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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttdimaddn turvallisesti.
Merkinnét ja niiden merkitykset ovat seuraavat. Varmista, ettd ymmarrit ne kunnolla ennen oppaan lukemista.

/\ Varoitus

Téman kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vdardan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessi olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso "Liitteet"-kohdan osaa "Sanasto".
@ “Sanasto” 5.208
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

sammuttaminen sekd ldhteen muuttaminen. Voit myos liittda USB-

Interaktiivinen toiminto (Easy Interactive tallennusvilineen tai USB-kaapelit tulostimeen, jne.

Function) @ “Control Pad” s.23
\/ @ “Liittaminen Control Padiin.” s.40
Yhdistaminen verkkoon ja kuvien heijastaminen
tietokoneen ndytosta
Kun verkkoon on muodostettu yhteys, voit suorittaa seuraavat toiminnat.
Voit kytked projektorin tietokoneeseen
verkossa ja projisoida tietojeen ndyton < -
toimitukseen kuuluvalla EasyMP Network : 2" :
Projection (ohjelmistosovellus). ul | I_ il I_ [} I_
@ EasyMP Network Projection -toiminnon
kayttoopas
Interaktiivisella toiminnolla piirretyn sisallo
Voit suorittaa elektronisella kyndlla (Easy Interactive Pen) seuraavat nteraktivisetia foiminnolia purretyn sisaton |y
o voi projisoida myos muiden kokoushuoneiden
toiminnot. projektoreilla.
e Piirtdd tyhjille pinnoille, kuten tussitaulut @ “Interaktiivisen toiminnon kiytt6 verkossa”
e Piirtdd heijastetuille asiakirjoille s.116

e Suorittaa tietokoneen hiiritoimintoja projisoidulle naytolle
e Lukea paperiasiakirjoja skannerista

* Tallentaa projisoidun niyton Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti

e Tulostaa projisoidun nayton .
e Liittdd projisoidun ndyton sdahkopostiin ja ldhettdd sen (Spllt Screen)

@ “Interaktiivinen toiminto” s.61

Tédm4 toiminto jakaa projisoidun ndyton
kahteen osaan ja projisoi kaksi erityyppistd
kuvaa rinnakkain. Projisoimalla kuvat kahdesta

. o . . ldhteestd yhdelle naytodlle voit kasvattaa viestisi
Suorita toiminnot hEIpOStl Control Padilla vaikutusta tai kokoa videokonferenssien tai
esitysten aikana.

Asentamalla toimitukseen kuuluvan Control Padin voit suorittaa helposti

usein kiytettyja toimintoja, kuten projektorin kdynnistiminen ja ‘@ “Kahden kuvan heijastaminen

samanaikaisesti (Split Screen)” .89




Osien nimet ja toiminnot

Edesta/Ylhaalta

Nimi

Toiminto

Kaapelisuojuksen
kiinnitysruuvit

Kiinniti kaapelisuojus paikalleen ruuvilla.

Kaapelisuojus

Avaa 16ysadmalld kumpaakin ruuvia, kun liitetadn
tuloporttiin tai asennetaan langaton lahiverkkoyksikko.

@ O © ©

Kayttopaneeli Kayttad projektoria.
@ “Ohjauspaneeli” .15
Kaiutin Léhettad audiota.

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

Lampun suojus

Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.191

Lampun suojuksen
kiinnitysruuvi

Kiinnitd lampun suojus paikalleen ruuvilla.
@ “Lampun Vajhtaminen” s.191

o & ©oe

limanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/\ Huom

Al aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon 13-
helle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle esineit,
joihin kuumuus voi vaikuttaa kdpristamalla niitd
tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.
Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa-
lovammoja, kipristymisti tai onnettomuuksia.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
Langaton LAN - Osoittaa toimitukseen kuuluvan langattoman
merkkivalo lahiverkkoyksikon kayttotilan.

Easy Interactive

Function -vastaanotin

Ottaa vastaan Easy Interactive Pen -kynén signaaleja.
@ “Interaktiivinen toiminto” s.61

Estetunnistin

Tunnistaa projisointialuetta hairitsevit esteet.
@ “Estetunnistimen puhdistaminen” s.189

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

OQ|I0 ©® © &

Projisointi-ikkuna

Projisoi kuvia.

/\ Varoitus

e Alé katso projisointi-ikkunaan projisoinnin ai-
kana.

e Ali pane mitdén esineiti tai kittd projisointi-ik-
kunan ldhelle. T4std voi aiheutua palovammoja,
tulipalo tai laitteen toiminnan keskeytyminen,
koska tdma alue saavuttaa korkean lampétilan
keskitetyn projisointivalon vuoksi.

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtién
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmin kanssa.

@ “Varkaudenestolukko” s.115

liImansuodattimen
suojus

Avaa, kun vaihdat ilmansuodatinta tai kaytat
tarkennusvipua.

Nimi

Toiminto

limansuodattimen
suojuksen
avaus-/sulkuvipu

Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen.

liImanottoaukko
(ilmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” 5.190
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.194

Lukituskaapelin
asennuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhédn ja lukitse
se paikalleen.

@ “Vaijerilukon asennus” s.115

Tarkennusvipu

S4atad kuvan tarkennusta.
Avaa ilmansuodattimen suojus, kun haluat kdyttaa sita.




Osien nimet ja toiminnot

Liitannat

Kaapelisuojuksen alla on seuraavat portit.

r
S5

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

@ | Langattoman
lahiverkkoyksikon
asennuskohta

Asenna toimitukseen kuuluva langaton
ldhiverkkoyksikko tdhédn.

@ “Langattoman lihiverkkoyksikon asentaminen”
.39

USB-B-portti

e Liitta4 projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuuluvan USB-kaapelin avulla ja projisoi kuvat
tietokoneelle.

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.47

e Liittad projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla, jotta voidaan kayttda
Langaton hiiri -toimintoa.

@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.107

e Liittad projektorin tietokoneeseen toimitetulla USB-
kaapelilla, jotta Easy Interactive Pen -kynéd voidaan
kayttad hiirend tai kynana projisoituun ruutuun
piirtdmista varten.

@ “Tietokoneen kiytto projisoidusta naytosta (PC-
interaktiivinen)” s.83

e Liittimalla projektorin Control Padiin toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla voit liittda projektorin
tietokoneeseen Control Padista.

@ “Liittiminen Control Padiin.” s.40

Monitor Out -portti

Léhettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computer
ulkoiseen ndyttoon. Et voi ldhettdd signaalien tuloa
muiden porttien tai komponenttien videosignaaleista.

@ | Audio1-portti

e Syottad audiota Computer-porttiin liitetysté laitteesta.
e Sy6ttdad audion muista laitteista, kun heijastetaan kuvia
USB-A-porttiin kytketysti laitteesta.

© | Computer-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

@ | Audio Out -portti

Siirtaa parhaillaan projisoidun kuvan ddnen ulkoiseen
kaiuttimeen.

@ | LAN-portti Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten.

© | HDMI-portti Syottda videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCP™-
signaaleja.
@ “Laitteen kytkentd” s.29

© | DisplayPort Syéttdd videosignaalit DisplayPort-yhteensopivilta

tietokoneilta. Projektori tukee HDCP»-signaaleja.

Audio3-portti

Syottdd audiota erityisestd lihteestd, joka on asetettu
kohdassa Laajennettu - Audiotuloasetus.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
valvontakayttod varten eika sité tule tavallisesti kayttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” s.125

Virransy6ttd

Kytkee virtajohdon projektoriin.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.45

USB-A-portti

o Liittdd USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi PDF-asiakirjat, elokuvat tai kuvat kdyttamalla
PC Free -toimintoa.

@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen
kuvien projisointi” s.94

e Liittamalla USB-muistin voit tallentaa ja katsoa
interaktiivisella toiminnolla piirretty4 sisalto4.
@ “Piirtosisdllon kayttaminen” s.79

e Voit liittaa USB-tulostimia.

e Liittimalld projektorin Control Padiin toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla voit liittdd USB-muistiin tai
tulostimeen Control Padista.

@ “Liittiminen Control Padiin.” s.40

USB-A-portti
I

Projisoi lisavarusteena saatavan dokumenttikameran
kuvia. Tésta portista ei voida projisoida muilla laitteilla.

Video-portti

Tulot videolahteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

Audio2-portti

Syottad adnen Video-porttiin liitetystd laitteesta.

QI8 ©&

Remote-portti

Liittaa Control Padiin.
@ “Control Pad” s.23

Alusta

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet (viisi
kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
lisdvarusteena saatava Kattoteline tdhan.

@ “Projektorin asennus” s.27
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.198

@ | Lukituskaapelin
asennuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhén ja lukitse
se paikalleen.
@ “Vaijerilukon asennus” s.115




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
© | Takajalan Kiinnita jalat, kun kaytat projektoria esimerkiksi poydan
kiinnityspisteet (kaksi | pailld. (Vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)
kohtaa) @ “Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana

toimitetaan jalat)” s.14

@ | Seinatelineen
kiinnityspisteet (nelja
kohtaa)

Kiinnitd asennuslevy seinakiinnitysté varten. (Vain
mallit, joiden mukana toimitetaan asennuslevy)

@ Asennusopas
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.198

@ | Etujalan kiinnityspiste

Kiinnit4 jalka vililevyn avulla, kun kiytit projektoria
esimerkiksi poydan pailld. (Vain mallit, joiden mukana
toimitetaan jalat)

@ “Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana
toimitetaan jalat)” s.14

Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)

Aseta jalat jalkojen kiinnityspisteisiin.

) Aseta jalka ja vililevy etujalan kiinnityspisteeseen.
@ Aseta takajalat (x2) jalkojen kiinnityspisteisiin.

Voit asentaa timin projektorin pystysuoraan tyopoydaille.
@ “Asennustavat” s.27



Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

Esc

»@@

Nimi

Toiminto

[X1[Z]-painike

o Nayttad Trapetsi-valikon.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.50

o Kun naytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjendytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135
@ “Ohjeen kiyttd” s.165

[Helpl-painike

Niyttad ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiytto” s.165

[Esc]-painike

¢ Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

e Jos tdtd painetaan, kun naytossa on Konfigurointi-
valikko, talld paasee edelliselle valikkotasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

Nimi

Toiminto

Tilan merkkivalot

IImaisee projektorin tilan merkkivalojen viéreilld ja silla,
palavatko ne tasaisesti vai vilkkuvatko ne.

@ “Merkkivalojen lukeminen” 5.166

[Source Search]-
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetddn.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
.46

[Tele]-/[Wide]-
painikkeet

e Sditad projisointindytén kokoa. Pienenni
projisointindyton kokoa painamalla [ Tele]-painiketta ja
suurenna projisointinaytén kokoa painamalla [Wide]-
painiketta.

¢ Korjaa trapetsivadristyman vaakasuunnassa, kun
Trapetsi-naytto on nikyvissa.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.50

¢ Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135
@ “Ohjeen kiytt6” s.165

[Enter]-painike
[«J]

e Kun ndytdssd on konfigurointi-valikko tai ohjenéytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
lahetetddn Computer-portista, voit optimoida
Tracking-, Sync.- ja Position-toiminnon
automaattisesti.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.45




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

—
|

Nimi

Toiminto

£

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.45

—

[Capture]-painike

Ottaa projisoidusta ndytosta tilannevedoksen.
Tilannevedoksen ottamisen jilkeen kuva liitetadn uudelle
sivulle Tussitaulutila. (T4td painiketta ei voi kdyttaa
Tussitaulutilassa.)

@ “Piirtosisillon kdyttdminen” .79

1)

2 (3

4 )

(5 (s

Auto

Aspect  Color Mod

[¢]

[Print]-painike

Tulostaa projisoidun nayton.
@ “Piirtosisillon kayttaiminen” s.79

|_faNum)

7 ) .8 ) (9=
y [er]Modef—

Numeropainikkeet

e Syota salasana.
@ “Asetukset Salasanasuojaus ” s.112

o Kayta syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
Verkko-asetuksissa.

User \/

5 Page

-l

Pomter

[Auto]-painike

Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
ldhetetdan Computer-portista, voit optimoida Tracking-,
Sync.- ja Position-toiminnon automaattisesti.

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
.58

(®=)

(e )(”ﬂ»
)L )

(B)Ie

\

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syotd salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus ” s.112

[Menu]-painike

Niyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

ANV Mute Sp“t Freeze
, /

Hel

'?

EPSON
PrOJector




Osien nimet ja toiminnot

silla hyvéksytadn nykyinen valinta, siirrytaan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

¢ Toimii hiiren ykkdspainikkeena kaytettdessd Langaton
hiiri -toimintoa.
@ “Kaukosaitimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.107

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
(9] [ ®][@][®]_ ¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto, [Pagel-painikkeet Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
o niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. @[] tiedostoissa, kun kdytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
painike @ “Kéyttiminen Konfigurointi-valikko” s.135 (T4ta painiketta ei voi kayttda Tussitaulutilassa.)
e Kun PC Free projisoidaan, ndiden painikkeiden avulla e Kun kiytetdin Langaton hiiri -toimintoa
saadaan naytolle edellinen/seuraava kuva, kierretdin @ “Kaukosiitimen kiytté hiiriosoittimen
kuvaa, jne. ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.107
- . USB.tz?uel?nlis,valmeelle (PC Free) tallennettujen e Kun kiytetain USB Display -toimintoa
kuvien projisointi” s.94 @ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
e Langaton hiiri -toimintoa kiytettdessd hiiriosoitin s.47
siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan. e Kun kytkeydytiin verkkoon
@ “Kaukosadtimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” 5.107 Jos projisoit kuvia PC Free-toiminnolla, voit siirtya
edelliseen/seuraavaan nayttoon nditd painikkeita
© | [ JI-painike ¢ Kun néytossd on konfigurointi-valikko tai ohjeniyttd, painamalla.

[E-Zoom]-painikkeet
[@I[Q]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

(T4ta painiketta ei voi kayttad Tussitaulutilassa.)
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.106

(D | [User]-painike

Valitse mika tahansa usein kiytetty kohde seitsemasté
kaytettdvissd olevasta Kokoonpano-valikkokohteesta ja
médritd se tdhdn painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, médritetyn valikkokohdan valinta/saatonayttd
tulee nékyviin, jolloin voit tehdé asetuksia/saitojd yhdelld
painalluksella.

@ “Asetukset-Valikko” s.141

Autom. kalibrointi on médritetty oletusasetukseksi.

[A/V Mute]-painike

e Kytkee kuvan ja d4dnen péille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.104

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitimalld
painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala «»Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala «» Taka-ala/Ylosalaisin

[Split]-painike

Painiketta painettaessa kuva projisoidaan joko kahtena
kuvana samanaikaisesti jakamalla néaytt6 kahtia tai
ndyttdmalld yhden kuvan normaalisti.

(T4ta painiketta ei voi kayttad Tussitaulutilassa.)

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split
Screen)” s.89

Hihnan kiinnitysreika

Voit kiinnittda kaukosdatimeen kaupoista saatavan
hihnan.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

( | [Help]-painike

Nayttda ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kaytto” s.165

[Save]-painike

Tallentaa projisoidun nayton.
@ “Piirtosisallon kayttdminen” .79

[Freezel-painike

Keskeyttai tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysayttdminen (Pyséytys)” s.104

[Volume]-painikkeet
[<][=0]

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[*)] Nostaa 4dnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siditiminen” s.55

[Source Search]-
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetdan.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
.46

[Pointer]-painike

Nayttda ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.105

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Lihettad kaukosddtimen signaalia.

[Esc]-painike

o Pysayttdd nykyisen toiminnon.

¢ Jos ndytossd on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtdd edelliselle tasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

e Toimii hiiren kakkospainikkeena kdytettdessa
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosaitimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.107

@ | [Pen Mode]-painike

Muuttaa PC-interaktiivinen-toiminnon kiyton ja
piirtdmisen Easy Interactive Pen -kynalld valilla. (T4ata
painiketta ei voi kéyttad Tussitaulutilassa.)

@ “Interaktiivisen toiminnon yhteenveto” s.62

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.57

@) | [Whiteboard]-painike

¢ Paina tdtd projektorin ollessa pois paalta kytkeaksesi
projektorin paille ja kdynnistadksesi interaktiivisen
toiminnon Tussitaulutilassa.

¢ Paina tdtd projektorin ollessa paalld siirtydksesi
Tussitaulutilaan. Jos painat sitd Tussitaulutilassa, kuva
vaihtuu edelliseen kuvaldhteeseen.

@ “Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista”

s.64




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosdddin ei reagoi tai sitd ei voi kayttdd sen jalkeen, kun sitd on
kaytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkd kuluneet loppuun. Jos ndin kiy,
vaihda paristot tilloin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja.

Huomaa

Muista lukea seuraava kdyttoopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,

n Poista paristolokeron kansi. ettd asetat paristot oikein pdin.
Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
ylos. B Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.

a Vaihda vanhat paristot uusiin.



Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaatimen kdyttoalue Easy Interactive Pen

Easy Interactive Pen -kynid on kahta tyyppid, joiden alaosat ovat eriviriset.
Easy Interactive Pen -kynid, joilla on samanvirinen alaosa, ei voi kayttdd
yhtd aikaa.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.198

i)

EPSON { J

AN

Nimi Toiminto

@ | Kynian karki -painike | Pidé kynia lahelld projisoitua néyttdd ja paina sen
kayttamiseksi.

@ “Kynan kaytto” s.66

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.198

@ | Hihnan kiinnitysreikd | Voit kiinnittdé kaupoista saatavan hihnan.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto Huomaa

@ | Pariston merkkivalo Osoittaa pariston jéljelld olevan tehon, kun virta on Muista lukea seuraava kiyttopas ennen paristojen kisittelya.
kytketty.

o Palaa vihredna useita sekunteja, kun paristo on ladattu.
o Vilkkuu vihredna useita sekunteja, kun pariston varaus

@ Turvaohjeet

on alhal_nen' ) e . n Poista paristolokeron kansi.
o Ei syty, jos paristo on tyhja. Vaihda paristo.
@ “Pariston vaihtaminen Easy Interactive Pen -kynain” Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
s.21 ylos.
@ | Liukukytkin Kytkee Easy Interactive Pen -kynin péille ja pois.

Kun se on kytketty paille, kestdd muutamia sekunteja
ennen kuin Easy Interactive Pen -kyné on toiminnallinen.

@ | Paristolokeron kansi Avaa tdma kansi, kun vaihdat pariston.

@ “Pariston vajhtaminen Easy Interactive Pen -kyndan”
s.21

Easy Interactive Pen-kyni kytkeytyy automaattisesti pois pailtd, jos se

ei ole kiytossd pitkddn aikaan.

Kéyta Easy Interactive Pen -kynda kytkemailld se pdille uudestaan
liukukytkimesta.

Pariston vaihtaminen Easy Interactive Pen -kyndan

Easy Interactive Pen -kyndn pariston merkkivalo syttyy tai vilkkuu, kun
virta kytketddn. Ei syty eikd vilku, jos paristo on tyhjd. Jos merkkivalo ei
endd syty tai vilku, vaihda paristo. Kéytd jotain seuraavista paristotyypeista.

. b VARG parisio, Ry /\ Huom
Muita ladattavia paristoja ei voi kéyttaa.
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,

e AA-kokoinen mangaaniparisto N X e
ettd asetat pariston oikein piin.

e AA-kokoinen alkalimangaaniparisto
¢ SANYO eneloop®”*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB)
Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.



Osien nimet ja toiminnot

Kynalokero

Easy Interactive Pen -kynan kidrjen vaihtaminen

Vaihda Easy Interactive Pen -kyndn karki, jos se on kulunut.

@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.198

n Irrota kynan karki kaantamalla sita.

Nimi Toiminto
@ | Kiinnityspisteet Kiinnitd kynédkaukalo tussitauluun tai seinddn.
a Kiinnita uusi karki kdantamalla sita. @ | Lukitusreika Vie lukko (saatavana kaupoista) tasta lapi.

@ ./' On suositeltavaa, ettd kyndkaukalo kiristetddn kahdella M5-pultilla.



Osien nimet ja toiminnot

Control Pad Nimi Toiminto
@ | [Source Search]- Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
[ painike syOtetddn.
l’ﬁ%l —t— @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
o — heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
:] ‘ L] “_ E EPSON s.46
QO & = @ | [Capture]-painike Ottaa projisoidusta ndytosta tilannevedoksen.
N Tilannevedoksen ottamisen jilkeen kuva liitetadn uudelle
P N sivulle Tussitaulutila. (T4td painiketta ei voi kdyttaa
[ \_ N Tussitaulutilassa.)
S T i i P”l‘ﬂlhs” { - - @ “Interaktiivinen toiminto” s.61
] To— P [Print]-painike Tulostaa projisoidun nayton.
0) =10 . @ “Piirtosisillon kayttaiminen” s.79
_ [ m— | eom— | eom— Y,
: [Savel-painike Tallentaa projisoidun naytén.
Capture Print Save
i} @ “Piirtosiséllon kayttdminen” .79
ol ] — [i = @ | USB-B-portti Liittda tietokoneen USB-kaapelilla interaktiivi
-B-portti iittda tietokoneen -kaapelilla interaktiivisen
@ © o e ?Tij @@ (tietokoneen toiminnon tai USB Display -toiminnon kdyttimiseksi.
— — 1 S liittdmiseen) @ “Liittiminen Control Padiin.” .40
© | USB-A-portti (USB- Liittda USB-tallennusvilineen.
@ @ tallennusvélineeseen | @ “Liittiminen Control Padiin.” 5.40
liittdmiseen)
Nimi Toiminto €) | USB-A-portti Liittad tulostimeen USB-kaapelilla.
[OI-painike Kytkee projektorin virran péille tai pois. (jc.ult)st!men @ “Liittiminen Control Padiin.” s.40
« L liitttamiseen)
@ “Asennuksesta projisointiin” s.45
; . e . i . (® | USB-B-portti Liittaa projektoriin USB-kaapelilla, kun USB-
[Whiteboard]-painike | ¢ Pau.ua tatg proje kto.rm"o lles§a pois pgz}lta kytlf.ea}( sest (projektorin tallennusviline tai tulostin on liitetty Control Padiin.
projektorin péille ja kdynnistdaksesi interaktiivisen liittamiseen) & T | Padiin.”
toiminnon Tussitaulutilassa. Liittaminen Control Padiin.” s.40
e Paina titd projektorin ollessa palld siirtydksesi () | USB-A-portti Liittad projektorin USB-kaapelilla interaktiivisen
Tussitaulutilaan. Jos painat sitd Tussitaulutilassa, kuva (projektorin toiminnon tai USB-nédyton kayttimiseksi.
vaihtuu edelliseen kuvaldhteeseen. liittdmiseen) @ “Liittiminen Control Padiin.” s.40
@ “Piirtaminen” s.68




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

(» | Remote port

Control Pad saa virran projektorista, kun ne on liitetty
valinnaisella kaukosddtimen kaapelisarjalla. Liitettyna
kaukosdadinsignaalia ldhetetddn projektoriin myds
kaapelin vilityksella.

Kun ei ole liitetty kaukosdatimen kaape-
lisarjalla, virta saadaan paristoista. Kau-
kosdadinsignaali lahetetddn projektoriin
infrapunasiteilld.

(8 | Kaukosddtimen valoa | Lihettdd kaukosditimen signaalia.
sateileva alue
(& | Alakansi Avaa liittadksesi USB-tallennusvilineen.
® | Yldkansi Avaa liittdaksesi kaapeleita ja vaihtaaksesi paristot.
( | Kaapelikansi Avaa tami kansi, kun kaapeli on johdotettu seindé pitkin.

Control Padin paristojen vaihtaminen

Jos Control Pad ei reagoi, tai sitd ei voi kdyttdd sen jdlkeen, kun sitd on
kaytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkd kuluneet loppuun. Jos niin kay,
vaihda paristot tdlléin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Control Padissa on suositeltavaa kayttda alkaliparistoja. Et voi
kayttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani- tai alkaliparistoja.

Huomaa

Muista lukea seuraava kiytt6opas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Koska Control Pad saa virtaa ollessaan liitettynd projektoriin
kaukosdddinkaapelisarjalla, paristoja ei tarvita.

Poista ylakansi.

Aseta sormesi yldkannen uraan ja nosta kansi ylos ja ulos.




Osien nimet ja toiminnot

/\ Huom

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilld varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Aseta yldkansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspéin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Katso seuraavasta Control Padin kayttoalue.

@ Control Pad -asennusopas




TOP

Projektorin valmistelu

Téssd kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projsointildhteet kytketdan.



Projektorin asennus

e Kiinnitd projektori seindin tai e Kiinnitd projektori seindin tai

Asennustavat kattoon ja heijasta kuvat valko- kattoon ja heijasta kuvat lapi-
Projektori tukee seuraavaa kuutta projisointitapaa. Asenna projektori kankaan edestd. (Etuala/Ylosalai- kuultavan valkokankaan takaa.
asennuspaikan mukaan. sin-projisointi) (Taka-ala/Ylosalaisin-projisointi)

Sammuta projektori, kun vaihdat asennustapaa. Kdynnistd projektori ? %
uudelleen, kun asennustapa on vaihdettu.

$ ¢ Jos projektori asennetaan seinddn tai kattoon tai asetetaan
pystyasentoon, varmista, ettd asennuksessa kaytetddn asianmukaisia
tyokaluja ja asennusmenetelmia.

@™ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.198

e Projisointi-oletusasetus on Etuala/Ylosalaisin. Voit vaihtaa
Projisointi-asetuksia Kokoonpano-valikossa. —

@ Laajennettu - Projisointi s.143

e Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitimalld
kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.

Etuala «> Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala«> Taka-ala/Ylosalaisin

e Kun kaytat interaktiivista toimintoa, asenna projektori niin, ettd
projisoitu kuva on suorakulmio ilman véaristymia.

e Interaktiivista toimintoa ei voi kiyttdd, jos Projisointi-asetuksena on
Taka-ala/Ylosalaisin tai Taka-ala.
@ “Interaktiivinen toiminto” s.61

e Asentaessasi useita projektoreita samaan huoneeseen, aseta
Projektorien etdisyys projektorien vilisen etdisyyden mukaisesti.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Projektor.
Etdisyys s.143



Projektorin asennus

e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi Léapikuultavan V it
edestd. (Etuala-projisointi) valkokankaan. (Taka-ala-proji- A arortus
sointi) e Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttdd erityistd
-[ asennusmenetelmad. Jos asennusta ei tehdid oikein, projektori voi pudota ja
i ajheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos seind- tai kattotelineen kiinnityspisteisiin kaytetadn liimoja ruuvien
16ystymisen estdmiseksi tai jos projektorissa kaytetddn voiteluaineita tai oljyjé,
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen telineesti.
Tamé voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ald kiytd liimoja ruuvien 16ystymisen estimiseksi telinetti asentaessasi tai
sddtiessdsi. Al mydskdan kiytd voiteluaineita tai 6ljyd tai vastaavaa.

e Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompi
kumpi aukoista on peitetty, sisiinen limpétila voi nousta ja aiheuttaa
tulipalon.

Kiinnitad jalat, kun kiytdt projektoria esimerkiksi poyddn paalla.

@ “Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)

»

s.14
e Aseta projektori pystyasentoon e Aseta projektori pystyasentoon
ja heijasta kuvat valkokankaan ja heijasta kuvat valkokankaan
edestd. (Etuala/Ylosalaisin-proji- takaa (Taka-ala/Ylosalaisin-proji-

sointi) sointi)




Laitteen kytkenta

Téssd luvussa selitetddn, kun projektori liitetddn lisélaitteisiin.

Voit liittdd laitteita suoraan projektoriin tai liittdd projektoriin Control Padin kautta.

Kun liitat USB-kaapeleita tai USB-tallennuslaitteita, on suositeltavaa kiyttdd Control Padia.

@ “Liittiminen Control Padiin.” s.40

Kun liitdit muita laitteita kuin USB-kaapeleita tai USB-tallennusvilineitd, liitd ne suoraan projektoriin.

@ “Liittaminen projektoriin” s.31

Huomaa
Jos kaytat USB-keskitintd, toimintoa ei voi vélttdmattd suorittaa kunnolla. Liitd suoraan projektoriin tai Control Padiin.



Laitteen kytkenta

e Voit liittdd verkkoon langallisella tai langattomalla tiedonsiirrolla.
Kun liitat verkkoon kaapelilla, liitd projektoriin LAN-kaapeli.

@ “LAN-kaapelin liittiminen” s.38
Kun liitat verkkoon langattomasti, asenna projektoriin langaton LAN -yksikko.
@ “Langattoman lahiverkkoyksikén asentaminen” s.39

e Portin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd ldhteesta.




Laitteen kytkenta

Liittaminen projektoriin

Tdssd luvussa selitetddn, kuinka lisdlaitteita liitetddn suoraan projektoriin.

Tietokoneen liittaminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva tietokonekaapeli
Liita tietokoneen nayton lahtoportti projektorin Computer.
Aéntd voidaan lihettad projektorin kaiuttimesta liittimilld tietokoneen danildhtoportti projektorin Audiol-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kiytettiessi toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia
Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin.
Tietokoneen audio voidaan myds ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.
@ Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli
Kytke tietokoeen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin.
Tietokoneen audio voidaan myds lahettdd heijastetun kuvan kanssa.
@ Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva DisplayPort-kaapeli
Liita tietokoneen DisplayPort-portti projektorin DisplayPort-porttiin.
Tietokoneen audio voidaan my0s ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.



Laitteen kytkenta

BlED)@

o Computer
<= (o a - =
Audio1

(2 <=
USB-B

T

HDMI

0 e o

DisplayPort

e Kun teet liitinndn Audiol-, Audio Out- ja Computer-porttiin, on suositeltavaa liittdd kaapelit portteihin seuraavassa jérjestyksessi: Audiol-, Audio Out - ja
lopuksi Computer-portti.

e Voit vaihtaa audiotuloldhteen Audiotulo-toiminnolla.
@ Laajennettu - Audiotuloasetus - Audiotulo s.143

e Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittimélld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tatd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.47

e Erdissd kaupoista saatavilla olevissa DisplayPort-kaapeleissa on lukko. Paina painiketta kaapelin liitinosassa, kun poistat kaapelia ja vedd kaapeli ulos.




Laitteen kytkenta

Kuvaldhteiden liittaminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva videokaapeli

Kytke projektorin kuvaldhteen videon ldhtoportti projektorin Video-porttiin kaupoista saatavan videokaapelin avulla.

Aénti voidaan lihettidd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvalidhteen audioldhtéportti projektorin Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kun kiytdssi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet” s.198

Liitd kuvaldahteen komponenttilahdén portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Computer-portissa.

Aéntd voidaan lihettad projektorin kaiuttimesta kytkemilld kuvaldhteen audioldhtéportti projektorin Audiol-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@) Kun kiytossi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke videon HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-tuloportissa kaupoista saatavan HDMI-kaapelin avulla.

Kuvaldhteen audio voidaan myos ldhettda heijastetun kuvan kanssa.

<= [o O] >
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Laitteen kytkenta

Huomaa
e Jos tuloldhde on p4dilld, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahdirio.
¢ Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

e Voit vaihtaa audiotuloléhteen Audiotulo-toiminnolla.
@ Laajennettu - Audiotuloasetus - Audiotulo s.143
¢ Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin

avulla.

e Jos kdytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "Ei vastusta".




Laitteen kytkenta

USB-laitteiden liittaminen

Voit kytked laitteita, kuten USB-muisti, lisdvarusteena saatava asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

@) Kiytettiessd lisivarusteena saatavaa asiakirjakameraa.
Liita dokumenttikamera USB-kaapelilla projektorin 21 -porttiin.
@ Kiytettiessd USB-laitetta kuten USB-muistia tai digitaalista kameraa
Liitd USB-laite projektorin USB-A-porttiin USB-kaapelilla.
@) Kiytettiessd PC-interaktiivinen -toimintoa interaktiiviseen toimintoon
@ “Interaktiivinen toiminto” s.61
Liité tietokoneen nayton lahtoportti tietokonekaapelilla projektorin tietokoneporttiin.
Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-kaapelilla.

Computer
<=1 T2 =
USB-B

Kun USB-laite on liitetty, voit projisoida USB-muistin tai digitaalisen kameran kuvatiedostot PC Free-toiminnolla.



Laitteen kytkenta

@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi” s.94

Jos dokumenttikamera on liitetty projisoitaessa kuvia toisesta tuloportista, paina kaukosddtimen, ohjauspaneelin tai [Source Search] -painiketta kaukosdatimelld,
ohjauspaneelissa tai Control Padissd vaihtaaksesi kuviin dokumenttikamerassa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.46

Jos heijastaessasi kuvia dokumenttikamerasta haluat liittdd 4anentoistolaitteen, liitd se Audiol-porttiin.

Huomaa
e Kun kytket ja kdytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitdit kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
o Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kéytettdvaksi laitteen kanssa.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen liittaminen

Kuvia ja ddnta on mahdollista ldhettdd ulkoisen ndyton tai kajuttimen avulla.

@) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niytt66n
Kytke ulkoinen néytt6 projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndytén mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Ainen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kaiutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

O «—o>——=Co=+ §

Audio Out

¢ Jos asetat Valmiustilaksi A/V-valmiustila, voit ldhettdd kuvia ulkoiseen néytto6n, vaikka jos projektori on valmiustilassa. Voit my6s ldhettdd ddanen ulkoiseen
kaiuttimeen. Audiotuloa DisplayPortista, HDMI:std, USB Display-ndytostd, USB1:std, USB2:sta tai LAN-verkosta ei voi ldhettaa.

@ Laajennettu - Valmiustila s.143

e Vain analogista RGB-signaalia Computer-portista voi ldhettdd ulkoiseen néytt6on. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

e Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, Konfigurointi-valikko tai Ohjendytot eivdt ndy ulkoisessa naytossi.

e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, d4ntd ei endd toisteta projektorin sisdédnrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.



Laitteen kytkenta

LAN-kaapelin liittaminen

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.

| =1

LAN

Kéyta toimintahdiriéiden valttimiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.




Laitteen kytkenta

Langattoman lihiverkkoyksikén asentaminen a Langaton lshiverkkolaite on asennettu.

n Avaa kaapelisuojus irrottamalla sen molemmat kiinnitysruuvit.




Laitteen kytkenta

Liittaminen Control Padiin.

Téssd osassa selitetddn, kuinka lisdlaitteet liitetddn projektoriin kayttien Control Padia.

Liittaminen kdytettidessda PC-interaktiivinen-toimintoa

@ “Tietokoneen kaytto projisoidusta naytostd (PC-interaktiivinen)” s.83

@ Liitd projektorin USB-B-portti Control Padin USB-A-porttiin USB-kaapelilla.
@ Liitd Control Padin USB-B-portti tietokoneen USB-A-porttiin USB-kaapelilla.

) a
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Sinun on tietokoneen nidyton projisoimiseksi liitettdvd tietokone projektoriin tietokonekaapelilla.

@ “Tietokoneen liittaminen” s.31




Laitteen kytkenta

Liittaminen USB Display -toiminnolla

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.47

@) Liitd projektorin USB-B-portti Control Padin USB-A-porttiin USB-kaapelilla.
@ Liitd Control Padin USB-B-portti tietokoneen USB-A-porttiin USB-kaapelilla.
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Laitteen kytkenta

Liittaminen PC Free-sovelluksella

@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi” s.94

@) Liitd projektorin USB-A-portti Control Padin USB-B-porttiin USB-kaapelilla.
@ Liitda USB-tallennuslaite Control Padin USB-A-porttiin (USB-tallennuslaitetta varten).
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Laitteen kytkenta

Tulostimen liittaminen

@ “Piirtosisillon kayttaminen” s.79

@) Liitd projektorin USB-A-portti Control Padin USB-B-porttiin USB-kaapelilla.
@ Liiti tulostin Control Padin USB-A-porttiin (tulostinta varten) USB-kaapelilla.

Remote
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¢ Dokumenttikameraa ei voi liittdd Control Padiin.
e Kiinnitd portinsuojustarrat Control Padin kayttimittomiin portteihin.




TOP

Perusprojisointitavat

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Asennuksesta projisointiin

Téssd osassa kuvataan, kuinka projektori liitetddn tietokoneeseen

tietokonekaapelilla ja kuinka kuvat projisoidaan.

<=

5 wé

ON LEn)+ (FB),

n Kytke projektori virtajohdolla sahkopistorasiaan.

a Kytke projektori tietokonekaapelilla tietokoneeseen.

B Kytke projektoriin virta.

ﬂ Kytke tietokoneeseen virta.

B Vaihda tietokoneen ruudun I&hts.
Kun kéytossd on kannettava, ldhtondytto tdytyy vaihtaa tietokoneesta.

Pidda Fn-painiketta (toimintopainike) painettuna ja paina &/0-

painiketta.
@ ¢ Vaihtamismenetelmit vaihtelevat kaytettdvastd tietokoneesta
riippuen. Katso tietokoneen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

e Sammuta projektori painamalla [(]-painiketta kaksi kertaa.

Jos kuvaa ei projisoida, paina kaukosditimen, ohjauspaneelin tai [Source
Search] -painiketta Control Padia. Kun kuvasignaalituloa ei ole, ndytetddn
Tussitaulutila.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.46

Saada kuvaa tarvittaessa projisoinnin jalkeen.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.50

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.55



Kuvien heijastaminen

Tuloldhde muuttuu seuraavassa jdrjestyksessd.

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista .
DisplayPort Video HDMI
painamalla [Source Search] -painiketta. [lstesone bay - -

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdytto

Source Search O (= USB2 USBI USB Display

B

A

- =1 I Source Ente o . Al o
% % \d. (wide) « (735 Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
Whiteboard OLamp é -painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.
O Temp Kun videolaitteisto on kytkettyni, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.
Control Padin kaytté
§ Jos kuvasignaalia ei ldhetetd, seuraava ndyttd ndytetadn, kun painat
7 N kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.
Vaihda Tussitaulutilaan, kun kuvasignaalia ei ldhetetd.
EPSON
[L&hteen etsintdl
Signaalin tila

| Valkokangas Pois
whichoard | souceSeach Tietokone Pois
— 0 — A = Eor=DisplayPort Pois
228 €= Video Pois
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=~ USB1 Pois
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Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla I .

([#1:Valitse [@1:Enter [Esc] :Lopeta |




Kuvien heijastaminen

Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla

Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittamalld projektorin tietokoneeseen
toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

Tietokoneen audio voidaan myds ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.

Vialttamattomat asetukset

Valitse USB Type B -asetukseksi USB Display/Easy Interactive Function
tai Langaton hiiri/USB Display, kun haluat kayttaa USB Display -
ominaisuutta.

@ Laajennettu - USB Type B s.143

Jarjestelmavaatimukset

Kayttojarjestelma | Windows 20001
Windows XP*2

Professional 32-bittinen
Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen

Ultimate 32-bittinen
Enterprise 32-bittinen

Windows Vista

Business 32-bittinen
Home Premium 32-bittinen
Home Basic 32-bittinen

Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen
Enterprise 32/64-bittinen
Professional 32/64-bittinen
Home Premium 32/64-bittinen
Home Basic 32-bittinen

Starter 32-bittinen

Keskusyksikko

Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Muistikapasiteet-
ti

Vihintdan 256 Mt
Suositus: vahintdin 512 Mt

Kaytettavissa
oleva levytila

Vihintddan 20 Mt

Nayttd

Kuvatarkkuus vihintdan 640x480 ja enintddn 1 600 x
1 200.

Virindyttd, 16-bittinen tdysvéri tai parempi

*1 wvain Service Pack 4

*2  Service Pack 1 ei ole tuettu

Kayttojarjestelma

Mac OS X 10.5.x 32-bittinen
Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen
Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen

Keskusyksikko

Power PC G4 1GHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi

Muistikapasiteet-
ti

Vihintaan 512MB

Kaytettdvissd ole- | Vihintdan 20 Mt
va levytila
Naytté Kuvatarkkuus vdhintdan 640x480 ja enintddn 1 680 x 1 200.

Virindytto, 16-bittinen taysviri tai parempi




Kuvien heijastaminen

Kytkenta ensimmadisen kerran B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Ald
koske laitteeseen &ldka irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria,
ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

a Irrota USB-kaapeli, kun olet valmis.

@ e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden. Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttaa.

Ohjain tdytyy asentaa ensimmdiselld kerralla, kun projektori ja tietokone
kytketdadn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja Mac
OS X -kdyttojarjestelmassa.

e Kun kuvia tulee useista lahteista, vaihda tulolihde arvoon USB

Display.
e Jos kidytit USB-keskitintd, toimintoja ei voi valttdméttd suorittaa %y o Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta
kunnolla. Liitd suoraan projektoriin tai Control Padiin. tietokoneessa Oma tietokone - EPSON_PJ UD -
e Et voi muuttaa valintojen asetuksia, kun kiytetddn USB Display - EMP UDSE.EXE.
ominaisuutta.

¢ Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki
ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Vx.xx.
e Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttajan
Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin hallinta, asennuksen aikana saatetaan ndyttid Windowsin
toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla. virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
ndin kdy, yritd paivittdd Windows uusimpaan versioon,

@ Windows 2000- tai Windows XP -kayttojirjestelmissd nakyviin kiynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentid uudelleen.
tulee viesti, joka pyytid kdynnistimain tietokoneen uudelleen. Saat lisitietoja ottamalla yhteyttd jilleenmyyjddn tai lihimpain
Valitse Ei osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kaksoinapsauta Tietokone, EPSON PJ_UD, ja sitten

EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Ohjaimen asennus kidynnistyy automaattisesti. a

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin
toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

USB Display -toiminnon Setup nédkyy Finder.
Kaksoisnapsauta USB Display -asennusohjelma -kuvaketta.

|Windows Vista/Windows 7|

] i Suorita asennus noudattamalla ndytdn ohjeita.
Kun valintaruutu nakyy, napsauta Run EMP_UDSE.exe.

a Kun lisenssisopimusnayttd tulee esiin, napsauta Hyvéksyn.



Kuvien heijastaminen

a Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.
Syota paakayttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake nakyy Dock- ja
valikkorivilla.

B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Ald
koske laitteeseen dldkd irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria,
ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Kun olet valmis, valitse Hajanainen tai USB Display -kuvake
kohdasta Dock. Voit sitten irrottaa USB-kaapelin.

¢ Jos USB Display -Setup ei tule automaattisesti nakyviin
Finder, kaksoisosoita tietokoneen EPSON PJ_UD - USB
Display -asennusohjelma-painiketta.
¢ Jos jostain syystd mitddn ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-rivilla.

e Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivilla,
kaksoisnapsauta USB Display Sovellukset-kansiosta.

e Jos valitset Lopeta-kohdan USB Display-kuvakevalikosta
Dock-rivilld, USB Display -toiminto ei kdynnisty
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

Asennuksen poisto

Windows 2000

Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten
Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda tai poista sovellus.
Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

Valitse Epson USB Display ja napsauta Muuta tai poista.

Windows XP

n Napsauta Kdynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista sovellus.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

|[Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

Avaa Ohjelmat-kansio, kaksoisosoita USB Display, ja kaksoisosoita
Tyokalu.

a Suorita USB Display -asennuksen poisto-ohjelma.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

e V/P-trapetsikorjaus

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymit erikseen.

= -

e Quick Corner
Korjaa manuaalisesti ja erikseen neljd nurkkaa.

Kun korjaat trapetsivadristyman, projektin kuva saattaa pienentya.

V/P-trapetsikorjaus

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset

vadristymat erikseen. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen trapetsikorjauksen
hienosadtoon.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj -toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit.

Korjauskulma: noin 3° oikeaan ja vasempaan / noin 3° ylos ja alas

Hienosdadd H/V-trapetsikorjausta: enintddn +6

Paina ohjauspaneelin [X]- tai [XZ] -painiketta projisoinnin aikana,
kun haluat nayttdaa Trapetsi-ndyton.

[Trapetsil
Pystytrapetsi

VYaakatrapetsi

( [#]1:Pystytrapetsi [¢]:Vaakatrapetsi )

Korjaa trapetsivadristyma painamalla seuraavia painikkeita.
Korjaa trapetsivddristymd painamalla [ZX]- tai [XZ]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

¥
?

Quick Corner

Télla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja
kulmaa erikseen.

1

T

_:v Ll ] . . . .. .
HV HV Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
2 @ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135
Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdytté
@)« () » ) wee) « (Eri) » (o) Y Jausp Y
Menu s
v v
% EWNG
User Painter
Korjaa vaakasuuntainen trapetsi painamalla [Tele]- tai [Wide]- O @

painikkeita.

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi OV/P-trapetsikorj

Signaali Split Screen
':VY . Zoomaus
AN Asetukset O BRLOVEURTadY)E]
4 " Toimintalukko Téyslukitus
- Laajennettu Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
(wide) < > (2e) Virrankulutus ECO
v Verkko Adnenvoimakkuus 0
W/ Kaukovastaanotin  Etu/taka
Info LEVARETEET L Virrankulutus
Kuvio
X . . . .. . Palauta Palauta
V/P-trapetsikorjaus voidaan asettaa Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.141

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

a Valitse Quick Corner ja paina sitten [<J]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

[Trapetsi] Return

1V/P-trapetsikorj

(IQuick Corner @

( [Esc]:Return [$1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

Valitse korjattava kulma kayttamalla kaukosaatimen painikkeita
(=], [co], 140 Ja ) tai kéyttopaneelin

painikkeita [2x], [~Z], [Wide] ja [Tele], ja paina sitten [J] -
painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

[&/ o ]1:Valitse .

[®] :Enter
[Esc] :Return (nollaa/siirry pitdmalld
alhaalla 2 sekuntia)

Korjaa kulman paikka kayttamalla kaukosaatimen painikkeita [=>],
[&D], [+ ja [@] tai kdyttopaneelin painikkeita [], [*Z], [Wide]
ja [Telel.

Kun [¢J]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty néyttd tulee
nékyviin.

Kun siddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei

voi sddtdd endd yhtddn pidemmélle harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljellda olevat
kulmat.

Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta painamalla.

Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner-toimintoon, nurkan
valintanaytté vaiheessa 4 tulee ndkyviin, kun ohjauspaneelilla
painetaan seuraavan kerran [ZX]- tai [X%]-painiketta. Muuta
Trapetsi-asetukseksi V/P-trapetsikorj, jos haluat suorittaa vaaka- ja
pystysuuntaisia korjauksia kdyttopaneelin [ZX]- ja [*Z]-painikkeilla.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.141



Projisoitujen kuvien saataminen

@ Jos [Esc]-painiketta pidetdan painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kun kulman valinta -ndytt6 vaiheessa 4 on niakyvissé,
seuraava nayttd tulee esiin.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner

Siirry V/P-trapetsikorj

([Esc] /I®] :Return [2$] :Valitse [Menul:Lopeta )

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjauksen
tuloksen.

Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméiksi V/P-
trapetsikor;j.

@ “Asetukset-Valikko” s.141

Saataa kuvan kokoa

Sdada heijastetun kuvan kokoa painamalla kdyttopaneelin [Wide]- ja [Tele]-

painikkeita.
i
«“W T» ‘

H/V

A
O o O
Voit tehdd sddt6ja myos konfigurointivalikosta.

@ Asetukset - Zoomaus s.141

Kuvan sijainnin saataminen (Kuvan siirtyma)

Voit hienosddtda kuvan sijaintia siirtdmattd projektoria.

h Lk

n Suorita Saada zoomaus tai Trapetsi.
@ “Sditda kuvan kokoa” s.53
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.50

Kuvan siirtymé -nédyttd tulee esiin, kun sddadot on tehty.

a Saataa projisoidun kuvan sijaintia.



Projisoitujen kuvien saataminen

[Kuvan siirtymal

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

HV

ﬁ‘
ﬂ<»[
&

Voit siirtdd kuvaa viistosti painamalla mitd tahansa vierekkdisten
painikkeiden [C<D], [, [@] ja [@] paria tai
painikkeiden [ZX], [XZ], [Wide] ja [Tele] yhdistelmia.

B Sulje saatonayttd painamalla [Esc]-painiketta.

Saatondyttd katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

@ e Kuvan asentoa ei voi sditdd, jos zoomaus on suurimmassa Laaja-
asennossa.

e Kuvan siirtymi -asetus siilytetddn, kun projektori sammutetaan.
Asento tdytyy sddtdd uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
kulma muuttuu.

e Voit sddtda kuvan sijaintia myo6s Kokoonpano-valikon avulla.

@ Asetukset - Kuvan siirtymi s.141

Kuvan pystysijainnin saato (vain jalkojen kanssa
toimitetut mallit)

Veda jalat ulos. Kuvan pystysijaintia voidaan saatad kallistamalla projektoria
enintddn 1,5°.

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projjektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienesséd
kulmassa.

Kuvan korkeuden nostaminen

@) Voit nostaa kuvan korkeutta vetimalla takajalkoja ulos.

@ Palauta kuva alkuperiiseen korkeuteen vetimilld takajalat sisdén.



Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvan korkeuden laskeminen @ Lyhenni takajalkaa.

H J \% Tarkennuksen korjaaminen
= % Voit korjata tarkennusta tarkennusvivun avulla.

B
= re=0

@ Voit laskea kuvan korkeutta vetimilla etujalkaa ulos.

@ Palauta kuva alkuperiiseen korkeuteen vetimilla etujalka sisdin.

Kuvan vaakasijainnin saato (vain jalkojen kanssa
toimitetut mallit)

Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sddtdmiseksi.

-

Ainenvoimakkuuden saatiminen
Voit sddtda adnenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista.
O
N

O
ez T ey
L JedliY 2 0 >0O
) Pidenni takajalkaa.




Projisoitujen kuvien saataminen

e Sdadd danenvoimakkuutta painamalla kaukosddtimen [Volume]-
painikkeita.
[] Laskee danenvoimakkuutta.
[®] Nostaa ddanenvoimakkuutta.
Kaukosdadin

e Sdadd danenvoimakkuutta konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.141

/\ Huom

Ali aloita, kun dinenvoimakkuus on asetettu liian suureksi.

Akillinen dinenvoimakkuuden nousu voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenni
aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisdtad
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistimisen jdlkeen.

Kuvan saataminen

Savy -, Kyllaisyys - ja Kirkkaus -saato

Kunkin védrin R (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M

(magenta) ja Y (keltainen) Savy, Kylldisyys ja Kirkkaus voidaan sdatia.

Suorita asetukset kokoonpanovalikosta.

@ Kuva - Lisaasetukset - RGBCMY s.138

Kylldisyys
[ Y —
[ Y —

) —

o —
g —
[ —

Return
Kirkkaus
0 ——
0 ——
[0} —
0 ——
o) m—
0] m—

( [Esc] :Return [£1]:Valitse [®] :Enter

[Menu]:Lopeta |

Savy Saatad kuvan yleisté sinertavyys — vihertavyys — punertavuus -
vérisavya.

Kylldisyys Saatda kuvan yleistd valoisuutta.

Kirkkaus Saatad kuvan yleistd vérien kirkkautta.

Asettaa liitetystd laitteesta riippuvia vérieroja projisoidussa kuvassa.

Gamma-asetus

Suorita asetukset kokoonpanovalikosta.

@ Kuva - Lisdasetukset - Gamma s.138
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Valitse ja saada korjausarvo

@ Kuva - Lisdasetukset - Gamma s.138

[Gammal

([Escl :Return [#1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Kun valitaan pienempi arvo, kuvan tummat alueet muuttuvat
kirkkaammiksi, mutta valoisampien alueiden varikylldisyys saattaa heikentya.
Kun valitaan suurempi arvo, voit vihentdd kuvien yleistd kirkkautta
tehddksesi kuvasta teravimman.

Jos valitset DICOM SIM tai Mukautettu Viritila-kohdasta Kuva-valikossa,
valitse asetusarvo projisointikoon mukaan.

e Jos projisoitava koko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse suuri arvo.
e Jos projisoitava koko on 80 tuumaa tai enemmdn, valitse pieni arvo.

Laakinnallisia kuvia ei ehkd voida toistaa oikein riippuen asetuksista ja

nédyton/valkokankaan méarityksista.

Tila Sovellus

Tamd tila sopii erinomaisesti kdytettaviksi valoisissa
tiloissa. Tamd on kirkkain tila ja tuottaa myos
tummat sivyt hyvin.

Dynaaminen

Esitys Téama tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan vérimateriaaleja kdyttden.

Teatteri Ihanteellinen elokuvien katseluun pimedssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen savyn.

Valokuva* Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Urheilu*2 Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

sRGB Thanteellinen sRGBM-viristandardin mukaisille

kuville.

Valkokangas Thanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.

DICOM SIM*1 Soveltuu rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten
kuvien heijastamiseen. Asetus tuottaa kuvia, joissa
on selkedt varjot. Projektori ei ole ladkinnallinen
laite, eikd sitd voi kayttaa laaketieteellisesséd

diagnosoinnissa.

Asettaa RGBCMY-arvon.
@ “Kuvan saataminen” s.56

Mukautettu

Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympdristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus
riippuu valitusta tilasta.

*¥1 Tama valinta on kiytettavissd vain jos tulosignaalina on RGB tai ldhteend on
USB Display, USB1, USB2 tai LAN.

*2 Téama valinta on kiytettdvissd vain jos tulosignaalina on komponenttivideo tai
tuloldhteend on Video.
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minen

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila

nimi, ja Vdritila vaihtuu.

Kaukosdadin

C4) Cs5) Ce)
Auto  Aspect Color Mode
7 8 9

Pen Mode

Num

==

Esitys

Tarkista Viritila konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viritila s.138

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

Kaukosdatimen kdyttaminen

Ohjauspaneelin kaytto

H/V
A
Source|
D ‘m Es)
v

a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.

Kuva Return
— R'ELE Dynaaminen
Signaali Kirkkaus

Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys

Virisdvy
Laajennettu Terdvyys

Abs. varildmpdtila K
Verkko Lisdasetukset
Info Palauta
Palauta

( [Escl:Return [#1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

Valitse Paalla.

Asetus tallennetaan kullekin Varitila-asetukselle.

a Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Auto Iris voidaan asettaa vain, kun Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin,
korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.
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Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndytolld nakyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosdadin

Ca)(Cs5) (Ce)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
=0
Menu /\ Esc

Voit madrittdd kuvasuhteen Kokoonpano-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.140

Kuvasuhteen muuttaminen

Kuvien projisointi videolaitteesta tai HDMI- tai DisplayPort-porteista

Joka kerta, kun kaukosdatimen [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde
muuttuu eri vaihtoehtojen vililld jarjestyksessiNormaali tai Automaattinen,
16:9, Taysi, Zoomaus ja Natiivi.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

I@F

@) Normaali tai Automaattinen
@ 169

@ Tiysi

@) Zoomaus

@ Natiivi

Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kuvasuhde Tulosignaali

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normaali O C
O O O O
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b g () O O
OOO 8 S g
1O bOc
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@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-
asetukseksi tietokoneen ndytdon koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.140



TOP

Interaktiivinen toiminto

Téssd luvussa selitetddn interaktiivinen toiminto (Easy Interactive Function).



Interaktiivisen toiminnon yhteenveto

Erilaisten tehtavien suorittaminen interaktiivisella toiminnolla

e Piirtdd tyhjille pinnoille, kuten tussitaulut
@ “Piirtiminen tussitaulunaytolle (Tussitaulutila)”
5.68

N\~

—

e Tallentaa projisoidun ndyton
@ “Tallentaminen” s.79

¢ Tulostaa projisoidun ndyton
@ “Tulostaminen” s.80

e Lukea paperiasiakirjoja skannerista
@ “Lukea paperiasiakirjoja skannerista” .72

e Liittdd projisoidun ndyton sihkopostiin ja la-
hettdd sen

@ “Sahkopostien lahettiminen (Vain Tussitauluti-
lassa)” s.81

e Piirtdd heijastetuille asiakirjoille e Suorittaa kynilld tietokoneen hiiritoimintoja
@ “Piirtdminen projisoidulle kuvalle (PC Free - @ “Tietokoneen kaytto projisoidusta naytostd (PC-
huomautus)” s.74 interaktiivinen)” .83

e Tallentaa projisoidun nidyton
@ “Tallentaminen” s.79

e Tulostaa projisoidun ndyton
@ “Tulostaminen” .80



Interaktiivisen toiminnon yhteenveto

Kolme tilaa

Interaktiivisella toiminnolla on kolme tilaa.

Toiminnon nimi

Toimintotyyppi

Selitys

Tussitaulutila

Piirtotoiminto

Projisoi tasaisille pinnoille, jotka nayttavit tussitaululta. Voit kirjoittaa ja piirtad Easy Interactive Pen
-kynalld kirjaimia ja muotoja naytolle.

Téma on kdytannollistd kokouksissa tussitaulun korvikkeena.

@ “Piirtaminen tussitaulunaytolle (Tussitaulutila)” .68

Tussitaulutilassayhtd ndyttod kasitelladn kuin se olisi yksi muistikirjan sivu. Voitluoda

enintaan 50 sivua.

PC Free -huomautus

Piirtotoiminto

Voit kirjoittaa ja piirtdd Easy Interactive Pen -kynalld kirjaimia ja muotoja projisoidulle naytolle.
Téama on kdytannollistd, kun sinun on korostettava tarkedd kohtaa kokouksen aikana tai kirjoitettava
lissthuomautuksia.

@ “Piirtaiminen projisoidulle kuvalle (PC Free -huomautus)” s.74

Tietokoneen toiminta -
toiminnot

Voit suorittaa Easy Interactive Pen -kynilld tietokoneen hiiritoimintoja projisoidulla naytolla.

Téma mahdollistaa piirtamisen ja PC-interaktiivinen-toimintojen suorittamisen projisoidulla naytolla,
mika helpottaa sujuvaa siirtymistd kokouksissa ja esityksissa.

@ “Tietokoneen kayttd projisoidusta ndytosta (PC-interaktiivinen)” s.83




Ennen interaktiivisen toiminnon kayttamista

Muista kalibroida Easy Interactive Pen -kynid, kun kéytdt sitd ensimmadistd

kertaa, jotta projektori tunnistaa kynin sijainnin oikein. [Autom. kalibrointi]

Autom. kalibrointi ja Man. kalibrointi ovat myos kaytettavissa. o > 5 -
Sddda tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvdt

selkeind.

Kytke kéayttimiton Easy Interactive Pen -kynd pois péiltd tai siirrd se

etddlle projisointindytostd, kun kalibroit kynai.

S&dddd projektori niin, ettd kuvioitu kuva sopii
ndyton kehyksen sisdan.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on
suoritettu loppuun. Haluatko jatkaa?

Kvlld & Ei

Autom. kalibrointi

Témé toiminto kalibroi kyndn automaattisesti.

Valitse kokoonpanovalikosta Laajennettu - Easy Interactive @ “Tarkennuksen korjaaminen” s.55

Function -asetukseksi Autom. kalibrointi.
Valitse "Kylla".

Valitse kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [¢J]-painikkeella "Kylld".

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [Yleinen] Kuviokuva projisoidaan, ja kalibrointi kdynnistyy.
Autom. kalibrointi ]
Asetukset Man. kalibrointi Odota, kunnes kalibrointi on valmis.
. Kyndtila PC-interaktiivi... e .. .. . e .
Laajennetty @ RERSI ) Pois Ala estd heijastettavaa valoa, kun kuviokuvaa projisoidaan.

Projektor. Etdisyys Tila 1
Verkko
[PC-interaktiivinen] ]
Info Kyndn kdytt. mddrd  Yksi kdyttijd ¢ Ostohetkelld Autom. kalibrointi on méaritetty kaukosddatimen [User]-

painikkeelle. Voit kdynnistdd vaiheesta 2 painamalla
kaukosdatimen [User]-painiketta.

@ “Kaukosaadin” s.16

(TEscl :Return [®1:Valitse [@1:Enter _ [Menul:Lopeta | e Jos aloitat kyndn sijoittamisen kayttimalld kaukosdadintd, suorita
kaikki toiminnot kaukosditimelld. Jos aloitat kynédn sijoittamisen
kayttimalld Easy Interactive Pen -kynidd, suorita kaikki toiminnot
a Saada tarkennusta noudattamalla ruutuun tulevia ohjeita. Easy Interactive Pen -kynilla.

Kyndn kdyttotila Hiiri
Palauta Ota kdyt. oik. pain. Pois
Lisdasetukset

Nikyviin tulee virheviesti, jos Autom. kalibrointi epaonnistuu. Suorita Man.
kalibrointi.



Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

@ “Man. kalibrointi” s.65

Man. kalibrointi

Témédn toiminnon avulla voit kalibroida kyndan manuaalisesti.

Valitse kokoonpanovalikosta Laajennettu - Easy Interactive
Function -asetukseksi Man. kalibrointi.

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset
. Kynitila PC-interaktiivi...
Laajennettu & BEEII0E Pois
b Projektor. Etdisyys Tila 1

Verkko
[PC-interaktiivinen]
Info Kyndn kdytt. midrd Yksi kdyttdjd
Kyndn kdyttotila Hiiri
Palauta Ota kdyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

a Sdada tarkennusta noudattamalla ruutuun tulevia ohjeita.

[Man. kalibrointil

SHdda tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvat
selkeind.

Kosketa jokaista ndytossd ndkyvad merkkid kynalla.

Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd
alhaalla oikealla ndkyv&dn viimeiseen merkkiin
saakka.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu
loppuun. Haluatko jatkaa?

| Kylld O ) Ei

( [Escl:Return [¢]:Valitse [@]:Suorita [Menul:Lopeta |

Valitse kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [(J]-painikkeella "Kylla".

Projisoidussa ndyttssa nakyy piste.

Kosketa pisteen keskusta Easy Interactive Pen -kyndn karjelld. Piste
katoaa ja ilmestyy sitten seuraavaan paikkaan.

mp  ©




Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

Varmista, ettd kosketat pisteen keskusta. Muuten sitd ei e Jos kosketat vddrdd paikkaa, palaa edelliseen pisteeseen
valttimatta sijoiteta oikein. painamalla kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

Voit palata vain edelliseen pisteeseen.
e Jos haluat peruuttaa kalibroinnin, pidd [Esc]-painike
painettuna.
e o Kaikkien pisteiden katoamisen jilkeen voi kestdd useita
sekunteja, ennen kuin kalibrointi on valmis.

Milloin kyna taytyy kalibroida

Paikka, johon Easy Interactive Pen -kynilld piirretddn, ja paikka, jossa

Piste ilmestyy ensin ylos vasemmalle ja liikkuu sitten alas oikealle. piirros néytetddn, eivat valttimattd tdsmdd seuraavissa tilanteissa.

Toista vaihetta 4, kunnes kaikki pisteet katoavat. , ) . .
e Trapetsi-korjauksen suorittamisen jdlkeen.

o o e Kuvakoon sdadon jalkeen.

e Kuvan siirtymd -toiminnon suorittamisen jilkeen.

e Projektorin siirtimisen jilkeen.

Kalibroi kynd uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

\
o
¢
®

Kynan kaytto

Varmista, ettd paristo on asennettu ja kdynnistd Easy Interactive Pen -
kyna.

@ “Easy Interactive Pen” .20

O = 0@ 0@e&-0@eO0

\
o
\
o
\
o
}
o

Valitse kohde, kuten kuvake, koskettamalla
kynankarkipainikkeella nayttoa. »




Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

Piirra projisoituun ruutuun koskettamalla siti ja

liikuttamalla. Huomaa

Interaktiivinen toiminto toimii infrapunayhteydelld. Ota huomioon seuraavat
tarkeat seikat, kun kaytit titd toimintoa.

e Varmista, ettei Easy Interactive Function -vastaanottimeen tai
projektiondyttoon osu voimakasta valoa tai auringonpaistetta.

¢ Jos Easy Interactive Function -vastaanottimeen on tarttunut polyd, se voi
hairitd infrapunayhteyttd, etkd vélttimattd voi kdyttdd toimintoa normaalisti.

Siirrd kohdistinta liikuttamalla ruudun paalla
ilman kosketusta. T4std kdytetddn nimitystd
"Osoittaminen".

o Ald laita maalia tai tarroja Easy Interactive Function -vastaanottimen
suojuksen paille.

e Asenna projektori niin, ettd Easy Interactive Function -vastaanotin ei ole liian
ldhelld loistevaloja.

o Ald kdytd samassa huoneessa infrapunakaukosdadintd tai -mikrofonia, silld ne
voivat aiheuttaa Easy Interactive Pen -kyndn toimintahdirion.

e Lihelld olevien laitteiden (kuten sihkomoottorien tai muuntajien)
sdéhkomagneettinen hiirio saattaa keskeyttdd Easy Interactive Function -
toiminnon.

o Easy Interactive Pen ei ole vesitiivis. Ald kiiytd sitd mérin késin tai paikoissa,
joissa se saattaa kastua.

e Ald pidd kiinni Easy Interactive Pen -kyndn kérjen osasta (a), vaan varmista,
ettd timd osa ei vahingoitu tai tahriinnu. Muutoin Easy Interactive Pen ei
ehkd toimi.

— Q)



Piirtaminen

Seuraavat projektorin piirtotoiminnot ovat kaytettavissa. Tussitaulutilan kdynnistaminen
Muuta tila tarpeisiisi sopivaksi. o

o . o . L n Kytke Easy Interactive Pen -kyna paille.
@ “Piirtaiminen tussitaulundytolle (Tussitaulutila)” s.68

@ “Piirtaiminen projisoidulle kuvalle (PC Free -huomautus)” s.74 Paina [Whiteboard]-painiketta tai kaukosaatimen Control Padia.

Voit kayttdd kahta Easy Interactive Pen -kyndd samaan aikaan.

Tyokalurivi ja alatyokalurivi nikyvit projisoidulla naytolla.

mm
:
Piirtaminen tussitaulunaytolle (Tussitaulutila) —

e
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@ Tyoékalurivi
@ Alatyokalurivi

Kun tyokalurivit ovat ndkyvissd, voit kirjoittaa projisoituun ruutuun
Easy Interactive Pen -kynilla.

Tyokalurivi tarjoaa piirtotoimintoja, kuten kynd, piirtotyokaluja jne.

Alatyokalurivi tarjoaa toimintoja, kuten asiakirjojen skannaaminen ja
nayton tallentaminen.

@ “Tyokalurivin toiminnot” s.69

@ “Alatyokalurivin toiminnot” s.71
Projisoi tasaisille pinnoille, jotka néyttavat tussitaululta. Voit kirjoittaa ja
piirtad Easy Interactive Pen -kynilld kirjaimia ja muotoja naytolle.

Tama on kdytannollistd kokouksissa tussitaulun korvikkeena.



Piirtaminen

Tyokalurivin toiminnot

e Voit myos vaijhtaa Tussitaulutilaan seuraavilla tavoilla.

- Napsauta tyokalurivin || (i, ]-kuvaketta (vain kéytettdessdé PC Free

— -.._
-huomautus -sovellusta) m =
- Valitse Tussitaulu Web Remote -lihdeasetukseksi _4,<§ @
@ “Web Remote -toiminnon ndyttdminen” s.121
e Voit vaihtaa PC Free -huomautus- tai PC-interaktiivinen -tilaan = @"_
Tussitaulutilasta painamalla [Whiteboard]-painiketta kaukosddtimelld i @
tai Control Pad-painiketta tai napsauttamalla ty6kalurivin [| B |]-
painiketta. | &
o Kaikki Tussitaulutila -tilassa tekemadsi piirrokset siilytetddn, jos siirryt s j

PC Free -huomautus -tilaan.

Huomaa

e Jos virta katkeaa kesken piirtdmisen, piirrokset tallennetaan, mutta ne 1 f ®
poistetaan tietyn ajan kuluttua. — 657 ®

o Voit tehdd Tussitaulun asetukset -ndytolld asetukset, jota estdvat datavuodon. TEEEE o
Tee asetukset ympéristosi mukaisesti. 1o QO
@ Laajennettu - Tussitauluasetukset s.143 —1. @

(1) Tyékalurivivalilehti

Qﬂ Nayttda tai piilottaa tyokalurivin.
Vililehted voi siirtaa ylos ja alas.

(2] Lisahuomautus-tila
% Vaihtaa PC Free -huomautus - tai PC-interaktiivinen-tilaan.

(3] O Tussitaulutila
= || Vaihtaa Tussitaulutilaan.




Piirtaminen

Kumoa

b

Kumoaa edellisen toiminnon.

Tee uudelleen

3

Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.

Malli

Voit valita Tussitaulutilalle taustan useista kiytettdvissd olevista
kuviosarjoista.

[|& ]: Néyttds viivaimen.
[[&= ]: Néyttad mittaviivat.
[ @ ]: Néyttda luettelon valittavissa olevista esiasetetuista mallinteista

ja mukautetuista mallinteista, jotka on rekisterdity. Voit asettaa
mukautettuja mallinteita kdyttaimalld web-selainta.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.120

@ Voit muuttaa viivanleveyttd napsauttamalla viivain-
tai mittaviivat-kuvaketta.

Valitse

Siirtad, muuttaa kokoa ja kiertda kuvaa. Toiminnan kohde on kuva,

joka on liitetty kohteesta [ @ 1, [;@] 1, [;@] tai[ ]. Kun napsautat

tata kuvaketta, kuva valitaan automaattisesti.

o Siirrd kuvaa: Kosketa valitun kuvan sisdpuolta Easy Interactive Pen
-kynalla ja siirrd kuvaa vetamalla.

¢ Muuta kuvan kokoa: Kosketa valitun kuvan reunaa Easy Interactive
Pen -kynélld ja muuta kuvan kokoa vetamalla.

e Kierrd kuvaa: Kosketa valitun kuvan yldosaa Easy Interactive Pen -
kynall ja vedd suuntaan, johon haluat kiertda kuvaa.

£

Lisda kuva

Voit valita kuvia USB-tallennuslaitteelta tai verkkokansiosta. Voit
valita seuraavat tiedostot.

Muoto: PNG, JPEG

Kuvatarkkuus: enintdidn 2048 x 2048

Sivua suuremmat kuvat pienennetiin sivulle sopivaksi.
Kun liitdt kuvan, edellinen kuva poistetaan.

Zoomaus

[ ]: Suurentaa kuvaa. Voit piirtda suurennetussa tilassa.
[ ]: Pienentdi kuvaa. Voit pienentdé vain kerran.
[ ]: Lisad suurennuskerrointa yhdella.

[]: Voit siirtdd suurennettua aluetta ylos, alas, vasemmalle tai
oikealle.

Muodot

Voit valita muotoja tarjolla olevista muodoista. Voit valita muodon
virin ja viivojen paksuudet.

Kyna

Vaihtaa kynddn vapaamuotoista piirtdmistd varten. Napsauta [ = ]

kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat saatda kynéviivan varia ja
leveytta.

Rajaa

Rajaa kuvan méérittimasi alueen muotoon. Voit muuttaa rajattavaa
aluetta vetdmalld kuvan kulmasta. Voit my®s siirtdd kuvaa vetdmalla
valitun kuvan sisdpuolelta. Toiminnan kohde on kuva, joka on liitetty

kohteesta [@], [;@]], [;ﬁ]] tai []. Kun napsautat tita

kuvaketta, kuva valitaan automaattisesti.

Korostuskyna

Vaihtaa korostuskynéan, jolla voi piirtaa lapikuultavia viivoja.
Napsauta [ = | kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat sdataa

korostuskynin viria ja leveytta.

S &N (8]

Musta kyna

Vaihtaa mustaan kyndan vapaamuotoista piirtamista varten. Napsauta
kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtada paksuja viivoja, ja
vasemmalla puolelle, jos haluat piirtda hienoja viivoja.




Piirtaminen

Punainen kyna

Vaihtaa punaiseen kyndan vapaamuotoista piirtdmisté varten.
Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtad paksuja
viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtdd hienoja viivoja.

Sininen kyna

Vaihtaa siniseen kynidn vapaamuotoista piirtamistd varten. Napsauta
kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtaa paksuja viivoja, ja
vasemmalla puolelle, jos haluat piirtdd hienoja viivoja.

Pyyhin

Vaihtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat
pyyhkid leveiti alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat pyyhkia
kapeampia alueita.

Tyhjenna naytto

Tyhjentaa kaiken naytetylle sivulle piirretyn.

Nayta aina tyokalurivi

Napsauta piilottaaksesi tyokalurivin joka kerta, kun piirrat jotakin.
Oletuksena ty6kalurivi on aina esilla.

Sulje

Piilottaa ty6kalurivin

Alatyokalurivin toiminnot

Alatyokalurivivalilehti

Nayttaa tai piilottaa alatyokalurivin.

Uusi kokous

Tallentaa tai peruuttaa nykyisen muokatun sisillon ja palauttaa
Tussitaulutilan oletustilaansa.

Avaa

Valitsee tiedoston ja liittd4 sen uudelle sivulle.
@ “Tiedostojen avaaminen ja lukeminen Tussitaulutilaan” s.73

Skannaa

Voit siepata kuvia skannerista ja liittda uudelle sivulle.
@ “Lukea paperiasiakirjoja skannerista” s.72

Uusi sivu

Avaa uuden sivun.




Piirtaminen

(6 1 Pikkukuva e Voit tehdd yksityiskohtaisia asetuksia Tussitaulutilalle Tussitaulun
Niyttad muokattavien sivujen pikkukuvaluettelon. asetukset -ndytdssdé Kokoonpano-valikossa.
Voit vierittad vetdmalld Easy Interactive Pen -kynalld. Siirtaa valitun @ Laajennettu - Tussitauluasetukset s.143
pikkukuvan sivulle. Kun valitset sivun Easy Interactive Pen -kynalld ja e Seuraavia toimintoja ei voi kdyttad Tussitaulutilassa.
odotat hetken, voit vetdd vaihtaaksesi sivua.
Napsauta [[l]-painiketta siirtyiksesi edelliselle sivull ® Zoomaus
apsauta -painiketta siirtyaksesi edelliselle sivulle. . .
P P Y e Sivu ylos/alas
Napsauta [[[J]-painiketta siirtyiksesi seuraavalle sivulle. o Split Screen

Monista sivu

Monistaa nykyisen sivun ja lisaé sen viimeisen sivun perdan.

Lukea paperiasiakirjoja skannerista
Poista sivu

Skannata dataa, kuten paperiasiakirjoja ja liittdd uudelle sivulle kuvana
Tussitaulutilassa. Tama toiminto tukee USB-kaapelilla liitettyjen tai
Tulosta verkkotulostimien skanneritoimintoa.

Lihettdd projisoidun nidyton tulostimeen. Verkkotulostinasetukset on tehtava etukiteen.
@ “Tulostaminen” 5.80

Poistaa nykyisen sivun

@ “Tussitaulun asetukset -naytt6” s.146
Tallenna

Tulostimet™, joissa on skannaustoiminto ja seuraavat tulostimen

Tallentaa projisoidun nayton liitettyyn USB-tallennuslaitteeseen tai ohjauskomennot, ovat tuettuja. Erilliset skannerit eivit ole tuettuja.

g <4io)

verkkokansioon.
@ “Tallentaminen” s.79 * ESC/P-R
E = | Posti *  Kaikki tulostimet eivdt ole tuettuja. Saat lisdtietoja tuetuista malleista ottamalla
|Z| osti yhteyttd paikalliseen jdlleenmyyjdan tai lahimpddn osoitteeseen, joka on
Lihettad projisoidun nayton sihkopostitse. Palvelinasetukset on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.
"| tehtava etukiteen.
@ “Sihkopostien lihettiminen (Vain Tussitaulutilassa)” s.81 @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
(1210 4] | Ohjeet N
&?} st tvokalurivin ta alatvokalurivin toimintoren Ohemivtd e Et voi skannata kayttimalld tulostimen painiketta.
. Nayttda tyokalurivin ja alatykalurivin toimintojen ohjendyton. o Koko skannerin alue luetaan aina.

Napsauta missa tahansa projisoidulla naytolla Easy Interactive Pen -
kynailla piilottaaksesi ohjendyton.

e Kaksipuolista skannausta automaattisella asiakirjan syéttolaitteella
(ADF) ei tueta.

n Lisaa paperi skanneriin.
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a Napsauta alatyokalurivin [ /= |]-kuvaketta. Kiytettdessi skanneria, jossa on sisiinen ADF, voidaan lukea
‘ enintddn 10 arkkia. Toista toimenpide, jos sinun on skannattava
Skannausnaytto tulee nakyviin. yli 10 arkkia.
Vari Automaattinen asiakirjansysttol. .. . . . . . . .
Tiedostojen avaaminen ja lukeminen Tussitaulutilaan
(@) vari (@) Paila
() Mustavalkoinen () Pois Paina [ E]l] avataksesi tiedoston ja lukeaksesi sen Tussitaulutilaan. Avattu
Suunta tiedosto lisdtddn uutena sivuna.
O] |l:l| QO |EI| Seuraavan tyyppisid tiedostoja voi lukea Tussitaulutilaan. Sivua suuremmat
kuvat pienennetddn sivulle sopivaksi.
i e Foss tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)
Tee Skannausndytdssa tarvittavat asetukset. Kuva Jpg Seuraavia ei voi lukea.
e . L . . e Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempikuin 2048
Napsauta Lisdasetukset avataksesi yksityiskohtaisen valikon. <2048
Kohta Selitys e Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne
s : . . e CMYK-viritilan muodot
Vari Valitse Viri tai Mustavalkoinen. o
e Progressiiviset muodot
Suunta Valitse skannattavan asiakirjan suunta. .png Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048 x 2048,
Automaattinen Valitse tuontilaite. Skannereissa, jotka eivit tue ADF:44, asiakirja ei voi lukea.
|as'la kirjansy6tt6- | skannataan asiakirjatasolta tdstd asetuksesta riippumatta. PDF pdf Voit avata PDF-tiedostoja, joiden versio on 1.7 tai
aite vanhempi.
Skanneri Valitse kiytettivé skanneri. Aseta sivujen lukumairi, kun avaat PDF-tiedoston.
Jos tiedosto on salasanasuojattu, anna salasana.

ﬂ Napsauta [Skannaa]-painiketta.

Skannausndytté tulee nakyviin.

B Skannauksen jdlkeen kuva liitetddan uudelle sivulle
Tussitaulutilassa.



Piirtaminen

Piirtaminen projisoidulle kuvalle (PC Free -
huomautus)

N _—

Voit kirjoittaa ja piirtad Easy Interactive Pen -kyndlld kirjaimia ja muotoja
projisoidulle naytolle.

Téméd on kaytdnnollistd, kun sinun on korostettava tirkedd kohtaa
kokouksen aikana tai kirjoitettava lisshuomautuksia.

PC Free -huomautus -toiminnon kdynnistaminen

Projisoi kuva liitetysta laitteesta.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.46

Set Kynatila PC Free -huomautus -tilaan Kokoonpano-valikosta.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.143

Kytke Easy Interactive Pen -kynd pddlle ja pitele sita lahelld
projisoitua nayttoa.
Tyokalurivi ja alatyokalurivi nakyvit projisoidulla néytolla.

@ Tyokalurivi
@ Alatyokalurivi

Kun tyokalurivit ovat ndkyvissd, voit kirjoittaa projisoituun ruutuun
Easy Interactive Pen -kynalla.

Tyokalurivi tarjoaa piirtotoimintoja, kuten kynd, piirtotyokaluja jne.
Alatyokalurivi tarjoaa toimintoja, kuten ndyton tallentaminen.
@ “Tyokalurivin toiminnot” s.75

@ “Alatyokalurivin toiminnot” s.77



Piirtaminen

e Voit vaihtaa PC Free -huomautus -tilasta Tussitaulutilaan

painamalla [Whiteboard]-painiketta kaukosdatimelld tai

Control Padia tai napsauttaa tyokalurivin [| Bl |]-painiketta.

e Katso seuraavat tiedot, miten vaihdetaan PC-interaktiivinen-
tilasta PC Free -huomautus -tilaan.

@ “Vaijhtaminen PC-interaktiivinen-tilaan” s.85

Tyokalurivin toiminnot

Tyokalurivivalilehti

Néyttaa tai piilottaa tyokalurivin.
Vililehted voi siirtad ylos ja alas.

Lisshuomautus-tila

Vaihtaa PC Free -huomautus -tilaan




Piirtaminen

Tussitaulutila

Vaihtaa Tussitaulutilaan.

Kumoa

Kumoaa edellisen toiminnon.

Kyna

w |

Vaihtaa kynddn vapaamuotoista piirtdmistd varten. Napsauta [ =

kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat saatda kynéviivan varia ja
leveytta.

Tee uudelleen

Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.

Pysdytys

Korostuskyna

Vaihtaa korostuskynéén, jolla voi piirtaa lapikuultavia viivoja.
Napsauta [ = ] kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat sdataa

korostuskynin virid ja leveytta.

Pysayttad projisoidun kuvan. Pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai
pois paalta aina, kun kuvaketta kosketetaan.

Voit kayttad myos kaukosdatimen [Freeze]-painik-
keita.

@ “Kuvan pysayttiminen (Pyséytys)” s.104

Musta kyna

Vaihtaa mustaan kyndan vapaamuotoista piirtdmista varten. Napsauta
kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtaa paksuja viivoja, ja
vasemmalla puolelle, jos haluat piirtdd hienoja viivoja.

E-Zoom

Nayttdd kohteen, jonka avulla voit suurentaa kohteen keskelld olevaa
kuvaa. Voit siirtdd kohdetta kdyttamalld Easy Interactive Pen -kynéa. Et
voi piirtad ndytolle sen ollessa suurennettuna.

e Voitvierittda suurennettua kuvaa vetamalla sitd Ea-
sy Interactive Pen -kynalla.

e Zoomaus-toimintoa ei voi kdyttdad kaukosdatimelld,
asiakirjakamera tai Crestron RoomView® -ohjel-
malla, kun Easy Interactive Pen -kynia kaytetdan
Zoomaus-toiminnossa.

@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)”
s.106

@ “Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®”
s.127

Punainen kynd

Vaihtaa punaiseen kyndan vapaamuotoista piirtdmistd varten.
Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtad paksuja
viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtda hienoja viivoja.

Sininen kyna

Vaihtaa siniseen kynddn vapaamuotoista piirtamistd varten. Napsauta
kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtaa paksuja viivoja, ja
vasemmalla puolelle, jos haluat piirtdd hienoja viivoja.

¢ NN Y KK

Pyyhin

Vaihtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat
pyyhkié leveiti alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat pyyhkia
kapeampia alueita.

Tyhjenna naytto

Tyhjentéi kaiken naytetylle sivulle piirretyn.

R 4

Naytd aina tyokalurivi

Napsauta piilottaaksesi tyokalurivin joka kerta, kun piirrat jotakin.
Oletuksena tydkalurivi on aina esilla.




Piirtaminen

6] Sulje Alatyokalurivin toiminnot
+n Piilottaa ty6kalurivin

Kynatila

5
L&z

T4ma kuvake mahdollista helpon vaihtamisen PC Free -huomautus - ja
PC-interaktiivinen-tilan vilill4, jos haluat kdytta4 tietokonetta
piirtaessasi.

e Voit vaihtaa PC Free -huomautus -tilasta PC-interaktiivinen-tilaan

painamalla [] ja valitsemalla sitten [].

Kun olet vaihtanut PC-interaktiivinen-tilaan, PC Free -
huomautus -tilassa piirretty sisdlto sailytetadn.

E
S

e Voit vaihtaa PC-interaktiivinen-tilasta PC Free -huomautus -tilaan

painamalla [] ja valitsemalla sitten [].

@ “Vaihtaminen PC-interaktiivinen-tilaan” s.85

Kynatila kuvake tulee nakyviin, kun Kynitilan kuva- (1]
ke -tilaksi on asetettu Oikea tai Vasen.

@ Laajennettu - Néytto - Kynitilan kuvake s.143

Alatyokalurivivalilehti

Nayttaa tai piilottaa alatyokalurivin.

Sieppaa

Ottaa projisoidusta naytostd tilannevedoksen. Tilannevedoksen
ottamisen jilkeen kuva liitetddn uudelle sivulle Tussitaulutila.

Tulosta

Léhettda projisoidun nayton tulostimeen.
@ “Tulostaminen” s.80

Kohteet, jotka voidaan asettaa, ovat erilaisia kuin Tussitaulutila-
tulostustoiminnolla.

5 (el (K

Tallenna

Tallentaa projisoidun naytén PNG-muodossa.
@ “Tallentaminen” s.79

Kohteet, jotka voidaan asettaa, ovat erilaisia kuin Tussitaulutila-
tallennustoiminnolla.

v




Piirtaminen

@ ‘@ | Split Screen

i Painiketta painettaessa kuva projisoidaan joko kahtena kuvana
samanaikaisesti jakamalla naytt6 kahtia tai ndyttamalla yhden kuvan
normaalisti.

»

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)
.89




Piirtosisallon kdayttaminen

Tallentaminen

Voit tallentaa projisoidun nayton USB-tallennuslaitteelle tai verkkokansioon.

Toiminnot ja toimenpiteet ovat erilaisia Tussitaulutilassa ja PC Free -
huomautus -tilassa. Tussitaulutilassa voi tehdd yksityiskohtaisempia
asetuksia.

Huomaa

Jos kdytit moni-kortinlukijaa tai USB-keskitintd, toimintoja ei voi valttimattd
suorittaa oikein. Liitd suoraan projektoriin tai Control Padiin.

Et ehkd voi kdyttda USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja.

Tussitaulutila

Voit tallentaa seuraavissa tiedostomuodoissa.

e PNG (Kuvatarkkuus: 1280x800)
e PDF (aseta salasana, jos on tarpeen)

n Paina [Savel-painiketta Control Padissa tai kaukosdatimella.

Voit tallentaa my6s alatyokalurivin [ ]-kuvakkeella.

g Tee ndytetyssa Tallenna-naytossa tarvittavat asetukset.

Tallenna( USB-tallennusvaline )

Tiedostonimi

Tallenna muoto

‘20120821_0216 ‘ (@) POF (®) Kaikki
Sijaini ——————————— [] salaa () Nykyinen
‘\ N ‘ () Valinta

O ne -
e | e |

Kohta Selitys

Tiedostonimi Anna tiedostonimi. Napsauta tekstiruutua tuodaksesi
néyttondppaimiston nikyviin ja anna tiedostonimi.

Alue Aseta sivualue, jonka haluat tallentaa. Et voi valita Kaikki-
valintaa PNG-tallennusmuodossa.

Sijainti Kun painiketta painetaan, nakyviin tulee valintaikkuna, jossa voi
valita kansion, johon kuva tallennetaan.

Tallenna muoto | Valitse tallennusmuoto (PDF tai PNG). Voit asettaa PDF-
tiedostoilla salataanko ne. Anna salasana, kun haluat salata
tiedoston.

B Napsauta Tallenna-painiketta.

Huomaa
e Kun annat salasanan, se ndytetdan ndytossa.
e Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

PC Free -huomautus

Voit tallentaa PNG-muodossa. Tallennussijainti on asetettu Tussitaulun
asetukset-ruudussa Kokoonpano-valikosta. Jollet voi kdyttdd asetettua
sijaintia, saat virheilmoituksen. My6s tiedostonimi asetetaan automaattisesti.




Piirtosisdllon kdyttaminen

n Paina [Save]-painiketta Control Padissa tai kaukosaatimella. Tussitaulutila

[ Paina Control Padin tai kaukosaatimen [Print]-painiketta.
Voit tallentaa myds alatyokalurivin [ |]—kuvakkeella. n [ Fp

Voit tulostaa myo6s alaty6kalurivin [ Ifl_E"ﬂ]-kuvakkeella.

Tee ndytetyssa Tulosta-ndytdssa tarvittavat asetukset.

Tulostaminen Napsauta Lisdasetukset-painiketta tuodaksesi nakyviin
yksityiskohtaiset asetukset -valikon.

a Tiedosto tallennetaan automaattisesti.

Léhettdad projisoidun nédyton tulostimeen ja tulostaa datan.

. e R Tulosta ( USB-tulostin )
Verkkotulostinasetukset on tehtiva etukateen. _

« . v e Kopiomaard Alue
@ “Tussitaulun asetukset -ndyttd” s.146 !
-1 Kaikki
Tulostimet™, joissa on seuraavat tulostimen ohjauskomennot, ovat tuettuja. + ©
Et voi liittdd tulostinta verkkotulostussovittimella. Varttila (O Nykyinen
: Viri
Ohjauskomennot Yhteystapa © vari O Ave
ESC/P-R USB tai verkkoyhteys O Mustavalkoinen 1|=|1
ESC/Sivu, ESC/Sivun vari Verkkoyhteys
PCL6 Liséasetukset Tulosta Peruuta
*  Kaikki tulostimet eivdt ole tuettuja. Saat lisitietoja tuetuista malleista ottamalla Kohta Selitys
yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpain osoitteeseen, joka on Kopiomaars Mairittid kopioiden lukumaaran.
mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yvhteystietoluettelossa. — —
Varitila Madrittad tulostuksen vérin.
" Epson-projekioreiden yhteystietoluettelo Alue Asettaa tulostettavan sivualueen.
Toiminnot ja toimenpiteet ovat erilaisia Tussitaulutilassa ja PC Free - Tulostin Niyttad liitettyjen tulostimien nimiluettelon. Valitse kaytettdva
huomautus -tilassa. Tussitaulutilassa voi tehdd yksityiskohtaisempia tulostin.
asetuksia. Paperikoko Aseta tulostuspaperin koko.
Sivuja arkkia Asettaa sivujen lukumadrin arkkia kohti.
kohti
Sivun reunus Asettaa lisatddnko kaikille sivuille reunus.




Piirtosisdllon kdyttaminen

Kohta Selitys o Lihettadksesi sdhkoposteja, postipalvelinasetukset on tehtdva
Sivunumero Asettaa tulostetaanko kaikille sivuille sivunumero. etukdteen.
Pvm & Aika Asettaa tulostetaanko kaikille sivuille paivimairi ja aika. o Lihettdjin ja vastaanottajan osoite on sama.
- Jaiitellaanko si 1 e Et voi midrittdd useita osoitteita samanaikaisesti.
Lajittele Aseta lajitellaanko sivut tulostettaessa. Osoitekirjatoimintoa ei ole.

e Et voi muokata sahkopostin tekstid.
B Napsauta Tulosta-painiketta.

n Napsauta alatyokalurivin [l@]—kuvaketta.
PC Free -huomautus ‘

Tulostaa kdyttamalla asetuksia, jotka on asetettu tulostimelle Kokoonpano- Tee ndkyvissa olevassa Sahkopostin lahetys -naytdssa tarvittavat
valikon Tussitaulun asetukset -ndytdssd. Jos tulostinta ei ole liitetty, saat asetukset.

vitheilmoituksen. e ——

n Paina Control Padin tai kaukosditimen [Print]-painiketta. SahkSpostiosoite Tledestomuoto Alue
‘ ‘ (®) PoF (@) Kaikki

Aihe ™ salaa (O Nykyinen

Voit tulostaa myo6s alaty6kalurivin [@]-kuvakkeella. ‘20120321 ‘ ‘ ‘ O valinta
Tiedostonimi ‘ O NG -

‘ 201208210216

a Maarita kopioiden lukumaara nakyvilla olevassa Tulosta-naytdssa.

‘ Ldhetd ‘ ‘ Peruuta ‘
B Napsauta Tulosta-painiketta.
Kohta Selitys
. . . v v e . Sahkopostiosoi- | Anna ldhettijin sdéhkopostiosoite. Asettamasi sahkopostiosoite
Sahko pOStlen lahettaminen (Valn te tallennettaan, kunnes suoritat Uuden kokouksen.
Tussitauluti |assa) Aihe Anna sihképostiviestin aihe.
e e e . . e s s o w11 . i imi A liitt tiedostonimi.
Projisoitu néyttd piirroksineen voidaan liittad ja lahettdd sdhkopostitse Tiedostonimi fina fitteen Hedostontmi
Tussitaulutilassa. Tiedostomuoto | Valitse liitetiedoston muoto (PDF tai PNG). Voit asettaa PDF-
tiedostoilla salataanko ne. Anna salasana, kun haluat salata
tiedoston.

Alue Aseta sivu, jonka haluat lahettda.




Piirtosisdllon kdyttaminen

B Napsauta Laheta-painiketta.

Huomaa
e Kun annat salasanan, se ndytetddn ndytossa.
e Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.




Tietokoneen kaytto projisoidusta naytosta (PC-interaktiivinen)

e Et voi vetdd kayttdessisi PC-interaktiivinen-toimintoa.

e Voit vaihtaa helposti PC-interaktiivinen- ja PC Free -huomautus -tilan
vililla.
@ “Vaihtaminen PC-interaktiivinen-tilaan” s.85

@ Kun verkkoon on muodostettu yhteys, voit suorittaa seuraavat
toiminnat.

e Voit suorittaa Easy Interactive Pen -kynilld tietokoneen
hiiritoimintoja verkossa.

AR YN

¢ Projisoi toisessa kokoushuoneessa kiytossa olevasta projektorista
kuvia ja nédyt6t useiden projektorien kesken

e Voit piirtdd Easy Interactive Pen -kynilld projisoiduille naytéille,
jotka ovat muiden projektorien jakamia (tarvitset tdhdn erityisen
piirto-ohjelmiston)

@ “Interaktiivisen toiminnon kiytté verkossa” s.116

Voit kytked projektorin tietokoneeseen ja kayttdd tietokonetta projisoidusta

niytosti. Projektorin valmistelu
e Kayttaimalla Easy Interactive Pen -kyndd voit suorittaa hiiritoimintoja, Sinun on tehtdvad etukdteen seuraavat valmistelut kayttadksesi PC-
kuten napsauttaminen, napsauttaminen oikealla painikkeella tai interaktiivinen-toimintoa.

vetiminen ja pudottaminen.

. — — Sinun on suoritettava myos seuraavat toimenpiteet, kun kéiytét toimitukseen

Napsauta Napauta kynin kirjelld projisoitua nayttoa. kuuluvaa Easy Interactive Tools -ohjelmistoa.
Oikea napsautus Pidd kynian kérked kiinni naytossd muutama sekunti ja siirrd

sitten pois. n Projisoi kuvia tietokoneelta
Vedi ja pudota Pidd kynin karked siirrettavin kuvakkeen paalld ja veda

kynin kérked projisoidulla nayt6llé sijaintiin, johon haluat ¥ Mac OS X -kiyttojirjestelmid kiytettiessd tietokoneelle on

siirtad kuvakkeen, ja poista sitten kynén karki projisoidulta asennettava Easy Interactive Driver.

naytolta.

A @ “Asenna Easy Interactive Driver (vain Mac OS X)” s.84

@ “Easy Interactive Pen” .20

e Voit vaihtaa Oikea painike - ja Vasen painike -asetuksen Lisdasetukset -
Kynin kirki -painike -kohdassa.



Tietokoneen kaytto projisoidusta naytosta (PC-interaktiivinen)

a Liita projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.

Katso seuraavaa, kun kaytdt Control Padia.

@ “Liittdiminen kaytettdessa PC-interaktiivinen-toimintoa” s.40

Et tarvitse USB-kaapelia, kun kiytdt PC-interaktiivinen-
toimintoa verkossa.

@ “Interaktiivisen toiminnon kéyttd verkossa” s.116

B Aseta Kokoonpano-valikossa Laajennettu - USB Type B

Kuva Return
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
Nayttd
Asetukset Kdyttéjan logo
= Projisointi Etuala
Laajennettu & BEEULTGEEIL

Toiminta

Verkko Imivetil Encrgion-cifiotd
Info Ajka/aikataulu-asetukset

Kieli & Suomi
Palauta Palauta

( [Escl:Return [#]:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

e Vajheessa 1 voit myds liittdd kayttdmillda USB Displayta. Easy

Interactive Pen -kyndn suorituskyky saattaa heiketd kéytetyn
tietokoneen, elokuvasisédllén jne. mukaan.

o Kayttadksesi kahta Easy Interactive Pen -kyndd PC-interaktiivinen-
tilassa, aseta Kokoonpano-valikossa Kyndn kédytt. mddrd -asetukseksi
Kaksi kayttdjad.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kyndn Kkaytt.
maird s.143

o Aseta Kokoonpano-valikossa Kynidn kiyttotila -asetukseksi Hiiri
kayttaaksesi PC-interaktiivinen-toimintoa. (Tdmén voi asettaa vain,
jos Kynidn kidytt. madrd -asetus on Yksi kayttdjd)

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynidn
kayttotila s.143

Huomaa

Jos kahta Easy Interactive Pen -kyndd kdytetddn samanaikaisesti, tdstd saattaa
aiheutua hiiri6itd joihinkin sovellusohjelmiin.

Kytke kayttimaton Easy Interactive Pen -kynd pois pdiltd tai siirrd se etdlle
projisointinaytostd.

Asenna Easy Interactive Driver (vain Mac OS X)

Jarjestelmavaatimukset

Asetus Kéytettdvissa olevat
toiminnot
Easy Interactive Function PC-interaktiivinen
USB Display/Easy Interactive Function e USB Display

e PC-interaktiivinen

Langaton hiiri/USB Display e Langaton hiiri
e USB Display

Kayttojarjestelmd | Mac OS X 10.3.9 tai uudempi

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Keskusyksikké Power PC G3 900 MHz tai nopeampi

Suositus: Intel Core Duo 1,5 GHz tai nopeampi




Tietokoneen kaytto projisoidusta naytosta (PC-interaktiivinen)

Muistikapasiteet- | Vihintddn 256 Mt
ti Suositus: vahintddn 512 Mt

Kaytettavissa ole- | Véhintddn 100 Mt

va levytila
Naytto Kuvatarkkuus vihintdan XGA (1024 x 768) ja enintddn
WUXGA (1920 x 1200)
Vérindytto, 16-bittinen tdysvari tai parempi
Asennus

@ Voit ohittaa seuraavan toimenpiteen, jos Easy Interactive Tools
asennettiin kdyttimélld Helppo asennus -vaihtoehtoa, silld siina
tapauksessa Easy Interactive Driver on jo asennettu.

@ Easy Interactive Tools Ver.2.1 -toiminnon kdyttoopas

Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" -
CD-ROM tietokoneeseen.

Kaksoisnapsauta Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.

Valitse Mukautettu asennus ja suorita sitten asennus
noudattamalla ndytdn ohjeita.

Kdynnista tietokone uudelleen.

Vaihtaminen PC-interaktiivinen-tilaan

Voit vaihtaa PC Free -huomautus -tilan ja PC-interaktiivinen-tilan vililla
kahdella tavalla.

e Paina kaukosdidtimen [Pen Mode] -painiketta.

e Paina projisoidun ndyton Kynintila-kuvaketta Easy Interactive Pen -
kynalla
Voit vaihtaa PC Free -huomautus -tilasta PC-interaktiivinen-tilaan

painamalla [] ja valitsemalla sitten [].
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Voit vaihtaa PC-interaktiivinen-tilasta PC Free -huomautus -tilaan
painamalla [] ja valitsemalla sitten [[£4].
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Tietokoneen kaytto projisoidusta naytosta (PC-interaktiivinen)

e Kynitila kuvake tulee nékyviin, kun Kynétilan kuvake -tilaksi on Saada kyna-aluetta manuaalisesti
asetettu Oikea tai Vasen.
@ Laajennettu - Niytté - Kynitilan kuvake s.143 Valitse Sadda kyn. paik. man Easy Interactive Function -

n toiminnolle konfigurointivalikosta.
e Kun lihde on Tussitaulu, Video, USB1 tai USB2 [] eikd [[F&4]

ole nakyvissa.

e Voit vaihtaa PC Free -huomautus - ja PC-interaktiivinen-tilan valilla Kuva [PC-interaktiivinen] Return
Kok -valikossa.
SRR Signaali [Lisdasetukset]
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.143 Kynin kirki -painike  VYasen painike

Asetukset S&dddd kyn. paik. aut  PaEilld

e Valitse Kynidn kiyttotila -asetukseksi Kyni, jotta kynd toimii I Saada kyn. paik. man ®

Windows Vista/7 -jirjestelmissd. (Tdman voi asettaa vain, jos Kynidn Laajennetty @
kdytt. mddrd -asetus on Yksi Kkiyttdjd) -

Verkko
Info
Kynan toiminta-alueen saato ———
Jos kiytetddn interaktiivista toimintoa kytkemailld tietokoneeseen, kynin
toiminta-alue sddtyy automaattisesti, jos tietokoneen kuvatarkkuus muuttuu. ( [Escl:Return [#1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |
Kyndi ei tarvitse kohdistaa uudelleen.
q ¥y e Siddd niin, ettd projisoitu kuva sopii niyttoon.
¥ Voit asettaa timin toiminnon Pailld tai Pois kokoonpanovalikon Lo prol P p“ . e . .
kohdassa Sdddd kyn. paik. aut. Oletusasetus on Pialla. * Tuo esiin tietokoneen tyopoytandytts, jotta voit tarkistaa

hiiriosoittimen sijainnin helposti.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisdasetukset s.143

) ) o , a Valitse kaukosaatimen [<Jd]-painikkeella "Kylla".
Jos huomaat Easy Interactive Pen -kyndn olevan vdirdssa paikassa, vaikka

Sdddd kyn. paik. aut -asetuksena on Padlld, voit kokeilla Sdadd kyn. paik.
man -toiminnon.

[Sdddd kyn. paik. man]

Sddd4d kyndn paikkaa, niin ettd kyndn karki on
hiiren osoittimen kohdalla.
Haluatko jatkaa?

Kylld @

@ “Saada kynd-aluetta manuaalisesti” s.86

[ [Esc] :Return [¢]:Valitse [@]:Suorita [Menul:Lopeta |




Tietokoneen kaytto projisoidusta naytosta (PC-interaktiivinen)

Hiiriosoitin liikkuu vasemmalle ylos.

B Kun hiiriosoitin pysahtyy vasemmalle ylos, kosketa hiiriosoittimen
kdrkea Easy Interactive Pen -kynalla.

Hiiriosoitin liikkuu oikealle alas.

Kun hiiriosoitin pysahtyy oikealle alas, kosketa hiiriosoittimen
kdarkea Easy Interactive Pen -kynalla.



TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa kuvataan hyodyllisia toimintoja esitysten pitimiseen sekd selvitetddn turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Voit heijastaa naytolle kuvia ruudun vasemmalla ja oikealla puolella olevasta kahdesta eri videoldhteestd samanaikaisesti.

Split Screen -projisoinnin tulolahteet

Jaetulle naytolle projisoitavien kuvien tuloldhteiden yhdistelmat on lueteltu alla.

Vasen naytto Oikea naytto

Tietokone DisplayPort Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN Tussitaulu
Tietokone - / V4 / / / V4 -
DisplayPort / - - / / / V4 -
Video v/ v v v v v v ]
HDMI v/ ] ] v v v v ]
USB Display V4 V4 V4 - - - - -
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Vasen néytto Oikea naytto

Tietokone DisplayPort Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN Tussitaulu
USB1 V4 / W4 V4 - - - - -
UsB2 v v v v ] ] ] ] ]
LAN v v/ v v ] ] ] ] ]
Tussitaulu - - - - - - - - -

Kayttotoimenpiteet
[Split Screen -asetus]

Heijastaminen jaetulla naytolla ﬂ koko Q@ Yhtésuuri
Vaihda ndytot
Paina [Split] -painiketta, kun projisoit. Adnilahde Automaattinen
Nykyinen valittu tuloldhde projisoidaan vasemmanpuoleisella [Easy Interactive Function]
naytolla. Autom. kalibrointi

Man. kalibrointi
Kaukosaadin Kyndtila PC-interaktiivi...

Kohdekynitila Nayttd vasen

L( JJ L( Q JJ L( < JJ Lopeta Split Screen

A/N Mute  Split Freeze

([#1:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta )
Help
B Valitse "Lahde ja paina [J]-painiketta.
' Voit suorittaa samat toiminnot Kokoonpano-valikosta. n Valitse kukin tuloldhde kohtiin "Vasen ja Oikea.
@ Asetukset - Split Screen s.141

Paina [Menul-painiketta.

Split Screen -asetus -ndyttd tulee nékyviin.
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[Lahde]

Vasen Oikea
[ Tietokone

E— = DisplayPort

= Video

= HDMI

USB Display

E=— USB1
= USB2 11
| LAN

Suorita

([Escl /[®]:Return [$] :Valitse [Menul:Lopeta |

Vain yhdistettdvissa olevat tuloldhteet voidaan valita.

@ “Split Screen -projisoinnin tuloldhteet” s.89
Lihde-naytto nédytetddn myds, kun [Source Search]-painiketta
painetaan split screen -projisoinnin aikana.

B Valitse Suorita, ja paina sitten [ ]-painiketta.

Jos haluat vaihtaa ldhdettd split screen -projisoinnin aikana, siirry
vaiheeseen 2.

Vasemman ja oikean ndytdn vaihtaminen

Téaman toimenpiteen avulla voit vaihtaa vasemmalla ja oikealla projisoitavia
kuvia.

n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

a Valitse Vaihda naytot ja paina [ ]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskenddn.

Vasemman ja oikean ndytdn kuvan koon vaihtaminen

n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.
a Valitse Nayton koko ja paina [ ]-painiketta.
B Valitse haluamasi ndytén koko ja paina [ ]-painiketta.

[N&yton kokol Return

IYhtasuuri

IVasen suurempi

(0ikea suurempi
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Niéyton koon mdirittaimisen jilkeen heijastettavat kuvat ndkyvat kuten alla. e Valitse Lopeta Split Screen kokoonpanovalikosta.

- enls  enls )
Yhtasuuri Vasen suurempi Asetukset - Split Screen - Split Screen -asetus s.141

Kdytettdessa interaktiivista toimintoa

Voit kayttdd seuraavia interaktiivisia toimintoja split screen -projisoinnin
aikana.

e PC Free -huomautus
e PC-interaktiivinen
e Interaktiiviset toiminnot verkossa

Oikea suurempi Tussitaulutila ei ole tuettu.

@ “Interaktiivinen toiminto” s.61

PC Free -huomautus -toiminnon kdytto

Aseta koko néytté kohteeksi PC Free -huomautusille.

e Vasenta ja oikeaa ndyttdd ei voi suurentaa samanaikaisesti.
e Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.
e Kiytossa olevista videosignaaleista johtuen vasen ja oikea kuva eivit

valttamatta ndy samankokoisina, vaikka Yhtdsuuri-asetus olisi
kaytossa.

Split Screen -toiminnon lopettaminen Voit kiyttid kaikkia tuloldhteitd, paitsi Tussitaulua

Seuraavassa esimerkissd teemme asetukset oikeanpuoleiselle naytolle. Voit

Sulje Split Screen -ndytté painamalla [Esc]-painiketta. i . .
asettaa vasemmanpuoleisen ndyton samalla tavoin.

Split Screen -nakymé voidaan lopettaa myds seuraavalla tavalla.
e Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta. Nayta Split Screen -asetusnaytto.

@ “Heijastaminen jaetulla ndytolla” s.90
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a Aseta Naytto oikea Kohdekynatilaksi. Aseta Kynatila ldhteelle, joka asetettiin vaiheessa 3 PC-
interaktiivinen-tilaan.

B Aseta Ldhde-kohdassa lahde, jota haluat kdyttda oikeanpuoleisessa

naytossa. Interaktiivisen toiminnon kayttd verkossa

Aseta Kynitila lihteelle, joka asetettiin vaiheessa 3 PC Free - Aseta toinen jaetuista ndytoistd kohteeksi interaktiiviselle toiminnolle.
huomautus -tilaan.

PC-interaktiivinen-toiminnon kaytto

Aseta toinen jaetuista ndytoistd kohteeksi PC-interaktiivinen-toiminnolle.

Kaytettdvissa oleva ldhde on LAN.

Seuraavassa esimerkissd teemme asetukset oikeanpuoleiselle naytolle. Voit
asettaa vasemmanpuoleisen ndyton samalla tavoin.

n Nayta Split Screen -asetusnaytto.

Kaytettdvat lahteet ovat Tietokone, DisplayPort, HDMI, USB Display ja @ “Heijastaminen jaetulla niytélld” 5.90
LAN.
Seuraavassa esimerkissd teemme asetukset oikeanpuoleiselle niytélle. Voit a Aseta Naytto oikea Kohdekynatilaksi.

asettaa vasemmanpuoleisen ndytén samalla tavoin.
B Aseta Lahde-kohdassa LAN lshteeksi Naytto oikealle. (Et voi
n Nayta Split Screen -asetusndytto. vaihtaa Kynatilaa.)

@ “Heijastaminen jaetulla naytolla” s.90

g Aseta Naytté oikea Kohdekynitilaksi Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana

B Aseta Lahde-kohdassa lihde, jota haluat kayttda oikeanpuoleisessa ~ Kayttorajoitukset

naytossa. Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.
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¢ Kokoonpanovalikon asetus

e E-Zoom

e Kuvasuhteen vaihtaminen (Kuvasuhteen asetus on Normaali.)
¢ Kaukosdatimen [User]-painikkeen toiminnot

e Aut. himmennin

Ohje-ndyttd voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei syotetd tai kun
ndytossd nakyy virhe- tai varoitusteksti.

Kuviin liittyvat rajoitukset

e Ojkean ndyton kuvassa kéytetddn Kuva-valikon oletusarvoja. Oikean
ndyton kuvassa kdytetddn kuitenkin vasemmalle naytolle projisoidun
kuvan Viritila, Abs. -arvoa. Virilimpétila ja Lisdasetukset.

e Ojkean ndyton kuvassa Progressiivinen- ja Kohinasalpa -asetuksina on
Pois.
@ “Signaali-valikko” s.140

e Kun kuvasignaalia ei syotetd, ndyttoruudun taustavdrind on se viri, joka
on asetettu kohdassa Niytd tausta. Kun Logo on valittuna, ndytté on
Sininen.

e Kun suoritetaan A/V-mykistys nédyttd on Musta.

USB.tallennusvalineelle (PC Free) tallennettujen
kuvien projisointi
Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemilld

projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-
kiintolevyyn. Téméan toiminnon nimi on PC Free.

Huomaa

Jos kaytiat moni-kortinlukijaa tai USB-keskitintd, toimintoja ei voi valttamattd
suorittaa oikein. Liitd suoraan projektoriin tai Control Padiin.

e Et ehkd voi kayttad USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja.

¢ Et voi korjata trapetsivddristymdd, kun projisoit PC Free-tilassa,
vaikka painat ohjauspaneelin [ZX]- ja [\Z]-painikkeita.

PC Free-sovelluksella heijastettavissa olevien tiedostojen
maaritykset

Tiedostotyyppi | Huomautukset

(tarkenne)

tyyppi

Skenaari- | .fse
otiedosto | it*

Tdamd on tiedostomuoto, joka luodaan
muuntamalla PowerPoint-tiedostoja EasyMP Slide
Converter -sovelluksella, jotta ne voidaan toistaa
PC Free -sovelluksella. Tdssd oppaassa niitd
tiedostoja kutsutaan skenaarioiksi.

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

e Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192 x 8192

e Kuvat, joiden tiedostokoko on suurempi kuin
12 Mt

e Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne

e CMYK-viritilan muodot

e Progressiiviset muodot

JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia

ei ehkd voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on

liian korkea.

.bmp Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048 x
2048 ei voi heijastaa.

gif e Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048
X 2048 ei voi heijastaa.
e Ei voi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048 x
2048 ei voi heijastaa.
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tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset Tiedos- | Elokuva Audiokoodekki Tallennuslaatu
(tarkenne) to koodekki
PDF pdf e Voit heijastaa PDF-tiedostoja, joiden versio on tyyppl
1.7 tai vanhempi. (tarken-
e Salattuja PDEF-tiedostoja ei voi heijastaa. i)
. . . . . . .avi Motion JPEG | Lineaarinen PCM
*  Voit projisoida my6és EMP SlideMaker- ja EMP SlideMaker2 - ADPCM
sovellusohjelmistoilla luotuja projektiskenaarioita (SIT-tiedostoja).

*  Tiedostoja, joiden tunniste on .mpeg, ei voi heijastaa.

Seuraavassa on lisdtietoja eri tiedostotyyppien heijastamisesta.

o Skenaariotiedostojen projisointi Seuraavassa on lisitietoja elokuvatiedostojen heijastamisesta.
@ “Skenaarion toisto” s.102 @ “Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi” s.98
e Kuvatiedostojen projisointi -
@ “Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi” 5.98 @ e Et ehkd voi kayttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty
suojaustoimintoja.

e PDF-tiedostojen heijastus

e Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten kayttdoikeuksien hallintaa
@ “PDF-tiedostojen heijastus” s.99

(DRM (Digital Rights Management)), ei voi heijastaa.
e Jos kidytat USB-tallennusvilinettd, jossa on hidas siirtonopeus, ja

Tuetut elokuvatiedostot toistat elokuvia (siirrettdessd suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla),
elokuvatiedostoa ei mahdollisesti voida toistaa oikein tai 44ni saattaa
Tiedos- | Elokuva Audiokoodekki Tallennuslaatu katkeilla tai @intd ei saada lainkaan.
to koodekki e Projektori ei tue joillakin tiedostojarjestelmilld alustettua mediaa. Jos
tyyppi heijastamisessa on ongelmia, kaytd Windows-jirjestelmélld alustettua
(tarken- mediaa.
ne) e Formatoi tallennusvdline FAT16/32-jérjestelmassa.
.mpg” MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Suurin bittinopeus: 12
MPEG-sisiltod ilman danti | Mb/s
voidaan toistaa. Maksimikuvatarkkuus:
Lineaarista PCM:dd ja 1280x720
AC-3-audiota ei voi toistaa.
.mp4* MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
MPEG-4 AVC
wmv WMV9 WMA
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PC Free esimerkkeja

USB-tallennuslaitteeseen tallennettujen kuvien ja elokuvien heijastaminen

Vi
tl mpg  gif

mp4  jpg

wmv  png
avi pdf
bmp

PC Free -sovelluksen avulla voit heijastaa yksittdisid elokuva- tai
kuvatiedostoja tai useamman kuin yhden kuvatiedoston Slideshow-esityksid
jatkuvasti.

@ “Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi” .98

@ “Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessd (Diaesitys)”
s.101

Projisoi PowerPoint-tiedostoja, jotka on muunnettu sovelluksella EasyMP
Slide Converter

o o il

uss N

Katso seuraavasta lisitietoja PowerPoint-tiedostojen muuntamisesta
skenaarioiksi EasyMP Slide Converter-sovelluksella.

@ EasyMP Slide Converter -toiminnon kdyttoopas

PC Free -kayttotavat

Seuraavissa vaiheissa selitetddn kaukosdatimen kayttamistd esimerkkinid, kun
USB-tallennusviline on liitetty Control Padiin. USB-tallennusvélineet
voidaan liittdd my0s suoraan projektoriin. Kaukosddtimen toiminnot
voidaan suorittaa my0s projektorin ohjauspaneelista.

PC Free -toiminnon kdynnistdminen

n Muuta lihteeksi USB1.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.46

a Liita USB-tallennusvaline tai digitaalikamera Control Padiin.
@ “Liittiaminen Control Padiin.” 5.40
PC Free kdynnistyy ja nédytossd nédkyy tiedostoluettelo.
e Seuraavat tiedostot nédytetddn pikkukuvina (tiedostojen sisdllot ndytetdan
pienind kuvina).
- JPEG tiedostot
- FSE/SIT-tiedostot (ensimmadisen dian kuva)

- PDF-tiedostot (PDF-asiakirjan ensimmadinen sivu)
- MPEG/WMV/AVI-tiedostot (kuva 15 sekunnin péastd elokuvan alusta)
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® Muut tiedostot tai kansiot ndytetddn kuvakkeina seuraavan taulukon

mukaisesti.
Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto

NS FSE-tiedostot™ \ MPEG-tiedostot
%, e
| FsE MPEG

[N SIT-tiedostot™ N WMV -tiedostot
[ o
| s WMV

AN JPEG-tiedostot® D PFX-tiedostot

/ 4 (Asiakasvarmenne/
?;EG PF;’ Verkkopalvelinvarmenne

)

BMP-tiedostot

P12-tiedostot

/ 4 (Asiakasvarmenne/
= [ Verkkopalvelinvarmenne
)
L, | GIF-tiedostot D CER-tiedostot
/ “ \ (CA-sertifikaatti)
GIF CER

PNG-tiedostot

DER-tiedostot
(CA-sertifikaatti)

PNG

: 1, | AVI (Motion JPEG) - Y PEM-tiedostot
“ tiedostot” “ ! (CA-sertifikaatti)
AVI | pem

PDEF-tiedostot”

4 ei voi ndyttdd pikkukuvana, se ndytetddn

kuvakkeena.

@. e Kun skenaarion asetuksena on AutoRun, skenaario toistetaan
automaattisesti korkeimmalla prioriteetilla muihin tuloldhteisiin
verrattuna. Voit lopettaa toiston painamalla kaukosddtimen [Esc]-

painiketta.
@ “Toiminnat esitystd toistettaessa” s.102

e Voit my0s asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittdd sitten
lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit
ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

¢ Jos seuraava ndytto (Valitse asema -naytto) tulee esiin, paina [*D]-,
[&]- [@]— tai[@] -painiketta valitaksesi kéytettdvdn aseman ja
paina sitten [¢d]-painiketta.

e Saat Valitse asema -ndyton ndkyviin sijoittamalla kohdistimen
kohtaan Valitse asema tiedostoluettelon yldpuolella ja painamalla
sitten [ ¢Jd]-painiketta.

e Projektori tunnistaa samanaikaisesti enintddn kahdeksan mediaa.

Kuvien heijastaminen

Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat projisoida painamalla
[, [, [@] ja [9]-painikkeita.
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n Nayta kuvia tai kaynnista PC Free.

a Kun projisoit, paina [+D] tai [(=D]-painiketta.

Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa
nykyisessd ikkunassa, paina kaukosdatimen [¥]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton alalaidassa ja
paina [e¢Jd]-painiketta.

Palaa edelliseen néytto6n painamalla kaukosddtimen [(#]]-

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen sivau niytoén
yldreunassa ja paina [¢J]-painiketta.

g Paina [+/]-painiketta. PC Free -sovelluksen pysdyttaminen

Valittu kuva niytetdan. . . . . .
Sulje PC Free irrottamalla USB-laite Control Padin USB-portista. Kun olet

Kun kansio on valittu, valitun kal_l.sion tiedostot ndytetidn. Voit sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.
palata ennen kansion avaamista ndytettyyn ndyttdon asettamalla

kohdistimen kohtaan Takaisin ylos ja painamalla sitten [J]-
painiketta. Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi

Kuvien kiertaminen Huomaa
Ald irrota USB-tallennusvilinettd sind aikana, kun se on kiytdssi. PC Free ei

Voit kiertad kuvaa 90° lisdyksin, kun kuvatiedostoa heijastetaan PC Free L
ehka toimi silloin oikein.

-sovelluksella.
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n Kaynnista PC Free. Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista

Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin. toiminnoista.

@ “PC Free -toiminnon kidynnistiminen” s.96 * Kuvan hefjastus: paina [Esc]-painiketta.
e Elokuvan heijastus: nédytd viestindyttd painamalla [Esc]-painiketta,
a Valitse kuvatiedosto, jonka haluat projisoida painamalla [<>], valitse Lopeta ja paina sitten [¢J]-painiketta.

[, [@] ja [@]—painikkeita. Kun heijastus on padttynyt, palaat tiedostoluettelondyttoon.

PDF-tiedostojen heijastus

Voit heijastaa PDF-tiedostoja PC Free-sovelluksen avulla. PDF-tiedostoissa
voit siirtyd sivun ylos tai alas ja suurentaa tai kiertdd tiedostoa.

n Kaynnista PC Free.
Tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

@ “PC Free -toiminnon kdynnistiminen” s.96

a Valitse heijastettava PDF-tiedosto painamalla [C>]-, [, [@]— tai

[@]—painiketta.

B Paina [<J]-painiketta. —
Kuva nidytetddn tai video toistetaan. "

Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]

[9] -painikkeita.
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% . . . . o e Sivun valitseminen
% Jos tiedoston tunniste ei ole .pdf, tiedostoa ei naytetd S o . . ) .
tiedostoluettelossa. Néytd sivun valintavalikko painamalla [Esc]-painiketta.

Paina [¢J]-painiketta.

PDF-tiedoston ensimmdiinen sivu ndytetddn koko ndyton kokoisena.

D00015.PDF

Valitse projisoitava sivu kayttamalld [@]— tai [9]-painiketta ja nayta sitten
valittu sivu painamalla [¢J]-painiketta.

Jos painat [Esc]-painiketta, kun sivun valintavalikko on nakyvissd, valikko
sulkeutuu.

Voit suorittaa seuraavat toiminnot, kun naytetaan PDF-tiedostoa. . .
e Sivun suurentaminen

e Sivu ylos/alas Kun sivu on koko ndyton kokoinen, voit suurentaa kuvaa painamalla
Kun sivu on koko ndytdn kokoisena, voit siirtyd edelliselle tai seuraavalle [ «J]-painiketta.
sivulle painamalla [>]- tai [ ]-painiketta. Pystyasennossa olevat kuvat suurennetaan vaakasuunnassa nayton

levyisiksi, ja vaaka-asennossa olevat kuvat suurennetaan pystysuunnassa
ndyton korkuisiksi.

Kun sivu ndytetddn suurennettuna, voit palata normaaliin koko nédytén
tilaan painamalla [¢J]-painiketta.

e Sivun vierittiminen
Kun sivu ndytetddn suurennettuna, voit vierittdd sivua painamalla [D]

(D] [@] [@] -painikkeita.
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Sivun .klertamlnen L . o o . @ Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa katsottaessa PDF-tiedostoa PC
Kun sivu on koko ndyton kokoisena, voit kiertdd kaikki PDF-tiedoston Free-sovelluksella.

sivut 90 astetta painamalla [@]— tai [9]—painiketta.

Salasanan vapautus
E-allekirjoitusten néytto

- Lipikuultavien tehosteiden naytto
Multimediasiséllon toisto
3D-taiteen ndytto

Paina [Esc]-painiketta, kun PDF-tiedosto on nakyvissa. - Kommenttien nayttd

PDF-tiedostondakyman sulkeminen

Sivun valintavalikko tulee ndkyviin.

a Paina [>]- tai [<>]-painiketta ja valitse sitten Lopeta. Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa
(Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jarjestyksessd, yksi kerrallaan. Taman
toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilla.

@ Voit madrittdd nayttoasetukset, kuten jatkuvan heijastamisen ja
tiedostojen vaihdon aikaisten néyttotehosteiden lisddmisen. Jos haluat,
ettd elokuva- tai kuvatiedostot vaihtuvat automaattisesti, kun Slideshow

on kadynnissd, madritd Kuvan vaihtumisaika Valinta-naytostd PC Free-
valikossa johonkin muuhun kuin Ei -asetukseen. Oletusasetus on Ei.

@ “Kuvatiedoston néyttoasetukset ja Diaesitys-toiminta-asetukset”
s.103

n Kaynnista PC Free.
B Paina [<J]-painiketta. @ “PC Free -toiminnon kdynnistiminen” .96

Niytossd oleva PDF-tiedosto sulkeutuu ja nékyviin tulee Tiedostoluettelondyttd tulee nakyviin.

tiedostonvalintandytto.
a Sijoita kohdistin painikkeiden [<>], [+)], [@] ja [@] avulla sen

kansion paalle, josta haluat suorittaa diaesityksen, ja paina [J]-
painiketta.
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B Valitse Diaesitys tiedostoluettelondyton alaosasta ja paina sitten Toiminnat esitysta toistettaessa

[«J]-painiketta. . . o e T . .

Voit suorittaa seuraavia toimintoja kaukosditimelld skenaariota toistettaessa.
Diaesitys alkaa ja kansion kuva- ja elokuvatiedostot esitetddn
automaattisesti jarjestyksessd, yksi kerrallaan. Kuvan vaihtaminen

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen FSE-tiedostot

ndkyviin automaattisesti. Jos valitset Jatkuva toisto -tilaksi Pdalld Menu P N Esc @ Seuraava dia

Valinta-ndytdssd, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun (2] - C‘-D/ @ ©) @ Edellinen dia

péadstadn loppuun. @5:\ 9 @ Seuraava dia tai animaatio

@ “Kuvatiedoston nadyttoasetukset ja Diaesitys-toiminta-asetukset” S //p,,im, @ @ Seuraava dia tai animaatio

s.103 Y (animaatiotehosteita ei toisteta.)
— \'/ . . . . .

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai (5 Edéﬂlnen_ dia tai animaatio

lopettaa toiston Diaesitys toiston aikana. () (animaatiotehosteita e toisteta.)

$ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei,
tiedostot eivdt vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitystd SIT-tiedostot

Seuraava dia
Edellinen dia

-valinnan. Paina [8]—painiketta, [ J]-painiketta tai [3J]-painiketta ja

Menu Esc
jatka seuraavaan tiedostoon. Q/_> \@
d_

| 4"/é |

User Pointer
Skenaarion toisto Q @

n Kaynnista PC Free. (e )||Cm)

@ “PC Free -toiminnon kiynnistiminen” s.96 U ) - |
Tiedostoluettelondyttd tulee nikyviin.

®

a Valitse toistettava esitys painamalla [<=>]-, [, [@]- tai [9]-
painiketta.

B Paina [J]-painiketta.
Toisto kdynnistyy.



Projisointitoiminnot

Toiston lopetus a Kun Valinta-ndytto tulee nakyviin, maarita kukin valinta.
(am) (0 (B Niéyttoon tulee viesti "Haluatko lopettaa Ota asetukset kdyttoon siirtimilld kohdistin kohteen péille ja
um esityksen toistamisen?", kun painat [Esc]- painamalla [ <J]-painiketta.

painiketta. Lopeta toisto valitsemalla Lopeta ja

painamalla sitten [ ¢J ]-painiketta. Seuraavassa taulukossa nidytetdan kunkin kohteen tiedot.

Valitse Return ja paina [ ¢J ]-painiketta, jos . #_Vslinta
haluat jatkaa tiedoston toistamista. Naytd asetus

Niyttsjirjestys O Nimijiri. G [ A R )
Lajittelusuunta § MolEevassa J Lagkevassa

Kun projisoit tiedostoa PC Free-toiminnon avulla, voit kdyttdd seuraavia

toimintoja. Diaesityksen asetus
° PYSéYtYS Jatkuva toisto " PaalE
« . o e . » ¢ i isaik Serunnit
@ “Kuvan pysdyttaminen (Pysdytys)” s.104 e =
. Tehoste 0 B
® A/V-myklstys ["Tamonta )

@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen tilapéisesti (A/V-
mykistys)” s.104

oR f Periuta

e E-Zoom

# “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.106 Nayttojarjes- Voit valita tiedostojen nayttojarjestyksen Nimijérj.- tai

tys Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jarjestykseen.

e Kohdistin

@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.105 Lajittelusuun- | Voit valita tiedostojen lajittelujarjestyksen Nousevassa

ta tai Laskevassa jarjestyksessd.

Jatkuva toisto | Voit mddrittdd, toistetaanko Diaesitys.

Kuvatiedoston nayttoasetukset ja Diaesitys-toiminta-asetukset Kuvan vaihtu- | Voit asettaa ajan, joka yksittiista tiedostoa niytetiin

Katsele kuvaesitysté -toiminnon aikana. Voit asettaa ajan
valilta Ei (0) - 60 Sekunnit. Kun asetat asetukseksi Ei,
automaattinen toisto ei ole endd kiytossa.

Voit asettaa tiedostojen ndyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta- misaika
ikkunassa.

Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen nayttotehosteet.

Valitse Valinta tiedostoluettelondytdn alaosasta ja paina sitten
[ J]-painiketta.
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B Aseta kohdistin painikkeilla [C*D], [&], [@] ja [@] kohtaan OK ja
paina sitten [J]-painiketta.

Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan
Peruuta, ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Kuvan piilottaminen ja aanen mykistaminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)
Kuva voidaan poistaa naytostd, jos haluat kiinnittdad yleison huomion siihen,

mitd sanot, tai jos et halua ndyttdd toimenpiteitd kuten tiedostojen
vaihtamista.

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta, A/V-myKkistys kytkeytyy paille tai
pois pailta.

Kaukosdadin

&)

AN Mute  Split Freeze

Help

&

e Jos kaytat tatd toimintoa heijastaessasi liikkkuvia kuvia, ldhde toistaa
edelleen kuvia ja ddntd etkd voi palata kohtaan, jossa A/V-myKkistys
aktivoitiin.

e Voit valita nédytettivin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta
painetaan Konfigurointi-valikosta.

@ Laajennettu - Naytto - A/V-mykistys s.143

e Lamppu palaa myds A/V-myKkistys-toiminnon aikana, joten lampun

kayttoaika kertyy normaalisti.

Kuvan pysayttaminen (Pysaytys)

Kun liikkuvien kuvien Pyséytys aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettavin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Pysdytys-

toiminto

on aktivoitu etukiteen.

Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy péalle tai
pois paalta.

&

Kaukosdadin

&) e

AN Mute ~_Split Freeze

e Adni ei lakkaa kuulumasta.

e Liikkuvaa kuvaa esitettdessd kuvien toisto jatkuu, vaikka néytté on
pysahtynyt, joten ei ole mahdollista palauttaa projisointia kohtaan,
jossa nayttd pysaytettiin.

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, naytetty valikko tai ohjeniyttd tyhjenee.

e Pysdytys toimii myds Zoomaus-toimintoa kiytettdessd.
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g Liikuta kohdistimen kuvaketta (1”).

Kaukosdadin

Esc

Kohdistintoiminto (Kohdistin)
Taman avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvakkeen heijastetun kuvan pailla
ja kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.

=
i

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<D], [(+D], [@] tai

[@] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

Nayta kohdistin.
Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai
Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.141

poistuu.

Kaukosdadin

O
Exjas
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Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus) a Siirra Risti (-E-H—) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Tdama on hyodyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi Kaukosaadin

niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita. Menu Esc

/
?li\l )

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [*>], [5D], [@] tai

Kaynnista Zoomaus. . . e .
n 4 [@] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.
Saat ristin ndkysiin painamalla [®]-painiketta (-'3-}).
Kaukosaddin B Suurenna.

ON O Kaukosaadin
[®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka

kerta, kun painiketta painetaan. Voit
suurentaa aluetta nopeasti pitamalla

Vqume
. painiketta painettuna.
[Q]-painike: pienentda suurennettuja
It
%/V Mu%a ( p Freeze kuvia.
AV ’\4’\]// Split Freeze [Esc]-painike: peruuttaa E-
Zoomauksen.

e Suurennussuhde ndkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
e Voit vierittdd kuvaa painamalla [T2D], @] ja [9]

painikkeita.




Projisointitoiminnot

o0 o0 L] L1d L1 (X ] L] L] L3 . D. 1 P t
Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen PPAYEOTt o o
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

Ohjaamiseen (Langaton hiiri) muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.46

Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosddtimestd. Tamén Kun hiiriosoitin on maritetty, sitd voidaan hallita seuraavasti.

toiminnon nimi on Langaton Hiiri. Hiiriosoittimen liikuttaminen
Seuraavat kayttojarjestelmdt tukevat langaton hiiri -toimintoa. (][] [@] [@]—painike:
Windows Mac OS X Liikuttaa hiiriosoitinta.
Kayttojarjestel- | Windows 98 Mac OS X 10.3.x
ma Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
Windows Me Mac OS X 10.5x
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP Mac OS X 10.7.x
Windows Vista [Esc]-painike: Napsauta hiiren
Windows 7 kakkospainiketta.

[ «d]-painike: napsauta hiiren
ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus:
paina nopeasti kaksi kertaa.

*  Joissakin kdyttojarjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kiyttd ei vélttamattd
ole mahdollista.

Ota Langaton hiiri -toiminto kéyttoon seuraavalla menettelylld.
n Valitse kokoonpanovalikosta USB Type B -asetukseksi Langaton Veda ja pudota
hiiri/USB Display. Samalla kun pidit [ J]-painiketta

painettuna, vedi painamalla painiketta
[ (L [ i ),

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [ ¢J]-painike.

@ Laajennettu - USB Type B s.143

a Liita projektori toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla
tietokoneeseen.

@ “Tietokoneen liittaminen” s.31

Sivu ylos/alas

ONT O [@®)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.

EZoom [ Volume [M]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.
&
(GHD | GHD B G

B Vaihda lahteeksi joku seuraavista.
e USB Display
e Tietokone
e HDMI

Split Freeze
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¢ Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [*D], [(ZD], [@] tai Kaytt.ajan |090n ta"entaminen

[8] Merem Tkahehing vefckem SheER whdemt. Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kéyttdjan logoksi.

Voit kayttdd rekisteroidyn kayttdjan logoa nédytdssd projisoinnin alussa, kun

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa mddritetty kaddnteiset o ] i e
mitddn kuvasignaalia syotetd.

asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat

kidnteiset. @ Laajennettu - Naytto s.143

e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.
- Jos Laajennettu - USB Type B -asetuksena on jokin muu kuin ¥ Kun kiyttijin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
Langaton hiiri/USB Display. palauttaa.

-Jos nikyvissi on Kokoonpano-valikko tai ohje.
- Kun kéytetddn muita kuin langaton hiiri -toimintoa (esim.

séddetddn dénenvoimakkuutta). Projisoi kuva, jota haluat kdyttda kiyttdjan logona, ja paina
Jos kuitenkin kéytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas sitten [Menu]-painiketta.

tai ylos -toiminto on kiytettdvissd. S o
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

e A E‘ Y
©
A
5) (e @)
v

U<S$ @ Pcomjer -amp

femp

a Valitse Kayttdjan logo kohdasta Laajennettu.
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Kuva Return
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
NEyttd
Asetukset
= Projisointi Etuala
IEETELL SR IMNEY | Audiotuloasetus

Toiminta

Verkko Valmiustila Energian sdédstd
USB Type B USB Display
Info Aika/aikataulu-asetukset
Kieli & Suomi
Palauta Palauta

( [Escl:Return [$1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

¢ Jos Kiytt. logon suoj. -asetuksena Salasanasuojaus-kohdassa
on Padilld, ndyttoon tulee viesti eikd kayttdjan logoa voi
vaihtaa. Voit tehdd muutoksia, kun Kaytt. logon suoj. -
asetukseksi asetetaan Pois.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.112

¢ Jos Kayttdjin logo valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-

tai Sdddd zoomaus -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava
toiminto peruutetaan.

Kun nayttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kayttdjan
logoksi?", valitse Kylla.

Kun painat kaukosddtimen tai kiyttopaneelin [¢J]-painiketta,
ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

Valitse osa kuvasta kayttdjan logoksi ruutua siirtamalla.

Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.

Kaukosdadin

Menu Esc T
N o A
| Dy |—

User Pointer {;55)
_——

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun painat [(J]-painiketta ja ndyttéon tulee viesti "Valitsetko
taman kuvan?", vastaa Kylla.
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B Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Kdyttdjdn logo]
S&ddda zoomausaste.

Zoomausaste:

0100% @
120025
130028

( [Esc]:Return [#1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Kun ndyttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan
logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, ndyttoon tulee viesti
"Valmis."

o Tallennettu kiyttijin logo korvaa edellisen kéyttdjan logon.

e Sen tallentaminen kestdd hetken. Ald kdytd projektoria tai
mitddn siihen kytkettyd laitetta tallennuksen aikana, koska
tdmé voi aiheuttaa virhetoimintoja.

Kayttajakuvion tallentaminen

Projektorille on rekisterdity nelja kuviotyyppid, kuten viivain- tai
ristikkokuviot.

@ Asetukset - Kuvio - Kuviotyyppi s.141

Voit tallentaa my06s parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjakuvioksi.

Tallennettu kayttdjakuvio korvaa edellisen kayttdjakuvion.

Projisoi kuva, jota haluat kayttaa kayttajakuviona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc H/V
A

Sourcel

‘m

a Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj

Signaali Split Screen

. Zoomaus

Asetukset O BRAVELR-Aa8"%)

B Toimintalukko Tayslukitus

Laajennettu Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
Virrankulutus ECO

Verkko Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka

Info Kéyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio ]

Palauta Palauta

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

B Valitse Kayttajakuvio.
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Kuva [Kuviol Return
Signaali Kuvionaytto

. Kuviotyyppi Kuvio 1
Asetukset @ Kayttdjdkuvio )
e Testikuva
Laajennettu
Verkko
Info
Palauta

( [Esc]:Return [$1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

@ Jos Kiyttdjikuvio valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-,
Séadd zoomaus- tai Kuvan siirtymd -toiminnon aikana,
parhaillaan suoritettava toiminto peruutetaan tilapaisesti.

Kun viesti "Haluatko kayttaa talla hetkellda heijastettua kuvaa
Kayttajakuviona?" ndytetadn, valitse Kylla.

Kun painat [(J]-painiketta, ndkyviin tulee viesti: "Haluatko tallentaa
taman kuvan Kayttajakuviona?". Valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, néakyviin tulee viesti
"Kayttdjakuvion asetus on valmis."

e Kun kayttdjakuvio on tallennettu, kayttdjakuviota ei voi
palauttaa tehdasasetukseksi.

e Kiyttijakuvion tallentaminen kestdd hetken. Ald kiytd
projektoria tai mitdan sijhen kytkettya laitetta kayttajakuvion
tallennuksen aikana, koska tima voi aiheuttaa virhetoimintoja.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttad projektoria.

e Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.114

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.115

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kédynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmad toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytossa.

Salasanasuojaus tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan madrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketdan pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kdynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos tamd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kidyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.
e Kayttdjan logon sieppaus
o Asetukset Naytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta
Niyttd
@ Laajennettu - Nidytto s.143

e Verkon suojaus
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei
voida muuttaa.
@ “Verkko-valikko” s.137

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosaadin

@)

AN Mute  Split Freeze
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. B THRr YRt (3)  Pidéd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
3 o Jos Salasanasuojaus on jo kdytdssd, salasana on annettava. . . . .. % % R0
T A S . numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa . Kun
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus- L . .
. kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” s.113 Kaukosaadin

e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanasuojauksesta kertova
tarra projektoriin nakyville paikalle varkauksia estdvdni
lisdtoimena.

G 2D 3D
Ca) Ce )

Auto ¢t Color Mod

Pen Mode
/N

CAONG®)
(4)  Nappaile salasana uudelleen.

Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu".

Kiynnistyssuojaus  (Pois Jos néppidilet salasanan vairin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
Kidytt. logon suoj. Pois nippéailemain salasana uudelleen.

Yerkon suojaus Pois

@ Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra

a Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [J]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Salasana .
Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottdikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
avulla.

([#]:Valitse [®] :Enter [Menul:Lopeta |

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.
B Valitse Paalla ja paina sitten [J]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2 [Salasanal
naytetty ruutu.

Anna salasana.

ﬂ Aseta salasana. L

(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [ ¢J]-painiketta. Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

(2)  Kun nékyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
paina sitten [ ¢J]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda

sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 2 néytto tulee
uudestaan esiin.

([0-91 :Enter )
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Kun syotdt oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti. Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

Huomaa Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kayttd

e Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perakkiin, esiin tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori Menu @ Eé ':V V
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan. D) @ >

. Lo ; . User Pointer

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda O @ Q amp v

koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpéadn osoitteeseen, joka femp

on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo . ..
a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.
e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa

perakkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteytta Epsoniin Kuva Return
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla." Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen

. Zoomaus
Asetukset O BRAVELR-Aa8"%)

Toimintalukko @DTayslukitus

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Laajennettu Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
s oo o e . e e Virrankulutus ECO
Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko) Verkko Aanenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin  Etu/taka
Voit lukita kiyttdpaneelin toimintapainikkeet jollakin seuraavista tavoista. Info Kdyttajapainike Virrankulutus

Kuvio
e Tayslukitus Palauta Palauta

Kaikki kdyttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

e Toimintalukko

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(O]-painiketta lukuun ottamatta on .
lukittu. Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai

Toimintalukko.
Tami on hyédyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos

haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti
ohjata kaukosditimelld.



Turvatoiminnot

[Toimintalukko] Return

ITdyslukitus

IToimintalukko

( [Esc]:Return [€1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Valitse Kylld, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kayttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.
e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.

@ Asetukset-Toimintalukko s.141

e Paina kiyttopaneelin [¢J]-painiketta ja pidéd sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajérjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajirjestelmasta.
@ http://www.kensington.com/

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lapi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

Verkkotoiminnot

Téssd luvussa kuvataan verkkojen lisdtoimintoja. Rajoitukset

e Et voi kayttdd kahta Easy Interactive Pen -kyndd samaan aikaan.

o Tussitaulutilaa ja PC Free -huomautus -tilaa ei voi kayttda. Kayttaaksesi
PC Free -huomautus -tilaa LAN-ldhteelld, sinun otettava pois kaytostd
interaktiiviset toiminnot EasyMP Network Projection - ja Quick Wireless
-laitteelta ja liitettdvd ne uudelleen.

@ “Interaktiivisen toiminnon yhteenveto” s.62 o Kiyttdessdsi EasyMP Network Projection-sovellusta, voit liittdd enintian
nelja projektoria samanaikaisesti. Liitettynd useisiin projektoriin
samanaikaisesti, kunkin projektorin PC-interaktiivinen-toiminto
yhdistetddn ja se toimii yhtend PC-interaktiivinen-toimintona.

e Et voi muuttaa Kynitilaa kaukosddtimelld tai Kokoonpano-valikolla.

e Easy Interactive Pen -kynédn suorituskyky saattaa heiketd kéytetyn
tietokoneen, elokuvasisillon jne. mukaan.

Interaktiivisen toiminnon kaytto verkossa

Voit kayttad PC-interaktiivinen-toimintoa verkon kautta.

Tarvitset verkkosovelluksia kayttddksesi PC-interaktiivinen-sovellusta
verkossa. Asenna jokin seuraavista sovelluksista tietokoneeseen ja ota sitten
interaktiivinen toiminto kayttoon kullekin sovellukselle.

e Easy MP Network Projection Ver. 2.81 tai uudempi
@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttoopas

¢ Quick Wireless Ver.1.31 tai uudempi
@ Quick Wireless Connection USB Key -laitteen Kayttdjan opas

Heijastaminen”Muodosta yhteys
Kiyttdessasi PC-interaktiivinen-sovellusta verkossa, sinun on ver kk o p ro j ekt o ri i nll -to i m i nn OI Ia

asennettava tietokoneeseen interaktiivinen piirtotyokalu voidaksesi
tehdd huomautuksia. Easy Interactive Tools kuuluu projektorin

o "Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” on vakiotoiminto Windows Vista - ja
toimitukseen.

Windows 7 -kayttojarjestelmissd. Voit heijastaa kuvia tietokoneelta
@ Easy Interactive Tools Ver.2.1 -toiminnon kdyttoopas tunnistamalla projektorin verkossa ja kiyttimilli kiyttojarjestelman
toimintoa tarvitsematta erikoisohjelmiston asentamista.

Kaynnistaminen

Paina kaukosddtimen, ohjauspaneelin tai Control Padin [Source Search] -
painiketta vaihtaaksesi ldhteeksi LANin.

Vaihda Split screen -projisoinnin aikana ldhde Pen Mode-asetuksesta LAN-
asetukseksi.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)” s.89



Verkkotoiminnot

Kdynnista tietokone ja napsauta taman jalkeen Kadynnista - Kaikki
ohjelmat - Apuohjelmat - Muodosta yhteys
verkkoprojektoriin.

Yhteyden maddritykset -ikkuna tulee nakyviin.

Projektori tunnistetaan syottdmalld sen IP-osoite tai antamalla
kayttojarjestelmédn tunnistaa kaikki liitetyt projektorit.

B Kun kayttojarjestelma on tunnistanut kaikki liitetyt projektorit,
valitse se, jota haluat kayttaa, ja napsauta Liita.

Kun projektorin salasanandyttd tulee esiin, anna avainsana, joka
ndytetddn LAN-valmiusndyton alareunassa.

Huomaa

Tussitaulutilassa toiminto yhteyden luomiseksi verkkoprojektoriin on otettu
pois paaltad. Yhteys keskeytyy my6s, jos vaihdat Tussitaulutilaan yhteyden
verkkoprojektoriin ollessa paalld.

Yhteensopiva kayttojarjestelma

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate

Windows 7:Professional/Ultimate

e Tietokoneeseen voi kytked vain yhden projektorin.
Téssd osassa kuvataan “Muodosta yhteys verkkoprojektoriin” -toiminto e Kun Verkkoprojektori-laitetta kiytetiin Windows Meeting Space -
sovelluksen Valinnat-kohdasta, aseta kayttimaisi tietokoneen ndyton

lyhyesti.

. i . L . . . varit korkeimmalle tasolle (32 bittid). Jos se ei pysty 32 bitin
Tafrklsta,‘ ettd projektori ja tietokone on liitetty verkkoon ja suorita seuraavat SO, A v el vl Lyl
toimenpiteet.

Kdynnista projektori ja vaihda lahteeksi LAN.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.46



Verkkotoiminnot

WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden Yhteyden asetustapa

muodostaminen langattoman lahiverkon n Paina [Menul-painiketta.

tukiaseman avulla @ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135
Kaukosadatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kayttd

WPSP voidaan asettaa kahdella menetelmalla.

- . . Menu Esc
e Painikkeen painaminen @ sl

SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti, kun projektorin

ohjauspaneelissa painetaan [¢J]-painiketta ja tukiasemalaitteen erityistd B ‘ « >

painiketta. Tdma on suositeltu menetelmd, kun projektori ja tukiasema User Pointer

ovat lahelld toisiaan. @ -amp
femp

e Tunnusluvun asetustapa
SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti syottdmalld 8-numeroinen
koodi, jonka médritettiin projektorille tietokoneesta tukiasemaan
ennakolta. Tee yhteysasetukset tietokoneen ja tukiaseman vililld ennakolta.

a Valitse Verkon maaritykset kohdata Verkko.

Lisatietoja yhteyden muodostamisesta saat tukiaseman mukana uva Verkkoinf-Langaton LaN "
toimitetusta kayttooppaasta. Tamd on suositeltu menetelmd, kun el Verkkoinf-Kiinted LAN
projektori on kiinnitetty kattoon. Asetukset
Laajennettu
§ Lisatietoja muiden kuin WPS-yhteysmenetelmédn kdyttimisestd on Verkko @
tukiaseman dokumentaatiossa ja seuraavassa osiossa. Info
@ “Langaton LAN-valikko” s.152 Palauta

Verkon madiritykset -ikkuna tulee nékyviin.

B Valitse Ohjattu asennus Langaton LAN -kohdasta.



Verkkotoiminnot

Seuraava néyttd tulee nékyviin.

Kidynnistd yhteys Wi-Fi Protected Setup:ain.
Valitse asennustapa.

Langaton
|ihiverkko

Seuraa ndytolld esitettyjd ohjeita.



Valvonta ja ohjaus

Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor mahdollistaa mm. useiden verkkoon kytkettyjen Epson-
projektoreiden tilan tarkastamisen sekd projektoreiden ohjaamisen
tietokoneelta.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.
http://www.epson.com

Seuraavassa kuvataan lyhyesti valvonta- ja ohjaustoiminnot, jotka voidaan
suorittaa kayttdmalla EasyMP Monitor-sovellusta.

e Projektoreiden rekister6iminen valvontaa ja ohjausta varten
Verkossa olevia projektoreita voidaan etsid automaattisesti. Havaituista
projektoreista voi sitten valita, mitkd niistd halutaan rekister6ida.
Kohdeprojektorit voi rekisteroida syottamalla niiden IP-osoitteet.

e Rekisterdidyt projektorit voidaan myo6s kohdistaa ryhmiin, niin ettd
niitd voidaan valvoa ja ohjata ryhmissa.

¢ Rekisterdityjen projektorien tilan valvonta
Projektoreiden virran tilan (ON/OFF) ja huomiota vaativat ongelmat ja
varoitukset voi tarkastaa kuvakkeiden avulla.
Voit valita projektoriryhmén tai yksittdisen projektorin ja tarkastaa sitten
lampun kokonaiskayttoajan tai sellaiset tiedot, kuten syottoldhteet,
ongelmat ja projektoreiden varoitukset.

¢ Rekisterdityjen projektoreiden ohjaaminen
Projektorit voidaan valita ryhmissa tai yksittdisind projektoreina, jonka
jalkeen valituille projektoreille voidaan suorittaa toimintoja, esim. kytked
virta pédlle tai pois padltd tai vaihtaa syottolahteet.
Projektorin asetuksia voi muuttaa Web Control -toiminnoilla projektorin
konfigurointi-valikossa.
Jos tiettyja valvontatoimintoja suoritetaan sdadnnollisesti maarattyina
aikoina tai piivinid, ajastimen asetukset voi rekister6idd Ajastimen
asetukset -kohdasta.

e Postin ilmoitus -asetukset
Voit madrittdd sahkopostiosoitteet, joihin ldhetetddn ilmoitusviestit, kun
tila vaatii huomiota, kuten rekisteréidyn projektorin ongelma.

e Viestien ldhettiminen rekisterdityihin projektoreihin
Voit lahettdd JPEG-tiedostoja rekisterdityihin projektoreihin EasyMP
Monitor -toiminnon Message Broadcasting -lisdtoiminnon avulla.
Lataa Viestin ldhettdminen -lisdtoiminto timan kappaleen alussa olevalta
verkkosivustolta.

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web
Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen web-selaimella. Télla
toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakaytolld. Lisaksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttaa tietokoneen ndppaimistoa.

Kiayta web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8.0 tai uudempaa. Kaytd
web-selaimena Safaria Mac OS X -jdrjestelmissa.

@ Jos asetat Valmiustilan Verkkovalm.tilaksi tai A/V-valmiustilaksi,
voit kayttad web-selainta asetusten tekemiseen ja projektorin hallintaan,
vaikka projektori olisi valmiustilassa (kun virta on pois paalta).

@ Laajennettu - Valmiustila s.143

Projektorin asetukset

Voit asettaa Web-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin
Kokoonpano-valikossa. Asetettu sisdltdo vaikuttaa Kokoonpano-valikkoon.
Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimessa.


http://www.epson.com

Valvonta ja ohjaus

Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

o Asetukset-valikko -
o Asetukset-valikko -
o Asetukset-valikko -
o Asetukset-valikko -
e Laajennettu-valikko

Kuvan siirtyma
Kohdistimen muoto
Kayttdjapainike

Kuvio (paitsi Kuviotyyppi)
- Easy Interactive Function

e Laajennettu - Naytto - Kynityokalur. valil.
e Laajennettu - Nayttd - Kynitilan kuvake

e Laajennettu-valikko
e Laajennettu-valikko
e Laajennettu-valikko
e Laajennettu-valikko

- Kayttdjan logo

- Toiminta - Korkeapaikkatila
- USB Type B

- Kieli

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kéyttéajan pal.
Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin
Konfigurointi-valikossa.

@ “Konfigurointi-valikko” s.134

Kohteet, jotka voi asettaa vain Internet-selaimella

Tussitaulun asetukset-valikko - Mallinteen asetukset

Web Control -toiminnon ndyttaminen

Tuo Web Control ndyttoén seuraavasti.

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Aseta
Kokoonpano-valikossa Liitdntdtila-asetukseksi Lisdasetukset.

@ Verkko - Langaton LAN - Liitdntitila s.150

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen
vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida nidyttdd. Web Controlin
néyttimiseksi sinun on tehtavi sellaiset asetukset, joissa proxy-

palvelinta ei kdytetd yhteyden muodostamiseen.

n Kaynnista tietokoneen Web-selain.

Sy6ta projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen
syottokenttaan ja paina tietokoneen nappdimistolla Enter-
nappadinta.

Web Control -néyttd tulee nakyviin.

Kun Web Control -salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin
Kokoonpano-valikossa, syotd salasana -ruutu tulee nakyviin.

B Kayttajatunnuksen ja salasanan syottoruutu tulee esiin.
Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB".

Oletussalasana on "admin".

@. ¢ Kirjoita kayttdjaitunnus, vaikka salasana-asetus olisi poistettu
kaytosta. Kayttdjatunnusta ei voi muuttaa.

e Voit vaihtaa salasanan Verkko-valikossa Kokoonpano-
valikossa.

@ Verkko - Ylldpitdjan asetus - Web Control -salasana
s.137

Web Remote -toiminnon ndyttaminen

Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja
Web-selaimella.

n Nayta Web Control -ndytto.

a Napsauta Web Remote.



Valvonta ja ohjaus

B Web Remote-ndyttd tulee nakyviin.

& EBDO00D0 Web Rem...

Nimi

Toiminto

[Freeze]-painike

Keskeyttda tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysidyttaiminen (Pyséytys)” s.104

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4anen mykistiminen
tilapéisesti (A/V-mykistys)” s.104

[Page]-painikkeet
[Up] [Down]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kéytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
e Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosdatimen kaytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.107
e Kun kaytetdan USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.47
e Kun kytkeydytdan verkkoon
Jos projisoit kuvia PC Free-toiminnolla, voit siirtya

edelliseen/seuraavaan ndytt6on nditd painikkeita
painamalla.

Nimi

Toiminto

[Source Search]-
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetddn.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” .46

[O]-painike

Kytkee projektorin virran paille tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.45

[Capture]-painike

Ottaa projisoidusta naytosta tilannevedoksen.
Tilannevedoksen ottamisen jalkeen kuva liitetaan uudelle
sivulle Tussitaulutila. (T4td painiketta ei voi kiyttaa
Tussitaulutilassa.)

@ “Piirtosisallon kayttiminen” s.79

[Whiteboard]-painike

e Paina tité projektorin ollessa pois paalta kytkedksesi
projektorin péille ja kdynnistddksesi interaktiivisen
toiminnon Tussitaulutilassa.

e Paina tité projektorin ollessa palld siirtyaksesi
Tussitaulutilaan. Jos painat sitd Tussitaulutilassa, kuva
vaihtuu edelliseen kuvaldhteeseen.

@ “Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamistd” s.64

[Print]-painike

Tulostaa projisoidun nayton.
@ “Piirtosisdllon kidyttiminen” s.79

[Save]-painike

Tallentaa projisoidun nayton.
@ “Piirtosisillon kayttiminen” s.79

[Volume]-painikkeet
[<][=0)]

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[<9] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.55




Valvonta ja ohjaus

Varmenteiden asetus

Voit madrittdd langattoman lahiverkon todennuksessa kaytettavien
varmenteiden asetukset Internet-selaimella.

Asenna projektoriin seuraavat varmenteet: Client Certificate ja CA-
sertifikaatti langattoman lahiverkon turvallisuusasetuksia varten, ja
Verkkopalvelinvarmenne Secure HTTP -toimintoa varten.

n Nayta Web Control.

@ “Web Control -toiminnon ndyttiminen” s.121

a Napsauta Verkko -valikko - Ylldpitdjan asetukset - Varmenteiden
hallinta.

B Varmenteiden hallinta -naytto tulee esiin.

Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen asettaminen

Asiakasvarmenne Virkistd/Tyhjenna

Myoénnetty

Myoéntija

Voimassaoloaika

CA-sertifikaatti Virkistd/Tyhjenna

Myoénnetty

Myoéntija

Voimassaoloaika

Itse allekirjoitettu Virkistd/Tyhjenna

varmenne

Myonnetty

Myoéntija

Voimassaoloaika

Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen asettaminen

Verkkopalvelinvarmen | Virkistd/Tyhjenna
ne

Myoénnetty

Myontdja

Voimassaoloaika

@ e Kun asennat varmenteen, varmista, ettd projektori tukee sen
muotoa.

@ “Luettelo tuetuista varmenteista” s.124

¢ Voit asentaa digitaalisia sertifikaatteja projektoriin myos USB-
tallennusvalineelta. Jos kuitenkin asennat seka USB-
tallennusvilineeltd ettd verkosta, se ei mahdollisesti asennu
oikein.

Secure HTTP - Huomautukset

Kun Verkko-valikon Ylldpitdjan asetus -kohdan Secure HTTP -valinta on
asetettuna arvoon Pailla, HTTPS-protokollan suojausta kdytetdan
automaattisesti. Voit kayttdd tatd toimintoa kasvattaaksesi projektorin ja
Internet-selaimen vilisen tiedonsiirron turvallisuutta.

Varmennetta kiytetdan palvelimen luotettavuuden varmentamiseksi
tiedonsiirrossa HTTPS -protokollaa kéyttien. Luo palvelinvarmenne
luotettavuuden varmistamiseksi Internet-selainta kdytettdessd ja asenna se
projektoriin.

Jos palvelinvarmennetta ei ole asetettuna, projektori luo automaattisesti itse
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydessd timdn avulla. Projektoria
kdynnistettdessa ilmestyy varoitus, kun projektoria kiytetdan Internet-
selaimella, koska tdma itse allekirjoitettu varmenne ei voi varmistaa
Internet-selaimen luotettavuutta. Vaikka turvallisuustaso on heikompi
palvelinvarmenteeseen verrattuna, voit jatkaa yhteyden kaytt6d varoituksesta
huolimatta.



Valvonta ja ohjaus

Luettelo tuetuista varmenteista

Asiakasvarmenne (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Kohta Selitys
Tuettu muoto PKCS#12
Laajennus PKCS, P12
Salaus RSA
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kohta Selitys
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia
Yleinen nimi Verkon isantdnimi
Organisaatio Valinnainen
Salasana Vaaditaan. Korkeintaan 32 aakkosnumeerista
merkkid

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittid

Salasana

Vaaditaan. Korkeintaan 32 aakkosnumeerista

merkkia

Palvelinsertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Kohta Selitys
Tuettu muoto X509v3
Laajennus DER/CER/PEM
Salaus RSA
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittid

Koodaus

BASE64/bindarinen

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Kohta Selitys
Tuettu muoto PKCS#12
Laajennus PKCS, P12
Salaus RSA
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden
raportointiin

Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukidteen madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo
Postin ilmoitus. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttdjille,
vaikka hédn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Ylidpitdjin asetus - Postin ilmoitus s.137

¢ Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan lihettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paittyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

e Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on
Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on pois paaltd).

@ Laajennettu - Valmiustila s.143

Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&illa ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.



Valvonta ja ohjaus

Lahettdja: Osoite osoitteelle 1

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.
Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin paasisallot on
esitetty alla.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
signaalildahteen virta on paalla.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
e Obstacle Detection Error

Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.166

Hallinta kdyttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon PailliKonfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta maériteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjélle, vaikka han ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Ylidpitdjin asetus - SNMP s.150

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

tuntee verkon.

e Kun haluat kayttdda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

¢ Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kdyttdd langattoman
ldhiverkon kautta Nopea-kytkentitilassa.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta.

Komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento syétetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa

"o

vastaukseksi ":"-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdvd komento pdittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan ":"

Paasisdllot on esitetty alla.
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Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Pailla PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

USB Display SOURCE 51

USB1 SOURCE 52

LAN SOURCE 53

USB2 SOURCE 54

Tussitaulu SOURCE 55

DisplayPort SOURCE 70

A/V-mykistys Pailla/ | Paalla MUTE ON

Pois Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjddn tai lahimpdan osoitteeseen,
joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Johdinkaaviot

Sarjaliitanta

e Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa> <Tietokoneessa>

RS-232C
@) (@)
<Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa>
sarjakaapeli)
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Signaalin ni- Toiminto
mi
GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon lahetys
RD Tiedon vastaanotto

Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitddn
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Tietoja kohteesta PJLink Lahde PiLink-komento
UsB2 INPT 42
JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries LAN INPT 52
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana sen pyrkimyksid standardoida USB Display INPT 53
projektorien ohjausprotokollia. Tussitaulu INPT 55

Projektori noudattaa PJLink Classl -standardia, jonka JBMIA on luonut.

Ennen kuin voit kiyttdd PJLink-toimintoa, sinun on tehtdviverkkoasetukset. * Valmistajan nimi, joka ndytetadn kohdassa "Valmistajan nimitiedon

Seuraavassa on lisdtietoja verkkoasetuksista. tiedustelu
EPSON
@& “Verkko-valikko” s.150
Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu"
Classl -standardissa madiritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus EPSON 1410/310
vahvistettiin PJLink-standardin soveltuvuustarkistuksella. EPSON 1400/260

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®

Toiminto PJLink-komento
C® . . . .
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11 C}rfstr?p‘Rooleéews. on %restr(;?m f?r)oar'r:ia 1ntegi(l)<1tu lvtkettys
asettaminen o‘)aqs]ar)este ma®. 1j[a VO% aar% ayttaa useiden verkkoon Kytkettyjen
- laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.
Aanen mykistyksen AVMT 21
asettaminen Projektori tukee ohjausprotokollaa, minka vuoksi sitd voidaan kayttdaa
Crestron RoomView -toiminnolla rakennetussa jarjestelmassa®.
e Syottonimet miirittdada PJLink ja vastaavat projektorilihteet Listietoja Crestron RoomView® -toiminnosta saat Crestron®-
verkkosivustolta. (Vain englanninkielisid nayttdja tuetaan.)
Ldhde PJLink-komento
http://www.crestron.com
Tietokone INPT 11
Video INPT 21 Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.
HDMI INPT 32 e Etikiyttd Web-selaimella
DisplayPort INPT 35 Voit kiyttdd projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kiyttdisit
USB1 INPT 41 kauko-ohjainta.



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com

Valvonta ja ohjaus

Voit valvoa jirjestelmdn laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
lahettdd hatdviesteja Creston®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®
Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla.
Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.
http://www.crestron.com/getroomview

Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitekenttdan ja paina

e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla n Kdynnista tietokoneen Web-selain.
a nappadimistolla Enter-painiketta.

Toimintaikkuna tulee nékyviin.

Toimintaikkunan kdyttdminen
Téssda kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Y

Web-selaimen avulla.

@ e Voit syottdd ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejd ja
symboleita.

e Seuraavia toimintoja ei voi kayttdd Crestron RoomView® -toiminnon
avulla.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.120
Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)
e Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on

Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on pois paltd).

@ Laajennettu - Valmiustila s.143

Video2

Projektorin kaytto tietokoneeltasi

() Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.
Toimintaikkunan ndyttaminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkddn toimintojen suorittamista. Painike UL

. . . . o P Kytk jektorin vi adlle tai pois.
e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun toimit ower ytkee projektorin virran paafie tai pols

langattoman lédhiverkon kautta, ota yhteys Kehittynyt-yhteystilassa. Vol-/Vol+ Sditéd ddnenvoimakkuutta.
@ “Langaton LAN-valikko” s.152

e Mairitd Crestron RoomView -asetukseksi Pailld Verkko-valikosta.
@ Verkko - Ylidpitdjin asetus - Crestron RoomView s5.150


http://www.crestron.com/getroomview

Valvonta ja ohjaus

Painike

Toiminto

A/V Mute

Kytkee kuvan ja adnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4dnen mykistdminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.104

@ Vaihdakuvaan valitusta sydttoldhteestd. Saat nikyviin tulolihteet, jotka eivit ndy

ndytossd, napsauttamalla (a) tai (b) ja vierittamalla ylos tai alas. Nykyiset
videosignaalin tuloldhteet nidkyvat sinisella.

Voit vaihtaa tarvittaessa lahteen nimea.

@ Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nikyviin painikkeet,
jotka eivit ndy ruudulla, napsauttamalla (c) tai (d) ja vierittaimalla vasemmalla tai

oikealle.
Painike Toiminto
Freeze Keskeyttda tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysdyttdminen (Pyséytys)” s.104
Contrast Voit sdatdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness Voit sadtdad kuvan valoisuutta.
Color Voit saatdd kuvien vérikylldisyytta.
Sharpness Voit sdatdd kuvan terdvyytta.
Zoom Napsauta [®]-painiketta suurentaaksesi kuvaa

muuttamatta projisointikokoa. Napsauta [Q]-
painiketta pienentdaksesi kuvaa, jota suurennettiin

[®]-painikkeella. Napsauta [ a ]-, [ % ]-, [ 4 ]- tai
[ P I-painiketta muuttaaksesi suurennetun kuvan
sijaintia.

@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.106

(4] [Painikkeilla [ a ], [% ], [4]ja [ P ] on samat toiminnot kuin kaukosdatimen

vastaavilla painikkeilla [*D], [(5D], [@] ja [@]. Muiden painikkeiden avulla

voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Painike

Toiminto

OK

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosditimen [ ¢J]-
painike.
@ “Kaukosiadin” s.16

Menu

Nayttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.

Auto

Jos painiketta napsautetaan, kun analogisia RGB-
signaaleja ldhetetadn Computer-portista, Tracking-,
Sync.- ja Position -toiminnot optimoidaan
automaattisesti.

Search

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetdan.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)”
.46

Esc

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [Esc]-
painike.
@ “Kaukosdadin” s.16

@ Napsauttamalla vililehtid voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Vililehti

Toiminto

Contact IT Help

Niéytaaa tukipalveluikkunan. Kaytetdan lahettdmaén ja
vastaanottamaan viestejd ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express -
sovelluksella.

Info

Néyttad parhaillaan kytkettyna olevan projektorin
tiedot.




Valvonta ja ohjaus

Vililehti Toiminto
Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyna olevan projektorin
asetukset. Katso seuraava osa.
Crestron Control Frojector User Password
IPF Address | 19216003 Projecior Name | L8501 34 L Enabled
Tyokaluikkunan kayttaminen /s Locaion s How Passuard
Port| £1704 Assigned To Jonn Confirm
| Bend | Seed | | Gend |
Seuraava ikkuna nékyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools- orcr _jeraes
et . . - . . . . . IP Address | 192160.0.2 Admin Password
vililehted. Tdméan ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan b ook 5T 7557 e
. . .. 19316801
kytkettynd olevaan projektoriin. e
Sand Send
G

@ Crestron Control
Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.

@ Projector
Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto

Projector Name Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
sisédltdd enintddn 15 yksitavuista aakkosnumeerista

merkkia.)

Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan
projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisdltdd enintdén 32

yksitavuista aakkosnumeerista merkkié ja symbolia.)

Assigned To Anna kéyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisaltad
enintdin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid ja

symbolia.)

DHCP Valitse Enabled-valintaruutu kayttdaksesi DHCP:ta.

Jos DHCP on kéytossd, IP-osoitetta ei voi syottaa.
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Kohta Toiminto

Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, ndkyviin tulee virhe.

Send Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset

napsauttamalla tata painiketta.

Kohta Toiminto

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyni oleva projektori
syottamalld IP-osoite.

Subnet Mask Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tata painiketta.

© Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalla Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta

Toiminto

New Password

Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Nimi voi sisdltda enintddn 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)

Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos
salasanat eivat ole samat, nakyviin tulee virhe.
Send Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset

napsauttamalla titd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta

Toiminto

New Password

Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Enintddn 26 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia)

Ajoituksen asetus

Voit madrittdd projektorin virran paille/pois kytkennin ja tuloldhteen
vaihdon ajoitetuiksi tapahtumiksi. Rekisterdidyt tapahtumat suoritetaan
automaattisesti madritettyind kellonaikoina midritettyind paivind tai
viikoittain.

/\ Varoitus

Ald aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Linssin edessi olevat syttyvit esineet
saattavat aiheuttaa tulipalon, jos asetat projektorin kdynnistymain
automaattisesti aikataulun mukaan.

Asetusmenetelmat

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.135

Kaukosadatimen kdyttaminen

Menu @ H/V

A
b | ‘ @)
User @ Pointer -
@, O

Ohjauspaneelin kdytto

.amp
femp
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a Valitse Aika/aikataulu-asetukset kohdasta Laajennettu.

Kuva Return
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
Nayttd
Asetukset Kdyttéjan logo
< Projisointi Etuala
Laajennettu & BEEULTGEEIL

Toiminta

Verkko Valmiustila Energian sddsto
USB Type B USB Display
Info Aika/aikataulu-asetukset @

Kieli & Suomi
Palauta Palauta

( [Escl:Return [#]:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

Aseta kellonaika ja ajoitus.

Valinnat paavalikosta, alavalikoiden valinta ja valittujen kohtien
muuttaminen ovat samat kuin kokoonpanovalikon toiminnot.

Puvm & Aika / aikataulu -asetus

Return

Pvm a1
Aika s ™.
Alkaero (UTC) g Fom
L L L —
Kesdaika Pais
DST:n alku
DST:n loppu

DST:n sditd (min)

| PEANE L FoiE

Internet-aika

Internet-aikapalvelin o os.oe0om |

Kun haluat poistaa kaikki rekisteroidyt ajoitukset, valitse Aikataulun
palautus ja valitse sitten Kylld.

Alavalikon nimi

Toiminto

Pdivamaara

Aseta nykyinen pdivamaard projektorissa.

Aika

Aseta nykyinen kellonaika projektorissa.

Aikaero (UTC)

Aseta koordinoidun yleisajan mukainen aikaero.

DST-asetukseen

Niyttad kesdajan asetusndyton.

Internet-aika

Aseta arvoon Pailla paivittadksesi kellonajan
automaattisesti Internet-aikapalvelimella.

Internet-aikapalvelin

Anna IP -osoite Internet -aikapalvelinta varten.

Kesaaika-asetus-naytto

Alavalikon nimi

Toiminto

Kesdaika-asetus

Aseta (Paalla/Pois), aktivoidaanko kesdaika vai ei.

DST:n alku

Aseta kesdajan alkamisen paivimaéara ja kellonaika.

DST:n loppu

Aseta kesdajan padttymisen pdivimaara ja kellonaika.

DST:n saatdé (min)

Saataa normaaliajan ja kesdajan vilisen aikaeron.

Aikataulu

Voit nayttad rekisterdityjen ajoitusten luettelon.
Aika/aikataulu-asetukset-ruutu ndytetddn, kun valitset Lisdd uusi tai jos
painat [Esc]-painiketta rekisterdidyssa aikataulussa ja valitset tdmén jilkeen
Muokkaa tai Lisdd uusi esilld olevasta valikosta.

Voit rekister6idd enintddn 30 tapahtumaa.
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Kello / Aikataulu-asetukset -naytto

Alavalikon nimi Toiminto

Tapahtuma-asetus Valitse projektorin toiminto, kun tapahtuma
suoritetaan.

Voit asettaa seuraavat kohdat.

e Virtaldhde

e Lihde

e Virrankulutus

e A/V Mute

e Ainenvoimakkuus

Pvm / Aika-asetus Aseta tapahtuman suorituksen paivimaara,
viikonpéivi ja kellonaika.




TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kédytettdvissd olevat
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.

n Nayttda Konfigurointi-valikon.

User @ P(o%er

a Valitse paavalikkokohta.

M@”“

User Pointer
ONEY O

BN

&

Pointer

Return

Viritila @Dynaaminen
0

Kuva
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Terdvyys
Abs. virildmpotila
Laajennettu Lisdasetukset
Aut. himmennin
Verkko Palauta
Info
Palauta

0
0

['[Esc] :Return [#1:Valitse [D1:Enter

[Menul:Lopeta |

Kuva
Trapetsi
Signaali Split Screen
. Zoomaus
Asetukset O BELUVEUR-TIE8Y EY

V/P-trapetsikorj

Toimintalukko Téyslukitus
Laajennettu Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
Virrankulutus ECO
Verkko Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin  Etu/taka
Info Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio
Palauta Palauta

[ TEsc] /@7 :Return [$]:Valitse [Menu]:Lopeta ]

B Valitse alavalikkokohta.

Menu Esc

User Pointer

OF__ O
i
O ©

Menu Esc

User Pointer

Oz _O
O ©

a Muuta asetukset.

P~
e
ser “ ointer
o &N,
U % Point

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj

Signaali Split Screen
Zoomaus

[Asetukset Kuvan siirtyma

Laajennettu Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
Virrankulutus ECO

Verkko Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin  Etu/taka

Info Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio

Palauta Palauta

[ TEsc] :Return [#1:Valitse [@T:Enter

[Menu]:Lopeta |

[Asetukset] Return

[ i)

[Virrankulutus] Return

JNormaali &

IECO

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [(D] :Aseta

[Menul:Lopeta |

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettavin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ s.138

DisplayPort-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
Valokuva, Urheilu, sRGB,
Tussitaulu, DICOM SIM ja
Mukautettu

Kirkkaus 24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikylldisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

Abs. virilampotila

5000K - 10000K

Lisdasetukset

Gamma, RGB ja RGBCMY

Aut. himmennin

Paalla ja Pois

Signaali-valikko
@ 5.140

Aut. sdito Pailla ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi -

Paikka Ylos, Alas, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/
Automaattinen

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Tulosignaali Automaattinen, RGB ja
Komponentti

Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM

Kuvasuhde Normaali, Automaattinen, 4:3,
16:9, Tdysi, Zoomaus ja Natiivi

Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4% ja 8%

Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner

@ s5.141

Split Screen

Zoomaus

0 (Suur.) - 40 (Pien.)

Kuvan siirtyma

Toimintalukko

Tayslukitus, Toimintalukko ja
Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1:Kohdistin
2:Kohdistin 3

Virrankulutus Normaali ja ECO

Adnenvoimakkuus 0 - 20

Kaukovastaanotin Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kayttdjapainike Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Kuvionaytto ja
Autom. kalibrointi

Kuvio Kuviondyttd, Kuviotyyppi,

Kiayttdjakuvio ja Testikuva




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Laajennettu-valikko
@ 5.143

Easy Interactive Func-
tion

Autom. kalibrointi, Man.
kalibrointi, Kynatila,
Osoittaminen, Projektor.
Etdisyys, Kynin kiytt. maars,
Kynén kayttotila, Ota kdyt. oik.
pain. ja Lisdasetukset

Tussitaulun asetukset

Niiyttd

Sanoma, Naytd tausta,
Aloitusruutu ja A/V Mute,
Kynatyokalur. vilil. ja Kynitilan
kuvake

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuvatarkkuus -

Videosignaali -

Virkistystaajuus -

Synkr.tiedot -

Tila -

Sarjanumero -

Event ID -

Kayttdjan logo

Palauta-valikko

Palauta kaikki -

@ s5.163

Lampun kiyttdajan -
pal.

*

Tuettujen kielien méard vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kaytetdan.

Verkko-valikko

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Projisointi Etuala, Etuala/Ylosalaisin, Taka-
ala, Taka-ala/Ylosalaisin

Audiotuloasetus Audiotulo, DisplayPort-danitulo
ja HDMI-audiotulo

Toiminta Suora kiynnistys,
Virransadstotila, Virr.sadst.til.
aika ja Korkeapaikkatila

Valmiustila Energian saistd, Verkkovalm.tila
ja A/V-valmiustila

USB Type B Easy Interactive Function, USB

Display/Easy Interactive
Function, Langaton hiiri/USB
Display

Basic-valikko @ s.152

Projektorin nimi

Web Remote -salasana

Projektorin tunnussana

Paalld ja Pois

Aika/aikataulu-asetuk-
set

Kieli

15 tai 35 kieltd”

Info-valikko
@ s.162

Lampun kiyttoaika

Lahde

Tulosignaali

Langaton LAN -valikko
@ 5.152

Langatt.ldhiv. Virta

Pialla ja Pois

Wi-Fi Protected Setup

Langaton LAN -jérj

802.11b/g ja 802.11b/g/n

Liitantatila Nopea ja Kehittynyt
SSID Autom.asetus Pialld ja Pois
SSID -

Hae tukiasema

Kanava

Ich, 6ch ja 11ch




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

SSID-niytt6 Paalld ja Pois
DHCP Pialld ja Pois
IP-osoite -

Aliverkon peite

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Bonjour Pailld ja Pois
EPSON Message Pailla ja Pois
Broadcasting

Yhd.kayt. os. -

IP-o0soit. naytto Paillé ja Pois

Aluekoodi -
Turvallisuus-valikko @ | Turvallisuus Open, WPA/WPA2-PSK,
s.154 WPA/WPA2-EAP
Langall. Lahiverkko - DHCP P4alld ja Pois
valikko @F s5.157 :

IP-osoite -

Aliverkon peite

Yhd kayt. os.

IP-osoitteen naytto

P4alld ja Pois

Yllapitdjan asetus -valikko
@ 5.158

Yllapitdjan salasana

Verkon isantdnimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Monitorin salasana

Secure HTTP

P4alld ja Pois

Postin ilmoitus

Varmenteiden hallinta

SNMP

Ensis. yhdyskaytava

Langallinen, Langaton

AMX Device Discovery

Pialla ja Pois

Crestron RoomView

Paillé ja Pois

Kuva-valikko

Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta

kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.46

Return

Viritila @Dynaaminen

Kuva
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Terdvyys
Abs. vdrilampotila
Laajennettu Lisdasetukset
Aut. himmennin
Verkko Palauta
Info
Palauta

0
0
0

([Escl :Return [$1]:Valitse [ ] :Enter

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Varitila

Voit valita kuvan laadun ympariston mukaan.

@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.57




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko Toiminto
Kirkkaus Voit saatda kuvan valoisuutta.
Kontrasti Voit sdatdd valon ja varjon eroa kuvissa.

Varikylldisyys

(Sadtaminen mahdollista vain, kun laitteeseen sy6tetddn
komponenttivideo-, komposiittivideokuvia.)

Voit sadtda kuvien vérikyllaisyytta.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sadtoarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso

@ “Palauta-Valikko” s.163

Varisavy

(Saataminen on mahdollista vain, kun syotetdan
komponenttivideosignaaleja. Jos syotetdan
komposiittivideosignaaleja, sddt6 on mahdollista vain NTSC-
signaaleja syOtettdessd.)

Voit sddtdd kuvan savya.

Teravyys

Voit sdatdd kuvan terdvyytta.

Abs. varilampo-
tila

(Titd kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sSRGB ")

Voit sdataa kuvan kokonaissavya. Voit valita sivyn 10
vaihtoehdosta 5000 K - 10 000 K. Kuva sévytetddn siniseksi, kun
valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo.

Lisdasetukset

(Téta kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sSRGB ».)
Voit tehdd asetuksia valitsemalla seuraavat kohteet.

Gamma: Voit sddtad varitystd valitsemalla yhden
gammakorjausarvoista tai projisoidun kuvan tai gammagraafin
perusteella.

RGB: Voit sadtia siirtymén ja vahvistuksen kullekin
varikomponentille: R (punainen), G (vihred) ja B (sininen).
RGBCMY: Voit sdataa savyd, varikylldisyytta ja kirkkautta
kunkin vérin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Aut. himmennin

(T4m4i voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.)

Valitse sdddetdanko himmennystd (Pdilld) kuvien optimaalista
valaisua varten.

Asetus tallennetaan kullekin Viritila-asetukselle.
@ “Asetus Aut. himmennin” s.58




Toiminnot

Signaali-valikko

Kaytettdvissa olevat

kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta

kuvasignaalista ja lahteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehda asetuksia, kun ldhde on Tussitaulu, USB
Display, USB1, USB2 tai LAN.

@ “Automaattinen

tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.46

Kuva
. Aut. sditH Pois

[Signaali dY | Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 0

Asetukset Synkronointi 0
Paikka

Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Verkko Palauta

Info

Palauta

([Esc] /[T :Return [#1]:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Aut. saaté

(Kaytettavissa vain, kun syotetddn analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit saatad kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méarittimalld asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Alavalikko

Toiminto

Kuvatarkkuus

(Kaytettavissa vain, kun syotetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sadda asetukseksi riippuen kytketystéd
tietokoneesta Laaja laajakuvanaytoille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 tai 5:4 naytoille.

Seuranta

(Kaytettdvissé vain, kun syotetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit sdatad tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy pystysuoria
viivoja.

Synkronointi

(Kaytettdvissa vain, kun syotetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit sddtaa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairioita.

Paikka

(T4ta ei voi asettaa, kun ldhde on HDMI tai DisplayPort.)

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sadtdd kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nidkyméan ndytossa.

Progressiivinen

(T4t4 asetusta voi sddtad vain komposiittivideosignaalia
syOtettdessd. Kun syotetadn komponenttivideo- tai RGB-
videosignaaleja, titéd asetusta voidaan muuttaa vain lomittaisilla
tulosignaaleilla (480i/576i/1080i).)

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiivinen» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
liiketta.

Video: Tdma on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
Filmi/autom.: Tdma on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kohinasalpa

(Téta asetusta ei voida kayttad, kun tulosignaali on RGB tai kun
lomittainen signaali nakyy, kun arvoksi Progressiivinen on
médritetty Pois.)

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun naytetadn kuvaa lahteisté,
joissa on hyvin vahidn kohinaa, kuten DVD-levyt.

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen
videoalueasetuksen mukaan.

DisplayPort-vi-
deoalue

Kun projektorin DisplayPort-portti on kytketty tietokoneeseen,
aseta projektorin videoalue vastaamaan tietokoneen
videoalueasetusta.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer-portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivét ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista. Jos asetuksena on
Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos
kuvassa nakyy hairioita tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa
ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse
kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Kuvasuhde

Voit mérittaa projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.58

Yliskannaus

(Téta asetusta voi sadtdd vain, kun syotetdan komponenttivideo-
tai RGB-videosignaaleja.)

Muuttaa laht6kuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4% tai 8%.
Kaytettavissd vain kun ldhteend on HDMI, Automaattinen on
kéiytettévisséi. Lin asetuksena on Automaattinen, se vaihtuu
automaattisesti arvoon Pois tai 8% tulosignaalin mukaan.

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin Tulosignaali-asetusta lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” 5.163

Asetukset-Valikko

Kuva

Signaali

Asetukset O

Trapetsi V/P-trapetsikorj
Split Screen
Zoomaus

Kuvan siirtyma

Toimintalukko Tayslukitus
Laajennettu Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
Virrankulutus ECO
Yerkko Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka
Info Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio
Palauta Palauta

([Escl /L®T1:Return [+ 1:Valitse

[Menul:Lopeta )

Alavalikko

Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien trapetsivadristyman.

e Kun on valittu V/P-trapetsikorj:
Sdada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivdaristyman.

e Kun valittuna on Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan neljd nurkkaa.
@ “Quick Corner” s.51




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Split Screen

(Tata ei voi asettaa, kun lahde on Tussitaulu.)

Voit jakaa ndyton kahteen nayttoon.

Voit muuttaa Nayton koko -asetusta ja valita Lihde, Vaijhda
ndytot, Adnilahde ja Lopeta Split Screen.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split
Screen)” .89

Zoomaus

Saatad heijastetun kuvan kokoa.

Alavalikko Toiminto
Kaukovastaan- Voit rajoittaa kaukosaatimestd tulevien kayttosignaalien
otin vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosdatimelti ei voida tehdd mitdan
sdatojd. Jos haluat tehdé toimintoja kaukosdatimelts, pida
kaukosiatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintdan 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Kuvan siirtyma

Kaynnistad Kuvan siirtyma -toiminnon.
@ “Kuvan sijainnin sddtdminen (Kuvan siirtymé)” s.53

Toimintalukko

Tilla asetuksella voit rajoittaa projektorin kdyttépaneelin
kaiyttod.
@ “Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.114

Kohdistimen
muoto

Voit valita osoittimen muodon.

Kohdistin 1: 11
Kohdistin 2: #2

Kohdistin 3: =\
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.105

Kayttdjapainike

Voit valita Konfigurointi-valikosta kohteen, joka maéritetdan
kaukosaatimen [User]-painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sdadtonéytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehd4 asetuksia/sdt6jd yhdella
painalluksella. Voit méarittda yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Kuvioniytto ja Autom. kalibrointi

Virrankulutus

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimedssa huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun valittuna on ECO, virrankulutus seka
lampun kaytt6ikda muuttuvat seuraavasti ja puhaltimen
pyorimisesta projisoinnin aikana syntyva adni vihenee.
Sahkonkulutus: noin 40 % pienempi, lampun kayttéika: noin
1,4 kertaa pidempi

Adnenvoimak-
kuus

(Téata ei voi asettaa, kun ldhde on Tussitaulu.)

Voit saatda aanenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kuvio

Kuviondytto: Nayttda kuvion.
Kuviotyyppi: Voit valita kuvioista 1-4 tai Kéyttdjdkuvion.
Kuviot 1-4 nayttavit projektioviivoja kuten viivain- tai

ristikkoviivoja.

Sieasasn
Kuvio 4:
EXESERER

Kuvio 1:

Kuvio 3:

Kayttdjikuvio: Sieppaa kéyttdjakuvion.

@ “Kayttdjakuvion tallentaminen” s.110

Testikuva: Projektorin asetuksen aikana niytossi nakyy
testikuva, joten voit sdatda heijastuksen tilan kytkeméttd muita
laitteita. Kun nédytossd on testikuva, voidaan zoomata seka
suorittaa kohdistuksen sditojé ja trapetsikorjaus. Voit peruuttaa
testikuvan painamalla kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta.

Huomaa

Jos kuviota néytetddn pitkddn, projisoiduissa kuvissa
saattaa nakya jaannoskuva.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon saatoarvot
oletusasetuksiin Zoomaus- ja Kiyttdjapainike-asetuksia
lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” 5.163

Laajennettu-valikko

Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
NEyttd
Asetukset Kayttdjdn logo
< Projisointi Etuala
(EEVELE Y Audiotuloasetus
s Toiminta
Verkko Valmiustila Energian sdidstd
USB Type B USB Display
Info Aika/aikataulu-asetukset
Kieli & Suomi
Palauta Palauta

[[Escl /[®] :Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto
Easy Interactive | Antaa kéyttdd ja asettaa interaktiivisen toiminnon.
Function @ “Interaktiivisen toiminnon yhteenveto” s.62

Katso lisdtietoja seuraavasta taulukosta.
@ “Easy Interactive Function -asetuskohdat” s.146

Tussitaulun ase- | Asettaa Tussitaulutilan.
tukset @ “Tussitaulun asetukset -ndytto” s.146




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Naytto

Voit madrittdd projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
nayteta.

Kohdan nimet, kun Léhde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syOtetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampét. Varoit.

Niytd tausta™: Voit mddrittdd ndyton taustan asetukseksi
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Piilld nayttidksesi Kiyttdjin
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-myKkistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosdatimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

Kynityokalur. vilil.: Asettaa ndytetddnko tyokalurivi aina,
kun PC Free -huomautus -sovellusta kiytetadn.

Kynitilan kuvake: Asettaa kynintilan kuvakkeen sijainnin
naytolla interaktiivista toimintoa kiytettdessd. Kuvake on
piilotettu, kun asetus on Pois.

Alavalikko

Toiminto

Audiotuloasetus

Audiotulo: Asettaa audiotulon, kun kuvalihde on
Tietokone, Video tai USB2.

DisplayPort-audiotulo: Asettaa audiotulon projisoitaessa
kuvia DisplayPort-portista.

HDMI-audiotulo: Asettaa audiotulon projisoitaessa kuvia
HDMI-portista.

Kun asetus on Audiol, Audio2 tai Audio3, dintd lihetetdan
valitusta portista tuloldhteestd riippumatta niin kauan, kun
aantd syOtetddn danen tuloportista.

Kayttdjan lo-

Voit vajhtaa Kayttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd

go™ tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.
@ “Kiyttdjan logon tallentaminen” s.108
Projisointi Valitse yksi seuraavista projistointimenetelmistd riippuen

siitd, kuinka projektori on asennettu.
Etuala, Etuala/Ylosalaisin, Taka-ala ja Taka-ala/Ylosalaisin

Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitdmalld
kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Etuala «» Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala <> Taka-ala/Ylosalaisin
@ “Asennustavat” s.27

Toiminta

Suora kidynnistys: Aseta arvoon Pailld kytkedksesi
projektorin péille yksinkertaisesti kytkemailld virtapistoke
seindan.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sidhkokatkon jalkeen.

Virransaastotila: Kun timi asetetaan Pailld-tilaan, virta
katkeaa automaattisesti, kun kuvasignaalia ei sydtetd eikd
mitddn toimintoja suoriteta tietyn ajan kuluessa.
Virr.sddst.til. aika: Kun Virransiistotila-asetus on Piilld,
voit madrittdd ajan, jonka jilkeen projektori sammuu
automaattisesti. Aika voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Korkeapaikkatila: Valitse Paalld, kun projektoria kiytetdan
yli 1 500 metrin korkeudessa.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Valmiustila

Asettaa valmiustilan tyypin

Jos asetus on Verkkovalm.tila, voit seurata ja ohjata
projektoria verkon kautta, vaikka projektori olisi
valmiustilassa.

@ “Valvonta ja ohjaus 7 s.120
Jos asetat tilaksi A/V-valmiustilan, voit suorittaa seuraavat
toiminnot, vaikka projektori on valmiustilassa.
e Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa.
@ “Valvonta ja ohjaus ” 5.120

e Lihettdd aanen tuloaukosta ulkoiseen kaiuttimeen.
Lisaksi voit sdatdd aanenvoimakkuutta verkon kautta.
Audiotuloa DisplayPortista, HDMI:std, USB Display-
naytostd, USB1:std, USB2:sta tai LAN-verkosta ei voi
ldhettdd. Audiota ei lahetetd myoskéddn silloin, kun
Audiotulo on asetettu tilaan Automaattinen ja edellinen
kaytetty lahde on DisplayPort, HDMI, USB Display, USB1,
USB2 tai LAN.

@ “Kuvaldhteiden liittiminen” s.33

e Lihettdd analogista RGB-signaalia Computer-portista

ulkoiseen niyttdon.

Alavalikko Toiminto
Aika/aikataulu- | Voit asettaa projektorin pdivimiadrdn ja ajan seki
asetukset projektorin aikataulun, jotta se suorittaa tietyn toiminnon
ennalta madrittynd ajankohtana.
@ “Ajoituksen asetus” s.131
Kieli Voit asettaa viesteissd ja valikoissa kaytettivdn kielen.
Palauta Voit palauttaa Naytt6*1- ja Toiminta*2-sidtarvot

Laajennettu-valikossa oletusasetuksiin.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso

@™ “Palauta-Valikko” s.163

USB Type B

Easy Interactive Function: Voit kiyttdd interaktiivista
toimintoa (PC-interaktiivinen). USB Display- ja Langaton
hiiri -toiminnot eivat ole kdytettavissa.

USB Display/Easy Interactive Function: Voit kayttda
interaktiivista toimintoa (PC-interaktiivinen) ja USB Display
-ndyttod. Langaton hiiri -toiminto ei ole kaytettdvissa.
Langaton hiiri/USB Display: Voit kiyttad toimintoja
Langaton hiiri ja USB Display. Interaktiivinen toiminto
(PC-interaktiivinen) ei ole kaytettavissa.

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.47

@ “Kaukosddtimen kaytto hiiriosoittimen ohjaamiseen
(Langaton hiiri)” s.107

@ “Tietokoneen kiyttd projisoidusta naytosta (PC-
interaktiivinen)” s.83

*1 Kun Kiytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pidilld, kdyttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Voit tehdid
muutoksia, kun Kaytt. logon suoj. -asetukseksi asetetaan Pois.

@ “Kiyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.112

*2 Paitsi silloin, kun tilana on Korkeapaikkatila.




Toiminnot

Easy Interactive Function -asetuskohdat Alavalikko Toiminto
Alavalikko Toiminto PC—inte.r? ktiivi- o Kyn"éin kark1 —Pa.inike: Vgit :.1settaa Easy Interactive Pen -
nen - Lisdasetuk- kynin kirkipainikkeen toiminnot.
Yleiset asetukset | ® Autom. kalibrointi: Kdynnistdd Autom. kalibrointi - set o Sdddd kyn. paik. aut: Kun asetuksena on Péilld, kynén pinta-
toiminnon. alaa sdddetdan automaattisesti, kun kytketyn tietokoneen
¢ Man. kalibrointi: Kdynnistdd Man. kalibrointi -toiminnon. kuvatarkkuus muuttuu.
o Siddda kyn. Kynin paikka: Kdynnistd kyndn paikan
o Kynitila: (T4td ei voi asettaa, kun ldhde on Tussitaulu, Video, manuaalisen siidon.

USBI tai USB2)
Valitse PC-interaktiivinen, kun suoritat hiiritoimintoja
Easy Interactive Pen -kynalla.

e Osoittaminen: Asetettuna Piille (oletusasetus) kohdistin Tussitaulun asetukset -ndytto

seuraa kynin karked, kun osoitat silld nayttod ja siirrét eri

Kohtii Kayttovaroitukset ja aakkosnumeerisen tekstin muoto Tussitaulun asetukset
ontin.

-ndytolle ovat samat kuin Verkko-valikossa.

¢ Projektorien etdisyys: Sdatda Easy Interactive Pen -kyndn
toimintoja kéytettdessd useita projektoreita samassa
huoneessa. Aseta projektorien vilisen etdisyyden mukaan. Jos @ “Nippiimistotoiminnot” s.151
Easy Interactive Pen -kynén toiminta on epavakaata, kokeile
toista tilaa. Vakioasetus Tila 2:lla on 6 m etiisyys.

@ “Verkko-valikon kaytt6d koskevat huomautukset” s.151

PC-interaktiivi- | Aseta milloin haluat kiyttd4 tietokonetta projisoidulta naytolta.

nen ¢ Kynin kidytt. mddra: Voit madrittdd, montako henkil6a voi
kayttad Easy Interactive Pen -kynid samaan aikaan.

¢ Kynin kiyttotila: (Kéyttavissd vain, kun Kynin kiytt. maara
-asetukseksi on valittu Yksi kdyttija)
Asettaa Easy Interactive Pen -kyndn kdyttotilan. Asetettuna
Hiiri-tilaan voit suorittaa Easy Interactive Pen -kynalld
hiiritoimintoja. Asetettuna Kyni-tilaan, voit kayttaa
kyndtoimintoa Windows Vista/7:ssd.

¢ Oikea painike: (Kédytettavissi vain, kun Kynén kidyttétila -
asetuksena on Hiiri)
Kun asetuksena on Pailld, Easy Interactive Pen -kynin
pitka painallus toimii oikean painikkeen klikkauksena.




Toiminnot

Perus-valikko Kaytanto-valikko

Tussitaulun asetus Tussitaulun asetus

Kdytdntdasetus
Sieppaa L) Faalla J Pais
Kéytants -
Tulosta ] Paalld J Fois
Skannaa L} PaaNaE I Pais

USB-tallennusviline (] Faala J Fais
Verkkokansio () Paang L ——

Ylldpitdjdn asetus
Yl &n salasana

Ylldpitdjin salasanaa kidytetddn myds verkkoasetuksissa.

Kellon ndyttdasetukset
Nayttémuoto HPHm&Ai‘I\R—'
v i

Posti ] Paala | Pois

Sigdinen tallennus
n tallennus

4 tallennusvilinettd (] PaAla

Ota uusi asetus kiyttddn sammuttamalla projektori.
Tallenn, datan autom, poisto J SAIlyTE £ Tyhe
Tallenn. datan varmuuskop.aika Jtuntia

Poista kaikki sisdiset tiedot Poista Kaikki sisdiset tiedot

Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto
Yllipitdjan ase- | Ylldpitijin salasana: Asettaa ylldpitdjin salasanan. Voit syottad Kédytantoasetus | Ottaa kdyttoon tai pois kdytdstd toimintoja, kuten Sieppaus,
tus enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Tulostus ja Skannaus.
Ylldpitijin salasanaa kiytetddn myos Verkko-valikossa. Sisdinen tallen- | Sisiisen tallennuksen kiytto: Aseta Paille tallentaaksesi tiedot
@ “Yllapitdjan asetukset-valikko” s.158 nus sisdiseen tallennukseen kaytettdessa Tussitaulutila -tilassa.
5 - e Asetettuna tilaan Pois, voit muokata vain yhtd sivua kerrallaan ja
Kellon ndyttéa- | Asettaa alatyokalurivilla naytetyn kellon. et 15, Vot flofata vatil yta siviia )
sisdinen tallennustoiminto on rajoitettu. Normaalisti on
setukset . i ) I
suositeltavaa asettaa tdmd asetus tilaan Paalla.
Sisdinen tallen- | Poista kaikki sis?isst Ei(.e.dolt: l?oistaa. kaiklsi. tiedf)t sisdisestd Tallennettujen tietojen automaattinen poisto: Asetettuna
nus 'Fallennuksesta. K.aytaltata t01m.1ntoa,)o.s s1sa1.sessa_ ta}le.nfluksessa tilaan Tyhjennd, kaikki piirrostiedot poistetaan sisdisestd
ilmenee ongelmia, tai kun korjaat projektoria tai havitét sen. tallennuksesta, kun projektori sammutetaan. Normaalisti on

suositeltavaa asettaa tdimd asetus tilaan Sdilyta.

Tallennettujen tietojen varmuuskopiointiaika: Asettaa ajan
piirrosdatan varmuuskopion tallentamiselle, jos virta katkeaa
yllattaen. Varmuuskopiointi suoritetaan, vaikka Tallennettujen
tietojen automaattinen poisto on asetettu tilaan Tyhjenna.




Toiminnot

Print-valikko

Oletustulostin

Faperikoko

Verkkotulostinasetukset
{osaite

Hae tulostimen tiedot

Tulostintyyppi

Testituloste

Tussitaulun asetus

000000 000 . 0oo

Hae tulostimen tiedot
1 PCLE-yhteensopiva

Testituloste

Alavalikko

Toiminto

Testituloste

Tulostaa testisivun.

Tallenna-valikko

Tussitaulun asetus

J Verkko

Qletustallennussijainti

Verkkokansion asetukset

UNC-osoite

Kayttdidnimi

Tarkista yhteys

Tarkista yhteys

Alavalikko Toiminto
Oletustulostin Aseta tulostettaessa kiytettidva oletustulostin.
Valittu tulostin naytetddn oletuksena Tussitaulutilassa.
PC Free -huomautus -tilassa tati tulostinta kdytetdan
automaattisesti. Alavalikko Toiminto
Paperikoko Asettaa paperikoon. Oletustallennus- | Asettaa piirrosdatalle oletustallennussijainnin.
: : sijainti Tami ndytetdan oletustallennussijaintina tallennettaessa tietoja
IP-osoite énfla V?rlilioliulo;.tlmell(’e IP—osii)lte. I ) Tussita ul}ilttilassa. ) )
S;ﬁ;;;ﬁ:i; ousr(1>itltti(t):oelitiesir:enzt;ia\rrlo?rlé?ntzg 1a 0=295. PC Free -huomautus -tilassa tiedot tallennetaan automaattisesti
yttaa. tahén sijaintiin, kun suoritetaan tallennus.
127 x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero 0:sta 255:een)
Hae tulostimen Kommunikoi IP-osoitteeseen liitetyn tulostimen kanssa ja
tiedot tunnistaa automaattisesti tulostintyypin.
Tulostintyyppi Asettaa liitetyn tulostimen tyypin. Kdytd normaalisti
automaattisesti asetettuja arvoja, kun haetaan tulostintietoja.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

UNC-osoite

Asettaa verkkokansion nimen UNC:ssd "\\isdntdnimi\jakonimi
\suhteellinen polku". Et voi kdyttdd IP-osoitetta isintdnimena
Voit sy6ttad enintddn 116 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia (ei valilyonteja).

@ Téma toiminto kdyttdd Windowsia tiedoston
jakamiseen.

Projektori kommunikoi tiedostojenjakamis-
palvelimen kanssa seuraavilla porteilla.

e NetBIOS-nimipalvelu 137/UDP 137/TCP
o NetBIOS-datagrammipalvelu 138/UDP

e NetBIOS-istuntopalvelu 139/TCP

Kayttajanimi

Asettaa kéyttdjanimen, jolla on luku/kirjoitusoikeudet
verkkokansioon. Voit syottdd enintddn 64 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia (ei vélilyontejd). Jos my6s domain-
nimi on annettava, lisdd domain-nimi ennen kiyttdjanimea ja
erota se kenoviivalla.

Posti-valikko

Tussitaulun asetus

SMTP-palvelin 000.000.000.000
ooz
Vastaa

Ldhetd testisdhkdposti

Portin numero

Oletussdhkipostiosoite

Lahetd testisdhkiposti

Alavalikko

Toiminto

Ohita lause Anna kayttdjanimelle salasana. Voit sy6ttdd enintdén 64
yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Kun olet kirjoittanut
salasanan ja painat Asennus valmis -painiketta, arvo asetetaan ja
se nakyy ndytossd tdhtena (*).

Tarkista yhteys Suorittaa yhteystarkistuksen.

SMTP-palvelin

Anna postipalvelinosoite. T4td ei voi asettaa isantdnimeksi.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

127.xxX, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on

numero 0:sta 255:een)

Portin numero

Voit syottada SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit sy6ttdd numeroja vililld 1-65 535.

Vastaa

Anna vastaussidhkopostiosoite kiytettiviksi, kun sdhkopostia
ldhetettdessd ilmenee virhe. Voit sy6ttda sahkopostiosoitteille
enintddn 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Oletussdhkopos-
tiosoite

Anna oletussahkdpostiosoite, jota kiytetddn sdhkopostien
ldhettdmiseen. Voit syottda sihkopostiosoitteille enintddn 64
yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Aseta eri osoite kuin
asetettiin Vastaa -toiminnolle.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto @ “Asetukset Salasanasuojaus 7 s.112
Lahetd testisdh- | Yhdistad SMTP-palvelimeen ja ldhettda testisahkopostin
koposti Oletussidhkopostiosoitteeseen. Kuva
Verkkoinf-Langaton LAN
Signaali Yerkkoinf-Kiinted LAN
. Verkon miidritykseen
Palauta -valikko Asetukset
Tussitaulun asetus Laajennettu
Palauta tussitaulun asetukset. Verkko ]
Info
Palauta
([Escl /LM :Return [£] :Valitse [Menul:Lopeta |
Haluatko palauttaa tussitaulun asetukset?
. = - . Alavalikko Toiminto
Verkkoinf-Lan- Néyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
gaton LAN o Liitantatila

e Antennin voimakkuus
e Projektorin nimi

e SSID

e DHCP

o [P-osoite

e Aliverkon peite

e Yhd kidyt. os.

o MAC-osoite

o Aluekoodi®

verkkO'VallkkO Verkkoinf-Kiin- Néyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
ted LAN e Projektorin nimi

Palauttaa Tussitaulun asetukset oletusasetuksiin.

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa

e . . - . . e DHCP
Pddlld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta o IP-osoite
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja madiritd verkon asetukset. o Aliverkon peite
e Yhd.kdyt. os.

o MAC-osoite




Toiminnot

Alavalikko Toiminto

Verkon maari-
tykseen

Seuraavat valikot ovat kéytettdvissd verkkokohteiden
asetukseen.

Perus, Langaton lihiverkko, Turvallisuus, Langall.
lahiverkko, Ylldpitdjin asetus ja Palauta

¥ Nayttad kéytettdvissd olevan alueen tiedot kdytdssd olevalle Langattomalle

ldhiverkkoyksikolle. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jélleenmyyjadn tai
lahimpéddn osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Verkko-valikon kdyttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Kun olet valmis, muista siirtyd Asennus valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei
tai Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

Takaisin Midritysten asetus

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.

Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

Per.: Verkko-valikko pysyy ndkyvissa.

Ndppdimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syotettdva
aakkosnumeerisia arvoja. Talloin ndytossd nakyy seuraava nappaimisto.
Siirrd kohdistin haluttuun kohtaan kaukosiitimen [>]-, [&]-, [@]— ja
[@]—painikkeilla tai kdyttopaneelin [2X]-, [XZ]-, [<]- ja [D)]-painikkeilla.
Syotd sen jalkeen aakkosnumeerinen merkki painamalla [¢J]-painiketta.
Syota luvut pitdmélld kaukosddtimen [Num]-painike painettuna ja
painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla

ndppdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot
ndppdimiston Cancel-painikkeella.

Dl

h11bel

Finish ~ Lancel

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [¢Jd]-painiketta painetaan, valitaan
isot tai pienet kirjaimet.

e Aina kun SYM1/2-ndppéintd ja [eJd]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.

@ Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella.
Tétd toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehdd Web

control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, katevasti syottamalla
tekstin nappaimistolta.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.120



Toiminnot

Perus-valikko Langaton LAN-valikko

Jos haluat kytked projektorin tietokoneeseen langattoman lédhiverkon kautta,
asenna langaton ldhiverkkoyksikké (ELPAPO07).

S @ “Langattoman ldhiverkkoyksikon asentaminen” s.39

Web Remote -salasana

Projektoria tunmussana
Verkon asetukset

Return

—

Langatt.lihiv. Virta L

Wi-Fi Protected Setup
Langaton
lEhiverkka ~
Hoped

551D Autom.asetus ' PaiNE

Hae tukiasema

..—
— SID

Kanava

ERTR013F

B 1ich
———

Alavalikko

Toiminto

Projektorin nimi

Néyttad projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.

Voit syottdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid
nimed muokatessa.

L PaENE J Pois

DHCP U e o

SSID-nayte

IP-ossite

Aliverkon peite

Yhd.kiiyt. oz,
o Y o ——

IP-oscitteen naytts Fois

Aluekoodi IF2

Web Remote -sa-
lasana

Aseta salasana kédyttaaksesi Web Remote-toimintoa. Voit sy6ttaa
enintddn 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Remote on tietokonetoiminto, jonka avulla voit ohjata
projektoria verkkoon liitetyn tietokoneen Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.120

Alavalikko

Toiminto

Langatt.lahiv.
Virta

Aseta tdma arvoon Péilld, kun projektori kytketdadn
tietokoneeseen langattoman lahiverkon kautta. Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman ldhiverkon avulla, kytke virta
Pois estdaksesi lahiverkon luvattoman kayton.

Projektorin tun-
nussana

Kun asetus on Piilld, sinun on sy6tettiva tunnussana, kun yritét
kytkea projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tdman
tuloksena voit estda esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua
yhteyksista suunnittelemattomista tietokoneista.

Normaalisti timéan asetuksen on oltava Paalld.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas

Wi-Fi Protected
Setup

Aseta tdmd, kun muodostat verkkoyhteyden langattoman
lahiverkon tukiaseman kanssa, joka tukee WPS (Wi-Fi Protected
Setup)-ominaisuutta”. Voit yhdistia projektorin helposti
tukiasemaan ja suorittaa turvallisuusasetuksia.

@ “WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen
langattoman ldhiverkon tukiaseman avulla ” s.118




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Langaton LAN -
jarj

Asettaa langattoman lahiverkon. Normaalisti timén asetuksen
tulisi olla 802.11b/g/n. Yhteystapa valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan.

Jos kiyttoymparisto ei tue 802.11n -standardia, laite ndyttad vain
802.11b/g -standardit.

Liitantatila

Madrité yhteystila, jota kdytetddn, kun projektori kytketain
tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta.

Josvalitaan Nopea, projektori ja tietokone luovat automaattisesti
pienen verkon. T4td kédytetddn EasyMP Network Projection-
toiminnon kanssa. Jos SSID Autom.asetus on Pailli,
projektorista tulee tukiasema; jos asetukseksi valitaan Pois,
verkko luodaan Ad hoc -tilassa”.

Jos valitaan Lisdasetukset, yhteys muodostetaan asennetun
tukiaseman kautta infrastruktuuritilassa””.

Alavalikko Toiminto
SSID-néyttd Jotta SSID ei nékyisi Lahiverkon valmiustilandytossa, valitse
asetukseksi Pois.
DHCP Voit mérittid, kiytetdanks (Padlli/Pois) DHCP:ti.
Jos asetukseksi on valittu Pailld, muita osoitteita ei voida asettaa.
IP-osoite Voit syéttid projektorille madritetyn IP-osoitteen®.

Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda. 0.0.0.0,
127.x.xX, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero 0:sta 255:een)

Aliverkon peite

Voit syéttia projektorille Aliverkon peitteen®. Voit syt
kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd 0-255. Seuraavia
aliverkon peitteiti ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

SSID Autom.ase-
tus

Jos Liitantatila asetukseksi valitaan Nopea, ja kun se asetetaan
arvoon Pailla, projektori voidaan hakea nopeammin useiden
projektoreiden joukosta. SSID asetetaan automaattisesti.

Yhdistettdessa useisiin projektoreihin yhdesta projektorista
Pikatilassa, aseta timé Pois-tilaan ja aseta sama SSID kaikkiin
projektoreihin, joihin haluat muodostaa yhteyden.

SSID

Syota SSID. Kun SSID on olemassa projektoriin yhdistetylle
langattomalle lahiverkolle, syta SSID.

Voit sy6ttda enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid. Aseta SSID tyhjaksi tai asetukseen ANY
muodostaaksesi ANY -yhteyden.

Yhd.kéyt. os. Voit syottad IP-osoitteen projektorin yhdyskaytaville.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita® ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0,127.x.x.%,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilld 0-255)

IP-osoitteen Jotta IP-osoite ei ndkyisi Lahiverkon valmiustilaniytossé, valitse

nayttd asetukseksi Pois.

Aluekoodi Tamai on langattoman ldhiverkkomoduulin erityinen

merkkijono.

Hae tukiasema

Kun Liitantitila asetetaan arvoon Kehittynyt, voit hakea
ympéristostd tukiasemia ja maarittaa SSID:n yhdistettavaksi
johonkin niisti tukiasemista. Tukiasemien asetuksista riippuen
ne eivit ehkd ndy listassa. Turvallisuusasetukset on médritettava
erikseen.

@ “Hae tukiasema -naytto” s.154

Kanava

Voit valita kanavat, joita kdytetdan yhdistdmiseen Nopea-tilassa.
Jos jokin toinen signaali héiritsee toimintoa, kiyta toista
kanavaa.




Toiminnot

Hae tukiasema -ndyttd Turvallisuus-valikko

Tunnistetut tukiasemat ndytetddn listassa. Kun langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu, turvallisuusasetusten
madrittiminen on erittdin suositeltavaa.

L

Turvallisuus

EAP-asetus

Alavalikko Toiminto

Paivita Etsii tukiaseman uudelleen.

IImaisee jo asetetun tukiaseman.

Ilmaisee tukiasemat, joissa on madritetty turvallisuusasetukset.
Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
médritetty, esiin tulee valikko Wireless LAN.

Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
médritetty, esiin tulee Turvallisuus-valikko. Aseta
turvallisuustyyppi tukiaseman turvallisuusasetusten mukaisesti.

-1




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Kun WPA/WPA2-PSK on valittu

Turvallisuus Voit valita turvallisuustyypin.

Verkon asetukset

e Kun Nopea on valittu
Open: Turvallisuusasetuksia ei ole méaritetty.
WPA/WPA2-PSK(AES) (vain, kun SSID Autom.asetus
on asetettuna arvoon Pailld): Yhteys muodostetaan
kayttden WPA2-suojausta. Kayttad AES-salausmenetelmad. Turvalisuss Ota fase
Kun yhteys muodostetaan tietokoneesta projektoriin, anna
salasana.

Turvallisuus 0

EAP-asetus

e Kun Lisdasetukset on valittu
Open: Turvallisuusasetuksia ei ole maaritetty.
WPA2/PSK(AES): Yhdistdid WPA -yksityisessa tilassa.
Salausmenetelmd valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause, joka on sama kuin
tukiasemalla.
WPA/WPA2-EAP: Yhdistdid WPA -yritystilassa.
Salausmenetelmd valitaan automaattisesti tukiaseman

asetust.en mukaan. Valitse tdiméd kohde kéytettdessd Alavalikko Toiminto
LEAP:ia.
Ohita lause Syotd salasana Voit syottdd salasanaan vihintdédn 8 ja
korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Kun olet
Et voi asettaa WEP -salausmenetelmai tille projektorille. syottanyt salasanan ja painanut [ J]-painiketta, arvo asetetaan
ja nakyy naytossa tahtend (¥).

Kun sitd kédytetddn EasyMP Network Projection -toiminnon
kanssa, salasanaa ei tarvitse syottia tietokoneeseen, jos se on
edelleen alkuperdinen (oletus) salasana.

Turvallisuussyistd salasana on suositeltavaa vaihtaa ajoittain. Jos
verkon asetukset alustetaan, alkuperiinen salasana palautetaan.
@ “Palauta-valikko” s.162

Voit syottdd enintdan 32 merkkid kokoonpanovalikossa. Kun
kirjoitat enemmain kuin 32 merkkig, kayta tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.120

Nopea-tilassa, alkuperiinen salasana on asetettu.
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Kun WPA/WPA2-EAP on valittu

Turvallisuus

EAP-asetus

Kyt tajinini
Salasans

Varmista palvelinvarmenne
CA-gertifikaatti
Mybanetty

MyGnta

Voimassacloaika

Ageta Radius-palvelimen nimi
Radius-palvelimen rimi

Varm, palv.varmenteen erdint.pvm
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Alavalikko

Toiminto

Kayttajanimi

Anna tunnistuksessa kaytettava kayttdjanimi. Voit syottaa
enintddn 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia (ei
vililyontejd).

Jos valitaan PEAP-TLS tai EAP-TLS, ndytetadn se kdyttdjanimi,
joka saadaan automaattisesti asiakkaan varmenteesta. Voit
muuttaa kiyttdjanimed, jos todennuspalvelin vaatii toisen
kayttdjanimen.

Voit sy6ttdd enintddn 32 merkkid kokoonpanovalikossa. Kun
kirjoitat enemman kuin 32 merkkig, kdyté tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.120

Jos my6s domain-nimi on annettava, lisda domain-nimi ennen
kayttdjanimed ja erota se kenoviivalla.

Alavalikko

Toiminto

EAP-asetus

Aseta todennusprotokolla.

PEAP: Windows Server -palvelimissa yleisesti kdytdssa oleva
todennusprotokolla.

PEAP-TLS: Windows Server -palvelimissa kdytettivé
todennusprotokolla. Aseta, kun kaytit asiakkaan varmennetta.
EAP-TLS: Yleisesti kiytossd oleva todennusprotokolla
asiakkaan varmenteen kayttdmiseksi.

EAP-Fast, LEAP: Valitse tim4, kun niita todennusprotokollia
kaytetaan.

Salasana

Anna tunnistuksessa kaytettiva salasana. Voit syottad enintdan
64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Kun olet kirjoittanut
salasanan ja painat Finish-painiketta, arvo asetetaan ja nikyy
néytossa tahtend (*).

Voit sy6ttda enintddn 32 merkkid kokoonpanovalikossa. Kun
kirjoitat enemman kuin 32 merkkis, kdytd tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.120

Asiakasvarmen-
ne

Nayttda asiakasvarmenteeseen tallennetut Myonnetty-,
Myontdjd- ja Voimassaoloaika-tiedot. Se on tyhjd, jos
varmennetta ei ole asetettu.

Varmista palve-
linvarmenne

Aseta arvoon Pidilléd suorittaaksesi palvelinvarmenteen
todennuksen varmistamisen. Palvelinvarmenteen
varmistamiseksi on asetettava CA-sertifikaatti.

@ “Varmenteiden asetus” s.123

CA-sertifikaatti

Nayttda CA-sertifikaatin tallennetut Myonnetty-, Myontdja- ja
Voimassaoloaika-tiedot. Se on tyhj4, jos varmennetta ei ole
asetettu.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Aseta Radius-
palvelimen nimi

Aseta arvoon Pidilld suorittaaksesi palvelimen nimen
todennuksen palvelinvarmenteen tarkastuksen yhteydessa.
Maédrittamalld palvelimen nimen vihennit vadrain
varmennuspalvelimeen yhdistimisen vaaraa.

Alavalikko

Toiminto

Radius-palveli-
men nimi

Madiritd todennuspalvelimen nimi.

Voit sy6ttaa enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

IP-osoite

Voit syéttii projektorille maritetyn IP-osoitteen®.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.%, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x
on numero 0:sta 255:een)

Varm. palv.var-
menteen
erddnt.pvm

Aseta arvoon Péilld suorittaaksesi sertifikaatin voimassaoloajan
tarkastuksen palvelimen sertifikaatin tarkastuksen yhteydessa.

Aliverkon peite

Voit syttia projektorille Aliverkon peitteen®. Voit syt
kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd 0-255. Seuraavia
aliverkon peitteité ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Kiintea LAN-valikko

Rt
DHCP
IP-osoite
Aliverkon peite
Yhi.kliyt. os.

IP-ogaitteen niytts

Yhd.kédyt. os.

Voit syottaa IP-osoitteen projektorin yhdyskaytavalle.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita® ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0,127.x.x.x,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilld 0-255)

IP-osoitteen
nayttd

Jotta IP-osoite ei nikyisi Lahiverkon valmiustilaniytossé, valitse
asetukseksi Pois.

Alavalikko

Toiminto

DHCP

Voit marittid, kiytetaanko (Padlli/Pois) DHCP :ti.
Jos asetukseksi on valittu Pailld, muita osoitteita ei voida asettaa.
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Yllapitajan asetukset-valikko

Yllipitijin salasana

Verkon isintinimi
PuLink-salasana

Web Control-salasana
HWonitor-salasana

Secure HTTP

Postin ilmoitus
Varmenteiden hallinta
SHMP
yskAyTavE

AMX Device
Crestron RoomView

Bonjour

EPSON  Message Broadcasting

Alavalikko

Toiminto

Web Control-sa-
lasana

Aseta salasana, jota kdytetddn maaritettdessd asetuksia ja
ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottad enintddn 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Web
Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa
projektorin asetukset ja ohjata sitd verkkoon yhdistetyn
tietokoneen Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.120

Monitor-salasa-
na

Aseta salasana kiyttadksesi EasyMP Monitor -toimintoa.

Voit syottdd enintdan 16 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid.

Secure HTTP

Turvallisuuden vahventamiseksi projektorin ja tietokoneen
vilinen yhteys Web control -toiminnossa on salattu. Asetettaessa
Web control -toiminnon turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
tdma asetus arvoon Paalld.

Alavalikko

Toiminto

Yllapitdjan sala-
sana

Kirjoita verkkoasetusten Yllépitdjan asetukset -valikon salasana.

Voit sy6ttaa enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

Jos yllapitajan salasanaa ei ole asetettu, napsauta OK
salasanakentin ollessa tyhja.

Ylldpitdjan salasanaa kiytetadn myos Tussitauluasetuksissa.
@ “Perus-valikko” s.147

Postin ilmoitus

Siirtyy Postin ilmoitus -asetusvalikkoon.
@ “Postin ilmoitus-valikko” s.159

Varmenteiden
hallinta

Siirtyy Varmenteiden hallinta -asetusvalikkoon.
@ “Varmenteiden hallinta -valikko” 5.160

SNMP

Siirtyy SNMP-asetusvalikkoon.
@ “SNMP-valikko” s.161

Verkon isantani-
mi

Kirjoita projektorin isdntanimi.
Voit sy6ttaa enintddn 15 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

Ensis. yhdyskay-
tava

Valitse ensisijaiseksi yhdyskéytavéksi Kiinted tai Langaton.

PJLink-salasana

Aseta salasana, jota kiytetadn, kun projektoria kdytetdan
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.

Voit syottad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

@ “Tietoja kohteesta PJLink” 5.127

AMX Device Dis-
covery

Kun haluat, etti AMX Device Discovery”” -toiminto voi
tunnistaa projektorin, madritd asetukseksi Pdlld. Valitse
asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty AMX- tai AMX Device
Discovery -ohjaimen valvomaan ympéristoon.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto @ “Postin virheilmoituksen lukeminen” s.124
Crestron Room- | Méiritd timd arvoon Pdilld vain silloin, kun projektoria ot
View valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView - ——
toiminnon avulla®. Muulloin asetus on arvossa Pois. pen Postin moitus & I —c —

@ “Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®” s.127 o SHIP-palveiin T

——
Portin numero 0no2s

Asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan projektorin
uudelleen kdynnistdmisen jalkeen.

Kun tdmi on médritetty arvoon Pailld, seuraavat toiminnot
eivat ole kaytettavissa.

Imoituksien asetus

Jirjestelmavirhe

e Web control Lampun virhe
o Message Broadcasting (EasyMP Monitor -laajennus) fork LEmpt. Vihe

Kor. Limpdt, Varoit.

Vaihda lamppu

Bonjour Aseta asetukseksi Pdilld, kun muodostat yhteyden verkkoon
Bonjour-toiminnolla. Katso Applen verkkosivustosta lisitietoja
Bonjour-palvelusta.

http://www.apple.com/

Ei signaalia

EPSON Message | Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kaytt6on
Broadcasting tai pois kiytosta. Alavalikko Toiminto
Voit ladata Message Broadcasting -ohjelman ja sen
kayttdoppaan seuraavalta Internet-sivulta.
http://www.epson.com

Postin ilmoitus Sadhkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen madaritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kiytdssd esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin Voit syottai IP-osoitteen® projektorin SMTP-palvelimelle.
Postin ilmoitus-valikko Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

127.x.x.Xx, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero 0:sta 255:een)

Kun tdmi on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.

Portin numero Voit syottaa SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit sy6ttad numeroja valilla 1-65 535.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com
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Alavalikko

Toiminto

Sahkopostiosoi-
te 1/Sdhkopos-
tiosoite 2/Sahko-
postiosoite 3

Syota sen kohteen sahkopostiosoite, johon haluat lahettaa
sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottdd sahkopostiosoitteille
enintddn 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkki.

Voit sy6ttaa enintdan 32 merkkia kokoonpanovalikossa. Kun
kirjoitat enemmén kuin 32 merkkid, kdyta tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.120

Kohteen 1 osoite on sdéhkoposti-ilmoituksen ldhettdjan osoite.

lImoituksien ase-
tus

Voit halutessasi saada sdhkopostitse ilmoituksen useista
ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
ongelma tai varoitus, mairitettyyn Sihkdpostiosoitteeseen
ldhetetddn esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
sahkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytdssa
nékyvilld vaihtoehdoille.

Varmenteiden hallinta -valikko

Heturn

Asigkasvarmenne Tyhjennd
Mytnanetty
Mydntija

Voimassacloaika

CA-sertifikaatti Tyhpennd
Mydanetty
Mydntijd
Voimassacloaika

Itse allekirjoitettu varmenne

Mytinnetty EB332211
Mybdntija EB33Z,
Voimassacloaika 2100-01-01 00:00:00

Alavalikko

Toiminto

Asiakasvarmen-
ne

Nayttdd asiakasvarmenteeseen tallennetut Myonnetty-,
Myontdjd- ja Voimassaoloaika-tiedot. Se on tyhjd, jos
varmennetta ei ole asetettu. Sinun on asetettava Client
Certificate, kun WPA/WPA2-EAP on valittuna kohdassa
Turvallisuus ja PEAP-TLS tai EAP-TLS on valittuna kohdassa
EAP-asetus.

Valitse Tyhjenni poistaaksesi tallennetun varmenteen.

CA-sertifikaatti

Nayttda CA-sertifikaatin tallennetut Myonnetty-, Myontdji- ja
Voimassaoloaika-tiedot. Se on tyhji, jos varmennetta ei ole
asetettu. Sinun on asetettava CA certificate
varmennuspalvelimen varmennetta tarkistettaessa, kun
WPA/WPA2-EAP on valittuna kohdassa Turvallisuus.

Valitse Tyhjenni poistaaksesi tallennetun varmenteen.
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Alavalikko

Toiminto

Itse allekirjoitet-
tu varmenne

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Secure HTTP-asetukseksi on
médritetty Paalld.)

Niytetdan projektorin palvelintoiminnon hallitseman
sertifikaatin Mydnnetty-, Myontéja- ja Voimassaoloaika-
tiedot. Tietoa ei néytetd, jos Verkkopalvelinvarmenne on
asetettu.

Valitse Pdivitd paivittadksesi itse allekirjoitetun varmenteen.

Verkkopalvelin-
varmenne

(T4ma voidaan asettaa vain, jos Secure HTTP-asetukseksi on
madritetty Paalld.)

Naytetddn projektorin sertifikaatin Myonnetty-, Myontdji- ja
Voimassaoloaika-tiedot. Tietoja ei néytetd, jos Itse
allekirjoitettu varmenne on asetettu.

Valitse Tyhjenni poistaaksesi tallennetun varmenteen.

e Web Control -toimintoa kiytetddn varmenteiden asettamiseen.
@ “Varmenteiden asetus” s.123

e Voit asentaa digitaalisia sertifikaatteja projektoriin myds USB-
tallennusvilineeltd. Jos kuitenkin asennat sekd USB-
tallennusvilineeltd ettd verkosta, se ei mahdollisesti asennu oikein.

SNMP-valikko
Trap [P -osoite 1
Alavalikko Toiminto
SNMP SNMPPt3 kiiyttavid projektoria tarkkaillaan asetuksella Paalls.

Kun haluat kiyttda SNMP:ta projektorille, tietokoneelle on
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kayttad
paakayttdjan toimesta. Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1/
Trap IP-osoite 2

Voit rekister6ida enintddn kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

127.x.x.Xx, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero 0:sta 255:een)

Yhteisonimi

Aseta SNMP:n yhteisonimi. Voit sy6ttda enintdén 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkki.
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Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Verkon asetukset

Palauta verkkoasetukset,

Halatko patauttaa?

Alavalikko Toiminto
Palauta verkkoa- | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
setukset. Kylla.

Kun verkon asetukset palautetaan, Salasana, Yllapitdjan salasana
ja Varmenteiden hallinta -valikoiden asetukset palautuvat
oletusarvoihinsa ja varmenteet poistetaan.

Palautettuasi kaikki asetukset oletuksiin nékyviin tulee Perus-
valikko.

Info-Valikko (Vain Naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.
Madritettdvat kohdat riippuvat heijastettavasta lahteestd, kuten seuraavista
ndyttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivét tue kaikkia syottoldhteita.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.46

Kuva
Lampun kiyttoaika
Signaali Normaali
ECO
Asetukset Ldhde Tietokonel
Tulosignaali s
Laajennettu Kuvatarkkuus 0 x 0
Virkistystaajuus 0,00Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila
[Info Sarjanumero
Event ID
Palauta

([#1]:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Lampun kaytto-
aika

Voit tuoda ndytt6on lampun kokonaiskiyttdajan®.

Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nakyvit
keltaisina.

Lahde Voit néyttdd liahteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa
parhaillaan projisoidaan.

Tulosignaali Voit niyttdd sen Tulosignaali-sisdllon, joka on asetettu
lahteen mukaan Signaali-valikossa.

Kuvatarkkuus Voit nayttdd kuvatarkkuuden.

Videosignaali Voit ndyttdd Signaali-valikossa maidritetyn Videosignaali-

kohdan asetukset.

Virkistystaajuus

Voit niyttad virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Voit ndyttdd kuvasignaalin tiedot.
Naité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Tdssd on tietoa projektorissa esiintyneistd virheista.

Nditd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
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Alavalikko Toiminto
Sarjanumero Nayttda projektorin sarjanumeron.
Event ID Nayttda sovelluksen virhelokin.

@ “Tietoja kohteesta Event ID” s.186

*  Kokonaiskayttdaikana nikyy ensimmaisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli

ndytetddn "10H", "11H", jne.

Palauta-Valikko

Kuva
Palauta kaikki

Signaali Lampun kdyttoajan pal.

Asetukset

Laajennettu

Verkko

Info

[Palauta (D

([Escl /[®]:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihinsa:
Tulosignaali, Kiyttijian logo, Verkko-valikoiden kaikki
kohdat, Lampun kiyttoaika, Kieli,Salasana ja
Kiyttdjipainike.

Lampunkayttda- | Tyhjentdd kerdantyneen lampun kéyttoajan. Nollaa tima arvo,
jan pal. kun vaihdat lampun.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistustoimenpiteet ja ongelmien selvittdminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendyton saa nakyviin

painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

AN Mute  Split Freeze

H/V
(HelJ )
EPSON "

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Virisdvy on epétavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

([41:Valitse [®] :Enter [Help] :Lopeta )

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc H/V

Esc

Al

B Vahvista valinta.

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

A

e ) )

Kysymykset ja vastaukset nakyvit alla olevassa ndytdssa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Menu Esc H/V
O) A D
le [

Kuva on pieni.

&) Onko zZoomaus minimiss&d?
-Yaihda zoomauskokoa.
Zoomaus &

) Onko projektori liian léhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

([ [Escl :Return [@®] :Enter [Help] :Lopeta )

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.166



Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso jaksoa "Merkkivalojen lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.170

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

4 7\

) Virran merkkivalo IImaisee toimintatilan.

= Valmiustila

Kun tissi tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.
= Verkon valvonnan valmistelu tai jadhtyminen kaynnissd
Mikadn painike ei toimi, kun merkkivalo vilkkuu.

- Lampenee
Lampeneminen kestdd noin 30 sekuntia. Kun laite on ldmmennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[]-painike ei toimi limpenemisen aikana.

= Projisoi

@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.
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@ Limpétilan merkkivalo IImoittaa sisdisen limpétilan.

Katso alla olevasta taulukosta merkkivalojen tila ja ongelmien ratkaisuohjeet.
Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun sahkojohto on irti, [(D]-merkkivalo jad vdhédksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

= : palaa - vilkkuu ©: pois = : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila
() | Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
0= @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
() | Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
Tunnistimen virhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kork. Lamp6t. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua
(ylikuumeneminen) projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivit ole tukossa eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.

Cle=

A
NN

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.

@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.190

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.194
Jos vikaa ei saada selvitettyi edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kéytto, irrota sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjéin tai ldhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

LR e

[ =]

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ “Laajennettu-valikko” s.143

Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

G

Lamppu epdkunnossa | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.191

NN

e Puhdista ilmansuodatin.
i @™ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.190

]
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Tila

Syy

Korjaustapa tai tila

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paalle.

Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta péille.

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kiytto, irrota sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjadn tai ldhimpain
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos se on rikki: Ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjaén tai ldhimpéan osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin lamppu on vaihdettu.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” s.143

G

Autom. iiriks. virhe

Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpéin osoitteeseen, joka mainitaan

.,

’

Virtavirhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
-@- @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
-(ly | Kor. Limpét. Varoit. (T4ma ei ole epdnormaalia. Jos ldmpétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivit ole tukossa eiké projektoria ole asetettu seindd vasten.
B

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.190
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.194

G| o=

L
¢O|s

Vaihda lamppu

Vaihda se uuteen lamppuun.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.191

Jos kaytit lamppua sen vaihtovilin umpeuduttua, lampun rajahtdmisen todennédkdisyys kasvaa. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman
pian.

08 @0 0 05 o K

G |o=

L
NS

[ =]

Esteen tunnistusvirhe

Varoitusidni lahetetddn ja viesti "Poista esteet, jotka hdiritsevét projektioaluetta." nakyy. Projektori sammuu automaattisesti, jos mitdén ei
tehda.

e Doista esteet projisointi-ikkunan ymparilta.

¢ Puhdista estetunnistin, jos esteitd ei ole.

@ “Estetunnistimen puhdistaminen” s.189

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdan tai lahimpdan
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.170
¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kayttd, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai
lahimpéddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa

ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvit ongelmat

¢ Kuvia ei ndy - s.171
Projisointi ei kdynnisty, projisointialue on kokonaan musta
e Liikkuvat kuvat eivit niy - 5172
Tietokoneesta toistetut liilkkuvat kuvat nayttavat mustilta eika
kuvia heijasteta
¢ Kuvien projisointi paittyy automaattisesti - 5172
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” - 5172
e Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” - s.172
¢ Kuvat ovat episelvii, epitarkkoja tai vddristyneitd - 5.173
e Kuvissa on hidiri6itd tai vidristymid - 5174
¢ Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB Display -projisoinnissa) @ 5174
e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei | @ 5.175
ole sopiva tai kuva on kéddnnetty
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat jne.
e Kuvan virit eivit ole oikeat @ 5176
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne.
e Kuvat niyttivit tummilta @ s.176
Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
e Projektori ei kytkeydy paiille ‘ - s.177
Ongelmia interaktiivisessa toiminnossa
¢ Projektorin piirtotoimintoa ei voi kiyttad ‘ - 5177

e Ei voi kiyttidd hiirend ja piirtdd kytkemalld tietokoneeseen @ s.178
e Nikyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe." @ 5178
¢ Tietokoneen hiiri ei toimi oikein @ 5178
¢ Easy Interactive Pen ei toimi @179
¢ Easy Interactive Pen -kynin vasteaika on hidas @179
e Piste ei siirry seuraavaan kohtaan @179
e Piste liikkuu automaattisesti @ 5.180
e Ei voi suorittaa toimintoja siepattaessa, tulostettaessa tai @ 5.180
tallennettaessa
¢ Projisoidun ndyton sieppausta ei voi liittdad oikein @ 5.180
e Ei voi tulostaa normaalisti @ 5.180
e Ei voi skannata normaalisti @ 5.181
¢ Aika ei ole synkronoitu, sisdisen tallennuksen asetukset eivit @ 5.181
heijastu oikein.
e Lihdettd ei voi muuttaa @ 5.181
Muita ongelmia
e Aintid ei kuulu tai d4ni on heikko @ 5.182
e Ainessi on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla) @ 5.182
¢ Kaukosédidin ei toimi @ 5.183
¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ 5.183
¢ Langattoman lidhiverkon todennusasetukset puuttuvat @ 5.183
¢ Projektorissailmenevistd ongelmista ei tule sihkoposti-ilmoitusta | @ 5.184
e Viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemadisillddn." @ 5.184
ndytetdin
¢ Kuvatiedostojen nimet eivit ndy oikein PC Free @ 5.184
e Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella @ 5.185
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Kytke projektorin virtajohto oikein.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.45

Tarkista katkaisin ja vastaavat sihkoosat varmistaaksesi, ettd laite saa virtaa.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-myKkistys painamalla kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.104

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta - Palauta kaikki s.163

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut syotettdvat kuvat, kuten ndytonsadstajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.140

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?
(Ainoastaan silloin, kun kaytetaan USB Display -toimintoa)

Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Nikyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?

(Ainoastaan silloin, kun kiytetddn USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Kun Windows Media Center nakyy koko nayt6ll4, projisoijnti ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydella.
Pienenni nayton kokoa.

Onko ndytélld sovellus, joka kiyttad Windows DirectX -toimintoa?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Sovellukset, jotka kiyttavat Windows DirectX-toimintoa, eivit ehka néytd kuvia oikein.
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Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista

Korjauskeino

Lihetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
naytt6on?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekidendytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisalto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kdyttdoppaasta.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila-asetus Paalla?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta. Jos et halua kiyttdd Virransddstotila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu - Toiminta - Virransdistotila s.143

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta"

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.140

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Ndytot” s.201

oo oo

Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.45
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Tarkista

Korjauskeino

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosadtimen, ohjauspaneelin tai Control Padin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.46

Onko liitetyn tietokoneen tai videolaitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Léhetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidenayttdon tailisandyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetadn myos ulkoisesti. Joissakin tietokonemalleissa kuvasignaalit eivat endd ndy nestekidendytoss tai
lisdndytdssd, kun ne ldhetetdan ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehdéddn niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
néyttoon lihettdva toimintondppéin (Fn-ndppiin) ei valttimatta toimi. Katkaise projektorista ja tietokoneesta virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.45

@ Tietokoneen dokumentaatio

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Saada kohdistusta siirtdmélld kohdistusvipua.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.55

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Maarita asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton Koko ja Projisointietiisyys” s.199

Onko Trapetsi-saddon arvo liian suuri?

Pienenni heijastuskulmaa pienentaéksesi Trapetsi-korjausta.
@ “Kuvan pystysijainnin sd4t6 (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit)” s.54

Onko Kuvasuhde? asetettu oikein?

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja
kuvatarkkuuteen.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” .58

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtikkia kylmastd laimpiméan ymparistoon tai ympariston lampoétila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mikd voi tehdé kuvista epaselvia. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus havida.
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Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.140

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.29

Onko kiytossi jatkojohto?

Jos kidytossd on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kaytd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistasi johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Naytot” s.201
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta”-asetukset sazidetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita sdddot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [ ¢J]-painiketta.
Jos kuvien sdaadot eivdt ole kohdallaan automaattisen saddon jilkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali - Seuranta ja Synkronointi s.140

Onko Kuvatarkkuus-kohdan asetuksena muu kuin Autom.?
(Vain projisoitaessa jaetulla naytolld)

Kuva saattaa olla virheellinen, jos Kokoonpano-valikon Kuvatarkkuus-asetus ja heijastetun kuvan tarkkuus eivit
tdsmaa.

Jos kuva on virheellinen, aseta Kuvatarkkuus-kohdan asetukseksi Automaattinen.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.140

Onko asetus Siirri kerroksellinen ikkuna valittuna?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdain USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
merkinti valintaruudusta Siirrd kerroksellinen ikkuna.

Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB Display -projisoinnissa)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. valittu?

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Tee hiiren osoittimen liikkeestd tasainen.(Windows 2000 ei ole kiytettdvissa.)

Windows Aero poistetaan kdytostd, jos tdma valitaan Windows Vista/7 -jarjestelméssa.
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Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on kaiannetty

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisesti tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.140

Suurentuuko kuva yha Zoomaus-toiminnolla?

Paina kaukoséddtimen [Esc]-painiketta ja poista Zoomaus-toiminto kaytosta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.106

Onko néyton paikka sdddetty oikein?

(Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computer-portista)
Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [ ¢J]-painiketta.

Voit méarittaa kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Paikka s.140

Onko tietokoneen asetuksissa madritetty kaksi nayttoa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneeli Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi naytt64, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen ndytossa olevasta kuvasta. Jos haluat nayttaa tietokoneen ndytossi koko kuvan, poista kahden
ndyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kayttoohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madrita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettdvat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Ndytot” s.201
@ Tietokoneen dokumentaatio

Sdadettiinko kuvan paikkaa Sadda zoomaus- tai Trapetsi-toiminnon
suorittamisen jilkeen?

Suorita Kuvan siirtym4, kun haluat sdatda kuvan paikkaa Saddéa zoomaus- tai Trapetsikorjauksen suorittamisen jilkeen.
@ “Kuvan sijainnin sddtdminen (Kuvan siirtymi)” .53

Onko projisointitila oikea?

Riippuen projektorin asennuksesta, aseta projisointitila yhteen seuraavista: Etuala, Etuala/katto, Taka-ala tai Taka-
ala/katto.

@ Laajennettu - Projisointi s.143
@ “Asennustavat” s.27




Ongelmanratkaisu

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
signaaleja? e Kun kuva tulee Computer-porttiin liitetysta laitteesta.

@ Signaali - Tulosignaali s.140

e Kun kuva tulee Video-porttiin liitetysta laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s.140

Onko kuvan kirkkaus sdadetty oikein? Sdada Kirkkaus-asetus konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.138

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.29

Onko Kontrasti? siéidetty oikein? Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.138

Onko virinsiito asetettu asianmukaiseen arvoon? Sdadd Gamma-, RGB- tai RGBCMY -asetusta Kokoonpano-valikosta.
@ Kuva - Lisdasetukset s.138
@ “Kuvan sdidtiminen” s.56

Onko varikylldisyys ja varisavy saddetty oikein? Saada Virikylldisyys- ja Varisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd) @ Kuva - Virikylldisyys ja Virisdvy s.138

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein? Tee Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetukset Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.138
@ Asetukset - Virrankulutus s.141

Onko Kontrasti® siidetty oikein? Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrastis.138

Onko aika vaihtaa lamppu, kun? Kun lampun kayttoidn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja varin laatu heikkenee. Vaihda lamppu uuteen.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.191




Ongelmanratkaisu

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy pdalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.45

Tarkista katkaisin ja vastaavat sdhkoosat varmistaaksesi, ettd laite saa virtaa.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
lahimp4din osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttia Toimintalukko-asetusta, valitse asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.141

Onko kaukovastaanotin asetettu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.141

Ongelmia interaktiivisessa toiminnossa

Projektorin piirtotoimintoa ei voi kayttaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida Easy Interactive Pen -kyni, kun kdytit sitd ensimmadistéd kertaa, jotta projektori tunnistaa kynan
sijainnin oikein.

Lisaksi kalibroi kyné uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Autom. kalibrointi” 5.64

Onko Kyniitila asetettu PC-interaktiivinen-tilaan?

Aseta Kokoonpano-valikossa Kynitilaksi PC Free -huomautus.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.143




Ongelmanratkaisu

Ei voi kayttda hiirend ja piirtaa kytkemalla tietokoneeseen

Tarkista

Korjauskeino

Onko Laajennettu asetettu oikein?

Aseta seuraava suorittamaan PC-interaktiivinen.

e Valitse kokoonpanovalikon kohdassa Laajennettu - USB Type B -asetukseksi Easy Interactive Function tai USB
Display/Easy Interactive Function.
Kaytettdessi USB Displayta, aseta USB Display/Easy Interactive Function.

o Aseta Kokoonpano-valikossa Kynitilaksi PC-interaktiivinen.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function s.143

Projektoria ei ole kytketty oikein tietokoneeseen.

Tarkista USB-kaapelin kytkenndt. Ongelman voi ehka ratkaista irrottamalla ja kytkemalld USB-kaapelin uudelleen.

Jos kaytit kannettavaa tietokonetta, jonka akkuteho on vahissé,
USB-portti voi lakata toimimasta etké ehké voi kdyttaa USB-
laitteita.

Kytke tietokone virtaldhteeseen.

Onko Kynin kiyttotila asetettu Kynda-tilaan?

Aseta Kokoonpano-valikossa Kynin kdyttotila -asetukseksi Hiiri kédyttadksesi PC-interaktiivinen-toimintoa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynin kayttotila s.143

Nakyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe."

Tarkista

Korjauskeino

Interaktiivisessa toiminnossa on ilmennyt virhe.

Ota yhteys paikalliseen ldhimpédn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tietokoneen hiiri ei toimi oikein

Tarkista

Korjauskeino

Onko Easy Interactive Pen -kynd asetettu projisointindytolle?

Siirra Easy Interactive Pen -kyné projisointindytolti tai kytke se pois paalta.




Ongelmanratkaisu

Easy Interactive Pen ei toimi

Tarkista Korjauskeino
Easy Interactive Pen -kynin ja projektorin viliselld signaalireitilli on | Poista este. Ald mydskain estd signaalin kulkua, kun seisot projektiondytdn edessa.
este.
Jokin muu, esimerkiksi infrapunaséteité lahettdvé valonldhde, Ald kiytd samassa huoneessa infrapunakaukosaidinti tai -mikrofonia, silld ne voivat aiheuttaa Easy Interactive Pen -
hiiritsee signaalia. kynén toimintahdirion. Sammuta hdiritseva laite, esimerkiksi infrapunasiteitd lahettdvé valonlédhde.
Paristo on lopussa. Vaihda paristo.
Ymparist6 on liian kirkas. Ald anna voimakkaan valon osua projisoituun niyttéon tai projektorin Easy Interactive Function -vastaanotin.
Onko kyni kalibroitu oikein? Muista kalibroida Easy Interactive Pen -kyni, kun kaytit sitd ensimmadistd kertaa, jotta projektori tunnistaa kynan
sijainnin oikein.
Lisaksi kalibroi kyna uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.
@ “Autom. kalibrointi” s.64
Kiytetdanko samassa tilassa useita projektoreja? Jos samassa tilassa kdytetddn useita projektoreita, Easy Interactive Pen -kyné toiminta voi ympériston mukaan muuttua
epavakaaksi. Sdada Kokoonpano-valikossa Projektor. Etdisyys -asetusta.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Projektor. Etédisyys s.143

Easy Interactive Pen -kynan vasteaika on hidas

Tarkista Korjauskeino

Onko Windows Aero kaytossi? Easy Interactive Pen saattaa reagoida hitaasti, jos Windows Aero on kaytossd. Ota Windows Aero -toiminto pois

(Vain Windows Vista/7) kaytostd tietokoneesta.
Kaytettiessa USB Display -toimintoa:

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Poista Windows Aero kiytosté ja paranna vuorovaikutteisen kynéin seurantaa.

Piste ei siirry seuraavaan kohtaan

Tarkista Korjauskeino

Projektionéytolti tulevia tietoja ei vastaanoteta oikein jonkin muun | Siirr4 laite kuten infrapunasiteité lihettdvé valonldhde kauemmas projektorista tai siirrd projektori kauemmas
syyn, esimerkiksi infrapunasiteité ldhettdvin valonldhteen, takia. | laitteesta.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Projektionaytoltd tulevia tietoja ei ehki vastaanoteta oikein, jos
projektori on lilan ldhelld nayttoa.

Tarkista projektorin sijainti.

Piste liikkuu automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Easy Interactive Pen on poistettu kdytosta ympériston epavakaiden
olosuhteiden, esimerkiksi infrapunaséteiti ldhettdvan valonldhteen,
takia.

Siirra projektoria tai sammuta héiritsevi laite, esimerkiksi infrapunaséteitd lahettava valonlahde.

Ei voi suorittaa toimintoja siepattaessa, tulostettaessa tai tallennettaessa

Tarkista

Korjauskeino

Vaihdoitko toimintoihin kaukosédatimelld vai Control Padilla
tehdessisi toimintoja Easy Interactive Pen -kynélld vai pdin vastoin?

Jos aloitat toiminnot kayttamalla Easy Interactive Pen -kynai, suorita kaikki toiminnot Easy Interactive Pen -kynalla.

Jos aloitat toiminnot kdyttdmalla kaukosidadinté tai Control Padia, suorita kaikki toiminnot kaukoséaatimelld tai Control
Padilla.

Projisoidun nayton sieppausta ei voi liittaa oikein

Tarkista

Korjauskeino

Onko projisoitu kuva suojattu?

Projisoitua sisdltod ei voi siepata.

Onko reunuksen ympérilld musta kehys?

Joskaytat [Wide]- tai [Tele]-painiketta tai Kuvan siirtyma -toimintoa, musta kehys voi nakya kun reunuksen ymparilla.

Ei voi tulostaa normaalisti

Tarkista

Korjauskeino

Onko tulostin kytketty oikein?

Tarkista USB-yhteytté kiytettdessd, ettd projektorin USB-A-portti on liitetty Control Padin USB-A-porttiin
(tulostimille). Tarkista verkkoyhteyksid kdytettdessa, ettd nykyinen asetus on Tussitaulun asetukset -néytt6. Suorita
seuraavaksi Testitulostus tarkistaaksesi, ettd voit tulostaa normaalisti.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko kaksi USB-tulostinta liitetty?

Liitd vain yksi USB-tulostin.

Onko tulostimessa ilmennyt virhe?

Kyt tulostinta ja poista virhe.

Ei voi skannata normaalisti

Tarkista

Korjauskeino

Onko tulostin kytketty oikein?

Jos tulostinta ei ole liitetty oikein, skanneritoiminto ei toimi oikein. Erilliset skannerit eivit myoskaédn ole tuettuja.

Onko tulostimessa ilmennyt virhe?

Kyt tulostinta ja poista virhe.
Jos virhe ilmeni tulostimessa, tulostimen skanneritoiminto ei toimi.

Onko paperia lisatty ADF:44n ADF:sta skannattaessa?

Varmista ADF:sta kannattaessa, etté lisdét paperia etukiteen.

Aika ei ole synkronoitu, sisdisen tallennuksen asetukset eivat heijastu oikein.

Tarkista

Korjauskeino

Onko kellonaika asetettu oikein?

Aika on asetettava oikein vastaamaan kelloa ja Tussitaulutilan sisdisen tallennuksen asetuksia.
@ “Ajoituksen asetus” s.131

Lahdettd ei voi muuttaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko toiminnot Avaa, Skannaa, Tallenna tai Tulosta suoritettu?

Kisittely kestda jonkin aikaa. Et voi vaihtaa lahdettd kasittelyn aikana. Jos haluat vaihtaa ldhdetté kisittelyn aikana,
peruuta kisiteltavdna oleva toiminto.




Ongelmanratkaisu

Muita ongelmia

Aanti ei kuulu tai d3ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seké
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli audiotuloportista ja kytke se sitten uudelleen.

Onko projektorin danenvoimakkuus saddetty mahdollisimman
pieneksi?

Saada danenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Adnenvoimakkuus s.141
@ “Ainenvoimakkuuden sddtiminen” s.55

Onko tietokoneen tai kuvaldhteen ddnenvoimakkuus saadetty
mahdollisimman pieneksi?

S4d4ddd aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistaminen tilapiisesti (A/V-mykistys)” s.104

Mainitaanko d4nikaapelin tiedoissa "No resistance" (ei vastusta)?

Jos kiytat kaupoista saatavana olevaa adnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "No resistance" (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei adntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista ldhteva ddni?
(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Projektorista lihtevi déni.

Onko valittu oikea audiotulo?

Tarkista Audiotulo konfigurointivalikosta.
@ Laajennettu - Audiotuloasetus s.143

Ainessa on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla)

Tarkista

Korjauskeino

Onko tietokoneen ddnenvoimakkuus asetettu minimiin, kun
projektorin ddnenvoimakkuus on asetettu maksimin?

Aéni voi sisiltid kohinaa, jos tietokoneen d@nenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ddnenvoimakkuuden
ollessa asetettuna maksimiin. Lisa4 tietokoneen danenvoimakkuutta ja laske projektorin ddnenvoimakkuutta.




Ongelmanratkaisu

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevd alue kiyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosadatimelld kaukovastaanotinta toiminnan aikana.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.20

Onko kaukosdadin lijan kaukana projektorista?

Kaukosaitimen toiminta-alue on noin 6 m.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.20

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta Konfigurointi-valikon
Kaukovastaanotin-kohdasta kaukosaitimen asetukseksi Pois.

@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.141

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.141

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu paikoilleen vdarinpdin?

Aseta uudet paristot oikeinpain.
@ “Kaukoséddtimen paristojen vaihtaminen” s.19

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Sdada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli s.143

Langattoman ldahiverkon todennusasetukset puuttuvat

Tarkista

Korjauskeino

Onko kellonaika asetettu oikein?

Jos langaton ldhiverkko on asetettu oikein, mutta todennusasetus puuttuu, kellonaikaa ei ehkid aseteta oikein.
Tarkista, ovatko asetukset oikein.

@ Laajennettu - Aika/aikataulu-asetukset s.143




Ongelmanratkaisu

Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila asetettu Verkkovalm.tilaan vai A/V-
valmiustilaan?

Jos haluat kayttda Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, aseta Valmiustilassa Kokoonpano-
valikossa Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila.

@ Laajennettu - Valmiustila s.143

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Kun projektori lakkaa akkia toimimasta, postia ei voi ldhettda.

Jos epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Kokoonpano-
valikosta?

Virheilmoitus ldhetetdadn sahkopostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Yllapitajan asetukset-valikko” s.158

"Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaiiisillaan.

.

n . .

ndytetaan

Tarkista

Korjauskeino

Kellon asetukset tallentava sisdinen virtalahde on vahissa

Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpdin osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kuvatiedostojen nimet eivat ndy oikein PC Free-sovelluksessa

Tarkista

Korjauskeino

Onko tiedostonimi liian pitka?

Tiedostonimi voi olla enintddn 8 merkkid pitkd. Tédtd pidempien tiedostonimien keskeltd lyhennetddn nimed,
jotta nimi lyhenee 8 merkkiin.




Ongelmanratkaisu

Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kayttdjaitunnus ja salasana oikein?

Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB". Tétd ei voi vaihtaa. Kirjoita kédyttajaitunnus, vaikka salasana-asetus
olisi poistettu kaytosta.

Kirjoita kohdassa Web Control-salasana asetettu salasana. Oletussalasana on "admin".




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

EventID Syy Korjauskeino

0432 EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi kdynnistaa. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0482

0484

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kéaynnistd EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.

0481 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kéynnistd projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméai. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-suojaustyyppi ei tisméa. @ “Turvallisuus-valikko ” s.154

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisatietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, etta DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paalta.
@ “Verkko-valikko” s.150

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen
kaynnistaiminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteytta jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Tietoja kohteesta Event ID

Event ID Syy Korjauskeino

089A EAP -todennustyyppi ei ole sama. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein. Tarkista myos, onko

089B EAP-palvelimen todennus epdonnistui. varmenne asennettu oikein.
@ “Turvallisuus-valikko ” s.154

089C EAP-asiakkaan todennus epdonnistui.

089D Avaimen vaihto epdonnistui.

0BO01 Sisdistd tallennusta ei tunnisteta oikein. Suorita Poista kaikki sisdiset tiedot. Kun sisdinen tallennus on poistettu
oikein, liité virtajohtoa projektoriin ja kytke se palle. Jos sité ei ole poistettu
oikein, saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjdan tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

OBFF Tussitaulutoiminnossa on ilmennyt virhe. Kéynnistd projektori uudelleen.




TOP

Huoltotoimenpiteet

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

Huomaa

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta. Muussa tapauksessa tima
saattaa aiheuttaa siahkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimélld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka siséltda
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kaytdt sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kidytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri kirsia.

Projisointi-ikkunan puhdistus

Pyyhi projjisointi-ikkuna varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen
puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Al kidytd linssin puhdistamiseen liasta ja polystd suihkeita, jotka sisiltdvit
helposti syttyvaid kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen projektorin sisalla
olevan lampun korkean limpétilan vuoksi.

Estetunnistimen puhdistaminen

Puhdista estetunnistin, kun varoitusddni kuuluu ja ilmoitus "Poista esteet,
jotka hiiritsevdt projektioaluetta.” ndytetddn. Pyyhi tunnistinta varovasti
kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Al kidytd estetunnistimeen puhdistamiseen liasta ja polystd suihkeita, jotka
sisaltdvat helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen projektorin
sisdlld olevan lampun korkean lampétilan vuoksi.

Huomaa

Ald hankaa estetunnistinta kovilla materiaaleilla tai altista sita iskuille.

Tunnistimen pinnan vaurioituminen voi aijheuttaa toimintahdiri6ita.



Puhdistaminen

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteetdn, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

e Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.194
e Suosittelemme nédiden osien puhdistamista vahintddn joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen
pOlyisessd ympéristossa.

Huomaa

¢ Ilmansuodattimeen kerddntyva pély voi aiheuttaa projektorin sisdisen
limpétilan nousua, mikd voi aiheuttaa kdyttohiirioitd tai optisten osien
ennenaikaista heikkenemistd. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin
tultua naytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kiyti pesuaineita tai liuottimia.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto. e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina.

4 7\

Lampun Vaihtaminen

Lampun vaihtovali

Lamppu on vaihdettava, kun:

e Seuraava viesti tulee nakyviin.
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjain tai
osta www.epson.com-sivuston kautta."

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

</j Huomaa

esti nik lunti e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymadn seuraavien aikajaksojen kuluttua,
Viesti nakyy 30 sekuntia. jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu sailyisivit.

Kun Virrankulutus on jatkuvasti kdytossa Normaali-tilassa: Noin 3400 tuntia
Kun Virrankulutus on jatkuvasti kdytossa ECO:ssa: Noin 4900 tuntia
@ Asetukset - Virrankulutus s.141

e Jos kdytit lamppua sen vaihtovilin umpeuduttua, lampun rdjahtdmisen
todennakoisyys kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti tulee esiin, vaihda lamppu
uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Ald kytke virtaa paille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttdtavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
esiintymistd. Pidd varalamppuyksikké aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinddn tai
ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se on lakannut toimimasta, lamppu saattaa
olla murtunut. Seinddn tai kattoon asennetun projektorin lamppua
vajhdettaessa oleta aina, ettd lamppu on murtunut, ja seiso lampun suojuksen
sivulla, dld sen alapuolella. Poista lampun suojus varovasti. Ole huolellinen
poistaessasi lampun suojusta, koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa
vammoja. Jos lasin palasia kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota valittomasti
yhteyttd ladkariin.

e Ali koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kayttd projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkoiskun tai tapaturman.

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jdahtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittavésti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta
on katkaistu.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Odota kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta. B Loysaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai ristipaisella ruuviavaimella. Tyonna
sitten suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

B Asenna uusi lamppu.

N Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
L N se sopii paikalleen. Paina voimakkaasti ja paina sitten kahva alas.
H Kiristd lampun kaksi kiinnitysruuvia.

le=all.

n Irrota vanha lamppu vetamalla kahvasta.

Jos lampussa on sir6jd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

B Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,
virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamdn tuotteen lamppuosa sisdltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkasittely- ja kierrdtysméardyksia. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
héavittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.

Lampun kayttoajan nollaaminen

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut paélld. Kun on aika vaihtaa
lamppu, viesti ja merkkiddni ilmoittavat siitdi. Kun lamppu on vaihdettu,
muista nollata lampun kayttdaika Konfigurointi-valikosta.

@ “Palauta-Valikko” s.163

@ Nollaa lampun kiyttdaika ainoastaan lampun vaihtamisen jilkeen.
Muuten lampun vaihtovélid ei ndytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossd nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinddn tai
ripustettu kattoon.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.
Paina ilmansuodattimen suojuksen kielekkeitd ja avaa suojus.
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ﬂ Asenna uusi ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda

ilmansuodatin suoraan ulos.

B Poista ilmansuodatin.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

&

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee hiavittdd paikallisten sddnnosten
mukaisesti.

Runko-osan materiaali: polypropeeni

Suodatinosan materiaali: polypropeeni




TOP

Liite



Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettavissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: syyskuu 2012. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistd ilmoitusta.

Valinnaiset Lisavarusteet

Dokumenttikamera ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC20

Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Tietokonekaapeli ELPKCO02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdantdad varten)
Tietokonekaapeli ELPKCO09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten)

Interaktiivisen kyndn laajennus ELPPEO1

Liitd Easy Interactive Pen -kynd laajentaaksesi kynda ja kayttaaksesi sitd
osoittimena.

Kynan vaihtokdarjet ELPPSO1

Easy Interactive Pen -kynd vaihtokérjet.

Kaukosdatimen kaapelisarja ELPKC28
Kaapeli projektorin liittimiseksi Control Padiin.

*  Projektorin ripustukseen tarvitaan erityistd asiantuntemusta. Ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpadn osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

D-porttikaapeli ELPKC22
(15-nastainen mini-D-sub /3 m D-porttia varten)
Kiyta liitettdessd kuvaldhteen D-porttiin.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitantda varten)
Kiytd Komponenttivideo®-lihteen kytkemisen.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09
Kaytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
Windows-tietokoneen vilille ja projisoida kuvia.

Interactive Table Mount ELPMB29

Kiytd asentaessasi projektoria poytddn.

Kattokiinnitys® ELPMB23

Kiyta asentaessasi projektoria kattoon.

Easy Interactive Pen ELPPNO3A/ELPPNO3B

Kynit interaktiivista toimintoa varten. Easy Interactive Pen -kynii, joilla on sama
mallinumero, ei voi kayttad yhtd aikaa.

Tarvikkeet

Lamppuyksikkd ELPLP71
Kiyta vaihtolamppuina kuluneiden tilalle.

Ilmansuodatin ELPAF40

Kéyta vajhtosuodattimina kuluneiden tilalle.




Nayton Koko ja Projisointietaisyys

286.3mm

286.3mm ﬁ
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@) Projisointietdisyys

@ Projektorin ja ruudun yldosan vilinen etidisyys (seind- tai kattokiinnitys tai
pystyasennus)
Projektorin jaruudun alaosan vélinen etdisyys (kun asetetaan pinnalle kuten
poydalle)

@) Projektorin ja ruudun alaosan vilinen etiisyys (seini- tai kattokiinnitys tai
pystyasennus)
Projektorin ja ruudun yldosan vilinen etdisyys (kun asetetaan pinnalle kuten
poydalle)

Yksikko: cm
(1 (2] ©
Nayton koko 16:10 | vjhintadn (Suur.) - Minimi Minimi
Enintddn (Pien.) (Suur.) (Suur.)
60" 129x81 35 ~ 48 8 89
70" 151x94 41 ~ 56 11 105
80" 172x108 47 ~ 60 13 121
90" 194x121 53 ~ 60 16 137
100" 215x135 60* 19 153
Projisoi kayttamalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).
Yksikko: cm
(1] (2] ©
Nayton koko 4:3 Viahintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintdan (Pien.) (Suur.) (Suur.)
53" 108x81 35~48 8 89
60" 122x91 40 ~ 55 10 102
70" 142x107 47 ~ 60 13 120
80" 163x122 54 ~ 60 16 138
88" 179x134 59 ~ 60 19 153
Yksikko: cm
(1 (2] ©
N&yton koko 16:9 | vjhintadn (Suur.) - Minimi Minimi
Enintddn (Pien.) (Suur.) (Suur.)
59" 131x74 35 ~ 48 12 86
60" 133x75 36 ~ 49 13 87
70" 155x87 42 ~ 58 16 103
80" 177x100 49 ~ 60 19 119




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

(1) (2] (3]
Nayton koko 16:9 | v3shintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintdadn (Pien.) (Suur.) (Suur.)
90" 199x112 55 ~ 60 23 135
97" 215x121 60* 25 146

*  Projisoi kdyttimalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).



Tuetut Naytot

Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768
MAC21” 75 1152x870

*1 Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-

asetukseksi Laaja.

Kuvia voidaan heijastaa myds silloin, kun sydtetddn muita kuin ylla mainittuja

signaaleja. Jotkut toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteitd)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

Tulosignaali HDMI- ja

DisplayPort-portista

Signaali Virkistystaajuus (Hz) | Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x768"1
60 1366x768




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+ 60 1680x1050
60 1280x960

SXGA

60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV(480i*2/480p) 60 720x480
SDTV(576i*2/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i)*2 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24%2/30%2/50/60 1920x1080

*1 Vain DisplayPort-tulo
*2  Vain HDMI-tulo



Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi

EB-1410Wi EB-1400Wi

Mitat 367 (L) x 155 (K) x 375 (S) mm (ei sisdlld ulkonevaa osaa)
LCD-peelin koko Leveys 0,59 tuumaa

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1024 000

WXGA (1280 (W) x 800 (H) pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Digitaalinen (1 - 1,35)

Lamppu UHE-lamppu, 215 W, mallinro: ELPLP71

Ainen maksimiteho 10W

Kaiutin 1

Virtalahde 100-240V AC£10% 50/60Hz 3,2-1,5A 100-240V AC£10% 50/60Hz 3,0-1,4A

Virrankulutus 100-120V alue

Kaytto: 322 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalmiustila): 4,6 W

Kéytto: 294 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalmiustila): 4,6 W

Valmiustilan virrankulutus (Energiansdisto): 0,20 W Valmiustilan virrankulutus (Energiansddsto): 0,20 W

220-240V alue

Kiytto: 307 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalmiustila): 5,0 W

Kiytto: 281 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalmiustila): 5,0 W

Valmiustilan virrankulutus (Energiansadsto): 0,27 W Valmiustilan virrankulutus (Energiansadsto): 0,27 W

Kdyttokorkeus

Korkeus 0 — 2286 m

Kayttélampdtila

5 - +35°C (ei tiivistyva)

Sailytyslampétila

-10 - +60°C (et tiivistyvd)

Paino

Noin 5,6 kg




Tekniset Tiedot

Liittimet

Computer-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
DisplayPort 1 DisplayPort
Video-portti 1 RCA-nastaliitin
Audiol-portti 1 Ministereoliitin
Audio2-portti 1 Ministereoliitin
Audio3-portti 1 Ministereoliitin

Audio Out -portti 1 Ministereoliitin
Remote-portti 1 Ministereoliitin
Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB-A-portti* 2 USB-liitin (Type A)
USB-B-portti* 1 USB-liitin (Type B)
USB-portti L o USB-liitin (Type A)

(vain langaton ldhiverkkoyksikko)

LAN-portti 1 RJ-45
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

* Tukee USB 2.0 -liitdntdad. Kaikkien USB-yhteensopivien laitteiden toimintaa ei kuitenkaan taata.




Tekniset Tiedot

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos projektoria kdytetadn kallistettuna yli 3° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Ulkonako

Ilman jalkoja

22.5
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90090000000000000000

85000000000000000000
80000000000000000000
80000000000000000000
80000000000000000000
80600060063006000000
80000000000000000000
80000000000000000000
80000000000000000000
30000000000000000000
90090000000000000000
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Jalkojen kanssa

90000000000000090090
88388880850000680000
83000000000000000000
50000000000000000000
83003300300000030000
59000000000000090090
88388880850000600000
83000000000000000000
83000000000000000000
83003300000000000000
830950000000000090000
88388880850000680000
83000000000000000000
83355366660060600600

20000000000000000000

177.4

Yksikot: mm



Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.

Aliverkon peite

T4dmaé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kayttimistd AMX-ohjausjirjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiyttoon
(PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n verkkosivustolta.

URL http://www.amx.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Témi protokolla mérittid automaattisesti IP-osoitteen™ verkkoon kytketylle laitteelle.

DICOM Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine. DICOM on kansainvilinen standardji, joka maérittelee laakinnallisten
laitteiden kuvantamisstandardit ja tietoliikenneprotokollat.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttaimatti pysty nayttdmadn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojérjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomittainen™)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessa tukiasemien kautta.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo

Menetelm4, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)
(©).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmiltd. Tamdn kuvaominaisuuden sddt6d kutsutaan "kontrastisdddoksi".
Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja

yleisilld tietokoneen néytoilld on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirtdd tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemélld kohti alaosaa. Kuvat
todennakoisesti vilkkyvat, koska yksi kehys néytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja néayttda kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maéra on sama, vilkkymisen maara
kuvissa vihenee, koska tietomdiri on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jirjestelmain.



http://www.amx.com/

Sanasto

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tayti HDTV®-teravipiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Nadiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méirdn) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissé ja Internetissi. Jos kytketyssé lahteessd on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SSID SSID on identifiointidata toisen langattomassa lahiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen saman SSID-tunnuksen

jakavien laitteiden valilla.

SVGA Néyton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.
SXGA Niyton vakiokoko tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistettd.
Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmeta vilkkymisté, sumeutta ja vaakasuuntaisia héirioita.

Trap IP -osoite Timi on sen kohdetietokoneen IP-osoite™, jota kiytetian virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.
VGA Niyton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.
Virkistystaajuus Nayton valaiseva osa siilyttad saman kirkkauden ja varin ddrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan

osan péivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten méaarai kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseina (Hz).

WPS (Wi-FiProtected Setup) | Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliance:n kehittdma tapa madrittdé langaton lahiverkko helposti ja turvallisesti.

XGA Nayton koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

Yhd.kayt. os. Tamén palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden e Muokkaaminen ja purkaminen (mukaan lukien antenni)

tietojen kdytostd. e Vaatimustenmukaisuustarran irrottaminen

Langattoman teletoimintalain maaraykset

Langaton teletoimintalaki kieltdd seuraavan toiminnan.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista o 4o .
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, Merkintatavoista

tdman tuotteen vadrin- tai hyvéiksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista, ) . o .
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson Microsoft® Windows® 98 -kdyttojirjestelma
Corporationin kayttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmalleen. Microsoft® Windows® Me -kiyttojirjestelma
Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kayttojéarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Téssd oppaassa yllamainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
Timin oppaan sisiltdd voidaan muuttaa tai paivittaa ilman eri ilmoitusta. "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows
Vista" ja "Windows 7". Lisdksi yleiskasitteelli Windows voidaan viitata
kayttojarjestelmiin Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista ja Windows 7, ja useisiin Windows-versioihin voidaan
viitata esim. muodossa Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7, Windows-
merkintd jitettynd pois.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta

kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissa kohteissa. Téllaisia Mac OS X 10.3x

kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien Mac OS X 10.4.x

suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi Mac OS X 10.5x

erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten Mac OS X 10.6.x

avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvilineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai Mac OS X 10.7.x

hoitotilanteessa kiytettavissé laakintalaitteissa. Tdman vuoksi kdyttdjan tulee arvioida

huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kayttotarkoituksiin. Téssd oppaassa yllaimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld Mac

OS X 10.3.x, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x ja Mac
OS X 10.7.x. Lisdksi niihin viitataan yleiskasitteelld "Mac OS X".



Yleisia Huomautuksia

Yleinen Huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corp tavaramerkkejd tai
rekister6ityja tavaramerkkeja.

Mac, Mac OS ja App Store ovat Apple Inc.:n tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeji tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

DisplayPort Certified -logo ja DisplayPort-kuvakkeet ovat Video Electronics Standards
Associationin (VESA) rekisterdityja tavaramerkkeja.

Sana DisplayPort on VESAn tavaramerkki useissa maailman maissa.
eneloop® on Sanyo Electronic Co., Ltd -yhtion rekister6ity tavaramerkki.
WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekister6ityja tavaramerkkeja.
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekister6inti tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
kaikki oikeudet pidétetdén.

Crestron ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc. -yhtion rekister6ityja
tavaramerkkeja.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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