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Control Pad Installationshandbok

Den hdr guiden forklarar hur du installerar Control Pad.
Genom att installera Control Pad, kan du enkelt utféra ofta anvinda funktioner som t.ex att stinga av/pa och dndra killan (fjarrkontroll-funktion).
Du kan ocksa ansluta en USB-lagringsenhet eller USB-kablar till en skrivare osv.

Se foljande for information om hur du kontrollerar Control Pad, kringutrustning som stdds, och anslutning av kringutrustning.
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@ Bruksanvisning



Stromforsorjning till Control Pad

Du kan stromférsorja Control Pad med nigon av foljande metoder.

e Fran projektorn genom att ansluta en Fjarrkontrollkabel (ELPKC28) till
projektorn (tillval)

e Med batterierna

@ Nér batterierna anviands skickas kontrollsignaler till projektorn via
infraroda strdlar. Installera Control Pad inom den infrardoda rackvidden

(se den rekommenderade rickvidden for installation).

Nir Fjarrkontrollkabel dr ansluten till projektorn, skickas
fjarrkontrollens signaler dven via kabeln.

Anslut Fjarrkontrollkabel i foljande situationer.

e Om du inte kan installera Control Pad inom den rekommenderade
rackvidden for installation.

e Om en projektor med justerbara fotter dr placerad pa ett bord och
projicerad pa en vagg.

e Om fjarrkontroll-funktionen pa Control Pad reagerar trogt eller inte
svarar alls.

e Om du anvéinder flera projektorer i samma rum.

e Om monteringsplatsen for projektionsskirmen och Control Pad ar
ojamn och skillnaden i hoéjd 4r mer dn 5 cm.

@ Om du skickar fjarrkontrollsignaler via infraréd stralning i de
situationer namnda ovan, kan funktioner bli instabila och batterierna

kan ta slut snabbare.



Stromforsorjning till Control Pad

Vid Anvandning av Batterierna /
I \'} Ing av I //%//

Du kan anvinda de medféljande batterierna. 1 O Mitten av skirm
@ Ovredelen pa
Anvind nagon av foljande batterityper. Uppladdningsbara batterier kan inte % I projektorn
anvindas. son @ Ovre delen pa Control
e Manganbatterier av AA-storlek Pad
e Alkaliskt manganbatterier av AA-storlek (rekommenderas) @ Nedre delen pa Control
Pad
© Omrade for utsandning

Observera
Se till att ldsa foljande instruktioner innan du hanterar batterier.

av signaler fran
fjarrkontrollen

@ Sckerhetsinstruktioner

Vid anviandning av batterier, kontrollera foljande fore installation.

Rekommenderad réckvidd for installation e Installera Control Pad pd samma yta som projektionsskdrmen.

Vid anvindning av batterier, installera Control Pad inom det skuggade Om monteringsplatsen for projektionsskirmen och Control Pad ar

omréadet som visas i foljande illustration. ojamn, installera Control Pad ungefir 20 cm fran kanten av skar-
men.

J e Justera Ovre delen av projektorn med 6vre delen av Control Pad,

och rikta omrddet for utsindning av signaler fran fjarrkontrollen
pa Control Pad mot projektorn.
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e Montera projektorn med foljande stativ.
Vid montering i tak: Takstativ (ELPMB23)
Vid montering i vagg: Fastplatta (medféljer eller ELPMB28)
Vid montering pa bord: Interactive Table Mount (ELPMB29)

e Se till att det inte finns nagra hinder mellan Control Pad och
projektorn.




Stromforsorjning till Control Pad

Vid Stromforsorjning fran Fjarrkontrollkabel

Anvéand Fjarrkontrollkabel (tillval).

Vid anslutning med Fjarrkontrollkabel, anvind inte batterier.



Ansluta Kablar

Anslut Control Pad och projektorn pa det sitt som visas i foljande @ Ansluttill en skrivare for att skriva ut den projicerade skirmen. Anvind USB-ka-
illustration. beln.

$ ¢ Anslut Control Pad till projektorn med den medféljande USB-
kabeln.

¢ Foljande projektorer® kan ansluta till Control Pad. Kontrollera
markningen p& projektorn.
- H480x (dar x ar en bokstav fran A till Z)
- H481x (ddr x dr en bokstav fran A till Z)
* Aktuellt frin och med den 20 november 2012.

Om du vill ansluta en annan projektor eller om du har nagra fragor,
kontakta narmaste adress som anges i Kontaktlista for Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

¢ Vid montering av kablar genom en vigg, trd kablarna igenom halet
(a).
I annat fall, avldgsna kabelskyddet (b), och trd igenom kablarna har.
Led skrivarkablarna lings skaran pa baksidan av Control Pad.

@ Anslut vid strémférsérjning av Control Pad fran projektorn. Anvind
Fjarrkontrollkabel.

@ Anslutvid projicering av bilder fran datorn (USB Display), eller vid anvéindning av
Dator interaktiv fran den interaktiva funktionen. Anviand USB-kabeln.

@ Anslut vid projicering av bilder frin en USB-lagringsenhet, eller nir du ska spara
data pd en USB-lagringsenhet. Anvind USB-kabeln.



Installera

Nodvandigt Utrymme
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Vid installation av Control Pad, se till sa att det finns tillrdckligt med
utrymme i omgivningen som visas i illustrationen ovan.

Eftersom det ovre locket 6ppnas fran vénster sida, sa behover du utrymme
pé vanster sida av Control Pad.

Montering pa Vagg

Forbered fyra skruvar (M4 x 20 mm) fér montering. Fést pa viggen med de
fyra skruvarna.

Observera

Kontrollera att projektorns fjarrkontroll och Control Pad kan kommunicera
med projektorn, och skruva sedan fast skruvarna.

¢ Fist de medfoljande skyddsetiketterna 6ver de portar som du inte

anvénder.
o Se till sd att det Ovre locket ar fastsatt innan anvdndning.

/\ Varning

¢ Vid montering av Control Pad, se till sa att vdggen &r tillrackligt stark.
Montera inte med en vinkel mot en védgg eller pa en instabil vigg. Den kan
da falla ner och orsaka skada. Epson tar inget ansvar for fallolyckor orsakade
av svagheter i vdggen eller monteringen av produkten.

e Fist Control Pad utan nagot mellanrum mot véaggen. Se till sa att skruvarna
inte fasts i en vinkel. Kontrollera att skruvarna sitter fast ordentligt.

e Montera inte Control Pad pa stillen ddr den kan utsattas for vibrationer eller
stotar. I sadana fall kan skruvarna lossna och Control Pad kan falla ner och
orsaka skada.

e Fist inte Control Pad med dubbelsidig tejp eller magneter.



Installera

Vid Placering pa ett Bord

Fast gummifétterna pa undersidan av Control Pad for att férhindra att den
glider omkring (fyra punkter).




Specifikationer

Matt

136 x 149 x 29 mm (upphdjd del eller gummifotter inkluderas inte)

Vikt

Ca. 240 g (batterier eller gummifotter inkluderas inte)

Drifttemperatur

0 till +50°C (icke-kondenserande)

Férvaringstemperatur

-20 till +60°C (icke-kondenserande)




Utseende
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