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Guvenlik Talimatlan

Guvenliginiz icin, ayar plakasini kullanmadan énce bu kilavuzdaki bitin talimatlari okuyun. Bu
kilavuzdaki talimatlar g6z ardi edilerek yanlis uygulama yapildidi takdirde ayar plakasi zarar gérebilir,
yaralanabilirsiniz veya mal kaybi meydana gelebilir. ileride basvurmak tizere bu kurulum kilavuzunu el
altinda bulundurun.

Projektérinizin Kullanim Kilavuzu'nu ve Gavenlik Talimatlari'ni okuyun ve bu belgelerdeki talimatlara
uyun.

Simgelerin Aciklamalari

Yaralanmanizi veya mal kaybina ugramanizi énlemek igin, bu kurulum kilavuzunda asagida
gbrdigiiniz uyar isaretleri kullaniimigtir. Bu kurulum kilavuzunu okurken, bu uyarilari anladiginizdan
emin olun.

A U Bu simge, g6z ardi edildigi takdirde yanhs kullanim sonucunda yaralanmaya ve hatta élime yol
yart | acabilecek bilgileri belirtir.

Bu simge, goz ardi edildigi takdirde yanlis kullanim sonucunda yaralanmaya veya maddi hasara yol
agabilecek bilgileri belirtir.

/\ Dikkat

' § Bu simge, ilgili veya yararl bilgileri gosterir.

® Yapiimamasi gereken bir islemi belirten simge

0 Yapilmasi gereken bir islemi belirten simge

Kurulum i¢in Giivenlik Onlemleri

/\ Uyari

Ayar plakasi, duvara projektor montaji icin 6zel olarak tasarlanmistir. Projektérden baska bir sey
monte edilirse, agirlik yiiziinden hasar meydana gelebilir.
Ayar plakasi dlserse, yaralanmaya veya mal kaybina yol agabilir.

Kurulum islemi (duvara montaj) teknik bilgi ve yetenege sahip, uzman kisiler tarafindan
gerceklestirilmelidir. Eksik veya yanlis kurulum, ayar plakasinin diismesine ve yaralanmaya veya
mal kaybina yol agmasina neden olabilir.

Ayar plakasini kurarken, bu kilavuzdaki talimatlara uyun.
Talimatlara uyulmazsa, ayar plakasi diiserek yaralanmaya veya kazaya neden olabilir.

Giic kablosu ile ilgili islemleri yaparken dikkatli olun.

Yanlis islemler yangina veya elektrik carpmasina yol acabilir. islem yaparken su énlemleri alin:
* Glg kablosunu islak elle tutmayin.

» Hasarli veya izerinde degisiklik yapiimis bir gui¢ kablosu kullanmayin.

» Gli¢ kablosunu ayar plakasindan gegirirken, kabloyu fazla kuvvetli gekmeyin.

Ayar plakasini, titresime veya darbeye maruz kalacagi bir yere monte etmeyin.
Titresim veya darbe, projektdérde veya montaj yiizeyinde hasara yol agabilir. Ayrica, ayar plakasinin veya
projektériin diserek yaralanmaya veya mal kaybina yol agmasina da neden olabilir.

Ayar plakasini, projektériin ve ayar plakasinin agirligini tasiyacak ve yatay titresimlere karsi
koyabilecek sekilde monte edin. M8 civata ve somunlar kullanin.

M8'den kiigik civata ve somunlar, ayar plakasinin diismesine yol agabilir. Epson, duvarin yeterli saglamlikta
olmamasindan veya Uriiniin diizgiin sekilde takilmamasindan kaynaklanan herhangi bir zararin sorumlulugunu
almaz.
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/A\ Uyari

Kurulum igslemi, en az iki adet kalifiye servis elemani tarafindan gerceklestirilmelidir. Kurulum
sirasinda herhangi bir vidayi gevsetmeniz gerekirse, ayar plakasini diisiirmemeye dikkat edin.
Ayar plakasi veya projektdr diiserse, yaralanmaya veya mal kaybina yol acabilir.

Projektorii ayar plakasiyla duvara monte ederken, duvarin, projektérii ve ayar plakasini tasiyacak
kadar saglam olmasi gerekir.

Bu ayar plakasi, beton bir duvara takilmaldir. Kurulumdan énce projektériin ve ayar plakasinin
agirhgini hesaplayin ve duvarin saglamligini kontrol edin. Duvar yeterince saglam degilse,
kurulumdan énce duvar gii¢clendirin.

Ayar plakasini diizenli olarak kontrol edip kirik parcalar veya gevsemis vidalar bulunmadigindan
emin olun.

Kirik parga varsa, ayar plakasini kullanmaktan hemen vazgegin. Ayar plakasi veya projektér diiserse,
yaralanmaya veya mal kaybina yol acabilir.

Asla ayar plakasi lizerinde degisiklik yapmayin.

Ayar plakasina asilmayin veya ayar plakasina agir bir cisim asmayin.
Projektdr veya ayar plakasi diserse, yaralanmaya veya mal kaybina yol agabilir.

Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin yapistirici veya projektoriin kayan plaka tespit pargasi lizerinde
gres veya yag gibi seyler kullanirsaniz, mahfazasi ¢atlayarak projektorin diisiip yaralanmaya veya
mal kaybina yol agmasina neden olabilir. Ayar plakasini kurmak veya ayarlamak i¢in yapistirici, gres
veya yag kullanmayin.

Ayarlari yaptiktan sonra bitin vidalari iyice sikistirin.
Yoksa projektdr veya ayar plakasi diiserek yaralanmaya veya mal kaybina yol acabilir.

Kurulumdan sonra civatalari ve somunlari asla gevsetmeyin.
Dizenli olarak vidalarin gevseyip gevsemedigini kontrol edin. Gevsek vida bulursaniz, iyice sikistirin. Yoksa
projektdr veya ayar plakasi diiserek yaralanmaya veya mal kaybina yol agabilir.

Kablolari ¢ekerken, kablolarin vidalara veya civatalara degmemesine dikkat edin.
Kablolara yanlis islem yapilmasi, yangina veya elektrik carpmasina yol agabilir.

e VLV @ e8¢

/\ Dikkat

Ayar plakasini, projektér modelinizin isletim sicakliginin asilabilecegi bir yere kurmayin.
Boyle bir ortam, projektore zarar verebilir.

Lensin veya optik bilesenlerin kirlenmesini 6nlemek icin, ayar plakasini asiri tozun veya nemin
bulunmadigi bir yere kurun.

L~

Ayar plakasinin ayarlarini yaparken asiri glic uygulamayin.
Ayar plakasi kirilarak yaralanmaya yol agabilir.




Ayar Plakasinin Kurulacag: Yer

e Kurulum yerindeki gli¢ kaynagi kablolama islemlerini, ayar plakasinin kurulumundan énce
gerceklestirin.

e Projektdrd, floresan lamba veya klima cihazi gibi elektrikli aletlerden uzaga kurun. Bazi floresan
lambalar, projektdrin uzaktan kumandasina parazit yapabilir.

e Harici elektronik guriltly( azaltmak igin, baglanti kablosunu 20 metreden kisa tutmaniz énerilir.

e Yapistirma ekran veya okul tahtasi bicimindeki ekranlardan kullanmanizi éneririz.

e Projektdriin, asagidaki sekilde ayarlandigindan emin olun.

- Projeksiyon ekrani, gérintl deformasyonu olmaksizin dikdértgen seklinde olmalidir.
- Projektor, projeksiyon ylizeyine gdre en cok +3° acida egik olmalidir.

e Etkilesimli islevi (Easy Interactive Function) kullanarak, Easy Interactive Pen ile projeksiyon
yuzeyine dogrudan notlar alabilirsiniz. Projektdri, projeksiyon ylizeyinin elinizle yetisebilecediniz
mesafede olacagi sekilde kurun.

e Ayni odaya birden ¢ok EB-1410Wi veya EB-1400Wi kuruldugunda, Easy Interactive Pen islemleri
dlizgln ¢alismayabilir. Yapilandirma menlsinden, [Coklu proj. Mesafesi] ayarini, projektérler
arasindaki mesafeye gore yapin.

@ Projektdrin Kullanim Kilavuzu'ndaki "Yapilandirma Menisi"

Bu Kurulum Kilavuzu Hakkinda

Bu kilavuzda, genis agili EB-1410Wi/1400Wi projektérinin, Urlinle birlikte verilmeyen ayar plakasi
yardimiyla duvara nasil monte edilecegi anlatiimistir.



n Ambalaj icerigi & s.6

H Teknik Ozellikler & s. 7

n Cihazlarin Baglanmasi @ s.9
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n Projeksiyon Mesafe Tablosu - s. 11

<5

Kurulum islemi & s. 17

(1) Parcalarin demonte edilmesi

(2) Pargalarin monte edilmesi

(3) Duvar plakasini duvara tespit edin

(4) Projeksiyon mesafesini belirleyin ve strgly disari ¢ekin
(5) Kablolari ayar plakasinin iginden gegirin

(6) Ayar plakasini duvar plakasina takin

(7) Standart konuma gére dusey kaydirma hiza ayarini yapin
(8) Projektdrt ayar plakasina tespit edin

9)

9) Gug kablosunu ve diger kablolari projektére takin

V

Projeksiyon Ekraninin Ayarlanmasi - s. 27

(1)
(2) En boy oranini degistirin

(3) Test desenini gérintileyin

(4) Odagi ayarlayin

(5) Soldaki ayar vidasini kullanarak yatay kaykilmayi ayarlayin
(6) Sagdaki ayar vidasini kullanarak yatay déndirmeyi ayarlayin
(7) En Ustteki ayar vidasini kullanarak diigsey egimi ayarlayin

(8)

9)

(10

(1

Projekt6ru agin

8) Yatay kaydirmayi ayarlayin

9) ileri/geri kaydirmayi ayarlayin

10) DlUsey kaydirmayi ayarlayin

11) Test deseninin gérintilenmesini kapatin

V

74| Kapaklarin Takilmasi @ s.33

(1) Duvar plakasi kapagini ve ug bashgini takin
(2) Kablo kapagini projektore takin




1. Ambalaj iceri

Q¢

Duvar plakasi

3 eksenli ayar birimi Kayan plaka

* Size gonderilirken, kayan plaka, 3 eksenli ayar
birimine tespit edilmis durumdadir.

:f Duvar plakasi kapag:

Uc bashg / - 4 = - -
ﬁ i”
Allen anahtar (M4 icin) Acik uclu somun anahtari L ___
13 mm (M8 ve M6 igin) x Sablon

6 mm (altigen kesitli eksen igin) (duvar plakasini takmak igin)

Bicimi Adi Miktar islevi
M4 x 12 mm'lik, pullu/kilitli pullu allen bash 6 Duvar plakasi montaji igin
) civata 4 3 eksenli ayar birimi/ayar plakasi
é, kurulumu igin
% 4 Kayan plaka/projektér kurulumu igin
2 Kayan plaka/3 eksenli ayar birimi

kurulumu igin (génderilirken tespit
edilmis durumdadir)

M6 x 20 mm'lik, dissiz boyunlu, pullu/kilitli pullu 1 Ayar plakasi/duvar plakasi kurulumu
@% civata icin
M6 x 20 mm'lik, plastik pullu, digsiz boyunlu, 3

% yassi yildiz bagli vida

o Ayar plakasini kurmak igin, plakayla birlikte verilen civatalari veya vidalari bu kilavuzda tarif edildigi
sekilde kullanin. Bu civatalarin yerine bagka tirden herhangi bir civata kullanmayin.

e Duvar plakasini duvara tespit etmek igin, piyasada bulunan M8 x 50 mm ¢elik dubellerden (en az 3
adet) kullanin.

e Kuruluma baglamadan 6nce, ihtiya¢ duyacaginiz btlin aletleri ve pargalari hazirlayin.
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2. Teknik Ozellikler

Oge Teknik Ozellik Not Basvuru
Sayfasi
Ayar plakasinin agirhgi (3 Yaklasik 7,4 kg | Ayar plakasi (2,8 kg), 3 eksenli ayar birimi (1,1 kg),
eksenli ayar birimi, kayan plaka, kayan plaka (0,7 kg), duvar plakasi (2,5 kg), duvar
duvar plakasi, duvar plakasi plakasi kapagi ve ug basligi (0,3 kg)

kapagi ve ug baghg dahil)

Maksimum ylikleme kapasitesi |7 kg

ileri/geri kaydirma ayar aralig 0-310 mm Kol kaydirma ayar araligi: 0 - 248 mm Asagidaki
3 eksenli ayar birimi kurulum konumundan itibaren | sekle bakin
ayar: 62 mm
Disey kaydirma ayar arahgi +38 mm Asagidaki
sekle bakin
Yatay kaykilma ayar araligi +3° Ayar vidaslyla ince ayar yapmak mimkanddr & s.29
Yatay dondlrme ayar aralig +3° Ayar vidaslyla ince ayar yapmak mimkanddr @ .30
Diisey egim ayar aralig +3° Ayar vidaslyla ince ayar yapmak mimkiindir @ s.30
Yatay kaydirma ayar araligi 45 mm Asagidaki
sekle bakin

Duvar plakasi

Uriin génderildiginde ¢ parca halindedir. Kullanmadan énce pargalari birbirine vidalamak igin, birlikte
verilen M4 x 12 mm'lik civatalar (x6) kullanin.

[Birim: mm]
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Yatay kaydirma ayar araligi

ileri/geri kaydirma ayar araligi

Kol kaydirma ayar arahgi

|

| 248 mm

3 eksenli ayar birimi kurulum konumundan itibaren ayar
3 eksenli ayar biriminin kurulum konumunu dne veya arkaya degistirerek, projektdriin kurulum konumunu
ayarlayabilirsiniz.
Ekran boyutu 70 ing'ten kiiglikse, OO damgaslyla isaretlenmig olan konuma kurun.
Ekran boyutu 70 ing veya daha bilyiikse, O O damgasiyla isaretlenmis olan konuma kurun.




3. Cihazlarin Baglanmasi

Gerekli Kablolar

Ayar plakasini kuracadiniz yerde, gereken bitin kablolari hazirlayin.

e Gg kablosu, bilgisayar kablosu, USB kablosu (gerekli)

e Projektdre baglayacaginiz, belge kamerasi veya mikrofon gibi cihazlarin bitiin kablolari
(ihtiyaglariniza gére)

Ayrintili bilgi edinmek i¢in, Document CD-ROM'unda verilen Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Gereken kablolar

a Yy
O <E N
Gii¢ kablosu
§
\ 7
é Ny

’7 Bilgisayar kablosu
(bilgisayar video cikisi
icin)

e T o0 =
USB kablosu
(etkilesimli iglev icin)

Cihazlarinizin kablolarini hazirlayin

Harici hoparlérler Mikrofon
o,
A ‘ ~
-
LS
o o
~N

A

Ses kablosu (piyasadan
bulunacak {iriin)

Belge kamerasi LAN aygiti

Ozel USB kablosu
(belge kamerasiyla birlikte ?
verilir)

LAN kablosu (piyasadan

bulunacak (iriin)



Control Pad

Control Pad, EB-1410Wi/1400Wi projektdrlerle birlikte verilir. Control Pad'i kurarak, projektdriin agilip
kapatiimasi, kaynagin degistiriimesi vb. sik kullanilan islemleri kolayca gergeklestirebilirsiniz. Control
Pad'e USB bellek, yazicinin USB kablosu vb. de takabilirsiniz.

Kurulum 6rnegi

\/7 Projektor

Pad

Control Pad kullanmak istiyorsaniz, projektoériin kurulumuna baglamadan énce

Control Pad'in nereye kurulacagini da planlamaniz gerekir. Control Pad'in
kendine gore énerilen kurulum mesafesi ve gerekleri vardir. Uriinle birlikte
verilen basili malzemelere veya Document CD-ROM'undaki "Control Pad
Kurulum Kilavuzu" na bakin.
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4. Projeksiyon Mesafe Tablosu

Ayar plakasini ve projektérl, gérintuleri projeksiyon ylizeyine uygun boyutta yansitacak sekilde kurmak
icin, asagidaki tabloya basvurun. Verilen dederler, tahmini kaba degerlerdir.

Projeksiyon mesafesi (a) olarak 62 - 311 mm aralidi 6énerilir.

Ekran boyutu (S) 70 in¢ veya daha blyUk oldugunda, siirgi 6lgtstindeki (b) sayilar, projeksiyon

mesafesiyle (a) aynidir. S 70 ing'ten kii¢lik oldugunda projektériin kurulum konumu degistiginden, a ile
b icin olan sayilar birbirinden farkhdir.

Ekranin merkez konumuyla duvar

plakasinin merkezi arasindaki fark

7 70,5 mm
b —>-—<— degeri

Duvar plakasi

Projeksiyon yiizeyi

X Projeksiyon yiizeyinin
duvara mesafesi
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Ekran boyutu 70 in¢'ten kiiciik oldugunda

3 eksenli ayar birimini, O damgasiyla isaretli konuma takin.

Asagidaki tabloda, 3 eksenli ayar birimi O damgasiyla isaretli konuma takildiginda kullanilacak olan
sayllar verilmistir. SUrgQ él¢listindeki (b) sayilar, projeksiyon mesafesinden (a) farkhdir.

N

i g | gl
e e

Projeksiyon ekranindan duvar plakasina kadar olan mesafe (c), disey kaydirma standart konuma
ayarlandiginda verilen sayidir.
Ayar plakasindaki ¢entidi, duvar plakasindaki damganin konumuna denk getirin.

|- Standart konum

4:3 en boy orani [Birim: cm]
S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon |  Sirgi Projeksiyon | Projeksiyon
Mesafesi Olgusii'ndeki | Yizeyiyle | Yiizeyinin T
Minimum sayilar Duvar Yiiksekligi Etkilegimli Beyaz Tahta
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe

53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 12,4 -25,5 17,4 80,8

57" 115,8 x 86,9 9,1 -23,1 15,3 - 29,3 18,6 86,9 PolyVision TS410

60" 122,0 x 91,4 11,2-25,9 17,4 - 32,1 19,5 91,4 HitachiCambridge board60
RM Classboard 60
INTERWRITE® BOARD 1060
INTERWRITE Dual board
1260

63" 128,0 x 96,0 13,3 - 28,8 19,5-35,0 20,4 96,0 Hitachi Starboard FX DUO 63

64" 130,0 x 97,5 14,0 - 29,7 20,2-35,9 20,7 97,5 SmartBoard660
ActivBoard 164

66" 134,2 x 100,6 15,4 - 30,7 21,6 - 36,9 21,3 100,6 TeamBoard RT
TMWM5422CL/EM

69" 140,3 x 105,2 17,5 - 30,7 23,7 - 36,9 22,2 105,2

En kiglk ekran boyutu 53" boyutudur.
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16:10 en boy orani

[Birim: cm]

S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon |  Sirgi Projeksiyon | Projeksiyon
Mesafesi Olgusii'ndeki | Yizeyiyle | Yiizeyinin T
Minimum sayilar Duvar | Yiksekligi | Criesimli Beyaz Tahta
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe
60" 129,3 x 80,8 6,2-19,3 12,4 - 25,5 17,4 80,8
69" 148,6 x 92,9 11,8 - 26,8 18,0 - 33,0 19,8 92,9
En kigik ekran boyutu 60" boyutudur.
16:9 en boy orani [Birim: cm]
S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon ) Sirgu Projeksiyon | Projeksiyon
Mesafesi Olciisu’'ndeki | Yiizeyiyle | Yiizeyinin T
Minimum sayilar Duvar Yiiksekligi e
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe
59" 130,7 x 73,5 6,6 - 19,8 12,8 - 26,0 21,7 73,5
60" 132,8 x 74,7 7,3 -20,7 13,5- 26,9 22,0 74,7
69" 152,9 x 85,9 13,0 - 28,4 19,2 - 34,6 251 85,9

En kiglk ekran boyutu 59" boyutudur.

Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkh olabilir.

Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan gériintiilerin kalitesi disebilir.

4:3 en boy oraninda gériintii yansitildiginda, gériintiiler otomatik olarak yeniden
boyutlandirilir ve yansitilan gériintiilerin kalitesi diisebilir.
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Ekran boyutu 70 in¢ veya daha bliyik oldugunda

3 eksenli ayar birimini, O O damgasiyla isaretli konuma takin.

Asagidaki tabloda, 3 eksenli ayar birimi O O damgasiyla isaretli konuma takildiginda kullanilacak olan
sayllar verilmistir. Strg 6lgtstindeki (b) sayilar, projeksiyon mesafesiyle (a) aynidir.

)
(h—

D_°°r_ "
5 S

o

Projeksiyon ekranindan duvar plakasina kadar olan mesafe (c), disey kaydirma standart konuma
ayarlandiginda verilen sayidir.
Ayar plakasindaki ¢entigi, duvar plakasindaki damganin konumuna denk getirin.

4:3 en boy orani

= Standart konum

[Birim: cm]

S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon |  Surgl Projeksiyon | Projeksiyon
M_es_afeS| Olcusi'ndeki | Yiizeyiyle Y_l_.lzeyln_lp_ Etkilesimli Beyaz Tahta
Minimum sayilar Duvar Yiiksekligi
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe

70" 142,2 x 106,7 18,2 - 31,1 22,5 106,7

77" 156,4 x 117,3 23,1 - 31,1 24,7 117,3 HitachiCambridge board77
Hitachi Starboard FX DUO 77
SmartBoard680
SmartBoardX880
INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT
TMWM6250CL/EM

775" | 157,4 x 1181 23,5 - 31,1 24,8 118,1 RM Classboard 77.5

78" 158,5 x 118,9 23,8 - 31,1 25,0 118,9 PolyVision eno2610
PolyVision TS610
ActivBoard 178

79" 160,6 x 120,4 24,5 - 31,1 25,3 120,4 INTERWRITE Dual board
1279

80" 162,5 x 121,9 25,2 - 31,1 25,6 121,9

88" 178,9 x 1341 30,8 - 31,1 28,0 134,1

En blylk ekran boyutu 88" boyutudur.
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16:10 en boy orani [Birim: cm]

S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon |  Sirgu Projeksiyon | Projeksiyon
M_es_afeS| Olcusu'ndeki | Yizeyiyle szeyln_lp_ Etkilesimli Beyaz Tahta
Minimum sayilar Duvar Yiiksekligi
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe
70" 150,7 x 94,2 12,4 - 27,6 20,1 94,2
75" 161,5 x 101,0 15,5 - 31,1 21,4 101,0 PolyVision eno2650
77.8" 167,5 x 104,7 17,3 - 31,1 22,2 104,7 PolyVision TS600/TS620/
TSL620
80" 172,3 x 107,7 18,7 - 31,1 22,7 107,7
85" 183,1 x 114,4 21,8-31,1 241 114,4 TeamBoard RT
TMWM7450EM
87" 187,3 x 117,1 23,0 - 31,1 24,6 1171 SmartBoard685
SmartBoardX885
ActivBoard 387
ActivBoard 587 pro
88" 189,56 x 118,5 23,6 - 31,1 24,9 118,5 Hitachi Starboard FX DUO-
88W
90" 193,9 x 121,2 24,9 - 31,1 25,4 121,2
100" 215,4 x 134,6 311" 28,1 134,6
En buytk ekran boyutu 100" boyutudur.
* Genis igin (maksimum yakinlagtirma).
16:9 en boy orani [Birim: cm]
S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon |  Surgl Projeksiyon | Projeksiyon
M_es_afeS| Olcusu'ndeki | Yizeyiyle szeyln_lp_ Etkilesimli Beyaz Tahta
Minimum sayilar Duvar Yiiksekligi
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe
70" 155,0 x 87,2 13,7 - 29,3 25,4 87,2
" 1571 x 88,4 14,3 - 30,1 25,8 88,4 INTERWRITE® BOARD 1071
77" 170,6 x 95,9 18,1 - 31,1 27,8 95,9 INTERWRITE Dual board
1277
80" 177,0 x 99,6 20,0 - 31,1 28,9 99,6 RM Classboard 85
82" 181,5 x 1021 21,3 - 31,1 29,6 102,1 Hitachi Starboard FX-82Wide
85" 188,1 x 105,8 23,2- 31,1 30,6 105,8 INTERWRITE® BOARD 1085
INTERWRITE Dual board
1285
90" 199,3 x 112,1 26,4 - 31,1 32,3 1121
94" 208,2 x 117,1 29,0 - 31,1 33,7 1171 SmartBoard690
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S a b c h
Ekran Boyutu Projeksiyon |  Surgl Projeksiyon | Projeksiyon
M_es_afe5| Olcusti'ndeki | Yiizeyiyle szeyln_lp_ Etkilesimli Beyaz Tahta
Minimum sayilar Duvar Yiiksekligi
(Genis) ila Plakasi
Maksimum Arasindaki
(Tele) Mesafe
95" 210,4 x 118,3 29,6 - 31,1 34,0 118,3 INTERWRITE® BOARD 1095
INTERWRITE Dual board
1295
ActivBoard 395
ActivBoard 595 pro
97" 214,8 x 120,8 30,9 - 31,1 34,7 120,8

En blyUk ekran boyutu 97" boyutudur.

Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkh olabilir.

Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan goériintiilerin kalitesi diisebilir.
4:3 en boy oraninda goériintii yansitildiginda, goriintiiler otomatik olarak yeniden
boyutlandirilir ve yansitilan goriintiilerin kalitesi diisebilir.
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5. Kurulum islemi

Ayar plakasinin kurulmasinda asagidaki adimlari izlemeye dikkat edin. Bu adimlari g6z ardi ederseniz,
ayar plakasi disebilir ve yaralanmaya veya mal kaybina yol agabilir.

— A\ Uyan
a Projektori ayar plakasiyla duvara monte ederken, duvarin, projektorii ve ayar
plakasini tasiyacak kadar saglam olmasi gerekir.

Bu ayar plakasi, beton bir duvara takiimalidir. Kurulumdan énce projektoriin ve ayar

plakasinin agirligini hesaplayin ve duvarin saglamhgini kontrol edin. Duvar yeterince

saglam degilse, kurulumdan énce duvari giiclendirin.

Projektérle ayar plakasi birlikte 14,5 kg agirhgindadir.

Kablonun artanini ayar plakasina asmayin.

0 Ayar plakasini, projektoriin ve ayar plakasinin agirligini tasiyacak ve yatay
titresimlere karsi koyabilecek sekilde monte edin. M8 civata ve somunlar kullanin.
M8'den kii¢lik civata ve somunlar, ayar plakasinin diismesine yol acabilir.

0 Epson, duvarin yeterli saglamlikta olmamasindan veya liriiniin diizgiin sekilde
takilmamasindan kaynaklanan herhangi bir zararin sorumlulugunu almaz.

(M

ll Parcalarin demonte edilmesi

Kayan plakay! 3 eksenli ayar biriminden cikartin.

e M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalari (x2) ¢ikartin (@).

« Kayan plakayi 3 eksenli ayar biriminden ¢ikartin (@).

Kayan plaka
M4 x 12 mm'lik
allen bash
civata (x2)

g Parcalarin monte edilmesi

(1) Duvar plakasini birlestirin.

Ug plakay! tek birim halinde birlestirin ve birlikte verilen M4 x 12 mm'lik allen bagh civatalarla (x6)
tespit edin.

@m § ()

I
Pu

Kilitli pul
M4 x 12 mm'lik allen bash civatalar
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(2) Kayan plakay projektdre takin.
Birlikte verilen M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalari (x4) kullanarak, kayan plakay projektdre

takin.
)
S
—— M4 x 12 mm'lik allen bash
Kayan plaka = civatalar
— Kilitli pul
— Pul

(3) 3 eksenli ayar birimini ayar plakasina takin.
3 eksenli ayar birimini hangi konuma takacaginiza karar verin.

Projeksiyon ekrani 70 ing'ten kiiglikse O damgasinin oldugu konuma, 70 in¢ veya daha

biyikse O O damgasinin oldugu konuma monte edin.
O O :70 ing veya daha biiyiik

7

0= —°

@@

=
D Il edl o J

(O: 70 ing'ten kiigiik

¢ 3 eksenli ayar birimini takmak igin, birlikte verilen M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalar (x4)

sikigtirin.

M4 x 12 mm’'lik allen __|
bash civatalar

Kilitli pul —

Pul —

Civatalarin takilacagi konumlar

Projeksiyon ekrani 70 in¢'ten kiiglik oldugunda  Projeksiyon ekrani 70 in¢ veya daha biiyiik oldugunda

N

i ity Iy o 1 gty Nyt

ek :Ie
r—\ —\

©) (e ©) O .

1l_, ggog D] OOOJ
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B Duvar plakasini duvara tespit edin

(1) Sablonu koyacaginiz yeri belirleyin

 Projeksiyon mesafe tablosuna bakarak, ekran boyutunu (S) ve projeksiyon ylzeyiyle duvar
plakasi arasindaki mesafeyi (c) belirleyin.

« Sablondaki Image Center (merkez) (diisey) ¢izgisini, projeksiyon ylzeyinin (dlisey) merkez
¢gizgisine denk getirin.
Isik huzmelerinin duvarin neresinde oldugunu belirleyin ve gerekirse konumu sola veya sada kaydirin.
(Konum, projeksiyon ylizeyinin merkez ¢izgisinden sola veya sada dogru yatay olarak en ¢ok
45 mm kaydirilabilir.)

e Sablonun (yatay) % cizgisini (c) yliksekligine denk getirin.

70,5 mm
— el e
Sablonun Image Center (merkez) cizgisi 4>| :

' 1 |
! 1.77nch | 1.77 1nen |
45 mm i 45 mm i

Sablonun K cizgisi —>—T

!

Image Center |

Projeksiyon yiizeyinin
merkez c¢izgisi

(2) Sablonu duvara tutturun.

(3) Duvar plakasinin montaj deliklerinin konumunu belirleyin.
En az ¢ montaj deligi kullanin.
e Duvar plakasi dort noktadan tespit edilecekse, sekildeki A veya B ile belirtilen delikleri delin.
¢ Duvar plakasi ti¢ noktadan tespit edilecekse, sekildeki C ile belirtilen delikleri delin.

=4 613 == S=) == | [S=}
B TCTR = A B CTR =
ic
R e ¥ S 7 = o=
B A B " A
D6rt montaj deligi Uc montaj deligi
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(4) Matkapla asagidaki capta ve derinlikte delikler delin.

Delik cap! 8,5 mm
Pilot delik derinligi 40 mm
Celik dubel delik derinligi 35 mm

N N N N
¥\7\7\7\7;

(5) Sablonu ¢ikartin.

(6) Toz pompasi gibi bir alet kullanarak delikteki beton tozunu temizleyin.

(7) Duvar plakasini duvara yerlestirin ve M8 x 50 mm c¢elik diibel gévdelerini deliklere
sokun. Civatayi takin ve ucu gelik diibelin basina deginceye kadar gekigle vurun.

—
»G:@Wﬂﬂ[ i

(8) Civatayi anahtarla sikarak duvar plakasini duvara tespit edin.

i@z“\ 1
¥
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E! Projeksiyon mesafesini belirleyin ve surguyu disari ¢cekin
(1) Projeksiyon mesafe tablosunda, stirgl dlctsine iliskin sayiy kontrol edin (b).

(2) M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalari (x2) gevsetin, sonra surguyu ayar plakasinin
Uzerinde digariya dogru cekin.
Sargayd, strgi 6lgtst (b) arti projeksiyon ekraninin kalinhigina (x) esit dlglye (b+x) hizalayin.

M4 x 12 mm'lik allen bash civatalar (x2)

|
cm
Siirgli ol¢lisi

N

B Kablolari ayar plakasinin icinden gegirin

Gerekli kablolari, ayar plakasinin iginden gegirin.

21



@ Ayar plakasini duvar plakasina takin

(1) Altigen kesitli ekseni ayar plakasina sokun (@).

(2) Ayar plakasinin tst kismindaki altigen kesitli ekseni duvar plakasina sokun (@).

(3) Ayar plakasinin alt kismindaki M8 civatayi duvar plakasina takin (@).

— /\ Dikkat

Kablolarin ayar plakasiyla duvar plakasi arasinda sikismamasina dikkat edin.

Altigen kesitli eksen
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(4) Birlikte verilen M6 x 20 mm'lik, dissiz boyunlu, yassi yildiz bagl vidalari (x3) 3 numara

yildiz tornavidayla sikistirarak, ayar plakasini duvar plakasina tespit edin (@).

M6 x 20 mm'lik, dissiz boyunlu,
yassi yildiz basli vidalar (x3)

|
M6 x 20 mm'lik, dissiz boyunlu
civata
Kilitli pul

Pul
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Standart konuma gore dlusey kaydirma hiza ayarini yapin

(1) Disey kaydirmayi, ayar plakasinin alt kismindaki M8 civatadan veya ayar plakasinin
ust kismindaki altigen kesitli eksenden ayarlayin. Standart konuma gére hizalayin

(D).

Ayar plakasi, M8 civata sikistirildiginda algalir, gevsetildigindeyse ylkselir.
Ayar plakasi, altigen kesitli eksen sikistirildiginda ylkselir, gevsetildiyse algalir.

Standart konum

Altigen kesitli eksen ka@

(2) Ayar plakasini tespit etmek i¢in, M6 x 20 mm'lik, dissiz boyunlu civatayi sikistirin (<2>).

M6 x 20 mm'lik, digsiz boyunlu civata
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B Projektoru ayar plakasina tespit edin

(1) iki viday! gevsetin ve kablo kapagini projektdrden cikartin.

Vidalar (x2) Kablo kapag

(2) Kaydirma plakasini, projektériin arabirim tarafindan, ayar plakasina sokun (@).

3 eksenli ayar birimini, kayan plakanin standart konumuna hizalayin (@).

(3) M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalar (x2) sikistirin (@).

Kayan plaka

Projektor arabirim \
tarafi X

@]
|

Kilitli pul

' /
ul Standart konum

o

M4 x 12 mm'lik allen bash civatalar

— /A Uyar

Vidalarin gevsemesini 6nlemek i¢in yapistirici veya projektoriin kayan plaka tespit
parcasi lizerinde gres veya yag gibi seyler kullanirsaniz, mahfazasi catlayarak
projektoriin diisiip yaralanmaya veya mal kaybina yol acmasina neden olabilir. Ayar
plakasini kurmak veya ayarlamak icin yapistirici, gres veya yag kullanmayin.
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g Guc kablosunu ve diger kablolari projektore takin

Guc kablosu, bilgisayar kablosu ve USB kablosu gibi, gereken biittin kablolari
projektére takin.

Gii¢ kablosu

Bilgisayar kablosu USB kablosu

Etkilesimli islevi kullandiginizda bir bilgisayar kablosunu veya USB kablosuna
ihtiyaciniz vardir.
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6. Projeksiyon Ekraninin Ayarlanmasi

Projeksiyon ekraninda maksimum kaliteyi garantilemek i¢in, asagidaki adimlari izleyip projeksiyon
ekranini ayarlayin.

diisme meydana gelebilir.

' Projektériin Ekran Yerlesimi islevini ayarlamayin. Yoksa goériintii kalitesinde

El Projektori agin

Uzaktan Kumandayi Kumanda Panelini
Kullanarak Kullanarak

(7
| Source Search -

( O )
Source Enty
Cantlle  Print Save (wide) « @
- -» a» .

Whiteboard

- (=

8 En boy oranini degistirin

Uzaktan kumandadaki [Aspect] digmesine her basisinizda, en boy orani adi ekranda
gbrintdlenir ve en boy orani degisir.

Ayari, baglanan ekipmanin sinyaline uygun olarak degistirin.

Uzaktan Kumanda En Boy Orani

D) Iﬁl
Auto Aspect  Color Mode
PesH |de
(‘)
Menu @ Esc
OLNG

Alternatif olarak, en boy oranini Yapilandirma mendsinin [Sinyal] - [En Boy Orani]
seceneginden de ayarlayabilirsiniz.
@ Projektoriin Kullanim Kilavuzu'ndaki "Yapilandirma Menusi"
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E) Test desenini gorantileyin
(1) [Help] digmesine basin.

Uzaktan Kumandayi Kumanda Panelini
Kullanarak Kullanarak
AV Mute Split Freeze H/V
CHCOHCD o

Hel
EPSON%) (ice) « > (ele)
d
(2) Uzaktan kumandadaki [@] digmesine veya kumanda panelindeki [Wide] digmesine
basin.
Test deseni gorlintdlenir.

Uzaktan Kumandayi Kumanda Panelini
Kullanarak Kullanarak

nurni U HV

e () (&
A

(Wide) « >-Tele
v

Odagi ayarlayin

(1) Hava filtresi kapaginin kolunu (@) kaldirip hava filtresi kapagini (<2>) acgin.
(2) Odaklama kolunu kullanarak odagi ayarlayin (@).

L Odaklama kolu

il

Hava filtresi kapagi

(8) Ayarlama iglemini bitirdiginizde, hava filtresi kapagdini kapatin.
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B Soldaki ayar vidasini kullanarak yatay kaykilmayi ayarlayin

Gerekirse B'ten 0'a kadar olan adimlari tekrarlayin.

(1) Asagidaki sekilde gbésterilen vidayi gevsetin (@).

(2) Ayar vidasini (@) dondurerek, yatay kaykilma miktarini ayarlayin (@).

(3) B'ten 'a kadar olan adimlardaki tiim ayarlari bitirdikten sonra, daha énce (@)
gevsetmis oldugunuz vidayi sikistirin.
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@ Sagdaki ayar vidasini kullanarak yatay déndiirmeyi ayarlayin

(1) Asagidaki sekilde gésterilen vidalari (x2) gevsetin (@).
(2) Ayar vidasini (@) déndurerek, yatay déndirme miktarini ayarlayin (@).

S}

Vidalar (x2)

CoAE

E2

—oe. fi
%

T AN——
-~ J

~N

O

\

(3) B'ten 'a kadar olan adimlardaki tiim ayarlari bitirdikten sonra, daha énce (@)
gevsetmis oldugunuz vidalar (x2) sikistirin.

En Ustteki ayar vidasini kullanarak diisey egimi ayarlayin

(1) Asagidaki sekilde gbésterilen vidayi gevsetin (@).
(2) Ayar vidasini (@) déndurerek, disey egim miktarini ayarlayin (@).

==

[0 ==}

&

I
Vida

(3) B'ten @'a kadar olan adimlardaki tiim ayarlari bitirdikten sonra, daha énce (@)
gevsetmis oldugunuz vidayi sikistirin.
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B Yatay kaydirmayi ayarlayin

(1) M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalarn (x2) gevsetin, sonra kayan plakanin strgisunu
ayarlayin.

M4 x 12 mm’'lik allen bash
civatalar (x2)

(2) B'ten @'a kadar olan adimlardaki tiim ayarlari bitirdikten sonra, M4 x 12 mm'lik allen
bagli civatalar (x2) sikistirin.

9] ileri/geri kaydirmayi ayarlayin

(1) M4 x 12 mm'lik allen bagli civatalar (x2) gevsetin, sonra ayar plakasinin strgisina
ayarlayin.

M4 x 12 mm'lik allen bash
civatalar (x2)

(2) B'ten @'a kadar olan adimlardaki tim ayarlari bitirdikten sonra, M4 x 12 mm'lik allen
basli civatalarn (x2) sikistirin.
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iE Disey kaydirmayi ayarlayin

(1) M6 x 20 mm'lik, dissiz boyunlu civatay! gevsetin (@).
(2) DUsey kaydirmayi, ayar plakasinin alt kismindaki M8 civatadan veya ayar plakasinin

ust kismindaki altigen kesitli eksenden ayarlayin (<2>).

Ayar plakasi, M8 civata sikistirildiginda algalir, gevsetildigindeyse yukselir.
Ayar plakasi, altigen kesitli eksen sikistirildidinda ylkselir, gevsetildiyse algalir.

Altigen kesitli eksen
M6 x 20 mm’lik, dissiz boyunlu civata

\
I a

(3) (Daha 6nce (1) (@) gevsetmis oldugunuz M6 x 20 mm'lik, digsiz boyunlu allen civatayi

sikistirin).

i]] Test deseninin gorintilenmesini kapatin
Test deseninin géruntilenmesini kapatmak igin, uzaktan kumandadaki [Esc] digmesine

basin.

— /A Uyan
Biitlin vidalari iyice sikistirin. Yoksa projektor veya ayar plakasi diiserek yaralanmaya

veya mal kaybina yol acabilir.
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7. Kapaklarin Takiimasi

0 Duvar plakasi kapagini ve u¢ basligini takin

(1) Duvar plakasi kapagini takin (@).

Kablolarin izledigi yola bagl olarak, kablolarin kapaklardan gecmesine olanak
vermek icin, duvar plakasi kapaginin bazi kisimlarini kesip cikartmaniz

gerekebilir.

Duvar plakasi kapaginin ince kismini kesip kablolari icinden gecirirken,

kablolara zarar vermemek icin, keskin kenarlari ve capaklari temizleyip tesviye

etmeyi unutmayin.

Maket bicagini giivenli bir sekilde kullanmaya dikkat edin.

(2) Ug baslhigini, icbikey kismi yukariya bakacak sekilde yerine takin (@).

Duvar plakasi kapagi

(2] Kablo kapagini projektére takin
Kablo kapagini takip vidalari (x2) sikistirarak tespit edin.

Vidalar (x2)

Kablo kapagi __—
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— /\ Dikkat
Projektér, bakim ve onarim dahil oimak lizere, sadece uzman kisiler tarafindan
cikartilmali veya yeniden takiimalidir. Bakim ve onarim hakkindaki talimatlar icin
projektoriiniziin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

— A\ Uyan

O Kurulumdan sonra civatalari ve somunlari asla gevsetmeyin. Diizenli olarak vidalarin
gevseyip gevsemedigini kontrol edin. Gevsek vida bulursaniz, iyice sikistirin. Yoksa
projektor veya ayar plakasi diiserek yaralanmaya veya mal kaybina yol acabilir.

0 Ayar plakasina asilmayin veya ayar plakasina agir bir cisim asmayin. Projektor veya
ayar plakasi diiserse, yaralanmaya veya mal kaybina yol acabilir.
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8. Ek

Etkilesimli islevi Kullanmadan Once

imlegle Easy Interactive Pen'in konumlarinin hizalanmasi icin kalibrasyon islemi yapmaniz gerekir.
Easy Interactive Tools yazilimini kullanirken, bilgisayariniza Easy Interactive Tools Ver.2.XX sturimind
kurmaniz gerekir. Mac OS X'te fare islemlerini kullanirken veya cizim yaparken de Easy Interactive
Driver Ver.2.XX sUrim0nd kurmaniz gerekir.

Ayrintili bilgi edinmek igin, Urinle birlikte verilen Hizli Baglangig Kilavuzu'na veya Document CD-
ROM'undaki Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Guvenlik Kablosu Takma

Projektdr, basi bos birakilacagi bir yere kurulacaksa, yerinden alinmasini énlemek icin, piyasada satilan
bir hirsizlik dnleme tel kilidi kullanarak projektdri bir direge veya bagka bir nesneye baglayabilirsiniz.
Hirsizlik énleme tel kilidinin telini glivenlik kablosu kurulum noktasindan gegirin.

Tel kilidinin nasil kilitlenecegdi hakkinda bilgi edinmek igin, tel kilidiyle birlikte verilen Kullanim
Kilavuzu'na bakin.

412361000TR

35



	Kurulum Kılavuzu
	Güvenlik Talimatları
	Simgelerin Açıklamaları
	Kurulum için Güvenlik Önlemleri

	Ayar Plakasının Kurulacağı Yer
	Bu Kurulum Kılavuzu Hakkında
	1. Ambalaj İçeriği
	2. Teknik Özellikler
	Duvar plakası
	Düşey kaydırma ayar aralığı
	Yatay kaydırma ayar aralığı
	İleri/geri kaydırma ayar aralığı

	3. Cihazların Bağlanması
	Gerekli Kablolar
	Control Pad

	4. Projeksiyon Mesafe Tablosu
	Ekran boyutu 70 inç'ten küçük olduğunda
	Ekran boyutu 70 inç veya daha büyük olduğunda

	5. Kurulum İşlemi
	6. Projeksiyon Ekranının Ayarlanması
	7. Kapakların Takılması
	8. Ek
	Etkileşimli İşlevi Kullanmadan Önce
	Güvenlik Kablosu Takma


