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Control Pad Kurulum Kilavuzu

Bu kilavuz Control Padi nasil kuracaginizi agiklar.

Control Pad 6gesini yiikleyerek projektorii agma veya kapatma ve kaynagi degistirme (uzaktan kumanda islevi) gibi sik kullanilan islemleri kolayca
gerceklestirebilirsiniz.

Bir yazic1 ve benzeri i¢in bir USB depolama yeri veya USB kablolarin1 da baglayabilirsiniz.

Control Pad'i, desteklenen ¢evrebirim aygitlarini ¢alistirmak ve cevrebirim aygitlarini baglamak ile ilgili asagidaki bilgilere bakin.
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@& Kullanmim Kilavuzu



Control Pad'e gii¢ verme

Asagidaki yontemleri kullanarak Control Pad'e gii¢ verebilirsiniz.

e Projektorden istege bagli Uzaktan kumanda kablo seti (ELPKC28)
projektore baglayin
e Pillerden

Pilleri kullanirken, uzaktan kumanda sinyalleri enfraruj isinlari ile
projektore gonderilir. Enfraruj araligimmin icine Control Pad'i kurun

(6nerilen kurulum araligina bakin).

Uzaktan kumanda kablo seti projektére baglandiginda, uzaktan
kumanda sinyalleri kablo ile projektore gonderilir.

Uzaktan kumanda kablo setini asagidaki durumlarda baglayin.

e Control Pad'i onerilen kurulum araliginda kurmadiginizda.
e Ayarlanabilir ayakli bir projektor bir masaya yerlestirildiginde ve bir
duvara yansitildiginda.

e Control Pad'inin uzaktan kumanda islevi yavas yanit verdiginde veya
yanit vermediginde.

e Ayni odada ¢oklu projektorler kullandiginizda.
e Yansitma ekrani ve Control Pad kurulum noktas: diiz olmadiginda ve
yikseklik farki 5 cm'den fazla oldugunda.

Yukarida belirtilen durumlarda enfraruj isinlari ile uzaktan kumanda
sinyalleri gonderdiginizde, ¢aliymalarin dengesi bozulabilir ve piller
hizli bitebilir.



Control Pad'e gii¢c verme

Pilleri Kullanirken //
7%

Control Pad'in alti

Verilen pilleri kullanabilirsiniz. 1 @ Ekranin merkezi
. . . ) o ¥ @ Projektériin en istii
ﬁjﬁiiﬁiﬁn 5211 tiirlerinden birini kullanin. Yeniden sarj edilebilir piller ] I @ Control Pad'in tist
| o
e

e AA ebadinda manganez piller
e AA ebadinda alkalin manganez piller (6nerilir)

Uzaktan kumanda isin
yayma alani

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce, asagidaki kilavuzu okudugunuzdan emin olun.

@ Giivenlik Talimatlar:

Pilleri kullanirken, kurulum oncesinde asagidakileri kontrol edin.

Onerilen kurulum araligs e Control Pad'i yansitma ekrani ile ayni yiizeye kurun.

Pilleri kullanirken, Control Pad'i asagidaki resimde gosterilen golgeli alan Eger yansitma ekrani ve Control Pad kurulum noktas1 diizgiin
dahiline kurun. degilse, Control Pad'i ekranin kenarindan yaklagik 20 cm uzaga ku-
run.
J e Projektoriin {ist kismini Control Pad'in tist kismu ile hizalayin ve

Control Pad'in uzaktan kumandadaki isik ¢ikaran kismini
projektore dogrultun.

[ 3 H
20m| 1.75m| 0.9m|  0.7m 0-35”‘10-25”‘—7 ' e Asagidaki montajlar1 kullanarak projektorii kurun.

Tavana monte ederken: Tavan askisi (ELPMB23)

Bir duvara monte ederken: Ayar plakasi (verilmistir veya
ELPMB28)

Bir masaya kurarken: Interactive Table Mount (ELPMB29)

; e Control Pad ve projektor arasinda herhangi bir engel
e ‘ i bulunmadigindan emin olun.




Control Pad'e gii¢ verme

Uzaktan Kumanda Kablo Seti Gii¢ Tedarik Ederken

Istege bagh uzaktan kumanda kablo seti kullanin.

uzaktan kumanda kablo seti ile baglarken, pilleri kullanmayin.



Kablolari Baglama

Control Pad'i ve projektorii asagidaki ¢izimde gosterildigi gibi baglayin. ' § « Verilen USB kablosu ile Control Padini projektsre baglaym.

o Asagidaki projektorler” Control Pad'ine baglanabilir. Projektordeki
deger etiketini kontrol edin.

- H480x (burada x, A - Z arasindaki bir harftir)
- H481x (burada x, A - Z arasindaki bir harftir)
* 20 Kasim 2012 tarihi itibariyle giinceldir.

Eger farkli bir projektorii baglamak isterseniz veya kafaniza takilan
herhangi bir soru varsa, Epson Projektor Iletisim Listesi verilen en
yakindaki adres ile temasa gecin.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

e Kablolar1 bir duvardan gegirirken, kablolar1 delikten (a) gegirin.

Aksi halde, kablo kapagini (b) ¢ikarin ve kablolar1 buradan gegirin.
Yazic1 kablolarini Control Pad'inin arkasindaki kanaldan gegirin.

Projektorden Control Pad'ine gii¢ tedarik ederken baglayin. uzaktan kumanda
kablo seti kullanin.

o

@ Goriintiileri bilgisayardan (USB Display) yansitirken veya interaktif islevden PC
ile Etkilesimli kullanirken baglayin. USB kablosunu kullanin.
(3]
(4]

Goriintiileri bir USB depolama aygitindan yansitirken veya verileri bir USB depo-
lama aygitina kaydederken baglayin. USB kablosunu kullanin.

Yansitilan ekrani yazdirmak i¢in bir yaziciya baglaym. USB kablosunu kullanin.



Yiikleme

Gerekli Alan
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Control Pad'ini kurarken, yukaridaki kurulumda gosterilen ilgili alanda
yeterli alan oldugundan emin olun.

Ust kapak sol taraftan acildigindan, Control Pad'inin sol tarafinda alana
ihtiyaciniz var.

Bir Duvara Kurma

Kurulum i¢in dort vida (M4 x 20 mm) hazirlayimn. Duvara dort vida
kullanarak sabitleyin.

Dikkat

Projektoriin uzaktan kumandasii kontrol edin, Control Pad projektor ile
iletisim kurabilmelidir ve ardindan vidalar ile sabitleyin.

¢ Kullanmadiginiz baglant: noktalaria verilen baglanti noktas: koruma

etiketlerini yapistirin.
e Ust kapagin kullanimdan once takili oldugundan emin olun.

/\ Uyar

e Control Pad'ini kurarken, duvar ile yeterli mukavemeti saglaym. Duvara a1
yapacak sekilde veya dengede olmayan bir duvara monte etmeyin. Aksi halde,
diiserek yaralanmaya sebep olabilir. Epson, duvarin ya da trtintin
sabitlenecegi yerin mukavemet eksikligi dolayisiyla istemeden diiserek
olusabilecek sorunlardan dolayr sorumluluk kabul etmez.

e Control Pad'ini duvarda herhangi bir bosluk birakmadan monte edin.
Vidalarin ag1 yapacak sekilde sabitlenmediginden emin olun. Vidalarin dogru
sikilip sikilmadigini kontrol edin.

e Control Pad'ini titresime veya carpmaya maruz kalabileceginiz yerlere
kurmayin. Aksi halde, vidalar gevseyebilir ve Control Pad diiserek
yaralanmaya sebep olabilir.

e Control Pad'ini iki tarafli yapiskan bant veya muiknatis kullanarak
sabitlemeyin.



Yikleme

Bir Masaya Kurarken

Kauguk ayag1 Control Pad'inin altina ekleyerek kaymay: 6nleyin (dort
nokta).




Teknik ozellikler

Boyutlar

136 x 149 x 29 mm (kaldirilan kisim veya kauguk ayak dahil degildir)

Agirhk

Yaklagik 240 g (piller veya kauguk ayak dahil degildir)

Calisma sicakhgi

0 - +50°C (Yogusmasiz)

Depolama sicakligi

-20 - +60°C (Yogusmasiz)
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