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Sigurno koristenje proizvoda

[] Sigurnosne upute

Radi vlastite sigurnosti, prije koristenja ovog proizvoda pazljivo procitajte ove upute. Nepravilno rukovanje
i nepridrzavanje ovih uputa moze prouzrociti ostecenja ovog proizvoda, tjelesne ozljedeili ostecenjaimovine.
Drzite ovaj priru¢nik za instalaciju pri ruci za buducu referencu.

Procitajte Priru¢nik za uporabu i Sigurnosne upute za projektor te slijedite upute u tim dokumentima.

Oznake sigurnosti

U dokumentacijii naovom proizvodu nalaze se graficki simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri koristenju
ovog proizvoda.

Oznake i njihova znacenja navedeni su u nastavku. Procitajte ih i proucite s razumijevanjem prije Citanja
priru¢nika.

Simbol Objasnjenje

A Upozo- Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slucaju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesnih
ozljedaili ¢ak smrti uslijed nepravilnog rukovanja.

A Oprez Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slucaju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesnih
ozljedaiili fizickih ostecenja uslijed nepravilnog rukovanja.

Objasnjenja simbola

Simboli Objasnjenje
® Simbol koji ozna¢ava nedopustenu radnju
0 Simbol koji oznac¢ava potrebnu radnju
E Simbol koji oznacava povezane ili korisne informacije

Mjere opreza prilikom instalacije
A Upozorenje

Ploca za namjestanje namijenjena je isklju¢ivo za montiranje projektora na zid. Ako se o
koristi u bilo koje druge svrhe osim za montiranje projektora, neodgovarajuca tezina moze
prouzrociti ostecenja.

Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Instalacijske radove (montiranje na zid) trebaju obaviti stru¢ne osobe s odgovaraju¢im
tehnickim znanjem i sposobnostima. Nepotpuna ili neispravna instalacija moze prouz-
rokovati pad nosaca te dovesti do tjelesnih ozljeda ili oStec¢enja imovine.

Prilikom instalacije ovog proizvoda slijedite upute u ovom priru¢niku. o

U slu¢aju nepridrzavanja uputa proizvod moze pasti i prouzrociti tjelesne ozljede ili nezgodu.
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A Upozorenje

Pazljivo rukujte kabelom za napajanje.

Nepravilno rukovanje moze prouzrociti pozar ili strujni udar. Obratite pozornost na sljede¢e mjere
opreza prilikom rukovanja:

® Ne dirajte utika¢ napajanja vlaznim rukama.

® Ne koristite kabel za napajanje koji je oStecen ili na kojemu su vriene izmjene.

e Prilikom provlacenja kabela za napajanje kroz plo¢u za namjestanje pazite da kabel ne povucete
prevelikom silom.

Ne instalirajte plo¢u za namjestanje na mjesto gdje moze biti izlozena vibracijama ili udar-
cima.

Oni mogu prouzrociti oStecenja projektora ili povrsine na koju se obavlja montiranje. Pad ovog
proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Instalirajte plo¢u za namjestanje tako da moze podnijeti vlastitu masu i masu projektora
te da bude otporna na vodoravne vibracije. Koristite matice i vijke M10.

Matice i vijci manji od M10 mogu prouzrociti pad plo¢e za namjestanje. Epson ne preuzima odgo-
vornost za bilo kakva ostecenja ili ozljede prouzrokovane nedovoljnom ¢vrsto¢om zida ili nepra-
vilnom instalacijom.

Instalacijske radove trebaju obaviti najmanje dvije stru¢no osposobljene servisne osobe.
Ako je tijekom instalacije potrebno odviti vijke, pazite da vam proizvod ne padne.

Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Kod zidne instalacije ovog proizvoda, zid mora biti dovoljno ¢vrst da moze nositi projektor
i ploCu za namjestanje.

Ovaj proizvod treba montirati na betonski zid. Maksimalna ukupna tezina projektora i ploce za
namjestanje iznosi priblizno 14 kg (ne ukljucujuci kabele). Prije instalacije ovog proizvoda na zid,
provjerite je li zid dovoljno ¢vrst. Ako zid nije dovoljno ¢vrst, potrebno ga je ojacati prije instalacije
ploce.

e

Redovito vrsite pregled ploce za namjestanje kako biste osigurali da nema slomljenih
dijelova ili odvijenih vijaka.

Ako ima ostecenih dijelova, odmah prestanite koristiti plo¢u za namjestanje. Pad ovog proizvoda
moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Nemojte rastavljati ili preinacivati ovaj proizvod.

Unutar proizvoda postoje brojni dijelovi pod visokim naponom koji mogu prouzrociti pozar,
elektri¢ni udar ili nezgodu.

Ne oslanjajte se i ne vjedajte teske predmete na ovaj proizvod.

Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagodavanje ploce za namjestanje.

Ako koristite ljepila kako biste sprijecili odvijanje vijaka, odnosno mazivaili ulja na pri¢vrsnom dijelu
klizne ploce projektora, kuciste moze napuknuti i projektor moze pasti, $to moze prouzrociti
tjelesne ozljede ili oStecenja imovine.

Cvrsto zategnite sve vijke nakon prilagodavanja.

U protivhom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili otecenja imovine.

Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice.

Redovito provjeravajte da nije doslo do odvijanja vijaka. Ako pronadete odvinute vijke, ¢vrsto ih
zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oSteéenja
imovine.

e 0V o O
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A Upozorenje

Kabele postavite tako da ne smetaju maticama i vijcima.

Nepravilno postupanje s kabelima moze prouzroditi pozar ili strujni udar.

Prilikom ukljucivanja projektora nemojte gledati u prozor za projekciju.

To bi moglo prouzrociti ostecenje vida zbog emitiranja jake svjetlosti. Posebna paZnja potrebna je
u nazoc¢nosti djece. Prilikom ukljucivanja projektora daljinskim upravljaéem, uvjerite se da nitko ne
gleda u prozor za projekciju.

Prilikom koriStenja projektora ne postavljajte nikakve predmete i ne stavljajte ruke pokraj
prozora za projekciju.

To je podrucje opasno jer postiZe visoke temperature zbog koncentriranog projiciranog svjetla.

Ne prekrivajte otvor za ulazili otvor za odvod zraka na projektoru. Ako je bilo koji od otvora
pokriven, moze doci do porasta unutarnje temperature $to moze prouzrociti pozar.

Izbjegavajte podrucja visokih temperatura, poput blizine grijaca i ostavite barem 20 cm razmaka
izmedu zida i ventilacijskog otvora.

Projektor nemoijte koristiti u podru¢jima podloznim zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.

Projektor se moze zapaliti zbog visoke temperature lampe unutar projektora.

Ako u svezi proizvoda nastanu neuobicajene pojave, odmah odvojite kabele i obratite se
vasem lokalnom predstavniku ili najblizem servisnom centru tvrtke Epson.

0 00 O Oe

Nastavak upotrebe proizvoda u nenormalnim uvjetima moze prouzrociti poZzar, strujni udar ili

ostecenja vida.
A Oprez

Ne montirajte proizvod na mjesto na kojem je moguca temperatura visa od dopustene za
vas model projektora.

2,

Takvo okruZenje moze prouzrociti ostecenja projektora.

Proizvod montirajte na mjestu bez prevelike prasine ili vlage kako biste sprijecili onecis-
¢enje objektiva ili optickih dijelova.

© e

Prilikom prilagodavanja proizvoda ne primjenjujte silu.

Proizvod se moze razbiti i prouzroditi tjelesne ozljede.

O ovom Priru¢niku za instalaciju

Ovaj priru¢nik opisuje nacin instalacije projektora kratkog dometa EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/
EB-575W/EB-570 na zid.
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[ Odabir lokacije za instalaciju

Lokacija za instalaciju projektora

¢ Prethodno provedite radove provodenja kabela za napajanje za mjesto instalacije plo¢e za namjestanje.

¢ Instalirajte projektor podalje od elektri¢nih uredaja poput fluorescentnih svjetala ili klimatizacijskih uredaja. Neke
vrste fluorescentnih svjetala mogu prouzrociti smetnje u radu daljinskog upravljaca za projektor.

® Preporucujemo da duljina kabela za priklju¢ivanje ne bude veca od 20 metara kako bi se smanjio vanjski Sum.

® Preporucujemo uporabu informacijskih zaslona ili zaslonskih ploca.

¢ Projektor instalirajte u sljedec¢im uvjetima.

¢ Projicirana slika mora biti pravokutnog oblika bez iskrivljenja.
* Projektor ne smije biti nagnut pod kutom ve¢im od £3° okomito i vodoravno u odnosu na zaslon.
¢ Kod ispravljanja geometrije, gradacija za okomito i vodoravno ispravljanje geometrije iznosi najvise +6.

¢ Prilikom koristenja interaktivne funkcije (Easy Interactive Function), projektor instalirajte tako da je projicirana slika
unutar dosega (samo EB-585Wi/575Wi).

¢ Projektor niti zaslon ne instalirajte na mjesto izloZzeno izravnoj sunéevoj svjetlosti. Ako su projektor ili zaslon izlozZeni
izravnoj suncevoj svjetlosti, interaktivna funkcija mozda nece ispravno raditi (samo EB-585Wi/575Wi).
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[J Hodogram instalacije

Slijedite dolje navedeni postupak za zidnu instalaciju projektora.
Montaza ploce za namjestanje i projektora (@ str.28)
Podesavanje projicirane slike (@ str.39)

Kalibriranje interaktivne olovke (samo EB-585Wi/575Wi) (@ str.46)
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[) Sadrzaj pakiranja

Ploca za namjestanje

Za zidnu instalaciju projektora potreban je sljededi isporuceni pribor. Prije poletka rada provjerite imate li
sav potreban pribor.

Poklopac zidne ploce

Zavrsni naglavak

Ploc¢a za namjestanje Sesterokutna

I

4

osovina

Jedinica za prilagodavanje s 3 osovine Predlozak

*Klizna ploca (| A]) je osigurana (za instalaciju zidne ploce)

prilikom transporta.

C o

7

Sesterokutni klju¢ za odvijanje (za M4) Otvoreni klju¢

13 mm (za M8 i M6),
6 mm (za Sesterokutnu osovinu)

Oblik Naziv Kolici- Primjena
na
@, Vijak s valjkastom glavom i Sesterokutnim | 6 Za sklapanje zidne ploce
utorom 31‘43'((12 mm s podloskom/opruz- 4 Za instalaciju jedinice za prilagodavanje s 3
hom podioskom osovine/kraka
4 Za instalaciju klizne ploc¢e/projektora
Za instalaciju klizne ploc¢e/jedinice za prilago-
davanje s 3 osovine (pri¢vrs¢ene prilikomispo-
ruke)
Vijak sa Sesterokutnom glavom s 1 Za instalaciju ploce za namjestanje/zidne
@ ) )
% podloskom/opruznom podloskom M6 x ploce
20 mm
Vijci s kriznim upustenjem i upustenom | 3
&2 glavom s plasti¢nim podloskama M6 x 20

mm
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¢ Zainstalaciju proizvoda u skladu s ovim priru¢nikom koristite prilozene vijke. Za ovu svrhu ne koristite druge vrste
vijaka.

e Za pric¢vrs¢ivanje zidne ploce na zid koristite uloske M10 x 60 mm (najmanje 3) dostupne u prodaji.

® Prije pocetka instalacije prikupite sve potrebne alate i dijelove.
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[] Tehni¢ki podaci

Stavka Tehnicki pod- Primjedba Referentna
atak stranica
Tezina plo¢e za namjestanje Oko 8,1 kg Ploc¢a za namjestanje (3,0 kg), jedinica za
prilagodavanje s 3 osovine (1,2 kg), klizna
ploca (0,8 kg), zidna ploca (2,7 kg), poklopac
zidne ploce i zavrsni naglavak (0,4 kg)
Maksimalna nosivost 7 kg
Raspon za prilagodavanje 0do 360 mm | Rasponza prilagodavanje klizanja kraka: 0 do | Pogledajte
klizanja prema naprijed/natrag 273 mm donju sliku
Prilagodavanje za polozaj instalacije jedinice
za prilagodavanje s 3 osovine: 87 mm
Raspon za okomito prilagoda- | £38 mm Pogledajte
vanje klizanja doniju sliku
Raspon za prilagodavanje vo- | £3° Kruzni gumb za prilagodavanje omogucava | @ str.39
doravnog okretanja precizno prilagodavanje
Raspon za prilagodavanje vo- | +8° Kruzni gumb za prilagodavanje omogucava | @ str.39
doravnog rotiranja precizno prilagodavanje
Raspon za okomito prilagoda- | £3° Kruzni gumb za prilagodavanje omogucava | @ str.39
vanje nagiba precizno prilagodavanje
Raspon za prilagodavanje vo- | £45 mm Pogledajte
doravnog klizanja doniju sliku

B Zidnaploca

Sljedeca slika prikazuje tri zidne ploce spojene u jednu plocu (isporucuju se odvojeno).

10

[Jedinica: mm]
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*Kompenzacijska vrijednost za polozaj sredine projicirane slike i sredine zidne ploce

Otvori za provlacenje kabela

Kod provlacenja kabela za spajanje projektora kroz zid, polozaje (| A|) i (| B |) na sljedecoj slici koristite kao

otvore za provlacenje kabela.
B] [A] B]

[ann) :)DE <P D:) (e
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B Raspon podesavanja okomitog klizac¢a

[Jedinica: mm)]

B Raspon za prilagodavanje vodoravnog klizanja

[Jedinica: mm]
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B Raspon za prilagodavanje klizanja prema naprijed/natrag

Raspon za prilagodavanje klizanja kraka

[Jedinica: mm)]

Raspon prilagodavanja za polozaj instalacije jedinice za prilagodavanje s 3 osovine

[Jedinica: mm)]
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[] Tablica s daljinama projekcije

Za pronalazenje odgovarajuce veli¢ine zaslona prilikom instalacija pogledajte sljedece slike. Navedene su
samo priblizne vrijednosti.

Preporuceni raspon za daljinu projekcije (a) je od 62 do 311 mm.
Kompenzacijska vrijednost za polozaj sredine projicirane slike i sredine zidne ploce iznosi 70,5 mm.

Kada veli¢ina projicirane slike (S) iznosi 75 inca ili viSe, vrijednost skaliranja na klizacu kraka (b) je jednaka
udaljenosti projekcije (a).

Brojevi za vrijednosti (a) i (b) se razlikuju ako je projicirana slika (S) manja od 75 inca.

[Jedinica: mm]

S : Veli¢ina projicirane slike @ . Zidna ploca

a : Minimalna udaljenost projekcije (Siroko: @ . Zaslon
maksimalno zumiranje)
do maksimalne (tele: minimalno zumiranje)

b : Brojevi na skali klizaca kraka

¢ : Udaljenost izmedu projicirane slike i zidne
ploce

h : Visina projicirane slike

X : Udaljenost od povrsine zaslona do zida (100
mm ili manje)

Format slike za standardnu projiciranu sliku (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)
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Format slike za standardnu projiciranu sliku (EB-580/570)

4

B Popis za interaktivhu pametnu plo¢u (samo EB-585W/580/575W/570)

Kad je vec instalirana interaktivna ploca, dolje pronadite veli¢inu pametne ploce i zatim pogledajte tablicu s

udaljenostima projekcije.

Veli¢ina 16:10 4:3 16:9
projicirane
slike
57" - PolyVision TS410 -
60" - Hitachi®Cambridge board60 | -
RM Classboard2 60
INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260
63" - Hitachi® Starboard FX- 63 -
64" - SMART Board 660 -
Promethean ActivBoard 164
66" - TeamBoard RT -
TMWM5422CL/EM
71" - - INTERWRITE BOARD 1071
75" PolyVision® en02650 - -
77" - HitachiCambridge board77 INTERWRITE Dual board 1277
Hitachi Starboard FX DUO 77
SMART Board680
SMART BoardX880
INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT TMWM6250CL/
EM
775" - RM Classboard2 77.5 -
78" PolyVision TS 600/ TS620 / PolyVisionTS610 -

TSL620

Promethean ActivBoard 178 /
378

14
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Velicina 16:10 4:3 16:9
projicirane
slike
79" - INTERWRITE Dual board 1279 | -
80" - - RM Classboard 85
82" - - Hitachi Starboard FX-82Wide
85" TeamBoard RT TMWM7450EM | - INTERWRITE BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
87" SMART Board™ 685 - -
SMART BoardX 885

Promethean ActivBoard 387
Promethean ActivBoard 587

pro

88" Hitachi Starboard FX DUO-88W | - -

89" - INTERWRITE Dual board 1289 | -

93" - - PolyVision ENO 2810

94" - - SMART Board 690

95" - - INTERWRITE BOARD 1095

INTERWRITE Dual Board 1295
Promethean ActivBoard 395
Promethean ActivBoard 595
pro

Kad je projicirana slika manja od 75 inca

Montirajte jedinicu za prilagodavanje s 3 osovine na polozZaj obiljezen oznakom O ( ).

U tablicis udaljenostima za projekciju navedeni su podaciza montiranje jedinice za prilagodavanje s 3 osovine
na poloZaju obiljezenom oznakom O ( ). Brojevi na skali kliza¢a kraka (b) razlikuju se od udaljenosti
projiciranja (a).

Udaljenost (c) od projicirane slike do zidne ploce je broj dobiven kada se okomiti kliza¢ postavi na standardni

polozaj ( ).
Poravnajte utor na ploci za namjestanje s polozajem oznake na zidnoj ploci.
_ - = N
o . o ) ‘
) 1
i ~ # — 17 l
- U‘:'
G L
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Priruc¢nik za instalaciju

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:10)

Uedinica: cm]

a

b

C

h

Veli¢ina projicirane slike Minimalna daljipa Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

od minimalne (Si- klizaca kraka izmedu projicira- slike

roki) do ne slike i zidne

maksimalne (Tele) ploce
60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x82,1 6,9 - 20,1 15,6 - 28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7x84,8 81-218 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9%x86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0x87,5 93-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2x88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3x90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6x92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8x94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x98,3 14,3-30,2 23,0-389 20,9 98,3
74" 159,4x99,6 14,9-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6

Slike manje od 60 inca ne projiciraju se ispravno.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:9)
[Jedinica: cm]
a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
59" 130,6x73,5 6,6-19,8 15,3 -28,5 21,7 73,5
60" 132,8x74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x76,0 7,9-21,5 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 86-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 9,2-23,3 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5 - 25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1x82,2 11,1-25,8 19,8 - 34,5 241 82,2
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Priruc¢nik za instalaciju

S

Veli¢ina projicirane slike

a

Udaljenost

b

Brojevi na skali

C

Udaljenost

h

Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
67" 148,3x83,4 11,7-26,7 20,4-354 24,4 83,4
68" 150,5x84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8x85,9 13,0-28,4 21,7-37,1 25,1 85,9
70" 155,0x87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x88,4 14,3-30,1 23,0-38,8 25,8 88,4
72" 159,4x89,7 14,9-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6x90,9 15,6-31,1 243-39,8 26,5 90,9
74" 163,8x92,1 16,2-31,1 24,9-39,8 26,8 92,1
Slike manje od 59 inca ne projiciraju se ispravno.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 4:3)
[Jedinica: cm]
S a b C h
Velic¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane
projiciranja ) klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
53" 107,7x80,8 62-19,3 14,9 -28,0 17,4 80,8
54" 109,7x82,3 6,9 - 20,2 15,6 - 28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0x94,5 12,6-27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x97,5 14,0-29,7 22,7-38/4 20,7 97,5
65" 132,1x99,1 14,7 - 30,7 23,4-39,4 21,0 99,1
66" 134,1x100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2x105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2x106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
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Priruc¢nik za instalaciju

S

Veli¢ina projicirane slike

a

Udaljenost

Brojevi na skali

b

C

Udaljenost

h

Visina projicirane

projiciranja kliza¢a kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
71" 144,3x108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3x109,7 19,6-31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 111,3
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7 - 39,8 23,8 112,8

Slike manje od 53 inca ne projiciraju se ispravno.
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Priruc¢nik za instalaciju

B EB-580/570 (projicirana slika formata 4:3)

Uedinica: cm]

S a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike

od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
56" 113,8x85,3 6,3-19,3 15,0-28,0 15,2 85,3
57" 115,8x86,9 6,9 - 20,2 15,6 - 28,9 15,4 86,9
58" 117,9x88,4 7,6-21,1 16,3-29,8 15,6 88,4
59" 119,9x89,9 8,3-22,0 17,0-30,7 15,9 89,9
60" 121,9x91,4 8,9-229 17,6-31,6 16,1 91,4
61" 124,0x93,0 9,6-238 18,3-32,5 16,4 93,0
62" 126,0x94,5 10,3-24,7 19,0-33,4 16,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,9-25,6 19,6 -34,3 16,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,6-26,5 20,3-35,2 17,1 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-274 20,9 - 36,1 17,4 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-283 21,6-37,0 17,6 100,6
67" 136,1x102,1 13,6-29,2 22,3-379 17,9 102,1
68" 138,2x103,6 14,2 -30,1 22,9-38,8 18,1 103,6
69" 140,2x105,2 14,9-31,0 23,6-39,7 18,3 105,2
70" 142,2x106,7 15,6-31,1 24,3-39,8 18,6 106,7
71" 144,3x108,2 16,2-31,1 24,9-39,8 18,8 108,2
72" 146,3x109,7 16,9-31,1 25,6-39,8 19,1 109,7
73" 148,3x111,3 17,6-31,1 26,3-39,8 19,3 11,3
74" 150,4x112,8 18,2-31,1 26,9-39,8 19,6 112,8
Slike manje od 56 inca ne projiciraju se ispravno.
B EB-580/570 (projicirana slika formata 16:9)
[Jedinica: cm]
S a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
52" 115,1x64,8 6,7-19,9 15,4-28,6 26,1 64,8
53" 117,3x66,0 7,4-20,9 16,1-29,6 26,6 66,0
54" 119,5x67,2 8,1-21,8 16,8-30,5 27,1 67,2
55" 121,8x68,5 8,9-228 17,6-31,5 27,5 68,5
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Priruc¢nik za instalaciju

S

Veli¢ina projicirane slike

a

Udaljenost

b

Brojevi na skali

C

Udaljenost

h

Visina projicirane

projiciranja kliza¢a kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
56" 124,0x69,7 9,6-238 18,3-32,5 28,0 69,7
57" 126,2x71,0 10,3-24,8 19,0-33,5 28,5 71,0
58" 128,4x72,2 11,0-25,8 19,7 -34,5 29,0 72,2
59" 130,6x73,5 11,8-26,7 20,5-35/4 29,4 73,5
60" 132,8x74,7 12,5-27,7 21,2-36,4 29,9 74,7
61" 135,0x76,0 13,2-28,7 219-374 304 76,0
62" 137,3x77,2 13,9-29,7 22,6-38,4 30,9 77,2
63" 139,5x78,5 14,7-30,6 23,4-393 31,3 78,5
64" 141,7x79,7 15,4-31,1 24,1-39,8 31,8 79,7
65" 143,9x80,9 16,1-31,1 24,8-39,8 323 80,9
66" 146,1x82,2 16,8-31,1 25,5-39,8 32,8 82,2
67" 148,3x83,4 17,6-31,1 26,3-39,8 33,2 83,4
68" 150,5x84,7 18,3-31,1 27,0-39,8 33,7 84,7
69" 152,8x85,9 19,0-31,1 27,7-39,8 34,2 85,9
70" 155,0x87,2 19,7-31,1 28,4-39,8 34,7 87,2
71" 157,2x88,4 20,5-31,1 29,2-39,8 35,1 88,4
72" 159,4x89,7 21,2-31,1 29,9-39,8 35,6 89,7
73" 161,6x90,9 21,9-31,1 30,6-39,8 36,1 90,9
74" 163,8x92,1 22,6-31,1 31,3-39,8 36,6 92,1
Slike manje od 52 inca ne projiciraju se ispravno.
B EB-580/570 (projicirana slika formata 16:10)
[Jedinica: cm]
S a b C h
Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane
projiciranja ) klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
53" 114,2x71,3 6,4-19,5 15,1-28,2 22,3 71,3
54" 116,3x72,7 7,1-204 15,8-29,1 22,7 72,7
55" 118,5x74,0 7,8-214 16,5-30,1 23,1 74,0
56" 120,6x75,4 85-223 17,2-31,0 23,5 754
57" 122,8x76,7 92-233 17,9-32,0 239 76,7
58" 124,9x78,1 9,9-242 18,6 -32,9 24,3 78,1
59" 127,1x79,4 10,6 - 25,2 19,3-33,9 24,7 79,4
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Priruc¢nik za instalaciju

S a b C h

Velic¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja kliza¢a kraka izmedu projicira- slike

od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
60" 129,2x80,8 11,3-26,1 20,0-34,8 25,1 80,8
61" 131,4x82,1 12,0-27,1 20,7-35,8 25,5 82,1
62" 133,5x83,5 12,7 - 28,0 21,4-36,7 25,9 83,5
63" 135,7x84,8 13,4-29,0 22,1-37,7 26,3 84,8
64" 137,9x86,2 14,1-29,9 22,8-38,6 26,7 86,2
65" 140,0x87,5 14,8-30,9 23,5-396 27,1 87,5
66" 142,2x88,8 15,5-31,1 24,2-39,8 27,5 88,8
67" 144,3x90,2 16,3 - 31,1 25,0-39,8 27,9 90,2
68" 146,5x91,5 17,0-31,1 25,7-39,8 28,3 91,5
69" 148,6x92,9 17,7-31,1 26,4-39,8 28,7 92,9
70" 150,8x94,2 18,4-31,1 27,1-39,8 29,1 94,2
71" 152,9x95,6 19,1-31,1 27,8-39,8 29,4 95,6
72" 155,1x96,9 19,8-31,1 28,5-39,8 29,8 96,9
73" 157,2x98,3 20,5-31,1 29,2-39,8 30,2 98,3
74" 159,4x99,6 21,2-31,1 29,9-39,8 30,6 99,6
Slike manje od 53 inca ne projiciraju se ispravno.
4 2\
Ej ¢ Navedene su samo pribliZzne vrijednosti. Vrijednost se mozZe razlikovati u ovisnosti o lokaciji gdje ste
postavili projektor.
¢ Prilikom projiciranja u velic¢ini tele kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.
¢ Dok koristite EB-585Wi/585W/575Wi/575W za projekciju slika u formatu 4:3, slike ¢e automatski
promijeniti veli¢inu, a kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanijiti.

Kad je projicirana slika vec¢a od 75 inca

Montirajte jedinicu za prilagodavanje s 3 osovine na polozaj obiljezen oznakom O O ( ).

U tablicis udaljenostima za projekciju navedeni su podaciza montiranje jedinice za prilagodavanje s 3 osovine
na poloZaju obiljezenom (O (O oznakom ( ). Brojevi na skali klizaca kraka (b) jednaki su udaljenosti
projiciranja (a).

~l/C
TS
-
0l oo

Udaljenost (c) od projicirane slike do zidne ploce je broj dobiven kada se okomiti kliza¢ postavi na standardni

poloZaj (| B ).

21



Priruc¢nik za instalaciju

Poravnajte utor na ploci za namjestanje s poloZajem oznake na zidnoj ploci.

/

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:10)

Uedinica: cm]

S a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike

od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)

75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7x102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8-31,1 21,9 103,7
78" 168,0x105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6x110,4 19,9-31,1 233 1104
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 111,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 24,1 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 -31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 249-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 1239
93" 200,3x125,2 26,7 -31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6x127,9 28,0-31,1 26,8 127,9
926" 206,8x129,2 28,6 -31,1 27,0 129,2
97" 208,9x130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 1333
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Priruc¢nik za instalaciju

S

Veli¢ina projicirane slike

a

Udaljenost

b

Brojevi na skali

C

Udaljenost

h

Visina projicirane

projiciranja kliza¢a kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
100" 215,4x134,6 31,1* 28,1 134,6
* Brojka za Sirinu (maksimalno povecanje).
Slike vece od 100 inca se ne projiciraju ispravno.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:9)
[Jedinica: cm]
S a b C h
Velic¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane
projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
75" 166,0x93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7x97,1 18,8-31,1 28,2 97,1
79" 174,9x98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0x104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4x107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6x108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8x109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 323 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 205,9x115,8 28,3-31,1 333 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 17,1
95" 210,3x118,3 29,6 -31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8

Slike vece od 97 inca se ne projiciraju ispravno.
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Priruc¢nik za instalaciju

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 4:3)

Uedinica: cm]

S a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike

od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)

75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6x123,4 25,9-31,1 259 1234
82" 166,6x125,0 26,6 -31,1 26,2 125,0
83" 168,7x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7x128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7x129,5 28,7-31,1 27,1 129,5
86" 174,8x131,1 29,4-31,1 27,4 131,1
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8x134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

Slike vece od 88 ina se ne projiciraju ispravno.
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Priruc¢nik za instalaciju

B EB-580/570 (projicirana slika formata 4:3)

Uedinica: cm]

S a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike

od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
75" 152,4x114,3 18,9-31,1 19,8 114,3
76" 154,4x115,8 19,6-31,1 20,1 115,8
77" 156,5x117,3 20,2-31,1 20,3 117,3
78" 158,5x118,9 20,9-31,1 20,6 118,9
79" 160,5x120,4 21,6-31,1 20,8 120,4
80" 162,6x121,9 22,2-31,1 21,1 121,9
81" 164,6x123,4 22,9-31,1 21,3 1234
82" 166,6x125,0 23,6-31,1 21,5 125,0
83" 168,7x126,5 24,2 -31,1 21,8 126,5
84" 170,7x128,0 249-31,1 22,0 128,0
85" 172,7x129,5 25,6 -31,1 22,3 129,5
86" 174,8x131,1 26,2 -31,1 22,5 131,1
87" 176,8x132,6 26,9 - 31,1 22,8 132,6
88" 178,8x134,1 27,5-31,1 23,0 1341
89" 180,8x135,6 28,2-31,1 23,3 135,6
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 23,5 137,2
91" 184,9x138,7 29,5-31,1 23,8 138,7
92" 186,9x140,2 30,2-31,1 24,0 140,2
93" 189,0x141,7 30,9-31,1 24,2 141,7
Slike vece od 93 inca se ne projiciraju ispravno.
B EB-580/570 (projicirana slika formata 16:9)
[Jedinica: cm]
S a b C h

Veli¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
75" 166,0x93,4 23,4-31,1 37,0 93,4
76" 168,2x94,6 24,1-31,1 37,5 94,6
77" 170,5x95,9 24,8-31,1 38,0 95,9
78" 172,7x97,1 25,5-31,1 38,5 97,1
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Priruc¢nik za instalaciju

S

Veli¢ina projicirane slike

a

Udaljenost

b

Brojevi na skali

C

Udaljenost

h

Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
79" 174,9x98,4 26,3-31,1 389 98,4
80" 177,1x99,6 27,0-31,1 39,4 99,6
81" 179,3x100,9 27,7-31,1 39,9 100,9
82" 181,5x102,1 28,4-31,1 404 102,1
83" 183,7x103,4 29,2-31,1 40,8 103,4
84" 186,0x104,6 29,9-31,1 41,3 104,6
85" 188,2x105,8 30,6 -31,1 41,8 105,8
Slike vece od 85 inca se ne projiciraju ispravno.
B EB-580/570 (projicirana slika formata 16:10)
[Jedinica: cm]
S a b C h
Velic¢ina projicirane slike Udaljenost Brojevi na skali Udaljenost Visina projicirane

projiciranja klizaca kraka izmedu projicira- slike
od minimalne (Si- ne slike i zidne
roki) do ploce
maksimalne (Tele)
75" 161,5x101,0 21,9-31,1 31,0 101,0
76" 163,7x102,3 22,6-31,1 31,4 102,3
77" 165,9x103,7 23,3-31,1 31,8 103,7
78" 168,0x105,0 24,0-31,1 32,2 105,0
79" 170,2x106,3 24,7 -31,1 32,6 106,3
80" 172,3x107,7 25,4-31,1 33,0 107,7
81" 174,5x109,0 26,1-31,1 33,4 109,0
82" 176,6x110,4 26,8 -31,1 33,8 110,4
83" 178,8x111,7 27,5-31,1 34,2 111,7
84" 180,9x113,1 28,2-31,1 34,6 113,1
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 35,0 114,4
86" 185,2x115,8 29,7-31,1 35,4 115,8
87" 187,4x117,1 30,4-31,1 35,8 1171
88" 189,5x118,5 31,1* 36,2 118,5

* Brojka za Sirinu (maksimalno povecanje).

Slike vece od 88 inca se ne projiciraju ispravno.
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Priruc¢nik za instalaciju

Ej ¢ Navedene su samo priblizne vrijednosti. Vrijednost se moze razlikovati u ovisnosti o lokaciji gdje ste
postavili pisac.
¢ Prilikom projiciranja u velicini tele kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.
¢ Dok koristite EB-585Wi/585W/575Wi/575W za projekciju slika u formatu 4:3, slike ¢e automatski
promijeniti veli¢inu, a kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanijiti.
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Priruc¢nik za instalaciju

[] Instaliranje plo¢e za namjestanje

Uredaji za prikljucivanje

B Potrebni kabeli

Pripremite potrebne kabele u skladu s uredajima koje Cete koristiti.

¢ |sporuceni kabel napajanja (obvezno)
¢ |sporuceni USB kabel (samo EB-585Wi/575Wi)
¢ Dodatni ra¢unalni i ostali kabeli (pripremite prema spojenim uredajima)

Pojedinosti potrazite u isporu¢enom Prirucniku za uporabu (na Document CD-ROM-u).
Obvezni kabeli kod koristenja funkcije Easy Interactive Function (samo EB-585Wi/575Wi)

Za provodenje radnji misem koristedi funkciju Easy Interactive Function, potrebni su vam kabel napajanja i
USB kabel. Cak i kod projiciranja pomocu racunalnog kabela, USB kabel je potreban za rukovanjem misem.

- «O——C=
= T =
Pripremite kabele za spojene uredaje (primjer)
Kamera za dokumente Racunalo
Namjenski USB kabel (isporu¢en uz kameru za Racunalni kabel (dodatni pribor)

dokumente)
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Priruc¢nik za instalaciju

Vanjski zvucnici Mikrofon (dostupan LAN uredaj
komercijalno)

LAN kabel (dostupan komer-
cijalno)

Audio kabel (dostupan komercijalno)

e} O R

Instalacijski postupak

Obvezno slijedite daljnje korake za instalaciju ploce za namjestanje. Ako ne slijedite ove korake, proizvod
mozZe pasti i prouzrociti tjelesne ozljede ili oStecenja imovine.

A Upozorenje

Ne koristite ljepila, mazivaili ulja za instalaciju ili prilagodavanje plo¢e za namjestanje. Ako koristite ljepila
kako biste sprijecili odvijanje vijaka, odnosno maziva ili ulja na pri¢vrsnom dijelu klizne ploce projektora,
kuciSte moze napuknuti i projektor moze pasti, sto moze prouzroditi tjelesne ozljede ili oStecenja imovine.

A

J

B Rastavljanje dijelova

Uklonite vijke M4 (x2) i zatim uklonite kliznu plocu s jedinice za prilagodavanje s 3 osovine.

g e
g

\_

_ /N

@..w

2 N\=
——)
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Priruc¢nik za instalaciju

4 N\

E Jedinicu za prilagodavanje s 3 osovine isporucenim vijcima M4 (x4) pricvrstite na plocu za
namjestanje

* Kad je projicirana slika manja od 75 in¢a: Montirajte jedinicu na oznaku () ( ).
* Kad je projicirana slika ve¢a od 75 in¢a: Montirajte jedinicu na oznaku (O O ( ).

(O :Manje od 75 in¢a (OO :Vete od 75 inca
|
? )oﬁ — °=—
°
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Priruc¢nik za instalaciju

B Instalirajte zidnu plo¢u na zid

Odredite polozaj projekcije prema velicini projicirane slike

Pogledajte tablicu za udaljenost projekcije radi izracuna veli¢ine projicirane slike (S) i razmaka (c)
izmedu projicirane slike i zidne ploce.

@ "Tablica s daljinama projekcije" str.13

Preporucujemo oznacavanje sljedecih polozaja. To ¢e Ciniti osnovicu za utvrdivanje poloZaja za
instalaciju zidne ploce.

® Visina ( @ ) udaljenosti (c) gornjeg ruba projicirane slike od zidne ploce

® Sredisnja linija ( @ ) projicirane slike
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Priruc¢nik za instalaciju

Pricvrstite predlozak na zid

* Podesite sredi$nju liniju ( @ ) odredenu u 1. koraku tako da odgovara liniji Image Center na plo¢i predloska.

Provjerite gdje se u zidu nalaze grede te prema potrebi pomaknite poloZaj ulijevo ili udesno.
(Polozaj se od sredisnje linije povrsine za projiciranje moze pomaknuti vodoravno ulijevo ili udesno za najvise
45 mm.)

® Podesite visinu ( @ ) odredenu u 1. koraku tako da odgovara liniji % na plo¢i predloika.

[Jedinica: mm)]

! 1.77nch | 1.77 1nch
45mmi 45 mm

Image Center

&
h 4

Odredite polozaje instalacijskih otvora za zidnu plocu

Zidnu plocu pricvrstite u barem tri tocke.

¢ Ako plocu Zelite ucvrstiti na Cetiri mjesta, izbusite rupe A i B kako je prikazano na slici.
¢ Ako plocu zelite ucvrstiti na tri mjesta, izbusite rupu C kako je prikazano na slici.

Cetiri rupe za montiranje Tri rupe za montiranje
) \

@ 9[- @ @ - & = -
T T T K 1P

B Aff|= |A B G:

@6 )~ &

i i =  ITH—ec—
B A A B
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Priruc¢nik za instalaciju

Izbusite rupe u zidu

Promjer rupe: 10,5 mm
Dubina pocetne rupe: 45 mm

Dubina rupe za ulozak: 40 mm ¥ "@

Sklonite ploc¢u predloska i ocistite betonsku prasinu iz rupe pumpom za prasinu

Postavite zidnu plo¢u na zid i umetnite komercijalno dostupne uloske M10 x 60 mm u rupe

Pri¢vrstite matice i udarajte ih ¢ekicem I:\\
sve dok jezgro ne dodirne vrh vijka.

Stegnite maticu komercijalno dobavljivim klju¢em kako biste pricvrstili zidnu ploc¢u na zid

i@z“\ 1
\ 4

B Odredite udaljenost projekcije i zatim provucite kabele kroz plo¢u za namjestanje

U tablici s udaljenostima projekcije provjerite sljedece vrijednosti

¢ Brojevi na skali klizaca kraka (b)
¢ Udaljenost od povrsine zaslona do zida (x)

@ "Tablica s daljinama projekcije" str.13
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Priruc¢nik za instalaciju

E Opustite vijke M4 (x2) i protegnite kliza¢ kraka na ploci za namjestanje

Poravnajte kliza¢ sa zbrojem udaljenosti (b) i (x) koju ste odredili u 1. koraku.

E Provucite neophodne kabele kroz plo¢u za namjestanje

Za provlacenje kabela tako da se kabeli koji se prikljucuju na projektor nalaze na strani sucelja
projektora, pogledajte sljedecu sliku.

A Upozorenje

Ostatak kabela nemojte vjesati preko ploce za namjestanje. Mogli bi pasti i izazvati nezgodu.
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Priruc¢nik za instalaciju

B Pri¢vricivanje plo¢e za namjestanje na zidnu plocu

E Montirajte ploCu za namjestanje na zidnu plocu

Vrh Sesterokutne osovine umetnite u zidnu plocu i zatim u utor na dnu umetnite vijak M8.

A Oprez

Pazite da ne uklijestite kabele izmedu ploce za namjestanje i zidne ploce.
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Priruc¢nik za instalaciju

E Pri¢vréc¢ivanje ploce za namjestanje i zidne ploc¢u

Pritegnite isporucene vijke M6 (x3) komercijalno dostupnim kriznim odvija¢em broj 3 i zatim klju¢em
lagano pritegnite isporuceni vijak M6 (x1).

n Podesite okomiti kliza¢ otvorenim klju¢em i poravnajte ga sa standardnim polozajem (
[C])

¢ Zatezanjem Sesterokutne osovine na vrhu ( ) plo¢a za namjestanje se podizZe, a odvijanjem osovine ona
se spusta.
® Zatezanjem vijka M8 pri dnu ( ) plo¢a za namjestanje se spusta, a odvijanjem vijka ona se podize.
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Priruc¢nik za instalaciju
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Priruc¢nik za instalaciju

E Poravnajte jedinicu za prilagodavanje s 3 osovine sa standardnim polozajem klizne ploce

([A])

(|B]) oznacava otvore za vijke.
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Priru¢nik za instalaciju

%j e Zadnji spojite kabel za napajanje.
e Kod spajanja na prikljucke Audiol, Audio2 i Computer1, preporucujemo spajanje kabela na priklju¢ke
sljede¢im redoslijedom: Audio1, Audio2 i zatim Computer1.

Podesavanje projicirane slike

Za podesavanje projicirane slike slijedite upute dolje.

Namjestanje polozaja projekcije (@ str.39)
Precizno ugadanje fokusa (@ str.44)
Kalibriranje olovke (samo EB-585Wi/575Wi) (@ str.46)

B Namjestanje polozaja projekcije

¢ Nevrsite podesavanja pomocu funkcije projektora Geometrija slike. To bi moglo prouzrociti smanjenje kvalitete slike.
¢ Kod podesavanija vise projektora pomocu funkcije skupnog podesavanja, prije podesavanja projicirane slike izvrsite
sljededi postupak.

@ "Funkcija skupnog podesavanja" str.52

Pritisnite gumb [®] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci da biste ukljucili
projektor

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce
upravljaca
H/V

D
A

Coditer  Video P @
Search

\dl - a» s

v

° =

Source Search

LAN
() p

A Oprez

Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu odvoda za zrak, kao ni predmete koje bi toplina
mogla izobliciti ili ostetiti u blizini odvoda. Vrudi zrak iz odvoda za zrak moze izazvati opekline,

izobli¢enja ili nezgode.
& J
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Priru¢nik za instalaciju

E Promijenite format projicirane slike (samo kad je potrebno)
Projicirajte sliku sa spojenog uredaja i zatim pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljacu.
Svakim pritiskom na gumb na zaslonu se prikazuje naziv formata zaslona i format zaslona se mijenja.

Uz pomo¢ daljinskog
upravljaca

C4)Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
@j

OfNG

4 N\
%j e Za pojedinosti o spajanju uredaja i projiciranju slika pogledajte Kratke upute.
¢ Format slike se ne mijenja kad nema projicirane slike sa spojenog uredaja.
¢ Format slike takoder mozete promijeniti pomocu postavke Signal - Dimenzija u izborniku
Konfiguriranje.
@& Priru¢nik za uporabu projektora - izbornik Konfiguriranje
& J

E Za prikaz zaslona s vodi¢em pritisnite sljedece gumbe
¢ Uz pomoc¢ daljinskog upravljaca
Pritisnite [Help] i zatim pritisnite [ @ 1.
ANV Mute Freeze

@%J
|:>

EPSON

Projector

¢ Uz pomoc¢ upravljacke ploce

Pritisnite [Help] i zatim pritisnite gumb [Wide].

H/NV H/V

N @® G e @ G

A

Help =
ol > Beoe
v v

Prikazuje se zaslon s vodi¢em.
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Priruc¢nik za instalaciju

E Opustite vijak M4 (x1) Sesterokutnim klju¢em i zatim podesite vodoravno okretanje
pomocu gumba za prilagodavanje

éj Prema potrebi ponovite postupak od 5 do 10 koraka.

B)

Nakon $to zavrsite s prilagodavanjem, pritegnite vijak M4 koji ste opustili.
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Priruc¢nik za instalaciju

E Opustite vijke M4 (x2) Sesterokutnim klju¢em i zatim podesite vodoravno rotiranje pomocu
gumba za prilagodavanje

Opustite vijak M4 (x1) Sesterokutnim klju¢em i zatim podesite okomiti nagib pomocu
gumba za prilagodavanje

Nakon $to zavrsite s prilagodavanjem, pritegnite vijak M4 koji ste opustili.
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Priruc¢nik za instalaciju

Kada zavrsite s prilagodavanjem, pritegnite vijke M4 koje ste opustili.
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Priruc¢nik za instalaciju

M Opustite vijak M6 (x1) otvorenim klju¢em i zatim podesite okomiti klizac

Podesite okomiti kliza¢ pomocu Sesterokutne osovine na vrhu ili na dnu.

e Zatezanjem Sesterokutne osovine navrhu plo¢a za namjestanje se podize, a odvijanjem osovine ona se spusta.
e Zatezanjem vijka M8 pri dnu plo¢a za namjestanje se spusta, a odvijanjem vijka ona se podize.

m Pobrinite se da svi vijci, koje ste opustili od 5 do 10 koraka, budu &vrsto pritegnuti

A Upozorenje

Cvrsto zategnite sve vijke. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili
ostecenja imovine.

E Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci radi uklanjanja
zaslona s vodi¢em

B Precizno ugadanje fokusa

n Ukljucite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce
upravljaca

Menu Esc

O =
@@@Ponter @ ‘»
O

O

Lamp
Temp
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Priruc¢nik za instalaciju

Slika Vrati
Geometrija slike H/V-geometrija
Signal Zumiranje
. Pomak slike
Postavke Zakljug. upr. ploée  Potpuno zaklj.
e Oblik pokazivaca Pokazivac 1
Prosireno Glashoca 0
Ulaz.ja¢.zvuka mik. 0
MreZa Daljinski prijemnik Prednja/straZnja
Korisnicki gumb Potrosnja energije
ECO Uzorak [¢]
Ponisti
Info
Ponisti

E Odaberite Testni uzorak

Kad prikazujete testni uzorak na zaslonu formata 4:3 pomocu EB-585Wi/585W/575Wi/575W, odaberite
Uzorak 5 unutar Tip uzorka.

Slika [Uzorak] Vrati

Signal Prikaz uzorka
. Tip uzorka Uzorak 1
Postavke (41 Korisnicki uzorak

Testni uzorak ]

Prodireno
Mreia
ECO

Info

Ponisti
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Priruc¢nik za instalaciju

n Fokus podesite tako da odgovara fokusu na sljedecoj slici ()
Otvorite poklopac filtra za zrak i zatim podesite fokus.
@ "Namjestanje poloZaja projekcije" str.39

Kad je podrugje (| A |) fokusirano, provjerite podrudja (| B | ). Ako bilo koje od podrugja (| B |) nije
fokusirano, podesavajte fokus dok sva podrucja (| B |) ne postanu jednolika.

Nakon dovrsetka prilagodavanja zatvorite poklopac filtra za zrak.

E Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj plo¢i radi uklanjanja
Testnog uzorka

Time je dovrseno prilagodavanje projicirane slike. Kod proizvoda EB-585W/580/575W/570, pricvrstite
poklopce.

@ "Pricvric¢ivanje poklopaca” str.50

B Kalibriranje olovke (samo EB-585Wi/575Wi)

Za modele koji podrzavaju funkciju Easy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi), morate izvrsiti kalibriranje
interaktivne olovke.

Prije kalibriranja interaktivne olovke zavrsite prilagodavanje projicirane slike.
@& "Podesavanje projicirane slike" str.39

Postoje dvije metode za kalibriranje olovke; Automat. kalibracija i Ru¢na kalibracija. Prilikom prvog
kalibriranja olovke nakon instalacije projektora, provedite Ru¢nu kalibraciju radi optimalnih rezultata.

Za metodu Automat. kalibracija pogledajte Prirucnik za uporabu (na Document CD-ROM-u).

n Ukljucite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce
upravljac‘fa
Menu Esc H/V
User@ @Pomter } ; .
Lamp
Temp
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Priruc¢nik za instalaciju

E Odaberite funkciju Easy Interactive Function pod ProSireno

Slika vrati
Signal Zaslon
Korisnicki logotip
Postavke Projekcija Prednja
. Radnja
Prosireno A/V postavke
p— USBTvpeB USB Display
MreZa Jezik & Hrvatski
Ponisti
ECO
Info
Ponisti

E Odaberite Ru¢na kalibracija

Slika [Easy Interactive Function] Vrati

Signal [Optenitol
Automat. kalibracija

Postavke Rucna kalibracija ]

Nacin rada olovkom PC Free napo...

Proéireno Vibriranje Isklju€eno
= Napredno
Mreia
[Interak. s os. rac.]
ECO MNacin rada s olovkom  Mis
Omogudite desni klik  Iskljuéeno
Info Napredno
Ponisti

n Utvrdite da li je fokus ispravan i zatim odaberite Da
[Ruéna kalibracijal

Podesite fokus kako bi znakovi bili jasno
prikazani.

Dotaknite olovkom svaku oznaku koja se

prikazuje na projekcijskoj povrsini.

Nastavite s kalibracijom sve do zavrSne oznake
koja je prikazana u donjem desnom kutu.
Kalibracija zapoéinje nakon zavrienog
podesavanja. Zelite li nastaviti?

Ne

Na projiciranoj slici prikazat ¢e se zelena tocka.
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Priruc¢nik za instalaciju

E Srediste tocke dodirnite tipkom na vrhu olovke

Tocka ce nestati i premjestiti se u sljedeci polozaj.

E Dotaknite srediste tocke. U suprotnom se moZzda nece pravilno pozicionirati.
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Priruc¢nik za instalaciju

E Ponavljajte korak 5 dok sve tocke ne nestanu

Tocka ce nestati najprije s gornjeg lijevog dijela i pomicat ¢e se prema donjem desnom dijelu.

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ 0eO0

o
\
o
\
®

Kad sve tocke nestanu, kalibracija je dovrsena.

Ve

i

¢ Provjerite kakoizmedu interaktivne olovkeiEasy Interactive Function prijemnika nema prepreka

([A].

¢ Ako dotaknete netocan polozaj, pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu kako biste se

vratili na prethodnu tocku.

o Za prekid kalibracije tipku [Esc] drzite pritisnutom tijekom dvije sekunde.

~N
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Priru¢nik za instalaciju

Pricvrscivanje poklopaca

~N

p
E Ovisno o konfiguraciji kabela, mozda ¢ete trebati napraviti zareze ( ) u poklopcima zidne
ploce kako biste mogli provudi kabele. Izbrusite ostre rubove na mjestima koja ste rezali.

Pazite da ne oStetite kabele dok ih provlacite kroz izrezane rupe.

Pazite da rezac koristite na siguran nacin.
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Priruc¢nik za instalaciju

A Oprez

Uklanjanje ili ponovno instaliranje projektora, uklju¢ujuci odrzavanje i popravke, smiju obavljati samo
stru¢ne osobe. Za upute o odrzavanju i popravcima pogledajte Prirucnik za uporabu projektora.

. J

A Upozorenje

¢ Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice. Redovito provjeravajte da nije doslo do odvijanja vijaka.
Ako pronadete odvinute vijke, ¢vrsto ih zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati
tjelesne ozljede ili oste¢enja imovine.

¢ Ne oslanjajte se i ne vjesajte teske predmete na ovaj proizvod. Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili
tjelesne ozljede.
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Dodatak

[J Funkcija skupnog podesavanja

Jednom kad je sadrzaj izbornika Konfiguriranje postavljen za jedan projektor, mozete ga koristiti za skupno
podesavanje vise projektora (funkcija skupnog podesavanja). Funkcija skupnog podesavanja namijenjena je
samo za isti broj modela.

Odaberite jednu od sljedec¢ih metoda.

¢ Postavljanje pomoc¢u USB memorijskog pogona.
¢ Postavljanje spajanjem rac¢unala i projektora USB kabelom.
e Postavljanje pomocu EasyMP softvera za mreznog azuriranje.

Ovaj priru¢nik opisuje metode s USB memorijskim pogonom i USB kabelom.

E e Sljededi sadrzaj se ne prenosi funkcijom skupnog podesavanja.

e Postavke izbornika Mreza (osim izbornika Posta i izbornika Ostalo)
e Postavke Vrijeme lampice i Status u izborniku Info

¢ Skupno podesavanje izvrsite prije podesavanja projicirane slike. Vrijednosti podesavanja projicirane
slike, poput funkcija Geometrije slike odrazavaju se i na funkciju skupnog podesavanja. Ako skupno
podesavanje provedete nakon podesavanja projicirane slike, postavke koje ste prilagodili mogu se
promijeniti.

¢ Koristenjem funkcije skupnog podesavanja, za ostale se projektore postavlja registrirani logotip

korisnika. Kao logotip korisnika nemoijte registrirati povjerljive i sli¢ne podatke.
& J

A Oprez

Provodenje skupnog podesavanja je odgovornost kupca. Ako skupno podesavanje ne uspije zbog
nestanka napajanja, komunikacijske greske i sl., kupac je odgovoran za sve nastale troskove popravka.

. J

Postavljanje pomoc¢u USB memorijskog pogona

Ovaj odjeljak objasnjava nacin provodenja skupnog podesavanja pomoc¢u USB memorijskog pogona.

E e Koristite USB memorijski pogon formatiran FAT datote¢nim sustavom.
¢ Funkciju skupnog podesavanja nije moguce koristiti na USB memorijskim pogonima koji sadrze
sigurnosne funkcije. Koristite USB memorijski pogon koji ne sadrzi sigurnosne funkcije.
¢ Funkciju skupnog podesavanja nije moguce koristiti s USB ¢itacima kartica niti USB tvrdim diskovima.

B Spremanje postavki na USB memorijski pogon

n Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni
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Spojite USB memorijski pogon na USB-A prikljuc¢ak projektora
4 2\
Ej e Povezite USB memorijski pogon izravno na projektor. Ako USB memorijski pogon na projektor
spojite putem USB razdjelnika, postavke se mozda nece ispravno spremiti.
e Spojite prazan USB memorijski pogon. Ako USB memorijski pogon sadrzi ikakve podatke osim
datoteke za skupno podesavanja, postavke se mozda nece ispravno spremiti.
¢ Ako ste datoteku skupnog podesavanja s drugog projektora spremili na USB memorijskom
modulu, izbrisite datoteku ili joj promijenite naziv. Funkcija skupnog podesavanja ne moze
prebrisati datoteku skupnog podesavanja.
¢ Naziv datoteke skupnog podesavanja je PICONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv
datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi
PJCONFDATA projektor mozda nece modi ispravno prepoznati datoteku.
¢ Za naziv datoteke mozete koristiti samo znakove od jednog bajta.

Dok drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci, spojite
kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Esc].

@
Status = @ [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]

B-@ Lamp
§ ® Temp

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se datoteka skupnog podesavanja upravo zapisuje.

( 2\

A Oprez

e Za vrijeme zapisivanja nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel za
napajanje, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.
¢ Za vrijeme zapisivanja datoteke nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektora. Ako se dogodi

odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se moZzda nec¢e modi pokrenuti.
(. J

Kad zapisivanje normalno zavrsi, projektor ce se iskljuciti.

@
saws w0 | (O | |3

B-O Lamp
§ O Temp

Kad se napajanje iskljuci, izvucite USB memorijski pogon.

B Prenosenje spremljenih postavki na ostale projektore

Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni

53




Dodatak

E Spojite USB memorijski pogon koji sadrzi spremljenu datoteku skupnog podesavanja na
USB-A priklju¢ak projektora
E ¢ Kad USB memorijski pogon sadrzi 1 do 3 vrste datoteka skupnog podesavanja, primjenjuje se
datoteka s odgovarajuc¢im brojem modela projektora. Ako ima vise datoteka za isti broj modela
projektora, postavke se mozda nece ispravno postaviti.
¢ Kad na USB memorijskom pogonu postoje Cetiri ili vise vrsta datoteka skupnog podesavanja,
postavke se mozda nece ispravno postaviti.
¢ Na USB memorijskom pogonu nemojte pohranjivati nikakve druge podatke osim datoteke
skupnog podesavanja. Ako USB memorijski pogon sadrzi bilo kakva podatke osim datoteke za
skupno podesavanja, postavke se mozda nece ispravno postaviti.

E Dok drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj plo¢i,
spojite kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Menul]. Indikatori ¢e se ukljuciti na priblizno 75
sekundi.

@
sas om | (O | S

G-@ Lamp
§ ® Temp

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.

( 2\

A Oprez

e Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel
za napajanje, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.

e Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektora. Ako se dogodi
odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.

. J

Kad zapisivanje normalno zavrsi, projektor ce se iskljuciti.

@
saws a0 | (O | S

B-O Lamp
§ O Temp

Kad se napajanje iskljuci, izvucite USB memorijski pogon.

Postavljanje spajanjem racunala i projektora USB kabelom

Sljededi operacijski sustavi podrzavaju funkciju skupnog podesavanja.

e Windows XP i noviji
e Mac OS X 10.5.3 i noviji
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B Spremanje postavki na ra¢unalo

Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni

Dok drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci, spojite
kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Esc].

@
Status @ @@ [ d) } [ggg{gﬁ]

o-@ Lamp
§ ® Temp

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

Otvorite uklonjivi disk i spremite datoteku skupnog podesavanja (PJCONFDATA.bin) na
racunalo

Ako trebate promijeniti naziv datoteke za skupno podesavanja, dodajte tekst nakon
PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi PJICONFDATA projektor mozda
nece modiispravno prepoznati datoteku. Za naziv datoteke mozete koristiti samo znakove od
jednog bajta.

Izvrsite funkciju "Ukloni USB uredaj" na vasem racunalu i zatim odspojite USB kabel

E Kad koristite OS X, izvrsite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Projektor ¢e se iskljuiti.
@
saws w0 | (O | |3

8-O Lamp
§ O Temp

B Prenosenje spremljenih postavki na ostale projektore

Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni
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E Dok drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj plo¢i,
spojite kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Menul].

@
Status @ @@ [ d) ] [gggﬁgﬁ}

-B-@ Lamp
§ ® Temp

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

n Kopirajte datoteku skupnog podesavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje
racunalo u mapu najvise razine na uklonjivom disku

Na uklonjivi disk nemojte kopirati niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog
podesavanja.

E Izvrsite funkciju "Ukloni USB uredaj" na vasem racunalu i zatim odspojite USB kabel

Ej Kad koristite OS X, izvrsite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.

A Oprez

Zavrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel
za napajanje, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.

Kad zapisivanje normalno zavrsi, projektor ce se iskljuciti.

@
Status @O { (I) } {gggﬁﬁﬁ}

8O Lamp
§ © Temp
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Ako podesavanje ne uspije

Uzrok Rjesenje

Jesu liindikator Zarulje i indikator tempe- | MozZda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguce
rature ukljuceni? ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel. Od-
vojite USB memorijski pogonili USB kabel, odvojite i zatim ponovno

O spojite kabel za napajanje projektora i zatim pokusajte ponovno.

status w0 | () | | 20

6-@ Lamp

§ ® Temp
Jesu li sviindikatori ukljuceni? MozZda zapisivanje postavki nije uspjeloimoZzda je nastala pogreska
ufirmveru projektora. Prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel
® za napajanje iz strujne uticnice i obratite se lokalnom dobavljacu ili
| ’ 1 Source na najblizu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Ep-
Status o 1 O Search | | son projektor.

G-@ Lamp
§ ® Temp
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[] Koristenje interaktvine funkcije kad je
instalirano vise projektora

Prilikom koristenja interaktivne olovke u sobi u kojoj se nalazi vise projektora, infracrvene smetnje mogu
poremetiti stabilnost rada olovke. Rad interaktivne olovke je moguce stabilizirati povezivanjem projektora
kabelom.

KoriStenjem dodatnog kompleta kabela za daljinsko upravljanje (ELPKC28), SYNC prikljucke na projektorima
mozete spojiti u seriju. Nakon spajanja priklju¢aka postavite ProSireno - Easy Interactive Function -
Napredno - Sink. projektora na vrijednost Kabelski unutar izbornika Konfiguriranje.

Pojedinosti potrazite u isporu¢enom Prirucniku za uporabu (na Document CD-ROM-u).
4 2\
E e SYNC priklju¢ak ima uti¢nicu IN i uti¢cnicu OUT. Kad spajate jedan kraj kabela na uti¢nicu IN, drugi kraj
kabela spojite na uti¢nicu OUT.
¢ Kod spajanja tri ili vise projektora, prvi projektor ne morate spojiti s posljednjim projektorom.
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[ Priklju¢ivanje sigurnosnog kabela

Na ovaj proizvod je moguce postaviti komercijalno dostupnu bravu za zastitu od krade.

Provucite Zicu brave za zastitu od krade kroz instalacijsku tocke sigurnosnog kabela na projektoru i na ploci
za namjestanje. Upute o blokiranju procitajte u priru¢niku za uporabu sigurnosnog kabela.

Sigurnosni utor na ovom proizvodu je prilagoden zastitnom sustavu Microsaver Security System koji
proizvodi tvrtka Kensington. Vise pojedinosti o zastithom sustavu Microsaver pogledajte na sljedec¢oj web
stranici.

http://www.kensington.com/
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[) Opcanapomena

OS X je zastitni znak tvrtke Apple Inc.

Microsoft i Windows su zastitni znaci ili registrirani zastitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Americkim Drzavama i/ili drugim zemljama.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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