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Oznaczenia Uzyte w Tym Podreczniku

e Znaki ostrzegawcze

W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostaly symbole graficzne wskazujace bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.
Znaczenie symboli ostrzegawczych zostalo wyjasnione ponizej. Przed lektura podrecznika nalezy koniecznie si¢ z nimi zapoznad.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub nawet §mierci w wyniku niewlasciwej obstugi
projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia mienia w wyniku niewtasciwe;j
obstugi projektora.

e Znaki informacyjne

Uwaga Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
0stroznosci.
Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zglebi¢ dany temat.
- Oznacza strong, na ktérej mozna znalez¢ dokladne informacje na dany temat.
» Oznacza, ze wyjasnienie podkreslonego stowa lub stéw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdzial "Stownik" w czeéci
"Dodatek”.
@ "Stownik" str.195
[Nazwa] Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyktad: przycisk [Esc]
Nazwa menu Oznacza elementy menu Konfiguracja.
Przyklad:
Wybierz Jasno$¢ z menu Obraz.
Obraz - Jasno$¢




Spis tresci

Oznaczenia Uiyte w Tym Podreczniku R | Podiqczan!e komputera .. ... o e 29

Podtaczanie smartfonalubtabletu .. .......... ... ... .. ... .. . .. ... ... 31

Podigczanie zrédetobrazu . ... ... ... L 32

. Podigczanie urzadzen USB . . . . . . . .. . e 35

Wprowadzenle Podigczanie mikrofonu . . .. ... 37

Podtaczanie zewnetrznego sprzetu . . . .. .. . e 38

Cechy Projektora .............cocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiine... 8 Podtaczanie przewodusieci LAN . ... ... 40

Funkcje interaktywne (Easy Interactive Function) (wytgcznie EB-585Wi/EB-575Wi) Instalacja opcjonalnego modutu bezprzewodowej sieci LAN . .. ............. 41

----------------------------------------------------------- 8 Podtaczanie wielu projektoréw (wytgcznie EB-585Wi/EB-575Wi) .. ............ 42
Wiaczanie projekgji z bliskiejodlegtosci . . ... .. ... o 8
Podtaczanie do sieci i projekcja obrazéw z ekranu komputera . . ... ... . L. 8

Rozszerzone funkcje zabezpieczen ... ... ... ... . 9 Podstawowe funkcje

Powiekszanie i wyswietlanie wtasnych plikéw przy uzyciu kamery do dokumentéw

ProjekcjaObrazow ..........ccciieviieernccecsnccecsnneesss 45

Nazwyczg§CiiFunkcje 0000000000000 00000000000000000000000 11 PrZngtOWaniedOpl’Ojeiji ....................................... 45
Przod/Bok . . . . e 1 Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu i zmiana wyswietlanego obrazu
GOTA/BOK .« . . o e e e e e e e e e 12 (WyszukajZrodto) ..o 46
IVEEIEIS « + v v e e e e e e e e e e e 13 Przefaczanie zrédta wyswietlanego obrazu za pomoca pilota . . .. ............ 47
SPOT .« v v e et 15 Wyéwietlanie.przy uzyciuUSBDisplay . . ... .. 48

Zaktadanie nézek (tylko modele wyposazonewnézki) . .. ............... 15 Wymaganla system(?we """""""""""""""""""""" 48
Panel SteroWania . . . . oo vttt e e 16 Pierwsze podiaczenie . ... 49
POt . . 17 Odinstalowywanie ... 50

Wymianabateriipilota . .. ... .. . e 20 Dostosowywanie wyéwietlanych obrazéw ......vvveeunvun... 52

Zasiegdziataniapilota . .. ... ... 21 Korekta znieksztat ! it ob 5
Pi6ro interaktywne (wylacznie EB-585Wi/EB-575Wi) . ... ... oveueann .., 21 orekta zniekszialcone) gEOMEII OBIAZU - -« v v eveee e

. Lo Geometria Pozioma/Pionowa . . . ..... ... .. .. .. L o 52

Wymiana baterii piora interaktywnego . . . ... ... .. L o o oL 22 .

. e Quick Corner . . . ..o 53

Wymiana koncoéwki piéra interaktywnego . . . ... ... Lo o 23 Requlaci . b 55
Taca na pi6ro (wylacznie EB-585WI/EB-575Wi) . . . . ..o .oveeeeen .. 24 eguiadjarozmiart OBTAZU « - .. v vvve vvve e

Regulacja potozenia obrazu (Przesuniecieobrazu) . ... ................... 55

Regulacja pozycji pionowej obrazu (tylko modele wyposazone w nézki) . .. ... .. 56

. . Podnoszenie wysokosciobrazu ... ... ... . L 56
Przy90t°wanle pro;ektora Obnizanie wysokosciobrazu . . ........ ... . . ... 57
. . Regulacja pozycji poziomej obrazu (tylko modele wyposazone w nézki) . . ... ... 57

Instalacja projektora ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. 26 Korygowanie oStrosci . . . .. oot 57
Metody Instalacji . ............. ... i 26 Regulacja glosSNOSCH . . . v vt ot e e 60

W przypadku uzywania funkgji interaktywnych (wytacznie EB-585Wi/EB-575Wi) Wybor jakosci projekcji (Wybor Tryb koloru) . .. oo oo oo 60

"""""""""""""""""""""""""""" 27 Ustawianie Automat.przestona . . . .......... .. ... ... 6]

PodIaCcZanie SPrzetu .....ovvevieieeneenrereneeeencnncnennes 29 Zmiana wspétczynnika ksztattu wyswietlanegoobrazu . . . ... ... ... L oL 61



Spis tresci

Metody zmiany . . ... ..t e 62
Zmiana trybu ksztattu obrazu (tylko EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W)

........................................................ 62
Zmiana trybu ksztattu obrazu (tylko EB-580/EB-570) . ... ................ 63

Korzystanie z funkcji interaktywnych (wylacznie
EB-585Wi/EB-575Wi)

Tryby funkgji interaktywnych .................coiiiiiieee... 66

Rysowanie na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji) . ... ................. 67
Uzywanie ekranu projekcji jako tablicy (Tryb tablicy) .. ......... ... ... ..... 68
Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (Tryb interaktywny komputera)
.......................................................... 69
Wymagania systemowe dotyczace interaktywnego trybu komputera . . ... ... 69
Uzywanie interaktywnego trybukomputera . .. ....... .. .. . L L. 69
Wymagania systemowe sterownika Easy Interactive (wytacznie OSX) . . ... ... 72
Instalacja sterownika Easy Interactive DriverwOSX ... ................. 72

Uzywanie pidr interaktywnych ............ccciivviiinnene. 74

Kalibracjapira . . ... .. i e 75
Automatycznakalibracja . ... ... . e 76
Kalibracjareczna . . ... . o i e 77

Regulowanie obszaru dziataniapiéra ... ...... ... .. ... ... . ... 79

Interakcjazekranem ........cciiiiiiiiiiiniirnicrecnsecsess 81

Przefaczenie trybuinteraktywnego . . .. ... ... L 81
Paski narzedziowe trybu adnotacjiitrybutablicy . ....................... 82
Wybieranie szerokosciikolorulinii ... ....... ... ... .. ... ... ... . ... 83
Wybodrszablonéwtablicy .. ... ... .. . . 84
Pasek narzedzi sterowania projektorem . . . ... ... L oo 84
Wybér wyswietlacza sieciowego z paska narzedzi sterowania projektorem . . . . 85

Korzystanie z funkgji interaktywnych wsieci ................. 87
Srodki ostroznosci podczas taczenia z projektorem w innej podsieci . . ... ... ... 87

Wprowadzanie piorem w systemie Windows i Narzedzia pisma
OdreCZNeQgO ...cvvvvvereeersesesnscsocsssssssssssscsssccess 89

Wiaczenie funkcji Wprowadzanie piérem i Narzedzia pisma odrecznego . . . ... .. 89
Korzystanie z funkcji Wprowadzanie piérem i Narzedzia pisma odrecznego . . . . . . 90
Przydatne Funkcje
Funkcjeprojekcji .....covvviiiiiiieiieiieiiesceneencencenes 92
Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu pamieci USB (PCFree) . . . ... ... .. 92
Specyfikacje plikéw, ktére mozna wyswietli¢ przy uzyciuPCFree . ... ....... 92
PCFree Przykiady . . . ... it e 92
Sposoby obstugi programuPCFree .. ... ... i 93
Wyswietlanie wybranych obrazéw lubfilméw . .. ..................... 95
Projekcja plikow obrazéw z foldera w kolejnosci (Pokaz slajdéw) . .. ........ 96
Ustawienia wyswietlania pliku obrazu i Pokaz slajdéw Ustawienia obstugi . . . . . 96
Tymczasowe ukrycie dZzwigku i obrazu (WyciszA/V) ... ... ... .. 97
Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie) . . . ... .. e 98
Funkcja wskaznika (Wskaznik) . .. ... ... .. . . e 98
Zwiekszanie cze$ciobrazu (E-Zoom) . . ... ... 99
Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem myszy (Mysz bezprze) .. ........ 100
Zapisywanie Logo Uzytkownika . ... ... ... ... .. .. . .. . i . 102
Zapisywanie wzorca uzytkownika .. ... ... L L o 103

Funkcje Bezpieczenstwa ........ccevevievevenecsecencessss 105

Zarzadzanie uzytkownikami (Ochronahastem) .. .............. . ... . ... 105
Rodzaje funkcji Ochronahastem .. ...... ... .. ... .. .. .. . . .. ... 105
Wigczanie funkcjiOchronahastem . . ... ... .. .. . i 105
Wprowadzaniehasta . .. ... ... ... .. 106

Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania) . ............. ... ... .. ... ... 107

Blokada zabezpieczajaca przed kradziezg . .. ... ... ... ... .. oL 108
Instalacja kabla zabezpieczajgcego . .. ... ... .. 108

Monitorowanieisterowanie ......c.c.cceeeeeeecceccecccceesss 109

Informacje O EasyMP MONitor . . ... ... vt e 109
Message Broadcasting . . .. ... .. e 109
Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci) . .. ......... 109
Konfiguracjaprojektora . . .. ... . ot e 109
Wyswietlanie ekranu Kontrolasieci . .......... .. .. .. .. ... . . . . . ... 110

Wyswietlanie ekranuWebRemote . . ........ ... ... ... .. . 110



Spis tresci

Wykorzystanie Funkcji Powiadom.o poczta do Zgtaszania Probleméw . .. ... ... 112 Wykonywanie konfiguracji wsadowej dla wielu projektor()w
Powiadomienie e-mail o bfgdzie odczytu . . ... 112 I I X7
Zarzadzanie Przy Uzyciu FunkcjiSNMP . . . ... ... . o 112
Polecenia ESC/VP21 . . . . o 13
Listapolecen . .. ... e 113 Rozwiqzywanie probleméw
Uklad kabli . . . ..o 113
Informaq_ePJLlnk ........ R R 114 KOrzystanie ZPOMOCY «.vuuveerrrnneeeernnneeeeennnneeeenss 147
Informacje o Crestron RoomView® . . .. . ... ... ..t 115
Obstuga projektora z poziomu komputera .. .............. . L 115 Rozwiazywanie Problemow ...........ccciivviieneeneese.. 148
Odczytywanie StanuWskaznikdw . .. ... ... .. . 148
. . Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat rozwigzania . .. ... ... oL 153
Menu Konflguraqa Problemy zwigzanezobrazem ... ... ... .. 155
Brakobrazu . . ... ... . 155
Korzystanie z Menu Konfiguracja cecesssssscsscssccsssssses 121 Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko czes¢ obrazu ruchomego jest czarna)
........................................................ 156
ListaFuniji P 1. ] Projekcja zatrzymuje Sie SAMOCZYNNIE . . . . oo oo v e e 156
Tabelamenukonfiguracji . . ......... .. 122 Wyswietlany jest komunikat Nieobstugiwane .. ...................... 156
Menu Sied . . ... e 124 Wyswietlany jest komunikat Braksygnatu .. ........................ 157
MenuObraz . ......... . .. 124 Obraz jest rozmyty, nieostry lub znieksztatcony . ... .................. 157
MenuSygnat ... ... .. 126 Na obrazie pojawiaja sie zaktdcenia lub znieksztatcenia . ... ............. 158
MenuUstawienia . . ... . ot e 128 Miga kursor myszy (wytacznie podczas projekcji USB Display) . ... ......... 159
Menu Zaawansow. . . .. ..t e 129 Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidtowy wspotczynnik
Pozycje ustawien Easy Interactive Function . .. ...................... 132 ksztattu ... ... 159
MENUSIEE o o v e e e e e e 133 Kolory obrazu sg nieprawidtowe . . . ... ... ... . ... o 160
Uwagi dotyczace uzywaniamenusSie¢ . .. ...t 134 Obrazjestzaciemny . ... ... ...ttt 160
Operacje klawiatury eKranowej . . . ...ttt 134 Problemy podczas rozpoczynania projekcji . . . ... ... .o o oo 161
Menu POStAWOWY . . . . o\ ottt et e e e e 135 Projektorniewlaczasie . ......... .. . 161
Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN . . .. .ottt i 136 Problemy z funkcjami interaktywnymi (wytacznie EB-585Wi/EB-575Wi) . .. ... .. 162
Menu Zabezpieczenia . . . . ..ot e 137 Nie mozna rysowac na ekranie projekcji . . .. ... 162
Menu Bezprzewodowa sieC LAN . . .. .ot i it 138 Nie mozna obstugiwac komputera z ekranu projekgji po podtaczeniu komputera
MenuPoczta . ... ... 139 e 162
MenUINNE . . .o e 140 Nastepnie wyswietlany jest komunikat Wystapit btad funkji Easy Interactive
Menu Zerowanie . . . . 141 FUNCtion. . ... e 163
MENUECO .« ottt e e e e e e e e 142 Nie dziata prawidiowo myszkomputera .. ... 163
Menu Informacje (Tylko wyswietlacz) .. ...... ... .. 143 Nie dziata pidro |!"'|terak.t}/wr.1e """"""""" S e 163
MENU ZErowanie . . . . ... e 144 Wolny czas reakdji dla pidra interaktywnego (tylko w trakcie projekcjiUSB Display) 164

Kropka przesuwa sie automatycznie lub nie przesuwa sie do nastepnej pozycji
podczasrecznejkalibracji . . ... ... . 164



Spis tresci

Inneproblemy . .. ... 165
Brak dZzwieku lub dzwiek jestbardzostaby . ... ..... ... ... ... oL 165
Nie stycha¢ dzwieku zmikrofonu . .. ... ... ... . oL 165
Zaktécenia dZzwieku (tylko podczas projekcji USB Display) . .. ............ 166
Pilotniedziata . ... ... ... . . 166
Chce zmieni¢ jezyk komunikatéwimenu . . ....... ... ... L o L. 167
Nie jest odbierana poczta, nawet gdy w projektorze wystapitbtad . ... ... .. 167
Nie mozna zmieni¢ ustawien przy uzyciu przegladarki internetowej . . . ... .. 167

InformacjeoopcjiEventID .........ceiiiiieiiiiinencnnes.. 168

Konserwacja

CZYSZCZONI@ ...cvvvverieresencssosssssscsssssscsssssnssses 170

Czyszczenie PowierzchniProjektora . ... ... ... . ... .. . 170
Czyszczenie oknawyswietlania . .. ... .. .. .. 170
Czyszczenie czujnika przeszkdd . . ... ... 170
Czyszczeniefiltrapowietrza . . .. ..o i v e 171

Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych .................... 174

Wymiana lampy . ... e 174
Okreswymiany lampy . .. ... . e 174
Jakwymieni¢lampe . . ... . e 175
Zerowanie czasu pracylampy .. ... .. 178

Wymianafiltrapowietrza . .. ... .. o e 178
Okres eksploatacjifiltrapowietrza . . . ........ .. ... .. ... 178
Jak wymienic¢filtrpowietrza . .. ... ... .. . 178

Dodatek

Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne ........... 183

AkcesoriaOpgjonalne . ... ... 183
Materiaty Eksploatacyjne . . . ... ..t e 183

Rozmiar Ekranu i Projekcji ........ccvivvviiiiiieniienes... 184
Odlegto$¢ projekgji (dla EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W) . . . ... ... ... 184

Odlegtos¢ projekgcji (dla EB-580/EB-570) . . . . ..ot i vttt e 185

Obstugiwane ........cccciieeneennecnecsescsccsnscnccnnees 187

Obstugiwane Rozdzielczosci .. .. ... .. 187
Sygnaty komputerowe (analogowy sygnatRGB) . ... .................. 187
KomponentVideo . . ... ..o e 187
Kompozytowy sygnatwideo . . ....... ... ... .. . .. . .. 187
Sygnatwejscia HDMI . . . .. o 188
SygnatwejsciaMHL . . . .. ... 188

DaneTechniczne .........ccciiiiiiiieneniecrencecnaneensss 189
Ogodlna Charakterystyka Urzadzenia . ... ...... .. .. .. 189

Wyglad ....ciiiiiiiiiiiiiriernseseesessscsscssessasasess 193
SIOWNIK vitiiiiiitiitieeieeeeeeeoeeeseeseessessesncnseansss 195

InformacjeOgolne .......cciiiiiiiiiiiiiiiiienrennneneeess 197

Przepisy ustawy o telegrafii bezprzewodowej . . .. ... ... ... L L. 197
Informacje dotyczace 0znaczen . ... ... ... 197
Uwagaogollna: . . ..ot e 198



TOP

Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdujg si¢ informacje o czesciach i cechach projektora.



Cechy Projektora

Funkcje interaktywne (Easy Interactive Function) Wilaczanie projekcji z bliskiej odlegtosci

(wqucznle EB-585Wi/EB-575Wi) Istnieje mozliwo$¢ wys$wietlania duzych obrazéw z bliskiej odleglosci bez
koniecznosci oddalania projektora od ekranu. Montujac projektor na suficie
\/ lub na $cianie mozna zminimalizowa¢ cienie rzucane na ekran, nawet jesli

stoi si¢ w poblizu projektora; mozna tez unikngé oslepiania $wiatlem
projektora.

@ "Rozmiar Ekranu i Projekeji" str.184

Podtaczanie do sieci i projekcja obrazow z ekranu
komputera

Z wykorzystaniem EasyMP Network Projection i oprogramowania EasyMP
Multi PC Projection na dostarczonej ptycie CD-ROM EPSON Projector
Software, mozna wykonywa¢ nastgpujace operacje.

e Udostepnianie projektora w sieci
Poprzez uzycie oprogramowania EasyMP

Network Projection, mozna polaczy¢ T~ |
projektor z siecig i udostepnic¢ go dla wielu r\/\/
komputeréw. Umozliwia to wyswietlanie i I il I 1 I :
obrazéw i dokumentéw z dowolnych <

komputeréw, bez zmiany kabli. Mozna takze

Za pomocy interaktywnego pidra, mozna wykonywaé nastepujace operacje.

e Uzywal ekranu projekcji jako tablicy wykonywa¢ projekcje obrazu z jednego
e Rysowa¢ na tresci wyswietlanej z komputera komputera do wielu projektoréw. M
e Obstugiwa¢ komputer z ekranu projekeji @ [nstrukcja obstugi oprogramowania — )))

e Obstugiwal projektor z ekranu projekeji EasyMP Network Projection

e Wybiera¢ urzadzenia na polaczonym z siecia ekranie projekciji,
z wykorzystaniem dostarczonego programu EasyMP Multi PC Projection
e Uzywac¢ funkgji interaktywnych przez sie¢, z wykorzystaniem
dostarczonego EasyMP Network Projection lub opcjonalnego polaczenia
Quick Wireless
@ "Korzystanie z funkgji interaktywnych (wyltacznie EB-585Wi/EB-575Wi)"
str.65



Cechy Projektora

e Projekcja wielu ekranéw komputera w tym samym czasie e Wyswietlanie obrazéw z urzadzen przeno$nych poprzez sie¢
Jesli program Epson iProjection jest
zainstalowany w smartfonie lub w tablecie,
dane z tego urzadzenia mozna wyswietla¢
bezprzewodowo. Program Epson iProjection
mozna pobra¢ bezplatnie w App Store lub

w Google Play. Klient oplaca wszelkie koszty
komunikacji z App Store lub Google Play.

Poprzez uzycie programu EasyMP Multi PC
Projection, mozna w tym samym czasie
wykonywa¢ projekcje do czterech ekrandw
z komputera w sieci lub ze smartfonéw lub
tabletow, w ktdrych zostalo zainstalowane
oprogramowanie Epson iProjection.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania
EasyMP Multi PC Projection

Rozszerzone funkcje zabezpieczen

e Zabezpiecz hastem, aby ogranicza¢ dostep i zarzadza¢ uzytkownikami

Korzystajac z opcjonalnych produktéw i aplikacji, mozna wykonac Ustawiajac hasto, mozna zdecydowa¢, kto moze korzysta¢ z projektora.
nast¢pujace operacje. @ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)" str.105
* Bezprzewodowa projekcja ekranu komputera ¢ Blokada sterowania ogranicza dzialanie przyciskow na panelu

sterowania

Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby zapobiec zmianom ustawien przez obce
osoby na réznych imprezach, w szkolach itp.

@ "Ograniczenie dzialania (Blokada dzialania)" str.107

Poprzez instalacje opcjonalnego modutu sieci
bezprzewodowej, mozna wyswietla¢ ekran
komputera przez sie.

@ "Instalacja opcjonalnego modulu
bezprzewodowej sieci LAN" str.41

e Wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajacych przed kradzieza
"""" n))))))) Projektor jest wyposazony w szereg elementdéw zabezpieczajacych przed
kradziezg.

e Otwor zabezpieczajacy
e Punkt instalacji linki zabezpieczajacej
@ "Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza" str.108

e Latwe polaczenie z komputerem, dzigki uzyciu Quick Wireless

Poprzez proste podlaczenie do komputera
opcjonalnego urzadzenia klucza USB Quick
Wireless Connection, mozna automatycznie
ustawia¢ pofaczenie z siecig bezprzewodowa
siecig i wyswietla¢ ekran komputera.

Powiekszanie i wyswietlanie wlasnych plikow przy
uzyciu kamery do dokumentow

Za pomoca opcjonalnej Kamery do dokumentéw mozna wyswietlaé
dokumenty papierowe i obiekty. Poprzez podlaczenie projektora do



Cechy Projektora

komputera i zainstalowanie dostarczonego oprogramowania, mozna
korzysta¢ ze wszystkich mozliwosci projektora.

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183



Nazwy Czesc

Funkcje

Przod/Bok

Nazwa

Funkcja

Otwor wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chtodzenia projektora.

/\ Przestroga

Podczas prezentacji nie przykladaj twarzy czy rak
do otworéw wylotowych oraz nie ktadz przedmio-
tow, ktére moglyby zosta¢ zdeformowane lub usz-
kodzone przez cieplo odprowadzane przez otwor
wylotowy wentylatora. Gorace powietrze, ktére
wydostaje sie z otworu wylotowego wentylatora,
moze by¢ przyczyng oparzen, znieksztalcenia
przedmiotéw lub wypadkow.

Sruby mocujace
pokrywe przewodéw

Sruby do przymocowania pokrywy przewodéw na swoim
miejscu.

Pokrywa przewodéw

Poluzuj dwie $ruby i otwoérz pokrywe, podczas
podiaczania kabli polaczeniowych urzadzen
zewnetrznych lub instalacji modutu sieci
bezprzewodowe;j.

Panel sterowania

Stuzy do obstugi projektora.
@@ "Panel sterowania" str.16

Gtosnik

Emituje dzwiek.

Nazwa

Funkcja

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaty z pilota.

e

Pokrywa lampy

Otworz, aby wymieni¢ lampe projektora.
@ "Wymiana lampy" str.174

Sruba mocujaca
pokrywe lampy

Sruba do przymocowania pokrywy lampy na swoim
miejscu.

@ "Wymiana lampy" str.174




Nazwy Czesci i Funkcje

Goéra/Bok Nazwa Funkcja

@ | Wskaznik Wskazuje stan dostepu do opcjonalnej jednostki
bezprzewodowe;j sieci | bezprzewodowej sieci LAN.
LAN

@ | Odbiornik Easy Odbiér sygnaléw z pidra interaktywnego.
Interactive Function @ "Korzystanie z funkgji interaktywnych (wylacznie
(tylko EB-585Wi/ EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65
EB-575Wi)

@ | Czujnik przeszkody Wykrywa przeszkody, ktére powoduja zaktocenia

w obszarze projekcji.

@ "Czyszczenie czujnika przeszkdéd" str.170

Odbiornik zdalny Odbiera sygnaly z pilota.

©0®

Okno wyswietlania Wyswietla obrazy.

/\ Ostrzezenie

e W trakcie projekcji nie nalezy patrze¢ w okno
wys$wietlania.

e Prosze nie umieszcza¢ zadnych przedmiotéow
ani nie kta$¢ rgk w poblizu okna wyswietlania.
Moze to doprowadzi¢ do oparzen, pozaru lub
odksztalcenia termicznego przedmiotéw, po-
niewaz wskutek skupionego promieniowania
obszar ten nagrzewa si¢ do wysokich tempera-

tur.
@ | Otwér Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security
zabezpieczajacy System firmy Kensington.
Nazwa Funkcja @ "Blokada zabezpieczajaca przed kradziezg" str.108
@ | Dzwignia Otwiera i zamyka pokrywe filtra powietrza. © | Pokrywa filtra Otwieraj podczas wymiany filtra powietrza lub

otwierania/zamykani powietrza obstugiwania dzwigni ostroéci.
a pokrywy filtra © | Otwér wiotu Powietrze jest przezen wciagane, aby chlodzi¢ projektor
powietrza powietrza od $rodka.

(filtr powietrza) @ "Czyszczenie filtra powietrza” str.171

@ "Wymiana filtra powietrza" str.178
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Nazwa

Funkcja

() | Dzwignia ostrosci

Regulacja ostrosci obrazu.

Otworz pokrywe filtra powietrza, by przeprowadzié
dzialanie.

Interfejs

Pod pokrywa przewoddw znajduja si¢ nastepujace porty.

I

ﬁ[‘ 0
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rl@;

Nazwa

Funkcja

@) | Obszar instalacji
modutu
bezprzewodowej sieci
LAN

Instalacja opcjonalnego modutu bezprzewodowej sieci
LAN.

@ "Instalacja opcjonalnego modutu bezprzewodowej
sieci LAN" str.41

@ | Gniazdo Audio1

Umozliwia podlgczenie dzwigku ze sprzetu podlaczonego
do gniazda Computerl.

@ | Gniazdo Computer1

Stanowi wejécie dla sygnatu wideo z komputera
i komponentowego sygnatu wideo z innych zrédet.

@ | Gniazdo Audio2

¢ Umozliwia podigczenie dzwigku ze sprzetu
podlaczonego do gniazda Computer2.

e Przesyla dzwiek z innych urzadzen podczas projekeji
obrazéw z urzadzenia podiaczonego do portu USB-A.
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Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

@ | Port USB-B

e Laczy projektor zkomputerem za pomoca dolaczonego
lub dostepnego w handlu kabla USB, a nast¢pnie
wyswietla obrazy na komputerze.

@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display”
str.48

e Stuzy do polaczenia projektora z komputerem za
pomoca dotaczonego lub dostepnego w handlu kabla
USB w celu korzystania z funkcji Mysz bezprze.

@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.100

Polaczenie projektora z komputerem za pomoca
dostarczonego kabla USB w celu uzywania pidra
interaktywnego jako myszy (wylacznie EB-585Wi/
EB-575Wi).

@ "Sterowanie funkcjami komputera z ekranu
projekeji (Tryb interaktywny komputera)" str.69

Gniazdo wejscia
HDMI1/MHL

e Odbiera sygnaly wideo z komputerdéw oraz urzadzen
video zgodnych ze standardem HDMI. Ten projektor
jest kompatybilny z HDCP”.

¢ Sygnaly wejsciowe ze smartfonow i tabletéw z obstuga
M» (Mobile High-definition Link).

Gniazdo Audio

Umozliwia podlgczenie dzwigku ze sprzetu podlaczonego
do gniazda S-Video lub Video.

Gniazdo Video

Dla catkowitego sygnatu wizyjnego ze zZrodet wideo.

@ | Gniazdo LAN

Stuzy do podlaczenia urzadzenia do sieci za pomoca kabla
LAN.

® e

Gniazdo SYNC IN/OUT
(tylko EB-585Wi/
EB-575Wi)

Podczas uzywania funkgji interaktywnych w tym samym
pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ wiele wersji tego
samego projektora, nalezy podiaczy¢ do projektoréw
opcjonalny zestaw kabla zdalnego sterowania (ELPKC28).
Po podiaczeniu zestawu kabla, piéro interaktywne bedzie
dziala¢ plynnie.

@ "Podlaczanie wielu projektordw (wylacznie
EB-585Wi/EB-575Wi)" str.42

@ | Monitor Out/
Computer2

e Po ustawieniu Port wyj. monitora na Wyj. monitora
w menu Konfiguracja, analogowe sygnaly wejécia RGB
z gniazda Computerl sg wyprowadzane do
zewnetrznego monitora. Nie mozna wyprowadzié
sygnalow wejsciowych z innych gniazd lub z sygnatéw
wideo komponentowego.

e Po ustawieniu Port wyj. monitora na Komputer2
w menu Konfiguracja, na wejscie przesytane beda
sygnaly obrazu z komputera oraz sygnaty component
video z innych Zrodet.

Gniazdo wejéciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podlaczenia przewodu zasilajacego do
projektora.

@ "Przygotowanie do projekeji” str.45

Port USB-A

e Podlaczenie urzgdzenia pamieci USB lub aparatu
cyfrowego i wyswietlanie obrazow w PC Free.
@ "Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu
pamieci USB (PC Free)" str.92

¢ Umozliwia podlgczenie opcjonalnej Kamera do
dokumentéw.

@ | Gniazdo HDMI2

Odbiera sygnaty wideo z komputeréw oraz urzadzen
video zgodnych ze standardem HDMI. Ten projektor jest
kompatybilny z HDCP".

© | Gniazdo S-Video

Dla sygnatéw S-video ze zZrédel wideo.

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowa¢ projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okolicznosciach.

@ "Polecenia ESC/VP21" str.113

Gniazdo Audio Out

Wrysyta dzwigk z aktualnie wy$wietlanego obrazu lub
gniazda mikrofonu do glosnika zewnetrznego.
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Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Gniazdo Mic

Umozliwia podlaczenie dzwigku z mikrofonu.
@ "Podigczanie mikrofonu" str.37

Spod

T

o
e )
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Punkt instalacji linki
zabezpieczajacej

Przeprowadz tedy dostepna w sprzedazy blokade linkowa
i zablokuyj ja.

Nie nalezy przez to miejsce przektada¢ linek
zabezpieczenia przed upadkiem, podczas montazu
projektora na $cianie lub zawieszenia na suficie.

@ "Instalacja kabla zabezpieczajacego" str.108

Punkty montazowe
tylnej nézki (dwa
punkty)

Przymocuj nézki, jezeli korzystasz z projektora
postawionego na takiej powierzchni, jak np. biurko. (tylko
modele wyposazone w nozki).

@ "Zakladanie nézek (tylko modele wyposazone

w nozki)" str.15

Punkty montazowe
wspornika $ciennego
(cztery punkty)

Podczas montazu na $cianie nalezy zamocowaé
dostarczong lub opcjonalng plytke ustalajaca.

@ Przewodnik instalacji
@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183

Czujnik pod$wietlenia

Wrykrywanie jasnoéci otoczenia i automatyczna regulacja
jasnoéci ekranu. Ustaw opcje Kontrola jasnoéci na
Autom. w menu Konfiguracja.

@ ECO - Kontrola jasnosci str.142

Punkt montazowy
przedniej ndzki

Zamocuj nézke wraz z przekladka dystansows, jezeli
korzystasz z projektora postawionego na takiej
powierzchni, jak np. biurko (tylko modele wyposazone
w nozki).

@ "Zakladanie n6zek (tylko modele wyposazone

w nozki)" str.15

Nazwa

Funkcja

Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(pie¢ punktéw)

Jezeli projektor ma zosta¢ zawieszony pod sufitem
zamocuj w tym miejscu opcjonalny Wspornik sufitowy.

@ "Instalacja projektora” str.26
@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183

Zakladanie nozek (tylko modele wyposazone w nézki)

Wsuna¢ nozki do punktéw montazowych noézek.
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g o Panel sterowania

Menu YAy Esc
= ) ®w| (oY
Status @O (l) ggg@ Wide) « @ » (Vele ?

8- Lamp
§ OTemp

@) Wsungéndzke z przektadka dystansowg do punktu montazowego przedniej ndzki.
@ Wsungd tylne nézki (x2) do punktéw montazowych nézek. NPT P

@ | Wskazniki Wskazujg stan projektora, wykorzystujac kolor oraz
podswietlenie lub miganie.

@ "Odczytywanie Stanu Wskaznikow" str.148

@ | Przycisk [Source Przetacza na obraz z gniazda wejéciowego, do ktorego
Search] doprowadzane sg sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)"

str.46
@ | Przycisk [Enter] ¢ Gdy na ekranie wyswietlone jest menu Konfiguracja lub
(] ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejécie na nastepny
poziom.

e W przypadku naci$nigcia podczas wyswietlania
analogowych sygnaléw RGB z gniazda Computerl lub
Computer2, mozna automatycznie optymalizowaé
funkcje Traking, Synchronizacja i Pozycja.
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Nazwa

Funkcja

@ | Przycisk [DX][M7]

e Wykonywanie korekeji geometrii obrazu.
@ "Geometria Pozioma/Pionowa" str.52

o Gdy wyswietlone jest Konfiguracja lub ekran Pomoc,
przyciski te pozwalaja wybraé pozycje menu i wartosci
ustawien.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
@ "Korzystanie z Pomocy" str.147

@ | Przycisk [Help]

Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktéry zawiera
informacje w jaki sposéb rozwigzywaé ewentualne
problemy.

@ "Korzystanie z Pomocy" str.147

@ | Przycisk [Esc]

e Zatrzymuje biezaca funkcje.

¢ Nacisniecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejécie na poprzedni poziom menu.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121

@ | Przyciski [Telel/[Wide]

¢ Dostosuj rozmiar ekranu projektora. Nacisnij
przycisk [Tele], aby zmniejszy¢ rozmiar ekranu
projektora lub naci$nij przycisk [Wide], aby zwiekszy¢
rozmiar projektora.

e Umozliwia korekte odksztatcen w kierunku poziomym
po wyswietleniu ekranu Geometria obrazu.
@ "Geometria Pozioma/Pionowa" str.52

¢ Gdy wyswietlone jest Konfiguracja lub ekran Pomoc,
przyciski te pozwalaja wybra¢ pozycje menu i wartosci
ustawien.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
@ "Korzystanie z Pomocy" str.147

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka Konfiguracja.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121

Przycisk [Power]
(O]

Whaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ "Przygotowanie do projekeji” str.45

Pilot
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© | Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka Konfiguracja.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121

Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja
Przycisk [Power] Wiaczanie i wytaczanie zasilania projektora. Przycisk [ [@][@] e Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran
(] @ "Przygotowanie do projekcji" str.45 Pomoc, przyciski te pozwalajg wybraé pozycje menu
R . . . ) . [8] i wartos$ci ustawien.
Przycisk [Computer] Kazqe naci$niecie przyc1sku. powoduje zmiane obrazu @ "Korzystanie z Menu Konfiguracja” str.121
z gniazda Computerl na gniazdo Computer2. L. ) L
e Podczas wyswietlania w PC Free, naciéniecie tych
@ | Przycisk [Video] Kazde naci$niecie przycisku, powoduje przelaczenie przyciskow umozliwia przejcie do poprzedniego/
obrazu Z gniazd S-Video, Video, HDMI]/MHL nastgpnego Obrazu’ Obr(')t Obrazu) ltp
i HDMI2. @ "Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu
@ | Przyciski numeryczne | e Wprowadz hasto. pamigci USB (PC Free)" str.92
@ "Wlczanie funkcji Ochrona hastem" str.105 o Gdy wlaczona jest funkcja Mysz bezprze., przechylenie
¢ Umozliwia wprowadzenie liczb do ustawieni opcji Sie¢ tego prz?rcisku w danym kierunku przesunie wskaznik
w menu Konfiguracji. w tym kierunku.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
© | Przycisk [Auto] W przypadku naci$niecia podczas wyswietlania myszy (Mysz bezprze.)" str.100
analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computer1 lub — : :
Computer2, mozna automatycznie optymalizowaé Przycisk [Enter] ¢ Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu Konfiguracja lub
funkcje Traking, Synchronizacja i Pozycja. (] ekran pomocy, nacisniecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny
@ | Przycisk [Aspect] Kazde naci$niecie przycisku zmienia tryb ksztaltu obrazu. poziom.
@ "Zmiana wspoltczynnika ksztattu wyswietlanego @ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
obrazu” str.61 e Pelni funkcje lewego przycisku myszy, gdy
@ | Przycisk [Num] Przytrzymaj ten przycisk i naciskajac przyciski uaktyw.niona jest .funkcja Mysz bezp.rze. N
numeryczne, aby wprowadza¢ haslo i liczby. @ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.105 myszy (Mysz bezprze.)" str.100
Przycisk [User] Wybdr czesto uzywanych pozycji z menu Konfiguracja

i przypisanie ich do tego przycisku. Nacisniecie

przycisku [User] spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru

lub regulacji wybranego elementu menu i umozliwia

szybkie wprowadzanie lub regulacje ustawien.

@ "Menu Ustawienia" str.128

Domyslnie jest przypisana nastepujaca pozycja.

e Dla EB-585Wi/EB-575Wi: Autokalibracja

e Dla EB-585W/EB-580/EB-575W/EB-570: Zuzycie
energii
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Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Przyciski [Page]
|3

Zmienia strony w plikach takich jak PowerPoint

w przypadku korzystania z nastepujacych metod

projekeji.

o W przypadku korzystania z funkcji Mysz bezprze.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.100

e W przypadku korzystania z USB Display
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display”
str.48

e W przypadku podlaczania do sieci

Podczas wyswietlania obrazéw za pomoca PC Free,

naci$niecie tych przyciskow wyswietla poprzedni lub

nastepny plik obrazu.

Przyciski [Volume]
[R][=0]

[=] Obniza glo$nos¢.
[<0)] Zwigksza gltosnos¢.
@ "Regulacja glosnosci” str.60

Przycisk [Pointer]

Wryswietla na ekranie wskaznik.
@ "Funkcja wskaznika (Wskaznik)" str.98

Przyciski [E-Zoom]
[®][]

Powigkszanie lub zmniejszenie obrazu bez zmiany
wielkosci projekcji.
@ "Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.99

Przycisk [A/V Mute]

o Wlacza i wytacza dzwigk i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.97

e Mozesz zmieni¢ to ustawienie w trybie Projekcja
W ponizej opisany sposob, wciskajac przycisk na pilocie
przez okoto pieciu sekund.
Prz6d > Przéd/Do géry nogami
Tyl«>Tyl/Do goéry nogami

Przycisk [Esc] e Zatrzymuje biezaca funkgcje.
¢ Naci$niecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejécie na poprzedni poziom menu.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
e Pelni funkcje prawego przycisku myszy, gdy
uaktywniona jest funkcja Mysz bezprze.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.100
Przycisk [Pen Mode] Zmiana miedzy uzywaniem komputera lub rysowaniem

podczas uzywania piora interaktywnego.

@ "Korzystanie z funkgji interaktywnych (wylacznie
EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65

Przycisk [Color Mode]

Kazde naci$nigcie przycisku zmienia tryb koloru.
@ "Wybor jakosci projekeji (Wybdr Tryb koloru)"
str.60

Koluszko mocowania
paska

Umozliwia zamocowanie dostepnego w handlu paska do
pilota.

Przycisk [Help]

Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktéry zawiera
informacje w jaki sposob rozwiazywaé ewentualne
problemy.

@ "Korzystanie z Pomocy" str.147

Przycisk [MHL Menu] Wyswietlanie menu ustawien dla urzadzenia
podlaczonego do gniazda MHL projektora.

Przycisk [LAN] Przelacza na obraz urzadzenia podlaczonego przez siec.

Przycisk [USB] Po kazdym nacis$nieciu przycisku beda wyswietlane

nastepujace obrazy:
e USB Display
e Obrazy z urzadzenia podlaczonego do portu USB-A

Przycisk [Freeze]

Powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania
obrazu.

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.98

Przycisk [Source
Search]

Przefacza na obraz z gniazda wejéciowego, do ktérego
doprowadzane s3 sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédio)"
str.46
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@) | Obszar wysytania
podczerwieni pilota

Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.

Wymiana baterii pilota

Jesli pilot dziala z opdznieniem lub przestal dziala¢ po dlugim okresie
uzywania, bateri¢ moga by¢ zuzyte. Nalezy wymieni¢ baterie. Przygotuj dwie
manganowe lub alkaliczne baterie AA. Nie mozna uzywac baterii innych niz
manganowe lub alkaliczne baterie AA.

Uwaga

Przed wymiang baterii koniecznie zapoznaj si¢ z niniejszym podrecznikiem.

@ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa

Zdejmij pokrywe komory baterii.

Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe do
gory.

Wymien starg baterie na nowa.

Wsun baterie strong z biegunem ujemnym.
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D, Zasieg dziatania pilota

/\ Przestroga

Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby
poprawnie zalozy¢ baterie.

Jesli baterie nie s3 uzywane prawidlowo, moga wybuchna¢ lub wycieknaé,
co moze by¢ przyczyna pozaru, obrazen ciala lub uszkodzenia produktu.

Pioro interaktywne (wytacznie EB-585Wi/
EB-575Wi)

pozycji. Dostepne s3 dwa typy pioér interaktywnych o réznych kolorach dolnych
czedci. Nie mozna jednocze$nie uzywaé piodr interaktywnych z dolnymi
cze$ciami w tym samym kolorze.

Zatéz ponownie pokrywe komory baterii.

Wcisnij pokrywe komory baterii, az zatrzasnie si¢ w odpowiedniej

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183
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Nazwa Funkcja
@ | Przycisk e Wiacz pidro interaktywne. Po wlaczeniu, piéro
interaktywne zaczyna dziala¢ po okolo jednej
y sekundzie.
e Podczas rysowania nacis$nij przycisk, aby przetaczyé
funkcje koncowki miedzy pidrem a gumka.
e Podczas uzywania pidra jako myszy, naci$nij przycisk,
aby wykona¢ operacje kliknigcia prawym przyciskiem.
@ | Ucho na opcjonalny Umozliwia zamocowanie dostepnego w handlu paska.
ol )' EPSON pasek lub linke
T —— © | Pokrywa baterii Otwieraj te pokrywe podczas wymiany baterii.
l @ "Wymiana baterii piéra interaktywnego" str.22
Piéro interaktywne wylacza si¢ automatycznie, po 20 minutach braku
Nazwa Funkcja aktywnosci.
@ | Koncéwka pidra o Wilacz pidro interaktywne. Po wlaczeniu, pidro w ce.lu [FEROTIEED T2EE, pi,(')ra, 'stul'<nij Lonetai i i modki)
interaktywne zaczyna dziala¢ po okoto jednej prEkis 7 e, gty witeme s,
sekundzie.

e Przytrzymaj pidro blisko wyswietlanego ekranu
i naciénij, aby uzy¢.

Wymiana baterii piora interaktywnego
@ "Korzystanie z funkcji interaktywnych (wylacznie y P y 9

EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65 Po naci$nigciu przycisku, $wieci lub miga kontrolka baterii piéra

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183 interaktywnego. Nie pali si¢ ani nie miga, jezeli bateria jest wyczerpana. Jesli
@ | Kontrolka baterii Naci$nij przycisk z boku pidra, aby pokazaé pozostate kontrolka nie $wieci lub nie miga, wymien bateri¢. Wybierz jeden

naladowanie baterii. z nastepujacych typéw baterii. Nie mozna uzywa¢ innych baterii

o Gdy bateria jest natadowana, kontrolka $wieci zielonym dofadowywanych.

$wiattem, az do zwolnienia przycisku.

o Gdy bateria jest stabo naladowana, kontrolka miga
zielonym $wiattem, az do zwolnienia przycisku.

o Nie pali sie, jezeli bateria jest wyczerpana. Wymien
baterie.

@ "Wymiana baterii piéra interaktywnego" str.22

e Bateria manganowa AA

o Alkaliczna bateria manganowa AA

e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)

* eneloop® to zastrzezony znak towarowy Panasonic Group.




Nazwy Czesci i Funkcje

Uwaga Zatéz pokrywe komory baterii.

Przed wymiang baterii koniecznie przeczytaj nastepujacy podrecznik. Weiénij pokrywe komory baterii, az zatrzasnie si¢ w odpowiednie]

pozycji.

@ [nstrukcje dotyczgce bezpieczeristwa

Zdejmij pokrywe komory baterii.

" i
2

Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe do
gory.

Wymiana koncowki pidra interaktywnego

Wymien koncéwke pidra interaktywnego, jezeli zostala zuzyta.

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183

Wymien starg baterie na nowa. L » ) o
] ) , . n Obré¢ koncowke pidra, by ja zdjac.
Wsun baterie strong z biegunem ujemnym.

/\ Przestroga
Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby
poprawnie zalozy¢ baterie.

Jesli baterie nie sg uzywane prawidtowo, moga wybuchna¢ lub wyciekna¢,
co moze by¢ przyczyna pozaru, obrazen ciala lub uszkodzenia produktu.




Nazwy Czesci i Funkcje

Taca na pidéro (wylacznie EB-585Wi/EB-575Wi)

Nazwa Funkcja
@ | Punkty montazowe Przymocuj pojemnik na pidro do bialej tablicy lub $ciany.
@ | Otwor Przeprowadz tedy dostepna w sprzedazy blokade.
zabezpieczajacy

Zaleca sie, by pojemnik na piéro zostal dokrgcony za pomoca dwoch
dostepnych w sprzedazy srub M5.
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Przygotowanie projektora

Niniejszy rozdzial zawiera opis sposobu instalacji projektora i podiaczania zrddel projekcji.



Instalacja projektora

Metody Instalacji

Projektor obstuguje nastgpujacych szes¢, réznych metod instalacji. Zainstaluj
projektor zgodnie z warunkami panujacymi w miejscu instalacji.

Podczas instalacji projektora lub zmiany metody instalacji, projektor nalezy
wylaczy¢. Zasilanie nalezy wlaczy¢é po wykonaniu instalacji.

/\ Ostrzezenie

e Podczas zawieszania projektora na $cianie lub pod sufitem nalezy uzy¢
specjalnej metody instalacji. Nieprawidlowo zamontowany projektor moze
spa$¢ i spowodowal obrazenia ciala.

e W przypadku natozenia kleju na punkty montazowe wspornika $ciennego lub
punkty montazowe wspornika sufitowego, aby zapobiec odkrecaniu si¢ $rub,
lub uzycia smaréw lub olejow na projektorze, obudowa projektora moze
popekaéd, przez co projektor moze wypas$¢ ze wspornika. Wypadnigcie
projektora ze wspornika moze spowodowal powazne obrazenia ciala oséb
znajdujacych si¢ pod wspornikiem i uszkodzi¢ projektor.

Podczas instalacji badz regulacji wspornika nie nalezy uzywaé kleju, aby
zapobiec odkrecaniu si¢ $rub, ani oleju i smaru.

e Nie nalezy zakrywaé otworu wlotu lub wylotu powietrza w projektorze. Ich
zakrycie mogloby spowodowaé wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia i w
rezultacie pozar.

o Projektora nie nalezy uzywaé w miejscach, w ktérych moga wystepowaé palne
lub wybuchowe gazy. Projektor moze si¢ zapali¢ w wyniku wysokiej
temperatury lampy wewnetrznej.

e Zalecamy uzywanie gladkiego ekranu, bez nieréwnosci. Jesli ekran
projekcji jest nieréwny, na wyswietlanym obrazie moga wystapi¢
znieksztalcenia.

e W zaleznosci od materialu ekranu i metody instalacji, na
wy$wietlanym obrazie mogg wystapi¢ znieksztalcenia.

e Montujac projektor na $cianie lub pod sufitem, albo umieszczajac

projektor pionowo, nalezy koniecznie korzysta¢ z narzedzi
odpowiednich dla okreslonej metody instalacji.

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.183

e Domyélne ustawienie opcji Projekcja to Przéd/Do gory nogami.
Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ na inng warto$¢ z poziomu
menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Projekcja str.129
e Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ w nastepujacy sposob, wciskajac
przez okoto pie¢ sekund przycisk [A/V Mute] na pilocie.
Prz6d «»Prz6d/Do gory nogami
TylTyl/Do géry nogami

e Zawieszenie projektora na $cia- e Zawieszenie projektora na $cia-
nie lub pod sufitem i wyswietla- nie lub pod sufitem i wyswietla-
nie obrazéw z przodu ekranu. nie obrazéw od tytlu poétprzezro-
(projekcja Przéd/Do goéry noga- czystego ekranu. (projekcja
mi) Tyl/Do géry nogami)

= —




Instalacja projektora

e Wyswietlanie obrazéw z przodu ¢ Wyswietlanie obrazéw z pét- W przypadku uzywania funkcji interaktywnych (wytacznie
ekranu. (Projekcja Przdd) przezroczystego ekranu. (Projek- EB-585Wi/EB-575Wi)
cja Tyl)
Projekcja z przodu ekranu, podczas uzywania funkcji interaktywnych. Ustaw
T T Projekcja na Przéd/Do gory nogami lub Przdd.
Uwaga

Funkcja interaktywna wykorzystuje komunikacje w podczerwieni. Podczas
instalacji projektora nalezy pamieta¢ o nastepujacych kwestiach.

e Upewnij si¢, ze na odbiornik Easy Interactive Function, na ekran projekcji, na
projektor ani na tyt projektora nie jest kierowane silne $wiatto ani $wiatto
stoneczne.

e Nie nalezy instalowa¢ projektora w bezposrednim $wietle stonecznym,
wpadajacym przez okno. Moze to spowodowaé nieprawidlowe dzialanie
funkeji interaktywnych.

Przymocuj nézki, jezeli korzystasz z projektora postawionego na takiej e Zainstaluj projektor w taki sposéb, by odbiornik Easy Interactive Function nie
powierzchni, jak np. biurko. znajdowal sie zbyt blisko $wiatla fluorescencyjnego. Jeéli otoczenie jest za

jasne, funkcje interaktywne moga nie dzialaé prawidiowo.

@ "Zakladanie nézek (tylko modele wyposazone w nézki)" str.15 o ) o ] ) ) o
o Jezeli kurz blokuje odbiornik Easy Interactive Function, moze to zakl6cal

komunikacje w podczerwieni i by¢ moze nie bedzie mozna normalnie
korzysta¢ z tej funkcji. Nalezy oczysci¢ odbiornik, jesli jest zabrudzony.

e Umieszczenie projektora piono- e Umieszczenie projektora piono-
wo i wy$wietlanie obrazéw wo i wy$wietlanie obrazéw od @ "Czyszczenie" str.170
z przodu ekranu. (projekcja tytu ekranu (projekcja Tyl/Do e Nie nalezy klag¢ farby, ani przykleja¢ naklejek na pokrywe odbiornika Easy
Prz6d/Do géry nogami) goéry nogami) Interactive Function.

e Podczas uzywania funkcji interaktywnych, nie nalezy uzywaé w tym samym
pomieszczeniu pilota na podczerwien lub mikrofonu. Moze wystapi¢ usterka
pidra interaktywnego.

e Nie nalezy uzywaé w poblizu projektora urzadzen, ktére generuja silne
zakldcenia, takich jak urzadzenia obrotowe lub transformatory. Moze nie by¢
mozliwe uzywanie funkcji interaktywnych.



Instalacja projektora

e W przypadku uzywania funkcji interaktywnych, instalacje nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby wyswietlany ekran byt prostokatny, bez
zadnych znieksztalcen.

e Podczas uzywania funkeji interaktywnych w tym samym
pomieszczeniu, gdzie znajduje sie wiele projektordw, praca pidra
interaktywnego moze by¢ niestabilna. W tej sytuacji, podlacz do
projektoréw opcjonalny zestaw kabla pilota (ELPKC28) i zmien
Synchr. projektoréow na Kablowe w menu Konfiguracja.

@ "Podigczanie wielu projektoréow (wylacznie EB-585Wi/
EB-575Wi)" str.42

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane -
Synchr. projektoréw str.132



Podtaczanie sprzetu

Nazwa portu, lokalizacja oraz ukfad zlacza roznig si¢ w zaleznosci od podlaczanego zrodta.

Podtaczanie komputera

Aby wyswietla¢ obrazy z komputera, podiacz komputer stosujac jedna z ponizszych metod.

@ @ Przy uzyciu opcjonalnego kabla komputerowego
Podtacz wyjscie monitora komputera do gniazda Computerl lub Computer2 projektora.

Dzwigk mozna odtwarzaé przez glosnik projektora, podiaczajac gniazdo wyjsciowe dzwigku z komputera do gniazda Audiol lub Audio2 projektora za pomocg dostepnego
w handlu kabla audio.

© Korzystajac z dotaczonego lub dostepnego w sprzedazy kabla USB
Polacz port USB komputera z portem USB-B projektora.
Dzwiek z komputera jest wyprowadzany z projektora z wyswietlanym obrazem.
(4] Przy uzyciu kabla HDMI (dostepny w sprzedazy)
Podlacz ztacze HDMI komputera do ztagcza HDMI1/MHL lub HDMI2 projektora.
Dzwiek z komputera jest wyprowadzany z projektora z wyswietlanym obrazem.



Podtaczanie sprzetu

Computer1

<= (v
Audio1

Computer2
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e Podczas polaczenia z gniazdami Audiol, Audio2 i Computerl, zalecamy podiaczenie kabli do gniazd w nastepujacej kolejnosci: Audiol, Audio2, a nastepnie

Computerl.

e W menu Konfiguracja, mozna takze ustawi¢ gniazdo uzywane do wejscia audio.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie audio str.129

e Jesli dzwiek nie jest wyprowadzany po podigczeniu kabla HDMI, podlacz do gniazda Audio Input, dostepny w handlu kabel audio. Po podiaczeniu kabla, wybierz
zfacze wejicia podlaczone do Wyjscie audio HDMI1 lub Wyjscie audio HDMI2, w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjscie audio HDMI1/Wyjscie audio HDMI2 str.129

e Polgczenie projektora z komputerem przy pomocy przewodu USB pozwala wyswietla¢ obrazy z komputera. Funkcja ta nosi nazwe USB Display.
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display" str.48

e Podczas projekcji z komputera podlaczonego do gniazda Monitor Out/Computer2, ustaw Port wyj. monitora na Komputer2, w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Port wyj. monitora str.129



Podtaczanie sprzetu

Podlaczanie smartfona lub tabletu

Mozna podiacza¢ smartfony lub tablety. Uzywajac dostepnego w handlu kabla MHL, mozna podlaczy¢ zlacze MHL urzadzenia do zlacza HDMI1/MHL
projektora. Wraz z obrazem z projektora moze by¢ takze odtwarzany dzwigk.

= <= (D =
HDMI1/MHL

S
o'

DM/Z o AU Udjo -h
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Po podigczeniu do projektora smartfona lub tabletu, urzadzenie uruchamia tadowanie podczas projekcji obrazdéw.

Uwaga
e Moze nie by¢ mozliwe podigczenie kabla MHL do wszystkich urzadzen.
e Upewnij sie, ze kabel polaczeniowy obstuguje standardy MHL. Po podlaczeniu kabla, ktéry nie obsluguje standardéow MHL, smartfon lub tablet moze si¢ rozgrzaé¢, moze

nastapi¢ z niego wyciek lub moze eksplodowal.
e Po podigczeniu dostepnego w handlu adaptera konwersji MHL-HDMI, smartfon lub tablet moga nie dziata¢ lub moze nie by¢ mozliwe wykonywanie operacji z pilota

projektora.

e Jesli obrazy nie s3 wyswietlane prawidlowo, odlacz, a nastgpnie podlacz ponownie kabel MHL.
¢ Prawidlowe wy$wietlanie moze nie by¢ mozliwe, w zaleznosci od modelu i ustawien smartfonu lub tabletu.



Podtaczanie sprzetu

Podiaczanie zrédetl obrazu

Aby wyswietla¢ obrazy z odtwarzaczy DVD, VHS lub innych, podiacz projektor stosujac jedng z ponizszych metod.

Przy uzyciu kabla wideo (dostepny w sprzedazy)
Podfacz gniazdo wyjscia sygnalu wideo zZrédla obrazu do gniazda Video projektora przy uzyciu kabla wideo (dostepnego w sprzedazy).

Dzwiek mozna odtwarza¢ przez gtoé$nik projektora, podtaczajac gniazdo wyjscia dzwieku Zrédta obrazu do gniazda wejscia dZwieku Audio projektora za pomoca dostepnego
w handlu kabla audio.

Przy uzyciu kabla S-video (dost¢pnego w sprzedazy)
Podtacz gniazdo wyjscia sygnatu wideo zrédla obrazu do gniazda S-Video projektora przy uzyciu kabla wideo (dostepnego w sprzedazy).

Dzwigk mozna odtwarza¢é przez gloénik projektora, podlaczajac gniazdo wyjscia dZzwigku zrédta obrazu do gniazda wejscia dzwieku Audio projektora za pomocg dostepnego
w handlu kabla audio.

Przy uzyciu opcjonalnego kabla dla komponentowego sygnalu wideo
@ "Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne" str.183
Podlacz gniazdo wyjsciowe sygnalu komponentowego zrédta obrazu do gniazda Computerl lub Computer2 projektora.

Dzwiek mozna odtwarzaé przez gloénik projektora, podlaczajac gniazdo wyjsciowe zrodla dzwieku do gniazda Audiol lub Audio2 projektora za pomocg dostepnego w handlu
kabla audio.

Przy uzyciu kabla HDMI (dostepny w sprzedazy)
Podlacz ztacze HDMI zrédla obrazu do ztacza HDMI1/MHL lub HDMI2 projektora.
Dzwigk ze zrédta obrazu jest wyprowadzany z projektora z wyswietlanym obrazem.



Podtaczanie sprzetu
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Podtaczanie sprzetu

Uwaga

e Przed podigczeniem projektora do urzadzenia nalezy wylaczy¢ urzadzenie. Wlaczone Zrédio wejscia podczas podlaczania go do projektora moze spowodowa’
nieprawidlowe dzialanie.

o Jedli uklad lub ksztalt wtyczki réznig sie, nie nalezy jej wkladaé na sile. Urzadzenie moze by¢ uszkodzone lub moze dziala¢ nieprawidlowo.

¢ W menu Konfiguracja, mozna takze ustawi¢ gniazdo uzywane do wejscia audio.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie audio str.129

e Podczas projekcji obrazu ze Zrédla podlaczonego do gniazda Monitor Out/Computer2, ustaw Port wyj. monitora na Komputer2, w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Port wyj. monitora str.129

o Je$li dzwick nie jest wyprowadzany po podlaczeniu kabla HDMI, podlacz do gniazda Wejscie audio, dostepny w handlu kabel audio. Po podlaczeniu kabla,
wybierz podiaczone gniazdo Audio Input, w menu Wyjscie audio HDMI1 lub Wyjscie audio HDMI2 w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjscie audio HDMI1/Wyjscie audio HDMI2 str.129

o Jedli port zrodla, ktore chcesz podlaczy¢ jest nietypowo uksztaltowane, aby podlaczy¢ je do projektora nalezy uzy¢ dolaczonego do urzadzenia kabla lub kabla
opcjonalnego.

e Gdy uzywasz zakupionego kabla audio 2RCA(L/R)/stereo, sprawdz, czy jest oznaczony "Bez rezystancji.



Podtaczanie sprzetu

Podiaczanie urzadzen USB

Mozna podigczaé takie urzadzenia jak pamie¢ USB, opcjonalng Kamera do dokumentéw, kompatybilne twarde dyski USB oraz aparaty cyfrowe.

Przy uzyciu kabla USB dolaczonego do urzadzenia USB, podiacz urzadzenie USB do portu USB-A projektora.

A USB-A

Po podlaczeniu urzadzenia USB mozna wyswietla¢ pliki z obrazami zapisane w pamieci USB lub w aparacie cyfrowym, korzystajac z funkcji PC Free.
@ "Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu pamieci USB (PC Free)" str.92

Kiedy Kamera dokument. jest podiaczona podczas projekcji obrazéw z innego gniazda wejsciowego, nacisnij przycisk [USB] na pilocie lub [Source Search] na
panelu sterowania, aby przelaczy¢ na obrazy z Kamera do dokumentéw.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrdédlo)" str.46

@ Jesli podczas wyswietlania obrazéw zapisanych na urzadzeniu USB zajdzie potrzeba podlaczenia urzadzenia audio do wyjscia projektora, nalezy je podiaczy¢ do
gniazda Audio2.



Podtaczanie sprzetu

Uwaga

e W przypadku uzycia koncentratora USB polaczenie moze nie dziata¢ prawidlowo. Urzadzenia takie, jak aparaty cyfrowe i urzadzenia USB powinny by¢ podlaczane
bezposrednio do projektora.

e W przypadku podlaczania i uzywania dysku twardego USB nalezy upewni¢ sie, ze podlaczono zasilacz dostarczony z dyskiem twardym.

e Podlacz aparat cyfrowy do projektora za pomoca kabla USB dostarczonego z aparatem cyfrowym lub przeznaczonego do uzycia z nim.

e Uzyj kabla USB o dlugosci nie przekraczajacej 3 m. Jesli kabel bedzie dluzszy niz 3 m, program PC Free moze nie dziata¢ prawidlowo.

Odlaczanie urzadzen USB

Po zakonczeniu wy$wietlania odigcz urzadzenia USB od projektora. W przypadku takich urzadzen, jak aparaty cyfrowe lub twarde dyski, nalezy urzadzenie
wylaczy¢ i odlaczy¢ od projektora.



Podtaczanie sprzetu

Podlaczanie mikrofonu

Mozna réwniez odtwarza¢ dzwigk z mikrofonu na glosniku projektora, podiaczajac mikrofon dynamiczny dostgpny w handlu.

= o f
Mic

e Opcja Plug-in-power nie jest obstugiwana.

o Ustawienie Poz. glos. wej. mikr nalezy zmodyfikowa¢, jesli dzwiek mikrofonu jest stabo styszalny lub tez jesli poziom wejsciowy jest zbyt wysoki, powodujac
znieksztalcenia dzwieku z mikrofonu.

@ Ustawienia - Poz. glos. wej. mikr str.128

e Aby wyprowadza¢ diwiek z mikrofonu, gdy projektor jest wylaczony, nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia.
- Ustaw Tryb gotowo$ci na Komunikacja wl.
- Ustaw Wyjscie A/V na Zawsze.
@ ECO - Tryb gotowosci str.142
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie A/V str.129




Podtaczanie sprzetu

Podtaczanie zewnetrznego sprzetu

Mozna wys$wietla¢ obrazy i odtwarza¢ dzwigk, podiaczajac zewnetrzny monitor lub glosnik.

@) W przypadku wyswietlania obrazéw na monitorze zewnetrznym

Podlfacz monitor zewnetrzny do gniazda Monitor Out projektora za pomocg kabla dostarczonego z monitorem zewnetrznym.
@ W przypadku odtwarzania dzwieku na glosniku zewnetrznym

Podlacz glo$nik zewnetrzny do gniazda Audio Out projektora za pomocg dostepnego w handlu kabla audio.

E
0 e« =——C =+ 03

Audio Out




Podtaczanie sprzetu

e Podczas wyprowadzania obrazéw na zewnetrzny monitor nalezy ustawi¢ Port wyj. monitora na Wyj. monitora w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Port wyj. monitora str.129
e Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wl., mozna wykona¢ nastepujace operacje, nawet przy wylaczonym projektorze (wylacznie po ustawieniu Wyjscie
A/V na Zawsze).
- Wyprowadzanie obrazéw na zewnetrzny monitor
- Wyprowadzanie dzwieku przez glo$nik zewnetrzny (dzwiek wchodzacy z gniazd USB-B i LAN nie moze by¢ sygnatem wyjSciowym)
@ ECO - Tryb gotowosci str.142
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjscie A/V str.129

e Na monitorze zewnetrznym moga by¢ wyswietlane tylko analogowe sygnaly RGB z gniazda Computerl. Nie mozna wyprowadzi¢ sygnaléw wejsciowych z innych
gniazd lub z sygnaléw wideo komponentowego.

e Ustawienia funkgeji takich jak Geometria obrazu, a takze Konfiguracja lub ekrany pomocy nie s3 wyswietlane na zewnetrznym monitorze.

o Treéci rysowane z uzyciem funkgeji interaktywnych, nie sa wyswietlane na zewnetrznym monitorze (wylacznie EB-585Wi/EB-575Wi). Treéci rysowane z uzyciem
dostarczonego Easy Interactive Tools, moga by¢ wyswietlane na zewnetrznym monitorze.

¢ Gdy wtyczka kabla audio zostanie wlozona do gniazda Audio Out, dZwiek jest przelaczany na glo$niki zewnetrzne i nie jest juz odtwarzany z wbudowanych
glosnikéw projektora.
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Podtaczanie przewodu sieci LAN

Podlacz gniazdo LAN w koncentratorze sieciowym lub innym sprzgcie do gniazda LAN projektora za pomoca dostgpnego w handlu kabla 100BASE-TX lub
10BASE-T LAN.

Po podlaczeniu komputera do projektora poprzez sie¢c mozna wyswietla¢ obrazy i sprawdzi¢ stan projektora.

[ = o= ]
LAN

Aby zapobiec awariom, nalezy uzywa¢ kabla sieciowego ekranowanego kategorii 5 lub wyzszej.




Podtaczanie sprzetu

Podfacz Karta sieciowa bezprzewodowa do sekcji instalacji modutu

Instalacja opcjonalnego modutu bezprzewodowej bezprzewodowej sieci LAN.

sieci LAN

Aby otworzy¢ pokrywe przewodéw, nalezy wymontowaé obydwie
Sruby mocujace pokrywe.
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Podiaczanie wielu projektoréw (wylacznie EB-585Wi/EB-575Wi)

Podczas uzywania funkcji interaktywnych w tym samym pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ wiele wersji tego samego projektora, nalezy podlaczy¢ do gniazda
SYNC kazdego projektora, opcjonalny zestaw kabla zdalnego sterowania (ELPKC28). Operacje pidra interaktywnego sa stabilizowane poprzez polaczenie
projektoréow kablami.

-} Oout

ZYacze SYNC ma gniazdo IN i OUT. Po podiaczeniu jednego konca kabla pilota do gniazda IN, podiacz drugi koniec do gniazda OUT.
Po podfaczeniu kabli, ustaw Synchr. projektoréw na Kablowe w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Synchr. projektoréw str.132



Podtaczanie sprzetu

e Po podlaczeniu trzech lub wigcej projektoréw, nie jest konieczne podigczenie pierwszego projektora do ostatniego projektora.

e Podczas uzywania projektora w tym samym pomieszczeniu, co inny projektor, ktéry nie obstuguje polaczenia kablowego, ustaw Tryb sync. przew. na Tryb 2,
w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Tryb sync. przew. str.132
e Przy braku opcjonalnego zestawu kabla, zmien ustawienie Odlegl. projektorow w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Odlegl. projektorow str.132




TOP

Podstawowe funkcje

Rozdzial ten opisuje sposob projekcji i dostosowywania obrazow.



Projekcja Obrazow

Podfacz projektor do komputera przy uzyciu kabla
komputerowego.

Przygotowanie do projekgc;ji

W tej czesci wyjasniona jest procedura podiaczania projektora do
komputera przy uzyciu kabla komputerowego oraz sposéb wyswietlania
obrazéw.

Podfacz projektor do gniazda elektrycznego przy uzyciu przewodu
zasilajacego.

Wiacz projektor.

/\ Przestroga

Nalezy najpierw podlaczy¢ do projektora kabel zrodla, a nastepnie podiaczy¢ do : :
projektora przewdd zasilajacy. A Ostrzezenie

Podczas wiaczanie projektora, nie nalezy zdejmowaé obiektywu projekc;ji.
Moze to spowodowaé uszkodzenie oczu z powodu emitowanego silnego
$wiatta. Podczas wlaczania projektora z odlegtoéci, z uzyciem pilota,
nalezy sie upewnié, ze nikt nie zaglada w obiektyw.

Nalezy szczegélnie uwaza¢ w przypadku obecnosci dzieci.

Wihacz komputer.

Zmien wyjscie ekranu komputera.

W przypadku korzystania z komputera przeno$nego nalezy zmienié
wyjécie ekranu komputera.

Naci$nij i przytrzymaj klawisz Fn (klawisz funkcyjny), a nastepnie
nacisnij klawisz &/0C.

@ e Metoda zmieniania rézni si¢ w zaleznosci od uzywanego
komputera. Zapoznaj si¢ z dokumentacja dostarczong

z komputerem.

e Dwukrotnie naciénij przycisk zasilania [(D], aby wylaczy¢
projektor.

Jesli obraz nie jest wyswietlany mozna go zmieni¢ stosujac jedna
z ponizszych metod.
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e Nacié$nij przycisk [Source Search] na panelu sterowania lub pilocie. . .
) L o Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana . . oo 77
wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)" str.46 i zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrodto)
* Nacisnij przycisk portu docelowego na pilocie. Naci$nij przycisk [Source Search], aby wyswietla¢ obrazy z portu aktualnie
@ "Przelgczanie zrodla wyswietlanego obrazu za pomoca pilota” odbierajacego obraz.
str.47
Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania
Po wyswietleniu obrazu dostosuj go w razie potrzeby. =y
@ "Korekta znieksztalconej geometrii obrazu" str.52 Source Search ——" -
, .
@ "Korygowanie ostroéci’ str.57 Cr Video ? (wide) « <
b G | J OLamp ‘ Cé
| O Temp

| Komputerl Sy Komputer2 Sy s-Video Sy Video |

“Lan RO uss [ uss Display I Howiz R Howi1

Gdy podlaczone s3 dwa zrodla obrazu (lub wigcej), naciskaj
przycisk [Source Search], dopoki nie zostanie wyswietlony zadany obraz.

Gdy podlaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie przed
rozpoczeciem tej czynnosci.
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* Mozna wykona¢ ustawienia, aby przy nastgpnym wlyczeniu Przelaczanie zrédta wyswietlanego obrazu za
projektora, obrazy byly wyswietlane z tego samego gniazda wejscia. il
@ Zaawansow. - Dzialanie - Szukanie zrédla uruch. str.129 pomocq pi ota

* Przy braku doprowadzonych sygnaléw wejsciowych wyswietlany jest Mozesz zmieni¢ bezposrednio na wyswietlany obraz naciskajac nastepujgce
nastepujgcy ekran. przyciski na pilocie.

[Wyszukaj Zrodtol Pilot
Stan sygnatu
Komputer2 Wytaczone
— S-Video Wytaczone
<= Video Wytaczone
N = HDMI1 Wytaczone
N =HDMI2 Wytaczone
USB Display Wyitaczone
=~ USB Wytaczone
Wyilaczone

Source Search
Computer  Video USB

-Wybor wejscia sygnatu obrazu.
-Naciénij [J, aby wybraé Zrédto. @ Po kazdym naciénieciu przycisku beda wy$wietlane obrazy z nastepujacych
zrédel.

e Gniazdo Computerl
e Gniazdo Computer2
@ Po kazdym nacisnieciu przycisku beda wyswietlane obrazy z nastepujacych
zrodel.
e Gniazdo S-Video
e Gniazdo Video
e Zlacze HDMI1/MHL
e Gniazdo HDMI2
@ Po kazdym naci$nieciu przycisku beda wyswietlane obrazy z nastepujacych
zrodel.
e USB Display
e Obrazy z urzadzenia podlgczonego do portu USB-A

@) Przelacza na obraz urzadzenia podlaczonego przez sied.
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Wyswietlanie przy uzyciu USB Display

Polgczenie projektora z komputerem przy pomocy dolaczonego lub
dostgpnego w sprzedazy kabla USB pozwala wyswietla¢ obrazy z komputera.

Wraz z obrazem z projektora moze by¢ takze odtwarzany dzwigk

z komputera.

Ustaw opcje USB Type B na USB Display/Easy Interactive Function lub
Mysz bezprze./USB Display, by méc uzywa¢ USB Display dla EB-585Wi/

EB-575Wi.

@ Zaawansow. - USB Type B str.129

[System Windows|

Wymagania systemowe

System operacyj-
ny

Windows 2000%1

Windows XP

Professional, wersja 32-bitowa
Home Edition, wersja 32-bitowa

Tablet PC Edition, wersja 32-
bitowa

Windows Vista

Ultimate, wersja 32-bitowa
Enterprise, wersja 32-bitowa
Business, wersja 32-bitowa
Home Premium, wersja 32-bitowa
Home Basic, wersja 32-bitowa

Windows 7

Ultimate, wersja 32 i 64-bitowa
Enterprise, wersja 32 i 64-bitowa

Professional, wersja 32 i 64-
bitowa

Home Premium, wersja 32 i 64-
bitowa

Home Basic, wersja 32-bitowa

Starter, wersja 32-bitowa

Windows 8 Windows 8, wersja 32 i 64-bitowa
Windows 8 Pro, wersja 32 i 64-
bitowa
Windows 8 Enterprise, wersja 32
i 64-bitowa

Windows 8.1 Windows 8.1, wersja 32 i 64-
bitowa
Windows 8.1 Pro, wersja 32 i 64-
bitowa

Windows 8.1 Enterprise, wersja
32 i 64-bitowa

Procesor

Mobile Pentium III 1,2 GHz lub szybszy
Zalecany: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy

llo$¢ pamieci

256 MB lub wiecej
Zalecane: 512 MB lub wigcej

Miejsce na twar-
dym dysku

20 MB lub wigcej

Wyswietlanie

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 640x480 i nie wieksza niz
1600x1200.

Zdolno$¢ wyswietlania koloréw z palety 16-bitowej lub
wigkszej

*1 Tylko Service Pack 4

[W Systemie OS X|

System operacyj-
ny

Mac OS X 10.5.x wersja 32-bitowa
Mac OS X 10.6.x, wersja 32 i 64-bitowa
OS X 10.7.x, wersja 32 i 64-bitowa
0S$X10.8x

0S$X 10.9x

Procesor

Power PC G4 1 GHz lub szybszy
Zalecany: Core Duo 1,83 GHz lub szybszy

llo$¢ pamieci

512 MB lub wiecej
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Miejsce na twar- | 20 MB lub wiecej

dym dysku

Wyswietlanie Rozdzielczoé¢ nie mniejsza niz 640x480 i nie wigksza niz
1680x1200.
Zdolno$¢ wyswietlania koloréw z palety 16-bitowej lub
wigkszej

Pierwsze podtaczenie

Przy pierwszym podlaczaniu projektora do komputera przy uzyciu kabla
USB nalezy zainstalowa¢ sterownik. Procedury dla systemu Windows i OS
X s3 inne.

e Przy kolejnym podlaczaniu instalacja sterownika nie jest juz
konieczna.

e Podczas wprowadzania obrazéw z wielu zrddel, zmien zrédlo wejscia
na USB Display.

e W przypadku korzystania z koncentratora USB, operacje moga nie
by¢ prawidlowo przeprowadzane. Przewdd USB podiacz
bezposrednio do projektora.

e Korzystajac z USB Display nie mozna zmienia¢ ustawien opcji.

|System Windows|

Potacz port USB komputera z portem USB-B projektora za pomoca
dotagczonego lub dostepnego w handlu kabla USB.

@ W przypadku systemu Windows 2000 lub Windows XP moze
zosta¢ wyswietlony komunikat z pytaniem o ch¢é ponownego
uruchomienia komputera. Wybierz opcje Nie.

|W przypadku systemu Windows 2000|

Kliknij dwukrotnie ikon¢ Komputer - EPSON PJ_UD -
EMP_UDSE.EXE.

|[W systemie Windows XP|

Instalacja sterownika rozpocznie si¢ automatycznie.

|[W systemie Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Po wyswietleniu okna dialogowego, kliknij uruchom
EMP_UDSE.EXE.

Na ekranie Umowy licencyjnej kliknij przycisk Tak.

Obrazy z komputera sg wyswietlane.

Obrazy z komputera moga zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku
chwilach. Czekajac na wyswietlenie obrazéw z komputera nie
zmieniaj ustawien sprzetu, nie odiaczaj kabla USB i nie wylaczaj
zasilania projektora.

Po zakonczeniu odtagcz przewdd USB.

Podczas odlgczania przewodu USB nie ma potrzeby korzystania
z funkcji Bezpieczne usuwanie sprzetu.
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e Jesli oprogramowanie nie zostalo zainstalowane
automatycznie, kliknij dwukrotnie polecenie Méj komputer -
EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

e Jedli nic nie jest wy$wietlane, kliknij polecenie Wszystkie
programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Ver.x.xx.

e W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows
2000 na poziomie uzytkownika zostanie wyswietlony
systemowy komunikat o bfedzie i korzystanie
z oprogramowania moze nie by¢ mozliwe. W takiej sytuacji
nalezy podjaé probe aktualizacji systemu Windows do
najnowszej wersji, a nastepnie uruchomi¢ ponownie komputer.

Szczegolowe informacje mozna uzyska¢ od lokalnego
sprzedawcy lub pod najblizszym adresem dostepnym
w ponizszym dokumencie.

@ Projektor Epson — lista adresow

|W Systemie OS X|

Potacz port USB komputera z portem USB-B projektora za pomoca
dotaczonego lub dostepnego w handlu kabla USB.

Folder Setup programu USB Display jest wyswietlany w oknie
programu Finder.

Kliknij dwukrotnie ikone USB Display Installer.

W celu przeprowadzenia instalacji postepuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie.

Na ekranie Umowy licencyjnej kliknij przycisk Tak.
Wprowadz hasto uprawnien administratora i uruchom instalacje.

Po zakonczeniu instalacji pojawi si¢ ikona USB Display w oknie
Dock i na pasku menu.

Obrazy z komputera sg wyswietlane.

Obrazy z komputera moga zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku
chwilach. Czekajac na wyswietlenie obrazéw z komputera nie
zmieniaj ustawien sprzetu, nie odiaczaj kabla USB i nie wylaczaj
zasilania projektora.

Po zakonczeniu wyswietlania wybierz Odtacz na pasku menu lub
za pomocg ikony USB Display w Dock. Teraz mozna odtaczy¢
kabel USB.

¢ Gdy nie wyswietla sie automatycznie folder USB Display Setup
w oknie Finder, kliknij dwukrotnie w komputerze EPSON

PJ_UD - USB Display Installer.

e Jedli z okreslonych powodéw obraz nie wyswietla sie, kliknij
ikon¢ USB Display w oknie Dock.

e Przy braku ikony USB Display w oknie Dock, kliknij
dwukrotnie USB Display w folderze aplikacji.

e Po wybraniu Wyjscie z ikony USB Display w oknie Dock,
USB Display nie uruchomi sie automatycznie, po podiaczeniu
kabla USB.

Odinstalowywanie

[W przypadku systemu Windows 2000

Kliknij Start, wybierz Ustawienia, a nastepnie kliknij Panel
sterowania.

Kliknij dwukrotnie pozycje Dodaj/usun programy.
Kliknij Zmien lub usun programy.

Wybierz Epson USB Display i kliknij Zmien/Usun.
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|[W systemie Windows XP|

n Kliknij Start, a nastepnie kliknij Panel sterowania.
a Kliknij dwukrotnie pozycje Dodaj lub usuii programy.

B Wybierz Epson USB Display, a nastepnie kliknij Usun.

|[W systemie Windows Vista/Windows 7|

n Kliknij Start, a nastepnie kliknij Panel sterowania.
a Kliknij Odinstaluj program w sekcji Programy.

B Wybierz Epson USB Display, a nastepnie kliknij Odinstaluj.

[W systemie Windows 8/Windows 8.1|

Otworz Panele funkcji, a nastepnie wybierz Wyszukaj. Kliknij
prawym przyciskiem (przytrzymaj) Epson USB Display Ver.x.xx.

a Wybierz na pasku aplikacji Odinstaluj.
B Wybierz Epson USB Display, a nastepnie kliknij Odinstaluj.

W celu przeprowadzenia odinstalowywania, postepuj zgodnie
z instrukcjami pojawiajacymi sie na ekranie.

[W Systemie OS X|

n Kliknij dwukrotnie Aplikacje - USB Display - Narzedzia.

a Uruchom USB Display Uninstaller.
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Korekta znieksztatconej geometrii obrazu

Znieksztalcona geometri¢ obrazu mozna skorygowaé stosujac jedna
z ponizszych metod.

e Geometria pozioma/pionowa
Umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w poziomie i pionie
(niezaleznie).

> -

e Quick Corner
Umozliwia reczng korekte czterech naroznikéw (niezaleznie).

Geometria Pozioma/Pionowa

Umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w poziomie i pionie
(niezaleznie). Korekcja geometrii poziomej/pionowej idealnie nadaje si¢ do
dokladnej regulacji znieksztalcen trapezowych.

Opcja Geom. poz/pion umozliwia korekte wyswietlanego obrazu
w nastepujacych warunkach.

Kat korekty: ok. 3° w prawo i w lewo/ok. 3° do gory i w dot

Nacisnij przyciski [2] lub [XZ] na panelu sterowania podczas
wyswietlania obrazu z projektora w celu wyswietlenia ekranu
Geometria obrazu.

[Geometria obrazul
Geometria pionowa

Geometria pozZioma

Po naciénieciu przyciskéw [ZX][XZ] na panelu sterowania,
wyswietlany jest ekran metody korekty projekcji ustawiony
w menu Konfiguracja. Aby wykona¢ korekcje geometrii obrazu

w poziomie i w pionie z uzyciem przyciskéw [ZN][XZ], ustaw
Geometria obrazu na Geom. poz/pion w menu Konfiguracja.

@ Ustawienia — Geometria obrazu str.128
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a Nacisnij ‘ponlzsze przyciski w celu skorygowania odksztatcen % Geom. poz/pion moina ustawi¢ w menu Konfiguracja.
geometrii obrazu.
o . . , @ Ustawienia - Geometria obrazu - Geom. poz/pion
Nacis$nij przyciski [2X] lub [*Z] w celu skorygowania odksztalcen str.128

w pionie.

Ly

Quick Corner

!

1T

Funkcja ta umozliwia reczne korygowanie kazdego z czterech rogéow
wyswietlanego obrazu z osobna.

|
|h

R

_:v Lt}
H/V H/V
=) n Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu].
A
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
Korzystanie z pilota Za pomocg panelu sterowania
v v
Menu Esc HV
A
5) (e @)
Nacisnij przycisk [Wide] lub [Tele] w celu skorygowania odksztalcen Pomter e
W poziomie. amp

femp

a Wybierz Geometria obrazu z menu Ustawienia.
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[Quick Corner]

Obraz Powrét
Geometria obrazu $Geom. poz/pioh
Svgnat Powieksz.
. Przesuniecie obrazu
Ustawienia Blokada dziatania Petna blokada
e Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Zaawansow. Gto5nosc 0
Poz. gtos. wej. mikr 0
Siec Odbiornik zdalny Przéd/Tyt
Przycisk uzytkownika Zuzycie enerdgii
ECO Wzorzec
Zerowanie
Informacje Wybierz obszar.
Zerowanie
B Za pomocg przyciskéw [], [, [@] i [@] na pilocie
B Wybierz Quick Corner, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter]. lub [x], [<Z], [Wide] oraz [Tele] na panelu sterowania, skoryguj
Po wyswietleniu komunikatu "Zmiana tego ustawienia moze potozenie naroznika.
spowodowac znieksztalcenie obrazu.”, ponownie naci$nij Po naci$nigciu przycisku [Enter] wy$wietlony zostanie ekran
przycisk [Enter]. pokazany w kroku 4.

Jesli komunikat "Nie mozna juz przesunal." zostanie wyswietlony
podczas wprowadzania korekty, oznacza to, ze nie mozna
Geom. poz/pion kontynuowa¢ korekty ksztaltu w kierunku wskazanym przez szary

(lQuick Corner @ trojkat.

[Geometria obrazu] Powrét

[Quick Corner]

Wybierz naroznik do korekgji przyciskami [D], [(72], [@]i [@] na -
pilocie lub przyciskami [X], [<Z], [Wide] i [Tele] na panelu
sterowania, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].

Nie mozna juz przesunaé.
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:/]\;rrszz:]eik!ootrzeby powt6rz kroki 4 i 5, aby wyregulowac pozostate Regulacje mozna réwniez wykonaé w menu Konfiguracja.
’ @ Ustawienia - Powieksz. str.128

Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ korekgje.

e Jesli podczas wyswietlania ekranu wyboru naroznika z kroku 4 Regulacja poioienia obrazu (Przesuniecie obrazu)

przycisk [Esc] zostanie wcisniety na okolo dwie sekundy,
wyswietlany jest ponizszy ekran. Mozna dokladnie dopasowaé polozenie obrazu bez koniecznosci
przesuniecia projektora.

[Geometria obrazul

Resetuj Quick Corner
Przet. na Geom. poz/pion . ﬁ i

Resetuj Quick Corner: resetuje efekty regulacji wprowadzone
za pomoca funkcji Quick Corner.

Przel. na Geom. poz/pion: przelacza metode korekcji na ]
Geom. poz/pion.
@ "Menu Ustawienia” str.128 n Przeprowadz funkcje Reguluj powieksz. lub Geometria obrazu.

@ "Regulacja rozmiaru obrazu" str.55
@ "Korekta znieksztalconej geometrii obrazu" str.52

Regulacja rozmiaru obrazu Po przeprowadzeniu regulacji wyswietlany jest ekran Przesuniecie
obrazu.

Naci$nij przycisk [Wide] lub [Tele] na panelu sterowania, aby dostosowac
rozmiar wyswietlanego obrazu.

4 N

H/V

4—»‘

«<\W T»
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a Popraw pozycje naroznika projekcji przyciskami[=>], [&], [@]

i[@] na pilocie lub przyciskami [X], [<Z], [Wide] i [Tele] na panelu

sterowania.

[Przesuniecie obrazu]l

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

ﬂ<>[
&

Obraz mozna przesunaé¢ po przekatnej, naciskajac dowolng pare
sasiednich przyciskow[ D], [5D], [@]i [8] lub kombinacje

przyciskow [2x], [X2], [Wide] i przyciskow [Tele] na pilocie lub na
panelu sterowania.

B Nacisnij przycisk [Esc], aby zamkna¢ ekran regulacji.

Ekran regulacji znika, jezeli przez okoto 10 sekund nie zostanie
przeprowadzona zadna operacja.

¢ Nie mozna wyregulowaé polozenia obrazu, jezeli opcja Powigksz jest
ustawiona na maksymalne polozenie Wide.

e Ustawienie Przesunigcie obrazu zostaje zachowane, nawet jesli
projektor zostanie wylaczony. Nalezy ponownie wyregulowad
polozenie, jezeli zmienia si¢ miejsce instalacji lub kat nachylenia
projektora.

¢ Aby wyregulowaé polozenie obrazu mozna réwniez uzy¢ menu
Konfiguracja.

@ Ustawienia - Polozenie obrazu str.128

Regulacja pozycji pionowej obrazu (tylko modele
wyposazone w nozki)

Wysun nézki. Pozycje pionowa obrazu mozna wyregulowaé, nachylajac
projektor maksymalnie o 1,5°.

Im wigkszy kat pochylenia, tym trudniej ustawi¢ ostro§¢. Zamontuj
projektor tak, aby wymagat jedynie niewielkiego pochylenia.

Podnoszenie wysokosci obrazu

@) Wysoko$¢ obrazu mozna podnies$¢, wysuwajac tylne nozki.
@ Schowaj tylne nézki, by przywréci¢ oryginalng wysokoé¢ obrazu.



Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

Obnizanie wysokosci obrazu

\\\\\::\::\ ey
i e :
@) Wysokos¢ obrazu mozna obnizyé, wysuwajac przednia ndzke.
ey T ey
0" >O 0" >0

@ Schowaj przednig nézke, by przywrocié¢ oryginalng wysoko$¢ obrazu.

. oo . . @ Wysun tylng nozke.
Regulacja pozycji poziomej obrazu (tylko modele @ Wsuf tylng néke.

wyposazone W nozki)

Wysuwaj i wsuwaj tylna nozke, aby uregulowaé pochylenie projektora

w poziomie. Korygowanie ostrosci

Wyswietlanie wzorca testowego, a nastepnie regulacja ostroci.

Nacisnij przycisk [Menul].
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121

Korzystanie z pilota Za pomocg panelu sterowania
Menu Esc H/V
A
| Source < >
-) Search
Pomter v
-amp




Dostosowywanie wyswietlanych obrazéow

a Wybierz Wzorzec z menu Ustawienia. a Otworz pokrywe filtru powietrza.
Obraz Powrdt
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Powigksz.
2 Przesuniecie obrazu
Ustawienia @ BRELLELERFIEREL T Petna blokada
| Ksztatt wskazZnika Wskaznik 1
Zaawansow. Gtosnosc 0
Poz. gtos. wej. mikr 0
Siec Odbiornik zdalny Przdd/Ty+
Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
ECO Wzorzec (]
Zerowanie
Informacje
Zerowanie

B Wybierz Wzorzec testowy, a nastepnie naciénij przycisk [Enter].

Po wys$wietleniu obrazéw na ekranie 4:3 z uzyciem projektora
szerokoekranowego, wybierz Wzorzec 5 z Typ wzorca.

@ Ustawienia - Wzorzec - Typ wzorca str.128

Obraz [Wzorzec] Powrot
Sygnat Wyswietlenie wzorca

. Typwzorca Wzorzec 1
W ECTENERN AN Wzorzec uivtkownika

Wzorzec testowy (¢
Zaawansow.
Sieé
ECO

Informacje

Zerowanie
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B Ustaw ostros¢ na srodkowo-dolng czesc (E) ekranu projekgiji. B Sprawdz, czy ostros¢ pasuje do naroznikéw ( [[[[l ) ekranu projekgiji.

Przesun dzwignie ostroéci, aby ustawi¢ ostros¢. Jesli jakie$ obszary nie sa ostre, uzyj dzwigni ostrosci w celu
regulacji, az do uzyskania takiej samej ostrosci wszystkich
naroznikow.




Dostosowywanie wyswietlanych obrazéow

7 Aby usuna¢ wzorzec testowy, nacisnij przycisk [Esc] na pilocie lub
na panelu sterowania.

Wybor jakosci projekcji (Wybor Tryb koloru)

Mozesz fatwo uzyska¢ najlepsza jako$¢ obrazu poprzez wybranie ustawienia
odpowiedniego dla warunkéw, w ktéorych odbywa si¢ prezentacja. Jasnos¢

Regulacja gloénoéci obrazu zalezy od wybranego trybu.
Glo$no$¢ mozna ustawi¢ stosujac jedng z ponizszych metod. Tryb Zastosowanie
Dynamiczny Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych

® Przy uzyciu przyciskow [Volume] na pilocie mozna ustawi¢ gltosnosc.

[©] Obniza glofnos pomieszczeniach. To jest najjasniejszy tryb.
> niza glosnosc.

[)] Zwieksza glosnosc. Prezentacja Ten' tryb jest ide'alr}y do prowadzenia.prezentacji
. z uzyciem materiatéw kolorowych w jasnych
Pilot pomieszczeniach.
Teatr Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym

pokoju. Nadaje obrazom naturalny odcien.

Fotografia™ Idealny tryb do wys$wietlania nieruchomych obrazéw
takich jak fotografie w jasnym pomieszczeniu.
Obrazy sa bardzo zywe i majg odpowiedni kontrast.

AIV Mute Sport*2 Tryb idealny do ogladania programéw telewizyjnych
D D w jasnym pokoju. Obrazy sg bardzo jasne i majg
odpowiedni kontrast.
* Wyreguluj glosnoé¢ w menu Konfiguracja. sRGB Tryb idealny w przypadku obrazéw, ktére sa zgodne
@ Ustawienia - Glo$nos$¢ str.128 z przestrzenig barw standardu sRGB".
Tablica czarna Nawet jesli wyswietlasz obrazy na czarnej tablicy
A Przestroga (lub zielonej), ustawienie to zapewni obrazom
naturalny odcien, tak jak w przypadku projekeji na
Nie nalezy wiacza¢ urzadzenia, gdy ustawiony jest wysoki poziom glosnosci. bialym ekranie.
Nagle zwiekszenie poziomu dzwigku moze spowodowaé utrate stuchu. Przed Biata tabula Idealny do prezentacji wykonywanych przy uzyciu

wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glto$nos$¢, aby modc stopniowo zwigkszy¢
glo$noé¢ po wlaczeniu urzadzenia.

bialej tablicy.

*1 Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy sygnalem wejsciowym jest RGB lub
gdy zrodlem jest USB Display, USB lub LAN.

*2 Ta funkcja jest dostepna tylko, jesli sygnalem wejsciowym jest komponent
video lub gdy Zrédlem sygnalu wejsciowego jest Video lub S-Video.



Dostosowywanie wyswietlanych obrazéow

Po kazdym nacis$nieciu przycisku [Color Mode] na ekranie zostanie
wyswietlona nazwa Tryb koloru i Tryb koloru zostanie zmieniony.

Pilot

(4a)(Cs5)(Cse)

Auto Aspect  Color Mode

(7 8 ) (L9

Pen Mode

Co)
Menu SC
OFEON®

@ Mozna ustawi¢ Tryb koloru w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Tryb koloru str.124

[ | Prezentacja |

Ustawianie Automat. przestona

Funkcja automatycznego ustawiania jasnosci zgodnie z jasnosciag
wyswietlanego obrazu pozwala cieszy¢ sie glebig obrazu i bogactwem
szczegolow.

Naci$nij przycisk [Menul.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Esc H/V

2D
5) (e @)
&

Menu

Pointer

O B

r

O

a Wybierz opcje Automat. przestona z menu Obraz.

Obraz Powrdt
s Tryb koloru Dynarmiczny
Sygnat Jasnosé
Kontrast
Ustawienia Nasycenie koloru
Odciefi
Zaawansow. Ostrosé
Temp. barwowa
Siec Regulacja kolorow
ECO Zerowanie

Informacje

Zerowanie

Wybierz Normalna lub Duza szybkosc¢.

Ustawienie zostanie zapisane dla kazdej opcji funkcji Tryb koloru.

ﬂ Naciénij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.

Funkcja Automat. przeslona moze by¢ konfigurowana jedynie
w przypadku ustawien Tryb koloru Dynamiczny lub Teatr.

Zmiana wspotczynnika ksztaltu wyswietlanego
obrazu

Wspdlczynnik ksztattu” wyswietlanego obrazu mozna zmieni¢ stosownie do
typu, wspdlczynnika wysokos$ci i szeroko$ci oraz rozdzielczosci sygnalow
wejsciowych.

Dostepne tryby ksztaltow roéznia si¢ w zaleznosci od sygnatu aktualnie
wys$wietlanego obrazu.



Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

Metody zmiany

Po kazdym naci$nigciu przycisku [Aspect] na pilocie zdalnego sterowania na
ekranie zostanie wys$wietlona nazwa trybu ksztaltu i wspotczynnik ksztaltu

zmieni sie.
Pilot
[437]
C4)(Cs5)Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

7 ) 8 (9 )
%ﬂ

Menu Esc
OLLON®

$ Wspolczynnik ksztaltu mozna ustawi¢ w menu Konfiguracja.
@ Sygnal - Ksztalt obrazu str.126

Zmiana trybu ksztaltu obrazu (tylko EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/
EB-575W)

Projekcja obrazéw z urzadzenia wideo lub ze zlacza HDMI/MHL

Kazde naci$niecie przycisku [Aspect] na pilocie powoduje zmiang trybu
ksztattu obrazu kolejno na Normalnie, Automatycznie, 16:9, Pelny,
Powi¢kszenie i Natywny.

Przyklad: sygnal wejsciowy 1080p (rozdzielczos¢: 1920x1080, wspotczynnik
ksztattu: 16:9)

yo 2

o

g -

Qo

5]

) Normalnie lub Automatycznie

@ 169
@ Pelny

@) Powigkszenie

@ Natywny

Wyswietlanie obrazéw z komputera

Ponizej przedstawiono przyklady projekeji dla kazdego trybu ksztaltu

obrazu.
Tryb propor- Sygnat wejsciowy
at XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normalnie

O

@)
O

O

@
O




Dostosowywanie wyswietlanych obrazéow

Tryb propor- Sygnat wejéciowy Zmiana trybu ksztattu obrazu (tylko EB-580/EB-570)

i XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Kazde naci$niecie przycisku [Aspect] zmienia tryb ksztaltu obrazu

16:9 m
w nastepujacej kolejnosci: 4:3 oraz 16:9.
g 2 g 2 W przypadku wyswietlania sygnalu 720p/1080i, gdy tryb ksztaltu obrazu

ustawiony jest na 4:3, stosowane jest powiekszenie 4:3 (lewa i prawa strona
obrazu jest obcinana).

Projekcja obrazéw z urzadzenia wideo

O
O

Pelny

Przyktad: sygnal wejsciowy 720p (rozdzielczo$¢é: 1280x720, wspoélczynnik ksztattu:
16:9)

O A0 O
e

Powieksze- | [pE=soooooooo- s
UOU 3" %—=ja 2
| SR
Natywny — i O 43
@ 169

OO0

O g L goO C

O O

Projekcja obrazéw ze ztagcza HDMI HDMI/MHL

Kazde naci$niecie przycisku [Aspect] zmienia tryb ksztaltu obrazu

Jesli brakuje czeéci obrazu, ustaw Rozdzielczo$¢ na Szer. lub w nastepujacej kolejnosci: Automatycznie, 4:3 oraz 16:9.

Normalna w menu Konfiguracja, zgodnie z wielkoscig panelu Przyktad: sygnal wejsciowy 1080p (rozdzielczos¢: 1920x1080, wspdlczynnik ksztattu:
komputera. 16:9)

@ Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.126
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Tryb propor- Sygnat wejsciowy
9 XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

16:9
@) Automatycznie
@ 43 % 1ol s I

§ Jesli brakuje czeéci obrazu, ustaw Rozdzielczo$¢ na Szer. lub
© 169 Normalna w menu Konfiguracja, zgodnie z wielkoscig panelu
komputera.

Wyswietlanie obrazéow z komputera @ Sygnal - Rozdzielczos¢ str.126

Kazde naci$niecie przycisku [Aspect] zmienia tryb ksztaltu obrazu
w nastepujacej kolejnosci: Normal, 4:3 oraz 16:9.

Ponizej przedstawiono przyklady projekeji dla kazdego trybu ksztaltu

obrazu.
Tryb propor- Sygnat wejsciowy
y .o
at XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normalnie

OO O~ 0
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Korzystanie z funkcji interaktywnych (wytacznie EB-585Wi/EB-575Wi)

Aby korzysta¢ z funkcji interaktywnych nalezy wykona¢ instrukcje z tych czesci.



Tryby funkcji interaktywnych

Funkcje interaktywne moga zmieni¢ kazda $ciane w tablice interaktywna, e W trybie tablicy, mozna uzywa¢ interaktywnych piér do pisania na
z komputerem lub bez niego. Dostgpne s3 trzy tryby funkeji wy$wietlanej "tablicy”. Do uzywania wbudowanej funkcji rysowania na
interaktywnych, miedzy ktérymi mozna si¢ latwo przelaczac: tablicy, nie jest konieczne uzywanie komputera lub instalacja

e W trybie adnotacji, mozna uzywa¢ interaktywnych piér do dodawania dodatkowego oprogramowania.

notatek do tresci wyswietlanych z komputera, tabletu, kamery do
dokumentéw lub z innego zZrédla. Pomoze to w uwydatnieniu
wy$wietlanych informacji lub w dodaniu notatek w celu zwiekszenia
efektywnosci lekcji lub prezentacji.

=%




Tryby funkcji interaktywnych

e W interaktywnym trybie komputera, interaktywnych piér mozna uzywaé
tak jak myszy. Umozliwia to nawigacje, wybor i przewijanie tresci
wy$wietlanych z komputera.

Wiacz projektor.

Przy pierwszym uzyciu nalezy sie upewni¢, ze wykonana zostata
kalibracja.

@ "Kalibracja pidra" str.75

Projekcja obrazu z poditaczonego urzadzenia.

Przytrzymaj pioéro interaktywne blisko ekranu projekgji.

PR O T N

Aby pisa¢ lub rysowac, stuknij pasek narzedzi | 4 | lub .

)

Na wyswietlanym obrazie pojawi si¢ pasek narzedzi, na przyklad:

o[-
03
$ Mozna takze uzy¢ oprogramowania Easy Interactive Tools dla ~ A s IZL i
uzyskania dodatkowych funkeji interaktywnych, takich jak zapisywanie : < - ‘._ z:
adnotacji, a nastepnie ich drukowanie. W celu uzyskania instrukeji, ¥ /e
sprawdz dokument Instrukcja obstugi oprogramowania Easy Interactive E :

Tools, wbudowany w oprogramowanie. 7
™

Rysowanie na wyswietlanym obrazie (Tryb
adnotacji)

Tryb adnotacji umozliwia wyswietlanie z komputera, tabletu, urzadzenia
wideo lub z innego Zrédla i dodawanie notatek do wyswietlanych tresci
z wykorzystaniem interaktywnych pidr. Jednoczesnie mozna uzywac obu
pior.
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@ e Z ekranu projekcji, mozna takze sterowa¢ projektorem, a Stuknij zaktadke paska narzedzi | 4] | lub | I |
poprzez uzycie wyswietlonego na ekranie paska narzedzi
] ] o o Wyswietlony zostanie pasek narzedzi.
sterowania projektorem. Stuknij ikone lub , jesli nie
$wietla sie pasek narzedzi sterowania projektorem. =
e € P ¢ prel B Stuknij ikone M na pasku narzedzi.

e Zakladki paskéw narzedzi | 4 | i [P | mozna przenies$é

w gore i w dol, a zakladke paska narzedzi = lub =

w prawo i w lewo.

Pojawi si¢ ekran tablicy i pasek narzedzi, na przyktad:

Mozna pisa¢ na ekranie projekeji.
@ "Uzywanie pior interaktywnych" str.74

@ "Interakcja z ekranem” str.81

Uzywanie ekranu projekcji jako tablicy (Tryb
tablicy)

Piér interaktywnych mozna uzywaé do pisania lub rysowania na

powierzchni projekeji, tak jak na tablicy kredowej lub na tablicy do X o . . A

. . h d . . . . obu Dpid @ e Z ekranu projekcji, mozna takze sterowaé projektorem,
wycierania na sucho. Jednoczesnie mozna uzywac obu pior. opE TEEs wykkilnegy o e pask et
n Wiacz projektor. sterowania projektorem. Stuknij ikone = lub =, jesli nie

wyswietla si¢ pasek narzedzi sterowania projektorem.

Przy pierwszym uzyciu nalezy sie upewnié, ze wykonana zostata
a kali)llorgcja Y Y y sle P Y e Zakladki paskéw narzedzi | 4 | i I . mozna przenies¢

@ "Kalibracja pidra” str.75 w gore i w dol, a zakladke paska narzedzi = lub H

B Przytrzymaj piéro interaktywne blisko ekranu projekgcji. w prawo i w lewo.
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G Aby pisac¢ lub rysowaé na ekranie, uzyj paska narzedzi z prawej lub Windows Vista Service Pack 2
z lewej strony. e Ultimate (32-bitowy)
@ "Uzywanie pior interaktywnych" str.74 * Enterprise (32-bitowy)

¢ Business (32-bitowy)
e Home Premium (32-bitowy)
e Home Basic (32-bitowy)

@ "Interakcja z ekranem" str.81

Windows 7 Service Pack 1

e Ultimate (32 i 64-bitowy)

¢ Enterprise (32 i 64-bitowy)

e Professional (32 i 64-bitowy)

e Home Premium (32 i 64-bitowy)
Windows 8

e Windows 8 (32 i 64-bitowy)

e Windows 8 Pro (32 i 64-bitowy)

Sterowanie funkcjami komputera z ekranu * Windows 8 Enterprise (32 i 64-bitowy)

@ Mozna takze wykorzysta¢ oprogramowanie Easy Interactive Tools do

udostepniania dodatkowych funkgji interaktywnych, takich jak
traktowanie obszaru rysowania jak strony i tworzenie wielu stron do
rysowania. W celu uzyskania instrukeji, sprawdz dokument Instrukcja
obstugi oprogramowania Easy Interactive Tools.

projekcji (Tryb interaktywny komputera) Windows 8.1 -
e Windows 8.1 (32 i 64-bitowy)
Z ekranu projekcji mozna wykonywaé nawigacje, wybieranie i interakcje * Windows 8.1 Pro (32 i 64-bitowy)
z programami komputera, wykorzystujac interaktywne pidra, tak jak przy * Windows 8.1 Enterprise (32 i 64-bitowy)
uzyciu myszy. OSs X
e Mac OS X 10.5x
Mac e Mac OS X 10.6.x
Wymagania systemowe dotyczace interaktywnego trybu e OS X 10.7.x
komputera e OS X 10.8x
e OS X 109x
Aby mozna bylo uzywa¢ trybu interaktywnego komputera, komputer musi Ubuntu
dziata¢ pod kontrolg jednego z nastgpujacych systeméw operacyjnych.
e 12.04 LTS
Windows XP Service Pack 2 i Service Pack 3 Ubuntu e 12.10
. e Professional (32-bito * 13.04
Windows e Home Editiogl (32-b¥(})’\)/vy) * 13.10
e Tablet PC Edition (32-bitowy)

Uzywanie interaktywnego trybu komputera

Programami komputera mozna sterowac z ekranu projekcji, poprzez uzycie
interaktywnego trybu komputera.
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Aby korzysta¢ z interaktywnego trybu komputera, polacz komputer
z projektorem, dostarczonym kablem USB.

Wiacz projektor.

Wyswietl ekran komputera.

W komputerach z systemem OS X, aby korzysta¢ z trybu interaktywnego,
nalezy zainstalowa¢ sterownik Easy Interactive.
Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
% ® Gdy w systemie Windows 7 uzywana jest opcja wielu wyswietlaczy, przycisk [Enter].
a funkcje interaktywne sg wykorzystywane na drugim wys$wietlaczu,
nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia:

- Ustaw Tryb pracy piora na Jed uzyt/Pioro w ustawieniu Easy Obraz Easy Interactive Function Powrot O
Interactive Function w menu Zaawansow. projektora . Sygnat Wyswietlanie
- Przejdz do Panel sterowania >Sprzet i diwiek > Ustawienia o Logo uzytkownika )
q _ Ustawienia Projekcja Przéd
tabletu PC > Instalacja w celu uruchomienia programu ' "Dziatanie
instalacyjnego i skonfigurowania funkcji interaktywnych. Zaawansow. @ TR

Po instalacji trzeciego wy$wietlacza, nie mozna z nim uzywaé funkgji — USB Type B USB Display
interaktvwnvch Siec Jezyk @ Polski
ywnyeh. Zerowanie

Nie mozna pisa¢ lub rysowa¢ na wielu ekranach. ECO
e Aby korzysta¢ z trybu interaktywnego komputera przez sie¢, nalezy

zainstalowa¢ oprogramowanie EasyMP Network Projection w wersji

2.85 lub nowszej (dla Windows) albo 2.83 lub nowszej (dla OS X) Zerowanie

lub Quick Wireless w wersji 1.32 lub nowsze;j.

Informacje

a Wybierz ustawienie USB Type B i nacisnij przycisk [Enter].
Jesli uzywany jest system OS X, przed pierwszym uzyciem funkgji

interaktywnych nalezy najpierw zainstalowa¢ w komputerze
sterownik Easy Interactive. Obraz

Powrot
" . . . . Easy Interactive Function
(“" Wymagania systemowe sterownika Easy Interactive (wylacznie OS Sygnat WySwietlanie
X)" str.72 Logo uzytkownika
@ "Instalacja sterownika Easy Interactive Driver w OS X" str.72 Ustawienia _ E;?;?::f: Przod
Zaawansow. @ RVSCTEIEWYAY

a Podfacz projektor do komputera przy uzyciu kabla USB. Sieé Jezyk © Polski :

Zerowanie

X ECO
Kabel USB nie jest potrzebny podczas korzystania z trybu
interaktywnego przez siec. Informacje

@ "Korzystanie z funkgji interaktywnych w sieci” str.87 DEEITETR
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Wybierz jedno z nastepujacych:

o Aby korzysta¢ z interaktywnego trybu komputera, wybierz Easy
Interactive Function.

e Aby korzysta¢ jednoczesnie z interaktywnego trybu komputera
i USB Display, wybierz USB Display/Easy Interactive Function.

Podczas projekgji z uzyciem USB Display, czas odpowiedzi moze
by¢ wolniejszy.

Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij
przycisk [Enter].

Wybierz Dw. uzyt./Mysz albo Jed. uzyt/Mysz jako ustawienie
Tryb pracy piéra.

Obraz [Easy Interactive Function] Powrdt
Syanat [Ustawienia ogélnel

Autokalibracja
Ustawienia Kalibracja reczna

< Tryb Pidro Adnotacje PC...
Zaawansow. O BEELIITINELIT] Wytaczone
b Zaawansowane
Siet
[Interakcja z komp.]

ECO

Witacz obstuge PPM Wytaczone
Informacje Zaawansowane
Zerowanie

Nacisnij przycisk [Enter] i naci$nij przycisk [Menu] w celu wyjscia
z menu konfiguracji projektora.

@ Wybierz ikone , a nastepnie wybierz ikone@.

Przy pierwszym uzyciu nalezy sie upewni¢, ze wykonana zostata
kalibracja.

@ "Kalibracja piora" str.75

Przytrzymaj pidro interaktywne blisko ekranu projekgji.

Ld
Na ekranie projekcji wyswietlana jest ikona .

s
e Ikona jest po raz pierwszy wyswietlana z prawej strony.

Nastepnym razem, jest wySwietlana po stronie ostatnio
otwartego paska narzedziowego.

’
e Jedli ikona %Y nie jest wy$wietlana, ustaw Ikona trybu

Pioro na Wlaczone w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Ikona trybu Pidro
str.129

-
o e




Tryby funkcji interaktywnych

Ne Aty (i Lyt medn ks prdtes o Wymagania systemowe sterownika Easy Interactive (wylacznie OS
poprzez wykonanie nastgpujacych czynnosci: X)
* Nacisnigcie przycisku [Pen Mode] na pilocie. W celu uzycia interaktywnego trybu komputera, nalezy zainstalowaé
e Zmiana ustawienia Tryb Piéro w menu Zaawansow. w komputerze sterownik Easy Interactive. Sprawdz wymagania systemowe,
projektora na Interakcja z komp. niezbedne do uruchomienia tego oprogramowania.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Pidro ;
str.132 System operacyjny | Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
Komputer mozna teraz obstugiwa¢ uzywajac pidra interaktywnego. 0S X 10.8.x
@ "Uzywanie pior interaktywnych" str.74 0S X 10.9x

Procesor Power PC G4 1 GHz lub szybszy

@ "Interakcja z ekranem" str.81
(Zalecany CoreDuo 1,83 GHz lub szybszy)

@ "Korzystanie z funkcji interaktywnych w sieci" str.87

Pamieé 512 MB lub wigcej
Miejsce na dysku 100 MB lub wigcej
twardym
@ * Z_ ek.ranu ,p r_OJekCJI’ mozna tak'ze sterowac pro]e.ktorem, boprzez Wyséwietlanie Rozdzielczo$¢ w zakresie od 1024 x 768 (XGA) do 1920
uzycie wyswietlonego na ekranie paska narzedzi sterowania

x 1200 (WUXGA)

projektorem. Stuknij ikone = lub =, jesli nie wyswietla si¢ kolor 16-bitowy lub wigkszy (okoto 32 000 wyswietlanych
koloréw)

pasek narzedzi sterowania projektorem.

o Zakladki paskéw narzedzi | 4 | i b . mozna przenies¢ w gore i w

Instalacja sterownika Easy Interactive Driver w OS X
dot, a zaktadke paska narzedzi = lub = w prawo i w lewo.

e W interaktywnym trybie komputera, mozna takze wykonywac
nastepujace czynnosci:

Aby korzysta¢ z interaktywnego trybu komputera, zainstaluj w komputerze
sterownik Easy Interactive.

- Uzywal panelu wprowadzania tabletu PC w Windows 7 lub Program Easy Interactive Tools moégt zostaé juz zainstalowany, przez
w Windows Vista. uzycie opcji Easy Install, ktéra instaluje takze sterownik Easy

- Uzywaé Narzedzi pisma odrecznego do wykonywania notatek Interactive. W celu uzyskania instrukcji, sprawdz dokument Instrukcja
w aplikacjach Microsoft Office. obstugi oprogramowania Easy Interactive Tools na plycie CD-ROM

z dokumentacja.
e Uzywanie jednocze$nie dwoch pidr interaktywnych moze i

spowodowa¢ zaklécenia w niektdrych aplikacjach. W takim
przypadku nalezy odsungé¢ nieuzywane pidéro od ekranu projekeji. n Wiacz komputer.



Tryby funkcji interaktywnych

Wt6z do komputera ptyte CD EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function.

Pojawi si¢ okno EPSON.

Kliknij dwukrotnie ikone Install Navi w oknie EPSON.

Wybierz opcje Instalacja uzytkownika.

Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania.

Uruchom ponownie komputer.



Uzywanie pidr interaktywnych

Projektor jest dostarczany z piérem niebieskim i pomaranczowym, ktére o B e sl autneemt, 5o A0 ik bl dksmmed

mo?na zi.dent),fﬁ.kowac po.kolorze na kf’flcu p iora, W_ tym samym czasie Aby ponownie wlaczy¢ piéro, stuknij koncéwka piéra lub nacisnij
mozna uzywaé jedno z pior lub oba pidra (jedno kazdego koloru). przycisk z boku.

Nalezy si¢ upewni¢, ze zostaly zainstalowane baterie pidra. e W celu zapewnienia najlepszego dzialania, piéro nalezy trzymac
prostopadle do tablicy, jak pokazano ponizej. Nie nalezy zakrywa¢
czarnego paska w poblizu koncéwki pidra.

l
(D EpsoN : J)

@ Konicéwka piora Uzywajac piéra mozna wykonaé nastepujace czynnosci:
@ Kontrolka baterii

@ Przycisk

@ Ucho na opcjonalny pasek lub linke

@ Pokrywa baterii

W celu wlaczenia pidra, stuknij koncéwka pidra lub nacis$nij przycisk
z boku.

Po zakonczeniu uzywania pidra, odsun pidro od ekranu projekcji.

@ "Piéro interaktywne (wylacznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.21

Uwaga

e Nie nalezy trzymaé interaktywnych piér mokrymi rekami lub w miejscach,
gdzie pidéra moga zosta¢ zamoczone. Piéra interaktywne nie s3 wodoodporne.

e Projektor i ekran projekcji nalezy izolowaé od bezposredniego $wiatla
stonecznego, w przeciwnym razie moga nie dziala¢ funkcje interaktywne.



Uzywanie pior interaktywnych

e Pisanie lub rysowanie na powierzchni projekcji w trybie adnotacji i w

bi bli % ¢ Jedli funkcja aktywowania nie bedzie uzywana, mozna ja wylaczy¢
trybie tablicy. poprzez ustawienie Easy Interactive Function w menu Zaawansow.
projektora.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Aktywowanie
str.132

e Aby ustawi¢ dlugie naciénigcie pidrem, jako kliknigcie prawym
przyciskiem myszy, wybierz nastepujace opcje w ustawieniu Easy
Interactive Function w menu Zaawansow. projektora.

- Ustaw Tryb pracy piora na Dw. uzyt./Mysz lub Jed.
uzyt/Mysz.

Ab bra¢ wyswietl 1 t, taki jak ikona, stuknij koncowk
e Aby wybra¢ wyswietlany element, taki jak ikona, stuknij koncéwka _ Ustaw Wlacz obstuge PPM na Wiaczone.

pidra powierzchnie projekcji.

e Aby rysowa¢ na ekranie projekeji, stuknij piérem w powierzchnie
projekcji i przeciagnij wedlug potrzeb.

e Aby przesunaé wyswietlany wskaznik, zatrzymaj nad powierzchnia,
bez jej dotykania.

® W celu przelaczenia pidra z narzedzia rysowania na gumke, Kalibracja koordynuje pozycje pidra z lokalizacjg kursora. Kalibracje nalezy
nacis$nij przycisk z boku. wykona¢ tylko przy pierwszym uzyciu projektora.

e Uzywanie pidra jako myszy w interaktywnym trybie komputera.

Kalibracja pidra

Funkcji Autokalibracja mozna uzy¢ do kalibracji systemu, ale dostgpna jest
takze Kalibracja reczna, do dokladniejszej regulacji lub, gdy nie bedzie
dziala¢ Autokalibracja.

N ® Podczas kalibracji systemu odsun kazde nieuzywane piéro od ekranu
@ projekgji.

e Skalibruj ponownie system, jesli zauwazona zostanie niezgodnos¢
pozycjonowania, po wykonaniu nastepujacych czynnosci:

e W celu uzyskania kliknigcia lewym przyciskiem, stuknij tablice - Wykonanie korekcji Geometria obrazu
koncéwka pidra. - Regulacja rozmiaru obrazu

e W celu uzyskania dwukrotnego kliknigcia, dwukrotnie stuknij
konicéwka pidra.

- Uzywanie funkcji Przesuniecie obrazu

- Zmiana pozycji projektora

e W celu uzyskania klikniecia prawym przyciskiem, naci$nij przycisk
z boku.

e W celu klikniecia i przeciggniecia, stuknij i przeciagnij piérem.

e Aby przesuna¢ kursor, zatrzymaj nad tablica, bez jej dotykania.

e Wyniki kalibracji pozostana, az do ponownej kalibracji.



Uzywanie pior interaktywnych

Automatyczna kalibracja

Obraz
Kalibracje nalezy wykonaé przy pierwszym uzyciu projektora, a do
wykonania funkcji Autokalibracja, nie s3 potrzebne pidra ani komputer. Syanat
Ustawienia

Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
przycisk [Enter].

Siet

Obraz ECO

Easy Interactive Function .
Sygnat Wyswietlanie Informacje

Logo uzytkownika :
Ustawienia Projekcja Przéd LI

. Dziatanie

Zaawansow. O BRVEEUITEW-YAY
" USB Type B USB Display
Siec Jezyk @ Polski

Zerowanie
550 Obraz
Informacje Sygnat
RN Ustawienia

Zaawansow. O BELNEGIT

Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij

Sieé
przycisk [Enter]. iec

ECO
Informacje

Zerowanie

Zaawansow. O

Powrot

Easy Interactive Function

Wyswietlanie

Logo uzytkownika

Projekcja Przéd
Dziatanie

Ustawienia A/V

USB Type B USB Display
Jezyk @ Polski
Zerowanie

B Wybierz Autokalibracja i nacisnij przycisk [Enter].

[Easy Interactive Function] Powrdt

[Ustawienia ogdlnel
Kalibracja reczna
Tryb Pidro Adnotacje PC...
Wytaczone

Zaawansowane

[Interakcja z komp.]
Tryb pracy piéra Mysz
Wtacz obstuge PPM Wytaczone

Zaawansowane

Pojawi si¢ nastepujacy ekran.



Uzywanie pior interaktywnych

[Autokalibracjal Obraz
Easy Interactive Function
Sygnat Wyswietlanie
. g s in: ot z Logo uzytkownika
Wyreguluj ostrosé, aby wyraznie wyswietlaé Ustawienia Projekcia Prz6d

znaki. Dziatanie

Zaawansow. (O BRVEETTEW.VAY

. . ) . USB Type B USB Display
Skonfiguruj projektor tak, aby wzor obrazu Sieé Jezyk © Polski
miescit sie na ekranie. Zerowanie

ECO
Kalibracja rozpocznie sie po zakoficzeniu
przvgotowan. Czy chcesz kontynuowac? Informacje
Nie Zerowanie

a Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij

ﬂ Wyreguluj ostros¢ wedtug potrzeb, otwierajac pokrywe filtra -
przycisk [Enter].

powietrza z boku projektora i przesuwajac dZzwignie ostrosci.

B Nacisnij przycisk [Enter], aby wybra¢ Tak.

Obraz Powrét
Pojawi sie, a nastepnie zniknie wzorzec kalibracji, co oznacza ze Easy Interactive Function®
system zostal skalibrowany. Jesli pojawi si¢ komunikat Sygnat Wyswietlanie

Logo uzytkownika

o niepowodzeniu kalibracji, nalezy recznie wykona¢ kalibracje. Ustawienia Projekcja Przéd
o . sy . . . . . Dziatanie
Lokalizacja kursora i pozycja pidra, po kalibracji powinny by¢ dopasowane. PIVTSBEY  Ustawienia AV
Jesli nie s, kalibracje nalezy wykona¢ recznie. " USB TypeB USB Display
Siec Jezyk @ Polski
Zerowanie
ECO
Kalibracja reczna
Informacje
Jesli po wykonaniu automatycznej kalibracji, lokalizacja kursora i pozycja Zerowana

pidra nie s3 zgodne, nalezy wykona¢ reczna kalibracje.

Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij B

Wybierz ustawienie Kalibracja reczna i nacisnij przycisk [Enter].
przycisk [Enter].



Uzywanie pior interaktywnych

B Nacisnij przycisk [Enter], aby wybra¢ Tak.
Obraz [Easy Interactive Function] Powrét W goérnym, lewym narozniku wyswietlanego obrazu, pojawi sie
migajace zielone kotko.

Syanat [Ustawienia ogélnel

Autokalibracja
Ustawienia Kalibracja reczna ] .o , , .,

St uaadz. dotyk, B Dotknij $rodek kétka korncéwka pidra.

Zaawansow. O NRIFLNZIG Adnotacje PC... Kotko zniknie, a ponizej pojawi sie nastepne kotko
e Akiywowanie Wytaczone ’ P ) PO) ¢ P ’
Siet Zaawansowane
ECO [Interakcja z komp.]

Tryb pracy pidra Mysz
Informacje Wtacz obstuge PPM Wytaczone

Zaawansowane

Zerowanie

Pojawi sie nastepujacy ekran.

[Kalibracja recznal

Aby wykona¢ najbardziej dokladnag kalibracje, nalezy dotyka¢

Wyreguluj ostrosc, aby wyraZnie wyswietlac érodek kolka.

Znaki.

Dotknij piorem kazdego znaku wyswietlonego
na ekranie.

Dotykaj znakow, aZ do ostatniego znaku = e
wySwietlonego w prawej dolnej czeSci ekranu. T )
Kalibracja rozpocznie sie po zakoficzeniu ~ \
przygotowan. Czy chcesz kontynuowac? N
Nie
Wyreguluj ostroé¢ wedtug potrzeb, otwierajac pokrywe filtra g4 Dotknij $rodek nastepnego kotka, a nastepnie powtérz. Po
powietrza z boku projektora i przesuwajac dZzwignie ostrosci. przejsciu do dolnej czesci kolumny, nastepne kotko pojawi sig

w goérnej czesci nowej kolumny.



Uzywanie pior interaktywnych

o P o n Jesdli to wymagane, przefacz na interaktywny tryb komputera.
‘ ‘ ‘ @ "Uzywanie interaktywnego trybu komputera" str.69
o o o a Naciénij przycisk [Menul, wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
‘ ‘ ‘ przycisk [Enter].
o o ®
} } Obraz
Easy Interactive Function
(o) (o) Sygnat Wyswietlanie
Logo uzytkownika
4 Ustawienia Projekcja Przéd
2 Dziatanie
(o) (o) Zaawansow. ¢ [UEEVITIEWVAY
=" USB TypeB USB Display
Siec Jezyk @ Polski
% ® Upewnij sie, ze nie jest blokowany sygnal miedzy piérem, ECO Zerowanie
a odbiornikiem funkcji interaktywnej.

e W przypadku bledu, naci$nij przycisk [Esc] na pilocie, aby Informacje
przejs¢ z powrotem do poprzedniego kotka. Zerowanie
e Aby anulowa¢ proces kalibracji, naci$nij i przytrzymaj
przycisk [Esc] przez 2 sekundy.

B Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij
g Kontynuuj, az do znikniecia koétek. przycisk [Enter].

Obraz Powrot
Regulowanie obszaru dziatania piora
Syagnat Wyswietlanie

. . S . . Logo uzytkownika
Obszar dzialania pidra jest normalnie regulowany automatycznie, po Ugramiieia Projekcja Przéd

podlaczeniu innego komputera lub po regulacji rozdzielczosci komputera. s Dziatanie

Po stwierdzeniu, Ze pozycja pidra jest nieprawidlowa, podczas obslugi Zaawansow. @ Hgga?l'“;:)nelaBM v USB Display
komputera z ekranu projekcji (interaktywny tryb komputera), obszar piéra Sieé Jezyk © Polski
mozna wyregulowaé recznie. 266 Zerowanie

' Reczna regulacja nie jest dostepna, przy projekcji ze zrédla sieciowego. Informacje
Zerowanie



Uzywanie pior interaktywnych

ﬂ W czesci Interakcja z komp., wybierz Zaawansow. i nacisnij
przycisk [Enter]. [Recz. req. obsz.pidral

Wyreguluj obszar piéra tak, aby potozenie

Obraz [Easy Interactive Function] Powrét piéra byto zgodne z potozeniem kursora myszy.

Czy chcesz kontynuowaé?

Nie

Syanat [Ustawienia ogélnel
Autokalibracja

Ustawienia Kalibracja reczna
< Tryb Pidro Adnotacje PC...
Zaawansow. O BEELIITINELIT] Wytaczone

Zaawansowane Wskaznik myszy przesunie si¢ w kierunku goérnego, lewego

Sieé naroznika.
[Interakcja z komp.]
ECO Tryb pracy pidra Mysz . . . o
Wiacz obstuge PPM  Wytaczone Gdy wskaznik myszy zatrzyma sie w gornym, lewym narozniku
Informacije Zaawansowane o obrazu, dotknij piérem koncéwke wskaznika.
Zerowanie Wskaznik myszy przesunie si¢ w kierunku dolnego, prawego
naroznika.
B Wybigrz ustawienie Recz. reg. obsz.piéra i nacisnij B Gdy wskaznik myszy zatrzyma sie w dolnym, prawym narozniku
przycisk [Enter].

obrazu, dotknij pidrem koncowke wskaznika.

Obraz [Interakcja z komp.] Powrot
Syanat [Zaawansowane]

Przyc. kofic. pidra Lewy prz. myszy
Ustawienia Autored. obsz. piora Wytaczone

" Recz. req. obsz.pidra

Zaawansow. &
Sieé
ECO
Informacje

Zerowanie

B Nacisnij przycisk [Enter], aby wybra¢ Tak.



Interakcja z ekranem

Wykonaj podane instrukcje w celu interakcji z wyswietlanym obrazem lub e Aby przefaczy¢ miedzy trybem adnotacji a trybem tablicy, wybierz na
sterowania projektorem. pasku narzedziowym nastepujaca ikone.
|ﬂ||.-.|
. . g
Przetaczenie trybu interaktywnego
Uzywajac paska narzedziowego, mozna latwo przelaczy¢ tryb interaktywny. s ﬁ :
e Aby przefaczy¢ miedzy interaktywnym trybem komputera a trybem fe
elaczyc mie ; pem A
adnotacji, wybierz jedng z nastepujacych ikon: A S8
e W celu zmiany trybu adnotacji lub trybu tablicy na interaktywny A )
tryb komputera: o N
“
=T
9@
e % ¢ Tryb interaktywny mozna takze zmieni¢ poprzez wykonanie
"l eP § nastepujacych czynnosci:
:;’;: X [ ﬁ ﬁ’ﬁ' » ﬂ - Nacisniecie przycisku [Pen Mode] na pilocie.
T N D N 3 - Przelaczenie na Adnotacje PC Free lub Interakcja z komp.
) w ustawieniu Tryb Piéro w menu Zaawansow. projektora.
@ > =~ @ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Pidro str.132
AR | e Podczas projekeji ekranu komputera, mozna przelaczy¢ na
interaktywny tryb komputera.
e Nie mozna przefaczy¢ na interaktywny tryb komputera, po
e W celu zmiany z interaktywnego trybu komputera na tryb ustawieniu USB Type B w menu Zaawansow. projektora na Mysz
adnotacji lub tryb tablicy: bezprze./USB Display.
e Ekran komputera jest wyswietlany po przelaczeniu na interaktywny
tryb komputera z trybu tablicy.
e Po przejéciu na interaktywny tryb komputera, utrzymywana jest
zawarto$¢ narysowana w trybie adnotacji.




Interakcja z ekranem

Paski narzedziowe trybu adnotacji i trybu tablicy Ponowne wykonanie ostatnio cofnite] operacjl

Pasek narzedziowy trybu adnotacji lub trybu tablicy, umozliwia rysowanie
i pisanie na wyswietlanym ekranie. Pasek narzedziowy umozliwia takze
tatwe przelaczenie do trybu adnotacji lub tablicy.

Wybdr biatego lub czarnego tla albo jednego z czterech wzorcow
(tylko tryb tablicy).

Na nastepujacej ilustracji, pasek narzedziowy trybu adnotacji jest pokazany @ "Wybor szablonéw tablicy” str.84

po lewej, a pasek narzedziowy trybu tablicy po prawe;j:

B 5@

*| >
=4
@ @
A A
2@ 2@
°© 90 °© 90
* *

At

F ™ | Przefaczanie do trybu adnotacji.

Pisanie lub rysowanie dowolnego ksztaltu linii niestandardowym
pidrem.

Wrybierz ikone ‘7 w celu zmiany koloru i szerokosci pidra.

@ "Wybieranie szerokosci i koloru linii" str.83

Pisanie lub rysowanie dowolnego ksztaltu linii przezroczystym
markerem.

Wybierz ikone “ w celu zmiany koloru i szerokosci markera.

@ "Wybieranie szerokosci i koloru linii" str.83

Czarne piéro (doktadny punkt po lewej, gruby po prawej).

Czerwone pidro (doktadny punkt po lewej, gruby po prawej).

Niebieskie pidro (dokladny punkt po lewej, gruby po prawe;j).

F ™ | Przefgczanie do trybu tablicy.

Gumka (cienka po lewej, gruba po prawej).

¢ RNNY KN B R

Cofanie poprzedniej operacji.




Interakcja z ekranem

Usuwanie wszystkich rysunkow.

Ukrywanie paska narzedzi po kazdym rysowaniu.

Zamykanie paska narzedzi.
-

Wybieranie szerokosci i koloru linii

Mozna wybra¢ kolor i szerokos¢ linii dla obydwu narzedzi
niestandardowego pidra i markera.

n Wybierz ikone | obok narzedzia niestandardowego pidra

i markera.
Pojawi sie nastepujace okno:

-

Wybierz szerokos¢ i kolor linii do uzycia z narzedziami piéro lub
marker.

%% ¢ Po zatrzymaniu nad paleta koloréw, w dolnej czesci palety
@ wy$wietlana jest nazwa koloru.

e Mozna zmieni¢ odcienn palety koloréw uzywanych
w ustawieniu Paleta koloréw w menu Zaawansow.
projektora.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Ustawienia
ogllne - Zaawansowane - Odlegl. projektoréw str.132

B Wybierz narzedzie | _/ lub —£&’ , a nastepnie uzyj piéra do

pisania lub rysowania na powierzchni projekgcji.

Gdy na ekranie projekcji rysuje wiele os6b z uzyciem wielu pidr,
mozna wybra¢ rézne kolory i szerokosci linii dla kazdego pidra.



Interakcja z ekranem

Wybor szablonéw tablicy

W trybie tablicy, mozna zmieni¢ kolor tla i wstawi¢ poziome linie albo
szablon tla.

n W trybie tablicy, wybierz ikone =&,

Pojawi sie nastepujace okno.

a Wybierz jeden z wzorcéow szablondw.

Pasek narzedzi sterowania projektorem

Pasek narzedzi sterowania projektorem, pozwala na sterowanie projektorem
z ekranu projekgji, tak jak przy uzywaniu pilota.

Jesli urzadzenie sieciowe zostanie polaczone z projektorem poprzez EasyMP
Multi PC Projection, do wyboru urzadzenia sieciowego, z ktérego ma zostac
wykonana projekcja, mozna takze wykorzysta¢ pasek narzedzi.

Whylaczenie projektora.

Zmiana zrodla obrazu z uzyciem wyswietlonej listy.

Aby zamkna¢ liste zrodla obrazu, wybierz ikone - w dolnej

czedei listy.

Powigkszanie i zmniejszanie obrazu z uzyciem skali lub ikon +

oraz - na wy$wietlonej liscie. Mozna wykonaé nastepujace czyn-

nosci:

e Obraz mozna powickszy¢ w zakresie 1 do 4 razy. Aby powrdcié
do oryginalnego rozmiaru obrazu, wybierz x1.

e Obraz mozna szybko powigkszy¢ lub zmniejszy¢, poprzez
przytrzymanie ikony + lub -.

Aby zamknag¢ liste skali, wybierz ikone - w dolnej czesci
listy.

Wrylaczenie obrazu i dzwigku.

Nacis$nij ekran projekgcji, aby wlaczy¢ wideo i dzwiek.

@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)"
str.97

Wstrzymanie dzialania wideo.

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.98

Obniza glos$nosé.
@ "Regulacja glo$nosci” str.60

a443 4

Zwigksza glo$nosé.
@ "Regulacja glo$nosci” str.60
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Zamykanie paska narzedzi sterowania projekcja.

Wybodr wyswietlacza sieciowego z paska narzedzi sterowania
projektorem

Po podtaczeniu urzadzen z projektorem przez sie¢, mozna wybra¢ projekcje
obrazu z tych urzadzen, z wykorzystaniem paska sterowania projektora.
Mozna wybra¢ zrédla obrazu z komputeréw z uruchomionym programem
EasyMP Multi PC Projection i smartfonéw lub tabletéw z uruchomionym
programem Epson iProjection. Ekran projekcji mozna zmieni¢ poprzez
wybranie sposréd do 50 urzadzen.

$, Mozna wybra¢ do projekcji dowolne podlaczone urzadzenie nawet, gdy

uzytkownik jest podiaczony przez oprogramowanie EasyMP Multi PC
Projection z wlaczona funkcja moderatora. Patrz dokument Instrukcja
obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection w celu uzyskania
szczegotowych informacji o funkcji moderatora.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

n Wybierz ikone q na pasku narzedzi sterowania projektorem,

a nastepie wybierz Lista uczest. z listy zrodta obrazu.

Display

@l Lista uczest.

Wybierz nazwe uzytkownika dla urzadzenia, z ktérego jest
wykonywana projekgja.

GPG|_

Wryswietla nazwy uzytkownika dla urzadzen podigczonych do projektora.
Za nazwg uzytkownika aktualnego urzadzenia projekcji, wyswietlana jest

ikona n

Zamkniecie ekranu uzytkownika i powr6t do poprzedniego ekranu.
Odswiezenie listy uzytkownikow.

Po podlaczeniu do projektora dodatkowego uzytkownika przez sie¢, wybierz
ten przycisk, aby zaktualizowa¢ liste uzytkownikow.
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%% ® Po odlgczeniu wybranego urzadzenia od projektora, nie
@ wyswietla sie wybrany ekran uzytkownika i wykonywana jest
automatyczna aktualizacja listy uzytkownikow.

¢ Gdy wyswietlany jest ekran wyboru uzytkownika, nie mozna
wykona¢ nastepujacych czynnosci:
- Wybiera¢ inne zrédlo obrazu
- Uzywaé innych funkeji interaktywnych
- Sterowa¢ projektorem z paska narzedzi sterowania
projektorem
- Podlacza¢ do wielu projektorow
- Slysze¢ diwieki z projektora (jest tymczasowo wylaczony)
- Zmienia¢ ustawienia z uzyciem menu konfiguracji projektora

- Wyswietla¢ obraz z wykorzystaniem EasyMP Multi PC
Projection lub Epson iProjection

Wyswietlony zostanie obraz ekranu wybranego uzytkownika.

Po zmianie uzytkownika, powtérz te czynnosci.

e Po podlaczeniu do wielu projektoréw z wykorzystaniem EasyMP
Multi PC Projection i wy$wietleniu tego samego obrazu (lustrzane
odbicie), nie mozna uzyska¢ dostepu do ekranu wyboru uzytkownika.

o Jedli funkcje interaktywne nie dzialajg, mozna powréci¢ do
poprzedniego ekranu poprzez nacis$niecie przycisku [Esc] na pilocie
lub na panelu sterowania.



Korzystanie z funkgji interaktywnych w sieci

Projektor mozna, za posrednictwem sieci, uzywa¢ w interaktywnym trybie %, o Jednoczeénie mozna uzywac tylko jedno piéro,
komputera. "y R : .
e Odpowiedz przez sie¢ moze by¢ wolniejsza.
Aby wykona¢ adnotacj¢ podczas uzywania interaktywnego trybu komputera e Podczas uzywania interaktywnego trybu komputera w sieci, nie
za posrednictwem sieci, nalezy uzy¢ programu Easy Interactive Tools (lub mozna zmieni¢ ustawienia Tryb Piéro, uzywajac pilota lub z menu

inny program do adnotacji). Program Easy Interactive Tools umozliwia

v
uzywanie roznych narzedzi do rysowania, traktowanie obszaru rysowania Zaawansow. projektora. Takze nie jest dostepna ikona '

jako strony i zapisywanie rysunkéw jako pliku w celu pdzniejszego e Nie mozna zmienié¢ ustawienia Tryb pracy piéra z menu
wykorzystania. Program Easy Interactive Tools mozna zainstalowa¢ z plyty Zaawansow. projektora.

CD EPSON Projector Software for Easy Interactive Function. Program e Korzystajac z programu EasyMP Network Projection, mozna
mozna takze pobraé ze strony internetowej Epson. jednoczesnie potaczy¢ do czterech projektoréw. Po podlgczeniu do

wielu projektoréw, interaktywny tryb komputera dziala dla
dowolnego projektora. Operacje wykonywane w jednym projektorze
sg odzwierciedlane w innych projektorach.

e Uzyj jednej z nastepujacych aplikacji programowych do konfiguracji
projektora w sieci komputerowej i uzywania interaktywnego trybu

komputera za posrednictwem sieci: o N e ) o
e Aby uzywal trybu adnotacji w sieci, usun zaznaczenie Uzycie pidra

* Ea‘syMP Network PrOJeCtIOI,l,We,rSJa 2.85 lub pozniejsza (dla interaktywnego w zakladce Ustawienia ogoélne i Zmien ustawienia
Windows) albo 2.83 lub pozniejsza (dla OS X) wydajnosci w zakladce Regul. ust. dzial. w programie EasyMP
W celu uzyskania instrukcji, sprawdz dokument Instrukcja obstugi Network Projection lub Quick Wireless Connection, a nastepnie
oprogramowania EasyMP Network Projection. polacz sie ponownie z siecig.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network Projection

e Quick Wireless wersja 1.32 lub poézniejsza (wylacznie Windows)
Sprawdz instrukcje dostarczone z opcjonalnym Quick Wireless
Connection USB Key.

Srodki ostroznosci podczas faczenia z projektorem

e W dowolnej aplikacji, wybierz Uzycie pidra interaktywnego w zakladce W inne) pOdSIECI
Ustawienia ogoh‘1e i Przenos nalozonego okna w zakladce Zmien Podczas taczenia z projektorem w innej podsieci, przez oprogramowanie
ustawienia wydajnosci. EasyMP Network Projection i uzywania funkcji interaktywnych, nalezy
zastosowa¢ nastepujace $rodki ostroznosci:

e Wyszukaj projektor w sieci poprzez okreslenie adresu IP projektora. Nie
mozna wyszukaé poprzez okreslenie nazwy projektora.

e Upewnij si¢, Zze po wystaniu zadania echo, poprzez polecenie ping,
uzyskiwana jest odpowiedz zwrotna z projektora sieciowego. Po
wylaczeniu w routerze opcji Internet Control Message Protocol (ICMP),
mozna polaczy¢ si¢ z odleglym projektorem nawet, jesli nie mozna
uzyska¢ zwrotnej odpowiedzi echo.
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e Upewnij sie, Ze s3 otwarte nastepujace porty.

Port Protokot Wykorzystanie Komunikacja
3620 TCP/UDP Do polaczenia i sterowa- | Dupleks
nia
3621 TCP Do przesytania obrazéw | Dupleks
3629 TCP Do sterowania projekto- | Dupleks
rem

e Upewnij si¢, ze s3 wylaczone w routerze opcje filtrowania adresu MAC
i filtrowania aplikacji.

e Upewnij si¢, ze w otoczeniu sieciowym, nie jest uzywana technologia
Network Address Translation (NAT). Po spelnieniu wymienionych
powyzej wymagan, mozna laczy¢ si¢ z projektorem sieciowym zdalnie,
poprzez funkcje Internet VPN i IP-VPN.

e Po zastosowaniu zarzadzania przepustowoscig dla komunikacji miedzy
lokalizacjami i gdy kontrolowana jest przepustowo$¢ programu EasyMP
Network Projection, moze nie by¢ mozliwe polaczenie z projektorem
w odlegtych lokalizacjach.

Firma Epson nie gwarantuje polaczenia z projektorem w innej
podsieci, przez program EasyMP Network Projection, nawet po
spetnieniu wymienionych powyzej wymagan. Podczas rozwazania
zastosowania, nalezy sprawdzi¢ polaczenie w otoczeniu sieciowym.



Wprowadzanie piorem w systemie Windows i Narzedzia pisma odrecznego

Jesli uzywany jest system Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub a Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij
Windows Vista, mozna uzy¢ funkcji Wprowadzanie piérem i Narzedzia przycisk [Enter].
pisma odrecznego, do odrecznego wprowadzania i wykonywania adnotacji

na pracy.

__— - . . . . Obraz Powrét
Po ustawieniu dostepnosci w sieci funkcji interaktywnych, mozna takze Easy Interactive Function®™
korzysta¢ za posrednictwem sieci z funkcji Wprowadzanie pidrem Sygnat WysSwietlanie

i Narzedzia pisma odrecznego. Logo uzytkownika

Ustawienia Projekcja Przéd
. Dziatanie
Zaawansow. @ BESEEUTENIERVAY
R o . ., N USB Type B USB Display
Wiaczenie funkcji Wprowadzanie piérem Sieé Jezvk © Polski
I
i Narzedzia pisma odrecznego ECO
Aby korzysta¢ z funkcji Wprowadzanie piérem i Narzedzia pisma Informacje
odrecznego w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Zerowanie
Windows Vista, nalezy wyregulowa¢ ustawienia piéra w menu Zaawansow.
projektora.

B Wybierz ustawienie Tryb pracy piéra i naciénij przycisk [Enter].
Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij

przycisk [Enter].
Obraz [Easy Interactive Function] Powrét

Sygnat [Ustawienia ogélnel
Obraz Autokalibracja

Easy Interactive Function Ustawienia Kalibracja reczna
Sygnat WysSwietlanie . Tryb Pi6ro Adnotacje PC...

Logo uzytkownika Zaawansow. O BELNEGIT Wytaczone
Ustawienia Projekcja Przéd " Zaawansowane

. Dziatanie Siet

Zaawansow. O BRVEEUITEW-YAY [Interakcja z komp.]

USB Type B USB Display ECO Tryb pracy piéra @Dw. uiyt./Mysz

Sieé Jezyk € Polski Wiacz obstuge PPM  Wytaczone
Zerowanie Informacje Zaawansowane
ECO
Zerowanie
Informacje
Zerowanie

a Wybierz Jed uzyt/Piéro i nacisnij przycisk [Enter].



Wprowadzanie piorem w systemie Windows i Narzedzia pisma odrecznego

Korzystanie z funkcji Wprowadzanie piorem
i Narzedzia pisma odrecznego

Jesli uzywany jest system Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub
Windows Vista, mozna wprowadzi¢ pismo odreczne i skonwertowaé je na
tekst.

Jesli uzywany jest pakiet Microsoft Office 2007 lub wersja pdzniejsza,
funkcje Narzedzia pisma odrecznego mozna takze uzy¢ do dodawania
odrecznych notatek do dokumentu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel lub
do prezentacji PowerPoint.

Nazwy opcji dla funkeji adnotacji moga sie rézni¢ w zaleznoéci od

posiadanej wersji Microsoft Office.

e Aby otworzy¢ klawiatur¢ dotykowa w Windows 8, kliknij prawym
przyciskiem lub stuknij i przytrzymaj pasek zadan, a nastgpnie wybierz
Paski narzedzi > Klawiatura dotykowa. Wybierz ikon¢ klawiatury na
ekranie, a nastepnie wybierz ikone pidra.

e Aby otworzy¢ panel wprowadzania tabletu PC w Windows 7 lub
w Windows Vista, wybierz @ > Wszystkie programy > Akcesoria >

Komputer typu Tablet > Panel wprowadzania na komputerze typu
Tablet.

W oknie mozna pisa¢ z uzyciem pidra, a nastgpnie wybra¢ sposréd
roznych opcji w celu edycji i konwersji tekstu.

e Aby doda¢ Adnotacje odreczne w aplikacjach Microsoft Office, wybierz
menu Recenzja, a nast¢pnie Rozpoczecie pisania odrecznego.

@ W programie Microsoft Word lub Excel, wybierz zakladke Wstaw,
a nastepnie kliknij Rozpoczecie pisania odrecznego.

e Aby wykona¢ adnotacje w slajdach PowerPoint w trybie pokazu slajdow,
naci$nij przycisk z boku pidra, a nastgpnie wybierz w menu
pomocniczym Opcje wskaznika > Pioro.

Ta metoda wykonywania adnotacji slajdéow PowerPoint w trybie
pokazu slajdow, dziala takze z Windows XP Tablet PC Edition.

Dalsze informacje o tych funkcjach, znajduja si¢ w pomocy Windows.



TOP

Przydatne Funkcje

Rozdzial ten opisuje uzyteczne funkcje, z ktérych mozna skorzysta¢ podczas prezentacji itd., a takze funkcje zabezpieczen.



Funkcje projekcji

. . - . . Typ Typ pliku (roz- | Uwagi
Pro;t?kc.ja obrazéw zapisanych w urzadzeniu e
pamieci USB (PC Free) .png Nie istnieje mozliwoé¢ odtwarzania obrazow

Podlaczenie urzadzenia pamigci masowej USB, np. pamigci USB lub
twardego dysku USB do projektora, umozliwia wyswietlanie plikow
zapisanych na urzadzeniu bez potrzeby uzycia komputera. Funkcja ta jest
nazywana PC Free.

o rozdzielczo$ci przekraczajacej 1280x800.

.avi (Motion
JPEG)

e Odtwarzanie obrazéw o rozdzielczosci
przekraczajacej 1280 x 720 nie jest mozliwe.

e Mozna odtwarza¢ jedynie dZzwiek sformatowany
z liniowym PCM i ADPCM.

e Obstuga AVI 1.0. Nie mozna wyswietla¢ plikow

e Nie jest mozliwe korzystanie z urzadzen pamigci USB wyposazonych
w funkcje zabezpieczen.

o wielkosci powyzej 2 GB.

o Znieksztalcen geometrii obrazu nie mozna skorygowaé podczas
wyswietlania za pomoca PC Free, nawet przy uzyciu przyciskow [ZX]
oraz [M%] na panelu sterowania.

e W przypadku podigczania i uzywania dysku twardego USB nalezy
upewni¢ sie, ze podlaczono zasilacz dostarczony z dyskiem twardym.

e Projektor nie obstuguje niektorych systemow plikow, dlatego tez
nalezy uzywaé noénikéw sformatowanych w systemie Windows.

Specyfikacje plikéw, ktére mozna wyswietli¢ przy uzyciu PC Free © Netints el gismetonet w epismnts gl BN,

Typ pliku (roz-
szerzenie)

Typ Uwagi

PC Free Przykiady
Obraz Jpg Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania nastepujacych
typow plikow.

- Pliki w trybie koloru CMYK

- Pliki progresywne @
- Obrazy o rozdzielczosci przekraczajacej
8192x8192

W zwiazku z charakterystyka plikow JPEG, obrazy
o0 zbyt wysokim wspdtczynniku kompresji moga nie
by¢ wyswietlane wyraznie.

Wyswietlanie obrazow zapisanych w urzadzeniu pamie¢ci masowej USB

»

jpg png
bmp avi
gif

Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania obrazéw
o rozdzielczosci przekraczajacej 1280x800.

gif e Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania obrazéw
o rozdzielczosci przekraczajacej 1280x800.

e Odtwarzanie animowanych plikéw GIF nie jest
mozliwe.

@ "Wyswietlanie wybranych obrazéw lub filméw" str.95




Funkcje projekg;ji

@ "Projekcja plikdw obrazéw z foldera w kolejnosci (Pokaz slajdow)" o Nastepujace pliki s3 wyswietlane jako miniatury (niewielkie obrazy
str.96 zawarto$ci plikow).
- Pliki JPEG

- Pliki AVI (wy$wietlanie obrazu na poczatku filmu)

Sposoby obstugi programu PC Free e Inne pliki i foldery sa wyswietlane jako ikony, jak przedstawiono

a Podfacz urzadzenie pamieci masowej USB do projektora.
@ "Podigczanie urzadzen USB" str.35

Uruchomiony zostanie program PC Free i wyswietlony zostanie T
ekran z lista plikow.

Pliki AVI (Motion
JPEG)*

Mimo ze ponizsze kroki zostaly objasnione na przykladzie pilota, te same w ponizsze]j tabeli.
czynno$ci mozna wykona¢ za pomoca panelu sterowania projektora Ikona Plik \kona Plik
; Pliki JPEG* ; Pliki BMP
Uruchamianie PC Free / /
> ¥
JPEG
n Zmien zrédto na USB. T e
@ "Przelgczanie 7rédla wyswietlanego obrazu za pomoca pilota” . | Pliki GIF 5 | Pliki PNG
str.47 \/ \./
GiF PNG

)

*  Jezeli plik nie moze zosta¢ wyswietlony jako miniatura, jest wyswietlany
w postaci ikony.
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e Istnieje takze mozliwo$¢ wsuniecia karty pamigci do czytnika kart
USB, a nastepnie podlaczenie czytnika do projektora. Jednakze

niektére dostepne w sprzedazy czytniki kart USB moga nie by¢
zgodne z projektorem.

e Po wyswietleniu nastepujacego ekranu (Wybierz dysk), uzyj
przyciskow [2D], [(5D], [@] i [9], w celu wyboru uzywanego

napedu, a nastepnie naci$nij przycisk [Enter].

e W celu wyswietlenia ekranu Wybierz dysk, ustaw kursor w oknie
Wybierz dysk, w gornej czesci ekranu listy plikéw, a nastepnie
naci$nij przycisk [Enter].

Projekcja Obrazéw

Za pomoca przyciskdéw [20], [+, [@] oraz [8] wybierz plik lub

folder, ktory chcesz wyswietlac.

Jesli wszystkie pliki i foldery nie moga by¢ wyswietlone
réwnoczesnie na biezacym ekranie, naci$nij przycisk [¥] na
pilocie lub umie$¢ kursor na przycisku Nastepna strona na dole
ekranu i naci$nij przycisk [Enter].

Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, naciénij przycisk [#)] na
pilocie lub umie$¢ kursor na przycisku Poprzednia strona
u gory ekranu i naci$nij przycisk [Enter].

a Nacisnij przycisk [Enter].
Wyswietlony zostanie wybrany obraz.

W przypadku wybrania folderu wyswietlane sg pliki w nim zawarte.
Aby przywrdci¢ ekran, ktéry byl wyswietlany zanim otwarto folder,
ustaw kursor na Do gory i naci$nij przycisk [Enter].

Obracanie obrazéw

Wyséwietlane obrazy mozna obraca¢ w krokach co 90°. Funkcja obracania
jest dostepna takze podczas PC Free.

n Odtworz obrazy lub uruchom PC Free.



Funkcje projekcji

g Podczas wyswietlania obrazéw nacisnij przycisk [<>] lub [ a Uzyj przyciskow[< o], [+], [@] i [@], do wyboru pliku obrazu do

wyswietlenia.

PC Free

] | Nast. sirena

B Nacisnij przycisk [Enter].

Zatrzymywanie PC Free ' o
Obraz zostanie wyswietlony.

Aby zamkna¢ PC Free, odlacz urzadzenie USB od gniazda USB projektora.
W przypadku takich urzadzen, jak aparaty cyfrowe lub twarde dyski, nalezy
urzadzenie wylaczy¢ i odlaczy¢ od projektora.

Wyswietlanie wybranych obrazéw lub filmow

Uwaga
Urzadzenia pamieci USB nie nalezy odigcza¢ podczas uzyskiwania dostepu. Uzyj przyciskow [@] lub [9], aby przejS¢ do nastepnego lub

Program PC Free moze nie dziala¢ prawidlowo. poprzedniego pliku z obrazem.

Uruchom PC Free. Aby zakonczy¢ wyswietlanie, wykonaj jedng z nastepujacych

Wyswietlony zostanie ekran listy plikdw. €zynnosci.

@ "Uruchamianie PC Free" str.93 e Wyswietlanie obrazu: Naci$nij przycisk [Esc].



Funkcje projekcji

e Odtwarzanie filmu: Naci$nij przycisk [Esc], aby wyswietli¢ ekran Odtwarzanie ciggle wartosci Wlaczone na ekranie Opcja, po
z komunikatem, nastepnie wybierz opcje Wyjscie, a nastepnie osiggnieciu konca projekcja rozpocznie si¢ od poczatku.
nacinij przycisk [Enter]. @ "Ustawienia wy$wietlania pliku obrazu i Pokaz slajdéw
Po zakonczeniu wyswietlania nastepuje powrdt do ekranu listy Ustawienia obstugi" str.96
plikow. Podczas Pokaz slajdéw mozliwe jest przejscie do kolejnego ekranu,

powrét do poprzedniego ekranu lub zatrzymanie pokazu.

Projekcja plikow obrazéw z foldera w kolejnosci (Pokaz slajdow)

Istnieje mozliwos¢ wyswietlania obrazéw znajdujacych sie w folderze $> Jesli dla ustawienia Czas przelaczania ekranu na ekranie Opcja zostala
w kolejnosci. Funkcja ta nazywana jest Pokaz slajdéow. Aby uruchomi¢ wybrana wartos¢ Nie, po wybraniu funkcji Odtwoérz pokaz slajdow

Pokaz slajdéw, wykonaj opisane ponizej czynnosci. pliki nie beda przelaczane automatycznie. Naciénij przycisk[@],

] przycisk [Enter] lub przycisk []], aby przejs¢ do nastepnego pliku.
Aby zmienia¢ pliki automatycznie po uruchomieniu funkcji PC Free,

ustaw Czas przelaczania ekranu z Opcja na dowolny inny niz Nie.
Ustawienie domyslne to 3 Sekundy. Podczas wyswietlania pliku obrazu za pomocg programu PC Free mozna

@ "Ustawienia wy$wietlania pliku obrazu i Pokaz slajdéw Ustawienia uzywac nastepujacych funkgji.

obstugi" str.96 e Zamrozenie

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.98

n Uruchom PC Free. » Wycisz A/V
Wyswietlony zostanie ekran listy plikow. @ "Tymczasowe ukrycie dzwicku i obrazu (Wycisz A/V)" str.97
@ "Uruchamianie PC Free" str.93 e E-Zoom

@ "Zwigkszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.99
a Uzyj przyciskow [T=D], [, [@] i [9] wskaz kursorem folder,

ktérego zawartos¢ ma by¢ wyswietlona jako Pokaz slajdéw, Ustawienia wyswietlania pliku obrazu i Pokaz slajdéw Ustawienia

a nastepnie nacisnij przycisk [Enter]. obstugi
B Wybierz Pokaz slajdéw w dolnej czesci ekranu listy plikow, Kolejnos¢ wyswietlania plikdw oraz dziatanie funkcji Pokaz slajdéw mozna
a nastepnie nacisnij przycisk [Enter]. ustawi¢ na ekranie Opgja.

Pokaz slajdéow rozpocznie sig, a pliki obrazéw zapisane w folderze

zostang automatycznie kolejno wyswietlone. Wybierz Opcja w dolnej czesci ekranu listy plikow, a nastepnie

. . . . . nacisnij przycisk [Enter].
Po odtworzeniu ostatniego pliku automatycznie ponownie ) przy [ ]

wys$wietlana jest lista plikow. W przypadku wybrania dla ustawienia
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Gdy zostanie wyswietlony nastepujacy ekran Opcja, ustaw

wszystkie niezbedne opde. B Uzyj przyciskow[20], [5D)], [@] i [@] w celu ustawienia kursora

. . . nad OK, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].
Wiacz ustawienia, umieszczajac kursor nad elementem docelowym ! &P ) przy [ ]
i naciskajgc przycisk [Enter]. Ustawienia zostana zastosowane.

Jesli nie chcesz zastosowac ustawien, umies¢ kursor nad przyciskiem

Ponizsza tabela przedstawia szczegély poszczegdlnych pozycji.
Anuluj, a nastgpnie nacis$nij przycisk [Enter].

# Opcia
Ustawienie wyswietlania

Kolejnosé wyswietlania

Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz
A/V)

Mozna wylaczy¢ obraz na ekranie, jezeli chce sie zwrdci¢ uwage
publicznosci na stowa prowadzacego prezentacje, lub jezeli nie chce sie
pokazywaé wykonywanych operacji takich jak zmiana plikow.

# Wedtug nazwy @ [SFE L LIEE

Kierunek sortowania

Konfiguracja pokazu slajdow
Odtwarzanie ciggte
Czas przetaczania ekranu

Efekt

E || -

Kolejnosc¢ wy-
Swietlania

Mozna wybra¢ wyswietlanie plikow Wedlug nazwy lub
Wedlug daty.

Kierunek sor-
towania

Mozna wybra¢ sortowanie plikéw Rosnaco lub
Malejaco.

Odtwarzanie
ciagte

Istnieje mozliwo$¢ okreslenia, czy odtwarzanie Pokaz
slajdéw powinno by¢ powtarzane.

Czas przeta-
czania ekranu

Istnieje mozliwo$¢ okreslenia czasu wyswietlania
pojedynczego pliku w trybie Odtwoérz pokaz slajdéw.
Warto$¢ tej opcji mozna ustawi¢ w zakresie od Nie (0) do
60 sekund. W przypadku wybrania opcji Nie odtwarzanie
automatyczne zostanie wylaczone.

Efekt

Mozliwo$¢ ustawienia efektéw ekranéw podczas zmiany
slajdow.

Kazde naci$nigcie przycisku [A/V Mute] powoduje wlaczenie lub wylaczenie

funkcji Wycisz A/V.

Pilot
(=n)[ace) ([«
AN Mute Freeze

C
Help
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' e Jedli uzyjesz tej funkcji podczas wyswietlania ruchomych obrazéw, Kazde hacishigcie przycisku [Freeze] wigcza lub wylacza funkeje
obrazy i dzwiek beda nadal odtwarzane przez urzadzenie zewnetrzne Zamrozenie.
i nie mozesz cofng¢ sie do momentu, gdy funkcja Wycisz A/V Pilot
zostala wlaczona.
e Po wlaczeniu funkcji Wycisz A/V dzwigk z mikrofonu jest nadal [( )J [( Q )J [( D )J
emitowany. ANV Mute Freeze

Mute] w menu Konfiguracja.

e Mozna wybra¢ wyswietlany ekran po naci$nieciu przycisku [A/V D @

@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Wycisz A/V str.129

e Po wlaczeniu wyciszenia A/V przyciskiem [A/V Mute], nastapi
uaktywnienie funkcji Timer wyciszenia A/V i po uplywie okoto

30 minut, nastapi automatyczne wylaczenie zasilania. Aby nie uzywac 0 Dinitgi wite ot v ey,
wiacza¢ funkeji Timer wyciszenia A/V, ustaw Timer wyciszenia A/V

na Wylaczone.
@ ECO - Timer wyciszenia A/V str.142

e Lampa $wieci stale podczas dziatania funkcji Wycisz A/V, dlatego
czas pracy lampy jest naliczany.

e Zamrozenie obrazu podczas wyswietlania obrazéw ruchomych
powoduje ich dalsze odtwarzanie, dlatego tez nie ma mozliwosci
kontynuowania projekcji od momentu, w ktérym obraz zostal
Zamrozony.

e Nacis$niecie przycisku [Freeze] podczas wyswietlania menu
Konfiguracja lub ekranu pomocy powoduje ich wylaczenie.

e Funkcja Zamrozenie dziala réwniez, gdy uzywana jest funkcja E-
Zoom.

Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)

Gdy na ruchomych obrazach zostanie wlaczona funkcja Zamrozenie,
zamrozony obraz nadal jest wyswietlany, wiec mozesz wyswietla¢ ruchomy
obraz po jednej klatce jako zdjgcia. Mozesz rowniez przeprowadzaé operacje
na plikach podczas prezentacji z komputera, co nie bedzie wyswietlane
przez projektor, jesli wiaczono wczesniej funkcje Zamrozenie.

Funkcja wskaznika (Wskaznik)

Funkcja ta pozwala na przesuwanie wskaznika po wyswietlanym obrazie
i pomaga zwrdci¢ uwage na omawiany obszar.
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Wyswietl wskaznik. . . ; e
' o . . o Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom)

Kazde naci$niecie przycisku [Pointer] wlacza lub wylacza wskaznik.

Funkgja ta jest przydatna, gdy chcesz powiekszy¢ obraz, aby zobaczy¢ wiecej

szczegotow np. w wykresach i tabelach.

< ‘J/ >
UserU @ UPointer - /_:z /,/ \/\
«» ) AR :
macm Liarel: :
Ce) e s e I
m B

Pilot

O

a Przesun ikone wskaznika (47).

Pilot

n Uruchom funkcje E-Zoom.
Naci$nij przycisk [®], aby wyswietli¢ Krzyzyk (-E-H—).

Pilot

O N2 O

E-Zoom | Volume
@
=

Jezeli w tym stanie naci$nigta zostanie dowolna para sgsiadujacych ze AN Mute Freeze
sobg przyciskow [D], [D], [@] i [9], mozna poruszad (: C)

wskaznikiem po przekatnej.

Z menu Konfiguracja mozna wybra¢ ksztalt ikony wskaznika.
@ Ustawienia - Ksztalt wskaznika str.128
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a Przesun Krzyzyk (542) na obszar obrazu, ktory chcesz powiekszyc.

Pilot

Jezeli w tym stanie naci$nigta zostanie dowolna para sgsiadujacych ze

sobg przyciskow [>], [0, [@] i [9], mozna poruszaé

wskaznikiem po przekatnej.

Powieksz.
B Pilot
O \@ O
( g x& )|

AV MG\/ Freeze

)

&

Przycisk [®]: Kazde naci$niecie
przycisku powieksza obszar. Mozesz
szybko go powiekszy¢ wciskajac

i przytrzymujac przycisk.

Przycisk [@]: Zmniejsza powigkszone
obrazy.

Przycisk [Esc]: Wytacza funkcje E-
zoom.

e Na ekranie zostanie wy$wietlony stopient powigkszenia.
Wybrany obszar moze zosta¢ powiekszony od 1 do 4 razy
w 25 stopniach.

e W czasie projekeji powigkszonych obrazéw, naciskaj przyciski

(2], [&D] [@] oraz [@], aby przewija¢ obraz.

Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)

Wskaznik myszy na komputerze mozna kontrolowaé za pomoca pilota
projektora. Funkcja ta nosi nazwe Mysz bezprze.

Ponizsze systemy operacyjne moga obstugiwaé mysz bezprzewodows.

Windows OS X
System opera- | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
cyjny Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5.x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 0S X 10.7.x
Windows 8.1 OS X 10.8x
OS X 10.9.x

¥ W niektérych wersjach systeméw operacyjnych zastosowanie funkcji Mysz
bezprze. moze okazal sie niemozliwe.

Uzyj ponizszej procedury, aby wlaczy¢ funkcje Mysz bezprze.

Ustaw USB Type B na Mysz bezprze./USB Display w menu
Konfiguracja (wytacznie EB-585Wi/EB-575Wi).

@ Zaawansow. - USB Type B str.129

Podiacz projektor do komputera za pomocag dofaczonego lub
dostepnego w sprzedazy kabla USB.

@ "Podigczanie komputera" str.29

Zmien zrédto na jedno z ponizszych.
e USB Display
e Komputerl

e Komputer2
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e HDMI1
e HDMI2

@ "Przelgczanie Zrédla wyswietlanego obrazu za pomoca pilota"

str.47

Po ustawieniu mozna w nastgpujacy sposob sterowa¢ wskaznikiem myszy.

Przesuwanie wskaznika myszy

7

Metoda "przeciagnij i upus¢

Prayeiski [) (<))

Umozliwiajg przesuwanie wskaznika
myszy.

Przycisk [Esc]: Kliknij prawy przycisk
myszy.

Przycisk [Enter]: Kliknij lewy przycisk
myszy. Naci$nij szybko dwukrotnie, aby
dwukrotnie klikna¢.

Przytrzymujac naci$niety
przycisk [Enter], naci$nij

prayeisk[ =1, [, (] Tub [
w celu przeciagniecia.

Zwolnij przycisk [Enter], aby upusci¢
w zgdanym miejscu.

Strona godra/dét

ON— 27O

Przycisk [[#]]: Przechodzi do poprzedniej

Freeze

strony.
® <) Przycisk [3]]: Przechodzi do nastepnej
e < strony.
)

e Jezeli w tym stanie naci$nieta zostanie dowolna para sasiadujacych ze
soba przyciskow [T2D], [(D], [@] i [9], mozna poruszac
wskaznikiem po przekatnej.

o Jesli przyciski myszy sa zamienione w komputerze, funkcjonowanie
przyciskow na pilocie zostanie réwniez zamienione.

e Funkcja myszy bezprzewodowej nie dziala w nastepujacych
warunkach.

- Po ustawieniu Zaawansow. - USB Type B na jakiekolwiek inne
ustawienie niz Mysz bezprze./USB Display (wylacznie EB-585Wi/
EB-575Wi).

- Podczas projekcji obrazéw z urzadzenia podlaczonego do zlaczy
HDMII/MHL z uzyciem kabla MHL.

- Podczas wyswietlania menu Konfiguracja lub pomocy.

- Podczas obstugi funkeji innych niz funkcja myszy bezprzewodowej
(np. regulacja glos$nosci).

Jednakze, podczas korzystania z funkcji E-Zoom lub Wskaznik,
dostepna jest funkcja przewijania stron w gére i w dol
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Zapisywanie Logo Uzytkownika Obraz Powrst
Easy Interactive Function
21 ; ; i ; i ; Sygnat Wyswietlanie
Mozhwe ].est zapamigtanie aktualnie wyswietlanego obrazu jako logo Logoutyikownka | ®
uzytkownlka. Ustawienia Projekcja Przéd
. ., . . g - y Dziatanie
Mozna uzy¢ zarejestrowanego logo uzytkownika jako ekranu wyswietlanego Zaawansow. Ustawienia A7V
podczas rozpoczynania projekcji lub gdy projektor nie otrzymuje zadnych USB Type B USB Display
. . Sie¢ Jezvk © Polski
sygnalow wideo. Zerowanie
ro . . ECO
@ Zaawansow. - Wyswietlanie str.129
Informacje
e Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna przywréci¢ fabrycznego Zerowanie
logo.
e Po ustawieniu zawartoéci menu Konfiguracja z innego projektora,

z uzyciem funkcji konfiguracji wsadowej, zapisane logo uzytkownika @ e Po ustawieniu Ochrona logo uzytk. z Ochrona haslem na
zostanie ustawione dla innych projektoréw. Jako logo uzytkownika Wilaczone, wyswietlany jest komunikat i nie mozna zmieni¢
nie nalezy zapisywa¢ informacji poufnych. logo uzytkownika. Zmiany stana si¢ mozliwe po ustawieniu
@ "Wykonywanie konfiguracji wsadowej dla wielu projektorow" Ochrona logo uzytk. na Wylaczone.
str.145 @ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)" str.105

e Je$li zostanie wybrana funkcja Logo uzytkownika podczas
korzystania z funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt

n Wyswietl obraz, ktdry ma zosta¢ zapisany jako logo uzytkownika, obrazu lub Reguluj powigksz., funkcja ta zostanie anulowana.

a nastepnie nacisnij przycisk [Menul].

@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
Po wyswietleniu komunikatu "Wybraé ten obraz jako logo

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania . o om .
y P P ap uzytkownika?" wybierz Tak.
Menu Esc H/V
a @ o nacié$nieciu przycisku [Enter] na pilocie lub na panelu
| Source sterowania, rozmiar ekranu moze sie zmieni¢ w zaleznosci od
) Search : g sygnatu, w celu dostosowania do rzeczywistej rozdzielczosci
Pomter v sygnatu obrazu.
amp

femp

a Wybierz Logo uzytkownika z Zaawansow.
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Przesun ramke, aby wybrac fragment obrazu, ktéry postuzy za logo G Wybierz stopienn powiekszenia z ekranu ustawieh powiekszenia.
uzytkownika.

Te same dzialania mozesz wykonaé z panelu sterowania projektora. . :
wy P W Pro) [Logo uzytkownikal

Pilot
Ustaw wspdtczynnik powiekszenia.
\#)’ Wspéicz. powieksz:
100% @
<~ W})" — 200%
. | 300%
N
Po wyswietleniu komunikatu "Zapisa¢ ten obraz jako logo
uzytkownika?" wybierz opcje Tak.
Mozesz zapisaé obraz o wielkosci 400x300 pikseli. Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu zostanie wyswietlony
komunikat "Ukonczono."
Po naciénieciu przycisku [Enter] i wyséwietleniu komunikatu Przy zapisie nowego logo uzytkownika poprzednie logo
uzytkownika zostanie skasowane.

"Wybra¢ ten obraz?" wybierz Tak.

Zapisywanie wzorca uzytkownika

Istniejg cztery rodzaje wzorcéw zapisanych w projektorze, takie jak linie lub
siatki.

@ Ustawienia - Wzorzec - Typ wzorca str.128

Mozliwe jest takze zapamietanie aktualnie wyswietlanego obrazu jako
wzorca uzytkownika.

@ Przy zapisie nowego wzorca uzytkownika poprzedni wzorzec
uzytkownika zostanie skasowany.
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Wyswietl obraz, ktéry ma zosta¢ uzyty jako wzorzec uzytkownika, ]
a nastepnie nacisnij przycisk [Menul]. Obraz Bl Powrdt

@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121 Sygnat WySwietlenie wzorca
Typ wzorca Wzorzec 1

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania Ustawienia Wzorzec uzytkownika &

Wzorzec testowy

Menu Esc H/V Zaawansow.
A0 Siee
A
| Sourcel ECO
) ()
r Pointer - Informacje
amp
O @ O femp Zerowanie
a Wybierz Wzorzec z menu Ustawienia. - , 3 _ _ ,
§ Po wybraniu opcji Wzorzec uzytkownika podczas korzystania
z funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt obrazu, Reguluj
Obraz Powrdt powigksz. lub Przesuniecie obrazu, zostanie tymczasowo
Geometria obrazu Georm. poz/pion anulowana, aktualnie wykonywana funkgja.
Syanat Powieksz.
. Przesuniecie obrazu
Ustawienia @ [R:ILLELERHELENTES Petna blokada
| Ksztatt wskaznika Wskaznik 1 Po wyswietleniu komunikatu "Czy chcesz ustawi¢ aktualnie
Zaawansow. Gtosnosé 0 ¢wietl b iako W vtk ika?" bi .
Poz. gtos. wej. mikr 0 wyswietlany obraz jako Wzorzec uzytkownika?/" wybierz pozycje
Sie¢ Odbiornik zdalny Przéd/Tyt Tak.
Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
ECO Wzorzec ]
e : Zerowanie B Po nacisnieciu przycisku [J] wyswietlany jest komunikat "Zapisa¢
nformacje . . . " :
obraz jako Wzorzec uzytkownika?". Wybierz Tak.
Zerowanie

Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu pojawi si¢ komunikat
"Wzorzec uzytkownika zostal ustawiony."

B Wybierz pozycje Wzorzec uzytkownika. -
Po zapisaniu wzorca uzytkownika nie mozna przywrécié
fabrycznego wzorca uzytkownika.
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Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje bezpieczenstwa.

e Ochrona hastem
Mozna okresli¢, kto jest uprawniony do uzywania projektora.

e Blokada dzialania
Mozesz zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.
@ "Ograniczenie dzialania (Blokada dzialania)" str.107

e Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza
Projektor jest wyposazony w element zabezpieczajacy przed kradziez.
@ "Blokada zabezpieczajaca przed kradziezy" str.108

Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)

Po uaktywnieniu funkcji Ochrona hastem, osoby, ktore nie znajg hasta, nie
beda mogly uzywa¢ projektora do wyswietlania obrazéw nawet wtedy, gdy
projektor jest wlaczony. Ponadto nie bedzie mozna zmieni¢ loga
uzytkownika wyswietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to funkcja
zabezpieczajaca przed kradzieza, poniewaz projektor nie moze by¢ uzywany,
nawet jesli zostanie ukradziony. Fabrycznie funkcja Ochrona haslem nie jest
uaktywniona.

Rodzaje funkcji Ochrona hastem

Istnieja nastepujace trzy rodzaje ustawien funkcji Ochrona hastem,
odpowiednio do sposobu uzytkowania projektora.

¢ Ochrona wl. pradu
Gdy funkcja Ochrona wl. pradu jest Wlaczone, po podlaczeniu
i wlaczeniu projektora nalezy wprowadzi¢ ustawione wczesniej haslo
(dotyczy to réwniez funkcji Wlacz zasilanie). Po wprowadzeniu
prawidlowego hasta, nastagpi uruchomienie wyswietlania.

e Ochrona logo uzytk.
Funkcja ta uniemozliwia zmiane logo uzytkownika ustawionego przez
wlasciciela projektora. Po ustawieniu funkcji Ochrona logo uzytk. na
Wlaczone, zablokowane sa nastgpujace operacje dotyczace logo
uzytkownika.

e Przechwytywanie logo uzytkownika

e Ustawianie opcji Wyswietl tlo, Ekran startowy lub Wycisz A/V
w menu Wyswietlanie
@ Zaawansow. - Wyswietlanie str.129

e Ochrona sieci
Po ustawieniu Ochrona sieci na Wlaczone, nie mozna zmieni¢ ustawien
opcji Sie¢.
@ "Menu Sie¢" str.133

Wiaczanie funkcji Ochrona hastem

Wykonaj nastepujace kroki, aby wiaczy¢ funkcje Ochrona hastem.

n Podczas projekcji obrazu przytrzymaj przez okoto pie¢ sekund
nacisniety przycisk [Freeze].

Na ekranie zostanie wys$wietlone menu ustawien funkcji Ochrona

hastem.
Pilot
&)
A/V Mute Freeze

- O
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e Jedli funkcja Ochrona haslem jest juz wlaczona, nalezy poda¢
hasto.

Jesli haslo bylo prawidlowe, na ekranie pojawi si¢ menu
ustawien funkcji Ochrona hastem.

@ "Wprowadzanie hasta" str.106

e Po wpisaniu hasla umie$¢ na widocznym miejscu projektora
naklejke informujacg o zabezpieczeniu hastem, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualng kradziezg.

Wybierz rodzaj ochrony hastem, ktéry chcesz ustawié, a nastepnie
nacisnij przycisk [Enter].

[Ochrona hastem]

Ochrona wt. pradu  @Wviaczone
Ochrona logo uzvtk. Wytaczone
Ochrona sieci Wytaczone

Hasto

Wybierz Wlaczone i nacisnij przycisk [Enter].

Naci$nij przycisk [Esc], ekran zostanie ponownie wyswietlony
w kroku 2.

Podaj hasto.

(1)  Wybierz Haslo, a nast¢pnie nacis$nij przycisk [Enter].

(2)  Powyswietleniu komunikatu "Zmieni¢ hasto?", wybierz Tak, a nastepnie
naciénij przycisk [Enter]. Hasto domyslne to "0000". Zmien je na swoje

wlasne hasto. W przypadku wybrania pozycji Nie pojawi sie ponownie
ekran wyswietlony w czynnoéci 2.

(3)  Trzymajac naci$niety przycisk [Num], wprowadz za pomocg przyciskow
numerycznych czterocyfrowe hasto. Wpisywane haslo jest wyswietlane
jako "* * **" Po wpisaniu hasta pojawi si¢ ekran, gdzie nalezy potwierdzi¢
hasto.

Pilot

G C2) C3)

(4)  Ponownie wpisz hasto.
Pojawi sie komunikat "Nowe hasto zostalo zapisane.”

Jesli wprowadzisz niepoprawne hasto, pojawi si¢ komunikat proszacy
o ponowne wpisane hasta.

Wprowadzanie hasta
Gdy pojawi si¢ pole do wpisania hasta, wpisz haslo, uzywajac pilota.
Trzymajac przycisk [Num] wprowadz haslo za pomocg przyciskow
numerycznych.
[Hastol

Wprowadz hasto.

Wiecej informaciji znajduje sie w dokumentacji.
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Po wprowadzeniu prawidlowego hasta funkcja Ochrona hastem jest
tymczasowo wylaczona.

Uwaga

e Jedli trzy razy pod rzad zostanie wprowadzone niepoprawne hasto, na okolo
pie¢ minut zostanie wyswietlony komunikat "Dziatanie projektora zostanie
zablokowane.", a nastepnie projektor przejdzie w stan gotowoséci. W tym
przypadku wyjmij wtyczke projektora z gniazdka elektrycznego, ponownie jg
wldéz i wlacz ponownie zasilanie projektora. Projektor ponownie wyswietli
ekran z polem do wpisania hasta.

o Jesli uzytkownik zapomnial hasta, nalezy zanotowaé numer wyswietlany na
ekranie "Kod Zadania: xxxxx" i skontaktowa¢ sie z firma Epson pod
najblizszym adresem podanym w dokumencie Projektor Epson — lista
adreséw.

@ Projektor Epson — lista adreséw

e Jesli uzytkownik bedzie powtarzal powyzsze czynnosci i wprowadzi
nieprawidlowe hasto 30 razy po kolei, pojawi si¢ nastepujacy komunikat
i projektor nie bedzie przyjmowal dalszych hasel. "Dzialanie projektora
zostanie zablokowane. Skontaktuj si¢ z firma Epson, tak jak opisano
w dokumentacji."

@ Projektor Epson — lista adreséw

Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania)

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci, aby zablokowaé przyciski panelu
sterowania.
e Pelna blokada

Wszystkie przyciski panelu sterowania s3 zablokowane. Nie mozna

wykona¢ zadnych czynnosci za pomocg panelu sterowania, wlacznie
z wlaczeniem lub wylaczeniem zasilania.

e Czg$ciowa blokada
Zablokowane zostang wszystkie przyciski w panelu sterowania, za
wyjatkiem przycisku zasilania [O].

Funkgja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazéw, gdy chcesz wylaczy¢
wszystkie przyciski podczas projekcji lub w szkotach, gdy chcesz ograniczy¢
mozliwosci sterowania z przyciskow. Mozna nadal sterowaé projektorem

uzywajac pilota.

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.121
Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc H/V

A

| Source

b ()
v

.amp
femp

Pomter

a Wybierz opcje Blokada dziatania z menu Ustawienia.

Obraz Powrdt
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Svagnat Powieksz.
Przesuniecie obrazu

Ustawienia ¢ W Blokada dziatania @Petna blokada

Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Zaawansow. Gtosnosc 0
Poz. gtos. wej. mikr 0
Siec Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przycisk uzytkownika Zuizycie enerdgii
ECO Wzorzec
Zerowahie
Informacje
Zerowanie

Wybierz pozycje Pelna blokada albo Czesciowa blokada, zaleznie
od zamiaru.
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[Blokada dziatanial Powrdt

iPetna blokada &

Czesciowa blokada
0Wytaczone

a Gdy zostanie wyswietlone pytanie o potwierdzenie, wybierz opcje
Tak.

Przyciski panelu sterowanie zostang zablokowane zgodnie z twoim
ustawieniem.

@ Mozesz wylaczy¢ blokade panelu sterowania jedng
z nastepujacych metod.

e Wybierz Wylaczone z ustawien opcji Blokada dzialania.
@ Ustawienia - Blokada dzialania str.128

e Naciénij i przytrzymaj wcisniety przycisk [Enter] na panelu
sterowania, przez okolo siedem sekund, co spowoduje
wyswietlenie komunikatu i wylaczenie blokady.

Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza

Projektor jest wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajacych przed
kradziezg.

e Otwor zabezpieczajacy
Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security System firmy
Kensington.
Wigcej informacji dotyczacych Microsaver Security System mozna znalez¢
ponizej.
@ http://www.kensington.com/

e Punkt instalacji linki zabezpieczajacej
Dostepny na rynku przewdd zabezpieczajacy przed kradzieza mozna
przewlec przez ten punkt instalacji, aby przymocowa¢ projektor do biurka
lub kolumny. Nie nalezy przez to miejsce przeklada¢ linek zabezpieczenia
przed upadkiem, podczas montazu projektora na $cianie lub zawieszenia
na suficie.

Instalacja kabla zabezpieczajacego

Przeprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez punkt instalacji.

Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym, aby
uzyska¢ instrukcje dotyczace instalacji.



http://www.kensington.com/
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Informacje o EasyMP Monitor

Aplikacja EasyMP Monitor umozliwia wykonanie takich operacji jak
sprawdzanie na monitorze komputera stanu wielu projektoréw Epson
podlaczonych do sieci, oraz sterowanie projektorami z poziomu komputera.

Program EasyMP Monitor mozna pobra¢ z ponizszej strony internetowej.
http://www.epson.com

Ponizej znajduje si¢ krotki opis funkcji monitorowania i sterowania, ktdre
mozna wykonywaé za pomoca aplikacji EasyMP Monitor.

e Rejestrowanie projektoréw do monitorowania i sterowania
e Grupowa rejestracja zarejestrowanych projektoréw

® Monitorowanie stanu zarejestrowanych projektoréw

e Sterowanie zarejestrowanymi projektorami

e Funkcja Powiadom. o poczcie

e Wysytanie wiadomosci do zarejestrowanych projektoréw

Message Broadcasting

Message Broadcasting to rozszerzenie programu EasyMP Monitor. Message
Broadcasting mozna uzywa¢ do wysylania komunikatu (plik JPEG) w celu
projekeji we wszystkich projektorach Epson lub w okreslonych projektorach,
podlaczonych do sieci.

Dane mozna wysta¢ recznie lub automatycznie z uzyciem funkcji Ustawienia
timera programu EasyMP Monitor.

Pobierz oprogramowanie Message Broadcasting z nastgpujacej strony
internetowe;j.

http://www.epson.com

Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)

Ustawianie funkcji projektora i sterowanie nim moze odbywaé si¢ za
posrednictwem przegladarki internetowej na komputerze podlaczonym do
projektora przez sie¢. Funkcja pozwala zdalnie konfigurowac¢ i sterowa¢
funkcjami projektora. Ponadto, poniewaz mozliwe jest korzystanie

z klawiatury komputera, latwiejsze jest wprowadzanie znakéw wymaganych
przy konfiguracji.

Nalezy korzystac¢ z przegladarki Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej.
Uzyj Safari dla systemu OS X.

@ W przypadku ustawienia opcji Tryb gotowoséci na Komunikacja wk.

mozna korzysta¢ z przegladarki internetowej w celu konfiguracji
ustawien i sterowania nawet wtedy, gdy projektor znajduje si¢ w trybie
gotowosci (przy wylaczonym zasilaniu).

@ ECO - Tryb gotowosci str.142

Konfiguracja projektora

W przegladarce internetowej mozna konfigurowal elementy ustawiane
zazwyczaj w menu Konfiguracji projektora. Ustawienia s3 podawane

w menu Konfiguracja. Istniejg takze elementy, ktére mozna skonfigurowaé
w przegladarce WWW.

Elementy menu Konfiguracja, ktérych nie mozna ustawi¢ przy uzyciu przegladarki
internetowe;j

e Menu Ustawienia - Przesuniecie obrazu
e Menu Ustawienia - Ksztalt wskaznika

e Menu Ustawienia - Wzorzec (za wyjatkiem Typ wzorca)
Przycisk uzytkownika
e Menu Zaawansow. - Logo uzytkownika

e Menu Ustawienia


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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® Menu Zaawansow. - USB Type B Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
e Menu Zaawansow. - Easy Interactive Function internetowej i nacisnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.
e Menu Zaawansow. - Jezyk Zostanie wy$wietlony ekran Kontrola sieci.

® Menu Zaawansow. - Dzialanie - Tryb duzej wysokosci
e Menu Zerowanie - Zerowanie calkowite i Zerowanie czasu lampy
Ustawienia elementéw kazdego menu sa takie same jak w przypadku menu

(Iic:nﬁ\g/{uraqa;(pr?ektor'a." 120 B Wprowadz ID uzytkownika i Hasto, a nastepnie nacisnij przycisk
enu Ronfiguracja® str. Enter na klawiaturze komputera.

ID uzytkownika to "EPSONWEB".

Haslo domyslne to "admin".

Ekran wprowadzania hasta jest wyswietlany, po ustawieniu opcji
Haslo kontroli sieci w menu Konfiguracja.

Pozycje, ktére mozna ustawia¢ wytgcznie w przegladarce internetowej

* SNMP nazwa grupy (mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakow Po wprowadzeniu prawidlowego ID uzytkownika i hasta, wyswietlony
alfanumerycznych) zostanie ekran Kontrola sieci.
e Haslo dla Monitor (mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych) e Wprowadz ID uzytkownika, nawet jesli ustawienie hasta jest
niedostepne. Nie mozna zmieni¢ ID uzytkownika.

;. . . . e Haslo mozna zmieni¢ w opcji Sie¢ w menu Konfiguracja.
Wyswietlanie ekranu Kontrola sieci . .

@ Sie¢ - Podstawowy - Haslo kontroli sieci str.133
Aby wyswietli¢ ekran Kontrola sieci, uzyj ponizszej procedury.

Upewnij sie¢, ze komputer i projektor sa podlaczone do sieci. Uzyj opcji
Zaawansowane w przypadku podlaczania poprzez Bezprzewodowy sieé Wyswietlanie ekranu Web Remote

LAN.
Funkcja Web Remote pozwala na zdalne sterowanie funkcjami projektora

N przy pomocy przegladarki WWW.
& Jesli przegladarka WWW zostala skonfigurowana do faczenia si¢ za

posrednictwem serwera proxy, wyswietlenie elementéw ekranu
Kontrola sieci nie jest mozliwe. Aby wyswietli¢ pozycje Sterowanie
przez WWW, nalezy zmodyfikowaé ustawienia w taki sposéb, aby do
polaczenia nie byt wykorzystywany serwer proxy. a Kliknij przycisk Web Remote.

n Wyswietl ekran kontroli sieci.

n Uruchom przegladarke WWW na komputerze.

-+
E B
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B Zostanie wyswietlone okno Web Remote.

|@|h'eh Remote — Micro__. g !

Nazwa

Funkcja

Przyciski [Page]
[Up] [Down]

Zmienia strony w plikach takich jak PowerPoint
w przypadku korzystania z nastepujacych metod
projekeiji.
e W przypadku korzystania z funkcji Mysz bezprze.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.100
e W przypadku korzystania z USB Display
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.48
e W przypadku podlaczania do sieci

Podczas wyswietlania obrazéw za pomocg PC Free,
naci$niecie tych przyciskoéw wyswietla poprzedni lub
nastepny plik obrazu.

Nazwa

Funkcja

Przycisk [Power]
(O]

Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ "Przygotowanie do projekeji" str.45

Przycisk [Source
Search]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego, do ktérego
doprowadzane sg sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zZrédlo)"
str.46

Przycisk [Computer]

Po kazdym naci$nieciu przycisku beda wyswietlane
nastepujace obrazy:

e Gniazdo Computerl

e Gniazdo Computer2

@ | Przycisk [Video]

Po kazdym nacis$nieciu przycisku beda wyswietlane
nastepujace obrazy:

e Gniazdo S-Video

e Gniazdo Video

e Ztacze HDMI1/MHL

e Gniazdo HDMI2

Przycisk [LAN] Przefacza na obraz urzadzenia podlaczonego przez siec.
@ "Przelgczanie zrédla wyswietlanego obrazu za pomoca
pilota" str.47

Przycisk [USB] Po kazdym naci$nieciu przycisku beda wyswietlane

nastepujace obrazy:

e USB Display

e Obrazy z urzadzenia podlaczonego do portu USB-A
@ "Przelgczanie zrodla wyswietlanego obrazu za pomoca
pilota” str.47

@ | Przycisk [Freezel

Powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania
obrazu.

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.98

Przyciski [Volume]
[R][=0]

[<] Obniza glo$nosc¢.
[<0)] Zwigksza gltosnosé.
@ "Regulacja glosnosci” str.60

@ | Przycisk [A/V Mute]

Wiacza i wylacza dzwiek i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.97
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Wykorzystanie Funkcji Powiadom.o poczta do
Zgtaszania Problemoéw

Po ustawieniu opcji Powiadom.o poczta w przypadku wystapienia problemu
z projektorem lub koniecznosci wystania ostrzezenia, na wczesniej okreslone
adresy zostang wyslane wiadomosci z powiadomieniem. Umozliwia to
powiadamianie operatora o problemach, nawet gdy projektory znajduja si¢
w odleglych lokalizacjach.

@ Sie¢ - Poczta - Powiadom.o poczta str.139

o Zarejestrowa¢ mozna do trzech odbiorcéw powiadomien (adreséw),

a komunikaty moga by¢ przesytane do wszystkich trzech adreséw
jednoczesnie.

e W przypadku wystgpienia krytycznego problemu, ktdry uniemozliwia
dziatanie projektora, moze on nie by¢ w stanie wysta¢
powiadomienia do operatora.

e Sterowanie jest mozliwe, jesli Tryb gotowosci ustawiony jest na
Komunikacja wl., nawet jesli projektor znajduje sie w trybie
gotowosci (gdy zasilanie jest wylaczone).

@ ECO - Tryb gotowosci str.142

Powiadomienie e-mail o btedzie odczytu

Jesli funkcje powiadamiania o poczcie ustawiono na Wlaczone i wystapit
problem lub ostrzezenie zwigzane z funkcjonowaniem projektora, zostanie
wystana ponizsza wiadomos¢ e-mail.

Nadawca: Adres e-mail 1

Tytul wiadomosci e-mail: EPSON Projector

Wiersz 1: Nazwa projektora, ktérego dotyczy problem

Wiersz 2: Adres IP ustawiony dla projektora, ktérego dotyczy problem

Wiersz 3 i kolejne: Szczegdlowe informacje na temat problemu

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. Ponizej
przedstawiono zawarto$¢ gléwnego komunikatu.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Brak sygnalu na wejsciu projektora. Sprawdz stan polaczen lub sprawdz,
czy wlaczono zasilanie Zrédla sygnalu.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
e Obstacle Detection Error

Ponizej przedstawione sposoby rozwiazywania probleméw lub informacje
dzialania w przypadku otrzymania ostrzezen.

@ "Odczytywanie Stanu Wskaznikow" str.148

Zarzadzanie Przy Uzyciu Funkcji SNMP

Wybédr dla opcji SNMP ustawienia Wlaczone w menu Konfiguracja
spowoduje wystanie wiadomosci z powiadomieniem do okreslonego
komputera w razie wystgpienia problemu lub ostrzezenia. Umozliwia to
powiadamianie operatora o problemach, nawet gdy projektory znajduja si¢
w odlegtych lokalizacjach.
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@ Sie¢ - Inne - SNMP str.140 Element Polecenie
- RGB SOURCE 11
. Funqu' SNMP powinien zarzadza¢ administrator sieci lub osoba Komponent SOURCE 14
dobrze ja znajaca.
o Aby uzywa¢é funkeji protokotu SNMP do monitorowania projektora, Komputer2 Automatycznie SOURCE 2F
nalezy zainstalowa program zarzadzania SNMP na komputerze. RGB SOURCE 21
e Agent SNMP tego projektora jest zgodny z wersja 1 (SNMPvl). Komponent SOURCE 24
e Funkeji zarzadzania za pomocg SNMP nie mozna uzy¢ w przypadku
korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie Szybki polaczenia. HDMI1/MHL SOURCE 30
e Istnieje mozliwo$¢ zapisania maksymalnie dwéch docelowych HDMI2 SOURCE A0
adreséw IP. Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
. USB Display SOURCE 51
Polecenia ESC/VP21 USB SOURCE 52
Projektorem mozna sterowaé z urzadzenia zewnetrznego za pomoca LAN SOURCE 53
ESC/VP21. Wrycisz A/V Wlaczo- | Wiaczone MUTE ON
ne/Wylaczone Wylaczone MUTE OFF
Lista polecen Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na koncu kazdego polecenia,
a nastepnie przeprowadz transmisje.
Po przestaniu do projektora polecenia Wlacz zasilanie, projektor wiacza sie
i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora zwracany jest Szczegblowe informacje mozna uzyskaé od lokalnego sprzedawcy lub pod
znak dwukropka ":" (3Ah). najblizszym adresem dostgpnym w dokumencie Projektor Epson — lista
Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca adresow.
"" i nastepnie przechodzi do kolejnego polecenia. @ Projektor Epson — lista adresow

Jesli polecenie konczy sie z bledem, wysylany jest komunikat bledu oraz
zwracany jest znak ":".

Uktad kabli

Ponizej przedstawiono gltéwna zawartosc.

Element Polecenie Potgczenie szeregowe
Zasilanie Wlaczone/ | Wlaczone PWR ON
Wylaczone Wrylaczone PWR OFF

o Ksztalt zfgcza:D-Sub 9-stykowe (meskie)

Wybér sygnalu Komputerl Automatycznie SOURCE 1F
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o Zkacze wejsciowe projektora: RS-232C
<W projektorze> <W komputerze>

Informacje PJLink

RS-232C Standard PJLink Classl zostal opracowany przez instytucje JBMIA (Japan
Business Machine and Information System Industries Association)

w ramach prac nad wprowadzeniem standardu protokoléw sterowania
projektorami jako standardowy protokot sterowania projektorami, ktore
moga pracowal w sieci.

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Classl opracowanym przez
instytucje JBMIA.

Zanim bedzie mozliwe korzystanie ze standardu PJLink, nalezy wprowadzi¢
ustawienia sieciowe. Wiecej informacji dotyczacych ustawien sieciowych
mozna znalez¢é ponizej.

<W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze> @ "Menu Sie¢" str.133
GND 5 5 GND Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi
RD 2 < 3 TD w standardzie PJLink Classl z wyjatkiem wymienionych ponizej. Zgodnoé¢
zostala potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.
D 3 > 2 RD
URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
¢ Niekompatybilne polecenia
Nazwa syg- Funkcja
natu Funkcja Polecenie PJLink
GND Przew6d masy sygnatu Wygaszanie /$ci- | Wygaszenie obrazu AVMT 11
TD Transmisja danych szanie Sciszenie dzwigku AVMT 21
RD Odbiér danych

e Nazwy sygnalow wejscia zdefiniowane przez PJLink i odpowiadajace

. 0 im zlacza projektora
Protokét komunikacyjny

e Ustawieniem domyslnym jest 9600 bps AL Polecenie PJLink
e Dlugos¢ danych: 8 bit Komputert INPT 11
e Parzysto$¢é: Zadna Komputer2 INPT 12
e Bit zatrzymania: 1 bit Video INPT 21

e Sterowanie przeplywem: brak


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Zré6dto Polecenie PJLink
S-Video INPT 22
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
usB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
producenta”
EPSON

e Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
produktu"
EPSON 585
EPSON 580
EPSON 575
EPSON 570

Informacje o Crestron RoomView®

Crestron RoomView® to zintegrowany system sterowania dostarczony przez
firme Crestron®. Mozna go uzywa¢ do monitorowania i sterowania
wieloma urzadzeniami podigczonymi do sieci.

Projektor obstuguje protokét sterowania i dlatego moze by¢ stosowany
w systemie utworzonym w programie Crestron RoomView®.

Odwiedz strone internetowa firmy Crestron®, aby uzyska¢ szczegélowe
informacje na temat oprogramowania Crestron RoomView®. (Obstugiwane
s3 tylko ekrany w jezyku angielskim.)

http://www.crestron.com

Ponizej opisano oprogramowanie Crestron RoomView®.

e Obsluga zdalna przy uzyciu przegladarki internetowej
Projektor mozna obstugiwaé z komputera tak samo, jak przy uzyciu
pilota.

e Monitorowanie i sterowanie za pomoca oprogramowania
Oprogramowania Crestron RoomView® Express lub Crestron
RoomView® Server Edition firmy Crestron® mozna uzy¢ w celu
monitorowania urzadzen w systemie, w celu komunikacji z dzialem Help
Desk oraz w celu wysylania komunikatéw awaryjnych. Szczegélowe
informacje mozna znalez¢ na nastepujacej stronie internetowe;j.
http://www.crestron.com/getroomview

Niniejszy podrecznik zawiera opis czynnosci, ktére mozna wykona¢d
z poziomu komputera za pomoca przegladarki internetowe;.

e Mozna wprowadza¢ wylacznie jednobajtowe znaki alfanumeryczne

i symbole.
e Ponizszych funkcji nie mozna uzywaé podczas korzystania
z oprogramowania Crestron RoomView®.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola
sieci)" str.109

Message Broadcasting (wtyczka EasyMP Monitor)

e Sterowanie jest mozliwe, jesli Tryb gotowoséci ustawiony jest na
Komunikacja wl., nawet jeéli projektor znajduje sie w trybie
gotowosci (gdy zasilanie jest wylaczone).

@ ECO - Tryb gotowosci str.142

Obstuga projektora z poziomu komputera

Wyswietlanie okna obstugi

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci, sprawdz ponizsze elementy.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Monitorowanie i sterowanie

e Upewnij si¢, ze komputer i projektor sg podlaczone do sieci. Korzystanie z okna obstugi
W przypadku komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN, podlacz
w trybie polaczenia Zaawansowany.

@ "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.136

e Ustaw opcje Crestron RoomView na Wlaczone w menu Siec.
@ Sie¢ - Inne - Crestron RoomView str.140

n Uruchom przegladarke WWW na komputerze.

a Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
internetowej i nacisnij klawisz Enter na klawiaturze.

Wyswietlone zostanie okno obstugi.

(c) (d)

@ Klikajac przyciski mozna wykonaé nastepujace operacje.

Przycisk Funkcja
Power Wrigczanie i wylaczanie zasilania projektora.
Vol-/Vol+ Umozliwia regulacje gtosnosci.
A/V Mute Wiacza i wylacza dzwiek i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.97

@ Przelacz na obraz z wybranego zrédla wejsciowego. Aby wyswietlaé sygnaty
wejsciowe, ktdre nie s pokazane na ekranie, kliknij (a) lub (b) w celu przewiniecia
listy w gore lub w doél. Biezace zrodio sygnatu wejsciowego wyswietlane jest na
niebiesko.

Nazwe zrodla sygnalu mozna w razie potrzeby zmienié.
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@ Klikajac przyciski mozna wykonaé nastepujace operacje. Aby wyswietla¢
przyciski, ktore nie sa pokazane na ekranie, kliknij (¢) lub (d) w celu przewinigcia
zawartoéci okna w lewo lub w prawo.

Przycisk

Funkcja

Freeze

Powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania
obrazu.

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.98

Contrast

Mozesz ustawi¢ réznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazdw.

Brightness

Mozesz ustawi¢ jasno$¢ obrazu.

Color

Mozesz wyregulowaé nasycenie koloru obrazow.

Sharpness

Mozesz ustawi¢ ostro$¢ obrazu.

Zoom

Kliknij przycisk [®], aby powigkszy¢ obraz bez zmiany
rozmiaru projekgji. Kliknij przycisk [@], aby
zmniejszy¢ obraz powigkszony za pomocg przycisku
[®]. Kliknij przyciski [a ], [ ¥ ], [4]1ub [ P ] wcelu
zmiany pozycji powigkszonego obrazu.

@ "Zwigkszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.99

(4] Przyciski [ a ], [ ¥ ],[ 4]i[ P ] wykonuja te same operacje, co przyciski [C+0],

(&2, [@] i [9] na pilocie. Klikajac inne przyciski mozna wykona¢ nastepujace

operacje.
Przycisk Funkcja
OK Wykonuje tg sama czynnos¢ co przycisk [Enter] na
pilocie.
@ "Pilot" str.17
Menu Otwiera i zamyka Konfiguracja.

Przycisk

Funkcja

Auto

W przypadku naci$niecia podczas wyswietlania
analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computerl lub
Computer2, mozna automatycznie optymalizowaé
obraz za pomocg funkcji Traking, Synchronizacja

i Pozycja.

Search

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego, do ktdérego
doprowadzane sg sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)"
str.46

Esc

Pelni te samg funkcje co przycisk [Esc] na pilocie.
@ "Pilot" str.17

@ Klikajac zakladki mozna wykona¢ nastepujace operacje.

Zaktadka

Funkcja

Contact IT Help

Wyswietlanie okna Help Desk. Uzywana do wysylania
lub odbierania komunikatéw od administratora za
pomoca oprogramowania Crestron RoomView®
Express.

Info Wryswietla informacje na aktualnie podfaczonym
projektorze.
Tools Zmienia ustawienia aktualnie podlaczonego

projektora. Patrz nastepna sekcja.

Korzystanie z okna narzedzi

Kliknigcie zakladki Tools w oknie obstugi powoduje wyswietlenie
nastepujacego okna. Okna tego mozna uzy¢ do zmiany ustawien aktualnie

podlaczonego projektora.
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@ Crestron Control
Wprowadzaj ustawienia kontroleréw centralnych Crestron®.

@ Projector
Mozna ustawic nastepujace pozycje.

Element Funkcja

DHCP Zaznacz pole wyboru Enabled, aby uzy¢ DHCP. Nie
mozna wprowadzi¢ adresu IP, jesli wlaczony jest
protokot.

IP Address Wprowadz adres IP, aby przydzieli¢ go do aktualnie
podlaczonego projektora.

Subnet Mask Wprowadz maske podsieci dla aktualnie podigczonego
projektora.

Default Gateway Wprowadz brame domys$lna dla aktualnie
podlaczonego projektora.

Send Kliknij ten przycisk, aby potwierdzi¢ zmiany

wprowadzone w opcji Projector.

© Admin Password

Zaznacz pole wyboru Enabled, aby wymaga¢ podania hasta w celu otwarcia okna

Tools.

Mozna ustawic nastepujace pozycje.

Element Funkcja

Projector Name Wprowadz nazwe, aby odrézni¢ aktualnie podlaczony
projektor od innych projektoréw w sieci. (Nazwa moze
zawiera¢ do 15 jednobajtowych znakéw

alfanumerycznych.)

Location Wprowadz nazwe miejsca instalacji aktualnie
podlaczonego projektora w sieci. (Nazwa moze
zawiera¢ do 32 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych i symboli.)

Element Funkcja
New Password Podczas zmiany hasta wprowadz nowe hasto wymagane
do otwarcia okna Tools. (Nazwa moze zawiera¢ do 26
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.)
Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji New

Password. Jesli hasta nie bedg identyczne, zostanie
wys$wietlony komunikat o bledzie.

Send

Kliknij ten przycisk, aby potwierdzi¢ zmiany
wprowadzone w opcji Admin Password.

Assigned To Wprowadz nazwe uzytkownika projektora. (Nazwa
moze zawiera¢ do 32 jednobajtowych znakow

alfanumerycznych i symboli.)

@ User Password

Zaznacz pole wyboru Enabled, aby wymaga¢ podania hasta w celu otwarcia okna

obstugi na komputerze.

Mozna ustawié nastepujace pozycje.
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Element Funkcja
New Password Podczas zmiany hasta, wprowadz nowe hasto
wymagane do otwarcia okna obstugi. (Do 26
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych)
Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji New

Password. Jesli hasta nie beda identyczne, zostanie
wyswietlony komunikat o btedzie.

Send

Kliknij ten przycisk, aby potwierdzi¢ zmiany
wprowadzone w opcji User Password.




TOP

Menu Konfiguracja

Rozdzial ten wyjasnia zasady uzywania menu Konfiguracja i jego funkcji.



Korzystanie z Menu Konfiguracja

Rozdzial ten wyjasnia zasady uzywania menu Konfiguracja i jego funkcji.

Mimo, ze kroki zostaly objasnione na przykladzie pilota, te same czynnosci
mozna wykona¢ za pomocg panelu sterowania projektora. Informacje
o dostepnych przyciskach i ich funkcjach sg zawarte pod menu

w podreczniku.

n Wyswietl ekran menu Konfiguracja.

Men E
enu SC Obraz

Sygnat

Ustawienia
Pomter

Zaawansow.

Sie¢

ECO

Informacje

Zerowanie

a Wybierz element gtéwnego menu.

Menu Esc

CAD Obraz

5 Sygnat
X Ustawienia @
User Pointer [—
O @ Zaawansow.
Sieé
ECO
Zerowanie

5,

Pointer

> O

User

Q

M E
’ ’ 61 @ Informacje

(Y4

Tryb koloru
Jasnost

Kontrast

Ostrosé

Temp. barwowa
Regulacja koloréw
Automat. przestona

Zerowanie

Geometria obrazu
Powigksz.
Przesuniecie obrazu
Blokada dziatania
Ksztatt wskaZnika
Gtosnosc

Poz. gios. wej. mikr
Qdbiornik zdalny
Przycisk uzytkownika
Wzorzec

Zerowanie

Dynamiczny
0
0
0
5000K

Wytaczone

Geom. poz/pion

Peina blokada
Wskaznik 1
0

0
Przéd/Tyt
Zuzycie enerdgii

B Wybierz element podmenu.

Menu Esc
" Obraz Powrét
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Powigksz.
— ]| Przesuniecie obrazu
: [UstaWienia a
User Pointer || Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
O Zaawansow. Gtosnosé 0
Poz. gtos. wej. mikr 0
Siec Odbiornik zdalny Przéd/Tyt
Przycisk uiytkownika Zuiycie energii
Menu Esc ECO Wzorzec
@ Zerowanie
Q Informacje
Zerowanie
User (Cé Pointer

Menu

O %'ﬁ oo

User

OS> O

[Zuzycie energiil Powrdt

JAutomatycznie &

Normalna
ECO

B Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.
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Tabela menu konfiguracji

Programowalne pozycje rdéznig si¢ w zaleznosci od uzywanego modelu,
sygnalu obrazu i aktualnie wyswietlanego zrddia.

Nazwa gtéwnego
menu

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

Nazwa gtéwnego

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

menu
Menu Obraz Tryb koloru Dynamiczny, Prezentacja, Teatr,
@ str.124 Fotografia, Sport, sRGB, Tablica

czarna oraz Biala tabula

Jasnosé Od -24 do 24
Kontrast Od -24 do 24
Nasycenie koloru Od -32 do 32
Odcien Od -32 do 32
Ostro$¢ Od -5 do 5

Zakres wideo HDMI

Automatycznie, Normalny oraz
Rozszerzone

Sygnal wejsciowy

Automatycznie, RGB oraz
Komponent

Sygnal wideo

Automatycznie, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 oraz SECAM

Ksztalt obrazu

Normalnie, Automatycznie, 4:3,
169, Pelny, Powiekszenie oraz

Natywny.

Nadmierne skanowa-
nie

Automatycznie, Wylaczone, 4%
oraz 8%

Przetwarzanie obrazu

Doktladnie, Szybko

Temp. barwowa

5000K do 10000K, -3 do 6

Regulacja koloréw

Czerwony: od -16 do 16
Zielony: od -16 do 16
Niebieski: od -16 do 16

Automat. przestona

Wrylaczone, Normalna i Duza
szybkos¢

Menu Sygnat
@ str.126

Auto. ustawienie

Wlaczone i Wylaczone

Rozdzielczo$é Automatycznie, Panorama oraz
Normalnie

Traking -

Synchronizacja -

Pozycja W gore, W dot, W lewo oraz W
prawo

Progresywne Wrylaczone, Video oraz Film/

Automatycznie

Redukcja szuméw

Wrylaczone, NR1 oraz NR2

Menu Ustawienia
@ str.128

Geometria obrazu

Geom. poz/pion oraz Quick
Corner

Powigksz.

0 (Szer.) do 40 (Tele)

Przesuniecie obrazu

Blokada dzialania

Petna blokada, Cze$ciowa
blokada oraz Wylaczone

Ksztalt wskaznika

Wskaznik 1, Wskaznik 2,
Wskaznik 3

Glos$noséc

Od 0 do 20

Poz. glos. wej. mikr

Od 0 do 5

Odbiornik zdalny

Prz6d/Tyl, Przod, Tyt
i Wylaczone

Przycisk uzytkownika

Zuzycie energii, Informagcje,
Progresywne, Wzorzec testowy,
Rozdzielczoé¢, Poz. glos. wej.
mikr, Wyéwietlenie wzorca,
Autokalibracja
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Nazwa gtéwnego
menu

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

Wzorzec

Wyséwietlenie wzorca, Typ
wzorca, Wzorzec uzytkownika
oraz Wzorzec testowy

Menu Zaawansow.
@ str.129

Easy Interactive Func-
tion

Pozycje menu Ustawienia
ogolne

Autokalibracja, Kalibracja reczna,
Tryb Piéro, Aktywowanie,
Zaawansowane

Pozycje w menu Interakcja

z komp.

Tryb pracy piéra, Wlacz obstuge
PPM, Zaawansowane

Wyséwietlanie

Komunikaty, Wys$wietl tlo, Ekran
startowy, Wycisz A/V, Paski
narzedzi, Tkona trybu Pidro,
Regulacja projektora

Logo uzytkownika

Projekcja

Przéd, Przéd/Do géry nogami,
Tyt, Tyt/Do goéry nogami

Dzialanie

Wiacz zasilanie, Tryb duzej
wysokosci, Szukanie zrédia
uruch., Port wyj. monitora

Ustawienia A/V

Wryjscie A/V, Wyjécie audio,
Wryjscie audio HDMI1, Wyjscie
audio HDMI2

Nazwa gtéwnego
menu

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

Tryb uspienia

Wtaczone i Wylaczone

Czas trybu u$pienia

1 do 30

Timer wyciszenia A/V

Wlaczone i Wylaczone

Tryb gotowosci

Komunikacja wt. i Komunikacja
wyl.

Wyswietlacz ECO

Wlaczone i Wylaczone

Menu Informacje
@ str.143

Czas pracy lampy

Zrodlo

Sygnal wejsciowy

Rozdzielczoéé

Sygnal wideo

Czest. od$wiezania

Info synchronizacji

Status

Numer seryjny

Wersja

Event ID

Menu Zerowanie
@ str.144

Zerowanie catkowite

Zerowanie czasu lam-

py

USB Type B

Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Mysz bezprze./USB
Display

Jezyk

15 lub 35 jezykow”

Menu ECO
@ str.142

Zuzycie energii

Autom., Normalny, ECO

Optymaliz. jasnoéci

Wiaczone i Wylaczone

*

Liczba obstugiwanych jezykéw zalezy od regionu, w ktérym uzywany jest

projektor.
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Menu Siec

Nazwa gtéwnego

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

menu
Nazwa gtéwnego Nazwa podmenu Wartosci pozycji lub ustawien Menu Inne SNMP Wlaczone i Wylaczone
menu
@ str.140 : _
Menu Podstawowy Nazwa projektora - 352)815 adres 1iTrap IP
@ str.135 Haslo PJLink _
aslo PJLin Priorytetowa brama Sie¢ LAN kablowa oraz Bezp. sie¢
Hasto k li sieci -
asto kontrol siect AMX Device Discovery | Wlaczone i Wylaczone
Stowo Kluczowe proj. Wiaczone i Wylaczone Crestron RoomView Wiaczone i Wylaczone
Menu Bezp. sie¢ Zasil.bezprzew.LAN Wiaczone i Wylaczone Bonjour Waczone i Wylaczone
- . ..
36 Tryb polaczenia Szybki i Zaawansowany Message Broadcasting | Wlaczone i Wylaczone
Kanat Ich, 6¢ch oraz 11ch
Aut. ustaw. SSID Wiaczone i Wylaczone
SSID j Menu Obraz

Ustawienia IP

DHCP, Adres IP, Maska podsieci
i Adres bramy

Wysw. iden. SSID

Wtaczone i Wytaczone

Wyséw. adresu IP

Wiaczone i Wylaczone

Menu Zabezpiecz.
@ str.137

Zabezpiecz.

Wytaczone, WPA2-PSK
i WPA/WPA2-PSK

Haslo zabezpieczen

Menu Sie¢ kablowa

Ustawienia IP

DHCP, Adres IP, Maska podsieci

@ str.138 i Adres bramy
Wyséw. adresu IP Wiaczone i Wylaczone
Menu Poczta Powiadom.o poczta Wiaczone i Wylaczone

@ str.139

Serwer SMTP

Numer portu

Ustawienie adresu 1,
Ustawienie adresu 2
oraz Ustawienie adresu
3

Programowalne pozycje réznig si¢ w zaleznosci od sygnalu obrazu
i aktualnie wyswietlanego zrdodta. Ustawione wartosci s3 zachowywane dla
kazdego rodzaju sygnalu wideo.
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@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana
wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.46

Podmenu

Funkcja

Temp. barwowa

Stuzy do ustawienia ogélnego odcienia obrazu. Obraz ma
zabarwienie niebieskie w przypadku wyboru wysokiej wartosci
lub zabarwienie czerwone w przypadku wyboru niskiej wartosci.
Warto$ci mozna dopasowaé, w zalezno$ci od ustawien opcji
Tryb koloru.

Dla sRGB”: Od 5000K do 10000K w 10 krokach

Dla innych ustawien: Od -3 do 6 w 10 krokach

Regulacja kolo-
réw

(Tej funkcji nie mozna ustawi¢, kiedy Tryb koloru jest ustawiony
na sRGB».)

Mozna wyregulowa¢ site koloru dla opcji Czerwony, Zielony
oraz Niebieski oddzielnie.

Obraz
Tryb koloru Dynamiczny
Sygnat Jashosé 0
Kontrast 0
Ustawienia Ostrosc 0
Temp. barwowa 5000K
Zaawansow. Regulacja kolorow
Automat. przestona Wytgaczone
Sied Zerowanie
ECO
Informacje
Zerowanie
Podmenu Funkcja
Tryb koloru Mozesz ustawic taka jakos¢ obrazu, ktéra bedzie pasowac¢ do

otoczenia.
@ "Wybor jakosci projekeji (Wybdr Tryb koloru)" str.60

Jasnos$c¢

Mozesz ustawié jasno$¢ obrazu.

Kontrast

Mozesz ustawi¢ réznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazéw.

Automat. prze-
stona

(Tej funkcjinie mozna ustawié, kiedy Tryb koloru jest ustawiony
na Dynamiczny lub Teatr.)

Ustaw opcje Normalna lub Duza szybkos¢, aby wyregulowa’
przestone w celu uzyskania optymalnego natezenia swiatta dla
wyswietlanych obrazéw. Wybierz opcje Duza szybko$¢ w celu
zapewnienia szybszego dostosowywania przestony zgodnie

z szybkoscig sceny.

Ustawienie zostanie zapisane dla kazdej opcji funkcji Tryb
koloru.

@ "Ustawianie Automat. przestona" str.61

Nasycenie kolo-
ru

(Regulacja jest mozliwa wylacznie, gdy odbierany jest
komponentowy lub calkowity sygnal wideo.)
Mozesz wyregulowa¢ nasycenie koloru obrazéw.

Zerowanie

Wszystkie ustawienia pozycji menu Obraz mozna przywréci¢ do
warto$ci domysélnych. Ponizej opisano jak przywrdci¢
ustawienia fabryczne wszystkich pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.144

Odcien

(Regulacja jest mozliwa, sygnaly wejsciowe to sygnaty
Component Video. Sygnaly wejsciowe Composite video i S-
video mozna wyregulowa¢ jedynie wtedy, gdy sa sygnalami
wideo NTSC).

Mozesz ustawic odcien obrazu.

Ostros¢

Mozesz ustawic ostro$¢ obrazu.
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Menu Sygnat

Programowalne pozycje réznig si¢ w zaleznosci od sygnatu obrazu

i aktualnie wy$wietlanego zréodta. Ustawione wartosci s3 zachowywane dla

kazdego rodzaju sygnalu wideo.

Nie mozna wprowadza¢ ustawien w menu Sygnal, jesli zrodtem sygnatu jest

USB Display, USB
@ "Automatyczne

lub LAN.

wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana

wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.46

Podmenu

Funkcja

Rozdzielczos¢

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Ustaw na Automatycznie, aby automatycznie rozpoznawaé
rozdzielczo$¢ sygnalu wejsciowego. Jesli obrazy nie sg
wy$wietlane prawidlowo (np. nie s3 widoczne niektére czesci
obrazu) przy ustawionej opcji Automatycznie, nalezy ustawi¢
opcje Panorama dla ekran6éw panoramicznych lub opcje
Normalnie dla ekranéw o proporcjach 4:3 lub 5:4, w zaleznosci
od podiaczonego komputera.

Traking

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Gdy na wyswietlanym obrazie z komputera pojawig si¢ pionowe
pasy, mozesz go wyregulowac uzywajac tej funkcji.

Synchronizacja

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Gdy wys$wietlany obraz z komputera bedzie migal, bedzie
nieostry lub bedzie zawierat zakl6cenia, mozesz go wyregulowac
uzywajac tej funkeji.

Pozycja

(Tej pozycji nie mozna ustawi¢, jesli Zrédlem sygnalu jest
HDMI1 lub HDMI2.)

Stuzy do regulacji pozycji ekranu w gore, dot, lewo i prawo, gdy
cze$¢ obrazu jest niewidoczna.

Obraz
. Auto. ustawienie Wytaczone

Sygnat (4]l Rozdzielczosc Automatycznie
Traking 1]

Ustawienia Synchronizacja 0
Pozycja

Zaawansow. Sygnat wejSciowy Automatyczhie
Ksztatt obrazu 4:3

Sied Przetwarzanie obrazu Doktadnie
Zerowanie

ECO

Informacje

Zerowanie

Podmenu Funkcja

Auto. ustawienie

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Ustaw na Wlaczone, aby automatycznie dopasowywac opcje
Traking, Synchronizacja oraz Pozycja do optymalnego stanu po
zmianie odbieranego sygnatu.

Progresywne

Przeplot» (i) sygnat jest zmieniony na Progresmne» (p)-
(Konwersja IP)

Wylaczone: Ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duza
iloscia ruchu.

Video: idealne ustawienie do ogladania zwyklych obrazéw
wideo.

Film/Automat.: idealne ustawienie do filméw, grafiki
komputerowej i animacji.
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Podmenu

Funkcja

Podmenu

Funkcja

Redukcja szu-
méw

(Tej funkcji nie mozna ustawi¢, kiedy Przetwarzanie obrazu jest
ustawione na Szybko.)

Wyréwnanie nieréwnych obrazéw skonwertowanych z uzyciem
trybu progresywnego. Dostepne sa dwa tryby. Nalezy wybra¢
swoje ulubione ustawienie. Do wyswietlania obrazow ze zrodet
charakteryzujacych sie bardzo niskim poziomem szuméw (np.
z plyt DVD) zaleca si¢ ustawienie tej opcji na warto$¢
Wylaczone.

Nadmierne ska-
nowanie

(To ustawienie mozna dostosowaé wylacznie, jesli sygnatem
wejsciowym jest sygnal komponentowy wideo.)

Zmienia wspdtczynnik wyswietlanego obrazu (zakres
wys$wietlanego obrazu). Mozna ustawi¢ zakres przycinania
obrazu na Wylaczone, 4% lub 8%. Mozna wybra¢
Automatycznie, po ustawieniu zrédta na HDMI1 lub HDMI2.
Po ustawieniu na Automatycznie, to ustawienie bedzie
zmieniane automatycznie, w zaleznosci od Zrédta.

Zakres wideo
HDMI

Jesli do gniazda HDMI1 lub HDMI2 projektora podlaczono
odtwarzacz DVD, zakres wideo projektora jest ustawiany
zgodnie z zakresem wideo odtwarzacza DVD. Jesli przeszkadzaja
czarne ruchome plamy lub rozmyte czeéci obrazu, ustaw na
Rozszerzone.

Sygnat wejscio-
wy

Mozna wybra¢ sygnal wejsciowy z gniazda Computerl lub
Computer?2.

Jesli element ten ma warto$¢ Automatycznie, sygnal wejsciowy
jest ustawiany automatycznie w zaleznosci od podlaczonego
urzadzenia.

Jesli po ustawieniu wartosci Automatycznie kolory nie sg
wyswietlane prawidtowo, wybierz odpowiedni sygnat zgodny

z podlaczonym urzadzeniem.

Przetwarzanie
obrazu

(Tej pozycji nie mozna wybraé, po ustawieniu Easy Interactive
Function na Interakcja z komp.)

Po wybraniu Dokladnie, priorytet jest nadawany jako$ci obrazu
i nastepuje projekcja obrazu.

Po wybraniu Szybko, priorytet jest nadawany szybkosci
przetwarzania i nastepuje projekcja obrazu. Poprawia to
mozliwosci pidra podczas korzystania z funkgji interaktywnych.

Sygnat wideo

Jako zrédto sygnalu wejsciowego mozna wybra¢ gniazdo
wejsciowe S-Video lub Video. Jesli ustawiono warto$é
Automatycznie, sygnaly wideo s3 rozpoznawane
automatycznie. Jesli przy ustawieniu wartosci Automatycznie
na obrazie widoczne sg zakldcenia lub np. obraz w ogéle nie jest
widoczny, nalezy wybra¢ sygnat odpowiedni do podiaczonego
urzadzenia.

Zerowanie

Mozna przywréci¢ wszystkie wartosci w menu Sygnal do
warto$ci domyslnych, za wyjatkiem elementu Sygnal wejsciowy
i Przetwarzanie obrazu.

Ponizej opisano jak przywrdci¢ ustawienia fabryczne wszystkich
pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.144

Ksztatt obrazu

Mozesz zmieni¢ wspétczynnik ksztattu” wyswietlanych
obrazéw.

@ "Zmiana wspolczynnika ksztattu wyswietlanego obrazu"
str.61




Lista Funkgji

Menu Ustawienia

Podmenu

Funkcja

Ksztatt wskaznika

Mozesz wybra¢ ksztalt wskaznika.
Wskaznik 1: ﬂ7
Wskaznik 2: O

Wskaznik 3: )
@ "Funkcja wskaznika (Wskaznik)" str.98

Gtosnos¢

Mozesz ustawi¢ gtosnoé¢. Ustawione wartosci sa zachowywane
dla kazdego rodzaju sygnatu.

Obraz
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Powieksz.
2 Przesuniecie obrazu
Ustawienia ¢ BRELLEGERFERETTE] Petna blokada
Ksztatt wskaZnika Wskaznik 1
Zaawansow. Gtosnosc 0
Poz. gtos. wej. mikr 0
Siec Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przycisk uiyvtkownika Zuzycie energii
ECO Wzorzec
Zerowanie
Informacje
Zerowanie
Podmenu Funkcja

Geometria obra-
zZu

Stuzy do korygowania znieksztalcen geometrii obrazu.
e Jesli wybrana jest opcja Geom. poz/pion:
Ustaw opcje Geometria pionowa oraz Geometria
pozioma, aby skorygowaé pionowe i poziome
znieksztalcenia geometrii obrazu.
@ "Geometria Pozioma/Pionowa" str.52

e W przypadku wyboru Quick Corner:
Wrybierz i popraw cztery narozniki wyswietlanego obrazu.
@ "Quick Corner" str.53

Poz. gtos. wej.
mikr

Regulacja glo$nosci z mikrofonu. Jezeli Poz. glo$. wej. mikr jest
$ciszony do 0, zaden dzwigk z mikrofonu nie jest emitowany
przez glosnik.

Jesli poziom wejsciowy mikrofonu zostanie podwyzszony,
dzwigk z podlaczonego urzadzenia stanie sie cichszy. Jesli
poziom wejsciowy mikrofonu zostanie zmniejszony, dzwiek

z podiaczonego urzadzenia stanie si¢ glo$niejszy.

Odbiornik zdalny

Mozna ograniczy¢ odbioér sygnalu sterujacego z pilota.

Jesli wybrano ustawienie Wylaczone, nie mozna wykonywa¢
operacji przy uzyciu pilota. Aby korzysta¢ z pilota, naci$nij

i przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie przez co najmniej 15
sekund, aby ponownie ustawi¢ warto$¢ domyslna.

Powieksz.

Regulacja rozmiaru wyswietlanego obrazu.

Przesuniecie ob-
razu

Mozesz doktadnie dopasowa¢d polozenie obrazu, bez
koniecznosci przesuwania projektora.

@ "Regulacja polozenia obrazu (Przesuniecie obrazu)" str.55

Blokada dziatania

Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby ograniczy¢ mozliwo$¢ korzystania
z panelu sterowania.

@ "Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania)" str.107

Przycisk uzytkow-
nika

Mozna wybraé pozycje z menu Konfiguracja do przypisania
przyciskowi [User] na pilocie. Naci$niecie przycisku [User]
spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji
wybranego elementu menu i umozliwia szybkie wprowadzanie
lub regulacje ustawien. Do przycisku [User] mozna przypisaé
jeden z nastepujacych elementow:

Zuzycie energii, Informacje, Progresywne, Wzorzec testowy,
Rozdzielczos¢, Poz. glos. wej. mikr, Wyswietlenie wzorca,
Autokalibracja (tylko EB-585Wi/EB-575Wi)
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Podmenu

Funkcja

Wzorzec

Wyswietlenie wzorca: wy$wietlanie obrazu testowego.

Typ wzorca: pozwala wybraé wzorzec 1 do 5 lub wzorzec
uzytkownika. Wzorce 1 do 4 pozwalaja wyswietla¢ linie
projekcyjne, takie jak linie lub siatka. Wzorzec 5 wy$wietla
wzorzec testowy dla ekrandw 4:3. Podczas wyswietlania wzorca
testowego na ekranie 4:3, z uzyciem szerokoekranowego
projektora do regulacji ostrosci, wybierz Wzorzec 5.

Wzorzec 1: Wzorzec 2: E
gun
Wzorzec 3: Wzorzec 4:
EQERE
111

Wzorzec 5: -

Wzorzec uzytkownika: przechwytywanie wzorca
uzytkownika.

@ "Zapisywanie wzorca uzytkownika" str.103

Wzorzec testowy: Wyswietlanie wzorca testowego w celu
regulacji stanu projektora, bez podlaczania urzgdzenia. Gdy
wys$wietlany jest wzor testowy, mozna wykona¢ korekte
powiekszenia i ostro$ci oraz korekte geometrii. Aby anulowaé
wzorzec testowy, naci$nij przycisk [Esc] na pilocie lub panelu
sterowania. Aby anulowa¢ wzorzec testowy, naciénij

przycisk [Esc] na pilocie lub panelu sterowania. Po
wy$wietleniu wzorca testowego na ekranie 4:3 z uzyciem
projektora szerokoekranowego, wybierz Wzorzec 5 z Typ
wzorca.

Podmenu Funkcja
Uwaga
Jesli wzorzec jest wyswietlany przez dluzszy czas,
na wyswietlanych obrazach moze by¢ widoczny ob-
raz resztkowy.
Zerowanie Mozna wyzerowa¢ wszystkie wartoéci regulacji w menu

Ustawienia do ich wartosci domysélnych, za wyjatkiem
Powigksz., Przycisk uzytkownika i Przesuni¢cie obrazu.
Ponizej opisano jak przywroci¢ ustawienia fabryczne
wszystkich pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.144

Menu Zaawansow.

Obraz
Sygnat

Ustawienia

Zaawansow. @

Siec
ECO
Informacje

Zerowanie

Easy Interactive Function
WySwietlanie

Logo uzytkownika

Projekcija Przod
Dziatanie

Ustawienia A/Y

USB Type B USB Display
Jezyk © Polski
Zerowanie
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Podmenu

Funkcja

Podmenu

Funkcja

Easy Interactive
Function

(tylko EB-585Wi/
EB-575Wi)

Pozwala na uzywanie i ustawianie funkcji interaktywnych.

@ "Korzystanie z funkcji interaktywnych (wytacznie
EB-585Wi/EB-575Wi)" str.65

Szczegotowe informacje zawiera ponizsza tabela.
@ "Pozycje ustawien Easy Interactive Function" str.132

Logo uzytkow-
nika*1

Mozesz zmieni¢ Logo uzytkownika, ktére bedzie wyswietlane
jako tlo po wiaczeniu funkcji Wyswietl tlo, Wycisz A/V
itd.

@ "Zapisywanie Logo Uzytkownika" str.102

Wyswietlanie

Mozesz dokona¢ zmian ustawienn sposobu wyswietlania
projektora.

Komunikaty: przy ustawieniu Wylaczone wymienione
ponizej elementy nie beda wyswietlane.

Nazwy pozycji w przypadku zmiany opcji Zrédlo, Tryb
koloru lub Wspétczynnik ksztaltu, komunikaty w przypadku
braku sygnalu wejsciowego oraz ostrzezenia takie jak
Ostrzez. wys. temp.

Wyswietl tlo™l: Gdy projektor nie otrzymuje Zadnego
sygnalu video, mozna ustawi¢ wyswietlanie stanu na:
Czarny, Niebieski lub Logo.

Ekran startowy*l: Ustaw na Wlaczone, aby wyswietla¢ Logo
uzytkownika po rozpoczeciu projekeji.

Wycisz A/V*l: Mozesz zdecydowa¢, jak ma wyglada¢ ekran
po nacis$nieciu przycisku [A/V Mute] na pilocie. Dostepne
opcje to: Czarny, Niebieski lub Logo.

Paski narzedzi (tylko EB-585Wi/EB-575Wi): Ustaw, czy
pasek narzedzi ma by¢ stale wyswietlany, podczas uzywania
funkeji interaktywnych. Domyslne ustawienie to Ukr. na
ust. cz.

Ikona trybu Piéro (tylko EB-585Wi/EB-575Wi): Ustawienie,
czy podczas uzywania funkcji interaktywnych, ma by¢
wy$wietlana ikona do zmiany trybu piéra. Po ustawieniu
opcji Wylaczone ikona jest ukrywana.

Sterowanie projektorem (tylko EB-585Wi/EB-575Wi):
Ustaw pozycje wyswietlania dla paska narzedzi sterowania
projektorem, podczas uzywania funkeji interaktywnych.
Domyslna warto$¢ to DL Po ustawieniu opcji Wylaczone
ikona jest ukrywana.

Projekcja Wybierz jedna z ponizszych metod projekcji w zaleznosci od
sposobu montazu projektora.
Przéd, Prz6d/Do gory nogami, Tyl i Tyl/Do gory nogami
Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ w nastepujacy sposob,
trzymajac wcisniety przez okoto pie¢ sekund przycisk [A/V
Mute] na pilocie.
Prz6d «>Przéd/Do gory nogami
Tyl Tyl/Do géry nogami
@ "Metody Instalacji" str.26

Dziatanie Wilacz zasilanie: Ustaw opcje Wlaczone, aby wiaczyé

projektor jedynie podlaczajac go do zasilania.

Jesli podlaczony jest przewdd zasilajacy, nalezy pamietad, ze
projektor zostanie wlaczony automatycznie po przywroceniu
zasilania.

Tryb duzej wysokosci: Funkcje te nalezy ustawi¢ w pozycji
Wlaczone, jesli projektor jest uzywany na wysokoéci ponad
1500 m n.p.m.

Szukanie zrédla uruch.: Ustaw na Wylaczone w celu
wy$wietlania obrazéw z tego samego Zrddla, co przy
ostatnim uzywaniu projektora.

Port wyj. monitora: Umozliwia zmiane wejscia i wyjscia dla
portu Computer2/Monitor Out. W przypadku wyswietlania
obrazéw na monitorze zewnetrznym, wybierz Wyj.
monitora. Podczas wprowadzania sygnatéw wejécia obrazu
z komputera lub sygnaléw komponentowego wideo z innych
zrédel, wybierz Komputer2.

@ "Interfejs" str.13
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Podmenu

Funkcja

Ustawienia A/V

Wyjscie A/V: (Dostepna wylacznie po ustawieniu Tryb

gotowosci na Komunikacja wl.)

W celu wykonania nastepujacych funkeji, w trybie gotowosci

projektora, ustaw na Zawsze.

¢ Wyprowadzanie audio i obrazéw na urzadzenia
zewnetrzne.

¢ Wyprowadzanie dzwigku z mikrofonu przez gloé$nik
projektora.

$ Chociaz wentylator moze si¢ obraca¢
w trybie gotowosci, nie oznacza to nienor-

malnego dzialania.

Wryjscie audio: Ustawienie wejécia audio podczas projekeji
obrazéw z gniazda Computerl, Computer2, S-Video, Video
i USB-A. Po ustawieniu na Audiol, Audio2 lub Audio3,
dzwigk jest wyprowadzany z wybranego gniazda, niezaleznie
od zrédia (po ustawieniu na Audio3, dzwigk jest
wyprowadzany z gniazda Audio).

Wyjécie audio HDMI1/Wyjscie audio HDMI2: Ustawienie
wejscia audio podczas projekcji obrazéw z gniazda HDMI1
lub HDMI2. Po ustawieniu na Audiol, Audio2 lub Audio3,
dzwigk jest wyprowadzany z wybranego gniazda wejscia (po
ustawieniu na Audio3, dzwiek jest wyprowadzany z gniazda
Audio).

Podmenu Funkcja

USB Type B Easy Interactive Function: Umozliwia uzywanie funkeji

(tylko EB-585Wi/ | interaktywnych do obstugi komputeréw (interaktywny tryb

EB-575Wi) komputera). Funkcje USB Display i Mysz bezprzew. sa
niedostepne.
USB Display/Easy Interactive Function: Umozliwia
uzywanie funkcji interaktywnych do obstugi komputeréw
(interaktywny tryb komputera) i USB Display. Funkcja Mysz
bezprze. jest niedostepna.
Mysz bezprze./USB Display: Umozliwia korzystanie
z funkcji Mysz bezprze. i USB Display. Nie mozna uzywac
funkgji interaktywnych do obstugi komputeréow
(interaktywny tryb komputera).
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.48
@ "Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekeji
(Tryb interaktywny komputera)" str.69
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem myszy
(Mysz bezprze.)" str.100

Jezyk Pozwala na ustawienie jezyka wyswietlanych komunikatéw
i menu.

Zerowanie Wartosci regulacji dla Wyswietlanie®!, Dzialanie™

i Ustawienia A/V*3 z menu Zaawansow., mozna przywrocic
do ich wartosci domyslnych. Ponizej opisano jak przywrécié
ustawienia fabryczne wszystkich pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.144

*1 Oprécz Paski narzedzi, Ikona trybu Pidro i Regulacja projektora. Oprocz
Wyswietl tlo, Ekran startowy i Logo uzytkownika, po ustawieniu Ochrona
logo uzytk. na Wlaczone.

@ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)" str.105

*2 Oprécz Tryb duzej wysokosci, Szukanie Zrédla uruch. i Port wyj.

monitora.

*3 Oprocz Wyjscie A/V.
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Pozycje ustawien Easy Interactive Function

Ustawienia ogdlne

Podmenu

Funkcja

Podmenu

Funkcja

Autokalibracja

Uruchomienie autokalibracji.

Kalibracjareczna

Uruchomienie kalibracji reczne;.

Tryb Piéro

(Mozna ustawi¢ tylko podczas projekeji obrazéw z komputera.)

Zmiana funkgji dla pidra interaktywnego. Po ustawieniu
Adnotacje PC Free (domyslne), mozna rysowac na ekranie
projekcji. Po ustawieniu na Interakcja z komp., mozna
obstugiwaé komputer z ekranu projekcji. Mozesz zmienié
funkgcje pidra interaktywnego przyciskiem [Pen Mode] na pilocie
lub ikong trybu pidra na ekranie projekeji.

Aktywowanie

Po ustawieniu opcji Wlaczone (domysélne), wskaznik podaza za
koncoéwka pidra po jej aktywowaniu na ekranie i przesunieciu.

Zaawansowane

e Odlegl. projektoréw: Podczas instalacji wielu projektoréw
W tym samym pomieszczeniu, wyreguluj dziatanie piéra
interaktywnego, wedlug odleglosci miedzy projektorami. Jesli
dzialanie pidra interaktywnego jest niestabilne, nalezy
wyprébowac inny tryb. Standardowa odleglos¢ ustawiona dla
Tryb 1 wynosi 2 m.

e Synchr. projektoréw: Podczas uzywania wielu projektorow
W tym samym pomieszczeniu, wybierz metode sterowania
interfejsem pidra interaktywnego. Po ustawieniu na Na
podczerwien (domyslne), do synchronizacji uzywana jest
tylko podczerwien. Ustaw na Kablowe, po podtaczeniu
projektoréw z uzyciem kabli.

@ "Podigczanie wielu projektorow (wylacznie EB-585Wi/
EB-575Wi)" str.42

e Tryb sync. przew.: Po ustawieniu na Tryb 1 (domysélne), do
synchronizacji uzywane sg tylko potaczenia kablowe. Po
ustawieniu na Tryb 2 i Synchr. projektoréw na Kablowe,
w tym samym czasie wykonywana jest takze synchronizacja
w podczerwieni. Ustaw na Tryb 2 podczas uzywania w tym
samym pomieszczeniu, co projektory, ktdre nie obstuguja
polaczen kablowych.

¢ AKkcja przyc. pidra: Po ustawieniu na Gumka (domyslne),
zmieniana jest funkcja koncédwki, miedzy piérem i gumka, po
naci$nieciu przycisku z boku pidra interaktywnego.

e Potw. czyszcz. ekr.: Po ustawieniu na Wilaczone (domyslne),
wys$wietlany bedzie ekran potwierdzenia, przed usunigciem
wszystkich treéci narysowanych na ekranie projekeji.

¢ Paleta kolorow: Po ustawieniu na Paleta 2, wykonywana jest
zmiana na palete koloréw, odpowiednig dla ludzi, ktérzy nie
rozrézniajg koloréw. Wyprébuj Paleta 2, jesli nie widaé
domyslnej palety koloréw.
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Interakcja z komp.

Ustaw, jesli chcesz

sterowa¢ komputerem za pomoca wyswietlanego ekranu.

Podmenu

Funkcja

Tryb pracy piéra

Ustaw tryb dzialania i liczbe uzytkownikéw pidra
interaktywnego.

Dw. uzyt./Mysz (domysélne)/Jed. uzyt/Mysz: Allows you to
perform mouse operations using the interactive pen.

Jed uzyt/Pioro: Funkcje wprowadzania piérem i narzedzi pisma
odrecznego, sg dostepne w systemach Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 i Windows Vista.

@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.105

Wiacz obstuge (Dostepna wylacznie po ustawieniu Tryb pracy piéra na Dw.
PPM uzyt./Mysz lub Jed. uzyt/Mysz).
Po ustawieniu na Wlaczone, dlugie naciéniecie pidra dziata jak
klikniecie prawym przyciskiem myszy.
Zaawansowane | ® Przyc. konc. pidra: Umozliwia ustawienie operacji dla

koncéwki pidra interaktywnego. Domyslne ustawienie to
Lewy prz. myszy.

¢ Autoreg. obsz. piora: jezeli jest ustawione na Wlaczone
(domyslne), obszar piéra jest automatycznie dopasowywany
do zmian rozdzielczoéci podtaczonego komputera. Ustaw na
Wylaczone, aby automatycznie wyregulowac obszar piora,
ktéry byt regulowany recznie.

¢ Recz. reg. obsz.piora: Reczna regulacja obszaru dzialania
piora.

Menu Sie¢

Po ustawieniu Ochrona sieci na Wlaczone w Ochrona haslem, zostanie
wyswietlony komunikat, a ustawien nie mozna bedzie zmienia¢. Ustaw
Ochrona sieci na Wylaczone, a nastepnie skonfiguruj siec.

Obraz
Inf. o sieci - Bezp. Siec
Syanat Inf. o sieci - SieC LAN
Konfiguracja sieci
Ustawienia
Zaawansow.
Siec
ECO
Informacje
Zerowanie
Podmenu Funkcja
Inf. o sieci - Wyswietla ponizsze informacje o stanie ustawien sieci.
Bezp. Sie¢ e Tryb polaczenia

e System z WLAN'em
e Poziom anteny

e Nazwa projektora

e SSID

e DHCP

e Adres IP

e Maska podsieci

e Adres bramy

e Adres MAC

e Kod regionu®

Inf. o sieci - Sie¢
LAN

Wyswietla ponizsze informacje o stanie ustawien sieci.

e Nazwa projektora
e DHCP

e Adres IP

e Maska podsieci

e Adres bramy

e Adres MAC
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Podmenu Funkcja

Konfiguracja Do wprowadzania ustawien sieciowych stuza nastepujace
sieci menu:

Podstawowy, Bezprzewodowa sie¢ LAN, Zabezpieczenia,
Sie¢ LAN kablowa, Poczta, Inne, Zerowanie oraz Instalacja
zakonczona

Wyswietla dostepne informacje o regionie dla uzywanego Karty sieciowej
bezprzewodowej. Szczegbtowe informacje mozna uzyskaé od lokalnego
sprzedawcy lub pod najblizszym adresem dostepnym w dokumencie Projektor
Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

¢ Ustawianie funkcji projektora i sterowanie nim moze odbywa¢ sie za

posrednictwem przegladarki internetowej na komputerze
podiaczonym do projektora przez sie¢. Ta funkcja nazywa sie
Kontrola sieci. Ustawienia Kontrola sieci (np. ustawienia
zabezpieczen)) mozna wprowadza¢ w latwy sposéb za pomoca
klawiatury.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola
sieci)" str.109

e Skontaktuj sie z administratorem sieci, aby uzyska¢ szczegdtowe
informacje na temat ustawien sieci.

Uwagi dotyczace uzywania menu Siec

Wybdr opcji z gtéwnego menu oraz z podmenu, a takze zmiana wybranych
elementéw przebiegaja tak samo, jak w przypadku menu Konfiguracja.

Po zakonczeniu przejdz do menu Instalacja zakonczona i wybierz Tak, Nie
lub Anuluj. Po wybraniu Tak lub Nie nastapi powrdét do menu
Konfiguracja.

Zapisz ustawienia sieciowe.

[Instalacja zakoficzonal

Czy zapisac ustawienia sieciowe?

[ Tak @ ) Nie Anuluj

Tak: powoduje zapisanie ustawien i opuszczenie menu Siec.
Nie: powoduje opuszczenie menu Sie¢ bez zapisania ustawien.

Anuluj: menu Sie¢ bedzie nadal wyswietlane.

Operacje klawiatury ekranowej

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktédre wymagaja wprowadzenia znakéw
alfanumerycznych podczas konfiguracji. W takim przypadku nastepujace

klawisze programowe s3 wyswietlane. Uzyj przyciskow[<D], [5D], [@]

i przyciskow [@] na pilocie lub przyciskow [x], [XZ], [Wide] i [Tele] na

pilocie w celu przesunigcia kursora do wymaganego przycisku, a nastepnie
naci$nij przycisk [Enter] na panelu sterowania w celu wprowadzenia znaku
alfanumerycznego. Liczby nalezy wprowadzaé, przytrzymujac naci$niety
przycisk [Num] na pilocie i naciskajac przyciski numeryczne. Po
zakonczeniu wprowadzania nalezy nacisng¢ Finish na klawiaturze, aby
potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby anulowaé wprowadzanie, nalezy
nacisng¢ klawisz Cancel na klawiaturze.
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_ Menu Podstawowy
[Hasto PJLink]

Podstawowy @

Ba::_ksp Dil Bezp. sie€ :::?oa;jfiﬁkktora
Space  A11Del Zabezpiecz g?:&%i?ﬁ:;g&:i:ﬂ)j Wytaczone
Finish . Cancel : :
Sieé kablowa
Poczta
e Kazde nacis$niecie przycisku CAPS i [Enter], powoduje przelaczanie Inne
miedzy wielkimi a malymi literami. Zerowanie
e Kazde wybranie przycisku SYM1/2 i naci$niecie przycisku [Enter],
powoduje zmiang zestawu symboli przypisanych przyciskom w czesci Inst. zak.
zamknietej ramka.
Mozna wprowadzi¢ nastepujacy tekst.
Podmenu Funkcja
Liczby 0123456789 Nazwa projekto- | Pozwala wyswietli¢ nazwe projektora uzywana do identyfikacji
Znaki alfabetu ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ra projektora w sieci.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Podczas edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych
Symbole l#$% &' ()+-./<=>2@"r_"{]|}~ znakéw alfanumerycznych. Nie mozna uzywa¢ nastepujacych
symboli: "* +,/;<=>2[\]"|
- Hasto PJLink Ustawianie hasta uzywanego w celu korzystania z projektora
e Dwukropkéw (:) nie mozna wprowadza¢ w menu Siec. przy uzyciu oprogramowania zgodnego ze standardem PJLink.
e Oprocz SSID, w menu Sie¢ nie mozna wprowadzaé spaciji. Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw
e Poprzez uzycie klawiatury ekranowej, nie mozna wprowadzaé alfanumerycznych (nie mozna uzywac symboli).
symboli (" *, 5 [\ ] #). Uzyj do wprowadzania tekstu przegladarki Hasto kontroli Ustawianie hasta, ktére ma by¢ uzywane do wprowadzania
sieci web. sieci ustawien i sterowania projektorem za pomoca funkeji Kontrola
@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci. Mozna wprowadzi¢ do o$miu jednobajtowych znakéw
sieci)" str.109 alfanumerycznych (* nie mozna uzywa¢ symboli). Hasto
domyslne to "admin".
Kontrola sieci to funkcja komputera, ktdra umozliwia
skonfigurowanie i sterowanie projektorem za pomocg
przegladarki internetowej na komputerze podtaczonym do sieci.
@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWWwW
(Kontrola sieci)" str.109
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Podmenu

Funkcja

Stowo kluczowe
proj.

Gdy funkgja jest ustawiona w pozycji Wlaczone, trzeba
wprowadzi¢ stowo kluczowe podczas préby podiaczenia
projektora do sieci. Takie ustawienie pozwala unikna¢
przerwania prezentacji przez polaczenia z innych komputeréw.
Zazwyczaj ta funkcja powinna mie¢ warto$¢ Wlaczone.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network
Projection

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC
Projection

Podmenu

Funkcja

Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN

Tryb potaczenia

Tryb polaczenia nalezy ustawi¢, jesli projektor jest podlaczany
do komputera za pomoca bezprzewodowej sieci LAN.

Po wybraniu Szybki (domyslne), projektor i komputer
automatycznie utworzg malg sie¢. Uzywany w polaczeniu

z EasyMP Network Projection. Po ustawieniu Aut. ustaw. SSID
na Wlaczone, projektor stanie sie fatwo dostepnym
puZaawansowanenktem dostepowym. Po ustawieniu na
Wylaczone, tworzona jest sie¢ w trybie Ad hoc™.

Po wybraniu Zaawansowane, polaczenie jest ustanawiane
w trybie infrastruktury® przez zainstalowany punkt dostepowy.

Wigcej informacji dotyczacych opcji Tryb polaczenia mozna
znalez¢ w ponizszym podreczniku.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network
Projection

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC
Projection

Kanat

(Ustawienie to moze by¢ wybrane tylko wtedy, gdy opcja Tryb
polaczenia jest ustawiona na Szybki.)

Wybierz pasmo czgstotliwoséci uzywane przez bezprzewodowa
sie¢ LAN z: 1ch, 6¢h lub 11ch.

Ta warto$¢ jest domyslnie ustawiona na 11ch.

Aut. ustaw. SSID

(Ustawienie to moze by¢ wybrane tylko wtedy, gdy opcja Tryb
polaczenia jest ustawiona na Szybki.)
Ustaw na Wlaczone, aby przyspieszy¢ wyszukiwanie projektora.

Ustaw na Wylaczone podczas podiaczania do wielu projektorow
jednoczesnie.

Opcja ta jest domyélnie ustawiona na wartos¢ Wlaczone.

Podstawowy
< Zasil.bezprzew.LAN Wytaczone
[Bezp. <Y Tryb potaczenia Szybki
Kanat ich
Zabezpiecz. Aut. ustaw. SSID Wylaczone
SSID
Sie¢ kablowa Ustawienia IP
Wysw. iden. SSID Wytaczone
Poczta Wysw. adresu IP Wytaczone
Inne
Zerowanie
Inst. zak.
Podmenu Funkcja
Zasil.bez- Ustaw na Wlaczone, podigczajac projektor do komputera przez

przew.LAN

bezprzewodowsa sie¢ LAN.

Jesli nie chcesz taczy( sie przez bezprzewodowa sie¢ LAN, ustaw
warto$¢ Wylaczone, aby nie dopusci¢ do niedozwolonego
uzycia.

Opcja ta jest domyslnie ustawiona na wartos¢ Wlaczone.
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Podmenu

Funkcja

SSID

(To ustawienie mozna ustawi¢ tylko, gdy opcja Aut. ustaw. SSID
ustawiona jest na Wylaczone.)

Wprowadz numer SSID? ». Po dostarczeniu SSID, dla sieci
bezprzewodowej, do ktdrej podlaczony jest projektor, wprowadz
SSID.

Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych. Jesli pole SSID pozostanie puste lub
ustawione na DOWOLNE, zostanie nawigzane DOWOLNE
polaczenie (wybdr potaczenia z lokalnych punktow
dostepowych, bez okreslania SSID).

Ustawienia IP

(Ustawienie to moze by¢ wybrane tylko wtedy, gdy opcja Tryb
polaczenia jest ustawiona na Zaawansowany.)

Stuzy do wprowadzenia ustawien sieciowych.

DHCP: Ustaw na Wlaczone, aby skonfigurowac ustawienia sieci
przy uzyciu funkcji DHCP™. Wartoé¢ Wlaczone powoduje, ze
nie mozna ustawi¢ zadnych innych adreséw.

Adres IP: tutaj mozna wpisa¢ Adres IP? przydzielony do
projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe

z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych
adresow IP.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 0od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci: Tu mozna poda¢ maske podsieci® dla
projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe
z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych
masek podsieci.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy: tu mozna wprowadzi¢ adres IP dla bramki dla
projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe
z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych
Adresoéw bram”.

0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Wysw. iden. SSID

Aby zapobiec wy$wietlaniu identyfikatora SSID" na ekranie
czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Podmenu Funkcja

Aby zapobiec wyéwietlaniu adresu IP? na ekranie czuwania
LAN, opcje t¢ nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Wysw. adresu IP

Menu Zabezpieczenia

Podstawowy
Zabezpiecz. Nie

Bezp. sie Hasto zabezpieczefi

Zabezpiecz. <D
Sie€ kablowa
Poczta

Inne
Zerowanie

Inst. zak.

Podmenu Funkcja

Zabezpiecz. Wrybierz typ zabezpieczen sposréd wyswietlanych pozycji.
Podczas konfigurowania zabezpieczen nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami administratora sieci, do ktérej uzyskuje

sie dostep.
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Podmenu Funkcja Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN

Hasto zabezpie- | (Mozna wybra¢, wylacznie po ustawieniu Zabezpieczenia na
czen WPA2-PSK lub WPA/WPA2-PSK) .
Wprowadz hasto. Mozna wprowadzi¢ co najmniej 8 = Ustawienia IP

i maksymalnie 63 jednobajtowe znaki alfanumeryczne. Eih I Wysw. adresu IP Wytaczone

Podczas uzywania z EasyMP Network Projection, nie ma Zabezpiecz.
konieczno$ci wprowadzania hasta zabezpieczen w komputerze,
jesli jest to pierwsze (domyslne) hasto zabezpieczen.

@ "Menu Zerowanie" str.141 Poczta

W menu Konfiguracja mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 Inne
znaki. Gdy wprowadza si¢ wiecej niz 32 znaki, do wpisywania
nalezy uzy¢ przegladarki WWW.

Siec kablowa @

Zerowanie
@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW Inst. zak.
(Kontrola sieci)" str.109

Po ustawieniu Tryb polaczenia na Szybki, ustawiane jest
poczatkowe hasto.

Typ zabezpieczen

Jesli opcjonalny modut bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany
i uzywany w trybie Zaawansowany polaczenie, zaleca si¢ ustawienie opcji
zabezpieczen.

WPA to standard szyfrowania, zwigkszajacy zabezpieczenie sieci
bezprzewodowych. Projektor obstuguje metody szyfrowania TKIP i AES.

WPA zawiera rowniez funkcje uwierzytelniania uzytkownika.
Uwierzytelnianie WPA oferuje dwie metody: za pomoca serwera
uwierzytelniania lub bezpo$rednio pomiedzy komputerem a punktem
dostepowym bez udzialu serwera. Ten projektor obsluguje druga metode,
bez serwera.

@ W celu wykonania szczegdlowych ustawien, wykonaj instrukcje
uzyskane od administratora sieci.
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Podmenu

Funkcja

Ustawienia IP

Mozesz dokona¢ zmian w nastepujacych ustawieniach.

DHCP™: Ustaw na Wlaczone, aby skonfigurowa sie¢ przy
uzyciu funkcji DHCP. Warto$¢ Wlaczone powoduje, Ze nie
mozna ustawi¢ zadnych innych adresow.

Adres IP™: pozwala wprowadzi¢ adres IP przydzielony do
projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe
z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych
adresow IP.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba
z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci®: Pozwala wprowadzi¢ maske podsieci dla
projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe
z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych
masek podsieci.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy”: tu mozna wprowadzi¢ adres IP dla bramki dla
projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzic¢ liczbe
z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych
adreséw bram.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba
z przedziatu od 0 do 255)

@ "Wykorzystanie Funkcji Powiadom.o poczta do Zgtaszania Probleméw"
str.112

Podstawowy
Powiadom.o poczta Wytaczone

Bezp. sieé Serwer SMTP 0. 0. 0. 0
Numer portu 0

Zabezpiecz. Ustawienie adresu 1

Ustawienie adresu 2
Sie¢ kablowa Ustawienie adresu 3

Poczta (]
Inne
Zerowanie

Inst. zak.

Podmenu Funkcja

Powiadom.o po- | Ustaw na Wlaczone, aby wysyla¢ wiadomos¢ e-mail na
czta wczesniej okreslone adresy w przypadku wystapienia problemu
z projektorem lub konieczno$ci wystania ostrzezenia.

Wysw. adresu IP

Aby adres IP nie byl wyswietlany w informacji o sieci w menu
sieci oraz na ekranie gotowos$ci LAN, nalezy dla tej funkcji
wybra¢ ustawienie Wylaczone.

Menu Poczta

Gdy to ustawienie
z projektorem lub

jest wlaczone, w przypadku wystapienia problemu

ostrzezenia, uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail.

Serwer SMTP Mozina wprowadzi¢ Adres IP* dla serwera SMTP dla projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw IP.

127.x.x.x, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba
z przedziatu od 0 do 255)

Numer portu Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Wartoscig
domyslna jest 25. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia wartosci
liczbowych w zakresie od 1 do 65535.
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Podmenu

Funkcja

Ustawienie adre-
su 1/Ustawienie
adresu 2/Usta-
wienie adresu 3

Mozesz wprowadzi¢ adres e-mail, pod ktory beda wysytane
powiadomienia. Mozna zarejestrowa¢ do trzech punktéw
przeznaczenia. Przy wprowadzaniu adreséw e-mail mozna
uzywac do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Nie
mozna uzywac nastepujacych znakéw: " () ,; <> [\]

Adpres 1 to adres e-mail nadawcy powiadomienia.

Uzytkownik moze wybra¢ rézne problemy lub ostrzezenia,

o ktérych chce by¢ powiadamiany pocztg elektroniczng. Gdy
w projektorze wystapi dany problem lub ostrzezenie, na
okreslony adres zostanie wystany e-mail z powiadomieniem
o wystgpieniu problemu lub ostrzezenia. Mozna wybra¢ wiele
sposrod wyswietlanych pozyciji.

Menu Inne

Podstawowy
SNMP Wytaczone

Bezp. sie Trap IP adres 1 0. 0. 0. 0
Trap IP adres 2 0. 0. 0. O

Zabezpiecz. Priorytetowa brama Sie€ LAN kabl...
AMX Device Discovery Wytaczone

Siec kablowa Crestron RoomView Wytaczone
Bonjour Wytaczone

Poczta Message Broadcasting Wytaczone

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

Podmenu Funkcja
SNMP Ustaw na Wlaczone, aby monitorowa¢ projektor przy uzyciu

protokotu SNMP.

W celu monitorowania projektora, nalezy zainstalowa¢ program
zarzgdzania SNMP na komputerze. Protok6t SNMP powinien
by¢ zarzadzany przez administratora sieci.

Domyslne ustawienie to Wylaczone.

Trap IP adres 1/
Trap IP adres 2

Mozna zarejestrowa¢ maksymalnie dwa punkty docelowe
powiadamiania putapek SNMP. W kazdym polu adresu mozna
wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Jednakze nie mozna
uzy¢ ponizszych adreséw IP. 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Priorytetowa

Priorytetowa brame¢ mozna ustawi¢ na Sie¢ LAN kablowa lub

brama Bezp. siec.
AMX Device Dis- | Ustawienie Wlaczone pozwala na wykrywanie podlaczonego do
covery sieci projektora za pomocg funkcji AMX Device Discovery””.

Ustaw na Wylaczone, gdy projektor nie jest podtaczony do
otoczenia kontrolowanego za pomocg sterownika firmy AMX
lub funkcji AMX Device Discovery.
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Podmenu

Funkcja

Crestron Room-
View

Ustaw te opcje na Wlaczone tylko w przypadku monitorowania
i sterowania projektorem poprzez sie¢ za pomoca
oprogramowania Crestron RoomView®. W przeciwnym razie
ustaw te opcje na Wylaczone.

@ "Informacje o Crestron RoomView®" str.115

Po ustawieniu tej opcji na Wlaczone nastepujace funkcje nie
bedg dostepne.

¢ Kontrola sieci

e Message Broadcasting (wtyczka EasyMP Monitor)

Bonjour

Warto$¢ Wlaczone nalezy ustawi¢ w przypadku nawigzywania
polaczenia z siecig za pomoca funkcji Bonjour.

Szczegdtowe informacje dotyczace ustugi Bonjour mozna
znalez¢ w witrynie internetowej firmy Apple.

http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

Funkcje EPSON Message Broadcasting mozna wlaczy¢ lub
wylaczy¢.

Menu Zerowanie

Zeruje wszystkie ustawienia sieci.

Podstawowy

Bezp. siet

Zabezpiecz.

Siet kablowa

Poczta

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

Wyzerowanie ustawief sieciowych.

0

Podmenu

Funkcja

Wyzerowanie us-
tawien siecio-
wych.

Aby wyzerowal wszystkie ustawienia sieci, wybierz opcje Tak.
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Menu ECO

Po wykonaniu ustawienn menu ECO, projektor realizuje funkcje oszczedzania
energii. Po wlaczeniu ustawien oszczedzania energii, obok kazdego
podmenu wyswietlana jest ikona liscia.

Obraz
Zuiycie energii Normalna

Sygnat Optymaliz. jasnosci Wytaczone
Tryb uspienia Wtaczone

Ustawienia Czas trybu uspienia 30 min
Timer wyciszenia A/V  Wtaczone

Zaawansow. Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
WySwietlacz ECO Wiaczone

Siec Zerowanie

ECO

Informacje

Zerowanie

Podmenu Funkcja

Zuzycie energii

Mozliwe sa dwa poziomy jasnosci lampy. Wybierz ustawienie
ECO, jesli wyswietlane obrazy sg zbyt jasne, np. gdy projekcja
odbywa sie w zaciemnionym pokoju lub na malym ekranie. Po
wybraniu ustawienia ECO zuzycie energii jest mniejsze,

a wentylator dziala ciszej.

Po wybraniu Autom., wykrywana jest jasno$¢ otoczenia poprzez
czujnik o$wietlenia i automatycznie regulowana jest jasnosé
lampy.

Podczas uzytkowania na duzej wysokos$ci lub w miejscach

wystawionych na dzialanie wysokich temperatur zmiana
ustawien moze nie by¢ mozliwa.

Podmenu

Funkcja

Optymaliz. jas-
nosci

(Ten element mozna ustawi¢ wylacznie po ustawieniu Zuzycie
energii na Normalna lub Autom.)

Po ustawieniu na Wlaczone, jasno$¢ lampy zostanie
dopasowana do wyswietlanego obrazu. Umozliwia to
zmniejszenie ilo$ci zuzywanej energii, przez obnizenie jasno$ci
lampy zgodnie z wyswietlang sceng.

Ustawienie jest zapisywane dla kazdego trybu koloru.

Tryb uspienia

Ustawienie na Wlaczone, spowoduje automatyczne
zatrzymanie projekcji, przy braku sygnatu na wejéciu i braku
wykonywanych operacji w okre$lonym czasie. Ponadto, jesli

w okreslonym czasie nie zostanie odebrany zaden sygnat wejécia,
lampa zostanie przyciemniona do czasu wytaczenia zasilania. Po
odebraniu sygnatu wejécia, przywrécony zostanie normalny stan
dzialania projektora.

Czas trybu uspie-
nia

Po ustawieniu Tryb uspienia na Wlaczone, mozna ustawié czas,
po ktérym projektor zostanie automatycznie wylaczony,
w zakresie 1 do 30 minut.

Timer wyciszenia
AN

Po ustawieniu na Wlaczone, nastapi automatyczne wylaczenie
zasilania, po uptywie 30 minut od czasu wlaczenia wyciszenia A/
V. Ponadto, po wlaczeniu wyciszenia A/V w okre§lonym czasie,
lampa zostanie przyciemniona do czasu wylaczenia zasilania. Po
wylaczeniu wyciszenia A/V, przywrdcony zostanie normalny
stan dziatania projektora.

Tryb gotowosci

W przypadku ustawienia opcji Komunikacja wl., mozna

wykonac¢ nastepujace czynnosci, nawet jesli projektor znajduje

sie w trybie gotowosci.

¢ Monitorowanie i sterowanie projektorem z komputera przez
sie¢

e Wyprowadzanie audio i obrazéw na zewnetrzne urzadzenie
(wylacznie po ustawieniu Wyjécie A/V jest ustawione na
Zawsze)

e Wyprowadzenie dzwieku mikrofonu z glosnika projektora
(wylacznie po ustawieniu Wyjécie A/V na Zawsze)




Lista Funkgji

Podmenu Funkcja Podmenu Funkcja
Wyswietlacz ECO | Po ustawieniu na Wlaczone i zmianie jasnosci lampy Czas pracy lam- | Pozwala wys$wietli¢ calkowity czas pracy lampy”.
z normalnej na niska lub z niskiej na normalna, w lewym, py Gdy osiggnie on poziom alarmowy lampy, znaki beda
dolnym rogu ekranu projekeji widoczne beda ikony lisci wyswietlane w zéltym kolorze.
wskazujace stan oszczedzania energii.
12 ¢ g Zrédto Mozesz wyswietli¢ nazwe zrddla, do ktérego podlaczone jest
Zerowanie Mozna przywroéci¢ wszystkie wartosci regulacji w menu ECO do zewnetrzne urzadzenie wysylajace obraz.
warto$ci domyslnych, za wyjatkiem elementu Tryb gotowosci. . ; cwictlac — » I weidci
Ponizej opisano jak przywrdcié ustawienia fabryczne wszystkich Sygnat wejscio- | Mozesz wysw1e; ac zzw.artosc OPat Sygpa wejsclowy di
pozycji menu. wy w menu Sygnal, zgodnie z ustawieniami parametru Zrédto.
@ "Menu Zerowanie" str.144 Rozdzielczos¢ Pozwala wyswietli¢ informacje o rozdzielczosci.
Sygnat wideo Pozwala wy$wietli¢ ustawienia opcji Sygnal wideo w menu
Sygnal.
Menu |nformacje (Tylko wygwietlacz) Czest. odswieza- | Mozesz wyswietli¢ informacje o czestotliwodci
nia odéwiezania®.
Menu to pozwala na sprawdzenie stanu odbieranych sygnatéw wideo oraz Info synchroni- | Wyséwietlanie informacji o sygnale wideo.
stanu projektora. Liczba wyswietlanych elementéw menu zalezy od Zrédla zagji Moga one by¢é potrzebne, gdy projektor bedzie wymagal
odbieranego sygnalu wideo. W zaleznosci od modelu, niektére funkcje sa naprawy.
iedost .
fiedostepne Status Sa to informacje na temat bledéw, ktére wystapity
@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana w projektorze.
wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.46 Mogg one by¢ potrzebne, gdy projektor bedzie wymagat
naprawy.
Obraz Wersja Wyswietlanie informacji o wersji oprogramowania
ey sprzetowego projektora
Syanat Normalna przgtowego proj :
ECO . o . . .
Ustawienia sr6dio Komputer] Numer seryjny | Wyswietlanie numeru seryjnego projektora.
SPRLERLTIAL ) oo Event ID Wyswietla dziennik bledéw aplikacji.
Zaawansow. Rozdzielczos¢E e
Czest. odéwieania 0,00 Hz @ "Informacje o opcji Event ID" str.168
Sieé Info synchronizacji SGNN 00000
Status ¥ Calkowity czas pracy bedzie wyswietlany jako "OH" przez pierwsze 10 godzin.
250 wg:':jrasem"y Czas réwny lub dluzszy niz 10 godzin bedzie wyswietlany jako "10H", "11H"
Informacje Event ID itd.

Zerowanie




Lista Funkgji

Menu Zerowanie

Obraz

Zerowanie catkowite
Sygnat Zerowanie czasu lampy

Ustawienia
Zaawansow.
Siet

ECO

Informacje

Zerowanie Q

Podmenu Funkcja
Zerowanie cat- Mozesz przywroci¢ ustawienia domyslne wszystkich elementéw
kowite w menu Konfiguracja.

Nastepujace pozycje nie zeruja si¢ do wartosci domyslnych:
Sygnal wejsciowy, Powiekszenie, Logo uzytkownika, wszystkie
pozycje menu Sie¢, Czas pracy lampy, Jezyk, Haslo

i Przesuniecie obrazu.

Zerowanie czasu | Zeruje catkowitg liczbe godzin pracy lampy. Nalezy wyzerowa¢
lampy ten licznik po wymianie lampy.




Wykonywanie konfiguracji wsadowej dla wielu projektoréw

Po ustawieniu menu Konfiguracja dla jednego projektora, mozna je
wykorzysta¢ do wykonania konfiguracji wsadowej dla wielu projektoréw
(funkcja konfiguracji wsadowej).

Wybierz jedng z nast¢pujacych metod.

¢ Konfiguracja z wykorzystaniem pamieci USB.

e Konfiguracja poprzez polaczenie komputera i projektora kablem USB.
e Konfiguracja z uzyciem EasyMP Network Updater.

Dalsze, szczegolowe informacje, zawiera Przewodnik instalacji.

@ Przewodnik instalacji



TOP

Rozwigzywanie problemoéw

Ten rozdzial opisuje, jak identyfikowa¢ problemy i co zrobi¢, gdy problem zostanie znaleziony.



Korzystanie z Pomocy

W przypadku wystapienia problemu z projektorem mozna wyswietli¢ ekran
pomocy, naciskajac przycisk Help. Problem mozna rozwigza¢ odpowiadajac

na pytania.

Nacisnij przycisk [Help].
Zostanie wyswietlony ekran Pomoc.

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

A/N Mute Freeze H/V
Help 4
&)
EPSON v d

a Wybierz element menu.

[Pomoc]

QObraz jest maty. &
Obraz jest wyswietlany jako trapezoid.

Odcien koloru jest nietypowy.
Nie widac filmu.

Korzystanie z pilota

Za pomoca panelu sterowania

HV
Esc

A

B Potwierdz wybér.

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc

O /LK AONE)
o |

A

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na ponizszym
ekranie.

User Pointer

O O

Naci$nij przycisk [Help], aby zamkna¢ ekran pomocy.

Obraz jest maty.

@) Czv powiekszenie ustawione jest na minimum?
- Zmiehn rozmiar powiekszenia.
Powieksz. &

@) Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
Qdsun projektor od ekranu.

@ Jesli funkcja Pomoc nie pomogta rozwigzaé problemu, patrz
ponizej.

@ "Rozwigzywanie Problemoéw" str.148



Rozwigzywanie Probleméw

Jesli wystapil problem z projektorem, najpierw sprawdz stan wskaznikéw projektora i zapoznaj si¢ z rozdzialem "Odczytywanie stanu wskaznikow".
Patrz ponizej, jesli wskazniki nie wskazuja jasno problemu.

@ "Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowal rozwigzania" str.153

Odczytywanie Stanu Wskaznikow

Projektor jest wyposazony w nastepujace cztery wskazniki. Kolor i podswietlenie wskaznikéw wskazuja stan dziatania projektora.

4 N
‘e )
status o) | (D) | | 29U
—J -:¢:-Q‘/Lamp
1Q\Temp

@) Wskaznik zasilania Wskazuja stan projektora.
@ Wskaznik stanu Wskazuja stan projektora.
@ Wskaznik lampy Pokazuja stan lampy projekcyjnej.
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@ Wskaznik temperatury

Wskazujg stan temperatury wewnetrznej.

Wskazniki

Power

Status

Status

Opis

stale

@ Niebieskie -

O  Wylaczone

Stan gotowosci

Projektor jest podtaczony do zasilania. Po naci$nieciu przycisku zasilania w tym stanie [(D], rozpocznie sie
projekcja.

Stan monitorowania sieci

Projektor jest monitorowany i sterowany przez sie¢ (po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wi.).
Po odlaczeniu, a nastepnie ponownym podlaczeniu przewodu zasilajacego w tym stanie, wskaznik zasilania
zacznie miga¢ niebieskim $wiattem.

stale

@ Niebieskie -

'@ Niebieskie -

migajace

Stan rozgrzewania

Jest to stan w jakim znajduje si¢ projektor zaraz po jego wiaczeniu. Rozgrzewanie trwa okolo 30 sekund od
wljczenia lampy. W tym stanie nie mozna wylaczy¢ projektora, nawet przyciskiem zasilania [].

Stan chlodzenia

Jest to stan w jakim znajduje si¢ projektor zaraz po jego wylaczeniu. W tym stanie wylaczone sa wszystkie
przyciski.

stale

@ Niebieskie -

@ Niebieskie -

state

Stan normalny

Projekeja projektora.

Zapoznaj si¢ z ponizsza tabelg, aby uzyska¢ informacje na temat stanu wskaznikéw oraz rozwigzywania problemow.

Jesli wskazniki s wylaczone, sprawdz czy przewdd zasilania jest prawidlowo podlaczony i czy energia elektryczna jest prawidlowo dostarczana.

Czasami po odlaczeniu przewodu zasilajagcego, wskaznik zasilania [O] $wieci jeszcze przez pewien czas, ale nie oznacza to usterki.

Wskazniki Przyczyna Sposdb usuniecia problemu lub stan
Power Status Lampa Tempera-
tura
K g Blad wewnetrzny | Przestan korzystaé z projektora, odtacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
O 4B @ O . o . s o
S ' ) i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
Wylgczone N1e!31e§k1e - Pomaranj Wylgczone w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.
migajace czowe - mi- @ Projektor Epson — lista adresow
gajace
0 e 0 m Blad wentylatora | Przestan korzysta¢ z projektora, odtacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
T o Blad czujnika i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
Wylgczone N1eb1e§k1e - | Wylaczone | Pomar an- w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.
migajgee czowe - mi- @ Projektor Epson — lista adresow
gajace
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Wskazniki Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan

Power Status Lampa Tempera-
tura

0 e 0 @ Temp. za wysoka | Lampa automatycznie wylgcza sie i projekcja zostaje wstrzymana. Odczekaj okolo pieciu minut. Po
(Przegrzewanie) okoto pieciu minutach projektor przejdzie w stan gotowosci, mozna teraz sprawdzi¢ dwa nastepujace
Wrylaczone | Niebieskie - | Wylaczone | Pomaran- punkty.

migajace czowe - stale e Sprawd?, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora nie s3 zablokowane i czy projektor nie

przylega do $ciany.
o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien.

@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.171, "Wymiana filtra powietrza" str.178
Jesli btad nadal wystepuje, przestan korzysta¢ z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego
z gniazda elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym na liscie Projektor Epson — lista adresow.
@ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw opcj¢ Tryb duzej
wysokosci na warto$¢ Wlaczone.
@ "Menu Zaawansow." str.129

O KR = 0 Btad lampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.
o Awaria lampy ¢ Wyjmij lampe i sprawdz, czy nie jest peknieta.

Wrylaczone | Niebieskie - | Pomaran- | Wylaczone @ "Wymiana lampy” str.174

migajace czowe - state
833 o Wyczyéé filtr powietrza.

@ "Czyszczenie filtra powietrza” str.171

Jesli lampa nie jest peknieta: W16z lampe z powrotem i wlacz zasilanie.

Jesli blad nadal wystepuje: Przestan korzystaé z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego
z gniazda elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Jeslilampa jest peknieta: Skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adreséw. (Do momentu wymiany lampy nie
mozna wy$wietla¢ obrazéw).

@ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokos$ci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw opcje Tryb duzej
wysokosci na warto$¢ Wlaczone.
@ "Menu Zaawansow." str.129
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Wskazniki Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Power Status Lampa Tempera-
tura
R R Blad Auto Iris Przestan korzystaé z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
O By 4 h i . . . o .
S o o i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
Wytaczone Nleble.Skle - | Pomar an- Pomar an- w dokumencie Projektor Epson — lista adreséw.
migajace cZOwe - mi- | czowe - mi- @ Projektor Epson — lista adresow
gajace gajace
0 s = @ BL. zasil.
Wrylaczone | Niebieskie - | Pomaran- Pomaran-
migajace czowe - stale | czowe - stale
e o o me Ostrzez. wys. temp. | (To nie jest usterka. Jednakze, jesli temperatura wzro$nie ponownie zbyt wysoko, projektor wylaczy
si¢ automatycznie.)
Niebieskie - | Wskazanie | Wskazanie Pomaran- oS , . . . . .
o ) ; ) prawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora nie sg zablokowane i czy projektor nie
migajace zalezne od zalezne od | czowe - mi- leoa do &ci
) przylega do $ciany.
stanu stanu gajace
o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien.
@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.171, "Wymiana filtra powietrza" str.178
. o im o Wymien lampe Iiaileiy ja Wymilenic' na nowa lampe.
@ "Wymi " str.174
Niebieskie - | Wskazanie Pomaran- Wskazanie U3 y@iana ampy SI 8 eciu okresu iei ekspl — K buchul Wmies
migajace salesne od | czowe - mi- | zalesne od zywanie lampy po uplynieciu okresu jej eksp oatacji zwieksza ryzyko wybuchu lampy. Wymien
) lampe na nowsa jak najszybcie;.
stanu gajace stanu
0 T = @ Blad wykrywania | Emitowane sg dzwieki i wyswietlany jest komunikat "Usun wszelkie przeszkody zakltdcajace obszar
przeszkody projekeji." Jezeli nie zostanie podjete zadne dzialanie, projektor automatycznie sie wylaczy. Sprawdz
Wrylaczone | Niebieskie - | Pomaran- Pomaran- nastepujace dwa punkty.
migajace czowe - stale | czowe - stale

e Sprawdz, czy nie ma przeszkdd zaslaniajacych okno projekeji. Usun wszelkie przeszkody.
e Jezeli nie ma zadnych przeszkéd, przeczys¢ czujnik przeszkod.
@ "Czyszczenie czujnika przeszkod" str.170

Jesli btad nadal wystepuje: Przestan korzystac z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego
z gniazda elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adreséw
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e Jedli projektor nie dziala prawidlowo, pomimo ze wszystkie wskazniki dzialajg normalnie, patrz ponize;j.
@ "Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowal rozwigzania" str.153

o Jesli stan wskaznikéw nie zostal wymieniony w tej tabeli, przestan korzysta¢ z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
i skontaktuj sie ze sprzedawcy lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow




Rozwigzywanie Probleméw

. en . ¢ Obraz jest za ciemn -
Gdy stan wskaznikow nie zasugerowat ! Y e 160
rozwigzania
Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie Problemy podczas rozpoczynania projekeji
sugerujg rozwigzania, przejdz na strone poswiecong danemu problemowi. e Projektor nie wlacza sie -
Problemy zwigzane z obrazem str.161
e Brak obrazu - C . .
Projekcja nie uruchamia sig, catkowicie czarny lub niebieski str.155 Problemy z funkcjami interaktywnymi
obszar projekcji ¢ Nie mozna rysowac na ekranie projekcji -

e Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko cze¢$¢ obrazu - str.162
ruchomego jest czarna) str.156 ¢ Nie mozna obstugiwa¢ komputera z ekranu projekcji po -
Ruchome (;brazy odtwarzane z komputera s3 czarne, a obrazy nie podiaczeniu komputera str.162
s $wietlane

? WY - — - ¢ Nastepnie wyswietlany jest komunikat "Wystapil blad funkcji Easy | @
* Projekcja zatrzymuje si¢ samoczynnie (t156 Interactive Function" str.163
str.
¢ Nie dziala prawidlowo mysz komputera -
¢ Wyswietlany jest komunikat "Nieobstugiwane" - ] str.163
str.15
¢ Nie dziala pidro interaktywne -
e Wyswietlany jest komunikat "Brak sygnalu" - str.163
str.157
- - - e Wolny czas reakcji dla piora interaktywnego (tylko w trakcie -
e Obraz jest rozmyty, nieostry lub znieksztalcony - 5 projekcji USB Display) str.164
str.
— — - - ¢ Kropka przesuwa si¢ automatycznie lub nie przesuwa si¢ do -
¢ Na obrazie pojawiaja si¢ zaklocenia lub znieksztalcenia (t158 nastepnej pozycji podczas recznej kalibracji str.164
str.
. . c . -

¢ Miga kursor myszy (wylacznie podczas projekcji USB Display) e Inne problemy

¢ Obraz jest obciety (duzy) lub jest maly lub ma nieprawidlowy - * Brak dzwigku lub diwigk jest bardzo staby -
wspolczynnik ksztattu str.159 str.165
Tylko czg$¢ obrazu jest wyswietlana, lub nie jest prawidtowa e Nie stycha¢ dzwieku z mikrofonu -
proporcja wysokosci i szerokosci obrazu str.165

* Kolory obrazu s3 nieprawidlowe - e Zaklécenia dzwigku (tylko podczas projekcji USB Display) -
Caly obraz jest wyswietlany w odcieniach koloru purpurowego | str.160 str.166
lub zielonego, obrazy sg czarno-biate lub kolory matowe
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e Pilot nie dziala -
str.166

e Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu -
str.167

¢ Nie jest odbierana poczta, nawet gdy w projektorze wystapil blad | @
str.167

¢ Nie mozna zmienic¢ ustawien przy uzyciu przegladarki -
internetowej str.167
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Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy zostal naciéniety przycisk zasilania []?

Naciénij przycisk zasilania [], aby wiaczy¢ zasilanie.

Czy wszystkie wskazniki sg wylaczone?

Przewdd zasilania nie jest prawidtowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest dostarczana.
Podlgcz prawidlowo przewdd zasilania projektora.

@ "Przygotowanie do projekcji” str.45

Sprawdz wytacznik zasilania i upewnij sie, Ze energia elektryczna jest dostarczana.

Czy wlaczona jest funkcja Wycisz A/V?

Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje Wycisz A/V.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)" str.97

Czy ustawienia menu Konfiguracja sg poprawne?

Zeruje wszystkie ustawienia.
@ Menu Zerowanie - Zerowanie calkowite str.144

Czy obraz, ktéry ma by¢ wyswietlany jest calkowicie czarny?
(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Niektdre obrazy, jak na przyklad wygaszacze ekranu, moga by¢ catkowicie czarne.

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidiowe?
(Tylko podczas projekcji obrazu ze zZrédla video)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.126

Czy przewdd USB zostal prawidtowo podiaczony?
(W przypadku projekcji USB Display)

Sprawdz, czy przewdd USB jest wlasciwie podlaczony. Podtacz go ponownie, jesli nie jest podiaczonylub jest podtaczony
nieprawidlowo.

Czy program Windows Media Center jest wyswietlany na pelnym
ekranie?

(W przypadku projekgji przy uzyciu USB Display lub polaczenia
sieciowego)

Gdy program Windows Media Center jest wyswietlany na pelnym ekranie, projekcja przy uzyciu USB Display lub
polaczenia sieciowego jest niemozliwa. Zmniejsz rozmiar ekranu.

Czy wyswietlona jest aplikacja korzystajaca z funkcji DirectX
systemu Windows?

(W przypadku projekcji przy uzyciu USB Display lub polaczenia
sieciowego)

Aplikacje korzystajace z funkcji DirectX systemu Windows moga nie wyswietla¢ obrazéw prawidiowo.

Czy dla Port wyj. monitora ustawiono opcje Wyj. monitora?

Podczas projekcji obrazéw z komputera podtaczonego do gniazda Monitor Out/Computer2, ustaw Port wyj. monitora
na Komputer2, w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Port wyj. monitora str.129
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Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko czes¢

obrazu ruchomego jest czarna)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy sygnat obrazu z komputera jest wysytany na wyswietlacz LCD
lub monitor?

(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD)

Zmien sygnal wideo z komputera tak, by byt wysylany tylko na wyjécie zewnetrzne. Sprawdz instrukcje obstugi
komputera lub skontaktuj si¢ z producentem komputera.

Czy tre$¢ obrazu ruchomego, ktory ma by¢ wyswietlony, jest
chroniona prawami autorskimi?

W projektorze moga wystapi¢ problemy z wyswietlaniem chronionych prawami autorskimi ruchomych obrazoéw, ktére
sg odtwarzane na komputerze. Szczegétowe informacje znajduja sie w przewodniku uzytkownika dostarczonym razem
z odtwarzaczem.

Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy Tryb uspienia lub Timer wyciszenia A/V jest ustawiony na
Wlaczone?

Po ustawieniu dowolnej z tych pozycji na Wlaczone, zasilanie zostanie wylaczone automatycznie, w nastepujacych

sytuacjach.

¢ Po ustawieniu Tryb u$pienia na Wlaczone: Jesli przez okreslony czas nie bedzie odbierany zaden sygnat wejécia i nie
zostanie wykonana zadna czynnosc.

¢ Po ustawieniu Timer wyciszenia A/V na Wlaczone: Po uplywie okolo 30 minut od wlaczenia wyciszenia A/V.

Aby zapobiec automatycznemu wylaczeniu projektora, dla kazdej z tych pozycji nalezy ustawi¢ Wylaczone.

@ ECO - Tryb uspienia, Timer wyciszenia A/V str.142

Czy komputer dziala w trybie oszczgdzania energii?

Jesli komputer dziala w trybie oszczedzania energii i przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, obraz
moze znikngé. Wykonaj operacj¢ na komputerze, aby ponownie wyswietli¢ obraz.

Wyswietlany jest komunikat "Nieobstugiwane"

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnalu obrazu sg prawidlowe?
(Tylko podczas projekcji obrazu ze zZrédla video)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnalu z podiaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.126

Czy rozdzielczo$¢ sygnatu obrazu oraz czgstotliwos¢ odswiezania sg
odpowiednie dla biezacego trybu?

(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Przeczytaj w dokumentacji dostarczonej z komputerem, w jaki sposdb zmieni¢ rozdzielczo$¢ sygnatu obrazu oraz
szybkos$¢ od$wiezania sygnalu wyjsciowego komputera.
@ "Obstugiwane " str.187




Rozwigzywanie Probleméw

Wyswietlany jest komunikat "Brak sygnatu"

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kable sg wlasciwie podigczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekgji sg starannie podlaczone.
@ "Przygotowanie do projekcji" str.45

Czy wybrano prawidltowe gniazdo?

Zmien obraz, naciskajac przycisk [Source Search] na pilocie lub na panelu sterowania.
@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)" str.46

Czy wlaczone jest zasilanie podlaczonego komputera albo zrédla
sygnatu wideo?

Wiacz zasilanie urzgdzenia.

Czy sygnal jest wysylany do projektora?
(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD)

Jesli sygnat obrazu jest wysylany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego, zmien ustawienie,
aby sygnal byt wysylany takze do urzadzenia zewnetrznego. W niektérych modelach komputeréw, gdy sygnaty obrazéw
sg wysylane na zewnatrz, nie pojawiajg si¢ juz na monitorze LCD lub monitorze dodatkowym.

Jesli podlaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie projektora lub komputera jest wiaczone, klawisz Fn
(klawisz funkcyjny), ktéry zmienia sygnat obrazu komputera na wyjscie zewnetrzne moze nie dziataé. Wylacz projektor
i komputer, a nastepnie wlacz je ponownie.

@ "Przygotowanie do projekcji” str.45

@ Dokumentacja komputera

Czy komputer dziala w trybie oszczgdzania energii?

Jesli komputer dziala w trybie oszczedzania energii i przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, obraz
moze znikngé. Wykonaj operacje na komputerze, aby ponownie wyswietli¢ obraz.

Obraz jest rozmyty, nieostry lub znieksztatcony

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ostro$¢ jest wyregulowana prawidtowo?

Przesun dzwignie ostrosci, aby ustawi¢ ostros¢.
@ "Korygowanie ostro$ci” str.57

Czy projektor jest w prawidiowej odleglodci?

Czy odlegto$¢ projektora od ekranu jest wigksza niz odlegto$¢ zalecana?
Ustaw projektor w zalecanej odlegtosci.
@ "Rozmiar Ekranu i Projekeji" str.184

Czy warto$¢ ustawienia Geometria obrazu nie jest zbyt duza?

Zmniejsz kat projekcji, aby zmniejszy¢ korekeje za pomoca ustawienia Geometria obrazu.
@ "Regulacja pozycji pionowej obrazu (tylko modele wyposazone w ndzki)" str.56




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy Wspdlczynnik ksztaltu® jest prawidtowo ustawiony?

Wspélczynnik ksztattu wyswietlanego obrazu mozna zmieni¢ stosownie do typu, wspdtczynnika wysokosci i szerokosci
oraz rozdzielczosci sygnaléw wejsciowych.

@ "Zmiana wspoélczynnika ksztattu wyswietlanego obrazu" str.61

Czy obiektyw zaparowal?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieplego otoczenia, lub jesli nastapi nagla zmiana
temperatury, na obiektywie moze pojawic¢ sie skroplenie pary wodnej, co moze spowodowac, ze obraz stanie si¢
niewyrazny. Umie$¢ monitor w pomieszczeniu projekcji godzine przed uzyciem. Jesli na obiektywie pojawi sie
skroplenie, wyltacz projektor i poczekaj az zniknie.

Na obrazie pojawiaja sie zaklocenia lub znieksztalcenia

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawienia formatu sygnaltu obrazu sa prawidlowe?
(Tylko podczas projekeji obrazu ze zrédla video)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.126

Czy kable sg wlasciwie podtaczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekgji sg starannie podlaczone.
@ "Podfgczanie sprzetu” str.29

Czy uzywasz przedtuzacza?

Jesli uzywasz przedtuzacza, zakldcenia elektryczne moga mie¢ wplyw na sygnat. Uzyj kabli dostarczonych
z projektorem, aby sprawdzi¢, czy kabel przedluzacza jest przyczyna problemu.

Czy wybrano prawidltowg rozdzielczo§¢?
(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnal wychodzacy byt kompatybilny z tym projektorem.
@ "Obstugiwane " str.187
@ Dokumentacja komputera

Czy ustawienia Synchronizacja”” i Traking” s prawidlowo
wyregulowane?

(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera)

Nacisnij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczng
regulacje¢. Jesli nawet po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest wyregulowany prawidtowo, mozna
sprobowac regulacji w menu Konfiguracja.

@ Menu Sygnal - Traking, Synchronizacja str.126

Czy wybrano Przenos nalozonego okna?

(W przypadku projekcji USB Display)

Kliknij Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver.x.xx
i usun zaznaczenie pola wyboru opcji Przenos nalozonego okna.




Rozwigzywanie Probleméw

Miga kursor myszy (wylacznie podczas projekcji USB Display)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zaznaczono Zwieksz plynno$¢ ruchu wskaznika myszy?

Kliknij Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver.x.xx,
a nastepnie zaznacz pole wyboru opcji Zwieksz ptynno$¢ ruchu wskaznika myszy. (system Windows 2000 jest
niedostepny).

Jezeli zaznaczono to ustawienie w systemie Windows Vista i Windows 7, funkcja Windows Aero staje sie niedostepna.

Obraz jest obciety (duzy) lub jest maly lub ma nieprawidlowy wspotczynnik ksztattu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obraz jest wyswietlany z komputera z ekranem
panoramicznym?

(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.126

Czy obraz jest nadal powiekszony za pomoca funkcji E-Zoom?

Naci$nij przycisk [Esc] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje E-Zoom.
@ "Zwiekszanie czgsci obrazu (E-Zoom)" str.99

Czy pozycja obrazu jest wyregulowana prawidlowo?

(Tylko podczas projekcji analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computerl lub Computer2)

Naciénij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby wykona¢ regulacje pozycji.
Polozenie mozna réwniez ustawi¢ w menu Konfiguracja.

@ Sygnal - Pozycja str.126

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwoch
monitorach?

(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Jesli w systemie Windows wlaczono wyswietlanie na dwoch monitorach Panel sterowania — Wlasciwosci ekranu, to
wys$wietlana bedzie tylko okoto potowa obrazu. Aby wyswietli¢ caly obraz na ekranie monitora, wylacz wyswietlanie na
dwdéch monitorach.

@ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera

Czy wybrano prawidlowa rozdzielczo$¢?
(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnal wychodzacy byt kompatybilny z tym projektorem.
@ "Obstugiwane " str.187
@ Dokumentacja komputera

Czy wyregulowano polozenie obrazu po przeprowadzeniu funkcji
Reguluj powieksz. lub Geometria obrazu?

Przeprowadz Przesuniecie obrazu, by wyregulowac potozenie obrazu po przeprowadzeniu funkcji Reguluj powieksz.
lub Geometria obrazu.

@ "Regulacja polozenia obrazu (Przesuniecie obrazu)" str.55




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz Rozwiazanie

Czy tryb projekgji jest prawidtowy? W zalezno$ci od zainstalowanego projektora, wybierz jeden z nastepujacych trybéw Projekcja: Przod, Przod/Sufit, Tyl,
Tyl/Sufit.

@ Zaawansow. - Projekcja str.129
@ "Metody Instalacji" str.26

Kolory obrazu sg nieprawidlowe

Sprawdz Rozwigzanie

Czy ustawienia dotyczace sygnatu wejsciowego zgadzaja sie Zmien nastepujace ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podiaczonego urzadzenia.

z wasciwosciami sygnatu odbieranego z podtaczonego urzadzenia? | o Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podtaczonego do gniazda Computerl lub Computer2.
@ Sygnal - Sygnal wejsciowy str.126

¢ Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podiaczonego do gniazda Video lub S-Video.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.126

Czy jasnos¢ obrazu jest wyregulowana prawidtowo? Wyreguluj ustawienie Jasno$¢ w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Jasno$¢ str.124

Czy kable sg wlasciwie podtaczone? Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekgji sa starannie podlaczone.
@ "Podfgczanie sprzetu" str.29

Czy kontrast” jest prawidtowo ustawiony? Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Kontrast str.124

Czy warto$¢ ustawienia koloru jest prawidfowa? Wryreguluj ustawienie Regulacja koloréw w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Regulacja kolordéw str.124

Czy nasycenie koloru i odcien sg prawidlowo wyregulowane? Wyreguluj ustawienia Nasycenie koloru i Odcien w menu Konfiguracja.
(Tylko podczas projekcji obrazu ze zZrédla video) @ Obraz - Nasycenie koloru, Odcien str.124

Obraz jest za ciemny

Sprawdz Rozwiazanie

Czy jasnos¢ obrazu jest prawidlowo ustawiona? Wyreguluj Jasnoé¢ i Zuzycie energii w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Jasno$¢ str.124
@ ECO - Zuzycie energii str.142




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kontrast” jest prawidtowo ustawiony?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Kontrast str.124

Czy nalezy wymieni¢ lampe?

Kiedy zbliza si¢ czas wymiany lampy, obraz staje si¢ ciemniejszy, a jako$¢ koloréw ulega pogorszeniu. Wymien lampe na
nows.
@ "Wymiana lampy" str.174

Czy projektor jest uzywany na duzej wysokosci lub w miejscu
narazonym na wysokie temperatury?

Jesli projektor jest uzywany na duzej wysokosci lub w miejscu narazonym na wysokie temperatury, obraz moze stac sie
ciemny. Chociaz nie mozna w takiej sytuacji wprowadzi¢ ustawien pozycji Zuzycie energii, mozna nadal korzysta¢
z projektora.

Problemy podczas rozpoczynania projekgc;ji

Projektor nie wiacza sie

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy zostal naciéniety przycisk zasilania []?

Naciénij przycisk zasilania [], aby wiaczy¢ zasilanie.

Czy wszystkie wskazniki sg wylaczone?

Przewdd zasilania nie jest prawidtowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest dostarczana.
Odlacz przewdd zasilania, a nastepnie podlacz go ponownie.

@ "Przygotowanie do projekcji” str.45

Sprawdz wytacznik zasilania i upewnij sie, Ze energia elektryczna jest dostarczana.

Czy wskazniki wiaczajg si¢ i wylaczaja podczas dotykania przewodu
zasilania?

Prawdopodobnie przewod zasilania ma stabe styki lub moze by¢ uszkodzony. Ponownie wléz przewdd zasilania. Jesli to
nie rozwiazuje problemu, zatrzymaj uzytkowanie projektora, odtacz przewod zasilania od gniazdka elektrycznego

i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w dokumencie
Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Czy opcja Blokada dzialania jest ustawiona na wartos¢ Pelna
blokada?

Naciénij przycisk zasilania [D] na pilocie. Aby nie uzywa¢ funkcji Blokada dziatania, zmien warto$¢ ustawienia na
Wylaczone.

@ Ustawienia - Blokada dzialania str.128

Czy dziatanie pilota jest ograniczone?

Sprawdz ustawienie Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.128




Rozwigzywanie Probleméw

Problemy z funkcjami interaktywnymi (wytacznie EB-585Wi/EB-575Wi)

Nie mozna rysowac¢ na ekranie projekcji

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy kalibracja piéra zostala przeprowadzona poprawnie?

Przy pierwszym uzyciu pidra interaktywnego upewnij sie, ze wykonano kalibracje, aby projektor prawidlowo
rozpoznawal pozycje pidra.

Wykonaj takze ponownie kalibracje pidra, po zauwazeniu jakiekolwiek rozbieznosci pozycjonowania.

@ "Kalibracja pidra" str.75

Czy dla pozycji Tryb Pidro ustawiona jest opcja Interakcja
z komp.?

Ustaw opcje Tryb Pioro na Adnotacje PC Free w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Pioro str.132

Nie mozna obstugiwa¢ komputera z ekranu projekcji po poditaczeniu komputera

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy Zaawansow. zostaly prawidlowo ustawione?

Wykonaj nastepujace ustawienia:

e Ustaw opcje Tryb Pioro na Interakcja z komp. w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Piéro str.132

¢ Ustaw USB Type B na Easy Interactive Function lub USB Display/Easy Interactive Function w menu Konfiguracja.
Podczas uzywania USB Display, ustaw USB Display/Easy Interactive Function.
@ Zaawansow. - USB Type B str.129

Czy zostal prawidiowo ustawiony Tryb pracy piora?

Podczas uzywania pidr interaktywnych jako myszy, ustaw Tryb pracy piéra na Dw. uzyt./Mysz lub Jed. uzyt/Mysz
w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb pracy piora str.132

Czy przewod USB zostal prawidtowo podigczony?

Sprawdz polgczenia kabla USB. Bedziesz mogt rozwigza problem poprzez odiaczenie i ponowne podlgczenie kabla
USB.

Jezeli korzystasz z notebooka przy wyczerpujacej si¢ baterii, port
USB moze przestaé dziatad i nie bedziesz mégl obstugiwaé urzadzen
USB.

Podlacz komputer do zrédla zasilania.




Rozwigzywanie Probleméw

Nastepnie wyswietlany jest komunikat "Wystapit btad funkcji Easy Interactive Function".

Sprawdz

Rozwigzanie

Wrystapit btad funkcji interaktywnych.

Skontaktuj sie z najblizszym sposréd punktéw, ktérych adresy wymieniono na liscie Projektor Epson — lista
adreséw.

@ Projektor Epson — lista adresow

Nie dziata prawidlowo mysz komputera

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy pidro interaktywne znajduje si¢ na ekranie projekc;ji?

Odsun pioro interaktywne od ekranu projekcji.

Nie dziata pioro interaktywne

Sprawdz

Rozwiazanie

Przeszkoda na drodze sygnatu biegnacego miedzy pidrem
interaktywnym, a projektorem.

Usun przeszkode. Ponadto nie nalezy blokowa¢ drogi sygnatu stojac z przodu ekranu projekcji.

Sygnal interferuje z innymi przedmiotami, takimi jak Zrédta §wiatla,
ktére emituja promieniowanie podczerwone.

W tym samym pomieszczeniu nie nalezy uzywa¢ zadnych pilotéw ani mikrofondéw na podczerwien, poniewaz piéro
interaktywne moze dziala¢ nieprawidtowo. Wytacz interferujacy przedmiot, takimi jak zrédlo §wiatla, ktére emituje
promieniowanie podczerwone.

Bateria jest staba.

Nacisnij przycisk z boku pidra, aby sprawdzi¢ pozostate natadowanie baterii. Jesli nie §wieci kontrolka baterii, wymien
baterie.

@ "Wymiana baterii piora interaktywnego" str.22

Otoczenie jest zbyt jasne.

Nie pozwol, by mocne $wiatto padato na ekran projekcyjny lub odbiornik Easy Interactive Function projektora.

Czy kalibracja piéra zostala przeprowadzona poprawnie?

Przy pierwszym uzyciu pidra interaktywnego upewnij sie, Ze wykonano kalibracje, aby projektor prawidlowo
rozpoznawal pozycje pidra.

Wykonaj takze ponownie kalibracje pidra, po zauwazeniu jakiekolwiek rozbieznosci pozycjonowania.

@ "Kalibracja pidra" str.75




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy w danym pomieszczeniu uzywanych jest wiele projektoréw?

Podczas uzywania pidra interaktywnego w tym samym pomieszczeniu, gdzie znajduje sie¢ wiele projektoréw, praca piéra
interaktywnego moze by¢ niestabilna. Podigcz opcjonalny zestaw kabla pilota (ELPKC28). Przy braku opcjonalnego
zestawu kabla pilota, zmien ustawienie Odlegl. projektoréw w menu Konfiguracja.

@ "Podfgczanie wielu projektorow (wylacznie EB-585Wi/EB-575Wi)" str.42

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Odlegl. projektorow str.132

Wolny czas reakcji dla piora interaktywnego (tylko w trakcie projekcji USB Display)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy Windows Aero jest wlaczone? (Wylacznie Windows 7
i Windows Vista)

Po wiaczeniu Windows Aero, dziatania pidra interaktywnego moga by¢ wolne. Wylacz Windows Aero w uzywanym
komputerze.

Kliknij Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver.x.xx,
a nastepnie zaznacz pole wyboru opcji Wylacz interfejs Windows Aero i popraw §ledzenie pidra interaktywnego.

Kropka przesuwa sie automatycznie lub nie przesuwa sie do nastepnej pozycji podczas recznej kalibracji

Sprawdz

Rozwiazanie

Informacja z ekranu projekcyjnego nie jest prawidlowo odbierana ze
wzgledu na inne przedmioty, takie jak zrodta $wiatta, ktdre emitujg
promieniowanie podczerwone.

Odsuna¢ urzadzenie, takie jak zrodlo $wiatla, ktore emituje promieniowanie podczerwone, od projektora lub przesuna¢
projektor z dala od tego urzadzenia.

Informacje z ekranu projekcyjnego mogg nie by¢ prawidlowo
odbierane, jezeli projektor jest zbyt blisko ekranu.

Wykonaj ustawienia w zalecanej odlegtosci projekcji.
@ "Rozmiar Ekranu i Projekeji" str.184

Pi6ro interaktywne jest wylaczone z powodu niestabilnych
warunkow w otoczeniu, takich jak Zrédto swiatta, ktére emituje
promieniowanie podczerwone.

Przesun projektor lub wytacz interferujace urzadzenie, takie jak zZrédto $wiatla, ktére emituje promieniowanie
podczerwone.




Rozwigzywanie Probleméw

Inne problemy

Brak dzwieku lub dzwiek jest bardzo staby

Sprawdz

Rozwiazanie

Sprawdz, czy kabel audio/wideo jest dobrze podlaczony do
projektora i zrodla dzwieku.

Odlacz kabel od gniazda wejéciowego audio, a nastepnie podltacz kabel ponownie.

Czy poziom dzwigku projektora jest ustawiony na wartos¢
minimalna?

Wryreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny.
@ Ustawienia - Glo$nos¢ str.128
@ "Regulacja glosnosci” str.60

Czy poziom dzwieku komputera albo Zrédla obrazu jest ustawiony
na warto$¢ minimalng?

Wyreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny.

Czy opcja Poz. glos. wej. mikr ustawiona jest na warto$¢
maksymalng?

Zmniejsz warto$¢ ustawienia Poz. glos. wej. mikr.
@ Ustawienia - Poz. glo$. wej. mikr str.128

Czy wlaczona jest funkcja Wycisz A/V?

Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje Wycisz A/V.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)" str.97

Czy w danych technicznych kabla audio znajduje sie pozycja "Bez
rezystancji"?

Gdy uzywasz zakupionego kabla audio, sprawdz, czy jest oznaczony "Bez rezystancji".

Czy do polgczenia uzyto kabla HDMI?

Jesli przy polaczeniu za pomocg kabla HDMI nie jest odtwarzany dzwiek, ustaw podlaczone urzadzenie na wyjécie
PCM.

Czy wybrano Wyjscie dzwieku z projektora?
(W przypadku projekcji USB Display)

Kliknij Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver.x.xx,
a nastepnie zaznacz pole wyboru opcji Wyjécie dzwieku z projektora.

Czy wybrano prawidlowe wejscie audio?

Zaznacz ustawienia Wyjscie audio, Wyjscie audio HDMI1 i Wyjécie audio HDMI2 w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V str.129

Nie stycha¢ dzwieku z mikrofonu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawienie mikrofonu jest prawidtowe?

Odfacz kabel z portu Mikrofon (Mic), a nastepnie podlacz kabel ponownie.
@ "Podigczanie mikrofonu" str.37




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawiono zbyt niski poziom wej$ciowy mikrofonu?

Wyreguluj poziom natezenia dzwigku na wejsciu mikrofonu tak, aby byl styszalny.

@ Ustawienia - Poz. glo$. wej. mikr str.128

Czy korzystasz z mikrofonu typu Plug-in Power?

Projektor nie obstuguje mikrofonéw typu Plug-in Power. Nalezy uzy¢ dostepnego w handlu mikrofonu dynamicznego.

@ Ustawienia - Poz. glo$. wej. mikr str.128

Zaklocenia dzwieku (tylko podczas projekcji USB

Display)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawiona zostata minimalna glosno$¢ komputera
i maksymalna glosnos¢ projektora?

Po ustawieniu minimalnej glosno$ci komputera i maksymalnej gto$nosci projektora moga wystapic¢ zaklocenia

dzwieku. Zwigksz gto$nos¢ komputera i zmniejsz glosnoé¢ projektora.
@ Ustawienia - Glo$no$¢ str.128

Pilot nie dziata

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest skierowany na
odbiornik zdalny w pracujacym projektorze?

Skieruj pilota w kierunku odbiornika zdalnego podczas pracy projektora.
@ "Zasieg dzialania pilota” str.21

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dzialania pilota wynosi okoto 6 m.
@ "Zasieg dzialania pilota” str.21

Czy bezposrednie $wiatlo stoneczne lub silne $wiatlo z lampy
fluorescencyjnej o$wietla projektor?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne $wiatlo.
@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.128

Czy wybrano prawidlowe ustawienie dla opcji Odbiornik zdalny?

Sprawdz ustawienie Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.128

Czy baterie s3 roztadowane lub zostaty wlozone nieprawidtowo?

Wymien baterie na nowe i wtdz je prawidlowo.
@ "Wymiana baterii pilota” str.20




Rozwigzywanie Probleméw

Chce zmieni¢ jezyk komunikatow i menu

Sprawdz

Rozwigzanie

Zmien ustawienie Jezyk.

Wyreguluj ustawienie Jezyk w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Jezyk str.129

Nie jest odbierana poczta, nawet gdy w projektorze wystapit biad

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy opcja Tryb gotowosci jest ustawiona na warto$¢ Komunikacja
wl.?

Jesli cheesz uzywacé funkeji Powiadom.o poczta, gdy projektor znajduje sie w trybie gotowosci, ustaw opcje
Komunikacja wl. w pozycji Tryb gotowoséci w menu Konfiguracja.

@ ECO - Tryb gotowosci str.142

Czy wystapit problem krytyczny i projektor nagle si¢ zatrzymat?

W przypadku naglego zatrzymania pracy projektora nie jest mozliwe przesylanie wiadomosci e-mail.

Jesli problem nie ustepuje, skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem
wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista adreséw.

@ Projektor Epson — lista adresow

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zrodlo energii dziataja prawidtowo.

Czy opcja Powiadom.o poczta jest prawidlowo ustawiona w menu
Konfiguracja?

Powiadomienie o bledach za pomoca poczty elektronicznej jest wysylane zgodnie z ustawieniami funkeji Poczta
w menu Konfiguracja. Sprawdz, czy ustawienia te s3 prawidlowe.

@ "Menu Poczta" str.139

Nie mozna zmieni¢ ustawien przy uzyciu przegladarki internetowe;j

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ID uzytkownika i hasto s3 prawidlowe?

Jako ID uzytkownika wprowadz "EPSONWEB". Tej warto$ci nie mozna zmieniaé. Wprowadz ID uzytkownika,
nawet jesli ustawienie hasta jest niedostepne.

Wprowadz hasto ustawione w Hasto kontroli sieci. Hasto domyslne to "admin".




Informacje o opcji Event ID

Sprawdz numery, a nastepnie zastosuj nastepujace $rodki zapobiegawcze. Jesli nie mozesz rozwigza¢ problemu, skontaktuj si¢ ze swoim administratorem sieci,
z lokalnym sprzedawca lub najblizszym punktem wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Event ID Przyczyna Rozwiazanie

0432 Nie mozna uruchomi¢ EasyMP Network Projection. Uruchom projektor ponownie.

0435

0434 Niestabilne polgczenie sieciowe. Sprawdz stan polaczenia sieciowego, a po chwili podlacz ponownie po

0482 odczekaniu.

0484

0485

0433 Odtwarzanie przestanych obrazéw jest niemozliwe. Ponowne uruchamianie EasyMP Network Projection.

0481 Polaczenie z komputerem zostalo przerwane.

0483 Nieoczekiwane zakonczenie EasyMP Network Projection. Sprawdz stan polaczenia sieciowego, a nastepnie uruchom projektor

04FE ponownie.

0479 W projektorze wystapil btad systemu. Uruchom projektor ponownie.

04FF

0891 Nie mozna znalez¢ punktu dostepowego o tym samym SSID. Podaj jeden identyfikator SSID dla komputera, punktu dostepowego
i projektora.

0892 Rézne typy uwierzytelniania WPA/WPA2. Sprawdz, czy ustawienia bezpieczenistwa sieci bezprzewodowej LAN sg

0893 Rézne typy szyfrowania WEP/TKIP/AES. prawidiowe.
@ Zabezpiecz. str.137

0894 Polgczenie zostato przerwane, poniewaz projektor byt podlaczony do Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z administratorem sieci.

niedozwolonego punktu dostepowego.

0898 Btad uzyskiwania DHCP. Sprawdz, czy serwer DHCP dziala prawidtowo. Jesli nie korzystasz z funkcji
DHCP, wytacz ustawienie DHCP.
@ Bezp. sie¢ - Ustawienia IP str.136

0899 Inne btedy komunikacji Jesli ponowne uruchomienie projektora lub EasyMP Network Projection nie
rozwigze problemu, skontaktuj si¢ z lokalnym sprzedawca lub najblizszym
punktem wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista adreséw.
@ Projektor Epson — lista adresow
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Konserwacja

Rozdzial ten zawiera informacje o procedurach konserwacji, ktére zapewnig najwyzsza wydajno$¢ projektora przez dlugie lata.



Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy si¢ jakos¢
wys$wietlanych obrazow.

/\ Przestroga

Przed czyszczeniem, wylacz zasilanie projektora i odlacz kabel zasilajacy.
W przeciwnym razie, moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Czyszczenie Powierzchni Projektora
Wyczy$¢ powierzchni¢ projektora przecierajac ja migkka szmatka.

Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nawilz $ciereczke woda z dodatkiem
malej ilosci neutralnego detergentu a nastepnie dobrze ja wycisnij przed
wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga

Nie nalezy uzywa¢ lotnych substancji takich jak alkohol, wosk czy
rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni projektora. Ich uzycie moze
wywola¢ uszkodzenia lub odbarwienia obudowy.

Czyszczenie okna wyswietlania

Do czyszczenia okna wyswietlania nalezy uzywacé ogodlnie dostepnych
$ciereczek do czyszczenia okularow.

/\ Ostrzezenie

Nie uzywa¢ pojemnikéw pod ci$nieniem zawierajacych gaz palny do usuwania
pytu i zanieczyszczen z obiektywu. Projektor moze si¢ zapali¢ w wyniku
wysokiej temperatury lampy wewnetrzne;j.

Uwaga

Nie nalezy wyciera¢ obiektywu szorstkim materiatem oraz nalezy chroni¢
obiektyw przed wstrzasami, poniewaz tatwo moze si¢ uszkodzic.

Czyszczenie czujnika przeszkéd

Wyczys¢ czujnik przeszkdd, po wyswietleniu komunikatu "Usun wszelkie
przeszkody zakldcajace obszar projekcji." i dzwigku ostrzezenia. Do
czyszczenia czujnika przeszkod nalezy uzywac ogdlnie dostepnych sSciereczek
do czyszczenia okularéw.

/\ Ostrzezenie

Do usuniecia pylu i zanieczyszczen z czujnika przeszkdd nie nalezy uzywaé
pojemnikéw pod ci$nieniem zawierajacych gaz palny. Projektor moze si¢ zapali¢
w wyniku wysokiej temperatury lampy wewnetrznej.



Czyszczenie

Uwaga

Nie trze¢ czujnika przeszkéd z wykorzystaniem chropowatych materialéw, ani
nie naraza¢ czujnika na wstrzasy.

Uszkodzenie powierzchni czujnika moze skutkowa¢ jego nieprawidlowym
dzialaniem.

Czyszczenie filtra powietrza

Wyczys¢ filtr powietrza oraz wlot powietrza, gdy zostanie wyswietlony
nastepujacy komunikat.

"Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznos$¢ otworu wentylacyjnego lub
wymien filtr powietrza."

Uwaga

o Nagromadzenie kurzu na filtrze powietrza moze spowodowal podwyzszenie
wewnetrznej temperatury projektora, co prowadzi do problemdéw z dzialaniem
ukladu optycznego i skrdcenia jego Zywotnosci. Wyczys¢ filtr powietrza
natychmiast po wyswietleniu komunikatu.

e Nie wolno pluka¢ filtra powietrza w wodzie. Nie wolno uzywaé detergentow
ani rozpuszczalnikow.

e Podczas uzywania szczotki do czyszczenia, uzyj szczotki z dlugim,miekkim
wlosiem i wycieraj delikatnie. W przypadku zbyt mocnego szczotkowania kurz
moze wniknaé¢ do filtra powietrza i nie bedzie mozna go usunagé.

Po wylaczeniu zasilania projektora odtacz przewdd zasilania, gdy
projektor wyda dwa sygnaly dzwiekowe.

Otworz pokrywe filtru powietrza.

Naci$nij zapadki na pokrywie filtru powietrza i otwdrz pokrywe.




B Zatoz filtr powietrza.

Chwy¢ wystep na $rodku filtra powietrza i wyciagnij go na zewnatrz.

a Za pomocy odkurzacza usun kurz z przodu filtra.

B Wyjmij filtr powietrza.
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Czyszczenie

B Zamknij pokrywe filtru powietrza.

e,

e Jesli ten komunikat jest czgsto wyswietlany, nawet po oczyszczeniu
filtra, nalezy wymieni¢ filtr. Nalezy wlozy¢ nowy filtr powietrza.

@ "Wymiana filtra powietrza" str.178

e Zaleca si¢ czyszczenie tych czeéci przynajmniej raz na trzy miesigce.
Czyszczenie nalezy przeprowadzaé czgéciej, jeSli projektor pracuje
w bardzo zapylonym $rodowisku.




Wymiana Materiatéw Eksploatacyjnych

W niniejszym rozdziale zostal opisany sposéb wymiany baterii w pilocie, e Wskaznik zasilania miga niebieskim $wiatlem, a wskaznik lampy miga
lampy i filtra powietrza. $wiattem pomarafnczowym.
( I8 N

Wymiana lampy - ‘ O ’ source

Okres wymiany lampy

Nalezy wymieni¢ lampe¢ na nows, gdy:

e Wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat.
"Nalezy wymieni¢ lampe. Skontaktuj sie ze sprzedawca projektora firmy
Epson lub odwiedz witryn¢ www.epson.com, aby zakupi¢ produkt.”

e Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jakos¢ pogarsza sig.

Komunikat wyswietlany jest przez 30 sekund.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Uwaga
o Aby zapewni¢ wysoka jasno$¢ i jako$¢ wyswietlanych obrazéw, komunikat

/\ Ostrzezenie

o Jezeli wymienia si¢ lampe, poniewaz przestala dzialaé, nalezy zalozy¢, ze

o zmianie lampy pojawia si¢ po nastepujacych okresach.

Dla EB-585Wi/EB-585W/EB-580:

Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na Normalna: Okolo 3900 godzin
Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na ECO: Okolo 5900 godzin
Modele EB-575Wi/EB-575W/EB-570:

Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na Normalna: Okolo 4900 godzin
Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na ECO: Okoto 9900 godzin

@ ECO - Zuzycie energii str.142
Uzywanie lampy po uplynieciu okresu jej eksploatacji zwigksza ryzyko

lampa moze by¢ peknieta. Podczas wymiany lampy w projektorze
zamontowanym na $cianie lub pod sufitem nalezy zawsze przyjmowaé, ze
lampa jest peknieta i dlatego nalezy sta¢ z boku pokrywy lampy, a nie pod
nig. Nalezy takze delikatnie zdjaé pokrywe lampy. Nalezy zachowa¢
ostrozno$¢ podczas zdejmowania pokrywy lampy, gdyz moga wypas$¢ odpryski
szkfa i by¢ przyczyng skaleczenia lub zranienia. Jedli odpryski szkla dostana
sie do oczu lub jamy ustnej, nalezy niezwloczne skontaktowaé si¢ z lekarzem.

Lamp nie wolno rozbiera¢ ani przerabia¢. Zainstalowanie zmodyfikowanej lub
rozmontowanej lampy do projektora moze spowodowaé pozar, porazenie
pradem lub nieszczesliwy wypadek.

wybuchu lampy. Gdy pojawi si¢ komunikat o koniecznos$ci wymiany lampy,
nalezy bezzwlocznie wymieni¢ lampe na nowg nawet wtedy, gdy jeszcze
dziata.

/\ Przestroga

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa wystarczajaco ostygnie. Jesli
lampa bedzie goraca, mozesz sie oparzy¢ lub spowodowaé inne obrazenia ciata.
Na ostudzenie lampy nalezy poczekaé¢ okolo 1 godzine od wylaczenia zasilania
projektora.

o Nie wlaczaé kilkakrotnie zasilania zaraz po jego wylaczeniu. Czeste wlaczanie
i wylaczanie zasilania moze spowodowa¢é skrdcenie czasu uzywalnosci lamp.

e W zaleznosci od indywidualnych parametréw lampy i sposobu jej
uzytkowania lampa moze $wieci¢ stabiej lub przesta¢ dziata¢ przed
pojawieniem sie¢ komunikatu ostrzegawczego. Nalezy mie¢ zawsze
przygotowana lampe zapasowa.

e Zalecane jest uzywanie oryginalnych lamp EPSON. Uzywanie lamp
nieoryginalnych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ projekcji i bezpieczenstwo.
Gwarancja firmy Epson nie obejmuje Zadnych uszkodzen ani awarii
spowodowanych uzywaniem nieoryginalnych lamp.

Po wymianie lampy zalecamy oczyszczenie filtra powietrza.

@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.171

Po wytaczeniu zasilania projektora odfgcz przewdd zasilania, gdy
projektor wyda dwa sygnaty dzwiekowe.

Jak wymieni¢ lampe

Lampe mozna wymieni¢ rowniez wtedy, gdy projektor jest zawieszony na
$cianie lub pod sufitem.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Przed kzc?ljec.lelm pokrywy Iampy w gorne:] ;{ije?a projektora Jezeli projektor jest zamontowany na $cianie lub zawieszony na
poczekaj, az lampa wystarczajaco sie ochtodzl. suficie i zachodzi potrzeba wymiany lampy, nalezy ostroznie
Poluzuj $rube mocujaca lampe za pomoca srubokreta krzyzowego lub zdemontowaé pokrywe lampy i przytrzyma¢ reka, aby zapobiec

srubokreta dostarczonego z nowa lampg. Przesun pokrywe lampy do jej upadkowi.
przodu i zdejmij ja.

B Poluzuj dwie $ruby mocujace lampe.




Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

ﬂ Wyjmij starg lampe, ciggnac za uchwyt. zdecydowanym ruchem i wtedy docisng¢ uchwyt. Dokre¢ dwie sruby
Jesli lampa jest peknieta, wymien ja na nowa lub skontaktuj si¢ ze mocujace lampe.
swoim sprzedawca.

@ Projektor Epson — lista adresow

W16z nowq lampe.

Nalezy wprowadzi¢ nowa lampe w odpowiednim kierunku wzdiuz
prowadnicy, aby umiesci¢ ja na wlasciwym miejscu, pchnaé ja




Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

G Zatéz pokrywe lampy.

Uwaga

e Sprawdz, czy lampa jest dobrze zainstalowana. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
lampa wylacza sie automatycznie po zdjeciu pokrywy lampy. Je$li lampa lub
pokrywa lampy nie jest prawidlowo wlozona, lampa nie bedzie $wiecic.

e Ten produkt zawiera lampe, w ktérej sktad wchodzi rte¢ (Hg). Dowiedz sie,
jakie sa lokalne przepisy dotyczace utylizacji takiego produktu. Nie nalezy
wyrzucaé takiej lampy do zwyklego pojemnika na $mieci.

Zerowanie czasu pracy lampy

Projektor posiada funkcje licznika czasu pracy lampy, dzigki ktéremu
powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem, ze nalezy
wymieni¢ lampe. Po wymianie lampy nalezy wyzerowa¢ opcji Czas pracy
lampy w menu Konfiguracja.

@ "Menu Zerowanie" str.144

@ Licznik Czas pracy lampy nalezy zerowaé tylko po wymianie lampy.
W przeciwnym wypadku okres wymiany lampy nie bedzie wskazywany
prawidlowo.

Wymiana filtra powietrza

Okres eksploatacji filtra powietrza

Jesli komunikat jest czesto wyswietlany, pomimo ze filtr powietrza zostal
oczyszczony, nalezy wymienic filtr.

Jak wymieni¢ filtr powietrza
Mozna wymieni¢ filtr powietrza, nawet gdy projektor jest zawieszony na

$cianie lub pod sufitem.

Po wytaczeniu zasilania projektora odfgcz przewdd zasilania, gdy
projektor wyda dwa sygnaty dzwiekowe.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Otworz pokrywe filtru powietrza. B Wyjmij filtr powietrza.
Naci$nij zapadki na pokrywie filtru powietrza i otwdrz pokrywe. Chwy¢ wystep na $rodku filtra powietrza i wyciagnij go na zewnatrz.
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B Zamknij pokrywe filtru powietrza.

a Zatéz nowy filtr powietrza.




Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Nalezy utylizowaé zuzyte filtry powietrza zgodnie z miejscowymi
przepisami.
Material ramy: polipropylen
Materiat filtra: polipropylen




TOP

Dodatek



Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne

Dostepne s3 przedstawione nizej akcesoria i materialy eksploatacyjne. Easy Interactive Pen ELPPNO4A/ELPPN04B
Zakupow nalezy dokonywa¢ zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Piéra do funkeji interaktywnych. Nie mozna w tym samym czasie uzywaé pior
Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoriow i materiatéw eksploatacyjnych interaktywnych z tym samym numerem modelu.

obowigzuje od marca 2014. Dane dotyczace akcesoriéw moga ulec zmianie

bez wezeéniejszego powiadomienia. Przedtuzacz pidra interaktywnego ELPPEO1

Podlacz do pidra interaktywnego w celu jego wydluzenia i uzywania jako
wskaznika.

Wymienne koncéwki piéra ELPPS02

Wymienne koncéwki pidra interaktywnego.

Akcesoria Opcjonalne

Kamera do dokumentéw ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 Kabel przedtuzajagcy USB ELPKC31

Stosowana do wys$wietlania np. ksigzek, dokumentéw dla projektoréw lub Podlacz do kabla USB, gdy jest za krotki.

slajddw. Skrzynka potaczen ELPCB02

Kabel komputerowy ELPKC02 Po zamontowaniu projektora na $cianie lub zawieszeniu na suficie, zainstaluj
(1,8 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) pilot w celu obstugi projektora rekg.

Kabel komputerowy ELPKC09 Zestaw okablowania pilota ELPKC28

(3 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Kable do podlaczenia wielu projektoréw z obstuga funkeji interaktywnych.
Kabel kompUt?r?wy ELPKC]_O o ) * Do zawieszenia projektora pod sufitem wymagana jest odpowiednia wiedza
(20 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) specjalistyczna. Skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod

najblizszym adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

Kabel dla komponentowego sygnatu wideo ELPKC19
(3 m - dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3)
Shuzy do wyséwietlania Komponent Video.

@ Projektor Epson — lista adreséw

Karta sieciowa bezprzewodowa ELPAPQ7
Stuzy do bezprzewodowego pofaczenia projektora z komputerem.

Materiaty Eksploatacyjne

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 Lampa

Stuzy do szybkiego nawiazywania polaczenia jeden na jeden, miedzy projektorem e ELPLP80 (dla EB-585Wi/EB-585W/EB-580)
a komputerem z zainstalowanym systemem Windows. e ELPLP79 (dla EB-575Wi/EB-575W/EB-570)
Interactive Table Mount ELPMB29 Lampa na wymiane.

Stosowany do instalacji projektora na stole. Filtr powietrza ELPAF40

Filtr powietrza na wymiane.

Wspornik sufitowy” ELPMB23

Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.

Ptyta do montazu ELPPTO06

Stuzy do przymocowania wspornika sufitowego do projektora.




Rozmiar Ekranu i Projekcji

Odlegtos¢ projekcji (dla EB-585Wi/EB-585W/
EB-575Wi/EB-575W)

286.3mm

286.3mm

i\
286.3mm- -

@ Odlegtos¢ od ekranu

@ Odlegtos¢ pomiedzy projektorem a gorg ekranu (podczas montowania na
$cianie lub pod sufitem albo przy instalacji pionowej)

Odlegtos¢ pomiedzy projektorem a dotem ekranu (podczas umieszczania na
powierzchni, takiej jak biurko)

@ Odleglos¢ pomiedzy projektorem a dotem ekranu (podczas montowania na
$cianie lub pod sufitem albo przy instalacji pionowej)

Odleglos¢ pomiedzy projektorem a géra ekranu (podczas umieszczania na
powierzchni, takiej jak biurko)

Jednostka: cm

. (1 (2] (3
Rozmiar ekranu
16:10 Najkrétsza (Szer.) do Najkrétsza Najkrotsza
Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)
60" 129x81 34.8-47.9 9 89.8
70" 151x94 41-56.2 11.7 105.9
80" 172x108 47.2 - 60 14.4 122
90" 194x121 53.4-60 17 138.2
100" 215x135 59.6 - 60 19.7 154.3
Jednostka: cm
(1] (2 ©
Rozmiar ekranu4:3 | Najkrétsza (Szer.) do Najkrétsza Najkrétsza
Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)
53" 108x81 34.8-47.9 9 89.8
60" 122x91 39.7 - 54.5 11.1 102.6
70" 142x107 46.8 - 60 14.1 120.8
80" 163x122 53.8-60 17.2 139.1
88" 179x134 59.4 - 60 19.6 153.7
Jednostka: cm
, (1] (2] (3
Rozmiar ekranu
16:9 Najkrétsza (Szer.) do Najkrotsza Najkrétsza
Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)
59" 131x74 35.2-48.4 13.3 86.7




Rozmiar Ekranu i Projekgji

: (1) (2] (3)
Rozmiar ekranu

16:9 Najkrotsza (Szer.) do Najkrotsza Najkrotsza

Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)

60" 133x75 359-49.2 13.6 88.3
70" 155x87 42.2 -57.9 17 104.2
80" 177x100 48.6 - 60 20.5 120.1
90" 199x112 55-60 23.9 136
97" 215x121 59.5-60 26.3 147.1

Odlegtosc projekcji (dla EB-580/EB-570)

286.3mm

286.3mm

X

@) Odlegtos¢ od ekranu

@ Odlegtos¢ pomiedzy projektorem a géra ekranu (podczas montowania na
$cianie lub pod sufitem albo przy instalacji pionowej)

Odlegtos¢ pomiedzy projektorem a dotem ekranu (podczas umieszczania na
powierzchni, takiej jak biurko)

@ Odleglos¢ pomiedzy projektorem a dotem ekranu (podczas montowania na
$cianie lub pod sufitem albo przy instalacji pionowej)

Odleglos¢ pomiedzy projektorem a géra ekranu (podczas umieszczania na
powierzchni, takiej jak biurko)

Jednostka: cm

(1] (2] (3
Rozmiar ekranu4:3 | Najkrétsza (Szer.) do Najkrétsza Najkroétsza

Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)

56" 114x85 34.8-47.9 6.8 92.1
60" 122x91 37.5-51.5 7.7 99.2
70" 142x107 44.2 - 60 10.2 116.9
80" 163x122 50.8 - 60 12.7 134.6
90" 183x137 57.5-60 15.1 152.3
93" 189x142 59.5-60 159 157.6




Rozmiar Ekranu i Projekgji

Jednostka: cm

: (1) (2] (3)
Rozmiar ekranu

16:9 Najkrétsza (Szer.) do Najkrétsza Najkrétsza

Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)

52" 115x65 35.3-48.5 17.7 82.5
60" 133x75 41.1-56.3 21.5 96.2
70" 155x87 48.3-60 26.3 113.4
80" 177x100 55.6 - 60 31 130.6
85" 188x106 59.2 - 60 334 139.2




Obstugiwane

Obstugiwane Rozdzielczosci

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania Rozdzielczos¢
(Hz) (piksele)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*L 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania Rozdzielczos¢
(Hz) (piksele)
MAC21” 75 1152x870

*1 wylacznie EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W

*2 Zgodny wylacznie po wybraniu Szer., jako Rozdzielczos¢ w menu

Konfiguracja.

Obrazy moga by¢ wyswietlane rowniez w przypadku innych sygnatéw wejéciowych.

Jednak niektore funkcje moga by¢ ograniczone.

Komponent Video

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania Rozdzielczos¢ (pik-
(Hz) sele)

SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080

Kompozytowy sygnat wideo

Sygnat Czestotliwos$¢ odswiezania Rozdzielczo$¢ (pik-
(Hz) sele)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Obstugiwane

Sygnat wejscia HDMI

Sygnat Czestotliwos$¢ odswiezania Rozdzielczo$¢ (piksele)
(Hz)
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania | Rozdzielczo$¢ (piksele)
(Hz)

VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+* 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

* wylacznie EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W

Sygnat wejscia MHL

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania Rozdzielczosé¢ (piksele)
(Hz)
VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480




Dane Techniczne

Ogodlna Charakterystyka Urzadzenia

Nazwa produktu

EB-585Wi EB-585W

Wymiary

367 (szer.) x 155 (wys.) x 375 (gleb.) mm (bez podniesionej czesci)

Rozmiar panelu LCD

0,59" Szer.

Sposéb wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczo$¢

1024 000
WXGA (1280 (szer.) x 800 (wys.) pikseli) x 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

Cyfrowa (1-1,35)

Lampa Lampa UHE, 245 W, Nr modelu: ELPLP80
Maks. sita dzwieku 16 W

Gtosnik 1

Zasilanie 100-240 VAC +10% 50/60 Hz 3,8-1,7 A

Pobor mo- | wzakresie 100 do
cy 120V

Podczas pracy: 376 W
Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wl.): 4,3 W
Pobdr mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,33 W

w zakresie 220 do
240V

Podczas pracy: 358 W
Pobér mocy w trybie gotowoséci (Komunikacja wl.): 4,3 W
Pobdér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,44 W

Wysokos¢ robocza n.p.m.

Wysokos¢ od 0 do 3000 m

Temperatura robocza

+5 do +35°C (Bez kondensacji) (Wysoko$¢ nad poziomem morza 0 do 2286 m)
+5 do +30°C (Bez kondensacji) (Wysokos$¢ nad poziomem morza 2287 do 3000 m)

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C (bez kondensaciji)

Waga

Okolo 5,5 kg Okolo 5,3 kg




Dane Techniczne

Nazwa produktu

EB-575Wi EB-575W

EB-580

EB-570

WXGA (1280 (szer.) x 800 (wys.) pikseli) x 3

Wymiary 367 (szer.) x 155 (wys.) x 375 (gleb.) mm (bez podniesionej czesci)
Rozmiar panelu LCD 0,59" Szer. 0,55"
Sposéb wyswietlania Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczos¢ 1024 000 786 432

XGA (1024 (szer.) x 768 (wys.) pikseli) x 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

Cyfrowa (1-1,35)

Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,33 W

(Komunikacja wt.): 4,3 W

Pobér mocy w trybie gotowosci
(Komunikacja wyt.): 0,33 W

Lampa Lampa UHE, 215 W, Nr modelu: ELPLP79 Lampa UHE, 245 W, Nr modelu: | Lampa UHE, 215 W, Nr modelu:
ELPLP80 ELPLP79

Maks. sita dzwieku 16 W

Gtosnik 1

Zasilanie 100-240 VAC £10% 50/60 Hz 3,4-1,5 A 100-240 VAC £10% 50/60 Hz 100-240 VAC £10% 50/60 Hz

3,8-1,7 A 34-15A
Pobor mo- | wzakresie 100 do Podczas pracy: 333 W Podczas pracy: 376 W Podczas pracy: 333 W
cy 120V Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wi.): 4,3 W Pobér mocy w trybie gotowosci | Pobor mocy w trybie gotowosci

(Komunikacja wt.): 4,3 W
Pobér mocy w trybie gotowosci
(Komunikacja wyl.): 0,33 W

240V

w zakresie 220 do

Podczas pracy: 318 W
Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wl.): 4,3 W
Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,44 W

Podczas pracy: 358 W
Pobér mocy w trybie gotowosci
(Komunikacja wt.): 4,3 W
Pobér mocy w trybie gotowosci
(Komunikacja wyt.): 0,44 W

Podczas pracy: 318 W
Pobdr mocy w trybie gotowosci
(Komunikacja wl.): 4,3 W
Pobdr mocy w trybie gotowosci
(Komunikacja wyl.): 0,44 W

Wysokos¢ robocza n.p.m.

Wysokos¢ od 0 do 3000 m

Temperatura robocza

+5 do +35°C (Bez kondensacji) (Wysokos$¢ nad poziomem morza 0 do 2286 m)

+5 do +30°C (Bez kondensacji) (Wysoko$¢ nad poziomem morza 2287 do 3000 m)

Temperatura przechowywania

od -10 do +60°C (bez kondensacji)

Waga

Okoto 5,5 kg

Okoto 5,3 kg




Dane Techniczne

Ztacza

Gniazdo Computer1

Mini D-Sub 15-stykowy (zenski)

Gniazda Computer2 wejscie/
Monitor Out

Mini D-Sub 15-stykowy (zenski)

Gniazdo Video

RCA pin jack

Gniazdo S-Video

Mini DIN 4 pin

Gniazdo Audiol 1 Stereo mini jack

Gniazdo Audio2 1 Stereo mini jack

Gniazdo Audio 1 Stereo mini jack

Gniazdo Mic 1 Stereo mini jack

Gniazdo Audio Out 1 Stereo mini jack

Gniazdo wej$cia HDMI1/MHL 1 HDMI (Dzwigk jest obstugiwany wylacznie przez PCM)
Gniazdo HDMI2 1 HDMI (Diwigk jest obstugiwany wylacznie przez PCM)
Port USB-A* 1 Zacze USB (Typ A)

Port USB-B* 1 Zacze USB (Typ B)

Gniazdo USB

(do Karta sieciowa 1 ZYacze USB (Typ A)
bezprzewodowa)

Gniazdo LAN 1 RJ-45

Gniazdo RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

Gniazdo SYNC 2 Stereo mini jack

* Obstuguje USB 2.0. Jednak prawidlowe dziatanie wszystkich kompatybilnych urzadzen USB nie jest gwarantowane.




Dane Techniczne

Kat nachylenia

Jesli korzystasz z projektora, ktory jest nachylony pod katem wiekszym niz 3°, istnieje niebezpieczenstwo wypadku i uszkodzenia sprzetu.
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Stownik

W tej sekcji objasniono w skrécie trudniejsze terminy, ktore nie zostaly wyjasnione w tekscie tego podrecznika. Aby uzyskaé wigcej szczegdtéw, nalezy skorzystaé
z ogdlnie dostepnej literatury na dany temat.

Adres bramy Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji poprzez sie¢ (podsie¢) podzielong zgodnie z maska podsieci».
Adres IP Numer identyfikujacy komputer podlaczony do sieci.
AMX Device Discovery AMX Device Discovery jest technologia opracowang przez firm¢ AMX w celu utatwienia obstugi systeméw AMX na urzadzeniu docelowym.

Firma Epson wprowadzila t¢ technologie w swoich urzadzeniach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wlaczenie funkcji protokotu ("Wtaczone").
Szczegdtowe informacje mozna znalezé w serwisie internetowym firmy AMX.
URL http://www.amx.com/

Czest. od$wiezania Swiecgce elementy wy$wietlacza maja takg samg jasno$¢ i kolor przez bardzo krétki czas. Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy na
sekunde, aby odswiezy¢ §wiecacy element. Liczba od$wiezen na sekunde nazywa sie czestotliwo$cig od$wiezania i jest wyrazana w hercach (Hz).

DHCP Akronim od Dynamic Host Configuration Protocol (protokét dynamicznego konfigurowania weztéw) — protokét ten automatycznie przydziela
Adres IP? dla sprzetu podtaczonego do sieci.

HDCP HDCP jest akronimem od High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrone praw
autorskich za pomocg szyfrowania danych cyfrowych przesytanych przez ztacza DVI i HDMI. Poniewaz gniazdo HDMI w niniejszym projektorze
obstuguje HDCP, moze wyswietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczane technologia HDCP. Niemniej jednak projektor moze si¢ okaza¢ niezdolny do
wyswietlania obrazu chronionego za pomoca zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDTV Skrét od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja wysokiej rozdzielczosci, ktéra spelnia nastepujace kryteria.

e Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne®, i = Przeplot»)
e Ekran, ktérego wspétczynnik ksztattu” wynosi 16:9

Komponent Video Metoda dzielaca sygnat wideo na komponent jasnosci (Y), i komponent jasnoéci bez niebieskiego (Cb lub Pb) oraz komponent jasnosci bez
czerwonego (Cr lub Pr).

Kompozytowy sygnatwideo | Metoda laczaca sygnat wideo w komponent jasnosci i komponent koloru w celu przestania przez pojedynczy kabel.

Kontrast Wzgledna jasnoé¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byty bardziej widoczne lub bardziej
gladkie. Regulacja tej szczegdlnej cechy obrazu nazywa si¢ "regulacjg kontrastu".

Maska podsieci Jest to warto$¢ numeryczna, ktéra definiuje liczbe bitéw uzywanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsie¢) z adresu IP.

MHL Skrét od Mobile High-definition Link, standard pofaczen dla urzadzen przenosnych, takich jak smartfony i tablety.

Obrazy mozna przesylac z wysoka jakoscia i wysoka szybkoscia, bez kompresji sygnalu cyfrowego, a takze tadowaé podiaczone urzadzenia.

Progresywne Wyswietla informacje, aby tworzy¢ jeden obraz na raz, wyswietlajac obraz na jednej klatce. Mimo ze liczba linii skanowania jest taka sama, ilo§¢
migotan na obrazach zmniejsza si¢, poniewaz ilo$¢ informacji zostala podwojona w poréwnaniu do systemu z przeplotem.

Przeplot Przesyta informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu wysylajac co druga lini¢, zaczynajac od gory obrazu, kierujac sie ku dotowi.
Prawdopodobienstwo migotania obrazéw jest wieksze, poniewaz jedna klatka jest wyswietlana co druga linie.



http://www.amx.com/

Stownik

SDTV Akronim od Standard Definition Television (telewizja standardowej rozdzielczosci), odnoszacy si¢ do systemoéw standardowej telewizji, ktore nie sa
spetniajg kryteriow HDTV (telewizji wysokiej rozdzielczosci).

SNMP Akronim od Simple Network Management Protocol (Prosty protokét zarzadzania sieciowego), czyli protokotu stuzacego do monitorowania
i sterowania urzadzeniami takimi jak routery i komputery podtaczone do TCP/IP.

sRGB Migdzynarodowy standard przedziatéw koloréw stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprze¢t wideo mogty by¢ tatwo obstugiwane
w komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Jesli podlaczone zrédto sygnatu wideo obstuguje tryb sSRGB, zaréwno projektor, jak
i podlaczone zrédlo wideo powinny by¢ ustawione na prace w trybie sRGB.

SSID SSID to dane identyfikacyjne stuzace do pofaczenia z innym urzadzeniem w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprzewodowa jest mozliwa
pomiedzy urzadzeniami posiadajacymi takie samo SSID.

SVGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli.

S-Video Metoda dzielaca sygnat wideo na jasno$¢ (Y) i kolor (C).

SXGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli.

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwos¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwoscia, powstaty obraz
ma zIg jako$¢. Proces dopasowywania faz tych sygnalow (wzglednej pozycji grzbietow i dolin w sygnale) nazywa si¢ synchronizacja. Jesli sygnaly nie sa
zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostro$¢ i poziome zaktdcenia.

Traking

Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwos¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwoscia, powstaty obraz
ma z1g jako$¢. Proces dopasowywania czestotliwosci tych sygnatow (liczba grzbietéw w sygnale) to Traking. Jesli Traking nie jest przeprowadzony
prawidtowo, w sygnale pojawiaja sie szerokie pionowe pasy.

Trap IP adres

Jest to Adres IP® komputera docelowego dla uzywanego w protokole SNMP powiadamiania o bledach.

Tryb Ad hoc

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, ktéra umozliwia komunikacje klientéw sieci bez korzystania z punktu dostepowego.

Tryb infrastruktury

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, w przypadku ktorej urzadzenia komunikujg sie za posrednictwem punktu
dostepowego.

VGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli.

Wspétczynnik ksztattu
obrazu

Proporcja pomiedzy wysokoscig a szerokoécig obrazu. Ekrany o wspélczynniku 16:9 (poz:pion), np. ekrany HDTV s nazywane ekranami
panoramicznymi. Wspdtczynnik wyswietlacza telewizora SDTV oraz komputera gtéwnego wynosi 4:3.

XGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczo$ci 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli.




Informacje Ogolne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana

w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkow (elektronicznych, mechanicznych,
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

z zadng odpowiedzialnosciag patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z tego faktu
szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie bedg odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego
uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej
modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanéw
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji
urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenialub problemy, ktére wynikaja z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
weczesniejszego powiadomienia.

Wryglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu

Jezeli ten produkt jest uzywany w zastosowaniach wymagajacych wysokiego poziomu
niezawodnosci i bezpieczenstwa, takich jak urzadzenia transportowe zwigzane

z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym; urzadzenia
zapobiegajace kleskom Zywiolowym; rézne urzadzenia zabezpieczajace; urzadzenia
funkcjonalne i precyzyjne, nalezy rozwazy¢ wykorzystanie w projekcie systemu
rozwigzan odpornych na awarie oraz elementéw nadmiarowych w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i catkowitej niezawodnosci systemu. Poniewaz ten produkt nie jest
przeznaczony do zastosowan wymagajacych bardzo wysokiego poziomu
niezawodno$ci i bezpieczenstwa, takich jak sprzet lotniczy, kluczowy sprzet
komunikacyjny, sprzet kontrolny urzadzen jadrowych oraz sprzet medyczny zwigzany
z bezposrednig opiekg medyczng, po dokltadnym zapoznaniu sie z produktem nalezy
samodzielnie oceni¢ jego przydatnoé¢ do konkretnego zastosowania.

Przepisy ustawy o telegrafii bezprzewodowej

Nastepujace dzialania sg zabronione przez ustawe o telegrafii
bezprzewodowej.

e Modyfikowanie i demontaz (w tym anteny)
e Zdejmowanie etykiety zgodnosci

Informacje dotyczace oznaczen

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000
System operacyjny Microsoft® Windows® XP
System operacyjny Microsoft® Windows Vista®
System operacyjny Microsoft® Windows® 7
System operacyjny Microsoft® Windows® 8
System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1

W tym podreczniku powyzsze systemy operacyjne sg okreslane jako
»Windows 20007, ,Windows XP”, ,Windows Vista”, ,,Windows 77,
»Windows 8” i ,Windows 8.1”. Ponadto, ogdlny termin Windows moze by¢
uzywany w odniesieniu do systemu Windows 2000, Windows XP, Windows



Informacje Ogolne

Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, natomiast wiele wersji
systemu Windows moze by¢ okreslanych jako na przykltad Windows 2000/
XP/Vista/7/8/8.1, z pomini¢ciem stowa Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

W tej instrukcji powyzsze systemy operacyjne wystepuja pod nazwami:

»Mac OS X 10.3.x7, ,Mac OS X 10.4.x”, ,Mac OS X 10.5x”, ,Mac OS X
10.6.x” oraz ,Mac OS X 10.7.x”, "OS X 10.8x" i "OS X 10.9.x". Ponadto,
ogolnie sg okreslane terminem "OS X", ktéry odnosi si¢ do nich wszystkich.

Uwaga ogodlna:

EPSON i ELPLP to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe SEIKO EPSON
CORPORATION.

Mac, Mac OS i OS X, to znaki towarowe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logo Windows, to znaki towarowe
lub zarejestrowane znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.

eneloop®, to zastrzezony znak towarowy Panasonic Group.

WPA™ { WPA2™ to zastrzezone znaki handlowe firmy Wi-Fi Alliance.

App Store to znak ustugi Apple Inc.

Google play to znak towarowy Google Inc.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

MHL, logo MHL i Mobile High-Definition Link, to znaki towarowe i/lub zastrzezone
znaki towarowe MHL i LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak towarowy PJLink zostat zgloszony do zastrzezenia lub jest juz zastrzezonym
znakiem towarowym w Japonii, USA oraz w innych krajach i terytoriach.

Crestron i Crestron RoomView to zastrzezone znaki towarowe firmy Crestron
Electronics, Inc.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuzg wylacznie do
celow identyfikacyjnych i mogg by¢ znakami handlowymi odpowiednich wlascicieli.
Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych znakéw.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.



Informacje Ogolne

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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