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Bezpecné pouzivanie vyrobku

[] Bezpecnostné pokyny

Kvoli Vasej bezpecnosti si pred vlastnym pouzitim vyrobku precitajte vietky pokyny. Nespravne
zaobchadzanie, ignorujuc pokyny uvedené v tejto priru¢ke moze poskodit vyrobok, zranit vas, pripadne
sposobit materidlne Skody. Tuto intalacnu prirucku uchovajte na ucely buduceho pouzitia.

Precitajte si Pouzivatelsku priru¢ku aj Bezpecnostné pokyny pre vas projektor a pokyny v nich uvedené
dodrzujte.

Bezpelnostné oznacenia

V tejto dokumentacii aj na vyrobku su pouzité grafické symboly, ktoré pomahaju pouzivat vyrobok bezpecne.

Bezpeclnostné znaky a ich vyznam. Pred Citanim priruc¢ky musite tymto znakom porozumiet.

Symbol Vysvetlenie

A Upozorne- | Tento symbol oznacuje informacie, ignorovanie ktorych méze zapricinit zranenie osob alebo
dokonca smrt v dosledku nespravnej manipulacie.

A Varovanie | Tentosymbol oznacuje informacie, ignorovanie ktorych méze zapricinit zranenie os6b alebo
poskodenie majetku v désledku nespravnej manipulacie.

Vysvetlivky k symbolom

Symboly Vysvetlenie
® Symbol oznacuje ¢innost, ktort nesmiete robit
0 Symbol oznacuje ¢innost, ktord musite urobit
E Symbol indikujuci pribuzné ¢i uzito¢né informacie.

Bezpecnostné pokyny pre instalaciu

A Upozornenie

Nastavovacia platna sluzi vylu¢ne pre montaz projektora na stenu. Ak sa na fiu instaluje o
¢okolvek iné ako projektor, jeho hmotnost méze sposobit poskodenia.

Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo usmrtit osoby.

Instalacné prace (montdz na stenu) musia vykonavat odbornicis technickymiskisenostami
a schopnostami.Neuplne alebo neodborne vykonana montaz méze sposobit pad vyrobku
a nasledné zranenie os6b alebo materidlne Skody.

Pri montazi tohto vyrobku postupujte podla pokynov uvedenych v tejto prirucke. 0

V opa¢nom pripade méze doéjst k padu vyrobku s naslednym zranenim oséb alebo vzniku nehody.




Bezpecné pouzivanie vyrobku

A Upozornenie

S napdjacim kablom manipulujte opatrne.

V désledku nespravnej manipulacie moze dojst k poziaru alebo Urazu elektrickym pradom. Pocas
manipulacie dodrzujte nasledujlce opatrenia:

® S napdjacou Sndrou nemanipulujte vihkymi rukami.
¢ Nepouzivajte Snuru, ktoré je poskodend, alebo upravovana.
e Pri prevliekani kabla cez nastavovaciu plathu natahajte za napajaciu snuru prilis velkou silou.

Neinstalujte nastavovaciu platfu na také miesto, kde méze byt vystavena vibraciam alebo
narazom.

Vibracie moézu poskodit projektor alebo montazny povrch. Ak tento vyrobok spadne, moze zranit
alebo usmrtit osoby.

InStalujte nastavovaciu platriu tak, aby bezpecne udrzala hmotnost projektora a nastavo-
vacej platne a odolala akymkolvek horizontalnym vibraciam. Pouzite skrutky a matice M10.

V pripade pouzitia skrutiek mensich rozmerov ako M10 méze nastavovacia platria spadnut. Epson
nenesie zodpovednost za poskodenia vzniknuté v désledku nedostato¢nej pevnosti steny alebo
nespravnej instalacie.

Instalacné prace by mali vykonavat asporn dvaja kvalifikovani technici. Ak po¢as montaze
vyrobku musite skrutky povolit, dbajte na to, aby vam vyrobok nespadol.

Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo usmrtit osoby.

Pri montazi vyrobku na stenu, musi byt stena schopna udrzat hmotnost projektora a na-
stavovacej platne.

Tento produkt sa z vyhodou montuje na betonovu stenu. Maximalna kombinovana hmotnost
projektora a nastavovacej platne je priblizne 14 kg (bez kablov). Pred montaZou na stenu overte
jej mechanicku pevnost. Ak stena nie je dostatocne silnd, pred instalaciou ju spevnite.

Nastavovaciu platnu pravidelne kontrolujte a presvedcte sa, Ze neobsahuje zlomené Casti
alebo povolené skrutky.

Ak dojde k poskodeniu niektorého dielu, ihned prestarite nastavovaciu platriu pouzivat. Ak tento
vyrobok spadne, moze zranit alebo usmrtit osoby.

Vyrobok nerozoberajte ani neupravujte.

Vo vyrobku sa nachddza viacero vysokonapatovych casti, ktoré moézu sposobit poziar, uder elek-
trickym pradom, pripadne nehodu.

Na vyrobok sa nezavesujte, ani nan nevesajte tazké predmety.

Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo usmrtit osoby.

Pocas instalacie alebo nastavovania nastavovacej platne nepouzivajte lepidla, maziva ale-
bo oleje.

Ak pouzijete lepidlo proti povoleniu skrutiek alebo mazivo ¢i olej na suciastku drziacu posuvnu
platnhu projektora, skrinka moze prasknut a projektor méze spadnut, ¢o moze viest k zraneniam
0s6b alebo poskodeniu majetku.

L 0 O

Po nastaveni pevne utiahnite v3etky skrutky.

Inak méze dojst k padu vyrobku a zraneniu 0s6b ¢i hmotnym skodam.

Po instalacii nikdy nepovolujte skrutky a matice.

Pravidelne kontrolujte, ¢i skrutky nie su volné. Ak objavite volné skrutky, pevne ich utiahnite. Inak
moze dojst k padu vyrobku a zraneniu oséb ¢i hmotnym skodam.

© @
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A Upozornenie

Kable vedte mimo skrutky a matice.

Ak kable nie su spravne ulozené, mdze vzniknut poziar, alebo dojst k Urazu elektrickym pradom.

Pri zapinani projektora sa nepozerajte do projekéného okienka.

Silné svetlo méze poskodit vas zrak. Budte obzvlast opatrni, ak su pritomné deti. Postarajte sa, aby
pri zapinani projektora na dialku pomocou dialkového ovladania nikto nepozeral do projekéného
okienka.

Pri pouzivani projektora do blizkosti projekéného okienka nestavajte ziadne predmety, ani
tam neprikladajte ruku.

Okolie okienka je nebezpecna oblast, kde koncentrovany svetelny IG¢ vytvara vysoké teploty.

Nezakryvajte nasavacie ani vyfukové otvory chladenia projektora. V opa¢nom pripade
rychlo stipne vnutorna teplota vyrobku a méze dojst k poziaru.

Vyhybajte sa oblastiam s vysokou teplotou, ako blizko vykurovacich telies a medzi vystupnym
otvorom chladenia stenou nechajte medzeru najmenej 20 cm.

Projektor nepouzivajte v priestoroch, kde sa moze nachadzat horlavy alebo vybusny plyn.

Projektor sa méze zapalit od horucej lampy, ktord sa v iom nachadza.

Ak sa vyskytne neocakavana situacia, ihned preruste napajanie projektora a obratte sa na
najblizSieho predajcu, pripadne najbliZsie servisné pracovisko spolo¢nosti Epson.

0 00 O Oe

Ak sa vyrobok nadalej pouziva za abnormélnych podmienok, méze vzniknut poziar, Uraz elektric-
kym pradom, alebo poskodenie zraku.
A Varovanie

Vyrobok nemontujte do priestorov, kde by doslo k prekroceniu jeho povolenej prevadz-
kovej teploty.

2,

Takéto prostredie moze poskodit projektor.

Vyrobok instalujte do priestorov bez nadmernej prasnosti a vlhkosti, v ktorych by nad-
merny prach a vlhkost viedli k znecisteniu Sosoviek a inych optickych dielov.

© e

Pri nastavovani vyrobku nepouzivajte prilis velku silu.

Tento produkt sa moze poskodit, spésobiac pritom poranenie oséb.

O tejto InStalacnej prirucke

Tato priru¢ka popisuje montaz Sirokouhlého projektora EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/
EB-570 na stenu.
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[J Vyber miesta instalécie

Miesto inStalacie projektora

¢ Postarajte sa 0 montaz privodného napajacieho vedenia skor, ako umiestnite nastavovaciu platnu.
Projektorinstalujte dalej od inych elektrickych zariadeni ako su napriklad fluorescen¢né osvetlenie alebo klimatizacia.
Niektoré typy fluorescen¢nych svetiel mézu interferovat s dialkovym ovlada¢om projektora.

e Kvoli znizeniu rusenia prenosu vonkajsimi vplyvmi sa odporuca pouzivat pripajani kabel kratsi ako 20 m.
Odporucame pouzivat nalepovacie alebo tabulové platna.

Dbajte, aby boli pri montazi projektora dodrzané nasledovné podmienky.

e Zobrazovana plocha bola pravidelny obdiznik bez skreslenia.

¢ Naklon projektora voci stene neprekracoval uhol £3° vertikadlne ani horizontalne.

¢ Pri pouziti lichobeznikovej korekcie hodnota korekcie vertikdlne ani horizontélne neprekrocila hodnotu +6.
¢ Pri pouzivani interaktivnej funkcie (Easy Interactive Function), ju instalujte tak, aby bol premietany obraz na dosah
(iba u modeluEB-585Wi/575Wi ).
Projektor ani projekéné platno neinstalujte na miesta pod priamym slne¢nym svetlom. Ak na projektor ¢i platno
dopada priame sInec¢né svetlo, interaktivna funkcia nebude spravne pracovat (iba u modeluEB-585Wi/575Wi ).
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[] Postupnost instala¢nych krokov

ev Ve

Montaz nastavovacej platne a projektora (@ str.26)
Nastavenie premietaného obrazu (@ str.37)
Kalibracia interaktivneho pera (iba u modeluEB-585Wi/575Wi ) (@ str.44)
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[) Obsah balenia

Nastavovacia platna

Pre montaz projektora na stenu su potrebné nasledovné dodavané diely. Pred zac¢iatkom si overte, ze dodany
material je kompletny.

4

Nastavovacia platia Sestuholnikova

T

Kryt ndstenného panela Trojsmerova nastavovacia jednotka Sabléna
*Posuvna platiia ([ A|) je pocas pre- (pre indtalovanie nastenného pane-

pravy zaistena. |a)

C o

Koncovy uzaver Imbusovy kltu¢ (pre velkost M4) Otvoreny klu¢ na skrutky
13 mm (pre M8 a M6),

6 mm (pre Sestuholnikovu osku)

Tvar Nazov Mnoz- Aplikacia
stvo
@, Skrutka M4 x 12 mm so Sestuholnikovou |6 Pre zostavu nastenného panela
|mbus?vou hlavou s podlozkou/pruznou 4 Pre nastavenie jednotky/ramena v 3 osiach
podloZkou
4 Pre instalaciu posuvnej platne/projektora
2 Pre montaz posuvnej platne/3-osové nastave-
nie jednotky (zaistené pocas prepravy).
M6 x 20 skrutka so Sesthrannou hlavous | 1 Pre nastavovaciu platiu/nastenny panel

&
% podlozkou/perovou podlozkou

Skrutky M6 x 20 s krizovou zapustenou 3
&2 hlavou a plastovymi podlozkami

¢ Pri montazi podla priruc¢ky pouzivajte dodané skrutky a matice. Nenahradzajte tieto skrutky skrutkami iného typu.
¢ Pre uchytenie stenovej dosky budete potrebovat (najmenej 3) komeréne dostupné kotviace skrutky M10 x 60.
¢ Pred instaldciou si pripravte vetky potrebné ndastroje a suciastky.



InStalacna prirucka

[) Technické udaje

Polozka Parameter Pozndmka Odkaz na
stranu
Hmotnost nastavovacej platne | Hmotnost Nastavovacia platna (3,0 kg), 3-osova nasta-
pribl. 8,1 kg vovacia jednotka (1,2 kg), posuvna platia
(0,8kg), ndstenny panel (2,7 kg), kryt stenovej
platne a koncovy uzéver (0,4 kg)
Maximalna nosnost 7 kg
Rozsah nastavenia posunu do- | 0 az 360 mm Rozsah nastavenia posunu ramena: 0 az 273 | Vid obrazok
predu/dozadu mm nizsie
Montazna poloha 3-osovej nastavovacej jed-
notky: 87 mm
Rozsah nastavenia vertikdlne- | £38 mm Vid obrazok
ho posunu nizsie
Rozsah nastavenia vertikdlne- | £3° Jemné nastavovanie je mozné nastavovacim | @ str.37
ho otacania kolieskom
Rozsah nastavenia horizontdl- | +8° Jemné nastavovanie je mozné nastavovacim | @ str.37
nej rotacie kolieskom
Rozsah nastavenia vertikalne- | +3° Jemné nastavovanie je mozné nastavovacim | @ str.37
ho sklonu kolieskom
Rozsah nastavenia horizontal- | £45 mm Vid obrazok
neho posunu nizsie

B Nastenny panel

Nasledujuci obrazok zobrazuje spojenie troch nastennych panelov do jedného panelu (v zasielke su

oddelené).

[Jednotka: mm]
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*Odchylka polohy stredu premietaného obrazu od stredu stenovej platne

Otvory pre vedenie kablov

Ak privadzate kable pripajané k projektoru cez stenu, pouzite polohy (| A |)a (| B |) nanasledujucom obrazku

ako otvory pre vedenie kablov.
B] [A] B]
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B Rozsah nastavenia vertikalneho posunu

[Jednotka: mm]

B Rozsah nastavenia horizontalneho posunu

[Jednotka: mm]
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B Rozsah nastavenia posunu dopredu/dozadu

Rozsah nastavenia posunu ramena

[Jednotka: mm]

[Jednotka: mm]
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[) Tabulka projekenych vzdialenosti

Pri volbe vhodnych rozmerov projekéného platna sa riadte nasledujicimi hodnotami. Uvedené hodnoty su
len priblizné.

Odporucany rozsah premietacich vzdialenosti (a) je 62 - 311 mm.
Odchylka polohy stredu premietaného obrazu od stredu nastenného panelu je 70,5 mm.

Ak je velkost premietaného obrazu (S) 75 palcov a viac, stupnica na posuvnom ramene (b) sa rovna
premietacej vzdialenosti (a).

Hodnoty pre (a) a (b) sa lisia, ak je premietany obraz (S) mensi ako 75 palcov.
[Jednotka: mm]

S : Velkost premietaného obrazu @ . Nastenny panel

a : Minimalna projek¢na vzdialenost (Sirokouhlé ®: Premietacia platno
nastavenie: max. zoom)
do maxima (tele nastavenie: minimalny zoom)

b : Cisla na stupnici posuvného ramena

¢ : Vzdialenost od premietaného obrazu k na-
stennému panelu

h : Vyska premietaného obrazu

X : Vzdialenost povrchu platna od steny (100 mm
alebo menej)

Pomer stran standardného obrazu (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)

11
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Pomer stran standardného obrazu (EB-580/570)

B Interaktivna biela plocha (iba u modeluEB-585W/580/575W/570 )

Ak ste uzinteraktivnu plochu nainstalovali, dolu pozrite velkostiinteraktivnych pléch a potom pouzite tabulku
projekénych vzdialenosti.

Velkost pre- 16:10 4:3 16:9
mietaného
obrazu

57" - PolyVision TS410 -

60" - Hitachi®Cambridge board60 | -
RM Classboard2 60
INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260

63" - Hitachi® Starboard FX- 63 -

64" - SMART Board 660 -
Promethean ActivBoard 164

66" - TeamBoard RT -
TMWM5422CL/EM

71" - - INTERWRITE BOARD 1071

75" PolyVision® en02650 - -

77" - HitachiCambridge board77 INTERWRITE Dual board 1277
Hitachi Starboard FX DUO 77
SMART Board680
SMART BoardX880
INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT TMWM6250CL/
EM

775" - RM Classboard2 77.5 -
78" PolyVision TS 600/ TS620 / PolyVisionTS610 -

TSL620

Promethean ActivBoard 178 /
378

12
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Velkost pre- 16:10 4:3 16:9
mietaného
obrazu
79" - INTERWRITE Dual board 1279 | -
80" - - RM Classboard 85
82" - - Hitachi Starboard FX-82Wide
85" TeamBoard RT TMWM7450EM | - INTERWRITE BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
87" SMART Board™ 685 - -
SMART BoardX 885

Promethean ActivBoard 387
Promethean ActivBoard 587

pro

88" Hitachi Starboard FX DUO-88W | - -

89" - INTERWRITE Dual board 1289 | -

93" - - PolyVision ENO 2810

94" - - SMART Board 690

95" - - INTERWRITE BOARD 1095

INTERWRITE Dual Board 1295
Promethean ActivBoard 395
Promethean ActivBoard 595
pro

Ak je premietany obraz mensi ako 75 palcov

Trojosovu nastavovaciu jednotku namontujte do polohy oznacenej (O znackou ( ).

V tabulke projekénych vzdialenosti najdete Cisla pre montaz 3-osovej nastavovacej jednotky do polohy
oznacenej (O znackou (| A |). Hodnoty na stupnici posuvného ramena (b) sa lidia projekénej vzdialenosti (a).

Vzdialenost (c) premietacej plochy od nastenného panela zodpoveda ¢islu, ked'je zvisly posun v Standardnej

pozici ( ).

Nastavte znacku na nastavovacej platni na poziciu znacky na nastennom paneli.

_ - 4 = N
7 1

i . # 1 17 l

g

o | | ==L
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B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (premietany obraz 16:10)

[Jednotka: cm]

Velkost premietaného obrazu

S

a

Projek¢na vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)

60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x82,1 6,9 - 20,1 15,6 - 28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7x84,8 8,1-218 16,8 - 30,5 18,2 84,8
64" 137,9x86,2 8,7-22,6 174-31,3 18,5 86,2
65" 140,0x87,5 93-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2x88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3x90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x91,5 11,2-26,0 19,9 -34,7 19,5 91,5
69" 148,6x92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8x94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x98,3 14,3-30,2 23,0-38,9 20,9 98,3
74" 159,4x99,6 14,9-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6

Obrazy mensie ako 60 palcov sa nepremietaju spravne.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 premietany obraz)

[Jednotka: cm]

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projekéna vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k néasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)

59" 130,6x73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5
60" 132,8x74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x76,0 7,9-21,5 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 8,6-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 9,2-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1x82,2 11,1-25,8 19,8-34,5 24,1 82,2
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InStalacna prirucka

Velkost premietaného obrazu

S

a

Projekéna vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)

67" 148,3x83,4 11,7-26,7 20,4-354 24,4 83,4
68" 150,5x84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8x85,9 13,0-28,4 21,7-37,1 25,1 85,9
70" 155,0x87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x88,4 14,3 - 30,1 23,0-388 258 88,4
72" 159,4x89,7 14,9-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6x90,9 15,6-31,1 243-39,8 26,5 90,9
74" 163,8x92,1 16,2 -31,1 24,9-39,8 26,8 92,1

Obrazy mensie ako 59 palcov sa nepremietaju spravne.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 premietany obraz)

[Jednotka: cm]

S a b C h
Velkost premietaného obrazu | Projekéna vzdia- | Cisla na stupnici | Vzdialenostod | Vy3ka premieta-
lenost 5 posuvného rame- | premietaného ného obrazu
Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
53" 107,7x80,8 62-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7x82,3 6,9 - 20,2 15,6 - 28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0x94,5 12,6-27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x97,5 14,0-29,7 22,7-38/4 20,7 97,5
65" 132,1x99,1 14,7 - 30,7 23,4-39,4 21,0 99,1
66" 134,1x100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2x105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2x106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
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InStalacna prirucka

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projekéna vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
71" 144,3x108,2 18,9-31,1 27,6 -39,8 22,8 108,2
72" 146,3x109,7 19,6-31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 111,3
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7 - 39,8 23,8 112,8

Obrazy menSie ako 53 palcov sa nepremietaju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-580/570 (4:3 premietany obraz)

[Jednotka: cm]

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projek¢na vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
56" 113,8x85,3 6,3-19,3 15,0-28,0 15,2 85,3
57" 115,8x86,9 6,9 -20,2 15,6-289 15,4 86,9
58" 117,9x88,4 7,6-21,1 16,3-29,8 15,6 88,4
59" 119,9x89,9 8,3-22,0 17,0-30,7 15,9 89,9
60" 121,9x91,4 8,9-229 17,6-31,6 16,1 91,4
61" 124,0x93,0 9,6-23,8 18,3-32,5 16,4 93,0
62" 126,0x94,5 10,3-24,7 19,0-334 16,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,9-25,6 19,6-34,3 16,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,6-26,5 20,3-35,2 17,1 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-274 20,9 - 36,1 17,4 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-28,3 21,6-37,0 17,6 100,6
67" 136,1x102,1 13,6-29,2 22,3-37,9 17,9 102,1
68" 138,2x103,6 14,2 - 30,1 22,9-38,8 18,1 103,6
69" 140,2x105,2 149-31,0 23,6-39,7 18,3 105,2
70" 142,2x106,7 15,6-31,1 24,3-39,8 18,6 106,7
71" 144,3x108,2 16,2-31,1 24,9-39,8 18,8 108,2
72" 146,3x109,7 16,9-31,1 25,6-39,8 19,1 109,7
73" 148,3x111,3 17,6-31,1 26,3-39,8 19,3 111,3
74" 150,4x112,8 18,2-31,1 26,9-39,8 19,6 112,8
Obrazy menSie ako 56 palcov sa nepremietaju spravne.
B EB-580/570 (16:9 premietany obraz)
[Jednotka: cm]
S a b C h

Velkost premietaného obrazu

Projek¢na vzdia-
lenost

Cisla na stupnici
posuvného rame-

Vzdialenost od
premietaného

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
52" 115,1x64,8 6,7-19,9 15,4-28,6 26,1 64,8
53" 117,3x66,0 7,4-209 16,1-29,6 26,6 66,0
54" 119,5x67,2 8,1-21,8 16,8 -30,5 27,1 67,2
55" 121,8x68,5 89-228 17,6-31,5 27,5 68,5
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InStalacna prirucka

Velkost premietaného obrazu

S

a

Projekéna vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
56" 124,0x69,7 9,6-23,8 18,3-32,5 28,0 69,7
57" 126,2x71,0 10,3-24,8 19,0-33,5 28,5 71,0
58" 128,4x72,2 11,0-25,8 19,7 -34,5 29,0 72,2
59" 130,6x73,5 11,8-26,7 20,5-354 29,4 73,5
60" 132,8x74,7 12,5-27,7 21,2-36,4 29,9 74,7
61" 135,0x76,0 13,2-28,7 21,9-374 30,4 76,0
62" 137,3x77,2 13,9-29,7 22,6-38,4 30,9 77,2
63" 139,5x78,5 14,7 -30,6 23,4-39,3 31,3 78,5
64" 141,7x79,7 15,4-31,1 24,1-39,8 31,8 79,7
65" 143,9x80,9 16,1-31,1 24,8-39,8 32,3 80,9
66" 146,1x82,2 16,8-31,1 25,5-39,8 32,8 82,2
67" 148,3x83,4 17,6-31,1 26,3-39,8 33,2 83,4
68" 150,5x84,7 18,3-31,1 27,0-39,8 33,7 84,7
69" 152,8x85,9 19,0-31,1 27,7-39,8 34,2 85,9
70" 155,0x87,2 19,7-31,1 28,4-39,8 34,7 87,2
71" 157,2x88,4 20,5-31,1 29,2-39,8 351 88,4
72" 159,4x89,7 21,2-31,1 29,9-39,8 35,6 89,7
73" 161,6x90,9 21,9-31,1 30,6 -39,8 36,1 90,9
74" 163,8x92,1 22,6-31,1 31,3-39,8 36,6 92,1
Obrazy mensie ako 52 palcov sa nepremietaju spravne.
B EB-580/570 (premietany obraz 16:10)
[Jednotka: cm]
S a b C h

Velkost premietaného obrazu

Projekéna vzdia-
lenost

Cisla na stupnici
posuvného rame-

Vzdialenost od
premietaného

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)

53" 114,2x71,3 6,4-19,5 15,1-28,2 22,3 71,3
54" 116,3x72,7 7,1-204 15,8-29,1 22,7 72,7
55" 118,5x74,0 78-21,4 16,5-30,1 23,1 74,0
56" 120,6x75,4 85-223 17,2-31,0 23,5 754
57" 122,8x76,7 92-233 17,9-32,0 239 76,7
58" 124,9x78,1 9,9-24,2 18,6 -32,9 24,3 78,1
59" 127,1x79,4 10,6 - 25,2 19,3-33,9 24,7 79,4
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InStalacna prirucka

S a b C h
Velkost premietaného obrazu | Projekéna vzdia- | Cisla nastupnici | Vzdialenostod | Vy3ka premieta-
lenost posuvného rame- | premietaného ného obrazu
Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
60" 129,2x80,8 11,3-26,1 20,0-34,8 25,1 80,8
61" 131,4x82,1 12,0-27,1 20,7-35,8 25,5 82,1
62" 133,5x83,5 12,7-28,0 21,4-36,7 25,9 83,5
63" 135,7x84,8 13,4-29,0 22,1-37,7 26,3 84,8
64" 137,9x86,2 14,1-29,9 22,8-38,6 26,7 86,2
65" 140,0x87,5 14,8-30,9 23,5-39,6 27,1 87,5
66" 142,2x88,8 15,5-31,1 24,2-39,8 27,5 88,8
67" 144,3x90,2 16,3-31,1 25,0-39,8 27,9 90,2
68" 146,5x91,5 17,0-31,1 25,7-39,8 28,3 91,5
69" 148,6x92,9 17,7-31,1 26,4-39,8 28,7 92,9
70" 150,8x94,2 18,4-31,1 27,1-39,8 29,1 94,2
71" 152,9x95,6 19,1-31,1 27,8-39,8 29,4 95,6
72" 155,1x96,9 19,8-31,1 28,5-39,8 29,8 96,9
73" 157,2x98,3 20,5-31,1 29,2-39,8 30,2 98,3
74" 159,4x99,6 21,2-31,1 29,9-39,8 30,6 99,6
Obrazy menSie ako 53 palcov sa nepremietaju spravne.
4 2\
Ej ¢ Uvedené hodnoty su len priblizné. Hodnota sa moze odliSovat’ v zavislosti na mieste umiestnenia
tlaciarne.
¢ Pri projekcii v rezime Tele sa mbze znizit kvalita premietaného obrazu.
¢ Pri pouzivani EB-585Wi/585W/575Wi/575W na projekciu obrazov formatu 4:3, je velkost obrazov
automaticky upravend a kvalita premietanych obrazov méze poklesnut.

Ak je premietany obraz vacsi ako 75 palcov

Trojosovu nastavovaciu jednotku namontujte do polohy ozna¢enej O O znackou ( ).

V tabulke projekénych vzdialenosti najdete Cisla pre montdz 3-osovej nastavovacej jednotky do polohy
oznacenej O O znackou ( ). Cisla na stupnici posuvného ramena (b) sa li3ia projekénej vzdialenosti (a).

Vzdialenost (c) premietacej plochy od nastenného panela zodpoveda ¢islu, ked je zvisly posun v Standardne;j
pozici (|B|).

Nastavte znacku na nastavovacej platni na poziciu znacky na nastennom paneli.
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InStalacna prirucka

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (premietany obraz 16:10)

[Jednotka: cm]

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projekéna vzdia-
lenost
Minimalna (Siro-
ky) az maximalna

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-
na

C

Vzdialenost od
premietaného
obrazu k nasten-
nému panelu

h

Vyska premieta-
ného obrazu

(Tele)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7x102,3 16,2 -31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8 -31,1 21,9 103,7
78" 168,0x105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6x110,4 19,9-31,1 23,3 1104
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 11,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 24,1 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x118,5 23,6 -31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 -31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 1239
93" 200,3x125,2 26,7 -31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6x127,9 28,0-31,1 26,8 1279
96" 206,8x129,2 28,6 -31,1 27,0 129,2
97" 208,9x130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 133,3
100" 215,4x134,6 31,1% 28,1 134,6
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InStalacna prirucka

*Hodnota pre Sirokouhlé nastavenie (maximalny zoom).

Obrazy vacsie ako 100 palcov sa nezobrazuju spravne.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 premietany obraz)

[Jednotka: cm]

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projek¢na vzdia-
lenost
Minimalna (Siro-
ky) az maximalna

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-
na

C

Vzdialenost od
premietaného
obrazu k nasten-
nému panelu

h

Vyska premieta-
ného obrazu

(Tele)

75" 166,0x93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7x97,1 18,8-31,1 28,2 97,1

79" 174,9x98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7-31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0x104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4x107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6x108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8x109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 205,9x115,8 28,3-31,1 33,3 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 -31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8

Obrazy vacsie ako 97 palcov sa nezobrazuju spravne.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 premietany obraz)
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InStalacna prirucka

Velkost premietaného obrazu

S

a

Projekéna vzdia-
lenost
Minimalna (Siro-
ky) az maximalna

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-
na

C

Vzdialenost od
premietaného
obrazu k nasten-
nému panelu

h

Vyska premieta-
ného obrazu

(Tele)
75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6x123,4 259-31,1 25,9 123,4
82" 166,6x125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7x128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7x129,5 28,7-31,1 27,1 129,5
86" 174,8x131,1 29,4-31,1 27,4 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8x134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

Obrazy vacsie ako 88 palcov sa nezobrazuju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-580/570 (4:3 premietany obraz)

[Jednotka: cm]

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projek¢na vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
75" 152,4x114,3 18,9-31,1 19,8 114,3
76" 154,4x115,8 19,6-31,1 20,1 115,8
77" 156,5x117,3 20,2-31,1 20,3 117,3
78" 158,5x118,9 20,9-311 20,6 118,9
79" 160,5x120,4 21,6-31,1 20,8 120,4
80" 162,6x121,9 22,2-31,1 21,1 121,9
81" 164,6x123,4 22,9-31,1 21,3 123,4
82" 166,6x125,0 23,6-31,1 21,5 125,0
83" 168,7x126,5 24,2 -31,1 21,8 126,5
84" 170,7x128,0 249-31,1 22,0 128,0
85" 172,7x129,5 25,6-31,1 22,3 129,5
86" 174,8x131,1 26,2 -31,1 22,5 131,1
87" 176,8x132,6 26,9-31,1 22,8 132,6
88" 178,8x134,1 27,5-31,1 23,0 1341
89" 180,8x135,6 28,2-31,1 23,3 135,6
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 23,5 137,2
91" 184,9x138,7 29,5-31,1 23,8 138,7
92" 186,9x140,2 30,2-31,1 24,0 140,2
93" 189,0x141,7 30,9-31,1 24,2 141,7
Obrazy vacsie ako 93 palcov sa nezobrazuju spravne.
B EB-580/570 (16:9 premietany obraz)
[Jednotka: cm]
S a b C h

Velkost premietaného obrazu

Projekéna vzdia-

Cisla na stupnici

lenost
Minimalna (Siro-
ky) az maximalna

posuvného rame-
na

Vzdialenost od
premietaného
obrazu k nasten-
nému panelu

Vyska premieta-
ného obrazu

(Tele)
75" 166,0x93,4 23,4-31,1 37,0 93,4
76" 168,2x94,6 24,1-31,1 37,5 94,6
77" 170,5x95,9 24,8 -31,1 38,0 95,9
78" 172,7x97,1 25,5-31,1 38,5 97,1
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InStalacna prirucka

S

Velkost premietaného obrazu

a

Projekéna vzdia-
lenost

b

Cisla na stupnici
posuvného rame-

C

Vzdialenost od
premietaného

h

Vyska premieta-
ného obrazu

Minimalna (Siro- na obrazu k nasten-
ky) az maximalna nému panelu
(Tele)
79" 174,9x98,4 26,3-31,1 38,9 98,4
80" 177,1x99,6 27,0-31,1 39,4 99,6
81" 179,3x100,9 27,7-31,1 39,9 100,9
82" 181,5x102,1 28,4-31,1 40,4 102,1
83" 183,7x103,4 29,2-31,1 40,8 103,4
84" 186,0x104,6 29,9-31,1 41,3 104,6
85" 188,2x105,8 30,6 - 31,1 41,8 105,8
Obrazy vacsie ako 85 palcov sa nezobrazuju spravne.
B EB-580/570 (premietany obraz 16:10)
[Jednotka: cm]
S a b C h

Velkost premietaného obrazu

Projek¢na vzdia-
lenost
Minimalna (Siro-
ky) az maximalna

Cisla na stupnici
posuvného rame-
na

Vzdialenost od
premietaného
obrazu k nasten-
nému panelu

Vyska premieta-
ného obrazu

(Tele)
75" 161,5x101,0 21,9-31,1 31,0 101,0
76" 163,7x102,3 22,6-31,1 31,4 102,3
77" 165,9x103,7 23,3-31,1 31,8 103,7
78" 168,0x105,0 24,0-31,1 32,2 105,0
79" 170,2x106,3 24,7 -31,1 32,6 106,3
80" 172,3x107,7 25,4-31,1 33,0 107,7
81" 174,5x109,0 26,1-31,1 334 109,0
82" 176,6x110,4 26,8-31,1 33,8 110,4
83" 178,8x111,7 27,5-31,1 34,2 111,7
84" 180,9x113,1 28,2-31,1 34,6 113,1
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 35,0 114,4
86" 185,2x115,8 29,7-31,1 35,4 115,8
87" 187,4x117,1 30,4-31,1 35,8 1171
88" 189,5x118,5 31,1*% 36,2 118,5

*Hodnota pre Sirokouhlé nastavenie (maximalny zoom).

Obrazy vacsie ako 88 palcov sa nezobrazuju spravne.
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InStalacna prirucka

tlaciarne.

e Pri projekcii v reZime Tele sa méze znizit kvalita premietaného obrazu.

e Pri pouzivani EB-585Wi/585W/575Wi/575W na projekciu obrazov formatu 4:3, je velkost obrazov
automaticky upravend a kvalita premietanych obrazov méze poklesnut.

éj ¢ Uvedené hodnoty su len priblizné. Hodnota sa moze odliSovat’ v zavislosti na mieste umiestnenia
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InStalacna prirucka

[ Montéz nastavovacej platne

Pripojenie zariadeni

B Potrebné kéble

Pre pouzivané zariadenie pripravte potrebné kable.

¢ Napdjaci kabel (sucast dodavky)
¢ Dodavany USB kabel (iba u modeluEB-585Wi/575Wi )
¢ Volitelne pocitacové kable a iné kable (pripravte podla pripojovanych zariadeni)

Podrobnosti najdete v PouZivatelskej prirucke projektora (na textovom CD-ROM).
Kable potrebné pri pouzivani Easy Interactive Function (iba u modeluEB-585Wi/575Wi )

Ak s funkciou Easy Interactive Function pouzivate mys, potrebujete napajaci kdbel a USB kabel. Aj pri projekcii
pomocou pocitacového kdbla je pre funkciu mysi potrebny USB kabel.

- «O——C=
€= 0 [T=p
Pripravte kdbel pre pripojené zariadenia (priklad)
Kamera na dokumenty Pocitac

Specializovany USB kabel (dodavany sdokumentovou  Potitacovy kabel (volitelné prislusenstvo)
kamerou)
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InStalacna prirucka

Vonkajsie reproduktory Mikrofén (komeréne do- Zariadenie siete LAN
Audio kabel (komer¢ne dostupny) stupny) LAN kabel (komeréne dostup-
ny)
)
o ‘ ~
N,
| RS

e} O R

Postup pri instalacii

Pocas instaldcie nastavovacej platne vzdy dodrzujte nasledujuci postup. Ak sa nepostupuje podla tychto
krokov, moéze doéjst k padu vyrobku alebo k zraneniu oséb alebo materidlnym skodam.

A Vystraha

Pocas instalacie alebo nastavovania nastavovacej platne nepouzivajte lepidla, maziva alebo oleje. Ak
pouzijete lepidlo proti povoleniu skrutiek alebo mazivo ¢i olej na suciastku drziacu posuvnu platru
projektora, skrinka méze prasknut a projektor moze spadnut, ¢o mdze viest k zraneniam osob alebo
poskodeniu majetku.

. J

B Rozoberte sucasti

Vyberte skrutky M4 (x2) a nasledne vyberte posuvnu platfiu z 3-osovej nastavovacej jednotky.

e
gt

\_

G __ﬁ)ﬂiﬂ
( @..w
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InStalacna prirucka

E Trojosovu nastavovaciu jednotku pripevnite k nastavovacej platni pomocou dodanych
skrutiek M4 (x4)

* Ak je premietany obraz mensi ako 75 palcov: Jednotku namontujte na () znacku ( ).
* Ak je premietany obraz va¢si ako 75 palcov: Jednotku namontujte na (O (O znac¢ku ( ).

(O : Mensi ako 75 palcov

¥

9
9
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InStalacna prirucka

B Nastenny panel namontujte na stenu

Polohu premietaného obrazu urcite na zaklade jeho velkosti

Pomocou projekénej tabulky vypocitajte velkost (S) premietaného obrazu a jeho vzdialenost (c) od
nastenného panelu.

@ "Tabulka projekénych vzdialenosti" str.11

Odporucame oznacit nasledovné polohy. Tieto budu zdkladom pre uréenie montaznej polohy
nastenného panelu.

® Vyska ( @ ) vzdialenosti (c) medzi hornym okrajom premietaného obrazu a ndstennym panelom

® Stredova ¢iara ( @ ) premietaného obrazu

29



InStalacna prirucka

Papierovu Sablénu pripevnite na stenu

® Zlicujte stredov ¢iaru ( @ ) kontrolovanu v kroku 1 s ¢iarou Image Center na Sabléne.

Ak sa ¢iary nekryju, posunte podla potreby polohu doprava alebo dolava.
(Polohu mozno vo vodorovnom smere posunut nalavo alebo napravo od stredovej linie projekénej plochy az
045 mm.)

® Zlicujte vysku ( @ ) kontrolovanu v kroku 1's ¢iarou % na 3ablone.

[Jednotka: mm]

! 1.77nch | 1.77 1nch
45mmi 45 mm

Image Center

&
h 4

Urcite polohy montaznych otvorov na nastennom paneli

Nastenny panel zaistite na najmenej troch miestach.

¢ Akndastenny panel pripeviujete na styroch miestach, urobte diery v bodoch s ozna¢enim A alebo B na obrazku.
¢ Ak nastenny panel pripevnujete na troch miestach, urobte diery v bodoch s oznacenim C na obrazku.

Styri montazne dier Tri montazne dier

y

I \

Q9[- @ -
B A |= A B T é-t%c

2. D O

il % X a7 T sc—
B A A B
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InStalacna prirucka

Do steny vyvftajte otvory

Priemer otvorov: 10,5 mm
Hibka kontrolného otvoru: 45 mm

Hibka kotviaceho otvoru: 40 mm ¥ IV

Stenovu platnu prilozte na stenu a do tvorov vlozte komeréne dostupné kotviace pripravky

M10x 60

Nasadte maticu kladivom buchajte nanu I:\\

kladivom, kym sa jadro nedotkne hornej
Casti kotvy.

Maticu utiahnite komer¢ne dostupnym maticovym kli¢om a tym pripevnite nastenny

panel na stenu

i@z“\

Bl Ur¢ite projekénu vzdialenost a nasledne prevlecte kable cez nastavovaciu platriu.

*

1] =

\ 4

V tabulke projekénych vzdialenosti skontrolujte nasledovné

e Cisla na stupnici posuvného ramena (b)
¢ Vzdialenost povrchu platna od steny (x)

@ "Tabulka projekénych vzdialenosti" str.11
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InStalacna prirucka

E Povolte skrutky M4 (x2) a vytiahnite posuvné rameno na nastavovacej platni

Posunte rameno o kombinovanu vzdialenost (b) a (x), ktoré ste zistili v kroku 1.

E Cez nastavovaciu platiu prevlecte potrebné kable

Podla nasledujuceho obrazku vedte kable tak, aby sa ich konce pripojené k projektoru nachadzali na
tej strane, kde su rozhrania.

A Vystraha

Nevesajte zvySok kabla na nastavovaciu platiiu. M6ze spadnut a spdsobit nehodu.
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InStalacna prirucka

B Nastavovaciu plathu pripevnite k nastennému panelu

E Nastavovaciu platiu pripevnite k stene

Hornu Cast $esthrannej osky vlozte do ndstenného panelu a potom do drazky naspodku vlozte skrutku
M8.

A Upozornenie

Davajte pozor, aby sa kable nezachytili medzi nastavovaciu platfiu a nastenny panel.
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InStalacna prirucka

E Zaistite nastavovaciu platiu a stenovy panel

Utiahnite dodané (x3) skrutky M6 komeréne dostupnym krizovym skrutkova¢om ¢. 3 a potom
maticovym kli¢om mierne utiahnite dodanu (x1) skrutku Mé.

n Otvorenym maticovym kli¢om nastavte vertikalny posun tak, aby licoval so standardnou

polohou (|C|)

® Dotahovanim Sesthrannej osky hore ( ) sa nastavovacia platfa zdviha, povolovanim osky klesa.

¢ Dotahovanim skrutky M8 dolu ( ) sa nastavovacia platna spusta, povolovanim skrutky sa platra zdviha.
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InStalacna prirucka
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InStalacna prirucka

Py -m’\‘\lf\, =
F“‘,@m‘m‘_g

36



InStalacna prirucka

%j ¢ Ako posledny pripojte napdjaci kabel.
e Pri pripajani k portom Audio1, Audio2, a Computer1, odporicame pripajanie robit v nasledovnom
poradi: Audiol, Audio2, a potom Computerl.

Nastavenie premietaného obrazu

Pri nastavovani postupujte nasledovne

Nastavenie projekénej polohy (@ str.37)
Jemné doostrenie obrazu (@ str.42)
Kalibracia pera (iba u modeluEB-585Wi/575Wi ) (@ str.44)

B Nastavenie projekénej polohy

* Pre nastavenie nepouzivajte funkciu projektora Lichobez. korekcia. Méze to spdsobit znizenie kvality obrazu.
¢ Ak nastavujete viacero projektorov s vyuzitim funkcie skupinového nastavenia, urobte tak skor, ako nastavite
premietany obraz.

@ "Funkcia skupinového nastavenia" str.50

H/V
Source Search o s
(&) -
Codliter  Video « (Enter
Search
\dl - a» s
LAN b v
\W/
(] P

p
A Upozornenie

Pri premietani nepriblizujte vasu tvaravlasy k vyfukovému otvoru vetraka ani neukladajte predmety,
ktoré by sa mohli teplym vzduchom deformovat ¢i poskodit. Horuci vzduch chladiaceho vetraka

mobze spdsobit popaleniny, deformdacie, alebo vyvolat nehody.
& J
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InStalacna prirucka

E Zmena pomeru stran premietaného obrazu (iba v pripade potreby)
Premietnite obrazky z pripojeného zariadenia a potom stlacte tlacidlo [Aspect] na dialkovom ovladani.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa na obrazovku premietne oznacenie pomeru stran obrazu a pomer stran
sa zmeni.

Pouzitie dialkového ovladania

C4)Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
@Aj
Menu Esc
OFLENG

4 N\
¢ Podrobnosti, tykajlce sa pripojenia zariadeni a premietanych obrazov ndjdete v Strucnej
E prirucke.
e Pomer stran sa nezmeni, ak sa z pripojeného zariadenia nepremieta ziadny obraz.
e Pomer stran obrazu mozete tiez zmenit pomocou Signal - Pomer v ponuke Konfiguracia .

@& Pouzivatelskd prirucka - ponuka Konfiguracia

E Pomocou nasledujucich tlacidiel zobrazite ndpovedu

¢ Pouzitie dialkového ovladania
Stlacte [Help], a potom stlacte [ @ 1.

AN Mute Freeze

=

Projector

e Pouzitie ovladacieho panela

Stlacte tlacidlo [Help], a potom tlacidlo [Wide].

H/V H/V

wo (D B

- Help

(CE
A

=@ @ O Ee oo
v v

Zobrazi sa ndpoveda.
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InStalacna prirucka

E Klu¢om povolte skrutku (x1) M4 a potom otoc¢nym kolieskom nastavte vodorovny naklon

%j Podla potreby kroky 5 az 10 opakujte

Po ukonceni nastaveni dotiahnite povolené skrutky M4.
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Po ukonceni nastaveni dotiahnite povolené skrutky M4.
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Po ukonceni nastaveni dotiahnite povolené skrutky M4.
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InStalacna prirucka

M Klu¢om povolte skrutku (x1) M6 a nastavte vertikdlny posun
Vertikdlny posun nastavte Sesthrannou oskou hore alebo dolu.

¢ Utiahnutim Sesthrannej osky hore nastavovaciu platiiu zdviha, povolenie ju spusta nadol.Dotahovanim
Sesthrannej osky hore sa nastavovacia platia zdviha, povolovanim osky klesa.
¢ Dotahovanim skrutky M8 dolu sa nastavovacia platnha spusta, povolovanim skrutky sa platfha zdviha.

G-

2l

i

>

m Overte, Ci su vietky skrutky, ktoré ste v krokoch 5 az 10 povolili opat dotiahnuté

A Vystraha

Vsetky skrutky pevne dotiahnite. Inak méze dojst k padu vyrobku a zraneniu os6b ¢i hmotnym
Skodam.

E Stlacte [Esc] tlac¢idlo na dialkovom ovladani, alebo na ovlddacom paneli projektora

B Jemné doostrenie obrazu

u Zapnite projektor a stlacte tlacidlo [Menu]

Pouzitiedialkového ovlddania Pouzitie ovlddacieho panela

Menu @ Y

| o @
OS> O

Lamp
Temp
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E Zvolte Vzor v Nastaveniach

Obraz Spit
LichobeZ. korekcia Lichob. korek...
Signal Zvicsenie
. Posunutie obrazu
Nastavenia ¢ EVEEGT LT AEGEL T Uplné uzamknu...

Tvar ukazovatela Ukazovatel 1

Rozsirené Hlasitost’ 0
Hlasit. vstupu mik. 0

Siet’ Dialkov¥ prijimac Pr. ¢ast/Z. ¢a...
UZivatel'ské tlacidlo Prikon

ECO Vzor ]
Vynulovat

Informacia

Vynulovat

E Zvolte Testovacia vzorka

Pri zobrazovani testovacieho obrazca s pomerom stran 4:3 na EB-585Wi/585W/575Wi/575W, zvolte
Vzor 5 z ponuky Typ vzoru.

Obraz [Vzor]l Spat’
Signal Zobrazenie vzoru
. Typ vZoru Vzor 1

Nastavenia O NIIFaRF1]g
—— ¢ Testovacia viorka &

Rozgirené
Siet’

ECO
Informacia

Vynulovat
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n Zaostrenie nastavte tak, ako ukazuje nasledujtci obrazok ([A])
Otvorte kryt vzduchového filtra a nastavte zaostrenie.

@ "Nastavenie projekénej polohy" str.37

Ak je (| A|) zaostrené, skontrolujte (| B |) oblasti. Ak su niektoré (| 5 |) oblasti rozostrené, zaostrujte
kym vsetky oblasti (| B |) nie su rovnakeé.

Po ukonceni nastavovania zatvorte kryt vzduchového filtra.

E Stlacenim [Esc] tla¢idla na dialkovom ovladani, alebo na ovlddacom paneli projektora
odstrarite Testovaciu vzorku

Tym je nastavenie premietaného obrazu ukoncené. Pri pouzivani EB-585W/580/575W/570, zalozte kryty.
@ "Nasadenie krytov" str.48

B Kalibracia pera (iba u modeluEB-585Wi/575Wi )

U modelov, ktoré podporuju funkciu Easy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi), musite nakalibrovat
interaktivne pero.

Skoér ako za¢nete kalibrovat pero, musi byt ukoncené nastavenie premietaného obrazu.
@ "Nastavenie premietaného obrazu" str.37

Pre kalibraciu pera su kdispoziciidve metody; Automat. kalibracia a Manualna kalibracia. Pri prvej kalibracii
interaktivneho pera po instalacii projektora sa optimalne nakalibrovanie ziska Manualnou kalibraciou.

Podrobnosti o Automat. kalibracii najdete v PouZivatelskej prirucke projektora (na textovom CD-ROM).

n Zapnite projektor a stlacte tlacidlo [Menu]

Pouzitie dialkového ovladania Pouzitie ovladacieho panela

Menu @ HV

DL | o e
ONCE O

Lamp
Temp
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E Zvolte Easy Interactive Function z Rozsirené

Obraz Spatr

Signal Zobrazenie
UZivatel'ské logo
Nastavenia Premietanie Predna strana

. Operacia
Rozsirené [«)  Nastavenia A/V
p— USBTvpeB USB Display
Siet’ Jazyk € Slovendina
Yynulovat’
ECO
Informacia
Vynulovat

E Zvolte Manualna kalibracia

Obraz [Easy Interactive Function] Spit

Signal [V5eobecnél
Automat. kalibracia

Nastavenia Manudlna kalibracia @

. Refim pera Volny komen...
Rozsirené (4] Bez kontaktu pera Vypnuté
| Rozdirené
Siet’
[Interakcia s PC]

ECO ReZim pera Mys

Pravé kliknutie Vypnuté
Informacia Rozsirené
Yynulovat’

n Skontrolujte spravnost zaostrenia a potom zvolte Ano
[Manualna kalibracial

Nastavte zaostrenie tak, aby sa pismena zobrazovali
jasne a Citatelne.

Dotknite sa perom kaZdej znafky zobrazenej na obrazovke.
Pokracujte, k¥m sa nedotknete vietkych znaciek,
vratane poslednej znacky zobrazenej v pravej dolnej éasti.

Kalibracia sa spusti, ked' sa dokondia pripravy.
Chcete pokrafovat'?

Nie

Na premietanom obraze sa zobrazi zeleny bod.
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E Dotknite sa stredu bodu tlacidlom hrotu pera

Bod zmizne a presunie sa do novej polohy.

( 2\
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InStalacna prirucka

E Krok 5 opakujte kym nezmiznu vietky body

Bod sa objavi najprv vlavo hore a pohybuje sa postupne smerom doprava dolu.

Po zmiznuti vietkych bodov je kalibracia ukoncena.

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ 0eO0

o
\
o
\
®

Ve

i

¢ Skontrolujte, ¢i medzi interaktivnym perom a Prijimac Easy Interactive Function nie su prekazky

([A].

¢ Ak sa dotknete nespravnej polohy, stlacte tlacidlo [Esc] na dialkovom ovladani a vratte sa na

predosly bod.

o Ak chcete kalibraciu zrusit, potlacte tlac¢idlo [Esc] na dve sekundy.

~N
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InStalacna prirucka

Nasadenie krytov

~N

p
E V zavislosti od konfiguracie kablov, bude mozno potrebné vytvorit zarezy (| A |) v krytoch
nastenného panelu pre vedenie kablov. V novych vyrezoch obruste hrany, aby nemali ostré,
alebo nerovné hrany.

Pri vedeni kablov cez otvory nesmiete kable poskodit.

S Cepelou manipulujte opatrne.
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p
A Upozornenie

Demontovat a opdtovne nainstalovat, vykondvat Udrzbu a opravovat projektor musi odbornik. Pokyny,
tykajuce sa udrzby a oprav projektora najdete v PouZivatelskd prirucka.
&

A Vystraha

¢ Poinstalacii nikdy nepovolujte skrutky a matice. Pravidelne kontrolujte, ¢i skrutky nie su volné. Ak objavite
volné skrutky, pevne ich utiahnite. Inak mé6ze dojst k paddu vyrobku a zraneniu oséb ¢i hmotnym Skodam.

¢ Na vyrobok sa nezavesujte, ani nan nevesajte tazké predmety. Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo
usmrtit osoby.
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Priloha

[] Funkcia skupinového nastavenia

Ked bol obsah ponuky Konfiguracia nastaveny pre jeden projektor, mézete ho pouzit pre skupinové
nastavenie viacerych projektorov (funkcia skupinového nastavenia). Funkcia skupinového nastavenia je
pouzitelna iba pre viacero rovnakych modelov projektora.

Pouzite jeden z nasledujucich sposobov.

¢ Nastavenie pomocou USB flash pamate.
¢ Pri nastavovani prepojte pocita¢ USB kdblom s projektorom.
¢ Nastavenie za pomoci sietového aktualizatora EasyMP.

Sprievodca vysvetluje metddu s pomocou USB flash pamate a USB kabla.
E ¢ Nasledujuci obsah nie je obsiahnuty vo funkcii skupinového nastavenia.

e Siet ponuky (okrem ponuky Mail a ponuky Ostatné)
e Hodiny lampy a Stav z ponuky Informacia

e Skupinové nastavenie urobte skér ako nastavenie premietaného obrazu. Hodnoty nastaveni
premietaného obrazu, napriklad Lichobez. korekcia, su zahrnuté do funkcie skupinového nastavenia.
Ak sa skupinové nastavenie urobi az po nastaveni premietaného obrazu, vase nastavenia sa mézu
zmenit.

¢ Pri skupinovom nastaveni sa registrované logo pouzivatela nastavi aj pre ostatné projektory.

Neregistruje neverejné a podobné informacie ako logo pouzivatela.
& J

)
A Upozornenie

Za skupinové nastavenie je zodpovedny zdkaznik. Ak sa skupinové nastavenie nepodari kvoli vypadku
prudu a podobne, zdkaznik znasa naklady za pripadné opravy.

Nastavenie pomocou USB flash pamate

Tato Cast vysvetluje ako urobit skupinové nastavenie pomocou USB flash pamate.

E ¢ Pouzite USB flash pamat s FAT formatovanim.
e Funkciu skupinového nastavenia nemozno pouzit, ak USB pamat obsahuje bezpecnostné funkcie.
Pouzite USB flash pamat bez bezpecnostnych funkcii.
¢ Funkciu skupinového nastavenia nemozno pouzit s USB ¢itackami kariet alebo USB diskami.

B UloZenie nastavenie na USB flash pamit

n Odpojte napajaci kabel projektora a skontrolujte vypnutie vsetkych jeho kontroliek
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Do USB-A portu projektora zasunte USB flash pamat
4 2\
Ej ¢ Pripojte USB flash pamat priamo do projektora. Ak sa USB flash pamat pripoji cez USB hub,
nemusia sa spravne ulozit nastavenia.
e Pripojte prazdnu USB pamat. Ak USB pamat obsahuje okrem suboru skupinového nastavenia
aj iné data, nastavenia se nemusia spravne ulozit.
e Ak ste na USB flash pamat ulozili subor skupinového z iného projektora, sibor vymazte, alebo
premenujte. Funkcia skupinového nastavenia nevie prepisat subor skupinového nastavenie.
e Nazov suboru pre skupinové nastavenie je PICONFDATA.bin. Ak je potrebné nazov zmenit,
pridajte text za nazov PJCONFDATA. Ak urobite zmeny v €asti ndzvu PJCONFDATA, projektor
nemusi subor spravne rozpoznat.
¢ V nazve suboru moézete pouzit iba jednobytové znaky.

So stlacenym tlacidlom [Esc] na dialkovom ovladani alebo na ovldadacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Ked'vietky kontrolky projektora za¢nu svietit, tlacidlo [Esc] uvolnite.

@
Status = @ [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]

-5-@ Lamp
§ ® Temp

Ked vietky kontrolky za¢nu blikat, zapisuje sa subor skupinového nastavenia.

p
A Upozornenie

e Pocaszapisovania projektor neodpojujte od napdjania. Ak sa odpoji napdjaci kabel, projektor sa nemusi
spravne spustit.
¢ Pocas ukladania suboru USB pamat neodpdjajte od projektora. Ak sa odpoji USB paméat, projektor sa
nemusi spravne spustit.
(. J

Ak sa zapisovanie ukonci normalne, projektor sa vypne.

@
saws w0 | (O | |3

B-O Lamp
§ O Temp

Po vypnuti vyberte USB flash pamat.

B Prenesenie uloZenych nastaveni do dal3ich projektorov

Odpoijte napajaci kabel projektora a skontrolujte vypnutie vsetkych jeho kontroliek
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E USB flash pamat s uloZzenym suborom skupinového nastavenia pripojte do USB-A portu
projektora

4 2\
E ¢ AKUSB flash pamat obsahuje subory skupinového nastavenia typu 1 az 3, subor sa prenesie na
projektor s rovnakym modelovym cislom. Ak pre projektor s rovnakym modelovym cislom
existuje viacero suborov, prenesie nastaveni moze byt chybné.
¢ Ak sa USB flash pamati nachadza Styri a viac typov suiborov skupinového nastavenia, prenesie
nastaveni moze byt chybné.
¢ Na USB flash pamati neukladajte iné data ako subor skupinového nastavenia. Ak USB pamat
obsahuje okrem suboru skupinového nastavenia aj iné data, nastavenia se nemusia spravne
preniest.

E So stlatenym tlac¢idlom [Menu] na dialkovom ovladani alebo na ovladacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel

Ked vietky kontrolky projektora za¢nu svietit, tlac¢idlo [Menu] uvolnite. Kontrolky sa asi na 75 sekind
zapnu.

@
sas om | (O | S

G-@ Lamp
§ ® Temp

Ked vietky kontrolky za¢nu blikat, zapisuju sa nastavenia.

( 2\

A Upozornenie

¢ Pocaszapisovania projektor neodpojujte od napdjania. Ak sa odpoji napdjaci kabel, projektor sa nemusi
spravne spustit.
e Pocas ukladania nastaveni USB pamat nedopajajte od projektora. Ak sa odpoji USB pamat, projektor

sa nemusi spravne spustit.
& J

Ak sa zapisovanie ukonci normalne, projektor sa vypne.

@
saws a0 | (O | S

B-O Lamp
§ O Temp

Po vypnuti vyberte USB flash pamat.

Nastavenie s prepojenim pocitaca USB kablom s projektorom

Funkciu skupinového nastavenia podporuju nasledovné operacné systémy.

e Windows XP a novsie
e Mac OS X 10.5.3 a novsie
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B UloZenie nastaveni na po¢ita¢

So stlatenym tlacidlom [Esc] na dialkovom ovladani alebo na ovladacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Ked vietky kontrolky projektora za¢nu svietit, tlacidlo [Esc] uvolnite.

@
saus com | (O | S

G-@ Lamp
§ ® Temp

Projektor je pocitatom rozpoznany ako vymenitelny disk.
Otvorte vymenitelny disk a sibor skupinového nastavenia (PJCONFDATA.bin) uloZte na
pocitaci

Ak potrebujete subor premenovat, pridajte text za nazov PJCONFDATA. Ak urobite zmeny v
Casti ndzvu PJCONFDATA, projektor nemusi subor spravne rozpoznat. V ndzve siboru mozete
pouzit iba jednobytové znaky.

Na pocitaci spustite funkciu "Odstranit USB zariadenie" a potom odpojte USB kabel

E Ak pouzivate OS X, spustite "Odstranit EPSON_PJ".

Projektor sa vypne.

@
saus o0 | (O | |3

8O Lamp
§ © Temp

B Prenesenie uloZenych nastaveni do dal3ich projektorov

Odpojte napajaci kabel projektora a skontrolujte vypnutie vietkych jeho kontroliek
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E So stlacenym tlacidlom [Menu] na dialkovom ovladani alebo na ovldadacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Ked'vietky kontrolky projektora zacnu svietit, tlacidlo [Menu] uvolnite.

@
Status @ @@ [ d) ] [gggﬁgﬁ}

-B-@ Lamp
§ ® Temp

Projektor je pocitacom rozpoznany ako vymenitelny disk.

n Prekopirujte subor skupinového nastavenia (PJCONFDATA.bin) ktory ste ulozili na va
pocitac¢ do hierarchicky najvyssieho prieCinka na vymenitelnom disku

wn<

E Na vymenitelny disk nekopirujte Ziadne iné subory ani priecinky.

E Na pocitaci spustite funkciu "Odstranit USB zariadenie" a potom odpojte USB kabel

Ej Ak pouzivate OS X, spustite "Odstranit EPSON_PJ".

Ked'v3etky kontrolky za¢nu blikat, zapisuju sa nastavenia.

A Upozornenie

Pocas zapisovania projektor neodpojujte od napajania. Ak sa odpoji napdjaci kabel, projektor sa
nemusi spravne spustit.

Ak sa zapisovanie ukonci normalne, projektor sa vypne.

@
Status @O { (I) } {gggﬁﬁﬁ}

8O Lamp
§ © Temp
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Ak sa nastavenie nepodari

Skontrolovat Riesenie

Su kontrolky lampy a indikatora teploty | Subor skupinového nastavenia méze byt poruseny, alebo nie su
zapnuté? spravne pripojené USB kable alebo pamate. Odpojte USB flash pa-
mat alebo USB kdbel, odpojte a znovu zapojte napajanie projektora

O a postup nastavenia opakujte.
status w0 | () | | 20
-5-@ Lamp
§ ® Temp
Svietia naozaj vietky kontrolky? Zlyhat mohol aj zapis nastaveni, pripadne doslo k chybe vo firem-
nom softvéri projektora. Projektor prestante pouzivat, napajaciu
® $nuru odpojte zo zasuvky a z dodaného kontaktného zoznamu
Status co @ 1 d) ’ 1 ggg;gﬁ predajcov Epson si vyberte najblizsiu adresu.

G-@ Lamp
§ ® Temp
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[) Pouzitie funkcie skupinového nastavenia s

nainstalovanymi viacerymi projektormi

Ak sa interaktivne pero pouziva v miestnosti, kde je viacero projektorov, infracervené interferencie mézu
negativne ovplyvnit funkciu pera. Interaktivne operacie pera sa stabilizuju, ak sa projektory vzajomne prepoja
kablami.

Ak sa pouzije volitelny set kablov dialkového ovladania (ELPKC28), SYNC porty na projektore mozete prepojit
do série. Po pripojeni portov nastavte Rozsirenu - Easy Interactive Function - RozSirené - Synchr.
projektorov na Pripojeny na ponuke Konfiguracia .

Podrobnosti najdete v Pouzivatelskej prirucke projektora (na textovom CD-ROM).

Ve

i

e Model SYNC port ma vstupnu (IN) a vystupnu (OUT) zasuvku. Ak jeden koniec kabla pripojite do zasuvky
IN, druhy koniec pripojte do zasuvky OUT.
o Ak pripajate tri a viac projektorov, nemusi sa prvy projektor prepojit s poslednym.

~N
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[) Instalacia bezpe¢nostného kabla

K tomuto vyrobku mozno pripojit komercne dostupnu drétovu poistku proti odcudzeniu.

Prestrcte drét poistky proti odcudzeniu cez instala¢né body bezpeénostného kabla na projektore a na
nastavovacej platni. Pokyny pre uzamknutie najdete v prirucke pouzivatela poistky.

Uzamykatelnd zasuvka na tomto vyrobku je kompatibilna so systémom Microsaver Security, vyrdbanym
spolo¢nostou Kensington. Na nasledujucej adrese ndjdete dalsie podrobnosti o systéme Microsaver Security.

http://www.kensington.com/
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[] Vieobecna poznémka

OS X je obchodnou znamkou spolo¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows su ochranné zndmky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft
Corporation v Spojenych $tatoch a/alebo inych krajinach.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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