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Anvanda produkten pa ett sakert satt

[) Sakerhetsinstruktioner

Las for din egen sdkerhets skull alla instruktioner i denna handbok innan du anvander produkten. Felaktig
hantering som inte foljer instruktionerna i denna handbok kan skada produkten eller orsaka person- eller
egendomsskador. Forvara denna installationshandbok latt tillganglig for framtida anvandning.

Las Bruksanvisningen och Sdkerhetsinstruktionerna for projektorn och folj instruktionerna i dessa dokument.

Sakerhetsinformation

Dokumentation och den har produkten anvander grafiska symboler for att visa hur du anvander den har
produkten pa ett sakert satt.

Beteckningarna och deras betydelse ar foljande. Se till att du forstar dem innan du laser handboken.

Symbol Forklaring

A Varning | Denna symbol finns vid information som om den ignoreras kan orsaka personskador eller till
och med dodsfall pa grund av felaktig hantering.

A Férsiktig- Denna symbol finns vid information som om den ignoreras kan orsaka personskador eller
skador pd egendom pa grund av felaktig hantering.

het
Symboler Forklaring
® Denna symbol indikerar en atgard som ej far utféras
0 Denna symbol indikerar en dtgard som madste utforas
E Symbol som indikerar relaterad eller anvandbar information

Sakerhetsatgarder for installationen

A Varning

Fastplattan ar konstruerad specifikt for att monteras pa en projektor pa en vagg. Om nagot o
annat an en projektor monteras kan vikten orsaka skador.

Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall eller personskador.

Installationsarbetet (vdaggmonteringen) ska utforas av specialister som har teknisk kunskap
och formaga. En ofullstandig eller felaktig installation kan orsaka att produkten faller ned
och orsakar person- eller egendomsskador.

Folj instruktionerna i denna handbok vid montering av produkten.

Ominteinstruktionernafoljs kan det orsaka att produkten faller ned, vilket kan orsaka personskador
eller olyckor.




Anvanda produkten pa ett sakert satt

A Varning

Hantera stromsladden forsiktigt.

Felaktig hantering kan orsaka eldsvada eller elstotar. laktta foljande forsiktighetsatgarder vid han-
teringen:

e Hantera inte vdggkontakten med vata hander.
e Anvand inte en stromsladd som ar skadad eller modifierad.
e Drainte for hart i stromsladden nar du drar kabeln igenom fastplattan.

Installera inte fastplattan pa en plats dar den kan utsattas for vibrationer eller slag.

Detta kan skada projektorn eller monteringsytan. Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall
eller personskador.

Installerafastplattan sa attdenkan getillrackligt stod for projektorns och fastplattans tyngd
och kan motsta horisontella vibrationer. Anvand muttrar och skruvar av storlek M10.

Anvandning av muttrar och skruvar som dr mindre an M10 kan orsaka att fastplattan faller ned.
Epson haringet ansvar for person- eller egendomsskador som orsakats av en bristande vaggstyrka
eller oriktig installation.

Installationsarbetet ska utféras av minst tva kvalificerade servicetekniker. Om du maste
lossa pa ndgra skruvar underinstallationen ska du vara forsiktig sa attinte produkten ramlar
ned.

Om produkten faller ner kan den orsaka dédsfall eller personskador.

Nar du monterar produkten pa vaggen maste vaggen vara stark nog for att tala tyngden
av projektorn och fastplattan.

Produkten bor installeras pa en betongvagg. Den kombinerade tyngden for projektorn och fast-
plattan ar cirka 14 kg (utan kablage). Kontrollera vaggens styrka innan du monterar denna produkt
pa vaggen. Om vdggen inte ar tillrackligt stark maste den forstarkas innan installationen.

Undersok fastplattan regelbundet och kontrollera sa att det inte finns trasiga delar eller
|6sa skruvar.

Om det finns trasiga delar maste du genast sluta anvanda fastplattan. Om produkten faller ner kan
den orsaka dodsfall eller personskador.

Ta inte isar eller modifiera denna produkt.

Det finns manga hégspanningsdelar inuti produkten som kan orsaka brand, elektriska stotar eller
en olycka.

Hang inte pa produkten och hang aldrig tunga féremal pa den.

Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall eller personskador.

Anvand inte lim, smorjmedel eller oljor for att installera eller justera fastplattan.

Om du anvander lim for att hindra skruvarna fran att lossna eller material som smd&rjmedel eller
olja pa glidplattans fastdel pa projektorn, kan holjet spricka och orsaka att projektorn faller ned,
vilket kan orsaka person- eller egendomsskador.

Dra at alla skruvar ordentligt efter justeringen.

Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller egendomsskador.

Lossa aldrig skruvar och muttrar efter installationen.

Kontrollera regelbundet att skruvarna inte lossnat. Om nagon skruv skulle ha lossnat maste du dra
at den ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller egendomsskador.

Dra kablarna sa att de inte dr i vdgen for muttrar och skruvar.

Felaktig hantering av kablar kan orsaka eldsvada eller elstotar.
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Anvanda produkten pa ett sakert satt

A Varning

Titta inte in i projektionsfonstret nar du slar pa projektorn.

Detta kan orsaka skador pa 6gonen pa grund av det kraftfulla ljuset. Var sarskilt forsiktig nar det
finns barn i narheten. Se till att ingen tittar in i projektionsfonstret nar du slar pa projektorn pa
avstand med hjalp av fjarrkontrollen.

Vid anvandning av projektorn, placera inte nagra féremal eller din hand nara projektions-
fonstret.

Detta omrade ar farligt eftersom det nar hdga temperaturer pa grund av koncentrerat projek-
tionsljus.

Tack inte projektorns luftintag eller luftutslapp. Om ndgot av ventilationshalen 6vertacks
kan den inre temperaturen stiga och orsaka brand.

Undvik platser som utsatts for hdga temperaturer, t.ex. nara varmeelement och lamna ett mellan-
rum pa minst 20 cm mellan vaggen och luftutslappet.

Anvand inte projektorn i en miljé med brannbara eller explosiva gaser.

Projektorn kan fatta eld pa grund av den héga temperaturen pd lampan inuti projektorn.

0 0O 0 O

Om ndgot onormaltintraffar med den har produkten maste du genastkoppla bort kablarna
fran produkten och sedan kontakta din lokala aterforsaljare eller narmaste Epson kund-
tjanstcenter.

Fortsatt anvandning av produkten i ett onormalt tillstdnd kan orsaka brand, elektriska stotar eller

synskador.
/\ Forsiktighet

Montera inte produkten pa en plats dar den tillatna drifttemperaturen for din projektor-
modell kan 6verskridas.

%,

En sadan miljo kan skada projektorn.

Montera produkten pa en plats utan for mycket damm och fuktighet sa attinte linsen eller
de optiska komponenterna blir smutsiga.

Anvand inte for mycket kraft nar du justerar produkten. ®

Produkten kan ga sonder och orsaka personskador.

Om denna Installationshandbok

Den har guiden beskriver hur du monterar en projektor med kort projektionsavstand EB-585Wi/EB-585W/
EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570 pa en vdgg.
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[ Vilja en plats fér montering

Plats fér montering av projektor

e Utfor ledningsdragning av stromforsorjningen for fastplattans installationsplats i forvag.

e Installera projektorn pa avstand fran andra elektriska apparater som t.ex. lysror eller luftkonditioneringsapparater.
En del slags lysror kan paverka projektorns fjarrkontroll.

¢ Virekommenderar att anslutningskabeln dar max 20 m lang for att minska externa ljudstérningar.

¢ Virekommenderar att du anvdnder skdarmar som satts fast eller tavelskarmar.

¢ Se till att projektorn ar monterad under féljande férutsattningar.

¢ Den projicerade bilden har en rektangular form utan stérningar.
® Projektorn lutas i en vinkel av hogst £3° vertikalt och horisontellt i forhallande till skarmen.
e Narduanvander keystone-korrigering far gradering for vertikal och horisontell keystone-korrigering hogst vara +6.
¢ Nar du anvander den interaktiva funktionen (Easy Interactive Function), montera sa att den projicerade bilden ar
inom rackhall (endast EB-585Wi/575Wi).
¢ Montera inte projektorn eller skarmen pa en plats som utsatts for direkt solljus. Om projektorn eller skdarmen utsatts
for direkt solljus kan den interaktiva funktionen kanske inte fungera korrekt (endast EB-585Wi/575Wi).
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[) Arbetsflode vid installation

Folj anvisningarna nedan for att montera projektorn pa en vagg.

Montera fastplattan och projektorn (@ sid.25)

Justera den Projicerade Bilden (@ sid.36)

Kalibrering av den interaktiva pennan (endast EB-585Wi/575Wi) (@ sid.43)
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[] Foérpackningens innehall

Fastplatta

Foljande medfdljande féremal ar nédvandiga for att montera projektorn pa en vagg. Kontrollera att du har
alla féremal innan du bérjar.

Fastplatta Sexkantig axel
Vdaggplattans kapa 3-axlad justeringsenhet Mallark
*Skjutplattan (| A |) sitter fast under  (for installation av vaggplattan)
transport.
Andstycke Sexkantnyckel (fér M4) Fastskruvnyckel

13 mm (for M8 och M6),
6 mm (for sexkantig axel)

Benamning Antal Anvandning
M4 x 12 mm skruv med invandig sexkant | 6 For montering av vaggplatta
med bricka/fjaderbricka 4 For installation av 3-axlad arm/justeringsen-
het
4 For installation av glidplatta/projektor

For installation av glidplatta/3-axlad juste-
ringsenhet (fastsatt vid leverans)

G, M6 x 20 mm sexkantig skruv med bricka/ | 1 For montering av fastplatta/vaggplatta
% fijaderbricka
M6 x 20 mm-ansatsskruvar med krysspar | 3

@ och férsankt huvud med plastbrickor

¢ Anvand de bultar eller skruvar som medféljer produkten vid installation av denna enligt anvisningarna i denna
handbok. Byt inte ut dessa skruvar mot ndgon annan sort.

¢ Du behover anvanda i handeln tillgangliga M10 x 60 mm ankare (minst 3 st.) for att fasta vaggplattan pa vaggen.

e Samla ihop de verktyg och delar du behéver innan du bérjar installationen.
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[) Specifikationer

Artikel Specifikation Kommentar Referenssi-
da
Fastplattans vikt Cirka 8,1 kg Fastplatta (3,0 kg), 3-axlad justeringsenhet
(1,2 kg), glidplatta (0,8 kg), vdaggplatta (2,7
kg), vaggplattans kadpor och andstycke (0,4
kg)
Maximal lastkapacitet 7 kg
Glidjusteringsintervall framdt/ | 0 till 360 mm | Justeringsintervall fér armglidning: 0 till 273 | Se figuren
bakat mm nedan
Justering for installationsposition for 3-axlad
justeringsenhet: 87 mm
Glidjusteringsintervall vertikalt | £38 mm Se figuren
nedan
Justeringsintervall for horison- | £3° Finjusteringar gar att géra med justerings- | @ sid.36
tell rullning ratten
Justeringsintervall for horison- | £8° Finjusteringar gar att géra med justerings- | @ sid.36
tell rotation ratten
Lutningsjusteringsintervall ver- | £3° Finjusteringar gar att géra med justerings- | @ sid.36
tikalt ratten
Justeringsintervall for horison- | 45 mm Se figuren
tell glidning nedan
B Viggplatta
Foljande figur visar tre vaggplattor kopplade till en platta (separat vid leverans).
[Enhet: mm]
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* Offset-vdrde for positionen for den projicerade bildens mittpunkt och viaggplattans mittpunkt

Kabeldragningshal

Nar du drar kablar for att ansluta projektorn genom en vagg, anvand platserna ( ) och ( )i féljande

figur som kabeldragningshal.
[B] [A] [B]

(amn} :)DE <P D:) (D]
|] A TP A I[‘
[ﬂﬂ [ I

(an} C)E[ —— D:) (e}

B Glidjusteringsintervall vertikalt

[Enhet: mm]
G=FC BT 38 |
B Justeringsintervall for horisontell glidning
[Enhet: mm]
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B Glidjusteringsintervall framt/bakat

Justeringsintervall for armglidning

[Enhet: mm]

[Enhet: mm]
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[) Projiceringsavstandstabell

Figurer som visar installationsdimensioner

Sefigurernanedan for att hitta ratt skarmstorlek narduinstallerar. Vardena ar endast ungefarliga berdakningar.
Det rekommenderade intervallet for projiceringsavstandet (a) ar 62 till 311 mm.
Offset-varde for positionen for den projicerade bildens mittpunkt och vaggplattans mittpunkt ar 70,5 mm.

Nar den projicerade bildens storlek (S) ar 75 tum eller mer, ar skalan pa armen (b) lika med
projektionsavstandet (a).

Siffrorna for (a) och (b) skiljer sig at om den projicerade bildens storlek (S) ar mindre an 75 tum.
[Enhet: mm]

S : Projicerad bildstorlek @: Vaggplatta
a : Minsta projektionsavstand (Bred: maximal ®: Skarm
zoom)

till maximalt (Tele: minsta zoom)
- Nummer pa armens glidskala

. Avstand fran projicerad bild till vaggplatta
. Hojd pa projicerad bild

X T O T

- Avstand fran ytan av skarmen till vdaggen (100
mm eller mindre)

Bildforhallande for standard projicerad bild (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)

11
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Bildforhallande for standard projicerad bild (EB-580/570)
4

B Interaktiv whiteboard-lista (endast EB-585W/580/575W/570)

Om du redan har installerat en interaktiv tavla, kontrollera storleken pa whiteboardtavlorna nedan och ga
sedan till tabellen for projektionsavstand.

Projicerad 16:10 4:3 16:9
bildstorlek
57" - PolyVision TS410 -
60" - Hitachi®Cambridge board60 | -
RM Classboard2 60

INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260

63" - Hitachi® Starboard FX- 63 -
64" - SMART Board 660 -
Promethean ActivBoard 164
66" - TeamBoard RT -
TMWM5422CL/EM
71" - - INTERWRITE BOARD 1071
75" PolyVision® en02650 - -
77" - HitachiCambridge board77 INTERWRITE Dual board 1277
Hitachi Starboard FX DUO 77
SMART Board680
SMART BoardX880

INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT TMWM6250CL/

EM
77,5" - RM Classboard2 77.5 -
78" PolyVision TS 600/ TS620 / PolyVisionTS610 -
TSL620 Promethean ActivBoard 178 /
378

12
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Projicerad 16:10 4:3 16:9
bildstorlek
79" - INTERWRITE Dual board 1279 | -
80" - - RM Classboard 85
82" - - Hitachi Starboard FX-82Wide
85" TeamBoard RT TMWM7450EM | - INTERWRITE BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
87" SMART Board™ 685 - -
SMART BoardX 885
Promethean ActivBoard 387
Promethean ActivBoard 587
pro
88" Hitachi Starboard FX DUO-88W | - -
89" - INTERWRITE Dual board 1289 | -
93" - - PolyVision ENO 2810
94" - - SMART Board 690
95" - - INTERWRITE BOARD 1095
INTERWRITE Dual Board 1295
Promethean ActivBoard 395
Promethean ActivBoard 595
pro

Nar den Projicerade Bilden ar mindre an 75 tum

Montera den 3-axlade justeringsenheten vid positionen som dr markt med en (O -mérkning (| A |).

| tabellen for projektionsavstand nedan visas vardena vid montering av den 3-axlade justeringsenheten vid

positionen som dr markt med en (O -mérkning (| A |). Siffrorna pé glidstyckets skala (b) skiljer sig fran
projiceringsavstandet (a).

Avstandet (c) fran den projicerade bilden till vaggplattan ar siffran som fas nar den vertikala glidningen ar
installd till standardpositionen (| B |).

Matcha fastplattans inskdarning med positionen for vaggplattans markning.

0 4

2
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B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 projicerad bild)

[Enhet: cm]

Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
60" 129,2x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x 82,1 6,9 - 20,1 15,6 - 28,8 17,7 82,1
62" 133,5x 83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7 x 84,8 8,1-21,8 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9x 86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0 x 87,5 9,3-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2 x 88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3 x 90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5 x 91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8 x 94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x 98,3 14,3-30,2 23,0-38,9 20,9 98,3
74" 159,4x 99,6 149-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6
Bilder som ar mindre an 60 tum projiceras inte korrekt.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 projicerad bild)
[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pad ar- | Avstand fran pro- | Ho6jd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
59" 130,6 x 73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5
60" 132,8x 74,7 7,3-20,7 16,0-294 22,0 74,7
61" 135,0x76,0 7,9-21,5 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 8,6-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 9,2-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7 x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x 80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1 x 82,2 11,1-25,8 19,8-34,5 24,1 82,2
67" 148,3x 83,4 11,7-26,7 20,4-354 24,4 83,4

14




Installationshandbok

S

Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
68" 150,5 x 84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8 x 85,9 13,0-28,4 21,7-37,1 25,1 85,9
70" 155,0x 87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x 88,4 14,3-30,1 23,0-38,8 25,8 88,4
72" 159,4 x 89,7 149-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6 x 90,9 15,6 -31,1 24,3-39,8 26,5 90,9
74" 163,8 x 92,1 16,2 -31,1 249-39,8 26,8 92,1
Bilder som ar mindre an 59 tum projiceras inte korrekt.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 projicerad bild)
[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pad ar- | Avstand fran pro- | Ho6jd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7 x 82,3 6,9 - 20,2 15,6 -28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x 85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8 x 86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x 88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x 93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0 x 94,5 12,6 -27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x 96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x 97,5 14,0-29,7 22,7-38,4 20,7 97,5
65" 132,1x99,1 14,7-30,7 23,4-394 21,0 99,1
66" 134,1 x 100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1 x 102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2 x 105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
71" 144,3 x 108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3 x 109,7 19,6 - 31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
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Installationshandbok

S

Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
73" 148,3x111,3 20,3-311 29,0-39,8 23,5 111,3
74" 150,4x112,8 21,0-311 29,7-39,8 23,8 112,8

Bilder som ar mindre an 53 tum projiceras inte korrekt.
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B EB-580/570 (4:3 projicerad bild)

[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pa ar- | Avstand fran pro- | Hojd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
56" 113,8x 85,3 6,3-19,3 15,0-28,0 15,2 85,3
57" 115,8 x 86,9 6,9 - 20,2 15,6-28,9 15,4 86,9
58" 117,9x 88,4 7,6-21,1 16,3-29,8 15,6 88,4
59" 119,9x 89,9 8,3-220 17,0-30,7 15,9 89,9
60" 121,9x91,4 8,9-229 17,6-31,6 16,1 91,4
61" 124,0x 93,0 9,6-23,8 18,3-32,5 16,4 93,0
62" 126,0 x 94,5 10,3 -24,7 19,0-33,4 16,6 94,5
63" 128,0x 96,0 10,9-25,6 19,6 - 34,3 16,9 96,0
64" 130,0x 97,5 11,6-26,5 20,3-35,2 171 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-274 20,9 - 36,1 17,4 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-28,3 21,6-37,0 17,6 100,6
67" 136,1 x 102,1 13,6-29,2 22,3-37,9 17,9 102,1
68" 138,2x103,6 14,2 - 30,1 22,9-38,8 18,1 103,6
69" 140,2 x 105,2 149-31,0 23,6-39,7 18,3 105,2
70" 142,2 x 106,7 15,6-31,1 24,3-39,8 18,6 106,7
71" 144,3 x 108,2 16,2-31,1 24,9-39,8 18,8 108,2
72" 146,3 x109,7 16,9-31,1 25,6-39,8 19,1 109,7
73" 148,3x111,3 17,6-31,1 26,3-39,8 19,3 11,3
74" 150,4x112,8 18,2-31,1 26,9-39,8 19,6 112,8
Bilder som ar mindre an 56 tum projiceras inte korrekt.
B EB-580/570 (16:9 projicerad bild)
[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pd ar- | Avstand fran pro- | Hojd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
52" 115,1x 64,8 6,7-19,9 15,4-28,6 26,1 64,8
53" 117,3x66,0 7,4-209 16,1-29,6 26,6 66,0
54" 119,5x67,2 8,1-21,8 16,8 -30,5 27,1 67,2
55" 121,8 x 68,5 8,9-228 17,6-31,5 27,5 68,5
56" 124,0 x 69,7 9,6-23,8 18,3-32,5 28,0 69,7
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Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
57" 126,2x71,0 10,3-24,8 19,0-33,5 28,5 71,0
58" 128,4x72,2 11,0-25,8 19,7-34,5 29,0 72,2
59" 130,6 x 73,5 11,8-26,7 20,5-354 29,4 73,5
60" 132,8x 74,7 12,5-27,7 21,2-36,4 29,9 74,7
61" 135,0x 76,0 13,2-28,7 21,9-37,4 30,4 76,0
62" 137,3x77,2 13,9-29,7 22,6-384 30,9 77,2
63" 139,5x 78,5 14,7-30,6 23,4-39,3 31,3 78,5
64" 141,7 x 79,7 15,4-31,1 24,1-39,8 31,8 79,7
65" 143,9x 80,9 16,1-31,1 24,8-39,8 32,3 80,9
66" 146,1 x 82,2 16,8-31,1 25,5-39,8 32,8 82,2
67" 148,3x 83,4 17,6-31,1 26,3-39,8 33,2 83,4
68" 150,5 x 84,7 18,3-31,1 27,0-39,8 33,7 84,7
69" 152,8 x 85,9 19,0-31,1 27,7-39,8 34,2 85,9
70" 155,0x 87,2 19,7-31,1 28,4-39,8 34,7 87,2
71" 157,2x 88,4 20,5-31,1 29,2-39,8 35,1 88,4
72" 159,4 x 89,7 21,2-31,1 29,9-39,8 35,6 89,7
73" 161,6 x90,9 21,9-31,1 30,6-39,8 36,1 90,9
74" 163,8 x 92,1 22,6-31,1 31,3-39,8 36,6 92,1
Bilder som ar mindre an 52 tum projiceras inte korrekt.
B EB-580/570 (16:10 projicerad bild)
[Enhet: cm]
a b C h

Projicerad bildstorlek

Projiceringsav-

Nummer pa ar-

Avstand fran pro-

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
53" 114,2x71,3 6,4-19,5 15,1-28,2 22,3 71,3
54" 116,3x72,7 7,1-204 15,8-29,1 22,7 72,7
55" 118,5x74,0 7,8-21,4 16,5-30,1 231 74,0
56" 120,6 x 75,4 85-223 17,2-31,0 23,5 754
57" 122,8x76,7 92-233 179-32,0 23,9 76,7
58" 124,9x 78,1 9,9-24,2 18,6-32,9 24,3 78,1
59" 127,1x79,4 10,6 - 25,2 19,3-33,9 24,7 79,4
60" 129,2x80,8 11,3-26,1 20,0-34,8 25,1 80,8
61" 131,4x 82,1 12,0-27,1 20,7-35,8 25,5 82,1
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S

Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
62" 133,5x 83,5 12,7-28,0 21,4-36,7 25,9 83,5
63" 135,7 x 84,8 13,4-29,0 22,1-37,7 26,3 84,8
64" 137,9x 86,2 14,1-299 22,8-38,6 26,7 86,2
65" 140,0 x 87,5 14,8-30,9 23,5-39,6 271 87,5
66" 142,2 x 88,8 15,5-31,1 24,2 -39,8 27,5 88,8
67" 144,3 x 90,2 16,3-31,1 25,0-39,8 27,9 90,2
68" 146,5 x 91,5 17,0-31,1 25,7-39,8 28,3 91,5
69" 148,6 x 92,9 17,7-31,1 26,4-39,8 28,7 92,9
70" 150,8 x 94,2 18,4-31,1 27,1-39,8 29,1 94,2
71" 152,9x95,6 19,1-31,1 27,8-39,8 29,4 95,6
72" 155,1x 96,9 19,8-31,1 28,5-39,8 29,8 96,9
73" 157,2x 98,3 20,5-31,1 29,2-39,8 30,2 98,3
74" 159,4x 99,6 21,2-31,1 29,9-39,8 30,6 99,6

Bilder som ar mindre an 53 tum projiceras inte korrekt.

Ve

i

e Vardena dr endast ungefarliga berdkningar. Vardet kan skilja sig beroende pa platsen dar projektorn

star placerad.

¢ Vid projicering i Tele kan kvaliteten pa de projicerade bilderna sjunka.
e Nar EB-585Wi/585W/575Wi/575W anvands for att projicera bilder med bildformatet 4:3, andras
storleken pa bilderna automatiskt och kvaliteten pa de projicerade bilderna kan férsamras.

~N

Nar den projicerade bilden ar Stérre an 75 tum

Montera den 3-axlade justeringsenheten vid positionen som dr markt med en (O O -maérkning (| A |).

| tabellen for projektionsavstand nedan visas vardena vid montering av den 3-axlade justeringsenheten vid
positionen som ar markt med en (O O -mérkning ( ). Siffrorna pa armens skala (b) ar samma som
projiceringsavstandet (a).

Avstandet (c) fran den projicerade bilden till vaggplattan ar siffran som fas nar den vertikala glidningen ar

[A]

installd till standardpositionen (|5 ).

Matcha fastplattans inskarning med positionen fér vaggplattans markning.
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B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 projicerad bild)

[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pad ar- | Avstand fran pro- | Ho6jd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7 x 102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x 103,7 16,8-31,1 21,9 103,7
78" 168,0x 105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7 -31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6 x 110,4 19,9-31,1 233 1104
83" 178,8x111,7 20,5-311 23,5 111,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 241 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x 118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 -31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 1239
93" 200,3x125,2 26,7 - 31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6 x 127,9 28,0-31,1 26,8 127,9
96" 206,8 x 129,2 28,6 - 31,1 27,0 129,2
97" 208,9x130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 1333
100" 215,4x134,6 31,1* 28,1 134,6

*Siffra for Bred (maximal zoom).
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Bilder som ar storre an 100 tum projiceras inte korrekt.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 projicerad bild)

[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pad ar- | Avstand fran pro- | Ho6jd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
75" 166,0x 93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x 94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7 x 97,1 18,8-31,1 28,2 97,1
79" 1749 x 98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0 x 104,6 22,6 -31,1 30,3 104,6
85" 188,2x105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4x107,1 23,9-31,1 30,9 1071
87" 192,6 x 108,3 24,5 -31,1 31,3 108,3
88" 194,8 x 109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 205,9x115,8 28,3-31,1 33,3 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 - 31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8
Bilder som ar storre an 97 tum projiceras inte korrekt.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 projicerad bild)
[Enhet: cm]
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S

Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6 x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6 x 123,4 25,9-31,1 25,9 123,4
82" 166,6 x 125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7 x 126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7 x 128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7 x129,5 28,7 -31,1 27,1 129,5
86" 174,8 x131,1 29,4-31,1 27,4 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8 x 134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

Bilder som ar storre an 88 tum projiceras inte korrekt.
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B EB-580/570 (4:3 projicerad bild)

[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pa ar- | Avstand fran pro- | Hojd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
75" 152,4x114,3 18,9-31,1 19,8 114,3
76" 154,4x115,8 19,6 - 31,1 20,1 115,8
77" 156,5x117,3 20,2-31,1 20,3 117,3
78" 158,5x118,9 20,9-31,1 20,6 118,9
79" 160,5x120,4 21,6-31,1 20,8 120,4
80" 162,6 x121,9 22,2-31,1 21,1 121,9
81" 164,6 x 123,4 22,9-31,1 21,3 123,4
82" 166,6 x 125,0 23,6-31,1 21,5 125,0
83" 168,7 X 126,5 24,2 - 31,1 21,8 126,5
84" 170,7 x 128,0 24,9 -31,1 22,0 128,0
85" 172,7x129,5 25,6-31,1 22,3 129,5
86" 1748 x131,1 26,2 - 31,1 22,5 131,1
87" 176,8x132,6 26,9 -31,1 22,8 132,6
88" 178,8 x 134,1 27,5-31,1 23,0 1341
89" 180,8x 135,6 28,2-31,1 23,3 135,6
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 23,5 137,2
91" 184,9x138,7 29,5-31,1 23,8 138,7
92" 186,9 x 140,2 30,2-31,1 24,0 140,2
93" 189,0x 141,7 30,9-31,1 24,2 141,7
Bilder som ar storre an 93 tum projiceras inte korrekt.
B EB-580/570 (16:9 projicerad bild)
[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pd ar- | Avstand fran pro- | Hojd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)

75" 166,0x 93,4 23,4-31,1 37,0 93,4
76" 168,2 x 94,6 24,1-31,1 37,5 94,6
77" 170,5x95,9 24,8 -31,1 38,0 95,9
78" 172,7 x 97,1 25,5-31,1 38,5 97.1

79" 174,9x 98,4 26,3 -31,1 38,9 98,4
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S

Projicerad bildstorlek

a

Projiceringsav-

b

Nummer pa ar-

C

Avstand fran pro-

h

Ho6jd pa projice-

stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
80" 177,1x99,6 27,0-31,1 39,4 99,6
81" 179,3x100,9 27,7 -31,1 39,9 100,9
82" 181,5x102,1 28,4-31,1 40,4 102,1
83" 183,7x103,4 29,2-31,1 40,8 103,4
84" 186,0x 104,6 29,9-31,1 41,3 104,6
85" 188,2x 105,8 30,6 - 31,1 41,8 105,8
Bilder som ar storre an 85 tum projiceras inte korrekt.
B EB-580/570 (16:10 projicerad bild)
[Enhet: cm]
S a b C h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- Nummer pa ar- | Avstand fran pro- | Hojd pa projice-
stand mens glidskala jicerad bild till rad bild
Minsta (Vidvinkel) vaggplatta
till storsta (Tele)
75" 161,5x101,0 21,9-311 31,0 101,0
76" 163,7x102,3 22,6 -31,1 31,4 102,3
77" 165,9x103,7 23,3-31,1 31,8 103,7
78" 168,0x 105,0 24,0-31,1 32,2 105,0
79" 170,2x 106,3 24,7 - 31,1 32,6 106,3
80" 172,3x107,7 25,4-31,1 33,0 107,7
81" 174,5x109,0 26,1-31,1 33,4 109,0
82" 176,6 x 110,4 26,8-31,1 33,8 110,4
83" 178,8x111,7 27,5-31,1 34,2 111,7
84" 180,9x 113,1 28,2-31,1 34,6 1131
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 35,0 114,4
86" 185,2x115,8 29,7 -31,1 354 115,8
87" 1874x117,1 30,4-31,1 35,8 117,1
88" 189,5x118,5 31,1* 36,2 118,5

*Siffra for Bred (maximal zoom).

Bilder som ar storre an 88 tum projiceras inte korrekt.

i

star placerad.

e Vid projicering i Tele kan kvaliteten pa de projicerade bilderna sjunka.
e Nar EB-585Wi/585W/575Wi/575W anvands for att projicera bilder med bildformatet 4:3, andras
storleken pa bilderna automatiskt och kvaliteten pa de projicerade bilderna kan férsamras.

¢ Vardena ar endast ungefarliga berdakningar. Vardet kan skilja sig beroende pa platsen dar projektorn
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[ Installera viaggplattan

Anslutning av enheter

B Noédvindiga kablar

Forbered de nédvandiga kablarna i enlighet med de enheter som anvands.

¢ Medféljande natsladd (nddvandig)
e Medféljande USB-kabel (endast EB-585Wi/575Wi)
¢ Datorkablar och andra kablar (tillval, férbered enligt de anslutna enheterna)

For mer information, se den medfdljande Bruksanvisningen (pa dokument-CD-ROM-skivan).
Nodvandiga kablar nar du anvander Easy Interactive Function (endast EB-585Wi/575Wi)

Nar du utfér musfunktioner med hjélp av Easy Interactive Function behover du en stromsladd och en USB-
kabel. Aven nar du projicerar med hjalp av en datorkabel behdvs en USB-kabel for att utféra musfunktioner.

<= —1 T=p

Forbered kablar for de anslutna enheterna (exempel)

Dokumentkamera Dator

Dedikerad USB-kabel (medféljer dokumentkamera) Datorkabel (valfritt tillbehor)
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Externa hogtalare Mikrofon (finns i handeln) LAN-enhet
Ljudkabel (finns i handeln) LAN-kabel (finns i handeln)
o
A ‘ ~
N,
RS
o o R

-

Installationsprocedur

Var noga med att folja stegen nedan vid installation av fastplattan. Om dessa steg inte f6ljs, kan produkten
falla ner och orsaka personskador eller skador pa egendom.

A Varning

Anvand inte lim, smorjmedel eller oljor for att installera eller justera fastplattan. Om du anvander lim for
att hindra skruvarna fran att lossna eller material som smorjmedel eller olja pa glidplattans fastdel pa
projektorn, kan holjet spricka och orsaka att projektorn faller ned, vilket kan orsaka person- eller
egendomsskador.

. J

~N

B Montera isar delarna

Ta bort M4-bultarna (x2) och ta sedan bort skjutplattan fran den 3-axlade justeringsenheten.

n Sattihop de tre vaggplattorna till en enhet och fast dem med de medfdljande M4-bultarna
(x6)

-

— L
g

\_

NN

“D™N\_
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E Satt fast den 3-axlade justeringsenheten pa fastplattan med de medféljande M4-bultarna
(x4)

®* Nar en projicerad bild &r mindre dn 75 tum: Montera enheten pd () markning ( ).
* Nar en projicerad bild &r stérre &n 75 tum: Montera enheten pad () (O markning (| B |).

(O :Mindre dn 75 tum (O O :Stbrre &n 75 tum

¥
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B Montera viggplattan pa viggen

Faststall projektionsposition baserat pa den projicerade bildens storlek

Se tabellen med projektionsavstand for att berdakna den projicerade bildens storlek (S) och avstandet
(c) fran den projicerade bilden till vaggplattan.

@ "Projiceringsavstandstabell" sid.11

Virekommenderar uppmarkning av foljande positioner. Dessa kommer att ligga till grund for att
bestamma monteringsplats for vaggplattan.

® Hojd ( @ ) av avstandet (c) mellan den Ovre kanten av den projicerade bilden och vaggplattan

* Mittpunkten ( @ ) av den projicerade bilden
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Fast mallarket pa vaggen

® Rikta in mittlinjen ( @ ) markerad i steg 1 med linjen Image Center pa mallen.

Bekrafta var bjalkarna finns i vdggen och dndra positionen at vanster eller hoger vid behov.
(Positionen kan @ndras horisontellt at vanster eller hoger fran projiceringsytans mittlinje med upp till max 45
mm.)

® Rikta in héjden ( @ ) markerad i steg 1 med linjen 3 pa mallen.

[Enhet: mm]

' 1
! 1.77nch | 1.77 1nch
45mmi 45 mm

|
| |
i | Image Center
c | | |
i ;
4 : N
\ :

Faststall positioner for monteringshal for vaggplattan

Fast vaggplattan pa minst tre punkter.

e Om vaggplattan fasts pa fyra platser ska de hal géras som dr markerade med A eller B pa bilden.
¢ Om vaggplattan fasts pa tre platser ska de hal goéras som ar markerade med C pa bilden.

Fyra monteringshal Tre monteringshal
) \

29~ R G & -
B A7 |= |A B i é-t%c

@ )~ &

i i R
B A A B
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Borra hal i vaggen

Borrdiameter: 10,5 mm
Styrhalsdjup: 45 mm

Ankarhalsdjup: 40 mm ¥ "@

Placera vaggplattan pa vaggen och satt i expansionsankare av typen M10 x 60 mm (finns

i handeln) i halen

Fast muttern och knacka pa den med en I:\\
hammare tills kdarnan ar i kontakt med

ankaret.
=» i g T

Dra at muttern med en skruvnyckel for att fasta vaggplattan pa vaggen

i@z“\ 1

B Faststall projektionsavstand och sedan dra kablarna genom féstplattan

Kontrollera foljande varden i tabellen for projektionsavstand

e Nummer pd armens glidskala (b)
¢ Avstand fran ytan av skarmen till vdggen (x)

@ "Projiceringsavstandstabell” sid.11
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E Lossa M4-bultarna (x2) och forlang glidarmen pa fastplattan

Justera skjutreglaget med det kombinerade avstandet av (b) och (x) som du markerade i steg 1.

E Led de nédvandiga kablarna genom fastplattan

Se foljande figur for att dra kablarna sa att andarna av kablarna som ansluter till projektorn ar pa
projektorns kontaktsida.

A Varning

Hang inte resten av kabeln 6ver fastplattan. De kan falla ner och orsaka en olycka.
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B satta fast fastplattan mot vaggplattan

E Montera fastplattan mot vaggplattan

Satti den 6vre delen av den sexkantiga axeln i vaggplattan, och satt sedan i M8-skruven i 6ppningen
langst ned.

A Obs

Var noga med att kablarna inte fastnar mellan fastplattan och vaggplattan.
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E Satt fast fastplattan mot vaggplattan

Fast de medfdljande M6-skruvarna (x3) med en nr 3 stjarnskruvmejsel (finns i handeln) och dra sedan
forsiktigt at den medféljande M6-skruven (x1) med en skruvnyckel.

n Justera det vertikala skjutreglaget med en fastskruvnyckel och rikta in den med
standardpositionen ([C])

¢ Om du drar at den sexkantiga axeln 6verst ( ), hojs fastplattan och om du lossar axeln sanks den.

® Om du drar at M8-skruven langst ned ( ), sanks fastplattan och om du lossar skruven hojs den.
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%j ¢ Anslut natsladden sist.
e Nar du ansluter till Audiol, Audio2 och Computer1-portarna rekommenderar vi att ansluta kablar till
portarna i féljande ordning: Audio1, Audio2 och sedan Computer1.

Justera den Projicerade bilden

Folj anvisningarna nedan for att justera den projicerade bilden.

Justering av Projiceringsposition (@ sid.36)
Finjustera Fokus (@ sid.41)
Kalibrering av pennan (endast EB-585Wi/575Wi) (& sid.43)

B Justering av Projiceringsposition

e GOr inte justeringar med hjalp av projektorns Keystone-funktion. Det kan resultera i en forsamring av bildkvaliteten.
e Nar du stéller in flera projektorer med hjalp av funktionen batchinstalining, utfér denna procedur fére justering av
den projicerade bilden.

@ "Funktionen Batchinstdllning" sid.49

Tryck pa knappen [&] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen for att sla pa projektorn

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
HV

o D
(&)

A
Comditer  Video B @
Search
\dl - a» s
v
P =

Source Search

LAN
() p

Ha inte ansiktet eller handerna nara luftventilen under projicering och placera inte foremal som kan
bli skeva eller skadas av varmen nara ventilen. Varm luft fran luftventilen kan orsaka brannskador,

skevhet, eller att olyckor intraffar.
G J
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E Andra bildférhallande fér den projicerade bilden (endast vid behov)

Projicera bilder fran en ansluten enhet och tryck sedan pa [Aspect] pa fjarrkontrollen.

Varje gang du trycker pa knappen visas bildférhadllandets namn pa skdarmen och bildférhallandet
andras.

Anvanda Fjarrkontrollen

C4)Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
@j
Menu Esc
OFLENG

%j ¢ For mer information om att ansluta till enheter och projicera bilder, se Snabbstartsguide.
¢ Bildforhallandet dndras inte nar inga bilder projiceras fran den anslutna enheten.
¢ Du kan ocksa andra sidférhallandet fran Signal - Bildformat i menyn Konfiguration.

@ Projektorns Bruksanvisning - menyn Konfiguration

E Tryck pa foéljande knappar for att visa skarmguiden
¢ Anvanda Fjarrkontrollen
Tryck pa [Help] och tryck sedan pa [ @ 1.
AV Mute Freeze

@%J
|:>

EPSON

Projector

¢ Anvanda Kontrollpanelen

Tryck pd [Help] och sedan pa [Widel.

H/V A

w () &)

Help

E
A A C
c@ol O EHeds
v v
d d

Skarmguiden visas.
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E Lossa M4-skruven (x1) med en sexkantsnyckel och justera sedan den horisontella
rullningen med justeringsratten

éj Upprepa steg 5 till 10 efter behov.

B)

Dra at M4-skruven som du lossade nar du ar klar med justeringarna.
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E Lossa M4-skruvarna (x2) med en sexkantsnyckel och justera sedan den horisontella
lutningen med justeringsratten

I Lossa M4-skruven (x1) med en sexkantsnyckel och justera sedan den vertikala lutningen
med justeringsratten

Dra at M4-skruven som du lossade nar du ar klar med justeringarna.
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E Lossa M4-bultarna (x2) med en sexkantsnyckel och justera sedan det horisontella
skjutreglaget

n Lossa M4-bultarna (x2) med en sexkantsnyckel och justera sedan framat/bakat-
skjutreglaget
%

=0

()

(@)
=)

=0

Dra at M4-bultarna som du lossade nar du ar klar med justeringarna.
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M Lossa M6-skruven (x1) med en fastskruvnyckel och justera sedan det vertikala skjutreglaget
Justera det vertikala skjutreglaget med den sexkantiga axeln dverst eller underst.

e Om du drar at den sexkantiga axeln 6verst, hojs fastplattan och om du lossar axeln sanks den.
e Om du drar at M8-skruven langst ned, sanks fastplattan och om du lossar skruven hojs den.

m Kontrollera att alla skruvarna som du lossade i steg 5 till 10 ar ordentligt dtdragna

A Varning

Dra at alla bultar och skruvar ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller
egendomsskador.

E Tryck pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen for att ta bort
skarmguiden

B Finjustering av Fokus

n Sl pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen

0 s
@@@Ponter @ "
ONS Ol um

Temp
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E Valj Monster i Installningar

Instéliningar &

Bild
Keystone
Signal Zoom
Bildbyte
Driftspérr
Visarens form

Atergd

H/V keystone

Total spérrning
Visare 1

Utokad YVolym 0
Mik. ingdngsvolym 0
Nétverk Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvidndarknapp Stromforbrukn...
ECO Monster ]
Aterstill
Information
Aterstall

E Vilj Testmonster

Nar du visar ett testmonster pa en 4:3 skarm med EB-585Wi/585W/575Wi/575W, vélj Monster 5 fran
Monstertyp.

Bild [Monster] Atergd

Signal Monstervisning
. Monstertyp
Instiliningar ¢ BEUELEE R

Testménster (]

Monster 1

Utdkad
Nédtverk
ECO
Information

Aterstall
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n Stall in fokus s& att det Gverensstammer med fokus i foljande figur ([A])
Oppna luftfilterluckan och justera fokus.
@ "Justering av Projiceringsposition" sid.36

Nar (| A |) arifokus, kontrollera omrddena ( ). Om nagot (| B |) omrade ar i ur fokus, justera fokus
tills omradena ( ) ar enhetliga.

E Tryck pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen for att ta bort
Testmonstret

Detta slutfor justering av den projicerade bilden. Nar du anvander EB-585W/580/575W/570, satt fast kdporna.
@ "Ditsattning av kdpor" sid.47

B Kalibrering av Pennan (endast EB-585Wi/575Wi)

For modeller med stod for Easy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi) behover du kalibrera den interaktiva
pennan.

Se till att justering av den projicerade bilden ar klar innan du borjar kalibrera den interaktiva pennan.
@ "Justera den Projicerade bilden" sid.36

Det finns tva metoder for att kalibrera pennan; Auto kalibrering och Manuell kalibrering. Nar du kalibrerar
pennan for forsta gangen efter installation av projektorn, utfér Manuell kalibrering for optimal kalibrering.

For mer information om Auto kalibrering, se den medféljande Bruksanvisningen (pa dokument-CD-ROM-
skivan).

n SIa pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen
Menu

- o
@@@ o) B

O O Lamp

Temp

Esc
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E Vilj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd

Signal Yisning
Anvindarlogo
Instéllningar Projicering Fram

Drift

Utdkad [4) A/V-instdllningar

e USBTypeB USB Display

Natverk Sprik @ Svenska
Aterstill

ECO

Information

Aterstill

E Valj Manuell kalibrering

Bild [Easy Interactive Function] Atergd

Signal [Allm&nt]
Auto kalibrering

Instéliningar Manuell kalibrering &

2 | Pennldge PC Free antec...
Utdkad Svivar Ay
e  Avancerat
Ndtverk
[Dator interaktivt]

ECO Driftlige for penna Mus

Aktivera hogerklick Ay
Information Avancerat
Aterstill

n Kontrollera att fokus ar korrekt och valj sedan Ja

[Manuell kalibrering]

Anpassa fokus s3 att alla tecken visas tydligt.

Tryck med pennan pa varje markering som visas
pd skdrmen.
Fortsétt tills du har tryckt pd alla markeringar

till den sista markeringen som visas ldngst ned
till hdger.

Kalibreringen startar ndr forberedelserna dr
klara. Vill du fortsdtta?

Nej

En gron prick visas pa den projicerade bilden.
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E Tryck mitt pa pricken med pennans spets

Pricken forsvinner och flyttas till nasta position.

( 2\
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E Upprepa steg 5 tills alla prickarna forsvinner

Pricken visas Overst till vanster forst och ror sig sedan mot langst ned till hdger.

Nar alla prickarna forsvinner ar kalibreringen klar.

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ 0eO0

o
\
o
\
®

Ve

i

¢ Kontrollera att det inte finns ndgra hinder mellan den interaktiva pennan och Easy Interactive

Function-mottagaren ( ).

e Om du trycker pa fel position, tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen for att aterga till

foregaende punkt.

e Avbryt kalibreringen genom att halla ned [Esc]-knappen i tva sekunder.

~N
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Ditsattning av kapor

~N

p
E Beroende pa kabelkonfiguration kan du behdéva skara hal () i vaggplattans kdpor for att
dra kablar. Utfér avgradning pa sidorna med hal for att jamna ut eventuella vassa kanter.

Se till att du inte skadar kablarna nar du drar dem genom halen.

Se dven till att anvanda skarverktyget pa ett sakert satt.
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A Obs

Endast en specialist ska ta bort eller dterinstallera projektorn, detta galler aven underhall och reparationer.
Se projektorns Bruksanvisning for anvisningar om underhall och reparationer.
&

A Varning

e Lossa aldrig skruvar och muttrar efter installationen. Kontrollera regelbundet att skruvarna inte lossnat. Om
nagon skruv skulle ha lossnat maste du dra at den ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka
person- eller egendomsskador.

e Hang inte pa produkten och hang aldrig tunga féremal pa den. Om produkten faller ner kan den orsaka
dodsfall eller personskador.
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[J Funktionen Batchinstéllning

Nar alternativen i menyn Konfiguration har stallts in for en projektor, kan du anvanda den for att utfora satsvis
installningar for flera projektorer (batchinstallning). Funktionen batchinstallning fungerar endast for
projektorer med samma modellnummer.

Vilj en av féljande metoder.

¢ Stéll in med ett USB-minne.
e Stall in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.
e Stdll in med EasyMP Network Updater.

Denna guide foérklarar metoderna USB-minne och USB-kabel.

E ¢ Foljande innehall aterspeglas inte i funktionen batchinstallning.

¢ Natverk-menyinstallningar (utom fér E-post-menyn och Ovriga-menyn)
e Lampans timmar och Status fran menyn Information

o Utfor batchinstallning innan du justerar den projicerade bilden. Instadllningsvarden for den projicerade
bilden, exempelvis Keystone, aterspeglas i funktionen batchinstallning. Om batchinstallning sker efter
justering av den projicerade bilden kan de justeringar du gjorde dndras.

e Med hjalp av funktionen batchinstéllning anvands den registrerade anvandarens logotyp for de andra

projektorerna. Ha ingen konfidentiell information och sa vidare som Anvandarens logotyp.
& J

A Obs

Utforande av batchinstdllning ar kundens ansvar. Om batchinstallningen misslyckas pa grund av
stromavbrott, feli kommunikationen osv., ar kunden ansvarig for alla eventuella reparationskostnader som
uppkommer.

&

Stalla in med ett USB-minne

Detta avsnitt forklarar hur du utfor batchinstallning med hjalp av ett USB-minne.

E e Anvand ett USB-minne med FAT-format.
e Funktionen batchinstallning kan inte anvandas med USB-minnen med sakerhetsfunktioner. Anvand
ett USB-minne som inte har nagra sakerhetsfunktioner.
¢ Funktionen batchinstallning kan inte anvandas med USB-kortldsare och USB-harddiskar.

B Sparainstillningarna pé ett USB-minne

n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av
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Anslut USB-minnet till projektorns USB-A-port
4 2\
Ej ¢ Anslut USB-minnet direkt till projektorn. Om USB-minnet ar anslutet till projektorn via en USB-

hubb, kanske installningarna inte sparas korrekt.

¢ Anslutetttomt USB-minne.Om USB-minnetinnehallerandra uppgifter éan batchinstallningsfilen
kanske installningarna inte sparas korrekt.

e Om du har sparat en batchinstallningsfil for aktivering fran en annan projektor till USB-minnet,
ta bort filen eller byt namn pa den. Funktionen batchinstéallning kan inte skriva 6ver en
batchinstallningsfil.

¢ Filnamnetfor batchinstéallningsfilen ar PJCONFDATA.bin. Om du behdver andra namnet pafilen,
lagg till text efter PICONFDATA. Om du andrar delen PJCONFDATA i filens namn kanske
projektorn inte identifierar filen korrekt.

¢ Du kan bara anvanda enbytestecken i filnamnet.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

Slapp [Esc]-knappen nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.

@
Status = @ [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]

B-@ Lamp
§ ® Temp

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs batchinstallningsfilen.

( 2\

A Obs

¢ Kopplainte bort stromsladden fran projektorn medan filen skrivs. Om natsladden kopplas bort kanske
inte projektorn startar ordentligt.
¢ Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan filen skrivs. Om USB-minnet kopplas bort kanske

inte projektorn startar ordentligt.
(. J

Nar filen skrivits klart normalt, stangs projektorn av.

@
saws w0 | (O | |3

B-O Lamp
§ O Temp

Nar strommen stangs av kan du ta bort USB-minnet.

Bl Spegla sparade instillningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av
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E Anslut USB-minnet som innehadller den sparade batchinstallningsfilen till projektorns USB-
A-port
E o NarUSB-minnetinnehaller 1till 3 typer av batchinstallningsfiler, speglas filen till projektorn med
samma modellnummer. Om det finns flera filer for en projektor med samma modellnummer,
kanske inte instéllningarna speglas pa ett korrekt satt.
o Nar det finns fyra eller fler typer av batchinstallningsfiler pa USB-minnet kanske inte
instdllningarna speglas pa ett korrekt satt.
e Sparaingen annan data pa USB-minnet férutom batchinstallningsfilen. Om USB-minnet
innehaller andra uppgifter an batchinstallningsfilen kanske installningarna inte speglas korrekt.

E Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

Slapp [Menul-knappen néar projektorns samtliga indikatorer dr paslagna. Indikatorerna tands under ca
75 sekunder.

@
sas om | () | S

G-@ Lamp
§ ® Temp

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs installningarna.

( 2\

A Obs

e Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan installningarna skrivs. Om natsladden kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

¢ Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan installningarna skrivs. Om USB-minnet kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

. J

Nar filen skrivits klart normalt, stdngs projektorn av.

@
saws a0 | () | S

8- Lamp
§ © Temp

Nar strommen stangs av kan du ta bort USB-minnet.

Stall in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel

Foljande operativsystem stoder funktionen batchinstallning.

¢ Windows XP och senare
¢ Mac OS X 10.5.3 och senare
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B Sparainstillningarna pa en dator

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

Slapp [Esc]-knappen nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.

@
Status @ @@ [ d) } [ggg{gﬁ]

o-@ Lamp
§ ® Temp

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

Oppna den flyttbara disken och spara batchinstallningsfilen (PJCONFDATA bin) pa datorn

Om du behoéver andra namnet pa batchinstallningsfilen, 1agg till text efter PJICONFDATA. Om
du andrar delen PJCONFDATA i filens namn kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.
Du kan bara anvanda enbytestecken i filnamnet.

Utfor "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-kabeln

E Om du anvander OS X, utfor "Ta bort EPSON_PJ".

Projektorn stangs av.

@
satus o0 | (O | |3

8O Lamp
§ © Temp

B Spegla sparade installningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av

Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-kabel
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E Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

Slapp [Menul-knappen nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.

@
saws om | () | S

-5-@ Lamp
§ ® Temp

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

n Kopierabatchinstallningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du sparadetilldatorn tillden 6versta
mappnivan pa den flyttbara disken

Ej Kopiera inte mappar eller andra filer an batchinstallningsfilen till den flyttbara disken.

E Utfor "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-kabeln

E Om du anvander OS X, utfor "Ta bort EPSON_PJ".

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs installningarna.

A Obs

Kopplainte bort stromsladden fran projektorn medan installningarna skrivs. Om natsladden kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

Nar filen skrivits klart normalt, stangs projektorn av.

@
Status @O { (D } E‘égﬁéﬁ}

8-O Lamp
§ O Temp
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Nar Installationen Misslyckas

Kontrollera Atgard
Ar lampindikatorn och temperaturindika- | Batchinstillningsfilen kan vara korrupt eller sd kanske USB-minnet
torn pa? eller USB-kabeln inte ar anslutna korrekt. Koppla bort USB-minnet
eller USB-kabeln, koppla ur och in projektorns natsladd och forsok
O sedanigen.
status w0 | () | | 20

6-@ Lamp

§ ® Temp
Ar alla indikatorer pa? Skrivning av installningar kan ha misslyckats och kan det ha upp-
statt ett fel i projektorns fasta programvara. Sluta anvanda projek-
o torn, dra ut stickproppen ur eluttaget och kontakta aterforsaljaren
| Source eller ndrmaste adress listad i Epson Projector Contact List.
Status =@ 1 O ’ 1 Search

G-@ Lamp
§ ® Temp
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[) Anvinda den Interaktiva Funktionen nar flera
projektorer ar Installerade

Nar du anvander den interaktiva pennan i rum med flera projektorer, kan infraréda storningar orsaka att
funktioner blir instabila. Den interaktiva pennans funktioner stabiliseras genom att koppla samman
projektorerna med kablar.

Genom att anvanda fjarrkontroll-kabelsatsen (tillval, ELPKC28), kan du koppla SYNC-portarna pa
projektorerna i serie. Efter anslutning av portar, stall in Utokad - Easy Interactive Function - Avancerat -
Synk for projektorer till Med kabel i menyn Konfiguration.

For mer information, se den medféljande Bruksanvisningen (pa dokument-CD-ROM-skivan).
4 2\
E e SYNC-porten har en IN- och UTgang. Nar du ansluter ena anden av kabeln till en IN-kontakt, anslut den
andra anden till en UT-kontakt.
e Nardu ansluter tre eller flera projektorer behéver du inte ansluta den forsta projektorn till den senaste
projektorn.
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[) Fasta en sakerhetskabel

Ett stoldforebyggande kabellds som finns i handeln kan kopplas till denna produkt.

Dra det stoldforebyggande lasets kabel genom sdkerhetsplatserna pa projektorn och fastplattan. For mer
information, se bruksanvisningen som levererades med kabellaset.

Sakerhetsplatsen pa denna produkt ar kompatibel med Microsaver Security System fran Kensington. Se
foljande for mer information om Microsaver Security System.

http://www.kensington.com/
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[]) Allmint Meddelande

OS X ar ett varumarke som tillhér Apple Inc.

Microsoft och Windows ar registrerade varumarken eller varumarken som tillhér Microsoft Corporation i USA
och/eller andra lander.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

57



	Använda produkten på ett säkert sätt
	Säkerhetsinstruktioner
	Säkerhetsinformation
	Förklaring av symboler
	Säkerhetsåtgärder för installationen
	Om denna Installationshandbok

	Välja en plats för montering
	Plats för montering av projektor


	Innehåll
	Installationshandbok
	Arbetsflöde vid installation
	Förpackningens innehåll
	Fästplatta

	Specifikationer
	Fästplatta
	Väggplatta
	Glidjusteringsintervall vertikalt
	Justeringsintervall för horisontell glidning
	Glidjusteringsintervall framåt/bakåt


	Projiceringsavståndstabell
	Figurer som visar installationsdimensioner
	Interaktiv whiteboard-lista (endast EB-585W/580/575W/570)

	När den Projicerade Bilden är mindre än 75 tum
	EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 projicerad bild)
	EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 projicerad bild)
	EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 projicerad bild)
	EB-580/570 (4:3 projicerad bild)
	EB-580/570 (16:9 projicerad bild)
	EB-580/570 (16:10 projicerad bild)

	När den projicerade bilden är Större än 75 tum
	EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 projicerad bild)
	EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 projicerad bild)
	EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 projicerad bild)
	EB-580/570 (4:3 projicerad bild)
	EB-580/570 (16:9 projicerad bild)
	EB-580/570 (16:10 projicerad bild)


	Installera väggplattan
	Anslutning av enheter
	Nödvändiga kablar

	Installationsprocedur
	Montera isär delarna
	Montera ihop delarna
	Montera väggplattan på väggen
	Fastställ projektionsavstånd och sedan dra kablarna genom fästplattan
	Sätta fast fästplattan mot väggplattan
	Sätta fast projektorn på fästplattan

	Justera den Projicerade bilden
	Justering av Projiceringsposition
	Finjustering av Fokus
	Kalibrering av Pennan (endast EB-585Wi/575Wi)

	Ditsättning av kåpor


	Bilaga
	Funktionen Batchinställning
	Ställa in med ett USB-minne
	Spara inställningarna på ett USB-minne
	Spegla sparade inställningar till andra projektorer

	Ställ in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel
	Spara inställningarna på en dator
	Spegla sparade inställningar till andra projektorer

	När Installationen Misslyckas

	Använda den Interaktiva Funktionen när flera projektorer är Installerade
	Fästa en säkerhetskabel
	Allmänt Meddelande


