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Urtini Giivenli Bicimde Kullanma

[) Guvenlik Talimatlari

Guvenliginiz icin, bu trtind kullanmadan 6nce bu kilavuzdaki bitln talimatlari okuyun. Bu kilavuzdaki
talimatlar g6z ardi edilerek gerceklestirilen yanls kullanim, bu Griinde hasara neden olabilir veya kisisel
yaralanma ya da milk hasariyla sonuglanabilir. lleride bagvurmak tizere bu kurulum kilavuzunu el altinda
bulundurun.

Projektoriintizin Kullanim Kilavuzu'nu ve Glivenlik Talimatlari'ni okuyun ve bu belgelerdeki talimatlara uyun.

Guvenlik gostergeleri

Belgeler ve bu Urin, tGrlind glvenli bicimde kullanma yéntemini gostermek icin grafik simgeler kullanir.
Gostergeler ve anlamlari asagidaki gibidir. Kilavuzu okumadan énce bunlari iyice anladiginizdan emin olun.

Simge Aciklama

A Uyari Bu simge, g6z ard edildigi takdirde yanlis kullanim sonucunda yaralanmaya ve hatta 6lime
yol acabilecek bilgileri belirtir.

A Dikkat | Busimge, g6z ardi edildigi takdirde yanls kullanim sonucunda yaralanmaya veya maddi ha-
sara yol acabilecek bilgileri belirtir.

Simgelerin Aciklamalar

Simgeler Aciklama
® Yapilmamasi gereken bir islemi belirten simge
0 Yapilmasi gereken bir islemi belirten simge
E ilgili veya yararli bilgileri belirten simge

Kurulum icin Guivenlik Onlemleri

A Uyari

Ayar plakasi yalnizca projektori duvara monte etmek icindir. Projektorden baska bir sey 0
monte edilirse, agirlik yliziinden hasar meydana gelebilir.

Bu Urlintin diismesi 6lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Kurulum islemi (duvara montaj) teknik bilgi ve yetenege sahip, uzman kisiler tarafindan
gerceklestirilmelidir. Eksik veya yanhs kurulum, Griiniin diismesi sonucu yaralanmaya veya
mal kaybina neden olabilir.

Bu Uruinu kurarken bu kilavuzdaki talimatlara uyun.

Talimatlara uyulmazsa, Girlin duserek kisisel yaralanmaya veya kazaya neden olabilir.




Uriini Glvenli Bicimde Kullanma

A Uyari

Gug kablosu ile ilgili islemleri yaparken dikkatli olun.
Yanls islemler yangina veya elektrik carpmasina yol acabilir. islem yaparken su énlemleri alin:

® Gi¢ kablosunu islak elle tutmayin.
e Hasarli veya lizerinde degisiklik yapilmis bir gui¢ kablosu kullanmayin.
e Glic kablosunu ayar plakasindan gecirirken kabloyu fazla kuvvetli bir sekilde cekmeyin.

Ayar plakasini, titresime veya darbeye maruz kalacagi bir yere monte etmeyin.

Bu, projektdrde veya montaj ylizeyinde hasara yol acabilir. Bu Girliniin dismesi 6liime ya da kisisel
yaralanmaya neden olabilir.

Ayar plakasini, projektoriin ve ayar plakasinin agirligini tagiyacak ve yatay titresimlere karsi
koyabilecek sekilde monte edin. M10 somun ve civata kullanin.

M10'dan kii¢lik somun ve civatalar ayar plakasinin diismesine yol acabilir. Epson, duvarin yeterli
saglamlikta olmamasindan veya Uriiniin diizglin sekilde takilmamasindan kaynaklanan herhangi
bir zararin sorumlulugunu almaz.

Kurulum islemi, en az iki adet kalifiye servis elemani tarafindan gergeklestiriimelidir. Kuru-
lum sirasinda herhangi bir vidayl gevsetmeniz gerektiginde, trlinii disirmemeye dikkat
edin.

Bu Uriinlin diismesi 6lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Bu Urlint duvara monte ederken, duvar, projektori ve ayar plakasini tasimaya yeterli glicte
olmalidir.

Bu Uriin beton bir duvara monte edilmelidir. Projektor ve ayar plakasinin maksimum agirhgi top-
lamda yaklasik 14 kilogramdir (kablolar harig). Bu trlinii duvara monte etmeden 6nce duvarin bu
glicte oldugundan emin olun. Duvar yeterince saglam degilse, kurulumdan 6nce duvari giiclen-

dirin.

Ayar plakasini diizenli olarak kontrol edip kirik parcalar veya gevsemis vidalar bulunma-
digindan emin olun.

Herhangi bir parca hasar gorirse, ayar plakasini kullanmayr hemen birakin. Bu Griintin dismesi
O0lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Bu Uruinu s6kmeyin ya da bicimini degistirmeyin.

Uriiniin icinde, yangin, elektrik carpmasi ya da kazaya neden olabilecek cok sayida yiiksek gerilimli
kisim vardir.

Bu Urline asilmayin veya agir bir cisim asmayin.

Bu Uriinlin diismesi 6lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Ayar plakasini kurmak veya ayarlamak icin yapistirici, gres veya yag kullanmayin.

Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin yapistirici veya projektoriin kayan plaka tespit parcasi tizerinde
gres veya yag gibi seyler kullanirsaniz, mahfazasi catlayarak projektoriin disiip yaralanmaya veya
mal kaybina yol agmasina neden olabilir.

Ayarlari yaptiktan sonra butiin vidalari iyice sikistirin.

Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya hasarina neden olabilir.

Kurulumdan sonra civatalari ve somunlari asla gevsetmeyin.

Diizenli olarak vidalarin gevseyip gevsemedigini kontrol edin. Gevsek vida bulursaniz, iyice sikis-
tinin. Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya hasarina neden olabilir.

Kablolari, somun ve civatalara temas etmeyecek bicimde yonlendirin.

Kablolarin hatali kullanimi yangin veya elektrik carpmasina yol acgabilir.
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Urtini Giivenli Bicimde Kullanma

A Uyari

Projektoru acarken projeksiyon penceresinin icine bakmayin.

Bu, yayilan giiclii isiktan dolayi gérme yeteneginde hasara neden olabilir. Ortamda ¢ocuklar varken
Ozellikle dikkatli olun. Projektorii uzaktan kumandayla uzaktan acarken, projeksiyon penceresine
hi¢ kimsenin bakmadigindan emin olun.

Projektoru kullanirken, projeksiyon penceresinin yakinina herhangi bir nesne ya da elinizi
koymayin.

Bu bdlge, yogun projeksiyon i1sigindan dolayi yiiksek sicakliklara ulastigindan tehlikelidir.

Projektoruin hava giris ya da ¢ikis deliklerini kapatmayin. Deliklerden herhangi biri kapati-
lirsa, i¢ sicaklik ylkselip yangina neden olabilir.

Yiksek sicakliklara maruz kalan, kaloriferin yakini gibi konumlardan kaginin ve duvarla hava ¢ikis
deligi arasinda en az 20 cm aralik birakin.

Projektord, tutusabilir ya da patlayici gaza maruz kalan bir konumda kullanmayin.

Projektor, icindeki lambanin yuksek sicakligindan dolayi alev alabilir.

Uriinde anormallikler gériiliirse, hemen kablolari tirinden cikarin ve yerel bayiniz ya da en
yakin Epson servis cagri merkeziyle iletisime gecin.

0 0O 0O 0

Anormal bir durumdayken triini kullanmaya devam etmek yangina, elektrik carpmasina ya da
gorme bozukluguna neden olabilir.
/\ Dikkat

Bu Uruind, projektdér modelinizin isletim sicakliginin asilabilecegi bir konuma kurmayin.

Boyle bir ortam, projektore zarar verebilir.

Lensin veya optik bilesenlerin kirlenmesini dnlemekicin, bu tGrlin asir toz ve nem olmayan
bir yere kurun.

Uriiniin ayarlarini yaparken asiri giic uygulamayin.

20 —IR%,

Urtin kinlarak kisisel yaralanmaya yol acabilir.

Bu Kurulum Kilavuzu Hakkinda

Bu kilavuz, EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570 kisa mesafeli projektoriin duvara
montajini aciklar.




Urtini Giivenli Bicimde Kullanma

[ Bir Kurulum Konumu Secme

Projektor kurulum konumu

¢ Once ayar plakasinin kurulum konumu icin giic kaynagi kablo tesisatini yapin.

Projektord, floresan lamba veya klima cihazi gibi elektrikli aletlerden uzaga kurun. Bazi floresan lambalar, projektoriin
uzaktan kumandasina parazit yapabilir.

¢ Harici elektronik girtltlyl azaltmak icin, baglanti kablosunu 20 metreden kisa tutmaniz onerilir.

¢ Yapistirma ekran veya okul tahtasi bicimindeki ekranlardan kullanmanizi éneririz.

Projektoriin asagidaki kosullar altinda kuruldugundan emin olun.

¢ Yansitilan goriintl herhangi bir bozukluk olmayan dikdértgen seklindedir.

® Projektor, ekrana gore dikey ya da yatay olarak +3°'den daha fazla bir aciyla egilmez.

® Ekran yerlesimi diizeltme kullanilirken, dikey ve yatay ekran yerlesimi diizeltme icin gegis £6'dan fazla olamaz.

Etkilesimliislev (Easy Interactive Function) kullanilirken, yansitilan gériintl erisimicinde olacak sekilde kurun (yalnizca

EB-585Wi/575Wi).

¢ Projektor ya da ekrani, dogrudan giines isigina maruz kalan bir konuma kurmayin. Projektdr ya da ekran giines isigina
maruz kalirsa, etkilesimli islev dogru calismayabilir (yalnizca EB-585Wi/575Wi).
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Kurulum Kilavuzu

[J Kurulum is Akis

Projektori duvara monte etmek icin asagidaki prosediirleri izleyin.
Ayar Plakasini ve Projektori Kurma (@ 5.26)

Yansitilan Goriintlyu Ayarlama (@ s.37)

Etkilesimli Kalemi Ayarlama (yalnizca EB-585Wi/575Wi) (@ s.44)



Kurulum Kilavuzu

[] Ambealajicerigi

Ayar plakasi

Asagidakisaglanan parcalar, projektori duvara monte etmek icin gereklidir. Baslamadan 6nce tiim parcalarin
bulundugunu onaylayin.

I

g
Ayar plakasi Altigen kesitli
eksen
Duvar plakasi kapagi 3 eksenli ayar birimi Sablon
*Bu kayan plaka (| A |) nakliye sirasin-  (duvar plakasini takmak icin)
da sabittir.
Uc bashgi Allen anahtar (M4 icin) Acik u¢lu somun anahtari

13 mm (M8 ve M6 icin),
6 mm (altigen eksen icin)

Adi Miktar islevi
M4 x 12 mm'lik, pullu/kilitlipulluallenbash | 6 Duvar plakasi montaji icin
civata 4 3 eksenli ayar birimi/kol kurulumu icin
4 Kayan plaka/projektor kurulumu icin
2 Kayan plaka/3 eksenliayar birimikurulumuicin
(nakliye sirasinda takilidir)
G, M6 x 20 mm altigen, pullu/yayli pullu 1 Ayar plakasi/duvar plakasi kurulumu icin
% omuz basl civata
M6 x 20 mm plastik pullu, capraz oyuklu | 3
&%) basli omuzlu vidalar

e Bu kilavuzda belirtildigi gibi kurmak icin, bu Uriinle birlikte saglanan civatalari ya da vidalar kullanin. Bu civatalarin
yerine baska tiirden herhangi bir civata kullanmayin.

¢ Duvar plakasiniduvara sabitlemekicin, piyasada bulunan M10 x 60 mm diibelleri (en az 3 adet) kullanmaniz gereklidir.

e Kuruluma baslamadan 6nce, ihtiya¢ duyacaginiz biitiin aletleri ve parcalari hazirlayin.




Kurulum Kilavuzu

[) Teknik Ozellikler

Oge Teknik Ozellik Not Basvuru
Sayfasi

Plaka agirligini ayarlama Yaklasik 8,1 kg | Ayar plakasi (3,0 kg), 3 eksenli ayar birimi (1,2
kg), kayan plaka (0,8 kg), duvar plakasi (2,7
kg), duvar plakasi kapagi ve ug bashgi (0,4 kg)

Maksimum yiikleme kapasitesi | 7 kg

ileri/geri kaydirma ayar araligi | 0 ila 360 mm Kol kaydirma ayar araligi: 0 ila 273 mm Asagidaki
3 eksenli ayar birimi kurulum konumu igin sekle bakin
ayar: 87 mm
Dusey kaydirma ayar araligi +38 mm Asagidaki
sekle bakin
Yatay kaykilma ayar arahigi +3° Ayar vidasiylaince ayar yapmak mimkiindir | @ s.37
Yatay dondiirme ayar araligi +8° Ayar vidasiylaince ayar yapmak mimkiindiir | @ s.37
Dusey egim ayar aralig +3° Ayar vidasiylaince ayar yapmak mimkiindiir | @ s.37
Yatay kaydirma ayar araligi +45 mm Asagidaki
sekle bakin

B Duvar plakasi

Asagidaki sekilde, bir plaka olusturmak icin baglanan l¢ duvar plakasi gosterilmektedir (nakledildiginde
ayrdir).

[Birim: mm]
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*Yansitilan goriintiiniin merkez konumuyla duvar plakasinin merkezi arasindaki fark degeri



Kurulum Kilavuzu

Kablo gecirme delikleri

Projektori bir duvar boyunca baglamak icin kablolar gecirirken, asagidaki sekilde bulunan ( ) ve ()
konumlarini kablo gecirme delikleri olarak kullanin.

B] [A] B]

(e C )E[ = D( D (e
[ﬂﬂ A TP A IFg
| m

(e (:)E[ (@S] D:) (e

B Disey kaydirma ayar araligi

[Birim: mm]
e , s |
e
B VYatay kaydirma ayar araligi
[Birim: mm]
B ileri/geri kaydirma ayar araligi
Kol kaydirma ayar arahgi
[Birim: mm]




Kurulum Kilavuzu

3 eksenli ayar birimi kurulum konumu icin ayar arahgi

[Birim: mm]
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Kurulum Kilavuzu

[] Projeksiyon Mesafe Tablosu

Kurulumu yaparken uygun ekran boyutunu bulmak igin asagidaki sekillere bakin. Verilen degerler, tahmini
kaba degerlerdir.

Projeksiyon mesafesi (a) olarak 62 ila 311 mm araligi onerilir.
Yansitilan goriintinin merkez konumuyla duvar plakasinin merkezi arasindaki fark degeri 70,5 mm'dir.

Yansitilan goriintli boyutu (S) 75 in¢ ya da daha fazla oldugunda, kayar koldaki 61¢ii (b) projeksiyon mesafesine
(a) esittir.

Yansitilan goriintiniin boyutu (S) 75 in¢'den azsa (a) ve (b) mesafelerine yonelik sayilar farklilik gosterir.
[Birim: mm]

S : Yansitilan gorunti boyutu @: Duvar plakasi

a : Minimum projeksiyon mesafesi (Genis: maksi- @ . Ekran
mum yakinlastirma)
maksimum mesafeye (Tele: minimum yakin-
lastirma)

- Kayar kol 6l¢iistindeki sayilar
- Yansitilan gorinttiden duvar plakasina mesafe

- Yansitilan gorintiiniin yuksekligi

X T O T

. Ekran ylizeyinden duvara mesafe (100 mm ya
da daha az)

Standart yansitilan goriintu icin en boy orani (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)
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Kurulum Kilavuzu

Standart yansitilan goriintu icin en boy orani (EB-580/570)

4

B Etkilesimli beyaz tahta listesi (yalnizca EB-585W/580/575W/570)

Zaten bir etkilesimli tahta kurmussaniz, asagidaki beyaz tahtalarin boyutunu kontrol edip projeksiyon

mesafesi tablosuna basvurun.

Yansitilan Go- 16:10 4:3 16:9
riintti Boyutu
57" - PolyVision TS410 -
60" - Hitachi®Cambridge board60 | -
RM Classboard2 60
INTERWRITE BOARD 1060
INTERWRITE Dual board 1260
63" - Hitachi® Starboard FX- 63 -
64" - SMART Board 660 -
Promethean ActivBoard 164
66" - TeamBoard RT -
TMWM5422CL/EM
71" - - INTERWRITE BOARD 1071
75" PolyVision® en02650 - -
77" - HitachiCambridge board77 INTERWRITE Dual board 1277
Hitachi Starboard FX DUO 77
SMART Board680
SMART BoardX880
INTERWRITE® BOARD 1077
TeamBoard RT TMWM6250CL/
EM
77,5" - RM Classboard2 77.5 -
78" PolyVision TS 600/ TS620 / PolyVisionTS610 -
TSL620 Promethean ActivBoard 178 /
378

12




Kurulum Kilavuzu

Yansitilan Go- 16:10 4:3 16:9
riintti Boyutu
79" - INTERWRITE Dual board 1279 | -
80" - - RM Classboard 85
82" - - Hitachi Starboard FX-82Wide
85" TeamBoard RT TMWM7450EM | - INTERWRITE BOARD 1085
INTERWRITE Dual board 1285
87" SMART Board™ 685 - -
SMART BoardX 885
Promethean ActivBoard 387
Promethean ActivBoard 587
pro
88" Hitachi Starboard FX DUO-88W | - -
89" - INTERWRITE Dual board 1289 | -
93" - - PolyVision ENO 2810
94" - - SMART Board 690
95" - - INTERWRITE BOARD 1095

INTERWRITE Dual Board 1295
Promethean ActivBoard 395
Promethean ActivBoard 595
pro

Yansitilan Gorunta 75 in¢'den Kiicuk Oldugunda

3 eksenli ayar birimini, O damgasiyla isaretli konuma monte edin ( ).

Projeksiyon mesafesi tablosunda, 3 eksenli ayar birimi (O damgasiyla isaretli konuma monte edilirken
kullanilacak sayilar verilmistir (| A | ). Kayar kol 6l¢tstindeki (b) sayilar projeksiyon mesafesinden (a) farklidir.

Yansitilan goriintiden duvar plakasina kadar olan mesafe (c), dikey kaydirma standart konumaayarlandiginda

verilen sayidir (|B]).

Ayar plakasindaki ¢entigi, duvar plakasindaki damganin konumuna denk getirin.

/
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Kurulum Kilavuzu

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 yansitilan gériinti)

[Birim: cm]

S

Yansitilan goriintl boyutu

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6lcusiin-

C

Yansitilan goriin-

h

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x82,1 6,9-20,1 15,6 - 28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7x84,8 8,1-21,8 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9%x86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0x87,5 9,3-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2x88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3x90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6x92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8x94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x98,3 14,3-30,2 23,0-38,9 20,9 98,3
74" 159,4x99,6 149-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6
60 in¢'den daha kiguk gorintiler dogru bicimde yansitilmaz.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 yansitilan gériintii)
[Birim: cm]
S a b C h

Yansitilan goriintu boyutu

Projeksiyon Mesa-

Kayar kol 6l¢isiin-

Yansitilan goriin-

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
59" 130,6x73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5
60" 132,8x74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x76,0 79-215 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 86-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 9,2-23,3 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1x82,2 11,1-25,8 19,8 -34,5 241 82,2
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Kurulum Kilavuzu

Yansitilan goriintu boyutu

S

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6l¢isiin-

C

Yansitilan gorin-

h

Yansitilan gorin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinlin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
67" 148,3x83,4 11,7-26,7 20,4-354 24,4 83,4
68" 150,5x84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8x85,9 13,0-284 21,7-37.1 251 85,9
70" 155,0x87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x88,4 14,3 -30,1 23,0-38,8 25,8 88,4
72" 159,4x89,7 149-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6x90,9 15,6-31,1 24,3-39,8 26,5 90,9
74" 163,8x92,1 16,2-31,1 24,9-39,8 26,8 92,1
59 in¢'den daha kicuk gorintiler dogru bicimde yansitiimaz.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 yansitilan gériintii)
[Birim: cm]
S a b C h
Yansitilan goriinti boyutu | Projeksiyon Mesa- | Kayar kol dl¢listin- | Yansitilan goriin- | Yansitilan goriin-
fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tinin yuksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
53" 107,7x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7x82,3 6,9 - 20,2 15,6 - 28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x93,0 11,9-26,9 20,6 -35,6 19,8 93,0
62" 126,0x94,5 12,6-27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x97,5 14,0-29,7 22,7-38,4 20,7 97,5
65" 132,1x99,1 14,7 - 30,7 23,4-39,4 21,0 99,1
66" 134,1x100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2x105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2x106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
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Kurulum Kilavuzu

Yansitilan goriintu boyutu

S

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6l¢isiin-

C

Yansitilan gorin-

h

Yansitilan gorin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
71" 144,3x108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3x109,7 19,6-31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 111,3
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7 - 39,8 23,8 112,8

53 in¢'den daha kiicuk gorintuiler dogru bicimde yansitiimaz.
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Kurulum Kilavuzu

B EB-580/570 (4:3 yansitilan goriinti)

[Birim: cm]

S

Yansitilan goriintl boyutu

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6lcusiin-

C

Yansitilan goriin-

h

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
56" 113,8x85,3 6,3-19,3 15,0-28,0 15,2 85,3
57" 115,8x86,9 6,9 -20,2 15,6-289 15,4 86,9
58" 117,9x88,4 7,6-21,1 16,3-29,8 15,6 88,4
59" 119,9x89,9 8,3-22,0 17,0-30,7 15,9 89,9
60" 121,9x91,4 8,9-229 17,6-31,6 16,1 91,4
61" 124,0x93,0 9,6-23,8 18,3-325 16,4 93,0
62" 126,0x94,5 10,3-24,7 19,0-334 16,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,9-25,6 19,6-34,3 16,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,6-26,5 20,3-35,2 17,1 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-274 20,9 - 36,1 17,4 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-28,3 21,6-37,0 17,6 100,6
67" 136,1x102,1 13,6-29,2 22,3-37,9 17,9 102,1
68" 138,2x103,6 14,2 - 30,1 22,9-38,8 18,1 103,6
69" 140,2x105,2 149-31,0 23,6-39,7 18,3 105,2
70" 142,2x106,7 15,6-31,1 24,3-39,8 18,6 106,7
71" 144,3x108,2 16,2-31,1 24,9-39,8 18,8 108,2
72" 146,3x109,7 16,9-31,1 25,6-39,8 19,1 109,7
73" 148,3x111,3 17,6-31,1 26,3-39,8 19,3 111,3
74" 150,4x112,8 18,2-31,1 26,9-39,8 19,6 112,8
56 in¢'den daha kiicuik gorintuiler dogru bicimde yansitiimaz.
B EB-580/570 (16:9 yansitilan goriintd)
[Birim: cm]
S a b C h

Yansitilan goriinti boyutu

Projeksiyon Mesa-

Kayar kol 6lcusiin-

Yansitilan goriin-

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
52" 115,1x64,8 6,7-19,9 15,4-28,6 26,1 64,8
53" 117,3x66,0 7,4-20,9 16,1-29,6 26,6 66,0
54" 119,5x67,2 8,1-21,8 16,8-30,5 27,1 67,2
55" 121,8x68,5 8,9-228 17,6-31,5 27,5 68,5
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Kurulum Kilavuzu

Yansitilan goriintu boyutu

S

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6l¢isiin-

C

Yansitilan gorin-

h

Yansitilan gorin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinlin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
56" 124,0x69,7 9,6-23,8 18,3-32,5 28,0 69,7
57" 126,2x71,0 10,3-24,8 19,0-33,5 28,5 71,0
58" 128,4x72,2 11,0-25,8 19,7 -34,5 29,0 72,2
59" 130,6x73,5 11,8-26,7 20,5-354 29,4 73,5
60" 132,8x74,7 12,5-27,7 21,2-36,4 29,9 74,7
61" 135,0x76,0 13,2-28,7 21,9-374 30,4 76,0
62" 137,3x77,2 13,9-29,7 22,6-38,4 30,9 77,2
63" 139,5x78,5 14,7 - 30,6 23,4-39,3 31,3 78,5
64" 141,7x79,7 15,4-31,1 24,1-39,8 31,8 79,7
65" 143,9x80,9 16,1-31,1 24,8-39,8 32,3 80,9
66" 146,1x82,2 16,8-31,1 25,5-39,8 32,8 82,2
67" 148,3x83,4 17,6-31,1 26,3-39,8 33,2 83,4
68" 150,5x84,7 18,3-31,1 27,0-39,8 33,7 84,7
69" 152,8x85,9 19,0-31,1 27,7-39,8 34,2 85,9
70" 155,0x87,2 19,7-31,1 28,4-39,8 34,7 87,2
71" 157,2x88,4 20,5-31,1 29,2-39,8 351 88,4
72" 159,4x89,7 21,2-31,1 29,9-39,8 35,6 89,7
73" 161,6x90,9 21,9-311 30,6 -39,8 36,1 90,9
74" 163,8x92,1 22,6-31,1 31,3-39,8 36,6 92,1
52 in¢'den daha kiicuk gorintiler dogru bicimde yansitiimaz.
B EB-580/570 (16:10 yansitilan gériintii)
[Birim: cm]
S a b C h

Yansitilan goriintu boyutu

Projeksiyon Mesa-

Kayar kol 6l¢isiin-

Yansitilan goriin-

Yansitilan gorin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinin yuksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
53" 114,2x71,3 6,4-19,5 15,1-28,2 22,3 71,3
54" 116,3x72,7 7,1-204 15,8 - 29,1 22,7 72,7
55" 118,5x74,0 78-214 16,5-30,1 23,1 74,0
56" 120,6x75,4 8,5-22,3 17,2-31,0 23,5 75,4
57" 122,8x76,7 9,2-23,3 17,9-32,0 23,9 76,7
58" 124,9x78,1 9,9-24,2 18,6-32,9 24,3 78,1
59" 127,1x79,4 10,6 - 25,2 19,3-33,9 24,7 79,4

18




Kurulum Kilavuzu

S a b C h
Yansitilan goriintii boyutu | Projeksiyon Mesa- | Kayar kol 6lctistin- | Yansitilan goriin- | Yansitilan goriin-
fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinlin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
60" 129,2x80,8 11,3-26,1 20,0-34,8 25,1 80,8
61" 131,4x82,1 12,0-27,1 20,7-35,8 25,5 82,1
62" 133,5x83,5 12,7-28,0 21,4-36,7 25,9 83,5
63" 135,7x84,8 13,4-29,0 22,1-37,7 26,3 84,8
64" 137,9x86,2 14,1-29,9 22,8-38,6 26,7 86,2
65" 140,0x87,5 14,8-30,9 23,5-39,6 27,1 87,5
66" 142,2x88,8 15,5-31,1 24,2-39,8 27,5 88,8
67" 144,3x90,2 16,3-31,1 25,0-39,8 27,9 90,2
68" 146,5x91,5 17,0-31,1 25,7-39,8 28,3 91,5
69" 148,6x92,9 17,7-31,1 26,4-39,8 28,7 92,9
70" 150,8x94,2 18,4-31,1 27,1-39,8 29,1 94,2
71" 152,9x95,6 19,1-31,1 27,8-39,8 29,4 95,6
72" 155,1x96,9 19,8-31,1 28,5-39,8 29,8 96,9
73" 157,2x98,3 20,5-31,1 29,2-39,8 30,2 98,3
74" 159,4x99,6 21,2-31,1 29,9-39,8 30,6 99,6
53 in¢'den daha kiicuk gorintuiler dogru bicimde yansitiimaz.
4 2\
Ej ¢ Verilendegerler,tahminikaba degerlerdir. Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkli olabilir.
¢ Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan goriintilerin kalitesi dusebilir.
e 4:3 en boy oraninda goriintileri yansitmak icin EB-585Wi/585W/575Wi/575W kullanilirken, gorintiler
otomatik olarak boyutlandirilir ve yansitilan goriintulerin kalitesi dusebilir.

Yansitilan Goriintu 75 in¢'den Blyik Oldugunda

3 eksenli ayar birimini, O OO damagasiyla isaretli konuma monte edin (| A |).

Projeksiyon mesafesi tablosunda, 3 eksenli ayar birimi (O (O damgasiyla isaretli konuma monte edilirken
kullanilacak sayilar verilmistir (| A |). Kayar kol 6lctstndeki (b) sayilar projeksiyon mesafesiyle (a) aynidir.

Yansitilan goriintiiden duvar plakasina kadar olan mesafe (c), dikey kaydirma standart konumaayarlandiginda
verilen sayidir (| B |).

Ayar plakasindaki ¢entigi, duvar plakasindaki damganin konumuna denk getirin.
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Kurulum Kilavuzu

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 yansitilan gériinti)

[Birim: cm]

Yansitilan goriinti boyutu

S

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6lcisiin-

C

Yansitilan goriin-

h

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tinlin ylksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7x102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8 -31,1 21,9 103,7
78" 168,0x105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6x110,4 19,9-31,1 23,3 1104
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 11,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 24,1 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x118,5 23,6 -31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 -31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 123,9
93" 200,3x125,2 26,7 -31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6x127,9 28,0-31,1 26,8 1279
926" 206,8x129,2 28,6-31,1 27,0 129,2
97" 208,9x130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 133,3
100" 215,4x134,6 31,1*% 28,1 134,6
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Kurulum Kilavuzu

*@Genis icin sayl (maksimum yakinlastirma).

100 in¢'den daha buyik gorintiler dogru bicimde yansitilmaz.

B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 yansitilan gérintd)

[Birim: cm]
S a b C h
Yansitilan goriintli boyutu | Projeksiyon Mesa- | Kayar kol 6lcuisiin- | Yansitilan goriin- | Yansitilan gorin-
fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tlinlin ylksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)

75" 166,0x93,4 16,8-31,1 27,2 93,4

76" 168,2x94,6 17,5-31,1 27,5 94,6

77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7x97,1 18,8-31,1 28,2 97,1

79" 174,9x98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0x104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4x107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6x108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8x109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 205,9x115,8 28,3-31,1 333 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 -31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8

97 in¢'den daha buyuk goérintiler dogru bicimde yansitilmaz.
B EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 yansitilan gériintu)
[Birim: cm]
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Kurulum Kilavuzu

Yansitilan goriintu boyutu

S

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6l¢isiin-

C

Yansitilan gorin-

h

Yansitilan gorin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinlin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6x123,4 259-31,1 25,9 123,4
82" 166,6x125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7x128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7x129,5 28,7-31,1 27,1 129,5
86" 174,8x131,1 29,4-31,1 27,4 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8x134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

88 in¢'den daha buyik gorintiler dogru bicimde yansitilmaz.
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Kurulum Kilavuzu

B EB-580/570 (4:3 yansitilan goriinti)

[Birim: cm]

S

Yansitilan goriintl boyutu

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6lcusiin-

C

Yansitilan goriin-

h

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
75" 152,4x114,3 18,9-31,1 19,8 114,3
76" 154,4x115,8 19,6-31,1 20,1 115,8
77" 156,5x117,3 20,2-31,1 20,3 117,3
78" 158,5x118,9 20,9-31,1 20,6 118,9
79" 160,5x120,4 21,6-31,1 20,8 120,4
80" 162,6x121,9 22,2-31,1 21,1 121,9
81" 164,6x123,4 22,9-31,1 21,3 123,4
82" 166,6x125,0 23,6-31,1 21,5 125,0
83" 168,7x126,5 24,2 -31,1 21,8 126,5
84" 170,7x128,0 249-31,1 22,0 128,0
85" 172,7x129,5 25,6-31,1 22,3 129,5
86" 174,8x131,1 26,2 -31,1 22,5 131,1
87" 176,8x132,6 26,9-31,1 22,8 132,6
88" 178,8x134,1 27,5-31,1 23,0 1341
89" 180,8x135,6 28,2-31,1 23,3 135,6
90" 182,9x137,2 28,9-31,1 23,5 137,2
91" 184,9x138,7 29,5-31,1 23,8 138,7
92" 186,9x140,2 30,2-31,1 24,0 140,2
93" 189,0x141,7 30,9-31,1 24,2 141,7
93 in¢'den daha buyulk goérintiler dogru bicimde yansitilmaz.
B EB-580/570 (16:9 yansitilan goriintd)
[Birim: cm]
S a b C h

Yansitilan goriinti boyutu

Projeksiyon Mesa-

Kayar kol 6lcusiin-

Yansitilan goriin-

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tliden duvar pla- | tiiniin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
75" 166,0x93,4 23,4-31,1 37,0 93,4
76" 168,2x94,6 24,1 -31,1 37,5 94,6
77" 170,5x95,9 24,8 -31,1 38,0 95,9
78" 172,7x97 1 25,5-31,1 38,5 97,1
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Kurulum Kilavuzu

S

Yansitilan goriintu boyutu

a

Projeksiyon Mesa-

b

Kayar kol 6l¢isiin-

C

Yansitilan gorin-

h

Yansitilan gorin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinlin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
79" 174,9x98,4 26,3 -31,1 38,9 98,4
80" 177,1x99,6 27,0-31,1 39,4 99,6
81" 179,3x100,9 27,7-31,1 39,9 100,9
82" 181,5x102,1 28,4-31,1 404 102,1
83" 183,7x103,4 29,2-31,1 40,8 103,4
84" 186,0x104,6 29,9-31,1 41,3 104,6
85" 188,2x105,8 30,6 - 31,1 41,8 105,8
85 in¢'den daha buyik goérintuler dogru bicimde yansitilmaz.
B EB-580/570 (16:10 yansitilan gériintii)
[Birim: cm]
S a b C h

Yansitilan goriinti boyutu

Projeksiyon Mesa-

Kayar kol 6l¢usiin-

Yansitilan goriin-

Yansitilan goriin-

fesi deki sayilar tiden duvar pla- | tiinlin yiksekligi
Minimum (Genis) kasina mesafe
ila Maksimum (Te-
le)
75" 161,5x101,0 21,9-31,1 31,0 101,0
76" 163,7x102,3 22,6-31,1 31,4 102,3
77" 165,9x103,7 23,3-31,1 31,8 103,7
78" 168,0x105,0 24,0-31,1 32,2 105,0
79" 170,2x106,3 24,7 -31,1 32,6 106,3
80" 172,3x107,7 25,4-31,1 33,0 107,7
81" 174,5x109,0 26,1-31,1 33,4 109,0
82" 176,6x110,4 26,8-31,1 33,8 110,4
83" 178,8x111,7 27,5-31,1 34,2 111,7
84" 180,9x113,1 28,2-31,1 34,6 113,1
85" 183,1x114,4 28,9-31,1 35,0 114,4
86" 185,2x115,8 29,7-31,1 35,4 115,8
87" 187,4x117,1 30,4-31,1 35,8 1171
88" 189,5x118,5 31,1* 36,2 118,5

*@Genis icin sayl (maksimum yakinlastirma).

88 in¢'den daha buyik gorintiler dogru bicimde yansitilmaz.
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Kurulum Kilavuzu

¢ Verilendegerler,tahminikaba degerlerdir. Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkli olabilir.
Ej ¢ Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan gorintilerin kalitesi dusebilir.

e 4:3 en boy oraninda goriintileri yansitmak icin EB-585Wi/585W/575Wi/575W kullanilirken, gorintiler
otomatik olarak boyutlandirilir ve yansitilan gorintulerin kalitesi dusebilir.
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Kurulum Kilavuzu

[J Ayar Plakasini Kurma

Cihazlarin Baglanmasi

B Gerekli kablolar

Kullanilmakta olan cihazlara gore gerekli kablolari hazirlayin.

¢ Saglanan gli¢ kablosu (gerekli)
¢ Saglanan USB kablosu (yalnizca EB-585Wi/575Wi)
* istege bagli kablolar ve diger kablolar (bagli cihazlara gére hazirlayin)

Ayrintilar icin projektoriin Kullanim Kilavuzu'na bakin (Document CD-ROM'unda).
Easy Interactive Function kullanilirken gereken kablolar (yalnizca EB-585Wi/575Wi)

Easy Interactive Function kullanarak fare islemleri gerceklestirilirken bir gli¢ kablosu ve USB kablosu
gerekecektir. Bir bilgisayar kablosu kullanarak yansitilirken bile, fare islemlerini gerceklestirmek icin bir USB
kablosu gereklidir.

- «O——C=
— e T [T
Bagli cihazlar icin kablolari hazirlayin (6rnek)
Belge kamerasi Bilgisayar
Ozel USB kablosu (belge kamerasiyla saglanir) Bilgisayar kablosu (istege bagli aksesuar)
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Kurulum Kilavuzu

Harici hoparlorler Mikrofon (piyasada bulu- LAN aygiti
nabilir)

LAN kablosu (piyasada bulu-
nabilir)

Ses kablosu (piyasada bulunabilir)

@| ‘@'\/
RS
5 0 = :

-\M

Kurulum islemi

Ayar plakasinin kurulmasinda asagidaki adimlari izlemeye dikkat edin. Bu adimlara uyulmazsa, trlin diiserek
kisisel yaralanmaya ya da esya hasarina neden olabilir.

A Uyar

Ayar plakasini kurmak veya ayarlamak icin yapistirici, gres veya yag kullanmayin. Vidalarin gevsemesini
onlemek icin yapistirici veya projektorin kayan plaka tespit parcasi Gzerinde gres veya yag gibi seyler
kullanirsaniz, mahfazasi catlayarak projektoriin distip yaralanmaya veya mal kaybina yol agmasina neden
olabilir.

. J

N

B Parcalan sékiin

M4 civatalarini (x2), ardindan da 3 eksenli ayar biriminden kayan plakayi ¢ikarin.

g e
gt

\_

G __ﬁ)ﬂiﬂ
( @..w

R
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Kurulum Kilavuzu

E 3 eksenli ayar birimini saglanan M4 civatalarla (x4) ayar plakasina takin

®* Yansitilan bir gériintii 75 in¢'den kiiciikse: Uniteyi () damgasina monte edin ( ).
®* Yansitilan bir gériintii 75 in¢'den biiyiikse: Uniteyi (O (O damgasina monte edin ( ).

(O :75 in¢'den kiiciik (O O:75in¢'den biyiik
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Kurulum Kilavuzu

B Duvar plakasini duvara kurun

Projeksiyon konumunu, yansitilan goérinti boyutuna gore belirleyin

Yansitilan goriinti boyutunu (S) ve yansitilan goriintiyle duvar plakasi arasindaki mesafeyi (c)
hesaplamak icin projeksiyon mesafesi tablosuna bakin.

@ "Projeksiyon Mesafe Tablosu" s.11

Asagidaki konumlarin isaretlenmesini 6neririz. Bunlar, duvar plakasinin montaj konumunu belirlemek
icin temel olacaktir.

® Yansitilan gériintiiniin Gst kenariyla duvar plakasi arasindaki mesafenin (c) yiiksekligi ( @ )

® Yansitilan gériintiiniin merkez cizgisi ( @ )
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Kurulum Kilavuzu

Sablon levhayi duvara tutturun

® 1.adimda isaretlenen merkez cizgisini ( @ ) sablon levhadaki Image Center ¢izgisiyle eslestirin.

Istk huzmelerinin duvarin neresinde oldugunu belirleyin ve gerekirse konumu sola veya sada kaydirin.
(Konum, projeksiyon yiizeyinin merkez ¢izgisinden sola veya saga dogru yatay olarak en ¢cok 45 mm
kaydirilabilir.)

® 1.adimda isaretlenen yiiksekligi ( @ ) sablon levhadaki % cizgisiyle eslestirin.

[Birim: mm]

! 1.77 nch | 1.77 inen |
45 mm | 45 mm |

|
| | |
i | Image Center |
c ! | | |
i ;
4 : N
\ :

Duvar plakasina yonelik montaj delikleri icin konumlari belirleyin

Duvar plakasini en az (i¢ noktada sabitleyin.

¢ Duvar plakasi dort noktadan tespit edilecekse, sekildeki A veya B ile belirtilen delikleri delin.
¢ Duvar plakasi lic noktadan tespit edilecekse, sekildeki C ile belirtilen delikleri delin.

Dért montaj deligi Uc montaj deligi

J \

B A7 |= |A B i é-t%c
@6 (ERe) &)

i i R

B A A B
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Kurulum Kilavuzu

Duvarda delikleri agin

Delik capi: 10,5 mm
Pilot delik derinligi: 45 mm

Diibel delik derinligi: 40 mm ¥ "@

Duvar plakasini duvara yerlestirin ve piyasada bulunan M10 x 60 mm dubelleri deliklere

sokun

Civatayi takin ve ucu celik diibelin basina I:\\
deginceye kadar ¢ekicle vurun.

Duvar plakasini duvara sabitlemek icin civatayi piyasada bulunan somun anahtariyla sikin

i@z“\ 1
\ 4

Bl Projeksiyon mesafesini belirleyip, kablolari ayar plakasindan gecirin

Asagidaki degerleri projeksiyon mesafesi tablosunda kontrol edin

¢ Kayar kol 6l¢tistindeki sayilar (b)
e Ekran ylizeyinden duvara mesafe (x)

@ "Projeksiyon Mesafe Tablosu" s.11

31



Kurulum Kilavuzu

E M4 civatalan (x2) gevsetip, kayar kolu ayar plakasinda uzatin

Siirgiyd, 1. adimda isaretlediginiz (b) ve (x) mesafelerinin birlesimiyle hizalayin.

E Gerekli kablolar ayar plakasindan gegirin

Kablolari, projektore baglanan kablolarin uglari projektoriin arabirim tarafinda olacak sekilde gegirmek
icin asagidaki sekle bakin.

A Uyari

Kablonun artanini ayar plakasina asmayin. Disup bir kazaya neden olabilirler.
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Kurulum Kilavuzu

B Ayar plakasini duvar plakasina takma

E Ayar plakasini duvar plakasina monte edin

Altigen eksenin Ustuinu duvar plakasina sokup, M8 civatayi alttaki yuvaya yerlestirin.

& Dikkat

Kablolarin ayar plakasiyla duvar plakasi arasinda sikismamasina dikkat edin.
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Kurulum Kilavuzu

E Ayar plakasini ve duvar plakasini sabitleyin

Saglanan M6 vidalari (x3) piyasada bulunan 3 numara yildiz tornavidayla sabitleyin ve saglanan M6
civatayi (x1) somun anahtariyla hafifce sikin.

i

——V—iz——
——h—,
J

n Dikey kaymay1, acik uclu somun anahtariyla ayarlayin ve standart konumla ([C]) hizalayin

¢ Altigen ekseni (st tarafta ( ) sikkmak ayar plakasini yiikseltir, gevsetmek de alcaltir.
® M8 civatayi alt tarafta ( ) sikkmak ayar plakasini alcaltir, gevsetmek de ytuikseltir.
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Kurulum Kilavuzu
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Kurulum Kilavuzu

Py -m’\‘\lf\, =
F“‘,@m‘m‘_g
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Kurulum Kilavuzu

%j e Son olarak gli¢ kablosunu baglayin.
e Audiol, Audio2 ve Computer1 baglanti noktalarina baglarken, kablolarin asagidaki sirada
baglanmasini 6neririz: Audiol, Audio2 ve Computerl.

Yansitilan Goruntuyu Ayarlama

Yansitilan goriintiyu ayarlamak icin asagidaki proseddrleri izleyin.
Projeksiyon Konumunu Ayarlama (@ s.37)

Odaga ince Ayar Yapma (@ s.42)

Kalemi Ayarlama (yalnizca EB-585Wi/575Wi) (@ s.44)

B Projeksiyon Konumunu Ayarlama

* Projektoriin Ekran Yerlesimi islevini kullanarak ayarlamalar yapmayin. Yoksa goriinti kalitesinde diisme meydana
gelebilir.

® Toplu ayar islevini kullanarak birden fazla projektori ayarlarken, yansitilan goriintiiyli ayarlamadan 6nce bu
prosediiri gerceklestirin.

@ "Toplu Ayar Islevi" 5.50

Projektori agmak icin uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [&] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak

rak
H/V
Source Search o 7~
(&) (] .
d i S - Ent
C\om‘t'er Video USB « @
LAN p A
- . €3

A Dikkat

Yansitirken, yliziinuzi ya da ellerinizi hava cikis deliklerinin yakinina koymayin ve deligin yakinina
1sidan dolayiyamulabilecek ya da hasar gérebilecek nesneler yerlestirmeyin. Hava cikis deliklerinden
gelen sicak hava yanik, yamulma ya da kazalarin meydana gelmesine neden olabilir.
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Kurulum Kilavuzu

E Yansitilan goriintiiniin en boy oranini degistirin (yalnizca gerektiginde)
Bagli bir cihazdan goruntileri yansitip uzaktan kumandada [Aspect] diigmesine basin.
Digmeye her bastiginizda, en boy orani adi ekranda gériintulenir ve en boy orani degisir.

Uzaktan Kumandayi Kullana-
rak

C4)Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
@Aj
Menu Esc
OFLENG

4 N\
E ¢ Cihazlara baglanma ve goriintileri yansitma konusunda ayrintilar icin Hizli Baslangi¢ Kilavuzu'na
bakin.
e Bagli cihazdan hicbir goruintl yansitilmazken en boy orani degismez.
e Enboy oranini, Yapilandirma menisinden Sinyal - En Boy Orani kisminda da degistirebilirsiniz.

@ Projektorin Kullanim Kilavuzu - Yapilandirma mensu

E Kilavuz ekranini goriintiilemek icin asagidaki diigmelere basin
¢ Uzaktan Kumandayi Kullanarak
[Help] diigmesine, ardindan da [@] digmesine basin.
ANV Mute Freeze

@%)
|:>

EPSON

Projector

e Kumanda Panelini Kullanarak

[Help] diigmesine, ardindan da [Wide] digmesine basin.

H/V H/V

N @® G e @ G

A

Help =
ol > Beoe
v v

Kilavuz ekrani goriintdlenir.
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Kurulum Kilavuzu

E Somun anahtariyla M4 vidayi (x1) gevsetip, ayar vidasiyla yatay kaykilmayi ayarlayin

%j 5ila 10. adimlar arasini gerektigi kadar tekrarlayin.

Ayarlamalar tamamladiktan sonra, gevsettiginiz M4 vidayi sikin.
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Kurulum Kilavuzu

E Somun anahtariyla M4 vidalar (x2) gevsetip, ayar vidasiyla yatay dondirme miktarini
ayarlayin

Ayarlamalarn tamamladiktan sonra, gevsettiginiz M4 vidayi sikin.
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Kurulum Kilavuzu

Ayarlamalar tamamladiktan sonra, gevsettiginiz M4 civatalari sikin.
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Kurulum Kilavuzu

M Acik uclu somun anahtariyla M6 civatayi (x1) gevsetip dikey kaydirma miktarini ayarlayin

Dikey kaydirmayi, Ustte ya da altta altigen eksenle ayarlayin.

¢ Altigen ekseni (st tarafta skkmak ayar plakasini ylkseltir, gevsetmek de alcaltir.
e M8 civatayi alt tarafta sikkmak ayar plakasini algaltir, gevsetmek de yiikseltir.

m 5ila 10. adimlar arasinda gevsettiginiz tim civatalarin iyice sikildigindan emin olun

A Uyari

Butlin civatalari ve vidalari iyice sikin. Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya
hasarina neden olabilir.

E Kilavuz ekranini kaldirmak icin uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Esc]
diigmesine basin

B 0Odaga ince Ayar Yapma

n Projektori acip [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

O =
@@@Pomer @ ‘»
O

O

Lamp
Temp
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Kurulum Kilavuzu

Goriintii Dén
Ekran Yerlesimi ¥ /D Ekr. Yerl.
Sinyal Yakinlstrm
. Goriintii Kaydirma
Ayarlar (<) isletim Kilicli Tam Kilit
| isaretci Sekli isaretgi1
Uzatilmis Ses Diizevi 0
Mik. Giris Sesi 0
Ag Uzak Alici On/Arka
Kullanici Diigmesi Enerji Tiiketimi
ECO Desen ]
Sifirla
Bilgiler
Sifirla

E Test Deseni 6gesini secin
Bir test desenini EB-585Wi/585W/575Wi/575W kullanarak 4:3 ekranda gortntulerken, Desen Tipi
menusiinden Desen 5 6gesini segin.

Goriinti [Desen] Dén

Sinyal Desen Goriiniimii

. Desen Tipi Desen 1
Ayarlar (#1  Kull. deseni
——————
Uzatimis
Ad
ECO
Bilgiler
Sifirla
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Kurulum Kilavuzu

n Asagidaki sekilde bulunan odakla eslestirmek icin odagi ayarlayin ([A])
Hava filtresi kapagini acip odagi ayarlayin.
@ "Projeksiyon Konumunu Ayarlama" s.37

( ) odaktayken ( ) alanlarini kontrol edin. (| B | ) alanlarindan herhangi biri odak disindaysa,
( ) alanlarn tek bicim olana kadar odagi ayarlayin.

Ayarlamalar tamamladiktan sonra hava filtresi kapagini kapatin.

E Test Deseni 6gesini kaldirmak icin uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Esc]
digmesine basin

Bu islem, yansitilan goriintlintin ayarlanmasini tamamlar. EB-585W/580/575W/570 kullanirken kapaklari
takin.

@ "Kapaklarin Takilmasi" s.48

B Kalemi Ayarlama (yalnizca EB-585Wi/575Wi)

Easy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi) destekleyen modeller icin etkilesimli kalemi ayarlamaniz gerekir.

Etkilesimli kalemi ayarlamaya baslamadan 6nce, yansitilan goriintiiniin ayarlanmasinin tamamlandigini
kontrol edin.

@ "Yansitilan GorlintlyU Ayarlama" s.37

Kalemi ayarlamak icin iki yontem vardir; Otomatik Kalibrasyon ve Manuel Kalibrasyon. Projektori
kurduktan sonra kalem ilk kez ayarlanirken, en uygun kalibrasyon icin Manuel Kalibrasyon gerceklestirin.

Otomatik Kalibrasyon yontemi icin projektoriun Kullanim Kilavuzu'na bakin (Document CD-ROM'unda).

n Projektoru acip [Menu] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

- o
@@@ 5] <'

O O Lamp

Temp
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Kurulum Kilavuzu

E Uzatilmis menisinden Easy Interactive Function 6gesini secin

Gorlintii Don
Sinyal Ekran

Kullanici Logosu
Ayarlar Yansitma

. igletim
Uzatilmis (<Y A/V Avarlan
e USBTypeB USB Display
Ag Dil & Tiirkce
Sifirla
ECO
Bilgiler
Sifirla

E Manuel Kalibrasyon 6gesini secin

Goriintii [Easy Interactive Function] Dén
Sinyal [Genel]
Otomatik Kalibrasyon
Ayarlar
. | Kalem Modu PC Free Bilgi...
Uzatiimis (4)  Ustiinde dolasma Kapall

Gelismis

Ag
[PC ile Etkilegimli]
ECO Kalem Calisma Modu Fare
Sad Tik. Etkinlestir Kapal
Bilgiler Gelismis
Sifirla

n Odagin dogru oldugunu kontrol edip Evet diigmesini secin

[Manuel Kalibrasyon]

Karakterlerin net bir sekilde goriintiilenmesi
icin odadi avarlayiniz.

Ekranda gdsterilen her bir isarete kalem ile
dokunun.

Sad alt kisimda gbsterilen son isarete kadar
tiim isaretlere dokunana dek devam edin.
Hazirliklar tamamlandidinda, kalibrasyon
baslar. Devam edilsin mi?

Hayir

Yansitilan goriintide yesil bir nokta gorintulenir.
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Kurulum Kilavuzu

E Kalem ucu diigmesiyle noktanin ortasina dokunun

Nokta kaybolur ve sonraki konuma gider.

Noktanin ortasina dokundugunuzdan emin olun. Aksi halde dogru bicimde
konumlandirilamayabilir.
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Kurulum Kilavuzu

E Tdm noktalar kaybolana kadar 5. adimi tekrarlayin

Nokta 6nce sol Ustte belirir, ardindan sag alta gider.

o
\
o
\
®

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ 0eO0

Tum noktalar kayboldugunda kalibrasyon tamamlanir.

( 2\

E ¢ Etkilesimli kalemle Easy Interactive Function alicisi ( ) arasinda hi¢bir engel olmadigini
kontrol edin.

¢ Yanhs konuma dokunursaniz, dnceki noktaya donmekicin uzaktan kumandada [Esc] digmesine
basin.
o Kalibrasyonu iptal etmek icin [Esc] dugmesini iki saniye basili tutun.

47




Kurulum Kilavuzu

Kapaklarin Takilmasi

E Kablo yapilandirmalarina bagli olarak, kablolari gegirmek icin duvar plakasinda ¢entikler
( ) agmaniz gerekebilir. Keskin kenarlari yumusatmak icin kesilen taraflarda capaklari
temizleyin.

Acilan deliklerden gecirirken kablolara zarar vermediginizden emin olun.

Maket bicagini guvenli bir sekilde kullanmaya dikkat edin.
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Kurulum Kilavuzu

/\ Dikkat

Projektor, bakim ve onarim dahil olmak lizere, sadece uzman kisiler tarafindan ¢ikartiimali veya yeniden
takilmalidir. Bakim ve tamir konusunda talimatlar icin projektorin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

. J

A Uyari

e Kurulumdan sonra civatalari ve somunlari asla gevsetmeyin. Dlizenli olarak vidalarin gevseyip gevsemedigini
kontrol edin. Gevsek vida bulursaniz, iyice sikistirin. Aksi halde projektor diserek kisisel yaralanmaya veya
esya hasarina neden olabilir.

e Bu Uriine asilmayin veya agir bir cisim asmayin. Bu Griintin diismesi 6liime ya da kisisel yaralanmaya neden
olabilir.
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Ek

[] Toplu Ayar islevi

Yapilandirma mensu icerigi bir projektor icin ayarlanmis oldugunda, birden fazla projektorde toplu ayar
gercgeklestirmekicin bunu kullanabilirsiniz (toplu ayar islevi). Toplu ayar islevi yalnizca ayni model numarasina
sahip projektorler icindir.

Asagidaki yontemlerden birini kullanin.
¢ Bir USB bellek kullanarak ayarlayin.

e Bilgisayarla projektorii bir USB kablosuyla baglayarak ayarlayin.
e EasyMP Network Updater kullanarak ayarlayin.

Bu kilavuz, USB bellek ve USB kablosu yontemlerini agiklamaktadir.

E o Asagidakiicerik, toplu ayar islevi tarafindan yansitiimaz.

* Ag menUsu ayarlari (Posta ve Digerleri mentileri haric)
¢ Bilgiler menilsiinden Lamba Saati ve Durum

e Topluayari, yansitilan goériintlyi ayarlamadan 6nce gergeklestirin. Yansitilan goriintiiye yonelik Ekran
Yerlesimi gibi ayar degerleri, toplu ayar isleviyle yansitilir. Toplu ayar, yansitilan goriintiiniin
ayarlanmasindan sonra gerceklestirilirse, yaptiginiz ayarlamalar degisebilir.

¢ Toplu ayar islevinin kullanilmasiyla, diger projektorler icin kayitl Kullanici Logosu ayarlanir. Kullanici

Logosu icin gizli bilgi ve benzerlerini kaydetmeyin.

/\ Dikkat

Toplu ayar gergeklestirmek musterilerin sorumlulugundadir. Toplu ayar, gui¢ kesintisi, baglanti hatasi ve
benzer nedenlerden dolayi basarisiz olursa, ortaya ¢ikacak tamir masraflari misterinin sorumlulugundadir.

. J

Bir USB bellek kullanarak ayarlayin

Bu kisim, toplu ayarin bir USB bellek kullanarak nasil gerceklestirildigini aciklamaktadir.

E e FAT bicimli bir USB bellek kullanin.
e Toplu ayar islevi, glivenlik islevleri iceren USB bellekler tarafindan kullanilamaz. Giivenlik islevleri
bulunmayan bir USB bellek kullanin.
e Toplu ayar islevi, USB kart okuyucular ya da USB sabit diskler tarafindan kullanilamaz.

B Ayarlar USB bellege kaydetme

n Guc¢ kablosunu projektorden cikarin ve projektorin tiim gostergelerinin sondigini
kontrol edin
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USB bellegi projektoriin USB-A baglanti noktasina takin
Ej e USB bellegi dogrudan projektore takin. USB bellek bir USB dagitici aracihigiyla projektére

baglanirsa ayarlar dogru bicimde kaydedilemeyebilir.

e Bos bir USB bellek takin. USB bellek, toplu ayar dosyasi disinda veriler icerirse ayarlar dogru
bicimde kaydedilemeyebilir.

e Baska bir projektorden USB bellege bir toplu ayar dosyasi kaydetmisseniz, dosyayi silin ya da
dosya adini degistirin. Toplu ayar islevi bir toplu ayar dosyasinin lizerine yazamaz.

¢ Toplu ayar dosyasi icin dosya adi PJCONFDATA.bin seklindedir. Dosya adini degistirmeniz
gerekirse, PJCONFDATA ifadesinden sonra metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA kismini
degistirirseniz, projektdr dosyayl dogru bicimde taniyamayabilir.

¢ Dosya adiicin yalnizca tek bayt karakterler kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Esc] dugmesini basili tutarken gli¢
kablosunu projektore takin

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Esc] dugmesini birakin.

@
Status = @ [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]
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TUm gostergeler yanip sonmeye basladiginda, toplu ayar dosyasi yaziliyordur.

/\ Dikkat

¢ Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektorden cikarmayin. Gii¢ kablosu cikarilirsa projektor diizgiin
bicimde baglamayabilir.

e Dosya yazilirken USB bellegi projektorden ¢ikarmayin. USB bellek ¢ikarilirsa projektor diizgiin bicimde
baslamayabilir.

. J

Yazma islemi normal bicimde tamamlandiginda projektor kapanir.

@
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Gu¢ kapandiginda USB bellegi ¢ikarin.

B Kayith ayarlan diger projektérlere yansitma

Gu¢ kablosunu projektorden cikarin ve projektorin tiim gostergelerinin sondigunu
kontrol edin
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E Kaydedilen toplu ayar dosyasini iceren USB bellegi projektoriin USB-A baglanti noktasina
takin

E o USB bellek 1 ila 3 tiirde toplu ayar dosyasi icerdiginde, dosya, ayni model numarasina sahip
projektore yansitilir. Ayni model numarasina sahip bir projektér icin birden fazla dosya varsa
ayarlar dogru bicimde yansitilamayabilir.
¢ USB bellekte dort ya da daha fazla tiirde toplu ayar dosyasi oldugunda ayarlar dogru bicimde
yansitilamayabilir.
o USB bellekte, toplu ayar dosyasina yonelik olan disinda herhangi bir veri depolamayin. USB
bellek, toplu ayar dosyasi disinda veriler icerirse ayarlar dogru bicimde yansitilamayabilir.

E Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Menu] digmesini basili tutarken gli¢
kablosunu projektdre takin

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Menu] diigmesini birakin. Gostergeler yaklasik 75 saniye
boyunca acik kalir.

@
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Tam gostergeler yanip sonmeye basladiginda, ayarlar yaziliyordur.

/\ Dikkat

e Ayarlar yazilirken gii¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Gii¢ kablosu cikarilirsa projektor diizglin
bicimde baslamayabilir.

e Ayarlaryazilirken USB bellegi projektérden ¢ikarmayin. USB bellek cikarilirsa projektdr diizglin bicimde
baslamayabilir.

. J

Yazma islemi normal bicimde tamamlandiginda projektor kapanir.

@
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Gu¢ kapandiginda USB bellegi ¢ikarin.

Bilgisayarla Projektoru Bir USB Kablosuyla Baglayarak Ayarlayin

Toplu ayar islevini asagidaki isletim sistemleri destekler.

e Windows XP ve Ustl
e Mac OS X 10.5.3 ve Ustl
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B Ayarlan bir bilgisayara kaydetme

Gu¢ kablosunu projektérden cikarin ve projektorin tim gostergelerinin sondigunu
kontrol edin

Bilgisayarin USB baglanti noktasini bir USB kablosuyla projektoriin USB-B baglanti
noktasina baglayin

Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Esc] dugmesini basili tutarken gli¢
kablosunu projektore takin

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Esc] dugmesini birakin.

@
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Projektor, bilgisayar tarafindan cikarilabilir disk olarak taninir.

Gikanlabilir diski acip, toplu ayar dosyasini (PJCONFDATA.bin) bilgisayara kaydedin

Toplu ayar dosyasinin adini degistirmeniz gerekirse, PJCONFDATA ifadesinden sonra metin
ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA kismini degistirirseniz, projektdr dosyayi dogru bicimde
taniyamayabilir. Dosya adi icin yalnizca tek bayt karakterler kullanabilirsiniz.

Bilgisayarinizda "USB aygitini ¢ikar" islemini gerceklestirip USB kablosunu ¢ikarin

E OS X kullanirken "Remove EPSON_PJ" islemini yapin.

Projektor kapanir.

@
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B Kayith ayarlan diger projektérlere yansitma

Guc¢ kablosunu projektérden cikarin ve projektorin tiim gostergelerinin sondigini
kontrol edin
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E Bilgisayarin USB baglanti noktasini bir USB kablosuyla projektoriin USB-B baglanti
noktasina baglayin

E Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Menu] diugmesini basili tutarken gui¢
kablosunu projektore takin

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Menu] diigmesini birakin.
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Projektor, bilgisayar tarafindan cikarilabilir disk olarak taninir.

n Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu ayar dosyasini (PJCONFDATA.bin), cikanlabilir diskin st
duzey klasoriine kopyalayin

Ej Cikarilabilir diske, toplu ayar dosyasi disinda herhangi bir dosya ya da klasor kopyalamayin.

E Bilgisayarinizda "USB aygitini ¢cikar" islemini gerceklestirip USB kablosunu ¢ikarin

E OS X kullanirken "Remove EPSON_PJ" islemini yapin.

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda, ayarlar yaziliyordur.

/\ Dikkat

Ayarlar yazilirken gli¢ kablosunu projektérden ¢ikarmayin. Gui¢ kablosu ¢ikarilirsa projektor diizgiin
bicimde baslamayabilir.

Yazma islemi normal bicimde tamamlandiginda projektor kapanir.

e
Status co () { Q) } Eggﬁgﬁ}
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Ayar Basarisiz Oldugunda

Kontrol Cozum

Lamba ve sicaklik gostergeleri yaniyor Topluayardosyasi bozuk olabilirveya USB bellegiya da USB kablosu
mu? dogru bicimde bagli olmayabilir. USB bellegi ya da USB kablosunu
cikarin, projektoriin glic kablosunu cikarip takin ve tekrar deneyin.

-
status w0 | () | | 20
-5-@ Lamp
§ ® Temp
Tim gostergeler yaniyor mu? Ayarlarin yazilmasi basarisiz olmus ve projektoriin donanim yazili-
minda bir hata olugsmus olabilir. Projektori kullanmayi birakin, glc
o fisini prizden cekin ve yerel bayinizle ya da Epson Projektor iletisim
Status co @ 1 d) ’ 1 ggg;gﬁ Listesi'nde saglanan en yakin adresle iletisime gecin.

G-@ Lamp
§ ® Temp
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[) Birden Fazla Projektér Kuruldugunda
Etkilesim Islevini Kullanma

Etkilesimli kalem ayni odada birden fazla projektor olarak kullanilirken, kizilotesi girisim kalem islemlerinin
kararsiz hale gelmesine neden olabilir. Etkilesimli kalem islemleri, projektorlerin kablolar kullanilarak
baglanmasiyla kararli duruma getirilir.

istege bagh uzaktan kumanda kablosu takimini (ELPKC28) kullanarak, projektérlerdeki SYNC baglant
noktalarini seri olarak baglayabilirsiniz. Baglanti noktalarini bagladiktan sonra, Yapilandirma mentsiinden
Uzatilmis - Easy Interactive Function - Gelismis - Proj. Senkroniz. secenegini Kablolu olarak ayarlayin.

Ayrintilar icin projektorin Kullanim Kilavuzu'na bakin (Document CD-ROM'unda).
E e SYNC baglanti noktasi IN ve OUT yuvalarina sahiptir. Kablonun bir ucunu IN yuvasina bagladiginizda
diger ucu OUT yuvasina takin.
e Uc ya da daha fazla projektérii baglarken, ilk projektdrii son projektére baglamaniz gerekmez.
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[) Guvenlik Kablosu Takma

Bu Urline, piyasada bulunabilen hirsizlik dnleme tel kilidi takilabilir.

Hirsizlik dnleme tel kilidinin telini, projektor ve ayar plakasindaki glivenlik kablosu kurulum noktalarindan
gecirin. Kilitleme talimatlari igin tel kilidiyle saglanan kullanim kilavuzuna bakin.

Bu Urtindeki glivenlik yuvasi, Kensington tarafindan Gretilen Microsaver Glivenlik Sistemiyle uyumludur.
Microsaver Guvenlik Sistemi konusunda daha fazla ayrinti icin asagidaki adrese bakin.

http://www.kensington.com/
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[]) Genel Not

0OS X, Apple Inc.'in ticari markasidir.

Microsoft ve Windows, Birlesik Devletler ve/veya diger ulkelerde Microsoft Corporation'in ticari ya da tescilli
ticari markalandir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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