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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetitd biztonsagos hasznalatinak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztetd szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

Ezajel olyan informacioéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbél okozott halalesethez vezethet.

/\ Vigyazat

Ez a jel olyan informdciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagydsa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségb6l okozott anyagi karhoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljardsokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimd szakaszt.
@ "Szoszedet" 142. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényeré elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

Gyors és egyszerii telepités, vetités és tarolas Vizszintes trapézkorrekcio beallito

Lehetévé teszi, hogy a kivetitett kép vizszintes torzitasat gyorsan korrigdlja.

Ez hasznos lehet, ha a kivetitének a vaszonnal parhuzamos felszerelése nem
lehetséges.

@ "Manuadlis korrekcid" 39. oldal

e Kapcsolja ki, majd vissza a kivetitt és a szamitogépet.

e Vetités nagy vetitGvaszonra kozelrdl.

e Egy kar segitségével konnyen beallithaté a késziilék magassaga.
e Nincs szitkség lehtilési idére, igy konnyen elcsomagolhato.

e Kapcsolja be a kivetitdt egy képjel fogadasaval.

= M el |
Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display) ®
e =
] Tt ( J

USB-kébelt hasznalva, kivetitheti a szamitogép
képernydjén megjelend képeket
szamitogépkabel haszndlata nélkiil.

@ "Vetités USB Display segitségével"

34. oldal
._ Hasznos funkciok képek kivetitéséhez
Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)
A kivetito elmozditasakor automatikusan korrigalja a kivetitett A funkci6 ketté osztja a kivetitett képet és
kép torzulasat egymas mellett jelenit meg két kiilonboz6
képtipust. Két kiilonb6z6 forrasbdl szarmazo
A Kkivetité automatikusan korrigalja a kivetit elhelyezésekor vagy kép egy vaszonra torténd kivetitésével novelheti
mozgatasakor el6fordulo fiiggdleges trapéztorzitast. tizenetének vagy allitdsnak hatdsat
@& "Automatikus korrekcié” 38. oldal v1de“okf)nf?renc1aj1k vagy elo,aiiasok a}kalmavalv.'
@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)
D -
= = E




A Kivetito Jellemzoi

A vetitett kép tartalmanak megnovelése széles (WXGA) vasznon

16:10 ardnyu széles WXGA LCD kijelzés
szamitogép esetén a kép ugyanilyen ardnyban
vetithet ki. Hasznalhatok fehér feliiletek és mas
fekvé formatumu vasznak.

@ "A kivetitett kép képaranyanak
megvéltoztatasa" 45. oldal

43(XGA)  16:10(WXGA)

USB-taroldeszkoz csatlakoztatasa és filmek vagy képek vetitése
(PC Free)

Az USB-taroldeszkozt vagy a digitalis fényképezdgépet csatlakoztathatja a
kivetit6hoz, hogy kivetitse az elmentett képeket.

A késziilék fajlformatumok széles valasztékat tamogatja, egyebek kozott
filmeket vagy képfajlokat.

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatdsa nélkiil (PC Free)" 51. oldal

Kiilonféle, kivalo energiatakarékossagi funkciok

o Kiilonbo6zé funkcidk az elektromossag gazdasagos felhasznalasdhoz
A Kkivetitd szamos beépitett energiatakarékossagi funkcioval rendelkezik,
pl. a vetitett kép elhalvanyitasa, automatikus kikapcsolasi idézitd, illetve
energiafogyasztas dllitasa a kivetitd készenléti allapotaban.
@ "ECO meni" 96. oldal

e Az energiatakarékos allapot vaszonra vetitéséhez valé funkcio.
Ha az ECO megjelenités elem bedllitasa Be a Konfiguracié meniiben, levél
ikonok (#7) jelennek meg a vetitett kép bal als6 sarkaban jelezve az
energiatakarékos allapotot, amikor a lampa kis fényerére kapcsol.
@ ECO - ECO megjelenités 96. oldal

A tavvezérlo hatékony hasznalata

A tavvezérld segitségével olyan miveleteket hajthat végre, mint pl. a kép egy
részének kinagyitdsa. A tavvezérl6t mutatéként hasznalhatja elemek
kihangsulyozasara, illetve egérként a szdmitégépen.

@ "Mutaté funkcié (Mutato)" 60. oldal
@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 61. oldal

@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatdé mukodtetésére (Vez.nélk. egér)"
62. oldal

A fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera
segitségével

Az opciondlis dokumentumkamerat haszndlva kivetithet dokumentumokat
és egyéb elemeket.

Ha szamitogéphez csatlakoztatja és a mellékelt szoftvert hasznalja, teljes
mértékben kihasznalhatja a kivetitd képességeit.

@ "Opcionalis tartozékok" 132. oldal

Bovitett biztonsagi funkciok

e Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
Jelszo beallitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznalatat.
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 68. oldal

e Vezérlés zarolasa a vezérlopanel gombfunkcidinak korlatozasara
Ez a funkci6 megakadalyozza a kivetitd jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban, stb.

@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 70. oldal



A Kivetito Jellemzoi

o Kiilonféle lopasgatlé eszkozokkel felszerelve e A Quick Wireless Connection hasznélata automatikus haldzati beallitasok
A kivetitdt az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték elvégzéséhez a szamitdgépen (csak Windows)
fel. A kiilon kaphat6 Quick Wireless Connection

e Biztonsagi nyilas USB Key eszkoz szamitogéphez torténd USB Key

e Biztonsagi kébel rogzitési pontja csatlakoztatasaval vezeték nélkiil kotheti 6ssze a @

@ "Lopasgatl6 zar" 71. oldal

kivetit6t a szamitogéppel és vetithet ki képeket a

szamitogéprol.
@ "A Quick Wireless Connection USB Key 5
; . I i i L. telepitése” 29. oldal
Csatlakozas vezeték nélkiili LAN-hoz és képek vetitése =\

Ha a tartozék vagy kiilon kaphat6 vezeték nélkiili LAN-egységet felszereli és
vezeték nélkilli LAN hélézathoz csatlakozik, a kovetkezé funkcidk valnak
elérhet6vé.

e Képek kivetitése hordozhato eszkozokrdl halézaton keresztiil

Amennyiben az Epson iProjection alkalmazas
telepitve van az okostelefonjara vagy

@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 29. oldal tablagépére, vezeték nélkiili médon a
késziilékrol is kivetithet adatokat. Mivel
barhonnan miikodtetheti ezeket a késziilékeket,

e A szamitogép képernydjének vezeték nélkili vetitése

Kivetitheti a szdmitogépe kepernydjét —— valtozatos médon bonyolithat le konferencidkat

hélézaton keresztiil az EasyMP Network - - - és eléaddsokat.

Projection szoftver hasznalataval. i g “hi:

Az EasyMP Network Projection szoftvert a ] I [ | I 1 I ;

kovetkezd webhelyrdl toltheti le. - - Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store

http://www.epson.com aruhazbodl vagy a Google Play webhelyér6l. Az Apple Store-ral vagy
"""" n))))))) i Google Play-jel valé6 kommunikacié soran keletkezé barmilyen koltség az

tgyfelet terheli.

e Egyszerre tobb szamitogép képernydjének kivetitése
Az EasyMP Multi PC Projection szoftver
segitségével egyszerre akar négy képernyét is
kivetithet a haldzaton 1évé szamitégépekrol
vagy olyan okostelefonokrdl, illetve
tablagépekrél, amelyekre az Epson iProjection
szoftver telepitve van. ~
Az EasyMP Multi PC Projection szoftvert a -
kovetkez6 webhelyrél toltheti le.
http://www.epson.com

i e
IT/“(:?"\‘
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Alkatrészek neve és funkcioi

El6lap/Teto

Név

Funkcié

Laballitasi kar

Nyomja le a 1ab beallito karjat az els6 beallithaté lab
kihtizasahoz és betolasahoz.

@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 42. oldal

Elsé allithato lab

Asztalra, vagy hasonlé feliiletre torténé telepitéskor a kép
pozicidjanak beallitdsahoz hizza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 42. oldal

A/ csusztathaté
takarélemez

A lencse védelme érdekében zarja le a toldzarat, amikor
nem hasznalja a kivetitt. Ha kivetités kozben lezarja,
elrejtheti a képet és a hangot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitds)"
59. oldal

Tavvezérlo
vevikészulék

A tavvezérld jeleit fogadja.

Fékuszald gy(ri

A kép fokuszalasara szolgal.
@ "Fokuszbeallitas" 43. oldal

Nagyité/kicsinyité
gy(ri

A kép méretének beallitasara szolgal.
@ "A kép méretének bedllitdsa" 42. oldal

Név

Funkcié

@ | Levegé kifavé
szell6zényiléds

A levegé kifavo szell3zonyilas a kivetitd bels6 htitésére
szolgal.

/\ Vigyazat

Amikor akivetité miikodik ne tegyeazarcatvagya
kezét a szell6zényilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
ahotol. A levegé kifuvo szell6z6nyilason kidramld
forré levegd égést, deformalddast vagy egyéb bale-
setet okozhat.

o O 9 ©

Levegébbeszivé
szell6zényilas
(leveg6szlird)

Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 hitésének céljabol.
@ "A levegOszUlird tisztitasa" 124. oldal

Levegdsziirs fedél

Nyitja és zarja a leveg6sziiré fedelét.
@ "A levegdszilird cseréje” 129. oldal

Biztonsagi nyilas

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatl6 zar" 71. oldal

Vezérlépanel

Mukodteti a kivetitot.
@ "Kezel6panel" 14. oldal

@ | AN csasztathaté
takarélemez gombja

A gomb eltolasaval kinyithatja és lezarhatja az A/V
csusztathato takardlemezt.

Vizszintes
trapézkorrekcié
beallité

A Kivetitett kép vizszintes torzitdsat korrigalja.
@ "Manudlis korrekci¢" 39. oldal
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Név Funkcié z
Hatul
(¥ | Lampa burkolat A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a

burkolatot.
@ "A lampa cseréje” 126. oldal

(5 | Ldmpaburkolat- A lampaburkolat rogzitésére szolgalé csavar.
rogzité csavar

Név Funkcié

Tapkabel bemenet A tapkabel kivetit6hoz val6 csatlakoztatasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

USB-A port o USB flash-meghajt6 vagy digitalis fényképez6gép
csatlakoztatasahoz és filmek, illetve képek kivetitéséhez
hasznalhaté a PC Free alkalmazassal.

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkil (PC
Free)" 51. oldal

e Csatlakoztathatd az opcionalis Dokumentumkamera.

o A tartozék vagy kiilon kaphat6 vezeték nélkiili LAN
egységet csatlakoztatja.
@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése"
29. oldal

e A kiilon kaphaté Quick Wireless Connection USB Key
eszkozt csatlakoztatja.
@ "A Quick Wireless Connection USB Key
telepitése" 29. oldal

@ | Vezeték nélkili LAN Ez a csavar rogziti a vezeték nélkiili LAN egység
egység takarolemezét.
régzitécsavarja
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Név Funkcié Alapzat
@ | USB-B port o A kivetit6t USB-kabel segitségével szamitoégéphez
csatlakoztatja, és a szamitogéprol vetiti ki a képeket.
@ "Vetités USB Display segitségével” 34. oldal
o A kivetit6t USB-kabellel a szamit6géphez csatlakoztatja |
a Vez.nélk. egér funkcid hasznélatahoz. o o q%@g)
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd f Lhﬂ @Lﬂ
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 62. oldal @;
@ | Audio port A Computer, az S-Video vagy a Video porthoz
csatlakoztatott eszkoz audiokimeneti portjahoz
csatlakozik. L
® | Video port Videoforrasokbol érkezé kompozit videojelekhez. S S o
® J oy
@ | Tavvezérlé A tévvezérld jeleit fogadja. 9 oo O S
vevokészilék - —)
© | Hangsz6ré Kibocsatja a hangot. - o
© | HDMI/MHL port e A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitdgépek videojeleit tovabbitja a kivetit6re. A —
kivetité kompatibilis a HDCP™ szabvannyal. Ur
e Az MHL (Mobile High-definition Link) formatumot e ) ——— O
tamogato okostelefonok és tablagépek jeleit tovabbitja. P (9
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 24. oldal © I
(® | Computer port Bemeneti port szamitdgéprol érkezé képjelekhez és mas 1
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.
() | S-Video port S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez. " =
Név Funkcié
(1] Régzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
(mennyezetre) (harom | szerkezetet, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetit6t.
pontos) @ "A kivetitd telepitése” 21. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 132. oldal
@ | Biztonsagi kabel Vezessen 4t itt egy kereskedelmi forgalomban kaphato
rogzitési pontja biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.

@ "A biztonsagi kabel felszerelése" 71. oldal
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Név Funkcié

Kezelopanel
@ | Hatso labak Asztalra, vagy hasonlo feliiletre torténd telepitéskor

forgatdssal lehet kihtzni és visszatolni a vizszintes
délésszog beallitasa céljabol.
@ "A vizszintes d6lésszog beallitdsa” 42. oldal

H/V
@ | Elsé allithaté 14b Asztalra, vagy hasonl¢ feliiletre torténé telepitéskor a kép ’ .
pozicidjanak bedllitdsdhoz huzza ki a 1abat. JREE SOPPEPRTOPPEDRRY TECPELE . (I\7Ien D (TESCj

@ "A kép pozicidjanak beallitasa" 42. oldal : :

 seweo | O [25) (o) b\ (@) [

o0 O
: Bod s
Lamp Temp :

----------------------------------

Név Funkcié

@ | [Source Search] gomb Atvalt a kovetkez6 bemeneti forrasra, amely képeket kiild
a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megviltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"

33. oldal
@ | [Enter] gomb ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
(] megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis

kivalasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre.

e Ha a Computer portrol érkez6 analog RGB-jelek
kivetitése sordan nyomja meg, a kép automatikusan beall
a Savtartas, Szinkron és Pozici6 optimalis értékére.

@ | [D1[<Z] gombok e Megjeleniti a Trapézkorrekcié képerny6t, amelyen
trapézkorrekcié hajthat6 végre vizszintes és fiiggéleges
iranyban.

@ "Manudlis korrekci6" 39. oldal

o A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.

@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 81. oldal
@ "A Sagd hasznélata" 107. oldal




o e
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Név

Funkcié

@ | [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak moédjat.
@ "A Stgb haszndlata" 107. oldal

@ | [Esc] gomb

o Ledllitja az aktudlis funkciot.

e Ha megnyomja a Konfiguracié meni megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal

@ | [<][<)] gombok

e Beallithatja a hangerdt.
[] Csokkenti a hangerd értékét.
[<)] Noveli a hangerd értékét.
@ "Hanger$ bedllitasa” 43. oldal

e Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes irinyban, amikor a
trapézkorrekcié képernyé lathato.
@ "V/F. trap. korr" 39. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a mentipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal
@ "A Saugd haszndlata" 107. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal

Uzemkapcsolé gomb
(]

A Kkivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

Visszajelz6k

Jelzi a kivetit6 allapotat.
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 109. oldal

Tavvezérlo

Source Search
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@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal

e A PC Free hasznalataval torténd vetitésekor ezekkel a
gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy kovetkezd
képet, elforgathatja a képet stb.

@ "PC Free muikodési modszerek” 52. oldal

o A Veznélk. egér funkci6 hasznalatakor az egérmutatd a
lenyomott gomb irdnyaba mozdul el.
@ "A tavvezérl§ hasznalata az egérmutato
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 62. oldal

Név Funkcié Név Funkcié
@ | Uzemkapcsolé gomb | A kivetit6 be- és kikapcsoldséra szolgdl. [«]gomb e A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
[O] @ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
— — - kivalasztast, és tovabblép a kovetkezé szintre.
@ | [Computer] gomb A Computer portrdl beérkezé képekre vilt. @ "A Konfigurécié menii haszndlata” 81. oldal
@ | [Video] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomadsakor atvalt az S- e Az egér bal gombjaként miikddik a Vez.nélk. egér
Video, Video és HDMI/MHL portok kozott. funkcié haszndlata soran.
@ | szamgombok Adja meg a jelszot. - lgf%(\hti’wv?zér(lg haszndlata it egermutats
" . P miukodtetésére (Vez.nélk. egér . olda
@ "Jelszavas védelem bedllitasa" 68. oldal
A Konfiguracié it hat elérhet$ eleméb6l k
© | [Auto] gomb Haa Computer portrol érkez6 analég RGB-jelek kivetitése [User] gomb hasz(l)11:illtg;2r?e(; ?;ﬁgzlh:t : ef)rrib%f):n:[lcj)s:ﬁy i}’;bran
soran nyomja meg, a kép automatikusan bedll a Savtartas, iy cag &
Szinkron és Pozici6 optimalis értékére megnyomdsdval a hozzdrendelt mend elem
: kivalasztasdhoz/beallitasahoz tartozé képerny
@ | [Aspect] gomb Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/
alkalommal megviéltozik. modositast.
@ " A kivetitett kép képardnydnak megvaltoztatisa" @ "Beallitasok menit" 86. oldal
45. oldal Alapértelmezésben az Aramfogyasztas a gombhoz
@ | [Num] gomb A gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal rendelt bedllitds.
beirhat jelszavakat és szamokat. [Page] gombok A PowerPoint fajlokban oldalak véltaséra szolgdl a
@ "Jelszavas védelem bedllitdsa" 68. oldal (][] kovetkezd vetitési modszerek hasznélata esetén.
[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguraci6 meniit. * A Veznélk. egér funkci6 hasznélata esetén
" i " agon @ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 62. oldal
o A Konfiguracié menii vagy a Sugo képernyé isplav h Al ;
[@][@][@][@] Do e , ) e USB Display hasznalata esetén
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja @ "Vetités USB Display segitségével” 34. oldal
gombok ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.

Ha képeket vetit a PC Free segitségével, ezekkel a
gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kovetkezd
képerny®6t.

[E-Zoom] gombok
[®][]

A kivetitési méret modositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének nagyitédsa (E-Zoom)" 61. oldal
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Név Funkcié Név Funkcié
@ | [A/V Mute] gomb e Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét. @) | ID] gomb A gomb folyamatos lenyomadsa mellett a sziamgombokkal
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V beirhatja annak a kivetitének azonosit6jat, amelyet a
némitéas)" 59. oldal tavvezérl6vel hasznalni szeretne.
e Megvaltoztathatja a Kivetités médot a @ "Azonosito bedllitdsa a tavvezérlével” 63. oldal
E?;Sg;?;i;ppen’ ha nyomva tartja a gombot 5t @ | [Color Mode] gomb A Szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
. altozik.
Elél«» EI61/Plafon ?:gv a k(: we S -
Hatul <» Hatul/Plafon . A "Jetlfem mindség kivélasztasa (A Szinmo
® kivalasztdsa)" 43. oldal
[Splitl gomb A gomb megnyomdsaval a két kép parhuzamos — » PR
megjelenitése, a kivetitett kép felosztésa vagy a kép @) | [MHL Menu] gomb A kl\fst}tg II/[HL portjahoz csatlakoztatott eszkoz beallitasi
szokasos kivetitése kozott vélthat. menujet jelentti meg.
@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)” @) | [LAN] gomb A hélézathoz csatlakoztatott eszkoz képére valt.
48. oldal @ | [USB] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a
(3 | [Helpl gomb Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amely kovetkez6képpen valtozik:
megmutatja az el6fordul6 hibak megolddsdnak modjat. e USB Display
@ "A Sugd hasznalata” 107. oldal o Az USB-A porthoz csatlakoztatott késziilékrol
[Freeze] gomb Képek megallitisa vagy ujrainditdsa. . szdrmazd képek
@ "A kép kimerevitése (Fagyds)" 59. oldal @ | [Source Search] gomb Aliv,élt.i %{lijvetkezé bemeneti forrasra, amely képeket kiild
a késziilékre.
%?[E))Te] gombok (<] CS?kk‘.fntl a han%efo ?rt,eket. @ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és
(0] Noveli a hangerd értékeét. megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"
@ "Hanger6 beallitasa” 43. oldal 33. oldal
[Pointer] gomb A mutat6 megjelenitése a képerny6n. @) | Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki.
@ "Mutatd funkcié (Mutato)" 60. oldal fénykibocsato része
[Esc] gomb e Ledllitja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomja, visszalép az el6z¢ szintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal
e Az egér jobb gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkcid hasznalata soran.
@ "A tavvezérl§ hasznalata az egérmutato
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 62. oldal
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A tavvezérlo elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
ha a taviranyit6 nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA mérett
mangan- vagy alkalielemet. Kizarolag AA méreti mangan- vagy
alkalielemek hasznalhatok.

Figyelem
Az elemek kezelése elStt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

n Vegye le az elemtartd fedelét.

Mikézben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.

a Cserélje ki Ujakra a régi elemeket.

El6szor a negativ oldalra csusztassa az elemeket.

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Ha az elemek nem megfeleléen vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

Tegye vissza az elemtartd fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.
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A tavvezérlo hatotavolsaga
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A kivetito elokészitése

Ez a fejezet a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsanak maodjat ismerteti.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek /\ Figyelmeztetés
A kivetité a kovetkezd négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési * Specidlis telepitési mod szitkséges, ha fel akarjék fiiggeszteni a kivetit6t a
kornyezet feltételeinek megfelelden végezze el a kivetité bedllitasat. mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfelel§ telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.
* Képek kivetitése a vetitévaszon * Képek vetitése egy dttetsz8 vi- e Ha ragasztéanyagot haszndl a Rogzit6pontok (mennyezetre), nehogy a
el6tt elhelyezett kivetitével. (Elol szon mogott elhelyezett kivetitd- csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy olajat hasznal a kivetitén,
vetités) vel. (Vetités hétul) akkor a késziilék haza megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti

rogzitésrél. Ez sulyos sériilést idézhet eld, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt
tartézkodik és a kivetité is megsériilhet.
Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne hasznaljon

@ ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
/ / hasznaljon olajat, kendanyagokat stb.

@ e Ne torlaszolja el a levegObeszivé és a levegdkifivd szell6z6nyilast. Ha a
szell6z6nyilasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hémérséklet megnovekedhet
és tliz keletkezhet.

o Filiggessze fel a kivetit6t a men- o Fliggessze fel a kivetitdt a men- - |
nyezetre és a vaszon eliils6 olda- nyezetre és egy attetszé képer- Igyelem
lira vetitse ki a képeket. (Elo- ny8 hétsé oldaldra vetitse ki a Ne haszndlja a kivetitét ezen az oldalon. Ez meghibasodashoz vezethet.
Ir6l/Plafonrol vetités) képeket. (Hatulrdl/Plafonrdl ve-

megvaltoztathatja az Elol beallitist Hatul beallitdsra.

tités)
e Sziikkség van egy opciondlis Mennyezeti rogzitésre, ha fel akarja
fuggeszteni a kivetit6t a mennyezetre.
@ "Opcionadlis tartozékok" 132. oldal
e A Kivetités alapbeallitisa El6l. A Konfiguracié meniiben

@) @ Részletes - Kivetités 87. oldal

o A kovetkez8képpen mddosithatja a Kivetités modot, ha nagyjabdl ot
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
El6l — El6l/Plafon
Hatul «»Hatul/Plafon
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Felszerelési modszerek @ e Ha nem lehetséges a kivetitének a vaszonnal parhuzamos felszerelése,
lasd a kovetkezdket.

@ "A trapéztorzitas korrigdldsa" 38. oldal

Telepitse a kivetitét a kovetkezé6 modon.

e Szerelje fel a kivetit6t a vetitévaszonnal parhuzamosan.

Ha a kivetit6t nem a vetitévaszonnal parhuzamosan szereli fel, a kivetitett
képen trapéztorzitds lép fel.

e Ha nem lehetséges a kivetitonek egyenletes feliiletre torténd szerelése,
lasd a kovetkezdket.

@ "A vizszintes d6lésszog bedllitasa” 42. oldal
@ "A trapéztorzitas korrigdldsa" 38. oldal

Vaszonmeéret és hozzavetdleges vetitési tavolsag

A vetitett kép méretét a kivetitd és a vetitdvaszon kozotti tavolsag hatarozza
meg. A vetitdvaszon méretének legjobban megfelelé pozicié kivalasztasahoz,
lasd a jobb oldali abrakat. Az abrak bemutatjdk a maximalis nagyitashoz
szitkséges hozzavetSleges legrovidebb tavolsagot. A vetitési tavolsagra

g Ny tkozé tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.
e Helyezze a kivetitét egy egyenletes feliiletre. VONAtRozo tovabbl reszleteRert fasc a Rovetkezo fes

Ha a kivetitd meg van délve, a kivetitett kép is meg lesz délve. @ "KépernyOméret és Vetitési tdvolsag" 134. oldal

Ha korrigalja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.




A kivetito telepitése
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Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@) Haa tartozék szamitogépkabelt hasznalja

Csatlakoztassa a szamitogép kijelz6kimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz. A kivetité hangszérdjan tovabbithaté a hang, ha a szamit6gép hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja
a kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel segitségével.

@ Ha mellékelt vagy a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz. A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.
Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép HDMI-portjat a kivetit6 HDMI/MHL portjéhoz. A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.
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Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a kivetitvel USB-kabellel. Ez a funkcié az USB Display.
@ "Vetités USB Display segitségével" 34. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Okostelefon vagy tablagép csatlakoztatasa

Igény szerint okostelefonokat és tablagépeket is csatlakoztathat. Egy kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-kdbel segitségével Osszekotheti a késziiléken 1évo
MHL-portot a kivetitén 1évé HDMI/MHL porttal. A hang a kivetitett képpel tovabbithatd.
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Ha okostelefont vagy tablagépet csatlakoztat a kivetitéhoz, akkor a képek kivetitése kozben a késziilék tolteni kezd.

Figyelem

e El6fordulhat, hogy nem lehet minden késziilékhez MHL-kébelt csatlakoztatni.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakozokabel tamogatja az MHL technolégiat. Amennyiben olyan kabelt csatlakoztat, amely az MHL technoldgidt nem tamogatja, az
okostelefon vagy a tablagép felforrésodhat, szivaroghat, vagy akar fel is robbanhat.

e Ha a csatlakoztatdshoz MHL-HDMI atalakité adaptert hasznal, el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem kezdi el tolteni az okostelefont vagy a tdblagépet, vagy a kivetitd
taviranyitdjaval bizonyos mtiveleteket nem lehet elvégezni.

e Ha a képek kivetitése nem megfeleld, akkor huzza ki, majd csatlakoztassa ujra az MHL-kabelt.
o Az okostelefon és a tablagép tipusa és bedllitdsai hatdssal vannak a kivetités mindségére.




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszordl vagy VHS viedolejatszordl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitét a kovetkezd modszerek egyikével.

() Hakereskedelmi forgalomban kaphaté S-videokabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforrds videokimeneti portjat a kivetité Video portjahoz. Vagy csatlakoztassa a jelforras S- video kimeneti portjat a kivetité S-Video portjdhoz. A kivetité
hangszérdjan tovabbithaté a hang, ha a jelforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 hangkabel segitségével.

@ Hakiilon kaphaté komponens videokabelét hasznalja
@ "Opcionalis tartozékok" 132. oldal

Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computer bemeneti portjahoz. A kivetité hangszdéréjan tovabbithat6 a hang, ha a jelforras hangkimeneti portjat
osszekapcsolja a kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel segitségével.

@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforras HDMI-portjat a kivetité HDMI/MHL portjdhoz. A jelforras hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.
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Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem
o Csatlakoztatds el6tt kapcsolja ki a csatlakoztatni kivant késziiléket. Ha csatlakoztatds kozben a képforras be van kapcsolva, mikodési hibat okozhat.
e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erdével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba 1éphet fel.

@ e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formajui porttal rendelkezik, a kivetit6khoz torténd csatlakoztatashoz hasznalja az eszk6zhoz mellékelt vagy
egy kilon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kiilonboz6 eszkozoket csatlakoztathat a kivetitéhoz, példaul egy kiilon megvasarolhaté dokumentumkamerat, egy USB flash-meghajtét, tovabba USB-kompatibilis
merevlemezeket és digitalis fényképezdgépeket.

Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetitd USB-A portjahoz az USB-eszkozhoz tartozd USB-kabellel.
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Ha az USB-eszkoz csatlakoztatva van, a PC Free haszndlataval kivetitheti az USB flash-meghajton vagy digitalis fényképezdgépen tarolt képfajlokat.
@ "PC Free példak" 52. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem

e USB hub hasznalata esetén eléfordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz tokéletes. A kivetit6hoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitalis fényképezGgépeket és az USB
taroloeszkozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt véltdaramu haldzati adaptert.

e A digitalis fényképezégépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznalhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

e Hirom méternél rovidebb USB-kabelt haszndljon. Ha a kébel harom méternél hosszabb, el6fordulhat, hogy a PC Free funkcié nem mikodik megfeleléen.

USB-eszkozok eltavolitasa

A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitdbdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatasanak
kikapcsoldsa utdn valassza le az eszkdzt a kivetit6rél.



Eszkozok csatlakoztatasa

A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése

A készilékhez kapott vagy egy kiilon megvasarolhato, vezeték nélkiili LAN-
egység telepitésével a vezeték nélkiilli LAN-egységrol vetitheti ki a
szamitogép képernydjét egy haldzaton keresztiil.

Csatlakoztassa a Vezeték nélkiili LAN egységet a kivetitd USB-A portjahoz.

e Vezeték nélkiili LAN-kapcsolat hasznalata esetén gy6z6djon meg
arrdl, hogy elvégezte a halézati bedllitasokat a Konfiguraci6

meniiben.
@ "Vez. nélk. LAN meni" 92. oldal
e Ha a Vezeték nélkilli LAN egységet a kivetit6ben hagyja, ne feledje

feler6siteni a mellékelt Vezeték nélkuli LAN egység takarolemezt
mint lopasgatld eszkozt.

Helyezze fel a Vezeték nélkiili LAN egység takarélemezét és

rogzitse a csavarral.
e A kivetité dthelyezésekor biztonségi okbol ne feledje eltavolitani a

Vezeték nélkilli LAN egységet és annak takardlemezét.

Keresztfeju csavarhlzoval tavolitsa el a csavart, amely a Vezeték
nélkili LAN egység takardlemezét rogziti.

A Quick Wireless Connection USB Key telepitése

A kiillon megvasarolhaté Quick Wireless Connection USB Key telepitésekor
el6szor tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-egységet, majd csatlakoztassa a
Quick Wireless Connection USB Key eszkozt az USB-A porthoz.

a Csatlakoztassa a Vezeték nélkuli LAN egységet az USB-A porthoz.



Eszkozok csatlakoztatasa

Ha a vezeték nélkiili LAN-egység telepitve van a kivetitére, nyomja
meg a tavvezérldn a [LAN] gombot.

Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Ellenérizze, hogy lathatéak-e az SSID és IP-cim adatok a LAN
készenléti képernyén, majd tavolitsa el a Vezeték nélkili LAN-
egységet.

Csatlakoztassa a Quick Wireless Connection USB Key eszkdzt az
USB-A porthoz.

Ha megjelenik az "Hal6zati informacidk frissitése befejez6dott.
Tavolitsa el a Quick Wireless Connection USB Key-t." izenet,
tavolitsa el a Quick Wireless Connection USB Key eszkozt.

Telepitse Ujra a Vezeték nélkiili LAN-egységet a kivetitén.

Csatlakoztassa a Quick Wireless Connection USB Key eszkdzt az On
altal haszndlt szamitégéphez.

A tovabbi részleteket illetéen 1ldsd a Quick Wireless Connection USB
Key hasznalati utmutatéjat.
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek vetitése
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Telepitéstol kivetitésig E) Kepcsolia be a kivetits

A kovetkez$ rész ismerteti a szamitogép és a kivetitd csatlakoztatasanak ﬂ Nyissa ki az A/V csusztathato takarolemezt.

modjat szamitégépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan lehet a

képeket kivetiteni. B Kapcsolja be a szamitégépet.
Figyelem A képjelek kivetitését at kell allitania a szamitégép kijelz6jérél
Gy6z6djon meg arrdl, hogy el6bb a forras kabelét csatlakoztatja a kivetit6hoz, kiilsG rendeltetési helyre.
majd a hélézati tapkdbelt. Ha laptop szamitogépet haszndl, at kell dllitania a kimenetet a

szamitégép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva az Fn billentytit (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.

o Az 4tvaltashoz sziikséges 1épések szamitogépmodelltd] fiiggGen

killonbozéek lehetnek. Tovabbi tudnivaldkat a szamitogép
utmutatdjdban olvashat.

e A kivetité kikapcsoldsakor nyomja meg kétszer a [O]
tizemkapcsol6 gombot.

Ha a kivetités nem indul el, a kovetkez6 mddszerek egyikével allithat rajta.

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérl6n vagy a
kezel6panelen.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 33. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérlon.
@ "Atviltds a kivalasztott képre a tdvvezérlé hasznalataval' 34. oldal

A Kkivetités létrejotte utdn, ha sziikséges, allitsa be a képet.

@ "A trapéztorzitas korrigalasa" 38. oldal

A szamitdgépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a
szamitégéphez. @ "Fokuszbeallitis" 43. oldal

a Csatlakoztassa a kivetité tdpkdbelét a fali csatlakozdaljzathoz.



Képek vetitése

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrol vetithet.

A tavvezérl6 hasznalataval A vezérlépult hasznalataval

H/V

r rch
o Source Searc Esc

Computer  Video "
.

LAN
-

CLan R us5 RO s pispay RO vow

Ha kettd vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivélasztott képet.

Ha a videokészulék csatlakoztatva van, ezen mivelet eldtt inditsa el a
lejatszast.

Ha nincs jel tovébbitva, a kovetkezé képernyd jelenik meg.

[Forras keresésel

Jel allapota

flB— Szamitogép Ki

=— S5-Video Ki
-m— Video Ki
= HDMI ]
USB Display Ki
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]

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [ gombbal adhatja meg.
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Képek vetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé
hasznalataval

Kozvetlenill megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a
taviranyito kovetkezé gombjait.

Taviranyito

Source Search
Computer  Video USB

@) A Computer portrol beérkez8 képekre valt.

@ A gomb minden egyes megnyomasakor a késziilék a kovetkezd forrdsoktol
érkezé bemenetek kozott valt:
e S-Video port
e Video port
e HDMI/MHL port

© A gomb minden egyes megnyomasakor a késziilék a kdvetkezd forrdsoktol
érkez6 bemenetek kozott valt:

e USB Display
o Az USB-A porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szarmazé képek
@ A hélézathoz csatlakoztatott eszkdz képére valt.

Vetités USB Display segitségével
Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a
kivetitével USB-kabellel.
Egyetlen USB-kabellel vetithet ki képeket és tovabbithat hangot.

Az USB Display inditasahoz, a Konfiguracié meniiben allitsa az USB Type
B elemet USB Display értékre.

@ Részletes - USB Type B 87. oldal

Rendszerkovetelmények

|Wind0ws esetén|

Operaciés rend- | Windows 200071

szer Windows XP*2 Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Windows 8 Windows 8 32/64 bit
Windows 8 Pro 32/64 bit
Windows 8 Enterprise 32/64 bit




Képek vetitése

Windows 8.1 Windows 8.1 32/64 bites verzidja
Windows 8.1 Pro 32/64 bites verzidja

Windows 8.1 Enterprise 32/64 bites

verzidja
Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb
Memobéria 256 MB vagy tobb

Ajanlott: 512 MB vagy t6bb

Mereviemez
teriilet

20 MB vagy tobb

Kijelz6

640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-nal nem nagyobb
felbontas.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

*]1 Csak Service Pack 4
*2  Service Pack 1 kivételével

Operéciés

Mac OS 10.5.x 32 bites verzidja

rendszer Mac OS 10.6.x 32/64 bites verzitja
OS X 10.7.x 32/64 bites verzidja
0S§X 10.8.x
0S§X10.9x
Processzor Power PC G4 1 GHz vagy gyorsabb
Javasolt: Core Duo 1,83 GHz vagy gyorsabb
Meméria 512 MB vagy tobb
Merevliemez 20 MB vagy tébb
terilet
Kijelz6 640x480-nal nem kisebb és 1680x1200-nal nem nagyobb

felbontas.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

Csatlakozas az els6 alkalommal

Ha a szamitogépet és a kivetit6t els6 alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,
telepitenie kell az illesztéprogramot. Windows és OS X hasznalata esetén
kiilonbozd eljarast kell alkalmazni.

@ o A kovetkezd csatlakoztatdskor mar nem kell az illesztéprogramot
telepitenie.

e Ha tobb jelforrasrol vetit képeket, mddositsa a bemeneti jelforrast
USB Display beallitésra.

e USB hub hasznilata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz
tokéletes. Csatlakoztassa az USB-kabelt a kivetit6hoz.

e Nem valtoztathatja meg a valaszthaté beallitdsokat, amikor az USB
Display haszndlja.

[Windows esetén|

Csatlakoztassa a szamitégép USB portjat a kivetité USB-B portjahoz
USB-kabel segitségével.

@ Windows 2000 vagy Windows XP esetén megjelenhet a
szamitégép djrainditasat kérd iizenet. Valassza a Nem
lehetGséget.

[Windows 2000 esetén|

Kattintson kétszer a Szamitéogép, EPSON PJ_UD majd az
EMP_UDSE.EXE lehetdségekre.

[Windows XP esetén|

Az illesztéprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 esetén|

A megjelené parbeszédpanelen kattintson a EMP_UDSE.exe
futtatasa parancsra.



Képek vetitése

A Licencszerzddés képernyé megjelenésekor kattintson az
Egyetértek lehet6ségre.

B A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.

A kivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités sordn ne
nyuljon az eszk6zhoz, ne hizza ki az USB-kabelt és ne kapcsolja ki a
kivetit6t.

a Ha végzett a kivetitéssel, valassza le az USB-kdbelt.

Az USB-kabel kihtzasakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehetdség hasznalatara.

e Ha a telepités nem tortént meg automatikusan, kattintson
kétszer a Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
elemre a szamitogépen.

e Ha a késziilék valamilyen oknal fogva semmit sem vetit ki,
kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx lehetéségre a
szamitogépen.

e Windows 2000 rendszert felhasznaldi jogosultsaggal futtatd
szamitégép hasznalatakor egy Windows hibatizenet jelenhet
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem
tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows
rendszert, inditsa Gjra a szamitdgépet, és probalja djra.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a kovetkezd
utmutatoban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB-B portjahoz
USB-kabel segitségével.

Az USB Display Setup mappdja megjelenik a Finder alkalmazasban.
a Kattintson kétszer az USB Display program Telepitéje ikonra.

B A telepitéshez kovesse a képernyén megjelené utasitasokat.

A Licencszerzédés képernyd megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetéségre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kovetéen az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszkozon és a meniisorban.

B A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszk6zhoz, ne hizza ki az USB-kabelt és ne kapcsolja ki a
kivetitét.

B A vetités befejezését kovetben, kattintson a Szétkapcsol pontra az
eszkdzsoron megjelend USB Display ikon menijében vagy a Dock
alkalmazasban, majd valassza le az USB-kabelt.

¢ Ha a Finder alkalmazasban nem jelenik meg automatikusan az
USB Display setup mappaja, kattintson kétszer a szamitégépen
az EPSON PJ_UD - USB Display Installer fajlra.

e Ha valami miatt nem kezdddik el a kivetités, kattintson a
Dock eszkozon az USB Display ikonra.

e Ha a Dock eszkoz nem tartalmazza az USB Display ikonjat,
az Applications mappaban kattintson kétszer az USB Display
programra.

e Ha a Dock eszkoztarabdl az USB Display ikon meniijében az
Exit lehetOséget valasztja, az USB-kdbel csatlakoztatasakor az
USB Display alkalmazds nem indul automatikusan.

Eltavolitas

|Wind0ws 2000 esetén|

Kattintson a Start mentire, majd a Beallitasok és Vezérlopult
lehet6ségekre.
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a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

B Kattintson kétszer a Programok médositasa vagy torlése elemre. Nyissa meg az Alkalmazasok mappat, majd kattintson kétszer az

USB Display é Eszkoz lehetdségekre.
ﬂ Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a Ispiay es az kszkoz lenetosegekre

Médositas/eltavolitas elemre. a Futtassa az USB Display Uninstaller alkalmazast.

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start meniire, majd a Vezérlépult Iehetéségre.
a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

B Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Eltavolitas elemre.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlopult lehetéségre.
a A Programok alatt kattintson a Programok eltavolitasa elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Torlés elemre.

|Windows 8/Windows 8.1 esetén|

n Nyissa meg a Charms menit, majd jeldlje ki a Keresés elemet.
Végezzen jobb kattintdst (megnyomas és tartas) az Epson USB

Display Ver.XXX elemre.

Jelolje ki az Eltavolitas elemet az alkalmazassav.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd az Eltavolitas
elemet.

Az eltavolitashoz kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.



Kivetitett képek beallitasa

e Manudlis korrekcié (Quick Corner)

A trapeztorzitas korrlgalasa Kézzel kiilon korrigalhaté a kivetitett kép négy sarka.

A trapéztorzitast az alabbi mddszerek egyikével korrigalhatja.

e Automatikus korrekcié (Aut. fiigg. trapézk.)
Automatikusan kijavitja a fligg6leges trapéztorzulast.

e Kézi korrekcié (Vizszintes trapéz)
Manualisan korrigalja a vizszintes trapéztorzulast a vizszintes
trapézkorrekcié beallitoval.

P
P F |:| Ha korrigalja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.
t )

Automatikus korrekcio

v

e Manualis korrekcié (V/F. trap. korr)
Egymastdl fiiggetleniil, kézzel korrigdlhaté a vizszintes és a fliggGleges
trapéztorzitas.

Aut. fligg. trapézk.

Ha a kivetit6 elmozdulast érzékel, példaul ha beszerelik, megmozditjak vagy
megdontik, automatikusan korrigalja a fiiggéleges trapéztorzitast. A funkcio
neve Aut. fiigg. trapézk.

» « A kivetitd elmozditasakor beallitdsi képerny6 jelenik meg, majd a késziilék
automatikusan elvégzi a kivetitett kép korrigalasat.

A Kkivetitett kép Aut. fligg. trapézk funkcidval torténd korrekcidjanak
feltételei a kovetkezok.

— = — Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra




Kivetitett képek beallitasa

e Az Aut. fugg. trapézk. csak akkor mukédik, ha a Konfiguracié

meniiben a Kivetités beallitasa El6l.
@ Részletes - Kivetités 87. oldal

e Ha nem szeretné hasznalni az Aut. fiigg. trapézk. funkcidt,
modositsa az Aut. figg. trapézk. bedllitasat Ki értékre.

@ Beillitasok - Trapézkorrekcié - V/F. trap. korr. - Aut. fiigg.
trapézk. 86. oldal

Manualis korrekcio

Itt javithatja ki manudlisan a trapéztorzitast.

A kivetitett kép V/F. trap. korr funkcidval torténé korrekcidjanak feltételei a
kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra / kb. 30° fel- és lefelé

Vizszintes trapéz

A vizszintes trapézkorrekciohoz mozgassa a vizszintes trapézkorrekcio
beallitot jobbra vagy balra.

L Y

@ e A vizszintes trapézkorrekcié beallité hasznalata esetén a Vizszintes
trapéz bedllitast allitsa Be értékre.

@ Beallitasok - Trapézkorrekcié - V/F. trap. korr. - Vizszintes
trapéz 86. oldal

e A trapéztorzitds vizszintes iranyban a V/F. trap. korr beallitassal
korrigalhato.

V/F. trap. korr

Egymastol fliggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas.

Vetités kozben nyomja meg a [X] vagy [*%] gombot a
trapézkorrekcio képernyé megjelenitéséhez.

[trapézkorrekcid]
Fiigg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr.

([#]1:Fligo. trapézkorr. [4»]:Vizsz. trapézkorr. )

A trapéztorzitas korrigdldsdhoz nyomja meg a kovetkezd
gombokat.

A fuggoéleges torzitas korrigdlasahoz nyomja meg a [ZX] vagy a [F]
gombot.



Kivetitett képek beallitasa
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A vizszintes torzitds korrigdlasahoz nyomja meg a []/[<)] gombot.

A V/F. trap. korr. funkcié a Konfiguracié meniibdl is elérhetd.
@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 86. oldal

Quick Corner

Lehet6vé teszi, hogy kézzel kiillon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii haszndalata" 81. oldal

A tavvezérlé hasznalataval

Menu Esc
A D

. %Zm

User Pointer
OGS O

A kezel6panel hasznalataval

a Kattintson a Trapézkorrekcio elemre a Beallitasok meniben.

Kép Vissza
Trapézkorrekcid &OV/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
4l Mutato alakja Mutato 1
f——=====—="__Hangerd 1]
Részletes Tavoli vevOkésziilék  El&l/hatul

Beallitasok

Felhasznaldi gomb Aramfogyasztds
Halézat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informacid
Alaphelyzet

( [Esc] :Visszalépés [# 1 :Kivdlasztds [¢D1 :Bevitel [Menul:Kilép

Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [«]
gombot.



Kivetitett képek beallitasa

[trapézkorrekcidl Vissza

V/F. trap. korr

IQuick Corner &

[ [Esc] :Visszalépés [€1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |

A tavvezérlé [co], [], [@] és [@] gombja vagy a kezel6épanel
[x], [M], [] és [] gombja segitségével valassza ki a korrigalni
kivant sarkot, majd nyomja meg a [«] gombot.

[Quick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.

&/ ¢ 1:Kivalasztas
[@] :Bevitel
[Esc] : Visszalépés (az alapdllapotba
dllitdshoz/véltdshoz nyomja le
2 mp-re)

B Korrigélja a sarok helyzetét a tavvezérld [, [], [@] és [9]
gombja vagy a kezelépanel [x], [*Z], [®] és [)] gombja
segitségével.

Amikor megnyomja a [+] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél
bemutatott képerny6, ahol kivalaszthatja azt a teriiletet, melyen
javitani kivan.

Ha a képen a "Nem lehet tovabbhelyezni." iizenet jelenik meg, a
sziirke hdromszog altal jelzett iranyban beallitdis nem mddosithaté
tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

4/ 4 ] :Médositds
[Esc] /[ @] :Visszalépés

B Ismételje meg a 4. és 5. miveletet a tobbi sarok beallitdsahoz.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés meniibdl
valé kilépéshez.

A Trapézkorrekciéo elem Quick Corner értékre van dllitva, ezért
amikor legkozelebb megnyomja a kezel6panelen a [ZX] vagy []
gombot, a 4. 1épésben lathatd, sarok kivalasztasara szolgalé képernyd
jelenik meg. Ha vizszintes és fiiggdleges korrekciot kivan végrehajtani



Kivetitett képek beallitasa

a kezeldpanelen taldlhaté [X] és [*%] gombokkal, médositsa a
Trapézkorrekcio beallitasat V/F. trap. korr. értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcio - V/F. trap. korr 86. oldal

Ha az [Esc] gombot nagyjabdl két mésodpercig lenyomva tartja
a 4. lépésben latott sarok kivalasztasa képernyé alatt, akkor a

kovetkezd képernyd jelenik meg.

[trapézkorrekciol

Quick Corner v.all.
V/F. trap. korr atkapcs.

( [Escl /[@] :Visszalépés [#] :Kivdlasztas [Menul:Kilépés |

Quick Corner v.ll.: a Quick Corner korrekciok visszaallitisa

alaphelyzetbe.

V/F. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljards atkapcsolasa a
V/E. trap. korr értékre.

@ "Beallitdsok menil" 86. oldal

A kép méretének beallitasa

A Kkivetitett kép méretének modositasdhoz csavarja el a nagyité/kicsinyitd
gyurtt.

4—»‘

> «\W T»

A kép poziciojanak beallitasa
Nyomja le a lab beadllité karjat az els¢ allithaté lab kihuzasdhoz. A kép
pozicidjan allithat, ha a kivetit6t legfeljebb 12 fokos szogben megdonti.

@ Minél nagyobb a kivetitd dblésszoge, annal nehezebben fokuszalhatd a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen

megdontenie.

A vizszintes dolésszog beallitasa

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatso labat a vizszintes ddlésszog
bedllitdsahoz.

1

@) Huzza ki a hatsé labat.
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@ Tolja be a hatsé labat.

Fokuszbeallitas

A fokuszt a fokuszgytlri segitségével allithatja be.

-

e Moédositsa a hangeré beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Hangerd 86. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a késziiléket magas hangerdvel.

A hirtelen magas hangeré hallaskdrosodast okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan novelheti azt.

Hangero beallitasa

A hanger6t az alabbi modszerek egyikével dllithatja be.

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

[<] Csokkenti a hanger$ értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.

A tdvvezérl6
hasznalataval

A kezel6panel hasznalataval

H/V

528

A kivetitési min6ség kivalasztasa (A Szinmod
kivalasztasa)

Beadllitja a Szinmdd értékét a kornyezetnek megfelelden. A kép fényereje a
kivalasztott modnak megfelelden valtozik.

Uzemméd Alkalmazés

Dinamikus Ez az lizemmoéd vilagos helyiségekben hasznalhato
idedlisan. Ez a legvilagosabb tizemmod, amely igen

jol adja vissza a sziirkedrnyalatokat.

Bemutaté Ez az {izemmoéd szines anyagokat tartalmazé

bemutatok megtartasdhoz idedlis vilagos helyiségben.

Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép™1 Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt

megfeleld.

Sport*2 Idedlis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB Idedlis azokndl a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB” szinszabvanynak.




Kivetitett képek beallitasa

Uzemméd Alkalmazas Nyomja meg a [Menu] gombot.

Tabla Még ha fekete (vagy zold) téblara torténik is a @ "A Konfigurdci6 menii hasznalata" 81. oldal
kivetités, ez a bedllitds természetes, a fehér viszonra A tavvezérlé hasznélataval A kezelépanel hasznélatéaval
torténd kivetitéshez hasonld szindrnyalatot biztosit a
képeknek. Menu @ H N

Fehér felilet Fehér feliletre torténd vetitéshez idedlis.

*1 Csak akkor valaszthaté ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a bemeneti forras ‘ m [

USB Display, USB, vagy LAN. User @ Pointer
*2  Csak akkor valaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vided, vagy ha a O Q

bemeneti forras S-Video vagy Video.

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a a A Kép meniben kattintson az Aut. iriszallitas elemre.
kijelz6n és a Szinmoéd valt.

Tavvezérlo

Kép Vissza
e Szinméd Dinamikus
C4j(5j[6j Jel Fényerd 0
Auto  Aspect Color Mode Kontraszt 0
7 8 9 Beallitasok Elesség 0
Szinhomérséklet ET
Részletes Szinmédositas
m @ Aut. iriszallitas OKi
l\/IenU/—\ Halézat Alaphelyzet
- ECO
| Bemutaté |
Informacioé
Alaphelyzet
$, A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el. ’
@ Kép - Szinméd 84. oldal (([Esc] :Visszalépés [$1] :Kivlasztdas [@]:Bevitel [Menul:Kilép

Vélassza a Normal vagy Gyors lehet8séget.

A bedllitast a késziilék minden egyes Szinmod esetében kiilon tarolja.

Az Aut. iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossaganak megfeleléen A Gyors éfték bedllitisa esetén a kép fényereje jelenetvaltiskor
allitja be a fényer6t, igy élénk képeket biztosit. AzaiTiel, e,
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a A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. A képarany modositasa

Az Aut. iriszallitds csak Dinamikus vagy Mozi Szinmod esetén Képek kivetitése videokésziilékrél vagy HDMI/MHL portrél
allithat6 be.

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany bedllitasa
Normal vagy Autom., 16:9, Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi sorrendben

valtozik.
A kivetitett kep keparanyanak megvaItOZtatasa Példa: 1080p bemend jel (felbontas: 1920x1080, képarany: 16:9)
A kivetitett kép Képarany” bedllitisa médosithaté, hogy megfeleljen a (1) (2]

bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontas aranyanak.

Az elérhet6 képardny-beallitdsok az aktualisan kivetitett képjeltél fliggéen O /\/Q O
valtoznak.
A moddositas modjai

Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, a képarany-beallitas C O
neve megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Tavvezérlé

C4a)(Cs)Ce) (4)
Auto Aspect  Color Mode

7)) @y (9 @) Normal vagy Automatikus

@ 169

Menu @ Esc @ Teljes

OFLENG © oy

@ Anyanyelvi

A képarany-beadllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Jel - Képarany 84. oldal
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Képek kivetitése a szamitogéprél X
p gep Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szamitogépes panel méretének

A kovetkez8kben példak lathaték minden egyes képarényra. megfelel6en allitsa a Felbontas bedllitast Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

Kép,ar,ér)y- Bemenetijel @ Jel - Felbontas 84. oldal
beallitas XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normal O C

O O = O

O

O
O

Teljes Q

Nagyitas REESESy i —— |

~ ]

D C

O

D C
ojellexeloge
OO0
hdbdoc
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Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Vetitési funkciok

Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen) sal oldal Jobb oldali képerny6
perny Szami- | S-Vi- Video | HDMI USB USB LAN
Egyidében kivetithet képeket két kiilonboz6 forrasbdl a vészon jobb és bal tégép | deo Disp-
oldalara. lay
USB v v v 4 - - -
LAN v v v 4 - - -

Hasznalati lépések

Kivetités osztott képernyén

Vetités kozben nyomja meg a [Split] gombot.

Az aktudlisan kivélasztott bemeneti forrds megjelenik a vaszon bal
oldalan.

Tavvezérlé

Bemeneti forrasok osztott vetitéshez (A)HCe)Co)
Az osztott képerny6kon kivetithetd bemeneti forrasok kombindcidi aldbb (&)|Ce)||C=)

lathatok. A/V Mute  Split Freeze

Bal oldali Jobb oldali képernyé Help
k€pernyS | szsmi- | S-Vi- | Video | HDMI | USB | USB | LAN
tégép deo Disp-
lay
Szamitégép - - - / / / / Ugyanezeket a lépéseket a Konfigurdcié meniiben is elvégezheti.
Vi . - _ @ Beallitasok - Split Screen 86. oldal
S-Video 4 v v v
Video - - - v v v v
HDMI v v v/ - v/ v v
USB Disp- v v v v/ - ] _
lay




Vetitési funkciok

Nyomja meg a [Menu] gombot. ﬂ Jeldlje ki a Bal, illetve Jobb oldalhoz rendelt bemeneti forrast.

Megjelenik a Split Screen bedll. képernyéd.
[Forrds]

Bal
i} Szamitogép
= S-Video
“me— Video
= HDMI
USB Display

[Split Screen beall.]

Forras
Képernyd csere
Audio forras Automatikus

[Hal6zat]
QR kod megjelenitése

v g . Végreh.
Kilépés Split Screen g

([#1:Kivalasztds [@] :Bevitel [Menul:Kilépés |

( [Esc] /@] :Visszalépés [$] :Kivalasztdas [Menul:Kilépés |

Valassza ki a Forras elemet, majd nyomja meg a ombot.
B za X )¢ nyom) galedlg Csak a kombinéalhatd bemeneti forrasok valaszthatok ki.

@ "Bemeneti forrdsok osztott vetitéshez" 48. oldal

A Forras képernyé jelenik meg akkor is, ha osztott kivetités
kozben a kovetkezé gombokat nyomja meg.
o [Source Search] gomb
¢ [Computer] gomb
]

USB] gomb
LAN] gomb

[

¢ [Video] gomb

|

o

B Vélassza ki a Végreh. elemet, majd nyomja meg a [ <J] gombot.

Ha osztott kivetités soran forrast szeretne valtani, kezdje az eljarast a
2. 1épéstol.



Vetitési funkciok

A bal és a jobb képernyé valtasa A képerny6 méretének beallitasat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az

labb lathaté modon.
Az alabbi eljarassal valthat a bal és a jobb képernydn kivetitett képek weh

kozott. Egyenl6 Nagyobb bal

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Képerny6 csere elemet, majd nyomja meg a [(J]
gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélddnek.

Nagyobb jobb

A bal és a jobb kép méretének véltasa

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.
¥ o Egyidejileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathat6 képet

g Vélassza ki a Képernyé méret elemet, majd nyomja meg a [(J] is.

gombot. o Az egyik kép nagyitdsakor a madasik kép mérete csokken.
e A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg
B Valassza ki a megjeleniteni kivant méretet, majd nyomja meg a nem ugyanolyan méretiinek téinnek, az Egyenlé érték bedllitasa
[&] gombot eseten sem.

[Képernyd méret] Vissza Az osztott képernyd egyesitése

Uﬁgzsglgb bal Az osztott kivetités befejezéséhez nyomja meg az [Esc] gombot.

iNagyobb jobb &

Az osztott képernyd az alabbi 1épésekkel is egyesitheto.

e Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlén.



Vetitési funkciok

e Valassza a Kilépés Split Screen lehetdséget a Konfiguracié meniibol.
@ Beallitasok - Split Screen - Split Screen beall. 86. oldal

Korlatozasok osztott kivetités soran

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi miiveletek nem hajthatok
végre.

e A Konfiguracié menii beallitdsa

e E-Zoom

e A képarany moddositasa (a képarany bedllitasa Normal)
o A tavvezérld [User] gombjaval indithaté muveletek

o Aut. iriszallitas

Csak akkor jelenitheté meg sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba- vagy
figyelmeztetd értesités jelenik meg.

Képekkel kapcsolatos korlatozas

e A jobb képernyén lathaté képre a Kép menii alapértelmezett értékei
vonatkoznak. Ugyanakkor a bal képernyén kivetitett kép beallitasai
érvényesek a jobb képernydn lathaté képre a Szinmod, Szinhomérséklet,
Szinmédositds, Fényeré, Kontraszt, Szintelitettség és Arnyalat
beallitasok esetén.

o A Progressziv és Zajcsokkentés beallitds Ki értéke a jobb képernyd
képére vonatkozik.
@ "Jel meni" 84. oldal

e Ha nincs bemend képjel, a képerny6 a Kijelzés hattere beallitasnal
kivalasztott szinl lesz. Logé valasztasa esetén a kijelzés beallitasa Kék
lesz.

e Az A/V némitas funkcié haszndlata esetén a kijelzés Fekete lesz.

Vetités szamitéogép csatlakoztatasa nélkiil (PC
Free)
Ha USB-taroléeszkozt (példaul USB flash-meghajtét vagy USB-merevlemezt)

csatlakoztat a kivetitéhoz, az eszkozon tarolt fajlokat szamitogép haszndlata
nélkil vetitheti ki. Ez a funkci6 a PC Free.

e El6fordulhat, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB-
taroldeszkozok nem hasznalhatok.

e Trapéztorzitast nem korrigalhat PC Free mod hasznalata kozben, a
kezel8panelen talalhaté [ZX] és [M4] gombok megnyomasaval sem.

A PC Free hasznalataval kivetitheté fajlokra vonatkozé
specifikaciok

Tipus Fajltipus (kiter-

jesztés)

Kép Jpg

Megjegyzések

A kovetkezdket nem lehet kivetiteni.
- CMYK szinmod formatumok
- Progressziv formatumok

- Olyan képek, amelyeknek a felbontésa nagyobb,
mint 8192 x 8192

A jpeg fajlok tulajdonsdgai miatt el6fordulhat, hogy
tul magas tomorités esetén a képek kivetités kozben
elmosddottan jelennek meg.

.bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontadsa nagyobb mint 1280x800.

.gif e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket.

.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.
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Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)
Film .avi (Motion e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek a

JPEG) felbontdsa nagyobb mint 1280x720.

e Csak linearis PCM és ADPCM hangformatum
jatszhat le.

¢ Tamogatja az AVI 1.0 formatumot. A kivetitett
fajlok mérete maximum 2 GB lehet.

@ o USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtodramu halozati
adaptert.

e A kivetité nem tdmogat minden fajlrendszert, ezért csak Windows
rendszeren formazott adathordozodkat hasznaljon.

e Az adathordozét a FAT16/32 fajlrendszer haszndlataval formazza.

PC Free példak

USB taroloeszkozon tarolt képek Kkivetitése

»

jpg png

bmp avi
Q °

@ "A kivalasztott filmek vagy képek kivetitése" 54. oldal

@ "Egy mappa Osszes képfijljanak egymads utani kivetitése (Diavetités)"
55. oldal

PC Free miikodési modszerek

Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetité kezel6paneljén is.

A PC Free inditasa

n Moddositsa a beadllitast USB értékre.

@ "Atvaltds a kivilasztott képre a tdvvezérld hasznalatival"
34. oldal

a Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt a kivetitéhoz.
@ "USB eszkozok csatlakoztatdsa" 27. oldal
Elindul a PC Free, és megjelenik a féjllista képernyd.

o A kovetkezé fajlok miniatlir képként jelennek meg (a fajlok
tartalma kis képekben lathatd).
- JPEG fajlok
- AVI fajlok (a vided kezdeti képét jeleniti meg)

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd
tablazat szerint.

lkon Fajl lkon Fajl
| JPEG fajlok* Y BMP fajlok
\._/ (/
JPEG BMP

PNG fajlok

L | GIF fijlok AN

AVI (Motion JPEG)

i g fjlok”

‘E AVI §

*  Ha miniattirként nem jelenithetd meg, akkor ikonként jelenik meg.
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e Memoriakdrtyat is csatlakoztathat a kivetit6hoz ugy, hogy a kartyat Képek kivetitése
USB-kartyaolvaséba helyezi. Eléfordulhat azonban, hogy egyes
kereskedelemben kaphaté USB-kdrtyaolvasék nem kompatibilisek a A [c], [], [@] és [@] gombok segitségével valassza ki a

Mstilicel, kivetiteni kivant fajlt vagy mappat.
e Amikor megjelenik a kovetkezé képerny6 (Meghajté kivélasztasa

képernyd), a [>], [], [@] vagy [9] gombokkal valassza ki a
hasznalni kivant meghajt6t, majd nyomja meg a [«] gombot.

S| Kvilaszvis [ ] Kip megrek.

s e | Ha nem jelenik meg egyszerre az &sszes fajl és mappa az
o ) ) o ' aktudlis képerny6n, nyomja meg a tdvvezérlén a [3J] gombot,
* A Meghajté kivdlasztdsa képernyd megjelenités¢hez vigye a kurzort a vagy vigye a kurzort a képernyé aljan taldlhatéo Kovetkezé oldal
fajllista képerny6 felsé részén levé Meghajté kivalasztasa pontra, lehetéségre, és nyomja meg a [«)] gombot.

majd nyomja meg a [«!] gombot.
Az el6z6 képernybre vald visszatéréshez nyomja meg a [#]

gombot a tavvezérlén, vagy vigye a kurzort a képernyd felsé
részén levd El6zd oldal lehetdségre, és nyomja meg a [«]
gombot.

a Nyomja meg a [«] gombot.
Megjelenik a kivalasztott kép.

Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappdban 1évé
fajlok. Az el6z6 képernyére vald visszatéréshez vigye a kurzort A
tetejére elemre és nyomja meg a [«] gombot.
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Képek forgatasa A kivalasztott filmek vagy képek kivetitése
A lejatszott képeket 90°-os lépésben lehet elforgatni. Az elforgatasi funkcio ]
Diavetités kozben is hasznédlhato. Figyelem
Ne csatlakoztassa le az USB-taroléeszkoézt, amig az hasznalatban van.
n Jatsszon le képeket, vagy inditson el Diavetitést. Eléfordulhat, hogy a PC Free nem miukodik megfelelden.
A képek kivetitése kdozben nyomja meg a [<>] vagy a [] n Inditsa el a PC Free funkciét.
gombot.

Megjelenik a fajllista képernyd.
@ "A PC Free inditdsa" 52. oldal

Haszndlja a [c], [], [@] és [@] gombot a kivant képfajl
kivalasztasahoz.

PC Free

A PC Free ledllitasa

A PC Free bezarasahoz az USB-eszkozt huzza ki a kivetité USB portjabol.
Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez
aramellatasanak kikapcsoldsa utan valassza le az eszkozt a kivetit6rél. Nyomja meg a [+] gombot.

Megjelenik a kép vagy elindul a film lejatszasa.
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Nyomja meg a [@][@] gombokat, hogy a kovetkezd, illetve

el6z6 képhez 1épjen.

ﬂ A kivetités befejezéséhez tegye a kovetkezdk egyikét.

o Kép kivetitése esetén: nyomja meg az [Esc] gombot.

e Film kivetitése esetén: nyomja meg az [Esc] gombot az iizenet
képerny6 megjelenitéséhez, jelolje ki a Kilépés lehetdséget, majd
nyomja meg a [<+?] gombot.

A kivetités befejezését kovetden visszatér a fajllista képernydre.

Egy mappa 0Osszes képfajljanak egymas utani kivetitése
(Diavetités)

Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfijlokat sorrendben, egyesével. Ezt a

funkciot Diavetitésnek hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkezé modon
indithato.

A fajlok Diavetités alatti automatikus valtasahoz éllitsa be a
Képernydvaltasi id6 értékét az Bedllitdis meniiben a Nem lehetdség

kivételével barmilyen mas értékre. Az alapértelmezett érték 3
madsodperc.

@ "Képfajl megjelenitési beallitasok és Diavetités muikodési
bedllitasok" 56. oldal

n Inditsa el a PC Free funkciét.
Megjelenik a fajllista képernyd.
@ "A PC Free inditdsa" 52. oldal

a Aol [, [@] vagy [9] gombokkal vigye a kurzort a lejatszani
kivant Diavetités mappaja folé, majd nyomja meg a [«] gombot.

B Vélassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyd jobb alsé
sarkabol, majd nyomja meg a [«+/] gombot.
Elindul a Diavetités, és a mappaban levé képfajlok egymads utan,
egyenként, automatikusan kivetitésre kertilnek.

Az utolsé fajl kivetitését kovetden a fajllista automatikusan ujbol
megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas beallitast Be értékre allitja a
Beadllitdas képernydn, a kivetités ujbdl elolrdl indul, amikor a végére
ért.

@ "Képfijl megjelenitési bedllitasok és Diavetités muiikodési
bedllitasok” 56. oldal

Diavetités kozben attérhet a kovetkezd képernyére, visszatérhet az
el6z6 képernydre vagy leallithatja a lejatszast.

$, Ha a Képernyévaltasi id6é opciét Nem értékre allitja a Beallitas
képerny6n, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités
elinditasa lehet6ség kivéalasztasakor. A kovetkezd fajl kivetitéséhez

nyomja meg a [9], [¢] vagy [®)] gombot.

Mikozben a PC Free segitségével vetit ki egy fajlt, a kovetkezd funkcidkat
hasznalhatja.
e Fagyds

@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 59. oldal
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b A/V némitds . 4 Bedllitds
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitds)" 59. oldal

Megjelenités bedlliitisa
e E-Zoom Megjelenitési sorrend T Datum szer.
@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 61. oldal Rendezésiirany [T WOVERUE ™ [T CEORRERE

e Mutatd
@ "Mutaté funkciéo (Mutatd)" 60. oldal

Diavetités bedllitdsa
Folyamatos lejétszas
Képernydv i WL Oy Cal

Ve ré] . ”, y 0 rd ”, e V'd 0 ré V'd ” £X3 y . ek ' | | I' 5
Képfajl megjelenitési beallitisok és Diavetités miikodési BCI—— i e,
J ATTOnes T Veetienszernt

beallitasok

[ oK Wegeen ]

Bedllithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a Diavetités miikodését a
Beallitas képernydn.

Megjelenitési A fajlok megjelenitése sorrendbe rendezhetd Név szerint
n Vélassza a Beallitas parancsot a fajllista képernyé alsé részébdl, sorrend vagy Datum szer.
majd nyomja meg a [«] gombot. Rendezési A fajlok megjelenithet6k Novekvd vagy Csokkend
irany sorrendben.
a Miutdn megjelent az aldbbi Bedllitas képernyd, végezze el a Folyamatos le- | Meghatérozhatja, hogy meg kell-¢ ismételni a
beallitasokat. jatszas Diavetitést.
Adja meg a kivant bedllitisokat, majd nyomja meg a [«/] gombot. Képernyéval- | Bedllithatja egyetlen f4jl megjelenitési idejét a Diavetités
A kovetkezd téblazat az egyes bedllitdsok részleteit tartalmazza. tasiido pontban. A bedllitottidé Nem (0) és 60 masodperc kozotti
érték lehet. Nem beallitds esetén az automatikus lejatszas
nem engedélyezett.
Effekt Beallithatja a diavaltaskor fellépd képernyGeffekteket.
) PO Keperny!

B A bedllitasok befejezése utan, a [cD], [], [@] és [9] gombokkal
vigye a kurzort az OK gombra és nyomja meg a [«] gombot.
A beallitasok alkalmazasa ezzel megtortént.

Ha nem kivanja alkalmazni ezeket a beallitdsokat, vigye a kurzort a
Mégse elemre, és nyomja meg a [«)] gombot.
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Vetités QR-kdd segitségével

Ha az 1.3.0-s verzidju vagy ujabb Epson iProjection segitségével leolvassa a
vetitévasznon megjelenitett QR-kddot, kivetitheti az okostelefonjan vagy
tablagépén 1évé adatokat.

Miel6tt QR-kdd segitségével vetitene ki adatokat, ellendrizze a kovetkezoket.

o A késziilékhez kapott vagy kiilon megvasarolhato, vezeték nélkilli LAN-
egység telepitve van a kivetitore.

e A Vez. nélk. tap bedllitdis Vez. nélk. LAN be értékre van allitva a
Konfiguracié meniiben.

Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store
aruhazbol vagy a Google Play webhelyér6l. Az Apple Store-ral vagy

Google Play-jel val6 kommunikdcié sordn keletkezé barmilyen koltség
az ugyfelet terheli.

A QR-kodok megjelenitési modszerének beallitasa

A QR-kod megjelenitését a Konfiguraci6 meniiben éllithatja be.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 81. oldal

A tdvvezérl6 hasznélataval A kezel6panel hasznélatdval

Menu Esc
2D

- %Q-[

User Pointer
OGS O

a Jeldlje ki a Halézati konfiguracié elemet a Halézat meniiben.

Kép Vissza
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...
Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
QR kéd megjelenitése

Beallitasok Halézati konfiguracichoz &

Részletes

Halozat

ECO
Informacid

Alaphelyzet

[ [Escl :Visszalépés [# 1 :Kivdlasztds [@]:Bevitel [Menul:Kilép |

B Jelolje ki a LAN infé mutatasa lehetdséget az Alap beallitasnal.

Alap Vissia
e Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN Web-hozzaf. jelszo

Vetito kulcsszava  Ki

Biztonsag LAN infé mutatasa. PSzoveg és QR kod

Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

{ [Esc] :Visszalépés [4 ] :Kivalasztds [@] :Bevitel )

ﬂ Jelolje ki a Szoveg és QR kod elemet.
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Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén, vagy jelolje ki a QR-
[LAN inf6 megjelenitése] Vissza kéd mutatasa elemet a Halézat meniiben a QR-kod

1Sz6veq &5 QR Kk6d @ megjelenitéséhez.

Sztveg Tavvezérlo

Computer

( [Esc] :Visszalépés [ ] :Kivdlasztds [@] :Bedllitds ]

Sz6veg és QR-kéd

MHI Mann

e Amikor a kivetité képjelet fogad a halézaton keresztill, a QR-
kéd nem jelenik meg, még abban az esetben sem, ha
megnyomja a [LAN] gombot. Nyomja meg az [Enter] gombot
a tavvezérlén vagy a kezel6panelen (kizarélag LAN-forras

esetén), vagy jelolje ki a QR-kéd mutatasa elemet a Halozat
meniiben a QR-kéd megjelenitéséhez.

Adatok kivetitése okostelefonrdl vagy tablagéprol e A QR-kod elrejtéséhez nyomja meg az [Esc] gombot a
tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

A késziilékérdl adatokat vetithet ki az Epson iProjection segitségével.

n Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast az okostelefonjan vagy B Olvassa le a kivetitett QR-kédot az okostelefonjaval vagy
tablagépén. tablagépével.
A QR-kddot a vaszonnal szemben allva olvassa le, hogy elférjen a

g Erintse meg a Projector elemet az alkalmazas képernyéjén, segédvonalon beliil. Ha tul messze all a vaszontdl, el6fordulhat, hogy

Ekkor megjelenik a kivetitd keresési képernydje. nem tudja leolvasni a kodot.

Miutan létrejott a kapcsolat, megjelenik a csatlakoztatott késziilék

B Erintse meg a Read QR code (QR-kod leolvasasa) elemet az képernydje. Frintse meg a Files (Fajlok) elemet az alkalmazas
alkalmazas képernyéjén. képerny6jén, majd jeldlje ki a megfelelé fajlt.

Ekkor a kamera bekapcsol, és megjelenik az el6nézeti képernyd.
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Kép és hang ideiglenes szlineteltetése (A/V e Mozgé képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos aktiv
Y A/V némitas funkciéval is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa attdl
nemltas) a ponttdl, amikor az A/V némitas funkci6t aktivalta.

e Kivalaszthatja a Konfiguracié menii [A/V Mute] gombjanak
megnyomasat kovetGen megjelenitett képernyoét.

@ Részletes - Kijelz6 - A/V némitas 87. oldal

e Amikor az A/V némitist engedélyezik az [A/V Mute] gombbal,
aktivalodik az A/V némitas id6zité, és a tapfesziiltség kb. 30 perc
elteltével automatikusan kikapcsolddik. Ha nem szeretné haszndlni az
A/V némitas id6zité funkciét, modositsa az A/V némitds id6zité
beallitdsat Ki értékre.

@ ECO - A/V némitas idozitd 96. oldal

e Amikor az A/V csusztathat6 takardlemez koriilbelill 30 percig zarva
van, aktivdlodik a Lencsefed6 id6zit6, és az dramellatas
automatikusan kikapcsolédik. Ha nem szeretné, hogy aktivalédjon a
Lencsefed$ id6zitd, allitsa at a Lencsefedé id6zité bedllitast Ki
értékre.

@ ECO - Lencsefedél idozité 96. oldal

e A ldmpa A/V némitds kozben is vilagit, igy a lampa tizemorai
folyamatosan telnek.

Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanival6jara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul
amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

H-

Az [A/V Mute] gomb minden egyes megnyomadsaval vagy a lencsefedél
nyitdsaval illetve zdrdsaval az A/V némitds ki- vagy bekapcsolhato.

Tavvezérlé Kivetité

(® L))o
LA/VMuteJL Split JLFreezeJ \N
)

Pl ==

A kép kimerevitése (Fagyas)

Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra
\ D is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
iﬂ%\\ kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat

olyan miveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett

prezentaciok soran, ha el6zetesen aktivdlja a Fagyas funkciot.
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A mutaté megjelenitése.

Tavvezérld Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
eltiinik.

|( )”( Q )”( <0 )l Tévvezérls

A/V Mute  Split Freeze )
= ai ()
UCseDr Pointer

Page
¥y e A hang nem kapcsolodik ki. @

'g e Mozgé képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos a

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.

képernyd kimerevitésekor is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa o ; -
attél a ponttdl, amikor a képernyé ki lett merevitve. g A mutatd ikon mozgatasa (<7 ).
e Ha a Konfiguracié menii vagy a Sug6 képerny6 megjelenitése kozben Tavvezérls

megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugé
képerny6 eltiinik.
e A Fagyas az E-Zoom hasznalata kozben is miikodik.

Esc

Mutaté funkcié (Mutato) O ;
-

A funkcidé lehetévé teszi a mutaté ikon mozgatasat a kivetitett képen, és
segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyr6l beszél.
Barmely szomszédos [<>], [&D], [@] és [9] gomb egyidejii

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.

A mutatéikon alakjat a Konfigurdci6 meniiben szabhatja meg.
@ Beallitisok - Mutaté alakja 86. oldal
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Mozgassa a Kereszt ({p}}) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet

A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)
ki akar nagyitani.
Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és

tablazatok bemutatasa céljabdl.

/

;_[l__glf )
= I.I

n Inditsa el az E-Zoom funkciot.
Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez (%}J})

Tavvezérlé B Kinagyitas.
[®] gomb: minden egyes

Q w Q megnyomaskor felnagyitja az adott

részt. A gomb lenyomva tartdsaval
gyorsan kinagyithatja.
[Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
képeket.
Cc HOCHCD) cbeke .
ANV “(\j/ Split Freeze [Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom
)

kikapcsolasahoz.

Tavvezérlé

Barmely szomszédos [<>], [2], [@] és [9] gomb egyideji
megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathatd.

Tavvezérlé

e A képerny6n megjelenik a nagyitasi arany. A kivalasztott
tertilet legfeljebb 1:4 aranyban, 25 lépésben nagyithatd.
e Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a [D], [, [@] vagy [9] gombokat.
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A tavvezérlo hasznalata az egérmutato
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)

A Kkivetitd tavvezérldjével vezérelheti a szamitdgép egérmutatojat. Ez a
Vez.nélk. egér funkcié néven ismert.

A kovetkez6 operacids rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér

funckioval.
Windows 0S X
Operacios Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
rendszer Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 OS X 10.7x
Windows 8.1 OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

*  Eléfordulhat, hogy a Veznélk. egér funkcié nem hasznilhaté az operdcids
rendszerek bizonyos verzidi alatt.

A Vez.nélk. egér funkcié engedélyezéséhez, tegye a kovetkezdket.

n Az USB-kabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a
szamitogéphez.

@ "Szamitogép csatlakoztatdsa" 24. oldal

Médositsa a beallitdst a kovetkezdk egyikére.
e USB Display

e Szamitdgép

e HDMI

@ "Atvéltés a kivalasztott képre a tdvvezérlé hasznalataval'
34. oldal

A beallitas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezéképpen mikodtethetd.

Az egérmutaté mozgatasa

Kattintas az egérrel

Menu Esc

Elhuzas

[@][@][@][8] gombok:

Az egérmutatét mozgatja.

[Esc] gomb: Kattintas a jobb oldali
gombbal.

[ #?] gomb: Kattint4s a bal oldali
gombbal. Dupla kattintashoz nyomja le
kétszer gyorsan.

A [ ] gomb nyomva tartdsa kozben
nyomja mega [C>], [, [@] vagy

[@] gombot.

A kivant helyen az elejtéshez engedje el
a [«] gombot.

[®)] gomb: az el6z6 oldalra lép.
[¥)] gomb: a kovetkezd oldalra lép.
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e Barmely szomszédos [>], [C], [@] €s [@] gomb egyidejd

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.

e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szdmitégépen, akkor a
tavirdnyité gombjainak miikodése szintén megfordul.

o A vezeték nélkiili egér funkcié nem miikodik a kovetkezd feltételek
esetén.

- Amennyiben a HDMI/MHL porthoz MHL-kabel segitségével
csatlakoztatott eszkozrdl vetit ki képeket.

- A Konfiguracié menil vagy a Sugd képernyé megjelenitése esetén.
- A vezeték nélkiili egér funkci6tdl eltéré funkcié hasznalatakor
(példdul a hangeré allitasa).

Az E-Zoom vagy Mutaté funkciok hasznalatakor azonban az oldal fel
vagy oldal le elérhetd.

A szinek kozotti kiilonbség korrigalasa tobb
kivetitovel torténo kivetités esetén

Ha tobb kivetit6t hasznal, és parhuzamosan tobb késziilékrol vetit ki
képeket, a Kép menii segitségével korrigalhatja az egyes képeken a fényerd,
arnyalat és egyéb jellemzok kiilonbségeit.

¢ Bizonyos esetekben a fényerd és az drnyalat még a korrigdlds utdn

sem megfeleléen egyenletes.

e Bizonyos id6 elteltével a fényerd és az drnyalat kiilonbségei
észrevehet6bbé vélnak. Amennyiben eltérést tapasztal, végezzen
korrekciokat.

A korrekcios miiveletek osszefoglalasa

Ha tobb kivetité van hasznalatban, és korrekciok elvégzésére van sziikség,
akkor a kovetkezd mutveletet hajtsa végre, hogy egyszerre csak egy kivetitd
jellemzdin javitson.

1. Allitsa be a kivetitbazonositot.

Allitson be egyedi késziilékazonositét mindegyik kivetit6héz, hogy meg
lehessen hatdrozni, melyik kivetitére vonatkozzon a korrekcié.

2. Végezze el a szinkorrekciot.
A szinkorrekciot elvégezheti tobb kivetité hasznalatakor.

Azonosito beadllitasa a tavvezérlovel

Azonosité bedllitasaval szabalyozni tudja, melyik kivetitét vezérli a
tavvezérl6vel.

"1" és "9" értékek kozotti azonositot allithat be a kivetitd szdmdra. Az
alapértelmezett érték Ki.

A vezérelni kivant kivetité azonositéjat adja meg a tavvezérlén a 0 - 9
gombokkal. A kovetkezé példaban a kivetitéazonositoként bedllitott és a
tavvezérlén megadott azonositdé kombindcidit lathatja.

Mikodés Kombinaciék Leirasok

A kivetitét akkor vezérelhetia
tavvezérl6vel, ha a
kivetitbazonositd azonos a
tavvezérlédn megadott
azonositdval.

Lehetséges Kivetitéazonosito: 1

Tavvezérlén megadott
azonosito: 1

Lehetséges Kivetitéazonosito: Ki | Ha a Kivetitéazonosit6 a Ki
értékre van allitva, a
tavvezérld azonositdjanak

. — bedllitasatol fiiggetleniil
Tawez?r}on megadott | o ¢relheti a kivetitét.
azonosito: 1
Lehetséges Kivetitéazonosito: 1 Ha a tavvezérlén megadott

azonositd 0, a

kivetitéazonosité
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Mikodés Kombinaciék Leirdsok a A Részletes menliben valassza ki a Kivetitéazonosité elemet.
Ta’wezérlén megadott beéllitéSétél fuggetlenul
azonosité: 0 vezérelheti a kivetitt a Keép Kiielzh Vissza
. 1z ijelzé
tavvezérlGvel. Jel Felhaszndlé logéja
Kivetités El6l
Bedllitasok Miikodés
Nem lehet- Kivetitdazonosito: 1 Ha a kivetit6azonositd nem - e USBTypeB _ USB Display
séges az0m0s 2 tavvezérldn Részletes @
o p—————"  Nvelv @ Magvar
megadott azonositéval, a Halézat Alaphelyzet
T4 Py d kivetit6t nem vezérelheti a
avvezler, On megadott | .o vesrlével. ECO
azonosito: 3 o
Informacid
Alaphelyzet

(([Escl :Visszalépés [# 1 :Kivdlasztas [@] :Bevitel [Menul:Kilép

A kivetitéazonositd bedllitasa

Viélassza ki a bedllitani kivant azonositét, majd nyomja meg a [¢J]

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata"81. oldal

Vezérl6panel [Kivetitdazonositdl Vissza

H/V i
%Qm[

[ [Escl :Visszalépés [41:Kival. [@1:Bedll. [Menul:Kilép |

— =

2
3
4
5
b
7
8
9

A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Hajtsa végre az 1-4. lépést az Osszes kivetitd esetén és adjon egyedi
azonositét mindegyiknek.
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A vezérelni kivant kivetité azonositdéjanak megadasa a tavvezérlé hasznalataval Korrekcio

A Kkivetiték beallitasa utain moddositsa a fényerdsséget és a ténust minden

$, A Kkivetitd bekapcsolasakor mindig adja meg az azonositét. Ha a Kivetitdn. h ltiint killdnbséoeket
kivetité be van kapcsolva, a tdvvezérlén megadott azonosité 0. cgyes Kiveliion, hogy cltuntesse a kulonbscgeket.

- . 1z o C e e (ix Szinkorrekcié végrehajtasa
n Irdnyitsa a tavvezérl6t a mikodtetni kivant kivetitd tavvezérlé

vevdjére, és nyomja meg az [ID] gombot a tadvvezérldn. A hasznalt kivetité azonositojara bedllitott tavvezérlovel hajtsa végre a

Az [ID] gomb megnyomdsa utdn a kivetités céljdbol alkalmazott lepeseket.

vetitévasznon megjelenik a kivetitd azonositéja. Kb. harom
masodperc utan eltlnik. n Nyomja meg a [Menu] gombot.

Tavvezérld @ "A Konfiguracié menii haszndlata" 81. oldal

(4)Cs5)(Ce) ——. . . .
Auo Aspect Color Mode \ a Jeldlje ki a bedllitani kivant elemet a Kép opciénal, majd adja meg
a beallitasait.

(zoHC8)(C9)
(num) C 0 ) (CID

Men : Kép
@ ——  Szinméd Dinamikus
O @ _ __ Jel Fényerd 0
m /2 N\ (\ Klyetlto’azgnosno: 3 Kontraszt 0
Tavvezérlo : Be Bedllitasok Elesség ]
Szinhomérséklet
Részletes Szinmodositas
, . . ; Aut. iriszallitas
Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot, Halézat Alaphelyzet
amelyet a vezérelni kivant kivetitén allitott be azonositénak. cco
Informacic

(1 C2)C3)

MHL Menu Alaphelyzet
(4)(Cs5)Cs6)
Auto Aspect  Color Mode
(7)H)(C8)(9) ([Esc] /[D] :Visszalépés [ ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés )

Ha az 6sszes korrekcidval elkésziilt, nyomja meg a [Menu] gombot

O LKAD ‘ a beallitasok életbe Iéptetéséhez.

Miutan beadllitotta a megfelel6 kivetité azonositdjat a tavvezérlén,
hajtsa végre az 1-3. 1épést az dsszes olyan kivetitén, amely mddositast
igényel.
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Felhasznal6 logéjanak mentése

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi logoként menthetd.

$ o A felhasznal6i logdé mentése utdn a logét nem lehet visszadllitani a
gyari alapértelmezett bedllitasra.

¢ Ha a Konfiguracié menii tartalma egy masik kivetit6rél lett bedllitva
a tomeges beallitasi funkcié segitségével, akkor a regisztralt
felhasznaldi logd van bedllitva a tobbi kivetit6hoz is. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példdul a felhasznaléi logé.

@ "Tobb kivetitd tomeges beallitasa” 99. oldal

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaldi logoként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@"A Konfiguracié menii hasznalata"81. oldal

A tavvezérl6 hasznalataval A kezel6panel hasznalataval

Menu @ H/V
: Q @) [

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja
lehetbségre.

User Pointer
OGO

Kép Vissza
Kijelzo
Jel
Kivetités ElGI
Beallitdsok MiikGdés
. USBE Type B USB Display
Részletes O BTG GERLLLEL Ki

Nvelv & Magyar
Hal6zat Alaphelyzet
ECO
Informacié
Alaphelyzet

([Esc] :Visszalépés [# 1 :Kivdlasztds [@] :Bevitel [Menul:Kilép |

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy iizenet és a
felhasznaléi logét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre allitja.

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 68. oldal

e Ha a Felhasznalé logdja lehetdséget a trapézkorrekcid, E-
Zoom, Képarany vagy Nagyitds moddositasa funkci6
végrehajtasa soran valasztja ki, a folyamatban 1évé funkcio
ideiglenesen leall.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaldi logdnak?"
Uzenet, valassza az Igen lehet8séget.

Ha megnyomja a [«] gombot a tdvirdnyitén vagy a
vezérlépanelen, a képernydméret megvaltozhat a jelt6l fliggden,

a képjel tényleges felbontdsanak megjelenitése érdekében.
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ﬂ Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi
logéként szeretne hasznalni.

Ugyanezeket a miveleteket elvégezheti a kivetitd kezel6panelének
hasznalatval is.

Tavvezérlo

x t
A

400x300 pont méretli képet menthet.

Amikor megnyomja a [«)] gombot, és az "Ezt a képet vélasztja?"
Uzenet jelenik meg, valassza az Igen lehetdséget.

B A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a nagyitasi tényezét.
[Felhasznal6 logéjal

Allitsa be a nagyitds mértékét.

Nagyitasi arany:

200%
300%

[ [Esc] :Visszalépés [41:Kival. [@1:Bedll. [Menul:Kilép |

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaloi logonak?”
Uzenet, valassza az Igen lehet6séget.

1

A kép mentése megtortént. A kép mentése utdn megjelenik a "Kész.'
lizenet.

e Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhasznaloi logd
torlédik.

e A mentés eltarthat egy kis ideig. A mentés kozben ne
hasznélja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott berendezéseket,
ellenkez6 esetben hiba léphet fel.
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A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 70. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatlé zar" 71. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem haszndlhatjak a kivetitét képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldasakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A kivetité hasznalati médjatol fiiggéen a jelszavas védelem aldbbi két tipusa
allithaté be.

e Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetit
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme bedllitisa Be, a felhasznaldi logora
vonatkozd alabbi beallitaisok nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése

e A Kijelzé hattere, Indulé képernyd és A/V némitas beallitdsai a
Kijelz6 mentipontbdl.
@ Részletes - Kijelzé 87. oldal

e Halozatvédelem
Ha a Halozatvédelem Be értékre van 4llitva, akkor a Haldzat
bedllitdsainak modositisa le van tiltva.
@ "Hél6zat menit" 89. oldal

Jelszavas védelem beallitasa

A TJelszavas védelem a kovetkez8képpen allithatd be.

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

Tavvezérlé

&)l
A/VMute  Split Freeze

C o
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e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a
jelszot.

Ha a beirt jelsz6 megfeleld, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitdsi mendtije.
@ "Jelszo beirdsa" 69. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor ragassza fel a jelszavas
védelem matricat a kivetitére, jol lathaté helyre, a tolvajok
elrettentése céljabol.
@ Jelszavas Védelem Matrica

Vélassza ki a kivant tipusu jelszavas védelmet, majd nyomja meg a
[«] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem ¢DKi
Felh. logd védelme ]
Hal6zatvédelem ]

Jelszo

([#]:Kivalasztds [@] :Bevitel [Menul:Kilépés |

B Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [+] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot és Ujra megjelenik a 2. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

Jelszd bedllitasa.

(1) Vélassza ki a Jelsz6 elemet, majd nyomja meg a [ +?] gombot.

(2)  Amikor a kijelz6n megjelenik a "Moddositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg a [ ¢ ] gombot. A jelsz6 alapértelmezett
értéke "0000". Allitsa at a kivént jelszora. Ha a Nem valaszt jeloli ki, a
kijelz6n Gjbol megjelenik az 2. Iépésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irjon be egy
négyjegyli szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutén beirta a negyedik szdmjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyé.

Tavvezérlo

G C2) D

MHL Menu
C4) e )
Auto ¢t Color Mode
7

Nam)I (0 ) ID )
Esc
A
AONE)
(4)  Ujbél irja be a jelszot.

Megjelenik a "Az 1j jelszot tarolta a késziilék." tizenet.

Ha tévesen irta be a jelszdt, a megjelend iizenet felszdlitja 6nt a jelszd
ujbdli beirasara.

Jelszdé beirasa

Amikor megjelenik a jelszé beirdsi képernyd, a taviranyitéval irja be a
jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.
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[Jelszo]
irja be a jelszot.

Tovabbi informacidét a dokumentaciéban talal.

( [0-9] :Bevitel )

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen felolddsra keriil a Jelszavas védelem.

Figyelem

e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszdt, nagyjabdl 6t percre
megjelenik "A kivetitd zarolva van." tizenet, majd a kivetité készenléti
tizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hdzza ki a tdpkébelt a konnektorbdl,
majd dugaszolja vissza és Ujbol kapcsolja be a kivetit6t. A kivetité kijelz6jén
4jbol megjelenik a jelszé beirasi képerny6, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelené "Kérelemkod:
xxxxx' szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha folytatja a fenti mtveletet és haromszor egymas utan hibds jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a kivetitd utdna mar nem fogad el
jelszd-beirast. "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi moédokon zirhatja le a kezel6panel kezelégombjait.

o Teljes zarolas
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket a
vezérlpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zérol.
A kezel6panel 6sszes gombja lezarddik, a [O] kikapcsolé gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatékon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok muikodését. A kivetitd a
taviranyitoval ekkor is mukddtethetd.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 81. oldal

A tdvvezérld haszndlataval A kezel6panel hasznélataval

Menu Esc
CAD

- %Q-[

User Pointer
OG> O

A Beadllitasok menltben kattintson a Vezérlés zarolasa
lehetéségre.
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Kép Vissza Az alabbi moédon oldhatja fel a vezérldpanel lezarasat.
e ;:)ali?észtlz‘roer;:kdé V/F. trap. korr e A Vezérlés zaroldsa pontban kattintson a Ki opcidra.
B Vezérlés zirolisa  ®Teljes zarolas @ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 86. oldal
Bedllitdisok @ [MLIEVCEIETSTY Mutaté 1 , , 1. .
SR || ngerd 0 e Nyomja meg, és nagyjabol hét masodpercig tartsa lenyomva a
Részletes Tavoli vevokészilék  ElGl/hatul [«?] gombot a vezérlépanelen, ekkor megjelenik egy iizenet
Felhaszndl6i gomb Aramfogyasztas . ir felolds keriil
Hél6zat Tesztdbra @ 8 &N POk ok
Alaphelyzet
ECO
Informacio . - I - -
Aapnelyzat Lopasgatlo zar

A Kkivetit6t az alabbi tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

[ [Esc] :Visszalépés [ 1 :Kivdlasztds [¢D1:Bevitel [Menul:Kilép |

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozd tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

[Vezérlés zdroldsal Vissza @ http://www kensington.com/

@Teljes zarolis & e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at
ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphaté lopasgatld biztonsagi
kabelt.

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciot.

Vezérlés zarol.
OKi

([Escl:Visszalépés [$1:Kivdl. [@®]:Bedll. [Menul:Kilép |

ﬂ Amikor megjelenik a megerdésitést kéré lizenet, valassza ki az Igen A biztonsagi kabel felszerelése

lehetSséget. B (t a lopaseatls bi (oi kabelt a kivetits

ujtassa at a lopasgatlo biztonsagi kabelt a Kivetiton.
A vezérlépanel gombjai a kivalasztott bedllitasnak megfelelGen le ) pas &

vannak z4rva. A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt

atmutatot.


http://www.kensington.com/
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Megdfigyelés és vezérlés

EasyMP Monitor

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb
- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetit6 allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.
http://www.epson.com

Az alabbiakban azoknak a nyomon kovetési és vezérlési funkcidknak a
leirdsa talalhaté, amelyeket az EasyMP Monitor segitségével lehet elvégezni.

e Kivetiték regisztralasa megfigyelésre és vezérlésre
e Regisztralt kivetit6k csoportos regisztralasa

e A regisztralt kivetiték allapotanak figyelése

o A regisztralt kivetit6k vezérlése

e Ertesités levélben bedllitasok

o Uzenetek kiildése regisztralt kivetit6k szémdra

Message Broadcasting

A Message Broadcasting egy pluginszoftver az EasyMP Monitor szamara. A
Message Broadcasting segitségével iizenetet (JPEG-fajlt) kiildhet, amelyet a
halézathoz csatlakoztatott dsszes Epson-kivetitdn vagy a kivetiték egy részén
lehet kivetiteni.

Az adatok kiildése torténhet manualisan, de igény szerint automatikusan is
az EasyMP Monitor idézitGbeallitdsanak segitségével.

A Message Broadcasting szoftvert az aldbbi webhelyrdl toltheti le.

http://www.epson.com

Beallitasok moddositasa webbongészo
hasznalataval (Webes vezérlés)

A haldézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészéjének
segitségével a kivetité vezérelhet6 és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetit6t. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitégép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a
bedllitashoz sziikséges karaktereket.

Webbongészéként a Microsoft Internet Explorer 8.0-t vagy késébbi verziot
hasznaljon. OS X rendszerben hasznalja a Safari bongészot.

Ha a Készenléti iizemmdd bedllitdsait Kommunikacié be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6bol, ha a késziilék készenléti iizemmoédban van (ki van
kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 96. oldal

A Kkivetité beallitasa

A webbongészében beallithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a
kivetité Konfiguracié meniijében keriilnek beallitasra. A beallitasok a
Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében allithatok be.

A Konfigurdcié menl azon elemei, amelyeket nem lehet bedllitani a
webbdngészével

e Beadllitdsok menii - Mutaté alakja

e Beadllitasok menii - Tesztabra

e Beallitasok menii - Felhasznal6i gomb

e Részletes menii - Felhasznalo logdja

e Részletes menii - Nyelv

o Alaphelyzet menii - Lampa idejének null.


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetitd Konfiguracié B irja be a felhasznalonevet és a jelszot.

meniijének bedllitasaival. Felhasznéalonévként irja be az "EPSONWEB" nevet.
@ "Konfigurdcié meni" 80. oldal o, o
A kezdeti jelsz6 az ,admin".

Csak a bongészével bedllithatd elemek ' o Akkor is gépelje be a felhasznaloi azonositot, ha nem 4llitott
o SNMP Kozosségnév (akdr 32 egybites alfanumerikus karakter) be jelszot. A felhasznilénevet nem lehet médositani.
e Monitor jelszé (akdr 16 egybites alfanumerikus karakter) o A jelszét Konfiguracié menii Halézat meniijében modosithatja.
e Port hozzdadasa @ Halozat - Alap - Web-hozzaf. jelszé 91. oldal

e Portszam

A Web Remote képernyé megjelenitése
A Webes vezérlés képernyé megjelenitése
A Web Remote funkciéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd
A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast. tdviranyitds miiveleteit.

Ellendrizze, hogy a kivetit6 és a szamitdgép haldzatra van-e kapcsolva.
Vezeték nélkiili helyi halozaton torténé kommunikacié esetén Specialis n Jelenitse meg a Webes vezérlés képerny6t.
modban végezze el a kapcsolodast.

a Kattintson a Web Remote lehetéségre.

@ Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés
képernyé nem jelenithet6 meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja

megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval
csatlakozik.

|
=

n Inditsa el a webbongészét a szamitogépen.

irja be a kivetité IP-cimét a webbéngészé cimbeviteli mezéjébe, . . . 9
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylzetén. B Megjelenik a Web Remote képernyd.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Konfiguracié meniiben a Web-hozzaf. jelsz6 be van dllitva, a
jelszobeviteli képernyé jelenik meg.
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|@ Web Remote — Micro._. L_T_J @ NéV FunkCIé
@ | [Page] gombok A PowerPoint fajlokban oldalak valtdsara szolgal a
[E3] ] (3 kovetkezd vetitési modszerek haszndlata esetén.

o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 62. oldal

e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével" 34. oldal

e Halozati kapcsolat esetén

Ha képeket vagy jeleneteket vetit a PC Free segitségével,
ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z6/kovetkezd

képernyo6t.
@ | [Source Search] gomb | Atvalt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket kiild
a késziilékre.
Név Funkcié - "A;ltomatikuls(an észleli{ a bejt(')lxzic’i jelel;et és )
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
@ | Uzemkapcsolé gomb | A kivetité be- és kikapcsoldsara szolgal. 3 3.go‘idal ! P
[l @ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal — —
— — - © | [LAN]gomb Atvilt az EasyMP Network Projection programmal
@ | [Computer] gomb A Computer portr6l beérkez6 képekre valt. kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
@ | [video] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomadsakor atvélt a Connec'fion U,SB Ke’y segitségével vetit, ezzel a gombbal
Video, S-Video é HDMI/MHL portok kézétt. arra a képre vlthat 4t.
. e e o @ "Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérls
@ | [Freeze] gomb Képek megallitisa vagy ujrainditdsa. hasznélataval” 34. oldal
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 59. oldal
€ | [USB] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a
© [AN Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkcidt. kovetkezdképpen véltozik:
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" e USB Display
59. oldal e Az USB porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szdrmazo
képek

@ "Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérld
hasznalataval" 34. oldal

(® | [Vvolume] gombok [<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0][0] [#)] Néveli a hangeré értékét.
@ "Hangerd bedllitasa" 43. oldal

() | [Display the QR Code] | Megjeleniti a QR-kddot.
gomb
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A Levél értesités funkcio hasznalata a problémak
jelentéséhez

Ha bedllitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 94. oldal

e Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési tizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 96. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be dallapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Feladé: az 1. cim cime

Térgy: EPSON Projector

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrol sorra keriilnek felsorolasra. Az tizenetek
felsorolasa aldbb taldlhato.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp cover is open

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
A Kkivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellendrizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforras tapellatasat.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

A problémdkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A visszajelzOk leolvasasa" 109. oldal

Kezelés SNMP hasznalataval

Ha a kivetitén az SNMP beallitasat Be értékre allitja a Konfiguracié
meniiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitogépek cimére, ha
a kivetiton hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol
tartézkodik.

@ Halozat - Egyebek - SNMP 95. oldal
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@ e Az SNMP-t halézati rendszergazdanak vagy a hélézatot alaposan
ismeré személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell
az SNMP-kezel§ programot a szamitégépre.

o A kivetit6 SNMP iigynoke megfelel az 1-es verzié kovetelményeinek
(SNMPv1).

o Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhatd
vezeték nélkilli LAN halézaton keresztiil Gyors moédban.

o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.

ESC/VP21 parancsok

A szamitogéprol figyelheti meg és vezérelheti a kivetit6t USB kapcsolaton
keresztiil. Kosse Ossze az ezkozt és a kivetit6t USB-kabellel, majd irja be a
kommunikdcids parancsokat (ESC/VP21 parancsok).

Tegye a kovetkezoket

Miel6tt elkezdené a kivetitd megfigyelését és vezérlését ESC/VP21
parancsokkal, tegye meg a kovetkezd el6késziileteket.

Telepitse szamitdgépére az USB kommunikacids illesztéprogramot
(EPSON USB-COM Diriver). Tovabbi részletekért az EPSON USB-COM
illesztéprogrammal kapcsolatosan, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék listdban
talalhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

a A kivetité Konfiguraci6 menijében dllitsa az USB Type B elemet
Link 21L értékre.

@ Részletes - USB Type B 87. oldal

Csatlakoztassa a szamitégép USB portjat a kivetité USB-B portjahoz

USB-kabel segitségével.

Masodik alkalomnal kezdje a 2. 1épéstdl.

Parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetité tapellatasanak bekapcsolasakor
kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplaldsa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és 1jbol

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibaiizenet és ujbdol megjelenik a

nn

Elem Parancs
Fékapcsolé6 ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF

Jelkivélasztas Szamitégép Autom. SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Osszetevd SOURCE 14

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON

Ki MUTE OFF
A/V némitds kivd- | Fekete MSEL 00
lasztdsa Kék MSEL 01
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Elem Parancs
Logo MSEL 02

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) koédot (0Dh), majd
tovabbitja.

Kommunikaciés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs



Az Event ID ismertetése

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Event ID Ok Megoldas

0432 EasyMP Network Projection inditasa sikertelen. Inditsa tjra a kivetitot.

0435

0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciét, majd egy kevés varakozas utan

0481 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0482

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection szoftvert.

0484 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 Az EasyMP Network Projection varatlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikacié allapotat, majd inditsa Gjra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetit6t.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzéférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0893 A WEP/TKIP/AES titkositasi tipus nem azonos. megfeleléek.
@ Biztonsag 93. oldal

0894 A kivetitd egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolodott, ezért a Tovabbi részletekért forduljon a halézat rendszergazdajahoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikodése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beillitast.
@ Vez. nélk. LAN - IP beallitasok 92. oldal

0899 Egyéb kommunikaciés hibak Ha aKkivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg
a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson
kivetité cimjegyzék listaban talalhat6 legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Konfiguracio meni

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkciéi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracié menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkez6 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé moiiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

Megjeleniti a Konfiguracié meni képernyéjét.

Menu Esc
CAD

Beallitdsok
Részletes
Halézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

Szinméd Dinamikus
Fényerd 0
Kontraszt

Elesség

Szinhomérséklet

Szinmodositas

Aut. iriszallitas

Alaphelyzet

[ TEsc] /[@T:Visszalépés [4 1 :Kivilasztds

[Menul:Kilépés )

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

“”6)”“
NG@7 Y

eaN

Pointer

Kép
Jel
Bedllitisok @
Részletes
Halozat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

Trapézkorrekeid
Split Screen
Vezérlés zarolasa
Mutato alakja
Hangerd

Tavoli vevikészilék
Felhaszndléi gomb
Tesztabra
Alaphelyzet

V/F. tran. korr

Teljes zarolas
Mutaté 1

o]
El8l/hatul
Aramfogyasztds

([Esc] /[@]1 :Visszalépés [$1 :Kivalasztis

[Menu]:Kilépés )

B Itt

a Itt

vélaszthat egy almentipontot.

Menu Esc

Pointer

c
&
®

O

Pointer

®) 824

Ok
=
@

Kép Vissza
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Split Screen
Mutatd alakja Mutaté 1
Hangerd

Bedlitisok &

0
Ell/hatul

Részletes Tavoli vevdkésziilék
Felhaszndléi gomb Aramfogyasztds
Halozat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informdcié
Alaphelyzet

(([Esc] :Visszalépés [# 1:Kivdlasztds [@] :Bevitel [Menul:Kilép )

modosithatja a beallitasokat.

Menu Esc

Pointer

Ceg__O
)
O ©

Menu Esc
2D
ser ointer
Q2D

[Beallitasok]

[Aramfogyasztas] Vissza

ECO

B A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



A Funkciok Felsorolasa

Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

zése se beallitasa

Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM

Képarany Normal, Automatikus, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi

Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%

Beallitdsok menii Trapézkorrekcio V/E. trap. korr és Quick Corner

@ 86. oldal

Split Screen

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutat6 alakja

Mutaté 1, Mutaté 2, Mutatd 3

Hanger6

0-10

Tévoli vevBkésziilék

Elol/Hatul, Elol, Hatul és Ki

Felhasznal6i gomb

Aramfogyasztés, Informécio,
Progressziv, Tesztabra, Felbontas,
QR-kd6d mutatasa

Tesztabra

zése se bedllitasa
Kép menii Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 84. oldal Fénykép, Sport, sRGB, Tabla és
Fehér feliilet
Fényerd -24 - 24
Kontraszt -24 - 24
Szintelitettség -32 - 32
Arnyalat -32 - 32
Elesség -5 -5
Szinhémérséklet Nagy, Kozepes és Alacsony
Szinmodositas Piros: -16 - 16
Zold: -16 - 16
Kék: -16 - 16
Aut. iriszallitas Ki, Normal, Gyors
Jel menii Aut. beallitds Be és Ki
@ 84. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normaél
Sévtartas -
Szinkron 0 - 31
Pozicié Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/autom.
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normal és
Kibdgvitett

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevd

Részletes menii

Kijelz6

Uzenet, Kijelzé hattere, Indulé

@& 87. oldal képerny6 és A/V némitas
Felhaszndlé logdja -
Kivetités Elol, Elol/Plafon, Hatul és
Hatul/Plafon
Mikodés Betdp kapcsold, Nagy magassag,
Forrasker. inditaskor, Auto.
bekapcsolas
USB Type B USB Display és Link 21L
Kivetitéazonositd Ki vagy 1 - 9
Nyelv 15 vagy 35 nyelv*
ECO menii Aramfogyasztds Normal és ECO
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Fémeni megneve-

Almeni megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Ertékek beallitasa

zése se beéllitasa
@ 96. oldal Fényoptimalizalo Be és Ki
Alvé mod Be és Ki
Alvé mod id6zits 1-30
Lencsefedd id6zit6 Be és Ki
A/V némitds id6zit6 | Be és Ki

Készenléti tizemmod

Kommunikacié be és
Kommunikiacié ki

ECO megjelenités

Be és Ki

SSID auto. bedll.

Be és Ki

SSID

Hozzaférési pont kere-
sése

IP bedllitasok

DHCP, IP-cim, Alh4ldzati maszk
és Atjaré cime

Informdacié meni
@ 97. oldal

Kivetit6 adatai

Ldmpa lzemordi, Forrds,
Bemeneti jel, Felbontas, Videojel,
Frissitési gyak.,
Szinkroninformécié, Allapot,
Sorozatszdm, Event ID

Verzid

Alaphelyzet menii
@ 98. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null.

* A tamogatott nyelvek szdma az adott régiotol fiiggéen valtozik.

Halézat menii

Fémenii megneve-

Almenii megnevezé-

Ertékek beallitasa

SSID-megjelenités Be ésKi
IP cim kijelzés Be ésKi
Biztonsdg menii Biztonséag Nem, WPA2-PSK és WPA/WPA2-
@ 93. oldal PSK
Jelszo -
Levél menii Levél értesités Be és Ki
@ 94. oldal SMTP kiszolgalé -
Portszam -
Cim 1 bedllitas, Cim 2 | -
bedllitas és Cim 3 bealli-
tas
Egyebek menii SNMP Be és Ki
@ 95. oldal Trap IP-cim 1 és Trap | -
IP-cim 2
Bonjour Be és Ki
Message Broadcasting | Be és Ki

zése se
Alap menti Kivetit6 neve -
@ 91. oldal

Web-hozzaf. jelszo

Vetit6 kulcsszava

Be és Ki

LAN infé mutatésa

Szoveg és QR kod, Szoveg

Vez. nélk. LAN menii
@ 92. oldal

Kapcsolat modja

Gyors, Specialis

Csatorna

1ch, 6¢ch, 11ch
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Almeni Funkcié

Kép meni
Szinhémérséklet | (Nem vélaszthaté ki, ha a Szinméd beéllitisa SRGB™.)

A beillithato elemek az aktudlisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen Bedllitja a képek szinezetét. Harom fokozatban allithatja Nagy,
valtoznak. A részletes bedllitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni. Kozepes és Alacsony kozott. Ha Nagy érték van kivalasztva a kép
kék arnyalata, Alacsony érték esetén a kép arnyalata voroses.
Kép ' Szinmddositas (Nem valaszthato ki, ha a Szinmaéd beallitasa sRGB».)
Szinmod Dinamikus Kiilon allithatja a Piros, Z5ld és Kék szinek intenzitasat.
Jel Fényerd
Kontraszt Aut. iriszallitas (Csak akkor allithato be, ha a Szinméd értéke Dinamikus vagy
Beallitasok Elesség Mozi.)
Szinhdmérséklet ) ’
Részletes Szinmédositds Allitsa Normal vagy Gyors értékre, hogy az irisz optimalis
o Aut. iriszallitas fényviszonyokat allitson be a vetitett képekhez. Vilassza a Gyors
Hal6zat Alaphelyzet s [ . . s
értéket, hogy az irisz gyorsabban hajtsa végre a korrekciokat
ECO jelenetvaltaskor.
Informacié A bedllitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon
tarolja.
R @ "Az Aut. iriszallitds beallitdsa" 44. oldal
Visszaallithatja a Kép menii 6sszes bedllitasat az alapértelmezett
([Escl /[@] :Visszalépés [$ ] :Kivdlasztas [Menu]:Kilépés | Alaphelyzet YIS Hhal p menu , ! a p remezett
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszadllitasdhoz ldsd az alabbiakat.
Alment Funkcié @ "Alaphelyzet menii" 98. oldal
Szinmadd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét.
@ "A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
43. oldal Jel menii
Fényeré Beallithatja a kép fényerejét.
A bedllithatd elemek az aktudlisan kivetitett képjeltél és forrastdl fiiggéen
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget. bJ 58

valtoznak. A részletes bedllitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat (Allitas csak komponens vide bemeneti jel esetén lehetséges.
Kompozit vided vagy S-video jelbemenetnél csak NTSC-jel
esetén lehetséges az 4llitas.)

Beallithatja a kép szinarnyalatat.

Elesség Beallithatja a kép élességét.
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Nem végezheti el a bedllitasokat a Jel meniiben, ha a forrds USB Display,
USB vagy LAN.

Kép
. Aut. bedllitas Ki

Jel Felbontas Automatikus

| Savtartas 0

Bedllitasok Szinkron 0
Pozicio

Részletes Bemeneti jel Automatikus
Képarany 4:3

Halozat Alaphelyzet

ECO
Informacio

Alaphelyzet

( [Escl /[@] :Visszalépés [4] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Progressziv

Komponens vide6 vagy RGB vide6 bemenetrél érkezd jelek
esetén ez a beallitas csak akkor moédosithatd, ha a bejové jelek
valtott soros formatumuak (480i/576i/1080i). Digitalis RGB
bemeneti jel esetén nem allithato be.)

A Viltottsoros™ (i) jeleta késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzid)

Ki: Idealis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Video: idealis altalanos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idedlis mozifilmek, szamitégépes grafika és
animdacié megtekintéséhez.

Almeni Funkcié

Zajcsokkentés

(Eznem allithaté be digitalis RGB-bemenet esetén, illetve amikor
valtottsoros kép megjelenitésekor a Progressziv beallitas értéke
Ki.)

A bizonyos képek megjelenitését javitja. Két mod létezik.
Vélassza ki az Onnek megfelelSt. Ajdnlatos a Ki érték bedllitasa
olyan jelforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul
DVD-k esetén.

Aut. beallitas Ha Be értékre allitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan beall a Savtartds, Szinkron és Pozicié optimalis
értékére.

HDMI képtarto-
many

Ha a kivetit6 HDMI/MHL portja DVD-lejatszéhoz van
csatlakoztatva, akkor a kivetit6 képtartomanya a DVD-lejatszo
képtartomanydnak megfelel6en lesz beallitva.

Felbontas Ha az Automatikus lehetGséget valasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel6en az Automatikus beallitas mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyu képek tamogatasdhoz, vagy allitsa
be a Normal lehetGséget a 4:3 vagy 5:4 képardnyd bemenet
tamogatasahoz.

Savtartés Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
jelennek meg a képeken.

Szinkron Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor villogas,
elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicié Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Bemeneti jel

A Computer portrdl érkezd bemeneti jel vélaszthatd ki.

Ha az Automatikus értékre allitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztdsa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelel6en vélassza ki a megfeleld jelet.

Videojel

Itt valaszthatja ki a Video portrol érkezd bemeneti jelet. Az
Automatikus érték valasztasa esetén a késziilék automatikusan
felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy valamilyen probléma lép fel, példdul a késziilék egydltalan
nem vetit ki képet az Automatikus érték valasztésa esetén, akkor
a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en valassza ki a
megfelel§ jelet.




A Funkciok Felsorolasa

Almeni

Funkcié

Képarany

Itt 4llithatja be a kivetitett képek képardny® paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranydnak megvaltoztatasa" 45. oldal

Overscan

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) moédositja. A
beallithato levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Ha a forras
HDM]I, akkor valaszthaté az Automatikus bedllitds. Az
Automatikus beallitds valasztdsa esetén a késziilék a bemeneti
jelnek megfeleléen automatikusan valasztja ki a Ki vagy 8%
beallitast.

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menti osszes
beallitdsat a Bemeneti jel kivételével.

Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitdsdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 98. oldal

Beallitasok me

Kép
Jel

Bedllitasok ¢ PIIEROEELE

nu

Trapézkorrekcio
Split Screen
Vezérlés zaroldsa

W/F. trap. korr

Teljes zarolas
Mutaté 1
Hangerd 0

Részletes Tavoli vevokésziilék  ElSl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Halézat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet

[[Escl /L] :Visszalépés [$] :Kivdlasztds

[Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

trapézkorrekcié

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.

e A V/F. trap. korr lehetdség kivalasztasakor:
A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
beallitasaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggdleges
trapéztorzitast.
A Vizszintes trapéz és az Aut. fligg. trapézk. Be vagy Ki
értékre is allithato.

e Ha a Quick Corner lehetéség van kivélasztva:
Itt valaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@ "Quick Corner" 40. oldal

Split Screen

Atvélthat osztott képernyds kivetitésre.
@ "Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)" 48. oldal

Vezérlés zarola-
sa

A Kkivetitd vezérl6panelének haszndlatanak korlatozasara szolgal.
@ "A mikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 70. oldal
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Almeni

Funkcié

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutaté alakjat.

Mutaté 1: ﬂ7

Mutaté 2: ()
Mutaté 3: [, )

@ "Mutat6 funkcié (Mutatd)" 60. oldal

Almeni Funkcié

Visszaallithatja a Beallitasok mentii 6sszes beallitasat az
alapértelmezett értékre a Felhasznaloi gomb kivételével.

Alaphelyzet

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 98. oldal

Hangeré

Beallithatja a hangerét. A beallitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.

Tavoli vevoké-
szllék

Korlatozhatja a tdvvezérl$ vezérldjelének fogadasat.
A Ki érték bedllitasa esetén a miveletek nem végezhetdk a

tavvezérlérol. Ha a tavvezérlérdl kivan miiveleteket végezni,
akkor a beallitas alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
tartsa legalabb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]

gombjat.

Felhasznalo6i
gomb

A Konfiguracié meniibdl a tavvezérld [User] gombjaval
valaszthat ki egy elemet, illetve végezheti el a hozzarendelést.
A [User] gomb megnyomasakor kozvetleniil megjelenik a
hozzarendelt meniipont kivalasztdsahoz/beallitasahoz tartozo
képernyd, lehetdvé téve az egyszert beallitdst/mddositast. A
kovetkezd elemek egyikét rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv, Tesztabra,
Felbontas, QR-kod mutatasa

Tesztabra

Lehet6ség van egy tesztminta megjelenitésére, amely segitségével
kivetit6 iizebe helyezésekor a kivetités mas késziilék
csatlakoztatasa nélkiil is beallithatd. A tesztminta megjelenitése
soran modosithato a nagyitas és a fokusz értéke, valamint a
végrehajthato a trapézkorrekeid. A tesztabra kikapcsolasdhoz
nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utdn el6fordulhat, hogy a
kivetitett képeken maradékkép lathato.

Részletes menii

Kép

Kijelzo
Jel Felhasznald logdja

Kivetités ElGI
Beadllitasok Miikodés

. USB Type B USB Display

Részletes [d)  Kivetitdoazonositd Ki
" Nyelv & Magyar
Halozat Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet

([Escl /[@]:Visszalépés [4] :Kivdlasztas [Menul:Kilépés |
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Almeni

Funkcié

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit kijelzéjével kapcsolatos bedllitasokat.
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forras, Szinmdd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hidnyat jelzé tizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék vagy Logo értékekre allithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre llitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logdja.
A/V némitas*l: Itt allithatja be, hogy a tavvezérlé [A/V
Mute] gombjanak megnyomadsakor a megjelenitett képernyd
Fekete, Kék vagy Logo legyen.

Almeni

Funkcié

Felhasznal6 lo-

Itt mddosithatja a Kijelzé hattere, az A/V némitas stb.

Mikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetito
a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség dramsziinet utdni visszatérésekor a
kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Forrasker. inditaskor: Allitsa Be helyzetbe, hogy a képjelet
fogadd portrdl vetitsen, amikor a kivetité elindul. Ha Ki
értékre dllitja, a képek kivetitése ugyanarrdl a forrdsrol
torténik, mint a kivetitd legutdbbi hasznalatakor.

Auto. bekapcsolas: (Csak akkor érheté el, ha a Készenléti
tizemmod Kommunikacié be értékre van dllitva.) A
Szamitogép opcid kivalasztdsa esetén a kivetitd bekapcsol,
amennyiben készenléti iizemmoédban a szamitégépportrdl
kapja a képjelet.

godja™ funkcié hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logéjat.
@ "Felhaszndlé logéjanak mentése” 66. oldal

Kivetités A Kkivetit6 felszerelésének modjatol fiiggden valassza ki az

alabbi kivetitési modok egyikét.
Elol Elol/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

A kovetkez6képpen modosithatja a beallitdst, ha nagyjabdl
6t mdsodpercre lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot a
tavvezérlon.

El6l «» Elol/Plafon
Hatul «» Hatul/Plafon
@ "Telepitési modszerek” 21. oldal

USB Type B

USB Display: Engedélyezi az USB Display funkciot.
@ "Vetités USB Display segitségével” 34. oldal
Link 21L: Engedélyezi az ESC/VP21 utasitasokat.
@ "ESC/VP21 parancsok” 77. oldal

Kivetit6azonosi-
té

Ha a célkivetitt a tavvezérlével valé miikodtetésre szeretné
korlatozni, adjon meg egy 1 és 9 kozotti értéket a kivetitd
azonositéjaként. A Ki érték azt jelzi, hogy nem allitott be
azonositot.

@ "A Kkivetitbazonositd bedllitdsa" 64. oldal

Nyelv

Itt allithatja be a megjelenitett {izenetek és meniik nyelvét.

Alaphelyzet

Alapértelmezett értékekre allithatja vissza a Részletes menii
Kijelz6*1 és Miikodés™ értékeit.

Az Osszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszadllitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 98. oldal

*¥1 Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
felhasznaldi logéra vonatkozé bedllitasok nem modosithatok. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. log6é védelme beallitast Ki értékre allitja.
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@ "A felhasznaldok kezelése (Jelszavas védelem)" 68. oldal
*2 Kivétel: Nagy magassdg és Forrasker. inditaskor.

Halézat meni

Ha a Haldézatvédelem bedllitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcioban, egy iizenet jelenik meg, és a haldzati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halozatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetéen
konfiguralhatja a haldzatot.

@ "Jelszavas védelem beallitdsa" 68. oldal

Kép
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...

Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
QR kod megjelenitése

Beallitasok Hal6zati konfiguracichoz

Részletes

Halézat o

ECO

Informacio

Alaphelyzet

[ [Esc] /IM] :Visszalépés [# ] :Kivalasztas [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié
Hal. inf. - Vez. | Az alabbi halézati beallitdsi allapotinformaciokat jeleniti
nélk. LAN meg.

e Kapcsolat mddja
e Vez. nélk. LAN rsz.
e Antennaszint

o Kivetitd neve

e SSID

e DHCP

e [P-cim

o Alhélézati maszk
o Atjaré cime

e MAC-cim

e Korzetszdm®

QR-kéd mutatd- | Megjeleniti a QR-kodot.

Sa
Halézati konfi- A kovetkez6 meniik a Halozat elemeinek bedllitdsdhoz
guracié hasznéalhatoak.

Alap, Vez. nélk. LAN, Biztonsag, Levél, Egyebek,

Alaphelyzet és Beallitas kész

Almeni Funkcié

Valassza a Vez. nélk. LAN be beidllitast, ha a kivetitét
vezeték nélkiili helyi hdlézaton keresztiil csatlakoztatja a
szamitogéphez. Ha nem akar vezeték nélkiili halézaton
keresztiil csatlakozni, kapcsolja Ki az illetéktelen hozzaférés
megelézése érdekében. Az alapértelmezett beallitds a Vez.
nélk. LAN be.

Vez. nélk. tap

* A hasznalt Vezeték nélkiili LAN-egység elérheté régidinformacioit jeleniti meg.
A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetité cimjegyzék
listaban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e A halézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitégép
bongészéjének segitségével a kivetitd vezérelhetd és a funkcidi
bedllithatok. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Billentytizet
és a Webes vezérlés hasznalataval egyszertien vihet be szoveget a
killonboz6 beallitdsokhoz (pl. Biztonsdgi beallitdsok).

@ "Beallitdsok modositasa webbongészé haszndlataval (Webes
vezérlés)" 73. oldal

o A hdldzati bedllitdsokkal kapcsolatos tovabbi részletekért forduljon a
héalézati rendszergazdahoz.
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A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések
[PJLink jelszé]

A fémeniib6l és az almentikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguracié meniitben megszokott miiveletekkel.

Ha kész, feltétleniil 1épjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen, ; Baf_ksp "51

Nem vagy Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetGséget g_q]|! Space _ AT1De]
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe. ' Finish o Cancel

Alap
Hélézati bedllitdsok mentése.
Vez.nélk.LAN = = — = AT
T [Beiitds kész] (_[Esc] :Visszalépés [4#»] :Kivdlasztds [@] :Bedllitds 1
Levél Halézati bedllitdsok mentése?
Eavebek e A CAPS billentyti és a [«] gomb minden egyes lenyomdasa atvélt a

{ Igen @ ] Nem Mégse
Alaphelvzet — 2

nagybetlis és kisbetlis irasmod kozott.

] Nistalépés [0 ] Hovdlasnris (O] :Végrenaitia e A SYM1/2 gomb és a [«)] gomb minden egyes lenyomadsa
megvaltoztatja a keretben lathaté billentytikhoz tarsitott szimbdélumokat.
A kovetkezd szovegeket allithatja be.
Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat mentibdl. Szamok 0123456789
Nem: nem menti a bedllitdsokat, és kilép a Haldézat meniibdl. Bettik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Mégse: a Halézat menii tovabbra is megjelenik. abedefghijkimnopgrstuvwxyz
Szimbélumok '#$% &' (V+-./<=>2@"_"{|}~

A virtualis billentylizet miikodése -
o Az SSID kivételével nem lehet kettspontot és szokozt megadni a

A Halézat meni olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitds sordn betlik Hél6zat meniiben.

és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyé-billentytizet e Néhany szimbélum (" * , ; [ \ ] A) nem adhaté6 meg a virtualis
jelenik meg. Nyomja meg a [Q][@][@][@] gombokat a tavvezérlén vagy billentytizeten keresztiil. A szoveg megadasahoz haszndlja a
webbongészét.

a [X][XZ][=][0] gombokat a kezeldpanelen. Mozgassa a kurzort a gombok W “Besllitssok modositisa webbongészd hasznalatéval (Webes
segitségével a megfelel§ billentylire, majd nyomja meg a [«] gombot a vezérlés)” 73, oldal

kivalasztott karakter beviteléhez. Szamokat a tavvezérlén 1évé [Num] gomb

nyomva tartasaval, majd a szamgombok megnyomasaval adjon meg. Ha

befejezte az adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a

billentytizeten a Finish gombot. A billentytizet Cancel gombjaval

visszavonhatja a bevitelt.
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Alap menii

Alap
e Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN Web-hozzaf. jelszo
Vetito kulcsszava  Ki
Biztonsag LAN inf0 mutatasa. Szdveg és QR kod
Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Bedllitas kész

([Esc] /L@ :Visszalépés [4 ] :Kivilasztas )

Almeni

Funkcié

Vetito6 kulcssza-
va

Ha a Kivetit6 kulcsszava beallitas értéke Be, a haldzati
csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitas
bekapcsolasdval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult
szamitogép kivetit6hoz valo kapcsolodasa megszakitsa a
bemutatot.

A beallitas értéke alapesetben Be.

LAN infé mutata-
sa

Beallithatja a kivetité halozati adatainak megjelenitési
formatumat. Ha megjelenik egy QR-kdd, a halézathoz ugy is
csatlakozhat, hogy leolvassa a kodot az Epson iProjection
alkalmazassal. Az alapértelmezett érték a Szoveg és QR kod.

@ "Vetités QR-kdd segitségével” 57. oldal

Almeni

Funkcié

Kivetitdé neve

Megjeleniti a kivetit6 halézati kdrnyezetben hasznalt azonosité
nevét.

A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybajtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg. A kovetkezé karakterek nem hasznalhatok:
"FpLli<=>2\]"|

sz6

Web-hozzéf. jel-

Allitson be egy jelszot a beallitdsok elvégzéséhez és a kivetitd
Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc db
egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat (* nem
hasznalhatd). A Webes vezérlés szamitogépes funkciéval a
kivetit6é a halozaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép
bongészoje segitségével beallithatd és a szamitogéprol
vezérelhetd.

@ "Beallitdsok mddositdasa webbongész6 hasznalatdaval (Webes
vezérlés)" 73. oldal
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Vez. nélk. LAN menii Almenii Funkcié

SSID auto. beall. | (Ez csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre

Alap van allitva.)
[V T Eap:solat modja ?Y:VS Ha Be értékre allitja, gyorsabban kikeresheti a kivetitst tobb
ez.nélk. satorna c NP s . Alies 10

SSID auto. bedll. Ki kivetit6 koziil. A SSID értéke automatikusan bedllitodik.

Biztonsdg SSID Ha egy szamitogéppel tobb kivetitéhoz csatlakozik Gyors mdd
; Hozzat.pont keres. {izemmadban, 4llitsa ezt a lehetdséget Ki értékre, és az dsszes

Levél IP beadllitasok L, o .

SSID megjelenités i csatlakoztatni kivant kivetitén adjon meg azonos SSID-
Egyebek IP cim kijelzés azonositot.
Alaphelyzet SSID (Csak akkor lehet beéllitani, ha az SSID auto. beall. értéke Ki.)

Irja be az SSID™ azonosit6t. Ha az a vezeték nélkiili LAN
rendszer, amelyhez a kivetitd kapcsolédik, SSID azonositast
hasznal, adja meg az SSID azonositot.

Beadllitas kész

Legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karaktert hasznélhat (:
([Esc] /[@] :Visszalépés [4] :Kivdlasztds ) A csak a webbongészében adhaté meg).

Hozzéaférési pont | (Csak akkor allithatd be, ha a Vez. nélk. tap opci6 Vez. nélk.
Almenii Funkcié keresése LAN be értékre, a Kapcsolat modja opcié pedig Specialis értékre
van allitva.)

Kapcsolat médja | Adja meg a hasznalni kivant kapcsolat médjat, amikor vezeték o ] . o
nélkili hilézaton keresztiil csatlakoztatja szamitogéphez a A kivetit6 egy helyi hozzaférési pontot keres. Ez lehet6vé teszi,
Kivetitst. hogy a vezeték nélkiili LAN-t a vezeték nélkiili LAN csatlakozasi

helyének kivalasztasaval llitsa be.

Ha a Gyors lehetdséget valasztja, automatikusan egy kis hal6zat
jon létre a kivetits és a szamitogép kozott. Az EasyMP Network
Projection segitségével hasznalhat6. Ha az SSID auto. beall.
értéke Be, a kivetitl egy egyszerli hozzaférési pontként kezd
miikodni. Ha az érték Ki, a halézat ad hoc médban® jon létre.

Ha a Specialis lehetdséget valasztja, a kapcsolat a telepitett
hozzaférési ponton keresztiil jon létre infrastruktira
médban®.

Csatorna (Ez csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
van allitva.)

Valassza ki a vezeték nélkiili helyi hal6zat frekvenciasavijat 1ch,
6ch vagy 11ch beallitdasok koziil.

Az alapértelmezett érték 11ch.
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Almenii Funkcié Biztonsag menii

IP bedllitdsok (Csak akkor allithatd be, ha a Kapcsolat médja Specialis értékre

Akkor érhetd el, ha a Vezeték nélkilli LAN-egység telepitve van.
van allitva.)

Elvégezheti a hal6zati bedllitasokat. ]

DHCEP: illitsa Be értékre, ha DHCP” protokollt kivan Alap Biztonsag Nem
hasznalni. Ha a beallitas értéke Be, nem éllithat be tobb cimet. Vez.nélk.LAN Jelsz

IP-cim: Megadhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim”” értékét. A
cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok. Level
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 Egyebek
kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk: Megadhatja az alhdlozati maszk? értékét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A Bedllitds kész
kovetkez6 alhalozati maszkok azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjard IP-cimét. A

Biztonsdag @

Alaphelyzet

cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A R P GG e e )

kovetkezd atjaro cimek” » azonban nem hasznélhatok.

0.0.0.0, 127.x.X.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 Almenii Funkci6

kozotti szamot jeldl) Biztonsag Valassza ki a biztonsagi médot a megjelenitett elemek koziil.
SSID-megjeleni- | Ha nem szeretné, hogy az SSID™ > megjelenjen a helyi halézat A biztonsagi beallitdsok megadasakor kovesse az elérni kivant
tés készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre. halézat rendszergazdajanak utasitasait.

IP cim kijelzés Ha nem szeretné, hogy az IP-cim” megjelenjen a helyi halozat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.
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Almeni Funkcié

Jelsz6 Adja meg a jelmondatot. Jelmondatként legalabb 8, legfeljebb 63
egybajtos alfanumerikus karaktert adhat meg.

Ha az EasyMP Network Projection funkciét hasznalja, a
szamitdgépen nem sziikséges a jelmondatot megadnia, ha az az
eredeti (alapértelmezett) jelmondat.

A biztonsag érdekében javasoljuk a jelmondat rendszeres
id6kozonkénti modositasat. Ha a halozati beallitasokat
inicializalja, visszaall az eredeti jelmondat.

@ "Alaphelyzet menii" 96. oldal

Akonfiguraciés meniiben akdr 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél
tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongész6t a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitdsok mddositdasa webbongész6 hasznalatdval (Webes
vezérlés)" 73. oldal

Gyors modban az eredeti jelmondat van érvényben.

Biztonsagi moéd

Ha a vezeték nélkilli LAN-egység telepitve van, azt javasoljuk, hogy
feltétlenill adja meg a biztonsagi beallitasokat.

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili halézatok
biztonsagat. A kivetité a TKIP és az AES titkositasi modszerek hasznalatat
tamogatja.

A WPA felhasznaléi hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités
kétféle modszerrel torténhet: hitelesité-kiszolgalé hasznalataval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgalé nélkiili hitelesitéssel. A
kivetitd az utobbi, kiszolgald nélkiili modszert tamogatja.

@ A beallitasok részleteivel kapcsolatban forduljon a halézat
rendszergazdajahoz, és kovesse annak utmutatasat.

Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.

@ "A Levél értesités funkcié hasznalata a problémak jelentéséhez"
76. oldal

Alap
Levél értesités Ki

Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgald 0. 0. 0. 0
Portszam 0

Biztonsag Cim 1 bedllitas

< Cim 2 beallitas

Levél Cim 3 bedllitas

Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

([Escl /@] :Visszalépés [+ 1:Kivalasztas )

Almeni Funkcié

Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
elére bedllitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik.

Levé| értesités

SMTP kiszolgalé | Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP-kiszolgalé IP-cim”
értékét.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznédlhatok.

127 x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

Portszam Megadhatja az SMTP kiszolgalé portszamat. Az alapértelmezett

érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.
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Almeni

Funkcié

Cim 1 beéllitas/
Cim 2 beéllitas/
Cim 3 beallitas

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Legteljebb harom rendeltetési hely regisztralhat6. Az e-mail cim
legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. A
kovetkezd karakterek nem hasznalhatok: " () ,;<>[\]

Tobb problémat vagy figyelmeztetést is kivalaszthat, amelyekrél
e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a kivalasztdsnak
megfelel rendellenes miikodés vagy helyzet fellép, akkor a
rendszer errél értesité e-mailt kiild a megadott "Célallomas” e-
mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.

Egyebek menii

Alap
SNMP i

Vez.nélk.LAN Trap [P-cim 1
Trap [P-cim 2

Biztonsag Bonjour
Message Broadcasting

Levél

Egyebek (]

Alaphelyzet

Beallitas kész

([Esc] /I ] :Visszalépés [+ 1 -Kivilasztas )

Almenu

Funkcié

SNMP

Allitsa Be értékre a kivetité SNMP protokollal torténé
feltigyeletéhez.

Ahhoz, hogy a kivetitot feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
kezelS programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll kezelése a
hélézati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.

Trap IP-cim 1/

Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet

Trap IP-cim 2 regisztralhat. A cim minden egyes mezéjébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez IP-cimek azonban nem
hasznélhatok. 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol)

Bonjour Allitsa Be értékre, ha a hdlézathoz a Bonjour segitségével

csatlakozik.

A Bonjour szolgaltatassal kapcsolatban tovabbi tudnivalékat az
Apple webhelyén talal.

@ http://www.apple.com/



http://www.apple.com/

A Funkciok Felsorolasa

Almeni

Funkcié

Message Broad-
casting

A be- vagy kikapcsolashoz kapcsolja at az EPSON Message
Broadcasting funkciot.

Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halozati bedllitast.

Alap
Halézati beallitasok alapallapotba
Vez.nélk.LAN alltasa.
Biztonsag
Levél
Egyebek

Alaphelyzet &

Beallitas kész

([#1]:Kivdlasztds [(®] :Bevitel )

Almenu

Funkcié

Halézati beallita-
sok alapéallapot-
ba alltasa.

Az §sszes halozati beallitas alaphelyzetbe allitaséhoz vélassza az
Igen értéket.

ECO mentu

Ha az ECO menti bedllitasat végzi, a kivetité energiatakarékossag érdekében
hajt végre funkciokat. Ha engedélyezte az energiatakarékossagi beallitasokat,
levél ikon jelenik meg az egyes almeniik mellett.

Kép
Aramfogyasztas
Jel Fényoptimalizalas
Alvo mod
Bedllitasok Alvé mod idozitd
Lencsefedd id6zitd
Részletes A/Y némitas idozito
Készenléti iizemmaod Kommunikacio ki &
Halozat ECO megjelenités Be
Alaphelyzet
ECO
Informacic
Alaphelyzet
([Escl /[®]:Visszalépés [4]:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Aramfogyasztas | Bedllithatjaalampa fényerejétakét bedllitas egyikére. Vélassza ki

az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha
sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi vaszonra vetiti. Ha
az ECO értéket valasztja, akkor az aramfogyasztas csokken és
halkabb lesz a ventilator.

Ha nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas
hémérsékletnek kitett helyen hasznalja a késziiléket,
el6fordulhat, hogy nem mddosithatja a beallitasokat.
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Almeni Funkcié Almenii Funkcié

Fényoptimaliza- | (Ez az elem csak akkor 4llithato be, ha az Aramfogyasztas elem
16 bedllitisa Normal.)

Be érték bedllitasa esetén a lampa fényereje a vetitett képnek
megfeleléen médosul. Ez segit csokkenteni az aramfogyasztast
azaltal, hogy csokkenti a ldmpa fényerejét a vetitett jelenetnek
megfeleléen.

Visszaallithatja az ECO menii Osszes bedllitasat az
alapértelmezett értékre. Az Gsszes meniipont alapértelmezett
beallitdsra torténd visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 98. oldal

Alaphelyzet

A beallitast a késziilék minden egyes szinmo6dhoz kiilon tarolja.

Alvé méd Ha Be allapotban van, akkor a vetités automatikusan kikapcsol, InformaC|0 menu (csa ka kleIZES)
ha nincs bemeneti jel, vagy adott ideig nem végeznek miveletet.
Ezenkiviil, ha koriilbeliil 6t percig nincs bemeneti jel, a lampa
elhalvanyul, amig a tapfesziiltség ki nem kapcsolodik. Képjel

bevitele esetén a kivetitd visszatér normdlis iizemmodra.

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A
bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggéen valtoznak. Nem
minden modell tdmogatja az Osszes bemeneti forrast.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

Alvé mod id6zité | Ha az Alvé méd értéke Be, 1 és 30 perc kozott beallithatja a
képet (Forras keresése)" 33. oldal

kivetit6 automatikus kikapcsoldsi idejét.

Lencsefedd id6-

HaBe allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol

zZitd a lencsefedél bezarasa utan 30 perccel. Ezenkiviil, ha korilbeliil Kép e
.. . Y . . ; Lampa lizemorai
Ot percig bezarjdk a lencsefedelet, a lampa elhalvanyul, amig a Jel e i
tapfesziiltség ki nem kapcsolodik. A lencsefedél kinyitasakor a Kis fényerd
kivetitd visszatér normalis izemmodra. Bedllitasok Forrds 1. szamit6gép
Bemeneti jel e
AN némitds id6- | HaBeallapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol Részletes Felbontds ===
zit6 az A/V némitds engedélyezése utan 30 perccel. Ezenkiviil, ha az Hal6zat gg;il::r?iln%?r:.é ci6 SG?J’NOSOZ%O
A/V némitas engedélyezett, a ldmpa elhalvanyul, amig a Allapot
tapfesziiltség ki nem kapcsolddik. Az A/V némités letiltasakor a ECO Sorozatszam
kivetité visszatér normélis izemmodra. [In formacit Event ID
Készenléti lizem- | Ha ezt Kommunikacio be értékre dllitja, akkor is figyelheti és e —

moéd

vezérelheti a kivetitt szamitégéprol, ha az készenléti
tizemmodban van.

@ "Megfigyelés és vezérlés" 73. oldal

ECO megjeleni-
tés

Ha Be értékre 4llitjak, a lampa fényereje normalisrél alacsonyra,
illetve alacsonyrol normalisra valt, levél ikonok jelennek meg a
vetitett kép bal alsé sarkaban jelezve az energiatakarékos
allapotot.

([# 1 :Kivdlasztds

[Menul:Kilépés |
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Almeni Funkcié

Alaphelyzet menii

Kivetité adatai A kovetkez6é adatokat jelenitheti meg.

e Limpa Uzemorai®
: Forie Kep

Alaphelyzetbe mind

e Bemeneti jel Jel Lampa idejének null.
e Felbontds T
N Videojel Beallitasok
o Frissitési gyak. Részletes
e Szinkroninformacié o
N Allapot Halézat
e Sorozatszam ECO
e Event ID
Informacié
Verzié Megjeleniti a kivetité firmware-ének verziészamat.

[Alaphelyzet (]
* Az Osszesitett hasznalati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 oéraban. —_—

10 6ra és folotti értékek "10H", "I11H" stb. formatumban jelennek meg.

(([Escl /[®] :Visszalépés [# ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés )
Almeni Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

A kovetkez6 bedllitdsok nem allnak vissza alapértelmezett
értékre: Bemeneti jel, Felhasznal6 logdja, Lampa iizemorai,
Nyelv, Jelszo, Felhasznal6i gomb és a Halézat menti 6sszes
meniipontja.

Lampaidejének | Torlialampa sszesitett izemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor
null. kicseréli a lampat.




Tobb kivetito tomeges beallitasa

Ha a Konfiguracié menii tartalmat bedllitotta egy kivetit6hoz, ezt a bedllitast

tobb kivetitd tomeges bedllitasdra is alkalmazhatja (tomeges beallitasi
funkcid). A tomeges bedllitasi funkcié kizarélag olyan kivetitékhoz
hasznalhatd, amelyek tipusszama megegyezik.

Hasznalja az aldbbi moédok egyikét.
e Végezze el a bedllitast egy USB flash-meghajtd segitségével.

o Végezze el a bedllitast a szamitdgép és a kivetitd USB-kabellel torténd

csatlakoztatdsaval.
Ez az utmutaté az USB flash-meghajtéval és az USB-kabellel végezhetd
modszereket ismerteti.

e Az aldbbi tartalom a tomeges beadllitasi funkciéra nem érvényes.
- A Halézat menii beallitdsai (a Levél menii és az Egyebek menii
kivételével)
- A Lampa tizemoérai bedllitas és az Informdacié ment édllapota

e A tomeges bedllitast a kivetitett kép bedllitisa el6tt végezze el. A
kivetitett kép beallitasi értékei (pl. a vizszintes/fliggleges
trapézkorrekcio) tiikrozédnek a tomeges beallitasi funkcioban. Ha a
tomeges bedllitast a kivetitett kép mddositasa utdn végzi el, az
elvégzett beallitisok modosulhatnak.

o A tomeges bedllitasi funkcié haszndlata esetén a regisztralt
felhasznaldi logd a tobbi kivetitén is be lesz allitva. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példaul a felhaszndldi logo.

/\ Vigyazat
A tomeges bedllitas elvégzése a felhasznalo feleléssége. Ha a tomeges beallitas

aramkimaradas, kommunikaciés hiba vagy hasonlé okok miatt nem sikerill, az
esetlegesen felmeriilé javitdsi koltségek a felhasznaldt terhelik.

Bedllitas USB flash-meghajto segitségével

Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan lehet egy USB flash-meghajto segitségével
tomeges beallitast végezni.

o FAT rendszerrel formazott USB flash-meghajtét hasznéljon.
e A tomeges bedllitasi funkcié biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB
flash-meghajtékon nem hasznalhaté. Olyan USB flash-meghajtét
hasznaljon, amely nem rendelkezik biztonsagi funkciékkal.

e A tomeges bedllitasi funkcié USB-kartyaolvasokkal vagy USB-
merevlemezekkel nem hasznalhato.

Beallitasok mentése az USB flash-meghajtora

Huzza ki a kivetitéb6l a tapkabelt, és gy6z8djon meg arrdl, hogy a
kivetitd Osszes jelzéfénye kialudt.

a Csatlakoztassa az USB flash-meghajtét a kivetité USB-A portjdhoz.




Tobb kivetito tomeges beallitasa

« Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot kozvetleniil a Amikgr a kivetit$ jelz6fényei az alabbiak szerint vilagitani kezdenek,

kivetitéhoz. Ha az USB flash-meghajté USB-elosztén keresztiil engedje el az [Esc] gombot.
csatlakozik a kivetit6hoz, eléfordulhat, hogy a beallitasokat
nem lehet megfeleléen elmenteni. a

e Ures USB flash-meghajtot csatlakoztasson. Ha az USB flash-
meghajté a tomeges bedllitofajlon kiviil egyéb adatokat is Status Co @
tartalmaz, el6fordulhat, hogy a bedllitasokat nem lehet
megfelelden elmenteni. @ @]

e Ha a tomeges beallitofajlt masik kivetit6r6l mentette az USB ‘Q' i
flash-meghajtéra, torolje a fajlt, vagy moédositsa a fajl nevét. A Lamp  Temp
tomeges bedllitasi funkcié nem tudja feliilirni a tomeges ~
beallitofajlt.

e A tomeges beallitéfsjl neve PJCONFDATA bin. Ha médositja Bekapcsolt allapot: Kék - Be /Status: Kélf-Be/Lamp:Narancssérga-Be/Temp:
a fijlnevet, a modositast a PPTCONFDATA rész utan adja meg. Narancssarga - Be
Ha a f4jl nevében a PJCONFDATA részt modositja,
elképzelhetd, hogy a kivetitd nem ismeri fel a fijlt. Az 6sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a tomeges beallitofajl irdsa

e A fajlnévben legfeljebb egybdjtos karaktereket hasznélhat. folyamatban van.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a A Vigyazat
kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz. o A f4jl frisa kizben ne huzza ki a Kivetits t4pkébelét. Ha kihtzza a
- N tapkabelt, elképzelhets, hogy a kivetitd nem kapcsol be megfelelden.
HV

e Ne valassza le az USB flash-meghajtot a kivetit6rél, amig a fajl irasa
folyamatban van. Ha levélasztja az USB flash-meghajtot, elképzelhetd,
hogy a kivetité nem kapcsol be megfeleléen.

@) (D)




Tobb kivetito tomeges beallitasa

Miutan az irds normal moédon befejez6dott, a kivetité készenléti
allapotra valt.

Bekapcsolt allapot: Kék - Be

e Ha az USB flash-meghajt6 1-3 tipust tomeges beallitofajlt
tartalmaz, a fjl az ugyanolyan tipusszdmu kivetitén lesz
alkalmazva. Ha az egyezd tipusszamu kivetit6hoz tobb f4jl all

rendelkezésre, el6fordulhat, hogy a beallitasok alkalmazasa
nem torténik meg helyesen.

Amikor a kivetitd készenléti izemmodban van, tavolitsa el az USB
flash-meghajtot.

e Ha az USB flash-meghajté négy vagy tobb tipusu tomeges
bedllit6fajlt tartalmaz, eléfordulhat, hogy a beallitdsok
alkalmazasa nem torténik megfelelGen.

A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitokre

n Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a e A tomeges beallitéfajlon kiviil ne tdroljon mdsféle adatot az

kivetitd Osszes jelzGfénye kialudt. USB flash-meghajton. Ha az USB flash-meghajté a tomeges
bedllitéfajlon kiviil egyéb adatokat is tartalmaz, eléfordulhat,
a Csatlakoztassa az elmentett tomeges bedllitéfdjlt tartalmazé USB hogy a bedllitdsok alkalmazdsa nem torténik megfelelGen.

flash-meghajtét a kivetité USB-A portjdhoz.



Tobb kivetito tomeges beallitasa

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen, és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

-
H/V

-

m

Amikor a kivetitd jelz6fényei az alabbiak szerint vilagitani kezdenek,

engedje el a [Menu] gombot.

(@] @
B4
Lamp Temp

Bekapcsoltéllapot: Kék - Be /Status: Kék-Be/Lamp: Narancssarga-Be/Temp:
Narancssarga - Be

A jelzéfények kb. 75 masodpercig vilagitanak.

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van.

/\ Vigyazat

o A beallitdsok irdsa kozben ne huzza ki a kivetitd tdpkabelét. Ha
kihtzza a tdpkébelt, elképzelhetd, hogy a kivetitd nem kapcsol be
megfeleléen.

e Ne vilassza le az USB flash-meghajtot a kivetitérdl, amig a beallitdsok
irasa folyamatban van. Ha levalasztja az USB flash-meghajtot,
elképzelhetd, hogy a kivetitd nem kapcsol be megfelel6en.

Miutan az iras normal médon befejez6dott, a kivetité készenléti
allapotra valt.

Bekapcsolt allapot: Kék - Be

Amikor a kivetité készenléti izemmodban van, tavolitsa el az USB
flash-meghajtot.

Beallitas a szamitogép és a kivetito USB-kabelen
keresztiil torténo csatlakoztatasaval

@ A tomeges beallitasi funkcidé hasznalatat az alabbi operdciés rendszerek
tamogatjak.

e Windows Vista vagy twjabb
e Mac OS X 10.5.3 vagy ujabb



Tobb kivetito tomeges beallitasa

Beadllitasok mentése szamitogépre Amikor a kivetit6 jelzéfényei az alabbiak szerint vilagitani kezdenek,
engedje el az [Esc] gombot.

n Huzza ki a kivetitébdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a

kivetitd Osszes jelzéfénye kialudt. e
a Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz Status 9 @
egy USB-kdbel segitségével. ®
B
Lamp Temp

Bekapcsoltallapot: Kék - Be /Status: Kék -Be/Lamp: Narancssarga-Be/Temp:
Narancssarga - Be

A szamitogép a kivetitét hordozhaté eszkozként ismeri fel.

a Nyissa meg a hordozhatd eszkozt, és mentse a tomeges
bedllit6fajlt (PJCONFDATA.bin) a szamitdgépre.

Tartsa” IenyomVEE az [ESC] gombot a tavveze’rlon, vagy a o ¥y Ha modositja a tomeges beallitofijl nevét, a moédositast a
kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz. § PJCONEDATA rész utin adja meg. Ha a fijl nevében a
- ~ PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
HV

nem ismeri fel a fajlt.

@ » B Vélassza ki a ,Hardver biztonsdgos eltdvolitdsa” opciét a

szamitogépen, majd huzza ki az USB-kdbelt.
OS X operacios rendszer hasznalata esetén valassza ,A(z)
EPSON_P]J eltavolitdsa” opciot.

A Kkivetitd készenléti allapotba 1ép.




Tobb kivetito tomeges beallitasa

Amikor a kivetit6 jelzéfényei az alabbiak szerint vilagitani kezdenek,

A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitokre
engedje el a [Menu] gombot.

n Huzza ki a kivetitdbdl a tapkabelt, és gyézédjon meg arrdl, hogy a
kivetitd Osszes jelzéfénye kialudt.

a Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz Status 9 @
egy USB-kdbel segitségével.

@ @

_\6&_ l

L;;r'r;p Temp

Bekapcsoltallapot: Kék - Be /Status: Kék -Be/Lamp: Narancssarga-Be/Temp:
Narancssarga - Be

A szamitogép a kivetitét hordozhaté eszkozként ismeri fel.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlébn vagy a
kezel6panelen, és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

H/V

|




Tobb kivetito tomeges beallitasa

Masolja a szamitdgépre mentett tomeges beallitofajlt
(PJCONFDATA.bin) a hordozhat6 eszkoz legfelsé szintl mappajaba.

A tomeges bedllitofajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy
mappat a cserélhet6 lemezre.

Vélassza ki a ,Hardver biztonsagos eltavolitasa” opciét a
szamitégépen, majd huzza ki az USB-kdbelt.

OS X operaciés rendszer hasznalata esetén valassza ,,A(z)
EPSON_P]J eltavolitdsa” opciot.

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van.

/\ Vigyazat
A beallitasok irdsa kozben ne huzza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a
tapkabelt, elképzelhets, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelden.

Miutan az irds normal moédon befejez6dott, a kivetité készenléti
allapotra valt.

Ha a beallitas sikertelen

A felmeriil6 hibakrol a jelzéfények adnak értesitést. Ellendrizze a jelz6fények

allapotat.

A jelzé6fények allapota

Megoldas

Status @O

:@: @t
6-
N E

Lamp Temp

Lamp: Narancssarga - gyorsan
villog

Temp: Narancssarga - gyorsan
villog

Elképzelhetd, hogy a tomeges beallitofajl sériilt,
vagy az USB flash-meghajto, illetve az USB-kébel
nem megfeleléen van csatlakoztatva. Valassza le és
huizza ki az USB flash-meghajtot vagy az USB-
kabelt, majd csatlakoztassa wjra a kivetit6
tapkabelét, és probalkozzon djra.

Status C=@+¢ .;d)(.

SO
Lamp Temp

Bekapcsolt allapot: Kék - gyorsan
villog
Status: Kék - gyorsan villog
Lamp: Narancssarga - gyorsan
villog
Temp: Narancssarga - gyorsan
villog

Elképzelhetd, hogy a beallitasok irdsa soran vagy a
kivetité firmware-ében hiba tortént. Hagyja abbaa
kivetité hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson kivetitd
cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talédlhat6
legkozelebbi képviselettel.




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a
Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések [sugdl
megvalaszolasaval oldhatja meg.

A kép kicsi. @
A kivetitett kép trapéz alak.
Nvomia meg a [Hel ombot. A szinténus nem a megszokott.
yom) g a [Helpl g A film nem lathato.
Megjelenik a Help (Sugoé) képernyé. Nincs hang, vagy til halk.
A tavvezérlé hasznélataval A kezel6panel hasznalatédval
([#]1:Kivdlasztds [@] :Bevitel [Help] :Kilépés |
A/VMute  Split Freeze H/V
C ) ( ) [H | ) J A tadvvezérl6 hasznalataval A kezel6panel hasznalataval
elp
:] Menu Esc
p
EPSON @) ®) e

Valasszon ki egy menlipontot.
2 9 mentp A

B Erdsitse meg a valasztast.

A tavvezérl6 hasznélataval A kezel6panel hasznalatéaval

Menu Esc
Clan ) (@) (&)

User P&in)ter @

O

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moédon
jelennek meg.

A Sugdbol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.



A Sugo hasznalata

2 A nagyitas minimumra van allitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyité gyiiriivel
modosithato.

2 Nincs tul kozel a kivetitt a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kdzott.

([Esc]

:Visszalépés [Help] :Kilépés |

Ha a Sugéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd.
@ "Problémamegoldas” 109. oldal




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, elGszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nydjtanak tampontot" 113. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A kivetité a kovetkezd négy visszajelzével van ellatva. A visszajelz6k szine és vildgito/sotét dllapota a kivetitd allapotat jelzi.

@) Tapfeszilltség visszajelzbje Jelzik a kivetit6 allapotat.
Allapot kijelzbje Jelzik a kivetité allapotat.
p jelzo) p
@ Lidmpa visszajelzdje Jelzi a kivetité lampa allapotat.
@ Hémérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.
Visszajelz6k Allapot Magyarazat
Aramellatas Allapot
() Kek- Vilagit ] Nem vilégit Készenléti allapot Aramot kap a kivetitd. Ha a [(D] iizemkapcsolé gombot megnyomja ebben az dllapotban, elindul a kivetités.

Halozatfigyelés dllapota | A kivetitd figyelése és vezérlése a haldzaton torténik (ha a Készenléti tizemmod beallitisa Kommunikacio
be). Ha a tdpkabelt ilyen allapotban levalasztja, majd ismét csatlakoztatja, a bekapcsolt allapotot jelz6 fény
kék szinnel villog.

() Kek- Vilagit @ Kék - Villog Bemelegedési dllapot Ez a kivetit6 bekapcsoldsat kozvetleniil kovet6 allapot. A bemelegedés kb. 30 masodpercig tart a lampa
T bekapcsolasit kovetSen. Ebben az 4llapotban még a [(D] tizemkapcsolé gomb megnyomésaval sem
kapcsolhatja ki a kivetit6t.




Problémamegoldas

(hy Kek - Vilagit Bl Kék - Vilagit

Visszajelz6k Allapot Magyaréazat
Aramellatas Allapot
() Keék- Vildgit @ Kék - Villog Lehiilés allapot Ez a kivetit kikapcsolasat kozvetleniil kovetd allapot. Ebben az dllapotban minden gombmivelet le van
tiltva.
Normal allapot A Kkivetitd vetit.

Az alabbi tablazatbol kiolvashatd a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak mddja.

Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellendrizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a [O] tapfesziiltség visszajelz6 rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Aramella- Allapot Lampa Hémérsék-
tas let
| R Bels6 hiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
©) e 0 a . . : D o
s T markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6
Ki Kék - Villog Naranc'ssér— Ki legkdzelebbi cimmel.
ga - Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
| o R Ventilatorhiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
©) LD O 8 ) . . : e Tiere o
s T ErzékelShiba markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhat6
Ki Kék - Villog Ki Naranc.ssér— legkézelebbi cimmel.
ga - Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
0 e 0 @ Magas h6m. hiba | A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a
(talmelegedés) kivetitd készenléti iizemmaodba kapcsol, ekkor ellenérizze a kovetkez6 két szempontot.
Ki Kék - Villog Ki Narancssar- - o y L 4ot PP ; c o rn ;
o o Ellendrizze, hogy alevegdsziird és alevegl kilépé szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e
ga - Vilagit hozzé eav falh
o0zz4 egy falhoz.
o Ha aleveg6szird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegbsziiré tisztitdsa" 124. oldal, "A leveg8szlird cseréje" 129. oldal
Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat,
huzza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az
Epson projektor cimjegyzék lista cim{i dokumentumban talélhat6 legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Aramella- Allapot Lampa Hémérsék-
tas let
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag beallitast Be értékre.
@ "Részletes menii" 87. oldal
(I) e = 0 Lampa-meghibdso- | Ellenérizze a kovetkezd két szempontot.
< K k“\ V:,ll N . . dés e Vegye ki a lampét és ellenérizze, nincs-e megrepedve.
! k- vitog araillfls’sa}:[— ! Lampahiba @ "A lampa cseréje" 126. oldal
a - Vilagi
8 & o Tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ "A levegOszUr tisztitasa" 124. oldal
Ha a lampa nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és dugja be a tapkabelt.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cim{i dokumentumban taldlhaté legkézelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha a lampa meg van repedve: vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel. (Amig a ldmpa
nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)
@ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag beallitast Be értékre.
@ "Részletes menit" 87. oldal
Lampa fedele nyitva | Ellenérizze, hogy a lampa és a lampafedél biztonsagosan lett-e beszerelve.
A lampa nem kapcsol be, ha a lampa és lampafedél nem megfelel6en van beszerelve.
@ "A lampa cseréje” 126. oldal
| R R Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetité hasznalatat, htizza ki a tdépkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
o T T markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim@ dokumentumban talalhato
Ki Kék - Villog Naranc.ssér— Naranc‘ssér- legkdzelebbi cimmel.
ga-Villog | ga- Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
0) . = = Tap hiba
Ki Kék - Villog | Narancssar- | Narancssar-
ga - Vilagit | ga - Vilagit
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Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
J g9 gy
Aramella- Allapot Lampa Hémérsék-
tas let
_'_;'(|)‘;;. o o me Magas h6ém. fi- (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet til magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
Ké k“\ V""ll Allavotfieed | Allapotficed | N o gyelm. o Ellendrizze, hogy alevegdsziir és alevegl kilépé szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e
ék - Villog apotfiiggd apotfiiggd | Narancssar- hozza falhon.
jelzés jelzés ga - Villog 0223 cgy lathoz

o Ha aleveg6sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegbsziiré tisztitdsa” 124. oldal, "A leveg8szlird cseréje" 129. oldal

iy o @ o Cserélje ki a lampat | Cserélje ki a lampat egy tjra.

c S @ "A limpa cseréje” 126. oldal

Ha alampa élettartamdnak letelte utan tovabb hasznalja alampat, a lampa felrobbanasénak veszélye
megndvekszik. A lehetd leghamarabb cserélje ki j lampara.

Kék - Villog | Allapotfiiggd | Narancssar- | Allapotfiiggd
jelzés ga - Villog jelzés

e Ha a kivetitd nem mukodik megfelelden, jollehet az Osszes visszajelz6 normalis allapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 113. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vilagitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor dllitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tipkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista



Problémamegoldas

A Kkivetités megkezdésekor felmeriilo problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

o A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 120. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Egyéb problémak
e Nem jelenik meg kép - e Nem hallhato hang, vagy a hang tdl halk -
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 114. oldal 120. oldal
teriilet kék e Zajos a hang (csak USB Display médban torténé vetitésnél) -
¢ A mozg6 képek nem jelennek meg - 121. oldal
A szamitogéprol kivetitett mozgdképek helyett fekete a képerny6 | 115. oldal , T o,
(
és nincs kivetitett kép, vagy a mozgdéképet nem jatssza le a * A tévvezérl§ nem miikddik 12t1 1dal
sz&mitogép. i
o A kivetités automatikusan leall - e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
115. oldal 122. oldal
« Megiclenik a "Nem tamogatott." iizenet - e Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitével kapcsolatos -
g gatott. 115, oldal probléma 1ép fel 122. oldal
o Megielenik a "Nincs iel.” iizenet - e Nem lehet a beallitasokat modositani webbongész6 hasznalataval | @
8) Jel. 116. oldal 122. oldal
o A kép elmosodott, életlen vagy torz -
116. oldal
o Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
117. oldal
o A kép csonka (til nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelelé vagya | @
kép forditva van 118. oldal
Csak a kép egy része jelenik meg, a kép magassagi és szélességi
aranyai nem megfeleléek, a kép fiiggblegesen vagy vizszintesen
forditott helyzetben van.
o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek | 118. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.
o Sotét a kép -
119. oldal




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nem jelenik meg kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(] tizemkapcsolé gombot?

A késziilék bekapcsoldséhoz nyomja meg a [(D] izemkapcsolé gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 59. oldal

Zarva van az A/V cstsztathato takarolemez?

Ha a lencsefedél egy kicsit is zdrva van, nem lehet a képeket megjeleniteni. A lencsefedelet teljesen nyissa ki.
@ "ElSlap/Tet6" 11. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.

@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 98. oldal

Az USB Display hasznalatakor, allitsa az USB Type B elemet USB Display értékre.
@ Részletes - USB Type B 87. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 84. oldal

Az USB kabel csatlakoztatasa megfelel§?
(Csak USB Display funkci6val torténd vetités esetén)

Ellendrizze, megfelel3-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem

megfelelden van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés iizemmaddban van?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

HaaWindows Media Center teljes képernyds tizemmoddban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkcidval,

illetve hal6zaton keresztiil. Csokkentse a képernyd méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciét
hasznalja?

(Csak USB Display funkciéval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

El6fordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazésok képei nem megfeleléen jelennek meg.
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A mozgo képek nem jelennek meg

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellendrizze a szamitogép dokumentaciojat, vagy 1épjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgokép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitdgépen lejatszott jogvédett mozgdképet. Tovabbi részleteket a
lejatszo6 haszndlati itmutatdjaban talal.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvé méd, a Lencsefed6 id6zit6 vagy az A/V némitas id6zito Be
allapotban van?

Ha ezek koziil barmelyik Be allapotban van, a kivetité automatikusan kikapcsol a kovetkezé esetekben.

e Haaz Alvo méd Be dllapotban van: ha egy meghatarozott id6tartamig nem végez miiveletet, mikozben nincs bemeneti
képjel.

e Ha a Lencsefed6 id6zit6 Be allapotban van: ha kortilbeliil 30 perc telt el a lencsefedél lezarasa 6ta.

e Ha az A/V némitas id6zit6 Be allapotban van: ha koriilbeliil 30 perc telt el az A/V némitds engedélyezése Sta.

A kivetit6 automatikus kikapcsoldsanak megel8zése érdekében allitsa ezeket a paramétereket Ki értékre.

@ "ECO menii" 96. oldal

Energiatakarékos médban van a szamitégép?

Ha a szamit6gép energiatakarékos modban van és nem végez miiveletet egy bizonyos ideig, a kép eltlinhet. Végezzen
valami miveletet a szamitdgépen, hogy a képet tjra megjelenitse.

Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 84. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép
dokumentaciojat.
@ "Tamogatott monitorok" 136. oldal
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Megjelenik a "Nincs jel" lizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

A megfelel6 portot valasztotta?

Allitsa 4t a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tdvirdnyitén vagy a vezérlépanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 33. oldal

Be van kapcsolva a szamitégép vagy a videoforras aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyG6vel rendelkez6
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitogép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiils6 kimenetre. Kapcsolja ki a szamitdgépet és a kivetitét, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

@ A szamitogép dokumentacidja

Energiatakarékos médban van a szamitogép?

Ha a szamit6gép energiatakarékos modban van és nem végez miveletet egy bizonyos ideig, a kép elttinhet. Végezzen
valami miiveletet a szamitégépen, hogy a képet Gjra megjelenitse.

A kép elmosaddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Az Aut. fiigg. trapézk. elem Ki értékre van allitva?

Ha Be értékre 4llitja, azzal engedélyezi az Aut. fiigg. trapézk. funkciot.

@ Beallitasok - Trapézkorrekcio - V/F. trap. korr. - Aut. fiigg. trapézk. 86. oldal

Ha gy hasznalja a kivetit6t, hogy ezt a bedllitast kikapcsolta, manudlisan allitsa be a kivetitett képet.
@ "Manualis korrekcid" 39. oldal

Megfeleléen van beallitva a fokusz?

A fékusz bedllitasdhoz csavarja el a fékuszgytriit.
@ "Fokuszbeallitds” 43. oldal

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomdnyon beliil allitsa be.
@ "Képerny6meéret és Vetitési tavolsag" 134. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Tulsagosan nagy a Trapézkorrekci6 beallitasi értéke?

Csokkentse a kivetités szogét a Trapézkorrekcid korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 42. oldal

Kondenzécié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbél varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt
kb. egy oraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzaci6 alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzdci¢ elttinik.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 84. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 24. oldal

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6hoz kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjéak-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 136. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavirdnyitén vagy a [ ] gombot a vezérl6panelen az automatikus bedllitas
végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznélata utan sem megfeleld, akkor tovabbi
beallitdsokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 84. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e vélasztva?
(Csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx beallitasok
lehetéségre, és vegye ki a pipat az Atviteli ablak jelolénégyzetbdl.

Az egérmutatd villédzik (csak USB Display funkciéval torténd
vetités esetén)

Aktiv a Finoman mozgassa az egérmutatot. beallitas?

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx beallitasok
lehetdségre, majd a Finoman mozgassa az egérmutatot elemre (ez az opcié Windows 2000 rendszerben nem érhet6

el).

Windows Vista/7 esetén a beallitas aktivalasaval a Windows Aero témat kikapcsolja a rendszer.
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A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelel6 vagy a kép forditva van

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@@ Jel - Felbontas 84. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 61. oldal

A kép poziciébedllitasa megfelel6?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tdvirdnyiton vagy a [ ¥ ] gombot a kezel6panelen a poziciobeallitas végrehajtdsahoz.
A megjelenitési pozici6 beallitasat csak a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Jel - Pozicio 84. oldal

A szamitogép két kijelzére van beallitva?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést dllitott be a szamitdgépen a Vezérlépult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydjén 1évo képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz6jén, kapcsolja ki a kett6s megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 136. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

Megfelel§ a kivetitési mod?

A kivetit6 telepitési helyzetét6l fliggden allitsa a kivetitési modot a kovetkezd értékek egyikére: El61, E161/Plafon, Hatul
vagy Hétul/Plafon.

@ Részletes - Kivetités 87. oldal
@ "Telepitési modszerek" 21. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemen jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa at a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden.

e Ha a kép a Computer portra csatlakoztatott eszkozrél szarmazik
@ Jel - Bemeneti jel 84. oldal

e Szamitogép Video vagy S-Video porthoz csatlakoztatott eszkozrél bejovo kép esetén.
@ Jel - Videojel 84. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Modositsa a Fényerd beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 84. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfelel6en vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 24. oldal

A kontraszt” beallitasa megfelel6?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 84. oldal

A szinmoédosités beallitasa megfelel§?

Moédositsa a Szinmddositas beallitdst a Konfiguracié mentiben.
@ Kép - Szinmddositas 84. oldal

A szintelitettség és az drnyalat bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Modositsa a Szintelitettség és az Arnyalat bedllitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 84. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Allitsa be a Fényerd és az Aramfogyasztas beallitdsokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 84. oldal
@ ECO - Aramfogyasztas 96. oldal

A kontraszt” beéllitisa megfelel6?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 84. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Ha erre sor
keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje" 126. oldal

A kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas
hémeérsékletnek kitett helyen hasznalja?

A kép elsotétiilhet, ha a kivetitt nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas hdmérsékletnek kitett helyen
hasznélja. Habar ilyenkor nem végezhet Aramfogyasztas bedllitasokat, a kivetitét tovabb hasznalhatja.

Nem az ajanlott vetitési tavolsdgon kiviilrdl vetiti ki a képet?

A kép sotétebb lesz, ha a kivetitési tavolsag tul nagy. A késziiléket az ajanlott tartomdanyon belil allitsa be.
@ "KépernyOméret és Vetitési tavolsag" 134. oldal
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A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetito nem kapcsolodik be

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(] tizemkapcsolé gombot?

A késziilék bekapcsoldséhoz nyomja meg a [(D] izemkapcsolé gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapellatas nem 100%-os.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valdszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibds. Htzza ki, majd csatlakoztassa tja a tipkabelt. Ha eznem
oldja meg a problémat, llitsa le a kivetit6 haszndlatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a
helyi mérkakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban talalhaté legkozelebbi
cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(O] iizemkapcsolé gombot a tdvirdnyitén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa 4t a
beallitast Ki értékre.

@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 86. oldal

A taviranyité miikodése le van tiltva?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfigurdcié mentiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékésziilék 86. oldal

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a

kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

La van halkitva a csatlakoztatott késziilék vagy a kivetit§?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 86. oldal
@ "Hangerd beallitasa" 43. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 59. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio kimenet a kivetitobol bedllitas van kivalasztva?
(Csak USB Display funkciéval torténé vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehet6ségre, majd az Audio kimenet a kivetit6bdl elemre.

Zajos a hang (csak USB Display médban torténé

vetitésnél)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitégép hangereje minimumra van allitva, mikézben a kivetit6
maximumra?

Ha a szamit6gép hangereje minimumra van allitva, mikozben a kivetité maximumra, a hang zajossa valhat. Vegye
feljebb a szamitdgép hangerejét és lejjebb a kivetitdét.

A tavvezérlo nem miikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito6 fénykibocsato része a kivetit6 tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga" 19. oldal

A taviranyito tul messze van a kivetit6t61?

A taviranyit6 hatosugara kb. hat méter.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 19. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazd erds fény a
tavvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevére.
@ Beallitasok - Tavoli vevékésziilék 86. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavvezérlé vevé opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevikésziilék 86. oldal

Lemertiltek-e az elemek, vagy megfeleléen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelelden vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérl elemeinek cseréje” 18. oldal




Problémamegoldas

Meg kivanom valtoztatni az lizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a Nyelv beallitasat.

Moédositsa a Nyelv beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 87. oldal

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitovel kapcsolatos probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitdis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha hasznélni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetit6 készenléti izemmaodban van, allitsa be a
Kommunikacio be értéket a Készenléti iizemmod opcional a Konfiguracié meniiben.

@ ECO - Készenléti iizemmod 96. oldal

Tortént-e stlyos rendellenesség, és ledllt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a rendellenes allapot tovabbra is fenndll, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit8?

Ellenérizze, hogy megfeleléen miikédik-e a konnektor vagy az dramforrés.

Megfelel6en beallitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracio
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié mentii Levél beallitasainak megfelel6en kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
beallitdsokat.

@ "Levél menii" 94. oldal

Nem lehet a beallitasokat modositani webbongészé hasznalataval

Ellenérzés

Megoldas

Helyesen adta meg a felhasznal6i azonositét és a jelszot?

Felhasznalonévként irja be az EPSONWEB nevet. Ezt nem lehet mddositani. Akkor is irja be a felhasznalonevet,
ha a jelsz6t nem kell megadni. Jelszéként irja be a Web-hozzaf. jelszé bedllitasndl megadott karaktereket. A
kezdeti jelszé az ,admin".




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nyujtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat

Tisztitas elStt kapcsolja ki a kivetitét. Kiilonben megrazhatja a mtvelet kozben.

Kivetito felliletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetit6 feliiletének megtisztitdsara. A készilékhdz mindsége megvaltozhat vagy
elszinezédhet.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval dvatosan torolje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas bels6
hémérséklete miatt.

Figyelem
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkdédasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziir6t és a beszivo
szell6zOnyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zérja el a
szell6zonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirdben, a kivetitd bels6 homérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamat. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdsziirét.

e Ne helyezze vizbe a leveg6sziir6t. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.




Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitas utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki uj sziirdre.

@ "A leveglsziird cseréje” 129. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét kiilondsen poros kornyezetben hasznalja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szlirG cseréjének modjat. o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.
Figyelem
A Iémpa Cseréje e A lampa cseréjére figyelmeztetd iizenet az alébbi idétartam utdn jelenik meg,

a kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének fenntartasa érdekében.
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa Normal: kb. 4900 6ra

Ha az Aramfogyasztas bedllitdsa ECO: kb. 5900 6ra

Ideje kicserélni a ldmpdt, ha: @ ECO - Aramfogyasztas 96. oldal

Lampa csereintervalluma

e Megjelenik a kovetkezd iizenet. e Ha a lampa élettartamdnak letelte utan tovabb haszndlja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamanak letelte utdn
tovabb haszndlja a lampat, a lampa felrobbanasanak veszélye megnévekszik.
Ha megjelenik a lampa cseréjére figyelmeztet6 iizenet, a leheté leghamarabb
cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra is mtikodik.

"Ki kell cserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetitd-
viszonteladot vagy latogassa meg a www.epson.com weboldalt.”

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas lerdviditheti
a lampa élettartamat.

A lampa tulajdonsagaitdl és a hasznalat moédjatol fiiggéen a lampa elsotétiilhet
vagy miukodésképtelenné valhat a cserére figyelmezteté {izenet megjelenése
el6tt. Szikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

"|||'“|
\
\
\ i

e Eredeti EPSON ldmpéak haszndlatat ajanljuk. Ha nem eredeti lampakat

haszndl, az befolyasolhatja a kivetitd minGségét és biztonsigos miikodtetését.
Az tizenet 30 mésodpercig lathaté marad. A nem eredeti ldmpak hasznalatdbdl ered6 karokra és meghibdsoddsokra nem
terjed ki az Epson garancidja.

o A tapellatads visszajelzéje kéken villog, és a lampa visszajelzdje
narancssargan villog.

Status @O @

7o 7

( A lampa cseréjének maddja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a

mennyezetre.
@ O
PO !
Lamp Temp




A Fogyodeszkozok Cseréje

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem miikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalan alljon, soha ne alatta. Ovatosan tévolitsa el a ldmpa
burkolatat. Legyen 6vatos a lampaburkolat eltavolitdsakor, mert a kies6
tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha szilankok
kertilnek a szemébe vagy a szajaba.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

/\ Vigyazat
A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a lampa eléggé lehdl.

n Miutan kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszdlalt a megerdsité
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Varja meg, amig a lampa megfeleléen leh(l, majd szerelje le a
lampa burkolatat a kivetité tetején.

Az 1j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy csillagfeji csavarhuzoval

lazitsa meg a lampa burkolatdnak rogzitécsavarjat. Utana csusztassa B Lazitsa meg a lampa két régzitécsavarjat.
egyenesen elére a lampa burkolatat és felemelve vegye le.



A Fogyodeszkozok Cseréje

B Szerelje fel az Uj lampat.
Helyezze be az 4j lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
ugy, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatdrozottan, és miutan
teljesen bent van, hizza meg a két csavart.

N

n Fogja meg és tavolitsa el a régi lampa kiallo részét.
Ha a lampa megrepedt, cserélje ki uj lampara, vagy tovabbi
tandcsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.

-

@ Epson projektor cimjegyzék lista

N e



A Fogyodeszkozok Cseréje

G Tegye vissza a lampa burkolatat.

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
lampa biztonsagi okokbdl automatikusan kikapcsolédik. Ha a lampa vagy a
burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a lampa nem kapcsolédik be.

o A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobéssal vagy az

ujrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozdédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa ilizemodrainak nullazasa

A Kkivetitd rogziti, mennyi ideig mtikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétleniil nulldzza a Lampa idejének null. beallitast
az Alaphelyzet meniiben.

@ Alaphelyzet - Lampa idejének null. 98. oldal

Csak akkor nulldzza a Lampa iizemdrai beallitdst, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkez6 esetben a lampa cserélési idétartama helyteleniil

keriil kijelzésre.

A levegOsziiro cseréje

A levegosziiro csereintervalluma

Ha az lizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdszilir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

A levegosziiré cseréjének maodja

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
mennyezetre.

Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a meger6sitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Nyissa fel a leveg6sz(ir6 fedelét.



A Fogyodeszkozok Cseréje

a Helyezze be az Uj leveg6sz(irét.

Kiviilr6l cstsztassa be a levegGszlir6t, és nyomja be, amig be nem
kattan a helyére.

Szerelje ki a leveg6sz(irét.

Fogja meg a levegdsztir6 fiilét, és huzza egyenesen ki.

B Zarja le a levegész(ird fedelét.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg@szlirét.
Sztir6keret: ABS

Sziiré: poliuretan hab




TOP

Fluiggelék



Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészitdé tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség 70" vetitéernyé ELPSC23
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és fogydeszkozok 80" hordozhaté vetitéernyé ELPSC24
kovetkezd listdja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: majus 2014. A " . oz <
Kieodszitdk i o elso A g 11 . . s 90" hordozhaté vetitéernyd ELPSC25
egészitdk jellemzo6i killon értesités nélkiill megvaltozhatnak és a vasarlas R ) o
Hordozhaté legordithets vetitéernySk. (16:10 képarany)

helyszinétdl is figghetnek.
53" hordozhatdé vetitéernyé ELPSC30
64" hordozhaté vetitéernyé ELPSC31

opCionéIiS tartozékok Hordozhaté magneses vetitéerny6k. (4:3 képarany)
Tébb képardnyos vaszon ELPSC26
Interaktiv egység ELPIUOT Ez egy tobb képaranyos vetitévészon.

Akkor haszndlja, amikor a szdmitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett képerny6n
szeretne dolgozni.

Vezeték nélkiili LAN-egység ELPAPO7

Hasznélja ezt a lehetSséget képek kivetitésére egy szamitdogéprol vezeték nélkiili

Szamitégépes kabel ELPKC02
(1,8 m - mini D-Sub15-t{is/mini D-Sub 15-tis)
Szamitégépes kabel ELPKC09

kapcsolat segitségével. (3 m - mini D-Sub15-t(is/mini D-Sub 15-tiis)

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 Széml’tc’)gé;.)e.s kabel ELP”KC”_) _ )

Akkor hasznalja ezt a lehetdséget, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne (20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tls)

létrehozni a kivetité és egy Windows rendszert szamitégép kozott, és arrol kivan Component video kabel ELPKC19

vetitent. (3 m - mini D-Sub 15-tis/RCA csatlakozédug6x3)
Dokumentumkamera ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 Ezzel a kabellel a kivetit6 komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.

Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato. Mennyezeti csé (450 mm)* ELPFP13

Puha hordtaska ELPKS63 Mennyezeti csé (700 mm)* ELPFP14

Puha téska a kivetitd hordozdsihoz. A kivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

50" méretli hordozhaté vetitéernyé ELPSC32 Mennyezeti régzités* ELPMB23

Kénnyen széllithaté kompakt vetitdernyd. (Képardny” 4:3) A Kkivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

60" hordozhat6 vetitéerny6é ELPSC27 * A kivetit§ mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specialis szakértelem

80" hordozhaté vetitéernyé ELPSC28 szitkséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy a

100" vetitéernyé ELPSC29 legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista

cimli dokumentumban.

Hordozhaté legordithets vetitdernydk. (4:3 képarany)

@ Epson projektor cimjegyzék lista



Kiegészito Tartozékok és Fogyoeszkozok

Fogyoéeszkozok

Lampaegység ELPLP78

A haszndlt lampa cserealkatrésze.

Leveg6szird ELPAF32

A hasznalt levegGsziir6 cserealkatrésze.




Képernyoméret és Vetitési tavolsag

Vetitési tavolsag

x

@ Vetitési tavolsdg
@ Tavolsag a vevd késziilék lencséjének kozepe és a vetitévaszon alja kozott
(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ Alencse kézéppontja

Mértékegység: cm

o
4:3 képméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
60" 120x91 190 - 229 -8
70" 142x107 222 - 267 -10
80" 160x120 255 - 306 -11
100" 200x150 319 - 383 -14
150" 300x230 480 - 577 -20
200" 410x300 641 -770 -27
280" 570x430 898 - 1079 -38
Mértékegység: cm
(1
16:9 képméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)

35" 78x44 99 - 120 -2
40" 89x50 114 - 137 -2
50" 110x62 143 - 172 -3
60" 130x75 172 - 208 -3
70" 155x87 202 - 243 -4
80" 180x100 231-278 -4
100" 220x120 289 - 348 -5
150" 330x190 435 - 523 -8
200" 440x250 582 - 699 -11
310" 690x390 903 - 1084 -17

(1)
4:3 képméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
30" 61x46 94 -113 -4
40" 81x61 126 - 152 -5
50" 100x76 158 - 190 -7




Képernyomeéret és Vetitési tavolsag

Mértékegység: cm

(1)
16:10 képméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)

35" 76x47 97 - 117 -4
40" 86x54 111-134 -5
50" 110x67 139 - 168 -6
60" 130x81 168 - 202 -7
80" 170x110 225-270 -10
100" 220x130 281 - 338 -12
150" 320x200 424 - 509 -18
200" 430x270 566 - 680 -24
320" 690x430 907 - 1089 -39




Tamogatott monitorok

Tamogatott felbontasok

Szamitégép jelek (analog RGB)

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768
60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+* 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

¥ Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas
beallitdshoz a Konfigurdcié meniiben.

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem
sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié

hasznélhato.

Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)

SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompozit videojel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

HDMI bemeneti jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600

XGA 60 1024x768




Tamogatott monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+ 60 1680x1050
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

MHL bemeneti jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080




Miiszaki adatok

Kivetité Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve

EB-W28

Méretek

297 (Sz) x 79 (Ma) x 234 (Mé) mm

LCD-panel mérete

0,59" széles

Kijelzési médszer

Poliszilicium TFT aktiv matrix

Felbontas

1024 000
WXGA (1280 (Sz) x 800 (Ma) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Manualis

Nagyitas beallitasa

Manudlisan (1-1,2)

Lampa

UHE lampa, 200 W, modellszam: ELPLP78

Max. audio teljesitmény

2W

Hangszéré

1

Aramellatéas

100 - 240 V AC£10%, 50/60 Hz 2,9-1,3 A

Aramfo- | 100-120V tarto-
gyasztas | manyban

Miikodés: 283 W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikacié be): 2,9 W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikdcio ki): 0,24 W

220-240V tarto-
manyban

Mikodés: 270 W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikacié be): 3,0 W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikacié ki): 0,28 W

M(ikédési magassag

Tengerszint feletti magassag 0 — 3 000 m

Uzemi hmérséklet

+5 - +35 °C (péralecsapddas nélkiil) (tengerszint feletti magassag: 0-2 286 m)
+5 - +30 °C (paralecsapodas nélkiil) (tengerszint feletti magassag: 2 287-3 000 m)

Tarolasi hdmérséklet

-10 - +60 °C (paralecsapddas nélkiil)

Tomeg

Kb. 2,4 kg

Csatlakozok Computer port

1 Mini D-Sub 15-tlis (csatlakozohiively)

Video port

1 RCA tls jack




Miiszaki adatok

S-Video port 1 Mini DIN 4 érintkezds

Audio port 1 RCA tlis jack x 2
HDMI/MHL port 1 HDMI (csak a PCM hangot tamogatja)
USB-A port* 1 USB csatlakozé (A tipus)
USB-B port*1, 2 1 USB csatlakozé (B tipus)

*I Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétlentil mikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt tamogaté eszkozzel.

*2 Az USB 1.1 nem tdmogatott.



Miiszaki adatok

Délésszog

3o°1% Qw
| | |

Ha 30°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.




Megjelenés

297 Mértékegység: mm

N
y
m
=

@ Alencse kozéppontja

@  Alencse kozéppontja és a felfiiggesztékonzol rogzitési pontja kozotti tivolsag

1234

234




Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hocmaod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili LAN-tigyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikalnak.

Alhalézati maszk

Az osztott halézaton (alhdlézaton) az IP-cimbd6l a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.

Atjaré cime

Az a kiszolgal6 (utvalasztd), amely a haldzati (alhdlézati) kommunikaciét az alhalézati maszknak” megfeleléen biztositja.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cimet” rendel a hélézathoz csatlakoztatott eszkézhz.

Frissitési gyak.

A Kijelz6 fény-kibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
hertzben (Hz) fejezziik ki.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolds megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitén talalhat6 HDMI/MHL port timogatja a HDCP technolégiat, a
HDCP technologiaval védett digitalis képeket is ki tudja vetiteni. Azonban el6fordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
feliilvizsgalt titkositasi verziojaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

o Fiigg6leges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
o 16:9 képardnyi™ képernyé

Infrastruktdra mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hozzaférési pont haszndlatdval kommunikélnak.

IP-cim

A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggéleges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képerny6ként
ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé moédszer.

Kompozit videojel

Olyan mdédszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

MHL A Mobile High-definition Link roviditése, ami egy mobilkésziilékek (pl. okostelefonok és tablagépek) csatlakozofeliileteire vonatkozé szabvany.
A képeket kivalo mindségben és nagy sebességgel tovabbitja a digitalis jel tomoritése nélkiil, rdadasul a csatlakoztatott eszkozoket fel is tolti.

Progressziv Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bér a letapogatott sorok szama azonos, a képek villddzasa kisebb
lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek

mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel§ savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.




Szészedet

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontdsu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megtigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet ugy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetdek legyenek
a szamitdgépes operaciods rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmdddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB iizemmodba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili halézaton masik késziilékhez torténd csatlakoztatdshoz sziikséges azonositéadatok. A vezeték nélkiili kommunikacié az
egyforma SSID-vel rendelkez6 eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos méretti képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fliggbleges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazé videojel.

SXGA Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezé jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb valdszintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.

VGA Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggbleges) pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méret(i képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggbleges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozoan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan kdraért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozé korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igényld, példaul
légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkoz6khoz; katasztrofamegel 5zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizardlag azt kovetSen
hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes kort
megbizhatésidgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igényls
alkalmazasra, példdul repiiléssel vagy (irkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, {6
kommunikacids berendezésekbe, atomerdmiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetéen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operacids rendszer
Microsoft® Windows® XP operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operaciés rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8.1 opericids rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Windows 20007,
»Windows XP”, ,Windows Vista”, ,Windows 77, ,Windows 8 és
»Windows 8.1" néven szerepelnek. Ezenkiviil a Windows 0sszefoglalé név
vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 és Windows 8.1 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
utalé hivatkozas a Windows megnevezés elhagyasaval is el6fordulhat
(példaul Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Mac OS X 10.3.9",
»Mac OS X 10.4.x", ,Mac OS X 10.5.x", ,Mac OS X 10.6.x", ,,OS X 10.7.x",
»OS X 10.8.x" és ,,0S X 10.9.x" néven szerepelnek. Tovabba az operacids
rendszerekre vonatkozhat az Osszefoglald Mac OS Kkifejezés.



Altalanos Megjegyzések

Altalanos Megjegyzés:

Az EPSON és ELPLP a SEIKO EPSON CORPORATION védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.

A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc védjegye.

Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.

A Google play a Google Inc. vallalat védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint és a Windows logé a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A WPA™ ésa WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Hnml i

Az MHL, az MHL emblémaéja és a Mobile High-Definition Link az MHL és az LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszdgokban.
A ,,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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