EEEEEEEEEEEEEEEE

Kullanim Kilavuzu

Mulfimedia Projector

EB-WZ28



TOP

Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

e Giivenlik isaretleri

Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil giivenli sekilde kullanilacagini gosteren grafik semboller kullanirlar.
Kisilere ve mala verilebilecek zararlardan kaginmak i¢in bu dikkat sembollerini anlayin ve bunlara harfiyen uyun.

/\ Uyari

Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirit muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri
belirtir.

/\ Dikkat

Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
belirtir.

e Genel bilgi isaretleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Bir konu baglig ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalar: belirtir.
- Bir konu baglig ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay1 belirtir.
» Bu semboliin 6niinde yer alan alt1 ¢izili sozciik veya sozciiklerin agiklamasinin terminoloji sozliigiinde yer aldigini isaret eder. "Ek"

bashigindaki "S6zlik" boliimiine bakin.
@ "Sozlik" s.137

[Ad] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi

Menii Ad: Yapilandirma meniisii 6gelerini belirtir.

Ornek:
Goriintii altindan Parlaklik 6gesini segin.
Goriintii - Parlaklik
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Giris

Bu bolim, projektor ozelliklerini ve parca adlarini agiklar.



Projektor Ozellikleri

Hizli ve Kolay Kurulum, Projeksiyon ve Depolama Y2t trapezoid ayarlama

Bu o6zellik, yansitilan goriintiideki yatay distorsiyonu kolayca diizeltmenize
olanak verir. Bu islem, projektorii perdeye paralel olarak kuramiyorsaniz
yararli olur.

e Projektorii agip kapatmak icin fise takip cikartmaniz yeterlidir.
e Kisa mesafeden biiyiik ekranlara projeksiyon yapabilirsiniz.

e Yiikseklik ayar1 tek bir kolla kolayca yapilabilir.

e Soguma gecikmesinin olmamasi sayesinde kaldirmasi kolaydir.
e Bir goriintii sinyali alarak projektorii agin.

@ "Manuel olarak dizeltme" s.38

LDF |

Bir USB kablosu ile baglanma ve yansitma (USB Display)

Bir USB kablosu takarak, ayrica Bilgisayar
kablosu na gerek olmaksizin kolayca
bilgisayarin ekranindaki goriintiileri
yansitabilirsiniz.

@ "USB Display ile yansitma" s.33

Goriintii Yansitmada Yararh islevler

iki goriintiiyii ayn1 anda yansitin (Split Screen)

Projektor hareketlerinin algilanip goriintii bozulmalarinin Bu islev, yansitilan ekrani ikiye boler ve iki ayr1
otomatik olarak diizeltilmesi goriintii tiiriinii yan yana yansitir. Tki ayr1
kaynaktan gelen goriintiileri ekrana ayni anda
Bu projektor, projektor hareket ettirildiginde veya konumlandirildiginda yansitarak, video konferanslar veya sunumlar
ortaya ¢ikan diisey yastik distorsiyonunu otomatik olarak dizeltir. sirasinda mesajinizin teklifinizin etkisini
artirabilirsiniz.

@ "Otomatik olarak diizeltme" s.37

= -

@ "[ki Goriintilyi Ayn1 Anda Yansitma (Split
Screen)" s.47




Projektor Ozellikleri

Genis (WXGA) ekranda yansitma iceriginin artiriimasi

16:10 WXGA genis LCD gosterimine sahip bir
bilgisayar ile goriintii ayn1 en/boy orani ile
yansitilabilir. Beyaz tahta ve diger yatay bi¢imli
ekranlar1 kullanabilirsiniz.

4:3(XGA)  16:10(WXGA)

@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranim
Degistirme" s.44

USB depolama aygiti baglayin ve filmler ya da goriintii yansitin
(PC Free)

Projektore USB depolama aygitlar1 veya dijital kameralar baglayabilir ve bu
aygitlarda kayith goriintiileri yansitabilirsiniz.

Film ve goriintiiller gibi bircok ¢esitli dosya bi¢imi desteklenir.
@ "Bilgisayar Olmadan Yansitma (PC Free)" s.50

Miikemmel gii¢ tasarrufu icin cesitli islevler

o Elektrik israfin1 onlemek icin cesitli islevler
Projektor, yansitilan goériintiiyli karartma, otomatik gii¢ kapatma
zamanlayicist ve projektdr beklemedeyken gii¢ tiiketimini ayarlama gibi
yerlesik gii¢c tasarruf islevleri ile birlikte gelir.
@ "ECO Meniisi" s.93

e Yansitilan ekranda gii¢ tasarruf durumunu goriintiileme islevi
ECO Ekrani, Yapilandirma meniisiinden Ag¢ik olarak ayarli oldugunda,
glic tasarruf durumunu gosteren yaprak simgeleri (#7 ), lamba aydinlig:
disiik parlakliga ayarli durumdayken yansitilan ekranin sol alt kisminda
gorlintilenir.
@ ECO - ECO Ekram 5.93

Uzaktan kumandadan en iyi sekilde yararlanma

Uzaktan kumanday:r kullanarak, goriintiiniin bir kismini biiyiitmek gibi
islemler gerceklestirebilirsiniz. Uzaktan kumanday1r ayni zamanda, belirli
noktalara dikkat ¢ekmek i¢in isaret¢i olarak veya bilgisayar faresi olarak da
kullanabilirsiniz.

@& "lsaretci Iglevi (Isaret¢i)" s.59

@ "Gorintiniin Bir Bolimiintin Biyttilmesi (E-Zoom)" s.60

@ "Fare Isaretcisine Kumanda Etmek icin Uzaktan Kumandanin
Kullanilmasi: (Kablosuz Fare)" s.61

Dosyalarinizi Belge Kamerasi ile biiyitiin ve yansitin

Istege bagl olarak edindiginiz Belge Kamerasi'ni kullanarak, kagit belgeleri
ve nesneleri yansitabilirsiniz.

Bilgisayara baglanmak ve verilen yazilimi kullanmak suretiyle, projektor
yeteneklerinin tiimiinii kullanabilirsiniz.

@ "[stege Bagli Aksesuarlar" s.128

Gelistirilmis glivenlik islevleri

e Kullanicilar1 kisitlamak ve yonetmek icin Parola Koruma
Bir parola koyarak projektorii kullananlar1 kisitlayabilirsiniz.
@ "Kullanict Yonetimi (Sifre Korumasi)" s.67

e Kumanda paneli iizerindeki tuslarin kullanimini kisitlamaya yarayan
Isletim Kilidi
Bu ozelligi kullanarak toplanti, okul vb. sunumlarinda, bagka kisilerin
projektor ayarlarini izinsiz sekilde degistirmesini onleyebilirsiniz.
@ "[gletimi Kisitlama (Isletim Kilidi)" .69



Projektor Ozellikleri

e Cesitli hirsizlik onleyici aygitlarla donatilmistir e Bilgisayariniz igin otomatik ag ayarlar1 yapmak tizere Quick Wireless
Projektor, agagida belirtilen tiplerde hirsizlik onleyici giivenlik aygitlar: ile Connection kullanimi (yalnizca Windows)
donatilmistir. Istege bagl Quick Wireless Connection USB
e Gitvenlik yuvasi Key n1 bilgisayara takarak, kablosuz iletisim USB Key
e Givenlik kablosu kurulum noktasi yardimiyla p ro,je,ktér ﬂ,e bﬂgisayar.ar?s?ld% , @
@ "Hirsizlik Onleyici Kilit" 5.70 baglant: Furgb}hr ve bilgisayardaki goriintiileri
yansitabilirsiniz. 3
@ "Quick Wireless Connection USB
. e Anahtarin1 Kurma" s.28
Kablosuz LAN'a baglanma ve goriintii yansitma =\

Verilen veya istege bagh kablosuz LAN iinitesini kurarak ve bir kablosuz

LAN agina baglanarak, asagidaki isleveri yerine getirebilirsiniz. e Tasinabilir aygitlardan alinan goriintiillerin ag iizerinden yansitilmasi

. Akalli telefonunuzda veya tablet aygitinizda
@ "Kablosuz LAN Unitesinin Takilmasi" 5.28 Epson iProjection uygulamasi kuruluysa,
aygittan kablosuz olarak veri yansitabilirsiniz.
Bu aygitlar1 herhangi bir yerden
—_— calistirabileceginizden, konferanslarin veya
: sunumlarin yapilma seklini degistirebilirsiniz.

Il-ll-I-IE 'm ))))) =

e Bilgisayarinizin ekranini kablosuz olarak yansitma

Bilgisayarinizin ekranini EasyMP Network
Projection kullanarak bir ag iizerinden
yansitabilirsiniz.

EasyMP Network Projection uygulamasini

asagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

http://www.epson.com s Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play'den iicretsiz

"""" n))))))) olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google play ile iletisim sirasinda
tahakkuk eden iicretler, misterinin sorumlulugundadir.

e Ayni anda birden fazla bilgisayar ekranini yansitma

EasyMP Multi PC Projection kullanarak, agdaki
bir bilgisayardan veya Epson iProjection
uygulamasi kurulu olan akilli telefon ya da tablet
aygitlarindan ayni anda dort ekrana kadar
yansitma yapabilirsiniz.

EasyMP Multi PC Projection uygulamasini
asagidaki siteden indirebilirsiniz.
http://www.epson.com



http://www.epson.com
http://www.epson.com

Parca Adlari ve islevleri

On/Ust

Ad

islev

Ayak ayarlama kolu

Ayarli 6n ayag: yitkseltmek veya algaltmak i¢in ayak ayar
koluna basin.

@ "Goriintii Konumunun Ayarlanmasi” s.41

Ayarlanabilir 6n ayak

Masa gibi bir yiizey tizerine kurdugunuzda, gériintiiniin
konumunu ayarlamak i¢in, ayag: yiikseltin.
@ "Goruntii Konumunun Ayarlanmast” s.41

®

AN sessiz slayt

Mercegi korumak i¢in projektor kullanilmadiginda bu
kapagi kaydirarak kapatin. Projeksiyon sirasinda
kapatarak, goriintityii gizleyebilir ve sesi kapatabilirsiniz.
@ "Gorilintiiniin ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi (A/V
Sessiz)" s.58

Uzak alici

Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

Odaklama halkasi

Goriintii odagini ayarlar.
@ "Odagin Diizeltilmesi" 5.42

Yakinlagtirma halkasi

Goriintii boyutunu ayarlar.
@ "Goriintli Boyutunun Ayarlanmasi” s.41

Ad

islev

Hava giris fani
(hava filtresi)

Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
@ "Hava Filtresi'nin temizlenmesi" s.120

@ | Hava cikis fani

Projektorii dahili olarak sogutmak i¢in kullanilan havanin
¢ikis fani.

/\ Dikkat

Projeksiyon sirasinda, yiiziiniizii veya ellerinizi
hava ¢ikis faninin yaninda tutmayin ve fanin yaki-
ninda 1sidan deforme olabilecek veya zarar gore-
bilecek nesneleri fanin yakinina koymayin. Hava
¢ikis fanindan gelen sicak hava, yaniklara, esyalar-
da deformasyona yol acabilir veya kazalara neden
olabilir.

Hava filtresi kapagi

Hava filtresi kapagini agar ve kapatur.
@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.125

e 8 © © 9oe

Gilvenlik yuvasi

Giivenlik yuvasi, Kensington tarafindan iiretilen
Microsaver Security System ile uyumludur.

@ "Hirsizlik Onleyici Kilit" s.70

Kontrol paneli

Projektoriin isletimini saglar.
@ "Kumanda Paneli" s.14

Yatay trapezoid
ayarlama

Yansitilan goriintiideki yatay distorsiyonu diizeltir.
@ "Manuel olarak diizeltme" 5.38

@ | AN sessiz slayt
digmesi

A/V sessiz slayti agmak ve kapamak i¢in diigmeyi
kaydirin.

Lamba kapagi

Projektor lambasini degistireceginiz zaman agin.
@ "Lambanin Degistirilmesi" s.122

® o 6 e

Lamba Kapagi
Sabitleme Vidasi

Lamba kapagini yerine sabitleyen vida.




Parca Adlari ve islevleri

Arka

«©©

| £

Ad islev
@ | USB-B baglanti o Bir USB kablosu kullanarak projektorii bilgisayara
noktasi baglar ve bilgisayardaki goriintiileri yansitir.

@ "USB Display ile yansitma" s.33

e Projektoriin, bir USB kablosu kullanarak bilgisayara
baglanmasini ve Kablosuz Fare iglevinin kullanilmasini
saglar.

@ "Fare Isaretcisine Kumanda Etmek i¢in Uzaktan
Kumandanin Kullanilmas: (Kablosuz Fare)" s.61

®

Audiobaglantinoktasi

Computer baglanti noktasina, S-Video baglanti noktasina
veya Video baglant1 noktasina bagli ekipmandan ses girisi
alinmasini saglar.

Ad

islev

Video baglantinoktasi

Video kaynaklarindan gelen bilesik video sinyalleri icin
giris.

Giig girisi

Giig kablosunun projektore takilmasini saglar.
@ "Kurulumdan Projeksiyona” s.31

Uzak alici

Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

Hoparlér

Ses cikis1 saglar.

USB-A baglanti
noktasi

o USB flash siiriicii veya dijital kamera baglanmasini ve
PC Free kullanilarak filmlerin veya goriintiilerin
yansitilmasini saglar.

@ "Bilgisayar Olmadan Yansitma (PC Free)"
s.50

o [stege bagli olarak edindiginiz Belge Kamerasi baglanir.

e Verilen veya istege bagh Kablosuz LAN tinitesi'ni
baglar.
@ "Kablosuz LAN Unitesinin Takilmasi" s.28

o Istege bagl Quick Wireless Connection USB Key n1
baglar.
@ "Quick Wireless Connection USB Anahtarini
Kurma" s.28

009 ©

HDMI/MHL baglanti
noktasi

¢ HDMI ile uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
gonderilen video sinyallerinin girisini saglar. Bu
projektor, HDCP ile uyumludur.

. m» (Mobil Yiiksek Tanimli Baglanti) destegi olan
akalli telefon veya tablet aygitlarindan sinyal girisini
saglar.

@ "Donanimin Baglanmasi”s.23

Computer baglanti
noktasi

Bir bilgisayardan gelen goriintii sinyalleri ve diger video
kaynaklarindan gelen bilesen video sinyallerinin girisini
saglar.

S-Video baglanti
noktasi

Video kaynaklarindan goénderilen S-video sinyalleri igin.

@ | Kablosuz LAN {initesi
sabitleme vidasi

Bu vida, kablosuz LAN iinitesi kapagini sabitler.




Parca Adlari ve islevleri
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Ad

islev

Arka ayaklar

Masa gibi bir ylizey tizerine kurdugunuzda, yiikseltip
alcaltarak yatay egimi ayarlayin.
@ "Yatay Egimin Ayarlanmasi”s.41

Ayarlanabilir 6n ayak

Masa gibi bir yiizey tizerine kurdugunuzda, gériintiiniin
konumunu ayarlamak i¢in, ayag: yiikseltin.
@ "Goruntii Konumunun Ayarlanmast” s.41

Ad

islev

@ | Tavan askisi tespit
noktalari (li¢ noktali)

Projektor tavanda asili olarak kullanilacagi zaman istege
bagli olarak edindiginiz Tavan askisi'ni buraya monte
edin.

@ "Projektoriin Kurulmasi” s.21
@ "[stege Bagli Aksesuarlar" s.128

@ | Guvenlik kablosu
kurulum noktasi

Piyasada satilan bir kablo kilidini buradan ge¢irin ve
yerine sabitleyin.

@ "Kablo kilidini takma " .70




Parca Adlari ve islevleri

Kumanda Paneli

H/V
............................ . I\/Ien
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----------------------------------

Ad

islev

[Help] diigmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni gosteren Yardim
ekranini goriintiiler ve kapatir.

@ "Yardim Ogesini Kullanma"s.103

[Esc] diigmesi

o Gegerli islevi durdurur.

¢ Yapilandirma meniisii goriintiilenirken bu diigmeye
basildiginda bir 6nceki menii diizeyine déner.
@ "Yapilandirma Meniistinii Kullanma" s.78

Ad islev
@ | [Source Search] Goriintii gonderen bir sonraki giris kaynagina gegis yapar.
digmesi @ "Giris Sinyallerinin Otomatik Olarak Algilanmasi ve

Yansitilan Gériintiiniin Degistirilmesi (Kaynak Arama)"
s.32

[<][<)] dagmeleri

e Ses diizeyini ayarlayabilirsiniz.
[<] Ses diizeyini azaltir.
[<M] Ses diizeyini artirir.
@ "Ses Diizeyinin Ayarlanmasi” s.42

e Ekran Yerlesimi ekran: goriintiilendiginde, yastik
distorsiyonunu diizeltir.
@ "Y/D Ekr. Yerl." .38

¢ Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintiilenirken basildiginda, bu digmeler, menii
Ogelerini ve ayar degerlerini seger.
@ "Yapilandirma Meniistinii Kullanma" s.78
@ "Yardim Ogesini Kullanma" 5.103

@ | [Enter] digmesi
[#]

e Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goruntilenirken, mevcut se¢imi kabul edip girer ve bir
sonraki diizeye geger.

e Computer baglant1 noktasindan gelen analog RGB
sinyalleri yansitilirken basildiginda, Izleme,
Senkronizasyon ve Konum segeneklerini otomatik
olarak optimize edebilirsiniz.

[Menu] diigmesi

Yapilandirma mentisiinii goriintiiler ve kapatir.
@ "Yapilandirma Menisiinti Kullanma" .78

Glg digmesi
(O]

Projektorii agar veya kapatur.
@ "Kurulumdan Projeksiyona" s.31

@ | [>][<Z] digmeleri

e Yatay ve diigey yastik distorsiyonunu diizeltmek i¢in,
Ekran Yerlesimi ekranin: gortintiiler.
@ "Manuel olarak diizeltme" s.38

e Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintiilenirken basildiginda, bu diigmeler, menii
Ogelerini ve ayar degerlerini seger.

@ "Yapilandirma Meniistinti Kullanma" s.78
@ "Yardim Ogesini Kullanma" s.103

Gostergeler

Projektoriin durumunu gosterir.
@ "Gostergeleri Okuma" 5.105




Parca Adlari ve islevleri

Uzaktan Kumanda

Ad

islev

Source Search
*—

Gl¢ diigmesi
(O]

Projektorii agar veya kapatir.
@ "Kurulumdan Projeksiyona" s.31

[Computer] digmesi

Goriintiileri Computer baglant: noktasindan degistirir.

[Video] diigmesi

Diigmeye her basildiginda, goriintii S-Video, Video ve
HDMI/MHL baglant1 noktalar1 arasinda gegis yapar.

-

—

Sayi tuslar

Sifreyi girin.
@ "Sifre Korumasi Ayar1" s.67

1) (C2)Cs3
MHL Menl
4 ) (5 ) (6=

Auto Aspect  Color Mod

™

® o o0® ©

[Auto] diigmesi

Computer baglant1 noktasindan gelen analog RGB
sinyalleri yansitilirken basildiginda, Izleme,
Senkronizasyon ve Konum segeneklerini otomatik olarak
optimize edebilirsiniz.

O 7 Lles ) (o=

Menu Esc

[Aspect] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda en boy oran1 modu degisir.

@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme”
s.44

\Q@

User \/ Pomter

[Num] digmesi

Parola ve rakam girmek i¢in, bu diigmeyi basili tutup
rakam diigmelerine basin.

@ "Sifre Korumasi Ayar1"s.67

[Menu] digmesi

Yapilandirma menisiinii goriintiiler ve kapatir.
@ "Yapilandirma Meniisiini Kullanma" s.78

(E)(Ce )(ﬂﬂ»
(& Jlipe )

A/V Mute Split Freeze

\ ’ ) '/

Hel
d)? <
EPSON

S G (SN

digmeleri

¢ Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintiilenirken, bu diigmelere basilarak menii 6geleri
ve ayar degerleri segilir.
@ "Yapilandirma Meniistinii Kullanma" s.78

o PC Free kullanilarak yansitma yaparken, bu diigmelere
basilarak 6nceki/sonraki goriintii gériintiilenir,
gorintli dondurilir vb.
@ "PC Free caligirma yontemleri” s.51

e Kablosuz Fare islevi sirasinda, fare isaretcisi basilan
diigme yoniinde hareket eder.
@ 'Fare Isaretcisine Kumanda Etmek i¢cin Uzaktan
Kumandanin Kullanilmas: (Kablosuz Fare)" s.61




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

Ad

islev

[]digmesi

e Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintiilenirken, mevcut se¢imi kabul edip girer ve bir
sonraki diizeye gecer.

@ "Yapilandirma Meniistiinii Kullanma" s.78

o Kablosuz Fare islevi kullanilirken faredeki sol tus
gOrevini gorir.

@ 'Fare Isaretcisine Kumanda Etmek icin Uzaktan
Kumandanin Kullanilmas: (Kablosuz Fare)" s.61

[Split] dligmesi

Digmeye her basilisinda, yansitilan ekran ikiye boliinerek
ayni1 anda iki goriintli yansitmayla normal sekilde tek
goriintli yansitma arasinda gegis yapilir.

@ "[ki Goriintilyit Ayni Anda Yansitma (Split Screen)
s.47

[User] digmesi

Mevcut alt1 Yapilandirma menii 6gesinden sik kullanilan
herhangi bir 6geyi se¢in ve o 6geyi bu diigmeye

ataym. [User] diigmesine basildiginda atanan meni
6gesinin se¢im/ayarlama ekrani goriintiilenir, boylece tek
tuslu ayarlar/ayarlamalar yapmaniz saglanir.

@ "Ayarlar Meniisii" 5.83
Enerji Tiiketimi varsayilan ayar olarak atanmustir.

[Help] diigmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni gosteren Yardim
ekranini goriintiiler ve kapatir.

@ "Yardim Ogesini Kullanma"s.103

[Freeze] digmesi

Gorintiiler duraklatilir veya oynatilir.
@ "Goruntiiniin Dondurulmasi (Dondur)" s.58

[Volume] diigmeleri
[<][<0]

[] Ses diizeyini azaltir.
[<0)] Ses diizeyini artirir.
@ "Ses Diizeyinin Ayarlanmasi” 5.42

[Page] digmeleri
(N1 (E3)

Asagidaki projeksiyon yontemleri kullanildiginda,
PowerPoint dosyasi gibi dosyalarda sayfay: degistirir.
o Kablosuz Fare islevi kullanilirken
@ "Fare Isaretcisine Kumanda Etmek icin Uzaktan
Kumandanin Kullanilmas: (Kablosuz Fare)" s.61
¢ USB Display kullanilirken
@ "USB Display ile yansitma" s.33

PC Free kullanilarak goriintii yansitirken, bu diigmelere
basildiginda, dnceki/sonraki ekran goriintiilenir.

[Pointer] diigmesi

Ekran isaret¢isini goriintiiler.
@ "Isaretci Islevi (Isaretci)" s.59

[E-Zoom] digmeleri

[@][]

Yansitma boyutunu degistirmeden goriintiiyli biyttir
veya kiigiiltiir.

@ "Goruntiiniin Bir Bolumiintin Buyttilmesi (E-
Zoom)" .60

[Esc] diigmesi

o Gegerli islevi durdurur.

¢ Yapilandirma meniisii goriintiilenirken basildiginda
bir 6nceki diizeye doéner.
@ "Yapilandirma Meniistinii Kullanma" s.78

e Kablosuz Fare islevi kullanilirken faredeki sag tus
gorevini gorur.
@ "Fare Isaretcisine Kumanda Etmek icin Uzaktan
Kumandanin Kullanilmasi (Kablosuz Fare)" s.61

[A/V Mute] diigmesi

o Video ve sesi agar ve kapatir.
@ "Goruntiiniin ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi
(A/V Sessiz)" s.58

¢ Diigmeye yaklasik bes saniye basarak, Yansitma
modunu asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
On<«>On/Tavan
Arka > Arka/Tavan

[ID] digmesi

Uzaktan kumanda ile ¢alistirmak istediginiz projektoriin
kimligini se¢mek i¢in bu diigmeyi basili tutup say:
tuslarina basin.

@ "Kimlik belirleme ve uzaktan kumanday: kullanma"
.62

[Color Mode] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda Renk Modu degisir.

@ "Yansitma Kalitesini Segme (Renk Modu'nu Se¢me)"
s.42




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

@ | [MHL Menu] diigmesi

Projektoriin MHL baglanti noktasina baglanmis cihazin
ayarlar menfisiinii goriintiiler.

@) | [LAN] diigmesi

Ag tizerinden baglanmis olan aygittan gelen goriintiiye
geger.

@ | [USB] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda gu goriintiiler arasinda gegis

yapar:

e USB Display

e USB-A baglant1 noktasina bagli aygittan alinan
gorintiler

@ | [Source Search]
digmesi

Goriintii gonderen bir sonraki giris kaynagina gegis yapar.
@ "Giris Sinyallerinin Otomatik Olarak Algilanmas ve
Yansitilan Goriintiiniin Degistirilmesi (Kaynak Arama)"
s.32

@) | Uzaktan kumanda isin
yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.




Parca Adlari ve islevleri

Uzaktan kumanda pillerinin degistirilmesi

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gerceklesirse ya da bir siire
kullanildiktan sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu
durumda pilleri degistirin. Hazirda iki adet AA ebadinda manganez veya
alkalin pil bulundurun. AA ebadinda manganez veya alkalin pil hari¢ bagka
pil kullanamazsiniz.

Dikkat

Pilleri kullanmadan once, agagidaki kilavuzu okudugunuzdan emin olun.

@ Giivenlik Talimatlar:

Pil kapagini c¢ikarin.
Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapagi kaldirin.

Eski pilleri yenileriyle degistirin.

Pillerin 6nce eksi uglarini yerlestirin.

/\ Dikkat

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak icin, pil yuvasindaki
(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

Piller dogru kullanilmazsa patlayabilir veya sizdirabilir ve yangina,
yaralanmaya veya riiniin hasar gérmesine neden olabilir.

Pil kapagini yerine takin.

Pil haznesinin kapagini, tik sesi ¢ikartip yerine oturana kadar
bastirin.




Parca Adlari ve islevleri

Uzaktan kumanda isletim mesafesi
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Projektoriin Hazirlanmasi

Bu boélimde, projektoriin nasil kurulacagi ve projeksiyon kaynaklarinin nasil baglanacagi agiklanmigtir.



Projektoriin Kurulmasi

Kurulum Yontemleri

Projektor asagidaki dort farkli yansitma yontemini desteklemektedir.
Projektorii, kurulum yerinin kosullara gore kurun.

e Goruntiileri yarisaydam bir ek-
ranin arkasindan yansitin. (Arka

e Goriintiileri ekranin dniinden
yansitin. (Onden yansitma)

=
H f%

e Projektorii tavana asmn ve go-
rintileri yarisaydam ekranin ar-
kasindan yansitin. (Arka/Tavan
yansitma)

==

e Projektorii tavana asmn ve go-
rintileri ekranin Oniinden yan-
sitin. (On/Tavan yansitma)

/\ Uyan

e Projektor tavana monte edilecekse (tavan altligr) farkli bir kurulum yontemi
izlenmelidir. Dogru sekilde kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya
yol agabilir.

¢ Vidalarin gevsemesini 6nlemek i¢in Tavan askist tespit noktalari yapistirict
veya projektor iizerinde yaglayict veya yag gibi maddeler kullanmaniz
durumunda, projektor kasast gatlayarak projektoriin tavan askisindan
diismesine neden olabilir. Bu da projektoriin altinda bulunan kisinin
yaralanmasina ve projektoriin zarar gormesine neden olabilir.

Tavan askisi kurarken veya ayarlarken vidalarin gevsemesini 6nlemek igin
yapistirict veya yag ve yaglayict gibi maddeler kullanmayin.

o Projektoriin hava giris faninin veya hava ¢ikig faninin tizerini kapatmayin.
Fanlardan birinin #izeri ortiiliirse, cihazin dahili 1s1s1 artarak yangina neden
olabilir.

Dikkat

Projektorii yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol acabilir.

¢ Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege baglhh Tavan askisi
gerekir.

@ "I[stege Bagl Aksesuarlar" s.128

e Varsayilan Yansitma ayar1 On'diir. Yapilandirma meniisiinit
kullanarak, On'den Arka'ya gecis yapabilirsiniz.
@ Uzatilmis - Yansitma s.84

e Uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine bes saniye siireyle
basarak Yansitma modunu agagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
On«On/Tavan
Arka«> Arka/Tavan

Kurulum yontemleri

Projektorii, asagida gosterildigi sekilde kurun.



Projektoriin Kurulmasi

e Projektorii, ekrana paralel olacak sekilde kurun.
Projektor, ekranla ag1 yapacak sekilde kurulursa, yansitilan goriintiide
yastik distorsiyonu olusur.

e Projektorii, diiz bir ylizeye yerlestirin.
Projektor egik durursa, yansitilan goriintii de egik olur.

T

e Projektorii perdeye paralel olarak kuramiyorsaniz, asagidaki bashiga
bakin.

@ "Yastik Distorsiyonunun Diizeltilmesi" s.37

e Projektorii diiz bir ylizeye kuramiyorsaniz, asagidaki basliga bakin.
@ "Yatay Egimin Ayarlanmasi”" s.41
@ "Yastik Distorsiyonunun Diizeltilmesi" s.37

Ekran Boyutu ve Yaklasik Projeksiyon Mesafesi

Projeksiyon boyutu, projektorle ekran arasindaki mesafeye baglidir. Ekran
boyutuna goére en iyi konumu se¢mek i¢in, sagdaki resme bakin. Resimlerde,
azami biiylitme oraninda, yaklasik en kisa mesafe gosterilmistir. Projeksiyon
mesafesi hakkinda daha fazla bilgi edinmek igin, asagidaki konuya bakin.

@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" 5.129

Yastik distorsiyonunu diizelttiginizde, yansitilan goriintiinii boyutu
kiigtilebilir.

[16:10 Ekran Boyutu|

150"
(320%200cm)
100"
(220x130cm)
(170x110cm)
50"
(110x67cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m



Donanimin Baglanmasi

Baglanti noktas: adi, konum ve konektor yoni, baglanmakta olan kaynaga gore degisir.

Bilgisayarin Baglanmasi

Bilgisayardaki goriintiilerin yansitilmasi icin, bilgisayari, asagidaki yontemlerden birini kullanarak baglayin.

@ Uriinle birlikte verilen bilgisayar kablosu kullanilarak

Bilgisayarin ekran ¢ikig baglanti noktasini, projektoriin Computer baglant: noktasina baglayin. Piyasada satilan bir ses kablosu kullanarak bilgisayardaki ses ¢ikis1 baglanti noktasini
projektoriin Audio baglanti noktasina baglayip, ses ¢ikisini projektoriin hoparldriinden verebilirsiniz.

@ Birlikte verilen veya satin alinabilen USB kablosu
Bilgisayarin USB baglanti noktasini, projektoriin USB-B baglant: noktasina baglayin. Bilgisayarin sesini yansitilan goriintiiyle birlikte génderebilirsiniz.
Piyasada satilan HDMI kablosu kullanilarak
Bilgisayardaki HDMI baglant1 noktasini projektoriin HDMI/MHL baglanti noktasina baglayin. Bilgisayarin sesini yansitilan goriintiiyle birlikte gonderebilirsiniz.

< [P
HDMI/MHL

I =p ()

Projektorii bir bilgisayara baglamak i¢in, bir USB kablosu kullanarak bilgisayardaki goriintiileri yansitabilirsiniz. Bu islev USB Display olarak adlandirilir.
@ "USB Display ile yansitma" s.33



Donanimin Baglanmasi

Akilli Telefon veya Tablet Aygiti Baglama

Uriine akilli telefonlar1 veya tablet aygitlarini baglayabilirsiniz. Piyasada satilan bir MHL kablosuyla, cihazinizdaki MHL baglanti noktasini projektdrdeki
HDMI/MHL baglanti noktasina baglayabilirsiniz. Yansitilan goriintiiyle, sesi de gonderebilirsiniz.

@J

= <=1 o - =

HDMI/MHL

Akilli telefon ya da tablet cihazini projektore bagladiginizda, goriintiileri yansitirken cihaz da sarj olmaya baglar.

Dikkat

e MHL kablosunu tiim cihazlara baglayamayabilirsiniz.
e Baglant1 kablosunun MHL standartlarini desteklediginden emin olun. MHL standartlarini desteklemeyen bir kablo baglarsaniz, akilli telefon veya tablet cihazi isinabilir,

sizint1 yapabilir veya patlayabilir.
e Bir MHL-HDMI déniistirme adaptorii kullanarak baglarsaniz, akilli telefonu ya da tablet cihazinizi sarj edemeyebilir veya projektoriin uzaktan kumandasiyla islem

yapamayabilirsiniz.

e Goriintiller diizglin yansitilamiyorsa, MHL kablosunu ¢ikarip tekrar baglayin.
e Goriintiiler, akilli telefonun veya tablet cihazinin modeline ve ayarlarina bagli olarak da diizgiin yansitilamiyor olabilir.



Donanimin Baglanmasi

Gorluinti Kaynaklarinin Baglanmasi

DVD oynaticilardaki goriintiileri veya VHS video vb. yansitmak i¢in, cihazi asagidaki yontemlerden birini kullanarak projektore baglayin.

() Piyasada satilan S-video kablosu kullanilarak

Gorintii kaynagindaki video ¢ikis baglant: noktasini, projektoriin Video baglanti noktasina baglayin. Ya da goriintii kaynagindaki S-video gikis baglanti noktasini, projektoriin S-
Video baglanti noktasina baglayin. Piyasada satilan bir ses kablosu kullanarak gériintli kaynagindaki ses ¢ikigi baglant: noktasini projektoriin Audio baglanti noktasina baglayip, ses
¢ikisini projektoriin hoparloriinden verebilirsiniz.

@ Istege bagh bilesen video kablosu kullanilarak
@ "[stege Bagli Aksesuarlar" s.128
Goriinti kaynagindaki bilesen ¢ikis baglanti noktasini, projektoriin Computer baglant: noktasina baglayin. Piyasada satilan bir ses kablosu kullanarak goriintii kaynagindaki ses ¢ikisi
baglant: noktasini projektoriin Audio baglanti noktasina baglayip, ses ¢ikisini projektoriin hoparlériinden verebilirsiniz.

@) Piyasada satilan HDMI kablosu kullanilarak

Gorintii kaynagindaki HDMI baglanti noktasini projektoriin HDMI/MHL baglanti noktasina baglayin. Goriintii kaynaginin sesini yansitilan goriintiiyle birlikte gonderebilirsiniz.



Donanimin Baglanmasi

O = aJ-= (© VIDEO

AUDIO OUT (L,R)

O
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Cr/Pr

AUDIO OUT (L,R)

Audio
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. HDMI/MHL

Dikkat

e Baglamadan once baglamak istediginiz ekipmam kapatin. Projektore bagladiginiz sirada giris kaynag: aciksa, ariza meydana gelebilir.
e Fisin yonii veya sekli farkliysa, takmak igin gii¢ kullanmayin. Cihaz zarar gorebilir veya bozulabilir.

e Baglanmak istediginiz kaynagin aligilmamis sekilli bir baglanti noktasi varsa, projektorlere baglamak icin, cihazla birlikte verilen kabloyu veya istege bagl olarak
edineceginiz bir kabloyu kullanin.

e Piyasadan aldiginiz bir 2RCA(L/R)/stereo mini-pin ses kablosunu kullanirken, kablonun "Direngsiz’ oldugundan emin olun.




Donanimin Baglanmasi

USB Aygitlarinin Baglanmasi

Istege bagli Belge Kamerasi, USB flash siiriicii, USB uyumlu sabit diskler ve dijital kameralar gibi aygitlar baglayabilirsiniz.
USB cihaziyla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak, USB cihazi projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin.

{25 0@E =0 ﬁ
Dm0 O f ,

1 00
USB-A

USB cihaz baglandiktan sonra, PC Free kullanarak USB flash siiriiciideki veya dijital kameradaki goriintii dosyalarini yansitabilirsiniz.

@ "PC Free Ornekleri" s.51

Dikkat

e USB hub kullanirsaniz, baglanti dogru galismayabilir. Dijital kameralar ve USB aygitlar1 gibi cihazlar, dogrudan projektére baglanmalidir.

e USB-uyumlu bir sabit disk baglanilip kullanildiginda, sabit disk ile birlikte verilen AC adaptoriinii bagladiginizdan emin olun.

e Uriinle birlikte verilen ya da aygitla kullanilabilecegi belirtilen bir USB kablosu kullanarak dijital fotograf makinesini veya sabit diski projektére baglayin.
¢ 3 metreden kisa bir USB kablosu kullanin. Kablo uzunlugunun ii¢ metreyi asmasi halinde, PC Free uygulamas: diizglin ¢alismayabilir.

USB aygitlarinin kaldirilmasi
Yansitma bittiginde USB aygitin1 projektorden ¢ikarin. Dijital kameralar veya sabit diskler gibi aygitlar icin, aygiti kapatip sonra projektorden ayirin.



Donanimin Baglanmasi

Kablosuz LAN Unitesinin Takilmasi

Verilen veya istege bagl kablosuz LAN finitesini kurarken, bir ag iizerinden
kablosuz LAN'a bagl bilgisayar ekraninmi yansitabilirsiniz.

Kablosuz LAN iinitesini, projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin.

¢ Kablosuz LAN'1 kullanarak aga baglanirken, Yapilandirma
meniisiinden ag ayarlarini yaptiginizdan emin olun.
@ "Kablosuz LAN meniisii" s.88

¢ Kablosuz LAN {initesini normal durumda kurulu bir sekilde
birakiyorsaniz, hirsizlara karst 6nlem olarak verilen kablosuz LAN
tnitesinin kapagini kullanin.

e Giivenlik nedeniyle, projektorii tasirken, kablosuz LAN {initesini ve
kapag1 cikardiginizdan emin olun.

n Kablosuz LAN unitesi kapagini sabitleyen vidayi ¢ikarmak icin yildiz
tornavida kullanin.

Quick Wireless Connection USB Anahtarini Kurma

Istege bagh Quick Wireless Connection USB Key'i kurarken, ilk olarak
Kablosuz LAN iinitesi'ni kaldirmaniz, daha sonra Quick Wireless

a Kablosuz LAN dnitesini, USB-A baglanti noktasina baglayn. Connection USB Anahtarin1 USB-A baglant1 noktasina baglamaniz gerekir.



Donanimin Baglanmasi

n Kablosuz LAN (nitesi projektdrde kurulu durumdaysa, uzaktan
kumandadaki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekrani goriintiilenir.

a SSID ve IP adresi bilgisinin LAN bekleme ekraninda
gorintilendiginden emin olun, daha sonra Kablosuz LAN nitesi'ni
kaldirin.

B Quick Wireless Connection USB Key'i USB-A baglanti noktasina
baglayin.

ﬂ Mesaj "Ag bilgi giincellemesi tamamlandi. Quick Wireless
Connection USB Key'i cikartin." goruntilenir, Quick Wireless
Connection USB Key ni cikarin.

Kablosuz LAN unitesi'ni tekrar projektore takin.

Quick Wireless Connection USB Key ni kullandiginiz bilgisayara
baglayin.

Buradan sonraki adimlar i¢in, Quick Wireless Connection USB Key
ile birlikte verilen Kullanim Kilavuzu'nu okuyun.



TOP

Temel Kullanim

Bu boélimde, gorintiilerin nasil yansitilacagi ve ayarlanacagi agiklanmigtir.



Goriintiilerin Yansitilmasi

Kurulumdan Projeksiyona

Bu boliimde, projektoriin bilgisayar kablosuyla bilgisayara baglanip goriintii
yansitilmast i¢in uygulanacak yordam agiklanmustir.

Dikkat

flk olarak, kabloyu kaynaktan projektore baglayin, daha sonra gii¢ kablosunu
projektore baglayn.

\

n Projektori, bilgisayar kablosuyla bilgisayara baglayin.

a Projektorl, glic kablosuyla bir elektrik prizine baglayin.

B Projektori acin.

A/V sessiz slaydini agin.
Bilgisayarinizi agin.

Bilgisayarin ekran cikisini degistirin.

Diziistii bilgisayar kullanirken, ekran ¢ikisini bilgisayardan
degistirmeniz gerekir.

Fn tusunu (islev tusunu) basili tutup &/0C tusuna basin.

e Degistirme yontemi, kullanilan bilgisayara gore degisir.
Bilgisayar ile verilen belgelere bakiniz.

e Projektorii kapatirken, iki kez [] gii¢ diigmesine basin.

Goriintll yansitilamiyorsa, agagidaki yontemlerden birini kullanarak,

yansitilan goriintiiyii degistirebilirsiniz.

e Kumanda panelindeki veya uzaktan kumandadaki [Source Search]
diigmesine basin.
@ "Giris Sinyallerinin Otomatik Olarak Algilanmasi ve Yansitilan
Goriintiiniin Degistirilmesi (Kaynak Arama)" s.32

e Uzaktan kumandada, hedef baglanti noktasinin diigmesine basin.
@ "Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintiiye Gegis" s.33

' Goruntii yansitildiktan sonra, gerekirse goriintiiyti ayarlayin.

@ "Yastik Distorsiyonunun Diizeltilmesi" s.37
@ "Odagin Diizeltilmesi” s.42



Gorintiilerin Yansitilmasi

G|r|§ S|nya"er|n|n Otomatik Olarak A|g||anmas| ve Goriintii sinyal girisi olmadiginda, asagidaki ekran goriintiilenir.
Yansitilan Goriuntiiniin Degistirilmesi (Kaynak
[Kaynak Aramal
Arama) Sinyal Durumu
i Bilgisayar Kapali
O sirada gorintii almakta olan baglanti noktasindan gelen goriintiileri = S-Video Kapal
“m— Video LEEL]

yansitmak igin, [Source Search] diigmesine basin. = HDMI Kapall

USB Display Kapal
==+ USB Kapal
L LAN LETEL

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

H/V

Source Search M Y E -Bir g@riintii sinvali girin.
- U b () (e L S, meie e,
d

([#71:Sec [@I:Gir [Esc] :Cik |

CLan R 5o RO 55 pisiey R Hom-

Iki veya daha ¢ok goriintii kaynagi bagliyken, hedef goriintii yansitilana
kadar [Source Search] diigmesine basin.

Video ekipmaniniz baglandiginda, bu isleme baslamadan 6nce oynatma
islemini baglatin.



Gorilintiilerin Yansitilmasi

Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintiiye Gegis

Uzaktan kumandada bulunan ve asagida belirtilen diigmeleri kullanarak
dogrudan hedef goriintiiye gecebilirsiniz.

Uzaktan kumanda

Source Search
Computer  Video usB

@) Computer baglanti noktasindan goriintiilere geger.
@ Bu diigmeye her basildiginda, su asagidaki kaynaklardan alinan goriintiiler
arasinda gegis yapilir.
e S-Video baglanti noktasi
e Video baglanti noktasi
e HDMI/MHL baglanti noktasi

@ Budiigmeye her basildiginda, su asagidaki kaynaklardan alinan goriintiiler
arasinda gecis yapilir.

e USB Display
e USB-A baglant1 noktasina bagl aygittan alinan goriintiiler

@ Ag iizerinden baglanmis olan aygittan gelen goriintiiye geger.

USB Display ile yansitma

Projektorii bir bilgisayara baglamak i¢in, bir USB kablosu kullanarak
bilgisayardaki goriintiileri yansitabilirsiniz.

Tek bir USB kablosuyla hem goriintii yansitip hem de ses ¢ikisi
gonderebilirsiniz.

USB Display uygulamasini baglatmak i¢in, Yapilandirma meniisiinden USB
Type B 6gesini USB Display'na ayarlayin.

@ Uzatilmis - USB Type B s.84

Sistem gereksinimleri

isletim sistemi | Windows 200071

Windows XP*2 Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Windows 8 Windows 8 32/64 bit
Windows 8 Pro 32/64 bit
Windows 8 Enterprise 32/64 bit




Gorintiilerin Yansitilmasi

Windows 8.1 Windows 8.1 32/64 bit ilk kez baglanma
Windows 8.1 Pro 32/64 bit

Windows 8.1 Enterprise 32/64 bit Projektorle bilgisayar1 USB kablosunu kullanarak birbirine ilk kez

bagladiginizda, siiriiciiniin kurulmas: gerekir. Windows ve OS X i¢in
yordamlar birbirinden farkhdur.

i;lemci Mobile Pentium III 1,2 GHz veya daha hizlh
Onerilen: Pentium M 1,6 GHz veya daha hizli

Hafiza Miktari

256 MB veya sti
Onerilen: 512 MB veya iistii

e Bir dahaki sefer baglandiginizda stiriiciiyii kurmaniz gerekmez.
¢ Birden ¢ok kaynaktan goriintii girisi aliyorsaniz, giris kaynagini USB

Display olarak degistirin.

Sabit Disk 20 MB veya usti

Al e USB hub kullanirsaniz, baglanti dogru caligmayabilir. USB kablosunu
ani dogrudan projektore baglayin.

Ekran 640x480 ile 1600x1200 arasinda ¢oziiniirlik. e USB Display kullanilirken segenek ayarlarini degistiremezsiniz.

16 bit renk veya tizeri renkli ekran

¥1 Sadece Service Pack 4
*¥2  Service Pack 1 disinda

Bilgisayarin USB baglanti noktasini, bir USB kablosuyla projektoriin

USB-B baglanti noktasina baglayin.

isletim sistemi | Mac OS 10.5.x 32 bit

Mac OS 10.6.x 32/64 bit @ Windows 2000 veya Windows XP'de, bilgisayarmizin yeniden
. . baslatilmasini isteyip istemediginizi soran bir mesaj ¢ikabilir.
0OS X 10.7.x 32/64 bit Eep il et
0S X 10.8.x
0OSX10.9.x
i;lemci Power PC G4 1GHz veya daha hizli |Windows 2000 igin|

Onerilen: Core Duo 1,83GHz veya daha hizlist
Hafiza Miktari 512 MB veya iistii

Bilgisayar, EPSON PJ_UD secenegini, sonra da EMP_UDSE.EXE
dosyasini ¢ift tiklatin.

Sabit Disk 20 MB veya iistii [Windows XP icin|
Alani Siiriicii kurulumu otomatik olarak baglar.
Ekran 640x480 ile 1680x1200 arasinda ¢oziiniirlik.

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 icin|

16 bit renk veya tizeri renkli ekran

Iletisim kutusu goriintillendiginde, Run EMP_UDSE.exe dosyasini
tiklatin.

Lisans Sozlesmesi ekrana geldiginde Kabul ediyorum digmesini
tiklatin.



Gorilintiilerin Yansitilmasi

Bilgisayar gorintuleri yansitilir.

Bilgisayar goriintiilerinin yansitilmasi belli bir siire alabilir. Bilgisayar
gortntiileri yansitilana kadar, ekipmani oldugu halde birakin ve USB
kablosunu sokmeyin veya projektore giden giicii kapatmayin.

Yansitma islemi bittiginde, USB kablosunu c¢ikartin.

USB kablosunu ayirirken Donanimi Giivenle Kaldir kullanmaya
gerek yoktur.

e Otomatik olarak kurulmazsa, bilgisayarinizda Bilgisayarim -
EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE dosyasin1 gift tiklatin.
e Herhangi bir sebeple hicbir sey yansitilmiyorsa,
bilgisayarinizda Tiim Programlar - EPSON Projector -
Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx segenegini
tiklatin.

e Windows 2000'i kullanic1 yetkisi ile calistiran bir bilgisayar
kullanildiginda, kurulum sirasinda bir hata mesaji
goriintilenir ve yazilimi kullanamayabilirsiniz. Bu durumda,
Windows'u en son siriimiine giincellestirmeye ¢alisin,
bilgisayar1 yeniden baslatin ve ardindan tekrar baglanmay:
deneyin.

Ayrintilar igin yerel satis noktaniza veya asagidaki belgede
belirtilen en yakin adrese basvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

0OS X igin

Bilgisayarin USB baglanti noktasini, bir USB kablosuyla projekt6riin
USB-B baglanti noktasina baglayin.

USB Display uygulamasiin Setup klasorii Finder iginde
gorintiilenir.

USB Display Installer simgesini cift tiklatin.

Kurulum icin ekrandaki talimatlan izleyin.

Lisans Sozlesmesi ekrana geldiginde Kabul ediyorum digmesini
tiklatin.

Yonetici parolasini girin ve kurulumu baglatin.

Kurulum tamamlandiginda Dock i¢inde ve menii ¢ubugunda USB
Display simgesi gosterilir.

Bilgisayar gorintuleri yansitilir.

Bilgisayar goriintiilerinin yansitilmasi belli bir siire alabilir. Bilgisayar
goriintiileri yansitilana kadar, ekipmani oldugu halde birakin ve USB
kablosunu sokmeyin veya projektore giden giicii kapatmayin.

Projeksiyonu tamamladiginizda, meni ¢ubugundaki veya Dock'taki
USB Display simge menusiinden Baglantiy1 Kes 6gesini secin ve
ardindan USB kablosunu cikartin.

e USB Display setup klasorii Finder icinde otomatik olarak

goriintiilenmezse, bilgisayarinizda EPSON PJ_UD - USB
Display Installern: ¢ift tiklatin.

e Herhangi bir nedenle hi¢bir sey yansitilmazsa Dock icindeki
USB Display simgesine tiklayin.

¢ Dock'ta USB Display simgesi yoksa, Uygulamalar klasoriinden
USB Display uygulamasin ¢ift tiklatin.

¢ Dock'ta USB Display simgesi meniisiinden Cik secenegini
secerseniz, USB kablosunu bagladiginizda USB Display
uygulamas: otomatik olarak baglamaz.

Kaldirma

[Windows 2000 icin|

Baslat diigmesini tiklatin, Ayarlar 6gesini secin, sonra Denetim
Masasi'ni tiklatin.

Program Ekle/Kaldir secenegdini cift tiklatin.

Program Degistir - Kaldir secenedini tiklatin.



Gorintiilerin Yansitilmasi

Epson USB Display uygulamasini secip Degistir/Kaldir secenegini
tiklatin.

[Windows XP icin|

n Baslat diigmesini, sonra da Denetim Masasi secenegini tiklatin.
a Program Ekle veya Kaldir secenegini cift tiklatin.

B Epson USB Display uygulamasini secip Kaldir secenegini tiklatin.

[Windows Vista/Windows 7 icin|

n Baglat digmesini, sonra da Denetim Masasi secenegini tiklatin.
a Programlar altinda Program kaldir secenegini tiklatin.

B Epson USB Display uygulamasini secip Kaldir secenegini tiklatin.

|Windows 8/Windows 8.1 iqin|

Charms 6gesini agin ve daha sonra Ara'yi secin. Epson USB
Display Ver.XXX 0Ogesine sag tiklayin (basin ve tutun).

a uygulama cubugu 6gesinden Kaldir'i secin.
B Epson USB Display uygulamasini ve Kaldir'i secin.

ﬂ Kaldirmak icin ekrandaki talimatlari izleyin.

Uygulamalar klasériini agin, USB Display secenegini cift tiklatin,
ardindan Arag secenegini ¢ift tiklatin.

a USB Display Unlinstaller uygulamasini calstirin.



Yansitilan Goriintililerin Ayarlanmasi

e Manuel olarak dizeltme (Quick Corner)
Dort kosenin birbirinden bagimsiz olarak, manuel olarak diizeltilmesini
saglar.

Yastik Distorsiyonunun Duzeltilmesi

Yastik distorsiyonunu, agagidaki yontemlerden birini kullanarak
diizeltebilirsiniz.

e Otomatik olarak dizeltme (Oto. Dik. Ekran Yer.)
Diisey yastik distorsiyonunu otomatik olarak diizeltir.

e Manuel olarak diizeltme (Y. Trapezoid Ayar.)
Yatay trapezoid ayarlama kullanarak, yatay yastik distorsiyonunu manuel
olarak diizeltir.

P
D P ﬁ |:| Yastik distorsiyonunu diizelttiginizde, yansitilan goriintiinii boyutu
kiigtilebilir.
t )

Otomatik olarak diizeltme

v

e Manuel olarak duizeltme (Y/D Ekr. Yerl)
Yatay ve diisey yonlerdeki distorsiyonun birbirinden bagimsiz olarak,
manuel olarak diizeltilmesini saglar.

Otomatik dik ekran yerlesimi

Projektor herhangi bir hareket algiladiginda, 6rnegin kuruldugunda,
tagindiginda veya egildiginde, diisey yastik distorsiyonunu otomatik olarak
diizeltir. Bu isleve Otomatik Dikey Ekran Yerlesimi ad1 verilir.

» « Projektor hareket ettirildiginde bu islev, bir ayar ekrani goriintiiler, sonra
yansitilan goriintiiyli otomatik olarak diizeltir.

Asagidaki kosullar altinda, yansitilan goriintiiyli diizeltmek i¢in Otomatik
Dikey Ekran Yerlesimi segenegini kullanabilirsiniz.

— — — Diizeltme agist: yukar1 ve agag1 yaklasik 30°




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

e Otomatik Dikey Ekran Yerlesimi yalnizca, Yapilandirma meniisiinde
Yansitma segenegi On olarak ayarlanmigsa calisir.

@ Uzatilmis - Yansitma s.84

e Otomatik Dikey Ekran Yerlesimi islevini etkinlestirmek
istemiyorsaniz, Oto. Dik. Ekran Yer. secenegini Kapali olarak
ayarlayimn.

@ Ayarlar - Ekran Yerlesimi - Y/D Ekr. Yerl. - Oto. Dik. Ekran
Yer. s.83

Manuel olarak diizeltme

Ekran yerlesimi distorsiyonunu manuel olarak diizeltebilirsiniz.

Asagidaki kosullar altinda, yansitilan goriintiiyti diizeltmek i¢in Y/D Ekr.
Yerl. segenegini kullanabilirsiniz.

Diizeltme agisi: saga ve sola yaklasik 30° / yukar1 ve asagi yaklagik 30°.

Y-Ekran Yerlesimi Ayari

Yatay trapezoid ayarlama yapmak i¢in, Yatay trapezoid ayarlama siirgiisiinii
saga veya sola ¢ekin.

-

4

e Yatay trapezoid ayarlama secenegini kullanirken, Y. Trapezoid Ayar.
segenegini Agik olarak ayarlayin.

@ Ayarlar - Ekran Yerlesimi - Y/D Ekr. Yerl. - Y. Trapezoid
Ayar. s.83

e Y/D Ekr. Yerl. segenegini kullanarak, yatay yondeki ekran yerlesimi
distorsiyonunu da diizeltebilirsiniz.

Y/D Ekr. Yerl.

Yatay ve diisey yonlerdeki distorsiyonun birbirinden bagimsiz olarak,
manuel olarak diizeltilmesini saglar.

Ekran Yerlesimi ekranini goriintiilemek igin, yansitma islemi
sirasinda, kumanda panelindeki [X] veya [] diigmesine basin.

[Ekran Yerlesimil
Dikey Ekran Yer.

Yatay Ekran Yer.

( [#1:Dikey Ekran Yer. [41:Yatay Ekran Yer. )

Ekran yerlesimi distorsiyonunu diizeltmek icin, asagidaki diigmelere
basin.

Diisey distorsiyonu diizeltmek i¢in, [ZX] veya [*Z] diigmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

i
?

Quick Corner

Sooomee

diizeltmenize izin verir.

bomszoo--op

LT

¥
%

H/V

é} @) () @
.

Uzaktan kumandayi kullanarak
Y,

User Pointer
OG> O

basin.

Gariintii
Ekran Yerlesimi
Sinyal Split Screen
< igletim Kilidi
Avarlar (W) isaretci Sekli
| Ses Diizeyi
Uzatilmis Uzak Alci
Kullanici Diigmesi
Ag Test Deseni
Sifirla
ECO
Bilgiler
@ Manuel D/Y Ekran Yerlesimi ayarlarin1 Yapilandirma meniisiinden de Sifirla
yapabilirsiniz.

Bu islev, yansitilan goriintiiniin dort kosesinden her birini ayr1 olarak elle

Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

@ "Yapilandirma Menisiini Kullanma" s.78

Kontrol panelini kullanarak

%‘m[

a Ayarlar altinda Ekran Yerlesimi'ni secin.

Dén

&Y /D Ekr. Yerl.

Tam Kilit
isaretci i

0

On/Arka
Enerji Tiiketimi

([Esc]l:Ddn [$]:Se¢c [®]:Gir

[Menul:Gik |

@ Ayarlar - Ekran Yerlesimi - Y/D Ekr. Yerl. s.83

B Quick Corner 6gesini secin ve

ardindan [«¢?] diigmesine basin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

[Ekran Yerlesimil Don B

¥/D Ekr. Yerl.

IQuick Corner &

( [Esc]:Don [#]1:Sec [@]:Gir [Menul:Cik |

Uzaktan kumandadaki [<>], [&], [@] ve [9] digmelerini veya

kumanda panelindeki [X], [Z], [%] ve [®)] digmelerini kullanarak,
dizeltilecek koseyi secin, sonra [«?] digmesine basin.

[Quick Corner]

Ekran alanini secin.

[@]:Gir
[Esc] : Dén (Sifirlamak/dedistirmek igin

[/ 4]1:Sec
2 saniye basin)

N

Uzaktan kumandadaki [<=>], [], [@] ve [@] digmelerini veya
[x], [XZ], [®] ve [®] digmelerini kullanarak, kdsenin konumunu
dizeltin.

[«¢] digmesine bastiginizda ekranda, 4. adimda gosterilen,
diizeltilecek alani segmenizi saglayan ekran goriintiilenir.

Ayarlama sirasinda "Daha fazla taginamiyor." mesaji goriintiilenirse,
sekli, gri tiggenin gosterdigi yonde daha fazla ayarlayamazsiniz
demektir.

[Quick Corner]

Daha fazla tasinamiyor.

[/ 0]:Ayarla
[Esc] /[@] :Dén

Geriye kalan koseler varsa, bunlarnn ayarlamalarini yapmak icin
gerektigi sirece 4. ve 5. prosedirleri tekrarlayin.

Bitirdiginizde, diizeltme menusiinden ¢ikmak icin [Esc] diigmesine
basin.

Ekran Yerlesimi ayar1 Quick Corner olarak degistirildiginden, bir
dahaki sefer kumanda panelindeki [ZX] veya [~] diigmesine

bastiginizda, 4. adimdaki kose se¢im ekrani goriintiillenir. Yatay ve
diisey diizeltmeyi kumanda panelindeki [ZX] veya [*Z] diigmesini



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

kullanarak yapmak istiyorsaniz, Ekran Yerlesimi ayarini Y/D Ekr.

Yerl. olarak degistirin.
@ Ayarlar - Ekran Yerlesimi - Y/D Ekr. Yerl. .83

4. adimdaki kose se¢im ekranmi goriintiilendigi sirada [Esc]
diigmesi yaklagik iki saniye boyunca basili tutulursa, asagidaki

ekran goriintiilenir.

[Ekran Yerlesimil

Quick Corner Sifirla

Y¥/D Ekr. Yerl. Gegis Yap

([Esc] /[®1:Dén [$1:Sec [Menul:Cik

Quick Corner Sifirla: Quick Corner diizeltmelerinin sonucunu
sifirlar.

Y/D Ekr. Yerl. Gegis Yap: Diizeltme metodunu Y/D Ekr. Yerl.
olarak degistirir.

@ "Ayarlar Meniisii" 5.83

Goruntii Boyutunun Ayarlanmasi

Yansitilan goriintiiniin boyutunu ayarlamak i¢in, yakinlastirma halkasim
dondiiriin.

4—»‘

«\W T»

Goruntii Konumunun Ayarlanmasi

Ayarlanabilir 6n ayag1 uzatmak i¢in ayak ayarlama koluna basin.
Goriintiiniin konumunu, projektorii 12 dereceye kadar egerek
ayarlayabilirsiniz.

Egim acis1 ne kadar biiyiik olursa, projektorii odaklamak da o kadar
zorlasir. Projektorii, sadece kiiciik bir acida egilmesi gerekecek sekilde

kurun.

Yatay Egimin Ayarlanmasi

Projektoriin yatay egimini ayarlamak icin, arka ayagi uzatin veya kisaltin.

I
1

@) Arkaayag1 uzatin.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

@ Arka ayagi kisaltin.

Odagin Diizeltilmesi

Odagi, odaklama halkasini kullanarak diizeltebilirsiniz.

-

e Ses diizeyini, Yapilandirma meniisiinden ayarlayin.
@ Ayarlar - Ses Diizeyi .83

/\ Dikkat

Yiiksek ses seviyesinde baslatmayin.

Ani, ¢ok yiiksek ses seviyesi isitme kaybina neden olabilir. Giicli kapatmadan
once daima ses seviyesini digiiriin; bu sayede giicii a¢tiginizda sesi kademeli
olarak artirabilirsiniz.

Yansitma Kalitesini Se¢me (Renk Modu'nu Se¢me)

Cevreye uyumlu olarak Renk Modu 6zelligini ayarlar. Goriintii parlaklig:
secilen moda gore farklilik gosterir.

Ses Diizeyinin Ayarlanmasi

Ses diizeyini, asagidaki yontemlerden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

e Ses seviyesini ayarlamak i¢in, kumanda panelindeki veya uzaktan
kumandadaki [Volume] diigmesine basin.
[<] Ses diizeyini azaltir.
[<0] Ses diizeyini artirir.

Uzaktan kumandayi
kullanarak

Kontrol panelini kullanarak

H/V

s

Mod Uygulama

Dinamik Bu mod, aydinlik odalarda kullanim igin idealdir.
Bu, en parlak moddur ve golge tonlarini bagarili bir
sekilde yeniden diretir.

Sunum Bu mod, aydinlik odalarda renkli malzemeler
kullanilarak sunum yapilmas: igin idealdir.

Tiyatro Karanlik bir odada film izlemek icin idealdir.
Goriintiilere dogal bir ton verir.

Fotograf*! Fotograf gibi sabit goriintiileri aydinlik bir odada
yansitmak icin idealdir. Goriintiller canlidir ve
kontrast1 ytikseltilmistir.

Spor*2 Aydmlik bir odada TV programlar: izlemek igin
idealdir. Gériintiller canldir ve gergege yakindir.

sRGB sRGB” renk standardina uyan goruntiiler i¢in
idealdir.

Kara tahta Bu ayar, kara tahta (yesil tahta) {izerine yansitma

yaptiginizda bile goriintiilerinize bir ekrana

yansitiliyormus gibi dogal bir renk kazandirir.




Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Mod Uygulama [Menu] diigmesine basin.
Beyaz Tahta Beyaz tahta kullanarak sunumlar yapmak igin @ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.78
idealdir. Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

*1 Bu se¢im sadece, giris sinyali RGB oldugunda ya da kaynak USB Display, USB

Menu Esc
veya LAN oldugunda yapilabilir. @ H/V
*2 Bu se¢im sadece giris sinyali bilesen video ise veya giris kaynagi Video veya
S-Video oldugunda yapilabilir. ‘ m [
User Pointer
[Color Mode] diigmesine her bastiginizda, ekranda Renk Modu adi O @ Q
gortntiilenir ve Renk Modu degisir.

Uzaktan kumanda

C4a)(Cs5)Ce)

Auto Aspect  Color Mode

7 Cs) 3
ME

a Goriintii altindan Otomatik iris'i secin.

Goriintii (¢] Don

e Renk Modu Dinamik

Sinyal Parlaklik 0
Kontrast 0

l\/Ienu Avarlar Netlik 0
Renk Sicakhdi Yiiksek
Uzatilms Renk Ayari
Sunum Qtomatik iris SKapall
Ag Sifirla
- ECO
Renk Modu'nu Yapilandirma meniisiinden degistirebilirsiniz. —
ilgiler
@ Goriintii - Renk Modu s.81
Sifirla
([Escl:Dén [#1:Sec [@7:Gir [Menul:Cik )

Otomatik iris'i Ayarlama
Normal veya Yiiksek Hiz 6gesini secin.

Ayar, her Renk Modu igin kaydedilir.

Yiiksek Hiz olarak ayarlandiginda, gériintiiniin parlakligs,
goriinim degisir degismez ayarlanir.

Goruntillenen goriintiiniin parlakligina gore parlakligin otomatik olarak
ayarlanmasi derin ve zengin goriintiiler elde etmeninizi saglar.



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

ﬂ Ayar yapmay bitirmek icin [Menu] digmesine basin. En boy orani modunun degistirilmesi
OtOIlnatﬂl:_liriS’ Renk Modu sadece Dinamik veya Tiyatro ise Video ekipmanindan veya HDMI/MHL baglanti noktasindan gériintiileri yansitma
ayarianabuir.

[Aspect] diigmesine her basildiginda, en boy orani modu, Normal veya
Otomatik, 16:9, Tam, Yakinlastirma ve Dogal arasinda gegis yapar.

Ornek: 1080p sinyal girisi (¢oztniirlik: 1920x1080, en boy orani: 16:9)
Yansitilan goriintiiniin En Boy Orani™'ni, giris sinyalinin tiiriine, en boy o L2 o

oranina ve ¢Ozlnirligiine uyacak sekilde degistirebilirsiniz. O O o
Mevcut en boy orani modlari, o sirada yansitilmakta olan goriintii sinyaline /\/x % /\/\\

baghidir.

Degistirme metodlan C O
Uzaktan kumandadaki [Aspect] diigmesine her bastiginizda, ekranda en boy /\/\ %

orani modu adi goriintiilenir ve en boy orani degisir.

Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme

Uzaktan kumanda

5] o

Ca)(Cs) (Ce)

&) As%ect Cg%e ) Normal veya Otomatik
@ 169

6 © Tam

Menu Esc @) Yakinlastirma

OAEN & von

En boy oranmi Yapilandirma meniisiinden ayarlayabilirsiniz.
@ Sinyal - En Boy Orami s.81



Yansitilan Goriintiilerin Ayarlanmasi

Bilgisayardaki gortntilerin yansitimasi ' Gortintiiniin belirli bolimleri gosterilmiyorsa, bilgisayar panelinin
Asagida, her en boy orani modu igin yansitma ornekleri gosterilmistir. boyutuna bagl olarak, Yapilandirma meniisindeki Goziiniirliik ayarim
Genis veya Normal olarak yapin.
En/Boy Orani Giris Sinyali @ Sinyal - Coziiniirliik .81
biee XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normal O
O O

16:9 m

@
O

O

O
O

- (O

N
OQQ

O gpgpcC
OO0
0D dDADC

-
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Kullanish islevler

Bu boélimde, sunum yaparken yararlanabileceginiz faydali ipuglarindan ve Giivenlik islevlerinden bahsedilmektedir.



Projeksiyon islevleri

iki Goriintiiyii Ayn1 Anda Yansitma (Split Screen) Sol Ekran 5ag Ekran
Bilgi- S-Vi- | Video | HDMI UsB UsB LAN
Iki video kaynagindan gelen goriintiileri ekranin sa§ ve sol tarafinda ayni sayar | deo Disp-
anda yansitabilirsiniz. lay
USB v v 4 V4 - - -
LAN v v v v - - -

Calisma prosediirleri

Bolinmus ekranda yansitma

Projeksiyon sirasinda [Split] digmesine basin.

Secili olan giris kaynagi, ekranin sol tarafina yansitilir.

Uzaktan kumanda

Boliinmiis ekranda projeksiyon icin giris kaynaklar (E)||Ce|Cm)
e . g L (m)jLe (o)

Boliinmiis ekranda yansitilabilecek giris kaynaklarinin bilesimi asagida A/V Mute  Split Fre e

listelenmigtir.
Sol Ekran Sag Ekran -Hélp

Bilgi- S-Vi- | Video | HDMI USB USB LAN

sayar deo Disp-

lay Ayni iglemleri Yapilandirma meniisiinden de

Bilgisayar - - - / / / / gerceklestirebilirsiniz.
S-Video _ _ _ / V4 V4 V4 @ Ayarlar - Split Screen s.83
Video - - - v v v v
HDMI v v v/ - v/ v v
USB Disp- v v v v/ - ] _
lay




Projeksiyon islevleri

[Menu] digmesine basin. ﬂ Sol ve Sag icin her bir giris kaynagini segin.

Split Screen Ayari goriintiilenir.

[Kaynak]

Sol
i} Bilgisayar
= S-Video
“me— Video
<= HDMI

[Split Screen Avari]

Kaynak
Ekran Dedistir
Ses Kaynad Otomatik

USB Display

[Ag]
QR Kodunu goriintiile

Split Screen'den Gk

([#71:Sec [®I:Gir [Menul:Cik |

([Esc]/[®1:D6n [$1:Sec [Menul:Cik )

K K S&esini seci diidmesine basin.
B aynak ogesini secip [&J] digmesine basin Yalnizca birlestirilmis giris kaynaklar: segilebilir.

@ "Bolinmiis ekranda projeksiyon icin giris kaynaklar1” s.47

Kaynak ekrani, bolinmiis ekranda projeksiyon sirasinda
agagidaki diigmelere basildiginda da goriintiilenir.
e [Source Search] diigmesi
e [Computer] diigmesi

USB] diigmesi
e [LAN] diigmesi

[
¢ [Video] diigmesi
|
(
B Uygula 6gesini secin ve ardindan [ ] digmesine basin.

Boliinmiis ekranda projeksiyon sirasinda kaynagi degistirmek icin 2.
adimdan itibaren prosediire baglayin.



Projeksiyon islevleri

Sol ve sag ekranlar arasinda gecis yapma

Sol ve sag ekranlardaki goriintiiler arasinda gecis yapmak igin asagidaki
prosediirii uygulayin.

n Bolinmus ekranda projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

a Ekran Degistir 6gesini secip [(J] diigmesine basin.

Solda ve sagda yansitilan goriintiiler birbiriyle yer degistirir.

Sol ve sag goruntl boyutlarini degistirme

n Boliinmus ekranda projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

a Ekran Boyutu 6gesini seCip [(J] diigmesine basin.

B Goriintilemek istediginiz ekran boyutunu secip [«2] diigmesine
basin.

[Ekran Boyutul

OEsit

Sol Biiyiik
#Sag Biivik &

Ekran boyutunu ayarladiktan sonra yansitilan goriintiiler asagidaki gibi
gortlecektir.

Esit Sol Biiyiik

e Aynm1 anda hem sol hem de sag ekrani biiylitemezsiniz.
e Bir goriintii buyutildugiinde, diger goriintii kigiliir.

¢ Gelen video sinyallerine bagh olarak sol ve sag taraftaki goriintiiler,
Esit ayar: yapilmis olsa bile ayni boyutta goriintiilenmeyecektir.

Bolinmus ekrani sonlandirma
Boliinmiis ekrani sonlandirmak i¢in [Esc] diigmesine basin.
Boliinmiis ekrani sonlandirmak i¢in asagidaki adimlar da uygulanabilir.
e Uzaktan kumandadaki [Split] diigmesine basin.

e Yapilandirma menisiinde Split Screen'den Cik komutunu segin.
@ Ayarlar - Split Screen - Split Screen Ayar1 s.83



Projeksiyon islevleri

Boliinmiis ekranda projeksiyon sirasindaki kisitlamalar

Calisma kisitlamalari

Boliinmiis ekranda yansitma yaparken asagidaki islemler yapilamaz.

¢ Yapilandirma mentsiinii ayarlama

¢ E-Zoom

e En boy modunu degistirme (En boy modu i¢in Normal kullanilir.)
e Uzaktan kumandadaki [User] diigmesini kullanarak yapilan islemler
e Otomatik Iris

Yardim yalnizca goriintii sinyalleri girisi yapilmadiginda veya bir hata veya
uyar1 bildirimi goriintiilendiginde gosterilir.

Gorilntulerle ilgili kisitlamalar

e Goriintii meniisiiniin varsayilan degerleri sag ekrandaki goriintiiye
uygulanir. Ancak, sol ekranda yansitilan goriintiiye yonelik ayarlar, Renk
Modu, Renk Sicakligi, Renk Ayari, Parlaklik, Kontrast, Renk
Doygunlugu ve Renk Tonu icin sag ekrandaki goriintiiye uygulanir.

o fleri giden ve Parazit Azaltma igin Kapali ayar degeri sagdaki ekranda
yer alan goriintiiye uygulanir.
@ "Sinyal Meniisii" s.81

e Gorlinti sinyali girisi olmadiginda, ekran Ekran Arkaplani'nda ayarlanan
renk olacaktir. Logo secildiginde ekran Mavi olur.

e A/V Sessiz islemi gergeklestirildiginde ekran Siyah olur.

Bilgisayar Olmadan Yansitma (PC Free)

Projektore USB flash siiriicii veya USB sabit disk gibi bir USB depolama
aygit1 baglayarak, bilgisayar kullanmaksizin, aygitta kayith dosyalar:
yansitabilirsiniz. Bu isleve PC Free adi verilir.

e Giivenlik islevleri kullanan USB depolama aygitlarini
kullanamayabilirsiniz.

e PC Free islevinde, kumanda panelindeki [ZX] ve [\Z] diigmelerine
bassaniz bile ekran yerlesimi distorsiyonunu diizeltemezsiniz.

PC Free kullanilarak yansitilabilecek dosyalarin ozellikleri

Tir

Dosya Tiirii
(Uzanti)

Notlar

Gorunti

Jpg

Asagidakiler yansitilamaz.

- CMYK renk modu formatlari

- Ileri giden formatlar

- 8192 x 8192'den biiyiik ¢oziintirliikteki gortintiiler

JPEG dosyalarinin 6zelliklerinden dolay: sikistirma
orant ¢ok yiiksekse goriintiiler diizgiin
yansitilmayabilir.

1280x800'den bityiik ¢oziiniirlitkteki goriintiiler
yansitilamaz.

e 1280x800'den bityiik ¢oziintirliikteki goriintiiler
yansitilamaz.
¢ Animasyonlu GIFler yansitilamaz.

-png

1280x800'den bityiik ¢oztiniirlitkteki goriintiiler
yansitilamaz.

Film

.avi (Motion
JPEG)

¢ 1280x720'den bityiik ¢oziintirliikteki goriintiiler
yansitilamaz.

e Ses formati sadece lineer PCM ve ADPCM
calabilir.

e AVI 1.0' destekler. 2 GB'in {istiindeki dosyalar:
yansitamazsiniz.




Projeksiyon islevleri

e USB-uyumlu bir sabit disk baglanihp kullanildiginda, sabit disk ile
birlikte verilen AC adaptériinii bagladiginizdan emin olun.

e Projektor bazi dosya sistemlerini desteklemez, bu nedenle Windows
ile bi¢imlendirilmis ortam kullanin.

e Ortam1 FAT16/32 olarak bicimlendirin.

PC Free ornekleri

USB bellekte kayith goriintiilerin yansitilmasi
O )
L

»

jpg png

bmp avi
O =

@ "Secilen gorintiilerin veya filmlerin yansitilmast” s.53

@ "Bir klasorde yer alan goriintii dosyalarinin sirayla yansitilmasi (Slayt
Gstr.)" s.54

PC Free calistirma yontemleri

Asagidaki adimlar uzaktan kumanda esas alinarak agiklanmis olmakla
birlikte, ayn1 islemleri projektoriin kumanda panelinden de yapabilirsiniz.

PC Free'yi Baslatma

Kaynagi USB olarak degistirin.
@ "Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintiiye Gegis" s.33

*

USB depolama aygitini dogrudan projektdre baglayin.
@ "USB Aygitlarinin Baglanmasit” s.27
PC Free baslar ve dosya listesi ekrani goriintiilenir.

e Asagidaki dosyalar, kii¢iik resimler halinde goriintiilenir (dosya
icerikleri kiigitk resimler halinde goriintiilenir).
- JPEG dosyalar1
- AVI dosyalar1 (filmin baginda goriintiiyli gosterir)

e Diger dosya veya klasorler ise asagidaki tabloda gosterildigi sekilde
simgeler halinde goriiniir.

Simge Dosya Simge Dosya

; JPEG dosyalar” ; BMP dosyalari

(/ (/
JPEG BMP
. | GIF dosyalan Y PNG dosyalari
/ /
e o

AVI (Motion JPEG)

g dosyalarr”

 Kos

Kiciik resim olarak goriintiilenemezse, simge olarak goriintilenir.



Projeksiyon islevleri

e Bir hafiza kartin1 USB kart okuyucuya takarak okuyucuyu da
projektore baglayabilirsiniz. Ancak piyasada mevcut bazi USB kart
okuyucular projektorle uyumlu olmayabilir.

o Asagidaki ekran (Siriiciiyli segin ekrani) gorintilenirse, [>],

[&D], [@] veya [8] diigmelerine basarak, kullanmak istediginiz

siiriiciiyli se¢in, sonra [«?] diigmesine basin.

e Siiriicliyii se¢in ekranini goriintiilemek i¢in, imleci dosya listesi
ekranimnin st kismindaki Siiriiciiyii se¢in ifadesinin iizerine getirip
[¢] diigmesine basin.

Goruntdlerin yansitilmasi

Yansitmak istediginiz dosyayi veya klasorii se¢mek icin, [c],
[], [@] veya [@] digmelerine basin.

@ Mevcut ekranda dosyalarin ve klasorlerin timii

goruntilenmiyorsa, uzaktan kumandadaki [®] digmesine basin
veya imleci ekranin alt tarafindaki Sonraki sayfa iizerine getirip
[¢?] diigmesine basin.

Onceki ekrana geri donmek igin, uzaktan kumandadaki [#]
diigmesine basin veya imleci ekranimn iist kismindaki Onceki
sayfa diigmesinin iizerine getirip [«?] diigmesine basin.

a [«] dugmesine basin.

Secilen goriintii ekrana gelir.

Bir klasor secildiginde, segilen klasordeki dosyalar goriintiilenir.
Onceki ekrana geri donmek igin, imleci Baga don diigmesinin
tizerine getirip [«?] diigmesine basin.



Projeksiyon islevleri

Gorlintuleri dondirme Secilen goriintilerin veya filmlerin yansitilmasi
Oynatilan goriintileri 90°1ik adimlarla dondiirebilirsiniz. Bu dondiirme
fonksiyonu, Slayt Gstr. sirasinda da kullanilabilir. Dikkat
Erisim sirasinda USB depolama aygitini ¢ikartmaym. PC Free diizgiin
n Gorintiileri oynatin veya Slayt Gstr. yapin. ¢aligmayabilir.
a Projeksiyon sirasinda, [<:>] veya [&>] diigmesine basin. n PC Free'yi Baslatma.

Dosya listesi ekrani goriintiilenir.
@ "PC Free'yi Baglatma" s.51

g Yansitmak istediginiz goriinti dosyasini segmek icin, [>], [&D],
[@] ve [@] digmelerine kullanin.

PC Free'yi Durdurma

PC Free'yi kapatmak i¢in, USB aygitin1 projektordeki USB baglanti
noktasindan ¢ikarin. Dijital kameralar veya sabit diskler gibi aygitlar icin,
aygit1 kapatip sonra projektérden ayirin.

a [«#] dugmesine basin.

Goriinti goriintiilenir veya film oynatilir.



Projeksiyon islevleri

Onceki veya sonraki goriintii dosyasina ge¢mek igin, [@][9]

diigmelerine basin.

ﬂ Projeksiyonu sona erdirmek icin, asagidaki islemlerden birini yapin.

e Goriintli yansitirken: [Esc] diigmesine basin.

e Film yansitirken: [Esc] diigmesine basip mesaj ekranini
goruntileyin, Cik secenegini segin ve ardindan [«d] diigmesine
basin.

Projeksiyon sona erdiginde, dosya listesi ekranina geri donersiniz.

Bir klasorde yer alan goriintii dosyalarinin sirayla yansitilmasi
(Slayt Gstr.)

Bir klasordeki goriintii dosyalarini bir seferde biri olacak sekilde sirayla
yansitabilirsiniz. Bu isleve Slayt Gosterisi ad1 verilir. Slayt Gosterisi yapmak
icin asagidaki prosediirii kullanin.

Slayt Gstr. yaparken dosyalar1 otomatik olarak degistirmek icin

Secenek meniisiinden Ekran Degistirme siiresini Hayir disinda bir
secenege ayarlaym. Varsayillan ayar 3 Saniye dir.

@ "Gorlintii dosyast goriiniim ayarlar1 ve Slayt Gstr. isletim ayarlar1”
.55

n PC Free'yi Baslatma.
Dosya listesi ekrani goriintiilenir.

@ "PC Free'yi Baslatma" s.51

a [CD] [, [@] veya [9] digmelerine basip imleci, ¢alistirmak

istediginiz Slayt Gstr. klasoriniin lizerine getirin ve [«] digmesine
basin.

B Dosya listesi ekraninin alt kismindaki Slayt Gstr. secenegini secin
ve ardindan [«] diigmesine basin.

Slayt Gosterisi baslar ve klasordeki goriintiiler sirayla, birer birer,
otomatik olarak yansitilir.

Son dosya da yansitildiginda, dosya listesi tekrar otomatik
goriintilenir. Secenek penceresindeki Devamli Oynat ayarii Agik
olarak belirlerseniz yansitma iglemi, sona ulastiktan sonra tekrar
baglar.

@ "Gorintii dosyast goriiniim ayarlar1 ve Slayt Gstr. isletim ayarlar1”
$.55

Bir Slayt Gosterisinin yansitilmasi sirasinda bir sonraki sayfaya, bir
onceki sayfaya gidebilir veya oynatmayi durdurabilirsiniz.

Secenek ekranindaki Ekran Degistirme siiresi Hayir secenegine
ayarlanirsa, Slayt Gosterisini Oynat'1 sectiginizde dosyalar otomatik

olarak degismez. Sonraki dosyayla devam etmek icin, [9] diigmesine,

[«] diigmesine veya [)] diigmesine basin.

PC Free ile bir dosyay1 yansitirken, asagidaki islevleri kullanabilirsiniz.

¢ Dondur
@ "Goruntuinin Dondurulmas: (Dondur)" s.58



Projeksiyon islevleri

e A/V Sessiz ' e
@ "Goruntiniin ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi (A/V Sessiz)"
.58

Ayarlan Gérintiile
e E-Zoom Diziniswala T RPIAVAREAE ™ (T REATARCTAE
@ "Goriintiintin Bir Bolimiintin Biyitilmesi (E-Zoom)" 5.60

Slayt gosterisi kurulumu

o Isaretci
@ "[saretci Islevi (Isaretci)" s.59

Devaml Oynat I Lt 1 M Rapan

Ekran dedistirme siiresi [F35%

—_—

Efekt i e e L
Goriintii dosyasi goriiniim ayarlan ve Slayt Gstr. isletim ayarlan - =
Dosya goriintiileme sirasini ve Slayt Gosterisi islemlerini Segenek ekraninda == =
yapabilirsiniz.
Gosterme sira- | Dosyalarin goriintillenme sirasint Ada go. sir veya
n Dosya listesi ekraninin alt kismindaki Segenek'i secin, sonra [«J] si Tar.gé.sur. olarak segebilirsiniz.
diigmesine basin. Dizini sirala Dosyalarin Artarak Sirala veya Azalarak Sirala seklinde
siralanmasini secebilirsiniz.
a Asagidaki Secenek ekrani goriintlilendiginde, tim 6geleri ayarlayin. Devamli Oynat | Slayt Gosterisi'nin tekrarlanip tekrarlanmayacagim
secebilirsiniz.

Gereken segenekleri belirleyin ve [«J] diigmesine basin.
Ekran degistir- Slayt Gstr. icinde goriintiilenecek tek bir dosya iin stireyi
me siiresi ayarlayabilirsiniz. Hayir (0) ile 60 Saniye arasinda bir siire
belirleyebilirsiniz. Hayir segenegini seerseniz, otomatik
oynatma devre dig1 kalir.

Asagidaki tabloda her 6genin ayrintilari gosterilmistir.

Efekt Slaytlarin degistirilmesi sirasinda uygulanacak ekran
efektleri belirleyebilirsiniz.

B Ayar yapmayi bitirdiginizde, [<>], [], [@] veya [8] digmelerini
kullanarak imleci Tamam di{gmesinin lzerine getirip [«]
digmesine basin.

Ayarlar uygulanir.

Ayarlar1 uygulamak istemiyorsaniz imleci Iptal {izerine getirip [+J]
diigmesine basin.



Projeksiyon islevleri

QR Kodu kullanarak Yansitma

Yansitilan ekranda goriintiilenen bir QR kodunu Epson iProjection (V1.3.0
ya da iizeri) ile okuyarak, bir akilli telefon veya tablet cihazinizdaki verileri
kolaylikla yansitabilirsiniz.

QR Kodu kullanarak yansitma yapmadan once asagidaki noktalar1 kontrol
edin.

e Verilen veya istege bagli kablosuz LAN iinitesi projektor iizerine
kurulmus

e Kablosuz Gii¢ ozelligi Yapilandirma meniisiinden Kablosuz LAN Ag¢ik
olarak ayarlanmis

Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play'den
ticretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google play ile iletisim

sirasinda tahakkuk eden iicretler, miisterinin sorumlulugundadir.

QR kodlarinin goriintiilenme yontemini ayarlama
Yapilandirma mentisiinden QR kodu ekranini ayarlayin.
[Menu] digmesine basin.

@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" .78

Uzaktan kumandayi kullanarak

Menu Esc
AD

Kontrol panelini kullanarak

%‘m[

a Ag kismindan Ag Yapilandirmasina 6gesini secin.

User Pointer
OGS O

Goriintii Don
Kablosuz Giig Kablosuz L...
Sinyal Ad bilgisi - Kablosuz LAN
QR Kodunu gériintiile
Ayarlar

Uzatilmis

Bilgiler

Sifirla

([Escl:Dén [$1:Se¢ [@I:Gir [Menul:Gik |

B Temel kismindan LAN Bilgisini Goster 6Jesini segin.

Temel
Projektér Adi

Web Kontrol Parolasi
Projektér anah.séz. Kapal

Kablosuz LAN

Giivenlik

Posta

Diderleri

Sifirla

Tamamlandi

([Esc]:Dén [$1:Sec [@]:Gir )

ﬂ Metin ve QR Kodu 6gesini secin.



Projeksiyon islevleri

QR kodunu gorintilemek icin uzaktan kumanda Gzerindeki [LAN]
[LAN Bilgisini Goster] Dén digmesine basin veya Ag menisinden QR Kodunu goriintiile

(iMetin ve QR Kodu & ogesini secin.

Metin Uzaktan kumanda

Computer

([Escl :Dén [$1:Sec [ :Kur )

Metin ve QR Kodu

MHI Mann

e Projektor ag iizerinden bir goriintii sinyali alirken, QR
kodu, [LAN] diigmesine bassaniz dahi goriintiilenmez. QR
kodunu goériintiilemek icin, uzaktan kumanda veya kumanda
paneli (yalnizca kaynak LAN oldugunda) iizerindeki [Enter]
diigmesine basin veya A§ meniisiinden QR Kodunu
goriintiile 6gesini segin.

Bir akilli telefon ya da tablet cihazindan veri yansitma ¢ QR kodunu gizlemek igin, uzaktan kumandadaki veya

kumanda panelindeki [Esc] diigmesine basin.

Epson iProjection kullanarak cihazinizdan veri yansitin.

Yansitilan QR kodunu akilli telefonunuz veya tablet cihazinizla

n Akilli telefonunuz ya da tablet cihazinizsa Epson iProjection
okutun.

uygulamasini baglatin.
QR kodunu kilavuza uyacak sekilde ekranin on tarafindan

g Uygulama ekraninda Projector 6gesine dokunun. okuttugunuzdan emin olun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod

Projektoriin arama ekrani goriintiilenir. okutulamayabilir.

Baglanti kuruldugunda, bagli cihazdaki goriintii goriintiilenir.
Uygulama ekraninda Files 6gesine basip yansitmak istediginiz

B Uygulama ekraninda Read QR code 06gesine dokunun.
dosyay1 secin.

Kamera baglatilir ve 6nizleme ekrani goriintiilenir.



Projeksiyon islevleri

Goruntunun ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi e Hareketli goriintiiler yansitirken, A/V Mute islevi agik oldugu sirada,
. goriintii ve ses sunumu devam eder. Yansitmaya, ekranin A/V Sessiz
(A/ Vv SGSSlZ) islevinin etkinlestirildigi noktadan devam etmek miimkiin degildir.

o [A/V Sessiz] diigmesine basildiginda goriintiilenecek ekrani,
Yapilandirma meniisiinden segebilirsiniz.

@ Uzatilmis - Ekran - A/V Sessiz .84

o A/V sessiz, [A/V Mute] diugmesi ile etkinlestirildiginde, A/V Ses
Kap.Zamnlyc etkinlesir ve yaklagik 30 dakika sonra gii¢ otomatik
olarak kapanir. A/V Ses Kap.Zamnlyc 6gesini etkinlestirmek
istemiyorsaniz, set A/V Ses Kap.Zamnlyc 6gesini Kapali olarak
ayarlayin.

@ ECO - A/V Ses Kap.Zamnlyc .93

e A/V sessiz slayt yaklasik 30 dakika i¢in kapatildiginda Mer. kap.
zam. etkinlesir ve giic otomatik olarak kapanir. Mercek Kapag:
Zamanlamasini etkinlestirmek istemiyorsaniz, Mer. kap. zam.
ayarin1 Kapali olarak belirleyin.

@ ECO - Mer. kap. zam. s.93

e A/V Sessiz sirasinda lamba hala yandigindan lamba saati saymaya
devam eder.

Seyircilerin dikkatini soylediklerinize ¢ekmek istediginizde veya
bilgisayarinizdan sunum yaparken dosyalar arasindaki gegislerde ayrintilarin
goriinmesini istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz.

H-

[A/V Mute] diigmesine her bastiginizda veya mercek kapagini her
kapattiginizda/agtiginizda, A/V Sessiz agilir veya kapanir.

Uzaktan kumanda Projector

()L ))|e)
LA/VMuteJL Split JLFreezeJ \N
)

[ ] =/
Help \ Goriintiiniin Dondurulmasi (Dondur)

Ekrandaki hareketli goriintiiler i¢in Dondur etkinlestirildiginde, dondurulan
D goriintii ekranda yansitilmaya devam eder; boylece hareketli goriintiiyli her
N\ defasinda bir kare olmak {izere hareketsiz fotograf gibi yansitabilirsiniz.
Ayrica Dondur islevi daha onceden etkinlestirilmigse, hi¢bir goriintii
yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlar sirasinda, dosyalar arasinda
degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.



Projeksiyon islevleri

[Freeze] diigmesine her bastiginizda, Dondur 6zelligi acilir veya kapanir.
Uzaktan kumanda
)

A/V Mute  Split Freeze

C oC )

e Ses durdurulmaz.
e Hareketli gortintiller yansitilirken, ekran dondugu sirada, goriintiiler

oynatilmaya devam eder. Yansitmaya, ekranin dondugu noktadan
devam etmek miimkiin degildir.

o [Freeze] diigmesine, Yapilandirma meniisii veya Yardim ekrani
goriintillendigi sirada basilirsa, goriintiilenmekte olan menii veya
Yardim ekrani kapanir.

e E-Zoom o6zelligi kullanilirken, Dondur 6zelligi ¢alismaya devam eder.

isaretci islevi (isaretci)

Bu, yansitilan gériintii {izerinde Isaretci simgesini hareket ettirmenize ve
hakkinda konustugunuz bolgeye dikkat ¢ekmenize olanak saglar.

isaretciyi goérintileyin.
[Pointer] diigmesine her bastiginizda, isaret¢i goriintiilenir veya
gizlenir.

Uzaktan kumanda

-

Page
(®)

a isaretci simgesini hareket ettirin (ﬁ7).

Uzaktan kumanda

Menu Esc

[=], [, [@] ve [@] diigmelerinden, yan yana herhangi iki
tanesine bir arada basildiginda, isaretci, capraz yonde hareket

ettirilebilir.

@ [saret¢i simgesinin seklini, Yapilandirma meniisiinden
secebilirsiniz.

@ Ayarlar - Isaret¢i Sekli s.83



Projeksiyon islevleri

T

Goriintliniin Bir Boliimiiniin Biiyutiilmesi (E- a Art'yl, (542) gériintiiniin, biyitmek istediginiz bélimine getirin.

Zoom)

Bu 6zellik, grafik ve tablolar gibi daha detayli gormek istediginiz goriintiileri
biyiitmek i¢in kullanilir.

Uzaktan kumanda

/

(D], [&], [@] ve [@] diigmelerinden, yan yana herhangi iki
tanesine bir arada basildiginda, isaretci, ¢apraz yonde hareket

TV ettirilebilir.
n E-Zoom oOzelligini baslatin.
[®] digmesine basip Arti ({,.%}) seklini gorintiileyin. B Buyutun.
Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda
[®] diagmesi: Her basiginizda, secilen

Q w Q alani genisletir. Diigmeyi basili tutarak

alan1 hizlica bityiitebilirsiniz.

[Q] digmesi: Buyiitiilmiis olan
gorintiileri kiigultiir.

[Esc] digmesi: E-Zoom'u iptal eder.

C ) ( ) C ) A/Vl\(\jjsp“t) (Freeze

e Biiyiitme orani ekranda goriintiilenir. Segilen alan, 25 adimda
1 ila 4 kat biiyttiilebilir.

e Biiyiitiilmiis projeksiyon sirasinda, goriintiiyii kaydirmak icin

(D], [&2], [@] veya [@] digmelerine basin.




Projeksiyon islevleri

: — — Bu ayarlar yapildiginda, fare isaretcisi su sekilde idare edilebili.
Fare isaretcisine Kumanda Etmek icin Uzaktan o YT YAPAIgInGs, Tare BArelist 3 yeide idure el

Kumandanin Kullanilmasi (Kablosuz Fare)

Fare isaretgisini hareket ettirmek

4 [ ][ [1))) diigmeleri:
Bilgisayarin fare isaret¢isini, projektériin uzaktan kumandasiyla idare X ” . o iy
e . . Fare isaretcisini hareket ettirir.

edebilirsiniz. Bu isleve Kablosuz Fare adi verilir. — - -
Asagidaki isletim sistemleri Kablosuz Fare'yle uyumludur. ¥ i X

Windows oS X
Isletim sistemi | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x Fare tiklamalan

Windows 7 Mac OS X 10.6'x o U' [#] diigmesi: Sol tiklatma. Cift

i h g8 > tiklatma igin, hizlica iki kez basin.
Windows 8 OS X 10.7x User NS p@n\ter o
Windows 8.1 0S X 10.8x O
05 X 109

* [sletim sistemlerinin bazi siiriimlerinde Kablosuz Fare'nin kullanilmasi

miimkiin olmayabilir. Siiriikle ve birak

[ #?] diigmesini basili tutarak [ ],
Kablosuz Fare islevini etkinlestirmek icin, asagidakileri yapin. (], [@] veya [91 diigmesine basin.

Istenen konumda birakmak icin [ «J]
diigmesini birakin.

Projektori, USB kablosuyla bilgisayara baglayin.
@ "Bilgisayarin Baglanmasi" s.23

Kaynadi, asagidakilerden birine degistirin.

e USB Display

e Bilgisayar

e HDMI

@ "Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintitye Gegis" s.33

[®)] digmesi: Onceki sayfaya geri
doner.
[®)] diigmesi: Sonraki sayfaya geger.




Projeksiyon islevleri

o [D], [™], [@] ve [@] diigmelerinden, yan yana herhangi iki

tanesine bir arada basildiginda, isaret¢i, ¢apraz yonde hareket
ettirilebilir.

e Fare diigme ayarlari bilgisayarda ters sekilde ayarlanmigsa uzaktan
kumanda diigmeleri de ters sekilde calisacaktir.

Kablosuz Fare islevi, asagidaki kosullarda caligmaz.

- MHL kablosu kullanarak HDMI/MHL baglant1 noktasina baglanan
bir cihazdan goriintii yansitilirken.

- Yapilandirma meniisii veya bir Yardim ekrami goriintiilendiginde
- Kablosuz Fare islevinden bagka islevleri ¢alistirirken (s6zgelimi ses
seviyesini ayarlarken)

Ancak, E-Zoom veya [saretci islevi kullanildigi sirada, yukari asag
kaydirma islevi de kullanilabilir.

Birden Cok Projektorden Yansitirken Renk
Farkinin Duzeltilmesi

Birden fazla projektorii dizip ayni anda goriintii yansitirken, her bir
goriintiide parlaklik, renk tonu ve diger farklar1 ayarlamak i¢in Goriintii
meniisiindi kullanin.

e Bazi durumlarda, parlaklik ve renk tonu, diizeltme sonrasinda bile

tamamen uyumlu olmayabilir.

e Biraz zaman gegtikten sonra parlaklik ve renk tonundaki farklar daha
iyi gorilebilir. Bir fark oldugunu goériirseniz ayarlar1 gergeklestirin.

Diizeltme yordaminin 6zeti

Birden fazla projektoér kurulmus oldugunda ve diizeltmeler yapmaniz
gerektiginde, bir seferde bir projektorii diizeltmek igin asagidaki prosediirii
uygulayin.

1. Projektor kimligini ayarlayin.
Hangi projektoriin diizeltilecegini sinirlayabilmek i¢in, hedef projektorlerin
her birine benzersiz bir projektér kimligi atayimn.

2. Renk farkini diizeltin.

Birden fazla projektérden goriintii yansitirken renk diizeltmesi
gerceklestirebilirsiniz.

Kimlik belirleme ve uzaktan kumanday: kullanma

Her projektore birer ID atayarak, uzaktan kumandadan hangi projektoriin
calistirilacagini sinirlayabilirsiniz.

Projektor igin "1" ile "9" arasinda bir kimlik ayarlayabilirsiniz. Varsayilan
deger Kapali'dir.

Uzaktan kumandada, yonetmek istediginiz projektor i¢in 0'dan 9'a kadar
Projektor ID'sini segin. Asagidaki orneklerde, Projektor ID'si ve uzaktan
kumandayla segilen ID i¢in ID kombinasyonu ornekleri gosterilmistir.

isletim Kombinasyonlar Aciklamalar

Projektor ID'si: 1

Projektér ID'siyle uzaktan
kumandayla segilen ID
eslestiginde, projektorii
uzaktan kumandayla
yonetebilirsiniz.

Mimkiin

Uzaktan kumandayla
secilen ID: 1

Projektor ID'si: Kapali | Projektor ID'si Kapali
durumdaysa, uzaktan
kumanda ID ayar1 ne olursa
olsun, projektorii uzaktan
yonetebilirsiniz.

Mimkiin

Uzaktan kumandayla
secilen ID: 1




Projeksiyon islevleri

isletim Kombinasyonlar Aciklamalar a Uzatilmis'tan Projektor ID'si ni secin.
Miimkiin Projektor ID'si: 1 Uzaktan kumandayla 0 ___.__
secilmigse, Projektor ID'si ne GOrtintd Ekran
olursa olsun projektérii Sinyal Kullanici Logosu .
uzaktan kumandayla Yansitma &n
Uzaktan kumandayla snetebilirsiniz Avarlar isletim
secilen ID: 0 ¥ ) s USB Type B USB Display
Uzatims @
e~ Dl © Tiirkce
Ad Sifirla
Miimkiin Projektor ID'si: 1 Projektor ID'si yle uzaktan ECO
degil kumandayla segilen ID
. C s Bilgiler
eslesmiyorsa, projektorii
uzaktan kumandayla
Uzaktan kumandayla - nanday Stiria
. yonetemezsiniz.
secilen ID: 3
([Escl:Don [#]1:Sec [®]:Gir [Menul:Cik )
B Ayarlamak istediginiz kimligi secin ve [J] digmesine basin.
Projektor Kimliginin Ayarlanmasi
[Projektdr ID'sil Dén
Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Kapall

@ "Yapilandirma Meniisiinii Calistirma”s.78

Kontrol paneli

=Qm[

([Esc]:Dén [$1:Sec [@]:Kur [Menul:Cik |

Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin.

Biitiin projektorler i¢in 1'den 4'e kadar olan adimlar1 tekrarlayarak
her birine benzersiz bir ID atayin.



Projeksiyon islevleri

Uzaktan kumandayi kullanarak calistirmak istediginiz projektoriin kimligini se¢me Diizeltme

Projektorleri kurduktan sonra, farkliliklari azaltmak icin her projektor icin

Projektorii her agisinizda ID'sini segin. Projektor agildiginda, uzaktan parlaklign ve renk tonunu diizeltin.

kumanda i¢in atanmis olan ID 0'dir.

. Renk farklarinin duzeltilmesi
n Uzaktan kumandayi hedef projektdriin uzaktan kumanda alicisina
tutun ve uzaktan kumandadaki [ID] digmesine basin. Projektorii, uzaktan kumanda yardimiyla, kullanilmakta olan projektore
[ID] diigmesine bastiginizda, projeksiyon ekraninda o siradaki gore ayarlanmug olan ID'yle y6netin.

Projektor ID'si goriintiilenir. Kimlik yaklasik {i¢ saniyede yok olur.
n [Menu] digmesine basin.

@ "Yapilandirma Meniisiini Kullanma" s.78

Uzaktan kumanda

(4)(Cs5)(C6) m*”-\
Auto Aspect  Color Mode

(zoHC8)(C9)
(Num)(o)(lDQu

“@J@ ‘ Projektor ID'si  © 3

a Goriintii kismindan ayarlamak istediginiz 6geyi secip her bir ayarn
gerceklestirin.

Goriintii ()
=  Renk Modu Dinamik
Sinyal Parlaklk 0

Uzaktan Kumanda : Acik

Kontrast 0
Ayarlar Netlik 0
Renk Sicakhid Yiiksek
(163 ini & i i&ing i Ari] Uzatilmis Renk Ayari
a [ID'].dugmesml basili tut?[ak, y.onetmek istediginiz projektorin Otomate tris Kapal
ID'siyle eslesen rakam digmesine basin. A§ Sifirla
ECO
(1) C2) C3) -
Bilgiler
(4 ) Cs5)(
Auto  Aspect Color Mode| Sifirla
(7)) Cs8) (C9)
(([Esc]/[®]:Dén [$]:Sec [Menul:Cik )
ONQ ‘ B Tum duzeltmeler bittiginde, ayar yapmayi bitirmek icin [Menu]
VR

digmesine basin.

Uzaktan kumanda i¢in olan ID'yi projektorle eslestirdikten sonra, ID
ayarmin diizeltilmesi gereken biitiin projektorler i¢in 1'den 3'ye kadar
olan adimlar1 tekrarlayin.



Projeksiyon islevleri

Bir Kullanici Logosunu Kaydetme

Yansitilmakta olan goriintiiyii Kullanici Logosu olarak kaydedebilirsiniz.

e Kullanic1 Logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayari varsayilan
fabrika ayarina geri dondiiriilemez.

e Yapilandirma meniisii igerigi toplu kurulum islevi kullanilarak baska
bir projektor iizerinden ayarlandiginda, kayith Kullanic1 Logosu diger
projektorler icin ayarlanir. Kullanici Logosu olarak gizli bilgi vb.
kaydetmeyin.

@ "Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma" s.95

Kullanici Logosu olarak kaydetmek istediginiz gorintiiyld yansitin
ve [Menu] digmesine basin.

@ "Yapilandirma Meniistinii Calistirma's.78

Kontrol panelini kullanarak

H/V
szE

a Uzatilmig'tan Kullanici Logosu'nu secin.

Uzaktan kumandayi kullanarak

Menu Esc
CAD

User Pointer
OGO

Goriintii Ddn
Ekran
Sinyal Kullanici Logosu __

Yansitma on

Ayarlar isletim
. USBE Type B USB Display
Uzatilmis (o) Projektor ID'si Kapall
DIl & Tiirkce
Sifirla
ECO
Bilgiler
Sifirla

([Escl:Dén [#1:Sec [@]:Gir [Menul:Cik )

¢ Sifre Korumasi kismindan Kull. Logosu Koruma ayar1 Agik
olarak belirlenirse, bir mesaj goriintiilenir ve Kullanici Logosu
degistirilemez. Kull. Logosu Koruma 6zelligini Kapali olarak

ayarladiktan sonra degisiklikler yapabilirsiniz.
@ "Kullanic1 Yonetimi (Sifre Korumast)" s.67

e Ekran Yerlesimi, E-Zoom, En Boy Orani veya Yakinlagtir.
Ayarla islemleri yapilmaktayken Kullanici Logosu segilirse, o
sirada gerceklestirilmekte olan islem gegici olarak iptal edilir.

B "Bu goriintl Kullanici Logosu olarak segilsin mi?"
gorintilendiginde, Evet secin.

Uzaktan kumanda veya kontrol paneli {izerindeki [<J]
diigmesine bastiginizda, goériintii sinyalinin gercek ¢oziiniirliigii

ile eslesmesi i¢in ekran boyutu sinyale gore degisebilir.



Projeksiyon islevleri

Kayan cerceve kutusunu, Kullanici Logosu olarak kullanacaginiz "Bu gorintu Kullanici Logosu olarak kaydedilsin mi?" mesaji
gorintl parcasini sececek sekilde hareket ettirin. gorintilendiginde Evet secenedini belirleyin.

Ayni islemleri, projektoriin kumanda panelinden de yapabilirsiniz. Goriintii kaydedilecektir. Goriintii kaydedildikten sonra
"Tamamlandl." mesaji goriintiilenir.

e Yeni bir Kullanici Logosu kaydedildiginde 6nceki Kullanici
Logosu silinir.

e Kayit islemi biraz vakit alir. Kullanici logosu kaydedilirken,
projektorii veya ona bagli olan bir bagka kaynaga kumanda
etmeyin, aksi takdirde ariza meydana gelebilir.

Uzaktan kumanda

Esc

400x300 nokta boyutunda kaydedebilirsiniz.

[#] digmesine bastiginiz zaman "Bu goriintli secilsin mi?"
gorintilendiginde, Evet secin.

B Yakinlastirma ayar ekranindan yakinlastirma faktortinii segin.

[Kullanici Logosul

Yakmlastirma oranini ayarlayin.

Yakimnlastirma orani:

100% @
2002

3002

([Escl:Dén [$1:Se¢ [@T:Kur [Menul :GiIk |




Giivenlik islevleri

Projektor asagidaki gelistirilmis giivenlik islevlerine sahiptir.

e Sifre Korumasi
Projektorii kullanacak kisileri sinirlayabilirsiniz.

o Isletim Kilidi
Kisilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini onleyebilirsiniz.
@ "[gletimi Kisitlama (Igletim Kilidi)" 5.69

e Hirsizlik Onleyici Kilit

Projektorde, asagida belirtilen hirsizlik onleyici giivenlik aygiti vardir.
@ "Hirsizlik Onleyici Kilit" s.70

Kullanicl Yonetimi (Sifre Korumasi)

Sifre Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor acik olsa bile, parolay:
bilmeyen kisiler goriintiileri yansitmak i¢in projektorii kullanamaz. Dahasi,
projektorii agtiginizda goriintiillenen kullanici logosu da degistirilemez. Bu,
projektor calinsa bile kullanilamayacag: igin, hirsizlik onleyici bir islev
goriir. Uriin satin alindiginda, Sifre Korumasi 6zelligi etkin degildir.

Sifre Korumasi Tiirleri

Projektoriin nasil kullanilacagina bagli olarak asagidaki iki Sifre Korumasi
ayar1 yapilabilir.

e A¢ma Korumasi
A¢ma Korumasi, A¢itk konumundayken, projektor fise takildiktan ve
acildiktan sonra on ayarli bir parola girmeniz gerekir (bu durum Direkt
glic agma icin de gegerlidir). Dogru sifre girilmediginde yansitma
baslamayacaktir.

e Kull. Logosu Koruma
Projektor sahibi tarafindan ayarlanan Kullanici Logosu bagka biri
tarafindan degistirilmeye calisilsa bile, bu logo degistirilemez. Kull.
Logosu Koruma, A¢ik konumuna ayarlandiginda, Kullanici Logosu igin
agagidaki ayarlarin degistirilmesi yasaklanir.

e Bir Kullanic1 Logosu yakalama

e Ekran'dan Ekran Arkaplani, Baslangi¢c Ekrani veya A/V Sessiz
ayarinl yapma
@ Uzatilmis - Ekran s.84
e Ag Koruma
Ag Koruma Agik olarak ayarlandiginda, Ag ayarlar1 degistirilemez.
@ "Ag Meniisii" 5.86

Sifre Korumasi Ayari

Sifre Korumasi Ozelligini ayarlamak i¢in asagidaki prosediirii izleyin.

n Projeksiyon sirasinda, [Freeze] dugmesini yaklasik bes saniye basili
tutun.

Sifre Korumasi ayar meniisii goriintiilenir.

Uzaktan kumanda

&)l
A/VMute  Split Freeze

C o




Giivenlik islevleri

e Sifre Korumas: onceden etkinlestirilmigse, sifreyi girmeniz
gerekir.

Dogru sifre girilirse, Sifre Korumast ayar menisi
goriintiilenir.
@ "Sifreyi Girme" s.68

e Sifre ayarlandiginda, ilave bir hirsizlik caydirici 6nlem olarak
sifre koruma etiketini projektoriin {izerine gériinir bir yere
yapigtirin.
@ Sifre Koruma Etiketi

Belirlemek istediginiz Sifre Korumasi tiriini secip [«] digmesine
basin.

[Sifre Korumasi]

Acma Korumasi SKapal
Kull. Logosu Koruma Kapal
Ad Koruma Kapal

Sifre

([#$1:Sec [®I:Gir [Menul:Cik |

Acik 6gesini secin ve ardindan [«?] digmesine basin.

[Esc] diigmesine basin. 2. adimda goriintiilenen ekran yeniden
goriintilenir.

Sifreyi ayarlayin.

(1) Sifre 6gesini segin ve ardindan [ «?] diigmesine basin.

(2)  "Sifre degistirilsin mi?" mesaji goriintiilendiginde Evet secenegini
belirleyin ve ardindan [ «?] diigmesine basin. Varsayilan sifre "0000"
degerine ayarlanmistir. Bu Sifreyi istediginiz sekilde degistirin. Hay1r
secenegi belirlendiginde, 2. adimda goriintiilenen ekran tekrar
gortntiilenir.

(3)  [Num] diigmesinibasili tutarken, say: tuslarini kullanarak d6rt haneli bir
say1 girin. Girilen say1 ™* * * *" seklinde gortintiilenir. Dérdiincii haneyi
girdiginizde onay ekrani belirir.

Uzaktan kumanda

G C2) 3D

MHL Menu
ca) e )
Auto ¢t Color Mode

C7)
Nam)j (0 )| ID )
Esc
AONE)
(4)  Sifreyi tekrar girin.

"Yeni sifre kaydedildi." mesaji goriintiilenir.

Sifreyi yanlis girmeniz durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir
mesaj goriintiilenir.

Sifreyi Girme

Sifre giris ekrani goriintiilendiginde uzaktan kumanday: kullanarak sifreyi
girin.

[Num] diigmesini basili tutarken, rakam tuglarini kullanarak sifreyi girin.



Giivenlik islevleri

[Sifrel
Sifreyi girin.

Daha fazla bilgi icin belgelerinize bakin.

(T0-91:Gir )

Dogru sifreyi girdiginizde, Sifre Korumasi gegici olarak kaldirilir.

Dikkat

e Arka arkaya {i¢ kez yanlis sifre girilirse, "Projektor kilitlenecek.” mesaji
yaklasik bes dakika boyunca goriintillenir ve ardindan projektor bekleme
moduna geger. Bu durumda gii¢ kablosunu elektrik ¢ikisindan ¢ikarin, sonra
geri takin ve projektorii tekrar acin. Projektor, sifre giris ekranimi tekrar
goriintiilleyecektir; buradan dogru sifreyi girebilirsiniz.

e Sifreyi unutmaniz durumunda ekranda beliren "Talep Kodu: xxxxx"
numarasini not edin ve Epson Projektdr Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin
adrese bagvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

e Yukaridaki islemi yinelemeye devam etmeniz ve arka arkaya otuz defa yanlis
sifreyi girmeniz durumunda asagidaki mesaj goérintiilenir ve projektor artik
sifre girisini kabul etmez. "Projektor kilitlenecek. Belgelerinizde agiklandig
sekilde Epson'la temas kurun."

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

isletimi Kisitlama (isletim Kilidi)

Kumanda panelindeki islem diigmelerini kilitlemek i¢in asagidaki
yontemlerden birini kullanin.

e Tam Kilit
Kontrol paneli tizerindeki tiim diigmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
glicii agip kapama dahil hicbir islemi gerceklestiremezsiniz.

e Calisma Kilidi
Kumanda paneli tizerindeki [O] gii¢ diigmesi hari¢ tiim diigmeler
kilitlenir.

Bu, etkinlik veya gosterilerde tiim digmeleri devre dis1 birakmak
istediginizde veya okullarda diigme kullanimini kisitlamak istediginizde
kullaniglt bir 6zelliktir. Projektor uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.78

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Menu Esc
CAD

- %Q-[

User Pointer
OG> O

a Ayarlar'dan isletim Kilidi'ni secin.



Giivenlik islevleri

Gariintii Dén
Ekran Yerlesgimi Y¥/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen
'
Ayarlar (WY isaretgi Sekli isaretgii
e e Ses Diizeyi 0

Uzatilmis Uzak Alici Gn/Arka
Kullanici Diigmesi Enetji Tiiketimi
Ad Test Deseni
Sifirla
ECO
Bilgiler
Sifirla

([Esc]:Dén [$1:Se¢c [@]:Gir [Menul:Cik |

B Amaciniza uygun olarak Tam Kilit veya Calisma Kilidi secenegini
secin.

[isletim Kilidil Don

BTam Kilit &

Galisma Kilicli
OKapal

([Escl:Dén [$1:Sec [@1]:Kur [Menul:CIk |

Onay mesaji goruntilendiginde Evet 6gesini secin.

Kontrol paneli diigmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak Kkilitlenir.

Kontrol paneli kilidini asagidaki iki yontemden birini kullanarak

devre dis1 birakabilirsiniz.
e Isletim Kilidinde Kapal secin.
@ Ayarlar - Igletim Kilidi s.83

e Kontrol paneli iizerindeki [«?] diigmesini yaklagik yedi saniye
basili tutun, bir mesaj goriintiilenir ve kilit devre dist birakilir.

Hirsizhik Onleyici Kilit

Projektor, asagida belirtilen tiplerde hirsizik 6nleyici giivenlik aygitlar: ile
donatilmigtir.

e Giivenlik yuvasi
Giivenlik yuvasi, Kensington tarafindan iiretilen Microsaver Security
System ile uyumludur.
Microsaver Security System hakkinda ayrintih bilgi edinmek igin,
agagidakine bakin.
@ http://www.kensington.com/

e Giivenlik kablosu kurulum noktas:
Projektorii bir masaya veya ayaga sabitlemek amaciyla, piyasada
bulunabilen hirsizlik 6nleyici, kablo kilidi kurulum noktas: i¢inden
gegirilerek baglanabilir.

Kablo kilidini takma

Hirsizlik 6nleyici kablo kilidini projektoriin iginden gegirin.

Kilitleme talimatlar1 i¢in kablo kilidi ile birlikte verilen belgeyi okuyun.



http://www.kensington.com/
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EasyMP Monitor

EasyMP Monitor uygulamasi, bir aga bagli birden ¢ok Epson projektoriin
durumlarin: bir bilgisayar ekraninda izlemek ve projektorlere bilgisayardan
kumanda etmek gibi islemler yapmaniza olanak verir.

EasyMP Monitor uygulamasini asagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.
http://www.epson.com

Asagida, EasyMP Monitor uygulamasini kullanarak gergeklestirilebilecek
izleme ve kumanda islevlerinin agiklamalar1 verilmistir.

e Projektorlerin izleme ve kumanda i¢in kaydedilmesi
e Kayitli projektorlerin grup kaydi

e Kayith projektorlerin durumunun izlenmesi

e Kayith projektorlere kumanda edilmesi

e Posta Bildirimi ayarlar

e Kayith projektorlere mesaj gonderilmesi

Message Broadcasting

Message Broadcasting, EasyMP Monitor igin bir eklenti yazilimidir. Message
Broadcasting, aga bagli olan tim Epson projektorlere ya da belirtilen
projektorlere bir mesaj (JPEG dosyasi) gondermek icin kullanilir.

Veriler manuel olarak ya da EasyMP Monitor'un Timer Settings ayari
kullanilarak otomatik olarak gonderilebilir.

Message Broadcasting uygulamasini asagidaki siteden indirebilirsiniz.

http://www.epson.com

Web Tarayic Kullanarak Ayarlarin Degistirilmes
(Web Kontrol)

Bir ag iizerinden projektore bagli olan bir bilgisayarin Web tarayicisini
kullanarak ayar yapabilir ve projektorii kontrol edebilirsiniz. Bu islev,

islemleri uzaktan ayarlayabilmenizi ve yapabilmenizi saglar. Ayrica bilgisayar
klavyesini de kullanabileceginiz i¢cin kurulumda gereken karakterlerin
girilmesi daha kolaydir.

Web tarayicisi olarak Microsoft Internet Explorer 8,0 veya daha sonraki bir
stirimi kullanin. OS X igin Safari kullanin.

@ Bekleme Modu'nu Iletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektor bekleme
modunda bile olsa (gii¢ kapaliyken), Web tarayicisini kullanarak ayar
yapabilir ve projektére kumanda edebilirsiniz.

@ ECO - Bekleme Modu s.93

Projektor ayari

Web tarayicisinda, ¢ogunlukla projektoriin Yapilandirma menisiinden
ayarlanan ogeleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlar, Yapilandirma meniisiinde
gosterilir. Yalnizca web tarayicisindan ayarlanabilecek 6geler de vardir.

Yapilandirma mendslindeki, Web tarayicisi tarafindan ayarlanamayacak ogeler

e Ayarlar Meniisii - Isaret¢i Sekli

e Ayarlar Meniisii - Test Deseni

e Ayarlar Meniisii - Kullanic1 Diigmesi

e Uzatilmis Meniisii - Kullanici Logosu

e Uzatilmis Menisii - Dil

e Sifirla Meniisii - Lamba Saatini Sifirla

Her meniideki 6gelerin ayari, projektoriin Yapilandirma meniisiindekiyle
ayndir.

@ "Yapilandirma Meniisit" s.77

Yalnizca Web tarayicisi ile ayarlanabilecek 6geler

e SNMP Topluluk Adi (en ¢ok 32 adet tek baytlik alfasayisal karakter)
® Monitor Parolasi (en ¢ok 16 adet tek baythik alfasayisal karakter)
e Baglanti Noktas1 Ekle


http://www.epson.com
http://www.epson.com

izleme ve Denetleme

e Cikis Numarasi Web Remote ekraninin goriintiilenmesi
Web Remote islevi, projektoriin uzaktan kumanda islemlerini Web tarayicisi
Web Kontrol ekranini goriintiileme ile yapmanizi saglar.
Web Kontrol ekranini goriintiilemek i¢in, asagidaki yordami kullanin. n Web Kontrol ekranini gériintileyin.

Bilgisayarin ve projektoriin aga bagli oldugundan emin olun. Kablosuz
LANa iletisim kurarken Gelismis modunda baglanin. g Web Remote tiklayin.

$ Web tarayiciniz bir proxy sunucusu araciligiyla baglanacak sekilde
kurulmugsa Web Kontrol ekrani goériintillenemez. Web Kontroliinii

gortuntiilemek i¢in baglant: i¢in proxy sunucusu kullanilmayacak
sekilde ayarlar yapmaniz gerekmektedir. _ :

n Bilgisayarinizda bir Web tarayicisi baslatin.

Web tarayicisinin adres girisi kutusuna, projektoriin IP adresini girin B Web Remote ekrani acilr.
ve bilgisayarinizin klavyesindeki Enter tusuna basin. |’@web Remoto — Micro... [~ ] | [

Web Kontrol ekrani goriintiilenir.

Pawer Search
Yapilandirma meniisiinde Web Kontrol Parolast belirlenmisse, parola
giris ekran1 gorintiilenir.

B Kullanici kimligini ve parolayi girin.
Kullanic1 kimligi olarak "EPSONWEB" girin.

Baglangi¢ parolasi "admin” seklindedir.

e Sifre ayarlanmamis olsa bile kullanici kimligini girin. Kullanici
kimligini degistiremezsiniz.

e Parolayl, Yapilandirma meniisiindeki A meniisiinden
degistirebilirsiniz.

@ Ag - Temel - Web Kontrol Parolas1 .88 Ad islev

Glig diigmesi Projektorii agar veya kapatir.
(0] @ "Kurulumdan Projeksiyona"s.31
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Ad

islev

Ad islev

[Computer] digmesi

Goriintiileri Computer baglanti noktasindan degistirir.

[Video] digmesi

Diigmeye her basildiginda, goriintii, Video, S-Video ve
HDMI/MHL baglant1 noktalar: arasinda degisir.

(® | [Volume] diigmeleri [<0] Ses diizeyini azaltur.

[<0][=0] [<)] Ses diizeyini artirir.

@ "Ses Diizeyinin Ayarlanmasi” 5.42

[Freeze] diigmesi

Goriintiiler duraklatilir veya oynatilir.
@ "Goruntiiniin Dondurulmasi (Dondur)" .58

() | [Display the QR Code]
digmesi

QR Kodunu gériintiiler.

® o o°

[A/V Mute] diigmesi

Video ve sesi agar ve kapatir.

@ "Goriintiiniin ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi (A/V
Sessiz)" s.58

©

[Page] diigmeleri
(][]

Asagidaki projeksiyon yontemleri kullanildiginda,
PowerPoint dosyasi gibi dosyalarda sayfay: degistirir.
o Kablosuz Fare islevi kullanilirken
@ "Fare Isaretcisine Kumanda Etmek icin Uzaktan
Kumandanin Kullanilmasi1 (Kablosuz Fare)" s.61
e USB Display kullanilirken
@ "USB Display ile yansitma" s.33
e Ag baglantisi sirasinda
PC Free kullanarak goriintii veya senaryo yansitirken, bu

diigmelere basildiginda, 6nceki/sonraki ekran
goriintiilenir.

[Source Search]
digmesi

Goriintii gonderen bir sonraki giris kaynagina gecis yapar.
@ "Giris Sinyallerinin Otomatik Olarak Algilanmasi ve
Yansitilan Goriintiiniin Degistirilmesi (Kaynak Arama)"
s.32

[LAN] diigmesi

EasyMP Network Projection ile yansitilan goriintiiye gecis
yapar. Istege bagl Quick Wireless Connection USB Key
kullanilarak projeksiyon yaparken, bu diigme, o
goriintiiye gegis yapar.

@ "Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintiiye Gegis" s.33

[USB] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda su goriintiiler arasinda gegis
yapar:

e USB Display

¢ USB baglanti noktasina bagli aygittan alinan goriintiiler
@ "Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintiiye Gegis" 5.33

Sorunlar1 Rapor Etmek icin Posta Bildirimi islevini
Kullanma

Posta Bildirimi'ni belirlerseniz, projektorde bir sorun veya uyari ortaya
ciktiginda, dnceden belirlenen e-posta adreslerine bildirim mesaji gonderilir.
Boylece operator de projektorden uzakta bir yerde dahi olsa projektorde
meydana gelen sorunlardan haberdar olacaktir.

@ Ag - Posta - Posta Bildirimi s.90

e En fazla ii¢ bildirim hedefi (adres) kaydedilebilir ve bildirim
mesajlart da bu ti¢ hedefin hepsine birden bir kerede gonderilebilir.
e Bir projektorde kritik bir sorun meydana gelir ve projektér aniden

durursa bir operatérii sorun hakkinda bilgilendiren bir mesaj
gonderemeyebilir.

e Bekleme Modu'nu fletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektér
bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektore kumanda
edebilirsiniz.

@ ECO - Bekleme Modu s.93

Hata Bildirim Mesajinin Okunmasi

Posta Bildirimi islevi A¢ik olarak ayarlandiginda ve projektérde bir sorun
veya uyar1 olustugunda, asagidaki e-posta gonderilir.

Gonderen: Adres 1 adresi
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K : EPSON Project . o
ont rojector SNMP Kullanarak Yonetim

Yapilandirma meniisiindeki SNMP ayar1 A¢ik olarak yapildiginda, sorun
veya uyar1 ortaya ciktiginda, belirlenen bilgisayara bildirim mesajlar
Satir 3 ve sonrasi: Sorunun ayrintilari gonderilir. Boylece operator de projektorden uzakta bir yerde dahi olsa
projektorde meydana gelen sorunlardan haberdar olacaktir.

@ Ag - Digerleri - SNMP 591

Satir 1: Sorunun olustugu projektoriin adi

Satir 2: Sorunun olustugu projektor i¢in ayarlanan IP adresi.

Soruna iliskin ayrintilar satir satir listelenir. Mesajlar asagida listelenmistir.

e Internal error

® Fan related error e SNMP, bir ag yéneticisi veya ag konusunda bilgisi olan bir kisi

tarafindan yonetilmelidir.
e Sensor error

e Projektorii izlemek amaciyla SNMP islevini kullanmak icin, SNMP
e Lamp cover is open yonetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekir.

L i fail ¢ Bu projektoriin SNMP aracy, sirim 1 ile uyumludur (SNMPvl).
[}
amp Hmet fafire e SNMP kullanarak ¢aligtirilan y6netme fonksiyonu, Hizli modunda

e Lamp out kablosuz LAN ftizerinden kullanilamaz.

e En fazla iki hedef IP adresi kaydedilebilir.
e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification ESC/VP21 Komutlan

* No-signal Projektorii USB iizerinden bilgisayardan izleyebilir ve kumanda edebilirsiniz.
Projektore higbir giris sinyali gelmiyor. Baglanti durumunu kontrol edin Aygitla projektdrit USB kablosuyla birbirine baglayin, sonra iletisim
veya sinyal kaynaginin giiciiniin agik oldugunu kontrol edin. komutlarii (ESC/VP21 komutlarini) girin.

e Auto Iris Error

e Power Err. (Ballast) Baslamadan once
Sorunlarla veya uyarilarla baga ¢ikmak igin, agagidakine bakin. Projektére ESC/VP21 komutlarini kullanarak kumanda etmek ve izlemek
@ "Gostergeleri Okuma" s.105 i¢in, asagidaki hazirlik islemlerinin yapilmasi gerekir.

Bilgisayariniza USB iletisim siirlictisinu (EPSON USB-COM Driver)
kurun. EPSON USB-COM Siirliciist hakkinda bilgi edinmek icin,



izleme ve Denetleme

yerel saticiniza veya Epson Projektér iletisim Listesi'nde verilen en Oge Komut
yakin adrese basvurun. USB Display SOURCE 51
@ Epson Projektor Iletisim Listesi USB SOURCE 52
a Projektoriin Yapilandirma mentsiinde USB Type B ayarini Link LAN SOURCE 53
21L yapin. A/V Sessiz Agik/Ka- | Agik MUTE ON
@ Uzatilmis - USB Type B s.84 palt Kapali MUTE OFF
‘ . 5 o A/V Sessiz se¢imi Siyah MSEL 00
B LBJlsrBL_J;BbI;agﬁ)alz:IU);Igktt);lgﬁsysglglaljls: baglanti noktasini, projektoriin Mavi MSEL 01
Ikinci kereden itibaren 2. adimdan baslayin. Logo MSEL 02

Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Carriage Return (CR) (satirbast)
kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.

Komut listesi

Projektore agilma komutu gonderildiginde, projektor agilacak ve 1sinma
moduna gececektir. Projektor agildiginda, iki nokta st iiste ":" (3Ah)
gorintilenir.

Haberlesme protokolii

e Varsayillan baud hizi ayar:: 9600 bps
e Veri uzunlugu: 8 bit

e Parite: Hicbiri

e Durma biti: 1 bit

e Akis kontrolii: Yok

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti goriintiiler ve
sonraki komutu kabul eder.

Komut yiiriitiime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesaji
verir ve " kodunu goriintiiler.

Oge Komut
Giig ACMA/KAPA- | Agik PWR ON
MA Kapali PWR OFF
Sinyal se¢imi Bilgisayar Otomatik SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Bilesen SOURCE 14
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42




Event ID Hakkinda

Sayilar1 kontrol edin ve asagidaki onlemleri uygulayin. Sorunu ¢dzemezseniz, ag yoneticinize, yerel saticiniza veya Epson Projektdr Iletisim Listesi belirtilen en
yakin adrese basvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Event ID Neden Coziim

0432 EasyMP Network Projection baglatilamadi. Projektorii yeniden baslatin.

0435

0434 Ag iletisimi istikrarsiz. Ag iletisimi durumunu kontrol edin ve bir siire bekledikten sonra yeniden

0481 baglanin.

0482

0485

0433 Aktarilan goriintiiler oynatilamiyor. EasyMP Network Projection uygulamasini yeniden baglatin.

0484 [letigim, bilgisayar tarafindan kesildi.

0483 EasyMP Network Projection uygulamasi, beklenmedik sekilde sonlandi. Ag iletisimi durumunu kontrol edin ve projektorii yeniden baslatin.

04FE

0479 Projektorde sistem hatasi olustu. Projektorii yeniden baslatin.

04FF

0891 Ayni1 SSID'ye sahip bir erisim noktasi bulunamiyor. Bilgisayari, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayn.

0892 WPA/WPA2 kimlik dogrulama tiirii eslesmiyor. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarinin dogru olup olmadigini kontrol edin.

0893 WEP/TKIP/AES sifreleme tiirii eslesmiyor. @ Giivenlik 5.90

0894 Projektor, yetkisiz bir erisim noktasina baglandigindan, iletisim kesildi. Daha fazla bilgi edinmek igin, ag y6neticinize bagvurun.

0898 DHCP alinamadu. DHCP sunucusunun diizgiin ¢aligip ¢alismadigini kontrol edin. DHCP
kullanmiyorsaniz, DHCP ayarini kapatin.
@ Kablosuz LAN - IP Ayarlar1 5.88

0899 Diger iletisim hatalari Projektoriin veya EasyMP Network Projection uygulamasinin yeniden
baslatilmasiyla sorun ¢oziilmezse, yerel saticiniza veya Epson Projektor Iletisim
Listesi'nde belirtilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi




TOP

Yapilandirma Meniisti

Bu boélimde Yapilandirma meniisii ve iglevlerinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir.



Yapilandirma Meniisiini Kullanma

Bu boélimde, Yapilandirma meniisiiniin nasil kullanilacagi agiklanmigtir. B Bir alt meni 6gesi secin.
Adimlar uzaktan kumanda 6rnek alinarak agiklanmis olmakla birlikte, ayni Menu &Y, — -
islemleri projektoriin kumanda panelinden de yapabilirsiniz. Mevcut d _— Ekran verlesini ¥/DEkr. Yerl,
vy 1. . .. . inya SRt screen
diigmeler ve bunlarin kullanimi hakkinda bilgi edinmek icin, meni w p——
. User Pointer [Ayarlar Isaretci Sekli isaretci 1
altindaki kilavuza bakin. @ R | o5 Dilzeyi 0
O Uzatilmis Uzak Alici Bn/Arka
Kullanici Diigmesi Enerji Tiiketimi
N . . . Ad Test Deseni
n Yapilandirma mentsi ekranini gorintileyin. o Sifirla
Menu Esc
Menu Esc - ( : ) o
@ Gorintl @ O Bilgiler
" Renk Modu Dinamik Sifirla
Sinyal Parlaklk 0 5
User Pointer Ayarlar ng’t‘ﬁrﬂ g User (é Pointer T T&E -
@ Renk Sicakitdi Viiksek O U [[Escl:Dén [#1:Sec [@1:Gir [Menul:Ck )
O Q Uzatilmsg Renk Ayari
Otomatik iris Kapali
Ad Sifirla
- a Ayarlan degistirin.
Bilgiler Menu " Esc
Sifirla d
w [Ayarlar]
([Esc] /[@71:Dén [$1:Sec [Menul:Cik | User Pomter Ses Diizeyi
.. .. e . [Enerii Tiiketimil DG
a En Gst meniiden bir 6ge secin. I -
O " Goriintl
Ekran Yerlesimi ¥/D Ekr. Yerl.
Sinyal Split Screen B
isletim Kilidi Tam Kilit .
User Pointer [Ayarlar (Y | isaretci Sekli isaretci1 User @ Pointer
O @ O 1 | Ses Diizeyi 0 U
Uzatimis Uzak Alici On/Arka
Kullanici Dugmesi Enerji Tiiketimi
Ag Test Deseni

Sifirla

Menu Esc Eco Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] diigmesine basin.
O D a

Bilgiler

l Sifirla

»
User é i
O u O [ [Esc] /[®] :Don [€]:Sec [Menu]:Cik )
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Yapilandirma Meniisu Tablosu

Ayarlanabilir 6geler, kullanilmakta olan modele ve yansitiimakta olan

goriintll sinyaline ve kaynaga gore degisir.

En Ust Menii Adi

Alt Menu Adi

Ogeler veya Ayar Degerleri

Video Sinyali

Otomatik, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 ve
SECAM

En Boy Oram

Normal, Otomatik, 16:9, Tam,
Yakinlagtirma ve Dogal

Uzerine Tara

Otomatik, Kapali, 4% ve 8%

En Ust Meni Adi Alt Meni Adi Ogeler veya Ayar Degerleri
Goriintii meniisii Renk Modu Dinamik, Sunum, Tiyatro,
@& 5381 Fotograf, Spor, sRGB, Kara tahta
ve Beyaz Tahta

Parlaklik 24 - 24

Kontrast -24 - 24

Renk Doygunlugu -32 - 32

Renk Tonu -32 - 32

Netlik -5-5

Renk Sicaklig Yiiksek, Orta ve Diistik

Renk Ayar Kirmizi: -16 - 16

Yesil: -16 - 16
Mavi: -16 - 16

Otomatik Iris

Kapali, Normal, Yiiksek Hiz

Ayarlar meniisii
@ 5383

Ekran Yerlesimi

Y/D Ekr. Yerl. ve Quick Corner

Split Screen

Isletim Kilidi

Tam Kilit, Caligma Kilidi ve
Kapali

Isaretci Sekli

[saretci 1, Isaretci 2, Isaretci 3

Ses Diizeyi

0 ila 10

Uzak Alia

On/Arka, On, Arka ve Kapali

Kullanici Diigmesi

Enerji Tiiketimi, Bilgiler, leri
giden, Test Deseni, Coziniirlitk
ve QR Kodunu goriintiile

Test Deseni

Sinyal meniisii
@ 5381

Otomatik Ayarlar

Agik ve Kapali

Cozinirliuk Otomatik, Genis ve Normal
Izleme -

Senkronizasyon 0 ile 31

Konum Yukari, Asagi, Sol ve Sag

fleri giden

Kapali, Video ve Film/Otomatik

Parazit Azaltma

Kapali,, NR1 ve NR2

HDMI Video Aralig

Otomatik, Normal ve
Genisletilmis

Giris Sinyali

Otomatik, RGB ve Bilesen

Uzatilmis meniisii
- 534

Ekran

Mesaj, Ekran Arkaplani,
Baslangic Ekrani ve A/V Sessiz

Kullanic1 Logosu

Yansitma On, On/Tavan, Arka ve
Arka/Tavan

Isletim Direkt giic agma, Yiiksek Irtifa
Modu, Baslatta Kaynak Ara,
Otomatik A¢ma

USB Type B USB Display ve Link 21L

Projektor ID'si

Kapali veya 1 - 9

Dil

15 veya 35 dil*

ECO meniisi
@ 593

Enerji Tiketimi

Normal ve ECO
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En Ust Menii Adi

Alt Ment Adi

Ogeler veya Ayar Degerleri

Isik Optimizorii

Agik ve Kapal

Uyku Modu

Agik ve Kapali

Uyku Modu Zam.

1-30

Mer. kap. zam.

Acik ve Kapali

A/V Ses Kap.Zamnlyc

Acik ve Kapali

En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ayar Degerleri
Erisim Noktas1 Ara -
IP Ayarlar DHCP, IP Adresi, Alt A Maskesi
ve Ag Gegidi Adresi
SSID Géstergesi Acik ve Kapali
IP Adresi Goruntiileme | Agik ve Kapali

Bekleme Modu

fletisim Agik ve Iletisim Kapali

ECO Ekrani

Acik ve Kapali

Bilgiler meniisii
@ 594

Projektor Bilgileri

Lamba Saati, Kaynak, Giris
Sinyali, Coziiniirlik, Video
Sinyali, Yenileme Hizi, Senk.
Bilgileri, Durum, Seri Numaras,
Event ID

Strim

Sifirla menisi
@ 594

Tumiina Sifirla

Lamba Saatini Sifirla

* Desteklenen dil sayisi, projektoriin kullanildigr bolgeye gore degisir.

Ag meniisu

Giivenlik meniisii Giivenlik Hayir, WPA2-PSK ve
@ 590 WPA/WPA2-PSK
Parola -
Posta meniisii Posta Bildirimi Acik ve Kapali
& 5.90 SMTP Sunucusu -
Cikis Numarasi -
Adres 1 Ayar, Adres2 | -
Ayar ve Adres 3 Ayar
Digerleri meniisii SNMP Acik ve Kapali
& 591 Tuzak IP Adresi 1 ve Tu- | -
zak IP Adresi 2
Bonjour Acik ve Kapali
Message Broadcasting | A¢ik ve Kapali

En Ust Menii Adi

Alt MenU Adi

Ayar Degerleri

Temel mentsi

Projektor Adi

@ 5.88 Web Kontrol Parolast | -
Projektor anah.soz. Agik ve Kapalt
LAN Bilgisini Goster Metin ve QR Kodu, Metin
Kablosuz LAN menii- | Baglantt modu Hizli, Geligmis
su Kanal 1ch, 6¢h, 11ch
@ 5.88
SSID Oto Ayar Acik ve Kapali

SSID
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Goriintu Mentisu

Ayarlanabilir 6geler, o sirada yansitilmakta olan goriintii sinyaline ve
kaynaga gore degisir. Her goriintii sinyali icin ayar ayrintilar1 kaydedilir.

Goriintii
Sinyal
Ayarlar

Uzatiimis

Bilgiler

Sifirla

@
Renk Modu Dinamik
Parlaklik 0
Kontrast 0
Netlik 0
Renk Sicakhd Yiiksek
Renk Ayari
Otomatik iris
Sifirla

LELEL

([Escl /[I®]:Don [$]1:Seg

[Menul:Gik

Alt Menii islev
Renk Sicakhgi (Bu 6ge, Renk Modu sRGB” olarak ayarlandiginda secilemez.)
Goriintilerin renk tonunu ayarlar. Renk tonlarini Yiiksek, Orta
ve Diisiik olmak iizere {i¢ asamada ayarlayabilirsiniz. Yiiksek
secildiginde goriintii mavi bir renk tonu alir; Diisiik segildiginde
kirmizi bir renk tonu alir.
Renk Ayari (Bu 6e, Renk Modu sRGB™ olarak ayarlandiginda segilemez.)

Renk giiciinii Kirmizi, Yesil ve Mavi igin tek tek
ayarlayabilirsiniz.

Otomatik iris

(Bu 6ge ancak, Renk Modu Dinamik veya Tiyatro olarak
ayarlandiginda belirlenebilir.)

Yansitilan goriintiilerde optimum 15181 elde etmek i¢in Normal
veya Yiiksek Hiz olarak ayarlayin. Goriiniimiin hizin
yakalamak i¢in daha hizli iris diizeltmeleri yapmak tizere Yiiksek
Hiz't segin.

Ayar, her Renk Modu i¢in kaydedilir.

@ "Otomatik Iris'i Ayarlama" s.43

Sifirla

Goriintii meniisiiniin tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
getirebilirsiniz. Tiim menii 6gelerini varsayilan degerlerine geri
dondiirmek i¢in asagidakine bakin.

@ "Sifirla Mentsi" s.94

Alt Menii islev

Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak goriintii kalitesini secebilirsiniz.
@ "Yansitma Kalitesini Secme (Renk Modu'nu Se¢me)" s.42

Parlaklik Goruntii parlakligini ayarlayabilirsiniz.

Kontrast Goriintiilerdeki agiklik koyuluk farkini ayarlayabilirsiniz.

Renk Doygun- Gorintiiler i¢in renk doygunlugunu ayarlayabilirsiniz.

lugu

Renk Tonu (Ayar islemi yalnizca bilesen video sinyal girisi oldugunda
miimkiindiir. Sinyal girisi bilesik video veya S-video oldugunda,
ancak NTSC sinyal girisi oldugunda ayar yapilabilir.)
Goriintii tonunu ayarlayabilirsiniz.

Netlik Goruntii keskinligini ayarlayabilirsiniz.

Sinyal Meniisii

Ayarlanabilir 6geler, o sirada yansitilmakta olan goriintii sinyaline ve
kaynaga gore degisir. Her goriintii sinyali icin ayar ayrintilar1 kaydedilir.
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Kaynak USB Display, USB veya LAN oldugunda Sinyal meniisiinde ayar

yapamazsiniz.

Goriintii

Sinyal

Ayarlar

Uzatimis

Bilgiler

Sifirla

Otomatik Ayarlar Kapah
Gaoziindirliik Otomatik
izleme 0
Senkronizasyon 0
Konum

Giris Sinvali Otomatik
En Boy Orani 4:3

Sifirla

( [Esc]l /L] :Don [¥+]:Seg

[Menul:Cik )

Alt Meni

islev

ileri giden

(Giris sinyali bilesen video veya RGB video oldugunda, bu ayar
ancak, giris sinyali gecisli bir sinyal (480i/576i/1080i) oldugunda
yapilabilir. Bir dijital RGB sinyali girisi varken ayarlanamaz.)
Gegi§li» (i) sinyal, Ileri Giden” (p) sinyale donugtirilir. (IP
dontstiirme)

Kapali: Fazla hareketli goriintiiler i¢in idealdir.

Video: Genel video goriintiileri icin idealdir.

Film/Otomatik: Bu ayar filmler, bilgisayar grafikleri ve
animasyon i¢in idealdir.

Parazit Azaltma

(Dijital RGB sinyali girilirken, Ileri giden Kapali olarak
ayarliyken gegisli sinyal yansitilirken bu ayarlanamaz.)

Piiriizlii goriintiileri piiriizsiizlestirir. Iki mod vardir. Tercih
ettiginiz ayarinizi se¢in. DVD'ler gibi, parazit seviyesi ¢ok diisiik
olan goriintii kaynaklar: gériintiilenirken bu ayarin Kapal
konumuna getirilmesi 6nerilir.

Alt Meni

islev

Otomatik Ayar-
lar

Giris sinyali degistiginde Izleme, Senkronizasyon ve Konum
ayarlarinin otomatik olarak optimum sekilde yapilmasi i¢in, bu
segenegi Acik olarak ayarlayin.

HDMI Video Ara-
higi

Projekt6riin HDMI/MHL baglanti noktasi bir DVD oynaticisina
bagli oldugunda, projektoriin video araligin1 DVD oynaticisinin
video aralif1 ayarina gore ayarlayin.

Cozinurlik

Giris sinyali ¢oztinlirligiiniin otomatik olarak saptanmas icin
Otomatik segin. Otomatik secildiginde goriintiiler diizgiin
sekilde yansitilmiyorsa, sdzgelimi goriintiiniin bir kismi eksikse,
bagli olan bilgisayara gore, genis ekranlar i¢in Genis, 4:3 veya 5:4
ekranlar i¢cin Normal segin.

Girig Sinyali

Computer baglant1 noktasindan alinan giris sinyalini
secebilirsiniz.

Otomatik secenegine ayarlandiginda, giris sinyali bagh
ekipmana uygun sekilde otomatik olarak ayarlanir.
Otomatik secenegine ayarlandiginda renkler dogru sekilde
gorlintilenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali segin.

izleme

Goriintiide dikey ¢izgiler belirdiginde bilgisayar goriintiilerini
ayarlayabilirsiniz.

Senkronizasyon

Goriintiide titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde
bilgisayar goriintiilerini ayarlayabilirsiniz.

Video Sinyali

Video baglant: noktasindan alinan giris sinyalini segebilirsiniz.
Otomatik secenegine ayarlandiginda, video sinyalleri otomatik
olarak taninir. Otomatik secenegi ayarlandiginda goriintiide
parazitlenme veya hi¢ goriintli yansitilmamasi gibi bir sorun
olugmas: durumunda bagli ekipmana uygun sinyali se¢in.

Konum

Goriintiiniin bir pargas: gosterilmediginde, gériintiiniin
tamamuinin yansitilmasi i¢in ekran konumunu yukari, asagi, sola
veya saga ayarlayabilirsiniz.

En Boy Orani

Yansitilan goriintiiler icin en boy orani™ ayarlayabilirsiniz.
@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme" s.44
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_ AltMen Islev Ayarlar Meniisii
Uzerine Tara Cikis goriintiisiiniin en boy oranini degistirir (yansitilan
gorintiiniin aralig1). Kirpma araligini Kapali, 4% veya 8% olarak
ayarlayabilirsiniz. Kaynak HDMI oldugunda, Otomatik ECOT Ekran Yerlesimi - /D
secilebilir. Otomatik secildiginde, giris sinyaline gore otomatik Sinyal Split Screen
olarak Kapal1 veya 8% olarak ayarlanir. Ayariar © ::ErZTgrg:Lh I:;"r:t": 1

Ses Diizevi 0

Sifirla Giris Sinyali haric, Sinyal meniistindeki tiim ayar degerlerini Uzatimis Uzak AliG Sn/Arka
varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Kullanici Diigmesi Enerji Tiiketimi
.. o 1 . . e e - Ag Test Deseni

Tiim menii 6gelerini varsayilan degerlerine geri dondiirmek i¢in Sifirla

agagidakine bakin. ECO

@ "Sifirla Meniisii" s.94 Bilgiler
Sifirla
[([Esc] /I®I1:Dén [#1]:Sec [Menul:Cik_|

Alt Menii islev

Ekran Yerlesimi | Yastik distorsiyonunu diizeltebilirsiniz.

¢ Y/D Ekr. Yerl. segildiginde:
Yatay ve diisey yastik distorsiyonunu diizeltmek igin,
Dikey Ekran Yer. ve Yatay Ekran Yer. ayarlarini yapin.
Y. Trapezoid Ayar. ve Oto. Dik. Ekran Yer. seceneklerini
Agik veya Kapali olarak da ayarlayabilirsiniz.

¢ Quick Corner segildiginde:
Yansitilan goriintiiniin dort kdsesini secip diizeltin.
@ "Quick Corner" s.39

Split Screen Split screen yansitmaya geger.
@ "[ki Goriintityii Ayn1 Anda Yansitma (Split Screen)" s.47
isletim Kilidi Projektor kontrol paneli kullanimini kisitlamak i¢in bu iglevi
kullanabilirsiniz.

@ "[sletimi Kisitlama (Isletim Kilidi)" s.69
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sinirlandirabilirsiniz.

Kapali secildiginde, uzaktan kumandadan herhangi bir islem
yapamazsiniz. Uzaktan kumandadan islem yapmak istiyorsaniz,
uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini en az 15 saniye basili
tutarak, bu ayar1 varsayilan degere sifirlayin.

KullaniciDigme-
si

Uzaktan kumandanin [User] diigmesine, Yapilandirma
meniisiindeki bir 6geyi secip atayabilirsiniz. [User] diigmesine
bastiginizda dogrudan, atanmis olan menii 6gesinin se¢im/ayar
ekrani goriintiilenir. Boylece, tek basigla ayarlarda degisiklik
yapabilirsiniz. [User] diigmesine agagidaki alt1 6geden birini
atayabilirsiniz.

Enerji Tiiketimi, Bilgiler, fleri giden, Test Deseni, Coziiniirliik
ve QR Kodunu goriintiile

Test Deseni

Projektorii kurdugunuzda, diger donanimi baglamaksizin,
projeksiyonu ayarlamak i¢in test deseni goriintiileyebilirsiniz.
Test deseni goriintiilenirken yakinlagtirma, odak ayarlar1 ve
ekran yerlesimi diizeltme islemleri yapilabilir. Test desenini iptal
etmek i¢in, uzaktan kumandadaki veya kumanda

panelindeki [Esc] diigmesine basin.

Dikkat

Bir desen uzun siire gosterilirse yansitilan goriintiide
kalic1 bir gortintii goziikebilir.

Goriintii
Sinyal
Ayarlar

Uzatilmis

Bilgiler

Sifirla

Alt Menii islev Alt Menii islev

isaretci Sekli [saretci seklini segebilirsiniz. Sifirla Kullanic1 Diigmesi harig, Ayarlar meniisiindeki tiim ayar

fsaretci 1: ﬂ7 degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Tiim menti 6gelerini varsayilan degerlerine geri dondiirmek i¢in

[saretci 2: O asagidakine bakin.
. @ "Sifirla Meniisii" 5.94
Isaretci 3: E[>
@ "Isaretci Islevi (Isaretci)" s.59

Ses Diizeyi Ses diizeyini ayarlayabilirsiniz. Her kaynak i¢in ayar degerleri Uzatilmi $ Meniisu
kaydedilir.

Uzak Alic Uzaktan kumandadan alinan igletim sinyalinin alimini

Ekran
Kullanici Logosu
Yansitma On
isletim
. USB Type B USB Display
(4} Projektor ID'si Kapal

Dil &
Sifirla

Tiirkge

( [Escl /[L®]:Don [$]:Seg

[Menul:Cik
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Alt Menu

islev

Ekran

Projektor ekranina iliskin ayarlar1 gerceklestirebilirsiniz.
Mesaj: Kapali olarak ayarlandiginda asagidaki 6geler
gorintilenmez.

Kaynak, Renk Modu veya En Boy Orani degistirildiginde
6ge adlari, sinyal girisi olmadiginda mesajlar ve Yiiksek
Sic.Uyarist gibi uyarilar.

Ekran Arkaplani®l: Gorinti sinyali olmadiginda ekran
arkaplanini Siyah, Mavi veya Logo seceneklerinden birine
ayarlayabilirsiniz.

Baslangi¢ Ekrani*l: Projeksiyon baslarken Kullanici
Logosu'nun goriintillenmesi i¢in A¢ik segin.

A/V Sessiz*l: Uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine
basildiginda goriintiilenen ekrani Siyah, Mavi veya Logo
olarak ayarlayabilirsiniz.

Kullanic Logo-

Ekran Arkaplani, A/V Sessiz vb. sirasinda arkaplan olarak

Alt Menii islev

isletim Direkt giic agma: Projektoriin fise taktiginizda agilmas: igin
Agik olarak ayarlayin.

Giig kablosu prize takili kaldiginda, elektrigin gidip gelmesi
gibi durumlarda projektoriin otomatik olarak acilacagini
unutmayin.

Yiiksek Irtifa Modu: Projektérii 1500 m'nin {izerinde bir
yiikseklikte kullandiginizda bu modu A¢ik konumuna
getirin.

Baslatta Kaynak Ara: Projektor baglatildiginda, o sirada
goriinti almakta olan baglant1 noktasindan gelen goriintiileri
yansitmak icin, A¢ik olarak ayarlayin. Projektoriin son
kullanimi sirasinda ayarli kaynaktan goriintii yansitmak igin
Kapal1 olarak belirleyin.

Otomatik A¢ma: (Yalnizca Bekleme Modu, Iletisim Agik
olarak ayarlandiginda kullanilabilir.) Bilgisayar olarak
ayarlandiginda, projektér bekleme durumunda bilgisayar
baglanti noktasindan goriintii sinyali alirsa projektor agilir.

su*! gortntilenen kullanici logosunu degistirebilirsiniz.
@ "Bir Kullanic1 Logosunu Kaydetme" s.65
Yansitma Projektoriin nasil kurulduguna bagl olarak, asagidaki

yansitma yontemlerinden birini segin.

On, On/Tavan, Arka ve Arka/Tavan

Uzaktan kumanda iizerindeki [A/V Mute] diigmesine bes
saniye siireyle basarak ayari asagidaki sekilde
degistirebilirsiniz.

On«>On/Tavan

Arka <> Arka/Tavan

@ "Kurulum Yontemleri" s.21

USB Type B USB Display: USB Display secenegini etkinlestirir.
@ "USB Display ile yansitma" s.33

Link 21L: ESC/VP21 komutlarini etkinlestirir.

@ "ESC/VP21 Komutlarl" s.74

Projektor ID'si Hedef projektorii uzaktan kumandayla calistirmayla
kisitlamak istediginizde, projektor icin 1 ila 9 arasi bir
kimlik belirleyin. Kapali, ID atanmamis oldugunu gosterir.

@ "Projektor Kimliginin Ayarlanmasi” s.63

Dil Mesajlar ve meniiler igin dili ayarlayabilirsiniz.

Sifirla Uzatilmis meniisiindeki Ekran*l ve Isletim*2 ayar
degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Tim meni 6gelerini varsayillan degerlerine geri déndiirmek
i¢in agagidakine bakin.

@ "Sifirla Meniisi" s.94

*1 Sifre Korumasindaki Kull. Logosu Koruma ayarinda Ag¢ik secildiginde,
kullanic1 logosuyla ilgili ayarlar degistirilemez. Kull. Logosu Koruma o6zelligini
Kapal1 olarak ayarladiktan sonra degisiklikler yapabilirsiniz.
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@ "Kullanici Yonetimi (Sifre Korumasi)" s.67 Alt Menii islev
* . T . .
2 Yiiksek Irtifa Modu ve Baslatta Kaynak Ara haric. Ag bilgisi - Kab- | Asagdaki ag ayar durum bilgilerini goriintiler.
losuz LAN e Baglanti modu
e Kablosuz LAN sistemi
Ag Menusu e Yayin seviyesi
o Projektér Adi
Sifre Korumasi secenegindeki Ag Koruma ayar1 A¢ik konumuna e SSID
getirildiginde bir mesaj goriintillenir ve ayarlar degistirilemez. A§ Koruma e DHCP
ayarn1 Kapali olarak yapin ve ag1 yapilandirin. o IP Adresi
V P yap gt yap o Alt Ag Maskesi
@ "Sifre Korumas: Ayar1" s.67 e Ag Gegidi Adresi
e MAC Adresi
Goriintu e Bolge Kodu*
Kablosuz Giic Kablosuz L...
Sinyal A4 bilgisi - Kablosuz LAN QR Kodunu gé- | QR Kodunu goriintiiler.
QR Kodunu gériintiile tntil
Ayarlar Ag Yapllandirmasina runtule
Uzatilmis Ag Yapilandir- Ag ogelerini ayarlamak igin asagidaki meniiler mevcuttur.
= masina Temel, Kablosuz LAN, Giivenlik, Posta, Digerleri, Sifirla
- ve Kurulum tamamlandi
ECO *  Kullanilmakta olan Kablosuz LAN fnitesi i¢in mevcut bolge bilgilerini
Bilgiler goriintiiler. Ayrintilar i¢in yerel satig noktaniza veya Epson Projektor Iletisim
- Listesinde belirtilen en yakin adrese bagvurun.
ifirla
@ Epson Projektor Iletisim Listesi
(([Escl /[®I:D6n [$7:Seg [Menul:Cik )
' e Bir ag iizerinden projektdre bagli olan bir bilgisayarin Web
Alt Menii islev tarayicisini kullanarak, islevleri ayarlayabilir ve projektorit kontrol
Kablosuz Gig Projektrii bilgisayara kablosuz LAN iizerinden baglarken edebilirsiniz. Bu islev, Web Kontrol olarak adlandirilir. Web Kontrol

i¢in Giivenlik ayarlar1 gibi ayarlar yapmak igin bir klavye ile kolayca

Kablosuz LAN Agik olarak ayarlaymn. Kablosuz LAN T e B
metin girisi yapabilirsiniz.

tzerinden baglamak istemezseniz baskalarmin yetkisiz
erisimini engellemek i¢in Kapali konuma getirin. Varsayilan @ "Web Tarayici Kullanarak Ayarlarin Degistirilmesi (Web
deger Kablosuz LAN Agcik seklindedir. Kontrol)" .71

e Ag ayarlar1 hakkindaki ayrintilar i¢in ag yoneticinize danisin.
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Ag meniisiiniin kullanimi hakkinda notlar

Ust meniiden ve alt meniilerden se¢im yapilmasi ve segilen 6gelerin
degistirilmesi, Yapilandirma meniisiinden islem yapmakla aynidir.

Ayarlar1 tamamladiginizda mutlaka Tamamlandi meniisiine gidip Evet,
Hayir veya Iptal seceneklerinden birini secin. Evet veya Hayir
seceneklerinden birini sectiginizde, Yapilandirma meniisiine geri donersiniz.

Temel

Ad ayarlarini kaydet.

Kablosuz LAN

Giivenlik [Kurulum tamamlandi]

Posta Ad ayarlan kaydedilsin mi?

Digerleri

) [ Evet O ] Hayir

Tamamland QI ([EscI:Dén [#1:Se¢ (@1 :Uygula )
([®1:Sec [@1:Gir

Evet: Ayarlar1 kaydeder ve Ag meniisiinden c¢ikar.
Hayir: Ayarlar1 kaydetmez ve Ag meniisiinden c¢ikar.

Iptal: A meniisiinii goriintillemeye devam eder.

Yazilim klavyesi islemleri

Ag meniisii, kurulum sirasinda alfasayisal degerlerin girilmesini gerektiren
ogeleri igerir. Bu durumda, asagidaki yazilim klavyesi goriintiilenir. Uzaktan

kumandada [@][@][@][8] diigmelerine veya kumanda panelinde [ZX]
[\Z][<][#)] diigmelerine basin. Imleci istenilen tusa tagimak igin diigmeleri
kullanip segilen karakteri girmek icin [«] diigmesine basin. Sayilar,

uzaktan kumandanin [Num] diigmesini basili tutup say: tuslarina basarak
girin. Giris yaptiktan sonra, girisinizi teyit etmek igin klavye tzerindeki

tusuna basin.

[PJBadlanti Parolasi]

Backsp . Del
- -

Space . Al1Del
Finish . Cancel

([Escl:Don [49»]:Sec [®] :Kur )

e CAPS tusu secilip [¢?] tusuna basildiginda, buyiik harfle kiiciik harf
arasinda gecis yapilir.

e SYM1/2 tusu segilip [«?] tusuna basildiginda, gergeve igindeki bolim
i¢cin simge tuslarina gegis yapilir.

Asagidaki metin girilebilir.

Rakamlar 0123456789

Alfabe ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simgeler 1#$% &' (V+-./<=>2@"_"{|}~

e Ag meniisiinde, SSID hari¢ iki nokta ve bosluk girilemez.
e Bazi simgeler (" *, ; [ \ ] ) yazihm Kklavyesi kullanilarak girilemez.
Metin girmek i¢in Web tarayicinizi kullanin.

@ "Web Tarayict Kullanarak Ayarlarin Degistirilmesi (Web Kontrol)"
s.71
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Temel meniisii Alt Menii islev
LAN Bilgisini Projektoriin ag bilgileri icin ekran formatini ayarlayimn. Bir QR
Temel ' Goster kodu goriintiilendiginde, QR kodunu Epson iProjection ile
= Projektdr Adi okutarak aga baglanabilirsiniz. Varsayilan deger Metin ve QR
Kablosuz LAN Web Kontrol Parolasi Kodu seklindedir.
Projektdr anah.s6z. Kapah .\ .
Giivenlik LAN Bilgisini Géster  Metin ve QR Kodu @ "QR Kodu kullanarak Yansitma" s.56
Posta
sl Kablosuz LAN meniisii
Sifirla
Tamamlandi Temel
. Badlanti modu
|Kablosuz LAN @ NSV
e SSID Oto Avar
Giivenlik SSID
([Esc] /[®I1:Don [$]1:Sec ) Erisim Noktasi Ara
Posta IP Ayarlan
SSID gostergesi
Alt Menii i§lev Digerleri IP Adresi Gériintlm.
Projektor Adi Bir aga baglanildiginda, projektorii tanimlamak i¢in kullanilan Sifirla
projektor adini goriintiiler. Tamamlandi
Bu degeri diizenlerken, 16 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar
girebilirsiniz. Su karakterler kullanilamaz: " * +,/;<=>2[\]"
|
NA .
Web Kontrol Pa- | Web Kontrol kullanarak ayar yaptiginizda ve projektorii kontrol ([Esc] @ 1:Dén [$1:Seq )
rolasi ettiginizde kullanmak iizere bir parola belirleyin. En ¢ok 8 adet
tek baytlik alfasayisal karakter girebilirsiniz (* simgesi Alt Menii islev

kullanilamaz). Web Kontrol, bir aga bagli bir bilgisayardaki Web
tarayiciy1 kullanarak projektorii ayarlamanizi ve kontrol
etmenizi saglayan bir bilgisayar islevidir.

@ "Web Tarayici Kullanarak Ayarlarin Degistirilmesi (Web
Kontrol)" s.71

Baglanti modu Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN iizerinden baglarken
kullanilacak Baglanti modunu ayarlayin.

Hizli segenegini secerseniz, projektor ve bilgisayar tarafindan
otomatik olarak kiigiik bir ag olusturulur. EasyMP Network
Projection ile kullanilir. SSID Oto Ayar A¢ik olarak ayarlanirsa,

Projektor Agik olarak ayarlandiginda, projektorii ag tizerinden bir projektor bir kolax erisim noktasi olur; Kapali olarak ayarlanirsa
anah.s6z. bilgisayara baglamaya calistiginizda anahtar s6zciigii girmeniz ag, Gegici modda 4 olusturulur.
gerekir. Boylece, sunumlarin diger bilgisayarlardan yapilan Gelismis secerseniz baglanti, kurulan erisim noktas: izerinden

baglantilar tarafindan yarida kesilmesini engelleyebilirsiniz. Altyap1 Modu” icinde kurulur.
Normalde bu segenegin Ag¢ik olarak ayarlanmasi gerekir.
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Alt Meni

islev

Kanal

(Bu segenek ancak, Baglanti modu olarak Hizli secildiginde
kullanilabilir.)

Kablosuz LAN tarafindan kullanilacak frekans bandu i¢in 1ch,
6ch veya 11ch arasindan se¢im yapin.

Varsayilan deger, 11ch'dir.

Alt Meni

islev

SSID Oto Ayar

(Bu secenek ancak, Baglant1 modu olarak Hizli secildiginde
kullanilabilir.)

Bu ayar1 A¢ik olarak ayarladiginizda, projektorii birden fazla
projektdr arasinda daha hizli arayabilirsiniz. SSID otomatik
olarak ayarlanir.

Hizli mod i¢inde bir bilgisayardan birden ¢ok projektore
baglanirken, bu ayar1 Kapali yapin ve baglanacak tiim
projektorlerde ayni SSID'yi ayarlayin.

SSID

(Bu 6ge ancak, SSID Oto Ayar Kapali oldugunda ayarlanabilir.)
Bir SSID™ girin. Projektériin yer aldigi kablosuz LAN sistemi
i¢in bir SSID temin edildiginde, SSID'yi girin.

En ¢ok 32 adet tek baytlik alfa sayisal karakter girebilirsiniz (: A
yalnizca web tarayicisindan girilebilir) .

Erisim Noktasi
Ara

(Bu 6ge, yalnizca Kablosuz Gii¢ Kablosuz LAN Agik olarak ve
Baglant1 modu Gelismis olarak ayarlandiginda secilebilir.)
Projektor yerel bir erisim noktasi arar. Bu, yalnizca kablosuz
LAN baglanti konumunu segerek kablosuz LAN ayarlarini
gerceklestirmenize olanak tanir.

IP Ayarlar

(Bu 6ge ancak, Baglant1 modu olarak Gelismis secildiginde
ayarlanabilir.)

Ag ayarlarini yapabilirsiniz.

DHCP: Ag ayarlarini DHCP kullanarak yapmak i¢in, A¢ik
secin. Agik olarak ayarlanirsa, daha fazla adres ayarlayamazsiniz.
IP Adresi: Projektore atanan IP adresi® ni girebilirsiniz. Adresin
her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla
birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y: ifade eder)

Alt Ag Maskesi: Projektor icin alt ag maskesi” girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gecidi Adresi: Projektor ag gegidiicin IP adresi girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki Ag gecidi adresleri” kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir sayiy1 ifade eder)

SSID gostergesi

LAN Bekleme ekraninda SSID? degerinin gériintiilenmesini
onlemek i¢in bunu Kapal1 olarak ayarlayin.

IP Adresi Go-
rantim.

LAN Bekleme ekraninda IP adresi®nin gériintiilenmesini
onlemek i¢in bu segenegi Kapali olarak ayarlayin.
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Glvenlik meniisii Guvenlik tiri
Kablosuz LAN finitesi takili oldugunda kullanilabilir. Kablosuz LAN finitesi kuruldugunda, giivenligi belirlemeniz siddetle
onerilir.
Temel WPA, kablosuz aglar icin giivenligi artiran bir sifreleme standardidir.
Giivenlik Projektor, TKIP ve AES sifreleme yontemlerini destekler.
Kablosuz LAN Parola
o ' WPA ayni zamanda kullanic1 kimlik dogrulama islevlerini de igerir. WPA
Givenlik @ RT « s M TR o
- kimlik dogrulama iki yontem saglar: bir kimlik dogrulama sunucusu
Posta kullanarak ya da sunucu kullanilmaksizin bir bilgisayar ve erisim noktasi
Digerleri arasinda kimlik dogrulayarak. Bu projektér, sunucusuz olan ikinci yontemi
desteklemektedir.
Sifirla
Tamamland; Ayar ayrintilari i¢in, aginizla ilgili ag yoneticisinin yonergelerini
uygulayin.
([Esc] /[@T1:D6n [#1:Seg )
Posta menusii
Alt Menii islev
J Bu o6zellik ayarlandiginda, projektérde bir sorun veya bir uyari olustugunda
Givenlik Goriintiilenen 6gelerden givenlik tiiriind segin. bir e-posta bildirimi alirsniz.
Giivenligi ayarlarken erisim yapmak tizere oldugunuz ag sistemi
yoneticisinin talimatlarini uygulayin.
Parola Gegis tiimcecigini girin. Gegis tiimcecigi i¢in en az 8 en fazla 63

tek baytl alfasayisal karakter girebilirsiniz.

EasyMP Network Projection ile kullanildiginda, ilk (varsayilan)
parola ise parolay1 bilgisayara girmeniz gerekmez.

Giivenlik nedeniyle, parolanizi diizenli olarak degistirmenizi
tavsiye ederiz. Ag ayarlari baglangi¢c durumuna getirilirse ilk
parolaya doniiliir.

@ "Sifirla mentisi” .92

Yapilandirma meniisiinde en gok 32 karakter girebilirsiniz. 32
karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek igin Web
tarayicinizi kullanin.

@ "Web Tarayic1 Kullanarak Ayarlarin Degistirilmesi (Web
Kontrol)"s.71

Hizli modda baslangi¢ parolas: ayarlanir.
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@ "Sorunlar1 Rapor Etmek icin Posta Bildirimi Islevini Kullanma" s.73

Temel
Posta Bildirimi Kapali
Kablosuz LAN SMTP Sunucusu 0. 0. 0. 0
Cikis Numarasi 0
Giivenlik Adres 1 Ayar
s Adres 2 Ayar
Posta [« Adres 3 Ayar
Digerleri
Sifirla
Tamamland
([Esc] /[@T1:Don [$]:Sec )
Alt Menii islev
Posta Bildirimi Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢iktiginda veya uyari
verildiginde, 6nceden belirlenmis adreslere e-posta
gonderilmesi i¢in Agik segin.
SMTP Sunucusu | Projektor icin SMTP Sunucusunun IP Adresi'ni ™ girebilirsiniz.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir sayy1 ifade eder)

Cikis Numarasi

SMTP sunucusu igin ¢ikis (port) numarasini girebilirsiniz.

Varsayilan deger 25'tir. 1 ile 65535 arasinda deger girebilirsiniz.

Alt Menii islev
Adres 1 Ayar/Ad- | Bildirim e-postasinin gonderilecegi hedefin e-posta adresini
res 2 Ayar/Adres | girebilirsiniz. U¢ hedefe kadar kaydedebilirsiniz. E-posta
3 Ayar adresleri i¢in en fazla 32 tek baytlik alfasayisal karakter

girebilirsiniz. $u karakterler kullanilamaz: " () ,; <> [\]

Posta ile bildirilecek sorun veya uyarilari secebilirsiniz. Segilen
sorun ya da uyar1 projektérde meydana geldigi zaman, bir
sorunun veya uyarinin meydana geldigini bildiren bir e-posta
belirlenen hedef adrese gonderilir. Goriintiilenen 6gelerden
coklu 6ge secebilirsiniz.

Digerleri meniisii

Temel
SNMP Kapal

Kablosuz LAN Tuzak IP Adresi 1 0. 0.
Tuzak IP Adresi 2 0. 0.

Giivenlik Bonjour Kapal
Message Broadcasting Kapall

Posta

Digerleri a

Sifirla

Tamamlandi

([Esc] /I@T:Dén [#7:Sec )

Alt Menii islev

SNMP

Projektorii SNMP kullanarak izlemek i¢in A¢ik secin.

Projektorii izlemek i¢in, SNMP yonetici programini
bilgisayariniza kurmaniz gerekir. SNMP’nin ag yoneticisi
tarafindan yonetilmesi gerekmektedir.

Varsayilan deger Kapali'dir.
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Alt Menii islev Sifirla meniisii
Tuzak IP Adresi SNMP tuzag: bildirim hedefi i¢in en fazla iki IP adresi Tiim ag ayarlarini sifirlar.
1/Tuzak IP Adresi | kaydedebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir
2 say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, agagidaki IP adresleri
kullanilamaz. 127.x.x., 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 Ve .
. . . Ad avarlarim sifirla.
ila 255 arasinda bir sayry1 ifade eder) Kablosuz LAN
Bonjour AgaBonjour kullanarak baglandiginizda bu secenegi Agik olarak Giivenlik
ayarlayin.
Bonjour hizmeti hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin, Apple Posta
Web sitesine bakin. Diderleti
@ http://www.apple.com/ Sifirla
Message Broad- | Etkinlestirmek veya devre dist birakmak icin EPSON Message Tamamlandi
casting Broadcasting islevine gecis yapabilirsiniz.
([#1:Se¢c [@I:Gir )
Alt Menii islev
Ag ayarlarinisi- | Tim Ag ayarlar sifirlamak i¢in Evet secenegini belirleyin.
firla.



http://www.apple.com/

islevler Listesi

ECO Meniisu

ECO mentisii ayarlarini yaptiginizda, projektor, gii¢ tasarrufu yapmak igin
islevler gerceklestirir. Gli¢ tasarrufu ayarlar1 etkinlestirildiginde, her bir alt
meniiniin yaninda bir yaprak simgesi goriintiilenir.

Goriinti
Sinyal
Ayarlar
Uzatilmis
Ad

ECO
Bilgiler

Sifirla

Enerji Tiiketimi Normal

Isik Optimizdrii Kapah

Uyku Modu Acik

Uyku Modu Zam. 20 dak.

Mer. kap. zam. Aclk

A/V Ses Kap.Zamnlyc  Acik

Bekleme Modu fletisim Kapal

ECO Ekrani Aclk
Sifirla

([Esc] /[®]:Don [4]:Sec

[Menul:Cik |

Alt Meni

islev

Enerji Tiketimi

Lamba parlakligini agagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.
Ornegin, karanlik bir odada ya da kiigiik bir ekrana yansitilan
goriintiiler ¢ok parlaksa ECO segenegini se¢in. ECO
secildiginde, yansitma sirasinda elektrik sarfiyati azalir ve fan
donis giiriiltiisii azalir.

Yiiksek irtifada veya yiiksek sicakliklara maruz konumlarda
kullanirken, ayarlar1 degistiremeyebilirsiniz.

Isik Optimizori

(Bu 6ge ancak, Enerji Tiiketimi ayar: Normal oldugunda
ayarlanabilir.)

Acik olarak ayarlandiginda, lamba parlakligs, yansitilan
gorintiiye gore ayarlanir. Bu, yansitilan sahneye gére lambanin
parlakligini azaltarak kullanilan elektrik miktarini azaltmaya
yardimet olur.

Ayar, her bir Renk Modu i¢in kaydedilir.

Alt Meni

islev

Uyku Modu

Bu 6zellik Agik olarak ayarlandigi zaman, giristen hicbir goriintii
sinyali gelmediginde ve belli bir siire i¢in islem yapilmadiginda
yansitmay1 otomatik olarak durdurur. Ayrica, yaklasik bes
dakika boyunca goriintii sinyali girisi olmamasi halinde, lamba,
glic kapanana kadar kararir. Bir goriintii sinyali ¢ikisi oldugunda
projektdr normal ¢alima durumuna déner.

Uyku Modu Zam.

Uyku Modu, Agik olarak ayarlandiginda, projekt6r otomatik
olarak kapanmadan 6nce gegecek olan siireyi 1 ila 30 dakika
araliginda ayarlayabilirsiniz.

Mer. kap. zam.

Bu 6zellik Agik olarak ayarlandiginda, gii¢, mercek kapandiktan
30 dakika sonra otomatik olarak kapatilir. Ayrica, mercek kapagi
yaklasik bes dakika boyunca kapali oldugunda, lamba, gii¢
kapanana kadar kararir. Lens kapag: acildiginda, projektor
normal ¢aligma durumuna doner.

A/ Ses
Kap.Zamnlyc

Bu 6zellik Agik olarak ayarlandiginda, giig, A/V Sessiz 6gesi
etkinlestirildikten 30 dakika sonra otomatik olarak kapatilir.
Ayrica, A/V Sessiz etkinlestirildiginde, lamba, gii¢ kapanana
kadar kararir. A/V Sessiz devre dis1 birakildiginda, projektor
normal ¢aligma durumuna doner.

Bekleme Modu

Tletisim A1k olarak ayarlandiginda, bekleme modunda olsa bile
projektorii bilgisayardan izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

@ "[zleme ve Denetleme" s.71

ECO Ekrani Agik olarak ayarlandiginda, lamba parlakligi normalden diistige
veya diigitkten normale degistiginde, yaprak simgeleri, gii¢
tasarruf konumunu belirtmek tizere yansitilan ekranin sol
altinda goruntiilenir.

Sifirla ECO meniisii i¢in tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlara

stfirlayabilirsiniz. Tim menil 6gelerini varsayilan degerlerine
geri dondiirmek i¢in agagidakine bakin.

@ "Sifirla Menitisi" s.94
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Bilgiler Meniisii (Yalnizca Ekran)

Yansitilan goriintii sinyallerinin ve projektériin durumunu kontrol etmenizi
saglar. Goriintiilenebilecek ogeler, o sirada yansitilmakta olan kaynaga gore
farklilik gosterir. Kullanilan modele bagli olarak, bazi giris kaynaklar

desteklenmez.

@ "Giris Sinyallerinin Otomatik Olarak Algilanmasi1 ve Yansitilan
Gorintiiniin Degistirilmesi (Kaynak Arama)" s.32

Goriintii
Lamba Saati
Sinyal Yiiksek Parlaklik 0OH
Diisiik Parlaklik OH
Ayarlar Kaynak Bilgisayari
Giris Sinyali ====
Uzatiimis Coziiniirliik ===
Yenileme Hizi 0,00 Hz
Ag Senk. Bilgileri SGNN 00000
Dururn
ECO Seri Numarasi
Event ID
[Bilgiler
Sifirla
([#]1:Se¢ [Menul:Cik )
Alt Menii Islev

Projektor Bilgi-
leri

Asagidaki bilgileri goriintileyebilirsiniz.
e Lamba Saati”
e Kaynak

e Girig Sinyali
e Coziiniirlik

e Video Sinyali
e Yenileme Hizi
e Senk. Bilgileri
e Durum

e Seri Numarasi
e Event ID

Alt Meni

islev

Slrim

Projektoriin tiretici yazilimi stiriimiinti gériintiiler.

*  Toplam kullanim siiresi ilk 10 saat i¢in "OH" olarak gorintiilenir. 10 saat ve
tzeri "10H", "11H", vb. seklinde gorintiilenir.

Sifirla Meniist

Goriintii
Sinyal
Ayarlar

Uzatimig

Bilgiler

[Slflrla

Tiimiinii Sifirla
Lamba Saatini Sifirla

([Escl /[®]:Don [$1:Sec

[Menul:Cik

Alt Menii

islev

TUmana Sifirla

Yapilandirma meniisiindeki tiim 6geleri varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.

Asgagidaki 6geler varsayilan ayarlarina sifirlanmaz: Giris Sinyali,
Kullanici Logosu, Lamba Saati, Dil, Sifre, Kullanic1 Diigmesi
ve Ag meniisiindeki tiim &geler.

Lamba Saatini Si-
firla

Toplam lamba saati kullanim siiresini sifirlar. Lambay1
degistirdiginizde sifirlayin.




Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

Yapilandirma mentisii igerigi bir kez bir projektor i¢in ayarlandiginda, bunu
birden ¢ok projektoriin toplu kurulumu i¢in kullanabilirsiniz (toplu
kurulum islevi). Toplu kurulum islevi yalnizca ayn1 model numarasina sahip
projektorler icindir.

USB Flash Siiriicii Kullanarak Kurulum

Bu bolimde, USB flash siiriicii kullanarak toplu kurulum yapma iglemi
acitklanmigtir.
Asagidaki yontemlerden birini kullanin.

e USB flash siirticii kullanarak kurulum. e FAT bicimli bir USB flash siiriicii kullanin.

e USB kablosuyla projektdr ve bilgisayar: baglayarak kurulum. ® Toplu kurulum islevi giivenlik iglevleri barindiran USB flash

Bu kilavuz, USB flash siiriicii ve USB kablo yéntemlerini aciklar sliriiciiler tarafindan kullanilamaz. Giivenlik &ézellikleri barindirmayan
’ ' bir USB flash siiriicti kullanin.

= e Toplu kurulum iglevi USB kart okuyucular veya USB sabit diskler
o Asagidaki icerik toplu kurulum islevi tarafindan yansitilmaz. vtttk Tollsylkriners,

- Ag menisiindeki biitiin ayarlar (Posta meniisii ve Digerleri meniisii
haric)
- Bilgiler mentisiinden Lamba Saati ve durum

Ayarlari USB flash siiriiciiye kaydetme

e Yansitilan goriintiiyi ayarlamadan 6nce toplu kurulum gergeklestirin.
Y/D Ekran yerlestirme diizeltmesi gibi yansitilan goriintii ayar

degerleri toplu kurulum islevi ile yansitilir. Toplu kurulum, yansitilan n Projektoriin glic kablosunu cikarin ve projektorin tim
goriintii ayarlandiktan sonra gerceklestirilirse yaptiginiz ayarlar gostergelerinin kapandigindan emin olun.
degistirilebilir.
e Toplu kurulum islevini kullanarak, kayith Kullanict Logosu diger a USB flash suriictiyd, projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin.
projektorler icin belirlenir. Kullanic1 Logosu olarak gizli bilgi vb.
kaydetmeyin.

/\ Dikkat

Toplu kurulumun gerceklestirilmesi miisterinin sorumlulugundadir. Toplu
kurulum, gii¢ arizasi, iletisim hatasi gibi nedenlerle basarisiz olursa, onarim
masraflar1 miisterinin sorumlulugunda olacaktir.




Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

e USB flash siiriiciiyit dogrudan projektore baglaym. USB flash
stiriicii projektore bir USB gobegi ile baglanmigsa, ayarlar
dogru sekilde kaydedilmeyebilir.

e Bos bir USB flash siiriicii baglaym. USB flash siiriicii toplu
kurulum dosyasindan bagka veriler igeriyorsa, ayarlar dogru
sekilde kaydedilmeyebilir.

e Bagka bir projektérden bir toplu kurulum dosyasin1 USB flash
stirticliye kaydettiyseniz, dosyay: silin veya dosya adini
degistirin. Toplu kurulum iglevi bir toplu kurulum dosyasinin
lizerine yazamaz.

e Toplu kurulum dosyasmnin adi PJCONFDATA.bin seklindedir.
Dosya adini degistirmeniz gerekirse, PJCONFDATA
ibaresinden sonra metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
bolimiinii degistirirseniz, projektér dosyayr dogru sekilde
tanryamayabilir.

¢ Dosya adi igin yalnizca tek baytlik karakterler kullanabilirsiniz.

B Uzaktan kumandanin ya da kumanda panelinin [Esc] digmesine
basili tutarken gug¢ kablosunu projektére baglayin.

4 N

H/V
/—\
@ () S

Projektoriin gostergeleri gosterilen sekilde agildiginda [Esc]
diigmesine basmay1 birakin.

Gii¢: Mavi - Agik / Status: Mavi - A¢ik / Lamp: Turuncu - Agik / Temp: Turuncu -
Acik

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda, toplu kurulum dosyasi
yaziliyor anlamina gelir.

/\ Dikkat

e Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektdrden ¢ikarmaymn. Giig
kablosunun baglantis1 kesildiginde, projektdr dogru sekilde
baslatilmayabilir.

e Dosya yazilirken USB flash siirlicliyli projektorden ¢ikarmayin. USB

flash siirticiiniin baglantist kesildiginde projektor dogru sekilde
baslatilmayabilir.



Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

Yazma islemi normal sekilde tamamlandiginda projektor bekleme
durumuna girer.

Glig: Mavi - Agik

e USB flash siiricii 1 ila 3 tip toplu kurulum dosyas:
icerdiginde, dosya ayni model numarasina sahip olan
projektore yansitilir. Ayni model numarasina sahip projektor
i¢in birden fazla dosya bulunuyorsa, ayarlar dogru sekilde
yansitilmayabilir.

e USB flash siiriiciide dort ya da daha fazla tiirden toplu
kurulum dosyas: varsa ayarlar dogru sekilde yansitiimayabilir.

Projektor bekleme durumundayken USB flash siiriiciiyii ¢ikarin.

Kaydedilen ayarlari diger projektorlere yansitma

n Pro Jektorun. gue kablosmgnu glkarm. ve projektorin tiim e USB flash siiriiciiye toplu kurulum dosyas: disinda higbir veri
gostergelerinin kapandigindan emin olun. kaydetmeyin. USB flash siiriicii toplu kurulum dosyasindan
bagka veriler igeriyorsa ayarlar dogru sekilde yansitilmayabilir.
a Kaydedilen toplu kurulum dosyasini iceren USB flash suriciiyii
projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin.



Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

Uzaktan kumandanin ya da kumanda panelinin [Menu] dugmesini
basili tutarken gli¢ kablosunu projektdre baglayin.

-
H/V

-

m

Projektoriin gostergeleri gosterilen sekilde agildiginda [Menu]
diigmesine basmay1 birakin.

@ @
B4
Lamp Temp

Gii¢: Mavi - Agik / Status: Mavi - Acik / Lamp: Turuncu - Agik / Temp: Turuncu -
Acik

Gostergeler yaklasik 75 saniye boyunca agik kalir.

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor
anlamina gelir.

/\ Dikkat

e Ayarlar yazilirken gili¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Giig
kablosunun baglantis1 kesildiginde, projektdr dogru sekilde
baslatilmayabilir.

e Ayarlar yazilirken USB flash siirticiiyii projektorden ¢ikarmayin. USB
flash siirticiiniin baglantist kesildiginde projektor dogru sekilde
baslatilmayabilir.

Yazma islemi normal sekilde tamamlandiginda projektér bekleme
durumuna girer.

Guig: Mavi - Agik

Projektor bekleme durumundayken USB flash siiriiciiyli ¢ikarin.

USB Kablosuyla Projektor ve Bilgisayari
Baglayarak Kurulum

Asagidaki isletim sistemleri toplu kurulum islevini desteklemektedir.
e Windows Vista ya da tizeri

e Mac OS X 10.5.3 ya da tizeri



Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

Ayarlan bir bilgisayara kaydetme Projektoriin gostergeleri gosterilen sekilde agildiginda [Esc]
diigmesine basmay1 birakin.

n Projektorin glic kablosunu c¢ikarin ve projektériin tim

gostergelerinin kapandigindan emin olun. e
a Bir USB kablosuyla bilgisayarin USB baglanti noktasini projektoriin Status C9 @
USB-B baglanti noktasina baglayin.
@ @
_\6/_ l

Lér'r;p Temp

Gii¢: Mavi - Agik / Status: Mavi - A¢ik / Lamp: Turuncu - Agik / Temp: Turuncu -
Acik

Projektor, bilgisayar tarafindan ¢ikarilabilir bir siiriicti olarak taninir.

a Cikarilabilir striiclyl acin ve toplu kurulum dosyasini
(PJCONFDATA.bin) bilgisayara kaydedin.

‘ e y % Toplu kurulum dosyasinin adini degistirmeniz gerekirse,
basili tutarken gli¢ kablosunu projektore baglayin. PJCONFDATA ibaresinden sonra metin ekleyin. Dosya adinin

- D PJCONFDATA bolumiinii degistirirseniz, projektér dosyayi
H/v dogru sekilde tanryamayabilir.

@ » B Bilgisayarinizda "USB aygitini cikar" islemini gerceklestirin ve USB

kablosunu cikarin.

OS X kullanirken, "Remove EPSON_PJ" islemini gerceklestirin.

Projektor bekleme durumuna girer.

Uzaktan kumandanin ya da kumanda panelinin [Esc] diigmesine




Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

Kaydedilen ayarlari diger projektorlere yansitma

Projektorin glic kablosunu c¢ikarin ve projektériin tim
gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Bir USB kablosuyla bilgisayarin USB baglanti noktasini projektoriin
USB-B baglanti noktasina baglayin.

Uzaktan kumandanin ya da kumanda panelinin [Menu] digmesini
basili tutarken gii¢ kablosunu projektére baglayin.

4 N

H/V

|

Projektoriin gostergeleri gosterilen sekilde agildiginda [Menul]
diigmesine basmay1 birakin.

_\ 6&_ l

L;;r'r;p Temp

Gii¢: Mavi - Agik / Status: Mavi - A¢ik / Lamp: Turuncu - Agik / Temp: Turuncu -
Acik

Projektor, bilgisayar tarafindan ¢ikarilabilir bir siiriicti olarak taninir.



Birden Cok Projektor icin Toplu Kurulum Yapma

ﬂ Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu kurulum dosyasini
(PJCONFDATA.bin) cikarilabilir stirliclinlin en Ust seviye klasériine
kopyalayin.

Kurulum Basarisiz Oldugunda

Bir hata olustugunda gostergeler sizi bilgilendirir. Gostergelerin durumunu
kontrol edin.

@ Cikarilabilir diske toplu kurulum dosyas: disinda dosya ya da

klasér kopyalamayin. Gostergelerin Durumu Cozim

Status @O
B Bilgisayarinizda "USB aygitini cikar" islemini gerceklestirin ve USB . baglanmamus olabilir. USB flash siiriiciisiinii veya
kablosunu cikarin. 7\.;' 1@ USB kablosunu ¢ikarin, projektériin giic

',Q' E kablosunu takin ve tekrar deneyin.
OS X kullanirken, "Remove EPSON_PJ" islemini gerceklestirin.

Lamp Temp
Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor
anlamina gelir.

Toplu kurulum dosyas: bozulmus olabilir veya
USB flash siiriicii ya da USB kablosu dogru

Lamp: Turuncu - hizli yanip
sonuyor

Temp: Turuncu - hizli yanip
sonuyor

Ayarlarin yazilmasi basgarisiz olmus ve projektoriin

/\ Dikkat

Ayarlar yazilirken gii¢ kablosunu projektdrden ¢ikarmaym. Giig

kablosunun baglantis1 kesildiginde, projektor dogru sekilde
baslatilmayabilir.

Yazma iglemi normal sekilde tamamlandiginda projektér bekleme

durumuna girer.

Status C=@+¢ ;(')(.
@ :@:
SR

-¢¢: i
Lamp Temp

Giig: Mavi - hizli yanip s6niiyor
Status: Mavi - hizli yanip séniiyor

Lamp: Turuncu - hizli yanip
soniyor

Temp: Turuncu - hizli yanip
sonuyor

yaziliminda bir hata meydana gelmis olabilir.
Projektorii kullanmay1 durdurun, fisi prizden
gekin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor
[letisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle
iletisime gegin.




TOP

Sorun Giderme

Bu boéliim, sorunlarin nasil tanimlanacagini ve bir sorun bulundugunda neler yapilacagini aciklar.



Yardim Ogesini Kullanma

Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢ikarsa, Help diigmesine basarak size
yardimci olmast igin Yardim ekranini goriintiileyebilirsiniz. Sorular
yanitlayarak sorunlar1 ¢ozebilirsiniz.

[Help] digmesine basin.

Yardim ekrani goriintiilenir.

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak
A/VMute  Split Freeze H/V
COCOCD )

Help
?
) (@)
EPSON
.

a Bir menu 6gesi segin.

[Yardim]

Goriintii kiiciik. &

Goriintii yamuk gekilde yansitiiyor.
Renk tonu normal dedil.

Film goriintiilenmivor.

Ses yok va da cok diisiik.

([#]1:Sec [®I:Gir [Help] :Cik )
Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak
Menu Esc

Secimi onaylayin.

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Menu Esc
Clan ) (@) (&)

User P&in)ter @

O

Sorular ve ¢éziimler, agagidaki ekranda gosterildigi sekilde
gorintiilenir.

Yardim'dan ¢ikmak icin [Help] diigmesine basin.



Yardim Ogesini Kullanma

2 Yakinlastirma minimum seviyveve mi ayarlanmis?
-Goriintii boyutunu dedistirmek icin vakinlastirma
halkasini kullanin.

2 Projektor perdeye ¢cok mu yakin?
-Projektorii perdeden uzaklastirin.

[ [Esc] :Dén [Help] :CIk |

Yardim iglevi soruna ¢oziim getirmezse, asagidakine bakin.
@ "Sorun Cozme" s.105




Sorun Cozme

Projektorde bir sorun ortaya gikarsa, oncelikle projektoriin gostergelerini kontrol edin ve asagidaki "Gostergelerin Okunmast” kismina basvurun.
Gostergeler sorunun ne olabilecegini agikga gostermiyorsa, asagidakine bakin.

@ "Gostergeler Yardimc:r Olmazsa" s.109

Gostergeleri Okuma

Projektor, asagidaki dort gosterge ile birlikte temin edilir. Gostergelerin renk ve yanma durumlari, projektér durumunu gosterir.

SR ‘ OQ:
e
@) Giig gostergesi Projektoriin durumunu gosterir.
@ Durum gostergesi Projektoriin durumunu gosterir.
@ Lamba gostergesi Projektoriin lamba durumunu gésterir.
@) Sicakhik gdstergesi Dahili sicaklik durumunu gosterir.
Gostergeler Durum Agiklama
Glg kaynagi Durum
¢}y Mavi - Yani- ] Kapalr Bekleme durumu Projektére giig geliyor. Bu durumda [(] gii¢ diigmesine basildiginda, yansitma islemi baglar.
yor Ag izleme durumu Projektor izleniyor ve ag iizerinden kontrol ediliyor (Bekleme Modu, iletisim A¢ik olarak ayarlandiginda).
Bu durumdayken gii¢ kablosu ¢ikarilip takilirsa, gii¢ gostergesi mavi renkte yanip soner.
d) Mavi - Yani- @ Mavi - Yanip Isinma islemi durumu Bu, projektorii agtiktan hemen sonraki durumdur. Isinma islemi, lamba yandiktan sonra yaklasik 30 saniye
o siirer. Bu durumda, (] gii diigmesine bassaniz bile projektorii kapatamazsiniz.
yor soniiyor




Sorun Cozme

Gostergeler Durum Aciklama
Glg kaynagi Durum
(I) Mavi - Yani- . Mavi - Yanip Sogutma durumu Bu, projektorii kapattiktan hemen sonraki durumdur. Bu durumda tiim diigmeler devre dig1 birakilir.
yor sontiiyor
(ly Mavi- Yan- B Mavi- Yan- Normal durumu Projektor projeksiyon yapiyor.
yor yor

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢oziilecegini gosterir.
Tim gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.

Bazen, gii¢ kablosu prizden gekildiginde, [] gili¢ gostergesi kisa bir siire daha yanmaya devam edebilir, bu bir hata degildir.

Gostergeler Neden C6zim veya Durum
Glic kay- Durum Lamba Sicakhk
nagi
e R Ic Hata Projektorii kullanmayi durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor
0} e = O ¢ ) ¥ $1p ¢ ¥ ya Lp )
fletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Kapal Ma\fl —"Yanlp Turun?u . Kapals @ Epson Projektir Iletisim Listesi
soniiyor Yanip sonii-
yor
o Fan Hatasi Projektorii kullanmay1 durdurun, fisi prizden gekin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor
d) o [l 0 2] ) y1 $1p ¢ ¥ ya Ep )
o Sensor Hatasi [letisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Kapal MaYl -“Yamp Kapalr Turun?u @ Epson Projektér Iletisim Listesi
soniiyor Yanip sonii-
yor




Sorun Cozme

Gostergeler Neden C6zim veya Durum

Gug kay- Durum Lamba Sicaklik
nagi

(I) e 0 @ Yiiksek Sic.Hatas1 | Lamba otomatik olarak sdnecek ve yansitma duracaktir. Yaklasik bes dakika bekleyin. Yaklasik bes

| ‘ | T (Asir1 Istnma) dakika sonra projektor bekleme moduna gegecektir; o zaman asagidaki iki noktay kontrol edin.
Kapal Mavi - Yanip Kapali uruncu -

- ¢ Havafiltresinin ve hava ¢cikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip
soniiyor Yaniyor

dayanmadigini kontrol edin.

e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin.

@ "Hava Filtresi'nin temizlenmesi" s.120, "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.125
Yukaridaki noktalari kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektorii kullanmayi durdurun,
elektrik kablosunun figini prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor iletisim
Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektir Iletisim Listesi

1500 m veya iizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek Irtifa Modu segenegini Agik olarak
ayarlayn.
@ "Uzatilmis Meniisit" s.84

Lamba Hatasi Asagidaki iki noktay1 kontrol edin.
(') o = O 338 4
Lamba Arizasi ¢ Lambayi ¢ikartin ve kirilip kirilmadigini kontrol edin.

Kapali Mavi - Yanip | Turuncu - Kapali @ "Lambann Degistirilmesi” 5.122

soniiyor Yaniyor
4 4 ¢ Hava filtresini temizleyin.

@™ "Hava Filtresi'nin temizlenmesi" s.120

Lamba kirik degilse: Lambayi geri takin ve gii¢ kablosunu takin.

Hata devam ediyorsa: Projektorii kullanmay1 durdurun, elektrik kablosunun figini prizden ¢ekin ve
yetkili saticinizla veya Epson Projektor letisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@@ Epson Projektir Iletisim Listesi

Lamba kariksa: Yerel satis noktaniza veya Epson Projektér Iletisim Listesi'nde verilen en yakin
adrese bagvurun. (Lamba degistirilene kadar gortintii yansitilamaz.)

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

1500 m veya iizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek Irtifa Modu segenegini A¢ik olarak
ayarlayin.
@ "Uzatilmis Meniisit" s.84




Sorun Cozme

Gostergeler Neden C6zim veya Durum
Gug kay- Durum Lamba Sicaklik
nagi
Lamba Kapag1 A¢ik | Lambanin ve lamba kapaginin sikica takili oldugunu kontrol edin.
Lamba ve lamba kapag1 dogru takilmamis durumdaysa, lamba yanmaz.
@ "Lambanin Degistirilmesi" s.122
0 T m m Oto Iris Hatast Projektorii kullanmay: durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor
Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Kapals Ma\fl —"Yamp YTurunsu . YTurunsu . @ Epson Projektér Iletisim Listesi
soniiyor anip sonil- | Yanip soni-
yor yor
(I) . = = Gilig Hatasi
Kapali Mavi - Yanip | Turuncu - Turuncu -
soniiyor Yaniyor Yaniyor
(e o o m Yiiksek Sic.Uyarist | (Bu bir anormallik degildir. Ancak, sicaklik yeniden fazla yiiksek bir diizeye ¢ikarsa, yansitma
otomatik olarak durdurulur.)
Ma‘fl —"Yamp b Dlu rg@a b ]?lu rg@a YTurunsu - ¢ Hava filtresinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip
sonuyor agli goster- agli goster- anip sonu- dayanmadigini kontrol edin.
ge ge yor
¢ Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin.
@ "Hava Filtresinin temizlenmesi" s.120, "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.125
- o me o Lambayi1 Degistir Yeni bir lamba ile degistirin.
Mavi - Y;mlp Duruma Tur‘unc‘u - Duruma @ "Lambanin Deistirilmesi” s.122
séniivor basl eéster- | Yanip sénii- | bagh ebster- Lambayi bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasilig1
Y 5 gge }Ir)or 5 gge artar. Lambayr miimkiin oldugu kadar kisa siire i¢inde yenisiyle degistirin.

e Gostergelerin tiimii normal degerleri gosterirken projektdr diizgiin g¢aligmiyorsa, asagidakine bakin.
@ "Gostergeler Yardimcr Olmazsa” s.109

e Gostergeler tabloda gosterilmeyen bir durum sergiliyorsa, projektorii kullanmayir durdurun, elektrik kablosunun fisini prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektor Iletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi




Sorun Cozme

Diger Sorunlar

Gostergeler Yardimc Olmazsa

¢ Ses duyulmuyor ya da ses kisik @116
Asagidaki sorunlardan herhangi biri m na gelir Ostergeler bir
§ a.g daki sorunlardan herha .g. b. 1 eydana gelirse ve gostergeler bi o Seste giiriiltii var (yalmizca USB ekranini yansitirken) - s.117
¢oziim sunmazsa, her sorun icin ilgili sayfaya bagvurun.
e R ¢ Uzaktan kumanda ¢alismiyor - 5117
Goriintiilerle Ilgili Sorunlar
e Mesajlar ve meniiler i¢in dili degistirmek istiyorum @ 5118
¢ Hig bir goriintii belirmiyor @ 5110 s . . <
. ¢ Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen posta alinamiyor | @ s.118
Yansitma baglamiyor, yansitma alani tamamen siyah veya
yansitma alani tamamen mavi. e Web tarayicisi kullanarak ayarlar degistirilemiyor @ 5118
e Hareketli goriintiiler goriintiilenmiyor @ s111

Bilgisayardan yansitilan hareketli goriintiiler siyah goriiniiyor ve
hicbir sey yansitilmiyor veya hareketli goriintiiler bilgisayarda

oynatilamiyor.
¢ Yansitma otomatik olarak duruyor @ 111
¢ "Desteklenmiyor." mesaj1 goriintiileniyor @111
¢ "Sinyal Yok" mesaji goriintiileniyor - s.112
e Goriintiiler bulanik, odak disinda veya bozuk - s.112
e Goriintiilerde parazit veya bozulma goriiniiyor @113

e Goriintii kesik (genis) veya kiiciik veya en boy oran1 uygun degil ya | @ s.114
da goriintii ters
Goriintiiniin sadece bir kism1 gériintiileniyor veya gériintiiniin
yiikseklik ve genislik oranlari dogru degil ya da goriintii diisey
veya yatay olarak ters.

e Goriintii renkleri dogru degil @ s.114
Goriintiiniin tamami morumsu ya da yesilimsi goériiniiyor,
goriintiiler siyah beyaz veya renkler mat goriiniiyor.

e Goriintiiler koyu goriiniiyor @ s.115

Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

¢ Projektor agilmiyor @ s.116 ‘




Sorun Cozme

Goriintiilerle ilgili Sorunlar

Hi¢ bir goriintii belirmiyor

Kontrol Edin

Coziim

[D] gii diigmesine bastiniz m1?

Giicii agmak igin [O] gii¢ diigmesine basin.

Gostergeler kapali mr?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin gii¢ kablosunu dogru sekilde baglayin.

@ "Kurulumdan Projeksiyona" s.31

Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

A/V Sessiz etkin mi?

A/V Sessiz ayarini iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin.
@ "Gorintiniin ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi (A/V Sessiz)" s.58

A/V sessiz slayt kapali mi1?

Lens kapagi biraz dahi kapali olsa goriintii gosterilmez. Lens kapagini tamamen agin.
@ "On/Ust"s.11

Yapilandirma meniisii ayarlart dogru yapilmis mi?

Tim ayarlar sifirlayin.

@ Sifirla - Tiimiinii Sifirla s.94

USB Display kullanirken, USB Type B ayarini1 USB Display yapin.
@ Uzatilmis - USB Type B 5.84

Yansitilacak goriintii tamamen siyah mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Ekran koruyucular gibi bazi giris goriintiileri tamamen siyah olabilir.

Goériintiiniin sinyal bi¢imi ayarlar1 dogru mu?
(Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken)

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
@ Sinyal - Video Sinyali .81

USB kablosu dogru takilmig mi?
(Sadece USB Display ile projeksiyon yaparken)

USB kablosunun dogru takildigindan emin olun. Hi¢ takilmamis veya dogru takilmamaigsa yeniden takin.

Windows Media Center tam ekranda mi1 goriintiileniyor?

(Sadece USB Display veya ag baglantist kullanarak projeksiyon
yaparken)

Windows Media Center tam ekranda goriintillendiginde, USB Display veya ag baglantisi kullanarak projeksiyon
yapamazsiniz. Ekran boyutunu kiigiiltiin.

Windows DirectX islevini kullanan bir uygulama mi
gortntileniyor?

(Sadece USB Display veya ag baglantis1 kullanarak projeksiyon
yaparken)

Windows DirectX islevini kullanan uygulamalarin gortintiileri diizgiin sekilde goriintiilenmeyebilir.




Sorun Cozme

Hareketli goriintiiler goriintiillenmiyor

Kontrol Edin

Coziim

Bilgisayarin goriintii sinyali LCD'ye ve monitdre gonderiliyor mu?
(Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip
bir bilgisayardan goriintiiler yansitirken)

Bilgisayardan gelen goriintil sinyalini sadece harici ¢ikis olarak degistirin. Bilgisayarinizin belgelerine bakin veya
bilgisayarin iireticisine bagvurun.

Yansitmaya ¢alistiginiz hareketli goriintiintin igerigi telif hakki
korumasina mi sahip?

Projektor, bilgisayarda oynatilan, telif hakki korumali hareketli goriintiileri yansitamayabilir. Daha ayrintili bilgi
edinmek i¢in, oynaticinizin kullanim kilavuzuna bakin.

Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

Coziim

Uyku Modu, Mer. kap. zam. veya A/V Ses Kap.Zamnlyc, Agik
olarak ayarli m1?

Eger bunlardan biri A¢ik olarak ayarl ise, gii¢ agsagidaki kosullarda otomatik kapanir.

¢ Uyku Modu, A¢ik olarak ayarlandiginda: Giristen higbir goriintii sinyali gelmediginde belli bir siire icin hi¢ islem
yapilmazsa.

e Mer. kap. zam., Agik olarak ayarlandiginda: Mercek kapaginin kapanmasindan bu yana yaklasik 30 dakika ge¢misse.

e A/V Ses Kap.Zamnlyc, A¢ik olarak ayarlandiginda: A/V Sessiz 6gesinin etkinlestirilmesinden bu yana yaklagik 30
dakika ge¢misse.

Projektoriin otomatik olarak kapanmasini 6nlemek i¢in, her bir ayar1 Kapali olarak ayarlayin.

@ "ECO Meniisii" 5.93

Bilgisayar gii¢ tasarruf modunda mi1?

Bilgisayar gii¢ tasarruf modunda ise ve belirli bir siire boyunca higbir islem gerceklestirilmezse, goriintii kaybolabilir
Goriintiiyi tekrar goriintillemek icin bilgisayarda bir islem gerceklestirin.

"Desteklenmiyor." mesaji goriintiileniyor

Kontrol Edin

Coziim

Gorlintiiniin sinyal bigimi ayarlar1 dogru mu?
(Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken)

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
@ Sinyal - Video Sinyali .81

Mod, goériintii sinyallerinin frekans ve ¢oziintirliigiiyle eslesiyor mu?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayardan ¢ikan goriintii sinyallerinin ¢oziiniirlik ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar i¢in
bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere basvurun.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlar1” s.131




Sorun Cozme

"Sinyal Yok" mesaji goriintiileniyor

Kontrol Edin

Coziim

Kablolar dogru baglanmis mi1?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
@ "Kurulumdan Projeksiyona" s.31

Dogru baglant: noktas: se¢ilmis mi?

Uzaktan kumandadaki ya da kontrol panelindeki [Source Search] diigmesine basarak goriintiiyli degistirin.

@ "Giris Sinyallerinin Otomatik Olarak Algilanmasi ve Yansitilan Goriintiiniin Degistirilmesi (Kaynak Arama)"
.32

Bilgisayar veya video aygit1 agik m1?

Ekipmani agin.

Goriinti sinyalleri projektére gonderiliyor mu?
(Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip
bir bilgisayardan gériintiiler yansitirken)

Goriinti sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitoriine ya da aksesuar monitore gonderiliyorsa, ¢ikis: bilgisayarin
kendi monitériine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar modellerinde, goriintii sinyalleri
harici olarak gonderiliyorsa, LCD monitérde ya da aksesuar monitorde goriintiilenmezler.

Baglanti bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa ¢eviren Fn tusu (Islev tusu) calismayabilir.
Bilgisayar ve projektor giiclinii kapatin ve ardindan yeniden agin.

@ "Kurulumdan Projeksiyona" s.31

@ Bilgisayara ait belgeler

Bilgisayar gii¢ tasarruf modunda mi1?

Bilgisayar gii¢ tasarruf modunda ise ve belirli bir siire boyunca hicbir islem gerceklestirilmezse, goriintii kaybolabilir
Goriintiiyii tekrar goriintillemek icin bilgisayarda bir islem gerceklestirin.

Goriintiiler bulanik, odak disinda veya bozuk

Kontrol Edin

Cozim

Oto. Dik. Ekran Yer. Kapali olarak m: ayarlanmig?

Agik olarak ayarlanirsa, Oto. Dik. Ekran Yer. islevi etkinlesir.

@ Ayarlar - Ekran Yerlesimi - Y/D Ekr. Yerl. - Oto. Dik. Ekran Yer. .83
Projektorii, bu ayar kapali iken kullaniyorsaniz yansitilan goriintiiyi elle ayarlayin.
@ "Manuel olarak diizeltme" 5.38

Odak dogru ayarlanmig mi?

Odag ayarlamak i¢in, odaklama halkasini dondiiriin.
@ "Odagin Diizeltilmesi" 5.42

Projektér dogru uzaklikta m1?

Onerilen yansitma mesafe araliginin digina m1 yansitmaktadir?
Onerilen aralik dahilinde kurun.
@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.129




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Ekran Yerlesimi ayarinin degeri ¢cok mu bityiik?

Ekran Yerlesimi diizeltmesinin miktarini azaltmak i¢in yansitma acisini kiigiiltiin.
@ "Goriintii Konumunun Ayarlanmasi” s.41

Mercek iizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam 1s1sinda ani degisiklikler meydana gelirse,
mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintiilerin bulanik goriinmesine yol agabilir. Projekt6rii kullanmadan
yaklasik bir saat 6nce kullanilacagi odaya kurun. Mercek tizerinde bugulanma olusursa, projektorii kapatin ve
bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

Goriintiilerde parazit veya bozulma goriiniiyor

Kontrol Edin

Cozim

Goériintiiniin sinyal bi¢imi ayarlar1 dogru mu?
(Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken)

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
@ Sinyal - Video Sinyali s.81

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
@ "Donanimin Baglanmas1” s.23

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen kablolar1
kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigini kontrol edin.

Dogru ¢oziiniirliik se¢ilmis mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari”s.131
@ Bilgisayara ait belgeler

Senkronizasyon ve izleme” ayarlar dogru yapilmig mi?

(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Otomatik ayarlamay gerceklestirmek i¢in uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine ya da projektoriin kontrol
panelindeki [ ¢ ] diigmesine basin. Otomatik ayarlama yapildiktan sonra bile goriintiiler dogru olarak ayarlanmryorsa,
Yapilandirma meniisiinden de ayar yapabilirsiniz.

@ Sinyal - izleme, Senkronizasyon s.81

Katmanli pencereyi gonder secilmis mi?
(Sadece USB Display ile projeksiyon yaparken)

Tiim Programlar - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx Ayarlari secenegine tiklayin,
sonra Katmanli pencereyi gonder onay kutusundaki isareti kaldirin.

Fare imleci titriyor (sadece USB Display yansitilirken)

Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin. secili mi?

Tiim Programlar - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx Ayarlari segenegini tiklatip,
Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin. onay kutusunu isaretleyin. (Bu Windows 2000'de kullanilamaz.)
Windows Vista/7'de bu se¢enek kullanildiginda, Windows Aero devre dis1 birakilir.




Sorun Cozme

Goriintii kesik (genis) veya kiiciik veya en boy orani uygun degil ya da goriintii ters

Kontrol Edin

Coziim

Bir genis panel bilgisayar gériintiisit mi yansitiliyor?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Ayarlar1 bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
@ Sinyal - Coziiniirliik s.81

Goriintii hald E-Zoom islevi kullanilarak biyttiliyor mu?

Uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesine basip E-Zoom islevini iptal edin.
@ "Goriintiiniin Bir Bolimiiniin Biiyiitiilmesi (E-Zoom)" s.60

Goriintii konumu dogru ayarlanmig m1?

Konumu ayarlamak i¢in, uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine veya kumanda panelindeki [ «?] diigmesine basin.
Ekran konumunu yalnizca Yapilandirma meniisiinden ayarlayabilirsiniz.
@ Sinyal - Konum s.81

Bilgisayar cift ekran i¢in ayarlanmig mi1?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayarin Denetim Masasi'ndaki Ekran Ozellikleri meniisiinden cift ekran etkinlestirilmigse, projektor bilgisayar
ekranindaki gériintiiniin yalnizca yarisini yansitacaktir. Bilgisayar ekranindaki goriintiiniin tamamini goriintiilemek
igin, ¢ift ekran ayarini kapatin.

@ Bilgisayar video siiriiciisii belgeleri

Dogru ¢oziiniirliik secilmis mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlar1” s.131
@ Bilgisayara ait belgeler

Projeksiyon modu dogru mu?

Projektoriin kurulus sekline bagli olarak, yansitma modunu sunlardan birine ayarlayin: On, On/Tavan, Arka veya
Arka/Tavan.

@ Uzatidlmis - Yansitma s.84
@ "Kurulum Yontemleri" s.21

Goriintii renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Coziim

Giris sinyali ayarlar1 bagli aygittan gelen sinyallerle eslesiyor mu?

Asagidaki ayarlari bagli aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.

o Goriintii, Computer baglanti noktasina bagh bir aygittan geliyorsa
@ Sinyal - Giris Sinyali s.81

e Goriinti, Video veya S-Video baglant1 noktasina bagl bir aygittan geliyorsa.
@ Sinyal - Video Sinyali s.81

Goriintii parlakligt dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Parlaklik ayarini yapin.
@ Goriintii - Parlaklik s.81




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma i¢in gereken tiim kablolarin giivenli bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin.
Kablolardan hig birinin ¢ikartilmadigindan ve kablolarda temassizlik olmadigindan emin olun.
@ "Donanimin Baglanmasi"s.23

Kontrast™ ayar1 dogru yapilmis m1?

Yapilandirma meniisiinden Kontrast ayarin: yapin.
@ Goriintii - Kontrast s.81

Renk ayar1 dogru yapilmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Renk Ayari ayarini yapin.
@ Goriintii - Renk Ayar1 5.81

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmig m1?

(Sadece bir video kaynagindan goriintiiler yansitirken)

Yapilandirma meniisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu ayarlarin: yapin.
@ Goriintii - Renk Doygunlugu, Renk Tonu s.81

Goriintiiler koyu goriiniiyor

Kontrol Edin

Cozim

Goriintii parlaklig dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma meniisiinden Parlaklik ve Enerji Tiiketimi ayarlarini yapin.
@ Goriintii - Parlaklik s.81
@ ECO - Enerji Tiiketimi .93

Kontrast™ ayar1 dogru yapilmis mi?

Yapilandirma meniisiinden Kontrast ayarini yapin.
@ Goriintii - Kontrast s.81

Lambayi degistirme zamani geldi mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, goriintiiler daha karanlik hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu
meydana geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir.
@ "Lambanin Degistirilmesi" s.122

Projektorii yiiksek irtifada veya yiiksek sicakliklara maruz kalan bir
yerde mi kullaniyorsunuz?

Yiiksek irtifada veya yiiksek sicakliklara maruz bir yerde ekran kararabilir. Enerji Tiiketimi ayarlarini o anda
yapamasaniz bile projektorii kullanmaya devam edebilirsiniz.

Onerilen yansitma mesafe araliginin digina mi yansitmaktadir?

Projeksiyon mesafesi ¢ok fazla ise, goriintii kararir. Onerilen aralik dahilinde kurun.
@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi” s.129




Sorun Cozme

Yansitma Basladiginda Meydana Gelen Sorunlar

Projektor aciimiyor

Kontrol Edin

Coziim

[D] gii diigmesine bastiniz m1?

Giicii agmak igin [O] gii¢ diigmesine basin.

Gostergeler kapali mr?

Elektrik kablosu dogru baglanmamigstir veya elektrik tam olarak gelmiyordur.
Elektrik kablosunu ¢ikarin ve ardindan tekrar takin.

@ "Kurulumdan Projeksiyona" s.31

Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda géstergeler agilip kapaniyor
mu?

Elektrik kablosunda muhtemelen temassizlik vardir veya elektrik kablosu arizali olabilir. Elektrik kablosunu tekrar
takin. Bu yontem sorunu ¢ozmezse, projektorii kullanmay: durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili
saticinizla veya Epson Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektér Iletisim Listesi

Isletim Kilidi, Tam Kilit konumuna ayarlanmig m1?

Uzaktan kumandadaki [(D] gii¢ diigmesine basin. Isletim Kilidi 6zelligini kullanmak istemezseniz Kapali olarak
ayarlayin.
@ Ayarlar - Isletim Kilidi s.83

Uzaktan kumanda islemi kisitlanmig m1?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alici ayarini kontrol edin.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.83

Diger Sorunlar

Ses duyulmuyor ya da ses kisik

Kontrol Edin

Coziim

Ses/goriintii kablosunun hem projektére hem de ses kaynagina
sikica takili oldugundan emin olun.

Audio baglant: noktasindan kabloyu sokiin ve ardindan kabloyu tekrar baglayin.

Projektoriin veya bagl ekipmanin ses seviyesi minimuma mi
ayarlanmig?

Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlayin.
@ Ayarlar - Ses Diizeyi 5.83
@ "Ses Diizeyinin Ayarlanmasi” 5.42




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

A/V Sessiz etkin mi?

A/V Sessiz ayarini iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin.
@ "Goriintiiniin ve Sesin Gegici Olarak Gizlenmesi (A/V Sessiz)" s.58

Ses kablosunun 6zelligi "Direngsiz" mi?

Piyasadan aldiginiz ses kablosunu kullanirken, kablonun "Direngsiz" oldugundan emin olun.

HDMI kablosu ile mi bagli?

HDMI kablosu ile baglanti saglanirken herhangi bir ses ¢ikis1 gerceklesmiyorsa, bagli cihazi PCM ¢ikigina ayarlayin.

Projektor ses ¢ikisi segili mi?
(Sadece USB Display ile projeksiyon yaparken)

Tiim Programlar - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx Ayarlar1 secenegini tiklatin,
sonra Projektor ses ¢ikis1 segenegini isaretleyin.

Seste giiriiltii var (yalnizca USB ekranini yansitirken)

Kontrol Edin

Coziim

Projektér maksimuma ayarli iken bilgisayarin sesi minimuma mi1
ayarl?

Projektér maksimuma ayarli iken bilgisayarin sesi minimuma ayarh ise, giiriiltii karisabilir. Bilgisayarin sesini agin ve
projektoriin sesini kisin.

Uzaktan kumanda calismiyor

Kontrol Edin

Coziim

Uzaktan kumanda kullanilirken, 151k yayma alani projektordeki
uzaktan kumanda 1181 alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumanday1 uzaktan kumanda 15181 alim alanina dogru ¢evirin.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi” s.19

Uzaktan kumanda projektorden ¢ok mu uzakta?

Uzaktan kumandanin ¢aligma mesafesi alt1 metredir.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi” s.19

Uzaktan kumanda 15181 alim bolgesine direkt giines 15181 ya da
floresan lambalardan giiclii 151k geliyor mu?

Projektorii, uzaktan kumanda 15181 alim bélgesine kuvvetli 151k gelmeyecek bir yere kurun.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.83

Uzak Alia1 igin dogru ayar segili mi?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alici ayarini kontrol edin.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.83

Piller bitmis mi ya da dogru takilmisg mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin.
@ "Uzaktan kumanda pillerinin degistirilmesi" s.18




Sorun Cozme

Mesajlar ve meniiler icin dili degistirmek istiyorum

Kontrol Edin Cozim
Dil ayarmi degistirin. Yapilandirma mentisiinden dil ayarini yapin.
@ Uzatilmis - Dil s.84
Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen posta alinamiyor
Kontrol Edin Coziim

Bekleme Modu 6gesi Iletisim Agik olarak m1 ayarli?

Projektdr bekleme modundayken Posta Bildirimi islevini kullanmak i¢in, Yapilandirma meniisiinden Bekleme Modu
boliimiinde Tletisim A1k ayarini yapin.
@ ECO - Bekleme Modu 5.93

Ciddi bir anormallik meydana geldi ve projektor bir anda durdu mu?

Anormal durum devam ederse, yetkili saticinizla veya Epson Projektér Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle
irtibat kurun.

@ Epson Projektér Iletisim Listesi

Projektore gii¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Posta Bildirimi islevi Yapilandirma meniisiinde dogru ayarlanmis
mi?

Hata bildirimi e-postasi, Yapilandirma meniisiindeki Posta ayarlarina gére génderilir. Dogru ayarlanmis olup
olmadigini kontrol edin.

@™ "Posta menisi" 5.90

Web tarayicisi kullanarak ayarlar degistirilemiyor

Kontrol Edin

Coziim

Kullanic1 kimligi ve sifre dogru mu?

Kullanic1 kimligi olarak "EPSONWEB" girin. Bu degistirilemez. Sifre ayar1 devre disi birakilmis olsa bile
kullanict kimligini girin. Parola olarak, Web Kontrol Parolas: olarak ayarlanmis olan karakterleri girin. Baslangi¢
parolas1 "admin" seklindedir.
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Bakim

Bu boélimde, projektorden en iyi performansi elde etmek i¢in uygulanacak bakim prosediirleri hakkinda bilgiler yer almaktadir.



Temizleme

Projektorii, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintiilerin kalitesi Dikkat

bozulmaya bagladiginda temizlemeniz gerekir.
Kolayca zarar gorebileceginden dolayr mercegi sert materyallerle ovalamaymn

veya darbelere maruz birakmayin.

/\ Dikkat

Temizleme oOncesinde projektorii kapatin. Yoksa elektrik carpabilir.

Hava Filtresi'nin temizlenmesi

Asagidaki mesaj goriintillendiginde hava filtresi ve hava giris fanim
temizleyin.

Projektor Yiizeyinin Temizlenmesi

"Projektor asir1 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve

Projektor yiizeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.
hava filtresini temizleyin veya degistirin."

Projektor ¢ok kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan igeren su ile

nemlendirin ve sonra projektor yiizeyini silmek i¢in kullanmadan 6nce iyice

sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar silin. Dikkat

e Hava filtresi veya hava ¢ikisinda toz birikmesi projektoriin i¢ sicakliginin
yiikselmesine neden olabilir ve bu durum ¢alismayla ilgili sorunlara ve optik

Dikkat

Projektoriin yizeyini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol veya tiner gibi ugucu
maddeler kullanmaymn. Bunlar, kasanin kalitesinin bozulmasina ve rengini
kaybetmesine neden olabilir.

Mercegin Temizlenmesi

Mercegi temizlemek i¢in piyasada cam silmek amaciyla satilan bir temizlik
bezi kullanin.

/A\ Uyan

Mercekten toz ve tityleri temizlemek i¢in yanict gaz iceren spreyler kullanmayin.
Lambanin yiiksek i¢ sicakligindan dolay1 projektor alev alabilir.

motorun hizmet 6mriintin kisalmasina yol acabilir. Filtreyi mesaj goriiniir
goriinmez temizleyin.

e Hava filtresini suyun ig¢inde durulamaymn. Deterjanlar veya solventler
kullanmayin.




Temizleme

e Bu mesaj temizleme isleminden sonra da sik sik goriintiileniyorsa
hava filtresinin degistirilme zamani gelmistir. Yeni hava filtresi ile
degistirin.

@ "Hava Filtresinin Degistirilmesi" s.125

e Bu parcalari, en az {i¢ ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir.
Projektorii ozellikle tozlu ortamlarda kullaniyorsaniz bu pargalar:
daha sik temizleyin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Bu béliimde, lambanin ve hava filtresinin nasil degistirilecegi agiklanmustir. e Yansitilan goriintii koyulastiginda veya kalitesi bozulmaya basladiginda.

Dikkat
e Lamba degistirme mesaji, baslangic parlakliginin ve yansitilan goriintiiniin
kalitesinin korunmasi i¢in agagida belirtilen siirelerden sonra goriintiilenecek
sekilde ayarlanmistir.
Enerji Tiiketimi, Normal olarak ayarlandiginda: Yaklagik 4900 saat
Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda lambanin degistirilmesi gerekir: Enerji Tiiketimi, ECO olarak ayarlandiginda: Yaklagik 5900 saat
@ ECO - Enerji Tiiketimi .93
e Lambay1 bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde,

lambanin patlama olasilig1 artar. Lamba degistirme mesaji goriindiigiinde, hala
calistyor olsa bile lambay: en kisa siirede yenisiyle degistirin.

Lambanin Degistirilmes

Lamba degistirme siiresi

e Asagidaki mesaj goriintiilendiginde.
"Lambay1 degistirme zamani. Satin almak i¢in liitfen Epson projektor
saticinizla temasa gecin veya www.epson.com adresini ziyaret edin.”

e Giicii art arda kapatip sonra ani olarak agmaymn. Giiciin sik sik acilip
kapatilmas1 lambanin 6mriint kisaltabilir.

e Lamba ozelliklerine ve kullanma sekline bagl olarak lamba, lamba uyari
mesajindan 6nce kararabilir veya ¢aligmayr kesebilir. Thtiyag duyulmast
ihtimaline kars1 her zaman yedek bir lamba bulundurmalisiniz.

"|||'“|
\
\
\ i

¢ Orijinal EPSON opsiyon lambalarinin kullanilmasini tavsiye ederiz. Orijinal
olmayan lamba kullanimi projeksiyon kalitesini ve giivenligini etkileyebilir.
Orijinal olmayan lambalarin kullaniminin neden oldugu herhangi bir hasar

Mesaj, 30 saniye boyunca goriintiilenir. veya ariza Epson garantisi kapsaminda olmayabilir.

e Gii¢ gostergesi mavi yanip soniiyor ve lamba gostergesi turuncu yanip

sonuyor.
Lambanin degistirilmesi
P
Lamba projektér tavana asilarak kullanildiginda bile degistirilebilir.
Status @O @
@ O
SO |




e Lambay: aydinlatmadig i¢in degistiriyorsaniz, lambanin kirilmis olma ihtimali
yiiksektir. Eger tavana kurulmus bir projektoriin lambasini degistiriyorsaniz,
daima lambanin ¢atlamis oldugunu varsaymaniz ve lamba kapagini agarken
altinda degil, yaninda bulunmaniz gerekir. Lamba kapagini yavasca ¢ikarin.
Lamba kapagini ¢ikartirken dikkatli olun, ¢linkéi cam kiriklar1 disiip
yaralanmaya neden olabilir. Goziintize veya agziniza cam kirig kagarsa,
hemen doktorunuzu arayin.

e Lambay: asla parcalarina ayirmaym veya tzerinde degisiklik yapmayin.
Projektore tizerinde degisiklik yapilmis veya parcalanip yeniden birlestirilmis
bir lamba takilip kullanildiginda, bu durum yangina, elektrik ¢arpmasina veya
bir kazaya neden olabilir.

/\ Dikkat

Lamba kapagini agmadan oOnce, lambanin yeteri kadar sogumasii bekleyin.
Lambanin sicak olmasi yanmaya ve yaralanmaya neden olabilir. Projektorii
kapattiktan sonra, lambanin yeteri kadar sogumas: igin bir saat kadar bekleyin.

n Projektori kapadiktan ve onay sinyali iki kere ottiikten sonra
elektrik kablosunu cikartin.

a Lambanin yeterince sogumasini bekleyin ve ardindan projektoriin
ust kismindaki lamba kapagini gikartin.

Yedek lamba iinitesiyle birlikte verilmis olan tornavidayla veya yildiz

tornavidayla, lamba kapagini sabitleyen viday1 gevsetin. Ardindan,
lamba kapagini 6ne dogru kaydirin ve kaldirarak ¢ikartin.

B iki lamba sabitleme vidasini gevsetin.



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Yeni lambay! takin.

Yerine diizgiin sekilde oturmasi icin yeni lambay1 kilavuz raya dogru
yonde takin, iyice ittirin ve yerine oturdugunda iki vidayr sikin.

N

N

ﬂ Eski lambanin yliksek bdlmesini kavrayip c¢ikarin.

Lamba kirilmigsa, yeni bir lambayla degistirin veya daha ayrintili
tavsiye almak igin yetkili saticinizla irtibat kurun.

@ Epson Projektér Iletisim Listesi

N

-



Dikkat

e Lambay1 saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Lamba kapag: cikarildiginda,
lambalar giivenlik 6nlemi olarak otomatik kapanir. Lamba veya lamba kapag:
dogru olarak takilmadiginda, lamba agilmaz.

e Bu iiriin cva (Hg) iceren bir lamba bileseni ihtiva etmektedir. Litfen, atma ve
geri doniistimle ilgili olarak genel ve yerel diizenlemeleri dikkate alin. Normal
atiklarla birlikte ¢ope atmayin.

Lamba saatini sifirlama

Projektor lambanin ne kadar uzun siire agik oldugunu kaydeder ve bir
mesaj ve gosterge ile lamba degisim zamaninin geldigini size bildirir.
Lambay1 degistirdikten sonra Sifirla meniisiinde Lamba Saati ayarini
sifirlamay1r unutmayn.

@ Sifirla - Lamba Saatini Sifirla s.94

Lamba Saati ni yalnizca lamba degistirildikten sonra sifirlayin. Aksi
halde, lamba degistirme siiresi dogru sekilde gosterilmez.

Hava Filtresinin Degistirilmesi

Hava filtresi degistirme siiresi

Hava filtresinin temizlenmis olmasimna ragmen mesaj sik sik
goriintiileniyorsa, hava filtresini degistirin.

Hava filtresinin degistirilmesi

Projektor tavana asilarak kullanilsa da hava filtresi degistirilebilir.

Projektorii kapadiktan ve onay sinyali iki kere o6ttlikten sonra
elektrik kablosunu ¢ikartin.

a Hava filtresi kapagini acin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Hava filtresini ¢ikarin.

Hava filtresi kapaginin tirnagini kavrayin ve diiz sekilde disar1 dogru

¢cekin.
B Hava filtresi kapagini kapatin.
Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak uygun bir
sekilde atin.
Filtre cercevesi: ABS
Yeni hava filtresini takin. Filtre: Poliiiretan kopiik

Hava filtresini digsaridan igeriye dogru kaydirin ve tik sesiyle sikica
yerine oturana dek bastirin.



Ek
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Istege Bagl Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri mevcuttur. Litfen bu 53" taginabilir ekran  ELPSC30
triinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz. Istege bagh 64" tasinabilir ekran ELPSC31

aksesuarlar ve sarf malzemeleri listesi su tarihten itibaren gegerlidir: Mayis Taginabilir manyetik ekranlar. (en boy oram 4:3)

2014. Aksesuar ayrintilar1 haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin
hepsi tiim iilkelerde bulunamayabilir. Birden ¢ok en boy oranina sahip ekran ELPSC26

Birden ¢ok en boy ekranli tagmnabilir bir ekrandir.

- Bilgisayar kablosu ELPKCO02
Istege Bagh Aksesuarlar (1,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin icin)

Bilgisayar kablosu ELPKC09
(3 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)
Bilgisayar kablosu ELPKC10
Kablosuz LAN tnitesi ELPAPO7 (20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin icin)

Etkilesimli Birim ELPIUO1

Projeksiyon yiizeyindeki bilgisayar ekranina kumanda ederken kullanin.

Kablosuz iletisim ile bir bilgisayardan goriintii yansitmak tizere bunu kullanin. : :
Bilesen video kablosu ELPKC19

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 (3 m - mini D-Sub 15-pin/RCA erkekx3 icin)
Projektor ile Windows kurulu bir bilgisayar arasinda hizli bir sekilde bire bir Bir Bi RS . . -
Bilesen Video”” kaynagi baglamak igin kullanin.

baglanti kurmak istediginizde kullanin.
Belge Kamerasi ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 Tavan cubugu (450 mm)* ELPFP13
Tavan cubugu (700 mm)* ELPFP14

Kitap, OHP belgeleri veya slayt gibi goriintiileri yansitirken kullanin.
Projektorii yitksek bir tavana kurarken kullanin.

Yumusak tasima cantasi ELPKS63

Projektorii tasimak icin, yumusak bir canta.

Tavan askisi* ELPMB23

Projektorii bir tavana kurarken kullanin.

50" tasinabilir ekran ELPSC32
Kolayca tagmabilen kompakt bir ekran. (En Boy Oram® 4:3)

*  Projektoriin tavandan asilmasi i¢in 6zel uzmanlik gerekir. Yerel satis noktaniza

veya Epson Projektor Iletisim Listesinde verilen en yakin adrese bagvurun.
60" tasinabilir ekran  ELPSC27 @ Epson Projektor Iletisim Listesi

80" tasinabilir ekran ELPSC28
100" ekran ELPSC29

Tagmabilir rulo tipi ekranlar. (en boy oram 4:3) Sarf Malzemeleri
70" tasinabilir ekran  ELPSC23
80" tasinabilir ekran ELPSC24 Lamba Gnitesi ELPLP78
90" tasinabilir ekran  ELPSC25 Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.
Tagmnabilir rulo tipi ekranlar. (en boy orani 16:10) Hava filtresi ELPAF32
Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Yansitma Mesafesi

x

@) Yansitma mesafesi
@ Alici merceginin merkezi ile ekranin tabani arasindaki mesafe
(ya da tavana asili durumdaysa ekranin iist kismina olan mesafe)

@ Mercek merkezi

Birim: cm
4:3 Ekran Boyutu o (2]
En kisa (Genis) ila En uzun (Tele)
30" 61x46 94-113 -4
40" 81x61 126 - 152 -5
50" 100x76 158 - 190 -7

4:3 Ekran Boyutu ° (2]
En kisa (Genis) ila En uzun (Tele)
60" 120x91 190 - 229 -8
70" 142x107 222 - 267 -10
80" 160x120 255 - 306 -11
100" 200x150 319 - 383 -14
150" 300x230 480 - 577 -20
200" 410x300 641 -770 -27
280" 570x430 898 - 1079 -38
Birim: cm
16:9 Ekran Boyutu ° (2]
En kisa (Genis) ila En uzun (Tele)
35" 78x44 99 - 120 -2
40" 89x50 114 - 137 -2
50" 110x62 143 - 172 -3
60" 130x75 172 - 208 -3
70" 155x87 202 - 243 -4
80" 180x100 231-278 -4
100" 220x120 289 - 348 -5
150" 330x190 435-523 -8
200" 440x250 582 - 699 -11
310" 690x390 903 - 1084 -17
Birim: c¢cm
16:10 Ekran Boyutu ° (2]
En kisa (Genis) ila En uzun (Tele)
35" 76x47 97 - 117 -4




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

16:10 Ekran Boyutu ° (2]
En kisa (Genisg) ila En uzun (Tele)
40" 86x54 111-134 -5
50" 110x67 139 - 168 -6
60" 130x81 168 - 202 -7
80" 170x110 225-270 -10
100" 220x130 281 - 338 -12
150" 320x200 424 - 509 -18
200" 430x270 566 - 680 -24
320" 690x430 907 - 1089 -39




Desteklenen Monitor Ekranlari

Desteklenen Coziiniirlikler Bilesen Video

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozunirluk (nokta)
Bilgisayar Sinyalleri (analog RGB) SDTYV (480i) 60 720x480
Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozunirlik (nokta) SDTV (5761) >0 720x576
VGA 60/72/75/85 640x480 SDTV (480p) 60 720x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 SDTV (576p) 50 720x576
XGA 60/70/75/85 1024x768 HDTV (720p) 50/60 1280x720
WXGA 60 1280x768 HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
60 1366x768
60/75/85 1280x800 Bilesik Video
WXGA+ 60/75/85 1440x900
Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozunurliak (nokta)
WXGA++ 60 1600x900
TV (NTSC) 60 720x480
SXGA 70/75/85 1152x864
TV (SECAM) 50 720x576
60/75/85 1280x1024
TV (PAL) 50/60 720x576
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+* 60 1680x1050 HDMI Giris Sinyali
XGA 1 12
UxG 60 600x1200 Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Coziintirluk (nokta)
MAC13" 67 640x480 VGA 60 640x480
MACI16" 75 832x624 SVGA 60 800x600
MAC19" 75 1024x768 XGA 60 1024x768
> 1024x768 WXGA 60 1280x800
MAC21" 75 1152x870 60 1366x768
*  Sadece Yapilandirma meniisiinden Coziiniirliik olarak Genis secildiginde WXGA+ 60 1440%900
uyumludur.
WXGA++ 60 1600x900
Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da goriintii SXGA 60 1280x960

yansitilabilir. Ancak, tiim islevler desteklenmeyebilir.



Desteklenen Monitor Ekranlan

Cozinurlik (nokta)

Sinyal Yenileme Hizi (Hz)
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+ 60 1680x1050
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

MHL Giris Sinyali

Coziunirliik (nokta)

Sinyal Yenileme Hizi (Hz)

VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576

HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080




Ozellikler

Projektoriin Genel Ozellikleri

Uriin ad1 EB-W28
Boyutlar 297 (G) x 79 (Y) x 234 (D) mm
LCD panel boyutu 0,59" Genis

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Coziinurluk 1.024.000
WXGA (1280 (G) x 800 (Y) nokta) x 3

Odak ayari Maniiel

Zoom ayari Maniiel olarak (1-1,2)

Lamba UHE lamba, 200 W Model No.: ELPLP78

Maks. ses ¢ikisl 2W

Hoparlér 1

Giig kaynagi 100 - 240 V AC +10%, 50/60 Hz 2,9-1,3 A

Elektrik 100ila 120V alan Caligtirma: 283 W

tiketimi Beklemede enerji titketimi(lletisim Agik): 2,9 W

Beklemede enerji tiiketimi (letisim Kapali): 0,24 W

220ila 240V alan

Caligtirma: 270 W
Beklemede enerji tiiketimi(iletisim Agik): 3,0 W
Beklemede enerji titketimi (letisim Kapali): 0,28 W

Galistirma yuksekligi

Irtifa 0 - 3000 m

Calistirma sicakligi

+5 ila +35°C (Yogusmasiz) (Irtifa 0 ila 2286 m)
+5 ila +30°C (Yogusmasiz) (Irtifa 2287 ila 3000 m)

Depolama sicakligi

-10ila +60°C (Yogusmasiz)

Agirlik

Yaklasik 2,4 kg

Konnektorler Computer diigmesi

Mini D-Subl5 pinli (disi)

Video baglanti noktasi

RCA jaki




Ozellikler

S-Video baglanti noktasi 1 Mini DIN 4-pin

Audio baglanti noktasi 1 RCA pinli jak x 2

HDMI/MHL baglanti noktasi 1 HDMI (Ses sadece PCM tarafindan desteklenmektedir)
USB-A baglanti noktasi™ 1 USB konnektérii (Tip A)

USB-B baglanti noktasi*1, 2 1

USB konnektorit (Tip B)

*I USB 2.0 destegine sahiptir. Ancak USB baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tiim aygitlar1 ¢alistiracagi konusunda garanti verilmemektedir.

*2 USB 1.1 desteklenmez.




Ozellikler

Tirkiye'deki kullanicilar igin
AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Yatirma agis1

| | |

Projektorii 30°'den daha fazla egerek kullanirsaniz cihaz hasar gorebilir ve kazaya neden olabilir.
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Mercek merkezi

@ Mercek merkezinin siispansiyon destek sabitleme noktasina olan mesafesi
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Birimler: mm



Sozliik

Bu boéliim kilavuzda agiklanmayan anlagilmasi gii¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak daha fazla
bilgi elde edebilirsiniz.

Ag Gegidi Adresi Mw» uygun olarak béliimlenen bir ag (alt ag) tizerinden iletisim saglamak amaciyla kullanilan bir sunucudur (y6nlendirici).

Alt Ag Maskesi IP adresinden boliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi igin kullanilan bit sayisin1 tanimlayan bir sayisal degerdir.

Altyapi modu Cihazlarin erisim noktalari iizerinden iletisim kurdugu kablosuz LAN baglantis1 yontemidir.

Bilesen Video Video sinyalini parlaklik bilesenine (Y) ve bir mavi eksi parlaklik (Cb veya Pb) ve kirmiz1 eksi parlaklik bilesenine (Cr veya Pr) ayiran bir yontem.
Bilesik video Video sinyalini tek bir kablo tizerinden aktarilmak {izere parlaklik bileseni ve renk bileseni olarak birlestiren bir yontem.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ifadesinin kisaltmasidir. Bu protokol, aga bagli olan donanima otomatik bir IP adresi® atar.

En/Boy Orani Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV ekranlar gibi, 16:9'luk bir yatay:diisey oranina sahip ekranlara genis ekran denir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlari, 4:3'litk en boy oranina sahiptir.

Gegisli Bir ekrani olusturmak icin gereken bilgileri, goriintiiniin en iistiinden baslayip en altina kadar her satir1 birer birer gonderir. Her satirda bir kare
gorintilendiginden, goriintiilerin titremesi olasilig1 daha fazladir.

HDCP HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'in kisaltmasidir. DVI ve HDMI portlar {izerinden gonderilen dijital sinyalleri sifreleyerek yasa
dis1 kopyalamayi 6nlemek ve telif haklarini korumak i¢in kullanilir. Bu projektérdeki HDMI/MHL baglant: noktast HDCP'yi desteklediginden,
HDCP teknolojisi ile korunan dijital goriintiileri koruyabilir. Bununla birlikte, projektér HDCP sifrelemesinin giincellenmis veya revize olmus
stirtimleri ile korunan goriintiileri yansitmayabilir.

HDTV High-Definition Television ifadesinin kisaltmasidir. Asagidaki kosullar1 saglayan yiiksek tanimli sistemlere isaret eder.
e 720p ya da 1080i veya iizeri diisey ¢oziiniirlitk (p = fleri giden, i = Gegigli®™)
e Ekran en boy orani” 16:9

ileri giden Bilgileri, her defasinda birer ekran olusturulacak sekilde yansitarak bir karede bir goriintii goriintiiler. Tarama satirlarinin sayisi1 ayni olmakla birlikte,
gecisli sisteme kiyasla bilgi hacmi iki kat1 oldugundan, goériintii titremesi miktar: azalir.

IP Adresi Aga bagl bilgisayar1 tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidur.

izleme Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyugmazsa, ortaya ¢ikan goriintiilerin kalitesi iyi

olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin sayis1) "tracking (izleme)" olarak adlandirilir. izZleme dogru sekilde
yuritiilmezse, yansitilan goriintiide genis dikey ¢izgiler belirir.

Kontrast Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha yumusak gériinmelerini saglamak i¢in bir goriintiiniin aydinlik ve karanlik alanlarinin
bagil parlaklig artirilabilir veya azaltilabilir. Bir gériintiiniin bu 6zelligini ayarlamak kontrast olarak adlandirilir.

MHL Akalli telefonlar ve tabletler gibi taginabilir cihazlarin baglanti araytizleriyle ilgili bir standart olan Mobile High-definition Link'in kisaltmasi.
Dijital sinyali sikistirmadan ytiksek kalitede ve yiiksek hizda goriintii aktarimi saglar, bagl cihazlar da sarj eder.

Ozel modu Bir erisim noktas: kullanmadan kablosuz LAN istemcileri ile iletisim kuran kablosuz LAN baglantis1 yontemidir.




Sozliik

SDTV Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir. HDTV? Yiiksek Tanimli Televizyon iin gerekli kogullar1 karsilamayan standart
televizyon sistemlerini ifade eder.

Senkroniza syon Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goriintiilerin kalitesi iyi
olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve cukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon" olarak adlandirilir. Sinyaller
senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gerceklesebilir.

SNMP TCP/IP agina bagl yonlendirici ve bilgisayar gibi aygitlar1 izlemek ve denetlemek igin kullanilan Simple Network Management Protocol (Basit Ag
Yonetim Protokolii) ifadesinin kisaltmasi.

sRGB Video donanimi tarafindan yeniden iiretilmis olan renklerin bilgisayar isletim sistemleri (OS) ve Internet tarafindan rahatlikla kullanilabilmesi
amactyla, renk araliklar1 i¢in formiile edilmis uluslararasi bir standart. Baglanan kaynagin bir sSRGB modu varsa, projektorii ve baglanan sinyal
kaynagini sSRGB olarak ayarlayin.

SSID SSID, kablosuz LAN'daki bagka bir cihaza baglanmak i¢in gereken tanimlama bilgisidir. Kablosuz iletisim, ayn1 SSID'ye sahip aygitlar arasinda
olanaklidir.

SVGA 800 (yatay) x 600 (diisey) noktali ¢ozlintirliikte bir ekran boyutu standardi.

S-Video Video sinyalini parlaklik bilesenine (Y) ve renk bilesenine (C) ayiran bir yéntem.

SXGA 1.280 (yatay) x 1.024 (diisey) noktali ¢oziiniirliikte bir ekran boyutu standardi.

Tuzak IP Adresi SNMP 6gesindeki hata bildirimi i¢in kullanilan hedefin IP adresi® dir.

VGA 640 (yatay) x 480 (diisey) noktali ¢oziiniirliikte bir ekran boyutu standardi.

XGA 1.024 (yatay) x 768 (diisey) noktali ¢oziiniirlitkte bir ekran boyutu standard.

Yenileme Hizi Bir ekranin 151k yayan elemani son derece kisa bir siire i¢in ayn1 parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek i¢in goriinti,
saniyede bir¢ok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "Refresh Rate (yenileme hiz1)" olarak adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden
ifade edilir.




Genel Notlar

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢cbir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éiriinii satin alanin veya iigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tiriiniin yanli veya uygun olmayan amaglarla kullanilmas, tiriin tizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iirtinler digindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.
Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygitlari; afet
onleme aygitlary; cesitli giivenlik aygitlar1 vb. ya daislevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek
givenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalar igin kullanilirken bu {iriin yalnizca
giivenlik ve toplam sistem giivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu iiriin
uzay ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer giic kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukga yiiksek giivenilirlik/giivenlik
gerektiren uygulamalarda kullanilmak iizere tasarlanmadigindan bu iirtiniin
kullanilmak tizere uygun olup olmadigina tam bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

isaretler Hakkinda

Microsoft® Windows® 2000 isletim sistemi
Microsoft® Windows® XP isletim sistemi
Microsoft® Windows Vista® igletim sistemi
Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi
Microsoft® Windows® 8 isletim sistemi
Microsoft® Windows® 8.1 isletim sistemi

Bu kilavuzda, yukarida belirtilen isletim sistemlerinden "Windows 2000",
"Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" ve "Windows
8.1" olarak s6z edilmistir. Ayrica, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 i¢in ve Windows yazim
sekli ihmal edilerek Windows 2000/XP/Vista gibi Windows'un birden fazla
stirimiinii belirtmek {izere genel bir terim olarak Windows kullanilabilir.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x

Bu kilavuzda yukarida belirtilen isletim sistemleri "Mac OS X 10.3.9", "Mac
OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X
10.8.x" ve "OS X 10.9.x" olarak kullanilmistir. Ayrica bu isletim sistemlerini
ifade etmek tizere "Mac OS" kullanilmigtir.



Genel Notlar

Genel Bildirim:

EPSON ve ELPLP, SEIKO EPSON CORPORATION kurulugunun ticari markalari veya
tescilli ticari markalaridar.

Mac, Mac OS ve OS X Apple Inc'in ticari markalaridir.
App Store, Apple Inc sirketinin hizmet markasidir.
Google play, Google Inc. kurulusunun ticari markasidir.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ve Windows logosu, Microsoft
Corporation sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger iilkelerdeki ticari
markalar1 veya tescilli ticari markalaridir.

WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance sirketinin tescilli ticari markalaridir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari
markalar1 veya tescilli ticari markalaridir. HEII'I'II i

MHL, MHL logosu ve Mobile High-Definition Link, MHL ve LLC'nin Amerika Birlesik
Devletleri ve/veya diger tilkelerdeki ticari markalar: veya tescilli ticari markalaridur.
"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'1n tescilli ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 yalnizca triinii belirtmek icin
kullanilmustir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar1 olabilir. Epson bu markalarla ilgili
olarak higbir hak talep etmemektedir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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