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Uspofadani a notace pfirucky

Pouziti kazdé pfirucky
Usporadani prirucek pro tento projektoru viz obrazek nize.

Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis

Obsahuje informace o bezpe¢ném pouziti projektoru, pfirucku pro podporu a servis, kontrolni
seznamy pro feseni problému atd. Pfed pouzitim projektoru dbejte na precteni této pfirucky.

UZivatelska pfirucka (tato prirucka)

Obsahuje informace o nastaveni ¢i zakladnich operacich pred pouzitim projektoru, pouziti
nabidky Konfigurace, o zplsobu feseni problém a provadéni bézné udrzby.

Uvodni pfirucka

Obsahuje informace o postupech pro nastaveni projektoru. Prectéte jako prvni.

Uzivatelska pfirucka pro 3D bryle

Obsahuje informace o zachazeni s 3D brylemi, varovani atd.

WirelessHD Transmitter UzZivatelska pfiru¢ka (pouze EH-TW6600W)

Obsahuje informace o zachazeni se zafizenim WirelessHD Transmitter, varovani atd.
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Uspofadani a notace pfirucky
. Notace pouzivana v této pfiruc¢ce

Bezpecnostni znacky

Dokumentace a projektor pouzivaji grafické symboly se zndzornénim, jak projektor bezpecné pouzivat.
Symboly a jejich vyznamy jsou uvedeny déle. Porozuméjte témto symbollm a respektujte je, aby nedoslo ke
zranéni osob i Skodé na majetku.

p
A Varovani

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo dokonce smrt kvl
nespravnému zachazeni.

~N

-
.

J

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo fyzické poskozeni kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

Znacky s obecnymi informacemi

~N
J

Upozornéni

Oznacuje postupy, jez mohou zpUsobit poskozeni ¢i vyskyt zavad.
&

.

E Oznacuje doplrikové informace a body, jejichZ znalost mdze byt pro dané téma uzite¢na.

- Oznacuje stranku, kde Ize najit podrobné informace ohledné daného tématu.

Nazev nabidky | Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.

Priklad: Obraz - Rezim barev

Nazev tlac¢itka | Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovlddacim panelu.

Priklad: Tlacitko /Menu\

O pouziti ,tohoto vyrobku” nebo ,tohoto projektoru”

Hlavni jednotka projektoru, dodané polozky nebo volitelné pfislusenstvi mohou byt také nazyvany frazi
stento vyrobek” ¢i ,tento projektor”.
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Uvod

Nazvy soucasti a funkce

Predni/horni ¢ast

Nazev

Funkce

Kryt lampy

Oteviete pfi vyméné lampy projektoru. @ s.105

o)

Otvor vystupu vzdu-
chu

Vystupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

A Vystraha

Pfi promitani nedavejte oblicej ani ruce blizko otvoru vystupu vzduchu, a
nepokladejte pobliz tohoto otvoru predméty, které se mohou horkem zde-
formovat ¢i poskodit. Horky vzduch z otvoru vystupu vzduchu mze zp(-

sobit popaleniny, deformace ¢i nehody.

. J

Krouzek ostreni

Upravuje zaostfeni obrazu. @ s.28

Krytka objektivu

Nasazenim pfi nevyuziti projektoru je ¢ocka chranéna pred poskrabanim ¢i zne-
¢isténim. @ s.25

Coc¢ka projektoru

Odtud je promitan obraz.

Krouzek lupy

Upravuje velikost obrazu. @ .28

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z dalkového ovladace. @ s.24

Pfedni stavitelna no-
Zicka

Pfi postaveni na povrch, jako je stll, Ize vytaZzenim nozicky upravit horizontalni
naklon. @ s.29

B R 6H6 O

Kryt vzduchového
filtru

P¥i cisténi nebo vyméné vzduchového filtru otevrete tento kryt a vzduchovy filtr
vyjméte. @ s.101, s.104

Otvor vstupu vzdu-
chu

Vstupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitfnimu chlazeni projektoru.

Knoflik svislého po-
sunu objektivu

Otacenim knofliku posunete polohu promitaného obrazu nahoru ¢i dol(.
@ s.29




Uvod

Nazev Funkce

Knoflik vodorovné-
ho posunu objektivu

Ovladaci panel

Ovladaci panel

Otdacenim knofliku posunete polohu promitaného obrazu doleva ¢i doprava.
@ 5.29

Ovladaci panel na projektoru. @ s.7
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Lamp Temp

Source

(—>-a
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Provozni indikator

Tlacitka/indikéatory Funkce
G- Blika oranzové, kdyz je tfeba vyménit lampu. Ukazuje chyby projektoru pomoci
LaEp kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikatort. @ $.89
@) Blikani znamena probihajici zahfivani ¢i ochlazovani. Ukazuje stav projektoru

pomoci kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.89

w

©

Zapne ¢i vypne napajeni projektoru. @ s.25
Sviti, kdyz je projektor zapnuty. @ 5.90

Source

©

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.25

&

< <)

Zvoli hodnotu nastaveni pro hlasitost a pro polozky nabidky. @ s.31
Provadi horizontalni korekci lichobéznikového zkresleni, kdyz je zobrazena
obrazovka Lichobéznik. @ s.30

AW/

Zvoli hodnoty nastaveni pro polozky nabidky. @ s.30
Provadi vertikdlni korekci lichobéznikového zkresleni, kdyz je zobrazena obra-
zovka Lichobéznik. @ 5.30

2O

Snimac jasu

Detekuje jas v mistnosti. Pfi nastaveni Rezim barev na ,Automaticky” je opti-
malni kvalita obrazu nastavena podle jasu detekovaného snimac¢em. @ s.33

SC

Vrati se zpét na predchozi Uroven nabidky, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.74

Zvoli funkce a nastaveni, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.74

Menu

Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét Upravy a nastaveni pro signal, obraz atd.
- 574




Uvod

Tlacitka/indikatory

Funkce

]

Temp

0

Blikd oranzové, kdyz je vnitini teplota pfilis vysokd. Ukazuje chyby projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.89




Uvod

Dalkovy ovladac

On standby
e
i U

HDMI
Link

Tlacitko Funkce
O:“ Zapne projektor. @ s.25
P-in-P Umoznuje soucasné promitani dvou obrazo-

vych zdroj(, jeden na hlavni obrazovku a dru-
hy na dil¢i obrazovku. (Obraz v obraze)
- 572

Stisknutim a podrzenim tlacitka vyménite ob-
razové zdroje pro hlavni a dil¢i obrazovku.

USB/LAN
HDMI
HDMI2
WirelessHD
omponent
Video
PC

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu.
- s.25

Tlacitko je k dispozici pouze pro EH-
TW6600W.

HDMI
Link

o

Toto tlacitko zobrazi nabidku nastaveni pro
spojeni HDMI.

Potom Ize pomoci ostatnich tladitek spustit ¢i
zastavit pfehravani apod. pro pfipojend
zafizeni, ktera spliuji normy HDMI CEC nebo
normy MHL. @& 5.68

3D
Format

Zmeéni 3D format.

Tento projektor podporuje nasledujici 3D for-
maty.

e Baleniramcl
e Vedle sebe
e Nahofe a dole

@ s.46

Zvoli polozky nabidky a hodnoty nastaveni.
- 574

Hodnota nastaveni se vrati zpét na vychozi
hodnotu pomoci stisknuti pfi zobrazeni ob-
razovky nastaveni dané nabidky. @ s.74

1 B26Y

Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét tpravy a
nastaveni pro signal, obraz atd. @ s.74

Fine/Fast

Vy$Sim poctem snimkd za sekundu promita
plynule obrazy, jako jsou hry. @ s.42




Uvod

Tlacitko

Funkce

User

Provadi funkci pfifazenou k uzivatelskému
tlacitku. @ s.79

Memor

Ulozi, nac¢te nebo vymaze pamét. @ s.43

e
i

Input
Output
P-in-P

(K dispozici pouze pro EH-TW6600W)

Ovladani WiHD Transmitter

Zapne WirelessHD Transmitter, nebo pfepne
vstup a vystup.

PFi provadéni operaci zajistéte, aby dalkovy
ovlada¢ mifil na WirelessHD Transmitter.

@ 562

Pattern

Zobrazi a zavfe zkusebni vzor. @ s.28

H B

Docasné vypne ¢i zapne obraz a zvuk.
@ s.32

2D/3D

Zménimezi 2D a 3D. @ s.46

B &

Aspect

Zvoli reZim poméru stran podle vstupniho
signalu. @ s.34

=

GBCM

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou barvu
RGBCMY. @ s.36

Vrati se zpét na predchozi Uroven nabidky,
kdyZ je zobrazena nabidka. @ s.74

B

KdyzZ je zobrazena nabidka, pfijme a zada ak-
tualni volbu a pfejde na dalsi uroven.
- s.74

3]

Super Res
Detail Enh

= (o

Nastavi Super-resolution, coZ zaostfi rozma-
zané obrysy, nebo VylepSeni detaili, coz u
obrazd zddrazni vnimani materidlu a textury.
@ 540

N

Color
Mode

Zméni Rezim barev. @ s.33

s
|
3
)

S
c
3
™

Upravi hlasitost. @ s.31

Docasné vypne ci zapne obraz a zvuk.
@ s.32

X
=<
o |

Rozsviti tlacitka dalkového ovladace na pribl.
10 sekund. To je vhodné pfi obsluze dalkové-
ho ovladace ve tmé.

Standby

Vypne projektor. @ s.26




Uvod

Nazev

Funkce

Reproduktor

Integrovany reproduktor projektoru. Slouzi k vystupu zvuku. Nastavi Prepi-
nani audio na Zapnuto pro pouZiti vestavéného reproduktoru pfi zavéseni
projektoru na strop. @ Nastaveni - Audio - Pfepinani audio s.79

Konektor napajeni

Zapojte napdjeci kabel. @ s.25

BN

Port Trigger Out

Pripoji se k externim zafizenim, jako jsou motorizované projekéni plochy.
@ s.20

Port RS-232C

Pro ovladani projektoru ptipojte projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.
Tento port slouzi k ovladani a obvykle by nemél byt pouzivan. @ s.112

@ O

Audio (L-R) port

Slouzi ke vstupu zvuku ze zatizeni pripojenych k portu Video, portiim Com-
ponent nebo portu PC. @ .19

Port Component

Pfipoji se ke komponentnimu (YCbCr ¢i YPbPr) vystupnimu portu na video-
zafizeni. @ s.19

~

Bezpecnostni slot ()

Bezpeclnostni slot kompatibilni s bezpeénostnim systémem MicroSaver spo-
le¢nosti Kensington. Dalsi informace viz webové stranky spole¢nosti Ken-
sington: http://www.kensington.com/.

Port Audio Out

Slouzi k vystupu zvuku pfi prehravani na externich reproduktorech. @ s.20

Drzak kabelu

Je-li k portu pfipojen kabel, mize hmotnost kabelu zplsobit zhorSeni kvality
vloZeni jeho konektoru. Aby k tomu nedoslo, prostréenim komeréné dostup-
ného upinaciho pasku (stahovaciho pasku na kabely) timto drzakem kabel
uchytte a upevnéte.

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z dalkového ovladace. @ s.24

uury | pury
— O

Port USB (typ A)

Pfipoji zafizeni USB, jako je pamétové zafizeni USB nebo digitalni fotoaparat,
a promita snimky jako prezentaci. @ s.70
Navic pfipoji volitelnou jednotku bezdratové sité LAN. @ s.22

Port Service

Servisni port. Obvykle se nepouziva.

Port Video Pripoji se k vystupnimu portu kompozitniho videa na videozafizeni. @ s.19
Port HDMI2 Pfipoji HDMI-kompatibilni videozafizeni a pocitace. @ s.19

Port PC Pfipoji se k vystupnimu portu RGB na pocitaci. @ s.19

Port HDMI1 Pripoji HDMI-kompatibilni videozafizeni a pocitace. @ s.19

Navic pfipoji MHL-kompatibilni chytra zafizeni nebo tablety. @ s.20

11
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Uvod

Zakladna

F—

I G

Nazev Funkce
Pfedni stavitelna no- | Pfi postaveni na povrch, jako je stlll, Ize vytazenim nozicky upravit horizontalni
Zicka naklon. @ s.29
Upevnovaci body Zde upevni volitelnou montézni konzolu pfi zavéseni projektoru na strop.
montazni konzoly @ s.108

(&tyFi body)

Otvor vstupu vzdu- | PFizavé3eni na strop zajistéte vhodné nastaveni polohy, aby se v této ¢asti nehro-
chu madil prach.
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Uvod

Rozmery

Jednotky: mm

164

ISR
Q& €

—7 e

T
&

a  Stied ¢ocky
b  Vzdalenost od stfedu ¢ocky k upeviiovacimu bodu montazni konzoly

300 44.5

150

80

322
160
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Pfiprava

. Instalace

Promitany obraz a poloha projektoru
Projektor nainstalujte nasledovné.

1 Instalace paralelné s projekéni plochou

Je-li projektor instalovan pod uhlem k projekéni plose, dojde v promitaném obrazu k lichobéznikovému
zkresleni.

Upravte pozici projektoru tak, aby byl instalovan paralelné s projekcni plochou.

%j ¢ Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pfed projekéni plochu, mizete upravit polohu obrazu pomoci
posunu objektivu. @ 5,29
* Nelze-li upravy provést pomoci posunu objektivu, pouzijte lichobéznikovou korekci. @ s.30

1 Instalace projektoru vodorovné nastavenim vysky na jedné ze dvou stran

Pti naklonéném projektoru je promitany obraz také naklonén.
Nainstalujte projektor vodorovné tak, aby obé strany byly ve stejné vysce.
Nelze-li projektor nainstalovat vodorovné, mlzete upravit ndklon projektoru predni nozi¢kou. @ s.29

14



Priprava

Rdzné metody nastaveni

( 2\

A Varovani

e Prizavéseni projektoru na strop (pomoci montazni konzoly) je nezbytny specidlnizpisob montaze. V pfipadé
nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ V pfipadé pouziti lepidel, maziv ¢i oleje na upeviiovaci body montazni konzoly za i¢elem prevence uvolnéni
sroubUl nebo v pfipadé pouziti prostredkd, jako jsou maziva ¢i oleje, na projektor, mlize dojit k prasknuti
skrinky a padu projektoru ze stropu. Tim by mohlo dojit k vaZznému zranéni kohokoli pod projektorem a také
k poskozeni projektoru.

¢ Neinstalujte jej na nestabilni polici nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak mze dojit k padu nebo prevrzeni
a tim k nehodé ¢i zranéni.

e Priinstalaci ve vysoké poloze, napf. na polici, ucirite opatieni proti pAdu pomoci dratl k zajisténi bezpecnosti
ve stavu nouze, jako je zemétieseni, a k prevenci pfipadnych nehod. V pfipadé nespravné montaze by mohlo
dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ Neblokujte vétraci vstupni otvor ani vétraci vystupni otvor projektoru. Blokovani vétraciho vstupniho otvoru

a vétraciho vystupniho otvoru muze zpGsobit akumulaci tepla uvnitf a tim i pozar.
& J

( 2\

Upozornéni

¢ Dbejte nato, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i mistech vystavenych koufi zohné
nebo tabakovému koufi.
¢ Nepouzivejte projektor nainstalovany svisle. Mohlo by dojit k zavadé.

vevs

@ s.101

. J

4 2\
E o Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pied projekéni plochu, mizete upravit polohu obrazu pomoci
posunu objektivu. @ s.29
o Nelze-li Upravy provést pomoci posunu objektivu, pouZijte lichobéznikovou korekci. @ s.30

| Umisténi na stdil a promitani

Projektor |ze nainstalovat na stll v obyvacim pokoji nebo na nizkou polici a promitat obraz.

-

| L%I ___________________ /\

| Zavé$eni na strop a promitani

Pomoci volitelné montazni konzoly Ize projektor zavésit na strop a promitat obraz odtud.

15



Priprava

%j ¢ P¥i promitani od stropu zménte Projekce na stropni nastaveni. @ Nastaveni - Projekce 5.79
¢ Nastavi Pfepinani audio na Zapnuto pro pouziti vestavéného reproduktoru pfi zavéseni projektoru
na strop. @ Nastaveni - Audio - Pfepinani audio s.79

Projekéni vzdalenost a maximalni hodnoty posunu objektivu

Velikost projekce se zvétsi pfemisténim projektoru do vétsi vzdalenosti od projekéni plochy. Postaveni

projektoru do optimalni polohy k projekéni plose viz nize uvedena tabulka. Uvedené hodnoty slouzi pouze
jako orientacni.

V nasledujici tabulce naleznete maximalni hodnoty nastaveni posunu objektivu.

Svisla uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

L

| o
E
A : Vzdalenostod stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejvyssi
uroveri)
B Vzdalenost od stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejnizsi
urover)

Projekéni vzdalenost od projektoru k projekéni plose
Velikost promitaného obrazu

16



Priprava

Vodorovna uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

C Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela doleva)
D Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela do-

prava)

Projekéni vzdalenost od projektoru k projekéni plose

Velikost promitaného obrazu

Jednotky: cm
Velikost obrazu 16:9 Projekéni vzdalenost (E) Maximalni hodnoty posunu objektivu®
F SxV Minimum Maximum | Vzddalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleobjek- (A) (B) (C, D)
tiv)
40" 89 x50 116 190 5 55 21
60" 130x75 176 286 7 82 32
80" 180x 100 235 382 10 110 43
100" 220x 120 295 478 12 137 53
120" 270x 150 354 575 15 164 64
150" 330x 190 443 719 19 205 80
180" 440 x 250 532 863 22 247 96
Jednotky: cm
Velikost obrazu 4:3 Projekéni vzdalenost (E) Maximalni hodnoty posunu objektivu®
F SxV Minimum | Maximum | Vzdalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleobjek- (A) (B) (C,D)
tiv)

40" 81x61 143 233 67 26
60" 120x 90 216 351 101 39
80" 160x 120 288 468 12 134 52
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Priprava

Velikost obrazu 4:3 Projekéni vzdalenost (E) Maximalni hodnoty posunu objektivu®
F SxV Minimum Maximum Vzdalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleobjek- (A) (B) (C, D)
tiv)
100" 200x 150 361 586 15 168 65
120" 240x 180 434 704 18 201 78
150" 300x 230 443 719 23 251 98
200" 410 x 300 591 1175 30 335 130

*Vertikalni a horizontalni posun objektivu nelze nastavit na maximalni hodnoty soucasné. @& s.29

Priklad instalace (s obrazem formatu 16:9 a velikosti 100")

Pohled ze strany

NP

Pohled shora

53cm

183cm

295cm

1

<

>
L

!

295cm

53cm
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Pfiprava

| Pfipojeni zafizeni

( )

Upozornéni

e Zapojeni kabell provedte pred pfipojenim k el. zasuvce.
¢ Pfi odpojovani nejprve vypnéte projektor, odpojte napajeci kabel a pak odpojte ostatni kabely.
o Ovérte tvar kabelového konektoru i tvar portu a potom je zapojte. V pripadé nasilného zapojeni konektoru

jiného tvaru do portu mlze dojit k poskozeni a vyskytu zavady.
& J

EH-TW6600W se dodava s krytem konektor(, jenz umoziiuje jasné rozeznani konektorové ¢asti na zadni
strané. Pfed zapojovanim jakychkoli kabel(l sejméte kryt konektor(. @ s.23

Pfipojeni videozafizeni

Chcete-li promitat obraz z prehravacti DVD, VHS atd., pfipojte je k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich
metod.

PFi pouziti kabelu HDMI

e O == ®
: ‘© =
@@ D (I =p ESHomI
cEmp . -
) o] =p ESHDMI
= cemp 1 0e
. Audio .

VIDEO

AUDIO OUT

© LR

@) @ Y @ v
0%, = %—} © Cb/Pb
©@cr/r © Cr/Pr

F
= L -©
. Audio g - M - . AUDIO OLT

R

E o Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z pfipojeného videozafizeni.
o Nékteré druhy videozafizeni dokdzou generovat vystupy rlznych typU signal(. Chcete-li ovéfit, které
signaly jsou dostupné na vystupu, viz ndvod k obsluze pfiloZzeny k videozafizeni.

¢ Muzete také pfipojit systém AV a poslouchat zvuk z pfipojeného zafizeni.

Pripojeni pocitace

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pfipojte jej k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich metod.
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Priprava

PFi pouziti pocitacového kabelu

® =1
©
=
0e
®
PFi pouziti kabelu HDMI
(@) ongarent o
: =
D - =p ESFHOMI
. HDMI1
= cI)=p EHoMm &=
8a HDMI2
@

Pfipojeni externich zafizeni

| Pripojeni k portu Trigger Out

Pro pfipojeni externich zafizeni, jako jsou motorizované projekéni plochy, zapojte stereokabel
s minikonektorem (3,5 mm) do portu Rizeni napajeni.

Pfi zapnuti je na vystupu tohoto portu signal (12 V=) pro komunikaci stavu projektoru (zapnuto ¢i vypnuto)
do pfipojenych zafizeni, jako jsou elektrické projekéni plochy.

——

Trigger Out « =@IID—EIIE)=»
=
- /

PFi pouziti portu Trigger Out nastavte funkci Rizeni napajeni. @ Nastaveni - Provoz - Rizeni
napajeni s.79

| Pripojeni k portu Audio Out

Pro pfipojeni externich zafizeni, jako jsou externi reproduktory, zapojte komercné dostupny audiokabel.

Audio Out = (O ) =) m@"

é— ¢ Nepfipojujte sluchatka.
¢ Je-li projektor v pohotovostnim stavu, nelze generovat zadny zvuk.

| Pfipojeni chytrych telefona ¢i tabletu

K projektoru Ize pfipojit MHL-kompatibilni chytré telefony ci tablety.

20



Priprava

Pro pfipojeni portu microUSB chytrych telefon( ¢i tabletd k portu HDMI1 na projektoru pouzijte MHL-
kompatibilni kabel.

C Component (@)
I

v.@ h@ ‘ B s
[:I I e MHL —
° \

Pfi nabijeni chytrého telefonu ¢i tabletu Ize také sledovat video a poslouchat hudbu.

Ve

Upozornéni

e Zajistéte, aby pripojovaci kabel podporoval normy MHL. Pfi nabijeni maze chytry telefon i tablet generovat
teplo, zpuUsobit unik kapaliny, explodovat nebo vytvorit dalsi podminky pro pfipadny vznik pozaru.
¢ Pfi zapojeni pomoci konverzniho adaptéru MHL-HDMI zfejmé nebude mozné zafizeni nabijet ani ovladat

z dalkového ovladace.
A\

p
E o Néktera zafizeni maji vy3$si spotiebu energie pfi prehravani videa nez je dodavana a proto béhem
prehravani videa ¢i dalsich operacich nezaktivuji nabijeni.
e Je-li projektor v pohotovostnim rezimu nebo kdyz ma chytry telefon ¢i tablet vycerpanou kapacitu
baterie, nelze zafizeni nabijet.

Pripojeni zafizeni USB

K projektoru Ize pripojit zafizeni USB, jako jsou paméti USB, a USB-kompatibilni digitalni fotoaparaty.
Zafizeni USB pFipojte k portu USB (typ A) projektoru pomoci kabelu USB dodaného se zafizenim USB.

TRV T

owo — — ]

°::°o@ -

o 2 . &7

PFi pfipojeném zafizeni USB Ize promitat obrazové soubory v paméti USB ¢i digitalnim fotoaparatu jako
prezentaci. @ s.70

Po dokonceni promitani odeberte zafizeni USB z projektoru. Pfed odpojenim zafizeni USB s vypinacem
napajeni ovérte, ze je zafizeni vypnuté.

Ve

Upozornéni

¢ Pii pouziti rozbo¢ovace USB nemusi pfipojeni spravné fungovat. Zafizeni, jako jsou digitalni fotoaparaty a
zafizeni USB, je tfeba pfipojit k projektoru pfimo.

¢ DigitaIni fotoaparat pfipojte kabelem USB uréenym k pouziti tohoto zafizeni. Protoze kabel USB dodavany
s brylemi 3D je urcen vyhradné pro bryle 3D, nelze jej pouzit pro pfipojeni digitédlniho fotoaparatu nebo
zafizeni USB.

¢ Pouzijte kratsi nez 3metrovy kabel USB. Je-li kabel del$i nez 3 m, nemusi prezentace fungovat spravné.

A

Pfipojeni zafizeni WirelessHD (pouze EH-TW6600W)

Projektor pfijima pfenosy ze zafizeni WirelessHD Transmitter a promitd dané obrazy. @ s.54

Promitany obraz zménite stisknutim tlacitka (Wieksid) na dalkovém ovladaci nebo tlacitka @ na ovladacim
panelu.
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Priprava

e Pfi pfijmu obrazd WirelessHD zajistéte nastaveni WirelessHD na Zapnuto. @ Nastaveni -
WirelessHD .79

e Zobrazené zafizeni Ize zménit volbou zafizeni ze seznamu P¥ipojeni Zafizeni v polozce Spojeni
HDMI. & Spojeni HDMI-Pfipojeni Zafizeni s.69

Pfipojeni chytrych telefon ¢i tabletl (pouze EH-TW6600W)

K zatizeni WirelessHD Transmitter Ize pfipojit MHL-kompatibilni chytré telefony ¢i tablety.

Pro pfipojeni portu microUSB chytrych telefon( ¢i tabletd k portu HDMI5 na zarizeni WirelessHD
Transmitter pouzijte MHL-kompatibilni kabel.

N
=] =
HDMI 5/ MHL (IN) « Ill
Z délkového ovladace projektoru Ize obsluhovat chytré telefony
¢i tablety. ez e
Pii nabijeni chytrého telefonu ¢i tabletu Ize také sledovat video a o
poslouchat hudbu.
'd N\

Upozornéni

e Zajistéte, aby pripojovaci kabel podporoval normy MHL. Pfi nabijeni mGze chytry telefon i tablet generovat
teplo, zpuUsobit unik kapaliny, explodovat nebo vytvorit dalsi podminky pro pfipadny vznik pozaru.
¢ Pfi zapojeni pomoci konverzniho adaptéru MHL-HDMI zfejmé nebude mozné zafizeni nabijet ani ovladat

z dalkového ovladace.
A\ J

4 2\
Néktera zafizeni maji vy3si spotiebu energie pfi pfehravani videa nez je dodavana a proto béhem
prehravani videa ¢i dalSich operacich nezaktivuji nabijeni.

Pro pouziti funkce bezdratové sité LAN pfipojte volitelnou jednotku bezdratové sité LAN (ELPAPO7).
VloZzte jednotku bezdratové sité LAN do portu USB (typ A).

K promitani obrazu pomocibezdratové sité LAN sibudete muset stdhnout nasledujici aplikace. Vice informaci
viz stranka pro stahovani.

¢ Bezdratové promitani pocitacovych obrazovek
K promitani pocitacovych obrazovek prostfednictvim sité slouzi EasyMP Network Projection.

22



Priprava

EasyMP Network Projection Ize stahnout z nasledujicich webovych stranek.

http://www.epson.com

¢ Promitani obrazii z mobilniho zafizeni prostfednictvim sité
Po nainstalovani ,Epson iProjection” do chytrého telefonu ¢i tabletu Ize bezdratové promitat data v zafizeni. Tak
muzete snadno sledovat obrazy z chytrého telefonu ¢i tabletu.

+Epson iProjection” Ize stdhnout zdarma z obchodu App Store nebo Google Play. Za pfipojeni k obchodu App Store
¢i Google Play bude zakaznikdim uc¢tovan komunika¢ni poplatek.

¢ Nepouzivate-li funkci bezdratové sité LAN s trvale vlozenou jednotkou bezdratové sité LAN, nastavte

éj Nap. bezdr. sité LAN na Vypnuto. Tim |ze zabranit cizim osobam v neopravnéném pfistupu. @ s.85

¢ PripouzitiEpsoniProjection nebo EasyMP Network Projection v polozce Rychly doporucujeme provést
nastaveni zabezpeceni. @ s.86

Sejmuti krytu konektor(

Kryt konektoru je nasazen na konektorovou ¢ast na zadni strané zafizeni EH-TW6600W. Tento kryt sejméte
pfi pouziti kabelu pro pfipojeni zafizeni.

V dolni &asti krytu konektor(l jsou mezery, které umoznuji vytahnout kryt dopfedu a zvednout jej z drazek
v horni ¢asti.

Pfi opétovném zasazeni krytu nejprve zasunte vyénélky do drazek v horni &asti.
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Pfiprava
| Priprava dalkového ovladace

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Upozornéni

¢ Pro zajisténi vloZeni baterii sprdvnym zpUdsobem ovéfte polohy znacek (+) a (-) uvnitf pfihrddky na baterie.
¢ Jiné nez manganové ¢i alkalické baterie velikosti AA nelze pouzit.

n Sejméte kryt na baterie. E Kryt na baterie opét nasadte.

Zvednéte kryt pfi stisknuté zapadce krytu Stisknéte kryt, az zaklapne do aretované
bateriového prostoru. polohy.

E Vyjméte staré baterie a vyménte je za

i Dochazi-li ke zpozdéni odezvy ¢i

NOVe. k vypadkdm funkce dalkového ovladace,
zfejmé to znamena, Ze jsou témér vybité
baterie. V tomto pfipadé vyménte staré
baterie za nové. Méjte pripraveny dvé
manganové i alkalické baterie velikosti
AA.

Pred vlozenim baterii ovérte jejich
spravnou polaritu (+) a (-).

Provozni rozsah dalkového ovladace

Provozni rozsah zaftizeni WirelessHD Transmitter se liSi. @ s.62

| Provoznirozsah (zleva doprava) 1 Provozni rozsah (odshora dol(i)
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Zakladni obsluha

| Spusténi a ukonceni projekce

Zapnuti projektoru a projekce

n PFipojte zafizeni k projektoru. E Zapnéte projektor.
Dalkovy ovlada¢  Ovladaci panel
..................................................................................................... B}
E Zapojte napajeci kabel. oYol 0o —
Zapojte pomoci dodaného napajeciho é‘? @ (sEu) O
kabelu. =

Pfi nastaveni Napajeni zapnuto
na Zapnuto Ize spustit projekci
jednoduchym pfipojenim
napajeciho kabelu k projektoru,
aniz by bylo nutné stisknout
jakékoli tlacitko. @ Nastaveni -
Provoz - Napajeni

zapnuto s.79

. J

p
A Varovani

Pfi promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru.
A J

A Vystraha

Pfi promitani neodpojujte napajeci kabel od hlavni

jednotky projektoru ani z elektrické zasuvky.
A J

e N
E ¢ Tento projektor disponuje funkci Détsky zamek, aby nemohly déti ndhodné zapnout napajeni, a funkci
Provozni zamek, aby nemohlo dojit k ndhodnému ovladani atd. @ Nastaveni - Nastaveni zamku -
Détsky zamek/Provozni zamek s.79
¢ PFi pouziti v nadmofské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm. vyska na Zapnuto.
@ Nastaveni - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.79
¢ Tento projektor disponuje funkci Autom. nastaveni pro automaticky vybér optimalniho nastaveni pfi
zméné vstupniho signalu obrazu u pfipojeného pocitace. @ Signal - Autom. nastaveni s.77
¢ Tento projektor disponuje portem Trigger Out pro komunikaci aktudlniho stavu napajeni projektoru
(zapnuto/vypnuto) do externich zafizeni. P¥i pouziti této funkce nastavte Rizeni napéjeni.
@ Nastaveni - Provoz - Rizeni napajeni s.79
¢ Pfi promitani nenasazujte krytku objektivu.
¢ Je-li projektor zavésen na stropé, po sejmuti krytky objektivu zajistéte jeji uschovani na bezpe¢ném
misté, protoze ji budete muset opét nasadit pfi pfepravé projektoru.

Neni-li promitan cilovy obraz

Neni-li promitan obraz, Ize zménit zdroj pomoci nékteré z nasledujicich metod.

25



Zakladni obsluha

Dalkovy ovladac Ovladaci panel
Stisknéte tlacitko pro cilovy port. Stisknéte tlacitko @ a vyberte cilovy port.
Stisknutim tlacitka potvrdte volbu.

On  Standby

OO o

[Zdroj]

$HDMI1 @

HDMI2

——— Source ——
sec.

Component

Video
PC
USB
LAN

E U videozafizeni nejprve spustte piehravani a pak zménte zdroj.

n Vypnéte pfipojené zafizeni.

4 2\
Pfi nastaveni Vyp Napaj Spoj na Vypnout napajeni?
Zapnuto v nabidce Spojeni
HDMI mUze vypnuti zafizeni Ano: Stisknéte tlacitko @
kompatibilniho s HDMI CEC Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko
vypnout také projektor. ‘
@ Nastaveni - Spojeni HDMI - - N
Vyp Napdj Spoj s.79 Pfinastaveni Potvrz. pohotov. na

Vypnuto Ize projektor vypnout
jednim stisknutim tla¢itka (©) na

E Stisknéte tla¢itko © na dalkovém délkovém ovladadi.
ovladadi &i ovladacim panelu @ Nastaveni - Zménit - Potvrz.
. pohotov. 5.79
projektoru. L y

Dalkovy ovlada¢  Ovladaci panel .
% 4 n Vy¢kejte na dokonéeni ochlazovani.

Lamp Temp
On  Standby 00
X

SSSSSS o Provozni indikator na ovladacim panelu
—— | purce — . v .
o 2 (@ @ (oE@=m) O projektoru prestane blikat.
(Fom\

Zobrazi se potvrzovaci zprava.

4 2\
éj ¢ P¥izapojeném napajecim kabelu
dochazi k uréité spotrebé el.
energie také pii absenci operaci.
o Kdyz napajeci kabel opét
zapojujete, pockejte dostate¢né
dlouhou dobu.

E Odpojte napajeci kabel.
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. Upravy promitnuté obrazovky

Zobrazeni zkusebniho vzoru

PFi upravach lupy/zaostfeni nebo polohy projekce ihned po nastaveni projektoru Ize misto pfipojeni
videozafizeni zobrazit zkusebni vzor.

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladadi zobrazite zkudebni vzor.

Pomoci tohoto zkusebniho vzoru Ize upravit polohu zobrazeni apod.

Stisknutim tlacitka /Esc\ ukonéite zobrazeni tohoto zkusebniho vzoru.

Upravy zaostfeni

Otacenim krouzku ostfeni upravte zaostfeni.

Upravy velikosti projekce (Uprava lupy)

Uchopte knoflik a ota¢enim krouzku lupy upravte velikost promitnuté obrazovky.
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Upravy naklonu projektoru

Je-li promitnutd obrazovka naklonéna (leva a prava strana projektoru maji jinou vysku) u projektoru
postaveného na stole, upravte predni nozicku tak, aby byly obé strany vzajemné vodorovné.

Upravy polohy promitaného obrazu (posun objektivu)

Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pred projekéni plochu, mlzZete upravit polohu obrazu pomoci posunu
objektivu.

| Provadéni uprav knoflikem posunu objektivu

Otacenim knofliku svislého a vodorovného posunu na projektoru upravite polohu promitaného obrazu. Stied
rozsahu posunu objektivu lze najit ota¢enim knofliku, dokud neuslysite kliknuti.

¥

l--i--‘l

L
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( 7\

Upozornéni

o PfipouZiti svislého posunu objektivu pro Upravy polohy obrazu nastavte obraz jeho posunutim nahoru a pak
nastaveni ukoncete. Pokud posunete obraz dol a ukoncite nastaveni, mize se jeho poloha o trochu sniZzit.
¢ Nema-li otdceni knoflik(i posunu objektivu vliv, nepokracujte v ném. Jakmile je promitany obraz zcela

posunuty k jednomu okraji, mlze dalsi otadceni knoflikem zhorsit kvalitu obrazu.
& J

4 2\

E ¢ Protoze hned po zapnuti projektoru je obraz nestabilni, doporucujeme po zahajeni promitani obrazu
pockat nejméné 30 minut, nez za¢nete provadét nastaveni zaostfeni, lupy nebo posunu objektivu.

¢ Nejostrejsiho obrazulze dosahnout, jsou-liknofliky svisléhoivodorovného posunu objektivu ve stftedni

poloze.
A J

Pomoci posunu objektivu Ize obraz posunout v nasledujicim rozsahu.

N ~

l’ A
/ S/ \
: N | vxeo%

12H T\Aﬂ V x 60%

v

H x 24% H x 24%
Stied ¢ocky

Promitany obraz s posunem objektivu ve stfedni poloze

A Vystraha

Nez za¢nete projektor premistovat, nezapomente pomoci kolecek posunu ¢ocky umistit cocku do stredové
polohy. Pfi pfepravé projektoru s objektivem posunutym nahoru, dol(, doleva ¢i doprava mGze dojit
poskozeni mechanizmu posunu objektivu. Nasadte i ochrannou podlozku, ktera byla nasazena pfi koupi
projektoru.

PFi upravach polohy promitani pomoci posunu objektivu doporucujeme nainstalovat projektor
paralelné s projekéni plochou.

Korekce lichobéznikového zkresleni (Lichobéz. - V/S)

Ke korekci lichobéznikového zkresleni Ize pouzivat tlacitka @ na ovladacim panelu.
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4 2\
éj ¢ Kvalitu promitaného obrazu Ize udrzovat Upravami polohy promitani pomoci posunu objektivu. Nelze-
li upravy provést pomoci posunu objektivu, pouzijte lichobéznikovou korekci.
¢ Pii pouziti lichobéznikové korekce otocte knofliky posunu objektivu do nasledujicich poloh.
- Knoflik vodorovného posunu objektivu: stfedni poloha
- Knoflik svislého posunu objektivu: zcela k hornimu okraji
Jsou-li knofliky posunu objektivu v chybné poloze, mize dojit ke zkresleni promitaného obrazu.

. J

Stisknutim tlacitek zobrazite méfidla Lichobéznik - S/Lichobéznik - V.
Pfi zobrazenych méfidlech lze stisknutim tlacitek provadét svislou korekci a stisknutim tlacitek
provadét vodorovnou korekci.

[Lichobé&Znik]
Lichob&znik - S

Lichob&2nik - V

MLichobéZnik - S CDLichobéZnik - v

E Stisknutim tlaitek (1K) Ize upravit hlasitost tehdy, kdyz nejsou méfidla Lichobéznik - S/
Lichobéznik - V zobrazena. @ s.31

Kdyz je prilis Siroka horni ¢i dolni ¢ast
OV@
VN
&3

Kdyz je pfilis Siroka leva ¢i prava cast

¥
x

e

Ll

—___L

4 2\
e Pii korekci lichobéznikového zkresleni se mize zmensit promitany obraz. Aby promitnuta obrazovka
E zaplnila projekéni plochu, zvétsete projekéni vzdalenost.
e Lichobéz. - V/S Ize také nastavit z nabidky Konfigurace. @~ Nastaveni - Lichobéz. - V/S - Lichobéznik
- S/Lichobéznik -V s5.79
o U¢inné korekce Ize provadét v rozsahu projekéniho dhlu 30° libovolnym smérem.

Upravy hlasitosti

Hlasitost Ize upravit pomoci tlacitek “im na dalkovém ovladaci nebo tlacitek na ovladacim
panelu projektoru.
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Dalkovy ovladac Ovladaci panel

[ T )
(nvens) () (Eee)

Link = 3F

=0

4 2\
E e Hlasitost Ize také upravit z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Audio s.79
e Za normalnich podminek Ize upravit hlasitost integrovaného reproduktoru projektoru. Nicméné
pfipojenim systému AV k projektoru a nastavenim polozky Spojeni HDMI na Zapnuto a polozky
Vystupni audio zaf. na Systém AV mUzete nastavit hlasitost systému AV pfi promitani ze zdroju
HDMI1, HDMI2, a WirelessHD. @ s.68

. J

A Vystraha

Nezacinejte na vysoké hlasitosti.
Nahla nadmérna hlasitost mlze zpUsobit ztratu sluchu. Pied vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste ji mohli
pfi dalSim zapnuti postupné zvysovat.

&

Docasné skryti obrazu a vypnuti zvuku

Funkci Ize pouzivat k do¢asnému skryti obrazu na projekeni plose a vypnuti zvuku.
Pro zapnuti ¢i vypnuti obrazu stisknéte tlacitko [Avmue], Tim se také zapne/vypne zvuk.

4 2\
¢ Protoze u filmu pokracuje jeho pfehravanii pfi vypnutém obrazu, nemuzete se vratit k mistu, kde jste
E skryli obraz a vypnuli zvuk pomoci tlacitka .
 Pro vypnuti ¢i prehravani pouze zvuku stisknéte tlacitko [®mute
e Zanormalnich okolnosti je zvuk z vestavéného reproduktoru projektoru vypnut ¢i prehravan. Nicméné
pfipojenim systému AV k projektoru a nastavenim polozky Spojeni HDMI na Zapnuto a polozky
Vystupni audio zaf. na Systém AV mUzete nastavit hlasitost systému AV pfi promitani ze zdroju
HDMI1 a HDMI2. @ .68
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Upravy obrazu

Vybér kvality projekce (Rezim barev)

Pfi promitani Ize zajistit optimalni kvalitu obrazu, ktera vyhovuje okolnimu prostredi. Jas obrazu se lisi
v zavislosti na zvoleném rezimu.

E Zvolte Rezim barev.

Stisknutim tlacitek <+ ><"3"> ze zobrazené nabidky zvolte Rezim barev a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[ReZim barev]

4 Automaticky @
Dynamicky
Obyvaci pokoj

Pfirozeny
Kino

3D dynamicky
3D kino

Pii promitani 2D obrazu
Muizete zvolit Automaticky, Dynamicky, Obyvaci pokoj, Pfirozeny a Kino.
3D dynamicky a 3D kino jsou zobrazeny Sedé a nelze je zvolit.

P¥i promitani 3D obrazu
Muzete zvolit 3D dynamicky a 3D kino.
Automaticky, Dynamicky, Obyvaci pokoj, Pfirozeny a Kino jsou zobrazeny Sedé a nelze je zvolit.

Volby pfi promitani 2D obrazu

Rezim Aplikace

Automaticky Automaticky nastavi barevny rezim podle okolniho prostfedi. Optimalni kvalita obrazu
je nastavena podle jasu mistnosti detekovaného snimacem (funkce automatické Gpra-
vy barev).

Dynamicky Idealni pro pouziti ve svétlé mistnosti.

Obyvaci pokoj Idedlni pro pouziti ve svétlé mistnosti. Obraz je jasny a ostry.

Pfirozeny IdedIni pro pouziti v tmavé mistnosti. Vtomto rezimu doporucujeme provadét Upravu
barev.

Kino Ideélni pro sledovani film{ a koncert(i v tmavé mistnosti.
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Vs

Ej Automaticky Ize nastavit pouze v ptipadé, Ze Projekce je Celni. @ 5.79

(N

Volby pfi promitani 3D obrazu

Rezim Aplikace
3D dynamicky Pro pouZziti pfi promitani 3D obrazu. Obraz je jasny a ostfejsi nez 3D kino.
3D kino Pro pouZziti pfi promitani 3D obrazu. Vytvafi kontrastnéjsi barvy nez dynamické 3D.

Pfepnuti obrazovky mezi rezimy plny a lupa (Pomér stran)

Typ vstupniho signdlu, pomér stran a rozliseni Ize zménit, aby odpovidaly poloZzce Pomér stran projekéni
plochy.

Dostupny Pomér stran se lisi v zavislosti na obrazovém signalu, ktery se pravé promita.

a Pomoci tlagitek << ><v > zvolte
nazev nastaveni a stisknutim tlac¢itka
— potvrdte dany vybér.

Aspect
)
fe)

P Gsec)

[Pomér stran]

& Automaticky &

v
WiHD Transmitter

Normalni
Nastaveni |ze provadét z nabidky Plny
Konfigurace. @ Signal - Pomér Lupa
stran s.77

Pomér stran nemusi byt
v zavislosti na typu signalu
k dispozici.

BéZnym vybérem Automaticky se k zobrazeni vstupniho signdlu pouziva optimalni pomér stran. Chcete-li
pouzit jiny pomér stran, toto nastaveni zménte.

NiZze uvedena tabulka ukazuje obraz promitnuty na projekéni plochu 16:9.

Vstupni obraz Nazev nastaveni (Pomér stran)
Normalni Plny Lupa
Obraz 4:3 - —~
L " () ‘
Obraz 16:9

P¥i projekci obrazu 16:9 nelze zvolit PIny a Lupa.

Obraz nahrany pomoci
zdeformovani

O ()
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Vstupni obraz

Nazev nastaveni (Pomér stran)

Normalni

Plny

Obraz letterbox®

() @
te:

Poznamky

Odpovida vertikalni vel-

ikosti projek¢niho panelu.

Pomér stran se lisi v zavi-

slosti na vstupnim obrazu.

Vyuziva cely projekéni
panel.

Zachovava pomér stran
vstupniho signalu a odpo-
vida horizontalni velikosti
projekéniho panelu. Horni
adolni ¢ast obrazu mohou
byt ofiznuty.

*Obraz letterbox pouzity vtomto vysvétlenije obraz s pomérem stran 4:3 zobrazeny v poméru stran 16:9 s ¢ernymi

okraji nahote a dole pro umisténi titulkd. Okraje v horni a dolni ¢asti obrazu slouzi pro titulky.

Ve

Upozoriiujeme, Ze pouziti funkce pomeéru stran projektoru ke zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komer¢ni ucely Ci vefejnou projekci miiZze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.
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Absolutni upravy barev

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Pro kazdou z barev R (¢ervend), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova) a Y (zlutd) Ize upravit odstin,

sytost a jas.

Odstin Upravi celkovou barvu obrazu na modrou, zelenou nebo cervenou.
Sytost Upravi celkovou Zivost (sytost) obrazu.
Jas Upravi celkovy barevny jas obrazu.

Pfoleﬁ‘ﬁ Swap (3sec.)
LP v

WiHD Transmitter

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Upfiesnit - RGBCMY s.75

Pomoci tla¢itek <+ —><"3"> zvolte
barvu, kterou chcete upravit, a
stisknutim tla¢itka @< potvrdte dany
vybér.

[RGBCMY]

Odstin Svétlost

[
[
[
[
[
[

[=N=N=llel-]

[ Zadat [EIEN Odej

Pomoci tlacitek <+ —><"+"> zvolte
Odstin, Sytost nebo Jas.

Pomoci tla¢itek (<1 provadéjte
upravy.

[R]

Sytost
Svétlost

Stisknutim tlacitka /Esc\ upravte jinou
barvu.

Stisknutim tlacitka vratite GUpravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

E Stisknutim tlacitka ukondite
nabidku.

Upravy gama

Pfi zobrazeni obrazu Ize upravit slabé rozdily v zabarveni, k nimz muze dojit kvili pouzivanému zafizeni.

Muzete pouzit jednu z nasledujicich dvou metod vybiranych z nabidky Konfigurace.

Metoda nastaveni

Nabidka Nastaveni

Vyberte a upravte hodnotu ko-
rekce

Obraz - Upiesnit - Gama

Uprava pomoci grafu Gprav ga-
ma

Obraz - Upfesnit - Gama - Pfizplisobeny - Uprava ténu barev
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| Vyberte a upravte hodnotu korekce

Vyberte hodnotu Upravy a stisknutim tlacitka tento vy- [Gama]
bér potvrdte.
o1
Cim vétsi je hodnota, tim svétlej$i budou tmavé ¢asti obrazu, =0
ale jasné oblasti mohou zdanlivé vyblednout. Horni ¢ast gra- 0-2 )
fu upravy gama se zaobli. dReset
Cim je hodnota mensi, tim budou svétlé ¢asti obrazu tmavsi.
Dolni ¢ast grafu Upravy gama se zaobli. B Zpt Lud Zvol SR Naotavite e BB de]

E ¢ Vodorovna osa grafu Upravy gama ukazuje uroven vstupniho signdlu, a svisla osa ukazuje Uroven
vystupniho signalu.
e Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

| Uprava pomoci grafu Gprav gama

Upravy ténu barev provadéjte pti sledovani promitaného obrazu.

n Pomoci tlacitek (<17>) vyberte &ast, E Pomoci tla¢itek <—2><""> upravte
kterou chcete upravit z grafu. jas a stisknutim tlacitka potvrdte
dany vybeér.

[Gama]
Barevny ton1 : 0

d  Upravit £ Posunout
[EEMDReset EXmNastavit

0 Upravit D Posunout
[EFReset [EMmNastavit

Upravy RGB (Posun/Zvyraznit)

U jasu snimku Ize upravit tmavé oblasti (Posun) a svétlé oblasti (Zvyraznit) pro R (Cervend), G (zelend) a B
(modrad). Obraz bude jasnéjsi pfi posunu doprava (pozitivni) a tmavsi pfi posunu doleva (negativni).

Posun Je-liobrazzesvétlen, dojde k zivéjsSimu vystupu stinovani u tmavsich ¢asti. Je-liobrazztmaven,
dojde k pInéjsimu vystupu obrazu, ale stinovani u tmavsich ¢asti bude obtiznégjsi rozlisit.

Zvyraznit Je-li obraz zesvétlen, dojde ke zbélani svétlych ¢asti a ke ztraté stinovani. Je-li obraz ztmaven,
dojde k zivéjSimu vystupu stinovani u svétlych ¢asti.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [RGE]
- UpFesnit - Posun R 0 O —— O
Obraz - Upfesnit - RGB e 00 - 3
, ., . , Posun B 00 = >
Pomocitlacitek <+ > <"+ "> zvolte polozku a pomocitla- Zvyraznit R 09 - S
., L. , Zvyraznit G 0 L]
Citek @ @ provadéjte Upravy. Zvyraznit B 00 r o

EmZpét MDUpravit/Vybrat EEMDReset EEmOde]

E Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

37



Upravy obrazu

Teplota barev

Upravit Ize celkovy odstin obrazu. Upravy provedte v ptipadé, Ze je obraz pfilis modry, pfilis ¢erveny atd.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [Obraz]
Teplota barev 0 L O NN I O H

Obraz - Teplota barev

Pomoci tlacitek @ @ provadéjte Upravy.
Modré odstiny se zesiluji zvySovanim hodnoty, a ¢ervené od-
stiny se zesiluji snizovanim hodnoty.

%j ¢ Nastaveni Teplota barev se méni s nastavenim Rezim barev.
e Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Pletovy ton

Odstin pleti je mozné upravit. Upravy provedte, je-li odstin pleti nacervenaly nebo nazelenaly apod.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [Obraz]
Obraz - Pletovy ton
& EDUpravi EEMNRese IEmOde|

Pomoci tlacitek @ @ provadéjte Upravy.
Obraz bude zelenégjsi pfi nastaveni doprava (pozitivni) a Cer-
venéjsi pfi nastaveni doleva (negativni).

%j Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.
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Podrobné upravy obrazu

Upravy Ostrost

Obraz je mozné projasnit. K dispozici jsou dva typy, Standardni a Upiesnit, které umoznuji provadét
podrobnéjsi Upravy.

Typ Upfresnit nelze upravit v nasledujicich situacich.

¢ Kdyz je na vstupu pocitacovy signal
* Pfi nastaveni Zpracovani obrazu na hodnotu Rychle v nabidce Signal
¢ Pfi promitani 3D obrazu

Nasledujici ¢ast ukazuje polozky nastaveni a postupy pro typ UpfFesnit.

Vylep3eni tenkych car Dojde k vylepseni detaild, jako jsou vlasy a vzory na odévu.

Vylepseni silnych ¢ar Dojde k vylepseni velkych ¢asti, jako obrysy celych predmétt ¢i pozadi, takze se
projasni celkovy obraz.

Vyleseni V-Car Vylepsi obraz vodorovné nebo svisle.

Vylepseni H-Car

n Stisknéte tlacitko (Menu\ n Pomoci tlacitek <+ ><5 > zvolte
polozku a pomoci tlacitek (<)

provadejte upravy.

Obraz bude vylep3en pfi posunu doprava

(pozitivni) a zmékcen pfi posunu doleva
(negativni).

Zobrazi se nabidka Konfigurace. —

+
..................................................................................................... Vylep&eni tenkych &ar

©
VylepSeni silnych & g
ylep3eni silnych Ear
E Zvolte Obraz - Ostrost. e
VyleSeni V-&ar L+
Vylepieni H-&ar C

Zobrazi se obrazovka Uprav polozky

Ostrost EmZpét 53 Zvol EmZadat IEmOde|
..................................................................................................... Horni tlacitka + a - upravuji soucasné
E Zvolte polozku Upfesnit v pravé horni vysoké a nizké oblasti.
&asti obrazovky a stisknutim tlacitka Stisknutim tlacitka e vrétite Upravy zpet
potvrdte dany vybér. na jejich vychozi hodnoty.
Jobrazi se obrazovka tpra polozky S o R
UpFesnit, E Stisknutim tlacitka ukonc¢ite
nabidku.

Nastaveni automatické clony

Automatické nastavenijasu v zavislosti na jasu promitaného obrazu umoznuje vychutnat hluboce a bohaté
podané snimky.

Prozmény jasu v promitaném obrazu od Normalni do Vysoka rychlost ze zvolit sefizeni soubéhu Uprav jasu.
(V zavislosti na obrazu bude zfejmé slyset ¢Cinnost automatické clony, ale nejde o zavadu.)
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Pomoci tlac¢itek <+ ><3"> zvolte
poloZku a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[Autom. clonal

o

0 Normalni
0Vysoka rychlost

Zobrazi se nabidka Konfigurace. I Zpét 53 Zvol EmINastavit EEmOdej

E Zvolte Obraz - Autom. clona.

Zobrazi se obrazovka Uprav polozky
Autom. clona.

Funkce Super-resolution a Vylepseni detail(i

Tyto funkce zlep3uji rozliSeni tim, Ze zaostfi rozmazané obrysy a zd{irazni vnimani materialu a textury.

Super-resolution Toto nastaveni doostfi rozmazané obrazy a vylepsi zdanlivou detailnost obrazu zvy-
Senim rozliseni obrazového signalu.

V zavislosti na obrazu mize dojit ke zvySeni deformace na kraji obrazu. Zjistite-li jakékoli
zkresleni, nastavte jej na ,0".

Vylepseni detaild Toto nastaveni zvysuje obrazovy kontrast a vytvafi obraz s vétsim dlrazem na vnimani
materidlu a textury.

V zavislosti na obrazu mlze byt na hranicich mezi barvami patrné urcité zvyraznéni.
Pokud vas to znepokojuje, nastavte mensi hodnotu.

Ve

E Pfi zméné nastaveni Super-resolution dojde také ke zméné hodnoty Vylep3eni detail(.
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n Stisknéte tlacitko [ .
T

A
>

4 2\
E ¢ Nastaveni lze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Signal - Super-
resolution s.77
¢ Nelze nastavit, kdyz je na vstupu
obrazovy signal pocitace.
¢ Nelze nastavit pfi pfevodu 2D
obraz(i na 3D. @ Signal - 3D
nastaveni - Pfevod 2D-
na-3D s.77
e P¥i promitani 3D obrazl je toto
nastaveni aktivovano pouze pro
signaly 1080p/24 Hz/baleni

ramcd.

E Tla¢itky <= ><"~v > zvolte moznost
Super-resolution nebo Vylepseni
detailti a pak provedte Upravy
pomoci tlacitek (<1(>).
Cim je hodnota moznosti Super-
resolution vyssi, tim vetsi je ucinek.
Cim je hodnota moznosti Vylep3eni

vvs

detaild vyssi, tim vétsi je dliraz na texturu.

[Signal]

Vylepgeni detaild

Super-resolution 0 O N O

EDUpravit/Vybrat [EEMDReset

ETEE0dej

Stisknutim tla¢itka nebo tlacitka
ukonéite nabidku.

Zarovnani panelu

Upravi barevny posun pixeld u displeje LCD.

E Zvolte Nastaveni - Zarovnani
panelu a pak potvrdte volbu
stisknutim tlacitka € .

Zobrazi se obrazovka Uprav polozky
Zarovnani panelu.
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E Nastavte Zarovnani panelu na
Zapnuto.

[Zarovnani panelu]

Zarovnani panelu @Zapnuto

Vybrat barvu R
Barva vzoru
Spustit dpravy

R/G/B
Nastaveni

Reset

B Zpét 0 Zvol [Enter FETOETY EEmOdej

4 2\
Pfi nastaveni na Zapnuto se
aktivuje upravena hodnota. Pfi
nastaveni na Vypnuto se
upravena hodnota vrati na
vychozi hodnotu.

n V poloZce Vybrat barvu zvolte barvu,
kterou chcete upravit.

E V poloZce Barva vzoru zvolte vzor
(kombinaci barev) pouzivany pro
upravy.



Upravy obrazu

E Vyberte Spustit upravy a stisknutim n Pouzijte tlacitka <+ > <7 >(<I(>)

tlacitka @< potvrdte dany vybér. pro Upravy a stisknutim tla¢itka
Nejprve provedte Upravy celého displeje prejdéte na dalsi bod Uprav.

LCD. Kdyz se zobrazi zprava s vyzvou

k zahajeni Uprav, zahajte je stisknutim

tlacitka €

Upravy se provadéji ve &tyfech rozich
pocinaje levym hornim rohem.

[Zarovnani panelu]

Vybrat barvu: R

Pro Upravy pouzijte tlaitka <+ >
<5 >[4 a pak stisknéte tla¢itko
. mmmRocel  mmNastavi

[Zarovnani panelu]

Po Upravach ¢tyf roh( zvolte Odej a
stisknutim tlacitka potvrdte dany

N Upravit 1 Zpét Vyber°
[EEMOReset EXmNastavit

Vybrat barvu: R

[Zarovnani panelu]

Uprava dokonéena.

Chcete-li obnovit hodnoty pred Chcete-li provést jemn&j&i dpravy, miZete
Zaha’jenllm V§ECh upraV StiSknéte rovnéZ vybrat libovoliny prisecik a potom upravit.
I
v
tlacitko /Esc\. Ode S—

53 Zvol EmmZadat EEmOdej

Chcete-li provést podrobnéjsi upravy, L o

lte U it étvii roh d Potrfebuiji-li Ctyfi rohy jesté néjaké
zvolte .pravﬂi Cty"v'io y a potvrdte Upravy, zvolte Vybrat prisecik a
volbu stisknutim tlacitka €. upravit a pokracujte v Gpravach.

E e ProdokonéeniGprav zvolte Odej. .....................................................................................................

* Pro navrat na obrazovku Spustit Stisknutim tlacitka ukoncite
Upravy stisknéte tlac¢itko [Esc) . nabidku

Zpracovani obrazu

ZlepSuje rychlost odezvy u obrazu promitaného vysokou rychlosti, jako jsou hry.

Tato funkce je k dispozici pouze pfi pfijmu vstupu progresivniho signalu z portu Component, Video, HDMI1 i
HDMI2, nebo ze zafizeni WirelessHD.

Tlacitko pfepina mezi moznostmi Jemny a Rychle.

=) T )

N\ )

Projsdﬁ Swap (3sec)
LP v

WiHD Transmitter

4 2\
E ¢ Nastaveni lze provadét z nabidky Konfigurace. @ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu s.77
¢ Tato funkce nepodporuje 3D obraz.
¢ Je-li Zpracovani obrazu nastaveno na Rychle, nelze zménit nasledujici nastaveni:
-Potla¢eni Sumu a Pfevod 2D-na-3D jsou pevné nastaveny na Vypnuto.
-Ostrost je pevné nastavena na Standardni.
-Obraz v obraze nelze pouzit.
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Upravy obrazu

Sledovani obrazu v kvalité ulozeného obrazu

(funkce Pameét)

Funkce Ulozeni

Hodnoty Uprav pro nékteré obrazy a nastavenikvality obrazu v nabidce Konfigurace |ze uloZit pro dalsi pouziti

(Ulozit do paméti).

Protoze tyto ulozené hodnoty Uprav Ize nacist z dalkového ovladace, mlzete snadno pfepnout na

preferovanou kvalitu obrazu (Nacist z paméti).

Ulozit Ize néasledujici funkce nabidky Konfigurace.

Obraz ReZim barev, Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin, Pletovy tén, Ostrost, Teplota barev., Pfikon,
& s.75 Autom. clona
Upfesnit Gama, Posun, Zvyraznit, Odstin, Sytost, Jas, EPSON Super White
Signal Odstranéni prokladu, Detekce pohybu, Super-resolution
& s.77 Upfresnit Potlaceni $umu, Uroven nastaveni, Pieskenovani, Video rozsah HDMI

Ulozeni do paméti

Pamét Ize zaregistrovat pfi nastaveni Rezim barev na cokoli kromé Automaticky.

n Provedte nastaveni, ktera chcete
ulozit do nabidky Konfigurace.

/D
LPLGJTeV(tﬁ Swap (3sec)

WIiHD Transmitter

E Pomoci tlacitek <+ ><+ > zvolte
polozku Ulozit do paméti a
stisknutim tlacitka potvrdte dany
vybér.
[Pamét’]

Nacist z paméti
UloZit do paméti

Vymazat pamét’
Preimenovat pamét’

0d Zvol [ Zadat T Odej

Zobrazi se obrazovka Ulozit do paméti.
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Pomoci tlac¢itek <+ —><"3"> zvolte
nazev paméti pro uloZeni a stisknutim
tla¢itka &< potvrdte dany vybér.

[UloZit do paméti]

i Memory1 @Dynamicky
0 Memory2

0 Memory3

0 Memory4

0 Memory5

0 Memory6

0 Memory7

0 Memory8

0 Memory9

0 Memory10

ERZpét s Zvol EmNastavit EEmOdej

Do paméti se ulozi aktudlni nastaveni
projektoru.

Ma-li znac¢ka vlevo od nazvu paméti
azurovou barvu, byla jiz tato pamét
zaregistrovana. Pfi vybéru zaregistrované
paméti se zobrazi zprava s zadosti o
potvrzeni prepsani této paméti. Pfi vybéru
Ano dojde k vymazani pfedchoziho
obsahu a uloZeni aktualnich nastaveni.



Upravy obrazu

Nacteni z paméti

n Stisknéte tla¢itko a vyberte Nacist z paméti.

Zobrazi se obrazovka Nacist z paméti.

Zvolte nazev cilové paméti.

E e Barevny rezim uloZzeny do paméti se zobrazi na pravé strané.
e V z3vislosti na vstupnim signalu nemusi byt ¢ast polozky nac¢tené paméti aplikovana na
promitany obraz.
o Paméti ulozené pro 2D obrazy Ize nacist pouze pfi promitani 2D obraz(. Paméti ulozené pro 3D
obrazy Ize nacist pouze pfi promitani 3D obrazd.

Vymazani ulozené paméti
n Stisknéte tla¢itko a vyberte Vymazat pamét.

Zobrazi se obrazovka Vymazat pamét.

E Zvolte nazev cilové paméti.

Zobrazi se potvrzovaci zprava. Pfi vybéru Ano dojde k vymazani obsahu uloZzené paméti.

Chcete-li vymazat viechny ulozené paméti, piejdéte na Reset - Reset paméti v nabidce
Konfigurace. @ s.87

Pfejmenovani paméti

Kazdy ndzev paméti lze pfejmenovat pomoci nejvyse 12 znakl. Zadani snadno zapamatovatelného nazvu
pameéti je uzitecné pfi nacitani paméti.

n Stisknéte tlacitko a vyberte Pfejmenovat pamét.

Zobrazi se obrazovka Pfejmenovat pamét.

E Zvolte nazev cilové paméti.

Zobrazi se obrazovka seznamu nazvu.

E Vyberte zobrazeny nazev nebo PFizplisobeny.

Chcete-li zadat vlastni ndzev, zvolte Pfizpisobeny a prejdéte ke kroku 4. Pfi vybéru Pfizpiisobeny se
zobrazi klavesnice.

PFi vybéru seznamu nazvl ovérte, Ze byl zménén nazev paméti.



Upravy obrazu

n Zadejte nazev.

Pomoci tlacitek <+ >3 > @ @ vyberte [PFizpasobeny]
znak a stisknutim tlacitka potvrdte dany vy-
bér. Zadejte nejvyse 12 znak. . | Backsp Del
] ) - -+
v . I e e 1 11Del
Po dokonéeni zadani nazvu zvolte Finish. 3 SHAY e

Nazev paméti se zmeni.

EEZpét [0 Zvol EmmNastavit M Ode)
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Uzite¢né funkce

Vychutnani 3D obrazu

Nastaveni 3D obrazu

Pro zobrazeni 3D obrazu nastavte zdroj na HDMI1, HDMI2 nebo WirelessHD (pouze EH-TW6600W).
Projektor podporuje nasledujici 3D formaty.

e Baleniramcut
¢ Vedle sebe
¢ Nahofie a dole

1 Kdyz projektor zjisti 3D format

P¥i zjiSténi 3D formatu projektor automaticky promita 3D obraz.

| Kdyz projektor nezjisti 3D format

Néktera 3D televizni vysilani nemusi obsahovat signaly 3D for-
matu. V tomto pfipadé nastavte 3D format ru¢né. Stisknutim tla-
Citka nastavte 3D format na AV zafizeni.

4 2\
Ej e Pfi sledovani 3D obrazu s pfipojenym AV zesilovacem pouzijte 3D kompatibilni AV zesilovac.
e Podrobnosti o nastaveni 3D formatu na zafizeni AV viz dokumentace dodavana se zafizenim AV.
¢ Pokud nedoslo ke spravnému nastaveni 3D formatu, nebude obraz promitan spravné, vizobrazek nize.

. J

"1 Pokud 3D obraz nelze zobrazit

Neni-li 3D efekt zobrazen spravné ani po nastaveni 3D format(, viz nasledujici informace.

¢ Mohlodojitk obraceni¢asovanisynchronizace pro 3D bryle. Obratte synchronizaci pomocilnverzni 3D bryle a zkuste
to znovu. @ Signal - 3D nastaveni - Inverzni 3D bryle s.77

® Obraz se nezobrazi ve 3D pfi nastaveni 3D zobrazeni na Vypnuto. Stisknéte tlac¢itko na dalkovém ovladadi.
@ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s.77

( N\
Ej e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé.
e Kdyz se zobrazi 3D obraz, zobrazi se také varovani o sledovani 3D obrazu. Toto varovani Ize vypnout
nastavenim Upoz. na 3D sledov. na Vypnuto. @ Signal - 3D nastaveni - Upoz. na 3D sledov. s.77
e 2D obrazy Ize také pfevést na 3D obrazy. @ s.52
¢ Pii 3D projekci nelze zménit nasledujici funkce nabidky Konfigurace.
Pomér stran (nastaveni na Normalni), Potlaceni Sumu (nastaveni na Vypnuto), Pfeskenovani (nastaveni
na Vypnuto), Super-resolution, Zpracovani obrazu, Upfesnit - Ostrost, Obraz v obraze
e ZpUsob zobrazeni 3D obrazu se mize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostfedi a podle toho,

jak dlouho je lampa pouzivana. Nepouzivejte projektor v pfipadé, Ze obraz neni promitan normalné.
. J
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Uzite¢né funkce

Pouziti 3D bryli

K zobrazeni 3D obrazu pouzijte dodané i volitelné 3D bryle (ELPGS03).
V zavislosti na modelu nemusi byt 3D bryle soucasti dodavky.

E 3D bryle jsou dodavany s ochrannymi nalepkami. Pfed pouzitim ochranné nalepky odstrante.

I Nabijeni 3D bryli

V zavislosti na modelu pouzivanych 3D bryli jsou k dispozici nasledujici metody nabijeni.

Mate-li WirelessHD Transmitter, mUzete toto zafizeni pouzit k nabijeni bryli.

Nemate-li WirelessHD Transmitter, mGzete nabijet pomoci volitelného nabijeciho adaptéru USB.

3D bryle Ize také nabijet jejich pfipojenim k portu USB (typu A) na zadni strané projektoru pomoci kabelu
USB (pouze v pripadé, Ze je projektor zapnuty).

Nabijeni pomoci zafizeni WirelessHD
Transmitter

Pfipojte 3D bryle k zafizeni WirelessHD
Transmitter pomoci kabelu USB.

4 2\
Pfiblizné doby nabijeni a pouziti viz nize
uvedena tabulka:

Doba nabijeni | Doba pouziti

Pi pfipojeni kabelu k portu HDMI5 nemdze 3 minuty Pfibl. 3 hodiny
zafizeni WirelessHD Transmitter nabijet 3D bryle. 50 minut P¥ibl. 40 hodin

Nabijeni pomoci nabijeciho adaptéru USB

Pfipojte 3D bryle pomoci kabelu USB
kvolitelnému nabijecimu adaptéru USB, ktery pak
zapojte do el. zasuvky.

( 2\

Upozornéni

e Zapojte jej pouze do el. zasuvky, kterd pouziva napéti uvedené na 3D brylich.
¢ Pfi manipulaci s dodanym kabelem microUSB nezapomente na nasledujici body.
- Kabel neohybejte, nekrutte ani za néj netahejte pfilis velkou silou.
- Kabel nijak neupravujte
- Zapojeni neprovadéjte v blizkosti elektrického topeni.
- Nepouzivejte kabel v pfipadé, Ze je poskozen.
& J

1 Parovani 3D bryli

Pro generovani 3D obrazu musi byt 3D bryle sparovany s projektorem.
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Uzite¢né funkce

Parovani spustite stisknutim a podrzenim tlacitka [Pairing] na 3D brylich.

3D bryle zapnete pfesunutim
vypinace [Napajeni] na On.

Indikator se na nékolik sekund zapne a pak
se zase vypne.

Stisknéte a podrzte tlacitko tfi
sekundy.

Indikator blika stfidavé zelené a Cervené.
Je-li parovani provedeno spravné,

indikator se na deset sekund zapne a pak se
zase vypne.

U 3D bryli, které jesté nebyly pouzity, je parovani provedeno v okamziku zapnuti 3D bryli. Parovani
neni treba provadét v pfipadé, ze se jiz 3D obraz zobrazuje spravné.

Jakmile bylo sparovani provedeno, Ize 3D obraz zobrazit pfi pfistim zapnuti pfislusnych zafizeni.
Parovanilze provadét v dosahu tii metrd od projektoru. BEhem probihajiciho parovani zajistéte, abyste
zUstali v dosahu tfi metr( od projektoru. Jinak se parovani nezdati.

Nelze-li synchronizaci provést do 30 s, je parovani automaticky zruseno. Po zruseni parovani nelze 3D
obraz zobrazit, protoze neprobéhlo sparovani.

[

Noseni 3D bryli

3D bryle zapnete pfesunutim Nasadte 3D bryle a vychutnejte si

vypinace [Napajeni] na On. promitani.
oz v . 4 2\
Indikator se na nékolik sekund zapne a pak Ej « Po skonceni pouzivani 3D bryli je
se zase vypne. y . -
vypnete pfesunutim vypinace

[Napajeni] na Off.

¢ Nejsou-li 3D bryle pouzity po
dobu min. 30 sekund, dojde
k jejich automatickému vypnuti.
Chcete-li 3D bryle opét zapnout,
presunte vypinac [Napajeni] na
Off a pak znovu na On.

e Bude-li 3D obraz sledovat vice
osob, bude potfeba vice paru
volitelnych 3D bryli. @ s.108

Vyznamy indikatoru na 3D brylich

Stav 3D bryli Ize zkontrolovat na zakladé toho, zda indikator sviti nebo blika.

off (Il Ton o O Ppairing
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Uzite¢né funkce

Indikatory Stav
Blikd dvakrat ¢ervené x5 Slaba baterie
Sviti Cervené Nabijeni
Sviti zelené Nabijeni dokonceno
Blika stfidavé zelené a ¢ervené Parovani
Sviti zelené deset sekund a pak zhasne | Zapnuti ¢i parovani bylo Uspésné

Dosah pro sledovani 3D obrazu

Tento projektor umoznuje promitat 3D obraz v dosahu uvedeném na obrazku nize.

4 N\
E ¢ 3D obraz se nemusi promitat spravné v pfipadé existence ruseni od ostatnich komunikacnich zafizeni

Bluetooth. Tato zafizeni nepouzivejte ve stejnou dobu.

¢ Komunika¢ni metoda pro 3D bryle vyuziva stejnou frekvenci (2,4 GHz) jako bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinné trouby. Proto - v pfipadé pouziti téchto zafizeni ve stejnou dobu -
muze dojit k ruseni radiovych vin, rudeni ¢i vypadkiim obrazu nebo vypadku veskeré komunikace.
Musite-li pouzivat tato zafizeni ve stejnou dobu, zajistéte, aby mezi nimi a projektorem byla dostate¢na
vzdalenost.

¢ 3D bryle pro tento projektor jsou 3D bryle Bluetooth s aktivni zavérkou.

Varovani ohledné sledovani 3D obrazu

Pti sledovani 3D obrazu nezapomente na nasledujici dulezité body.
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Uzite¢né funkce

p
A Varovani

Rozebirani nebo upravy

¢ 3D bryle nerozebirejte ani neupravuijte.
Jinak by mohlo dojit k pozaru nebo abnormalnimu zobrazeni obrazu pfi sledovani a udélat se vdam nevolno.

Skladovaci mista

¢ Nenechdvejte 3D bryle ani dodavané soucasti v dosahu déti.
Mohly by je ndhodné spolknout. Pokud pfesto néco ndhodné spolknou, ihned se obratte na Iékare.

Bezdratova (Bluetooth) komunikace

¢ Elektromagnetické ruseni mize zpUsobovat zavady lékaiskych pfistrojd. Pfed pouzitim zafizeni ovéite, ze
v blizkém okoli nejsou zadné lékarské pfistroje.

¢ Elektromagnetické ruseni mize zpUsobit zdvady automaticky fizenych pfistroj, které mohou zpusobit
néjakou nehodu. Nepouzivejte zafizeniv blizkosti automaticky fizenych pristroju, jako jsou automatické dvere
¢i pozérni alarmy.

Topeni

¢ Nepokladejte 3D bryle do ohné ¢i na tepelny zdroj, ani je nechdvejte bez dozoru v mistech vystavenych
vysokym teplotdm. Protoze toto zafizeni obsahuje integrovanou nabijecilithiovou baterii, mohlo by zpUsobit
popaleniny ¢i pozar v pfipadé vzniceni nebo exploze.

Nabijeni

¢ P¥inabijeni pfipojte k portu USB dodany kabel uréeny spole¢nosti Epson. Nabijeni se musi provadét
prostfednictvim WirelessHD, tohoto projektoru nebo originalniho adaptéru. Nenabijejte baterii pomoci
jinych zafizeni, protoze by mohlo dojit k uniku kapalin, pfehfati ¢i explozi.
e Pouzivejte pouze dodany nabijeci kabel pro nabijeni 3D bryli. Jinak by mohlo dojit k prehfati, vzniceni ¢i
explozi.
&

A Vystraha

3D bryle

¢ 3D bryle neupustte na zem, ani na né pfilis netlacte.

V pfipadé rozbiti sklenénych ¢asti apod. muze dojit ke zranéni. Bryle skladujte v mékkém pouzdie na bryle.
e Pfino3eni 3D bryli davejte pozor na hrany obroucek.

Pfi jejich kontaktu s okem muze dojit ke zranéni.
¢ Nepokladejte prsty na Zadnou pohyblivou ¢&3st, jako jsou zavésy, 3D bryli.

Jinak mGze dojit ke zranéni.
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Uzite¢né funkce

A Vystraha

Noseni 3D bryli

e Ovéfte, Ze nosite 3D bryle spravné.
Nenoste 3D bryle vzhiru nohama.
Nejsou-li obrazy zobrazeny spravné do pravého a levého oka, mohlo by se vam udélat nevolno.
¢ Pokud nesledujete 3D obraz, tyto bryle nenoste.
e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé. 3D funkci pfestante pouzivat v pfipadé divného
pocitu nebo absence 3D vidéni.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante ihned nosit v pfipadé vyskytu jakékoli abnormality nebo zavady.
Pokra¢ovanim v no3eni 3D bryli by mohlo dojit ke zranéni nebo se vdm udélat nevolno.
¢ 3D bryle pfestante nosit v pfipadé, Ze usi, nos ¢i spanky zarudly, zbolavély nebo svédi.
Pokracovanim v noseni 3D bryli by se vam mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante nosit v pfipadé nezvyklych pocitd na pokoZzce pfi noseni bryli.
V nékterych velmi vzacnych pfipadech mohou barvy ¢i materidly pouzité v 3D brylich zpUsobit alergickou
reakci.

A

A Vystraha

Doba sledovani

e Pfisledovani 3D obrazu vzdy délejte béhem delsiho promitani pravidelné prestavky.
Dlouhodobé sledovani 3D obrazu mze zplsobit Unavu oci.
Délka a cetnost téchto prestavek je vysoce individualni. Pokud se odi citi stadle unavené nebo nepfijemnéi po
prestavce ve sledovani, ihned prestarite obraz sledovat.

A

A Vystraha

Sledovani 3D obrazu

e Pokud se oci citi pfi sledovani 3D obrazu unavené nebo nepfijemné, ihned prestarte obraz sledovat.
Pokra¢ovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy ovérte, Ze nosite 3D bryle. Nezkousejte sledovat 3D obraz bez 3D bryli.
Jinak by se vdam mohlo udélat nevolno.

¢ P¥i pouziti 3D bryli kolem sebe nepokladejte Zddné rozbitné nebo kiehké predméty.
3D obraz mlze zpUsobit samovolné pohyby téla, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni blizkych predmétl nebo
ke zranéni.

¢ 3D bryle noste pouze pti sledovani 3D obrazu. Pfi noseni 3D bryli nikam nechodte.
Vase vidéni maze byt zdanlivé tmavsi nez obvykle a tim zpUsobit pad ¢i zranéni.

¢ P¥i sledovani 3D obrazu se snazte byt maximalné kolmo vU¢i projekéni plose.
Sledovani 3D obrazu pod Uhlem snizuje 3D efekt a muze dojit k tomu, Ze se vdm udéla nevolno kvl
nezadoucim zménam barev.

¢ Pripouziti 3D bryli v mistnosti se zafivkami nebo LED osvétlenim mUizete vidét v rdmci celé mistnosti zablesky
¢i blikani. V tomto pfipadé pfi sledovani 3D obrazu ztlumte osvétleni, dokud blikani nezmizi, nebo tato svétla
zcela vypnéte. V urcitych velmi vzacnych pfipadech muze toto blikani u nékterych osob vyvolat zachvaty ¢i
mdloby. Za¢nou-li pfi sledovani 3D obrazu pocity nepfijemnosti i nevolna, okamzité je pfestarite sledovat.

¢ Piisledovani 3D obrazu zUstante od projekéni plochy ve vzdalenosti alespon trojnasobku jeji vysky.
Doporucend vzdalenost pro 80palcovou projekéni plochu je min. 3 m, a pro 100palcovou projekéni plochu
min. 3,6 m.
Sezeni ¢i stani blize, nez je doporucena vzdalenost sledovani, mlze zpUsobit Unavu odi.
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( 7\

A Vystraha

Zdravotni rizika

¢ 3D bryle byste neméli pouzivat v pfipadé svétloplachosti, onemocnéni srdce nebo nevolnosti.
Jinak by to mohlo zhorsit va3 stavajici zdravotni stav.

. J

( 2\

A Vystraha

Doporuceny vék pro pouziti

¢ Doporuceny vék pro sledovani 3D obrazu je minimalné Sest let.

o DétidoSestilet sejestérychle vyvijeji a sledovani 3D obrazu u nich mize zpUsobit komplikace. Mate-li jakékoli
dotazy, obratte se na lékare.

o Déti sledujici 3D obraz pomoci 3D bryli by mély byt vzdy doprovazeny dospélou osobou. Casto Ize jen obtizné
zjistit, kdy se dité citi unavené ¢i nepfijemné, coz mlze vést k jeho nahlé nevolnosti. Dité vzdy kontrolujte a
ovértujte, zda pii sledovani 3D obrazl nedochazi k jakékoli inavé oci.

Prevod 2D obrazu na 3D a sledovani

2D obrazy Ize prevadét ze zdroje HDMI1, HDMI2 ¢i WirelessHD (pouze EH-TW6600W).

n Vybrat silu 3D efektu a stisknutim
tla¢itka & tento vybér potvrdte.

[Pfevod 2D-na-3D]

0 Slaby
0 Stfedni
0 Silny

EmmMastavit EEmOdej
E V)./bkerte,S|gInavI, —k3Dastavedr,|| ad . E Stisknutim tlacitka (2030 ] prepnéte
St,'SanUt'm tlacitka potvrdte dany 3D zobrazeni na hodnotu Zapnuto.
vyber.
y Tlacitko pfepina 3D zobrazeni
Zobrazi se obrazovka 3D nastaveni. mezi hodnotami Zapnuto a Vypnuto.

Vyberte Pfevod 2D-na-3D a
stisknutim tlacitka potvrdte dany

D) G Vel
r v Projectordy Swap (3sec)
vybér s

. WiHD Transmitter

[3D nastavenil
3D zobrazeni Vypnuto
3D format Automaticky
3D hloubka ]
Diag. velik. obrazu Oin[_= ]
3D jas Nizka

Inverzni 3D bryle
Upoz. na 3D sledov. Zapnuto

B Zpét 0 Zvol [Enter FETOETY EEmOdej
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Ej ¢ Pii pouziti PFevod 2D-na-3D nastavte 3D format na Automaticky c¢i 2D. @ Signal - 3D nastaveni -

3D format s.77
¢ Je-liZpracovaniobrazu nastaveno na Rychle, nelze upravit Pfevod 2D-na-3D: @ Signal - Upiesnit -

Zpracovani obrazu s.77
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Pripojeni k WirelessHD (pouze EH-TW6600W)

Instalace zarizeni WirelessHD Transmitter

Pro bezdratovy pfijem obrazovych a zvukovych dat Ize pouzivat pfilozeny WirelessHD Transmitter.

Muzete tak pfipojit projektor k zafizeni bez pouziti kabel(, coz je uzite¢né, pokud nelze projektor umistit
v blizkosti AV zafizeni.

Zﬁ)))

WirelessHD Transmitter Ize vyuZivat nasledujicimi zpUsoby.

¢ K projektoru Ize najednou pfipojit az pét AV zafizeni a pfepinat obrazy pomoci dalkového ovladace.

¢ Kromé projektoru lze k portu Output pfipojit také daldi zobrazovaci zafizeni, jako je televizor, a pak vystup prepinat
dalkovym ovladacem.

¢ To umoznuje dalsim zobrazovacim zafizenim pfipojenym k portu Output promitat obrazy z pfipojeného AV zafizeni,
i kdyzZ je projektor vypnuty.

* Pripojit Ize také chytra zafizeni a tablety s podporou MHL a promitat obraz z ptipojeného zafizeni MHL. Zafizeni MHL
Ize obsluhovat také pomoci dalkového ovladace projektoru nebo toto zafizeni MHL nabijet.

1 Nazvy soucasti zafizeni WirelessHD Transmitter

Predni ¢ast Zadni ¢ast
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Nazev

Funkce

Tlacitko O

Zapne ¢i vypne vysilac.
PIni stejnou funkci jako tlacitko pro ovladani zafizeni WiHD Trans-
mitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Tlacitko Input

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu.
PIni stejnou funkci jako tla¢itko pro ovladani zafizeni WiHD Trans-
mitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

@

Tlacitko Output

Pfepina vystupni obraz na port Wireless nebo Output.
PIni stejnou funkci jako tlacitko pro ovladani zafizeni WiHD Trans-
mitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Hlavni vypinac

Zapne ¢i vypne hlavni napajeni vysilace.

| s

Konektor napajeciho adap-
téru

Pfipojuje napajeci adaptér.

Port Optical Audio-Out

Slouzi k pfipojeni audiozafizenivybavenych optickym vstupnim portem pro
digitalni zvuk.

N &

Port HDMI Output

Slouzi k pfipojeni jinych zobrazovacich zafizeni, jako jsou televizory. Vystup
Ize pfepinat pomoci tla¢itka Output.

Port HDMI Input

Slouzi k pfipojeni AV zafizeni, které chcete prehravat. Vstupni obraz Ize
prepinat pomoci tlacitka Input.

Port HDMI5 této jednotky splfiuje normy MHL. Slouzi k pfehravani obsahu
chytrych zafizeni ¢i tabletl kompatibilnich s MHL pfipojenych kabelem
MHL.

E) Nabijeci port 3D bryli Slouzi k pFipojeni kabelu USB k nabijeni 3D bryli.

Tlacitko Setup Toto je tlacitko na zadni strané zatizeni WirelessHD Transmitter. Slouzi k na-
staveni zafizeni WirelessHD Transmitter.

Indikator & Sviti, kdyz je WirelessHD Transmitter zapnuty. Sviti oranZzové v pohotovost-

(oranzova/zelend)

nim rezimu a zelené v provozu (pfijem nebo vysilani obrazy).

=

Indikator WiHD
(oranzova)

Indikuje stav komunikace pro WirelessHD.

e Sviti pfi bezdratovém pfenosu obrazl do projektoru.
e Nesviti pfi vystupu do portu Output.

&=

Indikator Link
(oranzova)

Indikuje stav spojeni s projektorem.

e Rozsviti se po pfipojeni k projektoru.

e Blikd pfi vyhledavani projektoru.

e Pomalu blikd pfi pohotovosti ve stavu Uspory energie.

Vs

i

¢ Prijimac je umistén u vstupniho otvoru vzduchu projektoru a proto nelze pfijimat Zadné signaly pfimo
zezadu. Postavte WirelessHD Transmitter smérem k predni ¢asti projektoru.

Zarovern ovéfte, Ze neni zakryt vstupni otvor vzduchu na levé strané projektoru.
¢ Umistéte WirelessHD Transmitter na rovny povrch a smérem k projektoru.
e Silu signalu Ize zobrazit z nabidky nastaveni WirelessHD. @ Nastaveni - WirelessHD - P¥ijem

videa s.79
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Ukazka pfipojeni vysilace WirelessHD Transmitter a toku signalu

1. pfiklad pfipojeni: Sledovani bez AV zesilovace

Pfipojte zafizeni k vysilaci WirelessHD Transmitter bez pouziti AV zesilovace a pro vystup zvuku pfipojte
soundbary apod. k portu Optical Audio-Out.

Pro vystup zvuku z pfipojeného zafizeni je tfeba pouzit opticky kabel pro digitalni zvuk.

Optical
Audio-IN

* Pfipfipojovani zafizeni, jako je soundbar, k portu Optical Audio-Out na vysilaci WirelessHD Transmitter ovérte,
ze je Vystupni audio zaf. nastaveno na Vysila¢ WirelessHD. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Vystupni audio
zaf. s.79

2. priklad pfipojeni: Sledovani s pfipojenym AV zesilovacem

Vystup zvuku ze zafizeni pfipojeného k AV zesilovaci probiha z vystupniho zvukového portu zesilovace, aniz
by signal prochazel vysilatem WirelessHD Transmitter.

Pro vystup zvuku ze zafizeni pfipojeného pomoci kabelu MHL je tfeba pouzit opticky kabel pro digitalni zvuk.



Uzite¢né funkce

Optical __HDMI1 HDMI HDMI2 HDMI3 HDMI4
(ouT) N

*T@-----

Optical
Audio-IN

= =

HDMI HDMI

ouT ouT
)

* Aby doslo k vystupu zvuku pfi pfipojeni MHL-kompatibilniho chytrého zafizeni k portu HDMI5 pomoci kabelu
MHL, musite pfipojit AV zesilovac k portu Optical Audio-Out na vysilaci WirelessHD Transmitter. Zajistéte také
nastaveni Vystupni audio zaf. na hodnotu Systém AV. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Vystupni audio
zaf. s.79
Metoda vystupu zvuku do AV zesilovace mUze byt omezena technickymi parametry zobrazovaciho zafizeni,

jako je televizor, pfipojeného k portu Output. Dalsi podrobnosti o nastaveni vystupu zvuku naleznete v do-
kumentaci dodavané s AV zafizenim.
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| Nastaveni zafizeni WirelessHD Transmitter

n Postavte WirelessHD Transmitter E Pomoci kabelu HDMI pfipojte AV
pfipojeny k projektoru tak, aby jejich zafizeni, které chcete pouzit, k portu
predni ¢asti byly k sobé. @ s.61 Input na zafizeni WirelessHD
4 ) Transmitter.
éj ¢ PFijimac je umistén na predni o Lo ) o
strané projektoru a proto nemuize Pfipojit Ize az pét multimedialnich
pfijimat zadné signaly pfimo prehravacd.

zezadu. Postavte WirelessHD
Transmitter smérem k predni
Casti projektoru.
Zaroven se ujistéte, ze neni
pfijimac ni¢im zakryt.

e Umistéte WirelessHD
Transmitter na rovny povrch
smérem k projektoru.

E Zapojte WirelessHD Transmitter do el.
zasuvky pomoci dodaného
napajeciho adaptéru.

4 2\
E e K portu Output na vysilaci WirelessHD Transmitter Ize pfipojit dalsi zobrazovaci zafizeni, jako je

televizor. Mezi vystupnimi obrazy Ize pfepinat pomoci dalkového ovladace. @ s.63

e Port HDMI5 zafizeni WirelessHD Transmitter podporuje vstupni signal MHL. Slouzi k pfehravani obsahu
MHL kompatibilnich chytrych zafizeni ¢i tablet( pfipojenych kabelem MHL.

e Zobrazi-li se po pfipojeni zafizeni MHL nasledujici zprava, doslo k pfipojeni zafizeni k jinému portu nez
HDMI5 nebo neni pfipojené zatizeni kompatibilni s MHL.
"Chybi signal"

¢ Funkci Spojeni HDMI Ize pouzivat i béhem pouZziti vysilace WirelessHD Transmitter. @ s.68

Promitani obrazu

n Spustte prehravani na AV zafizeni, a pak zapnéte projektor a zafizeni WirelessHD
Transmitter.

Indikator & na zafizeni WirelessHD Transmitter se rozsviti.
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Zkontrolujte stav indikatoru WiHD na zafizeni WirelessHD Transmitter.

Pokud indikator WiHD sviti, pfejdéte k dalSimu kroku.

Pokud indikator nesviti, stisknéte tlac¢itko na dalkovém ovladacdi nebo zafizeni WirelessHD

Transmitter.
Pfi pouziti na tlacitka na dalkovém ovladaci zajistéte namifeni ovladace na zafizeni WirelessHD

Transmitter.
Dalkovy ovlada¢  WirelessHD Transmit-

ter
4
\ / |
r

Pif frrory swep Gsec)

Wil

Zkontrolujte stav indikatoru Link na zafizeni WirelessHD Transmitter.

Je-li zafizeni WirelessHD Transmitter pfipojeno k projektoru, indikator Link zablika a pak zlstane svitit.

p
E e Pokracuje-li indikator v pomalém blikani, zafizeni WirelessHD Transmitter se nem{iZe pfipojit
k projektoru a preslo do pohotovostniho stavu. Zkontrolujte, Ze byl projektor spravné nastaven,

napf. zapnutim napajeni apod.
* Béhem promitani obrazu Ize silu signalu zobrazit z nabidky nastaveni WirelessHD.

@ Nastaveni - WirelessHD - Prijem videa s.79
J
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n Pokud se promitani nespusti, stisknutim tlacitka liessd na dalkovém ovladacizmérite zdroj.

Pfi pouziti na tlacitka na dalkovém ovladaci zajistéte namifeni ovladace na projektor.

On Standby

PFi pfipojeni dvou a vice zafizeni AV k zafizeni WirelessHD Transmitter stisknutim tlacitka
piepinejte obrazy. @ s.64

éj ¢ P¥i pfijmu obrazl WirelessHD zajistéte nastaveni WirelessHD na Zapnuto z nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - WirelessHD - WirelessHD s.79
¢ Nebudete-li zafizeni WirelessHD Transmitter del$i dobu pouzivat, zajistéte jeho vypnuti.

Nabidka Nastaveni WirelessHD

u Stisknéte tla¢itko (enu\ E Provedte nastaveni pro viechny
zobrazené funkce.

Zobrazi se nabidka Konfigurace.

..................................................................................................... P i
A
a Zvolte Nastaveni - WirelessHD a pak WrelessD Zaprutto
rijem videa
potvrdte volbu stisknutim tla¢itka €« . Nastaveni Rezim WiHD Piny

Reset

Zobrazi se obrazovka nastaveni
WirelessHD.

B Zpét 0 Zvol [Enter FETSET

Dostupné funkce v nabidce nastaveni WirelessHD

Funkce Vysvétleni

Pfipojeni Zafizeni Zobrazi seznam dostupnych zafizeni WirelessHD, kterd Ize pfipojit. V seznamu jsou
zobrazeny nazvy zafizeni a adresy MAC (Cisla zafizeni). Adresa MAC je uvedena na $titku
na zakladné.

WirelessHD Aktivuje ¢i deaktivuje funkci WirelessHD.

Prijem videa Zobrazi ptijem promitaného obrazu.

Rezim WiHD Pro vétsinu situaci pouzijte hodnotu Plny. ReZim PIny neustale vyuziva maximalnisitku
pasma videosignalu. Rezim Dynamicky rozsifuje bezdratové rozsahy a optimalné
upravuje Sitku padsma videa. Nastavte na Dynamicky pfi preruseni obrazu kv(li slabé-
mu signalu nebo jinym pfi¢inam.

Reset Resetuje nastaveni WirelessHD na vychozi hodnoty.
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Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazi se u indikatoru P¥ijem videa hodnota 0%, i kdyz
jsou vysila¢ WirelessHD Transmitter a projektor propojeny. Stav komunikace Ize ovéfit pomoci
indikatoru Link. @ s.54

Rozsah pfenosu WirelessHD

Nasledujici obrazky znazoriuji rozsah vysilani WirelessHD. Zajistéte postaveni zafizeni WirelessHD
Transmitter ¢elem k pfedni strané projektoru.

Vodorovny smér (pfi nastaveni Rezim WiHD na PIlny) Vodorovny smér (pfi nastaveni Rezim WiHD na Dyna-
micky)

L]
3

Svisly smér (zavéseni na strop)

=1
5m
Svisly smér (umisténi na stole apod.) Svisly smér (umisténi na stole apod.)
5m
5m
60° 700
10m 10m

— ]2 / —‘\QO" /
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4 2\
éj * Rozsah bezdratového pfenosu se lisi v zavislosti na umisténi a materidlu okolniho nabytku a stén.

Uvedené hodnoty slouZzi pouze jako orientacni.

¢ Projektor nemuze komunikovat skrz zdi.

¢ Antény jsou integrovany do pfedni ¢asti projektoru a zatizeni WirelessHD Transmitter. Zajistéte, aby
antény smérovaly k sobé (¢elem k predni ¢asti) pfi umisténi zafizeni.

¢ Neumistujte zadné pfedméty pres pfedni stranu projektoru a vysilace WirelessHD Transmitter. Jinak
to mUze rusit obraz nebo branit v jeho zobrazeni. Instalaci provedte tak, aby nebyl signal z pfedni ¢asti
vysilace rusen.

¢ Vysila¢ neinstalujte na kovovou polici. Kov mUze zpUsobit nestabilitu signalu. Nainstalujte jej na
drevénou polici apod.

¢ Pii kontrole provozu umistéte projektor a vysila¢ WirelessHD Transmitter blizko sebe a ovéfte, ze
v blizkém okoli nejsou provozovany zadné jiné projektory.

¢ V zavislosti na sile pfijmu mohou byt barevna data obrazu automaticky vyrazena, aby nedoslo
k preruseni prenosu a bylo udrzovadno neustalé pfipojeni. Aby se zabranilo zhorseni kvality obrazu,
upravte polohu zafizeni WirelessHD Transmitter tak, aby byl Pfijem videa co nejsilngjsi.

Obsluha dalkového ovladace

User Memory 2D/3D

Z
Q.
N
g}
<

Funkce

Zapne i vypne napajeni vysilace WirelessHD Transmitter.

Input Prepina zdroj obrazu pro AV zafizeni pfipojené k vysilagi WirelessHD Transmitter. @ s.64

NE

Output Pfepind vystup obrazu mezi zobrazovacim zafizenim, jako je televizor, pfipojenym k portu
Output na vysilaci WirelessHD Transmitter, a projektorem. @ s.63

>
I IIE
N

P-in-P Umoznuje soucasné promitani dvou obrazovych zdrojl, jeden na hlavni obrazovku a druhy
na dil¢i obrazovku. (Obraz v obraze) @ s.67

Ve

E Namitte dalkovym ovlada¢em na vysila¢ WirelessHD Transmitter.

Provozni rozsah dalkového ovladace

Nasledujici obrazky ukazuji provozni rozsah mezi dalkovym ovladacem a zafizenim WirelessHD Transmitter.
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Provozni rozsah (zleva doprava) Provozni rozsah (odshora dolt)

[o0]

(NI

ooo

Pfepinani vstupu a vystupu

Pomoci vysilace WirelessHD Transmitter |ze pfipojit a pfepinat mezi max. péti multimedidlnimi prehravaci
(vstupni zafizeni pro pfehravani) a jednim zobrazovacim zafizenim (zobrazovaci zafizeni pro zobrazeni
obrazu, jako je televizor).

Namiite dalkovym ovladacem na vysila¢ WirelessHD Transmitter a stisknéte jeho tlacitko k prepnuti
mezi vstupnimi zafizenimi ¢i jeho tlacitko k pfepnuti mezi vystupnimi zafizenimi.

| Prepinani cilového obrazu

Prepinat lze mezi zobrazovacim zafizenim, jako je televizor, pfipojenym k portu Output na vysilaci WirelessHD
Transmitter, a projektorem.

Projector
A

=0 T

put] (P-inP ]
P frorgy Swap Gsec)

Wil

v
HDMI (OUT)

n Zapnéte projektor nebo zobrazovaci zafizeni, jako je televizor.

63



Uzite¢né funkce

Zapnéte zarfizeni WirelessHD Transmitter.

Indikator & na zatizeni WirelessHD Transmitter se rozsviti.

Dalkovy ovlada¢  WirelessHD Transmit-

\/ ter
Q

'

P A

‘

rq frore

V zavislosti na vystupnim cili bude indikator WiHD na zafizeni WirelessHD Transmitter indikovat
nasledujici stav. Pfi dal$im zapnuti projektoru je promitan vystupni cil, ktery byl promitan minule.
Zapnuto: Probiha vystup obrazu do projektoru.

Vypnuto: Probiha vystup obrazu do zobrazovaciho zafizeni.

Ej Na dalsi zobrazovaci zafizeni Ize pfepnout i tehdy, je-li projektor vypnuty.

Pfepinani obrazového zdroje

Pro AV zafizeni pfipojené k zafizeni WirelessHD Transmitter Ize pfepinat obrazovy zdroj. Pfi pfepinani je kazdy
vstupni zdroj zobrazen na jedné obrazovce jako ndhled. To umozZnuje snadno piepinat mezi obrazovymi
zdroji i pfi pripojeni dvou i vice zafizeni pres rozhrani HDMI.

Projektor vyuziva technologii Insta Prevue spole¢nosti Silicon Image, Inc.
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Namirte dalkovy ovladac na zafizeni
WirelessHD Transmitter a stisknéte
tlacitko .

WirelessHD Trans-
mitter

Dalkovy ovladac

3D
Mute

Zobrazi dil¢i (malou) obrazovku pro
pfipojené zafizeni.

Priklad: P¥i zobrazeni obrazu pro zaftizeni
pfipojené k portu HDMI2

e

|

66

Cilova obrazovka se zméni pfi kazdém
stisknuti tlacitka .

)

Po vybéru cilové obrazovky chuvili
vyckejte.

Dojde k prepnuti promitaného obrazu.

Obrazovka bez pfijmu obrazového
signalu je zobrazena jako modra nebo
cerna.

Pfiklad: Pfi nezobrazeni obrazu pro
zafizeni pfipojené k portu HDMI2

byl rozpoznan)

Pfipojené AV zafizeni neni zapnuto,
nebo nejsou spravné zapojeny kabely.
Ovérte, ze je AV zafizeni zapnuto, nebo
Ze jsou radné zapojeny viechny kabely
potfebné k promitani.
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Zobrazeni jako dil¢i obrazovka

n Namirte dalkovy ovladac na zafizeni E Pro zavieni dil¢i obrazovky opét
WirelessHD Transmitter a stisknéte stisknéte tlacitko .

tlacitko . Dojde k pfepnuti promitaného obrazu.

%j e Kdyz je zobrazena dil¢i obrazovka,
stisknutim tlacitka pfepnéte
obraz pro dil¢i obrazovku.

e Kdyz je zobrazena dil¢i obrazovka,
stisknutim tlacitka zménite
polohu a velikost obrazu (velkd nebo
mala) dil¢i obrazovky. Pfi kazdém
stisknuti tla¢itka se zobrazeni
posune z polohy vpravo dole, vpravo
nahofe, vlevo nahofe a vlevo dole a
umozni zménit velikost.

LPLOJTe\t/:lﬁ g Jsec)

Zobrazi dil¢i (malou) obrazovku pro
pfipojené zafizeni.

E PFi prepinani mezi dilci a hlavni
(velkou) obrazovkou stisknéte a
pridrzte tlacitko (po dobu
3 sekund), dokud se obrazovka
nezmeni.
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Pouziti funkce Spojeni HDMI

Je-li k portu HDMI na projektoru pfipojeno zafizeni AV, které splfiuje normy HDMI CEC, Ize provadét spojené
operace, jako jsou spojené napajeni a Upravy hlasitosti u systému AV, pomoci jednoho dalkového ovladace.
Pfi promitani obraz(i ve formatu WirelessHD Ize také pouzit funkci spojeni HDMI (pouze EH-TW6600W).

E e Pokud zafizeni AV spliuje normy HDMI CEC, Ize funkci Spojeni HDMI pouzit i v pfipadé, Ze systém AV
mezi projektorem a zafizenim AV nespliuje normy HDMI CEC.
e Soucasné Ize pfipojit az 3 multimedialni prehravace, které spliiuji normy HDMI CEC.

Priklad zapojeni

III ll(l

HDMI
Projektor Zesilovac Multimedialni prehravace apod.
Nastaveni spojeni HDMI

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladadi a nastave- [Spojeni HDMIJ

nim Spojeni HDMI na Zapnuto Ize ovladat néasledujici
Spojeni HOMI Zapnuto

funkce‘ Vystupni audio zaf. P:Gial:.tor
Zap Napaj Spoj Vypnuto
Vyp Napdj Spoj Zapnuto

Bazvol EmZadat OENPOde;
Funkce Vysvétleni

Zapnuti napajeni spo- | Zapne napdjeni projektoru, kdyz je na pfipojeném zafizeni prehravan obsah. Nebo
jeni zapne pfipojené zarizeni, kdyz je zapnuto napajeni projektoru.

Vypnuti napajeni spo- | Vypne pripojené zafizeni, kdyz je vypnuto napajeni projektoru.

Jeni e Funguje pouze v piipadé aktivace funkce napajeni spojeni CEC u pfipojeného zafizeni.

e Upozornujeme, Ze v zavislosti na stavu pfipojeného zafizeni (napf. probiha-li zdznam)
se toto zafizeni nemusi vypnout.

Vystupni audio zaf. Zvoli zafizeni pro vystup zvuku.

Projektor: Vystup zvuku z vestavénych reproduktor(l projektoru.

Systém AV: Vystup zvuku zHDMI CEC kompatibilniho AV zesilovace pfipojeného k po-
rtu HDMI.

Vysilaé WirelessHD": Vystup zvuku z reproduktor(, jako je soundbar, pfipojenych

k portu Optical Audio-Out na vysilaci WirelessHD Transmitter.

Spojeni zmény vstupu | Zméni zdroj vstupu u projektoru na HDMI, kdyz je obsah pfehravan na pfipojeném
zarizeni.

Operace pfipojenych | Na dalkovém ovladaci projektoru Ize provadét operace, jako je pfehravani, zastaveni,
zarizeni rychly posun vpied, posun zpét, dalsi kapitola, predchozi kapitola a pozastaveni.

*Zobrazen je pouze EH-TW6600W.
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4 2\
e Chcete-li pouzit funkci Spojeni HDMI, musite zkonfigurovat pfipojené zafizeni. Vice informaci viz
E dokumentace dodavana s pfipojenym zafizenim.
e | pfi pouziti vysilace WirelessHD Transmitter s nastavenim Zap Napaj Spoj na Zafiz -> PJ nebo
Obousmérné, je-li vysilac WirelessHD nastaven na Zapnuto, se pii zapnuti AV zafizeni pfipojeného
k vysilaci WirelessHD Transmitter (pouze EH-TW6600W) také zapne tento projektor. @ Nastaveni-
Spojeni HDMI-Zap Napaj Spoj s.79

Pfipojeni zafizeni

Pfipojena zafizeni, ktera jsou k dispozici pro Spojeni HDMI, muzete zkontrolovat a vybrat zafizeni, z néhoz
chcete promitat obraz. Zafizeni, kterd Ize ovladat spojenim HDMI, se automaticky stanou vybranym zafizenim.

n Stisknéte tlacitko | ' | a vyberte
Pripojeni Zafrizeni.

Vyberte zafizeni, které chcete ovladat
pomoci funkce Spojeni HDMI.

Zobrazi se seznam PFipojeni Zatizeni. [PFipojeni Zafizenil

i i i i Typ Nazev Zdroj
Zarlzenl s azurovou ikonou vlevo od nich .y — AL rrarl
JsOu spojena. 0PFehravaé 1 DHR-XXX HDMI2

0DRekordér 2 WirelessHD

Nelze-li uréit nazev zafizeni, zlistane toto
pole prazdné.

ERZpét s Zvol EmNastavit EEmOdej

%j ¢ Rozpoznan je pouze jeden AV zesilovac. Je-li pripojeno vice zesilovacu, zobrazi se pouze prvni
rozpoznany zesilovac.
¢ Nesplriuje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.
o Néktera pfipojenad zafizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné fungovat ani v pfipadé, ze splnuji
normy HDMI CEC. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim.
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Pfehravani obrazovych dat (prezentace)

Kompatibilni data

Jako prezentacilze zobrazit nasledujici typy soubord ulozené na Ulozném zafizeni USB, jako jsou paméti USB,
digitaIni fotoaparaty atd., které je pfipojeno k portu USB (typu A) projektoru.

Typy soubori kompatibilni s prezentaci

Typ souboru (pfipona) Poznamky
Jjpg e Obraz pouzivajici barevny rezim CMYK neni kompatibilni.
e Obraz s progresivnim formatem neni kompatibilni.
e Obraz s vyssim rozliSenim nez 8192 x 8192 neni kompatibilni.
e Kvdlivlastnostem soubor( JPEG nemusi dojit ke zietelnému promitani obrazu, je-
li kompresni pomér pfilis vysoky.

N
J/

Upozornéni

Digitalni fotoaparat pripojte kabelem USB ur¢enym k pouziti tohoto zafizeni. Nepouzivejte kabel USB
dodavany s 3D brylemi.

Prehravani Prezentace

n PFipojte Ulozné zafizeni USB.

Soubory jsou zobrazeny jako miniatury.

.

Chcete-li otevfit slozku, vyberte slozku a stisknéte tlacitko .

Nezobrazi-li se miniatury soubord, stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zménte
zdroj.

E Zvolte Prezentace.
Pomocitlacitek <+ >< "> @ @ vyberte Prezentace v pravém dolnim rohu obrazovky a stisknéte

tlacitko @) .

Prezentace se spusti.
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¢ Pro ukonceni Prezentace odpojte Ulozné zarizeni USB.
éj * \lyberte obraz z miniatur a stisknutim tlacitka zvétsete vybrany obraz.
Pfi promitani zvétseného obrazu muzete prepinat mezi obrazy stisknutim tlacitek @ @ na dalkovém
ovladaci. Obraz muzete také otocit pomoci tlacitek < 4 > < v >,

Nastaveni zobrazeni pro obrazové soubory a nastaveni obsluhy prezentace

Na obrazovce voleb Ize nastavit pofadi zobrazeni soubor( a obsluhu prezentace.

n Pomoci tla¢itek <+ ><v>(<[>) umistéte kurzor nad slozku, kde chcete nastavit
podminky zobrazeni, a stisknéte tlacitko /Esc\.Zvolte Volba ze zobrazené podnabidky a
stisknéte tla¢itko €.

E Kdyz se zobrazi obrazovka voleb, nastavte kazdou polozku.

Zaktivujte nastaveni umisténim kurzoru na cilovou polozku a stisknéte tlacitko .
Nasledujici tabulka uvadi detaily pro kazdou polozku.

Pofadi pfehravani | Zobrazenisoubord Ize zvolit jako Podle nazvu nebo Podle data.

Pofadi tfidéni Ttidéni soubor( Ize zvolit jako pofadi Vzestupné nebo Sestupné.
Nepretrzité Lze nastavit, zda se ma prehravani opakovat.
prehravani

Doba pfepnuti ob- | Pfi pfehravani prezentace Ize nastavit dobu zobrazeni na jeden soubor. Tuto
dobu lze nastavit od Vypnuto (0) do 60 sekund. Pfi nastaveni na Vypnuto

razovky se deaktivuje automatické prehravani.

Efekt Pro vyménu obraz(i je mozné nastavit prolinaci efekty.

E Po dokonceni Uprav vsech téchto nastaveni umistéte kurzor pomoci tlacitek <+ ><~+">
(9>) nad OK a stisknéte tla¢itko €
Dojde k pouziti téchto nastaveni.

Nechcete-li tato nastaveni pouzit, umistéte kurzor na Zrusit a stisknéte tlacitko .
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| Promitanidvou rQiznych obrazd pomociObraz
v obraze

Typy obrazovky, které mohou byt zobrazeny soucasné

Promitat Ize dva riizné obrazové zdroje — jeden v hlavni obrazovce
(velka obrazovka) a druhy v dil¢i obrazovce (malé obrazovka). Diléi
obrazovku Ize zobrazit pfi sledovani hlavni obrazovky.

Kombinace vstupnich zdroj{i pro promitani Obraz v obraze

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* Component Video PC
HDMI1 - - - v v v
HDMI2 - - - v v v
WirelessHD* - - - 4 v v
Component v 4 4 - - -
Video v v v - - -
PC v v v - - -

*Pouze EH-TW6600W

Promitani na Obraz v obraze

| Spusténia ukonéeni Obraz v obraze

Stisknéte tlacitko (PnP_ na dalkovém ovladaci béhem promitani projektoru.

On Standby

® O

e 1) (HDMI2) (WielessHD)
) (Video] (CRC )

Aktuadlni vstupni obraz je zobrazen na Obraz v obraze.

Hlavni obrazovka: Aktualni obraz
Dil¢i obrazovka: Jiny zdroj nez hlavni obrazovka

Stisknutim tlacitka znovu ukoncite zobrazeni Obraz v obraze.
4 N\
E Zobrazeni Obraz v obraze nelze pouzit k promitani 3D obrazu.
Zobrazeni mezi hlavni a dil¢i obrazovkou Ize ménit podrzenim tlacitka .
Neni-li zdroj na vstupu podporovan, nezobrazi se zadny obraz.
Funkci Obraz v obraze nelze pouzit pfi nastaveni Zpracovani obrazu na Rychle v nabidce Signal.
@ Signal-Upfesnit -Zpracovani obrazu s.77
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Zmény nastaveni Obraz v obraze

Ke zméné velikosti ¢i polohy dil¢i obrazovky pouzijte nabidku Obraz v obraze.

Provedte nastaveni pro viechny
zobrazené funkce.

[Obraz v obraze]

Velikost dil&i obr. @Velka

Pozice diléi obr. Vlevo nahofe
Zdroj diléi obr. HDMI1
Pfepnout hlav. /dil&i

Ukoncit obraz v obraze

, BdZvol EmEProvest [Menu[ofi[]]
Nabidka Obraz v obraze se
zobrazi pfimo stisknutim tlacitka
[Menu\ b&hem promitani Obraz v
obraze.
Dostupné funkce v nabidce Obraz v obraze
Funkce Vysvétleni
Velikost dilci obr. Vybere velikost dil¢i obrazovky pomoci Mala a Velka.
Pozice dil¢i obr. Zmeéni polohu dil¢i obrazovky pomoci Vpravo nahore, Vpravo dole, Vlevo nahoie a
Vlevo dole.
Zdroj dil¢i obr. Zvoli, ktery zdroj je zobrazen v dil&i obrazovce.
Pfepnout hlav./dil¢i Vyméni hlavni a dil¢i obrazovku.
Ukoncit obraz v obraze | Ukon¢i zobrazeni Obraz v obraze.
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Funkce nabidky Konfigurace

Operace nabidky Konfigurace

V nabidce Konfigurace lze provadét Upravy a nastaveni pro signal, obraz atd.

u Stisknéte tlac¢itko Menu\ E Pomoci tla¢itek << ><+ > zvolte
podnabidku po pravé strané a

Dalkovy ovlada¢  Ovladaci panel
stisknutim tla¢itka @< potvrdte dany

vybér.
Jas
Kontrast
Sytost barev
Odstin
Plet'ovy tén
Ostrost Standardni
Teplota barev
Upfesnit...
, ., PFikon Normalni
E Pomoci tlacitek <+ —><5"> zvolte Autom. clona Vypnuto
uvodni nabidku po levé strané a Reset
stisknutim tlacitka potvrd'te dan)'/ B Zpst B zvol EmmZadat EEmOdej
vybér. Zobrazi se obrazovka Uprav pro zvolenou
Kdyz vyberete Uvodni nabidku po levé funkci.
strané, zméni se podnabidka po prave |
strané.

Upravte nastaveni pomoci tlacitek

(+] ReZim barev Dynamicky a @ @

= A>T > .

Kontrast

Sytost barev C il . ]
Mastaveni Odstin Priklad: Panel uprav

Plet'ovy tén

Ostrost Standardni [Obraz]

Teplota barev =] Jas 0 O N TN O

Upfesnit...

Pikon Normalni EZpét R Upravit DR eset EEmOde]
Informace Autom. clona Vypnuto

Reset Priklad: Moznosti

05 Zvol @EmZadat EEmOdej

[ReZim barev]

= PR o
Radek v dolni &asti je privodcem pro 0 Dynamicky

0 Obyvaci pokoj
operace. 0 Pfirozeny

oKino

03D dynamicky
03D kino

B Zpét 0 Zvol EmINastavit EEmOdej

Stisknutim tlacitka na polozce se
zobrazenou ikonou @ prejdete na
obrazovku vybéru pro tuto polozku.

Stisknutim tlacitka /Esc\ se vratite na
pfedchozi uroven.

E Stisknutim tlacitka ukonéite
nabidku.
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U polozek upravenych pomoci panelu Uprav, jako je Uroven jasu, mliZete stisknutim tlacitka
pfi zobrazené obrazovce Uprav vratit hodnotu Upravy na vychozi hodnotu.

Tabulka nabidky Konfigurace

Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, neni mozné upravit polozky tykajici se obrazu ¢i signalu v nabidce
Konfigurace. Poviimnéte si, Ze zobrazené polozky pro dany obraz, signal a dalsi informace se lisi v zavislosti
na promitaném obrazovém signalu.

"1 Nabidka Obraz

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Rezim barev

Automaticky, Dynamicky, Obyvaci pokoj, Pfiro-
zeny, Kino, 3D dynamicky, 3D kino

Kvalitu obrazu vyberte na zékladé okolni-
ho prostfedi a obrazu, ktery promitéte.
@ 533

Vylep3eni silnych car,
VyleSeni V-Car, Vyle-
pseni H-Car

Jas™ OEEO Upravuje jas obrazu.

Kontrast™! OmmoC Upravi kontrast mezi svétlymi a tmavymi
¢astmi obrazu. Zvysenim kontrastu dojde
ke zvyseni Zivosti obrazu.

Sytost ba- <] m_[») Upravi sytost barev pro dany obraz.

rev1*2

Odstin*1*2 ON N0 Upravi odstin pro dany obraz.

Pletovy t6n™1 | OO Upravi odstin pleti. Obraz bude zelenégjsi
pfi nastaveni pozitivni hodnoty a ¢erve-
néjsi pfi nastaveni negativni hodnoty.

Ostrost Standardni | QO Upravi zaostreni obraz(.

Upfesnit2 | Vylep3eni tenkych ¢ar, | (yYBICEMQ | Upravi zaostieni obrazd.

Slouzi k upravé urcitych oblasti. @ 5.39

Teplota barev

-3 az6 (10 stupna)™

Upravi odstin pro dany obraz. Obraz
zmodrd pro vysoké hodnoty a zéervend
pro nizké hodnoty.
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Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Upfesnit Gama 2,1,0,-1,-2 Provadi Gpravy gama. Pfi prohlizeni grafu
Prizplisobe- | Zobrazeni ovérovaciho lze Vyb(ff hr;6bou hodnotu nebo upravit
ny*4 grafu/priivodce, upra- | 98Ma-« 5.
va tonu barev
Reset
RGB Posun R/G/B QMW O | Upravi posun a zisk pro kazdou z barev R,
B —— -
Zvyraznit R/IG/B ommo °25 ¥
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Odstin, Sy- QMW O | Upraviodstin, sytost a jas pro kazdou z ba-
tost, Jas revR,G B, C MaY. @ 536
EPSON Super White Zapnuto, Vypnuto (Toto Ize nastavit pouze pfi nastaveni Re-
zim barev na Pfirozeny, Kino nebo 3D
kino a pfi pfijmu signalového vstupu z po-
rtu HDMI1 ¢ HDMI2 nebo z WirelessHD.)
Nastavte na Zapnuto v pfipadé, ze docha-
zi k preexpozici jasu u bilych odstint v ob-
razu. Pfi nastaveni na Zapnuto jsou nasta-
veni Video rozsah HDMI deaktivovana.
Pfikon Vysoka, Stiedni, ECO Jas lampy lze nastavit na jedno ze tfi na-

staveni. ECO zvolte v ptipadé, ze promita-
ny obraz je pfili$ jasny. Pfi nastaveni ECO
klesne spotieba energie pfi promitani a
snizi se hluk ventilatoru.

Autom. clona

Vypnuto, Normalni, Vysoka rychlost

Soubéhovou funkci lze nastavit pro auto-
matické Upravy mnozstvi svétla v souladu
se zménami jasu v zobrazeném obrazu.
Nastavte na Vypnuto pro vypnuti Uprav ja-
su. @ s.39

Reset

Ano, Ne

VSechny hodnoty Uprav pro Obraz |ze re-
setovat na vychozi nastaveni.

*1 Stisknutim tlacitka nahoru ¢i doll na obrazovce nastaveni lze prejit k predchozi nebo dalsi nabidce nastaveni.
*2 Nezobrazuje se v pfipadé, Ze je na vstupu obrazovy signal pocitace.

*3 Pfi nastaveni Rezim barev na Pfirozeny se nastaveni zméni na 5000K - 10000K.

*4 Nastaveni jsou uloZena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo ReZim barev.
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Nabidka Signal

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

3D nastaveni*!

3D zobrazeni

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje funkci zobrazeni 3D obra-
Zu. @ s46

Pfevod 2D-na-3D

Vypnuto, Slaby,

Nastavi silu 3D efektu p¥i pfevodu 2D obrazu na

Stfedni, Silny 3D obraz. @ s.52

3D format Automaticky, Vedle | Nastavi 3D format pro vstupni signal. Pfi nasta-
sebe, Nahofe adole, | veni na Automaticky je format rozpoznan auto-
2D maticky.

3D hloubka -10az 10 Nastavi hloubku pro 3D obraz.

Diag. velik. obrazu | 60 az 300 Nastavi velikost projekce pro 3D obraz. Odpovi-

da-li skute¢né velikosti, Ize dosahnout optimal-
niho 3D efektu.

3D jas

Nizky, Stfedni, Vyso-
ka

Nastavi jas pro 3D obraz.

Inverzni 3D bryle

Ano, Ne

Obrati ¢asovani synchronizace pro zavérky vle-
vo/vpravo na 3D brylich a levy/pravy obraz. Ak-
tivujte tuto funkci v pfipadé, ze se 3D efekt ne-
zobrazi spravné.

Upoz. na 3D sledov.

Zapnuto, Vypnuto

Zapne ¢i vypne upozornéni, které se zobrazi pfi
sledovani 3D obsahu.

Pomér stran™2

Automaticky, Normalni, PIny, Lupa

Voli rezim poméru stran. @ s.34

Sefizeni soubé-
hu*2 *3

Lisi se v zavislosti na vstupnim signalu.

Upravi obraz pocitace v pfipadé, Zze se v obrazu
zobrazi svislé pruhy.

Synchroniza-
*2 %3
ce

0az 31

Upravi obraz pocitace, kdyz se v obrazu zobrazi
blikani, neostrost nebo ruseni.

o Upravy polozek Jas, Kontrast ¢i Ostrost mohou
zpuUsobit blikani nebo rozmazani.

e Upravy synchronizace po Upravé sefizeni sou-
bé&hu umoznuji pfesnéjsi nastaveni.

Pozice™ *4

V pfipadé chybéjici ¢asti obrazu upravi polohu
zobrazeni nahoru, dol(, vlevo ¢i vpravo, aby do-
$lo k promitnuti celého obrazu.

Odstranéni
prokladu™2

Vypnuto, Video, Film/autom.

(Lze nastavit pouze pfi pfijmu vstupniho signalu
z portu Video nebo pfi pfijmu vstupniho signalu
480i, 576i ¢i 1080i z portu Component, HDMI1 ¢i
HDMI2 nebo z WirelessHD.)

Prevadi signdl prokladaného (i) obrazu na pro-
gresivni (p) pomoci metody vhodné pro dany
obrazovy signal.

® Vypnuto:To jeidedlni pro dynamicky pohyblivy
obraz.

e Video: To je idealni pro sledovani obecného vi-
deoobrazu.

¢ Film/autom.: Provadi optimalni prevod pro
vstupni signal filmu, CG nebo animace.
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Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Detekce pohy- | 1az5 Nastavi rychlost pohybu obrazu od 1 (pomalu,
bu*2 *5 pro staticky obraz) do 5 (rychle, pro filmy). Toto
nastaveni zménte pfi vyskytu Spatné kvality sta-
tického obrazu nebo blikajiciho filmu.
Super-resolu- | 0az5 Snizuje rozmazani, k némuz dochazi na kraji ob-

tion™>

razu pfi zvétseni rozliseni. @ s.40

Vylepseni detail 0az100

Toto nastaveni zvySuje obrazovy kontrast a vy-
tvafi obraz s vétsim dlrazem na vnimani mate-
ridlu a textury. Cim vy$si hodnota, tim siln&jsi je
efekt vylepSeni z obrysové oblasti. @ s.40

Autom. nasta- | Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma automaticky upravit obraz,

veni*3 kdykoli dojde ke zméné vstupniho signalu. Pri
aktivaci jsou automaticky zkonfigurovana nasta-
veni Sefizeni soubéhu, Pozice a Synchronizace.

Upfesnit Potlaceni Sumu™2 ™5 | Vypnuto, 1,2, 3 (Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani

obrazu na Jemny.)

Vyhladi hrubozrnny obraz. K dispozici jsou tfi re-
Zimy. Zvolte své oblibené nastaveni.
Pfisledovéaniobrazovych zdroju, které maji velmi
nizkou uroven Sumu, jako jsou disky DVD, dopo-
ru¢ujeme nastavit na Vypnuto.

Uroven nastaveni*2 | 0%, 7,5%

(Lze nastavit pfi pfijmu signalu NTSC ¢i kompo-
nentniho videa z portu Video.)

Zménte toto nastaveni pfi pouziti zafizeni's jinou
urovni ¢erné (Uroven nastaveni), jako jsou vy-
robky uréené pro korejsky trh. Pfed zménou to-
hoto nastaveni ovéite technické udaje pfipoje-
ného zafizeni.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

(Upresnit)

Preskenovani*2 *>

Automaticky, Vy-
pnuto, 2%, 4%, 6%,
8%

Zméni pomér vystupniho obrazu (rozsah pro-
mitnutého obrazu).

® Vypnuto, 2 az 8 %: Nastavi rozsah obrazu. Vy-
pnuto promita viechny rozsahy. V zavislosti na
obrazovém signalu si mizete vS§imnout Sumu
v horni a dolni ¢asti obrazu.

e Automaticky: Lze nastavit pouze pfi pfijmu
vstupniho signalu z portu HDMI1 ¢i HDMI2 nebo
z WirelessHD. V zavislosti na vstupnim signalu
muze dojit k automatickému nastaveni na Vy-
pnuto nebo 8%.

Video rozsah
HDMI*2

Automaticky, Nor-
malni, Rozsifena

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni EPSON Super
White na Vypnuto.)

Pfi nastaveni na Automaticky je automaticky
zjisténa a nastavena videouroven vstupniho sig-
nalu DVD na portu HDMI1 ¢i HDMI2 projektoru.
Dochdazi-li pfi nastaveni na Automaticky k po-
dexpozici ¢i pfeexpozici, nastavte videouroven
projektoru tak, aby odpovidala videourovni
prehravace DVD. Pfehravac DVD mUze byt na-
staven na Normalni nebo Rozsiteny.

Volba Automaticky nenizobrazena pfi pfipojeni
k portu DVI pfipojeného zafizeni.

Zpracovani obra-
zu™s

Jemny, Rychle

Provadi zpracovani pro zlepseni kvality obrazu
nebo rychlosti odezvy. @ s.42

Reset

Ano, Ne

Resetuje vSechna nastaveni Signal kromé Diag.
velik. obrazu, Upoz. na 3D sledov., Pomér
stran a Zpracovani obrazu na vychozi hodnoty.

*1 Zobrazi se pouze tehdy, kdyz probiha vstup obrazového signalu HDMI1, HDMI2 nebo WirelessHD.
(WirelessHD je pouze pro EH-TW6600W.)

*2 Nastaveni jsou uloZena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo signalu.

*3 Zobrazi se pouze v pripadé, ze probiha vstup obrazového signalu PC.

*4 Zobrazi se pouze tehdy, kdyz probiha vstup obrazového signalu Component, PC nebo Video.

*5 Zobrazi se pouze tehdy, kdyz probiha vstup obrazového signdlu Component, HDMI1, HDMI2, Video nebo
WirelessHD (WirelessHD je pouze pro EH-TW6600W).

Nabidka Nastaveni

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Lichobéz. - V/S | Lichobéznik - S -60 az 60 Provadi vertikalni korekci lichobé-
zniku. @ s.30
Lichobéznik - V -60 az 60 Provadi horizontalni korekci licho-
bézniku. @ s.30
Audio Hlasitost Hlasitost 0az40 Upravi hlasitost.

Prepinani audio

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji prohodit levé a
pravé vystupni audiokanaly.
Nastavte na Zapnuto pii zavéseni
projektoru na stropé a pouZziti jeho
vestavénych reproduktord.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Spojeni HDMI

Pfipojeni Zafizeni

Zobrazi seznam zafizeni pfipoje-
nych z portu HDMI1 ¢i HDMI2 nebo
z WirelessHD".

Spojeni HDMI

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Spojeni
HDMI.

Vystupni audio zaf.

Projektor, Systém AV, Vysila¢
WirelessHD"

Nastavi zafizeni pro vystup zvuku
pfi pouziti funkce Spojeni HDMI.
@ s.68

Zap Napaj Spoj

Vypnuto, Obousmérné, Zafiz -
> PJ, PJ-> Zafiz

Nastavi funkci spojeni, kdyz je za-
pnuto napajeni.

Nastavte na zapnuti projektoru,
kdyz je pfehravan obsah na pfipo-
jeném zafizeni (Obousmérné i
Zatiz -> PJ), nebo na zapnuti pfipo-
jeného zafizeni, kdyz je zapnut pro-
jektor (Obousmérné ¢i PJ -> Zafiz).

Vyp Napij Spoj

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda vypnout pfipojena
zafizeni, kdyz je vypnuto napajeni
projektoru.

WirelessHD*

Pfipojeni Zafizeni

Zobrazi seznam dostupnych zafize-
ni WirelessHD, ktera lze pfipojit.

WirelessHD Zapnuto, Vypnuto Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Wire-
lessHD.

Pfijem videa e Ve s — P¥ijem videa indikuje stav piipojeni
k vysilaci WirelessHD Transmitter.
Je-li projektor pfipojen k vysilaci Wi-
relessHD Transmitter a pfijima ob-
razovy signal, zobrazi se Vysila¢ byl
rozpoznan.

ReZim WiHD PIny, Dynamicky Nastavi reZzim pfipojeni zafizeni Wi-
relessHD.

Reset Ano, Ne Resetuje nastaveni WirelessHD na

vychozi hodnoty.

Vsimnéte si, Zze i kdyz resetujete pro-
jektor, nastaveni zafizeni Wire-
lessHD Transmitter se neresetuiji.
Pro reset vysilace WirelessHD Trans-
mitter stisknéte tlacitko Setup na za-
kladné na nejméné 5 sekund.

@ s.54
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nastaveni za-
mku

Détsky zamek

Zapnuto, Vypnuto

Tato funkce zamkne tlacitko (O) na
ovladacim panelu projektoru, aby
détinemohly projektor ndhodné za-
pnout. Napajeni Ize v pfipadé za-
mknuti zapnout stisknutim a pod-
rzenim tla¢itka (O) asi tii sekundy.
Zatizenilze vypnout pomocitlacitka
@ nebo provadét operace pomoci
dalkového ovladace jako obvykle.
V pfipadé zmény je toto nastaveni
aktivovano po vypnuti projektoru a
dokonceni procesu ochlazovani.
Vsimnéte si, ze i pfi nastaveni Dét-
sky zamek na Zapnuto se projektor
pfesto zapne, kdyz je pfipojen na-
pajecikabel v pfipadé nastaveni Na-
pajeni zapnuto na Zapnuto.

Provozni zamek

Zapnuto, Vypnuto

PfinastaveninaZapnuto jsou deak-
tivovana viechna tlacitka na ovla-
dacim panelu kromé tlacitka (©).
P¥i stisknuti jakychkoli tlacitek se na
obrazovce zobrazi %) .Pro ode-
mknuti stisknéte a podrzte tlacitko
na ovladacim panelu alespon

7 sekund.

V pfipadé zmény je toto nastaveni
aktivovano po zavieni nabidky Kon-
figurace.

Projekce

Celni, Celni/strop, Zadni, Zadni/strop

Toto nastaveni zménte v zavislosti
na zpUsobu instalace projektoru.

¢ Celni: Zvolte, promitate-li na
predni stranu projekéni plochy.

o Celni/strop: Zvolte, promitate-li
na predni stranu projek¢ni plochy
ze zavéseni na stropé.

® Zadni: Zvolte, promitate-li na za-
dni stranu projekéni plochy.

® Zadni/strop: Zvolte, promitate-li
na zadni stranu projekéni plochy ze
zavéseni na stropé.

Uzivatelské tla-
¢itko

Pfevod 2D-na-3D, Pfikon, Informace

Zvolte polozku nabidky Konfigura-
ce pro pfifazenik tlac¢itku na
déalkovém ovladaci. Stisknutim tla-
¢itka se zobrazi zvolena pfifazend
polozka nabidky/obrazovka Gprav a
umozni provadét jednodotykova
nastaveni/Upravy.

Obraz v obraze

Spusti zobrazeni Obraz v obraze.
- s.72
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Provoz

Napajeni zapnuto

Zapnuto, Vypnuto

Projektor Ize nastavit na spusténi
promitani ihned po zapojeni napa-
jeciho kabelu, aniz by se muselo stis-
knout jakékoli tlacitko.

Vsimnéte si, ze pfi nastaveni na Za-
pnuto se spusti promitaniv pfipadé
obnoveninapdjeni po vypadku pro-
udu ¢i jiného preruseni napajeni,
protoze napdjeci kabel je stéle za-
pojen do projektoru.

Klidovy rezim

Vypnuto, 5 min., 10 min., 20
min.

Pti pfekroceni nastavené doby a ab-
senci signdlu na vstupu se projektor
automaticky vypne a prejde do po-
hotovostniho rezimu. Pfi nastaveni
na Vypnuto projektor nikdy
neprejde do klidového rezimu. Pro
spusténi promitani z pohotovostni-
ho rezimu stisknéte tlacitko (1) na
déalkovém ovladaci nebo tlacitko
(®) na ovladacim panelu.

Osvétleni

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Vypnuto pouzijte

v pfipadé, Ze pfi sledovani filmu

v tmavé mistnosti obtézuje svétlo
indikator( na ovladacim panelu.

Rizeni napajeni

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi funkci fizeni napajeni pro
komunikaci stavu zapnuti projekto-
ru apod. do externich zafizeni.

Pfi nastaveni na Vypnuto neni na
vystupu portu Trigger Out Zddné
napéti.

Pfi nastaveni na Zapnuto je na vy-
stupu portu Trigger Out napéti pfi
zapnutém projektoru.

Zmeénite-li toto nastaveni, nové na-
staveni se projevi az pfi pFistim za-
pnuti projektoru.

Vysokd nadm. vyska

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Zapnuto slouZzi k pou-
Ziti projektoru v nadmofské vysce
nad 1500 metrd.

82




Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Zmeénit Zprava

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit nasle-
dujici zpravy (Zapnuto nebo Vypnu-
to).

e Nazvy polozek pro obrazové signa-
ly, rezimy barev, poméry strana na-
¢itani paméti.

e Stoupa-livnitiniteplota pfiabsenci
obrazového signalu na vstupu ne-
bo zjisténi nepodporovaného sig-
nalu.

Pozadi obrazu

Cerna, Modra, Logo

Zvoli stav obrazovky pfi absenciob-
razového signalu na vstupu.

Uvodni obrazovka

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit Gvodni
obrazovka pfi spusténi promitani
(Zapnuto ¢i Vypnuto). V pfipadé
zmény je toto nastaveni aktivovano
po vypnuti projektoru a dokonceni
procesu ochlazovani.

Potvrz. pohotov.

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit zpravy
potvrzenipohotovosti (Zapnuto ne-
bo Vypnuto). @ s.26

Zarovnani pan- | Zarovnani panelu
elu

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje Zarovnani
panelu.

Vybrat barvu

R, B

Vyberte barvu ke korekci.

Barva vzoru

R/G/B, R/G, G/B

Vyberte vzor slouzici pro korekci.

Spustit Upravy - Spusti Zarovnani panelu. @ s.41
Reset Ano, Ne Resetuje hodnotu korekce.

Jazyk - Zvoli jazyk zobrazeni.

Reset Ano, Ne Veskeré hodnoty Uprav pro Nasta-

veni se vrati na vychozi nastaveni
s vyjimkou nasledujicich.
Pfepinani audio

Vystupni audio zaf.

Zap Napaj Spoj

Vyp Napaj Spoj

Projekce

Uzivatelské tlacitko

Vysoka nadm. vyska

Jazyk

*Zobrazen je pouze EH-TW6600W.
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Nabidka Konfigurace

"1 Nabidka Pamét

Funkce

Vysvétleni

Nacist z paméti

Nacte nastaveni uloZzena pomoci funkce Ulozit do paméti. @ s.44
Nelze zvolit, pokud jste neulozili Zzadné nastaveni pomoci funkce Ulozit do pa-
méti.

Ulozit do paméti

Ulozi urcita nastaveni Obraz a Signal do paméti. @ s.43

Vymazat pamét

Vymaze nastaveni uloZzena v paméti, kterd jiz nepotiebujete. @ s.44

Pfejmenovat pamét

Pfejmenuje uloZzenou pamét. @ s.44

| Nabidka Sit

Funkce

Vysvétleni

Sit. info. - bezdr. LAN

Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.
ReZim pfipojeni

Systém bezdratové sité LAN
Uroven antény

Nazev projektoru

SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité

Adresa brany

Adresa MAC

Regionalni kod*

Na konfiguraci sité

Prejde do nabidky na konfiguraci sité. @ .85

*Zobrazi dostupné informace o regionu na jednotce bezdratové sité LAN. O podrobnosti nds pozadejte na

nasledujici adrese. @ Seznam kontaktt pro projektory Epson

Poznamky k operacim v nabidce Sit

Zvolite-li nabidku Sit, dojde ke zméné zalozky v této nabidce.
Zakladni operace jsou stejné jako operace v nabidce Konfigurace.

Nicméné pii ukoncovani nabidky zajistéte vybér polozky Nastaveni dokonéeno a pak nastaveni ulozte.

Zakladni [Bedllitas kész]
UloZte sit'ova nastaveni.
Bezdrat. LAN

Zabezpeéeni

Cigen © |

Haldzati beallitasok mentése?

EVisszalépés CDKivalasztas EMMVegrehajtas

0dZvol @M Zadat

Ano: UlozZi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Ne: Neulozi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Zrusit: Pokracuje v nabidce Sit.
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Nabidka Konfigurace

Obsluha virtualni klavesnice

Nabidka Sit zobrazi virtudlni kldvesnici, kdyz je béhem instalace potieba zadat pismena a ¢islice. Stisknutim
tla¢itek <+ ><v>(<J[>) na dalkovém ovladati nebo tlacitek na ovladacim panelu
zvolte kladvesy a stisknutim tlacitka je zadejte. Vybérem Finish potvrdite zadani a vybérem Zrusit zadani
stornujete.

[Nazev projektorul

|
Backsp = Del
- -
Space  AllDel
Finish Cancel
EZpét D Zvol EmmINastavit
Klavesa CAPS: Pfepne a zméni mezi velkymi a malymi pismeny.
Klavesa SYM1/2: Pfepne a zméni kldvesy se symboly.
Nabidka Zakladni
Funkce Vysvétleni
Nazev pro;j. Zobrazi jedine¢ny nazev slouzici k identifikaci tohoto projektoru v siti.
PFi Upravach Ize zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

Bezdratova sit LAN

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Nap. bezdr. sité LAN | Zapnuto, Vypnuto Nastavi, zda pouzivat bezdratovou sit LAN ¢i nikoli (Zapnuto/
Vypnuto).

Vybérem Vypnuto Ize zabranit cizim osobam v neopravné-
ném pristupu.

Rezim pfipojeni Rychly, Pokrocily Nastavi rezim pfipojeni bezdratové sité LAN.

Rychly: Projektor poskytuje pfistupovy bod. Pocita¢ nebo
chytry telefon pfipojte pfimo k projektoru.

Pokrocily: Je-li jiz prostiedi bezdratové sité LAN k dispozici,
pfipojte projektor k existujicimu pfistupovému bodu.

Kanal 1ch, 6¢h, 11ch (Lze nastavit pouze pfinastaveni Rezim pFipojeni na Rychly.)
Vyberte frekven¢ni pasmo pouzivané pro bezdratovou sit
LAN.

SSID - (Lze nastavit pouze pfi nastaveni Rezim pfipojeni na Pokro-
cily.)

Zadejte SSID. Je-liur¢eno SSID v systému bezdratové sité LAN,
ve kterém je projektor zapojen, zadejte toto SSID.
Mduzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaku.

Hledat pfistupovy - (Lze nastavit pouze pii nastaveni Rezim pFipojeni na Pokro-
bod &ily.)

[§ indikuje aktualni pfistupovy bod. &} indikuje pfistupovy
bod se zajisténym zabezpecenim.

PFi vybéru pristupového bodu se zajisténym zabezpecenim
dojde k zobrazeni nabidky Zabezpeceni. @ 5.86
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nastaveni IP

(Lze nastavit pouze pfi

nastaveni Rezim
pripojeni na Pokroci-
ly.)

DHCP

Nastavi, zda se ma pouzit DHCP ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto).
Pti zadani nasledujici adresy nastavte na Vypnuto.

Adresa IP

Zadejte adresu IP projektoru.

Nasledujici adresy IP nelze pouzit.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Maska podsité

Zadejte masku podsité projektoru.
Nasledujici masky podsité nelze pouzit.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Zadejte adresu IP brany projektoru.

Nasledujici adresy brany nelze pouzit.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda zobrazit SSID na obrazovce Pohotovostni rezim
sité LAN ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto).

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda zobrazit adresu IP na obrazovce Pohotovostni
rezim sité LAN ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto).

Nabidka Zabezpeceni
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Zabezpeceni Vypnuto, WPA2-PSK, | Nastavi systém zabezpeceni.
WPA/WPA2-PSK Pro Rychly Ize vybrat WPA2-PSK. Pro Pokrocily |ze vybrat
WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK.
Heslo - Zadejte heslo.

Heslo akceptuje 8 az 32 jednobajtovych alfanumerickych zna-
kd a rozlisuje mala a velka pismena.

Pro trvalé zajisténi zabezpecleni doporucujeme heslo pravi-
delné ménit.

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Resetovat sitova nastaveni.

Resetuje viechny hodnoty Uprav pro Sit na vychozi nastaveni.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Informace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Info o projektoru

Provoz lampy (hod)

Zobrazi celkovou provozni dobu lampy.

Zdroj

Zobrazi ndzev zdroje pro pfipojené zafizeni, ze kterého se ak-
tudlné promita.

Vstupni signal

Zobrazi vstupni signal.

Rozliseni

Zobrazi rozliseni.

Scan Mode

Zobrazi rezim skenovani.

Obnov. kmitocet

Zobrazi obnovovaci kmitocet.

3D format

Zobrazi 3D format signalu na vstupu béhem 3D projekce
(Baleni ramcu, Vedle sebe nebo Nahofe a dole).

Informace o synch.

Zobrazi informace o obrazovém signalu.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Tmava barva

Zobrazi tmavou barvu.

Videosignal Zobrazi typ signélu videozafizeni pfipojeného k portu Video.
Stav Toto jsouinformace o chybach, které se vyskytly v projektoru.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Sériové Cislo Zobrazi sériové Cislo projektoru.
Event ID Zobrazi protokol chyb aplikace. @ s.100

Verze Main Zobrazi verzi firmwaru projektoru.
Video
Video2

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Resetovat vse

Resetuje vsechny polozky v nabidce Konfigurace na vychozi nastaveni.
U nasledujicich polozek nedojde k resetu na vychozi nastaveni: Zarovnani pan-
elu, Provoz lampy (hod), Jazyk, Sit, Pamét.

Reset paméti

Vymaze vsechna nastaveni ulozena pomoci funkce Ulozit do paméti.

Reset hodin lampy

Resetuje celkovou provozni dobu lampy na 0 H. Resetujte pfi vyméné lampy.

Nabidka Obraz v obraze

Zobrazi se stisknutim tlacitka pfi promitani Obraz v obraze.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Obraz v obraze | Velikost dilci obr. Mal3, Velka Zméni velikost dil¢i obrazovky.
- s.73
Pozice dil¢i obr. Vpravo nahofe/Vpravo dole/ | Zméni polohu dil¢i obrazovky.
Vlevo nahofe/Vlevo dole
Zdroj dil¢i obr. HDMI1, HDMI2, WirelessHD*, | Zvoli, ktery zdroj je zobrazen jako
Komponent, Video, PC dil¢i obrazovka. @ .73

Pfepnout hlav./dil¢i

Vymeéni hlavni a dil¢i obrazovku.
@ s.73

Ukoncit obraz v obraze

Ukon¢i zobrazeni Obraz v obraze.
- s.73

*Zobrazen je pouze EH-TW6600W.
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Odstranovani problému
Reseni problému

Vyznam indikator

Stav projektoru Ize zjistit podle blikani ¢i rozsviceni (&), O (provozniindikatory), § a & na ovladacim panelu.

B §

Lar'np Temp

O

~——o

Pro kontrolu stavu projektoru a zpUsob fe3eni problému, které ukazuji indikatory, viz nasledujici tabulka.

|| Stavindikatord pfi chybé/varovani

B :Sviti I :Blika E :Stavudrzovan [] :Vypnuto

Indikatory Stav Opatfeni
-B- § | vyménte lampu Je nejvyssi ¢as vyménit lampu. Vyménte stavajici lampu za no-
e @ vou co nejdfive. @ s.105
D D Bude-lilampa vtomto stavu dale pouzivana, mlize explodovat.
(modra)/(oranzova)

5 i Vystaha vys. teplota | Lze pokraCovat v promitani. Stoupne-li teplota opét pfilis vy-
e @ soko, promitani se automaticky zastavi.

D D e Je-li projektor umistén u zdi, ovéite, Zze vzdalenost mezi zdi a
otvorem vystupu vzduchu projektoru je alesporn 20 cm.

(modra)/(oranzova) ) o AR
e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycCistéte jej. @ 5.101
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Indikatory

Stav

Opatreni

RS A

(modra)/(oranzova)

Vnitini chyba

b
O D D

(modra)/(oranzova)

Chyba ventilatoru

Chyba na senzoru

BORNGR.
RN

(modra)/(oranzova)

Chyba Auto Iris

SOl

‘e 11

(modra)/(oranzova)

Chyba napaj. (zatéz)

Doslo k zavadé projektoru.

Odpojte napajeci kabel z el. zdsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson. @ Seznam
kontaktu pro projektory Epson

SOl

‘e 10

(modra)/(oranzova)

Chyba lampy
Selhani lampy

Doslo k problému s lampou nebo se ji nepodafilo rozsvitit.

e Odpojte napdjeci kabel a zkontrolujte, zda neni lampa praskla.
@ s.105
Neni-li praskla, znovu lampu nainstalujte a zapnéte napajeni.
Neni-li problém vyfesen opétovnou instalaci lampy nebo je-li
lampa praskla, odpojte napdjeci kabel z el. zasuvky a obratte se
na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.
@ Seznam kontakt( pro projektory Epson

e Ovéite, ze je kryt lampy fadné zavien.

0§

e 0

(modra)/(oranzova)

Chyba vys. teplota
(Pfehfivani)

Vnitfni teplota je prilis vysoka.

e Lampa se automaticky vypne a promitani se zastavi. Vyckejte
asi pét minut. Jakmile se zastavi ventilator, odpojte napajeci
kabel.

e Je-li projektor umistén u zdi, ovéite, Zze vzdalenost mezi zdi a
otvorem vystupu vzduchu projektoru je alesporn 20 cm.

e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.101

e Neni-li problém vyfesen opétovnym zapnutim napajeni,
prestanite projektor pouzivat a odpojte napajeci kabel z el. za-
suvky. Obratte se na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni
stiedisko Epson. @ Seznam kontaktt pro projektory Epson

® Pfi pouziti v nadmofrské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka
nadm. vyska na Zapnuto. @ Nastaveni - Provoz - Vysoka
nadm. vyska s.79

Stav indikator( pfi normalnim provozu

N2

B :sviti [ :Blika [] :Vypnuto

1
s
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Indikatory Stav Opatreni
Pohotovostni stav | Stisknete-li tla¢itko (1) na dalkovém ovladaci nebo tla¢itko
© @ naovladacim panelu, po kratké prodlevé se spusti promitani.
Probiha zahrivani Zahtivaci doba je asi 30 sekund.
o Béhem zahfivani projektoru je deaktivovana operace vypnuti
napajeni.
(modra) Probiha ochlazovani | B€hem ochlazovéni projektoru jsou deaktivovany viechny ope-

race. Po dokonceni ochlazovani prejde projektor do pohoto-

vostniho stavu. Je-li z jakéhokoli dlivodu pti ochlazovani odpo-
jennapdjecikabel, vyckejte nadostatecné vychladnutilampy (asi
10 minut), znovu zapojte napajeci kabel a stisknéte tla¢itko (1)

na dalkovém ovladadi nebo tlacitko @ na ovladacim panelu.

@ Probiha promitani Projektor pracuje normalné.
e

(modra)

E ¢ Za normalnich podminek provozu indikdtory § a & nesviti.
¢ Kdyzjefunkce Osvétleninastavena na Vypnuto, pii normalni stavu promitaninesviti Zddné indikatory.
@ Nastaveni - Provoz - Osvétleni s.79

| Zkontrolujte problém

Zkontrolujte nasledujici tabulku, zda neobsahuje dany problém, a pfejdéte na pfislusnou stranu
s informacemi pro vyfeSeni problému.

Problém Strana

Problémy tykajici se obra- | Nezobrazi se zadny obraz 5.92
zu Promitani se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢ernd nebo zcela mod-

ra.

Nepromita se pohyblivy obraz promitany z pocitace 5.93

Zobrazi se zprava "Neni podporovano." s.93

Zobrazi se zprava "Chybi signal" 5.93

Obraz je rozmazan ¢i nezaostien 5.94

V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni s.94

Obraz je ofiznut (velky) ¢i maly, nebo se promita pouze ¢ast obrazu | 5.94

Barvy obrazu nejsou spravné 5.95

Cely obraz se zda nafialovély ¢i nazelenaly, obraz je ¢ernobily, nebo se

barvy zdaji mdlé.”

Obraz se zda tmavy s.95

Promitani se automaticky zastavi s.95
Problémy pfi spusténi pro- | Projektor nelze zapnout s.95
mitani
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Problém Strana
Problémy s dalkovym ovla- | Dalkovy ovlada¢ nereaguje 5.96
dacem
Problémy s ovladacim pan- | Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu 5.96
elem
Problémy s 3D Nelze spravné promitat ve 3D 5.96
3D obraz je zvétsen a ofiznut s.97
Problémy s HDMI Spojeni HDMI nefunguje 5.97
Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni. 5.98
Problémy s WirelessHD Nelze promitat obraz WirelessHD 5.98
Vystup zvuku WirelessHD neni spravny 5.99
Pti WirelessHD se mUiZe objevit ruseni, deformace nebo pferusovani | s.99
Problémy s uloznymi Prezentace se nespusti 5.99
zatizenimi USB
Ostatni problémy Absence zvuku nebo pfili§ mala hlasitost s.99
Sit nelze pfipojit prostrednictvim bezdratové sité LAN s.100

* Protoze reprodukce barev se u monitorQ a pocitacovych LCD-displeju lisi, obraz promitany z projektoru nemusi
odpovidat barevnym téndm, které se zobrazuji na monitoru, nicméné se nejednd o zavadu.

Problémy tykajici se obrazu

Nezobrazi se zadny obraz

Kontrola

Opatieni

Je projektor zapnut?

Stisknéte tlacitko (1) na dalkovém ovladaci nebo tla¢itko @
na ovladacim panelu.

Je zapojen napdjeci kabel?

Zapojte napdjeci kabel.

Jsou indikatory vypnuty?

Odpojte napajeci kabel projektoru a znovu jej zapojte.
Zkontrolujte, zda stisknuti tlacitka napajeni po zapojeni dodava
el. energii projektoru.

Je na vstupu obrazovy signal?

Zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni zapnuté. Pfi nastaveni
Zprava na Zapnuto z nabidky Konfigurace jsou zobrazeny zpra-
vy 0 obrazovém signalu. @ Nastaveni - Zménit - Zprava s.79

Nebylo odpojeno napajeni AV zesilovace?

Je-li AV zesilovac zapojen, zkontrolujte napdjeci zdroj AV zesilo-
vace.

Je ze zafizeni odesilan obrazovy signal?

Zkontrolujte, zda je z pfipojeného zafizeni odesilan obrazovy
signal.

Jsou spravné nastaveninabidky Konfigurace?

Resetujte vsechna nastaveni. @ Reset - Resetovat vie s.87

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)

Bylo pfipojeni provedeno, kdyz uz doslo k za-
pnuti napdjeni projektoru nebo pocitace?

Je-li provedeno pfipojeni, kdyZ uz doslo k zapnuti napdjeni, ne-
musi fungovat kldvesa Fn (funkéni kldvesa), kterd méni obrazovy
signal pocitace na externi vystup. Vypnéte pfipojeny pocitac a
pak jej znovu zapnéte.
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Nezobrazi se pohyblivy obraz

Kontrola

Opatreni

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti z po-
Citace)
Je obrazovy signal pocitace nastaven na

externi vystup a soucasné na vystup do mo-
nitoru LCD?

V zavislosti na technickych udajich pocitae se nemusi pohyblivy
obraz zobrazit, kdyz je pocita¢ nastaven na externi vystup a sou-
¢asné na vystup do monitoru LCD.

Zménte totak, aby byl obrazovy signal nastaven pouze naexterni
vystup.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-

cem.

Zobrazi se zprava "Neni podporovano.".

Kontrola

Opatieni

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)

Odpovidaji rozliseni a frekvence obrazového
signalu danému rezimu?

Zkontrolujte Rozliseni z nabidky Konfigurace pro obrazovy sig-
nal na vstupu a ovérte, Ze odpovida rozliseni projektoru.
@ s.109

Zobrazi se zprava "Chybi signal”.

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.19

Je vybran spravny vstupni port obrazu?

Zménte obraz pomocitlacitek zdroje na dalkovém ovladacinebo
tlacitka @ na ovladacim panelu. @ .25

Je zapnuto pfipojené zafizeni?

Zapnéte zafizeni.

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti z po-
Citace)

Probiha vystup obrazového signalu do pro-
jektoru?

Zménte to tak, aby byl obrazovy signal nastaven na externi vy-

stup a ne pouze LCD monitor pocitace. Kdyz probiha externi vy-
stup obrazového signalu, u nékterych modell se jiz nezobrazi na
LCD monitoru.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-

cem.

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napajeni pro-
jektoru ¢i pocitace, nemusifungovatklavesa Fn (funkéniklavesa),
kterd méni obrazovy signal pocitace na externi vystup. Vypnéte
pocitac i projektor a pak je znovu zapnéte.

Lichobéznikové zkresleni promitaného obrazu

Kontrola

Opatfeni

Je lichobéznikové zkresleni upraveno v roz-
sahu korekce?

P¥i promitani obrazu mimo rozsah korekce zfejmé nebude mo-
zné lichobéznikové zkresleni zcela zkorigovat. Nainstalujte pro-
jektor vodorovné pred projekéni plochu co nejdale od ni a pak
nastavte polohu promitani pomoci posunu objektivu. @ s.14
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Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny.

Kontrola

Opatreni

Doslo k Upravé zaostieni?

Upravte zaostfeni. @ s.28

Neni nasazena krytka objektivu?

Sejméte krytku objektivu.

Je projektor ve spravné vzdalenosti?

Ovérte doporuceny rozsah promitani. @ s.16

Doslo ke kondenzaci vody na ¢occe?

Je-li projektor nahle pfenesen z chladného prostredi do teplého
nebo dojde-li k nahlé zméné okolni teploty, mlze se vytvofrit
kondenzace vody na povrchu ¢ocky, coz mize zpUsobit rozma-
zani obrazu. Postavte projektor do mistnosti asi jednu hodinu
pfed jeho pouzitim. Je-li projektor vlhky kvili kondenzaci, vy-
pnéte projektor, odpojte napajeci kabel a uritou dobu jej ne-
pouzivejte.

V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni

Kontrola

Opatieni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovéfte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potfebné k pro-
mitani. @ s.19

Je pouzivan prodluzovaci kabel?

Je-li pouzivan prodluzovaci kabel, mlze byt signél ovlivnén elek-
trickym rusenim.

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltiz po-
Citace)

Jsou spravné upravena nastaveni Synchro-
nizace a Sefizeni soubéhu?

Projektor pouziva funkce automatickych Gprav k promitani
voptimalnim stavu. Nicméné v zavislosti na signalu nemuseji byt
nékteré upraveny spravné ani po provedeni autokorekci. V tom-
to pfipadé upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchroni-
zace z nabidky Konfigurace. @ Signal - Sefizeni soubéhu/
Synchronizace s5.77

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltizpo-
Citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signal na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ 5,109

Cast obrazu je ofiznuta (velka) & mala

Kontrola

Opatreni

Je zvolen spravny Pomér stran?

Stisknéte tlacitko [Aspect = a zvolte Pomér stran, ktery odpovida
vstupnimu signdlu. @ Signal - Pomér stran s.77

Je spravné upravena Pozice obrazu?

Upravte nastaveni Pozice z nabidky Konfigurace. @ Signal -
Pozice s.77

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltiz po-
Citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signal na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ s.109
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Barvy obrazu nejsou spravné

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.19

U portt Video a Component ovérte, Ze ma konektor stejnou bar-
vu jako kabelovy port. @ s.19

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.75

Jsou spravné upraveny barvy?

Upravte nastaveni UpfFesnit z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Upfesnit s.75

(Pouze pfi promitani obrazu z videozafizeni)

Jsou spravné nastaveny odstiny a sytost ba-
rev?

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin z nabidky Konfigura-
ce. @ s.75

Obraz se zda tmavy

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaven jas obrazu?

Upravte nastaveniJas znabidky Konfigurace. @ Obraz- Jas s.75

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.75

Je nejvyssi ¢as vymeénit lampu?

Kdyz je nevyssi ¢as vyménit lampu, obraz ztmavne a zhorsi se
kvalita barev. Jakmile k tomu dojde, vyménte stavajici lampu za
novou. @ s.105

Promitani se automaticky zastavi

Kontrola

Opatreni

Je aktivovan Klidovy rezim?

P¥i pfekroceni nastavené doby a absenci signalu na vstupu se

lampa automaticky vypne a projektor prejde do pohotovostniho
stavu. Projektor se vrati z pohotovostniho stavu, kdyz stisknete
tlacitko (1) na dalkovém ovladaci nebo tla¢itko (O) na ovlada-
cim panelu. Nechcete-li pouzivat Klidovy rezim, zménte nasta-
veni na Vypnuto. @ Nastaveni - Provoz - Klidovy rezim s.79

Problémy pfi spusténi promitani

Projektor nelze zapnout.

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto napajeni?

Stisknéte tla¢itko (1) na dalkovém ovladaci nebo tlacitko (©)
na ovladacim panelu.

Je Détsky zamek nastaven na Zapnuto?

Je-limoznost Détsky zamek nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Konfigurace, stisknéte a pridrzte tlacitko @ na ovla-
dacim panelu asitfi sekundy nebo provedte obsluhuz dalkového
ovladace. @ Nastaveni - Nastaveni zamku - Détsky za-

mek s.79
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Kontrola

Opatieni

Dojde u indikator( k rozsviceni a zhasnuti pfi
pohnuti napajecim kabelem?

Vypnéte projektor, odpojte napdjeci kabel a znovu jej zapojte do
projektoru. Pokud problém pretrva, prestarite projektor pouzi-
vat, odpojte napajeci kabel z el. zadsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi projektorové informacni stredisko.

@ Seznam kontaktt pro projektory Epson

Problémy s dalkovym ovladacem

Dalkovy ovladac nereaguje

Kontrola

Opatreni

Sméfuje svétlo emitujici plocha dalkové ovla-
dace béhem provozu na vzdaleny pfijimac u
projektoru?

Namirte dalkovym ovladac¢em na vzdaleny pfijimac. Zaroven
zkontrolujte provozni dosah. @ s.24

Neni dalkovy ovladac pfilis daleko od projek-
toru?

Zkontrolujte provozni dosah. @ s.24

Nesviti na vzdaleny pfijimac pfimé slune¢ni
svétlo nebo silné svétlo ze zafivek?

Postavte projektor na misto, kde na vzdaleny pfijimac nesviti sil-
né svétlo.

Nejsou baterie vybité nebo nespravné vloze-
né?

Ovéite, Ze jsou baterie vloZeny spravné, nebo je v pfipadé
potieby vyménte za nové. @ s.24

Je dalkovy ovlada¢ namifen na zafizeni Wire-
lessHD Transmitter pfiobsluze ovladaciho tla-
¢itka WiHD Transmitter?

(Pouze EH-TW6600W)

Pti pouziti ovladaciho tlac¢itka WiHD Transmitter na dalkovém
ovladadi zajistéte namifeni ovladace na zafizeni WirelessHD
Transmitter. @ 5.62

Problémy s ovladacim panelem

Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu

Kontrola

Opatreni

Je Provozni zamek nastaven na Zapnuto?

Je-li Provozni zamek nastaven na Zapnuto z nabidky Konfigu-
race, jsou viechna tlacitka na ovladacim panelu kromé tlacitka
() deaktivovana. Provedte operace z dalkového ovladace.

@ Nastaveni - Nastaveni zamku - Provozni zamek s.79

Problémy s 3D

Nelze spravné promitat ve 3D

Kontrola

Opatieni

Jsou zapnuté 3D bryle?

Zapnéte 3D bryle.

Je promitan 3D obraz?

Promita-li projektor 2D obraz nebo pokud doslo u projektoru
k chybé, kterd brani promitani 3D obrazu, nelze sledovat 3D ob-
raz ani v pfipadé pouziti 3D bryli.
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Kontrola

Opatieni

Je vstupni obraz ve 3D?

Ovérte, Ze je vstupni obraz kompatibilni s 3D.
Protoze vétsina televiznich vysilani neobsahuje signal 3D forma-
tu, musi byt 3D pfijem nastaven ru¢né.

Je 3D zobrazeni nastaveno na Vypnuto?

Je-li 3D zobrazeni nastaveno na Vypnuto z nabidky Konfigura-
ce, zménu na 3D projektor neprovede automaticky, i kdyz je na
vstupu 3D obraz. Stisknéte tlacitko [ 20530 |, @ Signal - 3D na-

staveni - 3D zobrazeni s.77

Je nastaven spravny format 3D?

Projektor automaticky zvoli pfislusny 3D format, ale pokud neni
3D obraz zobrazen spravné, pouzijte 3D format z nabidky Kon-
figurace a zvolte jiny format. @ Signal - 3D nastaveni - 3D for-
mat s.77

Sledujete promitani v dosahu pfijmu?

Ovéfte dosah, ve kterém mohou 3D bryle komunikovat s pro-
jektorem, a sledujte promitani v tomto dosahu. @ s.49

Doslo k provedeni spravného sparovani?

Provedeni sparovani 3D bryli viz Uzivatelska pfirucka.

Nejsou ve vasem okoli néjaka zafizeni, jez
zpUsobuji ruseni radiovych vin?

Pfi soucasném pouziti jinych zarizeni ve frekvenénim pasmu (2,4
GHz), jako je komunikacni pfistroj Bluetooth, bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinna trouba, mlze dojit k ruseni ra-
diovych vin, ruseni obrazu nebo nemoznosti jakékoli komunika-
ce. Nepouzivejte projektor v blizkosti téchto zafizeni.

3D obraz je zvétsen a ofiznut

Kontrola

Opatreni

Je nastaven spravny format 3D videa?

Video muze byt ofiznuto, je-li nastaven nespravny 3D format.
Nastavte spravny 3D format. @ s.46

Problémy s HDMI

Spojeni HDMI nefunguje

Kontrola

Opatreni

Pouzivate kabel, ktery splfiuje normy HDMI?

S kabely, které nesplfiuji normy HDMI, neni provoz mozny.

Spliuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplriuje-li pfipojené zafizeni normy HDMI CEC, nemuze fun-
govat ani pfi jeho pfipojeni k portu HDMI. Vice informaci viz do-
kumentace apod. dodévana s pfipojenym zafizenim.

Stisknéte takeé tlacitko a ovérte, ze je toto zafizeni dostup-
né v ramci Pfipojeni Zafizeni. @ s.69

Jsou spravné zapojeny kabely?

Zkontrolujte, zda jsou fadné zapojeny viechny kabely potfebné
k pouziti Spojeni HDMI. @ .68

Je zapnuto napajeni zesilovace nebo DVD re-
kordéru apod.?

Uvedte kazdé zafizeni do pohotovostniho stavu. Vice informaci
viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim. Po-

kud jste zapojili reproduktor apod., nastavte pripojené zafizeni
na vystup PCM.

Doslo k pfipojeni nového zafizeni nebo ke
zméné zapojeni?

Je-li treba znovu nastavit funkci CEC pro pripojené zarizeni, napf.
pfi pfipojeni nového zafizeni nebo zméné zapojeni, bude ziejmé
nezbytné dané zafizeni restartovat.

Neni pfipojeno moc multimedialnich prehra-
vacu?

Soucasné Ize pfipojitaz 3 multimedialni pfehravace, které splnuji
normy HDMI CEC.
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Odstranovani problému

Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni

Kontrola

Opatreni

SplAuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zatizeni normy HDMI CEC, nedojde k jeho
zobrazeni. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana
s pfipojenym zafizenim.

Problémy s WirelessHD (pouze EH-TW6600W)

Nelze promitat obraz WirelessHD

Kontrola

Opatreni

Splhuje kabel pfipojujici dodané zarizeni Wi-
relessHD Transmitter normy HDMI?

Nesplriuje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.

Je WirelessHD nastaveno na Vypnuto?

Pfi nastaveni WirelessHD na Vypnuto z nabidky Konfigurace
neni projekce mozna pro vstupni signaly WirelessHD. Nastavte
WirelessHD na Zapnuto a pak stisknéte tlacitko .

@ Nastaveni - WirelessHD s.79

Jsou pfijimané signdly v ramcirozsahu pfeno-
su WirelessHD?

Ovérte dosah, ve kterém muze pfijimac/vysila¢ WirelessHD ko-
munikovat, a sledujte v rdmci tohoto rozsahu. @ s.61

Je zapnuto dodané zatizeni WirelessHD
Transmitter?

Zkontrolujte indikator napajeni na zafizeni WirelessHD Trans-
mitter. Neni-li k dispozici zddné napdjeni, zajistéte fadné zapo-
jeni konektoru u napajeciho adaptéru a pak zapnéte vypinac.

Indikator WirelessHD pro dodané zafizeni Wi-
relessHD Transmitter nesviti?

Na vystupu z AV zafizeni pripojeného k zafizeni WirelessHD
Transmitter neni signal. Zkontrolujte, zda jsou kabely z AV zafize-
ni a zafizeni WirelessHD Transmitter fadné pfipojeny.

Kdyz jste naposledy sledovali obraz na vystupu zobrazovaciho
zafizeni, jako je televizor, prostfednictvim portu Output, bude pfi
pfistim zapnuti projektoru obraz promitan na stejné zobrazovaci
zafizeni jako posledné. Pro zruseni nastaveni stisknéte tlacitko
(pfepinac vstupu) na dalkovém ovladaci, ktery mifi na
vysila¢ WirelessHD Transmitter. @ s.63

Indikator Spojeni pro dodané zafizeni Wire-
lessHD Transmitter nesviti?

WirelessHD nemUze komunikovat s projektorem. Ovéfte dosah,
ve kterém muze pfijimac/vysila¢ WirelessHD komunikovat, a po-
stavte jej v rdmci tohoto rozsahu.

Nenahromadil se prach ve vzduchovém ot-
voru vysilace WirelessHD Transmitter?

Nenahromadil se prach ve vzduchovém otvoru vysilace Wire-
lessHD Transmitter? Pokud se v otvoru nahromadil prach, ziejmé
nebude komunikace mozna. Nainstalujte projektor tak, aby se
vzduchovém otvoru nehromadil prach.

Jsou predni ¢asti projektoru a zatizeni Wire-
lessHD Transmitter smérem k sobé?

Postavte projektor a zafizeni WirelessHD Transmitter tak, aby je-
jich predni ¢asti byly k sobé.

Je"Zdroj: WirelessHD X"/"Chybi signal" zo-
brazeno v levé dolni ¢asti obrazovky?

Ovérte, ze je zapnuto AV zafizeni pfipojené pomoci portu
HDMI na vysilaci WirelessHD Transmitter. Cislo vstupniho signélu
zobrazené na obrazovce je stejné jako ¢islo portu HDMI.

Neni-li navic Spojeni HDMI nastaveno na Zapnuto, nedojde

k zapnuti pfipojeného zafizeni. Nastavte Spojeni HDMI na Za-
pnuto. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni HDMI s.79
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Odstranovani problému

Vystup zvuku WirelessHD neni spravny.

Kontrola

Opatreni

Je na vystupu zvuk pfi pfipojeni WirelessHD?

Pri pfipojovani zafizeni, jako je soundbar, k portu Optical Audio-
Out na vysilaci WirelessHD Transmitter pro vystup zvuku odtud
nastavte Vystupniaudio zaf. na Vysila¢ WirelessHD. Pfipojeny
soundbar musi byt nastaven na prostorovy zvuk. Pro vystup zvu-
ku z projektoru jej nastavte na Projektor. @ Nastaveni - Spo-
jeni HDMI - Vystupni audio zaf. s.79

PFi WirelessHD se mUze objevit ruseni, deformace nebo prerusovani

Kontrola

Opatreni

Jsou pfijimané signdly v ramcirozsahu pfeno-
su WirelessHD?

Ovérte dosah, ve kterém muze pfijimac/vysila¢ WirelessHD ko-
munikovat, a sledujte v rdmci tohoto rozsahu. @ s.61

Nejsou mezi zafizenim WirelessHD Transmit-
ter a projektorem néjaké prekazky?

Protoze WirelessHD komunikuje pomoci Uzce smérovanych
elektromagnetickych vin, mohou mit nepfiznivy vliv na obraz ja-
kékoli osoby ¢i pfedméty stojici v komunikacni cesté. Zajistéte,
aby mezi zarizenim WirelessHD Transmitter a projektorem ne-
byly v rdmci rozsahu pfenosu WirelessHD zadné prekazky.

- s61

Je prilis mala uroven prijmu?

Neni-li droven prenosu dostate¢né silna, muze byt komunikace
nestabilni.

Zkontrolujte Prijem videa pfi postaveni vysilace, protoze nékdy
Ize zvysit Uroven pfenosu posunutim zafizeni WirelessHD Trans-
mitter nebo zménou jeho orientace. @ Nastaveni - Wire-
lessHD - P¥ijem videa s.79

Uroven pfenosu se mize lisit v zavislosti na prostfedi, nebo muze
byt nestabilni. Kdyz kontrolujete PFijem videa, postavte vysila¢
v misté, kde zobrazené ¢islo zlstava stabilni. @ Nastaveni -
WirelessHD - Prijem s.79

Problémy s uloznymi zafizenimi USB

Prezentace se nespusti

Kontrola

Opatfeni

Nepouziva ulozné zarizeni USB funkci zabe-
zpeceni?

Pouziti uloznych zafizeni USB, ktera obsahuji funkce zabezpece-
ni, zfejmé nebude mozné.

Ostatni problémy

Absence zvuku nebo pfilis mala hlasitost

Kontrola

Opatreni

Je spravné zapojen audiokabel?

Zkuste odpojit kabel z portu Audio (L-R) a znovu jej zapojit.

Je prili$ mala hlasitost?

Upravte hlasitost, abyste zvuk fadné slyseli. @ s.31
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Kontrola

Opatieni

Je zvuk pfipojen pomoci kabelu HDMI?

Neni-li na vystupu zadny zvuk pfi pfipojeni kabelem HDMI, na-
stavte pfipojené zafizeni na vystup PCM.

Sit nelze pfipojit prostfednictvim bezdratové sité LAN

Kontrola

Opatreni

Je spravné heslo?

Upozornéni: heslo rozlisuje velkd a mala pismena. Pfi zapome-
nuti hesla nastavte znovu nové heslo.

Zkontrolovali jste ID udalosti?

@ s.100

Zkontrolujte ¢islo ID udalosti a zkuste nasledujici fedeni.

ID udalosti Ize zkontrolovat z nabidky Informace. @ Informa-
ce - Info o projektoru - Event ID 5.87

ID udalosti

Zkontrolujte Cislo a zkuste nasledujici feseni. Nelze-li problém vyfesit, obratte se na mistniho prodejce nebo
nejblizsi servisni stfedisko Epson.

@& Seznam kontakt( pro projektory Epson

ID udalosti Pricina Opatieni
0432 EasyMP Network Projection nelze spustit. Restartujte projektor.
0435
0434 Stav sitové komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po urcité
0481 dobé ji pfipojte znovu.
0482
0485
0433 Pfeneseny obraz nelze prehrat. Restartujte EasyMP Network Projection.
0484 Komunikace byla odpojena od pocitace.
0483 Neocekdvané ukonceni EasyMP Network Pro- | Zkontrolujte stav sitové komunikace a restar-
04FE jection. tujte projektor.
0479 V projektoru doslo k systémové chybé. Restartujte projektor.
04FF
0891 Pristupovy bod se stejnym SSID nelze najit. Nastavte na projektoru stejné SSID, které ma
pocitac a pfistupovy bod.
0892 Autentiza¢ni metody WPA/WPA2 nejsou kon- | Ovérte spravnost nastaveni zabezpeceni bez-
zistentni. dratové sité LAN.
0894 Komunikace byla odpojena kvali pfipojeni Obratte se na spravce sité a postupujte podle
k neopravnénému pristupovému bodu. jeho/jejich pokynu.
0898 DHCP se nezdafilo ziskat. Ovérte spravnou funkci serveru DHCP. Pfi ne-
pouziti DHCP vypnéte nastaveni DHCP.
0899 Ostatni chyby tykajici se pfipojeni Pokud problém pretrva i po restartovani pro-

jektoru a EasyMP Network Projection, obratte
se na nas na nize uvedené adrese. @ Seznam
kontaktu pro projektory Epson
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Udrzba
Udrzba

Projektor je tfeba vycistit, dojde-li k jeho znecisténi nebo zalinajicimu zhorseni kvality promitaného obrazu.

A Varovani

K odstranéni necistot a prachu z ¢ocky projektoru, vzduchového filtru atd. nepouzivejte spreje, které
obsahuji hoflavy plyn. Mohlo by dojit k pozaru projektoru kvali vysoké vnitini teploté lampy.

1 Cisténi vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr v pfipadé nahromadéni prachu ve vzduchovém filtru nebo zobrazeni nasleduijici

zpravy.

"Projektor se prehtiva.Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory, a vycistéte nebo vymeéiite

vzduchovy filtr."

4 2\
Upozornéni

¢ Nahromadi-li se prach ve vzduchovém filtru, mlze dojit ke zvyseni vnitini teploty projektoru, k problémdam
s provozem a ke zkraceni Zivotnosti optického systému. Doporucujeme vycistit vzduchovy filtr nejméné
jednou za tfi mésice. Filtr Cistéte Castéji v pfipadé, Ze projektor pouzivate v obzvlasté prasném prostiedi.

¢ Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte Cistici prostiedky ani rozpoustédla.

¢ Vzduchovy filtr zlehka vykartacujte. Je-li karta¢ovani pfilis silné, vtlaci se prach do vzduchového filtru a
nepljde odstranit.

u Stisknutim tla¢itka (© na dalkovém E Vyjméte vzduchovy filtr.
ovladaci nebo ovladacim panelu Uchopte knoflik uprostied vzduchového
vypnéte napajeni a odpojte napajeci filtru a vytahnéte jej ven.
kabel.

E Sejméte kryt vzduchového filtru.

Zachytte prst do uchytu na krytu
vzduchového filtru a vyjméte jej smérem
dolu.
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n Drzte vzduchovy filtr povrchem E Vlozte vzduchovy filtr.

smérem doll a 4 ¢i 5 poklepanimi na Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
néj odstrante prach. uprostfed a vloZte jej rovné.

Otocte jej a druhou stranu poklepejte
stejnym zplsobem.

Nasadte kryt vzduchového filtru.
Upevnéte horni uchyt a pak dolni uchyt.

Upozornéni

Udefite-li na vzduchovy filtr pfilis silng,
mUze se stat nepouzitelnym kvl
deformacim a prasklindm.

E Odstrante veskery zbyvajici prach
z predni strany vzduchového filtru
pomoci vysavace.

| Cisténi hlavni jednotky

Ocistéte povrch projektoru lehkym otfenim mékkym hadfikem.

Pti silném znecisténi navlhcete hadfik vodou obsahujici malé mnozstvi neutralniho Cisticiho prostiedku a
pred ocisténim povrchu hadfik fadné dosucha vyzdimejte.

Upozornéni

K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako je vosk, alkohol nebo fedidlo. Mohlo by dojit
k naruseni kvality skiinky nebo odlupovani barvy.
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L1 Cisténi ¢ocky

K jemnému otieni necistot z Cocky pouzijte komercné dostupny hadfik pro Cisténi bryli.

Upozornéni

Neotirejte ¢ocku drsnymi materialy ani s ni nezachazejte pfilis hrubé, protoze se mize snadno poskodit.

[ Ciéténi 3D bryli

K jemnému otfeni necistot ze skel 3D bryli pouzijte hadfik.

( N\

Upozornéni

o Neotirejte skla bryli drsnymi materialy ani s nimi nezacha-
zejte pfilis hrubé, protoze se mohou snadno poskodit. N

o Kdyz je tfeba provést udrzbu, odpojte nabijeci adaptér USB
z el. zasuvky a zkontrolujte, zda jsou odpojeny viechny ka-
bely.

e 3D bryle obsahuji nabijeci baterie. Pfi jejich likvidaci dodrzuj-
te mistni pfedpisy.

Intervaly vymén pro spotiebni material

1 Interval vymény vzduchového filtru

e Zobrazi-li se zprava, ackoli doslo k vycisténi vzduchového filtru @ s.101

L1 Interval vymény lampy

¢ Pfi spusténi projekce se zobrazi nasledujici zprava
"Je treba vyménit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson nebo zakupte na www.epson.com.
Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson nebo zakupte na www.epson.com."

¢ Promitany obraz tmavne nebo se zac¢ina zhorsovat.

4 2\
E ¢ Pro zachovani optimalniho jasu a kvality promitaného obrazu je zobrazeni zpravy o vyméné lampy
nastaveno na 3400H. Cas zobrazeni chybové zpravy se méni v zavislosti na zplsobu pouZziti, jako je
nastaveni rezimu barev apod.
Budete-li pokracovat v pouzivani lampy po uplynuti intervalu vymény, bude se zvySovat
pravdépodobnost jeji exploze. Po zobrazenizpravy o vyméneé lampy vyménte stavajici lampu za novou
co nejdrive i v pripadé, Ze jesté funguje.
o V zavislosti na charakteristickych vlastnostech lampy a zpUsobu jejiho pouzZiti mize lampa tmavnout
¢i prestat fungovat jesté pred zobrazenim varovné zpravy. Pro pfipad potieby byste méli mit vzdy
pfipravenou nahradni lampu.
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Udrzba

Vyména spotfebniho materialu

1 Vyména vzduchového filtru

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Material: Polypropylén

n Stisknutim tla¢itka (© na dalkovém n Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
ovladaci nebo ovladacim panelu Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
vypnéte napajeni a odpojte napajeci uprostied a vlozte jej rovné.

kabel.

E Sejméte kryt vzduchového filtru.

Zachytte prst do uchytu na krytu
vzduchového filtru a vyjméte jej smérem
dolu.

E Nasadte kryt vzduchového filtru.

Upevnéte vngjsi uchyt a pak dolni uchyt.

E Vyjméte stary vzduchovy filtr.

Uchopte knoflik uprostied vzduchového
filtru a vytahnéte jej ven.
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Udrzba

1 Vyménalampy

( N\

A Varovani

PFi vyméné lampy kv(li tomu, Ze prestala svitit, existuje moznost prasknuti lampy. Vyménujete-li lampu
v projektoru, ktery je zavésen na strop, musite vzdy pfedpokladat prasknuti lampy a velmi opatrné
demontovat jeji kryt. Pfi otevieni krytu lampy mohou vypadnout drobné sklenéné stfepy. Pokud se néjaké
stfepy dostanou do oci nebo ust, ihned se obratte na Iékare.

. J

( 2\

A Vystraha

¢ Nedotykejte se krytulampyihned po vypnuti projektoru, protoze je jeSté horky. Pfed odstranénim krytu lampy
vycCkejte, az lampa dostatecné vychladne. Jinak byste se mohli popalit.

e Doporucujeme pouzivat volitelné origindIni lampy EPSON. Pouziti neoriginalnich lamp muize mit negativni
vliv na promitaci kvalitu a bezpeénost.
Na jakékoli Skody nebo zavady zplUsobené pouzitim neorigindlnich lamp se nemusi vztahovat zaruka
spolec¢nosti Epson.

n Stisknutim tlacitka © na dalkovém
ovladaci nebo ovladacim panelu
vypnéte napajeni a odpojte napajeci
kabel.

E Povolte upevriovaci Sroub krytu
lampy.

E Vyjméte starou lampu.

Uchopte pevné knoflik a vytahnéte lampu
rovné ven.

E Sejméte kryt lampy.

Vysunte kryt lampy rovné dopfedu a
vyjméte jej.
-

>
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Udrzba

E Nainstalujte novou lampu.

Ovéfte, Ze je lampa orientovana spravnym
smérem, a zatlacte ji dovnitf.

lampu.

E Nasadte kryt lampy.
Zasunte kryt zpét na misto.

a Utdhnéte upevriovaci $roub krytu
lampy.

N
Lampu nerozebirejte ani neupravujte. Je-li upravena ¢i rozebrana lampa nainstalovana do projektoru a
pouzita, muze dojit k pozaru, Urazu elektrickym proudem nebo nehodé.

(. J

4 2\
A Vystraha
¢ Dbejte nafadnouinstalacilampya krytu lampy.V pfipadé jiné nezfadné instalace nedojde k zapnuti napajeni.
e Lampa obsahuje rtut (Hg). Pouzité lampy likvidujte v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy pro likvidaci

zafivkovych trubic.

(. J

1 Reset hodin lampy

Po vyméné lampy nezapomente resetovat jeji provozni hodiny.

Projektor zaznamendva dobu zapnuti lampy; zobrazeni zpravy a indikatory vas upozorni v dobé, kdy je

nejvyssi ¢as vymeénit lampu.

E Stisknéte tlacitko Menu\ ,

Zobrazi se nabidka Konfigurace.
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Udrzba

Pomoci tlacitek (</(>) zvolte Ano a
stisknutim tlacitka provedte reset.

Zvolte Reset - Reset hodin lampy.

Zobrazi se potvrzovaci zprava resetu.

Resetovat vie Pocet hodin lampy je resetovan.
Reset paméti

Reset hodin lampy (]

[Reset hodin lampy]

Opravdu chcete resetovat toto nastaveni?

B Zpét 0 Zvol B Zadat EEmOdej

107



Dodatek

| Volitelné pfislusenstvi a spotiebni material

V pripadé potieby Ize zakoupit nasledujici volitelné pfislusenstvi a spotfebni material. Tento seznam
volitelného pfislusenstvi a spotfebniho materialu je aktualni k: 7.2014. Podrobnosti pfislusenstvi podléhaji

zméndam bez predchoziho upozornéni.

Dostupnost se muze lisit v zavislosti na zemi ndkupu.

Volitelné polozky

Nazev C. modelu Vysvétleni
Montazni konzola® ELPMB20 Slouzi pro instalaci projektoru na strop.
ELPMB22
ELPMB30
Stropni trubka 450 (450 mm bila)* ELPFP13 Slouzi pro instalaci projektoru na vysoky strop.
Stropni trubka 700 (700 mm bila)* ELPFP14
3D bryle s aktivni zavérkou ELPGSO03 Jde 03D bryle Bluetooth s aktivni zavérkou. Slou-
i ke sledovani 3D obrazu pomoci tohoto pro-
jektoru.
Nabijeci adaptér USB ELPACO1 Slouzi pro nabijeni 3D bryli.
Jednotka bezdratové sité LAN ELPAPO7 Slouzi k promitani obrazu z externiho zafizeni
802.11b/g/n (2,4 GHz) Z:gzgjveénsei?gl_llﬁilrfnektoru prostfednictvim bez-

*Pro zavéseni projektoru na strop je nezbytna specialni odbornost. Obratte se na mistniho prodejce.

Spotfebni materidl

Nazev C. modelu Vysvétleni
Lampa ELPLP85 Slouzi jako ndhrada za pouzité lampy. (1 lampa)
Vzduchovy filtr ELPAF39 Slouzi jako ndhrada za pouzité vzduchové filtry. (1

vzduchovy filtr)
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| Podporovana rozlideni

Komponentni video

7

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompozitni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Pocitacovy signal (analogovy RGB)

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Vstupni signal HDMI1/HDMI2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576

109




Dodatek

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

Vstupni signal MHL

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 50 720 x 480

SDTV (576i) 60 720x 576

SDTV (480p) 50 720 x 480

SDTV (576p) 60 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D vstupni signal HDMI

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(::c;)éet dech) Baleni ramcu Vedle sebe | Nahofe a dole
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 V4 v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 v/ V4

Vstupni signal WirelessHD

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p)* 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080
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*PFi promitani v WirelessHD neni nasledujicimi signaly podporovana Tmava barva.
2D: 1080p 60/50 Hz
3D: Baleni rdmc(i 1080P 24 Hz/baleni rdmc(i720P 50/60 Hz/vedle sebe1080p 60/50 Hz

Vstupni signal 3D MHL (pfes zafizeni WirelessHD Transmitter®)

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(i:lg)éet dech) Balenirdmct | Vedle sebe | Nahore a dole
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - v/ V4

*Pouze port HDMI5)
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Technické udaje

Nazev vyrobku

EH-TW6600W EH-TW6600

Rozméry (bez stavitelné nozic-
ky)

410 (S) x 157 (V) x 304 (H) mm

Velikost panelu

0,61" Siroky

Metoda zobrazeni

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1920 (S) x 1080 (V) x 3

Kmitocet Digitalni
skenovani

Hodiny pixel(: 13,5 - 148,5 MHz

Horizontalni: 15,63 - 67,5 kHZ

Vertikalni: 24, 30, 50 - 60 Hz

Analogovy

Hodiny pixel(: 13,5 - 148,5 MHz

Horizontalni: 15,63 - 67,5 kHZ

Vertikalni: 50 - 60 Hz

Uprava zaostteni

Ruéni

Uprava lupy

Ru¢ni (pfribl. 1 az 1,6)

Lampa (svételny zdroj)

UHE lampa 250 W, ¢. modelu: ELPLP85

Napajeci zdroj

100 - 240V ~ %10 %, 50/60 Hz, 3,9-1,8 A

Spotieba Oblast100az120
energie \"

Provoz: 385 W

Pohotovostni spotfeba energie: 0,29 W
Pohotovostni spotieba energie: 1,6 W1

Oblast220az240
\Y

Provoz: 366 W

Pohotovostni spotfeba energie: 0,43 W
Pohotovostni spotieba energie: 1,8 W1

Provozni nadmofrska vyska

Nadmofska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota

+5 az 35°C*2 (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost Pribl. 6,8 kg Pribl. 6,7 kg
Konektory Port Component x 1, zasuvka 3RCA
Port PC x 1, mini D-Sub 15kolikovy (zasuvka) modry
Port HDMI x 2, HDMI
ProHDCP, pro signaly CEC, pro signaly MHL (pouze port HDMI1), pro linearni
PCM, tmava barva
Port Video x 1, zdsuvka RCA
Port RS-232C x 1, D-sub 9kolikovy (zastrcka)
Port Trigger Out x 1, minikonektor 3,5 mm
Port Audio-L/R x 1, zadsuvka RCA
Port Audio Out x 1, stereofonni minikonektor
Port USB 2.0 typu A x 1
Reproduktor T0Wx?2
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*1 PFi pouziti zafizeni WirelessHD Transmitter s modelem EH-TW6600W a splnéni nasledujicich podminek
Nastaveni - WirelessHD - WirelessHD je nastaveno na Zapnuto
Nastaveni - Spojeni HDMI - Zap Napaj Spoj je nastaveno na Obousmérné ¢i Zariz -> PJ @ 579

*2 Pro pouziti v nadmorské vysce 2286 m a vétsi je +5 az +30°C.

Uhel naklonu ’
/ 00_100

PFi pouziti projektoru naklonéného pod thlem vice nez 10° muize dojit
k jeho poskozeni nebo zplsobeni nehody. | |

Ptikazy ESC/VP21
Pouziti ESC/VP21 umoznuje ovlddat projektor z externiho zafizeni. Vice informaci viz nasledujici webové stranky.

http://www.epson.com

Schéma kabelu RS-232C

e Tvar konektoru: D-sub 9kolikovy (zastrcka)
e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C
e Nazev signalu:

Nazev signalu Funkce
GND Uzemnéni vodice sig-
nalu
D Vysilani dat
RD Prijem dat
<Na projektoru> <Na pocitaci>

RS-232C

<Na projektoru> (Sériovy kabel PC) <Na pocitaci>
GND 5 5 GND
RD 2 « 3 TD
D 3 > 2 RD

e Komunikac¢ni protokol
Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s
Délka dat: 8 bitd
Parita: Zadna
Stop bit: 1 bit
Rizeni toku: Zadné

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)
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Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.
Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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Glosar

Tato ¢ast strucné vysvétluje obtizné terminy, které nejsou vysvétleny v kontextu v pfedchozim textu této
pfirucky. Podrobnosti viz ostatni komercné dostupné publikace.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content Protection. Slouzi k prevenci
nelegalniho kopirovani a ochrané autorskych prav pomoci sifrovani digitalnich signal{
pfendsenych pres porty DVI a HDMI. ProtoZe tento projektor obsahuje port HDMI s pod-
porou HDCP, dokaze promitat digitalni obraz chranény technologii HDCP. Projektor v3ak
zifejmé nepromitne obraz chranény pomoci aktualizovanych ¢i revidovanych verzi Sifro-
vani HDCP.

HDMI™

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. Jde o normu pro digitélni pfenos
signalt HD obrazu a vicekanalového zvuku.

HDMI™ je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace. Diky absenci
komprese digitalniho signdlu Ize obraz pfenaset s nejvy$si moznou kvalitou. Zaroven to-
muto digitédlnimu signdlu poskytuje funkci Sifrovani.

HDTV

Zkratka terminu High-Definition Television. Tyka se systému s vysokym rozlisenim, které
spliuji nasledujici podminky.

e VertikdIni rozliseni 720p ¢i 1080i a vyssi (p = progresivni, i = interlace (prokladané))

e Pomér stran obrazu 16:9, zvuk Dolby Digital pfijem a pfehravani (nebo vystup)

MHL

Zkratka terminu Mobile High-definition Link, coz je standardni rozhrani pro vysoké rozli-
Seni, které umoznuje vysokorychlostni pfenos videosignalu na mobilnich zafizenich.

Jde o0 normu zaméfenou na chytré telefony a tablety, kterd pfendsi nekomprimovany di-
gitalni signal bez ztraty kvality a navic umoznuje soucasné nabijeni téchto zafizeni.

NTSC

Zkratka terminu National Television Standards Committee. Barevna norma pozemniho
analogového vysilani. Tato norma se pouziva v Japonsku, Severni Americe a Latinské
Americe.

PAL

Zkratka terminu Phase Alternation by Line. Barevna norma pozemniho analogového vy-
silani. Tato norma se pouziva v rlznych zapadoevropskych zemich (kromé Francie), asij-
skych zemich, jako je Cina, a Africe.

SDTV

Zkratka terminu Standard Definition Television. Tyka se systému standardni televize, které
nesplniuji podminky pro televizi s vysokym rozlisenim HDTV.

SECAM

Zkratka terminu SEquential Couleur A Memoire. Barevna norma pozemniho analogového
vysilani. Tato norma se pouziva ve Francii, vychodni Evropé, v byvalém Sovétském svazu,
na Blizkém vychodé, v Africe atd.

SVGA

Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 800 (horizontalné) x 600 (svisle) bodu.

SXGA

Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 1 280 (horizontélné) x 1 024 (svisle) bodu.

VGA

Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 640 (horizontalné) x 480 (svisle) bodu.

XGA

Norma formatu obrazovky s rozlisenim 1 024 (horizontélné) x 768 (svisle) bod(.

YCbCr

V komponentnim obrazovém signalu pro SDTV je Y jas, zatimco Cb a Cr oznacuji barevny
rozdil.

YPbPr

V komponentnim obrazovém signalu pro HDTV je Y jas, zatimco Pb a Pr oznacuji barevny
rozdil.

Pomér stran

Pomér mezi sitkou a vySkou obrazu. Obrazovky s horizontélné-vertikdlnim pomérem 16:9,
jako jsou obrazovky HDTV, se povazuji za Sirokouhlé.

Obrazovky SDTV a bézné pocitacové displeje maji pomér stran 4:3.
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Proklad Prenasi informace nutné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku
od horni ¢asti obrazu az do jeho dolni ¢asti. Blikani obrazu je pravdépodobnéjsi, protoze
jeden snimek se zobrazi na kazdém druhém fadku.

Parovani Predbézna registrace zafizeni pfi pfipojeni k zafizenim Bluetooth pro zajisténi vzajemné
komunikace.
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Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zaka-
zano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo pfenaset libovolnou
formou nebo prostfedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym zp (-
sobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za
pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou vici spotiebiteli tohoto produktu
nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, ndklady nebo vydaje zplsobené spotiebitelem nebo jinou
osobou v disledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné Upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu
s provoznimi a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy zplsobené pouzitim jakého-
koli pfislusenstvi nebo spotrebniho materialu, které nejsou nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation ozna-
¢eny jako originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvéalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky mize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této pfirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, napfiklad do-
pravni zafizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim, namofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro pre-
venci katastrof; rliznd bezpecénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zafizeni atd., musite tento produkt pou-
Zivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o nouzova a zdloznich opatieni, ktera by zajistila zachovani
bezpecnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v apli-
kacich, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, jako napfiklad letecka zafizeni, hlavni komunikaéni
zafizeni, zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zafizeni spojené s pfimou zdravotni péci atd.,
zvazte vhodnost tohoto produktu podle vlastniho usudku na zékladé celkového vyhodnoceni.

VSeobecné upozornéni

EPSON is a registered trademark, EXCEED YOUR VISION, ELPLP and their logos are registered trademarks or
trademarks of Seiko Epson Corporation.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spo-

...............................

WirelessHD, WiHD a logo WiHD jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Wire-
lessHD LLC.

InstaPrevue a logo InstaPrevue jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné zndmky spolecnosti Silicon
Image, Inc.

Bluetooth® a logo Bluetooth jsou ochranné znamky spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc.

MHL a logo MHL jsou ochranné znamky, registrované ochranné znadmky ¢i sluzebni znamky spole¢nosti MHL,
LLC ve Spojenych statech anebo v jinych zemich.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi Alliance.

App Store je sluzebni znamka spole¢nosti Apple Inc.

Google Play je ochranna zndmka spole¢nosti Google Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purpose only.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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