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Bezpecnostni pokyny
Bezpecnostni symboly

V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.

Indikdtory a jejich vyznamy jsou nasledujici. Nez budete Cist tuto pfirucku, fadné se s nimi seznamte.

A Varovani | Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z divodii nespravné manipulace.

A Vystra ha | Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z divodi nesprdvné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Upozornéni Oznacuje obsah, ktery by mohl vést k poskozeni nebo poruse projektoru.
Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
» Oznacuje, Ze popis podtrzenych slov pred timto symbolem se nachazi v glosari. Viz kapitola "Glosat" v ¢asti "Priloha".

@ "Glosar" s.225

[Nazev] Oznacuje nazev tladitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]

Nazev nabidky Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.
Priklad:

Vyberte polozku Jas v nabidce Obraz.
Obraz - Jas




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Pfed pouzitim projektoru si prectéte nize uvedeny text. , .,
@ Bezpecnostni pokyny A Varovani

e Projektor neinstalujte a nepouzivejte na mistech, kde by mohl byt vystaven
vodé nebo desti ¢i vysoké vlhkosti, naptiklad venku, v koupelné, u sprchy atd.

Varovani a upozornénl' ty'kajl'ci se instalace Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.
e Pfi upeviiovani projektoru na strop je nutno pouzit specidlni zptisob instalace
K zavé$eni projektoru na strop je zapotiebi pouzit volitelny stropni uchyt. (stropni tchyt). Pokud neni instalace provedena sprdvné, projektor by mohl
@ "Volitelné prislusenstvi" s.199 spadnout. To miize mit za nasledek zranéni nebo nehodu. Obratte se

na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor
Epson - seznam kontaktd.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Pokud ptipeviiujete projektor ke stropu, nezapomente provést opatteni, abyste
zabranili padu, napf. protazenim dratu skrz rukojeti.

e Kdyz na upevilovaci body montdzni konzoly pouzijete lepidla proti uvolnéni
$roubtl nebo pokud pouzijete na projektor maziva, oleje apod., muze skfin
projektoru prasknout a zpusobit pad projektoru ze stropniho uchytu. Hrozi
nehoda a poranéni kohokoli, kdo pravé bude pod stropnim tuchytem.

Pfi instalaci nebo upravé nastaveni montazni konzoly nepouzivejte lepidla
proti uvolnéni S$roubti nebo maziva, oleje apod.

e Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pii zakryti
nékterého z téchto otvort se muze zvysit vnitini teplota a vzniknout poZar.

e Pred objektiv nepoklddejte zadné hoilavé predméty. Pokud nastavite plan na
automatické zapinani projektoru, jakékoliv odlozené hoflavé predméty pred
objektivem mohou zpusobit vznik pozaru.

e Nesvazuje dohromady napajeci kabel s dal$imi pfipojovacimi kabely. Mohlo
by dojit k pozaru.

e Pouzivejte pouze ur¢ené napdajeci napéti. Mohlo by dojit k poziru nebo
k drazu elektrickym proudem.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

/\ Varovani

e Pfi manipulaci s napdjecim kabelem si pocinejte opatrné. Mohlo by dojit
k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napdjecim
kabelem respektujte nize uvedené.

- Do jedné elektrické zasuvky neptipojujte vice spotiebicil.

- Neptipojujte napdjeci kabel do zasuvky, ktera je zaprasena nebo
znecisténa.

- Napadjeci kabel zasouvejte vzdy az na doraz.

- Napdjeci kabel nepfipojujte a neodpojujte vlhkyma rukama.

- Pfti odpojovani netahejte za napajeci kabel, ale za koncovku. Vzdy
tahejte za koncovku, ne za kabel.

e Nepouzivejte poskozeny napajeci kabel. Mohlo by dojit k poZiru nebo
k tdrazu elektrickym proudem. Pii manipulaci s napajecim kabelem
respektujte nize uvedené.

- Napdjeci kabel neupravujte.
- Na napdjeci kabel nepokladejte tézké predméty.

- Napdjeci kabel neohybejte, nekrutte a netahejte za néj velkou silou.

Napajeci kabel neumistujte do blizkosti zdroju tepla.

e Pfi pouziti napdjeciho kabelu s napétim elektrické sité niz$im nez 120
V zkontrolujte, zda zasuvka dokaze poskytnout proud vy$si nez 15 A.
e Zasuvku, z niz je napdjen projektor, nevyuzivejte k napdjeni dalsich zafizeni.

/\ Vystraha

Projektor neumistujte na nestabilni povrch, napfiklad vratky stolek nebo
naklonénou plochu. Pfi promitani ve svislé orientaci instalujte projektor tak,
aby nespadl

V opaéném pripadé hrozi poranéni.

Upozornéni
e Neinstalujte projektor na misté, kde pusobi vibrace nebo narazy.

e Neinstalujte projektor do blizkosti vedeni VN nebo zdroji magnetického pole.
V opa¢ném pripadé hrozi nespravna funkce projektoru.

e Projektor nepouzivejte ani neskladujte na misté, kde pusobi extrémy teplot.
Zabrante také pusobeni prudkych zmén teploty.
Projektor skladujte a pouzivejte pouze na mistech vyhovujicich nasledujici
definici rozmezi skladovacich/provoznich teplot:

- Rozsah provoznich teplot: 0 az +50 °C* (bez kondenzace)
- Rozsah skladovacich teplot: -10 az +60 "C (bez kondenzace)

* 'V nadmorskych vy$kach 0 az 1 499 m je rozsah provoznich

teplot 0 az +50°C, kdyZ je polozka Pfikon nastavena na ECO
nebo Teplotni zamek, resp. 0 az +45°C, kdyz je tato polozka
nastavena na Normalni.
V nadmotskych vyskach 0 az 1 500 m je rozsah provoznich
teplot 0 az +45°C, kdyZ je polozka Pfikon nastavena na ECO
nebo Teplotni zamek, resp. 0 az +40°C, kdyz je tato polozka
nastavena na Normalni.

e Pokud projektor pouzivate v nadmotské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku
Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto.
@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.122



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni Upozornéni
e Pfi promitani sklonénym projektorem jej nenaklanéjte vice nez do povoleného e Zkontrolujte, zda je mezi sténou a vétraci otvory resp. vétraci vstupni otvor
uhlu. V opaéném piipadé hrozi nesprdvnad funkce nebo nehoda. mezera dle obrazku.
Vétraci otvor Vétraci vstupni otvor
Uhel sklonu (s namontovanou standardni lampou) / /
+100°

e Pii instalaci vice projektorti musi byt mezi nimi mezera nejméné tak Siroka,
jako na obrazku. Zkontrolujte také, zda horko z vétraci otvory nejde ptimo
do vétraci vstupni otvor.

Nepouzivejte projektor vzhiiru nohama.

Pouzivani projektoru v thlech, které nejsou ukdzany na obrazcich, ho mize
poskodit nebo zptisobit nehodu.

Provozni podminky ptfi montdzi Lampa (pro promitini na vysku) jsou
uvedeny nize.
@ "Poznamky k promitdni na vysku." s.6

e Po dokonceni instalace nezapomenite nastavit polozku Orientace. V opa¢ném
ptipadé hrozi vyrazné zkriceni Zivotnosti lampy.
@ "Nastaveni sméru promitani " s.29

e Pouzivani projektoru v nespravném thlu nebo chybné nastaveni v nabidce
Konfigurace ma za nasledek poruchy a zkracuje Zzivotnost optickych dila.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni

e Pokud projektor umistite jinam nez na podlahu, pouzijte k zajiSténi
projektoru na misté ¢tyfi montazni body montdzni konzoly. Neodpojujte
rukojet. Pfi pouziti projektoru bez rukojeti hrozi porucha.

e Pii instalaci projektoru na strop demontujte podpéry a upevnéte doddvané
krytky otvorti podpér.

e Podpéry lze nasadit nebo odejmout. Pozor - v piipadé vysunuti vice nez na
10 mm se podpéra oddéli.

Po demontazi podpér nezapomente nasadit doddvané krytky.
¢ Nepouzivejte otvory pro Srouby podpér k upevnéni projektoru nebo pro jiné
$rouby atd. V opaéném pripadé hrozi poruchy.

e Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapoceti promitani, protoZe obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.

e Pfi upravovani vysky obrazu ovladadem svislého posunu objektivu
upravujte posouvanim obrazu zdola nahoru. Pfi upravovani shora

dolt se po provedeni dprav muze poloha obrazu jesté mirné
posunout smérem dolu.

Poznamky k promitani na vysku.
Promitani na vysku vyzaduje volitelny ramecek.

@ "Volitelné prislusenstvi” s.199

Upozornéni

e Pfi promitdni na vy$ku upevnéte jednotky lampy (urcené k promitini na
vy$ku) na Lampu 1 i Lampu 2. Pokud nepouzijete k tomu urcené lampy,
projektor se nebude dobte chladit a hrozi porucha.
@ "Volitelné piislusenstvi”" s.199

o Projektor vzdy instalujte tak, aby vétraci vstupni otvor mifil dolt.. Pokud by
vétraci vstupni otvor mifil dold, projektor se nebude dobfe chladit a hrozi
porucha.

Uhel naklonéni
+10° -10°

Pouzivani projektoru v thlech, které nejsou ukdzany na obrazcich, ho muze
poskodit nebo zptisobit nehodu.

e Zkontrolujte, zda projektor instalujete vétraci vstupni otvor dolt a s
dodrzenim mezery mezi projektorem a podlahou atd. dle nasledujictho
obrazku.




Bezpecnostni varovani a upozornéni

e Nelze otodit orientaci zobrazovéni nabidek, zprav atd. Varovani a upozornéni tykajici se pouiiti
e Pti promitani na vy$ku nemusite nastavovat polozku Orientace.
¢ Nabidka Pifikon je blokovana. s s
@ Nastaveni - Piikon s.121 A Varovani

o Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pfi zakryti
nékterého z téchto otvord se muze zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.

e Pfi promitani se nedivejte pfimo do objektivu.

/\ Vystraha

Neumistujte do blizkosti vétracich otvort predméty, které by se mohly
zdeformovat nebo jinak poskodit teplem, a nepfiblizujte se tvafi nebo rukama
k vétraci otvory, kdyz probihd promitani.

Upozornéni

e Opakované nevypinejte a ihned nezapinejte napdjeni. Casté zapinani
a vypinani napdjeni muze zkratit Zivotnost lampy.

e Objektiv odpojujte pouze v ptipadé, Ze je to nutné. Pokud do projektoru
vnikne prach nebo $pina, kvalita promitdni se snizi a mtze dojit k poruse.

e Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechate na povrchu
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitdni se sniZi.

o Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.
Pokud je projektor skladovan bez objektivu, muze se do projektoru dostat
prach a $pina a zpusobit poruchy nebo snizeni kvality promitani.

o Neskladujte projektor predni stranou otocenou nahoru.

o Pied uloZzenim vyjméte baterie z dalkového ovladace. Pokud baterie ponechate
v dalkovém ovladac¢i dlouhodobé, mtze z nich vytéct elektrolyt.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v dusledku ndarazu pfi prepravé, manipulujte
s projektorem nasledujicim zptisobem.

/\ Vystraha

Projektor by neméla prenaset jedna osoba. K vybaleni a manipulaci
s projektorem jsou zapotiebi dva lidé.

Upozornéni

e Pfi premisténi na kratkou vzdalenost
- Vypnéte napajeni projektoru a odpojte vSechny kabely.
- Na objektiv nasadte kryt.

e Pii pfepravé
Po prostudovani informaci v ¢asti ,,Premisténi na kratkou vzdalenost® si
pripravte ndsledujici a projektor zabalte.

- Pfed uloZenim zasuite podpéry.
- Pokud je nainstalovan volitelny objektiv, jiny nez standardni
zvétSovaci objektiv, vyjméte ho.

Pokud ma projektor vestavény objektiv, nainstalujte standardni
lupovy objektiv. Pokud projektor nema objektiv, nasadte krytku, ktera
byla na tchytu pro objektiv v dobé zakoupeni projektoru.

- Svisly a vodorovny posun objektivu je nastaven na stied.

- Bezpecné projektor obalte tlumicim materialem, aby byl chrdnén pred
otfesy, a ulozte ho do silné lepenkové krabice. Nezapomente prepravni
spole¢nost upozornit, ze obsah je krehky.
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Uvod

Tato kapitola popisuje nazvy jednotlivych soucasti.



Nazvy Soucasti a Funkce

Obrazky uvedené v této pfirucce jsou urceny pro projektory
s nainstalovanym standardnim zvétSovacim objektivem ELPLSO04.

Nazev

Funkce

Celni a Horni strana

Vétraci vstupni otvor

(Vzduchovy filtr)

Nasava vzduch a interné chladi projektor. Pokud se zde
usazuje prach, muize se zvy$it vnitfni teplota, coz muze
zptsobit problémy s provozem nebo zkratit Zivotnost
optického systému. Zajistéte pravidelné ¢isténi
vzduchového filtru.

@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172

@ "Vyména Vzduchovy filtr" s.180

Pfedni podpéry

Kdyz usazujete projektor na stil, ota¢enim podpéru
vysunte, roztahnéte a nastavte vodorovny sklon.

Predni podpéry se pfi instalaci na strop daji odstranit.
@ "Uprava sklonu promitaného obrazu (pro normalni
instalaci)" .35

Vzdaleny pfijima¢

Ptijimd signaly z dalkového ovladace.
@@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.23

Kryt rozhrani

Odstrante tento kryt, pokud chcete ptipojit kabely
k porttim uvnitf pfi ptipojovani projektoru

k videozatizeni.

@ "Rozhrani"s.16

@ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27

Nazev Funkce

Promitaci objektiv

Pomoci néj se promita obraz.

@ | Rukojeti Tyto rukojeti pouzijte k prenaseni projektoru. Mtzete
také kolem rukojeti obto¢it draténou pojistku proti
kradezi, abyste projektor zabezpecili.

@ "Instalace draténé pojistky" s.112

Odjisténi krytu

Pouzijte pfi odstranovani krytu rozhrani.

rozhrani @ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27
Odejmuti krytu Pouzijte pfi odstraniovani krytu rozhrani.
rozhrani @ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27

@ | Bezpe¢nostni
slot( @ )

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

@ "Instalace draténé pojistky" s.112

Slot pro lankovy
zamek (horni)

Odejmeéte kryt a nahoru pres prostréte lanko.
@ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27

Krytka otvoru
objektivu

Sejméte, kdyz snimate nebo nasazujete objektiv.
@ "Nasazeni objektivu projektoru” .25

® © 8 © N

Upevinovaci body
montazni konzoly
(4 body)

Pokud chcete projektor zavésit na strop, k témto bodiim
pripevnéte volitelny stropni uchyt.
@ "Volitelné prislusenstvi” s.199




Nazvy Soucasti a Funkce

Zadni

©

Nazev

Funkce

@ | vétraci otvory
(kryt lampy)

Vétraci otvor, ktery se pouzivd pro vnitfni chlazeni
projektoru. Tento kryt také otevtete pti vyméné lampy
projektoru.

@ | Zadni podpéry

Kdy?z usazujete projektor na stil, ota¢enim podpéru
vysuiite, roztdhnéte a nastavte vodorovny sklon.

Predni podpéry se pfi instalaci na strop daji odstranit.
@ "Uprava sklonu promitaného obrazu (pro normélni
instalaci)" .35

Paka otevieni krytu
lampy

Pouzijte tuto paku k otevreni krytu lampy.
@ "Vyména lampy" s.175

@ | Vzdaleny pfijimaé

Piijima signaly z dalkového ovladace.
@@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.23

Stavové indikatory

Stav projektoru je oznacovan barvou indikatort a tim, zda
blikaji nebo sviti.
@ "Vyznamy indikatort" s.141

@ | Ovladaci panel

@ "Ovladaci panel”s.18

Podstavec
e 3
I ]
[
9 G
W
Nazev Funkce

Slot pro lankovy
zéamek (dolni)

Odejméte kryt a dolti pres prostréte lanko.
@ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27

Pfedni podpéry

@ "Uprava sklonu promitaného obrazu (pro normélni
instalaci)" .35

@ | Zadni podpéry

@ "Uprava sklonu promitaného obrazu (pro normélni
instalaci)" .35




Nazvy Soucasti a Funkce

Rozhrani

Odejmutim krytu rozhrani ziskate pristup k nasledujicim konektorim. Pro
informace o tom, jak odstranit kabelovy kryt rozhrani a pripojit
videozaftizeni, viz nize.

@ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27
@ "Pripojeni zafizeni" s.40

S

-

Nazev

Funkce

Vstupni port Video

Slouzi pro ptijem signalt kompozitniho videa ze zdroju
videa.

Vstupni port S-Video

Slouzi pro ptijem signala S-video ze zdrojt videa.

Vstupni port
Computer

Slouzi pro ptijem analogovych signaltt RGB z pocitace
a signaltt komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.

© ©06 o

Drzak kabelu

Zde zasunte dodanou kabelovou svorku, aby se zabréanilo
vypadnuti kabelu.

Konektor napajeni

Slouzi k pfipojeni napéjeciho kabelu k projektoru.
Tvar se muze lidit v zavislosti na modelu projektoru.

Port Remote
(dalkového ovladace)

Slouzi k pfipojenti volitelné sada kabeli dlkového
ovladace a pro ptijem signalti z ddlkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace pripojen k tomuto portu, je
ptijima¢ dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.199

Nézev Funkce
@ | Vstupni port SDI Privadi signaly SDI z videozafizeni.
(Pouze pro EB-
Z10005U/EB-
Z10000U/EB-Z9875U/
EB-Z9870U)
@ | Vstupni port BNC Slouzi pro ptijem analogovych signali RGB z pocitace
a signalt komponentniho videa z dalsich zdroju videa.

Port RS-232C

Pfi ovladani projektoru z poéitace pripojte projektor
k po¢itaci pomoci kabelu RS-232C.
@ "Sériové pripojeni”s.192

Port Service

Tento port slouzi pracovnikiim udrzby ke kontrole
projektoru. Slouzi k davkovému prenosu nastaveni.
@ "Davkovy prenos nastaveni" 5.48




Nazvy Soucasti a Funkce

@ "Instalace Jednotka bezdratové sité LAN
(ELPAPO07)" 5.46

¢ K ptipojeni volitelného adaptéru Quick Wireless
Connection USB Key
@ "Pouzivani adaptéru Quick Wireless Connection
USB Key" 5.47

e Slouzi k ddvkovému prenosu nastaveni.
@ "Davkovy prenos nastaveni" s.48

Port LAN

Nazev Funkce Nazev Funkce
() | Port modulu e Slouzi k pripojeni volitelné jednotka bezdratové sité (B | Vstupni port DVI-D Vstup signala DIV-D z pocitace.
bezdratové sité LAN LAN. )

Slouzi k pripojeni kabelu LAN do sité.
@ "Pripojeni kabelu sité LAN" s.44

Port HDBaseT

SlouZi k pfipojeni kabelu mistni sité LAN k volitelnému
vysila¢i HDBaseT Transmitter.

@ "Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter" s.45

(@ | Port Monitor out

Vystup analogového signalu RGB ze vstupniho portu
Computer nebo BNC umoznujici pfipojeni externiho
monitoru. Funkce neni dostupna pro signaly
komponentniho videa a dalsi signaly pfijimané z jinych
portti, nez je vstupni port Computer nebo vstupni port
BNC.

@ "Schéma zapojeni kabelil" 5.192

(® | Vstupni port HDMI

Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI. Tento projektor je kompatibilni
s protokolem HDCP"”.

(¥ | Drzék kabelu

Zde zasunte dodanou kabelovou svorku, aby se zabranilo
vypadnuti kabelu HDML
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Nazev

Funkce

Tla¢itko [Lens Shift]

Stisknutim upravite posun objektivu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun
objektivu)" s.34

Po stisknuti na déle nez pét sekund se objektiv vrati do
stfedni polohy.

Tladitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu.
@ "Uprava nastaveni Lupa" .36

Tladitko [Focus]

Stisknutim upravite zaostreni.
@ "Uprava zaostreni" 5.36

Tla¢itko [Shutter]

Stisknutim docasné zapnete nebo vypnete signaly.
@ "Docasné skryti obrazu (Zavérka)" s.93

Tladitko [Test Pattern]

Zobrazi zku$ebni vzor.
@ "Zobrazeni zku$ebniho vzoru" s.33

e © o o ©

Tlacitko [ «J]

Stisknutim v dob¢, kdy je zobrazena nabidka Konfigurace
nebo obrazovka Napovéda, vyberete polozku nebo
prejdete na néasledujici droven.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace"s.114

Nézev Funkce
@ | Tlagitko [®] Stisknutim zapnete projektor.
Tlaéitko [D] Stisknutim vypnete projektor.

® e

Tladitka prepnuti
vstupu

Stisknutim prepnete signaly ze vstupnich portd.
@ "Piepnuti na pozadovany obraz" s.58

Tlacitko [SDI] je dostupné pouze u EB-Z10005U/EB-
Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U.

Tlacitka[a ][ T I[ 4]
[»]

e Stisknutim upravite ostfeni, lupu a posun objektivu.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun
objektivu)" s.34
@ "Uprava nastaveni Lupa" 5.36
@ "Uprava zaostfeni’ s.36

e Stisknutim v dobé, kdy je oteviena nabidka Konfigurace
nebo obrazovka Napovéda, vyberete polozku nabidky
a hodnoty nastaveni.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

@ | Piepnuti
vstupu [Auto]

P1i stisknuti béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer nebo portu BNC, Ize automaticky
optimalizovat polozky Sefizeni soubéhu, Synchronizace
a Pozice.

Tladitko [Esc]

e Stisknutim zastavite aktudlni funkci.

e Stisknutim v dobé, kdy je zobrazena nabidka
Konfigurace, se vratite na pfedchoz{ Groven nabidky.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

Tlagitko [0-]

Stisknutim zapnete nebo vypnete tla¢itka ovladaciho
panelu a stavového monitoru.




Nazvy Soucasti a Funkce

Nazev Funkce £ ” ¥
Dalkovy ovladac¢
@ | Tla¢itko [®] Stisknutim zobrazite obrazovku Provozni zamek, na které
1ze provést nastaveni zamknuti tlacitek ovladaciho panelu.
@ "Omezeni provozu" 5.109 p /
On  Standby Co—
B | Tlacitka [ONWII¢)] | Stisknutim vybirate polozky nabidky ahodnoty nastaven, @ ©) (Fo—
které ma sledovat stavovy monitor.
[E)] Search | g
(® | Stavovy monitor Zobrazuje informace o stavu projektoru. (computer] { BNC ) ((DVID |
@ "Vyznam monitoru stavu" s.150 (Video ) (svideo) (oW1 )
(@ | Tla¢itko [Menu] Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace. (AN ] (ioseser) (5o )
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114 —
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Nazvy Soucasti a Funkce

® O

Tlacitka pro pfepinani
vstupu

Stisknutim prepnete signaly ze vstupnich portu.
@ "Piepnuti na pozadovany obraz" s.58

Tlacitko [SDI] je dostupné pouze u EB-Z10005U/EB-
7Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U.

Tlacitko [Aspect]

Opakovanym stiskem tla¢itka se méni rezim poméru
stran.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu”s.71

Tlacitko [Auto]

P1i stisknuti béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer nebo portu BNC, lze automaticky
optimalizovat polozky Sefizeni soubéhu, Synchronizace
a Pozice.

Néazev Funkce Néazev Funkce
@ | TIagitko [®] Stisknutim zapnete projektor. Tlacitka[a][ ¥ ][ 4] e Stisknutim upravite ostfeni, lupu a posun objektivu.
N @ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun
Tlaéitko [(D] Stisknutim vypnete projektor. [»] objektivu)" s.34

@ "Uprava nastaveni Lupa" s.36
@ "Uprava zaostieni" s.36

e Je-li oteviena nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, stisknutim téchto tlacitek zvolite polozky
nabidky a nastavite hodnoty.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

e Pri pouzivani volitelného pfijimace bezdratové mysi
slouzi tato tlacitka k pohybu ukazatelem.
@ "Volitelné prislusenstvi” s.199

Tlacitko [Freezel]

Stisknutim zastavite nebo znovu rozpohybujete obraz.
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.94

Tlaéitko [Test Pattern]

Zobrazi zkusebni vzor.
@ "Zobrazeni zkuSebniho vzoru" s.33

Tlatitko [J1]

e Stisknutim v dobé, kdy je zobrazena nabidka
Konfigurace nebo obrazovka Napovéda, vyberete
polozku nebo piejdete na nasledujici Grover.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

e Pii pouzivani volitelného pfijimace bezdratové mysi
plni funkci levého tlac¢itka mysi.
@ "Volitelné prislusenstvi" s.199

Tladitko [Lens Shift]

Stisknutim upravite posun objektivu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun
objektivu)" s.34

Po stisknuti na déle nez pét sekund se objektiv vrati do
sttedni polohy.

Tlacitko [Split]

Pfi kazdém stisknuti tlacitka se obraz pfepne na
soucasnou projekci dvou obrazii rozdélovanim projekéni
plochy, nebo projekci jednoho obrazu, jak je bézné.

@ "Promitani dvou obrazu zaroven (funkce Split
Screen)" 5.90

Tlaéitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu.
@ "Uprava nastaveni Lupa" s.36

Tladitko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

Tlacitka [Page]
[13]]

e Pfi promitani obrazu z pocitace ptripojeného k siti
prejde na predchozi nebo dalsi obrazek.

e Pfipouzivani volitelného prijimace bezdratové mysilze
béhem promitani ménit stranky souboru PowerPoint
stiskem tlacitek strankovani nahoru/dold.

Tlacitko [User 1]
Tlacitko [User 2]
Tlacitko [User 3]

Zvolte libovolnou ¢asto pouzivanou polozku z deviti
dostupnych polozek v nabidce Konfigurace a ptifadte ji
k jednomu z téchto tlacitek.

@ "Nabidka Nastaveni" s.121
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Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

Ciselna tlacitka

e Zadejte heslo.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" 5.108
e Toto tlac¢itko slouzi k zadavani ¢isel v nastaveni Si€
v nabidce Konfigurace.

Tla¢itko [I1D]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladade, pridrzte toto tladitko
a stisknéte ¢iselna tlacitka.

@ "Nastaveni ID" s.38

Tlacitko [Esc]

e Stisknutim zastavite aktudlni funkci.

e Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je oteviena nabidka
Konfigurace, pfejde na predchozi turoven.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

e Pii pouziti volitelného prijimace signalu bezdratové
mysi plni funkci pravého tlacitka mysi.
@ "Volitelné prislusenstvi” s.199

Spina¢[ID]

Tento spinac lze pouzivat k zapnuti (On) a vypnuti (Off)
nastaveni ID pro dalkovy ovladac.
@™ "Nastaveni ID" .38

Tlacitko [Focus]

Stisknutim upravite zaostfeni.
@ "Uprava zaostfeni" s.36

Port pro pfipojeni
déalkového ovladace

Slouzi k pripojeni volitelné sada kabelt dalkového
ovladace a pro vysilani signala dalkového ovladace.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.199

Kdyz je kabel dilkového ovladace piipojen k tomuto
portu, je vysila¢ signalu dalkového ovladace vypnuty.

Tlacitko [Shutter]

Stisknutim doc¢asné zapnete nebo vypnete obraz.
@ "Docasné skryti obrazu (Zavérka)" s.93

Tlacitko [Color Mode]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se méni rezim barev.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" 5.69

Tla¢itko [Help]

Slouzi k otevfeni a zavieni obrazovky Napovéda, na které
jsou uvedeny pokyny pro odstraniovani pfipadnych
problémil.

@ "Pouziti napovedy” s.140

S & & O

Tlacitko [Search]

Prepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména
promitaného obrazu (Search)" s.57

S

Tlagitko [1O]

Rozsviti tla¢itka na dalkovém ovladaci po dobu ptiblizné
15 sekund. To je uZite¢né pti pouzivani dalkového
ovladade ve tmé.

Tlacitko [Num]

Pfi zadavani hesel a ¢isel pridrzte toto tlacitko a stisknéte
diselna tlacitka.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.108

)

Indikator

Pfi vysilani signalt dalkového ovladace indikatory
problikavaji.

Tlaéitka [E-Zoom]
[@I[<]

Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila promitaci
plocha.

@ "Zvétseni Casti obrazu (E-Zoom)" 5.94

Vysila¢ signalu
dalkového ovladace

Vysila signaly dalkového ovladace.

Tladitko [Default]

Aktivovano, kdyz je v prtivodci nabidkou Konfigurace
zobrazeno "[Default]: Reset". Budou obnoveny vychozi
hodnoty provedenych nastaveni.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114
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Nize uvedené operace lze provést pouhym stisknutim jednoho z tlacitek na

dalkovém ovladadi.

Provoz

Nastavit

Vybér nastaveni zabezpeceni heslem.
@ "Sprava uzivatelti (Zabezpeleni heslem)"
s.107

Pridrzte déle nez pét sekund stisknuté
tladitko [Freeze]. Zobrazi se obrazovka
Zabezpeceni heslem, 1ze vybirat rtizna
nastaveni.

Zamdéeni nebo odemceni funkci nékterych
tla¢itek na dalkovém ovladadi.

@ "Omezeni provozu" s.109

Pridrzte déle nez pét sekund stisknuté
tlacitko [Help].

Inicializace nastaveni pro polozku vzdaleny
prijimac v nabidce Konfigurace. (Povoli
véechny volby Snimac dalkového ovladace
pro tento projektor.)

Pfidrzte déle nez pét sekund stisknuté
tladitko [Menu].

Zobrazi ¢asto pouzivané polozky nabidky
Konfigurace.

Stisknéte tlacitko [Userl], [User2]

nebo [User3]. V nabidce Uzivatelské
tlacitko Ize nastavit polozku nabidky, kterou
chcete ptifadit uréitému tlacitku.

@ Nabidka Nastaveni - UzZivatelské
tlacitko s.121

Lze ptifadit nasledujici polozky.

Ptikon, Informace, Progresivni,
Geometricka korekce, Vicenasobna
projekce, Rozliseni, Pamét, Zpracovani
obrazu nebo Zobrazeni na plose

Pokud stisknete tlacitko, kterému byla
prifazena funkce Zobrazeni na ploSe,
nezobrazuji se nabidky ani zpravy. Po stisku
téhoz tlacitka se zacnou znovu zobrazovat.
Pokud povolite Zobrazeni na plose , nelze
vyuzivat nabidku Konfigurace (kromé
prepnuti Rezim barev a zdroje signalu).

Vyména baterii v dalkovém ovladaci

Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje viibec, je to
pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém
pfipadé vyménte baterie za nové. Méjte pripravené dvé alkalické nebo
manganové baterie velikosti AA. Nelze pouzit jiné baterie, nez alkalické
nebo manganové velikosti AA.

Upozornéni
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte nasledujici prirucku.

@ Bezpecnostni pokyny

Sejméte kryt baterii.
Uvolnéte pojistku krytu baterii a kryt zvednéte.
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a Vyjméte staré baterie a vlozte nové. Provozni dosah dalkového ovladace

/\ Vystraha

Pti vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-) uvnitt drzaku
na baterie.

Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo vytéci
a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).




TOP

Priprava projektoru

Tato kapitola vysvétluje instalaci projektoru a pripojeni zdroji projekce.
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Nasazeni objektivu projektoru
Upevnéni

Upozornéni

e Neupeviiujte objektiv, pokud zasouvaci ¢ast objektivu sméfuje nahoru. Do
projektoru by mohl proniknout prach nebo $pina.

o Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechite na povrchu
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitani se sniZi.

Abyste zajistili spravnou funkce korekce Lichobéznik, nastavte polozku

Typ objektivu v nabidce Konfigurace podle pouzivaného objektivu.
@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Typ objektivu s.122

Sejméte krytku otvoru objektivu.

Lehce zatlacte na krytku otvoru objektivu. Poté, co se zadni cast
zvedne, krytku otvoru objektivu sejméte.

a Otocte packu zamku proti sméru hodin.

VloZzte objektiv rovné do zasouvaci ¢asti pro objektiv s bilym
krouzkem na objektivu nahofre.
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Zatimco pevné drzite objektiv, otocte packou zamku pro sméru Sundani
hodinovych rucicek, aby se zamkla.
Zkontrolujte, ze objektiv nelze uvolnit. Upozornéni

Pii vyméné objektivu nejdfive vypnéte napajeni. Pokud byla pouzita funkce
posunu objektivu, nastavte objektiv pfed jeho vyménou do stredu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun objektivu)" s.34

Sejméte krytku otvoru objektivu.
Lehce zatla¢te na krytku otvoru objektivu. Poté, co se zadni cast
zvedne, krytku otvoru objektivu sejméte.
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Zatimco pevné drzite objektiv, otocte packou
hodinovych rucicek, aby se odemkla.

Objektiv po jeho uvolnéni vytdhnéte.

zamku proti sméru

Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani

Pred instalaci projektoru sejméte kryt rozhrani, usnadnite tak pripojeni
kabelti po instalaci projektoru.

Sundani

Tla¢te spina¢ smérem nahoru, stisknéte bo¢ni tlac¢itko a vytahnéte
kryt rozhrani rovné smérem ven.
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Upevnéni

Sejméte horni kryt, pokud pfipojené kabely protahujete shora.
Sejméte dolni kryt, pokud pfipojené kabely protahujete zdola.
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ve

Nastaveni pri instalaci

Nastaveni sméru promitani

Po dokonceni instalace nastavte polozku Orientace v nabidce Konfigurace
podle thlu svislé instalace.

Upozornéni

Polozka Orientace musi byt nastavena spravné. V opa¢ném pripadé hrozi
vyrazné zkraceni zivotnosti lampy.

Pfi promitdni na vySsku nemusite nastavovat polozku Orientace.

n Stisknutim tlacitka [@] zapnéte napajeni.

Pokud je obraz nezaostfeny, upravte zaostfeni stisknutim
tladitka [Focus].

@ "Uprava zaostfeni" s.36

a Stisknéte tlacitko [Menul].

Vyberte moznost Orientace v nabidce RozSifené.

Stisknutim tlacitek [a][¥] vyberte uhel instalace v zavislosti na
sméru natoceni projektoru, poté stisknéte tlacitko [<J].

[Orientace]

OMormalni
Ukazujici nahoru
Ukazujici dol
Zalomeno nahoru
Zalomeno doli

[ [Esc] /L®1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

Ukazujici nahoru
Zalomeno nahoru
Normalni

Zalomeno dolua

000

Ukazujici dolu

B Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.



Instalace projektoru

Zména sméru obrazu (Projekce)

Smér obrazu lze zménit pomoci rezimu Projekce v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Projekce s.122

Kdyz je jako standard nastaveno Celni, sméry obrazu pro jednotlivé
projekéni rezimy jsou nasledujici.

Celni (vychozi) Celni/Vzhiru nohama

Vybér lampy

Po dokonceni instalace vyberte lampy, které chcete zapnout, podle pouziti
nebo stavu projektoru.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
a Vyberte Vybér lampy v nabidce RozSifené.

B Vyberte lampu, kterou chcete zapnout, poté stisknéte tlacitko
[«].

Rozsviti se vybrana lampa.

[Vvbér lampy]

ODualni
Jeden
Lampa 1
Lampa 2

([Esc] /[ID1:Zpét [€]:Zvol [Menul:Odej |

Dualni Sviti Lampa 1 i Lampa 2. Pokud jedna pfestane fungovat,

(vychozi) druha funguje dal.

Jeden Pfizapnuti projektoru se zapne lampa, ktera ma pravé méné
provoznich hodin. Pokud jedna prestane fungovat, druhd se
rozsviti.

Lampa 1 Zapne se Lampa 1. Pokud Lampa 1 pfestane fungovat, zapne
se Lampa 2.

Lampa 2 Zapne se Lampa 2. Pokud Lampa 2 prestane fungovat, zapne
se Lampa 1.

a Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.
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e Lze zadat datum a cas, kdy se maji lampy automaticky rozsvitit. Nastaveni projekéni plochy
@ "Funkce planovani" s.99
e Priblizné 120 sekund po zméné nastaveni Vybér lampy nelze zménit Nastavte Typ obrazovky podle poméru stran pouzivané projekéni plochy.

nastaveni Vybér lampy ani vypnout projektor. . . st
1 YyDer “ampy ani vypnout proje L N Plocha zobrazeného obrazu se shoduje s tvarem projekéni plochy.
e Upozoriiujeme, ze Casté prepinani nastaveni Vybér lampy muze
zhorsit stav lamp nebo zpiisobit poruchu.

e Pii provadéni Vicendsobnd projekce nastavte moznost Dudlni. il eteatippet! paoyel dovn il sttadiefiel megiovet Tp Chsram g

e Pokud dojde k problému nebo projektor zobrazi varovani, nemusi * Projektor WUXGA/WXGA: 16:10
byt nastaveni Vybér lampy dostupné. o Projektor XGA: 4:3

e Pokud je jas lamp snizen nastavenim Teplotni zdmek, neni dostupné
nastaveni Vybér lampy.

@ Nastaveni - Piikon s.121 Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114
Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsirené.

Vyberte Typ obrazovky v casti Projekéni plocha.

Vyberte pomér stran zobrazeni 4:3, 16:9 a 16:10.

Tvar zkuSebniho vzoru pozadi se méni v zavislosti na nastaveni.
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B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

@ e Kdyz zménite Typ obrazovky, rovnéz upravte pomér stran
promitaného obrazu.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.71

e Tato funkce nepodporuje Message Broadcasting (zdsuvny modul
EasyMP Monitor).

Upravy polohy obrazu na projekéni plose

Polohu obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem
obrazu a krajem projek¢ni plochy z divodu nastaveni Typ obrazovky.

Nastaveni Pozice obrazovky nelze upravit v nasledujicich situacich.

e Pokud pouzivite projektor WUXGA/WXGA a nastavite Typ
obrazovky na 16:10

e Pokud pouzivate projektor XGA a nastavite Typ obrazovky na 4:3

Pokud pouzivate projektor WUXGA/WXGA a nastavite Typ obrazovky na
4:3

Gam )

Miizete posunout obraz vlevo nebo vpravo.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsirené.

Vyberte Pozice obrazovky v casti Projekéni plocha.

Pomoci tlacitek [a][ ][ 4][ P ] upravte polohu obrazu.

Aktualni polohu obrazu muiZzete zkontrolovat pomoci testu vzoru na
pozadi.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.
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Béhem zobrazeni testovaciho vzoru muizete provést nasledujici

Zobrazeni zkusebniho vzoru apravy obrazu.

Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete ptipojovat video zafizeni, Nazev hlavni nabidky Dil¢i nabidka / polozky
miuzete si zobrazit zkusebni vzor. Obraz Resim barev @ s.69
Tvar zkuSebniho vzoru odpovida nastaveni Typ obrazovky. Nejdriive Teplota barev
nastavte Typ obrazovky.
yp ky Upfesnit
@ "Nastaveni projekéni plochy” s.31 - Gama'l @ .75
- RGB
n Bé&hem promitani stisknéte tlacitko [Test Pattern]. - RGBCMY @ .75
Reset
Stisknutim tlacitek [ 4 ][ P ] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [«J] Signal Autom. nastaveni
na ovladacim panelu zmérte zkusebni vzor. Nastaveni Geometrickd korekce @ s.59
Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu Roziffené Vicendsobné projekce™ @ 5.79

¥1 Kromé moznosti Prizptisobeny

(Cwene J & J (e ) *2 S vyjimkou moznosti Uroven ¢&erné

@ Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je

tfeba promitnout obraz z pripojeného zafizeni.

B Stiskem tlac¢itka [Esc] ukoncite zobrazeni testovaciho vzoru.

F N

- h@J

. B ;
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s . s 7 EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870
Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun

objektivu) /

~,

~
~
RN

”

-

V pripadé potfeby muzete upravit pozici promitaného obrazu posunutim

4
I
objektivu, napfiklad kdyz nemiizete projektor umistit pfimo pred promitaci !
plochu. v i / ________ S
Rozsah, ve kterém se obraz miiZze pohybovat, je uveden na obrézku niZe. V|12V
Poloha promitaného obrazu se nemize posunout na vodorovné i svislé - : y
maximalni hodnoty zaroven. N e Ak
N 1/2H 4
EB-710005U/EB-Z10000U/EB-79875U/EB-29870U/EB-Z29750U/EB- N /! 5
Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W <+pit P>
HX19% H HX19%
//’! _:\\\ i
0 RN
o P I 9 9 @) Stred objektiva
S T : @ Promitany obraz, kdyzZ je posun objektivu nastaven na stfed
0 @ Maximélni rozsah pohybu: Vx56 % (Kdyz je nasazen volitelny
i z _________________ SR kratky objektiv ELPLUO02, bude pfi nastaveni na vice nez 50 % cést
i 172V obrazu skryta.)
- i ~ ¥ @ @ Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: Vx32 %
| 10
N 12H e © «
Moo ’ e Pri upravovani vysky obrazu ovladacem svislého posunu objektivu
upravujte posouvanim obrazu zdola nahoru. Pfi upravovani shora
> > dolt se po provedeni Gprav muze poloha obrazu jesté mirné

Hx 18% H Hx 18% posunout smérem dold.

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapocleti promitini, protoZe obraz neni hned

@ Stred objektivu po zapnuti projektoru stabilni.

@  Promitany obraz, kdyZ je posun objektivu nastaven na stfed e Obraz bude nejcistsi, kdyz nastavite vodorovny i svisly posun

@ Maximélni rozsah pohybu: Vx60 % objektivu na stied.

@ Kdy? je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: Vx31 % o Pridrzte stisknuté tlacitko [Lens Shift] pfiblizné 5 sekund, objektiv se

posune zpét do stiedu.

o Kratky objektiv pro zadni projekci ELPLR04 nepodporuje posun
objektivu.
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n Stisknéte tlacitko [Lens Shift] Uprava sklonu promitaného obrazu (pro normalni instalaci)

Pouziti dadlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu . , v 1. « . «
Zasunutim a vysunutim pfednich podpér a zadnich podpér upravte
Auto | [ Aspect | |Colrbod v , e . . s B
LAuto ] {Aspect J (ot DBaser L J vodorovny a svisly sklon projektoru. Mite moznost nastaveni + 3,5°.

[TestPattem] [Freeze] [Shutter]
e

ns
Zoom Focus

LAN } [ Auto }[TestPattem]

el [ =+

a Pomoci tla¢itek [a][w][4][»] upravte polohu obrazu.

Lens Shift

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

=
I_Q ) Vysunuti prednich podpér a zadnich podpér.
Menu
%) @) Zasunuti prednich podpér a zadnich podpér.
i : i Upozornéni

Moznost odpojeni a pripojeni prednich podpér a zadnich podpér. Pozor -
u v pripadé vysunuti vice nez na 10 mm se podpéra oddéli.

(_[«#»I:Upravit posun obj. [Esc] :Odej |

B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.
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Uprava nastaveni Lupa

n Stisknéte tlacitko [Zoom)].

Pouziti ddlkového ovladace
L Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanem] [Freeze] [Shutter]

Lens
Lens Shift | | Zoom Focus J

=S

)

a Upravte stisknutim tlacitek [€1[ ) ].

Pouziti ddlkového ovladace

Pouziti ovladaciho panelu
v
B )

LAN J [ Auto J[Testl—“attem]

SDI J [ Lens Shift J Zoom

)

Pouziti ovladaciho panelu
w e
[ Menu J[

o)

s )=
< i >
Auto Test Pattern Shuteer

Uprava zaostieni

n Stisknéte tlacitko [Focusl.

Pouziti ddlkového ovladace
{ Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanemJ [Freeze] [Shutter]

Lens
Lens Shift | | Zoom

a Upravte stisknutim tlacitek [41[ D 1.
Pouziti dalkového ovladace

Pouziti ovladaciho panelu

Auto J [TestPattem} [ Shutter J

ens Shift Zoom Focus

Pouziti ovladaciho panelu
w W

(o) (2 ) ()
Sl
v )

«
Auto Test Pattern Shuttér

[Esc] :Odej |

( [4r1:Upravit zv&tseni

[Escl :Odej |

{ [¢1:Upravit zaostfeni

B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.
B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.
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P¥i pouzivani kratkého objektivu ELPLUO2 B Opravte zkresleni obrazu ovladacem zkresleni.

Pfi opravovani zkresleni je rovnéz zaostfena oblast okolo okraji

Podle nasledujicich pokynt upravte zaostfeni, kdyz je objektiv vysunut obrazu

nahoru, doli, vlevo nebo vpravo pomoci funkce posunu objektivu.

n Otocte ovladac zkresleni proti sméru hodin az na doraz.

ﬂ Zaostiete cely obraz.

Pokud je oblast v ose objektivu rozostrena, jemné ji doladte otacenim

; } ovladace zkresleni.
Zaostfete obraz uprostied.

@ "Uprava zaostfeni" s.36

Priklad: kdyz je posun objektivu otocen zcela doli.
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Nastaveni ID

Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavena identifikace ID, lze
dalkovy ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID.
To je velmi uzite¢né prfi ovladani nékolika projektord.

e Pomoci dalkového ovladace mtizete ovladat pouze ty projektory,

které se nachazeji v jeho dosahu.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.23

e Kdyz je polozka Typ dalk. ovladace v casti Provoz - Upfesnit
v nabidce Konfigurace nastavena na Jednoduchy, ID dilkového

ovladace neni mozné nastavit.
@™ "Nabidka Roz$irené" s.122

e Pokud je ID projektoru nastaveno na Vypnuto nebo je ID
dalkového ovladace nastaveno na 0, ID budou ignorovana.

Nastaveni ID projektoru
n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

B Vyberte moznost ID projektoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

ﬂ Zvolte ID, které chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [<J].

[ID projektorul

Vypnuto
o

[Menul:Odej )

([Escl :Zpét [$1:Zvol [MI:Nastavit

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete nabidku Konfigurace.

Kontrola ID projektoru
Béhem promitani podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko [Help].

Déalkové ovladani

Po stisknuti téchto tlacitek se na projekéni plose zobrazi ID projektoru.
Zmizi priblizné za tii sekundy.



Instalace projektoru

Nastaveni ID dalkového ovladace Nastaveni ID se ulozi do dalkového ovladace. I v pripadé, ze
z dalkového ovladace vyjmete baterie a vymeénite je, bude ulozené ID
n Nastavte spina¢ [ID] dalkového ovladace na On. uchovéno. Pokud viak baterie ponechite mimo ovlada¢ delsi dobu, ID
se resetuje na vychozi hodnotu (IDO).

Podrzte tlacitko [ID] a zadejte Cislo ID projektoru, ktery chcete
ovladat.

@ "Kontrola ID projektoru” s.38

Déalkové ovladani
L user1 J LUserz J L Useer

@) .
[w ¢
() [

Help

Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektort ovladatelnych dalkovym
ovladacem omezen.



Pripojeni zarizeni

Nézev portu, umisténi a orientace konektorii se lidi pouze pripojovaného zdroje.

Pfipojeni pocitace
Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte pocita¢ jednim z nasledujicich zptisobu.
@ Pouziti dodaného pocitatového kabelu
Pfipojte vystupni obrazovy port pocitace k portu Computer na projektoru.
@ Pouziti béiné prodavaného kabelu 5BNC
Pfipojte vystupni obrazovy port pocitace k portu BNC na projektoru.
@ Pouziti béiné prodavaného kabelu HDMI
Ptipojte port HDMI pocitace k portu HDMI projektoru.
@ Pouziti béiné prodavaného kabelu DVI-D
Pripojte port DVI-D pocitace k portu DVI-D projektoru.

& <={oB- - = G ()2

Computer

RICr/Pr GY B/Cb/Pb H/CSync VSync
BNC
o <= [T} I
| HDMI HDMI OUT

DVI-D DVI-D OUT

1

1

]

X Y wm

! S S = « 0 DR » SN S =
1

1

1

1




Pripojeni zarizeni

Pfipojeni obrazovych zdroju

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte pocita¢ jednim z ndsledujicich zptsobii.

(2]
(3]
(4]

®

Pouziti bézné prodavaného video kabelu BNC (kompozitni vstup)

Pfipojte obrazovy vystup na zdroji obrazu k portu Video projektoru.

Pouziti béZné prodavaného RCA video kabelu

Pfipojte bézné prodavany adaptér BNC/RCA ke kabelu a poté ptipojte obrazovy vystup na zdroji obrazu k portu Video projektoru.
Pouziti béZné prodavaného kabelu S-video

Pfipojte port vystupu S-video na zdroji obrazu k portu S-Video projektoru.

Pouziti volitelného kabelu komponentniho videa (konvertor D-sub/komponentni)

@ "Volitelné prislusenstvi" s.199

Pfipojte komponentni vystup na zdroji obrazu k portu Computer projektoru.

Pouziti bézné dostupného komponentniho videokabelu (RCA) a adaptéria BNC/RCA

Pripojte port komponentniho vystupu videozarizeni k portu BNC projektoru (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Pouziti béZné prodavaného kabelu HDMI

Pripojte port HDMI na zdroji obrazu k portu HDMI projektoru.

Pouziti béZné prodavaného kabelu BNC video (vstup SDI, pouze EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U)
Pfipojte port SDI na zdroji obrazu k portu SDI projektoru.



Pripojeni zarizeni

i <= [ 0] == Video
: Video
<= [0 D~ =P Video
! Video

| _ = ©Y

5 ] = © Cb/Pb

= © cr/Pr —
""" E"'""""""""""""""""""""""""' N —— ©

E , = @Y §L/

; l == (© Cb/Pb

: e © Cr/Pr

' BNC(R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

5 <= ([ =({EIE = HDMI OUT

i HDMI

5 <= [0I-D ] =P SDI OUT

: sDI

Upozornéni
e Pokud je vstupni zdroj pfi pfipojeni k projektoru zapnuty, mize dojit k poruse.

e Pokud se li$i orientace nebo tvar zastrcky, nepokousejte se ji zasunout silou. Mohly by dojit k poskozeni nebo poruse zafizeni.




Pripojeni zarizeni

Pokud ma zdroj, ktery chcete pfipojit, zasuvku neobvyklého tvaru, pouzijte pro pfipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim nebo volitelny kabel.

Pripojeni k externimu monitoru

Pripojte externi monitor k portu Monitor Out na projektoru pomoci kabelu dodaného spolu s externim monitorem.

RCr/Pr  G/Y  B/Ch/Pb H/CSync VSync

Monitor Out D-Sub

<>

e Nasledujici nastaveni vystupu obrazu provedte, kdyz se projektor nachdzi v pohotovostnim rezimu.
Nastavte polozku Pohotovostni rezim na hodnotu Komunikace zap.
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.122
Nastavte polozku Vystup A/V na Vidy.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.122

e Na externim monitoru lze zobrazit pouze signdly RGB ze vstupniho portu Computer nebo BNC. To, jaké signdly se maji zobrazit, ovlada nastaveni Vystup
monitoru.

Yy

@ Roz$ifené - Vystup A/V - Vystup monitoru s.122




Pripojeni zarizeni

Pripojeni kabelu sité LAN

Pfipojte port LAN na sitovém rozbocovaci nebo jiném zafizeni k portu LAN projektoru pomoci bézné prodavaného sitového kabelu 100BASE-TX nebo
10BASE-T.

Pokud ptipojite pocita¢ k projektoru po siti, bude mozné promitat obrazky a kontrolovat stav projektoru.

RCr/Pr G/  B/Cb/Pb H/CSync VSync

= e N

LAN

Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.




Pripojeni zarizeni

Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter

Ptipojte volitelny vysila¢ HDBaseT Transmitter pomoci bézné dostupného kabelu mistni sit¢ LAN 100BASE-TX.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.199

RCr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

HDBaseT

e Pfed pouzitim si pozorné prectéte uzivatelskou pfiru¢ku dodanou se zafizenim HDBaseT Transmitter.
e Pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5e nebo 6.
e Pi pripojovani nebo odpojovani kabelu LAN vypnéte napdjeni projektoru a zafizeni HDBaseT transmitter.

e Pfi provadéni ethernetové nebo sériové komunikace nebo pfi pouzivani dratového délkového ovladade prostfednictvim portu HDBaseT nastavte v nabidce
Konfigurace polozku Ovladani a komunikace na Zapnuto.
@ Rozsifené - HDBaseT - Ovladani a komunikace s.122

Pozor - kdyz je polozka Ovladani a komunikace nastavena na Zapnuto, port LAN projektoru, port RS-232C a port Remote jsou nefunkéni.
e Pfi pouziti vysilae nebo prepinace Extron XTP pripojte port HDBaseT na projektoru. Nastavte Extron XTP na Zapnuto (Pohotovostni rezim a Ovladani

a komunikace se automaticky nastavi na Zapnuto).
@ Rozsifené - HDBaseT - Extron XTP s.122



Pripojeni zarizeni

Instalace Jednotka bezdratové sité LAN
(ELPAPO7?7)

Sejméte kryt rozhrani.

@ "Upevnéni a sejmuti Kryt rozhrani" s.27

Pokud pripojujete projektor s jednotka bezdratové sité LAN k pocitaci
pomoci bezdratové sité LAN, nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN
v nabidce Bezdratova sit LAN na Zapnuto. (Vychozi nastaveni je
Zapnuto.)

@ "Nabidka Bezdritova sit LAN" s.130




Pripojeni zarizeni

Pouzivani adaptéru Quick Wireless Connection USB Key

Pfipojte volitelny adaptér Quick Wireless Connection USB Key k instala¢ni
c¢asti jednotky bezdratové mistni sit¢é LAN. Pri pripojovani pocitace

k projektoru pomoci bezdratové mistni sit¢ LAN zkontrolujte nasledujici
body.

e Jednotka bezdratové sit¢ LAN (ELPAP07) je pfipojena k projektoru.
e Projektor je nastaven pro pripojeni k siti prostfednictvim bezdratové
mistni sit¢ LAN.
@ "Nabidka Bezdratova sit LAN" s.130

Zapnéte projektor a stisknéte tlacitko [LANI].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID

Adresa IP -\-
Adresa IP (G2
Heslo

Zkontrolujte, zda jsou zobrazeny udaje SSID a IP a potom vyjméte
jednotka bezdratové sité LAN.

@ "Instalace Jednotka bezdritové sit¢é LAN (ELPAP07)" s.46

Pfipojte adaptér Quick Wireless Connection USB Key k instala¢ni
Casti jednotky bezdratové mistni sité LAN.

Po zobrazeni zpravy "Aktualizace informaci o siti byla dokon¢ena.
Vyjméte Quick Wireless Connection USB Key.", vyjméte adaptér
Quick Wireless Connection USB Key.

Po vyjmuti adaptéru Quick Wireless Connection USB Key znovu
pripojte jednotku bezdratové mistni sit¢é LAN.

Pfipojte adaptér Quick Wireless Connection USB Key k pocitaci.

Od tohoto bodu postupujte podle uzivatelské prirucky dodané
s adaptérem Quick Wireless Connection USB Key.



Davkovy prenos nastaveni

Po nastaveni obsahu nabidky Konfigurace pro jeden projektor lze toto

nastaveni pouzit k davkovému nastaveni vice projektorti (funkce davkového

nastaveni). Davkové nastaveni je mozné pouze u projektorit se stejnym
¢islem modelu.

Pouzijte néktery z nasledujicich postupt.

e Nastaveni pomoci pameéti USB.

¢ Provedte nastaveni propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.
¢ Nastaveni pomoci EasyMP Network Updater.

Tento navod vysvétluje postup vyuzivajici pamét USB i kabel USB.

$ e Nasledujici obsah neni prenesen funkci davkového prenosu
nastaveni.

- Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Mail a Dalsi)
- Provoz lampy (hod) a Stav v nabidce Informace

e Davkové nastaveni provedte jako prvni, poté nastavte promitany
obraz. Hodnoty nastaveni promitaného obrazu, naptiklad
Geometricka korekce, se funkci davkového prenosu prenesou. Pokud
provedete davkovy prenos nastaveni po nastaveni promitaného
obrazu, mohou se nastaveni zménit.

e Pouzitim funkce davkového prenosu prenese na ostatni projektory
i registrované logo uzivatele. Jako Uzivatelské logo neregistrujte
zadné davérné informace.

/\ Vystraha

Za provedeni davkového prenosu nese odpovédnost uzivatel. Pokud funkce
davkového prenosu selze napriklad z dévodu vypadku napdjeni, chyby
komunikace atd., zdkaznik nese ndklady na opravu.

Nastaveni pomoci paméti USB

Tato sekce vysvétluje, jak provést davkové nastaveni pomoci USB paméti.

e Pouzijte USB pamét s formatem FAT.

Ulozeni

e Davkové nastaveni nelze vyuzit s USB paméti chranénou funkcemi
zabezpeceni. Pouzijte USB pamét nechranénou funkcemi zabezpeceni.

e Funkci davkového nastaveni nelze pouzit s ¢teckami USB paméti ani
USB pevnymi disky.
nastaveni na USB pamét.

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny
indikatory na projektoru zhasly.

Pripojte USB pamét k portu jednotky bezdratové LAN.




Davkovy prenos nastaveni

e Pripojte USB pamét pfimo k projektoru. Pokud USB pamét
k projektoru pripojite pres USB rozbocova¢, nemusi se
nastaveni spravné ulozit.

e Pripojte prazdnou USB pamét. Pokud USB pamét obsahuje

jind data nez soubor davkového nastaveni, nemusi se
nastaveni spravné uloZit.

e Pokud jste na USB pamét ulozili soubor nastaveni z jiného
projektoru, nejprve jej odstrante nebo prejmenujte. Funkce
davkového nastaveni neprepiSe existujici soubor.

e Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA. bin.
Pokud jej potiebujete zménit, pfipiSte text za PJCONFDATA.
Pokud ndzev souboru upravite jinak, projektor nemusi soubor
spravné rozpoznat.

e Nazev souboru smi obsahovat pouze jednobajtové znaky.

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci a pfipojte k projektoru
napajeci kabel.
YUDE)E) L
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Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tladitko [Esc].

Power Status Lampl Temp
Modra - Sviti Modra - Sviti Oranzova-  Oranzova -
Sviti Sviti

Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probihd zapis souboru
davkového nastaveni.

/\ Vystraha

e Po dobu zapisu souboru neodpojujte od projektoru napajeci kabel.
Pokud napdjeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé spravné
zapnout.

e Po dobu zépisu souboru neodpojujte od projektoru USB pamét. Pokud
USB pamét odpojite, nemusi se projektor pristé spravné zapnout.



Davkovy prenos nastaveni

Pieneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho

rezimu. n Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny

indikatory na projektoru zhasly.

O @ é B m =
00000D00D a Pripojte USB pamét s ulozenym davkovym nastavenim k portu
jednotky bezdratové LAN projektoru.

Power
Modr4 - Sviti

Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte USB pamét.

e Pokud USB pamét obsahuje soubory nastaveni pro 1 az 3 typy
projektord, pouzije se soubor pro projektor se stejnym cislem
modelu. Pokud existuje vice souborti pro projektor se stejnym
¢islem modelu, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Pokud USB pamét obsahuje soubory nastaveni pro 4 a vice
typl projektortl, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Na USB pamét neukladejte zZddna data kromé souborii
davkového nastaveni. Pokud USB pamét obsahuje jind data
nez soubor davkového nastaveni, nemusi se nastaveni spravné
uplatnit.



Davkovy prenos nastaveni

Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladac¢i nebo ovladacim
panelu a pripojte k projektoru napajeci kabel.

7 W Lé‘%@g@

PN

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlac¢itko [Menu].

Power Status Lampl Temp
Modré - Sviti Modra - Sviti OranZzova - Oranzova -
Sviti Sviti

Indikatory sviti priblizné 75 sekund.

Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probiha zapis nastaveni do
projektoru.

/\ Vystraha

e Po dobu zéapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napajeci kabel. Pokud napajeci kabel odpojite, nemusi se projektor
pristé spravné zapnout.

e Po dobu zéapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
USB pamét. Pokud USB pamét odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout.

Po normalnim dokonceni zapisu projektor pfejde do
pohotovostniho rezimu.

Status  1lamp2  Temp Filter

o & &

g m o=
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Power
Modr4 - Sviti

Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte USB pamét.



Davkovy prenos nastaveni

Provedte nastaveni propojenim pocitace
a projektoru kabelem USB

$ Funkce davkového nastaveni je podporovana nasledujicimi opera¢nimi
systémy.

Ulozeni

e Windows Vista a novéjsi
e Mac OS X 10.5.3 a nov¢jsi

nastaveni do pocitace

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny
indikatory na projektoru zhasly.

Pfipojte port USB pocitace k portu Service na projektoru.

' Ther,

U

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci a pfipojte k projektoru

napajeci kabel.
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Az se vsechny indikatory projektoru rozsviti, uvolnéte
tlacitko [Esc].

Status  1lamp2  Temp Filter

0@ Hpima
0 I
Power Status Lampl Temp
Modré - Sviti Modra - Sviti OranZova - Oranzova -
Sviti Sviti

Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk.



Davkovy prenos nastaveni

Oteviete vyménitelny disk a ulozte soubor davkového nastaveni Pieneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory
(PJCONFDATA.bin) do pocitace.

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny

Pokud potfebujete zménit ndzev souboru davkového nastaveni, indikdtory na projektoru zhasly.
pripiste text za PJCONFDATA. Pokud byste zménili ¢ast nazvu
PJCONFDATA, projektor by nemusel soubor spravné a PFipojte port USB pocitace k portu Service na projektoru.
rozpoznat.
T,
B Na pocitaci "bezpelné odeberte zafizeni", poté odpojte USB kabel. ) © ¢

V opera¢nim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
EPSON_PJ".

Projektor piejde do pohotovostniho rezimu.

Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pfipojte k projektoru napdjeci kabel.

VYR~
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Davkovy prenos nastaveni

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery
tlacitko [Menu]. jste ulozili do pocitace, do hlavni slozky USB paméti.

Nekopirujte na USB pamét jakékoli jiné soubory a slozky kromé

souboru ddvkového nastaveni.

B Na po¢itaci "bezpe¢né odeberte zafizeni”, poté odpojte USB kabel.

V opera¢nim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
EPSON_PJ".

Power Status Lampl Temp Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probiha zapis nastaveni do
Modra - Sviti Modra - Sviti Oranzova -  Oranzova - projektoru.

Sviti Sviti
Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk. A VYStraha

Po dobu zépisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napdjeci kabel. Pokud napajeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout.

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho
rezimu.



Davkovy prenos nastaveni

Pokud nastaveni selze

Indikatory vas informuji o pripadné chybé. Zkontrolujte stav indikatory.

Stav indikatory

Resenf

N
0 0-0-0-050

Lampl: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Temp  Filter

Soubor davkového nastaveni je moznd porusen
nebo je nespravné pripojena USB pamét nebo USB
kabel. Odpojte USB pamét nebo USB kabel,
odpojte a poté znovu piipojte napdjeci kabel
projektoru, a cely postup zopakujte.

Status 1Llamp2
O @ K B § @
SNEZS N 4 A A Y 7
_/\_/\_/\__/\_

Napajeni: Modra - blika rychle
Status: Modra - blika rychle
Lamp1: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Temp  Filter

Zapis nastaveni mozn4 selhal a mohla nastat chyba
ve firmwaru projektoru. Prestaiite projektor
pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky

a kontaktujte prodejce nebo vyuzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson -
seznam kontaktd.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii
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Zakladni pouziti

V této kapitole se vysvétluji postupy pifi promitani a nastavovani obrazu.



Promitani Snimku

AutomatiCka' detekce Vstupnich Signa’lﬁ a zména e Miuzete upravit nastaveni tak, byl pfi pristim zapnuti projektoru
it sh b S h promitan obraz ze stejného vstupniho portu.
promitaneho obrazu ( earc ) @ Rozsifené - Provoz - Hledani zdr. pfi spus. s.122
Stiskem tlac¢itka [Search] na délkovém ovladali se promitd obraz z portu, e Pokud neni na vstupu Zddny obrazovy signal, zobrazuje se néasledujici
na ktery prichazi obrazovy signal. obrazovka.

Dalkové ovladani [Hledani zdroje]

Stav signalu

(" on  standy 0
“3e— BNC Vypnuto
@ G DVI-D Vypnuto
Er— $-Video Vypnuto
k= Video Yypnuto
[ComputerJ [ BNC J [DVI—D ] IZ:D= HDMI Vypnuto
(video ) (svideo ) HomI ) R gglliiaseT xypnu:o
o= ypnuto
((tan ) (HoBeser)  soi ] L LAN Vypnhuto

-Zadejte obrazovy signal.

| Potitat g3 BNC DVI-D m .Stisknutim tlagitkal] vyberte zdroj.

([#1:Zvol [®]:Zadat [Esc] :Odej |

sDI* HDBase-T {—{—I

* Pouze pro EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U

Pfi ptipojeni vice zafizeni opakovanym stiskem tlacitka [Search] na
dalkovém ovladac¢i prepnéte na pozadovany obraz.

Pokud je pripojeno videozafizeni, zkontrolujte, zda je ptipraveno
k prehravani, a poté spustte prislusnou funkci.



Promitani Snimku

Piepnuti na pozadovany obraz

Stisknutim nasledujicich tlacitek na dalkovém ovlada¢i nebo na ovladacim
panelu lze pfimo prepnout na pozadovany obraz.

Nasleduje prehled vstupti prifazenych tlac¢itkiim.

Dalkové ovladani

.

— Computer B'NC DV|-D @

—————— 8 Video @/g@] HDM| @———

— LLéN_] @Eaﬂ] S S —
|| 1

Ovladaci panel

DAY
O-0— ) ——

o——.Q)mputer
O—me)

D-O— )
@——‘ LAN ] [ Auto
—‘ SDI Lens Shift

O— ) |

o

Vstupni porty

T v

R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

ooooo

nnnnnn

@ Slouzi k prepnuti na obraz z pocitace ptipojeného k siti.
€ Pouze pro EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U



Uprava promitaného obrazu

Korekce zkresleni promitaného obrazu

Korekci lichobéznikového zkresleni promitaného obrazu lze provést jednim
z nasledujicich zptsobu.

e Lichobéz. - V/S
Slouzi k ruéni korekci lichobéznikového zkresleni nezdvisle ve svislém

a vodorovném sméru.

@ "Lichobéz. - V/S" s.60

N -

e Quick Corner
Slouzi k ru¢ni nezavislé korekci ¢tyf roht.
@ "Quick Corner" s.61

e Zakfiveny povrch
Ru¢né opravte zkresleni, ke kterému dochdzi pfi promitani na zakfiveny
povrch, a upravte miru vysunuti a zasunuti.
@ "Zakiiveny povrch" s.62

e Bodovd korekce
Opravuje jemné zkresleni, které se vyskytuje castecné, nebo upravuje
polohu obrazu v prekryvajicich se oblastech pfi promitani vice projektory.
@ "Bodova korekce" s.64
Y

- aa
— - e —
L[]

o
I —
| [ ]

l

e Rohova sténa
Ru¢né upravte zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitini na povrch
s pravymi uhly, naptiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti, a upravte
miru vysunuti a zasunuti.
@ "Rohova sténa" s.66

4




Uprava promitaného obrazu

' e Metody korekce nelze kombinovat. Nicméné muizete pouzit funkci ﬂ Pomoci tlacitek [4][¥] vyberte korekcni metodu a potom

Bodova korekce po provedeni nastaveni Zakfiveny povrch nebo provedte korekce pomoci tlacitek [41[ D ].
Rohova sténa.

e Pokud chcete zménit polohu promitani atd., pokud chcete docasné [Lichob&%. - ¥/5] Zpét
zrusit korekci, nastavte Geometricka korekce na Vypnuto. Nastaveni
ziistane uloZeno, i pokud zvolite Vypnuto. Lichob&Znik - § (V) — ]
@ Nastaveni - Geometricka korekce s.121 Lichob&:nik - V L) m— )]

. - [Esc] :Zpét [®1:Zvol [el:Upravit [Menul:Odej
Lichobez. - V/S [ [Default] :Reset ]
Slouzi k ru(",ni korvekci ‘lichobéin,ikového zkresleni r}ezévi§le ve svislém Lichob&snik - S
a vodorovném sméru. Uhel svislého nebo vodorovného néklonu projektoru
lze upravit az do 30 stupnu proti projekéni plose. (Specifikace pii pouziti = . S
standardniho zvétSovaciho objektivu ELPLS04). ¥ —‘

et

Sooooooee

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

Lichobéznik - V

B Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a potom stisknéte tlacitko [«J].

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zmeénite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

@ Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mtze dojit
ke zmen$eni promitaného obrazu.

B Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.
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Quick Corner

Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci kazdého ze ¢tyf rohtt promitaného
obrazu zvlast.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni.

B Vyberte moznost Quick Corner a poté stisknéte tlacitko [<J].

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [<J].

a Pomoci tlacitek [a][ ][ 4][»] vyberte roh, ktery chcete upravit,
a potom stisknéte tla¢itko [«d].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

[#/4]:Zvol
[®]:Zadat
[Esc] : Navrat (stisknutim po dobu
2 sekund resetujte/pfepnéte)

Stisknutim a podrzenim tlacitka [Esc] alesponn 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Quick
Corner.

B Pomoci tlacitek [a][¥][4]1[P] opravte polohu rohu.

Pokud stisknete tlacitko [ 4Jd], otevie se obrazovka, ktera je zobrazena
v kroku 4, na které je mozné zvolit oblast ke korekci.

Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojihelnikem.

[Quick Corner]

Jif nelze posunout.

&/ o 1:Upravit
[Esc] /L@ ] :Zpét

a Opakujte kroky 4 a 5 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.

Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul].



Uprava promitaného obrazu

Zakiiveny povrch B Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][ 41[»] vyberte oblast, kterou chcete
Ru¢né opravte zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitini na zakfiveny upravit, a potom stisknéte tlacitko [+J].

ovrch, a upravte miru vysunuti a zasunuti. .
b p vy [Obloukova korekcel

Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun objektivu)" s.34

¢ Promitejte na obloukovy povrch o stejném poloméru.
e Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani

po provedeni uprav.

Korekéni metoda
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni. Vvberte oblast.

B Vyberte moznost Zak¥iveny povrch a poté stisknéte tlacitko o . I
Kdyz vybirate roh, muzete upravit dvé prilehlé strany.

(]
Poté, Z zi zprava "Pok i zménite, v X

oot? Sbo, sekoblra 1’" pra‘vlzzn v 0 llld ,tl(zto nastaveni zménite, obra Stisknutim a podrzenim tla¢itka [Esc] alesponi 2 sekundy se
miZe byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J]. zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.

Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Zakfiveny
a Vyberte moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J]. povrch.

[ZakFiveny povrch] Zpét

Opravit tvar ()

Horizont. linearita
Vertikalni linearita

[ [Esc]l :Zpét [$]:Zvol [DI:Zadat [Menul:Odej |




Uprava promitaného obrazu

B Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][ 4]1[ D] opravte polohu stran.

o~

Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je
vyobrazeno nize, nelze tvar v tomto sméru uz dale upravovat.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Opakujte kroky 5 a 7 podle potieby a nastavte zbyvajici &asti.

Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok
a nastavte linearitu.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
moznost Horizont. linearita nebo Vertikalni linearita a potom
stisknéte tlacitko [«J].

[ZakFiveny povrch] Zpét

Opravit tvar

Horizont. linearita [+
Yertikalni linearita

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Vybérem moznosti Horizont. linearita upravite vodorovné
roztahovani nebo smrstovani a vybérem moznosti Vertikalni
linearita upravite svislé roztahovani a smrstovani.

Vyberte standardni ¢aru pro nastaveni a potom stisknéte tlacitko
[J].

Pouzijte tlacitka [4 ][ P ] pfi vybéru Horizont. linearita a tlacitka
[a][¥] pfi vybéru Vertikalni linearita a potom stisknéte tlacitko

[«].

Vybrana standardni c¢ara blika oranzové a bile.
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m Upravte linearitu.

Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢arami stejné vzdalenosti.
Kdyz je stisknuto [ 4]

Vybér moznosti Horizont. linearita ~ Vybér moznosti Vertikalni linearita

] ¥,
—1T S~

d \/

I‘\

7\

7.\

Kdyz je stisknuto [ ]

Vybér moznosti Horizont. linearita ~ Vybér moznosti Vertikalni linearita

<<:I I>> A
\/

Ay
\/

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

@ Miuzete jemné vyladit vysledky funkce Zakfiveny povrch pomoci

funkce Bodova korekce. Zménte nastaveni Geometricka korekce na
nastaveni Bodova korekce a potom provedte nastaveni po vybéru
volby Zachovat aktualni geometrickou korekci.

@ "Bodova korekce" s.64

Bodova korekce

Rozdéluje promitany obraz podle mfizky a upravuje zkresleni pohybem
bodu priise¢iku ze strany na stranu a nahoru a dolt.

@ e Mate moznost korekce po 0,5 pixelu na kazdou stranu
v nasledujicim rozmezi.

EB-Z10005U/EB-7Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-Z9750U:
Max. o 48 pixelt ve vodorovném a svislém sméru

EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W/EB-Z11005/EB-Z11000/EB-
79870:
Max. o 32 pixeld ve vodorovném a svislém sméru

e Pii doladovani vysledku korekci provedenych v nabidkach Zakiiveny
povrch a Rohova sténa mate moznost korekce o max. 10 pixeltt ve
vodorovném a svislém sméru.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

@ Pii zméné z funkce Zakiiveny povrch nebo Rohovd sténa na
funkci Bodova korekce se zobrazi obrazovka s metodou
nastaveni.

Zachovat aktudlni geometrickou korekci: pomoci funkce
Bodova korekce jemné vyladte obrazy upravené pomoci funkce
Zaktiveny povrch nebo Rohova sténa.

Obnovit aktuadlni geometrickou korekci: obnovte nastaveni
obraziit pomoci funkce Zakfiveny povrch nebo Rohovéd sténa
a potom provedte upravy pomoci funkce Bodova korekce.



Uprava promitaného obrazu

a Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J]. B Pomoci tlagitek [al[wI[4][)] piejdéte na bod, ktery chcete

opravit, a potom stisknéte tlacitko [<J].
[Bodova korekcel Zpét

Bodova korekce D3x3

Barva vzoru Bila
Reset

( [Escl :Zp&t [$]1:Zvol [@Il:Zadat [Menu]:Odej |

Bodova korekce Vyberte pocet bodti (3x3, 5x5, 9x9) a poté provedte
nastaveni Bodové korekce.

Barva vzoru Slouzi k vybéru barvy miizky pro provadéni
korekei.

Reset Obnovi vychozi hodnoty vSech oprav Bodova
korekee.

Vyberte pocet fadkd mfizky (3x3, 5x5 nebo 9x9) a potom
stisknéte tlacitko [«J].

Chcete-li pokrac¢ovat pravou dalsiho bodu, stisknutim tlacitka [Esc]
se vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 6 a 7.

Opakovanym stisknutim tlacitka [«d] miiZete zobrazit nebo
skryt obraz a mfizku.

B Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul].
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Rohova sténa Korekéni metoda

Ru¢né upravte zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na povrch
s pravymi thly, napiiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti, a upravte
miru vysunuti a zasunuti.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.
Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun objektivu)" s.34

e Promitejte na povrch s pravym thlem.
¢ Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani
po provedeni uprav.

e S kratkym objektivem ELPLUO2 pravdépodobné nebude mozné
spravné upravit nastaveni Rohovéd sténa.

Vyberte moznost Rohova sténa a poté stisknéte tlacitko [«J].

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muize
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Typ rohu a poté stisknéte tlacitko [«J].

[Rohova sténal Zpét

Typ rohu &Vodorovny roh

Opravit tvar
Linearita

([ [Esc] :Zp&t [2]:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |




Uprava promitaného obrazu

Aby se obraz prizplsobil poloze promitani, vyberte Vodorovny 7 Upravte pozici projektoru a posun objektivu tak, aby se osa ve
roh nebo Svisly roh a potom stisknéte tlacitko [«J]. stfedu promitaci plochy shodovala s rohem (prisecik obou ploch).
Kdyz jsou plochy zarovnany vodorovné: @ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun objektivu)" s.34

Vyberte moznost Vodorovny roh. ’I
! Opakovanym stisknutim tlalitka [«d] miZete zobrazit nebo

skryt obraz a mfizku.

-

Kdyz jsou plochy zarovnany svisle:

Vyberte moznost Svisly roh.

Od tohoto mista jsou kroky popsany na prikladu moznosti
Vodorovny roh.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].
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Pomoci tlacitek [a][ ][ 4][»] vyberte oblast, kterou chcete
upravit, a potom stisknéte tlacitko [<J].

[Opravit tvar]

Vyberte oblast.

Tipy pro nastaveni

Pf vybéru moznosti Vodorovny roh:

sv v

Upravte horni plochu podle nejnizsitho bodu (oznaceno Sipkou @).

Upravte dolni plochu podle nejvy$stho bodu (oznaceno Sipkou @®).

A

A

Pi vybéru moznosti Svisly roh:

Upravte levou a pravou ¢ast podle bodu nejblize svislé osy protinajici
stfed promitaci plochy.

Stisknutim a podrzenim tladitka [Esc] alespon 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Rohova
sténa.

Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][4][P] upravte tvar.

Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze
tvar déle upravovat ve sméru oznaceném S$edym trojihelnikem.

Opakujte kroky 8 a 9 podle potieby a nastavte zbyvajici ¢3sti.
Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok

a nastavte linearitu.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
polozku Linearita a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Rohova sténal Zpét

Typ rohu Vodorovny roh

Opravit tvar
Linearita O

[ [Escl :Zpét [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
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@ Pomoci tlacitek [4][ P ] upravte linearitu.

Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢arami stejné vzdalenosti.

Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni

Kdyz je stisknuto [4] kvality obrazu. Jas obrazu se li$i v zavislosti na vybraném rezimu.

Pt vybéru moznosti Vodorovny roh  Pf vybéru moznosti Svisly roh

Rezim Aplikace
7\ Dynamicky Tento rezim je idedlni pro pouziti v jasnych
A" mistnostech. Jedna se o nejjasnéjsi rezim.
| Prezentace Tento rezim je idedlni pro zobrazeni prezentaci
<:\] s barevnymi materidly v jasnych mistnostech.
Kino Idedlni pro sledovani filmi v tmavé mistnosti. Déva
obrazu prirozeny ton.
Fotografie* Idedlni k projekci statickych obrazkd, naptiklad
fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je Zivy a vice
Kdyz je stisknuto [ D] kontrastni.
Sport*2 Idealni pro sledovani televizniho vysilani ve svétlé

Pf vybéru moznosti Vodorovny roh Pt vybéru moznosti Svisly roh ) 1 L ; ,
mistnosti. Obraz je Zivy a vice kontrastni.

sRGB Idedlni pro obraz barevného standardu sRGB".

DICOM SIM™ Tento rezim je idedlni pro promitini rentgenovych
¢i jinych lékarskych snimkd - snimky jsou zobrazeny
— s jasnymi stiny. Projektor vSak neni lékarské zafizeni
a nelze jej pouzivat pro stanovovani diagnoz.

Vicenasobna projekce | Tento rezim je idedlni pro promitani z vice
projektord. Minimalizuje rozdil ténu barev mezi
jednotlivymi promitanymi obrazy.

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menu]. *¥1 Tuto mozZnost lze Vybrat pouze pf‘l vstupu Slgnélﬁ RGB.
*2 Tento vybér je k dispozici pouze, kdyZz je vstupni signdl komponentni video
nebo kdyz je vstupni zdroj Video nebo S-Video.
$ Mizete jemné vyladit vysledky funkce Rohova sténa pomoci funkce
Bodova korekce. Zméite nastaveni Geometricka korekce na nastaveni
Bodova korekce a potom provedte nastaveni po vybéru volby
Zachovat aktudlni geometrickou korekci.

@ "Bodova korekce" s.64
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Kazdym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] se zméni Rezim barev
a zobrazeny nazev Rezim barev.

Nastaveni Autom. clona

Déalkové ovladani Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu
umoznuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu.
((LaN ] (HoBaser) ( spr ] mﬁ\

Auto Aspect

Lens
Lens Shift | | Zoom
)

e Pokud promitite velmi tmavé obrazy, muiZe se na priblizné 10 minut

zastavit funkce Autom. clona. Pfi pouziti vice projektori se mohou
lisit jejich Grovné &erné, podle promitaného obrazu.

e Volbu Autom. clona lze nastavit, pouze pokud je ReZim barev

- nastaven na Dynamicky (3D dynamicky) nebo Kino (3D kino).
‘ | Prezentace | e Pokud nastavite Spojovani okrajii na Zapnuto, funkce Autom. clona
bude vypnuta.
Rezim barev lze nastavit v nabidce Konfigurace. n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ Obraz - Rezim barev s.117

Vyberte polozku Autom. clona z nabidky Obraz a potom stisknéte
tlacitko [«J].

Obraz Zpét

= Reiim barev Dynamicky

Signal Jas 0
Kontrast 0

Nastaveni Ostrost 0
Teplota harev

Roziifené Upfesnit

Sit’ Reset

Informace

Reset

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |
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B Vyberte polozku Vysoka rychlost a potom stisknéte tlacitko

] Zména poméru stran promitaného obrazu

Pokud vam vadi hluk pfi provozu funkce Autom. clona, nastavte ji Pomér stran® promitaného obrazu lze zménit tak, aby odpovidal typu,

na Normalni. poméru vysky a Sifky a rozliSeni vstupniho signalu.

Nastaveni je uloZeno pro kazdy rezim barev. Dostupné rezimy poméru stran zavisi na aktudlnim nastaveni Typ
obrazovky.

ﬂ Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.

Pred zménou poméru stran nastavte Typ obrazovky.

@ "Nastaveni projekéni plochy" s.31

Metody zmén

Kazdym stiskem tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci se na obrazovce
objevi nazev poméru stran a pomér stran se zméni.

Déalkové ovladani

((tan ] (HpBaser ) ( spr ]

Auto Aspect | | ColorMode

)
- — N

Rezim poméru stran Popis

Automaticky Obraz je promitan v odpovidajicim poméru stran na
zakladé informaci ze vstupniho signdlu.

Normalni Promita pfi zachovani poméru stran vstupniho obrazu.
4:3 Promita s pomérem stran 4:3.
16:9 Promitd s pomérem stran 16:9.

Piny Promitd na plnou velikost projekéni plochy.
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ReZim poméru stran Popis

Lupa Promita zvét§enim vstupniho obrazu na plnou $ifku
projekéni plochy pti zachovani poméru stran. Oblasti
prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany.

Nativni Promitd na stfed projekéni plochy v rozliSeni vstupniho
obrazu. Oblasti prekryvajici okraje projekéni plochy
nejsou promitany.

e Pomér stran lze rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Pomér stran s.119

e Pokud dasti obrazu z pocitace chybi, nastavte v nabidce Konfigurace
polozku Rozlideni na Sirokouhly nebo Normalni v zavislosti
na rozliSeni poditace.
@ Signal - RozliSeni s.119

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny zmény rezimu poméru stran.

Nasledujici barvy na promitanych obrazech v tabulkach oznacuji
nezobrazené plochy.

Il Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni typu
promitaci plochy.

[[]: Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni rezimu
pomeéru stran.

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z29875U/EB-Z29870U/EB-Z29750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/
EB-Z9800W

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10

Pomér stran vstupniho signélu
16:10 16:9 4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

16:9

Plny

Lupa

/|

*  Obraz se muze lidit v zdvislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

O
O




Uprava promitaného obrazu

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

Pomér stran vstupniho signalu

16:10

16:9

Automaticky ne-
bo Normalni

Plny

Lupa

Nativni®

Q @)

*

Obraz se muze li§it v zdvislosti na rozlideni vstupniho signalu.

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Pomér stran vstupniho signélu

16:10

16:9

4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

4:3

O
Q

O
Q

16:9

O
O

(o

O
OOO
O\ /O
O/ N\O
0‘0

O
Q
O
Q
O

L

Nativni®

EOE

LY

@) (@)
(‘j
O @,

*

v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Pouze obraz z pocitace a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se muze lisit

Pomér stran vstupniho signélu

16:10

16:9

4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

4:3

O
Q

O
Q




Uprava promitaného obrazu

Pomér stran vstupniho signalu Pomér stran vstupniho signalu
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3

16:9 ® ® O O ® O Automaticky ne-
- e W -
O O O O O O
Nativn{* ) q m O O 16:9
B ( D, < ©, ©,

*  Pouze obraz z pocitace a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se mize lisit Plny
v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

O O
O 0

1 itaci plochy: 16:
Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9 Lupa

Pomér stran vstupniho signalu
16:10 16:9

Automaticky ne- Nativni

bo Normadlni

N
O OO0 O

Plny ¥ Obraz se muze lisit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signdlu.

Lupa

Nativni®

N\
O OO OO O

¥ Obraz se muze lisit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signdlu.

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10



Uprava promitaného obrazu

Uprava obrazu Nastaveni Gama

Upravuje barevné rozdily promitaného obrazu, k ¢emuz dochazi v zavislosti
Nastaveni Odstin, Sytost a Jas Na pripojenem zarizenl.

. 4 . , , . . . . Upra rovedte v nabidce Konfigurace.
Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Svétlost pro jednotlivé barevné pravit prov M ! G

komponenty: R (¢ervend), G (zelena), B (modra), C (azurova), M @ QObraz - Upfesnit - Gama s.117
(purpurova) a Y (zZluta).

Upravu provedte v nabidce Konfigurace. Vybér a Uprava hodnoty korekce
@ Obraz - Upresnit - RGBCMY s.117 @ Obraz - Upiesnit - Gama s.117
[RGBCMY] Zpét
i Sytost Svétlost e
@ ==rrd G===_00)
A
G 1 — O — 1
0— [ — ]
Y — O — 1
) — ) — 2
M m— | M m— | Ptizpiisobeny
Reset
[ [Esc] :Zpét [$]:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |
X Esc] :Zpét [$]:Zvol :Nastavit M :0dej
Lze také provést nastaveni Vicenasobna projekce v nabidce ([Esc] :Zpét [$1:Zvol [OI:Nastavi [Menul:Odej )
Konfigurace.

Kdyz je vybrana vét$i hodnota, tmavé oblasti obrazu se rozjasni, ale sytost
barev ve svétlejsich oblastech muze byt nizsi.

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak
bude ostiejsi.

Pokud zvolite DICOM SIM v Rezim barev nabidky Obraz, hodnotu
nastaveni zvolte podle velikosti projekce.

@ Rozsifené - Vicenasobna projekce - RGBCMY s.122

o Je-li velikost projekce 150 palcti nebo méné, zvolte niz§i hodnotu.
e Je-li velikost projekce 150 palcti nebo vice, zvolte vy$si hodnotu.

@ Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v zavislosti na
nastavenich a vlastnostech obrazu.



Uprava promitaného obrazu

Uprava pfi zobrazeném obraze Uprava pomoci grafu uprav gama
@ Obraz - Upresnit - Gama - Prizpasobeny - Upravit v obraze @ Obraz - Upfesnit - Gama - Prizpasobeny - Upravit v grafu s.117
s.117

Uprava pfi zobrazeném grafu uprav gama
Pfesunte kurzor na promitaném obrazu na cast, kde chcete zménit jas,
a potom stisknéte tlacitko [«d]. Pomoci tladitek [ a ][ ¥ ] upravte hodnotu. [Gamal

Blikajici oblast je cilem tprav.

[Gamal
Barevny tén 2:




Uprava promitaného obrazu

Interpolace ramci (Pouze pro EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-
Z9875U/EB-Z9870U/EB-Z9750U)

Aktudlni a predchozi snimek se pouzivaji pro vytvoreni mezilehlych snimka
tak, Ze se interpoluji, aby vytvorily plynule se pohybujici obraz. Je tak
mozné vyredit problémy s neobratné se pohybujicim obrazem, jako napf.
preskakovani snimki pfi promitani rychle se pohybujictho obrazu.

Upravu provedte v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Interpolace ramcu s.119

Obraz Zpét
< 3D nastaveni

Signal Progresivni Zapnuto

——— @ Interpolace ramcii @Vyphuto

Nastaveni Super-resolution 1]
Potlageni Sumu NR1

Roz&ifené Potlageni hmyz. Sumu  Zapnuto
Rozsah videa Normalni

Sit’ Pomér stran Normalni
MéFitko

Informace Pfeskenovani Automaticky
Zpracovani obrazu Rychle

Reset Reset

(([Escl :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menu]:Odej |

Lze vybrat troven interpolace: Nizky, Normalni nebo Vysoka. Pokud po
nastaveni urovné interpolace dochdzi k $umu, nastavte moznost Vypnuto.

Promitani 3D obrazi

Pouzitim dvou projektorti mizete promitat pasivni 3D obraz. Aby bylo
mozné promitat a sledovat 3D obraz, jsou zapotiebi nasledujici volitelné
polozky. Nezapomente si precist poznamky v uzivatelskych priruckach
dodanych s volitelnymi polozkami.
e Polarizator (ELPPLO1)
Toto nastaventi je k dispozici pouze u standardniho zvétsovaciho objektivu
ELPLS04, stfedniho zvétsovaciho objektivu ELPLMO06 a dlouhého
zvétsovaciho objektivu ELPLLO7.

e Pasivni 3D bryle (ELPGS02A/ELPGS02B)
e Ramec (ELPMB44)

@ "Volitelné prislusenstvi” s.199

Pfi promitani 3D obrazu nastavte v nabidce Konfigurace polozku 3D obraz
na Zapnuto.

@ Signal - 3D nastaveni - 3D obraz s.119

Pfi promitani 3D obrazu jsou k dispozici nasledujici rezimy barev. Pfi
promitani za pouziti volitelnych 3D polarizator (ELPPLO1) lze sledovat
obraz v optimalnim barevném odstinu.

¢ 3D dynamicky

e 3D prezentace

¢ 3D kino

e 3D vicends. proj.

@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.69

Tento projektor usporadava smér polarizaéni projekce pro R (Cervena),
G (zelend) a B (modra). Neni nutné prepinat signaly obrazu G (zelend)
levého a pravého oka.



TOP

Uzitecné Funkce

Tato sekce popisuje funkce Vicendsobnd projekce, Split Screen, Pamét, Plan a Zabezpeceni.



Funkce Vicenasobna projekce

Pfi promitani na Sirokothlou promitaci plochu z vice projektort lze upravit
rozdily v jasu a barevném ténu jednotlivych promitanych obrazd, a vytvorit

tak souvisly obraz.
Existuji dvé obecné metody promitani z vice projektoru.

® Promitdni riiznych obrazu z jednotlivych projektort a jejich spojeni do

souvislého obrazu
i L-}@:;f“
® Promitdni stejného obrazu ze viech projektort pomoci funkce Métitko pro
promitani velkého obrazu

Zakladni postup nastaveni je tentyz, ale musite vyuzit funkci zmény
méfitka, upravujici polohu projekce pro ©.
@ "Kombinace Skalované obrazy" s.88

Jako priklad pouzijeme @.

e Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapoceti promitani, protoze obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.

e Nastavte Vybér lampy na Dualni.
@ Rozsifené - Vybér lampy s.122

e Pokud jsou hodnoty Geometrickda korekce vysoké, bude nastaveni
polohy prekryvajicich se obrazi obtizné.

e Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete ptipojovat video
zafizeni, muiZete si zobrazit ZkuSebni vzor.
@ "Zobrazeni zkuSebniho vzoru" s.33

e Pokud promitate obraz, ktery presné vychdazi na plné rozliseni, aniz
by bylo nutné zmenseni nebo zvétseni, lze provést precizni nastaveni.

Priprava

Podle nasledujicich pokynii upravte promitany obraz v ramci vicendsobné
projekce.

Nastavte ID pro projektor a dalkovy ovladac.
@ "Nastaveni ID projektoru” s.38



Funkce Vicenasobna projekce

a Upravte polohu promitaného obrazu pocinaje Upravami, které

vyzaduji vétsi korekce. Spo;ovanl Okraju

(1) Poloha projektoru (dhel) Podle nasledujicich pokynt upravte prekryvajici se ¢asti obraza.
Nastaveni pfi instalaci” .29 (1) Doladénim prekryvajicich se ploch vytvorte souvisly obraz.
(2) Posun objektivu / Lupa " I . . s\
@ "Upravte prekryvajici se ¢asti obrazii (Spojovani okrajit)" s.80
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (Posun objektivu)" s.34 ne . ., . o
(2) Upravte rozdil jasti lamp jednotlivych projektori.

@ "Korekee jasu" s.82

(3) Upravte barevné vyvézeni promitanych obraz.

@ "Uprava nastaveni Lupa" s.36
(3) Korigujte obraz v rozich
@™ "Quick Corner" s.61
(4) Korigujte mirny posun vznikly pfi vzajemném piizptisobovani
promitanych obraz.
@ "Bodova korekce" s.64

@ "Doladéni barevného vyvazeni" s.84

Upravte prekryvajici se c¢asti obraza (Spojovani okraji)

B Nastavte polozku Rezim barev na Vicenasobna projekce pomoci Doladénim prekryvajicich se ploch vytvoite souvisly obraz.
tlac¢itka [Color Model].

e Lze také vyuzit polozku Rezim barev pod Viceniasobna
projekce.
@ Rozsifené - Vicenasobna projekce - Rezim barev
s.122
e Pfi promitani 3D obrazli nastavte na 3D vicends. proj.

-
|

e o e = o

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114
Upravuje barevny tén celého obrazu.

@ "Jednota barev" s.184 a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozifené.



Funkce Vicenasobna projekce

Vyberte moznost Spojovani okraji a poté stisknéte tlacitko Podnabidka Funkce
[«]. Barva voditka Vyberte kombinaci navadécich barev ze tii
Zobrazi se nasledujici obrazovka. moznych.
Obraz Spojovani okrajd . . L, .o
[Spoj it per ﬂ Zapnéte funkci Spojovani okraju.
Signal Spojovani okraji Vypnuto (1) Vyberte moznost Spojovani okrajii a poté stisknéte tlacitko [«J].
Horni okraj Vypnuto
Nastaveni Dolni okraj Vypnuto (2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
. Levy okraj Vypnuto 1o .
Roz&Fené Pravy okraj Vypnuto (3) Stisknéte tlacitko [Esc].
= Zobrazeni voditka Vypnuto
Sit’ Vzorové voditko Vypnuto 5 : P
Barva voditka vzor 1 B Nastavte polozku Zobrazeni voditka na Zapnuto.
Informace (1) Vyberte moznost Zobrazeni voditka a poté stisknéte tlacitko [«J].
Reset (2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].
(TEscl /L®1:Zp&t [@1:Zvol [Menul:Odej | Pokud voditko neni dobte viditelné, muizete zménit jeho barvu
v nastaveni Barva voditka.
Podnabidka Funkce
SpOJ ovani okrajl°.| Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete a Nastavte poloiku Vzorové voditko na Zapn uto.
funkci Spojovani okrajt. Kdyz nepromitate z vice 5 . . o 5
projektori, nastavte moznost Vypnuto. (1) Vyberte moznost Vzorové voditko a poté stisknéte tlacitko [«J].
Horni okraj/Dolni Spojovani: Nastavenim na Zapnuto aktivujete (2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«].
okraj/Levy okraj/Pravy | funkci Spojovani okrajii ve sméru, ve kterém (3) Stisknéte tlacitko [Esc].
okraj nastavujete, a rozsah spojeni bude stinovany.
Rozsah spojeni: Slouzi k tpravé rozsahu, ktery se
m4 stinovat. Upravy jsou mozné aZ na troveii
jednotlivych pixelti. Maximalni rozsah je 45 %
rozli$eni.
Zobrazeni voditka Nastavenim na Zapnuto se v rozsahu pro
Spojovani okraju zobrazi voditko.
Vzorové voditko Nastavenim na moznost Zapnuto se zobrazi
voditko pro uréeni odpovidajici pozice rozsahu
pro Spojovani okraju.




Funkce Vicenasobna projekce

Nastavte moznosti Horni okraj, Dolni okraj, Levy okraj nebo
Pravy okraj podle toho, jaké ¢asti obrazu se prekryvaji.

Nisleduje postup nastaveni obrazovky (1) - jde o piiklad.

(1)

Ve vySe uvedeném prikladu musite nastavit Levy okraj, protoze jste
si v8imli prekryvajicich se oblasti v levé casti obrazu (1).

(1)
()
3)
(4)
(5)

(6)

Vyberte moznost Levy okraj a poté stisknéte tlacitko [«J].
Vyberte moznost Spojovani a potom stisknéte tla¢itko [«d].
Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
Stisknéte tlacitko [Esc].

V polozce Rozsah spojeni upravte rozsah, ktery se ma stinovat.

Kdy?z se voditka zobrazi na obou prekryvajicich se obrazech ve stejném
misté, Ize vyuzit tuto hodnotu v ramci rozsahu spojovani.

Stisknéte tlacitko [Esc].

Po dokonéeni nastaveni nastavte polozky Zobrazeni voditka
a Vzorové voditko na Vypnuto.

Korekce jasu

Nastavte Uroven jasu tak, aby byl jas lamp vSech projektori stejny.

=

Upravte tak, aby vSechny projektory mély stejny jas, jako nejtmavsi lampa.
Lze nastavit pét trovni jasu.

e Nastavte P¥ikon na Normalni.
@ Nastaveni - Pfikon s.121
e Béhem promitdni na vysku nelze Uroven jasu zménit.

e I kdyz nastavite Uroveh jasu, jas jednotlivych lamp se nemusi presné
shodovat.




Funkce Vicenasobna projekce

Vyberte moznost Uroven jasu v nabidce Vicenasobna projekce

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vrdtite na predchozi obrazovku.
a poté stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Vicenasobna projekcel
Signal ID projektoru
Nastaveni MéFitko

Rozsifené (¢!]

Refim barev
Jednota barev

Vicenasobna p...

Sit’ Spojovani okraji

Uroven jasu @0
Informace Shoda barev

RGBCMY
Reset Urovefi €erné

Reset

[ [Esc] :Zpét [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

g Vyberte 1 az 5 jako jas.

[Uroven jasul

[ [Esc] :Zpé&t [$1:Zvol [MI-Nastavit

[Menul:Odej |

Lze promitat vstupni obraz nebo bilou plochu, k prepnuti slouzi
tlacitka [4][ D ].



Funkce Vicenasobna projekce

Doladéni barevného vyvazeni Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Upravte jas promitaného obrazu a barevné vyvazeni jiz predbéiné [hodabare] :
, v . s .0 roven nastaveni
provedené pri Spojovani okrajtL. Bervend
Zelend
~ Modra
Jas a barva nemusi byt jednotné ani po provedeni dprav. Jas
(([Escl :Zp&t [#1:Zvol [el:Upravit [Menul:Odej |
Shoda barev Polovina prekryvajici se oblasti se zobrazi ¢erné, takze snadno

. - . o N , . zkontrolujete okraj obrazu.
Moznost doladéni barevného vyvazeni a jasu od ¢erné po bilou pro vsechny ) )

barevné tony.

Vyberte moznost Shoda barev v nabidce Vicenasobna projekce
a poté stisknéte tlacitko [J].

Obraz Vicendsobnhd projekce - . , . C . , A4 v y
[ projekce] Uroven nastaveni: K dispozici je Sest trovni od bilé, pres $edou az po

Signal ID projektoru

Nastaveni Méfitko
. ReZim barev Vicenasobna p...
Rozsifené («] Jednota barev

Sit’ Spojovani okrajl
Urovefi jasu 0

Informace
RGBCMY

Reset Urovef ¢erné

Reset

[ [Escl :Zpét [$]1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej )

cernou. Muzete nastavit jednotlivé urovné individualné.
Cervend, Zelena, Modra: Uprava tént jednotlivych barev.

Jas: Upravuje jas obrazu.

Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] prepindte promitany
obraz a obraz nastaveni.

a Vyberte moznost Uroveh nastaveni a potom nastavte Uroven

nastaveni tlacitky [41[ D 1.

B Vyberte Cervena, Zelena nebo Modra, poté pomoci tlatitek [4]

[»] upravte barevny ton.

a Vyberte polozku Jas a potom upravte jas tlacitky [41[ D ].



Funkce Vicenasobna projekce

B Vratte se na krok 2 a upravte jednotlivé Urovné.

a Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Nastaveni RGBCMY

Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Svétlost pro jednotlivé barevné
komponenty: R (Cervend), G (zelend), B (modra), C (azurova), M
(purpurova) a Y (zZluta).

@ "Nastaveni Odstin, Sytost a Jas" s.75

Obraz [Vicenasobna projekcel
Signal ID projektoru
Nastaveni Méfitko
ReZim barev Vicenasobna p...
Rozsitené Jednota barev
Sit’ Spojovani okraji
Uroven jasu 0
Informace Shoda harev
RGBCMY [+]
Reset Uroven erné

Reset

[ [Esc] :Zpét [$1:Zvol [D]l:Zadat [Menul:Odej |

Uroven cerné

Kdyz je zobrazen cerny obraz, vystupuji pouze mista, kde se obrazy
prekryvaji. Funkce urovné ¢erné umoznuje sjednotit jas a ton mist, kde se
obrazy nepfekryvaji, s misty, kde se obrazy prekryvaji, aby byly rozdily
méné zretelné.

@ e Uroven &erné lze nastavit spravné pouze na obrazech, kde se dva
obrazy prekryvaji.

e Uroven cerné nelze upravit, kdyZ je zobrazen zkusebni vzor.

e Pokud je hodnota nastaveni Geometricka korekce velka,
pravdépodobné nebude mozné provést spravné nastaveni.

e Jas a tén se mohou li$it na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také
na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni Urovné cCerné.

e Zménite-li nastaveni Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy
okraj, obnovi se vychozi hodnota funkce Uroveii cerné.
@ "Upravte prekryvajici se ¢asti obrazi (Spojovani okraji)" s.80



Funkce Vicenasobna projekce

Vyberte moznost Uroven éerné v nabidce Vicenasobna projekce

a poté stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Vicendsobna projekce]
Signal ID projektoru
Nastaveni Méfitko

. Reiim barev Vicenasobna p...
Rozsifené («]  Jednota barev

Sit’ Spojovani okrajii
Urovef jasu
Informace Shoda barev
RGBCMY
Reset

Reset

(([Esc] :Zp&t [#1:Zvol [@D]:Zadat [Menul:Odej )

a Vyberte volbu Uprava barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Uroveh ¢ernél Zpét
Signal Uprava barev ]

Korekce oblasti
Nastaveni Reset

Rozsitené ]
Sit’
Informace

Reset

([Escl:Zpét [#1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej )

Upravte ton Cerné a jas v mistech, kterd se neprekryvaji, tak, aby se
shodovala s misty, ktera se pfekryvaji.

[Uprava barev]
Cervena
Zelena
Modra
Jas

[ [Esc] :Zpét [41:Zvol [0 1:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset

N\ -

Pokud se i poté tén nékterych mist lisi, vyuzijte k upravé funkci
Korekce oblasti.

a Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2.



Funkce Vicenasobna projekce

B Vyberte moznost Korekce oblasti a poté stisknéte tlacitko [«J]. B Pomoci tlagitek [al[wI[4][)] piejdéte na bod, ktery chcete
posunout, a potom stisknéte tlacitko [«J].
Obraz LE Qi =L Zpet Barva vybraného bodu se zméni na oranzovou.
Signal Uprava barev
Korekce oblasti ]
Nastaveni Reset
Rozsifené
Sit’
Informace
Reset
( [Esc] :Zpét [#]:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se body, ve kterych chcete nastavit rozsah tpravy nastaveni.

Zobrazi se body, které se maji shodovat s nastavenim Horni okraj/
Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.

Pocet bodi zobrazenych na jedné strané se li$i v zavislosti na metodé

Upravy vybrané v geometrické Korekci. Chcete-li presunout dal$i bod, stisknutim tlacitka [Esc] se vratte na

Priklad: KdyZ je moznost Levy okraj nastavena na Zapnuto krok 6 a poté opakujte kroky 6 a 7.
a vybrana funkce Bodova korekce (5x5)

N Chcete-li obnovit vychozi hodnoty funkce Uroven é&erné,
T stisknutim tlacitka [Esc] se vratte na obrazovku z kroku 5,
d vyberte moZnost [Reset] a potom stisknéte tlacitko [«J].
I v Ve Ve v v 7
B Po dokonceni nastaveni stisknéte tla¢itko [Menul.
I
' J




Funkce Vicenasobna projekce

(2) Vyberte moznost Zvétsené zobraz. nebo Plné zobrazeni a potom

Kombinace Skalované obrazy tisknéte tlacitko [«J],

Cast obrazu bude ofiznuta a zobrazena. To umoziuje vytvorit jeden velky
obraz zkombinovanim obrazi promitanych z vice projektort. Zvétsené zobraz.: slouzi k upravé podle aktudlné zobrazeného obrazu.

n Promitejte obraz a poté stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

v rv

a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

TutéZz operaci lze provést volbou Méfitko pod Signal.

Vyberte polozku Méritko a potom stisknéte tlacitko [«J]. (2) Plné zobrazenti: slouzi k tpravé podle velikosti panelu projektoru
(maximdlni plocha, na které lze obraz zobrazit).

Nastavte polozku Méritko na Zapnuto.

(1)  Vyberte polozku Méfitko a potom stisknéte tlacitko [«d].
(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].

(3) Stisknutim tla¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

B Nastavte polozku Rezim méfitka.
(1)  Vyberte polozku Rezim méFitka a potom stisknéte tlacitko [«d].

(3) Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.



Funkce Vicenasobna projekce

Upravte méfitko.
Pomoci tlacitek [ ][ %] vyberte metodu upravy a potom upravte

pomoci tlacitek [4][ )]

- +: Slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu vodorovné a svisle
zarovern.

Zménit méf. svisle: slouzi ke zvétSeni nebo zmenSeni obrazu svisle.

Zménit méf. vodorov.: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu
vodorovné.

Upravte nastaveni Rozsah zobraz. obr.
(1) Vyberte moznost Rozsah zobraz. obr. a poté stisknéte tlacitko [«d].

(2)  Pomoci tlacitek [ a ][ ¥ ][4 ][ D] rolujte obraz.

Upravte souradnice a velikost jednotlivych obrazii pfi sledovani projekéni
plochy.

(3) Nastaveni dokondite stiskem tlacitka [Menu].



V 4 V4

Funkce promitani

Promitani dvou obraza zaroven (funkce Split Postupy

Screen)

Promitani pomoci funkce Split screen

Je mozné soucasné promitat obrazy ze dvou zdrojii na pravou a levou
stranu plochy. Béhem promitani stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladadi.

Pravé zvoleny vstupni zdroj je promitany na levou cast plochy.

Déalkové ovladani

[ User1 J [ User2 J [ User3 J

TutéZ operaci lze rovnéZ provést v nabidce Konfigurace.

@ Nastaveni - Split Screen s.121

e Niésledujici kombinace vstupnich zdroji nelze promitat pomoci g Stisknéte tlacitko [Menu].
funkce Split Screen.

Pocita¢ a BNC
S-Video a Video
HDMI a HDBaseT

Zobrazi se okno Nastav. Split Screen.

[Nastav. Split Screen]

DVI-D a HDMI Iikst obrazu @Steind
roj
DVI-D a HDBaseT PFepnout obrazovky

e Nelze promitat stejny vstupni zdroj na obou stranich (levé a pravé) Ukoncit Split Screen
projekéni plochy.

([#1:Zvol [®I:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Zdroj a potom stisknéte tlacitko [<J].

ﬂ Vyberte vstupni zdroje pro strany Vlevo a Vpravo.



Funkce promitani

[Zdrojl Zpét

Vievo Vpravo
Poditac

DVI-D
i — S-Video
= Video
N-— HDMI
=e— HDBaseT
= SDI

L LAN

Provést

( [Esc] :Zp8t [«$»]:Zvol [@I:Nastavit [Menul:Odej |

Stejné operace je mozné provadét podle nasledujiciho postupu.

@ "Automatickd detekce vstupnich signald a zména
promitaného obrazu (Search)" s.57

@ "Piepnuti na pozadovany obraz" s.58

Vyberte moznost Provést a potom stisknéte tlacitko [J].

Chcete-li zménit zdroj v pribéhu promitdni pomoci funkce Split
screen, za¢néte krokem 2.

Prohozeni levé a pravé poloviny projekéni plochy
Pomoci nasledujictho postupu mtiZete navzajem zaménit promitany obraz

levé a pravé poloviny projekéni plochy.

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Pfepnout obrazovky a potom stisknéte tlacitko
(]

Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzajemné zaméni.

Prohozeni velikosti levé a pravé poloviny projekéni plochy

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Velikost obrazu a potom stisknéte tlacitko
(]

B Zvolte velikost obrazu, kterou chcete zobrazit a stisknéte tlacitko
[«J].



Funkce promitani

Ukonceni rezimu Split screen

[Velikost obrazul Zpét
0Stejna Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite funkci Split Screen.
VEétsi vlevo . . . . . I
@Vatsi vpravo @ Funkci Split screen Ize také deaktivovat nasledujicimi zpisoby.
" o Stisknéte tlacitko [Split] na délkovém ovladadi.
[ [Escl:Zpét [$1:Zvol [@I:Nastavit [Menul:Odej | e Vyberte moznost Ukoncit Split Screen na obrazovce Nastav. Split

Screen. @ 5.90
Po nastaveni velikosti se promitané obrazy zobrazi zptisobem ukazanym

nize.

Stejna Vétsi vievo Omezeni pFi promitani pomoci funkce Split screen

Omezeni funkci

Pfi promitani pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

¢ Nastaveni nabidky Konfigurace
e E-Zoom

e Zména rezimu poméru stran

e Pouzivani tlacitek [Userl], [User2] nebo [User3] na dalkovém ovladaci

e Népovédu je mozné zobrazit, pouze pokud neni pfijiman obrazovy
signal, nebo je zobrazeno upozornéni na chybu ¢i vystraha.

e Nezobrazi se uzivatelské logo.

Omezeni tykajici se obrazu

e Vychozi hodnoty nabidky Obraz se budou vztahovat na obraz na pravé
poloviné projekéni plochy. Nastaveni pro obraz promitany na levou
plochu vzdy plati na obraz na pravé strané plochy, pokud jde
o moznosti Rezim barev, Teplota barev a Upfesnit.

N e Na obraz promitany na levou projekéni plochu jsou pouzita nastaveni
e Obrazy na levé a pravé poloviné nelze zvétsit zdroven. Interpolace ramct a Super-resolution z nabidky Signal.
e Kdyz jeden obraz zvétsite, ten druhy se zmensi.
e V zdvislosti na pfijimanych videosigndlech nemusi obrazy na levé * Funkce Autom. clona neni k dispozici.
a pravé poloviné vypadat stejné velké, a to ani kdyz nastavite @ Obraz - Autom. clona s.117
moznost Stejna.




Funkce promitani

Docasné skryti obrazu (Zavérka)

Obraz na projekéni plose je mozné vypnout, kdyz chcete zaméfit pozornosti
divaki na to, co fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat provadéné operace,
jako je napriklad zména souboru.

=)

Opakovanym stisknutim tlacitka [Shutter] se zapina a vypina funkce
zavérka.

Dalkové ovladani

[ Auto J [Aspect] [Co\orMode]

TestPattern | | Freeze

Lens

Shutter

e Pri aktivaci funkce zavérka, pokud po dobu pfiblizné 120 minut
neprovedete zadnou operaci, se projektor automaticky vypne. Pokud
si vypnuti nepfejete, nastavte Casova¢ zavérky na Vypnuto.

vy

@ Rozsifené - Provoz - Casovaé zavérky s.122

e Pokud stisknete tla¢itko [(D], kdyz je zévérka zaviena, zavérka se
automaticky otevie a na projekéni ploSe se zobrazi zprava
o potvrzeni vypnuti.

e Indikdtory Lampl a Lamp2 blikaji zelené, kdyz je zavérka aktivovana.

e KdyzZ je provedena udalost nastavend v poloZce Plan, pouZiti zavérka
je zruSeno.

e Kdyz nastavite polozku Uvolnéni zavérky na Zavérka pod Rozsifené,
lze provadét nize uvedené operace, soucasné s aktivovanou funkci
zavérka.

- Zména zdroje pomoci tlatitek pro prepinani vstupu na dalkovém
ovladadi.
- Ovladani projektoru z pocitate pomoci komunika¢nich prikaza.

Yy

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Uvolnéni zavérky s.122
Funkce zavérka bude uvolnéna pouze stisknutim tlacitka [Shutter]
nebo dalkovym povelem k uvolnéni funkce zavérka.

e Pii promitdni pohyblivych obrazi plati, Ze i kdyZz je funkce zavérka
aktivovana, stale se prehravd. Neni mozné obnovit promitini od
mista, kde byla aktivovana funkce zavérka.

o I pfi aktivaci funkce zavérka lampa stile sviti, takZe se nacitaji
hodiny lampy.



Funkce promitani

Zmrazeni obrazu (Zmrazit) Zvétseni casti obrazu (E-Zoom)
Kdyz je aktivovana funkce Zmrazit u pohyblivého obrazu, obraz je nadale
promitan, takze jej muzete posouvat po jednotlivych okénkach jako
fotografie. Aktivujete-li funkci Zmrazit pfedem, mizete rovnéz provadeét

Tato funkce je vhodnd ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf. grafu
a detaild v tabulce.

operace, jako napf. zménu soubord z pocitace, aniz by na platno byl — |
promitin obraz. 2| T — : =1 -
Opakovanym stisknutim tlacitka [Freeze] se zapind a vypind funkce . "-.'i"a' i\I . -
Zmrazit. . I [ |
Délkové ovladani
m 0
[ Auto } [Aspect} [Co\orMode}
Testratter) (IR Shutt - .
(st = (Shurer] n Aktivujte funkci E-Zoom.
. , 1 v , v rla .
\ i Stisknutim tladitka [®] se zobrazi kfizek (-:-i-:l-)
e\ Dalkové ovladant
=
. Split -Default
e Pti promitani pohyblivych obrazti plati, Ze kdyZz je obraz

pozastaveny, stale se prehrava. Neni mozné obnovit promitani od
mista, kde byl pozastaven obraz.
o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je otevfena nabidka Konfigurace

nebo obrazovka népovédy, oteviend obrazovka s nabidkou nebo (usert ) (user2 ) (vsers)
obrazovka napovédy se zavre.

e Freeze Zmrazit funguje i pti pouziti funkce E-Zoom.

@
Q

5




Funkce promitani

a Posunite kiizek (+4r) do oblasti obrazu, kterd se ma zvétsit. Ulozeni uzivatelského loga
Dalkové ovladani Aktudlné promitany obraz miizete ulozit jako uzivatelské logo.
L8 ? P § Jakmile je uZivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze
- — obnovit.
A \ - , o
/ n Promitnéte obraz, ktery chcete ulozit jako uzivatelské logo,
a potom stisknéte tlac¢itko [Menul.

\ vy @ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114
B Provedte zvétseni.

Dalkové ovladani a Vyberte moznost Uzivatelské logo v nabidce Rozsifené.
N Tlacitko [®]: Pii kazdém stisknuti
split rozsifuje oblast. Stisknutim X } . .. . .
oo o et ¥ e Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v casti Zabezpeceni
a podrzenim tlacitka se zvétSeni f ] ,
provede rychleji heslem nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprdva a nastaveni
., L ) loga nelze ménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku
Tlacitko [Q]: Zmensuje snimky, které Ochrana uziv. loga na Vypnuto.
byly zvétseny. @& "Sora Tt (5 Sevtl Tl @iy
rdva uZivateld (Zabezpeleni heslem)" s.
Tlacitko [Esc]: Rusi funkci E-Zoom. p p

e Je-li polozka Uzivatelské logo vybrana, kdyz se pouzivaji
funkce Geometrickd korekce, E-lupa nebo Pomér stran, bude

e Pii promitani zvétSeného obrazu lze pomoci tladitek [ a ][ W] aktudlné provadénd funkce docasné zrulena.

[4][»] prochdzet cely obraz.

e Funkce E-Zoom neni k dispozici, kdyz je polozka Méfitko Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako uZivatelské
nastavena na Zapnuto. logo?", vyberte moznost Ano.

@ Signal - Méfitko s.119
Stisknutim tlacitka [4Jd] lze velikost obrazu zménit podle
signalu, a to za ucelem prizpsobeni aktualnimu rozliSeni

obrazového signalu.



Funkce promitani

Posunutim vyfezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit jako
uZivatelské logo.

Stejné operace lze provadét pomoci ovladaci panel projektoru.

Déalkové ovladani

x t
| "'f!".1 '
- @
1' ¢ == \

Muzete uloZit velikost 400x300 bodu.

Stisknete-li tlacitko [J] a zobrazi se hlaseni "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost Ano.

Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor zvétseni.

Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako uZivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

~j o

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokoncéeno."

Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uZivatelské
logo.



Funkce pameéti

Nastaveni aktudlné zobrazeného obrazu jsou ulozena do paméti a lze je

podle potfeby kdykoli nacist. Nastaveni nésledujicich polozek nabidky jsou Ukladani do pameti / nacitani z pameti / mazani

ulozena do paméti. paméti
Hlavni nabidka Podnabidka
- - , n Béhem zobrazeni obrazu stisknéte tla¢itko [Menul.
Obraz Vsechny polozky nastaveni
— @ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114
Signal Progresivni
Interpolace ramcti 5 .. } L ..
Potlaceni sumu a Vyberte moznost Pamét pod Nastaveni a potom stisknéte tlacitko
Potlaceni hmyz. Sumu [«].
Rozsah videa
Méritko
Preskenovani Obraz Zpét
Zpracovani obrazu Geometrickd korekce Lichobg. - V/S
3D obraz Signal Split Screen
Super-resolution < Provozni zamek Vypnuto
P WERIEL (MY Provoz. zamek objek. Vypnuto
Nastaveni Piikon — | Frikon Normalni
Rozsitené Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu
Rozsifené Vicendasobnd projekce U¥ivatelské tlagitko
- Uroveri jasu Sit’ ZkuBebni vzor
- Spojovani okraji
Informace Reset
- Shoda barev

- Uroven ¢erné Reset

([ [Esc] :Zp&t [$]:Zvol [DI:Zadat [Menul:Odej |




Funkce paméti

Zvolte funkci, kterou chcete provést, a stisknéte tlacitko [«J]. Funkce Popis
Kdyz je zobrazen obraz, lze provést pouze funkce Nacist z paméti Pfejmenovat pamét Slouzi ke zméné ndzvu paméti. Zvolte ndzev
a Ulozit do pameéti. paméti, ktery chcete zménit, a potom stisknéte

) ) tlacitko [ d]. Pomoci softwarové klavesnice

Obraz [Pamét] Zpét zadejte nazev paméti.

Signal Nacist z paméti ] @ "Operace mékkych klaves" s.129
. UloZit do paméti

Nastaveni ¢ BRFIEFEIREN IS

Po dokonceni pfesutite kurzor nad tladitko Finish

Pfejmenovat pamét’ a potom stisknéte tlacitko [ J].
Roz&ifené
sit Po ulozeni paméti se zobrazi jeji nazev a rezim barev.
Informace o =
[Pfejmenovat pamét’]
Reset
(iMemory1 OsRGB
OMemory2 DICOM SIM
Memory3
Memory4
( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej | mzmggg
Memory?7
Funkce Popis Memory8
- - Memory9
Nadist z paméti Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét Memory10
a stisknete tladitko [ d], budou nastaveni
aktualniho obrazu nahrazena nastavenimi (TEscl :Zp&t [@1:Zvol [®I:Zadat [Menul:0dej )
z paméti.
Ulozit do paméti Nastaveni aktudlné zobrazeného obrazu jsou o Mizete ukladat a7 do deseti typdi paméti.
uo?iﬁ? do lp avr,netl dyz Vyberete, nazev pamvetl e Pokud ma znacka nalevo od ndzvu paméti modrou barvu,
astisknete tladitko [ 4], nastaveni budou uloZena. znamena to, ze v paméti je nastaveni uz ulozeno. Pfi vybéru
Vymazat pamét Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev jiz pouzivané paméti se zobrazi zprdva s Zadosti o potvrzeni
paméti a stisknete tlacitko [ ], zobrazi se zprava. prepsani paméti. Pokud vyberete moznost Ano, predchozi
. . , ., nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se uloZi.
Vyberte moznost Ano a stisknutim tlacitka [ ¢J]
vymazete vybranou pamét. Mizete vymazat
vSechny paméti pomoci funkce Reset paméti.
@ Reset - Reset paméti s.138




Funkce planovani

Lze naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a pfepnuti vstupniho zdroje ﬂ Provedte nastaveni data a casu.
jako udalosti v kalendari. Zaregistrované udalosti se provadi automaticky Zadejte datum a as pomoci softwarové klavesnice
v zadany ¢as v zadany den nebo pravidelné kazdy tyden. Muzete @ "Operace mékkych klaves' 5.129
zaregistrovat az 30 udalosti.
[Datum a ¢as] Zpét
i ¢ Nastaveni letniho asu
Nastaveni casu AT N
Poédteéni DST
Je mozné nastavit cas projektoru. Nastaveny cas slouzi pro funkci planu. Koncovy DST
Nastaveni DST (min.)

Internetovy cas

@ "Ulozeni planu" s.100

e Pti prvnim spusténi projektoru se zobrazi zprava "Chcete nastavit
¢as?". V pripadé vybéru moznosti Ano se zobrazi obrazovka od
kroku 4.

e Kdy? je polozka Ochrana Cas/Plian nastavena na hodnotu Zapnuto

v nabidce Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni souvisejici
s datem a ¢asem. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana
Cas/Plan na Vypnuto.
@ "Sprava uzivateld (Zabezpecleni heslem)" s.107

([Esc] :Zpét [4]:Zvol [@]:Zadat [Menu]:Odej )

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

Vyberte moznost Provoz v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Datum a ¢as a poté stisknéte tlacitko [«J].



Funkce planovani

Podnabidka Funkce
Datum Datum Slouzi k nastaveni dne$niho data.
a cas Cas Slouzi k nastaveni aktualniho casu.
Casovy rozdil | Slouzi k nastaveni casového rozdilu od
(UTQ UTC.
Nastavit Uplatni nastaveni Datum a cas.
Letni cas Letni cas Slouzi k nastaveni, zda se ma nebo nema
(Zapnuto/Vypnuto) aktivovat letni cas.
Nastaveni DST (min.) uprava ¢asového
rozdilu mezi pravym/zimnim a letnim
Casem.
Podételni Slouzi k nastaveni data a casu, kdy ma
DST zalit letni cas.”
Koncovy DST | Slouzi k nastaveni data a casu, kdy ma
skoncit letni cas.”
Nastavit Uplatni nastaveni Letni cas.
Internetovy | Internetovy Nastavte na moznost Zapnuto, chcete-li
cas ¢as aktualizovat ¢as automaticky
prostfednictvim c¢asového serveru na
internetu.
Server inter- | Slouzi k zadani adresy IP casového
netového €&a- | serveru na internetu.
su
Nastavit Uplatni nastaveni Internetovy cas.

* Pri nastaveni

na posledni nedéli v mésici nastavte Tyden na 5.

Pfi zméné nastaveni nezapomeiite vybrat polozku Nastavit
a potom stisknéte tla¢itko [«J].

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Ulozeni planu

Nastaveni planu

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

a Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Pridat novy v c¢asti Plan.




Funkce planovani

Nastavte udalost.

Nazev podnabidky

Funkce

Nastaveni udalosti

Slouzi k vybéru akce, kterou ma pfi spusténi

udalosti projektor provést. Vyberte moznost

Nezménéno pro polozky, které nechcete ménit,

kdyz dojde k udalosti.

Je mozné nastavit nasledujici funkce polozek.

¢ Napdjeni

o Zdroj

o Piikon (deaktivovidno béhem promitdni na
vysku)

e Shutter

¢ Vyména lampy

Nastaveni
datumu / ¢asu

Slouzi k nastaveni data, dne v tydnu a ¢asu spusténi
udalosti. Zadejte datum a ¢as pomoci softwarové
klavesnice.

@ "Operace mékkych klaves" s.129

Vyberte polozku Ulozit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Chcete-li zaregistrovat dal$i udalosti, zopakujte kroky 3 az 5.

Vyberte moznost Nastaveni dokonéeno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete ukladani.




Funkce planovani

Vyména lampy Pfi nastaveni na Jeden:
Zadejte datum a cas, kdy se md automaticky pfepnout na lampu, kterou Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto
chcete zapnout. Lampa 1
p ﬁ llllllll) ﬁ llllllll)
Pfepinén’im lamp lze omezit jejich zatizeni a zabranit zhorSeni jejich Vypnuto Zapnuto Vypnuto Zapnuto
vlastnosti.
Lampa 2
Vyména lampy je dostupny pouze pfi nastaveni Vybér lampy na Dualni LLLLELD) — SLEEELED) 2 —

nebo Jeden. 9 79) ©
@ "Vybér lampy" s.30

Pfi nastaveni na Dualni: : Zadany cas
Zapnuto Vypnuto Zapnuto
(120 mi- -
nut) e Pokud nastavite dvé nebo vice udalosti Rezimu Pfevod lampy, lze
Lampa 1 aktivovat pouze jednu z nich.
Q — Q LETTETY) 3 Q > ¢ Kdyz je registrovana dal$i udélost se stejnym datem a casem
@ v Vyména lampy, provede se ta druha.

Zapnuto Zapnuto Vypnuto Zapnuto
(120 mi- Vyberte moznost Pridat novy v ¢asti Plan.
nut) @ "Nastaveni planu" s.100
Lampa 2
Q ) Q SEEEREENER I) Q ﬁ
@

7N A
: Zadany cas



Funkce planovani

g Vyberte polozku Vyména lampy a potom stisknéte tlacitko [«J]. yA| Vyberte moznost Nastaveni dokonéeno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete ukladani.

B Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Vyberte délku sviceni pro Vyména lampy pod Typ.

Den v tydnu: Vyména lampy probéhne v zadany cas vidy ve stejny
den v tydnu.

Denné: Vyména lampy probéhne v zadany cas v zadany den.

B Polozky Den v tydnu a Cas nastavte podle nastaveni Typ.
Zadejte datum a cas pomoci softwarové klavesnice.
@ "Operace mékkych klaves" s.129

B Vyberte polozku Ulozit a potom stisknéte tlacitko [«J].



Funkce planovani

Kontrola planu B Pomoci tlacitek [41[ D] zvyraznéte datum, které chcete
zkontrolovat.
n BEhem projekce stisknéte tlacitko [Menul. Zobrazi se podrobnosti udalosti registrovanych na vybrany den.

Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené.

Pfi uloZeni udilosti se zobrazi indikdtor.

B (Modrd): Povolend udélost

B (Sedd): Blokovand udalost

(Svétle modrd): Jedna udalost

(Oranzova): Opakovana udélost 2 Opakovana udalost
(Zelena): Sledovani komunikace Zapnuto/Vypnuto

(Sed4): Blokovana udélost



Funkce planovani

Upravy planu Oznacte udalost, kterou chcete upravit, a potom stisknéte

tlacitko [Esc].
n Béhem projekce stisknéte tla¢itko [Menul. Zobrazi se nabidka.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.114

v rv

Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené.

Pomoci tlacitek [4 ][ P ] oznacte datum obsahujici udalost, kterou
chcete upravit.

B Upravte udalost.

Nazev podnabidky

Funkce

Zapnuto/Vypnuto

Povolinebo blokuje vybranou udalost. (Lze povolit
pouze jednu udélost Vyména lampy.)

Upravy

Zmeénte podrobnosti udélosti nebo datum a cas.
Vyberte polozku Ulezit a potom stisknutim

tla¢itka [ J] dokoncete tpravy.

Vymazat

Odstrani vybranou udalost.

Registrovat

Ulozi novou udalost. Vyberte polozku Ulozit
a potom stisknutim tlac¢itka [ ] dokoncete
registraci.




Funkce planovani

Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete Upravy.

Chcete-li odstranit viechny zaregistrované plany, vyberte
moznost Resetovat plan a poté moznost Ano. Vyberte nabidku
Nastaveni dokonceno a poté vyberte moznost Ano.




Funkce Zabezpeceni

Projektor ma nasledujici moznosti zabezpeceni.

e Zabezpeceni heslem
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

e Provozni zamek / Provoz. zamek objek. / Zamek tlacitek na dalkovém
ovladaci
Miizete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.
@ "Omezeni provozu" s.109

e Zamek Proti Zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicim bezpe¢nostnim zafizenim proti zcizeni.
@ "Zamek proti zcizeni" s.112

Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano Zabezpeceni heslem, uzivatelé, ktefi neznaji heslo, nemohou
projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor zapnuty. Déle také nelze
zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti projektoru. Tato funkce
slouzi jako ochrana proti zcizeni, protoze zcizeny projektor nelze pouzivat.
V dobé zakoupeni neni funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Typy Zabezpeceni heslem

V zavislosti na zptisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici tfi typy
zabezpeceni heslem.

1. Ochrana napajeni
Pokud je funkce Ochrana napajeni nastavena na hodnotu Zapnuto, musite po
pripojeni a zapnuti projektoru zadat pfednastavené heslo (totéz se tyka funkce
Napajeni zapnuto). V pripadé zadani nespravného hesla se promitani nezahaji.

Ochrana uziv. loga

KdyzZ nastavite moznost Ochrana uZiv. loga na Zapnuto, jsou nasledujici zmény

nastaveni Uzivatelské logo zakazany.

e Zachyceni uzivatelského loga

e Nastaveni polozek Pozadi obrazu a Uvodni obrazovka z nabidky
Zobrazeni v nabidce Rozsifené

Sitova ochrana

Je-li funkce Sitova ochrana nastavena na moznost Zapnuto, nelze provadét zmény

nastaveni polozky Sit.

Ochrana Cas/Plan

Kdy? je polozka Ochrana Cas/Plan nastavena na Zapnuto, nelze ménit nastaveni

systémového ¢asu nebo planu projektoru.



Funkce Zabezpeceni

Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu asi
péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

Déalkové ovladani

[ Auto ] [Aspect] [Co\orModeJ

TestPattern | | Freeze Shutter
(isPoen) QiR (Shurer)
(@)~ ) (o)

(Menu J\__/  (Esc/8)
//:\\

Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana, musite
zadat heslo.

Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem.

@ "Zadani hesla" s.109

Vyberte typ Zabezpeceni heslem, ktery chcete nastavit, a stisknéte
tlacitko [<J].

[Zabezpedeni heslem]

Qchrana napajeni &Vypnuto

Ochrana ufiv. loga Vypnuto

Sit'ova ochrana Yypnuto
Ochrana ¢as/Plan Yypnuto

Heslo

([#1:Zvol [@®I:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [¢J].

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2.

ﬂ Nastavte heslo.

(1) Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].

(2)  Ptizobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost Ano a stisknéte
tla¢itko [ d]. Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Doporu¢ujeme ho
v$ak zménit na vase vlastni heslo. Pokud vyberete polozku Ne, znovu se
objevi obrazovka z kroku 2.

(3)  Stisknéte a podrzte tla¢itko [Num] a zaroven zadejte ¢iselnymi tlacitky
Ctyti dislice. Zadané Eislo se zobrazijako "* * * *". Po zaddni ¢tvrté Cislice se
zobrazi obrazovka potvrzeni.

Dalkové ovladént

| User J | User2 J | User3 |

H |
(4)  Znovu zadejte heslo.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo uloZeno."

Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadéni
hesla.



Funkce Zabezpeceni

Zadani hesla Omezeni provozu

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci dalkového
ovladace.

Pridrzte tlacitko [Num] a soucasné zadejte heslo pomoci tla¢itek na ciselné
klavesnici.

[Heslo]

Zadejte heslo.

Daldi informace najdete v dokumentaci.

[ [0-9] :Zadat )

Je-li zadano spravné heslo, funkce zabezpeceni heslem se docasné
deaktivuje.

Upozornéni

e Pokud heslo zadate nespravné tfikrdt po sobé, objevi se priblizné na pét
minut zprava "Funkce projektoru budou uzamdeny." a poté se projektor
pfepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastrcku ze
zasuvky a znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor znovu
zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo , Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a obratte se na nejbliz$i adresu v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo 30krat po
sobé, zobrazi se nasledujici zprava a projektor jiz dal$i zadani hesla nepfijme.
"Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte nejblizstho poskytovatele
servisnich sluzeb Epson."

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

V projektoru jsou dostupné nasledujici tfi funkce omezujici provoz.

e Provozni zamek
Tato funkce je vhodna pii akcich nebo prezentacich, kdyz potrebujete
deaktivovat vSechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek.

e Provoz. zamek objek.
Tato funkce deaktivuje vSechna tlac¢itka na dalkovém ovladaci, ktera

souvisi s ovladdanim objektivu, ¢imz se zabrani nevhodnému nastavovani
objektivu, poté co byl spravné nastaven.

e Zamek tlacitek na dalkovém ovladaci
Tato funkce deaktivuje tlac¢itka kromé hlavnich tla¢itek potfebnych pro
zakladni ovladani dalkovym ovladacem, aby se predeslo chybam pri
pouzivani.

Provozni zamek

Chcete-li zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, provedte néktery
z nasledujicich postupt. I kdyZz je ovladaci panel zamceny, stile muizete
pouzivat dalkové ovladani jako obvykle.

e Uplné zamknuti
Budou zamcena vsechna tla¢itka na ovladacim panelu. Nelze provadét
zadné operace z ovlddaciho panelu, véetné zapnuti a vypnuti napdjeni.
e Provozni zamek

Budou uzamcena vSechna tla¢itka na ovladacim panelu, kromé tlacitka
(O]

Stiskem tla¢itka [®] na ovladacim panelu béhem promitani se
zobrazi obrazovka Provozni zamek.



Funkce Zabezpeceni

@ Nastaveni na obrazovce Provozni zamek lze rovnéz provést
v nabidce Konfigurace.

@ Nastaveni - Provozni zdmek s.121

Vyberte bud’ moznost Uplné zamknuti, nebo moznost Provozni
zamek podle toho, co se hodi pro vas ucel.

[Provozni zamek] Zpét

10plné zamknuti &

Provozni zamek
Vypnuto

(([Esc] :Zpét [4]:Zvol [@I:Nastavit [Menul:Odej

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlac¢itko Ano.

Tlacitka ovladaciho panelu budou uzamcena podle zvoleného
nastavent.

Chcete-li odemknout tla¢itka ovladaciho panelu, pouzijte
néktery z nasledujicich postupti.

e Pomoci dalkového ovladace nastavte polozku Provozni zamek
v nabidce Konfigurace na Vypnuto.

@™ Nastaveni - Provozni zamek s.121

o Stisknéte a podrzte tladitko [J] na ovlddacim panelu po
dobu priblizné sedmi sekund. Zobrazi se zprava o odemceni.

Provoz. zamek objek.

Tato funkce zamyka na dalkovém ovladaci nasledujici tlacitka souvisejici

s ovladanim objektivu.
{ Auto J LAspectJ {Co\orModeJ

[TestPattem] [Freeze] [Shutter}
Tens
(tensshitt) (zoom ] ( Focus ]

A
=\

Nastavte Provoz. zamek objek. na Zapnuto v nabidce Konfigurace.

@ Nastaveni - Provoz. zamek objek. s.121



Funkce Zabezpeceni

Zamek tlacitek dalkového ovladace I pfi aktivovaném zamku tlacitek dilkového ovladace je mozné
Tato funkce zamykd na dalkovém ovladac¢i nasledujici tlacitka. proElel Tt el

e Resetovani vychoziho nastaveni polozky Vzdileny prijimac
e Uvolnéni zamku tlacitek dalkového ovladace

() () (o))
Freeze | | Shutter

Lens ———

Page E-Zoom
@
Q
(4 s s
(7 Cs (9

1D Help

Pri kazdém stisknuti tlacitka [Help] po dobu alesponn 5 sekund se zdmek
tlacitek dalkového ovladace zapne nebo vypne.

L1 L2 gusy

C6)

o)

o)

Help

D
on(C@off



Funkce Zabezpeceni

Zamek proti zcizeni

Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpecnostnich zafizeni proti
zcizeni.

¢ Bezpecnostni slot
Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington.
Podrobnéjsi informace o bezpecnostnim systému Microsaver viz odkaz
nize.
@ http://www.kensington.com/

¢ Rukojeti
Bézné dostupnou draténou pojistku proti zcizeni lze protahnout skrz
rukojet a zabezpecit tak projektor ke stolu nebo sloupku.

Instalace draténé pojistky

Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni rukojeti.

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.



http://www.kensington.com/

TOP

Nabidka Konfigurace

Tato kapitola popisuje pouziti nabidky Konfigurace a jejich funkci.



Pouziti nabidky Konfigurace

V této casti se vysvétluje pouziti nabidky Konfigurace. B Vyberte polozku podnabidky.
Prestozve jsou I}asledu]1c1 postupylvysvetloyanyl s I?OUthl{n delllkoveho b Zoet
ovladace, stejné operace lze provést prostiednictvim ovladaciho panelu. S gelt_:mgtrické korekce  Lichob&:. - V/S
7 Y7 T . . , v/ v 7 igna plit Screen
Dostupna tlacitka a jejich funkce jsou popisovana v priru¢ce v nabidce. | Provozni zamek Opiné zamknuti
[Nastaveni [4| Provoz. zamek objek. Vypnuto
——— | Prikon @Normalni
M . . Rozéifené Vzdaleny pFijimac Vepfedu/vzadu
n Oteviete obrazovku nabidky Konfigurace. Usivatelské tiaditko
- Sit’ ZkuSebni vzor
3 Pamét
Py Obraz o
e Refim barev Fotografie Informace Reset
Signal Jas 0 R
Kontrast 0 (EEER
Mastaveni Ostrost 0
Teplota barev 0
RoziiFené UpFesnit
Autom. clona vypnuto ———— . —
sit Reset [ [Escl :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
Informace
Reset
Jas [ Y— ]
([Escl /[@1:ZpEt [$1:Zvol [Menul:Odej | /

[ [Esc] :Zpét [4#]1:Zvol [4]:Upravit [Menu]:Odej
[Default] :Reset

a Vyberte polozku hlavni nabidky.

[PFikon]
Obraz Normani
Geometricka korekce Lichob&Z. - /S {iTeplotni zdmek ¢
Signal Split Screen ECO
Provozni zamek Uplné zamknuti )
[Nastaveni [«1]| Provoz. zamek objek. Vypnuto \
e || PFikon Normalni @ ([Esc] :Zpét [#]:Zvol [{DI:Nastavit [Menul:Odej J
Roz&ifené Vzddleny pfijimaé Vepfedu/vzadu A
UZivatelské tlagitko -
Sit’ Zkusebni vzor
Informace
Reset @ Kdyz je na voditku zobrazeno Vychozi: Reset , stisknutim
tla¢itka [Default] na dalkovém ovlada¢i budou obnoveny
vychozi hodnoty upravovanych nastaveni.
([Esc] /[®1:Zpét [#1:Zvol [Menul:Odej |

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.



Seznam Funkci

Tabulka nabidky Konfigurace

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém

signalu a promitaném zdroji.
Nazev hlavninabid- | N&zev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Nabidka Obraz Rezim barev Dynamicky, Prezentace, Kino,
- 5117 Fotografie, Sport, sRGB, DICOM
SIM, Vicenasobna projekce, 3D
dynamicky, 3D prezentace, 3D
kino a 3D vicenas. proj.
Jas -24 a7 24
Kontrast -24az24
Sytost barev -32az32
Odstin -32az32
Ostrost -5az 5 a Upfesnit
Teplota barev 3200K, 5000K az 10000K, -3 az 6
Upresnit Gama, RGB, RGBCMY
Autom. clona Vypnuto, Normélni a Vysoka
rychlost
Nabidka Signal 3D nastaveni 3D obraz
& s.119 Autom. nastaveni Zapnuto, Vypnuto
Rozlisen{ Automaticky, Sirokouhly,
Normaélni, Ru¢né
Setizeni soubéhu -
Synchronizace -
Pozice -
Progresivni Vypnuto, Video, Film/autom.
Interpolace ramct Vypnuto, Nizka, Normalni,
Vysoka

Nazev hlavninabid- | Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Super-resolution 0az3
Potlaceni Sumu Vypnuto, NR1, NR2
Potla¢eni hmyz. $umu | Zapnuto, Vypnuto
Rozsah videa Auto, Normalni, Roz$ifena
Vstupni signdl Automaticky, RGB, Komponent
Videosignal Automaticky, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL6O,
SECAM
Pomér stran Automaticky, Normalni, 4:3, 16:9,
Plny, Lupa, Nativni
Meétitko -
Preskenovani Automaticky, Vypnuto, 4%, 8%
Zpracovani obrazu Jemny, Rychle
Nabidka Nastaveni Geometrickd korekce | Vypnuto, Lichobéz. - V/S, Quick
- 5121 Corner, Zakftiveny povrch, Bodova
korekce, Rohova sténa
Split Screen -

Provozni zdmek

Uplné zamknuti, Provozni zdmek,
Vypnuto

Provoz. zdmek objek.

Zapnuto, Vypnuto

Pfikon

Normdlni, Teplotni zamek a ECO

Vzdaleny ptijimac

Vepiedu/vzadu, Celni, Zadni,
Vypnuto

Uzivatelské tlacitko

UZzivatelské tlacitko 1, Uzivatelské
tlacitko 2 a UZivatelské tlacitko 3

Zku$ebni vzor

Pamét

Nacist z paméti, Ulozit do paméti,
Vymazat pamét, Pfejmenovat
pamét




Seznam Funkci

Nazev hlavninabid- | N&zev podnabidky Polozky nebo hodnoty Nazev hlavninabid- | Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni ky nastaveni

Nabidka Rozsifené Zobrazeni Umisténi nabidky, Umisténi Nabidka Informace Info o projektoru Zdroj, Vstupni signal, Rozlideni,

- 5122 zpravy, Zprava, Pozadi obrazu, & 5137 Videosignél, Obnov. kmitocet,
Uvodni obrazovka, Potvrz. Informace o synch., Stav, Sériové
pohotov., Vycistit Vzd. Filtr, ¢islo, Event ID, Kvalita sign.
Projekéni plocha, Zarovnani HDBaseT
panelu, Jednota barev Info o lampé Provoz lampy (hod), Stav lampy

Utivatelské logo ) Verze Main, Video, Status Monitor

Projekce Celni, Celni/Vzhiru nohama, Nabidka Reset

Resetovat vse -
Zadni, Zadni/Vzhiru nohama

@ 5.138

Reset paméti -

Orientace Normaélni, Ukazujici nahoru,
Ukazujici doltl, Zalomeno nahoru,
Zalomeno doli

Nabidka Sit

Provoz Napajeni zapnuto, Klidovy rezim,
Cas usI,) ) reZImu’,vcasovac Z,av,erky’ Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
Vysoka nadm. vyska, Hledani zdr. .
e M s 1 , nastaveni
pri spus., Automatické zapnuti,
Upfesnit, Datum a ¢as Nabidka Zakladni Nézev projektoru -
@ 5.129 .
Nastaveni A/V Vystup A/V, Vystup monitoru s Heslo k PJ linku -
Pohotovostni rezim Komunikace zap., Komunikace Prist. heslo na web -
VYP: Heslo projektoru Zapnuto, Vypnuto
HDBaseT Komunikace zap., Extron XTP Nabidka Bezdratova sit | Nap. bezdr. sit¢ LAN Zapnuto, Vypnuto
Vicendsobné projekce | ID projektoru, Méfitko, Rezim LAN Rezim pfipojent Rychly, Pokrodily
barev, Jednota barev, Spojovani @ 5.130 -
okrajt, Uroven jasu, Shoda barev, Kandl Ich, 6¢ch, 11ch
RGBCMY, Uroven Cerné SSID Auto Nastav. Zapnuto, Vypnuto
Vybér lampy Duaélni, Jeden, Lampa 1, Lampa 2 SSID _
Nastaveni plinu - Hledat ptistupovy bod -
Jazyk 27 jazykia Nastaveni IP DHCP, Adresa IP, Maska
podsité, Adresa brany
SSID displej Zapnuto, Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Zapnuto, Vypnuto




Seznam Funkci

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nabidka Zabezpeceni Zabezpecleni Vypnuto, WPA2-PSK
@ 5133 a WPA/WPA2-PSK
Heslo -
Nabidka Kabelova LAN | Nastaveni IP DHCP, Adresa IP, Maska
@ 5134 podsité, Adresa brany
Zobrazeni adr. IP Zapnuto, Vypnuto
Nabidka Mail Mailova zprava Zapnuto, Vypnuto
@ 5135 SMTP server -
C. portu -
Nastaveni adresy 1, -
Nastaveni adresy 2,
Nastaveni adresy 3
Nabidka Dalsi SNMP Zapnuto, Vypnuto
@ 5.136 Adresa IP depese 1 -
a Adresa IP depese 2

Bréna s prioritou

Kabelova LAN a Bezdratova
sit LAN

AMX Device Discovery

Zapnuto, Vypnuto

Crestron RoomView

Zapnuto, Vypnuto

Bonjour

Zapnuto, Vypnuto

Message Broadcasting

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, zdvisi na obrazovém signalu a aktualné
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy
signal.

@ "Automatickd detekce vstupnich signali a zména promitaného obrazu
(Search)" s.57

Obraz
e  Reiim barev Fotografie
Signal Jas 0
Kontrast 1]
Nastaveni Ostrost 0
Teplota barev 0
Rozsifené Upfesnit
Autom. clona Yypnuto
Sit’ Reset
Informace
Reset

([Esc] /I®1:Zpét [2]:Zvol [Menul:Odej |

Podnabidka

Rezim barev

Funkce

Vyberte kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému prostfedi.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.69

Jas Upravuje jas obrazu.

Kontrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

(Nastaveni je mozné, pouze pokud je na vstupu komponentni
video nebo kompozitni video.)

Sytost barev

Upravuje sytost barev obrazu.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Podnabidka Funkce
Odstin (Nastaveni je mozné, pouze pokud je na vstupu komponentni
video signal. Vstupni kompozitnivideo signal a S-video signal lze
nastavit pouze v pripadé, Ze se jednd o video signal NTSC.)
Nastavte odstin obrazu.
Ostrost (Nenastavite nic jiného nez Standardni, pokud je moznost

Zpracovani obrazu nastavena na Rychle.)

Standardni: MiZete upravit ostrost obrazu. Chcete obraz
nastavit podrobnéji, vyberte UpFesnit.

Upfesnit: Muzete nastavit nasledujici ctyfi polozky.

Vylepseni tenkych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, detaily, jako jsou vlasy nebo vzorky latky, se
zvyrazni.

Vylepseni silnych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti
zobrazenych objekti se zvyrazni.

Vyleseni V-¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni
hodnotu, zvyrazni se vertikalni ¢ary v obrazu.

Vylepseni H-¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni
hodnotu, zvyrazni se horizontalni ¢ary v obrazu.

Autom. clona

(T'uto polozku lze vybrat pouze, pokud je polozka ReZim barev
nastavena na Dynamicky, Kino, 3D dynamicky nebo 3D kino.
Tuto moznost nelze nastavit, kdyz je polozka Spojovani okraji
nastavena na moznost Zapnuto.)

Nastavenim na Normalni nebo Vysoka rychlost se provadi
uprava clony k dosazeni optimalniho svétla promitanych obrazt.
Vybérem Vysoka rychlost urychlite prizptisobovani clony
rychlosti zabéru.

Nastaveni je ulozeno pro kazdy Rezim barev.

Reset

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vech nastaveni funkci
nabidky Obraz. Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky
na vychozi hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.138

Teplota barev

Muzete nastavit celkovy odstin obrazu. Kdyz je polozka ReZim
barev nastavena na moznost SRGB nebo DICOM SIM, je mozné
nastaveni v 11 krocich od 3200K, 5000K az po 10000K. Kdy?z je
polozka Rezim barev nastavena jinak, je mozné nastaveni

v rozsahu -3 az 6. Je-li vybrana vysoka hodnota, obraz se zbarvi
do modra. Pokud je vybrana nizka hodnota, obraz se zbarvi

do cervena.

Upfesnit

Muzete délat Gpravy vybranim z nasledujicich polozek.

Gama: Muzete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot gama
korekce nebo odkazem na promitany obraz nebo gama graf.
RGB: ¢

RGBCMY: Mizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev

R (¢ervenad), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova),
Y (Zlutd).




Seznam Funkci

Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktudlné
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy

signal.

Obraz

Signal

Nastaveni
Rozsifené
Sit’

Informace

Reset

3D nastaveni

Autom. nastaveni Vypnuto
Rozliseni Automaticky
Sefizeni soubéhu 0
Synchronizace 0

Pozice

Interpolace ramci
Super-resolution 0

Vypnuto

Vstupni signal Automaticky
Pomér stran 4:3

Méfitko

Zpracovani obrazu Jemny
Reset

[ [Esc] /[MI:Zpét [S1:Zvol
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Podnabidka

Funkce

Rozliseni

(K dispozici pouze v pripadé, ze je prijiman pocitacovy signal
RGB.)

Chcete-1i automaticky zjistit rozli$eni vstupniho signalu,
pouzijte nastaveni Automaticky. Pokud se obraz nepromita
spravné, kdy?z je nastaven parametr Automaticky, napiiklad
chybi nékteré ¢4sti obrazu, pouZijte nastaveni Sirokothly pro
$irokouhlé projekéni plochy nebo nastaveni Normalni v pfipadé
projekéni plochy s pomérem stran 4:3 nebo 5:4 v zavislosti

na pripojeném pocitaci.

Ruc¢né umoznuje nastavit vlastni rozlieni. Je idedlni, pokud
ptipojujete vzdy stejny pocitac.

Seffzeni soubé-
hu

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je prijiman pocitacovy signél
RGB.)

Mizete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé
pruhy.

Synchronizace

(K dispozici pouze v ptipadé, ze je prijiman pocitacovy signal
RGB.)

Lze upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani,
neostrost nebo ruseni.

Podnabidka

Funkce

Pozice

Pokud ¢ast obrazu chybi, muZete upravit pozici zobrazeni
nahoru, dold, vlevo a vpravo tak, aby byl zobrazen cely obraz.

3D nastaveni

Pfi promitani pasivniho 3D obrazu pomoci dvou projektort
nastavte polozku 3D obraz na Zapnuto.

Autom. nastave-
ni

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je piijiman pocitacovy signdl
RGB.)

Chcete-li automaticky optimalné upravit nastaveni Sefizeni
soubéhu, Synchronizace a Pozice pti zméné vstupniho signalu,
nastavte Zapnuto.

Progresivni

Proklad”™ (i) signal je pfeveden na Progresivm'» (p). (Pfevod IP)
Vypnuto: Idedlni pro obraz s velkym mnozstvim pohybu.
Video: Idedlni pro bézné video.

Film/autom.: tato moznost je vhodna pro filmy, pocitacovou
grafiku a animaci.

Interpolace ram-
ct

(Pouze EB-
Z10005U/EB-
Z10000U/
EB-Z9875U/
EB-Z9870U/
EB-Z9750U)

Rychle se pohybujici obrazky muzete plynule piehravat
vlozenim mezilehlych snimka mezi pivodni snimky.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Super-resolution

Chcete-li mit ostry obraz, mtiZete snizit iroven rozmazani, které
vznika na hranach pfi zvétSovani rozliSeni dat obrazu, aby se
roztahl na rozliSeni panelu obrazového signalu.

Podnabidka

Funkce

Potla¢eni Sumu

(Tuto moznost nelze nastavit, pokud je polozka Zpracovani
obrazu nastavena na Rychle.)

Vyhlazuje hrubost na obrazu progresivniho videa. Existuji dva
rezimy. Vyberte nastaveni, které nejlépe vyhovuje vasemu
prostiedi. Toto nastaveni se doporucuje nastavit na hodnotu
Vypnuto pii prohliZzeni obrazovych zdroju s velmi malym
$umem, jako jsou naptiklad disky DVD.

Méritko

Pfi promitani jednoho obrazu z vice projektort slouzi k Gpravé
rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi projektory.

@ "Kombinace Skalované obrazy" s.88

Pfeskenovani

(Toto nastaveni je mozno vybrat, pouze pokud je pfijiman signal
komponentniho nebo RGB videa.)

Méni vystupni pomér stran obrazu (rozsah promitaného
obrazu). Rozsah ofiznuti Ize nastavit na hodnoty 4% nebo 8%.
V pripadé nastaveni Automaticky bude automaticky
ptizptsobeno vstupnimu signalu.

Potla¢eni hmyz.
Sumu

(Tuto moznost nelze nastavit, pokud je polozka Zpracovani
obrazu nastavena na Rychle.)

Kdyz je na vstupu signal progresivniho videa, mizete omezit
vlnity $um, ktery se vyskytuje v ¢arach mezi oblastmi s velkymi
zménami barev.

Zpracovaniobra-
zu

Zméni nastaveni pro zpracovani obrazu.
Jemny: obrazy se zobrazuji ve vyssi kvalité.
Rychle: obrazy jsou zobrazovany rychleji.

Rozsah videa

Vyberte rozsah videa pro vstupni signél z portu HDMI, DVI-D,
HDBaseT nebo SDI. Pokud vam vadi nespravné nastavené
urovné ¢erné nebo nedostatecné zvyraznéni obrazu, pouzijte
nastaveni Roz§ifena.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni
nabidky Signal, kromé polozky Vstupni signal a Zpracovani
obrazu.

Chcete-li vratit véechny polozky nabidky na vychozihodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.138

Vstupni signal

Lze si vybrat vstupni signal ze vstupniho portu Computer nebo
BNC.

Pokud vyberete nastaveni Automaticky, vstupni signél se
automaticky nastavi podle ptipojeného zafizeni.

JestliZe se pfinastaveni Automaticky barvy nezobrazuji spravné,
vyberte signal v souladu s pfipojenym zatizenim.

Videosigndl

Lze si vybrat vstupni signal ze vstupniho portu Video nebo S-
Video. Nastaveni Automaticky zajistuje automatické
rozpoznani videosignélu. Pokud se v obrazu objevi ru$eni nebo
pokud dojde k problému, naptiklad pokud se pii nastaveni
Automaticky nepromitd zadny obraz, vyberte pfislusny signal
podle ptipojeného zafizeni.

Pomeér stran

MiiZete nastavit pomér stran”” promitaného obrazu.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.71




Seznam Funkci

Nabidka Nastaveni

Obraz
Signal
Nastaveni <D
Roz&iFené
Sit

Informace

Reset

Geometricka korekce
Split Screen
Provozni zamek
Provoz. zamek objek.
Pfikon

Vzdaleny pfijimaé
UZivatelské tlagitko
Zkusebni vzor

Pamét’

Reset

Lichobéf. - ¥/S

Uplné zamknuti
Vypnuto
Normalni
Vepfedu/vzadu
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Podnabidka

Funkce

Geometricka ko-
rekce

Slouzi k opravé zkresleni.
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.59
e Vypnuto:
Docasné zruseni geometrické korekce.
e Lichobéz. - V/S:
Chcete-li provést korekci vodorovného a svislého
lichobéZnikového zkresleni, upravte nastaveni LichobéZnik
- S a Lichobéinik - V.
¢ Quick Corner:
Vyberte a provedte korekci ¢tyf rohti promitaného obrazu.
e Zaktiveny povrch:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochazi pti promitdni na
zakfiveny povrch.

¢ Bodova korekce:
Rozdéluje promitany obraz do mfizky a upravuje zkresleni
pohybem vybraného bodu pruseciku ze strany na stranu
a nahoru a dold.

e Rohova sténa:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi thly.

Split Screen

Pomoci této funkce muzete rozdélit projek¢ni plochu na dvé
poloviny.

@ "Promitdni dvou obrazi zaroven (funkce Split Screen)"
$.90

Provozni zamek

Umoziuje omezit pouzivani ovlddaciho panelu projektoru.
@ "Provozni zamek" s.109

Provoz. zamek
objek.

Tuto moznost lze vyuzit k omezeni ovladani objektivu
dalkovym ovladacem.

@ "Provoz. zamek objek." s.110




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Ptikon

(Béhem promitani na vysku je funkce blokovéna.)

Pfi nastaveni Normalni sviti lampa nejjasnéji.

Pokud se pti nastaveni Teplotni zamek prili§ zvysi okolni
teplota®, lampa se automaticky zeslabi pro zachovani
provozni teploty.

Pfi nastaveni ECO se snizi spotieba elektrické energie
béhem promitani a omezi se hluk otaceni ventilatoru.

Vzdaleny pfiji-
mac

Muzete omezit pfijem opera¢niho signalu z dalkového
ovladani.

Pfi nastaveni na Vypnuto nelze provadét zadné operace
pomoci dilkového ovladace. Chcete-li provadét operace
pomoci dilkového ovladade, pridrite nejméné na 15 sekund
stisknuté tlacitko [Menu] na dalkovém ovladadi a nastaveni
se vrati na vychozi hodnotu.

Uzivatelské tla-
¢itko

V nabidce Konfigurace vyberte polozky, které chcete priradit
tladitkiim [Userl], [User2] a [User3] na dalkovém ovladadi.
Lze priradit nasledujici polozky.

Prikon, Informace, Progresivni, Geometricka korekce,
Vicenasobna projekce, Rozliseni, Pamét, Zpracovani
obrazu nebo Zobrazeni na plose

Zkusebni vzor

Pfi nastavovani projektoru muzZete zobrazit zkuSebni vzor
a upravit projekci bez nutnosti pfipojeni jiného zatizeni.
@ "Zobrazeni zkuSebniho vzoru" s.33

Pamét Umoziuje pouzivat a provadét nastaveni funkce paméti.
@ '"Funkce paméti" s.97
Reset Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni

nabidky Nastaveni kromé moznosti UZivatelské tlacitko
a Pamét.

Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozi
hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.138

* Provozni teplota + 45°C v nadmotské vys$ce 0 az 1 499 m a + 40°C v nadmotské

vySce 1 500 az 3 048 m.

Nabidka Rozsirené

Obraz
Signal

Nastaveni

Rozsifené (]

Sit’
Informace

Reset

Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Orientace

Provoz

Nastaveni A/Y
Pohotovostni reZim
HDBaseT
Vicendsobna projekce
Vyhér lampy
Nastaveni planu

Celni
Normalni

Komunikace v...

Duélni

Jazvk ©
Reset

Cesky
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Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Zobrazeni

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat
projektoru.

Umisténi nabidky: Umozniuje vybrat mista pro zobrazeni
nabidky na promitaném obraze.

Umisténi zpravy: Umoziuje vybrat umisténi zobrazeni
zpravy na promitaném obraze.

Zprava: Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto,
nasledujici polozky nebudou zobrazeny.

Nazvy polozek, pokud se zméni Zdroj, Rezim barev nebo
Pomér stran, zpravy, pokud neni na vstupu zadny signal,
a varovani, jako je napfiklad Vystaha vys. teplota.
Pozadi obrazu®: Miizete nastavit pozadi projekéni plochy,
kdyZ neni k dispozici zadny obrazovy signal, na hodnotu
Cerna, Modra nebo Logo.

Uvodni obrazovka®: Chcete-li pfi zapnuti projektoru
zobrazit Uzivatelské logo, pouZijte nastaveni Zapnuto.

Potvrz. pohotov.: (Tuto polozku lze nastavit, kdyz je
polozka Typ dalk. ovladae nastavena na Jednoduchy.) Pti
nastaveni na Zapnuto (vychozi nastaveni) se zobrazi zprava
pozadujici potvrzeni vypnuti napajeni projektoru pti
stisknuti tla¢itka [(D]. Druhym stisknutim vypinace [(]
vypnete napdjeni.

Pfi nastaveni na Vypnuto lze projektor vypnout jiz prvnim
stisknutim tlacitka [O].

Vydistit Vzd. Filtr: Nastavte, zda chcete povolit funkci
Vy¢istit Vzd. Filtr, nebo ne. Pokud je tato moznost
nastavena na Zapnuto a je zjisténo ucpani vzduchového
filtru, na projek¢ni ploSe se objevi upozornéni.

Projekéni plocha: (Neni k dispozici pfi promitini obrazu
z politace prostfednictvim sité.) Nastavte pomér stran

a pozici promitaného obrazu podle pouzivané projekéni
plochy.

@ "Nastaveni projek¢ni plochy" s.31

Zarovnani panelu: SlouZi k provadéni korekci nespravného
nastaveni barev (Cervené a modré) na obrazu.

@ "Zarovnani panelu" s.182

Podnabidka

Funkce

Jednota barev: Upravuje vyvazeni barevného ténu celé
projekéni plochy.
@™ "Jednota barev" s.184

UzZivatelské lo-
go*

Zména uzivatelského loga zobrazeného pfi zapnuti napajeni
nebo pfi nepfitomnosti signilu.
@ "Ulozeni uzivatelského loga" s.95

Projekce

Vyberte jednu z nasledujicich projek¢nich metod v zavislosti
na zpusobu instalace projektoru.

Celni, Celni/Vzhiru nohama, Zadni a Zadni/Vzhiiru
nohama

@ "Zména sméru obrazu (Projekce)" s.30

Orientace

Tento parametr nastavte na zakladé umisténi projektoru.
@ "Nastaveni pfi instalaci" s.29




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Provoz

Napdjeni zapnuto: Chcete-li, aby se projektor ihned

po pripojeni k elektrické siti zapnul, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Je-li pripojen napajeci kabel, nezapomente, ze se projektor
automaticky zapne i v pfipadech, jako je napfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.

Klidovy rezim: KdyZ je funkce nastavena na hodnotu
Zapnuto, automaticky se zastavi promitdni, pokud na vstup
nebude odesilan zadny vstupni signdl a neni provadéna
74dnd operace.

Cas usp. rezimu: Kdyz je moznost Klidovy rezim nastavena
na hodnotu Zapnuto, Ize nastavit ¢as pred automatickym
vypnutim projektoru v rozsahu od jedné do 30 minut.

Casova¢ zavérky: Pii nastaveni na Zapnuto se projektor
automaticky vypne, kdyz piiblizné 120 minut neprovedete
zddnou operaci a soudasné je zapnuta funkce zavérka.
Vysoka nadm. vyska: Pokud projektor pouzivate

v nadmotské vySce vy$si nez 1 500 m, nastavte hodnotu
Zapnuto.

Hledani zdr. pfi spus.: Nastavte, zda md byt pfi zapnuti
projektoru automaticky vyhleddn (Zapnuto/Vypnuto) zdroj
vstupu obrazu.

Automatické zapnuti: (K dispozici, pouze pokud je
Pohotovostni rezim nastaven na Komunikace zap.) Pri
nastaveni na Pocita¢ nebo BNC se projektor zapne pii
privedeni signdlu na vstup Computer nebo BNC, i kdyz je
projektor v pohotovostnim rezimu.

Podnabidka

Funkce

Provoz

Upfesnit: Lze nastavit nasledujici polozky.

e Ukonceni synch. BNC: Nastavte ukonceni signalu ze
vstupniho portu BNC. Tato moznost je vét§inou nastavena
na Vypnuto. Nastavte ji na Zapnuto v pripadé, kdyz je
nutné provadét analogové ukonéeni (75 Q), naptiklad pro
prepinace.

e Typ dalk. ovladace: Podle typu dalkového ovladace lze
vybrat moznost Normalni nebo Jednoduchy.

Nastavte tuto polozku na Normalni, pokud pouzivite
dalkovy ovlada¢ dodavany s timto projektorem. Pokud
vyberete Jednoduchy, muzete k ovladani tohoto projektoru
pouzivat dalkovy ovlada¢ dodany k jinému projektoru
Epson. Tato funkce je uzite¢na, pokud chcete k ovldadani
projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢, ktery jiz dobre znate.
Pokud v$ak vyberete moznost Jednoduchy, nebudete moci
pouzivat dalkovy ovlada¢ dodavany k tomuto projektoru.
Ujistéte se, ze vybrané nastaveni je spravné, protoze pokud
projektor umistite na strop nebo na jiné, tézko dosazitelné
misto, zménit toto nastaveni zpét na Normalni muze byt
obtizné. Navic nebudete moci pouzivat funkce, kterymi
neni pouzity délkovy ovlada¢ ¢i projektor vybaven.

e Tlacitko zavérky: Vyberte akci, kterd se ma provést po
stisknuti tla¢itka [Shutter]. KdyZz je vybrana mozZnost
Zavérka, elektricka zavérka se zavie/otevie. Kdyz je
vybrdna moznost Zadny obraz, video se tim docasné
vypne.

e Uvolnéni zavérky: Kdyz je vybrdna moznost Zavérka,
uvolni se pouze stisknutim tla¢itka [Shutter] (nebo
odeslanim povelu k uvolnéni zavérka).

Pti nastaveni Libovolné je funkce zédvérka zrusena
provedenim jakékoli operace s projektorem.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

@ "Docasné skryti obrazu (Zavérka)" s.93

¢ Pipnuti: Pokud je tato polozka nastavena na moZnost
Vypnuto, pfi zapnuti nebo vypnuti projektoru a po
dokonceni ochlazovani zazni potvrzujici signal.

¢ Indikatory: Kdyz je vybrana moznost Vypnuto, indikitory
projektoru jsou vypnuty, kromé piipadu chyby nebo
varovani.

Provoz

e Typ objektivu: Vyberte modelové ¢islo pouzivaného
objektivu. Pokud ma vé$ projektor zabudovany objektiv,
vyberte ELPLS04.

Okamzité vypnuti: KdyZ je vybrana moznost Povoleno,
projektor ptiblizné 3 sekundy po vypnuti prejde do
pohotovostniho rezimu. Pokud okamzité po vypnuti
projektoru zapnete napdjeni, muze dojit ke ztraté povelové
komunikace. Aby byla povelova komunikace stabilnéjsi,
nastavte moznost Zakazano. Pfi nastaveni na Zakazano
prejde projektor ptiblizné za 170 sekund po vypnuti
napdjeni do pohotovostniho rezimu.

e Datum a das: Slouzi k provadéni nastaveni casu

projektoru.
@ "Nastaveni Casu" s.99

Podnabidka Funkce
Pohotovostni (Tuto polozku nelze nastavit, kdyZ je moznost Extron XTP
rezim nastavena na Zapnuto.)

Nastavite-li Komunikace zap., muzete provadét nasledujici

operace, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

e Monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité

e Vysilani zvuku a obrazu do externiho zafizeni. (Pouze
kdyz je polozka Vystup A/V nastavena na Vidy.)

e Pouzijte status monitor. (Pouze kdyz je polozka Vystup
A/V nastavena na Vzdy.)

e Je aktivovana komunikace z portu HDBaseT. (Pouze kdyz
je polozka Ovladani a komunikace nastavena na
Zapnuto.)

e Spustte promitani pfivedenim obrazového signalu. (K
dispozici pouze pokud moznost Automatické zapnuti
nastavite na Zapnuto.)

$ Pokud sledujete nebo ovladate projektor po
bezdratové siti LAN, nastavte moZnost Re-
Zim pripojeni na Upresnit.

@ Sif - Bezdratova sit LAN - Rezim
pripojeni s.130

Nastaveni A/V

Vystup A/V: (K dispozici pouze pfi nastaveni moznosti
Komunikace zap. na Pohotovostni rezim.) Pfi nastaveni
Vidy lze provadét nasledujici operace, i kdyz je projektor
v pohotovostnim rezimu.

e Vystup obrazu na externi monitor.

e Pouzijte status monitor.

Vystup monitoru: Vyberte vystup zdroje obrazu do
externiho monitoru, kdyZz se projektor nachdzi

v pohotovostnim rezimu. Pfi nastaveni Automaticky jsou na
vystupu analogové signaly RGB z portu Computer nebo
BNC podle toho, ktery zdroj byl vybran pfi vypnuti
projektoru.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

HDBaseT

Ovladani a komunikace (Tuto polozku nelze nastavit, kdyz
je moznost Extron XTP nastavena na Zapnuto.) Kdyz je
vybrana moznost Zapnuto, bude povolena Ethernetova
komunikace, sériova komunikace a kabelové dalkové
ovladani pres vysila¢c HDBaseT Transmitter pfipojeny

k portu HDBaseT. (KdyZz je tato moznost aktivovana, jsou
porty LAN, RS-232C a Remote projektoru nefunkéni.)
Extron XTP: Vyberte moznost Zapnuto, kdyZz pripojujete
vysila¢ nebo pfijima¢ Extron XTP k portu HDBaseT. Vice
podrobnosti o systému XTP uvaddi web Extron.
http://www.extron.com/

@ Kdyz moznost Extron XTP nastavite na
Zapnuto, muize se i v pohotovostnim rezi-

mu tocit ventilator, to je v poradku.

Podnabidka Funkce
Vicenasobna Provedte nastaveni pfi promitani z vice projektord.
projekce @ '"Funkce Vicendsobna projekce" s.79

ID projektoru: Nastavte ID od 1 do 9. Vypnuto znamena,
ze neni nastaveno zadné ID.

@ "Nastaveni ID" s.38

Méfitko: Pti promitani jednoho obrazu z vice projektori
slouzi k upravé rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi
projektory.

@ "Kombinace Skdlované obrazy" s.88

Rezim barev: Nastavte Vicenasobna projekce (nebo 3D
vicenas. proj. pro 3D obraz).

Jednota barev: Upravuje vyvaZeni barevného ténu celé
projekéni plochy.

@ "Jednota barev" s.184

Spojovani okraji: Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se
vytvoril souvisly obraz.

@ "Upravte prekryvajici se ¢asti obrazii (Spojovani okraji)"
.80

Urovei jasu: Kdyz se lisi jas jednotlivych lamp, nastavte
uroven jasu lampy mezi 1 a 5. Tuto polozku lze nastavit
pouze, kdyz je polozka Pfikon nastavena na Normalni

v nabidce Nastaveni.

@ "Korekce jasu" s.82

Shoda barev: Korekce rozdild mezi odstinem a jasem
obrazi jednotlivych projektort.

@ "Shoda barev" s.84

RGBCMY: Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Jas
jednotlivé barevné komponenty R (Cervend), G (zelend), B
(modrd), C (azurovd), M (purpurova) a Y (zlutd).

@ "Nastaveni RGBCMY" s.85

Uroven ¢&erné: Slouzi k tpravam rozdild jasu a ténu

v mistech, kde se obrazy prekryvaji, a v mistech, kde se
obrazy neprekryvaji.

@ "Uroven cerné" s.85



http://www.extron.com/

Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Reset: Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni vdech nastaveni
funkci nabidky Vicenasobna projekce.

Vybér lampy

Vybér lamp, které se maji zapnout.
@ "Vybér lampy" s.30

Nastaveni planu

Je mozné nastavit plan projektoru tak, aby projektor
provadél urcité operace v predem naplanovany cas.
@ '"Funkce planovani" s.99

Jazyk

Muzete nastavit jazyk zprav a nabidek.

Reset

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci
nabidky Roz$ifené. Nicméné nasledujici polozky se
neobnovi.

Typ obrazovky, Pozice obrazovky, Projekce, Orientace,
Vysoka nadm. vy$ka, Hledani zdr. pfi spus., Typ dalk.
ovladace, Uvolnéni zavérky, Typ objektivu, Vystup A/V,
Vystup monitoru, Pohotovostni rezim, Ovladani

a komunikace, ID projektoru, Shoda barev, Vybér lampy
a Jazyk

Chcete-li vratit véechny polozky nabidky na vychozi
hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.138

* Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici se uzivatelského loga nelze
zménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana uZiv. loga na

Vypnuto.

@ "Sprava uzivateld (Zabezpecleni heslem)" s.107

Nabidka Sit

Pokud je polozka Sitova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce
Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a sitové nastaveni nelze zménit.
Nastavte polozku Sitova ochrana na Vypnuto a potom nakonfigurujte sit.

@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.108

Obraz Zpét &
Sit’. info. - bezdr. LAN
Signal Sit’. info. - pevna LAN
Na konfiguraci sité
Nastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

( [Esc] /[@1:Zpét [$]:Zvol [Menul:Odej |




Seznam Funkci

Podnabidka Funkce
Sitova informa- | Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.
ce - Bezdratovd | e Rezim ptipojeni
sit LAN e Systém bezdratové sité LAN

e Uroven antény

e Nazev projektoru
e SSID

e DHCP

e Adresa IP

e Maska podsité

e Adresa brany

e Adresa MAC

e Regionalni kéd”

Sit. info. - pevnd | Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.
LAN e Nazev projektoru

e DHCP

e Adresa IP

e Maska podsité

e Adresa brany

e Adresa MAC

Na konfiguraci Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici
sité nasledujici nabidky.

Zakladni, Bezdratova sit LAN, Zabezpeceni, Kabelova
LAN, Mail, Dalsi, Reset a Dokonc¢eno

*  Zobrazuje dostupné regionalni informace pro pouzivanou jednotka bezdratové
sit¢ LAN. Dal${ podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi
stfedisko podpory, jehoZz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson -
seznam kontakti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Funkce projektoru lze nastavit a projektor ovladat prostfednictvim
webového prohlizece v pocitaci pripojeného k projektoru v siti. Tato
funkce se nazyvda Ovladani pomoci webového rozhrani. Pomoci
klavesnice lze snadno zadavat text a provést nastaveni Ovladani
pomoci webového rozhrani, naptiklad nastaveni zabezpeceni.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.187

e Podrobné informace o nastaveni sité ziskite od svého spravce sité.

Poznamky k ovladani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér podnabidek a zména vybranych polozek jsou
stejné jako u operaci v nabidce Konfigurace.

Po dokonceni prejdéte do nabidky Dokonceno a vyberte jednu z voleb Ano,
Ne nebo Zrusit. Pokud vyberete Ano nebo Ne, vratite se do nabidky
Konfigurace.

UloZte sit'ova nastaveni.

[Nastaveni dokonceno]

UloZit sit'ova nastaveni?

[pokonéena Ql

[(T#1:Zvol [@I:Zadat J

[TEse]:Zpét [o]:Zvol [O]:Provést J

Ano: Ulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.
Ne: Ukonéi nabidku Sit bez uloZeni nastaveni.

Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.



Seznam Funkci

Operace mékkych klaves

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani
alfanumerickych znakd. V takovém piipadé se zobrazi nasledujici

klavesnice. Pomoci tlacitek [ a ][ ¥ ][ 4 ][ ] na dilkovém ovladaci presunte

kurzor na pozadovanou klavesu a potom stisknutim tlacitka [«d] zadejte
vybrany znak. Zadejte hodnoty podrzenim tla¢itka [Num] na dalkovém
ovladaci a stisknutim ciselnych tlacitek. Po dokonceni zadavani stisknéte
tla¢itko Finish na klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka
Cancel na klavesnici zadani zrusite.

Backsp . Del

- -
Space . Al1Del
Finish . Cancel

([Esc] :Zpét [«®*]:Zvol [@I:Nastavit )

e Pii kazdém stisku klavesy CAPS a stisknuti tlacitka [«d] dojde
k pfepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny.
e Pii kazdém vybéru klavesy SYM1/2 a stisknuti tlacitka [«J] dojde

k prepnuti a zméné klaves se symboly pro oddil ohrani¢eny rameckem.

Lze zadavat nasledujici typy znaki.

Cislice 0123456789

Pismena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboly 1#$% &' ()V+-./<=>2@"_"{|}~

e : S vyjimkou SSID nelze v nabidce Sit zaddvat mezery.
e Neékteré symboly (" * , ; [ \ ]) nelze zadavat prostfednictvim
softwarové klavesnice. Tyto znaky zadejte prostfednictvim webového
prohlizece.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani pomoci
webového rozhrani)" s.187

Nabidka Zakladni

Zakladni ]
= Néazev projektoru

Heslo k PJ linku

PFist. heslo na web

Heslo projektoru

Bezdrdt. LAN
Zabezpeceni Vypnuto
Kabelova LAN
Mail

Dalsi

Reset

Dokonéeno

([Esc] /[@I:Zpét [#1:Zvol )

Podnabidka Funkce

Nazev projekto- | Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po
ru pripojeni do sité.

Pfi tipravach muzete zadat az 16 jednobajtovych
alfanumerickych znaki. Nelze pouzit nasledujici symboly: "
+,/5<=>2[\]"|

*

Heslo k PJlinku | Zadejte heslo, které budete pouzivat pii pristupu k projektoru
pomoci kompatibilniho softwaru PJLink. Miizete zadat az 32

jednobajtovych alfanumerickych znaki (nelze pouzit symboly).




Seznam Funkci

Podnabidka Funkce Nabidka Bezdratova sit LAN
Prist. heslo na Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi tpravé nastaveni
web aovlddani projektoru pres Ovladani pomoci webového rozhrani. 75kladni Zpét @
Miuzete zadat az osm jednobajtovych alfanumerickych znaki (* . Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
nelze pouzit). Vychozi heslo je ,,admin®. Bezdrat. LAN @ BRI IRIL] Rychly
Ovladani pomoci webového rozhrani je funkce pocitace, ktera _— Kandl 1ch
Y . P ) T . ) P ) > Zabezpeceni SSID Auto Nastav. Vypnuto
umoznuje nastaveni a ovladani projektoru pomoci webového SSID

prohlizece v pocitadi, ktery je pripojen k siti. Kabelova LAN Hledat pfistupovy bod
Nastaveni IP

Mail SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.187

Heslo projektoru | Pokud je tato polozka nastavena na Zapnuto, musite zadat heslo, Dalsi
kdyz se pokousite ptipojit projektor k pocitaci v siti. Lze tak
zabranit preruseni prezentaci z divodu ptipojeni jiného

pocitace. Dokonéeno
Obvyklé nastaveni je Zapnuto.

Reset

@ EasyMP Network Projection - Ndvod na pouziti (TEsc] /L®I-Zpet [S]:Zvol )
@ EasyMP Multi PC Projection - Ndvod na pouZiti
Podnabidka Funkce
Nap. bezdr. sité | Nastavte tuto polozku na Zapnuto, kdyz ptipojujete projektor
LAN k pocitaci prostfednictvim bezdratové sité LAN.

Nechcete-li pfipojovat prostfednictvim bezdratové sité LAN,
nastavte tuto polozku na Vypnuto, aby se zabranilo
neopravnénému pristupu ostatnich.

Tato polozka je ve vychozi konfiguraci nastavena na Zapnuto.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Podnabidka

Funkce

Rezim pfipojeni

Chcete-li propojit projektor s pocitacem pres bezdratovou sit
LAN, je tfeba nastavit rezim pfipojeni.

Kdyz vyberete moznost Rychly (vychozi), projektor a pocita¢
automaticky vytvori malou sit. P¥i pouziti vkombinaci s EasyMP
Network Projection. Kdyz je moznost SSID Auto Nastav.
nastavena na hodnotu Zapnuto, z projektoru se stane dostupny
pristupovy bod. Kdyz je nastavena na moznost Vypnuto, sit se
vytvoii v rezimu ad hoc””.

Pokud zvolite moznost Pokrocily, ptipojeni se vytvofi v rezimu
infrastruktugy» prostednictvim nainstalovaného pfistupového
bodu. Pokud projektor sledujete nebo fidite po siti, nastavte na
Upfresnit.

Podrobné informace pro Rezim pripojeni naleznete v nasledujici
prirucce.

@ EasyMP Network Projection - Ndvod na pouZiti

@ EasyMP Multi PC Projection - Ndvod na pouZiti

SSID

(Toto nastaveni lze pouzit, pouze pokud je SSID Auto Nastav.
nastaveno na Vypnuto.)

Zadejte oznaceni SSID™. Je-li pro systém bezdratové sité LAN,
k ni7 je projektor ptipojen, nastaven identifikator SSID, zadejte
hodnotu SSID.

Lze zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakd
(symboly : A 1ze zadat pouze v prohliZeci webu). Pokud je SSID
ponechdno prézdné nebo nastaveno na LIBOVOLNE, bude
navazano LIBOVOLNE pfipojeni (vybere ptipojeni z mistnich
ptistupovych bodii bez udani SSID).

Hledat pfistupo-
vy bod

Kdyz je Rezim pfipojeni nastaven na moznost Pokro¢ily, 1ze
vyhledavat okolni pristupové body a nastavovat SSID, ke kterym
se z téchto pristupovych bodli mé navazovat ptipojeni.

V zavislosti na nastaveni ptistupovych bodu se nékteré nemusi
na tomto seznamu zobrazit. Zabezpeceni musite nastavit
oddélené.

Kanal

(Lze nastavit pouze v ptipadé, ze je Rezim pfipojeni nastaven
na Rychly.)

Vyberte frekvenéni pasmo pouzivané bezdratovou siti LAN

z moznosti 1ch, 6¢h nebo 11ch.

Tato polozka je ve vychozi konfiguraci nastavena na 11ch.

SSID Auto Na-
stav.

(Lze nastavit pouze v ptipadé, Ze je Rezim pFipojeni nastaven
na Rychly.)

Chcete-li urychlit vyhledavani projektort, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Pouzijte nastaveni Vypnuto, pokud se soucasné pripojujete
k nékolika projektortim.

Tato polozka je ve vychozi konfiguraci nastavena na Zapnuto.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Nastaveni IP

(Lze nastavit pouze v ptipadé, Ze je Rezim pFipojeni nastaven
na Pokrodily.)
MiiZete nastavit parametry sité.

DHCP: Pti nastaveni na Zapnuto se konfigurace sité provede
pomoci DHCP. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze
nastavit dal$i adresy.

Adresa IP: Lze zadat nastaveni Adresa IP® projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

v

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité” projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici masky podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Lze zadat nastaveni brﬁy» projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vak
pouzivat nasledujici adresy brany.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

SSID displej

Aby se zabrénilo zobrazeni SSID? na pohotovostni obrazovce
LAN, nastavte tuto polozku na Vypnuto.

Zobrazeni adr. IP

Chcete-li zabranit zobrazeni adresy IP® na pohotovostni
obrazovce sité LAN, nastavte tuto polozku na Vypnuto.

Obrazovka Hledat pristupovy bod

V seznamu se zobrazuji nalezené pristupové body. Lze detekovat az 30
pfistupovych bodi.

[Hledat pfistupovy bod]

Obnovit
& 10an
& 1000
feoon

0 abcd1234
efgh5678
iikl9876
mnop5432

S

([Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol )

Podnabidka

Funkce

Obnovit

Znovu vyhleda pristupovy bod.

Oznacuje pristupovy bod, k némuz se pfipojujete.

[

Oznacuje ptistupovy bod, u kterého je nastaveno zabezpeceni.
Pokud zvolite pristupovy bod bez nastaveného zabezpeceni,
otevie se nabidka Bezdratova sit LAN.

Pokud zvolite pfistupovy bod s nastavenym zabezpecenim,
otevie se nabidka Zabezpeceni. Zvolte typ zabezpeceni podle
nastaveni zabezpeceni pro pristupovy bod.




Seznam Funkci

Nabidka Zabezpeceni

Zakladni
Zabezpedeni
Bezdrat. LAN Heslo

Zabezpeceni <D
Kabelova LAN
Mail

Dalsi

Reset

Dokonéeno

([Esc] /LQ@I:Zp&t [$1:Zvol )

Podnabidka Funkce

Zabezpeéeni Zvolte typ zabezpeceni v zobrazenych polozkach.
Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynt spravce
sitového systému, ke kterému se pfipojujete.

Podnabidka Funkce

Heslo (Lze vybrat pouze v pripadé, Ze je polozka Zabezpeceni
nastavena na WPA2-PSK nebo WPA/WPA2-PSK.)

Zadejte heslo. Miizete zadat minimalné 8 a maximalné 63
jednobajtovych alfanumerickych znak.

Pokud tuto metodu pouzivate spolu s funkci EasyMP Network
Projection, nemusite v pocitaci heslo zadévat, pokud je to
vychozi heslo.

@ "Nabidka Reset" 5.137

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znaku. Pokud
zadate vice nez 32 znakdl, k zadani textu pouZijte webovy
prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.187

Kdy?z je polozka RezZim pripojeni nastavena na Rychly, je
nastaveno vychozi heslo.

Typ zabezpeceni

Je-li nainstalovéna volitelnd jednotka bezdratové sit¢é LAN a pouzivd se
v rezimu pripojeni Pokrocily, dirazné se doporucuje nastavit uroven
zabezpedeni.

WPA je standard Sifrovani, ktery vylepsuje zabezpeceni bezdratovych siti
Tento projektor podporuje metody Sifrovani TKIP a AES.

WPA rovnéz obsahuje funkce ovéfeni uzivatele. Ovéreni WPA nabizi dva
zpusoby: pomoci ovéfovaciho serveru nebo ovéreni mezi pocitacem

a pristupovym bodem bez pouziti serveru. Projektor podporuje druhou
uvedenou metodu - bez serveru.

Nastaveni podrobnosti provedte podle pokynii spravce sité.



Seznam Funkci

Nabidka Kabelova LAN

Zakladni

Nastaveni IP

Bezdrat. LAN Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Zabezpeéeni
Kabelova LANQ
Mail

Dalsi

Reset

Dokonceno

([Escl] /[LOI:Zpét [&]1:Zvol )

Podnabidka

Funkce

Nastaveni IP

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k nasledujicim adresam.
DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede
pomoci DHCPP. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze
nastavit dal$i adresy.

Adresa IP: Lze zadat hodnotu Adresa IP piidélenou
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze v$ak pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0 a2 255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0
do 255)

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité” projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici masky podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Lze zadat nastaveni brany”” projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici adresy brany.

0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0 a2 255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0
do 255)

Zobrazeni adr. IP

Pokud chcete zabranit zobrazeni adresy IP v informacich o siti
v sifové nabidce a na pohotovostni obrazovce sité LAN, nastavte
tuto volbu na Vypnuto.




Seznam Funkci

Nabidka Mail

Pokud je nastaven tento parametr, budete e-mailem ziskavat zpravy
v piipadé, Ze se vyskytne problém nebo vystraha.

@ "Pouziti funkce Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni problému"
s.188

Podnabidka Funkce
Nastaveniadre- | Lze zadat cilovou e-mailovou adresu, na kterou chcete odesilat
sy 1/Nastaveni informac¢ni e-mailové zpravy. MiiZete zaregistrovat az tfi adresy.
adresy 2/Nasta- | U e-mailové adresy muizete zadat az 32 jednobajtovych
veni adresy 3 alfanumerickych znakd. Nelze pouzit nasledujici znaky: " () ,; <>

[\]
Adresa cile 1 je adresa odesilatele mailové zpravy.

Miizete vybrat nékolik nenormalnich stavii a varovani, o kterych
chcete byt informovani e-mailem. Pokud u projektoru dojde

k vybranému nenormalnimu stavu nebo varovani, bude odeslan
e-mail s ozndmenim o vyskytu nenormélniho stavu nebo
varovanina zadanou e-mailovou adresu. U zobrazenych polozek
miizete vybrat vice moznosti.

Zakladni Zpét O
Mailova zpriva Yypnuto

Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. O
C. portu 0

Zabezpedeni Nastaveni adresy 1
Nastaveni adresy 2

Kabelova LAN Nastaveni adresy 3

Mail

Dalsi

Reset

Dokonceno

[ [Escl /[@®I:Zpét [$1:Zvol )

Podnabidka Funkce

Mailova zprava Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na pfedem nastavené e-
mailové adresy odesldna zprava s oznamenim, pokud nastane
s projektorem problém nebo je vydano varovani.

SMTP server Pro server SMTP projektoru Ize zadat hodnotu IP adresa” .
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.
127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

C. portu Lze zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je 25.
Lze zadat ¢isla od 0 do 65535.




Seznam Funkci

Nabidka Dalsi

Podnabidka

Funkce

Crestron Room-
View

Nastavte na Zapnuto pouze v piipadé, Ze se pro monitorovani
nebo ovladani monitoru po siti pouzivé aplikace Crestron
RoomView®. V opa¢ném pripadé pouzijte nastaveni Vypnuto.
@ "O aplikaci Crestron RoomView®" s.194

Je-li pouzito nastaveni Zapnuto, nejsou k dispozici nasledujici
funkce.

e Ovladani pomoci webového rozhrani

e Message Broadcasting (zasuvny modul EasyMP Monitor)

Bonjour

Tuto polozku nastavte na Zapnuto, pokud se k siti pfipojujete
pomoci sluzby Bonjour.

Dal$i informace o sluzbé Bonjour naleznete na webovych
strankach spole¢nosti Apple.

http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

Miizete aktivovat a deaktivovat funkci EPSON Message
Broadcasting.

Zakladni
SNMP Vyphuto

Bezdrat. LAN Adresa IP depese 1 0. 0. 0. 0
Adresa IP depese 2 0. 0. 0. 0

Zabezpeceni Brana s prioritou Kabelova LAN
AMX Device Discovery Vypnuto

Kabelova LAN Crestron RoomView Vypnuto
Bonjour Vyphuto

Mail Message Broadcasting VYypnuto

Daldi

Reset

Dokoncéeno

[ [Esc] /[I®I:Zpét [$]1:Zvol )

Podnabidka Funkce

SNMP

Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat
pomoci SNMP.

Pokud chcete sledovat projektor, musite do pocitace nainstalovat
program pro spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt spravovan
spravcem sité.

Vychozi hodnota je Vypnuto.

pese 2

Adresa IP depese
1/Adresa IP de-

Miizete zaregistrovat az dvé adresy IP pro cile oznameni depese
SNMP. Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze
v8ak pouzivat nasledujici IP adresy. 127.x.x.x, 224.0.0.0 aZ
255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Brana s prioritou

Branu s prioritou je mozno nastavit na Kabelova LAN nebo
Bezdratova sit LAN.

covery

AMX Device Dis-

Kdyz je projektor pripojen k siti, nastavte tuto polozku na
hodnotu Zapnuto a povolte detekovani zatizeni funkci AMX
Device Discovery». Nastavte polozku na Vypnuto v pfipadé, ze
nejste pripojeni k prostredi ovladanému pomoci AMX nebo
AMX Device Discovery.



http://www.apple.com/

Seznam Funkci

Nabidka Reset Nabidka Informace Menu (pouze obraz)

Resetuje veskera sitova nastaveni. . L, , L,
Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signdlu a stav

projektoru. Polozky, které je mozno zobrazit, se méni podle toho, z jakého

Zakladni i . zdroje se aktudlné promita.
Resetovat sit'ovd nastaveni.

Bezdrat. LAN

Obraz
Zabezpeceni Info o projektoru
Signal Info o lampé
Kabelova LAN Verze
Nastaveni
Mail
Rozsifené
Dalsi
Sit’
[Reset :
Informace (]
Dokonceno ———————
Reset
[[#$1:Zvol [®I:Zadat )
Podnabidka Funkce [ [Esc] /[@1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |
Resetovatsitovd | Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, vyberte polozku
nastaveni. Ano. Podnabidka Funkce
Info o projek- | Zdroj Muzete zobrazit ndzev zdroje pripojeného
toru zafizeni, jehoZ signdl se pravé promita.

Vstupni signal | Lze zobrazit obsah polozky Vstupni signal
nastavené v nabidce Signdal podle zdroje.

Rozliseni Muzete zobrazit rozliSeni.

Videosignal Mizete zobrazit nastaveni polozky
Videosignal v nabidce Signal.

Obnov. kmito- | Mtizete zobrazit obnovovaci kmitocet””.
Cet




Seznam Funkci

Podnabidka Funkce
Informace Mtzete zobrazit informace o obrazovém
o synch. signalu.
Tyto informace mohou byt vyzadovany
v pripadé opravy.
Stav Lze zobrazit informace o chybach, k nimz

u projektoru doslo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany
v piipadé opravy.

Sériové ¢islo

Lze zobrazit sériové ¢islo projektoru.

Event ID

Pokud nastanou problémy a projektor je
k pocitaci ptipojen pres sit, zobrazi se
informace o problému s vyuzitim ID
udélosti. Informace o vykladu ID udalosti
viz nasledujici stranka.

@ "Event ID" s.170

Kvalita sign.
HDBaseT

Lze zobrazit informace o obrazovém signdlu
z portu HDBaseT.

Info o lampé

Provoz lampy
(hod)

Muzete zobrazit kumulativni provozni dobu
lampy™.

Jestlize nastal ¢as vymény lampy, znaky se
zobrazi zluté.

Stav lampy Nésledujici ikony ukazuji stav lamp.
C] : Zapnuto
“: Vypnuto
Verze Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru
Video projektoru.

Status Monitor

*  Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno ,,0H®.

10 hodin a vice se zobrazuje jako "IOH", "11H" atd.

Nabidka Reset

Obraz
Resetovat vie
Reset paméti

Signal
Nastaveni
Rozéifené
Sit’
Informace

[Reset

[ [Esc] /[IMI:Zpét [$1:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Resetovat vie
Konfigurace.

nabidky Sit a heslo.

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni polozek v nabidce

Neobnovi se vychozi hodnoty mozZnosti Vstupni signal, Pamét,
Zarovnani panelu, Jednota barev, Datum a cas, Shoda barev,
Vybér lampy, Jazyk, Provoz lampy (hod), vSechny moznosti

Reset paméti
@ "Funkce paméti” s.97

Resetuje ndzvy a nastaveni ulozend funkci Ulozit do paméti.




TOP

Odstranovani Problému

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Pouziti napovédy

Pokud nastane problém s projektorem, po stisknuti tlacitka [Help] se B Potvrdte volbu.
zobrazi obrazovka napovédy, kterda vam pomtze. Problémy muzete vyresit Dalkové ovlsdani

vybranim spravné odpovédi na otazky.

Stisknéte tlacitko [Help].
Zobrazi se obrazovka napovédy.

Dalkové ovladani

i s
(4 )CsJCs6 )
C7JCes )9 Dotazy a feSeni se zobrazuji, jak je zndzornéno na nasledujici
() (o) () obrazovce.
D Help . ’ V7 v ’ v
onC@Doff Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.
Obraz je maly.
@ Je zv&tieni nastaveno na minimum?
-Stisknutim tlagitka [Lupal zméhte velikost obrazu.
Vyberte polozku nabidky. - : s o
@ Nenachdzi se projektor pfili§ blizko projekéni plochy?
-PFemistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni

plochy.

[Néapovédal

Obraz je maly. @
Obraz je zkresleny. ( [Esc]:Zpét [Help] :Odej )

Barevny tén je necbvykly,
Pokud funkce Népovéda nevede k vyfeSeni problému,
konzultujte nasledujici odkaz.

Nelze pfehrat video.
@ "Regeni Problémi" s.160

([#$1:Zvol [®1:Zadat [Help] :Odej )

Dalkové ovladani




Vyznamy indikatoru

Tento projektor nabizi Sest nize uvedenych indikdtort. Barva a sviceni indikdtorti ukazuji stav projektoru.

@) Indikitor napajeni

0
2 Ukazuje stav projektoru.
@o @ Indikitor Status
— Ukazuje stav projektoru.
—® @ Indikdtory Lampl/Lamp2
Oznacuje stav projekénich lamp.
@ Indikitor Temp
Oznacuje stav vnitini teploty. Pokud je ve v poradku, nesviti.
@ Indikétor Filter
Oznacuje stav vzduchového filtru. Pokud je vSe v poradku, nesviti.
@ Indikitor bezdratové sité LAN

Signalizuje provozni stav bezdritové sit¢ LAN v pripadé, Ze je nainstalovdna volitelnd jednotka
bezdratové sit¢ LAN.

Status  1lamp2  Ter

O @ & & § m =




Vyznamy indikatorti

Za bézného provozu jsou vyuzivany nasledujici

stavy indikatort.

Stav sledovan sité

Indikator Stav projektoru Popis
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter
Lamp?2
0 0 0 0 0 Pohotovostni stav | Je zapnuté napédjeni projektoru. V tomto stavu lze zahajit promitani stisknutim tlacitka [@] na dalkovém
ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Modré - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy jesté kratce sviti indikator napajeni, nejedna se o zavadu.
Sviti

Projektor je sledovan a ovladan prostfednictvim sité (kdyz je Pohotovostni rezim nastaven na
Komunikace zap).

Pokud je v tomto stavu odpojen a znovu pripojen napajeci kabel, indikator napajeni modre blika.

N kd
U~

Stav zahfivani

Toto je stav projektoru bezprostiedné po zapnuti. Zahtivani tva ptiblizné 30 sekund od zapnuti lampy.
Tlacitko [(O] neni k dispozici béhem zahtivani.

Modré - | Modrd - | Stavse | Vypnuto | Vypnuto
Sviti blikd méni
D D U U U Promitdni Projektor promitd.
Modra - | Modra- | Stavse | Vypnuto | Vypnuto
Sviti Sviti méni
0 . I:] . 0 0 0 Stav chlazeni Toto je stav projektoru bezprostfedné po vypnuti. V tomto stavu jsou vSechna tlacitka deaktivovana.
Modra - | Modra - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto
Sviti blika
on. 0 0 0 0 Pfiprava sledovani | Priprava monitorovani a ovlddani projektoru prostfednictvim sité.
e I:] v sité Béhem ptipravy sledovani sité jsou funkce vsech tlacitek blokovany.
Modra - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto
blikd
oA Kdy?z je aktivovdna | Funkce zavérka je aktivovana.
0 0 ~ D N 0 0 funkce zavérka
Modra - | Modrd - | Modra - | Vypnuto | Vypnuto
Sviti Sviti blika




Vyznamy indikatort

Kdyz v projektoru dojde k chybé, je stav chyby signalizovan barvou indikatoru a kombinaci blikani nebo sviceni.

V nasledujicich tabulkiach najdete popis indikatort a feseni problémi.

neni umistén tésné u zdi.

e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté
filtr vy¢istéte nebo vymeénte.
@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172
@ "Vyména Vzduchovy filtr" s.180
Pokud chyba pretrvavé i po zkontrolovani vech vyse uvedenych bodd,
prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor
Epson - seznam kontaktt.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku
Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto.

@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.122

Indikator Ptic¢ina Reseni nebo stav Zobrazeni Status Mo-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter nitor
Lamp2
0 R U . B D . 0 0 Vnitini chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte | Internal Error
2O s prodejce nebo vyuzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson
Vypnuto | Modrd - | Oranzo- | Vypnuto | Vypnuto ~ seznam Kontaktf.
blikd | v4 - blika @ Projektor Epson - seznam kontaktii
M- “n- Chyba ventilatoru | Pfestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte | Fan Error
0 -0- I =1 0 Y/ proj p poj pa) Y )
cB cu Chyba na senzoru | prodejce nebo vyuzijte nejblizsiadresu uvedenouvdokumentu Projektor Epson | Sensor Error
Vypnuto | Modrd - | Vypnuto | Orano- | Vypnuto - seznam kontaktu.
blika V4 - blik @ Projektor Epson — seznam kontakti
0 S0- 0 0 0 Chyba vys. teplota | Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba | Temp Error
cB (Piehfivani) po péti minutach se projektor prepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte
Vypnuto | Modra - | Vypnuto | Oranzo- | Vypnuto ndsledujici dva body.
blika Vé - Sviti e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovéfte, Ze projektor




Vyznamy indikatort

@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172

Pokud lampy nejsou prasklé: Vratte lampy zpét a zapnéte napdjeni.

Pokud chyba pretrvava: Vyméiite lampy za nové a poté zapnéte napdajeni.
Pokud chyba pretrvava: Prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel
od zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou

v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakt.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je lampa praskla: Kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson seznam kontaktt. (Pokud praskne
jedna lampa, pouzije se druha. Co nejdrive vyménte prasklou lampu.)

@ Projektor Epson — seznam kontaktil

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku
Vysoka nadm. vyska na Zapnuto.

@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.122

Indikétor Ptic¢ina Reseni nebo stav Zobrazeni Status Mo-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter el
Lamp2
Nastavte polozku Orientace na moznost Ukazujici doli, Ukazujici nahoru,
Zalomeno nahoru nebo Zalomeno doli, pokud je projektor nainstalovan
v jiném nez vodorovném sméru.
@ Rozsifené - Orientace s.122
U R U . D “n- D Chyba chladiciho | Prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte | Pump Error
co ~ U v systému prodejce nebo vyuzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson
Vypnuto | Modréd - | Vypnuto | QOrano- | Vypnuto ~ seznam kontaktil,
blika vé - blika @ Projektor Epson - seznam kontaktii
U R U . [] D D Chyba lampy Zkontrolujte nasledujici body. Lampl Error (S)
o Selhani lampy e Vyjméte lampy a zkontrolujte, zda nejsou prasklé. Lampl Error (P)
Vypnuto | Modra - | Oranzo- | Vypnuto | Vypnuto @ "Vyména lampy" 5.175 Lamp?2 Error (§)
blikd | va - Sviti e Vydistéte vzduchovy filtr. Lamp?2 Error (P)

Lampl Failure (S)
Lampl Failure (P)
Lamp? Failure (S)
Lamp?2 Failure (P)




Vyznamy indikatort

Indikator

Power

Status

Lamp1/
Lamp2

Temp

Filter

Reseni nebo stav

ZobrazeniStatus Mo-
nitor

Nastavte polozku Orientace na moznost Ukazujici doli, Ukazujici nahoru,
Zalomeno nahoru nebo Zalomeno doli, pokud je projektor nainstalovan
v jiném nez vodorovném sméru.

@ Rozsifené - Orientace s.122

Vypnuto

N kd
U~

Modra -
blika

Vypnuto

Vypnuto

0

Oranzo-
va - Sviti

Chyba toku filtrem

Zkontrolujte nasledujici body.

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovérte, Ze projektor
neni umistén tésné u zdi.

e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté
filtr vy¢istéte nebo vymeénte.

@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172

@ "Vyména Vzduchovy filtr" s.180

Po kontrole pfipojte napdjeci kabel zpét do zasuvky.

Pokud chyba pretrvava i po zkontrolovani véech vyse uvedenych bodi,

prestarte projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte

prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor

Epson - seznam kontakttL.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Airflow Error

Vypnuto

\U/
sUS

Modra -
blika

N4
U~

Oranzo-
va - blika

N4
U~

Oranzo-
va - blika

Vypnuto

Chyba kinofiltru
Chyba Auto Iris
Chyba zavérka

Prestarite projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo vyuZijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson
- seznam kontaktil.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

CinemaPFilterErr.
Auto Iris Error
Shutter Error

Vypnuto

N kd
U~

Modra -
blika

0

Oranzo-
va - Sviti

0

Oranzo-
va - Sviti

Vypnuto

Chyba napdj. (Ba-
last)

Prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel od zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo vyuzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson
- seznam kontaktt.

@ Projektor Epson — seznam kontakti

Powerl Error
Power2 Error




Vyznamy indikatort
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Stav se
meéni

ného typu lamp.

typ lampy."

Jako Lampa 1 nebo Lampa 2 je osazena lampa pro promitani na vysku. Vypnéte
napajeni, odpojte napdjeci kabel od zasuvky a zkontrolujte osazeni Lampa 1

a Lampa 2. Pti promitdni na vysku instalujte jednotky lampy (urcené

k promitani na vy$ku) jako Lampu 1 i Lampu 2. Pti promiténi na vysku instalujte
jednotky lampy (ur¢ené k promitani na vysku) jako Lampu 1 i Lampu 2.

@ "Vyména lampy" s.175

Projektor se automaticky vypne asi minutu po tom, co zjisti, Ze se lampy
neshoduji.

Indikétor Ptic¢ina Reseni nebo stav Zobrazeni Status Mo-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter el
Lamp2
S0- 0 0 0= 0 Vystaha vys. teplo- | Nejedna se o chybu. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se | Temp Warning
ces ces ta automaticky vypne. Zkontrolujte nasledujici body.
Modra - | Stavse | Stavse | Orano- | Stav se e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovérte, Ze projektor
bliki | méni | méni |vé-bliki| méni neni umistén tésné u zdi.
e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté
filtr vy¢istéte nebo vymeénte.
@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172
@ "Vyména Vzduchovy filtr" s.180
S0- 0 o0~ 0 0 Vyménte lampu Je nutno vyménit Lamp1 nebo Lamp2 podle blikajictho indikdtoru. Nahradte | -
e e starou lampu novou.
Modrd - | Stavse | Oranzo- | Stavse | Stavse @ "Vyména lampy" s.175
blika méni | va-blikd| méni méni Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se
pravdépodobnost vybuchu lampy. Co nejdfive lampu vyménte.
V zajmu konzistence odstinu a jasu promitaného obrazu doporucujeme
vyménit obé lampy zaroven.
Varovani nesprav- | Zprava"Lampa 1 alampa 2 se neshoduji. Vypnéte projektor a nainstalujte stejny | Lamp Mismatch




Vyznamy indikatort

o Vytistéte vzduchovy filtr.
@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172

Pokud lampy nejsou prasklé: Vratte lampy zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pfetrvava: Vymeéiite lampy za nové a poté zapnéte napajeni.
Pokud chyba pfetrvava: Piestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel
od zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou

v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktd.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Pokud je lampa praskla: Kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktt. (Pokud praskne
jedna lampa, pouzije se druhd. Co nejdfive vyméiite prasklou lampu.)

@ Projektor Epson — seznam kontakti

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku
Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto.

@ Nabidka Roz$ifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.122

Nastavte polozku Orientace na moznost Ukazujici dol, Ukazujici nahoru,
Zalomeno nahoru nebo Zalomeno dol#, pokud je projektor nainstalovan
v jiném nez vodorovném sméru.

@ Rozsifené - Orientace s.122

Indikétor Pfic¢ina Reseni nebo stav Zobrazeni Status Mo-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter ey
Lamp2
S0- 0 0= 0 0 Varovani lampy Zkontrolujte nasledujici body. Lampl Warning (S)
o - Varovani napajeni | ® Vyjméte Lamp 1 nebo Lamp 2 oznacenoublikdnim indikdtorua zkontrolujte, | Lampl Warning (P)
Modrd - | Stavse | Oranio- | Stavse | Stavse | (Z4téZ) zda rulen,i pfaSklé‘ . Lamp2 Warning (S)
blika méni | va-blikdi| méni méni @ "Vyména lampy” s.175 Lamp2 Warning (P)

Powerl Warning
Power2 Warning




Vyznamy indikatorti

vzduchovy filtr.

Pokud chyba pretrvavd, i kdyz je vzduchovy filtr nainstalovan, mtize byt chyba
v senzoru vzduchového filtru. Pfestante projektor pouzivat, odpojte napajeci
kabel od zasuvky a kontaktujte prodejce nebo vyuZzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Indikétor Pfic¢ina Reseni nebo stav Zobrazeni Status Mo-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter ey
Lamp2
S0- 0 0 0 0 Chybi vzduch. filtr | V promitaném obrazu se objevi zprava "Vlozte vzduchovy filtr." -
o Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr bezpe¢né nainstalovan.
Modrd - | Stavse | Stavse | Stavse | Oranzo- @ "Vyména Vzduchovy filtr" s.180
blikd méni méni méni | vé - Sviti Projektor se automaticky vypne asi minutu po tom, co zjisti, zZe nema zadny

Nizky pritok

(Nejedna se o chybu. Promitani se ale automaticky zastavi, pokud proudéni

vzduchu jesté vice poklesne.

Zobrazi se zprava "Vzduchovy filtr je ucpan. Vy¢istéte nebo vyménte

vzduchovy filtr." Zkontrolujte nasledujici body.

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovétte, Ze projektor
neni umistén tésné u zdi.

e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté
filtr vycistéte nebo vymeénte.
@ "Cisténi vzduchovy filtr" 5.172
@ "Vyména Vzduchovy filtr" 5.180
Pokud chyba pretrvava i po zkontrolovani véech vyse uvedenych bodi,
prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor
Epson - seznam kontaktt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Airflow Decline




Vyznamy indikatorti

Indikétor Pfic¢ina Reseni nebo stav Zobrazeni Status Mo-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter ey
Lamp2
0 0 0 0 -0~ Vy¢istit Vzd. Filtr | Zobrazi se zprdva "Cas na vy¢istén{ vz. Filtru. Vycistéte nebo vyméiite Cleaning Filter

. vzduchovy filtr."

Vypnéte napajeni, odpojte napdjeci kabel od zasuvky a vycistéte vzduchovy
filtr.

@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172

Indikétory a zpravy tykajici se zpravy ,,Vy<istit Vzd. Filtr® se zobrazuji, pouze
pokud je moznost Vy¢istit Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto v nabidce
Konfigurace.

@ Roz$ifené - Zobrazeni - Vy¢istit Vzd. Filtr s.122

Stav se Stav se Stav se Stavse | Oranzo-
méni méni méni méni | va - blikd

e Pokud projektor nefunguje spravné, i kdyz indikatory ukazuji normalni stav, pouzijte ndsledujici odkaz.
@ "Reseni Problémi" s.160
e Pokud jsou indikatory ve stavu, ktery neni uveden v této tabulce, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel od zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii



Vyznam monitoru stavu

LCD displej na ovladacim panelu indikuje stav projektoru. Detailni piehled
o stavu a také o historii chyb projektoru ziskate pomoci tlacitek na
ovladacim panelu.

@ Nasledujici nastaveni monitoru stavu provedte, kdyz se projektor
nachdzi v pohotovostnim rezimu.

e Nastavte polozku Pohotovostni rezim na hodnotu Komunikace zap.
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.122

e Nastavte polozku Vystup A/V na Vidy.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.122

Kontrola stavu

Monitor stavu zobrazite stisknutim tla¢itka [0¢] na ovladacim panelu.

Monitor stavu nabizi osm kategorii zobrazeni, stisknutim tlacitek [[©][ (]
je postupné prepinate.

On  Standby @\
()
@ | nfnramau'tsi on D@@

Video/
— E3

— =) () =

J

Status Source Signal Network

Information Information Wired
Setting Yersion Maintenance NetWork
Wireless

Polozky v jednotlivych kategoriich a informace o nich lze prochazet pomoci

tlacitek [D][(D)].

On  Standby \
E>®@
Computer

Video/

S-Video
I
Ii

[ Menu J[ A
DVI-D [ < J [ E::Jm

Monitor stavu se aktivuje v nasledujicich situacich:

e Pokud stisknete jedno tlacitko na ovladacim panelu

e Pokud dojde k chybé nebo varovani
e Pfi nastavovani lupy, ostfeni nebo posunu objektivu
¢ Pfi kontrole ID projektoru

@ "Kontrola ID projektoru” s.38

Pokud nechcete monitor stavu nastavovat, nastavte moznost Lighting
Time na Off v nabidce monitor stavu.
@ "Nastaveni zobrazeni (LCD)" s.152



Vyznam monitoru stavu

Seznameni s obrazovkou Zobrazeni pfi vzniku chyby nebo varovani

Pokud nastal problém s projektorem, zobrazi se nize uvedené.
Normalni zobrazeni

Kdyz dojde k chybé Kdyz dojde k varovani

Kazda zobrazovand kategorie obsahuje nasledujici informace.
Tenip Temp

Status Information :  Provozni stav projektoru Error Barning
Source :  Informace o vstupnim signélu
Signal Information :  Informace o vstupnim digitdlnim signalu
Network Wired :  Nastaveni kabelové sité LAN Pokud je problém odstranén nebo pokud stisknete jedno z tlacitek [(v)]
Network Wireless :  Nastaveni bezdrdtové sité LAN [(W[GI[[©], obnovi se normalni zobrazeni
Maintenance + Provozni doba projektoru a lamp Vice o obsahu a odstranovani chyb a varovani najdete v dal$im textu.
Version :  Verze firmwaru projektoru

@ "Vyznamy indikdtord" s.141

-
KOn\ Standby y @
mnbystem |
- O) |0k — I
"<[2[3§§Z:i,mwﬂe L_f>§f7
IS-Yideo b4

Video/
S-Video @

m [ Menu J [ A J [ Esc
[

o < Jw ]

(D A

v

Zobrazeni nazvu polozky
@ "Vysvétleni obsahu displeje” s.153

Informace o polozkach




Vyznam monitoru stavu

Nastaveni zobrazeni (LCD)

Lze nastavit kontrast a dobu podsviceni.

n Stiskem tlac¢itek [(})][(©] zvolte Setting.

Setting

a Stisknutim tlacitka [(¥)] zobrazite nasledujici obrazovku.

Level 3

Pomoci tlacitek [(*J][[<>] upravte kontrast.

Stisknutim tlacitka [(v)] zobrazite nasledujici obrazovku.
Lighting Time

30 sec

B Pomoci tlacitek [(JI[(*] nastavte dobu podsviceni.

Vychozi nastaveni je 30sec (30 sekund). Moznost nastaveni Off (bez
podsviceni), 10-60sec nebo 30min (30 minut).



Vyznam monitoru stavu

Vysvétleni obsahu displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis

Status Information System Zobrazeni stavu projektoru. Vice o obsahu a odstrafiovani chyb a varovani najdete v dal$im textu.
@ "Vyznamy indikatord" s.141

OK Stav projektoru je normalni.

Warm-Up Projektor se zahfiva.

Standby Projektor je v pohotovostnim rezimu.

Cool Down Projektor je v rezimu chlazeni.

Temp Error Doslo k chybé vysoké teploty.

Fan Error Doslo k chybé ventildtoru.

Sensor Error Doslo k chybé senzoru.

Lampl Error (S) Doslo k chybé lampy. (S: Standardni lampy, P: Lampy pro projekci na vysku)

Lampl Error (P)

Lamp2 Error (S)

Lamp2 Error (P)

Lampl Failure (S) Doslo k selhani lampy. (S: Standardni lampy, P: Lampy pro projekci na vysku)
Lampl Failure (P)

Lamp2 Failure (S)
Lamp2 Failure (P)

Powerl Error Doslo k chybé napdjeni (balast).
Power2 Error

Internal Error Doslo k interni chybé.

CinemaFilterErr. Doslo k chybé kinofiltru.

Auto Iris Error Doslo k chybé autom. clony.

Airflow Error Doslo k chybé prutoku vzduchu filtrem.
Shutter Error Doslo k chybé zavérka.

Pump Error Doslo k chybé chladiciho systému.




Vyznam monitoru stavu

Kategorie

Status Information

Polozka Zobrazeni stavu Popis

System Temp Warning Doslo k varovani vysoké teploty.
Internal Warning Doslo k varovani ohledné interniho systému.
Airflow Decline Doslo k chybé nizkého pritoku vzduchu.
Lampl Warning (S) Doslo k varovani lampy. (S: Standardni lampy, P: Lampy pro projekci na vysku)
Lampl Warning (P) Provedte tytéz kroky k napravé jako pti chybé lampy.
Lamp2 Warning (S)
Lamp2 Warning (P)
Powerl Warning Doslo k varovani napajeni (balast).
Power2 Warning
Shutter Warning Doslo k varovani zavérka. Provedte tytéz kroky k napravé jako prii chybé zavérka.
DirectionWarning Uhel pouziti je mimo rozsah. Zkontrolujte typ pouZité lampy, nastavte spravny thel.
Lamp Mismatch Doslo k neshodé typti lamp.
Clean Filter Objevilo se upozornéni vzduchového filtru.

Source Computer Lze zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoZ signal se pravé promita.
BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

On-ScreenDisplay On Zobrazeni nastaveni funkce Zobrazeni na ploSe. Pfi nastaveni na Vypnuto se v promitaném
Off obrazu neobjevuji nabidky ani zpravy.

Shutter Open Zobrazi stav funkce zavérka.

Close




Vyznam monitoru stavu

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Status Information Air Temp - Zobrazuje teplotu okoli pfi pouzivani.

AC Voltage - Zobrazuje napajeci napéti.

Lampl Type Standard Zobrazuje typ lampy osazené jako Lampa 1. (Standardni: Standardni lampa, Na vysku: Lampy
Portrait pro projekci na vysku)

Lamp2 Type Standard Zobrazuje typ lampy osazené jako Lampa 2. (Standardni: Standardni lampa, Na vysku: Lampy
Portrait pro projekci na vysku)

Lampl Status On Zobrazuje provozni stav Lampy 1.
Off

Lamp2 Status On Zobrazuje provozni stav Lampy 2.
Off

Lamp Select Dual Zobrazuje nastaveni Vybér lampy.
Single @ "Vybér lampy" s.30
Lampl
Lamp2

Source Source Computer Lze zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoZ signal se pravé promita.

BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

Resolution - Zobrazuje rozlideni aktudlniho vstupniho signalu.

No Signal: Na vstupu nejsou zadné signaly.
Not Supported: Projektor nepodporuje aktualni vstupni signal.

Video Signal

Zobrazuje aktudlni vstupni video signal.




Vyznam monitoru stavu

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Source Color Space RGB Zobrazuje barevny prostor aktudlnitho vstupniho signalu.
YCbCr
YPbPr
H-Frequency - Zobrazuje vodorovny kmitocet aktuadlniho vstupniho signalu.
V-Frequency - Zobrazuje svisly kmitodet aktudlniho vstupniho signalu.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Zobrazuje polaritu SYNC.
H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega
Sync Mode Composite Sync Zobrazuje typ SYNC.
Separate Sync
Sync On Green
Detected Mode - Zobrazuje rozliSeni diskriminantu aktudlniho vstupniho signdlu.
Video Level Auto (Normal) Zobrazuje troven videa projektoru.

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém signdlu a promitaném zdroji.




Vyznam monitoru stavu

Kategorie

Signal Information

Polozka Zobrazeni stavu Popis
5V Detection Detected Zobrazuje vysledek detekce signalt 5 V.
Not Detect
TMDS Clock - Zobrazuje kmito¢et TMDS aktudlniho vstupniho signalu.
TMDS H-Frequency - Zobrazuje vodorovny kmitocet aktuadlniho vstupniho signalu.
TMDS V-Frequency - Zobrazuje svisly kmitodet aktudlniho vstupniho signalu.
DetChg 5CFHMP123 - Zobrazuje faktory zmén signalu.
Stable Time - Zobrazuje provozni dobu od zji$téni zdroje vstupniho signalu.
HDCP Status Non-HDCP Zobrazuje stav HDCP.
Passed
Failed
HDCP Ri - Zobrazuje jednotlivé informace HDCP.
HDCP AKSV -
HDCP An -
AVI Info VIC - Zobrazuje informace VIC (AVI) aktudlntho vstupniho signalu.
AVI InfoChecksum OK Zobrazuje vysledny kontrolni soucet pro AVL
NG
Signal Mode HDMI Zobrazuje rezim signalu.
DVI
Pixel Encoding RGB Zobrazuje informace barevného prostoru (AVI) aktudlniho vstupniho signalu.
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Quality

Lze zobrazit informace o obrazovém signalu z portu HDBaseT.

Polozky, které jsou zobrazeny pod Signal Information, zavisi na

pouzivaném modelu, obrazovém signdlu a promitaném zdroji.




Vyznam monitoru stavu

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Network Wired Projector Name - Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pripojeni do sité.
Connection Mode HDBaseT Zobrazuje cestu pripojeni sit¢é LAN.
LAN
DHCP On Zobrazuje nastaveni HDCP.
Off
IP Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
Off
IP Address - Zobrazuje adresu IP.
MAC Address - Zobrazuje adresu MAC.
Network Wireless Projector Name - Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pripojeni do sité.
Connection Mode Quick Zobrazuje rezim pripojeni, pokud chcete propojit projektor s pocitatem pres bezdritovou sit
Advanced LAN.
SSID Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni SSID.
Off
IP Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
Off
SSID - Zobrazuje SSID.
IP Address - Zobrazuje adresu IP.
DHCP On Zobrazuje nastaveni HDCP.
Off
MAC Address - Zobrazuje adresu MAC.
Security No Zobrazuje nastaveni zabezpeleni.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Zobrazuje stav prijmu signalu Wi-Fi.




Vyznam monitoru stavu

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Maintenance Operation Time - Zobrazuje celkovou dobu projektoru.
Lampl Op.Time - Zobrazuje celkovou provozni dobu standardni lampy.
Lamp2 Op.Time -
Lampl Op.Time PR - Zobrazuje celkovou provozni dobu lampy pro projekci na vysku.
Lamp2 Pp.Time PR -
Version Sér. ¢islo - Zobrazi sériové ¢islo projektoru.
Main - Zobrazuje informace o verzi firmwaru projektoru.
Video -
Status Monitor -
Setting CONTRAST LEVEL Nastaveni kontrastu LCD.
Lighting Time Off Nastaveni doby aktivace podsviceni.
10-60 sec
Approx. 30 min




Reseni Problému

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Redeni

Stisknuli jste tlacitko [ @ ] nadalkovém ovladacinebo na ovladacim

panelu?

Stisknutim tlac¢itka [@] zapnéte napajeni.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Neni aktivovana funkce zdvérka?

Stisknutim tladitka [Shutter] na dalkovém ovladacdi zruste funkce zavérka.
@ "Docasné skryti obrazu (Zavérka)" s.93

Jsou spravné nastaveny polozky nabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni.
@ Reset - Resetovat vse s.137

Je promitany obraz zcela ¢erny?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Nékteré obrazy, jako naptiklad sporice obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal 5.119

Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Redeni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?
(Plati pouze pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Zmeénte obrazovy signdl z pocitace pouze na externi vystup. Zkontrolujte dokumentaci k pocita¢i nebo se obratte
na vyrobce pocitace.

v__ 7

Jsou obsahy pohyblivého obrazu, jez se snazite promitat, chranéné
pred nelegalnim kopirovanim?

Projektor nemusi byt schopen promitat pohyblivé obrazy chranéné pred nelegalnim kopirovanim, jez se pfehravaji na
pocitacdi. Vice informaci naleznete v uzivatelské ptiru¢ce dodavané s prehravacem.




Reseni Problémi

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je polozka Klidovy rezim nastavena na moznost Zapnuto?

Stisknutim tla¢itka [@] zapnéte napajeni. Pokud nechcete pouzivat Klidovy rezim, zménte nastaveni na Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.122

Zobrazi se "Neni podporovano."

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pfi promitani obrazu z video zdroje)

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal s.119

Odpovida rozli$eni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Podrobnosti 0 zméné rozliSeni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocita¢em najdete v dokumentaci k pocitaci.
@ "Podporovana " s.219

Zobrazi se "Zadny signal."

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Oveérite spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.

Je nastaven spravny port?

Zménte zobrazeni stisknutim tladitka [Search] na ddlkovém ovladadi.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalt a zména promitaného obrazu (Search)" s.57

Je zapnuté napajeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napdjeni zafizeni.

Je obrazovy signél vysilan do projektoru?
(Plati pouze pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Pokud je obrazovy signal odesildn jen do displeje pocitace nebo dopliikového monitoru, nastavte vystup pro externi cil
a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signal odesilan externé, se obrazovy signal na displeji ¢i
doplitkovém monitoru neobjevi.

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napdjeni projektoru nebo pocitade jiz zapnuté, tlacitko Fn (funkéni tladitko),
které prepina obrazovy signal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napdjeni pocitace a projektoru

a potom ho znovu zapnéte.

@ Dokumentace poéitace




Reseni Problémi

Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostieni?

Ujistéte se, zda od zahajeni promitani uplynulo alespon 20 minut, a stisknutim tlacitka [Focus] na ddlkovém ovladaci
upravte zaostreni.

@ "Uprava zaostfeni" .36

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promitd mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuceného rozsahu vzdalenosti.
@ "Formdt platna a Projekéni vzdalenost” s.201

Nevytvotila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k ndhlym
zménam teploty, na objektivu se muze vytvorit kondenzace, ktera zptisobi rozostteni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti pfiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvoti kondenzace, vypnéte napdjeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

Pouzivéte volitelny kratky zvétSovaci objektiv (ELPLU02)?

Nastavte polozku Typ objektivu na ELPLUO2 v nabidce Rozsifené.
@ Rozsifené - Provoz - Upiesnit - Typ objektivu s.122
Podrobnéjsi informace o metodach korekce zaostteni naleznete nize.

@ "Pti pouzivani kratkého objektivu ELPLU02" 5.37

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pfi promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal 5.119

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Ovéite spravnost pripojeni vSech kabelil zajistujicich projekci.
@ "Pripojeni zatizeni" 5.40

Pouzivate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivite prodluzovaci kabel, signal muze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabelt dodanych
s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpusobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Podporovana " s.219
@ Dokumentace poéitace




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Jsou polozky Synchronizace® a Sefizeni soubéhu” sprévné
nastavené?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Stisknutim tla¢itka [Auto] provedte automatické nastaveni. Pokud i po pouziti automatického nastaveni neni nastaveni
obrazu uspokojivé, Ize také provést nastaveni pomoci nabidky Synchronizace nebo Sefizeni soubéhu v nabidce
Signal.

@ Signal - Synchronizace, Sefizeni soubéhu s.119

Nenimoznost Autom. nastaveni nastavena na Zapnuto? (Pouze pti
promitani obrazu z pocitace)

V zavislosti na vstupnim signdlu mohou byt pfi automatickém nastaveni obrazy nastaveny nespravné. V tom pripadé
nastavte Autom. nastaveni na Vypnuto.

@ Signal - Autom. nastaveni s.119

Pokud nastavite moznost Autom. nastaveni na Vypnuto, signaly budou uloZeny, jakmile je pfipojite. Nastavte moznost
Autom. nastaveni na Zapnuto nebo Vypnuto pokazdé, kdyz ptivedete novy obrazovy signal.

Je moznost Rozli$eni nastavena na jinou volbu nez Automaticky?
(Pouze pfi promitani pomoci funkce Split screen)

vy

Pokud Rozli$eni v nabidce Rozsifené a rozliSeni promitaného obrazu nebudou stejné, obraz mtize byt zhrouceny.
Pokud je obraz zhrouceny, nastavte RozliSeni na Automaticky.
@ Signal - RozliSeni s.119

Obraz je orezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran nebo obraz byl otocen

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveni Projek¢ni plocha?

Provedte vhodné nastaveni Projek¢ni plocha pro pouzivanou projekéni plochu.
@ "Nastaveni projekéni plochy" s.31

Je spravné nastaven pomeér stran?

Stisknutim tlac¢itka [Aspect] na dalkovém ovladaci nastavte pomér stran vhodny pro vstupni zdroj.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu” s.71

Je obraz stale zvétseny funkci E-Zoom?

Stisknutim tlacditka [Esc] na dalkovém ovladacdi zruste funkci E-Zoom.
@ "ZvétSeni Casti obrazu (E-Zoom)" 5.94

Je polozka Méritko nastavena na moznost Zapnuto?

Nastavte polozku Méfitko na Vypnuto v nabidce Signal.
@ Signal - Méritko s.119

Je spravné nastavena poloha obrazu?

(Pouze pii promitani analogovych RGB signélt ze vstupu Computer nebo BNC)
Upravte pozici zobrazeni stisknutim tlacitka [Auto].

Pozici Ize rovnéz nastavit v nabidce Signal.

@ Signal - Pozices.119




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Pokud byl v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni ovladacich panelii aktivovan rezim pro pouziti dvou zobrazovacich
zatizeni, na monitoru pocitace se bude zobrazovat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce pocitace

cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zafizeni.
@ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitdni obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Podporovand "s.219
@ Dokumentace pocitace

Je smér obrazu spravny?

r

Provedte spravné nastaveni Projekce v nabidce Rozsifené.
@ "Nastaveni pfi instalaci" 5.29

Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Redeni

Shoduje se nastaveni vstupniho signalu se signalem pripojeného
zafizeni?

Zmeénte nasledujici nastaveni v souladu se signalem pro ptipojené zatizeni.

o Pokud obraz pochazi ze zafizeni pripojeného k portu Computer nebo BNC
@ Signal - Vstupni signal s.119

e Pokud obraz pochazi ze zatizeni pfipojeného k portu Video nebo S-Video
@ Signal - Videosignal s.119

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz.
@ Obraz - Jass.117

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Ovéite spravnost pripojeni vSech kabeli zajistujicich projekci.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.
@ "Pripojeni zafizeni" 5.40

Je moznost Kontrast™ nastavena spravne?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Obraz.
@ Obraz - Kontrast s.117

Je spravné nastavena uprava barev?

Upravte nastaveni Gama, RGB nebo RGBCMY v nabidce Obraz.
@ Obraz - Upfesnits.117
@ "Uprava obrazu"s.75

Je spravné nastavena sytost barev a odstin?
(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje)

Nastavte Sytost barev a Odstin v nabidce Obraz.
@ Obraz - Sytost barev, Odstin s.117




Reseni Problémi

Obraz je tmavy

Kontrola

Reseni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Zkontrolujte moznost Jas v nabidce Obraz a moznost Pfikon v nabidce Nastaveni.
@ Obraz - Jass.117
@ Nastaveni - Piikon s.121

Je moznost Kontrast™ nastavena spravné?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Obraz.
@ Obraz - Kontrast s.117

Je ¢as vyménit lampu?

e

Kdyz se lampa blizi ke konci své zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu dojde, lampu vyménte.
@ "Vyména lampy" s.175

Je pouzit pouze jeden projektor?

Zkontrolujte, zda jsou nasledujici polozky nastaveny pro tmu.
@ Rozsitené - Vicenasobna projekce - Uroven jasu s.122
@ Rozs$ifené - Vicenasobna projekce - Shoda barev s.122




Reseni Problémi

Problémy pri zahajeni projekce

Projektor se nezapne

Kontrola

Redeni

Stisknuli jste tlacitko [(1)]2

Stisknutim tlacitka [@] zapnéte napajeni.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napdjeci kabel md pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte napdjeci kabel a znovu jej
ptipojte. Pokud problém nelze odstranit, prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Je Provozni zamek nastaven na Uplné zamknuti?

Stisknéte tlacitko [@] na dalkovém ovladani. Pokud nechcete pouzivat Provozni zamek, zméite nastaveni
na Vypnuto.
@ "Provozni zdmek" s.109

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijima¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.121

Byl napéjeci kabel pfipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
primém vypnuti?

Pokud jednu z ¢innosti vlevo provedete pfi nastaveni moznosti Napajeni zapnuto na Zapnuto, napdjeni se nemusi

znovu zapnout. Zapnéte projektor stisknutim tlacitka [@] na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Je spina¢ [ID] na dalkovém ovladaci nastaven do polohy On?

Kdy?z je spina¢ nastaven do polohy On, mtizete dalkovy ovlada¢ pouzivat pouze pro projektory, které maji odpovidajici
ID. Nastavte spina¢ [ID] do polohy Off.
@ "Nastaveni ID délkového ovladace" s.39

Jsou kryt lampy a lampy spravné nainstalovany?

Pokud jsou kryt lampy nebo lampa nainstalovany nespravné, projektor nelze zapnout. Zkontrolujte, zda jsou
instalovany spravné.
@ "Postup pti vyméné lampy" s.177




Reseni Problémi

Jiné problémy

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Redeni

Je vysila¢ signalu dalkového ovladace pti pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmérujte dalkové ovlddani na snimac signalu dalkového ovladace.
@ "Provozni dosah délkového ovladace"s.23

Neni dalkovy ovladac¢ prili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je ptiblizné 30 metra.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.23

Nesviti na snimac¢ signalu dalkového ovladace primé slune¢ni svétlo
nebo silné svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snima¢ signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla.

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny pfijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijimac v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.121

Nejsou baterie vybité a jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZené spravné nebo podle potteby pouzijte nové.
@ "Vymeéna baterii v dalkovém ovladaci" 5.22

Shoduji se ID délkového ovladace a ID projektoru?

Zkontrolujte, zda se shoduji ID projektoru, ktery chcete obsluhovat, aID dalkového ovladace. Chcete-li ovladat vSechny
projektory pomoci dalkového ovladace bez ohledu na nastaveni ID, nastavte spina¢ [ID] dalkového ovladace do polohy
Off.

@ "Nastaveni ID" .38

Souhlasi nastaveni Typ dalk. ovladace s dalkovym ovladacem, ktery
pouzivate?

Zkontrolujte nabidku Typ dalk. ovladace v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Provoz - Upresnit - Typ dalk. ovladace s.122

Je k portu Remote projektoru ptipojen kabel volitelného dalkového
ovladace?

Kdy?z je pripojen kabel dalkového ovladace, je pfijimac ddlkového ovladani projektoru deaktivovan. Pokud sada kabelt
dalkového ovladace nepouzivéte, odpojte ji od portu Remote.

Je polozka Ovladani a komunikace nastavena na Zapnuto?

Port Remote je deaktivovan. Pouzivate-li volitelnou sada kabelt ddlkového ovladace, nastavte polozku Ovladani
a komunikace na Vypnuto.

@ Rozsifené - HDBaseT - Ovladani a komunikace s.122

Je nastaven zamek tlacitek dalkového ovladace?

Kdyz je nastaven zamek tlac¢itek ddlkového ovladace, tlacitka, ktera nejsou potfebna pro zékladni dalkové ovladani, jsou
deaktivovana. Zadmek tlacitek dalkového ovladace zrusite podrzenim tlacitka [Help].

@ "Zamek tlacitek dalkového ovladace" s.111




Reseni Problémi

Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je obraz ptivadén z jiného portu, nez port Computer nebo
BNC?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signdly RGB ze vstupniho portu Computer nebo BNC.

Promitate pomoci funkce split screen?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signdly RGB promitané na levé poloviné ze vstupniho portu
Computer nebo BNC.

@ "Promitani dvou obrazii zaroven (funkce Split Screen)" s.90

Nachazi se projektor v pohotovostnim rezimu?

Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny polozky Pohotovostni rezim, Vystup A/V a Vystup monitoru
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.122

@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.122

Yy

@ Roz$ifené - Vystup A/V - Vystup monitoru s.122

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola Reseni
Zménte nastaveni jazyka. Vyberte moznost Jazyk v nabidce Rozsifené.
@ Rozsifené - Jazyk s.122
Neprisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém
Kontrola Reseni

Je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte polozku Komunikace zap.
v nabidce Pohotovostni rezim v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.122

Doslo k fatalni chybé a projektor se nahle zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odesilat e-mail.

Y7

Pokud abnormalni stav pretrvava, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontaktti.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Funguje napajeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravné.




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Je provedeno spravné nastaveni funkce Mailova zprava v nabidce
Sit?

E-mail sinformaci o chybé se odesila podle nastaveni Mail v nabidce Sit. Zkontrolujte, zda je vybrano spravné nastaveni.
@ Sit - Mail s.135

oy 7

Zobrazi se zprava "Baterie pro udrzovani casu je témér vybita."

Kontrola

Redeni

Vnitfni zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi.

Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Nelze zménit nastaveni pomoci webového prohlizece

Kontrola

Reseni

Jsou spravné ID uZivatele a heslo?

Jako ID zadejte ,EPSONWEB®. To nelze zménit. Zadejte ID uzivatele, i kdyZ je nastaveni hesla vypnuté.
Zadejte heslo, které jste si nastavili jako Prist. heslo na web. Vychozi heslo je ,,admin®.




EventID

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislusna protiopatfeni. Pokud problém nelze vyfesit, obratte se na spravce sité, mistniho prodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

EventID Pfi¢ina Reseni

0432 Chyba pti spousténi EasyMP Network Projection. Restartujte projektor.

0435

0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po chvili ¢ekdni zopakujte pfipojeni.

0482

0484

0485

0433 Nelze prehravat prenesené snimky. Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection.

0481 Komunikace byla pferusena z pocitace.

0483 Aplikace EasyMP Network Projection se neo¢ekavané ukoncila. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Restartujte projektor.

04FE

0479 V projektoru doslo k systémové chybe. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID. Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda je spravné nastaveno zabezpeceni bezdratové sité¢ LAN.

0893 Typ Sifrovani TKIP/AES se neshoduje. @ Sit - Zabezpeceni s.133

0894 Doslo k preruseni komunikace, protoze je projektor pripojen Obratte se na spravce sité, ktery vam poskytne podrobnéjsi informace.

k neautorizovanému pristupovému bodu.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda spravné pracuje server DHCP. Pokud nepouzivate DHCP, vypnéte nastaveni
DHCP.
@ Sit - Bezdratova sit LAN s5.130, Kabelova LAN s.134

0899 Dalsi chyby komunikace Pokud problém nelze odstranit restartovanim projektoru nebo aplikace EasyMP Network
Projection, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor
Epson - seznam kontakta.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii




TOP

Udrzba

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/A Vystraha
Pii ¢isténi odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky. V jiném pripadé mutize
dojit k urazu elektrickym proudem.

Upozornéni

Objektiv nelistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraztim; mohl
by se poskodit.

Cisténi povrchu Projektoru

K cisténi skfiné projektoru pouzivejte mékkou latku.

Pri ¢isténi na skfin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho disticiho
prostiedku a pred otfenim skifiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni

K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako napiiklad lih nebo
fedidlo. Mtze dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu

K cisténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na cisténi
optiky.

/\ Varovani

K odstraniovani prachu a vliken z objektivu nepouZivejte spreje, které obsahuji
hoflavy plyn. Projektor by mohl vzplanout vlivem vysoké vnitfni teploty lampy.

Ci

v

sténi vzduchovy filtr

Po zobrazeni nasledujici zpravy, nebo pokud Filter zelené blika, vycistéte
vzduchovy filtr a vstupni vétraci otvor.
@ "Vyznamy indikatord" s.141

Zobrazi se zprava "Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vycistéte nebo vyménte
vzduchovy filtr."

"Projektor se prehrivd. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory,
a vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

"Vzduchovy filtr je ucpan. Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, muZze se zvysit vnitfni teplota
projektoru, coz muze zptlsobit problémy s provozem nebo zkratit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy
filtr.

e Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte saponaty ani rozpoustédla.

e Pokud pro cisténi pouzivate kartaé, pouzivejte karta¢ s dlouhymi mékkymi
$tétinami a otirejte povrch pouze lehce. Pokud jej budete otirat silné, prach se
vetfe do vzduchovy filtr a nebude mozné jej odstranit.



Pokud se tato zprava zobrazuje ¢asto i po Cisténi, je tfeba vyménit

vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

@ "Postup pti vyméné vzduchovy filtr" s.180

e Vzduchovy filtr ¢istéte minimalné jednou za tfi mésice. Pokud
projektor pouzivate v prostiedi se zvy$enou prasnosti, cisténi
provadéjte castéji.

e Indikatory a zpravy tykajici se zpravy ,Vycistit Vzd. Filtr se
zobrazuji, pouze pokud je moznost Vy¢istit Vzd. Filtr nastavena na
Zapnuto v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Zobrazeni - Vycistit Vzd. Filtr s.122

Po vypnuti napdjeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.

Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek kryt vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

B Odstrante vzduchovy filtr.

Otocte cCelni stranu (tu s vystupky) vzduchovy filtr dold, poklepejte
na néj ctyrikrat nebo pétkrat a vytfepte prach ven.

Otocte ho a vyklepejte druhou stranu stejnym zptisobem.

Upozornéni

Pokud byste na vzduchovy filtr klepali prili§ silné, muaze dojit k jeho
deformaci a nemoznosti jeho pouziti v disledku tvarového poskozeni
a trhlin.



[
N



Vyména Spotrebniho Materialu

V této casti je popsan postup vymény lampy a vzduchovy filtr. e Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.

Vyména lampy

Interval vymény lampy
Lampu vyménte v nasledujicich pripadech:

e Zobrazi se nasledujici zprava.
"Je tfeba vyménit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson

nebo zakupte na www.epson.com.”

(i

q

Zprava se zobrazuje 30 sekund.
e Indikator napdjeni blika modfe a indikator Lampl nebo Lamp2 blika

oranZove.
@ "Vyznamy indikator" s.141




Vymeéna Spotrebniho Materialu

Upozornéni Upozornéni

e Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany spravné lampy. Pfi promitani na vysku e Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvySuje se
pouzijte lampy pro promitani na vysku. pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy,
Standardni nahradni lampy: ELPLP81 (jedno baleni)/ELPLP82 (dvé baleni) vyméiite lampu co nejdfive za novou, i kdyZ lampa jesté funguje.
Néhradni lampy pro promitdni na vysku: ELPLP83 (jedno baleni)/ELPLP84 e Opakované nevypinejte a ihned nezapinejte napajeni. Casté zapinini
(dvé baleni) a vypinani napdjeni muze zkratit Zivotnost lampy.

e V zivislosti na vlastnostech lampy a na zpusobu pouziti muze lampa
ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred zobrazenim vyzvy k vyméné
lampy. Doporucujeme, abyste méli nahradni lampu vzdy ptipravenou.

e Nepouzivejte standardni lampy k projekci na vysku. K projekci na vysku
pouzivejte pouze lampy pro promitani na vysku.

* \12(2’ otsadtle nI;ampu L i Lampu 2. Jako Lampu 1 i Lampu 2 vzdy osadte e Doporucujeme origindlni nahradni lampy EPSON. Neoriginalni lampy mohou
stny yp ‘ampy: zhorsit kvalitu a bezpecnost projekce. Na $kody nebo zavady zptsobené

* HldSeni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se zobrazilo po pouzivdnim neoriginélnich lamp se nevztahuje zéruka Epson.
nasledujicich intervalech, v zdjmu zachovani optimalniho jasu a kvality

promitaného obrazu.
EB-Z10005U/EB-210000U/EB-Z11000W/EB-Z11005/EB-Z11000 ' s

e Pfi vyméné lampy vam doporucujeme také vycistit vzduchovy filtr.
Standardni lampy

Tim se omezi zhorSovani vlastnosti vyménéné lampy.
Pfi trvalém nastaveni polozky Piikon na moznost Normalni: Asi 1 900 @ "Cisténi objektivu" s.172
hodin

@ "Cisténi vzduchovy filtr" s.172
Pfi trvalém nastaveni polozky Piikon na moznost Eco: Asi 3 900 hodin

e Pfi vyméné lampy zkontrolujte nastaveni Vybér lampy.

Lam ro promitdni na vysku
Py pro P i @ "Vybér lampy" s.30

Asi 900 hodin
EB-Z9875U/EB-729870U/EB-Z9900W
Standardni lampy

Pfi trvalém nastaveni polozky Pfikon na moznost Normalni: Asi 2 400
hodin

Pfi trvalém nastaveni polozky Pfikon na moznost Eco: Asi 3 900 hodin
Lampy pro promitani na vysku

Asi 900 hodin

EB-Z9750U/EB-Z9800W/EB-729870

Standardni lampy

Pfi trvalém nastaveni polozky Pfikon na moznost Normalni: Asi 2900 hodin
Pfi trvalém nastaveni polozky Pfikon na moznost Eco: Asi 3 900 hodin
Lampy pro promitani na vysku

Asi 900 hodin



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Postup pfi vyméné lampy Pfed odstranénim kryt lampy na zadni casti projektoru pockejte,
1 snit. 1 kdvs i ok . d nez lampy dostate¢né vychladnou.
bampu fze vymenit, 1 kdy? je projektor zavésen pod stropem. Zatlacte kryt lampy nalevo a poté kryt lampy odsunte nalevo.

/\ Varovani

e Kdyz vyménujete lampu, protoze pfestala svitit, je mozné, Ze praskla. Pokud
vyménujete lampu projektoru upevnéného pod stropem, vidy predpokladejte,
ze lampa praskla, a stlijte vedle krytu lampy, nikoliv pod nim. Opatrné
sejméte kryt lampy. Pfi odstranovani krytu lampy si pocinejte opatrné, nebot
sklenéné ¢asti mohou spadnout a zpusobit zranéni. Pokud se sklenéné stfepy
dostanou do vasich o¢i nebo ust, neprodlené vyhledejte pomoc mistniho
lékare.

Open Close
[ 7PN N

J
-

e Lampu nikdy nedemontujte ani nepredélavejte. Pokud se do projektoru
nainstaluje a pouzije upravend nebo demontovana lampa, mohla by zptsobit
pozar, traz elektrickym proudem nebo nehodu.

/\ Vystraha

Pfed odstranénim kryt lampy pockejte, az lampa dostatecné vychladne. Pokud
je lampa stale horka, muze dojit k popéleni nebo jinému poranéni. Lampa
dostatecné vychladne pfiblizné hodinu po vypnuti napajeni.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Zvednéte packu zamku lampy, kterou chcete vyménit, a lampu ﬂ Nainstalujte novou lampu.
vytahnéte rovné ven. Zasunte novou lampu po vodici listé spravnym smeérem tak, aby
dosedla na misto a pevné zatlacte. Otocte packu zamku dolu, aby

zaklapla.

e
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Vymeéna Spotrebniho Materialu

Zaviete kryt lampy. Resetovani provozni doby lampy

Zatlacte kryt proti jednotce a posuiite ho doprava, aby zaklapnul. Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile

nastane doba, kdy je tfeba lampu vyménit, zobrazi se zprava a indikator vés
zaéne upozornovat. Po vyméné lampy a zapnuti napajeni se na promitaci
plose zobrazi nasledujici zprava a muzete resetovat pocitadlo provozni doby
lampy.

Vyberte moznost Ano a potom stisknéte tlacitko [«J].

Lampa byla vvménéna.

Hodiny lampy budou resetovany.
Chcete pokracovat?

Ne

Jestlize vyberete "Ne", napdjeni bude vypnuto
hez resetovani.

ovozZ lampy (hod) Normdlni

ampa 1 whkk f 0OH

ampa 2 Hokkok 0 H

@) Signalizuje, Ze byla vyménéna Lampa 1.

@ Zobrazuje celkovou provozni dobu lampy. Pokud vyberete moznost Ano
a resetujete hodiny lampy, pocitadlo Lampy 1 se nastavi na OH.

Upozornéni

o Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovana spravné. Pii otevieni Kryt
lampy se napdjeni automaticky vypne; jednd se o bezpecnostni
opatfeni. Pokud neni spravné nainstalovina lampa nebo Kryt lampy,
napdjeni se nezapne.

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtut (Hg). Pokyny ke
spravné likvidaci a recyklaci ziskate od mistnich dfadé. Dodrzujte
mistni pokyny ohledné likvidace.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

— — Odstrarite vzduchovy filt.
Vyména Vzduchovy filtr E] Odstrafte vzduchowy filt

Interval vymény vzduchového filtru

Pokud se zprava zobrazuje opakované, i kdyz byl vzduchovy filtr vycistén, je
nutno vzduchovy filtr vyménit.

Postup pii vyméné vzduchovy filtr

Vzduchovy filtr Ize vymeénit, i kdyZ je projektor zavéSen na stropé.

n Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.

a Upevnéte novy vzduchovy filtr.
a Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek kryt vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.




Vymeéna Spotrebniho Materialu

Upevnéte kryt vzduchového filtru.
Zatlacte na kryt vzduchového filtru (musi zaklapnout).

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

Materidl ramu: polypropylen
Material filtru: polypropylen




Udrzba obrazu

Zarovnani panelu a Aktivujte polozku Zarovnani panelu.

Obraz [Zarovnani panelu] Zpét
Slouzi k upravé barevne}vlo posunu obrazovycjh bodu na panelu LC.D. Pixely o
lze upravovat vodorovné a svisle po 0,25 pixelu v rozsahu *1 pixelu. Vybrat barvu R
Nastaveni Barva vzoru R/G/B
. Spustit dpravy
X ; ., . . . Rozsifené & [MREEL
e Po provedeni Zarovnani panelu se kvalita obrazu muze sniZit. —
e Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuji. Sit
Informace
. . . . ., Reset
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
a Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené. ([Escl:Zn&t [®1:Zvol [®l:Zadat [Menul-:0de; )
Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko (1)  Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko [«J].
[«]. (2) Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«J].

(3) Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Obraz [Zobrazenil Zpét
Signal Umisténi nabidky i Vyberte barvu, kterou chcete upravit.
Umisténi zpravy Mahore
Nastaveni Zprava Vypnuto y . M s
o orazl Voonuto (1)  Vyberte polozku Vybrat barvu a potom stisknéte tlacitko [«d].
Rozsifené (<1 Ovodni obrazovka Vypnuto X M ‘ ‘ . M v
Poturz. pohotov. Vypnuto (2) Vyberte moZnost R (¢ervend) nebo B (modra) a potom stisknéte tla¢itko
Sit Vyéistit Vzd. Filtr Vypnuto [&d].
Projekéni plocha
Informace (3) Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Jednota barev
Reset

([Esc] :Zpét [+1:Zvol [®I:Zadat [Menul:Odej |




Udrzba obrazu

G Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi provadéni nastaveni funkce [Zarovnani panelu]

Barva vzoru. : X
Uprava dokonéena.

Chcete-li provést jemnéjsi ipravy, miZete

(1) Vyberte moznost Barva vzoru a poté stisknéte tlagitko [«J]. rovnéZ vybrat libovolny prisecik a potom

upravit.

(2) Vyberte kombinaciR (¢ervena), G (zelend) a B (modra) pro barvu mrizky.

R/G/B: Zobrazi kombinaci vSech tii barev; ervené, zelené a modré. Vybrat prisecik a upravit
1o s e . s Odej &
Aktudlni barva mrizky je bila.

R/G: Tato moznost je k dispozici, kdyzZ je vybrana moznost R v ¢asti
Vybrat barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; éervené a zelené. Aktudlni
barva miizky je Zluta.

[[#1:Zvol [®I:Zadat [Menul:Odej |

Pokud mate pocit, Ze je tfeba po korekci vSech ctyf rohti provést

G/B: Tato moznost je k dispozici, kdyZ je vybrdna moznost B pod Vybrat dal§i upravy, vyberte moznost Vybrat prisedik a upravit a potom
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; zelené a modré. Aktualni barva pokratujte v prové déni Gprav.

mfizky je azurova.

(3) Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Vyberte moznost Spustit Gpravy a potom stisknéte tlacitko [«J].
KdyZz se zobrazi tato zprava, znovu stisknéte tlacitko [«J].

Upravy budou zahajeny. VSechny ¢tyti rohy budou upraveny
v poradi o horniho levého.

@ Béhem uprav se obraz muze zdeformovat. Po dokondeni tGprav
bude obraz obnoven.

Pomoci tlacitek [a][ ][ 4][»] provedte Upravy a potom

stisknutim tlacitka [«J] prejdéte na dalsi bod uprav.

Po upraveni vSech ¢tyf rohd vyberte moznost Odej a stisknéte
tlacitko [«J].



Udrzba obrazu

Jed hota ba rev Béhem uprav funkce Jednota barev se obraz mize zdeformovat.

Po dokonceni tprav bude obraz obnoven.
Nastavte barevny ton celého obrazu.

Vyberte moznost Uroveh nastaveni a poté stisknéte tlagitko

e Barevny téon nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty [J]

barev.

e Lze také vyuzit moznost Jednota barev pod Vicenasobna

projekce. Pomoci tlacitek [4][ P ] nastavte Uroven Uprav.

B&hem projekce stisknéte tlacitko [Menul. Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené. Vyberte moznost Spustit Gpravy a potom stisknéte tlacitko [«J].

Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte oblast, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlacitko [«J].

A0 ®

Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Povolte funkci Jednota barev. Nejprve nastavujte obvod. Poté vyberte moznost V$e a nastavujte
cely obraz.

Obraz [Jednota barev] Zpét

Signal Jednota barev GZapnuto [Jednota barev]
Urovefi nastaveni 0

Nastaveni Spustit upravy Vievo nahofe

Reset

Nahofe

REICIIT) Vpravo nahofe
Sit gg:::g dole
Informace B?elso dole
Reset —@e
(([Esc]:Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |
(([Esc]:Zpét [#]:Zvol [@1:Zadat [Menul:Odej |

@) Jezaostfena a zobrazena pravé vybrana obrazovka pomahajici nastaveni.
(1) Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlagitko [«J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.



Udrzba obrazu

@ Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte barvu, kterou chcete upravit,
a potom upravte pomoci tlacitek [41[ D ].

Stisknutim tlacitka [ 4 ] zeslabite barevny ton. Stisknutim tlacitka [ P ]
zesilite barevny ton.

[Jednota barev] Vie
Cervena

Zelend
Modra

[ [Esc] :Zpét [#1:Zvol [4]:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset

Pomoci tlatitka [«d] postupné piepinite obrazovky pomahajici

nastaveni.

m Vratte se na krok 5 a upravte jednotlivé Urovné.

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.
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Monitorovani a ovladani

O aplikaci EasyMP Monitor

EasyMP Monitor umoziuje z pocitate kontrolovat stav vice projektort
Epson na siti, a také je ovladat.

Software EasyMP Monitor muzete stahnout z nasledujici webové stranky.

http://www.epson.com

O pluginu Message Broadcasting

Message Broadcasting je softwarovy plugin pro aplikaci EasyMP Monitor.

Plugin Message Broadcasting lze pouzivat k odesildni zprav (souboru JPEG),
které se maji promitat na vSech projektorech Epson nebo na vybranych
projektorech pripojenych k siti.

Data je mozné odeslat ru¢né nebo automaticky pomoci nastaveni ¢asovace
aplikace EasyMP Monitor.

Plugin Message Broadcasting si muzete stdhnout z nasledujici webové
stranky.

http://www.epson.com

Zména nastaveni pomoci webového prohlizece
(Ovladani pomoci webového rozhrani)

Funkce projektoru lze nastavit a projektor ovladat prostfednictvim
webového prohlizece v pocitaci pripojeného k projektoru v siti. Tato funkce
umoznuje vzdalené nastavovani a ovladani. Vzhledem k tomu, Ze miuzete
pouzivat klavesnici pocitace, je zadavani znaki vyzadovanych pro nastaveni
snadnéjsi.

Jako webovy prohlize¢ pouzijte Internet Explorer 8.0 nebo vyssi verzi.
Pouzijte Safari pro OS X.

e Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., mizete
webovy prohlize¢ pouzit k nastaveni a ovladani, i kdyZ je projektor
v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni).
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.122
e Pokud nabidku nelze zobrazit na jedné obrazovce, upravte pomoci
webového prohlizece nastaveni zvétseni.

Nastaveni projektoru

Pomoci webového prohlizece lze nastavit polozky, které se obvykle nastavuji
v nabidce Konfigurace projektoru. Upravy nastaveni se projevi v nabidce
Konfigurace.

Polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit pomoci webového prohlizece

e Nastaveni - Uzivatelské tlacitko

e Roz$ifené - Uzivatelské logo

e Upiesnit - Ukonceni synch. BNC, Tlacitko zavérky

e Rozsifené - Jazyk

Nastaveni polozek kazdé nabidky jsou stejnd, jako v nabidce Konfigurace
projektoru.

@ "Nabidka Konfigurace" s.113


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Monitorovani a ovladani

Polozky, které lze nastavit pouze pomoci webového prohlizece R I P
e SNMP Nézev komunity (az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki) uzivatele nelze ménit.
e Heslo Monitor (az 16 jednobajtovych alfanumerickych znak) e Muzete zménit heslo v nabidce Sit pod Konfigurace.
e Port HTTP @ Sit - Zikladni - Piist. heslo na web s.129
Pridejte port pouzivany k webovému ovladani Nelze ale zadat nasledujici
porty.
80 (vychozi), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000,
10001, 41794 Pouziti funkce Pouziti funkce Mailova zprava pro

hlaseni problémii

Otevieni obrazovky Ovladani pomoci webového rozhrani Pokud nastavite funkci mailovd zprava, budou na prednastavenou e-

mailovou adresu odesilany zpravy s oznamenim, pokud nastane
s projektorem problém nebo je vyddno varovani. To umoznuje oznamit
obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou ve vzdalenych lokalitach.

@ Sit - Mail - Mailova zprava s.127
¥y Pokud je v4§ webovy prohlize¢ nastaven k pfipojeni pies proxy server, X
@ ) o WP AR , P ’p Jent p ,p Y . Y o Lze zaznamenat maximalné az tfi umisténi (adresy) pro oznameni
nelze pouzit funkci Ovladani pomoci webového rozhrani. Chcete-li

2 . A S\ Adi s 2 g p f a zpravy s oznamenim budou odesliny do vsech tii umisténi
pouzit funkci Ovladani pomoci webového rozhrani, musite provést pravy Y

. ; v . oy soucasneé.
takova nastaveni, aby se pro pripojeni nepouzival proxy server.

Nasledujici postup slouzi k otevieni obrazovky Ovladani pomoci webového
rozhrani.

Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle pfestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, kterd oznamuje

n Spustte webovy prohlize¢ na pocitadi. obsluze, ze nastal problém.
¢ Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
Zadejte IP adresu projektoru do vstupniho pole webového muzete ovladat projektor, i kdyZ je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
prohlize¢e a na klavesnici pocitace stisknéte klavesu Enter. vypnuto napdjent).

Y Sy , . , @ Roz$ifené - Poh ni rezim s.122
Otevie se obrazovka Ovladani pomoci webového rozhrani. ZATTETC = 1O GRS TS s

Pokud je v polozce Sit v nabidce Konfigurace nastavena volba Prist.
heslo na web, otevie se obrazovka zadani hesla.

B Zobrazi se ID uzivatele a obrazovka pro zadani hesla.
Jako ID uzivatele zadejte ,EPSONWEB®.

Vychozi heslo je ,admin®.
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Precteni oznameni e-mailem o chybach e Low Air Flow Error

Je-li funkce Mailova zprava nastavena na Zapnuto, je pfi vyskytu problému o Peltier Device error/ Pump Error

nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslan nasledujici e-mail. « Shutter Warning

Odesilatel e-mailu: adresa pro adresu 1

Pfedmét: EPSON Projector

e Shutter Error

. e Cinema Filter Warning
Radek 1: Nazev projektoru, u kterého doslo k vyskytu problému

N i Filter E
Radek 2: Adresa IP projektoru, u kterého se vyskytl problém. * Cinema Filter Error

Rédek 3 a dalsi: Podrobny popis problému * No-signal
Do projektoru neptichdzi zadny signdl. Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si
Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za fadkem. Nize jsou uvedeny ovéfte, 7e je zapnuto napdjeni zdroje signalu.

hlavni soucasti zpravy. Auto Tris E
e Auto lIris Error
e Clean Air Filter
e Power Warning. (Ballast) (1)/Power Warning. (Ballast) (2)
e No Air Filter
e Power Err. (Ballast)
e Internal error
Informace o feSeni problému a vystrahach najdete pod nasledujicim
e Fan related error odkazem.
e Sensor error @ "Vyznamy indikatord" s.141
e Lamp timer failure
e Lamp Warning (1)/Lamp Warning (2)
e Lamp out
e Lamp type mismatch
e Incorrect projection mode
e Internal temperature error
e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification (1)/Lamp replacement notification (2)

e Low Air Flow
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Sprava pomoci SNMP Otevieni obrazovky Web Remote
Nastavenim polozky SNMP v nabidce Konfigurace na Zapnuto budou do Funkce Web Remote umoziuje provadét operace vzdaleného ovladani
urceného pocitace odesilany zpravy s oznamenim, pokud se vyskytne projektoru pouzitim webového prohlizece.
problém nebo se vyskytne varovani. To umoznuje oznamit obsluze
problémy s projektory, i kdyZ jsou ve vzddlenych lokalitich. n Oteviete obrazovku Ovladani pomoci webového rozhrani.

@ Sit - Dalsi - SNMP s.116

e Spravu SNMP by mél provadét sprévce sit¢ nebo nékdo, kdo je se a Klepnéte na polozku Web Remote.
siti seznameny.
e Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, potfebujete
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP.

=== Image

e Agent SNMP pro tento projektor je v souladu s verzi 1 (SNMPvl).

Color Mods
e Funkce spravy pomoci protokolu SNMP nelze pouzivat u bezdratové
sit¢ LAN v rezimu pfipojeni Rychly.

Brightn=ss

e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.
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B Objevi se obrazovka Web Remote. Ovladani objektivu

_ Objektiv Ize ovladat pomoci webového prohlize¢e vyuzitim moznosti Lens
—=ll I ‘ Control na obrazovce Ovladani pomoci webového rozhrani.

s P
DVI-D |

- Image
Color Mode

J HDET |

Brightness

Tlatitko [(1)]

Slouzi k zapnuti projektoru.

Tladitka pro pfepinéni vstupu

@ "Piepnuti na pozadovany obraz" s.58
Tlacitko [Freeze]

@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.94
Tlacitko [Shutter]

@ "Docasné skryti obrazu (Zavérka)" s.93
Tlacitka [Page]

<« [0]»[KI[»[<][5]b4

@ "Dalkovy ovladac" s.19 Repext

Tla¢itko [Search]

Polozka Funkce
@ "Automatickd detekce vstupnich signaltia zména promitaného obrazu
(Search)" s.57 Opakovat Posune objektiv na maximalni nebo minimalni posun.
Tlaéitko [(D] @ Zastavi posun.
Slouzi k vypnuti projektoru.
Krok Posune objektiv o pfedem urceny rozsah.
¥ ) Posune objektiv na stred.
4 €
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Piikazy ESC/VP21 Polozka Phikaz
SDI SOURCE 60
Projektor Ize ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21. (Pouze pro EB-Z10005U/EB-Z10000U/
EB-Z9875U/EB-Z9870U)
. . HDBaseT SOURCE 80
Seznam prikazi
Zapnuti/vypnuti Zapnuto MUTE ON
POk}ld je do pr?jektoru Vord?sllén Rﬁkaz k ’zapnu’t‘i, Projel‘dor se zapne funkce Zavérka Vypnuto MUTE OFF
a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ":" (3Ah). Na konec kazdého prikazu ptidejte kéd (CR) (0Dh) a odeslete.
Kdyz projektor provede piikaz, vrati "" a pfijme daldi piikaz. Dal3{ podrobnosti vém poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stredisko
Jestlize pfi zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybovd zprava EOdf(;(rz’ jehoZ adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson - seznam
"." on a u-

a dvojtecka

Nize jsou uvedeny hlavni soucasti. " Projektor Epson — seznam kontakti

Polozka Prikaz
Zapnuti a vypnuti | Zapnuto PWR ON Schéma zapojeni kabeli
napéjeni Vypnuto PWR OFF
Volba signlu Pocita¢ Auto SOURCE 1F Sériove pripojeni
RGB SOURCE 11 e Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)
Komponent SOURCE 14
BNC Auto SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Komponent SOURCE B4
DVI-D SOURCE A0
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
LAN SOURCE 53
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e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C . . .

<Projektor> <Pocital> 0 apllkaCl PJLink
PJLink Classl byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
Fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokoli pro
fizeni projektord.

RS-232C

Projektor je v souladu se standardem PJLink Classl vytvofenym asociaci
JBMIA.

Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. Podrobnéjsi
informace o nastaveni sité naleznete nize.

@ "Nabidka Sit" s.127

Tento projektor je kompatibilni se vSemi prfikazy, kromé nasledujicich

<Projektor> ériovy PC kabel <Pocitac>
rojetor (sériovy abel) octtac prikazii definovanych standardem PJLink Classl, a shoda byla potvrzena
GND 5 5 GND ovéfenim prizpusobivosti podle standardu PJLink.
RD 2 < 3 TD URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
™D 3 » 2 RD e Nekompatibilni ptikazy
Funkce Pfikaz PJLink
Néze\ll signa- Funkce Nastaveni ztlume- | Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
u .
ni Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21
GND Zemé signalového vodice
D Odesilani dat e Nézvy vstupti definovanych standardem PJLink a odpovidajici
RD Ptijem dat konektory projektoru
Zdroj Prikaz PJLink
Komunika¢ni protokol Poditad INPT 11
e Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s BNC INPT 13
o Délka dflt: 8 bitd Video INPT 21
e Parita: Zadna SVid INPT 22
e Stop bit: 1 bit “rideo
e Rizeni toku: Zadné DVI-D INPT 31



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Zdroj Prikaz PJLink . . .
o) rkazFHn O aplikaci Crestron RoomView®
HDMI INPT 32
C® i vt . , N

SDI INPT 34 Crestron@Room\flciw je 1ntegrovan?7 r1d1c’1 §ystem ,polsk,ytovvany spolevzlcnos,tl
(Pouze pro EB-Z10005U/EB- Cvr.esqon’ . Lze Je;*)vpouzwat k monitorovani a ovladani nékolika zafizeni
Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U) ptipojenych do site.
LAN INPT 52 Projektor podporuje fidici protokol, a proto jej lze pouzit v systému

. @
HDBaseT INPT 56 zaloZzeném na Crestron RoomView®.

Podrobngéjsi informace o Crestron RoomView® ziskate na webovych
strankach spole¢nosti Crestron®. (Podporovany jsou pouze obrazovky

e Néazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce" ok ; )
v anglické jazykové verzi.)

EPSON
http://www.crestron.com

e Nézev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu"

EPSON 10005/10000 Diéle naleznete prehled aplikace Crestron RoomView®.

ebekacbadl e Dalkové ovladani pomoci webového prohlizece

EPSON 9750 . [ v . i - ,
Projektor lze ovladat prostfednictvim pocitace podobné jako pomoci

EPSON 11000 dalkového ovladace.

EPSON 9900

EPSON 9800 e Monitorovani a ovladani pomoci aplika¢niho softwaru

EPSON 11005/11000 Ke sledovani zafizeni v systému, komunikaci se stfediskem napovédy

EPSON 9870 a odesilani nouzovych zprav lze pouzit aplikaci Crestron RoomView®

Express nebo Crestron RoomView® Server Edition od spolecnosti
Creston®. Dalsi podrobnosti viz nasledujici webové stranky.
http://www.crestron.com/getroomview

V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocitaci pomoci webového
prohlizece.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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X Pouziti okna ovladani
e Zadavat lze pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.
e Pii pouziti Crestron RoomView® nelze vyuzit nasledujici funkece. (

Message Broadcasting (zdsuvny modul EasyMP Monitor)

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.187

¢ Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap., T
muzete ovladat projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je (2) ———T
vypnuto napdjeni).

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.122

Video2

Ovladani projektoru z pocitace —

Otevieni okna ovladani

Pfed provedenim libovolnych operaci zkontrolujte nasledujici body.

. . . v v . Kl ti tlacitka j Z adét nasledujici .
e Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti. @ Klepnutim na tladitka je mozno providét nésledujic operace

e Nastavte Crestron RoomView v nabidce Sit na Zapnuto. Tladitko e
@ Sit - Dalsi - Crestron RoomView s.135 VI
Power Zapne a vypne napéjeni projektoru.
n Spustte webovy prohlize¢ na potitaci A/V Mute Stisknutim docasné zapnete nebo vypnete obraz.
@ "Docasné skryti obrazu (Zavérka)" s.93

a Zadejte IP adresu projektoru do vstupniho pole webového
prohlizece a na klavesnici pocitace stisknéte kladvesu Enter. @ Piepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat vstupni
Zobrazi se okno ovladani zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (a) nebo (b)

prochazejte seznamem nahoru nebo dolii. Aktualni vstupni zdroj obrazového
signalu se zobrazuje modre.

V ptipadé potteby lze zménit nazev zdroje.
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@ Klepnutim na tla¢itka je mozno provddét nésledujici operace. Chcete-li zobrazit
tlacitka, ktera se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (c) nebo (d)
prochazejte doleva nebo doprava.

Tlacitko Funkce

Freeze Stisknutim zastavite nebo znovu rozpohybujete obraz.
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.94

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravuje sytost barev obrazu.

Sharpness Upravuje ostrost obrazu.

Zoom Klepnutim na tlacitko [®] zvétsite obraz bez ovlivnéni
velikosti projekéni plochy. Klepnutim na tla¢itko [Q)]
zmensite obraz, ktery byl zvétsen pomoci tladitka [®)].
Klepnutim na tlacitka [a ] [ ¥ ][4 ] [ P ] mlZete
zvétSenym obrazem prochazet.

@ "Zvétseni Casti obrazu (E-Zoom)" 5.94

@ Tlatitka [a][¥][4][P] maji stejnou funkci jako tlacitka [ a ], [ w], [ 4]

a [ ] na délkovém ovladaci. Klepnutim na ostatni tla¢itka je mozno provddét

nésledujici operace.

Tlacitko

Funkce

OK

Ma stejnou funkci jako tlacitko [ ¢J] na dalkovém
ovladadi.
@ "Dalkovy ovladac" s.19

Menu

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.

Auto

Klepnutim béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer lze automaticky optimalizovat
moznosti Sefizeni soubéhu, Synchronizace a Pozice.

Search

Prepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalt a zména
promitaného obrazu (Search)" s.57

Esc

Ma stejnou funkei jako tlacitko [Esc] na ddlkovém
ovladadi.

@ "Dalkovy ovladac” s.19

@ Klepnutim na karty je mozno provadét nasledujici operace.

Karta

Funkce

Contact IT Help

Zobrazuje okno Stfedisko napovédy. Slouzi k odesilani
zprav spravci a ptijmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView® Express.

Info Zobrazuje informace o aktualné pfipojeném
projektoru.
Tools Méni nastaveni aktualné pfipojeného projektoru. Viz

dalsi ¢ast.
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Pouziti okna nastrojl Polozka Funkce

Pti klepnuti na kartu Tools v okné ovladéni se otevie ndasledujici okno. Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (Jméno miize
Toto okno lze pouzit k upravé nastaveni aktudlné ptipojeného projektoru. obsahovataz 32 jednobajtovychalfanumerickych znakd
a symbold.)

DHCP Vybérem Enabled povolite DHCP. Je-li povoleno
DHCP, nelze zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se prifadi aktudlné
Crestron Contol Projector User Passmord pripojenému projektoru.
1P Addrass 19216003 Projecior ame | L0 3é | Emabled T
g Lacatin 55t Hawpassirs Subnet Mask Zadejte masku podsité aktudlné pripojeného
Port| 21794 Assigned To | Jonn Confirm .
[sens | e Send projektoru.
EHEP |_|Enakien
i Adimin Password Default Gateway Zadejte adresu brany aktualné pripojeného projektoru.
Subnat Mask | 255 255 2950 |l makied
: S S— Send Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
L s | L s | provedené v okné Projector.
= @ Admin Password
= B Ma-li se pti otevirani okna Tools pozadovat zadani hesla, vyberte zaskrtavaci pole
Enabled.
@ Crestron Control Nastavit lze nasledujici polozky.
Provadi nastaveni centralnich ovladact Crestron®.
Polozka Funkce
(2 Pro]ect.oi' ¢ leduiici volozk New Password Pfi zméné hesla k otevreni okna Tools zadejte nové
Nastavit Ize ndsledujict polozky. heslo. (Ndzev mtiZze obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Polozka Funkce Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Projector Name Zadejte nazev, kterym se aktudlné ptipojeny projektor Password. Pokud zadané hesla nejsou stejnd, zobrazi se
odlisi od ostatnich projektorti ptipojenych do sité. chyba.
(Nazev mize ,Obsaho"%t az 15 jednobajtovych Send Klepnutim na toto tlagitko se potvrzuji zmény
alfanumerickych znaki.) provedené v okné Admin Password.
Location Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (Jméno mtize obsahovat az 32
jednobajtovych alfanumerickych znaki a symbola.)
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@ User Password
Ma-li se pti otevirani okna ovladani v pocitaci pozadovat zadani hesla, vyberte
zagkrtavaci pole Enabled.
Nastavit lze nasledujici polozky.

Polozka Funkce

New Password Pfi zméné hesla k otevfeni okna ovladani zadejte nové
heslo. (Nazev miize obsahovat aZ 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadand hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send Klepnutim na toto tlacitko se potvrzuji zmény

provedené v okné User Password.




Volitelné Prislusenstvi a Spotrebni Material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni material. Tyto Sada kabelu dilkového ovladani ELPKC28
vyrobky si zakupte v pripadé potfeby. Nasledujici seznam volitelného (10 m 2dilns sada)

pfislusenstvi a spotfebniho materidlu je platny k dubnu roku 2014. Udaje
o prislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni

a dostupnost se muze li$it v zavislosti na zemi zakoupeni. Pfijimac bezdratové mysi ELPST16

Pomoci tohoto zafizeni lze ovladat ukazatel mysi na pocita¢i dalkovym
ovlada¢em projektoru a také ovladat strankovani nahoru/dolu.

K pouziti pro zajisténi funkce dilkového ovladace z jisté vzdalenosti.

Volitelné ph’s|u§enstv|’ Vysila¢ HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Tento vysila¢ provadi vysilani na dlouhé vzdalenosti pro signaly HDMI a ridici
Standardni zvétSovaci objektiv ELPLS04 signaly pro 1 kabel mistni sit¢ LAN. Vychazi ze standardu HDBaseT.
Kratky zvétSovaci objektiv ELPLU0O2 Projektor dokumentd ELPDC11/ELPDC20
giroko(jhh’/ objektiv pro zadni projekci ELPLR0O4 Pouzijte pfi promitani materidld, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo félie.
Sirokothly zvétsovaci objektiv ELPLWO4 Jednotka bezdratové sité LAN ELPAPQ7
Stfedni zvétSovaci objektiv ELPLM06 Pouzijte pti bezdritovém ptipojeni pocitace k projektoru a promitan.
Stfedni zvétsovaci objektiv ELPLM07 Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09
Dlouhy zvétSovaci objektiv ELPLLO7 Slouzi k rychlému navéazdni pfimého spojeni mezi projektorem a pocitacem
Podrobnéjdi informace o projekéni vzdalenosti jednotlivych objektivii viz nize. s nainstalovanym operaénim systémem Windows.
@ "Format platna a Projekéni vzdalenost" s.201 Polarizator ELPPLO1
Pocitatovy kabel ELPKCO02 Toto nastaveni je k dispozici pouze u standardniho zvétiovactho objektivu
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolikd/mini D-Sub 15 kolikd) ELPLS04, stfedniho zvétSovaciho objektivu ELPLMO06 a dlouhého zvétSovaciho

objektivu ELPLLO7.
Pfipevnéte k tomuto projektoru pti instalaci dvou projektort na sebe a promitani

Pocitacovy kabel ELPKC09 obrazu 3D.
(3 m - pro mini D-Sub 15 kolikG/mini D-Sub 15 kolikd)
Pocitatovy kabel ELPKC10
(20 m - pro mini D-Sub 15 kolikGi/mini D-Sub 15 kolik{)
Pouzijte jeden z téchto delsich kabelt v pripadé, Ze je pocitacovy kabel dodany
s projektorem ptili§ kratky.

Ram ELPMB44

Kabel komponentniho videa ELPKC19 . e . . o i . .
. o _ . Kovovy drzak projektoru pii promitdni na vy$ku nebo vice projektory nad
(3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolikd/RCA samcix3) sebou.

Slouzi k pfipojeni zdroje komponentniho videa””.

Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel doddvan s projektorem.

Pasivni 3D bryle (standardni souprava s péti kusy) ELPGS02A
Pasivni 3D bryle (sada péti kusi pro déti) ELPGS02B

Pasivni polarizované 3D bryle. Tyto bryle pouzivejte pti sledovani obrazu 3D
promitaného projektory.




Volitelné Prislusenstvi a Spotrebni Material

Nizkd montazni konzola* ELPMB25
Vysoka montazni konzola* ELPMB26
Slouzi k montazi projektoru pod strop.

*  Pri zavé$ovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti. Obratte se

evyr

Epson - seznam kontakttL.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Spotiebni Material

Lampa (jedno baleni) ELPLP81
Lampa (dvé baleni) ELPLP82
Pro vyménu pouzité lampy.

Lampa (uréené k promitani na vy$ku) (jedno baleni) ELPLP83
Lampa (uréené k promitani na vysku) (dvé baleni) ELPLP84
Slouzi k promitani na vysku.

Vzduchovy filtr ELPAF46

Pouzijte jako nahradu za jiz pouzity vzduchovy filtr.




Format platna a Projekcni vzdalenost

pro EB_Z1 0005U/EB_Z1 OOOOU/EB_29875U/EB_ Standardni zvétsovaci objektiv ELPLS04

Z9870U/EB-Z9750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené
standardnimi zvétsovacimi objektivy.

Z9800W
Jednotky: cm
N 1 (2
Velikost platna 16:10 MlnlmalnléSilrokouhly) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) odshora dold
60" 130x81 199 - 326 -8-+89
70" 151x94 233 -382 -9 - +104
80" 172x108 268 - 438 -11-+119
90" 194x121 302 - 493 -12 - +133
+ 9 100" 215x135 337 - 549 -14 - +148
120" 258x162 406 - 661 -16 - +178
150" 323x202 509 - 828 -20 - 4222
o) 200" 431x269 682 - 1106 -27 - +296
> ]
0 250" 538x337 855-1385 -34 - +370
300" 646x404 1027 - 1663 -41 - +444
@) Projekéni vzdalenost -
350 754x471 1200 - 1942 -47 - +519
@  Vzdélenost od stiedu objektivu k zdkladné projekéni plochy. Méni se -
v zavislosti na nastaveni svislého posunu objektivu. 400 862x538 1372 - 2220 54-+593
@ Stied objektivu 450" 969x606 1545 - 2499 -61 - +667
500" 1077x673 1717 - 2777 -68 - +741
Jednotky: cm
(1) (2]
Velikost platna 16:9 M|n|maln|;Si|rokouth) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Odshora dolt
59" 131x73 201 - 330 -12- 486




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:9 Minimélm';Siirokoﬁhl)’/) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Oeslher el

60" 133x75 205 - 336 -13 - +87
70" 155x87 240 - 393 -15-+102
80" 177x100 276 - 450 -17 - +116
90" 199x112 311 - 507 -19 - +131
100" 221x125 347 - 565 -21-+145
120" 266x149 417 - 679 -25-+174
150" 332x187 524 - 851 -31-+218
200" 443x249 701 - 1137 -42 - +291
250" 553x311 879 - 1423 -52 - +363
300" 664x374 1056 - 1710 -63 - +436
350" 775x436 1233 - 1996 -73 - +509
400" 886x498 1411 - 2282 -83 - +581
450" 996x560 1588 - 2569 -94 - +654
486" 1076x605 1716 - 2775 -101 - +706

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Cittaneitaelalll
100" 203x152 383 -623 -15-+168
120" 244x183 461 - 749 -18 - +201
150" 305x229 578 - 938 -23 - 4252
200" 406x305 773 - 1253 -31-4335
250" 508x381 969 - 1569 -38 - +419
300" 610x457 1164 - 1884 -46 - +503
350" 711x533 1359 - 2199 -54 - 4587
400" 813x610 1555 - 2515 -61 - +671
441" 896x672 1715 -2773 -68 - +740

Kratky zvétSovaci objektiv ELPLUO2

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’alfu’ (Tele) Qitklnere el
53" 108x81 199 - 326 -8 - +89
60" 122x91 226 - 370 -9-+101
70" 142x107 265 - 433 -11 - +117
80" 163x122 304 - 497 -12 - +134
90" 183x137 343 - 560 -14 - +151

Maximéalfu’ (Tele) Qb ellll

60" 130x81 80 - 97 -8 - 189

70" 151x94 94 - 114 -9 - 1104
80" 172x108 108 - 131 S11-+119
90" 194x121 122 - 148 -12- 4133
100" 215x135 136 - 165 14-+148
120" 258x162 165 - 199 16- +178
150" 323x202 207 - 251 20 - 4222
200" 431x269 278 -336 127 - 4296




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim:Ifu' (Tele) Cidldnere dllly
250" 538x337 349 - 421 -34 - +370
300" 646x404 420 - 507 -41 - +444
350" 754x471 491 - 592 -47 - 4519
400" 862x538 562 - 678 -54 - +593
450" 969x606 633 - 763 -61 - +667
500" 1077x673 704 - 848 -68 - +741

Jednotky: cm

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

az .

Maximalni (Tele) Odshora dolt
450" 996x560 651 - 784 -94 - +654
486" 1076x605 704 - 848 -101 - +706

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima?lfu’ (Tele) Qb ellll

53" 108x81 80 - 97 -8 - 189

60" 122x91 91-110 -9~ 1101
70" 142x107 107 - 130 11- 4117
80" 163x122 123 - 149 12 - +134
90" 183x137 139 - 168 -14 - +151
100" 203x152 155 - 188 -15- +168
120" 244x183 187 - 226 -18 - +201
150" 305x229 236 - 284 23 - 4252
200" 406x305 316 - 381 231 - +335
250" 508x381 396 - 478 238 - +419
300" 610x457 477 - 574 46 - +503
350" 711x533 557 - 671 54 - +587
400" 813x610 638 - 768 61 - +671
441" 896x672 703 - 847 68 - +740

Maxima’alfu’ (Tele) Qitklnere el
59" 131x73 80 - 98 12 - +86
60" 133x75 82 - 100 13- 487
70" 155x87 97 - 117 -15-+102
80" 177x100 111-135 -17 - +116
90" 199x112 126 - 152 -19 - +131
100" 221x125 140 - 170 -21 - +145
120" 266x149 170 - 205 2251174
150" 332x187 213 - 258 -31- 4218
200" 443249 286 - 346 -42 - 4291
250" 553x311 359 - 433 52 - 4363
300" 664x374 432 -521 -63 - +436
350" 775x436 505 - 609 73 - 4509
400" 886x498 578 - 697 -83 - +581




Format platna a Projekcni vzdalenost

Sirokouhly objektiv pro zadni projekci ELPLRO4 Velikost platna 16:9 (1] (2]
Posun objektivu neni podporovan. 120 266x149 185 +75
]ednotky' cm 150" 332x187 233 +93
Velikost platna 16:10 (1) (2] 200 443x249 313 +125
60" 130x81 87 +40 250" 553x311 393 +156
70" 151x94 102 47 300" 664x374 473 +187
80" 172x108 118 +54 350" 775x436 553 +218
90" 194x121 133 +61 400" 886x498 633 +249
100" 215x135 149 467 450" 996x560 713 +280
120" 258x162 180 +81 486" 1076x605 770 +303
150" 323x202 227 +101 q "
ednotky: cm
200" 431x269 304 +135 J Y
: Velikost platna 4:3 (1] (2]
250" 538x337 382 +168
53" 108x81 87 +40
300" 646x404 460 +202
60" 122x91 99 +46
350" 754x471 538 +236
70" 142x107 117 +53
400" 862x538 615 +269
80" 163x122 134 +61
450" 969x606 693 +303
90" 183x137 152 +69
500" 1077x673 771 +337
100" 203x152 169 +76
Iednotky' cm 120" 244x183 205 +91
Velikost platna 16:9 o 7} 150 305x229 257 114
59" 131x73 38 +37 200" 406x305 345 +152
60" 133x75 89 +37 250" 508x381 433 +191
70" 155x87 105 +44 300" 610x457 521 +229
80" 177x100 121 +50 350" 711x533 610 +267
90" 199x112 137 +56 400" 813x610 698 +305
100" 221x125 153 +62 441" 896x672 770 +336




Format platna a Projekcni vzdalenost

Sirokouhly zvétsovaci objektiv ELPLWO04

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Odshora dold
80" 177x100 207 - 285 -17 - +116
90" 199x112 234 - 321 -19 - +131
100" 221x125 261 - 358 -21 - +145
120" 266x149 315-431 -25-+174
150" 332x187 395 - 540 -31 - 4218
200" 443x249 530 - 723 -42 - 4291
250" 553x311 664 - 905 -52 - 4363
300" 664x374 798 - 1088 -63 - +436
350" 775x436 933 -1270 -73 - +509
400" 886x498 1067 - 1453 -83 - +581
450" 996x560 1201 - 1635 -94 - +654
486" 1076x605 1298 - 1767 -101 - +706

Jednotky: cm

Maxim;ITn’ (Tele) Oekine clly

60" 130x81 149 - 206 -8 -+89

70" 151x94 175 - 242 -9-+104
80" 172x108 202 - 277 -11-+119
90" 194x121 228 - 313 -12-+133
100" 215x135 254 - 348 -14 - +148
120" 258x162 306 - 419 -16 - +178
150" 323x202 385 - 526 -20 - +222
200" 431x269 515-703 -27 - +296
250" 538x337 646 - 881 -34 - +370
300" 646x404 777 - 1058 -41 - +444
350" 754x471 907 - 1236 -47 - +519
400" 862x538 1038 - 1413 -54 - +593
450" 969x606 1169 - 1591 -61 - +667
500" 1077x673 1299 - 1769 -68 - +741

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim:ﬁﬁ(Tele) Qitklnere el
59" 131x73 151 - 208 12- 486
60" 133x75 154 - 212 13- 487
70" 155x87 181 - 248 -15-+102

Maxim:Iil’ (Tele) Qb ellll

53" 108x81 149 - 206 -8-+89

60" 122x91 170 - 234 -9-+101
70" 142x107 200 - 274 -11-+117
80" 163x122 229 - 315 -12-+134
90" 183x137 259 - 355 -14 - +151
100" 203x152 288 - 395 -15-+168
120" 244x183 348 - 475 -18 - +201




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Cittaneitaelalll
350" 754x471 1851 - 2822 -47 - 4519
400" 862x538 2117 - 3227 -54 - +593
450" 969x606 2383 - 3631 -61 - +667
500" 1077x673 2650 - 4036 -68 - +741

Jednotky: cm

Maxim:Ifu' (Tele) Cidldnere dllly
150" 305x229 436 - 596 -23 - 4252
200" 406x305 584 - 797 -31 - 4335
250" 508x381 732 -998 -38 - +419
300" 610x457 880 - 1199 -46 - +503
350" 711x533 1028 - 1400 -54 - +587
400" 813x610 1176 - 1601 -61 - +671
441" 896x672 1298 - 1766 -68 - +740

Stredni zvétsovaci objektiv ELPLM06

Jednotky: cm

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim:;ﬁ (Tele) Qitklnere el

60" 130x81 306 - 473 -8 - 489

70" 151x94 360 - 554 -9 - 1104
80" 172x108 413 - 635 11-+119
90" 194x121 466 - 716 12- +133
100" 215x135 519 - 797 14-+148
120" 258x162 626 - 959 16-+178
150" 323x202 786 - 1202 20 - +222
200" 431x269 1052 - 1607 .27 - 296
250" 538x337 1318 - 2012 -34 - 4370
300" 646x404 1585 - 2417 -41 - +444

Maxima’?lfﬁ (Tele) Qb ellll
59" 131x73 310 - 478 12 - 486
60" 133x75 315 - 486 13- 487
70" 155x87 370 - 570 -15-+102
80" 177x100 425 - 653 .17 - +116
90" 199x112 479 - 736 -19 - +131
100" 221x125 534 - 819 21-+145
120" 266x149 644 - 986 25- +174
150" 332x187 808 - 1236 31 - 4218
200" 443x249 1082 - 1652 -42 - +291
250" 553x311 1355 - 2068 52 - 4363
300" 664x374 1629 - 2484 .63 - +436
350" 775x436 1903 - 2900 73 - +509
400" 886x498 2176 - 3317 83 - +581
450" 996x560 2450 - 3733 94 - +654
486" 1076x605 2647 - 4032 1101 - +706




Format platna a Projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Odshora dold
90" 194x121 679 - 1041 -12 - +133
100" 215x135 757 - 1160 -14 - +148
120" 258x162 913 - 1396 -16 - +178
150" 323x202 1147 - 1751 -20 - 4222
200" 431x269 1538 - 2343 -27 - 4296
250" 538x337 1928 - 2934 -34 - 4370
300" 646x404 2319 - 3526 -41 - +444
350" 754x471 2709 - 4117 -47 - 4519
400" 862x538 3100 - 4709 -54 - 4593
450" 969x606 3490 - 5300 -61 - +667
500" 1077x673 3881 - 5892 -68 - +741

Jednotky: cm

Maxim;Iil’ (Tele) CekEe el

53" 108x81 306 - 473 -8 - +89

60" 122x91 349 - 537 -9 -+101
70" 142x107 409 - 629 -11 - +117
80" 163x122 469 - 720 -12 - +134
90" 183x137 529 - 812 -14 - +151
100" 203x152 590 - 904 -15-+168
120" 244x183 710 - 1087 -18 - +201
150" 305x229 891 - 1362 -23 - +252
200" 406x305 1193 - 1821 -31-+335
250" 508x381 1494 - 2279 -38 - +419
300" 610x457 1796 - 2738 -46 - +503
350" 711x533 2097 - 3196 -54 - +587
400" 813x610 2399 - 3654 -61 - +671
441" 896x672 2646 - 4030 -68 - +740

Stredni zvétsovaci objektiv ELPLM07

Jednotky: cm

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim;ITn’ (Tele) Oekine clly
60" 130x81 445 - 686 -8 -+89
70" 151x94 523 - 805 -9-+104
80" 172x108 601 - 923 -11-+119

Maxima’?lfﬁ (Tele) Qb ellll
59" 131x73 450 - 694 -12- 486
60" 133x75 458 - 706 13- 487
70" 155x87 538 - 828 -15 - +102
80" 177x100 618 - 949 17 - +116
90" 199x112 698 - 1071 -19 - +131
100" 221x125 779 - 1192 -21 - +145
120" 266x149 939 - 1436 225 +174
150" 332x187 1180 - 1800 -31- 4218




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:9 Minimélm';Siirokoﬁhl)’/) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Oeslher el
200" 443x249 1581 - 2408 -42 - +291
250" 553x311 1983 - 3016 -52 - +363
300" 664x374 2384 - 3624 -63 - +436
350" 775x436 2785 - 4232 -73 - +509
400" 886x498 3187 - 4840 -83 - +581
450" 996x560 3588 - 5448 -94 - +654
486" 1076x605 3877 - 5886 -101 - +706

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim:ﬁﬁ (Tele) Qitklnere el

53" 108x81 445 - 686 -8 - 489

60" 122x91 507 - 780 -9~ 4101
70" 142x107 595 - 914 11-+117
80" 163x122 683 - 1048 12 - +134
90" 183x137 772 - 1182 -14 - +151
100" 203x152 860 - 1316 15- +168
120" 244x183 1037 - 1584 -18 - +201
150" 305x229 1302 - 1985 23 - 4252
200" 406x305 1744 - 2655 31- 4335
250" 508x381 2186 - 3325 238 - +419
300" 610x457 2628 - 3995 46 - +503
350" 711x533 3070 - 4664 54 - 4587

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

az .

Maximalni (Tele) Odshora dolt
400" 813x610 3512 -5334 -61 - +671
441" 896x672 3875 - 5883 -68 - +740

Dlouhy zvétsovaci objektiv ELPLLO7

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10 Mi"imélm'girokoﬁhly) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Okl et el

60" 130x81 664 - 941 -8 - +89

70" 151x94 780 - 1103 -9 - +104
80" 172x108 896 - 1265 -11-+119
90" 194x121 1012 - 1427 -12 - +133
100" 215x135 1128 - 1589 -14 - +148
120" 258x162 1360 - 1913 -16 - +178
150" 323x202 1708 - 2399 -20 - +222
200" 431x269 2287 - 3209 -27 - +296
250" 538x337 2867 - 4020 -34 - +370
300" 646x404 3447 - 4830 -41 - +444
350" 754x471 4026 - 5640 -47 - +519
400" 862x538 4606 - 6451 -54 - +593
450" 969x606 5186 - 7261 -61 - +667
500" 1077x673 5765 - 8071 -68 - +741




Format platna a Projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

1 (2]
Velikost platna 4:3 Minimélni;SiirokoﬁhIY) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Okl et el
80" 163x122 1019 - 1436 -12 - +134
90" 183x137 1150 - 1619 -14 - +151
100" 203x152 1281 - 1803 -15-+168
120" 244x183 1544 - 2170 -18 - +201
150" 305x229 1937 - 2720 -23 - +252
200" 406x305 2594 - 3637 -31-+335
250" 508x381 3250 - 4555 -38 - +419
300" 610x457 3906 - 5472 -46 - +503
350" 711x533 4562 - 6389 -54 - +587
400" 813x610 5219 - 7307 -61 - +671
441" 896x672 5757 - 8059 -68 - +740

(1 (2
Velikost platna 16:9 | Minimalni Sirokoﬂhlv) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) CekEe el

59" 131x73 672 - 951 -12 - +86

60" 133x75 683 - 968 -13 - +87

70" 155x87 803 -1134 -15-+102

80" 177x100 922 - 1301 -17 - +116

90" 199x112 1041 - 1467 -19 - +131

100" 221x125 1160 - 1634 -21 - +145

120" 266x149 1398 - 1967 -25-+174

150" 332x187 1756 - 2467 -31 - +218

200" 443x249 2352 -3300 -42 - +291

250" 553x311 2948 - 4132 -52 - +363

300" 664x374 3543 - 4965 -63 - +436

350" 775x436 4139 - 5798 -73 - +509

400" 886x498 4735 - 6631 -83 - +581

450" 996x560 5331 - 7464 -94 - +654

486" 1076x605 5760 - 8063 -101 - +706

Jednotky: cm
(1 (2
Velikost platna 4:3 Mi"imémig"OkOﬁh'fO Sl e kT
Maximalini (Tele) Cidldnere dllly

53" 108x81 664 - 941 -8-+89

60" 122x91 756 - 1069 -9- +101

70" 142x107 887 - 1252 -11-+117




Format platna a Projekcni vzdalenost

Projekéni vzdalenosti pro EB-Z11005/EB-Z11000/  Standardni zvétsovaci objektiv ELPLS04

EB-Z9870

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené
standardnimi zvétsovacimi objektivy.

N Jednotky: cm
(1 (2]
Velikost platna 4:3 Minimélm’;Siirokoﬂhl)’l) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Odshora dold
60" 122x91 194 - 319 -5-+497
70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 -+129
+ @ 90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 - +161
120" 244x183 396 - 646 -10- +193
- Ke) 150" 305x229 497 - 809 -13 - +241
0 . 200" 406x305 665 - 1082 -17 - +322
250" 508x381 834 - 1354 -21 - +402
@) Projekeni vzdalenost
@ Vzdélenost od stiedu objektivu k zdkladné projekéni plochy. Méni se 300° 610x457 1002 - 1626 25 - +483
v z&vislosti na nastaveni svislého posunu objektivu. 350" 711x533 1171 - 1899 -30 - +563
9 Stied objektivu 400" 813x610 1339 - 2171 -34 - +643
450" 914x686 1508 - 2444 -38 - +724
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804
Jednotky: cm
(1 (2]
Velikost platna 16:9 Minimélni;Siirokoﬁhly) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Odshora dold
56" 124x70 197 - 324 17 - +87




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Cittaneitaelalll
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - 4236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - 4314
250" 538x337 884 - 1436 -56 - +393
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
350" 754x471 1241 - 2013 -79 - 4550
400" 862x538 1420 - 2302 -90 - +628
450" 969x606 1598 - 2591 -101 - +707
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740

Maxim:Ifu' (Tele) Odshora dold

60" 133x75 212 - 348 -18 - 493

70" 155x87 249 - 407 -21 - +108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 - 526 -27 - +139
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
120" 266x149 432 -704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - 4232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
250" 553x311 909 - 1476 -75 - +386
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
350" 775x436 1276 - 2069 -105 - +541
400" 886x498 1460 - 2366 -120 - +618
450" 996x560 1643 - 2663 -135 - +695
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708

Kratky zvétSovaci objektiv ELPLUO2

Jednotky: cm

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maximéalil’(TeIe) Qitklnere el
57" 123x77 195 - 321 -13 - 490
60" 130x81 206 - 338 -13- 494
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313-512 -20 - +141

Maxima?lfu’ (Tele) Qb ellll
60" 122x91 78 - 95 0-+91
70" 142x107 91-111 0-+107
80" 163x122 105 - 128 0-+122
90" 183x137 119 - 145 0-+137
100" 203x152 133 - 161 0-+152
120" 244x183 161 - 195 0-+183
150" 305x229 202 - 245 0-+229




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Cittaneitaelalll
400" 886x498 598 - 721 -83 - +581
450" 996x560 673 - 812 -93 - +654
458" 1014x570 685 - 827 -95 - +665

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3 Minimélm';Siirokoﬁhl)’/) Svisly posun objektivu
Maximalni (Tele) Oeslher el
200" 406x305 271 - 328 0-+305
250" 508x381 340 - 412 0-+381
300" 610x457 410 - 495 0 - +457
350" 711x533 479 - 578 0-+533
400" 813x610 548 - 662 0-+610
450" 914x686 617 - 745 0-+686
500" 1016x762 686 - 828 0-+762

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima?lfu’ (Tele) Qb ellll

57" 123x77 78 - 95 8- +84

60" 130x81 82 - 101 -8 - 489

70" 151x94 97- 118 -9 - 1104
80" 172x108 112 - 136 S11-+118
90" 194x121 127 - 154 -12 - +133
100" 215x135 141 - 171 -13 - +148
120" 258x162 171 - 207 16- +178
150" 323x202 215 - 260 20 - +222
200" 431x269 288 - 348 27 - 4296
250" 538x337 361 - 437 34- 4370
300" 646x404 435 - 525 -40 - +444
350" 754x471 508 - 613 47 - 4518
400" 862x538 581 - 702 54 4592
450" 969x606 655 - 790 61 - +666
471" 1014x634 685 - 827 63 - +697

Maxima’alfu’ (Tele) Qitklnere el
56" 124x70 79 - 96 12 - 481
60" 133x75 85 - 104 12- 487
70" 155x87 100 - 122 -15- +102
80" 177x100 115 - 140 -17 - +116
90" 199x112 130 - 158 -19 - +131
100" 221x125 145 - 176 21-+145
120" 266x149 175-213 -25-+174
150" 332x187 221-267 31 - 4218
200" 443x249 296 - 358 42 - 4291
250" 553x311 371 - 449 152 - +363
300" 664x374 447 - 540 .62 - +436
350" 775x436 522 - 631 73 - +508




Format platna a Projekcni vzdalenost

Sirokouhly objektiv pro zadni projekci ELPLRO4 Velikost platna 16:9 (1] (2]
Posun objektivu neni podporovan. 120" 266x149 192 +75
Jednotky: cm 150" 332x187 242 +93
Velikost platna 4:3 ) ) 200" 443%249 324 +125
60" 12261 84 46 250" 553x311 407 +156
0" 1452107 100 53 300" 664x374 490 +187
50" 1632122 115 761 350" 775x436 573 +218
90" 1832137 130 269 400" 886x498 656 +249
100" 2032152 145 776 450" 996x560 738 +280
120" 244x183 176 91 458" 1014x570 752 +285
150" 305x229 221 +114
200" 406x305 297 1152 Jednotky: cm
50" 508381 73 o1 Velikost platna 16:10 (1) (2]
300" 610x457 449 +229 57" 12377 8 +38
350" 711x533 525 +267 60" 130x81 % 40
400" 813x610 601 +305 70" 13hod 10 il
450" 914x686 677 +343 80" 172x108 122 o
500" 1016x762 753 +381 %0 Pzl 138 +ol
100" 215x135 154 +67
Jednotky: cm 120" 258x162 187 +81
Velikost plétna 16:9 o @ 150" 323x202 235 101
6" 124x70 Py 35 200" 431x269 315 +135
60" 133575 93 37 250" 538x337 396 +168
20" 155x87 109 a4 300" 646x404 477 +202
50" 177%100 126 50 350" 754x471 557 +236
90" 199x112 " 56 400" 862x538 638 +269
100" 21x125 159 2 450" 969x606 718 +303
471" 1014x634 752 +317




Format platna a Projekcni vzdalenost

Sirokouhly zvétsovaci objektiv ELPLWO04

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Odshora dold
80" 177x100 215-295 -24 - 4124
90" 199x112 243 - 333 -27 - +139
100" 221x125 271 -371 -30 - +155
120" 266x149 327 - 446 -36 - +185
150" 332x187 410 - 560 -45 - 4232
200" 443x249 549 - 748 -60 - +309
250" 553x311 689 - 937 -75 - 4386
300" 664x374 828 - 1126 -90 - +464
350" 775x436 967 - 1315 -105 - +541
400" 886x498 1107 - 1504 -120 - +618
450" 996x560 1246 - 1693 -135 - +695
458" 1014x570 1268 - 1723 -137 - +708

Jednotky: cm

Maxim;ITn’ (Tele) Oekine clly

60" 122x91 146 - 201 -5-497

70" 142x107 171 - 236 -6-+113
80" 163x122 197 - 270 -7 -+129
90" 183x137 222 - 305 -8 - +145
100" 203x152 248 - 340 -8 - +161
120" 244x183 299 - 409 -10- +193
150" 305x229 376 - 513 -13 - 4241
200" 406x305 504 - 686 -17 - 4322
250" 508x381 632 - 860 -21 - +402
300" 610x457 759 - 1033 -25 - +483
350" 711x533 887 - 1207 -30 - +563
400" 813x610 1015 - 1380 -34 - +643
450" 914x686 1143 - 1553 -38 - +724
500" 1016x762 1271 - 1727 -42 - +804

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim:ﬁﬁ (Tele) Qitklnere el
56" 124x70 148 - 204 -17 - +87
60" 133x75 159 - 220 18- 493
70" 155x87 187 - 257 -21-+108

Maxim:Iil’ (Tele) Qb ellll
57" 123x77 147 - 202 -13-490
60" 130x81 155-213 -13- 494
70" 151x94 182 - 250 -16 - +110
80" 172x108 209 - 287 -18 - +126
90" 194x121 236 - 324 -20 - +141
100" 215x135 263 - 360 -22 - +157
120" 258x162 318 -434 -27 - +188




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Cittaneitaelalll
300" 610x457 1547 - 2363 -25 - +483
350" 711x533 1807 - 2759 -30 - +563
400" 813x610 2067 - 3155 -34 - +643
450" 914x686 2327 - 3552 -38 - 4724
500" 1016x762 2587 - 3948 -42 - +804

Jednotky: cm

Maxim:Ifu' (Tele) Cidldnere dllly
150" 323x202 399 - 544 -34 - 4236
200" 431x269 534 -728 -45 - 4314
250" 538x337 670 - 912 -56 - +393
300" 646x404 805 - 1096 -67 - +471
350" 754x471 941 - 1279 -79 - +550
400" 862x538 1076 - 1463 -90 - +628
450" 969x606 1212 - 1647 -101 - +707
471" 1014x634 1269 - 1724 -106 - +740

Stredni zvétsovaci objektiv ELPLM06

Jednotky: cm

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim:ﬁﬁ (Tele) Qitklnere el

60" 122x91 299 - 462 -5-497

70" 142x107 351 - 541 6-+113
80" 163x122 403 - 621 7-+4129
90" 183x137 455 - 700 8- +145
100" 203x152 507 - 779 -8-+161
120" 244x183 611-937 110 - +193
150" 305x229 767 - 1175 13- +241
200" 406x305 1027 - 1571 -17 - +322
250" 508x381 1287 - 1967 221 - +402

Maxima’?lfﬁ (Tele) Qb ellll

56" 124x70 304 - 470 17 - 487

60" 133x75 326 - 505 18- 493

70" 155x87 383 - 591 21-+108
80" 177x100 440 - 677 24 - 4124
90" 199x112 496 - 764 227 - +139
100" 221x125 553 - 850 130 - +155
120" 266x149 666 - 1022 236 - +185
150" 332x187 836 - 1281 -45 - 1232
200" 443249 1120 - 1713 -60 - +309
250" 553x311 1403 - 2144 75 - +386
300" 664x374 1686 - 2576 -90 - +464
350" 775x436 1969 - 3007 -105 - +541
400" 886x498 2253 - 3439 -120 - +618
450" 996x560 2536 - 3870 135 - +695




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

az 3
Maximalni (Tele) Odshora dolu
458" 1014x570 2581 - 3939 -137 - +708

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10 | Minimélni Sirokoﬂhl)’l) Svisly posun objektivu
Maximalnf (Tele) Qitklnere el

57" 123x77 301 - 465 13- 490

60" 130x81 317 - 491 13- +94

70" 151x94 372 - 575 .16 - +110

80" 172x108 428 - 659 18- +126
90" 194x121 483 - 743 20 - +141

100" 215x135 538 - 826 22-+157
120" 258x162 648 - 994 27-+188
150" 323x202 813 - 1246 -34- 4236
200" 431x269 1089 - 1666 .45 - 4314
250" 538x337 1365 - 2086 .56 - +393
300" 646x404 1640 - 2506 -67 - +471

350" 754x471 1916 - 2926 79 - 4550
400" 862x538 2191 - 3346 -90 - +628
450" 969x606 2467 - 3765 1101 - +707
471" 1014x634 2583 - 3942 106 - +740

Stiredni zvétSovaci objektiv ELPLM07

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim;ITn’ (Tele) Celinemellll

60" 122x91 433 - 670 -5-497

70" 142x107 509 - 786 -6-+113
80" 163x122 585 -901 -7 -+129
90" 183x137 661 - 1017 -8 - +145
100" 203x152 738 - 1133 -8 - +161
120" 244x183 890 - 1364 -10- +193
150" 305x229 1118 - 1711 -13 - +241
200" 406x305 1499 - 2289 -17 - 4322
250" 508x381 1880 - 2867 -21 - +402
300" 610x457 2261 - 3445 -25 - 4483
350" 711x533 2642 - 4023 -30 - 4563
400" 813x610 3023 - 4601 -34 - 4643
450" 914x686 3404 - 5180 -38 - 4724
500" 1016x762 3784 - 5758 -42 - 4804

Jednotky: cm

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima?lfu’ (Tele) Qb ellll
56" 124x70 441 - 682 -17 - +87
60" 133x75 474 -732 18- 493
70" 155x87 557 - 858 21-+108




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima’?lfu’ (Tele) Cittaneitaelalll
150" 323x202 1187 - 1815 -34 - 4236
200" 431x269 1591 - 2428 -45 - 4314
250" 538x337 1994 - 3040 -56 - +393
300" 646x404 2398 - 3653 -67 - +471
350" 754x471 2802 - 4266 -79 - 4550
400" 862x538 3206 - 4879 -90 - +628
450" 969x606 3609 - 5492 -101 - +707
471" 1014x634 3779 - 5749 -106 - +740

Maxim:Ifu' (Tele) Odshora dold
80" 177x100 640 - 984 -24 - +124
90" 199x112 723 -1110 -27 - +139
100" 221x125 806 - 1236 -30 - +155
120" 266x149 972 - 1488 -36 - +185
150" 332x187 1221 - 1866 -45 - +232
200" 443x249 1636 - 2496 -60 - +309
250" 553x311 2051 - 3126 -75 - +386
300" 664x374 2465 - 3755 -90 - +464
350" 775x436 2880 - 4385 -105 - +541
400" 886x498 3295 - 5015 -120 - +618
450" 996x560 3710 - 5645 -135 - +695
458" 1014x570 3777 - 5746 -137 - +708

Dlouhy zvétsovaci objektiv ELPLLO7

Jednotky: cm

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxim;Iil’ (Tele) Qitklnere el
57" 123x77 436 - 675 -13-490
60" 130x81 460 - 712 -13- 494
70" 151x94 541 - 834 -16 - +110
80" 172x108 622 - 957 -18 - +126
90" 194x121 703 - 1079 -20 - +141
100" 215x135 783 - 1202 -22 - +157
120" 258x162 945 - 1447 -27 - +188

Maxima’?lfﬁ (Tele) Qb ellll

60" 122x91 647 - 918 -5-197

70" 142x107 760 - 1077 -6-+113
80" 163x122 874 - 1235 7-+4129
90" 183x137 987 - 1393 8- +145
100" 203x152 1100 - 1552 -8-+161
120" 244x183 1326 - 1868 210 - +193
150" 305x229 1666 - 2343 -13 - 4241
200" 406x305 2232-3135 17 - +322
250" 508x381 2799 - 3927 221 - +402




Format platna a Projekcni vzdalenost

Velikost platna 4:3

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

az .
Maximalni (Tele) Odshora dolt
458" 1014x570 5618 - 7869 -137 - +708

Jednotky: cm

Maxim:Ifu' (Tele) Cidldnere dllly
300" 610x457 3365 - 4719 -25 - +483
350" 711x533 3931 - 5510 -30 - +563
400" 813x610 4497 - 6302 -34 - +643
450" 914x686 5063 - 7094 -38 - +724
500" 1016x762 5630 - 7886 -42 - +804

Jednotky: cm

Velikost platna 16:10

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Velikost platna 16:9

Minimalni (Sirokouhly)

Svisly posun objektivu

Maxima?lfu’ (Tele) Qb ellll

57" 123x77 652 - 925 13- 490

60" 130x81 688 - 975 13 - +94

70" 151x94 808 - 1143 .16 - +110
80" 172x108 928 - 1311 -18 - +126
90" 194x121 1048 - 1479 220 - +141
100" 215x135 1168 - 1647 22- 4157
120" 258x162 1408 - 1982 27 - +188
150" 323x202 1768 - 2486 34 4236
200" 431x269 2368 - 3325 .45 - +314
250" 538x337 2968 - 4164 .56 - +393
300" 646x404 3569 - 5004 67 - +471
350" 754x471 4169 - 5843 79 - +550
400" 862x538 4769 - 6682 -90 - +628
450" 969x606 5369 - 7521 -101 - +707
471" 1014x634 5621 - 7874 -106 - +740

Maxima’alfu’ (Tele) Qitklnere el

56" 124x70 658 - 934 17 - 487

60" 133x75 708 - 1003 18- 493

70" 155x87 831- 1176 21-+108
80" 177x100 955 - 1348 24 - +124
90" 199x112 1078 - 1521 -27 - +139
100" 221x125 1201 - 1693 230 - +155
120" 266x149 1448 - 2038 236 - +185
150" 332x187 1818 - 2556 -45 - 1232
200" 443249 2435 - 3418 -60 - +309
250" 553x311 3052 - 4281 75 - +386
300" 664x374 3669 - 5144 -90 - +464
350" 775x436 4286 - 6006 -105 - +541
400" 886x498 4902 - 6869 1120 - +618
450" 996x560 5519 - 7731 1135 - +695




Podporovana

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)

Podporovana RozliSeni
MAC21" 75 1152x870

Kdyz je rozlideni vstupniho signalu vys$si nez rozlideni panelu projektoru,

o'y Y. . *]1 Kompatibilni pouze vptipadé, Ze je moznost RozliSeni v nabidce Konfigurace
muze se zhorsit kvalita obrazu. P P vpripade, ze ) 8

nastavena na Siroka. (Neni k dispozici pro EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870.)
*2  Pouze EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z29875U/EB-Z9870U/EB-Z9750U.

vir v s e , Kompatibilni pouze pri vstupu signdlu VESA CVTRB (Reduced Blanking).
Pocitacové signaly (analogovy RGB) p p p pu sig g

I kdyZz jsou na vstupu jiné signdly nez vySe uvedené, obraz bude pravdépodobné

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body) mozné promitnout. Nékteré funkce viak nemusi byt podporoviny.
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 P
Komponentni video
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
o 1366:768 SDTV (480i) 60 720x480
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (480p) 60 720x480
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (576p) 50 720x576
SXGA 70/75/85 1152x864 HDTV (720p) 50/60 1280x720
60/75/85 1280x1024 HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
60/75/85 1280%960 HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080
SXGA+ 60/75 1400x1050 *  Pouze pro vstupni signdly z portu Pocitac.
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200 Kompozitni video
WUXGA™2 60 1920x1200 :
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
MAC13" 67 640x480
TV (NTSC) 60 720x480
MAC16" 75 832x624
TV (SECAM) 50 720x576
MAC19" 75 1024x768
TV (PAL) 50/60 720x576
59 1024x768




Podporovana

Vstupni signaly z portu DVI-D, HDMI a HDBaseT*1. Vstupni signaly z portu SDI
(Pouze pro EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U)
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
VGA 60 640x480 Signal | Obnov.kmi- | Rozlideni | Rezim | Barev- | Pocetbi- | Uro-
tocet (Hz) (Tecky) ny pro- tu ven
SVGA 60 800x600 stor
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800 ??;)X 60 720x480
x SD-SDI
60 1366x768 SDTV 50 20x576
(576i)
WXGA+ 60 1440x900
HDTV
WXGA++ 60 1600x900 50/60 1280x720 -
(720p) YPbPr bité
WSXGA+%2 60 1680x1050 HDTV 422 10 bitd
p 1280x960 (10801) 50i/60i 1920x1080 | HD-SDI
SXGA DT
60 1280x1024 a osoV) 24p/25p/30p | 1920x1080
SXGA+ 60 1400x1050 p
HDTV
UXGA 60 1600x1200 (1080p) 50p/60p 1920x1080 | 3G-SDI A
WUXGA* 60 1920x1200
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 Pokud k ptipojeni HDMI vyuzijete volitelny vysila¢c HDBaseT.
*2 Neni k dispozici pro EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870.
*3 Kompatibilni pouze pti vstupu signilu VESA CVT-RB (Reduced Blanking).



Technické udaje

Obecné Technické Udaje Projektoru

Nazev vyrobku EB-Z10005U EB-79875U EB-7Z9750U EB-Z11000W EB-Z9900W EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U EB-Z9870U EB-Z11000
Rozméry 534 (8§) x 197 (v) x 741 (h) mm (bez vystupujicich ¢asti)
Velikost panelu LCD Sitka 1,03" 1,06"
Projekéni metoda Polysilikonové aktivni matice TFT
Rozliseni 2 304 000 1 024 000 786 432
WUXGA (1920 (5) x 1200 (V) bodi) x 3 WXGA (1280 (S) x 800 (V) bodd) x 3 XGA (1024 (S)x 768 (V) bodit) x
3
Uprava zaostieni Automaticka
Nastaveni lupy*1 Automatické (1-1,61)
Posun objektivu*2 Automaticky (svisly smér: maximalné priblizné 60 %, vodorovny smér: maximalné priblizné 18 %) Automaticky (svisly smér:

maximalné priblizné 56 %3,
vodorovny smér: maximalné
ptiblizné 19 %)

Lampa Normalni Lampa UHE, model 380 W ¢.: ELPLP81 (jedno baleni)/ELPLP82 (dvé baleni)
Pro pro- Lampa UHE, model 304 W ¢.: ELPLP83 (jedno baleni)/ELPLP84 (dvé baleni)
mitani na
vysSku
Power 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V
stiidavé +10% stiidavé +10% | stiidavé +10% stiidavé +10% stiidavé +10% stiidavé +10% stiidavé +10% | stfidavé +10%
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
11,2 - 49 A 10,0 - 44 A 85 - 38 A 11,2 - 49 V 10,0 - 44 A 85 - 38 A 11,2 - 49 A 85 - 38 A




Technické udaje

Spot‘r’eba 100 - Provozni: 1120 Provozni: 995 Provozni: 844 Provozni: 1120 Provozni: 995 Provozni: 844 Provozni: 1120 Provozni: 844
120V W w w w w w w w
Oblast Piikon v poho- | Pfikon v poho- | Pfikon v poho- | Piikon v poho- | Pfikon v poho- | Pfikon v poho- | Pfikon v poho- | Pfikon v poho-

tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi-
mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika-
ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W | ce zap.): 2,7 W
Ptikon v poho- | Ptikon v poho- | Pfikon v poho- | Piikon v poho- | Ptikon v poho- | Ptikon v poho- | Pitkon v poho- | Pfikon v poho-
tovostnim rezi- | tovostnim reZi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim reZi- | tovostnim reZzi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi-
mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika-
ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W | ce vyp.): 0,26 W
220 - 240 | Provozni: 1060 Provozni: 948 Provozni: 809 Provozni: 1060 Provozni: 948 Provozni: 809 Provozni: 1060 Provozni: 809
\Y; W w w w w w w w
Oblast Ptikon v poho- | Ptikon v poho- | Pfikon v poho- | Piikon v poho- | Ptikon v poho- | Ptikon v poho- | Piikon v poho- | Pfikon v poho-
tovostnim reZi- | tovostnim reZi- | tovostnim rezi- | tovostnim reZi- | tovostnim reZi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim reZi-
mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika-
ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W | ce zap.): 2,9 W
Piikon v poho- | Pfikon v poho- | Pfikon v poho- | Piikon v poho- | Pfikon v poho- | Pfikon v poho- | Piikon v poho- | Pfikon v poho-
tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim reZi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi- | tovostnim rezi-
mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika- | mu (Komunika-
ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W | ce vyp.): 0,37 W

Provozni nadmofska Nadmoiskd vyska 0 az 3 048 m

vyska

Provozni teplota 0 az +50°C* (bez kondenzace)

Skladovaci teplota -10 az +60°C (bez kondenzace)

Priblizné 26 kg Priblizné 25 kg | Priblizné 26 kg | Priblizné 25 kg

Priblizné 26 kg Priblizné 25 kg

Hmotnost

ELPLS04.

*2 Kratky objektiv pro zadni projekci ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.

*3 KdyZ je nasazen volitelny kratky objektiv ELPLUO02, bude pfi nastaveni na vice nez 50 % cast obrazu skryta.

*4 'V nadmotskych vyskidch 0 az 1 499 m je rozsah provoznich teplot 0 az +50 °C, kdyz je moznost Pfikon nastavena na ECO nebo Teplotni zamek, resp. 0 az +45 °C, kdyz
je tato moznost nastavena na Normalni.
V nadmortskych vyskach 1 500 az 3 048 m je rozsah provoznich teplot 0 az +45 °C, kdyZ je moznost Pfikon nastavena na ECO nebo Teplotni zamek, resp. 0 az +40 °C,
kdyz je tato moznost nastavena na Normalni.

*1 Specifikace pfi pouziti standardniho zvétSovaciho objektivu



Technické udaje

Nazev v)'/robku EB-710005U | EB-Z9875U EB-7Z9750U | EB-Z11000W | EB-Z9900W | EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U | EB-Z9870U EB-Z11000

Konek- | Vstupni port 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (sami¢i) modry
tory Computer

Vstupni port BNC 1 5BNC (samidi)

Vstupni port HDMI |1 Kompatibilni s HDMI HDCP

Vstupni port S- 1 4kolikovy konektor mini DIN

Video

Vstupni port Video |1 IBNC (samiéi)

Port Monitor Out 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zdsuvka) cerny

Vstupni port DVI-D |1 Kompatibilni s DVI-D 24pinovy Single link HDCP

Port HDBaseT 1 RJ-45

Port LAN 1 RJ-45

Vstupni port SDI 1 1BNC (samiéi) _

Port Service* 1 Konektor USB (typ B)

Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 kolikli (sam¢&i)

Port Remote 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)

Port USB (pouze Konektor USB (typ A)

pro jednotka 1

bezdratové sité

LAN)*

* Je podporovano rozhrani USB 2.0. Nicméné u portd USB neni zarucena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.
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Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dalich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle masky podsité».

Adresa IP

Cislo, které urcuje pocitac ptipojeny k siti.

Adresa IP depese

Jedna se o adresu IP" pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémt AMX pro snadnou obsluhu cilového zafizeni.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).
Pro dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje adresu IP* zafizeni pFipojenému K siti.

DICOM Akronym slov Digital Imaging and Communications in Medicine. Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a komunika¢ni protokol
pro lékarské obrazky.

HDBaseT Standard pripojeni pro spotiebni elektroniku stanoveny sdruzenim HDBaseT Alliance. Komunikuje rizné fidici signaly, napiiklad
nekomprimované HD video, zvuk a 100BASE-TX Ethernet pomoci kabelu mistni sité¢ LAN.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouzivé se k ochrané pied nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim, ze
Sifruje signél posilany pres porty DVI a HDMI. Vzhledem k tomu, ze port HDMI na tomto projektoru podporuje HDCP, umoznuje promitat
digitdlni obraz chranény technologii HDCP. Projektor ale nemusi byt schopen promitat obraz chranény aktualizovanou nebo opravenou verzi
$ifrovani HDCP.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television, ktera oznacuje televizni systémy s vysokym rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky.

o Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni®, i = Proklad”)
e Pomér stran® obrazu 16:9

Komponentni video

Postup, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y), modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo Pr).

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou slozku pro pfenos prosttednictvim signalového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo sniZit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéj$i. Nastaveni této konkrétni
vlastnosti obrazu se nazyva uprava kontrastu.

Maska podsité

Jednd se o ¢iselnou hodnotu, kterd urcuje pocet biti pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmikratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a vyjadiuje se v hertzich (Hz).

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokouhlé
projekéni plochy. SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.



http://www.amx.com/

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz se zobrazuje po jednom ramci. Ac¢koliv je pocet fadki skenovani stejny, blikani
obrazu je omezeno, protoZe objem informaci je dvojndsobny ve srovnani se systémem prokladani.

Proklad

Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého radku pocinajic hornim okrajem obrazu smérem dola
ke spodnimu okraji. U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje kazdy druhy radek.

ReZim Ad hoc

Zptisob pripojeni k bezdratové siti LAN, pti kterém se s klienty v bezdratové siti LAN komunikuje pomoci pristupového bodu.

ReZim infrastruktura

Zptisob pripojeni k bezdratové siti LAN, pti kterém zatizeni komunikuji pfes pristupové body.

SDI

Zkratka za Serial Digital Interface. Projektor je kompatibilni s metodami SD-SDI (Standard Definition) a HD-SDI (High Definition) a také s 3G-SDI
(3G Definition).

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje standardni televizni systémy, které nespliuji pozadavky pro systém HDTV® High-
Definition Television.

Setizeni soubéhu Signal odesilany z pocita¢ti ma urcitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signalii (poctu minimalnich hodnot v signdlu) se nazyva sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni
soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi §iroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka pro Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zatizeni, jako naptiklad routerti a pocitacd, pripojenych k siti
TCP/IP.

sRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna spréva barev reprodukovanych videozatizenim
v pocita¢ovych operacnich systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte projektor i ptipojeny zdroj signalu
na rezim sRGB.

SSID SSID je identifikator pro pfipojeni k jinému zafizeni v bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je mozna mezi zafizenimi se stejnym SSID.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma uréitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni faz{ téchto signald (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyvé synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikdni, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Obecné Poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spotftebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za $kody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zpusobené pouzitim jakéhokoli prisluSenstvi nebo spotfebniho materilu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako origindlni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/
bezpecnost, napiiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim,
namoinim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci katastrof; rtizna
bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd., musite tento produkt
pouzivat pouze po zvazeni roz$ifeni vaseho konceptu o nouzova a zaloznich opatteni,
ktera by zajistila zachovani bezpe¢nosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze
tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v aplikacich, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpec¢nost, jako naptiklad letecka zatizeni, hlavni komunikaéni zatizen,
zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zatizeni spojené s pfimou
zdravotni pé¢i atd., zvazte vhodnost tohoto produktu podle vlastniho tsudku na
zakladé celkového vyhodnoceni.

Informace o oznacovani

Operacni systém Microsoft® Windows® 2000
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® XP
Operaé¢ni systém Microsoft® Windows Vista®
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 8
Operacni systém Microsoft® Windows® 8.1

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows 2000, ,Windows XP“, ,Windows Vista“, ,Windows 7%,
»Windows 8“ a ,,8.1%. Dale muize byt pro systémy Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 pouzit
spole¢ny termin Windows a vice verzi systému Windows muze byt uvedeno
naptiklad jako Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 s vynechanym oznacenim
Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako ,Mac
0OS X 10.3.x", ,Mac OS X 10.4.x", ,Mac OS X 10.5.x", ,,Mac OS X 10.6.x",
»,08 X 10.7x", ,OS X 10.8x" a ,,0S X 10.9.x". Diéle je pro tyto systémy
pouzit spole¢ny termin ,,OS X

Autorska prava a ochranné znamky

EPSON a ELPLP jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti SEIKO EPSON CORPORATION.



Obecné Poznamky

Mac a OSX jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve
Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky Wi-Fi Alliance.
HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodni znamky nebo

PJLink je ochranna znamka nebo registrovana ochranna zndmka v Japonsku, USA
anebo dalsich zemich a oblastech.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Dalsi zde pouzité nazvy produktii slouzi pouze k identifika¢nim ti¢elim a mohou byt
ochrannymi zndmkami pfislunych vlastnikil. Spole¢nost Epson se vzdava vsech prav
na tyto znacky.

Crestron a Crestron RoomView jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Crestron Electronics, Inc.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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