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Turvaohjeet

Turvamerkinnat

TOP

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttdimain turvallisesti.

Merkinnit ja niiden merkitykset ovat seuraavat. Varmista, ettd ymmarrat ne kunnolla ennen oppaan lukemista.

/\ Varoitus

T4ma kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vadrdan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai jopa
kuolema.

/\ Huom

T4ma kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vadrdan késittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
vaurioituminen.

Yleiset tiedotusmerkinnat

Huomaa Viittaa sisaltoihin, jotka voivat vahingoittaa projektoria tai aiheuttaa siina toimintahairion.
Viittaa lisdtietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessa olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” 5.225
[Nimi] Tarkoittaa kaukosditimen tai kdyttopaneelin painikkeiden nimia.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus




Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Varmista, ettd luet seuraavan kdyttdoppaan ennen projektorin kayttod.

@& Turvaohjeet

Asennuksen varoitus ja vaarat

Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisdvarusteena saatava
kattoteline.
@ “Valinnaiset lisdvarusteet” s.199

/\ Varoitus

o Alid kiyti tai asenna projektoria tiloissa, joissa se altistuu vedelle tai sateelle
tai suurelle kosteudelle, kuten ulkona, kylpyhuoneessa, suihkuhuoneessa jne.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sdhkoisku.

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttad erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori saattaa pudota. Tdma
voi aiheuttaa vammoja tai onnettomuuksia. Ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjdan tai ldhimpain osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos projektori asennetaan kattoon, varmista esimerkiksi kahvojen lapi

vietdvalla turvavaijerilla, ettei projektori pddse putoamaan.

e Jos kattotelineen kiinnityspisteet kiytetddn liimaa ruuvien loystymisen
estamiseksi tai projektorissa kaytetdan voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja projektori saattaa pudota kattotelineestd. Tédma voi
aiheuttaa onnettomuuden tai vamman kattotelineen alla olevalle henkilélle.
Ali kéytd liimaa ruuvien 18ystymisen estdmiseksi kattotelinetti asentaessasi tai
sditdessisi. Ald myoskdan kiyti oljyja tai voiteluaineita tms.

e Ali peitd projektorin ilmanottoaukko tai ilmanpoistoaukko. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen lampétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Linssin edessid olevat syttyvit esineet
saattavat aiheuttaa tulipalon, jos asetat projektorin kdynnistymain
automaattisesti aikatalun mukaan.

e Al sido virtajohtoa ja muita liitintikaapeleita yhteen. Seurauksena voi olla
tulipalo.

e Kiytd ainoastaan médritettyd sahkojannitettd. Muuten seurauksena voi olla
tulipalo tai sahkoisku.



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

/\ Varoitus

e Ole varovainen kasitellessési virtajohtoa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo
tai sahkoisku. Huomioi seuraava, kun kisittelet virtajohtoa.

- Ald liitd useita virtajohtoja yhteen pistorasiaan.

- Al liitd virtajohtoa, jos sen pinnassa on mitian vieraita aineita, kuten
polya.

- Varmista, etti liitd virtajohdon pistokkeen pohjaan saakka.

- Ald liitd tai irrota virtajohtoa mérin kisin.

- Kunirrotat virtajohdon, 4l4 vedé johdosta. Veda se pistokkeesta kiinni
pitdmalla.

e Ali kiyti vahingoittunutta virtajohtoa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo
tai sahkoisku. Huomioi seuraava, kun kisittelet virtajohtoa.

- Ald muunna virtajohtoa.
- Ald aseta painavia esineitd virtajohdon paille.
- Al4 taivuta, vadnni tai vedi virtajohdosta voimalla.

- Ald vie virtajohtoa limmityslaitteen lihelle.

e Kun kaytit virtajohtoa alueella, jossa verkkojinnite on alle 120 V, varmista,
ettd virta tulee yli 15 A:n pistorasiasta.

e Ali jaa muiden laitteiden kanssa pistorasiaa, joka on projektorin kaytdssi.

/\ Huom

Ald aseta projektoria epivakaalle tasolle, kuten epivakaalle pdydille tai kaltevalle
tasolle. Projisoidessa pystysuuntaisesti, asenna projektori asianmukaisesti
projektorin kaatumisen estdmiseksi.

Muuten seurauksena voi olla vamma.

Huomaa
o Ald asenna projektoria paikkaan, jos se voi altistua tdrinélle tai iskuille.

o Ald asenna projektoria ldhelle korkeajénnitelinjaa tai magneettikenttda.
Projektori ei talloin ehkd toimi oikein.

o Ald kiiytd projektoria paikassa, jossa se altistuu ddrimmiisille limpétiloille.
Vilta myos ékillisid lampétilan muutoksia.
Varastoi projektori tilaan, joka on seuraavien kiytto- ja siilytyslampotilojen
sisalla.
- Kayttolampotila-alue: 0 - +50°C* (ei tiivistyva)
- Siilytyslampotila-alue: -10 - +60°C (ei tiivistyvd)

¥ Kayttolampotila on 0 - 1499 metrissdé 0 - +50°C, kun
Virrankulutus-asetuksena on ECO tai Lampotilalukitus, ja 0 -
+45°CC, kun sen asetus on Normaali.
Kayttolampétila on 0 - 1500 metrissa 0 - +45°C kun
Virrankulutus-asetuksena on ECO tai Lampotilalukitus, ja 0 -
+40°CC, kun sen asetus on Normaali.

e Jos kiytdt laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-
asetukseksi Paalld.
@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.124



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Huomaa

e Projisoitaessa projektori kallistettuna, ald kallista sitd enempdd kuin madritetty
kulma. Muuten voi ilmetd toimintahiiri6itd tai sattua onnettomuuksia.

Kallistuskulma (kun vakiolamppu on asennettu)
+100°

% +50
kL S0 -50

Al kiytd projektoria ylosalaisin.
Projektorin kdyttdminen muissa kuin kuvissa nédkyvissd kulmissa voi rikkoa
projektorin tai aiheuttaa onnettomuuden.

Katso seuraavasta kiyttoolosuhteet, kun asennat lamppuyksikko
(Pystykdyttoon)
@ “Huomautuksia pystyprojisoinnista” s.6

e Kun asennus on valmis, varmista, ettd asetat Suunta-asetuksen. Muuten
lampun kayttoikd saattaa pienentyd merkittavésti.
@ “suunnan asettaminen” s.30

o Projektorin kdyttiminen vddrdssi kulmassa tai Konfigurointi-valikon
asettamine vadrin johtaa toimintahdiridihin ja optisten osien kiyttoidn
lyhenemiseen.

Huomaa

e Varmista, ettd seindn ja ilmanpoistoaukko ja ilmanottoaukko viliin jda
vihintddn seuraavassa kuvassa osoitettu vali.

IImanottoaukko

/

IImanpoistoaukko
e

e Varmista useita projektoreita asetettaessa, ettd projektorien viliin jaa
vahintddn seuraavassa kuvassa osoitettu vili. Varmista myos, ettd
ilmanpoistoaukko tuleva kuumuus ei siirry ilmanottoaukko on.




Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Huomaa

e Kun asennat projektorin muulle tasolle kuin lattialle, kdytd neljaa
kattotelineen kiinnityspistettd projektorin kiinnittimiseen. Ald koskaan irrota
kahvoja. Jos kiytit projektoria ilman kahvoja, seurauksena voi olla
toimintahairio.

e Kun asennat projektorin kattoon, poista jalat ja kiinnitd toimitukseen
kuuluvat jalkojen kannet.

e Jalat voidaan kiinnittad ja irrottaa. Huomaa, ettd jalat irtoavat, jos niitd
pidennetddn yli 10 mm.
Varmista jalkojen poistamisen jdlkeen, ettd kiinnitdt toimitukseen kuuluvat
jalkojen kannet.

o Ald kiytd jalkojen ruuvinreikid projektorin kiinnittimiseen tai kiinnitd niihin
muita ruuveja jne. Muuten voi ilmetd toimintahdiri6ita.

e Suosittelemme asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin
siirron ainakin 20 minuuttia projisoinnin aloittamisen jdlkeen, koska
kuvat eivit ole vakaita heti projektorin pdille kytkemisen jélkeen.

e Kun sdddit pystysuuntaista linssin siirtoa, sdddd siirtamalla kuvaa

alhaalta ylospdin. Jos sitd sdddetdan ylhaaltd alas, kuvan paikka voi
siirtyd hieman alaspdin sdadon jéilkeen.

Huomautuksia pystyprojisoinnista

Pystyprojisointiin tarvitaan valinnainen kehys.

@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.199



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Huomaa e Et voi kiertdd ndytdn suuntaa valikkoa, viestid jne. varten.
e Kun projisoidaan pystysuunnassa, kiinnitd lamppuyksikét (pystykayttod e Kun projisoit pystyasennosta, sinun on asetettava Suunta.
varten) sekd Lamppu 1 - etti Lamppu 2 -paikkaan. Jos ei kiytetddn e Virrankulutus on pois kaytosti.
tarkoitukseen suunniteltuja lamppuja, projektori ei jadhdy oikein ja @ Asetukset - Virrankulutus s.123

seurauksena voi olla toimintahairio.
@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.199

e Varmista, ettd asennat projektorin ilmanottoaukko alaspdin. Jos
ilmanottoaukko on ylospéin, projektori ei jaahdy oikein, ja seurauksena voi
olla toimintahiirio.

Kallistuskulma

+10° -10°

Projektorin kayttdiminen muissa kuin kuvissa nakyvissdé kulmissa voi rikkoa
projektorin tai ajheuttaa onnettomuuden.

e Varmista, ettd asennat projektorin ilmanottoaukko alaspdin ja niin, ettd
projektorin ja lattian jne. vilissi on vahintadn yhtd leved rako, kuin
seuraavassa kuvassa on ilmaistu.




Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Kdyton varoitus ja vaarat Huomautuksia kuljetuksesta
. Projektorin sisdlld on monia lasi- ja tarkkuusosia. Késittele projektoria
A Varoitus seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikaisista
iskuista.

o Ald peitd projektorin ilmanottoaukko tai ilmanpoistoaukko. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen lampotila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

e Ali katso linssiin projisoinnin aikana. A Huom

Vain yhden henkilon ei tulisi kuljettaa projektoria. Projektorin pakkauksesta
purkaminen ja kantaminen vaatii kaksi henkil6d.

/A\ Huom

Ald aseta ilmanpoistoaukko lihelle esineitd, joita kuumuus voi esimerkiksi
képristdd tai sulattaa. Ali myoskdin aseta kasvoja tai kisid poistoaukon lahelle, Huomaa
kun projektori on kdynnissa. e Siirto lihelle
- Sammuta projektorin virta ja irrota kaikki kaapelit.

- Aseta linssin suojus linssiin.

Huomaa
e Alid kytke virtaa paille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran e Kuljetuksen aikana

kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikad. Kun olet valinnut kohdat "Siirto lihelle’-valinnassa, tee seuraavat valmistelut
e Irrota linssiyksikkd vain tarvittaessa. Jos projektorin sisddn pddsee polyd tai ja pakkaa projektori.

likaa, projisointilaatu heikkenee ja laitteeseen voi tulla toimintahiirio. - Lyhenni jalat varastointia varten.

e Yritd olla koskematta linssiin kddelld tai sormilla. Jos linssin pintaan jia

- Irrota linssiyksikka, jos laitteessa on kiinnitettyna jokin muu kuin
sormenjalkid tai rasvaa, projisointilaatu heikkenee. v J fyna)

standardilinssi.
e Varastoi projektori linssiyksikko kiinnitettyna.

Jos projektori varastoidaan ilman linssiyksikkod, projektorin sisddn voi menna
likaa ja polya. Tama voi aiheuttaa toimintahairioitd ja heikentdad kuvanlaatua.

Kiinnitd standardilinssi paikoilleen, jos projektorissa on
sisdadnrakennettu linssi. Jos projektorissa ei ole linssid, kiinnité se

linssisuojus paikoilleen, joka oli kiinni linssissd ostohetkella.

o Ald varastoi projektoria etupuoli ylospiin. . . e
Pro) P yiosp - Pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto on asetettu keskelle.

e Kun varastoit projektorin, varmista, ettd poistat paristot kaukosdatimestd. Jos

paristot jadvit kaukosditimeen pitkiksi aikaa, ne voivat vuotaa. - Suojaa projektori iskuilta ympar6imalla se hyvin pakkausmateriaalilla

ja asettamalla se tukevaan pahvilaatikkoon. Muista ilmoittaa
kuljetusyhtiolle, ettd pakkauksen sisdllld on tarkkuuslaite.
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Johdanto

Tassa luvussa kuvataan osien nimet.



Osien Nimet ja Toiminnot

Tdamédn oppaan kuvat ovat projektoreille, joissa on standardi zoomauslinssit

ELPLS04.

Nimi

Toiminto

Edesta/Ylhaalta

liImanottoaukko
(Ilmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi. Jos
tanne kertyy polyd, sisdinen lampétila voi nousta, mika voi
aiheuttaa kiyttdongelmia ja lyhentda optisen moottorin
kayttoikda. Muista puhdistaa ilmansuodatin
sdannollisesti.

@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173

@ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180

Etujalkoja

Kun laite on poydalld, vaakasuoraa kallistusta voi saatda
pidentamalld tai lyhentdmalld jalkaa. Sddtdminen
tapahtuu jalkaa kdantdmalla.

Etuosan jalka voidaan irrottaa, jos laite asennetaan
kattoon.

@ “Projisoidun kuvan kallistuksen sd4t6
(Normaaliasennuksessa)” s.36

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.
@ “Kaukosaitimen kayttoalue” s.24

Nimi

Toiminto

@ | Kahvat

Kanna projektoria néistd kahvoista. Lisdksi projektori
voidaan kiinnittad kahvasta varkaudenestovaijerilla ja -
lukolla.

@ “Vaijerilukon asennus” s.114

Liitdnndn suojus

Poista tdma4 suojus, jotta saat yhdistettyd johdot kannen
alla oleviin liitantoihin, kun kytket projektorin
videolaitteisiin.

@ “Liitannit” s.16

@ “Liitannan suojus Kiinnittdiminen ja poistaminen”
.28

Projektiolinssi

Kuvat heijastetaan timén kautta.

@ | Lukitusaukko ( ) )

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington -yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmin kanssa.

@ “Vaijerilukon asennus” s.114

®9

Liitantdjen suojusten
poistovipu

Kyt titd poistaessasi liitdinndn suojuksen.
@ “Liitannan suojus Kiinnittdminen ja poistaminen”
.28

Liitantdjen suojuksen
poistopainike

Kayta tatd poistaessasi liitdnnan suojuksen.
@ “Liitannan suojus Kiinnittdminen ja poistaminen”
.28

Kaapelien jarjestelija
(yld)

Poista kansi, ja vie kaapeli ylos titéd kautta.
@ “Liitannan suojus Kiinnittdminen ja poistaminen”
.28




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

(I | Linssinvaihtosuojus

Poista, kun liitét tai poistat linssin.
@ “Projektorin linssiyksikon kiinnittdminen” s.26

(? | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(4 pistettd)

Kun ripustat projektorin kattoon, kiinniti lisivarusteena
saatava kattoteline tdhdn.

@ “Valinnaiset lisivarusteet” s.199

Taka-ala

©

Nimi

Toiminto

@ | limanpoistoaukko
(Lampun suojus)

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.
Avaa tdmd suojus, kun vaihdat projektorin lamppua.

@ | Takajalat

Kun laite on p6ydalld, vaakasuoraa kallistusta voi saatda
pidentdmalla tai lyhentdmalld jalkaa. Sdatdminen
tapahtuu jalkaa kddntamalla.

Etuosan jalka voidaan irrottaa, jos laite asennetaan
kattoon.

@ “Projisoidun kuvan kallistuksen sdit6
(Normaaliasennuksessa)” .36

Lampun suojuksen
avausvipu

Avaa lampun suojus tilld vivulla.
@ “Lampun Vaijhtaminen” s.176

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.
@ “Kaukosaatimen kayttoalue” s.24

Tilan merkkivalot

Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilld ja silla,
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti.

@ “Merkkivalot” s.142

@ | Ohjauspaneeli

@ “Ohjauspaneeli” s.18




Osien Nimet ja Toiminnot

Alusta Liitannat

Voit kdyttdd seuraavia portteja poistamalla liitinndn suojus. Katso
seuraavasta tiedot liitinndn suojus irrottamisesta ja videolaitteen
kytkenndsta.

@ “Liitinnan suojus Kiinnittdminen ja poistaminen” s.28

@ @ @ “Laitteen kytkentd” s.41

HDBaseT__ SDI DVID \r .0 T\

-
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Nimi Toiminto

@) | Kaapelien jarjestelija | Poista kansi, ja vie kaapeli alas tété kautta.

(ala) @ “Liitdnnén suojus Kiinnittdminen ja poistaminen”
s.28

@ | Etujalkoja @ “Projisoidun kuvan kallistuksen saito m T $/C

(Normaaliasennuksessa)” s.36

@ | Takajalkoja @ “Projisoidun kuvan kallistuksen siit6
(Normaaliasennuksessa)” s.36 Wit Tl
@ | SDI-tuloportti Tuo SDI-signaalit videolaitteesta.
(Vain mallille EB-
Z10005U/EB-
Z10000U/EB-Z9875U/
EB-Z9870U)
@ | BNC-tuloportti Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videoldhteistd tuleville
komponenttivideosignaaleille.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

Video-tuloportti

Videoldhteisti tuleville komposiittivideosignaaleille.

S-Video-tuloportti

Videoldhteisti tuleville s-videosignaaleille.

® 00

Computer tuloportti

Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videoldhteistd tuleville
komponenttivideosignaaleille.

Johtopidike

Aseta tdhan toimitukseen kuuluva johtokiinnike, joka
estdd johdon putoamisen.

Langattoman
lahiverkkoyksikon
portti

e Lisdvarusteena saatavan langaton ldhiverkkoyksikko
liitdnta.
@ “Langaton lahiverkkoyksikké asentaminen
(ELPAPO07)” s.47

e Lisivarusteena saatavan Quick Wireless Connection
USB Key -avaimen liitdnta.
@ “Quick Wireless Connection USB Key -avaimen
Kiyttd” s.48

o Tidtd kiytetddn erdasetuksiin.
@ “Erdasetus” s.49

Monitor out-portti

Léhettdd analogista RGB-signaalituloa Computer
tuloportista tai BNC-tuloportista ulkoiseen monitoriin.
Téma ei ole kdytettdvissa komponenttivideosignaaleille
tai muille signaaleille, jotka tuodaan muuhun kuin
Computer tuloporttiin tai BNC-tuloporttiin.

@ “Johdinkaaviot” 5.192

Virransy6tto

Kytkee virtajohdon projektoriin.
Muoto voi vaihdella projektorin mallista riippuen.

HDMI-tuloportti

Syéttda kuvasignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
signaaleja.

Remote-portti

Lisavarusteena saatavan kaukosadtimen kaapelisarja
liitanta. Syottad kaukosaatimen signaalit laitteeseen. Kun
kaukosaatimen kaapeli on kytketty tdhan porttiin,
projektorin kaukovastaanotin ei ole kdytdssa.

@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.199

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla.

@ “Sarjaliitintd” 5.192

Service-portti

Huoltohenkilokunta kayttad tétd porttia projektorin
valvontaan. T4td kiytetddn erdasetuksiin.
@ “Eridasetus” s.49

Johtopidike

Aseta tdhan toimitukseen kuuluva HDMI-
kaapelikiinnike, joka estdd HDMI-kaapelin putoamisen.

DVI-D-tuloportti

Syottai tietokoneen DVI-D-signaalia.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

LAN-portti

Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymisté varten.

@ “Lahiverkkokaapelin liitdnta” s.45

HDBaseT-portti

Kytkee LAN-kaapelin valinnaiseen HDBaseT
Transmitter -ldhettimeen.

@ “HDBaseT Transmitter -lahettimen liittiminen”
s.46

Ohjauspaneeli

—©® %
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Nimi Toiminto
(1] [@]-painike Paina kytkedksesi projektorin paille.
@ | [O]-painike Paina kytkeéksesi projektorin pois paalta.
@ | Muuta tulo - Paina muuttaaksesi eri tuloporttien signaaleihin.
painikkeet @ “Vaihtaminen kohdekuvaan” s.59

[SDI]-painike on kaytettdvissd vain malleissa EB-
Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-79870U.

[Auto]-painike

Jos tata painetaan, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computer tuloportista tai BNC-tuloportista,
voidaan optimoida automaattisesti Seuranta-,
Synkronointi- ja Paikka-asetukset.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[Lens Shift] -painike

Saada linssin siirtoa talla painikkeella.

@ “Projisoidun kuvan paikan sdataminen (Linssin
siirto)” .35

Kun painiketta painetaan yli viisi sekuntia, linssin sijainti
palaa keskikohtaan.

[&1-painike

Paina néyttaaksesi Toimintalukko-néyton, jossa voi tehda
asetuksia ohjauspaneelin painikkeiden lukitsemiseksi.

@ “Kiyton rajoitus” s.111

[Zoom]-painike

Sdada zoomausta télld painikkeella.
@ “Zoomin sddtaminen” .37

(OO

painikkeet

Paina valitaksesi tilamonitorille valikkokohteita ja
asetusarvoja valvoaksesi monitorin tilaa.

[Focus]-painike

Saada tarkennusta talld painikkeella.
@ “Tarkennus” .37

Tilamonitori

Néyttaa projektorin tilan merkkitietoina.
@ “Tilamonitori” s.151

[Shutter] -painike

Paina kytkeéksesi signaalit tilapiisesti paalle tai pois.
@ “Kuvan piilottaminen tilapiisesti (Suljin)” s.95

[Menu]-painike

Paina néyttadksesi ja sulkeaksesi Konfigurointi-valikon.
@ “Konfigurointi-valikon kiytt6” s.116

[Test Pattern]-painike

Nayttdd testikuvan.
@ “Testikuvan ndyttiminen” s.34

e ® © o ©

[ «J]-painike Kun Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytt6 on nékyviss,
tatd painiketta painamalla méaritetddn valikkokohta tai
siirrytddn seuraavalle tasolle.

@ “Konfigurointi-valikon kéytt6” s.116
® PSIRAIKNTE e Paina saatdaksesi tarkennusta, zoomia ja linssinsiirtoa.
painikkeet @ “Projisoidun kuvan paikan sddtiminen (Linssin

siirto)” s.35
@ “Zoomin saitaminen” s.37
@ “Tarkennus” s.37

¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
nditd painikketa painamalla valitaan valikkokohdat ja
asetusarvot.
@ “Konfigurointi-valikon kiytt6” s.116

[Esc]-painike

e Paina pysayttadksesi nykyisen toiminnon.

¢ Kun Konfigurointi-valikko on nikyvissi, timan
painikkeen painaminen siirtdd edelliselle valikkotasolle.
@ “Konfigurointi-valikon kdytt6” s.116

[O-]-painike

Paina kytkeédksesi ohjauspaneelin ja tilamonitori
painikkeet péalle tai pois.




Osien Nimet ja Toiminnot

Kaukosaadin

4

On  Standby Co—,

Search | @e=

(computer) ( BNC ] (DVID |

( video ) (svideo ] ( HOMI |

Nimi Toiminto
(1] [@]-painike Paina kytkeéksesi projektorin péille.
[OI-painike Paina kytkeéksesi projektorin pois paalta.

© G

® O

Tuloldhteen muutos -
painikkeet

Paina muuttaaksesi eri tuloporttien signaaleihin.
@ “Vaihtaminen kohdekuvaan” s.59

[SDI]-painike on kaytettavissd vain malleissa EB-
Z10005U/EB-7Z10000U/EB-7Z9875U/EB-79870U.

—\ [ tan | (HoBaseT] [ spr )

 Auto | [—Aspect Colorhlode @

Lens

// Menu | Esc/09 ‘o=

Default @=
E Zoom

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
s.73

Test Pattern [—gea Shutter @
)Lensshm @om_] Focus 0——

[Auto]-painike

Jos tata painetaan, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computer tuloportista tai BNC-tuloportista,
voidaan optimoida automaattisesti Seuranta-,
Synkronointi- ja Paikka-asetukset.

[Freeze]-painike

Paina keskeyttadksesi tai jatkaaksesi kuvien toistoa.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.96

[Test Pattern] -painike

Niyttdd testikuvan.
@ “Testikuvan néyttiminen” s.34

User1 User2 User3
)2 )CE3 )
Ca)CsJCs )
(7 [
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Onijff

EPSON

[Lens Shift]-painike

Saada linssin siirtoa talla painikkeella.

@ “Projisoidun kuvan paikan sdataminen (Linssin
siirto)” .35

Kun painiketta painetaan yli viisi sekuntia, linssin sijainti
palaa keskikohtaan.

[Zoom]-painike

Sdada zoomausta télld painikkeella.
@ “Zoomin sddtiminen” s.37

[Menu]-painike

Paina niyttadksesi ja sulkeaksesi Konfigurointi-valikon.
@ “Konfigurointi-valikon kaytt6” s.116

/




Osien Nimet ja Toiminnot

nékyvissi, tatd painiketta painamalla médritetdan
valikkokohta tai siirrytadn seuraavalle tasolle.
@ “Konfigurointi-valikon kiytt6” s.116

¢ Toimii hiiren ykkdspainikkeena, kun kiytetdan
lisdvarusteena saatavan langattoman hiiren
vastaanotin.
@ “Valinnaiset lisivarusteet” s.199

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
O [a>Q»I- e Paina saatdaksesi tarkennusta, zoomia ja linssinsiirtoa. Numeropainikkeet e Sy6td salasana.
painikkeet @ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssin @ “Salasanasuojaus -toiminnon asetus” s.110
siirto)” s.35 e Kiyti titd painiketta numeroiden sydttimiseen
@ “Zoomin sddtiminen” s.37 Konfigurointi-valikon Verkko-asetuksissa.
@ “Tarkennus” .37 o e e i . S s
P T Nt [ID]-painike Pida tata painiketta painettuna ja méaritd kaukosaatimen
o Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto, . : . .
AR . 3 i numero-painikkeilla sen projektorin tunnus jota haluat
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. hallita
@ “Konfigurointi-valikon kiytt” s.116 o .
a1 @ “Tunnusasetukset” s.39
o Kun kiytetddn lisdvarusteena saatavan langattoman
hiiren vastaanotin, ndiden painikkeiden painaminen [ID]-kytkin Paina tétd kytkintd ottaaksesi kaukosddtimen
liikuttaa kohdistinta. tunnusasetukset kdytt66n (On) / pois kdytosté (Off).
@ “Valinnaiset lisivarusteet” s.199 @ “Tunnusasetukset” s.39
D J1-painike e Kun Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytté on Kaukosaadon portti Lisdvarusteena saatavan kaukosadtimen kaapelisarja

lijtdntd. Lahettdd kaukosddtimen signaalit laitteeseen.
@ “Valinnaiset lisdvarusteet” s.199

Kun kaukosdatimen kaapeli on kytketty tdhan
kaukosdddon porttiin, kaukosaitimen valositeilyalue ei
ole kaytoss.

(® | [Split]-painike

Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuva projisoidaan
joko kahtena kuvana samanaikaisesti jakamalla naytt6
kahtia tai ndyttdmalld yksi kuva normaalisti.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split
Screen)” 5.92

[Help]-painike

Paina néyttadksesi ja sulkeaksesi ohjendyton, jossa
annetaan ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiyttd” s.141

(@ | [Page]-painikkeet
(][]

e Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kuvatiedostoon, kun
projisoidaan kuvia verkkoon kytketysta tietokoneesta.

e Kun kéytetddn lisdvarusteena saatavan langattoman
hiiren vastaanotin, PowerPoint-tiedoston sivua voi
vaihtaa projisoinnin aikana sivu ylos/alas-painikkeilla.

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Salasanasuojaus -toiminnon asetus” s.110

[E-Zoom]-painikkeet
[@I[<]

Paina suurentaaksesi tai pienentadksesi kuvaa
projisointikokoa muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.96

(B | [User 1] -painike
[User 2] -painike
[User 3] -painike

Valitse mika tahansa usein kaytetty kohde yhdeksasté
kaytettavisséd olevasta Konfigurointi-valikon kohteesta ja
madrité se yhdelle ndistd painikkeista.

@ “Asetukset-valikko” s.123

[Default] -painike

Kaytossa, kun "[Default]: Palauta” nakyy Konfigurointi-
valikon ohjeessa. Sdddettévit asetukset palautetaan
oletusarvoihin.

@ “Konfigurointi-valikon kaytt6” s.116




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

[Esc]-painike

e Paina pysayttadksesi nykyisen toiminnon.

e Jos naytossd on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Konfigurointi-valikon kiytt6” s.116

e Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettdessa
lisdvarusteena saatavan langattoman hiiren
vastaanotin.

@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.199

Voit suorittaa seuraavat toiminnot painamalla yhtd kaukosditimen

painikkeista.

Toiminta

Aseta

Salasanan suojausasetusten valinta.
@ “Kiyttajien hallinta (Salasanasuojaus)”
s.109

Pida [Freeze]-painiketta painettuna yli viisi
sekuntia. Salasanasuojaus-néytto tulee
nédkyviin ja voit valita erilaisia asetuksia.

[Focus]-painike

Saada tarkennusta tilld painikkeella.
@ “Tarkennus” s.37

Joidenkin kaukosditimen
painiketoimintojen lukitseminen tai
avaaminen.

@ “Kéyton rajoitus” s.111

Pida [Help]-painiketta painettuna yli viisi
sekuntia.

[Shutter] -painike

Paina kytkeéksesi kuvan tilapaisesti péalle tai pois.
@ “Kuvan piilottaminen tilapéisesti (Suljin)” 5.95

Kaukovastaanotin asetusten aloittaminen
Konfigurointi-valikossa. (Ottaa kayttoon
kaikki Kaukovastaanotin télle projektorille.)

Pid4 [Menu]-painiketta painettuna yli 15
sekuntia.

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.71

S & & O

[Search] -painike

Paina siirtyaksesi seuraavaan tulolahteeseen, joka ldhettdaa
kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Search)” s.58

[O-1-painike

Paina valaistaksesi kaukosédatimen painikkeita noin 15
sekunnin ajan. Tdma on hyddyllistd, kun kaukosdadinta
kaytetadn pimedssi.

Merkkivalo

Valo palaa, kun kaukoséatimesti lahetetddn signaaleja.

S S

Kaukosdatimen
valoséteilyalue

Léahettad kaukosddtimen signaaleja.

Usein kiytettyjen Konfigurointi-
valikkokohteiden nayttdminen.

Paina [Userl]-, [User2] tai [User3]-
painiketta. Voit asettaa valikkokohteen,
jonka haluat mairittaa kullekin painikkeelle
kohdassa Kayttdjapainike.

@ Asetukset - Kdyttédjdpainike s.123
Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen,
Geometrinen korjaus, Moniprojektio,
Kuvatarkkuus, Muisti tai Kuvankisittely
tai Kuvaruutunaytto

Kun painat painiketta, jolle
Kuvaruutuniyttd on médritetty, valikko tai
viestit eivdt ndy ndytolld. Kun samaa
painiketta painetaan, ne nakyvit uudelleen.
Jos Kuvaruutuniyttd on kaytossd, et voi
kayttda Konfigurointi-valikkoa (paitsi
Viritila ja tuloldhteen vaihtaminen).




Osien Nimet ja Toiminnot

Kaukosaitimen paristojen vaihtaminen a Vaihda vanhat paristot uusiin.
Jos kaukosdadin reagoi viiveelld, tai jos se ei toimi, kun sitd on kéytetty o

pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vdhissd. Jos ndin kdy, vaihda
paristot talloin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista alkali- tai
mangaaniparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia alkali-
tai mangaaniparistoja.

Huomaa

Muista lukea seuraava kdyttdopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Vapauta paristolokeron kannen salpa ja nosta kansi ylos.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisalld varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Jos akkuja ei kédytetd oikein, ne saattavat rdjahtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

B Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.
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Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projisointilahteet kytketaén.



Projektorin asennus

L] L] L] L] L] (13 (X ] L] (1 L] K‘ a I k't i t ai aa .
Projektorin linssiyksikon kiinnittaminen B Kierrd lukitusvipua vastapdivaan

Kiinnittaminen

Huomaa
e Ald kiinniti linssiyksikkod, kun projektorin linssin lisdysosa osoittaa ylospiin.
Projektoriin voi paistd polya tai likaa.

e Yritd olla koskematta linssiin kédelld tai sormilla. Jos linssin pintaan jaa
sormenjilkid tai rasvaa, projisointilaatu heikkenee.

Varmistaaksesi, ettd Trapetsi suoritetaan oikein, aseta Linssityyppi

Kokoonpano-valikossa kayttimasi linssin mukaan. o L . o
@ Laajennettu - Toiminta - Lisiasetukset - Linssityyppi s.124 Aseta linssiyksikké suoraan linssin lisdysosaan siten, ettd linssin
valkoinen keha on ylapuolella.

Poista Linssinvaihtosuojus.

Paina kevyesti linssinvaihtosuojus. Kun takaosa nousee ylds, poista
linssinvaihtosuojus.




Projektorin asennus

Pida linssiyksikosta tukevasti kiinni ja kaanna lukitusvipua Poistaminen
myotapdivaan, kunnes se lukkiutuu.

Tarkista, ettei linssid voi irrottaa. Huomaa

Kun vaihdat linssinsuojuksen, kytke ensin virta pois pailtd. Jos linssinsiirto on
suoritettu, siirrd linssinsiirto keskiasentoon ennen linssiyksikon vaijhtamista.
@ “Projisoidun kuvan paikan sddtiminen (Linssin siirto)” s.35

Poista linssinvaihtosuojus.

Paina kevyesti linssinvaihtosuojus. Kun takaosa nousee ylos, poista
linssinvaihtosuojus.




Projektorin asennus

Pida linssiyksikosta tukevasti kiinni ja kaanna lukitusvipua
vastapaivadadn, kunnes se avautuu lukituksesta.

Vedd vapautuva linssiyksikko suoraan ulos.

Liitannan suojus Kiinnittaminen ja poistaminen
Irrota liitdinndn suojus ennen projektorin asentamista niin, ettd kaapeli on

helpompi liittdd asennuksen jélkeen.

Poistaminen

Samalla, kun tyonnat kytkinta ylos, paina sivulla olevaa painiketta ja
veda liitdnnan suojus suoraan ulos.




Projektorin asennus

Kiinnittaminen

Poista ylasuojus, kun viet kytkettyja johtoja ylakautta. Poista
alasuojus, kun viet kytkettyja johtoja alakautta.

Paina liitdnnan suojus pitkin ohjainta, kunnes se napsahtaa
paikalleen.




Projektorin asennus

Paina [ ][ ¥ ]-painikkeita valitaksesi asennuskulman perustuen
Asennusasetukset a [« ]IV [-painikkeita valital sk P
projektorin suuntaan ja paina sitten [«J]-painiketta.
suunnan asettaminen [Suunta]
Kun asennus on valmis, aseta Suunta Konfigurointi-valikossa pystysuunnan gNormaali
asennuskulman mukaisesti. Osoittaa ylos
Osoittaa alas
Kulmassa ylos
Huomaa Kulmassa alas

Varmista, ettd asetat Suunta-asetuksen oikein. Muuten lampun kiyttoika
saattaa pienentyd merkittavésti.

[ [Esc] /[@®I:Return [4]:Valitse [Menul:Lopeta |

Kun projisoit pystyasennosta, sinun on asetettava Suunta.

%

@ Osoittaa ylos
@ Kulmassa ylos
. . . . . N li
Kytke projektorin virta paalle painamalla [@]-pamlketta, © ormaali
. o . @ Kulmassa alas
Jos kuvat ovat epdtarkkoja, sdddd niitd painamalla [Focus]-painiketta. © Osoittaa alas

@ “Tarkennus” s.37

Paina [Menul-painiketta.

Valitse Suunta kohdasta Laajennettu.

B Kun asetus on valmis, paina [Menu]-painiketta.



Projektorin asennus

Kuvan suunnan muuttaminen (Projisointi) Lampun valitseminen
Voit muuttaa kuvan suuntaa kdyttimalla Projisointi-tilaa Konfigurointi- Kun asennus on valmis, valitse lamput jotka haluat kiertdd perustuen
valikossa. kayttoon tai olosuhteisiin.

@ Laajennettu - Projisointi s.124 ) . L
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Kun Etuala on kdytdssd, kunkin projisointitilan kuvan suunnat ovat

seuraavat. a Valitse Lampun valinta kohdasta Laajennettu.
Etuala (oletus) Etuala/Yl6salaisin

B Valitse paalle kytkettava lamppu ja paina sitten [«Jd]-painiketta.

Lamppu syttyy valinnan mukaisesti.

[Lampun valintal

UKaksois
Yksittdinen

Lamppu 1
Lamppu 2

Taka-ala

[ [Esc] /[@]:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
Kaksois Sekd Lamppu 1 ettd Lamppu 2 syttyvit. Kun yksi lamppu
(oletus) sammuu, toinen pysyy paalld.
Yksittdinen Kun projektori kytketadn paille, lamppu, jolla on

vahemmin kokonaiskayttaikaa, kytkeytyy paélle. Kun yksi
lamppu sammuu, toinen pysyy paalla.

Lamppu 1 Lamppu 1 syttyy. Kun Lamppu 1 sammuu, Lamppu 2 syttyy.

Lamppu 2 Lamppu 2 syttyy. Kun Lamppu 2 sammuu, Lamppu 1 syttyy.

n Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Projektorin asennus

e Voit madrittdd pdivimairdn ja ajan lamppujen kytkemiseen péille
automaattisesti.
@ “Ajoitustoiminto” s.101

e Noin 120 sekuntin aikana Lampun valinta -asetusten muuttamisesta
et voi vaihtaa Lampun valinta -asetusta tai sammuttaa projektoria.

e Huomaa, ettd Lampun valinta -asetuksen muuttaminen lyhyin
aikavilein saattaa heikentdd lamppuja tai aiheuttaa toimintahdirion.
e Kun suoritat Moniprojektio-projisoinnin, Aseta se Kaksois-tilaan.
e Kun projektorissa ilmenee ongelma tai kuumenemista, et ehkd voi
asettaa Lampun valinta -toimintoa.
e Kun lamppujen kirkkaus vahenee Lampotilalukitus-toiminnosta
johtuen, et voi asettaa Lampun valinta-toimintoa.
@ Asetukset - Virrankulutus s.123

Nayttoasetukset

Aseta Nayttotyyppi kéytetyn nayton kuvasuhteen mukaisesti.

Alue, jossa kuva ndytetddn, vastaa ndyttoruudun muotoa.

Niyttotyyppi-asetukset ovat ostohetkelld seuraavat:
o WUXGA/WXGA-projektori: 16:10

o XGA-projektori: 4:3

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kayttd” s.116

Valitse Naytto kohdasta Laajennettu.
Valitse Nayttotyyppi kohdasta Ruutu.

Valitse ndyton kuvasuhde vaihtoehdoista 4:3, 16:9 ja 16:10.

Taustan testikuvan muoto muuttuu asetuksen mukaan.

~ — p— —— ey




Projektorin asennus

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

@ e Kun muutat Nayttotyyppi-asetusta, siddd myos projisoidun kuvan
kuvasuhdetta.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.73

e Tdmi toiminto ei tue Message Broadcasting -toimintoa (EasyMP
Monitor -laajennus).

Kuvan paikan sdaato projisoidussa naytossa

Voit sddtdd kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun ndytén
kehyksen vilissdé on reunukset Nayttotyyppi-asetuksen vuoksi.

Nayttosijainti-asetusta ei voi sddtdd seuraavissa tilanteissa.

e Jos kaytit WUXGA/WXGA-projektoria ja Niayttotyyppi-asetus on
asetettu kuvasuhteeseen 16:10

e Jos kdytit XGA-projektoria ja Nayttotyyppi on asetettu
kuvasuhteeseen 4:3

Esimerkki: Jos kaytit WUXGA/WXGA-projektoria ja Nayttotyyppi-asetus
on asetettu kuvasuhteeseen 4:3

Gam )

Voit siirtdd kuvaa vasemmalle ja oikealle.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kaytto” s.116

Valitse Naytto kohdasta Laajennettu.

Valitse Nayttosijainti kohdasta Ruutu.

Saada kuvan paikkaa kayttamalla [ [ ¥ ][ 4 ][ b ]-painikkeita.

Voit tarkistaa nykyisen ndyton sijainnin kdyttamalld tausta testikuvaa.

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Projektorin asennus

Testikuvan nayttaminen

Testikuvan avulla projektorin tilaa voidaan sadtdd kytkemittd videolaitteita.

Testikuvan muoto on Niyttotyyppi-asetuksen mukainen. Aseta

Nayttotyyppi ensin.
@ “Nayttoasetukset” s.32

n Paina projisoidessasi [Test Pattern]-painiketta.

Muuta testikuvaa painamalla kaukosaatimen [ ][ P ] -painikkeita tai

ohjauspaneelin [«J] -painikkeita.

Kaukosdatimen kaytto

A

re
Loy

vans

-

s 3

Kayttopaneelin kaytto

Seuraavia kuvan sditoja voidaan tehdid, kun testikuvaa néytetdan.

Ylavalikon nimi

Alavalikko/kohteet

Kuva

Viritila @ s.71

Virilampotila

Lisdasetukset

- Gamma®l @ .77
- RGB

- RGBCMY @ .76

Palauta

Signaali

Aut. sdito

Asetukset

Geometrinen korjaus @ s5.60

Laajennettu

Moniprojektio™? @ s.81

*] Paitsi Mukautettu

*2  Paitsi Mustan taso

Jos haluat maarittda valikkokohteita, joita ei pysty maarittdimain

testikuvan aikana, tai jos haluat hienosditida heijastettua kuvaa,
heijasta kuva projektoriin kytketystd laitteesta.

B Sulje testikuva painamalla [Esc]-painiketta.




Projektorin asennus

Projisoidun kuvan paikan saataminen (Linssin
siirto)
Projisoidun kuvan paikkaa voidaan sdatdd siirtdmélld linssid esimerkiksi

silloin, kun projektoria ei ole mahdollista asentaa kohtisuoraan
valkokankaaseen nédhden.

Alue, jolla kuvaa voidaan siirtdd, on kuvattu alla. Projisoidun kuvan paikkaa
ei voi siirtdd sekd vaaka- ettd pystysuuntaisiin maksimiarvoihin.

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-79875U/EB-29870U/EB-Z9750U/EB-
Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W

v 7.\\ b
. AN 9
e i 4)
1)
. Y a— —
' 1/2V
1 Gq
R 1/2H ' et ¥ 9
N\, 4 v
H x 18:’/:> H Irl‘x 18%
Linssin keskikohta

Projisoitu kuva, kun linssin siirto on asetettu keskelle

Enimmiaisliikealue: Vx60%
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Kun vaakasuunta on asetettu enimmaisarvoon: Vx31%

EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870

N
RN

~,

~
”

-

4
I -
| A
|
i
Vv '/' """" R
5 L2y
| ___ .
; y
N : / A
| 1/2H /
/ ‘
HX19% H HX19%
Linssin keskikohta

Projisoitu kuva, kun linssin siirto on asetettu keskelle

®®e

Enimmiisliikearvo Vx56% (Kéytettdessi short throw -
zoomauslinssid ELPLUO02, jos siirrit sitd yli 50 %, osaa naytosté ei voi
ndyttad oikein.)

@ Kun vaakasuunta on asetettu enimmaisarvoon: Vx32%

e Kun saddit pystysuuntaista linssin siirtoa, sdadd siirtimaélla kuvaa
alhaalta ylospdin. Jos sitd sdddetdan ylhadltd alas, kuvan paikka voi
siirtyd hieman alaspdin sdadon jilkeen.

e Suosittelemme asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin
siirron ainakin 20 minuuttia projisoinnin aloittamisen jilkeen, koska
kuvat eivdt ole vakaita heti projektorin péille kytkemisen jélkeen.

¢ Kuvanlaatu on paras, kun sekd vaaka - ettd pystysuuntainen linssin
siirto on keskiasennossa.

e Pida [Lens Shift]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia, linssin
sijainti palaa keskikohtaan.

e Rear short throw -zoomauslinssi ELPLR0O4 ei tue linssin siirtoa.



Projektorin asennus

n Paina [Lens Shift]-painiketta.

Kaukosadatimen kaytto Kédyttopaneelin kdyttd

L Auto J {Aspectj {Co\orMOdeJ @ ( M J
[TestPattem] [Freeze] [Shutter] LAN } [ Auto } [Testpanem]

ens
Zoom Focus

Lens Shift

SDI Lens Shift Zoom

)

Paina [a][ ¥ ][ 4][ P ]-painikkeita saataaksesi projisoidun kuvan
paikkaa.

Kaukosdatimen kdytto Kdyttopaneelin kdyttd

>
Menu
Entc
ﬁ : \j

[ [4$»]1:SEHd4 linssin siirto [Esc] :Lopeta |

B Lopeta saaté painamalla [Esc]-painiketta.

Projisoidun kuvan kallistuksen sadto (Normaaliasennuksessa)

Nosta ja laske etujalkoja ja takajalkoja sddtadksesi projektorin vaaka- ja
pystykallistusta. Sddtdalue on +3,5°.

~mH

) Nosta etujalkoja ja takajalkoja.
@ Laske etujalkoja ja takajalkoja.

Huomaa

etujalkoja ja takajalkoja ovat kiinnitettdvissa ja irrotettavissa. Huomaa, ettd jalat
irtoavat, jos niitd pidennetddn yli 10 mm.



Projektorin asennus

Zoomin saataminen

n Paina [Zoom]-painiketta.

Kaukosdatimen kdytto
L Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanem] [Freeze] [Shutter]

Lens
Lens Shift | | Zoom Focus J

=S

)

Kdyttopaneelin kdyttd
B e

LAN J [ Auto J[Testl—“attem]

o) (o) G
)

a Saada painamalla [ 4 ][ P ]-painikkeita.

Kaukosdatimen kdytto

Kdyttopaneelin kdyttd
w e

(o) (2 ) (o)

P E:I’cr
Auto Test Pattern Shuteer

Tarkennus

n Paina [Focus]-painiketta.

Kaukosdatimen kdytto
L Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanemJ [Freeze] [Shutter]

Lens
Lens Shift | | Zoom

Kdyttopaneelin kdytto

Auto J [TestPattem} [ Shutter J

ens Shift Zoom Focus

a Saada painamalla [ 4]1[ P ]-painikkeita.

Kaukosadatimen kaytto

Kédyttopaneelin kdytto
w W

)

(o)

A J [ Esc
<« o5 >
Auto Test Pattern Shuttér

( [«r]:S44d4 tarkennus

([4r1:844dd zoomaus

[Esc] :Lopeta |

[Esc] :Lopeta |

B Lopeta saatd painamalla [Esc]-painiketta.
B Lopeta sdatd painamalla [Esc]-painiketta.



Projektorin asennus

Kaytettdessa short throw -zoomauslinssia ELPLU02 B Korjaa ruudun vadristymd vadristymarenkaan avulla.

Kun védristymdd korjataan, kuvan reunoilla olevaan alueeseen

Sadda tarkennusta alla olevien ohjeiden mukaan kayttdmélld linssin B
tarkennetaan myos.

siirtotoimintoa, kun linssi siirtyy ylos, alas, vasemmalle tai oikealle.

Kierra tarkennusrengasta vastapdivadn, kunnes se ei mene enda
pidemmalle.

Tarkenna koko naytto.

Jos linssin akselia ymparoivda alue ei ole tarkennettu, hienosdaada
tarkennusta kdantdmalld vddristymérengasta.

Tarkenna kuva linssin keskikohdan ymparilla.

@ “Tarkennus” s.37

Esimerkki: Kun linssin siirto on kddnnetty tdysin alas.




Projektorin asennus

Valitse asetettava tunnus ja paina sitten [«J]-painiketta.
Tunnusasetukset 4 ap [3p

Kun projektorille ja kaukosditimelle annetaan tunnus, voit kayttda [Projektorin tunnus] Return

kaukosdddintd vain sen projektorin kanssa, jonka tunnus tdsmdd. Tama on Pois

hyodyllinen toiminto useita projektoreita kaytettdessa.

e Projektoreiden kdyttiminen kaukosddtimelld on mahdollista vain

silloin, kun ne ovat kaukosadtimen toiminta-alueella.
@ “Kaukosddtimen kiyttéalue” s.24

e Kun Kaukosdidtimen tyyppi asetettu tilaan Yksinkertainen
Konfigurointi-valikon kohdassa Toiminta - Lisdasetukset,
kaukosddtimen tunnusta ei voi madrittaa.
@ “Laajennettu-valikko” s.124

e Tunnuksia ei huomioida, jos Projektorin tunnus asetuksena on Pois
tai jos kaukosdatimen tunnuksen asetuksena on 0.

(([Esc] :Return [#1:Valitse [@I:Aseta [Menu]:Lopeta )

B Paina [Menu]-painiketta sulkeaksesi Konfigurointi-valikon.

Projektorin tunnus tarkistaminen

Projektorin tunnus asetus
Paina projisoinnin aikana [Help]-painiketta samalla, kun piddt [ID]-

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. painiketta painettuna.
Kaukos&dadin
a Valitse Moniprojektio kohdasta Laajennettu. P
COCCO ( e |
B Valitse Projektorin tunnus ja paina sitten [«J]-painiketta. CoOCOCED

7 )8 JCe )
0 Num

Help

(E Eioff %}

Projektorin tunnus tulee ndyttoon projisointindyttoon, kun painat nditd
painikkeita. Se poistuu ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.




Projektorin asennus

Kaukosaatimen tunnuksen asetus

n Aseta kaukosaatimen [ID]-kytkimen asetukseksi On.

Pida [ID] -painiketta painettuna pitden kaytettavan projektorin
tunnuksen tunnusnumero.

@ “Projektorin tunnus tarkistaminen” s.39

Kaukosdadin
L user1 J LUserz J L Useer

@) .
[w ¢
() [

Help

Kun tdmad asetus on tehty, kaukosdatimelld voi ohjata vain kyseista
projektoria.

Kaukosddtimen tunnusasetus tallennetaan kaukosddtimeen. Tallennettu
tunnus sdilyy, vaikka kaukosddtimen paristot poistetaan ja vaihdetaan.
Jos paristot kuitenkin poistetaan pitkéksi aikaa, tunnus palautuu
oletusarvoon (IDO0).




Laitteen kytkenta

Portin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kilytdssi on varusteisiin kuuluva tietokonekaapeli
Kytke tietokoneen niyt6n lahtoportti projektorin Computer-tuloporttiin.
Kun kidytosséd on kaupoista saatavana oleva 5BNC-kaapeli

Kytke tietokoneen niyton lahtoportti projektorin BNC-tuloporttiin.

Kytke tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-tuloporttiin.

(2]
@ Kun kilytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli
@ Kun kiytdssi on kaupoista saatava DVI-D-kaapeli

Kytke tietokoneen DVI-D-portti projektorin DVI-D-tuloporttiin.

& <={oB- - = G ()2

Computer

RICr/Pr GY B/Cb/Pb H/CSync VSync
BNC
o <= [T} I
| HDMI HDMI OUT

DVI-D DVI-D OUT
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Laitteen kytkenta

Kuvalahteiden kytkeminen

Projisoidaksesi videokuvia, liitd tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

(2]
(3]
(4]

®

Kun kiytossd on kaupoista saatava BNC-videokaapeli (komposiittitulo)

Kytke videon laht6portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Video-tuloportissa.

Kun kiytosséd on kaupoista saatava RCA-videokaapeli

Kiyta kaupoista saatavaa BNC/RCA-sovitinta ja kytke kuvaldhteen videolaht6portti projektorin Video-tuloporttiin.
Kun kiytosséd on kaupoista saatava s-videokaapeli

Kytke kuvaldhteen S-videon ldhtoportti projektorin S-Video-tuloporttiin.

Kun kiytossd on valinnainen komponenttivideokaapeli (D-sub/komponenttimuunnin)

@ “Valinnaiset lisdvarusteet” s.199

Kytke kuvaldhteen komponenttildhtdportti projektorin Computer-tuloporttiin.

Kun kidytossd on kaupoista saatava komponenttivideokaapeli (RCA) ja BNC/RCA-sovitin

Liitd videolaitteiston komponenttildhtdportti projektorin BNC-tuloporttiin (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Liitd kuvalahteen HDMI-portti projektorin HDMI-tuloporttiin.

Kun kiytossid on kaupoista saatava BNC-videokaapeli (vain SDI-tulo, EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U)
Liitd kuvalahteen SDI-portti projektorin SDI-tuloporttiin.



Laitteen kytkenta

i <= [ 0] == Video
: Video
<= [0 D~ =P Video
! Video

| _ = ©Y

5 ] = © Cb/Pb

= © cr/Pr —
""" E"'""""""""""""""""""""""""' N —— ©

E , = @Y §L/

; l == (© Cb/Pb

: e © Cr/Pr

' BNC(R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

5 <= ([ =({EIE = HDMI OUT

i HDMI

5 <= [0I-D ] =P SDI OUT

: sDI

Huomaa
e Jos tulolahde on pailld, kun liitdt sen projektoriin, seurauksena voi olla toimintahdirio.

o Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.




Laitteen kytkenta

@ Jos sen ldhteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisdvarusteena saatavan kaapelin
avulla.

Kytkeminen ulkoiseen nayttoon

Kytke ulkoinen ndyttdé projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndyton mukana toimitetun kaapelin avulla.

ET+EEo—o- T CED

Monitor Out D-Sub

S

e Tee seuraavat asetukset lahtokuvaan, vaikka projektori on valmiustilassa.
Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailla.
@ Laajennettu - Valmiustila s.124
Aseta A/V-liht6-asetukseksi Aina.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-lihto s.124
e Vain analogista RGB-signaalia Computer- tai BNC-tuloportista voi ldhettdd ulkoiseen monitoriin. Voit asettaa, mitd signaaleja ldhetetddn Nayton 1dhto -portista.
@ Laajennettu - A/V-liht6 - Niyton ldhto s.124




Laitteen kytkenta

Lahiverkkokaapelin liitanta

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja tarkastaa projektorin tilan liittdmalld tietokoneen projektoriin verkon kautta.

L = o=

LAN

QHDBT"  &F=STRoN e

Kaytd toimintahiirididen vélttamiseksi luokan 5 tai korkeamman luokan suojattua LAN-kaapelia.




Laitteen kytkenta

HDBaseT Transmitter -lahettimen liittaminen

Liitd valinnainen HDBaseT Transmitter -lahetin kaupoista saatavalla 100BASE-TX-ldhiverkkokaapelilla.

@ “Valinnaiset lisivarusteet” s.199

RCr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

HDBaseT

e Varmista, ettd luet HDBaseT Transmitter -lihettimen kéyttéoppaan huolellisesti ennen kayttod.
e Kaytd luokan 5e tai 6 suojattua lahiverkkokaapelia.
e Kun liitdt tai irrotat lahiverkkokaapelin, varmista, ettd sammutat virran projektorista ja HDBaseT Transmitter -lahettimesti.

e Kun kidytossa on Ethernet-yhteys tai sarjayhteys, tai kun kdytetdan kiintedd kaukosaadintda HDBaseT-portin kautta, aseta Ohjaus Tiedonsiirto -asetukseksi
Konfigurointi-valikosta Padlld.
@ Laajennettu - HDBaseT - Ohjaus Tiedonsiirto s.124
Huomaa, ettd kun Ohjaus Tiedonsiirto -asetuksena on P#illd, projektorin LAN-portti, RS-232C-portti ja Remote-port eivit ole kiytossa.

e Kiytettdessd Extron XTP -ldhetintd tai kytkintd, liitd projektorin HDBaseT-porttiin. Aseta Extron XTP tilaan Pdillda (Valmiustila ja Ohjaus Tiedonsiirto

asetetaan automaattisesti Paalld-tilaan).
@ Laajennettu - HDBaseT - Extron XTP s.124



Laitteen kytkenta

Langaton lahiverkkoyksikko asentaminen
(ELPAPO7)

Irrota liitdanndn suojus.

@ “Liitainndn suojus Kiinnittiminen ja poistaminen” s.28

Kun liitdt projektorin, johon langaton ldhiverkkoyksikké on liitetty,
tietokoneeseen kayttamalla langatonta ldhiverkkoa, aseta Langatt.ldhiv.
Virta -asetus langaton ldhiverkko -valikossa Pailld-tilaan.
(Oletusasetus on Pailla.)

@ “Langaton ldhiverkko -valikko” s.132



Laitteen kytkenta

Quick Wireless Connection USB Key -avaimen kaytto Aseta Quick Wireless Connection USB Key-avain langattoman

lahiverkkoyksikdn asennusosaan.
Kytke lisdvarusteensa saatava Quick Wireless Connection USB Key -avain

langattoman ldhiverkkoyksikon asennusosaan. Tarkista seuraavat kohdat,
kun kytket tietokonetta projektoriin langattoman ldhiverkon kautta.

e Langaton lahiverkkoyksikké (ELPAP07) on liitetty projektoriin.

e Projektori on madritetty kytkeytymdin verkkoon langattoman ldhiverkon
kautta.
@ “Langaton lahiverkko -valikko” s.132

Kytke virta projektoriin ja paina [LAN]-painiketta.

Seuraava ndyttd tulee ndkyviin.

[LAN]

Kun viesti "Verkkotietojen paivitys on valmis. Poista Quick Wireless

EasKtorin nimi : Connection USB Key." tulee nakyviin, irrota Quick Wireless

IP-osoite ! : Connection USB Key -avain.

IP-osoite : . . . . .
T c Kun Quick Wireless Connection USB Key -avain on irrotettu,

kiinnitd langaton lahiverkkoyksikké uudelleen.

B Kytke Quick Wireless Connection USB Key -avain tietokoneeseen.

Tarkista, etta SSID ja IP-osoitetiedot nakyvat, ja poista sitten Katso lisitietoja tistd vaiheesta eteenpiin Quick Wireless Connection
langaton lahiverkkoyksikko. USB Key -avaimen toimitukseen kuuluvasta oppaasta.

@ “Langaton ldhiverkkoyksikké asentaminen (ELPAP07)” s.47



Eraasetus

Kun Konfigurointi-valikon sisiltd on asetettu yhdelle projektorille, voit
kayttaa sitd erdasetuksen suorittamiseen useille projektoreille

(erdasetustoiminto). Erdasetustoiminto on vain projektoreille, joilla on sama

mallinumero.
Kiytd jotakin seuraavista menetelmista.

o Asetus kayttamalla USB-flash-asemaa.
o Aseta liittdmalld tietokone ja projektori USB-kaapelilla.
e Asettaminen EasyMP Network -pidivitysohjelmalla.

Téssa kdyttooppaassa selitetddn USB-flash-asema- ja USB-kaapelimenetelma.

e Seuraava sisdltd ei ole erdasetustoiminnon heijastama.
- Verkko-valikkoasetukset (paitsi Posti-valikko ja Muut-valikko)
- Lampun kayttoaika ja Tila Info-valikossa

e Suorita erdasetus ennen projisoidun kuvan siddtamistd. Saitoarvot
projisoidulle kuvalle, kuten Geometrinen korjaus on
erdasetustoiminnon heijastama. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun
kuvan sadtdmisen jalkeen, tekemdsi sdddot voivat muuttua.

o Kiyttamalld erdasetustoimintoa, rekisterdity kayttdjan logo asetetaan

muihin projektoreihin. Ald rekisterdi luottamuksellisia tietoja jne.
kayttdjan logoksi.

/\ Huom

Erdasetuksen tekeminen on asiakkaiden vastuulla. Jos erdasetus epdonnistuu
virtakatkoksen, tiedonsiirtovirheen jne. johdosta, asiakas on vastuussa kaikista
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Asetus kayttamalla USB-flash-asemaa

Tassd osassa selitetdan, kun erdasetus suoritetaan USB-flash-asemalla.

e Kaytd FAT-muotoa olevaa USB-flash-asemaa.

e USB-flash-asemat, joissa on suojaustoimintoja, eivdt voi kdyttdd
erdasetustoimintoa. Kaytd USB-flash-asemaa, joka ei kaytd
suojaustoimintoa.

o USB-kortinlukijat tai USB-kiintolevyt eivdt voi kayttaa
asetustoimintoa.

Asetusten tallentaminen USB-flash-asemalle

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

a Liita USB-flash-asema projektorin langattoman lahiverkkoyksikon
portti.




Eraasetus

e Liitdi USB-flash-asema suoraan projektoriin. Jos USB-flash-
asema on liitetty projektoriin USB-keskittimelld, asetuksia ei

ehka tallenneta oikein.

e Liitd tyhjadn USB-flash-asemaan. Jos USB-flash-asema sisaltaa

muita tietoja, kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehki
tallenneta oikein.

e Jos olet tallentanut erdasetustiedoston toisesta projektorista
USB-flash-asemaan, poista tiedosto tai muuta tiedostonimes.
Erédasetustoiminto ei voi korvata erdasetustiedostoa.

e Eriasetuksen tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos sinun
on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA:n
jalkeen. Jos muutat tiedostonimed jollakin muulla tavalla,
projektori ei pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

e Voit kiyttaa tiedostonimessd ainoastaan yksitavuisia merkkeja.

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.

e
/\
. o

) %
]+ o

w0

!

Kun projektorin merkkivalot syttyvdt seuraavasti, vapauta [Esc]-
painike.

Virta Status Lampl Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
Paalla Paalla Paalla Paalla

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, erdasetustiedostoa
kirjoitetaan.

/A\ Huom

e Ali irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kidynnisty oikein.

e Ali irrota USB-flash asemaa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan.
Jos USB-flash-asema irrotetaan, projektori ei ehkd kaynnisty oikein.



Eraasetus

Tallennettujen asetusten heijastaminen muihin projektoreihin.

Kun kirjoitus péadttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin

5* _:é:fam”_:_ v ' = merkkivalot ovat sammuneet.
000DODTCO

Liita USB-flash-asema, joka sisdltda tallennetun erdasetustiedoston,
projektorin langattoman l3dhiverkkoyksikdn portti.

Virta
Sininen - Pailla

Kun projektori on valmiustilassa, poista USB-flash-asema.

e Kun USB-flash-asema sisiltdd 1-3 tyyppid erdasetustiedostoja,

tiedosto heijastetaan projektoriin, jolla on sama mallinumero.
Jos projektorille, jolla on sama mallinumero, on useita
tiedostoja, tiedostot eivdt ehkd heijastu oikein.

e Kun USB-flash-asemalla on erdasetustiedostoja neljad tai
useampaa tyyppid, asetukset eivdt ehkid heijastu oikein.

o Ald tallenna USB-flash-asemalle muuta dataa, kuin
erdasetustiedosto. Jos USB-flash-asema sisdltdd muita tietoja,
kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehkd heijasteta oikein.



Eraasetus

Pitden kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menul-painiketta ﬂ Kun kirjoitus paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.
painettuna, liita virtajohto projektoriin.
YVIEE) L =
7 L@@@@gm
© e\t !
/\

Kun projektorin merkkivalot syttyvdt seuraavasti, vapauta [Menu]-

ainike.
P Virta
Status  1lamp2  Temp Filter Sininen - Paalla
oo 4 =
po00000¢0 N - ,
Kun projektori on valmiustilassa, poista USB-flash-asema.

Virta Status Lampl Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
Pailla Pailla Pailla Pailla

Merkkivalot pysyvdt pédlld noin 75 sekuntia.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

/A\ Huom

e Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kéynnisty oikein.

e Ald irrota USB-flash-asemaa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan.
Jos USB-flash-asema irrotetaan, projektori ei ehkd kidynnisty oikein.



Eraasetus

cegase _ sepmss g . . . Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta
Aseta liittamalla tietokone ja projektori USB- painettuna, liitd virtajohto projektomn
kaapelilla. W@@@
Seuraavat kéyttojarjestelmat tukevat erdasetustoimintoa. ] =
e Windows Vista ja uudemmat Emer m
e Mac OS X 10.5.3 ja uudemmat J [ .
ﬁ

Asetusten tallentaminen tietokoneeseen Kun projektorin kaikki merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin O wE T LW
merkkivalot ovat sammuneet. U l U
a Liita tietokoneen USB-portti projektorin Service-porttiin USB-
kaapelilla.
@b”ﬁo
Virta Status Lampl Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
Paalla Paalla Paalla Pailla

Tietokone on tunnistanut projektorin siirrettdvina levyna.




Eraasetus

Avaa siirrettava levy ja tallenna erdasetustiedosto Tallennettujen asetusten heijastaminen muihin projektoreihin.
(PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen.

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin

Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimed, lisdd tekstid merkkivalot ovat sammuneet.
PJCONFDATA:n jilkeen. Jos muutat tiedostonimen
PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehkd pysty tunnistamaan Liita tietokoneen USB-portti projektorin Service-porttiin USB-
tiedostoa oikein. kaapelilla.
B Suorita "Poista USB-laite" tietokoneellasi ja irrota sitten USB-kaapeli. )Cﬁo@{@
) © o=
X
\

Kun kiytéssdé on OS X, suorita "Poista EPSON_PJ".

Projektori siirtyy valmiustilaan.

Pitden kaukosadatimen tai ohjauspaneelin [Menul-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.

7 )[%%?QE
t



Eraasetus

Kun projektorin merkkivalot syttyvit seuraavasti, vapauta [Menu]- a Kopioi erdasetustiedosto (PJCONFDATA.bin), jonka tallensit
painike. tietokoneeseen siirrettavan levyn ylatason kansioon.

Ali kopioi erdasetustiedoston lisiksi mitiin muita tiedostoja tai

kansioita siirrettaville levylle.
B Suorita "Poista USB-laite" tietokoneellasi ja irrota sitten USB-kaapeli.

Kun kiytéssi on OS X, suorita "Poista EPSON_PJ".
Virta Status Lampl Temp Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
Paalla Pailla Paalla Pailla

/\ Huom

Al irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

Tietokone on tunnistanut projektorin siirrettdvind levyna.

Kun kirjoitus péadttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.



Eraasetus

Kun asetus epdaonnistuu

Merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe. Tarkista merkkivalot tila.

Merkkivalot tila Korjauskeino
S e e Eréasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-
_\ ﬁ . U R [j . asema tai USB-kaapeli voi olla kytketty vddrin.
A9 U LE Irrota USB-flash-asema tai USB-kaapeli, irrota ja

liité sitten uudelleen projektorin virtajohto ja yritd
Lampl: Oranssi - vilkkuu uudelleen.

nopeasti
Temp: Oranssi - vilkkuu nopeasti

o Skq;-, émeg ) TTD Fmﬁn Ase.tusten. kirj.oittar'nine.n on voinut epéionni.stua jﬁl
Nila '_ ‘A AN projektorin laiteohjelmistossa on saattanut ilmeta
ST BT virhe. Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto
) o ) _ | pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
Virta: Sininen - vilkkuu nopeasti

o ) _ | jalleenmyyjdén tai lahimpédn osoitteeseen, joka
Status: Sininen R V11}<kuu nopeasti | 1,ainjtaan kohdassa Epson-projektoreiden
Lamp1: Oranssi - vilkkuu

) yhteystietoluettelo.
nopeasti o _ | @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Temp: Oranssi - vilkkuu nopeasti
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Peruskaytto

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja e Voit asettaa asetukset niin, etti kuvat projisoidaan samasta

. . tuloportista seuraavalla kerralla, kun projektori kytketdan paalle.
heUaStetu n kuvan muuttaminen (Sea rCh) @ Laajennettu - Toiminta - Kiynnistyslihteen haku s.124

Paina kaukosédtimen [Search]-painiketta projisoidaksesi kuvia kuvaa * Seuraava ruutu nékyy, kun kuvasignaaleja ei syotetd.
parhaillaan vastaanottavasta portista.

Liht tsintd
Kaukosaadin [Ldhteen etsintil

Signaalin tila

4 On  Standby 0 te=BNC Pois

DVI-D Pois

@ = S-Yideo Pois

s1— Video Pois

<= HDMI Pois

[ComputerJ [ BNC J [DVI—D ] m»— HDBaseT Pois

‘ ‘ k82— SDI Poi

(video ] sVideo) (HOMI ] R LAN Pg:g
((tan ) (HoBeser)  soi ]

-Kytke kuvasignaali.
-¥alitse lihde painamalla I .

BNC el ETEE

: [ [#]:Valitse [@I:Enter [Esc] :Lopeta |

sDI* HDBase-T {—{—I

¥ Vain mallille EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-729875U/EB-729870U

Kun useita laitteita on liitetty, paina kaukosddtimen [Search]-painiketta,
kunnes kohdekuvaa projisoidaan.

Kun videolaite on liitetty, varmista, ettd laite on valmiina toistoon, ja
kdynnista sitten timéd toiminta.



Kuvien heijastaminen

Vaihtaminen kohdekuvaan Tuloportit

Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan kaukosditimelld tai painamalla seuraavia
ohjauspaneelin painikkeita.

Seuraava ndyttdd tuloportit kullekin painikkeelle.

Kaukosdadin

T v

ﬁ R/Cr/Pr  G/Y  B/Ch/Pb H/CSync VSync
Computer BNC DVI-D &=
— i) ()

—————— 8 Video @/g@] HDM| @——— — G555
— LLéN_] @Eaﬂ] oI S —
|| 1

nnnnnn

Kadyttopaneeli

W W
O— ) ——
GH U sVidko @ Vaihtaa kuviin tietokoneesta, joka on kytketty verkkoon.
O—— S compuer] @ Vain mallille EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U

:] Menu
mn
HDMI/
e"’e__’ HDBaseT
r
@_—. LAN ] [ Auto
r
@——Q SDI ] [LensShift
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Projisoitujen kuvien saat

Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Voit korjata projisoitujen kuvien trapetsivadristyman yhdelld seuraavista
menetelmista.

e V/P-trapetsikorj
Korjaa manuaalisesti vaaka- ja pystysuuntaiset vadristymit erikseen.
@ “V/P-trapetsikorj” s.61

> s

e Quick Corner
Korjaa manuaalisesti ja erikseen nelja nurkkaa.
@ “Quick Corner” s.62

e Kaareva pinta
Voit korjata manuaalisesti vddristyman, joka syntyy projisoitaessa
kaarevalle pinnalle, ja sddtdd suurenemisen ja pienenemisen madrda.
@ “Kaareva pinta” s.63

e Pistekorjaus
Korjaa vdhidisen vairistyman, joka esiintyy osassa kuvaa, tai sdatdad kuvan
asentoa limitysalueella projisoitaessa useista projektoreista.

@ “Pistekorjaus” s.65
Y
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¢ Seindn nurkka
Voit korjata manuaalisesti vddristymén, joka syntyy projisoitaessa
suorakulmaisille pinnoille, kuten suorakulmainen pilari tai huoneen
nurkka, ja sddtdd suurenemisen ja pienenemisen médraa.
@ “Seindn nurkka” s.67

- o
=
) =




Projisoitujen kuvien saataminen

' e Useita sadtomenetelmid ei voi yhdistid. Voit kuitenkin kyttia ﬂ Paina [4 ]['¥]-painikkeita valitaksesi korjausmenetelman ja tee

Pistekorjaus-menetelmia Kaareva pinta- tai Seinin nurkka - sitten korjaukset [« ][ P ]-painikkeilla.
korjauksen jilkeen.

e Kun haluat sadtdd projisointisijainnin jne. uudelleen ja haluat [V/P-trapetsikor]] Return
vapauttaa korjaustilan viliaikaisesti, aseta Geometrinen korjaus
tilaan Pois. Vaikka se olisi asetettu tilaan Pois, korjausarvot Pystytrapetsi [V « ) — )
tallennetaan. Vaakatrapetsi U« ) — L))

@ Asetukset - Geometrinen korjaus s.123

[ [Esc] :Return [#]1:Valitse [#]:Sdddd [Menul:Lopeta ]

[Default] :Palauta

V/P-trapetsikorj

Pystytrapetsi
Korjaa manuaalisesti vaaka- ja pystysuuntaiset vdaristymat erikseen. ystytrap

Projektorin pysty- ja vaakakallistuksen kulma ruudun suhteen voidaan > &
korjata 30 asteeseen saakka. (Tekniset tiedot kéytettdessd, kun —‘

standardizoomauslinssi ELPLS04 on kiinnitetty). : ‘q h'

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. =i -~

et

Sooooooee

a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset. Vaakatrapetsi

B Valitse V/P-trapetsikorj, ja paina sitten [«J]-painiketta.

Jos nékyviin tulee viesti "Asetuksen muuttaminen saattaa védristdd
kuvaa.", paina [<J]-painiketta.

Kun korjaat trapetsivadristymén, projektin kuva saattaa
pienentya.

B Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Quick Corner @. Jos [Esc]-painiketta painetaan vihintddn kaksi sekuntia, nikyviin
Télld toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja e el eETesinion jaries Spi:
kulmaa erikseen. Valitse Kylld palauttaaksesi Quick Corner -korjaukset
oletusasetuksiin.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Korjaa kulman paikkaa painamalla [a][¥ -painikkeita.
a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset. B J P P (4TIt e

Kun [<J]-painiketta painetaan, tulee nakyviin vaiheessa 4 esitetty

B Valitse Quick Corner ja paina sitten [<J]-painiketta. nédyttd, joka mahdollistaa korjattavan alueen valinnan.

Kun saddettdessd nakyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei
voi sddtdd endd yhtddn pidemmille harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

Jos nékyviin tulee viesti "Asetuksen muuttaminen saattaa védristaa
kuvaa.", paina [<J]-painiketta uudelleen.

a Valitse saadettava kulma [ a ][ ¥ ][ 4 ][ P ]-painikkeilla ja paina sitten [Quick Corner]
[«d]-painiketta.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd enda.

[/ ¢ ]:554dd
[Esc] /[ ] :Return

Valitse alue.

1o/ 01 valitee B Toista vaiheet 4 ja 5 tarvittaessa saatdadksesi jaljella olevat kulmat.

[®] :Enter
[Esc] : Return (nollaa/siirry pitdmalld

alhaalla 2 sekuntia) Kun korjaukset on tehty, paina [Menu]-painiketta.




Projisoitujen kuvien saataminen

Kaareva pinta

Voit korjata manuaalisesti vadristymaén, joka syntyy projisoitaessa kaarevalle

pinnalle, ja sddtdd suurenemisen ja pienenemisen maaraa.

Projisoi edestd vaakasuuntainen linssinsiirto keskiasennossa.
@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssin siirto)” s.35

e Projisoi kaarevalle pinnalle, jolla on sama side.
e Jos tehdddn hyvin suuri sditd, tarkennusta ei ehkd saada aivan
yhtendiseksi lisdsdatojenkddn jalkeen.
Korjausmenetelma
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.

Valitse Kaareva pinta ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Kun viesti "Asetuksen muuttaminen saattaa vaaristda kuvaa." tulee
nédkyviin, paina [<Jd]-painiketta.

Valitse Oikea muoto ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Kaareva pintal Return

Qikea muoto ()

Vaakalineaarisuus
Pystylineaarisuus

( [Esc]:Return [$I:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

Valitse saddettava alue [a ][ ¥ ][ 4][ P ]-painikkeilla ja paina sitten
[«d]-painiketta.

[Kaari-korjaus]

Valitse alue.

Kun valitset kulman, voit sddtaa kahta kulman viereistd sivua.

@ Jos [Esc]-painiketta painetaan vahintdan kaksi sekuntia, nakyviin
tulee Vahvista oletusasetusten palautus -naytto.

Valitse Kylld palauttaaksesi Kaareva pinta -tulokset.



Projisoitujen kuvien saataminen

B Korjaa sivujen paikkaa painamalla [ ][ ¥ 1[4 ][ ) ]-painikkeita. Palaa vaiheen 4 nayttdéruutuun painamalla [Esc]-painiketta. Valitse
Vaakalineaarisuus tai Pystylineaarisuus, ja paina sitten [«J]-
painiketta.

[Kaareva pintal Return

o Oikea muoto

," Vaakalineaarisuus ]

Pystylineaarisuus

( [Esc] :Return [$1:valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta ]

Saiddd vaakasuuntaista suurenemista tai pienenemistd valitsemalla
Vaakalineaarisuus, ja sdddd pystysuuntaista suurenemista tai
pienenemistd valitsemalla Pystylineaarisuus.

Jos sdadat asetusta tiettyyn suuntaan ja kyseisen suunnan kolmio
muuttuu harmaaksi (kuten alla olevassa kuvankaappauksessa), sdatod
ei voi sddtdd enempdd kyseiseen suuntaan.

@ Valitse saatojen standardilinja ja paina sitten [«J]-painiketta.

Paina [4][ D] -painikkeita, kun valitset Vaakalineaarisuus, ja [ a ]
[ ¥ ] -painikkeita, kun valitset Pystylineaarisuus, ja paina sitten [«J]-
painiketta.

Valittu standardilinja nékyy vilkkuvana oranssina ja valkoisena.

Palaa edelliseen ndytt6on painamalla [Esc] -painiketta.

Toista vaiheet 5 ja 7 tarvittaessa saataaksesi jaljella olevat osat.

o~

Jos kuva suurenee tai pienenee, siirry seuraavaan vaiheeseen ja sdada
lineaarisuutta.



Projisoitujen kuvien saat

minen

m Saada lineaarisuus.

Korjaa sitd niin, ettd viivojen vilinen etdisyys on sama.

Kun [ 4 ]-painiketta painetaan

Vaakalineaarisuus-kohdan

Pystylineaarisuus-kohdan

valitseminen valitseminen
- \/
—1T S~
d \/
I‘\
7\
L\

Kun [ p]-painiketta painetaan

Vaakalineaarisuus-kohdan
valitseminen

= =

Pystylineaarisuus-kohdan
valitseminen

A
L
gy

\ /[
\/

@ Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.

@ Voit hienosddtdad Kaareva pinta -toiminnon tuloksia kdyttamalld
Pistekorjaus -toimintoa. Muuta Geometrinen korjaus -asetukseksi
Pistekorjaus, ja tee asetukset sen jdlkeen, kun olet valinnut Sdilytd

nykyinen geometrinen korjaus.
@ “Pistekorjaus” s.65

Pistekorjaus

Projisoitu kuva jaetaan ristikoksi, ja védristymdd voidaan korjata
liikuttamalla risteyskohtaa sivulta toiselle ja ylos - tai alaspdin.

$, e Voit tehdd 0,5 pikselin korjauksia kaikkiin suuntiin seuraavilla
alueilla.

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-Z9750U:
Enintddn 48 pikselid pysty- ja vaakasuunnassa

EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W/EB-Z11005/EB-Z11000/EB-
79870:
Enintddn 32 pikselid pysty- ja vaakasuunnassa

e Kun hienosaddat Kaareva pinta - ja Seindn nurkka -kohdissa
tekemiesi korjausten tuloksia, voit sddtda enintdin 10 pikselin alueella
pysty- ja vaakasuunnassa.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.

Valitse Pistekorjaus ja paina sitten [«J]-painiketta.

Jos ndkyviin tulee viesti "Asetuksen muuttaminen saattaa vaaristda
kuvaa.", paina [<Jd]-painiketta uudelleen.



Projisoitujen kuvien saataminen

a Valitse Pistekorjaus ja paina sitten [«J]-painiketta.

@ Kun muutetaan Kaareva pinta- tai Seindn nurkka -toiminnosta
Pistekorjaus-toimintoon, esiin tulee ruutu, jossa nikyy

sadtomenetelma. [Pistekorjaus] Return
Sa.lly.ta nyk).rlnen" gegmetflnen.korygus: Kay:cfl Pistekorjaus- Pistekorjaus ®3x3
toimintoa hienosdatddksesi kuvia, joita on sdddetty Kaareva Kuvion viri Valkoinen
pinta- tai Seindn nurkka -toiminnolla. Palauta

Nollaa nykyinen geometrinen korjaus: Palauta kuvien Kaareva
pinta- tai Seindn nurkka -toiminnolla tehdyt sdadot, ja suorita ([Escl :Return [@]:Valitse [@I-Enter [Menul:Lopeta |
sitten sddtd Pistekorjaus-toiminnolla.

Pistekorjaus Valitse pistenumero (3x3, 5x5, 9x9), ja tee sitten
pistekorjausasetus.

Kuvion vari Valitse ristikon viri, kun teet korjauksia.

Palauta Palauttaa kaikki Pistekorjaus-korjaukset niiden
oletusarvoihin.

Valitse pisteiden maara (3x3, 5x5 tai 9x9), ja paina sitten [«J]-
painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Paina [a ][ w14 ][ b ]-painikkeita siirtadksesi korjattavaa pistetts ja Seindn nurkka

paina sitten [«J]-painiketta. Voit korjata manuaalisesti vadristymén, joka syntyy projisoitaessa

suorakulmaisille pinnoille, kuten suorakulmainen pilari tai huoneen nurkka,
ja saatda suurenemisen ja pienenemisen madrda.

Projisoi edestd vaakasuuntainen linssinsiirto keskiasennossa.
@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssin siirto)” s.35

e Projisoi pintaa vasten oikeassa kulmassa.
e Jos tehdddn hyvin suuri sditd, tarkennusta ei ehkd saada aivan

yhtendiseksi lisdsddtojenkddn jalkeen.

e Et pysty ehkid sddtiméddn Seindn nurkka -asetusta oikein, kun
kaytossa on short throw -zoomauslinssi ELPLUO2.

Kun haluat jatkaa toiseen pisteeseen, paina [Esc] -painiketta
palataksesi edelliseen ndyttoon, ja toista sitten vaiheet 6 ja 7.

@ Joka kerta kun painat [«Jd]-painiketta, voit ndyttii tai piilottaa
kuvan ja ristikon.

B Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Korjausmenetelma B Sovita projisoitu kuva projisointiasentoon valitsemalla
Vaakanurkka tai Pystynurkka, ja paina sitten [«J]-painiketta.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. Kun pinnat yhtyvit vaakasuunnassa:
. . . Valitse Vaakanurkka.
a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.
B Valitse Seinan nurkka ja paina sitten [«J]-painiketta.
Jos ndkyviin tulee viesti "Asetuksen muuttaminen saattaa védristdd
kuvaa.", paina [<J]-painiketta uudelleen.
a Valitse Nurkkatyyppi ja paina sitten [«J]-painiketta. .

[Seindn nurkkal Return

Kun pinnat yhtyvat pystysuunnassa:

Nurkkatyyppi {GVaakanurkka Valitse Pystynurkka.

Oikea muoto
Lineaarisuus

( [Esc] :Return [+1:Valitse [®I:Enter [Menul:Lopeta |

Tasta lahtien vaiheet kuvataan siten, etti esimerkkina on
Vaakanurkka.

Paina [Esc]-painiketta ndyttdadksesi nayton vaiheesta 4. Valitse
Oikea muoto ja paina sitten [«J]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Saada projektorin asentoa ja linssin siirtoa siten, etta nayttéruudun Valitse sdadettiava alue [a ][ w141 ]-painikkeilla ja paina sitten
keskella oleva viiva vastaa nurkkaa (kohtaa, jossa kaksi pintaa

-painiketta.
kohtaavat). [«J]-painiketta

@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssin siirto)” s.35 [Oikea muoto]

-

lﬂﬂﬁ

@ Joka kerta kun painat [«Jd]-painiketta, voit ndyttii tai piilottaa - -
kuvan ja ristikon. e )  e—

Valitse alue.

Saatovinkit
Kun valitaan Vaakanurkka:

Sdada ylempéd aluetta alimman pisteen perusteella (osoitetaan @-
nuolella).

Sdada ylempéd aluetta ylimmian pisteen perusteella (osoitetaan ©®-
nuolella).
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minen

Projisoitujen kuvien saat

Kun valitaan Pystynurkka:

Saadd vasenta ja oikeaa puolta nayttéruudun keskelld olevan
pystyviivaa lahinnd olevan kohdan mukaan.

@ Jos [Esc]-painiketta painetaan vahintddn kaksi sekuntia, nakyviin
tulee Vahvista oletusasetusten palautus -naytto.

Valitse Kylld palauttaaksesi Seindn nurkka -tulokset.

g Paina [« ][ ¥ ][4 ][ ]-painikkeita saitidksesi muotoa.

Kun siddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei
voi sddtdd endd yhtddn pidemmille harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

@ Toista vaiheet 8 ja 9 tarvittaessa sadtaaksesi jaljella olevat osat.

Jos kuva suurenee tai pienenee, siirry seuraavaan vaiheeseen ja sadda
lineaarisuutta.

Paina [Esc]-painiketta ndyttddksesi ndyton vaiheesta 4. Valitse
Lineaarisuus ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Seindn nurkkal Return

Nurkkatyyppi Vaakanurkka

Oikea muoto

Lineaarisuus [+

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

@ Paina [4 ][ P ]-painikkeita sadtdaksesi lineaarisuutta.
Korjaa sitd niin, ettd viivojen vélinen etdisyys on sama.

Kun [ 4 ]-painiketta painetaan

Kun valitaan Vaakanurkka Kun valitaan Pystynurkka

N\
/ \

7\

[

| - ]
<\
I~

Kun [ P ]-painiketta painetaan

Kun valitaan Vaakanurkka Kun valitaan Pystynurkka

@ Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.

Voit hienosddtdd Seindn nurkka -asetuksen tuloksia kayttamalla

Pistekorjaus -toimintoa. Muuta Geometrinen korjaus -asetukseksi
Pistekorjaus, ja tee asetukset sen jdlkeen, kun olet valinnut Sdilytd
nykyinen geometrinen korjaus.

@ “Pistekorjaus” s.65



Projisoitujen kuvien saat

minen

Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympiéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.

Tila

Sovellus

Dynaaminen

Tama tila sopii erinomaisesti kédytettaviksi valoisissa
tiloissa. Tamé on kirkkain tila.

Esitys Téma tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan vérimateriaaleja kdyttden.

Teatteri Ihanteellinen elokuvien katseluun pimeédssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sévyn.

Valokuva*1 Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Urheilu*2 Thanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

sRGB Thanteellinen sRGBM-viristandardin mukaisille
kuville.

DICOM SIM*1 Soveltuu rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten

kuvien heijastamiseen. Asetus tuottaa kuvia, joissa
on selkedt varjot. Projektori ei ole ladkinnallinen
laite eikd sitd voi kayttdd ladketieteellisesséd
diagnosoinnissa.

Moniprojektio

Sopii ihanteellisesti projisointiin useista
projektoreista. Minimoi yksittdisten projisoitujen
kuvien vilisid varisdvyeroja.

*1 Tédmé voidaan valita vain, kun syotetdan RGB-signaaleja.

*¥2 Tama valinta on kaytettdvissd vain, kun tulosignaali on komponenttivideo, tai

kun tulolahde on Video tai S-Video.

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
nimi, ja Vdritila vaihtuu.

Kaukosdadin

((LaN ] [HoBaser ] [ spr ]

Lens
[m Zoom
)

Auto Aspect | | ColorMode
d

Voit asettaa Viritila Konfigurointi-valikossa.

@ Kuva - Viritila s.119




Projisoitujen kuvien saataminen

B Valitse Nopea ja paina sitten [«J]-painiketta.

Jos sinua huolettaa Aut. himmennin-kaytt6dini, aseta se arvoon
Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden Normaali.
mukaan voit katsella hyvin virisid ja rikkaita kuvia.

Asetus Aut. himmennin

Asetus tallennetaan kullekin varitilalle.

e Jos naytit pitkddn erittdin tummia kuvia, Aut. himmennin voi lakata ﬂ Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

toimimasta noin 10 minuutissa. Kun kaytdt useita projektoreita,
mustan tasot voivat olla erilaisia projisoitujen kuvien mukaan.

e Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila-asetuksena on
Dynaaminen (Dynaaminen 3D) tai Teatteri (3D-teatteri).

e Kun Reunan sekoitus -asetuksena on Pailla, Aut. himmennin on
pois kaytosta.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva, ja paina sitten [«J]-

painiketta.
Kuva Return
| Vidritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0
Virilampotila
Laajennettu Lisdasetukset
Aut. himmennin MPois
Verkko Palauta
Info
Palauta

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta |




minen

Projisoitujen kuvien saat

PP . K hd Selit
Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen uvasuhde eltys
Zoomaus Heijastaa suurentamalla sy6tetyn kuvan projisoidun

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, ndyton koko leveyteen siilyttden samalla kuvasuhteen.

korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen. Alueita, jotka ylittavit projisoidun ndyton reunat, ei
heijasteta.

Kaytettdvissa olevat kuvasuhdetilat vaihtelevat tdlla hetkelld valitun )

Niyttdtyyppi-asetuksen mukaan. Natiivi H“eijristaa syotetyn ku.\ran.kuvata'rklfu}ldella' Pr9jisoidun
ndyton keskelle. Alueita, jotka ylittavit projisoidun
ndyton reunat, ei heijasteta.

Aseta Niyttotyyppi ennen kuvasuhteen muuttamista.

@ “Nayttoasetukset” s.32 -
e Voit madrittdd kuvasuhteen myos Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali - Kuvasuhde s.121

Muutosmenetelmit o Jos tietokoneen kuvasta puuttuu osia, aseta Kuvatarkkuus-
asetukseksi Suur. tai Normaali Konfigurointi-valikossa tietokoneen

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndytolld nakyy kuvasuhteen nimi ja resoluution mukaan.
kuvasuhde vaihtuu. @ Signaali - Kuvatarkkuus s.121

Kaukosdadin

((taN ] (HDBaser ) (spi ]

Auto Aspect | | ColorMode
[Lensshiﬁ Focus ]

0 — 2
Kuvasuhde Selitys

Automaattinen Projisoi kuvan sopivalla kuvasuhteella perustuen
tulosignaalin tietoihin.

Normaali Projisoi samalla, kun sdilyttda sy6tetyn kuvan
kuvasuhteen.

4:3 Projisoi kuvasuhteella 4:3.

16:9 Projisoi kuvasuhteella 16:9.

Taysi Heijastaa projisoidun néyton tdydessa koossa.




Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvasuhde muuttuu alla olevien taulukoiden mukaan.

Seuraavat viérit taulukon ruudun kuvissa osoittavat alueita, jotka eivdt ndy.
Bl Alue, jossa kuvaa ei ndy nayttotyyppiasetuksen mukaan.

[ Alue, jossa kuvaa ei ndy kuvasuhdeasetuksen mukaan.

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-Z9750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/
EB-Z9800W

Nayttotyyppiasetus: 16:10

Tulosignaalin kuvasuhde
16:10 16:9 4:3

O O
K‘Q

Automaattinen
tai Normaali

16:9

Taysi

Zoomaus

Natiivi*

.‘Q

Kuva voi vajhdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.

*

Nayttotyyppiasetus:

16:9

Tulosignaalin kuvasuhde

16:9

Automaattinen
tai Normaali

Taysi

Zoomaus

Natiivi®

Q Q

*

Kuva voi vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.




Projisoitujen kuvien saataminen

Nayttotyyppiasetus: 4:3 Tulosignaalin kuvasuhde
Tulosignaalin kuvasuhde 16:10 16:9 4:3

O

16:10 16:9 4:3 16:9 “.‘ K‘F .‘
Automaattinen O
tai Normaali O O O O O O) O O O O
® ® O O O Natiivi® D 4 {‘j O O
= O/ NORRO/ \O O D « D « | oo
*  Vain tietokonekuvat ja kuvat HDMI-tuloportista / HDBaseT-portista. Kuva voi
O O O O @, vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.
16:9
@) OO O ‘ O OOO Nayttotyyppiasetus: 16:9
O O O @ <) o Tulosignaalin kuvasuhde
iivi® 16:10 16:9
Natiivi ® ® ® 5
‘ m Automaattinen ®
O @, O @, O O tai Normaali
O
*  Vain tietokonekuvat ja kuvat HDMI-tuloportista / HDBaseT-portista. Kuva voi —
vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan. Taysi O
O
EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870
Zoomaus O
Nayttotyyppiasetus: 4:3 m
Tulosignaalin kuvasuhde
Natiivi*
16:10 16:9 4:3 < >
Automaattinen ® O O
tai Normaali . i i
® ® ¥ Kuva voi vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.
[\ /]
4:3 @) O Nayttotyyppiasetus: 16:10
@, @,




Projisoitujen kuvien saataminen

Tulosignaalin kuvasuhde Kuvan siitiminen

16:10 16:9 4:3
Automaattinen O Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetusten sdataminen
tai Normaali
O Voit sdatad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-arvoa R (punainen) -, G (vihred)
] -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (-keltainen) -
‘ varikomponentille.
Q O Tee asetukset Konfigurointi-valikossa.
Taysi H @ Kuva - Lisdasetukset - RGBCMY s.119
O [RGBCMY] Return
Z00maus O Sdvy Kylldisyys Kirkkaus
1} — 0 ) —
O L Y — [} —
- [l — o — |
Natiivi or— (—
[/ — 0—

( [Esc] :Return [$1:Valitse [&]:Enter [Menul:Lopeta |

* Kuva voi vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.

@ Voit tehdd sddt6ja myos Konfigurointi-valikon Moniprojektio-
kohdassa.

@ Laajennettu - Moniprojektio - RGBCMY s.124



Projisoitujen kuvien saataminen

Gamma-saato Saada kuvaa katsoessasi
Saatad kytketystd laitteesta riippuvia vérieroja projisoidussa kuvassa. @ Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Siddd kuvasta
s.119

Tee asetukset Konfigurointi-valikossa.
Siirrd kohdistin projisoidussa kuvassa osaan, jonka kirkkautta haluat

@ Kuva - Lisdasetukset - Gamma s.119 . . .. . e e .
muuttaa. Paina sitten [«Jd]-painiketta. Paina [ a ][ ¥ ]-painikkeita sdaatdaksesi

arvoa.
Valitse ja saada korjausarvo
@ Kuva - Lisdasetukset - Gamma s.119
[Gamma] Return
1
0
-1
-2
Mukautettu
Palauta
[Gammal
[ [Escl:Return [$]:Valitse [®I:-Aseta [Menul:Lopeta | Vdrisdvy 2:

Kun valitaan suurempi arvo, kuvan tummat alueet muuttuvat
kirkkaammiksi, mutta valoisampien alueiden varikylldisyys saattaa heikenty4.
Kun valitaan pienempi arvo, voit vdhentdd kuvien yleistd kirkkautta
tehddksesi kuvasta teravimman.

Jos valitset DICOM SIM-vaihtoehdon Kuva-valikon Viritila -kohdasta,
valitse sddtdarvo projisoitavan koon mukaan.

e Jos projisoitava koko on 150 tuumaa tai pienempi, valitse pieni arvo.
e Jos projisoitava koko on 150 tuumaa tai enemmadn, valitse suuri arvo.

Laakinnallisid kuvia ei ehkd voida toistaa oikein riippuen asetuksista ja

nédyton/valkokankaan méaarityksista.



Projisoitujen kuvien saataminen

Saada gammasaddon graafisen kuvaajan avulla Kehyksen interpol. (vain malli EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-

@ Kuva - Lisiasetukset - Gamma - Mukautettu - Siidd graafisesta Z9875U/EB-Z9870U/EB-29750V)

kuvaajasta s.119 Nykyisid ja edellisid kehyksid kdytetdan luomaan vilikehyksid, interpoloiden
Sdiada katsoessasi gammasiddon graafista kuvaajaa. sujuvammin liikkuvien kuvien tuottamiseksi. Voit korjata kompeldsti
liilkkuvia kuvia, kuten kehysten ohituksen projisoitaessa nopeasti liikkuvaa
kuvaa.
[Gammal
Vilkkuva alue on séétdkohde. Tee asetukset Konfigurointi-valikossa.

@ Signaali - Kehyksen interpol. s.121

Kuva Return
. 3D-asetus
Signaali (<1  Progressiivinen Padlla
SE—
Asetukset Super-resolution 1]
Kohinasalpa NR1
Laajennettu Mosquito kohinasalpa P&illE

Videoalue Normaali
Yerkko Kuvasuhde Normaali
Skaala
Info Yliskannaus Automaattinen

Kuvankdsittely Nopea
Palauta Palauta

(([Esc] :Return [#]:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

Voit valita interpolointitason vaihtoehdoista Matala, Normaali tai Korkea.
Aseta Pois, jos kohinaa esiintyy interpolaatiotason asettamisen jalkeen.



minen

Projisoitujen kuvien saat

3D-kuvien projisointi

Kun kiytetddn kahta projektoria, voidaan projisoida passiivisia 3D-kuvia.
3D-kuvien projisointiin ja tarkasteluun tarvitaan seuraavat valinnaiset
kohteet. Varmista, ettd luet valinnaisten kohteiden toimitukseen kuuluvien
kayttooppaiden huomautukset.

e Polarisaattori (ELPPLO1)
Tama on kaytettavissd vain vakiozoomauslinsseilldi ELPLS04, middle throw
-zoomauslinsseilli ELPLMO06 ja long throw -zoomauslinsseilla ELPLLO7.

e Passiiviset 3D-lasit (ELPGS02A/ELPGS02B)
e Kehys (ELPMB44)

@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.199

Kun projisoidaan 3D-kuvia, aseta 3D-kuvat-asetukseksi Paalld
Konfigurointi-valikossa.

@ Signaali - 3D-asetus - 3D-kuvat s.121

Seuraavat vdritilat ovat kaytettdvissd, kun projisoidaan 3D-kuvia. Kun
projisoit kayttimalld valinnaisia 3D-polarisaattoreita (ELPPLO1), voit
tarkastella kuvia niille parhaiten sopivilla varisavyilla.

e Dynaaminen 3D

e 3D-esitys

e 3D-teatteri

¢ 3D-moniprojektio

@ “Projisoinnin laadun valinta (Vdritila valinta)” s.71

@ Tamé projektori jirjestdd projektion polarisointisuunnan vireille R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen). Ei ole tarpeen kadntaa
vasemman ja oikea silmdn G (vihred) -kuvasignaaleja.



TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd osassa kuvataan Moniprojektio-, Split Screen -, Muisti-, Aikataulu- ja Turvallisuus-toiminnot.



Moniprojektiotoiminto

Kun projisoit valkokankaalle useista projektoreista, yksittdisten projisoitujen , P
i Kirkkaud T " id Sitad vht viksi @ e Suosittelemme asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin
uvien Kirikkaucen ja Varls?w){ie.n erot voidaan saataa yRleensopivixsi siirron ainakin 20 minuuttia projisoinnin aloittamisen jilkeen, koska
saumattoman ndyton luomiseksi. kuvat eivit ole vakaita heti projektorin paille kytkemisen jilkeen.
Projisointiin useista projektoreista on olemassa kaksi yleistdi menetelmaa. e Aseta Lampun valinta -valinnaksi Kaksois.
@ Eri kuvien projisoiminen yksittiisistd projektoreista ja saumattoman niytén " Laajennettu - Lampun valinta s.124

luominen ¢ Jos Geometrinen korjaus -toiminnon arvot ovat suuret, kuvan

~—__ sijainnin sddadostd lomittuneille kuville tulee vaikeaa.

SN

e Testikuva mahdollistaa projektorin tilan sdatimisen kytkemattd
videolaitteita.
@ “Testikuvan nédyttiminen” s.34

e Jos projisoit piste pisteeltd -kuvan, jonka voi projisoida
suurentamatta tai pienentamattd, voit tehda saddot tarkasti.

Valmistelu

® Saman kuvan projisoiminen yksittiisistd projektoreista kiyttien Skaala -

toimintoa suuren kuvan projisoimiseksi o . . N N . .
Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti projisoidaksesi kuvia

moniprojektiotoiminnolla.
&. n Aseta projektorille ja kaukosaatimelle tunnus.

= —_—— @ “Projektorin tunnus asetus” s.39
: LY
Ela
— —

g
=0
B

Perusasetusmenetelmd on sama, mutta sinun on kdytettiva
skaalaustoimintoa saitddksesi projisointisijainnin kohteelle ®.
@ “Skaalattujen kuvien yhdistaminen” 5.90

Tassa esimerkkind on @®.



Moniprojektiotoiminto

Saada projisoidun kuvan paikkaa seuraavassa jdrjestyksessa (alkaen

saadoista, joilla korjaukset ovat suurempia). Reunan sek0|tus

(1) Projektorin asento (kulma) Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti sddtdaksesi kuvien limittyvid alueita.

@ “Asennusasetukset” .30
(1) Hienosdddad limittyvid alueita muodostaaksesi saumattoman nayton.

(2)  Linssin siirto/zoomaus @ “Saada kuvien limittyvad aluetta (Reunan sekoitus)” s.82

@ “Projisoidun k kan sidtimi Linssin siirto)” s.35
rofisoidun kuvan paikan saitiminen (Linssin siirto)” s (2) Sddda kunkin projektorin lampun kirkkauseroa.
@ “Kirkkauden korjaaminen” s.84

(3) Sdada projisoitujen kuvien véritasapainoa.

@ “Zoomin sddtiminen” s.37
(3) Korjaa kuvan nelja nurkkaa
@ “Quick Corner” s.62
(4) Korjaa lievd sijainnin kohdistusvirhe, joka ilmenee sovitettaessa yhteen
projisoituja kuvia.
@ “Pistekorjaus” s.65

@ “Viritasapainon hienosdito” s.86

Sadada kuvien limittyvaa aluetta (Reunan sekoitus)

B Aseta Viritila arvoon Moniprojektio [Color Model-painikkeella. Voit hienosddtdad limittyvid alueita muodostaaksesi saumattoman nayton.

e Voit asettaa myo6s Viritila Moniprojektio.
@ Laajennettu - Moniprojektio - Viritila s.124

e Kun projisoit 3D-kuvia, aseta tilaksi 3D-moniprojektio.

-
|

e o e = o

a Saataa koko nayton vérisavya tarpeen mukaan.

@ “Virien yhdenmuk.” s.184 Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

@ “Konfigurointi-valikon kayttd” s.116

a Valitse Moniprojektio kohdasta Laajennettu.



Moniprojektiotoiminto

B Valitse Reunan sekoitus ja paina sitten [J]-painiketta. a Kytke Reunan sekoitus paalle.
Seuraava ndyttd tulee nakyviin. (1) Valitse Reunan sekoitus ja paina sitten [«J]-painiketta.

(2)  Valitse Pailld ja paina sitten [«d]-painiketta.

Kuva [Reunan sekoitus]
(3) Paina [Esc] -painiketta.

Signaali Reunan sekoitus Pois

Yldreuna Pois e e . ez als
Asetukset Alareuna Pois B Aseta Ohjainndytto-asetukseksi Paalla.

Vasen reuna Pois (1) Valitse Ohjainniyttd ja paina sitten [«Jd]-painiketta.

Laajennettu O BReI-R T Pois
s Ohjainndyttd Pois (2)  Valitse Pailli ja paina sitten [«J]-painiketta.
Verkko Kuvio-opas Pois . .
Ohjainviri Kuvio 1 (3) Paina [Esc] -painiketta.
Info
Palauta @ Jos opas ei ole selvd, voit muuttaa oppaan vérid kohdassa
Ohjainviri.
([Esc] /[®1:Return [@1]:Valitse [Menul:Lopeta | 6 Aseta Kuvio-opas-asetukseksi Paalla.
(1) Valitse Kuvio-opas ja paina sitten [«Jd]-painiketta.
Alavalikko U 2L (2)  Valitse Pailli ja paina sitten [«J]-painiketta.
Reunan sekoitus Méérité ase‘Fuk.seksi Pﬁéillﬁ. aktiYoiQakseSi .Reunan (3) Paina [Esc] -painiketta.
sekoitus -toiminnon. Jos ei projisoida useista
projektoreista, aseta Pois.
Ylareuna/Alareuna/ Sekoitus: Aseta Pailld-tilaan aktivoidaksesi
Vasen reuna/Oikea Reunan sekoitus -toiminnon asetussuuntaan,
reuna jolloin sekoitusalue varjostetaan.
Sekoitusalue: Sdatad varjostettavan alueen.
Saataminen on mahdollista yhden pikselin tasolla.
Maksimialue on 45 % kuvatarkkuudesta.
Ohjainndytto Madrité asetukseksi Pailld nayttadksesi Reunan
sekoitus -asetusalueen oppaan.
Kuvio-opas Aseta Pailld-tilaan tuodaksesi esiin oppaan, jonka
avulla voi sovittaa Reunan sekoitus -asetusalueen.
Ohjainvari Valitse opasvirien yhdistelma kolmesta annetusta
vaihtoehdosta.




Moniprojektiotoiminto

Aseta Yldareuna, Alareuna, Vasen reuna tai Oikea reuna
limittyvien kuvien osien mukaisesti.

Seuraavassa ndkyy esimerkkind, kuinka asetetaan ndytto (1).

(1)

Ylla olevassa esimerkissa sinun on saidettivd Vasen reuna, koska
kuvan (1) vasemmalla puolella ndkyy limittyvid alueita.

(1)
()
3)
(4)
(5)

(6)

Valitse Vasen reuna ja paina sitten [«Jd]-painiketta.
Valitse Sekoitus, ja paina sitten [«Jd]-painiketta.
Valitse Pailli ja paina sitten [«d]-painiketta.

Paina [Esc] -painiketta.

Kun olet kohdassa Sekoitusalue, siddé varjostettava alue.

Kun opas nikyy samassa kohdassa kuin limittynyt alue, voit asettaa
sekoitusalueen valitulla arvolla.

Paina [Esc] -painiketta.

Kun asetuksen on suoritettu loppuun, aseta Ohjainndytto ja
Kuvio-opas Pois-tilaan lopettaaksesi.

Kirkkauden korjaaminen

Sadda Kirkkaustaso niin, ettd lampun kirkkaus on sama jokaisessa
projektorissa.

=)

Saada siten, ettd kaikissa projektoreissa on himmeimmain lampun kirkkaus.
Kirkkauden sdddossda on viisi tasoa.

e Valitse Virrankulutus-asetukseksi Normaali.
@ Asetukset - Virrankulutus s.123
e Et voi sditdd Kirkkaustaso pystyprojisoinnin aikana.

e Vaikka sdadidt Kirkkaustaso-asetusta, kunkin lampun kirkkaus ei
ehkd tdsmad tdysin.




Moniprojektiotoiminto

Valitse Kirkkaustaso Moniprojektio-kohdassa ja paina sitten [«J]- B Palaa edelliseen nayttéén painamalla [Esc] -painiketta.
painiketta.

Kuva [Moniprojektio] Return
Signaali Projektorin tunnus
Asetukset Skaala

< Vdritila Moniprojektio
Laajennettu O PRERERUEE TS

Verkko Reunan sekoitus
Kirkkaustaso @0
Info Virien
RGBCMY
Palauta Mustan taso

Palauta

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

a Valitse kirkkaudeksi 1 - 5.

[Kirkkaustaso] Return

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@I:Aseta [Menul:Lopeta )

Voit vaihtaa projisoitua tilaa sydtetyn kuvan ja valkoisen kuvan
vililld kiyttamalla [ 4 ][ P ]-painikkeita.




Moniprojektiotoiminto

Varitasapainon hienosaato

Saada projisoidun kuvan Reunan sekoitus -kohdassa sdddettyd kirkkautta ja

varitasapainoa.

Kirkkaus ja vari eivat ehkd ole yhtendisia vield sddtojen jalkeenkddn.

Varien

Voit hienosddtdd varitasapainoa ja kirkkautta mustasta valkoiseen kaikilla
varisavyilla.

Valitse Varien Moniprojektio-kohdassa ja paina sitten [J]-

painiketta.
Kuva [Moniprojektio] EE]
Signaali Projektorin tunnus
Asetukset Skaala

Viritila

. Moniprojektio
Laajennettu & BREUELRHUELTS

Verkko Reunan sekoitus
Kirkkaustaso
Info Yirien

RGBCMY

Mustan taso
Palauta

Palauta

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta |

Seuraava ndyttd tulee ndkyviin.

[Virien] Return
Sdddon taso
Punainen

Vihred
Sininen
Kirkkaus

(_[Escl :Return [#]:Valitse [¢]:Sdddi [Menul:Lopeta |

Puolet limittyvastd alueesta on ndytetty mustana, jolloin on helppo
tarkistaa kuvan reuna.

S44don taso: On olemassa kuusi tasoa alkaen valkoisesta, harmaaseen
ja mustaan saakka. Voit sddtdd kunkin tason erikseen.

Punainen, Vihred, Sininen: Sditda kunkin vérin sivya.

Kirkkaus: Saatdda kuvan kirkkautta.
Kun [«J]-painiketta painetaan, ruutu vaihtuu projisoidun kuvan
ja sadtoruudun valilla.

Valitse Sdaadon taso, ja aseta sitten saatotaso [« ][ P ]-painikkeilla.

Valitse Punainen, Vihrea tai Sininen ja sdada sitten varisavya
painamalla [ 4 ][ P ]-painikkeita.

Valitse Kirkkaus ja sadada sitten kirkkautta [ 4 ][ P ]-painikkeilla.

Palaa vaiheeseen 2 ja sdada kutakin tasoa.



Moniprojektiotoiminto

B Palaa edelliseen nadytt6on painamalla [Esc] -painiketta. Mustan taso

Kun ndytetddn musta kuva, vain ne alueet nédkyvit, jossa kuvat ovat
RGBCMY:n saatdminen paillekkdin. Mustan taso -toiminnon avulla voit sovittaa kirkkauden ja
savyn alueilla, joissa kuvat eivit ole padllekkdin, alueisiin, joissa kuvat ovat

Voit sddtada Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-arvoa R (punainen) -, G (vihred) pillekkiin, jotta erosta tulee huomaamattomampi.

-, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (-keltainen) -
varikomponentille.

@ “Sdvy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetusten sddtiminen” s.76

Kuva [Moniprojektiol
Signaali Projektorin tunnus
Asetukset Skaala

. Viritila Moniprojektio
Laajennettu <& BRI R0

Verkko Reunan sekoitus
Kirkkaustaso 0
Info VELE

RGBCMY )

Palauta Mustan taso
Palauta

@ e Mustan taso voidaan sddtdd oikein vain niissd kuvissa, joissa kaksi
kuvaa ovat paillekkain.

o Et voi sddtdd mustan taso testikuvaa néytettdessi.

[ [Esc] :Return [2]:Valitse [¢D]:Enter [Menu]:Lopeta |

o Jos Geometrinen korjaus -arvo on suuri, et voi ehkd sidatad sitd
oikein.

o Kirkkaus ja sdvy voivat poiketa alueilla, joissa kuvat ovat paillekkin,
sekd muilla alueilla mustan tason sdddon jdlkeenkin.

e Jos muutat Ylireuna/Alareuna/Oikea reuna/Vasen reuna -asetusta,
Mustan taso palautuu oletusarvoonsa.
@ “Sadda kuvien limittyvad aluetta (Reunan sekoitus)” s.82



Moniprojektiotoiminto

Valitse Mustan taso Moniprojektio-kohdassa ja paina sitten [«J]- Saada mustan savy kirkkaus alueilla, joissa kuvat eivat ole
painiketta. limittyneitd, sopimaan alueisiin, jotka ovat limittyneita.
[Varinsddto] Return
Kuva [Moniprojektio] Return Punainen
! ! . . Vihred
Signaali Projektorin tunnus Sininen
Asetukset Skaala Kirkkaus
.| Vdritila Moniprojektio

Laajennettu & BRERERUTE IS _ S
——— [ [Esc] :Return [#]1:Valitse [4]:Sddda [Menul:Lopeta
Verkko Reunan sekoitus [Default] :Palauta

Kirkkaustaso
Info VEL

RGBCMY
Palauta

Palauta n
(_[Esc] :Return [$1:Valitse [QI:Enter [Menul:Lopeta |

a Valitse Varinsaato ja paina sitten [«J]-painiketta. Jos timan jilkeen sdvy ei joillakin alueilla vastaa, sdddd niitd
Aluekorjaus-toiminnolla.
Kuva [Mustan tasol] Return
a Paina [Esc]-painiketta palataksesi vaiheessa 2 nakyvaan

Signaali A

Aluekorjaus nayttoruutuun.
Asetukset Palauta

Laajennettu &
Verkko
Info

Palauta

(_[Escl :Return [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta )




Moniprojektiotoiminto

B Valitse Aluekorjaus ja paina sitten [«J]-painiketta. B Paina [a ][ ¥ ][ € ][ P ]-painikkeita valitaksesi siirrettavan pisteen ja

paina sitten [«J]-painiketta.

ST Ll e | Return Valittu piste nidkyy oranssina.

Signaali Viarinsdadto

Aluekorjaus ]
Asetukset Palauta

Laajennettu
Verkko
Info

Palauta

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

Nikyviin tulevat pisteet, joissa haluat asettaa sdadon alueen.

Nikyviin tulevat pisteet, jotka perustuvat Yldreuna/Alareuna/Oikea
reuna/Vasen reuna -asetuksiin.

Yhdelld puolella niytettyjen pisteiden médra vaihtelee geometrisessa

korjauksessa valitun sditdmenetelmin mukaan. Kun haluat jatkaa siirtymalld toiseen pisteeseen, palaa vaiheeseen 6

Esimerkki: Kun Vasen reuna on Piailld-tilassa ja Pistekorjaus (5x5) painamalla [Esc]-painiketta, ja toista sitten vaiheet 6 ja 7.

on valittu
™\ Kun haluat palauttaa Mustan taso -asetuksen oletusarvoon,
palaa vajheen 5 nayttoon painamalla [Esc]-painiketta, valitse

[Reset] ja paina sitten [«¢Jd]-painiketta.

B Suorita saatd loppuun painamalla [Menu]-painiketta.




Moniprojektiotoiminto

Skaalattu j en kuvien yh distaminen (2)  Valitse Zoomaa niyttd tai Tdysniyttd ja paina sitten [«d]-painiketta.
Kuvan osa rajataan ja ndytetddn. Taman avulla voit luoda yhden suuren Zoomaa niyttd: Sadtyy tilld hetkelld ndytetyn kuvan mukaan.

kuvan yhdistdmalld useista projektoreista projisoituja kuvia.

=
n Projisoi kuva ja paina sitten [Menu]-painiketta.
@ “Konfigurointi-valikon kaytt6” s.116

=

a Valitse Moniprojektio kohdasta Laajennettu.

Voit suorittaa saman toiminnon myds Skaala-toiminnolla
Signaali-kohdassa.

(2) Taysnaytto: Sddtyy projektorin paneelin kokoa vastaavaksi (maksimialue,
Valitse Skaala ja paina sitten [«J]-painiketta. jossa kuvaa voidaan esittid).

Aseta Skaala-asetukseksi Paalla.

SR

(1) Valitse Skaala ja paina sitten [«d]-painiketta.

(2)  Valitse Palld ja paina sitten [«J]-painiketta.

(3) Palaa edelliseen ndyttoon painamalla [Esc] -painiketta.

B Aseta Skaalatila.
(1) Valitse Skaalatila ja paina sitten [«Jd]-painiketta.

(3) Palaa edelliseen niyttoon painamalla [Esc] -painiketta.



Moniprojektiotoiminto

Sdada skaalaa.
Valitse sddtomenetelmd [ ][ ¥ ]-painikkeilla, ja sdddd sitten

kayttamalld [ 4 ][ P ]-painikkeita.

- +: Suurentaa tai pienentdd kuvaa pysty- ja vaakasuunnassa
samanaikaisesti.

Skaalaa pystysuor.: Suurentaa tai pienentdd kuvaa pystysuunnassa.

Skaalaa vaakasuor.: Suurentaa tai pienentdd kuvaa vaakasuunnassa.

Saada Kuvan nayttoalue.
(1) Valitse Kuvan niyttdalue ja paina sitten [«J]-painiketta.

(2)  Vieriti kuvaa painamalla [ a ][ ¥ ][ 4 ][ P ]-painikkeita.
Sdataa kunkin kuvan koordinaatteja ja kokoa ruutua tarkasteltaessa.
(3) Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Projisointitoiminnot

Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti Kaytttoimenpiteet

(Split Screen)

Heijastaminen jaetulla naytolla (Split Screen)

Voit heijastaa néytolle kuvia ruudun vasemmalla ja oikealla puolella olevasta

kahdesta eri videoldhteestd samanaikaisesti. Paina projisoitaessa kaukosaatimen [Split]-painiketta.
Nykyinen valittu tuloldhde projisoidaan vasemmanpuoleisella
naytolla.

Kaukosdadin

[ User1 J [ User2 J [ User3 J

Voit suorittaa samat toiminnot myds Konfigurointi-valikossa.
@ Asetukset - Split Screen s.123

e Seuraavia tuloldhteen yhdistelmid ei voi projisoida kiyttimalla jaetun
ndytoén toimintoa. Paina [Menu]-painiketta.

Computer ja BNC Split Screen -asetus tulee nikyviin.
S-video ja Video
HDMI ja HDBaseT
DVI-D ja HDMI

[Split Screen -asetus]

DVI-D ja HDBaseT
Lahde
e Samaa tuloldhdettd ei voi projisoida niytén molemmille puolille Vaihda ndytot
(vasen ja oikea). Lopeta Split Screen

[ [#1:valitse [®@]:Enter [Menul:Lopeta )

B Valitse Lahde ja paina sitten [¢J]-painiketta.



Projisointitoiminnot

ﬂ Valitse kukin tuloldhde kohtiin Vasen ja Oikea.

[Ldhde] Return

Vasen lo]] {-F1
Tietokone

DVI-D
— S-Video
0 Video

N-— HDMI
=e— HDBaseT
= SDI

L LAN

Suorita

( [Esc] :Return [«$»]:Valitse [(@I:Aseta

@ Voit suorittaa samat toiminnot kdyttdmélld seuraavaa
toimenpidetta.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun
kuvan muuttaminen (Search)” s.58

@ “Vaihtaminen kohdekuvaan” s.59

[Menul:Lopeta |

Valitse Suorita, ja paina sitten [(J]-painiketta.

Jos haluat vaihtaa lahdettd split screen -projisoinnin aikana, siirry
vaiheeseen 2.

Vasemman ja oikean ndytdn vaihtaminen

Témin toimenpiteen avulla voit vaihtaa vasemmalla ja oikealla projisoitavia
kuvia.

n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

a Valitse Vaihda naytot ja paina [J]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskenddn.

Vasemman ja oikean ndytdn kuvan koon vaihtaminen

n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.
a Valitse Nayton koko ja paina [¢J]-painiketta.
B Valitse haluamasi ndytén koko ja paina [<J]-painiketta.

[Nayton kokol

0Yhtasuuri

Vasen suurempi

M0ikea suurempi &

( [Esc] :Return [$]1:Valitse [@]:Aseta [Menul:Lopeta |




Projisointitoiminnot

Niyton koon maidrittimisen jilkeen heijastettavat kuvat nakyvit kuten alla.

Yhtasuuri Vasen suurempi

Oikea suurempi

e Vasenta ja oikeaa niyttdd ei voi suurentaa samanaikaisesti.
e Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.
e Syotettdvan videosignaalein mukaan vasen ja oikea kuva eivit

valttdmatta ndy saman kokoisina, vaikka Yhtdsuuri-asetus olisi
asetettu.

Split Screen -toiminnon lopettaminen

Lopeta jaettu naytto painamalla [Esc]-painiketta.

Split Screen -ndakymé voidaan lopettaa myds seuraavalla tavalla.

e Paina kaukosdatimen [Split]-painiketta.
e Valitse Lopeta Split Screen Split Screen -asetus -ruudusta. @ s.92

Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

e Konfigurointi-valikon asetus

e E-Zoom

e Kuvasuhteen muuttaminen

e Kaukosaatimen [Userl]-, [User2]- tai [User3]-painikkeen kaytto

e Ohje-ndyttd voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei syotetd, tai kun
ndytossd ndkyy virhe- tai varoitusilmoitus.

o Kiyttdjan logoa ei ndytetd.

Kuviin liittyvat rajoitukset

e Oikean ndyton kuvassa kaytetdan Kuva-valikon oletusarvoja. Oikean
nayton kuvassa kaytetddn kuitenkin vasemmalle ndytolle projisoidun
kuvan asetukset Viritila, Varilimpdtila ja Lisdasetukset.

o Kehyksen interpol. - ja Super-resolution -asetuksia Signaali-valikosta
sovelletaan vasempaan ruutuun projisoituun kuvaan.

e Aut. himmennin ei ole kaytettavissa.
@ Kuva - Aut. himmennin s.119



Projisointitoiminnot

Kuvan piilottaminen tilapaisesti (Suljin) e Kun suljin-toiminto on aktivoitu eiki mitdsn toimintoa suoritetaan
noin 120 minuuttiin, projektori sammuu automaattisesti. Jollet halua
Kuva voidaan poistaa ndytostd, jos haluat kiinnittda yleison huomion siihen, kytked virtaa pois pdiltd, aseta Sulkimen ajastin Pois-tilaan.

mitd sanot, tai jos et halua ndyttdd toimenpiteitd kuten tiedostojen @ Laajennettu - Toiminta - Sulkimen ajastin s.124

vaihtamista. e Jos painat [(D]-painiketta suljin ollessa kiinni, suljin aukeaa
automaattisesti ja ndyttoon tulee virrankatkaisun vahvistusviesti.

e Lampl- ja Lamp2 -merkkivalot vilkkuvat, kun suljin-toiminto on
aktivoitu.

e Kun suoritetaan aikataulutoiminnossa asetettu tapahtuma, suljin-
toiminto vapautetaan.

=)

e Kun Sulkimen vapautus on asetettu Suljin-tilaan Laajennettu-
valikossa, seuraavat toiminnat voidaan suoritta, vaikka suljin-
toiminto on edelleen aktivoituna.

Aina kun painat [Shutter]-painiketta, suljin-toiminto kytkeytyy pille tai - Muuta ldhdettd kaukosddtimen tuloliahteen muutospainikkeilla.

pois pailti. - Ohjaa projektoria tietokoneesta kidyttimalld yhteyskomentoja.

@ Laajennettu - Toiminta - Lisdasetukset - Sulkimen vapautus
Kaukosdadin s.124

((Auto ) ((Aspect ) (Colrbiode) Suljin-toiminto vapautetaan ainoastaan painamalla [Shutter]-
painiketta tai ldhettdmilld komento suljin-toiminnon vapauttamiseksi.
TestPatten | | Freeze

Lens

¢ Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu suljin-
toiminnon ollessa aktivoitu. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa

suljin-toiminto aktivoitiin.

e Lamppu palaa myods suljin-toiminnon aikana, joten lampun
kayttoaika kertyy normaalisti.



Projisointitoiminnot

Kuvan pysayttaminen (Pysdytys)

Kun liikkuvien kuvien Pyséytys aktivoidaan, pysédytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettdvin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Pysdytys
toiminto on aktivoitu etukidteen.

Aina kun painat [Freeze]-painiketta, Pysdytys-toiminto kytkeytyy paalle tai
pois paalta.

Kaukosaadin

[ Auto } [Aspect} [Co\orMode}

TestPattern | | Freeze | | Shutter

1|
EDEn
(e ]\ (/o)
//:\\

e Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu, kun kuva on

pysahdyksissa. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
pyséhtyi.
e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, ndytetty valikko tai ohjendyttd tyhjenee.
o Pysidytys toimii myods Zoomaus-toimintoa kéytettdessa.

Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)

Tdamia on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

._ /

: -
?III_I : I
m B

Kaynnista Zoomaus.

Paina [®]-painiketta tuodaksesi nikyviin kohdevaikutusalueen

(52)-

Kaukosaadin
NS

Split

@
Q

[ User1 } [ User2 } [ User3 }

5




Projisointitoiminnot

a Siirrd kohdevaikutusalue (34+) suurennettavalla kuvan alueelle. Kiyttijan logon tallentaminen
Kaukosaadin Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kéyttdjan logoksi.
% ? P Kun kayttdjin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
- — palauttaa.

n Projisoi kuva, jota haluat kayttdaa kayttdjan logona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Konfigurointi-valikon kaytt6” s.116

Kaukosaadin a Valitse Kayttdjan logo kohdasta Laajennettu.
= [®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka

split kerta, kun painiketta painetaan. Voit . . .
suurentaa aluetta nopeasti pitamalla @ ¢ Jos Kiytt. logon suoj. -asetuksena kohdassa Salasanasuojaus
painiketta painettuna on Pdilld, ndyttoon tulee viesti eikd kidyttdjan logoa voida

o ] ) vaihtaa. Jos muutoksia halutaan tehdi, on ensin vaihdettava
[€]-painike: pienentaa suurennettuja Kiytt. logon suoj. -asetukseksi Pois.
kuvia.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.109

[Esc]-painike: peruuttaa E-Zoom.
e Jos Kiyttdjan logo on valittu, kun suoritetaan Geometrinen

korjaus-, Zoomaus- tai Kuvasuhde-toimintoja, parhaillaan

e Suurennetun projisoinnin aikana voit vierittad kuvaa suoritettava toiminto perutaan véliaikaisesti.
painamalla [ a ][ % ][ 4 ][ P ]-painikkeita.
e E-Zoom ei ole kdytdssd, kun Skaala-asetuksena on Pailla. Kun nayttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kayttdjan
@ Signaali - Skaala s.121 logoksi?", valitse Kylla.

Kun painat [¢Jd]-painiketta, kuvaruudun koko saattaa muuttua
signaalin mukaisesti vastaamaan kuvasignaalin todellista

kuvatarkkuutta.



Projisointitoiminnot

Valitse osa kuvasta kdyttdjan logoksi ruutua siirtamalla.

Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin kédyttopaneeli.

Kaukosdadin

x t
| "'f!".1 '
4—‘ (g/) :—>

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

taman kuvan?", vastaa Kylla.

~j o

logoksi?", valitse Kylla.

Kun painat [J]-painiketta ja ndyttoon tulee viesti "Valitsetko

Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, néyttoon tulee viesti

"Valmis".

Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon.



Muistitoiminto

Télla hetkelld esitetyn kuvan asetukset tallennetaan muistiin, mika
mahdollistaa niiden latauksen tarpeen mukaan. Seuraavien valikkokohteiden
asetukset tallennetaan muistiin.

Muistin tallennus/lataus/tyhjennys

Paina [Menu]-painiketta kuvan esityksen aikana.

Paavalikko Alavalikko
@ “Konfigurointi-valikon kayttd” s.116

Kuva Kaikki asetuskohteet

Signaali Progressiivinen g Valitse Muisti Asetukset-kohdasta ja paina sitten [«J]-painiketta.
Kehyksen interpol.
Kohinasalpa
Mosquito kohinasalpa Kuva Return
Videoalue Geometrinen korjaus  V/P-trapetsikorj
Skaala Signaali Split Screen
Yliskannaus . Toimintalukko Pois
Kuvankisittely LELICLELI ] | Linssin kdyttdlukko Pois
3D-kuvat e Virrankulutus Normaali

. Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka

Super-resolution Kdyttajdpainike

Asetukset Virrankulutus Verkko Tetiuva

Laajennettu Moniprojektio Info Palauta
- Kirkkaustaso Pal
- Reunan sekoitus 2l
- Virien

- Mustan taso

( [Esc] :Return [$]:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |




Muistitoiminto

Valitse suoritettava toiminto, ja paina sitten [«J]-painiketta.

Voit suorittaa vain Lataa muisti- ja Tallenna muisti -toiminnot, kun
kuvaa naytetddn.

Kuva [Muistil Return

Signaali Lataa muisti ]

. Tallenna muisti
[Asetukset [« Tyhjennd muisti
e  Nimed& muisti uud.

Toiminto Selitys

Nimea muisti uud. Muuttaa muistin nimen. Valitse muistin nimi,
jonka haluat muuttaa, ja paina sitten [ ¢J]-

painiketta. Anna muistin nimi
pehmonappédimiston avulla.

@ “Ohjelmistondppéimistotoiminnot” s.130
Kun olet valmis, siirrd kohdistin Finish-kohdan
péille ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.

Laajennettu

Verkko

Info

Palauta

( [Esc] :Return [£1:Valitse [@I:Enter [Menu]:Lopeta |
Toiminto Selitys

Lataa muisti Lataa tallennetun muistin. Kun valitset muistin ja
painat [ &J]-painiketta, nykyiseen kuvaan
sovellettavat asetukset korvataan muistista
saatavilla asetuksilla.

Tallenna muisti Télld hetkelld esitetyn kuvan asetukset
tallennetaan muistiin. Kun valitset muistin nimen
ja painat [ ¢J]-painiketta, asetukset tallennetaan.

Tyhjenna muisti Tyhjentdd rekisterdidyn muistin. Kun valitset
muistin nimen ja painat [ J]-painiketta, viesti
tulee esiin. Valitse Kylld ja tyhjenni sitten valittu
muisti painamalla [ ¢J]-painiketta. Voit tyhjentaa
kaikki muistit Muistin palautus -toiminnolla.
@ Palauta - Muistin palautus s.139

Kun muisti on jo tallennettu, muistin nimi ja sen véritila naytetaan.

[Nime&d muisti uud.] Return

[IMemory1 @sRGB
OMemory2 DICOM SIM
Memory3
Memory4

Memory5
Memory6
Memory7
Memory8
Memory9
Memoryi0

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@I:Enter [Menu]:Lopeta )

e Voit rekisterdidd enintddn kymmenen muistityyppid.
e Jos muistin nimen vasemmalla puolella oleva merkki muuttuu
siniseksi, muisti on jo rekisteroity. Kun valitset rekisterdidyn
muistin, ndkyviin tulee viesti, jossa pyydetddn vahvistamaan,

ettd haluat korvata muistin. Jos valitset Kylld, edelliset
asetukset poistetaan ja nykyiset asetukset rekister6iddan.




Ajoitustoiminto

Voit madrittdd projektorin virran pédlle/pois kytkenndn ja tuloldhteen ﬂ Tee pdivamaaran ja kellonajan asetukset.
vaihdon a.joite.tuﬂ("s.i_ .tapah.tlimiksi. R.ekis.terbidyf .tapahtg_maf. s.uc.).rite‘.taan Anna pdivimaéra ja kellonaika pehmonédppdimiston avulla.
automaattisesti madritettyind kellonaikoina maidritettyind péivind tai @ “Ohjelmistonippaimistétoiminnot” s.130
viikoittain. Voit rekister6idd enintddn 30 tapahtumaa.
[Pvm & Aikal Return
H H Kesdaika-asetus
Ajan asettaminen edaka 3 Pois
DST:n alku
Voit asettaa projektorin ajan. Asetettua aikaa kéytetdan aikataulutoimintoon. DST:n loppu
DST:n sd&td (min)
@ “Aijkataulun tallennus” s.102 Internet-aika
e Kun kytket projektorin piille ensimmiisen kerran, esiin tulee viesti ([Esc] :Return [$1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |
"Haluatko asettaa ajan?". Kun valitset Kylld, esiin tulee vaiheen 4
ruutu.

e Kun Aika/aikataulu-suoj. -asetuksena on P&illd kohdassa
Salasanasuojaus, paiviméddrddn ja kellonaikaan liittyvid asetuksia ei
voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia sen jilkeen, kun olet valinnut
Aika/aikataulu-suoj. -asetukseksi Pois.

@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.109

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kaytt6” s.116

Valitse Toiminta kohdasta Laajennettu.

Valitse Pvm & Aika, ja paina sitten [«J]painiketta.



Ajoitustoiminto

Aikataulun tallennus

Alavalikko Toiminto
Pvm & Aika | Pvm Aseta nykyinen paivimdara. Aikataulun asettaminen
Aika Aseta tdmianhetkinen kellonaika.
Aikaero Aseta koordinoidun yleisajan mukainen n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
(UTQ) aikaero. @ “Konfigurointi-valikon kaytto” s.116
Aseta Ottaa kayttoon Pvm & Aika -asetukset.
Kesaaika Kesaaika Aseta riippumatta kesdajan aktivoinnista. a Valitse Aikatauluasetukset kohdasta Laajennettu.
DST:n sddté (min) sditaa aikaeron
vakioajan ja kesdajan valilla. B Valitse Lisad uusi kohdasta Aikataulu.
DST:n alku Aseta kesdajan alkamisen pdivimaédrd ja

kellonaika.*

DST:n loppu | Aseta kesdajan pddttymisen pdivimaard ja
kellonaika.”

Aseta Ottaa kayttoon Kesdaika-asetukset.
Internet-ai- | Internet-aika | Aseta arvoon Pddlld paivittddksesi
ka kellonajan automaattisesti Internet-
o34t 048t ey oegn L Das 0606
aikapalvelimella.

Internet-aika- | Anna internet-aikapalvelimen IP-osoite.
palvelin

Aseta Ottaa kdyttoon Internet-aika-asetukset.

* Kun asetetaan kuukauden viimeiselle sunnuntaille, aseta Viikko-arvoksi
5.

Kun muutat asetuksia, varmista, ettd valitset Aseta, ja painat
sitten [<d]-painiketta.

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.




Ajoitustoiminto

Aseta tapahtuma.

Alavalikon nimi

Toiminto

Tapahtuma-asetus

Valitse projektorin toiminto, kun tapahtuma

suoritetaan. Valitset Ei muutettu kohteille, joita et

halua muuttaa, kun tapahtuma tapahtuu.

Voit asettaa seuraavat kohdat.

e Virta

e Lihde

¢ Virrankulutus (pois kdytdstd pystyprojisoinnin
aikana)

o Shutter

e Lampun rele

Pvm / Aika-asetus

Aseta tapahtuman suorituksen paiviméara,
viikonpiivi ja kellonaika. Anna paivimaara ja
kellonaika pehmonippdimiston avulla.

@ “Ohjelmistondppéimistotoiminnot” s.130

Valitse Tallenna ja paina sitten [«J]-painiketta.

Rekisterdi lisitapahtumia toistamalla vaiheet 3-5.

Valitse Asennus valmis ja lopeta sitten tallennus valitsemalla

Kylls.




Ajoitustoiminto

Lampun rele Asetettuna Yksittdinen-tilaan:

Médritd paivimaird ja aika vaihtaaksesi automaattisesti lamppuun, jonka Pailla Pois Paalla Pois

haluat kytked pélle. Lamppu 1 Q —_— Q RN Q —_— Q cereenn)

Vaihtamalla lamppuja pystyt vihentdmédan lamppujen kuormaa ja estiméin

.. . Pois Pailla Pois Paalla
niiden huonontumisen.
Lamppu 2
Lampun rele on kéytettdvissd vain, kun Lampun valinta on asetettu SRELLED 2 — SRELLED 2 —
Kaksois- tai Yksittdinen-tilaan. P P P
(2 (2 (2
@ “Lampun valitseminen” s.31
Asetettuna Kaksois-tilaan: : Miéritetty aika
Pailla Pois Pailla
(120 mi- -
nuuttia) @ e Kun asetat yhteensd kaksi tai useampia Lampun
Lamppu 1 vilitystilatapahtumaa, voit ottaa kayttoon vain yhden tapahtumista.
PP Q — Q LETTETY) 3 Q > e Kun toinen tapahtuma rekisterdidddn pdivaméiirind, joka on
madritetty samaan aikaan Lampun rele -kohdassa, toinen tapahtuma
@ suoritetaan.
Paalla Pailla Pois Pailla
(120 mi-
nuuttia) Valitse Lisda uusi kohdasta Aikataulu.
Lamppu 2 @ “Aikataulun asettaminen” s.102
Q ) Q SEEEREENER l) Q ﬁ
(2

: Médritetty aika



Ajoitustoiminto

g Valitse Lampun rele ja paina sitten [«J]-painiketta. Valitse Asennus valmis ja lopeta sitten tallennus valitsemalla
Kylla.

B Valitse Paalla ja paina sitten [«J]-painiketta.

a Valitse Lampun rele kohdasta Tyyppi.
Viikonpdivd: Lampun rele suoritetaan médritettynd aikana samana
viikonpaivana.

Paivittdin: Lampun rele suoritetaan madréattynd aikana joka péiva.

B Aseta Viikonpaiva ja Aika Tyyppi-asetuksiin perustuen.
Anna péivimadrd ja kellonaika pehmondppédimiston avulla.

@ “Ohjelmistondppdimistotoiminnot” s.130

B Valitse Tallenna ja paina sitten [«J]-painiketta.



Ajoitustoiminto

Aikataulun tarkistaminen B Paina [ 4 ][ D ]-painikkeita korostaaksesi tarkistettavan paivamaaran.
) o o Valitulle pdiville rekister6idyt tapahtumatiedot tulevat ndkyviin.
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Aikatauluasetukset kohdasta Laajennettu.

Ilmaisin tulee nédkyviin ajalla, jolloin tapahtuma tallennetaan.

H (Sininen): Kayttéon otettu tapahtuma

J (Harmaa): Pois kiytostd otettu tapahtuma

(Sinivihred): Yksi tapahtuma : Sdannollinen tapahtuma
(Oranssi): Sdannollinen tapahtuma

(Vihred): Tiedonsiirron valvonta Paalla/Pois

(Harmaa): Pois kaytostd otettu tapahtuma



Ajoitustoiminto

Aikataulun muokkaus Korosta muokattava tapahtuma ja paina sitten [Esc]-painiketta.

Valikko tulee nakyviin.
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

@ “Konfigurointi-valikon kaytt6” s.116

a Valitse Aikatauluasetukset kohdasta Laajennettu.

B Korosta [ 4 ][ I ]-painikkeita painamalla pdivamaara, joka sisaltaa
muokattavan tapahtuman.

B Muokkaa tapahtumaa.

Alavalikon nimi Toiminto

Paalla, Pois Ottaa valitun tapahtuman kéiytt66n tai pois
kaytosta. (Voit ottaa kdytt66n vain yhden Lampun
rele -tapahtuman.)

Muokkaa Muuta tapahtuman tietoja tai pdivimaaraa ja
aikaa. Valitse Tallenna ja suorita muokkaus

loppuun painamalla [ J]-painiketta.

Tyhjenna Poistaa valitun tapahtuman.

Rekisterdi Tallentaa uuden tapahtuman. Valitse Tallenna ja
suorita rekisteréinti loppuun painamalla [ ¢J] -
painiketta.




Ajoitustoiminto

Valitse Asennus valmis ja lopeta sitten muokkaus valitsemalla
Kylla.

Kun haluat poistaa kaikki rekister6idyt ajoitukset, valitse
Aikataulun palautus ja valitse sitten Kylld. Valitse Asennus

valmis ja valitse sitten Kylld.




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat turvatoiminnot. 2. Kaytt. logon suoj.
Kun Kiytt. logon suoj. -asetus on Pdilla, seuraavia kiyttdjian logon asetuksia ei

e Salasanasuojaus d "
voida muuttaa.

Voit rajoittaa sitd, kuka voi kéyttdd projektoria. o )
o Kayttdjan logon sieppaus

¢ Toimintalukko/Linssin kdyttolukko/Kaukosddtimen ndppéinlukko e Asetusten muuttaminen Néytd tausta - ja Aloitusruutu-valinnoille
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa. Niytto-kohdassa Laajennettu-valikossa
@ “Kédyton rajoitus” s.111 3. Verkon suojaus

e Varkaudenestolukko Kun Verkon suojaus -asetuksena on Pdilld, Verkko-valikon asetuksia ei voida

Projektori on varustettu varkaudenestotoiminnolla. muuttaa.

@ “Varkaudenestolukko” s.114 4. Aika/aikataulu-suoj.
Kun Aika/aikataulu-suoj. -asetuksena on P4alld, projektorin jarjestelmén aikaa tai

aikatauluja ei voi muuttaa.

Kayttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi péadlla. Projektorin kdynnistyessd nikyvdd kayttdjan
logoa ei my6skddn voi muuttaa. Tdmi toimii varkaudenestolaitteena, silld
vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi kayttdd. Ostohetkelld
Salasanasuojaus ei ole kaytossa.

Salasanasuojaus-toiminnon tyypit

Projektorin kayttotavan mukaan valittavissa on seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

1. Kiynnistyssuojaus
Kun Kéynnistyssuojaus on P#illd, salasana on annettava aina, kun projektori
kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetadn (koskee myos Suora kiynnistys -
toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa syotetd, kuvien heijastus ei kdynnisty.



Turvatoiminnot

Salasanasuojaus -toiminnon asetus

B Valitse Paalla ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Palaa vaiheen 2 nidyttdruutuun painamalla [Esc]-painiketta.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana. ﬂ

Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee nékyviin.

Aseta salasana.

Kaukosdaadin

[ Auto ] [Aspect] [Co\orModeJ

TestPattern | | Freeze Shutter

(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [ <J]-painiketta.

)

Kun nakyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
paina sitten [ Jd]-painiketta. Salasanan oletusasetus on “0000”. Vaihda
sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 niakynyt naytto

tulee uudestaan esiin.

Ll s
(@)~ ) (o)
{ (3)  Pidéd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nékyy muodossa * * * *. Kun

7 2 N\ kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdaddin
{ User1 J LUserZ J L Userjj

§ Jos Salasanasuojaus on jo kiytdssd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndyttoon tulee Salasanasuojaus- ()

asetusvalikko. )

(G

@ “Salasanan antaminen” s.111

()
Valitse asetettava Salasanasuojaus-tyyppi ja paina sitten [¢J]- :
painiketta.

(4)  Nappdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu".

[Salasanasuojaus]

Jos ndppdilet salasanan vairin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetadn
ndppiilemain salasana uudelleen.

Kaytt. logon suoj. Pois
Yerkon suojaus Pois
Aika/aikataulu-suoj. Pois

Salasana

[ [#1:Valitse [®I:Enter [Menu]:Lopeta |




Turvatoiminnot

Salasanan antaminen Kaytﬁn rajoitus

Kun esiin tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen ) ) o o o o
avulla Projektorissa on kolme erilaista toimintoja rajoittavaa ominaisuutta.
¢ Toimintalukko

Téma on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos

haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salacanal haluat rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.
Anna salasana. e Linssin kayttolukko
] Tdma toiminto kytkee pois kaytostd kaukosadtimen kaikki linssinsdatoon
liittyvét toiminnot, jottei linssin sddtdjda muutettaisi sen jilkeen, kun ne on
Katso lisétiedot tietokoneen ohjeistuksesta. sdddetty oikein.

e Kaukosdatimen ndppainlukko

Témi toiminto ottaa painikkeet pois kdytostd lukuun ottamatta
(T0-91 :Enter ) kaukosddtimen peruskdytossd tarvittavia padpainikkeita. Ndin estetddn
virhetoiminnot.

Kun syotdt oikean salasanan, Salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.

Toimintalukko
Huomaa
e Jos vadrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkiin, esiin tulee noin viideksi Voit lukita ohjauspaneelin kiyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori Vaikka kiyttdpaneeli on lukittu, kaukosdddintd voi kiyttid normaalisti.
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori ndyttdd salasanan e Téyslukitus
syottéikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan. Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn

toimintoja kayttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lahimpéadn osoitteeseen, joka
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

¢ Toimintalukko

‘ . . Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(]-painiketta lukuun ottamatta on
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo lukittu

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa
perakkdin, nédkyviin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa
salasanoja. -~ el
"Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd lahimpéin Epson-huoltoon." esiin Toimintalukko-ruudun.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Paina ohjauspaneelin [&]-painiketta projisoinnin aikana tuodaksesi



Turvatoiminnot

Voit tehdd asetuksia Toimintalukko-kohdassa Konfigurointi-
valikossa.

@ Asetukset - Toimintalukko s.123

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Toimintalukko.

[Toimintalukko] Return

WTdyslukitus &

Toimintalukko
Pois

( [Esc] :Return [#]:Valitse [@l:Aseta [Menul:Lopeta

Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kéyttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kayttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

e Aseta kaukosaatimelld Toimintalukko-asetukseksi Pois
Konfigurointi-valikossa.

@ Asetukset - Toimintalukko s.123
e Paina kiyttOpaneelin [¢J]-painiketta ja pidd sitd painettuna

noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Linssin kayttolukko

Témi toiminto lukitsee kaukosddtimen seuraavat, linssin kayttoon liittyvét

painikkeet.
{ Auto J LAspectJ {Co\orModeJ

[TestPattem] [Freeze] [Shutter}
Tens
(tensshitt) (zoom ] ( Focus ]

A
=\

Aseta Linssin kdyttolukko -asetukseksi Pddlld Konfigurointi-valikossa.

@ Asetukset - Linssin kayttolukko s.123



Turvatoiminnot

Kaukosaatimen nappainlukko

Témé toiminto lukitsee seuraavat kaukosdatimen painikkeet.
(Ao ) (pect) (G
Freeze | | Shutter

lens ————|

E-Zoom

®
Q
(4 (s (s )
(78 (e
D Hel
on(C@off

Aina, kun [Help]-painiketta painetaan vahintddn 5 sekunnin ajan,
kaukosddtimen ndppdinlukko kytkeytyy paille tai pois paalta.
L1 Lz s
Ce)
o)
o)

Help

D
on(C@off

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia, vaikka kaukosaatimen
nippdinlukko olisi paalla.

¢ Kaukovastaanotin -oletusarvojen palauttaminen
o Kaukosditimen nappéinlukon vapautus




Turvatoiminnot

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajdrjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajérjestelmasta.
@ http://www.kensington.com/

e Kahvat

Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen pujottamalla
kaupoista saatava varkaudenestoon tarkoitettu vaijerilukko kahvan léapi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko kahvan lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Konfigurointi-valikon kaytto

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kédytettdvissd olevat
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.

n Nayttdaa Konfigurointi-valikon.

a Valitse paavalikkokohta.
2

N
7

>

,\

Kuva

Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

Viritila Valokuva
Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Terdvyys 0
Varildmpotila 0
Lisdasetukset

Aut. himmennin Pois

Palauta

(TEsc] /[@I:Return [+1:Valitse

[Menul:Lopeta |

Kuva

Signaali
|Asetukset

Laajennettu

Verkko

Info

Palauta

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsikorij
Split Screen
Toimintalukko Téyslukitus

[« 2| Linssin kdyttdlukko Pois
Virrankulutus Normaali
Kaukovastaanotin Etustaka
Kéyttéjipainike
Testikuva

[ [Escl /T@1:Return [#1:Valitse

[Menul:Lopeta |

B Valitse alavalikkokohta.
-

%

Kuva

Signaali

[Asetukset

Laajennettu
Verkko
Info

Palauta

Return

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsikorj

Split Screen

Toimintalukko Tadyslukitus

Linssin kdyttdlukko Pois

Kaukovastaanotin Etu/taka

Kéyttéjipainike

Testikuva

Muisti

Palauta

[[Esc] :Return [#]:Valitse [@]:Enter

[Menu]:Lopeta |

[Kuval =

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [(]:Sdada
[Default] :Palauta

[Menul:Lopeta J

[Virrankulutus] Return

Mormaali

[0 alukitus ¢
E

[ [Esc] :Return [#]1:Valitse [(Pl:Aseta

[Menul:Lopeta |

@ Kun Oletusarvo: Palauta nikyy oppaassa ja painat
kaukosdatimen [Default]-painiketta, sdddettavat asetukset
palautetaan oletusarvoihin.

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettdvin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ s.119

Mosquito kohinasalpa | P4illd, Pois

Videoalue Automaattinen, Normaali,
Laajennettu

Tulosignaali Automaattinen, RGB,
Komponentti

Videosignaali Automaattinen, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60O,
SECAM

Kuvasuhde Automaattinen, Normaali, 4:3,
16:9, Téysi, Zoomaus, Natiivi

Skaala -

Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4%, 8%

Kuvankasittely Hieno, Nopea

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
Valokuva, Urheilu, sRGB, DICOM
SIM, Moniprojektio, Dynaaminen
3D, 3D-esitys, 3D-teatteri ja 3D-
moniprojektio

Kirkkaus -24 -24

Kontrasti -24 -24

Virikylldisyys -32-32

Virisavy -32-32

Terdvyys -5 - 5, Lisdasetukset

Virilampotila 3200K, 5000K - 10000K, -3 - 6

Lisdasetukset Gamma, RGB, RGBCMY

Aut. himmennin

Pois, Normaali, Nopea

Signaali-valikko
- s.121

3D-asetus 3D-kuvat

Aut. sdato Paall4, Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja, Normaali,
Manuaalinen

Seuranta -

Synkronointi -

Paikka -

Progressiivinen Pois, Video, Filmi/autom.

Kehyksen interpol. Pois, Matala, Normaali, Korkea

Asetukset-valikko
@ s.123

Geometrinen korjaus

Pois, V/P-trapetsikorj, Quick
Corner, Kaareva pinta,
Pistekorjaus, Seindn nurkka

Split Screen -

Toimintalukko Tayslukitus, Toimintalukko, Pois

Linssin kayttlukko Paailla, Pois

Virrankulutus Normaali, Limpétilalukitus, ECO

Kaukovastaanotin Etu/taka, Etuala, Taka-ala, Pois

Kayttdjapainike Kayttdjapainike 1, Kédyttdjapainike
2, Kayttdjapainike 3

Testikuva -

Muisti Lataa muisti, Tallenna muisti,

Tyhjennéa muisti, Nimed muisti
uud.

Super-resolution

0-3

Kohinasalpa

Pois, NR1, NR2




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Laajennettu-valikko
@ 5124

Nayttd Valikon sijainti, Viestin paikka,
Sanoma, Ndyti tausta,
Aloitusruutu, Valmiustilan vahv.,
Puhd. Ilm.suodatin, Ruutu,
Paneelin kohdist., Virien
yhdenmuk.

Kayttdjan logo -

Projisointi Etuala, Etuala/Ylosalaisin, Taka-
ala, Taka-ala/Ylosalaisin

Suunta Normaali, Osoittaa ylos, Osoittaa
alas, Kulmassa ylos, Kulmassa alas

Toiminta Suora kdynnistys, Virranséaastotila,

Virr.sdast.til. aika, Sulkimen
ajastin, Korkeapaikkatila,
Kéynnistysldhteen haku, Autom.
kaynnistys, Lisdasetukset, Pvm &
Aika

A/V-asetukset

A/V-lihts, Niyton lihto

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

@ 5.139

Info-valikko Projektoritiedot Léhde, Tulosignaali,
@ 5.138 Kuvatarkkuus, Videosignaali,
Virkistystaajuus, Synkr.tiedot,
Tila, Sarjanumero, Event ID,
HDBaseT-signaaliaatu
Lampputiedot Lampun kayttoaika, Lampun tila
Versio Pas, Video, Tilamonitori
Palauta-valikko Palauta kaikki -

Muistin palautus

Verkko -valikko

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Perus-valikko
- 5131

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

Paalla, Pois

Valmiustila Yhteys paalld, Yhteys katkaistu
HDBaseT Yhteys paalld, Extron XTP
Moniprojektio Projektorin tunnus, Skaala,

Viritila, Varien yhdenmuk.,
Reunan sekoitus, Kirkkaustaso,
Virien, RGBCMY, Mustan taso

Lampun valinta

Kaksois, Yksittainen, Lamppu 1,
Lamppu 2

Aikatauluasetukset

Kieli

27 kielta

Langaton LAN-valikko
@ 5.132

Langatt.ldhiv. Virta

Paalla, Pois

Liitdntatila

Nopea, Kehittynyt

Kanava

1ch, 6¢h, 11ch

SSID Autom.asetus

Paalla, Pois

SSID

Hae tukiasema

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon
peite, Yhd.kayt. os.

SSID-nyttd

Pailla, Pois

IP-osoit. naytto

Paalla, Pois
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Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen .
asettaminen Kuva-valikko
Turvallisuus-valikko Turvallisuus Pois, WPA2- Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
@ 5.134 PSK,WPA/WPA2-PSK kuvasignaalista ja lihteesti. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
Ohita lause i asetustiedot.
Kiinted LAN -valikko IP-asetukset DHCP, IP-osoite, Aliverkon @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
@ 5135 peite, Yhd.kayt. os. muuttaminen (Search)” s.58
IP-o0soit. ndytto Pialla, Pois .
Posti-valikko Postin ilmoitus Paills, Pois 0YES P B ()
Vdritila Valokuva
@ 5.136 SMTP-palvelin B Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Portin numero - Asetukset Terdvyys 0
A B Varildmpotila 1]
Osoite 1 -asetus, Osoite 2 | - Laajenhettu Lisdasetukset
-asetus, Osoite 3 -asetus Aut. himmennin
Verkko Palauta
Muut-valikko SNMP Paalla, Pois Info
& 5137 TrapIP -osoite 1jaTrapIP | - Palauta
-osoite 2
Ensis. yhdyskaytava Langall. Lahiverkko,
Langaton ldhiverkko
AMX Device Discovery | Pidlls, Pois ( [Esc] /[®]:Return [£]:Valitse [Menul:Lopeta |
Crestron RoomView Pailla, Pois Alavalikko Toiminto
Bonjour Paalls, Pois Varitila Voit valita kuvan laadun ympariston mukaan.
Message Broadcasting Piall, Pois @ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.71
Kirkkaus Saatad kuvan kirkkautta.
Kontrasti S4atdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Vérikyllaisyys (Saataminen mahdollista vain, kun laitteeseen syétetdan
komponenttivideo-, komposiittivideokuvia.)
Saatad kuvien varikyllaisyytta.
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Alavalikko

Toiminto

Alavalikko Toiminto
Vérisavy (Sddtdaminen on mahdollista vain, kun sydtetddn
komponenttivideosignaaleja. Komposiitti- ja S-videosignaaleja
voidaan sdatdd vain, jos ne ovat NTSC-videosignaaleja.)
Saatad kuvan savya.
Terdvyys (Vain Standardi-valinnan voi asettaa, kun Kuvankisittely-

asetuksena on Nopea.)

Standardi: Voit sddtad kuvan terdvyyttd. Voit maarittda
yksityiskohtaisempia asetuksia valitsemalla Lisdasetukset.
Lisdasetukset: Seuraavat 4 kohdetta voidaan maarittaa.

Ohuen viivan teridv.: Jos tille parametrille annetaan positiivinen
arvo, yksityiskohdat, kuten hiukset ja kangaskuviot, nakyvit
teravampina.

Paksun viivan terév.: Jos télle parametrille annetaan
positiivinen arvo, kuvan &ariviivat, taustat ja muut kohteiden
pédosat nikyvit teravaimpind ja selkeimpina.

V-viivan terdvointi: Jos tille parametrille annetaan positiivinen
arvo, kuvan pystysuuntaiset viivat nakyvit terdvimpin.
H-viivan teravointi: Jos tille parametrille annetaan positiivinen
arvo, kuvan vaakasuuntaiset viivat nakyvit teravimpind.

Aut. himmennin

(Tdma kohde voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri, Dynaaminen 3D tai 3D-teatteri. Sitd ei
voi asettaa, jos Reunan sekoitus -asetuksena on Pailld.)

Aseta tilaan Normaali tai Nopea sditidksesi himmentimen
saamaan optimaalisen valaistuksen projisoitaville kuville.
Valitse Nopea tehdéksesi himmentimen korjauksista
nopeampia, jotta ne vastaavat kohtausten nopeuksia.

Asetus tallennetaan kullekin Varitila.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sadtéarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso

@ “Palauta-valikko” s.139

Varilampdotila

Voit sdatad kuvan kokonaissiavyd. Kun Viritila-asetuksena on
sRGB tai DICOM SIM, s&dda 11 askeleella 3200K, 5000K -
10000K. Kun Viritila-asetuksena on jokin muu asetus, voit sdéta
sitd alueella -3 - 6. Kuva sivytetdan siniseksi, kun valitaan korkea
arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo.

Lisdasetukset

Voit tehdi asetuksia valitsemalla seuraavat kohteet.

Gamma: Voit sdatdd viritystd valitsemalla yhden
gammakorjausarvoista tai projisoidun kuvan tai gammagraafin
perusteella.

RGB: ¢

RGBCMY: Voit sdataa savy, varikylldisyytta ja kirkkautta
kunkin vérin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).




Toiminnot

Signaali-valikko

Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja lihteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Kuva

Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko

Info

Palauta

3D-asetus

<Y Aut, sddto Pois
Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 0
Synkronointi 0
Paikka
Kehyksen interpol. Pois
Super-resolution 0
Tulosignaali Automaattinen

Kuvasuhde 4:3
Skaala

Kuvankdsittely Hieno
Palauta

([Esc]l /[IMI:Return [21:Valitse
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Alavalikko Toiminto
3D-asetus Kun heijastetaan passiivisia 3D-kuvia kiyttaimalla kahta
projektoria, aseta 3D-kuvat-asetukseksi Padlla.
Aut. saato (Kaytettavissd vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali

syotetddn.)

Voit sdatdd kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méarittimalld asetuksella Paallid
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Alavalikko

Toiminto

Kuvatarkkuus

(Kaytettavissa vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali
syOtetddn.)

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, saddé asetukseksi Laaja laajakuvanaytoille tai
Normaali kuvasuhteen 4:3 tai 5:4 naytoille kytketyn tietokoneen
mukaan.

Manuaalinen-asetuksella voit maarittaa kuvatarkkuuden. Tama
on paras asetus, kun liitetty tietokone on aina sama.

Seuranta

(Kéytettavissa vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali
syotetddn.)

Voit sddtaa tietokonekuvia, kun kuvissa nékyy pystysuoria
viivoja.

Synkronointi

(Kaytettavissa vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali
syOtetddn.)

Voit sddtaa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairi6ita.

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sadtdd kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nidkyméan ndytossa.

Progressiivinen

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiiviseksi» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama4 on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
liikettd.
Video: Téma on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.

Filmi/autom.: Timi on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kehyksen inter-
pol.
(EB-Z10005U/
EB-Z10000U/
EB-Z9875U/
EB-Z9870U/
vain EB-Z9750U)

Voit toistaa nopeasti liilkkuvia kuvia sujuvasti muodostamalla
vilikehyksid alkuperiisten kehysten viliin.

Alavalikko

Toiminto

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista tai S-Video-
tuloportista. Jos asetuksena on Automaattinen, videosignaalit
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa niakyy hairi6ita tai
esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun
asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva
signaali.

Super-resolution

Kun haluat néyttdd tarkemman kuvan, voit vdhentdd reunan
epétarkkuutta, kun kuvatietoja skaalataan ylospéin
kuvasignaalin sovittamiseksi paneelin resoluutioon.

Kuvasuhde

Voit mérittad projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.73

Kohinasalpa

(Téta ei voi asettaa, kun Kuvankisittely -asetuksena on Nopea.)

Pehmentia progressiivisten kuvien karheutta. Tiloja on kaksi.
Valitse asetus, joka sopii parhaiten ymparistoosi. Asetukseksi
kannattaa valita Pois, kun néytetddn kuvaa ldhteistd, joissa on
hyvin vahan kohinaa (esim. DVD).

Skaala

Kun kaytetadn useita projektoreita yhden kuvan projisointiin,
voit sdatdd molemmilla projektoreilla ndytetyn kuvan aluetta.

@ “Skaalattujen kuvien yhdistdminen” 5.90

Mosquito kohi-
nasalpa

(Tété ei voi asettaa, kun Kuvankisittely -asetuksena on Nopea.)
Kun syotetddn progressiivista signaalia, voit vihentda kohinaa,
joka ilmenee viivoina voimakkaasti varid muuttavien alueiden
valissd.

Yliskannaus

(T4td asetusta voi sddtdd vain komponenttivideo- tai RGB-
videosignaalia syGtettdessd.)

Muuttaa ldhtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue). Voit
asettaa rajausalueeksi 4% tai 8%. Kun asetuksena on
Automaattinen, tima sdaddetdan automaattisesti tulosignaalin
mukaan.

Videoalue

Valitse tulosignaalin videoalue HDMI-tuloportista DVI-D-
tuloportista, HDBaseT-portista SDI-tuloportista. Aseta
Laajennettu, jos olet huolestunut kuvan vairinsaddetyistd
mustan tasoista tai vadristyneistd korostuksista.

Kuvankasittely

Kuvankisittelyn asetusten muuttaminen.
Hieno: Niytettavien kuvien laatu on korkeampi.
Nopea: Kuvat ndytetdan nopeammin.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer-tuloportista tai BNC-
tuloportista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos varit eivét ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sditdarvot
oletusasetuksiin Tulosignaali - ja Kuvankisittely -asetusta
lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.139




Toiminnot

Asetukset-valikko

Kuva

Signaali

Asetukset @&

Laajennettu
Verkko
Info

Palauta

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsikor]
Split Screen

Toimintalukko Tayslukitus
Linssin kdyttolukko Pois
Virrankulutus Normaali
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike

Testikuva

Muisti

Palauta

(TEsc] /[®I:Return [+]:Valitse
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Alavalikko

Toiminto

Geometrinen
korjaus

Voit korjata véaristymaa.

@ “Heijastetun kuvan véaristymien korjaus” s.60

e Pois:
Peruu tilapdisesti geometrisen korjauksen.

¢ V/P-trapetsikorj:
Sdada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi korjataksesi vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivaaristyman.

¢ Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa.

e Kaareva pinta:
Korjaa véiristymin, joka syntyy projisoitaessa kaarevalle
pinnalle.

e Pistekorjaus:
Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja korjaa vddristyman
liikuttamalla risteyskohtaa sivulta toiselle ja ylos- tai
alaspdin.

e Seindn nurkka:
Korjaa vairistymén, joka syntyy projisoitaessa
suorakulmaiselle pinnalle.

Split Screen

Voit jakaa ndyton kahteen nayttoon.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split
Screen)” .92

Toimintalukko

Voit rajoittaa projektorin kdyttopaneelin kiyttoa.
@ “Toimintalukko” s.111

Linssin kdytto-
lukko

Voit rajoittaa linssinsddtéd kaukosdatimelld.
@ “Linssin kayttolukko” s.112

Virrankulutus

(Pois kiytostd pystyprojisoinnin aikana.)

Kun asetuksena on Normaali, lamppu on kirkkaimmillaan.
Kun asetuksena on Lampdtilalukitus, lamppu himmenee
automaattisesti kayttolampdétilan ohjaamiseksi, jos
ympdriston ldmpotila® nousee liikaa.

Kun asetuksena on ECO, virrankulutus projisoinnin aikana
pienenee ja tuulettimen 44ni vihenee.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
Kaukovastaan- Voit rajoittaa kaukosddtimestd tulevien kéyttosignaalien
otin vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosiitimeltd ei voida tehdd mitdan
sdatoja. Jos haluat tehdd toimintoja kaukosdatimeltd, pida
kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintddn 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Kayttdjapainike

Valitse Konfigurointi-valikossa kohteet, jotka haluat
médrittad kaukosaitimen [Userl]-, [User2]- ja [User3]-
painikkeille. Seuraavat kohteet voidaan madrittaa.
Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Geometrinen
korjaus, Moniprojektio, Kuvatarkkuus, Muisti tai
Kuvankisittely tai Kuvaruutuniytto

Testikuva

Voit ndyttdd testikuvan projisoinnin sadtdmiseksi kytkemattd
muuta laitetta, kun madritit projektoria.

@ “Testikuvan ndyttdminen” s.34

Muisti

Voit suorittaa toimintoja ja tehdd asetuksia
muistitoiminnolle.

@ “Muistitoiminto” s.99

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset -valikon sditoarvot niiden
oletusasetuksiin, lukuun ottamatta asetuksia Kiyttdjapainike
ja Muisti.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso

@ “Palauta-valikko” s.139

* Kayttolampotila +45 “C korkeudella 0 - 1499 m ja +40 °C korkeudella 1500 -

3048 m.

Laajennettu-valikko

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu <D
Verkko
Info

Palauta

Nayttd
Kayttdjan logo
Projisointi
Suunta
Toiminta
A/V-asetukset
Yalmiustila
HDBaseT
Moniprojektio
Lampun valinta
Aikatauluasetukset

Etuala
MNormaali

Yhteys katkaistu

Kaksois

Kieli &
Palauta

Suomi

([Esc] /I®I:Return [4]:Valitse
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Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Naytto

Voit madrittdd projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Valikon sijainti: Valitse paikka, jossa valikko naytetadn
projisoidulla néytolla.

Viestin paikka: Valitse paikka, jossa viesti ndytetddn
projisoidulla néytolla.

Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
nayteta.

Kohdan nimet, kun Lihde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syOtetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampot. Varoit.

Niytd tausta™ Voit mddrittdd ndyton taustan, arvoon
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®: Aseta arvoon Padlld niyttidksesi Kayttdjan
logo, kun kytket projektorin paille.

Valmiustilan vahv.: (Tdman kohteen voi asettaa, kun
Kaukosiddtimen tyyppi -asetuksena on Yksinkertainen.)
Asetettuna Pidilla-tilaan (oletus), nakyviin tulevassa
vahvistusviestissi kysytdin kytketdinkd virta pois, kun [D]-
painiketta painetaan. Kytke virta pois pailtd painamalla
uudelleen [(]-virtapainiketta.

Asetettuna Pois-tilaan, voit kytked virran pois péaltd
painamalla [(O]-painiketta kerran.

Puhd. Ilm.suodatin: Aseta otetaanko Puhdista
ilmansuodatin -toiminto kdyttoon. Jos asetus on Piilld ja
ilmansuodattimessa on tukos, nédytt6on tulee siitd kertova
ilmoitus.

Ruutu: (Tatd kohdetta ei voi asettaa, kun projisoidaan kuvia
tietokoneesta verkon kautta.) Voit asettaa projisoidun
niyton kuvasuhteen ja paikan kiytetyn ruudun mukaisesti.
@ “Nayttoasetukset” s.32

Paneelin kohdist.: Voit korjata ruudun vérien
kohdistusvirheet (punainen ja sininen).

@ “Paneelin kohdist.” 5.182

Virien yhdenmuk.: Sditid vérisivyjen tasapainoa koko
ruudussa.

Alavalikko

Toiminto

@ “Virien yhdenmuk.” s.184

Kéyttdjan logo*

Muuta Kiyttdjan logoa, joka tulee nikyviin, kun virta
kytketddn paille tai kuvasignaalia ei syotetd.
@ “Kiyttdjan logon tallentaminen” s.97

Projisointi Valitse yksi seuraavista projisointimenetelmistd riippuen
siitd, kuinka projektori on asennettu.
Etuala, Etuala/Ylosalaisin, Taka-ala ja Taka-ala/Ylosalaisin
@ “Kuvan suunnan muuttaminen (Projisointi)” s.31
Suunta Aseta tdmd parametri projektorin asennuskulman mukaan.

@ “Asennusasetukset” s.30
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Alavalikko

Toiminto

Alavalikko

Toiminto

Toiminta

Suora kidynnistys: Aseta arvoon Pailld kytkeédksesi
projektorin péille yksinkertaisesti kytkemélld virtapistoke
seindan.

Huomaa, ettd jos sidhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sidhkokatkon jalkeen.

Virransdistotila: Kun asetuksena on Pailld, projisointi
paittyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitdan
toimintoja suoriteta.

Virr.sddst.til. aika: Kun Virransiistotila-asetus on Piilld,
voit maarittdd ajan, jonka jilkeen projektori sammuu
automaattisesti. Aika voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Sulkimen ajastin: Asetettuna Pailld-tilaan tdma kytkee
projektorin automaattisesti pois pailtd, kun mitdan
toimintoa ei suoriteta noin 120 minuuttiin, kun suljin-
toiminto on aktivoitu.

Korkeapaikkatila: Valitse Pddlld, kun projektoria kiytetdan
yli 1500 metrin korkeudessa.

Kidynnistyslihteen haku: Valitse, tunnistetaanko syotetty
kuvasignaali automaattisesti, kun projektori kytketdan paille
(Pailld/Pois).

Autom. kdynnistys: (Kéytettdvissd vain, kun Valmiustila-
asetuksena on Yhteys pdilld.) Asetettuna Tietokone -tai
BNC-tilaan, projektori kytkeytyy péille, kun signaalia
vastaanotetaan Computer- tai BNC-tuloportista, vaikka
projektori olisi valmiustilassa.

Toiminta

Lisdasetukset: Seuraavat kohteet ovat asetettavissa.

BNC-synk.paite: Mairita BNC -tuloportista tulevan
signaalin paite. Normaalisti timén asetuksen tulisi olla
Pois. Valitse asetukseksi Pddlld, kun tarvitset analogista
(75Q) liitantdd, kuten valitsimien kanssa.

Kaukosddtimen tyyppi: Voit valita kaukosddtimen tyypin
mukaan joko Normaali tai Yksinkertainen.

Jos haluat kayttda tamédn projektorin omaa kaukosaadinta,
valitse asetukseksi Normaali. Kun valitset Yksinkertainen,
voit kayttdd tatd projektoria muiden Epson-projektoreiden
kaukosdatimilld. Tamé on ndppardd, jos haluat kayttaa
projektoria aiemman laitteen tutulla kaukosiatimella.
Projektoria ei kuitenkaan voi kayttdd sen omalla
kaukosdatimelld, jos asetukseksi valitaan Yksinkertainen.
Varmista, ettd valittu asetus on oikea, koska asetusta voi
olla vaikea muuttaa takaisin Normaali-asetukseen, jos
projektori on asennettuna kattoon tai johonkin vaikeasti
tavoitettavaan paikkaan. Et voi kédyttdd toimintoja, jotka
puuttuvat kaytdssd olevasta projektorista tai
kaukosdatimesta.

Sulkimen painike: Valitse toiminto, joka suoritetaan
painettaessa [Shutter]-painiketta. Kun Suljin on valittu,
sahkoinen sulkija avautuu/sulkeutuu. Kun Tyhjd on
valittu, kuva kytketddn tilapdisesti pois paalta.

Sulkimen vapautus: Asetettuna Suljin-tilaan, sen voi
vapauttaa vain painamalla [Shutter]-painiketta, (tai
ldhettdmilld komennon vapauttaa suljin-toiminto).
Asetettuna Mikéd tahansa -tilaan, suljin-toiminto
vapautetaan, kun projektorilla suoritetaan mika tahansa
toiminto.

@ “Kuvan piilottaminen tilapaisesti (Suljin)” s.95
Azdnimerkki: Asetettuna Pois-tilaan, vahvistussummeri ei
ilmoita danimerkilld, ettd virta on kytketty paille tai pois
tai jadhdytys on paittynyt.

Merkkivalot: Asetettuna Pois-tilaan, projektorin
merkkivalot on kytketty pois, paitsi virhe tai varoitus.
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Alavalikko

Toiminto

Alavalikko

Toiminto

Toiminta

e Linssityyppi: Valitse kdyttdmasi linssin mallinumero.
Valitse ELPLS04 projektorille, jolla on sisdinen linssi.

¢ Viliton sammutus: Asetettuna Kaytdssi-tilaan, projektori
siirtyy valmiustilaan noin kolme sekuntia virrankatkaisun
jalkeen. Jos kytket virran paille heti kytkettyédsi sen pois,
komentoyhteys voi katketa. Vakauttaaksesi
komentoyhteyden, aseta tdmé Pois kdytostd -tilaan.
Asetettuna Pois kaytostd -tilaan, projektori siirtyy
valmiustilaan noin 170 sekuntia virrankatkaisun jilkeen.

e Pvin & Aika: Tee projektorille jirjestelmaasetukset.
@ “Ajan asettaminen” s.101

A/V-asetukset

A/V-Idht6: (Kédytettdvissd vain, kun Yhteys péilld -asetuksen
on Valmiustila.) Asetettuna Aina -tilaan, voit suorittaa
seuraavat toiminnot, vaikka projektori on valmiustilassa.

o Lihetd kuvia ulkoiseen naytto6n

e Kiytd tilamonitori.

Niyton ldhto: Valitse kuvaldhteen 1dht6 ulkoiseen
monitoriin, kun projektori on valmiustilassa. Kun asetus on
Automaattinen, analogiset RGB-signaalit Computer- tai
BNC-tuloportista ldhetetddn sen mukaan, mikéd lihde oli
valittuna, kun projektori sammutettiin.

Valmiustila

(Tdma voidaan asettaa vain, kun Extron XTP-asetuksena on
Pailld.)

Jos maaritat Yhteys pailld, voit suorittaa seuraavat
toiminnot, vaikka projektori on valmiustilassa.

e Voit valvoa ja ohjata projektoria verkossa.

e Lihetdt ddntd ja kuvia ulkoiseen laitteeseen. (Vain kun
A/V-lihto-asetuksena on Aina.)

e Kiytd tilamonitori. (Vain kun A/V-liht6-asetuksena on
Aina.)

e Yhteys HDBaseT-portista on kiytossd. (Vain kun Ohjaus
Tiedonsiirto -asetuksena on Pailld.)

e Aloita projisointi syottdamalld kuvasignaalia. (Kaytettavissd
vain, kun Autom. kidynnistys -asetuksena on Pailld.)

Kun verkossa olevaa projektoria valvotaan
tai ohjataan langattomalla lahiverkolla, aseta
Liitantidtila-asetukseksi Lisdasetukset.

@ Verkko - Langaton ldhiverkko - Lii-
tintitila s.132

HDBaseT

Ohjaus Tiedonsiirto (Tdméd voidaan asettaa vain, kun
Extron XTP -asetuksena on Pailld.) Asetettuna Paalld-
tilaan, Ethernet-yhteys, sarjayhteys ja langallinen
kaukosdadin HDBaseT-porttiin liitetyn pHDBaseT
Transmitter -lahettimen kautta, ovat kaikki kdytdssd. (Kun
tdmé on otettu kayttoon, projektorin LAN-portti, RS-232C-
portti ja Remote-portti on poistettu kaytostd.)

Extron XTP: Aseta Pdilld-tilaan, kun liitdit Extron XTP
transmitter -lihettimen tai tai kytkimen HDBaseT-porttiin.
Katso seuraavalta Extron-web-sivustolta lisdtietoja XTP-
jarjestelmasta.

http://www.extron.com/

Kun Extron XTP on asetettu Pailli-tilaan,
tuuletin voi pyorid valmiustilassa. Kyseessé

ei ole toimintahairio.



http://www.extron.com/

Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Moniprojektio

Voit tehdd asetukset projisoitaessa useista projektoreista.
@ “Moniprojektiotoiminto” s.81

Projektorin tunnus: Aseta tunnus vililti 1 - 9. Pois
tarkoittaa, ettd tunnusta ei ole asetettu.

@ “Tunnusasetukset” s.39

Skaala: Kun kiytetdan useita projektoreita yhden kuvan
projisointiin, voit sdatdd molemmilla projektoreilla naytetyn
kuvan aluetta.

@ “Skaalattujen kuvien yhdistdminen” .90

Viritila: Aseta Moniprojektio-tilaan (tai 3D-moniprojektio
3D-kuville).

Virien yhdenmuk.: Sditda vérisivyjen tasapainoa koko
ruudussa.

@ “Virien yhdenmuk.” s.184

Reunan sekoitus: Korjaa useiden kuvien vilisen rajan
luodakseen saumattoman nayton.

@ “Sadda kuvien limittyvad aluetta (Reunan sekoitus)”
.82

Kirkkaustaso: Kun kunkin lampun kirkkaus vaihtelee, aseta
lampun kirkkaustaso vilille 1 ja 5. T4ta kohdetta voidaan
saitaa vain, kun Virrankulutus-asetus on Normaali
Asetukset-valikossa.

@ “Kirkkauden korjaaminen” s.84

Virien: Korjaa eroavuuksia kunkin projisoidun kuvan sivyn
ja kirkkauden valilla.

@ “Virien” s.86

RGBCMY: Voit sditdda Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-arvoa
R (punainen) -, G (vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M
(magenta) - ja Y (keltainen) -virikomponentille.

@ “RGBCMY:n sddtiminen” s.87

Mustan taso:Saatad kirkkaus- ja savyerot alueilla, jossa kuvat
limittyvit, ja alueilla, joissa kuvat eivit limity.

@ “Mustan taso” s.87

Palauta: Voit palauttaa kaikki Moniprojektio-valikon
sadtoarvot oletusasetuksiin.

Alavalikko

Toiminto

Lampun valinta

Valitse péille kytkettdvit lamput.
@ “Lampun valitseminen” s.31

Aikatauluase-
tukset

Voit asettaa projektorin aikataulun siten, etti se suorittaa
tietyn toiminnon mdaratylld paivimaaralld ja ajalla.
@ “Ajoitustoiminto” s.101

Kieli

Voit madrittdd viesteissd kéytettdvdn kielen.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Laajennettu-valikon sditoarvot
oletusasetuksiin. Seuraavia kohteita ei kuitenkaan palauteta.
Nayttotyyppi, Nayttosijainti, Projisointi, Suunta,
Korkeapaikkatila, Kdynnistyslihteen haku, Kaukosiditimen
tyyppi, Sulkimen vapautus, Linssityyppi, A/V-lihto,
Niyton ldhto, Valmiustila, Ohjaus Tiedonsiirto,
Projektorin tunnus, Virien, Lampun valinta, Kieli

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso

@ “Palauta-valikko” s.139

Kun Kiytt. logon suoj. -asetuksena on P@illi Salasanasuojaus-kohdassa,
kayttdjin logoon liittyvid asetuksia ei voi muuttaa. Jos muutoksia halutaan
tehdi, on ensin vaihdettava Kiytt. logon suoj. -asetukseksi Pois.

@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.109




Toiminnot

Verkko-valikko

Kun Verkon suojaus -asetus on Péilld-kohdassa Salasanasuojaus, ndyttoon
tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voi muuttaa. Aseta Verkon suojaus -
asetukseksi Pois ja mdédrita sitten verkon asetukset.

@ “Salasanasuojaus -toiminnon asetus” s.110

Kuva
Verkkoinf-Langaton LAN

Signaali Verkkoinf-Kiinted LAN
Yerkon médritykseen

Asetukset

Laajennettu

Verkko (]

Info

Palauta

[ [Esc] /[@]:Return [$]1:Valitse [Menu]:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Verkkoinf - Lan- | Nayttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
gaton léhiverk- | e Liitintitila

ko

e Langaton lidhiverkko
e Antennin voimakkuus
e Projektorin nimi

e SSID

e DHCP

e [P-osoite

e Aliverkon peite

e Yhdkiyt. os.

e MAC-osoite

e Aluekoodi”

Verkkoinf-Kiin- Nayttda seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
ted LAN e Projektorin nimi

e DHCP

e [P-osoite

o Aliverkon peite
e Yhd kiayt. os.

e MAC-osoite

Verkon maari- Seuraavat valikot ovat kéytettdvissd verkkokohteiden
tykseen asetukseen.

Perus, Langaton ldhiverkko, Turvallisuus, Langall.
Lihiverkko, Posti, Muut, Palauta, As. valmis

*

Néyttad kaytettdvissd olevan alueen tiedot kiytossd olevalle Langaton
ldhiverkkoyksikko. Saat lisitietoja ottamalla yhteyttd jilleenmyyjdan tai
ldhimpddn osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Toiminnot

' ¢ Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita Ohjelmistonappaimiststoiminnot

projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella.
Titd toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehdd
Web Control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, katevisti
syottamalld tekstin nappaimistolta.

Verkko-valikossa on kohteita, jotka vaativat aakkosnumeeristen arvojen
syottdmistd asetettaessa. Télloin ndytdssd nidkyy seuraava ndppdimistd. Siirrd
kohdistin haluttuun nédppdimeen painamalla kaukosdatimen tai

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.187 ohjauspaneelin [a ][ ][4][ D] -painikkeita ja anna valittu merkki

painamalla [«Jd]-painiketta. Sy6td luvut pitimailld kaukosddtimen [Num]-
painike alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Annettuasi
syotteen, vahvista se painamalla ndppdimiston Finish -painiketta. Voit perua
syottamasi tiedot ndppdimiston Cancel-painikkeella.

e Lisdtietoja verkkoasetuksista saat jarjestelman padkayttajalta.

Verkko-valikon kayttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Kun olet valmis, muista siirtyd As. valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei tai =) Backsp _ Del
Peruuta. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon. - =
i Space _ Al1Del
o Finish . Cancel
- o Tallenna verkkoasetukset.
Langaton LAN
Turvalisus
— T (([Esc] :Return [«$»]:Valitse [@]:Aseta )

Muut
Palauta

[s. vaimis @]

:Valitse [@I:Enter )

Tallennetaanko verkkoasetukset?

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.

Ei: Siirtad Verkko-valikkoon asetuksia tallentamatta.

Peruuta: Verkko-valikko pysyy ndkyvissa.

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [<d]-painiketta painetaan, valitaan
isot tai pienet kirjaimet.

e Aina kun SYM1/2-ndppdintd ja [«Jd]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.

Seuraavia merkkityyppejd voidaan antaa.

Numerot 0123456789

Kirjaimet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

Symbolit L#$% &' ()V+-./<=>2@"r_"{]}~
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e : Paitsi SSID:ssd, vililyontejd ei voi syottid Verkko-valikossa. Alavalikko Toiminto
e Joitakin symboleja (" * , ; [ \ ]) ei voi syottad Web Control-sa- | Aseta salasana, jota kdytetdan mairitettdessd asetuksia ja
ohjelmistonappéimist6lld. Anna ndma merkit web-selaimella. lasana ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.187 sy6ttad enintddn kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista

merkkia (*-symbolia ei voi kéyttad). Oletussalasana on admin.

Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa

projektorin asetukset ja ohjata sitd verkossa olevan tietokoneen
Perus-valikko Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”

Perus 5.187

Projektorin nimi

Langaton LAN PJLink-salasana Projektorin tun- | Kunasetus on P#illi, sinun on syotettdvd tunnussana, kun yritdt
Web Control-salasana nussana kytkead projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tilld voi
Turvallisuus Projektorin tunnussana estdd esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua yhteyksistd
o muista tietokoneista.
Kiinted LAN Normaalisti timan asetuksen on oltava Paalla.
Posti @ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kiyttéopas
Muut
Palauta
As. valmis
( [Escl /[®@I:Return [$1:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi | Néyttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.
Voit syottda enintdan 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia

nimed muokatessa. Seuraavia symboleita ei voi kdyttda: " * +,/; <
=>2[\]"|

PJLink-salasana | Aseta salasana, jota kdytetdan, kun projektoria kéytetaan
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. Voit syottdd enintdan 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkid (symboleja ei voi

kiyttas).
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Langaton lahiverkko -valikko

Perus

Langatt.lahiv. Virta Pois

Langaton LANG BEE{E::1ii$:54]F] Nopea

Kanava 1ch

Alavalikko

Toiminto

Liitantatila

Aseta yhteystila, jota kdytetdan, kun projektori kytketdan
tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta.

Jos valitaan Nopea (oletusasetus), projektori ja tietokone luovat
automaattisesti pienen verkon. Kéytetdan yhdessi EasyMP
Network Projection:n kanssa. Kun SSID Autom.asetus
asetuksena on Pailld, projektorin voi muuttaa helposti
tukiasemaksi. Asetettuna Pois-tilaan, luodaan verkko Ad hoc -
tilassa””.

Jos valitaan Kehittynyt, yhteys muodostetaan asennetun
tukiaseman kautta infrastruktuuritilassa”. Kun projektoria
valvotaan tai ohjataan verkossa, aseta Lisdasetukset.

Katso seuraavasta kiyttdoppaasta lisdtietoja Liitdntatila-
asetuksesta.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttoopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttéopas

Turvallisuus SSID Autom.asetus Pois
SSID
Kiinted LAN Hae tukiasema
IP-asetukset
Posti SSID-ndyttd
IP-osoit. ndytto
Muut
Palauta
As. valmis
([Esc] /[D]:Return [2]:Valitse )
Alavalikko Toiminto
Langatt.ldhiv. Aseta Pailld-tilaan, kun liitat projektorin tietokoneeseen

Virta

langattomalla ldhiverkolla.

Jos et halua muodostaa yhteyttd langattomalla ldhiverkolla, aseta
se Pois-tilaan estddksesi luvattoman kayton.

Tama asetus on oletuksena Paalla.

Kanava

(T4ma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Valitse langattoman yhteyden kayttama laajuuskaista 1ch, 6ch
tai 11ch.

Tama asetus on oletuksena 11ch.

SSID Autom.ase-
tus

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Nopeuta projektorin hakua asettamalla arvoon Palla.

Aseta arvoon Pois, kun kytket useita projektoreita yhta aikaa.
Téama4 asetus on oletuksena Padlla.

SSID

(Tdméin voi asettaa vain, jos SSID Autom.asetus -asetuksena on
Pois.)

Systa SSIDP. Syéti SSID, jos projektorin kiyttamalla
langattomalla ldhiverkolla on SSID.

Voit syottda enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia
(: ~ symboleja voi sy6ttda vain web-selaimesta). Jos SSID jatetddn
tyhjiksi tai asetetaan MIKA TAHANSA -tilaan, MIKA
TAHANSA yhteys muodostetaan (valitsee yhteyden paikallisista
tukiasemista maarittimatta SSID-tunnusta).
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Alavalikko

Toiminto

Hae tukiasema

Kun Liitantatilan asetuksena on Kehittynyt, voit hakea
ymparistostd tukiasemia ja maarittdd SSID:n yhdistettavaksi
johonkin néistd tukiasemista. Tukiasemien asetuksista riippuen
ne eivat ehka nay listassa. Turvallisuusasetukset on maaritettava
erikseen.

IP-asetukset

(Tdm4 voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila -asetuksena on
valittu Kehittynyt.)

Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Aseta Pailli-tilaan méarittddksesi verkkoasetukset
DHCP ™:114. Jos asetukseksi on valittu Palld, muita osoitteita ei
voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttddn arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0,127.x.x.X,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
vililld 0-255)

Aliverkon peite: Voit syottdid projektorin Aliverkon peitteen””.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kkéyt. os.: Voit sy6ttda projektorille méaritetyn
yhdyskiytivan® IP-osoitteen. Voit syéttda kunkin osoitteen
kenttdan arvon vililtd 0-255. Seuraavia yhdyskaytaviosoitteita
ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0,127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
vililla 0-255)

SSID-ndyttd

Jotta SSID ei niikyisi LAN-valmiusniytossa, valitse asetukseksi
Pois.

IP-osoit. ndyttd

Jotta IP-osoite™ ei niikyisi LAN-valmiusnéytdssi, valitse
asetukseksi Pois.

Hae tukiasema -naytto

Tunnistetut tukiasemat nédytetddn listassa. Voit tunnistaa enintddn 30

tukiasemaa.

[Hae tukiasema]

Pdivitd
0 abcd1234 & loaen
efgh5678 & lnean

iikI9876 aeann
mnop5432

S

([Esc] /L@I:Return [#1:Valitse )

Alavalikko

Toiminto

Paivita

Etsii tukiaseman uudelleen.

Ilmaisee liitetyn tukiaseman.

[

IImaisee tukiasemat, joissa on médritetty turvallisuusasetukset.
Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
madritetty, esiin tulee valikko Langaton lahiverkko.

Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
madritetty, esiin tulee valikko Turvallisuus. Aseta
turvallisuustyyppi tukiaseman turvallisuusasetusten mukaisesti.
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Turvallisuus-valikko

Perus

Turvallisuus Ei
Langaton LAN Ohita lause

Turvallisuus <D
Kiinted LAN
Posti

Muut
Palauta

As. valmis

([Esc] /[®1:Return [€]:Valitse )

Alavalikko Toiminto

Turvallisuus

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen
verkkojdrjestelmén padkayttdjan ohjeita, jota haluat kayttaa.

Valitse turvallisuustyyppi naytossd nakyvistd valikkokohdista.

Alavalikko Toiminto

Ohita lause (Tdman voi valita vain, kun Turvallisuus on asetettu tilaan
WPA2-PSK tai WPA/WPA2-PSK.)

Syotd salasana. Voit syo6ttad salasanaan vahintddn 8 ja
korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkki.
Kéytettdessd EasyMP Network Projection-toiminnon kanssa,
salasanaa ei tarvitse syottda tietokoneeseen, jos se on edelleen
alkuperiinen (oletus) salasana.

@ “Palauta-valikko” s.138

Voit syottad enintddn 32 merkkia Konfigurointi-valikossa. Kun
kirjoitat enemmén kuin 32 merkkis, kdyta tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.187

Kun Liitdntétila on asetettu Nopea-tilaan, alkuperdinen
salasana on asetettu.

Turvallisuustyyppi

Kun valinnainen langaton ldhiverkkoyksikko on liitetty ja sitd kaytetdan
Kehittynyt-yhteystilassa, on vahvasti suositeltavaa asettaa suojaus.

WPA-on salausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmia.

WPA sisiltdd myos kéyttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
kahdella eri tavalla: kayttamallda vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
projektori tukee jalkimmadistdi menetelmdd ilman palvelinta.

Toimi tietoja asettaessasi jarjestelmin padkayttdjan ohjeita.
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Langall. Lahiverkko -valikko

Perus

IP-asetukset

Langaton LAN IP-osoit. ndytto Pois
Turvallisuus
Kiinted LAN Q
Posti
Muut
Palauta

As. valmis

[Esc] /[®]:Return [£]1:Valitse
( )

Alavalikko

Toiminto

IP-asetukset

Voit méarittad seuraaviin osoitteisiin liittyvid asetuksia.
DHCP: Aseta arvoon Piilld ja médaritd verkon asetukset, jotka
kiyttivit DHCP™:ta. Jos asetukseksi on valittu Paalld, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottid projektorille méaritetyn IP-osoitteen®.
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilla 0-255)

Aliverkon peite: Voit syottaa projektorin Aliverkon peitteen””.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kkayt. os.: Voit sy6ttdd projektorille maaritetyn
yhdyskiytivan® IP-osoitteen. Voit syéttia kunkin osoitteen
kenttadn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskaytaviosoitteita
ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililld 0-255)

IP-osoit. ndyttd

Jos et halua IP-osoitteen nakyvin verkkovalikon verkkotiedoissa
ja LAN-valmiusnaytossd, valitse asetukseksi Pois.
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Posti-valikko Alavalikko Toiminto

Osoite 1 -asetus/ | Syoté sen kohteen sdhkopostiosoite, johon haluat 1dhettaa
Osoite 2 -asetus/ | sihkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6idd enintdan kolme
Osoite 3 -asetus | vastaanottajan osoitetta. Voit syottdd sahkopostiosoitteelle

Kun tdmé on asetettu, saat sahkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.

@ “Postin ilmoitus -toiminnon kayttoé virheiden raportointiin” s.188 enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Seuraavia
merkkejd ei voi kayttaa: " (),; <> [\]
Perus Kohteen 1 osoite on sdhkoposti-ilmoituksen ldhettéjin osoite.
Postin imoitus Pois Voit halutessasi saada sihképostitse ilmoituksen useista
Lt izt ) EELTJ?]::':::E 0. 0 0. 0. 0 ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
Turvallisuus Osoite 1 -asetus ongelma tai varoitus, mairitettyyn sdhkopostiosoitteeseen
Osoite 2 -asetus ldhetetddn esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
Kiinted LAN Osoite 3 -asetus sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytssa
nékyvilld vaihtoehdoille.
Posti
Muut
Palauta
As. valmis
[ [Esc] /[@]:Return [#]:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen maaritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kiaytossa esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin Voit sy6ttad projektorin kayttamalle SMTP-palvelimelle IP-
osoitteen”.

Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kéyttaa.
127.x.x.%,224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (joissa x on numero valilld
0-255)

Portin numero Voit syottda SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit sydttad numeroita valilld 0 - 65 535.
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Muut-valikko

Alavalikko

Toiminto

Crestron Room-
View

Mairita tdma arvoon Pailld vain silloin, kun projektoria
valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView -
toiminnon avulla®. Muulloin asetus on arvossa Pois.

@ “Tietoja Crestron RoomView® -jarjestelmdstd” s.194
Kun timi on médritetty arvoon Pailld, seuraavat toiminnot
eivit ole kaytettavissa.

e Web Control

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

Bonjour

Aseta asetukseksi Pdilld, kun muodostat yhteyden verkkoon
Bonjour-toiminnolla.

Katso Applen verkkosivustosta lisitietoja Bonjour-palvelusta.
http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kéyttoon
tai pois kéaytosta.

Perus
SNMP Pois

Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. O
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. 0

Turvallisuus Ensis. vhdyskdytavi Langall. Lahiv...
AMX Device Discovery Pois

Kiinted LAN Crestron RoomView Pois
Bonjour Pois

Posti Message Broadcasting Pois

Muut

Palauta

As. valmis

([Esc] /L®I:Return [¥]:Valitse )

Alavalikko Toiminto

SNMP

SNMP:ta kayttavaa projektoria tarkkaillaan asetuksella Padlla.

Kun haluat kiyttad SNMP:t4 projektorille, tietokoneelle on
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kayttaa
paakayttdjan toimesta.

Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1
jaTrap IP -osoite
2

Voit rekister6idd enintddn kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda. 127.x.x.x,
224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilld 0-255)

Ensis. yhdyskay-
tava

Voit médrittaa ensisij. yhdyskédytavin arvoon Langall.
Lihiverkko tai Langaton lidhiverkko.

AMX Device Dis-
covery

Kun projektori on liitetty verkkoon, maarita asetukseksi Paalld,
jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa
projektorin. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty
AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan
ymparistoon.



http://www.apple.com/
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Palauta-valikko Info-valikko (vain niytté)

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin. o ) . ) ) o ) o
Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.

Madritettdvat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteestd, kuten seuraavista

Perus nayttokuvista kdy ilmi.

Palauta verkkoasetukset.

Langaton LAN

Kuva
Turvallisuus Projektoritiedot
Signaali Lampputiedot
Kiinted LAN Versio
Asetukset
Posti
Laajennettu
Muut
: Verkko
[Palauta (]
e Info
As. valmis
Palauta
[ [#1:Valitse [®I:Enter )
Alavalikko Toiminto [ [Esc] /[@I:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
Palauta verkkoa- | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
setukset. Kylli. Alavalikko Toiminto
Projektoritie- | Lahde Voit nayttdd ldhteen nimen siltd laitteelta,
dot jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit néyttdd sen Tulosignaali-sisdllon, joka
on asetettu ldhteen mukaan Signaali-
valikossa.

Kuvatarkkuus Voit nayttdd kuvatarkkuuden.

Videosignaali Voit nayttdd Signaali-valikossa maééritetyn
Videosignaali-kohdan asetukset.

Virkistystaa- Voit niyttad virkistystaajuuden.
juus




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
Synkr.tiedot Voit ndyttdd kuvasignaalin tiedot.
Naiitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen
huollon yhteydessa.
Tila Voit ndyttdd tietoja projektorilla
esiintyneistd virheista.
Nditd tietoja voidaan tarvita mahdollisen
huollon yhteydess.
Sarjanumero Voit ndyttdd projektorin sarjanumeron.
Event ID Kun ilmenee ongelmia, kun projektori ja
tietokone on liitetty verkkoon, tiedot
ongelmasta ndytetddn tapahtumatunnusta
kayttamalla. Katso seuraavalta sivulta tiedot
tapahtumatunnusten tulkitsemisesta.
@ “Event ID” s.171
HDBaseT-sig- Voit ndyttdda HDBaseT-portista tulevan
naaliaatu kuvasignaalin tiedot.
Lampputie- Lampun kdyt- | Voit tuoda nayttoon lampun
dot toéaika kokonaiskéyttoajan®.
Kun lampun vajhtoaika on saavutettu,
merkit nakyvit keltaisina.
Lampun tila Lamppujen tila ilmaistaan seuraavilla
kuvakkeilla.
{3y . Pailla
“: Pois
Versio Main Nayttdd projektorin laiteohjelmiston
Video versiotiedot.
Status Monitor

*  Kokonaiskayttoaikana nakyy ensimmdisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli

ndytetdan "IOH", "11H", jne.

Palauta-valikko

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko
Info

[Palauta

Palauta kaikki
Muistin palautus

Q

([Esc]l /[®I:Return [<]:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Palauta kaikki

Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Tulosignaali-, Muisti-, Paneelin kohdist.-, Virien
yhdenmuk.-, Pvin & Aika-, Virien-, Lampun valinta-, Kieli-,
Lampun kidyttoaika-asetuksia, kaikkia Verkko-valikon kohteita
ja salasanaa ei palauteta niiden oletusarvoihin.

Muistin palautus

Palauttaa Tallenna muisti -kohtaan tallennetut nimet ja
asetukset.

@ “Muistitoiminto” s.99




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla [Help]-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.

Kaukosaadin
T2 JLs

L J
CaJ)Cs)Ce)
C7JCes )9
o) Co ) (Num)

Help

1D
on(@Doff

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on vadristynyt.
Virisdvy on epdtavallinen.
Filmid ei ndy.

([#1:Valitse [(I:Enter [Help] :Lopeta )

Kaukosdadin

B Vahvista valinta.

Kaukosdadin

-Spht -Default

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Kuva on pieni.

& Onko zoomaus minimissd?
-Muuta kuvan kokoa painamalla [Zoomausl-painiketta.

& Onko projektori liian |#helld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

( [Esc] :Return [Help] :Lopeta )

$ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.161



Merkkivalot

Téssd projektorissa on kaytossd seuraavat kuusi merkkivaloa. Merkkivalojen véri- ja valaistustila ndyttdvat projektorin tilan.

@ Virran merkkivalo

0
2 llmaisee projektorin tilan.
@o @ Status merkkivalo
— llmaisee projektorin tilan.
—® @ Lampl/Lamp2-merkkivalot
Ilmaisee projektorin lampun tilan.
@ Temp merkkivalo
Ilmoittaa sisdisen lampdtilan. Tamd on normaalisti sammuksissa.
@ Filter merkkivalo

Ilmaisee ilmansuodattimen tilan. Tamd on normaalisti sammuksissa.

Status  1lamp2  Ter

O @ & & § m =

( Langattoman ldhiverkon merkkivalo

Ilmaisee langattoman ldhiverkon toimintatilan, kun valinnainen langaton lahiverkkoyksikké on
liitetty.




Merkkivalot

Seuraavia merkkivalotiloja kdytetddn tavallisessa kédytossa.

Merkkivalo Projektorin tila Selitys
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp?2
0 0 0 0 0 Valmiustila Projektoriin tulee virtaa. Voit aloittaa projisoinnin téssa tilassa painamalla kaukosdatimen tai
ohjauspaneelin [@]—painiketta.
Sininen - Pois Pois Pois Pois (Joskus, kun virtajohto on irrotettu, virran merkkivalo jad vihéksi aikaa palamaan. Tama ei ole vika.
Palla Verkon valvonnan | Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys péilla -tilaan).
tila Jos virtajohto irrotetaan ja liitetddn uudelleen téssa tilassa, virran merkkivalo vilkkuu sinisend.
50 Limpenee-tila Projektori on tédssé tilassa heti kdynnistyksen jalkeen. Limpeneminen kestdd noin 30 sekuntia lampun
0 cbs 0 0 0 kaynnistyksen jalkeen.
I _ P . . . e . .
Sininen - | Sininen - Tila Pois Pois [O]-painike ei toimi lampenemisen aikana.
Pailli | Vilkkuu | vaihtelee
D D U U U Projisoi Projektori projisoi.
Sininen - | Sininen - Tila Pois Pois
Paalla Pailla | vaihtelee
0 . I:] . 0 0 0 Jaahtyy-tila Tdmd on tila heti ssmmutuksen jélkeen. Téssa tilassa kaikki painikkeet ovat pois kaytosta.
Sininen - | Sininen - Pois Pois Pois
<n. 0 0 0 0 Verkon valvonnan | Valmistelu timéan projektorin valvomiseksi ja ohjaamiseksi verkossa.
e I:] v valmistelu Verkon valvonnan valmistelun aikana kaikki painiketoiminnot ovat pois kiytosta.
Sininen - Pois Pois Pois Pois
Vilkkuu
. Suljin-toiminnon | Suljin-toiminto on aktivoitu.
D D = D N U U ollessa aktivoitu
Sininen - | Sininen - | Sininen - Pois Pois
Pailli | Paalli | Vilkkuu




Merkkivalot

Kun projektorissa on ilmennyt virhe, virhetila osoitetaan merkkivalon virilld sekd vilkkumisen ja tasaisesti palamisen yhdistelmalla.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.

ole asetettu seinaa vasten.

e Jos ilmansuodatin ovat tukkeutuneet, irrota virtajohto pistorasiasta ja
puhdista tai vaihda ne.
@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173
@ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180
Jos vikaa ei saada selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin
kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdan
tai ldhimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-
asetukseksi Padlla.

@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.124

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-ndytto
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
0 R U . B D . 0 0 Sisdinen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Internal Error
2O s paikalliseen jalleenmyyjdin tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
Pois | Sininen - | Oranssi - Pois Pois kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Vilkkuu | Vilkkuu @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
U >0 U 0= U Tuulettimen virhe | Lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Fan Error
ces ces Tunnistimen virhe | paikalliseen jélleenmyyjdan tai ldhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan Sensor Error
Pois | Sininen - Pois | Oranssi - Pois kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Vilkkuu Vilkkuu @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
0 S0- 0 0 0 Kork. Lampét. Vir- | Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pailtd ja kuvien heijastaminen loppuu. | Temp Error
cB he Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy
Pois Sininen - Pois Oranssi - Pois (Ylikuumenemi- valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.
Vilkkuu Pilla nen) e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmansuodatin ovat puhtaat eiké projektoria




Merkkivalot

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-naytto
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
Aseta Suunta arvoon Osoittaa alas, Osoittaa ylos, Kulmassa ylos tai Kulmassa
alas, kun projektori on asennettu suuntaan, joka ei ole vaakasuora.
@ Laajennettu - Suunta s.124
U R U . U N D . U Jarjestelmén jadh- | Lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Pump Error
cB Uy dytysvirhe paikalliseen jalleenmyyjdin tai ldhimpaédn osoitteeseen, joka mainitaan
Pois | Sininen - Pois | Oranssi - Pois kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Vilkkuu Vilkkuu @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
0 S0- 0 0 0 Lampun virhe Tarkista seuraavat asiat. Lampl Error (S)
o Lamppu epikun- | e Irrota lamput ja tarkista, ovatko ne rikkoutuneet. Lampl Error (P)
Pois | Sininen - | Oranssi- | Pois Pois | lOssa @ “Lampun Vaihtaminen” s.176 Lamp2 Error (S)
Vilkkuu | Pailla e Puhdista ilmansuodatin. Lamp2 Error (P)
@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173
Jos lamput eivit ole rikki: Aseta lamput takaisin paikoilleen ja kytke virta Lamp1 Failure (S)
péélle. Lampl Failure (P)
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamput uusiin ja kytke virta paalle. Lamp2 Failure (S)

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kdyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja | Lamp2 Failure (P)
ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai lahimpéan osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Ota lisdohjeita saadaksesi yhteys paikalliseen
jalleenmyyjddn tai ldhimpadn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo. (Jos toinen lamppu on rikki, vain toista
lamppua kéytetddn. Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-
asetukseksi Padlla.

@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.124




Merkkivalot

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-naytto
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
Aseta Suunta arvoon Osoittaa alas, Osoittaa ylos, Kulmassa ylos tai Kulmassa
alas, kun projektori on asennettu suuntaan, joka ei ole vaakasuora.
@ Laajennettu - Suunta s.124
0 S0- 0 0 0 Suod. ilmav. virhe | Tarkista seuraavat asiat. Airflow Error
o o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmansuodatin ovat puhtaat eikd projektoria
Pois | Sininen- | Pois Pois | Oranssi - ole asetettu seindd vasten.
Vilkkuu Paalli e Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, kytke virta pois palti, irrota virtajohto
pistorasiasta ja puhdista tai vaihda suodatin.
@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173
@ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180
Liitd tarkistuksen jalkeen virtajohto takaisin pistorasiaan.
Jos vikaa ei saada selvitettyi edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin
kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan
tai ldhimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
0 S0- 0= 0= 0 Elokuvasuodatti- | Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys CinemaFilterErr.
7B 7o 7o men virhe paikalliseen jalleenmyyjdén tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan Auto Iris Error
Pois | Sininen - | Oranssi - | Oranssi - | Pois | Autom.iiriks. virhe kohdassa Epso.n-prOJektorelden yhteystietoluettelo. Shutter Error
Vilkkuu | Vilkkuu | Vilkkuu Suljin virhe @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
0 S0- 0 0 0 Virtavirhe (Kuris- | Lopeta projektorin kayttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Powerl Error
cB tin) paikalliseen jalleenmyyjdin tai ldhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan Power2 Error
Pois | Sininen - | Oranssi - | Oranssi - Pois kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Vilkkuu | Paalli Paalli @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Merkkivalot

Lamppuun 1 tai Lamppuun 2 kiinnitetyt lamppuyksikot. Kun projisoidaan
pystysuunnassa, kiinnitd lamppuyksikot (pystykayttod varten) sekd Lamppuun
1 ettd Lamppuun 2. Kun projisoidaan pystysuunnassa, kiinnita vakiolamput
sekd Lamppuun 1 ettd Lamppuun 2.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.176

Projektori ssmmuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos se havaitsee,
etteivit lamput vastaa.

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-ndytto
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
S0- 0 0 0= 0 Kor. Limp6t. Va- | Tdmad ei ole virhe. Jos lampétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, | Temp Warning
e e roit. projisointi pysahtyy automaattisesti. Tarkista seuraavat asiat.
Sininen - Tila Tila Oranssi - Tila o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmansuodatin ovat puhtaat eikd projektoria
Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee | Vilkkuu | vaihtelee ole asetettu seindd vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, kytke virta pois paalti, irrota virtajohto
pistorasiasta ja puhdista tai vaihda suodatin.
@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173
@ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180
R U . U R U . U U Vaihda lamppu Joko Lamp1 tai Lamp2, joka on ilmaistu vilkkuvalla merkkivalolla, on -
cB cu vajhdettava. Vaihda se uuteen lamppuun.
Sininen- | Tila |Oranssi-| Tila Tila @ “Lampun Vaihtaminen” s.176
Vilkkuu | vaihtelee | Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee Jos kéytdt lamppua sen vaihtoaikavélin kulumisen jilkeen, lampun
rdjahtdmismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.
Lamputkannattaa vaihtaa yhté aikaa, jotta heijastettujen kuvien savy ja kirkkaus
pysyvit mahdollisimman yhtendisina.
U U R U . U U Lampputyyppien | Viesti "Lamput 1 ja 2 eivit tisméd. Sammuta projektori ja asenna Lamp Mismatch
cu vastaamattomuus- | samantyyppinen lamppu." tulee nakyviin.
Tila Tila | Oranssi - Tila Tila | varoitus Lamppuyksikko pystykdyttod varten on kiinnitetty joko Lamppuun 1 tai
vaihtelee | vaihtelee | Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee Lamppuun 2. Kytke virta pois paalts, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkista




Merkkivalot

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-naytto
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
S0- 0 0= 0 0 Lampun varoitus | Tarkista seuraavat asiat. Lampl Warning (S)
o - Virtavaroitus (ku- | e Vaihdajoko Lamp 1 tai Lamp 2, joka on ilmaistu vilkkuvalla merkkivalolla ja | Lampl Warning (P)
Sininen - Tila Oranssi - Tila Tila ristin) tarkista, onko se rikkoutunut. Lamp2 Warning (S)
Vilkkuu | vaihtelee | Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee @ “Lampun Vaihtaminen” s.176 Lamp2 Warning (P)

e Puhdista ilmansuodatin.

(‘ « . . . » .
Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173 Powerl Warning

Jos lamput eivit ole rikki: Aseta lamput takaisin paikoilleen ja kytke virta Power2 Warning
paalle.

Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamput uusiin ja kytke virta paalle.

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai lahimpéan osoitteeseen, joka
mainijtaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Ota lisdohjeita saadaksesi yhteys paikalliseen
jalleenmyyjddn tai lahimpéddn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo. (Jos toinen lamppu on rikki, vain toista
lamppua kéytetddn. Vaihda rikkoutunut lamppu uuteen mahdollisimman
pian.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-
asetukseksi Padlld.

@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.124

Aseta Suunta arvoon Osoittaa alas, Osoittaa ylos, Kulmassa ylos tai
Kulmassa alas, kun projektori on asennettu suuntaan, joka ei ole vaakasuora.

@ Laajennettu - Suunta s.124




Merkkivalot

ettei siind ole ilmansuodatinta.

Jos virhe ei korjaannu ilmansuodatin asentamisen jélkeen, ilmansuodattimen
tunnistin voi olla rikki. Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdan tai lahimpéan osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-naytto
Virta Status |Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
S0- 0 0 0 0 Ei ilmansuodatinta | Viesti "Asenna ilmansuodatin.” tulee nakyviin projisoituun nayttoo6n. -
o Tarkista onko ilmansuodatin asennettu tiukasti.
Sininen - Tila Tila Tila Oranssi - @ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180
Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee | vaihtelee | Paalld Projektori ssmmuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos se havaitsee,

Heikko ilmavirta

Tédma ei ole virhe. Kuvan heijastaminen lopetetaan kuitenkin automaattisesti,
jos ilmanvirtaus heikkenee yhtadn.

Viesti "Ilmansuodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.” tulee

nékyviin projisoituun ndytt6on. Tarkista seuraavat asiat.

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmansuodatin ovat puhtaat eikd projektoria
ole asetettu seindi vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, kytke virta pois palta, irrota virtajohto
pistorasiasta ja puhdista tai vaihda suodatin.
@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173
@ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180
Jos vikaa ei saada selvitettya edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin
kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjain
tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Airflow Decline




Merkkivalot

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila Tilamonitori-naytto
Virta Status | Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
0 0 0 0 -0~ Puhd. Ilm.suodatin | Viesti "Ilmansuodatin pitda vaihtaa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.” Cleaning Filter
e naytetdan.
Tila Tila Tila Tila Oranssi - Kytke projektorin virta pois pdltd, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista

vaihtelee | vaihtelee | vaihtelee | vaihtelee | Vilkkuu ilmansuodatin.

@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173

Merkkivalot tai viestit, jotka liittyvit ilmansuodattimen vaihtovaroitukseen,
nékyvit vain, kun Puhd. Ilm.suodatin -asetuksen on Piilld Konfigurointi-
valikossa.

@ Laajennettu - Ndytto - Puhd. Ilm.suodatin s.124

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Ongelmanratkaisu” s.161
¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai
lahimpéddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo



Tilamonitori

Ohjauspaneeliin LCD-ndytt6 ilmaisee projektorin tilan. Voit tarkistaa timéin
projektorin yksityiskohtaisen tilan tai virhehistorian myds ohjauspaneelin
painikkeilla. On  Standby

Voit tarkistaa kunkin luokan kohteet ja tiedot [(4)][(")]-painikkeilla.

Tee seuraavat asetukset kayttadksesi tilamonitori, kun projektori on
valmiustilassa.

DVI-D

tilamonitori kytkeytyy paille seuraavissa tilanteissa:

e Kun jotakin ohjauspaneelin painiketta painetaan

e Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalli.
@ Laajennettu - Valmiustila s.124
o Aseta A/V-ldhto-asetukseksi Aina.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-liht6 s.124

(o) (2

e Kun ilmenee virhe tai varoitus

Tilan tarkistaminen

e Saddettdessd zoomia, tarkennusta tai linssinsiirtoa
Nayttadksesi tilamonitori, paina ohjauspainikkeen [-*]-painiketta. e Tarkistettaessa projektoritunnusta

@ “Projektorin tunnus tarkistaminen” s.39
til itori kahdek ayttéluokkaa, ja joka kerta, k inat
ilamonitori on kahdeksan niyttoluokkaa, ja joka kerta, kun painat [[+)] Jos et halua kytked tilamonitori paalle, aseta Lighting Time tilaksi Off

tilamonitori-asetuksessa.
@ “Nayttoruudun (LCD) asettaminen” s.153

[ -J]-painikkeita, luokka vaihtuu seuraavassa jérjestyksessa.

On  Standby ®
@ @ Status
Information ®@<3
Yo%,
Computer
m [ Menu J [ A } [ Esc J
Status Source Signal Network
Information Information Wired
Setting Yersion Maintenance NetWork
Wireless




Tilamonitori

Nayton ymmartaminen Nayta, kun ilmenee virhe tai varoitus

Kun projektorissa on ilmennyt ongelma, seuraavaa tulee ndkyviin.
Normaali naytto

Kun ilmenee ongelma Kun tulee varoitus

Jokainen nayttoluokka sisiltdd seuraavat tiedot.
Temp Temp

Status Information :  Projektorin kayttotila Error Warning
Source :  Tulosignaalitiedot
Signal Information :  Digitaalisen tulosignaalin tiedot
Network Wired :  Kiintedn ldhiverkon asetukset Jos ongelma selvitetddn tai yhti [(W)][(4)][(3][[©]-painikkeista painetaan,
Network Wireless :  Langattoman lahiverkon asetukset ndyttd palaa normaalitilaan.
Maintenance : Projektorin ja lamppujen kéyttGaika Katso seuraavasta lisitietoja virhe- ja varoitussisillistd ja ratkaisuista.
Version :  Projektorin laiteohjelmistoversio @ “Merkkivalot” s.142

-
KOn\ Standby y @
mnbystem |
- O) |0k — I
_\E.‘ S um\ﬁl
IS-Yideo b4

Video/
S-Video

(o ) (weu (& ][ s
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v

Niyttad kohteen nimen.
@ “Niyton sisallon selitykset” s.154

Tietoja kohteista.




Tilamonitori

Nayttoruudun (LCD) asettaminen

Voit sddtda taustavalon kontrastia ja valaisuaikaa.

n Paina [(J][(©]-painiketta valitaksesi Setting-valinnan.

Setting

a Paina [(")]-painiketta tuodaksesi seuraavan nadytén nakyviin.

Level 3

Paina [(*J][(< ]-painikkeita saataaksesi kontrastia.

Paina [(")]-painiketta tuodaksesi seuraavan nadytén nakyviin.
Lighting Time

30 sec

B Paina [(*J][(© ]-painikkeita asettaaksesi taustavalon valaisuajan.

Oletusasetus on 30sec. Voit asettaa valinnaksi Off (valo
sammuksissa), 10-60sec ja 30min (30 minuuttia).



Tilamonitori

Nayton sisdllon selitykset

Luokka Kohta Tilan ndytto Selitys

Status Information System Niyttdd projektorin tilan. Katso seuraavasta lisdtietoja virheiden ja varoitusten ratkaisuista.
@ “Merkkivalot” s.142

OK Projektori on normaalitilassa

Warm-Up Projektori lampiéa.

Standby Projektori on valmiustilassa

Cool Down Projektori on jadhdytystilassa

Temp Error Korkea lampétila -virhe on ilmennyt.

Fan Error Tuuletinvirhe on ilmennyt.

Sensor Error Anturivirhe on ilmennyt.

Lampl Error (S) Lamppuvirhe on ilmennyt. (S: Standardilamput, P: Pystytilalamput)

Lampl Error (P)

Lamp2 Error (S)

Lamp2 Error (P)

Lampl Failure (S) Lamppuvirhe on ilmennyt. (S: Standardilamput, P: Pystytilalamput)
Lampl Failure (P)

Lamp2 Failure (S)
Lamp2 Failure (P)

Powerl Error Virtavirhe (Kuristin) on ilmennyt.

Power2 Error

Internal Error Sisdinen virhe on ilmennyt.
CinemaFilterErr. Elokuvasuodatinvirhe on ilmennyt.
Auto Iris Error Aut. himmennin -virhe on ilmennyt.
Airflow Error Suodattimen ilmavirtavirhe on ilmennyt.
Shutter Error Suljin virhe on ilmennyt.

Pump Error Jaahdytysjdrjestelméavirhe on ilmennyt.




Tilamonitori

Luokka

Status Information

Kohta Tilan naytto Selitys

System Temp Warning Korkea lampétila -varoitus on ilmennyt.
Internal Warning Varoitus sisdisestd jarjestelmédstd on ilmennyt.
Airflow Decline Matala ilmavirta -virhe on ilmennyt.
Lampl Warning (S) Lamppuvaroitus on ilmennyt. (S: Standardilamput, P: Pystytilalamput)
Lampl Warning (P) Suorita samat ratkaisut kuin lamppuvirheen ilmettya.
Lamp2 Warning (S)
Lamp2 Warning (P)
Powerl Warning Virtavaroitus (Kuristin) on ilmennyt.
Power2 Warning
Shutter Warning Suljin varoitus on ilmennyt. Suorita samat ratkaisut kuin suljin virheen ilmettya.
DirectionWarning Kayttokulma on pois alueelta. Tarkista lampputyyppi ja aseta se oikeaan kulmaan.
Lamp Mismatch Lampputyyppien vastaamattomuus on ilmennyt.
Clean Filter Ilmansuodattimen vaihtovaroitus on ilmennyt.

Source Computer Nayttda ldhteen nimen liitetyltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

On-ScreenDisplay On Nayttda Kuvaruutundytto-asetukset. Asetettuna Pois-tilaan, valikkoja tai viestejd ei naytetd
Off projisoiduissa kuvissa.

Shutter Open Nayttad projektorin suljin-toiminnon tilan.

Close




Tilamonitori

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Status Information Air Temp - Nayttda kayttoympariston lampotilan.

AC Voltage - Nayttdd virran jannitteen.

Lampl Type Standard Nayttdd Lamppu l:een liitetyn lampun tyypin. (Standardi: Standardilamppu, Pysty:
Portrait Pystytilalamppu)

Lamp2 Type Standard Nayttdd Lamppu 2:een liitetyn lampun tyypin. (Standardi: Standardilamppu, Pysty:
Portrait Pystytilalamppu)

Lampl Status On Néyttdd Lamppul:n toimintatilan.
Off

Lamp2 Status On Néyttdd Lamppu 2:n toimintatilan.
Off

Lamp Select Dual Nayttda Lampun valinta -asetukset.
Single @ “Lampun valitseminen” s.31
Lampl
Lamp2

Source Source Computer Nayttda ldhteen nimen liitetyltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.

BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

Resolution - Néyttdd nykyisen tulosignaalin kuvatarkkuuden.

No Signal: Mitddn signaalia ei syotetd.
Not Supported: Projektori ei tue nykyistd tulosignaalia.

Video Signal

Nayttda nykyisen tulovideosignaalin.




Tilamonitori

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Source Color Space RGB Nayttda nykyisen tulosignaalin viritilan.
YCbCr
YPbPr
H-Frequency - Nayttda nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.
V-Frequency - Nayttda nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Niéyttdad synkronoinnin napaisuuden.

H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega

Sync Mode Composite Sync Nayttda synkronointityypin.

Separate Sync

Sync On Green

Detected Mode - Nayttdd nykyisen tulosignaalin diskriminantin kuvatarkkuuden.

Video Level Auto (Normal) Nayttda projektorin videotason.
Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Lihteen naytettdvat kohteet vaihtelevat kaytettdvan mallin sekd projisoitavan kuvasignaalin ja ldahteen mukaan.



Tilamonitori

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Signal Information 5V Detection Detected Nayttdd 5 V -signaalien tunnistustulokset.
Not Detect
TMDS Clock - Néyttdd nykyisen tulosignaalin TMDS-taajuuden.
TMDS H-Frequency - Nayttdd nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.
TMDS V-Frequency - Néyttdd nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.
DetChg 5CFHMP123 - Néyttdd signaalimuutosten kertoimet.
Stable Time - Nayttdd toiminta-ajan tulolahteen méarittimisen jilkeen.
HDCP Status Non-HDCP Nayttda HDCP-tilan.
Passed
Failed
HDCP Ri - Nayttada HDCP-tiedot.
HDCP AKSV -
HDCP An -
AVI Info VIC - Nayttda nykyisen tulosignaalin VIC-tiedot (AVI).
AVI InfoChecksum OK Néyttdd AVIn tarkistussummatuloksen.
NG
Signal Mode HDMI Nayttda signaalitilan.
DVI
Pixel Encoding RGB Nayttad nykyisen tulosignaalin viritilatiedot (AVT).
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0
HDBaseT Quality - Voit nayttid HDBaseT-portista tulevan kuvasignaalin tiedot.

Signal Information naytettdvat kohteet

vaihtelevat kaytettdvin mallin sekd projisoitavan kuvasignaalin ja liahteen mukaan.




Tilamonitori

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Network Wired Projector Name - Nayttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Connection Mode HDBaseT Niyttdd lihiverkon yhteyspolun.
LAN
DHCP On Nayttda HDCP-asetukset.
Off
IP Display On Néyttdad IP-osoitteen nayttoasetukset.
Off
IP Address - Nayttda IP-osoitteen.
MAC Address - Néyttdad MAC-osoitteen.
Network Wireless Projector Name - Nayttdd projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Connection Mode Quick Néyttad yhteystilan, jota kaytetddn, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattoman
Advanced ldhiverkon kautta.
SSID Display On Nayttda SSID-néyttoasetukset.
Off
IP Display On Néyttdad IP-osoitteen nayttoasetukset.
Off
SSID - Niayttaa SSID:n.
IP Address - Néyttad IP-osoitteen.
DHCP On Nayttdda HDCP-asetukset.
Off
MAC Address - Niyttdd MAC-osoitteen.
Security No Néyttad suojausasetukset.
WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Nayttdd Wi-Fin vastaanottotason.




Tilamonitori

Luokka

Kohta

Tilan naytto

Selitys

Maintenance

Operation Time

Niyttda projektorin kokonaiskayttoajan.

Lampl Op.Time

Lamp2 Op.Time

Niéyttdd standardilampun kokonaiskiyttoajan.

Lampl Op.Time PR

Lamp2 Pp.Time PR

Néyttdd pystytilalampun kokonaiskédyttoajan.

Approx. 30 min

Version Sarjanumero - Néyttdd projektorin sarjanumeron.
Main - Néyttdd projektorin laiteohjelmiston versiotiedot.
Video -
Tilamonitori -
Setting CONTRAST LEVEL Aseta LCD-nayton kontrasti.
Lighting Time Off Aseta taustavalon valaisuaika.
10-60 sec




Ongelmanratkaisu

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista Korjauskeino
Painoitko kaukosddtimen tai kayttopaneelin [@]—painiketta? Kytke virta paille painamalla [@]—painiketta.
Ovatko merkkivalot sammuksissa? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Kytke projektorin virtajohto oikein.
Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko suljin toiminto aktiivinen? Paina kaukoséddtimen [Shutter]-painiketta vapauttaaksesi suljin toiminnon.
@ “Kuvan piilottaminen tilapéisesti (Suljin)” s.95

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat? Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta - Palauta kaikki s.138

Onko projisoitu kuva kokonaan musta? Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten naytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteest4) @ Signaali - Videosignaali s.121

Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista Korjauskeino

Léhetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendytto6n ja Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahto6n. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
nayttoon? valmistajaan.

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisélto suojattu Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tekijanoikeuksin? tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kédyttéoppaasta.




Ongelmanratkaisu

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransdistotila-asetus Paalla?

Kytke virta paille painamalla [@]—painiketta. Jos et halua kayttad Virransdastotila-toimintoa, vaihda asetukseksi
Pois.
@ Laajennettu - Toiminta - Virransdistotila s.124

"Ei tueta." tulee nakyviin

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.121

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja virkistystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttoohjeesta tiedot kuvasignaalin kuvasignaalin tarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamisesta.

@ “Tuetut Monitorindytot” s.219

"Ei signaalia." tulee ndkyviin.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivit ole irtonaisia.

Onko oikea portti valittu?

Muuta kuvaa painamalla kaukosdédtimen [Search]-painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Search)” s.58

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Léhetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidenayttoon tailisaindyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetddn sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivdt endd ndy nestekidendytossd tai lisanaytossd, kun ne lahetetddn ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddédn virran jo ollessa kytkettyna projektoriin tai tietokoneeseen, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon vaihtava Fn-ndppéin (toimintondppéin) ei valttimattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja
kytke ne sitten uudelleen péille.
@ Tietokoneen asiakirjat




Ongelmanratkaisu

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus saddetty oikein?

Varmista, ettd projisoinnin aloittamisesta on kulunut vahintaén 20 minuuttia, ja paina kaukosdatimen [Focus] -
painiketta sddtdaksesi tarkennusta.

@ “Tarkennus” s.37

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietaisyyden ulkopuolelle?
Madritd asetus suositellulle alueelle.
@ “Niyton koko ja Projisointietdisyys” s.201

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmastd limpimédn ymparistoon tai ympariston lampotila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mikd voi tehdé kuvista epdselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus hivida.

Kaytatko valinnaista short throw -zoomauslinssida (ELPLU02)?

Aseta Linssityyppi-asetukseksi ELPLUO2 Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu - Toiminta - Lisdasetukset - Linssityyppi s.124
Seuraavassa on lisitietoja tarkennuksen korjausmenetelmista.
@ “Kiytettdessd short throw -zoomauslinssia ELPLU02” 5.38

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.121

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.41

Onko kiytossé jatkojohto?

Jos kiytossé on jatkojohto, sahkoiset hiiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kayté projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistasi johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Monitorindytot” s.219
@ Tietokoneen asiakirjat

Onko Synkronointi®- ja Seuranta”-asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita automaattinen satd painamalla [ Auto]-painiketta. Jos kuvien sdddot eivit ole kohdallaan automaattisen sdadon
jalkeen, voit suorittaa ne Synkronointi- tai Seuranta-kohdassa Signaali-valikossa.

@ Signaali - Synkronointi, Seuranta s.121




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko Aut. sdétd -asetuksena Paalla? (vain projisoitaessa
tietokoneen kuvia)

Tulosignaalin mukaan kuvat voivat olla vaarin kohdistettuja automaattisen asetuksen mukaan. Jos ndin kiy, aseta Aut.
sddto tilaan Pois.
@ Signaali - Aut. sdidto s.121

Kun Aut. sdit6 -Asetuksena on Pois, signaalit tallennetaan, kun ne on yhdistetty. Aseta Aut. sddto Pailli tai Pois joka
kerta, kun sy6tit uuden kuvasignaalin.

Onko Kuvatarkkuus-kohdan asetuksena muu kuin
Automaattinen?

(Vain projisoitaessa jaetulla naytolld)

Kuva saattaa olla virheellinen, jos Laajennettu-valikon Kuvatarkkuus-asetus ja heijastetun kuvan tarkkuus eivét
tdsmaa.

Jos kuva on virheellinen, aseta Kuvatarkkuus-kohdan asetukseksi Automaattinen.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.121

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on kainnetty

Tarkista

Korjauskeino

Onko Ruutu-asetus oikein?

Aseta Ruutu-asetus oikein kaytetylle naytolle.
@ “Niyttoasetukset” s.32

Onko kuvasuhde saddetty oikein?

Valitse tuloldhteeseen sopiva kuvasuhde kaukosédatimen [Aspect]-painikkeella.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.73

Suurentuuko kuva yha Zoomaus-toiminnolla?

Poista Zoomaus-toiminto kaytosta painamalla kaukosditimen [Esc]-painiketta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.96

Onko Skaala -asetuksena Paallia?

Aseta Skaala Pois-tilaan Signaali-valikossa.
@ Signaali - Skaala s.121

Onko kuvan paikka sdaddetty oikein?

(vain projisoidessa analogista RGB-signaalia, jota sy6tetddn Computer- tai BNC-tuloportista)
Paina [Auto]-painiketta sadtadksesi ndyton sijaintia.

Voit sditaa sijaintia myds Signaali-valikossa.

@ Signaali - Paikka s.121

Onko tietokoneen asetuksissa médritetty kaksi naytt6a?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi nayttod, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytossd olevasta kuvasta. Jos haluat néayttaa tietokoneen néytdssa koko kuvan, poista kahden
ndyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen asiakirjat
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Tarkista

Korjauskeino

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.

@ “Tuetut Monitorindyt6t” s.219
@ Tietokoneen asiakirjat

Onko kuvan suunta oikea?

Tee oikeat Projisointi-asetukset Laajennettu-valikossa.
@ “Asennusasetukset” .30

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

e Kun kuva tulee laitteesta, joka on liitetty Computer- tai BNC-tuloporttiin
@ Signaali - Tulosignaali s.121

e Kun kuva tulee laitteesta, joka on liitetty Video- tai S-Video-tuloporttiin
@ Signaali - Videosignaali s.121

Onko kuvan valoisuus séddetty oikein?

Saada Kirkkaus-asetusta Kuva-valikossa.
@ Kuva - Kirkkaus s.119

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivit ole irtonaisia.
@ “Laitteen kytkentd” s.41

Onko Kontrasti®” siidetty oikein?

S4dddd Kontrasti-asetusta Kuva-valikossa.
@ Kuva - Kontrastis.119

Onko varinsdito oikein?

S4idda Gamma-, RGB- tai RGBCMY -asetusta Kuva-valikossa.
@ Kuva - Lisdasetukset s.119
@ “Kuvan sddtiminen” s.76

Onko varikylldisyys ja varisavy saddetty oikein?

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesta)

Saada Virikylldisyys- ja Vérisdvy-asetuksia Kuva-valikossa.
@ Kuva - Virikylldisyys, Virisdvy s.119




Ongelmanratkaisu

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Tarkista Kirkkaus Kuva-valikossa ja Virrankulutus-asetukset Asetukset-valikossa.
@ Kuva - Kirkkaus s.119
@ Asetukset - Virrankulutus s.123

Onko Kontrasti® siidetty oikein?

Saida Kontrasti-asetusta Kuva-valikossa.
@ Kuva - Kontrastis.119

Onko aika vaihtaa lamppu, kun:

Kunlampun kéyttéidnloppu onléhelld, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Kun ndin kéy, vaihdalamppu
uuteen.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.176

Onko kiytossd vain yksi projektori?

Tarkista, onko seuraavat kohteet asetettu liian tummiksi.
@ Laajennettu - Moniprojektio - Kirkkaustaso s.124
@ Laajennettu - Moniprojektio - Virien s.124




Ongelmanratkaisu

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paille

Tarkista Korjauskeino
Painoitko [@ ]-painiketta? Kytke virta paille painamalla [@ ]-painiketta.
Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tima ei
kosketetaan? ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai

lahimp4ain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tayslukitus? Paina kaukosditimen [@]—painiketta. Jos et halua kayttad Toimintalukko-toimintoa, muuta asetukseksi Pois.

@ “Toimintalukko” s.111

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein? Tarkista Kaukovastaanotin-asetus Konfigurointi-valikossa.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.123

Kytkettiinkd virtajohto takaisin, vai onko katkaisin kytketty padlle | Virta ei valttimatta kytkeydy takaisin péille, jos jokin vasemmanpuoleinen toiminto suoritetaan silloin, kun Suora
heti suoran virtakatkaisun jlkeen? kédynnistys-asetus on Péilld. Paina kaukoséditimen tai ohjauspaneelin [@] -painiketta kytkeédksesi projektori pdille.

Onko kaukosaitimen [ID]-kytkimen asetus On? Kun kytkimen asetus on On, voit kdyttda kaukosdadintd ohjaamaan vain sellaista projektoria, jonka tunnus tasmaa.
Aseta [ID]-kytkimen asetukseksi Off.

@ “Kaukosditimen tunnuksen asetus” s.40

Onko lampun suojus ja lamput asennettu oikein? Joslamppua tailampun suojus ei ole asennettu oikein, projektoria ei voi kdynnistad. Tarkista, onko ne kiinnitetty oikein.
@ “Lampun vaihtaminen” s.177




Ongelmanratkaisu

Muita ongelmia

Kaukosdadin ei kaynnisty

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosadtimen valoa siteilevd alue kayton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.24

Onko kaukosdddin liian kaukana projektorista?

Kaukosditimen toiminta-alue on noin 30 m.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.24

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Kaukovastaanotin-asetus Konfigurointi-valikossa.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.123

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vdarin paikoilleen?

Varmista, ettéd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin.
@ “Kaukosddtimen paristojen vaihtaminen” s.23

Vastaavatko kaukoséditimen tunnus ja projektorin tunnus toisiaan?

Varmista, ettd kdyttdmasi projektorin tunnus ja kaukosddtimen tunnus tdsmagvat. Kun haluat kayttda kaikkia
projektoreita kaukosédatimelld riippumatta tunnusasetuksista, aseta kaukosddtimen [ID]-kytkimen asetukseksi Off.

@ “Tunnusasetukset” s.39

Vastaako Kaukosddtimen tyyppi kiaytossé olevaa kaukosdadinta?

Tarkista Kaukosédédtimen tyyppi -asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Laajennettu - Toiminta - Lisdasetukset - Kaukoséédtimen tyyppi s.124

Onko valinnainen kaukosaitimen kaapeli kytketty projektorin
Remote-porttiin?

Kun kaukosditimen kaapeli on kytketty, projektorin kaukovastaanotin ei ole kiytossd. Kun kaukosédatimen kaapelisarja
ei kyteta, irrota se Remote-portista.

Onko Ohjaus Tiedonsiirto -asetuksena Paalla?

Remote-portti ei ole kiytossd. Kun kiytetdan valinnaista kaukosddtimen kaapelisarja, aseta Ohjaus Tiedonsiirto -
asetukseksi Pois.

@ Laajennettu - HDBaseT - Ohjaus Tiedonsiirto s.124

Onko kaukosditimen niappéinlukko asetettu?

Jos kaukoséddtimen nappéinlukko on asetettu, muut kuin kaukosdatimen peruskaytossa tarvittavat painikkeet ovat
poissa kaytostd. Pida [Help] -painiketta painettuna peruuttaaksesi kaukosdatimen néppainlukon.

@ “Kaukosdatimen nappainlukko”s.113




Ongelmanratkaisu

Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvat syotetty jostakin muusta portista kuin Computer-
tai BNC-tuloportista?

Ulkoisessa ndytdssd voidaan ndyttdd vain Computer - tai BNC -tuloportista tulevia RGB -signaaleja.

Heijastatko split Screen?

Ulkoisessa ndytdssd voidaan nédyttdd vain Computer - tai BNC -tuloportista tulevia vasemman nadytéon RGB
-signaaleja.
@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)” s.92

Onko projektori valmiustilassa?

Tarkista, ettd Valmiustila, A/V-liht6 ja Nayton lihto Konfigurointi-ndytostd on asetettu oikein.
@ Laajennettu - Valmiustila s.124

@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-lihto s.124
@ Laajennettu - A/V-1dht6 - Nayton ldhto s.124

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Valitse Kieli Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu - Kieli s.124

Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys pailla?

Jos haluat kéyttaa Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalla.

@ Laajennettu - Valmiustila s.124

Tapahtuiko projektorissa peruuttamaton virhe ja projektori lakkasi
toimimasta?

Kun projektori lakkaa dkkid toimimasta, postia ei voi lahettdd.
Jos virhetilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa
Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Verkko-valikosta?

Virheilmoitus ldhetetadn sahkopostitse Verkko-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset oikein.
@ Verkko - Posti s.136




Ongelmanratkaisu

"Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemiisilladan." naytetaan

Tarkista Korjauskeino

Kellon asetukset tallentava sisdinen virtaladhde on vahissa Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpadn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista Korjauskeino

Ovatko kayttdjaitunnus ja salasana oikeat? Kirjoita kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. Tité ei voi muuttaa. Kirjoita kayttdjaitunnus vaikka salasana-asetus on
pois kaytosta.
Kirjoita asetettu Web Control-salasana -salasana. Oletussalasana on admin.




EventID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

EventID Syy Korjauskeino
0432 EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi kdynnistaa. Kaynnisti projektori uudelleen.
0435
0434 Verkon yhteys on epéivakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.
0482
0484
0485
0433 Siirrettyjen kuvien néyttaminen ei onnistu. Kaynnistd EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.
0481 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.
0483 EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti. | Tarkista verkkoyhteyden tila. Kdynnistd projektori uudelleen.
04FE
0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kaynnisti projektori uudelleen.
04FF
0891 Ei l16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tismaa. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.
0893 TKIP/AES-salaustyypit eivit tisma. @ Verkko - Turvallisuus 5.134
0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan | Lisdtietoja saat jarjestelman padkayttajalta.
tukiasemaan.
0898 DHCP:n hakeminen ep4onnistui. Tarkista, ettd DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen asetus pois paalta.
@ Verkko - Langaton lihiverkko s.132, Langall. Lihiverkko s.135
0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen kdynnistdminen ei ratkaise

ongelmaa, ota yhteyttd jalleenmyyjdan tai lahimpaén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa
Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




TOP

Huoltotoimenpiteet

Téssa luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Huom

Irrota virtajohto pistorasiasta puhdistuksen ajaksi. Muussa tapauksessa tima
saattaa aiheuttaa sdhkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silli se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin Pinnan Puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisiltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kaytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri karsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean
sisalampotilan vuoksi.

limansuodatin puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndytt66n tulee seuraava
viesti tai Filter merkkivalo vilkkuu vihreana.
@& “Merkkivalot” s.142

"Ilmansuodatin pitdd vaihtaa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”
"Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja puhdista tai vaihda
ilmansuodatin."

"IlImansuodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin."

Huomaa

e Jos ilmansuodatin kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd limpétilaa.
Téamd voi aiheuttaa kiyttdongelmia ja lyhentdd optisen moottorin kayttoikaa.
Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin tultua naytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatin vedessi. Ald kiyti pesuaineita tai liuottimia.

e Kun kdytdt harjaa puhdistamiseen, kiytd sellaista, jossa on pitkdt ja pehmeit
harjakset ja harjaa kevyesti. Jos sitd harjataan lilan voimakkaasti, polyd padsee
ilmansuodatin eikd sitd voi poistaa.



Puhdistaminen

@ Jos viesti ilmestyy usein myds puhdistuksen jilkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodatin.

@ “Ilmansuodatin vaihtaminen” s.180

e Suosittelemme ilmansuodattimen puhdistamista vahintddn joka
kolmas kuukausi. Puhdista se useammin, jos projektoria kéytetdan
erityisen polyisessd ymparistossi.

e Merkkivalot tai viestit, jotka liittyvdt ilmansuodattimen
vaihtovaroitukseen, nakyvét vain, kun Puhd. Ilm.suodatin -asetuksen
on Pailld Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Naytté - Puhd. Ilm.suodatin s.124

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojus kieleke sormien viliin, ja vedd suojusta
ylospdin samalla, kun painat kieleketta.

B Irrota ilmansuodatin.

Kun ilmansuodatin etuosa (jossa on kielekkeet) on alaspain,
napsauta ilmansuodatinta nelja tai viisi kertaa ja pudista siita polyt
pois.

Kddnnd se ympdri sekd napsauta toista puolta samalla tavoin.

Huomaa

Jos ilmansuodatin ly6dddn liian kovaa, se saattaa tulla
kayttokelvottomaksi epdmuotoisuuden tai halkeamien vuoksi.



Puhdistaminen

B Poista kaikki ilmansuodatin jaanyt poly pdlynimurilla etuosan Kiinnita ilmansuodattimen suojus.
kautta. Paina i

ilmansuodattimen kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.

L

L_&-



Tarvikkeiden vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodatin vaihto. ¢ Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.
Huomaa
Lampun Vaihtaminen e Varmista, ettd kdytit méiritettyja lamppuja. Kun projisoit pystyasennosta,

varmista ettd kaytit pystytilalamppuja.
Standardivaihtolamput: ELPLP81 (yksi pakkaus)/ELPLP82 (kaksi pakkausta)
Pystytila-vaihtolamput: ELPLP83 (yksi pakkaus)/ELPLP84 (kaksi pakkausta)

Lamppu on vaihdettava, kun: e Ali kiytd standardivaihtolamppuja pystyprojisoinnissa. Kayti
pystyprojisoinnissa ainoastaan pystytilalamppuja.

Lampun vaihtovali

e Seuraava viesti tulee nakyviin.

"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjdén tai e Varmista, ettd Kiinnitit lamput sekd Lamppu 1- ettd Lamppu 2 -paikkaan.
osta www.epson.com -sivuston kautta." Varmista, ettd kiinnitdt saman typpiset lamput sekd Lamppu 1- ettd Lamppu
2 -paikkaan.

e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymadn seuraavien aikajaksojen kuluttua,
jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z11000W/EB-Z11005/EB-Z11000
Standardilamput

(T

Kun Virrankulutus on jatkuvasti kdytossa Normaali-tilassa: Noin 1900 tuntia
Kun Virrankulutus on jatkuvasti kdytossa ECO-tilassa: Noin 3900 tuntia
Pystytilalamput

Noin 900 tuntia

Viesti ndkyy 30 sekuntia. EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-Z9900W

Standardilamput

e Virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja Lampl- tai Lamp2-merkkivalo

vilkkuu oranssina.
@& “Merkkivalot” s.142 Kun Virrankulutus on jatkuvasti kaytossi ECO-tilassa: Noin 3900 tuntia

Kun Virrankulutus on jatkuvasti kdytossa Normaali-tilassa: Noin 2400 tuntia

Pystytilalamput

Noin 900 tuntia
EB-Z9750U/EB-Z9800W/EB-Z9870
Standardilamput

Kun Virrankulutus on jatkuvasti kdytossa Normaali-tilassa: Noin 2900 tuntia
Kun Virrankulutus on jatkuvasti kaytossié ECO-tilassa: Noin 3900 tuntia
Pystytilalamput

Noin 900 tuntia




Tarvikkeiden vaihtaminen

Huomaa

e Jos kidytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rajahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

o Ald kytke virtaa paille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kayttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pida varalamppuyksikkoé aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

e Suosittelemme aitojen EPSON-varalamppujen kayttéd. Muiden kuin aitojen
lamppujen kéytto voi vaikuttaa laatuun ja turvallisuuteen. Epsonin takuu ei
kata vaurioita tai hdiri6itd, jotka johtuvat muiden kuin aitojen lamppujen

kaytos.

e Suosittelemme, ettd ilmansuodatin puhdistetaan aina lampunvaihdon

yhteydessd. Tédmé vahentdd vaihdetun lampun huonontumista.
@ “Linssin puhdistaminen” s.173
@ “Ilmansuodatin puhdistaminen” s.173

e Tarkista Lampun valinta -asetukset lamppua vaihtaessasi.
@ “Lampun valitseminen” s.31

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endd pala, lamppu voi olla rikki. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, etti lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista lampun
suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta, koska
lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos lasin palasia
kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota vilittomasti yhteyttd ladkariin.

e Ald koskaan pura tai muokkaa lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kaytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, siahkoiskun tai tapaturman.

/\ Huom

Odota ennen lampun suojus poistamista, ettd lamppu on jadhtynyt riittdvasti.
Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita vammoja.
Lamppu jadhtyy riittdvasti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta on
katkaistu.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.



Tarvikkeiden vaihtaminen

Poista projektorin takaosan lampun suojus vasta, kun lamput ovat Nosta vaihdettavan lampun lukitusvipu ylos ja veda lamppu
suoraan ulos.

jaahtyneet riittavasti.
Paina lampun suojuksen vipua vasemmalle ja liu'uta sitten lampun

suojus vasemmalle.
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Tarvikkeiden vaihtaminen

ﬂ Kiinnita uusi lamppu. Sulje lampun suojus.
Paina suojusta laitetta vasten ja tyonnd sitd oikealle, kunnes se

Aseta uusi lamppu ohjainkiskoa pitkin oikeaan suuntaan niin, ettd se
asettuu paikoilleen. Paina lamppu pohjaan saakka. Vedd lukitusvipua naksahtaa paikoilleen.

alas, kunnes se naksahtaa paikalleen.
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Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus
irrotetaan, virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos
lamppua tai lampun suojus ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamédn tuotteen lamppuosa sisiltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkdsittely- ja kierrdtysmaarayksid. Toimi tydpaikkasi
hévityssaddosten mukaisesti, jos ne ovat kaytossa.



Tarvikkeiden vaihtaminen

Lampun kayttdajan nollaaminen limansuodatin vaihtaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut pailld ja ilmoittaa

lampunvaihdon ajankohdasta viestilld ja merkkiddnelld. Kun olet vaihtanut llmansuodattimen vaihtovili

lamput ja kytkenyt projektorin virran paille, ndytt66n tulee seuraava

ilmoitus ja voit nollata lampun kéyttoaikalaskurin. Jos ndytossa nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

Valitse Kylla ja paina sitten [«J]-painiketta.

Lamppu on vaihdettu. limansuodatin vaihtaminen

Lampun kdyttdaika nollataan.
i 2 . . . . . . P .
AL B s [lmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

Ei
Jos valitset "Ei", virta sammuu ilman nollausta. n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

ampun kdyttoaika ormaali
*kkk  f OH
0 H a Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojus kieleke sormien viliin, ja veda suojusta
ylospdin samalla, kun painat kielekettd.

@) Ilmaisee, ettd Lamppul on vaihdettu.

@ Tlmaisee lampun kertyneen kiyttdajan. Jos valitset Kylld ja nollaat lampun
kayttéajan, Lamppu 1:n kdyttolaskurin arvoksi asetetaan OH.




Tarvikkeiden vaihtaminen

B Irrota ilmansuodatin. Kiinnita ilmansuodattimen suojus.

Paina ilmansuodattimen kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Kiéytetyt ilmansuodattimet tulee hivittdd paikallisten sddnnosten

mukaisesti.
Runko-osan materiaali: polypropeeni
Suodatinosan materiaali: polypropeeni




Kuvien yllapito

. . Ot k tt .. P I' k hd' t.
Paneelin kohdist. [ Ote kiyttoon Paneelin kohdis

Kuva [Paneelin kohdist.] Return

Saataa nestekldepaneelln pikselien VaI‘ISIII"tYInE'lfL V01t' saa‘faa pikseleité om—

vaakasuunnassa ja pystysuunnassa 0,25 pikselid +1 pikselin alueella. Valitse véri R
Asetukset Kuvion véri R/G/B

. Aloita sdddot
R oL R . . Laajennettu @ BEEIETIE
e Kuvanlaatu saattaa heiketd Paneelin kohdist. jilkeen. —
e Pikselien kuvia, jotka ulottuvat projisoidun ndytén ulkopuolelle, ei verkko
naytetd. Info

Palauta

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
[ [Esc] :Return [$1:Valitse [®I:Enter [Menul:Lopeta )

a Valitse Naytto kohdasta Laajennettu.
(1) Valitse Paneelin kohdist. ja paina sitten [4J]-painiketta.

B Valitse Paneelin kohdist. ja paina sitten [«J]-painiketta. (2)  Valitse Pailli ja paina sitten [«J]-painiketta.

(3) Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.

Kuva [Naytto] Return
Signaali Valikon sijainti Valitse saadettava vari.
Viestin paikka Yl'a:osa
Asetukset | ﬁ;;‘:g  austa Eg:: (1) Valitse Valitse viri ja paina sitten [«J]-painiketta.
Laajennettu Aloitusruutu Pois . . . o . . . e
EEl T Valmiustilan vahvs Poia (2)  Valitse R (punainen) tai B (sininen) ja paina sitten [«J]-painiketta.
Verkko Puhd. Ilm.suodatin Pois . . s . ..
RuUtY ' ' (3) Palaa edelliseen niyttoon painamalla [Esc] -painiketta.
Info

Virien vhdenmuk.
Palauta

[ [Esc] :Return [$1:Valitse [®I:Enter [Menul:Lopeta )




Kuvien ylldpito

Valitse naytetty ristikon vari, kun tehdaan saatoja kohdassa Kuvion
vari.

(1) Valitse Kuvion viri ja paina sitten [«J]-painiketta.

(2) Valitse ristikon vérille yhdistelméa R (punainen), G (vihred) ja B (sininen).

R/G/B: Néayttia yhdistelmén kaikista kolmesta véristd; punaisesta,
vihreisti ja sinisestd. Ristikon todellinen véri on valkoinen.

R/G: Tdma on kytettavissd vain, kun R on valittuna kohdasta Valitse viri.
Néyttad yhdistelmédn kahdesta viristd; punaisesta ja vihredstd. Ristikon
todellinen viri on keltainen.

G/B: Tama on kiytettdvissd vain, kun B on valittuna kohdasta Valitse véri.
Nayttdd yhdistelmén kahdesta vdristd; vihredsta ja sinisestd. Ristikon
todellinen viri on syaani.

(3) Palaa edelliseen ndyttoon painamalla [Esc] -painiketta.

Valitse Aloita sdadot ja paina sitten [«J]-painiketta. Kun viesti
tulee esiin, paina [«J]-painiketta uudelleen.

Sdato kaynnistyy. Kaikki nelja kulmaa saddetddn jarjestyksessd alkaen
ylhdilta vasemmalta.

@ Kuva voi vadristyd saadon aikana. Kuva palautuu ennalleen, kun
saddot ovat valmiit.

Tee sdatoja [a][ ¥ ][ 41 P I-painikkeilla, ja siirry sitten seuraavaan
saatokohtaan painamalla [«Jd]-painiketta.

Kun olet sdatanyt kaikki nelja kulmaa, valitse Lopeta, ja paina
sitten [«Jd]-painiketta.

[Paneelin kohdist.]

Sddtd valmis.

Hienosddtdjen tekemiseksi voit myds valita
minkd tahansa leikkauspisteen ja tehdi sitten
saddot.

Valitse leikkauspiste ja sdddi
Lopeta ¢

[[#1:Valitse [®I:Enter [Menul:Lopeta |

Jos sinusta tuntuu, ettd on tarve lisdsddtoihin kaikkien neljan kohdan
saadon jilkeen, valitse Valitse leikkauspiste ja sdddd ja jatka sitten
saatoja.



Kuvien ylldpito

Varien yh denmuk. Kuva voi vairistyd suoritettaessa Virien yhdenmuk. -sddtod.

Kuva palautuu ennalleen, kun sdddot ovat valmiit.
Saatad koko ruudun virisdvya.

' e Virisdvy ei ole ehkd yhtendinen virien yhdenmukaisuuden sdadon Valitse Saddan taso ja paina sitten [+J]-painiketta.

jalkeen.

e Voit sditid Virien yhdenmuk.-arvoa myds Moniprojektio-kohdassa. Aseta sdaadon taso [4][»]-painikkeilla.

Pal delli ayttod i lla [Esc] -painiketta.
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. alaa edelliseen nayttéon painamalla [Esc] -painiketta

a Valitse Néyttd kohdasta Laajennettu. Valitse Aloita saadot ja paina sitten [«J]-painiketta.

Valitse saddettdava alue [a][¥]-painikkeilla ja paina sitten [<J]-

DA M®

B Valitse Varien yhdenmuk. ja paina sitten [«J]-painiketta.

painiketta.
ﬂ Ota kdyttoon Varien yhdenmuk. Saddd ensin ympérysmitta. Valitse lopuksi Kaikki ja sdada sitten
koko naytto.

Kuva [Vérien yhdenmuk.] Return
Signaali Varien yhdenmuk. @PadllE [Vdrien yhdenmuk.]
Sdddon taso 0
Asetukset Aloita sd&dot Yldvasen
< Palauta Yldosa

Laajennettu & Yldoikea
— Qikea
Verkko Alaoikea

Alaosa
Info Alavasen

Vasen
Palauta iKaikki ™

[ [Esc]:Return [#1:Valitse [®DI:Enter [Menul:Lopeta |
([Esc] :Return [#]:Valitse [(]:Enter [Menul:Lopeta |
) Parhaillaan valittu sijainniltaan sdddetty néyttd on kohdistettu ja
(1) Valitse Virien yhdenmuk. ja paina sitten [«J]-painiketta. ndkyvissd.

(2)  Valitse Padlli ja paina sitten [«4d]-painiketta.

(3) Palaa edelliseen ndyttoon painamalla [Esc] -painiketta.



Kuvien ylldpito

@ Valitse saddettava vari [ a ][ ¥ ]-painikkeilla ja saada sitten [4][ P ]-
painikkeilla.

Heikennd virisdvyéd [ 4 ]-painikkeella. Vahvista vérisavya [ D ]-
painikkeella.

[Vérien yhdenmuk.] Kaikki Return

Vihred
Sininen

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [¢]:Sdaddd [Menul:Lopeta
[Default] :Palauta

Siddettivd niyttd vaihtuu joka kerta, kun painat [«d]-painiketta.

m Palaa vaiheeseen 5 ja sddda kutakin tasoa.

@ Suorita sdaatd loppuun painamalla [Menu]-painiketta.



TOP

Liite



Valvonta ja ohjaus

Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor antaa kéyttad tietokonetta useiden verkossa olevien Epson-
projektoreiden tilan tarkistamiseen ja niiden ohjaamiseen.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com

Tietoja Message Broadcasting -toiminnosta

Message Broadcasting on EasyMP Monitor -ohjelmiston laajennus.

Message Broadcasting -ohjelmaa voidaan kayttdd viestien (JPEG-tiedosto)
ldhettdmiseen projisoimiseksi verkon kaikilla Epson-projektoreilla tai
maddritetyilld verkkoon yhdistetyilld projektoreilla.

Tiedot voidaan lihettda manuaalisesti tai ne voidaan lahettdd automaattisesti
kayttden EasyMP Monitor -ohjelman ajastinasetuksia.

Voit ladata Message Broadcasting -ohjelmiston seuraavalta Internet-sivulta.

http://www.epson.com

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web
Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. Talld
toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakaytolld. Lisaksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttaa tietokoneen ndppaimistod.

Kiyta web-selaimena Internet Explorer 8.0 -selainta tai uudempaa. Kaytd
Mac OS X -jdrjestelmidssa Safari-web-selainta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pdilld, voit kayttda

Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori
on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ Laajennettu - Valmiustila s.124

e Kun valikkoa ei voi ndyttdd yhdelld néytolld, sadgdd web-selaimen
zoomausasetusta.

Projektorin asetus

Voit asettaa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin Kokoonpano-
valikossa. Asetettu sisdltoé vaikuttaa Kokoonpano-valikkoon.

Kokoonpano-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

o Asetukset - Kayttdjapainike

e Laajennettu - Kayttdjan logo

o Lisdasetukset - BNC-synk.pdite, Sulkimen painike

e Laajennettu - Kieli

Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin

Konfigurointi-valikossa.
@ “Konfigurointi-valikko” s.115


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Valvonta ja ohjaus

Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella

e SNMP-yhteisonimi (Nimi voi sisdltdd enintddn 32 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia)

e Losen for Monitor (voi sisdltdd enintddn 16 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia)

e HTTP-portti
Lisdéd web-ohjaukseen kaytettdvd portti. Seuraavia portteja ei kuitenkaan
voi lisata.
80 (oletus), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
41794

Web Control -ndayton nayttaminen

Tuo Web Control ndytt66n seuraavasti.

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon.

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen

vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida nayttdad. Web-ohjauksen
néyttimiseksi sinun on tehtdvi sellaiset asetukset, joissa yhteyden
muodostamiseen ei kiytetd vilityspalvelinta.

n Kdynnista tietokoneen Internet-selain.

Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen
syottokenttadan ja paina tietokoneen ndppdimistolla Enter-
nappainta.

Web Control-néyttd tulee nakyviin.

Kun Web Control-salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin
Kokoonpano-valikossa, syotd salasana -ruutu tulee nikyviin.

Nakyville ilmestyy kayttajatunnuksen ja salasanan kirjoitusikkuna.
Kirjoita kayttdjaitunnukseksi EPSONWEB.

Oletussalasana on admin.

@ e Kirjoita kayttdjaitunnus vaikka salasana-asetus on pois
kaytostd. Kayttajatunnusta ei voi vaihtaa.

e Voit vajhtaa Verkko-valikon salasanan Konfigurointi-valikossa.
@ Verkko - Perus - Web Control-salasana s.131

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden
raportointiin

Kun asetat Postin ilmoitus-toiminnon, ilmoitusviestejd ldhetetddn etukiteen
madritettyihin sdhkopostiosoitteisiin, kun projektorin kaytossd ilmenee
ongelma tai saadaan varoitus. Tdméd mahdollistaa ilmoitusten lahettimisen
kayttdjille projektorissa ilmenevistd ongelmista silloinkin, kun he eivit ole
paikalla.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.129

@ e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja
ilmoitusviestit voidaan lahettad samanaikaisesti kaikkiin kolmeen

kohteeseen.

¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta padttyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttédjalle
tiedotetaan ongelmasta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).
@ Laajennettu - Valmiustila s.124



Valvonta ja ohjaus

Virheilmoitus-sahkopostien lukeminen e Low Air Flow Error
Kun séhkoposti-ilmoitus-toiminto on P&idlld ja projektorissa ilmenee o Peltier Device error/ Pump Error

ongelma/varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti. « Shutter Warning

Viestin ldhettdja: Osoite osoitteelle 1

Aihe: EPSON Projector

e Shutter Error

e Cinema Filter Warning
Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Ci Filter E
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui. * nema Het Brrot

Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat * No—'s1gnal“ ) ) _ ) _ _ ]
Projektoriin ei syotetd kuvasignaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin pédsisallét on signaalilihteen virta on paalld.

esitetty alla.
ty e Auto Iris Error
e Clean Air Filter

e Power Warning. (Ballast) (1)/Power Warning. (Ballast) (2)
e No Air Filter

e Power Err. (Ballast)
e Internal error

Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@& “Merkkivalot” s.142

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp Warning (1)/Lamp Warning (2)

e Lamp out

e Lamp type mismatch

e Incorrect projection mode

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification (1)/Lamp replacement notification (2)

e Low Air Flow



Valvonta ja ohjaus

Hallinta kdayttamalla SNMP-toimintoa Web Remote -ruudun nayttaminen
Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon P#illiKonfigurointi-valikossa, Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta midriteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma Web-selaimella.
tai varoitus esiintyy. Taéméd mahdollistaa ilmoitusten ldhettdmisen kayttdjille
projektorissa ilmenevistd ongelmista silloinkin, kun he eivdt ole paikalla. n Naytd Web Control -néytto.

@ Verkko - Muut - SNMP s.118

tuntee verkon.

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon paikéyttijin tai henkilén, joka a Napsauta Web Remote.

e Kun haluat kiyttda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

e Tamin projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1 e
(SNMPv1) kanssa.
e Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kayttdd langattoman miisen: [N

lahiverkon kautta Nopea-yhteystilassa.
e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.



Valvonta ja ohjaus

B Web Remote-ndytto tulee nakyviin. Linssin kaytto

Voit kayttad linssi web-selaimella Lens Control -toiminnolla Web Control

e | | (] ‘ -naytossi.
DVvI-D |

- Image
Color Mode

J HDET |

Brightness

[@]-painike

Kytkee projektoriin virran.

Tuloldhteen muutos -painikkeet

@ “Vaihtaminen kohdekuvaan” s.59
[Freeze]-painike

@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.96
[Shutter] -painike

@ “Kuvan piilottaminen tilapéisesti (Suljin)” s.95 | 27) el \
[Pagel-painikkeet @ ‘® b»] K< [>>] ‘ < ‘ d [-)'(--
@ “Kaukosiddin” s.20 =
[Search] -painike

Kohta Toiminto

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Search)” s.58

[L]-painike @ Pysiyttad siirron.

Katkaisee projektorin virran.

Toista Siirtaa linssid maksimi- tai minimiliikealueelle.

Vaihe Siirtad linssid edeltd kdsin maaritetylld alueella.

¥ | Siirtaa linssin keskelle.
H 2




Valvonta ja ohjaus

Kohta Komento
ESC/VP21-komennot
SDI SOURCE 60
Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta. (vain EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-
Z9875U/EB-79870U)
HDBaseT SOURCE 80
Komentoluettelo
Suljin-toiminto Pailla MUTE ON
Kun projektorille ldhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja Paalle/Pois Pois MUTE OFF
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah). Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.
Kun komento sy6tetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa Saat listietoja ottamalla yhteytta jélleenmyyjdin tai lahimpadn osoitteeseen,
vastaukseksi “:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon. joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Jos kasiteltaivd komento padttyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

« »

vastaukseksi saadaan

Paasisillot on esitetty alla.

Johdinkaaviot
Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Palla PWR ON Sarjaliitants

Pois PWR OFF e Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

BNC Automaattinen SOURCE BF

RGB SOURCE B1

Komponentti SOURCE B4

DVI-D SOURCE A0

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

LAN SOURCE 53




Valvonta ja ohjaus

e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
<Projektorissa> <Tietokoneessa>

RS-232C

Tietoja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystadn standardoida
projektorien ohjausprotokollia.

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl -standardia.

Ennen kuin voit kiyttdd PJLink-toimintoa, sinun on tehtdviverkkoasetukset.
Seuraavassa on lisdtietoja verkkoasetuksista.

@& “Verkko-valikko” s.129

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
Classl -standardissa maddritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus

<Projektorissa> Tietok <Tietok >
rojektorissa (sz;reja(:(a(;r:e(leir)] letokoneessa vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.
GND 5 5 GND URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
RD 2 < 3 TD ¢ Yhteensopimattomat komennot
TD 3 > 2 RD Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Si lin ni- Toimint "
|gna:“|n n! oiminto Adnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen
GND Signaalin maadoitus
D Tiedon lzhetys e PJLink ja vastaavien projektoriliitinten sydttonimet
RD Tiedon vastaanotto
Lahde PJLink-komento
Tietokone INPT 11
Yhteysprotokolla
BNC INPT 13
e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s Video INPT 21
e Datan pituus: 8 bittid
. P S-Video INPT 22
e Pariteetti: ei mitddn
e Stop-bitti: 1 bitti DVI-D INPT 31

e Vuonohjaus: ei mitddn


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Valvonta ja ohjaus

Lahde PiLink-komento Tietoja Crestron RoomView® -jirjestelmisti
HDMI INPT 32
DI INPT 34 Crestron RoomView® on Crestronin tarjoama integroitu
(vain EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB- ohjausjérjestelmd®. Sitd voidaan kéyttdd useiden verkkoon kytkettyjen
79875U/EB-Z9870U) laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.
LAN INPT 52 Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkd vuoksi sitd voidaan kayttdaa
HDBaseT INPT 56 Crestron RoomView -toiminnolla rakennetussa jarjestelmassa®.

Lisitietoja Crestron RoomView® -toiminnosta saat Crestron®-

e Valmistajan nimi, joka ndytetidn kohdassa “Valmistajan nimitiedon verkkosivustolta. (Vain englanninkielisid niytt6jd tuetaan.)

tiedustelu” http://www.crestron.com
EPSON

Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.
e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu” EfAlivits Weboselaimell
° -
EPSON 10005/10000 dkaytto Web-selaimella

EPSON 9875/9870 Voit kayt‘ta‘a projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kayttaisit
kauko-ohjainta.

EPSON 9750

EPSON 11000 e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla

EPSON 9900 Voit valvoa jarjestelmén laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
EPSON 9800 lahettdd hatdviesteja Creston®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®
EPSON 11005/11000 Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla.
EPSON 9870 Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.

http://www.crestron.com/getroomview

Téssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella
Web-selaimen avulla.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Valvonta ja ohjaus

@ e Voit syottad ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejd ja
symboleita.

e Seuraavia toimintoja ei voi kiyttda Crestron RoomView® -toiminnon
avulla.
Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.187
e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).
@ Laajennettu - Valmiustila s.124

Projektorin kaytto tietokoneelta

Toimintaikkunan nayttdminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkddn toimintojen suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon.

e Aseta Crestron RoomView Piilli-tilaan Verkko-valikossa.
@ Verkko - Muut - Crestron RoomView s.136

n Kdynnista tietokoneen Internet-selain.

a Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen
syottokenttadan ja paina tietokoneen ndppdimistolla Enter-
nappainta.

Toimintaikkuna tulee nakyviin.

Toimintaikkunan kadyttaminen

(8) — p ——

Sources List

Video2

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Painike Toiminto
Power Kytkee projektorin virran paille tai pois.
A/V Mute Paina kytkeédksesi kuvan tilapéisesti palle tai pois.
@ “Kuvan piilottaminen tilapéisesti (Suljin)” s.95

@ Vaihdakuvaan valitusta syottoldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivit niy
lahdeluettelossa, kun napsautat (a) tai (b) vierittamalla ylos tai alas. Nykyiset
videosignaalin tulolédhteet ndkyvét sinisena.

Voit tarvittaessa vaihtaa lahteen nimea.



Valvonta ja ohjaus

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nikyviin painikkeet,
jotka eivat ndy lahdeluettelossa, kun napsautat (c) tai (d) vierittimalld vasemmalle

tai oikealle.

Painike Toiminto

Freeze Paina keskeyttadksesi tai jatkaaksesi kuvien toistoa.
@ “Kuvan pysayttaminen (Pyséytys)” s.96

Contrast Saatad valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness Saatad kuvan kirkkautta.

Color Saataa kuvien varikyllaisyytta.

Sharpness Saatad kuvan terdvyytta.

Zoom Napsauta [®]-painiketta suurentaaksesi kuvaa
projisointikokoa muuttamatta. Napsauta [Q]-
painiketta pienentdaksesi kuvaa, jota on suurennettu
[®]-painikkeella. Napsauta [a ] [w ] [€] [ D] -
painikkeita muuttaaksesi suurennetun kuvan sijaintia.
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.96

(4] [a][¥][4][P]-painikkeet suorittavat samat toiminnot kuin kaukosaidtimen

[a][¥][4][DP]-painikkeet. Muiden painikkeiden avulla voit suorittaa

seuraavia toimintoja.

Painike

Toiminto

OK

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosidtimen [ J]-
painike.
@ “Kaukosdadin” s.20

Menu

Paina néyttaaksesi ja sulkeaksesi Konfigurointi-
valikon.

Auto

Jos painiketta napsautetaan, kun analogista RGB-
signaalia lahetetdan Computer-portista, Seuranta-,
Synkronointi- ja Paikka-toiminnot optimoidaan
automaattisesti.

Search

Paina siirtyaksesi seuraavaan tuloldhteeseen, joka
lahettaa kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Search)” s.58

Esc

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [Esc]-
painike.
@ “Kaukosiadin” s.20

@ Napsauttamalla vililehtid voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Vililehti

Toiminto

Contact IT Help

Niyttad tukipalveluikkunan. Kéytetdan lahettdmain ja
vastaanottamaan viestejd ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express -
sovelluksella.

Info

Niéyttdd parhaillaan kytkettyna olevan projektorin
tiedot.




Valvonta ja ohjaus

Vililehti Toiminto Tyokaluikkunan kayttdaminen
Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettynd olevan projektorin Seuraava ikkuna nikyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools-
asetukset. Katso seuraava osa. vililehted. Tdmdn ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan

kytkettynd olevaan projektoriin.

Crestron Canrol Projector User Password
1P Adduss | 19210003 Projector ame | Lbesa1 38 e -
D | 5 Lotabion | EFEON Hew Pasewarng
Port| 21794 Assigned To | Jonn Confirm
[T [ gend | |_Send_|
EHEP |_|Enakien
1P Addreess | 1921080.2 Admin Paseword
Hubnat Mask | 255 255 254.0 |l makied
18216801 N“an_
Canfim T TR
| gend | Seni
o
@ Crestron Control
Asetusten tekeminen Crestron® -keskusohjaimille.
@ Projector
Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.
Kohta Toiminto
Projector Name Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
sisdltdd enintddn 15 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.)
Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan

projektorin paikan nimi. (Nimi voi siséltdd enintddn 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.)




Valvonta ja ohjaus

Kohta Toiminto

Assigned To Anna kéyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisaltaa
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.)

DHCP Valitse Enabled kayttadksesi DHCPt4. Jos DHCP on
kaytossd, IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalld IP-osoite.

Subnet Mask Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytivin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

@ Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalld Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Nimi voi sisdltda enintddn 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nakyviin tulee virhe.

Send

Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla titéd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Nimi voi sisiltaa enintaan 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nékyviin tulee virhe.

Send

Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.




Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita Kaukosistimen kaapelisarja ELPKC28
tarvittaessa. Seuraava valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: huhtikuu 2014. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen. Langattoman hiiren vastaanotin ELPST16

Tamén kautta voit kaukosddtimen avulla ohjata hiiren osoitinta tai vaihtaa sivua
tietokoneen néytossa.

(10 m 2 osan sarja)
Télld varmistat kaukosddtimen toiminnan myods kauempaa.

Léhetin suorittaa pitkdn matkan ldhetyksia HDMI-signaaleille ja ohjaussignaaleille
Standardi-zoomauslinssi ELPLS04 1 lihiverkkokaapelille. Perustuu HDBaseT” -standardiin.
Short throw -zoomauslinssi ELPLUO2 Asiakirjakamera ELPDC11/ELPDC20
Rear projection -laajakulmalinssi ELPLR04 Kaytd kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.
Laaja-zoomauslinssi ELPLW04 Langaton ladhiverkkoyksikké ELPAPQO7
Middle throw -zoomauslinssi ELPLM06 Kiytd, kun projektori kytketdin tietokoneeseen langattomasti ja projisoidaan.
Middle throw -zoomauslinssi ELPLMO7 Quick Wireless Connection USB Key -avain ELPAP09
Long throw -zoomauslinssi ELPLLO7 Kéytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
Seuraavassa on lisdtietoja kunkin linssin projisointietdisyydesta. Windows-tietokoneen vilille ja projisoida kuvia.
@  “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.201 Polarisaattori ELPPLO1
Tietokonekaapeli ELPKCO02 Tiémé on kéytettivissi vain vakiozoomauslinsseilli ELPLS04, middle throw -
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntda varten) zoomauslinsseilld ELPLMO06 ja long throw -zoomauslinsseilli ELPLLO7.
Timi on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli. Voidaan kiinnittdd tdhdn projektoriin, kun kaksi projektoria on péllekkiin ja

projisoidaan 3D-kuvia.

Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitints3 varten) Passiiviset 3D-lasit (vakio viisiosainen sarja) ELPGS02A

Tietokonekaapeli ELPKC10 Passiiviset 3D-lasit (viisiosainen sarja lapsille) ELPGS02B

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitidnta3 varten) Passiiviset polarisoidut 3D-lasit. Kaytd nditd katsoessasi projektorien 3D-kuvia.

Niitd pidempid kaapeleita voi kayttad, jos projektorin mukana toimitettu Kehys ELPMB44
tietokonekaapeli on liian lyhyt. Metallikiinnitys, jota kdytetddn projektorin asentamiseen pysty- tai
pinoprojisointiin.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitantaa varten)
Kiytd komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.




Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet

Matala kattoteline* ELPMB25
Korkea kattoteline* ELPMB26

Kiyta asentaessasi projektoria kattoon.

*  Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota
yhteys paikalliseen jélleenmyyjddn tai ldhimpédan osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tarvikkeet

Lamppuyksikko (yksi pakkaus) ELPLP81
Lamppuyksikko (kaksi pakkausta) ELPLP82

Nédm4 ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

Lamppuyksikkd (pystykayttoon) ELPLP83
Lamppuyksikkd (pystykdyttoon) (kaksi pakkausta) ELPLP84
Kayta pystyprojisointiin.

Ilmansuodatin ELPAF46

Kayté vaihtoilmansuodattimena kuluneen tilalla.




Nayton koko ja Projisointietaisyys

malleilla EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-

Z9870U/EB-Z9750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-
Z9800W

h
N VC

o

Projisointietdisyys

®©Qe

Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan. Tdma vaihtelee
linssin pystysuuntaisen siirron asetuksen mukaan.

@ Linssin keskikohta

Standardi-zoomauslinssi ELPLS04

Téssd osassa esitetddn projisointietdisyydet standardi-zoomauslinsseilld
varustetuille malleille.

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Yksikko: cm
(1 (2]
16:10 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linss.in 5
maksimi (tele) pystysuL‘J‘rJta'l‘nen siirto
YIhaalta alas

60" 130x81 199 - 326 -8 - +89

70" 151x94 233 -382 -9-+104
80" 172x108 268 - 438 -11 - 4119
90" 194x121 302 - 493 -12-+133
100" 215x135 337 - 549 -14 - +148
120" 258x162 406 - 661 -16 - +178
150" 323x202 509 - 828 -20 - +222
200" 431x269 682 - 1106 -27 - +296
250" 538x337 855 - 1385 -34 - +370
300" 646x404 1027 - 1663 -41 - +444
350" 754x471 1200 - 1942 -47 - +519
400" 862x538 1372 - 2220 -54 - +593
450" 969x606 1545 - 2499 -61 - +667
500" 1077x673 1717 - 2777 -68 - +741

Yksikko: cm
(1 (2]
16:9 -nayttokoko Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhdélta alas

59"

131x73

201 - 330

-12 - +86




Nayton koko ja Projisointietaisyys

4:3 -nayttokoko

16:9 -néyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysuuntainen siirto

Ylhaalta alas

60" 133x75 205 - 336 -13 - +87

70" 155x87 240 - 393 -15-+102

80" 177x100 276 - 450 -17 - +116

90" 199x112 311 -507 -19 - +131

100" 221x125 347 - 565 -21 - +145

120" 266x149 417 - 679 -25-+174

150" 332x187 524 - 851 -31-+218

200" 443x249 701 - 1137 -42 - +291

250" 553x311 879 - 1423 -52 - +363

300" 664x374 1056 - 1710 -63 - +436

350" 775x436 1233 - 1996 -73 - +509

400" 886x498 1411 - 2282 -83 - +581

450" 996x560 1588 - 2569 -94 - +654

486" 1076x605 1716 - 2775 -101 - +706

Yksikk6: cm
Linssin

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

53" 108x81 199 - 326 -8-+89

60" 122x91 226 - 370 -9-+101
70" 142x107 265 - 433 -11 - +117
80" 163x122 304 - 497 -12 - +134
90" 183x137 343 - 560 -14 - +151

4:3 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
T pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas
100" 203x152 383 -623 -15-+168
120" 244x183 461 - 749 -18 - +201
150" 305x229 578 - 938 -23 - 4252
200" 406x305 773 - 1253 -31-4335
250" 508x381 969 - 1569 -38 - +419
300" 610x457 1164 - 1884 -46 - +503
350" 711x533 1359 - 2199 -54 - 4587
400" 813x610 1555 - 2515 -61 - +671
441" 896x672 1715 - 2773 -68 - +740
Short throw -zoomauslinssi ELPLU02
Yksikko: cm
16:10 -nayttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
e e pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

60" 130x81 80-97 -8-+89
70" 151x94 94 -114 -9-+104
80" 172x108 108 - 131 -11 - 4119
90" 194x121 122 - 148 -12-+133
100" 215x135 136 - 165 -14 - +148
120" 258x162 165 - 199 -16 - +178
150" 323x202 207 - 251 -20 - +222
200" 431x269 278 - 336 -27 - +296




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:10 -ndyttokoko

o

(2]

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

16:9 -ndyttokoko

o

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

450" 996x560 651 - 784 -94 - +654
486" 1076x605 704 - 848 -101 - +706
Yksikko: cm
(1) (2]
Linssin

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

16:9 -ndyttokoko

250" 538x337 349 - 421 -34 - 4370
300" 646x404 420 - 507 -41 - +444
350" 754x471 491 - 592 -47 - 4519
400" 862x538 562 - 678 -54 - +593
450" 969x606 633 -763 -61 - +667
500" 1077x673 704 - 848 -68 - +741
Yksikko: cm
(1 (2]
Linssin

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

53" 108x81 80-97 -8-+89

60" 122x91 91-110 -9-+101

70" 142x107 107 - 130 -11-+117
80" 163x122 123 - 149 -12 - +134
90" 183x137 139 - 168 -14 - +151
100" 203x152 155 - 188 -15 - +168
120" 244x183 187 - 226 -18 - +201
150" 305x229 236 - 284 -23 - +252
200" 406x305 316 - 381 -31 - +335
250" 508x381 396 - 478 -38 - +419
300" 610x457 477 - 574 -46 - +503
350" 711x533 557 -671 -54 - +587
400" 813x610 638 - 768 -61 - +671
441" 896x672 703 - 847 -68 - +740

59" 131x73 80 - 98 -12 - +86
60" 133x75 82 -100 -13 - +87
70" 155x87 97 - 117 -15 - +102
80" 177x100 111 - 135 -17 - +116
90" 199x112 126 - 152 -19 - +131
100" 221x125 140 - 170 -21 - +145
120" 266x149 170 - 205 -25-+174
150" 332x187 213 - 258 -31-+218
200" 443x249 286 - 346 -42 - +291
250" 553x311 359 - 433 -52 - +363
300" 664x374 432 - 521 -63 - +436
350" 775x436 505 - 609 -73 - +509
400" 886x498 578 - 697 -83 - +581




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Rear projection -laajakulmalinssi ELPLR04 16:9 -nayttokoko (1) (2]
Linssin siirtoa ei tueta. 120" 266x149 185 +75
Yksikké: cm 150 332x187 233 +93
16:10 -nayttokoko o @ 200 443x249 313 +125
60" 130x81 87 +40 250 553x311 393 +156
70" 151x94 102 47 300 664x374 473 +187
80" 172x108 118 +54 350 775x436 553 +218
90" 194x121 133 +61 400 886x498 633 +249
100" 215x135 149 467 450 996x560 713 +280
120" 258x162 180 +81 486 1076x605 770 +303
150" 323x202 227 +101
Yksikko: cm
200" 431x269 304 +135
: 4:3 -niyttékoko (1) (2]
250" 538x337 382 +168
53" 108x81 87 +40
300" 646x404 460 +202
60" 122x91 99 +46
350" 754x471 538 +236
70" 142x107 117 +53
400" 862x538 615 +269
80" 163x122 134 +61
450" 969x606 693 +303
90" 183x137 152 +69
500" 1077x673 771 +337
100" 203x152 169 +76
Yksikkd: cm 120 244x183 205 +91
16:9 -niyttokoko 0 @ 150 305x229 257 +114
59" 131x73 38 +37 200 406x305 345 +152
60" 133x75 89 +37 250 508x381 433 +191
70" 155x87 105 +44 300 610x457 521 +229
80" 177x100 121 +50 350 711x533 610 +267
90" 199x112 137 +56 400 813x610 698 +305
100" 221x125 153 +62 441 896x672 770 +336




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Laaja-zoomauslinssi ELPLW04

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

80" 177x100 207 - 285 -17 - +116
90" 199x112 234 - 321 -19 - +131
100" 221x125 261 - 358 -21 - +145
120" 266x149 315-431 -25-+174
150" 332x187 395 - 540 -31-+218
200" 443x249 530 - 723 -42 - +291
250" 553x311 664 - 905 -52 - +363
300" 664x374 798 - 1088 -63 - +436
350" 775x436 933 - 1270 -73 - +509
400" 886x498 1067 - 1453 -83 - +581
450" 996x560 1201 - 1635 -94 - +654
486" 1076x605 1298 - 1767 -101 - +706
Yksikko: cm
Linssin

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

Yksikko: cm
16:10 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
el AElE pystysuuntainen siirto
YIh&aalta alas

60" 130x81 149 - 206 -8 -+89

70" 151x94 175 -242 -9 -+104

80" 172x108 202 -277 -11 - +119

90" 194x121 228 - 313 -12 - +133

100" 215x135 254 - 348 -14 - +148

120" 258x162 306 - 419 -16 - +178

150" 323x202 385 -526 -20 - +222

200" 431x269 515-703 -27 - 4296

250" 538x337 646 - 881 -34 - +370

300" 646x404 777 - 1058 -41 - +444

350" 754x471 907 - 1236 -47 - +519

400" 862x538 1038 - 1413 -54 - +593

450" 969x606 1169 - 1591 -61 - +667

500" 1077x673 1299 - 1769 -68 - +741

Yksikko: c¢cm
16:9 -ndyttdkoko Minimi (Laaja) - Linssin
sl Gl pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

59" 131x73 151 - 208 -12 - +86

60" 133x75 154 - 212 -13 - +87

70" 155x87 181 - 248 -15 - +102

53" 108x81 149 - 206 -8-+89

60" 122x91 170 - 234 -9-+101
70" 142x107 200 - 274 -11 - +117
80" 163x122 229 -315 -12 - +134
90" 183x137 259 - 355 -14 - +151
100" 203x152 288 - 395 -15- +168
120" 244x183 348 - 475 -18 - +201




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

350" 754x471 1851 - 2822 -47 - +519
400" 862x538 2117 - 3227 -54 - +593
450" 969x606 2383 - 3631 -61 - +667
500" 1077x673 2650 - 4036 -68 - +741
Yksikko: cm
16:9 -néyttokoko Linssin

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

4:3 -nayttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysutirlta.!nen siirto
Ylhaalta alas
150" 305x229 436 - 596 -23 - 4252
200" 406x305 584 - 797 -31 - 4335
250" 508x381 732 -998 -38 - +419
300" 610x457 880 - 1199 -46 - +503
350" 711x533 1028 - 1400 -54 - +587
400" 813x610 1176 - 1601 -61 - +671
441" 896x672 1298 - 1766 -68 - +740
Middle throw -zoomauslinssi ELPLMO06
Yksikko: cm
16:10 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linss.in ..
maksimi (tele) pystysut.l.rlta.!nen siirto
Ylhaalta alas

60" 130x81 306 - 473 -8-+89

70" 151x94 360 - 554 -9-+104
80" 172x108 413 - 635 -11-+119
90" 194x121 466 - 716 -12 - +133
100" 215x135 519 -797 -14 - +148
120" 258x162 626 - 959 -16 - +178
150" 323x202 786 - 1202 -20 - +222
200" 431x269 1052 - 1607 -27 - 4296
250" 538x337 1318 - 2012 -34 - +370
300" 646x404 1585 - 2417 -41 - +444

59" 131x73 310 -478 -12 - +86

60" 133x75 315 - 486 -13 - +87

70" 155x87 370 -570 -15 - +102
80" 177x100 425 - 653 -17 - +116
90" 199x112 479 - 736 -19 - +131

100" 221x125 534 -819 -21 - +145
120" 266x149 644 - 986 -25-+174
150" 332x187 808 - 1236 -31 - +218
200" 443x249 1082 - 1652 -42 - +291

250" 553x311 1355 - 2068 -52 - +363
300" 664x374 1629 - 2484 -63 - +436
350" 775x436 1903 - 2900 -73 - +509
400" 886x498 2176 - 3317 -83 - +581
450" 996x560 2450 - 3733 -94 - +654
486" 1076x605 2647 - 4032 -101 - +706




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:

10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

90" 194x121 679 - 1041 -12 - +133
100" 215x135 757 - 1160 -14 - +148
120" 258x162 913 - 1396 -16 - +178
150" 323x202 1147 - 1751 -20 - +222
200" 431x269 1538 - 2343 -27 - +296
250" 538x337 1928 - 2934 -34 - +370
300" 646x404 2319 - 3526 -41 - +444
350" 754x471 2709 - 4117 -47 - +519
400" 862x538 3100 - 4709 -54 - +593
450" 969x606 3490 - 5300 -61 - +667
500" 1077x673 3881 - 5892 -68 - +741
Yksikko: cm
16:9 -néyttokoko Linssin

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

Yksikko: cm
4:3 -néyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysumirlta'!nen siirto
Ylhaalta alas

53" 108x81 306 - 473 -8 -+89

60" 122x91 349 - 537 -9 - +101
70" 142x107 409 - 629 -11-+117
80" 163x122 469 - 720 212 - +134
90" 183x137 529 - 812 -14 - +151
100" 203x152 590 - 904 -15 - +168
120" 244x183 710 - 1087 -18 - +201
150" 305x229 891 - 1362 -23 - 4252
200" 406x305 1193 - 1821 -31-+335
250" 508x381 1494 - 2279 -38 - +419
300" 610x457 1796 - 2738 -46 - +503
350" 711x533 2097 - 3196 -54 - +587
400" 813x610 2399 - 3654 -61 - +671
441" 896x672 2646 - 4030 -68 - +740

Middle throw -zoomauslinssi ELPLM07
Yksikko: cm
Linssin

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

60" 130x81 445 - 686 -8-+89
70" 151x94 523 - 805 -9-+104
80" 172x108 601 - 923 -11-+119

59" 131x73 450 - 694 -12 - +86
60" 133x75 458 - 706 -13 - +87
70" 155x87 538 - 828 -15 - +102
80" 177x100 618 - 949 -17 - +116
90" 199x112 698 - 1071 -19 - +131
100" 221x125 779 - 1192 -21 - +145
120" 266x149 939 - 1436 -25-+174
150" 332x187 1180 - 1800 -31-+218




Nayton koko ja Projisointietaisyys

4:3 -nayttokoko

16:9 -néyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysuuntainen siirto

Ylhaalta alas

200" 443x249 1581 - 2408 -42 - 4291

250" 553x311 1983 - 3016 52 - +363

300" 664x374 2384 - 3624 -63 - +436

350" 775x436 2785 - 4232 -73 - 4509

400" 886x498 3187 - 4840 -83 - +581

450" 996560 3588 - 5448 94 - +654

486" 1076x605 3877 - 5886 -101 - +706

Yksikk6: cm
Linssin

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

53" 108x81 445 - 686 -8 -+89

60" 122x91 507 - 780 -9-+101
70" 142x107 595-914 -11 - +117
80" 163x122 683 - 1048 -12 - +134
90" 183x137 772 - 1182 -14 - +151
100" 203x152 860 - 1316 -15 - +168
120" 244x183 1037 - 1584 -18 - +201
150" 305x229 1302 - 1985 -23 - +252
200" 406x305 1744 - 2655 -31 - +335
250" 508x381 2186 - 3325 -38 - +419
300" 610x457 2628 - 3995 -46 - +503
350" 711x533 3070 - 4664 -54 - +587

4:3 -nadyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

400" 813x610 3512 - 5334 -61 - +671
441" 896x672 3875 - 5883 -68 - +740
Long throw -zoomauslinssi ELPLLO7
Yksikko: cm
16:10 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linss.in -
maksimi (tele) pystysutir]ta‘l.nen siirto
YIhaalta alas

60" 130x81 664 - 941 -8-+89

70" 151x94 780 -1103 -9-+104
80" 172x108 896 - 1265 -11-+119
90" 194x121 1012 - 1427 -12 - +133
100" 215x135 1128 - 1589 -14 - +148
120" 258x162 1360 - 1913 -16 - +178
150" 323x202 1708 - 2399 -20 - 4222
200" 431x269 2287 - 3209 -27 - 4296
250" 538x337 2867 - 4020 -34 - 4370
300" 646x404 3447 - 4830 -41 - +444
350" 754x471 4026 - 5640 -47 - 4519
400" 862x538 4606 - 6451 -54 - +593
450" 969x606 5186 - 7261 -61 - +667
500" 1077x673 5765 - 8071 -68 - +741




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm

16:9 -ndyttokoko

(2]

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

4:3 -nadyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

80" 163x122 1019 - 1436 -12 - +134
90" 183x137 1150 - 1619 -14 - +151
100" 203x152 1281 - 1803 -15-+168
120" 244x183 1544 - 2170 -18 - +201
150" 305x229 1937 - 2720 -23 - +252
200" 406x305 2594 - 3637 -31-+335
250" 508x381 3250 - 4555 -38 - +419
300" 610x457 3906 - 5472 -46 - +503
350" 711x533 4562 - 6389 -54 - +587
400" 813x610 5219 - 7307 -61 - +671
441" 896x672 5757 - 8059 -68 - +740

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

59" 131x73 672 - 951 -12 - +86

60" 133x75 683 - 968 -13 - +87

70" 155x87 803 -1134 -15-+102
80" 177x100 922 - 1301 -17 - +116
90" 199x112 1041 - 1467 -19 - +131
100" 221x125 1160 - 1634 -21 - +145
120" 266x149 1398 - 1967 -25-+174
150" 332x187 1756 - 2467 -31 - 4218
200" 443x249 2352 -3300 -42 - +291
250" 553x311 2948 - 4132 -52 - +363
300" 664x374 3543 - 4965 -63 - +436
350" 775x436 4139 - 5798 -73 - +509
400" 886x498 4735 - 6631 -83 - +581
450" 996x560 5331 - 7464 -94 - +654
486" 1076x605 5760 - 8063 -101 - +706

Yksikko: cm
1 (2]
Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

53" 108x81 664 - 941 -8 -+89
60" 122x91 756 - 1069 -9-+101
70" 142x107 887 -1252 -11 - +117




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Projektioetaisyydet malleille EB-Z11005/EB-
Z11000/EB-Z9870

®©Qe

h
N VC

o

Projisointietdisyys

Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan. Tdma vaihtelee
linssin pystysuuntaisen siirron asetuksen mukaan.

Linssin keskikohta

Standardi-zoomauslinssi ELPLS04

Téssd osassa esitetddn projisointietdisyydet standardi-zoomauslinsseilld
varustetuille malleille.

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Yksikko: cm
(1 (2]
4:3 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysuL‘J‘r‘m‘ta'l‘nen siirto
YIhaalta alas

60" 122x91 194 - 319 -5-+497

70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 -+129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 -+161
120" 244x183 396 - 646 -10- +193
150" 305x229 497 - 809 -13 - +241
200" 406x305 665 - 1082 -17 - +322
250" 508x381 834 -1354 -21 - +402
300" 610x457 1002 - 1626 -25 - +483
350" 711x533 1171 - 1899 -30 - +563
400" 813x610 1339 - 2171 -34 - +643
450" 914x686 1508 - 2444 -38 - +724
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804

Yksikko: cm
(1 (2]
16:9 -nayttokoko Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhdélta alas

56"

124x70

197 - 324

-17 - +87




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

16:9 -néyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysuuntainen siirto

Ylhaalta alas

60" 133x75 212 - 348 -18 - +93

70" 155x87 249 - 407 -21 - +108

80" 177x100 285 - 467 -24 - +124

90" 199x112 322 - 526 -27 - +139

100" 221x125 359 - 586 -30 - +155

120" 266x149 432 - 704 -36 - +185

150" 332x187 542 - 882 -45 - +232

200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309

250" 553x311 909 - 1476 -75 - +386

300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464

350" 775x436 1276 - 2069 -105 - +541

400" 886x498 1460 - 2366 -120 - +618

450" 996x560 1643 - 2663 -135 - +695

458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708

Yksikk6: cm
Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

57" 123x77 195 - 321 -13 - +90
60" 130x81 206 - 338 -13 - +94
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313 -512 -20 - +141

16:10 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
T pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - +236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
250" 538x337 884 - 1436 -56 - +393
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
350" 754x471 1241 - 2013 -79 - +550
400" 862x538 1420 - 2302 -90 - +628
450" 969x606 1598 - 2591 -101 - +707
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740
Short throw -zoomauslinssi ELPLUO2
Yksikko: c¢cm
4:3 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
e e pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas
60" 122x91 78 - 95 0-+91
70" 142x107 91-111 0-+107
80" 163x122 105-128 0-+122
90" 183x137 119 - 145 0-+137
100" 203x152 133 -161 0-+152
120" 244x183 161 - 195 0-+183
150" 305x229 202 - 245 0-+229




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

400" 886x498 598 - 721 -83 - +581
450" 996x560 673 - 812 -93 - +654
458" 1014x570 685 - 827 -95 - +665
Yksikko: cm
Linssin

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

4:3 -nayttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
maksimi (tele) pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas
200" 406x305 271 - 328 0 - +305
250" 508x381 340 - 412 0-+381
300" 610x457 410 - 495 0 - +457
350" 711x533 479 - 578 0-+533
400" 813x610 548 - 662 0-+610
450" 914x686 617 - 745 0 - +686
500" 1016x762 686 - 828 0-+762
Yksikk6: cm
Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

57" 123x77 78 - 95 -8-+84

60" 130x81 82-101 -8 -+89

70" 151x94 97 - 118 -9-+104
80" 172x108 112 - 136 -11 - +118
90" 194x121 127 - 154 -12 - +133
100" 215x135 141 - 171 -13 - +148
120" 258x162 171 - 207 -16 - +178
150" 323x202 215 -260 -20 - +222
200" 431x269 288 - 348 -27 - +296
250" 538x337 361 - 437 -34 - +370
300" 646x404 435 - 525 -40 - +444
350" 754x471 508 - 613 -47 - +518
400" 862x538 581 -702 -54 - +592
450" 969x606 655 - 790 -61 - +666
471" 1014x634 685 - 827 -63 - +697

56" 124x70 79 - 96 -12 - +81
60" 133x75 85-104 -12 - +87
70" 155x87 100 - 122 -15 - +102
80" 177x100 115 - 140 -17 - +116
90" 199x112 130 - 158 -19 - +131
100" 221x125 145 - 176 -21 - +145
120" 266x149 175-213 -25-+174
150" 332x187 221 - 267 -31-+218
200" 443x249 296 - 358 -42 - +291
250" 553x311 371 - 449 -52 - +363
300" 664x374 447 - 540 -62 - +436
350" 775x436 522 - 631 -73 - +508




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Rear projection -laajakulmalinssi ELPLR04 16:9 -nayttokoko (1) (2]
Linssin siirtoa ei tueta. 120" 266x149 192 +75
Yksikké: cm 150 332x187 242 +93
4:3 -nayttokoko o @ 200 443x249 324 +125
60" 122x91 84 +46 250 553x311 407 +156
70" 142x107 100 453 300 664x374 490 +187
80" 163x122 115 +61 350 775x436 573 +218
90" 183x137 130 +69 400 886x498 656 +249
100" 203x152 145 +76 450 996x560 738 +280
120" 244x183 176 +91 458 1014x570 752 +285
150" 305x229 221 +114
Yksikko: cm
200" 406x305 297 +152
: 16:10 -ndyttokoko (1) (2]
250" 508x381 373 +191
57" 123x77 85 +38
300" 610x457 449 +229
60" 130x81 90 +40
350" 711x533 525 +267
70" 151x94 106 +47
400" 813x610 601 +305
80" 172x108 122 +54
450" 914x686 677 +343
90" 194x121 138 +61
500" 1016x762 753 +381
100" 215x135 154 +67
Yksikkd: cm 120 258x162 187 +81
16:9 -niyttokoko 0 @ 150 323x202 235 +101
56" 124x70 36 +35 200 431x269 315 +135
60" 133x75 93 +37 250 538x337 396 +168
70" 155x87 109 +44 300 646x404 477 +202
80" 177x100 126 +50 350 754x471 557 +236
90" 199x112 142 +56 400 862x538 638 +269
100" 221x125 159 +62 450 969x606 718 +303
471" 1014x634 752 +317




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Laaja-zoomauslinssi ELPLW04

Yksikko: cm

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

80" 177x100 215-295 -24 - +124
90" 199x112 243 - 333 -27 - +139
100" 221x125 271 -371 -30 - +155
120" 266x149 327 - 446 -36 - +185
150" 332x187 410 - 560 -45 - +232
200" 443x249 549 - 748 -60 - +309
250" 553x311 689 - 937 -75 - +386
300" 664x374 828 - 1126 -90 - +464
350" 775x436 967 - 1315 -105 - +541
400" 886x498 1107 - 1504 -120 - +618
450" 996x560 1246 - 1693 -135 - +695
458" 1014x570 1268 - 1723 -137 - +708
Yksikko: cm
Linssin

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

60" 122x91 146 - 201 -5-497

70" 142x107 171 - 236 -6-+113

80" 163x122 197 - 270 -7 -+129
90" 183x137 222 - 305 -8 - +145
100" 203x152 248 - 340 -8 - +161

120" 244x183 299 - 409 -10- +193
150" 305x229 376 - 513 -13 - 4241
200" 406x305 504 - 686 -17 - 4322
250" 508x381 632 - 860 -21 - +402
300" 610x457 759 - 1033 -25 - +483
350" 711x533 887 - 1207 -30 - +563
400" 813x610 1015 - 1380 -34 - +643
450" 914x686 1143 - 1553 -38 - +724
500" 1016x762 1271 - 1727 -42 - +804

Yksikko: cm
Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

56" 124x70 148 - 204 -17 - +87
60" 133x75 159 - 220 -18 - +93
70" 155x87 187 - 257 -21 - +108

57" 123x77 147 - 202 -13 - +90
60" 130x81 155-213 -13 - +94
70" 151x94 182 - 250 -16 - +110
80" 172x108 209 - 287 -18 - +126
90" 194x121 236 - 324 -20 - +141
100" 215x135 263 - 360 -22 - +157
120" 258x162 318 - 434 -27 - +188




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

4:3 -nadyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

300" 610x457 1547 - 2363 -25-+483
350" 711x533 1807 - 2759 -30 - +563
400" 813x610 2067 - 3155 -34 - +643
450" 914x686 2327 - 3552 -38 - +724
500" 1016x762 2587 - 3948 -42 - +804
Yksikko: c¢cm
Linssin

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

150" 323x202 399 - 544 -34 - +236
200" 431x269 534 -728 -45 - +314
250" 538x337 670 - 912 -56 - +393
300" 646x404 805 - 1096 -67 - +471
350" 754x471 941 - 1279 -79 - +550
400" 862x538 1076 - 1463 -90 - +628
450" 969x606 1212 - 1647 -101 - +707
471" 1014x634 1269 - 1724 -106 - +740
Middle throw -zoomauslinssi ELPLMO06
Yksikko: cm
Linssin

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

60" 122x91 299 - 462 -5-+97

70" 142x107 351-541 -6 - +113
80" 163x122 403 - 621 -7 -+129
90" 183x137 455 -700 -8 - +145
100" 203x152 507 - 779 -8 - +161
120" 244x183 611 - 937 -10 - +193
150" 305x229 767 - 1175 -13 - +241
200" 406x305 1027 - 1571 -17 - +322
250" 508x381 1287 - 1967 -21 - +402

56" 124x70 304 - 470 -17 - +87

60" 133x75 326 - 505 -18 - +93

70" 155x87 383 -591 -21 - +108
80" 177x100 440 - 677 -24 - +124
90" 199x112 496 - 764 -27 - +139
100" 221x125 553 - 850 -30 - +155
120" 266x149 666 - 1022 -36 - +185
150" 332x187 836 - 1281 -45 - +232
200" 443x249 1120 - 1713 -60 - +309
250" 553x311 1403 - 2144 -75 - +386
300" 664x374 1686 - 2576 -90 - +464
350" 775x436 1969 - 3007 -105 - +541
400" 886x498 2253 - 3439 -120 - +618
450" 996x560 2536 - 3870 -135 - +695




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

Middle throw -zoomauslinssi ELPLMO07

Yksikko: cm

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

458" 1014x570 2581 - 3939 -137 - +708
Yksikko: cm
16:10 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linss.in .
maksimi (tele) pystysutirlta.!nen siirto

Ylhaalta alas

57" 123x77 301 - 465 -13 - 490

60" 130x81 317 - 491 -13-494

70" 151x94 372 - 575 -16 - +110

80" 172x108 428 - 659 -18 - +126

90" 194x121 483 - 743 -20 - +141

100" 215x135 538 - 826 -22 - +157

120" 258x162 648 - 994 -27 - +188

150" 323x202 813 - 1246 -34 - +236

200" 431x269 1089 - 1666 -45 - +314

250" 538x337 1365 - 2086 -56 - +393

300" 646x404 1640 - 2506 -67 - +471

350" 754x471 1916 - 2926 -79 - +550

400" 862x538 2191 - 3346 -90 - +628

450" 969x606 2467 - 3765 -101 - +707

471" 1014x634 2583 - 3942 -106 - +740

60" 122x91 433 -670 -5-+97
70" 142x107 509 - 786 -6 - +113
80" 163x122 585-901 -7 -+129
90" 183x137 661 - 1017 -8 - +145
100" 203x152 738 -1133 -8 - +161
120" 244x183 890 - 1364 -10 - +193
150" 305x229 1118 - 1711 -13 - +241
200" 406x305 1499 - 2289 -17 - +322
250" 508x381 1880 - 2867 -21 - +402
300" 610x457 2261 - 3445 -25 - +483
350" 711x533 2642 - 4023 -30 - +563
400" 813x610 3023 - 4601 -34 - +643
450" 914x686 3404 - 5180 -38-+724
500" 1016x762 3784 - 5758 -42 - +804
Yksikko: cm
16:9 -néyttokoko Linssin

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

56" 124x70 441 - 682 -17 - +87
60" 133x75 474 -732 -18 - +93
70" 155x87 557 - 858 -21 - +108




Nayton koko ja Projisointietaisyys

16:9 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

80" 177x100 640 - 984 -24 - +124
90" 199x112 723 -1110 -27 - +139
100" 221x125 806 - 1236 -30 - +155
120" 266x149 972 - 1488 -36 - +185
150" 332x187 1221 - 1866 -45 - +232
200" 443x249 1636 - 2496 -60 - +309
250" 553x311 2051 - 3126 -75 - +386
300" 664x374 2465 - 3755 -90 - +464
350" 775x436 2880 - 4385 -105 - +541
400" 886x498 3295 - 5015 -120 - +618
450" 996x560 3710 - 5645 -135 - +695
458" 1014x570 3777 - 5746 -137 - +708
Yksikk6: cm
Linssin

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas

57" 123x77 436 - 675 -13 - +90
60" 130x81 460 - 712 -13 - +94
70" 151x94 541 - 834 -16 - +110
80" 172x108 622 - 957 -18 - +126
90" 194x121 703 - 1079 -20 - +141
100" 215x135 783 - 1202 -22 - +157
120" 258x162 945 - 1447 -27 - +188

16:10 -ndyttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

Linssin
pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

Long

150" 323x202 1187 - 1815 -34 - 4236
200" 431x269 1591 - 2428 -45 - +314
250" 538x337 1994 - 3040 -56 - +393
300" 646x404 2398 - 3653 -67 - +471
350" 754x471 2802 - 4266 -79 - +550
400" 862x538 3206 - 4879 -90 - +628
450" 969x606 3609 - 5492 -101 - +707
471" 1014x634 3779 - 5749 -106 - +740
throw -zoomauslinssi ELPLLO7
Yksikko: cm
Linssin

4:3 -nayttokoko

Minimi (Laaja) -
maksimi (tele)

pystysuuntainen siirto
YIhaalta alas

60" 122x91 647 - 918 -5-+97

70" 142x107 760 - 1077 -6 - +113
80" 163x122 874 -1235 -7 -+129
90" 183x137 987 - 1393 -8 - +145
100" 203x152 1100 - 1552 -8 -+161
120" 244x183 1326 - 1868 -10 - +193
150" 305x229 1666 - 2343 -13 - +241
200" 406x305 2232 - 3135 -17 - +322
250" 508x381 2799 - 3927 -21 - +402




Nayton koko ja Projisointietaisyys

4:3 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - LS 16:9 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin
Pl Gl pystysuuntainen siirto T pystysuuntainen siirto
Ylhdalta alas Ylhaalta alas
300" 610x457 3365 - 4719 -25 - +483 458" 1014x570 5618 - 7869 -137 - +708
350" 711x533 3931 - 5510 -30 - +563
400" 813x610 4497 - 6302 -34 - +643 Yksikké: cm
450" 914x686 5063 - 7094 -38 - +724
500" 1016x762 5630 - 7886 -42 - +804 16:10 -ndyttdkoko Minimi (Laaja) - ML
st frsl) pystysuuntainen siirto
Ylhaalta alas
Yksikko: cm 57" 123x77 652 - 925 13- +90
60" 130x81 688 - 975 13 - +94
16:9 -ndyttokoko Minimi (Laaja) - Linssin 70" 151x94 808 - 1143 -16 - +110
maksimi (tele) pystysuuntainen siirto
YIhslts alas 80" 172x108 928 - 1311 18- +126
56" 124x70 658 - 934 17 - +87 90" 194x121 1048 - 1479 20 - +141
60" 133x75 708 - 1003 -18 - +93 100" 215x135 1168 - 1647 22 - +157
70" 155x87 831 - 1176 21 - +108 120" 258x162 1408 - 1982 27 - +188
80" 177x100 955 - 1348 24-+124 150" 323x202 1768 - 2486 -34 - +236
90" 199x112 1078 - 1521 27 - +139 200" 431x269 2368 - 3325 -45 - 4314
100" 221x125 1201 - 1693 -30 - +155 250" 538x337 2968 - 4164 -56 - +393
120" 266x149 1448 - 2038 -36 - +185 300" 646x404 3569 - 5004 67 - +471
150" 332x187 1818 - 2556 -45 - 4232 350" 754x471 4169 - 5843 79 - +550
200" 443x249 2435 - 3418 -60 - +309 400" 862x538 4769 - 6682 -90 - +628
250" 553x311 3052 - 4281 75 - +386 450" 969x606 5369 - 7521 -101 - 4707
300" 664x374 3669 - 5144 -90 - +464 471" 1014x634 5621 - 7874 -106 - +740
350" 775x436 4286 - 6006 -105 - +541
400" 886x498 4902 - 6869 -120 - +618
450" 996x560 5519 - 7731 -135 - +695




Tuetut Monitorinaytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
Tuetut kuvatarkkuudet (kuvapisteitd)
Kun tulevan kuvasignaalin kuvatarkkuus on suurempi kuin projektorin MAC21" 75 1152x870

paneelin kuvatarkkuus, kuvan laatu voi huonontua. *1 Yhteensopiva vain, kun Suur. on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi

Kokoonpano-valikossa. (Téma ei ole kiytettdvissi mallissa EB-Z11005/EB-
i . . . 711000/EB-Z9870.)
Tietokonesignaalit (analoginen RGB) %) vain EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-Z9750U.

: : T : Yhteensopiva vain VESA CVTRB (Reduced Blanking) -signaalia syotettdessa.
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd) Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikdistd, ettd kuva
VGA 60/72/75/85 640x480 voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttimattd tueta.
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768 Komponenttivideo
WXGA 60 1280x768
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
60 1366x768 vapisteits)
60/75/85 1280x800 SDTV (480i) 60 720x480
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (576i) 50 720x576
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (480p) 60 720x480
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV (576p) 50 720x576
60/75/85 1280x1024 HDTV (720p) 50/60 1280x720
60/75/85 1280x960 HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080
WSXGA+1 60 1680x1050 *  Vain Computer-tuloportista tulevalle signaalille.
UXGA 60 1600x1200
WUXGA*2 60 1920x1200 .
Komposiittivideo
MAC13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624 Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
! vapisteitd)
MACI19 75 1024x768
TV (NTSC) 60 720x480
59 1024x768
TV (SECAM) 50 720x576




Tuetut Monitorinaytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
TV (PAL) 50/60 720x576

Tulosignaali DVI-D-tuloportista, HDMI-tuloportista ja HDBaseT-

portista*1.
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+*2 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA™ 60 1920x1200
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 Kun HDMI-yhteys on muodostettu valinnaisella HDBaseT Transmitter -
lahettimella.

*2 Tami ei ole kiytettdvissi mallissa EB-Z11005/EB-Z11000/EB-79870).

*3  Yhteensopiva vain VESA CVT-RB (Reduced Blanking) -signaalia syGtettdessd.

Tulosignaalit SDI-tuloportista
(Vain mallille EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U)

Sig- Virkistys- | Kuvatark- Tila Varitila | Bittien Taso
naali | taajuus (Hz) kuus B
(pistettd)
SDTV
(480i) 60 720x480
SDT SD-SDI
DTV
(576i) 50 720x576
oy 50/60 1280x720 _
e YPbPr o
10 bittia
HDTV | joi6oi | 1920x1080 | HD-SDI |
(1080i)
HDTV
(1080p) | 24P/25P/30p | 1920x1080
HDTV
(10sop) | OP/60P 1920x1080 | 3G-SDI A




Tekniset tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-Z10005U EB-79875U EB-7Z9750U EB-Z11000W EB-Z9900W EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U EB-79870U EB-Z11000
Mitat 534 (L) x 197 (K) x 741 (S) mm (ei sisilli ulkonevaa osaa)
LCD-paneelin koko Leveys 1,03 tuumaa 1,06 tuumaa
Nayttétapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 2 304 000 1 024 000 786 432
WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) kuvapistettd) x 3 WXGA (1280 (L) x 800 (K) kuvapistettd) x 3 XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd)
x 3
Kohdistuksen saaté Automaattinen
Zoomauksen sdato*1 Automaattinen (1-1,61)
Linssin siirto*2 Automaattinen (maksimi pystysuunnassa noin 60 %, vaakasuunnassa enintddn noin 18 %) Automaattinen (maksimi
pystysuunnassa noin 56 %3,
vaakasuunnassa enintddn noin 19
%)
Lamppu | Normaali UHE-lamppu, 380 W Mallinro: ELPLP81 (yksi pakkaus) / ELPLP82 (kaksi pakkausta)
Pystykayt- UHE lamppu, 304 W Mallinro: ELPLP83 (yksi pakkaus) / ELPLP84 (kaksi pakkausta)
t66n
Virta 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V
AC +10% AC +10% AC +10% AC £10% AC +10% AC £10% AC +10% AC %10%
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
11,2 - 49 A 10,0 - 44 A 85 -38 A 11,2 - 49V 10,0 - 44 A 85 -38 A 11,2 - 49 A 85 - 38 A




Tekniset tiedot

Virran- 100 - 120 | Kaytto: 1120 W | Kaytto: 995 W | Kaytto: 844 W | Kaytto: 1120 W | Kaytto: 995 W | Kaytto: 844 W | Kaytto: 1120 W | Kaytto: 844 W
kulutus \' Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
Alue virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus
(Yhteys paalld): | (Yhteys pailla): | (Yhteys padlld): | (Yhteys paalld): | (Yhteys pailld): | (Yhteys pailld): | (Yhteys pédlld): | (Yhteys paalld):
2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W
Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus
(Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois
paaltd): 0,26 W | pailtd): 0,26 W | paaltd): 0,26 W | pdaltd): 0,26 W | pailtd): 0,26 W | paaltd): 0,26 W | pdaltd): 0,26 W | paaltd): 0,26 W
220 - 240 | Kaytto: 1060 W | Kaytto: 948 W | Kaytto: 809 W | Kaytto: 1060 W | Kaytto: 948 W | Kaytto: 809 W | Kadytt: 1060 W | Kaytto: 809 W
\' Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
Alue virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus
(Yhteys paalld): | (Yhteys padlla): | (Yhteys padlld): | (Yhteys padlld): | (Yhteys pailld): | (Yhteys padlld): | (Yhteys padlld): | (Yhteys paalld):
2,9 W 29 W 29 W 29 W 29 W 29 W 29 W 2,9 W
Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus virrankulutus
(Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois (Yhteys pois
paaltd): 0,37 W | pailtd): 0,37 W | paaltd): 0,37 W | paaltd): 0,37 W | pailtd): 0,37 W | paaltd): 0,37 W paaltd): 0,37 W | pailtd): 0,37 W
Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m
Kayttolampétila 0 - +50°C*4 (ei tiivistyvd)
Sailytyslampdotila -10 - +60°C (ei tiivistyvi)
Paino Noin 26 kg Noin 25 kg Noin 26 kg Noin 25 kg Noin 26 kg Noin 25 kg

*1 Tekniset tiedot, kun standardi-zoomauslinssi ELPLS04 on kiinnitetty.
*2 Rear short throw -zoomauslinssi ELPLR04 ei tue linssin siirtoa.

*3 Kaiytettdessd short throw -zoomauslinssia ELPLUO02, jos siirrdt sitd yli 50 %, osaa ndytostd ei voi nidyttdd oikein.)

*4 Kayttolampotila on 0 - 1499 metrissd 0 - +50° kun Virrankulutus-asetuksena on ECO tai Lampétilalukitus, ja 0 - +45 °C, kun sen asetus on Normaali.
Kayttolampoétila on 1500 - 3048 metrissa 0 - +45° kun Virrankulutus-asetuksena on ECO tai Limpétilalukitus, ja 0 - +40 °C, kun sen asetus on Normaali.




Tekniset tiedot

Tuotteen nimi EB-710005U | EB-Z9875U EB-7Z9750U | EB-Z11000W | EB-Z9900W | EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-7Z10000U | EB-Z9870U EB-Z11000

Liittimet Computer i 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen

tuloportti

BNC -tuloportti 1 5BNC (naaras)

HDMI-tuloportti 1 HDMI HDCP-yhteensopiva

S-Video -tuloportti |1 4-nastainen mini DIN

Video -tuloportti 1 IBNC (naaras)

Monitor Out -portti |1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), musta

DVI-D-tuloportti 1 DVI-D 24-nastainen Single link HDCP -yhteensopiva

HDBaseT-portti 1 RJ-45

LAN-portti 1 RJ-45

SDI -tuloportti 1 IBNC (naaras) _

Service-portti* 1 USB-liitin (Type B)

RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

Remote-portti 1 Ministereoliitin (3,5®)

USB-portti (vain USB-liitin (Type A)

langaton 1

lahiverkkoyksikko)*

* USB 2.0 -yhteensopiva. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivdt kuitenkaan valttimattd toimi USB-porteissa.

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timin oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.

Aliverkon peite

T4mé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka mahdollistaa sen, ettd kohdelaitteita on helppo kéyttad AMX-ohjausjarjestelmilla.
Epson on toteuttanut tdma protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiyttoon
(PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustosta.

URL http://www.amx.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Témi protokolla mérittid automaattisesti IP-osoitteen™ verkkoon kytketylle laitteelle.

DICOM Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine. DICOM on kansainvilinen standardji, joka maérittelee laakinnallisten
laitteiden kuvantamisstandardit ja tietoliikenneprotokollat.

HDBaseT Kulutuselektroniikan yhteysstandardi, jonka on mééarittinyt HDBaseT Alliance. Kommunikoi erilaisia ohjaussignaaleja, kuten pakkaamaton HD-
video, audio ja 100BASE-TX Ethernet, kiyttamailld lahiverkkokaapelia.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttdmatti pysty nayttdmaédn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttdviin terdvapiirtojarjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pysthuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomittainen™)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessa tukiasemien kautta.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo

Menetelmi, joka erottaa kuvasignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) sekd sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai
Pr).

Komposiittivideo

Menetelmi, joka yhdistdd kuvasignaaliin valotiheys- (Y) ja virikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhta kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdti tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmiltd. Taméin kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisaadoksi.
Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja

yleisilld tietokoneen néytoilld on kuvasuhde 4:3.



http://www.amx.com/

Sanasto

Lomittainen

Siirtad tietoja, joita tarvitaan yhden ndytén luomiseen lahettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemalld kohti alaosaa. Kuvat
todennikaisesti valkkyvit, koska yksi kehys néytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maéra on sama, valkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietomdiri on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jarjestelmaan.

SDI Lyhenne termille Serial Digital Interface. Projektori on yhteensopiva sekd SD-SDI (Standard Definition) -, HD-SDI (High Definition) - ja 3G-SDI
(3G Definition) -menetelméan kanssa.

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivit tiyta HDTV®-terivépiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Naiiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méirin) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen véristandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia varejd voidaan kasitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissi ja Internetissa. Jos kytketyssé lahteessd on kaytettivissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalilahteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SSID SSID on identifiointidata toisen langattomassa ldhiverkossa olevan laitteen liittimiseen. Langaton yhteys on mahdollinen saman SSID-tunnuksen

jakavien laitteiden valilla.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tita taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

Trap IP -osoite

Timi on sen kohdetietokoneen IP-osoite?”, jota kiytetiin virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssi.

Virkistystaajuus

Niéyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja vérin adrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseiné (Hz).

Yhd.kéayt. os.

Témén palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmaén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kdyttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmailleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tdmén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa. Téllaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvilineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé ldakintalaitteissa. Tdmén vuoksi kdyttdjan tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

Kaytetyt merkinnat

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8.1 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows
8" ja "Windows 8.1". Lisdksi yleiskasitteella Windows voidaan viitata
kayttojarjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows
7, Windows 8 ja Windows 8.1, ja useisiin Windows-versioihin voidaan
viitata esim. muodossa 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows-merkintéd jitettynd
pois.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x

Téssa oppaassa termit "Mac OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X
10.5.x", "Mac OS X 10.6x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" ja "OS X 10.9.x"
viittaavat ylld oleviin kéyttojarjestelmiin. Lisdksi niihin viitataan
yleiskasitteelld "OS X".

Tavaramerkit ja tekijanoikeudet

EPSON ja ELPLP ovat SEIKO EPSON CORPORATIONIn tavaramerkkeja tai
rekisterdityja tavaramerkkeja.



Yleisia huomautuksia

Mac ja OSX ovat Apple Inc:n omistamia tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

PJLink on tavaramerkki tai rekisterdity tavaramerkki Japanissa, Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa ja muilla alueilla.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kédytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Crestron ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc. -yhtion rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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