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Biztonsagi eldirasok

Biztonsagi jeldlések
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A dokumentdcié és a kivetité grafikus szimboélumokat hasznal a kivetitd biztonsagos hasznalatainak bemutatasa érdekében.

Az egyes jelolések és jelentésiik alabb olvashatd. A kézikonyv elolvasasa elStt bizonyosodjon meg arrdl, hogy érti Oket.

/\ Figyelmeztetés

Ezajel olyan informdciora utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott halalesethez
vezethet.

/\ Vigyazat

Ez a jel olyan informdcidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagydsa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségb6l okozott anyagi
karhoz vezethet.

Altalanos informécios jelélések

Figyelem Olyan tartalmat jelez, amely a kivetitd rongalodasat vagy hibas miikodését okozhatja.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informdcidk megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbodlum el6tt 4ll6 alahuzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Fiiggelékben" a
"Szészedet" cimt szakaszt.
@ "Szoszedet” 230. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii megnevezése A Konfiguracié menii egyes meniielemeire utal.
Példa:
Jelolje ki a Fényerd elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényer6




Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

A kivetitd hasznalatba vétele el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd . ,
témakort, /\ Figyelmeztetés

@& Biztonsdgi elbirdsok e Ne helyezze iizembe és ne haszndlja a kivetitét olyan helyen, ahol viznek,

esdnek vagy magas pdaratartalomnak lehet kitéve, példaul a szabadban,
fiirdészobaban, zuhanyzoban stb. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy
aramiitést okozhat.

Uzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

e Specidlis telepitési mdod szitkséges, ha fel akarjak fiiggeszteni a kivetitt a

és ovintézkedések mennyezetre (mennyezeti rogzités). A Kkivetitd leeshet ha nincs megfeleld
moédon rogzitve. Ez sériilést vagy baleseteket okozhat. Vegye fel a kapcsolatot
A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez opcionalis mennyezeti a helyi markakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtalélhaté az
rogzités sziikséges. Epson projektor cimjegyzék lista cimii dokumentumban.
@ "Opciondlis tartozékok" 204. oldal @ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha a kivetitdt mennyezetre szereli, tegye meg a sziikséges lépéseket annak
érdekében, hogy ne tudjon leesni a késziilék, példaul bujtasson at egy kabelt a
fogantyukon.

e Ha ragasztéanyagot haszndl a rogzitépontok (mennyezetre), nehogy a
csavarok meglazuljanak, vagy ha kendanyagot vagy olajat hasznal a kivetit6n,
akkor a késziilék burkolata megrepedhet, amit6l a késziilék leeshet a
mennyezeti fiiggesztékonzolrél. Ez balesetet vagy sériilést okozhat, ha valaki a
mennyezeti konzol alatt tartézkodik.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitasa esetén ne hasznaljon
ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
hasznaljon olajat, kendanyagokat stb.

e Ne torlaszolja el a kivetit6 levegébeszivd szell6zényilas és levegd kifuvo
szell6z6nyilds. Ha a szelldz6nyilasok barmelyikét eltorlaszolja, a késziilék belsd
hémérséklete megnovekedhet, és tiiz keletkezhet.

e Ne helyezzen a lencse elé gyulékony tdrgyakat. Ha a kivetit6t automatikus
miukodésre ttemezte, a lencse elé helyezett gytlékony tdrgyak tiizet
okozhatnak.

e Ne kosse egymashoz a tdpkabelt és a tobbi csatlakozokabelt. Ellenkez$ esetben
tliz keletkezhet.

e Kizérdlag a megadott tapfesziiltséget haszndlja. Ellenkez$ esetben a késziilék
tiizet vagy aramiitést okozhat.



Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

/\ Figyelmeztetés Figyelem

e Ne helyezze iizembe a kivetit6t olyan helyen, ahol rezgésnek vagy itédésnek

e Ovatosan banjon a tapkabellel. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy van kitéve

aramiitést okozhat. A tdpkabel hasznalata kozben ligyeljen az aldbbiakra.
e Ne helyezze iizembe a kivetitt nagyfesziiltségli vezeték vagy mdgneses mezGt

- Noeiklemrion el Gl Ep et ey epleliori gerjeszt6 targy kozelében. Ellenkez6 esetben a kivetité hibdsan mikodhet.

csatlakozoaljzatba.
e Ne hasznalja és ne tarolja a kivetitSt szélsdséges hdmérsékletnek kitett helyen.

- j ipkébelt, ha i , példaul kédott ré.
Ne dugja be a tapkibelt, ha idegen anyag, példdul por rakédott rd Ezekiviil keriilie a hirtelen hémérséklet-valtozast.

- Ugyeljen arra, hogy a tdpcsatlakozét szorosan csatlakoztassa.

Ugyeljen arra, hogy a kivetitét olyan helyen hasznélja és tdrolja, amely
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne hiizza ki a tapkabel dugojat. megfelel az aldbbi iizemi és tdroldsi hémérséklet-tartomanyoknak.

- A vezetéket ne a kabelnél fogva htizza ki az aljzatbdl. Mindig a dugénal - Miikddési hémérséklet-tartomany: 0 - +50°C* (péralecsap6das

fogja meg. nélkiil)
- Tarolasi hémérséklet-tartomany: Miikodési homérséklet-
e Ne hasznaljon sériilt tapkabelt. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy tartomany: -10 - +60°C (paralecsapodas nélkiil)
dramiitést okozhat. A tdpkabel hasznalata kozben lgyeljen az alabbiakra.
- Ne médositsa a tapkabelt. * 0 és 1499 m kozotti tengerszint feletti magassdgban az iizemi
- Ne helyezzen nehéz targyakat a tapkabelre. hémérséklet 0 - +50°C, ha az Aramfogyasztas bedllitas értéke
- Ne hajlitsa be, ne csavarja meg és ne hizza tulzott ervel a tapkabelt. ECO vagy H8mérs. dtkapcsolas, illetve 0 - +45°C, ha a bedllités

értéke Normal.
0 és 1500 m kozotti tengerszint feletti magassagban az iizemi
hémérséklet 0 - +45 °C, ha az Aramfogyasztas beallitds értéke
ECO vagy Hémérs. atkapcsolas, illetve 0 - +40°C, ha a beallitds
értéke Normal.

- Ne vezesse a tapkabelt flitétest kozelében.

e Ha a tdpkabelt olyan teriileten haszndlja, ahol a haldzati fesziiltség kevesebb
mint 120 V, tgyeljen arra, hogy a tapfesziiltséget 15 A-t meghaladé
aramerGsségli aljzat szolgaltassa.

© Nz e gy @ Loveliies el lmganiile elfpatiolt sy coiontidel. e Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a

késziléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 125. oldal

/\ Vigyazat
Ne helyezze a kivetit6t labilis felilletre, példaul billeg asztalra vagy ferde
feltiletre. Amikor fiiggélegesen vetit ki képeket, ugy allitsa be a kivetitét, hogy a

késziilék ne tudjon leesni.
Ellenkezd esetben a késziilék sériilést okozhat.
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Figyelem

e Ha kivetités kozben a kivetitd meg van dontve, tgyeljen, hogy a késziilék
délésszoge ne haladja meg a megadott értéket. Ellenkez$ esetben a késziilék
meghibasodhat, vagy baleset kovetkezhet be.

Délésszog (szabvanyos ldmpa hasznalata esetén)
+100°

i = 5°

-100°

Ne haszndlja a kivetitét fejjel lefelé.

Ha a kivetité6t nem az abran mutatott szogekben mikodteti, akkor a kivetitd
megkarosodhat, és balesetet okozhat.

A lampaegység (allo tajolasu kivetitéshez torténd) beszerelésére vonatkozd
tizemi feltételeket illetden lasd az aldbbi témakort.
@ "All6 tijoldsu kivetitéssel kapcsolatos megjegyzések” 6. oldal

e Ha végzett a beszereléssel, gy6z6djon meg arrodl, hogy bedllitotta az Irany
lehet6séget. Ellenkezd esetben a lampa élettartama nagymértékben csokkenhet.
@ "Az irdny beallitdsa" 30. oldal

e Ha a kivetité6t nem megfelel6 szogben haszndlja, vagy ha a Konfiguracié meni
bedllitdsai nem megfelelden vannak megadva, a kivetité hibasan mikodhet, és
csokkenhet az optikai alkatrészek élettartama.

Figyelem

e Ugyeljen arra, hogy a fal és a levegd kifuvd szell6zonyilas, illetve a
levegGbeszivo szelldzényilas kozotti rés legalabb olyan széles legyen, mint
ahogy az aldbbi abra mutatja.

Levegdékifuvé szell6zényilas Levegbbeszivé szell6zényilas
7/ 7/

e Ha tobb kivetitét szerel fel egyszerre, tigyeljen arra, hogy a kivetiték kozotti
tavolsag legalabb akkora legyen, mint ahogy az alabbi dbran lathat6. Ezenkiviil
tigyeljen arra is, hogy a levegé kifuvd szell6zOnyilas tavozé meleg levegd ne
menjen a levegdbeszivd szell6z6nyilas.

50 cm

ol o)

e Ne helyezze a kivetitét kozvetleniil egy masik kivetité tetejére.
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Figyelem Allo tajolasu kivetitéssel kapcsolatos megjegyzések

e Ha a kivetit6t nem a padlon, hanem mds feliileten helyezi tizembe, hasznilja a Az 4ll6 tdjolasa kivetitéshez egy kiilon megvasarolhatd keret sziikséges.
mennyezeti konzol négy rogzitépontjat a kivetitd rogzitéséhez. Soha ne
szerelje le a fogantyukat. Ha a kivetitét fogantyuk nélkiil hasznalja, a késziilék
meghibasodhat.

@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal

e Ha a kivetitét mennyezetre szereli, tavolitsa el a labakat, és szerelje fel a
készilékhez mellékelt labtakarokat.

o A labakat igény szerint felszerelheti és eltavolithatja. Ha 10 mm-nél jobban
kihtizza a l4bakat, a libak levalnak.

A labak eltavolitdsa utdn ne felejtse el feltenni a libak helyére a késziilékhez
mellékelt labtakardkat.
e Ne hasznalja a ldbak csavarnyilasait a kivetitd rogzitéséhez vagy masféle

csavarok és egyebek becsavarozasihoz. Ellenkezd esetben iizemzavar léphet
fel.

e Azt tanacsoljuk, hogy a fokusz, nagyitas és lencseeltolas értékét a
vetités kezdete utan legalabb 20 perccel szabalyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetité bekapcsolasa utan még nem allandésult.

e Amikor fiiggéleges lencseallitast végez, a bedllitds sordn a képet

lentrdl felfelé mozgassa. Ha a bedllitast fentrdl lefelé végzi, a kép
pozicidja bedllitds utan kicsit lejjebb csuszhat.
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Figyelem

e All6 tajolast kivetités esetén szerelje fel az (4ll6 tdjoldsu kivetitéshez
hasznalhat6) lampaegységeket az 1. és a 2. lampara. Ha nem kifejezetten erre
a célra szolgadlé lampat haszndl, a kivetité nem htl le megfeleléen, és
meghibasodhat.
@ "Opciondlis tartozékok" 204. oldal

o A kivetitét ugy helyezze lizembe, hogy a levegébeszivo szell6z6nyilas lefelé
nézzen. Ha a levegébeszivo szell6z6nyilas felfelé néz, a kivetitd nem hdl le
megfeleléen, és meghibasodhat.

Do6lésszog

+10° -10°

Ha a kivetité6t nem az dbran mutatott szogekben mikodteti, akkor a kivetitd
megkarosodhat, és balesetet okozhat.

o A Kkivetitét ugy helyezze tizembe, hogy a levegbbeszivd szell6z6nyilas lefelé
nézzen, tovabba a kivetité és a padlé stb. kozotti rés legalabb akkora legyen,
mint ahogy az aldbbi dbran lathatd.

e A menil, az iizenetek stb. megjelenitési iranya nem mddosithato.
o All6 tajolast kivetités esetén nem sziikséges bedllitani az Irany
opciot.
e Az Aramfogyasztas le van tiltva.
@ Beallitisok - Aramfogyasztas 124. oldal
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Hasznalattal kapcsolatos figyelmeztetések és Szallitassal kapcsolatos megjegyzések
ovintézkedések A kivetitd belsejében tobb iivegbdl késziilt alkatrész és preciziés komponens
taldlhatd. A szallitas soran esetlegesen bekovetkezé karok elkeriiléséhez a
A Figyelmeztetés kovetkezket tartsa be.
e Ne torlaszolja el a kivetit levegbbeszivd szell6zényilds és levegd kifuvo . ,
szell6z6nyilds. Ha a szelldzényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a késziilék belsé A Vlgyazat

nescredds mepneveeiast 6 i leldteich A kivetité szallitdsat egynél tobb személy végezze. A kivetitd kicsomagolasat és

e Kivetités kozben ne nézzen a lencsébe. széllitasat két személy kell végezze.

A Vigyazat Figyelem

Ne tegyen olyan targyakat a levegd kifivo szelldzényilas kozelébe, amelyek a hd * Kis tavolsigra torténd athelyezéskor:

hatdséra eldeformalodhatnak vagy mas médon megsériilhetnek, ezenkiviil ne - Kapcsolja ki a kivetit6t, és csatlakoztasson le minden kabelt.
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zOnyilas kozelébe, amikor képeket vetit ki. - Helyezze fel a fedelet a lencsére.

o Szallitaskor
Figyelem A ,Kis tavolsagra torténd athelyezéskor” cimii részben leirt 1épések utédn

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti végezze el az alibbi elkészilleteket, majd csomagolja be a kivetitdt.

a lampa élettartamat. - Huzza vissza a labakat az eltarolashoz.

e Csak akkor tdvolitsa el a objektivet, ha feltétleniil sziikséges. Ha szennyez3dés - Tévolitsa el a lencseegységet, ha nem a szabvanyos nagyitdlencse,
vagy por kerill a kivetitdbe, akkor a kivetités mindsége romolhat, vagy a hanem egy kiilon megvasarolhatd lencse van rogzitve a késziiléken.
késziilék meghibasodhat. Szerelje a standard nagyit6/kicsinyit6 lencsét a kivetitGbe, ha ez

e Préobalja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét, rendelkezik beépitett lencsével. Ha a kivetité nem rendelkezik
ahol a lencse van beszerelve. Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse lencsével, szerelje fel a kivetitével szolgaltatott lencse fedelet.

feltiletét, akkor csokkenhet a vetités mindsége. - A vizszintesen és fiigg6legesen allithato lencsék az egység kozépsé

e A kivetité6t mindig rogzitett lencsével tarolja. részében vannak elhelyezve.
Ha a kivetitt a lencseegység nélkiil taroljam, szennyez3dés és por keriilhet a
kivetitd belsejébe, ami hibas mukodéshez vezethet, és csokkenhet a vetités
mindsége.

- Csomagolja be gondosan a kivetitt a csomagoléanyagba, hogy az
esetleges titésektdl védve legyen, majd helyezze a késziiléket egy erds
kartondobozba. Tajékoztassa a széllitdvéllalatot, hogy a doboz

e Ne tarolja ugy a kivetit6t, hogy a késziilék eleje felfelé néz. preciziés berendezést tartalmaz.

o A Kkésziilék eltarolasa el6tt vegye ki a tavvezérldbdl az elemeket. Ha az elemek
hosszabb ideig a tavvezérlében maradnak, elkezdhetnek szivarogni.
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Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Az itt el6fordulé abrak az ELPLS04 szabvanyos nagyitolencsével rendelkezd

kivetitdkre vonatkoznak. Megnevezés Funkcié
© | Levegébbeszivo Beszivja a levegdt a kivetit6 belsé hiitésének céljabdl. Ha a
szell6z6nyilas por felhalmozodik a levegdsziirében, a kivetitd belsé
Elola o] [Teto (Levegdsziir6) hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési

problémakat okozhat, és leroviditheti az optika
motorjénak élettartamat. Ugyeljen a levegdsziird
rendszeres tisztitasara.

@ "A levegOszlird tisztitasa" 177. oldal

@ "A levegdsziird cseréje" 185. oldal

@ | Ellilsé labak Ha egy asztalon tizemeli be a késziiléket, a labak
kihuzasaval és visszatolasaval beallithatja a vizszintes
délésszoget.

Amikor akivetitd mennyezetre van felfiiggesztve, az eliilsé
labak igény szerint eltdvolithatdk.

@ "A kivetitett kép délésszogének beallitasa (normal
tizembe helyezés esetén)" 36. oldal

Tavoli vevokészilék Veszi a tavvezérld jeleit.
@ "A tavvezérl6 hatdtavolsaga" 24. oldal

Interfészburkolat Tavolitsa el ezt a fedelet, hogy csatlakoztassa a kabeleket a
© bels6 porthoz, amikor a kivetit6t videdkésziilékhez
csatlakoztatja.
Megnevezés Funkcié @ "Interfész" 16. oldal
@ "Az interfészburkolat fel 1ése és eltavolitdsa”
@ | Fogantyuk Hasznalja ezeket a fogantytkat a kivetit szallitdsahoz. 28, ol d:lm erieszburkolat feiszereiese cs eltavolitasa
Ezenkiviil a fogantyin lopasgatlé biztonsagi kabelt is :
atbujtathat a kivetit$ rogzitéséhez. @ | Vetitélencse A képek ezen keresztiil keriilnek kivetitésre.
@ "A biztonsigi kibel felszerelése” 115. oldal © | Interfészburkolat Ezzel tavolithatja el az interfészburkolatot.
@ | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal eltavolité kapcsol6ja | @ "Az interfészburkolat felszerelése és eltévolitdsa"
(R) gyartott Microsaver Security System biztonsagi 28. oldal
renciszer.rel. o o © | Interfészburkolat Ezzel tavolithatja el az interfészburkolatot.
@ "A biztonsagi kébel felszerelése” 115. oldal eltavolité gombja @ "Az interfészburkolat felszerelése és eltdvolitasa"
28. oldal
([ | Kabelrégzité nyilas Vegye le a fedelet, és itt vezesse at a kabelt.
(felll) @ "Az interfészburkolat felszerelése és eltdvolitdsa”

28. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

() | Lencsevédé fedelet

A lencse felhelyezésekor és eltavolitasakor vegye le a
fedelet.
@ "A kivetitd lencseegységének felhelyezése" 26. oldal

(» | Régzitépontok
(mennyezetre)
(4 pont)

Ide kell csatlakoztatni a kiillon megvasarolhatd
mennyezeti konzolt, ha a kivetit6t a mennyezetre szeretné
felfiiggeszteni.

@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal

Hatul

©

Megnevezés

Funkcié

@ | levegé kifavé
szell6zényilas
(LAmpaburkolat

A levegé kiftvo szell6z6nyilas a kivetit$ belsé hiitésére
szolgal. A kivetitd lampdinak cseréjéhez nyissa fel ezt a
burkolatot.

@ | Hatsé6 l1abak

Ha egy asztalon tizemeli be a késziiléket, a labak
kihtzasaval és visszatolasaval beallithatja a vizszintes
délésszoget.

Amikor akivetitd mennyezetre van felfiiggesztve, az eliilsé
labak igény szerint eltavolithatok.

@ "A kivetitett kép d6lésszogének beallitdsa (normal
tizembe helyezés esetén)" 36. oldal

Lédmpaburkolat
nyitokarja

Hasznalja ezt a kart a lampaburkolat felnyitasahoz.
@ "A lampa cseréje” 180. oldal

Tavoli vevékészilék

Veszi a tavvezérld jeleit.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 24. oldal

Allapot visszajelzék

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vilagitasa a
kivetit6 allapotat jelzi.
@ "A jelz6fények leolvasdsa" 145. oldal

@ | Kezelépanel

@ "Kezel6panel" 18. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi
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Megnevezés Funkcié

@) | Kabelrbgzitd nyilas
(alul)

Vegye le a fedelet, és itt vezesse at a kabelt.

@ "Az interfészburkolat felszerelése és eltavolitasa"
28. oldal

@ | Eliilsé labak

@ "A kivetitett kép d6lésszogének beallitdsa (normal
tizembe helyezés esetén)" 36. oldal

@ | Hatso labak

@ "A kivetitett kép d6lésszogének beallitdsa (normal
tizembe helyezés esetén)" 36. oldal

Interfész

Az alabbi portokhoz az interfészburkolat eltdvolitasa utdn lehet hozzaférni.
Ha tovabbi részleteket szeretne megtudni arrol, hogyan lehet az
interfészburkolat eltavolitani és egy videokésziiléket csatlakoztatni, tekintse
meg az alabbi témakoroket.

@ "Az interfészburkolat felszerelése és eltdvolitisa" 28. oldal
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa" 41. oldal

m e /E

Megnevezés Funkcio

@ | SDI-bemeneti port SDI-jeleket tud fogadni egy videokésziilékt6l.
(Csak az EB-Z10005U/
EB-Z10000U/EB-
Z9875U/EB-Z9870U
tipusok esetében)




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
BNC-bemeneti port Szamitogéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas Vezeték nélkiiliLAN- | e Az opcionilis vezetéknélkiili LAN-egység
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez. egység portja csatlakoztatdsara szolgal.

Video-bemeneti port

Videoforrasokbdl érkezd kompozit videojelekhez.

S-Video bemeneti port

S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.

Computer-bemeneti
port

Szamitdgéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

© ©60/® ©

Kabeltarté

Itt helyezheti be a késziilékhez mellékelt vezetékrogzitd
kapcsot, hogy ne essen ki a vezeték.

@ "A vezetéknélkiili LAN-egység (ELPAP07)
betlizemelése" 47. oldal

¢ A kiilon kaphaté Quick Wireless Connection USB Key
eszkozt csatlakoztatja.
@ "A Quick Wireless Connection USB Key hasznélata”
48. oldal

o Toémeges bedllitdsokhoz hasznalhaté.
@ "Tomeges beallitas" 49. oldal

Monitor out port

Anal6g RGB-bemeneti jelek kimenetét biztositja a
Computer-bemeneti porton vagy a BNC-bemeneti
porton keresztiil kiilsé monitorhoz. Ez a port nem
hasznalhaté olyan komponens videojelekhez vagy mas
jelekhez, amelyek a Computer-bemeneti porttol ésa BNC-
bemeneti porttol eltérd portokrol érkeznek.

@ "Kabelek elrendezése" 197. oldal

HDMI-bemeneti port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitégépek
képjeleit tovabbitja a kivetitore. A kivetité6 kompatibilis a
HDCP” szabvannyal.

@ | Tapkabel bemenet

A haldzati kabelt a kivetit6hoz csatlakoztatja.
Az alakja a kivetité modelljétdl fiiggden valtozhat.

Remote port

Ezen keresztiil csatlakoztathatja a kiilon megvésarolhat6
tavirdnyitd kébelkészlete, és fogadhatja a tavvezérld jeleit.
Ha a taviranyitd ebbe a tavoli portba van csatlakoztatva,

akkor a kivetitén levé tavvevd ki van kapcsolva.

@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal

RS-232C-port

A kivetité szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitogéphez RS-232C kabellel.
@ "Soros csatlakozas" 197. oldal

Serviceport

Ezt a portot a szerviz szakemberei hasznaljak a kivetitd
ellenérzéséhez. Tomeges beallitasokhoz hasznalhato.
@ "Tomeges beallitas" 49. oldal

Kabeltarté

Ide helyezze be a késziilékhez mellékelt HDMI-
kabelrogzit6t, hogy ne essen ki a HDMI-kébel.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcié
(® | DVI-D-bemeneti port | Szdmitgépes DVI-D-jelbemenetet tdmogat.
(® | LAN-port A LAN-kabel csatlakoztatasat teszi lehetévé haldzati
csatlakozas céljabol.
@ "Helyi halozati kabel csatlakoztatasa” 45. oldal
(% | HDBaseT-port Lehet6vé teszi, hogy a LAN-kébelt az opcionalis HDBaseT

Transmitter egységhez csatlakoztassa.

@ "Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatasa"
46. oldal

Kezelopanel
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Megnevezés Funkcio

(1) [®] gomb A gomb megnyomasaval bekapcsolhatja a kivetit6t.

@ | [Glgomb A gomb megnyomasaval kikapcsolhatja a kivetit6t.

© | Bemenetvaltas A gombok megnyomasaval az egyes bemeneti portok jelei

gombjai kozott vélthat.

@ "Viltas a kivalasztott képre" 59. oldal
Az [SDI] gomb csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-
79875U/EB-Z9870U tipusok esetében éll rendelkezésre.

@ | [Auto] gomb Ha a Computer- vagy a BNC-bemeneti portrdl érkezé

analog RGB-jelek vetitése soran nyomja meg a gombot,
automatikusan optimalizalhatja a Savtartds, Szinkron és
Pozicié bedllitast.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
[Lens Shift] gomb Nyomja meg, hogy bedllitsa a lencse pozicidjat. O- A gomb megnyomadsdaval be- és kikapcsolhatja a
g yomja meg, hogy p ) [-©-1gomb g gny p )
@ " A kivetitett kép poziciéjanak médositasa kezel6panel és az allapotfigyel6 gombjait.
(Lencsepozici6)” 35. oldal LABEYS) gomb Megjeleniti a Vezérlés zarolasa képerny6t, amelyen
Ha 6t méasodpercnél hosszabb ideig tartja megnyomva a keresztiil lezarhatja a kezel6panel gombjait.
gombot, a lencse visszatér kozépsé helyzetbe. @ "A mikodés korlatozasa" 112. oldal
[Zoom] gomb Nyomja meg, hogy beillitsa a nagyitdst. O (MOI@GnE) Ezzel a gombbal kivélaszthatja az éllapotfigyelé
@ "A nagyitds mértékének bedllitasa” 37. oldal gombok meniipontjait és bedllitdsi értékeit, ha nyomon szeretné
[Focus] gomb Nyomja meg, hogy bedllitsa a fokuszt. kovetni a kivetitd dllapotat.
@ "A fékusz bedllitdsa" 37. oldal (® | Status monitor Karakterek segitségével megjeleniti a kivetité allapotat.
PERTER . @ "Az allapotfigyel6 értelmezése” 155. oldal
[Shutter] gomb A gomb megnyomaséval ideiglenesen be- és
kikapcsolhatja a jeleket. (% | [IMenu] gomb Ezzel a gombbal megjelenitheti és bezarhatja a
@ "A kép ideiglenes elrejtése (Kiold6)" 95. oldal Konfiguréci6 meniit.

(' n s .. 7 " A
[Test Pattern] gomb Megjelenit egy tesztabrat. A Konfigurdcié meni haszndlata” 117. oldal

@ "Tesztabra megjelenitése” 34. oldal

[<J] gomb A Konfiguracié menii vagy a sigoképernyd megjelenitése
kozben ezzel a gombbal hatarozhatja meg az elemeket, és
ezzel léphet a kovetkez6 szintre.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal

O [avID] e Ezzel a gombbal allithatja be a fkuszt, a nagyitasi
mértéket és a lencsepoziciot.
@ "A Kkivetitett kép pozicidjanak modositasa
(Lencsepozicid)" 35. oldal
@ "A nagyitas mértékének bedllitdsa" 37. oldal
@ "A fokusz beallitdsa” 37. oldal

¢ A Konfiguracié menii és a sigoképerny6 megjelenitése
kozben ezekkel a gombokkal vélaszthatja ki a

Ier e 1

gombok

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 117. oldal

( | [Esc] gomb e Ezzel a gombbal ledllithatja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfiguricié menii megjelenitése kozben nyomja
meg a gombot, visszatérhet az el6z6 mentiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata” 117. oldal
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Az Alkatrészek Nevei és Funkcio

Tavvezérlo

4

On  Standby Co—,

Search | @e=

(computer) ( BNC ] (DVID |

( video ) (svideo ] ( HOMI |

—\ [ tan | (HoBaseT] [ spr )

Megnevezés Funkcio
(1) [®] gomb A gomb megnyomasaval bekapcsolhatja a kivetitét.
[b] gomb A gomb megnyomadsaval kikapcsolhatja a kivetit6t.

© G

® O

Bemeneti gombok
modositdsa

A gombok megnyomasaval az egyes bemeneti portok jelei
kozott valthat.

@ "Valtas a kivéalasztott képre" 59. oldal

Az [SDI] gomb csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-
79875U/EB-7Z9870U tipusok esetében all rendelkezésre.

 Auto | [—Aspect Colorhlode @

Lens

// Menu | Esc/09 ‘o=

Default @=
E Zoom

Test Pattern [—gea Shutter @

[Aspect] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden
alkalommal megviltozik.

@ "A kivetitett kép képardnydnak megvéltoztatdsa"
73. oldal

)Lensshm @om_] Focus 0——

[Auto] gomb

Ha a Computer- vagy a BNC-bemeneti portrol érkezé
analog RGB-jelek vetitése soran nyomja meg a gombot,
automatikusan optimalizalhatja a Savtartds, Szinkron és
Pozicié beallitast.

[Freeze] gomb

A gomb megnyomasaval sziineteltetheti a képeket, illetve
folytathatja a kivetitést.

@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal

User1 User2 User3

)2 )3 )
4 )CsJ)Ce)
(7 [

_—_—mm—m—m— |D | NUM @r——

HeI

Onijff

EPSON

[Test Pattern] gomb

Megjelenit egy tesztabrat.
@ "Tesztabra megjelenitése” 34. oldal

[Lens Shift] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a lencse poziciojat.
@ "A kivetitett kép pozicidjanak modositasa
(Lencsepozicid)" 35. oldal

Ha 6t masodpercnél hosszabb ideig tartja megnyomva a
gombot, a lencse visszatér kozépsé helyzetbe.

[Zoom] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a nagyitést.
@ "A nagyitas mértékének beallitasa" 37. oldal

/

[Menu] gomb

Ezzel a gombbal megjelenitheti és bezarhatja a
Konfiguracié meniit.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

() | [Page] gombok
(][]

o A kovetkezd vagy az el6z6 képfajlra ugrik, ha egy
halézathoz csatlakoztatott szamitogéprol vetiti a ki a
képeket.

o A kiegészitd vezeték nélkiili egérvevs egység
hasznalatakor ezekkel a gombokkal 1épegethet kivetités
kozben a PowerPoint-fajl oldalai kozott.

Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcio
UAEPSIR IR Y e Ezzel a gombbal allithatja be a fékuszt, a nagyitasi Szamgombok o Ezekkel a gombokkal adhatja meg a jelszot.
gombok mértéket és a lencsepoziciot. @ "A Jelszavas védelem bedllitdsa" 111. oldal
@ "A Kivetitett kép poziciéjanak moddositasa e Ezekkel a gombokkal szimokat is megadhat a
(Lencsepozicio)” 35. oldal Konfigurdcié meniiben a Halézat bedllitasai kozott.
@ "A nagyitas mértékének beallitdsa" 37. oldal ; ;
@ "A fokusz bedllitasa” 37. oldal [ID] gomb A goml? folyamatos. len’yf,)masa melleft a ,szamgombokkal
L . Lo, B beirhatja annak a kivetitének azonosit6jat, melyet a
o A Konfiguracié menii vagy a Sugo6 képernyd . o1z s
. IR , . tadvvezérldvel hasznalni szeretne.
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja - A (t6 beallitasai’ 39. oldal
ki a mentipontokat és a beallitasi értékeket. zonosit6 bedllitasai” 39. olda
@ "A Konfigurdcié meni hasznalata" 117. oldal [ID] kapcsold Ezzel a kapcsol6val bekapcsolhatja (On) vagy
o A Kkiegészitd vezeték nélkiili egérvevd egység hasznalata kikapcsolhatja (Off) a tdvvezérl§ azonositéjanak
esetén ezekkel a gombokkal mozgathatja az egérkurzort. bedllitdsait.
@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal @ "Azonosito6 beallitasai" 39. oldal
® [«J1gomb * A Konfiguraci6 menii vagy a sugoképernyd Tavoli port Csatlakoztatja a kiegészit6 taviranyito kabelkészlete, és
megjelenitése kozben ezzel a gombbal hatdrozhatja meg kibocsatja a tdvvezérld jeleit.
az elemeket, és ezzel 1éphet a kovetkezd szintre. @ "Opcionilis tartozékok” 204. oldal
('. A Konfigurécié menu hasznilata” 117. oldal Ha a taviranyité kabele ebbe a tévoli portba van
o Akiegészit vezeték nélkiili egérvevd egység hasznélata csatlakoztatva, akkor a taviranyit6 fénykibocsato része ki
kozben bal egérgombként miikodik. van kapcsolva.
@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal PR E— —
[Helpl gomb Ezzel a gombbal megjelenitheti és bezarhatja a
® | [Splitlgomb A gomb megnyomdsaval két kép parhuzamos sugoképernydt, amely az esetlegesen felmeriil6 problémak
megjelenitése (és a képernyé felosztasa), illetve egyetlen megoldasaban nyujt segitséget.
kép normal kivetitése kozott valthat. @ "A Siig6 haszndlata” 144. oldal
@ "Két kép egyideju kivetitése (Split Screen)" - -
92. oldal [Num] gomb A gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal

beirhat jelszavakat és szamokat.
@ "A Jelszavas védelem bedllitdsa" 111. oldal

[E-Zoom] gombok
(@[]

Ezzel a gombbal a vetitési méret modositasa nélkil
nagyithatja vagy kicsinyitheti a képet.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

96. oldal

(® | [User 11 gomb
[User 2] gomb
[User 31gomb

Kivalaszthatja a Konfigurdcié menii kilenc
meniipontjanak egyikét, és hozzarendelheti a kivalasztott
meniipontot a gombok egyikéhez.

@ "Beallitdsok meni" 124. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

[Default] gomb

Akkor van engedélyezve, ha a ,,[Default]: Alaphelyzet”
opcid lathat6 a Konfiguracié menii utmutatojdban. A
beallitasok visszadllitasra keriiltek az alapértelmezett
értékekre.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal

Az alabbi miuveleteket a tavvezérld
megnyomasaval hajthatja végre.

egy tetszéleges gombjanak

Mikodés

Bedllitas

[Esc] gomb

e Ezzel a gombbal ledllithatja az aktudlis funkcidt.

o Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 117. oldal

o Az egér jobb gombjaként mlikodik a kiegészit6 vezeték
nélkili egérvevé egység hasznalatakor.
@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal

Jelszavas biztonsagi bedllitasok kivalasztasa.
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas
védelem)" 110. oldal

Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot 6t
masodpercnél hosszabb ideig. Megjelenik a
Jelszavas védelem képernyd, ahol kiilonféle
bedllitasokat valaszthat ki.

A tavvezérl egyes gombjainak lezarasa vagy
kioldasa.

@ "A mikodés korlatozasa" 112. oldal

Tartsa lenyomva a [Help] gombot &t
masodpercnél hosszabb ideig.

[Focus] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a fokuszt.
@ "A fokusz beallitasa" 37. oldal

A tavoli vevékésziilék beallitdsainak
inicializalasa a Konfigurdcié meniiben. (Az
oOsszes Tavoli vevokésziilék engedélyezhetd
ehhez a kivetit6hoz.)

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot legalabb
15 mésodpercig.

[Shutter] gomb

A gomb megnyomadsaval ideiglenesen be- és
kikapcsolhatja a képet.

@ "A kép ideiglenes elrejtése (Kioldd)" 95. oldal

[Color Mode] gomb

A szinméd a gomb minden egyes megnyomadsakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési mindség kivalasztdsa (A Szinmdd
kivalasztdsa)" 71. oldal

[Search] gomb

Ezzel a gombbal arra a kovetkezé bemeneti forrasra
valthat 4t, amely képeket kiild a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket, és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Search)" 58. oldal

[0 gomb

Ezzel a gombbal kb. 15 masodpercre megvilagithatja a
tavvezérlé gombjait. Ez akkor hasznos, ha sététben
hasznalja a taviranyitét.

Visszajelzd

Fényjelzés lathat6 ha a tavirdnyit6 vezérldjelet ad ki.

3 S

Téaviranyité
fénykibocsato része

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

A Konfiguricié meni gyakran hasznalt
elemeinek megjelenitése.

Nyomjamega [Userl], [User2] vagy [User3]
gombot. Az egyes gombokhoz
hozzarendelni kivant meniielemeket a
Felhasznal6i gomb opcional allithatja be.
@ Beallitasok - Felhasznal6i gomb

124. oldal

A kovetkez6 elemeket rendelheti hozza.

Aramfogyasztas, Informacio, Progressziv,
Geometrikus korrekc., Tobbszoros
kivetités, Felbontas, Memoria,
Képfeldolgozas vagy Adatok a képernyén
Ha megnyomja azt a gombot, amelyhez az
Adatok a képernyén opci6 van
hozzarendelve, a menti és az tizenetek nem
jelennek meg a képernyén. Ha megnyomja
ugyanezt a gombot, ismét megjelennek. Ha
az Adatok a képernyén opcié engedélyezve
van, a Konfiguracié menii nem hasznalhatd
(kivéve a Szinmdd és a bemeneti forras
modositasat).
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A tavvezérlé elemeinek cseréje a Cserélje ki Ujakra a régi elemeket.

Ha a késziilék késéssel reagal a tavvezérlovel adott parancsokra, vagy ha a o
tavvezérld bizonyos id6 utdn nem miukodik, ez valdszintileg azt jelenti, hogy
kezdenek lemeriilni az elemek. Ilyenkor cserélje ki az elemeket 4j elemekre.
Tartson készenlétben két db AA méretli mangan- vagy alkalielemet.
Kizarélag AA méretii mangan- vagy alkédlielemek hasznalhatok.

Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi elbirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Oldja ki az elemtarté fedelének rogzitéelemét, majd emelje fel a

fedelet. A Vigya’zat

Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Ha az elemek nem megfelelden vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

B Helyezze vissza az elemtarté fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

A tavvezérlo hatotavolsaga
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A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

A kivetito lencseegységének felhelyezése

Felszerelés

Figyelem
e Ne telepitse ugy a lencsét, hogy a kivetité lencsebehelyezési része felfelé néz.
Por vagy egyéb szennyezddés keriilhet a kivetitGbe.

e Prébalja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét,
ahol a lencse van beszerelve. Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse
feltiletét, akkor csokkenhet a vetités mindsége.

Ahhoz, hogy a trapézkorrekcié megfelel6 végezze el a késziilék, allitsa

be az Obj. tipus elemet a Konfiguricié meniiben az adott lencsének
megfelelGen.

@ Részletes - Miikddés - Specialis - Obj. tipus 125. oldal

Tavolitsa el a lencsevédd fedelet.

Nyomja meg egy kissé a lencsevédé fedelet. Ha a hatso része
kiemelkedik, tavolitsa el a lencsevédd fedelet.

a Forgassa el a zarokart az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba.

Helyezze a lencseegységet a megfelelé helyre, a fehér korrel
felfelé.




A kivetito telepitése

Mikdzben erésen tartja a lencseegységet, forditsa a zardkart az Eltavolitas
o6ramutatok iranyaval megegyez6 iranyba, mig az be nem zarul.
Ellendrizze hogy a lencse megfelelden keriilt-e rogzitésre. Figyelem

A lencse cseréje el6tt kapcsolja ki a késziiléket. Ha a lencsepozicid
megvaltozott, a lencse cseréje el6tt allitsa a lencsét az egység kozépsé részére.

s s

Tavolitsa el a lencsevédd fedelet.

Nyomja meg egy kissé a lencsevédé fedelet. Ha a hatso része
kiemelkedik, tavolitsa el a lencsevédd fedelet.




A kivetito telepitése

Tartsa er6sen a lencsét, és forditsa a zarokart az éramutatd
jarasaval ellentétes iranyba, amig az kioldodik.

Lazulas utan huzza ki a lencseegységet.

Az interfészburkolat felszerelése és eltavolitasa

Tavolitsa el az interfészburkolat, miel6tt tizembe helyezné a kivetitét, igy a
kabelt a betlizemelést kovet6en egyszertibben csatlakoztathatja.

Eltavolitas

Nyomja meg az oldalsé6 gombot, és hlizza egyenesen kifelé az
interfész-burkolatot, mik6zben megnyomva tartja a kapcsolét.
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Felszerelés

A csatlakoztatott kabelek feltlrél torténd atf(izésekor tavolitsa el a
felsé fedelet. A csatlakoztatott kabelek alulrdl torténd atflizésekor
tavolitsa el az alsé fedelet.

Nyomja le az interfészburkolat a jel6lés mentén, amig a helyére
kattan.




A kivetito telepitése

Valassza ki a [a ][ ¥] gombok segitségével a belizemelési irdnyt a

Belizemelési beallitasok
kivetité iranyanak megfeleléen, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Az irany beadllitasa [Irdny]

A betizemelés végeztével adja meg a Konfigurdcié meniiben az Irany ONormal

beallitasat a fliggéleges belizemelési szog szerint. Mutatds felfelé
Mutatas lefelé
$z69 novelve

Figyelem Szig csdkkentve

Ugyeljen arra, hogy az Irany helyesen legyen bedllitva. Ellenkezé esetben a
lampa élettartama nagymértékben csokkenhet.

( [Esc] /I®I:Visszalépés [$]1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

All6 tajolasu kivetités esetén nem szitkséges bedllitani az Irdny opciot.

@ Mutatas felfelé
@ Szognovelve
. o - © Normal
n Nyomja meg a [(D] gombot a kivetité bekapcsolasahoz.
. . . @  Szdg csokkentve
Ha a képek nem élesek, nyomja meg a [Focus] gombot a ©  Mutatés lefelé

modositashoz.
@ "A fokusz bedllitasa" 37. oldal

a Nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki az Irdny lehet6séget a Részletes menubdl.

B Ha végzett a bedllitasokkal, nyomja meg a [Menu] gombot.
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A kép iranyanak moddositasa (Kivetités) A lampa kivalasztasa
A kép iranyat a Konfiguracié menii Kivetités mddjanak hasznalataval Ha a beiizemelés kész, valassza ki, hogy a hasznalat mddjatol és a
modosithatja. koriilményektd] fiiggéen mely lampakat szeretné bekapcsolni.

@ Részletes - Kivetités 125. oldal o .
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
Az Elol bedllitas hasznalata esetén a képiranyok az egyes kivetitési

modokban a kévetkezok. a Vélassza ki a Lampa valasztasa lehet6séget a Részletes meniibdél.

ElSl (alapértelmezett) ElSl/Fejjel lefelé

B Vélassza ki a bekapcsolni kivant lampat, majd nyomja meg a [«J]
gombot.
A kivalasztott lampa bekapcsol.

[Ldmpa vélasztasal

OKettos
Egyetlen

1. Lampa
2. Lampa

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds  [Menul:Kilépés |

Kettds A 1.lampa és a 2. lampa is bekapcsol. Ha az egyik lampa
(alapértelme- | elromlik, a masik bekapcsolva marad.

zett)

Egyetlen Akivetit6é bekapcsolasakor az a lampa kapcsol be, amelynek

a mlikodési draszama alacsonyabb. Ha az egyik lampa
elromlik, a mésik bekapcsol.

1. ldmpa Az 1.lampa kapcsol be. Ha az 1. lampa elromlik, a 2. lampa
bekapcsol.
2, lampa Az 2.lampa kapcsol be. Ha az 2. lampa elromlik, a 1. lampa

bekapcsol.
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a A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. Képerny6 beallitasok

Allitsa be a Vészontipus értékét a haszndlt képernyd képardnydnak

megfeleléen.
O Wiigmilheiji, gy fiudils ReipOm &5 ilypamisnd Lot gor e [Ragpli A kép megjelenitési teriilete illeszkedik a képernyd alakjahoz.
kozotti automatikus valtasra.
@ "Utemezési funkci6" 102. oldal -
o Koriilbeliil 120 méasodperccel a Lampa valasztdsa bellitdsok A késziilék megvasarldsakor a Vaszontipus beallitasai a kovetkezok:
moédositdsa utdn nem modosithatja a Lampa valasztasa beallitast, és o WUXGA/WXGA kivetits: 16:10
nem kapcsolhatja ki a kivetitét. o XGA Kkivetits: 4:3

e Ha rovid id6 elteltével a Lampa valasztasa beallitasait moddositja, ez
a lampak romlasat vagy a késziilék hibas miikodését idézheti eld.

o A Tobbszoros kivetités hasznalatakor allitsa KettOs értékre. Vetités kdézben nyomja meg a [Menu] gombot.

e Ha a kivetitével probléma adddik, elképzelhetd, hogy nem lehet
bedllitani a Lampa valasztasa lehetdséget.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal

e Ha a lampéak fényereje a HOmérs. atkapcsolas miatt csokken, a
Lampa valasztasa lehet6ség nem allithat6 be.
@ Beallitisok - Aramfogyasztas 124. oldal

Vélassza ki a Kijelzé lehet6séget a Részletes meniibdl.
Vélassza ki a Vaszontipus lehetdéséget a Vetitovaszon meniibél.

Vélassza ki a vaszon képaranyat a 4:3, 16:9 és 16:10 lehet6ségek
kozdl.

A hattér tesztdbra alakja a beallitastol fliggéen modosul.
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B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

e Amikor moédositja a Vdaszontipus bedllitasat, allitsa be a kivetitett kép
képaranyat is.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa" 73. oldal
e Ez a funkcié nem tdmogatja a Message Broadcasting beépiild modult
(ez egy EasyMP Monitor beépiilé modul).

e sre s

A kép pozicidjan akkor allithat, ha a kép széle és a kivetetett képernyd
kerete kozott margok lathatok a Vaszontipus beallitas miatt.

A Vaszon helyzete nem mddosithaté az aldbbi helyzetekben.

e Ha WUXGA/WXGA kivetit6t haszndl, és a Vaszontipus bedllitdsa
16:10

e Ha XGA kivetit6t hasznal, és a Vaszontipus beallitisa 4:3.

Példa: Ha WUXGA/WXGA kivetit6t hasznal, és a Vaszontipus beallitasa
4:3

Gam )

A képet jobbra és balra mozgathatja.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié meni hasznalata" 117. oldal
Vdlassza ki a Kijelzé lehetéséget a Részletes menubdl.

Vélassza ki a Vaszon helyzete lehet6séget a Vetitévaszon
menubdl.

Haszndlja a [a][ ¥ ][4][»] gombokat a kép pozicidjanak
bedllitdsahoz.

A hattér tesztabra hasznalataval ellendrizheti a jelenlegi megjelenitési
poziciot.

B A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



A kivetito telepitése

Tesztabra megjelenitése

Ha videokésziilékhez vald csatlakoztatds nélkil szeretné modositani a
kivetités allapotat, megjelenithet egy tesztabrat.

A tesztabra alakja a Vaszontipus bealiltasatol fiigg. El6szor a Vaszontipus

beallitasat végezze el.

@ "Képernyd beallitasok" 32. oldal

n Kivetités kézben nyomja meg a [Test Pattern] gombot.

Nyomja meg a [4][P] gombokat a tdviranyitén vagy a [«J]
gombot a kezel6panelen a tesztdbra moédositasadhoz.

A taviranyité hasznalata

O O

A kezel6panel hasznalata

s 3

A tesztabra megjelenésekor az alabbi moddositasok végezhetdk el a
képen.

Fémenii megnevezése Almenii/Elemek

Kép Szinméd @ 71. oldal

Szinh6mérséklet

Specidlis

- Gamma®l @ 77. oldal
- RGB

- RGBCMY @ 76. oldal

Alaphelyzet

Jel Aut. bedllitas
Geometrikus korrekc. @ 60. oldal
Tobbszoros kivetités*2 @@ 81. oldal

Beallitasok

Részletes

*1 A Testreszabott kivételével
*¥2 Kivéve a Fekete szin szintje beallitast

Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrdl, ha olyan
mentiielemeket szeretne bedllitani, amelyeket a tesztdbra
megjelenésekor nem dllithat be, illetve a kivetitett képet szeretné
finoman bedllitani.

B A tesztabra bezarasahoz nyomja meg az [Esc] gombot.



A kivetito telepitése

V4

A kivetitett kép pozici
(Lencsepozicio)

janak modositasa

A Kkivetitett kép helyzete atallithatd, példaul amikor a kivetitd nem
szerelhetd kozvetleniil a vetitévaszon elé.

Alabb lathatok azok a tartomanyok, amelyeken beliil a kép elmozdithaté. A
kivetitett kép nem mozgathatd egyszerre a vizszintes és filiggéleges iranyu
sz€Is6 helyzetbe.

EB-Z10005U/EB-Z210000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-Z9750U/EB-
Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W
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A lencse kozéppontja
Kivetitett kép a lencsepozici6 kozépre allitdsakor

Maximalis mozgastartomany: Vx60%

QdOQ

Ha a vizszintes irdny maximalis értékre van allitva: Vx31%
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A lencse kozéppontja

Kivetitett kép a lencsepozici6 kozépre allitdsakor

®®e

Maximalis mozgastartomany: Fx56% (ha rovid gyujtotavolsagu
ELPLUO2 nagyitdlencsét hasznal, és 50%-nal nagyobb mértékben
mozgatja, a kép egy része nem jelenitheté meg helyesen)

@) Haa vizszintes irdny maximélis értékre van 4llitva: Vx32%

o Amikor fiiggéleges lencseallitast végez, a beallitds sordn a képet
lentrdl felfelé mozgassa. Ha a beallitdst fentrdl lefelé végzi, a kép
pozicidja bedllitas utan kicsit lejjebb cstszhat.

e Azt tandcsoljuk, hogy a fokusz, nagyitds és lencseeltolds értékét a
vetités kezdete utan legalabb 20 perccel szabalyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetit6 bekapcsoldsa utin még nem allanddsult.

o A kép akkor lesz a legtisztabb, ha ugy a fiigg6leges, mint a vizszintes
lencsepozicio kozépre van dllitva.

e Tartsa lenyomva a [Lens Shift] gombot kb. 6t masodpercig. Ekkor a
lencse visszatér kozépsé pozicidba.

e A hatulrdl torténd kivetitéshez haszndlhato, rovid gyujtétavolsaga
ELPLR04 nagyit6lencse nem tamogatja a lencsemozgatast.



A kivetito telepitése

n Nyomja meg a [Lens Shift] gombot.

A kivetitett kép dolésszogének beallitasa (normal lizembe
A taviranyité hasznalata

A kezel8panel hasznélata helyezés esetén)
Jor Mod j M
[ Auto ] [ Aspect ] |Colorhote | HOMI Yy J

[TestPattem] [Freeze] [Shutter]
L

Zoom Focus

Huzza ki, illetve tolja be a kivetit6 eliilsé labak és hats6 labak a vizszintes és

Auto ] (Test Pattern) tiggdleges do6lésszog beallitasahoz. A d6lésszog +3,5 fokos tartomanyban
Lensshift ) [ zoom ) modosithatd.

>

=4
(—
'omn)

Lens Shift

st

Nyomja meg a [a][¥][4][P] gombokat a kivetitett kép
poziciéjanak bedllitasahoz.

A taviranyité hasznalata

A kezel6panel hasznalata

2

(e = ) Huzza ki az eliilsé labak és a hitsé labak.
d ) i @ Tolja vissza az eliils§ labak és a hatso labak.
(‘W (Coniver] .
Figyelem
u Az eliils6 labak és a hatsé labak igény szerint felhelyezhetSk és eltavolithatok

Ha 10 mm-nél jobban kihuzza a ldbakat, a labak levalnak.

(_[4#»1:Lencsepozicié médos.  [Escl :Kilépés |

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllitds befejezéséhez.



A kivetito telepitése

A nagyitas mértékének beallitasa

Nyomja meg a [Zoom] gombot.
A taviranyité hasznalata
L Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanem] [Freeze] [Shutter]
Lens

Lens Shift | | Zoom Focus J

=S

)

A kezel6panel hasznalata
v
B —

LAN J [ Auto J[Testl—“attem]

SDI J [ Lens Shift J Zoom

)

a Nyomja meg a [4][P] gombokat a nagyitds mértékének

bedllitdsdhoz.
A taviranyité hasznalata

A kezel6panel hasznélata
w £

)

(o ] {

A J [ Esc
<« i >
Auto Test Pattern Shuteer

( [4»I:Nagyitas médositasa

[Esc] :Kilépés |

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllitds befejezéséhez.

A fokusz beallitasa

Nyomja meg a [Focus] gombot.
A tavirényité hasznalata
{ Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanemJ [Freeze] [Shutter]

ens
Lens Shift | | Zoom

A kezel6panel hasznalata

v )

Auto J [TestPattem} [ Shutter J

ens Shift Zoom Focus

Nyomja meg a [4][P] gombokat a nagyitds mértékének

bedllitasahoz.
A taviranyité hasznalata

A kezel6panel hasznalata
w e

(o) (2 ) (o)

P E:t)er
Auto Test Pattern Shutter

[ [#]:Fékusz modositdsa

[Esc] :Kilépés |

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllités befejezéséhez.



A kivetito telepitése

Rovid gyujtétavolsagi ELPLUO2 nagyitélencse hasznalata esetén B Korrigalja a képernyé torzitasat a torzitd gydr(i hasznalataval.

A torzitas korrigalasakor a fokusz a kép szélei koriil taldlhaté tertilet

Kovesse a lenti 1épéseket a fokusz bedllitdsahoz, amikor a lencse fel, le, balra : o "~
is bedllitasra kerul.

vagy jobbra keriilt mozgatasra az allithaté lencse funkcidval.

Forgassa el a torzitd gydr(it az éramutatédval jarasaval ellentétesen
Utkozésig.

ﬂ Fokuszalja a teljes képet.

Ha a lencse tengelye koriili teriileten nincs jol bedllitva a fokusz,
végezze el pontos bedllitdst a torzitd gytrivel.

Fokuszdlja a képet a lencse tengelye kordil.
@ "A fékusz bedllitdsa" 37. oldal

Példa: Amikor a lencsepozicid teljesen lent van.




A kivetito telepitése

Azonosito beallitasai

Ha a kivetitéhoz és a tavvezérl6hoz meg van adva egy azonositd, akkor a
tavvezérlével csak azt a kivetitét vezérelheti, amelynek azonositéja
megegyezik a tavvezérld azonositdjaval. Ez a funkcié tobb kivetité egyidejl
hasznalata esetén lehet hasznos.

$, ¢ A téviranyitéval csak az annak hatdtavolsagan belill taldlhatd
kivetiték miikodtethetok.

@ "A tavvezérld hatotavolsaga” 24. oldal

e Ha a Tavvezérlé tipusa opciéo Egyszerd értékre van allitva a
Konfiguracié mentiben 1évé Miikddés - Specialis opcional, akkor a
tavvezérld azonositéja nem 4éllithat6 be.

@ "Részletes menii" 125. oldal

e Ha a Kivetitdazonosité Ki értékre van allitva, vagy a tavvezérld
azonositojanak értéke 0, az azonositok nem lesznek figyelembe véve.
A Kkivetitéazonosité beallitasa
n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
menubdl.

B Vélassza ki a Kivetitdazonosité elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Vélassza ki a bedllitani kivant azonositét, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[Kivetitoazonosito] Vissza

i

([Esc] :Vissza [#1:Kival. [(D]:Beall.

[Menul:Kilép )

B Nyomja meg a [Menu] gombot a Konfiguraci6 menl bezardsdhoz.

A Kkivetitoazonosito ellenorzése

Kivetités kozben nyomja meg a [Help] gombot tugy, hogy kdozben lenyomva
tartja az [ID] gombot.

Téaviranyité

Kivetitoazonosito: 2

7 )8 JCe )
0 Num

Help

% E;Off %}

A gombok megnyomadsa utan a kivetités céljabdl alkalmazott képernyén
megjelenik az aktualis kivetitéazonosit6. Kb. harom mdsodperc utan bezarul.




A kivetito telepitése

A tavvezérlo azonosito beallitasa

n Allitsa a taviranyito [ID] kapcsolojat On értékre.

Tartsa lenyomva az [ID] gombot, és ekézben nyomja meg a
vezérelni kivant kivetité azonositészamat.

@ "A Kkivetitdazonosité ellen6rzése” 39. oldal

T4virdnyité
L userl J LUSQrZ J L Userjj

@) .
[w ¢
() [

Help

Ennek a beallitasnak az elvégzésével a taviranyitd altal vezérelhetd kivetitd
hasznalata korlatozott.

A tavirdnyité-azonositd beallitdsat a rendszer a taviranyitoban is menti.
A térolt azonositd értéke akkor is megmarad, ha kicseréli a
taviranyitoban az elemeket. Ha azonban az elemek hosszu ideig le
vannak meriilve, az azonosité az alapértelmezett értékre (IDO) all
vissza.



Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

Ha a tartozék szamitéogépkabelt hasznalja

Csatlakoztassa a szamitogép kijelzékimeneti portjat a kivetit6 Computer-bemeneti portjahoz.
Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 5BNC-kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép kijelz6kimeneti portjat a kivetit6 BNC-bemeneti portjdhoz.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép HDMI-portjat a kivetit6 HDMI-bemeneti portjahoz.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté DVI-D-kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép DVI-D-portjat a kivetit6 DVI-D-bemeneti portjahoz.

© ® ©

& <={oB- - = G ()2

Computer

0 B «ms > 2

RICr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

HDMI HDMI OUT

1

1

]

X Y wm

! S S = « 0 DR » SN S =
1

1

1

1

DVI-D DVI-D OUT




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Videoképek kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitdgépet az alabbi mddszerek egyikével.

() Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté BNC-videokabelt hasznal (kompozit bemenet)
Csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetité Video-bemeneti portjahoz.
@ Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté RCA-videokabelt hasznal
Hasznaljon egy kereskedelmi forgalomban kaphaté BNC/RCA-adaptert, és csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetité Video-bemeneti portjahoz.
@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté S-video kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforrds S-video kimeneti portjat a kivetité S-Video bemeneti portjahoz.
@ Kiegészité komponens-videokabel (D-sub/komponens atalakit6) hasznalatakor
@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal
Csatlakoztassa a jelforras komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computer-bemeneti portjihoz.
Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 komponens-videokabelt (RCA) és BNC/RCA-adaptereket hasznal
Csatlakoztassa a videoberendezés komponens kimeneti portjat a kivetité BNC-bemeneti portjahoz (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).
Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforras HDMI-portjat a kivetité HDMI-bemeneti portjdhoz.
@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté BNC-videokabelt hasznal (SDI-bemenet, csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U esetében)
Csatlakoztassa a jelforras SDI-portjat a kivetité SDI-bemeneti portjahoz.

®



Eszkozok csatlakoztatasa

i <= [ 0] == Video
: Video
<= [0 D~ =P Video
! Video

| _ = ©v

5 ] = © Cb/Pb

= © cr/Pr —
""" E"'""""""""""""""""""""""""' N —— ©

= @Y §EO

©©©©© =0-=p © Cb/Pb

: e © Cr/Pr

| BNC(R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

5 <= o oI =p HDMI OUT

i HDMI

5 <= [0I-D ] =P SDI OUT

: SDI

Figyelem

e Ha a kivetit csatlakoztatdsa kozben a képforrds be van kapcsolva, miitkodési hiba keletkezhet.

e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne proébalja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba Iéphet fel.




Eszkozok csatlakoztatasa

@ Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltérd formajé porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatishoz haszndlja az eszk6zhoz mellékelt vagy egy
kiilon kaphaté kabelt.

Csatlakoztatas egy kiils6 monitorhoz

Csatlakoztassa a kiils6é monitort a kivetit6 Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.

Monitor Out D-Sub

ET+EEo—o- T CED

S

o A kép megjelenitése érdekében akkor is hajtsa végre a kovetkezd beallitdsokat, ha a kivetitd készenléti tizemmodban van.
Allitsa a Készenléti iizemmoéd bedllitdis Kommunikacié be értékre.
@ Részletes - Készenléti iizemmdd 125. oldal
Allitsa az A/V kimenet beallitist Mindig értékre.
@ Részletes - A/V bedllitasok - A/V kimenet 125. oldal
e Csak a Computer- vagy BNC-bemeneti portokon tovabbitott analég RGB-jelek jelenithet6k meg kiilsé monitoron. A Monitor kimenet opciondl bedllithatja, hogy
mely jelek legyenek megjelenitve.
@ Részletes - A/V kimenet - Monitor kimenet 125. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Helyi halézati kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot halézati elosztérol vagy mas berendezésrdl a kivetitd LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

o7

Ha a kivetit6hoz halézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitogépet, képeket vetithet ki és ellendrizheti a kivetité allapotat.

RCr/Pr G/  B/Cb/Pb H/CSync VSync

) = ars [

LAN

A miikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5-6s vagy magasabb kategdriaju, arnyékolt helyi halézati kabelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a kiilon megvasarolhaté HDBaseT Transmitter egységet egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX LAN-kébellel.

@ "Opciondlis tartozékok" 204. oldal

RCr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

HDBaseT

e Hasznalat el6tt feltétleniil olvassa el a HDBaseT Transmitter hasznalati Gtmutatdjat.
e Hasznaljon 5e vagy 6-os kategériaju, arnyékolt helyi hélézati kabelt.
e Amikor csatlakoztatja vagy kihuzza a LAN-kdbelt, iigyeljen arra, hogy a kivetitd és a HDBaseT Transmitter kikapcsolt allapotban legyen.

e Ha Ethernet- vagy soros kommunikaciét folytat, vagy a vezetékes tavvezérlot a HDBaseT-porton keresztiil hasznalja, allitsa a Kommunikacié vezérlése bedllitast
Be értékre a Konfigurdcié meniiben.
@ Részletes - HDBaseT - Kommunikacié vezérlése 125. oldal
Téjékoztatjuk, hogy ha a Kommunikacié vezérlése beallitds Be értékre van dllitva, a kivetit6 LAN portja, RS-232C portja és Remote portja nem hasznalhaté.

e Ha Extron XTP transmittert vagy 4tkapcsolét haszndl, a kivetitdé HDBaseT-portjdhoz csatlakoztassa. Allitsa az Extron XTP beallitist Be értékre (a Készenléti

tizemmod és a Kommunikacio vezérlése bedllitdis automatikusan Be értékre modosul).
@™ Részletes - HDBaseT - Extron XTP 125. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

A vezetéknélkuli LAN-egység (ELPAPO7) Ha vezeték nélkiili LAN-hél6zaton csatlakoztat egy vezetéknélkiili
ve P LAN-egység felszerelt kivetitét egy szamitogéphez, akkor dllitsa a
belizemelése Vezeték nélkiili helyi halézat menii Vez. nélkiili LAN tap elemét Be
értékre. (Az alapértelmezett bedllitdis a Be.)
Tavolitsa el az interfészburkolat. @ "Vezeték nélkiili helyi hdlézat menii" 133. oldal

@ "Az interfészburkolat felszerelése és eltdvolitisa" 28. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

A Quick Wireless Connection USB Key hasznalata Csatlakoztassa a Quick Wireless Connection USB Key eszkézt a

vezeték nélkili LAN-egység telepitési helyén.
Csatlakoztassa az opcionalis Quick Wireless Connection USB Key eszkozt a

vezeték nélkiili LAN-egység telepitési helyéhez. Ellendrizze a kovetkezd
pontokat, ha egy szamitdgépet csatlakoztat a kivetitéhoz vezeték nélkiili
LAN hasznalataval.

o A vezetéknélkiili LAN-egység (ELPAPO7) csatlakoztatva van a
kivetit6hoz.

o A kivetitd be van allitva, hogy csatlakozni tudjon a halézathoz vezeték
nélkiili LAN-t hasznalva.
@ "Vezeték nélkili helyi halézat mend" 133. oldal

n Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [LAN] gombot.

A kovetkez§ lithatd a képernyén. Ha megjelenik a "Halézati informacidk frissitése befejez6dott.

[LAN] Tavolitsa el a Quick Wireless Connection USB Key-t." lizenet,
tavolitsa el a Quick Wireless Connection USB Key eszkozt.

Kivetitd neve

A Quick Wireless Connection USB Key eltavolitasa utan helyezze
vissza a vezeték nélkiilli LAN-egységet.

Kulcsszo

B Csatlakoztassa a Quick Wireless Connection USB Key eszkozt a
szamitégéphez.
Innentdl lasd a Quick Wireless Connection USB Key hasznalati
a Ellenérizze, hogy megjelenik-e az SSID és az IP-cim, majd tavolitsa Gtmutatéjat.
el a vezetéknélkiili LAN-egység.

@ "A vezetéknélkilli LAN-egység (ELPAPO07) betizemelése"
47. oldal



Tomeges beallitas

Ha a Konfiguracié menii tartalmat beallitotta egy kivetitéhoz, a bedllitasokat
tobb kivetitd tomeges bedllitasara is alkalmazhatja (csoportos beallitasi
funkci). A tomeges bedllitasi funkcié kizardlag egyforma tipusszamu
kivetiték esetében hasznalhato.

Hasznalja az aldbbi moédok egyikét.

e Beadllitas USB flash-meghajté hasznalataval.

e Végezze el a beadllitdst a szamitégép és a kivetit¢ USB-kabellel torténd
csatlakoztatdsaval.

e Bedllitas az EasyMP Network Updater segitségével.

Ez az utmutaté az USB flash-meghajté és az USB-kabel hasznalataval végzett

modszereket ismerteti.

e Az aldbbi tartalom a tomeges bedllitasi funkcidra nem érvényes.
- A Haldézat menii beallitdsai (a Levél meni és az Egyebek menil
kivételével)
- A Lampa lizemoérai és Allapot az Informécié meniiben

e A tomeges beallitdst a kivetitett kép bedllitasa el6tt végezze el. A
kivetitett kép beallitasi értékei, példaul a Geometrikus korreke.
értékei érvényesek a tomeges bedllitdsi funkciora. Ha a tomeges
beallitast a kivetitett kép moédositdsa utdn végzi el, az elvégzett
bedllitasok moédosulhatnak.

e A tomeges bedllitasi funkcié hasznalata esetén a regisztralt
felhasznaldi logd a tobbi kivetitén is be lesz allitva. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példdul a felhasznaléi logé.

/\ Vigyazat
A tomeges beallitds elvégzése a felhasznald feleldssége. Ha a tomeges beallitas

aramkimaradas, kommunikaciés hiba vagy hasonlé okok miatt nem sikeriil, az
esetlegesen felmeril javitdsi koltségek a felhasznaldt terhelik.

Beallitas USB flash-meghajto hasznalataval

Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan lehet egy USB flash-meghajté segitségével
tomeges beallitast végezni.

o FAT rendszerrel formazott USB flash-meghajtét hasznéljon.
e A tomeges bedllitasi funkcié biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB

flash-meghajtokon nem hasznalhaté. Olyan USB flash-meghajtot
hasznaljon, amely nem rendelkezik biztonsagi funkciékkal.

e A tomeges bedllitasi funkcié USB-kartyaolvasokon vagy USB-
merevlemezeken nem hasznalhato.

Beallitasok mentése az USB flash-meghajtora

Vélassza le a kivetitd tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
0sszes visszajelzdk kikapcsolt.

Csatlakoztassa az USB flash-meghajtét a vezeték nélkiili LAN-
egység portja a kivetitdn.




Tomeges beallitas

e Csatlakoztassa az USB flash-meghajtét kozvetlenil a
kivetitéhoz. Ha az USB flash-meghajté USB-elosztén keresztiil
csatlakozik a kivetit6hoz, eléfordulhat, hogy a beallitasokat
nem lehet megfeleléen elmenteni.

e Ures USB flash-meghajtot csatlakoztasson. Ha az USB flash-
meghajté a tomeges bedllitofajlon kiviil egyéb adatokat is
tartalmaz, el6fordulhat, hogy a bedllitasokat nem lehet
megfelelden elmenteni.

e Ha a tomeges beallitofajlt masik kivetitér6l mentette az USB
flash-meghajtora, torolje a fajlt, vagy modositsa a fajl nevét. A
tomeges bedllitasi funkcié nem tudja felillirni a tomeges
beallitofajlt.

A tomeges bedllitofdjl neve PJTCONFDATA.bin. Ha a féjlnevet

mddositani szeretné, irja be a megfelelé szoveget a

PJCONFDATA utin. Ha a fdjlnevet barmilyen mas moédon

megvaltoztatja, el6fordulhat, hogy a kivetit§ nem ismeri fel

helyesen a fajlt.

e A fijlnévben legfeljebb egybajtos karaktereket hasznélhat.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

®
e

Amikor a kivetité Osszes visszajelz6k vilagitani kezd, engedje el
az [Esc] gombot.

Power Status Lampl Temp
Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga
- Be - Be

Ha az Osszes visszajelzok villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a tomeges
beallitofajl irasa van folyamatban.

/\ Vigyazat

e A f4jl irdsa kozben ne huzza ki a kivetitd tapkabelét. Ha kihuzza a
tapkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetitd nem indul el megfelelGen.

e Ne vélassza le az USB flash-meghajtét a kivetit6r6l, amig a fajl irdsa
folyamatban van. Ha levélasztja az USB flash-meghajtét, elé6fordulhat,
hogy a kivetitd nem indul el megfelelden.



Tomeges beallitas

A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitokre

Miutan az irds befejez6dott, a kivetitd készenléti izemmodba Iép.

n Vélassza le a kivetitd tdpkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
0sszes visszajelzdk kikapcsolt.

St

atus  1lamp2  Temp Filter

@ i

ifa0000

e

oG

a Csatlakoztassa a mentett tdmeges bedllitéfajlt tartalmazé USB
flash-meghajtét a vezeték nélkiili LAN-egység portja a kivetitén.

Amikor a kivetitd készenléti allapotban van, huzza ki az USB flash-
meghajtot.

e Ha az USB flash-meghajt6 1-3 tipust tomeges beallitofajlt
tartalmaz, a fajl az ugyanolyan tipusszamu kivetitén lesz
alkalmazva. Ha az egyezd tipusszamu kivetitéhoz tobb fajl all
rendelkezésre, el6fordulhat, hogy a beallitasok alkalmazasa
nem torténik meg helyesen.

e Ha az USB flash-meghajté négy vagy tobb tipusi tomeges
bedllitofajlt tartalmaz, eléfordulhat, hogy a beallitdsok nem
megfelelden lesznek alkalmazva.

e A tomeges bedllitofajlon kivill ne taroljon masféle adatot az
USB flash-meghajtén. Ha az USB flash-meghajté a tomeges
bedllitofajlon kivill egyéb adatokat is tartalmaz, elé6fordulhat,
hogy a bedllitdsokat nem lehet megfeleléen alkalmazni.



Tomeges beallitas

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

alt
= 2 o

Amikor a kivetité Osszes visszajelzék vilagitani kezd, engedje el
a [Menu] gombot.

Power Status Lampl Temp
Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga

- Be - Be

A visszajelz6k kb. 75 masodpercig vilagitanak.

Ha az Osszes visszajelzok villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a beallitasok
irasa van folyamatban.

/\ Vigyazat

e A bedllitdsok irasa kozben ne huzza ki a kivetité tdpkabelét. Ha
kihtizza a tapkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetitd nem indul el
megfelelGen.

e Ne valassza le az USB flash-meghajtdt a kivetit6rél, amig a beallitdsok

irasa folyamatban van. Ha levalasztja az USB flash-meghajtot,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

ﬂ Miutan az iras befejez6dott, a kivetité készenléti lzemmaddba lép.

Status 1 Llamp Temp  Filter

O @ B 3 m

150000

")

Power
Kék - Be

Amikor a kivetitd készenléti allapotban van, hizza ki az USB flash-
meghajtot.



Tomeges beallitas

P s s s p . ry rr P Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a
Beallitas a szamltogep és a kivetitd USB-kabelen kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.
keresztil torténd csatlakoztatasaval 2T [&xse
© @%m
. ® v
A tomeges bedllitasi funkcié hasznalatat az alabbi operaciés rendszerek m Q
tamogatjak.

omm =4 @
e Windows Vista és Gjabb véltozat ] F‘.
v

e Mac OS X 10.5.3 és tjabb valtozat ﬁ

Amikor a kivetitd Osszes visszajelzék vilagitani kezd, engedje el

Beallitasok mentése szamitogépre az [Esc] gombot.

Status  1lamp2  Temp Filter

n Valassza le a kivetité tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité O @ o i m =
dsszes visszajelzék kikapcsolt. 0 ]

a Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité Service-
portjdhoz egy USB-kdbel segitségével.

T Th
) ©
c
Power Status Lampl Temp
[¢]
2 Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga
- Be - Be

A szamitégép a kivetitét hordozhatd eszkozként ismeri fel.




Tomeges beallitas

ﬂ Nyissa meg a hordozhat6 eszkozt, és mentse a tdmeges A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitokre
bedllitofajlt (PJCONFDATA.bin) a szamitdgépre.

n Vélassza le a kivetitd tdpkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité

Ha a tomeges bedllit6fajl nevét modositani szeretné, irja be a Osszes visszajelzék kikapcsolt.
megfelel6 szoveget a PJCONFDATA utin. Ha a fajlnév
PJCONFDATA részét moédositja, eléfordulhat, hogy a kivetité a Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetitd Service-
nem ismeri fel helyesen a fijlt. portjdhoz egy USB-kdbel segitségével.
. . . ) s . I (U
B Vélassza ki a ,Hardver biztonsagos eltavolitasa” opciét a )@@{D
szamitdgépen, majd huzza ki az USB-kdbelt. )

© =
—— =

OS X operaciés rendszer hasznalata esetén valassza ,,A(z)
EPSON_P]J eltavolitdsa" opciot.

A Kkivetitd készenléti allapotba 1ép.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a
kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.
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Tomeges beallitas

Amikor a kivetitd Osszes visszajelzok vilagitani kezd, engedje el Masolja a szamitdgépre mentett tdmeges beallitéfajlt
a [Menu] gombot. (PJCONFDATA.bin) a hordozhat6 eszkoz legfelsé szintl mappajaba.

= A tomeges bedllitofajlon kivill ne masoljon at mas fajlt vagy
I mappat a cserélhet6 lemezre.

Valassza ki a ,Hardver biztonsagos eltavolitdsa” opciét a
szamitégépen, majd huzza ki az USB-kdabelt.

OS X operaciés rendszer hasznalata esetén valassza ,,A(z)
EPSON_P] eltavolitdsa” opciot.
Power Status Lampl Temp

Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga Ha az Osszes visszajelzok villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a beallitasok
-Be -Be irasa van folyamatban.

A szamitogép a kivetit6t hordozhato eszkozként ismeri fel. . .
P /\ Vigyazat

A bedllitasok irasa kozben ne huzza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha kihdzza a

tapkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem indul el megfelelGen.

Miutan az iras befejezddott, a kivetité készenléti tizemmodba 1ép.



Tomeges beallitas

Ha a beallitas sikertelen

A felmeriilé hibdkrol a visszajelzok adnak értesitést. Ellenérizze a
visszajelzék allapotat.

A visszajelzék allapota Megoldas
S tlame2 o Temp ier Elképzelhet, hogy a tomeges beallitofajl sériilt,
‘\-ﬁ:,‘ ﬁ R ﬁ . vagy az USB flash-meghajto, illetve az USB-kébel
AUl At nem megfelelden van csatlakoztatva. Valassza le és

huzza ki az USB flash-meghajt6t vagy az USB-
Lampl: Narancssarga - gyorsan | kibelt, majd csatlakoztassa tjra a kivetitd

villog tépkabelét, és probalkozzon jra.
Temp: Narancssarga - gyorsan
villog
S e TTD e Elképzelhet6, hogy a beallitdsok irdsa soran vagy a
R '_~'_ ‘. nons kivetit6 firmware-ében hiba tortént. Hagyja abbaa

TN kivetité hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhat6
legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Power: Kék - gyorsan villog
Status: Kék - gyorsan villog
Lamp1: Narancssarga - gyorsan
villog

Temp: Narancssarga - gyorsan
villog
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bejov6 jeleket, és o Bedllithatja, hogy a képek kivetitése ugyanabbél a bemeneti portbdl

P . . s P torténjen a kivetitd legkozelebbi bekapcsolasakor.
megvaItOZtatja a klvetltett kepet (S earCh) @ Részletes - Miikodés - Forrasker. inditaskor 125. oldal

A tdvvezérl§ [Search] gombjénak megnyomadsaval a képjelet fogadd portrol e Ha nincs jel tovabbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg.
vetitheti ki a képeket.

P [Forras keresése]
Taviranyité

Jel dllapota

(" On  Standby 0 EE?D EI

oe - !

© o S-Video Ki

E0— Video Ki

<= HDMI Ki

[ComputerJ [ BNC J [DVI—D ] me— HDBaseT K!

(video ] sVideo) (HOMI ] ,:.,:..:,.:, EEL E:
((tan ) (HoBeser)  soi ]

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a I gombbal adhatja meg.

Szémitogép BNC DVI-D m

: [ [#1:Kivdlasztds [@]:Bevitel [Esc] :Kilépés |

I — R — T — T

* Csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U tipusok
esetében

Ha t6bb eszkoz van csatlakoztatva, nyomja meg a tavvezérlén a [Search]
gombot, amig a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.

Ha videokésziilék van csatlakoztatva, gy6z6djon meg arrol, hogy a késziilék
készen all a lejatszasra, majd inditsa el a muveletet.



Képek kivetitése

Valtas a kivalasztott képre

Bemeneti portok

A kivalasztott képre vald kozvetlen atvaltashoz hasznalja a tavvezérldt, vagy
nyomja meg a kezel6panelen az aldbbi gombokat.

Az alabbi képeken megtekintheti az egyes gombokhoz tartozé bemeneti
portokat.

Téviranyité L __owo

R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

Search
—
— Computer B‘\lc DV|-D &=
———— 6 Video &V;dﬂ] HDM| @———

— LL?N_] @%aﬂ] DI o—

ooooo

nnnnnn

Vezérlépanel |

W W
9"’ ﬂ w @ Atvélt egy halézaton keresztiil csatlakoztatott szamitégép képére.

— @ Csakaz EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U tipusok

o__°c°mpme' esetében
Menu
mn
HDMI/
e"’e__’ HDBaseT
r
@_—. LAN ] [ Auto
r
@——Q sDI ] [LensShiﬁ

o




Kivetitett képek beallitasa

A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja

A trapéztorzitast az alabbi moddszerek egyikével korrigalhatja a kivetitett
képeken.

e V/F. trap. korr
Egymastdl fiiggetleniil, manudlisan korrigalhatja a vizszintes és a
tiiggbleges trapéztorzitast.
@ "V/F. trap. korr." 61. oldal

[ g IR

e Quick Corner
Kézzel kiilon korrigalhaté a kivetitett kép négy sarka.
@ "Quick Corner" 62. oldal

o Ivelt feliilet
Kézzel korrigdlja az ivelt felilletre torténd vetités sordn fellépd
trapéztorzitast a kicsinyités és nagyitas értékeinek beallitasaval.
@ "velt feliilet" 63. oldal

e Pont korrekcié
Kijavitja a részlegesen jelentkezdé torzulast, vagy tobb kivetitébdl torténd
vetités esetén modositja a képek egymast fedd teriileteinek a pozicidjat.
- "P();lt korrekci6" 65. oldal
N
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: - e —
L[]

I —
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e Sarokfal
Kézzel korrigalja a derékszogu felilletre (négyszog alapu oszlopra vagy a
szoba sarkaba) torténd vetités soran fellépd trapéztorzitast a kicsinyités és
nagyitas értékeinek beallitasaval.
@ "Sarokfal" 67. oldal

4




Kivetitett képek beallitasa

e A beallitdsi modszereket nem alkalmazhatja egyszerre. Azonban ﬂ Nyomja meg a [4][¥] gombokat a korrekciés modszer

hasznalhatja a Pont korrekcié lehetéséget az Ivelt feliilet vagy kivalasztasahoz, majd a [ 4 ][ P ] gombokkal végezze el a korrekciét.
Sarokfal végrehajtisa utan.

e Ha a vetitési poziciot stb. szeretné modositani, és ideiglenesen ki [V/F. trap. korr] Vissza
szeretné oldani a korrekcié allapotat, allitsa a Geometrikus korreke.
elemet Ki értékre. A korrekcié értékei akkor is el lesznek mentve, ha
a bedllitas Ki értékre van dllitva. Vizsz. trapézkorr. R m— )]

@ Beallitasok - Geometrikus korrekc. 124. oldal

[[Esc] -Vissza [2]:Kival. [4#]:M6dos. [Menul:Kilép ]

[Default] :Alaph.

V/F. trap. korr.

Figg. trapézkorr.
Egymastol fliggetlentil, manualisan korrigalhatja a vizszintes és a fiiggdleges Hgg. trapeziott

trapéztorzitast. A kivetité vizszintes és fiiggéleges dolési szogét a vaszonhoz —»
képest legfeljebb 30 fokban lehet korrigdlni. (A muszaki adatok szabvanyos :
ELPLS04 nagyitolencse hasznalata esetén értenddek.) i

= H

Sooooooee

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot. —p e
a Valassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok Vizsz. trapézkorr.
menubdl.

B Vélassza a V/F. trap. korr lehetéséget, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Ha a "Ha a beallitast modositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."

tizenet jelenik meg, nyomja meg a [«J] gombot. Ha korrigilja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete
lecsokkenhet.

B A korrekciok befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Quick Corner

Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menUbdl.

B Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [<J]
gombot.

Ha a "Ha a beallitast modositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."
tizenet jelenik meg, nyomja meg Gjra a [¢J] gombot.

a Nyomja meg a [a ][ ][4][ P] gombokat a bedllitani kivant sarok
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a [«] gombot.

[Quick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.

[4/ ] :Kivilasztas

[®] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapallapotba
allitashoz/valtashoz nyomja le
2 mp-re)

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisinak megerdsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe allithatja a Quick Corner
korrekciés mtivelet eredményét.

Nyomja meg a [a][¥][4]1[»] gombokat a sarkok pozicidjanak
korrigalasahoz.

Amikor megnyomja a [<J] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél
bemutatott képernyd, ahol kivalaszthatja azt a teriiletet, melyen
javitani kivan.

Ha a képerny6n a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a

sziirke haromszog altal jelzett iranyban beallitas nem mddosithato
tovabb.

[Quick Corner]

Mem lehet tovabbhelyezni.

[4/ & ]:Médositds
[Esc] /[P ] :Visszalépés

Igény szerint ismételje meg a 4. és 5. [épést a tobbi sarok
bedllitasahoz.

Ha végzett a korrekciokkal, nyomja meg a [Menu] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

ivelt feliilet

Kézzel korrigalja az ivelt feliiletre torténd vetités soran fellépd trapéztorzitast
a kicsinyités és nagyitas értékeinek beallitasaval.

Kivetités elolrdl a vizszintes lencsepozicié kozépre allitasaval.
@ "A kivetitett kép pozicidjanak moddositasa (Lencsepozicio)" 35. oldal

e Kivetités ives feliiletre ugyanabbdl a tavolsagbdl.
e Ha sokféle beallitast hajtanak végre, a fokusz a bedllitasok utdn sem
lesz feltétleniil egységes.
Korrekcié modja
n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menubdl.

B Vélassza ki az ivelt feliilet elemet, majd nyomja meg az [J]
gombot.
Ha a "Ha a bedllitast modositotta, el6fordulhat, hogy torz lesz a kép."
tizenet jelenik meg, nyomja meg a gombot. [«J] gomb.

ﬂ Vélassza ki az Alakzat javitasa elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

[ivelt feliilet] Vissza

Alakzat javitasa ]

Vizsz linearitas
Fiigg. linearitas

( [Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [@I:Bev. [Menu]:Kilép |

Nyomja meg a [a ][ ¥ ][4 ][ P ] gombokat a bedllitani kivant terilet
kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a [«J] gombot.

[iv korrekcidl

Valassza ki a teriiletet.

A sarok kivalasztdsa soran modosithatja a sarok melletti két oldalt.

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisinak megerdsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe éllithatja az Ivelt feliilet miivelet
eredményét.



Kivetitett képek beallitasa

Nyomja meg a [« ][¥][4][»] gombokat az oldalak poziciéjanak B Igény szerint ismételje meg az 5-7. |épést a tobbi rész
beallitdsahoz. beallitasdhoz.

Ha a kép megnyulik vagy 0sszehuzdédik, menjen a kovetkezd 1épésre
és dllitsa be a linearitast.

g Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet a 4. |épésben lathato
5 képernyére. Valassza ki a Vizsz linearitas vagy Fiigg. linearitas
; lehet6ségeket, majd nyomja meg a [«J] gombot.

[ivelt feliilet] Vissza

Alakzat javitasa

Vizsz linearitas (]

Ha a forma beallitasi iranyaban lévé haromszog sziirke szind lesz, Fiigg. linearitds
ahogy ez az aldbbi képernydképen is lathatd, az adott forma nem
llithat tovabb abba az irdnyba. ( [Escl:Vissza [$1:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Valassza a Vizsz linearitas opcidt a vizszintes nyulds, osszehuzodas
bedllitasahoz és vélassza a Fiigg. linearitas opcidt a fliggéleges
nyulds, 6sszehizodas beallitdsahoz.

@ Vdélassza ki a standard vonalat a bedllitdsokhoz, majd nyomja meg
az [«J] gombot.
A [4][»] gombok megnyomasaval valassza ki a Vizsz linearitas
lehetSséget, a [ a ][ ¥ ] gombokkal valasza ki a Fiigg. linearitas
lehetéséget, majd nyomja meg a [«d] gombot.

A kivalasztott szabvanyos vonal narancssarga és fehér szinnel villogva
jelenik meg.

Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.



Kivetitett képek beallitasa

Allitsa be a linearitast. Pont korrekcié

Ugy korrigdlja, hogy a vonalak kozotti tévolsag egyenld legyen. A Kkivetitett képet egy raccsal mezdkre osztja, és korrigalja a torzulast a

A [4] gomb megnyomasakor racspontok oldalirdnyu, vagy felfelé és lefelé torténé mozgatasaval.

A Vizsz linearitas kivalasztisa A Fiigg. linearitas kivalasztdsa

@ o Korrekcidkat iranyonként 0,5 pixel mértékben végezhet a kovetkezd
tartomanyokban.

EB-Z10005U/EB-7Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-Z9750U:
Maximum 48 pixel fiiggbéleges és vizszintes iranyban egyarant

[

\
\ [
\[
A
/\
/ \
L
L~

/ EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W/EB-Z11005/EB-Z11000/EB-
\/ 79870:
T Maximum 32 pixel fiigg6leges és vizszintes irdnyban egyarant
/ \ 4
L o Amikor az Ivelt felillet és a Sarokfal opcional végzett korrekcio

eredményét finomitja, fiiggbleges és vizszintes iranyban egyarant
maximum 10 pixel terjedelemben végezhet moddositast.

A [p] gomb megnyomasakor

A Vizsz linearitas kivalasztisa A Fiigg. linearitas kivalasztdsa
—

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetdéséget a Beallitasok
menubdl.

Vélassza ki a Pont korrekcié elemet, majd nyomja meg az [«J]

<<:I I>> A
\/

\/ gombot.
e Ha a "Ha a bedllitast moédositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."

tizenet jelenik meg, nyomja meg djra a [«J] gombot.
@ A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Az Ivelt feliilet beallitids eredményein a Pont korrekcié hasznalataval

finomithat. Mddositsa a Geometrikus korrekc. lehetéséget Pont
korrekcio lehetdségre, majd az Akt. geo. korr. megtartasa kivéalasztisa
utan végezze el a beallitasokat.

@ "Pont korrekcid" 65. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Vélassza ki a Pont korrekcio elemet, majd nyomja meg az [«J]

Ha az Ivelt feliillet vagy Sarokfal opciokrél vélt a Pont korrekcid
gombot.

opciodra, megjelenik a beallitasi modot megjelenité képernyd.

Akt. geo. korr. megtartasa: Haszndlja a Pont korrekcié

médszert a képek finomhangoldsdhoz az Ivelt felillet vagy a [Pont korrekciél Vissza
Sarokfal hasznalatéval. ‘ Pont korrekcio ®3x3
Akt. geo. Kkorr. alaphelyzet: Allitsa vissza alaphelyzetbe a Minta szine Fehér
képeken az Ivelt felillet vagy Sarokfal hasznalatdval végzett Alaphelyzet
beallitasokat, majd végezze el a beallitasokat Pont korrekcié
haszndlatdval. ( [Esc] :Vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |
Pont korrekcié Valassza ki a pontok szamat (3x3, 5x5, 9x9), majd
adja meg a Pontkorrekcié bedllitasat.
Minta szine Kivalaszthatja a racs szinét a korrekciok
végrehajtasakor.
Alaphelyzet Visszadllitja a Pont korrekcié soran végrehajtott
valamennyi médositast az alapértelmezett
értékekre.

Vélassza ki a pontok szamat (3x3, 5x5 vagy 9x9), majd nyomja
meg a [«J] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Nyomja meg a [a ][ ][4][P] gombokat a korrigélni kivant pont Sarokfal

kivalasztasahoz, majd nyomja meg a [«J] gombot. Kézzel korrigalja a derékszogli feliiletre (négyszog alapti oszlopra vagy a
szoba sarkaba) torténd vetités soran fellépd trapéztorzitast a kicsinyités és
nagyitas értékeinek beallitdsaval.

Kivetités elolr6l a vizszintes lencsepoziciéd kozépre allitasaval.
@ "A Kkivetitett kép pozicidjanak mddositasa (Lencsepozicio)" 35. oldal

e Kivetités derékszogli feliiletre.
e Ha sokféle beallitast hajtanak végre, a fokusz a bedllitdsok utdn sem

lesz feltétleniil egységes.

e A kis gyujtétavolsagi ELPLUO2 nagyitélencse hasznalata esetén
el6fordulhat, hogy a Sarokfal értékét nem lehet megfelelGen
bedllitani.

Ha tobb pontot kivan korrigalni, az [Esc] gomb megnyomasaval
térjen vissza az el6z6 képerny6hoz, és ismételje meg a 6. és a 7.
1épést.

Valahényszor megnyomja a [«J] gombot, a kép és a rdcs
megjelenik vagy eltiinik.

B A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.




Kivetitett képek beallitasa

Korrekcié modja

Vetités kdozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menUbdl.

Valassza ki a Sarokfal opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Ha a "Ha a beallitast modositotta, el6fordulhat, hogy torz lesz a kép."
lizenet jelenik meg, nyomja meg ujra a [«J] gombot.

Vélassza ki a Sarok tipusa opciét, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[Sarokfall Vissza

Sarok tipusa @Vizszintes sarok

Alakzat javitasa
Linearitas

( [Esc]:vissza [$1:Kival. [(@I:Bev. [Menul:Kilép |

Annak érdekében, hogy a kivetitett kép illeszkedjen a kivetitési
helyhez, valassza ki a Vizszintes sarok vagy Fiiggdleges sarok
opcidkat, majd nyomja meg az [«J] gombot.
Amikor a feliiletek vizszintesen egy vonalban vannak:

Valassza ki a Vizszintes sarok lehet§séget.

Amikor a feliiletek fiiggélegesen egy vonalban vannak:

Valassza ki a Fiigg6leges sarok lehetéséget.

Innentdl kezdve a Vizszintes sarok opciot hasznaljuk a példdban az
egyes lépések bemutatasakor.

Az [Esc] gomb megnyomdsaval jelenitse meg a képernyét a 4.
[épéstdl. Valassza ki az Alakzat javitasa elemet, majd nyomja meg
a [«J] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Allitsa be ugy a kivetité poziciojat és a lencsepoziciét, hogy a Nyomja meg a [a ][ ][4 ][ P ] gombokat a bedllitani kivant teriilet
képerny6 kozepén lathaté vonal illeszkedjen a sarokhoz (ez az a

kivalasztasahoz, majd j bot.
hely, ahol a két felilet érintkezik). 'valasztasahoz, majd nyomja meg a [«J] gombo

@ "A Kkivetitett kép pozicidjanak modositasa (Lencsepozicid)" [Alakzat javitdsal
35. oldal

=

Valahényszor megnyomja a [«J] gombot, a kép és a rdcs e [ 7‘

megjelenik vagy eltlinik.

_nni

Valassza ki a teriiletet.

Beallitasi tippek

A Vizszintes sarok valasztasa esetén:

A felsé teriiletet a legals6 ponthoz viszonyitva allitsa be (az @ nyil
jelzi).

Az also teriiletet a legfelsd ponthoz viszonyitva éllitsa be (a @ nyil
jelzi).

3
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Kivetitett képek beallitasa

A Fiiggolleges sarok valasztasa esetén:

Allitsa be a jobb és a bal oldalt a képerny8 kozepén lathatd
figgéSleges vonalhoz legkozelebb 1évé ponthoz viszonyitva.

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisainak megerdsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe allithatja a Sarokfal mtivelet
eredményét.

g Nyomja meg a [a][¥][4][P] gombokat a forma beallitdsdhoz.

Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
sziirke haromszog altal jelzett iranyban beallitas nem moddosithatd
tovabb.

@ Igény szerint ismételje meg a 8. és 9. |épést a tobbi rész
beallitdsahoz.

Ha a kép megnyulik vagy 6sszehtuzdédik, menjen a kovetkezd 1épésre
és allitsa be a linearitast.

m Az [Esc] gomb megnyomasaval jelenitse meg a képernyét a 4.
Iépéstdl. Valassza ki a Linearitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[Sarokfall Vissza

Vizszintes sarok

Sarok tipusa
Alakzat javitasa

([Escl :Vissza [$1:Kival. [¢Dl:Bev. [Menul:Kilép |

@ Nyomja meg a [4][ )] gombokat a linearitds beallitdsahoz.
Ugy korrigalja, hogy a vonalak kozotti tdvolsdg egyenld legyen.
A [4] gomb megnyomasakor

A Vizszintes sarok vélasztisa esetén A Fiigg6leges sarok valasztisa esetén

A [»] gomb megnyomasakor

A Vizszintes sarok vélasztisa esetén A Fiigg6leges sarok valasztasa esetén

@ A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

$ A Sarokfal beallitds eredményein a Pont korrekciéd hasznalataval
finomithat. Médositsa a Geometrikus korrekc. lehetséget Pont
korrekcio lehetdségre, majd az Akt. geo. korr. megtartasa kivélasztisa

utan végezze el a beallitasokat.
@ "Pont korrekcié" 65. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a
kijelzén és a Szinmoéd valt.

A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod

kivalasztasa) Tavirényité
Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a ((LaN ] [HoBaser ] [ spr ]
beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott modnak megfelelden véltozik. (Auto ) (aspect) (Gl
p -TesIPattem -Freeze (oA frer
Uzemméd Alkalmazas () "
- B o, , | 3 Lens Shift | | Zoom
Dinamikus Ez az iizemmod vildgos helyiségekben hasznalhat6 — —
idedlisan. Ez a legvildgosabb iizemmod. - — _
Bemutaté Ez az tizemmdd szines anyagokat tartalmazo Bemutato
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.
Mozi Idealis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben. -
Természetes ténust ad a képeknek. ' A Szinméd beallitasat a Konfigurdcié meniiben végezheti el.
Fénykép*1 Idedlis 4lloképek, példaul fényképek kivetitésére @ Kép - Szinméd 120. oldal
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.
Sport*2 TV-musorok vilagos helyiségben torténd
megtekintéséhez idedlis. A képek elevenek és
életszertiek.
sRGB Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB™ szinszabvanynak.
DICOM SIM* Idealis rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek
kivetitéséhez. Ezzel a moddszerrel a képen élesek
lesznek az arnyékok. A kivetité nem orvosi eszkoz,
és nem hasznalhat6é orvosi vizsgalatokra.
Tobbszords kivetités Idealis tobb kivetitérdl torténd kivetitéshez.
Minimalizdlja az egyes kivetitett képek kozott 1évé
szinténusbeli kiillonbségeket.

*1 Ez csak RGB-jelek bevitelekor valaszthato.

*2 Csak akkor vélaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vided, vagy ha a
bemeneti forrds Video vagy S-Video.



Kivetitett képek beallitasa

Az Aut. iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

@ e Ha rendkivill sotét tartalmu képeket vetit ki, az Aut. iriszallitds
funkci6é kb. tiz percre ledllhat. Ha egynél tobb kivetitét haszndl, a
fekete szin szintje a kivetitett képektdl fiiggéen eltérd lehet.

e Az Aut. iriszallitas csak akkor dllithaté be, ha a Szinmodd bedllitasa
Dinamikus (3D dinamikus) vagy Mozi (3D mozi).

e Ha az Elsimitas bedllitdsa Be, az Aut. iriszallitds funkcié kikapcsol.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

Valassza ki az Aut. iriszallitas opciot a Kép meniiben, majd
nyomja meg a [«J] gombot.

Kép Vissza

T Szinméd Dinamikus

Jel Fényerd 0
Kontraszt 0

Beallitasok Elesség 0
Szinhdmérséklet

Részletes Specialis

Hal6zat Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

( [Esc] :Vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

B Vélassza ki a Gyors elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Ha az Aut. iriszéllitas funkcié altal kibocsatott zaj miatt aggddik,
allitsa a funkciét Normal értékre.

A bedllitdst a késziilék minden egyes szinmodhoz kiilon tarolja el.

a A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A Kivetitett kép Képarany” bedllitisa modosithaté, hogy megfeleljen a
bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontas aranyanak.

Az elérhet6 képaranyok az aktualisan beallitott Vaszontipus fliggvényei.
A képarany mddositasa el6tt allitja be a Vaszontipus értékét.
@ "Képerny$ bedllitasok” 32. oldal

A moddositas modjai
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, a képarany-beallitas
neve megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Téaviranyité

((taN ] (HoBaser ) (spr ]

Auto Aspect | | ColorMode u

[Lensshiﬁ Focus ]

(g \ — 20

Képarany-beallitas Magyarazat

Nagyitas A bemeneti adatok teljes vetitési méretre torténd
nagyitasaval zajlik a kivetités a bemeneti adatok
képardnydnak meg6rzésével. Azok a teriiletek, melyek a
kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek
kivetitésre.

Anyanyelvi A vetitési tertilet kozepére keriil kivetitésre a bemenet, a
bemeneti kép felbontdsban. Azok a teriiletek, melyek a
kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek
kivetitésre.

Képarany-beallitas Magyarazat
Automatikus A bemeneti jelhez tartozé informdcidk alapjan
meghatarozott képaranyban torténik a kivetités.
Normal AKkivetités a bemeneti adatok képaranydnak megdrzésével
torténik.
4:3 A Kkivetités 4:3 képaranyban torténik.
16:9 A Kkivetités 16:9 képaranyban torténik.

Teljes A Kivetités a kivetitett kép teljes méretében torténik.

' o A képaranybedllitast a Konfigurdcié meniiben is elvégezheti.
@ Jel - Képarany 122. oldal

e Ha a szamitogép képének egyes részei hidnyoznak, allitsa a Felbontas
opcidt a szamitogép felbontdsa szerint Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 122. oldal




Kivetitett képek beallitasa

A képarany mod a tablazatban lathaté mddon valtozik. Vaszontipus beallitasa: 16:9

A tablazatban azokat a szineket lathatja, melyek a képerny6n lathaté képek A bementi jel képardnya
meg nem jelenitett teriileteit jelolik.

16:9 4:3

Bl Az a teriilet, ahol a kép a vaszontipus bedllitasanak fliggvényében

.. . " Automatikus
nem keriil megjelenitésre.

vagy Normal

[]: Az a teriilet, ahol a kép a képarany modd bedllitasanak fiiggvényében
nem keriil megjelenitésre.

Teljes
EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-29750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/
EB-Z9800W
Vaszontipus beallitasa: 16:10 Nagyitas
A bementi jel képaranya
e — Anyanyelvi®
Automatikus F J
vagy Normal (‘ O O O
O O
* A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.
16:9
Teljes
Nagyitas
Anyanyelvi®
- K‘F
O O

*

A kép a felbontas és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.



Kivetitett képek beallitasa

Vaszontipus bedllitdsa: 4:3 A bementi jel képaranya

A bementi jel képaranya 16:10 16:9 4:3

16:10 16:9 4:3 16:9 ® O O O
Automatikus O O O ® O O
vagy Normal O O O O o d
® ® O O o O Anyanyelvi* D q {‘j
43 0 ORN O O BN © O i « ° <
*  Csak szamitogépes képek és a HDMI-bemeneti portrél/HDBaseT-portrdl
O O O O @, @, érkezd képek. A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.
J ggveny!
16:9
@) OO O ‘ O OOO Vaszontipus beallitdsa: 16:9
@) O @, @, (<) O A bementi jel képaranya
i* 16:10 16:9
Anyanyelvi O ® ° o
‘ m Automatikus O
O @, O O O O vagy Normal
O
*  Csak szamitogépes képek és a HDMI-bemeneti portrél/HDBaseT-portrdl -
érkezé képek. A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet. Teljes O
O
EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870
Zoom O
Vaszontipus bedllitdsa: 4:3 m
A bementi jel képaranya
Anyanyelvi®
16:10 16:9 4:3 < >
Automatikus O Ol O O
vagy Normal , L C e o
® ® * A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltéré lehet.
[\ /]
4:3 @) O Vaszontipus bedllitasa: 16:10
Q Q




Kivetitett képek beallitasa

A bementi jel képaranya
16:10 16:9 4:3

Kép maddositasa

Automatikus

Az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd beallitasa
vagy Normal

Moédosithatja az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd értékét az R (vords), G
(zold), B (kék), C (cian), M (bibor) és Y (sarga) szindsszetevok

16:9

O ‘ O barmelyikénél.
Q O A Konfiguracié meniiben végezze el a beallitasokat.
Teljes H @ Kép - SpecialisRGBCMY 120. oldal
O [RGBCMY] Vissza
Zoom O Arnyalat Szintelitettseg Fényerosség
1} — 0 ) —
O o — [ —
x ol — 0 — |
Anyanyelvi or— 0—
[/ — 0—

* A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet. [ [Esc]:Vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Igény szerint a Konfigurdcié menii T6bbszoros kivetités eleménél is

elvégezheti a beallitasokat.
@ Részletes - Tobbszoros kivetités - RGBCMY 125. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Gamma beallitasa

A Kkivetitett képek szineiben érzékelhetd eltérések beallitasa, melyek a
csatlakoztatott eszkoztdl fiiggben jelentkeznek.

A Konfiguracié meniiben végezze el a beallitasokat.

@ Kép - Specidlis - Gamma 120. oldal

A korrekcids érték kivalasztasa és modositasa

@ Kép - Specidlis - Gamma 120. oldal

[Gamma] Vissza
i
0

-1

-2
Testreszabott
Alaphelyzet

([Esc] :Vissza [+1:Kival. [®]1:Bedll. [Menul:Kilép |

Ha nagyobb értéket valaszt, a kép sotét teriiletei vilagosabba valnak, de
lehet, hogy a vildgosabb teriiletek halvinyabbak lesznek.

Ha kisebb értéket valaszt, a kép altalanos fényerejének a csokkentésével
élesebbé teheti a képet.

Ha a Kép meniibdl a Szinmoéd majd a DICOM SIM lehetdséget vélasztja, a
kivetités méretétdl fiiggden valassza ki a beallitasi értéket.

e Ha a vetitési méret 150 hiivelyk vagy ennél kisebb, valasszon alacsony
értéket.

e Ha a vetitési méret 150 hiivelyk vagy ennél nagyobb, valasszon nagyobb
értéket.

A beallitdsaitél vagy a képernyé muszaki adataitdl fiiggéen lehetséges,
hogy az orvosi képek nem jelennek meg hten.

Bedllitds a megjelenitett kép alapjan

@ Kép - Specialis - Gamma - Testreszabott - Beallitas a kép alapjan
120. oldal

Mozgassa a kurzort a kivetitett képen arra a helyre, ahol a fényer6t
modositani szeretné, majd nyomja meg a [«J] gombot. Nyomja meg a
[a ][ ¥] gombokat az érték beallitasdhoz.

[Gamma]
Szintonus 2 :




Kivetitett képek beallitasa

Modositas a gamma-modositas abraja segitségével Keret interpol. (csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-

@ Kép - Specidlis - Gamma - Testreszabott - Beallitas az abra alapjan Z9870U/EB-29750U tipusok esetében)

120. oldal A atmeneti képkockdk az aktudlis és az el6z6leg megjelenitett képkocka
Médositds a gamma-médositas megjelenitett abraja alapjan. interpolacidjaval jonnek létre, igy sima, zokkendmentes mozgasu képet
eredményeznek. Ily médon kijavithatja az akadozé mozgast, kihagyott

képkockakat okozo, gyors mozgasu filmeket.
[Gammal

A villog6 teriiletet kell A Konfiguracié6 meniiben végezze el a bedllitasokat.
beallitani. @ Jel - Keret interpol. 122. oldal

Kép Vissza
. 3D beallitas
[Jel Progressziv Be
SEE—
Beallitasok Super-resolution 0
Zajcsokkentés NR1
Részletes Moszkitd zaj sziirése Be
Video tartomany Normal
Halozat Képarany Normal
Skalazas
Informacio Overscan Automatikus

Képfeldolgozas Gyors
Alaphelyzet Alaphelyzet

([Escl:Vissza [$1:Kivl. [@I:Bev. [Menul:Kilép )

Kivalaszthatja az interpolaci6 szintjét a kovetkez6k koziil: Alacsony, Normal
vagy Nagy. Allitsa Ki értékre, ha az interpoldcié szintjének beallitasakor zajt
észlel.



Kivetitett képek beallitasa

3D képek kivetitése

Két kivetité hasznalatdval passziv 3D képek is kivetithet6ek. A 3D képek
kivetitéséhez és megtekintéséhez a kovetkezd opcionadlis eszkozokre van
szitkség. Mindenképpen olvassa el az opcionalis eszk6zokhoz kapott
hasznalati utasitasokat.

e Polarizator (ELPPLO1)
Ez az opci6 csak a szabvanyos ELPLS04 nagyit6lencséhez, kozepes
gyujtétavolsaga ELPLMO6 nagyitolencséhez és nagy gyujtétavolsagu
ELPLLO7 nagyitdlencséhez all rendelkezésre.

e Passziv 3D szemiiveg (ELPGS02A/ELPGS02B)
e Konzol (ELPMB44)

@ "Opcionalis tartozékok" 204. oldal

3D-képek kivetitésekor allitsa a 3D képek opciot Be értékre a Konfiguracio
meniiben.

@ Jel - 3D beallitas - 3D képek 122. oldal

3D képek kivetitésekor a kovetkezé szinmodok érhetdk el. Ha a kivetités az
opcionalis 3D-polarizatorok (ELPPLO1) haszndlataval torténik, akkor a
képeket az optimalis szinarnyalatban fogja latni.

e 3D dinamikus

¢ 3D bemutat6

¢ 3D mozi

e Tobbképernyds 3D

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinmdd kivalasztasa)" 71. oldal

Ez a kivetité az R (piros), G (z6ld) és B (kék) szineknél megoldja a
kivetités polarizaciés irdnyat. Nincs sziikség a bal és jobb szem G
(z6ld) képjeleinek megforditasara.



TOP

Hasznos funkciok

Ez a fejezet a Tobbszords kivetités, Split Screen, Memoria, Utemezés és Biztonsag funkciokat ismerteti.



Tobbszoros kivetités funkcio

e Azt tanacsoljuk, hogy a fokusz, nagyitas és lencseeltolas értékét a
vetités kezdete utan legalabb 20 perccel szabdlyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetité bekapcsolasa utan még nem allandoésult.

Ha tobb kivetit6rol vetit ki képeket széles vaszonra, mddosithatja az egyes
kivetitett képek fényerejének és szinarnyalatanak kiilonbségeit, és egy
egyenletes képet hozhat létre.

Tobb kivetité hasznalatdhoz két dltalinos modszer all a rendelkezésére. e Allitsa a Lampa vélasztasa elemet Kettds értékre.
@ Kiilénbozs képek vetitése az egyes kivetit6kbél egyenletes képernySt hozva létre L It = s wlbeten 1D oldkl
w e Ha a Geometrikus korrekc. értéke magas, elképzelhets, hogy az
=

egymast fed6 képek pozicidjat nem fogja tudni megfeleléen bedllitani.

o Ha videokésziilékhez vald csatlakoztatds nélkiil szeretné mddositani a
kivetités allapotat, megjelenithet egy Tesztdbra képet.
@ "Tesztibra megjelenitése” 34. oldal

e Ha pontrél pontra dbrazolt formatumu képet vetit ki, amelyet
nagyitas vagy kicsinyités nélkiil lehet kivetiteni, a beallitdsokat nagy
pontossaggal adhatja meg.

® Azonos kép vetitése az egyes kivetitokbdl a Skaldzas funkcié hasznalatéval
egyetlen nagymeéretii képet hozva létre

El6készités
Tobbszoros kivetités esetén kovesse az alabbi 1épéseket a kivetitett képek
beallitdsahoz.
~ — .
m n Allitson be egy azonositét a kivetitéhoz és a tavvezérléhoz.
1 .& @ "A kivetitbazonositd beallitasa" 39. oldal
Y
o -
@y
. 1

Az alapvetd eljaras ugyanaz, de a ® vetitési pozicidjanak beallitdsahoz a
méretezési funkciét kell hasznalnia.
@ "Atméretezett képek egyesitése” 90. oldal

Itt most az @ modszert vesszilk példanak.



Tobbszoros kivetités funkcio

a Allitsa be a kivetitett kép pozicidjat a kdvetkezé sorrendben EI imita
(kezdje a nagyobb korrekciokat igénylé beallitasokkal). S as
(1) A kivetitd pozicidja (szog) A képek egymast fedd részeinek bedliltasdhoz hajtsa végre az alabbi
@ "Beiizemelési beallitdsok" 30. oldal lépéseket.
(2)  Lencseeltolds/Nagyitas (1) Finomitsa az atfed§ tertileteket, hogy a kép egyenletes legyen.

@ "A kivetitett kép poziciéjanak modositasa (Lencsepozici)" 35. oldal @ "A képek atfeds teriiletének bedllitasa (Elsimitds)" 82. oldal

@ "A nagyitds mértékének beallitasa" 37. oldal (2) Allitsa be az egyes kivetit6ldmpak fényerdkiilonbségét.

(3)  Korrigdlja a kép négy sarkit @ "A fényer6 korrigalasa" 84. oldal
@ "Quick Corner" 62. oldal

(4) Korrigdlja a képek egymashoz illesztése soran felmeriilé esetleges hibakat.
@ "Pont korrekcid" 65. oldal

(3) Allitsa be a vetitett képek szinegyensulyat.
@ "A szinegyensuly preciz beallitasa" 86. oldal

B Allitsa a Szinméd bedllitast Tobbszords kivetités értékre a [Color A képek atfedé teriiletének beallitasa (Elsimitas)
Mode] gombbal.

@ e A Szinmdd beallitdsit a Tobbszoros kivetités meniiben is
elvégezheti.

@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Szinmdd 125. oldal
e 3D-képek kivetitése esetén allitsa Tobbképernyés 3D értékre.

Az atfedd teriileteket igény szerint finomithatja, hogy a kép egyenletes
legyen.

-

e o = = o

a Igény szerint dllitsa be a szinténust az egész képernyén.

@ "Szin homogenitas” 189. oldal Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 117. oldal

Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
mentbdl.



Tobbszoros kivetités funkcio

Vélassza ki az Elsimitas opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot. Almeni Funkcié
A kovetkez6 lathatd a képernydn. Segédlet szine Vilasszon segédszin-kombindciot harom
megadott szin koziil.
Kép [Elsimitas]
Jel Elsimitds i ﬂ Kapcsolja be az Elsimitas funkciot.
Fels él i :
Beallitasok Afsséoéf ; (1) Vdélassza ki az Elsimitas opci6t, majd nyomja meg az [ 4] gombot.
g Baloldali &l - (2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a ombot.
PRPRTTE]  Jobb oldali 61 i - majd nyomja meg a [+J] g

Segédlet megjelenit. i (3) Nyomja meg az [Esc] gombot.
Halézat Igazitd mintazat i
Segédlet szine Mintdzat 1

Informécié B Allitsa a Segédlet megjelenit. beallitisat Be értékre.

(1) Valassza ki a Segédlet megjelenit. elemet, majd nyomja meg az [«J]

Alaphelyzet
gombot.

(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.
(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

(_[Escl /[@]:Visszalépés [#]1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcié Ha a segédlet nem tiszta, a Segédlet szine beallitdssal

megvaltoztathatja a szinét.

Elsimitas Allitsa Be értékre az Elsimitas funkcié

aktivalasahoz. Ha nem vetit tobb kivetit6r6l, allitsa

Ki értékre. a Allitsa az lgazité mintazat beallitasat Be értékre.
Felsé él/Als6 él/Bal Simitds: Ha Be értékre éllitja, a sajét bedllitdsai (1)  Vélasszaki az Igazité mint4zat elemet, majd nyomja meg az [d] gombot.
oldali él/Jobb oldali él | szerint aktivalhatja az Elsimitds funkcidt, és

arnyékolhatja a simitds tartomanyat. (2)  Vdélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«d] gombot.

Illesztési tartomany: Beallitja az arnyékolni kivant (3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

tartomanyt. A beallitas egy pixelnyi pontossaggal
végezhetd el. A maximalis tartomany a felbontds 45
%-a.

Segédlet megjelenit. Ha Be értékre dllitja, megjelenithet egy segédletet
az Elsimités beallitasi tartomdny4n.

Igazité mintazat Ha Be értékre allitja, megjelenithet egy segédletet,
ami illeszkedik az Elsimitds bedllitasi
tartomanyanak pozicidjahoz.




Tobbszoros kivetités funkcio

Adja meg a Felsé él, Alsé él, Bal oldali él vagy Jobb oldali él A fényeré korrigalasa
bedllitasat a kép atfedésben 1évd részei szerint.

Az aldbbi példa az (1) kép bedllitasat szemlélteti. Allitsa be a Fényeré szint értékét ugy, hogy a lampa fényereje az egyes

kivetiték esetében egyforma legyen.

(1) -

A fenti példaban be kell dllitania a Bal oldali él elemet, mert az (1) o » o ) L
kép bal oldalén 4tfedésben 16v6 teriiletek lathatok. A Kkivetitok fényerejének beadllitasat ugy végezze el, hogy a legsotétebb

lampahoz igazodjon a tobbi. A fényer6t egy otfokozatu skalan allithatja.
(1)  Viélassza ki a Bal oldali él elemet, majd nyomja meg a [«d] gombot.

(2)  Vélassza ki a Simités elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot. e Allitsa be az Aramfogyasztas értékét Normal szintre.
(3) Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot. @ Beillitasok - Aramfogyasztas 124. oldal

(4) Nyomja meg az [Esc] gombot. e A Fényer6 szint allo tdjolast kivetités esetén nem mddosithato.
(5) Az Illesztési tartomany beallitasban mddositsa az arnyékolni kivant e Még ha el is végezte a Fényerd szint bedllitésat, el6fordulhat, hogy a
tartomdnyt. lampak fényereje nem fog egyezni.

e rer

beallithatja a simitds tartomanyat a kivalasztott érték segitségével.

(6) Nyomja meg az [Esc] gombot.

A bedllitdsok elvégzése utan dllitsa a Segédlet megjelenit. és az
Igazité mintazat opciét Ki értékre.



Tobbszoros kivetités funkcio

Vélassza ki a Fényerd szint opciot a Tobbszoros kivetités
menliben, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Kép [Tobbszbros kivetités] Vissza
Jel Kivetitdazonositd 1
Beadllitasok Skalazas

. Szinmod Tobbszoros kivet...
Részletes [«1  Szin homogenitas

Halozat Elsimitas
Fényero szint @0
Informacio Szinegyeztetés
RGBCMY

Fekete szin szintje
Alaphelyzet

Alaphelyzet

( [Esc] :Vissza [$1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

g Allitsa be a fényerésséget 1 és 5 kdzotti értékre.

[Fényerd szint]

[ [Esc] :Vissza [#$]1:Kivdl. [(D]:Bedll

A kivetitett képen a bemeneti kép és a fehér kép kozott valthat
a [4][ D] gombok segitségével.

[Menul:Kilép |

B Az [Esc] gomb megnyomdsaval visszatérhet az el6z6 képernyére.



Tobbszoros kivetités funkcio

A szinegyensuly preciz beallitasa

Allitsa be a kivetitett kép fényerejét és az Elsimitds opciéval megadott
szinegyensulyt.

A fényer$ és a szinek a bedllitdsok utdn sem lesznek feltétleniil
egységesek.

Szinegyeztetés

Az egyes szintonusok szinegyensulyat és fényerejét a feketétdl fehérig terjedd
skalan finomithatja.

n Vélassza ki a Szinegyeztetés opciét a Tobbszoros kivetités
menliben, majd nyomja meg a [«J] gombot.
Kép [Tobbszoras kivetités] Vissza
Jel Kivetitdazonositd 1
Bedllitasok Skalazas

. Szinméod Tébbszords kivet...
Részletes («Y  Szih homogenitas

Halozat Elsimitas
Fényero szint 0

RGBCMY

Informacio

Alaphelvzet

Fekete szin szintje
Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [$1:Kivdl. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

A kovetkezd lathaté a képernydn.
[Szinegyeztetés] Vissza
Beallitasi szint
Piros

Zold
Kék
Fényerg

(([Esc] :Vissza [#I:Kival. [<r]:Médos. [Menul:Kilép

Az atfedésben 1évé teriilet fele feketén jelenik meg, igy egyszertien
ellenérizheti a kép szélét.

Beallitasi szint: Hat szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén at
egészen a feketéig. Minden szintet egyéni modon allithat be.

Piros, Zold, Kék: Bedllitja az egyes szinek ténusat.

Fényer6: Bedllitja a kép fényerejét.
Valahanyszor megnyomja az [«J] gombot, a képerny$ valt a
kivetitett kép és a bedllitdsi képernyd kozott.

Vélassza ki a Bedllitasi szint lehetéséget, majd a [4][ P ] gombok
hasznalataval allitsa be a bedllitasi szintet.

B Valassza a Piros, Zold vagy Kék lehetéséget, majd nyomja meg a
[41[»] gombokat a szinténus bedllitasahoz.

a Valassza a Fényeré lehet6séget, majd a [4 ][ P ] gombokkal allitsa
be a fényeroét.



Tobbszoros kivetités funkcio

B Menjen vissza a 2. |épéshez és dllitson be minden szintet. Fekete szin szintje

Ha egy fekete kép keriil megjelenitésre, csak azok a teriiletek kiiloniilnek el,
ahol a képek egymast fedik. A fekete szin szintje funkcié lehetévé teszi a
fényeré és a tonus egyeztetését olyan teriiletek kozott, ahol a képek nem
Az RGBCMY bedllitasa fedik egymast illetve ahol a képek fedik egymast, igy a kiilonbség kevésbé
észrevehetd lesz.

a Az [Esc] gomb megnyomésaval visszatérhet az el6zé képernyére.

Médosithatja az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd értékét az R (voros), G
(zold), B (kék), C (cian), M (bibor) és Y (sarga) szinosszetevok
barmelyikénél.

@ "Az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd bedllitasa" 76. oldal
Kép [Tobbszoros kivetitésl
Jel Kivetitdazonositd 1
Beallitasok Skalazas

. Szinmod Tobbszoros kivet...
Részletes (<] Szin homogenitas

Halézat Elsimitas

Fényerd szint 0
Informacio Szinegyeztetés
Alaphelyzet Fekete szin szintje

Alaphelyzet

e A Fekete szin szintje beallitast csak két egymast fedé kép esetében

lehet megfelel6en elvégezni.

o A fekete szin szintje bedllitasat a tesztabra megjelenitésekor nem

( [Esc]:Vissza [$I:Kival. [@®I:Bev. [Menul:Kilép | lehet elvégezni

¢ Ha a Geometrikus korrekc. értéke nagy, akkor lehet, hogy nem fogja
tudni megfelel6en bedllitani.

e A fényeré és a ténus eltérhet az olyan teriileteken, ahol a képek
egymast fedik, ill. mas teriileteken is, még ha el is végezte a fekete
szin szintjének beallitasat.

e Ha mddositja a Felsé él/Alsé él/Jobb oldali él/Bal oldali él
beallitdst, a Fekete szin szintje visszadll alapértelmezett értékére.
@ "A képek atfedd teriiletének bedllitasa (Elsimitds)" 82. oldal
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Viélassza ki a fekete szin szintje opcidt a Tobbszoros kivetités Allitsa be az egymast nem fed6 teriiletek fekete tonusat és
menlben, majd nyomja meg a [«J] gombot. fényerejét az egymast fedd teriiletek ténusa és fényereje szerint.

[Szinmddositas] Vissza
Piros

Zold

Kék

Fényerd

Kép [Tobbszoros kivetités] Vissza
Jel Kivetitdazonosito 1

Beallitasok Skalazas
Szinméd Tobbszoros kivet...

Részletes (<1  Szin homogenitas
S [ [Esc] :Vissza [$I:Kivdl. [4#]:Médos. [Menul:Kilép J
Hil6zat Elsimitas [Default] :Alaph.
Fényerd szint
Informacio Szinegyeztetés
RGBCMY
Alaphelyzet

Alaphelyzet

N\ -

( [Esc]:Vissza [#1:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép )
Valassza ki a Szinmddositas elemet, majd nyomja meg az [«J] Ha ezt kovetSen az egyes részek tonusa nem egyezik, 4llitsa be dket a
gombot. Teriilet korr. segitségével.

Kép [Fekete szin szintje] Vissza a Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet a 2. Iépésben lathat6

képernydre.
Jel
Teriilet korr.
Beallitasck Alaphelyzet

Részletes (]
Haldézat
Informacio

Alaphelyzet

(([Escl :Vissza [#1:Kivdl. [(]:Bev. [Menul:Kilép |
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Vélassza ki a Teriilet korr. elemet, majd nyomja meg az [«J] Nyomja meg a [« ][w][4][»] gombokat a mozgatni kivant pont
gombot. kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a [«J] gombot.

’ e . A kivalasztott pont narancssarga szinben keriil megjelenitésre.
Kép [Fekete szin szintje] Vissza
Jel Szinmodositas

Teriilet korr. ]

Bedllitasok Alaphelyzet
Részletes
Halozat

Informacid

Alaphelyzet
( [Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [(D]:Bev. [Menul:Kilép |

Megjelennek azok a pontok, ahol be szeretné dllitani a bedllitasi
tartomanyt.

Ezek a pontok a Felso él/Also él/Jobb oldali él/Bal oldali él
beallitasai alapjan jelennek meg.

Ha egy masik pontot kivain mozgatni, az [Esc] gomb megnyomasaval

Az 8y ‘olfialon meg]?le,n,lt.ett Rontok szama a geometrikus korrekci6 térjen vissza a 6. lépéshez, és ismételje meg a 6. és a 7. lépést.
soran kivalasztott bedllitasi modszertdl fiigg.

Példa: Ha a Bal oldali €l értéke Be, és a Pont korrekci6 (5x5) van ' A fekete szin szintje beallitds alapértelmezett értékének
kivalasztva visszadllitasdhoz nyomja meg az [Esc] gombot, amivel

™ visszatérhet a képernydre az 5. 1épéshez, ezutdn vélassza a
[Reset] lehetéséget, majd nyomja meg a [«d] gombot.

B A bedllitds befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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K P P re x (2) Valassza ki a Nagyitas megj. vagy Teljes megj. lehet6séget, majd nyomja
Atméretezett képek egyesitése meg az [«J] gombot.

A kép egy része kivagasra és megjelenitésre keriilt. Ezzel lehetévé valik egy
nagy kép létrehozasa a tobbi kivetité képeibdl. Nagyitas megj.: A jelenleg megjelenitett képhez igazit.

n Vetitse ki a képet, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal

a Valassza ki a Tobbszoros kivetités lehetéséget a Részletes

menubdl.
Ugyanezt a miveletet a Jel menii Skalazas meniipontjandl is
elvégezheti.
(2) Teljes megj.: A kijelz6 panelméretéhez igazit (az a maximalis teriilet,
Vélassza ki a Skalazas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot. amelyen egy kép megjelenithetd).

Allitsa a Skalazas beallitdsat Be értékre.

SR

(1)  Vdélassza ki a Skalazas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernyére.

B A Skalazas iizemméd beallitasa.

(1) Valassza ki a Skalazas iizemmdd elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.



Tobbszoros kivetités funkcio

E Skalazas bedllitasa.
Valassza ki a bedllitasi modszert a [ a |[¥] gombokkal, majd

végezze el a bedllitast a [4 ][ )] gombokkal.

- +: Egyszerre novelheti vagy csokkentheti a kép méretét vizszintes és
fiiggbleges iranyba.

Fiiggoleges skalazas: Novelheti vagy csokkentheti a kép méretét
fiiggbleges iranyba.

Vizszintes skalazas: Novelheti vagy csokkentheti a kép méretét
vizszintes iranyba.

Allitsa be a Kép megj. tartomany értékét.
(1) Valassza ki a Kép megj. tartomany lehetdséget, majd nyomja meg a [«J]
gombot.
(2) Akép gorgetéséhez nyomja meg a [ a ][ ¥ ][ 4 ][ P ] gombokat.
A képerny6t nézve allitsa be a képek koordinatdit és méretét.
(3) A beallitasok életbe l1éptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



Vetitési funkciok

Hasznalati lépések

Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)
Egy idében kivetithet képeket, két kiilonbozé forrasbdl a vészon jobb és bal Kivetités osztott képernydn
oldalara.

n Kivetités kozben nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlén.

A kivalasztott bemeneti forras megjelenik a vaszon bal oldalan.

Tévirdnyité

[ User1 J [ User2 J [ User3 J

Ugyanezeket a miiveleteket a Konfigurdcié meniiben is
elvégezheti.

@ Beallitasok - Split Screen 124. oldal

e Az osztott képernyGre torténd kivetités soran a kovetkezd bementi

forrasok kombinacidja nem haszndalhato.
Szamitégép és BNC
S-Video és Video
HDMI ¢és HDBaseT
DVI-D és HDMI
DVI-D és HDBaseT
e Nem vetitheti az ugyanabbdl a bementi forrdsbél szarmazé jelet a

képernyé mindkét (bal és jobb) oldaldra. Forras

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Megjelenik a Split Screen beadll. képernyd.

[Split Screen bedll.]

Képerny0 csere
Kilépés Split Screen

([#1:Kivdlasztdas [@I:Bevitel [Menul:Kilépés |

B Vélassza ki a Forras opciét, és nyomja meg az [&J] gombot.



Vetitési funkciok

ﬂ Jeldlje ki a Bal illetve Jobb oldalhoz rendelt bemeneti forrast. A bal és a jobb képernyé valtasa

Az alabbi eljarassal valthat a bal és a jobb képernydn kivetitett képek

[Forrds] Vissza kozott.

‘B[]a'- (2 Szamitogép n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

(z¥= DVI-D . . p 10 - . .
S, a Vdlassza ki a Képernyd csere lehetéséget és nyomja meg a [¢J]

k0 Video gombot.

N = HDMI . . . . (qx

So HDBaseT A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélddnek.

= SDI
LLAN

( [Esc] :Vissza [«#$»I:Kival. [@I:Bedll. [Menul:Kilép |
Ugyanezeket a muveleteket a kovetkezd eljarassal is elvégezheti. A bal € a jobb kép meéretének valtasa
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket, és megvaltoztatja a S .
Kivetitett képet (Search)" 58. oldal n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Képernyé méret lehetéséget és nyomja meg a [J]

@ "Viltas a kivalasztott képre" 59. oldal a
gombot.

B Valassza ki a Végreh. elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.
Vélassza ki a megjeleniteni kivant méretet, majd nyomja meg a

[«J] gombot.

Ha osztott kivetités sordn forrast szeretne valtani, kezdje az eljarast a B
2. lépéstol.

[Képerny6 méret] Vissza

0Egyenlt
Nagyobh bal

[ [iNagyobbjobb ® = ]

( [Esc] :Vissza [$1:Kival. [@I:Bedll. [Menul:Kilép |




Vetitési funkciok

A képerny6é méretének bedllitdsat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az
aldbbi modon.

Egyenlé Nagyobb bal

e Egyidejlileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathaté képet

is.
e Az egyik kép nagyitasakor a masik kép mérete csokken.

e A bemeneti képjelektd] fliggben el6fordulhat, hogy a bal és a jobb
oldali képek nem ugyanolyan méretiinek tinnek, még akkor sem, ha
az Egyenl6é érték van bedllitva.

Az osztott képernyd egyesitése

Az osztott képernyd visszavonasahoz nyomja meg az [Esc] gombot.
Az osztott képerny6 az alabbi 1épésekkel is egyesitheto.

e Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlon.
e Valassza ki a Kilépés Split Screen lehetdséget a Split Screen beall.
képernyén. @ 92. oldal

Korlatozasok osztott kivetités soran

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernyére torténd vetités soran az aldbbi miveletek nem hajthaték
végre.

e A Konfiguracié menii beallitdsa

e E-Zoom

e A képarany modositasa

o A tavvezérld [Userl], [User2] vagy [User3] gombjainak hasznalata

e Csak akkor jelenitheté meg a sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve ha
hiba- vagy figyelmeztet6 értesités jelenik meg.

e A felhasznal6é logoja nincs megjelenitve.

A képekkel kapcsolatos korlatozasok

e A jobb képernyén lathaté képre a Kép menii alapértelmezett értékei
vonatkoznak. Ugyanakkor a bal képernyén kivetitett kép beallitdsai
érvényesek a jobb oldali képernyén lathato képre is a Szinmod,
Szinhdmérséklet és Specidlis beallitasok esetén.

e A Jel meniiben 1év6 Keret interpol. és Super-resolution bedllitdsok a
bal oldali képerny6n lathato képen érvényesiilnek.

e Az Aut. iriszallitas nem elérhetd.
@ Kép - Aut. iriszallitas 120. oldal



Vetitési funkciok

A kép ideiglenes elrejtése (Kioldo)

Kikapcsolhatja a képet, ha a hallgatésag figyelmét a mondanivaldjara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja, hogy a kozonség lasson bizonyos
muveleteket, példaul a fajlok kozotti valtasokat.

E || -

A [Shutter] gomb minden egyes megnyomasara a Kioldé funkcié be-, iletve
kikapcsol.

Taviranyité

[ Auto J [Aspect] [Co\orMode]

TestPattern | | Freeze

Lens
//:\\

Shutter

¢ Ha a Kiold6 funkci6 aktiv, és kb. 120 percig nem végez semmilyen

miveletet, a kivetitd automatikusan kikapcsol. Ha nem szeretné,
hogy kikapcsoljon a késziilék, allitsa a Zar id6zité elemet Ki értékre.

@ Részletes - Miikodés - Zar id6zitdé 125. oldal

e Ha megnyomja a [] gombot, mikézben a Kioldé funkcié zart

allapotban van, a Kioldé automatikusan kioldédik, és a képen egy
izenet jelenik meg, amely a késziilék kikapcsolasanak megerdsitését
kéri.

e A Lampl és a Lamp2 jelzéfények villognak, mikézben a Kioldo

funkci6 aktivalédik.
e Ha egy olyan esemény végrehajtasara keriil sor, amely szerepel az

titemezésben, a Kioldd funkcié torlédik.

e Ha a Zarkioldas opcié Kioldé értékre van allitva a Részletes
meniiben, a kovetkezd miiveletek hajthatok végre a Kioldé funkci6
aktivalodasa kozben.

- A forras mddositasa a taviranyité forrds-moédosité gombjaival.

- A Kkivetit vezérlése a szamitogépr6l kommunikacids parancsokkal.
@ Részletes - Miikodés - Specialis - Zarkioldas 125. oldal

A Kiold6 funkcié csak a [Shutter] gomb megnyomadsaval vagy a
Kiold6 funkcié kioldasara vonatkozd parancssal oldhatéd ki.

e Mozgd képek kivetitésekor a képek kivetitése aktiv Kioldé funkcié
mellett is folytatodik. A kivetités nem folytathat6 attdl a ponttdl, ahol
a Kiold6 funkcié aktivalva lett.

e A ldmpa aktiv Kioldé funkcié mellett is vilagit, igy a lampa tizemorai
folyamatosan telnek.



Vetitési funkciok

A kép kimerevitése (Fagyas) A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)
Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrdk és
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan tablazatok bemutatasa céljabol.
kivetitheti a mozgoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan miveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett —— |
prezentdciok soran, ha eldzetesen aktivalja a Fagyds funkciot. S . =1 -
A [Freeze] gomb minden egyes megnyomasara a Fagyas funkcidé be-, iletve . 'E'H' i\I . -
kikapcsol. f I .

LITTT s
Téaviranyité B I
((Auto ] ((Aspect ) (Colrhiode)
1

n Inditsa el az E-Zoom funkciot.

j Ji z jelenitéséhez (S4+-).
\ } Nyomja meg a [®] gombot a célkereszt megjelenitéséhe (-:-i-:l-)
e\ Tévirényité
=
~ |
e Mozgé képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos a
képerny6 kimerevitésekor is. Nem lehetséges a Kkivetités folytatasa

attol a ponttdl, amikor a képernyé ki lett merevitve.

@
O
¢ Ha a Konfigurdcié menii vagy a Stigd képernyé megjelenitése kozben

megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Stugd (usert ) (userz ) (user3 ]
képerny6 elttinik.

o A Fagyas az E-Zoom hasznalata kézben is mikédik.




Vetitési funkciok

Mozgassa a céltartomanyt (-E-i-}) a képnek arra a terlletére, amelyet Felhasznalod Iog()jénak mentése

ki szeretne nagyitani.
Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi logoként menthetd.

§ A felhaszndléi logé mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

1$\ n Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaldi logdként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

Tavirdnyité

@ "A Konfiguracié meni hasznalata" 117. oldal

a A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logéja

Taviranyité lehet6ségre.
S [®] gomb: minden egyes
Split megnyomaskor felnagyitja az adott % . . .
. (s % e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
részt. A gomb lenyomva tartasaval . o o . .
értékre van allitva, akkor megjelenik egy {izenet és a

orsan kinagyithatja.
24 gyt felhaszndléi logdét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat

[©] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki

képeket. . &rtélcre dllitja.
l[<1;:1iC] go?b:’}riycz)mja meg az E-Zoom @ "A felhasznaldok kezelése (Jelszavas védelem)" 110. oldal
apcsoldsédhoz.

e Ha a Felhasznalé logéja opciét a Geometrikus korreke., E-
Zoom, Képarany funkcidk végrehajtdsa kozben valasztja ki, a

o Nagyitott képek Kivetitése kozben nyomja meg a [a ][ V] folyamatban 1év$ funkci6 ideiglenesen leall.

[4][ P ] gombokat a kép gorgetéséhez.

e Az E-Zoom funkcié nem hasznédlhat6, ha a Skaldzas bedllitasa Amikor megjelenik az "Ezt a képet vaélasztja felhasznaléi logonak?"
Be. Uzenet, vdlassza az Igen lehet&séget.

@ Jel - Skalazas 122. oldal
Ha megnyomja az [ ¢J] gombot, a képernydméret megvaltozhat

a jeltél fuggden, a képjel tényleges felbontdsanak megjelenitése
érdekében.



Vetitési funkciok

ﬂ Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi
logéként szeretne hasznalni.

Ugyanezeket a miveleteket a kivetitén 1évé vezérlépanel segitségével
is elvégezheti.

Taviranyité

x_t
| (”’.1'

-« o |—

o B
-

400x300 pont méretti képet menthet.

Amikor megnyomja a [(J] gombot, és az "Ezt a képet vélasztja?"
Uzenet jelenik meg, valassza az Igen lehetdséget.

A nagyitas bedllitasi képernyén vélassza ki a nagyitasi tényezét.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznal6i logdnak?"
Uzenet, valassza az Igen lehetdséget.

~J o

A kép mentése megtortént. A kép mentése utin megjelenik a "Kész."
uzenet.

Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhasznaloi logod
torl6dik.



Memoria funkcio

A jelenleg megjelenitett kép bedllitasai mentésre keriilnek a memoriaban, igy
sziikség esetén betoltheti Gket. A kovetkezd mentielemek beallitasai kertilnek

A memoria mentése/betoltése/torlése

mentésre a memoriaban.

Nyomja meg a [Menu] gombot, amikor egy kép meg van jelenitve.

Fémeni Almentu n .\ . L - , .
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal
Kép Az 6sszes beallitasi elem
Jel Progressziv a Véalassza a Meméria lehetéséget a Beallitasok meniiben, majd
Keret interpol. nyomja meg a [«J] gombot.
Zajcsokkentés
Moszkito zaj szlirése
Vli(fl;o ,tartomany Kép Vissza
Skalazas Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Overscan Jel Split Screen
Képfeldolgozas . Vezérlés zdrolasa Ki
3D képek CEEUREE S« ] Lencsevezérl. zarol. Ki
Super-resolution ; Aramfogyasztds Normal
. Részletes Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Bedllitasok Aramfogyasztas Felhasznaléi gomb
- - .. Hal6zat Tesztabra
Részletes Tobbszoros kivetités Memoria
- Fényer¢ szint Informécid Alaphelyzet
- Elsimitas
- Szinegyeztetés Alaphelyzet
- Fekete szin szintje

( [Esc] :Vissza [#I:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |




Memoria funkcio

B Valassza ki a haszndlni kivant funkciét, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

A Betoltés memoriabol és a Mentés a memoriaba csak akkor
hajthaté végre, ha egy kép meg van jelenitve.

Kép [Memérial Vissza

Jel
. Mentés a meméridba

Beallitasok ¢ BEEEIGIER G

e Memoria atnev.

Részletes

Halézat
Informacio

Alaphelyzet

( [Escl:Vissza [#I:Kivdl. [@]:Bev. [Menul:Kilép

Funkcio Magyarazat

Memoria torlése A regisztralt memoria torlése. Ha kivalaszt egy
memoria nevet és megnyomja az [ ¢J] gombot, egy
izenet jelenik meg. Valassza az Igen lehetGséget és
nyomja meg az [ J] gombot a kivalasztott

memoria torléséhez. A Memdria térlése meniiben
torolheti az Gsszes memoriat.

@ Alaphelyzet - Memdria torlése 142. oldal

Memoéria dtnev. Moddositja a memoria nevét. Vélassza ki a
modositani kivant memoria nevét, majd nyomja
meg az [ ¢J] gombot. A szoftveres billentytizet
segitségével irja be a memoria nevét.

@ "A virtualis billentytizet hasznélata"

132. oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja
meg az [ ¢J] gombot.

Funkcio Magyarazat

Betdltés memoriabol Betolti a mentett memoriat. Ha kivélaszt egy
memoriaban tarolt elemet és megnyomja az [ ¢J]

gombot, akkor a jelenlegi kép beallitésai feliilirasra
keriilnek a memariabdl el6hivott beallitdsokkal.

Mentés a memériaba A jelenleg megjelenitett kép beallitdsai elmentésre
keriilnek a memdriaba. Ha kivalaszt egy memdoria

nevet és megnyomja az [ «J] gombot, a beallitasok
mentésre keriilnek.

Ha egy memoriat mar elmentett, a memoria neve és szinmodja
megjelenitésre keriilnek.

[Meméria atnev.] Vissza

[IMemory1 @sRGB
OMemory2 DICOM SIM

Memory3

Memory4

Memory5

Memory6

Memory7

Memory8

Memory9

Memoryi0

( [Escl:Vissza [#I:Kivdl. [@]:Bev. [Menul:Kilép |




Memoria funkcio

o Legfeljebb tiz memoriatipust tarolhat.
e Ha a memoria nevétdl balra 1év6 jel szine kékre valtozik, ez

azt jelenti, hogy a memoéria mar el volt tarolva. Ha egy mar
eltarolt memoriat valaszt ki, egy lizenet jelenik meg, amely
megkérdezi, hogy szeretné-e felilirni a memoriat. Ha a Igen
valaszt adja, az el6z6 bedllitasok torlédnek, és az aktudlis
beallitasok tarolédnak.




Utemezési funkcio

A Kkivetitd be- és kikapcsolasat, illetve a beviteli forras mddositasat ﬂ Végezze el a datum és az id6 bedllitasat.
eseményként iitemezheti. A megadott események bizonyos napokon vagy a A szoftveres billentytizet segitségével adja meg a datumot és az idét.
hét meghatarozott napjain a meghatdrozott idépontokban automatikusan @ "A virtualis billentytizet hasznalata" 132. oldal
végrehajtddnak. Legfeljebb 30 eseményt tarolhat.

[Datum és idd] Vissza

idoA A1 F Nydri iddszamitas beall.
AZ |d° beallltasa Nyari idoszamitas Ki
DST inditds

Beallithatja az id6t a kivetitén. A beallitott id6 az iitemezés funkci6 DST vége

DST beallitas (perc)
Internet ido

hasznalatahoz sziikséges.

@ "Utemezés mentése" 103. oldal

o Amikor elészor kapcsolja be a kivetitét, a "Be kivanja allitani az
id6t?" tizenet jelenik meg. Ha az Igen lehetGséget valasztja, a 4.

lépésben lathaté képernyé megjelenik.

([Esc] :Vissza [$I:Kival. [QI:Bev. [Menul:Kilép )

e Ha az Ora/Idézit6 védelem értéke Be a Jelszavas védelem meniiben,
a datumra és idére vonatkozd bedllitdisok nem moddosithatdk.
Valtoztatisokat akkor lehet végrehajtani, ha az Ora/Idé6zité védelem
beallitast Ki értékre allitja.

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 110. oldal

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal
Vélassza ki a Miikodés lehet6séget a Részletes meniibdl.

Vélassza ki a Datum és idé elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.



Utemezési funkcio

Almenii Funkcié

Datum és Déatum Allitsa be a mai ddtumot.
idé 1d6 Allitsa be a pontos idét.

Id6 eltol6dés | Allitsa be a koordinalt vilagid6tsl

(UTCQ) szamitott kiillonbséget.

Bedllitas A Datum és id6 bedllitasait alkalmazza.
Nyari id6- Nyari id6sza- | Allitsa be, hogy szeretné-e aktivélni a
szamitas mitas nyari idészamitast. A DST beallitas

(perc) beallitja a normal idé és a nyari
id6szamitas kozotti killonbséget.

DST inditas

Allitsa be a nyéri id6szamitds kezdetének
datumat és id6pontjat.”

DST vége Allitsa be a nyari idészdmitds végének
datumat és id6pontjat.”
Beadllitas A Nyari idészamitas beallitasait

alkalmazza.

Internet ido

Internet ido

Kapcsolja a beallitast Be értékre, ha az
id6t automatikusan frissiteni szeretné az
internetes iddszolgaltaté adatai alapjan.

Internet id6
kiszolgalé

[rja be az internetes id6szolgiltats IP-
cimét.

Bedllitas

Az Internet id6 beallitisait alkalmazza.

* Ha a hoénap utolsé vasarnapjara allitja, a Hét elemet allitsa 5 értékre.

A beillitasok modositasakor feltétleniil valassza ki a Beallitas
lehetdséget, majd nyomja meg az [«J] gombot.

B A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Utemezés mentése

Utemezés beallitasa

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 117. oldal

Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetdséget a Részletes
mentbdl.

Vélassza ki az Uj hozzaadasa lehetéséget az Utemezés meniibél.

o34t 048t
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Utemezési funkcio

a Allitsa be az eseményt.

Almeni megnevezése Funkcio

Esemény beéllitas Valassza ki a kivetit6 altal végrehajtando

miveletet, amikor az esemény bekovetkezik.

Vilassza a Nem modosult opciét azokhoz a

tételekhez, melyeket nem kivan modositani az

esemény bekovetkezésekor.

A kovetkezé miivelteket allithatja be.

e Tap

e Forrds

o Aramfogyasztas (4ll6 tdjoldsu kivetités kozben le
van tiltva)

e Kioldo

o Lampavalto

Datum /id6 bedllitas Az esemény végrehajtasi a ddtumanak, napjanak és
idépontjanak beallitdsa. A szoftveres billentytizet
segitségével adja meg a datumot és az idé6t.

@ "A virtualis billentytizet hasznélata"

132. oldal

Vélassza ki a Mentés elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Tovabbi események rogzitéséhez ismételje meg a 3-5. 1épéseket.

Vélassza ki a Beallitas kész opcidét, majd vélassza az Igen
lehet6séget a mentés befejezéséhez.



Utemezési funkcio

Lampavalto Ha az Egyetlen bedllitdis van megadva:

Adja meg, hogy melyik napon és idépontban torténjen a bekapcsolni kivant

Be Ki Be Ki
ldmpéra val6 automatikus atvéltds. 1. limpa
p ﬁ llllllll) ﬁ llllllll)
A lampak kozotti valtassal csokkentheti a lampak terhelését, és megel6zheti i Be i Be

a teljesitményiik romlasat.

2. lampa
A Lampavalté funkcié csak akkor haszndlhat6, ha a Lampa valasztasa opcio P Q SLLLLLLD 4 Q — Q SLLLELLD 4 Q —
beallitaisa Kettés vagy Egyetlen. 75 75) ©
@ "A lampa kivalasztasa" 31. oldal
Ha a Kettés beallitds van megadva: : Meghatarozott idd
Be Ki Be
(120 perc) o
1. limpa e Ha osszesen ketté vagy tobb lampavaltd eseményt allit be, csak az
’ Q —) Q TITILTD Q > egyik eseményt engedélyezheti.
P e Ha a Lampavalté funkciéndl ugyanazon a ditumon egy mdsik
esemény is szerepel, a masik esemény lesz végrehajtva.
Be Be Ki Be
(120 perc) . ..
2. lsmpa n Vélassza ki az Uj hozzaadasa lehet6séget az Utemezés menliibél.
Q J Q SELLLED Q — @& "Utemezés beallitdsa" 103. oldal

@

: Meghatarozott id6



Utemezési funkcio

g Vélassza a Lampavalté elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot. g4 Valassza ki a Beallitas kész opciot, majd valassza az Igen
lehetéséget a mentés befejezéséhez.

= m-on

B Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

a Vélassza ki a Lampavalté id6étartamat a Tipus opcional.

A hét napja: A Lampavalté funkcié a hét ugyanazon napjanak
megadott idépontjaban lesz végrehajtva.

Naponta: A Lampavalté végrehajtasara minden nap a megadott
idépontban keriil sor.

B Allitsa be A hét napja és az Idé elemet a Tipus beallitasai szerint.
A szoftveres billentytizet segitségével adja meg a datumot és az idét.
@ "A virtualis billentytizet hasznalata" 132. oldal

B Vélassza ki a Mentés elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.



Utemezési funkcio

Utemezés ellendrzése Nyomja meg a [4][P] gombokat az ellendrizni kivant datum
kijeloléséhez.
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot. Megjelennek a kivalasztott napon bejegyzett események részletei.

Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetéséget a Részletes
menubdl.

Megjelenik egy jelzés az esemény mentésének idépontja folott.

B (Kék): Engedélyezett esemény

B (Sziirke): Letiltott esemény

= (Tengerkék): Egyetlen esemény : Normiél esemény
= (Narancssarga): Normal esemény

= (Zo6ld):Kommunikacié figyelésének be- és kikapcsolasa

= (Sziirke): Letiltott esemény



Utemezési funkcio

Egy ltemezett esemény bevitele

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 117. oldal

Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetéséget a Részletes
menubdl.

Nyomja meg a [4][»] gombokat a szerkeszteni kivant eseményt
tartalmazé datum kiemeléséhez.

Emelje ki a szerkeszteni kivant eseményt, majd nyomja meg

az [Esc] gombot.

Megjelenik a menii.

Igény szerint modositsa az eseményt.

Almenii megnevezése

Funkcié

Be és Ki

Engedélyezi vagy letiltja a kijelolt eseményt. (Csak
egy Lampavalt6 eseményt engedélyezhet.)

Szerkesztés Modositsa az esemény részleteit, illetve datumat és
id6pontjat. Valassza ki a Mentés elemet, majd
nyomja meg az [ «J] gombot a szerkesztés
befejezéséhez.

Torlés Torli a kijelolt eseményt.

Regisztralas

Menti az ij eseményt. Vélassza ki a Mentés elemet,
majd nyomja meg a [ J] gombot a regisztralds
befejezéséhez.




Utemezési funkcio

Vélassza ki a Bedllitas kész opciét, majd valassza az Igen
lehetéséget a szerkesztés befejezéséhez.

Az Osszes tarolt litemezett esemény torléséhez valassza az
Utemezés alapallapotba lehetéséget, majd pedig nyomja meg az
Igen gombot. Valassza ki a Beallitas kész opciot, majd valassza
az Igen lehetSséget.




Biztonsagi Funkciok

A Kkivetité a kovetkezd biztonsagi funkcidkkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa/Lencsevezérl. zarol./Tavvezérlé gombok zara
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.

@ "A muikodés korlatozasa” 112. oldal

e Lopasgatlé zar
A kivetitd lopasgatld biztonsagi eszkozzel van felszerelve.

@ "Lopasgatld Zar" 115. oldal

felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem hasznalhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité haszndlati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom
tipusa allithaté be.

1. Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van 4llitva, a kivetitd csatlakoztatasa és
bekapcsolasa utan meg kell adni az el6re bedllitott jelszot (ez a Betap kapcsold
esetében is érvényes). Ha nem irjak be a megfelel6 jelszot, a kivetités nem indul el.

Felh. log6 védelme

Amikor a Felh. log6 védelme beallitasa Be, a felhasznal6i logora vonatkozé alabbi

bedllitisok nem moédosithatok.

e Felhasznald logdjanak rogzitése

e A Kijelz6 hattere és az Indulé képernyd beallitasainak moddositasa
a Részletes menii Kijelzé opcidjanal.

Halézatvédelem

Ha a Halozatvédelem Be értékre van 4llitva, akkor a Hal6zat menii beallitdsai nem

modosithatok.

Ora/1dézitd védelem

Ha a Ora/Idézitd védelem Be értékre van éllitva, akkor a kivetitd rendszerérajanak
vagy az litemezett események mddositasa le van tiltva.



Biztonsagi Funkciok

A Jelszavas védelem beallitasa B Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [¢J] gombot.
o i Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet a 2. 1épésben lathatd
Kl\{etltes k(?zben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t képernyére.
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beadllitasi meniije. ﬂ Jelszd beallitasa.
Taviranyito (1) Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg a [ <J] gombot.
((Auto ) (Aspect ) (Corce] (2)  Amikor akijelz6n megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés, vélassza az
Testpatiem | ((Freeze] [ Shutter Igen valaszt, majd nyomja meg a [ &J] gombot. A jelszé alapértelmezett
HE értéke "0000". Mddositsa ezt az értéket a kivant jelszéra. Haa Nem valaszt
[ ] jeloli ki, a kijelzén 4jbol megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.
(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irjon be egy
72 négyjegyl szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
= képernyd.
Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot. Lo
Ha a beirt jelsz6 megfelel6, megjelenik a Jelszavas védelem Taviranyito

[ Userl J | UserZ J | Users |

beallitasi meniije.
@ "Jelsz6 beirdsa" 112. oldal

Vélassza ki a Jelszavas védelem egy tetszbleges tipusat, majd
nyomja meg a [(J] gombot.

[Jelszavas védelem] (4)  Ujbdl irja be a jelszot.

Megjelenik a "Az 1j jelszot tarolta a késziilék." tizenet.
Felh. logé védelme Ki Ha tévesen irta be a jelszdt, a megjelend iizenet felszdlitja ont a jelszd
Halézatvédelem Ki ujbdli beirasara.

Ora/Idozito védelem Ki

Jelszo

[ [#1:Kivdlasztds [@]:Bevitel [Menu]:Kilépés |




Biztonsagi Funkciok

Jelsz6 beirasa A miikodés korlatozasa

Amikor megjelenik a jelszo beirasi képerny6, a taviranyitéval irja be a
jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[Jelszo]
irja be a jelszdt.

Tovabbi informaciét a dokumentacidban talal.

Ha beirja a helyes jelszot, a jelszavas védelem atmenetileg fel lesz oldva.

Figyelem

e Ha haromszor egymas utan tévesen irja be a jelszdt, nagyjabol 6t percre
megjelenik "A kivetitd zarolva van." iizenet, majd a kivetitd készenléti
tizemmoddba kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tapkébelt a konnektorbdl,
majd dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetit6t. A kivetit6 kijelzéjén
ujbdl megjelenik a jelszd beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha folytatja a fenti miveletet, és 30-szor egymas utin hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezé tizenet, és a kivetité mar nem fogad el tobb
jelszobeirast.
"A kivetité zarolva van. Forduljon a legkézelebbi Epson-szervizhez."
@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Kkivetitd az aldbbi hirom miukodéskorldtozd funkcidval van felszerelve.

o Vezérlés zarolasa
Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatdkon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskoldkban, ha korlatozni akarja a gombok miikodését.

e Lencsevezérl. zarol.
Ez a funkcié deaktivalja a tavvezérlén azokat a gombokat, amelyek a
lencse mukodtetésével kapcsolatosak, hogy megakadalyozza a lencse
elllitasat a helyes beallitas utan.

e A tévvezérl6 gombjainak zarolasa
Ez a funkci6 a késziilék kezelésével kapcsolatos esetleges hibak megel6zése
érdekében kikapcsolja a gombokat, kivéve azokat, amelyek a tavvezérld
alapveté miikodtetéséhez sziikségesek.

Vezérlés zarolasa

Az alabbi médokon zérhatja le a kezel6panel kezeldgombjait. A taviranyitot
hasznalhatja a szokdsos médon akkor is, ha a vezérlépanel le van zarva.

e Teljes zarolas
A vezérlGpanel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a
vezérldpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarolasa
A kezel6panel Osszes gombja le van zirva, a [O] gomb kivételével.

Kivetités kézben nyomja meg a [®] gombot a kezelépanelen a
Vezérlés zéroldsa képernyd megjelenitéséhez.



Biztonsagi Funkciok

@ A bedllitasokat a Konfiguracié menii Vezérlés zarolasa
meniipontjanal is elvégezheti.

@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 124. oldal

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciét.

Vissza

[Vezérlés zarolasal

iTeljes zarolas @

Vezérlés zarol.
Ki

( [Esc] :Vissza [#I:Kival. [¢D]:Bedll. [Menul:Kilép

B Amikor megjelenik a megerdsitést kéré lizenet, valassza ki az Igen
lehet6séget.
A vezérl6panel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zdrva.

Az alabbi moédon oldhatja fel a vezérl@panel lezarasat.
o A tavvezérld segitségével allitsa a Vezérlés zarolasa beallitast
Ki értékre a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 124. oldal

e Nyomja meg, és nagyjabol hét masodpercig tartsa lenyomva a
[«J] gombot a vezérlépanelen, ekkor megjelenik egy tizenet
és a zar feloldasra kerdil.

Lencsevezérl. zarol.

Ez a funkcid lezarja a tavvezérlén azokat a gombokat, amelyek a lencse

mukodtetésével kapcsolatosak.
{ Auto J LAspectJ {Co\orModeJ

[TestPattem] [Freeze] [Shutter}
Tens
(tensshitt) (zoom ] ( Focus ]

A

=\

Allitsa a Lencsevezérl. zarol. elemet Be értékre a Konfigurdcié meniiben.

@ Beallitasok - Lencsevezérl. zarol. 124. oldal
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A tavvezérl6 gombjainak zarolasa A kovetkezd miiveletek lezart tavvezérl-gombok esetén is
Ez a funkcid lezarja a tavvezérlé kovetkezé gombjait. S Clrls
o A Tévoli vevOkésziilék bedllitds alapértelmezett értékeinek a
[ ] visszaallitdsa

Freeze | | Shutter
Lens ———

o A tavvezérl6 gombok zaranak feloldasa

E-Zoom

Q
(e )5 Ce )
C7)Ce ()

1D Help

Ha lenyomva tartja a [Help] gombot legalabb 5 masodpercig, a tavvezérld
gombok zara be- illetve kikapcsol.

L1 Lz s

Ce)

o)

o)

Help

D
on(C@off
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Lopasgatlo Zar
A kivetit6t az alabbi tipusti lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilds
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozd tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.
@ http://www.kensington.com/

e Fogantytk
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz szeretné rogziteni, akkor bujtasson
at a fogantyun egy kereskedelmi forgalomban kaphaté lopasgatld
biztonsagi kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a fogantyun.

A biztonsagi kdbel lezdrdsdhoz olvassa el a biztonsagi kdbelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/
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Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkciéi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracié menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti. B Itt valaszthat egy almenupontot.

Baf a kovetlfezo le.peself a ta\.fvez,eflo hasgnalatgxlra}, k.erulnek bemutatasra, 2 . Viesza

miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és 7 = Geametrikus korrek.  V/F. trap. kor
e plit Screen

a vonatkozd miuveletek leirasdért lasd a meniithoz tartozd dtmutatot. Vezérlés zaroldsa Teljes zdrolds

> [Beéllitésok (4| Lencsevezérl. zarol.  Ki
/ ——— IM Aramfogyasztds @Normal
: e . £ 2 - 4 Ze L Részletes Tavoli vevikésziilék  Elsl/hatul
n Megjelenltl a Konﬂguraao menu kepernyo;et. : Felha:sznéléi gomb /
- Hélézat Tesztdbra
kép o S| Memdria
Szinmod nformacié aphelyze
Jel Fényerd
Kontraszt Alaphelyzet
Beadllitasok Elesség
Szinhdmérséklet
Részletes Specidlis
Aut. iriszdllitas i — T - —
Halézat Alaphelyzet (([Escl:Vissza [#I:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép )
Informacio
Alaphelyzet

ﬂ ltt médosithatja a beallitasokat.

Fényerd [»)

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [4#]:Médos. [Menu]:Kilép
[Default] :Alaph.

(_[Esc] /[@I:Visszalépés [#1:Kivalasztdis [Menul:Kilépés |

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

[Aramfogyasztas] Vissza

Kép

Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Jel Split Screen
Vezérlés zaroldsa Teljes zarolds
[Bea’llita’sok [«1]| Lencsevezérl. zdrol.  Ki
e || Aramfoayasztas Normal [ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [(@I:Beall. [Menul:Kilép )
Részletes Tavoli vevOkésziilek  El6l/hatul

Felhasznaléi gomb

Halézat Tesztdbra

Memoria
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

@ Ha az Alapértelm.: Alaphelyzet opcié jelenik meg az
utmutatéban, és megnyomja a [Default] gombot a tavvezérlén, a
beallitdsok visszadllnak az alapértelmezett értékekre.

[[Esc] /[@]:Visszalépés [#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



A Funkciok Felsorolasa

A Konfiguracio meni tablazata

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

zése se

Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutato, Mozi,

@ 120. oldal Fénykép, Sport, sSRGB, DICOM
SIM, To6bbszoros kivetités, 3D
dinamikus, 3D bemutatd, 3D mozi,
T6bbképernyés 3D

Fényer6 -24 és 24 kozott
Kontraszt -24 és 24 kozott
Szintelitettség -32 és 32 kozott
Arnyalat -32 és 32 kozott
Elesség -5 és 5 kozott, Specidlis
Szinhémérséklet 3200K, 5000K és 10000K kozott, -3
és 6 kozott

Specialis Gamma, RGB, RGBCMY
Aut. iriszallitas Ki, Normal, Gyors

Jel menii 3D beallitas 3D képek

@ 122. oldal Aut. bedllits Be, Ki

Felbontés Automatikus, Széles, Normal, Kézi
Savtartas -

Szinkron -

Pozicié -

Progressziv Ki, Video, Film/autom.

Keret interpol.

Ki, Alacsony, Normal, Nagy

zése se
Moszkito zaj szlirése Be, Ki
Vide¢ tartomany Automatikus, Normal, Kibovitett
Bemeneti jel Automatikus, RGB, Osszetevd
Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM
Képarany Automatikus, Normal, 4:3, 16:9,
Teljes, Nagyitas, Anyanyelvi
Skalazas -
Overscan Automatikus, Ki, 4%, 8%
Képfeldolgozas Finom, Gyors
Beallitdsok menti Geometrikus korreke. | Ki, V/F. trap. korr, Quick Corner,
@& 124. oldal Ivelt feliilet, Pont korrekcid,

Sarokfal

Split Screen

Vezérlés zarolasa

Teljes zérolas, Részleges zarolas, Ki

Lencsevezérl. zarol.

Be, Ki

Aramfogyasztas Normal, Hémérs. dtkapcsolas,
ECO
Tavoli vev6késziilék Elol/hatul, Elol, Hatul, Ki

Felhaszndl6i gomb

Felhasznaléi gomb 1, Felhasznalé6i
gomb 2, Felhaszndléi gomb 3

Tesztabra

Memoria

Beto6ltés memariabodl, Mentés a
memdridba, Memoria torlése,
Memoria atnev.

Super-resolution

0 és 3 kozott

Zajcsokkentés

Ki, NRI1, NR2




A Funkciok Felsorolasa

Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Elemek vagy értékek beallitasa

Részletes menii
@ 125. oldal

Kijelz6

Meniipozici6, Uzenet helye,
Uzenet, Kijelzé héttere, Indul6
képernyd, Készenl. megerdsit.,
Légsz. Tiszt. Ert., Vetitévaszon,
Paneligazitds, Szin homogenitas

Felhasznalo logdja

Kivetités

Elél, El6l/Fejjel lefelé, Hatul,
Hatul/Fejjel lefelé

Irany

Normal, Mutatas felfelé, Mutatas
lefelé, Sz6g novelve, Szog
csOkkentve

Miukodés

Betap kapcsold, Alvé maéd, Alvod
mdd ido6zitd, Zar id6zitd, Nagy
magassag, Forrasker. inditaskor,
Auto. bekapcsolds, Specidlis,
Détum és id6

A/V beallitasok

A/V kimenet, Monitor kimenet

Készenléti izemmod

Kommunikacio be,
Kommunikécio ki

HDBaseT

Kommunikécio be, Extron XTP

To6bbszoros kivetités

Kivetitéazonositd, Skélazas,
Szinmdd, Szin homogenitas,
Elsimitas, Fényerd szint,
Szinegyeztetés, RGBCMY, Fekete
szin szintje

Lampa valasztasa

Kett6s, Egyetlen, 1.1ampa, 2. lampa

1d6zitd beallitasai

Nyelv

27 nyelv

Fémeni megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Elemek vagy értékek beallitasa

Informdci6é meni

Kivetitd adatai

Forras, Bemeneti jel, Felbontas,

@ 142. oldal

@ 140. oldal Videojel, Frissitési gyak.,
Szinkroninformécié, Allapot,
Sorozatszdm, Event ID, HDBaseT-
jel minGsége
Lampa adatai Lampa tizemoérai, Lampa allapot
Verzié Fé, Video, Allapotfigyeld
Alaphelyzet Menii Alaphelyzetbe mind -

Memoria torlése

Halézat menii

Fémenii megnevezése

Almenii megnevezése

Elemek vagy értékek
beadllitasa

Kapcsolat médja

Alap menii Kivetit6 neve -

@ 132. oldal PJLink jelsz6 _
Web-hozzaf. jelsz6 -
Vetit6 kulcsszava Be, Ki

Vez.nélk. LAN menii Vez. nélkiili LAN tap Be, Ki

@ 133. oldal

Gyors, Specialis

Csatorna

1ch, 6¢h, 11ch

SSID auto. bedll.

Be, Ki

SSID

Hozzaférési pont keresése | -

IP beallitasok DHCP, IP-cim, Alhalézati
maszk, Atjaré cime

SSID megjelenités Be, Ki

IP cim kijelzés Be, Ki
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Fémenil megnevezése

Almenii megnevezése

Elemek vagy értékek
bedllitasa

Biztonsdg menii Biztonséag Ki, WPA2-PSK,
@ 136. oldal WPA/WPA2-PSK
Jelszo -
Vez. LAN meni IP beallitasok DHCP, !P—cim, Alhalozati
@ 137. oldal maszk, Atjard cime
IP cim kijelzés Be, Ki
Levél meni Levél értesités Be, Ki
@ 138. oldal SMTP kiszolgéls -
Portszam -
Cim 1 beallitds, Cim 2 -
beallitas, Cim 3 beallitas
Egyebek menii SNMP Be, Ki
@ 139. oldal

Trap IP-cim 1 és Trap IP-
cim 2

Els6bbségi atjaro Vezetékes LAN, Vezeték
nélkili helyi halézat

AMX Device Discovery Be, Ki

Crestron RoomView Be, Ki

Bonjour Be, Ki

Message Broadcasting Be, Ki

Kép menii

A bedllithaté elemek az aktualisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket, és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Search)" 58. oldal

Kép

Jel

Beallitasok

Részletes

Hal6zat

Informacio

Alaphelyzet

Szinmod Fénykép
Fényerd 0
Kontraszt 0
Elesség 0
Szinhdmérséklet 0
Specialis

Aut. iriszallitas ]

Alaphelyzet

([Esc] /[®]-Visszalépés [+]-Kivalasztas

[Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié

Szinméd Valassza ki a kép minéségét a kornyezetnek megfelelden.
@ "A kivetitési mindség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
71. oldal

Fényerd Beallitja a kép fényerejét.

Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.

Szintelitettség (Allitas csak komponens vide6 vagy kompozit vide6 képbemenet
esetén lehetséges.)
Beallitja a képek szintelitettségét.
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Almeni

Funkcié

Almeni Funkcié
Arnyalat (Allitas csak komponens vided bemeneti jel esetén lehetséges. A
kompozit vide6 és az S-video bemeneti jel beallitasa csak NTSC
jel betaplalasa esetén lehetséges.)
Beallitja a kép arnyalatat.
Elesség (Csak a Normal érték allithatd be, ha a Képfeldolgozas beallitasa

Gyors.)

Normal: Beallithatja a kép élességét. Részletesebb modositasok
elvégzéséhez valassza a Specialis beallitast.

Specialis: Az alabbi négy elem allithato be.

Vékony vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja,
az egyes részletek, példaul a haj vagy a sz6vetanyagok mintazata
korrigalva jelennek meg.

Vastag vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja,
a korvonal, a hattér és a kép objektumainak egyéb részei
korrigalva jelennek meg, hogy tisztan lathatok legyenek.

Fiigg. vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja, a
kép fiigg6leges vonalai javitva jelennek meg.

Vizsz. vonal jav.: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre dllitja, a kép
vizszintes vonalai javitva jelennek meg.

Aut. iriszallitas

(Csak akkor allithatod be, ha a Szinmod értéke Dinamikus, Mozi,
3D dinamikus vagy 3D mozi. Ez az elem nem allithat6 be, ha az
Elsimitas értéke Be.)

Allitsa Normal vagy Gyors értékre, hogy az irisz optimalis
fényviszonyokat dllitson be a vetitett képekhez. Valassza a Gyors
értéket, hogy az irisz gyorsabban hajtsa végre a korrekciokat
jelenetvaltaskor.

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmod esetében kiilon
tarolja.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Kép menti 6sszes bedllitasat az alapértelmezett
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitdsahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 142. oldal

Szinhémérséklet

Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Ha a Szinmaéd
beallitdsa SRGB vagy DICOM SIM, allitsa 11 [épésben 3200K,
5000K és 10000K kozott. Ha a Szinméd mas értékre van
beallitva, a beallitas -3 és 6 kozotti tartomanyban modosithaté.
Ha nagy érték van kivalasztva a kép kék drnyalatd, alacsony érték
esetén a kép drnyalata piros.

Specialis

A modositasokat az aldbbi elemek kivalasztasaval végezheti el.
Gamma: A szinezést a gamma korrekcios értékek
kivélasztasaval, vagy a kivetitett kép vagy egy gamma grafikon
segitségével modosithatja.

RGB: c

RGBCMY: Kivalaszthatja kiilon-kiilon mindegyik szin
arnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (zold), B (kék),
C (cian), M (bibor), Y (sarga).
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Jel menii

A bedllithato elemek az aktudlisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggGen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Kép

Jel|

Bedllitasok
Részletes
Halozat
Informdacié

Alaphelyzet

3D beallitas

Aut. beallitas ]

Felbontas Automatikus
Savtartas 0
Szinkron 0
Pozicid

Keret interpol. Ki

Super-resolution 0

Bemeneti jel Automatikus
Képarany 4:3
Skalazas

Képfeldolgozas Finom
Alaphelyzet

([Esc] /LMI:Visszalépés [+]1:Kivalasztas

[Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Felbontas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)

Ha az Automatikus lehet6séget vélasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel¢en az Automatikus beallitas mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyt képek tamogatasahoz, vagy éllitsa
be a Normal lehetéséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyd bemenet
tamogatasahoz, a csatlakoztatott szamitogépt6l fiiggden.

A Kézi opci6 lehetdvé teszi a felbontas megaddsat. Ezt az opciot
akkor érdemes hasznalni, ha mindig ugyanaz a szamitogép van
csatlakoztatva.

Sdavtartas

(Csak analog RGB-szamitogépjel esetén érhetd el.)

Beallithatja a szamitdgépes képeket, amikor fiigg6leges csikok
jelennek meg a képeken.

Szinkron

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)
Beallithatja a szamitogép képét, amikor villogas, elmosddottsag
vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Almenu

Funkcié

Pozicié

Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

3D beallitas

Hakétkivetit6 hasznalataval passziv 3D képeket vetitki, allitsa be
a 3D képek beallitast Be értékre.

Aut. beallitas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhetd el.)

Ha Be értékre dllitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozici6 optimalis
értékére.

Progressziv

A Viltottsoros™ (i) jelet a késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzid)

Ki: Idealis sok mozgast tartalmazo6 képek megtekintése esetén.
Video: idealis altaldanos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idealis mozifilmek, szamitogépes grafika és
animacié megtekintéséhez.

Keret interpol.
(csak azEB-
Z10005U/EB-
Z10000U/
EB-Z9875U/
EB-Z9870U/
EB-Z9750U tipus
esetében)

Gyors mozgasu filmeket is zokkenémentesen lejatszhat az
eredeti képkockak kozti atmeneti képkockak létrehozasaval.
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Almeni

Funkcié

Super-resolution

Eles kép megjelenitése érdekében csdkkentheti az élek mentén
1étrejovo elmosodottsagot, ha a képet a képjel felbontasanak
megfeleléen felnagyitja.

Almeni

Funkcié

Zajcsokkentés

(Ez a beallitas nem alkalmazhatd, ha a Képfeldolgozas beallitas
értéke Gyors.)

Kisimitja a progressziv képek durvasagat. Két mod létezik.
Valassza ki a kornyezethez leginkabb ill6 beallitast. Ajanlatos a
Ki érték beallitdsa olyan jelforrasok esetén, melyek zajszintje
alacsony, példaul DVD-k esetén.

Skalazas

Ha t6bb kivetitét hasznal egy kép kivetitéséhez, minden egyes
kivetitén allitsa be a képtartomanyt.

@ "Atméretezett képek egyesitése" 90. oldal

Moszkité zaj sz(-
rése

(Ez a bedllitas nem alkalmazhatd, ha a Képfeldolgozas beallitas
értéke Gyors.)

Progressziv bemeneti jel esetén csokkentheti az ugrasszert
szinkiilonbségli teriileteket elvélasztd vonalak hullaimszer( zajat.

Overscan

(Ez a beallitas csak komponens videé vagy RGB-vided
jelbemenet esetén mddosithato.)

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) médositja. A
bedllithat6 levagasi tartomany 4% vagy 8% lehet. Automatikus
beallitas valasztdsa esetén ezt a késziilék a bemeneti jelnek
megfeleléen automatikusan valasztja ki.

Képfeldolgozas

A képfeldolgozasi beallitdsokat mddositja.
Finom: a képek jobb minéségben jelennek meg.
Gyors: a képek gyorsabban jelennek meg.

Vided tartomany

Valasza ki a videotartomanyt a HDMI-, a DVI-D-, a HDBaseT-
vagy SDI-bemeneti portrél érkezd bemeneti jelhez. Allitsa be a
Kibdvitett értéket, ha aggddik a rosszul bedllitott fekete szin
szintje vagy a tlexponalt, fako részletek miatt.

Bemeneti jel

A bemeneti jelet a Computer-bemeneti port és a BNC- bemeneti
port koziil valaszthatja ki.

Ha az Automatikus értékre allitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztasa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelel6en vélassza ki a megfeleld jelet.

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menti Gsszes
beallitdsat a Bemeneti jel és Képfeldolgozas kivételével.

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 142. oldal

Videojel

A bemeneti jelet a Video-bemeneti port és a S-Video- bemeneti
port koziil vélaszthatja ki. Az Automatikus érték valasztasa
esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a
képen interferencia jelenik meg, vagy valamilyen probléma lép
fel, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az
Automatikus érték valasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott
berendezésnek megfelelden valassza ki a megfelel jelet.

Képarany

Itt allithatja be a kivetitett képek képarény» paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa” 73. oldal
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214 . Almeni Funkcié
Beallitasok menu
Geometrikus Kijavithatja a torzuldst.
7 : korrekc. @ "A Kivetitett kép torzitdsdanak korrekcidja" 60. oldal

Kép .
Geometrikus korreke.  V/F. trap. korr * Ki:

Jel Split Screen Ideiglenesen megszakitja a geometrikus korrekcidt.
Vezérlés zarolasa Teljes zarolas e V/F. trap. korr:

scllicen: @) Lencsevezerl. zarol  Ki A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek

Aramfogyasztds Normal ietos e N o
Részletes Tavoli vevBkésziilék  El6l/hdtul bedllitasaval korrigalhatja a fiigg6leges és vizszintes
Felhaszndldi gomb trapéztorzitast.
Halézat Tesz'ta'}bra e Quick Corner:
Informacio rgg%:;ze ; I‘tt valaszthatja ki és korrigdlja a kivetitett kép négy sarkat.
o Ivelt feliilet:
Alaphelyzet Korrigalja az ivelt feliiletre vetités soran keletkezd torzitast.
¢ Pont korrekcio:
A Kivetitett képet egy raccsal mezdkre osztja, és korrigalja
a torzulast a kivalasztott racspontok oldaliranyu, vagy
[ [Escl /[@]:Visszalépés [$I:Kivdlasztds  [Menul:Kilépés | felfelé és lefelé torténd mozgatdsaval.
o Sarokfal:
Korrigalja a derékszogu feliiletre vetités soran keletkezd
torzitast.
Split Screen A képerny6t feloszthatja két képernydre.

@ "Két kép egyideju kivetitése (Split Screen)" 92. oldal

Vezérlés zarola- | Korlatozhatja a kivetitd kezel6panelének haszndlatat.

sa @ "Vezérlés zaroldsa" 112. oldal
Lencsevezérl. Korlatozhatja a tavvezérlé lencsemikodtetd funkcioit.
zérol. @ "Lencsevezérl. zéarol." 113. oldal

Aramfogyasztas | (All6 tajolasu kivetités kozben le van tiltva.)

A Normal beadllitds esetén vilagit a lampa a legnagyobb
tényerével.

A Hoémérs. atkapcsolas beadllitds esetén, ha a kornyezet
hémérséklete” tdlsagosan megemelkedne, a lampa
automatikusan elhalvanyul, hogy szinten tarthassa a
miikédési hémérsékletet .

Az ECO beallitas esetén az aramfogyasztds a kivetetés alatt
csokken és a ventilator halkabb lesz.
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Almeni

Funkcié

Tavoli vevoké-
szulék

Korlatozhatja a tavvezérlé vezérl6jelének fogadasat.

A Ki érték beallitdsa esetén a miiveletek nem végezhet6k a
tavvezérlérél. Ha a tavvezérl6rdl kivan miiveleteket végezni,
akkor a bedllitds alapértelmezett értékének visszadllitisahoz
tartsa legaldbb 15 mdsodpercig lenyomva a

tavvezérld [Menu] gombjat.

Felhasznalo6i
gomb

Valassza ki azokat az elemeket a Konfigurdcié mentibél,
amelyeket a taviranyité [Userl], [User2] és [User3]
gombjahoz kivan hozzarendelni. A kovetkezé elemeket
rendelheti hozza.

Aramfogyasztés, Informacio, Progressziv, Geometrikus
korrekc., Tobbszoros kivetités, Felbontas, Memoria,
Képfeldolgozas vagy Adatok a képernyén

Tesztabra

Lehetéség van egy tesztminta megjelenitésére, amely
segitségével kivetitd tizebe helyezésekor a kivetités mds
késziilék csatlakoztatasa nélkiil is beallithato.

@ "Tesztabra megjelenitése” 34. oldal

Memoria

A memoria funkciéval kapcsolatos miiveletek és bedllitdsok
végrehajtasa.
@ "Memoria funkcié” 99. oldal

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Beallitisok menii Osszes bedllitdsat az
alapértelmezett értékre a Felhasznaloi gomb és a Memoria
érték kivételével.

Az Osszes meniipont alapértelmezett bedllitdsra torténd
visszaallitasdhoz lasd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 142. oldal

* Miukodési hémérséklet +45 °C 0-1499 méteres magassagban, illetve +40 °C
1500-3048 méteres magassagban.

Részletes menii

Kép

Beadllitasok

Részletes (]

Hal6zat
Informacié

Alaphelvzet

Kijelzd

Felhasznalé logdja

Kivetités Eldl
Irdny Normal
Miikodés

A/V bedllitasok
Készenléti lizemmod
HDBaseT
Tobbszoros kivetités
Lampa valasztasa
1d6zitd beallitasai

Kommunikacid ki

Kettds

Magvar

Nyelv &
Alaphelvzet

[ [Esc] /I®I:Visszalépés [$]1:Kivdlasztds

[Menul:Kilépés |
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit6 kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.
Meniipozicié: Valassza ki a helyet, ahol a meniit meg
kivanja jeleniteni a kivetitett képen.

Uzenet helye: Vélassza ki azt a helyet, ahol az iizenetet meg
szeretné jeleniteni a kivetitett képen.

Uzenet: Ki érték bedllitdsa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forrds, Szinméd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hianyat jelz tzenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™: Képjel hianya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék vagy Logo értékekre dllithatja.

Indulé képerny6é™: Ha ezt a bedllitist Be értékre allitja, a
kivetité bekapcsolasakor megjelenik a Felhasznalo logoéja.
Készenl. megerdsit.: (Ezt az elemet akkor lehet bedllitani, ha
a Tavvezérlé tipusa opcié Egyszerii értékre van allitva.) Ha
Be (alapértelmezett) értékre van dllitva, megjelenik egy
megerdsité izenet, amely megkérdezi, hogy szeretné-e
kikapcsolni a tdpfesziiltséget, amikor megnyomja a [(]
gombot. Nyomja meg ismét a [O] gombot a tapfesziiltség
kikapcsolasahoz.

Ha a bedllitdsa Ki, a tapfesziiltséget a [(O] gomb egyszeri
megnyomaséaval kikapcsolhatja.

Légsz. Tiszt. Ert.: Bedllithatja, hogy szeretné-e engedélyezni
a légsziird tisztitasara vonatkozoé értesitési funkciot. Ha ez a
funkcié Be értékre van dllitva, és az egység tomodést észlel a
levegdszilirében, iizenet jelenik meg a kijelzén.
Vetitovaszon: (Ez az elem nem 4éllithatd be, ha haldzaton
keresztiil vetit ki képeket egy szamitogéprél.) Allitsa be a
kivetitett képerny6é képaranyat és pozicidjat a hasznalt
képerny6nek megfelelGen.

@ "Képerny$ bedllitasok" 32. oldal

Paneligazitas: Kijavitja a szinek igazitasi hibait (piros és
kék) a képerny6n.

@ "Paneligazitas” 187. oldal

Szin homogenitas: Beallitja a szinténus egyensulyat az egész
képernyén.
@ "Szin homogenitas" 189. oldal

znalé lo-
Felhasznal6 lo
goja*

Modosithatja a felhasznaldi logdt, amely a tapfesziiltség
bekapcsolasakor vagy bemeneti jel hidnydban jelenik meg.

@ "Felhaszndlé logdjanak mentése” 97. oldal

Kivetités A Kkivetit6 felszerelésének mddjatdl fiiggben valassza ki az
alabbi kivetitési modok egyikét.
Elol, El6l/Fejjel lefelé, Hatul és Hatul/Fejjel lefelé
@ "A kép irdnyanak modositdsa (Kivetités)" 31. oldal
Irany Allitsa be ezt a paramétert a kivetitd telepitési szdgének

megfelelen.
@™ "Belizemelési beallitasok" 30. oldal
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Almeni

Funkcié

Miikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitist Be értékre allitva a kivetitd
a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség dramsziinet utdni visszatérésekor a
kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Ha Be dllapotban van, akkor a vetités
automatikusan ledll, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem
hasznalja a késziiléket.

Alvé méd id6zit6: Ha az Alvé méd értéke Be, 1 és 30 perc
kozotti értékre beallithatja a kivetitd automatikus
kikapcsolasi idejét.

Zar id6zit6: Ha a bedllitasa Be, a funkcié automatikusan
kikapcsolja a kivetitdt, ha a Kiold6 funkci6é aktiv, és
koriilbeltil 120 percig nem hajt végre semmilyen mtiveletet.
Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Forrasker. inditaskor: Bedllithatja (Be/Ki), hogy a kivetitd
bekapcsolasakor automatikusan észlelje-e a bejové képjeleket.

Auto. bekapcsolas: (Csak akkor valaszthatd, ha a Készenléti
iizemmod Kommunikacié be értékre van dllitva.) Ha a
beallitasa Szamitogép vagy BNC, a kivetitd bekapcsol,
amikor jel érkezik a Computer-bemeneti porton vagy a
BNC-bemeneti porton keresztiil, akkor is, ha a kivetitd
készenléti modban van.

Almeni

Funkcié

Mikodés

Advanced: A kovetkezd elemeket éllithatja be.

e BNC szinkroncsat.: Allitsa be a BNC-bemeneti portbél
érkezé jel végzddtetését. A bedllitas értéke alapesetben Ki.
Allitsa Be értékre, ha analég (75Q) végzddtetésre, pl.
kapcsoldkra van sziikség.

e Tavvezérlé tipusa: Kivalaszthatja a Normal vagy az
Egyszerti értéket a tavvezérld tipusatdl fliggben.
Allitsa ezt az értéket Normal helyzetbe, hogy hasznélhassa
a kivetit6hoz kapott taviranyitot. Az Egyszerii beallitas
valasztasa esetén ez a kivetitd mikddtethetd mas Epson
kivetit6 taviranyitdjaval is. Ez a lehetség idealis, ha olyan
taviranyitét kivan hasznalni a kivetitd mikodtetésére, mely
ismer8s az On szamadra.
Ha azonban ez a beallitds Egyszerti értékre van allitva,
nem hasznalhatja a kivetitéhoz tartozé taviranyitot.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy ez a beallitas helyes, mert
ha a kivetitd mennyezetre vagy egyéb nehezen elérhetd
helyre van felszerelve, a beallitds visszaallitisa Normal
értékre nehézségekbe iitkozhet. Emellett nem hasznalhatja
azokat a funkcidkat, amelyekkel a kivetitd, illetve a
taviranyité nem rendelkezik.

e Kioldo gomb: Kivalaszthatja a [Shutter] gomb
megnyomasakor végrehajtandé miiveletet. Ha a Kioldé
opci6é van kivélasztva, az elektromos kiolddszerkezet
kinyilik/bezérul. Ha az Ures értéket vélasztja, a kép
atmenetileg kikapcsol.

e Zarkioldas: Ha a Kioldo6 értékre van beallitva, csak akkor
olddédik ki, ha megnyomja a [Shutter] gombot (vagy ha a
Kiold6 funkcié kioldasara vonatkozd parancsot ad meg).
A Barmelyik beallitas esetén a Kiold6 funkcié feloldasra
keriil, amikor egy tetsz6leges mtveletet végez a kivetit6n.
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Almenii Funkcié Almeni Funkcié

@ "A kép ideiglenes elrejtése (Kioldd)" 95. oldal Készenléti (Ezt az elemet nem lehet bedllitani, ha az Extron XTP

e Hangjelzés: Ha a beadllitas értéke Ki, a meger6sito lizemméd beallitasa Be.)
hangjelzés nem aktivalédik a készilék be- és Ha ezt Kommunikacié be értékre allitja, akkor is vezérelheti
kikapcsolasakor, illetve a lehiltés befejezésekor. a kivetitét, ha az készenléti tizemmodban van.

o Jelzéfények: Ha Ki értékre allitja, a hibajelzés és e A kivetité allapotdnak figyelése és ellenérzése haldzaton
figyelmeztetd jelzés kivételével a kivetits Osszes jelz6fénye keresztiil.
kialszik. e Hangjelek és képek tovébbitasa kiilsé eszkozre. (Csak ha

az A/V kimenet bedllitdis Mindig értékre van allitva.)
e Hasznélja az allapotfigyels. (Csak ha az A/V kimenet
bedllitdis Mindig értékre van allitva.)
e Kommunikacié a HDBaseT portrdl engedélyezve van.

Mikodés e Obj. tipus: Vélassza ki az On 4ltal hasznalt lencse
tipusszamat. Vélassza az ELPLS04 lehet&séget, ha beépitett
lencsével rendelkezd kivetit6t hasznal.

o Azonnali kikapcsolds: Ha a bedllitisa Engedélyezve, a (Csak ha a Kommunikacié vezérlése bedllitis Be értékre
kivetité a kikapcsolds utdn kb. 3 mdasodperccel készenléti van éllitva.)
modba 1ép. Ha a kikapcsoldst kovetéen azonnal o Kezdje el a kivetitést egy képjel bevitelével. (Csak akkor
visszakapcsolja a késziiléket, a parancskommunikaci6 érheté el, ha az Auto. bekapcsolas beallitisa Be.)
megszakadhat. A parancskommunikacié stabilizalasahoz
allitsa a bedllitaist Nem miikodik értékre. Ha Nem Ha a kivetit6t vezeték nélkiili LAN-hal6za-
miikodik értékre van allitva, a kivetit6 a kikapcsolds utan ton keresztill figyeli vagy vezérli, allitsa a
kb. 170 masodperccel készenléti modba 1ép. Kapcsolat médja lehetdséget Specidlis ér-

e Datum és idd: Elvégezheti a kivetitd rendszerérajanak tékre.
beallitasat. @ Halézat - Vez. nélk. LAN - Kapcsolat
@ "Az id6 bedllitasa" 102. oldal moddja 133. oldal

A/ bedllitdsok | A/V kimenet: (Csak akkor vélaszthatd, ha a Kommunikacio
beKészenléti iizemmod értékre van éllitva.) Ha Mindig
értékre allitja, akkor a kovetkezé miveleteket hajthatja végre,
még akkor is, ha a késziilék készenléti tizemmoédban van.
o Képeket vetit ki egy kiils6 monitorra.

e Haszndlja az allapotfigyeld.

Monitor kimenet: Valassza ki a kimenti jelforrast a kiilsé
monitorhoz, amikor a kivetit6 készenléti dllapotban van. Az
Automatikus beallitds esetén a Computer- vagy a BNC-
bemeneti portrdl érkez6 analég RGB-jelek tovabbitdsa attdl
fiigg, hogy milyen forras lett kivalasztva a kivetité kikapcsolt
allapotaban.
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Almeni

Funkcié

HDBaseT

Kommunikaciéo vezérlése (Ezt az elemet nem lehet
bedllitani, ha az Extron XTP bedllitisa Be.) Ha Be értékre
van allitva, az Ethernet-kommunikacié, a soros
kommunikacié és a vezetékes tavvezérld hasznalata egyarant
engedélyezett a HDBaseT-porthoz csatlakoztatott HDBaseT
Transmitter eszkozon keresztiil. (Ha ez engedélyezve van, a
kivetité LAN portja, RS-232C portja, és Remote portja nem
hasznélhatd.)

Extron XTP: Allitsa Be értékre, ha Extron XTP transmitter
eszkozt vagy atkapcsolot csatlakoztat a kivetité HDBaseT-
portjahoz. Az XTP rendszerrel kapcsolatos tovabbi
részletekért latogasson el az Extron webhelyére.
http://www.extron.com/

Ha az Extron XTP elem bedllitisa Be, a
ventilator készenléti médban is foroghat, de

ez nem szamit rendellenességnek.

Almeni

Funkcié

Tobbszoros ki-
vetités

A tobb kivetitrdl torténd kivetités beallitasait végezheti el.
@ "T6bbszoros kivetités funkcio” 81. oldal
Kivetitéazonosito: Az azonositéo 1 és 9 kozotti szam lehet.
A Ki allas jelzi, hogy nincs megadva azonosito.

@ "Azonositd bedllitasai" 39. oldal

Skalazas: Ha tobb kivetit6t haszndl egy kép kivetitéséhez,
minden egyes kivetitén allitsa be a képtartomanyt.

@ "Atméretezett képek egyesitése” 90. oldal

Szinmod: Allitsa Tobbszoros kivetités (vagy 3D-képek
kivetitése esetén Tobbképernyds 3D) értékre.

Szin homogenitas: Beallitja a szintdnus egyensulyat az egész
képernyén.

@ "Szin homogenitas" 189. oldal

Elsimitas: A képek kozti hatar mddositdséval egyenletes
képernyét hoz létre.

@ "A képek atfedd teriiletének bedllitasa (Elsimitds)"

82. oldal

Fényer6 szint: Ha az egyes lampdk fényereje eltér, allitsa be
a lampak fényerd szintjét 1 és 5 kozott. Ezt csak akkor lehet
bedllitani, ha az Aramfogyasztas opcié Normal értékre van
bedllitva a Beallitaisok meniiben.

@ "A fényeré korrigilasa" 84. oldal

Szinegyeztetés: Korrigilja az egyes kivetitett képek kozotti
szindrnyalat- és fényerd-killonbségeket.

@ "Szinegyeztetés" 86. oldal

RGBCMY: Modosithatja az Arnyalat, Szintelitettség és
Fényeré értékét az R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M
(bibor) és Y (sdrga) szinOsszetevék barmelyikénél.

@ "Az RGBCMY beallitasa" 87. oldal

Fekete szin szintje: Allitsa be a fényeré és a ténusbeli
kiilonbségeket azokon a teriileteken, ahol a képek fedik
egymast, és ott is, ahol a képek nem fedik egymast.

@ "Fekete szin szintje" 87. oldal

Alaphelyzet: Visszaallithatja a Tobbszoros kivetités meni
Osszes beadllitasat az alapértelmezett értékekre.
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Almeni

Funkcié

Lampa valaszta-
sa

Valassza ki a bekapcsolni kivant lampékat.
@ "A lampa kivélasztasa" 31. oldal

Id6zité bedllita-

Beallithatja a kivetité id6zitéjét ugy, hogy bizonyos

sai miiveleteket hajtson végre az elére beallitott napon és
idépontban.
@ "Utemezési funkcié" 102. oldal
Nyelv Itt 4llithatja be a megjelenitett tizenetek és meniik nyelvét.
Alaphelyzet Visszaallithatja a Részletes menii Osszes beallitdsat az

alapértelmezett értékre. Azonban a kovetkezd beallitdsok
nem Aallnak vissza az alapértelmezett értékekre.
Vaszontipus, Vaszon helyzete, Kivetités, Irany, Nagy
magassag, Forrasker. inditaskor, Tavvezérlé tipusa,
Zarkioldas, Obj. tipus, A/V kimenet, Monitor kimenet,
Készenléti iizemmod, Kommunikacié vezérlése,
Kivetitéazonositd, Szinegyeztetés, Lampa valasztiasa, Nyelv
Az Osszes meniipont alapértelmezett beallitdsra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 142. oldal

Halézat meni

Ha a Haldzatvédelem bedllitis a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcidban, egy iizenet jelenik meg, és a halézati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetSen
konfiguralhatja a halézatot.

@ "A Jelszavas védelem bedllitdsa" 111. oldal

Kép
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Jel Hal. inf. - Vez. LAN
Halézati konfiguracidhoz

Beallitdsok

Részletes

Hal6zat (]
Informacio

Alaphelyzet

Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
felhasznaldi logéra vonatkozd bedllitaisok nem mddosithatok. Viltoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme bedllitast Ki értékre dllitja.
@ "A felhasznildk kezelése (Jelszavas védelem)" 110. oldal

( [Esc] /[®I:Visszalépés [$1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |




A Funkciok Felsorolasa

Almeni
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Hal. inf. - Vez.
nélk. LAN

Az alabbi halozati beadllitasi allapotinformacidkat jeleniti
meg.

e Kapcsolat madja

e Vez. nélk. LAN rsz.
e Antennaszint

o Kivetité neve

e SSID

e DHCP

e [P-cim

o Alhaldzati maszk

e Atjaré cime

e MAC-cim

e Korzetszdm®

Hal. inf. - Vez.
LAN

Az alabbi halozati beallitasi allapotinformacidkat jeleniti
meg.

¢ Kivetitd neve

e DHCP

e [P-cim

o Alhdlézati maszk

o Atjaré cime

e MAC-cim

Halézati konfi-
guraciéhoz

A kovetkezd meniik a halézat elemeinek beallitisahoz
hasznélhatoak.

Alap, Vezeték nélkiili helyi halézat, Biztonsag, Vezetékes

LAN, Levél, Egyebek, Alaphelyzet, Beallitas kész

* A késziilékhez haszndlt vezetéknélkiili LAN-egység régioval kapcsolatos adatait
jeleniti meg. A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson projektor

cimjegyzék lista taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e A halézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép
bongészdjének segitségével a kivetité vezérelheté és a funkcioi
beallithatok. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Egy
billentytlizet segitségével egyszerlien adhat meg szoveget a Webes
vezérlés beallitasaihoz, példdul a biztonsagi beallitasokhoz.

@ "Beallitdisok modositasa webbongészé haszndlataval (Webes
vezérlés)" 192. oldal

e A haldzati bedllitdsokkal kapcsolatos tovabbi részletekért forduljon a
hélézati rendszergazdahoz.

A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l és az almentikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguraci6 meniiben megszokott miveletekkel.

Ha kész, nyissa meg a Beallitas kész meniit, és jel6lje ki az Igen, Nem vagy
Mégsem valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetéséget valasztja,
visszatér a Konfiguracié meniibe.

Hélézati bedliitdsok mentése.

[Beallitas kész]

Hilézati bedllitdsok mentése?

[Beaiités készo)

[[®T:Kivdlasztas [@]I:Bevitel )

T ter

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat meniibdl.
Nem: Kilépés a Halozat meniibdl a bedllitdisok mentése nélkiil.

Mégsem: a Halozat menii tovabbra is megjelenik.
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A virtualis billentyiizet hasznalata e : Az SSID kivételével nem lehet kettéspontot és szokozt megadni a

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyekhez a beallitaisok soran kg mremiloan.

alfanumerikus karaktereket kell megadni. Ekkor a kovetkezd, képernyd- * Néhany szimbélum (" * , ; [\ ]) bevitele nem lehetséges a virtualis
billentytizeten keresztiil. Ezeket a karaktereket egy webbongészé

segitségével tudja beirni.

Ja

billentytizet jelenik meg. A tavvezérlén vagy a kezel6panelen 1évS [ a ][ ¥ ]

[4][»] gombok segitségével mozgassa a kurzort a kivant gomb folé, majd @ "Bedllitdsok modositisa webbongész6 hasznalatdval (Webes

nyomja meg a [«J] gombot a kivélasztott karakter beirasahoz. Szamokat a vezérlés)" 192. oldal
tavvezérlén 1évé [Num] gomb nyomva tartasaval, majd a szamgombok
megnyomasaval adjon meg. Ha befejezte az adatbevitelt, az adatok
megerdsitéséhez nyomja meg a billentytizeten a Finish gombot. A

: > : . ! Alap menii
billentytizet Cancel gombjaval visszavonhatja a beirt adatokat.

Alap
" Kivetito neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszd

Web-hozzaf. jelszé

Biztonsdg Vetito kulcsszava
Backsp . Del
- -
Space _ A11Del Uz L
Finish . Cancel q
Level
Egyebek
[ [Escl :Visszalépés [«$r1:Kivdlasztas [@I:Bedllitds ) Alaphelyzet
e A CAPS billentyt és a [«J] gomb minden egyes lenyomasa atvélt a Beallitas kész
nagybetlis és kisbetlis irasmod kozott.
e A SYM1/2 gomb és a [«)] gomb minden egyes lenyomadsa [ [Esc] /[®]:Visszalépés [£]:Kivalasztas )
megvaltoztatja a keretben lathaté billentylikhoz tarsitott szimbolumokat.
A kovetkezd karaktertipusok vihetSk be. sl Sl
Szamok 0123456789 Kivetité neve Megjeleniti a kivetit6 halézati kdrnyezetben hasznalt azonosité
Betiik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ nevet.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybijtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg. A kovetkezd karakterek nem hasznalhatok:
Szimboélumok 1#$% &'()+-./<=>2@"_"{|}~ "y fi<=>2[\]"|
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Funkcié

PJLink jelsz6

Allitsa be a hasznélni kivant jelszét, ha a kompatibilis PJLink
szoftvert hasznalja a kivetité elérésére. Legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat (szimbolumokat
nem).

Web-hozzaf. jel-
sz6

Allitson be egy jelszot a beallitasok elvégzéséhez és a kivetitd
Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc db
egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat (* nem
hasznalhato). Az alapértelmezett jelszé: admin.

A Webes vezérlés szamitdgépes funkciéval a kivetitd a halozaton
keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészdje segitségével
beallithato és szamitdgéprol vezérelhetd.

@ "Beallitdsok mddositdasa webbongész6 hasznalatdaval (Webes
vezérlés)" 192. oldal

Vetitoé kulcssza-
va

Ha a Kivetitd kulcsszava bedllitas értéke Be, a haldzati
csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. Ezzel
megakadalyozhatja, hogy mds szamitégépek kapcsolodasi
kisérletei megszakitsdk a bemutatot.

A Dbeallitas értéke alapesetben Be.

@ EasyMP Network Projection kezelési titmutatdja
@ EasyMP Multi PC Projection kezelési utmutatdja

Vezeték nélkiili helyi halozat menii

Alap

Vez.nélk.LAN &

Wez. nélk. LAN tap.
Kapcsolat médja
Csatorna

Biztonsdg SSID auto. beall.
SSID

Vez. LAN Hozzaf.pont keres.
IP bedllitdsok

Levél SSID megjelenités
IP cim kijelzés

Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

[Esc] /[™]:Visszalépés [$]1:Kivalasztds
(

Almenu

Funkcié

tap

Vez. nélkali LAN

Allitsa Be értékre, ha a kivetitét vezeték nélkiili LAN-halézaton
keresztiil csatlakoztatja a szamitogéphez.

Ha nem szeretne vezeték nélkiili LAN-hal6zaton keresztiil
csatlakozni, allitsa Ki értékre, hogy masok ne tudjanak
illetékteleniil hozzaférni a késziilékhez.

A beallitas alapértelmezett értéke Be.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Kapcsolat médja

Adja meg, hogy melyik kapcsolati mddot szeretné hasznélni,
amikor vezeték nélkiili halézaton keresztiil csatlakoztatja
szamitogéphez a kivetitot.

Ha a Gyors lehet6séget valasztja (ez az alapértelmezett beallitas),
automatikusan egy kis halozat jon létre a kivetitd és a szamitogép
kozott. A EasyMP Network Projection alkalmazéssal egytitt
hasznalatos. Ha az SSID auto. beall. értéke Be, a kivetit6 egy
egyszert hozzaférési pontként kezd mikodni. Ha Ki értékre van
allitva, a halézat ad hoc médban” jon létre.

Ha a Specialis lehetdséget valasztja, a kapcsolat a telepitett
hozzaférési ponton keresztiil jén létre infrastruktiira médban®.
Ha a kivetit6t allapotat hdldzaton keresztiil figyeli és vezérli,
allitsa be a Specialis elemet.

A Kapcsolat médja funkcidra vonatkozé tovabbi részletekért
lasd a kovetkezé utmutatot.

@ EasyMP Network Projection kezelési itmutatdja
@ EasyMP Multi PC Projection kezelési itmutatéja

SSID

(Ez csak akkor allithatod be, ha az SSID auto. beall. Ki értékre van
allitva.)

[rja be az SSQ» azonositét. Ha az a vezeték nélkali LAN
rendszer, amelyhez a kivetité kapcsolddik, SSID azonositést
haszndl, adja meg az SSID azonositot.

Legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat (:
A csak a webbongészében adhaté meg). Ha az SSID értékét
tiresen hagyja, vagy ,ANY” opciéra dllitja, akkor egy ,ANY”
csatlakozas jon létre (helyi hozzaférési pontokbdl valaszt
csatlakozast SSID megadasa nélkiil).

Hozzaférési pont
keresése

Ha a Kapcsolat médja bedllitas Specialis értékre van allitva,
megkeresheti a kérnyez hozzaférési pontokat, és kivalaszthatja
a csatlakozashoz hasznalni kivant SSID-t a talalt hozzaférési
pontok koziil. A hozzaférési pontok beallitasaitol fiigg6en lehet,
hogy némelyek nem jelennek meg a listan. A biztonsagi
bedllitasokat egyénileg kell beallitania.

Csatorna

(Ez csak akkor éllithaté be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
van allitva.)

Valassza ki a vezeték nélkiili helyi hal6zat frekvenciasavjat 1ch,
6ch vagy 11ch beallitasok kozil.

A Dbeallitas alapértelmezett értéke 11ch.

SSID auto. beall.

(Ez csak akkor 4llithaté be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
van allitva.)

Allitsa Be értékre, hogy a kivetitd keresése gyorsabban torténjen.
Allitsa Ki értékre amikor egyszerre tobb kivetitét csatlakoztat.
A beallitas alapértelmezett értéke Be.
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Almenii Funkcié Hozzaférési pont keresése képernyo
IP bedllitasok (Ez csak akkor 4llithato be, ha a Kapcsolat médja Specialis

A felismert hozzaférési pontok egy listaban jelennek meg. Legfeljebb 30

értékre van allitva. Ceh g p .
) hozzaférési pont azonosithato.

Elvégezheti a halozati beallitasokat.

DHCP: éllitsa Be értékre, ha DHCP " protokollt kivan [Hozzaf.pont keres.]
haszndalni. Ha a bedllitas értéke Be, nem 4llithat be tobb cimet.

IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz hozzarendelt IP-cimet”. A Frigsites
o Begh 2 I 0 abcd1234 & i
cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A efgh5678 8 nn
kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok: iikl9876 Bnnn
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 mnop5432 & a0

kozotti szamot jelol)

Alhélézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz tartozo Alhdldzati
maszk™ értékét. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kdzotti
szamot adhat meg. A kovetkez alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhaték:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjar6 cime: Megadhatja a kivetitéhoz tartoz6 4tjare™ IP-cimét. ( [Esc] /LQ]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds )
A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 atjaro-cimek azonban nem hasznéalhatok: Al Funkcié

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255

kézotti szamot jelsl) Frissités Ujra keresi a hozzaférési pontot.
SSID-megjelenf- | Ha nem szeretné, hogy az SSIDP megjelenjen a helyi halézat E] Egy olyan hozzaférési pontot jelol, amelynél a csatlakozas
. ; s 1 Py - folyamatban van.
tés készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.
IP cim kijelzés Ha nem szeretné, hogy az IP-cim” megjelenjen a helyi halozat m Biztonsdgi bedllitdsokat haszndlé hozzaférési pontokat jelol.
Ha olyan hozzaférési pontot vélaszt, amely nem rendelkezik

készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

biztonsagi beallitassal, megjelenik a Vezeték nélkiili helyi halézat
menti.

Ha olyan hozzaférési pontot vélaszt, amely rendelkezik
biztonsagi beallitassal, a Biztonsag menti jelenik meg. Vialassza ki
a hozzaférési pont szerinti biztonsagi beallitést.
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Biztonsag meni

Alap

Biztonsag Nem

Vez.nélk.LAN Jelszo

Biztonsag
Vez. LAN
Levél

Egyebek

Alaphelyzet

Beadllitas kész

0

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztas )
Almeni Funkcié
Biztonsdg Valassza ki a biztonsagi médot a megjelenitett elemek koziil.

A biztonsagi beallitasok megadasakor kovesse az elérni kivant
hélézat rendszergazddjanak utasitasait.

Almeni Funkcié

Jelsz6 (Ezt csak akkor valaszthatja, ha a Biztonsag beallitasa WPA2-
PSK vagy WPA/WPA2-PSK.)

Adja meg a jelmondatot. Jelmondatként legalabb 8, legfeljebb 63
egybdjtos alfanumerikus karaktert adhat meg.

Ha az EasyMP Network Projection alkalmazassal hasznalja, a
szamitoégépen nem sziikséges a jelmondatot megadnia, ha ez az
eredeti (alapértelmezett) jelmondat.

@ "Alaphelyzet ment" 140. oldal

A Konfiguracié mentiben maximum 32 karaktert adhat meg. Ha
32-nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészét a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitdsok mddositasa webbongész6 hasznalatdval (Webes
vezérlés)" 192. oldal

Ha a Kapcsolat modja bedllitdas Gyors értékre van allitva, akkor
az eredeti jelmondat van érvényben.

Biztonsagi mod

Ha az opcionalis vezeték nélkiili LAN-egység telepitve van, és Specialis
kapcsolodasi mdédban hasznalja, akkor ajanlott a biztonsagi méd beallitasa.

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili halézatok
biztonsdgat. A kivetité a TKIP és az AES titkositasi modszerek hasznalatat
tamogatja.

A WPA felhasznaldi hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités
kétféle modszerrel torténhet: hitelesité-kiszolgalé hasznélatéval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgalé nélkiili hitelesitéssel. A
kivetitd az utobbi, kiszolgald nélkiili modszert tamogatja.

@ A beallitasok részleteivel kapcsolatban forduljon a halézati
rendszergazdahoz, és kovesse az Utmutatasait.
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Vezetékes LAN menii

Alap

IP bedllitasok

Vez.nélk.LAN IP cim kijelzés
Biztonsag
Vez. LAN (D
Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Beadllitas kész

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds )

Almeni

Funkcié

IP beallitasok

Elvégezheti az alabbi cimekkel kapcsolatos beallitdsokat.
DHCEP: illitsa Be értékre, ha DHCP” protokollt kivan
hasznalni. Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz hozzarendelt IP-cim™. A cim
minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot irhat be. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

Alhalozati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalézati
maszk? értékét. A cim minden egyes mezéjébe 0 és 255 kozotti
szamot irhat be. A kovetkez6 alhdlozati maszkok azonban nem
hasznalhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitShoz tartozo atjaro™ IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot irhat be. A
kovetkezd atjard-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

IP cim kijelzés

Annak megakadalyozasa érdekében, hogy az IP-cim megjelenjen
a Héal6zat menii Halozati adatok eleme alatt és a LAN készenléti
képernydn, allitsa Ki értékre.
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Levél menii Almenii Funkcié

Cim 1 beallitas/ | Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Cim 2 beadllitas/ | Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhatd. Az e-mail cim
Cim 3 beallitas legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. A

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.

@ "A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez" 193. oldal kovetkezd karakterek nem hasznalhaték: " (),;<>[\]
Az 1. cél cime a levélértesitést kiild6 felhasznald cime.
Alap : Tébb problémat vagy figyelmeztetést is kivélaszthat, amelyekrél

Levél értesités
Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgald
Portszam

e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a beallitott hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik a késziiléken, a rendszer errdl értesitd

Biztonsdg cim 1 bedllitds e-mailt kiild a megadott e-mail cimre. A megjelenitett elemek
Cim 2 bedllitas kozil tobbet is kivalaszthat.

Vez. LAN Cim 3 beallitas

Levél

Egyebek

Alaphelyzet

Beadllitas kész

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds )
Almeni Funkcio
Levél értesités Ha Be értékre van éllitva, a késziilék értesitési tizeneteket kiilld az

elére bedllitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik.

SMTP kiszolgalé | Megadhatjaakivetit6 altal hasznalt SMTP-kiszolgélohoz tartozé
IP-cim® értékét.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127 x.X.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

Portszdm Megadhatja az SMTP-kiszolgald portszamat. Az alapértelmezett
érték 25. 0 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.
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Egyebek menii

Alap
SNMP Ki

Vez.nélk.LAN Trap IP-cim 1 0. 0. 0. 0
Trap IP-cim 2 0. 0. 0. 0

Biztonsag Elstbbségi atjard Vezetékes LAN
AMX Device Discovery Ki

Vez. LAN Crestron RoomView ]
Bonjour Ki

Levél Message Broadcasting Ki

Egvebek (¢!

Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[®I:Visszalépés [®1:Kivalasztas )

Almeni

Funkcié

Crestron Room-
View

Ezt a lehetGséget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t
halézaton keresztiil figyeli vagy ellendrzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez6 esetben ezt a lehetdséget
allitsa Ki értékre.

@ "A Crestron RoomView® ismertetése” 199. oldal

Ha ez Be értékre van dllitva, a kovetkezd funkciok nem elérhetdk.
o Webes vezérlés

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

Bonjour

Allitsa Be értékre, ha a hdlézathoz a Bonjour segitségével
csatlakozik.

A Bonjour szolgéltatassal kapcsolatban tovabbi tudnivalokat az
Apple webhelyén talal.

http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

A be- vagy kikapcsolashoz kapcsolja 4t a EPSON Message
Broadcasting funkciot.

Almenu

Funkcio

SNMP

Allitsa Be értékre, hogy a kivetitét SNMP protokollal feliigyelje.

Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
kezel6 programot a szamitégépre. Az SNMP protokoll kezelése a
hélozati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.

Trap IP-cim 1/
Trap IP-cim 2

Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
regisztralhat. A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kévetkezd IP-cimek azonban nem
haszndlhatok: 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jell)

Elsébbségi atja-
ré

Az el6nyben részesitett atjarot bedllithatja Vezetékes LAN vagy
Vezeték nélkiili helyi halézat értékre.

AMX Device Dis-
covery

Ha a kivetit6 halézathoz van csatlakoztatva, akkor dllitsa ezt a
lehetdséget Be értékre, hogy az AMX Device Discovery észlelni
tudja a kivetitdt. Allitsa ezt a bedllitést Ki értékre, ha olyan
kornyezetben hasznalja a késziiléket, ahol nincs AMX vezérld
vagy AMX Device Discovery.
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Alaphelyzet menii Informacio menii (csak kijelzo)

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast. o ) o o ) L o ;
Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A

bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggéen valtoznak.

Alap
Halozati beallitasok alapallapotba z -

Vez.nélk.LAN alltasa. Kép S :
Kivetito adatai

Biztonsdg Jel Lampa adatai
Verzio

Vez. LAN Beallitasok

Levél Részletes

Egyebek Halozat

[Alaphelyzet (]

Beallitas kész

Informacié

Alaphelyzet

( [#1:Kivalasztas [@I:Bevitel )
[ [Esc] /[@]I:Visszalépés [#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |
Almeni Funkcio
Hél6zati beéllita- | Az osszes halozati bedllitds alaphelyzetbe éllitasahoz valassza az Almeni Funkci6
soklala,péllapot- Igen értéket. Kivetité ada- | Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen
ba alltasa. tai keresztill a csatlakoztatott berendezés képeit
a kivetitd éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a forrds szerint a Jel
meniiben bedllitott Bemeneti jel tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitas tartalmat
a Jel meniibdl.
Frissitési gyak. | Megjelenitheti a frissitési gyakoriség”
értékét.
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Alment Funkcié Alment Funkcié
Szinkroninfor- | Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos Verzié Main Megjeleniti a kivetité firmware-ének
macié informaciokat. Video verzidszamat.

Ezekre az informdaciokra akkor lehet Status Monitor
sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul. %

Az Osszesitett haszndlati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 oérdban.
Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrol jelenithet 10 ora és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formdtumban jelennek meg.
meg informacidkat.

Ezekre az informaciokra akkor lehet
sziikség, ha a késziilék karbantartdsra szorul.

Sorozatszam Megjelenitheti a kivetit6 sorozatszamat.

Event ID Ha a kivetit6 és a szamitogép halézaton
keresztiili csatlakoztatdsa esetén probléma
tapasztalhato, az erre vonatkozé informaci6
egy eseményazonosité haszndlatdval jelenik
meg. Az eseményazonositd értelmezésére
vonatkoz6 informdciokat a kovetkezd
oldalon taldlja.

@ "Event ID" 175. oldal

HDBaseT-jel Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos
mindsége informéciékat a HDBaseT-portrol.

Lampa adatai | Lampa lGzemé- | Megjelenitheti a lampa Osszesitett

rai tizemidejét”.

Ha eléri a lampa cserélési idejét, a
karakterek sdrga szinnel jelennek meg a
kijelz6n.

Lampa allapot | A kévetkezd ikonok a lampa allapotat
tikrozik.

: Be

“ Nem vilagit
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Alaphelyzet menii

Kép
Alaphelyzetbe mind

Jel Memoria torlése

Beallitasok

Részletes

Halozat

Informacio

[Alaphelyzet (]

( [Esc] /[@]:Visszalépés [#1:Kivalasztds [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

A Bemeneti jel, Memoria, Paneligazitas, Szin homogenitas,
Datum ésid6, Szinegyeztetés, Lampa valasztasa, Nyelv, Lampa
tizemorai, a Halézat menii 6sszes eleme és a jelsz6 nem allnak
vissza alapértelmezett értékre.

Membéria torlése | A Mentés a memoriaba beallitas alatt tirolt nevek és beallitasok
visszadllnak az alapértékre.

@ "Memoria funkcid" 99. oldal




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitvel, a [Help] gomb lenyomasakor megjelend B Er6sitse meg a valasztast.
Sugd képerny6 nyujt segitséget. A problémakat a kérdések megvalaszolasaval Téviranyité
oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.

Téaviranyité
L2 gL

L )
(4 JCs (s )
C7JCes )9 A kérdések és megoldasok az aldbbi képernyén lathaté moédon
C ) (0 ) (Nm) jelennek meg.
Ip
on (Do A Sugdbol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.
‘
@ A nagyitds minimumra van allitva?
-Nyomja meg a [Nagyitds] gombot a kép méretének
a Vélasszon ki egy meniipontot. médositdsahoz.

@ Nincs til kézel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kozott.

[Sigbl

A Kép kicsi. @

Torz a kép.

A szinténus nem a megszokott.
A film nem lathato.

Ha a Sugoéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
[ [#T:Kivalasztdas [@]:Bevitel [Help] :Kilépés | @ "Problémamegoldas” 165. oldal

( [Escl :Visszalépés [Help] :Kilépés |

Taviranyité




A jelzofények leolvasasa

A Kkivetitén az alabbi hat visszajelzé talalhato. A visszajelzOk szine és vilagitasi allapota a kivetit allapotat jelzi.

@) Tapfesziltség visszajelzbje

0
124 A Kkivetité allapotat jelzi.
@o @ Status jelzéfénye
— A kivetit éallapotat jelzi.
—® @ Lampl/Lamp2 jelzéfénye

Jelzi a kivetitd lampai allapotat.

A vt
@) Temp jelzdfény
Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot. Ez altaldban ki van kapcsolva.

© Filter jelz6fény

Jelzi a sziiré allapotat. Ez altalaban ki van kapcsolva.
@ Vezeték nélkiili LAN visszajelz6je

A vezeték nélkiili LAN allapotat jelzi, ha a kiegészité vezetéknélkiili LAN-egység csatlakoztatva
van.




A jelzofények leolvasasa

Normal miikodés kozben az alabbi allapotjelzések hasznalatosak.

Visszajelz6 Kivetitd dllapota Magyarazat
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
0 I i i 0 Készenléti dllapot | Aramot kap a kivetité. Ennél az dllapotndl elkezdheti a kivetitést a tavvezérld vagy a kezel6panel [@]

gombjanak megnyomasaval.
Kék - Be Ki Ki Ki Ki (Id6nként el6fordul, hogy amikor a tapkabelt kihtizza, a tapfesziiltség jelz6fénye rovid ideig még vilagit, de
ez nem szamit hibanak.)

Halozatfigyelés al- | A kivetit figyelése és vezérlése a halozaton torténik (ha a Készenléti tizemmad bedllitisa Kommunikacié
lapota be).

Ha a tapkabelt ilyen allapotban levélasztjak, majd ujracsatlakoztatjak, a bekapcsolt allapotot jelzé fény kék
szinnel villog.

Bemelegedési dlla- | Ez a kivetité bekapcsolasat kozvetlentiil kovetd allapot. A bemelegedés kb. 30 masodpercig tart a lampa

D ks U J U U U pot bekapcsolasat kovetden.
Kék - Be | Kék - Az 4lla- Ki Ki A [O] gomb felmelegedés kézben nem hasznélhaté.
Villog | pot vél-
tozd
D D U U U Kivetités A kivetitd vetit.
Kék - Be | Kék - Be | Azalla- Ki Ki
pot val-
tozo
<n. Lehtilés allapot Ez a késziilék kikapcsolasat kozvetleniil kovetd allapot. Ebben az dllapotban minden gombmotivelet le van
D K I:] N U U U tiltva.
Kék-Be | Kék - Ki Ki Ki
Villog
on. 0 0 0 0 Halo6zatfigyelés Elékésziiletek a kivetitd allapotédnak figyelésére és ellendrzésére a halézaton keresztiil.
. I:] v elékészitése A halozati figyelés el6készitése kozben minden gombmotivelet le van tiltva.
Kék - Ki Ki Ki Ki

Villog




A jelzofények leolvasasa

Magyarazat

Visszajelz6 Kivetitd allapota

Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
. Mikdzben a Kioldé | A Kioldé funkcié be van kapcsolva.
D D ~ D N U U funkcié aktiv

Kék - Be | Kék-Be | K¢k -
Villog




A jelzofények leolvasasa

Ha hiba meriil fel a kivetitdben, a hiba allapotat a jelzéfény szine és a villogas/vilagitas kombinacidja jelzi.

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.

hogy a kivetit6 nem ér-e hozza a falhoz.

o Ha aleveg6sziir6 eltomddott, htizza ki a tapkabelt az aljzatbdl, majd tisztitsa
meg vagy cserélje ki a sz(ir6t.
@ "A levegbsziird tisztitdsa" 177. oldal
@ "A levegbsziiré cseréje” 185. oldal
Haahibaa fenti pontok ellendrzése utdn tovabbra is fennall, akkor hagyja abba a
kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista
cimil dokumentumban talalhato6 legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a
késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.

@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 125. oldal

Visszajelzé Ok Megoldas vagy allapot Allapotfigyelé kijel-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter zoje
Lamp2
I R U . B D . 0 0 Bels6 hiba Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye | Internal Error
2O s fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék
Ki Kék - | Narancs- Ki Ki lista cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel.
Villog sdrga - @ Epson projektor cimjegyzék lista
Villog
0 S0- 0 o0 0 Ventilatorhiba Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye | Fan Error
cen ces ErzékelShiba fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék | Sensor Error
Ki Kék - Ki Narancs- Ki lista cim(i dokumentumban taldlhaté legkozelebbi képviselettel.
Villog sdrga - @ Epson projektor cimjegyzék lista
Villog
I S0- 0 0 0 Magas hém. hiba | Alampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t | Temp Error
cus (Ttlmelegedés) perc eltelte utdn a kivetité készenléti tizemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a
Ki Kék - Ki Narancs- Ki kovetkezd két szempontot.
Villog sarga - Be o Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegOkifivo szell6z6nyilds tiszta-e, és




A jelzofények leolvasasa

Visszajelz6

Power

Status

Lamp1/
Lamp2

Temp

Filter

Ok

Megoldas vagy allapot

Allapotfigyeld kijel-
zéje

Allitsa a Irany beallitist Mutatas lefelé, Mutatas felfelé, Szog novelve vagy
Sz6g csokkentve értékre, ha a kivetité nem vizszintes helyzetben van beszerelve.

@ Részletes - Irany 125. oldal

N kd
U~

~M~
sU~

Hiba a htitési rend-
szernél

Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék
lista cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel.

Pump Error

@ "A levegbsziird tisztitdasa" 177. oldal

Ha alampak nincsenek megrepedve: Helyezze vissza a lampakat, és kapcsolja
be a késziiléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampakat 4j lampdkra, majd
kapcsolja be a késziiléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a
tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével
vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talalhat6
legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Haalampa megrepedt: Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy
az Epson kivetité cimjegyzék listan szerepl6 képviselettel tovabbi tanacsokért.
(Ha az egyik lampa megrepedst, csak a masikat hasznalja a késziilék. Minél el6bb
cseréljre ki a megrepedt lampat.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ki Kék - Ki Narancs- Ki
Villog sérga - @ Epson projektor cimjegyzék lista
Villog
0 S0- 0 0 0 Lampa-meghiba- | Ellendrizze a kovetkezoket. Lampl Error (S)
- sodds o Vegye ki a lampadkat, és ellendrizze, hogy nincsenek-e megrepedve. Lampl1 Error (P)
Ki Kék - | Narancs- Ki Ki Lampahiba @ "A lampa cseréje” 180. oldal Lamp2 Error (S)
Villog | sarga-Be o Tisztitsa meg a levegdszlirét. Lamp2 Error (P)

Lampl Failure (S)
Lampl Failure (P)
Lamp? Failure (S)
Lamp?2 Failure (P)




A jelzofények leolvasasa

Visszajelz6

Power

Status

Lamp1/
Lamp2

Temp

Filter

Ok

Megoldas vagy allapot

Allapotfigyeld kijel-
zéje

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a
késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.

@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 125. oldal

Allitsa a Irany beallitist Mutatas lefelé, Mutatas felfelé, Szog novelve vagy
$z6g csokkentve értékre, ha a kivetitd nem vizszintes helyzetben van beszerelve.

@ Részletes - Irany 125. oldal

N kd
U~

Kék -
Villog

0

Narancs-
sdrga - Be

Sziir6 Légaram Hi-
ba

Ellendrizze a kovetkezdket.

o Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegOkifivo szell6z6nyilds tiszta-e, és
hogy a kivetit6 nem ér-e hozza a falhoz.

e Ha alevegdsziiré eltomédott, hiizza ki a tapkabelt az aljzatbol, majd tisztitsa
meg vagy cserélje ki a sz(ir6t.

@ "A levegsziird tisztitasa" 177. oldal

@ "A levegdsziird cseréje” 185. oldal

Miutan ellendrizte, csatlakoztassa a tapkabelt a konnektorba.

Haahiba a fenti pontok ellendrzése utdn tovabbra is fennall, akkor hagyja abba a

kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a

kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista

cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Airflow Error

N kd
U~

N4
U~

N4
U~

Mozi-szlir6 hiba
Auto-irisz hiba

Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htuizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék

CinemaFilterErr.
Auto Iris Error

Ki Kék - | Narancs- | Narancs- Ki Kioldé hiba lista cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel. Shutter Error
Villog sarga - sarga - @ Epson projektor cimjegyzék lista
Villog Villog
U R U . [] [] U Tap hiba (Ballast) | Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye | Powerl Error
B fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék | power2 Error
Ki Kék - | Narancs- | Narancs- Ki lista cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel.
Villog | sérga-Be | sirga-Be @ Epson projektor cimjegyzék lista




A jelzofények leolvasasa

Visszajelz6

Ok

Megoldas vagy allapot

Allapotfigyeld kijel-
zéje

I

Az élla-
pot val-
tozd

I

Az élla-
pot val-
tozd

NI K4
U~

Narancs-
sarga -
Villog

I

Az élla-
pot val-
tozd

I

Az élla-
pot val-
tozd

patipusra vonatko-
z6 figyelmeztetés

egyf. tip. lampat." tizenet.

Az 4ll6 téjolasu kivetitéshez rendelkezésre allo lampaegység az 1. vagy a 2.
lampahoz van rogzitve. Kapcsolja ki a tapfesziiltséget, huizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és ellendrizze az 1. és a 2. lampahoz rogzitett lampaegységeket.
All6 tajolasu kivetités esetén szerelje fel az (4ll6 téjoldsu kivetitéshez
hasznalhaté) lampaegységeket az 1. és a 2. lampara. All6 tdjoldsu kivetités esetén
rogzitsen szabvanyos lampakat az 1. és a 2. lampdra.

@ "A lampa cseréje” 180. oldal

A kivetit6 kb. egy perc eltelte utan automatikusan kikapcsol, ha azt érzékeli,
hogy a lampak nem egyeznek.

Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
>0 0 0 0= 0 Magas hém. fi- Ez nem szamit hibanak. Ha azonban a hdmérséklet ismét tul magasra Temp Warning
cE ces gyelm. emelkedik, a kivetités automatikusan ledll. Ellendrizze a kovetkezoket.
Kék - Azalla- | Azalla- | Narancs- | Az élla- e Ellendrizze, hogy a levegGsziiré és a levegbkifuvo szell6z6nyilas tiszta-e, és
Villog | potval- | potval- | sirga- | potval- hogy a kivetité nem ér-e hozza a falhoz.
tozo tozo Villog tozo e Ha alevegdszlird eltomédott, htizza ki a tapkabelt az aljzatbél, majd tisztitsa
meg vagy cserélje ki a sz{ir6t.
@ "A levegbsziird tisztitasa" 177. oldal
@ "A levegbsziiré cseréje” 185. oldal
S0- 0 o0~ 0 0 Cserélje kialampat | A villogé jelz6fény altal jelzett Lamp1 vagy Lamp2 cserére szorul. Cserélje kia | -
cE B lampat egy Ujra.
Kék- | Azalla- | Narancs- | Azalla- | Az4lla- "0 "A lampa cseréje” 180. oldal
Villog | potval- | sarga- | potvél- | pot vél- Ha a lampa élettartamdnak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa
tozd Villog tozd tozo felrobbanasanak veszélye megnovekszik. A lehet6 leghamarabb cserélje ki 4j
lampara.
Javasoljuk, hogy a két lampa kicserélése egyszerre torténjen, hogy megérizze a
kivetitett képek szinarnyalatat és fényerejét.
Nem egyez6 lam- | Megjelenik ",,Az 1. és 2. lampa nem egyezik. Kapcsolja ki a kivetitét, szereljen be | Lamp Mismatch




A jelzofények leolvasasa

Visszajelz6

Ok

Megoldas vagy allapot

Allapotfigyeld kijel-
zbje

@ "A levegOszlird tisztitdsa" 177. oldal

Ha alampak nincsenek megrepedve: Helyezze vissza a lampakat, és kapcsolja
be a késziiléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampakat 1j lampakra, majd
kapcsolja be a késziiléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a
tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedGvel
vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimii dokumentumban taldlhatd
legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Haalampa megrepedt: Vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel vagy
az Epson projektor cimjegyzék lista szerepld képviselettel tovabbi tandcsokért.
(Ha az egyik lampa megrepedt, csak a masikat haszndlja a késziilék. Lehet6leg
minél hamarabb cserélje ki a megrepedt lampit.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a
késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.

@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 125. oldal

Allitsa a Irany beallitist Mutatas lefelé, Mutatas felfelé, Szog novelve vagy
Sz6g csokkentve értékre, ha a kivetité nem vizszintes helyzetben van
beszerelve.

@ Részletes - Irany 125. oldal

Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter
Lamp2
> U - U B U . U U Lampa riasztas Ellenérizze a kovetkeziket. Lampl Warning (S)
- Tap figyelmeztetés | ® Tavolitsa el avillogo jelz6fény altal jelzett Lamp 1 vagy Lamp 2 jeli [ampat, és | Lampl Warning (P)
Kék - Azalla- | Narancs- | Azalla- | Az alla- | (Ballaszt) ellenérizze, hogy nincs-e megrepedve. Lamp2 Warning (S)
Villog | potval- | sarga- | potvdl- | potvél- @ "A limpa cseréje” 180. oldal Lamp2 Warning (P)
tozo Villog tozo tozo e Tisztitsa meg a levegdsziirét.

Powerl Warning
Power2 Warning




A jelzofények leolvasasa

Visszajelz6

Ok

Megoldas vagy allapot

Allapotfigyeld kijel-
zbje

Ha a hiba a leveg6sztir6 beszerelése utan is fennall, elképzelhetd, hogy a
leveg8szlir6-érzékel6 meghibdsodott. Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, huzza
ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi
dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Power | Status |Lampl1/ | Temp Filter
Lamp2
S0- 0 0 0 0 Nincs légsziir6 Megjelenik a "Szerelje be a 1égsziirét." tizenet a vetitévasznon. -
o Ellendrizze, hogy a leveg6sziiré megfeleléen van rogzitve.
Kék- | Azélla- | Azélla- | Azélla- | Narancs- @ "A levegdsziir§ cseréje” 185. oldal
Villog | potval- | potval- | potvél- | sirga-Be Levegdszilir hianyanak érzékelése esetben a kivetit6 kb. egy perc eltelte utan
tozo tozo tozo automatikusan kikapcsol.

Kicsi légaramlas

Ez nem szamit hibanak. A kivetités automatikusan leall, ha a légaramlas

csokkenése tovabb folytatodik.

Megjelenik a"A légszlir$ eltomodott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsztr6t."

jelenik meg a vetitdvasznon. Ellendrizze a kovetkezdket.

e Ellendrizze, hogy a levegGsziird és a levegbkifuvo szell6z6nyilas tiszta-e, és
hogy a kivetité nem ér-e hozza a falhoz.

e Haaleveg@szilir$ eltomddott, huzza ki a tapkabelt az aljzatbdl, majd tisztitsa
meg vagy cserélje ki a sz{ir6t.
@ "A levegbsziird tisztitdasa" 177. oldal
@ "A levegbsziiré cseréje” 185. oldal
Ha a hiba a fenti pontok ellenérzése utan tovébbra is fennall, akkor hagyja abba
a kivetité haszndlatat, htizza ki a tapkdabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista
cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Airflow Decline




A jelzofények leolvasasa

Visszajelz6 Ok Megoldas vagy allapot Allapotfigyeld kijel-
Power | Status |Lamp1/ | Temp Filter z0)€
Lamp2
0 0 0 0 -0~ Légsz. Tiszt. Ert. Megjelenik az "A 1égsziiré tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a Cleaning Filter
cu légsziirét." tizenet jelenik meg.
Azalla- | Azalla- | Azalla- | Azalla- | Narancs- Kapcsolja ki a kivetitd tapfesziltségét, hizza ki a tdpkabelt a konnektorbdl,
potval- | potvil- | potval | potvil- | sérga- majd tisztitsa meg a levegGszlir6.
t0z6 t0z6 t0z6 t0z6 Villog @ "A levegOszird tisztitdsa" 177. oldal

A leveg6sziird tisztitdsara vonatkozo jelzések és tizenetek csak akkor jelennek
meg, ha a Légsz. Tiszt. Ert. beallitds a Konfiguracié meniiben Be értékre van
allitva.
@ Részletes - Kijelzo - Légsz. Tiszt. Ert. 125. oldal

e Ha a kivetité6 nem mikodik megfelelen, jollehet az Gsszes visszajelz6 normalis dllapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Problémamegoldas” 165. oldal

¢ Ha a jelzéfények vilagitasa olyan allapotot jelez, ami nem szerepel a tablazatban, akkor hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban taldlhaté legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista



Az allapotfigyelo értelmezése

A kezeldpanel LCD-je a kivetité allapotat mutatja. Ezenkivill a kivetitd
részletes allapotat vagy korabbi hibajelzéseit is ellenérizheti a kezel6panelen
1évé gombok segitségével.

Az egyes kategéridknak megfeleld elemeket és informaciokat a [(J)][(¥)]
gombok segitségével ellendrizheti.

On  Standby
S s ) R , ) o Systen )
§ Végezze el a kovetkezé bedllitasokat az allapotfigyelé hasznalatdhoz, @ 0K E> @
amikor a kivetité készenléti {izemmoddban van. oOUrCe @
) Computer
e Allitsa a Készenléti iizemmadd bedllitdis Kommunikacié be értékre. Jideo!

@ Részletes - Készenléti iizemmod 125. oldal

e Allitsa az A/V kimenet bedllitdst Mindig értékre.
@ Részletes - A/V bedllitasok - A/V kimenet 125. oldal

[ Menu [ A
DVI-D [ +

Az allapotfigyelé az aldbbi helyzetekben kapcsol be:

e Ha egy gombot megnyomnak a kezel6panelen

Az allapot ellendrzése

e Hiba vagy figyelmeztetés esetén
Az dllapotfigyeld megjelenitéséhez nyomja meg a [¢] gombot a e A nagyitdsi mérték, a fokusz vagy a lencsepozicié beallitdsa soran
kezelGpanelen. o A Kkivetitéazonosito ellendrzésekor

@ "A kivetitGazonosité ellenérzése” 39. oldal
Az éllapotfigyel nyolc megjelenitési kategoria tartozik, és a [[(©][{]]

. L L i B Ha nem szeretné bekapcsolni az allapotfigyeld, allitsa a Lighting Time
gombok minden egyes megnyomasdra a kategdridk a kovetkezd sorrendben

beallitast Off értékre az éllapotfigyeld beallitasnal.

valtakoznak. @ "A kijelzé6 (LCD) bedllitisa" 157. oldal
On Standby ———————————— ®
@ @ Status
Information ®@<3
e, ,
e [ Menu J [ A } [ Esc J
Status Source Signal Network
Information Information Wired
Setting Yersion Maintenance NetWork
Wireless




Az dllapotfigyel6 értelmezése

A képernyo értelmezése Megjelenités hiba vagy figyelmeztetés esetén

Ha a kivetitével probléma adddik, az aldbbiak lathatok.
Normal megjelenités

Hiba esetén Figyelmeztetés esetén
Mindegyik megjelenitési kategéria az alabbi informacidkat tartalmazza.
Status Information : A kivetité tizemi allapota ETrErmDpr waTrEnmipng
Source :  Bemeneti jelre vonatkozé informaciok
Signal Information :  Bemeneti digitalis jelre vonatkozo informacidk
Network Wired . Vezetékes LAN-besllitdsok Ha a probléma megoldédik, vagy a [(9)]1[(W1[(D][[] gombok valamelyikét
Network Wireless :  Vezeték nélkiili LAN-beallitdsok megnyomja, a kijelzé visszatér normal allapotba.
Maintenance ;A kivetitd és alampak tizemideje

A hibak és figyelmeztetések tartalmat és megoldasait illetéen tekintse meg
Version : AKkivetitd firmware-verzidja b&vebb informacidkért az alabbiakat.
@ "A jelz6fények leolvasasa" 145. oldal

aQ

O —

aBource = Nl
IS-Yideo

e [ Menu J [ A J [ Esc
[

o < Jw ]

KOn\ Standby \
pbvsten |
S

D)

v

(D A

Megjeleniti az elem nevét.
@ "A megjelenitett tartalom magyarazata“ 158. oldal

Informacidkat nyujt az elemekrol.




Az dllapotfigyel6 értelmezése

A kijelz6é (LCD) beallitasa

Bedllithatja a hattérvilagitas kontrasztjat és megvilagitasi idejét.

Nyomja meg a [(*J][[©)] gombokat a Setting elem kivalasztasahoz.

Setting

Nyomja meg a [(")] gombot a kdvetkez6é képernyé
megjelenitéséhez.

Level 3
Nyomja meg a [(JI[(©>] gombokat a kontraszt beallitasahoz.

Nyomja meg a [(v)] gombot a kdvetkezé képernyd
megjelenitéséhez.

30 sec

TN

Nyomja meg a [(J][[©)] gombokat a hattérvilagitds megvilagitasi
idejének beallitasahoz.

Az alapértelmezett érték 30sec (30 masodperc). A beallitashoz a Off
(kikapcsolt vilagitas), a 10-60sec és a 30min (30 perc) érték koziil
valaszthat.



Az dllapotfigyel6 értelmezése

A megjelenitett tartalom magyarazata

Kategéria Elem Allapotkijelzés ‘ Magyarazat

Status Information | System Megjeleniti a kivetit allapotat. A hibak és figyelmeztetések megoldasait illetden tekintse meg bdévebb informaciokért az aldbbiakat.
@ "A jelz6fények leolvasasa” 145. oldal

OK A kivetitd éllapota megfeleld.
Warm-Up A kivetitd bemelegedése folyik.
Standby A Kkivetité készenléti allapotban van.
Cool Down A Kkivetité lehtilése folyik.

Temp Error Tulheviilési hiba tortént.

Fan Error Ventilatorhiba tortént.

Sensor Error Erzékel6hiba tortént.

Lampl Error (S) Lampahiba tortént. (S: Szabvdnyos lampék, P: Allé tajolasu kivetitéshez hasznalhaté lampék)
Lampl Error (P)

Lamp2 Error (S)

Lamp2 Error (P)

Lampl Failure (S) | Limpameghibasodas tortént. (S: Szabvényos lampak, P: All6 tajolasu kivetitéshez hasznalhaté lampak)
Lampl Failure (P)

Lamp2 Failure (S)

Lamp2 Failure (P)

Powerl Error Tapfesziiltséghiba (Ballaszt) tortént.

Power2 Error

Internal Error Bels6 hiba tortént.

CinemaPFilterErr. Moziszlir6hiba tortént.

Auto Iris Error Automatikus iriszallitdsi hiba tortént.
Airflow Error Sztrélégaramlasi hiba tortént.
Shutter Error Kiold6-hiba tortént.

Pump Error Hiitérendszerhiba tortént.




Az dllapotfigyel6 értelmezése

Close

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Status Information | System Temp Warning Tulheviilési figyelmeztetés tortént.
Internal Warning Figyelmeztetés tortént a bels6 rendszerrel kapcsolatban.
Airflow Decline Elégtelen légaramldssal kapcsolatos hiba tortént.
Lampl Warning (S) | Ldmpafigyelmeztetés tortént. (S: Szabvanyos lampak, P: All6 tdjolast kivetitéshez hasznalhaté lampak)
Lampl Warning (P) Végezze el ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyek ldmpahiba esetén tenne.
Lamp2 Warning (S)
Lamp2 Warning (P)
Powerl Warning Tépfesziiltség-figyelmeztetés (Ballaszt) tortént.
Power2 Warning
Shutter Warning Kiold6 kapcsolatos figyelmeztetés tortént. Végezze el ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket Kioldé hiba esetén
tenne.

DirectionWarning A hasznélati sz0g a megengedett tartomanyon kivill esik. Ellenérizze a lampa tipusat, és dllitsa megfeleld szogbe.
Lamp Mismatch Nem egyezik a lampatipus.
Clean Filter Légsziirével kapcsolatos értesités tortént.

Source Computer Megjeleniti annak a csatlakoztatott késziiléknek a forrasnevét, amelyr6l a kivetité képeket vetit ki.
BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

On-ScreenDisplay | On Megjeleniti az Adatok a képernydén beadllitasait. Ha Ki értékre dllitja, a meniik vagy iizenetek nem jelennek meg a
Off kivetitett képeken.

Shutter Open Megjeleniti a kivetité kioldé funkcidjanak allapotat.




Az dllapotfigyel6 értelmezése

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Status Information Air Temp - Megjeleniti a kornyezeti hémérsékletet.

AC Voltage - Megjeleniti a tapfesziiltséget.

Lampl Type Standard Megjeleniti az 1. ldampéhoz rdgzitett lémpatipust. (Standard: Szabvényos lampa, Portrait: All6
Portrait tajolasu kivetitéshez haszndlhaté ldmpa)

Lamp2 Type Standard Megjeleniti az 2. lampéhoz rdgzitett lémpatipust. (Standard: Szabvényos lampa, Portrait: All6
Portrait tajolasu kivetitéshez haszndlhaté ldmpa)

Lampl Status On Megjeleniti az 1. lampa mtikodési allapotat.
Off

Lamp2 Status On Megjeleniti az 2. lampa miikodési allapotat.
Off

Lamp Select Dual Megjeleniti a Lampa valasztasa elem beallitasait.
Single @ "A ldmpa kivalasztdsa" 31. oldal
Lampl
Lamp2

Source Source Computer Megjeleniti annak a csatlakoztatott késziiléknek a forrasnevét, amelyrél a kivetité képeket vetit

BNC k.
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

Resolution - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel felbontdsat.

No Signal: Nincs bemeneti jel.
Not Supported: A kivetitd nem tamogatja az aktudlis bemeneti jelet.

Video Signal

Megjeleniti az aktudlis bemeneti videojelet.




Az dllapotfigyel6 értelmezése

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Source Color Space RGB Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel szinterét.
YCbCr
YPbPr
H-Frequency - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel vizszintes frekvenciajat.
V-Frequency - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiiggéleges frekvenciajat.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Megjeleniti a szinkronpolaritast.

H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega

Sync Mode Composite Sync Megjeleniti a szinkron tipusat.

Separate Sync

Sync On Green

Detected Mode - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel diszkrimindns felbontdsat.

Video Level Auto (Normal) Megjeleniti a kivetité videoszintjét.

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

A forrashoz megjelenitett elemek az aktudlisan hasznalt késziléktipustol, a kivetitett képjeltél és a forrastdl figgéen véltoznak.



Az dllapotfigyel6 értelmezése

Kategoria

Signal Information

Elem Allapotkijelzés Magyaréazat
5V Detection Detected Megjeleniti az 5 V-os jelek észlelési allapotat.
Not Detect
TMDS Clock - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel TMDS-frekvenciajat.
TMDS H-Frequency - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel vizszintes frekvenciajat.
TMDS V-Frequency - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel fiiggéleges frekvenciajat.
DetChg 5CFHMP123 - A jelvaltozasok tényezdit jeleniti meg.
Stable Time - Megjeleniti a bemeneti forrds meghatarozasatol szamitva eltelt mukodési idét.
HDCP Status Non-HDCP Megjeleniti a HDCP-éllapotot.
Passed
Failed
HDCP Ri - Megjeleniti az egyes HDCP-informacidkat.
HDCP AKSV -
HDCP An -
AVI Info VIC - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel VIC-adatait (AVI).
AVI InfoChecksum OK Megjeleniti az AVI ellen6rzé Osszeg eredményét.
NG
Signal Mode HDMI Megjeleniti a jel-tizemmadot.
DVI
Pixel Encoding RGB Megjeleniti az aktualis bemeneti jel szintéradatait (AVI).
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Quality

Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat a HDBaseT-portrdl.

A Signal Information beallitdshoz megjelenitett opcidk az aktudlisan hasznalt késziiléktipustdl, a kivetitett képjeltSl és a forrastdl fiiggen valtoznak.




Az dllapotfigyel6 értelmezése

Kategéria Elem

Allapotkijelzés

Magyarazat

Network Wired Projector Name

Megijeleniti a kivetité haldzati kornyezetben hasznalt azonosité nevét.

Connection Mode HDBaseT Megjeleniti a LAN kapcsolddasi utvonalat.
LAN

DHCP On Megjeleniti a HDCP-beallitasokat.
Off

IP Display On Megjeleniti az IP-cim kijelzési beallitésait.
Off

IP Address - Megjeleniti az IP-cimet.

MAC Address - Megjeleniti a MAC-cimet.

Network Wireless Projector Name - Megjeleniti a kivetit6 halézati kornyezetben hasznélt azonosité nevét.

Connection Mode Quick Megjeleniti a haszndlni kivant kapcsolat médjat, amikor vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiil
Advanced csatlakoztatja szamitogéphez a kivetit6t.

SSID Display On Megjeleniti az SSID-kijelzési bedllitasokat.
Off

IP Display On Megjeleniti az IP-cim kijelzési beallitésait.
Off

SSID - Megjeleniti az SSID-t.

IP Address - Megjeleniti az IP-cimet.

DHCP On Megjeleniti a HDCP-beallitasokat.
Off

MAC Address - Megjeleniti a MAC-cimet.

Security No Megjeleniti a biztonsagi beallitasokat.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Antenna Level LEVEL 0-5 Megjeleniti a Wi-FI vételi allapotat.




Az dllapotfigyel6 értelmezése

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Maintenance Operation Time - Megjeleniti a kivetité Osszesitett mtikodési idejét.
Lampl Op.Time - Megjeleniti a szabvanyos lampa Osszesitett miikodési idejét.
Lamp2 Op.Time -
Lampl Op.Time PR - Megjeleniti az 4llé tajolasu kivetitéshez hasznalhaté lampak Osszesitett mukodési idejét.
Lamp2 Pp.Time PR -
Version Sorozatszam - Megjeleniti a kivetit6 gyari szamat.
Main - Megijeleniti a kivetité firmware-ének verzidszamat.
Video -
Allapotfigyels -
Setting CONTRAST LEVEL Bedllitja az LCD-kijelz6 kontrasztjat.
Lighting Time Off Beadllitja a hattérvilagitas megvilagitasi idejét.
10-60 sec
Approx. 30 min




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [@] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen?

Nyomja meg a [@] gombot a késziilék bekapcsolasahoz.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
Ellenérizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrés.

A Kiold6 funkcié aktiv?

Nyomja meg a tavvezérlén a [Shutter] gombot a Kiold6 funkci6 kioldasahoz.
@ "A kép ideiglenes elrejtése (Kioldo)" 95. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitasai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 140. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum beallitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 122. oldal

A mozgo képek nem jelennek meg

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiilsé kimenetre. Ellenérizze a szdmitogép dokumentaciojat, vagy lépjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgdkép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitégépen lejatszott jogvédett mozgdképet. Tovabbi részleteket a
lejatszo6 haszndlati itmutatdjaban talal.




Problémamegoldas

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo mod Be értékre van éllitva?

Nyomja mega [@] gombot a késziilék bekapcsolasahoz. Ha nem szeretné hasznalni az Alvéd méd funkcidt, allitsa at a
beallitast Ki értékre.
@ Részletes - Miikodés - Alvo méd 125. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 122. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasaval és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagaval kapcsolatos informaciokért
olvassa el a szamitdgép dokumentaciodjat.

@ "Tamogatott monitorok" 224. oldal

Megjelenik a "Nincs jel." lizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfeleléen vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.

A megfelel portot valasztotta?

Moédositsa a képet a tavvezérlon 1évé [Search] gomb megnyomasaval.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket, és megvaltoztatja a kivetitett képet (Search)" 58. oldal

Be van kapcsolva a szamitégép vagy a videoforras dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6h6z?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitogép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetité vagy a szamitogép aramellatasat, akkor elképzelhet6, hogy nem miikodik
aza funkciégomb [Fn], amely atéllitja a szamitégép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetitot,
majd kapcsolja vissza mindkettdt.

@ A szamitogép dokumentdcidja




Problémamegoldas

A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

Gy6z6djon meg rola, hogy a vetités kezdete 6ta eltelt legalabb 20 perc, és a tavvezérlé [Focus] gombjaval allitsa be a
tokusztavolsagot.

@ "A fokusz bedllitasa" 37. oldal

A kivetit megfelel6 tavolsdgra van a vetitGerny6to1?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil allitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 206. oldal

Kondenzécio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kérnyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzaci6 alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosddottak lehetnek. A haszndlat el6tt
kb. egy oraval dllitsa fel a kivetitét az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 eltiinik.

Az opcionalis kis gyujtétavolsagu nagyitdlencsét (ELPLUO02)
hasznalja?

Allitsa a Részletes meniiben a Obj. tipus elemet ELPLUO02 értékre.

@ Részletes - Miikodés - Specialis - Obj. tipus 125. oldal

A fokusz korrekcios mddszerekre vonatkozé tovabbi részletekért lasd a kovetkez6 részt.
@ "Rovid gydjtotavolsagu ELPLUO2 nagyitélencse hasznalata esetén” 38. oldal

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 122. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 41. oldal

Hasznal hosszabbitd kabelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 224. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomjamegaz [Auto] gombot az automatikus méodositdshoz. Ha a képek beallitasa az automatikus médositas utdn sem
megfeleld, akkor tovabbi beallitdsokat végezhet a Jel menii Szinkron vagy Savtartas meniielemével.

@ Jel - Szinkron, Savtartas 122. oldal

Az Aut. beallitas értéke Be? (Csak szamitdgépes képek kivetitése
esetén)

A bemeneti jeltdl fiiggden el6fordulhat, hogy a képek az automatikus beallitas eredményeképpen nem illeszkednek
megfeleléen. Ebben az esetben allitsa az Aut. beallitas opciét Ki értékre.

@ Jel - Aut. beallitas 122. oldal

Ha az Aut. beallitas értéke Ki, a jelek a csatlakozést kovetSen térolva lesznek. Allitsa az Aut. beallitas elemet Be vagy Ki
értékre, amikor Uj képjel kibocsatasa torténik.

A Felbontas beallitasa az Automatikus értéktol eltér6?
(Csak osztott kivetitéskor.)

A kép Osszeeshet, ha a Részletes menii Felbontas értéke és a kivetitett kép felbontasa nem egyezik meg.
Ha a kép Osszeesik, allitsa a Felbontas beallitist Automatikus értékre.
@ Jel - Felbontas 122. oldal

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelel6 vagy a kép forditva van

Ellenérzés

Megoldas

Helyes a Vetitévaszon bedllitasa?

Allitsa be a megfeleld értéket a Vetitdvaszon opciondl az adott képernyd fiiggvényében.
@ "Képernyd bedllitasok" 32. oldal

MegfelelGen van beallitva az arany?

Nyomja meg az [Aspect] gombot a taviranyiton a bemeneti forrasnak megfelelé képarany kivalasztasahoz.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa" 73. oldal

A képet az E-Zoom hasznalatéval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a tavirdnyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 96. oldal

A Skalazas beallitas értéke Be?

A Jel meniiben valassza a Skalazas beallitasaként a Ki értéket.
@ Jel - Skalazas 122. oldal

A kép pozicidbeallitasa megfelel§?

(Csak a Computer- vagy a BNC-bemeneti portrol érkezé analog RGB-jelek vetitése esetén.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a kijelzés helyzetének bedllitasahoz.

A pozici6 beallitdsat a Jel meniiben is elvégezheti.

@ Jel - Pozicio 122. oldal

A szamitogép két kijelzbre van bedllitva?
(Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a Vezérldpult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydijén 1év6 képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz8jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitdsat.

@ A szamitogép video-illesztdprogramjanak dokumentacidja




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 224. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A kép iranya megfelel6?

Végezze el a megfelel6 bedllitasokat a Részletes menii Kivetités pontjaban.
@ "Beiizemelési beallitasok" 30. oldal

A kép szinei nem megfeleléek

Ellenérzés

Megoldas

A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.

¢ Ha a kép a Computer- vagy a BNC-bemeneti portra csatlakoztatott eszk6zrél szarmazik
@ Jel - Bemeneti jel 122. oldal

e Ha a kép a Video- vagy az S-Video-bemeneti portra csatlakoztatott eszkozr6l szarmazik
@ Jel - Videojel 122. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Moédositsa a Fényer6 beallitast a Kép mentiben.
@ Kép - Fényer6 120. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfelel6en vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 41. oldal

A kontraszt” beallitasa megfelel6?

Moddositsa a Kontraszt beallitast a Kép meniiben.
@ Kép - Kontraszt 120. oldal

A szinmddosités beallitasa megfelel§?

Moédositsa a Gamma, RGB vagy RGBCMY beallitast a Kép meniiben.
@ Kép - Specialis 120. oldal
@ "Kép moddositasa" 76. oldal

A szintelitettség és az arnyalat beallitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat bedllitast a Kép meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 120. oldal




Problémamegoldas

Sotét a kép

Ellendrzés Megoldas
A kép fényerejének bedllitdsa megfelel6? Ellendrizze a Fényeré beallitasit a Kép meniiben és az Aramfogyasztas beallitasit a Beallitdsok meniiben.

@ Kép - Fényerd 120. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 124. oldal

A kontraszt” bedllitisa megfelel6? Modositsa a Kontraszt beallitast a Kép meniiben.
@ Kép - Kontraszt 120. oldal

Ideje kicserélni a lampat? Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Ha erre sor
keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje" 180. oldal

Csak egy kivetitét hasznal? Ellendrizze, hogy a kovetkezd elemek sotétre vannak-e allitva.
@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Fényerd szint 125. oldal
@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Szinegyeztetés 125. oldal




Problémamegoldas

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetito nem kapcsolodik be

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [@] gombot?

Nyomja meg a [@] gombot a késziilék bekapcsolasahoz.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez nem oldja meg a
problémat, allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [@] gombot a taviranyiton. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa 4t a beallitast Ki
értékre.
@ "Vezérlés zarolasa" 112. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vevokésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfigurdcié mentiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékeésziilék 124. oldal

A kozvetlen kikapcsolds utan azonnal visszadugta a tapkabelt, vagy a
megszakité bekapcsolt allapotban volt?

Ha a bal oldalon ismertetett mtiveletek egyikét akkor hajtja végre, amikor a Betap kapcsold Be értékre van allitva,
el6fordulhat, hogy a tapellatas nem kapcsol vissza. Nyomja meg a [@] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen a
kivetit bekapcsolasdhoz.

Az [ID] kapcsol6 a taviranyiton On allasban van?

Ha a kapcsold On allitasban van, akkor a taviranyitot csak a megfelel6 azonositdval rendelkezd kivetité miikodtetésére
hasznalhatja. Allitsa az [ID] kapcsolot Off 4llitasba.

@ "A tavvezérl6 azonosito beallitdsa” 40. oldal

A lampaburkolat és a lampdk megfelel6en vannak beszerelve?

Ha a lampa vagy a lampaburkolat visszaszerelése nem megfeleld, a kivetité nem kapcsol be. Ellendrizze, hogy
megfelelden vannak-e beszerelve.

@ "A lampa cseréjének menete" 182. oldal




Problémamegoldas

Egyéb problémak

A tavvezérléo nem kapcsol be

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérl6 hatdtavolsaga” 24. oldal

A tavirdnyito tdl messze van a kivetit6tol?

A tavirdnyit6 hatoésugara kb. 30 m.
@ "A tavvezérld hatotavolsaga" 24. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébél szarmazo erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevére.

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vevokeésziilék?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfigurdcié mentiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékeésziilék 124. oldal

Lemeriiltek az elemek, vagy helytelentil vannak behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérld elemeinek cseréje” 23. oldal

Azonos a tdvvezérld-azonosito és a kivetit-azonositd?

Ellenérizze, hogy a vezérelni kivant kivetitd azonositoja megegyezik-e a tavirdnyitd azonositéjaval. Ha a kivetitéket az
azonosito beallitdsatdl fiiggetleniil kivanja mikodtetni, akkor a taviranyito oldalan allitsa Off helyzetbe az [ID]
kapcsolojat.

@ "Azonosit6 bedllitasai" 39. oldal

Megegyezik a Tavvezérl6 tipusa bedllitas a késziilékhez hasznalt
taviranyité tipusaval?

Ellendrizze a Tavvezérl6 tipusa bedllitasat a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Mitkodés - Specialis - Tavvezérld tipusa 125. oldal

Csatlakoztatva van az opcionalis tavvezérld kabel a kivetit6 Remote
portjahoz?

Haatavvezérl6 kébele csatlakoztatva van, akkor a kivetitén levé tavveve ki van kapcsolva. Ha nem haszndlja a taviranyito
kabelkészlete, akkor vélassza le a Remote-portrol.

A Kommunikacio vezérlése beallitas Be értékre van éllitva?

A Remote port nem haszndlhat6. Ha az opcionalis taviranyito kébelkészlete hasznalja, dllitsa a Kommunikacio
vezérlése beallitast Ki értékre.

@ Részletes - HDBaseT - Kommunikacio vezérlése 125. oldal

Aktiv a tavvezérlé gombok zara?

Ha be van kapcsolva a tavvezérld gombok zara, tavvezérl alapveté miikodtetéséhez sziikséges gombokon kiviil minden
gomb inaktiv. Tartsa lenyomva a [Help] gombot a tavvezérl6 gombok zaranak a felolddsahoz.

@ "A tavvezérld gombjainak zarolasa" 114. oldal




Problémamegoldas

Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron.

Ellenérzés

Megoldas

A képek kiildése mas portrol torténik, mint a Computer- vagy a
BNC-bemeneti port?

Csak a Computer vagy BNC bemeneti portokon tovabbitott RGB jelek jelenitheték meg kiilsé monitoron.

Split Screen vetit ki?

Csak a Computer és BNC bemeneti portokrél tovabbitott, a bal oldali képernydn kivetitett RGB jelek
jelenitheték meg kiilsé monitoron.

@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)" 92. oldal

A Kkivetitd készenléti allapotban van?

Ellendrizze, hogy a Készenléti iizemmod, az A/V kimenet és a Monitor kimenet értékei megfelelden vannak-e
beallitva a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmod 125. oldal

@ Részletes - A/V beallitasok - A/V kimenet 125. oldal

@ Részletes - A/V kimenet - Monitor kimenet 125. oldal

Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a nyelv beallitasat.

Vélassza ki a Nyelv elemet a Részletes meniiben.
@ Részletes - Nyelv 125. oldal

Nem érkezik e-mail, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitds Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetitd készenléti iizemmaodban van, éllitsa a Készenléti
tizemmadd elemet Kommunikacio be értékre a kivetité Konfiguracié mentijében.

@ Részletes - Készenléti iizemmad 125. oldal

Tortént végzetes hiba, és ledllt varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen leall, nem lehet e-mailt kiildeni.

Ha a hibaallapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cim{i dokumentumban talalhat6 legkozelebbi képviselettel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit8?

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

MegfelelGen beallitotta a Levél értesités funkciot a Halozat
meniiben?

A késziilék a Halozat menii Levél beallitdsainak megfelelden kiild értesitést a problémarol. Ellendrizze ezen
bedllitasokat.

@ Halozat - Levél 138. oldal

Megjelenik "Az ido mérését biztosito elem kezd kimeriilni." Gizenet

Ellenérzés

Megoldas

Az O6ra beadllitasait fenntarté belsé tapegység kimeriilében van.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtaldlhaté az Epson
projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Nem lehet a beallitasokat modositani webbongész6 hasznalataval

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6 a felhasznalénév és a jelszo?

Felhasznélonévként irja be az EPSONWEB nevet. Ezt nem lehet médositani. Akkor is irja be a felhasznaldnevet,
ha a jelszét nem kell megadni.

Jelszoként irja be a Web-hozzaf. jelszé beallitasnal megadott karaktereket. Az alapértelmezett jelszo: admin.




EventID

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista talalhaté legkozelebbi képviselettel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

Event ID Ok Megoldas

0432 EasyMP Network Projection inditasa sikertelen. Inditsa tjra a kivetit6t.

0435

0434 A haldzati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciot, majd egy kevés varakozas utan kapcsolddjon ujbdl a

0482 hélézatra.

0484

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection szoftvert.

0481 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 Az EasyMP Network Projection varatlanul ledllt. Ellenérizze a halézati kommunikaciok allapotat. Inditsa ujra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetitdben rendszerhiba Iépett fel. Inditsa djra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositéju hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitét allitsa azonos SSID azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai megfeleléek.

0893 A TKIP/AES titkositési tipusok nem egyeznek. @ Hal6zat - Biztonség 136. oldal

0894 A Kkivetitd egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolddott, ezért a | Tovabbi részletekért forduljon a halézat rendszergazdajahoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, megfelel3-e a DHCP szerver miikodése. Ha nem hasznal DHCP-t, kapcsolja ki a
DHCP beallitast.
@ Halozat - Vezeték nélkiili helyi halézat 133. oldal, Vezetékes LAN 137. oldal

0899 Egyéb kommunikacids hibdk Haakivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditasa nem oldja mega problémat, vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista talalhato
legkozelebbi képviselettel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat

Amikor tisztitja a késziiléket, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl. Kiilonben
megrazhatja a mivelet kozben.

Kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité killonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetit6 feliiletének megtisztitdsara. A készilékhdz mindsége megvaltozhat vagy
elszinezédhet.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval dvatosan torolje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas belsé
hémérséklete miatt.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkddasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkez6 iizenet megjelenik, vagy ha a Filter zold szinnel villog, akkor
tisztitsa meg a sziir6t és a levegGbeszivod szell6zOnyilast.
@ "A jelz6fények leolvasasa" 145. oldal

"A légsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirot."
"Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a szell§z6nyilasokat, és tisztitsa meg
vagy cserélje ki a légsztrét."

"A légsztrd eltomodott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlrét."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a leveg8szliré ben, a kivetitd belsé hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat, és ler6viditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdsziird.

e Ne tegye vizbe a LevegGszlir6. Ne hasznaljon moso- vagy olddszereket.

e Ha kefét hasznal a tisztitashoz, akkor hosszd sortéjlit valasszon, és keriilje az
er6teljes mozdulatokat. Ha tul erés mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a
szennyez6dés a levegGsziird ivodhat, és tobbé nem tavolithato el.



Tisztitas

@ Ha az iizenet még a tisztitds utdn is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki egy 1j levegdsziird.

@ "A levegOsziird cseréjének menete" 185. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg a légsziir6t. Ha
a kivetit6t fokozottan poros kornyezetben haszndlja, akkor
gyakrabban kell tisztitani.

o A levegdsziird tisztitdsara vonatkozo jelzések és lizenetek csak akkor
jelennek meg, ha a Légsz. Tiszt. Ert. bedllitdis a Konfiguracié
meniiben Be értékre van allitva.

@ Részletes - Kijelzé - Légsz. Tiszt. Ert. 125. oldal

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

A levegbszlird elejét (a flilekkel felszerelt részt) lefelé tartva
Szerelje le a levegész(iré fedél. Utogesse meg négy-6t alkalommal a szlr6t a szennyez6dés
eltdvolitasdhoz.

Az ujjaival ragadja meg a levegészlird fedél fiilét, huzza ki a fedelet, B .
és tavolitsa el, mikozben a fiilet lenyomva tartja. Forditsa fejjel lefelé és végezze el a muveletet ismét.

Figyelem

Ha a leveg6sziird tul er8sen iiti meg, akkor az eltdrhet vagy
eldeformalodhat, igy hasznalhatatlanna valhat.

B Vegye ki a leveg8szurd.



Tisztitas




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet a lampa és a levegOszlirG cseréjének menetét ismerteti. o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

A lampa cseréje

Lampa csereintervalluma

Ideje kicserélni a lampat, ha:

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
"Ideje kicserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetitd-

viszonteladot vagy latogassa meg a www.epson.com weboldalt."

(i

q

Az tzenet 30 masodpercig lathaté marad.
o A tapellatds jelzéfénye kéken, a Lampl vagy a Lamp2 jelz6fénye pedig

narancssargan villog.
@ "A jelzéfények leolvasasa" 145. oldal




A Fogyoeszkozok Cseréje

Figyelem

e Ugyeljen arra, hogy a megfeleld ldmpdkat hasznalja. All6 tjoldsu kivetités
esetén ligyeljen arra, hogy allo tdjolast kivetitéshez megfelelé lampdkat
hasznéljon.
Szabvanyos cserelampdk: ELPLP81 (egy csomag)/ELPLP82 (két csomag)
All6 tajolast kivetitéshez hasznalhaté csereldmpdk: ELPLP83 (egy csomag)/
ELPLP84 (két csomag)

e Ne hasznaljon szabvanyos cserelampat allo tajolasu kivetitéshez. Ezenkiviil
csak 4llé tajolasu kivetitéshez megfelel lampakat hasznaljon, ha allo
tajolasban vetiti ki a képeket.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 1. lampdahoz és a 2. lampahoz egyardnt
rogzitette a lampakat. Egyforma tipusi ldmpat rogzitsen mind az 1. ldmpa,
mind a 2. ldmpa esetén.

e A lampa cseréjére figyelmeztet$ tizenet az alabbi id6tartam utdn jelenik meg,
hogy a kivetitett képek kezdeti fényereje és minGsége tovabbra is optimalis
legyen.

EB-Z10005U/EB-210000U/EB-Z11000W/EB-Z11005/EB-Z11000
Szabvanyos lampak

Az Aramfogyasztas folyamatos Normal bedllitisa esetén: kb. 1900 6ra
Az Aramfogyasztas folyamatos Eco bedllitdsa esetén: kb. 3900 éra
AllS téjolasu kivetitéshez megfeleld lampak

Korilbeldl 900 6ra

EB-Z9875U/EB-729870U/EB-Z9900W

Szabvanyos lampak

Az Aramfogyasztas folyamatos Normal bedllitdsa esetén: kb. 2400 6ra
Az Aramfogyasztas folyamatos Eco bedllitdsa esetén: kb. 3900 éra
All6 téjolasu kivetitéshez megfelelé lampak

Koriilbelil 900 éra

EB-Z9750U/EB-Z9800W/EB-729870

Szabvanyos lampak

Az Aramfogyasztas folyamatos Normal bedllitasa esetén: kb. 2900 éra
Az Aramfogyasztas folyamatos Eco bedllitdsa esetén: kb. 3900 6ra
All6 tajoldsu kivetitéshez megfeleld ldmpak

Koriilbelil 900 6ra

Figyelem

e Ha a ldmpa élettartamanak letelte utdn tovabb haszndlja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamanak letelte utan
tovabb haszndlja a lampat, a ldimpa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik.
Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb
cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra is miikodik.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas lerdviditheti
a lampa élettartamat.

e A lampa tulajdonsagaitol és a hasznalat maédjatdl fiiggden a lampa elsotétiilhet
vagy miikodésképtelenné valhat a cserére figyelmezteté tizenet megjelenése
eldtt. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

e Eredeti EPSON tartalék lampdk hasznalatat javasoljuk. Nem eredeti lampak
haszndlata befolyasolhatja a kivetités mindségét a biztonsigot. A nem eredeti
lampak hasznalatabol adédd karokra és miikodési zavarokra az Epson
garancia nem érvényes.

e A lampa minden egyes cseréjekor ajanlott megtisztitani a
leveg6sziird. Ezzel csokkentheti az 1j lampa teljesitményének
gyengiilését.

@ "A Lencse Tisztitasa" 177. oldal
@ "A leveglszlrd tisztitasa" 177. oldal

e Ellendrizze a Lampa valasztasa beallitdsait a lampa cseréjekor.
@ "A lampa kivélasztasa" 31. oldal



A Fogyodeszkozok Cseréje

A kivetitd hatsd részén lévé lampaburkolat kinyitasa el6tt varja
meg, amig a lampa eléggé lehdil.

Tolja balra a lampa burkolatanak karjat, majd cstsztassa balra a
lampaburkolat.

A lampa cseréjének menete

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem mikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitGben a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalén 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tdvolitsa el a lampa
burkolatat. Legyen 6vatos a lampaburkolat eltavolitdsakor, mert a kies6
tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha szilankok
keriilnek a szemébe vagy a szajaba.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa 4t a ldmpat. Ha 4talakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

Open Close
| P

U
=

/\ Vigyazat
A lampaburkolat leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha a

lampa még forro, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség kikapcsolasa
utan kb. egy ora hosszat tart, amig a ldmpa eléggé lehtl.
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Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a megerésitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.



A Fogyodeszkozok Cseréje

B Huzza fel a kicserélni kivant lampa zardkarat és huzza ki a lampat. ﬂ Szerelje be az Uj lampat.

Helyezze be a lampat a vezetdsin mentén a megfelel6 iranyba ugy,
hogy a helyére keriiljon, és nyomja teljesen hatrafelé. Huzza a
biztositokart lefelé addig, amig a helyére nem kattan.

@ 1.1ampa
@ 2.1ampa



A Fogyodeszkozok Cseréje

Csukja be a lampaburkolat. A lampaodrak szamanak nullazasa

Nyomja a burkolatot az egységhez és cstsztassa jobbra, mig kattanas

A kivetitd feljegyzi, mennyi ideig mukodtették a lampdkat, és iizenettel és
hallatszik. Jegy y g p

visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampak cseréje és a tapfesziiltség bekapcsoldsa utan a képen megjelenik a
kovetkez$ tizenet, és a lampa tlizemorainak mérGjét lenullazhatja.

Valassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja meg a [«J] gombot.

A lampat kicserélték.

A lampa ideje nullazasra keriil.
Folytatni kivanja?

[ Igen @ ] Nem

A "Nem"-et valasztva kikapcsolja a gépet
nullazas nélkiil.

ampa lizemorai Morma.
*kkx f 0OH

HokkK 0 H

@ Aztjelzi, hogy az 1. lampa ki lett cserélve.

@ A ldmpa 6sszesitett hasznélati idejét mutatja. Ha az Igen értéket valasztja, és a
lampa miikodési drdinak méréjét lenullazza, az 1. lampa méréje a OH értékre fog
atallni.

Figyelem

e Ugyeljen arra, hogy a ldmpa biztonsagosan legyen beszerelve. Ha
kinyitja a lampaburkolat, a késziilék biztonsagi évintézkedésként
automatikusan kikapcsol. Ha a lampa vagy a lampaburkolat
visszaszerelése nem megfelel$, a késziilék nem kapcsol be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobassal vagy
az ujrahasznositassal kapcsolatban tajékozodjon a helyi rendeletekben.
Koévesse a munkahelyén érvényben 1évé artalmatlanitasi szabalyokat, ha
vannak ilyenek.



A Fogyodeszkozok Cseréje

” ” ” ' & V k' I 0 ( ,,-
A leveg6sziiré cseréje E) Veore ki 2 levegsszirs

A leveg0Osziir6é csereintervalluma

Ha az iizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegésziir6, akkor cserélje ki a levegdsziird.

A levegOsziir6 cseréjének menete

A leveg6szlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
mennyezetre.

n Miutan kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszdlalt a megerésité
csipogas, huzza ki a tapkabelt.
a Szerelje le a levegésziré fedél.

Az ujjaival ragadja meg a levegdszlir6 fedél fiilét, huzza ki a fedelet,
és tavolitsa el, mikozben a fiilet lenyomva tartja.




A Fogyodeszkozok Cseréje

Helyezze vissza a Levegdsziird fedél.

Nyomja le a levegésztir6 fedelét titkozésig.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg@sziirét.
A keret anyaga: polipropilén

A sziiré anyaga: polipropilén




Kép karbantartas

a Engedélyezze a Paneligazitas funkciot.

Paneligazitas
Kép [Paneligazitas] Vissza
B,eall}t)a az L,CD" pa?el keppont)ame,lk 521negy<?n§ulyat. A keppronltokgt Jel
vizszintesen és fiiggélegesen 0,25 képpontos lépésekben lehet allitani *1 Szin kivélasztdsa R

Beallitasok Minta szine R/G/B
Igazitas inditasa

képpont tartomanyban. _
Részletes & MLELLEVELS

o A képmindség paneligazitds utin romolhat. Halozat
e Azon képpontokhoz tartozé képek, melyek a kivetitett képernyd S
szélein kiviil esnek, nem keriilnek kivetitésre. Alaphelyzet

n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot. [_[Escl :Vissza [#1:Kivdl. [®I:Bev. [Menul:Kilép )

a Valassza ki a Kijelzé lehetSséget a Részletes menibdl. (1) Valassza ki a Paneligazitas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(2)  Vdélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«Jd] gombot.

B Vélassza ki a Paneligazitas elemet, majd nyomja meg az [«J] (3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

gombot.
B Valassza ki a beadllitani kivant szint.

Kép [Kijelz6] Vissza

. (1) Vélassza ki a Szin kivalasztasa elemet, majd nyomja meg az [ «J] gombot.
Jel Meniipozicio
—— Lzenet helye . (2)  ValasszakiaR (piros) vagy B (kék) lehetéséget, majd nyomja meg az [«J]

. Kijelz6 hattere i gombot.

Részletes & [NEULITLERI DG L, . i P .
e Készenl. megerdsit. i (3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.
Hélozat Légsz. Tiszt. Ert.

VetitGvaszon

Informdcic
Szin homogenitas

Alaphelyzet

(([Escl:Vissza [#1:Kival. [®DI:Bev. [Menul:Kilép )




Kép karbantartas

Vélassza ki a megjelenitett racs szinét, ha a beallitdsokat végzi a
Minta szine menuben.

(1) Vdélassza ki az Minta szine elemet, majd nyomja meg az [ ] gombot.
(2) AdjamegaR (piros), G (z6ld), és B (kék) kombinaciéjat a racs szineként.
R/G/B: Megjeleniti mind a harom szin kombinacidjat; piros, zold és kék. A
récs szine jelenleg fehér.
R/G: Ez akkor érhet6 el, ha az R keriilt kivalasztdsra a Szin kivalasztasa
meniiben. Megjeleniti két szin kombindciodjat; piros és zold. A racs szine
jelenleg sarga.
G/B: Ez akkor érhet el, ha a B keriilt kivélasztasra a Szin kivalasztasa
meniiben. Megjeleniti két szin kombinacidjat; zold és kék. A racs szine
jelenleg cian.

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernyére.

Viélassza ki az lgazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot. Ha megjelenik egy lzenet, nyomja meg ismét az [«J]
gombot.

Az igazitas elkezd6dik. Mind a négy sarok igazitasra keriil a bal
fels6tol indulva.

@ A kép az igazitds kozben eltorzulhat. Az igazitds végeztével a
kép visszadllitasra kerl.

Haszndlja a [a][Y][4]1[P] gombokat a bedllitadsok elvégzéséhez,

majd nyomja meg a [«J] gombot, hogy eljusson a kovetkezé
javitasi ponthoz.

Ha mar mind a négy sarkot beigazitotta, valassza a Kilépés opciodt,
majd nyomja meg az [«J] gombot.

[Paneligazitds]

Igazitds kész.
Finomabb igazitdshoz valasszon egy masik
metszéspontot és végezze el az igazitast.

Vdlasszon metszéspontot és végezze el az igazitast
Kilépés @

[[#1:Kivalasztas [DI:Bevitel [Menul:Kilépés |

Ha tovabbra is ugy érzi, hogy a négy sarokban végzett korrekcid
ellenére is tovabbi bedllitasok sziikségesek, valassza ki a Valasszon
metszéspontot és végezze el az igazitast lehetdséget, és folytassa a
beallitasokat.



Kép karbantartas

Szin homogenitas

Beadllitja a szintonust az egész képernydn.

@ e A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitds
végrehajtasa utan.

e A Szin homogenitas bedllitisat a Tobbszoros kivetités mentiben is
elvégezheti.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
Vélassza ki a Kijelzé lehet6séget a Részletes meniibdl.

Vélassza ki a Szin homogenitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

O 000 @

Engedélyezze a Szin homogenitas elemet.

Kép [Szin homogenitds] Vissza

Jel
Beallitasi szint 0

Bedllitdsok Igazitds inditdsa

Alaphelyzet

Részletes (]
Halozat
Informacio

Alaphelyzet

([[Escl :Vissza [#1:Kivdl. [(]:Bev. [Menul:Kilép |

(1) ValasszakiaSzinhomogenitas elemet, majd nyomja megaz [ «Jd] gombot.
(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

A kép a Szin homogenitas igazitasa kozben eltorzulhat. Az
igazitas végeztével a kép visszaallitdsra keriil.

Vdlassza ki a Beallitasi szint elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.

Nyomja meg a [4][P] gombokat a bedllitasi szint bedllitasdhoz.

Az [Esc] gomb megnyomdsaval visszatérhet az el6z6 képernyére.

Vélassza ki az lgazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Nyomja meg a [a][¥] gombokat a beadllitani kivant terulet
kivalasztasdhoz, majd nyomja meg a [«J] gombot.

El6szor allitsa be a keriiletet. Végiil vélassza a Mind lehetéséget, majd
allitsa be az egész képerny6t.

[Szin homogenitds]

Bal fent
Fent
Jobb fent
Jobb
Jobb lent
Lent

Bal lent
Bal

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [(@I:Bev. [Menul:Kilép |

@) Abeallitési poziciot tartalmazé kijeldlt képernyd keriil a fokuszba, és ez a
képernyé jelenik meg.
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@ Nyomja meg a [a][¥] gombokat a beéllitani kivant szin
kivalasztasdhoz, majd hasznalja a [4][ P ] gombokat a beallitashoz.

Nyomja meg a [ 4] gombot a szinténus tompitasdhoz. Nyomja meg a

[P ] gombot a szinténus erdsitéséhez.

[S5zin homogenitds] Mind Vissza
Piros

Zild
Kek

[[Esc] :Vissza [#]1:Kival. [¢]:Médos. [Menul:Kilép
[Default] :Alaph.

A Dbeidllitdsi képernyd a [«d] gomb minden megnyomésakor
megvaltozik.

m Menjen vissza a 5. lépéshez és allitson be minden szintet.

@ A bedllitads befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Megfigyelés és vezérlés

Az EasyMP Monitor bemutatasa Beallitasok médositasa webbongészé

Az EasyMP Monitor lehet6vé teszi, hogy a szamitdgépe segitségével tobb hasznalataval (Webes vezérlés)

Epson kivetité allapotat ellendrizze és tobb Epson kivetitét vezéreljen a

14 . A hélézatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitogép bongészdjének
hélézaton keresztiil.

segitségével a kivetité vezérelhet6 és a funkciéi beallithatok. A funkcid
Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le. segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetit6t. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitégép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a

http:// -epson.com bedllitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznalja az Internet Explorer 8.0 verziét vagy ujabb bongészét. OS X
A Message Broadcasting ismertetése rendszerben hasznalja a Safari bongész6t.

A Message Broadcasting az EasyMP Monitor beépiilé szoftvere. y ) L o o o

& e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikaciéo be értékre
A Message Broadcasting az Osszes Epson kivetitén vagy a hélézathoz ' allitja, akkor is elvégezheti a bedllitdsokat és vezérelheti a kivetitSt a
csatlakoztatott meghatarozott kivetitékon megjelend tizenet (JPEG-fijl) webbongészébdl, ha a készillék készenléti tizemmodban van (ki van
kiildésére haszndalhato. kapcsolva).

- . @ Részl - Ké léti ii 6d 125. oldal
Az adatokat manualisan vagy az EasyMP Monitor idézitési beallitasai Részletes - Készenléti lizemmdd 125. olda

segitségével automatikusan is elkiildheti. e Ha a menil nem jelenithet6 meg egyetlen képen, moddositsa a
nagyitds mértékét a bongészéprogramban.
Toltse le a Message Broadcasting szoftvert az aldbbi webhelyrdl.

http://www.epson.com
A Kkivetité beallitasa

A webbongészében beallithatja azokat az elemeket, amelyek altalaban a
kivetit6 Konfiguraci6 meniijében keriilnek bedllitasra. A beallitasok a
Konfiguracié meniiben jelennek meg.

A Konfigurdcié menl azon elemei, amelyeket nem lehet bedllitani a
webboéngészdvel

e Beadllitasok - Felhasznaléi gomb

o Részletes - Felhaszndlo logdja

e Specidlis - BNC szinkroncsat., Kiold6 gomb
e Részletes - Nyelv


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetitd Konfiguracié
meniijének bedllitasaival.
@ "Konfiguraci6 meni" 116. oldal

Csak a webbongészével bedllithatd elemek

o SNMP-kozosségnév (max. 32 egybdjtos alfanumerikus karakter)

e Monitor jelszd (max. 16 egybajtos alfanumerikus karakter)

e HTTP-port
Adja meg a webes vezérléshez hasznalt portot. A kovetkezd portokat
nem lehet megadni:
80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794

A Webes vezérlés képernydo megjelenitése

A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép haldzatra van-e kapcsolva.

Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés
képernyé nem jelenitheté meg. A webes vezérlést csak akkor tudja

megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval
csatlakozik.

n Inditsa el a webbdngész6t a szamitdgépen.

a irja be a kivetité IP-cimét a webbdngészd cimbeviteli mezéjébe,
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylzetén.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzaf. jelszé be van allitva a Hél6ézat mentiben a kivetitd
Konfiguracié menijében, megjelenik a jelszo beirasara szolgal6 ablak.

B Megjelenik a felhasznalénév- és jelszébeviteli képernyé.
Felhasznalonévként irja be az EPSONWEB nevet.

Az alapértelmezett jelszo: admin.

e Akkor is irja be a felhasznalonevet, ha a jelszét nem kell
megadni. A felhasznalonevet nem lehet mddositani.
e A jelszét a Konfiguracié menii Halézat meniipontjanal

modosithatja.
@ Halozat - Alap - Web-hozzaf. jelszé 132. oldal

A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beallitja a Levél értesités funkciot, a késziilék értesité lizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ezzel értesiteni lehet a kezeldszemélyeket a kivetitok hibairol,
még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol tartézkodnak.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 130. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési iizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma 1ép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibarol.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti tizemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 125. oldal



Megfigyelés és vezérlés

Hibaértesito e-mailek olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be értékre van allitva, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail lesz
elkiildve.

Feladé: az 1. cim cime

Térgy: EPSON Projector

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrdl sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb
lizenetek tartalma lent lathato.

e Clean Air Filter

e No Air Filter

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp Warning (1)/Lamp Warning (2)
e Lamp out

e Lamp type mismatch

e Incorrect projection mode

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification (1)/Lamp replacement notification (2)

e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e Peltier Device error/ Pump Error
e Shutter Warning

e Shutter Error

e Cinema Filter Warning

e Cinema Filter Error

e No-signal
A Kkivetitd nem kap bemeneti képjelet. Ellendrizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforrds tapellatdsat.

e Auto Iris Error
e Power Warning. (Ballast) (1)/Power Warning. (Ballast) (2)
e Power Err. (Ballast)

A problémakkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A jelz6fények leolvasasa" 145. oldal
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Kezelés SNMP hasznalataval A Web Remote képernyé megjelenitése
Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracié A Web Remote funkciéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd
mentiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitégépek cimére, ha tavirdanyités miiveleteit.
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ezzel értesiteni lehet a
kezel6személyeket a kivetit6k hibdirol, még akkor is, ha a kivetitéktdl tavol n Jelenitse meg a Webes vezérlés képerny6t.
tartézkodnak.

@ Halozat - Egyebek - SNMP 119. oldal
a Kattintson a Web Remote lehetéségre.
e Az SNMP-t haldzati rendszergazdianak vagy a haldzatot alaposan

ismerd személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell —
az SNMP-kezel6 programot a szamitogépre. e

Color Mods

e A kivetit6 SNMP tgynoke megfelel az 1-es verzié kovetelményeinek
(SNMPVL).
e Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhato
vezeték nélkili LAN-halézaton keresztiil Gyors kapcsolddasi modban.

o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.



Megfigyelés és vezérlés

B Megjelenik a Web Remote képernyé. A lencse miikodtetése

s A lencsét webbongészé hasznalataval miikodtetheti a Webes vezérlés
—=ll I ‘ képernyé Lens Control eleme segitségével.

s P
DVI-D |

- Image
Color Mode

J HDET |

Brightness

[(D1gomb

Bekapcsolja a kivetit6t.

Bemeneti gombok médositasa

@ "Valtas a kivalasztott képre" 59. oldal
[Freeze] gomb

@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal

[Shutter] gomb

@ "A kép ideiglenes elrejtése (Kioldd)" 95. oldal o Y A \ T )
[Page] gombok @ ‘® b» K< b> ‘ ( ‘ > [') o
@ "Tavvezérlé" 20. oldal Repeat

[Search] gomb

Elem Funkcio

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket, és megvaltoztatja a kivetitett — - — —
képet (Search)" 58. oldal Ismétlés A lencsét a maximalis vagy minimélis

(D] gomb mozgastartomanyba viszi.

Kikapcsolja a kivetit6t. @ Ledllitja a mozgatast.

Lépés A lencsét az el6re megadott tartomanyban mozgatja.

¥ ) A lencsét kozépre mozgatja.
4 €




Megfigyelés és vezérlés

Elem Parancs
ESC/VP21 parancsok
SDI SOURCE 60
A Kkivetitét vezérelheti egy kills6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével. (Csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-
Z9875U/EB-Z9870U tipusok esetében)
. HDBaseT SOURCE 80
Parancslista
A Kiold6 funkcié | Be MUTE ON
Ha a kivetité bekapcsoldsi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és be- és kikapcsola- | MUTE OFF
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor sa

kettéspont ™" (3Ah) jelenik meg. Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl tovdbbitja.

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezd parancsot.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson projektor
Ha a parancs végrehajtasa sordn rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy cimjegyzék lista taldlhatd legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a

hibatizenet és 1jbol megjelenik a ":" markakereskedhoz.
A fontosabb tartalmak lent lathatok. @ Epson projektor cimjegyzék lista
Elem Parancs
Fékapcsol6 ON/ Be PWR ON Kabelek elrendezése
OFF Ki PWR OFF
Jelkivalasztas Szamitogép Auto SOURCE 1F Soros csatlakozas
RGB SOURCE 11 e Csatlakozo6 alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo)
Osszetevo SOURCE 14
BNC Automatikus SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Osszetevd SOURCE B4
DVI-D SOURCE A0
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
LAN SOURCE 53
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e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
<A kivetiténél>

RS-232C

<A szamitégépnél>

<A kivetiténél> (PCsoros kabel) <A szamitégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié

GND Fold

TD Adatkildés

RD Adatfogadas

Kommunikaciés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

A PJLink ismertetése

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositasara iranyuld eréfeszitései részeként.

A Kkivetit6é teljesiti a PJLink Classl szabvany elGirasait, amelyet a JBMIA
hatarozott meg.

A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a halézati beallitasokat. A haldzati
bedllitdsokra vonatkozd tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

@ "Halozat meni" 130. oldal

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl dltal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitdas beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas bedllitasa AVMT 21

e A PJLink link altal meghatarozott bemenet nevek és a megfelel6
kivetit6-forrasok

Forras PJLink parancs
Szamitoégép INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 21
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Forras PJLink parancs

HDMI INPT 32

SDI INPT 34
(Csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/
EB-Z9875U/EB-Z9870U tipusok

esetében)
LAN INPT 52
HDBaseT INPT 56

e A gyarté neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés"
alatt
EPSON

e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés"
alatt
EPSON 10005/10000
EPSON 9875/9870
EPSON 9750
EPSON 11000
EPSON 9900
EPSON 9800
EPSON 11005/11000
EPSON 9870

A Crestron RoomView® ismertetése

A Crestron RoomView® egy, a Crestron® altal tervezett beépitett
vezérlérendszer. Tobb, hélozatra kapcsolt eszkoz ellenérzésére és vezérlésére
szolgal.

A kivetité tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen haszndlhat6 a
Crestron RoomView® alkalmazéssal.

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazassal
kapcsolatos informaciokért. (Csak Angol nyelven hasznalhato.)

http://www.crestron.com

A Crestron RoomView® ittekintése.

e Tavvezérlés weboldalrol
A kivetitét a szamitdgépérol vezérelheti ugyanugy, mintha azt
tavvezérlével tenné.

o Figyelés és ellendrzés szoftver segitségével
A Creston® dltal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a
rendszerben, a help deskkel kommunikalhat, és vészjelz6 iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezé weblapot.
http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
webbongészé segitségével.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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' o Legfeljebb egybdjtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be. A kezelablak hasznalata

e A Crestron RoomView® futtatisa kozben az aldbbi funkcidk nem r
elérhet8k.

Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

@ "Beallitdsok modositasa webbongészé hasznalataval (Webes

vezérlés)" 192. oldal _ _
e Ha a Készenléti iizemmadd bedllitasit Kommunikacié be értékre (a)

allitja, akkor is vezérelheti a kivetitdt, ha az készenléti iizemmodban

van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 125. oldal

Video2

(b)
A kivetito mikodtetése szamitégéprol -
o

A kezeléablak megjelenitése () (d)

Barmilyen miivelet elvégzése eldt, kattintson a kovetkezokre. @ A gombok megnyomasival a kovetkezé miiveleteket végezheti el.

e Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép haldzatra van-e kapcsolva.

. o o L . Gomb Funkcié
e A Crestron RoomView beallitast allitsa Be értékre a Halozat meniiben. . A Kivetitd be- & kancoolies ol
@ Halozat - Egyebek - Crestron RoomView 138. oldal ower 1Vetito be- s kikapesolasara sz0gal.
A/V Mute A gomb megnyomasaval ideiglenesen be- és
n Inditsa el a webbdngészét a szamitdgépen. kikapcsolhatja a képet.
@ "A kép ideiglenes elrejtése (Kioldd)" 95. oldal

a irja be a kivetité IP-cimét a webbdngészé cimbeviteli mezéjébe,

majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentytzetén. @ Aképek bemeneti forrésat valtogatja. A Forraslista adatai kozott meg nem jelend
bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, igy
gorgetheti a listat le vagy fel. Az aktualis képjel bemeneti forrdsa kék szinnel
lathatd.

Sziikség esetén a forrasnév modosithatd.

Megjelenik a kezel6ablak.
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@ A gombok megnyomasival a kovetkezé miiveleteket végezheti el. A Forréslista
adatai kozott meg nem jelend gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d)
elemre, igy gorgetheti a listat balra vagy jobbra.

Gomb Funkcié

Freeze A gomb megnyomaséval sziineteltetheti a képeket,
illetve folytathatja a kivetitést.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 96. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
killonbséget.

Brightness Beallitja a kép fényerejét.

Color Beallitja a képek szintelitettségét.

Sharpness A kép fokuszalasara szolgal.

Zoom Kattintson a [®] gombra, ha a képet a vetitési méret

modositdsa nélkiil szeretné nagyitani.Kattintson a [Q]
gombra, ha kicsinyiteni szeretne egy olyan képet, amely

a[®@] gombbal lett nagyitva.Kattintsona [ a ] [ ¥ ][ 4]
[ P ] gombokra, ha a nagyitott kép pozicidjat
modositani szeretné.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

96. oldal

D A [a][¥][4][P]gombokugyanazokat a miiveleteket hajtjak végre, mint a

tavvezérls [ a ] [ W] [ 4 ][ P ] gombjai. A gombok megnyomasaval a kovetkezd

muveleteket végezheti el.

Gomb

Funkcio

OK

Megegyezik a taviranyito [ «J] gombjanak funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 20. oldal

Menu

Ezzel a gombbal megjelenitheti és bezarhatja a
Konfiguraci6é meniit.

Auto

Ha a Computer-bemeneti portrél érkez6 analég RGB-
jelek kivetitése soran kattint ra, a kép automatikusan
beall a Savtartas, Szinkron és Pozici6 optimalis értékére.

Search

Ezzel a gombbal arra a kovetkez6 bemeneti forrasra
valthat at, amely képeket kiild a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket, és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Search)" 58. oldal

Esc

Megegyezik a taviranyito [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 20. oldal

@ A fillek megnyomdsaval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Fil

Funkcié

Contact IT Help

Megjeleniti a Help desk ablakot. Az adminisztrator 4ltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténé tizenetek
kiildésére és fogadasara.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit$ adatait.

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetitd bedllitasait. Lasd a
kovetkezd fejezetet.
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Az eszkozsor hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Az eszkozsorban modositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

Crestron Congrol Projector User Paseword
IP RSeS| 192.160.0.3 Projecton Name | £ 520134 || Erabisd m—
®in s Locabon | EFSON Nerw Passwarng
Port| ¢1794 Assigned Ta | Jonn Confirm
L_gene | = e
CHCP || Enabien

1P Address | 192168.0.2 Admin Password

Gubnat Mask | 255255 265.0 L_|Enatied

16316801 Hiw Pagsword
Confim
Sand Send

e ORI} |

=

(Gresymon

@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérléinek beallitasa.

@ Projector
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

Assigned To [rja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

DHCP Valassza az Enabled lehetéséget a DHCP
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szamara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse a Projector

modositasait.

© Admin Password

Jelolje ki az Enabled jelolénégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitdsahoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

Projector Name Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetit6t a halozatba kotott tobbi
kivetit6t6l. (A név legfeljebb 15 db egybijtos,

alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Elem Funkcié
New Password A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelszot a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszé legfeljebb 26 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)
Confirm Irja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet a New Password (Uj

jelsz6) mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem
egyforma, a kivetités nem indul el.

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetité szamadra. (A jelszd legfeljebb 32 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Send

Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password
(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.
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@ User Password
Jelolje ki az Enabled (Engedélyezett) jelolonégyzetet ha azt szeretné, hogy a
programkezel6i ablak megnyitasahoz a rendszert jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

New Password A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak
megnyitasdhoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Confirm Irja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet a New Password (Uj
jelsz6) mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem
egyforma, a kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password
modositasat.




Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészité tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség
esetén vasarolja meg ezeket a termékeket. A kiegészitd tartozékok és
fogyodeszkozok kovetkezd listdja az kovetkezd datumtdl szamitva érvényes:
2014. aprilis. A kiegészitok jellemz6i kiilon értesités nélkiil megvaltozhatnak
és a vasarlas helyszinétdl is fligghetnek.

Opcionalis tartozékok

Tavirdnyité kabelkészlete ELPKC28
(10 m 2 darabos szett)
Hasznalja a nagy tavolsagrol is garantaltan miikodé taviranyitashoz.

Vezeték nélkiili egérvevé ELPST16

Ennek az eszkoznek a haszndlatdval a kivetitd tdviranyitojaval irdnyithatja a
szamitogép egérkurzorat, valamint lapozhat felfelé vagy lefelé.

Normal nagyitélencse ELPLS04

Rovid gyujtétavolsagu nagyitélencse ELPLUO2
Széles lencse hatulrdl torténd vetitéshez ELPLRO4
Széles nagyitélencse ELPLWO04

Nagyitélencse kbdzepes tavolsagra ELPLMO06
Nagyitélencse kézepes tavolsagra ELPLMO7
Nagyitélencse nagy tavolsagra ELPLLO7

Az egyes lencsék vetitési tavolsagra vonatkozo tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 206. oldal

Szamitdgépes kabel ELPKC02

(1,8 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-tis)

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.
Szamitdégépes kabel ELPKC09

(3 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t(is)
Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t(s)

Ha a kivetit6hoz biztositott szamitdgépes kabel tul rovid, hasznalja ezen hosszabb
kabelek egyikét.

Component video kébel ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-tlis/RCA csatlakoz6dugé6x3)

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Ez a transzmitter nagy tavolsagra el tudja juttatni a HDMI jeleket valamint 1
LAN kabel vezérlé jeleit. A HDBaseT” szabvany alapjan.

Dokumentumkamera ELPDC11/ELPDC20
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

Vezetéknélkiili LAN-egység ELPAPQ7

Akkor hasznalja, ha vezeték nélkill csatlakoztatja szamitégéphez a kivetit6t, és
kivetitést végez.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Akkor hasznalja, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a kivetité
és egy Windows rendszeri szamitégép kozott, és arrdl kivan vetiteni.

Polarizator ELPPLO1

Ez az opcié csak a szabvanyos ELPLS04 nagyitolencséhez, kozepes
gyujtotavolsaga ELPLMO6 nagyitdlencséhez és nagy gyujtétavolsagu ELPLLO7
nagyitélencséhez all rendelkezésre.

Akkor helyezze fel erre a kivetitre, ha két kivetit6t helyez egymasra és 3D
képeket vetit ki veliik.

Passziv 3D szemiiveg (szabvanyos 6t darabos készlet) ELPGS02A

Passziv 3D szemiiveg (6t darabos készlet gyermekek szdmara)
ELPGS02B

Passziv polarizalt 3D szemiiveg. Ezeket haszndlja 3D-s képek megtekintése esetén
a kivetitékkel.

Ezzel a kabellel a kivetité komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.

Konzol ELPMB44

Fémkonzol a kivetité allo tdjolast vagy halmozott kivetitéshez torténd
betizemeléséhez.
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Alacsony mennyezeti rogzités* ELPMB25
Magas mennyezeti régzités* ELPMB26
A kivetité mennyezetre torténé felszerelésre szolgdl.

* A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem

sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista
cimi dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Fogyoéeszkozok

Lampaegység (egy csomag) ELPLP81
Lampaegység (két csomag) ELPLP82

A hasznélt [Ampa cserealkatrésze.

Lampaegység (all6 tajolasu kivetitéshez) (egy csomag) ELPLP83
Lampaegység (all6 tajolasu kivetitéshez) (két csomag) ELPLP84
All6 téjolésu kivetitéshez haszndlja.

Leveg6szird ELPAF46

Az elhasznalddott levegdszilird cserealkatrésze.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/  Normél nagyitdlencse ELPLS04
EB-Z9750U /EB_Z1 1000W/EB_ZQQOOWIEB_ZQSOOW Ebben a fejezetben a normal nagyitélencsékkel rendelkezé modellek

kivetitési tavolsagat lathatja.

késziulékekhez o
Mértékegység: cm
N 1 (2
16:10 képméret Minimum (széles) - Fuggéleges
Maximum (tele) lencseeltolds
Fentrdl lefelé
60" 130x81 199 - 326 -8-+89
70" 151x94 233 -382 -9-+104
80" 172x108 268 - 438 -11-+119
90" 194x121 302 - 493 -12 - +133
+ @ 100" 215x135 337 - 549 -14 - +148
120" 258x162 406 - 661 -16 - +178
150" 323x202 509 - 828 -20 - 4222
o) 200" 431x269 682 - 1106 -27 - +296
> ]
0 250" 538x337 855-1385 -34 - +370
300" 646x404 1027 - 1663 -41 - +444
@ Kivetitési tdvolsig -
350 754x471 1200 - 1942 -47 - +519
@ Tévolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott. Ez a fiigg6leges -
lencseallitas fiiggvényében valtozik. 400 862x538 1372 - 2220 54- 4593
@  Alencse kézéppontja 450" 969x606 1545 - 2499 -61 - +667
500" 1077x673 1717 - 2777 -68 - +741

Mértékegység: cm
(1) (2]

Fliggbleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

59" 131x73 201 - 330 -12 - +86

16:9 képméret Minimum (széles) -
Maximum (tele)
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16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

60" 133x75 205 - 336 -13 - +87

70" 155x87 240 - 393 -15-+102
80" 177x100 276 - 450 -17 - +116
90" 199x112 311-507 -19 - +131

100" 221x125 347 - 565 -21 - +145
120" 266x149 417 - 679 -25-+174
150" 332x187 524 - 851 -31-+218
200" 443x249 701 - 1137 -42 - +291

250" 553x311 879 - 1423 -52 - +363
300" 664x374 1056 - 1710 -63 - +436
350" 775x436 1233 - 1996 -73 - +509
400" 886x498 1411 - 2282 -83 - +581

450" 996x560 1588 - 2569 -94 - +654
486" 1076x605 1716 - 2775 -101 - +706

Mértékegység: cm

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

53" 108x81 199 - 326 -8-+89

60" 122x91 226 - 370 -9-+101
70" 142x107 265 - 433 -11 - +117
80" 163x122 304 - 497 -12 - +134
90" 183x137 343 - 560 -14 - +151

4:3 képmeret Minimum (széles) - Iz:gfeoelligréss

el Lo Fentrdl lefelé
100" 203x152 383 - 623 15 - +168
120" 244x183 461 - 749 -18 - +201
150" 305x229 578 - 938 -23 - +252
200" 406x305 773 - 1253 -31-+335
250" 508x381 969 - 1569 -38 - +419
300" 610x457 1164 - 1884 -46 - +503
350" 711x533 1359 - 2199 -54 - +587
400" 813x610 1555 - 2515 -61 - +671
441" 896x672 1715 - 2773 -68 - +740

Rovid gyuajtotavolsagu nagyitolencse ELPLUO2

Mértékegység: cm

16:10 képméret V) IE;‘gsge"e'ﬁgf;S
e ) (e Fentrél lefelé
60" 130x81 80 -97 -8 -+89
70" 151x94 94 -114 -9-+104
80" 172x108 108 - 131 -11-+119
90" 194x121 122 - 148 -12-+133
100" 215x135 136 - 165 -14 - +148
120" 258x162 165 - 199 -16 - +178
150" 323x202 207 - 251 =20 - +222
200" 431x269 278 - 336 -27 - +296




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:9 képméret Minimum (széles) - Iz:gfeoelligréss
el Lo Fentrdl lefelé
450" 996x560 651 - 784 -94 - +654
486" 1076x605 704 - 848 -101 - +706

Mértékegység: cm

250" 538x337 349 - 421 -34 - +370
300" 646x404 420 - 507 -41 - +444
350" 754x471 491 - 592 -47 - +519
400" 862x538 562 - 678 -54 - +593
450" 969x606 633 -763 -61 - +667
500" 1077x673 704 - 848 -68 - +741

Mértékegység: cm

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

53" 108x81 80-97 -8-+89

60" 122x91 91-110 -9-+101

70" 142x107 107 - 130 -11-+117
80" 163x122 123 - 149 -12 - +134
90" 183x137 139 - 168 -14 - +151
100" 203x152 155 - 188 -15 - +168
120" 244x183 187 - 226 -18 - +201
150" 305x229 236 - 284 -23 - +252
200" 406x305 316 - 381 -31 - +335
250" 508x381 396 - 478 -38 - +419
300" 610x457 477 - 574 -46 - +503
350" 711x533 557 -671 -54 - +587
400" 813x610 638 - 768 -61 - +671
441" 896x672 703 - 847 -68 - +740

59" 131x73 80 - 98 -12 - +86
60" 133x75 82 -100 -13 - +87
70" 155x87 97 - 117 -15 - +102
80" 177x100 111 - 135 -17 - +116
90" 199x112 126 - 152 -19 - +131
100" 221x125 140 - 170 -21 - +145
120" 266x149 170 - 205 -25-+174
150" 332x187 213 - 258 -31-+218
200" 443x249 286 - 346 -42 - +291
250" 553x311 359 - 433 -52 - +363
300" 664x374 432 - 521 -63 - +436
350" 775x436 505 - 609 -73 - +509
400" 886x498 578 - 697 -83 - +581




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Széles lencse hatulrdl torténé vetitéshez ELPLRO4 16:9 képméret (1] (2]
A lencseeltolds nem tamogatott. 120" 266x149 185 +75
Mértékegység: cm 150 332x187 233 +93
16:10 képméret o @ 200 443x249 313 +125
60" 130x81 87 +40 250 553x311 393 +156
70" 151x94 102 47 300 664x374 473 +187
80" 172x108 118 +54 350 775x436 553 +218
90" 194x121 133 +61 400 886x498 633 +249
100" 215x135 149 467 450 996x560 713 +280
120" 258x162 180 +81 486 1076x605 770 +303
150" 323x202 227 +101
; Mértékegység: cm
200" 431x269 304 +135
: 4:3 képméret (1] (2]
250" 538x337 382 +168
53" 108x81 87 +40
300" 646x404 460 +202
60" 122x91 99 +46
350" 754x471 538 +236
70" 142x107 117 +53
400" 862x538 615 +269
80" 163x122 134 +61
450" 969x606 693 +303
90" 183x137 152 +69
500" 1077x673 771 +337
100" 203x152 169 +76
Mértékegység: cm 120 244x183 205 +91
16:9 képméret 0 @ 150 305x229 257 +114
59" 131x73 38 +37 200 406x305 345 +152
60" 133x75 89 +37 250 508x381 433 +191
70" 155x87 105 +44 300 610x457 521 +229
80" 177x100 121 +50 350 711x533 610 +267
90" 199x112 137 +56 400 813x610 698 +305
100" 221x125 153 +62 441 896x672 770 +336




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Széles nagyitélencse ELPLWO04

Mértékegység: cm

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Filiggdleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:9 képméret Minimum (széles) - Iz:gfeoelligréss
S Fentrél lefelé
80" 177x100 207 - 285 -17 - +116
90" 199x112 234 - 321 -19 - +131
100" 221x125 261 - 358 -21 - +145
120" 266x149 315 -431 -25-+174
150" 332x187 395 - 540 -31-+218
200" 443x249 530-723 -42 - 4291
250" 553x311 664 - 905 -52 - +363
300" 664x374 798 - 1088 -63 - +436
350" 775x436 933 -1270 -73 - +509
400" 886x498 1067 - 1453 -83 - +581
450" 996x560 1201 - 1635 -94 - +654
486" 1076x605 1298 - 1767 -101 - +706

Mértékegység: cm

60" 130x81 149 - 206 -8-+89

70" 151x94 175 - 242 -9-+104
80" 172x108 202 - 277 -11 - +119
90" 194x121 228 - 313 -12 - +133
100" 215x135 254 - 348 -14 - +148
120" 258x162 306 - 419 -16 - +178
150" 323x202 385-526 -20 - +222
200" 431x269 515-703 -27 - +296
250" 538x337 646 - 881 -34 - +370
300" 646x404 777 - 1058 -41 - +444
350" 754x471 907 - 1236 -47 - +519
400" 862x538 1038 - 1413 -54 - +593
450" 969x606 1169 - 1591 -61 - +667
500" 1077x673 1299 - 1769 -68 - +741

Mértékegység: cm

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

59" 131x73 151 - 208 -12 - +86
60" 133x75 154 - 212 -13 - +87
70" 155x87 181 - 248 -15 - +102

53" 108x81 149 - 206 -8-+89

60" 122x91 170 - 234 -9-+101
70" 142x107 200 - 274 -11 - +117
80" 163x122 229 -315 -12 - +134
90" 183x137 259 - 355 -14 - +151
100" 203x152 288 - 395 -15- +168
120" 244x183 348 - 475 -18 - +201




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

350" 754x471 1851 - 2822 -47 - +519
400" 862x538 2117 - 3227 -54 - +593
450" 969x606 2383 - 3631 -61 - +667
500" 1077x673 2650 - 4036 -68 - +741

Mértékegység: cm

4:3 képméret Minimum (széles) - Iz:gsgeoelligféss

bl (el Fentrél lefelé
150" 305x229 436 - 596 -23 - +252
200" 406x305 584 - 797 -31-+4335
250" 508x381 732 -998 -38 - +419
300" 610x457 880 - 1199 -46 - +503
350" 711x533 1028 - 1400 -54 - +587
400" 813x610 1176 - 1601 -61 - +671
441" 896x672 1298 - 1766 -68 - +740

Nagyitolencse kozepes tavolsagra ELPLMO06

Mértékegység: cm

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:10 képméret Minimum (széles) - Izﬁgfeoelletgfgs
Maximum (tele) Fentrél lefelé
60" 130x81 306 - 473 -8 - +89
70" 151x94 360 - 554 -9 -+104
80" 172x108 413 - 635 -11 - +119
90" 194x121 466 - 716 -12 - +133
100" 215x135 519 - 797 -14 - +148
120" 258x162 626 - 959 -16 - +178
150" 323x202 786 - 1202 -20 - +222
200" 431x269 1052 - 1607 -27 - 4296
250" 538x337 1318 - 2012 -34 - +370
300" 646x404 1585 - 2417 -41 - +444

59" 131x73 310 -478 -12 - +86
60" 133x75 315 - 486 -13 - +87
70" 155x87 370 -570 -15 - +102
80" 177x100 425 - 653 -17 - +116
90" 199x112 479 - 736 -19 - +131
100" 221x125 534 -819 -21 - +145
120" 266x149 644 - 986 -25-+174
150" 332x187 808 - 1236 -31-+218
200" 443x249 1082 - 1652 -42 - +291
250" 553x311 1355 - 2068 -52 - +363
300" 664x374 1629 - 2484 -63 - +436
350" 775x436 1903 - 2900 -73 - +509
400" 886x498 2176 - 3317 -83 - +581
450" 996x560 2450 - 3733 -94 - +654
486" 1076x605 2647 - 4032 -101 - +706




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

90" 194x121 679 - 1041 -12 - +133
100" 215x135 757 - 1160 -14 - +148
120" 258x162 913 - 1396 -16 - +178
150" 323x202 1147 - 1751 -20 - +222
200" 431x269 1538 - 2343 -27 - +296
250" 538x337 1928 - 2934 -34 - +370
300" 646x404 2319 - 3526 -41 - +444
350" 754x471 2709 - 4117 -47 - +519
400" 862x538 3100 - 4709 -54 - +593
450" 969x606 3490 - 5300 -61 - +667
500" 1077x673 3881 - 5892 -68 - +741

Mértékegység: cm

4:3 képméret Minimum (széles) - Iz:gsgeoelligf;s
T el Fentrél lefelé
53" 108x81 306 - 473 -8 - +89
60" 122x91 349 - 537 -9 -+101
70" 142x107 409 - 629 -11-+117
80" 163x122 469 - 720 -12 - +134
90" 183x137 529 - 812 -14 - +151
100" 203x152 590 - 904 -15-+168
120" 244x183 710 - 1087 -18 - +201
150" 305x229 891 - 1362 -23 - +252
200" 406x305 1193 - 1821 -31 - +335
250" 508x381 1494 - 2279 -38 - +419
300" 610x457 1796 - 2738 -46 - +503
350" 711x533 2097 - 3196 -54 - +587
400" 813x610 2399 - 3654 -61 - +671
441" 896x672 2646 - 4030 -68 - +740

Nagyitélencse kozepes tavolsagra ELPLMO07

Mértékegység: cm

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Filiggdleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

60" 130x81 445 - 686 -8 -+89
70" 151x94 523 - 805 -9-+104
80" 172x108 601 - 923 -11-+119

59" 131x73 450 - 694 -12 - +86
60" 133x75 458 - 706 -13 - +87
70" 155x87 538 - 828 -15 - +102
80" 177x100 618 - 949 -17 - +116
90" 199x112 698 - 1071 -19 - +131
100" 221x125 779 - 1192 -21 - +145
120" 266x149 939 - 1436 -25-+174
150" 332x187 1180 - 1800 -31-+218




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

400" 813x610

3512 - 5334

-61 - +671

441" 896x672

3875 - 5883

-68 - +740

Nagyitolencse nagy tavolsagra ELPLLO7

Mértékegység: cm

200" 443x249 1581 - 2408 -42 - +291
250" 553x311 1983 - 3016 -52 - +363
300" 664x374 2384 - 3624 -63 - +436
350" 775x436 2785 - 4232 -73 - +509
400" 886x498 3187 - 4840 -83 - +581
450" 996x560 3588 - 5448 -94 - +654
486" 1076x605 3877 - 5886 -101 - +706

Mértékegység: cm

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

60" 130x81 664 - 941 -8-+89

70" 151x94 780 -1103 -9-+104
80" 172x108 896 - 1265 -11 - +119
90" 194x121 1012 - 1427 -12 - +133
100" 215x135 1128 - 1589 -14 - +148
120" 258x162 1360 - 1913 -16 - +178
150" 323x202 1708 - 2399 -20 - +222
200" 431x269 2287 - 3209 -27 - +296
250" 538x337 2867 - 4020 -34 - +370
300" 646x404 3447 - 4830 -41 - +444
350" 754x471 4026 - 5640 -47 - +519
400" 862x538 4606 - 6451 -54 - +593
450" 969x606 5186 - 7261 -61 - +667
500" 1077x673 5765 - 8071 -68 - +741

53" 108x81 445 - 686 -8 -+89

60" 122x91 507 - 780 -9-+101
70" 142x107 595-914 -11 - +117
80" 163x122 683 - 1048 -12 - +134
90" 183x137 772 - 1182 -14 - +151
100" 203x152 860 - 1316 -15-+168
120" 244x183 1037 - 1584 -18 - +201
150" 305x229 1302 - 1985 -23 - +252
200" 406x305 1744 - 2655 -31 - +335
250" 508x381 2186 - 3325 -38 - +419
300" 610x457 2628 - 3995 -46 - +503
350" 711x533 3070 - 4664 -54 - +587




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:9 képméret

(2]

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fuggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

80" 163x122 1019 - 1436 -12 - +134
90" 183x137 1150 - 1619 -14 - +151
100" 203x152 1281 - 1803 -15-+168
120" 244x183 1544 - 2170 -18 - +201
150" 305x229 1937 - 2720 -23 - +252
200" 406x305 2594 - 3637 -31-+335
250" 508x381 3250 - 4555 -38 - +419
300" 610x457 3906 - 5472 -46 - +503
350" 711x533 4562 - 6389 -54 - +587
400" 813x610 5219 - 7307 -61 - +671
441" 896x672 5757 - 8059 -68 - +740

59" 131x73 672 - 951 -12 - +86
60" 133x75 683 - 968 -13 - +87
70" 155x87 803 -1134 -15 - +102
80" 177x100 922 - 1301 -17 - +116
90" 199x112 1041 - 1467 -19 - +131
100" 221x125 1160 - 1634 -21 - +145
120" 266x149 1398 - 1967 -25-+174
150" 332x187 1756 - 2467 -31-+218
200" 443x249 2352 - 3300 -42 - +291
250" 553x311 2948 - 4132 -52 - +363
300" 664x374 3543 - 4965 -63 - +436
350" 775x436 4139 - 5798 -73 - +509
400" 886x498 4735 - 6631 -83 - +581
450" 996x560 5331 - 7464 -94 - +654
486" 1076x605 5760 - 8063 -101 - +706
Mértékegység: cm
(1 (2
4:3 képméret Fliggdleges

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

lencseeltolds
Fentrél lefelé

53" 108x81 664 - 941 -8 -+89
60" 122x91 756 - 1069 -9-+101
70" 142x107 887 -1252 -11 - +117




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag az EB-Z11005/EB-Z11000/EB-
29870 késziilékekhez

A
v,

o

Kivetitési tavolsag

®©Qe

Tavolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott. Ez a fiiggbleges
lencseallitas fiiggvényében valtozik.

@  Alencse kézéppontja

Normal nagyitélencse ELPLS04

Ebben a fejezetben a normal nagyitélencsékkel rendelkezé modellek

kivetitési tavolsagat lathatja.

Mértékegység: cm

4:3 képméret

(2]

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbéleges
lencseeltoldas
Fentrél lefelé

Maximum (tele)

60" 122x91 194 - 319 -5- 497

70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 7 -+129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 - +161
120" 244x183 396 - 646 -10 - +193
150" 305x229 497 - 809 -13 - +241
200" 406x305 665 - 1082 -17 - +322
250" 508x381 834 - 1354 21 - +402
300" 610x457 1002 - 1626 25 - +483
350" 711x533 1171 - 1899 -30 - +563
400" 813x610 1339 - 2171 34 - +643
450" 914x686 1508 - 2444 -38 - 4724
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804

Mértékegység: cm
(1) (2]
16:9 képméret Minimum (széles) - Fliggdleges

lencseeltolas
Fentrél lefelé

56" 124x70

197 - 324

-17 - +87




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 -858 -34 - +236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
250" 538x337 884 - 1436 -56 - +393
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
350" 754x471 1241 - 2013 -79 - +550
400" 862x538 1420 - 2302 -90 - +628
450" 969x606 1598 - 2591 -101 - +707
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740

60" 133x75 212 - 348 -18 - +93

70" 155x87 249 - 407 -21 - +108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 -526 -27 - +139
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
120" 266x149 432 -704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - +232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
250" 553x311 909 - 1476 -75 - +386
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
350" 775x436 1276 - 2069 -105 - +541
400" 886x498 1460 - 2366 -120 - +618
450" 996x560 1643 - 2663 -135 - +695
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708

Rovid gyuajtotavolsagu nagyitolencse ELPLUO2

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

16:10 képméret

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

57" 123x77 195 - 321 -13 - +90
60" 130x81 206 - 338 -13 - +94
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313 -512 -20 - +141

60" 122x91 78 - 95 0-+91
70" 142x107 91-111 0-+107
80" 163x122 105 - 128 0-+122
90" 183x137 119 - 145 0-+137
100" 203x152 133 - 161 0-+152
120" 244x183 161 - 195 0-+183
150" 305x229 202 - 245 0-+229




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:9 képméret Minimum (széles) - Iz:gfeoelligréss
el Lo Fentrdl lefelé
400" 886x498 598 - 721 -83 - +581
450" 996x560 673 - 812 -93 - +654
458" 1014x570 685 - 827 -95 - +665

Mértékegység: cm

200" 406x305 271 -328 0-+305
250" 508x381 340 - 412 0-+381
300" 610x457 410 - 495 0-+457
350" 711x533 479 - 578 0-+533
400" 813x610 548 - 662 0-+610
450" 914x686 617 - 745 0 - +686
500" 1016x762 686 - 828 0-+762

Mértékegység: cm

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

56" 124x70 79 - 96 -12 - +81
60" 133x75 85-104 -12 - +87
70" 155x87 100 - 122 -15 - +102
80" 177x100 115 - 140 -17 - +116
90" 199x112 130 - 158 -19 - +131
100" 221x125 145 - 176 -21 - +145
120" 266x149 175-213 -25-+174
150" 332x187 221 - 267 -31-+218
200" 443x249 296 - 358 -42 - +291
250" 553x311 371 - 449 -52 - +363
300" 664x374 447 - 540 -62 - +436
350" 775x436 522 - 631 -73 - +508

57" 123x77 78 - 95 -8-+84

60" 130x81 82-101 -8 -+89

70" 151x94 97 - 118 -9-+104
80" 172x108 112 - 136 -11 - +118
90" 194x121 127 - 154 -12 - +133
100" 215x135 141 - 171 -13 - +148
120" 258x162 171 - 207 -16 - +178
150" 323x202 215 -260 -20 - +222
200" 431x269 288 - 348 -27 - +296
250" 538x337 361 - 437 -34 - +370
300" 646x404 435 - 525 -40 - +444
350" 754x471 508 - 613 -47 - +518
400" 862x538 581 -702 -54 - +592
450" 969x606 655 -790 -61 - +666
471" 1014x634 685 - 827 -63 - +697




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Széles lencse hatulrdl torténé vetitéshez ELPLRO4 16:9 képméret (1] (2]
A lencseeltolds nem tamogatott. 120" 266x149 192 +75
Mértékegység: cm 150 332x187 242 +93
4:3 képméret o @ 200 443x249 324 +125
60" 122x91 84 +46 250 553x311 407 +156
70" 142x107 100 453 300 664x374 490 +187
80" 163x122 115 +61 350 775x436 573 +218
90" 183x137 130 +69 400 886x498 656 +249
100" 203x152 145 +76 450 996x560 738 +280
120" 244x183 176 +91 458 1014x570 752 +285
150" 305x229 221 +114
; Mértékegység: cm
200" 406x305 297 +152
: 16:10 képméret (1] (2]
250" 508x381 373 +191
57" 123x77 85 +38
300" 610x457 449 +229
60" 130x81 90 +40
350" 711x533 525 +267
70" 151x94 106 +47
400" 813x610 601 +305
80" 172x108 122 +54
450" 914x686 677 +343
90" 194x121 138 +61
500" 1016x762 753 +381
100" 215x135 154 +67
Mértékegység: cm 120 258x162 187 +81
16:9 képméret 0 @ 150 323x202 235 +101
56" 124x70 36 +35 200 431x269 315 +135
60" 133x75 93 +37 250 538x337 396 +168
70" 155x87 109 +44 300 646x404 477 +202
80" 177x100 126 +50 350 754x471 557 +236
90" 199x112 142 +56 400 862x538 638 +269
100" 221x125 159 +62 450 969x606 718 +303
471" 1014x634 752 +317




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Széles nagyitélencse ELPLWO04

Mértékegység: cm

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Filiggdleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:9 képméret Minimum (széles) - Iz:gfeoelligréss

S Fentrél lefelé
80" 177x100 215-295 -24 - +124
90" 199x112 243 - 333 -27 - +139
100" 221x125 271-371 -30 - +155
120" 266x149 327 - 446 -36 - +185
150" 332x187 410 - 560 -45 - +232
200" 443x249 549 - 748 -60 - +309
250" 553x311 689 - 937 -75 - +386
300" 664x374 828 - 1126 -90 - +464
350" 775x436 967 - 1315 -105 - +541
400" 886x498 1107 - 1504 -120 - +618
450" 996x560 1246 - 1693 -135 - +695
458" 1014x570 1268 - 1723 -137 - +708

Mértékegység: cm

60" 122x91 146 - 201 -5-+497

70" 142x107 171 - 236 -6 - +113
80" 163x122 197 - 270 -7 - +129
90" 183x137 222 - 305 -8 - +145
100" 203x152 248 - 340 -8 - +161
120" 244x183 299 - 409 -10 - +193
150" 305x229 376 - 513 -13 - +241
200" 406x305 504 - 686 -17 - +322
250" 508x381 632 - 860 -21 - +402
300" 610x457 759 - 1033 -25 - +483
350" 711x533 887 - 1207 -30 - +563
400" 813x610 1015 - 1380 -34 - +643
450" 914x686 1143 - 1553 -38 - +724
500" 1016x762 1271 -1727 -42 - +804

Mértékegység: cm

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

56" 124x70 148 - 204 -17 - +87
60" 133x75 159 - 220 -18 - +93
70" 155x87 187 - 257 -21 - +108

57" 123x77 147 - 202 -13 - +90
60" 130x81 155-213 -13 - +94
70" 151x94 182 - 250 -16 - +110
80" 172x108 209 - 287 -18 - +126
90" 194x121 236 - 324 -20 - +141
100" 215x135 263 - 360 -22 - +157
120" 258x162 318 - 434 -27 - +188




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

150" 323x202 399 - 544 -34 - +236
200" 431x269 534 -728 -45 - +314
250" 538x337 670 -912 -56 - +393
300" 646x404 805 - 1096 -67 - +471
350" 754x471 941 - 1279 -79 - +550
400" 862x538 1076 - 1463 -90 - +628
450" 969x606 1212 - 1647 -101 - +707
471" 1014x634 1269 - 1724 -106 - +740

Nagyitolencse kozepes tavolsagra ELPLMO06

Mértékegység: cm

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

60" 122x91 299 - 462 -5-+97

70" 142x107 351-541 -6 - +113
80" 163x122 403 - 621 -7 -+129
90" 183x137 455 -700 -8 - +145
100" 203x152 507 - 779 -8 - +161
120" 244x183 611 - 937 -10 - +193
150" 305x229 767 - 1175 -13 - +241
200" 406x305 1027 - 1571 -17 - +322
250" 508x381 1287 - 1967 -21 - +402

300" 610x457 1547 - 2363 -25 - +483
350" 711x533 1807 - 2759 -30 - +563
400" 813x610 2067 - 3155 -34 - +643
450" 914x686 2327 - 3552 -38 - +724
500" 1016x762 2587 - 3948 -42 - +804
Mértékegység: cm
16:9 képméret Minimum (széles) - Fggdleges
. lencseeltolas
e ) (e Fentrél lefelé
56" 124x70 304 - 470 -17 - +87
60" 133x75 326 - 505 -18 - +93
70" 155x87 383 -591 -21 - +108
80" 177x100 440 - 677 -24 - +124
90" 199x112 496 - 764 -27 - +139
100" 221x125 553 - 850 -30 - +155
120" 266x149 666 - 1022 -36 - +185
150" 332x187 836 - 1281 -45 - +232
200" 443x249 1120-1713 -60 - +309
250" 553x311 1403 - 2144 -75 - +386
300" 664x374 1686 - 2576 -90 - +464
350" 775x436 1969 - 3007 -105 - +541
400" 886x498 2253 - 3439 -120 - +618
450" 996x560 2536 - 3870 -135 - +695




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

Nagyitdlencse kozepes tavolsagra ELPLMO07

Mértékegység: cm

458" 1014x570

2581 - 3939

-137 - +708

Mértékegység: cm

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolés
Fentrél lefelé

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

60" 122x91 433 - 670 -5-+497

70" 142x107 509 - 786 -6 - +113
80" 163x122 585 -901 -7 - +129
90" 183x137 661 - 1017 -8 - +145
100" 203x152 738 - 1133 -8 -+161
120" 244x183 890 - 1364 -10 - +193
150" 305x229 1118 - 1711 -13 - +241
200" 406x305 1499 - 2289 -17 - +322
250" 508x381 1880 - 2867 -21 - +402
300" 610x457 2261 - 3445 -25 - +483
350" 711x533 2642 - 4023 -30 - +563
400" 813x610 3023 - 4601 -34 - +643
450" 914x686 3404 - 5180 -38 - +724
500" 1016x762 3784 - 5758 -42 - +804

Mértékegység: cm

57" 123x77 301 - 465 -13 - +90

60" 130x81 317 -491 -13 - +94

70" 151x94 372 -575 -16 - +110
80" 172x108 428 - 659 -18 - +126
90" 194x121 483 - 743 -20 - +141
100" 215x135 538 - 826 -22 - +157
120" 258x162 648 - 994 -27 - +188
150" 323x202 813 - 1246 -34 - +236
200" 431x269 1089 - 1666 -45 - +314
250" 538x337 1365 - 2086 -56 - +393
300" 646x404 1640 - 2506 -67 - +471
350" 754x471 1916 - 2926 -79 - +550
400" 862x538 2191 - 3346 -90 - +628
450" 969x606 2467 - 3765 -101 - +707
471" 1014x634 2583 - 3942 -106 - +740

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

56" 124x70 441 - 682 -17 - +87
60" 133x75 474 - 732 -18 - +93
70" 155x87 557 - 858 -21 - +108




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

150" 323x202 1187 - 1815 -34 - +236
200" 431x269 1591 - 2428 -45 - +314
250" 538x337 1994 - 3040 -56 - +393
300" 646x404 2398 - 3653 -67 - +471
350" 754x471 2802 - 4266 -79 - +550
400" 862x538 3206 - 4879 -90 - +628
450" 969x606 3609 - 5492 -101 - +707
471" 1014x634 3779 - 5749 -106 - +740

80" 177x100 640 - 984 -24 - +124
90" 199x112 723 -1110 -27 - +139
100" 221x125 806 - 1236 -30 - +155
120" 266x149 972 - 1488 -36 - +185
150" 332x187 1221 - 1866 -45 - +232
200" 443x249 1636 - 2496 -60 - +309
250" 553x311 2051 - 3126 -75 - +386
300" 664x374 2465 - 3755 -90 - +464
350" 775x436 2880 - 4385 -105 - +541
400" 886x498 3295 - 5015 -120 - +618
450" 996x560 3710 - 5645 -135 - +695
458" 1014x570 3777 - 5746 -137 - +708

Nagyitolencse nagy tavolsagra ELPLLO7

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

16:10 képméret

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

57" 123x77 436 - 675 -13 - +90
60" 130x81 460 - 712 -13 - +94
70" 151x94 541 - 834 -16 - +110
80" 172x108 622 - 957 -18 - +126
90" 194x121 703 - 1079 -20 - +141
100" 215x135 783 - 1202 -22 - +157
120" 258x162 945 - 1447 -27 - +188

60" 122x91 647 - 918 -5-+97

70" 142x107 760 - 1077 -6 - +113
80" 163x122 874 -1235 -7 -+129
90" 183x137 987 - 1393 -8 - +145
100" 203x152 1100 - 1552 -8 -+161
120" 244x183 1326 - 1868 -10 - +193
150" 305x229 1666 - 2343 -13 - +241
200" 406x305 2232 - 3135 -17 - +322
250" 508x381 2799 - 3927 -21 - +402




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

4:3 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggbleges
lencseeltolds
Fentrél lefelé

16:9 képméret Minimum (széles) - Iz:gfeoelligréss
Maximum (tele) Fentrdl lefelé
458" 1014x570 5618 - 7869 -137 - +708

Mértékegység: cm

300" 610x457 3365 - 4719 -25 - +483
350" 711x533 3931 - 5510 -30 - +563
400" 813x610 4497 - 6302 -34 - +643
450" 914x686 5063 - 7094 -38 - +724
500" 1016x762 5630 - 7886 -42 - +804

Mértékegység: cm

16:10 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

16:9 képméret

Minimum (széles) -
Maximum (tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Fentrél lefelé

57" 123x77 652 - 925 -13 - +90
60" 130x81 688 - 975 -13 - +94
70" 151x94 808 - 1143 -16 - +110
80" 172x108 928 - 1311 -18 - +126
90" 194x121 1048 - 1479 -20 - +141
100" 215x135 1168 - 1647 -22 - +157
120" 258x162 1408 - 1982 -27 - +188
150" 323x202 1768 - 2486 -34 - +236
200" 431x269 2368 - 3325 -45 - +314
250" 538x337 2968 - 4164 -56 - +393
300" 646x404 3569 - 5004 -67 - +471
350" 754x471 4169 - 5843 -79 - +550
400" 862x538 4769 - 6682 -90 - +628
450" 969x606 5369 - 7521 -101 - +707
471" 1014x634 5621 - 7874 -106 - +740

56" 124x70 658 - 934 -17 - +87

60" 133x75 708 - 1003 -18 - +93

70" 155x87 831-1176 -21 - +108
80" 177x100 955 - 1348 -24 - +124
90" 199x112 1078 - 1521 -27 - +139
100" 221x125 1201 - 1693 -30 - +155
120" 266x149 1448 - 2038 -36 - +185
150" 332x187 1818 - 2556 -45 - +232
200" 443x249 2435 - 3418 -60 - +309
250" 553x311 3052 - 4281 -75 - +386
300" 664x374 3669 - 5144 -90 - +464
350" 775x436 4286 - 6006 -105 - +541
400" 886x498 4902 - 6869 -120 - +618
450" 996x560 5519 - 7731 -135 - +695




Tamogatott monitorok

Felbontas (képpont)
1152x870

Jel Frissitési gyak. (Hz)
MAC21" 75

Tamogatott Felbontasok

Ha a bemeneti jel felbontasa nagyobb mint a kivetitd paneljének felbontasa,

. , s *] Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas
a kivetitett kép mindsége romolhat. P N

bedllitdshoz a Konfiguracié meniiben. (Az EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870
tipusokhoz nem érhetd el.)

*¥2 Csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-29750U

Szamitogép jelek (analog RGB) késziilékek esetében. Csak akkor kompatibilis, ha a VESA CVT-RB (Reduced

. " " Blanking) jel van bevezetve.
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontéas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640x480 A Kkivetités valoszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet
tapldlnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhatd.
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 Komponens vided
60 1366x768 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
60/75/85 1280x800 pont)
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (480i) 60 720x480
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (576i) 50 720x576
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV (480p) 60 720x480
60/75/85 1280x1024 SDTV (576p) 50 720x576
60/75/85 1280%x960 HDTV (720p) 50/60 1280x720
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
WSXGA+*1 60 1680x1050 HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080
UXGA 60 1600x1200 *  Csak a Computer-bemeneti portrdl érkezé bemeneti jelek esetén.
WUXGA*2 60 1920x1200
MACI3" 67 640x480 Kompozit videojel
MACI16" 75 832x624
Jel Frissitési gyak. (Hz Felbontas (kép-
MAC19" 75 1024x768 gy (Hz) (kép
pont)
>9 1024x768 TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576




Tamogatott monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép- Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
2L HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080
TV (PAL) 50/60 720x576 — - -
*1 Ha HDMI-kapcsolatot létesitenek az opcionilis HDBaseT Transmitter
segitségével.
i telek i . %1 *2 Az EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870 tipusokhoz nem érhetd el.
Bemeneti jelek a DVI-D-, HDMI- és HDBaseT-bemeneti portrél*1. *3 Csak akkor kompatibilis, ha a VESA CVT-RB (Reduced Blanking) jel van
b tve.
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont) evezetve
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600 Bemeneti jel SDI-portrél
XGA 0 1024768 (Csak az EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U tipusok
esetében)
WXGA 60 1280x800
60 1366x768 Jel Frissitési Felbontds | Uzem- | Szintér Bitek Szint
gyak. (Hz) (Pont) mod szama
WXGA+ 60 1440x900
SDTV
WXGA++ 60 1600x900 (4801) 60 720x480
WSXGA+?2 60 1680x1050 SD-SDI
SDTV
. 50 720x576
60 1280x960 (576i)
SXGA HDTV
60 1280x1024 (7200) 50/60 1280720 .
SXGA+ 60 1400x1050 p ‘;P;’IZ’ T obit
UXGA 60 1600x1200 (}Fo);)\ig 501/60i 1920x1080 | HD-SDI |
*3
woRea o P2 HDTV 24p/25p/30 1920x1080
SDTV (480i) 60 720x480 (1080p) | “*PIOPIEP x
SDTV (576i 50 720x576
(5761 x (}11(1))81(;\/) 50p/60p | 1920x1080 | 3G-SDI A
SDTV (480p) 60 720x480 P
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080




Miiszaki adatok

Kivetité Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve EB-Z10005U EB-79875U EB-7Z9750U EB-Z11000W EB-Z9900W EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U EB-Z9870U EB-Z11000

Méretek 534 (szélesség) x 197 (magassag) x 741 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)

LCD-képernyé 1,03" széles 1,06"

mérete

Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 2 304 000 1 024 000 786 432
WUXGA (1920 (szélesség) x 1200 (magassag) WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) XGA (1024 (szélesség) x 768

képpont) x 3 X3 (magassag) képpont) x 3
Foékusz bedllitasa Automatikus
Kicsinyités/nagyitas Automatikus (1-1,61)

beéllitasa*1

Lencseeltolas*2 Automatikus (fiiggbleges iranyban maximum kb. 60%, vizszintes irdnyban maximum kb. 18%) Automatikus (fiiggbleges iranyban
maximum kb. 56%"3, vizszintes
iranyban maximum kb. 19%)

Lampa Normal UHE lampa, 380 W Modellszam: ELPLP81 (egy csomag)/ELPLP82 (két csomag)
All6 téjo- UHE lampa, 304 W Modellszam: ELPLP83 (egy csomag)/ELPLP84 (két csomag)
lasu kive-
titéshez
Power 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V
AC £10% AC £10% AC £10% AC £10% AC £10% AC £10% AC £10% AC £10%
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

11,2 - 49 A 10,0 - 44 A 85 -38 A 11,2 - 49 V 10,0 - 44 A 85 -38 A 11,2 - 49 A 85 -38 A




Miiszaki adatok

Aramfo-
gyasztas

100 - 120 | Miikédés: 1120 | Mikodés: 995 | Miikodés: 844 | Mikodés: 1120 | Mikodés: 995 | Mikodés: 844 | Miikodés: 1120 | Mikodés: 844
\Y; W w w w W W w w
Teriilet Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti aram- | Készenléti dram- | Készenléti aram- | Készenléti dram-
felvétel (Kom- | felvétel (Kom- | felvétel (Kom- | felvétel (Kom- | felvétel (Kom- | felvétel (Kom- | felvétel (Kom- | felvétel (Kom-
munikicié be): | munikdcié be): | munikdcié be): | munikicié be): | munikdcié be): | munikacié be): | munikidcié be): | munikacié be):
2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W 2,7 W
Készenléti dram- | Készenléti aram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti aram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti aram-
felvétel (Kom- | felvétel (Kom- felvétel (Kom- felvétel (Kom- felvétel (Kom- felvétel (Kom- felvétel (Kom- felvétel (Kom-
munikdcié ki): | munikdcié ki): | munikdcié ki): | munikdcié ki): | munikdcié ki): | munikdcié ki): | munikdcié ki): | munikacié ki):
0,26 W 0,26 W 0,26 W 0,26 W 0,26 W 0,26 W 0,26 W 0,26 W
220 - 240 | Miukodés: 1060 Miikodés: 948 Miikodés: 809 Miukodés: 1060 Mikodés: 948 Miikodés: 809 Miikodés: 1060 Miukodés: 809
\Yj W w w w w w w w
Terlilet Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti dram- | Készenléti aram- | Készenléti aram-

felvétel (Kom-
munikdacié be):
2,9 W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikicié ki):

felvétel (Kom-
munikacié be):
29 W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikdacié ki):

felvétel (Kom-
munikécié be):
29 W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikécié ki):

felvétel (Kom-
munikdcié be):
29 W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikéacié ki):

felvétel (Kom-
munikacié be):
29 W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikacié ki):

felvétel (Kom-
munikicié be):
29 W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikdacié ki):

felvétel (Kom-
munikdcié be):
2,9 W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikécié ki):

felvétel (Kom-
munikicié be):
29 W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikécié ki):

0,37 W 0,37 W 0,37 W 0,37 W 037 W 0,37 W 037 W 0,37 W
Mikoédési magassag Tengerszint feletti magassdg 0 - 3048 m
Uzemi hémérséklet 0 - +50°C*4 (péralecsapddds nélkiil)
Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (nincs kondenzicid)
Témeg Kb. 26 kg Kb. 25 kg Kb. 26 kg Kb. 25 kg Kb. 26 kg Kb. 25 kg

*1 A miszaki adatok normdl ELPLS04 nagyitdlencse hasznalata esetén értendéek.

*2 A hétulrdl torténd kivetitéshez hasznalhatd, rovid gyujtétavolsagi ELPLR04 nagyitolencse nem tamogatja a lencsemozgatast.

*3 Ha rovid gyujtétavolsaga ELPLUO2 nagyitdlencsét hasznal, és 50%-ndl nagyobb mértékben mozgatja, a kép egy része nem jelenitheté meg helyesen.

*4 0 és 1499 m kozotti tengerszint feletti magassigban az {izemi hémérséklet 0 - +50°C, ha az Aramfogyasztas bedllités értéke ECO vagy Homérs. atkapcsolas, illetve 0 -
+45°C, ha a beillitas értéke Normal.
1500 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassdgban az iizemi hémérséklet 0 - +45°C, ha az Aramfogyasztas bedllitas értéke ECO vagy Homérs. atkapcsolas, illetve 0 -
+40°C, ha a bedllitas értéke Normal




Miiszaki adatok

Termék neve EB-Z10005U | EB-Z9875U EB-Z9750U | EB-Z11000W | EB-Z9900W | EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U | EB-Z9870U EB-Z11000

Csat,la- Compute'r- 1 Mini D-Subl5-tiis (csatlakozohiively) kék
kozék bemeneti port

BNC bemeneti port |1 5BNC (anya)

HDMI-bemeneti 1 HDMI HDCP-kompatibilis

port

S-Video bemeneti 1 Mini DIN 4-tiis

port

Video-bemeneti 1 IBNC (anya)

port

Monitor Out port 1 Mini D-Sub 15 tlis (csatlakozohiively) fekete

DVI-D-bemeneti 1 DVI-D 24 érintkezds, egyiranya HDCP-kompatibilis

port

HDBaseT port 1 RJ-45

LAN port 1 RJ-45

SDI-bemeneti port |1 IBNC (anya) -

Service port* 1 USB csatlakozé (B tipus)

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tls (csatlakozddugd)

Remote port 1 Sztered mini jack (3,5®)

USB-port (csak USB csatlakozdé (A tipus)

vezetéknélkuli 1

LAN-egység)”

*

Az USB 2.0 tamogatott. Az USB-portok azonban nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt tdmogat6 eszkozzel.
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Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hocméd Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili LAN-tigyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikalnak.
Alhaldézati maszk Az osztott halézaton (alhdlézaton) az IP-cimbdél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.
AMX Device Discovery Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.

Az Epson implementalta ezt a technologiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).
A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjé ré cime Az a kiszolgal6 (utvalasztd), amely a haldzati (alhdlézati) kommunikaciét az alhalézati maszknak” megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol roviditése, amely automatikusan IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkdzhoz.

DICOM A Digital Imaging and Communications in Medicine roviditése. Ez egy nemzetkozi szabvany a képek tarolasara és orvosi képek kommunikacids
protokolljara.

Frissitési gyak. A kijelz6 fény-kibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon

sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDBaseT A HDBaseT Alliance 4ltal meghatarozott kapcsolddasi szabvany a szérakoztatd elektronikaban. Szamos vezérl6 jelet, ugy mint tomoritetlen HD
videét, hangot és 100BASE-TX Ethernetet kommunikal LAN kabel hasznélatéval.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitdn talalhaté HDMI port tdmogatja a HDCP technolégiat, ki tudja
vetiteni a HDCP technologiaval védett digitalis képeket. Azonban eléfordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
feliilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

e FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
o 16:9 képaranyi™ képernyé

Infrastruktdra mod Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hozzaférési pont hasznélatdval kommunikélnak.
IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.
Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggbleges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képerny6ként

ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens videé Szétvélasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé maédszer.
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Szészedet

Kompozit videojel

Olyan mddszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a képjelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szaima azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informacidmennyiség a véltottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel savtartas nélkiil széles fiiggSleges csikok jelennek meg a jelben.

SDI A Serial Digital Interface roviditése. A kivetitd az SD-SDI (Standard Definition), HD-SDI (High Definition) és 3G-SDI (3G Definition) modszerrel is
kompatibilis.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV” nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megfigyeld és vezérld eszk6zok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkdzi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetdek legyenek
a szamitogépes operacids rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SSID Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili helyi halézaton egy masik késziilékhez torténé csatlakoztatashoz sziikséges. A vezeték
nélkili kommunikacié az egyforma SSID-vel rendelkezd eszkozok kozott lehetséges.

Szinkron A szamitogépekrol érkezé jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogds, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros

A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétél lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatdsa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztraciok kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsigot/biztonsagot igényl6, példaul
légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6z0khoz; katasztrofamegel6zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizdrolag azt kovetGen
haszndlja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes korti
megbizhatésdgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé
alkalmazasra, példdul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, £6
kommunikdcios berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetSen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer
Microsoft® Windows® XP operacidés rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacios rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8.1 opericids rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Windows 2000",
»Windows XP”, ,Windows Vista”, ,Windows 77, ,Windows 8 és
»Windows 8.17 néven szerepelnek. Ezenkivill a Windows osszefoglalé név
vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ,
Windows 8 és Windows 8.1 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
utalé hivatkozds a Windows megnevezés elhagyasaval is el6fordulhat (pl.
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1).

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Mac OS X 10.3.x7,
»Mac OS X 10.4.x”, ,Mac OS X 10.5.x”, ,Mac OS X 10.6.x”, ,,0S X 10.7.x",
»OS X 10.8.x" és ,0S X 10.9.x" néven szerepelnek. Tovabba az operacids
rendszerekre vonatkozhat az Osszefoglald ,,OS X” kifejezés.

Védjegyek és szerzéi jogok

Az EPSON és az ELPLP a SEIKO EPSON CORPORATION védjegye vagy bejegyzett
védjegye.



Altalanos Megjegyzések

A Mac és az OSX az Apple Inc védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint és a Windows logé a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A WPA™ ésa WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Hnml i

A PJLink Japénban, az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban és teriileteken
egy védjegy vagy bejegyzett védjegy.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek kizarélag az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

A Crestron és a Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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