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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttdoppaissa kaytetdan graafisia symboleja ja merkintojé, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kdytetdadn turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty nidilld symboleilla ja merkinngilla valttddksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

/\ Varoitus

Tdaméd symboli sisdltdd tietoja, joiden huomiotta jattdiminen saattaa johtaa henkilévahinkoon tai jopa kuolemaan.

/\ Huom

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen véddrdan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai
laitteen vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnit

Huomaa

Téméd merkintd viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan
huolellisesti.

Téméd merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hyodyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kidyttdpaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon/Asetuksen nimi

Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikko

@ Kuva > Lisdasetukset
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Johdanto projektoriisi

Lue ndma osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin Ominaisuudet” .9
e “Projektorin osat ja toiminnot” s.12



Projektorin Ominaisuudet

Tdama projektori on nopea ja helppo asettaa, ja siind on joustavat
yhdistettdvyysominaisuudet.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Johdanto projektoriisi” s.8
® “Nopea ja helppo asetus” s.9
¢ “Joustava yhdistettavyys” s.9

Nopea ja helppo asetus

e Suora kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen pdille heti, kun
liitdt sen virtaldhteeseen.

e Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin Computerl-portista.

¢ Reaaliaikainen, automaattinen pysty- ja vaakatrapetsikorjaus pitdd néayton
aina suorakaiteen muotoisena (Autom. V/P-trapetsi).

e Screen Fit -ominaisuus projisoitujen kuvien koon automaattiseen

muuttamiseen.
i
W - =
» l » EIllllLl:

e Focus Help -ominaisuus oppaaksi optimaaliseen tarkennuksen sdatoon.

Siirrd kohd.renkaalla kaksi ympyrdd pddllekkdin.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin Ominaisuudet” s.9
e “Projektorin kdynnistiminen” s.35
e “Autom. V/P-trapetsi” s.44

e “Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla”
s.44

e “Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.47

Joustava yhdistettavyys

Tdama projektori tukee laajaa valikoimaa helppokayttoisid
yhdistettavyysvalintoja, kuten alla on niytetty.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin Ominaisuudet” s.9
e “Liita tietokoneeseen” s.10
e “Liita mobiililaitteisiin” s.11



Projektorin Ominaisuudet

Liita tietokoneeseen e EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto enintddn neljan kuvan
samanaikaiseen projisointiin jakamalla projisoitu ndyttd. Voit projisoida
o Liitd yhdelli USB-kaapelilla kuvien projisoimiseksi ja audion kuvia verkossa olevalta tietokoneelta, dlypuhelimista tai tablet-laitteista,
lihettamiseksi (USB Display). joihin on asennettu Epson iProjection.

Katso lisdtietoja EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttéopas.

i

e EasyMP Network Projection -ohjelmisto projektorin jakamiseksi verkossa
ja kuvien projisointiin mistd tahansa verkon tietokoneesta.
Katso lisatietoja EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttoopas.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Joustava yhdistettavyys” s.9
¢ “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52
e “Projektorin kaytté verkossa” s.96



Projektorin Ominaisuudet

Liita mobiililaitteisiin

e HDMI1/MHL-portti mobiililaitteen ja projektorin liittimiseen MHL-
kaapelilla.

e Screen Mirroring projektorin ja mobiililaitteen liittdmiseksi langattomasti
Intel® WiDi - tai Miracast-tekniikalla (EB-1985WU/EB-1975W).

e Epson iProjection projektorin ja mobiililaitteen liittimiseksi langattomasti
App Store - tai Google play -kaupasta saatavalla sovelluksella
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai Google play -kauppaan
ajheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Joustava yhdistettavyys” s.9

e “Liittiminen &lypuhelimiin tai tablet-laitteisiin” s.24

¢ “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)”
s.108



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Johdanto projektoriisi” s.8

® “Projektorin
¢ “Projektorin
e “Projektorin
e “Projektorin
¢ “Projektorin

osat - Etuosa” s.12
osat - Takaosa” s.13

osat - Alusta” s.14
osat - Ohjauspaneeli” s.15
osat - Kaukosaidin” s.16

Nimi

Toiminto

Projektorin

osat - Etuosa

IImanpoistoaukko

Ilmanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytyk-

seen.
/\ Huom

Ald aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
lahelle tai aseta ilmanpoistoaukon lahelle esi-
neitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa képris-
tamalla niitd tai muulla tavoilla, kun projek-
tori on kadynnissd. Kuuma tuuletusaukon ilma
saattaa aiheuttaa palovammoja, képristymistd
tai onnettomuuksia.

A/V-mykistys -sda-
tonuppi

Voit avata ja sulkea A/V-myKkistyssddtimen vetdmalld
nuppia.

Jalan vapautusvipu

Voit pidentdd tai lyhentdd saddettdvdd etujalkaa pai-
namalla jalan vapautusvipua.

Saadettavd etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paille, esim. kirjoitus-
poydille, sdddd kuvan paikkaa pidentdmalld jalkaa.

® e o ©

A/V-mykistys -sda-
tonuppi

Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei
ole kdytossd. Sulkemalla sddtimen projektorin kiyton
aikana voit piilottaa kuvan ja mykistdd danen.

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

Tunnistin

Tunnistin projisoitujen kuvien tunnistamiseen.

Langattoman léhi-
verkon merkkivalo

Ilmaisee toimitukseen kuuluvan tai lisdvarusteena
saatavan langattoman lahiverkkomoduulin tilan.

Ilmanottoaukko (il-
masuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

Ilmansuodattimen
suojuksen salpa

Avaa tdmén salvan avulla ilmansuodattimen suojus.

Valaistusanturi

Tunnistaa ympériston kirkkauden lampun kirkkau-
den optimoimiseksi.

® e 6 & 09e

Kayttopaneeli

Kiyttdd projektoria.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

Projektorin osat - Takaosa

(8| [Focus Help] -paini- | Projisoi Focus Help -nidytén tarkennuksen siditdjen
ke hienosddtdmiseksi.

()| Zoomausrengas Sdatad kuvan kokoa.

(| [Screen Fit] -painike | Suorittaa Screen Fit ominaisuuden kuvien muodon
ja sijainnin korjaamiseksi automaattisesti naytt6on
sopivaksi.

Tama painike ei ole kéytettdvissd, kun projektori on

kiinnitetty kattoon.
(| Tarkennusrengas Saitda kuvan tarkennusta. MHHHUU
()| Lampun suojus Avaa timi suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
(| Merkkivalot Ilmaisee projisointilampun tilan.
Nimi Toiminto
|Asiaan liittyvit linkit| @) | LAN-portti Kytkee lihiverkkokaapelin verkkoon liittymistd var-

ten.

e “Projektorin osat ja toiminnot” s.12
e “Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla” .50
e “Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.51

@ | Monitor Out -portti | Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-
portista ulkoiseen nayttoon.

e “Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla” ©| RS-232C-portti RS-232C-kaapelin liittimiseen projektorin ohjaami-
544 seksi tietokoneesta. (Tatd porttia ei tarvitse normaa-

: listi kayttaa.

e “Projektorin valotila” s5.168 yrad)

@ | Audio Out-portti Siirtad nykyisen tulolihteen &dinen ulkoiseen kaiut-
timeen.

@ | Computer2-portti Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja komponenttivi-
deosignaalia muista videoldhteista.

@ | Audiol-portti Syottdd danen Computerl-porttiin kytketystd laittees-
ta.

@ | Audio2-portti Syottdd danen Computer2-porttiin kytketystd laittees-
ta.

@ | Virransysttd Kytkee virtajohdon projektoriin.

L-Audio-R-portti Syottdd danen Video-porttiin kytketystd laitteesta.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto
(| Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -turvajér-
jestelmdn kanssa.
Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

(1)
®

HDMI2-portti

Syottaa videosignaaleja HDMI-yhteensopivista video-
laitteista ja tietokoneista.

HDMI1/MHL-portti

Syottdd video signaaleja HDMI-yhteensopivasta vi-
deo-laitteesta ja tietokoneista tai MHL (Mobile High-
Definition) -yhteensopivista laitteista.

Video-portti

Tulot videoldhteistd tuleville komposiittivideosignaa-
leille.

Computerl-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja komponenttivi-
deosignaalia muista videoldhteista.

USB-B-portti

Kaupoista saatavan USB-kaapelin liittdmiseen tieto-
koneeseen tietokoneen kuvien projisoimiseksi tai
Langaton hiiri -toiminnon kayttimiseksi.

USB-A-portti

Kytkee USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi PDF-asiakirjat, elokuvat tai kuvat kayttimal-
la PC Free-toimintoa.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin osat ja toiminnot” s.12

e “Kaukosadtimen kaytté langattomana hiirend” s.83
e “PC Free -esityksen projisointi” s.72

e “Turvakaapelin asentaminen” s.95

Projektorin osat - Alusta

0001ao

Nimi

Toiminto

Kattotelineen kiinni-
tyspisteet (kolme
pistettd)

Kiinnita lisdvarusteena saatava kattoteline tihdn, kun
ripustat projektorin kattoon.

@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhédn ja
kiinnityskohta lukitse se paikalleen.
@) | Takajalka Voit pidentdd tai lyhentdd jalkaa vaakasuoran kal-

listuksen saatamiseksi kdantamalld sitd, kun se on
poydalla.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
@) | Saadettiva etujalka | Kun laite on asetettu pinnan piille, esim. kirjoitus- @) | Trapetsisiatopainik- | Nayttdd Trapetsi-ndyton, jossa voit korjata Trapetsi-
poydalle, sdaddd kuvan paikkaa pidentimalld jalkaa. keet ja nuolipainik- | vadristymdn pysty- ja vaakasuunnassa.
keet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko

tai ohi I
|Asiaan liittyvit linkit| ai ohje on nakyvissd

[Help]-painike Niéyttdd ja sulkee Ohje-néyton.
¢ “Projektorin osat ja toiminnot” s.12

e “Turvakaapelin asentaminen” s.95

0O

[Esc]-painike Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Siirtad takaisin edelliselle valikkotasolle, kun projek-
torin valikko on nakyvissa.

@ | Adnenvoimakkuus- | Sditid kaiuttimen dinenvoimakkuutta.

PrOJEktor"\ osat - Ohjauspaneell painikkeet ja nuoli- | Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
painikkeet tai ohje on nakyvissi.
@) | [Menu]-painike Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin osat ja toiminnot” s.12
¢ “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133
e “Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” s.46

Nimi Toiminto
@ | Virtapainike Kytkee projektorin paille tai pois.
@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolidhteeseen.
painike
@ | [Enter]-painike Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,

kun projektorin valikko tai ohje on nakyvissa.

Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projek-
torin Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista
RGB-signaalia Computerl - tai Computer2-portista.




Projektorin osat ja toiminnot

. . coss geo Nimi Toiminto
Projektorin osat - Kaukosaadin

@ | Virtapainike Kytkee projektorin paille tai pois.

@ | [Computer]-painike | Vaihtaa kuvalihteen Computerl- ja Computer2-por-
tin valilla.

@ | [Video]-painike Vaihtaa kuvaldhteen Videotuloportin ja HDMI-tulo-
portin valilla.

@ | [Screen Fit] -painike | Suorittaa Screen Fit ominaisuuden kuvien muodon
ja sijainnin korjaamiseksi automaattisesti naytt66n
sopivaksi.

e L —
Screen Fit Tidmi painike ei ole kiytettivissi, kun projektori on
4
°1 ) (2 (3) kiinnitetty kattoon.
MHL Menu
(Ca)(5)(6e @ | Numeropainikkeet | Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa,
_\L Auto  Aspect ColorMode kun [Num]-painiketta pidetddn painettuna.
p
_:. L @ | [Auto]-painike Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projek-
_snam) |C 0 )| CiDe torin Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista
———— / RGB-signaalia Computerl - tai Computer2-portista.

Menu Esc
@ @ @. [Aspect]-painike Kuvasuhteen muuttamiseen.

(207)

use \/ 0|nter

[Num]-painike Pidd tdtd painiketta painettuna syottadksesi nume-
roita numeropainikkeilla.

[Menu]-painike Néyttdd ja sulkee projektorin valikon.

Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nikyvissa

m 2 )| ) R ——
a0 [Enter]-painike Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissa.

A/ V Mute Spl't Freeze Toimii hiiren ykkospainikkeena kaytettdessa Langa-
/ ton hiiri -toimintoa.

HeI
(1"?

e 6/0 O

(M | [User]-painike Suorittaa tille painikkeelle madritettyjad asetuksia
EPSON Kayttdjapainike-asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

®

[Page] ylos/alas -
painikkeet

Siirtad sivua ylos ja alas tietokoneessa, kun liitat
projektorin ja tietokoneen USB-kaapelilla tai verkol-
la.

Niéyttdd edellisen tai seuraavan nédyton kiytettdessa
PC Free -ominaisuutta.

[E-Zoom +/-]-pai-
nikkeet

Lahentaa tai loitontaa kuva-aluetta.

[A/V Mute] -paini-
ke

Kytkee videon ja adnen tilapdisesti paille tai pois
palti.

[Split]-painike

Projisoi yhtd aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteista
jakamalla projisoidun néyton.

[Help]-painike

Niéyttdd ja sulkee Ohje-néyton.

[Freeze]-painike

Keskeyttdd tai jatkaa kuvien nayttdmisti.

[Volume] ylos/alas -
painikkeet

Saatdd kaiuttimen danenvoimakkuutta.

[Pointer]-painike

Néyttdd ruudulla olevan osoittimen.

S8 9689 8 6 6

[Esc]-painike

Pysdyttdd nykyisen toiminnon.
Siirtad takaisin edelliselle valikkotasolle, kun projek-
torin valikko on nikyvissi.

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettdessd Langa-
ton hiiri-toimintoa.

S

[ID]-painike

Pidi tatd painiketta painettuna ja méaritd kaukosda-
timen numero-painikkeilla sen projektorin tunnus
jota haluat hallita.

[Color Mode]-paini-
ke

Viritilan muuttamiseen.

S 8

[MHL Menu]-paini-
ke

Niéyttdd projektorin HDMI1/MHL-porttiin linkitetyn
laitteen Asetukset-valikon.

S

[LAN]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
vililla.

Nimi

Toiminto

6]

[USB]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen USB-ndyton ja USB-A-portin
valilla.

[Source Search] -
painike

Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.

P
28]

Kaukosaitimen va-
losateilyalue

Lahettdad kaukosddtimen signaaleja.

|Asiaan liittyvit linkit|

“Projektorin osat ja toiminnot” s.12

e “Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla”
s.44

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

e “Kuvan kuvasuhde” s.58

e “Kaukosadtimen kaytté langattomana hiirend” s.83

e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72

e “Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti” s.69

o “Kaukosddtimen kaytté kohdistimena” s.84

e “Viritila” 5.60

e “Projektorin kayttd verkossa” s.96

e “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52




TOP

Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin sijoittaminen” s.19

e “Projektorin liitanndt” s.22

e “Kaukosaidtimen paristojen asentaminen” s.31
e “Linssinsuojuksen avaaminen” s.33



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan
projisoimiseksi.

Voit asentaa projektorin my6s kattokiinnitykseen jos haluat kayttad sitd
kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan
lisdvarusteena saatava kattoteline.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:
e Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se
yhteensopivalla kiinnikkeella.

]

]

e Jatd riittavésti tilaa projektorin ympirille ja alle tuuletusta varten &ldka
aseta sitd minkddn tuuletusaukkoja mahdollisesti peittdvin kohteen paille
tai viereen.

e Sijoita projektori ldhelle maadoitettua seindpistorasiaa tai jatkojohtoa.

e Sijoita projektori ndytén suuntaisesti.

@ Jos et pysty asentamaan projektoria naytén suuntaisesti, korjaa
trapetsivddristymd projektorin saatimilld.

/\ Varoitus

e Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

o Al kédytd kattotelineen kiinnityspisteissd liimoja ruuvien 1dystymisen
estimiseksi tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silld projektorin
kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tdma
voi ajheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

o Alid peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetdin,
sisdiinen lampotila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

Huomaa
o Ald kiytd projektoria kyljellian. Se voi aiheuttaa projektorissa toimintahiirién.
e Jos kiytat projektoria yli 1 500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Piille

projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
limpétila tullee sdadellyksi oikein.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila



Projektorin sijoittaminen

|Asiaan liittyvit linkit| |Asiaan liittyvit linkit|
e “Projektorin asettaminen” s.18 e “Projektorin sijoittaminen” s.19
¢ “Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.20 ¢ “Projisointitilat” s.41

e “Projisointietdisyys” s.20
e “Kuvan muoto” s.44
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137 Projisointietéiisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd madrittdd kuvan summittaisen koon.

Pro j ektorin asetus ja Asennusvalinnat Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on nédytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla: Madritd tdmin kuvituksen mukaan, kuinka kauas projektori asetetaan

Etu/Taka ndytostd projisoidun kuvan koon perusteella.

g Kun trapetsivddristyméd korjataan, kuvasta tulee hieman pienempi.

Katto-etu/Katto-taka

0 b .

Kun projisoit katosta tai takaa, varmista, ettd valitset oikean Projisointi-
valinnan projektorin Laajennettu-valikosta.

o (2]

Néyton koko (tuumaa) Arvioitu etdisyys (m)




Projektorin sijoittaminen

50 1,5

150 4,5

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin sijoittaminen” s.19
e “Valkokankaan koko ja projisointietdisyys” s.186



Projektorin liitannat

Voit liittdd projektorin erilaisiin tietokone-, video- ja audioldhteisiin

esitysten, elokuvien tai muiden kuvien nayttimiseksi ddnen kanssa tai ilman.

o Liitd tietokone, jossa on USB-portti, vakiovideoldhté (monitori) -portti
tai HDMI-portti.

e Liitd videoprojisointia varten laitteita, kuten DVD-soittimet, pelikonsolit,
digikamerat ja dlypuhelimet, yhteensopiviin videoldhtoportteihin.

e Jos esitykseesi tai videoosi sisiltyy ddntd, voit liittdd audiotulokaapelit.

e Esittddksesi diaesityksid tai esityksid ilman tietokonetta, voit liittdd USB-
laitteita (kuten flash-asema tai kamera) tai valinnaisen Epson-
asiakirjakameran.

|Asiaan liittyvit linkit|

“Projektorin asettaminen” s.18

e “Liittdiminen tietokoneeseen” s.22

e “Liittdiminen &lypuhelimiin tai tablet-laitteisiin” s.24
e “Videoldhteiden liittdminen” s.25

e “Liittdiminen ulkoisiin USB-laitteisiin” s.27

e “Liitiminen asiakirjakameraan” s.28

e “Liittaiminen ulkoisiin ldhtolaitteisiin” s.28

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin liitanndt” s.22

e “Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten” s.22
e “Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten” s.22
e “Tietokoneeseen liittiminen HDMI-videota ja -audiota varten” s.23

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone on jarjestelmévaatimusten mukainen, voit lahettdd video- ja
audio-lahdon projektoriin tietokoneen USB-portin kautta (USB 2.0
suositeltava). Tédtd kutsutaan USB Display -toiminnoksi. Liitd projektori
tietokoneeseen kaupoista saatavalla USB-kaapelilla.

Jos kaytit USB-keskitints, liitintd ei vilttimatti toimi kunnolla. Kytke

USB-kaapeli suoraan projektoriin.

n Liita kaapeli projektorin USB-B-porttiin.

Liitda toinen paa mihin tahansa tietokoneen kaytettavissa olevaan
USB-porttiin.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Liittiminen tietokoneeseen” s.22
e “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52

Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten

Voit liittad projektorin tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla VGA-
tietokonekaapelilla. Voit toistaa ddntd projektorin kaiutinjdrjestelmalla
liittamalla kaupoista saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.



Projektorin liitannat

Liitettdessa Mac-tietokoneeseen, jossa on vain Mini DisplayPort -,
Thunderbolt- tai Mini-DVI-portti videoldhtdd varten, on hankittava
sovitin, joka mahdollistaa liittimisen projektorin VGA-videoporttiin.
Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista.

Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.

Liitd toinen paa projektorin Computer-porttiin.

HDMI1/MHL __HDMI2

sl
»
GER)

RS-232C

el

ClEDD 4_' =
Computer1 !
Computer2

Kirista VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audiolahtoliitantaan tai poytatietokoneen kaiuttimeen tai
audiolahtoporttiin.

Liita toinen pda Audio-porttiin, joka vastaa kayttamaasi Computer-
porttia.

&) vionitor ot Audio0

HDMI1/MHL _ HDMI2

G, ©

FAROUDJA

\\\\\\\\\\\

a j=1
LAN __USB-A USB-B [eSIIEg]
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e “Liittaminen tietokoneeseen” s.22

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessasi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin kaupoista

saatavall

a HDMI-kaapelilla ja ldhettdd tietokoneen audiota projisoidun

kuvan kanssa.

Liitettdessd Mac-tietokoneeseen, jossa on vain Mini DisplayPort -,
Thunderbolt- tai Mini-DVI-portti videoldhtod varten, on hankittava
sovitin, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin. Ota
yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista sovitinvalinnoista.
Vanhat Mac-tietokoneet (2009 ja vanhemmat) eivit ehkd tue audiota
HDMI-portin kautta.

n Liita HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-lahtoporttiin.

g Liita toinen p&a projektorin HDMI1T/MHL- tai HDMI2-porttiin.



Projektorin liitannat

n Liita MHL-kaapeli laiteesi MHL-porttiin.

LN UA /ﬂm
= /“ =)
J )

g Liita toinen p&a projektorin HDMI1/MHL-porttiin.

HDMI2

=
@Momloroul AudioOut | A4 @pmmd

.
deaNOblo)
KOGy =

= |
HDMI1/MHL « » =
_l 5 IE

- <= [T (] »I =
@ Jos ilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydelld, liitd e l l

toinen pad kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen péai tietokoneen

audioldhtéporttiin. Valitse tuloportti, johon teit liitinndn projektorin Huomaa
Laajennettu-valikon HDMI1-audioldht- tai HDMI2-audioldhts- Jos liitit MHL-kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, dlypuhelin tai
asetuksessa. tablet-laite voi kuumentua, vuotaa tai rajahtai.

@ Laajennettu > A/V-asetukset

Liitetty dlypuhelin tai tablet-laite alkaa latautua, kun kuvia
projisoidaan. Jos teet liitinndn kaupoista saatavalla MHL-HDMI-
muuntosovittimella, dlypuhelimen tai tablet-laitteen lataaminen ei

|Asiaan liittyvit linkit|

* “Liittdminen tietokoneeseen” 5.22 ehkd toimi, tai et ehkd voi suorittaa toimintoja projektorin
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137 kaukosiztimelli.
Liittaminen 5|ypuhe|imiin tai tablet-laitteisiin Jos kuvat eivit projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liitd takaisin.

Voit liittdd projektorin dlypuhelimiin ja tablet-laitteisiin kaupoista saatavalla
MHL-kaapelilla ja ldahettdd audiota projisoidun kuvan kanssa.

|Asiaan liittyvit linkit|

$ e Et ehkd voi liittdad MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin. e “Projektorin liitdnnat” s.22
o Et ehkd pysty projisoimaan oikein dlypuhelimen tai tablet-laitteen
mallin ja asetusten mukaan.



Projektorin liitannat

il =]
USB-A  USB-B

e

@ Monitor Out d Audiol

Computel Aud\oz L-Audio-R

LAN

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

FAROUDJA
ocor [oinenA

Huomaa j
Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ald l
pakota liitintd porttiin, jos se ei sovi siithen. Laite tai projektori saattaa _ _
vahingoittua tai sithen voi tulla toimintahairié. HOMI /AL = (- ] »l
@ Jos projektoriin liitettdvan laitteen portti on epitavallisen muotoinen, %y Jos ilmenee ongelmia 4inen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
kaytd laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena @ . & yeyeed, .
toinen pdd kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli

souitn Lepelin, projektorin Audio-porttiin ja toinen pdd tietokoneen

audioldhtoporttiin. Valitse tuloportti, johon teit liitinnidn projektorin
Laajennettu-valikon HDMI1-audioldhto- tai HDMI2-audioldhto-
asetuksessa.

|Asiaan liittyvit linkit|

® “Projektorin liitdnndt” s.22 @ Laajennettu > A/V-asetukset
e “Liittdaminen HDMI-videoldhteeseen” s.25

e “Liittdaminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen” s.25
e “Liittaminen komposiittivideoldhteeseen” s.26

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Videolahteiden liittiminen” s.25

o . . e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
Liittiminen HDMI-videoldhteeseen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin kaupoista
saatavalla. HDMI-kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun
kuvan kanssa.

Liittaminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen

Jos videoldhteessdsi on komponenttivideoportteja, voit liittdd sen
projektoriin valinnaisella komponentti - VGA -videokaapelilla.

n Liitda HDMI-kaapeli videoldhteen HDMI-laht6porttiin. Komponenttiporttien mukaan sinun on ehkd kiytettiva sovitinkaapelia
komponenttivideokaapelin kanssa. Voit toistaa ddntd projektorin
a Liitd toinen paa projektorin HDMI1/MHL- tai HDMI2-porttiin. kaiutinjarjestelmalld liittdmalld kaupoista saatavan stereo-miniliitin-

audiokaapelin tai RCA-audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkintd "Ei vastusta".



Projektorin liitannat

Liita komponenttien liittimet videoldahteen varikoodattuihin
komponentti-videolahtoportteihin.

@ Portit on tavallisesti merkitty tunnuksin Y, Pb, Pr tai Y, Cb, Cr.
Jos kaytat sovitinta, liitdi ndma liittimet
komponenttivideokaapeliisi.

Liita VGA-liitin projektorin Computer-porttiin.

HDMI1/MHL _ HDMI2

ESmon, ©

FAROUDJA
ocor [GinEnA

O "
1
Y
C@ERDQ f
(&3] | Cb/Pb
Computer1
Computer2 Cr/Pr

Kirista VGA-liittimen ruuvit.
Liitd audiokaapeli videoldahteen audioldahtoportteihin.

Liita kaapelin toinen paa projektorin Audio-porttiin, joka vastaa
videota varten kayttamaasi Computer-porttia.

]

[m]
LAN USB-A  USB-B Computer1

@ Monitor Out  Audio Ou

HDMI1/MHL _HDMI2

G, ©

FAROUDJA

\\\\\\\\\\\

Audiol '
Audio2

Jos kuvan virit ndyttavit vaaraltd, sinun on ehkd muutettava Tulosignaali-
asetusta projektorin Signaali-valikossa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Videoldhteiden liittdiminen” s.25
e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

Liittaminen komposiittivideolahteeseen

Jos videoldhteessd on komposiittivideoportti, voit liittdd sen projektoriin
kaupoista saatavalla RCA-tyyppiselld video- tai A/V-kaapelilla. Voit toistaa
aantd projektorin kaiutinjdrjestelmalld liittamalla kaupoista saatavan RCA-
audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkintd "Ei vastusta".

Liita kaapeli, jossa on keltainen liitin, videoldhteen keltaiseen
videolahtoporttiin.

a Liitd toinen paa projektorin Video-porttiin.



Projektorin liitannat

|Asiaan liittyvit linkit|

HDMI1/MHL __HDMI2
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USB-A  USB-B

e “Projektorin liitdnnat” s.22

e “Projisointi USB-laitteella” s.27

e “Liittaminen USB-laitteeseen tai kameraan” s.28
e “USB-laitteen tai kameran irrottaminen” s.28

Projisointi USB-laitteella

Voit projisoida kuvia ja muuta sisdltod kayttamattd tietokonetta tai

B Liitd A/V-kaapelin punainen ja valkoinen liitin videoldhteen videolaitetta liittimalli minkd tahansa niistd laitteista projektoriin:
audiolahtoportteihin. e USB-flash-asema
e Digikamera tai alypuhelin
a Liitd kaapelin toisen paan punainen ja valkoinen liitin projektorin e USB-kiintolevy

L-Audio-R-portteihin. e Multimediatallennusvilineen katselusovellus

e USB-muistikortinlukija

HDMI1/MHL _ HDMI2

(N (N

ESron
Comectod
FAROUDJA

ocor JeimEna

e Digikameroiden tai idlypuhelinten on oltava USB:ld kaytt66n

otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.

o USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:
- USB-massamuistiluokka-yhteensopiva (kaikki USB-
massamuistiluokan laitteet eivit ole tuettuja)

- Alustettu FAT- tai FAT32-muotoon

- Omalla vaihtovirtatulolla toimivia (vdyldn virtaa kayttavat
kiintolevyt eivdt ole suositeltavia)
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- Viltd kayttamaista kiintolevyjd, joissa on useita osioita
e “Videoldhteiden liittdminen” s.25

Voit projisoida kuvatiedostoja liitetylld USB-laitteella tai
muistikortinlukijalla kdyttamalla PC Free -ominaisuutta.

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

|Asiaan liittyvit linkit|

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden

mukaisesti. e “Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin” s.27

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72



Projektorin liitannat

Liittiminen USB-laitteeseen tai kameraan USB-laitteen tai kameran irrottaminen
Voit liittdd USB-laitteen tai kameran projektorin USB-A-porttiin ja kayttaa Kun olet lopettanut esityksen liitetylld USB-laitteella tai kameralla, irrota
sitd kuvien ja muun sisdllon projisointiin. laite projektorista.
Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liitéd se n Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.

sahkopistorasiaan.
a Irrota USB-laite tai kamera projektorista.
Liitd USB-kaapeli (tai USB-flash-asema tai USB-muistikortinlukija)
projektorin tdssa naytettyyn USB-A-porttiin.
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e “Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin” s.27

FAROUDJA
ocor [CINEMA

Liitaminen asiakirjakameraan

ﬁ] Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja

”i kuvia.

E‘ ' Yhteysmenetelmd on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

— &7
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Huomaa e “Projektorin liitdnnat” s.22
e Kiyta toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kaytettavaksi
madritettyd USB-kaapelia.

o Ald liitdi USB-keskitinti tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei ceg e o o oo o cog _ o . _eo
lloin ohi o otkein P P Liittiminen ulkoisiin lahtolaitteisiin

Liitd ulkoiset laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
B Liitd kaapelin toinen p&a laitteeseen. mukaisesti.
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e “Projektorin liitdnnat” s.22
e “Liittiminen ulkoisiin USB-laitteisiin” s.27 e “Liittdminen ulkoiseen tietokonendytt66n” s.29
e “Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin” s.29



Projektorin liitannat

Liittaminen ulkoiseen tietokonendyttoon [Asiaan liittyvit linkit|
Jos projektori on liitetty tietokoneeseen Computer-portilla, voit liittda e “Liittdminen ulkoisiin léhtélaitteisiin” s.28
projektoriin my6s ulkoisen ndytén. Taméd mahdollista sinulle esityksen e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148
katsomisen ulkoisesta ndytostd, vaikka projisoitu kuva ei olisi nakyvissa. e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137

Jos haluat ldhettdd kuvia ulkoiseen monitoriin, kun projektori on kytketty
pois pddltd, toimi seuraavasti:

e Valitse Yhteys pddlld Valmiustila-asetukseksi projektorin ECO-valikossa. Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin

* Valitse Aina A/V-ldhtd-asetukseksi projektorin Laajennettu-valikossa. Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittdd projektorin ulkoisiin omalla
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihtd virransyotolld varustettuihin ulkoisiin kaiuttimiin. Voit ohjata
adnenvoimakkuutta projektorin kaukosaatimella.
@ Monitorit, joiden virkistystaajuus on alle 60 Hz, eivit ehkd pysty Jos haluat ldhettda audiota ulkoisiin kaiuttimiin, kun projektori on kytketty
niyttdimain kuvia oikein. pois péaltd, toimi seuraavasti:

e Valitse Yhteys padlld Valmiustila-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

e Valitse Aina A/V-lihto-asetukseksi projektorin Laajennettu-valikossa.
Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.

Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kdytat Computer1- @ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihts
porttia.
@ e Voit liittdd projektorin myos kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.
Vain analogista RGB-signaalia Computerl-portista voi lihtettad e Projektorin sisdinen kaiutinjirjestelméd otetaan pois kaytostd, kun
ulkoiseen niyttoén. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden liitat ulkoiset kaiuttimet.
porttien tai komponenttien videosignaaleista.

D
4
4

Varmista, ettd tietokoneen videoldhde on liitetty projektoriin seka

a Liitd ulkoisen nayton kaapeli projektorin Monitor Out-porttiin. audio- etta videokaapelilla, jos on tarpeen.

Valitse asianmukainen kaapeli ulkoisten kaiuttimien liittamisen,
kuten stereo-miniliitin - nastaliitin -kaapeli tai muun tyyppinen
kaapeli tai sovitin.

FAROUDJA
oo, | cinema

Liitd kaapelin toinen paa ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.

Liita kaapelin stereo-miniliitinpaa projektorin Audio Out-porttiin.

Monitor Out




Projektorin liitannat

i =
PSS Computerl HOMI1/MHL _HDMI2
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Audio Out | l
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e “Liittdminen ulkoisiin ldhtolaitteisiin” s.28
e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137



Kaukosaatimen paristojen asentaminen

Kaukosdddintd kdytetddn kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-
paristolla.

/\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kdytetd oikein, ne saattavat

Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittely. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Sulje paristolokeron kansi ja paina sitd alas, kunnes se naksahtaa

n Avaa paristolokeron kansi, kuten kuvassa. ;
paikalleen.
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¢ “Projektorin asettaminen” s.18
e “Kaukosddtimen kaytto” s.31

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosdddin mahdollistaa projektorin ohjaamisen melkein mistd tahansa
huoneessa, enintddn 8 metrin etdisyydelta.

Varmista, ettd suuntaat kaukosddtimen projektorin vastaanottimiin tdssd
luetelluissa kulmissa.




Kaukosaatimen paristojen asentaminen

Valta kayttamastd kaukosdddintd tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kayttad kaukosaddinta
pitkdan aikaan, poista paristot.
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e “Kaukosddtimen paristojen asentaminen” s.31



Linssinsuojuksen avaaminen

Avaa projektorin linssinsuojus liu'uttamalla A/V-mykistys-
liukusaadintd kunnes se naksahtaa.

Peittadksesi linssin tai kytkedksesi projisoidun kuvan ja aanen
tilapdisesti pois paalta, sulje A/V-mykistys-liukusaadinkansi.
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e “Projektorin asettaminen” s.18



TOP

Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttddksesi projektorin perusominaisuuksia.
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e “Projektorin kdynnistiminen” s.35

e “Projektorin sammuttaminen” s.37

e “Pdivimidrin ja ajan asettaminen” s.38

e “Projektorin valikkojen kielen valitseminen” s.40

e “Projisointitilat” s.41

e “Kuvan korkeuden sddtiminen” s.43

e “Kuvan muoto” s.44

e “Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla” s.50
e “Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.51

e “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52

e “Kuvaldhteen valinta” s.56

e “Kuvan kuvasuhde” s.58

e “Viritila” .60

e “Kuvan virin siddtdminen” s.63

e “Adnenvoimakkuuden siitiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla” s.67



Projektorin kaynnistaminen

Kiaynnistd tietokone tai videolaite, jota haluat kayttdd, kun olet kytkenyt
projektorin paille.

n Liita virtajohto projektorin virransyottoon.

a Liita virtajohto pistorasiaan.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tdma ilmaisee, ettd
projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty paille (laite on
valmiustilassa).

B Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen virtapainiketta kytkedksesi
projektorin paalle.
Projektorista kuuluu merkkidédni ja virran merkkivalo vilkkuu
sinisend, kun projektori limpenee. Kun projektori on lammennyt,
virran merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja muuttuu siniseksi.

/\ Varoitus

Ali koskaan katso projektorin linssiin, kun lamppu palaa. Se voi
vahingoittaa silmid ja erityisen vaarallista lapsille.

ﬂ Avaa projektorin linssinsuojus.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa niy.

e Tarkista, onko linssin suojus kokonaan auki.

o Kytke piille liitetty tietokone tai videolaite.

e Muuta néyttoldhdoksi tietokone kayttdessdsi kannettavaa tietokonetta.

e Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta
lahteen tunnistamiseksi.

e Paina kaukosddtimen halutun videoldhteen painiketta.



Projektorin kdynnistaminen

% ¢ Kun Suora kidynnistys-asetuksena on projektorin Laajennettu-
valikossa P@illd, huomaa, ettd projektori kdynnistyy heti, kun liitdt
sen pistorasiaan, ja tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksen

jalkeen.

@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

e Kun Autom. kidynnistys-asetuksena on Tietokonel projektorin
Laajennettu-valikossa, projektori kdynnistyy heti, kun projektori
tunnistaa kuvasignaalin Computerl-portista. (Aseta Valmiustila
ensin Yhteys pailla-tilaan projektorin ECO-valikossa.)

@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kidynnistys
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e “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148



Projektorin sammuttaminen

Ennen kuin kytket projektorin pois pailtd, sammuta siihen mahdollisesti
liitetty tietokone niin, ettd ndet tietokoneen ndyton sammutuksen aikana.

Kytke projektori pois pailta kayttoidn pidentdmiseksi, kun sitd ei
kaytetd. Lampun kesto vaihtelee valitun tilan, ymparistdolosuhteiden ja
kayton mukaan. Kirkkaus vdhenee ajan myota.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen virtapainiketta.

Projektori ndyttdd sammutuksen vahvistusnédyton.

Haluatko katkaista virran?

Kylld: Paina () -painiketta
Ei : Paiha muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattadksesi sen paalle, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi merkkidantd, lamppu sammuu ja tilan
merkkivalo sammuu.

Epsonin Viliton sammutus -tekniikan ansiosta jaahdytysjaksoa

ei tarvita, joten voit pakata projektorin kuljetusta varten heti.

B Siirtaaksesi tai varastoidaksesi projektorin, varmista, etti virran
merkkivalo palaa sinisena (mutta ei vilku), ja irrota sitten virtajohto.

Huomaa

Vilttadksesi vahingoittamasta projektoria tai lamppua, dld koskaan irrota
virtajohtoa, kun virran merkkivalo vilkkuu sinisena.

ﬂ Sulje projektorin linssinsuojus.

@\f
(

¢ “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34
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maaran ja ajan asettaminen

Voit asettaa projektorin paivimiddran ja ajan.

[Pvm & Aikal
n Kytke projektoriin virta. =
Aika
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta. Aikaero (UTC)
HV
o) (8] ||
Y YA,
¢ ‘Eﬂf,er‘ ) @ @ Valitse Pvm, paina [Enter]-painiketta ja sy6ta nayttoon tulevalla
< User Pointer nappdimistolld taman pdivan paivamaara.

et O
Valitse Aika, paina [Enter]-painiketta ja syota ndyttéon tulevalla

Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta. nappaimistolla taman hetkinen aika.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero Koordinoitu

Valitse Toiminta-asetus ja paina [Enter]-painiketta. o
yleisaika -kohdasta.

Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

e s Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter]-painiketta.
Témad ndyttd tulee ndkyviin:

Aktivoi kesdaika valitsemalla Kesaaika-asetus ja paina [Enter]-
painiketta. Valitse sitten asetukset.

868 0 @

[Pvm & Aikal

Pvm & Aika
Kesdaika-asetus

Kesdaika

DST:n alku

DST:n loppu

DST:n sd4t6 (min)
Internet-aika

Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Tama nayttd tulee nakyviin:



Pdivamaaran ja ajan asettaminen
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[Kesdaika-asetus]

Kesdaika
DST:n sd&dto (min)

e “Projektorin perusominaisuuksien kiytto” s.34

[DST:n alkul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdivi
Aika

[DST:n loppul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdivi
Aika

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter]-painiketta.

Paivittadksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimelta, valitse
Internet-aika -asetus ja paina [Enter]-painiketta. Valitse sitten
asetukset.

[Internet-aika]l

Internet-aika

Internet-aikapalvelin

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter]-painiketta.

@ Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejd toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.
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¢ “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34
n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

H/V

’D‘\ \/Esc \ Menu Esc
r R CAD

' O
‘:q) ‘Enter <) @@
S User %er

= O

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Naytto

Signaali Kéyttédjdn logo
Projisointi Etuala

Asetukset Toiminta

. A/V-asetukset
Laajennettu & BREOTESOIE RIS Pois

Monindyttd
Verkko Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
ECO Palauta
Info
Palauta

Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse kdytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta

kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

e Etuala (oletusasetus) mahdollistaa projisoinnin pdydaltd ndyton edesti.

¢ Etuala/katto kadntdd katto- tai seindkiinnityksessd kuvan ylosalaisin.

e Taka-ala kddntdd kuvan vaakasunnassa projisoitaessa ldpikuultavan
ndyton takaa.

¢ Taka-ala/katto kadntdd kuvan yldsalaisin ja vaakasuunnassa
projisoitaessa ldpikuultavan ndyton takaa.
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e “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34

e “Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimelld” s.41
¢ “Projisointitilan vaihtaminen valikoilla” s.41

e “Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.20

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit muuttaa projisointitilaa kddntadksesi kuvan ylosalaisin.
n Kdynnista projektori ja nayta kuva.

a Pida kaukosaatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi
sekuntia.

(ach) e/«

A/V Mute  Split Freeze
Help
)

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nidkyviin ylosalaisin
kadnnettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperaiseen tilaan pitamalla [A/V Mute]
-painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.
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e “Projisointitilat” s.41

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja ndyta kuva.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.

H/V
\/E\\ \/Esc\\ Menu Esc
a el VW
o] B8 @.@@
—/ \i/ N/ .
User Pointer
P
O

“a” O

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointitilat

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu 0
Verkko
ECO
Info

Palauta

a Valitse Projisointi-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu ci
Verkko
ECO
Info

Palauta

Naytto

Kdyttdjdn logo

Projisointi Etuala
Toiminta

A/v-asetukset

Projektorin tunnus Pois
Monindytto
Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta

Return
Naytto
Kéyttédjdn logo
Toiminta
A/V-asetukset
Projektorin tunnus Pois
Monindyttd
Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
Palauta

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
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e “Projisointitilat” s.41



ataminen

Kuvan korkeuden s

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian
korkealla tai matalalla, voit sdatad kuvan korkeutta projektorin saddettavalla
jalalla. Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Sijoita projektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kdynnista projektori ja nayta kuva.

Saada etujalkaa vetamalla jalan vapautusvipu ylos ja nosta

projektorin etuosaa.
A

AN J/

Jalka tulee ulos projektorista. Voit sddtdd asentoa ylos 14 asteeseen.

B Vapauta vipu jalan lukitsemiseksi.

a Jos kuva on kallellaan, sdaada takajalkojen korkeutta kiertamalla.

(LTI

o >0

= ==
) T T \m

) Pidenni takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
sdadettdva.
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¢ “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34
e “Kuvan muoto” s.44



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla |Asiaan liittyvit linkit|
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitdmailld sen
vaakasuorassa. Jos asetat projektorin kulmaan ndytto6n nahden tai kallistat

e “Kuvan muoto” s.44

sitd ylos tai alas tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehkd korjattava. * “Projisointitilat” s.41
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
|Asiaan liittyvit linkit] e “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135

e “Projektorin perusominaisuuksien kiytto” s.34
e “Autom. V/P-trapetsi” s.44
e “Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla” Kuvan muodon korjaamlnen automaattisesti

s4d . o Screen Fit -toiminnolla
¢ “Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” .46
e “Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.47 Voit kayttad projektorin Screen Fit -ominaisuutta kuvien muodon ja

sijainnin korjaamiseen automaattisesti ndyttoon sopivaksi.

Autom. V/P-trapetsi

Kun projektoria siirretddn tai kallistetaan, Autom. V/P-trapetsi korjaa
automaattisesti pysty- ja vaakatrapetsivddristymat.

Kun projektoria siirretddn, se ndyttdd sdatéruudun ja korjaa projisoidun
kuvan timin jilkeen automaattisesti.

Autom. V/P-trapetsi korjaa projisoidun kuvan védristymat ndissa

olosuhteissa: . . . . N . .
Projektorin anturi pystyy tunnistamaan ndyton koon ja muodon seuraavissa
e Projisointietdisyys on noin 1,5-3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU) olosuhteissa:
e Projisointietdisyys on noin 0,9-3,0 m (EB-1975W/EB-1970W) e Projektoria ei ole kiinnitetty kattoon
¢ Heijastuskulma on noin 20° oikealle tai vasemmalle tai 30° ylos tai alas e Nédyton koko on 100 tuumaa tai alle
e Projisointi-asetuksena on Etuala projektorin Laajennettu-valikossa e Projisointietdisyys on noin 1,5-3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)
e Projisointietdisyys on noin 1,2-3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)
Jos Autom. V/P-trapetsi-toimintoa ei haluta kiyttid, aseta Autom. ¢ Heijastuskulma on noin 20° oikealle tai vasemmalle tai 30° ylos tai alas
V/P-trapetsi projektorin Asetukset-valikossa tilaan Pois. e Huone ei ole lilan pimed
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. V/P-trapetsi e Heijastuspinta ei ole kuvioitu eikd ohjaa anturia sivuun

n Kaynnista projektori ja ndyta kuva.



Kuvan muoto

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Screen Fit] -painiketta.

¥ ¢ Jos keltainen kehys on yhd niyton reunojen sisilla koko
@ matkan zoomauksen jilkeen, siirrd projektori kauemmas

niytosti.

e Kun projisoit esimerkiksi levedlle ndytolle pienessd huoneessa
etkd voi laajentaa keltaista kehystd ndytén reunojen

Screen Fit
Screen i) (2)(3) ulkopuolelle, keltaisen kehyksen tulee sisiltdd vdhintdan
Fit MHL Menu ndyton yld- ja alareuna niin, ettd Screen Fit tunnistaa ndyton
= (4 )(Cs5)(6) korkeuden ja sddta kuvan siihen sopivaksi.

Auto Aspect  Color Mode

Naytolle tulee viesti. |: ] » |: :|

B Siirrd projektoria niin, etta viesti nakyy nayton keskella.
B Paina [Screen Fit] -painiketta uudelleen.
Kun sdatoruutu tulee ndkyviin, dld siirrd projektoria tai peitd kuvaa.

yli. Projisoitu kuva on korjattu syotetyn kuvan kuvasuhteen mukaan ja
tamd viesti tulee nakyviin.

Lahenna kuvaa, kunnes keltainen kehys ulottuu nayton reunojen

2y Muutoksen tulosta voidaan sdatad

pddohjauspaneelin . :lla.

4 —
%
%%: - i B Hienosdaada kuvan muotoa tarpeen mukaan ohjauspaneelin
\ e trapetsisaatopainikkeilla.

o Jos mitddn toimintoja ei suoriteta, ilmoitus sulkeutuu noin seitseman

Q sekunnin kuluessa.
\m r)

Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Trapetsi-asetukseksi on nyt asetettu Quick Corner projektorin Asetukset-
valikossa. Jos on tarpeen, voit korjata kuvan neljad kulmaa erikseen
kayttamadllda Quick Corner -toimintoa painamalla ohjauspaneelin
nuolipainikkeita.



Kuvan muoto

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuvan muoto” s.44
¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135
e “Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.47

Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla

Voit kayttad projektorin trapetsikorjauspainikkeita epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.

g

Voit korjata trapetsipainikkeilla kuvaa 30° oikealla, vasemmalle, ylos tai
alas.

n Kdynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina yhta ohjauspaneelin trapetsinsaatopainikkeista tuodaksesi
nakyviin Trapetsi-saatoruudun.

[Trapetsil
Pystytrapetsi

Vaakatrapetsi

B Paina trapetsipainiketta saatadksesi kuvan muotoa.

o gl
L M 1
- -
H/V H/V
(Mer:uj(\i\Esc j H\/Ierﬂ ED\\/jsc |
o) (5] o) 5 [
o ‘=

H/V H/V
(Menu) [ _ [ Esc ) (Menu) (2 _ [ Esc )
(Enter] (| 7(1@;\
< (ﬂﬂ))‘ M
oo SRS
|\ -/
=3 g3

Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi.

Jos projektori on asennettu ulottumattomin, voit korjata kuvan
muotoa my6s painamalla kaukosddtimen [Menu]-painiketta ja
valitsemalla V/P-trapetsikorj projektorin Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuvan muoto” s.44
¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135



Kuvan muoto

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -
toiminnolla

Voit kayttdd projektorin Quick Corner -asetusta epdtasaisesti suorakaiteen

muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

’
4
’
’
’
’

= &=

n Kdynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menul-painiketta.

H/V

ﬁ\"ﬂ;\\ Esc ) n@u S

o] €3] ol @8
User i

e O E

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen

Toimintalukko Tdyslukitus

Asetukset O BRI IR0 1Hehde] Kohdistin 1
—————" Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Yerkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Trapetsi-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Signaali Split Screen

< Toimintalukko Tayslukitus
LT SN Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Verkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Jos on
tarpeen, paina [Enter]-painiketta uudelleen.



Kuvan muoto

[Trapetsil Return

0V/P-trapetsikor;j

iQuick Corner &

Quick Corner -sdatéruutu tulee nikyviin.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan saadettava kulma. Paina
sitten [Enter]-painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

yA Paina nuolipainikkeita sdatadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Kun painat [Enter]-painiketta, Quick Corner -sddtéruutu tulee
nékyviin.

¥ © Jos ndet tdimdn ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmaille
harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

o Nollataksesi Quick Corner -korjaukset, pidd [Esc]-painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia, kun Quick Corner -sadtéruutu
on nidkyvissi, ja valitse Nollaa Quick Corner. Valitse Siirry
V/P-trapetsikorj vaihtaaksesi korjausmenetelméksi V/P-
trapetsikor;j.

[Trapetsil

MNollaa Quick Corner
Siirry V/P-trapetsikor;j

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sdada jaljellda olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Trapetsi-asetukseksi on nyt asetettu Quick Corner projektorin Asetukset-
valikossa. Kun painat seuraavan kerran kaukosditimen
trapetsinsdatopainikkeita, Quick Corner -sdatéruutu tulee nakyviin.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuvan muoto” s.44



Kuvan muoto

¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135



Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla

n Kdynnista projektori ja nayta kuva.

a Kierrd zoomausrengasta suurentaaksesi tai pienentadksesi kuvaa.

e~ L sk
=3
o=

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34



Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

1 < Siirrd kohd.renkaalla kaksi ympyrdd pddllekkdin.

Voit kayttdd myos projektorin Focus Help-néyttod tarkennuksen siitdjen
hienosdatoon.

Voit kiyttdd Focus Help-ndyttdd projisoidun kuvan korjaamiseen
seuraavissa olosuhteissa.
e Néyton koko on 100 tuumaa tai alle Kierra tarkennusrengasta, kunnes kaksi oranssia ympyraa ovat
e Projisointietiisyys on noin 1,5-3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU) padllekkain Focus Help-naytossa.
e Projisointietdisyys on noin 0,9-3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)
¢ Heijastuskulma on noin 20° oikealle tai vasemmalle tai 30° ylos tai alas
e Projisointiympdristd ei ole liian kirkas - o

Siirrd kohd.renkaalla kaksi ympyrdd pdsllekkdin,

n Kdynnista projektori ja nayta kuva.

Paina ohjauspaneelin [Focus Help]-painiketta tuodaksesi Focus
Help-nayton nakyviin.

a Paina [Focus Help] tai [Esc] poistuaksesi naytosta.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34



Projisointi USB Display -toiminnolla

Voit liittdd projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla projisoidaksesi kuvia
ja lahettadksesi aantd tietokoneelta.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin perusominaisuuksien kiytto” s.34

e “USB Displayn jirjestelmdvaatimukset” s.52

e “USB Display -ohjelmiston asentaminen” s.53

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.54

USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettdvd seuraavat jarjestelmivaatimukset.

Vaatimukset Windows Mac

Kiyttojarjestel- | Windows 2000 (vain Service | OS X
md Pack 4) e Mac OS X 10.5.x (32-

Windows XP bittinen)

e Mac OS X 10.6x (32- ja
64-bittinen)

e OS X 10.7.x (32- ja 64-

e Professional (32-bittinen)
e Home Edition (32-bittinen)
e Tablet PC Edition (32-

i bittinen)
bitt
ittinen) e OS X 10.8.x (64-bittinen)
Windows Vista e OS X 10.9.x (64-bittinen)

e Ultimate (32-bittinen)

e Enterprise (32-bittinen)

e Business (32-bittinen)

e Home Premium (32-bittinen)
e Home Basic (32-bittinen)

Vaatimukset Windows Mac
Windows 7
e Ultimate (32- ja 64-bittinen)
e Enterprise (32- ja 64-
bittinen)
e Professional (32- ja 64-
bittinen)
e Home Premium (32- ja 64-
bittinen)
e Home Basic (32-bittinen)
e Starter (32-bittinen)
Windows 8
e Windows 8 (32- ja 64-
bittinen)
e Windows 8 Pro (32- ja 64-
bittinen)
e Windows 8 Enterprise (32-
ja 64-bittinen)
Windows 8.1
e Windows 8.1 (32- ja 64-
bittinen)
e Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)
e Windows 8.1 Enterprise (32-
ja 64-bittinen)
Keskusyksikko | Mobile Pentium III 1,2 GHz | Power PC G4 1 GHz tai
tai tehokkaampi nopeampi
(Pentium M 1.6 GHz tai no- | (Kaksoisydin 1,83 GHz tai
peampi suositeltava) nopeampi suositeltava)
Muisti Vihintadn 256 Mt Vihintddn 512 Mt

(Vahintdan 512 Mt suositelta-
va)

Kiintolevytila

Vihintdan 20 Mt




Projisointi USB Display -toiminnolla

Vaatimukset Windows Mac
Niytto Resoluutio vililld 640 x 480 ja | Resoluutio vililla 640 x 480
1920 x 1200 ja 1920 x 1200

16-bittinen vari tai suurempi | 16-bittinen vari tai suurem-
pi

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52

USB Display -ohjelmiston asentaminen

Kun liitdt projektorin ensimmadistd kertaa tietokoneeseen USB-kaapelilla,
sinun on asennettava Epson USB Display -ohjelmisto. Ohjelmistoa ei
tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun muodostat yhteyden.

@ Jos olet muodostanut yhteyden useisiin kuvaldhteisiin, sinun on ehka
muutettava kuvaldhde USB Display -lahteeksi.

Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Jos kaytit Windows 2000 - tai Windows XP -kayttdjarjestelmas,
ja ndkyviin tulee viesti, jossa kysytddn haluatko kdynnistda
tietokoneen uudelleen, valitse Fi.

a Tee jokin seuraavista asentaaksesi ohjelmiston:

e Windows 2000: Kaksoisnapsauta Tietokone > EPSON_PJ_UD >
EMP_UDSE.EXE.

e Windows XP: Asennus kdynnistyy automaattisesti.

@. Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta Oma
tietokone > EPSON_PJ_UD > EMP_UDSE.EXE.

e Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: Kun
valintaikkuna tulee nakyviin, napsauta Suorita EMP_UDSE.EXE.

e OS X: USB Display Asetus-kansio ndkyy Finder-ikkunassa.
Kaksoisosoita USB Display Installer-kuvaketta ja toimi ndyton
ohjeiden mukaisesti.

@ Jos USB Display Asetus-kansiota ei ndy automaattisesti,
kaksoisosoita EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

B Toimi naytolla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Hetken kuluttua alkaa tietokoneen kuvien projisointi. Ald irrota
USB-kaapelia tai katkaise projektorin virtaa, kun kuvia projisoidaan.

@ Jos mitddn ei projisoidu, tee jokin seuraavista:

e Windows: Napsauta Kaikki ohjelmat > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

e OS X: Osoita USB Display -kuvaketta Telakassa.

a Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

e Windows: Irrota USB-kaapeli. Poista laite turvallisesti -toimintoa
ei tarvitse kdyttda.

e OS X: valitse Irrota valikkopalkin USB Display -kuvakevalikosta tai
Telakasta ja irrota USB-kaapeli.



Projisointi USB Display -toiminnolla

% ¢ Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttdjan
hallinnassa, asennuksen aikana saatetaan ndyttdd Windowsin
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos ndin
kdy, yritd paivittdd Windows uusimpaan versioon, kdynnistd
tietokone uudelleen ja yritd sitten muodostaa yhteys uudelleen. Ota
yhteys Epsoniin saadaksesi lisitietoja.

¢ Jos USB Display -kuvaketta ei nidy Dock-kohdassa, kaksoisosoita
USB Display -valintaa Sovellukset-kansiossa.

e Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta Dock-rivilld,
USB Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun kytket USB-
kaapelin.

e Projektoreissa, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200), jos
muutat tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon
suorituskyky ja laatu saattavat heiketa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52
e “Kuvaldhteen valinta” .56
e “Tietokoneeseen liittdiminen USB-videota ja -audiota varten” s.22

USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen

Toimi tdmédn osan ohjeiden mukaisesti poistaessasi Epson USB Display -
ohjelmiston asennuksen.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projisointi USB Display -toiminnolla” s.52

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen (Windows 2000)”
s.54

e “USB Display -ohjelmiston asetuksen poistaminen (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)” s.54

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen (Windows 8 /
Windows 8.1)” s.55

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen (OS X)” s.55

USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen (Windows
2000)

n Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta
Ohjauspaneeli.

a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.
B Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

ﬂ Valitse Epson USB Display ja napsauta Vaihda/poista.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.54

USB Display -ohjelmiston asetuksen poistaminen (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)

n Napsauta Kaynnistd, ja napsauta Ohjauspaneeli.

g Tee jokin seuraavista:

e Windows XP: Kaksoisnapsauta Lisdd tai poista ohjelmia.

e Windows Vista ja Windows 7: Napsauta Poista ohjelman asennus
Ohjelmat-luokassa.

B alitse Epson USB Display ja tee jokin seuraavista:

e Windows XP: Napsauta Poista.

e Windows Vista ja Windows 7: Napsauta Poista asennus.



Projisointi USB Display -toiminnolla
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e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.54

USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen (Windows 8 /
Windows 8.1)

n Valitse Etsi Charms-palkissa ja etsi Epson USB Display.

a Napsauta hiiren oikealla painikkeella (pida painettuna) Epson USB
Display Ver.x.xx.

B Valitse sovelluspalkissa Poista asennus.
a Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

B Suorita asennus nayton ohjeiden mukaisesti.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.54

USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen (OS X)
n Kaksoisosoita Sovellukset > USB Display > Tool.

Kaksoisosoita USB Display Uninstaller -kuvaketta ja toimi nayton
ohjeiden mukaisesti.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “USB Display -ohjelmiston asennuksen poistaminen” s.54



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-
soitin, voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteestd toiseen.

Varmista, etta liitetty kuvalahde, jota haluat kdyttaa, on kytketty

paalle.

Videokuvaldhteitd kaytettdessd, aseta sisdan DVD- tai
mediatallennusvaline ja paina Toista-painiketta.

Tee jokin seuraavista:

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta,
kunnes ndet kuvan haluamastasi ldhteest.

H/V

=

C —

Source Eﬂ Enter

Search L i J
g

Source Search

Computer  Video USB
aGlb G

LAN
[

e Paina kaukosddtimen halutun videoldhteen painiketta. Jos kyseiselle
ldhteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteita.

Source Search
Computer  Video USB

Ie

=0

@) Tietokoneporttildhteet (Computerl- ja Computer2-portit)
@ Video- ja HDMI/MHL-lihteet (Video-, HDMI1/MHL- ja HDMI2-portit)

@ USB-porttilihteet (USB-B-portti ja ulkoiset lihteet, jotka on liitetty USB-A-
porttiin)

@ Verkkolihde (LAN ja Screen Mirroring)

@, Screen Mirroring on kiytettavissd vain EB-1985WU/EB-1975W-
mallissa.




Kuvaldahteen valinta

Téma nayttd tulee nédkyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta. Tarkista
projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

[Ldhteen etsinti]
Signaalin tila

Tietokone2 Pois
<m— Video Pois
= HDMI1 Pois
<= HDMI2 Pois
USB Display Pois
E=— USB Pois

L LAN Pois
B e Screen Mirroring Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla [ .
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¢ “Projektorin perusominaisuuksien kiytto” s.34



Kuvan kuvasuhde

Kuvien nayttimiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-
tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
resoluution mukaisesti.

Normaalisti videoldhteen tulosignaali médarda kuvan kuvasuhteen. Tietyilld
kuvilla voit kuitenkin muuttaa kuvasuhdetta naytt6osi sopivaksi painamalla
kaukosddtimen painiketta.

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. ' §

Jos haluat kayttda tiettyd kuvasuhdetta madrdtylle videotuloldhteelle, voit

valita sen projektorin Signaali-valikossa. [Asiaan liittyvit linkit|

- T T e “Kuvan kuvasuhde” s.58
|Asiaan liittyvit linkit|

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133
¢ “Projektorin perusominaisuuksien kiytto” s.34
e “Kuvasuhteen muuttaminen” s.58

e “Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet” s.58 Kaytettavissa olevat kuvasuhteet
¢ “Projisoidun kuvan ndkyminen kullakin kuvasuhteella” s.59
e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133 Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

Tietyilld kuvasuhteilla ndytdssd voi nakyd mustia palkkeja tai kuva

leikattuna tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan.

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.

Kuvasuhdeasetus Kuvaus
n Kytke projektori pddlle ja kytke kdytettdvdaan kuvaldahteeseen. Auto Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.
a Paina kaukosdatimen [Aspect]-painiketta. Normaali Nayttdd kuvia kdyttien koko projisointialuetta ja
sdilyttdd kuvan kuvasuhteen.
MHL Menu 16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.
Ca)(C5)Ce)
Auto  Aspect Color Mode Taysi Nayttdd kuvia kidyttden koko projisointialueen le-
C7)H)Cs8) (9) veyttd, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.
Zoom Nayttdd kuvia kiyttden koko projisointialueen le-
(Num) C0 ) (D) veytti ja siilyttid kuvan kuvasuhteen.
M E
CQS @ Natiivi Nayttdd kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio
/N T\ siilytetadn).

Selataksesi tulosignaalille kaytettdvissa olevia kuvasuhteita, paina

toistuvasti [Aspect]-painiketta. @ Automaattinen-kuvasuhdeasetus on kiytettivissa vain HDMI/MHL-
kuvalédhteilla.



Kuvan kuvasuhde

|Asiaan liittyvit linkit| Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen.

e “Kuvan kuvasuhde” s.58

|Asiaan liittyvit linkit|

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin
kuvasuhteella

e “Kuvan kuvasuhde” s.58

Tietyilld kuvasuhteilla ndytossd voi nakyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

Projektori, joiden resoluution on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA (1280
x 800)

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3

Normaali O O
Auto
O O
O O
Taysi
Zoom O . O
O O
Natiivi 8
i.(. O
O O




Projektorissa on kaytettdvissd eri varitiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vdrin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistoissd ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on midritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kdytettdvissa olevia tiloja.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34
e “Viritilan muuttaminen” s.60

o “Kéytettavissd olevat viritilat” s.60

¢ “Automaattisen iiriksen asettaminen” s.61

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosdatimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori padlle ja kytke kaytettavaan kuvaldahteeseen.
Paina kaukosaatimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Varitila

-tilaa.

MHL Menu
C4)(Cs5) (6 )
Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs ) C9)
(Num) C0 ) (D)

Kuvan ulkoasu muuttuu, ja Viritila -tilan nimi tulee hetkeksi
ndkyviin ndyttoon.

Selataksesi tulosignaalille kdytettavissa olevia vdritiloja, paina
toistuvasti [Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen myds projektorin Kuva-valikossa.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Viritila” s.60
e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttdmddn niitd viritiloja kdyttimaisi tuloldhteen

mukaan:

Viritila Kuvaus

Esitys Sopii parhaiten varikkdisiin esityksiin kirkkaasti va-
laistussa tilassa

Dynaaminen Sopii parhaiten kaytettdvdksi kirkkaasti valaistussa
tilassa.

Teatteri Sopii parhaiten kaytettdviksi projisointiin pimedssa
tilassa

Urheilu Sopii parhaiten TV-kuville kirkkaasti valaistussa ti-
lassa

sRGB Sopii parhaiten kaytettavaksi sSRGB-tietokonenaytoil-
ta

Liitutaulu Sopii parhaiten kaytettdviksi esityksissd vihredlle
liitutaululle (sd4taa varit asianmukaisesti)

Valkokangas Sopii parhaiten kdytettdvdksi esityksissd valkokan-
kaalle (saatda viarit asianmukaisesti)




Viritila Kuvaus

Valokuva Sopii parhaiten kuvien projisointiin kirkkaasti va-
laistussa tilassa
DICOM SIM Soveltuu rontgenkuvien ja muiden laddketieteellisten

kuvien heijastamiseen.

DICOM SIM-viritila on vain viitteellinen eikéd sitd saa kayttda
ldaketieteellisiin diagnooseihin.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Viritila” s.60

Automaattisen iiriksen asettaminen

Dynaaminen- tai Teatteri-vidritiloissa voit kytked Aut. himmennin -tila

padlla optimoidaksesi kuvan automaattisesti sisdllon kirkkauden perusteella.

n Kytke projektori padlle ja kytke kaytettavdan kuvaldahteeseen.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menul-painiketta.

H/V

/ﬁ\ /Y
Menu) | 7Y | | Esc |

N Y,

o [57 d )
N N A User Pointer
O

et O

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

Viritila Dynaaminen
Kirkkaus

Kontrasti

Virikylldisyys

Virisdvy

Terdvyys

Virildmpotila

Lisdasetukset

Aut. himmennin

Palauta

a Valitse Aut. himmennin -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

Return
Viritila Dynaaminen
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisdvy
Terdvyys

Varildmpétila
Lisdasetukset

Aut. himmennin ®Pois

Palauta

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

e Nopea kirkkauden sditimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

e Normaali vakiokirkkauden saatamiseen.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



|Asiaan liittyvit linkit|

e “Viritila” .60



Kuvan varin saataminen

Voit hienosditdad erilaisia asetuksia muuttaaksesi, miltd vérit ja projisoidut

kuvat nayttavat. Kuva
e Vritila Valokuva
. P Tl Signaali Kirkkaus
|Asiaan liittyvit linkit| A ——
e “Projektorin perusominaisuuksien kiytto” s.34 Asetukset gg:zglﬁsws
e “Savyn, virikylldisyyden ja kirkkauden sddtiminen” s.63 Laajennettu Terdvyys
e “Gamman siaitiminen” s.64 Vérildmpotila
Yerkko Lisdasetukset
Aut. himmennin
ECO Palauta
Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen Info
Palauta

Voit sddtdd kuvan yksittdisten vérien Sdvy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-
asetuksia.

Valitse Lisaasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
n Kytke projektori padlle ja kytke kaytettavaan kuvaldahteeseen.

Valitse RGBCMY ja paina [Enter]-painiketta.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.

Tee seuraava tarvittaessa kullekin vérille R (punainen), G (vihred), B
H/V (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen):

@D == || o

( D
H S

P G WY o Sdatadksesi vdrin yleistd sdvyd, sinertdvd - vihertdva- punertava,
‘:@ E:[’er‘ ‘rﬂ)))‘ siddd Sdvy-asetusta.
/ ./ N/

kU\J XSG

-
|
. J

o Sdataaksesi vdrin yleistd eloisuutta, siadd Kylldisyys-asetusta.

o Saitadksesi vérin yleistd kirkkautta, saddd Kirkkaus-asetusta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. [RGBCMY] Return

Sivy
0o——

[ —
(—
(—
[0 —

Kylldisyys
0—

[ —
o) —
N —
[ —
(1} —

Kirkkaus

(V) —

0] —
0 —
0
0] —
(o) —

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan varin saataminen

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuvan virin saatiminen” s.63

Gamman saataminen

Voit korjata Gamma-asetuksella projisoidun kuvan vdrien eroja, jotka
johtuvat eri kuvaldhteiden kéytosta.

n Kytke projektori padlle ja kytke kaytettavaan kuvaldahteeseen.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.

H/V

/R /Y
m | Y || Esc | Menu Esc
F\i/\\i/ @

TN Ear N O
< [ o
T - | User Pointer
N\ - J O @ O

|
N J

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
e Vritila Valokuva
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Virisdvy
Laajennettu Terdvyys
Virildmpotila
Yerkko Lisdasetukset
Aut. himmennin
ECO Palauta
Info
Palauta

Valitse Lisaasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Gamma-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse ja saada korjausarvo.

[Gammal Return
1
0

-1

-2
Mukautettu
Palauta

Kun valitset pienemmain arvon, voit vihentdd kuvien yleistd
kirkkautta tehdédksesi kuvasta terdvaimman. Kun valitset suuremman
arvon, kuvan tummat alueet muuttuvat kirkkaammiksi, mutta
valoisampien alueiden varikylldisyys saattaa heikentya.



Kuvan varin saataminen

e Valitaksesi kuvasta sdddettdvdn vdrisdvyn, valitse Sdddd kuvasta.
Paina nuolipainikkeita siirtadksesi kohdistimen osaan, jonka
kirkkautta haluat muuttaa, ja paina [Enter]-painiketta. Paina sitten
yla- tai alanuolipainiketta sddtddksesi valitun vérisdvyn arvoa ja
paina [Enter]-painiketta.

% © Jos valitset DICOM SIM -valinnan Viritila-asetukseksi
projektorin Kuva-valikossa, valitse sddtéarvo projisointikoon

mukaan.

- Jos projisoitava koko on 120 tuumaa tai pienempi, valitse

suuri arvo.
- Jos projisoitava koko on 120 tuumaa tai enemmdn, valitse [Gammal
pieni arvo. Vﬁrisﬁw 0:

e Ladkinnillisid kuvia ei ehkd voi toistaa oikein asetuksista ja
ndytén mdiritysten mukaan.

Jos haluat tehda hienompia sdatojd, valitse Mukautettu ja
paina [Enter]-painiketta.

B Saada arvoa kayttadksesi yhta seuraavista menetelmista.




Kuvan varin saataminen

o Kéyttadksesi gammasdddon graafista kuvaajaa, valitse Sdada
graafisesta kuvaajasta. Valitse sdaddettdva varisivy painamalla
vasenta tai oikeaa nuolipainiketta. Paina sitten yla- tai
alanuolipainiketta sddtddksesi arvoa ja paina [Enter]-painiketta.

[Gammal
Virisdvy 0 :

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuvan viarin saataminen” s.63
e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132



Ainenvoimakkuuden sditiaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Aénenvoimakkuuspainikkeilla ohjataan projektorin sisdistd
kaiutinjirjestelmad tai projektoriin liitettyja ulkoisia kaiuttimia.

Aédnenvoimakkuus on sdidettivd erikseen kullekin liitetylle tuloldhteelle.
n Kytke projektori padlle ja kdynnista esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi danenvoimakkuutta, paina
ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Volume]-painikkeita, kuten
kuvassa.

H/V

H\/Ienu\ () \ Esc | OO

.Entera (EDCe)Cm)
(®))|Ce )=

\E %/VMute Spllt Freeze

Aénenvoimakkuusmittari tulee nakyviin niyttoon.

Asettaaksesi tulolahteen danenvoimakkuuden maaratylle tasolle,
valitse Aanenvoimakkuus projektorin Asetukset-valikossa.

/\ Huom

Ald aloita esitystd korkealla ddnenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
ddnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna didnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisita
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jdlkeen.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin perusominaisuuksien kaytto” s.34
¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135



TOP

Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kéyttddksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti” s.69

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72

e “Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paalta” s.80

e “Videotoiminnan tilapdinen pysédyttiminen” s.81

e “Kuvien zoomaaminen” s.82

¢ “Kaukosddtimen kayttoé langattomana hiirend” s.83

o “Kaukosddtimen kaytté kohdistimena” s.84

e “Kiyttdjan logokuvan tallentaminen” s.85

e “Virierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.” s.88
e “Projektorin suojausominaisuudet” s.91



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttdd jaettu ndyttd -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistd tulevan Paina [Menul-painiketta.
kuvan samanaikaiseen projisointiin. Voit ohjata jaettu ndytt6 -ominaisuutta

Téméd naytto tulee nakyviin:
kaukosaatimelld tai projektorin valikoilla.

[Split Screen -asetus]

Naytdén koko @OYhtasuuri
Léhde

Vaihda niytot
Adnilihde Automaattinen
Lopeta Split Screen

Valitaksesi toisen kuvan tuloldhteen, valitse Lahde-asetus,
paina [Enter]-painiketta, valitse tulolahde, valitse Suorita ja
paina [Enter].

[Léhde]
Kun kaytit jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin ominaisuudet Vasen Qikea

eivit ehkid ole kiytettdvissd ja joitakin oinaisuuksia sovelletaan 0 0 iz Tietokonel
automaattisesti molempiin kuviin. fiz— Tietokone2

<= Video

I+ HDMI

Paina kaukosdatimen [Split]-painiketta. 3= HDMI2
n Bplithp === USB Display

(ach) e/«

A/V Mute  Split Freeze
Help
)

Parhaillaan valittuna oleva tuloldhde projisoidaan nédyton vasemmalle

Hem@Screen Mirroring

Suorita

puolelle. @ e Voit valita vain tuloldhteitd, jotka on liitetty.
e Kun kiytd jaettu nédyttd -ominaisuutta, ldhdendytto tulee
' Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta nikyyiin, kun vathdat tulolihteen kaukosditimella.
projektorin Asetukset-valikossa.




Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

ﬂ Vaihtaaksesi kuvia, valitse Vaihda naytot ja paina [Enter]-
painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskenddn.

B Suurentaaksesi toista kuvaa samalla toista pienentden, valitse
Nayton koko, paina [Enter]-painiketta, valitse koko, paina [Enter]-
painiketta ja poistu valikosta painamalla [Menu]-valintaa.

[Navton kokol

0¥htasuuri

Vasen suurempi

#0ikea suurempi &

@ Videotulosignaalin mukaan kuvat eivit ehkd ndy saman
kokoisina, vaikka Yhtdsuuri-valinta olisi valittuna.

a Valitaksesi audion, valitse Aanilahde, paina [Enter]-painiketta,
valitse audiovalinta, paina [Enter]-painiketta ja poistu valikosta
painamalla [Menu]-painiketta.

@ Valitse Automaattinen kuunnellaksesi suuremman ndyton tai
vasemmanpuoleisen ndyton dantd.

Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split]
tai [Esc].

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin ominaisuuksien sddtiminen” s.68
e “Jaettu naytto -projisoinnin tulolahdeyhdistelmat” s.70
e “Jaettu ndyttd -projisoinnin rajoitukset” s.70

Jaettu naytto -projisoinnin tuloldhdeyhdistelmat

Naitd tulolahdeyhdistelmid ei voi projisoida jaetulle néytolle.

e Tietokonel ja Tietokone2

e HDMI1/MHL, HDMI2 ja Screen Mirroring
e USB Display, USB ja LAN

e LAN (Langaton) ja Screen Mirroring

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti” s.69

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.
e Projektorin valikon asettaminen

e Zoomaus

e Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)

e Kaukosédatimen [User]-painikkeen toiminnot
e Aut. himmennin

Ohje-nédyton voi avata vain, kun kuvasignaalia ei syotetd, tai kun

ndytossd ndkyy virhe- tai varoitusilmoitus.



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Kuvarajoitukset

e Jos teet sddatoja projektorin Kuva-valikossa, voit ottaa ne kdyttoon vain
vasemmanpuoleisessa kuvassa, oikeanpuoleisessa kuvassa kaytettadn
oletussdatoja. Saadot, jotka vaikuttavat koko projisoituun kuvaan, kuten
Viritila ja Kirkkaus koskevat sekd vasenta ettd oikeaa kuvaa.

e Progressiivinen ja Kohinasalpa projektoriin Signaali-valikossa, on
asetettu Pois-tilaan oikeanpuoleisessa kuvassa.

e Vaikka projektorin Laajennettu-valikon Néytd tausta-asetuksena on
Logo, nidkyvissd on sininen ndyttd, kun kuvasignaalia ei syotetd.

|Asiaan liittyvit linkit|

“Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti” s.69

e “Kuvien zoomaaminen” .82

e “Kuvan kuvasuhde” s.58

¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135
e “Automaattisen iiriksen asettaminen” s.61

e “Viritila” s5.60

e “Kuvan vidrin sddtdminen” s.63

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137



PC Free -esityksen projisointi

Voit kayttad projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitdit USB-laitteen, Tiedoston | Tiedosto- | Tiedot
joka sisdltad yhteensopivia esitystiedostoja. Tdméd mahdollistaa nopean ja sisilto tyyppi
helpon esityksen ndyttdmisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosadtimella. (tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
PPT :fte ¢ CMYK-muotoa

X =1 e Progressiivista muotoa
| I I e Korkeasti pakattu
,,,,,,, » * i I_ Ll I_ LA e Resoluutioltaan yli 8192 x 8192

USB g .bmp Varmista, ettei tiedoston resoluutio ole yli 1920 x
— 1200

.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
¢ Resoluutioltaan yli 1920 x 1200
e Animoitu
|Asiaan liittyvit linkit|
.png Varmista, ettei tiedoston resoluutio ole yli 1920 x
¢ “Projektorin ominaisuuksien sddtdminen” s.68 1200
* “Tuetut PC Free -tiedostotyypit” s.72 Skenaario | .fse Pdamuoto tiedostoille, jotka on muunnettu Power-

e “PC Free -projisoinnin varotoimet” s.72

Pointista EasyMP Slide Converter -ohjelmalla
e “Starting a PC Free Slide Show” s.73

« . . } . PDF pdf Varmista, ettei tiedosto ole:
e “PC Free -PDF-tiedostoesityksen aloittaminen” s.74 P ] )

« . . . e Tallennettu PDF-versiolla 1.8 tai uudemmalla
e “Starting a PC Free Movie Presentation” s.76 muodolla

e “Skenaarion toisto” s.77 e Salattu
e “PC Free -nayttovalinnat” s.78

Elokuva .avi (Mo- | Varmista, ettei tiedosto ole:
tion e Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
JPEG) audiokoodekilla
Tuetut PC Free -tiedostotyypit e Resoluutioltaan yli 1280 x 720

e Suurempi kuin 2 Gt

Voit projisoida timin tyyppisid tiedostoja kdyttimalld projektorin PC Free

-ominai .
ominaisuutta [Asiaan Tiittyvat linkit]
% ¢ Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle, joka * “PC Free -esityksen projisointi” s.72
@ on alustettu FAT16/32-muotoon.

e Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvilineeltd, joka on

alustettu muille kuin Windows-tiedostojdrjestelmille, kokeile Pc F ree - pro j i S Oi nn i n varot Oi met

tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kdytit PC Free -ominaisuuksia.



PC Free -esityksen projisointi

e Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitd kdytetddn, muuten PC Free - Paina kaukosaatimen [USB]-painiketta.
ominaisuus ei ehkd toimi oikein.

e Et ehkd voi kayttdd turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

PC Free -tiedostoluettelonaytto tulee nakyviin.
Slideshow

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sahkopistorasiaan, kun kéytat laitetta projektorin kanssa.
e Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivdt ehkd ole yhteensopivia
projektorin kanssa.
e Et voi korjata trapetsivddristyméd projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.
e Voit kdyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
e Freeze
e A/V-mykistys
e Zoomaus
¢ Kohdistin

nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

|Asiaan liittyvat linkit| e Jos Valitse asema -ndyttd tulee nakyviin, valitse

“PC Free -esityksen projisointi” s.72
e Tuodaksesi Valitse asema -ndyton nakyviin, korosta Valitse

asema ylhailld tiedostoluettelondytossd ja paina [Enter]-
painiketta.

e “Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen” s.81
e “Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois padltd” s.80
e “Kuvien zoomaaminen” s.82
o “Kaukosddtimen kaytté kohdistimena” s.84
a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

e Jos aiot nidyttdd laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

Starting a PC Free Slide Show

Kun olet liittainyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen o Siirtyédksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja aloittaa diaesityksen. ja paina [Enter]-painiketta.
e Niyttddksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja tai lisdtd erikoistehosteita Edellinen sivu ja paina [Enter]-painiketta tai paina
korostamalla Valinta-kohdan niytossi alhaalla ja painamalla [Enter]- kaukosddtimen [Page] ylos tai alas -painikkeita.
painiketta.

B Tee jokin seuraavista:



PC Free -esityksen projisointi

o Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita B Pysdyttadksesi ndyton toimi ndytdn ohjeiden mukaisesti tai
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta paina [Esc]-painiketta.

palataksesi tiedostoluettelondyttoon.) Tdama palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

o Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta

nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla ndytossd ja B Kytke USB-laite pois pailts, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
paina [Enter]-painiketta. projektorista.

%% ¢ Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta- [Asi Tiittyvat Tinkit]
kohdan ndytdssd alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta. staan Tiittyvat lin
e Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin niyttoalue tai sisiltdd e “PC Free -esityksen projisointi” s.72

ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi ndkyd lyhennettynd tai o “Liittiminen USB-laitteeseen tai kameraan” s.28
muutettuna vain nédyttéruudussa. e “PC Free -niyttovalinnat” s.78

a Kayta projisoidessasi seuraavia komentoja ndytdon ohjaamisessa:
PC Free -PDF-tiedostoesityksen aloittaminen

e Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yld- tai alanuolipainiketta.

Kun olet liittainyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa PDF-tiedostoesityksen.

Et voi tehda seuraavaa esittaessisi PDF-tiedostoa USB-laitteesta:

e Vapauttaa salasanaa

o Niyttad e-allekirjoituksia, JPEG2000-kuvia, ldpikuultavia tehosteita,
3D-kuvia tai kommentteja

e Toistaa multimediasisalta
o Niayttad PDF-tiedostoa ilman .pdf-tiedostotunnistetta

Paina kaukosaatimen [USB]-painiketta.
PC Free -tiedostoluettelondyttd tulee ndkyviin.

e Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.



PC Free -esityksen projisointi

e Jos Valitse asema -ndytto tulee ndkyviin, valitse @ Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisaltda

nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta. ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakyéd lyhennettynd tai
e Tuodaksesi Valitse asema -ndytén nikyviin, korosta Valitse muutettuna vain néyttéruudussa.

asema ylhaalld tiedostoluettelondytossd ja paina [Enter]-

painiketta.
Kayta projisoidessasi PDF-tiedostoa seuraavia komentoja ndyton

ohjaamisessa:

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:
o Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla yla- tai

e Jos aiot néyttdd laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta alanuolipainiketta.
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.
o Siirtyédksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.
e Niyttddksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter]-painiketta tai paina
kaukosddtimen [Page] ylos tai alas -painikkeita.

B Korosta tiedosto painamalla nuolipainikkeita ja paina [Enter]-
painiketta. (Paina [Esc]-painiketta palataksesi
tiedostoluettelondyttoon.)

PDF-tiedoston ensimmdiinen sivu ndytetddn koko ndyton kokoisena.



PC Free -esityksen projisointi

e Tuodaksesi nakyviin valikon, josta sivuja valitaan, paina [Esc]- |Asiaan liittyvit linkit|
painiketta, valitse sivu painamalla vasen- tai oikea-nuolipainiketta ja
paina [Enter]-painiketta. (Jos painat [Esc]-painiketta, kun sivun
valintavalikko on ndkyvissd, valikko sulkeutuu.)

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72
e “Liittaminen USB-laitteeseen tai kameraan” s.28

Starting a PC Free Movie Presentation

Kun olet liittdanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja korostamalla Valinta-kohdan

néytossd alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.
D00015.PDF

=)=

- Paina kaukosaatimen [USB]-painiketta.
PC Free -tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

4| Edeil, sivu [ b | Seur. siva w | Vaitse [ ] Vaimis [#= ] Return

Suurentaaksesi sivun kokoa ndytolle sopivaksi, paina [Enter]-
painiketta. Pystyasennossa olevat kuvat suurennetaan
vaakasuunnassa nayton levyisiksi, ja vaaka-asennossa olevat kuvat
suurennetaan pystysuunnassa niyton korkuisiksi. Kun sivu
ndytetddn suurennettuna, voit vierittdd sivua painamalla
nuolipainikkeita. Paina [Enter]-painiketta uudelleen palataksesi
vakiokokoiseen nayttoon.

e Kierrd ndytossd olevaa sivua painamalla oikea- tai vasen-
nuolipainiketta.

Pysdyttadksesi ndyton, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta ja
paina [Enter]-painiketta.

Kytke USB-laite pois paalts, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite * Jos Valitse asema -ndyttd tulee ndkyviin, valitse

projektorista. nuolindppédimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
e Tuodaksesi Valitse asema -ndyton nékyviin, korosta Valitse
asema ylhailld tiedostoluettelondytossd ja paina [Enter]-
painiketta.



PC Free -esityksen projisointi

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi: Skenaarion toisto

e Jos aiot ndyttdd laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta

nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta, Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen

ja toistaa skenaariosi.
e Siirtyédksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos

ja paina [Enter]-painiketta. %
J& P [ Ip @ Katso EasyMP Slide Converter -toiminnon kdyttéopas lisitietoja
e Nayttadksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai PowerPoint-tiedostojen muuntamisesta skenaarioiksi.

Edellinen sivu ja paina [Enter]-painiketta tai paina
kaukosddtimen [Page] ylos tai alas -painikkeita.
Paina kaukosaatimen [USB]-painiketta.
B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla PC Free -tiedostoluettelonaytto tulee nakyviin.
ja paina [Enter]-painiketta.

%N * Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttdalue tai sisaltda
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékyéd lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

e Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perakkdin, valitse
Diaesitys-valinta ndytdssd alhaalla.

a Pysdyttadksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta
Lopeta ja paina [Enter]-painiketta.

Tdmia palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

B Kytke USB-laite pois paaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista. e Jos Valitse asema -ndytto tulee nikyviin, valitse

nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

e Tuodaksesi Valitse asema -ndyton nékyviin, korosta Valitse
asema ylhailld tiedostoluettelondytossid ja paina [Enter]-

|Asiaan liittyvit linkit|

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72 painiketta.
e “Liittaminen USB-laitteeseen tai kameraan” s.28
* “PC Free -ndyttdvalinnat” .78 a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

e Jos aiot niyttdd laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.



PC Free -esityksen projisointi

o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos Kytke USB-laite pois paalta, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
ja paina [Enter]-painiketta. projektorista.

o Nayttadksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter]-painiketta tai paina
kaukosddtimen [Page] ylos tai alas -painikkeita.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72

Toistaaksesi skenaarion, korosta tiedosto nuolipainikkeita e “Liittiminen USB-laitteeseen tai kameraan” s.28
painamalla ja paina [Enter]-painiketta.

Vaihtaaksesi ndyttoja skenaariota toistettaessa, paina jotakin ndista PC Free -nﬁyttﬁva“nnat
kaukosaatimen painikkeista.
Voit valita ndmé nayttovalinnat kayttdessisi PC Free -toimintoa.
Menu == Esc Kéiyttéiéksefsi tét[é nayttod, k01.‘0'sta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton
Q o A : alaosassa ja paina [Enter]-painiketta.

Q/ =
@Q 5:\7) ¥ # Vvalinta

\7}\ Nayttsidriest 9 niniar. © It L5
-
Lajittelusuunta T NoUeevaces J Lackevassa

( @ ) ( Eq») ) Diaesityksen agsetus
Jatkuva toisto fr—pmm T ois

BT == |

<
C

User

Kuvan vaihtumisaika [TTSeRumT L ———

Tehoste e 5] 1T Siirtyme
Seuraava dia L | FTEatumnanen

Edellinen dia

Seuraava dia tai animaatio

— ———

Seuraava dia tai animaatio (animaatiotehosteita ei toisteta)

Asetus Valinnat Kuvaus
Edellinen dia tai animaatio (animaatiotehosteita ei toisteta)
Niyttojarjestys Nimijérj. Nayttda tiedostot nimijérjestyksessi
Pysayttaaksesi skenaarion toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Paiv.jarj. Nayttad tiedostot paivamaarajarjes-
. . . - . . tyksessa
Lopeta ja paina [Enter]-painiketta. Valitse Return ja paina
sitten [Enter]-painiketta jatkaaksesi tiedoston toistamista. Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisesté
viimeiseen -jéirjestyksessa
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Asetus Valinnat Kuvaus

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd en-
simmadiseen -jarjestyksessé

Jatkuva toisto Pialla Toistaa diaesitystd jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran
Kuvan vaihtu- Ei Ei ndytd seuraavaa tiedostoa auto-
misaika maattisesti

1 Sekunti - 60 Sekun- | Nayttda tiedostoja valitun ajan ja

nit vaihtaa seuraavaan tiedostoon auto-
maattisesti; korkearesoluutioiset ku-
vat voivat vaihtua hieman hitaam-

min
Tehoste Ei Ei vaikutusta

Siirtymé Siirtymd kuvien valilld pyyhkaisyte-
hosteella

Hajonta Siirtyméd kuvien valilld hiivytyste-
hosteella

Satunnainen Siirtymét kuvien valilld satunnaisella
tehostevalikoimalla

|Asiaan liittyvit linkit|

e “PC Free -esityksen projisointi” s.72



Kuvan ja danen kytkeminen tilapaisesti pois paalt

a

Voit kytked tilapdisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois padltd, jos haluat
suunnata yleison huomion toisaalle esityksen aikana. Adni ja video pysyvit
kuitenkin paalld, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

=)

@ Jos haluat toistaa kuvaa, kuten yrityksen logoa tai kuvaa, kun [A/V
Mute]-painiketta painetaan, voit valita ndytettdvin nayton projektorin
Laajennettu-valikon A/V-myKkistys-asetuksessa.

@ Laajennettu > Naytté > A/V-myKkistys

Paina kaukosaatimen [A/V Mutel-painiketta pysdyttadksesi
tilapdisesti projisoinnin ja mykistaaksesi aanen.

(ach) e/«

A/N Mute  Split Freeze
Help
o)

Kytkedksesi kuvan ja ddnen takaisin paalle, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

e Voit pysiyttdd projisoinnin myds kiyttimalld projektorin A/V-

mykistys -liukusdadinta.

e Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois pailtd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-mykistys on otettu kiytto6n. Voit ottaa tdméin
ominaisuuden pois kiytostd projektorin ECO-valikossa.

@ ECO > Linssisuojus-ajastin
@ ECO > A/V-myKkistysajastin

e Lamppu palaa edelleen A/V-myKkistys-toiminnon aikana, joten

lampun kayttoaika kertyy normaalisti.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin ominaisuuksien sddtdminen” s.68
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pysédyttdd tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksessd ja
pysdyttid nykyisen kuvan néytolle. Adni ja video pysyvit kuitenkin pailli,
joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

Paina kaukosdatimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi
videotoiminnan.

(@ch) (@) ws)

A/N Mute  Split Freeze
C )y )
Help

Kaynnistaaksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen,
paina [Freeze]-painiketta uudelleen.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin ominaisuuksien sddtiminen” s.68



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittdd huomiota esityksen osiin ldhentdimailld kuvan osaan tai |Asiaan liittyvit linkit|
laajentamalla sitd naytolla.

___ ’/
Vel |\
irtelt )
m 0 I

n Paina kaukosaatimen [E-Zoom +] -painiketta.

OO

(=) @&D|(9)
(s)))Ce)e)

Niytolld nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

e “Projektorin ominaisuuksien sddtiminen” s.68

Kdyta seuraavia kaukosdatimen painikkeita zoomausalueen
saatamiseen:

e Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettdvaidn osaan.
Siirtdaksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

e Paina [E-Zoom +] -painiketta toistuvasti ldhentddksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom +] -painiketta painettuna ldhentadksesi
nopeammin. Valittua aluetta voi suurentaa yhdestd nelinkertaiseksi
25 askeleen lisdyksin.

¢ Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.
e Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom -] -painiketta.
e Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nékyviin
néytolle.



atimen kaytto langattomana hiirena

Kaukos

Voit kdyttdd projektorin kaukosdddintd langattomana hiirend, jolla voit
ohjata projisointia etddlld tietokoneesta.

Voit kayttad langattomia hiiriominaisuuksia Windows 2000:ssa ja

uudemmissa sekd OS X 10.3.x:ssd ja uudemmissa.

Liitda projektori tietokoneeseen kayttamalla projektorin USB-B-,
Computer1-, Computer2-, HDMI1/MHL- tai HDMI2-porttia.

Langaton hiiritoiminto ei toimi, kun projisoidaan kuvia
laitteesta, joka on liitetty HDMI1/MHL-porttiin MHL-kaapelilla.

a Jos olet liittanyt tietokoneen Computer1-, Computer2-,
HDMI1/MHL- tai HDMI2-porttiin, liita USB-kaapeli my6s projektorin
USB-B-porttiin ja tietokoneen USB -porttiin (langattoman hiiren
tukemiseksi).

Kaynnista esityksesi.

Kdyta seuraavia kaukosdatimen painikkeita esityksesi ohjaamiseen:

(Num) (0 ) (D)

. 6

User Pointer
ONGE O

CED)||Ce || )
CE)))|Ce Jj[(e )

o Selataksesi dioja tai sivuja, paina [Page] ylos tai alas -painikkeita.
e Kdytd nuolipainikkeita kohdistimen siirtdmiseen naytolla.

Siirtddksesi kohdistinta vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

e Napsauttaaksesi hiiren vasemmalla painikkeella, paina
kerran [Enter]-painiketta (paina kahdesti kaksoisnapsauttaaksesi).
Napsauttaaksesi hiiren oikealla painikkeella, paina [Esc]-painiketta.

e Vedi ja pudota pitaimailld [Enter]-painiketta painettuna, kun siirrdt
kohdistinta nuolipainikkeilla ja vapauta sitten [Enter]-painike
haluamassasi kohdassa.

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa mairitetty kadnteiset
@ asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat
kadnteiset.
¢ Langaton hiiri -toiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa:
- Kun projektorin valikko tai Ohje-ndyttd6 on nakyvissi.
- Kun kéytetddn muita kuin Langaton hiiri -toimintoa (kuten
aanenvoimakkuuden sddtiminen).

Jos kuitenkin kdytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas
tai ylos -toiminto on kéytettavissd.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin ominaisuuksien sddtdminen” s.68
e “Kuvien zoomaaminen” s.82
e “Kaukosadtimen kaytté kohdistimena” s.84



Kaukosaatimen kaytto kohdistimena

Voit kdyttdd projektorin kaukosdddintd kohdistimena yleison mielenkiinnon |Asiaan liittyvit linkit|
kohdistamiseksi tirkeisiin tietoihin ndytolla. Oletuskohdistinmuoto on nuoli.

Voit muuttaa muotoa Kohdistimen muoto -asetuksessa projektorin o ] o e
Asetukset-valikossa e “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135

e “Projektorin ominaisuuksien sddtiminen” s.68

LI

n Paina kaukosaitimen [Pointer]-painiketta.

O @

Kdyta nuolipainikkeita kohdistimen siirtdmiseen naytolla.
Siirtadksesi kohdistinta vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

B Paina [Esc] poistaaksesi kohdistimen naytolta.



n logokuvan tallentaminen

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja ndyttdd sen aina, kun projektori

kdynnistetdan. Voit ndyttdd kuvan myos, kun projektori ei vastaanota Kuva .
dytto

tu}os‘lgnaaha, ta} }<un pysdytdt projisoinnin tllapalseftl "(A{V-myklstys - Signaali Kdyttajin logo
toiminnolla). Tédtd kuvaa kutsutaan kiyttdjan logondytoksi. Projisointi Etuala

. . . Lo - Asetukset Toiminta
Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on A/V-asetukset

hyotya projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit EETEETINGY  Projektorin tunnus Pois

estdd muutosten tekemisen kdyttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen. HODInJVLE
Verkko Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
ECO Palauta

% ¢ Kun olet tallentanut kayttdjan logon, et voi palata
tehdasasetuslogoon. Info

e Jos Kiytt. logon suoj. asetuksena on Piilld Salasanasuojaus-

valikossa, kytke se Pois pidltd ennen kayttdjin logon tallentamista. Palauta

e Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen
kayttimalld erdasetusominaisuutta, myos kayttdjan logo kopioidaan.
Ala rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kesken
kayttdjan logona.

a Valitse Kayttajan logo ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Naytto
- . s e Signaali Kéyttidjin logo [¢1]
n Nayta kuva, jonka haluat projisoida kayttdjan logona. Projisointi Ftuala
Asetukset Toiminta

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta. N TN

Laajennettu & BRI I¢{RATTTITES Pois
s Monindyttd
B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Verkko Aikatauluasetukset _
Kieli & Suomi
ECO Palauta
Info
Palauta

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttdd niaytettyd
kuvaa kayttdjin logona.

Saadot, kuten Trapetsi, Zoomaus tai Kuvasuhde perutaan
tilapaisesti, kun valitset Kdyttdjan logon.



j

n logokuvan tallentaminen

Valitse Kylla ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvan péille tulee ndkyviin valintaruutu.
Nykyisen kuvasignaalisi mukaan nayttdkoko voi muuttua
vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.

Kdyta nuolipainikkeita kdyttdjan logona kaytettavan kuva-alueen
ympadrdimiseen ja paina [Enter]-painiketta.

X, _T_’ o
- @~
N

Nakyviin tulee kehote, jossa kysytddn haluatko valita timédn kuva-
alueen.

Et voi muuttaa kuva-alueen kokoa (400 x 300 pikselid).

Valitse Kylla ja paina [Enter]-painiketta. (Jos haluat muuttaa
valittua aluetta, valitse Ei, paina [Enter]-painiketta ja tee viimeinen
vaihe uudelleen.)

Niékyviin tulee Kayttdjan logo -zoomauskerroinvalikko.

Valitse zoomausprosentti ja paina [Enter]-painiketta.

EEB806

[Kayttdjan logol
Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

0100% &
2002
3002

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko tallentaa kuvan
kayttdjan logona.

Valitse Kylla ja paina [Enter]-painiketta.

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee ndkyviin.

Kuvan tallentaminen projektoriin kestdi jonkin aikaa. Al kiytd
projektoria, sen kaukosdddintd tai liitettyjd laitteita, ennen kuin
tallennus on valmis.

Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.
Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Ndyttod ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse milloin haluat kayttaa Kayttdjan logo -nayttoa:

e Niyttddksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Nédytd tausta
ja aseta se Logo-asetukseksi.

e Niyttddksesi sen aina, kun kdynnistdt projektorin, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Pailla-tilaan.



n logokuvan tallentaminen

j

o Nayttadksesi sen aina, kun painat [A/V Mute]-painiketta, valitse
A/V-mykistys ja aseta asetukseksi Logo.

Estddksesi Kayttdjan logo asetusten muuttamisen antamatta ensin salasanaa,
aseta Kaytt. logon suoj. -asetus tilaan Pdilld Salasanasuojaus-valikossa ja
aseta salasana.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin ominaisuuksien sddtiminen” s.68
e “Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois padltd” s.80
e “Salasanasuojaustyypin valitseminen” s.92



Varierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.

Kun useita projektoreita on kytketty toisiinsa heijastamaan kuvia, voit
korjata kunkin projektorin kuvan kirkkautta ja vdrisivyd monindyton
varinsdadolla, jotta kaikkien projektorien kuvien virit olisivat lahelld
toisiaan.

Kun teet usean ndyton vdrisdadtojd, aseta kaikille projektoreille yksilollinen
tunnus kayttadksesi niitd yksittdin kaukosddtimelld, ja korjaa sitten kunkin
projektorin kirkkaus ja viri.

@ Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrinsdvy eivdt vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jélkeen.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin ominaisuuksien sddtdminen” s.68
e “Projektorin tunnuksen asetus” s.88

e “Kaytettdvan projektorin valinta” s.88

e “Usean projektorin vastaava nidyttolaatu” s.89

Projektorin tunnuksen asetus

Jos haluat ohjata useita projektoreja kaukosditimelld, anna kullekin
projektorille yksilollinen tunnus.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiléimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

[Projektorin tunnus]

0Pois

1
2
3
4
5
b
7
8
9

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista ndmé vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kayttda yhdelld
kaukosédatimella.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Virierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.” s.88

Kaytettavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosdatimelld
kaytettdvan projektorin tunnus.
n Osoita kaukosaatimellda kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.

Auto Aspect  Color Mode
Cz) (C8) (9

(num) (0 ) @RD

BN G

e




Vdrierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.

Nykyisen projektorin tunnus tulee nédkyviin projisoidulle néytélle. Se

havidd nivteles 1 kol K i kulutt % ¢ Sinun on valittava kaukosddtimen tunnus kaukosditimelld joka
aviaa naytolta noin kolmen sekunnin kuluttua. kerta, kun kdynnistidt projektorin, jonka olet asettanut

— ohjattavaksi.

L\ e Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttad projektoria kaukosddtimelld milld tahansa
kaukosaitimelle valitsemallasi tunnuksella.

e Kun valitset kaukosaatimelld 0:n, voit kayttaa kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

Kaukosddadin : Paalla

‘ Projektorin tunnus : 3
|Asiaan liittyvit linkit|

. . . . e “Virierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.” s.88
Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella

numero, joka tdsmda kaytettavan projektorin tunnuksen kanssa.

o Usean projektorin vastaava nayttolaatu

Voit asettaa useiden vierekkdin projisoivien projektorien niyttélaadun
vastaamaan toisiaan.

s C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

2 &) oD

n Kytke pdalle kaikki projektorit, joiden ndyttolaadun haluat saada
vastaamaan toisiaan.

(num) |C0D) |CIBD

Aseta kaikille projektoreille tunnusnumero.

OANG

Projektori jota haluat kdyttdd on valittuna. Varmista, etta kaikki projektorit kayttavat samaa Varitila-asetusta.

B Paina [ID]-painiketta tarkistaaksesi, onnistuiko tunnuksen
asettaminen.

On parempi asettaa kaksi projektoria kerrallaan vastaamaan
toisiaan, joten valitse kaukosaatimelld projektorin tunnus

Projektori niyttid viestin. ensimmaiselle projektorille.

e Jos kaukosaitimen tilaksi on asetettu Pailld, voit kdyttda projektoria
kaukosdatimelld.

Paina [Menul-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja

paina [Enter]-painiketta.
e Jos kaukosaitimen tilaksi on asetettu Pois, et voi kdyttdd projektoria

kaukosddtimelld. Toista ylld olevat vaiheet asettaaksesi tunnuksen
vastaamaan projektoria, jota haluat ohjata.



Vdrierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.

~j o

B 0O

Kuva
Naytto

Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala

Asetukset Toiminta

A/v-asetukset
Projektorin tunnus Pois

Laajennettu &
p— Monindytté

Verkko Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
ECO Palauta
Info
Palauta

Valitse Monindytto -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Aseta Saadon taso-asetukseksi 1.

Return

[Monindytto]

Kirkkauden korjaus.
Vérin korjaus. (G/R)
Vérin Korjaus. (B/Y)

Valitse kaukosdatimelld projektorin tunnus toiselle projektorille.

Kdyta Laajennettu-valikon Monindytto-asetusta toisessa
monitorissa ja aseta Saadon taso-asetukseksi 1.

Saada projektorin Kirkkauden korjaus. -asetus projektorissa, jossa
on tummin nayttd, niin ettd se vastaa vaaleampaa nayttda ja
paina [Enter]-painiketta. (Sinun on ehkd vaihdettava projektorin
tunnus takaisin ja uudelleen tehdaksesi saadot kaikkiin
projektoreihin kaikkien ndiden vaiheiden mukaisesti.)

Muuta Saadon taso asetukseksi 5 kaikissa monitoreissa, mutta
talla kertaa aseta vaalein ndyttd vastaamaan tummempaa.

Saada Kirkkauden korjaus. -asetusta samalla tavoin Saadon
taso2, 3 ja 4.

Saada Varin korjaus -asetukset vihredsta-punaiseen (G/R) ja
sinisesta-keltaiseen (B/Y) tasapainoon kaikille tasoille molemmissa
projektoreissa samalla tavalla.

Jos sinun on asetettava useampia projektoreita vastaamaan
toisiaan, toista ndma vaiheet asettaaksesi projektorin 3 vastaamaan
projektoria 2, 4:n 3:a jne.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Virierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista.” s.88



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkiistaksesi varkauden tai estddksesi e Aika/aikataulu-suoj.-salasana estdd projektorin aika- tai
valtuuttamattoman kiyton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet: aikatauluasetusten muuttamisen.
e Salasanasuojaus estddksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivit tiedd [Asiaan Liittyvat linkit|
salasanaa ja estddksesi muutosten tekemisen kdynnistysndyttoon ja
muihin asetuksiin. Tdmé toimii varkaudenestotoimintona silli vaikka * “Projektorin suojausominaisuudet” s.91
projektori varastettaisiin, sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, e “Salasanan asettaminen” s.91
jotka voivat kayttad projektoria. e “Salasanasuojaustyypin valitseminen” s.92
e Painikelukkosuojaus estdimddn projektorin kaytté ohjauspaneelin e “Salasanan antaminen projektorin kdyttamiseksi” .93

painikkeilla. Tdméd on hyo6dyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai
ndytoksissd, jos haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen
ajaksi, tai jos haluat rajoittaa painikkeiden kaytt6d esimerkiksi kouluissa. Salasanan asettaminen

e Turvakaapeli projektorin kiinnittdmiseksi fyysisesti paikalleen. L ) ) )
Kayttadksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

|Asiaan liittyvit linkit|

o “Projektorin ominaisuuksien siitiminen” s.68 Salasanan oletusasetus on “0000”. Vaihda taman tilalle oma salasanasi.

e “Salasanasuojaustyypit” s.91

¢ “Projektorin painikkeiden lukitseminen” s.94

e “Turvakaapelin asentaminen” s.95 Pida kaukosdatimen [Freeze]-painiketta painettuna noin Vviisi
sekuntia.

Salasanasuojaustyypit @l

A/V Mute  Split Freeze
C ) C ¢

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kdytetddn yhta

jaettua salasanaa: Help
¢ Kdynnistyssuojaus-salasana estdd projektorin kdyttimisen ennen
salasanan antamista. Kun liitit virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tétd edellytetddn Nikyviin tullee Password Protect -asetusvalikko.
myds toimintojen Suora kdynnistys ja Autom. kdynnistys kayttdmiseen.
* Kdytt. logon suoj.-salasana estdd projektorin aina kdynnistyksen @ Jos Password Protect on jo aktivoitu, sinun on annettava oikea
yhteydessd néyttimén mukautetun ndytén muuttamisen, ja joka nikyy, salasana tuodaksesi Password Protect -asetusvalikon ndkyviin.

kun signaalituloa ei ole, tai kun kidytetddn A/V-mykistys-ominaisuutta.

Mukautettu néyttd torjuu varkauden, koska projektorin omistajan voi

yksiloida. a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta.
e Verkon suojaus-salasana estdd Verkko-asetusten muuttamisen

projektorin valikossa.



Projektorin suojausominaisuudet

B Sy6ta salasana uudelleen.

Nakyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu”-viesti Jos néppadilet
KA S e e oiaNE sz?'lasg.r.lan vddrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdin
Kdvtt. logon suoj. ndppdileméddn salasana uudelleen.

[Salasanasuojaus]

Verkon suojaus
Aika/aikataulu-suoj. B

Salasana ]

Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Merkitse salasana muistiin ja sdilytd sitd turvallisessa paikassa.

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nakyviin. |Asiaan liittyvit linkit|

B Valitse Kylla ja paina [Enter]-painiketta. * “Salasanasuojaustyypit” s.91

@ Jos valitset Ei, Password Protect -asetusvalikko tulee uudelleen Salasanasuojaustyypin valitseminen
néikyviin.
Kun olet asettanut salasanan, nédkyviin tulee tdmé valikko, jolla voit valita
kdytettdvan salasanasuojaustyypin.
a Pida kaukosaatimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta
numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen.

[Salasanasuojaus]

Crrann Cit

i) C2) C3)

MHL Meni
a4 C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mod

7z C8) o)
um)| Co D |C D)

Menu Esc
O @ Jollet nde tdtd valikkoa, pidd kaukosddtimen [Freeze]-painiketta painettuna

viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nakyviin.

Kdytt. logon suoj. Pois
Yerkon suojaus Pois
Aika/aikataulu-suoj. Pois

Salasana

Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (**¥*). Kun annat e Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, valitse Paalld
neljannen numeron, vahvistusviesti tulee nédkyviin. Kidynnistyssuojaus-asetukseksi.

o Estddksesi muutosten tekemisen Kiyttdjan logo -ndyttoon tai asiaan



Projektorin suojausominaisuudet

e Estiaksesi muutosten tekemisen verkkoasetuksiin, valitse Paalla

Crronn Eit

Verkkosuojaus-asetukseksi. Ci) Cz2) 3D
e Estddksesi muutosten tekemisen projektorin aika- tai aikatauluasetuksiin, MHL Men
valitse Paidlla Aika/aikataulu-suoj.-asetukseksi. (a4 )(Cs5)(Ce6)
Voit kiinnittdd salasanasuojattu-tarran projektoriin Auto_ Aspect  Color Mod
lisdvarkaudenestokeinona. 7D &) )

q (num)|Co ) D)
Varmista, ettd sailytit kaukosaddintd turvallisessa paikassa. Jos kadotat

: Menu Esc
sen, et VOi antaa salasanaa. @
OLLEONG®

[Asiaan liittyvat linkit| Salasanandyttd sulkeutuu.

* “Salasanasuojaustyypit” .91 Jos annat vaaran salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittaa

uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.
Salasanan antaminen projektorin kdayttamiseksi

Kun salasanandyttd on nékyvissa, anna oikea salasana. Huomaa

e Jos vaard salasana annetaan kolme kertaa perikkdin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd
jalkeen projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori ndyttda salasanan syo6ttoikkunan uudelleen, niin ettd

[Salasanal

Anna salasana.

] voit syottdd oikean salasanan.
e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydéd koodia: xxxxx"-
Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta. numero, joka tulee nikyviin ndyttéon ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

e Jos jatkat ylld kuvatun toimenpiteen toistamista ja annat vairin
salasanan 30 kertaa perdkkiin, ndkyviin tulee viesti "Projektorin
toiminta lukitaan. Ota yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun
osoitteeseen.” eikd projektori hyviksy endd uusia salasanan
syottoyrityksid. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Pida kaukosaatimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat
salasanan numeropainikkeilla.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Salasanasuojaustyypit” s.91



Projektorin suojausominaisuudet

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kdyton. Voit lukita kaikki painikkeet tai muut paitsi
virtapainike. Projektoria voi silti ohjata kaukosdatimella.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.

H/V

m \/E\\ \/Ei\\ Men E
f\f’\;i’ d C A

il || (o))
SlEls

User Pointer
3 OO

g Valitse Asetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen

Toimintalukko Tayslukitus

Asetukset & BRLOUTTRATELRTTN] Kohdistin 1
| Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kéyttdjdpainike Virrankulutus
Verkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta

B Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen

% Toimintalukko OTayslukitus

Asetukset O BRI IR0 1Hehde] Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Yerkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse yksi seuraavista lukkotyypeista ja paina [Enter]-painiketta:
e Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Tdyslukitus.

e Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse
Osittaislukitus.

[Toimintalukkol Return

WTdyslukitus @

Toimintalukko
Pois

Nakyviin tulee vahvistuskehote.

B Valitse Kylla ja paina [Enter]-painiketta.

Ohjauspaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin suojausominaisuudet” s.91
¢ “Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen” s.95



Projektorin suojausominaisuudet

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi
lukituksen.

e Pidd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemédn sekuntia.
Viesti tulee nédkyviin ja lukitus avautuu.

e Valitse Pois Toimintalukko asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin painikkeiden lukitseminen” s.94
¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin kahdentyyppiset turvakaapelit varkauden
estamiseksi.

e Kaytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system
-turvajarjestelmin kiinnittdmiseen.

Katso osoitteesta http://www.kensington.com/ lisitietoja Microsaver

Security System -turvajrjestelmasta.

e Kéytd projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin
liittdmiseen ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

ﬁ@v
N
S=2)

=

Voit kayttad kaupoista saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso

lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projektorin suojausominaisuudet” s.91


http://www.kensington.com/

TOP

Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kaytettaviksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projisointi langallisessa verkossa” s.97
¢ “Projisointi langattomassa verkossa” s.100
¢ “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)” s.108



Projisointi langallisessa verkossa

Voit lahettdd langallisella verkolla kuvia projektoriin. Tehdaksesi niin, liitd
projektori verkkoon ja aseta projektori ja tietokone verkkoprojisointia
varten.

Kun olet liittinyt ja asettanut projektorin, kuten tdssi on kuvattu, asenna
verkko-ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM -levyltd tai lataa
ohjelmisto, jos on tarpeen. Kéytd seuraavaa ohjelmistoa ja asiakirjoja
verkkoprojisoinnin asettamiseksi ja ohjaamiseksi.

e EasyMP Network Projection -ohjelmistoa asettaa tietokoneen
verkkoprojisointia varten. Katso ohjeet EasyMP Network Projection -
toiminnon kayttooppaasta

e EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto mahdollista vuorovaikutteisten
kokouksen jérjestimisen projisoimalla kdyttdjien tietokoneiden niyttoja
verkon kautta. Katso ohjeet EasyMP Multi PC Projection -toiminnon
kayttoopas

Jos projektori on yhdistetty LAN-kaapelilla verkkoon, johon sisaltyy

langaton tukiasema, voit yhdistdd projektorin langattomasti
tukiasemalla kdyttamilla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin kaytto verkossa” s.96
e “Liittdiminen langalliseen verkkoon” s.97
e “Langallisen verkon asetusten valitseminen” s.97

Liittaminen langalliseen verkkoon

Voit liittad projektorin langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai
10Base-T-verkkokaapelilla. Varmistaaksesi onnistuneen datansiirron, Kaytd
Luokka 5:n tai parempaa suojattua kaapelia.

Liita verkkokaapelin toinen paa verkon keskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

a Liitd toinen paa projektorin LAN-porttiin.

CleE

Computer2 Audwoz L-Audio-R

FAROUDJA

ocor JcmEma

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projisointi langallisessa verkossa” 5.97

Langallisen verkon asetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista verkkoosi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

Varmista, ettd olet liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon
kayttamalla LAN-porttia.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointi langallisessa verkossa

Kuva
WiFi virta Screen Mirrori...

Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Laajennettu Verkon midritykseen

Verkko ]
ECO
Info

Palauta

B Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

a Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana

Web Control-salasana
Turvallisuus Projektorin tunnussana Pois
Kiinted LAN
Posti
Muut
Palauta

As. valmis

B Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

¢ Projektorin nimi antaa sy6ttdd nimen, joka on enintddn 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiloimiseksi
verkossa.

¢ PJLink-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

e Web Control -salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kayttimiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

e Projektorin tunnussana antaa kytked pdille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmaistd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty, satunnainen salasan tietokoneesta kayttamalld
EasyMP Network Projection -ohjelmistoa projektorin kdyttamiseksi.

@. Syota nayttonappaimistolld nimi, salasanat ja tunnussana. Paina
kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi kirjaimia ja

paina [Enter]-painiketta valitaksesi niita.

Valitse Kiintea LAN-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

IP-asetukset

Langaton LAN IP-osoit. ndytto Pois

Turvallisuus
Kiinted LAN <D
Posti
Muut
Palauta

As. valmis



Projisointi langallisessa verkossa

Valitse IP-asetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse IP-asetukset, jos on tarpeen.

e Jos verkkosi madrittad osoitteet automaattisesti, kytke DHCP-asetus
Paille.

¢ Jo sinun on asetettava osoitteet manuaalisesti, kytke DHCP-asetus
Pois ja syotd projektorin IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt.
os. tarpeen mukaan.

@ Paina kaukosditimen nuolipainikkeita korostaaksesi haluamasi
numerot ndyttondppaimistolla. Valitaksesi korostetut numerot,

paina [Enter]-painiketta.

g Estddksesi IP-osoitteen ndakymisen valmiustilandytossa, kytke IP-
osoitteen naytto Pois-tilaan.

@ Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
valikoista.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Projisointi langallisessa verkossa” s.97



Projisointi langattomassa verkossa

Voit ldhettdd kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Tehdiksesi ndin, sinun on
asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-moduuli ja asetettava sitten
projektori ja tietokone langatonta projisointia varten.

@ Jos projektori on liitetty LAN-kaapelilla verkkoon, jossa on langaton
tukiasema, voit liittdd projektoriin langattomasti EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla.

On kaksi tapaa liittdd projektori langattomaan verkkoon:

e Kayttamalla valinnaista Quick Wireless Connection USB Key -tikkua
(vain Windows)

¢ Yhteyden médrittiminen manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla

Kun olet liittinyt moduulin ja asettanut projektoriin, asenna verkko-
ohjelmisto Epson Projector Software -CD ROM -levylti tai lataa ohjelmisto,
jos on tarpeen. Kdytd seuraavaa ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman
projisoinnin asettamiseksi ja ohjaamiseksi:

e EasyMP Network Projection -ohjelmisto asettaa tietokoneen langatonta
verkkoprojisointia varten. Katso ohjeet EasyMP Network Projection -
toiminnon kayttooppaasta

e EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto mahdollista vuorovaikutteisten
kokouksen jérjestimisen projisoimalla kayttdjien tietokoneiden nayttojad
verkon kautta. Katso ohjeet EasyMP Multi PC Projection -toiminnon
kayttoopas

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin kayttdo verkossa” s.96

e “Langattoman ldhiverkkomoduulin asentaminen” s.100

® “Quick Wireless Connection -sovelluksen kdyttd (vain Windows)”
s.101

e “Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti” s.102

e “Langattoman verkon etsiminen” s.104

¢ “Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa” s.106

e “Langattoman verkon asetuksien valitseminen OS X:ssd” s5.106

e “Langattoman verkon suojauksen asettaminen” s.106

Langattoman lahiverkkomoduulin asentaminen

Kayttadksesi projektoria langattomassa verkossa, asenna Epson 802.11b/g/n
langaton LAN-moduuli (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Alid asenna
mitddn muun tyyppistd langatonta LAN-moduulia.

Huomaa

Ald koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa vihreini tai vilkkuu,
tai kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
menettimiseen.

n Kytke projektori pois paalta ja irrota virtajohto.

Siirra ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen
kansi.

Poista ruuvi, joka kiinnittdaa langattoman LAN-moduuliin
pysayttimen ja irrota pysaytin.



Projisointi langattomassa verkossa

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

Liita virtajohto pistorasiaan ja kaynnista projektori.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projisointi langattomassa verkossa” s.100

Quick Wireless Connection -sovelluksen kaytto
(vain Windows)

Voit kdyttdd Quick Wireless Connection USB Key -tikkua projektorin
nopeaan langattomaan liittimiseen Windows-tietokoneeseen. Voit sen
jalkeen projisoida esityksesi ja irrottaa tikun, kun olet valmis.

Aseta langattoman LAN-moduulin pysaytin takaisin paikalleen ja

kiinnita se irrottamallasi ruuvilla @ Quick Wireless Connection USB key -tikku ei kuulu projektorin
toimitukseen.



Projisointi langattomassa verkossa

~J o

Kytke projektoriin virta.

Liita USB-tikku projektorin USB-A-porttiin.

Nikyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, ettd verkkotietojen paivitys on

valmis.
Irrota USB-tikku.
Liita USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

@ Jos Windows Vistassa Automaattinen kdynnistysikkuna tulee
nikyviin, valitse Suorita LaunchQWRD.exe ja valitse sitten

Salli.

Asenna Quick Wireless Connection -ajuri ndyton ohjeiden
mukaisesti.

$, Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nékyviin, napsauta Kylld
ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva niytetddn
projektorilla. Jos kuva ei tule nakyviin, paina projektorin
kaukosddtimen [LAN]-painiketta tai kdynnistd tietokone uudelleen.

Kdynnista esityksesi.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtavapalkissa ja irrota sitten
USB-tikku tietokoneesta.

@ Sinun on ehkd kdynnistettivé tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.
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e “Projisointi langattomassa verkossa” s.100

Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menul-painiketta.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva

WiFi virta Screen Mirrori...
Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus
Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN
Laajennettu Verkon midritykseen
Yerkko (]
ECO
Info
Palauta

B Valitse WIiFi-LAN paalla WiFi virta-asetukseksi.



Projisointi langattomassa verkossa

¢ Projektorin nimi antaa sy6ttdd nimen, joka on enintddn 16

Kuva Return aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiloimiseksi
verkossa
Signaali Screen Mirroring-tiedot ’
Screen Mirroring-asetus ¢ PJLink-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 32
Asetukset x::ttg:::-lﬁﬁ:?:éﬁlhm aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
Laajennettu Verkon midritykseen kdyttamiseksi projektorin ohjauksessa.

e Web Control -salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 8

Verkko (¢
— aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kayttimiseksi
ECO verkossa. (Oletuskiyttdjanimi on EPSONWEB; oletussalasana on
Info admin.)
e Projektorin tunnussana antaa kytked pdille suojaussalasanan, joka
Palauta o L e . . .
estdd kdyttdmaistd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty, satunnainen salasan tietokoneesta kayttamalld
a Valitse Verkon maéritykseen ja paina [Enter]-painiketta. EasyMP Network Projection -ohjelmistoa projektorin kiyttimiseksi.
B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Syota nayttonappaimistolld nimi, salasanat ja tunnussana. Paina
kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi kirjaimia ja
- paina [Enter]-painiketta valitaksesi niita.
Perus
b Projektorin nimi
Langaton LAN | RRRUCUULSEEIEECID] Valitse Langaton lahiverkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Web Control-salasana
Turvallisuus Projektorin tunnussana Pois
Kiinted LAN Perus
J | Liitdntétila Nopea
Posti [Langaton LANG B U] ich
=" SSID Autom.asetus Pois
Muut Turvallisuus SSID
Hae tukiasema
Palauta Kiinted LAN IP-asetukset
SSID-ndytto
As. valmis Posti IP-os0it. ndyttd
Muut
G Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan. Palauta

As. valmis



Projisointi langattomassa verkossa

10
11

Valitse Liitantatila-asetus.
¢ Nopea-tila mahdollistaa nopean liittdmisen yhteen tietokoneeseen.

e Lisdasetukset mahdollistaa yhteyden muodostamisen tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla.

Kun vaihdat yhteystilaa, toimin ndytén ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetuksesi. Kun olet tallentanut asetukset, Verkko-
valikko tulee nékyviin.

Valitse SSID- ja IP-asetukset verkkosi tarpeen mukaan.

e Jos madritait SSID:n nopeuttamaan automaattisesti projektorin
hakemista, aseta SSID Autom.asetus tilaan Paalla. Muuten valitse
SSID antaaksesi projektorin SSID-tunnuksen.

e Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

e Jos sinun on asetettava osoitteet manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Pois ja antaaksesi projektorin
IP-osoitteen, Aliverkon peitteen ja Yhd.kdyt. os. tarpeen mukaan.

Estdaksesi SSID:n tai IP-osoitteen ndkymisen valmiustilandytossa,
aseta SSID-ndytto - tai IP-osoitteen naytto -asetus tilaan Pois.

Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
valikoista.

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko.
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e “Projisointi langattomassa verkossa” s.100

Langattoman verkon etsiminen

Voit kayttdd projektorin sivustotutkimustoimintoa paikallistaaksesi ja
yhdistadksesi nopeasti kdytettdvissa oleviin verkkoihin.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
WiFi virta Screen Mirrori...

Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Laajennettu Verkon midritykseen

Yerkko (]
ECO
Info

Palauta

B Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

a Valitse Langaton lahiverkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
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Perus
. Liitdntéatila Nopea

Langaton LANG B EUEVE] ich

- SSID Autom.asetus Pois

Turvallisuus SSID
Hae tukiasema
Kiinted LAN IP-asetukset
SSID-ndytto
Posti IP-osoit. ndytto
Muut
Palauta
As. valmis

Valitse Kehittynyt Liitdntatila-asetukseksi ja paina [Enter]-
painiketta.

Kun vajhdat yhteystilaa, toimin nédyton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetuksesi. Kun olet tallentanut asetukset, Verkko-
valikko tulee niakyviin.

Valitse Hae tukiasema ja paina [Enter]-painiketta.

Perus Return
. Liitéantdtila Kehittynyt

[Langaton LANG BRLEVELVED 1ch
e SSID Autom.asetus Pois
Turvallisuus SSID

Hae tukiasema ]
Kiinted LAN IP-asetukset

SSID-ndyttd Pois
Posti IP-osoit. naytto Pois
Muut
Palauta

As. valmis

0O

9
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Valitse yhdistettavan langattoman verkon nimi ja paina [Enter]-
painiketta.

Kun tukiasemalle on asetettu suojaus, valitse Turvallisuus-valikko
ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
Turvallisuus Ei
Ohita lause

Langaton LAN
Turvallisuus 0
Kiinted LAN
Posti

Muut
Palauta

As. valmis

Valitse Turvallisuus-valikosta asetukset, jotka vastaavat verkkoasi.

Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
valikoista.
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® “Projisointi langattomassa verkossa” s.100
e “Verkkovalikko - Turvallisuusvalikko” s.143



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

n Kayttaaksesi wireless utility -ohjelmistoa, kaksoisnapsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtavapalkissa.

a Yhdistettaessa Kehittynyt-liitantatilassa, valitse sen verkon
verkkonimi (SSID), johon projektori yhdistetaan.

B Napsauta Yhdista.
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e “Projisointi langattomassa verkossa” s.100

Langattoman verkon asetuksien valitseminen OS
X:ssa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse OS X:ssd oikea
langaton verkko.

n Osoita valikkopalkin AirPort-kuvaketta nayton yldaosassa.

a Yhdistettdessa Kehittynyt-liitantatilassa, varmista, ettd AirPort on
kytketty paalle, ja valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon
projektori yhdistetaan.
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¢ “Projisointi langattomassa verkossa” s.100

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa projektorillesi suojauksen kaytettdvaksi langattomassa verkossa
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Aseta toinen seuraavista
suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kaytettyjda asetuksia:

e WPA2-suojaus
e WPA/WPA2-suojaus

Ota yvhteys jarjestelmédn paakédyttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.
Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Turvallisuus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

Turvallisuus Ei
Langaton LAN Ohita lause

Turvallisuus 0
Kiinted LAN
Posti

Muut
Palauta

As. valmis

B Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.
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Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi nayton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
valikoista.
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e “Projisointi langattomassa verkossa” s.100
o “Verkkovalikko - Turvallisuusvalikko” s.143



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit ldhettdd kuvan projektoriisi mobiililaitteista, kuten kannettavista

tietokoneista, dlypuhelimista ja tablet-tietokoneista Intel WiDi (Intel WiDi

versio 3.5 tai uudempi) - ja Miracast-tekniikalla (EB-1985WU/EB-1975W).

Jos laitteesi tukee Intel WiDi- tai Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse
asentaa mitddn lisdohjelmistoa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kaytettdessd Screen Mirroring -
ominaisuuksia.

e Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3).

e Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja
kuvanopeus yli 50 fps.

¢ Et voi toistaa 3D-videota.

e Windows 8.1:n laajennetut Miracast-ominaisuudet eivit ole tuettuja.

e Laajennetun Intel WiDi versio 4:n ominaisuudet eivit ole tuettuja.

e Et ehkd voi ndhdd Miracast-yhteydelld siséltojd, joilla on
tekijanoikeussuojaus.

@ Mobiililaitteet, kuten Ultrabook, 2-in-1laitteet, joissa on asennettuna 3.

sukupolven Intel Core tai uudempi suoritin, tukevat péddosin Intel
WiDii. Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1,
tukevat pddosin Miracastia.

Intel WiDi - tai Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso
lisdtietoja mobiililaitteen kiyttdoppaasta.
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¢ “Projektorin kaytté verkossa” s.96

e “Screen Mirroring -asetusten valinta” s.108

¢ “Yhteyden muodostaminen kayttimallda Screen Mirroring -toimintoa
Windows 8.1:ss3” s.110

e “Yhteyden muodostaminen kayttimalld Screen Mirroring -toimintoa
Intel WiDi -ohjelmiston kanssa” s.111

¢ “Yhteyden muodostaminen kayttimallda Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa” s.112

Screen Mirroring -asetusten valinta

Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
kuvia mobiililaitteestasi.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
WiFi virta Screen Mirrori...

Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Laajennettu Verkon midritykseen

Yerkko (]

ECO

Info

Palauta

B Valitse Screen Mirroring pa. WiFi virta-asetukseksi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Kuva Return [Screen Mirroring-asetus]
WiFi virta @Screen Mirrori...

Signaali Screen Mirroring-tiedot Nayton nimi XXXXX
Screen Mirroring-asetus AR

Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN Langaton LAN -jarj 802.11a/g/n

Verkkoinf-Kiinted LAN Sdddd suorituskykyd 1

Laajennettu Verkon midritykseen

Liitdntatila PIN/PBC
PIN-koodin ilmoitus Paalld
Palauta

Verkko ]
ECO

Info

e Ndyton nimi mahdollistaa enintddn 32 aakkosnumeerisen merkin
pituisen nimen antamisen projektorin yksiloimiseksi kdytettavissd
olevien WiFi Direct -laitteiden luettelossa.

a Valitse Screen Mirroring-asetus ja paina [Enter]-painiketta. e Langaton LAN -jirj antaa valita langattoman lihiverkon tyypin,
johon projektori liitetdan.

Palauta

Kuva Return e Sdddd suorituskykyd antaa sddtdd screen mirroring -nopeutta/
WiFi virta Screen Mirrori... laatua. Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero
Signaali Screen Mirroring-tiedot lisataksesi nopeutta.
Screen Mirroring-asetus & e ) o )
Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN e Liitdntdtila antaa valita WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tyypin.
Verkkoinf-Kiinted LAN s . . . e
Laajennetty Verkonlmﬁé;litykseen ¢ PIN-koodin ilmoitus mahdollistaa PIN-koodin niyttimisen

- projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen Mirroring -
Verkko o kuvaldhteista.
ECO
Kun olet valinnut asetukset, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden
info mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
Palauta
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B Valitse Screen Mirroring -asetukset tarpeen mukaan. e “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)”

s.108



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 8.1:ssa
Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa

Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjérjestelman
yhdistamalld kayttamélld Screen Mirroring -toimintoa

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukosdaatimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring
-lahteeseen.

Ni Mirroring -valmiustilandyton. ) o . I
det Screen Mirroring -valmiustilandyton Naiet luettelon kaytettdvissa olevista laitteista.

B \;ﬂ}:ittiletokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse B Valitse luettelosta projektorin Nayttén nimi.

@ g
ol E
= .__ o
. I . a Jos ndet tietokoneessa PIN-koodin sy6ttoruudun, syota Screen
Valitse Lisda langaton ndytto. N L e g S
Mirroring -valmiustilanaytolla tai projisoidussa kuvassa alhaalla

oikealla nakyva PIN-koodi.

Projektori nidyttdd kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota :
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi @wn) Detected Wireless
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahiirion. L2 Displays

Wireless displays Status Model Signal

[Asiaan Liittyvat linkit] W7 ewoooncx el |

e “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)”
s.108

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Intel WiDi -ohjelmiston
kanssa

Jos kdytat Windows 7:d4 tai Windows 8:aa, joissa Intel WiDi -ohjelmisto on
asennettuna, voit muodostaa projektoriin yhteyden langattomasti ja
projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjarjestelman
yhdistamalld kayttamélld Screen Mirroring -toimintoa

Valitse luettelosta projektorin Naytton nimi.

QO

Jos ndet mobiililaitteessa PIN-koodin syottdéruudun, sydta Screen
Mirroring -valmiustilanaytolla tai projisoidussa kuvassa alhaalla

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan. oikealla nikyva PIN-koodi.

) L o ) ) o Projektori nayttdd kuvan mobiililaitteestasi.
g Paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring

-lahteeseen. -
Niet Screen Mirroring -valmiustilandyton. Yht.eyden' mu.odo'stammen saattaa kestdd jonkin a.1kaa. Ala 1rr(?ta
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
S o . S aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahdirion.
B Kaynnista mobiililaitteessa Intel WiDi -ohjelmisto.

Niet luettelon kaytettdvissa olevista laitteista.
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e “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)”
s.108



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

|Asiaan liittyvit linkit|

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen

. . PR . PR ¢ “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)”
Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa < 103

Jos mobiililaitteesi, kuten &lypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistdd sen
projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota
projektorin kaiutinjérjestelmédn yhdistamalld kayttamalld Screen Mirroring
-toimintoa

Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring
-lahteeseen.

Niet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

Kayta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kaytettavissda olevista laitteista.
Valitse luettelosta projektorin Nayttdn nimi.

Jos ndet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttéruudun, syota Screen
Mirroring -valmiustilanaytolld tai projisoidussa kuvassa alhaalla
oikealla nakyva PIN-koodi.

Projektori ndyttdd kuvan mobiililaitteestasi.

Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahdirion.

Mobiililaitteen mukaan sinin on ehkd poistettava laite, kun
muodostat yhteyden. Toimi laitteen néyton ohjeiden mukaisesti.



TOP

Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.
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e “EasyMP Monitor” s.114

e “Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.115
¢ “Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.117

e “Valvonnan asettaminen kayttaimalli SNMP:td” s.119

e “ESC/VP21-komentojen kaytté ” s.120

e “PJLink-tuki” s.122

e “Crestron RoomView -tuki” s.123

¢ “Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen” s.127



EasyMP Monitor

EasyMP Monitor -ohjelmisto (vain Windows) mahdollista projektorin
valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Katso ohjeet EasyMP Monitor -
ohjelmiston kdyttéoppaasta

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com
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¢ “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113


http://www.epson.com

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

. Lo . . . . o Seuraavat asetukset eivdt ole valittavissa web-selaimella.
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tamad mahdollistaa

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
projektorin etakayton.

Testikuvio, Kohdistimen muoto, Kayttdjapainike, Kayttajan
logo, Kieli ja Lampun kdyttdajan pal.

e Seuraavat asetukset ovat valittavissa web-selaimella.

Ry ® Web-asetus ja ohjausominaisuudet tukevat Internet Explorer 8.0 - ARl (Pl o <EfIERER  eenlor

. . . B . . . . 3 Mrers - SNMP-yhteisonimi (Nimi voi sisdltdd enintddn 32
selainta ja uudempia sekd Safari-selainta verkoissa, joissa ei kaytetd .
aakkosnumeerista merkkia)

vilityspalvelinta yhteyden muodostamiseen. Et voi valita kaikkia
projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia projisointitoimintoja
web-selaimella

- Monitor-salasana (voi sisdltid enintdidn 16 aakkosnumeerista
merkkii)

- HTTP-portti (porttinumero, jota kiytetaidn Web-ohjaukseen,
paitsi 80 (oletus), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,

5357, 10000, 10001, 41794)

e Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin ECO-
valikossa, voit kdyttad web-selainta asetusten valitsemiseen ja
projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

Varmista, ettd projektori on kytketty paille. B Voit ohjata etdprojisointia valitsemalla Web Remote -valinnan.

Kaynnista web-selain verkkoon liitetyssa tietokoneessa.

Néappadile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina
tietokoneen Enter-ndppainta.

Web Control-ndytté tulee nidkyviin.

% ¢ Sinun on ehkid kirjauduttava sisidn ennen kuin ndet Web . . . . L )
Control-ndyton. Jos nikyvissi on sisiankirjautumisikkuna, G Valitse kuvake, joka vastaa projektorin toimintoa, jota haluat
anna kdyttdjanimesi ja salasanasi. (Oletuskdyttdjinimi on ohjata.

EPSONWEB ja salasana admin.)

e Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikon Web
Control -salasana -valikossa.

@ Verkko > Perus > Web Control-salasana

Valitaksesi projektorin valikon asetuksia, valitse valikon nimi ja
valitse asetuksia ndyton ohjeiden mukaisesti.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

[ Web Remote — Micro... E] =

@) Virtapainikkeen ohjaus

@ Valitsee Tietokoneporttilihteen

@ Valitsee Video- ja HDMI-porttilihteet

@) Freeze-painikkeen ohjaus

@ A/V Mute -painikkeen ohjaus

@ Sivu ylos ja -alas painikkeiden ohjaus

@ Hakee lihteiti

@ Valitsee verkkolihteen

© Valitsee USB Display - tai USB-laitelihteen

([0 Ainenvoimakkuuspainikkeen ohjaus
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¢ “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113
¢ “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148
e “Verkkovalikko - Perusvalikko” s.141



Projektorin verkko-sdahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettiméin sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon Valitse SMTP-palvelimen Portin numero vdliltd 1 - 65535 (oletus
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. on 25).
Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin ECO-valikossa, ) . L R )
voit vastaanottaa sihkoposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi B Valitse Osoitekentta, syota sahkopostiosoite ja valitse
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalti). vastaanotettavat ilmoitukset. Toista antaaksesi enintaan kolme
osoitetta.
n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta. -
Sahkopostiosoitteesi voi olla enintddn 32 aakkosnumeerista
a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta. merkkid pitkd.
B Valitse Verkon madritykseen ja paina [Enter]-painiketta. g Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndytén
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
a Valitse Posti-valikko ja paina [Enter]-painiketta. valikoista.
Perus R bois $, Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehki saa
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. 0O sahkoposti-ilmoitusta.
Portin numero 0
Turvallisuus Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus p TP PR TR
Kiinted LAN Osoite 3 -asetus |Asiaan Hittyvit linkit|
Posti ¢ “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113
o “Verkkoprojektorin sidhkoposti-ilmoitusviestit” s.117
Muut e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148
Palauta
As- Valmis L] L] L1 (1 L] L] L] L] L]
Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit
B Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Padlle. Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sdahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sdhkopostin, joka sisédltdd
B Syéta IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle. seuraavat tiedot:
e Osoite osoitteelle 1 postin ldhettdjin osoitteena
Ali kiyti ndita osoitteita: 127.xxx tai 224.0.0.0 - * Epson Projector atherivilla o
255.255.255.255 (jossa x on numero valiltd 0 - 255). * Sen pro]ektorln nimi, jossa ongelma ilmeni

¢ Ongelmallisen projektorin IP-osoite



Projektorin verkko-sdahkoposti-ilmoitusten asettaminen

e Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta

@ Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehkéi saa
sdahkoposti-ilmoitusta.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.117



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmédn paakayttaja voi asentaa SNMP (Simple Network Management gA Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
Jos timé ohjelmisto on kaytossd verkossasi, voit asettaa projektorin poistuaksesi valikoista.

valvottavaksi SNMP:lla.

|Asiaan liittyvit linkit|

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.
e “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Verkon mééritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

ﬂ Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
SNMP Pois

Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. O
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. O

Turvallisuus Ensis. vhdyskdytdvd Langall. Lihiv...
AMX Device Discovery Pois

Kiinted LAN Crestron RoomView Pois
Bonjour Pois

Posti Message Broadcasting Pois

Muut

Palauta

As. valmis

Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten
vastaanottamiseen, kdyttden numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentassa.

Ali kiytd nditd osoitteita: 127.xxx tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa x on numero vililtd 0 - 255).



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta ESC/VP21-komennoilla. Kohta Komento

|Asiaan liittyvit linkit| USB Display SOURCE 51

¢ “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113 UsB SOURCE 52

e “ESC/VP21-komentoluettelo” s.120 LAN SOURCE 53

¢ “Johdinkaaviot” s.120 Screen Mirroring SOURCE 56
A/V-mykistys Paalla MUTE ON
Paalla/Pois Pois MUTE OFF

ESC/VP21-komentoluettelo
Kun projektorille lihetetdén virta paille -komento, virta kytkeytyy ja Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldhets.
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty paille, Ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisétietoja.

vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

|Asiaan liittyvit linkit|

Kun komento syétetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa

vastaukseksi “:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon. e “ESC/VP21-komentojen kayttd ” s.120

Jos kasiteltaivd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “:”

Seuraavat komennot ovat kéytettdvissa. Johdinkaaviot
Kohta Komento Sarjaliitinti
Virta PAALLE/ | Pailla PWR ON e Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
POIS Pois PWR OFF e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
Signaalin valinta | Tietokonel Auto SOURCE 1F ;elj::::iists?ilﬁ;i‘?uil:iel?s,;k;?jtliigreigu(ori;)lﬁliy(r)}(fie\i:slei:)rnmalla, tietokonepuoli
RGB SOURCE 11 oikealla:
Komponentti SOURCE 14
Tietokone2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponentti SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0

Video SOURCE 41




ESC/VP21-komentojen kaytto

RS-232C

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Signaalin nimi Toiminto
GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon ldhetys
RD Tiedon vastaanotto
Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdaan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitdin
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e “ESC/VP21-komentojen kaytto ” s.120




PJLink-tuki

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa “Valmistajan nimitiedon
Association) loi PJLink Classl -standardin verkon kanssa yhteensopivien tiedustelu”
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystddn standardoida EPSON

jektori hj tokollia.
projeitotien ohyausprotokotia e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl -standardia. EPSON 1985
[ ]

Ennen kuin voit kayttdd PJLink-toimintoa, sinun on tehtdva e EPSON 1980
verkkoasetukset. e EPSON 1975
Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink e EPSON 1970

Classl -standardissa madiritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus
vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.
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http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ e “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113

. e “Projektorin kiayttd verkossa” s.96
¢ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento

Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen aset- | AVMT 11
taminen

Aidnen mykistyksen aset- | AVMT 21
taminen

e Syottonimet madrittdd PJLink ja vastaavat projektorildhteet

Lahde PJLink-komento
Tietokonel INPT 11
Tietokone2 INPT 12
Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
Screen Mirroring INPT 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView -tuki

Jos kdytit Crestron RoomView -verkkovalvonta- ja ohjausjdrjestelmadd, voit C t R Vi t tt .
asettaa projektorin kdyttdmadn jarjestelmad. Crestron RoomView restron hoomview -tuen asettaminen

mahdollistaa projektorin ohjauksen ja valvonnan web-selaimella. Asettaaksesi Crestron RoomView -jdrjestelmdn valvomaan ja ohjaamaan

projektoria, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty verkkoon. Jos

% © Et voi kdyttdd Epson Web Control -ominaisuutta tai Message muodostat yhteyden langattomasti, aseta projektori kayttamalla
Broadcasting plug-in for EasyMP Monitor -sovellusta, kun kaytit Lisdasetukset-verkkoyhteystilaa.

Crestron RoomView -ohjelmistoa.

e Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin ECO-
valikossa, voit ohjata projektoria, vaikka projektori olisi valmiustilassa
(kun virta on kytketty pois paaltd).

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menu]-painiketta.

g Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Saat lisdtietoja Crestron RoomView -ohjelmistosta Crestronin web- B Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
sivustolta.
http://www.crestron.com a Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Voit valvoa jdrjestelmédn laitteita Crestronin toimittamilla Crestron

RoomView Express - tai Crestron RoomView Server Editio -sovelluksilla. Perus

Voit keskustella teknisen tuen kanssa ja ldhettad hataviesteja. Katso ) AN ?NMPIP 1 POi[']-i o o o

e ek angaton rap IP -osoite . . .

lisatietoja seuraavalta web-sivustolta. Trap IP -osoite 2 0. 0 0 0

htto://www.crestron.com/getroomview Turvallisuus Ensis. yhdyskdytdva Langall. Lahiv...
p: ’ ) 8 AMX Device Discovery Pois

Tassd kdyttdoppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Kiinted LAN g;ﬁ?g;?" GELRAEY Eg::

Web-selaimen avulla. Posti Message Broadcasting Pois

|Asiaan liittyvit linkit| Muut

¢ “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113 Palauta

e “Crestron RoomView -tuen asettaminen” s.123

e “Verkkoon liitetyn projektorin ohjaus Crestron RoomView -sovelluksella”
s.124

¢ “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148

As. valmis

Aseta Crestron RoomView asetukseksi Paalla salliaksesi
projektorin tunnistamisen.

Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja
toimi nayton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
poistuaksesi valikoista.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView -tuki

7 Kytke projektori paalle ja sitten takaisin paalle ottaaksesi asetuksen
kayttoon.
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e “Crestron RoomView -tuki” s.123

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaus Crestron
RoomView -sovelluksella

Kun olet asettanut projektorin kidyttimadn Crestron RoomViewid, voit
ohjata ja valvoa monitorin projisointia yhteensopivalla web-selaimella.

n Kdynnista web-selain verkkoon liitetyssa tietokoneessa.
a Néappadile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina

tietokoneen Enter-nappadinta.

Tdma nayttd tulee nakyviin:

Sources List

Video2

B Valitse Sources List-ruudusta tuloldahde, jota haluat ohjata. Voit
selata ruudun kaytettdavissa olevia lahteita ylos- ja alas-
nuolindppaimilla.

ﬂ Etdohjataksesi projisointia, napsauta projektorin kaukosaatimen
painikkeita vastaavia ndayton painikkeita. Voit selata painikevalinnat
ndyton alareunassa.

@ Nédmaé nédyttopainikkeet eivdt vastaa suoraan projektorin
kaukosdatimen painikkeita:

e OK toimii [Enter]-painikkeena
e Menu néyttdd projektorin valikon

B Nayttadksesi projektorin tiedot, napsauta Info-vililehtea.

B Vaihtaaksesi projektoria, Crestron-sovellusta ja salasana-asetuksia,
napsauta Tools-vdlilehted, valitse asetuksen ndkyviin tulevassa
ndytdssa ja napsauta sitten Send.

Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, napsauta Exit
poistuaksesi ohjelmasta
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e “Crestron RoomView -tuki” s.123
e “Crestron RoomView -toimintaikkuna” s.124
e “Crestron RoomView -tyokaluikkuna” s.125

Crestron RoomView -toimintaikkuna

Toimintaikkunan asetukset antavat ohjata projektoria ja sditda projisoitua
kuvaa.



Crestron RoomView -tuki

) OK Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosiditimen [En-

ter]-painike.

Menu Nayttdd ja sulkee projektorin valikon.

Auto Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projek-
torin Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista
RGB-signaalia Computerl - tai Computer2-portista.

Search Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd ku-
vaa.

e Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaiti-

men [Esc]-painike.

Contact IT Help

Néytaaa tukipalveluikkunan. Kéytetdan lahettdmain
ja vastaanottamaan viestejd ja suorittamaan hallin-
tatoimintoja Crestron RoomView Express -sovelluk-
sella.

Info Néyttad parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
Power Kytkee projektorin paille tai pois. tiedot.
Vol-/Vol+ Saatdd danenvoimakkuutta. Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
A/V Mute Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paalta. asetukset.

Vaihtaa valitun syéttoldhteen kuvaan. Saat ndkyviin syottolahteet, jotka

eivat ndy Sources List, napsauttamalla (a) tai (b) vierittdaksesi ylos tai alas.
Nykyiset videosignaalin tuloldhteet nékyvét siniselld.
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. . . . o e “Verkkoon lii rojektorin ohj restron RoomView - lluksella”
Voit tarvittaessa vaihtaa lihteen nimea. Verkkoo tetyn projekto ohjaus Crestro oomView -sovelluksella

s.124
@) | Freeze Kuvat pysdytetddan tai vapautetaan.
Contrast Sdatdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness Saatad kuvan kirkkautta. Crestron RoomView -tyokaluikkuna
Color Saataa kuvien varikyllaisyytt. Tools-ikkunan asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
Sharpness Sdatad kuvan terdvyytta. asetusominaisuuksia.
Zoom Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta. Napsauta nuolipainikkeita muuttaakse-
si suurennetun kuvan sijaintia.
@ | Nuolipainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdidtimen nuo-
lipainikkeet.




Crestron RoomView -tuki

Crestron Control Frojector User Password
IF Adkess | 19216003 Frojecion Name | LRss01 34 Ll Enateea
L3 0EY Lotation | EFSON Hew Password
Port| ¢1792 Assigned To Jonn Confirm
Send | Bed | | Send |
DHCP || enaties
IP Address | 192.160.0.2 Admin Password
Bubnet Mask | 255 255 255.0 Ewabled
19316801 Hew Pasgword
Confirm
Sond Send
— ¥
Gregron

Enabled (Admin
Password)

Valitse salasanan vaatiminen Tools-ikkunan avaami-
seksi.

New Password

Anna uusi salasana, kun vaihdat Tools-ikkunan
avaamiseen vaadittavaa salasanaa. (enintddn 26 aak-
kosnumeerista merkkid)

Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password.
Jos salasanat eivdt ole samat, ndkyviin tulee virhe.
Send Napsauta vahvistaaksesi Admin Password tehdyt

muutokset.

Enabled (User Pass-
word)

Valitse salasanan vaatiminen tietokoneen toimintaik-
kunan avaamiseksi.

Asetusten tekeminen Crestron-keskusohjaimille.

New Password

Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (enintaan 26 aakkosnumeerista
merkkia)

Projector Name

Anna parhaillaan kytkettynd olevalle projektorille
nimi, joka erottaa sen muista verkon projektoreista.
(enintddn 16 aakkosnumeerista merkkid)

Location

Anna verkkoon parhaillaan kytkettynd olevan pro-
jektorin paikan nimi. (enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkid ja symbolia)

Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password.
Jos salasanat eivdt ole samat, nidkyviin tulee virhe.
Send Napsauta vahvistaaksesi User Password tehdyt muu-

tokset.
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Assigned To

Anna kiyttdjanimi projektorille. (enintddn 32 aak-
kosnumeerista merkkid ja symbolia)

DHCP Valitse kéyttdaksesi DHCP:td. Jos DHCP on kaytos-
sd, IP-osoitetta ei voi syottda.
IP Address Kohdista parhaillaan kytkettynd oleva projektori

syottamalla IP-osoite.

Subnet Mask

Syotd parhaillaan kytkettynd olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway

Syotd parhaillaan kytkettynd olevalle projektorille
yhdyskaytavian osoite.

Send

Napsauta vahvistaaksesi projektoriin tehdyt muutok-
set.

e “Verkkoon liitetyn projektorin ohjaus Crestron RoomView -sovelluksella”
s.124




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti
projektorissa, kuten projektorin kytkemine péille tai pois tai tuloldhteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat mairitettyna Aty
pdivimadrdnd ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

/\ Varoitus

Ald aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin
kytkeytymddn automaattisesti paille, projektorin linssin edessd olevat syttyvit
kohteet voivat syttyd tuleen.

05-08 05-09 05-10 05-11

n Aseta pdivamaadra ja aika Pvm & Aika -valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta. B Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.

@ Jos asetat Aika/aikataulu-suoj.-salasanan, kytke ensin

Aika/aikataulu-suoj.-salasana pois pailta. Akt ———

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Lisda uusi ja paina [Enter]-painiketta.

i Per

Valitse paivamaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

o - : aikataulu kelpaa

hikataulu apa - f‘!
— WA : sdanndllinen aikataulu

. : aikataulu ei kelpaa

REIE yhden kerran aikataulu
[ : sadnnéllinen aikataulu

[ : valmiustila-aikataulu (kdynnistid tai sammuttaa yhteyden valmiustilan

aikana)
T T [ : aikataulu ei kelpaa
— Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja
paina [Esc].
Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta. @ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.
Aikataulutetut tapahtumat ndkyvét ndytolld tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa. o Kiytossd tai Pois kidytostd antavat sinun ottaa valitun tapahtuman

kayttoon tai pois kaytosta.

e Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai pdivimaidrad ja
aikaa.

e Poista antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

m Valitse As. valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

05-08 05-09 05-10 05-11
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¢ “Projektorin valvonta ja ohjaaminen” s.113
« I se e s . . . »

e “Pdjvimadrdn ja ajan asettaminen” s.38

e “Salasanan asettaminen” s.91




TOP

Valikkoasetusten saataminen

Kayta projektorin valikkojérjestelmdd ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timdn osan ohjeiden mukaisesti.
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e “Projektorin valikkojen kayttiminen” s.130

e “Nayttondppdimiston kayttdminen” s.131

e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

e “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135
e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140

e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148

e “Projektorin tietondyttd - Info-valikko” s.149

e “Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko” s.151

e “Kopioi valikkoasetukset toiseen projektoriin (erdasetus)” s.152



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kayttdd projektorin valikoita sddtddksesi projektorin toimintaa saativia
asetuksia. Projektori nayttda valikot néytolla.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menul-painiketta.

H/V
\/E\\ \/E\\ Menu Esc
N O CAD
Yo /Ente[: Yo
o) )
N g User Pointer
O

\\U\J CIXGD

Yy
AN J

Valikkondyttoon tulee niakyviin Kuva-valikkoasetukset.

Kuva
— Vdritila Valokuva
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Virisivy
Laajennettu Terdvyys
Varildmpétila
Verkko Lisdasetukset
Aut. himmennin
ECO Palauta
Info
Palauta

Paina yl6s- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on naytetty oikealla.

$ Kaytettavissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen
mukaisia.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissa olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu
valikkonayttojen alaosassa.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse
Palauta.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-
painiketta.

N

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
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e “Valikkoasetusten saatiminen” s.129



Nayttonappaimiston kayttaminen

Néyttondppdimistd tulee nédkyviin, kun sinun on ndppiiltivd numeroita ja
kirjaimia.

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosaatimen nuolipainikkeilla numero
tai kirjain, jonka haluat lisatd, ja paina [Enter]-painiketta.

[PJLink Password]

Backsp . Del

- -
Space . &11Del
Finish . Cancel

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-nédppédimen, kirjain muuttuu
isoksi tai pieneksi kirjaimeksi. Joka kerta, kun valitset SYM1/2-
ndppdimen, kehyksen sisélld oleva symboli muuttuu.

Kun olet syottanyt tekstin, valitse nappaimistolla Finish
vahvistaaksesi sy6ttamasi. Valitse Peruuta peruaksesi
tekstinsyoton.

@ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella. Joitakin symboleita ei voi syottad

niyttonappdimistolld. Kaytd tekstin syottdmiseen web-selainta.
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e “Valikkoasetusten sddtiminen” s.129
e “Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.115



Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sddtdd parhaillaan kayttamaisi tuloldhteen
kuvanlaatua. Kaytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

Viritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisdvy
Terdvyys

Varildmpédtila
Lisdasetukset
Aut. himmennin
Palauta

Valokuva

Muuttaaksesi tuloldahteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu

Asetus Valinnat Kuvaus

Virilampatila 5000K - 10000K | Asettaa vérisdvyn vérilimpoétilaan pe-
(sRGB- tai DI- rustuen. Kuva sdvytetddn siniseksi, kun
COM SIM -viriti- | valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun
lassa) valitaan alhainen arvo.
-3 - 6 (muissa va-
ritiloissa)

Lisaasetukset Gamma Sdatad kuvan yksittdisten sdvyjen gam-
RGB matasoja ja -intensiteettia.
RGBCMY Gamma: sditdd viritystd valitsemalla

yhden gammakorjausarvoista tai proji-
soidun kuvan tai gammagraafin perus-
teella.

RGB: sddtad siirtymin ja vahvistuksen
kullekin virikomponentille: R (punai-
nen), G (vihred) ja B (sininen).
RGBCMY: sdatad savyd, varikylldisyytta
ja kirkkautta kunkin vérin osalta: R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Aut. himmennin Pois
Normaali
Nopea

S4atad projisoitua luminanssia kuvan
kirkkauteen perustuen, kun viritilaksi
on asetettu Dynaaminen tai Teatteri.

Palauta —

Palauttaa kaikki Kuva-valikon sditoar-
vot oletusasetuksiin.

lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo kdy- | Sdatdd kuvan vérien eloisuutta eri ku-
tettdvissd olevista | vatyypeilld ja ympéristoissa.
viritiloista

Kirkkaus Kéytettdvissd ole- | Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleis-
vat vaihtelutasot | esti.

Kontrasti Kéytettdvissd ole- | Sddtdd kuvan vaaleiden ja tummien
vat vaihtelutasot | alueiden eroa.

Virikylldisyys Kéytettavissd ole- | Sdatdd kuvan vérien intensiteettid.
vat vaihtelutasot

Virisavy Kéytettavissd ole- | Sddtdd vihred-magenta-sdvyjen tasapai-
vat vaihtelutasot | noa kuvassa.

Terdvyys Kiéytettiavissd ole- | Saatda kuvan yksityiskohtien terdvyyttd
vat vaihtelutasot | tai pehmeytta.

Kirkkaus-asetus ei vaikuta lampun kirkkauteen. Muuttaaksesi lampun
kirkkaustilaa, kdytd Virrankulutus-asetusta projektorin ECO-valikossa.
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e “Valikkoasetusten sditaminen” s.129

e “Kaytettavissd olevat varitilat” s.60




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kéytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen
mukaisia.

Et voi valita asetuksia Signaali-valikossa, kun nykyinen tuloldhde on
USB-naytt6, USB, LAN tai Screen Mirroring.

Kuva

Aut. sddts Pois

Signaali «¥  Kuvatarkkuus Automaattinen
B Seuranta 0
Asetukset Synkronointi 0
Paikka
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3
Verkko Kuvankésittely Hieno
Palauta
ECO
Info
Palauta

Voit palauttaa asetukset Paikka, Seuranta ja Synkronointi
oletusasetuksiin painamalla kaukosddtimen [Auto]-painiketta.

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus

Aut. sdito Pailla Optimoi tietokoneen kuvanlaadun au-
Pois tomaattisesti (kun tila on Pailld).

Kuvatarkkuus Auto Asettaa tulosignaalin resoluution, jos
Normaali sitd ei tunnista automaattisesti, kaytta-
Leved milld Automaattinen-valintaa.

Asetus Valinnat Kuvaus
Seuranta Kaytettavissd ole- | Sadtad signaalia pystyraitojen poistami-
vat vaihtelutasot | seksi tietokonekuvista.
Synkronointi Kaytettavissd ole- | Sddtdd signaalia sumeuden tai vilkyn-
vat vaihtelutasot | ndn poistamiseksi tietokonekuvista.
Paikka Yl1os Saataa kuvan sijaintia naytolld
Alas
Vasemmalle
Oikealle
Progressiivinen Pois Asettaa muunnetaanko lomittaisesta
(Lomittaiselle sig- | Video progressiiviseen -signaalit tietyiksi vi-
naalitulolle (480i/ | Filmi/autom. deokuvatyypeiksi.
5761/10801) Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
Video: useimmille videokuville.
Filmi/autom.: elokuville, tietokonegra-
fiikalle ja animaatiolle.
Kohinasalpa Pois Vihentad vilkyntad analogisissa kuvissa
NR1 kahdessa tasossa.
NR2
HDMI-videoalue | Auto Asettaa videoalueen vastaamaan
Normaali HDMI-tuloporttiin liitetyn laitteen ase-
Laajennettu tuksia.

Automaattinen: tunnistaa videoalueen
automaattisesti.

Normaali: normaalisti muiden laittei-
den kuin tietokoneen kuville; voidaan
valita my0s, kun kuvan mustat alueet
ovat liian kirkkaita.

Laajennettu: normaalisti tietokoneen
kuville; voidaan kayttdd myos, jos kuva
on liian tumma.




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Tulosignaali Auto Maarittad signaalityypin tietokoneport-
RGB teihin liitetyistd tuloldhteistd.
Komponentti Automaattinen: tunnistaa signaalit au-
tomaattiseesti.
RGB: korjaa tietokone-/RGB-videotulo-
jen vdrin.
Komponentti: korjaa komponenttivi-
deotulojen virin.
Videosignaali Auto Maarittad signaalityypin videoportteihin
NTSC lijtetyista tuloldhteista.
NTSC4.43 Automaattinen: tunnistaa signaalit au-
PAL tomaattiseesti.
M-PAL Jos esiintyy hiiriotd tai kuvaa ei niy,
N-PAL kun asetuksena on Automaattinen, va-
litse liitetylle laitteelle sopiva signaali.
PAL60O
SECAM
Kuvasuhde Katso luettelo kdy- | Asettaa valituille tuloldhteille kuvasuh-
tettdvissd olevista |teen (leveys-korkeus-suhde).
kuvasuhteista
Yliskannaus Auto Muuttaa projisoidun kuvasuhteen reu-
(Komponentti- ja | Pois nojen tekemisiksi nakyviksi valittavissa
RGB-videosignaa- | 49 olevan prosenttimddran mukaan tai au-
litulolle) 8% tomaattisesti.
Kuvankisittely Hieno Sdatada kuvankasittelyn nopeutta/laatua
Nopea Nopea: lisid kuvan kisittelynopeutta.
Hieno: parantaa kuvanlaatua.
Palauta — Nollaa kaikki Signaali-valikon sdatoar-

vot oletusasetuksiin Tulosignaali- ja
Kuvan kisittely -asetusta lukuun otta-
matta.

Et voi valita Kohinasalpa-asetusta, kun seuraavaa syotetdan.

o Kuvankisittely-asetukseksi on asetettu Nopea.
¢ Progressiivinen-asetukseksi on asetettu Pois.

o Syotetddn digitaalista RGB-signaalia.

o Syotetddn lomitettua signaalia (480i/576i/10801))
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e “Valikkoasetusten sditaminen” s.129
o “Kiytettavissd olevat kuvasuhteet” s.58



Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kohdistimen muo-
to

Kohdistin 1:
T

Kohdistin 2: |::>
Kohdistin 3: O

Muuttaa kaukosaitimen kohdistimen
muotoa.

ominaisuuksia.
Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
< Toimintalukko Tayslukitus
Asetukset @ BRGLHETERNEEI T34 Kohdistin 1
Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kiyttdjdpainike Virrankulutus
Verkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Trapetsi V/P-trapetsikor;j Sadatdd kuvan muodon suorakaiteeksi

Quick Corner (vaaka- ja pystysuunnassa).

V/P-trapetsikorj: valitse manuaalisesti
vaaka- ja pystyreunojen korjaus tai au-
tomaattinen korjaus paélle tai pois.

Quick Corner: Valitse oikea kuvamuo-
to ja kohdistus kiyttimalld kuvaruutu-

valikkoa.

Split Screen Nayton koko Jakaa katselualueen vaakasuunnassa ja
Lihde ndyttdd kaksi kuvaa vierekkdin (pai-
Vaihda nayttoji na [Esc]-painiketta peruaksesi jaetun
Audiolshde ndyton).

Toimintalukko Tayslukitus Ohjaa projektorin painikkeiden lukitus-
Toimintalukko ta projektorin suojaamiseksi:
Pois Tayslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.

Osittaislukitus: lukitsee kaikki painik-
keet, paitsi virtapainikkeen.

Pois: mitddn painiketta ei lukita.

Ainenvoimakkuus | Kdytettdvissi ole- | Sddtdd projektorin kaiutinjérjestelmén
vat vaihtelutasot | tai ulkoisten kaiuttimien &dnenvoimak-
kuutta. Kullekin ldhteelle tallennetaan
asetusarvot.
Kaukovastaanotin | Etu/Taka Rajoittaa kaukosddtimen signaalin vas-
Etuosa taanoton valittuun vastaanottimeen;
Takaosa Pois kytkee kaikki vastaanottimet pois
. aalta.
Pois P
Kiyttajapainike Virrankulutus Madrittdd valikkovalinnan kaukoséati-
Info men [User]-painikkeelle yhden koske-
Progressiivinen tuksen kiyttod varten.
Testikuva
Moninaytto
Kuvatarkkuus
Testikuva — Nayttda testikuvion avuksi kuvan kes-
kittimiseen ja zoomaukseen sekia kuva-
muodon korjaamiseen (paina [Esc]-pai-
niketta peruaksesi kuvioniyton).
Huomaa
Jos kuviota ndytetddn pitkaén,
projisoiduissa kuvissa saattaa
ndkyd jadnnoskuva.
Palauta — Nollaa kaikki Asetukset-valikon sdito-

arvot oletusasetuksiin Kéayttdjapainike-
asetusta lukuun ottamatta.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko
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e “Valikkoasetusten saitaminen” s.129



Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
asetusominaisuuksia.

Kuva
Niytto
Signaali Kdyttdjan logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
. A/V-asetukset
Laajennettu & BREOTESOIE RIS Pois
"  Monindyttd
Verkko Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
ECO Palauta
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Niytto Viestit Valitsee eri néyttovalintoja:
Néytd tausta Sanoma: aseta tilaan P@illd nayttaak-
Kaynnistysnaytté | sesi projisoidussa kuvassa viestejd, ku-

ten tulolahteen nimi, véritilan nimi,
kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai kor-
kean lampétilan varoitus.

A/V-mykistys

Nayta tausta: asettaa ndyttovarin tai
logon nakymidn, kun signaalia ei vas-
taanoteta.

Aloitusruutu: aseta tilaan Pailld néyt-
tadksesi kayttdjan logon, kun projisointi
kaynnistyy.

A/V-mykistys: asettaa ndytén virin tai
logon nakymaian, kun A/V-mykistys on
kytketty paalle.

Kiyttajan logo

— Luo ndyton, jonka projektori nayttad
yksiloidakseen itsensd turvallisuuden
parantamiseksi.

Asetus Valinnat Kuvaus
Projisointi Etuosa Valitsee projektorin suunnan naytto6n
Ftuala/katto nidhden niin, ettd kuva projisoituu oi-
Takaosa kein.
Taka Katto
Toiminta Suora kidynnistys | Valitsee eri kayttovalintoja:
Korkeapaikkatila | Suora kdynnistys: antaa kiynnistai
Kiynnistyslihteen projektorin virtapainiketta painamatta.
etsintd Korkeapaikkatila: saitelee projektorin
Automaattinen kayttolampatilaa yli 1 500 m korkeu-
kaynnistys della.
Pvm & Aika Kiynnistysldhteen haku: aseta tilaan
Pois projisoidaksesi kuvia samasta l&h-
teestd, kun projektoria kiytettiin edel-
lisen kerran.
Autom. kdynnistys: aseta tilaan Com-
puterl kiynnistaaksesi projisoinnin au-
tomaattisesti tietokonekuvalahdosta,
kun projektori on valmiustilassa. (Aseta
Valmiustila ensin Yhteys pailla-tilaan
projektorin ECO-valikossa.)
Pvm & Aika: asettaa projektorin péi-
vamadirdn ja ajan.
A/V-asetukset A/V-15hto Valitsee eri audio- ja videoldahtdasetuk-
Audiol&htd sia:

HDMI1-audiolah-
to

HDMI2-audiolah-
to

A/V-1aht6: aseta tilaan Aina pailld la-
hettddksesi audiota ja kuvia ulkoisiin
laitteisiin, kun projektori on valmiusti-
lassa. (Aseta Valmiustila ensin Yhteys
pailla-tilaan projektorin ECO-valikos-
sa.)

Audioldht6/HDMI1-audioldhto/
HDMI2-audioldhtd: méarittad audiotu-
lolahteen, jos sitd ei tunnisteta auto-
maattisesi kayttimailla Automaattinen-
tai HDMI-valintaa.




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Projektorin tunnus | Pois Maarittd tunnuksen projektorille, kun
1-9 kaytat useita projektoreita.

Moninaytto Sdadon taso (1 - | Asettaa useiden projektorien ndyttolaa-
5) dut ja -virit vastaamaan valitsemalla
Kirkkauden kor- | vérisdaadot kaikilla Sdddon taso.
jaus.
Virin korjaus.
(G/R)
Virin korjaus.
(B/Y) sdatdminen

Aikatauluasetukset | Aikatauluasetuk- | Aikatauluttaa projektoritapahtumat ta-
set-valikkoon pahtumaan automaattisesti valittuina

pdivimadrind ja aikoina.

Kieli Eri kielid kaytetta- | Valitse projektorin valikon viestindytto-
vissé jen kieli.

Palauta — Nollaa kaikki sddtoarvot Laajennettu-

valikossa oletusasetuksiinsa, paitsi Pro-
jisointi-, Korkeapaikkatila-, Kiynnis-
tyslihteen haku -, A/V-liht6-, Projek-
torin tunnus -, Monindytto-, Kieli- ja
Aikatauluasetukset.

Kun asetat Kiytt. logon suoj.
niytdssd, et voi muuttaa asetuksia, jotka liittyvat kayttdjan logo -

-asetukseksi Pdilld Salasanasuojaus-

niyttoon (Nidytd tausta, Aloitusruutu, A/V-mykistys ja Niytd). Aseta
Kiytt. logon suoj. -asetukseksi ensin Pois.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Valikkoasetusten saatiminen” s.129

e “Laajennettu valikko - Pdivimiddri- ja aika-asetukset” s.138
e “Salasanasuojaustyypin valitseminen” s.92

Laajennettu valikko - Paivamaara- ja aika-
asetukset

Pvm & Aika -ndytdn asetukset antavat asettaa pdivimddrdn ja ajan.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Kun asetat Aika/aikataulu-suoj. -asetukseksi Padlli Salasanasuojaus
-ndytossd, et voi muuttaa Pvym & Aika -asetuksia. Aseta
Aika/aikataulu-suoj.-asetukseksi ensin Pois.

[Pvm & Aikal

Pvm & Aika
Kesdaika-asetus

Kesdaika

DST:n alku

DST:n loppu

DST:n sddt6 (min)
Internet-aika

Asetus Valinnat Kuvaus
Pvm & Aika Pvm Pvm: aseta nykyinen pdivimidrd pro-
Aika jektorissa.

Aika: aseta nykyinen kellonaika pro-
jektorissa.

Aikaero (UTC): aseta aikaero Koordi-
noitu yleisaika -kohdasta.

Aikaero (UTC)




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

DST:n sddtd (min)

Asetus Valinnat Kuvaus

Kesdaika-asetus Kesdaika Kesdaika: aseta tilaksi Paalla aktivoi-
DST:n alku daksesi kesdajan.
DST:n loppu DST:n alku: aseta kesdajan alkamisen

paivamadra ja kellonaika.

DST:n loppu: aseta kesdajan loppumi-
sen pdivimidrd ja kellonaika.
DST-sdadto (min): saada aikaero va-
kioajan ja kesdajan valilla.

Internet-aika

Internet-aika

Internet-aikapalve-
lin

Kidytd internet-aikaa: aseta arvoon
Padlld paivittdaksesi kellonajan auto-
maattisesti Internet-aikapalvelimella.

Internet-aikapalvelin: nippiile Inter-
net-aikapalvelimen IP-osoite.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
e “Salasanasuojaustyypin valitseminen” s.92




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Verkko-valikon asetukset antavat tarkastella verkon tietoja ja asettaa
projektorin valvottavaksi ja kaytettdvdksi verkon kautta.

voi muuttaa verkkoasetuksia. Aseta Verkkosuojaus-asetukseksi ensin Pois.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Screen Mirroring -
tiedot
(EB-1985WU/
1975W)

Nayton nimi
MAC-osoite
Aluekoodi
Versio

Néyttdd Screen Mirroring -tilan ja -tie-
dot, kun olet valinnut WiFi virta-ase-
tukseksi Screen Mirroring pai.

Screen Mirroring -
asetus

(EB-1985WU/
1975W)

Screen Mirroring-
asetus -valikko

Maarittdad Screen Mirroring -asetuksesi.

Kuva
WiFi virta Screen Mirrori...
Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus
Asetukset Verkkoinf-Langaton LAN
VYerkkoinf-Kiinted LAN
Laajennettu Yerkon mééritykseen
Verkko
ECO
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
WiFi virta EB-1985WU/ Madrittda langattoman ldhiverkkosi ase-
(EB-1985WU/ 1975W: tukset.
1975W/1970W) Screen Mirroring | Valitse Screen Mirroring pd. suojatak-

Paalla

Langaton lahiverk-
ko Piilld

Molemmat pois
paaltd
EB-1970W:

Langaton lahiverk-
ko Piilld

Pois

sesi Screen Mirroring -ominaisuuksilla.
Valitse WiFi-LAN pailld, kun liitat
projektorin ja tietokoneen langattomalla
lahiverkolla. Jos et halua muodostaa
yhteyttd langattoman ldhiverkon avulla,
kytke se pois padltd estddksesi lahiver-
kon luvattoman kayton.

Verkkoinf -Langa-
ton LAN
(EB-1985WU/
1975W/1970W)

Liitantatila
Langaton LAN -
Jar]

Antennin voimak-
kuus

Projektorin nimi
SSID

DHCP

IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd.kéyt. os.
MAC-osoite
Aluekoodi

Niyttad langattoman verkon tilan ja
tiedot, kun olet valinnut WiFi virta -
asetukseksi WiFi-LAN paalla.

Verkkoinf -Kiinted
LAN

Projektorin nimi
DHCP

IP-osoite
Aliverkon peite

Nayttdd langallisen verkon tilan ja tie-
dot.

Yhd.kéyt. os.

MAC-osoite
Verkon madrityk- | Lisaverkkovalik- Maarittdd verkkoasetuksesi.
set koihin




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Kun olet liittinyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama

mahdollistaa projektorin etdkédyton.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Valikkoasetusten sddtiminen” s.129

e “Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.141
e “Verkkovalikko - Perusvalikko” s.141

o “Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko” s.142

e “Verkkovalikko - Turvallisuusvalikko” s.143

e “Verkkovalikko - Kiintei LAN -valikko” s.144

e “Verkkovalikko - Postivalikko” s.145

o “Verkkovalikko - Muut-valikko” s.146

e “Verkkovalikko - Palauta-valikko” s.147

e “Salasanasuojaustyypin valitseminen” s.92

Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset

Screen Mirroring-asetus-valikon asetukset antavat valita Screen Mirroring
-asetukset (EB-1985WU/EB-1975W).

@ Verkko > Verkon madiritykseen > Screen Mirroring-asetus

N&ytdn nimi XXXXX
Langaton LAN -jdrj 802.11a/a9/n
Sadddd suorituskykyd i
Liitdntatila PIN/PBC
PIN-koodin ilmoitus P&illd
Palauta

[Screen Mirroring-asetus]

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Naytéon nimi

Korkeintaan 32

Syota nimi, jolla projektori yksiloidédan,

aakkosnumeerista | kun etsit projektoria Screen mirroring
merkkid -ominaisuudella.
Langaton LAN - |802.11a/g/n Asettaa tiedonsiirtomenetelmdn projek-
jarj 802.11g/n torin ja mobiililaitteen valilla.
Sdada suoritusky- | 1 Sddtdd Screen mirroring -nopeutta/laa-
kya 2 tua.
3 1: Parantaa kuvanlaatua.
4 4: Parantaa kasittelynopeutta.
Liitantatila PIN/PBC Valitsee WPS-tyypin (Wi-Fi Protected
PIN Setup), kun muodostat langattoman
verkkoyhteyden. Valitse PIN parantaak-
sesi yhteyden suojausta. Jos mobiililait-
teesi tukee vain PBC-yhteyttd, valitse
PIN/PBC.
PIN-koodi-ilmoi- | Paalla Aseta Pailla-tilaan nayttadksesi kah-
tus Pois deksannumeroisen PIN-koodin proji-

soidussa kuvassa projisoitaessa muista
kuin Screen Mirroring -tuloldhteisti.

Palauta

Palauttaa kaikki Screen Mirroring-ase-
tus-valikon sddtdarvot oletusasetuksiin.
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e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140

Verkkovalikko - Perusvalikko

Perus-valikon asetukset antavat valita perusverkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Perus

Langaton LAN

Turvallisuus

Kiinted LAN

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

Projektorin nimi
PJLink-salasana

Web Control-salasana
Projektorin tunnussana

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Projektorin nimi

Korkeintaan 16

Syotd nimi, jolla projektori yksiléiddan

aakkosnumeerista | verkossa.
merkkid
PJLink-salasana Korkeintaan 32 Anna salasana PJLink-protokollan kayt-
aakkosnumeerista | timiseksi projektorin ohjaukseen.
merkkid
Web Control-sala- | Korkeintaan 8 Anna salasana projektorin kayttimisek-
sana aakkosnumeerista | si verkossa. (Oletuskayttdjanimi on EP-
merkkia SONWERB; oletussalasana on admin.)
Projektorin tun- | Pailla Aseta tilaan Pdidlld ottaaksesi kaytt6on
nussana Pois suojaussalasanan estddksesi projektorin

kayton henkil6iltd, jotka eivdt ole sa-
massa huoneessa kuin projektori. Sinun
on syotettivd naytetty, satunnainen sa-
lasana tietokoneesta kayttamalld Ea-
syMP Network Projection - ja EasyMP
Multi PC Projection -ohjelmistoa pro-
jektorin kayttdmiseksi.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Langaton LAN-valikon asetukset antavat valita Langaton LAN -asetukset
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Liitdntdtila Nopea
Kanava ich

Perus

Langaton LANO

SSID Autom.asetus Pois
Turvallisuus SSID
Hae tukiasema
Kiinted LAN IP-asetukset
SSID-naytto
Posti IP-osoit. ndytto
Muut
Palauta
As. valmis



Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Liitantatila

Nopea
Kehittynyt

Valitse langattoman yhteyden tyyppi:

Nopea: mahdollistaa nopean liittdmisen
yhteen tietokoneeseen.

Kiyta EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa yhteyden muodostamiseen
Nopea-yhteystilassa. Projektorista saa
helposti tukiaseman, jos asetat SSID
Autom. asetus -valinnan tilaan Pdalld.
Muuten yhteys muodostetaan Adhoc-
tilassa.

Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden
muodostamisen useisiin tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla. Yh-
teys muodostetaan infrastruktuuritilas-
sa.

Kanava

1ch
6ch
11ch

Valitsee Nopea-yhteystilassa langatto-
man ldhiverkon kédyttdmin taajuuskais-
tan (kanava).

SSID Autom.ase-
tus

Paalla
Pois

Kytkee automaattisesti SSID:n muodos-
tamisen pédlle Nopea-yhteystilassa; ase-
ta tilaan Pdilld nopeuttaaksesi projek-
torin etsintdd ja aseta tilaan Pois, kun
muodostat yhteyden useisiin projekto-
reihin samanaikaisesti.

SSID

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

Asettaa projektorin liittdmiseen kéytet-
tdvin langattoman lahiverkkojérjestel-
min SSID-tunnuksen (verkkonimi).

Aseta SSID tyhjaksi tai ANY-tilaan
muodostaaksesi ANY-yhteyden.

Hae tukiasema

Etsintd nakymain

Etsii kaytettavissd olevia langattoman
verkon tukiasemia Kehittynyt-yhteysti-
lassa. Tukiasemien asetuksista riippuen
ne eivat ehkd ndy listassa. Turvallisuus-
asetukset on mdédritettava erikseen.

Aliverkon peite
Yhd.kéyt. os.

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-osoite madrittda osoitteita automaattisesti; tai

aseta tilaan Pois syottadksesi manuaa-
lisesti verkon IP-osoitteen, Aliverkon
peitteen ja Yhd.kdyt. os. kayttamalld
arvoja 0-255 kaikissa osoitekentissa.
Ald kdytd nditd osoitteita: 0.0.0.0,
127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero vilillda 0 - 255)
IP-osoitteena ja Yhdyskaytivdosoitteena
sekd 0.0.0.0 ja 255.255.255.255 Aliver-
kon peitolla.

SSID-niyttd

Paalla
Pois

Valitse ndytetadnkoé SSID verkon val-
miustilandytossa.

IP-osoit. naytto

Pailla
Pois

Valitse ndytetdanko IP-osoite verkon
valmiustilandytossa.
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e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140

Verkkovalikko - Turvallisuusvalikko

Turvallisuus-valikon asetukset antavat valita suojaustyypin ja
suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoa, johon projektori liitetddn

(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

@ Verkko > Verkon madiritykseen > Turvallisuus




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Turvallisuus
Ohita lause

Ei

WPA/WPA2-PSK

Asetus Valinnat Kuvaus
Turvallisuus Ei Valitsee langattomassa verkossa kaytet-
WPA2-PSK tdvan suojaustyypin.

Kun asetat suojausta, toimi yhdistettd-
van verkkojdrjestelman padkayttajan
ohjeiden mukaisesti.

Suojaustyyppi

Kun valinnainen langaton lahiverkkomoduuli on asennettu, ja sitd kiytetdan
Kehittynyt-yhteystilassa, on vahvasti suositeltavaa asettaa suojaus.

WPA on salausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmia.

WPA sisiltdd myos todennustoimintoja. WPA-todennus tarjoaa kaksi
menetelmad: todennuspalvelimen kédyttdminen tai todentaminen tietokoneen
ja tukiaseman vililld palvelinta kayttimattd. Tama projektori tukee
jalkimmaistd menetelmdd, ilman palvelinta.

@ Toimi verkon padkayttijan ohjeiden mukaisesti asettaessasi
lisdasetuksia.
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e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140

Ohita lause

Erilaisia salasano-
ja, pituudeltaan 8-
32 merkkid

Valitsee WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-
PSK-suojaukselle verkossa kiytetty en-
nalta jaetun salasanan.

Kun olet syottanyt salasanan ja paina-
nut [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
nikyy naytossd tahtena (¥).
Yhdistettdessd EasyMP Network Projec-
tion -ohjelmistolla, salasanaa ei tarvitse
antaa tietokoneessa, jos oletusssalasanaa
ei ole muutettu.

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperdinen sala-
sana palautetaan.

Verkkovalikko - Kiintea LAN -valikko

Kiinted LAN -valikon asetukset antavat valita langallisen lahiverkon
asetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN



Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Verkkovalikko - Postivalikko

Posti-valikon asetukset mahdollistavat sahkoposti-ilmoitusten

IP-oso0it. ndytto Pois

Perus

IP-asetukset

Langaton LAN

vastaanottamisen, jos projektorissa on ongelma tai varoitus.

Turvallisuus
— : @ Verkko > Verkon miiritykseen > Posti
Kiinted LAN &
— Perus
M Postin ilmoitus Pois
uut Langaton LAN ERESISIEENT 0. 0. 0. O
Pal Portin numero 0
alauta Turvallisuus Osoite 1 -asetus
A Imi Osoite 2 -asetus
S. vaimis Kiinted LAN Osoite 3 -asetus
Posti
Asetus Valinnat Kuvaus
Muut
IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan P&illd, jos verkkosi
IP-osoite madrittad osoitteita automaattisesti; tai Palauta
Aliverkon peite aseta tilaan Pois syottddksesi manuaa- :
; lisesti verkon IP-osoitteen, Aliverkon b Tl
Yhd kiyt. os. . . . o
peitteen ja Yhd.kdyt. os. kayttamalla
arvoja 0-255 kaikissa osoitekentissd. Asetus Valinnat Kuvaus
Ali kdytd niitd osoitteita: 0.0.0.0,
(jossa x on numero vililli 0 - 255) Pois ma.arlte"tty{hu‘l' os.(.)ltte1s11n, kun pr.OJek-
IP-osoitteena ja Yhdyskaytaviosoitteena torin kayt(?ssa esiintyy ongelma ta}"safi-
sekii 0.0.0.0 ja 255.255.255.255 Aliver- daan varoitus asettamalla arvo Pailla.
kon peitolla. SMTP-palvelin IP-osoite Syotd IP-osoite projektorin SMTP-pal-
IP-osoitteen naytto | Paalla Valitse niytetddnko IP-osoite verkon Velimel.le kéiy.ttéimiillfi %rvoja 0 - 25
Pois valmiustilanytossi. lfussakm osoitekentéssa.
Ald kaytd nditd osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
|Asiaan liittyvit linkit| numero vililtd 0 - 255).
e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140 Portin numero 1 - 65535 (oletus | Valitse numero SMTP-palvelimen port-
on 25) tinumeroksi.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Osoite 1 Asetus Korkeintaan 32 Syota sahkopostiosoite ja valitse vas- SNMP Paalla SNMP:ta kayttavaa projektoria tarkkail-
Osoite 2 Asetus aakkosnumeerista | taanotettavat ilmoitukset. Toista an- Pois laan asetuksella Pddlld. Kun haluat
Osoite 3 Asetus merkkid taaksesi enintddn kolme osoitetta. kayttad SNMP:td projektorille, tietoko-
neelle on asennettava SNMP:n hallin-
taohjelma. SNMP:td tulisi kayttdd paa-
|Asiaan liittyvit linkit| kéyttdjin toimesta.
“Do s . 1 Oletusarvo on Pois.
e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140
Trap IP -osoite 1 | IP-osoite Anna enintdidn kaksi IP-osoitetta

Verkkovalikko - Muut-valikko

Muut-valikon asetukset antavat valita muita verkkoasetuksia.

@ Verkko > Verkon mdiiritykseen > Muut

Perus
Langaton LAN
Turvallisuus
Kiinted LAN
Posti

Muut

Palauta

As. valmis

SNMP Pois

Trap IP -osoite 1
Trap IP -osoite 2
Ensis. yhdyskdytiva
AMX Device Discovery
Crestron RoomView

Bonjour
Message Broadcasting

0. 0. 0. O
0. 0. 0. O
Langall. Lahiv...
Pois
Pois
Pois
Pois

Trap IP -osoite 2

SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kéyttden numeroita 0 - 255 kumman-
kin osoitekentassa.

Ald kaytd nditd osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililta 0 - 255).

Ensis. yhdyskayta-
va

Langall. Lihiverk-
ko

Langaton lahiverk-
ko

Voit asettaa ensisijaisen yhdyskaytavén.

AMX Device Dis- | Pailla Aseta tilaan P&dlld, kun haluat sallia

covery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.

Crestron Room- | Pailla Aseta tilaan P&dlld vain, kun projekto-

View Pois ria valvotaan tai ohjataan verkossa Cre-
stron RoomView -toiminnolla.
Crestron RoomView -sovelluksen kayt-
toonotto ottaa pois kdytostd Epson
Message Broadcasting -ominaisuuden
EasyMP Monitor -ohjelmistossa.

Bonjour Paalla Aseta tilaan Pailld, kun muodostat yh-

Pois teyden verkkoon Bonjour-toiminnolla.

Katso Applen verkkosivustosta lisétie-
toja Bonjour-palvelusta.

http://www.apple.com/



http://www.apple.com/

Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat

Kuvaus

Message Broadcas- | Pailla
ting Pois

Aseta tilaan Padlld ottaaksesi EPSON
Message Broadcasting -ominaisuuden

Kiyttoon.

Voit ladata Message Broadcasting -oh-
jelman ja sen kayttooppaan seuraavalta
web-sivustolta.

http://www.epson.com

Palauta verkkoase- | Kylld
tukset. Ei

Valitse Kylld palauttaaksesi kaikki verk-
koasetukset.
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e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140

e “Crestron RoomView -tuki” s.123

Verkkovalikko - Palauta-valikko

Palautus-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki verkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon mdiritykseen > Palauta

Palauta verkkoasetukset.
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e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140



http://www.epson.com

Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen Asetus Valinnat Kuvaus
mul?auttamlsen VII‘I‘fln silaStam_lsekSL Kun Ve_lhtset virransdastoasetuksen, Virr.sdast.til. aika | 1-30 minuuttia Asettaa Virransddstotilan aikavilin.
lehtikuvake tulee nékyviin valikkokohteen viereen.
Linssisuojus-ajas- | Paalla Kytkee automaattisesti projektorin pois
tin Pois pailta 30 minuutin kuluttua, kun lins-
Kuva _ sisuojus on suljettu (kun Pa#illa).
Virrankulutus ECO
Signaali Virransadstotila Pois A/V-mykistysajas- | Paalla Kytkee projektorin automaattisesti pois
Virr.sddst.til. aika 0 min tin Pois paaltd 30 minuutin kuluttua, kun A/V-
Asetukset Linssisuojus-ajastin  Pois mykistys on Kiytossi (kun Pazlli)
A/V-mykistysajastin  Pois yiisty ayt U :
Laajennettu I\Efglcr)mlri;';ﬁﬁ ;’Io'l_tseys katkaistu Valmiustila Yhteys piilld Yhteys piilld ilmaisee, ettd projektoria
- I . PrRT) . M 3 M
Verkko Palauta Yhteys pois pailta | voi valvoa V'erkfm kautta p{OJenktorm
ollessa valmiustilassa. Ota tdma asetus
ECO kayttoon salliaksesi seuraavien toimin-
tojen kdyton, kun projektori on val-
Life) miustilassa:
Palauta e Projektorin valvonta ja ohjaus
verkossa
e Lihetd audiota ja videota ulkoiseen
Asetus Valinnat Kuvaus
laitteeseen (A/V-ldhd6én on oltava
Virrankulutus Auto Valitsee projektorin lampun kirkkaus- asetettuna tilaan Aina pailld)
Normaali tilan: @ Laajennettu > A/V-asetukset >
ECO Automattinen: asettaa projektorin tun- A/V-lahto
n1stamaan. tarv1ttavar.1 oP‘t}n}?ahsen ECO-naytto Paalla Niéyttdd lehtikuvakkeen projisoidun
la.mpun kirkkauden Ja sadtaa lampun Pois ndyton vasemmassa alakulmassa ilmais-
kirkkauden sen mukaisesti. ten virransadstotilan, kun lampun kirk-
Normaali: asettaa lampun maksimi- kaus muuttuu (kun Paalld).
kirkkauden. Palaut Nollaa kaikki ECO-valikon siitdarvot
alauta — ollaa kai -valikon sddtoarvo
ECO: vihentda lampun kirkkautta ja . s
. e e . oletusasetuksiin Valmiustila-asetusta
tuulettimen dantd sekd sddstdd virtaa ja
lukuun ottamatta.
lampun kestoa.
Et voi valita asetuksia, kun kéytat pro-
jektoria korkeapaikkatilassa tai sijain- |Asiaan liittyvit linkit|
neissa, joissa se altistuu korkeille lim- 1 o
pétiloille. o “Valikkoasetusten sddtdminen” s.129
- — - - — e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
Virransédstotila Paalla Kytkee projektorin automaattisesti pois
Pois paaltd madratyn kayttimattomyysjakson
jalkeen (kun Paalld).




Projektorin tietondytto - Info-valikko

Voit ndyttdd tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitadn valikon asetuksia. [Projektoritiedot]

Lampun kédyttdaika

Normaali

ECO 0OH
Lahde Tietokone1
Tulosignaali -——=
Kuvatarkkuus 0x 0

Projektoritiedot

Virkistystaajuus 0,00 Hz
Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila

Sarjanumero

Event ID

Kaytettavissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen mukaisia.

Lampunkéyttoajastin ei rekister6i tunteja ennen kuin olet kiyttinyt

Tietokohde Kuvaus lamppua vdhintddn 10 tuntia.
Projektoritiedot Néyttad projektorin tiedot
Versio Niyttdd Pad-, Video- ja Video2-laiteohjelmistover- Tietokohde Kuvaus
siot. Lampun kiyttoaika Néyttdd tuntimddrdn (H), jonka lamppu on ollut

kdytossdé Normaali- ja ECO-virransidsto-tiloissa. Jos
tiedot nédkyvit keltaisina, hanki pian aito Epson-
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vaihtolamppu.

* “Valikkoasetusten sditiminen” s.129 Léhde Niéyttdd sen portin nimen, johon nykyinen tulolihde
¢ “Info-valikko- Projektorin Info-valikko” s.149 on litetty.

Tulosignaali Niéyttdd nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen.

Info-valikko- Projektorin Info-valikko Kl.lvata.rkkuu-s N%ytt% nyky%sen tulolfa:lhteen résolullltion..

Videosignaali Néyttdd nykyisen tuloldhteen videosignaalimuodon.
Voit ndyttdd tietoja projektorista ja tulolihteistd ndyttimalla Virkistystaajuus Nayttdd nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.
Projektoritiedot-valikon projektorin Info-valikossa Synk. tiedot Nayttdd tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.

Tila Niyttdd projektorin ongelmista tiedot, joita huolto-

teknikko saattaa tarvita.

Sarjanumero Néyttdd projektorin sarjanumeron.




Projektorin tietonadytto - Info-valikko

Tietokohde

Kuvaus

Event ID

Néyttdad Event ID -numeron, joka vastaa méardtyn
projektorin ongelmaa. Katso Event ID -koodien
luettelo.
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e “Projektorin tietondyttd - Info-valikko” s.149
e “Event ID -koodiluettelo” s.150

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Info néyttdad koodinumeron, tarkista tistd Event ID
-koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvdn projektorin ongelmaan.

Jos et 10ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkayttdjadn tai
Epsonin tekniseen tukeen.

Event ID - | Syy ja ratkaisu

koodi

0432 Verkko-ohjelmisto ei kdynnistynyt. Kytke projektori pois péaltd ja

0435 uudelleen péalle.

0434 Epévakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota

0481 hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0433 Siirrettyja kuvia ei voi néyttad. Kdynnistd verkko-ohjelmisto uu-
delleen.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kédynnistd verkko-oh-
jelmisto uudelleen.

04383 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista verk-

04FE koliikenteen tila, kytke sitten projektori pois péaltd ja uudelleen
paalle.

Event ID - | Syy ja ratkaisu

koodi

0479 Ilmeni projektorin jarjestelmdvirhe. Kytke projektori pois pdaltd ja

O04AFF uudelleen péille.

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tismdd. Varmista, ettd langatto-
man verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-salaustyyppi ei tismdd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kdytd DHCP:td, aseta DHCP-asetus tilaan
Pois projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Langaton LAN > IP-asetukset > DHCP
@ Verkko > Kiinted LAN > IP-asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.
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e “Info-valikko- Projektorin Info-valikko” s.149



Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit palauttaa useimmat projektorin asetukset oletusarvoihinsa Palauta
kaikki-valinnalla Palauta-valikossa.

Voit palauttaa myos projektorin lampun kdyttoajastimen nollaan, kun
vaihdat lampun, kéyttdimilli Lampun kdyttéajan pal. -valintaa.

Palauta kaikki
Lampun kdyttdajan pal.

[Palauta

Et voi palauttaa seuraavia asetuksia Palauta kaikki -valinnalla:

e Tulosignaali

e Kiyttdjan logo

e Monindytto

¢ Aikatauluasetukset

e Kieli

e Pvm & Aika

¢ Verkko-valikkokohteet
e Lampun kayttoaika

e Salasana
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e “Valikkoasetusten saitaminen” s.129



Kopioi valikkoasetukset toiseen projektoriin (erdaasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhteen projektoriin, voit
tallentaa asetukset USB flash -asemaan tai USB-kaapelilla liitettyyn
tietokoneeseen kopioidaksesi asetukset toiseen projektoriin edellyttden, ettd
ne ovat samaa mallia.

Valikkoasetuksia, kuten seuraavat, ei kopioida toiseen projektoriin.

¢ Verkko-valikkoasetukset (paitsi Posti-valikko ja Muut-valikko)
e Lampun kiyttoaika ja Tila Info-valikosta

@ Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten Trapetsin, sddtdmista.
Kuvan sddtdarvot otetaan myos kayttoon toisessa projektorissa ja ennen
erdasetustoimintoa suorittamasi sddté korvataan.
Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myos

kiyttijin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kesken kayttdjin logona.

/\ Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eikd niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.
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e “Valikkoasetusten saitaminen” s.129
e “Eriasetuksen tekeminen USB Flash -asemalla” s.152
e “Erdasetuksen tekeminen USB-kaapelilla” s.153

Eraasetuksen tekeminen USB Flash -asemalla

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman
malliseen USB flash -asemalla.

USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eikd siind saa olla kaytossa

mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen
kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivdt ehkd tallennu oikein.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
valot on kytketty pois paalta.

Liita tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Escl-painiketta painettuna
ja liita virtajohto projektoriin.

Kun kaikki projektorin valot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Valot alkavat vilkkua ja erdasetustiedosto kirjoitetaan USB flash -
asemalle. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/\ Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai asema irrotetaan, projektori ei
ehkd kaynnisty oikein.

B Irrota USB flash -asema.

Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
tiedoston nimed on muutettava, lisdd teksti PJCONFDATA-osan
jalkeen kiyttden vain aakkosnumeerisia merkkejd. Jos muutat

tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehkd pysty
tunnistamaan tiedostoa oikein.

B Irrota virtajohto toisesta projektorista, johon haluat kopioida
asetukset, ja tarkista, ettd kaikki projektorin valot ovat sammuneet.



Kopioi valikkoasetukset toiseen projektoriin (eraasetus)

Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-

Liitd USB flash -asema, joka sisdltaa tallennetun erdasetustiedoston,
porttiin.

projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna

8 Pida kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
ja liita virtajohto projektoriin.

painettuna ja liita virtajohto projektoriin.
g Kun kaikki projektorin valot syttyvdt, vapauta [Menu]-painike. Kun kaikki projektorin valot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

(Valot palavat noin 75 sekuntia.) Tietokone tunnistaa projektorin siirrettivdnd levyna.

Kun kaikki valot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/\ Huom

Al taioh { USB flash ltor ed @ Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
_? %rrota. Vll‘ta].O toa tal o as —al.semaa p 1j0)e DI tle.ostor? ) tiedoston nimea on muutettava, lisaa teksti PJCONFDATA-osan
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai asema irrotetaan, projektori ei

Hii kv ikei jalkeen kidyttden vain aakkosnumeerisia merkkejd. Jos muutat
ehka kaynnisty ofeln. tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehkd pysty
tunnistamaan tiedostoa oikein.

Avaa siirrettava levy -kuvake tai -kansio ja tallenna
eraasetustiedosto tietokoneeseen.

@ Irrota USB flash -asema.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdva levy -kuvake
roskakotiin (OS X).
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e “Kopioi valikkoasetukset toiseen projektoriin (erdasetus)” s.152 Irrota USB-kaapeli.

~ O

Projektori sammuu.

Eraasetuksen tekeminen USB-kaapelilla Irrota virtajohto toisesta projektorista, johon haluat kopioida

asetukset, ja tarkista, etta kaikki projektorin valot ovat sammuneet.
Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman J pro)

1li USB-kaapelilla.
matiseen aapeitia Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-

porttiin.

Voit kiyttda tatd erdasetusmenetelmdd Windows XP:lld ja uudemmilla

tai 08 X 10.5.3lla ja uudemmilla. Pida kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta

painettuna ja liita virtajohto projektoriin.

B O @

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
valot on kytketty pois paalta.



Kopioi valikkoasetukset toiseen projektoriin (eraasetus)

m Kun kaikki projektorin valot syttyvat, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvina levyna.

@ Kopioi tallentamasi erdasetustiedosto (PJCONFDATA.bin)
tietokoneeseen irrotettavan levyn ylatason kansioon.

$ Ali kopioi irrotettavalle levylle mitddn muita tiedostoja tai
kansioita kuin erdasetustiedosto.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdva levy -kuvake
roskakotiin (OS X).

Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki valot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/\ Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista tiedoston kirjoittamisen aikana. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kaynnisty oikein.
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e “Kopioi valikkoasetukset toiseen projektoriin (erdasetus)” s.152



TOP

Projektorin kunnossapito

On hyva puhdistaa ajoittain projektorin linssi sekd ilmansuodatin ja ilma-aukot ,jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden tuuletusaukkojen
johdosta.

Ainoat osat, joita saat vaihtaa, ovat lamppu, ilmansuodatin ja kaukosditimen paristot. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun
Epson-huoltoon.

/\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitidn projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja irrota virtajohto. Ali koskaan avaa mitddn projektorin kantta, paitsi jos on erikseen selitetty
tdssd kdyttoppaassa. Vaaralliset sahkoéjannitteet projektorin sisdlld voivat vahingoittaa sinua vakavasti.
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“Linssin puhdistaminen” s.156

e “Projektorin kotelon puhdistaminen” s.157

e “Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.158
e “Projektorin lampun kunnossapito” s.160

e “Kaukosddtimen paristojen vajhtaminen” s.165



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.

e Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti
linssinpuhdistuspaperilla.

e Poista piintyneet tahrat pyyhkimailld linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmedlld, nukkaamattomalla liinalla. Ala

suihkuta mitdan nestettd suoraan linssiin.

/A\ Varoitus

Al kiytd linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvdd kaasua. Projektorin
lampun muodostama korkea kuumuus voi sytyttdd tulipalon.

Huomaa

Ald kéytd linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlaka altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kiytd tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jdada syttyvid jaamid.
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e “Projektorin kunnossapito” s.155



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pédltd ja
irrota virtajohto.

e Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
e Poista piintynyt lika pehmedlld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdin nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Ald kiytd vahaa, alkoholia, bentseenid, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Ald kiytd
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jaadd syttyvid jaamia.
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e “Projektorin kunnossapito” s.155



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tarkedd projektorin kunnossa
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nikyviin tulee viesti, jossa
kerrotaan, ettd lampdétila projektorin sisdlld on saavuttanut korkean tason.
Suosittelemme ndiden osien puhdistamista vdhintdan joka kolmas kuukausi.
Puhdista ne useammin, jos projektoria kaytetddn erityisen polyisessa
ymparistossa.

Huomaa
Jos sdaannoéllistd kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisdlli on saavuttanut korkean tason. Ald odota timin

ilmoituksen ilmestymistd suorittaaksesi projektorin suodattimen huoltotoimet, ||

silld pitkdan kestdvi altistuminen korkeille limpétiloille lyhentdd projektorin tai ¥ Voit poistaa ilmansuodattimen, jotta voit puhdistaa molemmat
lampun kayttoikia. puolet. Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessd dldka kaytd sen

puhdistamiseen mitddn puhdistusainetta tai liuotinta.
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Huomaa
Ald kiyta tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittdd syttyvid jiamid tai
tyontad polyd ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

e “Projektorin kunnossapito” s.155
¢ “Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” s.158
e “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.158

Jos polya on vaikea poistaa tai ilmansuodatin on vahingoittunut,
limansuodattimen ja ilma-aukkojen vaihda ilmansuodatin.

puhdistaminen
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Puhdista projektorin ilmansuodatin tai ilma-aukot, kun ne pélyyntyvit tai

nikyviin tulee viesti, jossa kehotetaan puhdistamaan ne. * “Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.158

n Kytke projektori pois paalta ja irrota virtajohto.
limansuodattimen Vaihtaminen
Poista poly varovasti pienelld tietokoneille suunnitellulla
polyimurilla tai hyvin pehmeéllad harjalla, kuten maalisiveltimella. llmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:
e Jos ilmansuodattimen vaihdon jdlkeen nikyviin tulee viesti, jossa

pyydetddn puhdistamaan tai vaihtamaan se.

e Jos ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Voit Valhtaa"1lrr.1_ansuodatt1men projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai ™y Hiviti Kytetyt ilmansuodattimet paikallisten siidosten
asetettuna poydalle. mukaisesti

. S e e —_ e Suodattimen kehys: Polypropeeni
n Kytke projektori pois pailta ja irrota virtajohto. UES FOIBSOL

¢ Suodatin: Polypropeeni

Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen

kansi. Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa, ja paina

varovasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.
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¢ “Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.158
e “Vaihto-osat” s.185




Projektorin lampun kunnossapito

Projektori seuraa lampun kayttotuntien madrad ja ndyttdd nama tiedot

. . i R Huomaa
projektorin valikkojérjestelmassa. L SO o
e Lampunvaihtoviesti on asetettu tulemaan nakyviin seuraavien aikajaksojen
Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista, kun ilmenee seuraavaa: kuluttua heijastettujen kuvien alkuperiinen valoisuuden ja laadun
e Projisoitu kuva tummenee tai laatu heikkenee sailyttdmiseksi.
e Kiynnistdessisi projektorin, nakyviin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan Kun Virrankulutus-asetukseksi on asetettu Normaali projektorin ECO-
vaihtamaan lamppu (viesti pysyy nikyvissi 30 sekuntia) valikossa: noin 2900 tuntia

Kun Virrankulutus-asetukseksi on asetettu ECO projektorin ECO-valikossa:

— noin 3900 tuntia
: /\/\/ L e Jos kidytat lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
. Ve = réjahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
I Ll I 1 = lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

o Ald kytke virtaa péille ja pois jatkuvasti. Virran kytkeminen ja
sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kayttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pida varalamppuyksikké aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

e Projektorin lampun merkkivalo vilkkuu oranssina

Ve

e On suositeltavaa kiyttdd aitoja Epson-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
lamppujen kéytto voi vaikuttaa projisoinnin laatuun ja turvallisuuteen.
Mikadn vahinko tai toimintahdiri6, joka on aiheutunut epiaitojen lamppujen
kaytostd, ei kuulu Epsonin takuun piiriin.
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e “Projektorin kunnossapito” s.155
e “Lampun Vaihtaminen” s.160
e “Lampun ajastimen palauttaminen” s.163

Lampun Vaihtaminen

Voit vaihtaa lampun my6s projektorin ollessa kiinnitetty kattoon.



Projektorin lampun kunnossapito

/\ Varoitus

e Anna lampun jadhtyd kokonaan ennen vaihtamista valttdaksesi
henkil6vahingon.

o Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kayttd projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkéiskun tai muun vahingon tai
vamman.

Kytke projektori pois paalta ja irrota virtajohto.
Anna projektorin lampun jadhtya vahintaan tunnin ajan.

Loysaa vaihtolampun toimitukseen kuuluvalla ruuvitaltalla lampun
kiinnitysruuvit.

/\ Varoitus

Kun vaihdat lamppua, on mahdollista, ettd lamppu siarkyy. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaijhdettaessa tulee aina olettaa, ettd
lamppu on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella.
Poista lampun suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun
suojusta, koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos
lasin palasia kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota vilittomésti yhteyttd
laakariin.

Loysaa ruuvit, jotka
irtoa kokonaan.

kiinnittavat lampun projektoriin. Ruuvit eivat



Projektorin lampun kunnossapito

Nosta lampun kahva yl6s ja veda lamppu varovasti ulos
projektorista.

% ¢ Jos lamppua irrotettaessa uuden lampun olevan rikki, vaihda
se uuteen tai ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisdohjeita.
e Timin tuotteen lamput sisaltavit elohopeaa (Hg). Tarkista,

mitd paikalliset lait ja sdddokset sanovat lampun
hivittimisestd tai kierrittimisesti. Ald heitd sitd roskiin.

Liitd uusi lamppu varovasti projektoriin. Jos se ei asetu paikalleen
helposti, varmista, ettd se on oikein pdin. Paina kahva alas.

Huomaa

Alid kosketa lamppukokoonpanon lasipintoja vilttidksesi ennenaikaisen
lampun vioittumisen.

a Tyonna lamppu sisdan lujasti ja kirista ruuvit sen kiinnittamiseksi.



Projektorin lampun kunnossapito

Aseta lampun kansi takaisin paikalleen ja kiristd ruuvit sen
kiinnittamiseksi.

$ Varmista, ettd lampun kansi on asennettu tiukasti, muuten
lamppu ei syty.

Palauta lampun ajastin nollaan seurataksesi uuden lampun kayttoa.
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e “Projektorin lampun kunnossapito” s.160
e “Vajhto-osat” s.185

Lampun ajastimen palauttaminen

Lampun ajastin on nollattava projektorin lampun vaihtamisen jalkeen
lampun vaihtamisviestin poistamiseksi ja lampun kdyton nayttdmiseksi
oikein.

Ali nollaa lampun ajastinta, jollet ole vaihtanut lamppua, vilttidksesi

vadrien lampun kayttétietojen saamisen.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.
B Valitse Palauta-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

ﬂ Valitse Lampun kayttéajan pal.-valikko ja paina [Enter]-painiketta.



Projektorin lampun kunnossapito

Return
Palauta kaikki

Lampun kdyttéajan pal. &

[Palauta

Nakyviin tulee kehote, jossa kysytddn haluatko palautta lampun
kayttoajan.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projektorin lampun kunnossapito” s.160



Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen

Kaukosddtimessd kdytetddn kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. A Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kdytetd oikein, ne saattavat

Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittely. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Sulje paristolokeron kansi ja paina sitd alas, kunnes se naksahtaa

n Avaa paristolokeron kansi, kuten kuvassa. ;
paikalleen.

a Poista vanhat paristot [Asiaan Tittyvat Tinkif

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —pé&at osoitettuun suuntaan. * “Projektorin kunnossapito” s.155




TOP

Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kéytossa ilmenee ongelmia.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Projisointiongelmat” s.167

¢ “Projektorin valotila” s5.168

¢ “Projektorin Ohjendyttdjen kayttiminen” s.171

e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172

e “Projektorin tai kaukosddtimen kdyttdongelmien ratkaiseminen” s.178
o “Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.180



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois paltd, irrota pistorasiasta ja liitd

takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos timd ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

e Projektorin merkkivalot voivat ilmaista ongelman laadun.

e Projektorin Ohje-jarjestelmd tarjoaa tietoja yleisistd ongelmista.

e Tdmén kidyttdoppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita
ongelmia.

Jos mikéddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi
teknistd tukea.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ongelmanratkaisu” s.166



Projektorin valotila

Projektorin valot ilmaisevat projektorin tilan ja ne ilmoittavat, kun ilmenee
ongelma. Tarkista valojen tila ja véri, ja katso sitten ratkaisu tdstd
taulukosta.

@ Virran merkkivalo

@ Tilan merkkivalo

@ Lampun merkkivalo

@ Limp. (limpétila) merkkivalo

@ Screen Mirroring -merkkivalo (EB-1985WU/EB-1975W)

Merkkivalot

Tila ja ratkaisu

Virta: Sininen
Tila: Sininen
Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Sininen

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Lampiad tai sammuu Kun lamppu limpenee, odota
noin 30 sekuntia kuvan tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kidytostd lammityksen ja
sammutuksen aikana.

Virta: Sininen
Tila: Pois
Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Valmiustila, virransddstétila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Valmistellaan valvontaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Valotila vaihtelee
Lamppu: Pois (tai vilk-
kuu oranssina lampun-
kestovaroituksen aika-

na)

Lamp.: Vilkkuu orans-
sina

Projektori on liian kuuma.

e Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

e Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

e Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian
kuuma.




Projektorin valotila

Merkkivalot

Tila ja ratkaisu

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Oranssi

Projektori on ylikuumennut ja sammunut. Anna sen

olla sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

e Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressi olevien kohteiden
peittdmid.

e Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

e Jos kiytit projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pdidlld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

e Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta

ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

Merkkivalot

Tila ja ratkaisu

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe. Kytke projektori pois paal-
td, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saa-
daksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Vilkkuu orans-
sina

Autom. iiriks. virhe. Kytke projektori pois paalta,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Oranssi
Lamp.: Pois

Lampussa on ongelma.

e Tarkista onko lamppu palanut, rikkoutunut tai
asennettu véddrin. Aseta lamppu tarpeen mukaan
uudelleen paikalleen tai vaihda se.

e Puhdista ilmansuodatin.

e Jos kéytat projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pailld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

e Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta
ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Oranssi

Lamp.: Vilkkuu orans-
sina

Virtavirhe (Kuristin). Kytke projektori pois paalt,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
apua.

Screen Mirroring -
merkkivalo

Tila ja ratkaisu

Sininen

Screen Mirroring on kdytettdvissa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Valotila vaihtelee

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Pois

Vaihda lamppu pian vahinkojen vilttimiseksi. Ald
jatka projektorin kayttod.

Vilkkuu nopeasti sini-
send

Liittiminen mobiililaitteeseen.

Vilkkuu hitaasti sinise-
na

Screen Mirroring -virhe. Valitse Molemmat pois
paalta WiFi virta -asetukseksi projektorin Verkko-
valikossa ja valitse Screen Mirroring pi. uudelleen.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Vilkkuu orans-
sina

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma. Kytke pro-
jektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys
Epsoniin saadaksesi apua.

Pois

Screen Mirroring ei ole kéytettdvissd. Varmista, ettd
WiFi virta asetukseksi on asetettu tilaan Screen Mir-
roring pd. projektorin Verkko-valikossa.




Projektorin valotila

@ Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole ylld olevassa
luettelossa, kytke projektori pois pédltd, irrota se verkkovirrasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.
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¢ “Ongelmanratkaisu” s.166

e “Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” s.158
e “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.158

e “Lampun Vaihtaminen” s.160



Projektorin Ohjenayttojen kayttaminen

Voit ndyttad tietoja avuksi yleisten ongelmien ratkaisussa kayttimalld
projektorin Ohje-jérjestelmaa.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Help]-painiketta.

H/V
=N ey ANVMute Split  F
EU ‘\EJ ‘\ ESC /‘ ute | reeze
,f( — Help
:(p[ ‘E::[,er cq)))‘ H,e?lp
) ! EPSON
(=)

- J

Ohje-ndytto tulee ndkyviin.

Korosta ylos- ja alas-nuolipainikkeilla ongelma, jonka haluat
ratkaista.

[Ohjel

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Vdrisdvy on epatavallinen.
A#ntd ei Kuulu tai se on liian hiljainen.

a Nayta ratkaisut painamalla [Enter]-painiketta.

B Suorita jokin seuraavista toiminnoista, kun olet valmis.

e Valitaksesi toisen ratkaistavan ongelman, painas [Esc]-painiketta.

e Poistu Ohje-jdrjestelmadstd painamalla [Help].

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ongelmanratkaisu” s.166



i ddniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndista osista, jos projisoiduissa kuvissa tai ddnessd ilmenee
ongelmia.

|Asiaan liittyvit linkit|

“Ongelmanratkaisu” s.166

e “Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy” s.172

e “Ratkaisuja, kun kuva on védrd kaytettdessa USB Display -toimintoa”
s.172

e “Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nédkyviin” s.173

e “Ratkaisuja, kun "Ei tuettu'-viesti tulee nakyviin” s.174

e “Ratkaisuja, kun kuva ndkyy vain osittain” s.174

e “Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen” s.174

e “Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta” s.175

e “Ratkaisuja, kun kuva on epdselvd tai sumea” s.175

e “Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat” s.176

¢ “Ratkaisuja @aniongelmiin” s.176

e “Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivdt ndy oikein PC Free -

sovelluksella” s.177

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay

Jos kuvia ei nidy, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Kytke virta pdille painamalla virtapainiketta.

e Varmista, ettd linssinsuojus on avattu koko matkalta tai poistettu.

e Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois paaltd.

e Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin
virta on kytketty padlle ja se on liitetty videoldhteisiin.

e Varmista, ettd projisoitu kuva ei ole tdysin musta (vain projisoitaessa
tietokoneen kuvia).

e Varmista, ettd projektorin valikkoasetukset ovat oikein.

e Paina projektorin virtapainiketta herdttddksesi sen valmius- tai
virransdastotilasta. Tarkista myos, onko liitetty tietokone
virransadstotilassa tai nayttddko se tyhjad ndytonsddstdjad.

o Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne
ovat oikeat nykyiselle videoldhteelle.

e Saddd Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa tai valitse Normaali
Virrankulutus-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

e Tarkista Niytto-asetus projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi,
ettd Sanoma on asetettu tilaan Pailla.

e Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita,
painikkeet voivat olla lukittuja. Avaa painikkeiden lukitus.

e Jos projektori ei vasta, kun painat kaukosddtimen painikkeita, varmista,
ettd kaukosddtimen vastaanottimet on kytketty paille.

e Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd ndytén
kokoa tdysi nayttoé -koosta.

e Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttivit Windows
DirectX:dd, kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

e Projektori ei ehkd pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja
videoita, jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen
toimitukseen kuuluvasta kayttooppaasta.
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132

e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148

e “Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen” s.95

e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137

Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettiaessa USB
Display -toimintoa

Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa ndkyy vadrin kaytettdessi USB Display -

toimintoa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

¢ Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

e Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein.
Asenna se manuaalisesti, jos on tarpeen.



i daniongelmien ratkaiseminen

e OS X: valitse USB Display -kuvake Telakka-sovelluksessa tai
Sovellukset-kansiossa.

e Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd niyton
kokoa tdysi ndytto -koosta.

e Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttivit Windows
DirectX:dd, kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

e Jos hiiren kohdistin vilkkyy, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestd
joustava tietokoneesi Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa (timi
ominaisuus ei ole kaytettdvissa Windows 2000:sa).

o Kytke pois pailta Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi
Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172
e “USB Display -ohjelmiston asentaminen” s.53

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia“-viesti tulee nékyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan
tulemista nakyviin.

o Kytke liitetty tietokone tai videoldhde paille ja jos on tarpeen, paina
Toista-painiketta aloittaaksesi esityksesi.

e Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

e Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, etti se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

e Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
padltd ja takaisin paalle.
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172
e “Nayttaminen kannettavasta” s.173
e “Nayttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta” s.173

Nayttaminen kannettavasta

Jos "Ei signaalia“-viesti nakyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on
asetettava ndyttimaan ulkoisesta monitorista.

n Pida kannettavan Fn-ndppdinta painettuna ja paina nappaintd, joka
on merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnalla CRT/LCD. (Katso
lisatietoja kannettavan kdyttdoppaasta.) Odota muutama sekunti
kuvan tulemista nakyviin.

a Nayttadksesi kannettavan ndytosta ja projektorista, kokeile samojen
painikkeiden painamista uudelleen.

B Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista
Windows Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti
otettu kayttéon ja laajennettu tyopoytatila pois kaytosta. (Katso
ohjeet tietokoneen tai Windowsin kayttdoppaasta.)

a Jos on tarpeen, tarkista ndytdnohjaimen asetukset ja aseta monta
nayttdéa -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa.
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e “Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nédkyviin” s.173

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia"-viesti nakyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava
on asetettava ndyttdmédn peilatusta nédytostd. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttooppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.

a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Vari-LCD-valinta.



i daniongelmien ratkaiseminen

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

ﬂ Valitse Mirror Displays.
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e “Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nékyviin” s.173

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei tuettu"-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-valikossa.

e Varmista, ettd tietokoneen néyttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eikd ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri néyttoresoluutio. (Katso lisdtietoja tietokoneen
kayttooppaasta.)
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172
¢ “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

o Aseta tietokoneen ndyttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja
aseta resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisdtietoja tietokoneen
kayttooppaasta.)

e Tarkista esitystiedostoillesi maidritetty resoluutio nahddksesi onko ne
luotu eri resoluutiolle. (Katso lisdtietoja ohjelmiston ohjeesta.)

e Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit valita
Projisointi-asetukseksi Etuala, Etuala/Katto, Taka-ala tai Taka-
ala/Katto projektorin Laajennettu-valikossa.
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137
e “Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.187

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee ndkyviin, kokeile seuraavia

ratkaisuja:

e Paina kaukosddtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

e Kokeile kuvasijainnin sadtdmistd Paikka-asetuksella projektorin Signaali-
valikossa.

e Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

e Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn
laitteen signaalin mukaiseksi.

e Jos olet ldhentdnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla,
paina [Esc]-painiketta, kunnes projektori palaa koko niyttoon.

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen
muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sddnnollisen suorakaiteen muotoinen, kokeile

seuraavia ratkaisuja:

e Sijoita projektori suoraan ndyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

e Jos saadit projektorin korkeutta projektoriin jaloilla, paina projektorin
trapetsipainikkeita kuvamuodon sdatimiseksi.

e Kytke automaattiset trapetsisaddot paille projektorin Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. V/P-trapetsi

e Paina [Screen Fit] -painiketta ja sdddd kuvamuotoa kuvaruutuvalikolla.

e Saddd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asetukset > Trapetsi



i daniongelmien ratkaiseminen
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“Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172
e “Autom. V/P-trapetsi” s.44

e “Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla”
s.44

e “Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” s.46
¢ “Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.47

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sahkoistd hairiotd (kohinaa) tai staattista

varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Tarkista kaapelit, jotka liittavét tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.
Niiden tulee olla:

e Erilladn virtajohdosta hdirion estamiseksi
e Tiukasti liitetty molemmissa péissd

e Ei liitetty jatkojohtoon

¢ Ei kolmea metrid pitempid

e Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne
vastaavat videoldhdettd. Jos videoldhteelle kiytettavissd, sdada
Progressiivinen- ja Noise Reduction -asetuksia.

e Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on
yhteensopiva projektorin kanssa.

e Jos projisoit tietokoneelta, paina kaukosddtimen [Auto]-painiketta
sdatddksesi automaattisesti Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia. Jos
kuvia ei ole sdddetty oikein, sdddd Seuranta- ja Synkronointi-asetukset
manuaalisesti projektorin Signaali-valikossa.

e Valitse Automaattinen Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-
valikossa.

e Jos sdddit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

e Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiritd signaalissa.

e Jos kdytit USB Display -toimintoa, kytke Siirrd kerroksellinen ikkuna
-asetus pois paaltd tietokoneen Epson USB Display -asetukset -
ohjelmassa.
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172
e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133
e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132

e “Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.187

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epidselvd tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:
e Sdadd kuvan tarkennusta.

e Puhdista projektorin linssi.

Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin

sisadan kylmdésta tilasta, anna projektorin lammetd sisdlimpétilaan
ennen sen kayttamista.

e Sijoita projektori riittavian lahelle néayttoa.

e Sijoita projektori niin, ettd trapetsisddto kulmasta tule niin leved, ettd se
vadristdd kuvaa.

e Kun kdytdt Screen Fit -ominaisuutta, sijoita projektori yhteensopivalle
etdisyydelle naytostd tai sdddd kuvan muotoa manuaalisesti.

e Kytke automaattinen trapetsisddto paille projektorin Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. V/P-trapetsi

e Sdadd Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.



i daniongelmien ratkaiseminen

e Jos projisoit tietokoneesta, paina kaukosddtimen [Auto]-painiketta
sadtdaksesi automaattisesti seurannan ja synkronoinnin.Jos raidat tai
yleinen sumeus eivdt poistu, ndytd sdadnnollisesi kuvioitua kuvaa naytolla
ja sdddd Seuranta ja Synkronointi-asetuksia manuaalisesti projektorin
Signaali-valikossa.

e Jos projisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172
e “Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.51
e “Linssin puhdistaminen” s.156

e “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133
e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132

e “Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.187

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat

vaara

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai vdrit ovat védrit, kokeile

seuraavia ratkaisuja:

e Paina kaukosdidtimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia
kuvan ja ympdriston mukaisia viritiloja.

e Tarkista videolahdeasetukset.

e Sdadd nykyiselle tuloldhteelle kéytettdvissd olevat asetukset projektorin
Kuva-valikossa, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Sdavy, Virin sddto ja/tai
Virikylldisyys.

e Varmista, ettd olet valinnut oikean Tulosignaali- tai Videosignaali-
asetuksen projektorin Signaali-valikossa, jos kdytettdvissd kuvaldhteellesi.

e Varmista, ettd valitset oikean Gamma-, RGB- tai RGBCMY-asetuksen
projektorin Kuva-valikossa.
@ Kuva > Lisdasetukset

e Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempid kaapeleita.

e Jos kdytit ECO-asetusta Virrankulutus-asetuksen, kokeile Normaali-
valintaa projektorin ECO-valikossa.

Korkeilla paikoilla tai sijainneissa, joissa altistutaan korkeille
limpétiloille, kuvasta voi tulla tummempi etkd ehkd voi st
Virrankulutus-asetusta.

e Sijoita projektori riittivan lahelle nayttoa.

¢ Jos kuva on tummentunut asteittain, voit joutua vaihtamaan pian
lampun.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172

e “Viritila” 5.60

¢ “Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko” s.133

e “Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko” s.132

e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148

Ratkaisuja daniongelmiin

Jos dantd ei kuulu tai adanenvoimakkuus on liilan matala tai korkea, kokeile

seuraavia ratkaisuja:

e Sdadd projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia.

¢ Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pysdytetty tilapdisesti.



i daniongelmien ratkaiseminen

e Paina projektorin tai kaukosddtimen [Source Search]- painiketta
vaihtaaksesi oikeaan tuloldhteeseen, jos on tarpeen.

e Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd ddnenvoimakkuus
on pddlld ja audioldhtdé on asetettu oikealle ldhteelle.

e Irrota audiokaapeli ja liitd takaisin.

e Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.

¢ Jos HDMI-ldhteesta ei kuulu &dntd, aseta liitetty laite PCM-1dht60n.

e Varmista, ettei missddn liitetyssd audiokaapelissa ole merkintdd "No
Resistance" (Ei vastusta).

e Jos kdytit USB Display -toimintoa, kytke Projektorista ldhteva déni-
asetus pédlle tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

e Valitse oikea audiotulo A/V-asetukset -asetuksessa projektorin
Laajennettu-valikossa.

e Jos kdytit Mac-tietokonetta, eiki HDMI-ldhteestd kuulu &dntd, varmista,
ettd Mac-tietokone tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on
liitettdava audiokaapeli.

e Jos haluat kdyttada liitettyd audioldhdettdd, kun projektorin on pois
padltd, aseta Valmiustila-valinnaksi Yhteys pdilld projektorin ECO-
valikossa ja varmista, ettdi A/V-asetukset-valinnat on asetettu oikein
projektorin Laajennettu-valikossa.

e Jos kytket projektorin pédlle heti sen sammuttamisen jalkeen,
jadhdytystuulettimet voivat pyorid hetken suurella nopeudella ja aiheuttaa
odottamatonta dantd. Tdmd on normaalia.

e Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin, kun se
projektorissa on asetettu maksimiin, ddnessa voi kuulua kohinaa. Nosta
tietokoneen danenvoimakkuutta ja laske projektorin ddnenvoimakkuutta.
(Kun kaytat EasyMP Network Projection -, EasyMP Multi PC Projection
-, USB Display - tai Quick Wireless Connection -ohjelmia.)
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e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172

e “Adnenvoimakkuuden siitiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla” s.67
¢ “Projektorin liitdnndt” s.22

e “Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko” s.137

e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivat nay
oikein PC Free -sovelluksella
Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttalue tai sisdltdd ei-tuettuja

symboleita, tiedostonimi nédkyy lyhennettynd tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhennd tai muuta tiedostonimed.

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Kuva- tai ddniongelmien ratkaiseminen” s.172



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosddtimen kaytossd
ilmenee ongelmia.

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ongelmanratkaisu” s.166

e “Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.178

e “Ratkaisuja kaukosddadinongelmiin” s.178

e “Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.179

¢ “Ratkaisuja, kun "Kellon asetukset tallentava akku on véhissd"-viesti tulee
ndkyviin” s.179

Ratkaisuja projektorin virta- tai
sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se sammuu

odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sahkopistorasiaan.

e Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta
painikkeet Toimintalukko-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai
kdynnistd projektori kaukosditimella.

e Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

e Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, se on voinut siirtyd
virransadstotilaan kayttimattomyysjakson jalkeen. Suorita jokin toimintoa
herdttadksesi projektorin. Kytkedksesi virransddstotilan pois pailtd, valitse
Pois-tila Virransaistotila-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

e Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, A/V-mykistysajastin on
voitu ottaa kayttoon. Kytke A/V-mykistysajastin pois paaltd valitsemalla
Pois-tila A/V-mykistysajastin-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

e Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, Linssisuojus-ajastin on
voitu ottaa kayttoon. Kytke Linssisuojus-ajastin pois padltd valitsemalla
Pois-tila Linssisuojus-ajastin -asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

e Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, ja virran sekd lampdotilan
merkkivalot palavat, projektori on ylikuumentunut ja sammunut.
Tarkista timdn merkkivalotilan ratkaisut.

e Jos kaukosddtimen virtapainike ei kytke projektoria pdille, tarkista sen
paristot ja varmista, ettd Kaukovastaanotin-asetus projektorin Asetukset-
valikossa on kytketty péille projektorin valikossa, jos kaytettdvissa.

e Kun Valmiustila on asetettu tilaan Yhteys pdilld projektorin ECO-
valikossa, tuuletin voi pyorid valmiustilassa ja aiheuttaa kovaa danta
herdtessdan. Kun A/V-lihté on asetettu tilaan Aina pailla tai Autom.
kdynnistys on asetettu tilaan Tietokone 1, tuuletin voi pyorid
valmiustilassa. Tama ei ole vika.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto

@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kidynnistys
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e “Projektorin tai kaukosditimen kayttdongelmien ratkaiseminen” s.178
e “Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen” s.95

e “Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko” s.148

e “Projektorin valotila” s.168

e “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135

Ratkaisuja kaukosdddinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosdidtimen komentoihin, kokeile seuraavia

ratkaisuja:

e Tarkista, onko kaukosdatimen paristot asennettu oikein ja onko niissd
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

e Varmista, ettd kaytdt kaukosdddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

e Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassd tai sammumassa.



atimen kdayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

e Tarkista, onko mikdan kaukosddtimen painike juuttunut alas ja e Jos kadotat kaukosditimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.
aiheuttanut siirtymisen virransddstotilaan. Vapauta painike ja herdtd
kaukosiidin. |Asiaan liittyvit linkit|

e Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen e “Projektorin tai kaukosiitimen kiyttbongelmien ratkaiseminen” s.178
signaalit voivat aiheuttaa hiiri6td projektorin vastaanottimiin. Himmenna

valaistusta tai siirrd projektori etddmmadlle auringonpaisteesta tai hairiota
tuottavasta laitteesta.

Ratkaisuja, kun "Kellon asetukset tallentava akku

e Jos kdytettdvissd, sammuta yksi etdvastaanottimista tai tarkista, onko

kaikki kaukovastaanottimet kytketty pois pdiltd Kaukovastaanotin- on vahissa"-viesti tulee nﬁkyviin
asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

e Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kiytostd, pida Jos "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisilladn." -viesti tulee
kaukosiitimen [Menu]-painiketta painettuna vihintiin 15 sekuntia ndkyviin, ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

palauttaaksesi asetukset oletuksiin.
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e Jos madritit kaukosddtimen tunnusnumeron toimimaan useilla
projektoreilla, sinun on ehkd tarkistettava tai muutettava tunnusasetuksia e “Projektorin tai kaukosditimen kayttdongelmien ratkaiseminen” s.178
(tdimd ominaisuus ei ole kiytettavissd kaikissa projektoreissa).

e Jos kadotat kaukosditimen, voit tilata uuden Epsonilta.
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e “Projektorin tai kaukosddtimen kdyttdongelmien ratkaiseminen” s.178
e “Kaukosddtimen kaytto” s.31

e “Kéytettavan projektorin valinta” s.88

e “Kaukosadtimen paristojen vaihtaminen” s.165

¢ “Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko” s.135

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Olet voinut kytked salasanasuojauksen paille asettamatta ensin salasanaa.
Nippiile kokeeksi kaukosdatimelld 0000.

e Jos olet antanut vddrdn salasanan lilan monta kertaa, ja ndet viestin,
jossa on pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin
saadaksesi tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin
lukituksen vapauttamiseksi.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa

ilmenee ongelmia. Ratkaisuja, kun ei saada verkon
ilmoitussahkoposteja

|Asiaan liittyvit linkit|

¢ “Ongelmanratkaisu” s.166 Jollet saa sdahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee

¢ “Ratkaisuja, kun et voi kéyttdd projektoria verkon kautta” s.180 ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e “Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” s.180 * Varn?istg, et'téi projektori on kytl'<etty Piiéille j N lii‘Fett[.y Oi.lf.? in" Vel".kkoo'n.
B RREA ) R (Jos jokin virhe on sulkenut projektorin, se ei voi lahettdd sahkopostia.)

* Ratka)l,suja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin e Varmista, ettd olet asettanut projektorin siahkoposti-ilmoitusasetukset

aikana” 5.180 oikein projektorin verkko-Posti-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

e Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin ECO-valikossa
niin, ettd verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.

e Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

e “Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteyttd Screen Mirroring -toimintoa
kayttamalld” s.181

e “Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta Screen Mirroring -
yhteyden aikana” s.181
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e “Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.180

Ratkaisuja, kun et voi kdyttaa projektoria verkon o “Verkkovalikko - Postivalikko” s.145
kautta
Jollet voi kayttdd projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa PO .
. . Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
unnusta ja salasanaa. AR .
e Syota kayttijaitunnukseksi EPSONWEB. (Kiyttdjatunnusta ei voi verkkopropsomnln aikana
vaihtaa.)
e Syotd projektorin verkon Perus-valikossa asetettu salasana. Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
Oletussalasana on admin. e Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin vilissd
e Varmista, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori on paalla. esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.
e Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole
§ Kéyttﬁjétunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat liian kaukana toisistaan. Siirra ne ldhemmas toisiaan ja yrlta muodostaa
merkitsevia. yhteys uudelleen.

e Jos langaton yhteys on hidas tai projisoidussa kuvassa on kohinaa,
tarkista onko hdirion ldhde jokin muu laite, kuten Bluetooth-laite tai
mikroaaltouuni. Siirrd hairiotd aiheuttava laite kauemmas tai laajenna

e “Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.180 langatonta kaistanleveyttasi.

e “Verkkovalikko - Perusvalikko” s.141 e Vihennd liitettyjen laitteiden mdirad, jos yhteysnopeus pienenee.

|Asiaan liittyvit linkit|




Verkko-ongelmien ratkaiseminen

|Asiaan liittyvit linkit|

e “Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.180

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
toiminnolla, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Tarkista projektorin asetukset.

e Valitse Screen Mirroring pd. WiFi virta-asetukseksi projektorin
Verkko-valikossa.

e Muuta Néytton nimed niin, ettei sithen sisélly "-"-merkkia
projektorin Screen Mirroring-asetus -valikossa. Jos Naytton nimi
sisdltdd "-"-merkin, se ei ehkd ndy oikein mobiililaitteessasi.

e Valitse Molemmat pois pailtdi WiFi virta -asetukseksi projektorin
Verkko-valikossa ja valitse Screen Mirroring pa. uudelleen.

e Varmista, ettd Screen Mirroring -merkkivalo muuttuu siniseksi ja
Screen Mirroring -valmiustilandytté on nakyvissa.

e Varmista, ettei muita mobiililaitteita ole liitetty projektoriin.

e Tarkista mobiililaitteen asetukset.

e Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

e Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen
jalkeen, yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd
uudelleen jonkin ajan kuluttua.

e Kéynnistd mobiililaite uudelleen.

e Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti
voi yhdistdd projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse
projektori kaytettivissd olevien laitteiden luettelosta.

e Jos mobiililaitteesi tukee Intel WiDid ja kdyttdd 5 GHzin
langatonta lahiverkkoa, et voi muodostaa yhteyttd Screen
Mirroring -toiminnolla ja langattomalla ldhiverkolla yhtd aikaa.
Kytke langaton ldhiverkko pois pédltd ja muodosta yhteys Screen
Mirroring -toiminnolla.
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e “Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.180
e “Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko” s.140
o “Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.141

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta Screen Mirroring -yhteyden
aikana, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Tarkista, ettei mobiililaitteen Wi-Fi-antenni ole peitetty.

e Jos kaytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysdhtyd tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

e Varmista, ettd projisoitava sisdltdo vastaa vaatimuksia.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

e Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransaastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sdhkoiset virransadstdasetukset.

e Piivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.
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e “Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.180
e “Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)”
s.108



TOP

Liite

Tarkista niistd osista tekniset tiedot ja tdrkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

|Asiaan liittyvit linkit|

“Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat” s.184

e “Valkokankaan koko ja projisointietdisyys” s.186
e “Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.187

e “Projektorin tekniset tiedot” s.189

e “Ulkomitat” s.191

e “Sanasto” 5.192

e “Ilmoitukset” s.194



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat. Hanki
nditd tuotteita tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisivarusteiden ja vaihto-
osien luettelo on voimassa alkaen: kesikuu 2014. Lisdvarusteita koskevia
tietoja voidaan muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus
voi vaihdella ostomaasta riippuen.
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Valinnaiset lisavarusteet

e Asiakirjakamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Kaytd kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

e Pehmeid kantolaukku ELPKS68
Kayta tatd kantaessasi projektoria kasin.

e 60 tuuman kannettava valkokangas ELPSC27
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC28
100 tuuman kannettava valkokangas ELPSC29
Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 4:3)

e 70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24
90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25
Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

e Tietokonekaapeli ELPKC02 (1,8 m - 15-nastaista D-sub / mini D-Sub
-liitintad varten)
Téma on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli.

e Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - 15-nastaista D-sub / mini D-Sub
-liitdntdd varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - 15-nastaista D-sub / mini D-Sub
-liitintdd varten)
Niitd pidempid kaapeleita voi kdyttdd, jos projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

e Komponenttivideokaapeli ELPKC19 (3 m, 15-nastaista mini D-Sub- /
uros-RCA x 3 -liitintdd varten)
Kaytd tdtd komponenttivideo-ldhteen kytkemiseen.

e Langaton ldhiverkkomoduuli ELPAPO7
Kéyta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneelta langattomalla tiedonsiirrolla.

¢ Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09
Kaytd titd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden
projektorin ja Windows-laitteen vilille.

e Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

e Kattokiinnitys ELPMB23
Kéytd asentaessasi projektoria kattoon.

¢ Hiirivastaanotin ELPST16
Kaytd, kun ohjaat tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosdatimesta.

e Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.

Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.
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Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Vaihto-osat
e Lamppuyksikké ELPLP77
Namé ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

¢ Ilmansuodatin ELPAF41
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.
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Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Mairitd tdmén taulukon mukaan, kuinka kauas projektori asetetaan naytostd Niyton koko 16:10 (1) (2]

projisoidun kuvan koon perusteella. Vihintiin (Suur)
) Enintddn (Pien.)

80" 180 x 100 236 - 392 -10

100" 220 x 120 296 - 491 -12

150" 330 x 190 446 - 738 -18

/ 200" 440 x 250 595 - 985 -24

%‘: :‘,’:1: 250" 550 x 310 745 - 1232 -31

300" 610 x 457 895 - 1479 -37

T \i EB-1985WU ja EB-1980WU eivit tue 50" pienempai nayttdkokoa.
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@) Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan ylireu-
naan Kkattoripustuksessa) (cm)

@ Linssin keskikohta

Niyton koko 16:10 (1] (2]

Viahintaan (Suur.) -
Enintdan (Pien.)

30" 66 x 37 86 - 145 -4
40" 89 x 50 116 - 194 -5
50" 110 x 62 146 - 243 -6

60" 130 x 75 176 - 293 -7




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssda taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot

kaikille yhteensopiville nayttomuodoille.

Komponenttisignaalit (analoginen RGB)

** WUXGA on kdytettdvissd vain malleissa EB-1985WU ja EB-1980WU.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennédkdistd, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimittd tueta.

Komponenttivideo

Signaali

Virkistystaajuus (Hz)

Kuvatarkkuus (kuvapis-
teitd)

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p)* 50/60 1920 x 1080

* HDTV (1080p) kdytettdvissd vain malleissa EB-1985WU ja EB-1980WU.

Komposiittivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapis-
teitd)

TV (NTSC) 60 720 x 480

TV (SECAM) 50 720 x 576

TV (PAL) 50/60 720 x 576

HDMI-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkl;:;;) (kuvapis-
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+ * 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA ** 60 1920 x 1200
MAC13" 67 640 x 480
MACI16" 75 832 x 624
MAC19" 75 1024 x 768
59 1024 x 768
MAC21" 75 1152 x 870

* Yhteensopiva vain,

kun Laaja on valittu Resoluutio-asetukseksi
projektorin Signaali-valikossa.

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuva-
pisteitd)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768




Monitorindyton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuva-
pisteitd)
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
WSXGA+ 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA * 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* WUXGA on kiytettdvissd vain malleissa EB-1985WU ja EB-1980WU.

MHL-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuva-
pisteitd)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

SDTV (576i/576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080
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Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi EB-1985WU/EB-1980WU/EB-1975W/EB-1970W 220 - 240 V | EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
Mitat 377 (L) x 110 (K) x 291 (S) mm (ei sisilld nostettua alue Kiytto: 411 W
o0saa) Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 3,5 W
LCD-paneelin koko 0.76" &almiustilan virrankulutus (Yhteys pois paaltd): 0,34
Kuvatarkkuus EB-1985WU/EB-1980WU: Kaytto: 388 W
2 304 000 pikselia Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 3,5 W
WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3 Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois paaltd): 0,34
EB-1975W/EB-1970W: w
1 024 000 pikselid Kayttokorkeus Korkeus 0 - 2286 m
WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3 Kayttslimpstila 5 - +35°C (ei tiivistyva)
Kohdistuksen s4itd Manuaalinen Varastointilimpotila | -10 - +60°C (ei tiivistyva)
Zoomauksen saat 1-16 Paino EB-1985WU/EB-1975W:
Lamppu EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: Noin 4,6 kg
UHE-lamppu, 280 W Mallinro: ELPLP77 EB-1980WU/EB-1970W:
EB-1980WU: Noin 4,5 kg
UHE-lamppu, 260 W Mallinro: ELPLP77
Adnen maksimiteho 16 W Laite on liitettivd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Kaiutin 1 Kallistuskulma
Virtalahde EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
100-240 V AC+10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
EB-1980WU:

100-240 V AC£10% 50/60Hz 4,1 - 1,8 A

Virran- 100 - 120 V | EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
kulutus | alue Kaytto: 435 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 3,5 W

Jos projektoria kdytetddn kallistettuna yli 30 kulmassa, se voi vaurioitua ja
aiheuttaa onnettomuuden.

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois paaltd): 0,21 | Asiaan liittyvat linkit|
w
Kiyttd: 409 W e “Liite” 5.183

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 3,5 W e “Liitdntdjen tekniset tiedot” s.190

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois paaltd): 0,21
w




Projektorin tekniset tiedot

Liitantojen tekniset tiedot

Computerl-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Computer2-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Video-portti 1 RCA-nastaliitin

Audiol-portti 1 Stereo-miniliitin (3,5®)
Audio2-portti 1 Stereo-miniliitin (3,5®)
L-Audio-R-portti 1 RCA -liitin x 2 (V, O)

Audio Out-portti 1 Stereo-miniliitin (3,5®)

Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI1/MHL-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
HDMI2-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB-A-portti 1 USB-liitin (Type A)

USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

LAN-portti 1 RJ-45

RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

USB-A -portti tukee USB 2.0:aa. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivit

kuitenkaan valttimittd toimi USB-porteissa.
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Ulkomitat
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timéin

oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

Ad hoc -tila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmd, joka muodostaa
yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukia-
semaa.

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka maéirittelee 1d4-
kinnallisten laitteiden kuvantamisstandardit ja tietoliikenne-
protokollat.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia,
joka mahdollistaa sen, ettd kohdelaitteita on helppo kayttad
AMX-ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut timéi protokollateknologian laitteissaan
ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi
ottaa kdyttoon (PAALLA).

Katso lisdtietoja AMX:n web-sivustolta.

URL  http://www.amx.com/

Yhd.kiyt. os.

Tdmén palvelimen (reitittimen) avulla viestitddn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen néyt6illd on kuvasuhde 4:3.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritadn estimédn laitonta kopiointia ja suojaa-
maan tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien
kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit.

Koska tdimin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttdmatta pysty nayttimdan kaik-
kia kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Komponenttivi-
deo

Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskompo-
nenttiin (Y) sekd sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen
miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhtd kaapelia pitkin.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa

seuraavat ehdot tayttdviin teravipiirtojarjestelmiin:

o Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi
(p = Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Néyton kuvasuhde 16:9

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisdta tai vdhentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Taman kuvao-
minaisuuden sddtimistd kutsutaan kontrastisaadoksi.

Infrastruktuuriti-
la

Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelmd, jossa laitteet
ovat yhteydessd tukiasemien kautta.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol.
Tamé protokolla maarittdd automaattisesti IP-osoitteen verk-
koon kytketylle laitteelle.

Lomittainen

Siirtdd tietoja, joita tarvitaan yhden ndytén luomiseen ldhet-
tamalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja ete-
nemilld kohti alaosaa.

Kuvat todennédkoisesti valkkyvit, koska yksi kehys niytetddn
joka toisella rivilla.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty nu-
mero.



http://www.amx.com/

Sanasto

MHL

Lyhenne sanoista Mobile High-definition Link, yhteysliitin-
tastandardi mobiililaitteille, kuten alypuhelimille ja tablet-
laitteelle.

Kuvia voidaan siirtdd korkealaatuisina ja nopeasti digitaalista
signaalia pakkaamatta ja myos ladata liitettyjd laitteita.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttaa
kuvan yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien maird on sama, vélkkymisen
madrd kuvissa vihenee, koska tietoméddrd on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jarjestelmaén.

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja virin
ddrimmadisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaise-
van osan paivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien paivitysten méidrdd kutsutaan virkis-
tystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat tiyti HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kaytetty protokolla.

sRGB

Kansainvilinen véristandardi, joka on laadittu siten, ettd
videolaitteilla toistettavia vireja voidaan kisitelld helposti
tietokoneiden kayttojarjestelmissd ja Internetissd. Jos kytke-
tyssd lahteessd on kaytettdvissi sRGB-tila, sekd projektorin
ettd kytketyn signaalilihteen asetukseksi tulee valita sRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksilGintitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton tie-
donsiirto on mahdollinen laitteiden valilla, joilla on sama
SSID.

Aliverkon peite

T4dméd numeerinen arvo mairittdd niiden tavujen médrin,
joita kiytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverk-
ko) IP-osoitteesta.

SVGA

Nayttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x
600 (pystysuuntainen) pistettd.

SXGA

Nayttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistettd.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa tdtd taajuutta, tuloksena
olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkro-
noinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymista,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairi6ita.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa tdtd taajuutta, tuloksena
olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niéiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen miérdn)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveita
pystyraitoja.

Trap IP -osoite

Taméd on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kiytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssa.

VGA Nayttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x
480 (pystysuuntainen) pistettd.

XGA Nayttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WXGA Nayttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Nayttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.
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limoitukset

Tarkista niistd osista projektoriasi koskevat tirkedt ilmoitukset.
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e “Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS) ” s.194

o “Wireless Telegraphy Act -sddadokset” s.194

o “Kéyttod koskeva rajoitus” s.194

o “Kayttojarjestelmaviitteet” s.194

e “Tavaramerkit” s.195

e “Tekijanoikeushuomautus” s.196

e “Tekijanoikeudet” s.196

Wireless Telegraphy Act -saadokset

Seuraavat toimenpiteet ovat Wireless Telegraphy Act -sdddoksen kieltdmia.

e Mukauttaminen ja purkaminen (antenni mukaan lukien)
¢ Yhdenmukaisuusmerkinnin irrottaminen
¢ 5 GHz langattoman ldhiverkon kdyttiminen ulkona

|Asiaan liittyvit linkit|
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Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of directive
2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
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Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttaako
jarjestelmdn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajirjestelmit ja
muut turvalaitteet. Tétd laitetta ei ole suunniteltu kaytettaviksi erittdin
korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissa kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvalineissd, ydinvoimalan
ohjauslaitteissa tai hoitotilanteessa kaytettdvissd ladkintélaitteissa. Tdmén
vuoksi kéyttdjan tulee arvioida huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin
kayttotarkoituksiin.
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Kayttojarjestelmaviitteet

e Microsoft® Windows® 2000 -kdyttojarjestelma
e Microsoft® Windows® XP -kayttojarjestelma
e Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma



limoitukset

e Microsoft® Windows® 7 -kdyttojarjestelma

e Microsoft® Windows® 8 -kdyttojarjestelma

e Microsoft® Windows® 8.1 -kdyttojarjestelma

Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" ja “Windows 77,
"Windows 8" ja "Windows 8.1". Lisdksi yhteiselld termilld Windows voidaan
viitata kayttojarjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1.

e Mac OS X 10.3x

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

e OS X 10.7x

¢ OS X 10.8.x

e OS X 10.9.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
OS X 10.3.x,” "Mac OS X 10.4.x,” "Mac OS X 10.5x,” "Mac OS X 10.6.x”
ja "Mac OS X 10.7x”, "OS X 10.8x" ja "OS X 10.9.x". Lisdksi niihin
viitataan yleiskdsitteelld “OS X”.
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Tavaramerkit

EPSON ja ELPLP ovat SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkkeji
tai rekisterityja tavaramerkkeja.

Mac, Mac OS, ja OS X ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkejd
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Google on Google Inc:in tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MHL, MHL logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n
tavaramerkkejé tai rekisteroityja tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintid tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® ja Crestron RoomView® ovat Crestron Electronics, Inc:n
rekisterdityja tavaramerkkejd.

Intel® on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Miracast™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kéytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.
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limoitukset

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidétetdan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmaén tai siirtad missddn muodossa tai milldan tavalla sdhkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaai kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kidyttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme my6skadn vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksista, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen védrin- tai hyvaksikdytostd tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistadn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviaksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tamén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.

Téamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
2014.6 412710000FI
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