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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetité és a hozza tartozd kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetité biztonsagos hasznalatdra vonatkozé tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbélumokkal jelolt utasitdsok és cimkék elSirasait.

A Figyelmeztetés Ez a jelzés olyan informaciora utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akdr haldlhoz vezethet.

A Vigya’zat A szimbdlum informacidjanak figyelmen kivill hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

Altalanos jellegli informaciok jelolése

Figyelem Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell elévigyazat hidnya esetén.
Ez a cimke olyan kiegészitd informdciokat jel6l, amelyek hasznosak lehetnek.
[Gombnév] A taviranyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii/beallitas neve A kivetit6 meniiinek és bedllitasainak nevét jeloli.
Példa:

Valassza a Kép meniit.

@ Kép > Specialis
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A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetitd funkcioirdl és alkatrészeir6l.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Kivetitd Jellemz6i" 9. oldal
e "A kivetité alkatrészei és az alkatrészek funkciéi" 12. oldal



A Kivetito Jellemzoi

A Kkivetité gyorsan és egyszertien bedllithatd, tovabba rugalmas
csatlakoztatasi lehetdségeket kinal.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A kivetité bemutatasa” 8. oldal
¢ "Gyors és egyszerli bedllitas” 9. oldal
¢ "Rugalmas csatlakoztatasi lehetéségek” 9. oldal

Gyors és egyszeri beadllitas

e Betdp kapcsold: ezzel a funkcidval bekapcsolhatja a kivetit6t, miutdn
csatlakoztatta az elektromos halézathoz.

e Auto. bekapcsolas: ezzel a funkcidval a kivetité bekapcsol, amikor
képjelet érzékel a Computerl porton.

e A valds idejli, automata fligg6leges és vizszintes trapézkorrekcié mindig
négyzetes képet jelenit meg (Aut. V/F trap. korr.).

e A Screen Fit: ezzel a funkcidval automatikusan atméretezheti a vetitett

képet.
' 4 —
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e A Focus Help funkcié lehetévé teszi az optimalis fokuszbeallitast.

Mozgassa a fokuszaylrit, a két kir egy legyen.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Kivetité Jellemzéi" 9. oldal
e "A kivetité bekapcsolasa" 35. oldal
e "Aut. V/F trap. korr." 44. oldal

e "A kép alakjanak automatikus korrigalasa a Screen Fit segitségével”
44. oldal

e "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" 47. oldal

Rugalmas csatlakoztatasi lehetoségek

A Kkivetité az egyszertien hasznilhat6é csatlakoztatasi lehetdségek széles
valasztékat tdmogatja (lasd lent).

[Kapcsolod6 hivatkozasok|

e "A Kivetit6 Jellemz6i" 9. oldal
o "Csatlakoztatds szamitogéphez” 10. oldal
e "Mobileszkozok csatlakoztatdsa" 11. oldal



A Kivetito Jellemzoi

Csatlakoztatas szamitogéphez e Az EasyMP Multi PC Projection hasznalata esetén egyszerre akdr négy
képet is kivetithet a vetitett kép felosztasdval. A képeket kivetitheti a
halézaton 1évé szamitogépekrol, tovabba olyan okostelefonrdl vagy
tablagéprol, amelyre telepitve van az Epson iProjection alkalmazas.
Tovabbi részletekért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési

e Egy USB-kabel segitségével képeket vetithet ki és hangot jatszhat le
(USB Display).

utmutatojdt.
@f—@
& <
—~
= =
=
e Az EasyMP Network Projection segitségével megoszthatja a kivetitt a = i_
halézaton keresztiil, és képeket vetithet ki a halézaton 1évé barmely = —
szamitogéprol. —
Tovabbi részletekért lasd az EasyMP Network Projection kezelési
ttmutatdjdt.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "Rugalmas csatlakoztatasi lehetdségek” 9. oldal
e "Kivetités az USB Display segitségével" 53. oldal
e "A kivetité haszndlata halézatban" 99. oldal



A Kivetito Jellemzoi

Mobileszkozok csatlakoztatasa

e A HDMI1/MHL-porton keresztill MHL-kabel segitségével
csatlakoztathatja a mobileszkozt a kivetitéhoz.

e A Screen Mirroring hasznalata esetén a kivetitét és a mobileszkozt
vezeték nélkiil csatlakoztathatja az Intel® WiDi vagy Miracast
technolégianak koszonhetéen (EB-1985WU/EB-1975W).

e Az Epson iProjection hasznalata esetén a kivetitét és a mobileszkozt
vezeték nélkiil csatlakoztathatja az App Store vagy Google Play iizletben
megvasarolhaté alkalmazas segitségével
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Az Apple Store-ral vagy Google Play-jel valé kommunikdcié soran
keletkez6 barmilyen koltség az iigyfelet terheli.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

¢ "Rugalmas csatlakoztatasi lehetéségek” 9. oldal
e "Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez" 24. oldal

o "Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrdl (Screen Mirroring)”
111. oldal



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetité alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik. Megnevezés Funkcié

[Kapcsol6dé hivatkozasok] @ | Szell6zényilés A leveg6 1kifllivé szell6zényilas a kivetité belsé hi-
tésére szolgal.

e "A kivetité bemutatdsa” 8. oldal
e "A kivetit6 alkatrészei - Elolnézet" 12. oldal A Vigyazat
e "A kivetitd alkatrészei - Hatulnézet" 13. oldal ] o ]
y . .. i Amikor a kivetité miikodik ne tegye az arcat
o "A Kkivetité alkatrészei - Alapzat" 14. oldal . PN
. R o ‘ } vagy a kezét a szellézényilas kozelébe, és ne
e "A kivetité alkatrészei - Kezel6panel" 15. oldal tegyen olyan targyakat a szelldzényilds koze-
e "A kivetité alkatrészei - Tavvezérld" 16. oldal lébe, amelyek megvetemedhetnek vagy mds
moédon megsériilhetnek a hétél. A levegd
kifuvé szell6zényilason kidramlo forrd levegd

o ry v , . o , égést, deformalodast vagy egyéb balesetet
A kivetito alkatrészei - EloInézet K sy 8 <8y

A/V némitds csu- | A kar eltolasaval kinyithatja és bezdrhatja az A/V
szokar némitasi funkcié csuszkajat.

Labkioldé kar A labkioldé kar megnyomasaval kihuzhatja és vis-
szatolhatja az eliisé bedllithat6 labat.

Els6 allithaté 1ab Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor a
kép pozicidjanak bedllitdsahoz huzza ki a labat.

® e o ©

A/V némitas csusz- | A lencse védelme érdekében zarja le a toldzarat,
kaja amikor nem hasznalja a kivetit6t. Ha kivetités koz-
ben lezarja, elrejtheti a képet és a hangot.

Tavoli vevokésziilék | Veszi a tavvezérld jeleit.

Erzékeld A Kkivetitett képek érzékelésére szolgal.
Vezeték nélkiili A késziilékhez kapott vagy kiillon megvasarolhatd
LAN jelz6fénye vezeték nélkilli LAN-modul elérési allapotat jelzi.

LevegGbeszivo nyilds | Beszivja a levegdt a kivetit6 belsé htitésének céljabol.
(légsziird)

Légsziird fedél rete- | Ezzel a retesszel nyithatja fel a légszlir6 fedelét.
sze

e 6 © 09

Megvilagitas-érzéke- | A kornyezeti megvilagitas érzékelése révén optima-
16 lizdlja a lampa fényerejét.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés

Funkcio

(A | Vezérldpanel

Mikodteti a kivetitot.

[Focus Help] gomb

Kivetiti a Focus Help képerny6t a fokusz preciz
bedllitasahoz.

A kép méretének beallitdsara szolgal.

®
()| Nagyité gytirt
(®| [Screen Fit] gomb

A Screen Fit (Képillesztés) funkcié hasznalataval
automatikusan ugy korrigalhatja a képek alakjat és
helyzetét, hogy a képek a vetit6vaszonhoz illeszked-
jenek.

Ha a kivetit6 a mennyezetre van szerelve, a gomb
nem hasznalhato.

(3| Elességallits gytrt

A kép fokuszalasara szolgdl.

() Lamparekesz fedele

A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.

()| Lampak

Jelzi a kivetité allapotat.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetité alkatrészei

és az alkatrészek funkcidi" 12. oldal

o "A kép atméretezése a nagyitd gylrl segitségével” 50. oldal

o

o "A kép élesitése a fokuszgyliri hasznalataval" 51. oldal
e "A kép alakjanak automatikus korrigaldsa a Screen Fit segitségével"

44. oldal

e "A kivetité lampajanak allapota” 176. oldal

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet

/MHL_H)

Megnevezés

Funkcio

LAN port

A LAN-kdbel csatlakoztatdsat teszi lehet6vé halozati
csatlakozas céljabol.

(2]

Monitor Out port

A Computerl bemeneti portrdl érkezé analég RGB
jelet tovébbitja kiilsé monitorra.

RS-232C port

RS-232C tipusu kabel csatlakoztathaté hozza a ki-
vetitd szamitogéprél torténd vezérléséhez. (Ezt a
portot altaldban nem sziikséges haszndlni.)

[~

Audio Out port

Az aktudlis bemeneti forrasr6l szdrmazé hangot egy
kiilsé hangszdéréra bocsatja ki.

®

Computer2 port

Bemeneti port szamitogéprél érkezé képjelekhez és
mas videoforrasokbdl érkezé komponens videojelek-
hez.

Audiol port

Az Computerl porthoz csatlakoztatott eszkoz audi-
okimeneti portjdhoz csatlakozik.

Audio2 port

A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkoz audio-
kimeneti portjdhoz csatlakozik.

Téapkabel-bemenet

A tapkabel kivetit6hoz valé csatlakoztatasara szolgal.

0@ © ©

L-Audio-R portok

A Video porthoz csatlakoztatott eszkoz hangbeme-
netét biztositja.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié

([0 | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal

gyartott Microsaver Security Systemmel.

Tavoli vevOkésziilék | Veszi a tavvezérld jeleit.

HDMI2 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitd-

gépek videojeleit tovabbitja a kivetitGre.

® & e

HDMI1/MHL port | A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamito-
gépek vagy MHL- (Mobile High-Definition-) kom-
patibilis mobileszkozok videojeleit tovabbitja a kive-

titére.

Video port Videoforrasokbol érkezé kompozit videojelekhez.

® e

Computerl port Bemeneti port szamitdgéprdl érkezd képjelekhez és
mas videoforrasokbol érkezé komponens videojelek-

hez.

(| USB-B port A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel
egy szamitogépet lehet csatlakoztatni a szdmitégépen
1év6 képek kivetitéséhez vagy a Vez.nélk. egér hasz-
nalatahoz.

(| USB-A port USB-taroloeszkoz vagy digitalis fényképezégép csat-

lakoztatasdhoz, PDF fajlok, filmek és képek kiveti-
téséhez a PC Free alkalmazassal.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

o "A Kkivetit6 alkatrészei és az alkatrészek funkciéi" 12. oldal

e "A tavvezérlé haszndlata vezeték nélkiili egérként" 85. oldal

e "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznélataval" 73. oldal
® "A biztonsagi kabel felszerelése" 98. oldal

A kivetito alkatrészei - Alapzat

0001ao

Megnevezés

Funkcio

Rogzitépontok men-
nyezetre szereléshez
(harom pont)

Ide kell csatlakoztatni az opciondlis mennyezeti rog-
zitést, ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.

(2]

Biztonsagi kabel
rogzitési pontja

Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kap-
haté biztonsagi kdbelt, és rogzitse a helyén.

Hatsé labak

Asztalra, vagy hasonlé feliiletre torténé telepitéskor
forgatassal lehet kihuzni és visszatolni a vizszintes
doblésszog beallitasa céljabol.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés

Funkcio

Megnevezés

Funkcio

o

Els6 allithato lab

Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor a
kép pozicidjanak bedllitdsahoz huzza ki a labat.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

e "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkcidi" 12. oldal
e "A biztonsagi kabel felszerelése" 98. oldal

©

[Enter] gomb

Belép az aktudlisan kivalasztott elembe, és a kovet-
kez8 szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetitd
meniijét vagy sugojat.

Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem
bedllitasat a kivetit6 Jel meniijében, mikozben analog
RGB-jelet vetit ki a Computerl vagy a Computer2
porton.

A kivetito alkatrészei - Kezelopanel

Trapézkorrekcio al-
litégombjai és nyil-
gombok

Megjeleniti a Trapézkorrekcié képerny6t, amelyen
trapézkorrekcié hajthaté végre vizszintes és fiiggéle-
ges iranyban.

Mentielemek kivalasztasara szolgal, mikzben meg-
jeleniti a kivetitd meniijét vagy sugojat.

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugdképernyét.

© e

[Esc] gomb

Ledllitja az aktualis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjele-
niti a kivetitd meniijét.

Hangerd-szabalyozo
gombok és nyilgom-
bok

Szabalyozza a hangszor6é hangerejét.

Mentielemek kivalasztasara szolgal, mikozben meg-
jeleniti a kivetitd meniijét vagy sugojat.

(8]

d) Source
Seg¢rch
Megnevezés Funkcio

Fékapcsolé gomb

Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

(2]

[Source Search]
gomb

A kovetkezé bemeneti forrdsra valt.

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a kivetité menijét.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Kkivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkciéi" 12. oldal
e "A bemeneti jel beallitdsai - Jel ment" 138. oldal
e "A kép alakjanak korrigaldsa a Trapézkorrekcié gombokkal" 46. oldal




e roe

A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié

A kivetito alkatrészei - Tavvezérl6
@) | Fékapcsolé gomb Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

[Computer] gomb | A képforrast az Computerl és a Computer2 port
kozott valtja.

meneti port kozott valtja.

(2]
@ | [Video] gomb A képforrast a videobemeneti port és a HDMI be-
(4]

[Screen Fit] gomb | A Screen Fit (Képillesztés) funkcié hasznalataval
automatikusan ugy korrigalhatja a képek alakjat és
helyzetét, hogy a képek a vetitdvaszonhoz illeszked-

Screen Fit jenek.

(4

°1 ) (2)(C3) Ha a kivetit6 a mennyezetre van szerelve, a gomb
MHL Menu nem hasznalhato.

(4)(5)(6e

_\L Auto Aspect ColorMode
—*38 )

®

Szamgombok Szamok megadasara is hasznalhaté a kivetité menii-

Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgdl, mikozben meg-
jeleniti a kivetitd meniijét vagy sugojat.

( )(f@»
e JjiC=)

A/V Mute Spllt Freeze [Enter] gomb Belép az aktudlisan kivalasztott elembe, és a kovet-
/ - | kezé szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetitd
e .
é} meniijét vagy sugdjit.
Az egér bal gombjaként mlikodik a Vezeték nélkili
egér funkcié hasznalatakor.

e 7 jében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.
—_— | snum)|C 0| CiDe @ | [Auto] gomb Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem
—_—T| Vent Fec bedllitasat a kivetit6 Jel meniijében, mikozben analog
RGB-jelet vetit ki a Computerl vagy a Computer2
° q : )
Q @. porton.
< @ @ | [Aspect] gomb Modositja a képaranyt.
PES V omter @  [Num] gomb Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szdmokat adhat
e meg a szamgombok segitségével.
© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.
©
(1)

EPSON

(A | [User] gomb A gombhoz hozzarendelt beallitasokat hajtja végre,
amelyeket a kivetité Beallitasok meniijének Felhasz-
naléi gomb beallitasanal lehet megadni.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés

Funkcio

®

[Page] gombok (fel/
le)

A felfelé és lefelé torténd lapozast vezérli a szami-
togépen, amikor a kivetité és a szamitogép csatla-
koztatva van egymadshoz egy USB-kdbelen vagy a
halézaton keresztiil.

Megjeleniti az el6z6 vagy a kovetkezé képerny6t a
PC Free szolgaltatds hasznalata kozben.

[E-Zoom +/-] gom-
bok

Nagyitja vagy kicsinyiti a kép teriiletét.

[A/V Mute] gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hang-
ot.

[Split] gomb

Egyszerre vetit ki két képet kiilonboz6 képforrasok-
bdl a vetitévaszon felosztasaval.

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugdképernyét.

[Freeze] gomb

Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.

[Volume] gombok
(fel/le)

Szabélyozza a hangszérd hangerejét.

[Pointer] gomb

A mutaté megjelenitése a képernyén.

S8 9689 8 6 &

[Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjele-
niti a kivetitd meniijét.

Az egér jobb gombjaként miikodik a Vezeték nélkiili
egér funkcié hasznalata kozben.

S

[(ID] gomb

A gomb folyamatos lenyomdsa mellett a szdmgom-
bokkal beirhatja annak a kivetitének azonositojat,
melyet a tavvezérlével hasznalni szeretne.

[Color Mode] gomb

Modositja a szinmodot.

IR

[MHL Menu] gomb

Megjeleniti a kivetit6 HDMI1/MHL portjahoz csat-
lakoztatott eszkoz bedllitasmentijét.

S

[LAN] gomb

A képforrast a halézathoz csatlakoztatott eszkozok
kozott valtja.

Megnevezés

Funkcio

6]

[USB] gomb

A képforrast az USB Display és az USB-A port
kozott valtja.

[Source Search]
gomb

A kovetkez6 bemeneti forrasra vilt.

P
28]

Tavirdnyité fényki-
bocsatd része

A taviranyité jeleit bocsatja ki.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alkatrészei és az alkatrészek funkciéi” 12. oldal

e "A kép alakjanak automatikus korrigalasa a Screen Fit segitségével”
44. oldal

e "A bemeneti jel beallitdsai - Jel mentd" 138. oldal

e "Képarany" 59. oldal

e "A tavvezérl6 hasznalata vezeték nélkiili egérként" 85. oldal

e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni"
142. oldal

¢ "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal

o "Két kép egyideju kivetitése" 70. oldal

e "A tavvezérld hasznilata mutatéként” 87. oldal

e "Szinmo6d" 61. oldal

e "A kivetité hasznalata hdalozatban" 99. oldal

o "Kivetités az USB Display segitségével" 53. oldal




TOP

A kivetito lizembe helyezése

A Kkivetité tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité helyének megvalasztiasa" 19. oldal
e "A Kkivetité csatlakoztatasa" 22. oldal

¢ "Elemek behelyezése a tavvezérlébe" 31. oldal
e "A lencsefedél kinyitasa" 33. oldal



A kivetito helyének megvalasztasa

A Kkivetitét igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek e A kivetitét ugy helyezze el, hogy a vaszonnal parhuzamos legyen.
kivetitéséhez.
A Kkivetitét mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével,

amennyiben egy dalland6 helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a
kivetit6t mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté

mennyezeti rogzitéelemre lesz sziiksége. »
A kivetité helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az aldbbiakat: ! g

o A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy
olyan konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis.

Ha a kivetit6t nem tudja a vetitévaszonnal parhuzamosan elhelyezni,

javitsa ki a trapéztorzitast a kivetité kezelGszerveivel.

/\ Figyelmeztetés

e Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetitd nincs megfeleléen rogzitve, a késziilék leeshet, és
e Szell6zés céljabol hagyjon elegendd szabad teret a kivetité koriil és alatt, anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat.
és ne helyezze a Kkivetitét olyan tirgyak folé vagy mellé, amelyek e Ne haszndljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
eltakarhatjak a szell6zényilasokat. csavarok meglazuldsainak megelézésére, illetve ne haszndljon kendanyagot,
e A Kkivetitét foldelt konnektor vagy hosszabbitd kozelében helyezze el. olajat vagy mds hasonld anyagot a kivetitén, mert a késziilékhdz megrepedhet,

amitdl leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet el6, ha valaki
a mennyezeti rogzités alatt tartozkodik és a kivetité is megsériilhet.
e Ne takarja el a kivetité levegdbemeneti és levegékimeneti nyildsait. Ha a

szell6z6nyilasokat eltakarja, a késziilék belsé homérséklete megnovekedhet, és
tliz keletkezhet.



A kivetito helyének megvalasztasa

Figyelem

e Ne miukodtesse a kivetitt az oldalara fektetve. Ez a kivetité hibds mutikodését
idézheti elé.

e Ha a kivetitét 1500 méter feletti magassagban haszndlja, allitsa a Nagy

magassag lizemmodot Be értékre a kivetitd Részletes meniijében, hogy a
kivetitd bels6 hémérséklete megfeleléen legyen szabalyozva. g}) é})

@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

Ha mennyezetrdl vagy hatulrol vetiti ki a képet, ne felejtse el kivalasztani a
helyes Kivetités opciot a kivetitd Részletes meniijében.

|Kapcsolddé hivatkozasok|

e "A kivetité lizembe helyezése" 18. oldal
e "A kivetité beiizemelési és bedllitasi opcidi" 20. oldal

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetitési tavolsag’ 20. oldal e "A Kkivetité helyének megvalasztdsa" 19. oldal
e "A kép alakja" 44. oldal o "Vetitési mdédok" 41. oldal
e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"

142. oldal

Kivetitési tavolsag
. ez . Lot £ it L et s ze A kivetité vaszontol mért tavolsidga hatdrozza meg a kivetitett kép
A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi o PR LSRN
hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontol,

A Kkivetitét az alabbiak szerint lehet beiizemelni és beallitani: annal nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétol,
N a képaranytol és egyéb bedllitasoktol fiiggéen eltérd lehet.
Elol/hdtu

Az alabbi abra segitségével meghatdrozhatja, hogy hozzavetélegesen milyen
messze kell helyezni a kivetit6t a vaszontdl a kivetitett kép mérete alapjan.

% @/ Trapéztorzitas javitdsa esetén a kép enyhén kisebb lesz.

Eliis6 mennyezeti/hatsé mennyezeti



A kivetito helyének megvalasztasa

\

o 2]
Vetitdvaszon mérete (hiivelyk) HozzavetSleges tavolsag (m)
50 1,5
150 4,5

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité helyének megvalasztasa" 19. oldal
o "Képernydméret és vetitési tavolsag" 195. oldal




A kivetito csatlakoztatasa

A Kkivetitét kiilonféle szamitogépes, video- és audioforrashoz
csatlakoztathatja bemutatdk, filmek és egyéb képek hanggal vagy hang
nélkil torténd megjelenitése céljabol.

e Olyan szamitégépet csatlakoztasson, amely USB-porttal, szabvanyos
videokimeneti (monitor-) porttal vagy HDMI-porttal rendelkezik.

e Videdk vetitéséhez olyan DVD-lejatszot, jatékkonzolt, digitalis
tényképezégépet és okostelefont csatlakoztasson, amely kompatibilis
videokimeneti porttal rendelkezik.

e Ha a bemutatdja vagy videdja hangot is tartalmaz, audiobemeneti
kabeleket is csatlakoztathat.

e Szamitogép nélkilli diabemutatékhoz vagy prezentaciokhoz USB-
eszkozoket (pl. flash-meghajtét vagy kamerat) csatlakoztathat, vagy igény
szerint a kiilon megvasarolhaté Epson dokumentumkamerat is
csatlakoztathatja.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetité tizembe helyezése" 18. oldal

o "Szamitogép csatlakoztatasa" 22. oldal

e "Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez" 24. oldal
e "Csatlakoztatds videoforrasokhoz" 25. oldal

e "Csatlakoztatas kiils6 USB-eszkozokhoz" 27. oldal

¢ "Csatlakoztatds dokumentumkamerdhoz" 28. oldal

e "Csatlakoztatds kiils6 kimeneti eszk6zokhoz" 29. oldal

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitogépet szeretne csatlakoztatni a kivetitéhoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Kkivetitd csatlakoztatdsa" 22. oldal

o "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez"
22. oldal

e "Szamitégép csatlakoztatisa VGA-video és -audio jelbemenethez"
23. oldal

e "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez"
23. oldal

Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez

Ha a szamitogépe megfelel a rendszerkovetelményeknek, video- és
audiojeleket kiildhet a kivetitére a szamitégép USB-portjan keresztiil (USB
2.0 szabvanyu port sziikséges). Ez a funkcié az USB Display. Csatlakoztassa
a szamitogépet és a kivetit6t egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kabel segitségével.

@ USB hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz
tokéletes. Csatlakoztassa az USB-kabelt a kivetit6hoz.

n Csatlakoztassa a kabelt a kivetitd USB-B portjahoz.
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a A kabel masik végét a szamitdgép egyik szabad USB-portjdhoz
csatlakoztassa.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Szamitogép csatlakoztatasa” 22. oldal
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o "Kivetités az USB Display segitségével" 53. oldal

Szamitégép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez

A Kkivetitét igény szerint a szamitégéphez csatlakoztathatja a késziilékhez

mellékelt VGA-kabel segitségével. A kivetitd hangszordjan keresztiil hangot
jatszhat le, ha egy kereskedelmi forgalomban kaphatd, 3,5 mm-es sztered
mini-jack audiokabelt csatlakoztat.

Ha egy olyan Mac szamitogépet kivan csatlakoztatni, amely csak Mini
DisplayPort-ot, Thunderbolt portot vagy Mini-DVI portot tartalmaz a

videokimenethez, be kell szereznie egy olyan adaptert, amely
csatlakoztatast tesz lehet6vé a kivetitd VGA-videoportjahoz. Vegye fel a
kapcsolatot az Apple véllalattal a kompatibilis adaptereket illetéen.

n Csatlakoztassa a VGA-kdbelt a szamitégép monitorportjahoz.

A kdbel masik végét a kivetitén lévéd Computer porthoz
csatlakoztassa.
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B Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon.

ﬂ Csatlakoztassa az audiokdbelt a laptop fiilhallgaté- vagy
audiokimeneti aljzatdhoz, vagy az asztali szamitégép hangszé6ré-
vagy audiokimeneti portjahoz.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét ahhoz az Audio porthoz, amely
megfelel az On &ltal hasznalt Computer portnak.
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[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Szamitogép csatlakoztatasa" 22. oldal

Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez

Ha a szamitégépe HDMI-porttal rendelkezik, a szamitogépet igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI-
kabellel, és a szamitdgép audiojelét a kivetitett képpel egyiitt tovabbithatja.

Ha egy olyan Mac szamitogépet kivan csatlakoztatni, amely csak Mini
DisplayPort-ot, Thunderbolt portot vagy Mini-DVI portot tartalmaz a

videokimenethez, be kell szereznie egy olyan adaptert, amely
csatlakoztatast tesz lehetévé a kivetité HDMI-portjahoz. Vegye fel a
kapcsolatot az Apple vallalattal a kompatibilis adaptereket illeten.
Eléfordulhat, hogy a régebbi (2009-ben vagy korabban megjelent) Mac
gépek nem teszik lehet6vé az audiojel tovabbitasit a HDMI-porton
keresztiil.
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n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy téblagéphez

portjahoz.
) S o A Kkivetitét igény szerint okostelefonhoz vagy tablagéphez csatlakoztathatja
a Csat|ak02t35§? a kabel masik végét a kivetitoé HDMIT/MHL vagy egy kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-kébel segitségével, és az
HDMI2 portjahoz. audiojelet a kivetitett képpel egyiitt tovabbithatja.
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@ e Az MHL-kdbel nem minden késziilékhez csatlakoztathato.
e Az okostelefon vagy a tablagép tipusatdl és bedllitdsaitd]l figgden

el6fordulhat, hogy a kivetités nem megfeleld.
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n Csatlakoztassa az MHL-kabelt a késziilék MHL-portjahoz.
HDHL <-I (o o) > Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMIT/MHL
- portjahoz.
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Ha a HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfelelden hallani 2 |  |EEIUSS == L r;
hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm- %‘“ 1 I
Q@ FAROUDJA

es sztere6 mini-jack audiokdbel egyik végét a kivetité Audio portjdhoz, A e & Lo ry
a masik végét pedig a szamitdgép audiokimeneti portjahoz. Valassza ki @ ‘
a kivetitd Részletes meniijének HDMI1 hangkimenet vagy HDMI2
hangkimenet bedllitdsanal azt a bemeneti portot, amelyhez csatlakozott. ] l
= AT —
@ Részletes > A/V beallitasok HDHL <= [ o -y =
|[Kapcsoléd6 hivatkozasok| Figyelem
e "Szamitogép csatlakoztatasa” 22. oldal Ha olyan MHL-kabelt hasznél, amely nem témogatja az MHL
e "A kivetit6 lizembe helyezésének bedllitdsai - Részletes menii" szabvdnyokat, az okostelefon vagy tablagép felheviilhet, szivaroghat vagy
142. oldal felrobbanhat.

A Kkivetités megkezdésekor a csatlakoztatott okostelefon vagy tablagép
elkezd t6ltédni. Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 MHL-HDMI
atalakitot csatlakoztat, el6fordulhat, hogy nem tudja feltdlteni az
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okostelefont vagy a tablagépet, vagy nem tud miiveleteket végezni a
kivetitd tavvezérljérol.

Ha nem jelennek meg helyesen a képek, valassza le, majd csatlakoztassa
ujra az MHL-kabelt.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetitd csatlakoztatdsa" 22. oldal

Csatlakoztatas videoforrasokhoz

Ha videokészulékeket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

Figyelem

Ellenérizze a csatlakoztatni kivant kébel csatlakozdinak alakjat és iranyat. Ne
erfltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. Ez a késziilék vagy a
kivetit sériilését vagy hibas miikodését eredményezheti.

@ Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottol eltérd formaju
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatashoz haszndlja a

késziilékhez mellékelt vagy egy killon megvasarolhaté kabelt.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité csatlakoztatasa" 22. oldal

e "Csatlakoztatas HDMI-videoforrashoz" 25. oldal

e "Csatlakoztatas komponens-VGA videoforrashoz" 26. oldal
e "Csatlakoztatas kompozit videoforrashoz" 26. oldal

Csatlakoztatas HDMI-videoforrashoz

Ha a videoforras HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 HDMI-
kabellel, és a jelforrds audiojelét a vetitett képpel egyiitt tovabbithatja.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a videoforras HDMI-kimeneti
portjahoz.

a Csatlakoztassa a kadbel masik végét a kivetit6 HDMIT/MHL vagy
HDMI2 portjdhoz.
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Ha a HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfeleléen hallani a
hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm-

es sztere6 mini-jack audiokdbel egyik végét a kivetité Audio portjihoz,
a masik végét pedig a szamitogép audiokimeneti portjahoz. Vélassza ki
a kivetité Részletes meniijjének HDMI1 hangkimenet vagy HDMI2

hangkimenet beallitdsanal azt a bemeneti portot, amelyhez csatlakozott.

@ Részletes > A/V beidllitasok

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" 25. oldal
e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"
142. oldal
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Csatlakoztassa az audiokabelt a videoforras hangkimeneti
portjaihoz.

Csatlakoztatas komponens-VGA videoforrashoz

Ha a videoforras komponens-videoportokkal rendelkezik, a videoforrast
igény szerint a kivetit6hoz csatlakoztathatja egy kiilon megvasarolhaté
komponens-VGA videokabel segitségével. A komponens-portoktol fiiggéen
el6fordulhat, hogy atalakitékébelt kell hasznalnia egy komponens-
videokabellel. A kivetité hangszdéréjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy
kereskedelmi forgalomban kaphato, sztereé mini-jack audiokabelt vagy
RCA-audiokabelt csatlakoztat.

Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité azon Audio portjahoz,
amely az On é&ltal hasznalt Computer portnak megfelel.
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Gy6z6djon meg arrdl, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével van Rs 232 <o , :
ellatva. =D @@
n Csatlakoztassa a komponens csatlakozokat a videojelforras < =
szinkddolt komponens-videokimeneti portjaihoz. fude? I (
~ Ha a kép szinei nem megfeleléek, elképzelhetd, hogy moddositania kell a
Ezek Y, Pb, Pr vagy Y, Cb, Cr jelzéssel vannak ellitva. Ha Bemeneg el beallitast a %(ivetité Jel mI; niiiében &Y
adaptert haszndl, csatlakoztassa a csatlakozékat a komponens- ) ) )
videokébelhez.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" 25. oldal

a A VGA-csatlakozét a kivetitdn 1évé Computer porthoz o "A bemeneti jel bellitasai - Jel menii" 138. oldal
csatlakoztassa.

s s Q) fomumm ow2 Csatlakoztatas kompozit videoforrashoz

il L’I

—L|J Ha a videoforras kompozit videoporttal rendelkezik, a videoforrast igén
@ Monitor Ot @O%M p p > g y

szerint a kivetitéhoz csatlakoztathatja egy kereskedelmi forgalomban
kaphaté RCA tipust video- vagy A/V-kabellel. A kivetitd hangszérdjan
keresztiil hangot jatszhat le, ha egy kereskedelmi forgalomban kaphaté

FAROUDJA
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] RCA-audiokabelt csatlakoztat.
Y
CEDD \gm - O ;
Computert cb/Pb % Gy6z6djon meg arré6l, hogy az audiokébel ,No resistance” cimkével van
Computer2 Cr/Pr llét 2
elldtva.

B Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon.



A kivetito csatlakoztatasa

n Csatlakoztassa a sarga csatlakozéval felszerelt kabelt a videoforras

sérga szindi videokimeneti portjhoz. Csatlakoztatas kiils6 USB-eszk6zokhoz

Ha a kivetit6hoz kilsd USB-eszkozoket szeretne csatlakoztatni, kovesse az
a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité Video portjahoz. alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

HDMI 1/MHL _HDMI2 == |Kapcsol(')d(') hivatkozésok|

=8

e "A kivetité csatlakoztatasa" 22. oldal

e "Vetités USB-eszkozrol" 27. oldal

o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz vagy kamerahoz" 28. oldal
e "USB-eszkoz vagy kamera levalasztdsa” 28. oldal

Vetités USB-eszkozrol

Igény szerint képeket és egyéb tartalmat vetithet ki szamitogép vagy

B Csatlakoztassa az A/V-kabel piros és fehér csatlakozojat a videokésziilék hasznalata nélkiil, ha a kovetkezé eszkozok barmelyikét a
videoforras hangkimeneti portjaihoz. kivetit6hdz csatlakoztatja:
e USB flash-meghajté
ﬂ Csatlakoztassa a kabel masik végén lévé piros és fehér » Digitalis fényképezégép vagy okostelefon
csatlakozokat a kivetité L-Audio-R portjaihoz. e USB-merevlemez

e Multimédias nézegetd
e USB-memdriakartya-olvaso

-
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YN ¢ A digitdlis fényképezigépeknek és okostelefonoknak USB
$ csatlakoztatast, nem TWAIN-kompatibilis eszk6zoknek, valamint
USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik.

o Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az alabbi
kovetelményeknek:

- USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lennitik (nem minden
USB Mass Storage Class-eszkoz hasznalata tdmogatott)

- FAT vagy FAT32 szerint formazottnak kell lenniiik

- Sajat AC-tapegységgel kell taplalni ket (az busz altal taplalt

e "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" 25. oldal merevlemezek haszndlata nem ajanlott)
- Kertilni kell a tobb particioval rendelkezé merevlemezek hasznalatat

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|




A kivetito csatlakoztatasa

A PC Free segitségével kivetitheti a csatlakoztatott USB-eszkozon vagy
memoriakartya-olvason 1évé képfajlokat.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "Csatlakoztatds kilsé USB-eszkozokhoz" 27. oldal
e "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal

Csatlakoztatas USB-eszkozh6z vagy kamerahoz
A Kkivetitd USB-A portjadhoz igény szerint USB-késziiléket vagy kamerat

csatlakoztathat, ha képeket és mas tartalmakat szeretne kivetiteni.

n Ha az USB-eszkozhoz haldzati adapter tartozik, csatlakoztassa az
eszkozt a haldzati aramforrashoz.

a Csatlakoztassa az USB-kabelt (vagy USB-flash-meghajtot, illetve
USB-memdriakdrtya-olvasét) a kivetité USB-A portjdhoz az dbra
szerinti médon.
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Figyelem

o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja.

e Ne hasznaljon USB-elosztét vagy 3 méternél hosszabb USB-kabelt,
mert ez az eszkoz hibas mikodését okozhatja.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét az eszkozhoz.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

e "Csatlakoztatds kils6 USB-eszkozokhoz" 27. oldal

USB-eszk6z vagy kamera levalasztasa

Miutan befejezte a csatlakoztatott USB-eszkozzel vagy kameraval végzett
prezentaciot, valassza le az eszkozt a kivetit6rol.

n Kapcsolja ki az eszkozt, és huzza ki.

a Valassza le az USB-eszkdzt vagy a kamerat a kivetit6rol.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Csatlakoztatds kils6 USB-eszkozokhoz" 27. oldal

Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz
Igény szerint dokumentumkamerat csatlakoztathat a kivetitéhoz, ha ki
szeretné vetiteni a kamera altal felvett képeket.

A csatlakoztatds médja az Epson dokumentumkamera tpusatol fiiggéen
eltéré lehet. A részleteket lasd a dokumentumkamera kézikonyvében.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

e "A Kkivetitd csatlakoztatdsa" 22. oldal
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Csatlakoztatas kiilso kimeneti eszkozokhoz

Ha kiilsé eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben taldlhat6 utasitasokat.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A Kkivetité csatlakoztatdsa" 22. oldal
o "Csatlakoztatas kiils6 szamitégép-monitorhoz" 29. oldal
e "Kiilsé hangszérok csatlakoztatasa" 29. oldal

Csatlakoztatas kiils6 szamitégép-monitorhoz

Ha a kivetit6t a Computer port segitségével csatlakoztatta egy
szamitégéphez, kiilsé monitort is csatlakoztathat a kivetit6hoz. igy akkor is
lathatja a prezentaciét a kiilsé monitoron, ha a kivetitett kép nem lathato.

Ha kiilsé monitoron szeretne képeket megjeleniteni a kivetité kikapcsolt

allapotaban, tegye a kovetkezoket:

o Allitsa a Készenléti iizemmodd elemet Kommunikacié be értékre a
kivetit6 ECO meniijében.

e Allitsa Mindig értékre az A/V kimenet opciét a kivetit§ Részletes
meniijében.

@ Részletes > A/V beadllitisok > A/V kimenet

Eléfordulhat, hogy a 60 Hz-nél kisebb képfrissitési sebességet hasznalo

monitorok nem jelenitik meg a képet helyesen.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a szamitégép a kivetité Computer
portjdhoz csatlakozik. Két szamitdgépport van, ezért lgyeljen arra,
hogy az Computer1 portot hasznalja.

A Computerl bemeneti portrél csak analog RGB jel
tovabbithat6 kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas portokrdl

érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.

Csatlakoztassa a kiilsé monitor kabelét a kivetité Monitor Out
portjahoz.
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[Kapcsolod6 hivatkozasok|

e "Csatlakoztatas kiilsé kimeneti eszkozokhoz" 29. oldal
e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" 154. oldal

e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"
142. oldal

Kils6 hangszorok csatlakoztatasa

A Kkivetitét igény szerint kiilsé, sajat energiaforrasu hangszéréhoz
csatlakoztathatja, ha a prezentaciot hanggal szeretné kiegésziteni. A hangerét
a kivetité tavvezérlGjével szabalyozhatja.

Ha kiils6 hangszorén szeretne hangot lejatszani a kivetitd kikapcsolt

allapotaban, tegye a kovetkezoket:

o Allitsa a Készenléti iizemmodd elemet Kommunikacié be értékre a
kivetit6 ECO meniijében.
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o Allitsa Mindig értékre az A/V kimenet opciét a kivetitd Részletes e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" 154. oldal
meniijében. e "A kivetité iizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii"
142. oldal

@ Részletes > A/V beadllitisok > A/V kimenet

% © A kivetitdt egy olyan erdsit6hoz is csatlakoztathatja, amelyhez
hangszérék csatlakoznak.

o Amikor kiilsé hangszérokat csatlakoztat, a kivetité beépitett
hangszorérendszere kikapcsol.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a szamitégép vagy a videoforrds a
kivetitéhoz csatlakozik mind a hang-, mind a videokabeleken
keresztil.

Keresse meg a megfelelé kabelt a kiilsé hangszérék
csatlakoztatdsahoz (pl. sztered mini-jack—pin-jack kabel vagy
masfajta kdbel, illetve adapter).

Csatlakoztassa a kabel sztered mini-jack csatlakozéval ellatott végét
a kivetité Audio Out portjahoz.

B Csatlakoztassa a kabel egyik végét a kilsé hangszérékhoz.
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FAROUDJA 5 5

EEEEEEEEEE

RS-232C uter2 Audio2 @

GERo <>j

'4-l —C
Audio Out

|Kapcsolddé hivatkozasok|

e "Csatlakoztatds kilsé kimeneti eszkozokhoz" 29. oldal



Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tavvezérld a kivetit6hoz mellékelt két db AA méretd elemmel mukodik.

/\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfeleléen
vannak hasznélva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést
okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a
Biztonsdgi elGirdsokat.

Az abra alapjan nyissa fel az elemtartoé rekeszt. . , e . ..
n Pl Y B Csukja le az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité tizembe helyezése" 18. oldal
e "A tavvezérld6 hasznalata" 31. oldal

A tavvezérlo hasznalata

A tavvezérl6 segitségével legfeljebb 8 méteres hatdtavolsagon beliil a helyiség
barmely részérél vezérelheti a kivetitt.

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérlot a kivetitd vevokésziilékei felé iranyitsa az
itt lathaté szogeken beliil.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

Keriilje a tavvezérl6 haszndlatat er8s fénycsoves fényforrds vagy

kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem
reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérlot, vegye ki az elemeket.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" 31. oldal



A lencsefedél kinyitasa

A kivetité lencsefedelének kinyitdsdhoz csusztassa el kattanasig az
A/V némitas csusztathaté karjat.

A lencse lefedéséhez vagy a kivetitett kép és hang ideiglenes
kikapcsolasahoz zarja le az A/V némitds csusztathatd fedelét.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Kkivetité iizembe helyezése" 18. oldal



TOP

A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak haszndlatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité bekapcsolasa” 35. oldal

e "A kivetité kikapcsolasa” 37. oldal

e "Datum és id6 beallitasa" 38. oldal

e "A kivetitémeniik nyelvének kivalasztasa" 40. oldal

o "Vetitési modok" 41. oldal

o "A Kkivetitett kép magassaganak beallitasa" 43. oldal

e "A kép alakja" 44. oldal

o "A kép atméretezése a nagyitd gylirl segitségével" 50. oldal
o "A kép élesitése a fokuszgylrli hasznalataval" 51. oldal

e "Kivetités az USB Display segitségével" 53. oldal

o "Képforras kivalasztasa" 57. oldal

e "Képarany" 59. oldal

e "Szinmdd" 61. oldal

e "A kép szinének mddositasa" 64. oldal

e "A hanger6 mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" 68. oldal



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivdnt szamitégépet vagy videoeszkozt, miutan

bekapcsolta a kivetit6t. A Flgyelmeztetes
Ne nézzen a kivetit6 objektiviébe, ha a lampa vilagit! Ez maradandé
n Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetité haldzati aljzatahoz. karosoddst okozhat a szemében, és gyermekek esetében Kkifejezetten
veszélyes.

a Csatlakoztassa a tapkdabelt egy halézati aljzatba.
ﬂ Nyissa fel a kivetité lencsefedelét.

Ha nem lathaté a kép, probalkozzon az aldbbiakkal.
e Ellendrizze, hogy a lencsefedél teljesen ki van-e nyitva.
e Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videoeszkozt.

e Mddositsa a képkimenetet a szamitdgéprdl, ha laptopot hasznal.
A klvetit6 mﬁkOdéS]6126 fénye kék szinre Vé].t Ez azt je].Zi, hOgY a ° Helyezzen be egy DVD-t Vagy mas képl adathordozo’t’ ma]d nyomja
kivetitd aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti meg a lejatszas gombot (ha sziikséges).

tizemmodban van). e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérlén vagy a

kezel6panelen a forras felismeréséhez.

Nyomja meg a fékapcsol6 gombot a kezel6panelen vagy a e Nyomja meg a kivint videoforrds gombjat a tdvvezérl6n.
tavvezérlén a kivetité bekapcsolasahoz.

A Kkivetité hangjelzést ad ki, és az allapotjelzé fény kék szinnel villog,
amig a kivetitd bemelegszik. Amint a kivetité bemelegedett, az
allapotjelz6 fény villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre
valt.



A kivetito bekapcsolasa

% ® Ha a Betap kapcsold bedllitasa Be a kivetitd Részletes meniijében, a
kivetité azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a késziiléket a

hélézati dramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetitd akkor is
automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges aramsziinetet kovetéen
visszatér az aram.

@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold

e Ha az Auto. bekapcsolds funkcié 1. szamitogép értékre van allitva a
kivetité Részletes meniijében, a kivetité azonnal bekapcsol, amint
képjelet érzékel a Computerl porton. (Elészor allitsa a Készenléti
tizemmadd elemet Kommunikacié be értékre a kivetité ECO
mentijében.)

@ Részletes > Milkodés > Auto. bekapcsolas

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal
e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"
142. oldal

e "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" 154. oldal



A kivetito kikapcsolasa

A Kkivetité kikapcsolasa el6tt kapcsolja ki a csatlakoztatott szamitogépet,
hogy kikapcsolds kozben latni lehessen a szamitégép-monitort.

Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy
meghosszabbithatja a kivetit§ élettartamat. A lampa élettartama a
kivalasztott fizemmadtdl, a kornyezeti feltételektSl és a hasznalattdl
fiigg. A fényer6 idével csokken.

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezel6panelen vagy a
tavvezérlén.

s

A Kkivetitd megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6é képernyoét.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z)
MNem : Nyomja meg barmelyik masik Figyelem

gombot A kivetitd vagy lampa sériilésének megelézése érdekében soha ne huzza
ki a tapkdbelt, ha a mikodésjelzé fény kék szinnel villog.

Nyomja meg Ujra a fékapcsolé gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.) ﬂ Zarja be a kivetitd lencsefedelét.

A Kkivetité két hangjelzést ad, a lampa kialszik, és az allapotjelz6 fény

is kialszik.
Az Epson Instant Off technoldgidjanak koszonhetéen nincs - U
sziikség hitési periddusra, igy azonnal becsomagolhatja a (

kivetit6t, ha széllitani szeretné.

B A kivetité szallitdsa vagy tarolasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy %@] D
a mukodésjelzé fény kék szinl (de nem villog), majd huzza ki a ‘
tapkabelt.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak haszndlata" 34. oldal



Datum és ido beallitasa

A Kkivetitén igény szerint bedllithatja a datumot és az idét.
n Kapcsolja be a kivetitét.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V

F‘E‘\‘ Esc | "@ NG

=\ ©
(] [Enter] [ .
o) [T
N N User Pointer
NO— O O

Yy
. J

Vélassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Miikodés beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vélassza ki a Datum és id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Az aldbbi kép jelenik meg:

[Datum és id&]

Datum és idd
Nyari idoszamitas beall.
Nyari idoszamitas
DST inditas
DST vége
DST beallitas (perc)
Internet idd

~

868 0 O

Vélassza ki a Datum és idé bedllitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Az aldbbi kép jelenik meg:

[Datum és idd]

Datum
Idd

Id8 eltolédds (UTC)

Bedllitas

Valassza ki a Datum lehet8séget, nyomja meg az [Enter] gombot,
és hasznalja a megjelenitett billentylizetet az aktualis datum
megadasahoz.

Valassza ki az 1dé lehetdséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
hasznalja a megjelenitett billentylizetet a pontos idé
megadasahoz.

Vélassza ki az Idokiilonbség (UTC) lehetéséget, nyomja meg
az [Enter] gombot, és allitsa be a koordindlt vilagidétél szamitott
kilonbséget.

Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

A nyari idészamitas aktivalasdhoz valassza ki a Nyari idoszamitas
bedllitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan valasszon
beallitast.



Datum és ido beallitasa

[Nyari id6szamitds bedll.] [Kapesol6dé_hivatkozdsok|
e "A kivetité alapfunkcidinak haszndlata" 34. oldal

Nyari idoszamitas
DST beallitas (perc)

[DST inditas]
Hénap
Hét
A hét napja
Id6

[DST vége]
Hénap
Hét
A hét napja
Id6

Beallitas

Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

Az id6 internetes id6észerverrél torténé automatikus frissitéséhez
vélassza ki az Internetes id6 hasznalata bedllitast, és nyomja meg
az [Enter] gombot. Ezutdn vélasszon bedllitast.

[Internet idd]

Internet idd

Internet idd Kiszolgald

Beallitas

Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

m Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menik bezarasédhoz.



A kivetitomenliik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetitd meniiit és {izeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menuk bezardsahoz.
szerint mddosithatja a Nyelv bedllitast.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

n Kapcsolja be a kivetit6t.
e "A kivetité alapfunkcidinak haszndlata" 34. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V

(;‘ D:x\ Esc \ Menu @

@)
<O Enter ) @ @
‘ ¥ J ‘ User %er

() OGO

a Vélassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Kijelzo

Jel Felhasznald logdja
Kivetités

Beallitasok Milkodés

. A/V bedllitasok
Részletes (4l Kivetitazonosité
- T0bb képernyo

Halézat 1d6zit6 beallitasai
Nyelv ©

ECO Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

ﬂ Vélassza ki a Nyelv bedllitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Vélassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Vetitési modok

A Kkivetité pozicidjatol fiiggéen eléfordulhat, hogy mddositani kell a vetitési

modot a képek helyes megjelenitéséhez.

e Az El6l opcidval (ez az alapértelmezett bedllitds) a vaszon el6tt
elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet.

o Az Elol/Plafon fiiggblegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki
egy mennyezeti vagy fali konzolrdl.

e A Hatul opci6 vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra
lehet vetiteni hatulrol.

o A Hatul/Plafon opci6 fliggélegesen és vizszintesen is atforditja a képet,
hogy a mennyezetrdl és egy attetsz6 vaszon mogiil is ki lehessen
vetiteni.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal

e "A vetitési moéd modositasa a tavvezérlgvel” 41. oldal

e "A vetitési méd modositdsa a meniik segitségével” 41. oldal
e "A kivetité beiizemelési és bedllitdsi opcidi" 20. oldal

A vetitési mod modositasa a tavvezérlovel

A vetitési modot igény szerint mddosithatja a kivetitett kép fiiggélegesen
atforditasdhoz.

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez.

Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5
masodpercig.

(@ch) (@) ws)

A/V Mute  Split Freeze

Help

A kép rovid ideig eltinik, majd Gjra megjelenik fejjel lefelé.

A kivetités eredeti mdédba torténd visszadllitdsdhoz tartsa ismét
lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Vetitési mdodok" 41. oldal

A vetitési mod modositasa a meniik segitségével

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetité meniii segitségével a
kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditdsahoz.

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V
Menu \/E\\ \KE\\ Menu Esc
inz\\i/ O @

/*)\ ‘/En?r\ /*)))\‘ @ .z @
—/ \i/ N/

User Pointer
= OO

. J

B Vélassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Vetitési modok

Kép
Kijelzo
Jel Felhasznald logdja
Kivetités EloI
Beallitasok Miikbdés
. A/V bedllitasok
Részletes (4l Kivetitdazonosité Ki

Tébb képernyd

Halézat 1d6zit6 beallitasai
Nyelv & Magyar
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

a Vélassza ki a Kivetités bedllitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép Vissza
Kijelzo
Jel Felhasznald logdja
Beallitasok Milkodés
. A/V bedllitasok
Részletes (4l Kivetitazonosité Ki

Tobb képernyo

Halézat 1d6zit6 beallitasai
Nyelv © Magyar
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Vélasszon ki egy vetitési médot, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

G Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menik bezarasahoz.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Vetitési mdodok" 41. oldal



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tul magasan vagy
alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 éllithatd
labainak segitségével. Minél nagyobb a kivetitd délésszoge, annal » «
nehezebben fékuszélhaté a kép. Ugy helyezze el a kivetitét, hogy minél
kisebb szogben kelljen megdontenie.

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez. I

a Az eliilsé lab beallitasahoz huzza felfelé a labkioldd kart, és emelje
meg a kivetitd elejét.

A lab kiemelkedik a kivetit6bdl. A poziciét maximum 14 fokig
allithatja.

@) Huzza ki a hatsé l4bat.

Q\
QJ% @ Tolja be a hétsé lébat.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak haszndlata" 34. oldal
e "A kép alakja" 44. oldal

AN J/

Engedje el a kart a lab lezardsahoz.

Ha kép meg van dontve, forgassa el a hatsé labakat a magassaguk
beallitdsahoz.



A kép alakja

Ha nem szeretné haszndalni az Aut. V/F trap. korr. funkciét, mddositsa

a vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitét a az Aut, V/F trap. korr, bedllitasét Ki értékre a kivetité Beallitdsok

Egyenletes, négyszogletes képet ugy tud kivetiteni, ha a kivetitét kozvetlentil ' §
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra

mentijében.

onti, elképzelhets, hogy korrigélnia kell a kép alakjat.
donti, elképzelhetd, hogy korrigdlnia kell a kép alakjdt @ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr > Aut. V/F trap.
|[Kapcsoléd6 hivatkozasok| korr.
e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal
e "Aut. V/F trap. korr." 44. oldal [Kapcsolédé hivatkozasok|
e "A kép alakjanak automatikus korrigaldsa a Screen Fit segitségével" o "A kép alakja" 44. oldal

'4'14. o}dal ) o ’ 3 ) o "Vetitési mdédok" 41. oldal
e "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombokkal" 46. oldal o "A kivetit§ iizembe helyezésének bedllitdsai - Részletes menii”
e "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" 47. oldal 142. oldal

e "A kivetit§ funkcidinak bedllitisai - Bedllitisok meni" 140. oldal

Aut. V/F trap. korr.

Ha a kivetit6t athelyezi vagy megdonti, az Aut. V/F trap. korr. funkcié A kep alakjanak automatikus kor"galasa a Screen
automatikusan korrigalja a fiigg6leges és vizszintes trapéztorzitést. Fit segitségével

A Kkivetité elmozditasakor egy beallitasi képernyé jelenik meg, majd a

s . o7 L , N A Screen Fit (Képillesztés) funkcié hasznalataval automatikusan G
késziilék automatikusan elvégzi a kivetitett kép korrigalasat. (Kep ) &Y

korrigalhatja a képek alakjat és helyzetét, hogy a képek a vetitévaszonhoz
Az Aut. V/F trap. korr. az alabbi esetekben képes korrigalni a kivetitett illeszkedjenek.
képen 1év6 torzitast:

e A vetitési tavolsag kb. 1,5-3,0 méter. (EB-1985WU/EB-1980WU)

o A vetitési tavolsag kb. 0,9-3,0 méter. (EB-1975W/EB-1970W)

o A vetitési szog jobbra vagy balra kb. 20 fokos vagy felfelé és lefelé 30
fokos.

e A Kivetités beallitas El6l értékre van allitva a kivetitd Részletes
meniijében.

A Kkivetitd érzékel6je az alabbi koriilmények kozott képes érzékelni a kép
méretét és alakjat:

e A Kkivetitd nincs a mennyezetre fliggesztve.

o A vetitévaszon legfeljebb 100 hiivelyk méretd.



A kép alakja

o A vetitési tavolsag kb. 1,5-3,0 méter. (EB-1985WU/EB-1980WU) [ 4
o A vetitési tavolsag kb. 1,2-3,0 méter. (EB-1975W/EB-1970W)

e A vetitési szog jobbra vagy balra kb. 20 fokos vagy felfelé és lefelé 30 -

fokos. _ _ .
e A helyiség nem tul sotét. =
o A vetitési felillet nem mintazott és nem veri vissza az érzékeld jelét @

valamilyen mddon. %

\ ‘
n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez. Q
Nyomja meg a [Screen Fit] gombot a kezel6panelen vagy a \\%‘b\ 0

tavvezérlon.

e Ha a sarga keret a teljes nagyitast kovetSen sem nagyobb,
mint a vaszon kerete, helyezze tavolabb a kivetit6t a vészontol.

&

e Ha példaul széles vaszonra vetit ki kisméretti helyiségben, és
nem lehet a sarga keretet a vdszon szélein tulra nagyitani, a

Screen Fit
o (1 3 (2D (3) sarga keretnek legaldabb a vaszon fels6 és also szélét kell
Fit MHL Menu magaban foglalnia, hogy a Screen Fit funkci6é észlelhesse a
C4)(s5)(6) vaszon magassagat, és a vaszon mérete szerint lehessen
Auto  Aspect ColorMode bedllitani a kepet.

Ekkor egy iizenet jelenik meg a képen. |: ] * |: :|

B Igény szerint mozgassa a kivetitét Ugy, hogy az lizenet a vaszon
kozepére keriljon.
B Nyomja meg Ujra a [Screen Fit] gombot.

a Nagyitsa a képet, amig a sarga keret tullép a vaszon szélein. Ha megjelent a beallitdsi képernyd, ne mozditsa el a kivetitét, és ne
takarja el a képet. Ekkor a késziilék a bejové képjel képarany-
beallitasanak megfeleléen korrigalja a kivetitett képet, és megjelenik
az alabbi tzenet.

A javitott eredményt modosithatja

a fo kezelopanelen.




A kép alakja

B Igény szerint allitsa be precizen a képet a kezel6panelen a
trapézkorrekcié allitdgombjainak segitségével.

Ha nem hajt végre semmilyen miveletet, az tizenet kb. 7 masodperc
elteltével elttinik.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

A Trapézkorrekcio beallitasa ezt kovetéen Quick Corner a kivetitd
Beallitasok meniijében. Ha sziikséges, egyenként korrigdlhatja a kép sarkait
a Quick Corner funkcié és a kezel6panelen 1évé nyilgombok segitségével.

|Kapcsolddé hivatkozasok|

e "A kép alakja" 44. oldal
e "A Kkivetité funkcidinak beallitdsai - Beallitisok mend" 140. oldal
e "A kép alakjanak korrigdldsa a Quick Corner segitségével" 47. oldal

A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcio
gombokkal

A Kkivetité trapézkorrekcid-gombjaival korrigalhatja azokat a képeket,
amelyek négyszogletessége egyenetlen.

g

A trapézkorrekcid-gombok segitségével a képet legfeljebb 30°-kal jobbra,
balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja.

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez.

Nyomja meg az egyik trapézkorrekcid-gombot a kezel6panelen a
Trapézkorrekcié képernyé megjelenitéséhez.

[Trapézkorrekciol
Fiigg. trapézKkorr.

Vizsz. trapézkorr.

Nyomja meg az egyik trapézkorrekcié-gombot a kép alakjanak
bedllitasahoz.

- ~
3 1 iy ¥
L = e
H/V s HV il
(Menu) m ( Esc ) (Menu) (2 )_( Esc )
\ /a ~N ) Menw) (= )\ y
o [ fa | )
/ \i/ N _J \i/ N
o ‘=

H/V H/V
\\I\/Ienu;\ \C’D [ _Esc | \:l\/lenu/" L D:\ \\/ Esc :\
N () N oY
Enter Enter
< <) 0|
‘\i/ J -/ \J/J
=3 g3

A korrekciot kovetden a kép enyhén kisebb lesz.



A kép alakja

Ha a kivetitd nem érhetd el kézzel, a kép alakjat a tavvezérld H/V
1o L1 . P . . e A e N
segitségével is korrigalhatja, ha megnyomja a [Menu] gombot a Menu) _ "\ |_ | Esc | Menu @ Esc
tavvezérldn, és kivalasztja a V/F. trap. korr elemet a kivetit6 e -

Jar @ @)
Beallitasok meniijében. ‘f@‘ ‘E:Ser‘ ‘(l)))‘ @@
\*&‘\7'/ T User

@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr

-

Pointer
tEf‘J O O
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Vélassza ki a Beallitdsok menit, és nyomja meg az [Enter]
e "A kép alakja" 44. oldal gombot.

e "A kivetitd funkcidinak bedllitdsai - Bedllitisok meni" 140. oldal

Kép
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner el TBSERED P
, . . . Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
seg“segevel CEUERTN] Mutat6 alakja Mutat6 1
e | Hangero 0
A kivetité Quick Corner beallitdsaval korrigalhatja azokat a képeket, Reszletes ;:m)al-l.;::aylgli(;ifnul;ek Elro.e:{nhfa:)t;ylrasztés
amelyek négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek. Hal6zat Tesztdbra
Alaphelyzet
ECO
Informéci6
Alaphelyzet

Vélassza a Trapézkorrekciéo elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.



A kép alakja

Kép Vissza
Trapézkorrekcid &V/F. trap. Korr
Jel Split Screen

. Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
Beallitasok & BRLIIEAGEIELSE] Mutaté 1
p———"_ Hangerd 0

Részletes Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyaszias
Halézat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza ki a Quick Corner lehet6séget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Nyomja meg Ujra az [Enter] gombot, ha sziikséges.

Vissza

[Trapézkorrekciol

O0v/F. trap. korr

Quick Corner &

Megjelenik a Quick Corner bedllitdsi képernyd.

Vélassza ki a kép bedllitani kivant sarkat a nyilgombok
segitségével. Ezutdn nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

Vidlassza Ki a teriiletet.

Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjanak igény szerinti
modositasahoz.

Amikor megnyomja az [Enter] gombot, megjelenik a Quick Corner
bedllitasi képernyd.



A kép alakja

% ® Ha ezt a képerny6t latja, a kép alakja a sziirke hdromszog altal [Kapcsol6dd hivatkozdsok]
@ jelzett irdnyban nem mddosithaté tovabb. o "A kép alakja" 44. oldal

e "A Kkivetité funkcidinak bedllitisai - Bedllitisok meni" 140. oldal

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

e A Quick Corner korrekcidk torléséhez tartsa lenyomva
az [Esc] gombot kb. 2 masodpercig, mikozben a Quick Corner
beallitdsi képernyd lathatd, majd valassza a Quick Corner
v.all. lehetéséget. Vélassza ki a V/F. trap. korr atkapcs.
lehetdséget, hogy a korrekciés moédszer a V/F. trap. korr.
értékre modosuljon.

[Trapézkorrekcid]

Quick Corner v.all.
V/F. trap. korr atkapcs.

g Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok bedllitdsahoz.

g Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

A Trapézkorrekcio beallitasa ezt kovetéen Quick Corner a kivetitd
Beallitasok meniijében. Amikor legkozelebb megnyomja a trapézkorrekcio-
gombokat a kezeldpanelen, megjelenik a Quick Corner beallitasi képernyd.



A kép atméretezése a nagyito gyiiri segitségével

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez.

a Forgassa el a nagyité gy(rit a kép nagyitasahoz vagy
kicsinyitéséhez.

e~ L sk
=
o=
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e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal



A kép élesitése a fokuszgyiliri hasznalataval

A fokuszt a fokuszgytlri segitségével allithatja be.

; <= Mozgassa a fokuszaylrit, a két kir egy legyen.

A Kkivetitd Focus Help képernydjét is hasznalhatja a fokusz preciz
bedllitasahoz.

A Focus Help képerny6 lehetévé teszi, hogy az aldbbi koriilmények kozott

korrigalja a kivetitett képet:

o A vetitévaszon legfeljebb 100 hiivelyk méreti. Forgassa el a fokuszgydr(it, amig a két narancssarga kor egymast

e A vetitési tivolsag kb. 1,5-3,0 méter. (EB-1985WU/EB-1980WU) fedi a Focus Help képerny6 kézepén.

o A vetitési tavolsag kb. 0,9-3,0 méter. (EB-1975W/EB-1970W)

e A vetitési szog jobbra vagy balra kb. 20 fokos vagy felfelé és lefelé 30
fokos. ' @

e A vetités kornyezete nem tul vilagos. Mozgassa a fokus2ayiiift, a két kor eay leayen.

n Kapcsolja be a kivetitét a kép megjelenitéséhez.

A [Focus Help] képernyé megjelenitéséhez nyomja meg a
kezel6panelen taldlhaté Focus Help gombot.

Nyomja meg a [Focus Help] vagy az [Esc] gombot a képernyé
bezarasdhoz.



A kép élesitése a fokuszgyiirii hasznalataval

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal



Kivetités az USB Display segitségével

A Kkivetitét igény szerint szamitdgéphez csatlakoztathatja egy USB-kabel
segitségével, ha képeket szeretne kivetiteni és hangot szeretne lejatszani a
szamitogéprol.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal
e "Az USB Display rendszerkovetelményei” 53. oldal
e "Az USB Display szoftver telepitése" 54. oldal

e "Az USB Display szoftver eltavolitdsa" 55. oldal

Kovetelmény

Windows

Mac

Az USB Display rendszerkovetelményei

Ahhoz, hogy a kivetité Epson USB Display szoftverét hasznalni tudja, a
szamitogépének meg kell felelnie az alabbi rendszerkovetelményeknek.

Kovetelmény Windows Mac

Operaciés rend- | Windows 2000 (csak Service |OS X

szer Pack 4) e Mac OS X 10.5x (32
Windows XP bites) )
e Professional (32 bites) * E/L[La;tOS X 106x (32 és
e Home Edition (32 bites) . 08 ;(efzﬁ 3 & 64
* Tablet PC Edition (32 bites) | © 1 - ™ x (32 &

Windows Vista

e Ultimate (32 bites)

e Enterprise (32 bites)

e Business (32 bites)

e Home Premium (32 bites)
e Home Basic (32 bites)

e OS X 10.8.x (64 bites)
e OS X 10.9.x (64 bites)

Windows 7

e Ultimate (32 és 64 bites)

e Enterprise (32 és 64 bites)

e Professional (32 és 64 bites)

e Home Premium (32 és 64
bites)

e Home Basic (32 bites)

e Starter (32 bites)

Windows 8

e Windows 8 (32 és 64 bites)

e Windows 8 Pro (32 és 64
bites)

e Windows 8 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32 és 64 bites)

e Windows 8.1 Pro (32 és 64
bites)

e Windows 8.1 Enterprise (32
és 64 bites)

Processzor

Mobile Pentium III 1,2 GHz
vagy gyorsabb

(Pentium M, 1,6 GHz vagy
gyorsabb ajanlott)

Power PC G4 1 GHz vagy
gyorsabb

(Core Duo 1,83 GHz vagy
gyorsabb ajanlott)

Memoria

256 MB vagy tobb
(legalabb 512 MB ajanlott)

512 MB vagy tobb

Merevlemez-ka-
pacitas

20 MB vagy tobb

Kijelz6

640 x 480 és 1920 x 1200
kozotti felbontds

Legaldbb 16 bites szinmélység

640 x 480 és 1920 x 1200
kozotti felbontds

Legalabb 16 bites szinmély-
ség




Kivetités az USB Display segitségével

|Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Kivetités az USB Display segitségével” 53. oldal

Az USB Display szoftver telepitése

Ha a kivetitt elsé alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel egy
szamitogéphez, telepitenie kell az Epson USB Display szoftvert. A kovetkezd
csatlakoztatds alkalméval mar nem kell a szoftvert telepitenie.

Ha tobb képforrashoz csatlakozik, eléfordulhat, hogy a képforrast az
USB Display bedllitdsra kell mddositania.

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitégép USB-portjdhoz és a
kivetit6 USB-B-portjahoz.

@ Windows 2000 vagy Windows XP haszndlata esetén megjelenhet
egy Uzenet, amely rakérdez, hogy djra szeretné-e inditani a
szamitégépet. Valassza a Nem lehetdséget.

a A szoftver telepitéséhez tegye a kovetkezék egyikét:

e Windows 2000: Kattintson duplan a Szamitégép > EPSON_PJ_UD
> EMP_UDSE.EXE elemre.

e Windows XP: A telepités automatikusan elindul.

Ha a telepités nem megy végbe automatikusan, kattintson
duplan a Sajatgép > EPSON_PJ_UD > EMP_UDSE.EXE
elemre.

e Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: A megjelend

parbeszédablakban kattintson az EMP_UDSE.EXE futtatasa
parancsra.

e OS X: Az USB Display Setup mappaja megjelenik a Finder
alkalmazasban. Kattintson duplan az USB Display Installer
ikonjara, majd kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

Ha az USB Display Setup mappaja nem jelenik meg
automatikusan, kattintson duplan az EPSON_PJ_UD > USB

Display Installer lehetdségre.

B Kbvesse a képernydn megjelené utasitasokat.

Kis id6 elteltével a szamitogép képe megjelenik a vetitévasznon. A
képek kivetitéséig ne valassza le az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetité6t.

Ha nem lathaté a kivetitett kép, tegye a kovetkezdk egyikét:

e Windows: Kattintson a Minden program > EPSON Projector
> Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx
opciora.

e OS X: Kattintson az USB Display ikonra a Dock teriiletén.

ﬂ Amikor befejezte a kivetitést, tegye az alabbiak egyikét:

e Windows: Valassza le az USB-kabelt. A Hardver biztonsagos
eltavolitasa opcié hasznalata nem sziikséges.

e OS X: Valassza ki a Levalasztas lehetséget a meniisoron megjelend
USB Display ikon meniijében vagy a Dock teriiletén, majd valassza
le az USB-kébelt.



Kivetités az USB Display segitségével

e "Az USB Display eltavolitasa (OS X)" 56. oldal

felhasznaldi tizemmoddban, egy Windows-hibaiizenet jelenhet meg a
telepités kozben, és elképzelhets, hogy a szoftvert nem tudja

¢ Ha olyan szamitégépet hasznal, amelyen Windows 2000 rendszer fut

telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows rendszert, inditsa Az USB Display eltavolitasa (Windows 2000)
Ujra a szamitogépet, és probdljon Ujra csatlakozni. Tovabbi
részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson vaéllalattal. n Kattintson a Start meniire, valassza ki a Beallitasok lehetSséget,

e Ha a Dock teriiletén nem jelenik meg az USB Display ikon,
kattintson duplan az USB Display elemre az Alkalmazasok

majd kattintson a Vezérlopult lehet6ségre.

R pipEA i a Kattintson kétszer a Programok telepitése és térlése elemre.
e Ha a Dock eszkoztarabdl az USB Display ikon meniijében az Exit
lehet6séget valasztja, az USB-kabel csatlakoztatasakor az USB Display Kattintson kétszer a Programok médositésa vagy torlése elemre
alkalmazds nem indul automatikusan. ’
e Ha a WUXGA (1920 x 1200) felbontasu kivetiték esetében kivetités o . L . .
kozben mddositja a szdmitdgép felbontdsit, a kép teljesitménye és a Jel’olje !("az EPSO'E !JSB Display lehetéséget, majd kattintson a
minésége romolhat. Médositas/eltavolitas elemre.

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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o "Kivetités az USB Display segitségével’ 53. oldal e "Az USB Display szoftver eltavolitasa" 55. oldal

o "Képforras kivalasztasa" 57. oldal

e "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez"

2. oldal Az USB Display eltavolitasa (Windows XP/Windows Vista/Windows

7)

" . P n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépult elemre.
Az USB Display szoftver eltavolitasa

Az Epson USB Display szoftver eltavolitasat illetéen kovesse az alabbi a Tegye a kovetkezSk egyiket:

fejezekben taldlhaté utasitasokat. e Windows XP: Kattintson duplan a Programok telepitése és torlése

elemre.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e Windows Vista és Windows 7: A Programok kategoériaban

e "Kivetités az USB Display segitségével" 53. oldal Kattintson a Program eltavolitasa opciora.

e "Az USB Display eltavolitasa (Windows 2000)" 55. oldal

¢ "Az USB Display eltavolitaisa (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)"
55. oldal

e "Az USB Display eltavolitaisa (Windows 8/Windows 8.1)" 56. oldal

Vélassza ki az Epson USB Display lehet6séget, majd tegye a
kovetkezdk egyikét:



Kivetités az USB Display segitségével

e Windows XP: Kattintson az Eltavolitas gombra.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e Windows Vista és Windows 7: Kattintson az Eltavolitas elemre.
e "Az USB Display szoftver eltavolitasa" 55. oldal

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Az USB Display szoftver eltavolitasa" 55. oldal

Az USB Display eltavolitasa (Windows 8/Windows 8.1)

n Vélassza ki a Keresés lehet6séget a Gombok részben, majd
keressen ra az Epson USB Display kifejezésre.

a Kattintson a jobb egérgombbal az Epson USB Display Ver.x.xx
opciodra.

B Jelolje ki az Eltavolitas elemet az alkalmazassavon.

a Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Torlés elemre.

B Az eltavolitdshoz kovesse a képernyén megjelend utasitadsokat.

|Kapcsolddé hivatkozasok|

e "Az USB Display szoftver eltavolitdsa" 55. oldal

Az USB Display eltavolitasa (OS X)

n Kattintson dupldn az Alkalmazasok > USB Display > Eszkoz
elemre.

a Kattintson dupladn az USB Display Uninstaller ikonjara, majd
kovesse a képernyén megjelené utasitasokat a szoftver
eltdvolitasdhoz.



Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitogép és DVD-
lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott képforras be van
kapcsolva.

a Videoképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozét, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Tegye a kovetkezék egyikét:

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen, amig megjelenik a kivant forras képe.

Source Search

Computer  Video USB
aGlb G

LAN
[

¢ Nyomja meg a kivant forrasnak megfeleld gombot a tavvezérlén. Ha
a forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot,
hogy a forrasok kozott lépkedjen.

Source Search
Computer  Video USB

Ie

=0

@) Szamitégépes port forrasok (Computerl és Computer2 portok)
@ Video- és HDMI/MHL-forrasok (Video, HDMI1/MHL és HDMI2 portok)

@ USB-port forrasok (USB-B-port és az USB-A porthoz csatlakoztatott kiilsé
eszkozok)

@) Haélézati forrds (LAN és Screen Mirroring)

A Screen Mirroring csak az EB-1985WU/EB-1975W tipust
késziilékeken érhetd el.




Képforras kivalasztasa

Ez a képernyé akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd képjel. Ellenérizze
a kivetitd és a képforras kozotti kébelcsatlakozést.

[Forras keresése]
Jel allapota

2. szamitégép Ki
<m— Video Ki
= HDMI1 Ki
<= HDMI2 Ki
USB Display Ki
Ee— USBE Ki

L LAN Ki
B e Screen Mirroring Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a =] gombbal adhatja meg.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal



Képarany

A Kkivetité eltérd szélesség-magassdg aranyban, vagyis képaranyban képes Az [Aspect] gomb tébbszdri megnyomasaval ciklikusan |épkedhet a
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videoforrds bemeneti jele bemeneti jelhez rendelkezésre all6 képarany-bedllitdsok kozott.
hatdrozza meg. Bizonyos képek esetében azonban a tavvezérlén 1évé egyik

gomb megnyomasaval ugy modosithatja a képaranyt, hogy illeszkedjen a

vdszonhoz. Ahhoz, hogy a képet fekete savok nélkiil jelenithesse meg, a szamitégép
Ha egy adott videobemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany- felbontasanak megfeleléen dllitsa a Felbontds opciét Széles vagy

bedllitast szeretné hasznalni, kivélaszthatja a kivetitd Jel meniijének Normdl értékre a livetitS Jel meniijében.
segitségével.

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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e "Képarany" 59. oldal

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal
e "A bemeneti jel bedllitdsai - Jel ment" 138. oldal

e "A képarany modositasa” 59. oldal
e "Valaszthatd képarany-bedllitdsok” 59. oldal
o "A Kkivetitett kép megjelenése az egyes képarany-bedllitasok esetében"

60. oldal Valaszthato képarany-beallitasok

¢ "A bemeneti jel bedllitasai - Jel menii" 138. oldal

A képforras bemeneti jelétdl fiiggéen a kovetkezd képarany-bedllitasok koziil
valaszthat.

A képarany moddositasa

A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.

Bizonyos képaranyok esetében fekete savok és levagott képek
jelenhetnek meg a bemeneti jel képaranyatdl és felbontasatdl fiiggden.

Kapcsolja be a kivetitét, és valtson at a haszndlni kivant

° ) Képarany-beallitds Leiras
képforrasra.

Auto Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jel-
nek és a Felbontas bedllitisinak megfeleléen.

a Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlén.
Normal A képeket a teljes vetitési teriileten jeleniti meg, és

megbrzi a kép eredeti oldalaranyit.

MHL Menu
C4)(s5)(6) 16:9 A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.
[Agtoj (Asgect) % |0r9Moije Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
meg, de nem &rzi meg a kép eredeti oldalaranyat.
(Num) C0 ) (b)) Zoom A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
Menu @ Esc meg, és meg6rzi a kép eredeti oldalardnyat.
OAAN®




Képarany

Képarany-beallitas Leirés Képarany A bementi jel képardnya
Anyanyelvi A képet eredeti allapotaban jeleniti meg (megérzi a 16:10 16:9 4:3
képaranyt és a felbontast). Teljes ®

Az Automatikus képardny-bedllitds csak HDMI/MHL-képforras esetén

érhetd el.

érhetd e Zoom
|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|
e "Képarany" 59. oldal Anyanyelvi

A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-
beallitasok esetében

A Anyanyelvi kép a bemeneti jelt6l fiiggéen eltérd lehet.
Bizonyos képaranyok esetében fekete savok és levagott képek jelenhetnek

meg a bemeneti jel képaranyatol és felbontasatdl fiiggden. Az alabbi
tablazatban megtekintheti a fekete savok és a levagott képek pozicidjat.

WUXGA (1920 x 1200) vagy WXGA (1280 x 800) felbontassal rendelkez6
kivetité6k

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Képarany" 59. oldal

Képarany A bementi jel képaranya
16:10 16:9 4:3

Normal ) O ®
Auto .

O O

O O O




A Kkivetité kiilonféle szinmddokat kindl az optimdlis fényeréhoz,
kontraszthoz és szinekhez a kiilonféle megtekintési kornyezeteknek és
képtipusoknak megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez
legalkalmasabb moédot, vagy kisérletezhet a valaszthaté modokkal.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal
e "A szinmdd modositasa” 61. oldal

e "Vilaszthaté szinmddok” 61. oldal

e "Az automatikus irisz beallitdsa" 62. oldal

szinmod modositasa

A kivetitd Szinmdd bedllitasat a tavvezérld segitségével mddosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetitét, és valtson at a haszndlni kivant
képforrasra.

a Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén a Szinmdd
modositasahoz.

MHL Menu
C4)(Cs5)(Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7)) Cs) @D
(Num) C0 ) (D)

Ekkor megvaltozik a kép megjelenése, és a Szinmdd neve révid idére
megjelenik a képen.

A [Color Mode] gomb tobbszori megnyomasaval ciklikusan
I[épkedhet a bemeneti jelhez rendelkezésre all6 szinmddok kozott.

A Szinméd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Szinmo6d" 61. oldal
o "Képmindség-beallitasok - Kép menit" 136. oldal

Valaszthato szinmodok

Az aktudlisan hasznalt bemeneti forrastol fiiggéen az alabbi szinmoédokat
allithatja be a kivetitén:

Szinmod Leiras

Bemutaté Szines bemutatok vildgos helyiségben torténé meg-
tartasahoz idealis.

Dinamikus Vilagos helyiségekben torténd kivetitéshez idealis.

Mozi Sotét helyiségekben levetitett filmekhez megfeleld.

Sport Vilagos helyiségekben torténd tévénézéshez idealis.

sRGB Szabvanyos sRGB-szamitégép-monitorokhoz megfe-
lelé.

Tabla Zold tablara kivetitett bemutatékhoz megfelel6 (a

szineket ennek megfelelen allitja be).

Fehér feliilet Fehér tablara kivetitett bemutatékhoz megfelelé (a

szineket ennek megfelelen allitja be).

Fénykép All6képek vilagos helyiségben torténd kivetitéséhez
idealis.




Szinmod Leiras

DICOM SIM

Rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek kivetitésé-
hez megfeleld.

A DICOM SIM szinmddot csak hivatkozdsi célra szabad hasznélni,

orvosi diagndzis feldllitasira nem.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Szinméd" 61. oldal

Az automatikus irisz beallitasa a

Dinamikus vagy Mozi szinmddban igény szerint bekapcsolhatja az Aut.
iriszallitas funkciét, ha a képet automatikusan a tartalom fényerejének
megfeleléen szeretné optimalizalni.

n Kapcsolja be a kivetitét, és valtson at a haszndlni kivant
képforrasra.

g Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V

I RIS
O\~ O

SIS N

User Pointer
i X

B Vélassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Jel
Beallitasok
Részletes
Hal6zat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

Szinméd
Fényerd
Kontraszt
Szintelitettség
Arnyalat
Elesség
SzinhOmérséklet
Specialis

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

Dinamikus

Vélassza ki az Aut. iriszallitas elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

Kép

Jel
Bedllitasok
Részletes
Hal6zat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Szinméd
Fényero
Kontraszt
Szintelitettség
Arnyalat
Elesség
Szinhdmérséklet
Specialis

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

Vissza
Dinamikus

OKi

Vélassza ki az alabbi beallitdsok kozil az egyiket, és nyomja meg
az [Enter] gombot:

e Gyors a fényerdé gyors bedllitdsahoz a jelenet valtozasanak
megfelelGen.



Szinmod

e Normal a fényeré normal beallitdsahoz.

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menik bezardsdhoz.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Szinméd" 61. oldal



A kép szinének modositasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen bedllithatja, hogy a kivetitett képen
hogyan jelenjenek meg a szinek.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A kivetité alapfunkcidinak hasznalata" 34. oldal
e "Az arnyalat, szintelitettség és fényeré beallitasa" 64. oldal
e "A gammabeadllitds elvégzése" 65. oldal

Az arnyalat, szintelitettség és fényero beallitasa

Bedllithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
értékeét.

n Kapcsolja be a kivetitét, és valtson at a haszndlni kivant
képforrasra.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V
L =
o] Fi57 e
N ) User Pointer
k/U\J ) <0 O

| 2
. J

B Vélassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
————" Szihméd Fénykép
Jel Fényerd 0
Kontraszt 0
Beallitasok Szintelitettség 0
Arnyalat 0
Részletes Elesség 0
SzinhOmérséklet 0
Halozat Specialis
Aut. iriszallitas
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

a Vélassza ki a Specialis elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
B Vélassza ki az RGBCMY elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

a Igény szerint tegye az aldbbiakat az R (piros), G (zold), B (kék), C
(cidn), M (bibor) és Y (sarga) esetében:

o A kép altalanos szinarnyalatdnak bedllitasahoz (pl. kékes - zoldes -
vordses) modositsa az Arnyalat értékét.

e A szinek altaldnos élénkségének bedllitasdhoz mddositsa a
Szintelitettség értékét.

e A szin altalanos fényerejének beallitdisahoz modositsa a Fényeré
értékét.

[RGBCHY] Vissza
Arnyalat Szintelitettség Fényerdsség

4 —

0 —
0 —
4 —
[ —

(—
(R —
V) —
() —
N —
e—

—
(—
0 ) —
0 ) —
0 ) —
[ —




A kép szinének modositasa

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menik bezarasdhoz.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

e "A kép szinének moddositasa" 64. oldal

A gammabeallitas elvégzése

A Gamma beallitas segitségével korrigalhatja a kivetitett kép szinei kozotti
eltéréseket, amelyek eltéré képforrasok esetén fordulhatnak eld.

n Kapcsolja be a kivetitét, és valtson at a hasznalni kivant
képforrasra.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V

Menu \ X \ \?\ Menu Esc
ot >

) @)
o] 5 oo @8
*\\\74}* User Pointer
(=) O O

B Valassza ki a Kép menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
————" Szihméd Fénykép
Jel Fényerd 0
Kontraszt 0
Beallitasok Szintelitettség 0
Arnyalat 0
Részletes Elesség 0
SzinhOmérséklet 0
Halozat Specialis
Aut. iriszallitas
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza ki a Specialis elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Gamma lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki és modositsa a korrekcids értéket.

[Gammal Vissza

Testreszabott
Alaphelyzet

Ha kisebb értéket valaszt, a kép dltalanos fényerejének csokkentésével
élesebbé teheti a képet. Ha nagyobb értéket valaszt, a kép sotét
tertiletei vildgosabba valnak, de elképzelheté, hogy a vilagosabb
teriiletek halvanyabbak lesznek.



A kép szinének modositasa

% ¢ Ha a DICOM SIM lehet6séget valasztotta a Szinméd
értékeként a kivetité Kép meniijében, a kivetités méretétdl

figgben valassza ki a beallitési értéket.
- Ha a kivetités mérete 120 hiivelyk vagy annal kisebb,
valasszon magas értéket.
- Ha a kivetités mérete 120 hiivelyk vagy annal nagyobb,
valasszon alacsony értéket.

e A beallitasaitd]l vagy a vetitévaszon muszaki adataitdl fiiggéen
lehetséges, hogy az orvosi képek nem jelennek meg hien.

Ha preciz bedllitdsokat szeretne végezni, valassza a Testreszabott
elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Allitsa be az értéket a kovetkezé modszerek egyikével.

e Ha a bedllitani kivant szinténust szeretné kivalasztani a képen,
valassza a Bedllitas a kép alapjan lehet6séget. A nyilgombok
segitségével mozgassa a kurzort arra a teriiletre, ahol a fényer6t
modositani szeretné, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan
nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a kivalasztott
szintonus értékének beallitasdhoz, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[Gammal

Szintonus 0 :




A kép szinének modositasa

e A gammabeallité grafikon hasznalatahoz valassza a Beallitas az
abra alapjan lehetdséget. Nyomja meg a balra vagy jobbra mutat6
nyilgombot a beallitani kivant szinténus kivalasztasahoz. Ezutdn
nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot az érték
beallitasdhoz, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[Gammal
SZinténus 0 :

g Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menik bezarasahoz.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kép szinének moddositasa" 64. oldal
o "Képmindség-beallitasok - Kép menii" 136. oldal



A hangerd modositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyozé gombok szabalyozzak a kivetité beépitett [Kapcsolédé hivatkozasok|
hangszororendszerét, illetve az esetlegesen csatlakoztatott kiilsd . ] L .,
hangszérokat, e "A kivetité alapfunkcidinak haszndlata" 34. oldal

e "A Kkivetité funkcidinak beallitasai - Beallitisok mend" 140. oldal
Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a

hangerét.
n Kapcsolja be a kivetitét, és inditson el egy bemutatoét.

a A hangerd csokkentéséhez vagy noveléséhez nyomja meg
a [Volume] gombokat a kezel6panelen vagy a tavvezérlén az abra
szerinti mddon.

H/V

H\/Ienu\ = \ Esc | OO

. Enter‘ a

\»J

%/V Mute Spllt Freeze

Megjelenik a hangerd-beallité mérce a képen.

B Ha a hanger6t egy bemeneti forrds esetében egy adott értékre
szeretné Allitani, valassza ki a Hanger6 lehet6séget a kivetité
Bedllitasok meniijében.

/\ Vigyazat
Ne inditson el bemutatét magas hanger6n. A hirtelen nagy hangerd

hallaskarosodast okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.



TOP

A kivetito funkcioinak beallitasa

A Kkivetitd bedllitdsi funkcidinak hasznédlatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhato utasitasokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Két kép egyideju kivetitése" 70. oldal

e "Bemutat6 vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal

e "A kép és hang ideiglenes kikapcsoldsa” 82. oldal

e "A vided ideiglenes ledllitdsa” 83. oldal

¢ "Képek nagyitasa" 84. oldal

e "A tavvezérld haszndlata vezeték nélkiili egérként” 85. oldal

e "A tavvezérld haszndlata mutatéként” 87. oldal

e "Felhasznaldi logé mentése” 88. oldal

e "Szinkiilonbség korrekcidja tobb kivetitével torténd kivetitéskor" 91. oldal
e "A kivetité biztonsdgi funkci6i" 94. oldal



Két kép egyidejii kivetitése

Az osztott képernyds funkcid segitségével egyszerre vetithet ki két képet Nyomja meg a [Menu] gombot.
kiilonboz6 képforrasokrol. Az osztott képernyds funkciot a tavvezérlé vagy a

Az alabbi kép jelenik meg:
kivetitd meniii segitségével szabalyozhatja.

[Split Screen beall.]

Forras

Képernyo csere

Audio forras Automatikus
Kilépés Split Screen

A masik kép bemeneti forrasanak kivalasztasahoz valassza ki a
Forras beadllitdst, nyomja meg az [Enter] gombot, valassza ki a
bemeneti forrast, valassza a Végrehajtas parancsot, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Az osztott képerny6s funkcié hasznalatakor el6fordulhat, hogy a IR vissze O
kivetitd mds funkciéi nem érhetdk el, és elképzelhets, hogy bizonyos Bal
beallitdsokat automatikusan mindkét képre alkalmaz a késziilék. i (=% 1. szamit6gép
22 2. szamitégép
-ome— Video
n Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlon. K= HDMI
K~ HDMI2
USB Display
@@ — U
AN Mute Split  Freeze LLAN
Screen Mirroring
Végreh.
Az aktualisan kivdlasztott bemeneti forrds a vdszon bal oldalara
keriil.

Ugyanezeket a miiveleteket a kivetité Beallitisok meniijének
Split Screen eleménél is elvégezheti.




Két kép egyidejii kivetitése

e Csak a kombinélhatd bemeneti forrdsok vélaszthatok ki. meg az [Enter] gombot, majd nyomja meg a [Menu] gombot a

kilépéshez.
e Az osztott képerny6s funkcié hasznalatakor megjelenik a P

forrasképernyd, amikor a bemeneti forrast a tavvezérld

segitségével modositja. Valassza az Automatikus lehetdséget, ha a legnagyobb vagy a
bal oldali képhez tartozé hangot szeretné hallani.

A képek felcseréléséhez valassza ki a Képernyo csere elemet, és
nyomja meg az [Enter] gombot. Az osztott képernyd bezarasahoz nyomja meg a [Split] vagy
A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek. az [Esc] gombot.

[Kapcsolod6 hivatkozasok|

e "A kivetitd funkcidinak bedllitdsa" 69. oldal

e "Bemeneti forrasok kombinaci6i osztott képernyds kivetitéskor”
71. oldal

e "Osztott képre vontakozé korlatozasok" 72. oldal

B Az egyik kép nagyitdsdhoz (és ezzel parhuzamosan a masik kép
kicsinyitéséhez) vélassza ki a Képernyé méret lehetéséget, nyomja
meg az [Enter] gombot, vélasszon ki egy méretet, nyomja meg Bemeneti forrasok kombinacioi osztott képernyos

az [Enter] gombot, majd nyomja meg a [Menu] gombot a . ry z
kilépéshez. kivetitéskor

A bemeneti forrdsok alabbi kombinaciéi nem vetithetdk ki osztott vaszonra.

[Képerny6 méret] Vissza e 1. szamitégép és 2. szamitogép
- e HDMI1/MHL, HDMI2 és Screen Mirroring
Uﬁg;‘:’;'gb bal e USB Display, USB és LAN

iNagvobb jobb @ e LAN (Vezeték nélkiili) és Screen Mirroring

|Kapcsol(')d() hivatkozésok|
A bemeneti videojelektdl fiiggen eléfordulhat, hogy a képek o "Két kép egyideju kivetitése" 70. oldal

nem ugyanolyan meérettinek tlinnek, még akkor sem, ha az
Egyenlé érték lett kivalasztva.

A hang kivalasztdsdhoz valassza az Audio forras elemet, nyomja
meg az [Enter] gombot, valasszon a hangbedllitasok koziil, nyomja



Két kép egyidejii kivetitése

e "A kép szinének moddositdsa" 64. oldal
e "A bemeneti jel beallitdsai - Jel ment" 138. oldal

Uzemeltetési korlatozasok e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"
142. oldal

Osztott képre vontakozo korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi miveletek nem hajthaték
végre.

e A Kkivetitd meniijének beallitasa

e E-Zoom

o A képarany moddositasa (a képarany Normal értékre lesz beallitva)
e A tavvezérld [User] gombjaval indithaté miiveletek

e Aut. iriszallitas

Csak akkor jelenithet6 meg a sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve egy
hibaértesités vagy figyelmeztetés lathato.

Képkorlatozasok

e Ha modositdsokat végez a kivetité Kép meniijében, csak a bal oldali
képre alkalmazhatja a mddositasokat. A jobb oldali képen az
alapértelmezett bedllitasokat hasznalja a késziilék. A teljes kivetitett képet
érinté beallitasok (pl. a Szinmdd és a Fényerd) mind a bal, mind a
jobb oldali képen érvényesiilnek.

e A Progressziv és Zajcsokkentés beallitasok a kivetité Jel meniijében a
jobb oldali kép esetében ki lesznek kapcsolva.

e Ha nincs képjelbemenet, kék hattér jelenik meg, még akkor is, ha a
kivetit6 Részletes meniijében a Kijelzo hattere beallitast Logo értékre
allitja.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Két kép egyideju kivetitése" 70. oldal

e "Képek nagyitasa" 84. oldal

e "Képarany" 59. oldal

e "A kivetitd funkcidinak bedllitdsai - Beallitisok mend" 140. oldal
e "Az automatikus irisz bedllitdsa" 62. oldal

e "Szinméd" 61. oldal



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

A kivetité PC Free funkcidjat akkor érdemes haszndlnia, ha egy olyan
USB-eszkozt csatlakoztat a késziilékhez, amely kompatibilis bemutatéfajlokat
tartalmaz. Ezzel gyorsan és konnyedén megjelenitheti a prezentaciot, és a
kivetité tavvezérldjével vezérelheti.

%% * Az optimdlis eredmény érdekében a fdjlokat FAT16/32 szerint
formazott adathodozdéra masolja.

e Ha nem Windows fajlrendszerhez formazott adathordozoérdl torténd
vetités kozben problémakat tapasztal, probalja meg Windows alatt

formdazni az adathordozét.

fse
PPT sit

Féjltarta- | Fajltipus | Részletek

,,,,,,, » ﬁ » E_ I_ I_-I_ I_I_ I_ lom (kiterjesz-

tés)
USB , : P , ”
Kép Jjpg Gy6z6djon meg arr6l, hogy a fajl nem:

= ¢ CMYK-formatumu
e Progressziv formatumu
e Nagymértékben tomoritett

|Kapcsoldd6 hivatkozasok| e 8192 x 8192 feletti felbontdst

e "A kivetité funkcidinak beallitisa" 69. oldal .bmp Gy(")zc'deén. meg arrdl, hogy a fajl felbontasa 1920 x

e "A PC Free altal tamogatott fajltipusok” 73. oldal 1200 alatti

e "Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban." 74. oldal gif Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fdjl nem:

¢ "PC Free diabemutaté inditdsa" 74. oldal * 1920 x 1200 feletti felbontdst

¢ "PDF-fijlbemutaté elinditasa PC Free mddban" 76. oldal * Animdlt

e "PC Free filmbemutatd inditasa" 78. oldal .png Gy6z6djon meg arrol, hogy a fjl felbontasa 1920 x

e "Jelenet lejatszasa” 79. oldal 1200 alatti

e "A PC Free megjelenitési opciéi” 80. oldal Jelenet fse Az EasyMP Slide Converter programmal atalakitott
PowerPoint-fajlok elsédleges formatuma.

PDF .pdf Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fijl nem:
A PC Free altal ta’mogatott féjltipusok e 1.8-as vagy ujabb verzi6ji PDF-ben van mentve

o Titkositott

A kivetitd6 PC Free funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok tartalmat Film avi (Mo- | Gy6z6djsn meg arr6l, hogy a f4jl nem:

lehet kivetiteni. tion

e PCM- és ADPCM-hangformatumtél eltérd
JPEG) audiokodekkel lett mentve.

e 1280 x 720 feletti felbontdsu

e Nagyobb mint 2 GB




Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

|Kapcsolédé hivatkozasok|

PC Free diabemutato inditasa

¢ "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal
Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, atvalthat az USB-

bemeneti forrasra, és elindithatja a diabemutatot.

Ovintézkedesek a PC Free vetitessel kaPCSOIatbarL Médosithatja a PC Free miikodési funkcidit, vagy specialis effektusokat

adhat meg, ha a kép aljan 1év6 Bealilitds lehetGséget kiemeli, és

Vegye figyelembe a PC Free funkcié hasznalataval kapcsolatos aldbbi
megnyomja az [Enter] gombot.

ovintézkedéseket.

e Hasznélat kozben ne huzza ki az USB-taroldeszkozt, mert a PC Free

funkcié hibdsan miikodhet. Nyomja meg az [USB] gombot a tdvvezérlén.
e El6fordulhat, hogy bizonyos USB-taroloeszkozokon a biztonsagi funkcidk Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.

nem hasznilhaték a PC Free funkcidval.
e Amikor haldzati adapterrel ellatott USB-eszkozt csatlakoztat, dugja a
halozati adaptert egy konnektorba, ha az eszkozt a kivetitdvel hasznalja.
o A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kdrtyaolvasok egy része nem
kompatibilis a kivetitével.
e Trapéztorzitast nem korrigalhat a PC Free mod hasznalata kozben, ezért
még a bemutatd elinditasa el6tt korrigalja a kép alakjat.
e PC Free mddban az alabbi funkcidkat hasznalhatja.
e Freeze
e A/V némitds
e E-Zoom
e Mutat6

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

¢ "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal Jy © Ha r,negjelenik a Meghaj'Fo, kj\./a!asztalsa’ kepernylo, nyomJ:a meg
" e S a nyilgombokat a meghajté kivalasztasahoz, majd nyomja meg

e "A vided ideiglenes leallitasa" 83. oldal 7 [[Bai] ot

*'A kép és hang ideiglenes kikapcsolisa® 82. oldal o A Meghaijto kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez emelje ki a

* "Képek nagyitdsa” 84. oldal fajllistaképerny6 felsé részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
e "A tavvezérl6 haszndlata mutatoként” 87. oldal majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az aldbbiak egyikét:



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

e Ha az eszkozon 1évé egyik almappa fajltartalmat szeretné e A megjelenitett kép elforgatdsahoz nyomja meg a felfelé vagy lefelé
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez, mutaté nyilgombot.
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

e Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

e Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a
Kovetkez6 oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot, vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down
gombot a tavvezérlén.

B Tegye a kovetkezék egyikét:

e Egy kiillonallo6 kép megjelenitéséhez nyomja meg a nyilgombokat a
kép kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (A
fajllistaképernyére vald visszatéréshez nyomja meg az [Esc]
gombot.)

e Ha egy mappa teljes tartalmat diabemutatd formdjaban szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a képernyé aljan 1évé
Diavetités lehetdség kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

e Ha a kovetkezd vagy el6z6 képre szeretne navigalni, nyomja meg a
bal vagy jobb nyilgombot.

A megjelenités ledllitdisdhoz kdvesse a képen megjelend
o A képvaltas idejét igény szerint mddosithatja. Ehhez emelje ki utasitasokat, vagy nyomja meg az [Esc] gombot.

a kép aljan 1év6 Beallitas lehetGséget, és nyomja meg

o et e Ekkor ismét a fajllistaképernyd jelenik meg.

e Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet

hosszlisigit vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, Ha szlkséges, kapcsolja ki az USB-eszkdzt, majd valassza le az
roviditve vagy mddositva jelenik meg, ez azonban csak a eszkozt a kivetitSrél.

kivetitett képre érvényes.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

Vetités koézben az alabbi parancsokat hasznalja a megjelenités

= ¢ "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal
vezérléséhez:

e "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz vagy kamerahoz" 28. oldal
e "A PC Free megjelenitési opcidéi” 80. oldal
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PDF-fajlbemutaté elinditasa PC Free modban

Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, atvélthat az USB-
bemeneti forrasra, és elindithatja a PDF-fajlbemutatot.

Amikor USB-eszkozrdl vetit ki PDF-fajlokat, az alabbi muveleteket nem

lehet elvégezni:

e Jelsz6 kioldasa

e Elektronikus aldirasok, JPEG2000-képek, atlatszé effektusok, 3D
muvészeti elemek vagy megjegyzések megjelenitése

e Multimédias tartalmak lejatszasa

e PDF-fijlok megjelenitése a .pdf kiterjesztés nélkiil

Nyomja meg az [USB] gombot a tadvvezérldn.
Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.

Slideshow

a nyilgombokat a meghajt6é kivalasztasdhoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

e Ha megjelenik a Meghajto kivalasztdsa képernyd, nyomja meg

o A Meghajt6 kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez emelje ki a
fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A fajlok megkereséséhez tegye az aldbbiak egyikét:

e Ha az eszkozon 1évé egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténé visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

e Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a
Kovetkez6 oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot, vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down
gombot a tavvezérlén.

Nyomja meg a nyilgombokat a fajl kiemeléséhez, majd nyomja
meg az [Enter] gombot. (A fijllistaképernydre val6 visszatéréshez
nyomja meg az [Esc] gombot.)

A PDF fajl els6 oldala teljes képernydben jelenik meg.
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Ha valamelyik féjlnév meghaladja a megjelenitési teriilet
hosszlsagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, réviditve
vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a kivetitett képre
érvényes.

A PDF-fijlok vetitése kdzben az aldbbi parancsokat haszndlja a
megjelenités vezérléséhez:

e Ha a kovetkez vagy el6z6 oldalra szeretne navigalni, nyomja meg a
felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot.

¢ Az oldalkivalaszté menii megjelenitéséhez nyomja meg az [Esc]
gombot, nyomja meg a bal vagy jobb nyilgombot a kivant oldal
kivélasztasahoz, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (Ha az
oldalkivalaszté menii megjelenitése kozben megnyomja az [Esc]
gombot, a program bezarja a meniit.)

D00015.PDF

== EICEL

S

v I Wdlasrtds [ J | Kést Visszaldpls

e Ha egy oldal nézetét gy szeretné nagyitani, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz, nyomja meg az [Enter] gombot. Az 4ll6 képeket a
program vizszintesen nagyitja a képernyd szélességében, a fekvd
képeket fligg6legesen a képernyé magassagaban. Ha egy oldal
nagyitott méretben van megjelenitve, a nyilgombok segitségével
gorgetheti az oldalt. A normal méretdi kijelzés visszaallitidsahoz
nyomja meg ismét az [Enter] gombot.

¢ A megjelenitett oldal elforgatasahoz nyomja meg a bal vagy jobb
nyilgombot.

A megjelenités ledllitisahoz nyomja meg az [Esc] gombot, emelje
ki a Kilépés lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkdzt, majd valassza le az
eszkozt a kivetitérol.
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|Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal
e "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz vagy kamerahoz" 28. oldal

PC Free filmbemutato inditasa

Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, atvalthat az USB-
bemeneti forrasra, és elindithatja a filmbemutatoét.

@ Modosithatja a PC Free miikodési funkcioit, ha a kép aljan 1évé
Beallitas lehetdséget kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén.
Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.

% ¢ Ha megjelenik a Meghajt6 kivalasztasa képernyd, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajté kivélasztasahoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.
o A Meghajt6 kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez emelje ki a
fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

g A fajlok megkereséséhez tegye az aldbbiak egyikét:

e Ha az eszkozon 1évé egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténé visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

e Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a
Kovetkez6 oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot, vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down
gombot a tavvezérlén.

A filmek lejatszasdhoz nyomja meg a nyilgombokat az adott fajl
kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

%% ¢ Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet
hosszlisagat vagy nem tamogatott irdsjeleket tartalmaz,
roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

e Ha egy mappa teljes tartalmat le szeretné jatszani egymas
utdn, valassza ki a kép aljan 1év6 Diavetités lehetGséget.

A filmlejatszas ledllitdsdhoz nyomja meg az [Esc] gombot, emelje ki
a Kilépés lehetdéséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképernyé jelenik meg.
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Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az

kS Kivetitérél %% ¢ Ha megjelenik a Meghajt6 kivalasztasa képernyd, nyomja meg
eszkozt a Kivetitorol. @ a nyilgombokat a meghajté kivélasztasahoz, majd nyomja meg

az [Enter] gombot.

[Kapcsolédé hivatkozasok| o A Meghajt6 kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez emelje ki a
fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
¢ "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié haszndlatdval" 73. oldal majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o "Csatlakoztatds USB-eszk6zhoz vagy kamerdhoz" 28. oldal

e "A PC Free megjelenitési opciéi” 80. oldal . . L o
g A fajlok megkereséséhez tegye az aldbbiak egyikét:

- - e Ha az eszkozon 1évé egyik almappa fajltartalmat szeretné
Jelenet Iejatszasa megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,

majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, atvalthat az USB-

. . T . . o Az el6z6 mappaszintre torténé visszalépéshez emelje ki A tetejére
bemeneti forrasra, és lejatszhatja a jelenetet. bp b ) )

elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

' Ha tovabbi részleteket szeretne megtudni arrél, hogyan lehet a * Egy mappa tovabbi fajljainak megtekintéséhez emelje ki a

PowerPoint-fajlokat jelenetfajlokkd konvertdlni, tekintse meg az Kovetkezd oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg

EasyMP Slide Converter kezelési titmutatjat. az [Enter] gombot, vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down
gombot a tavvezérlén.

Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlon. B A jelenetfajlok lejatszasahoz nyomja meg a nyilgombokat a fajl
Megjelenik a PC Free fijllistaképernyd. kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

ﬂ Ha jelenetfdjl lejatszasa kozben szeretne képernyét valtani, nyomja
meg a tavvezérlé aldbbi gombjainak egyikét:
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e gy, X A PC Free megjelenitési opcioi
L\
< )\ A PC Free hasznélata kozben az alabbi megjelenitési opciokat valaszthatja
< )" )) ki. A képernyé megjelenitéséhez emelje ki a PC Free fajllistaképernyd alsé
& C:\\/ "/u\» részén a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Q — —/ ' & Bedliitds
Megjelenités bedllitisa
( @ ) ( Eq))) ) Megjelenitési sorrend ",_W
( .)”k < ]| ‘ Rendezési irdny [fTTeveRwe o T ceorkeng
Diavetités bedllitdsa
Kovetkezd dia Folyamatos lejitszds g
El6z6 dia KépernyBvaltsi idd [ L L L L (N P —
Kovetkezé dia vagy animacio6 Effekt [T Tem L —

[FETnes | FIVEEEneLern

Koévetkezé dia vagy animdacié (az animdcié kilonleges hatdsait nem jatssza le
a késziilék)

El6z6 dia vagy animacié (az animdcié kiilonleges hatdsait nem jatssza le a

készilék)
Beallitas Opcidk Leiras
B A jelenetfajl lejatszasanak leallitasdhoz nyomja meg az [Esc] Megjelenitési Név szerint A féjlokat név szerinti sorrendben
gombot, emelje ki a Kilépés lehetéséget, majd nyomja meg sorrend jeleniti meg.
az [Enter] gombot. (Valassza ki a Return lehetéséget, majd nyomja Détum szer. A fajlokat détum szerinti sorrend-
meg az [Enter] gombot a fajl lejatszasanak folytatdsahoz.) ben jeleniti meg.
Rendezési irany | Novekvd A fijlokat az els6tél az utolsoig
a Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az rendezi.
eszkozt a kivetitordl. Csokkend A féjlokat az utols6tdl az elsbig
rendezi.
|Kapcsolédé hivatkozasok| Folyamatos lejat- | Be Folyamatosan lejatssza a diabemu-
szas tatot.
e "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" 73. oldal
o "Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz vagy kamerdhoz" 28. oldal Ki Egyszer jétssza le a diabemutatot.
Képernyévaltasi | Nem Nem jeleniti meg automatikusan a
idé kovetkezd fajlt.
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Beallitas Opcidk Leiras
1 Masodperc és 60 A Kkivalasztott ideig megjeleniti a
Masodperc kozott fajlokat, és automatikusan atvalt a
kovetkezé féjlra. A nagy felbontasu
fajlok kozotti valtds kissé lassibb
lehet.
Effekt Nem Nincs effektus
Kioltas A képvaltas tsztatasi effektust hasz-
nal.
Attlinés A képvéltas attinési effektust hasz-
nal.
Véletlenszert A képviltas kilonféle effektusok vé-

letlenszerti valasztékat hasznalja.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "Bemutatd vetitése a PC Free funkcié hasznalatival" 73. oldal




A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa

Igény szerint atmeneti id6re kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot, ha
a hallgatésag figyelmét a mondanivaldjara szeretné iranyitani. A hang és
vide6 azonban tovébb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas
pontjatol.

Ha az [A/V Mute] gomb megnyomadsakor egy képet szeretne
megjeleniteni (pl. céges emblémat vagy fényképet), kivalaszthatja a
megjelenitendd képet a kivetité Részletes mentjének A/V némitas

beallitasdban.

@ Részletes > Kijelz6 > A/V némitas

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén a kivetités
ideiglenes ledllitasdhoz és a hang elnémitasahoz.

(@ch) (@) ws)

A/V Mute  Split Freeze
c_CoOC ¢
Help

A kép és a hang visszakapcsoldsahoz nyomja meg ujra az [A/V
Mute] gombot.

% ® A Kkivetitést a kivetitén 1évé A/V némitas csusztathatd karral is
leallithatja.

o A kivetit6 tédpellatisa az A/V némitds engedélyezése utan 30 perccel
automatikusan kikapcsol. Ezt a funkcidt a kivetité ECO meniijében
lehet letiltani.

@ ECO > Lencsefed6 idozité
@ ECO > A/V némitas idozité

e A lampa A/V némitas kozben is miikodik, igy a lampa tizemorai

folyamatosan telnek.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité funkcidinak bedllitdsa" 69. oldal

e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni"
142. oldal
e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" 154. oldal



A video ideiglenes leallitasa

Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitogépes
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathat6 a vasznon. A hang és video
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a leallitas pontjatol.

Nyomja meg a [Freeze] gombot a tavvezérlén a vided
szlineteltetéséhez.

(@ch) (@) ws)

A/N Mute  Split Freeze
C )y )
Help

a A videé ismételt elinditdsdahoz nyomja meg Ujra a [Freeze] gombot.

|[Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A kivetité funkcidinak beallitdsa" 69. oldal



Képek nagyitasa

A hallgatosag figyelmét a bemutaté egy adott részére iranyithatja, ha a Megjelenik a nagyitott kép és a nagyitdsi arany is a vasznon.
kérdéses részt kinagyitja a kivetitett képen.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

: -_E!/./’/ e "A kivetit6 funkcidinak beallitdsa" 69. oldal
) r”N;.\I/': -
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n Nyomja meg az [E-Zoom +] gombot a tavvezérlén.

OO
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A képen egy célkereszt jelenik meg, amely a nagyitasi teriilet
kozzéppontjat jeloli.

a Hasznalja a kdvetkezé gombokat a tavvezérlén a nagyitott kép
beéllitasahoz:
¢ A nyilgombokkal vigye a célkeresztet a nagyitani kivant
képteriiletre. A célkereszt atlés mozgatdsaihoz nyomjon meg
egyszerre két szomszédos nyilgombot.

e Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom +] gombot a képteriilet
nagyitdsahoz. A gyorsabb nagyitashoz tartsa lenyomva az [E-Zoom
+] gombot. A kivélasztott teriilet 1x-4x mértékben, 25 lépésben
nagyithato.

e A nagyitott teriilet pasztazasdhoz hasznalja a nyilgombokat.
e A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az [E-Zoom -] gombot.

o A kép eredeti méretét az [Esc] gomb megnyomasaval allithatja
vissza.



A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkili egérként

A kivetit tavvezérlGjét vezeték nélkiili egérként hasznalhatja, igy a vetitést
tavolrol, a szamitogéprdl is tudja vezérelni.

A vezeték nélkiili egérrel kapcsolatos funkciok Windows 2000 vagy
ujabb, illetve Mac OS X 10.3.x vagy ujabb verzidju rendszer hasznalata

esetén allnak rendelkezésre.

n Csatlakoztassa a kivetitét egy szamitdégéphez a kivetité USB-B,
Computer1, Computer2, HDMI1/MHL vagy HDMI2 portja
segitségével.

Ha az HDMI1/MHL-porthoz csatlakoztatott eszkozrdl vetit ki
képeket egy MHL-kébel segitségével, a vezeték nélkiili egér

funkcié nem hasznalhato.

a Ha a szamitégépet az Computer1, Computer2, HDMI1/MHL vagy
HDMI2 porthoz csatlakoztatta, csatlakoztasson egy USB-kéabelt is a
kivetité6 USB-B portjahoz és a szamitégép USB-portjahoz (a vezeték
nélkili egér hasznalatahoz).

Inditsa el a bemutatot.

A bemutatd vezérléséhez haszndlja az aldbbi gombokat a
tavvezérlén:

(Num) (0 ) (ID)

SN

User Pointer
ONGED O

CED)||Ce ||
CED)jCe )L )

e A didk és oldalak kozotti navigalashoz hasznalja a [Page] up vagy
Page down gombot.

e A kurzor kozvetlen mozgatasahoz hasznalja a nyilgombokat. A
kurzor atlés mozgatdsahoz nyomjon meg egyszerre két szomszédos
nyilgombot.

e A bal kattintashoz nyomja meg egyszer az [Enter] gombot (dupla

kattintdshoz nyomja meg kétszer). A jobb kattintdshoz nyomja meg
az [Esc] gombot.

e Ha egy elemet egy Uj pozicidba szeretne athuzni, tartsa lenyomva
az [Enter] gombot, amikor mozgatja a kurzort, majd engedje el
az [Enter] gombot a célteriileten.

e Ha az egérgomb bedllitasait megforditja a szamitdégépen, akkor a

taviranyité gombjainak mukodése szintén megfordul.

o A Vezeték nélkilli egér funkcié az alabbi feltételek esetén nem
mikodik:
- Ha a kivetité menije vagy Sugd képernyéje lathatd.
- Ha a Vezeték nélkili egér funkciétdl eltéré funkciot hasznal (pl.
modositja a hanger6t).
Az E-Zoom vagy Mutaté funkciok hasznalatakor azonban az oldal fel
vagy oldal le elérheté.



A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkiili egérként

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetit6 funkcidinak beallitdsa" 69. oldal
¢ "Képek nagyitasa" 84. oldal
e "A tavvezérld hasznalata mutatoként" 87. oldal



A tavvezérlo hasznalata mutatoként

A Kkivetité tavvezérl6jét mutatoként hasznalhatja, ami segit a hallgatdésag [Kapcsolédé hivatkozasok|
figyelmét a vasznon 1évé fontos informdcidra terelni. A mutaté
alapértelmezett alakja a nyil. A mutaté alakjat a kivetité Beallitasok
meniijének Mutato alakja eleménél moédosithatja.

e "A Kkivetité funkcidinak bedllitdsa" 69. oldal
e "A Kkivetit6 funkcidinak bedllitisai - Bedllitisok meni" 140. oldal

n Nyomja meg a [Pointer] gombot a tavvezérldn.

User @ @ UPointer
OGO ©
(] (e )||Cm)

Mozgassa a mutatét a képernydén a nyilgombok segitségével. A
mutatd atlés mozgatasdhoz nyomjon meg egyszerre két
szomszédos nyilgombot.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a mutaté elrejtéséhez.



Felhasznaldi logé mentése

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetitdn, és megjelenitheti a kivetitd

bekapcsoldsakor. A képet akkor is megjelenitheti, ha a kivetité nem fogad Kép e
bemeneti jelet, illetve amikor ideiglenesen ledllitja a kivetitést (az A/V WISy
S . Nogs ; - : (e Jel Felhaszndlé logdja
némitas funkcié hasznalataval). Ezt a képet felhasznalé logénak hivjak. Kivetités El5I
‘s 14 . . ; i s . Bedllitasok Miikodés
Felhasznaldi logoként fotdt, grafikat vagy céges emblémat valaszthat, ami a | A/V bedllitdsok
kivetit6 tulajdonosanak azonositasaban és a lopasok megel6zésében lehet Részletes Kivetitdazonosité Ki
hasznos. Jelszavas védelem beallitdsaval megakadalyozhatja a felhasznaloi o UL Sy
IS PO Halozat 1d6zitd bedllitasai
logé moédositasat. Nyelv © D
ECO Alaphelyzet
%% ¢ A felhasznaléi logé mentése utan a gyari alapértelmezett logét nem Informécié
lehet visszaallitani.

e Ha a Felh. logé védelme beallitis értéke Be a Jelszavas védelem lplisliyede

meniiben, a felhasznaléi logé mentése el6tt allitsa Ki értékre.
e Amikor a meniibeallitasokat az egyik kivetit6r6l egy masikra masolja
a tomeges beallitasi funkcié segitségével, a felhasznaloi logo is at lesz a
masolva. Ne regisztraljon felhasznaléi logéként olyan bizalmas
informaciokat, amelyeket nem szeretne a kivetiték kozott megosztani.

Vélassza ki a Felhasznal6 logéja elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Kijelzo
, . AL e Lo . Jel Felhasznalé logdja &
n Jelenitse meg a felhasznaloi logdként vetiteni kivant képet. Kivetitas El6|
Bedllitasok Miikddés
; < Al & . A/V bedllitasok
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a PPN | vetit6azonosits -

kezelépanelen. p—— " Tibb képernyd

Hal6zat 1d6zit5 beallitasai

B Vélassza ki a Részletes menit, és nyomja meg az [Enter] gombot. ECO Rf;;ﬁelﬁet Magyar
Informacio
Alaphelyzet

Egy iizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy felhaszndloi
logéként szeretné-e hasznalni a képet.

Bizonyos beallitdsok, példaul a Trapézkorrekcid, az E-Zoom
vagy a Képarany ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha kivalasztja

a Felhasznal6 logoja elemet.



Felhasznalodi logo mentése

Vélassza ki az Igen lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

A kép folott egy kijelolési mezé jelenik meg.

Az aktudlis képjeltdl fiiggben a képméret a képjel felbontasanak
megfeleléen modosulhat.

Haszndlja a nyilgombokat a felhasznaldi logoként bedllitani kivant
képtertilet kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

x 1

[ A
)

Egy iizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e kijelolni
ezt a képteriletet.

A Kképteriilet méretét nem modosithatja (400 x 300 pixel).

Vélassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot. (Ha modositani szeretné a kijelolt teriiletet, valassza ki a
Nem lehetéséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és ismételje
meg az utolsé lépést.)

Megjelenik a Felhasznalé logoéja nagyitasi menije.

Vélassza ki a nagyitas szazalékat, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B8 8

[Felhasznald logdjal

Allitsa be a nagyitas mértékét.

Nagyitasi arany:

0100% &
2002

3002

Egy tzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e menteni
a képet felhasznaloi logoként.

Vélassza ki az Igen lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

@ Eltart néhany pillanatig, amig a kivetitd elmenti a képet, ezért
ne hasznalja a kivetitdt, a tavvezérlét vagy a csatlakoztatott

eszkozoket, amig a mentés befejezddik.

A felhasznaldi logot felillirja a késziilék, majd a mtivelet
befejez6désérdl megjelenik egy iizenet.

Nyomja meg az [Esc] gombot az lzenetet tartalmazé képernyd
bezarasahoz.

Vélassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Vélassza ki a Kijelzé elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki, hogy mikor szeretné megjeleniteni a Felhasznald logdja
képerny6t:

e Ha bemeneti jel hianyaban szeretné megjeleniteni, vélassza ki a

Kijelz6 hattere lehetdséget, és allitsa Logo értékre.



Felhasznalodi logo mentése

e Ha a kivetité bekapcsolasakor szeretné megjeleniteni, valassza ki az
Indulé képernyé lehetGséget, és dllitsa Be helyzetbe.

e Ha az [A/V Mute] gomb megnyomadsakor szeretné megjeleniteni,
valassza ki az A/V némitas lehetdséget, és allitsa Logo értékre.

Ha azt szeretné, hogy jelsz6 megadasa nélkiil ne lehessen mddositani a
Felhasznald logéja beallitasait, dllitsa a Felh. logé védelme elemet Be értékre
a Jelszavas védelem meniiben, majd allitsa be a jelszot.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité funkcidinak beallitdsa" 69. oldal
e "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" 82. oldal
e "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" 95. oldal



Szinkiilonbség korrekcidja tobb kivetitovel torténo kivetitéskor

Ha tobb kivetitét haszndl a képek kivetitésére, bedllithatja az egyes kivetiték
képeinek fényerejét és szintdnusét a tobbképernyds szinbedllitdssal ugy, hogy [Kivetitdazonosité]

az egyes kivetit6k képének szine illeszkedjen egymashoz. :

Ha tobbképerny6s szinmddositast végez, allitson be egyedi kivetitéazonositot
az egyes kivetitékhoz, hogy kiilon-kiilén tudja ket kezelni a tavvezérlével,
majd korrigalja a fényer6t és a szint az egyes kivetit6kon.

$, Bizonyos esetekben a fényeré és a szinténus még a beallitds utdn sem
illeszkedik tokéletesen.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|
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3
4
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7
8
9

e "A kivetitd funkcidinak bedllitidsa" 69. oldal B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
e "A kivetitéazonositd beallitasa" 91. oldal

e "A hasznalni kivant kivetité kivalasztdsa" 91. oldal

e "Tobb kivetités vetités mindségének Osszehangolasa" 92. oldal

Ismételje meg ezeket a 1épéseket az Osszes tobbi olyan kivetitd esetében,
amelyeket egy tavvezérl6rdl szeretne vezérelni.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

e "Szinkiilonbség korrekcidja tobb kivetitével torténd kivetitéskor"

A kivetitoazonosito beallitasa 91. oldal

Ha tobb kivetit6t szeretne vezérelni egy tavvezérld segitségével, adjon egyedi
azonositét mindegyik kivetitének.

A hasznalni kivant kivetito kivalasztasa
Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a

kezel6panelen Miutan beallitotta a kivetitd azonositéjat, valassza ki a vezérelni kivant

kivetitd azonositdjat a tavvezérld segitségével.
g Vélassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. o ] o o o )
n Iranyitsa a tdvvezérl6t a kivant kivetitére, és nyomja meg az [ID]

B Vélassza ki a Kivetitéazonosité elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

gombot.

ﬂ Vélassza ki a kivetitéhdz hasznalni kivant azonositészamot a
nyilgombok segitségével. Ezutdan nyomja meg az [Enter] gombot.



Szinkiilonbség korrekcioja tobb kivetitovel torténo kivetitéskor

Auto  Aspect Color Mode Ellenérizze az [ID] gomb megnyomasaval, hogy sikerilt-e az
(7H)(Cs8)(C9) azonositoé bedllitasa.

(num) C 0 ) @BD
e Ha a tavvezérld a Be értékkel szerepel, a kivetitt a tavvezérld

’\@ @ segitségével vezérelheti.

A Kkivetité egy lzenetet jelenit meg.

J e Ha a tavvezérld a Ki értékkel szerepel, a kivetitét nem lehet a
“ @ > tavvezérld segitségével vezérelni. A fenti lépések megismétlésével
allitsa be ugy az azonositdt, hogy megfeleljen a vezérelni kivant
Az aktualis kivetitéazonositdo megjelenik a vasznon. Kb. 3 masodperc kivetitének.
utan eltiinik.
— N ® A tavvezérlé azonositdjat minden alkalommal ki kell
m—'.\ valasztania, amikor bekapcsolja azt a kivetit6t, amelynek

vezérlésére az azonositét bedllitotta.

e Ha a KivetitGazonosité bedllitast Ki értékre allitja, a
tavvezérlvel kivalasztott azonosit6tdl fiiggetleniil iranyithatja a
kivetit6t a tdvvezérlé segitségével.

e Ha a 0 értéket valasztja ki a tavvezérlovel, akkor a tavverzérld
Kivetitbazonosité: 3 az Osszes kivetité irdnyitdsara hasznalhato, fiiggetlentl a
Tavvezérld : Be i e NN U

Kivetitdazonositd beallitdsatol.

Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot,

. AT o K 16d6 hivatkozasok
amelyet a vezérelni kivant kivetitén allitott be azonositénak. [Kapcsolddd hivatkozdsok|

e "Szinkiilonbség korrekcidja tobb kivetitével torténd kivetitéskor"

Crroan Fit 91. oldal
Ca) (5 Cse)
1 G5 ey Tobb kivetitos vetités minéségének
osszehangolasa
Igény szerint Osszhangolhatja tobb olyan kivetité képmindségét, amelyek
egymas mellett helyezkednek el.

A haszndlni kivant kivetit§ kivélasztdsa megtortént. Kapcsolja be az Gsszes olyan kivetit6t, amelyek képmindségét
0ssze szeretné hangolni.



Szinkiilonbség korrekcioja tobb kivetitovel torténo kivetitéskor

Allitsa be az azonositészamot mindegyik kivetitén.

Gy6z8djon meg arrél, hogy az 6sszes kivetité ugyanazt a Szinmdd
beadllitdst hasznilja.

Tandcsos egyszerre csak két kivetité 6sszehangolasat végezni, ezért
az elsé kivetité kivetitbazonositdjat valassza ki a tavvezérldn.

Nyomja meg a [Menu] gombot, véalassza ki a Részletes meniit,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Kijelzo

Jel Felhasznald logdja
Kivetités EloI
Milkodés

A/V bedllitasok
Kivetitoazonositd Ki
Tobb képernyo

Beallitasok

Részletes (]

Halézat 1d6zit6 beallitasai
Nyelv © Magyar
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza ki a Tobb képernyd lehet6séget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Allitsa a Beallitasi szint opciot 1 értékre.

Vissza

[T6bb képernydl]

Fényerd-korrekcio
Szinkorrekcié (G/R)
Szinkorrekcié (B/Y)

B B

Vélassza ki a tdvvezérlén a masodik kivetité kivetitéazonositdjat.

Nyissa meg a Részletes meni Tobb képernyd beadllitasat a
masodik kivetitén, majd allitsa a Beallitasi szint elemet 1 értékre.

Allitsa be a Fényeré-korrekcié elemet a legsététebb kijelzéssel
rendelkezd kivetitén, hogy egyezzen a vildgosabb megjelenitéssel,
majd nyomja meg az [Enter] gombot. (Elképzelhet6, hogy oda-
vissza kell dllitania a kivetitéazonositét, hogy mindegyik [épésben
el tudja végezni minden egyes kivetitén a beallitdsokat.)

Médositsa a Beallitasi szint opciot 5 értékre mindegyik kivetitén,
ezuttal a vildgosabb megjelenitésnek a sététebb kijelzéshez
torténé allitasa érdekében.

Ugyanugy allitsa be a Fényeré-korrekcié elemet a 2-es, 3-as és
4-es Beallitasi szint esetében.

Ugyanugy végezze el a Szinkorrekcié bedllitdsokat a zold-piros
(G/R) and kék-sarga (B/Y) egyensuly esetében minden szinten és
mindkét kivetitén.

Ha tovabbi kivetiték 6sszehangoldsara van sziikség, ismételje meg
ezeket a lépéseket, és hangolja 6ssze a 3-as sz. kivetitét a 2-es
szamuval, a 4-es sz. kivetitét a 3-as szamuval stb.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

e "Szinkiilonbség korrekcidja tobb kivetitével torténd kivetitéskor"
91. oldal



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetit6t, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkcidkat:

o Jelszavas védelmet allithat be, hogy a jelsz6t nem ismerd személyek ne
hasznalhassak a kivetit6t, és ne mddosithassak a kezdéképerny6t vagy
egyéb beallitasokat. Ez lopasgatlé funkcidként is miikodik, mivel a
kivetit6 még akkor sem hasznalhatd, ha ellopjak, ezenkiviil korlatozhatja
a kivetit6t haszndl6é személyek korét.

o Billentytizarat éllithat be a kivetité miikodtetésének megakadalyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével. Ez a funkcié nagyon hasznos olyan
rendezvényeken vagy bemutatékon, amikor szeretné deaktivalni az Osszes
gombot vetités kozben, vagy iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok
mukodését.

e Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitét egy helyben rogzitheti.

|Kapcsolddé hivatkozasok|

e "A Kkivetité funkcidinak beallitdsa" 69. oldal
e "A jelszavas védelem tipusai" 94. oldal

e "A Kkivetité gombjainak lezarasa" 97. oldal
e "A biztonsagi kabel felszerelése" 98. oldal

A jelszavas védelem tipusai

Az aldbbi tipust jelszavas védelmi opcidkat allithatja be egy megosztott

jelsz6 haszndlataval:

o A Bekapcsolasvédelem jelsz6 megakadalyozza, hogy barki hasznalhassa a
kivetitét a jelszo6 megadasa nélkil. Amikor el8szor csatlakoztatja a
tapkabelt, és els6 alkalommal kapcsolja be a kivetitdt, meg kell adnia a
helyes jelszot. Ez a Betdp kapcsold és Auto. bekapcsolas funkcidkra is
érvényes.

o A Felh. logé védelme jelszo6 megakadalyozza, hogy barki moédosithassa a
kivetit6 testreszabott képét, ami akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a
kivetit6t, amikor nincs jelbemenet, vagy amikor az A/V némitas funkciot
hasznalja. A testreszabott képernyé elrettenti a tolvajokat, mivel a
kivetité tulajdonosat azonositani tudjak a késziiléken.

o A Halézatvédelem jelsz6 megakadalyozza, hogy barki mddosithassa a
kivetit6 Haldzat beallitasait.

e Az Ora/Idézité védelem jelsz6 megakadalyozza, hogy barki
modosithassa a kivetitd id6- vagy iitemezési bedllitasait.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité biztonsagi funkciéi" 94. oldal

e "Telszo bedllitdsa" 94. oldal

e "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" 95. oldal
e "A jelsz6 megadasa a kivetitdé hasznalatdhoz" 96. oldal

Jelsz6 beallitasa

Jelszavas védelem hasznélatédhoz jelszot kell beallitania.

A jelszé alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket moddositsa a sajat
jelszavara.

Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlé6n kb. 5
masodpercig.

(@) (@) wm)

A/V Mute  Split Freeze

Help

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

Ha a Jelszavas védelem mar aktivalva van, meg kell adnia a
helyes jelszot a Jelszavas védelem bedllitasi menii

megjelenitéséhez.



A kivetito biztonsagi funkcioi

a Vélassza ki a Jelszé elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem
Felh. logé védelme

Halé6zatvédelem
Ora/Idozito védelem

Megjelenik a "Modositja a jelszot?" kérdés.

B Vélassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Ha a Nem lehetdséget valasztja, Gjbol megjelenik a Jelszavas
védelem beallitasi meniije.

ﬂ Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlén, és haszndlja a
szamgombokat a négyjegyl jelszé beallitasahoz.

Crrann Eit

1) C2) C3)

MHL Meni
ca) Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mod

7z C8) o
um)| Co D |C D)

OAENG

Beiras kozben a jelszo ****-ként jelenik meg. Miutan beirta a
negyedik szamjegyet, megjelenik a megerésitést kéré képernyd.

B Adja meg ismét a jelszot.
Megjelenik a kovetkezd iizenet: "Az 4j jelszot tarolta a késziilék". Ha
tévesen irta be a jelszot, a megjelend tizenet felszolitja ont a jelszd
ujboli beirasara.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a menlbe torténé visszatéréshez.

Jegyezze fel a jelszot, és tartsa biztonsdgos helyen.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A jelszavas védelem tipusai’ 94. oldal

A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa

A jelsz6 bedllitasa utan az alabbi menii fog megjelenni, amelybdl
kivélaszthatja a haszndlni kivant jelszavas védelem tipusat.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem ¢DKi

Felh. logé védelme Ki
Halézatvédelem Ki
Ora/Idozito védelem Ki

Jelszd

Ha nem lathat6 ez a menii, tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlon
5 masodpercig, amig a menii megjelenik.

e Ha a kivetit6t meg szeretné védeni az illetéktelen hasznalattol, valassza a
Be lehetdséget a Bekapcsolasvédelem opcié beallitasaként.

o A Felhaszndlé logdja képernyé vagy a kapcsolddd beadllitasok
modositasanak megakadalyozasa érdekében valassza a Be lehetdséget a
Felh. logé védelme beallitasaként.



A kivetito biztonsagi funkcioi

e Ha meg szeretné elézni a halézati bedllitasok mddositasat, valassza a Be

Crronn Eit

lehetdséget a Halozatvédelem beallitasaként. Ci) Cz2) 3D
e Ha meg szeretné el6zni a kivetitd id6- vagy iitemezési beallitasainak MHL Ment
modositasit, valassza a Be lehetdséget az Ora/ld6zitd védelem C2) C5) Ce)
beéllitasaként. Auto  Aspect Color Mod
A tovabbi elrettentés céljabdl igény szerint jelszavas védelemrdl szolo 7D &) )

matricat ragaszthat a kivetitore.

Mum)| Co D |C D)

\ 16t b el 1 ha el d I A 5
N A tavvezérlSt biztonsdgos helyen tdrolja, mert ha elvesziti, nem tudja / \
megadni a jelszot. O N T "\

A jelszot kérdé képernyé bezarul.

|Kapcsolddé hivatkozasok|

Ha a jelszd hibas, hibalizenet jelenik meg, és egy felhivds, hogy

* 'A jelszavas védelem tipusai® 94. oldal Ujabb kisérletet tehet. A folytatashoz adja meg a helyes jelszét.

A jelszo megadasa a kivetito hasznalatahoz .
Figyelem

Ha megjelenik a jelszot kéré képernyd, adja meg a helyes jelszot. e Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. 5 percre
megjelenik "A Kkivetitd zdrolva van." {izenet, majd a kivetitd készenléti
tizemmoddba kapcsol. Ebben az esetben huizza ki a tipkabelt a
konnektorbdl, majd dugaszolja vissza, és jbol kapcsolja be a kivetitdt.
A Kkivetit kijelz6jén ujbdl megjelenik a jelszd beirasi képernyd, és
ekkor beirhatja a helyes jelszot.

[Jelsz6]

frja be a jelszdt.

[ e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend
»Kérelemkdd: xxxxx” szamot, majd kérjen segitséget az Epson
Tovébbi informéciét a dokumentdciéban taldl. vallalattol.

e Ha folytatja a fenti miiveletet, és 30-szor egymas utdn hibas jelszot ir
be, akkor megjelenik "A kivetité zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdciéban leirt médon" tizenet, és a kivetité utdna mdar nem
fogad el jelszobeirast. Kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlén, mikdzben a
jelszét megadja a szdamgombok segitségével.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A jelszavas védelem tipusai’ 94. oldal



A kivetito biztonsagi funkcioi

A kivetité gombjainak lezarasa

A kivetit hasznalatanak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja
a kezel6épanel gombjait. Lezarhatja az 6sszes gombot, vagy az 6sszes gombot
a fékapcsold gomb kivételével. A kivetitd a taviranyitoval ekkor is
mikodtethetd.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V
_vl () Esc | M E
et K YW,
Enter
@ [ o

& BNy

Vdlassza ki a Beallitasok lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Kép
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
Beallitasok & BRLIIEAGEIELSE] Mutaté 1
p———"_ Hangerd 0
Részletes Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyaszias
Halézat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza ki a Vezérlés zarolasa lehet6séget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen

W Vezérlés zarolasa  Teljes zarolas

Bedllitasok ¢ BRCERGIEIEVIEY Mutato 1
p———— Hangerd 0
Részletes Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Halézat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Vélasszon ki egyet az aldbbi zarolastipusok kozil, és nyomja meg
az [Enter] gombot:

o A kivetité osszes gombjanak lezdrasahoz valassza ki a Teljes zarolas
lehetdséget.

e Ha a fékapcsolo kivételével a kivetitd Osszes gombjat le szeretné
zarni, valassza ki a Részleges zarolas lehetdséget.

[Vezérlés zaroldsal Vissza

Teljes zarolas &

Vezérlés zarol.
Ki

Megnyilik egy megerdsitést kérd iizenet.

Vélassza ki az Igen lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A kezel6panel gombjai a kivalasztott bedllitasnak megfeleléen lesznek
zarolva.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A kivetité biztonsdgi funkci6i" 94. oldal
e "A kivetité gombjainak kiolddsa" 98. oldal

A kivetito gombjainak kioldasa

Ha a kivetitd gombjai zdrolva vannak, tegye az aldbbiak egyikét a zarolas
feloldasahoz.

e Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezeldpanelen 7 masodpercig.
Megjelenik egy iizenet, és a zarolas feloldodik.

e Valassza ki a Ki lehetdséget a Vezérlés zarolasa értékeként a kivetitd
Beallitasok meniijében.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetité gombjainak lezdrasa" 97. oldal
e "A kivetitd funkcidinak bedllitdsai - Bedllitdsok meni" 140. oldal

A biztonsagi kabel felszerelése

Kétféle lopasgatld biztonsagi kabelt szerelhet a kivetitére.

e A Kensington Microsaver Security rendszer felerdsitéséhez haszndlja a
kivetitén 1évé biztonsagi nyilast.

A Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért lasd a

kovetkezd részt: http://www.kensington.com/.

e Drotkabel felszereléséhez haszndlja a kivetitdn 1évé kabelrogzitési pontot,
majd erGsitse a kdbelt egy mozdithatatlan targyhoz vagy nehéz
butordarabhoz.

ﬁ@v
N
S=2)

=

Kereskedelmi forgalomban kaphatd lopdsgatld zarat is hasznalhat. A
biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt

utmutatot.

|Kapcsol(')d(') hivatkozésok|

e "A Kkivetité biztonsagi funkciéi" 94. oldal


http://www.kensington.com/

TOP

A kivetito hasznalata halozatban

Ha a kivetit6t halézaton torténd hasznalatra szeretné bedllitani, kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitdsokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetités vezetékes hdalozaton keresztul" 100. oldal
e "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztil" 103. oldal
o "Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozr6l (Screen Mirroring)" 111. oldal



Kivetités vezetékes halozaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére egy vezetékes haldzaton keresztiil. a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetitd LAN-portjahoz.
Ehhez csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz, majd allitsa be a kivetit6t és a
szamitégépet a haldzati kivetitéshez.

Computer1 HDMI1/MHL __HDMI2

N SB-A Ué%—B
Miutan az itt leirt mddon csatlakoztatta és bedllitotta a kivetit6t, telepitse a il ﬁ@

T h . . N R —
halézati szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-rdl, vagy toltse le a s
szoftvert, ha szitkséges. Hasznalja az alabbi szoftvert és dokumenticiot a 5@
hélézati kivetités bedllitdsdhoz és vezérléséhez. s
e Az EasyMP Network Projection szoftver segitségével bedllithatja a

FAROUDJA
ocor JcmEma

szamitogépet a haldzati kivetitéshez. Az utasitasokért lasd az EasyMP I

Network Projection kezelési titmutatojat. <= =P ]
e Az EasyMP Multi PC Projection szoftver interaktiv értekezletek tartasat i l l

teszi lehet6vé ugy, hogy a felhasznalok szamitogépes képernydit kivetiti a

hélézaton. Az utasitasokért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési [Kapcsolédé hivatkozasok|

utmutatojdt.

e "Kivetités vezetékes haldzaton keresztul" 100. oldal

Ha a kivetitd6 LAN-kdbelen csatlakozik egy vezeték nélkiili hozzaférési
pontot tartalmazé halézathoz, vezeték nélkill csatlakoztathatja a . P " — — .
kivetit6t a hozzéférési ponton keresztiil az EasyMP Network Projection Vezetékes haldzati beallitasok kivalasztasa
szoftver segitségével (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Ahhoz, hogy a halézaton 1évé szamitogépekrdl vetithessen, meg kell adnia a
megfelel6 haldzati bedllitasokat a kivetitdn.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

o "A Kivetité haszndlata halozatban" 99. oldal Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit6t a vezetékes haldzathoz
o "Csatlakozas vezetékes haldzathoz" 100. oldal csatlakoztatta a LAN-porton keresztil.
e "Vezetékes halozati beallitasok kivalasztasa" 100. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.

Csatlakozas vezetékes halozathoz
a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Ha a kivetitt egy vezetékes helyi halézathoz (LAN) szeretné csatlakoztatni,

100Base-TX vagy 10Base-T tipusu halézati kabelt haszndljon. A megfeleld
adatatvitel érdekében 5. kategériaju vagy jobb arnyékolt kabelt hasznaljon.

Csatlakoztassa a halozati kabel egyik végét a haldzati elosztohoz,
kapcsoléhoz vagy routerhez.



Kivetités vezetékes haléozaton keresztiil

Kép
Vez, nélk. tap Screen Mirrori...
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
H&l. inf. - Vez. LAN
Részletes Halézati konfiguraciéhoz

Halézat (]
ECO
Informacio

Alaphelyzet

B Vélassza ki a Halézati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

ﬂ Vélassza ki az Alap menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
- Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszé

Web-hozzaf. jelszé
Biztonsag VYetito kulcsszava
Vez. LAN
Levél
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

B lgény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

¢ A Kivetité neve opcional egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazd nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

¢ A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazod jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetité vezérléséhez.

e A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus
karaktert tartalmazd jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6
elérhetévé valik a vilaghalon keresztiil. (Az alapértelmezett
felhasznalonév az EPSONWEB, az alapértelmezett jelszé pedig az
admin.)

e A Kivetité kulcsszo egy biztonsagi jelszo bekapcsolasat teszi
lehet6vé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetit6hoz. A kivetitd hasznalatahoz
meg kell adnia a megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az
EasyMP Network Projection szoftvert futtaté szamitogéprol.

Hasznédlja a megjelenitett billentytizetet a név, a jelszavak és a
kulcssz6 megadasahoz. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivélasztasukhoz.

Vélassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter]
gombot.



Kivetités vezetékes haléozaton keresztiil

|Kapcsol(’)d6 hivatkozésok|

IP beallitasok
e "Kivetités vezetékes hdlozaton keresztil" 100. oldal

IP cim kijelzés

Vélassza ki az IP-beadllitasok lehet6séget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

g Adja meg az IP-beallitasok értékét, ha sziikséges.

e Ha a halézat automatikusan osztja ki a cimeket, allitsa a DHCP
beallitast Be értékre.

e Ha a cimeket manualisan kell beallitania, allitsa a DHCP funkciot
Ki értékre, és adja meg a kivetité IP-cim, Alhdlozati maszk és
Atjaré cime (ha sziikséges).

A megjelenitett billentytizeten 1évé szamok kiemeléséhez nyomja

meg a nyilgombokat a tavvezérlén. A kiemelt szam
kivélasztasdhoz nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a készenléti
képernyén, éllitsa az IP cim kijelzés opciot Ki értékre.

A beadllitdsok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehet6séget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl
torténé kilépéshez kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

B8



Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére egy vezeték nélkiili halézaton
keresztiil (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Ehhez telepitenie kell az
Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult, majd be kell allitania a
kivetit6t és a szamitdgépet a vezeték nélkiili kivetitéshez.

Ha a kivetitd6 LAN-kdbelen csatlakozik egy vezeték nélkiili hozzaférési

pontot tartalmazé halézathoz, vezeték nélkill csatlakoztathatja a
kivetit6t az EasyMP Network Projection szoftver segitségével.

A kivetité vezeték nélkiili halézathoz torténd csatlakoztatasanak két mddja

van:

e A kiilon megvasarolhato Quick Wireless Connection USB-kulcs
haszndalata (csak Windows)

e A kapcsolat manualis konfiguralasa a kivetitd Halozat meniii segitségével

Miutan telepitette a modult és bedllitotta a kivetit6t, telepitse a halozati
szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-r6l, vagy toltse le a
szoftvert, ha sziikséges. Haszndlja az alabbi szoftvert és dokumentaciot a
vezeték nélkiili kivetités beallitasahoz és vezérléséhez:

e Az EasyMP Network Projection szoftver segitségével bedllithatja a
szamitogépet a vezeték nélkiili halozati kivetitéshez. Az utasitdsokért lasd
az EasyMP Network Projection kezelési uitmutatéjdt.

e Az EasyMP Multi PC Projection szoftver interaktiv értekezletek tartdsat
teszi lehet6vé ugy, hogy a felhasznalok szamitégépes képernyo6it kivetiti a
halézaton. Az utasitasokért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési
utmutatdjat.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

e "A Kkivetitd hasznalata haldézatban" 99. oldal

e "A vezeték nélkili LAN-modul telepitése” 103. oldal

e "A Quick Wireless Connection hasznalata (csak Windows)" 104. oldal
e "Vezeték nélkiili hal6ozati beallitaisok kivalasztdsa manudlisan” 105. oldal
o "Vezeték nélkiili halozat keresése" 107. oldal

e "Vezeték nélkiili halozati beallitdsok kivalasztisa Windows rendszerben"
109. oldal

e "Vezeték nélkiili halozati bedllitdsok kivalasztasa OS X rendszerben”
109. oldal
o "A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa” 109. oldal

A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése

A Kkivetitd vezeték nélkili halézaton torténé hasznalatéhoz telepitse az
Epson 802.11b/g/n vezeték nélkilli LAN-modult
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Masfajta vezeték nélkiili LAN-modult
ne telepitsen.

Figyelem

Soha ne tavolitsa el a modult, ha a jelz6fénye z6ld vagy villog, illetve amikor
vezeték nélkiil vetiti ki a képet. Ett6l a modul kdrosodhat, vagy adatveszteség
fordulhat eld.

n Kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt.

Csusztassa el a légsziird fedelének reteszét, és nyissa ki a 1égsz(ird
fedelét.




Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

Tavolitsa el a vezeték nélkili LAN-modul (itk6zdjét rogzité csavart,
és tavolitsa el az Utkoz6t.

Tegye vissza a vezeték nélkili LAN-modul (itkézdjét, és rogzitse az
eltdvolitott csavarral.

B Zarja le a leveg6sz(iré fedelét.

Csatlakoztassa és kapcsolja be a kivetit6t.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetités vezeték nélkiili hdlozaton keresztill" 103. oldal

A Quick Wireless Connection hasznalata (csak
Windows)

A Quick Wireless Connection USB-kulcs hasznélatdval gyorsan és
egyszertien Ossze tudja kapcsolni a kivetitét vezeték nélkilli modon egy
Windows rendszer(i szamitogéppel. Ezutan kivetitheti a bemutatét, majd
eltavolithatja a kulcsot, ha végzett.

A Quick Wireless Connection USB-kulcs nem tartozéka a kivetitének.



Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Csatlakoztassa az USB-kulcsot a kivetité USB-A portjaba.

Megjelenik egy iizenet, amely arrol tajékoztatja, hogy a halozati
informacidk frissitése befejez6dott.

B Tavolitsa el az USB-kulcsot.

a Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitégép egyik szabad USB-
portjaba.

Ha Windows Vista hasznalata esetén megjelenik az AutoPlay
ablak, vélassza ki a LaunchQWRD.exe futtatisa lehetdséget,

majd valassza az Engedélyezés parancsot.

B Kévesse a képernydn megjelené utasitasokat a Quick Wireless
Connection-illesztéprogram telepitéséhez.

Ha megjelenik a Windows-ttizfallal kapcsolatos tiizenet,
kattintson az Igen lehetdségre a tiizfal kikapcsolasahoz.

Néhany perc elteltével a kivetité megjeleniti a szamitogép képét. Ha
nem jelenik meg, nyomja meg a [LAN] gombot a kivetitd
tavvezérl6jén, vagy inditsa Ujra a szamitogépet.

Tartsa meg a bemutatét.

Miutan végzett a vezeték nélkiili kivetitéssel, valassza a Windows-
talcan lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd
tavolitsa el az USB-kulcsot a szamitégépbdl.

~j o

Elképzelhetd, hogy ujra kell inditania a szdmitégépet a vezeték
nélkiili LAN-kapcsolat ujraaktivalasdhoz.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

e "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztil" 103. oldal

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
manualisan

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halézatrél vetithessen, meg kell adnia a
héalozati bedllitdsokat a kivetitdn.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.

a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Screen Mirrori...

Vez. nélk. tap
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN
Halézati konfigurdcidhoz

Beallitasok

Részletes

Halozat (]
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Vélassza ki a Vez. nélk. LAN be elemet a Vez. nélk. tap
bedllitdsaként.



Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

Kép Vissza
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
H&l. inf. - Vez. LAN
Részletes Halézati konfiguraciéhoz

Halézat (]
ECO
Informacio

Alaphelyzet

a Vélassza ki a Halézati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

B Vélassza ki az Alap menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
- Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszé

Web-hozzaf. jelszé
Biztonsag VYetito kulcsszava
Vez. LAN
Levél
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

B lgény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

¢ A Kivetité neve opcional egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazd nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

¢ A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazod jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetité vezérléséhez.

e A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus
karaktert tartalmazd jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6
elérhetévé valik a vilaghalon keresztiil. (Az alapértelmezett
felhasznalonév az EPSONWEB, az alapértelmezett jelszé pedig az
admin.)

e A Kivetité kulcsszo egy biztonsagi jelszo bekapcsolasat teszi
lehet6vé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetit6hoz. A kivetitd hasznalatahoz
meg kell adnia a megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az
EasyMP Network Projection szoftvert futtaté szamitogéprol.

Hasznédlja a megjelenitett billentytizetet a név, a jelszavak és a
kulcssz6 megadasahoz. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivélasztasukhoz.

Vélassza ki a Vezeték nélkiili helyi halézat meniit, és nyomja
meg az [Enter] gombot.



Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

Alap

. Kapcsolat modja Gyors
Vez.nélk.LAN & BSR4 1ch
- SSID auto. beall. ]

Biztonsag SSID
Hozzaf.pont keres.
Vez. LAN IP beallitasok
5SID megjelenités
Levél 1P cim kijelzés
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

Vélassza ki a Kapcsolat médja bedllitast.

® A Gyors opcié lehet6vé teszi a gyors kapcsolodast egy
szamitégéphez.

o A Specialis opcié lehetévé teszi, hogy egy vezeték nélkiili
hozzaférési ponton keresztiil csatlakozzon szamitdgépekhez.

Ha kapcsolddasi modot valt, kovesse a képernyén megjelend
utasitdsokat a bedllitasok mentéséhez. A beallitdisok mentése utdn
megjelenik a Halézat menti.

g Igény szerint valassza ki az SSID- és IP-bedllitdsokat a halézathoz.

e Ha a kivetitd keresésének felgyorsitdsa érdekében automatikusan
jeloli ki az SSID-t, dllitsa az SSID auto. beall. elemet Be értékre.
Ellenkezé esetben valassza ki az SSID lehetdséget a kivetité SSID-
jének megadasahoz.

e Ha a halézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP bedllitast Be értékre allitsa.

e Ha a cimeket manudlisan kell bedllitania, valassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkciét Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetit6 IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime (ha szitkséges).

@ Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy IP-cim megjelenjen a
készenléti képernydn, allitsa az SSID megjelenités vagy IP cim
kijelzés elemet Ki értékre.

m A beadllitdsok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehet6éséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a menibdl
torténé kilépéshez kdvesse a képernydn megjelené utasitasokat.

Ha végzett a kivetitd vezeték nélkiili beallitdsainak megadasaval, ki kell
valasztania a vezeték nélkiili halézatot a szamitogépen.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztil" 103. oldal

Vezeték nélkiili halozat keresése

A Kkivetitd felderitd funkcidjanak segitségével gyorsan és konnyedén
megtalalhatja az elérhet6 haldézatokat, és csatlakozni tud hozzajuk.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

g Vélassza ki a Halézat menut, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

Kép
Vez, nélk. tap Screen Mirrori...
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
H&l. inf. - Vez. LAN
Részletes Halézati konfiguraciéhoz
Halézat
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Vélassza ki a Halézati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Vezeték nélkiili helyi halézat meniit, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

Alap

Kapcsolat médja Gyors

Vez.nélk.LAN ¢ BRSEIGIE ich
p————"_ 55ID auto. beall. Ki
Biztonsag SSID
Hozzaf.pont keres.
Vez. LAN IP beadllitasok
SSID megjelenités
Levél IP cim kijelzés
Egvebek
Alaphelyzet

Beadllitas kész

Vélassza ki a Specialis elemet a Kapcsolat médja beallitdsaként,
és nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha kapcsolédasi modot valt, kovesse a képernyén megjelend
utasitdsokat a bedllitasok mentéséhez. A beallitdsok mentése utan
megjelenik a Halézat menii.

Vdlassza ki a Hozzaférési pont keresése lehet6séget, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

Alap Yissza
< Kapcsolat modja Specialis
Vez.nélk.LAN ¢D Be:ER {14 F ich
p—————"_ SSID auto. beall. Ki
Biztonsag SSID
Vez. LAN IP beadllitasok
SSID megjelenités ]
Levél IP cim kijelzés Ki
Egyebek
Alaphelyzet

Bedllitas kész

Vdlassza ki annak a vezeték nélkuli halézatnak a nevét, amelyhez
csatlakozni szeretne, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha a hozzéférési ponthoz biztonsagi funkcié lett beadllitva, valassza
a Biztonsag meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

Alap
Biztonsag Nem

Vez.nélk.LAN Jelszd

Biztonsdg 0
Vez. LAN
Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

g Végezze el a bedllitasokat a Biztonsag meniliben a halézatanak
megfeleléen.

@ A beadllitdsok végrehajtasat kovetden valassza ki a Beadllitas kész
lehet6séget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl
torténé kilépéshez kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

o "Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil" 103. oldal
e "Hal6ozat menii - Biztonsag meni" 149. oldal

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
Windows rendszerben

A Kkivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halézatot a szamitogépen.

A vezeték nélkili segédprogram eléréséhez kattintson duplan a
Windows talcan lévé haldzatikonra.

Ha Specidlis kapcsoldédasi médban csatlakozik, valassza ki annak a
halézatnak a halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztil" 103. oldal

Vezeték nélkiili halézati beallitasok kivalasztasa
OS X rendszerben

A Kkivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halézatot az OS X rendszerben.

n Kattintson az AirPort ikonra a képernyé felsé részén lévé
menduisoron.

a Ha Specidlis kapcsolédasi médban csatlakozik, gy6zédjon meg
arrél, hogy az AirPort be van kapcsolva, majd vélassza ki annak a
halézatnak a halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztil" 103. oldal

A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa

Igény szerint biztonségi funkciokat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték
nélkiili halézaton szeretné hasznalni a késziiléket
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Allitsa be az alébbi biztonsagi
lehetdségek egyikét a halozaton hasznalt beallitasoknak megfelelden:



Kivetités vezeték nélkiili haléozaton keresztiil

e WPA2-biztonsag
e WPA/WPA2 biztonsag

A helyes adatok megaddsaval kapcsolatos utmutatasért forduljon a

haldzati rendszergazdéhoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

Vélassza ki a Halézat menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Halézati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Biztonsag meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Biztonsag Nem

[Biztonség

Végezze el a biztonsagi bedllitdsokat a halézatanak megfelelen.

A beadllitdsok végrehajtdsat kovetéen valassza ki a Beallitas kész
lehetéséget, majd a bedllitdsok elmentéséhez és a menibdl
torténd kilépéshez kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztil" 103. oldal
e "Halozat menii - Biztonsag meni" 149. oldal



Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére kiilonféle mobileszkozokrdl (pl.
laptoprdl, okostelefonrdl és tablagéprél) az Intel WiDi (3.5-0s vagy tjabb
verzi6ju Intel WiDi) és Miracast technolégianak koszonhetéen
(EB-1985WU/EB-1975W).

Ha az adott eszkéz tamogatja az Intel WiDi vagy Miracast technoldgiat,
nem kell tovabbi szoftvereket telepitenie.

A Screen Mirroring funkciok hasznalatakor vegye figyelembe az alabbi
korlatozasokat.

e Tobbcsatornas hangot nem jatszhat le 3 csatorndn (3-as csatorna).

e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyek felbontisa nagyobb mint
1920 x 1080, vagy amelyek képsebessége 50 fps feletti.

e Nem jatszhat le 3D videot.

o A kibdvitett Miracast szolgaltatdsok hasznalata Windows 8.1 rendszerben
nem tamogatott.

o A kibdvitett Intel WiDi 4-es verzidjanak funkcidi nem hasznalhatok.

e El6fordulhat, hogy Miracast-kapcsolat esetén nem tudja megtekinteni a
szerzOi jogi védelem alatt allo tartalmakat.

Bizonyos mobilkésziilékek, példaul az Ultrabook, illetve a 3. vagy tjabb

generacids processzorokkal ellatott 2 az 1-ben késziilékek tobbnyire
tamogatjak az Intel WiDi hasznélatat. Az Android vagy Windows 8.1
rendszert futtatdé mobilkésziilékek elsdsorban a Miracast technoldgiat
tamogatjak.

Az WiDi vagy Miracast tamogatottsaiga a mobilkésziiléktd] figg. A
részleteket a mobilkésziilék kézikonyvében tekintheti meg.

|[Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A kivetitd hasznalata hélézatban" 99. oldal
e "A Screen Mirroring bedllitasainak kivalasztasa" 111. oldal

e "Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval Windows 8.1 rendszerben”
113. oldal

e "Csatlakozas a Screen Mirroring és az Intel WiDi szoftver segitségével”
114. oldal

e "Csatlakozas a Screen Mirroring és a Miracast funkcid segitségével"
115. oldal

A Screen Mirroring beallitasainak kivalasztasa

Ha mobileszkozrdl szeretne képeket kivetiteni, ki kell valasztania a Screen
Mirroring bedllitasait a kivetit6hoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.

a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Screen Mirrori...

Vez. nélk. tap
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN
Részletes Halézati konfigurdcidhoz

Beallitasok

Halozat (]
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Vélassza a Screen Mirroring be elemet a Vez. nélk. tap
bedllitasaként.



Kép Vissza
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
H&l. inf. - Vez. LAN
Részletes Halézati konfiguraciéhoz

Halézat (]
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Vélassza a Screen Mirroring beall. lehetdséget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Vez. nélk. tap Screen Mirrori...
Jel Screen Mirroring adatai
Beallitasok Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Yez. LAN
Részletes Halézati konfiguracidhoz

Halézat (]
ECO
Informacio

Alaphelyzet

B Ha sziikséges, valassza ki a Screen Mirroring beallitasait.

Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

[Screen Mirroring bedll.]

Kijelzonév XXXXX
Vez. nélk. LAN rsz. 802.11a/a/n
Teljesitmény beall. i

Kapcsolat modja PIN/PBC
PIN-kod értesités Be
Alaphelyzet

Beillitas

¢ A Kijelzénév opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazd nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t az
elérheté WiFi Direct-eszkozok kozott.

e A Vez. nélk. LAN rsz. opciéval kivalaszthatja annak a vezeték
nélkiili LAN-rendszernek a tipusat, amelyhez a kivetité csatlakozik.

o A Teljesitmény beall. lehet6vé teszi a Screen Mirroring
sebességének/mindségének bedllitasat. A mindség javitasahoz kis
szamot, a sebesség noveléséhez pedig nagy szamot valasszon.

e A Kapcsolat modja lehetévé teszi a WPS (Wi-Fi Protected Setup)
tipusanak kivalasztasat.

e A PIN-kod értesités segitségével megjelenitheti a PIN-kddot a
kivetitett képen, amikor a Screen Mirroring funkciotol eltérd
bemeneti forrasrol vetit ki képeket.

A bedllitdsok végrehajtasat kovetéen valassza a Beallitas
lehetéséget, majd a bedllitdsok elmentéséhez és a menibdl
torténd kilépéshez kdvesse a képernydn megjelené utasitasokat.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrdl (Screen Mirroring)"
111. oldal



Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval
Windows 8.1 rendszerben
A szamitogépet beallithatja vezeték nélkiili kivetitésre a Gombok sav

segitségével a Windows 8.1 rendszerben. Ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik, a kivetité hangszdérdjan keresztiil jatszhatja le a hangot.

n Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetéséget a kivetitén, ha
szlikséges.

a Nyomja meg a [LAN] gombot a tdvvezérlén a Screen Mirroring

forrasra valdé atvaltashoz.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyd. Megjelenik a vdlaszthat6 eszkozok listdja.

B Valassza ki a kivetité Kijelzénév beallitasat a listarol.

B A szamitégépen valassza ki az Eszkozok elemet a Gombok savrél,
majd valassza a Projekt lehetéséget.

a Ha megjelenik a PIN-kéd megadasara szolgaldé képernyd a
szamitégépen, adja meg a Screen Mirroring készenléti képernydn

ﬂ Vélassza ki az Uj vezeték nélkiili kijelzé beallitasa elemet. vagy a Kivetitett kép jobb also sarkaban lathat PIN-kédot.

A Kkivetité a szamitogép képét vetiti ki.



Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

El6fordulhat, hogy a kapcsolat létrehozdsa hosszabb idét vesz

igénybe. A kapcsolat létrehozasa kozben ne valassza le a kivetitd
tapkabelét. Ezzel az eszkoz lefagydsat vagy hibas miikodését
idézheti eld.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozr6l (Screen Mirroring)”
111. oldal

Csatlakozas a Screen Mirroring és az Intel WiDi
szoftver segitségével

Ha Windows 7 vagy Windows 8 rendszer alatt haszndlja az Intel WiDi
szoftvert, vezeték nélkiil kapcsolodhat a kivetitéhoz, és képeket vetithet ki.

Ha a Screen Mirroring segitségével csatlakozik, a kivetit6 hangszoéréjan
keresztiil jatszhatja le a hangot.

n Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetéséget a kivetitén, ha
szlikséges.

g Nyomja meg a [LAN] gombot a tdvvezérlébn a Screen Mirroring
forrdsra vald atvaltashoz.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyd.

B A mobilkésziiléken inditsa el az Intel WiDi szoftvert.

Megjelenik a valaszthatd eszkozok listaja.

@wn Detected Wireless

Lz Displays

Wireless displays Status Model Signal

7 esoo0ox maise WD.0a6 ﬁ

Vélassza ki a kivetité Kijelzénév bedllitasat a listarol.

QO

Ha megjelenik a PIN-k6d megadasara szolgaldé képernyd a
mobilkésziiléken, adja meg a Screen Mirroring készenléti

képerny6én vagy a kivetitett kép jobb alsé sarkdban lathaté PIN-
kédot.

A kivetit6 a mobileszkoz képét vetiti ki.

Eléfordulhat, hogy a kapcsolat létrehozdsa hosszabb idét vesz
igénybe. A kapcsolat létrehozdsa kézben ne valassza le a kivetitd

tapkabelét. Ezzel az eszkoz lefagydsat vagy hibds miikodését
idézheti eld.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

o "Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrdl (Screen Mirroring)”
111. oldal




Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

Csatlakozas a Screen Mirroring és a Miracast Eléfordulhat, hogy a kapcsolat létrehozdsa hosszabb idét vesz

oz Py igénybe. A kapcsolat létrehozasa kozben ne valassza le a kivetité
funkcio segltsegevel tapkabelét. Ezzel az eszkoz lefagyasat vagy hibas mikodését

) ) idézheti elo.
Ha a mobilkésziiléke, példaul okostelefonja tamogatja a Miracast funkcid

hasznalatat, vezeték nélkiili médon csatlakoztathatja a késziiléket a
kivetit6hoz, és képeket vetithet ki. Ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik, a kivetité hangszoréjan keresztiil jatszhatja le a hangot.

A mobilkésziiléktdl fiiggéen eléfordulhat, hogy torolnie kell egy
késziiléket, amikor csatlakozik. Kovesse a késziilék képernydjén
megjelend utasitasokat.

Vélassza ki a Screen Mirroring beall. lehetéséget a kivetitén, ha [Kapcsolédé hivatkozasok|
sziikséges.

e "Vezeték nélkiilli halozati kivetités mobileszkozrél (Screen Mirroring)"

111. oldal
Nyomja meg a [LAN] gombot a tdvvezérlén a Screen Mirroring o

forrasra valé atvaltashoz.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyd.

A mobilkésziiléken haszndlja a Miracast funkciét a kivetité
megkereséséhez.

Megjelenik a valaszthaté eszkozok listaja.
Vélassza ki a kivetité Kijelzénév bedllitasat a listardl.

Ha megjelenik a PIN-kéd megadasdra szolgalé képernyd a
mobilkésziléken, adja meg a Screen Mirroring készenléti
képerny6én vagy a kivetitett kép jobb alsé sarkaban lathaté PIN-
kodot.

A Kkivetitd a mobileszkoz képét vetiti ki.



TOP

A kivetito feliigyelete és vezérlése

A Kkivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetden kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitdsokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "EasyMP Monitor" 117. oldal

¢ "A halézathoz csatlakoztatott kivetitd vezérlése bongészéprogram segitségével” 118. oldal
¢ "E-mailes halézati figyelmeztetések bedllitasa a kivetitéhoz" 120. oldal

o "SNMP-vel torténé feliigyelet beallitasa" 122. oldal

e "ESC/VP21 parancsok hasznalata " 123. oldal

¢ "PJLink tdmogatds" 125. oldal

e "Crestron RoomView tdmogatds” 126. oldal

e "Események iitemezése a kivetitén" 131. oldal



EasyMP Monitor

A csak Windows rendszerben hasznalhaté EasyMP Monitor szoftver
lehet6vé teszi, hogy a halozaton keresztil feliigyelje és vezérelje a kivetitot.
Az utasitasokért lasd az EasyMP Monitor Haszndlati titmutato.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezd webhelyr6l toltheti le.

http://www.epson.com

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité feliigyelete és vezérlése” 116. oldal


http://www.epson.com

A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetit6t a hdlézathoz, kivalaszthatja a kivetitd A kivetité menlbeadllitasainak kivalasztasahoz jeldlje ki a meni
bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészoprogram segitségével nevét, és kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a beallitadsok
vezérelheti. Ez lehetévé teszi, hogy tavolrdl is hozzaférjen a kivetitéhoz. kivalasztasahoz.
R ® A webes bedllitasi és vezérlési funkciok az Internet Explorer 8.0-s %y ® A webbongész8 segitségével nem lehet kivélasztani az aldbbi
vagy ujabb verzidjit, illetve a Safari bongészét tamogatjak olyan @ bedllitdsokat.

hélézatokon, amelyek nem alkalmaznak proxy-szervert a
kapcsolédashoz. A webbongészd segitségével nem lehet a kivetitd
odsszes menubedllitisat kivalaszani, illetve nem lehet a kivetitd Osszes
funkcidjat vezérelni.

Tesztdbra, Mutatdé alakja, Felhasznal6éi gomb, Felhasznalo
logéja, Nyelv és Lampa idejének null.

e Az alabbi bedllitasokat csak a webbongész8 segitségével lehet

kivélasztani.
e Ha a Készenléti iizemmodd bedllitdst Kommunikacié be értékre

allitja a kivetit6 ECO meniijében, akkor is hasznalhat webbongészét

a beallitdsok kivélasztisdra és a kivetités vezérlésére, ha a kivetitd - Monitor jelszava (max. 16 alfanumerikus karakter)

készenléti {izemmoédban van (amikor nincs tapellatds). - HTTP port (webes vezérléshez hasznilt portszim a
kovetkezOk kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

- SNMP-kozosségnév (max. 32 alfanumerikus karakter)

Gy6z8djon meg arrél, hogy a kivetitd be van kapcsolva.

B A kivetités tavolrol torténd vezérléséhez valassza ki a Web Remote
lehetbséget.

Inditsa el a béngészéprogramot egy olyan szamitdégépen, amely
csatlakozik a halézathoz.

A bongészéprogram cimsoraba irja be a kivetitd IP-cimét, és
nyomja meg az Enter billentylt a szamitégép billentylzetén.

Megjelenik a Web Control képernyd.

be kell jelentkeznie. Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak,
adja meg a felhaszndlonevét és jelszavat. (Az alapértelmezett
felhasznélonév az EPSONWEB, az alapértelmezett jelszé pedig a Jeldlje ki a kivetité azon funkcidjanak ikonjat, amelyet vezérelni
az admin.) szeretne.

e El6fordulhat, hogy a Web Control képernyé megjelenitéséhez

o A jelszot a kivetitdé Haldozat meniijének Web-hozzaf. jelszo
beallitdsanal mddosithatja.
@ Halozat > Alap > Web-hozzaf. jelszé



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

[ Web Remote — Micro... E] =

@ A fdkapcsolé gomb vezérlése

@ A szamitogépes port forrds kivélasztdsa

@ A video- és HDMI-port forrasok kivalasztdsa

@) A Freeze gomb vezérlése

@ Az A/V Mute gomb vezérlése

@ A Page Up és Page Down gomb vezérlése

@ Forrasok keresése

@ A hélézati forras kivalasztasa

©) Az USB Display vagy USB-eszkiz forrds kivalasztdsa

(0 A hangerd-szabdlyozé gomb vezérlése

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A Kkivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal
e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" 154. oldal
e "Hal6zat menii - Alap menid" 146. oldal



E-mailes halozati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Bedllithatja, hogy a kivetité e-mail iizenetben figyelmeztetést kiildjon Onnek
a halézaton keresztiil, ha probléma adddik a kivetit6vel.

Ha a Készenléti iizemmod bedllitdist Kommunikacié be értékre allitja a
kivetit6 ECO meniijében, akkor is fogadhatja az e-mailes figyelmeztetéseket,
ha a kivetitd készenléti iizemmodban van (amikor nincs tapellatas).

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a
kezel6panelen.

Vélassza ki a Halézat menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vdlassza ki a Halézati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Levél meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
Levél értesités Ki

Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgald 0. 0. 0. O
Portszam 0

Biztonsag Cim 1 bedllitas
Cim 2 bedllitas

Vez. LAN Cim 3 bedllitas

Levél

Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

B Allitsa a Levél értesités lehetdséget Be értékre.

B Adja meg az IP-cimet az SMTP kiszolgalé opcional.

Ne haszndlja a kovetkezd cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl).

Vélasszon ki egy szdmot az SMTP-kiszolgalé Portszam
bedllitdsahoz. 1 és 65535 kozotti értéket lehet megadni (az
alapértelmezett szam a 25).

Vdlasszon ki egy Cim mez6t, adja meg az e-mail cimet, és valassza
ki, hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne kapni. Ismételje meg
ezt a muveletsort legfeljebb harom cim esetében.

Az e-mail cime legfeljebb 32 alfanumerikus karakterbdl éllhat.

A beadllitdsok végrehajtasat kovetéen valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a menibdl
torténé kilépéshez kdvesse a képernydn megjelené utasitasokat.

Ha egy stlyos probléma a kivetit6 kikapcsolodasat okozza, elé6fordulhat,

hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "A Kkivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal
e "Halézati kivetitd e-mailes figyelmezteté iizenetei” 121. oldal
e "A Kkivetité iizembe helyezésének beallitdsai - ECO menii" 154. oldal



E-mailes haldzati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Halozati kivetitd e-mailes figyelmezteto lizenetei

Ha a halézathoz csatlakoztatott kivetit6k egyikén probléma meril fel, és
megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail {izenetet
fog kapni az alabbi informacidokkal:

e Cim mint 1. cim az iizenet feladojaként

e Epson Projector megjelolés az iizenet targysoraban

e A problémas kivetitd neve

e Az érintett kivetité IP-cime

e Részletes informaciok a problémardl

Ha egy stlyos probléma a kivetit6 kikapcsolodasat okozza, el6fordulhat,

hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "E-mailes halézati figyelmeztetések bedllitasa a kivetitéhoz" 120. oldal



SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa

A halézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple
Network Management Protocol) szoftvert a halézati szamitogépekre, hogy
feliigyelhessék a kivetitSket. Ha az On halézata hasznalja ezt a szoftvert,
bedllithatja a kivetitét az SNMP-feliigyeletre.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

Vélassza ki a Halézat menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Halézati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
SNMP Ki

Vez.nélk.LAN Trap IP-cim 1 0. 0. 0. O
Trap IP-cim 2 0. 0. 0. O

Biztonsag Els6bbségi atjaré Vezetékes LAN
AMX Device Discovery Ki

Vez. LAN Crestron RoomView Ki
Bonjour Ki

Levél Message Broadcasting Ki

Egyebek (]

Alaphelyzet

Beallitas kész

Allitsa az SNMP lehetdséget Be értékre.

Adjon meg legfeljebb két IP-cimet, amelyen SNMP-értésitést
szeretne kapni. Az egyes cimmez6kben 0 és 255 kozotti szamot
adhat meg.

Ne haszndlja a kovetkezd cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl).

A beallitdsok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetdséget,
majd a beadllitdsok elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez
kovesse a képernydn megjelené utasitasokat.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "A Kkivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal



ESC/VP21 parancsok hasznalata

A kivetitét ESC/VP21 segitségével egy kiils6 eszkozrél vezérelheti.

|Kapcsol(')d6 hivatkozésok|

o "A Kkivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal
e "ESC/VP21 parancslista" 123. oldal
e "Kabelek elrendezése" 123. oldal

ESC/VP21 parancslista

Ha a kivetité bekapcsoldsi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmaddba 1ép. A kivetit6 tapellatasanak bekapcsolasakor egy
kettdspont (":") (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa sordn rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibatizenet és 1jbol megjelenik a ™"

Az alabbi parancsok allnak rendelkezésre.

Elem Parancs
Fékapcsold6 ON/ | Be PWR ON
OFF Ki PWR OFF
Jelkivalasztas 1. szamitégép Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevo SOURCE 14
2. szamitogép Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Osszetevo SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41

Elem Parancs
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring SOURCE 56

A/V némitas Be/ | Be MUTE ON

Ki Ki MUTE OFF

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi
vissza) kodot (0Dh), majd tovabbitja.

Tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson vallalattal.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "ESC/VP21 parancsok hasznalata " 123. oldal

Kabelek elrendezése

Soros csatlakozas

e Csatlakozo alakja: D-Sub 9 tlis (csatlakozodugd)

e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C

e Kabeltipus: Keresztezett (null modem) kabel

Az alabbi abran a kivetité a bal oldalon, mig a szamitégép a jobb oldalon
lathato:



ESC/VP21 parancsok hasznalata

RS-232C

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié
GND Fold
TD Adatkiildés
RD Adatfogadas

Kommunikacios protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "ESC/VP21 parancsok hasznalata " 123. oldal



PJLink tamogatas

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informécié lekérdezés"
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos alatt
protokollként a hélozat-kompatibilis kivetiték vezérléséhez a kivetit6k EPSON

vezérlési protokolljainak szabvanyositdsdra iranyuld torekvések részeként. . . , . L , )
P J Y e ¢ A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés"

A Kkivetitd megfelel a PJLink Classl szabvany eldirasainak, amelyeket a alatt

JBMIA hatarozott meg. EPSON 1985
[ ]

A PJLink hasznélata eltt meg kell adnia a halézati bedllitasokat. e EPSON 1980
Az Gsszes parancsot teljesiti, kivéve a PJLink Classl altal meghatdrozott e EPSON 1975
alabbi parancsokat, és a megallapodast megerdsiti a PJLink e EPSON 1970

szabvanyadaptacios tanusitvany. | |
Kapcsolodo hivatkozasok

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
o "A Kkivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal

* Nem kompatibilis parancsok e "A Kkivetit6 hasznalata héldzatban" 99. oldal

Funkci6 PJLink parancs

Némitas beallitasai Kép némitas beallitasa AVMT 11
Hang némitas bedllitaisa | AVMT 21

e A PJLink éltal meghatdrozott bemenetnevek és a kapcsolédo

kivetitéforrasok

Forras PJLink parancs
1. szamitogép INPT 11
2. szamitogép INPT 12
Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
Screen Mirroring INPT 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView tamogatas

Ha a Crestron RoomView halézati feliigyeleti és vezérlési rendszert
hasznalja, beallithatja a kivetitét a rendszer hasznalatahoz. A Crestron
RoomView lehet6vé teszi, hogy a kivetitét egy webbongészé segitségével
feliigyelje és vezérelje.

¥ ® A Crestron RoomView hasznalata esetén az Epson Web Control
szolgaltatas és az EasyMP Monitor szoftver Message Broadcasting
modulja nem hasznalhatd.
e Ha a Készenléti iizemmod bedllitist Kommunikacié be értékre
allitja a kivetité6 ECO meniijében, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha

a késziilék készenléti tizemmoddban van (ha a tapfesziiltség ki van
kapcsolva).

A Crestron RoomView rendszerre vonatkozo részletes tudnivalékért
latogasson el a Crestron webhelyére.

http://www.crestron.com

A rendszer eszkozeinek feliigyeletéhez hasznalhatja a Crestron altal kinalt
Crestron RoomView Express vagy Crestron RoomView Server Edition
alkalmazast. Kommunikalhat a hivokozponttal, és vészhelyzeti iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezé weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet mitveleteket a szamitogépén egy
webbongészé segitségével.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "A Kkivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal
e "A Crestron RoomView tamogatas beallitasa" 126. oldal

e "A halozathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése a Crestron RoomView
segitségével" 127. oldal

e "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" 154. oldal

A Crestron RoomView tamogatas beallitasa

Ha a kivetit6t a Crestron RoomView rendszerrel torténé feliigyeletre és
vezérlésre szeretné bedllitani, gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitdgép és a
kivetitd csatlakozik a haldzathoz. Ha vezeték nélkiil csatlakozik, a kivetitét a
Specialis haldzati csatlakozasi mod segitségével allitsa be.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

Vélassza ki a Halézat menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Viélassza ki a Halozati konfiguracié elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Valassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
SNMP i

Vez.nélk.LAN Trap IP-cim 1 . 0. 0. 0
Trap IP-cim 2 0. 0. 0. O

Biztonsag Els6bbségi atjaro Vezetékes LAN
AMX Device Discovery

Vez. LAN Crestron RoomView
Bonjour

Levél Message Broadcasting Ki

Egyebek (]
Alaphelyzet

Beallitas kész

A Crestron RoomView bedllitast allitsa Be értékre, hogy észlelni
lehessen a kivetit6t.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView tamogatas

G A bedllitdsok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetéséget, A bongészéprogram cimsoraba irja be a kivetité IP-cimét, és
majd a beallitdsok elmentéséhez és a meniibél torténd kilépéshez nyomja meg az Enter billentylit a szamitégép billentylzetén.

kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. Az alabbi kép jelenik meg:

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét a kivetitét a bedllitas
engedélyezéséhez.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Crestron RoomView tdmogatds” 126. oldal

Video2

A haldézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése a
Crestron RoomView segitségével

Miutdn beallitotta a kivetitét a Crestron RoomView rendszerhez, a kivetitést
egy kompatibilis bongészéprogram segitségével feliigyelheti és vezérelheti.

n Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitégépen, amely ) ) o ) ) .
csatlakozik a halézathoz. B Vélassza ki a vezérelni kivant bemeneti forrdst a Sources List

mez6ében. A mezében [évé felfelé és lefelé mutatd nyilgombokkal
végiggorgetheti a valaszthatd forrasokat.

a A kivetités tavolrdl torténd vezérléséhez kattintson a képernydn
azokra a gombokra, amelyek megfelelnek a kivetité tavvezérl6jén
[évé gomboknak. A valaszthaté gombokat a képernyd aljan
tekintheti meg.

Ezek a képerny6n megjelené gombok nem felelnek meg
kozvetleniil a kivetit tavvezérléjén 1évé gomboknak:
e Az OK [Enter] gombként miikodik
e A Menu gomb a kivetitd meniijét jeleniti meg

B A kivetité adatainak megtekintéséhez kattintson az Info lapra.



Crestron RoomView tamogatas

A kivetité-, Crestron- és jelszdbedllitasok mddositasahoz kattintson
a Tools lapra, valassza ki a beallitdisokat a megjelené képernyén,
majd kattintson a Send gombra.

Ha végzett a bedllitasok kivalasztasaval, kattintson a Kilépés
gombra a program bezarasahoz.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Crestron RoomView tdmogatds” 126. oldal
e "A Crestron RoomView kezeldablaka" 128. oldal
e "A Crestron RoomView ,Tools” (Eszkozok) ablaka" 129. oldal

A Crestron RoomView kezeldablaka

A kezel6ablak bedllitasai lehet6vé teszik a kivetitd vezérlését és a kivetitett
kép modositasat.

‘ 0‘ Power Be- és kikapcsolja a kivetitét.

Vol-/Vol+

Szabélyozza a hanger6t.

A/V Mute

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkcidt.

Atvélt a képre a kivalasztott bemeneti forrasrél. A Source List adatai kozott
meg nem jelend bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy
(b) elemre a felfelé vagy lefelé torténd gorgetéshez. Kék szinnel lathatd az
aktualis videojel forrasa.

Szitkség esetén a forrasnév modosithatd.

Freeze A képek sziinetelnek vagy feloldédnak.

Contrast Bedllithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness Bedllitja a kép fényerejét.

Color Bedllitja a képek szintelitettségét.

Sharpness A kép élességallitasara szolgal.

Zoom A kivetitési méret modositasa nélkiill novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét. Kattintson a nyilgom-
bokra a kinagyitott kép helyzetének modositdsahoz.

Nyilgombok A tavvezérl nyilgombjainak funkcidival megegyez
funkcidkat hajtja végre.

OK Megegyezik a tavvezérlé [Enter] gombjanak funkci-
ojaval.

Menu Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

Auto Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem
bedllitasat a kivetit6 Jel meniijében, mikozben analog
RGB-jelet vetit ki a Computerl vagy a Computer2
porton.

Search Atvalt a kovetkezd bemeneti forrdsra, amely képeket
kiilld a késziilékre.

Esc Megegyezik a taviranyité [Esc] gombjanak funkci6-

javal.




Crestron RoomView tamogatas

©

Contact IT Help

Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator-
nak lehet vele {izeneteket kiildeni, illetve az admi-
nisztratori lizeneteket lehet vele fogadni a Crestron
RoomView Express segitségével.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetité adatait.

Projector Name

Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetit6t a halozatba kotott
tobbi kivetit6tol. (Legfeljebb 16 alfanumerikus ka-
rakter)

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A halozathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése a Crestron RoomView
segitségével" 127. oldal

A Crestron RoomView ,Tools” (Eszkozok) ablaka

A Tools ablak bedllitdsai lehetdvé teszik a kivetité kilonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.

Crestron Control Frojector User Password
IF AdGeEss | 192.160.0.3 Frojector Name | £e5501 34 L Enasten "
IPID| & Lotation | EFSON Herw Pagswars
Port| #1794 Assigned To Jonn Confirm
Send Sernd | | Send |
DHCP || gnatiea
IP Addres | 19216 Admin Paseword
Gubnet Mask | 155 255 2650 L IEnatied
19716801 Hew Password
Confirm "
Sand Send
G

Location

Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoz-
tatott kivetité szamadra. (Legfeljebb 32 alfanumerikus
karakter és szimbolum)

Assigned To

Irja be a kivetit nevét. (Legfeljebb 32 alfanumerikus
karakter és szimbolum)

DHCP Jelolje ki a DHCP hasznélatdhoz. Ha a DHCP en-
gedélyezve van, nem adhat meg IP cimet.
IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott sza-

mitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask

Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen csatla-
koztatott kivetité szamara.

Default Gateway

Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetit alapér-
telmezett atjardjat.

Send

Kattintson ra a kivetitén végzett modositdsok jova-
hagyasahoz.

Enabled (Admin
Password)

Jelolje ki, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak meg-
nyitasahoz a rendszer jelszot kérjen.

New Password

A jelsz6 modositasakor irja be az 1j jelszét a Tools
ablak megnyitasahoz. (Legfeljebb 26 alfanumerikus
karakter)

Confirm Irja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mezSben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma,
a kivetités nem indul el

Send Kattintson rd az Admin Password elemen végzett

modositasok jovahagyasahoz.

A Crestron kozponti vezérldinek beallitasa.

Enabled (User Pass-
word)

Jelolje ki, ha azt szeretné, hogy a kezelGablak sza-
mitégépen torténd megnyitasahoz a rendszer jelszot
kérjen.




Crestron RoomView tamogatas

New Password A jelsz6 modositasakor irja be az Gj jelszot a keze-
l6ablak megnyitasahoz. (Legfeljebb 26 alfanumerikus
karakter)

Confirm [rja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password

mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma,
a kivetités nem indul el

Send Kattintson ra a User Password elemen végzett mo-
dositasok megerésitéséhez.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A hal6zathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése a Crestron RoomView
segitségével" 127. oldal



Események litemezése a kivetiton

Igény szerint legfelebb 30 olyan eseményt iitemezhet a kivetitén, amelyek
automatikusan mennek végbe. Ilyen példaul a kivetitd be- és kikapcsolasa
vagy a bemeneti forrds mddositésa. A kivetitd a kijelolt eseményeket az On
altal beiitemezett napon és id6pontban hajtja végre.

/\ Figyelmeztetés

Ne helyezzen a lencse elé gyulékony targyakat. Ha gy titemezi a kivetit6t, hogy
automatikusan kapcsoljon be, a lencse elé helyezett gytlékony tdrgyak tiizet
okozhatnak.

05-08 05-09 05-10 05-11

n Allitsa be a datumot és id6t a Datum és idé meniiben.
@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

B Vélassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha egy Ora/Id6zité védelem jellegii jelszot allitott be, elészor ki Er———
kell kapcsolnia az Ora/Idézitd védelem jelszot.

Vélassza ki az 1d6zité bedllitasai lehetéséget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélassza ki az Uj hozzdadasa elemet, és nyomja meg az [Enter] s /16 bedles
gombot.

Vélassza ki az esemény datumat és idépontjat.



Események litemezése a kivetiton

- : érvényes litemezés
. : rendszeres {litemezés

. : érvénytelen {itemezés

REIE egyszeri litemezés
[ : rendszeres iitemezés

[ : készenléti iitemezés (kommunikdcié be- vagy kikapcsolédsa készenléti
maddban)

[ : érvénytelen iitemezés

Az Utemezett események szerkesztéséhez jeldlje ki a kivant
Utemezést, és nyomja meg az [Esc] gombot.

g Vélassza ki a Mentés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. @ Vélasszon ki egy opciét a megjelenitett meniiben.
A betitemezett események megjelennek a képen az éllapotukat
mutaté ikonokkal egyitt. ¢ Az Engedélyezve vagy Nem miikodik opcioé lehet6vé teszi a kijelolt

esemény engedélyezését, illetve letiltasat.

o A Szerkesztés opcidval mddosithatja az esemény részleteit, illetve az
esemény datumat és idépontjat.

e A Torlés opcidval eltavolithatja az iitemezett eseményt a listardl.

m Valassza ki a Beallitas kész elemet, majd az Igen lehetéséget.

Az Bsszes litemtezett esemény torléséhez valassza ki az Utemezés
alapallapotba lehetdséget.

05-08 05-09 05-10 05-11

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité feliigyelete és vezérlése" 116. oldal
e "Datum és id6 bedllitdsa" 38. oldal
e "Telszo bedllitdsa" 94. oldal




TOP

A menibeallitasok madositasa

A Kkivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité bedllitasainak modositdsahoz kovesse az aldbbi fejezetekben talalhatd utasitasokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité meniiinek hasznalata" 134. oldal

e "A képerny6n megjelené billentylizet hasznalata" 135. oldal

o "Képmindség-beallitasok - Kép menit" 136. oldal

e "A bemeneti jel bedllitasai - Jel menii" 138. oldal

e "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdisok menii" 140. oldal

e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" 142. oldal
e "A kivetité haldzati beallitasai - Halézat menii" 145. oldal

e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" 154. oldal

e "A Kkivetité adatainak megjelenitése - Informacié meni" 156. oldal

o "Kivetit6-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet mend" 158. oldal

¢ "Meniibeallitasok madsolasa egy masik kivetitére (tomeges beallitas)" 159. oldal



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetitd meniii segitségével a kivetitd mukodését szabalyozé beallitasokat
modosithatja. A kivetitd megjeleniti a meniiket a vetitGvasznon.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

H/V

Menu \E\ \?\ Menu Esc
ot -

Y &

o] (557 )

7\\\7 ,}7 User @ Pointer
(%2 ] O O

Megjelenik a Kép meni beallitdsait tartalmazé meniiképernyd.

Kép
————" Szinméd Fénykép
Jel Fényerd 0
Kontraszt 0
Beallitasok Szintelitettség 0
Arnyalat 0
Részletes Elesség 0
SzinhOmérséklet 0
Halézat Specialis
Aut. iriszallitas
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

g Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon
felsorolt menik kozotti navigaldshoz. Az egyes menik
bedllitadsainak felsoroldsa a jobb oldalon lathaté.

A valaszthat6 beallitasok kore az aktualis bemeneti jelforrastdl
fiigg.

A megjelenitett meni beallitdsainak mdédositasdahoz nyomja meg
az [Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a beallitdsok
kozotti navigalashoz.

Médositsa a bedllitdsokat a menuképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.

Az 6sszes menlbedllitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
vélassza ki az Alaphelyzet gombot.

Ha végzett az adott meni beadllitdsainak mddositasaval, nyomja
meg az [Esc] gombot.

N

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menuk bezarasdhoz.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A menubedllitdsok modositasa” 133. oldal



A képernyon megjelend billentyiizet hasznalata

A képerny6n keresztiil rendelkezésre allo billentytizet akkor jelenik meg, ha e "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram
szamokat vagy betiiket kell beirnia. segitségével" 118. oldal

Haszndlja a nyilgombokat a tavvezérlébn vagy a kezel6panelen a
megadni kivant szdam vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

[PJLink Password]

Backsp . Del

- -
Space . &11Del
Finish . Cancel

A CAPS billentyli megnyomasaval a kis- és nagybetiis irdsmod
kozott vélthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé
szimbolumok mddosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg a Finish gombot a beirt
informacidk megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciot.

Kivalaszthatja a kivetit6 beallitisait és a haldzaton keresztill vezérelheti
a kivetitést a szamitégépen 1évé bongészéprogram segitségével. Egyes
szimbolumokat nem lehet beirni a virtudlis billentylizeten keresztiil. A
szoveg megadasdhoz haszndlja a webbongészot.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "A menubedllitdsok modositdsa” 133. oldal



Képminoség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii bedllitdsai lehetévé teszik az aktudlisan hasznalt bemeneti
forras képmindségének bedllitasat. A vélaszthaté beallitasok kore az
aktualisan kivalasztott bemeneti jelforrastdl fiigg.

Kép

Jel
Bedllitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

Szinmod
Fényero
Kontraszt
Szintelitettség
Arnyalat
Elesség

Szinhomérséklet
Specialis

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

Fénykép

Ha egy bemeneti forras bedllitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg
arrol, hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opciok Leiras
Elesség Kilonbozd szintek | A képrészletek élességének vagy lagy-
allnak rendelkezés- | sagdnak bedllitasara szolgal.
re
Szinhémérséklet 5000K és 10000K | Beallitja a szintoénust a szinhOmérséklet
kozott (sSRGB vagy | alapjan. Ha nagy érték van kivélasztva
DICOM SIM szin- | a kép kék drnyalatd, alacsony érték
moédhoz) esetén a kép arnyalata piros.
-3 és 6 kozott
(mds szinmddok-
hoz)
Specialis Gamma Bedllitja a kép egyes szinarnyalatainak
RGB gammaértékét és intenzitdsat.
RGBCMY Gamma: a szinezést egy gammakorrek-
cids érték kivalasztasaval vagy a kive-
titett kép vagy egy gammagrafikon se-
gitségével modositja.
RGB: egyénileg bedllitja az eltolds és
erésités R (piros), G (zold) és B (kék)
Osszetevdit.
RGBCMY: kiilon-kiilon beallitia az R
(piros), G (z6ld), B (kék), C (cidn), M
(bibor), Y (sdrga) szin arnyalatat, teli-
tettségét és fényerejét.
Aut. {riszallitas Ki Bedllitja a kivetitett fényerdsséget a kép
Normaél fényereje alapjan, amikor a Szinmdd
Gyors bedllitisa Dinamikus vagy Mozi.

Alaphelyzet

Visszadllitja a Kép menii Osszes bealli-
tasat az alapértelmezett értékre.

Beallitas Opcidk Leiras

Szinméd A viélaszthatd szin- | A kép szineinek élénkségét allitja be
modok listdjanak | kiilonféle képtipusok és konyezetek ese-
megjelenitése tében.

Fényer6 Kiilonboz6 szintek | Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
allnak rendelkezés-
re

Kontraszt Kilonboz6 szintek | A kép sotét és a vilagos részei kozotti
allnak rendelkezés- | eltérés fokat allitja be.
re

Szintelitettség Kiilonboz6 szintek | A kép szineinek intenzitdsat éllitja be.
allnak rendelkezés-
re

Arnyalat Kilonboz6 szintek | A kép zold/bibor szinegyensulyat allitja

allnak rendelkezés-
re

be.

$ A Fényerd beallitdsa nem befolydsolja a ldmpa fényerejét. A lampa
fényerejének modositaséhoz haszndlja az Aramfogyasztas bedllitast a
kivetit6 ECO meniijében.




Képminoéség-beallitasok - Kép menii

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A menubedllitisok mddositasa" 133. oldal
e "Valaszthatd szinmodok" 61. oldal



A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

A Kkivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti

jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel meniiben teheti

meg. A valaszthaté beallitasok kore az aktudlisan kivalasztott bemeneti

jelforrastdl fiigg.

A bedllitasokat nem lehet elvégezni a Jel mentiben, ha az aktualis
bemeneti forras USB Display, USB, LAN vagy Screen Mirroring.

Jel

Bedllitasok
Részletes
Halozat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

Aut. beallitas
Felbontas
Savtartas
Szinkron
Pozicié
Bemeneti jel

Képarany
Képfeldolgozas
Alaphelyzet

Ki

Automatikus
0
0

Automatikus
4:3
Finom

A Pozicid, Savtartas és Szinkron beallitasok alapértelmezett értékeit a
tavvezérld [Auto] gombjanak megnyomadsaval allithatja vissza.

Ha egy bemeneti forras beallitdsait modositani szeretné, gy6z6djon meg

arrdl, hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opciok Leiras

Felbontas Auto Bedllitja a bemeneti jel felbontasat, ha
Normal az Automatikus opcid segitségével nem
Széles torténik meg automatikusan az észlelé-

se.

Savtartas Kiilonboz6 szintek | Beallitja a jelet, hogy megsziintesse a
allnak rendelkezés- | fliggGleges savozddast a szamitdgépes
re képeken.

Szinkron Kiilonbozd szintek | Bedllitja a jelet, hogy megsziintesse az
allnak rendelkezés- | elmosddottsagot vagy vibralast a sza-
re mitégépes képeken.

Pozicié Fel Bedllitja a kép helyzetét a vasznon.
Le
Bal
Jobb

Progressziv Ki Bedllitja, hogy megtorténjen-e a valtott-

(Valtott soros Video soros-progressziv jel dtalakitasa bizo-

(480i/5761/1080i) Film/Autom. nyos videoképtipusok esetében.

jelbemenethez) Off: gyorsan mozg6 videoképhez.

Video: a videoképek tobbségéhez.
Film/Auto: mozifilmekhez, szamitdgé-
pes grafikakhoz és animdcidkhoz.

Zajcsokkentés Ki Két szinten csokkenti a villodzast az
NR1 analég képeken.

NR2

Beallitas Opcidk Leiras
Aut. bedllitas Be Automatikusan optimalizalja a szami-
Ki togép képmindségét (ha Be értékre van

allitva).




A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

Beallitas Opcidk Leiras
Overscan Auto Automatikusan vagy szdzalékos mérték-
(Komponens vi- Ki ben modositja a kivetitett kép ardnyit,
deo- és RGB-jelbe- | 49 hogy a szélek lathatéak legyenek.
menet esetén) 8%
Képfeldolgozas Finom Beallitja a képfeldolgozas sebességét/mi-
Gyors ndségét.
Gyors: noveli a képfeldolgozas sebessé-
gét.
Finom: javitja a képmindséget.
Alaphelyzet — Visszaallitja alapértelmezett értékre a

Jel menii Osszes bedllitdsit a Bemeneti
jel és a Képfeldolgozas kivételével.

A Zajcsokkentés opciot nem lehet kivalasztani az alabbi bemenetek

esetében.

o A Képfeldolgozas beallitdsa Gyors.

e A Progressziv bedllitasa Ki
o Digitdlis RGB-jel a bemenet.

e Viltott soros (480i/576i/1080i) jel a bemenet.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

Beallitas Opcidk Leiras
HDMI képtarto- | Auto Beallitja a videotartomanyt, hogy illesz-
many Normal kedjen a HDMI-bemeneti portba csat-
Kibévitett lakoztatott eszkoz bedllitasaihoz.
Autom.: automatikusan észleli a vide-
otartomdnyt.
Normal: altalaban a szamitégéptdl elt-
ér6 eszk6zok képéhez haszndlhato. Ak-
kor is valaszthato, ha a kép fekete ré-
szei tdl vilagosak.
Kibdévitett: altaldban a szamitégép ké-
péhez hasznalhat6. Akkor is vélasztha-
t6, ha a kép tul sotét.
Bemeneti jel Auto A szamitogép-portokba csatlakoztatott
RGB bemeneti forrasok jeltipusat adja meg.
Osszetevé Autom.: automatikusan észleli a jelet.
RGB: a szamitégépes/RGB-videobeme-
net szinét korrigalja.
Component: a komponens videobeme-
netek szinét korrigélja.
Videojel Auto A videoportokba csatlakoztatott beme-
NTSC neti forrasok jeltipusat adja meg.
NTSC4.43 Autom.: automatikusan észleli a jelet.
PAL Ha interferencia tapasztalhatd, vagy
M-PAL nincs kép az Automatikus érték kiva-
lasztasa esetén, akkor vélassza ki a
N-PAL P
megfelelé jelet a csatlakoztatott beren-
PALGO dezéshez.
SECAM
Képarany A valaszthato ké- | Bedllitja a kép méretardnyat (szélesség-

paranyok listajat
jeleniti meg.

magassag aranyat) a kivalasztott beme-
neti forrashoz.

e "A menubedllitdsok modositasa” 133. oldal
e "Valaszthaté képarany-beallitasok” 59. oldal




A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii

A Bedllitasok meniiben rendelkezésre 4llo bedllitdsok a kivetitd kulonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Kép
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen

Vezérlés zdrolasa Teljes zarolas
Mutato alakja Mutato 1

Bedllitasok @
p——————"  Hangerd 0

Beallitas

Opciok

Leiras

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas
Vezérlés zérol.
Ki

A Kkivetit6 gombjainak zarolasat szaba-
lyozza a kivetit biztonsiga érdekében:

Teljes zarolas: lezarja az Osszes gom-
bot.

Részleges zarolas: a f8kapcsol6 kivéte-
lével az Osszes gombot lezarja.

Ki: nincs lezart gomb.

Mutaté alakja

A tavvezérl6 mutatéjanak alakjat mo-
dositja.

Részletes Tavoli vevokésziilék  Elol/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
Halozat Tesztabra
Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet
Beallitas Opcidok Leiras
Trapézkorrekcid V/E. trap. korr. Téglalap alakira moédositja a képet

(vizszintesen és fiiggdlegesen).

V/F. trap. korr.: akkor jelolje ki, ha
manudlisan szeretné korrigdlni a viz-
szintes és fligg6leges oldalakat, illetve
ha be- vagy ki szeretné kapcsolni az
automatikus korrekcidt.

Quick Corner

Quick Corner: akkor jelolje ki, ha a
képernyOmenii segitségével szeretné
korrigalni a kép alakjat és illeszkedését.

Hanger6

Kulonbozd szintek
allnak rendelkezés-
re

Beallitja a kivetité hangszérorendszeré-
nek vagy a kiils6 hangszoréknak a
hangerejét. A beallitott értékeket a ké-
sztilék mindegyik forrashoz kiilon men-
ti.

Kettéosztja a kivetitett képet vizszinte-
sen, és két egymas melletti képet jelenit
meg (az [Esc] gombbal kikapcsolhatja
az osztott képernyds megjelenitést).

Split Screen Képernyé méret
Forras
Képernyd csere

Audio forrés

Tavoli vevOkészii- | El6l/hatul A kivalasztott vevokésziilék altal foga-

Iék Elol dott tavvezérléjeleket korlatozza. Ki ki-
Hatul kapcsolja az Gsszes vevOkésziiléket.
Ki

Felhasznaléi gomb | Aramfogyasztds Hozzarendel egy meniibeallitast a tav-
Info vezérld [User] gombjahoz az egyérin-
Progressziv téses hozzaférés biztositdsa érdekében.
Tesztabra

Tobb képernyd
Felbontas




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

Tesztabra

Tesztmintat jelenit meg, amelynek se-
gitségével bedllithatja a fokuszt és a
nagyitasi mértéket, illetve moddosithatja
a kép alakjat (a minta elrejtéséhez
nyomja meg az [Esc] gombot).

Figyelem

Sokdig megjelenitett minta utan
el6fordulhat, hogy a kivetitett
képeken maradékkép lathato.

Alaphelyzet

Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Beallitaisok menii Osszes beallitasat a
Felhasznaloi gomb kivételével.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A menubedllitisok mddositasa" 133. oldal




A kivetito uzembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

A Részletes menii bedllitdsai lehet6vé teszik a kivetité kiilonféle beallitasi

jellemzdinek testreszabasat.

Kép
Kijelzo
Jel Felhasznalé logdja
Kivetités EISI
Beallitasok Miikbdés
< A/V bedllitasok
Részletes @] Kivetitoazonositd Ki
Tébb képernyd
Halozat 1d6zitd bedllitasai
Nyely &
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
Beallitas Opcidok Leiras
Kijelz6 Uzenetek Kiilonféle megjelenitési opcidk kivalasz-

tasara szolgal:

Uzenetek: éllitsa Be helyzetbe, ha a
kivetitett képen tizeneteket szeretne
megjeleniteni (pl. a bemeneti forras
neve, szinméd neve, képarany, jelhidny-
ra vonatkoz6 lizenet vagy magas hé-
meérsékletre vonatkozd figyelmeztetés).

Kijelzé hattere
Indulé képernyd
A/V némitas

Display Background: képjel hidnya
esetén bedllitja, hogy a hattérszin vagy
a logd jelenjen-e meg.

Indul6 képerny6: éllitsa Be értékre, ha
a kivetités megkezdésekor meg szeretné
jeleniteni a felhasznaldi logot.

A/V Mute: beallitja, hogy az A/V ném-
itds bekapcsolasakor a hattérszin vagy a
log6 jelenjen-e meg.

Beallitas Opciok Leiras
Felhaszndl6 logdja | — Létrehoz egy képerny6t, amelyet a ki-
vetité sajat azonositasa és a biztonsig
novelése érdekében jelenit meg.
Kivetités Elol Kivalasztja, milyen iranyban helyzeke-
El6l/Plafon dik el a kivetité a vaszonhoz képest,
Hatul hogy a kép helyes tajolasban jelenjen
Hitul/Plafon oes
Mikodés Betap kapcsold Kiilonféle miikodési opcidk kivalaszta-

Nagy magassag
Forraskeresés indi-
taskor

Auto. bekapcsolds
Détum és id6

sara szolgal:

Betap kapcsold: lehetévé teszi, hogy a
fékapcsolé gomb megnyomasa nélkiil
kapcsolja be a kivetitét.

Nagy magassag: 1500 méter feletti ma-
gassagban szabdlyozza a kivetit tizemi
hémérsékletét.

Forraskeresés inditaskor: allitsa Ki
helyzetbe, ha azt szeretné, hogy a ki-
vetitd utoljara hasznalt képforrasardl
torténjen a vetités.

Auto. bekapcsolas: allitsa 1. szamito-
gép helyzetbe, ha azt szeretné, hogy a
kivetités automatikusan elinduljon a
szamitogépes jelforrasrol, amikor a ki-
vetité készenléti tizemmodban van.
(Elészor allitsa a Készenléti iizemmod
elemet Kommunikacié be értékre a
kivetit6 ECO meniijében.)

Datum és id6: beallitja a datumot és az
id6t a kivetit6n.




A kivetito lizem

be helyezésének beallitasai - Részletes menii

Beallitas Opcidk Leiras
A/V Dbeallitasok A/V kimenet Kiilonféle hang- és videokimeneti beal-
Hangkimenet litasok kivalasztasara szolgal:

HDMI1 hangki-
menet

HDMI2 hangki-
menet

A/V kimenet: allitsa Mindig értékre,
ha azt szeretné, hogy a hang és a képek
akkor is tovabbitva legyenek a kiilsé
eszkozokre, amikor a kivetitd készenléti
tizemmodban van. (Eldszor éllitsa a
Készenléti iizemmod elemet Kommu-
nikacio be értékre a kivetit6 ECO me-
niijében.)

Hangkimenet/HDMI1 hangkimenet/
HDMI2 hangkimenet: a hangbemeneti
jel forrasat hatdrozza meg, ha az Au-
tomatikus vagy HDMI opcié segitsé-
gével nem torténik meg automatikusan
az észlelése.

Kivetitbazonositd

Ki
1-t81 9-ig

Tobb kivetité hasznalata esetén hozza-
rendel egy azonositot a kivetit6hoz.

Tobb képernyd

Bedllitasi szint (1-
tél 5-ig)
Fényer6-korrekcio.
Szinkorrekcio.
(G/R)
Szinkorrekcid.
(B/Y)

Tobb kivetitd hasznalata esetén Ossz-
hangolja a kivetiték képmindségét, ami-
hez minden egyes Beallitasi szint ese-
tében kivalasztja a szinbeallitasokat.

Beallitas Opciok Leiras

A Részletes menii Osszes beallitasat
alapértelmezett értékre éllitja vissza, a
kovetkez6k kivételével: Kivetités, Nagy
magassag, Forrasker. inditaskor, A/V
kimenet, Kivetitéazonosito, Tobb kép-
erny6, Nyelv és 1d6zité beallitasai.

Alaphelyzet —

Ha a Felh. log6 védelme opciét Be értékre allitja a Jelszavas védelem
képerny6n, nem modosithatja a felhasznal6i logdé megjelenitésével
kapcsolatos bedllitasokat (Kijelzé hattere, Indulé képernyd, A/V
némitas és Kijelz6). El6szor allitsa a Felh. logé védelme bedllitast Ki
értékre.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A menubeallitisok mddositasa" 133. oldal
e "Részletes menlii - Datum- és iddbedllitasok” 143. oldal
e "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" 95. oldal

1d6zit6 beallitasai

Az 1d6zitd bealli-
tdsai meni

A Kkivetitén ugy iutemezi be az esemé-
nyeket, hogy a kivalasztott napokon és
idépontokban automatikusan menjenek
végbe.

Nyelv

Kilonféle nyelvek
allnak rendelkezés-
re.

Kivalaszthatja a kivetité mentijének és
figyelmeztet$ iizeneteinek nyelvét.

Részletes menii - Datum- és idobeallitasok

A Datum és id6 képernyd lehetévé teszi a datum és idé bedllitasat.

@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

Ha az Ora/ldézités védelem értéke Be a Jelszavas védelem képernyén,
a Datum és id6 bedllitdsait nem modosithatja. El6szor allitsa az
Ora/Idézités védelem beallitast Ki értékre.



A kivetito lizem

[Datum és idd]

Datum és idd
MNyari id6szamitds beall.
Nyari idoszamitas

DST inditas

DST vége

DST beallitas (perc)
Internet idd

be helyezésének beallitasai - Részletes menii

Beallitas Opcidok Leiras

Datum és id6 Datum Datum: beallithatja a kivetitén az ak-
1d6 tudlis datumot.
Id6 eltolédas Idé: bedllithatja a kivetitén a pontos
(UTC) idét.

Idé eltolodas (UTC): beallithatja a ko-
ordindlt vilagid6tsl szamitott kiillonbsé-
get.

Nyéri idészamitas
beallitasa

Nyéri idészamitas
DST inditas

DST vége

DST beallitas
(perc)

Nyari idészamitas: allitsa Be értékre a
nyari idészamitas aktivalasahoz.

DST inditas: bedllithatja a nyari id6-
szamitas kezdetének datumat és id6-
pontjat.

DST vége: beallithatja a nyari iddsza-
mitds végének datumat és idSpontjat.
DST beallitas (perc): beallithatja a
szabvanyos idé és a nyari idszamitas
kozotti kiilonbséget.

Internet id6

Internet id6

Internet id4 kis-
zolgalo

Internet id6: allitsa Be értékre, ha az
id6t automatikusan szeretné frissiteni

az internetes id6kiszolgald adatai alap-
jan.

Internet id6 kiszolgald: adja meg az

internetes id6kiszolgaldé IP-cimét.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"
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A Halozat menii beallitasai lehet6vé teszik a haldzati informaciok
megtekintését és a kivetité beallitdsat a halézaton keresztiil torténd
feligyeletre és vezérlésre.

Ha a Hal6zatvédelem bedllitas Be értékre van allitva a Jelszavas védelem

képerny6n, nem modosithatja a halézati beallitasokat. Elészor allitsa a
Halozatvédelem opciét Ki értékre.

Beallitas Opciok Leiras

Screen Mirroring | Kijelz6név Megjeleniti a Screen Mirroring allapo-
adatai MAC-cim tat és részleteit, ha a Vez. nélk. tap
(EB-1985WU/ Korzetszam beallitashoz a Screen Mirroring be ér-
1975W) Verzié téket adja meg.

Screen Mirroring
bedll.

(EB-1985WU/

A Screen Mirro-
ring bedll. meni

A Screen Mirroring beallitdsait konfi-
guralja.

Kép
Vez, nélk. tap Screen Mirrori...
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
Hal. inf. - Yez. LAN
Részletes Halézati konfiguraciéhoz
Halézat (]
ECO
Informacio
Alaphelyzet
Beallitas Opcidk Leiras
Vez. nélk. tap EB-1985WU/ A vezeték nélkiili LAN-bedllitasok kon-
(EB-1985WU/ 1975W: figuralasara hasznalhato.

1975W/1970W)

Screen Mirroring
be

Vezeték nélkiili
LAN be

Mindketté ki
EB-1970W:

Vezeték nélkiili
LAN be

Ki

Valassza ki a Screen Mirroring be le-
hetdséget, ha a Screen Mirroring szol-
galtatassal szeretne vetiteni. Valassza ki
a Vez. nélk. LAN be lehet6séget, ha a
kivetit6t vezeték nélkiili LAN-halézaton
keresztiil csatlakoztatja a szamitogép-
hez. Ha nem szeretne vezeték nélkiili
LAN-halézaton keresztiil csatlakozni,
kapcsolja ki a beallitdst az illetéktelen
hozzaférések megakadalyozasa érdeké-
ben.

1975W)
Hal inf. - Vez. Kapcsolat médja | Megjeleniti a vezeték nélkili hélozat
nélk. LAN Vez. nélk. LAN allapotat és részleteit, ha a Vez. nélk.
(EB-1985WU/ rsz. tap bedllitast Vez. nélk. LAN be ér-
1975W/1970W) Antennaszint tékre dllitja.

Kivetité neve

SSID

DHCP

IP-cim

Alhdl6zati maszk

Atjaré cime

MAC-cim

Korzetszdm
H4l inf. - Vez. Kivetitd neve A vezetékes hdlozati éallapotat és rész-
LAN DHCP leteit jeleniti meg.

IP-cim

Alhal6zati maszk
Atjaré cime
MAC-cim

Halozati konfigu-
racio

Tovabbi hélbzati
meniikhoz valé

hozzaférést teszi
lehetdvé.

Konfiguralja a halézati bedllitasokat.
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@ Miutan csatlakoztatta a kivetit6t a hdlézathoz, kivalaszthatja a kivetité
bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram
segitségével vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrdl is hozzaférjen a

kivetit6hoz.

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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Halézat menii - Screen Mirroring beallitasok

A Screen Mirroring beall. menii beallitasai lehet6vé teszik, hogy kivalassza
a Screen Mirroring funkcié bedllitasait (EB-1985WU/EB-1975W).

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Screen Mirroring beall.

[Screen Mirroring beall.]

KijelzBnéy

Vez. nélk. LAN rsz.
Teljesitmény beall.

Kapcsolat modja
PIN-koOd értesités
Alaphelyzet

XXXXX

g802.11a/9/n
1

PIN/PBC

Be

Beallitas

Beallitas

Opciok

Leiras

Kijelzénév

Maximum 32 alfa-
numerikus karak-
ter

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani
tudja a kivetitt, amikor a screen mir-
roring funkci6 segitségével keresi meg.

Vez. nélk. LAN
ISZ.

802.11a/g/n
802.11g/n

Bedllitja a kommunikdcié maddjat a ki-
vetité és a mobilkésziilék kozott.

Teljesitmény beall.

BN W N~

Beallitja a screen mirroring funkcié se-
bességét/mindségeét.

1: javitja a képmindséget.

4: noveli a feldolgozas sebességét.

Kapcsolat modja

PIN/PBC
PIN

Kivélasztja a WPS (Wi-Fi Protected
Setup) tipusat, amikor vezeték nélkil
csatlakozik a halozathoz. Valassza a
PIN lehet8séget a biztonsagosabb csat-
lakozashoz. Ha a mobilkésziiléke csak
PBC-kapcsolatot tamogat, vélassza a
PIN/PBC lehet6séget.

PIN-kod értesités

Be

Allitsa Be helyzetbe, ha a nyolcjegyti

PIN-kédot a kivetitett képen szeretné

megjeleniteni, amikor a Screen Mirro-
ring funkci6tdl eltéré bemeneti forras-
rol vetit ki képeket.

Alaphelyzet

Visszadllitja a Screen Mirroring beall.
menil Osszes beallitasat az alapértelme-
zett értékre.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Lkivetitd haldzati bedllitdsai - Halozat meni" 145. oldal

Halézat menii - Alap menii

Az Alap meni beallitasai lehet6vé teszik az alapveté haldzati beallitasok

kivalasztasat.
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@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap

Alap

Vez.nélk.LAN

Biztonsag
Vez. LAN
Levél
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

Kivetitd neve
PJLink jelszé
Web-hozzaf. jelsz
Vetitd kulcsszava

6

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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Beidllitas

Opcidok

Leiras

Kivetité neve

Maximum 16 alfa-
numerikus karak-
ter

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani
lehessen a kivetitét a hélozaton.

PJLink jelszo

Maximum 32 alfa-
numerikus karak-
ter

Adjon meg egy jelszot, amely a PJLink-
protokoll hasznalatdhoz sziikséges a ki-
vetitd vezérlése sordn.

Web-hozzaf. jelsz6

Maximum 8 alfa-
numerikus karak-
ter

Adjon meg egy jelszot a kivetitd vilag-
halon torténé eléréséhez. (Az alapértel-
mezett felhaszndléonév az EPSONWEB,
az alapértelmezett jelszé pedig az ad-
min.)

Vetitd kulcsszava

Be
Ki

Allitsa Be értékre a biztonsagi jelszé
bekapcsolasdhoz, amellyel megakada-
lyozhatja, hogy a helyiségen kivil tar-
tozkodok hozzaférjenek a kivetit6hoz.
A kivetité hasznalatahoz meg kell adnia
a megjelenitett, véletlenszertien generalt
kulcsszot egy szamitogéprél az EasyMP
Network Projection és az EasyMP Mul-
ti PC Projection szoftver segitségével.

Halézat menii - Vezeték nélkiili LAN menii

A Vezeték nélkiili helyi halézat ment beallitasai lehet6vé teszik a vezeték
nélkilli LAN bedllitasainak kivalasztasat

(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN

Alap
Vez.nélk.LAN 0
Biztonsag
Vez. LAN
Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

Kapcsolat médja
Csatorna

SSID auto. bedll.
SsID

Hozzaf.pont keres.
IP beallitasok

SSID megjelenités
IP cim kijelzés

Gyors
ich
]
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Beillitas

Opcidk

Leiras

Beallitas

Opciok

Leiras

Kapcsolat modja

Gyors
Specialis

Valassza ki a vezeték nélkiili kapcsolat
tipusat:

Gyors: lehet6vé teszi a gyors kapcso-
lodast egy szamitdgéphez.

Az EasyMP Network Projection hasz-
nalata Gyors kapcsolodasi médban tor-
ténd csatlakozashoz. A kivetit6 egyszer(
hozzatérési pontta valtozik, ha az SSID
auto. beall. opciét Be értékre allitja.
Ellenkez6 esetben a kapcsolat Adhoc
moédban jon létre.

Specialis: tobb szamitégéphez torténd
kapcsolddast tesz lehetévé egy vezeték
nélkili hozzaférési ponton keresztiill. A
kapcsolat infrastruktdra modban jon
létre.

Hozzaférési pont
keresése

Keresés nézet

Megkeresi a rendelkezésre allo vezeték
nékiili hozzaférési pontokat Specialis
kapcsolddasi modban. A hozzaférési
pontok beallitasaitol fiiggben lehet,
hogy némelyek nem jelennek meg a
listin. A biztonsagi beallitdsokat egyé-
nileg kell bedllitania.

Csatorna

1ch
6ch
11ch

Gyors csatlakozasi mdédban a vezeték
nélkiili LAN 4ltal hasznalt frekvenciasav
(csatorna) kivalasztasara szolgal.

SSID auto. beall.

Be
Ki

Bekapcsolja az automatikus SSID-gene-
ralast Gyors kapcsolédasi médban. Al-
litsa Be értékre, ha fel szeretné gyor-
sitani a kivetitd keresését, vagy allitsa
Ki értékre, ha egyszerre tobb kivetits-
hoz csatlakozik.

IP bedllitasok

DHCP

[P-cim

Alhalozati maszk
Atjaré cime

DHCEP: illitsa Be értékre, ha a halozat
automatikusan jeléli ki a cimeket. Al-
litsa Ki értékre, ha a héldzat IP-cim,
Alhalézati maszk és Atjaré cime be-
allitasat manualisan szeretné megadni 0
és 255 kozotti szamokkal az egyes cim-
mez6kben.

Ne haszndlja a kovetkezd cimeket:
0.0.0.0, 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jeldl) az IP-cim és At-
jaré cime esetében, illetve 0.0.0.0 -
255.255.255.255 az Alhalézati maszk
esetében.

SSID megjelenités | Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az SSID
Ki a halézati készenléti képernydn.

IP cim kijelzés Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-
Ki cim a hélézati készenléti képernydn.

SSID

Maximum 32 alfa-
numerikus karak-
ter

Bedllitja annak a vezeték nélkili LAN-
rendszernek az SSID-jét (halézatnevét),
amelyhez a kivetit csatlakozik.

Az SSID értékét hagyja iiresen vagy
allitsa ANY értékre, ha ANY (barmely)
csatlakozast kivan létrehozni.

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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Hal6zat menii - Biztonsag menii Bedllités Opeidk Leirds
Jelszo Kiloénféle jelmon- | WPA2-PSK és WPA/WPA2-PSK tipu-
A Biztonsag ment beallitdsai lehetévé teszik a biztonsag tipusanak és datok 8-32 karak- | su biztonsig esetén kivalasztja a hdlo-
beallitdsainak elvégzését azon hdlozatnak megfeleléen, amelyhez a kivetit6t ter hosszusagban | zaton haszndlatban 1évé megosztott jel-
csatlakoztatja (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). mondatot.

A jelmondat megaddsa és az [Enter]
gomb megnyomdsa utdn a rendszer
bedllitja a jelszot, és csillag (*) karak-
Alap terrel jeleniti meg az értékét.

. Biztonsdg Nern Amennyiben az EasyMP Network Pro-
e el SEISI0 jection segitségével csatlakozik, a szd-
mitégépen nem szitkséges a jelmonda-
tot megadnia, ha az eredeti alapértel-

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Biztonsag

Biztonsag (]

Vez. LAN mezett jelmondatot nem modositotta.
Levél Bl%ton,sagl 0}<okblol azt .)avasol)uk, hogy
idénként moddositsa a jelmondatot. Ha
Egyebek a hélozati beallitasokat inicializalja, vis-
szadll az eredeti jelmondat.
Alaphelyzet

Eealleliee A biztonsag tipusa

Ha az opcionalis vezeték nélkiilli LAN-modul telepitve van, és Specidlis
Bedllitas Opcidk Leirds kapcsolodasi mdédban hasznalja, akkor ajanlott bedllitani a biztonsagi médot.
Biztonsag Nem Kivalasztja a vezeték nélkiili halézaton
WPA2-PSK alkalmazott biztonsagi eljaras tipusat.

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili halézatok

biztonsagat. A kivetitd a TKIP és AES tikositasi mdéd hasznalatat timogatja.
WPA/WPA2-PSK | A biztonsagi beallitdisok megadasakor

kovesse azon halézat rendszergazdaji- A WPA felhaszndl6i hitelesitési funkcidkat is tartalmaz. A WPA-hitelesités
nak utasitdsait, amelyhez csatlakozni kétféle modszerrel torténhet: hitelesito-kiszolgalé hasznalataval, illetve
szeretne. szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgalé nélkiili hitelesitéssel. A

kivetitd az utobbi, kiszolgalé nélkili modszert tamogatja.

A beallitasok részleteivel kapcsolatban kovesse a hélozati rendszergazda

utmutatasat.
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Halozat menu - Vezetékes LAN menii
A Vezetékes LAN meni bedllitdsai lehet6vé teszik a vezetékes LAN
beallitdsainak kivalasztasat.

@ Halozat > Haloézati konfiguraciohoz > Vez. LAN

IP bedllitasok
1P cim kijelzés

Alhal6zati maszk
Atjaré cime

Beallitas Opcidk Leiras
IP bedllitasok DHCP DHCP: allitsa Be értékre, ha a halozat
IP-cim automatikusan jeléli ki a cimeket. Al-

litsa Ki értékre, ha a halézat IP-cim,
Alhalézati maszk és Atjaré cime be-
allitasat manualisan szeretné megadni 0
és 255 kozotti szamokkal az egyes cim-
mez6kben.

Ne haszndlja a kovetkezdé cimeket:
0.0.0.0, 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jeldl) az IP-cim és At-
jaré cime esetében, illetve 0.0.0.0 -
255.255.255.255 az Alhalozati maszk
esetében.

IP cim kijelzés

Be
Ki

Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-
cim a halézati készenléti képernydn.
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Halozat menii - Levél menii

A Levél menii beallitasai lehet6vé teszik, hogy e-mail értesitést kapjon a
kivetit6vel kapcsolatos problémakrdl és figyelmeztetésekrdl.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Levél
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Alap
Vez.nélk.LAN
Biztonsdg
Vez. LAN
Levél
Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

Levél értesités
SMTP kiszolgdlo
Portszam

Cim 1 bedllitas
Cim 2 bedllitas
Cim 3 bedllitas

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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Beallitas Opcidk Leiras
Levél értesités Be Ha Be értékre van allitva, a késziilék
Ki értesitési Uizeneteket kiilld az elére be-
allitott e-mail cimekre, amikor a kive-
titén hiba vagy figyelmeztetés jelentke-
zik.
SMTP kiszolgalo | IP-cim Adja meg az egyes cimmez6ékben a

kivetité SMTP-kiszolgaldjanak IP-cimét
0 és 255 kozotti szamokkal.

Ne hasznalja a kovetkez$ cimeket:
127 x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Portszam

1 és 65535 kozotti
(alapértelmezett
érték: 25)

Valasszon ki egy szamot a SMTP-kis-
zolgalé portszamaként.

Cim 1 beéllitas
Cim 2 bedllitas
Cim 3 bedllitas

Maximum 32 alfa-
numerikus karak-
ter

Adja meg az e-mail cimet, és vélassza
ki, hogy milyen figyelmeztetéseket sze-
retne kapni. Ismételje meg ezt a mi-
veletsort legfeljebb 3 cim esetében.

Halézat menii - Egyebek menii

Az Egyebek menii beallitasai lehet6vé teszik a tobbi hélozati beallitas

kivélasztasat.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek

Alap
Vez.nélk.LAN
Biztonsag
VYez. LAN
Levél
Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

0

SNMP
Trap IP-cim 1
Trap IP-cim 2

Els6bbségi atjaré

Ki

0. 0. 0. O
0. 0. 0. O
Vezetékes LAN

AMX Device Discovery Ki
Crestron RoomView Ki

Bonjour

Ki

Message Broadcasting Ki

Beallitas Opcidk Leiras
SNMP Be Allitsa Be értékre a kivetits SNMP
Ki protokollal torténé feliigyeletéhez. Ah-

hoz, hogy a kivetitét feliigyelje, telepi-
tenie kell az SNMP-kezel6 programot a
szamitogépre. Az SNMP protokoll ke-
zelése a haldzati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat meni

Beallitas Opcidk Leiras Beallitas Opcidk Leiras

Trap IP-cim 1 IP-cim Adjon meg legfeljebb két IP-cimet, Message Broadcas- | Be Allitsa Be értékre az EPSON Message

Trap IP-cim 2 amelyen SNMP-értésitést szeretne kap- ting Ki Broadcasting szolgaltatas engedélyezésé-
ni. Az egyes cimmezdékben 0 és 255 hez.
kozotti szamot adhat meg. A Message Broadcasting programot és
Ne haszndlja a kovetkezd cimeket: a hozza tartozé hasznalati itmutatét az
127.x.x.x vagy 224.0.0.0 - alabbi webhelyrdl téltheti le.
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 http://www.epson.com

kozotti szamot jelol).

Els6bbségi atjaré | Vezetékes LAN Beallithatja az elsébbségi atjarot.

[Kapcsolédé hivatkozasok|
Vezeték nélkiili

helyi hél6zat e "A Kkivetité hélozati beallitdsai - Halézat meni" 145. oldal

AMX Device Dis- | Be Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy * "Crestron RoomView tdmogatds” 126. oldal

covery Ki a kivetit6 felismerhetd legyen az AMX
Device Discovery technoldgidval.

Crestron Room- Be Ezt a lehetéséget csak akkor allitsa Be Hélézat menﬁ - Alaphelyzet menﬁ

View Ki értékre, ha a kivetitét halézaton ke-
resztill feliigyeli vagy vezérli a Crestron Az Alaphelyzet menii beallitasai lehet6vé teszik az Osszes haldzati beallitas
RoomView segitségével. alaphelyzetbe allitasat.

A Crestron RoomView engedélyezése-
kor az EasyMP Monitor szoftver Epson
Message Broadcasting szolgéltatdsa

@ Halozat > Halodzati konfiguraciohoz > Alaphelyzet

inaktivalodik.
" Halézati bedllitdsok alapdllapotba
Bonjour Be Allitsa Be értékre, ha a halézathoz a paliap
Ki Bonjour segitségével csatlakozik.

A Bonjour szolgaltatassal kapcsolatban
tovabbi tudnivalokat az Apple webhe-
lyén taldl.

http://www.apple.com/



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

A kivetito halozati beallitasai - Halozat meni

allitasa.

Beallitas Opcidk Leiras
Halozati bedllita- | Igen Valassza ki az Igen lehetdséget az Os-
sok alapéllapotba | Nem szes haldzati bedllitas alaphelyzetbe 4l-

litasdhoz.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "A kivetitd haldzati bedllitdsai - Haldzat meni" 145. oldal




A kivetito uzembe helyezésének beallitasai - ECO menii

Az ECO menii beallitasai lehetévé teszik a kivetitd funkcidinak
testreszabasat az energiatakarékossag érdekében. Amikor kivélaszt egy
energiatakarékossagi beallitast, egy levél ikon jelenik meg a meniielem

Beallitas Opciok Leiras
Alvé moéd Be Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,
Ki amikor a késziiléket egy ideig nem

hasznalja (ha a bedllitasa Be).

Alvé mod 1dézitd

1 és 30 perc ko-
z0tt

Bedllitjia, hogy mennyi id6 elteltével
valtson a késziilék alvé mddra.

Lencsefed6 id6zité | Be A kivetité a lencsefedél lezdrasa utdn
Ki 30 perccel automatikusan kikapcsol (ha
a bedllitisa Be).
A/V némitas id6- | Be A kivetité az A/V némitas engedélye-
Zit6 Ki zése utan 30 perccel automatikusan ki-

kapcsol (ha a beadllitasa Be).

mellett.
Kép
Aramfogyasztas ECO
Jel Alvé mod Ki
Alvo mod idozito 0 perc
Beallitasok Lencsefedd iddzito Ki
A/V némitas idozito Ki
Részletes Készenléti lizemmod Kommunikacid ki
ECO megjelenités Ki
Halézat Alaphelyzet
ECO
Informacio
Alaphelyzet
Beallitas Opcidk Leiras
Aramfogyasztés Auto Kivalasztja a kivetit6lampa fényer6-
Normal modjat:
ECO Automatikus: beallitja, hogy a kivetitd

a sziikséges optimalis lampafényerét
érzékelje, és annak megfelel6en allitsa
be a lampa fényerejét.

Normal: maximalis ldmpafényerét allit
be.

ECO: csokkenti a lampa fényerejét és a
ventilator zajszintjét, amelynek koszon-
hetéen energiat takarit meg, és noveli a
lampa élettartamat.

Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti
magassagban vagy magas homeérséklet-
nek kitett helyen hasznalja, nem lehet
kivélasztani ezeket a beallitasokat.

Készenléti tizem-
mod

Kommunikacié be
Kommunikacié ki

A Kommunikacié be azt jelzi, hogy a
kivetit6t halézaton keresztiil lehet felii-
gyelni, amikor készenléti médban van.
Ha engedélyezi ezt a beallitast, az alab-
bi miiveleteket lehet elvégezni, amikor
a kivetitd készenléti iizemmodban van:
o A Kivetité feliigyelete és vezérlése
halézaton keresztiil.

e Hang és kép tovabbitasa kiilsé
eszkozre (az A/V Kkimenet
beallitdsaként a Mindig értéket kell
megadni).

@ Részletes > A/V beallitasok >
A/V kimenet

ECO megjelenités

Be
Ki

Egy levél ikont jelenit meg a vetitett

kép bal alsé sarkaban, ami az energia-
takarékossagi allapotot jelzi, amikor a
lampa fényereje megvaltozik (ha a be-
allitdsa Be).

Alaphelyzet

Visszadllitja alapértelmezett értékre az
ECO menii dsszes beallitdsat a Készen-
léti tizemmod kivételével.




A kivetito lizembe helyezésének beallitasai - ECO menii

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A menubedllitisok mddositasa" 133. oldal

e "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"
142. oldal



A kivetito adatainak megjelenitése - Informacié menii

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetitd adatait és
verziészdmét, azonban a menii bedllitisait nem modosithatja. [Kivetits adatail

Lampa iizemorai

Normal

ECO 0OH
Forras 1. szamit6gép
Bemeneti jel -——=
Felbontas 0x 0

Kivetitd adatai

Frissitési gyak. 0,00 Hz
Szinkroninformacio SGNN 00000
Allapot
. Sorozatszam
[Informécié (4] Event ID

[Informécié (]

_ | A valaszthat6 bedllitdsok kore az aktudlis bemeneti jelforrdstol fiigg. A

ldmpahasznalat id6zit6je csak akkor kezdi el regisztralni az draszdmot,

Informaciéelem Leiras ha madr legaldbb 10 6rdn 4t haszndlja a lampat.
Kivetitd adatai Megjeleniti a kivetité adatait.
Verzié Megjeleniti a Main, Video és Video2 firmware-ver- Informdacidelem Leirds
ziot. Lampa tizemorai Megtekintheti, hogy a lampa hany 6ran (H) keresz-

tiill volt hasznélva Normal és ECOAramfogyasztas
modban. Ha az informacié sarga szinnel jelenik meg,
hamarosan be kell szereznie egy eredeti Epson-cse-

|Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "A mentbeallitaisok moddositasa" 133. oldal reldmpat.
* "Informécié menii - Kivetitd adatai meni" 156. oldal Forras Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztil az
aktualis bemeneti forrds csatlakozik.
Bemeneti jel Megjeleniti az aktudlis bemeneti forras bemeneti
Informacié menii - Kivetité adatai meni jelének bedllitdsdt.

. L o . ) . . Felbontas Megjeleniti az aktudlis bemeneti forras felbontdsat.
Megjelenitheti a kivetité és a bemeneti forrdsok adatait, ha megnyitja a — —— — : —
Kivetitd adatai meniit a kivetit6 Informacié meniijében. Videojel Megjeleniti az aktudlis bemeneti forrds videojel-for-

matumat.
Frissitési gyak. Megjeleniti az aktudlis bemeneti forrds képfrissitési

sebességét.




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio menii

Informacidelem Leiras Event ID Ok és megoldas
Szinkroninformacié Informaciét jelenit meg, amely a szerviztechnikus 0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa Gjra a haldzati
szaméra fontos lehet. szoftvert.
Allapot Informaciét jelenit meg a kivetitével kapcsolatos 0484 Megszakadt a kommunikacié a szamitogéppel. Inditsa Gjra a
problémakrél, amely a szerviztechnikus szamara fon- halézati szoftvert.
tos lehet, 0483 A hiélézati szoftver varatlanul bezarult. Ellendrizze a halézati
Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szdmat. OAFE, kommunikacié allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be ujra a
Event ID Megjeleniti az adott problémanak megfelel6 Event Kivetitdt.
ID (eseményazonositd) szamat. Lasd az eseménya- 0479 A Kkivetit6 rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja
zonosité kodok listajat. OAFF be ujra a kivetit6t.
0891 Nem talalhaté azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A sza-
[Kapcsolédé hivatkozasok| mitégépet, a hozzaférési pontot és a kivetit6t éllitsa azonos SSID-

" s eren . . ez [ s . itéra.
e "A Kkivetité adatainak megjelenitése - Informacié6 meni" 156. oldal azonosttora

o "Eseményazonosité kédok listaja" 157. oldal 0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg
arrdl, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok helyesek.

0893 A TKIP/AES titkositdsi tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon meg
Eseményazonosité kodok listaja arrél, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitdsok helyesek.
0894 Megszakadt a kommunikicié egy engedély nélkiili hozzaférési

Ha az Event ID opci6é az Informacié meniiben megjelenit egy kodszamot,

u s ; fro1a aia . ttal. Lépjen k latba a halézati rendszergazdaval.
ellendrizze az eseményazonosité kodok listdjan, hogy van-e megoldas a pontta’. Lcpjen kapcsoatha a halozall rendszergazdava

kédhoz tartozé problémara. 0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellenérizze, hogy megfeleléen mi-
kodik-e a DHCP-kiszolgalé. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a

Ha nem sikeriil elhdritania a problémat, forduljon a halézati DHCP beillitast Ki értékre a kivetits Hélézat meniijében.

rendszergazdahoz, vagy kérjen muszaki segitséget az Epson vallalattol. @ Halézat > Vez.ndkIAN > IP beallitisok > DHCP

Event ID Ok és megoldds @ Halézat > Vez. LAN > IP beallitisok > DHCP

0432 A hilézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be 0899 Egyéb kommunikdciés hibak.

0435 Ujra a kivetit6t.

0434 A halozati kommunikdcié instabil. Ellendrizze a halézati kom- [Kapcsolédé_hivatkozasok|

0481 munikdacié allapotat, varjon egy ideig, majd probaljon ujra csat- e "Informécié menii - Kivetité adatai menii" 156. oldal

lakozni a hal6zathoz.

0482
0485




Kivetito-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet menii

A kivetité beallitasainak tobbségét visszaallithatja alapértelmezett értékre, ha
kivalasztja az Alaphelyzetbe mind opciét az Alaphelyzet meniiben.

A Kkivetité lampahasznalati tizemoérait is lenulldzhatja a Lampa idejének
null. funkcié segitségével, amikor lampat cserél.

Alaphelyzetbe mind
Lampa idejének null.

[Alaphelyzet (¢l

A kovetkezd beailtasokat nem allithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opcié
segitségével:

e Bemeneti jel

e Felhasznal6 logdja

e Tobb képernyd

o 1d6zit6 beallitasai

o Nyelv

e Datum ¢és id6

e Halozat menii elemei
e Lampa iizemorai

o Jelszo

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A menubedllitisok mddositasa" 133. oldal



Meniibeallitasok masolasa egy masik kivetitore (tomeges beallitas)

Miutan kivélasztotta a mentbeallitdsokat egy kivetitdn, elmentheti Gket egy
USB-flash-meghajtora vagy USB-kdbelen keresztiil csatlakoztatott
szamitogépre, igy a bedllitasokat egy masik kivetitdre is atmasolhatja, feltéve
ha egyforma tipusuak.

Az aldbbihoz hasonlé menubedllitisok nem lesznek dtmdsolva a mdsik
kivetitdre.

e Halozat meniibedllitdsok (a Levél menii és az Egyebek menii kivételével)
e Limpa iizemérai és Allapot az Informicié meniiben

$ A tomeges bedllitast még a képbeallitasok (pl. trapézkorrekcid) el6tt

végezze el. A képbeadllitasok értékei szintén atkeriilnek a masik
kivetitére, és a tomeges beallitas elvégzése elStti bedllitasok feliil lesznek
irva.

Amikor a meniibeallitisokat az egyik kivetit6r6l egy masikra masolja, a
felhasznaldi logé masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon felhasznaléi
logoként olyan bizalmas informacidkat, amelyeket nem szeretne a
kivetiték kozott megosztani.

/\ Vigyazat
Az Epson nem vallal feleldsséget a tomeges bedllitds sikertelenségéért és az

aramkimaradds, kommunikéciés hiba vagy ilyen meghibasodast okozé egyéb
problémak miatt felmeril6 javitasi koltségekért.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "A menibeallitaisok mddositasa” 133. oldal
e "Tomeges beadllitas végzése USB-flash-meghajté segitségével” 159. oldal
e "Tomeges beadllitas végzése USB-kabel segitségével” 160. oldal

Tomeges beallitas végzése USB-flash-meghajté
segitségével

A meniibeallitasokat egy adott kivetitorél egy masik, megegyez6 tipusu
kivetitére masolhatja at egy USB-flash-meghajto segitségével.

Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a
meghajté nem tartalmazhat biztonsagi funkciokat. A tomeges beallitas
megkezdése el6tt torolje a meghajtéon 1évé fajlokat. Ellenkezd esetben
el6fordulhat, hogy a bedllitdisok mentése nem lesz megfeleld.

Vélassza le a kivetitd tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetitd
0sszes lampaja ki van-e kapcsolva.

Csatlakoztassa az USB-flash-meghajtét kozvetlendl a kivetité USB-
A-portjaba.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlébn vagy a
kezel6panelen, és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Miutan a kivetité 6sszes lampdja kialudt, engedje el az [Esc]
gombot.

A lampak elkezdenek villogni, és a tomeges beallitofajl atkeriil az
USB-flash-meghajtora. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

/\ Vigyazat
Ne vélassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetitérdl, amikor

a fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy a meghajtot,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.

B Valassza le az USB-flash-meghajtot.



Meniibeallitasok masolasa egy masik kivetitore (tomeges beallitas)

A tomeges beallitofajl neve PPJCONFDATA.bin. Ha meg szeretné
valtoztatni a fajlnevet, irjon be egy tetszéleges széveget a

PJCONFDATA utan, kizarélag alfanumerikus karaktereket
haszndlva. Ha a fajlnév PJCONFDATA részét mddositja,
eléfordulhat, hogy a kivetité nem ismeri fel helyesen a fajlt.

Vélassza le annak a kivetitének a tdpkabelét, amelyre a
beallitdisokat masolni szeretné, és ellenbrizze, hogy a kivetité
0sszes lampaja kialudt-e.

Csatlakoztassa a mentett tdmeges bedllitofajlt tartalmazé USB-
flash-meghajtét a kivetité USB-A-portjaba.

8

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen, és csatlakoztassa a tapkdabelt a kivetitéhoz.

Miutan a kivetité Osszes lampdja kialudt, engedje el a [Menu]
gombot. (A ldmpdak kb. 75 masodpercnyi idére kapcsolnak be.)

Ha az Osszes lampa elkezd villogni, a beallitdsok irdsa folyamatban
van. Az irds befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

/\ Vigyazat
Ne valassza le a tapkdbelt és az USB-flash-meghajtot a kivetitérél, amikor

a fajl irdsa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy a meghajtot,
eléfordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

@ Viélassza le az USB-flash-meghajtot.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "Meniibeallitisok masolasa egy masik kivetitére (tomeges bedllitas)"
159. oldal

Tomeges beallitas végzése USB-kabel segitségével

A mentibeallitasokat egy adott kivetitdrél egy masik, megegyezd tipusu
kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 0sszekoti a szamitogépet és a
kivetit6t.

Ezt a tomeges beallitasi médszert Windows XP és Gjabb, illetve OS X
10.5.3 és ujabb rendszerekben alkalmazhatja.

Vélassza le a kivetitd tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
0sszes lampaja ki van-e kapcsolva.

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitégép USB-portjdhoz és a
kivetité USB-B-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tdvvezérlén vagy a
kezel6panelen, és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Miutan a kivetité 6sszes lampdja kialudt, engedje el az [Esc]
gombot.

A szamitogép a kivetitét cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélheté lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse
el a tomeges bedllitofajit a szamitdgépre.

A tomeges beallit6fajl neve PJCONFDATA.bin. Ha meg szeretné
valtoztatni a fajlnevet, irjon be egy tetszéleges széveget a

PJCONFDATA utén, kizardlag alfanumerikus karaktereket
hasznélva. Ha a fajlnév PJCONFDATA részét modositja,
el6fordulhat, hogy a kivetitd nem ismeri fel helyesen a fijlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy hlzza at a cserélhetd
lemez ikonjat a Kuka folé (OS X).



Meniibeallitasok masolasa egy masik kivetitore (tomeges beallitas)

g4 Valassza le az USB-kabelt. .
. Vigyazat
A Kkivetité kikapcsol. A gy
A fajl irasa kozben ne valassza le a kivetit tapkabelét. Ha levalasztja a
Vélassza le annak a kivetitének a tapkabelét, amelyre a tapkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.

bedllitdsokat masolni szeretné, és ellenérizze, hogy a kivetité
0sszes lampaja kialudt-e.

[Kapcsolod6 hivatkozasok|

Csatlakoztassa az USB-kdbelt a szamitogép USB-portjaba és a e "Meniibeallitisok mdsolasa egy masik kivetitére (tomeges bedllitas)"
kivetité USB-B-portjaba. 159. oldal

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen, és csatlakoztassa a tapkdabelt a kivetitéhoz.

Miutan a kivetité Osszes lampdja kialudt, engedje el a [Menu]
gombot.

A szamitégép a kivetitét cserélhetd lemezként ismeri fel.

Mdésolja 4t a szamitégépre elmentett tomeges beallitofajlt
(PJCONFDATA.bin) a cserélhetd lemez legfelsé szintl mappajaba.

A tomeges beallitasi fajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy
mappat a cserélhet6 lemezre.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huzza at a cserélhetd
lemez ikonjat a Kuka folé (OS X).

88 0 @

Valassza le az USB-kabelt.

Ha az Osszes lampa elkezd villogni, a bedllitasok irdsa folyamatban
van. Az irds befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.



TOP

A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetité lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil a 1égszlir6t és a szelldzényilasokat tisztdn kell tartania, nehogy a kivetité az elzart
szell6z6nyildsok miatt talheviiljon.

Kizarélag a lampa, a 1égsziird és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mas alkatrészek cseréje sziikséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos
Epson-szervizhez.

/\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetitd barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és huizza ki a tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probalja meg kinyitni a kivetité
fedeleit. A kivetitd belsejében 1évé elektromos fesziiltség sulyos sériilést okozhat.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Lencse Tisztitasa" 163. oldal

e "A kivetité burkolatdnak tisztitdsa" 164. oldal

o "A légszlir és a szell6zOnyilasok karbantartasa” 165. oldal
e "A Kkivetité lampajanak karbantartasa" 167. oldal

e "A tavvezérld elemeinek cseréje” 172. oldal



A Lencse Tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetité lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port
vagy piszkot lat a feliiletén.

e A por és piszok eltavolitdsahoz tordlje at Ovatosan a lencsét egy
lencsetisztitd papirral.

¢ A makacs szennyezddések eltavolitasahoz lencsetisztitoval megnedvesitett,
puha és szoszmentes kenddt hasznaljon, és 6vatosan torolje at vele a
lencsét. Ne permetezzen folyadékot kozvetlenil a lencsére.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyalékony gazt tartalmazé lencsetisztitot. A kivetité lampaja altal
keltett nagyfoku hé tiizet okozhat.

Figyelem

Ne hasznaljon tvegtisztitét vagy mar6 anyagot a lencse tisztitisara, és ne tegye
ki a lencsét iitédésnek, mert a lencse megsériilhet. Ne haszndljon stiritett
leveg6s flakont, mert a benne 1évé gazok gytlékony lerakodast hagyhatnak
rajta.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetit6 karbantartisa" 162. oldal



A kivetito burkolatanak tisztitasa

Amikor a kivetitd burkolatat tisztitja, kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a
tapkabelt.

e A por és a szennyezddések eltavolitidsahoz puha, szdraz, szoszmentes
kend6t hasznaljon.

e A makacs szennyezddések eltavolitasahoz kevés szappanos vizzel
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetleniil a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitét vagy egyéb vegyszert a kivetitd
burkolatanak tisztitdsahoz. Ezek kdrosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakodast
hagyhatnak rajta.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetitd karbantartisa" 162. oldal



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A szlir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetitd karbantartasdhoz. Ha
megjelenik egy iizenet, amely arrél tdjékoztatja Ont, hogy a kivetits
belsejében uralkodé hémérséklet tul magas, tisztitsa meg a 1égszlir6t.
Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetit6t poros kornyezetben haszndlja, gyakrabban kell
tisztitania Oket.

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartast, az Epson kivetitd értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet til magas szintre

emelkedett. Ne védrjon addig a szliré karbantartisaval, amig megjelenik ez a ,‘

figyelmeztetés, mert a magas hémérsékletnek vald tartos kitétel csokkentheti a 3 A legszlir6t kiveheti, igy mindkét oldalon megtisztithatja. Ne
kivetit6 vagy ldmpa élettartamat. oblitse ki vizzel a légsztirét, és ne hasznaljon mosdszert vagy

oldodszert a tisztitdsahoz.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

Figyelem

Ne hasznaljon suritett levegls flakont. A gazok gytlékony lerakddast
hagyhatnak maguk utdn, és a port vagy tormeléket a kivetité optikajiba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

e "A kivetité karbantartdsa" 162. oldal
o "A légsztird és a szellzOnyilasok tisztitdsa" 165. oldal
o "A levegdsziird cseréje” 165. oldal

A Iégsz(ir6 és a szeII626ny|'Iésok tisztitasa Ha a por nehezen tavolithat6 el, vagy a légszird sérilt, cserélje ki
a légszirét.

Tisztitsa meg a kivetitd 1égszlir6jét és szell6zOnyilasait, amikor porosak,
illetve ha megjelenik egy erre vonatkozoé iizenet.

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

n Kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt. o "A légszlir6 és a szell6zOnyilasok karbantartasa" 165. oldal

a Ovatosan portalanitsa a késziiléket egy szamitogépekhez

megtervezett kisméretl porszivoval vagy nagyon puha kefével (pl. A Ievegc’isz(irc’i cseréje
ecsettel).
A légsziir6t az alabbi esetekben kell kicserélnie:

e Ha a légszlrd tisztitdsa utdn a 1égszlird tisztitdsara vagy cseréjére
felszolitd tizenet jelenik meg.
e Ha a légsztir6 szakadt vagy sériilt.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A 1égsziir6 cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitén is el ' g

. . § Az elhasznalt 1égsziir6ket a helyi eldirdsok szerint selejtezze le.
lehet végezni.

e SzlirGkeret: polipropilén

n Kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt. * Sztiré: polipropilén

Csusztassa el a légsz(ird fedelének reteszét, és nyissa ki a 1égsz(ird

Helyezze az uj légsz(ir6t a kivetitébe az dbra szerinti médon, majd
fedelét.

Ovatosan tolja be, amig a helyére nem kattan.

B Zarja le a levegész(ird fedelét.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

o "A légsztir6 és a szell6zOnyilasok karbantartasa" 165. oldal
o "Cserealkatrészek” 194. oldal




A kivetitoé lampajanak karbantartasa

A kivetité nyomon kéveti a lampahasznalat draszamat, és megjeleniti ezt az

. o o a ) ] Figyelem
informdciét a kivetité meniirendszerében. , o B o
e A lampa cseréjére figyelmeztet$ iizenet az alabbi id6tartam utdn jelenik meg,
Az alabbi esetekben cserélje ki minél el6bb a lampat: hogy a kivetitett képek kezdeti fényereje és mindsége tovabbra is optimalis
e Ha a kivetitett kép sotétebbé valik vagy a kép mindsége romlik. legyen.
e Ha a kivetité bekapcsolasakor megjelenik egy iizenet, amely a lampa - Ha az Aramfogyasztas bedllitis értéke Normal a kivetité ECO meniijében:
cseréjére figyelmezteti (az iizenet 30 mdsodpercig a képen marad). korilbeliil 2900 éra

Ha az Aramfogyasztas bedllitds értéke ECO a kivetit§ ECO meniijében:

— koriilbeliil 3900 6ra
: /\/\/ L e Ha a ldmpa élettartamanak letelte utdn tovabb haszndlja a lampat, a lampa
- e = felrobbanasdnak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamanak letelte utdn
I 11 I 1 = tovabb haszndlja a lampat, a lampa felrobbandsanak veszélye megnévekszik.

Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb
cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra is miikodik.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti

H Kivetitd lampdidnak ielzéfé , iinel vill a lampa élettartamat.
e Ha a kivetitd lampajanak jelz6fénye narancssarga szinnel villog.
pa) ) Y 8 & e A ldmpa tulajdonsdgaitol és a hasznilat mddjatdl fuggéen a lampa elsotétiilhet

vagy mukodésképtelenné valhat a cserére figyelmeztetd tizenet megjelenése
eldtt. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

( )\

e Eredeti Epson-lampak hasznalatat ajanljuk. Ha nem eredeti lampdkat hasznal,
az befolydsolhatja a kivetitd mindségét és biztonsdgos mikodtetését. A nem
eredeti lampéak hasznalatabol ered6 karokra és meghibasoddsokra nem terjed
ki az Epson garanciaja.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A Kkivetité karbantartasa" 162. oldal
e "A lampa cseréje" 167. oldal
e "A lampa ilizemid4-szamlaldjanak lenullazasa” 170. oldal

A lampa cseréje

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6 a mennyezetre van
felszerelve.



A kivetito lampajanak karbantartasa

/\ Figyelmeztetés

e A lampat hagyja teljesen kihtlni, miel6tt kicserélné, mivel igy elkeriilheti az
esetleges sériiléseket.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa 4t a lampat. Ha 4talakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitébe, az tiizet, dramiitést vagy egyéb anyagi kart,
illetve személyi sériilést okozhat.

n Kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt.
a Vérjon legaldbb egy ¢6rat, amig a kivetitd lampaja kihdil.

B Lazitsa meg a lampafedelet rogzité csavart a csereldmpahoz
mellékelt csavarhuzé segitségével.

/\ Figyelmeztetés

Lampacsere kozben fennall a lehetéség, hogy a lampa eltorétt. Ha
kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitben a lampat, mindig azt kell
feltételeznie, hogy a lampa eltorétt, ezért mindig a lampaburkolat oldaldn
alljon, soha ne alatta. Ovatosan tavolitsa el a ldmpa burkolatit. Legyen
6vatos a lampaburkolat eltavolitasakor, mert a kiesé iivegszilankok
sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha szildnkok keriilnek a
szemébe vagy a szajaba.

Lazitsa meg a csavarokat, amelyek a lampat a kivetit6hoz rogzitik.
A csavarok nem emelkednek ki teljesen a kivetitébdl.



A kivetito lampajanak karbantartasa

% ¢ Ha azt tapasztalja, hogy a ldmpa eltavolitas kozben megrepedt,
@ cserélje ki egy Uj lampara, vagy kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

o A késziilékben 1évé lampa (vagy lampak) higanyt (Hg)
tartalmaz(nak). A leselejtezéssel és ujrahasznositassal
kapcsolatban tajékozédjon a helyi rendeletekbdl és
el6irdsokbol. A lampat vagy lampdkat ne dobja a szemetesbe.

Ovatosan helyezze az Gj lampat a kivetitébe. Ha nem illeszkedik
megfeleléen, gy6z6djon meg arrél, hogy a helyes irdnyba néz.
Nyomja le a fogantyut.

Emelje fel a lampa fogantyujat, majd dvatosan huzza ki a lampat a
kivetitébol.

Figyelem

Ne érintse meg a ldmpa tivegbdl késziilt részeit, mert igy megelézheti a
korai meghibasodasokat.

A lampat hatdrozottan tolja be a helyére, és hlizza meg a
csavarokat a lampa rogzitéséhez.



A kivetito lampajanak karbantartasa

Gy6z6djon meg arrél, hogy a lampaburkolat szorosan régziilt,
mert ellenkezé esetben a lampa nem kapcsolodik be.

Nulldzza le a lampa {izemid6é-szamlaléjat az 4j lampa hasznalatanak nyomon
kovetéséhez.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité lampajanak karbantartdsa” 167. oldal
o "Cserealkatrészek” 194. oldal

A lampa lizemido-szamlalojanak lenullazasa

A Kkivetitd lampajanak cseréje utdn le kell nullaznia a lampa tizemora-
szamlélojat, hogy a lampacserére vonatkozo figyelmeztetés eltinjon, és a
lampahasznélatot helyesen lehessen nyomon kévetni.

Helyezze vissza a ldampaburkolatot, és huzza meg a csavart a
régzitéséhez. % g 3 o Varrnds . : Teerreedf
ogzitesehe Ha nem cserélte ki a lampat, ne nulldzza le a lampa iizemoéra-

szamlalojat, hogy a ldmpahasznalati id6 pontos legyen.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

Vélassza ki az Alaphelyzet meniit, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vélassza ki a Lampa idejének null. elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.




A kivetito lampajanak karbantartasa

Vissza
Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null. &

[Alaphelyzet ]

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e lenullazni
a lampa tzemorainak szamat.

Vélassza ki az Igen lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

G Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a menik bezardsdhoz.

|Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "A kivetité lampajanak karbantartasa” 167. oldal



A tavvezérlo elemeinek cseréje

A tavvezérlé két darab AA méretli mangan- vagy alkali elemmel miikodik. B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett irdnyban.
A lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki.

Figyelem

Miel6tt barmiféle mitiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a
Biztonsdgi elGirdsokat.

n Az 4bra alapjan nyissa fel az elemtarté rekeszt.

/\ Figyelmeztetés

Az elemtart6 belsejében ellenérizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfeleléen

' vannak haszndlva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést
a Tavolitsa el a régi elemeket. okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

ﬂ Csukja le az elemtartd fedelét, és nyomja le kattanasig.




A tavvezérlo elemeinek cseréje

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetit6 karbantartisa" 162. oldal
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Hibaelharitas

Ha a kivetitd hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" 175. oldal

e "A kivetité lampajanak allapota” 176. oldal

e "A Kkivetité sugoképernydinek hasznalata" 179. oldal

e "Kép- és hangproblémak megoldasa" 180. oldal

e "A kivetité vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa" 187. oldal
e "Halozati problémak megoldasa” 189. oldal



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetitd nem mikodik megfeleléen, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa Ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az aldbbiakat:

o Elképzelhetd, hogy a kivetitén 1évé lampak problémat jeleznek.

e A Kkivetitd sugdrendszere informaciokat jelenithet meg az altaldnos
problémakrol.

e Az itt talalhaté megoldasok szamos probléma elhdritdsiban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen miiszaki segitséget az
Epson vallalattol.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Hibaelharitas" 174. oldal



A kivetitoé lampajanak allapota

A Kkivetitén 1évé lampdk a kivetitd allapotat jelzik, és az esetleges Lampék Allapot és megoldas
problémdkroél nyujtanak tdjékoztatast. Ellendrizze a lampak éllapotat és
szinét, majd tekintse meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

Tapfesziiltség: Kék Normadl mukddés.
Allapot: Kék

@) Mikodésjelzé ldmpa
@ Allapotjelzé ldmpa

@ Lampa jelzdfény

@) Homérséklet jelzéfénye

@ Screen Mirroring jelzéfény (EB-1985WU/EB-1975W)

e ™ , )
= Lampa: Ki
Lo — Hémeérséklet: Ki
S\%\@(@ 8 — | Tapfesziiltség: Kék Bemelegedés vagy leallitas. A késziilék bemelegedése-
@ \r; = | Allapot: Villogé kék kor varjon kb. 30 mdasodpercig, amig megjelenik egy
\2\32?::“* ) Lampa: Ki kép.
Hémérséklet: Ki A készilék bemelegedése és kikapcsoldsa kozben min-

den gombmiivelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Kék
Allapot: Ki
Lampa: Ki
Hémeérséklet: Ki

Készenléti tizemmod, alvé méd vagy feliigyelet.
A f8kapcsolé gomb megnyomdsara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogo
kék

Allapot: Ki

Lampa: Ki
Hémeérséklet: Ki

A feliigyelet elokészitése.

Tapfesziiltség: Villogo
kék

Allapot: A lémpa alla-
pota valtozo.

Lampa: Ki (vagy na-
rancssargan villog a
lampa élettartamara vo-
natkozé figyelmeztetés
alatt)

Hémeérséklet: Narancs-
sarga villogas

A kivetit felhevilt.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szellzényilasokat és a
légsziir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjdk el Oket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t.

e Gy6z6djon meg arrol, hogy a koérnyezeti
hémeérséklet nem tal magas.




A kivetito lampajanak allapota

Lampak

Allapot és megoldas

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémeérséklet: Narancs-
sarga

A Kkivetit tulhevilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

¢ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el oket.

e Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlir6t.

e Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag funkciét Be
értékre a kivetité6 Részletes meniijében.

@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

e Ha a probléma tovabbra is fennall, huzza ki a
kivetité zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

Lampdak

Allapot és megoldas

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémeérséklet: Narancs-
sarga villogas

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént. Kap-
csolja ki a kivetitdt, hizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
villogas
Hoémérséklet: Ki

A Kkivetitd belsejében hiba tortént. Kapcsolja ki a
kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
Hémeérséklet: Ki

A lampéval probléma adédott.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampa nem égett ki,
nem tort el és nincs helyteleniil behelyezve. Sziikség
esetén illessze be wjra vagy cserélje ki a lampat.

o Tisztitsa meg a levegGsziirot.

e Ha a kivetitét nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag funkciét Be
értékre a kivetité6 Részletes meniijében.

@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

e Ha a probléma tovabbra is fenndll, huzza ki a
kivetit6 zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
villogas

Hoémérséklet: Narancs-
sarga villogas

Automatikus iriszbedllitassal kapcsolatos hiba. Kap-
csolja ki a kivetitdt, hizza ki a tdpkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
Hoémérséklet: Narancs-
sarga villogas

Tapegységgel kapcsolatos hiba (Ballaszt). Kapcsolja ki
a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Villogo

kék

Allapot: A lampa élla-
pota valtozo.

Lampa: Narancssirga

villogas

Hémérséklet: Ki

Az esetleges karosodas megel6zése érdekében minél
elébb cserélje ki a lampat. Ne hasznilja tovabb a
kivetitét.

Screen Mirroring jelzé-
fény

Allapot és megoldas

Kék

A Screen Mirroring funkci6é rendelkezésre all.

Kék szinnel gyorsan
villog

Csatlakozas mobilkésziilékhez.

Kék szinnel lassan vil-
log

Screen Mirroring-hiba. Vilassza a Mindketté ki le-
het6séget a Vez. nélk. tap opcié bedllitasaként a ki-
vetité Halézat meniijében, majd valassza ki djra a
Screen Mirroring be opcidt.




A kivetito lampajanak allapota

Screen Mirroring jelzé- | Allapot és megoldds
fény

Ki A Screen Mirroring funkcié nem hasznalhat6. Gy6-
z8djon meg arrdl, hogy a Vez. nélk. tap értéke Screen
Mirroring be a kivetité Hal6zat meniijében.

@ Ha a ldmpdk a fentiekben felsoroltaktdl eltéré mintdzatot mutatnak,
kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattol.

|[Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Hibaelharitas" 174. oldal

o "A légszlird és a szellzOnyilasok tisztitdsa" 165. oldal
o "A levegdsziird cseréje” 165. oldal

e "A lampa cseréje" 167. oldal



A kivetito sugoképernyodinek hasznalata

A Kkivetité sugoérendszerével olyan informaciokat jelenithet meg, amelyek [Kapcsol6d6 hivatkozasok|
segitséget nyujthatnak az éltalanos problémak megoldasaban.

e "Hibaelhdaritas" 174. oldal
n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a [Help] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen.

H/V
= N e AVMute Split  F
DREINEED CHCHOH
N = Help
:@[ ‘/Enter cq)))‘ H,e?lp
@) ! EPSON
=)

Megjelenik a Sugdé menii.

A felfelé és lefelé mutaté nyilgombokkal emelje ki azt a problémat,
amelyet meg szeretne oldani.

[Sigédl

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alakli.
A s5zinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy til halk.

a A megoldasok megtekintéséhez nyomja meg az [Enter] gombot.

B Végezze el az aldbbi muveletek egyikét, ha végzett.

e Ha egy masik megoldanddé problémat szeretne kijel6lni, nyomja
meg az [Esc] gombot.

e A sugérendszerbdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help]
gombot.



Kép- és hangproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma adédik, probaélja ki az
alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "Hibaelharitas" 174. oldal

¢ "Megoldasok kép hianya esetén" 180. oldal

¢ "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik meg helyesen az USB
Display funkcié hasznalatakor” 181. oldal

¢ "Megoldasok a ,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén” 181. oldal

¢ "Megoldasok a ,Nem tamogatott” iizenet megjelenése esetén"
182. oldal

e "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" 182. oldal

¢ "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes” 183. oldal

e "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" 183. oldal

e "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros" 184. oldal

e "Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem
megfelel6" 184. oldal

e "Megoldasok hanggal kapcsolatos problémdkra” 185. oldal

e "Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free haszndlata esetén a
képfajlnevek nem jelennek meg helyesen" 186. oldal

Megoldasok kép hianya esetén

Ha nem jelenik meg kép, prébalkozzon az alabbiakkal:

o A tapfesziiltség bekapcsolasahoz nyomja meg a fékapcsoldé gombot.

e Gy6z4djon meg arrdl, hogy a lencsefedél teljesen ki van nyitva vagy el
van tavolitva.

e Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén annak kideritése
céljabdl, hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva.

® Gy6z4djon meg arrol, hogy az Osszes szitkséges kabel csatlakoztatva van,
a tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a
videoforrashoz.

e Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitett kép nem teljesen fekete (csak ha
szamitogéprol vetit ki képeket).

e Ellendrizze, hogy a kivetité meniibedllitasai helyesen vannak megadva.

e Nyomja meg a kivetité f6kapcsold gombjat, hogy felélessze a késziiléket
a készenléti vagy alvo lizemmodbol. Azt is ellendrizze, hogy a
csatlakoztatott szamitdgép alvd modban van-e vagy egy iires
képerny6védét jelenit-e meg.

o Ellendrizze a kivetité Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrol,
hogy az aktualis videoforras bedllitasai helyesek.

e Allitsa be a Fényer6 értékét a kivetit6 Kép meniijében, vagy vélassza ki
a Normal lehetéséget az Aramfogyasztas bedllitasaként a kivetit6 ECO
meniijében.

o Ellendrizze a Kijelzé bedllitast a kivetité Részletes meniijében, és
gy6z6djon meg arrol, hogy az Uzenetek elem bedllitisa Be.

e Ha a kivetité nem reagal a kezel6panel gombjainak megnyomasara,
elképzelhetd, hogy a gombok le vannak zarva. Oldja ki a gombok
zarolasat.

e Ha a kivetité nem reagal a tavvezérld gombjainak megnyomasara,
gy6z6djon meg arrol, hogy a tavoli vevlegységek be vannak kapcsolva.

e Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
képerny6s tizemmodrol kisebbre a képeket.

e Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket,
kapcsolja ki a DirectX funkciokat.

o Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitégépen
lejatszott jogvédett videokat. A részleteket lasd a szamitoégéphez mellékelt
kézikonyvben.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal
e "A bemeneti jel bedllitasai - Jel meni" 138. oldal
o "Képmindség-beallitasok - Kép menit" 136. oldal
e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" 154. oldal
e "A kivetité gombjainak kioldasa" 98. oldal
e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni"
142. oldal
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Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik
meg helyesen az USB Display funkcio
hasznalatakor

Ha az USB Display funkcié hasznalatakor nem lathaté a kép, vagy a kép

hibasan jelenik meg, probalkozzon az aldbbiakkal:

e Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérldn.

e Ellendrizze, hogy az Epson USB Display szoftver megfeleléen van
telepitve. Sziikség esetén telepitse manualisan.

e OS X rendszer haszndlata esetén valassza ki a USB Display ikont a
Dock meniiben vagy az Alkalmazasok mappdban.

e Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
képerny6s tizemmadrol kisebbre a képeket.

e Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket,
kapcsolja ki a DirectX funkcidkat.

e Ha az egérmutat6 villog, valassza ki a Finoman mozgassa az
egérmutatot lehetéséget a szamitogépen 1évé Epson USB Display
beallitasok programban (ez a szolgaltatas Windows 2000 rendszerben
nem érhetd el).

e Kapcsolja ki az Atviteli ablak bedllitdst a szamitégépen 1évé Epson USB
Display beallitasok programban.

|Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal
e "Az USB Display szoftver telepitése” 54. oldal

Megoldasok a , Nincs jel” lizenet megjelenése
esetén
Ha a "Nincs jel" iizenet megjelenik, probalkozzon az alabbiakkal:

e Nyomja meg a [Source Search] gombot, és varjon néhany masodpercig,
amig megjelenik a kép.

e Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videoforrast, majd
nyomja meg a lejatszas gombot a prezentacié elinditasdhoz, ha
sziikséges.

e Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfeleléen van-e
csatlakoztatva.

e Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrdl, hogy kiilsé
monitoron torténd megjelenitésre van beallitva.

o Szitkség esetén kapcsolja ki a kivetitét és a csatlakoztatott szamitogépet
vagy videoforrast, majd kapcsolja be Oket ujra.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa" 180. oldal
e "Megjelenités laptoprol” 181. oldal
¢ "Megjelenités Mac géprol" 182. oldal

Megjelenités laptoprol

Ha a "Nincs jel" iizenet jelenik meg, amikor laptoprol vetiti ki a képet, be
kell allitania a laptopot kiilsé monitoron torténé megjelenitésre.

Tartsa lenyomva a laptop Fn billenty(jét, majd nyomja meg a
monitor ikonnal vagy CRT/LCD felirattal elldtott billentydt. (A

részleteket a Mac gép kézikdnyvében tekintheti meg.) Varjon

néhany masodpercet, amig megjelenik egy kép.

a A laptop monitorjan és a kivetitén torténd egyideji
megjelenitéshez prébalja meg Ujra megnyomni ugyanazokat a
billentytket.

B Ha nem ugyanaz a kép lathaté a laptopon és a kivetitén,
ellenérizze a Windows Megjelenités segédprogramjat, és
gy6z8djon meg arrél, hogy a kiilsé monitorport engedélyezett és a
kiterjesztett asztal izemmdd le van tiltva. (Lasd a szamitégép vagy
a Windows kézikonyvét az utasitasokért.)
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Ha szlkséges, ellenérizze a videokartya bedllitasait, és a
tobbképernyds opciét allitsa Klonozas vagy Tiikrozés értékre.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Megoldasok a ,Nincs jel” {izenet megjelenése esetén" 181. oldal

Megjelenités Mac géprol
Ha a "Nincs jel" tizenet jelenik meg, amikor Mac géprdl vetit ki képeket, be
kell allitania a szamitogépet tiikrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac

gép kézikonyvében tekintheti meg.)

n Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza
ki a Megjelenitok elemet.

a Sziikség szerint valassza ki a Megjelenité vagy Szines LCD
lehet6séget.

B Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra.

ﬂ Valassza ki a Megjelenitok tiikrozése lehetéséget.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "Megoldasok a ,Nincs jel” ilizenet megjelenése esetén” 181. oldal

Megoldasok a ,Nem tamogatott” lizenet
megjelenése esetén
Ha a "Nem tamogatott." iizenet jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal:

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes bemeneti jelet valasztotta ki a
kivetité Jel meniijében.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitégép megjelenitési felbontdsa nem
haladja meg a kivetité felbontdsat és képfrissitési frekvenciajat. Ha
sziikséges, valasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitégépen. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal
e "A bemeneti jel bedllitasai - Jel meni" 138. oldal

Megoldasok a kép részleges hianya esetén

Ha a szamitégépnek csak részlegesen jelenik meg a képe, probalkozzon az

alabbiakkal:

e Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén a képjel optimalizalasdhoz.

e Probalja meg beallitani a kép pozicidjat a Pozicié bedllitassal a kivetitd
Jel mentijében.

e Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlén egy masik képarany
kivélasztasahoz.

e Mddositsa a Felbontas beallitast a kivetité Jel meniijében a
csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden.

e Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a
képet, nyomja meg az [Esc] gombot, amig a kivetité visszatér teljes
megjelenitésre.

e Ellendrizze a szamitogép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetité hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

e Ellendrizze a bemutatéfajlok felbontasat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
nem mdsfajta felbontdshoz lettek létrehozva. (A részleteket lasd a
szoftver sugojaban.)

e Gy6z38djon meg arrdl, hogy a helyes kivetitési modot valasztotta. Igény
szerint kivéalaszthatja az El6l, Elol/Plafon, Hatul vagy Hatul/Plafon
opciot a Kivetités értékeként a kivetité Részletes meniijében.
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|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal

¢ "A bemeneti jel bedllitasai - Jel menii" 138. oldal

e "A Kkivetité iizembe helyezésének bedllitdsai - Részletes meni"
142. oldal

e "Tamogatott monitorfelbontasok” 196. oldal

Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem
négyszogletes

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probalkozzon az

alabbiakkal:

o A Kkivetitdt kozvetlentil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetdleg
merdlegesen.

e Ha a kivetité magassagat a labak segitségével allitotta be, nyomja meg a
trapéztorzitas gombjait a kép alakjanak beallitasahoz.

e Kapcsolja be az automatikus trapézkorrekciot a kivetité Beallitasok
meniijében.
@ Beallitasok > Trapézkorrekcio > V/F. trap. korr > Aut. V/F trap.
korr.

e Nyomja meg a [Screen Fit] gombot, és allitsa be a kép alakjat a
képerny6n lathaté megjelenités szerint.

e Mddositsa a Quick Corner bedllitasat a kép alakjanak korrekcidjahoz.
@ Beallitasok > Trapézkorrekcio

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa" 180. oldal
e "Aut. V/F trap. korr." 44. oldal

e "A kép alakjanak automatikus korrigalasa a Screen Fit segitségével”
44. oldal

e "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombokkal" 46. oldal

e "A kép alakjanak korrigaldsa a Quick Corner segitségével" 47. oldal

Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy
szemcsés

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) tartalmaz vagy szemcsés,

probalkozzon az alabbiakkal:

e Ellendrizze a szamitégépet vagy videoforrast és a kivetitSt Osszekotd
kabeleket. Fontos, hogy:

e El legyenek valasztva a haldzati tapkabeltél az interferencia
megel6zése érdekében.

e Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

e Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.

e Ne legyenek 3 méternél hosszabbak.

e Ellendrizze a kivetité Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a bedllitdsok megfelelnek a videoforrdsnak. Allitsa be a Progressziv
és a Zajcsokkentés elemeket, ha a videoforrashoz rendelkezésre allnak.

e Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitdgépen,
amelyek kompatibilisek a kivetitével.

e Ha szamitdgéprol vetiti ki a képet, nyomja meg az [Auto] gombot a
tavvezérlén a Savtartds és Szinkron automatikus beallitdisahoz. Ha a
képek beadllitasa nem megfelel6, manudlisan moddositsa a Savtartas és
Szinkron beallitasokat a kivetité Jel meniijében.

e Valassza ki az Automatikus lehetdséget a Felbontas beallitdsaként a
kivetité Jel meniijében.

e Ha a kép alakjat a kivetité kezelészerveivel allitotta be, prébalja meg
csokkenteni az Elesség beallitst a kivetité Kép meniijében a képmindség
javitasdhoz.

e Ha hosszabbité tdpkabelt csatlakoztatott, prébalja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

e Ha az USB Display funkciét hasznalja, kapcsolja ki az Atviteli ablak
beallitast a szamitégépen 1évé Epson USB Display beallitasok
programban.
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|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal

¢ "A bemeneti jel bedllitasai - Jel menii" 138. oldal
o "Képmindség-beallitasok - Kép menii" 136. oldal
e "Tamogatott monitorfelbontasok” 196. oldal

Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy
zavaros

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probéalkozzon az alabbiakkal:
e Allitsa be a kép fokuszat.

o Tisztitsa meg a kivetitd lencséjét.

@ Ha a kivetit6 hideg helyr6l meleg helyre torténd atvitele soran
eléfordulé paralecsapddast szeretné elkeriilni, vérjon, amig a kivetitd

szobahémérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi hasznalni.

o A Kkivetitét a vaszonhoz kozel helyezze el.

o A kivetitét ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekcié bedllitasi szoge ne
legyen tul széles, és ne torzitsa a képet.

e Ha a Screen Fit funkciét hasznalja, a kivetitdt a vaszontdl kompatibilis
tavolsagra helyezze el, és manudlisan allitsa be a kép alakjat.

e Kapcsolja be az automatikus trapézkorrekciot a kivetité Beallitasok
meniijében.
@ Beallitasok > Trapézkorrekcio > V/F. trap. korr > Aut. V/F trap.
korr.

e Allitsa be az Elesség elemet a kivetit6 Kép meniijében a képmindség
javitasa érdekében.

e Ha szamitégéprol vetiti ki a képet, nyomja meg az [Auto] gombot a
tavvezérldn a kovetés és szinkronizalds automatikus bedllitasahoz.Ha a
savok és az altalanos életlenség tovabbra is megmarad, jelenitsen meg
egy egységes mintazati képet, és manudlisan modositsa a Savtartas és
Szinkron beallitasokat a kivetité Jel meniijében.

e Ha szamitogéprodl vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontist, vagy
valasszon a kivetitd sajat felbontasaval megegyez$ értéket.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

"Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal

o "A kép élesitése a fokuszgyliri hasznalataval" 51. oldal
e "A Lencse Tisztitasa" 163. oldal

e "A bemeneti jel bedllitdsai - Jel mentd" 138. oldal

¢ "Képmindség-beallitaisok - Kép menii" 136. oldal

¢ "Tamogatott monitorfelbontasok" 196. oldal

Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje
vagy szine nem megfelelo

Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem

megfeleléek, probalkozzon az alabbiakkal:

e Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén, és probaljon ki
killonféle szinmédokat a képhez és a kornyezethez.

e Fllendrizze a videoforras-beallitasokat.

e Médositsa az aktudlis bemeneti forrashoz rendelkezésre all6 beallitasokat
a kivetité Kép meniijében, példaul a kovetkezéket: Fényerd, Kontraszt,
Arnyalat, Szinmédositas és/vagy Szintelitettség.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Bemeneti jel vagy Videojel
beallitast valasztotta ki a kivetité Jel meniijében, amennyiben az adott
képforras esetében elérhetok.
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e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Gamma, RGB vagy RGBCMY
beallitast valasztotta a kivetitdé Kép meniijében.
@ Kép > Specialis

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Osszes kabel megfeleléen csatlakozik a
kivetit6hoz és a videokésziilékhez. Ha hosszi kdbeleket csatlakoztatott,
probalkozzon rovidebb kabelekkel.

e Ha az ECO lehetéséget haszndlja az Aramfogyasztas bedllitasaként,
probalkozzon a Normal beadllitassal a kivetité ECO meniijében.

Nagy tengerszint feletti magassag esetén vagy magas homérsékletnek
kitett helyen a kép sotétebb lehet, és el6fordulhat, hogy az

Aramfogyasztas bedllitis nem mddosithaté.

e A kivetitdt a vaszonhoz kozel helyezze el

e Ha a kép folyamatosan sotétedik, elképzelhetd, hogy hamarosan ki kell
cserélnie a vetit6lampat.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa" 180. oldal

e "Szinmdéd" 61. oldal

e "A bemeneti jel bedllitasai - Jel menii" 138. oldal

o "Képmindség-beallitasok - Kép menit" 136. oldal

e "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" 154. oldal

Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra

Ha nincs hang, vagy a hangeré tul alacsony, probéalkozzon az aldbbiakkal:

e Allitson a kivetitd hangerején.
e Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén a vided és hang
folytatasahoz, ha ideiglenesen leallitotta Oket.

e Sziikség esetén nyomja meg a [Source Search] gombot a kivetitén vagy a
forrasgombok egyikét a tavvezérlén, hogy a helyes bemeneti forrasra
valtson.

Ellendrizze a szamitogépes vagy vided jelforrast, és gy6z6djon meg arrol,

hogy a hangeré fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van

allitva.

e Huzza ki a hangkabelt, majd csatlakoztassa djra.

Ellendrizze a kivetitd és a videoforras kozotti hangkabel-csatlakozast.

Ha HDMI-forrds esetén nem hallhaté hang, éllitsa a csatlakoztatott

eszkozt PCM-kimenetre.

¢ Gy6z4djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott hangkabelek ,,No

resistance” cimkével vannak ellatva.

Ha az USB Display funkciét haszndlja, kapcsolja be az Audio kimenet a

kivetit6bol beallitast a szamitogépen 1évé Epson USB Display

bedllitasok programban.

Valassza ki a helyes hangbemenetet a kivetité Részletes meniijének A/V

beallitasok eleménél.

e Ha Mac gépet haszndl, és HDMI-kdbel csatlakoztatasakor nem hallhaté
hang, gy6z6djon meg arrél, hogy a Mac gép tamogatja a hangatvitelt a
HDMI-porton keresztill. Amennyiben nem, hangkabel csatlakoztatasa
sziikséges.

e Ha egy csatlakoztatott audioforrast szeretne hasznalni a kivetitd

kikapcsolt allapotaban, éllitsa a Készenléti iizemmod lehetéséget

Kommunikacié be értékre a kivetité ECO meniijében, és gy6z6djon

meg arrdl, hogy az A/V bedllitasok opciéi helyesen vannak beallitva a

kivetit6 Részletes meniijében.

Ha a kivetit6t a kikapcsolast kovetéen azonnal bekapcsolja, eléfordulhat,

hogy a hiitéventilatorok rovid ideig nagy sebességgel miikodnek, és

varatlanul nagy zajt keltenek. Ez nem hibajelenség.

e Ha a szamitogép hangereje minimumra van allitva, mikozben a kivetitd
maximumra, a hang zajossa valhat. Hangositsa fel a szamitdgépet, és
halkitsa le a kivetit6t. (EasyMP Network Projection, EasyMP Multi PC
Projection, USB Display vagy Quick Wireless Connection hasznélata
esetén.)



Kép- és hangproblémak megoldasa

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal

¢ "A hanger6 modositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal” 68. oldal
e "A kivetité csatlakoztatdsa" 22. oldal

e "A kivetité lizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni"

142. oldal
e "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" 154. oldal

Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free
hasznalata esetén a képfajinevek nem jelennek
meg helyesen

Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet hossztisagat vagy
nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, a fajlnév roviditve vagy modositva
jelenik meg PC Free mddban. Roviditse le vagy mddositsa a fajl nevét.

|Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Kép- és hangproblémak megoldasa” 180. oldal



A kivetito vagy a tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd vagy a tavvezérl6 miikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probdlja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "Hibaelharitas" 174. oldal

o "A kivetitd tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai” 187. oldal

o "A tavvezérldvel kapcsolatos problémak megoldasai” 188. oldal

e "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra” 188. oldal

e "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az id6 mérését biztositd elem
kezd kimeriilni” tizenet" 188. oldal

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetitd nem kapcsol be, amikor megnyomja a fékapcsolé gombot,

vagy varatlanul kikapcsol, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tdpkabel megfeleléen csatlakozik a
kivetitéhoz és egy miikodé konnektorhoz.

e Elképzelhets, hogy kivetitd gombjai a biztonsag érdekében zarolva
vannak. Oldja ki a gombok zdaroldsat a kivetitd Beallitasok meniijében
talalhaté Vezérlés zarolasa bedllitassal, vagy haszndlja a tavvezérlt a
kivetit6 bekapcsolasahoz.

e Elképzelhets, hogy a tapkabel meghibasodott. Huzza ki a tdpkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattol.

e Ha a kivetitd lampdja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a késziilék
alvé tizemmodra véltott, mivel bizonyos ideig semmilyen miveletetet
nem végeztek rajta. Végezzen el egy tetszOleges miiveletet a kivetitd
felélesztéséhez. Az alvo tizemmod kikapcesolasdhoz valassza ki a Ki
elemet az Alvd mod beadllitasaként a kivetit6 ECO meniijében.

e Ha a kivetité lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V
némitas idozitje be van kapcsolva. Az A/V némitas id6zit6jének
kikapcsolasahoz valassza ki a Ki elemet az A/V némitas id6zité
beallitasaként a kivetité ECO meniijében.

e Ha a kivetité lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a
lencsevédd fedél idozitGje be van kapcsolva. A lencsevédd fedél
ido6zitéjének kikapcsolasahoz valassza ki a Ki elemet a Lencsefedd
idozit6 bedllitasaként a kivetit6 ECO meniijében.

e Ha a kivetité lampaja kikapcsol, és a tapfesziiltség, illetve a homérséklet
jelzoéfényei vilagitanak, a kivetité tulheviilt és kikapcsolt. Ellendrizze az
erre a lampaallapotra vonatkozé megoldasokat.

e Ha a tavvezérlén 1évé fOkapcsolé gomb nem kapcsolja be a kivetitét,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitd
Beallitasok meniijében 1évé Tavoli vevokésziilék beallitdis be van
kapcsolva (ha rendelkezésre all).

e Ha a kivetit6 ECO meniijében a Készenléti iizemmod opcid
Kommunikacié be értékre van allitva, a ventildtor készenléti modban
foroghat, és a késziilék felélesztésekor hangos lehet. Ha az A/V kimenet
beallitisa Mindig, vagy az Auto. bekapcsolas beallitdsa 1. szamitogép, a
ventildtor készenléti tizemmodban foroghat. Ez nem jelent
meghibasodast.

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet
@ Részletes > Miikodés > Auto. bekapcsolas

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetité vagy a tavvezérlé mikodésével kapcsolatos problémak
megoldasa" 187. oldal

e "A Kkivetité gombjainak kioldasa" 98. oldal

e "A kivetité iizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" 154. oldal

e "A kivetité lampajanak allapota” 176. oldal

e "A kivetité funkcidinak beallitdsai - Bedllitasok meni" 140. oldal



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

o "A tavvezérld elemeinek cseréje” 172. oldal
e "A kivetité funkciéinak bedllitasai - Beallitaisok meni" 140. oldal

A tavvezérlovel kapcsolatos problémak
megoldasai

Ha a kivetit6 nem reagal a tavvezérld parancsaira, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra

e Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfeleléen vannak-e behelyezve és
szolgéltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

e Ellendrizze, hogy a tavvezérlot a kivetité jelvételi szogén és tavolsagan
beliil mikodteti-e.

Ha nem emlékszik a jelszéra, probalkozzon az alabbi megoldasi
javaslatokkal:
o Elképzelhetd, hogy még a jelszo beallitasa el6tt bekapcsolta a

jelszévédelmet. Adja meg a 0000 kodot a tavvezérld segitségével.

e Ha tul sok alkalommal nem sikeriilt a helyes jelszét megadnia, és
megjelenik egy tizenet egy igénylési kdddal, irja le a kodot, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja,
hogy On a késziilék tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetits
kioldasahoz.

e Ha elvesziti a tavvezérl6t, nem tudja megadni a jelszot. Ebben az
esetben rendeljen egy 4j tavvezérlét az Epson vallalattol.

e Gy6z4djon meg arrdl, hogy a kivetitd nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

e Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlén, amitdl alvd
tizemmodba 1épett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

e Az erételjes fénycsdvilagitds, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetitd tavvezérl6jének vevGegységeit.
Tompitsa a vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytdl
vagy zavart kelté berendezéstdl.

e Ha rendelkezésre all, kapcsolja ki a tavvezérlé egyik vevlegységét, vagy
ellendrizze, hogy nincs-e kikapcsolva az Osszes vevOegység a kivetitd
Beallitasok mentijében 1évé Tavoli vevékésziilék opcional.

e Ha a Tavoli vevokésziilék bedllitas le van tiltva, tartsa lenyomva
a [Menu] gombot a tavvezérlén legalabb 15 masodpercig a beallitas
alapértelmezett értékének visszaallitasahoz.

e Ha azonositdszamot rendelt a tavvezérl6hoz, hogy egyszerre tobb
kivetitét tudjon hasznalni, elképzelhetd, hogy ellendriznie vagy
modositania kell az azonosité beallitasat (ez a szolgaltatds nem minden
kivetitén érhetd el).

e Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

[Kapcsolod6 hivatkozasok|

o "A Kkivetité vagy a tavvezérld6 mikodésével kapcsolatos problémak
megolddsa” 187. oldal

Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az id6
mérését biztosité elem kezd kimerilni” Gizenet

Ha megjelenik "Az id6 mérését biztositd elem kezd kimeriilni." {izenet,
kérjen segitséget az Epson vallalattol.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

|Kapcsoléd6 hivatkozésok|

e "A kivetité vagy a tavvezérl6 mikodésével kapcsolatos problémak

e "A Kkivetité vagy a tavvezérlé6 mikodésével kapcsolatos problémak megoldasa" 187. oldal

megoldasa" 187. oldal
e "A tavvezérlé hasznalata" 31. oldal
e "A haszndlni kivint kivetité kivalasztisa" 91. oldal



Halézati problémak megoldasa

Ha a kivetitd halozaton keresztiil torténé hasznélataval kapcsolatban [Kapcsolédé hivatkozasok|
problémak adddnak, olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhat6
megoldasokat.

e "Halézati problémak megoldasa” 189. oldal
e "Halézat menii - Alap menii" 146. oldal

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Hibaelharitas" 174. oldal

e "Megoldéasok arra az esetre, ha a kivetitéhoz nem lehet hozziférni a MEQOIdéSOk arra az esetre, ha a halézati
vilaghlén keresztil" 189. oldal figyelmeztetd e-mail értesitések nem érkeznek
e "Megoldasok arra az esetre, ha a halézati figyelmezteté e-mail értesitések
nem érkeznek meg" 189. oldal meg
¢ "Megoldasok arra az esetre, ha a kép halézati vetités kozben szemcsés”

Ha a halézaton keresztill nem kapja meg azokat az e-mail lzeneteket,
amelyek a kivetitével kapcsolatos problémakra figyelmeztetik, probalkozzon
az alabbi megoldasi javaslatokkal:

e Gy6z4djon meg arrdl, hogy a kivetitd be van kapcsolva és megfeleléen
csatlakozik a halézathoz. (Ha hiba miatt kikapcsolt a késziilék, nem lehet
e-mail tizenetet kiildeni.)

¢ Gy6z6djon meg arrdl, hogy helyesen adta meg a kivetité e-mail értesitési
bedllitasait a kivetitd halézati Levél meniijében vagy a hélozati

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitohoz nem szoftverben.
lehet hozzaférni a vila gh alén keresztiil o Allitsa a Készenléti iizemmod bedllitist Kommunikacio be értékre a

kivetit6 ECO meniijében, hogy a halézati szoftver felligyelhesse a

Ha nem tudja elérni a kivetitét a webbongészén keresztill, gy6z6djon meg kivetitét készenléti izemmodban.
arrél, hogy a helyes azonositot és jelszét hasznélja. e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a konnektor és az aramellatds megfeleléen

e Felhasznaldi azonositoként adja meg az EPSONWEB karakterlancot. (A miikodik.
felhasznaléi azonositét nem lehet modositani.)
e Jelszoként haszndlja a kivetité Alap meniijében beallitott jelszot. Az

190. oldal

e "Megoldasok arra az esetre, ha a Screen Mirroring segitségével nem lehet
kapcsolodni” 190. oldal

¢ "Megoldasok arra az esetre, ha a kép Screen Mirroring-kapcsolat kozben
szemcsés" 191. oldal

[Kapcsolédé hivatkozasok|

alapértelmezett jelszé az admin. e "Halézati problémak megoldasa” 189. oldal
¢ Gy6z6djon meg arrdl, hogy elérhetd a hédlézat, amelyhez a kivetitd e "Hal6zat menii - Levél mend" 150. oldal
csatlakozik.

@ A felhaszndléi azonositéban és jelszoban a kis- és nagybetlik
kiilénbozének szamitanak.



Halozati problémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a kép halézati
vetités kozben szemcsés

Ha a kivetitett kép halézati vetités kozben szemcsés, probalkozzon az
alabbiakkal:

e Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a
szamitogép, a mobilkésziilék és a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a
helyzetiiket, hogy kedvezébb legyen a kommunikacio.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hozzaférési pont, a szamitégép, a
mobilkésziilék és a kivetitd nincs tul messze egymastdl. Mozgassa Oket
egymashoz kozelebb, majd probaljon wjbol csatlakozni.

e Ha a vezeték nélkilli kapcsolat tul lassu, vagy a kivetitett kép zajos,
ellenérizze, hogy nem okoz-e interferenciat mas késziilék (pl. egy
Bluetooth-eszkéz vagy mikrohulldmu siit6). Mozgassa egymastdl tavolabb
a zavart okozo eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili savszélességet.

o Csokkentse a csatlakoztatott eszkozok szamat, ha a kapcsolat sebessége
romlik.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Halozati problémak megoldasa” 189. oldal

Megoldasok arra az esetre, ha a Screen Mirroring
segitségével nem lehet kapcsolodni

Ha a Screen Mirroring segitségével nem tud kapcsolodni a kivetit6hoz,
probalkozzon az alabbiakkal:

e Ellendrizze a kivetitd bedllitasait.

e Valassza ki a Screen Mirroring be opciét a Vez. nélk. tap
bedllitasaként a kivetit6 Halézat meniijében.

e Mddositsa a Kijelzénév bedllitast ugy, hogy ne tartalmazza a ,-”
karaktert a kivetité Screen Mirroring beall. meniijében. Ha a
Kijelzénév ,,-” karaktert tartalmaz, el6fordulhat, hogy a
mobilkésziiléke nem jeleniti meg helyesen.

e Valassza a Mindketto ki lehetdséget a Vez. nélk. tap opcid
beallitasaként a kivetitd Haldézat meniijében, majd valassza ki djra
a Screen Mirroring be opcidt.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Screen Mirroring jelz6fénye kék
szinlire valtozik, és a Screen Mirroring készenléti képernyd lathato.

e Gy6z38djon meg arrdl, hogy nem kapcsolédik masik mobilkésziilék
a kivetitéhoz.

e Ellendrizze a mobilkésziilék beallitasait.

e Gy6z4djon meg arrdl, hogy a mobilkésziilék bedllitdsai helyesek.

e Ha a levalasztast kovetGen azonnal ujracsatlakozik, a kapcsolat
létesitése hosszabb ideig is eltarthat. Varjon egy ideig, miel6tt
ismét csatlakozik.

e Inditsa ujra a mobilkésziiléket.

e Miutan kapcsolédott a Screen Mirroring hasznalataval, a
mobilkésziilék elmentheti a kivetité kapcsolodasi adatait.
El6fordulhat azonban, hogy az elmentett adatok alapjan nem tud
ismét csatlakozni a kivetit6hoz. Valassza ki a kivetit6t az elérhetd
késziilékek listdjan.

e Ha a mobilkésziiléke tamogatja az Intel WiDi funkciét és 5 GHz-
es vezeték nélkili LAN-nal mikodik, nem lehet egyszerre
csatlakozni a Screen Mirroring és a vezeték nélkiili LAN
segitségével. Ebben az esetben kapcsolja ki a vezeték nélkili LAN-
t, és csatlakozzon a Screen Mirroring segitségével.

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Halézati problémdk megoldasa” 189. oldal
e "A Kkivetité hélozati beallitdsai - Halézat mendi" 145. oldal
e "Halézat menii - Screen Mirroring beallitdsok" 146. oldal



Halozati problémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a kép Screen
Mirroring-kapcsolat kozben szemcsés

Ha a kivetitett kép Screen Mirroring-kapcsolat kozben szemcsés,
prébalkozzon az alabbiakkal:

e Ne takarja le a Wi-Fi-antennat a mobilkésziiléken.

e Ha Screen Mirroring-kapcsolatot és internetkapcsolatot hasznal egy
idében, a kép lefagyhat vagy ,zajos” lehet. Sziintesse meg az
internetkapcsolatot, hogy megnoévelje a vezeték nélkiili savszélességet és
ezzel javitsa a mobilkésziilékkel fennallé kapcsolat sebességét.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitett képtartalom megfelel a
kovetelményeknek.

e A mobilkésziilék bedllitasaitol fliiggden a kapcsolat megszakadhat, ha az
eszkoz energiatakarékos modba 1ép. Ellendrizze a mobilkésziilék
energiatakarékossagi beallitasait.

o Frissitse a vezeték nélkili illesztdprogramot vagy firmware-t a legujabb
verziéra a mobilkésziiléken.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Halézati problémdk megoldasa” 189. oldal

e "Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozr6l (Screen Mirroring)”
111. oldal



TOP

Fluiggelék

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos muszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

|Kapcsolédé hivatkozasok|

¢ "Kiilon megvasarolhat6 tartozékok és cserealkatrészek” 193. oldal
e "Képernyéméret és vetitési tavolsag" 195. oldal

¢ "Tamogatott monitorfelbontasok" 196. oldal

e "A Kkivetité miszaki adatai" 198. oldal

o "Kiilsé méret" 200. oldal

o "Szészedet" 201. oldal

o "Felhivasok” 204. oldal



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vdasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és
cserealkatrészek listdja a kovetkezé datumtdl szamitva érvényes: 2014.
junius. A kiegészitok jellemz6i kiilon értesités nélkill megvaltozhatnak és a
vasarlas helyszinétdl is fiigghetnek.

|Kapcsoléd6 hivatkozasok|

e "Flggelék" 192. oldal
¢ "Kiilon megvasarolhaté tartozékok" 193. oldal
e "Cserealkatrészek” 194. oldal

Kiilon megvasarolhato tartozékok

e Dokumentumkamera ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

e Puha hordtaska ELPKS68
Ezt a taskat a kivetit szallitasdhoz hasznalhatja.

¢ 60” méretli hordozhaté vetitéerny6 ELPSC27
80” méretli hordozhat6 vetitéernyé6 ELPSC28
100" méretii hordozhat6 vetitévaszon ELPSC29
Hordozhat6 legordithetd vetitéernydk. (4:3 képarany)

e 70” méretli hordozhaté vetitéernyé6 ELPSC23
80” méretli hordozhat6 vetitéernyé6 ELPSC24
90” méretli hordozhato vetitéernyé6 ELPSC25
Hordozhat6 legordithetd vetitGernySk. (16:10 képarany)

e Szamitégépkabel ELPKCO02 (1,8 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub
15 tis
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.

e Szamitégépkabel ELPKC09 (3 m - mini D-Sub 15 tis/mini D-Sub 15
tiis
Szamitégépkabel ELPKC10 (20 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15
tiis
Ha a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabel tul rovid, hasznalja ezen
hosszabb kabelek egyikét.

e Komponens videokabel ELPKC19 (3 m - mini D-Sub 15 tiis/RCA
dugo x 3)
Ezzel a kabellel komponens videoforras csatlakoztathato.

e Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAPO7
Akkor hasznalja, ha szamitogéprol szeretne képeket kivetiteni vezeték
nélkiili kapcsolaton keresztiil.

¢ Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09
Akkor hasznalja ezt a lehetéséget, ha gyorsan szeretne kozvetlen
kapcsolatot létrehozni a kivetit6 és egy Windows rendszer(i eszkoz kozott,
és arrol kivan vetiteni.

e Mennyezeti ¢s6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetitd magas mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

e Mennyezeti konzol ELPMB23
A Kkivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

e Egérvevé ELPST16
Akkor hasznalja, ha a szamitogép egerének mutatojat a kivetitd
tavvezérlGjével szeretné vezérelni.

e Kiils6 hangszoré ELPSP02
Kils6 aktiv hangszoro.

A Kkivetitd mennyezetre torténd felfiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattdl.



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

|Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek” 193. oldal

Cserealkatrészek
e Lampaegység ELPLP77
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

e Légsziiro ELPAF41
A hasznalt levegdsziiré cserealkatrésze.

|Kapcsol(')d6 hivatkozaisok|

¢ "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” 193. oldal



Képernyoméret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkezd tablazatot annak meghatarozasara, hogy a 16:10 képernyéméret (1) (2)
EZZE:Z? :(evzi Srzrzlr:;i alapjan hozzavet6legesen milyen messze helyezze a i\{[inimum (Nagy .
6sz0g) - Maximum
>, (Tele)
40" 89 x 50 116 - 194 -5
50" 110 x 62 146 - 243 -6
60" 130 x 75 176 - 293 -7
g"//_ 80" 180 x 100 236 - 392 -10
f::%;-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-“-“-“-g;i: 100" 220 x 120 296 - 491 -12
150" 330 x 190 446 - 738 -18
200" 440 x 250 595 - 985 -24
I 250" 550 x 310 745 - 1232 -31
S \61: 300" 610 x 457 895 - 1479 -37
Az EB-1985WU és EB-1980WU nem tamogatjak az 50"-nél kisebb
vaszonmeéretet.
<+ ;d)
[Kapcsolédé hivatkozasok|
@) Vetitési tavolsag (cm) o "Fiiggelék" 192. oldal

@ Tavolség (cm-ben kifejezve) a kivetitd lencséjének kozepe és a vészon alja
kozott (vagy a vdszon tetejéig mérve, ha a késziilék a mennyezetre van
felszerelve).

@ A lencse koézéppontja

16:10 képernyéméret (1) (2)

Minimum (Nagy la-
t6sz0g) - Maximum
(Tele)

30" 66 x 37 86 - 145 -4




Tamogatott monitorfelbontasok

Az itt lathato tdblazat az egyes kompatibilis videomegjelenitési
formatumokhoz tartozdé képfrissitési sebességeket és felbontdsokat

tartalmazza.

Komponens jelek (analog RGB)

** A WUXGA csak az EB-1985WU és EB-1980WU tipuson érhetd el.

A kivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem

sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié

hasznalhato.

Komponens video

Jel

Frissitési gyak. (Hz)

Felbontas (képpont)

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p)* 50/60 1920 x 1080

* A HDTV (1080p) csak az EB-1985WU és EB-1980WU tipuson érhetd

el.

Kompozit videojel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576

HDMI bemeneti jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+ * 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA ** 60 1920 x 1200
MACI13" 67 640 x 480
MACI16" 75 832 x 624
MACI19" 75 1024 x 768
59 1024 x 768
MAC21" 75 1152 x 870

* Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas

beallitasaként a kivetité Jel meniijében.

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800

60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900




Tamogatott monitorfelbontasok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
WXGA++ 60 1600 x 900
WSXGA+ 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA * 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* A WUXGA csak az EB-1985WU és EB-1980WU tipuson érheté el.
MHL bemeneti jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

SDTV (576i/576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

|Kapcsolddé hivatkozasok|

o "Flggelék" 192. oldal



A kivetito muszaki adatai

Termék neve EB-1985WU/EB-1980WU/EB-1975W/EB-1970W 220 - 240 V | EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
Meéretek 377 (Sz) x 110 (Ma) x 291 (Mé) mm (az emelt részt ]tjartomany— Uzemeltetés: 411 W
nem tartalmazza) an Készenléti dramfelvétel (Kommunikdcio be): 3,5 W
LCD-képernys mérete | 0,76" Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié ki): 0,34 W
Kijelzési méd Poliszilikonos TFT aktiv matri EB-1950WU:
ijelzési modszer oliszilikonos aktiv matrix Usemeltetés: 388 W
Felbonts EB-1985WU/EB-1980WU: Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 3,5 W
2 304 000 képpont Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié ki): 0,34 W
WUXGA (1920 (Sz) x 1200 (Ma) képpont) x 3 Miikodési magassag Tengerszint feletti magassdg: 0 - 2286 m
EB-1975W/EB-1970W: -
1 024 000 képpont Uzemi hémeérséklet 5 - +35 °C (nincs paralecsapddas)
WXGA (1280 (Sz) x 800 (Ma) képpont) x 3 Térolasi hémérséklet -10 - +60°C (nincs paralecsapddas)
Fékusz bedllitasa Manualis Tomeg EB-1985WU/EB-1975W:
Nagyitds beallitasa 1-1,6 Kb. 4,6 kg
EB-1980WU/EB-1970W:
Lampa EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: Kb, 45 k
UHE lampa, 280 W Modellszdm: ELPLP77 2 %8
EB-1980WU:
UHE ldmpa, 260 W Modellszém: ELPLP77 Délésszog
Max. audio teljesitmény | 16 W
Hangszo6rd 1
Aramellatas EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
100-240V AC+£10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
EB-1980WU: Ha 30°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, akkor a késziilék
100-240V AC+10% 50/60Hz 4.1 - 1.8 A megsériilhet és balesetet okozhat.
Aramfo- | 100 - 120 V- | EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: [Kapcsolodd hivatkozasok|

gyasztds | os teriilet Uzemeltetés: 435 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 3,5 W * Tiiggelék” 192. oldal

Készenléti aramfelvéte]l (Kommunikdcié ki): 0,21 W * 'Csatlakozdk miiszaki adatai” 198. oldal

EB-1980WU:
Uzemeltetés: 409 W - - - -
Készenléti dramfelvétel (Kommunikacié be): 3,5 W Csatlakozok miiszaki adatai

Készenléti dramfelvétel (Kommunikacié ki): 0,21 W

‘ Computerl port ‘ 1 ‘ Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively)




A kivetito miiszaki adatai

Computer2 port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively)
Video port 1 RCA tlis jack

Audiol port 1 Sztered mini csatlakoz6 (3,5P)
Audio2 port 1 Sztered mini csatlakoz6 (3,5P)
L-Audio-R port 1 RCA tiis jack x 2 (B-])

Audio Out port 1 Sztered mini csatlakoz6 (3,5P)
Monitor Out port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozoéhiively)
HDMI1/MHL port 1 HDMI (csak a PCM-hangot tamogatja)
HDMI2 port 1 HDMI (csak a PCM-hangot tamogatja)
USB-A port 1 USB csatlakozé (A tipus)

USB-B port 1 USB csatlakoz6 (B tipus)

LAN port 1 RJ-45

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tlis (csatlakozédugd)

Az USB-A port az USB 2.0 specifikdciot tdmogatja. Az USB-portok
azonban nem feltétlenil miikddnek egyiitt minden USB-szabvanyt

tamogatd eszkozzel.

|[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "A kivetit6 miszaki adatai" 198. oldal




KiilsO méret

[Kapcsolédé hivatkozasok|
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Az abrakon hasznalt mértékegység a mm.



Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az utmutatd egyéb részében magyarazat

nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hoc mdd

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili
LAN-ugyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkil kommuni-
kélnak.

DICOM

A Digital Imaging and Communications in Medicine révi-
ditése.

Ez egy nemzetkdzi szabvany a képek tarolasara és orvosi
képek kommunikacids protokolljara.

AMX Device
Discovery

Az AMX eszkozfelismerés az AMX altal kifejlesztett techno-
légia, amely az AMX vezérlérendszerek egyszerti miikodte-
tését teszi lehet6vé.

Az Epson implementalta ezt a technologiat és a funkciot egy
bedllitasban bekapcsolhatdvéa tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX webhelyét.
URL  http://www.amx.com/

Atjdré cime

Az a kiszolgdlé (utvalasztd), amely a haldzati (alhdlézati)
kommunikaciét az alhalézati maszknak megfeleléen biztosit-
ja.

Képarany

A kép hossza és magassiga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:fligg6leges képaranyd képernydk - pl. a
HDTV képernydk - szélesvaszni képerny6ként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection ro-
viditése.

Az illegdlis mésolds megakadalyozasdra és a szerzdi jogok
védelmére szolgadl a DVI és HDMI portokon keresztill kiil-
dott digitalis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetitén talalhaté HDMI-port tamogatja a HDCP
technoldgiat, a késziilék HDCP technoldgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetité nem képes arra,
hogy a HDCP technoldgia frissitett vagy feliilvizsgélt titko-
sitasi verzidjaval védett képeket kivetitse.

Komponens vi-
deo

Szétvélasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet
(Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr) vilagos-
sagjelet tartalmazé modszer.

Kompozit video-
jel

Olyan modszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel ér-
dekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a video-
jelben.

HDTV

A nagy felbontasu televizidé roviditése, és azokra a nagy
felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezd feltételeknek:

o A fuggoéleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p =
Progressziv, i = Valtottsoros)
¢ 16:9 képardnyl képernyd

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthetS, hogy a széveg és az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek, vagy hogy lagyabb megjelenést nyerjenek. A
kép ezen tulajdonsiganak allitasat kontraszt beallitasnak ne-
vezzik.

Infrastruktura
mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hoz-
zaférési pont hasznalataval kommunikalnak.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely
automatikusan IP-cimet rendel a halozathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

Valtottsoros

A képernybn torténé megjelenitéshez sziikséges adatokat
minden mdsodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé
részétdl lefelé haladva.

A Kijelzés nagyobb valdszintséggel vibral, ugyanis a kép
minden mdsodik sorral keriil kijelzésre.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonosité szam.



http://www.amx.com/

Szészedet

MHL

A Mobile High-definition Link roviditése, amely a mobi-
leszkozok (pl. okostelefonok és tablagépek) csatolofeliileteire
vonatkozo6 szabvanyok egyike.

Lehet6vé teszi a képek kivalé mindéségben és nagy sebességgel
torténd atvitelét a digitalis jel tomoritése nélkil, illetve fel is
tolti a csatlakoztatott eszkozok akkumulatorat.

Alhé4lozati maszk

Az osztott haloézaton (alhdlézaton) az IP-cimbél a hdaldzati
cimhez hasznalt bitek szamat meghatdrozé szamérték.

Progressziv

Egyszerre egy képernyd informdcidit vetiti ki, egyetlen kép-
kocka képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szdma azonos, a képek villédzasa
kisebb lesz, mivel az informdciémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fény-kibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig
képes fenntartani az allandé fényerét és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell ta-
pogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében.

A frissitési mtveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasi HDTV-televizi6 feltételeinek.

SNMP

A Simple Network Management Protocol roviditése, amely
olyan megfigyel6- és vezérldeszkozok protokollja, mint pél-
daul a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott Gtvélasztok és sza-
mitégépek.

sRGB

Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet ugy ala-
kitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek
konnyen kezelhetéek legyenek a szamitdgépes operacios
rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forrds
rendelkezik sRGB tizemmodddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodra.

SSID

Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili
helyi halézaton egy masik késziilékhez torténé csatlakozta-
tashoz szitkséges. A vezeték nélkili kommunikdcié az egy-
forma SSID-vel rendelkezd eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos méreti képernyd 800 (vizszintes) x 600 (fiiggd-
leges) pont felbontassal.

SXGA Szabvanyos méretli képerny6 1280 (vizszintes) x 1024 (fug-
géleges) pont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendel-
keznek.
Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekven-
cidhoz, akkor a képek mindsége gyenge lesz.
Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek fazisait (a
jelek egymdshoz viszonyitott cstcsértékeit és fazisminimu-
mait) szinkronizaldsnak nevezziik.
Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogés, életlenség
és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendel-
keznek.
Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekven-
cidhoz, akkor a képek mindsége gyenge lesz.
Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek frekvenci-
ajat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelelé savtartas nélkiil széles fiiggbleges csikok jelennek
meg a jelben.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt cél-
szamitogép IP-cime.

VGA Szabvanyos méretli képernyd 640 (vizszintes) x 480 (fiiggé-
leges) pont felbontéssal.

XGA Szabvanyos méretli képernyé 1024 (vizszintes) x 768 (fiig-
géleges) pont felbontassal.

WXGA Szabvanyos méretli képernyé 1280 (vizszintes) x 768 (fiig-
géleges) pont felbontassal.

WUXGA Szabvanyos méretli képernyé 1920 (vizszintes) x 1 200

(fiiggbleges) pont felbontdssal.




Szészedet

|Kapcsolédé hivatkozasok|

o "Fliggelék" 192. oldal



Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

|Kapcsoldd6 hivatkozasok|

e "Fiiggelék" 192. oldal

e "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS) " 204. oldal

o "A vezeték nélkiili tavkozlésrol szold torvény eldirasai” 204. oldal

¢ "A hasznalatra vonatkozd korlatozasok" 204. oldal

e "Operacios rendszerek hivatkozasai" 205. oldal

e "Védjegyek" 205. oldal

e "Szerz6i jogi megjegyzés" 206. oldal

e "Szerz6i jog" 206. oldal

A

vezeték nélkiili tavkozlésrol sz6l6 torvény

eloirasai

A vezeték nélkiili tavkozlésrdl szolo torvény tiltja a kovetkezd
tevékenységeket.

e Modositas és szétszerelés (beleértve az antennat is)
e A megfelel6ségi cimke eltavolitdsa
e Az 5 GHz-es vezeték nélkili LAN hasznélata kiltéren

[Kapcsolédé hivatkozasok|

e "Felhivasok" 204. oldal

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of directive
2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

|Kapcsolddé hivatkozasok|

e "Felhivasok" 204. oldal

A

hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelked6 megbizhatdsagot/biztonsagot igényld,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsolodo
alkalmazasokra hasznalja, kizardlag azt kovetGen hasznalja a terméket, hogy
mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz
sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a
terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatosagot/biztonsagot igényld
alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy trkutatassal kapcsolatos
berendezésekbe, f6 kommunikicids berendezésekbe, atomerdmiivek
vezérléberendezésébe, kozvetlen orvosi ellatdshoz hasznalt gyogyaszati
késziilékekbe stb. szantak, a termék megfelel6ségérdl a teljes kiértékelést
kovetGen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.
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Operacios rendszerek hivatkozasai

e Microsoft® Windows® 2000 operacios rendszer

e Microsoft® Windows® XP operacids rendszer

e Microsoft® Windows Vista® operacios rendszer

e Microsoft® Windows® 7 opericids rendszer

e Microsoft® Windows® 8 operacids rendszer

e Microsoft® Windows® 8.1 operacids rendszer

Ebben az utmutatéban az operacids rendszerek a kovetkezOképpen
szerepelnek: ,,Windows 2000", ,Windows XP”, ,Windows Vista”, ,, Windows
77, »Windows 8” és ,,Windows 8.1”. Tovabba a Windows 6sszefoglalé név a
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és
Windows 8.1 rendszerekre is vonatkozhat.

e Mac OS X 10.3x

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

¢ OS X 10.7x

¢ OS X 10.8x

¢ OS X 109x

Ebben az utmutatdban az operaciés rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,Mac OS X 10.3x", ,Mac OS X 10.4.x", ,Mac OS X 10.5.x",
»Mac OS X 10.6x", ,OS X 10.7.x", ,,OS X 10.8.x" és ,,OS X 10.9.x".
Ezenkivill az operacids rendszerek az Osszefoglald ,,OS X" kifejezéssel is
szerepelhetnek.
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Védjegyek

Az EPSON és az ELPLP a SEIKO EPSON CORPORATION védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows
embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesiilt Allamokban és/vagy mads orszdgokban.

A WPA™ ¢és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.

A Google play a Google Inc. védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Az MHL, az MHL embléma és a Mobile High-Definition Link az MHL és
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és més orszdgokban vagy régiokban mar bejegyzett védjegy.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

A Crestron® és a Crestron RoomView® a Crestron Electronics, Inc.
bejegyzett védjegye.

Az Intel® az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mas orszagokban.

A Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegye.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel
a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.
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Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhato
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 4t barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas moédszerrel a Seiko
Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznaldsara vonatkozdan nem vallalunk felel8sséget. A szerz6 nem vallal
felel6sséget a kézikonyv tartalmanak haszndlatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvéllalata nem vallal felel6sséget a
termék megvasarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatdsa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation tizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok hasznalatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztraciok kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

Szerzo6i jog
Az itt kozolt informéciok el6zetes értesités nélkiil valtozhatnak.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
2014.6 412710000HU
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