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Oznaczenia uzyte w prowadnica

Symbole dotyczace bezpieczenstwa uzycia

Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia tre$ci dotyczacych bezpieczenstwa uzycia

projektora.

Nalezy przeczyta¢ i stosowac¢ si¢ do instrukcji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby unikna¢ obrazen osob lub uszkodzenia sprzetu.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciala lub nawet $mierci.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciala lub uszkodzenia sprzetu w wyniku niewla$ciwej
obstugi projektora.

Oznaczenia informacji ogolnych

Uwaga

Ta etykieta wskazuje procedury, ktére moga spowodowaé uszkodzenia lub obrazenia, je$li nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
0stroznosci.

Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, ktére moga by¢ uzyteczne.

[Nazwa przycisku]

Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyktad: Przycisk [Esc]

Nazwa menu/ustawienia

Wskazuje nazwe menu lub ustawienia w interfejsie projektora.
Przyktad:

Wybierz menu Obraz

@ Obraz > Zaawansowane




TOP

Ogodlna prezentacja projektora

Sprawdz podane czesci, aby dowiedzie¢ si¢ wiecej o funkcjach i nazwach czesci projektora.

|Tematy pokrewne|

e "Funkcje projektora” str.9
e "Czesci i funkcje projektora” str.12



Funkcje projektora

Ten projektor jest tatwy w konfiguracji i ma fatwe do ustawienia, elastyczne
funkcje polaczen.

|Tematy pokrewne|

e "Ogdlna prezentacja projektora” str.8
e "Szybkie i latwe ustawienia" str.9
e "Elastyczne polaczenia" str.9

Szybkie i latwe ustawienia

¢ Funkcja Wlacz zasilanie pozwala na wlaczenie projektora natychmiast po
wlozeniu wtyczki do gniazda zasilania.

e Funkcja Autom. wl. zasilania pozwala na wlaczenie projektora, kiedy
wykryje on sygnal obrazu z gniazda Computerl.

e Wykonywana w czasie rzeczywistym, automatyczna, korekcja geometrii
pionowej i poziomej zapewnia wyswietlanie prostokatnego ekranu
(Autom. geom.poz/pion).

e Funkcja Screen Fit zapewnia automatyczng zmiang wyswietlanych
obrazéw.

Obr. piersc. regul. ostr., at do natoi. dwdch pkt.

[Tematy pokrewne|

¢ "Funkcje projektora” str.9

e "Wlgczanie projektora” str.35

e "Autom. geom.poz/pion" str.44

¢ "Automatyczna korekcja ksztaltu obrazu z dopasowaniem do ekranu"
str.44

o "Korekcja ksztaltu obrazu z funkcja Quick Corner" str.47

Elastyczne potaczenia

Ten projektor obstuguje rézne fatwe w uzyciu opcje potaczen, jak pokazano
ponizej.

[Tematy pokrewne|

e "Funkcje projektora" str.9
e "Polaczenie z komputerem" str.10
e "Polgczenie z urzadzeniami przenosnymi" str.11



Funkcje projektora

Polaczenie z komputerem e Program EasyMP Multi PC Projection umozliwia jednoczesng projekcje
do czterech obrazéw poprzez dzielenie ekranu projekcji. Obrazy mozna
* Pofaczenie jednym kablem USB w celu projekeji obrazéw wyswietla¢ z komputeréw w sieci lub ze smartfonéw albo tabletéw
i wyprowadzania audio (USB Display). z zainstalowanym programem Epson iProjection.

Szczegétowe informacje zawiera Instrukcja obstugi oprogramowania
EasyMP Multi PC Projection.

B—s

e

e Program EasyMP Network Projection umozliwia udostepnianie
projektora w sieci i projekcje obrazéw z dowolnych komputeréow w sieci.
Szczegdlowe informacje zawiera Instrukcja obstugi oprogramowania
EasyMP Network Projection.

o

o

[Tematy pokrewne|

e "Elastyczne polaczenia” str.9
e "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.52
e "Uzywanie projektora w sieci" str.97



Funkcje projektora

Polaczenie z urzadzeniami przenosnymi

e Port HDMI1/MHL do podlaczania kabla MHL do urzadzenia
przenos$nego i do projektora.

e Funkcja Screen Mirroring do bezprzewodowego faczenia projektora
i urzadzenia przenosnego z wykorzystaniem technologii Intel® WiDi lub
Miracast (EB-1985WU/EB-1975W).

e Program Epson iProjection do bezprzewodowego polaczenia projektora
i urzadzenia przenosnego z wykorzystaniem aplikacji dostepnej w App
Store lub Google play (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Klient ponosi wszelkie oplaty za komunikacje ze sklepem App Store
lub Google Play.

[Tematy pokrewne|

e "Elastyczne polaczenia" str.9

e "Podlaczenie smartfonéw lub tabletow" str.24

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen
Mirroring)" str.109



Czesci i funkcje projektora

Nastepujace czesci zawieraja objasnienie elementdéw projektora i ich funkgji.

|Tematy pokrewne|

e "Ogdlna prezentacja projektora” str.8

e "Elementy projektora - przod" str.12

¢ "Elementy projektora - tyl" str.13

e "Elementy projektora - podstawa" str.14

e "Elementy projektora - Panel sterowania” str.15
e "Elementy projektora - Pilot" str.16

Nazwa

Funkcja

Elementy projektora - przod

Otwor wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chtodzenia projektora.

/\ Przestroga

Podczas prezentacji nie przykladaj twarzy czy
rgk do otworéw wylotowych oraz nie ktadz
przedmiotéw, ktére moglyby zostaé zdefor-
mowane lub uszkodzone przez cieplo odpro-
wadzane przez otwdr wylotowy wentylatora.
Gorace powietrze, ktére wydostaje sie z ot-
woru wylotowego wentylatora, moze by¢
przyczyna oparzen, deformowania przedmio-
tow lub szkod na ciele.

Suwak Wrycisz A/V

Przesun t¢ dzwignie, aby otworzy¢ lub zamknaé
suwak $ciszania A/V.

Dzwignia zwalniania
nézki

Naci$nij dzwigni¢ zwalniania nézki, aby wyciagnac
i wsuna¢ przednig regulowana noézke.

Przednia regulowa-
nia ndzka

Przygotowujac powierzchnig, np. biurko, wyciagnij
nézke, aby wyregulowaé pozycje obrazu.

® e o ©

Suwak Wrycisz A/V

Zambknij, gdy projektor nie jest uzywany, aby ochro-
ni¢ obiektyw. Zamykajac suwak podczas projekcji
mozesz ukry¢ obraz i dzwiek.

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota.

Czujnik

Czujnik do wykrywania wyswietlanych obrazoéw.

Kontrolka bezprze-
wodowej sieci LAN

Wskazuje stan dostepu dostarczonej lub opcjonalnej
karty sieciowej bezprzewodowej.

Otwoér wlotu powie-
trza (filtr powietrza)

Wciagane powietrze chlodzi projektor od $rodka.

Zatrzask pokrywy
filtra powietrza

Uzyj tego zatrzasku do otwierania pokrywy filtra
powietrza.

e 6 © 09

Czujnik os$wietlenia

Wykrywa jasno$¢ otoczenia w celu optymalizacji
jasnosci lampy.




Czesci i funkcje projektora

Nazwa Funkcja

(? | Panel sterowania Stuzy do obstugi projektora.

Przycisk [Focus
Help]

Wyséwietlanie ekranu Focus Help, pomagajacego
w wykonywaniu dokladnej regulacji ostroéci.

Regulacja rozmiaru obrazu.
nia

®
()| Pokretto powieksze-
®

Przycisk [Screen Fit] | Wykonywanie funkcji Screen Fit w celu automa-
tycznej korekcji ksztattu i pozycji obrazéw w celu
dopasowania do ekranu.

Przycisk jest wylaczony, gdy projektor jest zawie-
szony pod sufitem.

(| Pokretlo ostrzenia | Regulacja ostrosci obrazu.

(| Pokrywa lampy

Otwdrz, aby wymieni¢ lampe projektora.

(| Kontrolki Pokazujg stan projektora.

[Tematy pokrewne|

e "Czesci i funkcje projektora” str.12

e "Zmiana rozmiaru obrazu pokrettem powiekszenia" str.50

e "Ustawianie ostroéci obrazu z uzyciem pokretla ostrosci” str.51

¢ "Automatyczna korekcja ksztaltu obrazu z dopasowaniem do ekranu”
str.44

e "Stan kontrolek projektora" str.173

Elementy projektora - tyt

_—

i) 1
N fza ugf

-
]

/MHL_H)

umuuw

Nazwa

Funkcja

Gniazdo LAN

Stuzy do podlgczenia urzadzenia do sieci za pomoca
kabla LAN.

(2]

Gniazdo Monitor
Out

Umozliwia wyprowadzenie analogowych wejsciowych
sygnaléw RGB z gniazda Computerl do monitora
zewnetrznego.

®

Gniazdo RS-232C

Podlgczenie kabla RS-232C w celu sterowania pro-
jektorem z komputera. (Zwykle uzywanie tego gniaz-
da nie jest konieczne.)

Gniazdo Audio Out

Wrysyta dzwigk z biezacego zrddla wejscia do zew-
netrznego glosnika.

Gniazdo Computer2

Wejécie dla sygnatu wideo z komputera i kompo-
nentowego sygnatu wideo z innych Zrédet.

Gniazdo Audiol

Umozliwia podlaczenie diwieku ze sprzetu podtia-
czonego do gniazda Computerl.

Gniazdo Audio2

Umozliwia podlaczenie diwieku ze sprzetu podtia-
czonego do gniazda Computer2.

@ O e © o

Gniazdo wejsciowe
przewodu zasilajace-

go

Stuzy do podlaczenia przewodu zasilajacego do pro-
jektora.




Czesci i funkcje projektora

Nazwa

Funkcja

o

Gniazda L-Audio-R

Umozliwia podiaczenie dzwigku z urzadzenia pod-
faczonego do gniazda Video.

Otwoér zabezpiecza-
jacy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Se-
curity System firmy Kensington.

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota.

Gniazdo HDMI2

Wejscie sygnaléw wideo z urzadzen wideo zgodnych
ze standardem HDMI i z komputeréw.

® &8 6

Gniazdo
HDMI1/MHL

Wejscie sygnaltéw wideo z urzadzen wideo zgodnych
ze standardem HDMI i komputeréw lub urzadzen
zgodnych z MHL (Mobile High-Definition).

=)

Gniazdo Video

Dla kompozytowego sygnalu wizyjnego ze zrodet
wideo.

®

Gniazdo Computerl

Wejscie dla sygnalu wideo z komputera i kompo-
nentowego sygnatlu wideo z innych Zrddel.

Gniazdo USB-B

Podlaczenie dostepnego w handlu kabla USB do
komputera w celu projekcji obrazéw komputera lub
uzycia funkcji Mysz bezprze.

Gniazdo USB-A

Podlacza pamie¢ USB lub aparat cyfrowy i wyswietla
pliki PDF, filmy lub obrazy przy uzyciu funkcji PC
Free.

|Tematy pokrewne|

e "Czesci i funkcje projektora” str.12

e "Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej" str.83
e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72

e "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.96

Elementy projektora - podstawa

0001ao

Nazwa

Funkcja

Punkty montazowe
wspornika sufitowe-
go (trzy punkty)

Mocowanie opcjonalnego ramienia sufitowego przy
mocowaniu projektora pod sufitem.

(2]

Punkt mocowania
linki zabezpieczenia

Przeprowadz tedy dostepng w sprzedazy blokade
linkowg i zablokuj ja.

Nézki tylne

W przypadku ustawienia na powierzchni takiej jak
biurko mozna regulowa¢ poziome polozenie projek-
tora, obracajac ndzka w celu jej wysuniecia lub
wsuniecia.




Czesci i funkcje projektora

Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja
@ | Przednia regulowa- | Przygotowujac powierzchnie, np. biurko, wyciagnij @) | Przycisk [Enter] Przej$cie do biezacego wyboru i przesuniecie do
nia nézka ndzke, aby wyregulowaé pozycje obrazu. nastepnego poziomu, podczas wyswietlania menu

projektora lub pomocy.
Optymalizacja funkcji Traking, Synchronizacja
i Pozycja w menu Sygnal projektora, podczas pro-

e "Czgéci i funkcje projektora” str.12 jekeji analogowego sygnatu RGB z gniazda Compu-
terl lub Computer2.

|Tematy pokrewne|

o "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.96

@ | Przyciski regulacji | Wyswietlaja ekran Geometria obrazu, umozliwiajacy
geometrii obrazu skorygowanie odksztalcenn geometrii obrazu w kie-
i przyciski strzatek | runkach pionowym i poziomym.

Elementy projektora - Panel sterowania

Wrybieraja elementy menu podczas wyswietlania me-
nu projektora lub pomocy.

Przycisk [Help] Wryswietla i zamyka ekran Pomoc.

© e

Przycisk [Esc] Zatrzymuje biezacg funkcje.
Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu pod-
czas wyswietlania menu projektora.

@ | Przyciski glosnosci | Umozliwia regulacje glosnosci glosnika.
i przyciski strzalek | Wybieraja elementy menu podczas wyswietlania me-
nu projektora lub pomocy.

@ | Przycisk [Menu] Wyswietla i zamyka menu projektora.

[Tematy pokrewne|

Nazwa Funkcja e "Czesci i funkcje projektora” str.12
e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136
e "Korekcja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii obrazu" str.46

@ | Przycisk zasilania Wiaczanie i wylaczanie projektora.

@ | Przycisk [Source Zmiana na nastepne zrodlo sygnatu.
Search]




Czesci i funkcje projektora

Elementy projektora - Pilot

Nazwa

Funkcja

Przycisk zasilania

Wiaczanie i wylaczanie projektora.

Screen Fit

1 ) (2)(C3)

Przycisk [Computer]

Zmiana zrodla obrazu, pomiedzy gniazdami Com-
puterl i Computer2.

Przycisk [Video]

Zmiana zrodla obrazu, pomiedzy gniazdem wejscia
Video i gniazdem wejscia HDMI.

MHL Menu

(2]
(3]
(4]

Przycisk [Screen Fit]

Wykonywanie funkeji Screen Fit w celu automa-
tycznej korekcji ksztaltu i pozycji obrazéw w celu
dopasowania do ekranu.

Przycisk jest wylaczony, gdy projektor jest zawie-
szony pod sufitem.

(4)(5)(6e

_\L Auto Aspect ColorMode
—*38 )

®

Przyciski numerycz-
ne

Przejécie do menu projektora po przytrzymaniu
przycisku [Num].

,
7

Menu E

(207)

©

Przycisk [Auto]

Optymalizacja funkcji Traking, Synchronizacja

i Pozycja w menu Sygnal projektora, podczas pro-
jekeji analogowego sygnalu RGB z gniazda Compu-
terl lub Computer2.

Przycisk [Aspect]

Zmiana trybu ksztaltu obrazu.

use \/ 0|nter

Przycisk [Num]

Przytrzymaj ten przycisk, aby wprowadzi¢ liczby
z uzyciem przyciskoéw numerycznych.

( )(f@»
e JjiC=)

A/V Mute Spllt Freeze

Przycisk [Menu]

Wyswietla i zamyka menu projektora.

Przyciski strzatek

Wrybieraja elementy menu podczas wy$wietlania me-
nu projektora lub pomocy.

/ HeI
(7 &
EPSON

e 6/0 o9

Przycisk [Enter]

Przejscie do biezacego wyboru i przesuniecie do
nastepnego poziomu, podczas wyswietlania menu
projektora lub pomocy.

Pelni role lewego przycisku myszy, podczas uzywania
funkcji Mysz bezprze.

Przycisk [User]

Wykonuje ustawienia przypisane do tego przycisku
w ustawieniu Przycisk uzytkownika menu Ustawie-
nia projektora.




Czesci i funkcje projektora

Nazwa

Funkcja

®

Przyciski [Page] up/
down

Steruje przewijaniem strony w gére i w dél, po
polaczeniu projektora i komputera z wykorzystaniem
kabla USB lub poprzez siec.

Wyswietla poprzedni lub nastepny ekran, podczas
uzywania funkcji PC Free.

Przyciski [E-Zoom
+/-]

Powigkszanie lub zmniejszanie obszaru obrazu.

Przycisk [A/V Mu-
te]

Tymczasowo wlacza i wylacza wideo i audio.

Przycisk [Split]

Wryswietla jednocze$nie dwa obrazy z rézinych zré-
del, poprzez podzial ekranu projekgji.

Przycisk [Help]

Wyswietla i zamyka ekran Pomoc.

Przycisk [Freeze]

Wstrzymuje lub wznawia obrazy.

089 6 6 6

Przyciski zwigksze-
nia/zmniejszenia
glo$nosci [Volume]

Umozliwia regulacje glosnosci glosnika.

Przycisk [Pointer]

Wryswietla na ekranie wskaznik.

S8

Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkcje.
Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu pod-
czas wyswietlania menu projektora.

Pelni role prawego przycisku myszy podczas uzy-
wania funkcji myszy bezprzewodowe;.

Przycisk [ID]

Przytrzymaj ten przycisk i naciskajac przyciski nu-
meryczne ustaw ID projektora, ktéry chcesz obstu-
giwa¢ za pomoca pilota.

Przycisk [Color Mo-
de]

Zmienia tryb koloru.

@

Przycisk [MHL Me-
nu]

Wyswietla menu ustawien dla urzadzenia polaczo-
nego z gniazdem HDMII/MHL projektora.

2]

Przycisk [LAN]

Zmienia zrédto obrazu pomiedzy urzadzeniami pod-
taczonymi do sieci.

Nazwa

@ | Przycisk [USB]

Funkcja

Zmienia zrédlo obrazu pomiedzy gniazdem USB
Display i USB-A.

Zmiana na nastepne zrédlo sygnatu.
Search]

@) | Przycisk [Source
@

Miejsce emisji syg-
natéw podczerwieni
na pilocie

Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.

[Tematy pokrewne|

e "Czesci i funkcje projektora” str.12

¢ "Automatyczna korekcja ksztaltu obrazu z dopasowaniem do ekranu"
str.44

e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

o "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.58

e "Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej" str.83

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72

e "Jednoczesna projekcja dwdch obrazéw" str.69

¢ "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.85

e "Tryb koloru" str.60

e "Uzywanie projektora w sieci" str.97

o "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display" str.52



TOP

Konfiguracja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu skonfigurowania projektora.

|Tematy pokrewne|

e "Ulokowanie projektora" str.19

e "Polaczenia projektora” str.22

e "Instalacja baterii w pilocie” str.31

e "Otwieranie ostony obiektywu" str.33



Ulokowanie projektora

W celu projekcji obrazu projektor mozna umiesci¢ na prawie kazdej plaskiej e Projektor nalezy ustawi¢ réwnolegle do ekranu.
powierzchni.

Projektor mozna takze podwiesi¢ pod sufitem, aby uzywaé¢ go w stalym
miejscu. Przy montazu pod sufitem wymagane jest opcjonalne ramie do
mocowania po sufitem.

Podczas wyboru miejsca ulokowania projektora nalezy wzig¢ pod uwage » <
nastepujace czynniki: i
e Projektor nalezy umies$ci¢ na mocnej, réwnej powierzchni lub

zainstalowa¢ go, uzywajac dopasowanego wspornika lub ramienia

montazowego.

@ Jesli nie mozna ustawi¢ projektora réwnolegle do ekranu, nalezy
wykona¢ korekcje znieksztalcenn geometrycznych za pomoca
regulatoréw projektora.

/\ Ostrzezenie

[ ] e Przy podwieszeniu projektora pod sufitem nalezy najpierw zainstalowaé ramie
do montazu sufitowego. Nieprawidlowa instalacja projektora moze
e Dookota projektora i pod projektorem nalezy pozostawi¢ duzo miejsca spowodowa¢ jego upadek i spowodowaé uszkodzenie sprzetu lub obrazenia
na wentylacje i nie ustawia¢ na nim lub obok niego niczego, co ciala.
mogtoby blokowa¢ wentylacje. e Przy montazu pod sufitem nie nalezy uzywa¢ materialéw klejacych do
e Projektor nalezy umiesci¢ w poblizu uziemionego gniazda elektrycznego punktéw montazowych, aby zapobiec odkrecaniu si¢ $rub ani uzywac¢ do
lub przedtuzacza. projektora smaréw, olejow albo podobnych substancji; obudowa projektora

moze popeka¢ i spowodowaé jego odpadnig¢cie od ramienia do montazu
sufitowego. Wypadnigcie projektora z ramienia mocujacego moze
spowodowa¢ powazne obrazenia ciala oséb znajdujacych si¢ ponizej
i uszkodzenie projektora.

e Nie nalezy zakrywaé wlotu lub wylotéw powietrza na obudowie projektora.

Ich zakrycie mogloby spowodowaé wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia,
a w rezultacie pozar.



Ulokowanie projektora

Uwaga @
e Nie nalezy uzywac projektora po jego obrdéceniu na bok. Moze to
spowodowac jego awarie.
o Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 m, nalezy ustawié
funkcje Tryb duzej wysokosci na Wlaczone w menu Zaawansow. projektora,
aby zapewni¢ prawidlowg regulacje temperatury wewnetrznej projektora. g}) é})

@ Zaawansow. > Dzialanie > Tryb duzej wysokosci

Podczas projekeji pod sufitem lub z tylu nalezy si¢ upewnié, ze wybrano
|Tematy pokrewne] prawidlowa opcje Projekcja w menu Zaawansow. projektora.

e "Konfiguracja projektora" str.18

e "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" str.20
e "Odlegloé¢ od ekranu” str.20 e "Ulokowanie projektora” str.19
o "Ksztalt obrazu" str.44 e "Tryby projekgji" str.41

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140

[Tematy pokrewne|

Odlegtos¢ od ekranu

Konfiguracja projektora i opcje instalacji

Odleglos¢ projektora od ekranu determinuje przyblizony rozmiar obrazu.
Rozmiar obrazu powigksza sie, im dalej od ekranu znajduje si¢ projektor,
ale zalezy to od wspoélczynnika powiekszenia, wspdlczynnika ksztattu
Przod/Tyt i innych ustawien.

Uzyj ilustracji, aby w przyblizony sposob okresli¢, jak daleko umiesci¢
; projektor od ekranu zaleznie od rozmiaru obrazu.

Po korekeji geometrii obrazu obraz jest troche mniejszy.
Przéd sufit/Tyl sufit

Projektor mozna skonfigurowa¢ lub zainstalowa¢ w nastepujacy sposéb:



Ulokowanie projektora

\

o 2]
Rozmiar ekranu (cale) Przyblizona odleglos¢ (m)
50 1,5
150 4,5

[Tematy pokrewne|

e "Ulokowanie projektora" str.19

e "Rozmiar ekranu i odlegto$¢ projekeji” str.192




Potaczenia projektora

Projektor mozna podlacza¢ do komputeréw oraz réznych zrédet wideo e "Podlaczenie komputera w celu przekazywania wideo i audio przez

i audio w celu wyswietlania prezentacji, filméw lub innych obrazéw HDMI" str.23

z dzwigkiem lub bez dzwiegku.

¢ Podlaczenie komputera wyposazonego w gniazdo USB, standardowe
gniazdo wyjécia wideo (monitor) lub HDMI. Podtaczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio

e W celu projekcji wideo mozna podigczac takie urzadzenia, jak przez USB
odtwarzacze DVD, konsole do gier, aparaty cyfrowe i smartfony ze
zgodnymi gniazdami wyjscia wideo.

e Jesli prezentacja lub wideo obejmuje dzwigk, mozna podiaczy¢ kable
wejscia audio.

o W celu wyswietlania pokazéw slajdéw lub prezentacji bez komputera
mozna podlaczy¢ urzadzenia USB (takie jak naped flash lub aparat) albo

opcjonalng kamere Epson do dokumentéw. @ W przypadku uzycia koncentratora USB polaczenie moze nie dzialaé
prawidlowo. Przewéd USB podlacz bezposrednio do projektora.

Jesli komputer spelnia wymagania systemowe, sygnal wideo i audio do
projektora mozna przekazywa¢ przez gniazdo USB projektora (preferowane
USB 2.0). Funkcja ta nosi nazwe USB Display. Podlacz projektor do
komputera za pomoca dostgpnego w handlu kabla USB.

|Tematy pokrewne|

* "Konfiguracja projektora” str.18 n Podtacz kabel do portu USB-B projektora.
e "Podlgczenie komputera" str.22

e "Podlaczenie smartfonéw lub tabletow" str.24

e "Podlgczenie zrodel sygnalu wideo" str.25

e "Podlaczenie zewnetrznych urzadzen USB" str.27

e "Podlaczenie kamery do dokumentéw" str.28

e "Podlaczenie zewnetrznych urzadzen wyjscia” str.28

HDMI1/MHL _ HDMI2

@S, ©

FAROUDJA
Audio-R

ocor [ cinema

Podtaczenie komputera _

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu podiaczenia komputera

do projektora. a Podfacz drugi koniec do wolnego gniazda USB komputera.

|Tematy pokrewne|

[Tematy pokrewne|

e "Polaczenia projektora” str.22 . _ .
" . N . . e "Podlaczenie komputera" str.22
¢ "Podlgczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez "Wréwietlani e <olav”
USB" str.22 e "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.52
¢ "Podlgczenie do komputera w celu przekazywania wideo przez VGA
i audio" str.23



Potaczenia projektora

Podtaczenie do komputera w celu przekazywania wideo przez VGA
i audio

a j=1
N usEA usee [ HDMI 1/MHL _HDMI2

Projektor mozna podlaczy¢ do komputera z uzyciem dolaczonego kabla %ﬁff
VGA. Dzwigk mozna odtwarzaé przez glo$niki projektora, po podlaczeniu — s e
za pomoca dostepnego w handlu kabla stereo audio mini-jack 3,5 mm. el @@
@ W celu podlaczenia komputera Mac, ktéry jako wyjscie wideo ma tylko I
gniazdo Mini DisplayPort, gniazdo Thunderbolt lub gniazdo Mini-DVI, sudot «l o 1
nalezy zaopatrzy¢ si¢ w adapter, ktéry pozwoli na podiaczenie do portu
wideo VGA projektora. Skontaktuj sie z firma Apple w celu uzyskania
listy zgodnych, opcjonalnych adapterdw. |Tematy pokrewne|

e "Podigczenie komputera" str.22

Podfacz kabel VGA komputera do gniazda monitora w komputerze.

Podlaczenie komputera w celu przekazywania wideo i audio przez

Podfacz drugi koniec do gniazda Computer projektora. HDMI

]
AN UBA Uses m@ HDMI1/MHL _HDMI2

%
=i
Audio Out| Audiol C’"j‘?mm

&0 ocor JoinenA

9)
EIEDE I

Jesli komputer ma gniazdo HDMI, mozna podlaczy¢ go do projektora
z wykorzystaniem dostepnego w handlu kabla HDMI i wysyla¢ dzwigk
z komputera z obrazem projekcji.

$ W celu podlaczenia komputera Mac, ktory jako wyjscie wideo ma tylko

gniazdo Mini DisplayPort, gniazdo Thunderbolt lub gniazdo Mini-DVI,
nalezy zaopatrzy¢ si¢ w adapter, ktéry pozwoli na podigczenie do portu
HDMI projektora. Skontaktuj si¢ z firma Apple w celu uzyskania listy
zgodnych, opcjonalnych adapteréw. Starsze komputery Mac (z roku
2009 i wczesniejsze) moga nie obstugiwaé audio przez gniazdo
HDMI.

Computer1
Computer2

Dokre¢ sruby ztacza VGA.

Podtacz kabel audio do ztacza stuchawek laptopa albo do gniazda
wyjscia audio komputera stacjonarnego.

Podtacz kabel HDMI komputera do gniazda wyjscia HDMI
komputera.

Podfacz drugi koniec do gniazda Audio, odpowiadajacego
uzywanemu gniazdu Computer.

Podtacz drugi koniec do gniazda HDMI1/MHL lub HDMI2
projektora.



Potaczenia projektora

LAN
Ty

RS-232C

O

S @ o

HI
HDMI2

@ W przypadku probleméw ze styszalnoscia diwieku przez polaczenie
HDMI, podlacz jeden koniec dostepnego w handlu kabla stereo audio
3,5 mm ze zlgczem typu mini-jack, do gniazda Audio projektora,
a drugi koniec do portu wyjécia audio komputera. Wybierz podlaczone
gniazdo wejscia z ustawienia Wyjécie audio HDMI1 lub Wyjscie
audio HDMI2 w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V

|Tematy pokrewne|

e "Podlgczenie komputera" str.22
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140

Podiaczenie smartfonow lub tabletow

Projektor mozna podigcza¢ do smartfondéw i tabletow z uzyciem dostgpnego
w handlu kabla MHL i wysyla¢ audio z wyswietlanym obrazem.

e Moze nie by¢ mozliwe podlaczenie kabla MHL do wszystkich

urzgdzen.
e W przypadku niektérych modeli i ustawien smartfona lub tabletu
prawidlowa projekcja moze nie by¢ mozliwa.

n Podiacz kabel MHL do gniazda MHL urzadzenia.

a Podtacz drugi koniec do gniazda HDMI1/MHL projektora.

‘ rrrrr ﬁﬂ =

&) vonitorout  Audioout] 4 @pmmd

@@ O T

a g
LAN USB-A  USB-B

l« ([)o o{H] »l =

HDMI 1/MHL I l

Uwaga
Po podigczeniu kabla MHL, ktéry nie obstuguje standardow MHL,
smartfon lub tablet moze si¢ rozgrzewal, przecieka¢ lub eksplodowac.

Podlaczony smartfon lub tablet podczas projekcji obrazéw
rozpoczynaja tadowanie. Po podlaczeniu z uzyciem dostgpnego

w handlu adaptera MHL-HDMI ladowanie smartfona lub tabletu
moze nie dziata¢ lub moze nie by¢ mozliwe wykonywanie niektérych
operacji z uzyciem pilota projektora.

@ Jesli obrazy nie wy$wietlaja sie prawidtowo, odlacz, a nastepnie podlacz
ponownie kabel MHL.

[Tematy pokrewne|

e "Polaczenia projektora” str.22



Potaczenia projektora

Podtaczenie zrodet sygnatu wideo

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu podigczenia do
projektora urzadzen wideo.

Uwaga

Sprawdz ksztalt i kierunek zlaczy wszystkich kabli, ktére maja by¢ podlaczone.
Jesli zlacze nie pasuje, nie nalezy wpychaé wtyczki na site. Mozna spowodowaé
uszkodzenie albo usterke urzadzenia lub projektora.

$ Jesli gniazdo podiaczanego urzadzenia ma nietypowy ksztalt, aby
podlaczy¢ je do projektora, nalezy uzy¢ dostarczonego z urzadzeniem
kabla lub zgodnego kabla kupionego oddzielnie.

[Tematy pokrewne|

e "Polaczenia projektora” str.22

e "Podlaczanie zrédla wideo HDMI" str.25

e "Podigczanie zrédta wideo Component-VGA" str.25
e "Podlgczenie zrodta Composite Video" str.26

Podtaczanie zrodia wideo HDMI

Jesli komputer ma gniazdo HDMI, mozna podlaczy¢ go do projektora
z wykorzystaniem dostepnego w handlu kabla HDMI i wysyla¢ dzwigk
zrodla obrazu podczas projekciji.

n Podtacz kabel HDMI komputera do gniazda wyjscia HDMI Zrédta
wideo.

a Podtacz drugi koniec do gniazda HDMI1/MHL lub HDMI2
projektora.
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@ W przypadku probleméw ze styszalno$cig dzwigku przez polaczenie
HDMI, podlacz jeden koniec dostepnego w handlu kabla stereo audio
3,5 mm ze zfgczem typu mini-jack, do gniazda Audio projektora,
a drugi koniec do portu wyjscia audio komputera. Wybierz podlaczone
gniazdo wejscia z ustawienia Wyjécie audio HDMI1 lub Wyjécie
audio HDMI2 w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V

[Tematy pokrewne|

¢ "Podigczenie zrodel sygnalu wideo" str.25
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140

Podtaczanie zrodia wideo Component-VGA

Jesli zrodlto wideo ma gniazda typu component wideo, mozna je podlaczy¢
do projektora z wykorzystaniem opcjonalnego kabla wideo component-
VGA. W zaleznosci od gniazd component moze by¢ wymagane uzycie kabla
adaptera i kabla component wideo. Dzwigk mozna odtwarza¢ przez glosniki
projektora, po podlaczeniu za pomoca dostepnego w handlu kabla stereo
audio mini-jack lub RCA.

Nalezy sie upewni¢, ze kabel audio ma etykiete "Brak opornosci”.



Potaczenia projektora

n Podtacz ztagcza component do oznaczonych kolorami gniazd
wyjscia component video zrédta.

Gniazda sg zwykle oznaczane jako Y, Pb, Pr lub Y, Cb, Cr. Jesli
uzywany jest adapter, podlacz te zlacza do kabla component

wideo.

a Podfacz ztacze VGA do gniazda Computer projektora.
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Dokre¢ sruby zigcza VGA.
Podtacz kabel audio do gniazd wyjscia audio Zrédta wideo.

Podfacz drugi koniec kabla do gniazda Audio odpowiadajgcego
wykorzystywanemu do wideo gniazdu Computer.

HDMI1/MHL _HDMI2
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Jesli kolory obrazu sg nieprawidtowe, moze by¢ konieczna zmiana
ustawienia Sygnal wejsciowy w menu Sygnal projektora.

[Tematy pokrewne|

e "Podlaczenie Zrédel sygnalu wideo" str.25
o "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

Podtaczenie zrodta Composite Video

Jesli zroédlo wideo ma gniazdo composite wideo, mozna je podlaczy¢ do
projektora z wykorzystaniem dostepnego w handlu kabla wideo RCA lub
kabla A/V. Dziwiek mozna odtwarza¢ przez glosniki projektora po
podiaczeniu za pomoca dostgpnego w handlu kabla RCA.

Nalezy sie upewni¢, ze kabel audio ma etykiete "Brak opornosci”.

Podtacz kabel z z6itym zlgczem do zéttego gniazda wyjscia wideo
Zzrédta wideo.

a Podfacz drugi koniec do gniazda Video projektora.



Potaczenia projektora

HDMI1/MHL __HDMI2
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Podtacz czerwone i biate ztacza kabla A/V do gniazd wyjscia audio
Zzrédta wideo.

Podfacz czerwone i biate ztagcza na drugim koncu kabla do gniazd
L-Audio-R projektora.

HDMI1/MHL _ HDMI2
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|Tematy pokrewne|

I
e

e "Podlaczenie Zrédel sygnalu wideo" str.25

Podlaczenie zewnetrznych urzadzen USB

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu podiaczenia do
projektora zewnetrznych urzadzen USB.

[Tematy pokrewne|

e "Polaczenia projektora” str.22

e "Projekcja z urzadzenia USB" str.27

e "Podlaczenie urzadzenia USB lub aparatu” str.28
e "Odfaczenie urzgdzenia USB lub aparatu” str.28

Projekcja z urzadzenia USB

Obrazy i inne tresci mozna wyswietla¢ bez uzywania komputera lub
urzadzenia wideo po podlaczeniu do projektora dowolnych z wymienionych
urzadzen:

e Nosnik pamieci flash USB

e Aparat cyfrowy lub smartfon

e Dysk twardy USB

e Urzadzenie twardodyskowe do wyswietlania multimediow

e Czytnik USB kart pamieci

e Aparaty cyfrowe lub smartfony musza by¢ urzadzeniami
$ podiaczanymi przez USB, a nie urzadzeniami zgodnymi z TWAIN
i musza by¢ zgodne z klasg urzadzen pamieci masowej USB.
e Dyski twarde USB muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- Zgodnos$¢ z klasa urzadzen pamieci masowej USB (nie wszystkie
urzadzenia klasy pamieci masowej USB sa obstugiwane)
- Sformatowane w systemie FAT lub FAT32

- Zasilanie z wlasnych zasilaczy pradu zmiennego (nie zaleca sie
uzywania dyskow twardych zasilanych z magistrali)

- Nalezy unika¢ uzywania dyskéw twardych z wieloma partycjami

Pliki ze zdjeciami na podiaczonym urzadzeniu USB lub w czytniku kart
pamieci mozna wyswietla¢ za posrednictwem programu PC Free.

[Tematy pokrewne|

e "Podlaczenie zewnetrznych urzadzen USB" str.27



Potaczenia projektora

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72

Podlaczenie urzadzenia USB lub aparatu
Urzadzenie USB lub aparat mozna podlaczy¢ do gniazda USB-A i uzywa¢

do projekeji zdje¢ i innych tresci.

n Jedli urzadzenie USB ma osobny zasilacz, podfacz urzadzenie do
gniazda elektrycznego.

a Podtacz kabel USB (lub nosnik flash USB albo czytnik kart pamieci
USB) do pokazanego tu gniazda USB-A.

HDMI1/MHL _HDMI2
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Uwaga
e Uzyj dostarczonego kabla USB lub kabla okre$lonego dla urzadzenia.

e Nie nalezy podiacza¢ koncentratora USB ani kabla USB o dlugosci
powyzej 3 metréw, w przeciwnym razie urzadzenie moze nie dziataé
prawidlowo.

B Podfacz do urzadzenia drugi koniec kabla.

[Tematy pokrewne|

e "Podigczenie zewnetrznych urzadzen USB" str.27

Odtaczenie urzadzenia USB lub aparatu

Po zakonczeniu prezentacji z podlaczonego urzadzenia USB lub aparatu
odlacz urzadzenie od projektora.

n Wytacz i odiacz urzadzenie.

a Odtacz od projektora urzadzenie USB lub aparat.

[Tematy pokrewne|

e "Podlaczenie zewnetrznych urzadzen USB" str.27

Podiaczenie kamery do dokumentow

Do projektora mozna podlaczy¢ kamere do dokumentéw w celu projekeji
obrazéw ogladanych przez kamere.

Metoda podigczenia zalezy od modelu kamery do dokumentéw Epson.
Sprawdz szczegbélowe informacje w podreczniku kamery do dokumentdéw.

[Tematy pokrewne|

e "Polaczenia projektora” str.22

Podiaczenie zewnetrznych urzadzen wyjscia

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu podlaczenia do
projektora zewnetrznych urzadzen.



Potaczenia projektora

|Tematy pokrewne|

LAN USB-A USQE'B
e "Polaczenia projektora” str.22 [ IR
e "Podlgczenie zewnetrznego monitora komputerowego” str.29 = PN &, O
" . fooc QRO PROUDIA
e "Podlaczenie zewnetrznych glosnikéw" str.29 @ oo n

Podlaczenie zewnetrznego monitora komputerowego |<_ :
Jesli projektor jest polaczony z komputerem przez gniazdo Computer, do omorout
projektora mozna takze podlaczy¢ zewnetrzny monitor. Pozwoli to na
podgladanie prezentacji na zewnetrznym monitorze, kiedy obraz |Tematy pokrewne|

z projektora nie jest widoczny dla prelegenta. e "Podlaczenie zewnetrznych urzadze wyjécia” str.28

Aby wysyla¢ obrazy na monitor zewnetrzny przy wlaczonym projektorze, e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci: e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
e Wybierz opcj¢ Komunikacja wl. dla ustawienia Tryb gotowosci w menu

ECO projektora.
e Wybierz opcje Zawsze dla ustawienia Wyjscie A/V w menu Podtaczenie zewnetrznych gtosnikow

Zaawansow. projektora.
W celu poprawienia dzwigku z prezentacji do projektora mozna podtaczy¢

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie A/V zewnetrzne glosniki aktywne. Glo$noscia mozna sterowaé z pilota
projektora.
@ Monitory, ktére wykorzystuja czestotliwo$¢ od$wiezania ponizej 60 Hz,
moga nie wyswietla¢ obrazéw prawidlowo.

Aby wysyta¢ dzwick na glos$niki zewnetrzne, przy wylaczonym projektorze,
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
e Wybierz opcje Komunikacja wl. dla ustawienia Tryb gotowosci w menu

n Upewnij sie, ze komputer jest podtagczony do gniazda Computer ECO projektora.
projektora. Jesli dostepne s3 dwa gniazda komputera, upewnij sie, » Wybierz opcj¢ Zawsze dla ustawienia Wyjécie A/V w menu
ze uzyte zostato gniazdo Computerl. Zaawansow. projektora.
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie A/V
Na monitorze zewnetrznym moga by¢ wyswietlane tylko
analogowg .s’ygnaly IBGB z.,gl.liazdah C01.'nputehrl. Niedrrllolfna @ e Mozna takze podigczy¢ projektor do wzmacniacza z glosnikami.
WYPOWaczIc Syghalow WEJSCIowych z nych ghiazd fu e Po podlaczeniu zewnetrznych glosnikéw wbudowane glo$niki

z sygnaléw wideo komponentowego. RS ) e

a Podfacz kabel zewnetrznego monitora do gniazda Monitor Out.



Potaczenia projektora

Upewnij sie, ze komputer lub Zrédto wideo sy podtaczone do
projektora odpowiednimi kablami audio i wideo.

Zaopatrz sie w odpowiedni kabel do podfaczenia zewnetrznych
gtosnikdéw, na przyktad kabel stereo mini-jack - duzy jack lub
innego typu kabel albo adapter.

Podtacz jeden koniec kabla do zewnetrznych gtosnikéw.

Podtacz koniec kabla stereo mini-jack do gniazda Audio Out
projektora.

i =
N usa uses [ HDMI1/MHL _HDMI2

][ N[EleERE

R
&) vionitorout @?&m D
@)
& Caudiow

OEE)C
DDDDDDDDDD

RS-232C

QO <>j

= —C
Audio Out

[Tematy pokrewne|

e "Podlgczenie zewnetrznych urzadzen wyjscia” str.28
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140



Instalacja baterii w pilocie

Pilot wykorzystuje dwie baterie AA dostarczone z projektorem.

/\ Ostrzezenie

Uwaga Sprawdz pozycje znakéw (+) i (-) wewnatrz uchwytu baterii, aby upewni¢
sie co do prawidlowego wlozenia baterii. Jesli baterie nie s3 uzywane
prawidlowo, moga wybuchna¢ lub wycieknaé, co moze by¢ przyczyna
pozaru, obrazen ciala lub uszkodzenia produktu.

Przed wymiang baterii nalezy przeczytaé Instrukcje dotyczgce bezpieczetistwa.

n Otwoérz pokrywe baterii, jak na ilustracji.
B Zamknij pokrywe baterii i nacisnij do zatrzasniecia.

[Tematy pokrewne|

e "Konfiguracja projektora" str.18
e "Obstuga pilotem" str.31

Obstuga pilotem

Pilot umozliwia sterowanie projektorem z prawie kazdego miejsca w pokoju
z odlegtosci do 8 metrow.

Upewnij sig, ze pilot jest skierowany w strone odbiornika projektora
w podanym tu zakresie katow.




Instalacja baterii w pilocie

Nalezy unika¢ uzywania pilota w miejscach z jasnym $wiatlem
jarzeniowym lub bezposrednim $wiatlem stonecznym, w przeciwnym
razie projektor moze nie reagowa¢ na polecenia. Jesli pilot nie bedzie
dlugo uzywany, nalezy wyjaé baterie.

|Tematy pokrewne|

e "Instalacja baterii w pilocie” str.31



Otwieranie ostony obiektywu

Aby otworzy¢ ostone obiektywu, przesun dzwignie przesuwu
Wycisz A/V az do klikniecia.

Aby zatozy¢ ostone lub tymczasowo wytaczyé obraz i dzwiek
projekcji, zasun ostone Wycisz A/V.

|Tematy pokrewne|

e "Konfiguracja projektora" str.18



TOP

Uzywanie podstawowych funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z podstawowych funkcji projektora.

|Tematy pokrewne|

e "Wlgczanie projektora” str.35

¢ "Wylaczanie projektora” str.37

e "Ustawienie Data i godzina" str.38

e "Wybdr jezyka dla menu projektora” str.40

e "Tryby projekcji" str.41

¢ "Regulacja wysokosci obrazu" str.43

e "Ksztalt obrazu" str.44

e "Zmiana rozmiaru obrazu pokrettem powiekszenia" str.50
e "Ustawianie ostroéci obrazu z uzyciem pokretla ostrosci” str.51
o "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.52

e "Wybdr zrédla obrazu" str.56

¢ "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.58

e "Tryb koloru" str.60

e "Regulacja koloréw obrazu" str.63

¢ "Regulacja glo$nosci przyciskami glosnosci” str.67



Wiaczanie projektora

Wiacz komputer lub urzadzenie wideo, ktére ma by¢ uzywane po wlaczeniu

projektora. /\ Ostrzezenie
Nigdy nie wolno zaglada¢ w obiektyw projektora przy wlaczonej lampie.
n Podtacz przewdd zasilajacy do gniazda zasilania projektora. Moze to spowodowal uszkodzenie oczu i jest szczegdlnie niebezpieczne
dla dzieci.

Podtacz przewdd zasilajgcy do gniazda zasilania pragdem

elektrycznym. ﬂ Otwérz ostone obiektywu projektora.

Jesli obraz projekcji nie jest widoczny, nalezy wyprébowaé nastepujace
$rodki.

e Sprawdz, czy ostona obiektywu jest calkowicie otwarta.

e Wiacz komputer lub urzadzenie wideo.

e W przypadku laptopa przekieruj obraz na monitor zewnetrzny.

Kontrolka zasilania projektora zmieni kolor na niebieski. Oznacza to, e Wt6z DVD lub inny nosnik wideo i naciénij odtwarzanie (jesli to
ze projektor jest zasilany, ale jeszcze nie wilaczony (w trybie konieczne).
gotowosci). e Naci$nij przycisk [Source Search] na pilocie lub w panelu sterowania.

e Nacis$nij przycisk na pilocie dla wymaganego zrédia wideo.
Nacisnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie
w celu wilaczenia projektora.

Projektor wygeneruje sygnaly dzwigkowe, a kontrolka stanu bedzie
miga¢ niebieskim $wiattem, wskazujac rozgrzewanie projektora. Po
rozgrzaniu projektora kontrolka stanu przestanie miga¢ i zacznie
$wieci¢ stalym niebieskim $wiatlem.



Wlaczanie projektora

% ¢ Po ustawieniu Wlacz zasilanie na Wlaczone, w menu Zaawansow.
@ projektora, projektor wiaczy sie natychmiast po podiaczeniu. Nalezy

pamietal, ze projektor wiacza sie automatycznie réwniez w takich
sytuacjach, jak przywracanie dzialania po zaniku zasilania.

@ Zaawansow. > Dzialanie > Wlacz zasilanie

e Po ustawieniu Autom. wl. zasilania na Komputerl w menu
Zaawansow. projektora, projektor wlaczy sie natychmiast po
podigczeniu kabla komputera do gniazda Computerl. (Nalezy
najpierw ustawi¢ Tryb gotowosci na Komunikacja wt. w menu ECO
projektora.)

@ Zaawansow. > Dzialanie > Autom. wl. zasilania

|Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152



Wylaczanie projektora

Przed wylaczeniem projektora nalezy wylaczy¢ kazdy podiaczony do niego
komputer, aby podczas wylaczania méc widzie¢ ekran wylaczanego
komputera.

@ Wrylacz ten produkt, gdy nie jest uzywany, aby wydluzy¢ zywotnosé
projektora. Zywotno$¢ lampy zalezy od wybranego trybu, warunkéw
otoczenia i sposobu uzycia. Z czasem zmniejsza si¢ jasno$c.

Nacisnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie.

Na ekranie projektora wyswietlony zostanie komunikat potwierdzenia
wylaczenia.

Wytlaczve projektor?

Tak: Wcisnij przycisk () Uwaga

Nie : Wcisnij inny przycisk Aby unikng¢ uszkodzenia projektora lub lampy, nigdy nie nalezy
odlgcza¢ przewodu zasilajacego, gdy kontrolka zasilania $wieci
migajacym, niebieskim $wiattem.

a Ponownie nacisnij przycisk zasilania. (Aby pozostawi¢ projektor
wiaczony, wcisnij inny przycisk. ﬂ Zamknij ostone obiektywu projektora.
Projektor wygeneruje dwa razy sygnat dzwiekowy, wylaczona zostanie

lampa i wylaczy sie kontrolka stanu.
Dzigki technologii Instant Off Epson nie ma okresu schiadzania,
dlatego projektor mozna natychmiast spakowaé do transportu. > Y
C

B Przed transportem projektora lub przekazaniem go do

przechowywania nalezy sie upewni¢, ze kontrolka zasilania $wieci D
Swiattem niebieskim (ale nie miga), a nastepnie nalezy odtaczyc S
przewdd zasilajacy.

[Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34



Ustawienie Data i godzina

Uzytkownik moze ustawi¢ date i godzine projektora.

n Wiacz projektor.

a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

H/V
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N N N User Pointer
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Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter].
Wybierz ustawienie Dziatanie i naciénij [Enter].

Wybierz ustawienie Data i czas i nacisnij [Enter].

Wyswietlony zostanie ten ekran:

[Data i czas]

Dataiczas
Ustawienia czasu letniego
Czas letni
Pocz.cz.let.
Kon.cz.let.
Korekcja cz.let. (min)
Czas/Internet

Wytaczone

Wybierz ustawienie Data i czas i naciénij [Enter].

Wyswietlony zostanie ten ekran:

~

868 0 @

[Data i czas]

Data
Czas

Réznica czasu (UTC)

Wybierz ustawienie Data, nacisnij [Enter] i uzyj klawiatury do
wprowadzenia biezacej daty.

Wybierz ustawienie Czas, nacisnij [Enter] i uzyj klawiatury do
wprowadzenia biezacej godziny.

Wybierz ustawienie Réznica czasu (UTC), nacisnij [Enter] i ustaw
réznice czasu wzgledem czasu Uniwersalny czas koordynowany.

Po zakonczeniu wybierz Ustawienie i nacisnij [Enter].

Aby uaktywni¢ czas letni, wybierz ustawienie Ustawienia czasu
letniego i nacisnij [Enter]. Nastepnie wybierz ustawienia.



Ustawienie Data i godzina

[Tematy pokrewne|

[Ustawienia czasu letniego] o ) . , .
¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34
Czas letni Wytaczone

Korekcja cz.let. (min)

[Pocz.cz.let.]
Miesiac
Tydzief
Dzief tygodnia
Czas

[Kon.cz.let.]
Miesiac
Tydzief
Dzief tygodnia
Czas

Po zakoniczeniu wybierz Ustawienie i nacisnij [Enter].

W celu automatycznej aktualizacji czasu przez internetowy serwer
czasu, wybierz ustawienie Czas/Internet i nacisnij [Enter].
Nastepnie wybierz ustawienia.

[Czas/Internet]

Czas/Internet Wytaczone

Internet. serw.czasu 0. 0. 0. O

Ustaw.

m Po zakoriczeniu wybierz Ustawienie i nacisnij [Enter].

@ Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Wybor jezyka dla menu projektora

Aby przeglada¢ menu projektora i komunikaty w innym jezyku, mozna
zmieni¢ ustawienie Jezyk.

[Tematy pokrewne|

e "Uzywanie podstawowych funkcji projektora" str.34
n Wiacz projektor.

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

H/V

’D‘\ \/Esc \ Menu Esc
r R CAD

' O
‘Dq) ‘Enter‘ <) @@
User Pointer
O

= O

B Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter].

Obraz
Wyswietlanie

Sygnat Logo uzytkownika
Projekcja Przéd

Ustawienia Dziatanie

< Ustawienia A/Y
Zaawansow. & BRDEJGIEISIE Wytaczone
"  Wiele ekrandw

Siet Ustawienia harmon.
Jezyk © Polski
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Wybierz ustawienie Jezyk i nacisnij [Enter].
Wybierz wymagany jezyk i nacisnij [Enter].

Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Tryby projekg;ji

W zaleznosci od ustawienia projektora, do prawidlowego wyswietlania Aby powrdci¢ do oryginalnego trybu projekcji, ponownie
obrazéw moze by¢ potrzebna zmiana trybu projekeji. przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [A/V Mutel.
e Przod (ustawienie domys$lne) pozwala na projekcje ze stolu z przodu
ekranu.
e Prz6d/Sufit odwraca obraz géra w doét w celu odwréconej projekeji [Tematy pokrewne|
spod sufitu lub przy montazu na $cianie. e "Tryby projekgji" str.41
e Tyl odwraca obraz w poziomie w celu projekcji zza poélprzezroczystego
ekranu.

o Tyl/Sufit odwraca obraz géra w dot i w poziomie w celu projekeji spod
sufitu i zza polprzezroczystego ekranu.

Zmiana trybu projekcji z uzyciem menu

Tryb projekcji mozna zmieni¢ na obraz odwrécony goéra do dotu i/lub lewa

Tema okrewne
| iy p | do prawej, z uzyciem menu projektora.

e "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34

e "Zmiana trybu projekcji z uzyciem pilota" str.41 n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
e "Zmiana trybu projekcji z uzyciem menu" str.41
* "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" str.20 a Naciénij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
LA
Zmiana trybu projekcji z uzyciem pilota EINED e Ex
ybu projekdji z uzyciem p G o TONG®
Tryb projekcji mozna zmienié, aby odwrdci¢ obraz gorg do dotu. ‘u(l)‘ ‘Einjer o) @ @
/ N N/ User

Pointer
n Wiacz projektor i wyswietl obraz. [Ej\ O ' O
a Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [A/V Mute] na pilocie.

(ach) e/«

A/N Mute  Split Freeze
Help
o)

Obraz zniknie na krétko i pojawi si¢ odwrocony goéra do dotu.

B Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter].




Tryby projekg;ji

[Tematy pokrewne|

Obraz
WysSwietlanie e "Tryby projekcji" str.41
Syanat Logo uzytkownika
Projekcja Przod
Ustawienia Dziatanie
. Ustawienia A/V
Zaawansow. & BRUEJGITE ] Wytaczone

Wiele ekranow

Siec Ustawienia harmon.
Jezvk © Polski
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

a Wybierz ustawienie Projekcja i nacisnij [Enter].

Obraz Powrot
Wyswietlanie

Sygnat Logo uzytkownika

Ustawienia Dziatanie

Ustawienia A/Y

Zaawansow. & BRDEJGIEISIE Wytaczone
"  Wiele ekrandw
Siet Ustawienia harmon.
Jezyk © Polski
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

B Wybierz tryb projekcji i naciénij [Enter].

G Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Regulacja wysokosci obrazu

Podczas projekcji ze stotu lub z innej plaskiej powierzchni oraz gdy obraz
jest za wysoko lub za nisko, wysokos¢ obrazu mozna wyregulowaé
regulowang nozka projektora. Im wiekszy kat pochylenia, tym trudniej » «
ustawi¢ ostro$¢. Projektor nalezy tak usytuowaé, aby wymagal jedynie
pochylenia pod niewielkim katem.

T

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a W celu regulacji przedniej nézki pociggnij do géry dzwignie
zwalniania nézki i unie$ przéd projektora.

Noézka zostanie wysunieta z projektora. Pozycje mozna wyregulowaé
pod katem do 14 stopni.

@) Wysun tylng nozke

Q\
QJ% @ Wsun tylng nézke

Jesli obraz projekcji to nieréwny prostokat, nalezy wyregulowac ksztalt
obrazu.

Ve

[Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34
o "Ksztalt obrazu" str.44

AN J/

Zwolnij dzwignie w celu zablokowania nozki.

Jesli obraz jest nachylony, obré¢ tylne nézki w celu regulacji ich
wysokosci.



Ksztalt obrazu

Réwny, prostokatny obraz mozna wyswietli¢ przez umieszczenie projektora
na wprost srodka ekranu i jego wypoziomowanie. Po umieszczeniu
projektora pod katem do ekranu lub nachyleniu w goére albo w dot lub
przesunieciu w bok, moze by¢ konieczna korekcja ksztaltu obrazu.

|Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34

e "Autom. geom.poz/pion" str.44

e "Automatyczna korekcja ksztaltu obrazu z dopasowaniem do ekranu”
str.44

e "Korekcja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii obrazu" str.46

o "Korekcja ksztaltu obrazu z funkcja Quick Corner" str.47

Autom. geom.poz/pion

Po przesunigciu lub nachyleniu projektora funkcja Autom. geom.poz/pion
automatycznie poprawia pionowe i poziome znieksztalcenia geometryczne.

Po przesunigciu projektora funkcja ta wyswietli ekran regulacji, a nastepnie
wykona automatyczng korekcje wyswietlanego obrazu.

Funkcja Autom. geom.poz/pion moze poprawi¢ znieksztalcenia obrazu
w nastepujacych warunkach:

e Odleglos¢ projekcji wynosi okolo 1,5 do 3,0 m (EB-1985WU/
EB-1980WU)
e Odleglos¢ projekcji wynosi okoto 0,9 do 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)

e Kat projekcji wynosi okolo 20° w prawo lub w lewo albo 30° w gore
lub w dét

e Projekcja jest ustawiona na Przéd w menu Zaawansow. projektora.

Aby nie uzywa¢ funkcji Autom. geom. poz/pion, ustaw Autom. geom.
poz/pion na Wylaczone w menu Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Autom.
geom.poz/pion

[Tematy pokrewne|

o "Ksztalt obrazu" str.44

¢ "Tryby projekeji” str.41

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138

Automatyczna korekcja ksztaitu obrazu
z dopasowaniem do ekranu

Funkcje Screen Fit projektora, mozna uzywa¢ do automatycznej korekcji
ksztaltu i pozycji obrazéw w celu dopasowania do ekranu.

Czujnik projektora moze wykry¢ rozmiar i ksztalt ekranu w nastepujacych

warunkach:

e Projektor nie jest zawieszony pod sufitem

e Rozmiar ekranu to nie wigcej niz 100 cali

e Odleglos¢ projekcji wynosi okolo 1,5 do 3,0 m (EB-1985WU/
EB-1980WU)

e Odlegto$¢ projekeji wynosi okoto 1,2 do 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)

e Kat projekcji wynosi okolo 20° w prawo lub w lewo albo 30° w gore
lub w dét

e Pomieszczenie nie jest za ciemne

e Na powierzchni projekcji nie ma wzoréw i nie znieksztalca ona
dzialania czujnika



Ksztatt obrazu

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a Nacisnij przycisk [Screen Fit] w panelu sterowania lub na pilocie.

Screen Fit
% @ () (3
I MHL Menu
= (a) (5 (s

Auto Aspect  Color Mode

Na ekranie pojawi si¢ komunikat.

Przesun projektor wedtug potrzeb, aby wyswietla¢ komunikat na
srodku ekranu.

Powieksz obraz, az do wysuniecia zottej ramki poza krawedzie

ekranu.
[
A
4 1 ~— — N\
\§2 7 "
Q o
\m r

¥ ¢ Jesli po powiekszeniu cala zétta ramka nadal znajduje sie
w ramce ekranu, odsun projektor dalej od ekranu.
e Na przykltad, podczas projekeji na szerokim ekranie w matym
pomieszczeniu, gdy nie mozna wysunaé zoltej ramki poza
obrys ekranu, zétta ramka musi obejmowaé co najmniej gore

i dot ekranu, aby funkcja Screen Fit mogla wykry¢ wysokos¢
ekranu i wyregulowa¢ obraz w celu dopasowania do ekranu.

> L]

B Ponownie naci$nij przycisk [Screen Fit].

Po wyswietleniu ekranu regulacji nie nalezy przesuwa¢ projektora ani
przestania¢ obrazu. Wyswietlany obraz jest poprawiany w zaleznosci
od wspdlczynnika ksztaltu wprowadzanego obrazu i pojawia si¢ ten
komunikat.

Wynik sprawdzenia moZna dostosowac

co I na gtéwnym panelu sterowania.

G Dostrdj doktadnie ksztatt obrazu wedtug potrzeb, przyciskami
korekcji geometrii w panelu sterowania.

Jesli nie zostang wykonane zadne czynnosci, komunikat zniknie po
okolo 7 sekundach.

Po zakonczeniu naciénij [Esc].

Ustawienie Geometria obrazu jest teraz ustawiane na Quick Corner

w menu Ustawienia projektora. Jesli to wymagane, rogi obrazu mozna
poprawi¢ indywidualnie, uzywajac funkci Quick Corner poprzez nacisniecie
przyciskow strzalek w panelu sterowania.



Ksztatt obrazu

|Tematy pokrewne|

e "Ksztalt obrazu" str.44
e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138
o "Korekcja ksztaltu obrazu z funkcja Quick Corner" str.47

Korekcja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii
obrazu

Do korekeji ksztaltu obrazu, ktdéry jest nieréwnym prostokatem, mozna
wykorzysta¢ przyciski korekcji geometrii obrazu projektora.

L gl el

Przyciski geometrii obrazu mozna wykorzysta¢ do korekcji obrazéw do 30°
w prawo, w lewo, w gére lub w dot.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

Nacisnij jeden z przyciskdéw regulacji geometrii obrazu w panelu
sterowania, aby wyswietli¢ ekran regulacji Geometria obrazu.

[Geometria obrazul
Geometria pionowa

Geometria pozioma

Nacisnij przycisk geometrii obrazu, aby wyregulowaé ksztatt
obrazu.

H/V H/V
U\/Ienu] [D J|_Esc | U\/Ienu? L D] Esc j
TN ) —
Enter Enter
< {uq») ch a
‘\i/‘ ,,‘ ‘ ‘
-/
By U \

Po korekcji obraz bedzie troch¢ mniejszy.

@ Jesli projektor jest zainstalowany poza zasiegiem, ksztalt obrazu

mozna réwniez skorygowaé pilotem, przez naci$niecie
przycisku [Menu] na pilocie i wybranie opcji Geom. poz/pion
w menu Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion



Ksztatt obrazu

|Tematy pokrewne|

Obraz

e "Ksztalt obrazu" str.44 Geometria obrazu Geom. poz/pion

" .. .. . . Sygnat Split Screen
. -
Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia” str.138 Blokada dziatania Petna blokada

Ustawienia @ BLEFACTETEEFITLE Wskaznik 1
| Gtosnosé ]
. . . Zaawansow. Odbiornik zdalny Przéd/Tyt
Korekcja ksztattu obrazu z funkcja Quick Corner Przycisk uzytkownika ~Zuzycie energii
Sie€ Wzorzec testowy
Do korekgeji ksztaltu i rozmiaru obrazu, ktdry jest nieréwnym prostokatem, ECO Zerowanie
mozna wykorzysta¢ ustawienie Quick Corner.
Informacje
+* Zerowanie

v -

a Wybierz opcje Geometria obrazu i nacisnij [Enter].

Obraz Powrdt
= =
Syanat Split Screen
. Blokada dziatania Petna blokada
n Wiacz projektor i wyswietl obraz. Ustawienia @ [LEHCUTIEEFITE] Wskaznik 1
| Gtosnosc 0
Zaawansow. Odbiornik zdalny Przod/Tyt
a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. - Przycisk uzytkownika Zuzycie energii
Siec Wzorzec testowy

Zerowanie
H/V ECO

/R /Y
ﬁtgg\tg,\ TS Informacie

‘[;)‘ Egr‘ ‘:q})‘ @‘%@ Zerowanie
N User Pointer
N OO o . .

S Wybierz opcje Quick Corner i nacisnij [Enter]. W razie potrzeby

nacisnij ponownie [Enter].
B Wybierz menu Ustawienia i naciénij [Enter].



Ksztatt obrazu

[ : ] - N @ Jedli jest widoczny ten ekran, nie mozna dalej regulowac
Geometria obrazu Powrot ksztaltu w kierunku wskazanym szarym tréjkatem.
0Geom. poz/pion

IQuick Corner &

[Quick Corner]

Pojawi sie ekran regulacji Quick Corner.

Uzyj przyciskow strzatek, aby wybra¢ ré6g obrazu do regulacji.
Nastepnie nacisnij [Enter].

Nie mozna juz przesunac.

[Quick Corner]

o Aby wyzerowaé korekcje Quick Corner, przytrzymaj na okoto
2 sekundy [Esc], gdy wyswietlany jest ekran regulacji Quick
Corner i wybierz opcje Resetuj Quick Corner. Wybierz Przel.
na Geom. poz/pion, aby przelaczy¢ metode korekeji ksztattu
obrazu na Geom. poz/pion.

[Geometria obrazul

Wybierz obszar. S
ybierz obszar Resetuj Quick Corner

Przet. na Geom. poz/pion

Naci$nij przyciski strzatek w celu regulacji ksztattu obrazu,
odpowiednio do potrzeb.
Po naci$nieciu [Enter] zostanie wyswietlony ekran regulacji Quick

Corner. Powtoérz czynnosci 6 i 7 wedtug potrzeb, aby wyregulowa¢

pozostate narozniki.

g Po zakonczeniu nacisnij [Esc].

Ustawienie Geometria obrazu jest teraz ustawiane na Quick Corner

w menu Ustawienia projektora. Przy nastepnym naci$nigciu przyciskow
regulacji geometrii obrazu w panelu sterowania wyswietlony zostanie ekran
regulacji Quick Corner.



Ksztatt obrazu

|Tematy pokrewne|

o "Ksztalt obrazu" str.44
e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138



Zmiana rozmiaru obrazu pokretliem powiekszenia

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a Obré¢ pokretto powiekszenia, aby powiekszy¢ lub zmniejszy¢
obraz.

e~ L sk
=
o=

|Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora" str.34



Ustawianie ostrosci obrazu z uzyciem pokretta ostrosci

Ostros¢ mozna skorygowal za pomocy pierscienia ostroci.

; — Obr. piersc. regul. ostr., ai do natoi. dwéch pkt.

=

Mozna takze uzy¢ ekranu Focus Help projektora do doktadnej regulacji
ostrosci.

Ekran Focus Help umozliwia korekcje wyswietlanego obrazu
w nastepujacych warunkach:

e Rozmiar ekranu to nie wigcej niz 100 cali Obracaj pokretto ostrosci az do natozenia na siebie dwéch
e Odleglos¢ projekcji wynosi okolo 1,5 do 3,0 m (EB-1985WU/ pomaranczowych koét na srodku ekranu Focus Help.
EB-1980WU)
e Odleglos¢ projekeji wynosi okoto 0,9 do 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)
e Kat projekcji wynosi okolo 20° w prawo lub w lewo albo 30° w gore : D
lub w dét

Obr. piersc. regul. ostr., ai do natoi. dwdch pkt.

e Miejsce projekeji nie jest zbyt jasne
n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

Nacisnij przycisk [Focus Help] w panelu sterowania, aby wyswietli¢
ekran Focus Help.

a Nacisnij [Focus Help] lub [Esc], aby opusci¢ ekran.

[Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34



Wyswietlanie przy uzyciu USB Display

Projektor mozna podlaczy¢ do komputera kablem USB w celu projekgji
obrazéw i odtwarzania dzwigku z komputera.

|Tematy pokrewne|

e "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34
¢ "Wymagania systemu USB Display” str.52
e "Instalacja oprogramowania USB Display" str.53

e "Odinstalowanie oprogramowania USB Display" str.54

Wymagania systemu USB Display

Aby uzywa¢ oprogramowania projektora Epson USB Display, komputer
musi spetnia¢ nastepujace wymagania systemowe.

bitowy)

Windows Vista

e Ultimate (32-bitowy)

e Enterprise (32-bitowy)

e Business (32-bitowy)

e Home Premium (32-bitowy)
e Home Basic (32-bitowy)

Wymagania Windows Mac

System opera- | Windows 2000 (Wylacznie Ser- | OS X

cyjny vice Pack 4) e Mac OS X 10.5x (32-
Windows XP bitowy)
e Professional (32-bitowy) * Mgz bO § X 10.6x (32
e Home Edition (32-bitowy) IO S ;(IE%V;Y) _—
e Tablet PC Edition (32- *0 7x (32 64-

bitowy)

e OS X 10.8.x (64-bitowy)
e OS X 10.9.x (64-bitowy)

Wymagania Windows Mac
Windows 7
e Ultimate (32 i 64-bitowy)
e Enterprise (32 i 64-bitowy)
e Professional (32 i 64-bitowy)
e Home Premium (32 i 64-
bitowy)
e Home Basic (32-bitowy)
e Starter (32-bitowy)
Windows 8
e Windows 8 (32 i 64-bitowy)
e Windows 8 Pro (32 i 64-
bitowy)
e Windows 8 Enterprise (32
i 64-bitowy)
Windows 8.1
e Windows 8.1 (32 i 64-
bitowy)
e Windows 8.1 Pro (32 i 64-
bitowy)
e Windows 8.1 Enterprise (32
i 64-bitowy)
Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz | Power PC G4 1 GHz lub
lub szybszy szybszy
(Zalecany Pentium M 1,6 GHz | (Zalecany Core Duo 1,83
lub szybszy) GHz lub szybszy)
Pamiec 256 MB lub wigcej 512 MB lub wiecej
(Zalecane 512 MB lub wiecej)
Miejsce na 20 MB lub wigcej

twardym dysku

Wyséwietlanie

Rozdzielczo$¢ w granicach 640
x 480 i 1920 x 1200

16-bitéw koloréw lub wiecej

Rozdzielczo$¢ w granicach
640 x 480 i 1920 x 1200
16-bitéw koloréw lub wie-
cej




Wyswietlanie przy uzyciu USB Display

|Tematy pokrewne|

¢ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.52

Instalacja oprogramowania USB Display

Przy pierwszym podlaczeniu projektora do komputera kablem USB nalezy
zainstalowa¢ oprogramowanie Epson USB Display. Przy nastepnym
podlaczeniu instalacja oprogramowania nie jest juz konieczna.

@ Po podlaczeniu do wielu zrédel obrazu, moze by¢ potrzebna zmiana
zrédla obrazu na USB Display.

Podfacz kabel USB do gniazda USB komputera i do gniazda USB-B
projektora.

@ Jesli uzywany jest system Windows 2000 lub Windows XP i po
wyswietleniu komunikatu z pytaniem o ponowne uruchomienie
komputera, wybierz Nie.

W celu instalacji oprogramowania nalezy wykona¢ jedna
z nastepujacych czynnosci:

e Windows 2000: Kliknij dwukrotnie Komputer > EPSON_PJ_UD >
EMP_UDSE.EXE.

e Windows XP: Nastapi automatyczne rozpoczecie instalacji.

@ Jesli nie zostalo zainstalowane automatycznie, kliknij dwukrotnie
Mdj komputer > EPSON_P]J_UD > EMP_UDSE.EXE.

e Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: Po
wys$wietleniu okna dialogowego kliknij opcje Uruchom:
EMP_UDSE.EXE.

e OS X: Folder USB Display Setup jest wyswietlany w oknie
programu Finder. Kliknij dwukrotnie ikon¢ USB Display Installer
i wykonaj instrukcje ekranowe.

@ Jesli folder USB Display Setup nie zostanie wyswietlony
automatycznie, kliknij dwukrotnie EPSON_PJ_UD > USB
Display Installer.

B Wykonaj wszystkie instrukcje ekranowe.

Po chwili nastapi projekcja obrazéw komputera. Dopdki
wykonywana jest projekcja obrazéw, nie nalezy odlacza¢ kabla USB
lub wylaczaé zasilania projektora.

Jesli nic si¢ nie wyswietla, nalezy wykona¢ jedng z nastepujacych

czynnosci:

¢ Windows: Kliknij Wszystkie programy > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

e OS X: Kliknij ikon¢ USB Display w oknie Dock.

ﬂ Po zakoriczeniu projekcji wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci:
e Windows: Odlacz kabel USB. Nie jest konieczne korzystanie

z funkcji Bezpieczne usuwanie sprzetu.

e OS X: Wybierz opcje Odlacz z menu ikon USB Display na pasku
menu lub Dock i odiacz kabel USB.



Wyswietlanie przy uzyciu USB Display

na poziomie uzytkownika zostanie wyswietlony systemowy
komunikat o bledzie i korzystanie z oprogramowania moze nie by¢
mozliwe. W takiej sytuacji nalezy zaktualizowaé system Windows do
najnowszej wersji, ponownie uruchomi¢ komputer i spréobowac
polaczy¢ ponownie. W celu uzyskania dodatkowych informacji
skontaktuj si¢ z firma Epson.

e W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows 2000

e Przy braku ikony USB Display w Dock, kliknij dwukrotnie opcje
USB Display w folderze Programy.

e W przypadku wybrania pozycji Wyjscie z menu ikony USB Display
w oknie Dock, USB Display nie zostanie automatycznie
uruchomiony po podlaczeniu przewodu USB.

e Dla projektoréow z rozdzielczoscig WUXGA (1920 x 1200) zmiana
rozdzielczosci komputera podczas projekcji wplywa na wydajnosé
i jako$¢ wideo.

|Tematy pokrewne|

o "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.52
¢ "Wybdr zrédla obrazu" str.56

¢ "Podlgczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez
USB" str.22

Odinstalowanie oprogramowania USB Display

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu odinstalowania
oprogramowania Epson USB Display.

[Tematy pokrewne|

¢ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display" str.52

e "Odinstalowanie programu USB Display (Windows 2000)" str.54

¢ "Odinstalowanie programu USB Display (Windows XP/Windows Vista/
Windows 7)" str.54

e "Odinstalowanie programu USB Display (Windows 8/Windows 8.1)"
str.55
e "Odinstalowanie programu USB Display (OS X)" str.55

Odinstalowanie programu USB Display (Windows 2000)
n Kliknij Start, wybierz Ustawienia i kliknij Panel sterowania.
a Kliknij dwukrotnie pozycje Dodaj/usun programy.
B Kliknij opcje Zmienh lub usun programy.

ﬂ Wybierz pozycje Epson USB Display i kliknij Zmien/Usun.

[Tematy pokrewne|

¢ "Odinstalowanie oprogramowania USB Display" str.54

Odinstalowanie programu USB Display (Windows XP/Windows
Vista/Windows 7)

n Kliknij Start i kliknij Panel sterowania.

g Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:
e Windows XP: Kliknij dwukrotnie pozycj¢ Dodaj lub usun
programy.

e Windows Vista i Windows 7: Kliknij Odinstaluj program
w kategorii Programy.

Wybierz Epson USB Display i wykonaj jedng z nastepujacych
Czynnosci:



Wyswietlanie przy uzyciu USB Display

e Windows XP: Kliknij Usun. [Tematy pokrewne|
e Windows Vista i Windows 7: kliknij Odinstalu;j.

¢ "Odinstalowanie oprogramowania USB Display" str.54

[Tematy pokrewne|

e "Odinstalowanie oprogramowania USB Display" str.54

Odinstalowanie programu USB Display (Windows 8/Windows 8.1)

n Wybierz Wyszukaj w Panele funkcji i wyszukaj Epson USB
Display.

a Kliknij prawym przyciskiem myszy (przytrzymaj) Epson USB
Display Ver.x.xx.

B Wybierz na pasku aplikacji Odinstaluj.
a Wybierz pozycje Epson USB Display i kliknij Odinstaluj.

B W celu odinstalowania wykonaj instrukcje ekranowe.

|Tematy pokrewne|

e "Odinstalowanie oprogramowania USB Display" str.54

Odinstalowanie programu USB Display (OS X)
n Kliknij dwukrotnie Programy > USB Display > Narzedzie.

Kliknij dwukrotnie USB Display Uninstaller i wykonaj instrukcje
ekranowe w celu odinstalowania.



Wybér zrédta obrazu

Po podfaczeniu do projektora wielu zrédet obrazu, takich jak komputer ¢ Nacis$nij przycisk na pilocie dla wymaganego zrddla. Jesli dla tego
i odtwarzacz DVD, mozna przelaczal si¢ z jednego zrédla obrazu na inne. zrodla dostepne jest wiecej niz jedno gniazdo, naci$nij ponownie
przycisk w celu przelaczenia migdzy zrédlami.

n Nalezy sie upewni¢, ze kolejne zrédto obrazu jest wigczone.

Dla zZrédet obrazu wideo, wt6z ptyte DVD lub inny nosnik wideo
i wlacz odtwarzanie.

Source Search
Computer  Video USB

B Wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci: 0 ‘ 9

e Naciskaj przycisk [Source Search] na pilocie lub w panelu Il 9
sterowania, az do wyswietlenia wymaganego obrazu ze zrddia. @
AR @) Zrédla dotaczone do gniazda Komputer (gniazda Computerl i Computer2)
f[%l e () Z:rédla wideo i HDMI/MHL (gniazda Video, HDMII/MHL i HDMI2)
@ \Eniterj Com-puter % % (3] Iir)(()l(ll;zg;zeyl?lZZ()g?leia(Zigagxlljlggc_lZ )USB (gniazdo USB-B i zewnetrzne urzadzenia
k@l b @ Zrédlo Sie¢ (LAN i Screen Mirroring)

@, Funkcja Screen Mirroring jest dostepna wylacznie w modelu
EB-1985WU/EB-1975W.




Wybor zrodta obrazu

Ten ekran jest wyswietlany po wykryciu braku sygnalu obrazu.
Sprawdz pofaczenia kablowe pomiedzy projektorem i zrédtem obrazu.

[Wyszukaj Zrédto]
Stan sygnatu

Komputer2 Wytaczone
<m— Video Wytaczone
<_— HDMI1 Wytaczone
i<_— HDMI2 Wytaczone
USB Display Wytaczone
E=— USB Wytaczone

L LAN Wytaczone
B e Screen Mirroring Wytaczone

-Wybdr wejscia sygnatu obrazu.
-Nacisnij I, aby wybraé Zrédto.

|Tematy pokrewne|

e "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34



Wspotczynnik ksztattu obrazu

Projektor moze wyswietla¢ obrazy w réznych proporcjach szerokosci do
wysokosci, nazywanych wspétczynnikami ksztaltu. Zwykle wspotczynnik
ksztaltu obrazu okresla sygnal wejscia ze Zrédta wideo. Jednakze dla
okreslonych obrazéw mozna zmieni¢ wspolczynnik ksztaltu w celu
dopasowania do ekranu, naciskajac przycisk na pilocie.

Aby zawsze uzywal okreslony wspotczynnik ksztaltu dla wybranych
sygnalow wejscia wideo, mozna go wybra¢ w menu Sygnal projektora.

|Tematy pokrewne|

e "Uzywanie podstawowych funkcji projektora" str.34

e "Zmiana wspoélczynnika ksztaltu obrazu" str.58

e "Dostepne wspoétczynniki ksztaltu obrazu" str.58

e "Wyglad wyswietlanego obrazu z kazdym trybem proporcji" str.59
e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal”" str.136

Aby wyswietla¢ obraz bez czarnych paséw, nalezy ustawié
Rozdzielczo$¢ na Panorama lub Normalnie w menu Sygnal

projektora, wedtug rozdzielczosci komputera.

[Tematy pokrewne|

o "Wspdlczynnik ksztaltu obrazu" str.58
e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

Zmiana wspotczynnika ksztaltu obrazu

Uzytkownik moze zmieni¢ wspélczynnik ksztaltu wyswietlanego obrazu.
n Wiacz projektor i przetacz na wymagane zrédito obrazu.
a Naci$nij przycisk [Aspect] na pilocie.

MHL Menu
C4)(Cs5)(Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7)) C8) (9
(Num) C0 ) (D)

W celu przetaczenia dostepnych wspotczynnikdéw ksztattu dla
sygnatu wejscia naciskaj wielokrotnie przycisk [Aspect].

Dostepne wspoétczynniki ksztattu obrazu

Uzytkownik moze wybra¢ nastepujace wspdlczynniki ksztattu obrazu
w zaleznosci od sygnalu wejscia ze zrodla wideo.

Przy pewnych wspdétczynnikach ksztaltu moga by¢ wyswietlane czarne

pasy i przycigte obrazy, w zaleznosci od wspdlczynnika ksztaltu
i rozdzielczosci sygnalu wejscia.

Ustawienie wspotczynnika | Opis

ksztaltu

Autom. Automatyczne ustawienie wspolczynnika ksztattu
wedlug sygnalu wejscia i ustawienia Rozdzielczo$¢.

Normalnie Wyséwietlanie obrazéw z uzyciem pelnego obszaru
projekeji i zachowaniem wspoélczynnika ksztattu ob-
razu.

16:9 Konwersja wspoélczynnika ksztaltu obrazu do 16:9.

Pelny Wyswietlanie obrazéw z wykorzystaniem pelnej sze-
rokosci obszaru projekeji, ale bez zachowania wspoét-
czynnika ksztaltu.

Powieksz Wyswietlanie obrazéw z uzyciem pelnej szerokosci
obszaru projekeji i zachowaniu wspdtczynnika ksztal-
tu obrazu.




Wspotczynnik ksztattu obrazu

Ustawienie wspotczynnika | Opis Tryb proporcji Wspélczynnik proporcji dla sygnatéw wejécia
ksztaltu 16:10 16:9 43
Natywny Wyswietlanie obrazéw jakie sa (z zachowaniem
. . . . s Pelny
wspolczynnika ksztattu i rozdzielczosci).

Ustawienie wspoélczynnika ksztaltu Autom. jest dostepne wylacznie dla ok
zrédet obrazu HDMI/MHL. Powigksz
[Tematy pokrewne|
Natywny
e "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.58
Wyglad wyswietlanego obrazu z kazdym trybem
proporcji Ob.r’a? dla wspoélczynnika Natywny, zmienia sie zaleznie od sygnalu
wejéciowego.

Przy pewnych wspdtczynnikach ksztaltu moga by¢ wyswietlane czarne pasy
i przyciete obrazy, w zaleznosci od wspdlczynnika ksztattu i rozdzielczosci
sygnatu wejécia. Sprawdz w tabeli ponizej potwierdzenie pozycji czarnych
pasow oraz przycietych obrazéw. ¢ "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.58
Dla projektoréw o rozdzielczosci WUXGA (1920 x 1200) lub WXGA (1280

x 800)

[Tematy pokrewne|

Tryb proporcji Wspélczynnik proporcji dla sygnatéw wejscia
16:10 16:9 4:3

O O
16:9 e O) @ S
O . O !o (‘j@l

Normalna
Autom.




Tryb koloru

Projektor oferuje rézne tryby koloru, aby zapewni¢ optymalng jasnos¢, W celu przetaczenia dostepnych trybéw koloru dla sygnatu wejscia
kontrast i kolor dla réznych $rodowisk ogladania i typéw obrazu. naciskaj wielokrotnie przycisk [Color Mode].

Uzytkownik moze wybraé tryb pasujacy do obrazu i srodowiska lub

eksperymentowa¢ z dostgpnymi trybami.

¥ Mozna takze ustawi¢ Tryb koloru menu Obraz projektora.
|Tematy pokrewne| ustawi¢ Tryl w u proj

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34
e "Zmiana trybu koloru" str.60
¢ "Dostepne tryby koloru" str.60
e "Ustawienie Automat. przestona" str.61 e "Tryb koloru" str.60
e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134

[Tematy pokrewne|

Zmiana trybu koloru
Dostepne tryby koloru

Uzytkownik moze zmieni¢ Tryb koloru projektora, uzywajac pilota do
optymalizacji obrazu dla $rodowiska ogladania. Uzytkownik moze ustawi¢ projektor na stosowanie tych trybéw koloru
w zaleznosci od uzywanego zrédla sygnalu:

n Wiacz projektor i przetacz na wymagane zrédto obrazu. Tryblkolom Ot
Naciénij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby zmieni¢ Tryb Prezentacja Najlep§zy do prezentacji koloréw w jasnym pomie-
szczeniu
koloru.
Dynamiczny Najlepszy do projekcji w jasnym pomieszczeniu
MHL Menu
Ca)(s5)(6) Teatr Najlepszy do filméw wyswietlanych w ciemnym
Auto  Aspect Color Mode pomieszczeniu
(7)) Cs) @D Sport Najlepszy dla obrazéw telewizyjnych w jasnym po-
(Nam) (0 ) (D) mieszczeniu
Menu Esc sRGB Najlepszy dla standardowych komputerowych mo-
O) @ nitoréw SRGB
Tablica czarna Najlepszy do prezentacji na zielonej tablicy kredo-
wej (odpowiednie dopasowanie koloréw)
Zmieni si¢ wyglad obrazu, a na ekranie pojawi si¢ na krétko nazwa Biata tabula Najlepszy do prezentacji na bialej tablicy (odpo-
Tryb koloru. wiednie dopasowanie koloréw)
Fotografia Najlepszy do nieruchomych obrazéw w jasnym po-
mieszczeniu




Tryb koloru

Tryb koloru Opis .
: o : Obraz
DICOM SIM Najlepszy do wys$wietlania zdje¢ rentgenowskich AR T/l Lolory Dynhamiczny
oraz innych obrazéw medycznych Syanat Jasnosé
Kontrast
Ustawienia Nasycenie koloru
> Odciefi
Tryb koloréw DICOM SIM stuzy wylacznie do celéw pogladowych Zaawansow. Ostroéé
i nie moze by¢ uzywany do diagnoz medycznych. Temp. barwowa
Siec Zaawansowane
Automat. przestona Wytaczone
ECO Zerowanie
|Tematy pokrewne|
e "Tryb koloru" str.60 informacie
Zerowanie
Ustawienie Automat. przeslona a Wybierz opcje Automat. przestona i nacisnij [Enter].
W trybach koloréw Dynamiczny lub Teatr mozna wilaczy¢ opcje Automat.
przestlona w celu automatycznej optymalizacji obrazu w oparciu o jasnos¢ Obraz Powr6t
tredci. " Tryb koloru Dynamiczny
Sygnat Jasnosc
Kontrast
n Wiacz projektor i przetacz na wymagane Zrédto obrazu. Ustawienia Nasycenie koloru
Odcien
Zaawansow. Ostrosc
a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. Temp. barwowa
Siec Zaawansowane
H/V ECO Zerowanie

/R /Y
@ (o (&) & o Informacje

‘E)\‘ EEV/ /7)))\‘ @@ Zerowanie

User Pointer
~ar XD

B Wybierz jedng z nastepujacych opgji i nacisnij [Enter]:

B Wybierz menu Obraz i nacisnij [Enter]. e Duza szybkos$¢ w celu regulacji jasnoéci po zmianie sceny.

¢ Normalna do standardowej regulacji jasnosci.

G Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Tryb koloru

[Tematy pokrewne|

e "Tryb koloru" str.60



Regulacja kolorow obrazu

Uzytkownik moze dokladnie dopasowaé rézne aspekty wyswietlania koloréw

w wys$wietlanych obrazach. Obraz
. Tryb koloru Fotografia
Syagnat Jasnosc

|Tematy pokrewne|

Kontrast
"y T . . . " Ustawienia MNasycenie koloru
o ”Uzywan}e pod'sta'wowych fu'nk?]l‘ prOJ,elﬁora str.34 Odcie
. Regulac]a odcienia, nasycenia i jasnosci’ str.63 Zaawansow. Ostrosc
e "Korekcja gamma" str.64 = Temp. barwowa
Siec Zaawansowane
Automat. przestona Wytaczone
ECO Zerowanie
Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci Informacie
Zerowanie

Uzytkownik moze dopasowac ustawienia Odcien, Nasycenie i Jasnos¢ dla
indywidualnych koloréw obrazu.

a Wybierz Zaawansowany i naci$nij [Enter].
n Wiacz projektor i przetacz na wymagane Zrédto obrazu.

B Wybierz RGBCMY i nacisnij [Enter].
a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
Wykonaj nastepujace ustawienia dla kazdego koloru R (czerwony),
H/V G (zielony), B (niebieski), C (cyan), M (magenta) i Y (z6tty):

@D == || o

W || e
O

P G N e Aby wyregulowa¢ ogdlne odcienie koloréw, niebieskawy -
‘\:(l)/‘ ‘\Ezf,er/‘ ‘\rﬂ)))/‘ zielonawy- czerwonawy, wyreguluj ustawienie Odcien.
. J e Ab regulowaé zywo$¢ koloréw, wyreguluj ustawienie
o OGO y wyreg yw wyreguluj

StV Nasycenie.

e Aby wyregulowa¢ ogdlng jasnos$¢ kolorow, wyreguluj ustawienie
B Wybierz menu Obraz i nacisnij [Enter]. Jasnos$é.

[RGBCHY] Powrot
Qdciefi Nasycenie Jasnosé

4 —

0 —
0 —
4 —
[ —

(—
(R —
V) —
() —
N —
e—

—
(—
0 ) —
0 ) —
0 ) —
[ —




Regulacja kolorow obrazu

Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

|Tematy pokrewne|

¢ "Regulacja koloréw obrazu" str.63

Korekcja gamma

Uzytkownik moze skorygowac rdznice kolorow wyswietlanego obrazu
pomiedzy réznymi Zrédlami obrazu, poprzez regulacje ustawienia
Gamma.

n Wiacz projektor i przetacz na wymagane zrédto obrazu.

a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

H/V

I RIS
N O

Sl | (@)
N -/ U P . b
k ser 6 er

p

=3 O

B Wybierz menu Obraz i nacisnij [Enter].

Obraz
. Tryb koloru Fotografia
Syagnat Jasnosc

Kontrast
Ustawienia MNasycenie koloru

Odciefi
Zaawansow. Ostrosé

Temp. barwowa
Siec Zaawansowane

Automat. przestona Wytaczone
ECO Zerowanie

Informacje

Zerowanie

Wybierz Zaawansowany i naci$nij [Enter].
Wybierz Gamma i nacisnij [Enter].
Wybierz i wyreguluj warto$¢ korekgji.

[Gammal Powrot
1
0

-1

-2
Dostosowany
Zerowanie

Po wybraniu mniejszej wartosci, mozna zmniejszy¢ ogoélng jasnosc
obrazu, aby zwiekszy¢ jego ostros¢. Po wybraniu wigkszej wartosci,
ciemne obszary obrazu beda jasniejsze, jednak nasycenie kolorow
w jasnych obszarach moze by¢ stabsze.



Regulacja kolorow obrazu

e W celu wyboru odcienia koloru, do dopasowania z obrazu, wybierz
polecenie Dostosuj z obrazu. Naci$nij przyciski strzalek, aby
przesuna¢ kursor do miejsca, ktdrego jasnos¢ ma zosta¢ zmieniona
i naci$nij [Enter]. Nastepnie naciskaj przycisk strzatki do goéry lub
w dodt, aby dopasowa¢ warto$¢ wybranego koloru
i naci$nij [Enter].

%% * Po wybraniu DICOM SIM jako Tryb koloru w menu Obraz
@ wybierz warto$¢ regulacji zgodnie z rozmiarem wyswietlanego
obrazu.

- Jesli wysSwietlany obszar jest mniejszy niz 120 cali, nalezy
wybra¢ duza warto$¢.

- Jesli wyswietlany obszar jest wigkszy niz 120 cali, nalezy
wybra¢ mala wartos¢. [Gamma]

e Obrazy medyczne moga nie by¢ odtwarzane prawidltowo, Odcien koloru 0 :
zaleznie od ustawien i specyfikacji ekranu.

Aby wykona¢ doktadniejsza regulacje, wybierz opcje Dostosowany
i nacisnij [Enter].

B Dopasuj wartos¢ jedna ze wskazanych ponizej metod:




Regulacja kolorow obrazu

o Aby uzy¢ wykres regulacji gamma, wybierz Dostosuj z wykresu.
Naciskaj przyciski strzatki w lewo lub w prawo, aby wybra¢ odcien
koloru do regulacji. Nastepnie naciskaj przyciski strzalki do gory
lub w dét, aby dopasowa¢ warto$¢ i nacisnij [Enter].

[Gammal
Odcief koloru 0 :

g Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

|Tematy pokrewne|

e "Regulacja koloréow obrazu" str.63
e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134



Regulacja gtosnosci przyciskami gtosnosci

Przyciski glosnosci steruja wbudowanymi gltosnikami lub dowolnymi
glo$nikami podiaczonymi do projektora.

Uzytkownik musi wyregulowaé glo$nos¢ oddzielnie dla kazdego
podlaczonego zrédla wejscia.
n Wiacz projektor i uruchom prezentacje.
Aby zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ gtosnos¢, nacisnij przyciski [Volume]
w panelu sterowania lub na pilocie, jak na ilustracji.

H/V

H\/Ienu\ () \ Esc | OO

.Entera (EDCe)Cm)
(®))|Ce )=

‘ »U ‘ %/VMute Spllt Freeze

Na ekranie zostanie wy$wietlony wskaznik glto$nosci.

Aby ustawi¢ specyficzny poziom gtosnosci dla zrédta wejscia,
wybierz Gtosnos¢ w menu Ustawienia projektora.

/\ Przestroga
Nie nalezy uruchamia¢ prezentacji przy wysokim poziomie glosnoéci. Nagte
glosne dzwieki moga spowodowal utrate stuchu.

Przed wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glo$nosé, aby moéc stopniowo
zwigkszy¢ glosnoé¢ po wlaczeniu urzadzenia.

|Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie podstawowych funkcji projektora” str.34
e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138



TOP

Regulacja funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z funkcji regulacji projektora.

|Tematy pokrewne|

e "Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw" str.69

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72

¢ "Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwieku" str.80

e "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" str.81

e "Powiekszanie obrazdéw" str.82

e "Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej" str.83

e "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.85

e "Zapisywanie obrazu logo uzytkownika" str.86

e "Korekcja réznicy koloréw podczas projekcji z wielu projektoréw” str.89
e "Funkcje zabezpieczenia projektora" str.92



Jednoczesna projekcja dwoch obrazow

Funkeji podzialu ekranu mozna uzywa¢ do jednoczesnej projekcji dwoch Nacisnij przycisk [Menul.
ekranéw z roznych zrédel obrazu. Uzytkownik moze kontrolowaé funkcje

: _ Wyswietlony zostanie ten ekran:
podziatu ekranu z pilota lub z menu projektora.

[Konfig. Split Screen]

Rozmiar ekranu {OJednakowo
Zrodto

Zamien ekrany
2rodto dzwieku Automatycznie
Wyt. Split Screen

Aby wybra¢ zrédto wejscia dla innych obrazéw, wybierz ustawienie
Zrédto, nacisnij [Enter], wybierz zrodto wejscia, wybierz
Wykonanie i nacisnij [Enter].

[2rédto]
Podczas uzywania funkgji podzialu mogg by¢ niedostepne inne funkcje Wlewo W prawo
projektora, a niektére ustawienia moga by¢ automatycznie zastosowane ] ] Komputer1
dla obu obrazéw. fz2— Komputer2
<= Video

I+ HDMI
n Nacisnij przycisk [Split] na pilocie. I-J= HDMI2

(ach) e/«

A/V Mute  Split Freeze

Help
C2)

USB Display
=— USB

Screen Mirroring

Wykon.

Aktualnie wybrane zrodlo sygnalu zostanie przesunigte do lewej
czesci ekranu. @ e Mozna wybra¢ zrédla wejscia, ktére mozna laczyc.
e Podczas uzywania funkcji podzialu ekranu po zmianie zrodla
' Uzytkownik moze wykona¢ niektére operacje poprzez funkcje wejscia z pilota wyswietlony zostanie ekran Zrodta.
Split Screen w menu Ustawienia projektora.
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W celu przelaczenia obrazéw, wybierz opcje Zamien ekrany
i nacisnij [Enter].

Obrazy wyswietlane na ekranach lewym i prawym zostang

zamienione.

B W celu powiekszenia obrazu przy zmniejszeniu innego obrazu
wybierz Rozmiar ekranu, nacisnij [Enter], wybierz rozmiar,
nacisnij [Enter] i w celu zakonczenia nacisnij [Menul].

[Rozmiar ekranul

0Jednakowo
Lewy wiekszy
IPrawy wiekszy @

$ W zaleznoéci od sygnaltéw wejscia wideo, po wybraniu opcji
Jednakowo, obrazy moga nie by¢ wyswietlane w tej samej
wielko$ci.

Aby wybra¢ audio, wybierz Zrédto dzwieku, nacisnij [Enter],
wybierz opcje audio, nacisnij [Enter] i nacisnij [Menu] w celu
zakonczenia.

$ Wybierz opcje Autom., aby slysze¢ diwiek z najwigkszego
ekranu lub z lewego ekranu.

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji podziatu ekranu, nacisnij
przycisk [Split] lub [Esc].

[Tematy pokrewne|

e "Regulacja funkcji projektora” str.68

¢ "Kombinacje zrédla obrazu przy projekcji na podzielonym ekranie"
str.70

e "Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie” str.70

Kombinacje zrodta obrazu przy projekcji na
podzielonym ekranie

Tych kombinacji zrédla obrazu nie mozna wyswietla¢ na podzielonym
ekranie.

e Komputerl i Komputer2

e HDMI1/MHL, HDMI2 i Screen Mirroring
e USB Display, USB i LAN

e LAN (Bezprzewodowa) i Screen Mirroring

[Tematy pokrewne|

e "Jednoczesna projekcja dwdch obrazéw" str.69

Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie
Ograniczenia dotyczace obslugi

Podczas projekcji na rozdzielonym ekranie nie mozna wykonywa¢
nastepujacych operacji.

e Ustawienie menu projektora
e E-Zoom



Jednoczesna projekcja dwoch obrazow

e Przefaczenie trybu ksztaltu obrazu (ksztalt obrazu jest ustawiony jako
Normalna).

e Operacje wykonywane za pomoca przycisku [User] na pilocie.

e Automat. przestona

Pomoc mozna wyswietli¢, tylko wtedy, gdy nie sg odbierane sygnaty
obrazu lub gdy jest wyswietlany komunikat o btedzie lub ostrzezenie.

Ograniczenia dotyczace obrazu

e Po wykonaniu regulacji w menu Obraz projektora, mozna je zastosowac
wylacznie dla obrazu z lewej strony, a dla obrazu po prawej sa
stosowane ustawienia domyslne. Regulacje, ktére wplywaja na caly
wy$wietlany obraz, takie jak Tryb koloru i Jasno$¢ sg stosowane dla
obrazu lewego i prawego.

e Dla obrazu z prawej ustawienia Progresywne i Redukcja szuméw
w menu Sygnal projektora sg ustawiane na Wylaczone.

e Nawet po ustawieniu opcji Wyswietl tto na Logo w menu Zaawansow.
projektora, przy braku odbieranego sygnalu pojawi si¢ niebieski ekran.

|Tematy pokrewne|

e "Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw" str.69

e "Powiekszanie obrazdéw" str.82

o "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.58

e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138

e "Ustawienie Automat. przestona" str.61

e "Tryb koloru" str.60

e "Regulacja koloréw obrazu" str.63

e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
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Funkcji PC Free projektora mozna uzywaé po kazdym podlaczeniu Tres¢ pliku | Typ pliku | Szczegoly
urzadzenia USB z kompatybilnymi plikami prezentacji. Umozliwia to (rozsze-
szybkie i fatwe wy$wietlanie prezentacji i sterowanie nimi z pilota rzenie)
projektora. Obraz Jjpg Upewnij sie, ze plik nie jest:
e W formacie CMYK
PPT gte e W formacie Progresywne

“ e Z silng kompresja

T e W rozdzielczosci powyzej 8192 x 8192
,,,,,,, » » 'IIIIII' N . fr e s . ..
""""" .bmp Upewnij sie, ze rozdzielczo$¢ nie jest wieksza niz

USB g 1920 x 1200
.gif Upewnij si¢, ze plik nie jest:

m—
e W rozdzielczosci powyzej 1920 x 1200
e Animowany
|Tematy pokrewne| .png IngpzeOwnij 152136 ze rozdzielczo$¢ nie jest wieksza niz
X
"Regulacja funkcji jektora" str.68
° ocewaca kel projetora st Scenariusz | .fse Gléwny format dla plikéw skonwertowanych z pro-

° TYPY plikow obstugiwane przez PC Free" str.72 gramu PowerPoint z uzyciem programu EasyMP Sli-
e "Srodki ostroznosci przy projekcji PC Free" str.73 de Converter

e "Rozpoczecie pokazu slajdow PC Free" str.73
¢ "Rozpoczynanie prezentacji pliku PDF w PC Free" str.75
¢ "Rozpoczecie prezentacji filméw PC Free" str.76

PDF .pdf Upewnij sie, ze plik nie jest:
e Zapisany w formacie PDF w wersji 1.8 lub

pOzniejszej
e "Odtwarzanie scenariusza" str.77 o Zaszyfrowany
* 'Opcje wyswietlania PC Free" str.78 Film .avi (Mo- | Upewnij sie, ze plik nie jest:
tion e Zapisany z kodekiem audio innym niz PCM lub
JPEG) ADPCM
Typy plikéw obs[ugiwane przez PC Free e W rozdzielczoéci powyzej 1280 x 720

e Wiekszy niz 2 GB

Te typy plikoéw mozna wyswietla¢ z uzyciem funkcji PC Free projektora.

[Tematy pokrewne|

% ¢ Dla zapewnienia najlepszych wynikéw pliki nalezy umiesci¢ na o . .
@ no$niku sformatowanym w systemie FAT16/32. * "Projekcja prezentacji PC Free" str.72

e W przypadku probleméw z projekcja z nosnika sformatowanego
w systemie plikéw innym niz Windows nalezy sprobowaé
sformatowania no$nika dla systemu Windows.
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Srodki ostroznoéci przy projekcji PC Free @ Mozna zmieni¢ opcje operacji PC Free lub doda¢ efekty specjalne

poprzez podswietlenie Opcja na dole ekranu i naci$niecie [Enter].
Podczas uzywania funkcji PC Free nalezy zachowaé nast¢pujace $rodki
ostroznosci.

n Nacisnij przycisk [USB] na pilocie.

e Nie nalezy rozlacza¢ urzadzenia pamigci USB podczas dostepu do niego; Wyswietlony zostanie ekran listy plikow PC Free.

w przeciwnym razie funkcja PC Free moze nie dziala¢ prawidlowo.

e W niektérych nosnikach pamigci USB z funkcja PC Free moze nie by¢
mozliwe uzywanie funkcji zabezpieczen.

e Po podlaczeniu urzadzenia USB z adapterem pradu zmiennego podczas
uzywania urzadzenia z projektorem nalezy podlaczy¢ adapter pradu
zmiennego do gniazda elektrycznego.

o Niektore dostepne w handlu czytniki kart USB moga nie by¢ zgodne
z projektorem.

e Nie mozna wykonywac korekcji znieksztalcen podczas projekcji
z funkcja PC Free, dlatego ksztalt obrazu nalezy skorygowac przed
prezentacja.

e Podczas projekcji poprzez PC Free mozna uzywac nastgpujacych funkcji.

e Zamrozenie
e Wycisz A/V

° E—Zoom. %% * Po wyswietleniu ekranu Wybierz dysk nacié$nij przyciski
e Wskaznik @ strzalek w celu wyboru napedu i naci$nij [Enter].

o Aby wyswietli¢ ekran Wybierz dysk, pod$wietl Wybierz dysk

[Tematy pokrewne| w gornej czedci ekranu listy plikdw i naci$nij [Enter].

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72
e "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" str.81

e "Tymczasowe wylaczanie obrazu i déwicku" str.80 W celu lokalizacji plikéw nalezy wykona¢ jedna z nastepujacych

. _ ) o CzZynnosci:
e "Powiekszanie obrazéw" str.82
* "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.85 e Jesli wymagane jest wyswietlenie plikéw w podfolderze urzadzenia,
nacié$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢ folder i nacié$nij [Enter].

e W celu przejscia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu

Rozpoczecie pokazu slajdow PC Free urzadzenia podéwietl Do géry i naciénij [Enter].

e Aby przeglada¢ dodatkowe pliki w folderze, podswietl Nastepna
strona lub Poprzednia strona i naciénij [Enter] lub naci$nij
przyciski [Page] w goére lub w dot na pilocie.

Po podlaczeniu urzadzenia USB do projektora mozna przelaczy¢ na zrédlo
wejscia USB i rozpocza¢ pokaz slajdow.



Projekcja prezentacji PC Free

B Wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci:

o W celu wyswietlenia indywidualnego obrazu naci$nij przyciski
strzalek, aby podswietli¢ obraz i naci$nij [Enter]. (Naci$nij
przycisk [Esc], aby powréci¢ do ekranu listy plikow.)

o Aby wyswietli¢ pokaz slajdow wszystkich obrazéw w folderze,
naci$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢ opcje Pokaz slajdow
w dolnej czesci ekranu i naci$nij [Enter].

% ® Czas przelgczania obrazu mozna zmieni¢ przez podswietlenie
Opcja w dolnej czesci ekranu i naci$niecie [Enter].
o Jedli jakiekolwiek nazwy plikéw beda dluzsze niz obszar
wy$wietlania lub bedg zawieraly nieobstugiwane symbole,

nazwy plikdw moga zosta¢ skrécone lub zmienione jedynie na
wyswietlaczu ekranowym.

Podczas projekcji do sterowania wyswietlaczem nalezy uzywac
nastepujacych poleceni:

e W celu obrécenia obrazu naci$nij przycisk strzatki w gore lub
w dot.

e W celu przejscia do nastepnego lub poprzedniego obrazu nacisnij
przycisk strzatki w lewo lub w prawo.

Aby zatrzymac¢ wyswietlanie, wykonaj instrukcje ekranowe lub
nacisnij przycisk [Esc].

Nastgpi powro6t do ekranu listy plikdw.

W razie potrzeby wytacz urzadzenie USB, a nastepnie odtacz
urzadzenie od projektora.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72
e "Podigczenie urzadzenia USB lub aparatu” str.28
¢ "Opcje wyswietlania PC Free" str.78
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W celu lokalizacji plikéw nalezy wykona¢ jednag z nastepujacych

Rozpoczynanie prezentacji pliku PDF w PC Free czynnosci:

Po podlaczeniu urzadzenia USB do projektora mozna przelaczy¢ na zrédlo

USB i rozpoczaé prezentacje pliku PDF e Jesli wymagane jest wyswietlenie plikéw w podfolderze urzadzenia,

naci$nij przyciski strzatek, aby podswietli¢ folder i nacisnij [Enter].

e W celu przejscia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu

¥y Podczas prezentacji pliku PDF z urzadzenia USB nie mozna . - _ o
. . e urzadzenia podswietl Do gory i naci$nij [Enter].
wykonywa¢ nastepujacych czynnosci:

e Aby przeglada¢ dodatkowe pliki w folderze, podswietl Nastepna
strona lub Poprzednia strona i naciénij [Enter] lub naci$nij
przyciski [Page] w gore lub w dét na pilocie.

e Ustawia¢ hasta

o Wyswietla¢ e-podpiséw, obrazéw JPEG2000, efektéw
przezroczystosci, ilustracji 3D ani komentarzy

e Odtwarza¢ tresci multimedialnych

B Nacisnij przyciski strzatek, aby podswietli¢ plik i nacisnij [Enter].

o Wyswietla¢ plikow PDF bez rozszerzenia .pdf > X S : b
(Nacisnij przycisk [Esc]l, aby powréci¢ do ekranu listy plikéw.)

Pierwsza strona pliku PDF zostanie wys$wietlona w trybie pelnego
n Naciénij przycisk [USB] na pilocie. ekranu.
Wyswietlony zostanie ekran listy plikéw PC Free.

-

[_w | Mast. stross

@. Jesli jakiekolwiek nazwy plikow beda diuzsze niz obszar

% *® Po wyséwietleniu ekranu Wybierz dysk nacisnij przyciski wyswietlania lub beda zawieraly nieobstugiwane symbole, nazwy
@ strzalek w celu wyboru napedu i nacisnij [Enter]. plikéw moga zosta¢ skrécone lub zmienione jedynie na

e Aby wyswietli¢ ekran Wybierz dysk, pods$wietl Wybierz dysk wyswietlaczu ekranowym.

w gornej czesci ekranu listy plikéw i naciénij [Enter].
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Podczas projekcji pliku PDF do sterowania wyswietlaczem nalezy
uzywac nastepujacych polecen:

o W celu przejscia do nastgpnej lub poprzedniej strony naci$nij
przycisk strzatki w gore lub w dot.

o Aby wyswietli¢ menu stron do wyboru, naci$nij przycisk [Esc],
naci$nij przycisk strzatki w lewo lub w prawo w celu wyboru strony
i naci$nij [Enter]. (Po nacis$nieciu [Esc] gdy widoczne jest menu
wyboru strony nastgpi zamkniecie menu.)

D00015.PDF

4| Popre. atr.

[ » | Masy. stross w | Wybdr

e Aby powigkszy¢ widok strony na caly ekran, naci$nij [Enter].
Obrazy pionowe s3 rozszerzane w poziomie do pelnej szerokosci
ekranu, a obrazy poziome sg rozszerzane w pionie do pelnej
wysokosci ekranu. Aby przewingé strong, gdy wyswietlana jest
strona w trybie rozszerzonym, nacis$nij przyciski strzalek. Ponownie
naci$nij [Enter] w celu powrotu do standardowego rozmiaru
wyswietlania.

e W celu obrécenia wyswietlanej strony nacis$nij przycisk strzatki
w lewo lub w prawo.

Aby zatrzymac wyswietlanie, nacisnij przycisk [Esc], podswietl
Wyjscie i nacisnij [Enter].

W razie potrzeby wytacz urzadzenie USB, a nastepnie odtacz
urzadzenie od projektora.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72
¢ "Podigczenie urzadzenia USB lub aparatu” str.28

Rozpoczecie prezentacji filmow PC Free

Po podlaczeniu urzadzenia USB do projektora mozna przelaczy¢ na zréddlo
USB i rozpoczaé wyswietlanie filmu.

@ Mozna zmieni¢ opcje operacji PC Free poprzez podswietlenie Opcja
w dolnej czedci ekranu i nacié$niecie [Enter].

Nacisnij przycisk [USB] na pilocie.
Wyswietlony zostanie ekran listy plikéw PC Free.

Slideshow
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% ® Po wyswietleniu ekranu Wybierz dysk naci$nij przyciski
strzalek w celu wyboru napedu i naci$nij [Enter].
e Aby wyswietli¢ ekran Wybierz dysk, pod$wietl Wybierz dysk
w gornej czesci ekranu listy plikéw i nacisnij [Enter].

W celu lokalizacji plikéw nalezy wykona¢ jedna z nastepujacych
Czynnosci:

e Jesli wymagane jest wyswietlenie plikow w podfolderze urzadzenia,
naci$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢ folder i nacisnij [Enter].

o W celu przejscia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu
urzadzenia podswietl Do gory i nacisnij [Enter].

o Aby przeglada¢ dodatkowe pliki w folderze, podswietl Nastepna

strona lub Poprzednia strona i naciénij [Enter] lub naci$nij na
pilocie przyciski [Page] w gore lub w dot.

W celu odtworzenia filmu naci$nij przyciski strzatek, aby
podswietli¢ plik i nacisnij [Enter].

N @ Jesli jakiekolwiek nazwy plikéw beda dluzsze niz obszar
$’ wyswietlania lub bedg zawieraly nieobstugiwane symbole,
nazwy plikéw moga zosta¢ skrécone lub zmienione jedynie na

wyswietlaczu ekranowym.

o Aby kolejno odtworzy¢ wszystkie filmy w folderze, wybierz
opcje Pokaz slajdéw w dolnej czeséci ekranu.

a Aby zatrzymac¢ odtwarzanie filmu, nacisnij przycisk [Esc], podswietl
Wyjscie i nacisnij [Enter].
Nastapi powr6t do ekranu listy plikdw.

W razie potrzeby wytacz urzadzenie USB, a nastepnie odtacz
urzadzenie od projektora.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72
e "Podigczenie urzadzenia USB lub aparatu” str.28
¢ "Opcje wyswietlania PC Free" str.78

Odtwarzanie scenariusza

Po podfaczeniu urzadzenia USB do projektora mozna przelaczy¢ na zréddto
USB i odtworzy¢ scenariusz.

Aby uzyskaé wiecej informacji o konwersji plikdéw PowerPoint na
scenariusze, sprawdz podrecznik Instrukcja obstugi oprogramowania
EasyMP Slide Converter.

Naci$nij przycisk [USB] na pilocie.
Wyswietlony zostanie ekran listy plikéw PC Free.
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% ® Po wyswietleniu ekranu Wybierz dysk naci$nij przyciski
strzalek w celu wyboru napedu i naci$nij [Enter].
e Aby wyswietli¢ ekran Wybierz dysk, pod$wietl Wybierz dysk
w gornej czesci ekranu listy plikéw i nacisnij [Enter].

W celu lokalizacji plikéw nalezy wykona¢ jedna z nastepujacych
Czynnosci:

e Jesli wymagane jest wyswietlenie plikow w podfolderze urzadzenia,
nacié$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢ folder i naci$nij [Enter].

o W celu przejscia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu
urzadzenia podswietl Do gory i nacisnij [Enter].

o Aby przeglada¢ dodatkowe pliki w folderze, podswietl Nastepna
strona lub Poprzednia strona i naciénij [Enter] lub nacis$nij
przyciski [Page] w goére lub w dot na pilocie.

W odtworzenia scenariusza nacisnij przyciski strzatek, aby
podswietli¢ plik i nacisnij [Enter].

Aby przetaczy¢ ekrany podczas odtwarzania scenariusza, nacisnij
jeden z przyciskdw na pilocie:

Menu =\

N\
7 m
2

Page
CED)||Ce)|Cn)

(B = |

|
@

@) Nastepny slajd

@ Poprzedni slajd
@) Nastepny slajd lub animacja
@) Nastepny slajd lub animacja (efekty animacji nie s3 odtwarzane)

© Poprzedni slajd lub animacja (efekty animacji nie s3 odtwarzane)

B Aby zatrzymac odtwarzanie scenariusza, nacisnij przycisk [Esc],
podswietl Wyjscie i naciénij [Enter]. (Wybierz Powrot
i nacis$nij [Enter], aby kontynuowac¢ odtwarzanie pliku.)

E W razie potrzeby wytacz urzadzenie USB, a nastepnie odtacz
urzadzenie od projektora.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72
e "Podigczenie urzadzenia USB lub aparatu” str.28

Opcje wyswietlania PC Free

Uzytkownik moze wybraé te opcje wyswietlania, uzywajac funkcji PC Free.
W celu dostgpu do tego ekranu podswietl pozycje Opcja w dolnej czesci
ekranu PC Free i nacié$nij [Enter].
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& opcia Ustawienie Opgje Opis
Ustawienie wySwietiania Scieranie Przechodzenie pomiedzy obrazami
Koleinosé wyswietlania TR z efektem Scierania
Kierunek sortowania [fF"Roenice | NS Rozproszenie Przechodzenie pomigdzy obrazami
z efektem rozproszenia
Konfiguracja pokazu slajdéw .. . .
Losowo {Przejscia pomiedzy obrazami
0 arzanie ciz f ¥ | (| . . & 7
Odtwarzanie ciggte | ac’one Yacznne 7 uZyClem rOZnYCh efektow IOSO—
Czas przetgczania ekranu [~TSeRunay o —— * WYCh

Efekt

Nig | T Ecerane

[T Rozproszene |

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja prezentacji PC Free" str.72

Ustawienie

Opgje

Opis

Kolejnos¢ wy-

Wedlug nazwy

Wyswietlanie plikéw w kolejnosci

$wietlania wedlug nazw
Wedlug daty Wyswietlanie plikéw w kolejnosci
wedlug daty
Kierunek sorto- | Rosnaco Sortowanie plikéw w kolejnosci od
wania pierwszego do ostatniego
Malejaco Sortowanie plikéw w kolejnosci od
ostatniego do pierwszego
Odtwarzanie Wlaczone Ciagle wyswietlanie pokazu slajdow
cigle Wrylaczone Jednorazowe wys$wietlenie pokazu
slajdow
Czas przelacza- | Nie Brak automatycznego wyswietlania

nia ekranu

nastepnego pliku

1 Sekunda do 60 Se-

Wyswietlanie plikow dla wybranego

kund czasu i automatyczne przelaczanie
na nastepny plik; obrazy o wysokiej
rozdzielczosci moga by¢ przelaczane
z troche nizsza szybkoscia
Efekt Nie Brak efektu




Tymczasowe wytaczanie obrazu i dzwieku

Uzytkownik moze tymczasowo wylaczy¢ wyswietlany obraz i dziwiek, aby
skierowa¢ uwage sluchaczy podczas prezentacji na co$ innego. Jednak
dzwiek i obraz sa kontynuowane, dlatego nie mozna wznowi¢ projekcji od
miejsca jej zatrzymania.

$ Aby wyswietli¢ taki obraz jak logo firmy po naci$nieciu przycisku [A/V
Mute], mozna wybra¢ ekran wyswietlany w ustawieniu Wycisz A/V
w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. > Wyswietlanie > Wycisz A/V

Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby tymczasowo zatrzymac
projekcje i wyciszy¢ dzwiek.

(@ch) (@) ws)

A/V Mute  Split Freeze
Help

a Aby przywréci¢ obraz i dzwiek, ponownie nacisnij [A/V Mute].

% ¢ Projekcje mozna takze zatrzymac dzwignia przesuwu Wycisz A/V na
@ projektorze.

e Zasilanie projektora zostanie wylaczone automatycznie 30 minut po
wigczeniu funkcji Wycisz A/V. Te funkcje mozna wylaczy¢é w menu
ECO projektora.

@ ECO > Zegar osl. obiektywu
@ ECO > Timer wyciszenia A/V

e Lampa $wieci stale podczas dzialania funkcji Wycisz A/V, dlatego
czas pracy lampy jest kumulowany.

[Tematy pokrewne|

¢ "Regulacja funkcji projektora” str.68
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152



Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo

Uzytkownik moze tymczasowo zatrzymac akcje w wideo lub w prezentacji
komputerowej i zatrzymac biezacy obraz na ekranie. Jednak dzwigk i obraz
s3 kontynuowane, dlatego nie mozna wznowi¢ projekcji od miejsca jej
zatrzymania.

n Nacisnij przycisk [Freeze] na pilocie, aby zatrzymad akcje wideo.

(@ch) (@) ws)

A/N Mute  Split Freeze
C )y )
Help

Aby ponownie uruchomié¢ trwajaca akcje wideo, ponownie
nacisnij [Freeze].

|Tematy pokrewne|

e "Regulacja funkcji projektora” str.68



Powiekszanie obrazow

Uzytkownik moze zwréci¢ uwage na czedci prezentacji poprzez e Aby przywréci¢ oryginalny rozmiar obrazu, naci$nij [Esc].

powigkszenie czgdci obrazu i powigkszenie jej na ekranie. Powiekszony obraz jest wyswietlany, a na ekranie pokazywany jest

takze wspolczynnik powiekszenia.

K] =1 - T ke
1k {%\\ j : [Tematy pokrewne|

: I ITT : e "Regulacja funkcji projektora” str.68
m N I

n Naci$nij przycisk [E-Zoom +] na pilocie.

OO

(=) @&D|(9)
(s)))Ce)e)

Uzytkownik widzi na ekranie krzyzyk wskazujacy $rodek
powiekszanego obszaru.

a Uzyj nastepujacych przyciskow na pilocie w celu dopasowania
powiekszonego obrazu:

e Uzyj przyciskéw strzalek do ustawienia krzyzyka w obszarze, ktory
ma zosta¢ powiekszony. W celu przesuniecia krzyzyka po przekatnej
naci$nij w tym samym czasie dowolng pare sasiednich przyciskow
strzaltek.

e Nacis$nij wielokrotnie przycisk [E-Zoom +] w celu powigkszenia
obrazu. Naci$nij i przytrzymaj przycisk [E-Zoom +] w celu
szybszego powigkszenia. Wybrany obszar moze zosta¢ powigkszony
w zakresie od jednego do czterech razy w 25 przyrostach.

e W celu przesuwania powiekszonego obrazu dookota uzyj
przyciskow strzalek.

e W celu zmniejszenia obrazu naci$nij przycisk [E-Zoom -].



Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej

Pilota projektora mozna uzywac jako mysz bezprzewodowa do sterowania
projekcja z pewnej odleglosci od komputera. (Num) (0 ) (> )

Menu @ Esc
@ Uzytkownik moze stosowa¢ funkcje myszy bezprzewodowej z systemem O
Windows 2000 i nowszym lub OS X 10.3.x i nowszym.

User Pointer
n Podtacz projektor do komputera uzywajac ztgczy gniazda USB-B, Q z Q
Computer1, Computer2, HDMI1/MHL lub HDMI2 projektora.

CED)||Ce ||
Funkcja myszy bezprzewodowej nie dziala przy projekcji ( ) ( o) J ( < J

obrazéw z urzadzenia podlaczonego do gniazda HDMI1/MHL
z uzyciem kabla MHL.

e W celu przechodzenia przez slajdy lub strony, naci$nij
przyciski [Page] w gore lub w dot.

a Po podtaczeniu komputera do gniazda Computer1, Computer2,
HDMI1/MHL lub HDMI2 nalezy takze podfaczy¢ kabel USB do
gniazda USB-B projektora i do gniazda USB komputera (dla obstugi
myszy bezprzewodowej).

e W celu przesuniecia kursora na ekranie uzyj przyciskow strzatek.
W celu przesuniecia kursora po przekatnej naci$nij w tym samym
czasie dowolng pare sasiednich przyciskow strzatek.

e W celu kliknigcia lewym przyciskiem nacis$nij raz przycisk [Enter]
(naci$nij dwa razy w celu dwukrotnego klikniecia). W celu
kliknigcia prawym przyciskiem naci$nij przycisk [Esc].

Uzyj nastepujacych przyciskow na pilocie do sterowania e W celu przeciagnigcia i upuszczenia przytrzymaj przycisk [Enter]
prezentacja; podczas przesuwania kursora przyciskami strzalek, a nastepnie
' zwolnij [Enter] w miejscu docelowym.

Rozpocznij prezentacje.

o Jesli ustawienia przycisku myszy sa zamienione w komputerze,
@ dzialanie przyciskow na pilocie zostanie réwniez zamienione.
e Funkcja Mysz bezprzewodowa nie dziala w nastepujacych
warunkach:
- Gdy wyswietlane jest menu projektora lub ekran Pomoc.
- Podczas obstugi funkcji innych niz funkcja Mysz bezprzewodowa
(np. regulacja glo$nosci).
Podczas korzystania z funkcji E-Zoom lub Wskaznik dostepna jest
jednak funkcja przewijania stron w goére i w dot.



Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej

|Tematy pokrewne|

e "Regulacja funkcji projektora" str.68
e "Powiekszanie obrazdéw" str.82
e "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.85



Uzywanie pilota jako wskaznika

Pilota projektora mozna uzywa¢ jako wskaznika do pomocy w skupieniu [Tematy pokrewne|
uwagi uczestnikéw prezentacji na waznej informacji na ekranie. Domyslny
ksztalt wskaznika to strzalka. Uzytkownik moze zmieni¢ ksztalt

w ustawieniu Ksztalt wskaznika w menu Ustawienia.

e "Regulacja funkcji projektora” str.68
e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138

LI

n Naci$nij przycisk [Pointer] na pilocie.

O @

Uzyj przyciskow strzatek do przesuniecia wskaznika na ekranie.
W celu przesuniecia wskaznika po przekatnej nacisnij w tym
samym czasie dowolng pare sasiednich przyciskdéw strzatek.

B Nacisnij [Esc], aby usuna¢ wskaznik z ekranu.



Zapisywanie obrazu logo uzytkownika

Obraz mozna zapisa¢ w projektorze i wyswietla¢ przy wlaczaniu projektora.

Obraz mozna takze wyswietlaé, gdy projektor nie odbiera sygnalu wejscia Obraz S—
ySwietlanie

lub przy tymc?zasowym zatrzymanil'l projeiji (uzywanie funkcji Wycisz Sygnat Logo uzytkownika
A/V). Obraz jest nazywany logo uzytkownika. Projekcja Przéd

Ustawienia Dziatanie
Ustawienia A/Y

Uzytkownik moze wybra¢ zdjecie, grafike lub logo firmy jak logo

uzytkownika uzyteczne do identyfikacji wlasciciela projektora w celu FLEUEUCTANY 1D projektora Wytaczone
zabezpieczenia przed kradziezg. Uzytkownik moze zapobiec zmianom logo 0 Wiele ekranow
. . .S . . Sie€ Ustawienia harmon.
uzytkownika poprzez ustawienie zabezpieczenia hastem. Jezvk © Polski
ECO Zerowanie
% @ Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna powrdci¢ do domyslnego Informacje
logo fabrycznego.

e Jezeli opcja Ochrona logo uzytk. ustawiona na Wlaczone, w menu Zerowanie

Ochrona haslem nalezy zmieni¢ ustawienie na Wylaczone przed
zapisaniem logo uzytkownika. . - -
P i g uzyt W . . i a Wybierz Logo uzytkownika i nacisnij [Enter].

e Po skopiowaniu ustawien menu z jednego projektora do drugiego
z uzyciem funkcji ustawien wsadowych jest takze kopiowane logo

uzytkownika. Jako logo uzytkownika nie nalezy rejestrowaé Obraz Powrét

. . . . . . . . . Wyswietlanie
1nfqrmaq1, 1.<tore nie majg by¢ udostgpniane miedzy wieloma Sygnat Logo uzytkownika @
projektorami. Projekcja Przéd
Ustawienia Dziatanie
< Ustawienia A/V
Wyswietl obraz, ktéry ma by¢ logo uzytkownika. Zaawansow. O NEDESCILACIC Wytaczone
T Wiele ekrandw
Sie€ Ustawienia harmon.
a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. Jezyk © Polski
ECO Zerowanie
B Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter]. Informacje
Zerowanie

Pojawi si¢ pytanie o uzycie wyswietlanego obrazu jako logo
uzytkownika.

Takie regulacje jak Geometria obrazu, E-Zoom lub Ksztalt
obrazu, s3 tymczasowo usuwane po wybraniu Logo

uzytkownika.



Zapisywanie obrazu logo uzytkownika

B Wybierz Tak i nacisnij [Enter].

Pojawi sie nalozone na obraz okno wyboru.

$ W zaleznosci od biezacego sygnalu obrazu rozmiar ekranu moze

sie zmieni¢ w celu dopasowania do rozdzielczo$ci sygnalu
obrazu.

B Uzyj przyciskow strzatek w celu otoczenia obszaru obrazu, ktéry

ma zostac¢ uzyty jako logo uzytkownika i nacisnij [Enter].

S

Pojawi sie pytanie o wybdr tego obszaru obrazu.

@ Nie mozna zmieni¢ rozmiaru obszaru obrazu (400 x 300
pikseli).

Wybierz Tak i nacisnij [Enter]. (Aby zmieni¢ wybrany obszar,
wybierz Nie, naci$nij [Enter] i powtérz ostatnig czynnosc.)

Pojawi si¢ menu wspdlczynnika powiekszenia Logo uzytkownika.

B Wybierz procent powiekszenia i nacisnij [Enter].

[Logo uzytkownikal

Ustaw wspotczynnik powiekszenia.

Wspotcz. powieksz:

0100% &
2002
3002

Pojawi si¢ pytanie o zapisanie obrazu, jako logo uzytkownika.
Wybierz Tak i nacisnij [Enter].

Zapisanie obrazu przez projektor zajmie kilka chwil; az do
zakonczenia nie nalezy uzywaé projektora, jego pilota ani

zadnego podlgczonego urzadzenia.

Logo uzytkownika jest zastepowane i wyswietlany jest komunikat
zakonczenia.

Naci$nij [Esc] w celu zamkniecia ekranu komunikatu.
Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter].

Wybierz Wyswietlanie i nacisnij [Enter].

EEB806

Wybierz, kiedy wyswietli¢ ekran Logo uzytkownika:

e W celu wyswietlenia przy braku sygnalu wejscia wybierz Wyswietl
tlo i ustawienie Logo.

e W celu wyswietlania przy kazdym wlaczeniu projektora wybierz
Ekran startowy i ustawienie Wlaczone.



Zapisywanie obrazu logo uzytkownika

o Aby wyswietli¢ go po naci$nieciu przycisku [A/V Mute], wybierz
opcje Wycisz A/V i ustawienie Logo.
Aby zapobiec zmianie ustawien Logo uzytkownika bez wczesniejszego

wprowadzania hasta, ustaw opcje Ochrona logo uzytk. na Wlaczone
w menu Ochrona haslem i ustaw hasto.

|Tematy pokrewne|

e "Regulacja funkcji projektora” str.68
¢ "Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwigku" str.80
o "Wybor typéw zabezpieczenia hastem" str.93



Korekcja roznicy koloréw podczas projekcji z wielu projektoréow

Po zestawieniu wielu projektoréw do projekcji obrazéw mozna korygowac
jasno$¢ i odcien koloru kazdego projektora, uzywajac regulacji koloru
wy$wietlania wieloekranowego, aby kolory obrazéw ze wszystkich
projektoréow byly do siebie zblizone.

Podczas regulacji koloréw na wielu ekranach ustaw unikatowy ID
projektora dla kazdego projektora w celu indywidualnego ich uzywania
z wykorzystaniem pilota, a nastepnie wyreguluj jasnos¢ i kolor kazdego
z projektorow.

$ W niektérych przypadkach jasno$¢ i odcien koloréw moga sie
nieznacznie rézni¢ nawet po korekcji.

|Tematy pokrewne|

e "Regulacja funkcji projektora” str.68

e "Ustawienie ID projektora" str.89

e "Wybor projektora do uzywania" str.89

e "Dopasowanie jakos$ci wyswietlania wielu projektorow" str.90

Ustawienie ID projektora

Aby sterowa¢ wieloma projektorami z pilota, przydziel kazdemu
projektorowi unikatowy ID.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
a Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter].
B Wybierz ID projektora i nacisnij [Enter].

ﬂ Uzyj przyciskéw strzatek do wyboru numeru identyfikacji, ktéry ma
by¢ zosta¢ uzyty dla projektora. Nastepnie nacisnij [Enter].

[ID projektoral

OWytaczone
i

B Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

Powtérz podane czynnosci dla wszystkich innych projektoréw, ktére maja
by¢ sterowane z pilota.

[Tematy pokrewne|

e "Korekcja réznicy koloréow podczas projekcji z wielu projektoréow"
str.89

Wybor projektora do uzywania

Po ustawieniu ID projektora wybierz ID dla projektora, ktérym chcesz
sterowa¢ przez pilota.

Skieruj pilota w strone docelowego projektora i nacisnij
przycisk [ID].



Korekcja roznicy kolorow podczas projekcji z wielu projektorow

Auto  Aspect Color Mode Nacisnij przycisk [ID], aby sprawdzi¢, czy zadziatat proces
C7z)(Cs)(C9) ustawienia ID.

(num) (0 ) @RD
e Jesli pilot jest wymieniony na liscie jako Wlaczone, projektorem

Menu Esc . ) -
Q @ mozna sterowaé z pilota.
J e Jesli pilot jest wymieniony na liscie jako Wylaczone, projektorem
“ /) g5) > nie mozna sterowa¢ z pilota. Powtdérz czynnosci powyzej w celu

ustawienia ID pasujacego do projektora, ktéry ma by¢ sterowany.

Pojawi si¢ komunikat wyswietlony przez projektor.

Na ekranie projekcji zostanie wyswietlony biezacy ID projektora.
Identyfikator zniknie po okoto 3 sekundach. e Nalezy wybra¢ ID projektora z pilota przy kazdym wlaczeniu

projektora, ktéry ma by¢ sterowany.

‘-\ e Po ustawieniu opcji ID projektora na Wylaczone,
projektorem mozna sterowaé uzywajac pilota, po kazdym
wybraniu identyfikatora pilotem.

e Po wybraniu pilotem 0, mozna sterowaé wszystkimi
projektorami, niezaleznie od ustawienia ID projektora.

ID projektora: 3
Pilot : Wiaczone

[Tematy pokrewne|

e "Korekcja réznicy koloréow podczas projekcji z wielu projektoréow"
Trzymajac nacis$niety przycisk [ID] nacisnij przycisk, ktérego numer str.89
odpowiada identyfikatorowi obstugiwanego projektora.

Crroon Fit

Dopasowanie jakosci wyswietlania wielu

@ & s projektorow

Auto Aspect  Color Mode
C7z)(Cs8 ) (C9) Uzytkownik moze dopasowaé jakos$¢ wyswietlania wielu projektorow

sasiadujacych ze soba.

Wiacz wszystkie projektory, ktorych jakos¢ wyswietlania ma by¢
dopasowana.

Zostal wybrany projektor, ktéry chcesz obstugiwac. a Ustaw numery ID kazdego projektora.



Korekcja roznicy kolorow podczas projekcji z wielu projektorow

~j o

Nalezy sie upewni¢, ze wszystkie projektory uzywaja tego samego
ustawienia Tryb koloru.

Najlepiej jest dopasowal jednoczesnie dwa projektory, dlatego
nalezy wybrac¢ pilotem ID projektora dla pierwszego projektora.

Nacisnij przycisk [Menul, wybierz menu Zaawansow.
i nacisnij [Enter].

Obraz
Wyswietlanie

Syanat Logo uzytkownika
Projekcja Przod

Ustawienia Dziatanie

Ustawienia A/Y
ID projektora
Wiele ekranow

Zaawansow. & Wytaczone

Siec Ustawienia harmon.
Jezvk © Polski
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Wybierz ustawienie Wiele ekranéw i nacisnij [Enter].

Ustaw Poziom regulacji na 1.

[Wiele ekranow] Powrot

Poziom requlacji Poziom 1 &

Korekta jaskrawosci I (]

Korekta koloru (G/R)

0GO
Korekta koloru (B/Y) OB

Wybierz pilotem ID projektora dla drugiego projektora.

PrzejdzZ do menu Zaawansow. i ustawienia Wiele ekranéw na
drugim projektorze i ustaw Poziom regulacji na 1.

Wyreguluj ustawienie Korekta jaskrawosci na projektorze

z najciemniejszym wyswietlaczem, aby go dopasowac do
jasniejszego wyswietlacza i nacisnij [Enter]. (ID projektora nalezy
przetaczy¢, aby wykonaé regulacje kazdego z projektoréw we
wszystkich podanych czynnosciach.)

Zmien ustawienie Poziom regulacji na 5 kazdego z projektoréw,
ale tym razem nalezy dopasowaé wyswietlacz z jasniejszym
wyswietlaczem do wys$wietlacza ciemniejszego.

Wyreguluj ustawienie Korekta jaskrawosci na Poziom regulacji2,
3 i 4 w taki sam sposéb.

Wyreguluj ustawienia Korekta koloru dla ustawienia rownowagi
zielony-do-czerwonego (G/R) i niebieski-do-zéttego (B/Y) dla
wszystkich pozioméw w obu projektorach w taki sam sposéb.

Aby dopasowac wiecej projektoréow, powtdrz podane czynnosci
dopasowujac projektor 3 do projektora 2, 4 do 3, itd.

[Tematy pokrewne|

e "Korekcja réznicy koloréow podczas projekcji z wielu projektoréw"
str.89



Funkcje zabezpieczenia projektora

Projektor mozna zabezpieczy¢ przed kradzieza lub nieuprawnionym
uzywaniem przy uzyciu nastepujacych funkeji zabezpieczen:

e Zabezpieczenie hastem w celu uniemozliwienia uzywania projektora
przez osoby nieznajace hasla i uniemozliwienia zmiany ekranu
startowego oraz innych ustawien. Jest to funkcja zabezpieczajaca przed
kradzieza, poniewaz projektor nie moze by¢ uzywany po kradziezy
i mozna ograniczy¢ liczbe osob, ktére moga uzywaé projektora.

e Zabezpieczenie blokady przyciskow w celu uniemozliwienia obstugi
projektora z uzyciem przyciskow w panelu sterowania. Funkcja ta jest
przydatna podczas imprez czy pokazow, gdy chcesz wylaczy¢é wszystkie
przyciski podczas projekcji lub w szkotach, gdy chcesz ograniczy¢
mozliwoéci sterowania z przyciskow.

e Linki zabezpieczenia do fizycznego zamocowania projektora
w okreslonym miejscu.

|Tematy pokrewne|

e "Regulacja funkcji projektora" str.68

e "Typy zabezpieczenia hastem" str.92

e "Blokowanie przyciskow projektora” str.95
e "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.96

Typy zabezpieczenia hastem

Mozna ustawi¢ nastepujace typy zabezpieczenia hastem z uzyciem jednego

udostepnionego hasta:

e Haslo Ochrona wl. pradu, zapobiegajace przed uzywaniem projektora
bez wprowadzenia hasta. Podczas podlaczania przewodu zasilajacego
i wlaczania projektora po raz pierwszy, nalezy wprowadzi¢ prawidlowe
hasto. Dotyczy to rowniez funkcji Wlacz zasilanie i Autom. wt.
zasilania.

e Haslo Ochrona logo uzytk. zapobiega zmianie ustawienn wyswietlania
wlasnego ekranu projektora, po jego wlaczeniu przy braku sygnalu na
wejsciu lub podczas uzywania funkcji Wycisz A/V. Wlasny ekran
odstrasza zlodziei, poprzez identyfikacje wiasciciela projektora.

e Hasto Ochrona sieci zapobiega zmianom ustawien Sie¢ projektora.
e Haslo Ochr. czasu/harmon. zabezpiecza przed zmiang przez dowolne
osoby czasu projektora lub ustawien harmonogamu.

[Tematy pokrewne|

¢ "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.92

e "Ustawienie hasfa" str.92

® "Wybor typéw zabezpieczenia hastem" str.93

¢ "Wprowadzenie hasla w celu uzywania projektora” str.94

Ustawienie hasla

Aby zastosowa¢ zabezpieczenie hasltem, nalezy ustawi¢ hasto.

Domyslne hasto to "0000". Nalezy je zmieni¢ na swoje wlasne haslo.

n Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie.

(ach) e/ [«=)

A/V Mute  Split Freeze
Help

Pojawi si¢ menu ustawien Ochrona hastem.

@. Jesli Ochrona hastem jest juz uaktywniona, nalezy wprowadzi¢
prawidlowe haslo w celu wyswietlenia menu Ochrona hasltem.

a Wybierz Hasto i nacisnij [Enter].



Funkcje zabezpieczenia projektora

B Wprowadz hasto ponownie.

Pojawi si¢ komunikat "Nowe haslo zostalo zapisane". Jesli
Ochrona wt. pradu Wytaczone wprowadzisz niepoprawne hasto, pojawi si¢ komunikat proszacy
Ochrona logo uzytk. Wytaczone o ponowne wpisane hasta.

[Ochrona hastem]

Ochrona sieci Wytaczone
Ochr. czasu/harmon. Wytaczone B

Nacisnij [Esc], aby powréci¢ do menu.

Zanotuj hasto i umies¢ je w bezpiecznym miejscu.

Pojawi si¢ pytanie "Zmieni¢ hasto?". [Tematy pokrewne|

B Wybierz Tak i naciénij [Enter]. ¢ "Typy zabezpieczenia hastem" str.92

Po wybraniu Nie nastgpi ponowne wyswietlenie menu ustawien Wybér typéw zabezpieczenia hastem
Ochrona hastem.

Po wprowadzeniu hasla pojawi si¢ to menu pozwalajagce na wybdr typow
zabezpieczenia haslem, ktére majg by¢ uzywane.
a Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie i uzyj przyciskéw

numerycznych w celu ustawienia czterocyfrowego hasta.
[Ochrona hastem]

Ochrona w#t. pradu OWytaczone

Ochrona logo uivik. Wytaczone

Crrann Cit

i) C2) C3)

MHL Meni
a4 C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mod

7z C8) o)
um)| Co D |C D)

Menu Esc
O @ Jesli to menu nie wyswietla sie, przytrzymaj przez 5 sekund

przycisk [Freeze] na pilocie, az do wy$wietlenia menu.

Ochrona sieci Wytaczone
Ochr. czasu/harmon. Wytaczone

Hasto

Podczas wprowadzania haslo jest wyswietlane w postaci ****. Po e Aby zapobiec nieuprawnionemu uzyciu projektora, wybierz Wlaczone
wprowadzeniu czwartej cyfry pojawi sie pytanie o potwierdzenie. jako ustawienie opcji Ochrona wl. pradu.
e Aby zapobiec zmianom ekranu Logo uzytkownika lub powigzanych
ustawien wyswietlania, wybierz opcje¢ Wlaczone jako ustawienie
Ochrona logo uzytk.



Funkcje zabezpieczenia projektora

e Aby zapobiec zmianom ustawien sieci, wybierz Wlaczone jako

Crronn Eit

ustawienie opcji Ochrona sieci. Ci) C2) 3D
e Aby zapobiec zmianom ustawien czasu lub harmonogramu projektora, MHL Ment
wybierz Wlaczone jako ustawienie opcji Ochr. czasu/harmon. C2) C5) Ce)
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza mozna naklei¢ na projektor Auto_ Aspect  Color Mod
naklejke z informacja o zabezpieczeniu hastem. 7D &) )

q (num)|Co ) D)
Pilota nalezy trzyma¢ w bezpiecznym miejscu; po jego zgubieniu nie Menu Esc

bedzie mozna wprowadzi¢ hasta.
OAN®

Ekran hasta zostanie zamkniety.

|Tematy pokrewne|

o "Typy zabezpieczenia hastem" str.92 a Jesli hasto jest nieprawidtowe, pojawi sie komunikat i polecenie

wykonania ponownej proby. Aby kontynuowa¢ wprowadz

. . . . prawidtowe hasto.
Wprowadzenie hasta w celu uzywania projektora

Po wyswietleniu ekranu hasla wprowadz prawidlowe hasto.

Uwaga

e Jedli trzy razy kolejne razy zostanie wprowadzone nieprawidlowe hasto,
przez okolo 5 minut bedzie wyswietlany komunikat "Dzialanie
projektora zostanie zablokowane", a nastepnie projektor przejdzie do
stanu gotowoéci. W tym przypadku nalezy wyja¢ wtyczke projektora

[Hasto]

WprowadZ hasto.

[ z gniazdka elektrycznego, wlozy¢ ja ponownie i ponownie wlaczy¢
zasilanie projektora. Projektor ponownie wyswietli ekran z polem do
Wiecej informacji znajduje sie w dokumentacji. wpisania prawidtowego hasta.

e Jesli uzytkownik zapomniat hasta, nalezy zanotowa¢ numer wyswietlany
na ekranie "Kod zadania: xxxxx" i skontaktowal sie z firmg Epson
celem uzyskania pomocy.

e Po powtdrzeniu wymienionej powyzej operacji i wprowadzeniu
nieprawidlowego hasta 30 kolejnych razy wyéwietlony zostanie
komunikat "Dzialanie projektora zostanie zablokowane. Skontaktuj si¢
z firmg Epson, tak jak opisano w dokumentacji." i projektor nie bedzie
juz akceptowal zadnych hasel. W celu uzyskania pomocy skontaktuj sie
z firma Epson.

Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie podczas wprowadzania hasta
z wykorzystaniem przyciskdw numerycznych.



Funkcje zabezpieczenia projektora

|Tematy pokrewne|

¢ "Typy zabezpieczenia hastem" str.92

Blokowanie przyciskéw projektora

Uzytkownik moze zablokowa¢ przyciski w panelu sterowania, aby
uniemozliwi¢ korzystanie z projektora przez inne osoby. Uzytkownik moze
zablokowa¢ wszystkie przyciski poza przyciskiem zasilania. Mozna nadal
sterowa¢ projektorem uzywajac pilota.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

H/V

v N S
>\
Menu F‘\ (A /‘ | Esc /‘ Menu @ Esc

VY VA \\ O
Enter
SN @@

N

S User Pointer
) XD

g Wybierz Ustawienia i nacisnij [Enter].

Obraz

Geometria obrazu Geom. poz/pion
Split Screen

Blokada dziatania Petna blokada
Ksztatt wskaznika WskaZnik 1
Gtosnosc 0

Sygnat

Ustawienia &

Zaawansow. Odbiornik zdalny Przod/Ty4
Przycisk uzytkownika Zuziycie enerdgii
Siet Wzorzec testowy
Zerowanie
ECO
Informacje

Zerowanie

B Wybierz Blokada dziatania i nacisnij [Enter].

Obraz

Sygnat

Powrét

Geometria obrazu
Split Screen

Geom. poz/pion

"W Blokada dziatania ®Petna blokada

Ustawienia &
Zaawansow.
Sieé

ECO
Informacje

Zerowanie

Ksztatt wskaZznika Wskaznik 1
Gtosnosc 0

Odbiornik zdalny Przod/Ty4
Przycisk uzytkownika ZuZycie enerdii
Wzorzec testowy

Zerowanie

Wybierz jeden z podanych typéw blokady i nacisnij [Enter]:

e Aby zablokowa¢ wszystkie przyciski projektora, wybierz Blokada

pelna.

e Aby zablokowa¢ wszystkie przyciski oprocz przycisku zasilania,
wybierz Blok. czesciowa.

[Blokada dziatanial
lPetna blokada @

Powrot

Czesciowa blokada
Wytaczone

Pojawi si¢ okno potwierdzenia.

B Wybierz Tak i naci$nij [Enter].

Przyciski panelu sterowania zostang zablokowane zgodnie z wybranym

ustawieniem.
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|Tematy pokrewne| e Uzyj punktu podigczania linki zabezpieczajacej na projektorze w celu
zamocowania projektora linkg do uchwytéw lub do ciezkich mebli.

e "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.92
¢ "Odblokowanie przyciskow projektora" str.96

Odblokowanie przyciskow projektora
Po zablokowaniu przyciskéw projektora w celu ich odblokowania nalezy

ﬁ@v
wykona¢ nastepujace czynnosci. \/
e Przytrzymaj przez 7 sekund przycisk [Enter] w panelu sterowania.

S==N

Wyswietlony zostanie komunikat i zwolniona blokada.

e Wybierz Wylaczone jako ustawienie Blokada dzialania w menu
Ustawienia projektora.

|Tematy pokrewne|

$ Mozna uzy¢ dostepnej w handlu linki zabezpieczajacej przed kradzieza.
e "Blokowanie przyciskéw projektora” str.95 Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym, aby
e "Ustawienia funkeji projektora - Menu Ustawienia" str.138 uzyskac instrukcje dotyczace instalacji.

[Tematy pokrewne|

Instalacja linki zabezpieczajacej

e "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.92
W celu zabezpieczenia przed kradzieza do projektora mozna podiaczy¢ dwa
typy linek zabezpieczajacych.

e Uzyj gniazda zabezpieczenia na projektorze do podlaczenia systemu
zabezpieczenia Kensington Microsaver.

@ W celu uzyskania dalszych szczegétéw dotyczacych systemu
zabezpieczenia Microsaver, sprawdz http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

TOP

Uzywanie projektora w sieci

Wykonaj instrukcje z tych czesci w celu skonfigurowania projektora do pracy w sieci.

|Tematy pokrewne|

e "Projekcja w sieci przewodowej" str.98
e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowy" str.101
e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen Mirroring)" str.109



Projekcja w sieci przewodowej

Obrazy mozna wysla¢ do projektora przez sie¢ przewodowa. W tym celu
podiacz projektor do sieci, a nastgpnie skonfiguruj projektor i komputer do
projekcji w sieci.

Po podlaczeniu i skonfigurowaniu projektora wedlug opisu, zainstaluj

oprogramowanie sieciowe z pltyty CD-ROM Epson Projector Software lub

pobierz niezbedne oprogramowanie. Uzyj nastepujacego oprogramowania

i dokumentacji w celu skonfigurowania i sterowania projekcja przez siec.

e Oprogramowanie EasyMP Network Projection umozliwia
skonfigurowanie komputera do projekcji sieciowej. Instrukcje zawiera
Instrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network Projection.

e Oprogramowanie EasyMP Multi PC Projection umozliwia odbywanie
interaktywnych spotkan poprzez projekcje ekranéw komputerow
uzytkownikéw przez sie¢. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja
obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection.

Po podlaczeniu projektora kablem LAN do sieci, w ktdrej znajduje sie
bezprzewodowy punkt dostepowy, projektor mozna podlaczy¢

bezprzewodowo z uzyciem oprogramowania EasyMP Network
Projection (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

|Tematy pokrewne|

e "Uzywanie projektora w sieci" str.97
e "Podlgczenie do sieci przewodowej" str.98
o "Wybor ustawien sieci przewodowej" str.98

a Podfacz drugi koniec kabla do gniazda LAN projektora.

connected

FAROUDJA
ocor JcmEma

ud b Audio
Do,

Computer2 Audwoz L-Audio-R

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja w sieci przewodowej" str.98

Podtaczenie do sieci przewodowej

W celu podiaczenia projektora do przewodowej sieci lokalnej (LAN) uzyj
kabla sieciowego 100Base-TX lub 10Base-T. Aby zapewni¢ prawidlowa
transmisje danych, uzyj ekranowanego kabla kategorii 5 lub lepszego.

Podfacz jeden koniec kabla sieciowego do koncentratora
sieciowego, switcha lub routera.

Wybor ustawien sieci przewodowej

Przed projekcja z komputeréw w sieci nalezy wybra¢ ustawienia sieciowe na
projektorze.

Upewnij sie, ze projektor jest juz podlaczony do sieci przewodowej
z wykorzystaniem gniazda LAN.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

a Wybierz menu Sie€ i naciénij [Enter].



Projekcja w sieci przewodowej

e Nazwa projektora umozliwia wprowadzenie nazwy o diugosci do

Obraz 16 znakéw alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez
Zasil. pot. bezprz. Screen Mirrori... sie¢
Sygnat Inf. o Screen Mirroring ’
= Ust. Screen Mirroring e Haslo PJLink umozliwia wprowadzenie hasla o diugosci do 32
Ustawienia i:; 22?22: ) g;zépl.jhec znakow alfanumerycznych, do uzywania protokotu PJLink dla
Zaawansow. Konfiguracja sieci sterowania projektorem.
Sieé ¢ Haslo kontroli sieci umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do 8
znakow alfanumerycznych do projekcji przez sie¢. (Domyslna
ECO nazwa uzytkownika to EPSONWEB; domysélne hasto to admin.)
Informacje e Stowo kluczowe projektora umozliwia wlaczenie hasta
Zerowania zabezpieczenia przed dostepem do projektora ze strony innych oséb
w sieci spoza pokoju. W celu dostepu do projektora nalezy
wprowadzi¢ z komputera wyswietlone, losowo wybrane stowo
B Wybierz Konfiguracja sieci i nacisnij [Enter]. kluczowe, uzywajgc oprogramowania EasyMP Network Projection.
ﬂ Wybierz menu Podstawowy i naciénij [Enter]. Uzyj wyswietlonej klawiatury do wprowadzenia nazwy, haset
i stowa kluczowego. Nacis$nij przyciski strzalek na pilocie w celu
- podswietlenia znakéw i naci$nij przycisk [Enter] w celu ich
Podstawowy @ wyboru.
I Nazwa projektora
Bezp. siet Hasto PJLink
Hasto kontroli sieci ; P g ; semi
Zabezpiecz. T e B, O B B Wybierz menu Sie€¢ LAN kablowa i nacisnij [Enter].
Sie¢ kablowa
Podstawowy
Poczta Ustawienia IP
Bezp. sie€ WySw. adresu [P Wytaczone
Inne
: Zabezpiecz.
Zerowanie !
Sie€ kablowa @
Inst. zak. —
Poczta
B Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami. —
Zerowanie

Inst. zak.



Projekcja w sieci przewodowej

Wybierz Ustawienia IP i naciénij [Enter].

B Wybierz odpowiednie Ustawienia IP.

o Jesli sie¢ przydziela adresy automatycznie, ustaw DHCP na
Wilaczone.

e Jesli adresy nalezy ustawi¢ recznie, ustaw DHCP na Wylaczone
i wprowadz odpowiednio Adres IP, Maska podsieci i Adres bramy
projektora.

Aby podséwietli¢ wymagane liczby z wyswietlonej klawiatury,
naciénij przyciski strzalek na pilocie. W celu wyboru
podswietlonej liczby naci$nij [Enter].

g Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie gotowosci, ustaw
Wyswietlanie adresu IP na Wylaczone.

@ Po zakoniczeniu wyboru ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja w sieci przewodowej" str.98



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Obrazy mozna wysyla¢ do projektora przez sie¢ bezprzewodowa o "Wybor ustawien polaczenia bezprzewodowego w systemie Windows"
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). W tym celu nalezy zainstalowa¢ str.107

modul sieci bezprzewodowej LAN Epson 802.11b/g/n, a nastepnie e "Wybor ustawien polaczenia bezprzewodowego w systemie OS X"
skonfigurowa¢ projektor i komputer do projekcji bezprzewodowe;. str.107

e "Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej" str.107
Po podlaczeniu projektora kablem LAN do sieci, w ktdrej znajduje si¢

punkt dostepowy, z projektorem mozna Iaczy¢ sie bezprzewodowo za
pomoca oprogramowania EasyMP Network Projection.

Instalacja modutu bezprzewodowej sieci LAN

Aby uzywa¢ projektora przez sie¢ bezprzewodows, zainstaluj modut sieci
bezprzewodowej LAN Epson 802.11b/g/n
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Nie nalezy instalowa¢ zadnego innego
typu modulu bezprzewodowej sieci LAN.

Projektor mozna polaczy¢ z siecig bezprzewodowa na dwa sposoby:

e Uzywajac opcjonalnego modutu USB do szybkiego polaczenia z siecig
bezprzewodowa (tylko Windows)

e Reczna konfiguracja polfaczenia z uzyciem menu Sie¢ projektora

Po instalacji modulu i skonfigurowaniu projektora, zainstaluj
oprogramowanie sieciowe z plyty CD Epson Projector Software lub pobierz
niezbedne oprogramowanie. Uzyj nastepujacego oprogramowania

i dokumentacji w celu skonfigurowania i sterowania projekcja w sieci

bezprzewodowej:

e Oprogramowanie EasyMP Network Projection umozliwia
skonfigurowanie komputera do projekcji w sieci bezprzewodowe;. n Wylacz projektor i odiacz przewdd zasilajacy.
Instrukcje zawiera Instrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network
Projection.

e Oprogramowanie EasyMP Multi PC Projection umozliwia odbywanie
interaktywnych spotkan poprzez projekcje ekranéw komputerdw
uzytkownikéw przez sie¢. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja
obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection.

Uwaga

Nigdy nie nalezy usuwa¢ modulu, gdy wskaznik $wieci lub miga zielonym
$wiattem albo podczas bezprzewodowej transmisji. Moze to spowodowaé
uszkodzenie modutu lub utrate danych.

Przesun zatrzask pokrywy filtra powietrza, aby otworzy¢ filtr
powietrza.

|Tematy pokrewne|

e "Uzywanie projektora w sieci" str.97

e "Instalacja modulu bezprzewodowej sieci LAN" str.101

e "Uzywanie szybkiego polaczenia z siecig bezprzewodows (tylko
Windows)" str.103

e "Reczny wybor ustawien sieci bezprzewodowej" str.103

¢ "Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej" str.105
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Zatéz z powrotem stoper modutu bezprzewodowej sieci LAN

i zamocuj go odkrecong Sruba.

Odkre¢ srube mocujaca stoper modutu bezprzewodowej sieci LAN

i usun stoper.

Podfacz i wiacz projektor.

B Zamknij pokrywe filtru powietrza.

a Wt6z do gniazda modut bezprzewodowej sieci LAN.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

|Tematy pokrewne|

¢ "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowy" str.101

Uzywanie szybkiego potaczenia z siecig
bezprzewodowa (tylko Windows)

Mozna uzy¢ modulu USB do szybkiego polaczenia z siecig bezprzewodowa
w celu szybkiego bezprzewodowego polaczenia projektora z komputerem
Windows. Nastepnie mozna wyswietli¢ prezentacje i po zakonczeniu wyjaé
modut USB.

$ Modul USB szybkiego bezprzewodowego polaczenia nie jest
dostarczany z projektorem.

n Wiacz projektor.

a Podfacz modut USB do gniazda USB-A projektora.

Wyswietlony zostanie komunikat z informacja o zakonczeniu
aktualizowania informacji o sieci.

B Usun modut USB.

a Podfacz klucz USB do gniazda USB komputera.

@ W systemie Windows Vista, po wy$wietleniu okna
automatycznego odtwarzania, wybierz opcje Uruchom:
LaunchQWRD.exe, a nastepnie wybierz Zezwalaj.

B Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji sterownika
szybkiego potaczenia bezprzewodowego.

Po wys$wietleniu komunikatu zapory sieciowej Windows kliknij
Tak w celu wylaczenia zapory.

Po kilku minutach nastgpi wyswietlenie obrazu przez projektor. Jesli
obraz nie zostanie wyswietlony, naci$nij przycisk [LAN] na pilocie
projektora lub ponownie uruchom komputer.

Uruchom prezentacje.

~J o

Po zakoniczeniu bezprzewodowej projekcji wybierz opcje
Bezpieczne usuwanie sprzetu na pasku zadan Windows,
a nastepnie wyjmij modut USB z komputera.

@ Moze by¢ konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu
reaktywacji polaczenia z bezprzewodows siecia LAN.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowy" str.101

Reczny wybér ustawien sieci bezprzewodowej

Przed projekcja z sieci bezprzewodowej nalezy wybra¢ ustawienia sieciowe
dla projektora.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

a Wybierz menu Sie€ i naciénij [Enter].



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Obraz Podstawowy @
Zasil. pot. bezprz. Screen Mirrori... " Nazwa projektora
Sygnat Inf. o Screen Mirroring Bezp. sie€ Hasto PJLink
Ust. Screen Mirroring Hasto kontroli sieci
Ustawienia Inf. o sieci - Bezp. Siet Zabezpiecz. Stowo Kluczowe proj.  Wytaczone
Inf. o sieci - Sie€ LAN
Zaawansow. Konfiguracja sieci Sie€ kablowa
Siet Poczta
ECO Inne
Informacje Zerowanie
Zerowanie Inst. zak.
B Wybierz Wk bezprz sieci LAN, jako ustawienie Zasil. pot. bezprz. B Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami.
e Nazwa projektora umozliwia wprowadzenie nazwy o diugosci do
Obraz Powrot 16 znakow alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez
Zasil. pot. bezprz. QWi bezprz sie... sied
Syanat Inf. o Screen Mirroring ’
= Ust. Screen Mirroring ¢ Haslo PJLink umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do 32
Ustawienia m: gg:zg: ) gieezépl.-hshec znakow alfanumerycznych, do uzywania protokotu PJLink dla
Zaawansow. Konfiguracja sieci sterowania projektorem.
Sieé ¢ Haslo kontroli sieci umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do 8
znakow alfanumerycznych do projekcji przez sie¢. (Domyslna
ECO nazwa uzytkownika to EPSONWEB; domysélne hasto to admin.)
Informacije e Stowo kluczowe projektora umozliwia wlaczenie hasta
S— zabezpieczenia przed dostepem do projektora ze strony innych oséb
| .. . . .
w sieci spoza pokoju. W celu dostepu do projektora nalezy
wprowadzi¢ z komputera wyswietlone, losowo wybrane stowo
ﬂ Wybierz Konfiguracja sieci i naciénij [Enter]. kluczowe, uzywajac oprogramowania EasyMP Network Projection.
B Wybierz menu Podstawowy i nacisnij [Enter]. Uzyj wys$wietlonej klawiatury do wprowadzenia nazwy, haset
i stowa kluczowego. Nacis$nij przyciski strzatek na pilocie w celu

podswietlenia znakow i naciénij przycisk [Enter] w celu ich
wyboru.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Wybierz menu Bezprzewodowa sie¢ LAN i nacisnij [Enter].

Podstawowy
. Tryb potaczenia Szybki

[Bezp. TN Kanat 1ch
p— | Aut. ustaw. SSID Wyilaczone
Zabezpiecz. SSID

Wyszukaj punkt dostepu
Sie€ kablowa Ustawienia IP

Wysw. iden. SSID Wytaczone
Poczta WysSw. adresu IP Wyilaczone
Inne
Zerowanie
Inst. zak.

Wybierz ustawienie Tryb potlaczenia.
e Szybki umozliwia szybkie polaczenie z jednym komputerem.

e Zaawansowany umozliwia polaczenie z komputerami przez punkt
dostepowy sieci bezprzewodowe;.

Podczas przelaczania trybu polaczenia, postepuj zgodnie
z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie, aby zapisa¢ ustawienia. Po
zapisaniu ustawienn wyswietlone zostanie menu Sie¢.

g Wybierz SSID i Ustawienia IP wymagane dla swojej sieci.

e Po automatycznym przypisaniu SSID w celu przyspieszenia
wyszukiwania projektora, przestaw Aut. ustaw. SSID na Wlaczone.
W przeciwnym razie wybierz SSID w celu wprowadzenia SSID
projektora.

o Jesli sie¢ przydziela adresy automatycznie, wybierz Ustawienia IP
i ustaw DHCP na Wlaczone.

e Jesli adresy nalezy ustawi¢ recznie, wybierz Ustawienia IP, ustaw
DHCP na Wylaczone i wprowadz odpowiednio Adres IP, Maska
podsieci i Adres bramy projektora.

@ Aby zapobiec wyswietlaniu SSID lub adresu IP na ekranie
gotowosci, ustaw Wysw. iden. SSID lub Wyswietlanie adresu IP
na Wylaczone.

m Po zakonczeniu wyboru ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

Po zakonczeniu wykonywania ustawien polaczenia bezprzewodowego dla
projektora nalezy wybra¢ w komputerze sie¢ bezprzewodows.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowy" str.101

Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej

Uzytkownik moze uzy¢ funkcji wyszukiwania projektorow do szybkiej
lokalizacji i polaczenia z dostepnymi sieciami bezprzewodowymi.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

a Wybierz menu Sie€ i naciénij [Enter].

Obraz
Zasil. pot. bezprz. Screen Mirrori...
Svanat Inf. o Screen Mirroring
Ust. Screen Mirroring
Ustawienia Inf. o sieci - Bezp. Siet
Inf. o sieci - Sie€¢ LAN
Zaawansow. Konfiguracja sieci
Siec
ECO
Informacje
Zerowanie




Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

B Wybierz Konfiguracja sieci i nacisnij [Enter].

Podstawowy Powrdt
. . . L, L Tryb potaczenia Zaawansowany
ﬂ Wybierz menu Bezprzewodowa sie¢ LAN i naciénij [Enter]. Bezp.siec MY 1ch
s Aut. ustaw. SSID Wytaczone
Zahezpiecz. SSID
= Wyszuajpunkt dostepu &
HELEUERTL) : Powrot Q Siet kablowa Ustawienia IP
< Tryb potaczenia Szybki WySw. iden. SSID Wyt
[Bezp. sie @ MIEUEL 1ch pAE eIt ytaczone

Aut. ustaw. SSID Wytaczone Poczta Wysw. adresu [P Wytaczone

Zabezpiecz. SsID I
Wyszukaj punkt dostepu nne
Sie€ kablowa Ustawienia IP z !
WysSw. iden. SSID Wytaczone erowanie
Poczta WysSw. adresu IP Wytaczone S———
Inne
Zerowanie Wybierz nazwe sieci bezprzewodowej do potaczenia
Inst. zak. i nacisnij [Enter].

B Jezeli ustawione jest zabezpieczenie punktu dostepowego, wybierz

B Wybierz Zaawansowany jako ustawienie Tryb potaczenia menu Zabezpieczenia i nacisnij [Enter].

i nacisnij [Enter].

Podczas przelaczania trybu polaczenia, postepuj zgodnie )
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zapisa¢ ustawienia. Po Podstawowy
J wys Y » aby zap ’ Zabezpiecz. Nie

zapisaniu ustawienn wyswietlone zostanie menu Sie¢. Bezp. sied Hasto zabezpieczef

. . . s Zabezpiecz. @

a Wybierz Wyszukaj punkt dostepu i nacisnij [Enter]. S ——
Sie€ kablowa

Poczta

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

Wybierz ustawienia w menu Zabezpieczenia w celu dopasowania
sieci.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Po zakoriczeniu ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj instrukcje n Kliknij ikone AirPort na pasku menu w gdérnej czesci ekranu.
ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

a Podczas potaczenia w trybie Zaawansowany upewnij sie, ze
wigczony jest AirPort i wybierz nazwe sieci (SSID) dla sieci, z ktéra
bedzie taczony projektor.

|Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowg" str.101
e "Menu Sie¢ - Menu Zabezpiecz." str.146

|Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa" str.101

Wybdr ustawien potaczenia bezprzewodowego
w systemie Windows

Konfiguracja zabezpieczenia sieci
Przed podiaczeniem do projektora wybierz prawidlowa sie¢ w komputerze. bezprzewodowej

n W celu dostepu do programu narzedziowego sieci Uzytkownik moze ustawi¢ zabezpieczenie projektora podczas uzywania sieci
bezprzewodowej kliknij dwukrotnie ikone sieci na pasku zadar bezprzewodowej (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Skonfiguruj jedng
Windows. z nastepujacych opcji zabezpieczenia w celu dopasowania ustawien

uzywanych w sieci:

a Podczas potaczenia w trybie Zaawansowany, wybierz nazwe sieci o Zabezpieczenie WPA2
(SSID) dla sieci, z ktérg bedzie taczony projektor. o Zabezpieczenie WPA/WPA2

B Kliknij Potacz. Skontaktuj si¢ z administratorem sieci w celu uzyskania instrukeji

wprowadzania prawidlowych informacgji.

|Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa" str.101 Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

Wybierz menu Sie€ i naciénij [Enter].

Wybor ustawien potaczenia bezprzewodowego
w systemie OS X

Wybierz Konfiguracja sieci i nacisnij [Enter].

Wybierz menu Zabezpieczenia i nacisnij [Enter].

Przed podlaczeniem do projektora wybierz prawidlowg sie¢ bezprzewodowa
w OS X.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Zabezpiecz. Nie
Hasto zabezpieczeh

[Zabezpiecz. ]

Wybierz ustawienia zabezpieczen w celu dopasowania ustawien
sieci.

Po zakoriczeniu ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj instrukcje
ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

|Tematy pokrewne|

¢ "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowy" str.101
e "Menu Sie¢ - Menu Zabezpiecz." str.146



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen Mirroring)

Obrazy mozna wysyla¢ do projektora z urzadzen mobilnych, takich jak
laptopy, smartfony i tablety, z wykorzystaniem technologii Intel WiDi (Intel
WiDi w wersji 3.5 lub nowszej) i Miracast (EB-1985WU/EB-1975W).

Jesli urzadzenie obsluguje Intel WiDi lub Miracast, nie jest konieczna
instalacja Zadnego dodatkowego oprogramowania.

Podczas uzywania funkcji Screen Mirroring nalezy pamigta¢ o nastepujacych
ograniczeniach.

e Nie mozna odtwarzaé wielokanalowego audio przez 3ch (kanal 3).

e Nie mozna wyswietla¢ obrazéw z rozdzielczoscia powyzej 1920 x 1080
i szybkoscig przesylania klatek powyzej 50 klatek/s.

e Nie mozna odtwarza¢ wideo 3D.

e Rozszerzone funkcje Miracast nie sa obslugiwane w Windows 8.1.

e Nie sa obstugiwane funkcje rozszerzonego Intel WiDi w wersji 4.

e Poprzez polaczenie Miracast, moze by¢ niemozliwe przegladanie
zawartosci chronionej prawem autorskim.

Urzadzenia mobilne takie jak Ultrabook, urzadzenia 2-w-1
z zainstalowanymi procesorami Intel Core 3-ciej generacji, generalnie
obstuguja technologi¢ Intel WiDi. Urzadzenia mobilne

z zainstalowanym oprogramowaniem Android lub Windows 8.1,
generalnie obsluguja Miracast.

Obstuga technologii Intel WiDi lub Miracast zalezy od urzadzenia
mobilnego. W celu uzyskania szczegéléw nalezy sprawdzi¢ podrecznik
urzadzenia mobilnego.

[Tematy pokrewne|

e "Uzywanie projektora w sieci" str.97

e "Wybor ustawien Screen Mirroring" str.109

e "Polaczenie z uzyciem funkcji Screen Mirroring w Windows 8.1"
str.111

e "Laczenie z uzyciem funkcji Screen Mirroring z oprogramowaniem Intel
WiDi" str.112

e "Laczenie poprzez funkcje Screen Mirroring z funkcjg Miracast”
str.113

Wybor ustawien Screen Mirroring

Nalezy wybra¢ ustawienia Screen Mirroring dla projektora w celu projekcji
obrazéw z urzadzenia mobilnego.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

a Wybierz menu Sie€ i nacisnij [Enter].

Obraz
Zasil. pot. bezprz. Screen Mirrori...
Syanat Inf. o Screen Mirroring
Ust. Screen Mirroring
Ustawienia Inf. o sieci - Bezp. Siec
Inf. o sieci - Sie€¢ LAN
Zaawansow. Konfiguracja sieci
Siec
ECO
Informacje
Zerowanie

B Wybierz Screen Mirroring wk. jako ustawienie Zasil. pot. bezprz.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen Mirroring)

Obraz Powrot [Ust. Screen Mirroring]
Zasil. pot. bezprz.  @Screen Mirrori...
Syanat Inf. o Screen Mirro_ring Nazwa wySwietlacza XXXXX
o ki SIECUULAGEAL] System z WLAN'em 802.11a/a/n
Ustawienia Inf. o sieci - Bezp. Siet Reaul. ust. dziat ]
Inf. o sieci - Sieé LAN A gb iy 1at. PIN/PBC
Zaawansow. Konfiguracja sieci ryb poraczenia /
Uwaga dot. Kodu PIN Wtaczone
Sieé Zerowanie
ECO Ustaw.
Informacje
E— e Nazwa wyswietlacza pozwala na wprowadzenie nazwy skladajacej

sie z do 32 znakéw alfanumerycznych w celu identyfikacji
projektora z listy dostepnych urzadzen WiFi Direct.

a Wybierz Ust. Screen Mirroring i nacisnij [Enter]. e System z WLAN'em umozliwia wybor typu systemu
bezprzewodowej sieci LAN, z ktdrg jest faczony projektor.

e Regul. ust. dzial. umozliwia regulacje szybkosci/jakosci dziatania

Obraz Powrdt s ; ) & : :
Zasil. pot. bezprz. Screen Mirrofi... funkcji Screen Mirroring. Nalezy wybra¢ mala liczbe w celu
Sygnat Inf. o Screen Mirroring poprawienia jakosci i wybra¢ duzg liczbe w celu zwigkszenia
Ust. Screen Mirroring & szvbkosci
Ustawienia Inf. o sieci - Bezp. Sie Y )
Inf. o sieci - Sie€ LAN e Tryb polaczenia umozliwia wybér typu WPS (Wi-Fi Protected
Zaawansow. Konfiguracja sieci YD POty WY P (
Setup).
Sie e Uwaga dot. kodu PIN umozliwia wyswietlenie kodu PIN na
ECO wyswietlanym obrazie, podczas wyswietlania ze zrédla sygnatu
wejsciowego innego niz Screen Mirroring.
Informacje
Zerowanie Po zakonczeniu wyboru ustawien wybierz Ustawienie i wykonaj

instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

B W razie potrzeby wybierz ustawienia Screen Mirroring.
[Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen
Mirroring)" str.109



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen Mirroring)

Potaczenie z uzyciem funkcji Screen Mirroring
w Windows 8.1

Komputer mozna skonfigurowa¢ do projekcji bezprzewodowej w Windows
8.1 poprzez Panele funkcji. Dzwigk mozna odtwarzaé przez glosniki
projektora po podiaczeniu za pomoca funkcji Screen Mirroring.

n Wybierz w projektorze odpowiednio Ust. Screen Mirroring.

a Nacisnij przycisk [LAN] na pilocie w celu przetagczenia na zrédto
Screen Mirroring.

Wyswietlony zostanie ekran gotowo$ci Screen Mirroring. Wyswietlona zostanie lista dostepnych urzadzes.,

B Wybierz w komputerze opcje Urzadzenia z Panele funkgji

i wybierz Projekt. B Wybierz na liscie pozycje Nazwa wyswietlacza projektora.

Jezeli na komputerze pojawi sie ekran wprowadzania kodu PIN,
wprowadz kod PIN wyswietlany na ekranie gotowosci Screen
Mirroring lub w dolnym prawym rogu wyswietlanego obrazu.

a Wybierz Dodaj ekran bezprzewodowy. a

Projektor wyswietli obraz z komputera.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen Mirroring)

Nawiazanie polaczenia moze zaja¢ troche czasu. Podczas
nawiazywania polaczenia nie nalezy rozlaczaé przewodu
zasilajacego projektora. Moze to spowodowaé zatrzymanie
dzialania urzadzenia lub usterke.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen
Mirroring)" str.109

taczenie z uzyciem funkcji Screen Mirroring

z oprogramowaniem Intel WiDi

W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows
8 z zainstalowanym oprogramowaniem Intel WiDi, z projektorem mozna
faczy¢ sie bezprzewodowo i wyswietla¢ obrazy. Dzwigk mozna odtwarzaé
przez glosniki projektora po podiaczeniu za pomocy funkeji Screen
Mirroring.

n Wybierz w projektorze odpowiednio Ust. Screen Mirroring.

g Nacisnij przycisk [LAN] na pilocie w celu przetaczenia na zrédto
Screen Mirroring.

Wyswietlony zostanie ekran gotowosci Screen Mirroring.

B Uruchom oprogramowanie Intel WiDi w swoim urzadzeniu
mobilnym.

Wyswietlona zostanie lista dostepnych urzadzen.

@wn Detected Wireless

77 Displays

Wireless displays Status Model Signal

B eeo000 maisve W08 ﬁ

Wybierz na liscie pozycje Nazwa wyswietlacza projektora.

Jezeli na urzadzeniu mobilnym pojawi sie ekran wprowadzania
kodu PIN, wprowadz kod PIN wyswietlany na ekranie gotowosci
Screen Mirroring lub w dolnym prawym rogu wyswietlanego
obrazu.

QO

Projektor wyswietli obraz z urzadzenia mobilnego.

Nawigzanie polaczenia moze zaja¢ troche czasu. Podczas
nawigzywania polaczenia nie nalezy rozlacza¢ przewodu
zasilajacego projektora. Moze to spowodowaé zatrzymanie
dzialania urzadzenia lub usterke.

[Tematy pokrewne|

e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen
Mirroring)" str.109




Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen Mirroring)

[Tematy pokrewne|

taczenie poprzez funkcje Screen Mirroring
: . e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen
z funkch Miracast Mirroring)" str.109

Jezeli urzadzenie mobilne takie jak smartfon obstuguje Miracast, mozna
polaczy¢ je z projektorem bezprzewodowo i wyswietla¢ obrazy. Dzwigk
mozna odtwarza¢ przez glosniki projektora po podlaczeniu za pomoca
funkcji Screen Mirroring.

Wybierz w projektorze odpowiednio Ust. Screen Mirroring.
Nacisnij przycisk [LAN] na pilocie w celu przetagczenia na Zrédto
Screen Mirroring.

Wyswietlony zostanie ekran gotowo$ci Screen Mirroring.

Uzyj w urzadzeniu mobilnym funkcji Miracast do wyszukania
projektora.

Wyswietlona zostanie lista dostepnych urzadzen.

Wybierz na liscie pozycje Nazwa wyswietlacza projektora.

Jezeli na urzadzeniu mobilnym pojawi sie ekran wprowadzania
kodu PIN, wprowadz kod PIN wyswietlany na ekranie gotowosci
Screen Mirroring lub w dolnym prawym rogu wyswietlanego
obrazu.

Projektor wyswietli obraz z urzadzenia mobilnego.

Nawigzanie polgczenia moze zaja¢ troche czasu. Podczas
nawigzywania polaczenia nie nalezy rozlaczaé przewodu
zasilajacego projektora. Moze to spowodowal zatrzymanie
dzialania urzadzenia lub usterke.

Zaleznie od urzadzenia mobilnego, moze by¢ konieczne
usuniecie urzadzenia podczas laczenia. Wykonaj instrukcje
ekranowe wys$wietlane na urzadzeniu.



TOP

Monitorowanie i sterowanie projektorem

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu monitorowania i sterowania projektorem przez siec.

|Tematy pokrewne|

e "EasyMP Monitor" str.115

e "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przegladarki internetowej" str.116
e "Konfiguracja powiadomien e-mail projektora sieciowego" str.118

e "Konfiguracja monitorowania z uzyciem SNMP" str.120

e "Uzywanie polecen ESC/VP21 " str.121

e "Obstuga PJLink" str.123

e "Obstuga Crestron RoomView" str.124

e "Ustawienie harmonograméw zdarzen projektora” str.129



EasyMP Monitor

Oprogramowanie EasyMP Monitor (wylacznie Windows) umozliwia
monitorowanie i sterowanie projektorem przez sie¢. W celu uzyskania
instrukcji, sprawdz EasyMP Monitor Instrukcja obstugi.

Program EasyMP Monitor mozna pobra¢ z ponizszej strony internetowej.

http://www.epson.com

[Tematy pokrewne|

¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114


http://www.epson.com

Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przegladarki internetowej

Po podifaczeniu projektora do sieci, mozna wybra¢ ustawienia projektora % *® Uzywajac przegladarki internetowej nie mozna wybraé

i sterowal projekcja z wykorzystaniem zgodnej przegladarki internetowe;. nastgpujacych ustawien

Umozliwia to zdalny dostep do projektora. Wzorzec testowy, Ksztalt wskaznika, Przycisk uzytkownika,

Logo uzytkownika, Jezyk i Zerowanie czasu lampy
e Funkgcje konfiguracji i sterowania przez Internet, obstuguja o Uzywajac przegladarki internetowej mozna wybraé nastepujace
przegladarke Internet Explorer 8.0 lub wersje nowsza oraz Safari ustawienia.
w sieciach, w ktérych do polaczenia nie jest uzywany serwer proxy.
Uzytkownik nie moze wybra¢ wszystkich ustawien menu projektora
lub sterowaé wszystkimi funkcjami projektora z wykorzystaniem
przegladarki internetowej.

- Nazwa grupy SNMP (mozna wprowadzi¢ do 32 znakéw
alfanumerycznych)
- Hasto monitora (mozna wprowadzi¢ do 16 znakdéw

1f: h
e Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wi. w menu ECO alfanumerycznych)

projektora, mozna uzywaé przegladarke internetowa do wyboru
ustawient i sterowania projekcja, nawet gdy projektor znajduje sie
w trybie gotowosci (wylaczone zasilanie).

- Port HTTP (numer portu uzywanego dla funkcji Web
Control za wyjatkiem portu 80 (domyslny), 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

W celu zdalnego sterowania projekcja wybierz opcje Web
Remote.

Upewnij sie, ze projektor jest witaczony. B

Uruchom przegladarke internetowa w komputerze podfagczonym
do sieci.

Wpisz adres IP projektora w oknie adresu przegladarki i nacisnij
przycisk Enter komputera.

Pojawi sie ekran Web Control.

N © Przed wyswietleniem ekranu Web Control, moze by¢ . . . . . .
$ konieczne zalogowanie. Jesli widoczne jest okno logowania, a Wybierz ikong odpowiadajaca funkdji projektora, ktdra chcesz
wprowadz nazwe uzytkownika i hasto. (Domyslna nazwa sterowac.

uzytkownika to EPSONWEB, a domyélne hasto to admin.)

e Hasto mozna zmieni¢ w opcji Hasto kontroli sieci, w menu
Sie¢ projektora.

@ Sie¢ > Podstawowy > Haslo kontroli sieci

W celu wyboru ustawienn menu projektora wybierz nazwe menu
i wykonaj instrukcje ekranowe.



Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przegladarki internetowej

[ Web Remote — Micro... E] =

@) Sterowanie przyciskiem zasilania

@ Wybér zrédta gniazda Komputer

@ Wybdr zrédet gniazda Video i HDMI

@) Sterowanie przyciskiem Freeze

@ Sterowanie przyciskiem A/V Mute

(@ Sterowanie przyciskiem Page Up i Page Down
@ Wyszukiwanie zrodel

€) Wybér zrédla sieci

€ Wybér zrédla USB Display lub urzadzenie USB

([0 Sterowanie przyciskami glo$nosci

|Tematy pokrewne|

¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152
e "Menu Sie¢ - Menu Podstawowe" str.144



Konfiguracja powiadomien e-mail projektora sieciowego

Uzytkownik moze ustawi¢ wysylanie przez projektor powiadomienia e-mail Wybierz liczbe jako Numer portu serwera SMTP z zakresu od 1 do
przez sie¢ po wystapieniu problemu z projektorem. 65535 (domysine ustawienie to 25).

Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wl. w menu ECO ) ] o )
projektora uzytkownik moze otrzymywaé powiadomienia e-mail nawet jesli B Wybierz pole Adres wprowadz adres e-mail i wybierz

projektor bedzie w trybie gotowosci (po wylaczeniu zasilania). powiadomienia, ktére chcesz otrzymywac. Powtdrz dla
maksymalnie trzech adreséw.

Adres e-mail moze mie¢ dlugos¢ do 32 znakéw
alfanumerycznych.

Po zakonczeniu wyboru ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
Wybierz menu Sie¢ i nacisnij [Enter].
Wybierz Konfiguracja sieci i nacisnij [Enter]. g

Wybierz menu Poczta i nacisnij [Enter].

. X Jedli krytyczny problem spowoduje wylgczenie projektora, uzytkownik
UL Powiadom.o poczta Wy’racz Q moze nie otrzyma¢ powiadomienia e-mail.
Bezp. siet Serwer SMTP 0. 0. 0. O
Numer portu 0
Zabezpiecz. Ustawienie adresu 1 |Tematy pokrewne|
Ustawienie adresu 2
Sie€ kablowa Ustawienie adresu 3

¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114
e "Wiadomodci e-mail alertéw projektora sieciowego” str.118

Poczta 0
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

Inne
Zerowanie
Inst. zak. Wiadomosci e-mail alertéow projektora sieciowego
Po wystgpieniu problemu z projektorem w sieci i po wybraniu
B Ustaw Powiadom. o poczta na Wiaczone. otrzymywania alertéw przez e-mail, uzytkownik moze otrzyma¢ e-mail
zawierajacy nastepujaca informacje:
B Wprowadz adres IP dla opcji Serwer SMTP. * Adres dla Adres 1, jako nadawca poczty
e Epson Projector w wierszu tematu
Nie nalezy uzywal tych adreséw: 127.xx.x, od 224.0.0.0 do * Nazwa projek.tora, w ktorym wystapil problem
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255). * Adres IP projektora z problemem

e Szczegolowa informacja o problemie



Konfiguracja powiadomien e-mail projektora sieciowego

@ Jesli krytyczny problem spowoduje wylaczenie projektora, uzytkownik
moze nie otrzymaé powiadomienia e-mail.

|Tematy pokrewne|

e "Konfiguracja powiadomien e-mail projektora sieciowego" str.118



Konfiguracja monitorowania z uzyciem SNMP

Administratorzy sieci moga zainstalowa¢ oprogramowanie SNMP (Simple y4 Fo zakonczeniu wybierania ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
Network Management Protocol) w komputerach w sieci, co umozliwia instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.
monitorowanie projektorow. Jesli uzywana sie¢ wykorzystuje to

oprogramowanie, projektor mozna ustawi¢ na monitorowanie SNMP.

[Tematy pokrewne|

n Naciénij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. ¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114
a Wybierz menu Sie€ i nacisnij [Enter].
B Wybierz Konfiguracja sieci i nacisnij [Enter].

ﬂ Wybierz menu Inne i nacisnij [Enter].

Podstawowy
SNMP Wytaczone

Bezp. siet Trap IP adres 1 0. 0. 0. O
Trap IP adres 2 0. 0. 0. O

Zabezpiecz. Priorytetowa brama Sie¢ LAN kabl...
AMX Device Discovery Wytaczone

Sie€ kablowa Crestron RoomView Wytaczone
Bonjour Wytaczone

Poczta Message Broadcasting Wytaczone

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

Ustaw SNMP na Wiaczone.

WprowadZz maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywacd
powiadomienia SNMP, wprowadzajac liczby 0 do 255 dla kazdego
pola adresu.

Nie nalezy uzywaé tych adreséw: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255).



Uzywanie polecen ESC/VP21

Projektorem mozna sterowaé z urzadzenia zewnetrznego poprzez uzycie Element Polecenie
ESC/VP21. Video SOURCE 41
|Tematy pokrewne| USB Display SOURCE 51
e "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114 USB SOURCE 52
o "Lista polecen ESC/VP21" str.121 LAN SOURCE 53
e "Uktad kabli" str.121 Screen Mirroring SOURCE 56
Wrycisz A/V Wia- | Wlaczone MUTE ON
Lista polecen ESC/VP21 FronelYREIOne | Wlaezone MUTE OFF

Po przestaniu do projektora polecenia Wlacz zasilanie, projektor wlacza sie
i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora, zwracany jest
znak dwukropka ":" (3Ah).

Dodaj kod powrotu karetki (CR) (0Dh) na koncu kazdego polecenia,
a nastepnie uruchom transmisje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj sie z firma Epson.
Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca

""" i nastgpnie przechodzi do kolejnego polecenia.

[Tematy pokrewne|

Jesli polecenie konczy sie z bledem, wysylany jest komunikat bledu oraz e "Uzywanie polecen ESC/VP21 " str.121

zwracany jest znak ":".

Dostepne s3 nastepujace polecenia.

Uktad kabli

Element Polecenie
Zasilanie Wtaczo- | Wlaczone PWR ON Polgczenie szeregowe
ne/Wylaczone Wrytgczone PWR OFF o Ksztalt zlgcza: D-Sub 9-stykowe (meskie)
Wyb6r sygnalu | Computerl Autom. SOURCE IF ® Zlycze wejéciowe projektora: RS-232C
RGE SOURCE 11 e Typ kable}: K.a‘bel skr?sowany (nu'll modem) . .
Na nastepujacej ilustracji strona projektora pokazana jest po lewej, a strona
Komponent SOURCE 14 komputera po prawej:
Computer2 Autom. SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0



Uzywanie polecen ESC/VP21

RS-232C

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

Nazwa sygnalu

Funkcja

GND Przew6d masy sygnalu
TD Transmisja danych
RD Odbiér danych

Protokol komunikacyjny

¢ Ustawieniem domyslnym jest 9600
e Diugos¢ danych: 8 bit

e Parzysto§¢: Zadna

e Bit zatrzymania: 1 bit

e Sterowanie przeplywem: brak

|Tematy pokrewne|

bit/s

e "Uzywanie polecenn ESC/VP21 " str.121




Obstuga PJLink

Protokét PJLink Classl zostal opracowany przez JBMIA (Japan Business e Nazwy wejscia zdefiniowane przez PJLink i odpowiadajace im zrédla
Machine and Information System Industries Association) jako standardowy projektora
protokol sterowania projektorami, ktére moga pracowaé w sieci. Powstal on — : :
w ramach prac nad wprowadzeniem standardu protokotéw sterowania Zrodio Polecenie PJLink
projektorami. Computerl INPT 11
Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Classl opracowanym przez Computer2 INPT 12
JBMIA. Video INPT 21
Zanim bedzie mozliwe korzystanie ze standardu PJLink, nalezy HDMI1/MHL INPT 32
skonfigurowac siec. HDMD INPT 33
Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez USB INPT 41
PJLink Classl za wyjatkiem wymienionych ponizej, a zgodno$¢ zostala

. . .. .. . LAN INPT 52
potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ USB Display INPT 53

i . . Screen Mirroring INPT 57
¢ Niekompatybilne polecenia
Funkgja Polecenie PJLink e Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
Wygaszanie / $cisza- | Wygaszenie obrazu AVMT 11 producenta’
nie P EPSON

Sciszenie dzwigku AVMT 21

e Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
produktu”

e EPSON 1985
e EPSON 1980
e EPSON 1975
e EPSON 1970

[Tematy pokrewne|

¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114
e "Uzywanie projektora w sieci" str.97


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Obstuga Crestron RoomView

Jesli uzywany jest system monitorowania i kontroli sieci Crestron
RoomView, projektor mozna ustawi¢ do uzywania w tym systemie. Crestron
RoomView umozliwia sterowanie i monitorowanie projektora przez
przegladarke internetows.

¢ Nie mozna uzywa¢ funkcji Epson Web Control lub wtyczki Message

Broadcasting dla programu EasyMP Monitor podczas stosowania
Crestron RoomView.

e Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wi. w menu ECO
projektora uzytkownik moze sterowaé projektorem nawet jesli
projektor bedzie w trybie gotowosci (po wylaczeniu zasilania).

Dodatkowe informacje dotyczace Crestron RoomView mozna uzyska¢ na
stronie internetowej Crestron.

http://www.crestron.com

Do monitorowania urzagdzen w systemie mozna uzy¢ oprogramowania
Crestron RoomView Express lub Crestron RoomView Server Edition firmy
Creston. Uzytkownik moze komunikowal si¢ ze wsparciem technicznym
i wysyla¢ wiadomosci dotyczace awarii. Szczegélowe informacje mozna
znalez¢ na nastgpujacej stronie internetowej.

http://www.crestron.com/getroomview

Niniejszy podrecznik zawiera opis czynnosci, ktére mozna wykona¢
z poziomu komputera za pomocy przegladarki internetowej.

|Tematy pokrewne|

¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114

e "Konfiguracja obslugi Crestron RoomView" str.124

e "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem Crestron
RoomView" str.125

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

Konfiguracja obstugi Crestron RoomView

W celu konfiguracji projektora do monitoringu i sterowania

z wykorzystaniem systemu Crestron RoomView nalezy sie upewni¢, ze
komputer i projektor sg podiaczone do sieci. Podczas taczenia
bezprzewodowego, skonfiguruj projektor wykorzystujac tryb polfaczenia
z siecia Zaawansowany network connection mode.

Naciénij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
Wybierz menu Sie€ i nacisnij [Enter].
Wybierz Konfiguracja sieci i nacisnij [Enter].

Wybierz menu Inne i naciénij [Enter].

Podstawowy
SNMP Wytlaczone

Bezp. siet Trap IP adres 1 0. 0. 0. O
Trap IP adres 2 0. 0. 0. O

Zabezpiecz. Priorytetowa brama Sie¢ LAN kabl...
AMX Device Discovery Wytaczone

Sie€ kablowa Crestron RoomView Wytlaczone
Bonjour Wytaczone

Poczta Message Broadcasting Wytaczone

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

Ustaw Crestron RoomView na Wlaczone, aby umozliwié
wykrywanie projektora.

Po zakonczeniu wybierania ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Obstuga Crestron RoomView

Wytacz projektor, a nastepnie wtacz go ponownie w celu wtaczenia Wopisz adres IP projektora w oknie adresu przegladarki i nacisnij
ustawienia. przycisk Enter komputera.

Wyswietlony zostanie ten ekran:

|Tematy pokrewne|

e "Obstuga Crestron RoomView" str.124

Sterowanie projektorem sieciowym Souces Lk :
z wykorzystaniem Crestron RoomView

Po skonfigurowaniu projektora do uzywania Crestron RoomView, mozna
sterowac i monitorowac projekcje poprzez zgodna przegladarke internetows.

Video2

Uruchom przegladarke internetowa w komputerze podtagczonym
do sieci.

B Wybierz Zrédto sygnatu do sterowania, w oknie Sources List.
Dostepne zrédla mozna przewija¢ w oknie przyciskami strzatek
w goére i w dot

a W celu zdalnego sterowania projekcjg kliknij przyciski ekranowe
odpowiadajace przyciskom zdalnego sterowania projektora. Mozna
przewing¢ przez opcje przycisku w dolnej czesci ekranu.

Te przyciski ekranowe nie odpowiadaja bezposrednio
przyciskom sterowania projektora:

e OK dziata jak przycisk [Enter]
¢ Menu wys$wietla menu projektora

B W celu wyswietlenia informacji o projektorze kliknij zaktadke
Info.



Obstuga Crestron RoomView

G Aby zmieni¢ projektor, ustawienia Crestron i hasto, kliknij zaktadke
Tools, wybierz ustawienia na wyswietlonym ekranie, a nastepnie
kliknij Send.

Po wybraniu ustawien kliknij Exit w celu wyjscia z programu.

|Tematy pokrewne|

e "Obstuga Crestron RoomView" str.124
¢ "Okno obslugi Crestron RoomView" str.126
e "Okno Crestron RoomView Tools" str.127

Okno obstugi Crestron RoomView

Ustawienia w oknie obstugi pozwalajg na sterowanie projektorem i regulacje
obrazu projekgji.

Wiaczanie i wylaczanie projektora.

@ | Power

Vol-/Vol+

Umozliwia regulacje glosnosci.

A/V Mute

Wiacza i wylacza diwigk i wideo.

Przelaczenie na obraz z wybranego zrodla sygnatu. Aby wyswietli¢ zrodla
sygnalu, nie pokazane na liscie Source List, kliknij (a) lub (b) w celu
przewiniecia w gére lub w doél. Biezace zréddlo sygnalu wejsciowego wy-
$wietlane jest na niebiesko.

Nazwe zrédla sygnalu w razie potrzeby mozna zmienic.

Freeze Obrazy s3 zatrzymywane lub wznawiane.

Contrast Dostosowuje roznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazow.

Brightness Dostosowuje jasno$¢ obrazu.

Color Dostosowuje nasycenie koloru obrazéw.

Sharpness Dostosowuje ostro$¢ obrazu.

Zoom Powigkszanie lub zmniejszenie obrazu bez zmiany

wielko$ci projekeji. Kliknij przyciski strzalek w celu
zmiany pozycji powigkszonego obrazu.

Przyciski strzatek

Wrykonuje te same operacje, co przyciski strzalek na
pilocie.

OK Wykonuje te same operacje, co przycisk [Enter] na
pilocie.

Menu Wyswietla i zamyka menu projektora.

Auto Optymalizacja funkcji Traking, Synchronizacja
i Pozycja w menu Sygnal projektora, podczas pro-
jekeji analogowego sygnalu RGB z gniazda Compu-
terl lub Computer2.

Search Zmienia na nastepne Zrédto wysylajace obraz.

Esc Wrykonuje te sama czynno$¢ co przycisk [Esc] na

pilocie.

Contact IT Help

Wyswietlanie okna Help Desk. Uzywane do wysy-
tania i odbierania wiadomosci od administratora za
pomoca oprogramowania Crestron RoomView Ex-
press.




Obstuga Crestron RoomView

Info Wyswietla informacje na aktualnie podigczonym
projektorze.

Tools Zmienia ustawienia aktualnie podiaczonego projek-
tora.

Location

Wprowadz nazwe miejsca instalacji aktualnie pod-
taczonego projektora w sieci. (do 32 znakéw alfa-
numerycznych i symboli)

|Tematy pokrewne|

e "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem Crestron

"

RoomView" str.125

Okno Crestron RoomView Tools

Ustawienia okna Tools pozwalaja na dostosowanie réznych funkeji ustawien

projektora.

1P Acdress | 19216003
#1085

Port| #1794

Crestron Control

Projector User Password
Projector Namme | £0501 14 || Gratesa T
Location | EFSON Herw Pagswarg
Asgsigned To Jonn Confirm
| Seed | | Send |
DHCP || Erasiec

IP Address | 192.160.0.2 Admin Password

Gubnet Mask | 155 255 2650 Lle

18316801 Hiw Password
Confirrm

Sond Send
L= B

GeSmon

Assigned To

Wprowadz nazwe uzytkownika projektora. (do 32
znakéw alfanumerycznych i symboli)

DHCP Wybierz uzywanie DHCP. Nie mozna wprowadzi¢
adresu IP, jesli wlaczony jest protokot.
IP Address Wprowadz adres IP, aby przydzieli¢ go do aktualnie

podlaczonego projektora.

Subnet Mask

Wprowadz maske podsieci dla aktualnie podlaczo-
nego projektora.

Default Gateway

Wprowadz brame domyslng dla aktualnie podlaczo-
nego projektora.

Send

Kliknij, aby potwierdzi¢ zmiany wprowadzone do
projektora.

Enabled (Admin
Password)

Wybierz, aby wymaga¢ hasla do otwarcia okna
Tools.

New Password

Podczas zmiany hasta wprowadz nowe hasto wyma-
gane do otwarcia okna Tools. (do 26 znakéw alfa-
numerycznych)

Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji
New Password. Jesli hasta nie beda identyczne, zos-
tanie wy$wietlony komunikat o bledzie.

Send Kliknij, aby potwierdzi¢ zmiany wprowadzone do

Admin Password.

Enabled (User Pass-
word)

Wybierz, aby wymaga¢ hasta do otwarcia okna ob-
stugi w komputerze.

@) Ustawienia dla centralnych kontroleréw Crestron.

@ | Projector Name

Wprowadz nazwe, aby odrézni¢ aktualnie podlaczo-
ny projektor od innych projektoréw w sieci. (do 16
znakéw alfanumerycznych)

New Password

Podczas zmiany hasta, wprowadz nowe hasto wy-
magane do otwarcia okna obstugi. (do 26 znakéw
alfanumerycznych)

Confirm

Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opgji
New Password. Jesli hasta nie beda identyczne, zos-
tanie wy$wietlony komunikat o bledzie.




Obstuga Crestron RoomView

Send

Kliknij, aby potwierdzi¢ zmiany wprowadzone do
User Password.

|Tematy pokrewne|

e "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem Crestron

RoomView" str.125




Ustawienie harmonogramow zdarzen projektora

Uzytkownik moze ustawi¢ harmonogram do 30 zdarzen, uruchamianych
w projektorze automatycznie, takich jak wlaczanie lub wylaczanie projektora
lub przelaczanie Zrédia wejscia. Projektor wykonuje wybrane zdarzenia

w okreslonym dniu i czasie wedlug ustawionego harmonogramu.

/\ Ostrzezenie

Nie wolno umieszczaé¢ fatwopalnych przedmiotéw przed obiektywem. Po
automatycznym wlaczeniu projektora wedlug harmonogramu moga si¢ zapali¢

tatwopalne obiekty umieszczone przed obiektywem. —

n Ustaw date i godzine w menu Data i czas.

@ Zaawansow. > Dzialanie > Data i czas

a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

B Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter]. B Wybierz szczegoty zdarzenia do wykonania.

Po ustawieniu hasta Ochr. czasu/harmon. wylacz najpierw haslo
Ochr. czasu/harmon.

Wybierz Ustawienia harmon. i nacisnij [Enter].

Wybierz Dodaj nowe i nacisnij [Enter].

Aruiluy

Wybierz date i godzine uruchomienia zdarzenia.



Ustawienie harmonogramow zdarzen projektora

Ust. zdarzen

Ustaw. daty / czasu

Aruiluy

Wybierz Zapisz i nacisnij [Enter].

Zdarzenia harmonogramu s3 wy$wietlane na ekranie z ikonami
wskazujagcymi stan zdarzenia.

05-08 05-09 05-10 05-11

- : wazny harmonogram

: zwykly harmonogram

. : nieprawidlowy harmonogram

@ [ : jednorazowy harmonogram
[ : zwykty harmonogram
[ : harmonogram gotowosci (wlaczenie lub wylaczenie komunikacji pod-
czas gotowosci)

[ : nieprawidtowy harmonogram

W celu edycji zdarzenia harmonogramu wybierz harmonogram
i nacisnij [Esc].

@ Wybierz opcje z wyswietlonego menu.

e Wlaczono lub Wylaczono pozwala na wlaczenie lub wylaczenie
wybranego zdarzenia.
¢ Edycja pozwala na zmiang¢ szczegélow zdarzenia lub daty i godziny.

e Usun pozwala na usunigcie z listy zdarzenia harmonogramu.

m Wybierz Inst. zak., a nastepnie wybierz Tak.

W celu usuniecia wszystkich zdarzen harmonogramu wybierz Zerow.
harmon.

[Tematy pokrewne|

¢ "Monitorowanie i sterowanie projektorem" str.114
e "Ustawienie Data i godzina" str.38
e "Ustawienie hasfa" str.92



TOP

Dopasowanie ustawien menu

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu dostepu do systemu menu projektora i zmiany ustawien projektora.

|Tematy pokrewne|

¢ "Uzywanie menu projektora" str.132

e "Uzywanie klawiatury ekranowej" str.133

e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134

e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140

e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

¢ "Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje" str.154
e "Opcje resetowania projektora - Menu Zerow." str.156

e "Kopiowanie ustawien menu do innego projektora (Konfiguracja wsadowa)" str.157



Uzywanie menu projektora

Menu projektora mozna uzywa¢ do dopasowania ustawien kontrolujacych
sposob dzialania projektora. Projektor wyswietla menu na ekranie.

Aby zmieni¢ ustawienia w wyswietlonym menu, naciénij [Enter].

Naci$nij przycisk strzatki w gére lub w doét w celu przewiniecia

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. ustawien.

Zmien ustawienia uzywajac przyciskdw wymienionych na dole
ekranéw menu.

=) (e
Menu F‘\ (AN /‘ ‘\ Esc /‘ Menu @ Esc
J

'Y O
Wi @@
N N User Pointer
N\ O

\E\\’} O

Aby przywréci¢ domyslne wartosci wszystkich ustawien, wybierz
Zerowanie.

a

L o . Lo 7 Po zakoniczeniu zmiany ustawien w menu naciénij [Esc].
Pojawi sie ekran menu z wyswietlonymi ustawieniami menu

Obraz‘ .7 .. Ve .7
B Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.
Obraz
s Tryb koloru Fotografia
S Jasnosé |Tematy pokrewne|
Kontrast " . < "
Ustawienia YR (el e "Dopasowanie ustawien menu" str.131
Odciefi
Zaawansow. Ostrosc
Temp. barwowa
Siec Zaawansowane
Automat. przestona Wytaczone
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

g Nacisnij przyciski strzatek w goére lub w dét w celu przewiniecia
pozycji menu po lewej. Ustawienia dla kazdego menu sa
wyswietlane po prawej.

Dostepne ustawienia zaleza do biezacego zrédla sygnatu.



Uzywanie klawiatury ekranowej

Klawiatura ekranowa jest wyswietlana, gdy wymagane jest wprowadzenie
liczb Iub znakoéw.

Uzyj przyciskdw strzatek w panelu sterowania lub na pilocie do
podswietlenia wprowadzanej liczby lub znaku i nacisnij
przycisk [Enter].

[PJLink Password]

Backsp . Del

- -
Space . &11Del
Finish . Cancel

Po kazdym wybraniu przycisku CAPS, znaki beda zmieniane
pomiedzy wielkimi i malymi literami. Kazde wybranie przycisku
SYM1/2 spowoduje zmiane symboli przypisanych przyciskom
w czeéci otoczonej ramka.

Po wprowadzeniu tekstu, wybierz Zakoncz na klawiaturze w celu
potwierdzenia wprowadzonych znakéw. Wybierz Anuluj, aby
anulowa¢ wprowadzanie tekstu.

Ustawienia projektora i sterowanie projekcja mozna wykonaé przez sie¢

z uzyciem przegladarki internetowej komputera. Niektérych symboli
nie mozna wprowadza¢ z zastosowaniem klawiatury ekranowej. Uzyj
przegladarki internetowej do wprowadzania tekstu.

|Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawien menu" str.131

e "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przegladarki
internetowej" str.116



Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz

Ustawienia w menu Obraz pozwalaja na regulacje jakosci obrazu dla
aktualnie uzywanego wejscia obrazu. Dostepne ustawienia zalezg od

aktualnie wybranego zrédla sygnatu.

Obraz
Tryb koloru
Sygnat Jasnos¢
Kontrast
Ustawienia Nasycenie koloru
Qdciefi
Zaawansow. Ostrosc
Temp. barwowa
Siet Zaawansowane
Automat. przestona
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Fotografia

Wytaczone

W celu zmiany ustawien dla zrédla sygnalu upewnij sig, ze zrédlo jest

podlaczone i wybierz to zrodto.

Ustawienie

Opgje

Opis

Temp. barwowa

5000K do 10000K
(dla trybu koloru
sRGB lub DICOM
SIM)

- 3 do 6 (dla in-
nych trybéw kolo-
ru)

Ustawienie odcieni koloru w oparciu
o temperature barwowg. Obraz ma za-
barwienie niebieskie w przypadku wy-
boru wysokiej wartosci lub zabarwienie
czerwone w przypadku wyboru niskiej
wartosci.

Zaawansowany

Gamma
RGB
RGBCMY

Regulacja poziomdéw gamma i inten-
sywnoéci indywidualnych odcieni obra-
zu.

Gamma: regulacja koloréw poprzez
wybér jednej wartoéci korekty gamma
lub odniesienie do wys$wietlanego ob-
razu lub wykresu gamma.

RGB: regulacja indywidualnych kom-
ponentéw R (czerwony), G (zielony)

i B (niebieski) przesuniecia i wzmoc-
nienia.

RGBCMY: regulacja odcienia, nasyce-
nia i jasnosci kazdego z koloréw R
(czerwony), G (zielony), B (niebieski),
C (cyjan), M (magenta) oraz Y (z0lty).

Ustawienie Opcje Opis

Tryb koloru Sprawdz liste do- | Dopasuj jaskrawo$¢ koloréw obrazu dla
stepnych trybéw | réznych typow obrazu i typdéw otocze-
koloru nia.

Jasnoé¢ Dostepne roézne Rozjasnienie lub przyciemnienie calego
poziomy obrazu.

Kontrast Dostepne rdzne Regulacja réznicy pomigdzy jasnymi

poziomy

i ciemnymi obszarami obrazu.

Automat. przesto-
na

Wrytaczone
Normalna
Duza szybko$¢

Regulacja luminancji obrazu projekeji
w oparciu o jasno$¢ obrazu po usta-
wieniu trybu koloru na Dynamiczny
lub Teatr.

Nasycenie koloru | Dostgpne roézne

Regulacja intensywnosci koloréw obra-

Zerowanie

Wyzerowanie wszystkich wartosci
w menu Obraz do ich ustawien do-
myslnych.

poziomy ZU.

Odcient Dostepne rozne Regulacja balansu zieleni do odcieni
poziomy magenta obrazu.

Ostrosc¢ Dostepne rozne Regulacja ostrosci lub miekkosci szcze-

poziomy

gotéw obrazu.

Ustawienie Jasno$¢ nie wplywa na jasnos¢ lampy. W celu zmiany trybu

jasnoséci lampy, uzyj ustawienia Zuzycie energii w menu ECO

projektora.




Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz

|Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawien menu" str.131
¢ "Dostepne tryby koloru" str.60



Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnat

Zwykle projektor automatycznie wykrywa i optymalizuje ustawienia sygnalu
wejscia. Po dostosowaniu ustawien mozna uzywaé¢ menu Sygnal. Dostepne
ustawienia zalezg od aktualnie wybranego Zrédia sygnatu.

Nie mozna wybra¢ ustawien w menu Sygnal, gdy biezace zrédlo
sygnatu do USB Display, USB, LAN lub Screen Mirroring.

Obraz
. Auto. ustawienie Wytaczone

Sygnat (4] Rozdzielczos¢ Automatycznie

s Traking 1]

Ustawienia Synchronizacja 0
Pozycja

Zaawansow. Syagnat wejsciowy Automatycznie
Ksztatt obrazu 4:3

Siec Przetwarzanie obrazu Doktadnie
Zerowanie

ECO

Informacje

Zerowanie

Uzytkownik moze przywroéci¢ domyslne ustawienia Pozycja, Traking
i Synchronizacja, naciskajac przycisk [Auto] na pilocie.

W celu zmiany ustawien dla zrédla sygnalu upewnij si¢, ze zrédlo jest

podlaczone i wybierz to zrddto.

Ustawienie Opcje Opis
Auto. ustawienie | Wlaczone Automatyczna optymalizacja jakosci
Wylaczone obrazu komputera (po ustawieniu na
Wlaczone).
Rozdzielczoé¢ Autom. Ustawienie rozdzielczosci sygnatu wejs-
Normalna cia, jesli nie zostanie wykryty automa-
Szer. tycznie, poprzez uiycie opcji Autom.

Ustawienie Opcje Opis
Traking Dostepne rézne Regulacja sygnalu w celu eliminacji
poziomy paséw na obrazach komputera.
Synchronizacja Dostepne rézne Regulacja sygnalu w celu eliminacji
poziomy nieostrosci lub migania na obrazach
komputera.
Pozycja W gbre Regulacja polozenia obrazu na ekranie.
W dot
W lewo
W prawo
Progresywne Wrytaczone Ustawienie konwersji lub braku kon-
(Dla sygnatu Video wersji sygnaléow z przeplotem do pro-
z przeplotem Film/Automat. gresywnych, dla niektérych typéw ob-
(wejscie 480i/576i1/ razu.
10801)) Wrylaczony: szybko przesuwajacych sie
obrazéw wideo.
Video: dla wiekszosci obrazéw wideo.
Film/Automat.: dla filmoéw, grafiki
komputerowej i animacji.
Redukcja szuméw | Wylaczone Redukcja migania w obrazach analogo-
NR1 wych w dwdch poziomach.
NR2
Zakres wideo Autom. Ustawienie zakresu wideo w celu do-
HDMI Normalna pasowania ustawienia urzadzenia pod-
Rozszerzone taczonego do portu wejscia HDML

Autom.: automatyczne wykrywanie za-
kresu wideo.

Normalna: normalne dla obrazéw

z urzadzenia innego niz komputer;
moze by¢ takze wybrane, jesli czarne
obszary obrazu sg za jasne.
Rozszerzone: normalne dla obrazéw
z komputera; moze by¢ takze wybrane,
jesli obraz jest za ciemny.




Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnat

Ustawienie Opcje Opis
Sygnal wejsciowy | Autom. Okresla typ sygnalu ze zrodet podls-
RGB czonych do gniazd komputerowych.
Komponent Autom.: automatyczne wykrywanie
sygnatow.
RGB: korekcja koloru dla wejs¢ wideo
komputer/RGB.
Komponent: korekcja koloru dla wejs¢
wideo component.
Sygnal wideo Autom. Okreéla typ sygnalu ze Zrédel podia-
NTSC czonych do gniazd wideo.
NTSC4.43 Autom.: automatyczne wykrywanie
PAL sygnaltow.
M-PAL Jesli na obrazie pojawiaja sie zaklocenia
N-PAL lub przy braku obrazu po ustawieniu
na Autom., wybierz odpowiedni sygnat
PALGO zgodnie z podlaczonym urzadzeniem.
SECAM

Ksztalt obrazu

Sprawdz liste do-
stepnych wspot-
czynnikow ksztattu

Ustawienia wspdlczynnika ksztattu (sto-
sunek szeroko$ci do wysokoéci) dla
wybranego Zrédla sygnatu.

Nadmierne skano- | Autom. Zmiany wspolczynnika obrazu projekcji
wanie Wytaczone w celu ustawienia widocznosci krawe-
(Dla sygnatu wejs- | 40 dzi poprzez wybierang procentowy

cia component Vi- | go, zmiane lub automatycznie.

deo i RGB video)

Przetwarzanie ob- | Dokladnie Regulacja szybkosci/jakosci przetwarza-
razu Szybko nia obrazu.

Szybko: zwiekszenie predkosci przetwa-
rzania obrazu.

Dokladnie: zwickszenie jako$ci obrazu.

Zerowanie

Zerowanie wszystkich wartosci regulacji
w menu Sygnal do ich ustawien do-
myslnych, za wyjatkiem Sygnal wejs-
ciowy i Przetwarzanie obrazu.

Uzytkownik nie moze wybra¢ ustawienia Redukcja szuméw przy
nastepujacym wejsciu.
e Ustawienie Przetwarzanie obrazu jest ustawione na Szybko.
e Ustawienie Progresywne jest ustawione na Wylaczone.
e Wprowadzany jest cyfrowy sygnal RGB.
e Wprowadzany jest sygnal z przeplotem (480i/576i/10801).

[Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawienn menu" str.131
e "Dostepne wspotczynniki ksztaltu obrazu" str.58



Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Opcje w menu Ustawienia pozwalaja na dostosowanie réznych funkeji

Ustawienie

Opgje

Opis

Blokada dziatania

Blokada pelna
Czesciowa blokada
Wylaczone

Kontrola blokady przycisku projektora
w celu zabezpieczenia projektora:
Blokada pelna: blokada wszystkich
przyciskow.

Czesciowa blokada: blokada wszystkich
przyciskéw oprocz przycisku zasilania.
Wylaczone: brak blokady przyciskow.

Ksztalt wskaznika

Wskaznik 1:

Zmiana ksztaltu wskaznika pilota.

projektora.
Obraz
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen
. Blokada dziatania Petna bhlokada
Ustawienia ¢ BEEFACLa RN T 1T Wskaznik 1
Gtosnosc 0
Zaawansow. QOdbiornik zdalny Przod/Ty4
Przycisk uzyvtkownika ZuzZycie enerdii
Siet Wzorzec testowy
Zerowanie
ECO
Informacje
Zerowanie
Ustawienie Opcje Opis

Geometria obrazu

Geom. poz/pion
Quick Corner

Regulacja ksztaltu obrazu na prostokat-
ny (poziomo i pionowo).

Geom. poz/pion: reczny wybdr boku

poziomego i pionowego lub automa-

tyczne wlaczenie lub wylaczenie korek-
cji.

Quick Corner: wybor w celu korekcji
ksztaltu obrazu i dostrojenia z uzyciem
menu ekranowego.

Split Screen

Rozmiar ekranu
Zrédto

Zamien ekrany
Zrédlo dzwigku

Podzial obszaru widzenia w poziomie
i wyswietlenie dwdch obrazéw obok
siebie (nacié$nij [Esc], aby anulowa¢
wyswietlanie podzialu ekranu).

Glo$nos¢ Dostepne rozne Regulacja glo$nosci glosnikéw projek-
poziomy tora lub glo$nikéw zewnetrznych. Us-
tawione wartoéci s3 zachowywane dla
kazdego rodzaju sygnatu.
Odbiornik zdalny | Przéd/Tyt Ograniczenie odbioru sygnatéw pilota
Przéd przez wybrany odbiornik; Wylaczone,
Tyt wylacza wszystkie odbiorniki.
Wylaczone
Przycisk uzytkow- | Zuzycie energii Przypisanie opcji menu przycisko-
nika Informacje wi [User] na pilocie w celu dostepu
Progresywne jednym dotknieciem.

Wzorzec testowy
Wiele ekranow
Rozdzielczoéé




Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Ustawienie

Opcje

Opis

Wzorzec testowy

Wyséwietlanie wzorca testowego pomoc-
nego w ustawieniu ostroéci, powieksza-
niu obrazu oraz w korekeji ksztattu
obrazu (naci$nij przycisk [Esc], aby
anulowa¢ wyswietlanie wzorca).

Uwaga

Jesli wzorzec jest wyswietlany
przez dluzszy czas, na wyswiet-
lanych obrazach moze by¢ wi-
doczny obraz resztkowy.

Zerowanie

Zerowanie wszystkich wartosci regulacji
w menu Ustawienia do ich ustawien
domyslnych, za wyjatkiem Przycisk
uzytkownika.

|Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawien menu" str.131




Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow.

Ustawienia w menu Zaawansow. pozwalaja na dostosowanie réznych
funkcji ustawien projektora.

Obraz
Sygnat

Ustawienia

Zaawansow. &

Wyswietlanie

Logo uzytkownika

Projekcja Przéd
Dziatanie
Ustawienia A/Y
ID projektora
Wiele ekranow

Wytaczone

Siec Ustawienia harmon.
Jezyk © Polski
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie
Ustawienie Opcje Opis
Wyséwietlanie Komunikaty Wybér réznych opcji wyswietlania:

Wyswietl tlo
Ekran startowy
Wycisz A/V

Komunikaty: ustaw na Wlaczone

w celu wy$wietlenia na obrazie komu-
nikatéw, takich jak nazwa zrédla syg-
natu, nazwa trybu koloru, wspétczynnik
ksztattu, komunikat braku sygnatu lub
ostrzezenie o wysokiej temperaturze.
Wyswietl tlo: tto ustawienie koloru
ekranu lub logo w celu wyswietlenia
przy braku sygnatu.

Ekran startowy: ustaw na Wlaczone,
aby wys$wietla¢ logo uzytkownika po
rozpoczeciu projekeji.

Wycisz A/V: ustawienie koloru ekranu
lub logo do wyswietlania przy wlaczo-
nej funkcji Wycisz A/V.

Ustawienie Opcje Opis

Projekcja Przéd Wybdr sposobu skierowania projektora
Prz6d/Sufit w strone ekranu dla prawidlowej orien-
Tyt tacji obrazu.
Tyl sufit

Dzialanie Wiacz zasilanie Wybér réznych opcji operacji:

Tryb duzej wyso-
kosci

Szukanie zrodla
uruch.

Autom. wt. zasila-
nia

Data i czas

Wlacz zasilanie: pozwala na wlaczenie
projektora bez naci$niecia przycisku
zasilania.

Tryb duzej wysokosci: reguluje tempe-
rature dzialania projektora na wysokos-
ciach powyzej 1500 m.

Szukanie Zrodla uruch.: ustawienie na
Wylaczone w celu projekcji obrazéw
z tego samego zrodla, jak przy ostatnim
uzywaniu projektora.

Autom. wl. zasilania: ustawienie na
Komputer 1 w celu automatycznego
uruchomienia projekcji z komputera,
gdy projektor znajduje sie w trybie
gotowosci. (Nalezy najpierw ustawié
Tryb gotowoséci na Komunikacja wl.
w menu ECO projektora.)

Data i czas: ustawienie daty i czasu
projektora.

Logo uzytkownika

Tworzenie ekranu wy$wietlanego przez
projektor w celu wlasnej identyfikacji
i zwiekszenia bezpieczenstwa.




Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow.

Ustawienie

Opcje

Opis

Ustawienia A/V

Wryjscie A/V
Wryjscie audio
Wryjécie audio
HDMI1
Wryjscie audio
HDMI2

Wybdr roznych ustawien wyjscia audio
i wideo:

Wyjscie A/V: ustawienie na Zawsze
w celu wyprowadzenia audio i obrazéw
na urzadzenia zewnetrzne, gdy projek-
tor znajduje si¢ w trybie gotowosci.
(Nalezy najpierw ustawi¢ Tryb goto-
woséci na Komunikacja wl. w menu
ECO projektora.)

Wyjscie audio/Wyjscie audio HDMI1/
Wyjscie audio HDMI2: okreéla zrodlo
sygnatu audio, jesli nie zostanie wykry-
te automatycznie, poprzez uzycie opcji
Autom. lub HDMIL

Po ustawieniu Ochrona logo uzytk. na Wlaczone na ekranie Ochrona

hastem nie mozna zmieni¢ ustawien powigzanych z wyswietlaniem
logo uzytkownika (Wyswietl tlo, Ekran startowy, Wycisz A/V

i Wyswietlanie). Ustaw najpierw Ochrona logo uzytk. na
Wylaczone.

|Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawien menu" str.131
e "Menu Zaawansow. - Ustawienia Data i czas" str.141
¢ "Wybdr typow zabezpieczenia haslem" str.93

ID projektora

Wrylaczone
1 do 9

Przypisanie ID dla projektora przy
uzywaniu wielu projektorow.

Wiele ekranéw

Poziom regulacji
(1 do 5)

Korekta jaskrawo$-
ci

Korekta koloru
(G/R)

Korekta koloru
(B/Y)

Dopasowanie koloréw i parametréw
wyswietlania wielu projektoréw poprzez
wybranie regulacji koloru w kazdym
ustawieniu Poziom regulacji.

Ustawienia har-

Do menu Ustawie-

Ustawianie harmonogramu zdarzen

mon. nia harmon. projektora do automatycznego wyswiet-
lania w wybranych datach i czasie.
Jezyk Dostepne sa rozne | Wybierz jezyk dla menu projektora
jezyki i wy$wietlania komunikatow.
Zerowanie — Zerowanie wszystkich wartoéci regulacji

w menu Zaawansow. do ich ustawien
domyslnych, poza Projekcja, Tryb du-
zej wysokosci, Szukanie zrédla uruch.,
Wyjscie A/V, ID projektora, Wiele

ekranéw, Jezyk i Ustawienia harmon.

Menu Zaawansow. - Ustawienia Data i czas

Ustawienia na ekranie Data i czas pozwalaja na ustawienie daty i czasu.

@ Zaawansow. > Dzialanie > Data i czas

@ Po ustawieniu Ochr. czasu/harmon. na Wlaczone na ekranie Ochrona
hastem, nie mozna zmieni¢ ustawien Data i czas. Ustaw najpierw
Ochr. czasu/harmon. na Wylaczone.

[Data i czas]

Dataiczas
Ustawienia czasu letniego
Czas letni
Pocz.cz.let.
Kon.cz.let.
Korekcja cz.let. (min)
Czas/Internet

Wytaczone




Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow.

Réznica czasu
(UTC)

Ustawienie Opcje Opis
Data i czas Data Data: ustawienie w projektorze dzisiej-
Czas szej daty.

Czas: ustawienie w projektorze biezacej
godziny.

Réznica czasu (UTC): ustawienie roz-
nicy czasu, zgodnie z uniwersalnym
czasem skoordynowanym.

Ustawienia czasu
letniego

Czas letni
Pocz.cz let.
Kon.cz.let.

Korekcja czlet.
(min)

Czas letni: ustawienie na Wlaczone
w celu uaktywnienia czasu letniego.

Pocz.cz.let.: ustawienie daty i czasu
w celu rozpoczecia obowigzywania cza-
su letniego.

Kon.cz.let.: ustawienie daty i czasu

w celu rozpoczecia obowigzywania cza-
su letniego.

Korekcja cz.let. (min): reguluje réznice
czasu pomiedzy czasem standardowym
i czasem letnim.

Czas/Internet

Czas/Internet

Internet. serw.cza-
su

Czas/Internet: ustawienie na Wlaczone
w celu automatycznego aktualizowania
godziny przez internetowy serwer cza-
su.

Internet. serw.czasu: wprowadzenie
adresu IP internetowego serwera czasu.

|Tematy pokrewne|

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
¢ "Wybdr typow zabezpieczenia haslem” str.93




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

Ustawienia w menu Sie¢ pozwalaja na przegladanie informacji o sieci
i ustawieniach projektora umozliwiajacych monitorowanie i sterowanie

przez siec.

Po ustawieniu Ochrona sieci na Wlaczone na ekranie Ochrona hastem nie

mozna zmieni¢ ustawien sieci. Ustaw najpierw Ochrona sieci na

Ustawienie

Opgje

Opis

Inf. o Screen Mir-
roring
(EB-1985WU/
1975W)

Nazwa wys$wietla-
cza

Adres MAC
Kod regionu
Wersja

Wyséwietlanie stanu Screen Mirroring
i szczegotow, po ustawieniu Zasil. pol.
bezprz. na Screen Mirroring wl.

Ust. Screen Mirro-
ring

(EB-1985WU/
1975W)

Do menu Ustawie-
nia Screen Mirro-
ring

Konfiguracja ustawienn Screen Mirro-
ring.

Wylaczone.
Obraz
Zasil. pot. bezprz. Screen Mirrori...
Syanat Inf. o Screen Mirroring
Ust. Screen Mirroring
Ustawienia Inf. o sieci - Bezp. Siet
Inf. o sieci - Sie€¢ LAN
Zaawansow. Konfiguracja sieci
Siec
ECO
Informacje
Zerowanie
Ustawienie Opcje Opis
Zasil. pol. bezprz. | EB-1985WU/ Konfiguracja ustawienn bezprzewodowej
(EB-1985WU/ 1975W: sieci LAN.

1975W/1970W)

Screen Mirroring
wt.

WL bezprz sieci
LAN

Obydwa wyl.
EB-1970W:

WL bezprz sieci
LAN

Wrytaczone

Wybierz Screen Mirroring wl. w celu
projekgji z funkcjami Screen Mirroring.
Wybierz WL bezprz sieci LAN przy

faczeniu projektora i komputera za po-
moca bezprzewodowej sieci LAN. Jesli
nie bedzie wykonywane Iaczenie przez
bezprzewodowsa sie¢ LAN, nalezy ja

wylaczy¢é w celu ochrony przed nieau-
toryzowanym dostepem przez innych.

Inf. o sieci - Bezp.
Sie¢
(EB-1985WU/
1975W/1970W)

Tryb polaczenia
System

z WLAN'em
Poziom anteny
Nazwa projektora
SSID

DHCP

Adres 1P
Maska podsieci
Adres bramy
Adres MAC
Kod regionu

Wyséwietlanie stanu sieci bezprzewodo-
wej i szczegotow po wybraniu dla Za-
sil. pol. bezprz. WL bezprz sieci
LAN.

Inf. o sieci - Sieé
LAN

Nazwa projektora
DHCP

Adres 1P

Maska podsieci
Adres bramy
Adres MAC

Wryswietlanie stanu i szczegolow o sieci
przewodowej.

Konfiguracja sieci

Do dodatkowych

menu sieci

Konfiguracja ustawien sieci.




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

Po podlaczeniu projektora do sieci, mozna wybra¢ ustawienia JeEmiEi O Ot
projektora i sterowal projekcja z wykorzystaniem zgodnej przegladarki Nazwa wyswietla- | Do 32 znakéw al- | Wprowadz nazwe w celu identyfikacji
internetowej. Umozliwia to zdalny dostep do projektora. cza fanumerycznych projektora podczas wyszukiwania pro-
jektora z uzyciem funkcji Screen Mir-
roring.
|Tematy pokrewne| S . o e
ystem 802.11a/g/n Wybdr sposobu komunikacji miedzy
e "Dopasowanie ustawien menu" str.131 z WLAN'em 802.11g/n projektorem a urzadzeniem mobilnym.
* "Menu Sie¢ - Ustawienia Screen Mirroring” str.144 Regul. ust. dzial. |1 Dopasowanie szybko$ci/jakoéci Screen
e "Menu Sie¢ - Menu Podstawowe" str.144 2 Mirroring.
e "Menu Sie¢ - Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.145 3 1: zwiekszenie jakosci obrazu.
e "Menu Sie¢ - Menu Zabezpiecz." str.146 4 4: zwiekszenie szybkosci przetwarzania.

e "Menu Sie¢ - Menu Sie¢ LAN kablowa" str.148

. o . Tryb polaczenia PIN/PBC Wybdr typu WPS (Wi-Fi Protected
¢ ”Menu S%ec, - Menu Poczfa str.148 PIN Setup) podczas laczenia z siecig bez-
e "Menu SleC - Menu Inne" str.149 przewodowq. Wybierz PIN, aby popra-
e "Menu Sie¢ - Menu Zerowanie" str.150 wi¢ zabezpieczenie polaczenia. Jezeli
e "Wybdr typdw zabezpieczenia hastem" str.93 urzgdzenie mobilne obstuguje jedynie
potaczenie PBC, wybierz PIN/PBC.
Uwaga dot. kodu | Wlaczone Ustaw Wlaczone, aby wyswietli¢ 8-cy-
e s . . . . PIN f kod PIN Swietl b-
Menu Sie¢ - Ustawienia Screen Mirroring Wylaczone oy o o8 pwietam T o

razie, podczas wyswietlania ze Zrddet
sygnatu wejéciowego innych niz Screen

Ustawienia w menu Ust. Screen Mirroring, umozliwiaja wybdr ustawien Mirroring

Screen Mirroring (EB-1985WU/EB-1975W).

Zerowanie — Wyzerowanie wszystkich wartosci regu-
lacji w menu Ust. Screen Mirroring do
ich ustawien domyslnych.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Ust. Screen Mirroring

[Ust. Screen Mirroring]

Nazwa wysSwietlacza XXXXX
System z WLAN'em 802.11a/9/n
Regul. ust. dziat. i

[Tematy pokrewne|

e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143

Trvb potaczenia PIN/PBC
Uwaga dot. kodu PIN Wtaczone
Zerowanie

Menu Sie¢ - Menu Podstawowe

Ustaw.

Ustawienia w menu Podstawowy pozwalaja na wybér podstawowych
ustawien sieci.



Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Podstawowy [Tematy pokrewne|
: e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143
Podstawowy @
I Nazwa projektora
Bezp. siet Hasto PJLink
Hasto kontroli sieci ez ez
Zabezpiecz. Stowo kluczowe proj. Wytaczone Menu Slec = Menu BezprzeWOdowa siec LAN
Sie¢ kablowa Ustawienia w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN pozwalaja na wybor
Poczta ustawien bezprzewodowej sieci LAN (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).
_— @ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Bezp. sie¢
Zerowanie Podstawowy
< Tryb potaczenia Szybki
inst. zak. Bezp. siec @ LEUEL 1ch
B Aut. ustaw. SSID Wytaczone
Zabezpiecz. SsSID
Ustawienie Opcje Opis Wyszukaj punkt dostepu
Sie€ kablowa Ustawienia IP
Nazwa projektora | Do 16 znakéw al- | Wprowadz nazwe w celu identyfikacji : Wyéw.lidtlen. SSID Wytaczone
fanumerycznych projektora w sieci. Poczta Wysw. adresu IP Wytaczone
Hasto PJLink Do 32 znakéw al- | Wprowadz haslo do uzywania proto- Inne
fanumerycznych kotu PJLink do sterowania projekto-
rem. Zerowanie
Haslo kontroli sie- | Do 8 znakéw alfa- | Wprowadz hasto dostgpu do projektora Inst. zak.
ci numerycznych przez Internet. (Domys$lna nazwa uzyt-

kownika to EPSONWEB; domyslne
hasto to admin.)

Stowo kluczowe
projektora

Wlaczone Ustawienie na Wlaczone w celu wila-
Wylaczone czenia hasta uniemozliwiajacego dostep
do projektora innym osobom spoza
pokoju. W celu dostepu do projektora,
nalezy wprowadzi¢ z komputera wy-
$wietlone, losowo wybrane stowo klu-
czowe, uzywajac oprogramowania Ea-
syMP Network Projection oraz EasyMP
Multi PC Projection.




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

Ustawienie

Opcje

Opis

Tryb polaczenia

Szybki
Zaawansowany

Wybierz typ polaczenia bezprzewodo-
wego:

Szybki: umozliwia szybkie potaczenie
z jednym komputerem.

Uzyj oprogramowania EasyMP Net-
work Projection, do Iaczenia w trybie
Szybkie. Po ustawieniu Aut. ustaw.
SSID na Wlaczone, projektor stanie sie
tatwym punktem dostepowym. W prze-
ciwnym razie polaczenie zostanie na-
wigzane w trybie Adhoc.
Zaawansowany: umozliwia polaczenie
z wieloma komputerami przez punkt
dostepowy sieci bezprzewodowej. Pola-
czenie jest nawigzywane w trybie in-
frastruktury.

Kanat

1ch
6ch
11ch

W trybie polaczenia Szybki wybierz
pasmo czestotliwosci (kanat) wykorzys-
tywane przez bezprzewodowsa sie¢ LAN.

Aut. ustaw. SSID

Wilaczone
Wrytaczone

Wlaczenie automatycznego generowa-
nia SSID w trybie polaczenia Szybki;
ustaw na Wlaczone, aby przyspieszy¢
wyszukiwanie projektora i ustaw na
Wylaczone podczas laczenia z wieloma
projektorami w tym samym czasie.

SSID

Do 32 znakdéw al-
fanumerycznych

Ustawienie SSID (nazwa sieci) bezprze-
wodowej sieci LAN, z ktérg laczony
jest projektor.

Ustaw SSID na puste lub ANY, aby
ustanowi¢ pofaczenie z dowolng siecig.

Ustawienie Opcje Opis
Wyszukaj punkt | Do widoku wy- Wyszukaj dostepne punkty dostepowe
dostepu szuk. sieci bezprzewodowej w trybie potacze-
nia Zaawansowany. W zaleznosci od
ustawien punktu dostepu, punkty te
moga nie by¢ wyswietlane na liscie.
Nalezy osobno ustawi¢ opcje zabezpie-
czen.
Ustawienia IP DHCP DHCP: ustaw na Wlaczone, jedli sie¢
Adres IP przydziela adres automatycznie; ustaw

na Wylaczone w celu recznego wpro-
wadzenia ustawien Adres IP, Maska
podsieci i Adres bramy, uzywajac liczb
od 0 do 255 dla kazdego pola adresu.
Nie nalezy uzywa¢ tych adreséw:
0.0.0.0, 127.x.x.x lub 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0
do 255) dla Adres IP i Adres bramy
i 0.0.0.0 oraz 255.255.255.255 dla maski

Maska podsieci
Adres bramy

podsieci.
Wysw. iden. SSID | Wiaczone Wybdr wyswietlania SSID na ekranie
Wrylaczone gotowosci sieci.
Wysw. adresu IP | Wlaczone Wybdr wyswietlania adresu IP na ekra-
Wylaczone nie gotowosci sieci.

[Tematy pokrewne|

e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143

Menu Sie¢ - Menu Zabezpiecz.

Ustawienia w menu Zabezpieczenia pozwalaja na wybdr typu
zabezpieczenia i ustawien zabezpieczenia sieci projektora
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).



Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Zabezpiecz.

Zahezpiecz.

Nie

Ustawienie

Opgje

Opis

Haslo zabezpie-
czen

Rézne hasta o dlu-
gosci 8 do 32 zna-
kow

Dla zabezpieczenia WPA2-PSK
i WPA/WPA2-PSK wybierz wstepnie
udostepnione haslo uzywane w sieci.

Hasto zabezpieczen

[Zabezpiecz. ]

WPA/WPA2-PSK

Podczas konfigurowania zabezpieczen
wykonaj instrukcje otrzymane od ad-
ministratora systemu sieci, z ktérg
chcesz si¢ polaczy¢.

Po wprowadzeniu hasla i naci$nieciu
przycisku [Enter] warto$¢ jest ustawia-
na i wyswietlana w postaci gwiazdki
).

Podczas Iaczenia z uzyciem programu
EasyMP Network Projection, nie ma
koniecznoséci wprowadzania hasta za-
bezpieczenia w komputerze, jesli nie
zostalo zmienione domyslne hasto za-
bezpieczen.

Dla bezpieczenstwa zalecamy okresowa
zmiang hasta. Po zainicjowaniu usta-

Ustawienie Opcje Opis wienl sieci, wraca ona do pierwszego
Zabezpieczenia Nie Wybdr typu zabezpieczenia uzywanego hasta zabezpieczen.
WPA2-PSK w sieci bezprzewodowej.

Typ zabezpieczenia

Po zainstalowaniu opcjonalnego modulu bezprzewodowej sieci LAN
i uzyciu go w trybie polaczenia Zaawansowany, zdecydowanie zaleca sie
ustawienie zabezpieczenia.

WPA to standard szyfrowania poprawiajacy bezpieczenstwo sieci
bezprzewodowych. Projektor obstuguje metody szyfrowania TKIP i AES.

WPA obejmuje takze funkcje uwierzytelniania uzytkownika.
Uwierzytelnianie WPA udostepnia dwie metody: uzycie serwera
uwierzytelniania lub uwierzytelnianie pomiedzy komputerem a punktem
dostepowym, bez uzywania serwera. Ten projektor obstuguje t¢ druga
metode, bez serwera.

@ W celu uzyskania szczegélowych ustawien wykonaj instrukcje uzyskane
od administratora sieci.
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|Tematy pokrewne|

e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143

Menu Sie¢ - Menu Sie¢ LAN kablowa

Ustawienia w menu Sie¢ LAN kablowa pozwalaja na wyboér podstawowych
ustawien sieci przewodowe;j.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Sie¢ kablowa

Wytaczone

Ustawienia IP
Wysw. adresu IP

Maska podsieci
Adres bramy

Ustawienie Opgje Opis
Ustawienia IP DHCP DHCP: ustaw na Wlaczone, jedli sie¢
Adres IP przydziela adres automatycznie; ustaw

na Wylaczone w celu recznego wpro-
wadzenia ustawien Adres IP, Maska
podsieci i Adres bramy, uzywajac liczb
od 0 do 255 dla kazdego pola adresu.
Nie nalezy uzywal tych adresow:
0.0.0.0, 127.x.x.x lub 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0
do 255) dla Adres IP i Adres bramy
i 0.0.0.0 oraz 255.255.255.255 dla maski
podsieci.

Wryswietlanie ad-
resu IP

Wiaczone
Wrylaczone

Wybér wyswietlania adresu IP na ekra-
nie gotowosci sieci.

[Tematy pokrewne|
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Menu Sie¢ - Menu Poczta

Ustawienia menu Poczta pozwalaja na odbieranie powiadomienia przez e-
mail po wystapieniu problemu lub wygenerowaniu ostrzezenia

w projektorze.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Poczta




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

[Tematy pokrewne|

Podstawowy .
Powiadom.o poczta Wytaczone e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143
Bezp. sieé Serwer SMTP 0. 0. 0. O
Numer portu 1]
Zabezpiecz. Ustawienie adresu 1
Ustawienie adresu 2 e 2
Sieé kablowa Ustawienie adresu 3 Menu SleC - Menu Inne
Poczta (] Ustawienia w menu Inne pozwalaja na wybdr innych ustawien sieci.
Inne @ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Inne
Zerowanie
Podstawowy
Inst. zak. SNMP Wytaczone
Bezp. siet Trap IP adres 1 0. 0. 0. O
Trap IP adres 2 0. 0. 0. O
Ustawienie Opdgje Opis Zabezpiecz. Priorytetowa brama Sie¢ LAN kabl...
AMX Device Discovery Wytaczone
Powiadom.o po- | Wlaczone Ustaw na Wlaczone, aby wysyla¢ wia- Sie€ kablowa Crestron RoomView Wytaczone
czta Wrylaczone domo$¢ e-mail na wczesniej okreslone Bonjour _ Wytaczone
. Poczta Message Broadcasting Wytaczone
adresy w przypadku wystapienia prob-
lemu z projektorem lub koniecznosci Inne
wyslania ostrzezenia.
- Zerowanie
Serwer SMTP Adres 1P Wprowadz adres IP dla serwera SMTP
projektora, uzywajac cyfr od 0 do 255 Inst. zak.
dla kazdego pola adresu.
Nie nalezy uzywa¢ tych adreséw: — - -
127.xx%, od 224.0.0.0 do SEERIERG Qs SR
255.255.255.255 (gdzie x to liczba SNMP Wlgczone Ustaw na Wlgczone, aby monitorowaé
z przedzialu od 0 do 255). Wylaczone projektor przy uzyciu protokotu SNMP.
Numer portu 1 do 65535 (do- | Wybierz liczbe dla numeru portu ser- W celu. momtor,owama projektora, na-
myélnie 25) wera SMTP. lezy zainstalowal program zarzadzania
SNMP na komputerze. Protok6t SNMP
Ustawienie adresu | Do 32 znakéw al- | Wybierz adres e-mail i wybierz powia- powinien by¢ zarzadzany przez admi-
1 fanumerycznych domienia, ktére chcesz otrzymywac. nistratora sieci.
Ustawienie adresu Powtérz dla maksymalnie 3 adreséw. Domyélne ustawienie to Wylaczone.
2
Ustawienie adresu
3
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Ustawienie

Opcje

Opis

Trap IP adres 1
Trap IP adres 2

Adres IP

Wprowadz maksymalnie 2 adresy IP,
aby otrzymywaé powiadomienia SNMP,
wprowadzajac liczby 0 do 255 dla kaz-
dego pola adresu.

Nie nalezy uzywal tych adreséw:
127.xx.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba
z przedzialu od 0 do 255).

Priorytetowa bra-

Sie¢ LAN kablowa

Uzytkownik moze ustawi¢ priorytetowa

Ustawienie Opgje Opis
Message Broadcas- | Wlaczone Ustaw na Wlaczone w celu wlaczenia
ting Wylaczone funkcji EPSON Message Broadcasting.

Program Message Broadcasting i jego
instrukcje obstugi mozna pobra¢ z na-
stepujacej strony internetowej.
http://www.epson.com

[Tematy pokrewne|

e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143
e "Obstuga Crestron RoomView" str.124

ma Bezprzewodowa brame.
sie¢c LAN
AMX Device Dis- | Wlaczone Ustawienie Wlaczone zezwala na wy-
covery Wytaczone krycie podigczonego do sieci projektora
za pomoca funkcji AMX Device Dis-
covery.
Crestron Room- | Wlaczone Wrybierz ustawienie Wlaczone tylko
View Wytaczone w przypadku monitorowania i sterowa-
nia projektorem przez sie¢ za pomoca
oprogramowania Crestron RoomView.
Wiaczenie oprogramowania Crestron
RoomView wylacza funkcje Epson
Message Broadcasting w programie Ea-
syMP Monitor.
Bonjour Wiaczone Wybierz ustawienie Wlaczone w przy-
Wylaczone padku nawigzywania polaczenia z siecig

za pomoca funkcji Bonjour.

Szczegétowe informacje dotyczace us-
tugi Bonjour mozna znalezé na stronie
internetowej Apple.

http://www.apple.com/

Menu Sie¢ - Menu Zerowanie

Ustawienia w menu Zerowanie pozwalaja na wyzerowanie wszystkich

ustawien sieci.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Zerowanie

[Zerowanie

0

Wyzerowanie ustawief sieciowych.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

Ustawienie Opcje Opis
Wyzerowanie usta- | Tak Wybierz Tak, aby wyzerowaé wszystkie
wien sieciowych. Nie ustawienia sieciowe.

|Tematy pokrewne|

e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143




Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO

Ustawienia w menu ECO pozwalajg na dostosowanie funkcji projektora

w celu oszczedzania energii. Po wybraniu ustawienia oszczedzania energii

obok pozycji menu pojawi si¢ ikona liscia.

Ustawienie

Opgje

Opis

Czas trybu uspie-
nia

1 do 30 minut

Ustawienie czasu dla trybu u$pienia.

Zegar osl. obiekty- | Wlaczone Automatyczne wylgczanie projektora po

wu Wylaczone 30 minutach, jesli zamknigta zostala
pokrywa obiektywu (po ustawieniu na
Wlaczone).

Timer wyciszenia | Wlaczone Automatyczne wylaczanie projektora po

AV Wylaczone 30 minutach, jesli wlaczona jest funkcja

Wyciszenie A/V (po ustawieniu na
Wlaczone).

Tryb gotowosci

Komunikacja wl.

Komunikacja wyl.

Komunikacja wl. oznacza, ze projektor
mozna monitorowaé przez sie¢, gdy
projektor znajduje si¢ w trybie goto-
wosci. Wlaczenie tego ustawienia po-
zwala na nastepujace dziatania, gdy
projektor znajduje si¢ w trybie goto-
wosci:
e Monitorowanie i sterowanie
projektorem przez sie¢

e Wyprowadzanie audio i wideo do
zewnetrznego urzadzenia (Wyjscie
A/V nalezy ustawi¢ na Zawsze)

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V >
Wyjscie A/V

Wyswietlacz ECO

Wlaczone
Wylaczone

Wryséwietlanie ikony licia w dolnym,
lewym rogu ekranu projekcji w celu
wskazania stanu oszczedzania energii,
po zmianie jasnoéci lampy (po usta-
wieniu na Wlaczone).

Obraz
Zuzycie enerdii ECO
Syanat Tryb uspienia Wytaczone
Czas trybu uSpienia 0 min
Ustawienia Zegar ost. obiektywu Wytaczone
Timer wyciszenia A/Y  Wytaczone
Zaawansow. Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
WySwietlacz ECO Wytaczone
Siec Zerowanie
ECO
Informacje
Zerowanie
Ustawienie Opcje Opis
Zuzycie energii Autom. Wybdr trybu jasnosci lampy projektora:
Normalna Autom.: ustawienie projektora na wy-
ECO krywanie optymalnej, wymaganej jas-
nosci lampy i odpowiednia regulacja
jasnodci lampy.
Normalnie: ustawienie maksymalnej
jasnoéci lampy.
ECO: zmniejszenie jasnosci lampy
i zaktocen wentylatora oraz oszczedza-
nie energii i wydluzenie zywotnosci
lampy.
Nie mozna wybra¢ ustawien podczas
uzywania projektora na duzej wysokos-
ci lub w miejscach narazonych na wy-
sokie temperatury.
Tryb uspienia Wlaczone Automatyczne wylaczanie projektora po
Wytaczone okreslonym czasie braku aktywno$ci
(po ustawieniu na Wlaczone).

Zerowanie

Zerowanie wszystkich wartosci regulacji
w menu ECO do ich ustawienn domysl-
nych za wyjatkiem Tryb gotowosci.
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|Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawien menu" str.131
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140



Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Uzytkownik moze wyswietla¢ informacje o projektorze i wersji poprzez
wy$wietlenie menu Informacje. Jednakze nie mozna zmienia¢ zadnych [Inf. o projektorzel

ustawien w menu.
Czas pracy lampy
Normalna
ECO
Zrodto Komputer1
Svgnat wejsciowy  --—-
Rozdzielczos¢ 0 x 0

Inf. o projektorze
Wersja

Czest. odSwiezania 0,00 Hz
Info synchronizacji SGNN 00000
Status
. Numer serviny
[Informacje <1 EventID

[Informacje 0
Dostepne ustawienia zaleza do biezacego zrddla sygnatu. Zegar zuzycia
- lampy nie zarejestruje zadnych godzin, dopdki lampa nie bedzie

uzywana przez co najmniej 10 godzin.

Pozycja informacji Opis

Inf. o projektorze Wyswietlanie informacji o projektorze. Pozycja informacji Opis

Wersja Wyséwietlanie wersji firmware Main, Video i Vi- Czas pracy lampy Wyswietlanie liczby godzin (H), uzywania lampy
deo2. w trybach Normalna i ECOZuzycie energii; jesli

informacja jest wy$wietlana w kolorze z6ttym, nalezy
wkrotce uzyska¢ oryginalng lampe zamienng Epson.

|Tematy pokrewne|

. ] L . Zrodlo Wyswietlanie nazwy gniazda do ktérego jest podia-
e "Dopasowanie ustawien menu" str.131 czone biezace zrodlo.
"M Inf je - M Inf. jektorze" str.154
* viehu tnlormace ent ML o projeXtotze: St Sygnal wejsciowy Wyswietlanie ustawienia sygnatu dla biezacego Zrod-
fa.
. . Rozdzielczo$é Wryswietlanie rozdzielczosci biezacego zrédla sygna-
Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze hu,
Uzytkownik moze wy$wietla¢ informacje o projektorze i zrodlach wejscia Sygnal wideo Wyswietlanie formatu sygnalu wideo biezacego Zréd-
poprzez wyswietlenie menu Inf. o projektorze w menu Informacje. fa.
Czest. od$wiezania Wryswietlanie czestotliwo$ci odswiezania biezacego

zrodla sygnatu.




Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Pozycja informacji Opis Event ID Przyczyna i rozwigzanie
Info synchronizacji Wyswietlanie informacji, ktére moga by¢ wymagane 0433 Nie mozna wyswietli¢ przesytanych obrazéw. Uruchom ponownie
Y ) ¥y ) g3 Dyc wymag wy przesyiany p
przez technika serwisu. oprogramowanie sieciowe.
Stan Wyséwietlanie informacji o problemach projektora, 0484 Roztaczona zostala komunikacja z komputerem. Uruchom po-
ktére moga by¢ wymagane przez technika serwisu. nownie oprogramowanie sieciowe.
Numer seryjny Wyséwietlanie numeru seryjnego projektora. 0483 Nieoczekiwanie zakonczenie pracy oprogramowania sieciowego.
Event ID Wyséwietlanie numeru Event ID odpowiadajacego 04FE 'Sprawdz’ stan komupikacji sieciowej, a nastepnie wylacz projektor
konkretnemu problemowi z projektorem; sprawdz i wlacz go ponownie.
liste kodéw Event ID. 0479 Wrystapit blad systemu projektora. Wylacz projektor, a nastepnie
¢ ystapil biad sy: proj yiacz proj ¢p
04AFF wlacz go ponownie.
|Tematy pokrewne] 0891 Nie mozna znalez¢ punktu dostepowego o tym samym SSID.
o "Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje" str.154 Skonﬁgur.uJ ]e(.lnakowy identyfikator SSID w komputerze, punkcie
- ; 4 dostepu i projektorze.
o "Lista kodow Event ID" str.155
0892 Rézne typy uwierzytelniania WPA/WPA2. Sprawdz, czy sa pra-
widlowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
Lista kodéw Event ID 0893 Nie pasuje typ szyfrowania TKIP/AES. SprawdZ, czy sa prawid-
pasuje typ p Yy $3 p
fowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowe;j.
Jesli w opcji Event ID menu Informacje wyswietlany jest numer kodu, T )
. - . . . . 0894 Rozlaczona zostala komunikacja z nieautoryzowanym punktem
nalezy sprawdzi¢ liste kodéw Event ID w celu wyszukania rozwigzania d S o L
. . ostepu. Skontaktuj si¢ z administratorem sieci.
dotyczacego problemu z projektorem powigzanego z tym kodem.
0898 Blad uzyskiwania DHCP. Upewnij si¢, czy dziala normalnie ser-
Jezeli nie mozna rozwigza¢ problemu, w celu uzyskania wsparcia wer DHCP. Jegli nie jest uzywane DHCP, ustaw DHCP na
technicznego nalezy si¢ skontaktowa¢ z administratorem sieci lub z firma Wylaczone w menu Sie¢ projektora.
Epson. @ Sie¢ > Bezp. sie¢ > Ustawienia IP > DHCP
Event ID Przyczyna i rozwigzanie @ Sie¢ > Sie¢ kablowa > Ustawienia IP > DHCP
0432 Nie uruchamia si¢ oprogramowanie sieciowe. Wylacz projektor, 0899 Inne bledy komunikacji.
0435 a nastepnie wlacz go ponownie.
0434 Niestabilna komunikacja sieciowa. Sprawdz stan komunikacji sie- [Tematy pokrewne|
0481 ciowej, zaczekaj kilka chwil i sprébuj polgczy¢ si¢ z siecig po- ¢ "Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze" str.154
nownie.
0482

0485




Opcje resetowania projektora - Menu Zerow.

Uzytkownik moze wyzerowa¢ wiekszo$¢ ustawien projektora do ich wartosci
domyslnych poprzez uzycie opcji Zerowanie calkowite w menu Zerow.

Mozna takze wyzerowal zegar uzywania lampy projektora po wymianie
lampy, za pomoca opcji Zerowanie czasu lampy.

Zerowanie catkowite
Zerowanie czasu lampy

[Zerowanie (¢l

Za pomocy opcji Zerowanie calkowite nie mozna wyzerowac nastgpujacych
ustawien:

e Sygnal wejsciowy

¢ Logo uzytkownika

e Wiele ekranow

e Ustawienia harmon.
o Jezyk

e Data i czas

¢ Elementy menu Sie¢
e Czas pracy lampy

e Haslo

|Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawien menu" str.131



Kopiowanie ustawien menu do innego projektora (Konfiguracja wsadowa)

Po wybraniu ustawien menu dla jednego projektora, mozna zapisac
ustawienia w napedzie flash USB lub w komputerze podiaczonym kablem
USB w celu skopiowania ustawien do innego projektora, o ile jest to ten
sam model.

Ustawienia menu, takie jak wymienione ponizej, nie s3 kopiowane do
innego projektora.

e Ustawienia menu Sie¢ (poza menu Poczta i menu Inne)
e Czas pracy lampy i Status z menu Informacje

Konfiguracje wsadowa nalezy wykona¢ przed regulacja ustawien

obrazu, takich jak geometria obrazu. Wartoséci regulacji obrazu sg takze
stosowane do innego projektora, a regulacje wykonane wczesniej, przed
wykonaniem ustawien wsadowych, sg zastepowane.

Podczas kopiowania ustawienn menu z jednego projektora do drugiego,
jest takze kopiowane logo uzytkownika. Jako logo uzytkownika nie
nalezy rejestrowal informacji, ktére nie maja by¢ udostepniane miedzy
wieloma projektorami.

/\ Przestroga

Firma Epson nie ponosi odpowiedzialnoéci za niepowodzenia ustawien
wsadowych i wiazace si¢ z tym koszty naprawy spowodowane przerwami
zasilania, bledami komunikacji lub innymi problemami, ktére moga powodowaé
takie awarie.

[Tematy pokrewne|

¢ "Dopasowanie ustawienn menu" str.131

e "Wykonywanie ustawien wsadowych z uzyciem no$nika flash USB"
str.157

e "Wykonywanie ustawien wsadowych z uzyciem kabla USB" str.158

Wykonywanie ustawien wsadowych z uzyciem
nos$nika flash USB

Uzytkownik moze skopiowa¢ ustawienia z jednego projektora do innego
o tym samym oznaczeniu modelu, z uzyciem no$nika flash USB.

Naped flash USB musi by¢ sformatowany w systemie FAT i nie mie¢
zainstalowanej Zadnej funkcji zabezpieczenia. Nalezy usuna¢ wszystkie

pliki w napedzie przed uzyciem go do ustawien wsadowych,
w przeciwnym razie ustawienia moga nie zosta¢ prawidlowo zapisane.

Odfacz przewdd zasilajacy od projektora i sprawdz, czy wytaczone
zostaty wszystkie kontrolki projektora.

Podtacz pusty nosnik USB bezposrednio do gniazda USB-A
projektora.

Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania
i podtacz do projektora przewédd zasilajacy.

Po wilaczeniu wszystkich kontrolek projektora zwolnij
przycisk [Esc].

Kontrolki zaczna migaé, a plik ustawien wsadowych zostanie
zapisany na no$niku flash USB. Po zakonczeniu zapisywania
projektor wytaczy sie.

/\ Przestroga

Nie nalezy odlacza¢ od projektora przewodu zasilajacego ani noénika
flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po rozlaczeniu przewodu
zasilajacego lub napedu projektor moze nie uruchomié si¢ normalnie.

B Odtacz nosénik flash USB.



Kopiowanie ustawien menu do innego projektora (Konfiguracja wsadowa)

Wykonywanie ustawien wsadowych z uzyciem
kabla USB

Nazwa pliku ustawieri wsadowych to PJCONFDATA.bin. Aby
zmieni¢ nazwe pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, uzywajac

znakéw alfanumerycznych. Po zmianie czgsci PJCONFDATA

w nazwie pliku projektor moze nie rozpoznaé prawidlowo pliku.

Odfgcz przewdd zasilajacy od projektora, do ktérego majg by¢
skopiowane ustawienia i sprawdz, czy wylaczone zostaty wszystkie
kontrolki projektora.

Podtacz nosnik flash USB zawierajacy zapisany plik ustawien
wsadowych do gniazda USB-A projektora.

8

Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania
i podtagcz do projektora przewdd zasilajacy.

Po wiaczeniu wszystkich kontrolek projektora zwolnij
przycisk [Menu]. (Kontrolki bedg sSwieci¢ przez okoto 75 sekund.)

Rozpoczecie migania wszystkich kontrolek oznacza zapisywanie
ustawien. Po zakonczeniu zapisywania projektor wylaczy sie.

/\ Przestroga

Nie nalezy odlacza¢ od projektora przewodu zasilajagcego ani nosnika
flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po rozlgczeniu przewodu
zasilajacego lub napedu projektor moze nie uruchomi¢ si¢ normalnie.

@ Odftacz nosnik flash USB.

|Tematy pokrewne|

¢ "Kopiowanie ustawien menu do innego projektora (Konfiguracja
wsadowa)" str.157

Uzytkownik moze skopiowa¢ ustawienia z jednego projektora do innego
o tym samym oznaczeniu modelu, z uzyciem kabla USB.

Tej metody ustawien wsadowych mozna uzywa¢ z systemem Windows
XP i nowszym albo OS X 10.5.3 i nowszym.

n Odfacz przewdd zasilajacy od projektora i sprawdz, czy wytaczone
zostaty wszystkie kontrolki projektora.

Podtacz kabel USB do gniazda USB komputera i do gniazda USB-B
projektora.

Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania
i podtacz do projektora przewéd zasilajacy.

Po wilaczeniu wszystkich kontrolek projektora zwolnij
przycisk [Esc].

Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

Otworz ikone dysku wymiennego lub folder i zapisz plik ustawien
wsadowych w komputerze.

Nazwa pliku ustawien wsadowych to PJCONFDATA.bin. Aby
zmieni¢ nazwe pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, uzywajac

znakéw alfanumerycznych. Po zmianie cze$ci PJCONFDATA
w nazwie pliku projektor moze nie rozpozna¢ prawidlowo pliku.

B Wysun urzadzenie USB (Windows) lub przeciaggnij ikone dysku
wymiennego do kosza (OS X).



Kopiowanie ustawien menu do innego projektora (Konfiguracja wsadowa)

88 0 @

Odftacz kabel USB.
Projektor wylaczy sie.

Odfgcz przewdd zasilajacy od projektora, do ktérego majg by¢
skopiowane ustawienia i sprawdz, czy wylaczone zostaty wszystkie
kontrolki projektora.

Podtacz kabel USB do gniazda USB komputera i do gniazda USB-B
projektora.

Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania
i podtagcz do projektora przewdd zasilajacy.

Po wiaczeniu wszystkich kontrolek projektora zwolnij
przycisk [Menu].

Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

Skopiuj plik ustawien wsadowych (PJCONFDATA.bin), zapisany
w komputerze, do folderu najwyzszego poziomu wymiennego
dysku.

Nie nalezy kopiowa¢ na dysk wymienny plikéw lub folderéw

innych niz plik ustawien wsadowych.

Wysun urzadzenie USB (Windows) lub przeciaggnij ikone dysku
wymiennego do kosza (OS X).

Odtacz kabel USB.

Rozpoczecie migania wszystkich kontrolek oznacza zapisywanie
ustawien. Po zakonczeniu zapisywania projektor wylaczy sie.

/\ Przestroga

Nie nalezy odlacza¢ przewodu zasilajacego od projektora podczas

zapisywania pliku. Po odlaczeniu przewodu zasilajacego projektor moze

nie uruchomi¢ si¢ prawidtowo.

[Tematy pokrewne|

e "Kopiowanie ustawien menu do innego projektora (Konfiguracja
wsadowa)" str.157



TOP

Konserwacja projektora

Nalezy okresowo czysci¢ obiektyw projektora i czysci¢ filtr powietrza oraz otwory wentylacyjne, aby zapobiec przegrzaniu projektora z powodu zablokowania
wentylacji.

Jedyne czesci, ktére nalezy wymienia¢, to lampa, filtr powietrza i baterie pilota. Jesli wymiany wymagaja inne czesci, skontaktuj si¢ z firma Epson lub
z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Epson.

/\ Ostrzezenie

Przed czyszczeniem jakichkolwiek czesci projektora nalezy go wylaczy¢ i odlaczy¢ przewdd zasilajacy. Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnej pokrywy projektora poza sytuacja,
gdy zostanie to specjalnie wskazane w tym podreczniku. Elementy pod napieciem wewnatrz projektora moga powodowal powazne obrazenia.

[Tematy pokrewne|

e "Czyszczenie obiektywu" str.161

e "Czyszczenie obudowy projektora” str.162

¢ "Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.163
e "Konserwacja lampy projektora" str.165

e "Wymiana baterii w pilocie” str.170



Czyszczenie obiektywu

Obiektyw projektora nalezy czyséci¢ okresowo lub po zauwazeniu kurzu lub
plam na powierzchni.

e W celu usunigcia kurzu lub plam delikatnie wytrzyj obiektyw papierem
do czyszczenia obiektywu.

e W celu usunigcia opornych plam zwilz miekka, pozbawiong widkien
szmatke $rodkiem do czyszczenia obiektywéw i delikatnie wytrzyj
obiektyw. Nie nalezy spryskiwa¢ obiektywu bezposrednio zadnym
plynem.

/\ Ostrzezenie

Nie nalezy uzywa¢ $rodka do czyszczenia obiektywdw, zawierajacego latwopalne,
lotne sktadniki. Wysoka temperatura generowana przez lampe projektora, moze
spowodowaé pozar.

Uwaga

Nie nalezy uzywa¢ do czyszczenia obiektywu $rodka do czyszczenia szyb ani
zadnych szorstkich materiatow i nie nalezy naraza¢ obiektywu na uderzenia;
W przeciwnym razie obiektyw moze zosta¢ uszkodzony. Nie nalezy uzywaé
pojemnikéw ze sprezonym powietrzem, w przeciwnym razie gazy moga
pozostawié tatwopalng pozostato$¢.

[Tematy pokrewne|

e "Konserwacja projektora” str.160



Czyszczenie obudowy projektora

Przed czyszczeniem obudowy projektora nalezy wylaczy¢ projektor
i odlaczy¢ przewod zasilajacy.

e Aby usung¢ kurz lub brud, uzyj miekkiej, suchej i pozbawionej widkien
szmatki.

e Do usunigcia opornych zabrudzen nalezy uzy¢ miekkiej szmatki
zwilzonej woda i fagodnym mydlem. Nie nalezy spryskiwa¢ projektora
bezposrednio zadnym plynem.

Uwaga

Do czyszczenia obudowy projektora nie nalezy uzywaé wosku, alkoholu,
benzenu, rozpuszczalnika do farb, ani innych chemikaliéw. Moga one
uszkodzi¢ obudowe. Nie nalezy uzywaé pojemnikéw ze sprezonym powietrzem,
W przeciwnym razie gazy mogg pozostawi¢ latwopalna pozostalo$c.

[Tematy pokrewne|

¢ "Konserwacja projektora" str.160



Konserwacja filtra powietrza i otworow wentylacyjnych

Regularna konserwacja filtra jest wazna do utrzymania wlasciwego stanu
projektora. Filtr powietrza nalezy oczysci¢ po wy$wietleniu komunikatu
o wysokim wzroécie temperatury wewnatrz projektora. Zaleca sie
czyszczenie tych cze$ci przynajmniej raz na trzy miesigce. Czyszczenie
nalezy wykonywac czesciej, jesli projektor pracuje w silnie zapylonym
otoczeniu.

Uwaga

Jesli nie bedzie wykonywana regularna konserwacja, projektor Epson
powiadomi o wysokim wzroscie temperatury wewnatrz projektora.

Z konserwacja filtra powietrza nie nalezy czekaé na wyswietlenie tego ||

komunikatu, poniewaz wydiuzona ekspozycja na wysokie temperatury moze 3 Filtr powietrza mozna wyjaé, aby go oczysci¢ z obu stron. Nie
skréci¢ zywotnoé¢ projektora lub lampy. nalezy pluka¢ filtra powietrza w wodzie lub uzywaé do
czyszczenia detergentéw lub rozpuszczalnikéw.

|Tematy pokrewne|

Uwaga

Nie nalezy uzywaé¢ pojemnikéw ze sprezonym powietrzem. Gazy moga
pozostawi¢ latwopalng pozostalo§¢ lub wepchnaé zanieczyszczenia do
ukladu optycznego projektora albo w inne wrazliwe miejsca.

e "Konserwacja projektora” str.160
e "Czyszczenie filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych” str.163
e "Wymiana filtra powietrza" str.163

Jesli kurz jest trudny do usuniecia albo filtr jest uszkodzony, nalezy
go wymienic.

Czyszczenie filtra powietrza i otworow
wentylacyjnych

Filtr powietrza i otwory wentylacyjne nalezy oczysci¢ po ich zakurzeniu albo [Tematy pokrewne]
po wyswietleniu komunikatu z informacja o konieczno$ci oczyszczenia.

e "Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.163

n Wytacz projektor i odtagcz przewdd zasilajacy.

a Delikatnie usuri kurz matym odkurzaczem przeznaczonym do Wymiana filtra powietrza
komputeréw lub bardzo miekka szczotka (taka jak pedzelek do

malowania). Filtr powietrza nalezy wymieni¢ w nastepujacych sytuacjach:

e Po oczyszczeniu filtra powietrza wyswietlany jest komunikat
z poleceniem oczyszczenia lub wymiany filtra
e Filtr powietrza jest podarty lub uszkodzony



Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

Filtr powietrza mozna wymieni¢ po zamontowaniu projektora na suficie lub ' g

. . Y Zuzyte filtry nalezy usuwaé zgodnie z lokalnymi przepisami.
umieszczeniu na stole. ¥t Ty Y g ymi przep

e Ramka filtra: Polipropylen
n Wytacz projektor i odtacz przewdd zasilajacy. © [Fifse eyl

Przesun zatrzask pokrywy filtra powietrza, aby otworzy¢ filtr

Umies$¢ nowy filtr powietrza w projektorze, jak na ilustracji
powietrza.

i delikatnie docisnij go az do zaskoczenia na miejsce.

B Zamknij pokrywe filtru powietrza.

[Tematy pokrewne|

¢ "Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.163
e "Czesci zamienne" str.191




Konserwacja lampy projektora

Projektor monitoruje liczbe godzin uzywania lampy i wyswietla te

informacj¢ w systemie menu projektora. Uwaga
e Aby utrzyma¢ zakladang jasnoé¢ i jako§¢ wyswietlanych obrazéw, komunikat
Lampe¢ nalezy wymieni¢ jak najszybciej w nastepujacych okolicznosciach: o zmianie lampy pojawia si¢ po nastepujacym czasie.
e Ciemny obraz projekcji i pogorszenie jakosci - Po ustawieniu Zuzycie energii na Normalna w menu ECO projektora:
e Po wlaczeniu projektora wyswietlany jest komunikat o potrzebie Okolo 2900 godzin
wymiany lampy (komunikat jest wyswietlany przez 30 sekund) - Po ustawieniu Zuzycie energii na ECO w menu ECO projektora: Okoto
3900 godzin
T . =L e Jedli po uplynieciu okresu eksploatacji lampa bedzie nadal uzywana, zwieksza
- /\/\/ . sie ryzyko wybuchu lampy. Gdy pojawi si¢ komunikat o konieczno$ci
. N = - wymiany lampy, nalezy bezzwlocznie wymieni¢ lampe na nows nawet wtedy,
I L1 I 1 | = gdy jeszcze dziata.
_______ B e Nie nalezy wielokrotnie wyltacza¢ zasilania i wlaczaé go od razu z powrotem.

Czeste wlaczanie i wylgczanie zasilania moze spowodowad skrdcenie czasu
uzywalnoéci lamp.

e W zalezno$ci od parametréw lampy i sposobu jej uzytkowania lampa moze
$wieci¢ stabiej lub przesta¢ dziata¢ przed pojawieniem sie komunikatu
ostrzegawczego. Nalezy mie¢ zawsze przygotowang lampe zapasows.

¢ Kontrolka lampy projektora zacznie miga¢ pomaranczowym $wiatlem

Ve

e Zalecamy uzywanie oryginalnych lamp marki Epson. Uzywanie
nieoryginalnych lamp moze spowodowal pogorszenie jakosci i bezpieczenstwa
projekcji. Wszelkie uszkodzenia lub awarie spowodowane uzywaniem
nieoryginalnych lamp nie sa objete gwarancja Epson.

[Tematy pokrewne|

¢ "Konserwacja projektora" str.160
e "Wymiana lampy" str.165
e "Zerowanie zegara lampy" str.168

Wymiana lampy

Lampe¢ mozna takze wymieni¢, gdy projektor jest zamontowany na suficie.



Konserwacja lampy projektora

/\ Ostrzezenie

e Aby unikng¢ obrazen, przed wymiang lampy nalezy zaczekal na jej
ochlodzenie.

e Nigdy nie rozbieraj ani nie przerabiaj lamp. Zainstalowanie w projektorze

zmodyfikowanej lub rozmontowanej lampy moze spowodowal pozar,
porazenie pradem elektrycznym albo inne uszkodzenia lub obrazenia.

Wytacz projektor i odtagcz przewdd zasilajacy.
Zaczekaj na ochtodzenie lampy przez przynajmniej godzine.

Uzyj srubokreta dostarczonego z wymienng lampa do obluzowania
sruby mocujacej pokrywe lampy.

/\ Ostrzezenie

Podczas wymiany lampy istnieje mozliwo$¢ jej pekniecia. Podczas
wymiany lampy w projektorze zamontowanym pod sufitem nalezy
zawsze przyjmowal, ze lampa jest peknieta i dlatego nalezy staé z boku
pokrywy lampy, a nie pod nig. Delikatnie zdejmij pokrywe lampy. Nalezy
zachowal ostrozno$¢ podczas zdejmowania pokrywy lampy, gdyz moga
wypas$¢ odpryski szkta i by¢ przyczyna skaleczenia lub zranienia. Jesli
odpryski szkla dostang si¢ do oczu lub jamy ustnej, nalezy niezwloczne
skontaktowa¢ sie z lekarzem.

Poluzuj $ruby mocujace lampe do projektora. Sruby nie musza by¢
wykrecane catkowicie.



Konserwacja lampy projektora

% ¢ Po zauwazeniu peknigcia lampy podczas wyjmowania, nalezy
ja wymieni¢ na nowa lub skontaktowal sie z firma Epson
w celu uzyskania pomocy.
e Lampa(y) w tym produkcie zawiera rte¢ (Hg). Nalezy

sprawdzi¢ lokalne prawo i przepisy dotyczace usuwania lub
recyklingu. Nie nalezy wrzuca¢ do kosza.

W}6z ostroznie nowa lampe do projektora. Jesli nie pasuje fatwo,
upewnij sie, ze jest skierowana wifasciwg strona. Wcisnij uchwyt.

Uwaga

Nie nalezy dotyka¢ szkla zespolu lampy, aby uniknaé¢ przedwczesnej
awarii lampy.

a Docisnij pewnie lampe i dokre¢ $rubami w celu zamocowania.



Konserwacja lampy projektora

Zatéz z powrotem pokrywe lampy i dokre¢ Srubami w celu
zamocowania.

Upewnij si¢, ze pokrywa lampy jest pewnie zamontowana,
w przeciwnym razie lampa nie wlaczy sie.

Wyzeruj zegar lampy w celu monitorowania zuzycia nowej lampy.

[Tematy pokrewne|

¢ "Konserwacja lampy projektora" str.165
e "Cze$ci zamienne" str.191

Zerowanie zegara lampy

Zegar lampy nalezy wyzerowaé po wymianie lampy projektora, aby usunac
komunikat o wymianie lampy i prawidlowo monitorowaé zuzycie lampy.

Zegara lampy nie nalezy zerowad, jedli lampa nie zostala wymieniona,
aby unikng¢ podawania nieprawidtowych informacji o zuzyciu.

Wiacz projektor.
Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
Wybierz menu Zerow. i nacisnij [Enter].

Wybierz Zerowanie czasu lampy i naci$nij [Enter].



Konserwacja lampy projektora

Powrét
Zerowanie catkowite

Zerowanie czasu lampy &

[Zerowanie ]

Pojawi sie pytanie o wyzerowanie godzin lampy.
B Wybierz Tak i nacisnij [Enter].

a Nacisnij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

|Tematy pokrewne|

e "Konserwacja lampy projektora" str.165



Wymiana baterii w pilocie

Pilot wykorzystuje dwie manganowe lub alkaliczne baterie AA. Baterie

nalezy wymieni¢ po ich zuzyciu. A Ostrzezenie
Sprawdz pozycje znakéw (+) i (=) wewnatrz uchwytu baterii, aby
Uwaga upewni¢ sie co do prawidlowego wlozenia baterii. Jesli baterie nie sg

uzywane prawidiowo, moga wybuchnaé lub wycieknaé, co moze by¢

Przed i baterii nalez ¢ Instrukcje dot bezpieczeristwa.
rzed wymiang baterii nalezy przeczyta¢ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa e o Gt @ T eoedzait et

n Otwérz pokrywe baterii, jak na ilustracji. ﬂ Zamknij pokrywe baterii i naci$nij do zatrzasniecia.

a Wyjmij stare baterie. [Tematy pokrewne|

B W6z baterie, uktadajac bieguny + i - jak na ilustracji. * "Konserwacja projektora” str.160




TOP

Rozwigzywanie problemoéw

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw z uzywaniem projektora.

|Tematy pokrewne|

e "Problemy dotyczace projekcji” str.172

e "Stan kontrolek projektora" str.173

e "Korzystanie z ekranéw pomocy projektora” str.176

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177

¢ "Rozwigzywanie problemoéw z dzialaniem projektora lub pilota" str.184
¢ "Rozwigzywanie problemoéw z siecig" str.186



Problemy dotyczace projekc;ji

Jesli projektor nie dziala prawidtowo, wylacz go, odlacz, a nastepnie podlacz
z powrotem i wiacz.

Jesli nie rozwigzuje to problemu, sprawdz nastgpujace czynnosci:

e Problem moga wskazywa¢ kontrolki na projektorze.

e System pomocy projektora moze wyswietla¢ informacje o typowych
problemach.

e Rozwigzania w tym podreczniku moga pomdc w rozwigzaniu wielu
problemoéw.

Jesli zadne z tych rozwigzan nie pomoze, w celu uzyskania pomocy
technicznej nalezy si¢ skontaktowa¢ z firma Epson.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw" str.171



Stan kontrolek projektora

Kontrolki na projektorze wskazuja stan projektora i informuja
o wystgpieniu problemu. Nalezy sprawdzi¢ stan i kolor kontrolek,
a nastepnie sprawdzi¢ rozwigzanie w podanej tabeli.
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) Kontrolka zasilania

@ Kontrolka stanu

@ Kontrolka lampy

@ Kontrolka Temp (temperatura)

@ Kontrolka Screen Mirroring (EB-1985WU/EB-1975W)

Kontrolki

Stan i rozwigzania

Zasilanie: Niebieska
Stan: Niebieska
Lampa: Zgaszona
Temp: Zgaszona

Normalne dzialanie.

Zasilanie: Niebieska
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Zgaszona
Temp: Zgaszona

Rozgrzewanie lub wylaczanie. Podczas rozgrzewania,
nalezy zaczeka¢ okolo 30 sekund na wyswietlenie ob-
razu.

Podczas rozgrzewania lub wylaczania, wszystkie przy-
ciski sg wylaczone.

Zasilanie: Niebieska
Stan: Zgaszona
Lampa: Zgaszona
Temp: Zgaszona

Gotowos¢, tryb uspienia lub monitorowanie.

Po naci$nieciu przycisku zasilania nastgpi uruchomie-
nie projekgji.

Zasilanie: Migajaca nie-
bieska

Stan: Zgaszona

Lampa: Zgaszona
Temp: Zgaszona

Przygotowanie do monitorowania.

Zasilanie: Migajaca nie-
bieska
Stan: Rézne stany kon-
trolki

Lampa: Zgaszona (lub
migajaca pomaranczo-
wa przy ostrzezeniu do-
tyczacym zuzycia lam-
py)

Temp: Migajaca poma-
ranczowa

Projektor jest za goracy.

e Upewnij sig, ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie s3 zatkane kurzem lub zastoniete pobliskimi
obiektami.

e Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

e Upewnij sie, ze temperatura otoczenia nie jest za
wysoka.




Stan kontrolek projektora

Kontrolki

Stan i rozwigzania

Kontrolki

Stan i rozwigzania

Zasilanie: Zgaszona
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Zgaszona
Temp: Pomaranczowa

Projektor zostal przegrzany i wylaczony. Pozostaw

projektor wylaczony na 5 minut w celu schlodzenia.

e Upewnij si¢, ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie s3 zatkane kurzem lub zastoniete pobliskimi
obiektami.

e Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

o Jesli projektor dzialta na duzej wysokosci, opcje Tryb
duzej wysoko$ci nalezy ustawi¢ na Wlaczone
w menu Zaawansow. projektora.
@ Zaawansow. > Dzialanie > Tryb duzej
wysokosci

e Jesli problem nie ustepuje, odlacz projektor
i skontaktuj si¢ z firmg Epson w celu uzyskania
pomocy.

Zasilanie: Zgaszona
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Zgaszona
Temp: Migajaca poma-
ranczowa

Problem z wentylatorem lub czujnikiem. Wylacz pro-
jektor, odiacz go i skontaktuj sie z firmg Epson w celu
uzyskania pomocy.

Zasilanie: Zgaszona
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Migajaca po-
maranczowa

Temp: Zgaszona

Wewnetrzny biad projektora. Wylacz projektor, odlacz
go i skontaktuj sie z firmg Epson w celu uzyskania
pomocy.

Zasilanie: Zgaszona
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Pomaranczowa
Temp: Zgaszona

Problem z lampa.

e Sprawdz, czy lampa nie jest przepalona, rozbita lub
nieprawidlowo zainstalowana. W razie potrzeby wléz
lampe ponownie lub ja wymien.

o Wyczys¢ filtr powietrza.

e Jesli projektor dziata na duzej wysokos$ci, opcje Tryb
duzej wysoko$ci nalezy ustawi¢ na Wlaczone
w menu Zaawansow. projektora.
@ Zaawansow. > Dzialanie > Tryb duzej
wysokosci

e Jedli problem nie ustepuje, odlacz projektor
i skontaktuj si¢ z firmg Epson w celu uzyskania
pomocy.

Zasilanie: Zgaszona
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Migajaca po-
maranczowa

Temp: Migajaca poma-
ranczowa

Blad automatycznej przestony. Wylacz projektor, od-
facz go i skontaktuj sie z firmg Epson w celu uzys-
kania pomocy.

Zasilanie: Zgaszona
Stan: Migajaca niebie-
ska

Lampa: Pomaranczowa
Temp: Migajaca poma-
ranczowa

Bl zasil. (stab.) Wylacz projektor, odiacz go i skon-
taktuj sie z firma Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Migajaca nie-
bieska

Stan: Rézne stany kon-
trolki

Lampa: Migajaca po-
maranczowa

Temp: Zgaszona

Lampe nalezy wkrétce wymienié, aby unikna¢ uszko-
dzenia. Nie nalezy kontynuowa¢ uzywania projektora.

Kontrolka Screen Mir-
roring

Stan i rozwigzania

Niebieska

Dostepny program Screen Mirroring.

Szybkie miganie niebie-
skiego $wiatla

Podlaczenie do urzadzenia mobilnego.




Stan kontrolek projektora

Kontrolka Screen Mir-
roring

Stan i rozwigzania

Wolne miganie niebie-
skiego $wiatla

Blad Screen Mirroring. Wybierz opcje Obydwa wyl.
dla Zasil. pol. bezprz., w menu Sie¢ projektora
i ponownie wybierz Screen Mirroring wk.

Wylaczone

Niedostepny program Screen Mirroring. Sprawdz, czy
Zasil. pol. bezprz. jest ustawione na Screen Mirro-
ring wk. w menu Sie¢ projektora.

@ Jesli kontrolka $wieci wedlug wzoru nieokreslonego w tabeli powyzej,
wylacz projektor, odlacz go, a nastepnie skontaktuj sie z firma Epson
w celu uzyskania pomocy.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemow" str.171
e "Czyszczenie filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.163

¢ "Wymiana filtra powietrza" str.163
¢ "Wymiana lampy" str.165




Korzystanie z ekranéw pomocy projektora

Uzytkownik moze wyswietli¢ informacje w celu pomocy w rozwigzaniu
popularnych probleméw z wykorzystaniem systemu pomocy projektora.

n Wiacz projektor.

a Naci$nij przycisk [Help] w panelu sterowania lub na pilocie.

H/V
N e ~ Ve - |.
y/‘ ‘\EJ ‘\ Esc /‘ AV Mute _Split Freeze
77(/7\ N Help
@ 5T @) =P 8
MR SR o )

-

.
\wiy!
J
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Zostanie wyswietlone menu Pomoc.

B Uzyj przyciskow strzatek w gore i w dét do podswietlenia
problemu do rozwigzania.

[Pomoc]

Obraz jest maty. &

Obraz jest wySwietlany jako trapezoid.
Odciefi koloru jest nietypowy.
Brak diwieku lub diwiek zbyt cichy.

a Nacisnij [Enter], aby wyswietli¢ rozwigzania.

B Po zakoniczeniu wykonaj jedno z nastepujacych dziatan.

e W celu wyboru innego problemu do rozwiazania nacisnij [Esc].

e Aby wyj$¢ z systemu pomocy, naci$nij [Help].

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw" str.171



Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

Sprawdz rozwigzania podane w tych punktach w przypadku probleméw e Naci$nij przycisk zasilania projektora w celu wybudzenia ze stanu
z wy$wietlanymi obrazami lub dzwigkiem. gotowosci lub z trybu uspienia. Sprawdz takze, czy podlaczony
komputer znajduje si¢ w trybie u$pienia lub wyswietla obraz wygaszacza

|Tematy pokrewne| ekranu.

o "Rozwigzywanie probleméw" str.171 e Sprawdz ustawienia w menu Sygnal projektora, aby si¢ upewnié, ze sa

e "Rozwigzania w razie braku obrazu" str.177 one prawidlowe dla biezacego zrédla wideo.

¢ "Rozwigzania w razie nieprawidlowego obrazu z uzyciem funkcji USB * Wyreguluj ustawienie Jasnos¢ w menu Obraz projektora lub wybierz
Display” str.178 usta.wienie Normalna jako ustawienie Zuzycie energii w menu ECO

¢ "Rozwigzania w razie komunikatu "Brak sygnalu™ str.178 projektora.

e Sprawdz ustawienie Wyswietlanie w menu Zaawansow., aby sie
upewni¢, ze ustawienie Komunikaty jest ustawione na Wlaczone.

e "Rozwigzania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokatny” str.180 o Jesli proj‘ektor nié o.dpowiada Podczas naciskania przy‘ciskow .w.panelu
" . . . ) . . " sterowania, przyciski moga by¢ zablokowane. Odblokuj przyciski.

¢ "Rozwigzania w razie zaklécen lub znieksztalcen statycznych obrazu . ) ; ) o o o
str.180 e Jesli projektor nie odpowiada po naci$nieciu przyciskéw na pilocie,
upewnij sie, Ze s3 wilaczone odbiorniki pilota.

e W przypadku obrazéw wyswietlonych z Windows Media Center
zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pelnego ekranu.

e W przypadku obrazéw wyswietlanych z aplikacji z wykorzystaniem
Windows DirectX, wylacz funkcje DirectX.

¢ "Rozwigzania w razie komunikatu "Nieobstugiwane™ str.179
¢ "Rozwigzania w razie czg$ciowego wyswietlania obrazu" str.179

¢ "Rozwigzania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu" str.181

¢ "Rozwigzania w razie nieprawidtowej jasnosci lub koloréw obrazu"
str.181

¢ "Rozwigzania dotyczace problemoéow z dzwigkiem" str.182

¢ "Rozwigzania w razie nieprawidlowych nazw plikéw z obrazami

w programie PC Free" str.183 ¢ Projektor moze nie wyswietla¢ plikéw wideo chronionych prawem

autorskim z komputera. Aby uzyska¢ wiecej szczegdtow, sprawdz
dostarczony z komputerem podrecznik.

Rozwigzania w razie braku obrazu [Tematy pokrewne]

"Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177

e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

e "Odblokowanie przyciskow projektora” str.96

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140

Jesli obraz nie wy$wietla si¢, nalezy wyprobowaé nastepujace rozwigzania:

e Naci$nij przycisk zasilania, aby wlaczy¢ zasilanie.

e Upewnij si¢, ze pokrywa obiektywu jest calkowicie otwarta lub zdjeta.

e Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby sprawdzi¢, czy obraz nie
zostal wylaczony tymczasowo.

e Upewnij si¢, ze wszystkie niezbedne kable zostaly dokladnie podiaczone
oraz, ze wlaczono zasilanie projektora i podiaczonych zrédet wideo.

e Upewnij si¢, ze wyswietlany obraz nie jest calkowicie czarny (tylko
podczas wyswietlania obrazéow z komputera).

e Upewnij si¢, ze ustawienia menu projektora sg prawidlowe.



Rozwiazywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

e Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekcji sa starannie
podlaczone.

e Przy projekcji z laptopa upewnij si¢, ze wlaczono wyswietlanie na
monitorze zewnetrznym.

e W razie potrzeby wylacz projektor i podlaczony komputer lub zrédio
wideo, a nastgpnie wlacz je z powrotem.

Rozwiagzania w razie nieprawidiowego obrazu
z uzyciem funkcji USB Display

Przy braku wyswietlania obrazéw lub gdy obraz jest wyswietlany
nieprawidlowo z uzyciem funkcji USB Display, wyprobuj nastepujace
rozwigzania:

e Naci$nij przycisk [USB] na pilocie.

e Upewnij si¢, ze prawidlowo zainstalowano oprogramowanie Epson USB
Display. W razie potrzeby wykonaj instalacje recznie.

e Dla OS X, wybierz ikon¢ USB Display w oknie Dock lub w folderze
Programy.

e W przypadku obrazéow wyswietlonych z Windows Media Center
zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pelnego ekranu.

e W przypadku obrazéow wyswietlanych z aplikacji z wykorzystaniem
Windows DirectX, wylacz funkcje DirectX.

e Jedli miga kursor myszy, wybierz opcje Zwieksz plynnos¢ ruchu
wskaznika myszy w programie komputera Ustawienia Epson USB
Display (ta funkcja nie jest dostepna dla Windows 2000).

e Wylacz ustawienie Przenos nalozonego okna w programie komputera
Ustawienia Epson USB Display.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177
¢ "Wyswietlanie z laptopa” str.178
o "Wyswietlanie z laptopa Mac" str.179

Wyswietlanie z laptopa

Po wyswietleniu komunikatu "Brak sygnalu" podczas projekcji z laptopa
nalezy wlaczy¢ w ustawieniach laptopa wyswietlanie na zewnetrznym
monitorze.

Przytrzymaj przycisk Fn laptopa i nacisnij przycisk z etykieta
monitora lub CRT/LCD. (W celu uzyskania szczegotéw sprawdz
podrecznik laptopa.) Zaczekaj kilka sekund na wyswietlenie obrazu.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177
e "Instalacja oprogramowania USB Display" str.53

a Aby wyswietla¢ na monitorze laptopa i na projektorze, sprébuj
nacisna¢ te same przyciski ponownie.

Jedli obraz nie jest wyswietlany przez laptop i projektor, sprawdz

program Windows Wyswietlanie, aby sie upewni¢, ze zostato

wlgczone zewnetrzne gniazdo monitora oraz, ze jest wylaczony

tryb rozszerzonego pulpitu. (Sprawdz podrecznik komputera lub

systemu Windows w celu uzyskania instrukgji.)

Rozwiazania w razie komunikatu "Brak sygnatu"

Jesli pojawia si¢ komunikat "Brak sygnalu", nalezy wyprébowa¢ nastepujace
rozwigzania:
e Naci$nij przycisk [Source Search] i zaczekaj kilka sekund na

wyswietlenie obrazu.
e Wlacz podiaczony komputer lub zrodlo wideo i w razie potrzeby
uruchom odtwarzanie, aby rozpocza¢ prezentacje.

W razie potrzeby sprawdz ustawienia karty wideo i ustaw opcje
wielu wyswietlaczy na Klonowanie lub Odbicie lustrzane.



Rozwigzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzania w razie komunikatu "Brak sygnalu™ str.178

Wyswietlanie z laptopa Mac

Po wyswietleniu komunikatu "Brak sygnalu" podczas projekcji z laptopa
Mac nalezy wlaczy¢ w ustawieniach laptopa wyswietlanie na zewnetrznym
monitorze. (W celu uzyskania szczegétéw sprawdz podrecznik laptopa.)

Otwérz program narzedziowy Preferencje systemowe i wybierz
Wyswietlacze.

a W razie potrzeby wybierz opcje Wyswietlacz lub Kolorowy LCD.
B Kliknij zaktadke Organizuj lub Uktad.

ﬂ Wybierz Wyswietlacze lustrzane.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzania w razie komunikatu "Brak sygnalu™ str.178

Rozwigzania w razie komunikatu
"Nieobstugiwane"

Jesli wyswietlany jest komunikat "Nieobslugiwane.", nalezy wypréobowac

nastepujace rozwigzania:

e Upewnij si¢, Ze zostal wybrany prawidlowy sygnal wejscia w menu
Sygnal projektora.

e Upewnij si¢, ze rozdzielczo$¢ wyswietlania komputera nie przekracza
rozdzielczo$ci projektora i ograniczen czestotliwosci. W razie potrzeby
wybierz rozdzielczo$¢ wyswietlania dla komputera. (W celu uzyskania
szczegotow sprawdz podrecznik komputera.)

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwigckiem" str.177
e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

Rozwiagzania w razie czesciowego wyswietlania
obrazu

Jesli obraz komputera wyswietla si¢ tylko czesciowo, nalezy wyprébowac

nastepujgce rozwigzania:

e Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie w celu optymalizacji sygnalu obrazu.

e Sprébuj dopasowac pozycje obrazu, uzywajac ustawienia Pozycja
w menu Sygnal projektora.

e Nacisnij przycisk [Aspect] na pilocie w celu wyboru innego
wspodlczynnika ksztaltu obrazu.

e Zmien ustawienie Rozdzielczo$¢ w menu Sygnal wedlug sygnalu
podlaczonego urzadzenia.

e Po powiekszeniu lub zmniejszeniu obrazu przyciskami [E-Zoom]
naciskaj przycisk [Esc] az do powrotu trybu pelnego ekranu.

e Sprawdz ustawienia wyswietlacza komputera, aby wylaczy¢ dwa
wyswietlacze i ustawi¢ rozdzielczos¢ w zakresie ograniczen projektora.
(W celu uzyskania szczegdtéw sprawdz podrecznik komputera.)

e Sprawdz rozdzielczo$¢ przypisang do plikow prezentacji, aby zobaczyt,
czy zostaly utworzone dla innej rozdzielczosci. (W celu uzyskania
szczegolow sprawdz pomoc oprogramowania.)

e Upewnij sie, ze wybrany zostal prawidlowy tryb projekcji. Uzytkownik
moze wybra¢ Przéd, Przéd/Sufit, Tyl lub Tyl/Sufit jako ustawienie
Projekcja w menu Zaawansow. projektora.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177

o "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
e "Obstugiwane rozdzielczo$ci obrazu wyswietlanego" str.193



Rozwiazywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

Rozwigzania odpowiednie, gdy obraz nie jest
prostokatny

Jesli obraz projekcji nie jest prostokatny, nalezy wyprébowa¢ nastepujace

rozwigzania:

e Umies¢ projektor bezposrednio z przodu, na $rodku ekranu, jesli to
mozliwe prostopadle do ekranu.

e Podczas regulacji wysokosci projektora z wykorzystaniem ndzek
projektora naci$nij przyciski geometrii obrazu na projektorze w celu
regulacji ksztaltu obrazu.

e Wlacz automatyczng regulacje geometrii obrazu w menu Ustawienia
projektora.
@ Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Autom.
geom.poz/pion

e Nacié$nij przycisk [Screen Fit] i wyreguluj ksztalt obrazu
z wykorzystaniem menu ekranowego.

e Wyreguluj ustawienie Quick Corner w celu korekeji ksztaltu obrazu.
@ Ustawienia > Geometria obrazu

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177

¢ "Autom. geom.poz/pion" str.44

e "Automatyczna korekcja ksztaltu obrazu z dopasowaniem do ekranu”
str.44

e "Korekcja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii obrazu" str.46

e "Korekcja ksztaltu obrazu z funkcja Quick Corner” str.47

Rozwiagzania w razie zakiécen lub znieksztatcen
statycznych obrazu

Jesli wyswietlany obraz zawiera zakldcenia elektroniczne (zakldcenia) lub

statyczne, nalezy wyprobowac nastgpujace rozwigzania:

e Nalezy sprawdzi¢ kable laczace komputer lub zrédio wideo
z projektorem. Powinny by¢:

e Oddzielone od przewodu zasilajacego w celu zabezpieczenia przed
zakl6ceniami

e Dokladnie podiaczone na obu koncach

e Nie podlaczone przediluzacz

e Nie dluzsze niz 3 metry

e Sprawdz ustawienia w menu Sygnal projektora, aby si¢ upewnié, ze
pasuja do biezacego zrédla wideo. Jezeli sa dostepne dla zrédla wideo,
wyreguluj ustawienia Progresywne i Redukcja szumoéw.

e Wybierz rozdzielczos¢ wideo komputera i czestotliwos¢ odswiezania
zgodna z projektorem.

e Podczas projekeji z komputera nacisnij przycisk [Auto] na pilocie w celu
automatycznej regulacji ustawien Traking i Synchronizacja. Jesli obrazy
nie sa wyregulowane prawidlowo, wyreguluj recznie ustawienia Traking
i Synchronizacja w menu Sygnal projektora.

e Wybierz Autom., jako ustawienie Rozdzielczo§¢ w menu Sygnal
projektora.

e Po wyregulowaniu ksztaltu obrazu z wykorzystaniem elementéw
sterowania projektora sprébuj zmniejszy¢ ustawienie Ostro$¢ w menu
Obraz projektora, aby poprawi¢ jakos¢ obrazu.

e Po podigczeniu przedluzacza, sprobuj uruchomi¢ projekcje bez niego,
aby sprawdzi¢, czy powoduje zaklocenia sygnatu.

e Jesli uzywana jest funkcja USB Display, wylacz ustawienie Przenos
nalozonego okna w programie Ustawienia Epson USB Display
komputera.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177
e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136



Rozwigzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134
e "Obstugiwane rozdzielczoéci obrazu wy$wietlanego” str.193

Rozwiazania w razie nieostrego lub zamazanego
obrazu

Jesli obraz projekcji jest nieostry lub zamazany, nalezy wyprobowac
nastepujgce rozwigzania:
e Wyreguluj ostro$¢ obrazu.

e Oczy$¢ obiektyw projektora.

Aby unikng¢ kondensacji na obiektywie po przyniesieniu projektora
z zimnego miejsca, przed uzyciem nalezy zaczeka¢ na rozgrzanie
projektora do temperatury pokojowej.

e Ustaw projektor wystarczajaco blisko ekranu.

e Ustaw projektor w taki sposéb, aby nie byl zbyt duzy kat regulacji
geometrii obrazu, co mogloby spowodowac znieksztalcenia obrazu.

e Podczas uzywania funkcji Screen Fit ustaw projektor we wlasciwej
odleglosci od ekranu lub wyreguluj ksztalt recznie.

e Wigcz automatyczng regulacje geometrii obrazu w menu Ustawienia
projektora.
@ Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion > Autom.
geom.poz/pion

e Wyreguluj ustawienie Ostro$¢ w menu Obraz, aby poprawi¢ jakos¢
obrazu.

e Podczas projekcji z komputera, naci$nij przycisk [Auto] na pilocie
w celu automatycznej regulacji ustawien traking i synchronizacja.Jesli
pozostaja paski lub ogélne rozmazania, wyswietl na ekranie obraz
z jednolitym wzorem i recznie wyreguluj ustawienia Traking
i Synchronizacja w menu Sygnal projektora.

e Podczas projekcji z komputera, uzyj nizszej rozdzielczoéci, dopasowanej
do naturalnej rozdzielczoéci projektora.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwigckiem" str.177

e "Ustawianie ostroéci obrazu z uzyciem pokretla ostrosci’ str.51
e "Czyszczenie obiektywu" str.161

e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134

e "Obstugiwane rozdzielczo$ci obrazu wyswietlanego" str.193

Rozwigzania w razie nieprawidtowej jasnosci lub
koloréw obrazu

Jesli obraz projekcji jest za ciemny lub za jasny albo s3a nieprawidiowe

kolory, nalezy wyprobowa¢ nastepujace rozwigzania:

e Nacis$nij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby wyprobowa¢ inne tryby
koloru dla obrazu i otoczenia.

e Sprawdz ustawienia zrédla wideo.

e Wyreguluj dostepne ustawienia w menu Obraz dla biezacego zrddia
sygnalu, takie jak Jasnos¢, Kontrast, Odcien, Regulacja koloréw i/lub
Nasycenie koloru.

e Upewnij si¢, ze wybrano prawidlowe ustawienie Sygnal wejsciowy lub
Sygnal wideo w menu Sygnal projektora, jesli jest dostepne dla danego
zrédla sygnalu.



Rozwiazywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

e Upewnij si¢, ze wybrano prawidiowe ustawienie Gamma, RGB lub
RGBCMY w menu Obraz projektora.
@ Obraz > Zaawansowane

e Upewnij si¢, ze wszystkie kable sg dokfadnie podiaczone do projektora
i do urzadzenia wideo. Jesli podlaczone zostaly dluzsze kable, spréobuj
podiaczy¢ krotsze kable.

e Jesli uzywane jest ustawienie ECO w polu Zuzycie energii, sprobuj

wybra¢ opcje Normalna w menu ECO projektora.

@ Na duzych wysokoséciach lub w miejscach narazonych na wysokie
temperatury obraz moze by¢ ciemniejszy i moze nie by¢ mozliwa
regulacja ustawienia Zuzycie energii.

e Ustaw projektor wystarczajaco blisko ekranu.

e Jesli obraz byl sukcesywnie przyciemniany, wkrétce moze by¢ wymagana
wymiana lampy projektora.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177
e "Tryb koloru" str.60

e "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.136

e "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.134

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

Rozwiazania dotyczace problemow z dzwiekiem

Przy braku dzwigku lub gdy dzwigk jest za cichy albo za glo$ny, nalezy

wyprobowa¢ nastepujace rozwigzania:

e Wyreguluj ustawienia glos$nosci projektora.

e Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wznowi¢ wideo i audio,
jesli zostaly tymczasowo zatrzymane.

e Naci$nij przycisk [Source Search] na projektorze lub przycisk zrédla na
pilocie, aby w razie potrzeby przelaczy¢ na prawidlowe zrodlo wejscia.

e Sprawdz komputer lub zrédlo wideo, aby sie upewni¢, ze glosnosc¢
zostala zwigkszona oraz ze wyjscie audio zostalo ustawione na
prawidlowe zrddlo.

e Odlagcz kabel audio, a nastepnie podlacz go ponownie.

e Sprawdz polaczenia kablowe audio pomiedzy projektorem a zrodlem
wideo.

e Jesli nie stycha¢ dzwigku ze zrédta HDMI, ustaw podiaczone urzadzenie
na wyjscie PCM.

e Upewnij sie, ze wszystkie podlaczone kable audio s3 oznaczone jako
"Brak opornosci"”.

e Jesli uzywana jest funkcja USB Display, wlacz ustawienie Wyjscie
dzwieku z projektora w programie Ustawienia Epson USB Display
komputera.

e Wybierz prawidlowe wejscie audio w ustawieniu Ustawienia A/V
w menu Zaawansow. projektora.

e Jesli uzywany jest komputer Mac i nie stycha¢ dzwigku ze Zrddia
HDMI, upewnij si¢, ze komputer Mac obsluguje audio przez gniazdo
HDMI. Jesli nie, nalezy podlaczy¢ kabel audio.

e Aby uzywa¢ podlaczonego zrdédia audio, przy wylaczonym projektorze
ustaw opcje Tryb gotowosci na Komunikacja wi. w menu ECO
projektora i upewnij sie, ze s prawidlowo podlaczone opcje Ustawienia
A/V w menu Zaawansow. projektora.

e Po wlaczeniu projektora natychmiast po wczesniejszym wylaczeniu
wentylatory chtodzace moga dziala¢ z chwilowa wysoka szybkoscia
i spowodowa¢ nieoczekiwane zakldcenia. Jest to normalne.

o Jesli glosnos¢ komputera jest ustawiona na minimum, a projektora na
maksimum, moga wystepowa¢ zakldcenia. Zwieksz gltosnos¢ komputera
i zmniejsz glo$no$¢ projektora. (Podczas uzywania programu EasyMP
Network Projection, EasyMP Multi PC Projection, USB Display lub
Quick Wireless Connection.)

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwiekiem" str.177



Rozwigzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

¢ "Regulacja glo$nosci przyciskami glo$nosci” str.67

e "Polgczenia projektora” str.22

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow." str.140
e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

Rozwigzania w razie nieprawidtowych nazw plikéow
z obrazami w programie PC Free

Jesli jakiekolwiek nazwy plikow beda dluzsze od obszaru wyswietlania lub
beda zawieraly nieobstugiwane symbole, nazwy plikéw moga zostaé
skrocone lub zmienione w programie PC Free. Skro¢ lub zmien nazwe
pliku.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z obrazem i dzwieckiem" str.177



Rozwiagzywanie problemoéw z dziataniem projektora lub pilota

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw
z dzialaniem projektora lub pilota.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemow" str.171

¢ "Rozwigzania w razie problemdéw z zasilaniem lub wylaczeniem
projektora” str.184

¢ "Rozwigzania probleméw z pilotem" str.185

¢ "Rozwigzania dotyczace probleméw z hastem" str.185

¢ "Rozwigzanie po wyswietleniu komunikatu "Bateria zegara niedlugo si¢
wyczerpie™ str.185

Rozwigzania w razie probleméw z zasilaniem lub
wytaczeniem projektora

Jesli projektor nie wlacza si¢ po naci$nieciu przycisku zasilania lub

niespodziewanie wylacza si¢, nalezy wyprobowa¢ nastepujace rozwigzania:

e Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy jest dokladnie podiaczony do
projektora i do dzialajagcego gniazdka elektrycznego.

e Przyciski projektora moga by¢ zablokowane ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Odblokuj przyciski w ustawieniu Blokada dzialania menu Ustawienia
projektora lub uzyj pilota do wlaczenia projektora.

e Moze by¢ uszkodzony przewdd zasilajacy. Odlacz przewdd i skontaktuj
sie z firmg Epson w celu uzyskania pomocy.

e Jesli lampa projektora niespodziewanie wylaczy si¢ po okresie braku
aktywnosci, projektor mogl przejs¢ do trybu uspienia. Wykonaj dowolne
operacje w celu wybudzenia projektora. Aby wylaczy¢ tryb uspienia,
wybierz Wylaczone jako ustawienie Tryb uspienia w menu ECO
projektora.

e Jesli lampa projektora niespodziewanie wylaczy si¢, moze by¢ wilaczony
timer wyciszenia A/V. Aby wylaczy¢ timer wyciszenia A/V, wybierz
Wylaczone jako ustawienie Timer wyciszenia A/V w menu ECO
projektora.

e Jesli lampa projektora niespodziewanie wylaczy si¢, moze by¢ wilaczony
Zegar osl. obiektywu. Aby wylaczy¢ zegar ostony obiektywu, wybierz
Wylaczone jako ustawienie Zegar osl. obiektywu w menu ECO
projektora.

e Jesli lampa projektora wylaczy sie, a kontrolki zasilania i Temp $wieca,
projektor zostal przegrzany i wylaczony. Sprawdz rozwigzania dla tego
stanu kontrolek.

e Jesli nie mozna wylaczy¢ projektora przyciskiem zasilania pilota, sprawdz
baterie i upewnij sie, ze jest wlaczone ustawienie Odbiornik zdalny
w menu Ustawienia projektora, o ile jest dostepne.

e Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wi. w menu ECO
projektora, wentylator moze dziala¢ w trybie gotowosci i podczas
wybudzania moze generowa¢ glosny diwiek. Gdy Wyjscie A/V jest
ustawione na Zawsze lub Autom. wl. zasilania, jest ustawione na
Komputer 1, wentylator moze si¢ obraca¢ w trybie gotowosci. Nie
oznacza to awarii.

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie A/V
@ Zaawansow. > Dzialanie > Autom. wl. zasilania

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z dzialaniem projektora lub pilota" str.184
¢ "Odblokowanie przyciskéw projektora” str.96

e "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.152

e "Stan kontrolek projektora" str.173

e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138



Rozwigzywanie problemow z dziataniem projektora lub pilota

Rozwiagzania probleméw z pilotem

Jesli projektor nie reaguje na polecenia pilota, nalezy wyprébowac

nastepujgce rozwigzania:

e Sprawdz, czy baterie pilota s3 prawidlowo wlozone i naladowane.

W razie potrzeby wymien baterie.

e Upewnij sie, ze pilot jest uzywany we wlasciwym zakresie katéw odbioru
i zakresie odleglosci od projektora.

e Upewnij sie, ze projektor nie jest w trakcie rozgrzewania lub wylaczania.

e Sprawdz, czy nie jest zablokowany przycisk pilota, co moze spowodowac
przejscie do trybu uspienia. Zwolnij przycisk, aby wybudzi¢ pilota.

o Silne $wiatlo jarzeniowe, bezposrednie $wiatlo stoneczne lub sygnaly
podczerwieni innego urzadzenia moga zakloca¢ odbiorniki projektora.
Przyciemnij $wiatta lub odsun projektor z dala od promieni stonca lub
od zakldcajacego urzadzenia.

o Jesli jest to mozliwe, wylacz jeden z odbiornikéw pilota w systemie
menu projektora lub sprawdz, czy zostaly wylaczone wszystkie
odbiorniki pilota w ustawieniu Czujnik pilota w menu Ustawienia
projektora.

e Po wylaczeniu ustawienia Odbiornik zdalny, przytrzymaj
przycisk [Menu] na pilocie przez co najmniej 15 sekund, aby zresetowac
ustawienie do wartosci domyslne;j.

e Po przypisaniu pilotowi numeru ID w celu obstugi wielu projektorow
mozna sprawdzi¢ lub zmieni¢ ustawienie ID (ta funkcja nie jest
dostepna we wszystkich projektorach).

¢ Po zgubieniu pilota mozna zamdéwi¢ inny w firmie Epson.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw z dzialaniem projektora lub pilota" str.184
¢ "Obstuga pilotem" str.31

e "Wybor projektora do uzywania" str.89

e "Wymiana baterii w pilocie" str.170

e "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.138

Rozwiazania dotyczace probleméw z hastem

Jesli nie mozna wprowadzi¢ lub zapamigta¢ hasla, nalezy wyprébowac

nastepujgce rozwigzania:

e Moglo zosta¢ wlaczone zabezpieczenie hastem, bez ustawienia hasta.
Sprobuj wprowadzi¢ pilotem 0000.

e Po nieprawidlowym wprowadzeniu hasta zbyt wiele razy i wyswietleniu
komunikatu z wymaganym kodem nalezy zapisa¢ kod i skontaktowa¢ si¢
z firmg Epson w celu uzyskania pomocy. Aby uzyska¢ pomoc
w odblokowaniu projektora, nalezy dostarczy¢ wymagany kod i dowdd
wlasnosci.

e Po utracie pilota nie mozna wprowadzi¢ hasla. Nalezy zamoéwi¢ nowy
pilot z firmy Epson.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z dzialaniem projektora lub pilota" str.184

Rozwigzanie po wyswietleniu komunikatu "Bateria
zegara niedtugo sie wyczerpie"

Jesli zostanie wyswietlony komunikat "Bateria zegara niedlugo sig¢
wyczerpie.", nalezy sie skontaktowa¢ z firma Epson w celu uzyskania
pomocy.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z dzialaniem projektora lub pilota" str.184



Rozwiagzywanie problemoéw z siecig

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw
z uzywaniem projektora w sieci.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemow" str.171

¢ "Rozwigzania, gdy nie mozna uzyska¢ dostepu do projektora przez
Internet" str.186

¢ "Rozwigzania w razie nieodbierania wiadomosci e-mail
z powiadomieniami sieci" str.186

¢ "Rozwigzania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiaja si¢
zakltocenia" str.186

¢ "Rozwigzania, gdy nie mozna polaczy¢ si¢ poprzez funkcje Screen
Mirroring" str.187

¢ "Rozwigzania, przy zakldceniach statycznych obrazu w czasie polaczenia
Screen Mirroring" str.187

Rozwigzania, gdy nie mozna uzyska¢ dostepu do
projektora przez Internet

Gdy nie mozna uzyska¢ dostepu do projektora przez przegladarke

internetowa, nalezy si¢ upewnié, ze uzywany jest prawidlowy ID i hasto.

e Jako ID uzytkownika wprowadz EPSONWEB. (Nie mozna zmieni¢ ID
uzytkownika.)

e Jako hasto nalezy wprowadzi¢ hasto ustawione w menu Podstawowy
sieci projektora. Domyslne hasto to admin.
e Nalezy si¢ upewni¢, ze sie¢, do ktorej projektor nalezy, jest dostepna.

W ID uzytkownika i hasle rozrézniane sa wielkie i mate litery.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw z siecig" str.186

e "Menu Sie¢ - Menu Podstawowe" str.144

Rozwigzania w razie nieodbierania wiadomosci e-
mail z powiadomieniami sieci

Jesli nie sa odbierane wiadomosci e-mail z powiadomieniami dotyczacymi
problemdéw z projektorem w sieci, nalezy wyprébowac nastepujace
rozwigzania:

e Upewnij sie, ze projektor jest wiaczony i prawidlowo podlaczony do
sieci. (Jesli projektor zostal zamkniety z powodu bledu, nie mozna
wysla¢ wiadomosci e-mail.)

e Upewnij sig, ze zostaly prawidlowo skonfigurowane ustawienia
projektora dotyczace powiadomien e-mail w menu sieci projektora
Poczta lub w oprogramowaniu sieciowym.

e Ustaw opcje Tryb gotowosci na Komunikacja wl. w menu ECO
projektora, aby oprogramowanie sieciowe moglo monitorowaé projektor
w trybie gotowosci.

e Upewnij si¢, ze gniazdo elektryczne lub zrodlo zasilania dzialaja
prawidlowo.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw z siecig" str.186
e "Menu Sie¢ - Menu Poczta" str.148

Rozwigzania, gdy na obrazie w czasie projekgji
sieciowej pojawiaja sie zakldcenia

Jesli wyswietlany obraz zawiera zakldcenia w czasie projekcji sieciowej,
nalezy wyprobowa¢ nastepujace rozwigzania:

e Sprawdz, czy nie ma zadnych przeszkéd pomigdzy punktem
dostepowym, komputerem, urzadzeniem mobilnym i projektorem oraz
zmien ich polozenie w celu poprawy komunikacji.



Rozwigzywanie problemow z siecia

e Sprawdz, czy punkt dostepowy, komputer, urzadzenie mobilne
i projektor nie sa od siebie zbytnio oddalone. Zbliz je do siebie
i sprobuj polaczy¢ si¢ ponownie.

e Jezeli polaczenie bezprzewodowe jest wolne lub wyswietlany obraz ma
zakldcenia, sprawdz zakldcenia od innego sprzetu, takiego jak urzadzenie
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa. Odsun urzadzenie powodujace
zakltocenia lub zwigksz przepustowos¢ polaczenia bezprzewodowego.

e Jezeli spada predkos¢ polaczenia, zmniejsz liczbe podlaczonych urzadzen.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw z siecig" str.186

Rozwigzania, gdy nie mozna potaczy¢ sie poprzez
funkcje Screen Mirroring

Jezeli nie mozna polaczy¢ si¢ z projektorem poprzez funkcje Screen
Mirroring, nalezy wyprobowaé nastepujace rozwigzania:

e Sprawdz ustawienia projektora.

e Wybierz Screen Mirroring wl. jako ustawienie Zasil. pol. bezprz.
w menu Sie¢ projektora.

e Zmien Nazwa wyswietlacza tak, aby nie zawierala "-", w menu
Ust. Screen Mirroring projektora. Jezeli Nazwa projektora zawiera

"-", moze nie by¢ wyswietlana poprawnie w urzadzeniu mobilnym.

e Wybierz opcje Obydwa wyl. dla Zasil. pol. bezprz., w menu Sie¢
projektora i ponownie wybierz Screen Mirroring wi.

e Upewnij sie, czy kontrolka Screen Mirroring zaswieci si¢ na
niebiesko i wyswietlony zostanie ekran gotowosci Screen
Mirroring.

e Upewnij sie, ze do projektora nie jest podlaczone zadne inne
urzgdzenie mobilne.

e Sprawdz ustawienia urzadzenia mobilnego.

e Upewnij sie, ze s3 prawidlowe ustawienia w urzadzeniu mobilnym.
e W przypadku ponownego podiaczania natychmiast po rozlaczeniu,
nawigzanie polaczenia moze zaja¢ troche czasu. Po odczekaniu

przez chwile, podlacz ponownie.

e Uruchom ponownie urzadzenie mobilne.

e Po uzyskaniu polgczenia z uzyciem Screen Mirroring, informacje
polaczenia projektora moga zosta¢ zapisane w urzadzeniu
mobilnym. Jednak moze nie by¢ mozliwe ponowne polaczenie
projektora z wykorzystaniem zapisanych informacji. Wybierz
projektor z listy dostepnych urzadzen.

e Jezeli urzadzenie mobilne obstuguje technologie Intel WiDi
i korzysta z sieci bezprzewodowej 5 GHz, nie mozna si¢ polaczyé
korzystajac w tym samym czasie z funkcji Screen Mirroring
i Wireless LAN. Wylacz bezprzewodowa sie¢ LAN i polacz sie
poprzez Screen Mirroring.

[Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie problemoéw z siecig" str.186
e "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.143
e "Menu Sie¢ - Ustawienia Screen Mirroring" str.144

Rozwigzania, przy zakloceniach statycznych
obrazu w czasie potaczenia Screen Mirroring

Jesli wyswietlany obraz zawiera zakldcenia statyczne, w czasie polaczenia
z uzyciem Screen Mirroring, nalezy wyprébowac nastepujace rozwigzania:

e Sprobuj nie zakrywa¢ anteny Wi-Fi urzadzenia mobilnego.

e Jezeli jednoczes$nie korzystasz z polaczenia Screen Mirroring i polaczenia
internetowego, obraz moze zosta¢ zatrzymany lub moze zawieraé
zaktocenia. Rozlgcz polaczenie internetowe w celu zwigkszenia
przepustowosci polaczenia bezprzewodowego i zwigkszenia szybkosci
polaczenia urzadzenia mobilnego.



Rozwigzywanie problemoéw z siecia

e Upewnij si¢, ze wyswietlana zawarto$¢ spelnia wymagania.

e Zaleznie od ustawien urzadzenia mobilnego, polaczenie moze zostaé
utracone, gdy urzadzenie przejdzie do trybu oszczedzania energii.
Sprawdz ustawienia oszczedzania energii w urzadzeniu mobilnym.

e Zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowanie sterownika
bezprzewodowego lub firmware w urzadzeniu mobilnym.

|Tematy pokrewne|

¢ "Rozwigzywanie probleméw z siecig" str.186
e "Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa z urzadzenia mobilnego (Screen
Mirroring)" str.109



TOP

Dodatek

Nizej wymienione punkty zawieraja dane techniczne i wazne uwagi dotyczace projektora.
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o "Stownik" str.198

e "Uwagi" str.201



Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne

Dostepne s3 nastepujace akcesoria opcjonalne i czesci zamienne. Zakupow
nalezy dokonywa¢ zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Nastepujaca
lista akcesoriow opcjonalnych i czesci zamiennych obowigzuje od: Czerwiec
2014. Dane dotyczace akcesoriow moga ulec zmianie bez wcze$niejszego
powiadomienia. Moga wystepowaé roznice w ich dostgpnosci miedzy
réznymi krajami.

[Tematy pokrewne|

e "Dodatek” str.189
e "Akcesoria opcjonalne” str.190
e "Czeéci zamienne" str.191

Akcesoria opcjonalne

e Kamera do dokumentéw ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Uzywana podczas wyswietlania takich obrazoéw, jak ksigzki, dokumenty
lub slajdy.

e Miekka torba do przenoszenia ELPKS68
Do recznego przenoszenia projektora.

¢ Przenosny ekran 60" ELPSC27
Przenosny ekran 80" ELPSC28
Przenosny ekran 100" ELPSC29
Rozwijane ekrany przenosne. (wspolczynnik ksztaltu 4:3)

e Przenosny ekran 70" ELPSC23
Przenosny ekran 80" ELPSC24
Przenosny ekran 90" ELPSC25
Rozwijane ekrany przenosne. (wspoiczynnik ksztattu 16:10)

¢ Kabel komputerowy ELPKC02 (1,8 m - mini D-sub 15-pinowy/mini
D-Sub 15-pinowy)
Jest to taki sam kabel, jak dostarczony z projektorem.

¢ Kabel komputerowy ELPKC09 (3 m - mini D-sub 15-pinowy/mini D-
Sub 15-pinowy)
Kabel komputerowy ELPKC10 (20 m - mini D-sub 15-pinowy/mini
D-Sub 15-pinowy)
Uzyj jednego z powyzszych przewodoéw, jesli kabel komputerowy
dostarczony z projektorem jest zbyt krotki.

¢ Kabel dla komponentowego sygnalu wideo ELPKC19 (3 m - mini D-
Sub 15-pinowy/meski RCA x 3)
Do pofaczenia ze zréodtem component video.

e Modul bezprzewodowej sieci LAN ELPAPQ7
Do projekcji obrazéw z komputera przez lacze bezprzewodowe.

e Modul USB do szybkiego polaczenia bezprzewodowego ELPAP(09
Do szybkiego nawigzywania polaczenia jeden do jednego pomiedzy
projektorem a komponentem z zainstalowanym systemem Windows.

e Rurka sufitowa (450 mm) ELPFP13

Rurka sufitowa (700 mm) ELPFP14
Stosowane do montazu projektora w wysokich pomieszczeniach.

e Zestaw do montazu pod sufitem ELPMB23
Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.

¢ Odbiornik myszy ELPST16
Do sterowania wskaznikiem myszy komputera za pomoca pilota
projektora.

¢ Glosnik zewnetrzny ELPSP02
Zewnetrzny glosnik aktywny (z wlasnym wzmacniaczem).

Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora

pod sufitem. W celu uzyskania pomocy skontaktuj sie z firma Epson.

[Tematy pokrewne|

e "Akcesoria opcjonalne i czgéci zamienne" str.190



Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne

Czesci zamienne
e Modul lampy ELPLP77
Lampa na wymiane.

o Filtr powietrza ELPAF41
Filtr na wymiane.

|Tematy pokrewne|
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Rozmiar ekranu i odlegtos¢ projekgji

Sprawdz tabele, aby okresli¢ przyblizona odlegto$¢ projektora od ekranu Rozmiar ekranu 16:10 (1) (2)
zaleznie od rozmiaru obrazu projekcji. Minimalna (Szeroko-
-, katny) do maksymal-

nej (Tele)

60" 130 x 75 176 - 293 -7

80" 180 x 100 236 - 392 -10

/ 100" 220 x 120 296 - 491 -12

%&:I; 150" 330 x 190 446 - 738 -18

! : 200" 440 x 250 595 - 985 -24

250" 550 x 310 745 - 1232 -31

300" 610 x 457 895 - 1479 -37

$ Modele EB-1985WU i EB-1980WU nie obstuguja ekranu o przekatnej
ponizej 50"

N [Tematy pokrewne|

e "Dodatek" str.189

@ Odleglos¢ projekeji (cm)

@ Odleglo$¢ od srodka obiektywu do podstawy ekranu (lub goérnej czesci
ekranu, przy podwieszeniu pod sufitem) (cm)

@ Srodek obiektywu

Rozmiar ekranu 16:10 (1] (2]

Minimalna (Szeroko-
katny) do maksymal-

nej (Tele)
30" 66 x 37 86 - 145 -4
40" 89 x 50 116 - 194 -5

50" 110 x 62 146 - 243 -6




Obstugiwane rozdzielczosci obrazu wyswietlanego

Ta tabela zawiera liste zgodnych czestotliwosci od$wiezania i rozdzielczo$ci
dla kazdego zgodnego formatu wyswietlania wideo.

** Tryb WUXGA jest dostepny wylacznie w modelach EB-1985WU
i EB-1980WU.

Sygnaly Component (analogowy sygnal RGB) Nawet jesli przesylane sg sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz

VTR prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga by¢
Czestotliwo$¢ odswiezania . g . .
Sygnat (Hz) Rozdzielczoéé¢ (piksele) nieobstugiwane.
VGA 60/72/75/85 640 x 480 Komponent Video
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600 Sygnat Czestotliwos$¢ ods$wiezania Rozdzielczos¢ (piksele)
H
XGA 60/70/75/85 1024 x 768 (Hz)
WXGA 60 1280 x 768 SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
60 1366 x 768
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
60/75/85 1280 x 800
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
HDTV (1080p)* 50/60 1920 x 1080
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
* Tryb HDTV (1080p) jest dostepny wylacznie w modelach EB-1985WU
60/75/85 1280 x 960 i EB-1980WU.
60/75/85 1280 x 1024 Kompozytowy sygnal wideo
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
Sygnat Czgstotliwos¢ odswiezania Rozdzielczos¢ (piksele)
WSXGA+ * 60 1680 x 1050 (Hz)
UXGA 60 1600 x 1200 TV (NTSC) 60 720 x 480
WUXGA ** 60 1920 x 1200 TV (SECAM) 50 720 x 576
MAC13" 67 640 x 480 TV (PAL) 50/60 720 x 576
MAC16" 75 832 x 624
MAC19" 75 1024 x 768 Sygnal HDMI
59 1024 x 768 Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (pikse-
MAC21" 75 1152 x 870 le)
VGA 60 640 x 480
* Zgodny wylacznie po wybraniu Szer. dla opcji Rozdzielczo§¢ w menu SVGA 60 800 x 600
Sygnal projektora. XGA 60 1024 x 768




Obstugiwane rozdzielczosci obrazu wyswietlanego

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (pikse-
le)
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
WSXGA+ 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA * 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Tryb WUXGA jest dostepny wylacznie w modelach EB-1985WU

i EB-1980WU.

Sygnal wejsciowy MHL

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (pikse-
le)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

SDTV (576i/576p) | 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

Sygnat

Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz)

Rozdzielczo$¢ (pikse-
le)

HDTV (1080p)

24/30

1920 x 1080

|Tematy pokrewne|
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Dane techniczne projektora

Nazwa produktu

EB-1985WU/EB-1980WU/EB-1975W/EB-1970W

Wymiary

377 (S) x 110 (W) x 291 (G) mm (bez czesci
podniesione;j)

Rozmiar panelu LCD

0,76"

Sposéb wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczosé

EB-1985WU/EB-1980WU:

2 304 000 pikseli

WUXGA (1920 (S) x 1200 (W) punktéow) x 3
EB-1975W/EB-1970W:

1 024 000 pikseli

WXGA (1280 (S) x 800 (W) punktéw) x 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

1-1,6

Lampa

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:

Lampa UHE, 280 W, nr modelu: ELPLP77
EB-1980WU:

Lampa UHE, 260 W, nr modelu: ELPLP77

Maks. sita dzwieku

16 W

Glosénik

1

Zasilanie

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:

Prad zmienny 100-240V +10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
EB-1980WU:

Prad zmienny 100-240V +10% 50/60Hz 4,1 - 1,8 A

w zakresie
100 do 120
A%

Zuzycie
energii

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:

Podczas dziatania: 435 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wl): 3,5W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wyl): 021 W

EB-1980WU:

Podczas dziatania: 409 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wth.): 3,5W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wyl): 0,21 W

w zakresie
220 do 240
A%

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:

Podczas dziatania: 411 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wh): 3,5 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wyl): 0,34 W

EB-1980WU:

Podczas dziatania: 388 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wl): 3,5 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja
wyl): 0,34 W

Wysokosé¢ robocza
n.p.m.

Wysokoé¢ od 0 do 2286 m

Temperatura pracy

5 do +30°C (bez kondensacji)

Temperatura przecho-
wywania

-10 do +60°C (bez kondensacji)

Waga

EB-1985WU/EB-1975W:
Okoto 4,6 kg
EB-1980WU/EB-1970W:
Okolo 4,5 kg




Dane techniczne projektora

Kat nachylenia

Jesli projektor jest uzywany w nachyleniu pod katem wiekszym niz 30°,
moze on zosta¢ uszkodzony i spowodowaé wypadek.

|Tematy pokrewne|

e "Dodatek” str.189
e "Specyfikacja zlacza" str.196

Specyfikacja zlacza

Gniazdo Computerl Mini D-Subl5-stykowy (zenski)

Gniazdo Computer2 Mini D-Subl5-stykowy (zenski)

Gniazdo Video RCA pin jack

Gniazdo Audiol Gniazdo stereo mini (3,5 @)

Gniazdo Audio2 Gniazdo stereo mini (3,5 @)

Gniazdo L-Audio-R Gniazdo RCA x 2 (L-R)

Gniazdo Audio Out Gniazdo stereo mini (3,5 @)

Gniazdo Monitor Out Mini D-Subl5-stykowy (zenski)

Gniazdo HDMI1/MHL HDMI (Audio jest obstugiwane wylacz-
nie przez PCM)

Gniazdo HDMI2 HDMI (Audio jest obstugiwane wylacz-
nie przez PCM)

Gniazdo USB-A Ziacze USB (Typ A)

Gniazdo USB-B Ztacze USB (Typ B)

Gniazdo LAN RJ-45

‘Gniazdo RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

Gniazdo USB-A obstuguje USB 2.0. Porty USB nie gwarantuja

wspOlpracy ze wszystkimi urzadzeniami zgodnymi ze standardem USB.

[Tematy pokrewne|
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Wymiary zewnetrzne

[Tematy pokrewne|

377

Tl »
l Ll
e "Dodatek" str.189
137
u Ll
A A A
@
3
= v ©
N
v 3
v

@ Srodek obiektywu
@ Odleglo$¢ od érodka obiektywu do punktu mocowania wspornika

3-M4x9
B = 0
1n
<
(o]
N
O
N 4
- o
o~ (o]

- 242

Jednostka na tych ilustracjach jest mm.



Stownik

W tej sekcji objasniono w skrocie trudniejsze terminy, ktére nie zostaly

wyjasnione w tekscie tego podrecznika. Aby uzyskaé wiecej szczegdlow,
nalezy skorzysta¢ z ogélnie dostgpnej literatury na dany temat.

Tryb Ad hoc

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci
LAN, ktéra umozliwia komunikacje klientéw sieci bez ko-
rzystania z punktu dostepowego.

DICOM

Akronim od obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazéw
w medycynie.

Miedzynarodowy standard definiujagcy normy zwigzane
z obrazami, a takze protokdl komunikacyjny stuzacy do
przesylania obrazéw medycznych.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery to technologia opracowana przez
firm¢ AMX w celu ulatwienia obslugi systeméw AMX na
urzadzeniu docelowym.

Firma Epson wprowadzila t¢ technologie w swoich urzadze-
niach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wigczenie
funkcji protokotu ("Wtlaczone").

Szczegdlowe informacje mozna znalez¢é na stronie interne-
towej firmy AMX.

URL  http://www.amx.com/

Adres bramy

Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji przez sieé
(podsie¢), podzielong zgodnie z maska podsieci.

Wspélezynnik
ksztaltu obrazu

Proporcja pomiedzy wysokoscig a szeroko$cig obrazu.
Ekrany o wspdlczynniku 16:9 (poz:pion), np. ekrany HDTV
s3 nazywane ekranami panoramicznymi.

Wspdlczynnik wyswietlacza telewizora SDTV oraz komputera
gtéwnego wynosi 4:3.

HDCP

HDCP to akronim od High-bandwidth Digital Content Pro-
tection.

HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia
ochrone praw autorskich za pomocg szyfrowania danych
cyfrowych przesylanych przez zlacza DVI i HDML
Poniewaz gniazdo HDMI w tym projektorze obsluguje
HDCP, moze wy$wietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczone tech-
nologia HDCP.

Jednak projektor ten moze nie wyswietla¢ obrazu chronio-
nego za pomoca zaktualizowanych lub zmodyfikowanych
wersji szyfrowania HDCP.

Komponent Vi-
deo

Metoda dzielgca sygnal wideo na komponent jasnosci (Y),
i komponent jasnosci bez niebieskiego (Cb lub Pb) oraz
komponent jasnosci bez czerwonego (Cr lub Pr).

HDTV

Skrét od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja

wysokiej rozdzielczoéci, ktora spelnia nastepujace kryteria:

e Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720p lub 1080i (p =
Progresywne, i = Przeplot)

e Ekran ze wspotczynnikiem ksztattu 16:9

Kompozytowy
sygnal wideo

Metoda faczaca sygnal wideo w komponent jasnosci i kom-
ponent koloru w celu przestania przez pojedynczy kabel.

Tryb infrastruk-
tury

Metoda nawigzywania potaczenia w bezprzewodowej sieci
LAN, w przypadku ktorej urzadzenia komunikuja sie za
posrednictwem punktu dostepowego.

Kontrast Wzgledna jasno$¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze
by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byly
bardziej widoczne lub bardziej gladkie. Regulacja tej szcze-
golnej cechy obrazu nazywa si¢ regulacja kontrastu.

DHCP Akronim od protokét dynamicznego konfigurowania wezléw

- protoké! ten automatycznie przydziela adres IP dla pod-
faczonego do sieci urzadzenia.

Przeplot Przesyla informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu
wysylajac co druga linie, zaczynajac od goéry obrazu, kierujac
sie ku dotowi.

Prawdopodobienstwo migotania obrazéw jest wigksze, po-
niewaz jedna klatka jest wy$wietlana co druga linie.

Adres IP Numer identyfikujacy komputer podiaczony do sieci.



http://www.amx.com/

Stownik

MHL

Skrét od Mobile High-definition Link. Standard polaczen
miedzy urzadzeniami mobilnymi, jak smartfony i tablety.
Obrazy mozna przenosi¢ z wysoka jakoscig i szybkoscia, bez
kompresji sygnalu cyfrowego, a dodatkowo ladowaé baterie
podiaczonych urzadzen.

Maska podsieci

Jest to warto$¢ numeryczna, ktéra definiuje liczbe bitéw
uzywanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsie¢)
z adresu IP.

Progresywne

Wyswietla informacje, aby tworzy¢ jeden obraz na raz, wy-
$wietlajac obraz na jednej klatce.

Mimo ze liczba linii skanowania jest taka sama, ilo§¢ mi-
gotann na obrazach zmniejsza si¢, poniewaz ilo§¢ informacji
zostala podwojona w poréwnaniu do systemu z przeplotem.

SVGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (w pozio-
mie) x 600 (w pionie) pikseli.

SXGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (w po-
ziomie) x 1024 (w pionie) pikseli.

Czest. od$wieza-
nia

Swiecace elementy wy$wietlacza majg taka samg jasno$é

i kolor przez bardzo krétki czas.

Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy na
sekunde, aby odswiezy¢ $wiecacy element.

Liczba od$wiezenn na sekunde nazywa sie czestotliwoécig
odéwiezania i jest wyrazana w hercach (Hz).

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestot-
liwos¢.

Jesli czestotliwo$¢ projektora nie jest zgodna z ta czestotli-
woscig, powstaly obraz ma zlg jakos¢.

Proces dopasowywania faz tych sygnaléw (wzglednej pozycji
grzbietow i dolin w sygnale) nazywa si¢ synchronizacja.
Jesli sygnaly nie sg zsynchronizowane, na obrazie bedzie
widoczne migotanie, nieostro$¢ i poziome zaklécenia.

SDTV

Akronim od Standard Definition Television, czyli telewizja
standardowa, ktdra nie spelnia parametrow HDTV - telewizji
wysokiej rozdzielczo$ci.

SNMP

Akronim od prosty protokdl zarzadzania sieciowego, czyli
protokotu stuzacego do monitorowania i sterowania urzg-
dzeniami takimi jak routery i komputery podigczone do
TCP/IP.

sRGB

Miedzynarodowy standard przedziatéw koloréw stworzony

po to, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogty by¢
fatwo obstugiwane w komputerowych systemach operacyj-

nych (OS) i w Internecie. Jesli podlaczone Zrédio sygnalu

wideo obstuguje tryb sRGB, nalezy ustawi¢ projektor i pod-
faczone 7rédto wideo na prace w trybie sRGB.

Traking

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestot-
liwos¢.

Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotli-
woscig, powstaly obraz ma zlg jakosc.

Proces dopasowywania czestotliwosci tych sygnatéw (liczba
grzbietow w sygnale) to Traking.

Jesli Traking nie jest przeprowadzony prawidlowo, w sygnale
pojawiaja sie szerokie pionowe pasy.

Trap IP adres

Jest to adres IP komputera docelowego uzywany w SNMP do
powiadamiania o bledach.

SSID

SSID to dane identyfikacji do potaczenia z innym urzadze-
niem w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprze-
wodowa jest mozliwa pomiedzy urzadzeniami z tym samym
SSID.

VGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczo$ci 640 (w pozio-
mie) x 480 (w pionie) pikseli.

XGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1024 (w po-
ziomie) x 768 (w pionie) pikseli.

WXGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (w po-
ziomie) x 768 (w pionie) pikseli.

WUXGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1920 (w po-

ziomie) x 1200 (w pionie) pikseli.




Stownik
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Nizej wymienione punkty zawieraja wazne uwagi dotyczace projektora.
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e "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS) " str.201

e "Przepisy Wireless Telegraphy Act" str.201

e "Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu" str.201

e "Obslugiwane systemy operacyjne” str.202

e "Znaki towarowe" str.202

e "Informacje dotyczace praw autorskich" str.203

e "Prawa autorskie" str.203

Przepisy Wireless Telegraphy Act

Nastepujace dzialania sg zakazane przepisami Wireless Telegraphy Act.

e Modyfikacja i demontaz (wlacznie z anteng)
e Usuwanie etykiety zgodnosci z normami
e Uzywanie bezprzewodowej sieci LAN 5 GHz na zewnatrz

[Tematy pokrewne|
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Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of directive
2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

|Tematy pokrewne|
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Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu

Jezeli ten produkt jest uzywany w zastosowaniach wymagajacych wysokiego
poziomu niezawodnodci i bezpieczenstwa, takich jak urzadzenia
transportowe zwigzane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim

i samochodowym; urzadzenia zapobiegajace kleskom zywiotowym; rézne
urzadzenia zabezpieczajace; urzadzenia funkcjonalne i precyzyjne, nalezy
rozwazy¢ wykorzystanie w projekcie systemu rozwigzan odpornych na
awarie oraz elementéw nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczenstwa
i calkowitej niezawodnosci systemu. Poniewaz ten produkt nie jest
przeznaczony do zastosowan wymagajacych bardzo wysokiego poziomu
niezawodnosci i bezpieczenstwa, takich jak sprzet lotniczy, kluczowy sprzet
komunikacyjny, sprzet kontrolny urzadzen jadrowych oraz sprzet medyczny
zwigzany z bezposrednia opieka medyczng, po dokladnym zapoznaniu si¢
z produktem nalezy samodzielnie oceni¢ jego przydatnos$¢ do konkretnego
zastosowania.
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Obstugiwane systemy operacyjne

e System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

e System operacyjny Microsoft® Windows® XP

e System operacyjny Microsoft® Windows Vista®

e System operacyjny Microsoft® Windows® 7

e System operacyjny Microsoft® Windows® 8

e System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1

W tym podreczniku, wymienione powyzej systemy operacyjne s3 okreslane
jako "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7",
"Windows 8", i "Windows 8.1". Dodatkowo, w odniesieniu do Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows
8.1, moze by¢ uzywany wspdlny termin Windows.

e Mac OS X 10.3.x

e Mac OS X 104x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

¢ OS X 10.7.x

e OS X 10.8x

e OS X 109x

W tym podreczniku, wymienione powyzej systemy operacyjne sa okreslane
jako "Mac OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X
10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" i "OS X 10.9.x". Ponadto, w odniesieniu
do nich uzywana jest ogélna nazwa "OS X".
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Znaki towarowe

EPSON i ELPLP to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe SEIKO
EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS i OS X to znaki towarowe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logo Windows to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

WPA™ j WPA2™ to zastrzezone znaki towarowe Wi-Fi Alliance.

App Store to znak ustugi Apple Inc.
Google play to znak towarowy Google Inc.
HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MHL, logo MHL i Mobile High-Definition Link to znaki towarowe lub
zastrzezone znaki towarowe MHL i LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach.

PJLink to znak towarowy zgloszony do zastrzezenia lub juz zastrzezony
w Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach oraz
regionach.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® i Crestron RoomView® to zastrzezone znaki towarowe Crestron
Electronics, Inc.

Intel® to zastrzezony znak towarowy Intel Corporation w USA i/lub
w innych krajach.

Miracast™ to znak towarowy Wi-Fi Alliance.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza
wylacznie do celéw identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi
odpowiednich wtascicieli. Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do
tych znakéw.
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Informacje dotyczace praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢é powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana

w zadnej formie za pomocg jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, mechanicznych,
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

z zadng odpowiedzialnoscig patentowsa. Wykorzystanie informacji zawartych

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialnosci za wynikte z tego faktu
szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewtasciwego
uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej
modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanéw
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji
urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenialub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Prawa autorskie

Ta informacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

2014.6 412710000PL
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