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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttdimaddn turvallisesti.
Merkinnét ja niiden merkitykset ovat seuraavat. Varmista, ettd ymmarrit ne kunnolla ennen oppaan lukemista.

/\ Varoitus

Téman kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vdardan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” 5.197
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Vuorovaikutteiset ominaisuudet (Easy Interactive Kun kosketusyksikko on asennettu, voi kdyttdd sormeasi vuorovaikuttaaksesi

projisoidun ndyton kanssa vuorovaikutteisen kynidn asemesta (vain

Function) (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi) EB-595Wi).

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttiminen (vain
A\ EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)” 5.63

Projisoinnin kayttoonotto lyhyelta etaisyydelta

Voit projisoida suuria kuvia lyhyeltd etdisyydeltd tarvitsematta siirtaa
projektoria pois ndyton luota. Kiinnittimalld projektorin kattoon tai seinille,
voit minimoida ruutuun osuvat varjot, vaikka seisoisit sen lahelld, ja valttaa
projisoidun valon aiheuttaman haikdistymisen.

@ “Nayton Koko ja Projisointietdisyys” s.186

Yhdistaminen verkkoon ja kuvien heijastaminen
tietokoneen ndytosta

Voit suorittaa seuraavat toiminnot kdyttdmalla EasyMP Network Projection-
ohjelmistoa ja EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa, jotka ovat

Voit suorittaa vuorovaikutteisella kynilld seuraavia toimintoja: toimitukseen kuuluvalla EPSON-projektorin ohjelmisto-CD-ROM-levylla.
e Kiyttid projisoitua ndyttdd tussitauluna ® Projektorin jakaminen verkon kautta
e Piirtdd tietokoneelta projisoidulle sisillolle Kayttimalld EasyMP Network Projection -

e Kayttaa tietokonetta projisoidusta nédytosta phjelmistoa, Voi.tliitt'ei'éiprojekt.orinverkkoon

o Kivttis - ektori < soidusta nAvtHst ja jakaa sen useiden tietokoneiden kanssa.
ayft aa pr'(.)]e' oria pfojlfoi us'a Tlayt?s a 3 Téma mahdollistaa kuvien ja asiakirjojen

e Valita projisoidulta ndytoltd laitteita, jotka on liitetty verkkoon

projisoimisen kaikilta tietokoneilta
toimitukseen kuuluvalla EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla kaapeleita vaihtamatta. Voit projisoida myds

e Kéyttdd vuorovaikutteisia ominaisuuksia verkossa toimitukseen kuuluvalla yhdelti tietokoneelta useisiin projektoreihin.
EasyMP Network Projection-ohjelmistolla tai valinnaisella Quick @ EasyMP Network Projection -toiminnon
Wireless -ohjelmistolla kéyttoopas




Projektorin Ominaisuudet

e Useiden tietokonendyttdjen projisoiminen samanaikaisesti

Kéyttamalla EasyMP Multi PC Projection - —
ohjelmistoa voit projisoida samanaikaisesti /\/\/I s 2 T\*W
enintain nelja nayttoa verkossa olevasta LTI
tietokoneesta tai dlypuhelimista tai tablet- ==

R == @
laitteista, joihin on asennettu Epson = >

iProjection -ohjelmisto.
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon
kdyttoopas

Voit suorittaa seuraavat toiminnat kdyttimalld valinnaisia tuotteita ja
sovelluksia.

e Tietokoneen ndytdn projisointi langattomasti
Asentamalla valinnaisen langattoman
ldhiverkkolaitteen voit projisoida
tietokonendyton verkon kautta.

@ “Valinnaisen langattoman
lahiverkkolaitteen asennus” s.40

m n)))))))

e Tietokoneen helppo liittdiminen Quick Wireless -ohjelmistolla
Liittamalld yksinkertaisesti valinnainen
Quick Wireless Connection USB Key
tietokoneeseen, voit tehdd autotomaattisesti
verkkoasetukset langattomalle

e Kuvien projisointi kannettavilta laitteilta verkossa

Jos alypuhelimeesi tai tablet-laitteeseesi on
asennettuna Epson iProjection -ohjelmisto,
voit projisoida tiedot langattomasti laitteelta.
Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston
ilmaiseksi App Store- tai Google play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App
Store - tai Google play -kauppaan aiheutuvat
kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Parannetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kiyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa projektorin kayttajid.
@ “Kéyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.109

e Kiyttolukko rajoittaa kayttopaneelin painikkeiden kiyttod
Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen timédn avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne.

@ “Kédyton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.111

e Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.
e Lukitusaukko
e Lukituskaapelin asennuskohta
@ “Varkaudenestolukko” s.112

ldhiverkkoyhteydelle ja projisoida
tietokoneen néyton.

Suurenna ja projisoi tiedostoja Dokumenttikamera

Voit projisoida papariasiakirjoja ja objekteja lisivarusteena saatavan
asiakirjakameran avulla. Liittimalla tietokoneen ja kéayttdmalld toimitukseen
kuuluvaa ohjelmistoa voit hyodyntdd taysin projektorin mahdollisuuksia.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.185



Osien nimet ja toiminnot

Edesta/Sivulta

Nimi

Toiminto

IImanpoistoaukko

Ilmanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/\ Huom

Al aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon 14-
helle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle esineits,
joihin kuumuus voi vaikuttaa kapristimalld niita
tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.
Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa-
lovammoja, kdpristymistd tai onnettomuuksia.

Kaapelisuojuksen
kiinnitysruuvit

Kiinnitd kaapelisuojus paikalleen ruuvilla.

Kaapelisuojus

Loyséda kaksi ruuvia ja avaa kansi, kun liitat ulkoisten
laitteiden kaapeleita tai asennat langattoman
lahiverkkoyksikon.

Kayttopaneeli Kéyttad projektoria.
@ “Ohjauspaneeli” .15
Kaiutin Léhettda audiota.

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

e

Lampun suojus

Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.176

Lampun suojuksen
kiinnitysruuvi

Kiinnitd lampun suojus paikalleen ruuvilla.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.176




Osien nimet ja toiminnot

Paalta/Sivulta
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Nimi

Toiminto

Easy Interactive
Function -vastaanotin
(vain EB-595Wi/
EB-585Wi/EB-575Wi)

Vastaanottaa vuorovaikutteisen kynan signaaleja.

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kiyttdminen
(vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575W1i)” 5.63

Estetunnistin

Tunnistaa projisointialuetta hairitsevit esteet.
@ “Estetunnistimen puhdistaminen” s.172

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

©0®

Projisointi-ikkuna

Projisoi kuvia.

/\ Varoitus

o Ald katso projisointi-ikkunaan projisoinnin ai-
kana.

o Ald pane mitdén esineitd tai kitté projisointi-ik-
kunan ldhelle. Tést4 voi aiheutua palovammoja,
tulipalo tai laitteen toiminnan keskeytyminen,
koska tdma alue saavuttaa korkean limpatilan
keskitetyn projisointivalon vuoksi.

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelmén kanssa.

@ “Varkaudenestolukko” s.112

liImansuodattimen
suojus

Avaa, kun vaihdat ilmansuodatinta tai kaytat
tarkennusvipua.

Nimi

Toiminto

@ | llmansuodattimen
suojuksen
avaus-/sulkuvipu

Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen.

liImanottoaukko
(ilmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.173
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.180

Tarkennusvipu

Saatdd kuvan tarkennusta.
Avaa ilmansuodattimen suojus, kun haluat kayttaa sité.

@ | Langaton LAN -
merkkivalo

Osoittaa valinnaisen langattoman lahiverkkoyksikén
kayttotilan.




Osien nimet ja toiminnot

Liitannat

Kaapelisuojuksen alla on seuraavat portit.

(
I

Bk

7,

Nimi

Toiminto

USB-B-portti

¢ Kytkee projektorin tietokoneeseen toimitetun tai
kaupoista saatavan USB-kaapelin avulla ja projisoi
kuvat tietokoneelle.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.47

e Kytkee projektorin tietokoneeseen toimitetulla tai
kaupasta saatavalla USB-kaapelilla, jotta voidaan
kayttad Langaton hiiri -toimintoa.

@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.103

e Liittdd projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuluvalla USB-kaapelilla vuorovaikutteisen kynan
kayttamiseksi hiirend (vain EB-595Wi/EB-585Wi/
EB-575Wi).

@ “Tietokoneen ominaisuuksien hallinta
projisoidulta néytoltd (Tietokoneen
vuorovaikutteinen tila)” s.67

LAN-portti

Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten.

Nimi

Toiminto

@ | Langattoman
lahiverkkoyksikon
asennuskohta

Asenna valinnainen langaton ldhiverkkoyksikko.

@ “Valinnaisen langattoman ldhiverkkolaitteen
asennus” .40

Audiol-portti

Syottad adnen Computerl-porttiin kytketysta laitteesta.

®®

Computer1-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

@ | Audio2-portti

e Syéttad adanen Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.
e Syottad audion muista laitteista, kun heijastetaan kuvia
USB-A-porttiin kytketysti laitteesta.

(o

Monitor Out/
Computer2-tuloportit

e Kun Nidyton lihtoportti on asetettu Nayton lahto-
tilaan Konfigurointi-valikossa, analogiset RGB-
signaalit, jotka on sy6tetty Computerl-portista,
lahetetddn ulkoiseen monitoriin. Et voi ldhettda
signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

e Kun Niyton ldhtoportti on asetettu Tietokone2:ksi
Konfigurointi-valikossa, sy6tetddn kuvasignaalia
tietokoneesta ja komponenttivideosignaalia muista
videoldhteista.

HDMI2-portti

Syottad videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
signaaleja.

S-Video-portti

Videoldhteistd tuleville s-videosignaaleille.




Osien nimet ja toiminnot

HDCP”-signaaleja.

e Syottdd signaalia dlypuhelimistaja tablet-laitteista, jotka
tukevat m» (Mobile High-definition Link) -
toimintoa.

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
(® | HDMI1/MHL- e Syottad videosignaaleja HDMI-yhteensopivista ( | Mic-portti Syottad danenn mikrofonista.
tuloportti videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee @ “Mikrofonin kytkeminen” s.36

() | Audio-portti

Sy6ttad adnen S-Video-porttiin tai Video-porttiin
kytketysta laitteesta.

(? | Video-portti

Tulot videolahteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

(® | SYNCIN/OUT-portti
(vain EB-595Wi/
EB-585Wi/EB-575Wi)

Kun kéytetdan vuorovaikutteisia ominaisuuksia tiloissa,
joissa on kaytossd saman projektorin useita versioita,
projektoreihin on liitettdva valinnainen
kaukosaddinkaapelisarja (ELPKC28). Kun kaapelisarja on
liitetty, vuorovaikutteinen kyna toimii tasaisesti.

@ “Useiden projektorien liittiminen (vain EB-595Wi/
EB-585Wi/EB-575Wi)” s.41

Virransy6tto

Kytkee virtajohdon projektoriin.
@ “Projisointiin valmistautuminen” s.44

TCH-portti (vain
EB-595Wi)

Liittad toimitukseen kuuluvan kosketusyksikon
liitantdkaapelin kosketusyksikkoon.

(® | USB-A-portti

e Liittad USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi kuvat PC Free-sovelluksella.
@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen
kuvien projisointi” s.96

e Lisdvarusteena saatava Asiakirjakamera liitetddn tdhan.

() | RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
valvontakayttod varten eikd sitd tule tavallisesti kayttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” s.117

(® | Audio Out -portti

Siirtda parhaillaan projisoidun kuvan tai mikrofonin
portin ulkoiseen kaiuttimeen.

Alusta

T

o
e )

&

r

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet (viisi
kohtaa)

Kiinniti valinnainen Kattoteline tdhén, kun ripustat
projektorin kattoon.

@ “Projektorin asennus” .25
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.185




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tahén ja lukitse
asennuskohta se paikalleen.
Ald vie putoamisenestovaijereita lipi tistd, kun kiinnitit
projektorin seindén tai ripustat kattoon.
@ “Vaijerilukon asennus” s.112
© | Takajalan Kiinnit4 jalat, kun kéytét projektoria esimerkiksi péyddn
kiinnityspisteet (kaksi | pailld. (Vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)
kohtaa) @ “Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana

toimitetaan jalat)” s.14

@ | Seinitelineen
kiinnityspisteet (nelja
kohtaa)

Kiinnitd toimitukseen kuuluva asennuslevy
seindkiinnitystd varten.

@ Asennusopas
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.185

@ | valaistusanturi

Tunnistaa ympdriston kirkkauden ja sadtaa
automaattisesti nayton kirkkautta. Aseta
Kirkkaudensidité Automaattinen-tilaa Konfigurointi-
valikossa.

@ ECO - Kirkkaudensaito s.144

@ | Etujalan kiinnityspiste

Kiinnit4 jalka vililevyn avulla, kun kiytat projektoria
esimerkiksi poydan pailld. (Vain mallit, joiden mukana
toimitetaan jalat)

@ “Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana
toimitetaan jalat)” s.14

Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)

Aseta jalat jalkojen kiinnityspisteisiin.

) Aseta jalka ja vililevy etujalan kiinnityspisteeseen.
@ Aseta takajalat (x2) jalkojen kiinnityspisteisiin.



Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

Nimi

Toiminto

[X1[Z]-painike

e Suorittaa pystysuuntaisen trapetsikorjauksen.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.51

o Kun naytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjendytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124
@ “Ohjeen kiytto” s.149

[Helpl-painike

Niyttad ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiytto” s.149

[Esc]-painike

¢ Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

e Jos tdtd painetaan, kun naytossa on Konfigurointi-
valikko, talld paasee edelliselle valikkotasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

H/V
Menu YA Esc
— ) Wl (o
Source " Enter
Status @O d) Earcﬂ Wide) « (55" )| rele ?
-0 Lamp 6
§ O Temp N
0 (4]
Nimi Toiminto
Merkkivalot IImaisee projektorin tilan merkkivalojen véreill4 ja sill4,

palavatko ne tasaisesti vai vilkkuvatko ne.
@ “Merkkivalojen lukeminen” s.150

[Source Search] -
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetdan.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja

heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
s.45

[Tele]-/[Wide]-
painikkeet

e Sditad projisointindytén kokoa. Pienenni
projisointindyton kokoa painamalla [ Tele]-painiketta ja
suurenna projisointinaytén kokoa painamalla [Wide]-
painiketta.

¢ Korjaa trapetsivadristyman vaakasuunnassa, kun
Trapetsi-naytto on nikyvissa.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.51

¢ Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.124
@ “Ohjeen kaytt6” s.149

[Enter]-painike
(]

e Kun ndytossd on Konfigurointi-valikko tai ohjeniytto,
silld hyvaksytdan nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
ldhetetadn Computerl- tai Computer2-portista,
Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-toiminnot
sdddetddn automaattisesti.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

[Power]-painike
[

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Projisointiin valmistautuminen” s.44




Osien nimet ja toiminnot

= Nimi Toiminto
Kaukosaadin
[Power]-painike Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
[d] @ “Projisointiin valmistautuminen” s.44
@ | [Computer]-painike Jokainen painikkeen painallus vaihtaa Computerl-
Source Search tuloportin kuvan ja Computer2-tuloportin kuvan vilill4.
@ ——
Computer  Video USB @ | [Video]-painike A'%na kun t(éité painiketta paineta.an, kuva vaihtuu. S-
o— Video-, Video-, HDMI1/MHL- ja HDMI2-porttien
valilla.
@ | Numeropainikkeet e Syt salasana.
A @ “Asetukset Salasanasuojaus” s.109
(1) (C2) (3 o Kiyti syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
MHL Merju Verkko-asetuksissa.
(4 ) (5 ) (ee
—— 1| | Auto  Aspect ColorMode © | [Auto]-painike Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
\t/. °7 ) (e8 ) (9e lahetetddn Computerl- tai Computer2-portista,
—_— en Modé Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-toiminnot sdddetdén
_//I\(;\IE) e ; automaattisesti.
v sc @ | [Aspect]-painike Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
Q @ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
@ s.60
U>E| Pomter @ | [INum]-painike Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.
@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.109
© | [Men u]-painike Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

EPSON

]




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
(9] [] [CO][@][@]- e Kun naytossd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto, (® | [Page]-painikkeet Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. [(][3] tiedostoissa, kun kdytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
painike @ “Kéyttiminen Konfigurointi-valikko” s.124 o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa

e Kun projisoidaan PC Free-tilassa, naiden painikkeiden @ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
avulla saadaan néytolle edellinen/seuraava kuva, ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.103
kierretddn kuvaa, jne. e Kun kiytetaan USB Display -toimintoa
@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen @ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
kuvien projisointi” s.96 s.47

¢ Langaton hiiri -toimintoa kiytettdessd hiiriosoitin e Kun kytkeydytiin verkkoon

siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosadtimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.103

Jos kuvia heijastetaan PC Free-toiminnolla, ndiden
painikkeiden painaminen tuo niytto6n edellisen/
seuraavan kuvatiedoston.

(® | [Enter]-painike o Kun néytossd on Konfigurointi-valikko tai ohjenéytto, - . L
(] silld hyviksytain nykyinen valinta, siirrytiin (® | [E-Zoom]-painikkeet | Suurentaa tai pienentid kuvaa projisointikokoa
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. [®I<] mu1(1‘ttamatta. ' ;
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124 @™ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.102
¢ Toimii hiiren ykkospainikkeena kaytettdessd Langaton @ | [A/V Mute] -painike o Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois pailta.
hiiri -toimintoa. @ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistiminen
@ “Kaukosaitimen kiytto hiiriosoittimen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.103 e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitimalli
@ | [User]-painike Valitse mika tahansa usein kdytetty kohde Konfigurointi- painiketta painetturia noi.n.viiden sekunnin ajan.
valikkokohteista ja mairitd se tihin painikkeeseen. Etuala +» Etuala/ Ylosalajsm o
Kun [User]-painiketta painetaan, miiritetyn Taka-ala «» Taka-ala/Ylgsalaisin
valikkokohdan valinta/sddtonéytto tulee ndkyviin, jolloin (® | Hihnan kiinnitysreikd | Voit kiinnittdd kaukosddtimeen kaupoista saatavan
voit tehdé asetuksia/sdat6ja yhdelld painalluksella. hihnan.
Asetukset Va?l‘dfo f"130 o (@ | [Helpl-painike Niyttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
Seuraava kohde midritetadn oletusarvoisesti. mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
¢ Kohteelle EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi: Autom. @ “Ohjeen kiiyttd” s.149
kalibrointi
o Kohteelle EB-585W/EB-580/EB-575W/EB-570: @ |IF reeze]-painike Keskeyttd tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
Virrankulutus @ “Kuvan pysdyttaminen (Pyséytys)” s.101

[Volume]-painikkeet [<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[<0][<0] [)] Nostaa ddnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden sdidtiminen” s.58




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

[Pointer]-painike

Nayttda ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.102

[Esc]-painike

o Pysidyttdd nykyisen toiminnon.

¢ Jos néytossa on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

o Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettdessi
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosadtimen kiyttd hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” 5.103

[Pen Mode]-painike

Vaihtaa tietokoneen kéyttimisen ja kynalld piirtdmisen
vuorovaikutteisella kynilld valilla.

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kéyttdminen
(vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)” 5.63

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.58

[MHL Menu] -painike

Nayttda asetukset-valikon laitteille, jotka on linkitetty
projektorin MHL-porttiin.

[LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysta laitteesta naytettavaan
kuvaan.

® 8 8 B

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

o USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

valoséteilyalue

@ | [Source Search] - Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
painike syOtetddn.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
.45
@) | Kaukosaatimen Léhettdd kaukosddtimen signaaleja.

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosdddin ei reagoi tai sitd ei voi kayttdd sen jalkeen, kun sitd on
kaytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkd kuluneet loppuun. Jos ndin kay,
vaihda paristot tilloin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja.

Huomaa
Muista lukea seuraava kdyttdopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
ylos.

Vaihda vanha paristo uuteen.

Liu'uta paristot sisddn negatiivinen puoli edella.



Osien nimet ja toiminnot

D, Kaukosdatimen kayttoalue

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlld varmistaaksesi,
ettd asetat pariston oikein péin.

Jos akkuja ei kdytetd oikein, ne saattavat rdjahtad tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Vuorovaikutteinen kyna (vain EB-595Wi/
EB-585Wi/EB-575Wi)

Vuorovaikutteisia kynid on kahta tyyppid, joiden alaosat ovat erivriset.
Vuorovaikutteisia kynii, joilla on samanvirinen alaosa, ei voi kdyttdd yhta
aikaa.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.185




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
@ | Painike e Kytke vuorovaikutteinen kyna paille. Paille
kytkemisen jélkeen kestdd noin sekunnin ennen kuin
y vuorovaikutteinen kyné on toimintavalmis.

¢ Paina painiketta vaihtaaksesi kdrjen toiminnan kynén ja
pyyhekumin vililld piirrettdessa.

e Paina painiketta suorittaaksesi hiiren oikean
painikkeen painamistoiminnan kéytettdessd kynaa
hiirena.

Nl ( ) EPSON @ | Kiinnityskohta Voit kiinnittaa kaupoista saatavan hihnan.

T valinnaiselle hihnalle

L tai narulle
© | Paristolokeron kansi Avaa tdmad kansi, kun vaihdat pariston.
@ “Vuorovaikutteisen kynédn pariston vaihtaminen”
.20
Nimi Toiminto
@ | Kynan karki * Kytke vuorovaikutteinen kynd pille. Péalle ¥y Vuorovaikutteinen kyni sammuu automaattisesti 20 minuutin
kytkemisen jalkeen kestdd noin sekunnin ennen kuin kiyttamittomyyden jalkeen.

vuorovaikutteinen kyné on toimintavalmis.
o Pidd kynaa ldhelld projisoitua niyttoa ja paina sen
kayttamiseksi.
@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kiyttiminen
(vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)” 5.63

@ “Valinnaiset Lisivarusteet” s.185 Vuorovaikutteisen kynan pariston vaihtaminen

@ | Pariston valo Paina kynén sivussa olevaa painiketta ndhdéksesi jaljella
olevan paristotehon.

Kayttaaksesi kyndd uudelleen, napauta kyndn kirked tai pidd sivussa
olevaa painiketta kytkedksesi virran paille.

Kun painat painiketta, vuorovaikutteisen kyndn pariston merkkivalo palaa
tai vilkkuu. Ei syty eikd vilku, jos paristo on tyhja. Jos merkkivalo ei endd

e Kun paristo on ladattu, valo palaa vihrednd, kunnes . . . P : . - .
pala tai vilku, vaihda paristo. Kéyti jotain seuraavista paristotyypeistd. Muita

vapautat painikkeen. 1 . istoia el voi Kivttii
e Kun pariston varaus on vihissd, valo vilkkuu vihredna, adattavia paristoja ei voi Kayttas.
kunnes vapautat painikkeen. e AA-kokoinen mangaaniparisto

e Ei syty, jos paristo on tyhja. Vaihda paristo.
@ “Vuorovaikutteisen kynén pariston vaihtaminen”
.20

e AA-kokoinen alkalimangaaniparisto
e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)
* eneloop® on Panasonic Groupin rekisterdity tavaramerkki.




Osien nimet ja toiminnot

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Huomaa

Muista lukea seuraava kdyttGopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
ylos.
Vuorovaikutteisen kyndn karjen vaihtaminen

Vaihda vuorovaikutteisen kynin karki, kun se on kulunut.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.185

Vaihda vanha paristo uuteen n Irrota kynan karki kaantamalla sita.

Liu'uta paristot sisddn negatiivinen puoli edella.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlli varmistaaksesi,
ettd asetat pariston oikein piin.

Jos akkuja ei kaytetd oikein, ne saattavat rdjahtda tai vuotaa ajheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.



Osien nimet ja toiminnot

Kyndkaukalo (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi) Kosketusyksikko (vain EB-595Wi)

Etuosa

Nimi Toiminto
@ | Kiinnityspisteet Kiinnitd kyndkaukalo tussitauluun tai seindan. Nimi Toiminto
@ | Lukitusreika Vie lukko (saatavana kaupoista) tdsté lapi. @ | valitsimen kansi Irrota kéyttdaksesi sdatovalitsimia.
@ | TCH-portti Liittaa projektorin kosketusyksikkoon kosketusyksikon
- liitantdkaapelilla.
% On suositeltavaa, ettd kynédkaukalo kiristetddn kahdella M5-pultilla.

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelmén kanssa.

@ | saatovalitsimet Kulmien sddtimiseen.

© | Merkkivalo Palaa, kun kosketusyksikko on kytketty paille.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Ruuvin reiat
(asennukseen)

Ruuvin reidt kosketuslaitteen kiinnittdmiseksi M4-
ruuveilla (vain, kun asentaminen ei-magneettiselle
pinnalle).

Takaosa

Nimi

Toiminto

Laserdiffuusioportti

Lihett4d laservaloa sormien sijainnin tunnistamiseksi.

Asennusmagneetti

Asennuksessa kéytettdvd magneetti.

® 0 e

Merkki

Aseta merkit naytolle sddtdessasi kulmaa.

/\ Varoitus

e Toimi Asennusopas ohjeiden mukaisesti asentaessasi kosketusyksikon. Jos tata
ei ole asennettu oikein, laitteesta tuleva voimakas valo voi vahingoittaa silmii.

o Ald kiytd kosketusyksikkod lihelld lazkinnallisid laitteita, kuten
syddmentahdistimia. Varmista lisiksi kosketusyksikkod kayttidessdsi, ettei
ldhistolla ole ladkinnallisia laitteita, kuten syddmentahdistimia.
Sdhkomagneettiset hairiét saattavat johtaa ldakinnillisten laitteiden
toimintavikoihin.

/\ Huom

o Ald kiytd kosketusyksikkod ldhelli magneettisia tallennusvilineitd, kuten
magneettiset kortit, tai tarkkoja elektronisia laitteita, kuten tietokoneet,
digitaaliset kellot tai matkapuhelimet. Tiedot voiva vioittua tai voi ilmetd
toimintahairio.

e Kun asennat kosketusyksikon magneettiselle pinnalle, varo ettet jatd sormiasi
tai muita ruumiinosia magneetin ja asennuspinnan viliin.

Huomaa
o Ald liitd kosketusyksikkoéd muihin laitteisiin kuin EB-595Wi. Laitteeseen voi
tulla toimintahdirié tai laservaloa voi vuotaa yli rajan.

e Varmista, ettd kaytdt toimitukseen kuuluvaa kosketusyksikon liitintdkaapelia.
Toiminnat eivdt ole mahdollisia kaupoista saatavalla kaapelilla.

e Kun havitit kosketusyksikon, dla pura sitd. Havitd laite paikallisten ja
kansallisten lakien ja sdddosten mukaisesti.

@ Katso Asennusopas kosketusyksikon asennus- ja
kulmansddtomenetelmat.

@ Asennusopas



TOP

Projektorin valmistelu

Téssd kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projsointildhteet kytketdan.



Projektorin asennus

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa kuutta eri asennusmenetelmad. Asenna projektori
asennuspaikan mukaan.

Kytke projektori pois pailtd, kun asennat projektorin tai vaihdat
asennusmenetelmad. Kytke virta takaisin pédlle, kun asennus on valmis.

/\ Varoitus

e Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttdd erityistd
asennusmenetelmad. Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
ajheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos seind- tai kattotelineen Kkiinnityspisteisiin kéytetdan liimoja ruuvien
loystymisen estdmiseksi tai jos projektorissa kaytetddn voiteluaineita tai oljyja,
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen telineesta.
Tamé voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ald kiytd liimoja ruuvien 18ystymisen estimiseksi telinettd asentaessasi tai
sddtdessisi. Ald myoskddn kiytd voiteluaineita tai 6ljyd tai vastaavaa.

e Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompi

e On suositeltavaa kiyttda tasaista, taulutyyppistd heijastuspintaa, jossa
ei ole epidtasaisuuksia. Jos projisointindyttd on epdtasainen,
projisoidussa kuvassa voi esiintyd védristymid.

e Projisoidussa kuvassa voi esiintyd védristymid ndyton materiaalin ja
asennusmenetelman mukaan.

e Jos projektori asennetaan seinddn tai kattoon tai asetetaan
pystyasentoon, varmista, ettd asennuksessa kiytetddn asianmukaisia
tyokaluja ja asennusmenetelmas.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.185

e Projisointi-oletusasetus on Etuala/Ylosalaisin. Voit vaihtaa

Projisointi-asetuksia Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Projisointi s.132
e Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitimalld

kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.

Etuala <> Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala«»> Taka-ala/Ylosalaisin

) . ; o e : o e Kiinnitd projektori seinddn tai e Kiinnitd projektori seinddn tai
kumpi aukoista on peitetty, sisdinen limpétila voi nousta ja aiheuttaa kattoon ja heijasta kuvat valko- kattoon ja heijasta kuvat Lipi-
tulipalon.

N “p o ] o o L ) kankaan edestd. (Etuala/Ylosalai- kuultavan valkokankaan takaa.
o Ald kdytd projektoria tiloissa, joissa on syttyvid tai rdjahtdvid kaasuja. sin-projisointi) (Taka-ala/Ylésalaisin-projisointi)

Projektori saattaa syttyd tuleen projektorin sisilld olevan lampun korkean
lampéotilan vuoksi.

=B —




Projektorin asennus

e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi Lapikuultavan Kaytettaessd vuorovaikutteisia ominaisuuksia (vain EB-595Wi/
edestd. (Etuala-projisointi) valkokankaan. (Taka-ala-proji- EB-585Wi/EB-575Wi)
sointi)
Projisoi ndyton edestd, kun kdytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia. Aseta
1 [ Projisointi tilaan Etuala/Ylosalaisin tai Etuala.
Huomaa

Vuorovaikutteiset ominaisuudet toimivat infrapunayhteydelldi. Huomaa
seuraavat seikat projektoria asentaessasi.

e Varmista, ette voimakasta valoa tai auringonvaloa loista Easy Interactive
Function -vastaanottajaan, projisointindytt6én, projektoriin itseensi tai
projektorin takaosaan.

e Ald asenna projektoria suoraan ikkunasta tulevaan auringonvaloon. Se voi
johtaa vuorovaikutteisten toimintojen toimintahiirioon.

e Asenna projektori niin, ettd Easy Interactive Function -vastaanotin ei ole liian

Kiinniti jalat, kun kiytit projektoria esimerkiksi poydian paalla. lahelld loistevaloja. Jos ympér6iva alue on liian kirkas, vuorovaikutteiset

@ “Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)” EIITEEES Gyl Gl (i clein

s.14 ¢ Jos Easy Interactive Function -vastaanottimeen on tarttunut polyd, se voi
héiritd infrapunayhteyttd, etkd vélttamattd voi kdyttdd ominaisuuksia
normaalisti. Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.

e Aseta projektori pystyasentoon e Aseta projektori pystyasentoon @ “Puhdistaminen” s.172
ja heijasta kuvat valkokankaan ja heijasta kuvat valkokankaan e Ald laita maalia tai tarroja Easy Interactive Function -vastaanottimen
edestd. (Etuala/Ylosalaisin-proji- takaa. (Taka-ala/Ylosalaisin-pro- suojuksen piille.
sointi) jisointi)

e Kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, dld kiyta infrapunakaukosdadinta
tai mikrofonia samassa huoneessa. Vuorovaikutteiseen kyndin voi tulla
toimintahairio.

o Ali kiiytd projektorin lihelld kovaa &intd pitivid laitteita. Vuorovaikutteisia
ominaisuuksia ei talloin ehkd voi kayttaa.



Projektorin asennus

e Kun kiytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, asenna projektori niin,

ettd projisoitu kuva on suorakulmio ilman vaaristymia.

e Kun kiytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia tilassa, jossa on useita
projektoreita, vuorovaikutteisen kyndn toiminta voi olla epévakaata.
Liita tdssd tilanteessa projektoriin valinnainen
kaukosdddinkaapelisarja (ELPKC28) ja vaihda Projektorien synkr. -
asetukseksi Kiinted Konfigurointi-valikossa.

@ “Useiden projektorien liittiminen (vain EB-595Wi/EB-585Wi/
EB-575Wi)” s.41

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisdasetukset -
Projektorien synkr. s.134

Kosketusyksikon asettaminen (vain EB-595Wi)

Kun kaytit kosketusyksikkod, asenna projektori yhdelld seuraavista
menetelmistd. Kosketusyksikkod ei voi kayttad, jos kaytetddn jotakin muuta
asennusmenetelmaa.

e Asenna projektori seindlle tai ripusta se katosta ja projisointikuvat
valkokankaan edestd (kun projektori ripustetaan katosta, valinnainen
kattoon asentaminen (ELPMB23) vaaditaan)

e Asenna pystysuunnassa poydille ja projisoi poyddn edestd (tarvitaan
valinnainen vuorovaikutteinen poéytételine (ELPMB29))

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.185



Laitteen kytkenta

Protin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@ @ Kun kiytossi on lisivarusteena saatava tietokonekaapeli

Kytke tietokoneen ndyton 14ht6 projektorin Computerl- tai Computer2-porttiin.

Aénti voidaan lihettdd projektorin kauittimesta kytkemilld tietokoneen danildhtoportti projektorin Audiol- tai Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
© Kun kiytossd on toimitettu tai kaupoista saatavana oleva USB-kaapeli

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin.

Tietokoneesta tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.
(4] Kun kéytossd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI1/MHL- tai HDMI2-porttiin.
Tietokoneesta tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.



Laitteen kytkenta
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e Kun teet liitinndn Audiol-, Audio2- ja Computerl-porttiin, on suositeltavaa liittdd kaapelit portteihin seuraavassa jarjestyksessd: Audiol, Audio2 ja viimeisend

Computerl.

e Voit myos asettaa audiotuloon kiytettivan portin Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldhtoé s.132

e Jos audiota ei lahetetd, kun HDMlI-kaapeli on liitetty, liitd kaupoista saatava audiokaapeli Audio Input-porttiin. Kun olet liittdnyt kaapelin, valitse tuloportti, jonka
olet valinnut liitettaviksi HDMI1-audioldhto tai HDMI2-audioldhtdo Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - HDMI1-audiolihto/HDMI2-audiolidhto s.132

e Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittimélld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tatd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.47

e Kun projisoidaan tietokoneesta, joka on liitetty Monitor Out/Computer2-porttiin, aseta Nadyton lihtoportti tilaan Tietokone2 Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Toiminta - Niyton ldhtoportti s.132



Laitteen kytkenta

Alypuhelimen tai tablet-laitteen liittiminen

Voit liittdd dlypuhelimia ja tablet-laitteita. Voit liittdd kaupoista saatavalla MHL-kaapelilla laitteesi MHL-portin projektorin HDMI1/MHL-porttiin. Audio voidaan
lahettdd heijastetun kuvan kanssa.

<= |1}
HDMI1/MHL

Kun yhdistit projektoriin dlypuhelimen tai tablet-laitteen, laiteen lataaminen alkaa, kun kuvia projisoidaan.

Huomaa

e Et ehkd voi liittdd MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin.

e Varmista, ettd liitdntdkaapeli tukee MHL-standardeja. Jos liitit kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, édlypuhelin tai tablet-laite voi kuumentua, vuotaa tai rdjahtaa.
e Jos teet liitdinndn kaupoista saatavalla MHL-HDMI-muuntosovittimella, dlypuhelimen tai tablet-laitteen lataaminen ei ehkd toimi tai et ehkd voi suorittaa toimintoja

projektorin kaukosaitimella.

e Jos kuvat eivdt projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liitd se uudelleen.

e Et ehkd pysty projisoimaan oikein &lypuhelimen tai tablet-laitteen mallin ja asetusten mukaan.



Laitteen kytkenta

Kuvalahteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

(1) Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva videokaapeli

Kytke projektorin kuvaldhteen videon lahtoportti projektorin Video-porttiin kaupoista saatavan videokaapelin avulla.

Aéntd voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvalidhteen dinildhtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
(2] Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva S-videokaapeli

Kytke projektorin kuvaldhteen videon laht6portti projektorin S-Video-porttiin kaupoista saatavan videokaapelin avulla.

Aénti voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta liittimalla kuvalidhteen dinildhtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ @ KunKkiytossi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet” s.185

Kytke komponentin 1dht6 kuvalahteessa projektorin Computerl- tai Computer2-porttiin.

Aéntd voidaan ldhettdd projektorin kauittimesta kytkemélld kuvaldhteen danildhtoportti projektorin Audiol- tai Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
(5) Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke kuvaldhteen HDMI-portti projektorin HDMI1/MHL- tai HDMI2-porttiin.

Kuvalidhteestd tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.



Laitteen kytkenta
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Huomaa
o Katkaise virta laitteistosta, johon haluat kytkeytyd ennen kytkemistd. Jos tuloldhde on p&illd, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahiirio.
¢ Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, siti ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.




Laitteen kytkenta

e Voit my6s asettaa audiotuloon kiytettdvin portin Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldhté s.132

e Kun projisoidaan Monitor Out/Computer2-porttiin liitetystd kuvaldhteestd, aseta Nédyton ldhtoportti tilaan Tietokone2 Konfigurointi-valikosta.
@ Laajennettu - Toiminta - Niyton lihtoportti s.132

e Jos audiota ei ldhetetd, kun HDMI-kaapeli on liitetty, liitd kaupoista saatava audiokaapeli Audio Input -porttiin. Kun olet liittdnyt kaapelin, valitse Audio Input
-portti, jonka olet valinnut liitettdviksi HDMI1-audioldhté tai HDMI2-audioldhté Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - A/V-asetukset - HDMI1-audiolihto/HDMI2-audiolidhto s.132

e Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.

e Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "Ei vastusta".



Laitteen kytkenta

USB-laitteiden liitanta

Voit kytked laitteita, kuten USB-muisti, lisivarusteena saatava Asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Kytke USB-laite projektorin USB-A-porttiin USB-laitteen varusteisiin kuuluvan USB-kaapelin avulla.

A USB-A

Kun USB-laite on liitetty, voit projisoida USB-muistin tai digitaalisen kameran kuvatiedostot PC Free-toiminnolla.
@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi” .96

Kun Asiakirjakamera on kytketty projektoriin, kun toisesta tuloportista projisoidaan kuvia, siirry Asiakirjakamera kuviin painamalla kaukosdatimen [USB]-
painiketta tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Léhteen etsintd)” s.45

Kun heijastetaan kuvia USB-laitteesta, jos haluat kytked danentoistolaitteen, kytke se Audio2-porttiin.



Laitteen kytkenta

Huomaa
o Jos kaytat USB-keskitintd, toimintoa ei voi valttdmattd suorittaa kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdd projektoriin suoraan.

e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitit kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kaytettavaksi laitteen kanssa.
e Kiytd alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin pituinen, PC Free ei vélttimittd toimi kunnolla.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Laitteen kytkenta

Mikrofonin kytkeminen

Voit ldhettdd mikrofonin ddntd projektorin kaiuttimesta kytkemailld kaupoista saatavan dynaamisen mikrofonin.

4—=«:um

Mic

e Liitinvirtaa ei tueta.

e Saadd Mikrof. ddnenvoim. -asetusta, jos mikrofonin ddntd on vaikea kuulla tai jos se on liian kova, jolloin ddni ritisee.
@ Asetukset - Mikrof. ddnenvoim. s.130

e Kun projektori on pois pailtd, lihetd audiota mikrofonista tekemalld seuraavat asetukset.
- Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalld.
- Aseta A/V-1dhto tilaan Aina.
@ ECO - Valmiustila s.144
@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-ldht6 s.132



Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen kytkenta

Kuvia ja dantd on mahdollista ldhettdd ulkoisen nédyton tai kaiuttimen avulla.

) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niyttd6n
Kytke ulkoinen naytto projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndyton mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Adnen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kajutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
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Laitteen kytkenta

e Kun lahetit kuvia ulkoiseen ndytt66n, aseta Nayton lihtoportti tilaan Néyton 1dhté Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Toiminta - Niyton lihtoportti s.132
e Kun Valmiustila on asetettu tilaan Yhteys pailld, voit suorittaa seuraavat toiminnat, vaikka projektori on pois pdiltd (vain, kun A/V-liht6 on asetettu tilaan
Aina).
- Kuvien ldhettdminen ulkoiseen nayttoon
- Audion ldhettimen ulkoisesta kaiuttimesta (audiota, jota syotetddn USB-B- ja LAN-porteista, ei voi lihettdd)
@ ECO - Valmiustila s.144
@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-1dht6 s.132

e Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista ulkoiseen nédyttoon. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

e Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, Konfigurointi-valikko tai Ohjendytot eivdt ndy ulkoisessa naytossa.

o Vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla piirrettyd sisiltod ei voi néyttdd ulkoisella néytolld (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi). Toimitukseen kuuluvalla Easy
Interactive Tools-sovelluksella piirretty sisdlto voidaan nayttdd ulkoisessa néytossa.

e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, d4ntd ei endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.



Laitteen kytkenta

LAN-Kaapelin kytkeminen

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja tarkastaa projektorin tilan liittimailld tietokoneen projektoriin verkon kautta.

Moniy,

L,

LAN

Kéyta toimintahdirididen valttdmiseksi luokan 5 tai korkeamman luokan suojattua LAN-kaapelia.
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Laitteen kytkenta

Useiden projektorien liittaminen (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)

Kun kiytetddn vuorovaikutteisia ominaisuuksia tiloissa, joissa on kdytdssd saman projektorin useita versioita, kaikkien projektoreiden SYNC-portteihin on
liitettdva valinnainen kaukosdiddinkaapelisarja (ELPKC28). Vuorovaikutteisen kyndn toimintaa vakautuu, kun projektorit liitetddn kaapeleilla.

SYNC-portissa on IN- ja OUT-liitdntd. Kun liitdit kaukosdddinkaapelisarjan toisen pddn IN-liitdntddn, liitd toinen paa OUT-liitdntadn.
Kun olet liittdnyt kaapelit, aseta Projektorien synkr. tilaan Kiinted Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisdasetukset - Projektorien synkr. s.134



Laitteen kytkenta

e Kun liitdt kolme tai useampia projektoreita, ensimmaistd projektoria ei tarvitse liittdd viimeisen.

e Jos kdytit projektoria samassa tilassa kuin toinen projektori, joka ei tue kaapeliliitintdd, aseta Langall. synkr.tila tilaan Tila 2 Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisdasetukset - Langall. synkr.tila s.134

e Jos sinulla ei ole valinnaista kaukosdddinohjauskaapelisarjaa,muuta Projektor. Etdisyys -asetusta Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisdasetukset - Projektor. Etdisyys s.134



TOP

Peruskaytto

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Projisointiin valmistautuminen

Tdssd osassa kuvataan, kuinka projektori kytketdan tietokoneeseen
tietokoneen kaapelin avulla ja kuinka kuvat projisoidaan.

/A\ Huom

Varmista, ettd liitit ensin kaapelin lihteestd projektoriin ja liitdt sitten
virtajohdon projektoriin.

<=

5 {ﬁ@%

n Kytke projektori tietokonekaapelilla tietokoneeseen.

a Kytke projektori virtajohdolla sahkopistorasiaan.
B Kytke projektoriin virta.

/\ Varoitus

Kun kytket projektorin paille, dld katso projisointilinssid. Laitteesta tuleva
voimakas valo saattaa vahingoittaa ndkod. Kun kytket projektorin paille
etdaltd kaukosddtimelld, varmista, ette kukaan katso suoraan linssiin.

Ole erityisen huolellinen, kun ldsnd on lapsia.

a Kytke tietokoneeseen virta.

B Vaihda tietokoneen ruudun lahtd.
Kun kéytossd on kannettava, lahtonaytto tdytyy vaihtaa tietokoneesta.

Pidd Fn-painiketta (toimintopainike) painettuna ja paina &/00-
painiketta.

¢ Vaihtamismenetelmit vaihtelevat kaytettdvastd tietokoneesta

riippuen. Katso tietokoneen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.
e Sammuta projektori painamalla [(D]-virtapainiketta kahdesti.

Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa projisoidun kuvan yhdelld seuraavista
menetelmista.

e Paina kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.45

e Paina kaukosditimen kohdeportin painiketta.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosiitimelld” s.46



Kuvien heijastaminen

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.56

Sdada kuvaa tarvittaessa projisoinnin jélkeen.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.51

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Ldhteen etsinta)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista
painamalla [Source Search] -painiketta.

Kaukosdatimen kdyttdminen Ohjauspaneelin kdytto

) o (1

Source Search

()
Computer  Video U3
Gl G | J

l« (&

=\l

Lan RO uss B Uss Display RO Howi2 R o1

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.



Kuvien heijastaminen

e Voit asettaa asetukset niin, ettd kuvat projisoidaan samasta Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella
tuloportista seuraavalla kerralla, kun projektori kytketdan paille.
@ Laajennettu - Toiminta - Kiynnistyslihteen haku s.132 Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosiitimen
e Seuraava ruutu nikyy, kun kuvasignaaleja ei sydteti. painikkeita.

Kaukosdadin
[Ldhteen etsintd]
Signaalin tila

Tietokone2 Pois
21— S-Video Pois
“m— Video Pois
<= HDMI1 Pois
<= HDMI2 Pois
USB Display Pois
UsSB Pois
1 Pois

Source Search
G
Computer  Video USB

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla 5 .

) Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.

e Computerl-portti
e Computer2-portti
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.
e S-Video-portti
e Video-portti
e HDMI1/MHL-portti
e HDMI2-portti
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.
e USB Display
e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat
@) Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta ndytettdvidn kuvaan.



Kuvien heijastaminen

oo . . o o Windows 8 Windows 8 (32- ja 64-bittinen)
Kun projisoidaan isplay -toiminnoll
un projisoidaan USB Display -to olla Windows 8 Pro (32- ja 64
Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmalld projektorin tietokoneeseen bittinen)
toimitetulla tai kaupoista saatavalla USB-kaapelilla. \b/\fmdovx)rs 8 Enterprise (32- ja 64-
ittinen
Tietokoneen audio voidaan myos ldhettdd heijastetun kuvan kanssa. - - - —
Windows 8.1 Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)

Valitse USB Type B -asetukseksi USB Display/Easy Interactive Function
tai Langaton hiiri/USB Display, kun haluat kayttaa USB Display -
ominaisuutta tuotteessa EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi.

@ Laajennettu — USB Type B s.132

Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)

Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Keskusyksikko

Jarjestelmavaatimukset

Kayttojarjestelma | Windows 20001

Windows XP

Professional 32-bittinen
Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen

Windows Vista

Ultimate 32-bittinen
Enterprise 32-bittinen
Business 32-bittinen

Home Premium 32-bittinen
Home Basic 32-bittinen

Windows 7

Ultimate (32- ja 64-bittinen)
Enterprise (32- ja 64-bittinen)
Professional (32- ja 64-bittinen)

Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen

Muistikapasiteet-
ti

Vahintaan 256 Mt
Suositus: vahintddn 512 Mt

Kdytettdvissa
oleva levytila

Vihintaan 20 Mt

Naytto

Kuvatarkkuus vihintddn 640x480 ja enintddn
1 600x1 200.

Virindyttd, 16-bittinen tdysvéri tai parempi

*1 wvain Service Pack 4

Kayttojarjestelma

Mac OS X 10.5.x 32-bittinen

Mac OS X 10.6.x (32- ja 64-bittinen)
OS X 10.7.x (32- ja 64-bittinen)
0SX10.8x

0S X 10.9.x

Keskusyksikko

Power PC G4 1GHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi

Muistikapasiteet-
ti

Vihintaan 512MB




Kuvien heijastaminen

Kaytettdvissd ole- | Vihintdan 20 Mt
va levytila

Kuvatarkkuus vidhintdan 640x480 ja enintdan 1 680x1 200.
Virindytto, 16-bittinen taysviri tai parempi

Naytto

Kytkenta ensimmadisen kerran

Ohjain tdytyy asentaa ensimmdiselld kerralla, kun projektori ja tietokone
kytketadn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja OS X
-kayttojarjestelmassa.

e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.

e Kun kuvia sydtetddn useista ldhteistd, vaihda tulolédhteeksi USB
Display.

e Jos kaytiat USB-keskitintd, toimintoja ei voi vélttiméttd suorittaa
kunnolla. Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

e Et voi muuttaa valintojen asetuksia, kun kdytetddn USB Display -
ominaisuutta.

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin toimitetulla
tai kaupoista saatavalla USB-kaapelilla.

@ Windows 2000- tai Windows XP -kiyttojarjestelmissd nakyviin
tulee viesti, joka pyytdd kdynnistimédn tietokoneen uudelleen.
Valitse Ei.

Windows 2000

Kaksoisnapsauta Tietokone - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti.

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Kun valintaruutu nakyy, napsauta kidyta EMP_UDSE.EXE.

Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Samaa mielta.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Ald
koske laitteeseen dldka irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria,
ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Irrota USB-kaapeli, kun olet valmis.

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttaa.

e Jos se ei asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta tietokoneessa
Oma tietokone - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.
e Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki

ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Ver.x.xx.

e Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttdjan
hallinta, asennuksen aikana saatetaan nayttad Windowsin
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
ndin kdy, yritd paivittid Windows uusimpaan versioon,
kaynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentad uudelleen.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjaan tai lahimpaan
osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo



Kuvien heijastaminen

Asennuksen poisto

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin toimitetulla

tai kaupoista saatavalla USB-kaapelilla.
Napsauta Kadynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten

USB Display -toiminnon Setup nékyy Finder. Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda tai poista sovellus.
Suorita asennus noudattamalla ndyton ohjeita.

Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.
Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Samaa mielta.

Valitse Epson USB Display ja osoita Muuta/Poista.

Syotd padkdyttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake nikyy Dock- ja

valikkorivilla. Windows XP

Tietokoneen kuvia heijastetaan. n Napsauta Kédynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Ald
koske laitteeseen &ldké irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria, g Kaksoisnapsauta Lisda tai poista sovellus.

ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Kun olet valmis, valitse valikkoriviltd Katkaise yhteys tai USB B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

Display -kuvake kohdasta Dock. Voit sitten irrottaa USB-kaapelin.

1
g Kaksoisosoita USB Display Installer-kuvaketta.
3
a
a
6

|[Windows Vista/Windows 7|
% o Jos USB Display Asetus-kansio ei tule automaattisesti nikyviin " e . . .
Linder-néyttgéri kaksoisosoita tietokoneessa EPSON P]_l);ll) - n Napsauta Kaynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
USB Display Installer.
¢ Jos jostain syystd mitddn ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-kohdassa.
¢ Jos USB Display-kuvaketta ei ndy Dock-kohdassa,
kaksoisosoita sovelluskansiossa USB Display.

a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

e Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta [Windows 8/Windows 8.1
Dock-kohdassa, USB Display -toiminto ei kdynnisty . . . . . . .
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin. n Avaa Oikopolut ja valitse sitten Etsi. Napsauta oikealla (pida

painettuna) Epson USB Display Ver.x.xx.
a Valitse Poista asennus sovelluspalkista.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.



Kuvien heijastaminen

a Poista asennus noudattamalla nayton ohjeita.

n Kaksoisosoita Sovellukset - USB Display - Tyokalu.

a Suorita USB Display Uninstaller.



Projisoitujen kuvien saataminen

Korjauskulma: noin 3° oikeaan ja vasempaan / noin 3° ylos ja alas

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristymin yhdelld seuraavista menetelmista. Paina ohjauspaneelin [X]- tai [<Z] -painiketta projisoinnin aikana,
o kun haluat ndyttaa Trapetsi-ndyton.
e V/P-trapetsikorjaus

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen. [Trapetsil

Pystytrapetsi

Vaakatrapetsi

Kun painat ohjauspaneelin [ZN][\%]-painikkeita, Konfigurointi-
valikossa asetettu korjausmenetelméndytté tulee ndkyviin. Kun
haluat suorittaa vaaka- ja pystytrapetsikorjauksen
kayttamalla [ZX][\%]-painikkeitta, Aseta Trapetsi tilaan V/P-
trapetsikorj Konfigurointi-valikossa.

@ Asetukset - Trapetsi s.130

e Quick Corner
Korjaa manuaalisesti ja erikseen neljd nurkkaa.

V/P-trapetsikorjaus

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen trapetsikorjauksen
hienosdatoon.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj -toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit.



Projisoitujen kuvien saataminen

Korjaa trapetsivaaristyma painamalla seuraavia painikkeita. Quick Corner

; ivadristyma pai 0x]- tai [<%]-painiketta. L o G
Korjaa trapetsividristymd painamalla [7X]- tai [*Z]-painiketta Tilld toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja

kulmaa erikseen.

¥
A

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

|
|h

I

- Do Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kadytto
H/V H/V
Ea‘ Menu Esc
A
v v
% Pomter
Korjaa vaakasuuntainen véaristymi painamalla [Wide]- tai [Tele]- a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.
painiketta.
Kuva Return
Trapetsi OV/P-trapetsikori
Signaali Zoomaus
2 Kuvan siirtyma
Asetukset & BREITRENTSA Tayslukitus

e s Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0

H/V H/V Mikrof. ddnenvoim. 0
/AN /AN Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
a A Kdyttdjdpainike Virrankulutus
ECO Kuvio
@)« (757 » (o) e« Ey) » G Palauta
Info
O =0
AW/ Palauta

V/P-trapetsikorjaus voidaan asettaa Konfigurointi-valikosta.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.130



Projisoitujen kuvien saataminen

B Valitse Quick Corner ja paina sitten [Enter]-painiketta. Korjaa kulman paikka kayttamalla kaukosaatimen painikkeita [+2],
Kun viesti "Asetuksen muuttaminen saattaa véiristdd kuvaa." on

(=), [] ja [] tai kéyttopaneelin painikkeita [], [7], [Wide]
néakyvissd, paina [Enter]-painiketta uudelleen.

ja [Telel.
[Trapetsi] Return Kun [Enter]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty ndytto tulee
" nékyviin.
V/P-trapetsikorj
lQuick Corner & Kun sdddettdessd niakyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei
voi sddtdd endd yhtddn pidemmélle harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

a Valitse korjattava kulma kdyttamalld kaukosaatimen painikkeita
[0, [ [@] ja [@] tai ohjauspaneelin

painikkeita [2], [~Z], [Wide] ja [Tele], ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Quick Corner]

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd enda.

Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljella olevat
kulmat.

Valitse alue.

Paina [Menu] -painiketta lopettaaksesi korjausten tekemisen.



Projisoitujen kuvien saataminen

e Jos [Esc]-painiketta pidetdin painettuna noin kahden Kuvan sijainnin saataminen (Kuvan siirtym'a)
sekunnin ajan, kun kulman valinta -ndytt6 vaiheessa 4 on
nikyvissi, seuraava ndyttd tulee esiin. Voit hienosddtda kuvan sijaintia siirtdmattd projektoria.

[Trapetsi]
Nollaa Quick Corner ‘ ' i

Siirry V/P-trapetsikorj

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjauksen

tuloksen. —

Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméksi V/P-

trapetsikorj. n Suorita Sdada zoomaus tai Trapetsi.
@ “Asetukset-Valikko” s.130

@ “Sadatdd kuvan kokoa” s.54
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.51

Kuvan siirtymé -nédyttd tulee esiin, kun sddadot on tehty.

Saataa kuvan kokoa

Sdada heijastetun kuvan kokoa painamalla kdyttopaneelin [Wide]- ja [Tele]-
painikkeita.

4 N

H/V

Voit tehdd sddt6ja myos Konfigurointi-valikossa.
@ Asetukset - Zoomaus s.130

4—».

W T»

-




Projisoitujen kuvien saataminen

Saada projisointisijaintia kayttamalla kaukosdatimen painikkeita
[0, [, [@] ja [9] tai ohjauspaneelin
painikkeita [X], [SZ], [Wide] ja [Tele].

[Kuvan siirtym&]

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

ﬂ<»[
&

Voit siirtdd kuvaa viistosti painamalla mita tahansa kaukosditimen tai
ohjauspaneelin vierekkiisten painikkeiden [*D], [(5D], [@] ja [@]
paria tai painikkeiden [2X], [XZ], [Wide] ja [Tele] yhdistelmia.

B Sulje saatonayttd painamalla [Escl-painiketta.

Sadtondyttd katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

@ e Kuvan asentoa ei voi sditdd, jos zoomaus on suurimmassa Laaja-
asennossa.

e Kuvan siirtymi -asetus siilytetddn, kun projektori sammutetaan.
Asento tdytyy sddtdd uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
kulma muuttuu.

e Voit sddtda kuvan sijaintia myos Konfigurointi-valikon avulla.

@ Asetukset - Kuvan siirtymé s.130

Kuvan pystysijainnin saato (vain jalkojen kanssa
toimitetut mallit)

Veda jalat ulos. Kuvan pystysijaintia voidaan saatad kallistamalla projektoria
enintddn 1,5°.

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projjektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd
kulmassa.

Kuvan korkeuden nostaminen

@) Voit nostaa kuvan korkeutta vetimilla takajalkoja ulos.

@ Palauta kuva alkuperiiseen korkeuteen vetimilli takajalat sisddn.



Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvan korkeuden laskeminen @ Lyhenni takajalkaa.

L ,\ | Tarkennuksen korjaaminen
J
. J % Niytd testikuvio ja sddda sitten tarkennus.
% QQ@ n Paina [Menu]-painiketta.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

@ Voit laskea kuvan korkeutta vetimilld etujalkaa ulos. Kaukosaatimen kayttdminen Ohjauspaneelin kayttd

@ Palauta kuva alkuperdiseen korkeuteen vetdmilli etujalka sisadn. Menu ESC H/V

b

Kuvan vaakasijainnin saato (vain jalkojen kanssa Pomter
toimitetut mallit) o

Voit pidentdd tai lyhentda takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatdmiseksi.

a Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj

Signaali Zoomaus
2 Kuvan siirtyma
Asetukset O BREINTAETT L Tayslukitus
e . Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. dénenvoim. 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjapainike Virrankulutus
ECO Kuvio (]
I\ Palauta
Info

Palauta

0" >0 “0c >0

@) Pidenni takajalkaa.



Projisoitujen kuvien saataminen

B Valitse Testikuva ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kun kuvia projisoidaan 4:3-kuvasuhteella naytolla
laajakuvaprojektorilla, aseta KuviotyyppiKuvio 5 ja valitse
Kuvioniytto.

@ Asetukset - Kuvio - Kuviotyyppi s.130

Kuva [Kuviol Return
Signaali Kuviondyttd

. Kuviotyyppi Kuvio 1
Asetukset O BREVAETELTINT
—— . Testikuva [+
Laajennettu
Verkko
ECO
Info
Palauta

ﬂ Avaa ilmansuodattimen suojus.

Tarkenna projisoidussa ndytossa ala-keskikohtaan (E).

Sdada kohdistusta siirtdmalld kohdistusvipua.




Ainenvoimakkuuden siitiminen

Voit sddtda danenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista.

itaminen
e S3idd ddnenvoimakkuutta painamalla kaukosditimen [Volume]-

Projisoitujen kuvien saat

painikkeita.
[#] Laskee didnenvoimakkuutta.
[<M] Nostaa ddnenvoimakkuutta.

B Varmista, etta tarkennus vasta projisoidun nayton kulmia ([[[ )-
Jos jaa epatarkkoja alueita, sddada tarkennusvivulla, kunnes kulmat on
Kaukosdadin

tarkennettu samalla tavalla.
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e Saddd danenvoimakkuutta Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.130
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Ala aloita, kun dianenvoimakkuus on asetettu liian suureksi.
Akillinen aianenvoimakkuuden nousu voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenna

aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
danenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jalkeen.

Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)
Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympiéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.

Voit poistaa testikuvan painamalla kaukosdatimen tai

ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
nimi, ja Viritila vaihtuu.

Kaukosdadin

(4)(Cs5)(Cs6)

Auto  Aspect Color Mode A :
(70 (Cs) (9 i
Pen Mode _|_|_|_|_|__

(Num) (0 )

OLNG [

Tarkista Viritila Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viritila s.127

Tila Sovellus

Dynaaminen Tama tila sopii erinomaisesti kdytettaviksi valoisissa
tiloissa. Tamé on kirkkain tila.

Esitys Tama tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan vérimateriaaleja kdyttden.

Teatteri Thanteellinen elokuvien katseluun pimedssi
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen savyn.

Valokuva* Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Urheilu*2 TIhanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

sRGB Thanteellinen sRGBM-viristandardin mukaisille
kuville.

Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihreille
taululle), talla asetuksella saat kuvalle luonnollisen
vdrin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Valkokangas Thanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.

*1 Téama valinta on kiytettdvissd vain jos tulosignaalina on RGB tai lihteend on
USB Display, USB tai LAN.

*¥2 Tama valinta on kiytettdvissd vain jos tulosignaalina on komponenttivideo tai
tuloldhteend on Video tai S-Video.

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdan virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

Kaukosadatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kadytto

Esc H/V
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Projisoitujen kuvien saataminen

a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva. Muutosmenetelmat
. Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndytolld nakyy kuvasuhteen nimi ja
Kuva Return kuvasuhde vaihtuu.
| Vdritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus Kaukosdadin
Kontrasti EEn
Asetukset Virikylidisyys Ca)(Cs5)(e6)
— 1\{::;.5\'3‘;;5 Auto  Aspect Color Mode .
virilimpotila Cz ) Cep (9)
Verkko Virinsddto P e
ECO Palauta
Menu Esc
Info O@‘
N TN @
Palauta
Voit madrittdd kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
Valitse Normaali tai Nopea. @ Signaali - Kuvasuhde s.128
Asetus tallennetaan kullekin Viritila-asetukselle.
ﬂ Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset. Kuvasuhteen muuttaminen (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-585W/

EB-575Wi/EB-575W)

Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila-asetuksena
em Dpronimibegm il Wi Kuvien projisointi videolaitteesta tai HDMI/MHL-porteista

Joka kerta, kun kaukosdatimen [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde
P - muuttuu eri vaihtoehtojen vililld jérjestyksessiNormaali tai Automaattinen,
Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen 16:9, Tiysi, Zoomaus ja Natiivi.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin,
korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.



Projisoitujen kuvien saataminen

o @ Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

e N opne
le
H Q Yo 2 " PAC

O

Qo

O ~ O
o P O~ 0O = O
Zoomaus pFTSsocomoe it
@ Normaali tai Automaattinen K) U O C
@ 169 Q
0~ C
@ Zoomaus q m <
© Natiivi et =
Natiivi O C
Kuvien projisointi tietokoneelta O O
Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista. O C
Kuvasuhde Tulosignaali

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10) Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-

Normaali asetukseksi tietokoneen ndytén koon mukaan joko Laaja tai
O C Normaali.
O O @ Signaali - Kuvatarkkuus s.128
O = C




Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvasuhteen muuttaminen (vain EB-580/EB-570) @ 43
@ 169
Kuvien heijastaminen videolaitteesta

[Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen Kuvien projisointi tietokoneelta

valilld jarjestyksessd 4:3 ja 16:9. [Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen

Kun syotetddn signaalia 720p/1080i ja kuvasuhde on asetettu arvoon 4:3, 4:3 vlilld jdrjestyksessi Normaali, 4:3 ja 16:9.

zoomausta on kdytssd (kuvan oikeat ja vasemmat puolet leikataan pois). Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Esimerkki: 720p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1280x720, kuvasuhde: 16:9)

3%

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normaali

|
| |

o (O~

Kuvien heijastaminen HDMI/MHL-portista

16:9
[Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen

valilla jarjestyksessi Autom., 4:3 ja 16:9.

SHe
9] &
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Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

2B

@ Automaattinen

Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-

asetukseksi tietokoneen ndyton koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.128
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Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttaminen (vain
EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttdessdsi vuorovaikutteisia ominaisuuksia.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Vuorovaikutteiset ominaisuudet muuttavat minkéd tahansa e Kirjoitustaulutilassa voit kdyttdd vuorovaikutteisia kynid tai sormeasi

vuorovaikutteiseksi valkokankaaksi tietokoneella tai ilman tietokonetta. kirjoittamaan projisoidulle "kirjoitustaululle.”". Sinun ei tarvitse kayttaa
Kaytettavissi on kolme vuorovaikutteista tilaa ja ndiden tilojen vililli on tietokonetta tai asentaa lisdohjelmistoa kayttdaksesi sisadnrakennettua

helppoa vaihtaa: tussitaululle piirtiminen -ominaisuutta.

o Selitystilassa voit kdyttdad vuorovaikutteisia kynid tai sormeasi
(EB-595Wi) lisatdksesi huomautuksia projisoituun tietokoneelta, tabletilta,
dokumenttikamerasta, tai muusta lihteesta. TAma auttaa sinua
korostamaan projisoituja tietoja tai sisdllyttimddn lisamuistiinpanoja
tehokkaampien oppituntien tai esitysten aikaansaamiseksi.




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

e Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttdd vuorovaikutteisia
kynid tai sormeasi samalla tavalla kuin yleensd kayttdisit hiirtd. Tama
antaa sinulle mahdollisuuden navigoida, valita ja vierittdd tietokoneelta
projisoitua sisiltoa.

Kytke virta paalle projektoriin.

Varmista, ettd olet suorittanut kalibroinnin projektorin
ensimmadiselld kayttokerralla.

@ “Kynin kalibrointi” s.73

@ “Kosketustoimintojen kalibrointi sormella” .81
Projisoi kuva liitetysta laitteesta.

Pida vuorovaikutteista kynaa lahella projisoitua valkokangasta tai
napauta projisoitua valkokangasta kayttden sormeasi.

L R

B Kirjoittaaksesi tai piirtdaksesi, napauta | 4|  -tai > -

tyokalurivivalilehtea.

Niet projisoidussa kuvassa tyokalurivin, esimerkiksi:

Voit kdyttdd myds Easy Interactive Tools -ohjelmistoa tarjotaksesi lisaa : :
vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten omien muistiinpanojen
tallentaminen ja sen jilkeen niiden tulostaminen. Katso ohjeet A IZI‘ 15
ohjelmiston sisdisestd Easy Interactive Tools -toiminnon kdyttéopas. 4 & AN /e
¥ b .:j:
A
-
Piirtaminen projisoidulle kuvalle (Lisahuomautus- i
tila)

Selitystila antaa mahdollisuuden projisoida tietokoneelta, tabletilta, video-
laitteelta, tai muusta lahteestd ja lisitd muistiinpanoja projisoituun siséltoon
kayttden vuorovaikutteisia kynid tai sormeasi (EB-595Wi). Voit kayttaa
molempia kynid samanaikaisesti. Voit myos kayttdd sekd molempia kynid
ettd sormea samanaikaisesti (EB-595Wi).



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

e Voit my0s ohjata projektoria projisoidusta kuvasta kayttamalla

néytolld nakyvad projektorin ohjaustyokalurivid. Napauta

=— tai =—kuvaketta, jos projektorin ohjaustyokalurivi ei

ole nakyvissa.

e Voit siirtid | 4| - ja » -tyokalurivivélilehtid ylos ja alas ja

=- tai =-ty6kalurivivé.lilehteé oikealle ja vasemmalle.

Voit kirjoittaa projisoidulle naytolle.

@ “Vuorovaikutteisten kynien kaytt6” s.72

@ “Sormen kayttd vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain
EB-595Wi)” 5.79

@ “Vuorovaikutus ndytén kanssa” .85

Projisoidun ndayton kayttaminen tussitauluna
(Tussitaulutila)

Voit kdyttdd vuorovaikutteisia kynid tai sormeasi (EB-595Wi) kirjoittaaksesi
tai piirtddksesi projisointipinnalle aivan, kuten tekisit liitutaululle tai
kuivaisit pyyhetaulua. Voit kdyttdd molempia kynid samanaikaisesti. Voit
my0ds kayttad sekd molempia kynid ettd sormea samanaikaisesti
(EB-595Wi).

n Kytke virta paalle projektoriin.

a Varmista, etta olet suorittanut kalibroinnin projektorin
ensimmaiselld kadyttokerralla.

@ “Kynédn kalibrointi” s.73

@ “Kosketustoimintojen kalibrointi sormella” .81

B Pida vuorovaikutteista kynda lahelld projisoitua valkokangasta tai
napauta projisoitua valkokangasta kayttden sormeasi.

ﬂ Napauta | 4| - tai I» -tyOkalurivivalilehtea.

Tyokalurivi ndytetddn.

F 7

B Napauta M -kuvaketta tyokalurivilla.

Naiet tussitaulundyton ja tyokalurivin, esimerkiksi:

* Voit myés ohjata projektoria projisoidusta kuvasta kayttimalld

naytolla nakyvdd projektorin ohjausty6kalurivid. Napauta

=- tai =-kuvaketta, jos projektorin ohjaustyokalurivi ei

ole nékyvissé.

e Voit siirtda - ja » -tyokalurivivililehtid ylos ja alas ja

= tai = tyokalurivivililehted oikealle ja vasemmalle.




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Voit kirjoittaa tai piirtda naytolle kayttamalla tyokalurivid oikealla
tai vasemmalla puolella.

@ “Vuorovaikutteisten kynien kiytto” s.72

@ “Sormen kayttd vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain
EB-595Wi)” .79

@ “Vuorovaikutus ndyton kanssa” s.85

@ Voit myds kayttda Easy Interactive Tools -ohjelmistoa tarjotaksesi lisda

vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten piirtdimisalueen kisitteleminen
sivuna ja useiden sivujen luominen piirtdmistd varten. Katso ohjeet
Easy Interactive Tools -toiminnon kdyttéopas kiyttdoppasta.

Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta
ndytolta (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)

Voit navigoida, valita, ja olla vuorovaikutuksessa tietokoneen ohjelmien
kanssa projisoidulta valkokankaalta kéyttden vuorovaikutteisia kynid tai
sormeasi (EB-595Wi), aivan, kuten tekisit hiirella.

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan jarjestelmdvaatimukset

Tietokoneen on kaytettivd jotakin seuraavista kayttojarjestelmista
tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kayttdmiseksi.

Windows XP Service Pack 2 ja Service Pack 3

e Professional (32-bittinen)

Windows e Home Edition (32-bittinen)

e Tablet PC Edition (32-bittinen)

Windows Vista Service Pack 2
e Ultimate (32-bittinen)

e Enterprise (32-bittinen)

e Business (32-bittinen)

e Home Premium (32-bittinen)
e Home Basic (32-bittinen)

Windows 7 Service Pack 1

e Ultimate (32- ja 64-bittinen)

¢ Enterprise (32- ja 64-bittinen)

e Professional (32- ja 64-bittinen)

¢ Home Premium (32- ja 64-bittinen)

Windows 8

e Windows 8 (32- ja 64-bittinen)

e Windows 8 Pro (32- ja 64-bittinen)

e Windows 8 Enterprise (32- ja 64-bittinen)

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
e Windows 8.1 Pro (32- ja 64-bittinen)
e Windows 8.1 Enterprise (32- ja 64-bittinen)

Mac

OoS X

e Mac OS X 10.5.x
e Mac OS X 10.6.x
e OS X 10.7x
e OS X 10.8x
e OS X 109x

Ubuntu

Ubuntu

e 12.04 LTS
e 12.10
e 13.04
e 13.10

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kayttaminen

Voit ohjata tietokoneohjelmia projisoidulla naytolla kayttdmalla tietokoneen

vuorovaikutteista tilaa.




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Kayttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa, liitd tietokone
projektoriin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

OS X -kiyttojarjestelméssd sinun on asennettava Easy Interactive Driver
kayttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa.

% © Kun kiytit useita nayttdja Windows 7:1ld ja kdytit vuorovaikutteisia

ominaisuuksia toissijaisessa naytossi, tee seuraavat asetukset:
- Aseta Kynédn kayttotila -asetukseksi 1 kiyttdja/KyndEasy
Interactive Function -asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa
(EB-585Wi/EB-575Wi).
- Aseta Kyndn Kkayttotila -asetukseksi Tila 2Easy Interactive
Function -asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa
(EB-595Wi).
- Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet >
Poytitietokoneasetukset > Asennus kiynnistadksesi asetusohjelman
ja mdédrittadksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet.
Jos asetat kolmannen nédyton, et voi kayttdd siind vuorovaikutteisia
ominaisuuksia.
Et voi kirjoittaa tai piirtdd useissa naytoissd.

o Kiyttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa verkossa, sinun
on asennettava EasyMP Network Projection -versio 2.85 tai uudempi
(Windows) tai 2.83 tai uudempi (OS X) tai Quick Wireless -versio
1.32 tai uudempi.

n Jos kaytat OS X -kayttojarjestelmaa, asenna Easy Interactive Driver
tietokoneeseesi, kun kdytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia
ensimmaista kertaa.

@ “Easy Interactive Driver -jdrjestelmdvaatimukset (vain OS X)”
s.70

@ “Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X:ssd”
s.71

a Liita projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.

Et tarvitse USB-kaapelia, kun kaytdt tietokonetta

vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

@ “Vuorovaikutteisten toimintojen kdyttd verkossa” s.91

Kytke virta paalle projektoriin.

Projisoi tietokoneen naytto.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Easy Interactive Function

Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo

Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...

Toiminta

Laajennettu & BEGLYA'REEIIE1)

Verkko
ECO
Info

Palauta

USB Type B Easy Interacti...
Kieli & Suomi
Palauta

Valitse USB Type B -asetus ja paina [Enter]-painiketta.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

e EB-595Wi varten: Valitse yksi seuraavista liitetyn tietokoneen

Kuva Return kayttojarjestelmdn mukaan.
Easy Interactive Function . . . . .
Signaali Naytto - Windows XP tai vanhempi: Valitse Tila 1.
Kayttdjan logo - Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja OS X: Valitse Til
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala... Indows Vista, Indows 7/, Indows o ja - valitse Iria
. Toiminta 2.
Laajennettu & BELYAS:E0E{) . . .
—— - Linux: Valitse Tila 3.
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
ECO Kuva [Easy Interactive Function] Return
Info Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Palauta Asetukset Man. kalibrointi
. Kyndtila PC Free -huom...
Laajennettu ¢ BEEJI)E Pois
b lLisdasetukset
Valitse jokin seuraavista: Verkko
[PC-interaktiivinen]
o Kayttadksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa, valitse Easy ECO :'a'in. 01
Info Lisdasetukset

Interactive Function.

o Kayttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa ja USB-néyttoa Palauta
samanaikaisesti, valitse USB Display/Easy Interactive Function.

Kun projisoit USB-ndytolld, vasteaika voi olla hitaampi.
Varmista, ettd olet suorittanut kalibroinnin projektorin

Val'ltse Ea.sy Iqteractlve Fur'\c.tlon -asetuksen Laajennettu- ensimmaisells kiyttokerralla.
valikosta ja paina [Enter]-painiketta. . o
@ “Kynin kalibrointi” s.73

Paina [Enter]-painiketta ja paina [Menu]-painiketta poistaaksesi
projektorin maaritysvalikosta.

8 B8

g Valitse Kynan kayttotila -asetus riippuen kaytetystd mallista: @ “Kosketustoimintojen kalibrointi sormella” s.81

e EB-585Wi/EB-575Wi varten: Valitse joko 2 kdyttaj./Hiiri tai 1 @ Pida vuorovaikutteista kynaa lahelld projisoitua valkokangasta tai
kayttdja/Hiiri. napauta projisoitua valkokangasta kayttden sormeasi.

' .. . . . . .
—kuvake ndkyy projisoidussa néytossa.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Voit nyt toimia tietokoneen kanssa kayttden vuorovaikutteista kyndd tai

J —kuvake nékyy oikealla ensimmadiselld kerralla. Seuraavalla sormeasi.

kerralla se ndkyy silli puolella, jolla viimeksi avasit @ “Vuorovaikutteisten kynien kiyttd” s.72

okalurivin. o . . . . .
ty @ “Sormen kayttd vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain

* Jos -kuvaketta ei ndy, aseta Kynitilan kuvake - EB-595W1)” .79

9 TESITIR . . . . - . v »
asetukseksi Pailld projektorin Laajennettu-valikossa. @ “Vuorovaikutus ndytén kanssa” .85

@ Laajennettu - Niyttd - Kynitilan kuvake s.132 @ “Vuorovaikutteisten toimintojen kiyttd verkossa” s.91

v
@ Valitse —kuvake ja valitse sitten | s -kuvake.

e Voit my0s ohjata projektoria projisoidusta kuvasta kayttamalla
ndytolld nikyvdd projektorin ohjaustyokalurivid. Napauta =— tai

|-
9 e =—kuvaketta, jos projektorin ohjausty6kalurivi ei ole nikyvissa.
| Voit siirtas | (- j » skalurivivililehtid vigs ia alas i
s e Voit siirtda - ja -tyokalurivivélilehtia ylos ja alas ja -
L o0 P2 O
Le H g A = tai =-ty6kalurivivéililehteé oikealle ja vasemmalle.
Y/ V. S
s N NR L . e
° 20 X X e Voit my0s tehdd seuraavaa tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa:
@ - - - Kayttda tablet-tietokoneen syottopaneelia Windows 7:ssd tai

218 Windows Vistassa.

- Kayttdd mustetyokaluja muistiinpanojen tekemiseen Microsoft

Office -sovelluksissa.

o e Kahden vuorovaikutteisen kynian kiyttdminen samanaikaisesti saattaa

Voit mybs vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan aiheuttaa hdiriotd joihinkin sovellusohjelmistoihin. Siirrd siind
seuraavastl: tapauksessa kayttimdtén kynd pois projisointindytolta.

e Painamalla kaukosddtimen [Pen Mode] -painiketta.

e Voit muuttaa Kynitila-asetusta projektorin Laajennettu-

velllosn, TGkl i el Easy Interactive Driver -jirjestelmédvaatimukset (vain OS X)
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila
s.134 Voidaksesi kdyttda tietokoneen vuorovaikutteista tilaa, sinun on ensin

asennettava tietokoneeseen Easy Interactive Driver. Tarkista ohjelmiston
kayttoon vaadittavat jarjestelmavaatimukset.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Kiyttdjirjestelma Mac OS X 10.5x B Asenna ohjelmisto ndyton ohjeiden mukaisesti.
Mac OS X 10.6.x
0S X 10.7.x G Kaynnista tietokone uudelleen.
OS X 10.8x
OS X 10.9.x

Keskusyksikko Power PC G4 1 GHz tai nopeampi
(CoreDuo 1,83 GHz tai nopeampi suositeltava)

Muisti Vihintdan 512 MB

Kiytettdvissd oleva | Vahintdan 100 MB

levytila

Naytto Resoluutio vililla 1024 x 768 (XGA) ja 1920 x 1200

(WUXGA)

16-bittinen tai suurempi vari (noin 32 000 nayttovarid)

Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X:ssa

Asenna Easy Interactive Driver tietokoneeseen kiyttddksesi tietokoneen
vuorovaikutteista tilaa.

2

@ Olet saattanut jo asentaa Easy Interactive Tools -tyokalut Easy Install
-valinnalla, jolla myds Easy Interactive Driver asennetaan. Lisétietoja
Easy Interactive Tools -toiminnon kdyttoopas Asiakirja-CD-ROM:lla.

Kdynnista tietokoneesi.

Aseta EPSON Projector Software for Easy Interactive Function -CD-
levy tietokoneeseen.

Nikyviin tulee EPSON-ikkuna

Kaksoisnapsauta Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.

Valitse Mukautettu asennus.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Projektorin toimitukseen kuuluu sininen ja oranssi kynd, yksiloitavissa
vdristd kyndn padssd. Voit kayttdd kumpaa tahansa kyndd tai molempia
samanaikaisesti (yhtd kumpaakin virid).

Varmista, ettd kynien paristot on asennettu.

l
(D EpsoN : J)

@ Kynin kirki

@) Pariston valo

@ Painike

@) Kiinnityskohta valinnaiselle hihnalle tai narulle

@ Paristolokeron kansi

Kidynnistd kynd napauttamalla kyndn karked tai painamalla sivulla olevaa
painiketta.

Kun lopetat kynian kédyton, jatd kynd sellaisenaan etddlle projisointindytosta.

@ “Vuorovaikutteinen kynd (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)” s.19

Huomaa

o Ald kéytd vuorovaikutteisia kynid marin kisin tai paikoissa, joissa ne saattavat
kastua. Vuorovaikutteiset kyndt eivit ole vedenpitévid.

e Pidd projektori ja projisoitu ndyttd poissa suorasta auringonpaisteesta, muuten
vuorovaikutteiset ominaisuudet eivat ehkd toimi.

jalkeen. Kaynnistd kynd uudelleen napauttamalla kyndn kirked tai
painamalla sivulla olevaa painiketta.

e Kynit sammuvat automaattisesti 20 minuutin kiyttimattdmyyden

e Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, pidd kyndd kohtisuorassa
taulua vasten, kuten kuvassa. Ald peiti mustaa nauhaa lihelld kynén
karkea.

Voit tehdd kyndlld seuraavaa:



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

e Kirjoittaa tai piirtdd projisoidulle pinnalle Lisdhuomautus- ja
Tussitaulutilassa.

e Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla
projisointipintaa kynédn karjella.

e Piirtadksesi projisoidulle naytolle, naputa projisointipintaa kynilld
ja vedd sitd tarpeen mukaan.

e Voit siirtdd projisoitua kohdistinta pitamalld sitd pinnan
yldpuolella koskettamatta pintaa.

e Voit muuttaa kyndn piirtimistyokalusta pyyhekumiksi painamalla
sivulla olevaa painiketta.

e Voit kayttdd kyndd hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

e Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua kyndn kirjella.

e Kaksoisnapsautus - napauta taulua kahdesti kyndn kirjella.

e Oikea napsautus - paina kyndn sivulla olevaa painiketta.

e Napsautus ja vetiminen - napauta ja vedd kynailla.

e Kohdistimen siirtdiminen - pidd kyndd pinnan yldpuolella
koskettamatta pintaa.

e Jollet halua kéyttdd osoittamisominaisuutta, voit kytked sen pois

padltd Easy Interactive Function -asetuksessa projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Leijunta s.134
e Saadaksesi kynin pitkddn painamisen toimimaan oikealla

napsautuksena, valitse seuraava asetukset Easy Interactive Function
-asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa.

- Aseta Kyndn kayttotila -asetukseksi 2 kdyttdj./Hiiri tai 1
kayttdja/Hiiri(EB-585Wi/EB-575Wi).

- Aseta Kyndn kidyttotila -asetukseksi Tila 1 tai Tila 3
(EB-595Wi).

- Aseta Ota kiyt. oik. pain. asetukseksi Pdilld.

Kynan kalibrointi

Kalibrointikoordinaatit kyndn sijoittamiseen kohdistimen sijainnilla.
Kalibrointi pitdd suorittaa vain projektorin ensimmadiselld kayttokerralla.

Voit kiyttdd Autom. kalibrointi -toimintoa jédrjestelman kalibrointiin, mutta
my6s Man. kalibrointi on kéytettivissd hienompaan sdatoon, tai jos
Autom. kalibrointi epdonnistuu.

jarjestelman.

e Siirrd kiyttimiton kyni etdille projisointindytdstd, kun kalibroit

e Kalibroi jirjestelméd uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta
sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:

- Suoritetaan Trapetsi-korjaus

- Saddetadn kuvan kokoa

- Kaytetdan Kuvan siirtyma -ominaisuutta
- Muutetaan projektorin sijaintia

e Kalibrointitulokset sdilyvdt seuraavaan kalibrointiin.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Automaattinen kalibrointi

Kuva Return
Kalibrointi on tehtdvé, kun projektoria kéytetddn ensimmadista kertaa, etkd ; ; Easy Interactive Function®
tarvitse kynid tai tietokonetta Autom. kalibrointi -toiminnossa. S Nayt16 |
Kédyttdjdn logo
Asetukset Projisointi Etuala/Ylgsala...

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko j g - Toiminta
a. a [Menu] pg . etta, valitse Laajennettu-valikko ja PP .\ V-asetukset
paina [Enter]-painiketta. —————F | ;5B Type B Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
Kuva ECO
Easy Interactive Function Info
Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala... I
. Toiminta
Laajennettu & BELYAS: {0 E-)
USB Type B Easy Interacti... Valitse Autom. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta
Verkko Kieli & Suomi B jap [ Ip )
Palauta
ECO Kuva [Easy Interactive Function] Return
Info Signaali [Yleinen]
Palaut Autom. kalibrointi ]
alauta Asetukset Man. kalibrointi
. Kyndtila PC Free -huom...
Laajennettu & REEIIDIE)E Pois
Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]- OO Lisdasetukset
painiketta. [PC-interaktiivinen]
ECO Kyndn kdyttotila
Ota kidyt. oik. pain.
Info Lisdasetukset
Palauta

Seuraava ndyttd tulee ndkyviin.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

[Autom. kalibrointil

Sddda tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvét
selkeind.

Sddd& projektori niin, ettd kuvioitu kuva sopii
ndyton kehyksen sisdin.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on
suoritettu loppuun. Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Saada tarkennusta avaamalla ilmansuodattimen kansi projektorin
sivulla ja siirtamalla tarkennusvipua.

Paina [Enter]-painiketta valitaksesi Kylla.

Kuvio tulee ndkyviin ja sitten katoaa, jolloin jirjestelmd on
kalibroitu. Jos ndet kalibroinnin epdonnistumisesta ilmoittavan
viestin, kalibrointi on tehtdvd manuaalisesti.

Kohdistimen ja kynédn sijainnin on oltava kalibroinnin jilkeen sama. Jos ei
ole, kalibrointi on tehtivd manuaalisesti.

Manuaalinen kalibrointi

Jos kohdistimen ja kynédn sijainnit eivdt ole samat automaattisen
kalibroinnin jalkeen, voit suorittaa kalibroinnin manuaalisesti.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
. Toiminta
Laajennettu & BEGLYA'REEIIE1)

USB Type B Easy Interacti...

Verkko Kieli & Suomi
Palauta

ECO

Info

Palauta

Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-
painiketta.

Kuva Return
Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
. Toiminta
Laajennettu & BEGLYA'REEIIE1)
e USBTvpeB Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Man. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

B Paina [Enter]-painiketta valitaksesi Kylla.

Kuva [Easy Interactive Function] ~Return Vilkkuva vihred ympyri tulee nakyviin projisoidun kuvan vasempaan
Signaali [Yleinen] ylékulmaan.

Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi . . . T

. Kyniitila pc Free -huofm... B Kosketa ympyran keskikohtaa kynan karjella.

Laajennettu @ ti‘?sizja'uanst:tukset Pois Ympyra katoaa nikyvistd ja toinen ympyri tulee ndkyviin
Verkko ensimmadisen alapuolelle.

[PC-interaktiivinen]
ECO Kyndn kdyttotila Hiiri

Ota kdyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

Seuraava ndyttd tulee ndkyviin.

[Man. kalibrointi]

Saad.a _t_arkkuutta niin, ettd merkit nakyvat Wy Saadaksesi tarkimman kalibroinnin, varmista, etti kosketat
selkeind. .. .
ympyran keskikohtaa.

Kosketa jokaista ndytdssd ndkyvid merkkid kyndlld.

Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd
alhaalla oikealla ndkyvdan viimeiseen merkkiin
saakka.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu
loppuun. Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Saada tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen

kansi projektorin sivulla ja siirtimélla tarkennusvipua. gA Kosketa seuraavan ympyran keskikohtaa, ja toista sama. Kun

saavutat sarakkeen alaosan, seuraava ympyra nakyy uuden
sarakkeen ylaosassa.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

e 0@

O = 0@ 0@®&-0emO0
O 0@e-= 0@ 0eO0

R © Varmista, ettet estd signaalia kynin ja vuorovaikutteisen
vastaanottimen valilla.

e Jos teet virheen, paina kaukosditimen [Esc]-painiketta
siirtydksesi takaisin edelliseen ympyrain.

e Voit perua kalibroinnin pitdmélld [Esc]-painiketta painettuna
2 sekuntia.

g Jatka, kunnes kaikki ympyrat ovat kadonneet.

Kynan toiminta-alueen saato

Kynédn toiminta-alue sdddetddn normaalisti automaattisesti, jos liitdt eri
tietokoneen tai sdddit tietokoneen kuvatarkkuutta. Jos havaitset, ettd kyndn
sijainti on védrd, kun kaytdt tietokonetta projisoidusta ndytosta (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila), voit sddtdd kyndn aluetta manuaalisesti.

$ Manuaalinen sddtdminen ei ole kaytettdvissd projisoitaessa
ldhiverkkoldhteesta.

Vaihda tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos on tarpeen.

@ “Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttiminen” s.67

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
. Toiminta
Laajennettu & BEGLYA'REEIIE1)
e USB Type B Easy Interacti...
Verkko Kieli %) Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-
painiketta.

Kuva Return
Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
. Toiminta
Laajennettu & BEGLYA'REEIIE1)
e USB Type B Easy Interacti...
Verkko Kieli %) Suomi
Palauta
ECO
Info

Palauta



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

ﬂ Valitse PC-interaktiivinen -osassa Lisdasetukset ja paina [Enter]-
painiketta. [S&ada kyn. paik. man]

SdddE kyndn paikkaa, niin ettd kyndn kirki on
hiiren osoittimen kohdalla.

Kuva Easy Interactive Function] Return ]
lEesy : fon] Haluatko jatkaa?
Signaali [Yleinen] .
Autom. kalibrointi Kylld &
Asetukset Man. kalibrointi

. Kyndtila PC Free -huom...
Laajennettu ¢ REEI]E Pois

Lisdasetukset Hiiriosoitin siirtyy kohti vasenta ylakulmaa.
Verkko
[PC-interaktiivinen] - .. . .. A
ECO Kynin kayttotila Hiiri Kun. hurlosor'c.m stahtyy vasempaan ylakulmaan, kosketa kynalla
Ota kéyt. oik. pain. Pois osoittimen karkea.
info Lis3asetukset 2 Hiiriosoitin siirtyy kohti oikeaa alakulmaa.
Palauta

B Kun hiiriosoitin pysahtyy oikeaan alakulmaan, kosketa kynalla

osoittimen karkea.
B Valitse Sadada kyn. paik. man ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [PC-interaktiivinen] Return
Signaali [Lisdasetukset]

Kynéan karki -painike Vasen painike
Asetukset Sdddd kyn. paik. aut Pois

W Sdddd kyn. paik. man &

Laajennettu &
Verkko
ECO
Info

Palauta

B Paina [Enter]-painiketta valitaksesi Kylla.



Sormen kaytto vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain EB-595Wi)

Voit kayttad sormea suorittaaksesi samat toiminnot, kuin vuorovaikutteisella .

kynilld, kun kosketusyksikkd on asennettu. A Varoitus

¢ Kosketustoimintoja sormella kdyttivien lasten seurassa tulee aina olla aikuinen
henkilo.

o Ald koskaan avaa mitddn projektorin tai kosketusyksikon koteloa. Ald koskaan
yritd purkaa tai mukauttaa projektoria tai kosketusyksikkod. Sdhkojannitteet

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen

tu rva"isuusohjeet projektorin sisilld voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
o Ald katso projektorin linssiin tai kosketusyksikén lasersiteilyalueeseen, kun ne
Sormella tehtdvd kosketustoiminto tulee kdyttoon asentamalla on kytketty paille. Laser voi vahingoittaa silmiési. Kiinnitd erityistd huomiota
kosketusyksikko, jossa on sisdinen, suuritehoinen laser-tuote (EB-595Wi). pieniin lapsiin, kun he kiyttidvit kosketustoimintoa sormillaan.

e Ald anna kosketusyksikostd siteilevin laservalon kulkea minkdin optisen
kohteen, kuten suurennuslasi tai peili, lapi tai heijastua siitd. Pitkdkestoinen
kaytto voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja aiheuttaa myo6s vammoja.

Laser siteilee laserin diffuusioporteista kosketusyksikon takana:

e Irrota projektori seindpistorasiasta ja turvaudu kaikissa korjauksissa pétevddn
huoltohenkilostoon, jos projektorissa tai kosketusyksikossd ilmenee ongelmia.
Pitkdkestoinen kdyttd voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja myos
vahingoittaa silmiasi.

o Ali katso laservaloon optisella laitteella (esimerkiksi silméluupilla,
suurennuslasilla tai mikroskoopilla) alle 70 mm etdisyydeltd kosketusyksikon
laserdiffuusioporteista. Se voi vahingoittaa silmiési.

Laser-varoitus-tarrat

Kosketusyksikké on Luokan 1 lasertuote, joka on IEC/EN60825-1:2007 -
standardin mukainen.

Tarra, joka ilmaisee Luokan 1 lasertuotteen ja varoitustarrat, on sijoitettu
seuraaviin kohtiin kosketusyksikossa:




Sormen kaytto vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain EB-595Wi)

e Kalibroi jarjestelmd kosketustoimintoja varten
Katso lisdtietoja Asennusopas.

pTTI s @ Asennusopas

Kosketusyksikko kytkeytyy paille ja on valmiina kosketuskayttoon sormella,
kun kdynnistdt projektorin.

Tarrat ilmaisevat seuraavaa:
e LTUOKAN 1 LASERTUOTE
e VAROITUS: Ald koskaan avaa timin laitteen kansia Sisilli on

lasertuote.
) o Asettelussa voi olla poikkeamaa sormen osoittamiskulman tai -
. VAROITA[IJzS(SIT S: LUOKKA 3B NAKYMATON LASER-SATEILY, KUN suunnan mukaan.
* XVATAA[i\T‘ U 3 ) » KU e Sormen kosketustoiminnot eivdt ehkad toimi oikein pitkilld tai

tekokynsilld, tai jos sormissa on siteita.

e VALTA ALTISTUMISTA SATEELLE

o Kosketustoimintoja ei ehkéd tunnisteta oikein, jos sormet ja/tai kynét
ovat lilan ldhelld toisiaan tai ristissa.

¢ Jos vaatetus tai jokin ruumiinosa tulee ldhelle tai koskettaan nayttos,

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto osicosafiniiunet dil dil fimt el
Il ¢ Jos kosketat valkokangasta vapaalla kadellasi kosketustoimintojen
sormeilia aikana, kosketustoiminnot saattavat toimia vaarin.

Voit kdyttdd sormea vuorovaikuttamiseen projisoidun ndyton kanssa aivan
kuten vuorovaikutteista kynda kaytettdessa (EB-595Wi). Voit kayttad joko

Voit suorittaa sormella seuraavia kosketustoimintoja:
kyndd tai sormea, tai kdyttdd molempia samanaikaisesti.

Projektori tunnistaa enintddn kuusi kosketuskohtaa tietokoneen
vuorovaikutteisessa tilassa. Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, voit
kayttdd kahta sormea Liséhuomautus- ja Tussitaulutiloissa.

Tee seuraavaa ennen kuin kdytit sormea kosketustoimintoihin:
e Asenna kosketusyksikko

e Kalibroi jdrjestelmd manuaalisesti kyndn kiyttod varten

e Suorita kosketusyksikolle kulman sdito



Sormen kaytto vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain EB-595Wi)

e Voit kéyttdd sormea hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

e Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua sormella.
e Kaksoisnapsautus - napauta kahdesti sormella.
e Napsautus ja vetiminen - paina ja vedd kohdetta sormella.

@ Jos laitteesi tukee niitd toimintoja, voit tehdd myos seuraavaa:

e Lihennys tai loitonnus - kosketa kohdetta kahdella sormella ja joko
siirrd sormiasi erilleen (leviti sormia loitontaaksesi) tai yhteen
(nipistd sormia ldhentddksesi).

e Kuvan kiertiminen - kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierré sitten
kattasi.

e Sivun vierittaiminen ylos tai alas tai siirtyminen taaksepdin tai
eteenpiin selainikkunassa - kaytd eleitd, kuten sipaisut.

e Kirjoittaa tai piirtdd projisoidulle pinnalle Lisdhuomautus- ja
Tussitaulutilassa.

e Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla sormella
projisointipintaa.

e Piirtddksesi projisoidulle valkokankaalle ensimmadista kertaa
projektorin kdynnistimisen jdlkeen, valitse kynd tyokalupalkilta ja
napauta projisointipintaa sormellasi. Jos et tee tdtd, sormesi toimii
kuin pyyhekumi ensimmadistd kertaa, kun kaytat
kosketustoimintoja.

Kosketustoimintojen kalibrointi sormella

Kalibrointi koordinaatit sormen sijoittamiseen kohdistimen sijainnilla
(EB-595Wi). Jos kohdistimen ja sormen sijainti eivdt vastaa, kalibrointi on
tehtdvd uudelleen.



Sormen kaytto vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain EB-595Wi)

&

Sormen sijoittaminen sdddetddn tavallisesti kosketusyksikon
asentamisen yhteydessd. Katso lisitietoja Asennusopas.

@ Asennusopas

Varmista, ettd jérjestelmd on kalibroitu kynille Autom. kalibrointi
tai Man. kalibrointi ennen sormen kosketustoimintojen kalibrointia.
@ “Kynin kalibrointi” s.73

Kalibroi sormen kosketustoiminnot uudelleen, jos huomaat
poikkeavuutta sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:

- Jarjestelman kalibrointi kayttod varten kynilld (automaattisesti tai
manuaalisesti)

Suorita kosketusyksikolle kulman sdato
- Suoritetaan Trapetsi-korjaus

Saadetdan kuvan kokoa

Kaytetadn Kuvan siirtymd -ominaisuutta

Muutetaan projektorin sijaintia

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Easy Interactive Function

Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo

Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...

Laajennettu & BELYAS: {0 E-)

Toiminta

USB Type B Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-
painiketta.

Kuva Return
Easy Interactive Functiond
Signaali Nayttd

Kdyttdjan logo

Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
. Toiminta
(EETLES AN A/V-asetukset
e USB Type B Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Kosketuslaiteasetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi

W Kosketuslaiteasetus &

Laajennettu & BESHEMIED PC Free -huom...

Asetukset

Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]

Kynédn kdyttotila Hiiri
Info Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

Palauta

Valitse Kosketuskalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.



Sormen kaytto vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain EB-595Wi)

Kuva [Yleinen] Return
Signaali [Kosketuslaiteasetus]

Asennuskuvio
Asetukset Virta Pois

Kulman sddtd

Laajennettu ¢ W Kosketuskalibrointi &
Verkko

ECO
Info

Palauta

Seuraava néytt6 tulee ndkyviin.

[Kosketuskalibrointil
Sdddéa tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvit selkeind.

Vaara: Ald aseta kédttési tai muuta estettd ndytolle sddtdamisen

aikana.

- Kosketa kaikkia naytdsséd nakyvid merkkejd sormella.

- Kosketa merkkejd kunnes ne liikkuvat.

- Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd viimeistd,
alhaalla oikealla olevaa merkkid myodten.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu loppuun.
Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Saada tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen
kansi projektorin sivulla ja siirtamalla tarkennusvipua.

Paina [Enter]-painiketta valitaksesi Kylla.

Vilkkuva vihred ympyré tulee nakyviin projisoidun kuvan vasempaan
yldkulmaan.

Kosketa ja pida ympyran keskikohtaa painettuna sormella, kunnes
ympyra katoaa ja toinen ympyra tulee nakyviin, ja vapauta sitten
sormi.

mp  ©

% © Saadaksesi tarkimman kalibroinnin, varmista, ettd kosketat
@ ympyrdn keskikohtaa.

o Ali kosketa milliin muulla kuin sormesi pailla.

Kosketa sormella seuraavan ympyran keskikohtaa, ja toista sama.
Kun saavutat sarakkeen alaosan, seuraava ympyra nakyy uuden
sarakkeen ylaosassa.



Sormen kaytto vuorovaikutteisissa kosketustoiminnoissa (vain EB-595Wi)
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Ry © Jos kosketat vddrda paikkaa, paina [Esc] -painiketta
@ kaukosdatimelld tai ohjauspaneelissa. Tdmé palauttaa sinut
edelliseen pisteeseen. Et voi mennd takaisin kahdella pisteella.
e Peruuttaaksesi kosketuskalibroinnin, pidd alhaalla [Esc] -
painiketta kaksi sekuntia.
e Se voi viedd useita sekunteja, ennenkuin kaikki pisteistd ovat
hévinneet, kunnes kosketuskalibrointi on valmis.

g Jatka, kunnes kaikki ympyrat ovat kadonneet.



Vuorovaikutus nayton kanssa

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti vuorovaikuttaaksesi projisoidun kuvan
kanssa tai ohjataksesi projektoria.

Vaihtaminen vuorovaikutteiseen tilaan

Voit vaihtaa helposti vuorovaikutteiseen tilaan tyokalurivilla.

e Vaihda tietokoneen vuorovaikutteisen tilan ja lisshuomautustilan valilld
valitsemalla yksi seuraavista kuvakkeista:
e Vaihtaaksesi lisshuomautustilasta tai tussitaulutilasta tietokoneen
vuorovaikutteiseen tilaan:
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e Vaihtaaksesi tietokoneen vuorovaikutteisesta tilasta
lisshuomautustilaan tai tussitaulutilaan:

£ - §AD -
‘5*

e Vaihtaaksesi lisshuomautustilan ja tussitaulutilan valilld, valitse
tyokaluriviltd seuraava kuvake.

e Voit myos vajhtaa vuorovaikutteiseen tilaan seuraavasti:
- Painamalla kaukosddtimen [Pen Mode] -painiketta.

- Vaihtamalla PC Free -huomautus - tai PC-interaktiivinen -tilaan
Kynitila-asetusta projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.134

e Voit vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun projisoit
tietokoneen naytolta.

e Et voi vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun USB Type
B -astus projektorin Laajennettu-valikossa on asetettu tilaan
Langaton hiiri/USB Display.

¢ Tietokoneen néyttd on projisoitu, kun vaihdat tietokoneen
vuorovaikutteiseen tilaan tussitaulutilasta.

¢ Kun olet vaihtanut tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, sisdlto, joka
on piirretty lisshuomautustilassa, siilytetddn.



Vuorovaikutus nayton kanssa

Lisashuomautus- ja tussitaulutilan tyokalurivit

Lisadhuomautus- tai tussitaulutilan tyokalurivi mahdollistaa piirtdmisen ja
kirjoittamisen projisoidulle naytdlle. Tyokalurivi mahdollistaa my6s helpon
vaihtamisen lissthuomautus- tai tussitaulutilaan.

Seuraavassa kuvassa lisshuomautustilan tyokalurivi ndkyy vasemmalla ja
tussitaulutilan tyokalurivi oikealla:
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F ™ | Vaihtaa lisahuomautustilaan.

A

5\

5

F ™ | Vaihtaa tussitaulutilaan.

Kumoaa viimeisen toiminnon.

Tekee uudelleen viimeisen kumoamisen.

Valitsee valkoisen tai musta taustan tai yhden neljastd kuviosta
(vain tussitaulutila).

@ “Tussitaulumallien valitseminen” s.88

Kirjoittaa tai piirtdd vapaamuotoisia viivoja mukautetulla kynalla.

Valitse |¥ -kuvake vaihtaaksesi mukautetun kyndn vérid ja viivan

leveytta.
@ “Viivan leveyden ja virin valitseminen” s.87

Kirjoittaa tai piirtdd vapaamuotoisia viivoja ldpikuultavalla koros-
tuskynalld.

Valitse | -kuvake vaihtaaksesi korostuskyndn vérid ja viivan le-

veytta.
@ “Viivan leveyden ja virin valitseminen” s.87

Musta kynd (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Punainen kyné (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Sininen kynid (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

¢ RNY K N @R

Pyyhekumi (ohut leveys vasemmalla, paksu oikealla).




Vuorovaikutus nayton kanssa

Tyhjentdd kaikki piirustukset.

Piilottaa tyokalurivin jokaisen piirtdmisen jélkeen.

Sulkee tydkalurivin.

-

Viivan leveyden ja vérin valitseminen

Voit valita vdrin ja viivan leveyden sekd mukautetulle kynille ettd
korostustyokaluille.

n Valitse ‘*—kuvake mukautetun kyndn tai korostus-

lisshuomautustyokalun vieressa.

Seuraavanlainen ruutu tulee nakyviin:

-

Valitse viivan leveys ja vari, joita haluat kdyttaa kyndssa tai
korostustydkaluissa.

e Kun osoitat vdripalettia, vdrin nimi nakyy paletissa alhaalla.
e Voit muuttaa véripaletin sdvyd kayttamalld Viripaletti-

asetusta projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen -
Lisdasetukset - Viripaletti s.134

B Valitse tyokalu, sitten kdyta kynaa tai sormeasi

(EB-595Wi) k|r10|ttaakse5| tai piirtadksesi projisointipinnalle.

Kun useat henkil6t piirtavit projisoidulle naytolle kayttamailla useita
kynid, voit valita eri vérin ja viivanleveyden kaikille kynille. Kun kaytit
kosketustoimintoja, kaikki kéyttdjit jakavat saman vérin ja
viivanleveyden.



Vuorovaikutus nayton kanssa

Tussitaulumallien valitseminen

Tussitaulutilassa voit muuttaa taustavérid ja lisdtd vaakaviivoja tai taustan
mallia.

n Valitse tussitaulutilassa == kuvake.

Seuraava ruutu tulee nakyviin.

a Valitse yksi mallikuvioista.

Kytkee projektorin virran pois palta.

Vaihtaa kuvaldhdettd kayttimalld naytettyd luetteloa.

Voit sulkea kuvaldhdeluettelon valitsemalla -—kuvakkeen

luettelon alaosassa.

Adde

Lihentdd ja loitontaa kuvaa kdyttdmalld asteikkoa tai (+)- ja (-)-

kuvakkeita néytetyssd luettelossa. Voit tehdid seuraavaa:

e Kuvaa voi suurentaa 1-4 kertaiseksi. Palataksesi alkuperdiseen
kuvakokoon, valitse x1.

e Voit laajentaa ja pienentdd nopeasti pitimalld (+)- tai (-)-
kuvaketta painettuna.

Voit sulkea asteikkoluettelon valitsemalla -—kuvakkeen luet-

telon alaosassa.

Projektorin ohjaustyokalurivi

Projektorin ohjaustyokalurivi mahdollistaa projektorin ohjauksen
projisoidusta ndytostd samoin kuin kaukosdddintd kayttamalla.

Jos verkkolaitteesi on liitetty projektoriin EasyMP Multi PC Projection -
sovelluksella, voit valita myos tyokalurivilld verkkolaitteen, josta haluat
projisoida.

Kytkee kuvan ja ddnen pois paaltd.

Napauta projisoitua kuvaa kytkeidksesi videon ja audion péille.
@ “Kuvan piilottaminen ja d4nen mykistiminen tilapéisesti (A/V-
mykistys)” s.101

Keskeyttdad videotoiminnan.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysiytys)” s.101

Viahentdd ddnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.58

L4194

Lisda aanenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siditiminen” s.58




Vuorovaikutus nayton kanssa

Sulkee projisoinnin ohjaustydkalurivin.

Verkkolaitendayton valitseminen projektorin ohjaustyokalurivilta

Jos olet liittanyt laitteita projektoriin verkon kautta, voit valita kuvan
projisoinnin ndistd laitteista kdyttimalld projektorin ohjaustyokalurivid. Voit
valita kuvaldhteen tietokoneista, joissa on toiminnassa EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmisto, ja dlypuhelimista tai tablet-laitteista, joissa on
toiminnassa Epson iProjection -ohjelmisto. Voit vaihtaa projisoitua nayttod

valitsemalla enintdan 50 laitteesta. | |

Voit valita projisointiin minki tahansa liitetyn verkkolaitteen, vaikka Nayttdd projektoriin liitettyjen verkkolaitteiden kayttdjatunnukset.
kayttdja olisi muodostanut yhteyden EasyMP Multi PC Projection -
ohjelmistolla, jossa on otettu kédyttoon moderaattoriominaisuus. Katso
lisatietoja moderaattoriominaisuudesta EasyMP Multi PC Projection -
toiminnon kdyttoopas.

n-kuvake nikyy parhaillaan projisoivan laitteen kéyttijatunnuksen vieressa.

Sulkee kiyttdjan valintandyton ja palauttaa edelliseen néyttoon.

Virkistaa kéyttdjaluettelon.

Kun lisdd kayttdjia muodostaa yhteyden projektoriin verkon kautta, valitse
tamd painike péivittadksesi kéyttdjéluettelon.

@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttéopas

n Valitse ﬂ—kuvake projektorin ohjaustyokalurivilta ja valitse sitten

Osallistujalista kuvaldhdeluettelosta.

@i Osallistujalista

a Valitse kayttajatunnus laitteelle, josta haluat projisoida.



Vuorovaikutus nayton kanssa

e Kun valittu laite on irrotettu projektorista, valittua
@ kayttajandyttod ei projisoida ja kayttdjdluettelo paivittyy
automaattisesti.
e Kun kiyttdjan valintandyttdé on nédkyvissd, et voi tehdd
seuraavaa:
- Valita eri kuvaldhdettad
- Kéyttda muita vuorovaikutteisia ominaisuuksia
- Ohjata projektoria projektorin ohjaustyokaluriviltd
- Yhdistdd useisiin projektoreihin
- Kuulla dantd projektorista (se on valiaikaisesti kytketty pois
paaltad)
- Muuttaa asetuksia kayttdmalld projektorin madritysvalikkoa

- Projisoida kuvaa kdyttdmallda EasyMP Multi PC Projection -
tai Epson iProjection -ohjelmistoa

Ndet valitun kayttdjain nayttokuvan.

Kun vaihdat kayttdjad, toista ndmé vaiheet.

%% © Et voi kayttdd valintandyttod muodostettuasi yhteyden useisiin
projektoreihin EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla ja

projisoidessasi samaa kuvaa (peilaaminen).
e Jos vuorovaikutteiset ominaisuudet eivét toimi, voit palata edelliseen

ndyttoon painamalla kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta.



Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa

Voit kdyttdd projektoria tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

Jos haluat tehdé lisshuomautuksia kayttamalla tietokoneen vuorovaikutteista
tilaa verkossa, sinun on kaytettivd Easy Interactive Tools -tyokaluja (tai
muuta lisdimuistiinpano-ohjelmaa). Easy Interactive Tools -tyokalut
mahdollistavat useiden piirto-ohjelmien kdytdn, kisitelld piirrosaluetta
sivuna ja tallentaa piirrokset tiedostona myohempéd kayttoa varten. Voit
asentaa Easy Interactive Tools -tyokalut EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function CD -levyltd Voit myds ladata ohjelmiston Epsonin
web-sivustolta.

e Kéytd yhtd seuraavista ohjelmiston sovelluksista projektorin asettamiseen
tietokoneverkkoon ja kiyttddksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa
verkossa:

e EasyMP Network Projection -versio 2.85 tai uudempi (Windows)
tai 2.83 tai uudempi (OS X)
Katso ohjeet EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttoopas.
@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttoopas

e Quick Wireless -versio 1.32 tai uudempi (vain Windows)
Katso ohjeet, jotka kuuluvat valinnaisen Quick Wireless Connection
-USB-avaimen toimitukseen.

e Valitse kummassa tahansa sovelluksessa Kaytd vuorovaikutteista
kynddYleiset asetukset-vililehdelld ja Siirrd kerroksellinen ikkunaSaada
suorituskykyd -vililehdella.

e Voit kéyttad vain yhtd kyndd tai yhtd sormea (EB-595Wi) kerrallaan.

e Vaste voi olla hitaampi verkon kautta.

e Kun kéytit tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkossa, et voi
muuttaa Kynitila-asetusta kaukoséditimelld tai projektorin

£
Laajennettu-valikossa. -kuvake ei mydskiddn ole kiytettdvissi.

e Et voi muuttaa Kynidn kiyttotila-asetusta projektorin Laajennettu-
valikossa.

e Voit liittdd enintddn nelja projektoria kerrallaan EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla. Liitettynd useisiin projektoreihin,
tietokoneen vuorovaikutteinen tila toimii kaikissa projektoreissa.
Yhdessd projektorissa suoritetut toiminnat heijastuvat muissa
projektoreissa.

o Kiyttadksesi lisahuomautustilaa verkossa, tyhjennd Kiytad
vuorovaikutteista kynéddYleiset asetukset-vililehdelld ja Siirrd
kerroksellinen ikkunaSdidi suorituskykyd -vililehdelldi EasyMP
Network Projection - tai Quick Wireless Connection -ohjelmistossa
ja muodosta sitten verkkoyhteys uudelleen.

Varotoimet liitettdessa projektori eri aliverkkoon.

Noudata niditd varotoimia, kun liitdt projektorin eri aliverkkoon EasyMP
Network Projection -ohjelmistolla ja kdytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia:

e Etsi projektori verkosta madirittdmalla projektorin IP-osoite. Et voi etsid
sitd projektorin nimen madaritykselld.

e Varmista, ettd saat kaikuvastauksen takaisin verkkoprojektorista, kun
lahetdt kaikupyynnon ping-komennolla. Kun Internet Control Message
Protocol (ICMP) -valinta on kaytossd reitittimessd, voit muodostaa
yhteyden projektoriin etésijainneissa, vaikka et voisi saada kaikuvastausta
takaisin.



Vuorovaikutteisten toimintojen kdytto verkossa

e Varmista, ettd seuraavat portit ovat auki.

Portti Protokolla Kaytto Tiedonsiirto
3620 TCP/UDP Yhteyttd ja hallintaa var- | Duplex

ten
3621 TCP Kuvien siirtoa varten Duplex
3629 TCP Projektorin ohjaukseen | Duplex

e Varmista, etti MAC-osoitteen suodatus - ja sovellussuodatusvalinnat
ovat pois kdytostd reitittimessa.

e Varmista, ettd Network Address Translation (NAT) -tekniikka ei ole
kaytossd verkkoympéristossdsi. Voit yhdistdd internet VPN:lld ja IP-
VPN:ld verkkoprojektoriin etdnd, kun ylld olevat vaatimukset tayttyvit.

e Kun kaistanleveydenhallinta on kéytossd tiedonsiirrossa eri sijaintien
vililla, ja EasyMP Network Projection -ohjelmisto siirtyy yli ohjatun
kaistanleveyden, et voi muodostaa yhteyttd projektoriin etésijainnissa.

Epson ei takaa yhteyden muodostusta projektoriin eri aliverkossa
kayttimalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, vaikka ylld

olevat vaatimukset tayttyisivait. Kun harkitset kdytt66nottoa, varmista,
ettd testaat yhteyden verkkoymparistossa.



Windows-kynasyote ja mustetyokalut

Jos kdytossa on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista,
voit kdyttdd kyndsyotettd ja mustetyokaluja kdsinkirjoitetun syotteen ja Kuva Return

lissthuomautusten lisddmiseen tydhosi. e Easy Interactive Function®
Signaali Ndytto

Voit my6s kayttdd kyndsyotettd ja musteominaisuuksia verkossa, kun asetat Kayttdjdn logo

. ! L. . o Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
vuorovaikutteiset ominaisuudet verkossa kaytettaviksi. . "Toiminta
Laajennettu & BEGLYA'REEIIE1)
e USBTvpeB Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Windows-kyndsyote ja musteominaisuudet £Co Palauta
Jos haluat kayttdd kynédsyotettd ja musteominaisuuksia Windows 8.1:ssd, Info
Windows 8:ssa, Windows 7:ssd tai Windows Vistassa, kyndasetukset on
- . . . . Palauta
sdadettdva projektorin Laajennettu-valikossa.
n Paina [Menul-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja B Valitse Kynan kayttétila -asetus ja paina [Enter]-painiketta.
paina [Enter]-painiketta.
Kuva [Easy Interactive Function] Return
Kuva
Easy Interactive Function Signaali [Yleinen]
Signaali Nﬁytt_i_i___ Autom. kalibrointi
Kdyttdjan logo Asetukset Man. kalibrointi
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala... . Kynitila PC Free -huom...
. Toiminta Laajennettu ¢ BEEIINE Pois
Laajennettu & BELYA'RCESILET-S e  Lisdasetukset
s USB Type B Easy Interacti... Verkko
Verkko Kieli %) Suomi [PC-interaktiivinen]
Palauta ECO Kyndn kdyttotila @2 kdyttdj./Hiiri
ECO Ota kidyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Info
Palauta
Palauta

. . . . . a Valitse yksi seuraavista:
g Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-

painiketta. e Valitse 1 kiyttdja/Kynid ja paina [Enter]-painike
(EB-585Wi/EB-575Wi).

e Kun kiytat kyndsyotettd, valitse Tila 2 ja paina [Enter]-painike
(EB-595Wi).



Windows-kynasyote ja mustetyokalut

e Kun kéytit musteominaisuuksia, valitse Tila 1:n tai Tila 2:n ja
paina [Enter]-painike (EB-595Wi).

Kun valitset Tila 1:n tai Tila 2:n, voit kiyttid myos Windows-
monikosketusominaisuuksia (EB-595Wi).

Windows-kynasyotteen ja musteominaisuuksien
kaytto

Jos kéytossdsi on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista,
voit lisdtd kdsinkirjoitetun syotteen ja muuntaa sen tekstiksi.

Jos kdytossdsi on Microsoft Office 2007 tai uudempi, voi myos kayttaa
mustetoimintoa kasinkirjoitettujen muistiinpanojen lisidmiseen Word-
asiakirjaan, Excel-laskentataulukkoon tai PowerPoint-esitykseen.

version mukaan.

Lisahuomautus-toimintojen nimet voivat vaihdella Microsoft Office -

e Avaa kosketusndppdimistd Windows 8:ssa napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella tai napauttamalla ja pitdmalld tehtavdpalkkia painettuna ja
valitse sitten Tyokalurivit > Kosketusndppdimisto. Valitse naytolld
ndppédimistokuvake ja valitse sitten kynakuvake.

e Avaa tablet-tietokoneen syottopaneeli Windows 7:ssd tai Windows
Vistassa valitsemalla @ > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >

Taulutietokone > Lehtio-PC:n sydtepaneeli.
Voit kirjoittaa ruutuun kayttden kyndd tai sormeasi (EB-595Wi), valitse
sitten valintavaihtoehdoista editoidaksesi ja muuttaaksesi tekstid.

e Lisataksesi kdsin kirjoitettuja huomautuksia Microsoft Office -
sovelluksiin, valitse Arvostelu-valikko ja valitse sitten Aloita
kisinkirjoitus.

Valitse Microsoft Wordissa tai Excelissd Lisdé-vililehti ja napsauta

sitten Aloita kisinkirjoitus.

e Luodaksesi huomautuksia PowerPoint -diakuviisi diaesitystilassa, paina
painiketta kynédn toisella puolella tai paina projisointipintaa sormellasi
noin 3 sekuntia, valitse sitten Osoittimen asetukset > Kynid
ponnahdusvalikosta.

@ Tama menetelma huomautusten luomiseksi PowerPoint-dioihin
diaesitystilassa toimii myos Windows XP Tablet PC Editoinnissa.

Katso Windowsin Ohjeesta lisitietoja ndistd ominaisuuksista.



TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa kuvataan hyodyllisia toimintoja esitysten pitimiseen sekd selvitetddn turvatoiminnot.
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USB.tallennusvalineelle (PC Free) tallennettujen
kuvien projisointi

Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemalld
projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-
kiintolevyyn. Tamén toiminnon nimi on PC Free.

e Et ehkd voi kayttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja.

e Et voi korjata trapetsivadristymad, kun projisoit PC Free-tilassa,
vaikka painat ohjauspaneelin [ZX]- ja [M4]-painikkeita.

PC Free-sovelluksella heijastettavissa olevien tiedostojen
maaritykset

tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)
Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

- CMYK-viritilan muoto
- Progressiivinen muoto

- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192x8192

JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia
ei ehkd voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on
litan korkea.

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.

.gif e Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.
e Eivoi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.

tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)

.avi (Motion e Eivoi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on

JPEG) suurempi kuin 1280 x 720.

e Voit toistaa vain audiota, joka on alustettu
muotoon lineaarinen PCM ja ADPCM.

e Tuki AVI 1.0:lle. Et voi projisoida yli 2 Gt:n
kokoisia tiedostoja.

e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd

liitdt kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
e Projektori ei tue joitakin tiedostojdrjestelmid, joten kaytd
tallennusvilinettd, joka on formatoitu Windows-kdyttojarjestelmassa.
e Formatoi tallennusvdline FAT16/32-jérjestelmassa.

PC Free esimerkkeja

USB-tallennustilaan tallennettujen kuvien projisointi

»

jpg png
bmp avi
gif

@ “Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi” s.98

@ “Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa (Diaesitys)”
$.99
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PC Free -kayttotavat e Voit myds asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittad sitten
lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit
ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

¢ Jos seuraava ndytto (Valitse asema -ndyttd) tulee nékyviin, valitse
kaytettdva asema painikkeilla [*D], [(ZD], [@] sekd [9] ja paina
sitten [Enter]-painiketta.

n Muuta lahteeksi USB. PC Free
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimella” s.46

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista.

PC Free:n kdynnistaminen

g Kytke USB-tallennuslaite projektoriin.
@ “USB-laitteiden liitdntd” s.34
PC Free kdynnistyy ja ndytdssd niakyy tiedostoluettelo.

e Seuraavat tiedostot nidytetddn pikkukuvina (tiedostojen sisallot
ndytetddn pienind kuvina).
- JPEG tiedostot
- AVI-tiedostot (ndyttdd kuvan elokuvan alussa)

e Muut tiedostot tai kansiot naytetddn kuvakkeina seuraavan
taulukon mukaisesti. e Saat Valitse asema -ndytén nikyviin asettamalla kohdistimen kohtaan

Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto Valitse asema tiedostoluettelon ylapuolella ja painamalla
sitten [Enter]-painiketta.
> JPEG-tiedostot* ; BMP-tiedostot

/ (/
| JPEG | BMmP Kuvien heijastaminen

/; GIF-tiedostot /3 PNG-tiedostot Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat projisoida painamalla
"g.F "?NG [, [ [@] ja [@]—painikkeita.

L

: . | AVI (Motion JPEG) -
g tiedostot™
Poavif

*  Kun sitd ei voi ndyttad pikkukuvana, se ndytetddn kuvakkeena.
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g Kun projisoit, paina [*>] tai [(5D]-painiketta.

Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa
nykyisessd ikkunassa, paina kaukosddtimen [BJ]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seur. sivu niyton alalaidassa ja
paina [Enter]-painiketta.

Palaa edelliseen ndytto6n painamalla kaukosddtimen [(J]- Pysaytetaan PC Free

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edell. sivu nédyton
yldreunassa ja paina [Enter]-painiketta.

Sulje PC Free kytkemilld USB-laite irti projektorin USB-portista. Kun olet
sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

a Paina [Enter]-painiketta.

Valittu kuva ndytetdin. Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi

Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot nédytetdan. Voit

palata ennen kansion avaamista niytettyyn niyttoon asettamalla Huomaa
kohdistimen kohtaan Takaisin ylos ja painamalla sitten [Enter]- Ald irrota USB-tallennusvilinettd sind aikana, kun se on kiytossi. PC Free ei
painiketta. ehkd toimi silloin oikein.

Kuvien kiertaminen Kaynnistd PC Free.

Voit kiertdd toistettuja kuvia 90° lisiyksin. Kddntotoiminto on kaytossd Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

my6s PC Free-toiminnon aikana. @ “PC Free:n kidynnistiminen” s.97

n Nayta kuvia tai kaynnista PC Free.
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a Valitse projisoitava kuvatiedosto painamalla [=>], [+7)], [@] ja * Kuvan hefjastus: paina [Esc]-painiketta.
S e Elokuvan heijastus: Nédytd viestindytto painamalla [Esc]-painiketta,
[i’)]‘Dalnlkkelt& valitse Lopeta ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kun heijastus on padttynyt, palaat tiedostoluettelondyttoon.

Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa
(Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jarjestyksessd, yksi kerrallaan. Taman
toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilld.

@ Voit vajhtaa tiedostot automaattisesti, kun PC Free on kdynnissd,
asettamalla Kuvan vaihtumisaika -valinnalle kohdassa Valinta jokin
muu arvo kuin Ei. Oletusasetus on 3 Sekunnit.

@ “Kuvatiedoston néyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen
kayttoasetukset” s.100

B Paina [Enter]-painiketta.

Kuva ndytetddn. n Kaynnista PC Free.
Tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

@ “PC Free:n kdynnistiminen” s.97

a Sijoita kohdistin painikkeiden [=D], [+], [@] ja [@] avulla sen

kansion paalle, josta haluat suorittaa Diaesitys, ja paina [Enter]-
painiketta.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]- B Valitse Diaesitys tiedostoluettelondytdn alaosasta ja paina
sitten [Enter]-painiketta.
tai [-]-painiketta .. o . - .
Diaesitys alkaa ja kansion kuvatiedostot esitetddn automaattisesti
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
toiminnoista. ndkyviin automaattisesti. Jos valitset Jatkuva toisto -tilaksi Pdalld
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Valinta-ndytossd, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun a Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohde.

padstdin loppuun. Ota asetukset kéyttoon siirtimilld kohdistin kohteen piille ja

@ “Kuvatiedoston nadyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen painamalla [Enter]-painiketta.

kiyttSasetukset” 5.100 Seuraavassa taulukossa ndytetddn kunkin kohteen tiedot.

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai
lopettaa toiston Diaesitys toiston aikana.

£ Valinta
Naytd asetus

Néyttajirjestys §  Nimigiri.  © e kU )

Lajittelusuunta M Welsevassa T Taskevases

$ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei,
tiedostot eivit vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitysti

Diaesityksen asetus

-valinnan. Paina [8]—painiketta, [Enter]-painiketta tai [¥)]-painiketta

Jatkuva toisto

jatkaaksesi seuraavaan tiedostoon. Kuvan vaintumisaika ("3 SERURMIY
Tehoste  TooE ) T
Kun projisoit kuvatiedostoa PC Free-laitteesta, voit kayttdd seuraavia
toimintoja. —— —
e Pysidytys
@ “Kuvan pysdyttaminen (Pysdytys)” s.101 Nayttojarjes- Voit valita tiedostojen nayttojirjestyksen Nimijirj.- tai
tys Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jarjestykseen.

e A/V-myKkistys
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistiminen tilapdisesti (A/V-

Lajittelusuun- | Voit valita tiedostojen lajittelujirjestyksen Nousevassa

mykistys)” s.101

e Zoomaus
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.102

ta

tai Laskevassa jarjestyksessd.

Jatkuva toisto

Voit maarittds, toistetaanko Diaesitys.

Kuvan vaihtu- | Voit asettaa ajan, joka yksittéista tiedostoa naytetddn
misaika Katsele kuvaesitysti -toiminnon aikana. Voit asettaa ajan
valilta Ei (0) - 60 sekuntia. Kun asetat asetukseksi Ei,

Kuvatiedoston ndyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen automaattinen toisto ei ole end kiytossa.

kayttoasetukset Tehoste

Voit asettaa diojen vaihtamisen nédyttotehosteet.

Voit asettaa tiedostojen nayttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta-
ikkunassa.

Valitse Valinta tiedostoluettelondytdn alaosasta ja paina
sitten [Enter]-painiketta.
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B Aseta kohdistin painikkeilla [C*D], [&], [@] ja [@] kohtaan OK ja e Jos kiytit titd toimintoa heijastaessasi liikkkuvia kuvia, lihde toistaa
paina sitten [Enter]-painiketta. ede'llee.n”kuwa ja dantd etkd voi palata kohtaan, jossa A/V-myKkistys
aktivoitiin.
Asetukset otetaan kiyttSon. e My6s mikrofoniddnti toistetaan, kun A/V-mykistys on kytketty
Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan paille.
Peruuta, ja paina sitten [Enter]-painiketta. e Voit valita naytettdvin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta

painetaan Konfigurointi-valikosta.
@ Laajennettu - Niyttdo - A/V-myKkistys s.132

Kuvan piilottaminen ja danen mYkiStaminen e Kun A/V-mykistys on otettu kiyttoon [A/V Mute] -painikkeella,
til ap Jisesti ( A /V'myki Sty S) A/V-myKkistysajastin -ajastin aktivoituu ja virta kytkeytyy

automaattisesti pois paaltd noin 30 minuutin kuluttua. Jollet halua
ottaa kdyttoon A/V-mykistysajastin-ajastinta, aseta A/V-
mykistysajastin Pois-tilaan.

@ ECO - A/V-myKkistysajastin s.144

e Lamppu palaa myds A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun
kayttoaika kertyy normaalisti.

Kuva voidaan poistaa naytostd, jos haluat kiinnittdad yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua néyttdd toimenpiteitd kuten tiedostojen
vajhtamista.

T I

Kuvan pysayttaminen (Pysaytys)

Kun liikkuvien kuvien Pysdytys aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myos esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettdvan esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Pysdytys-
toiminto on aktivoitu etukiteen.

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta, A/V-myKkistys kytkeytyy paille tai
pois paalta.

Kaukosaadin Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy péille tai

t( )ﬂ( Q )ﬂ( o) )J pois paalti.

AN Mute Freeze Kaukosaadin
e el

ANV Mute Freeze

- O
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e Adni ei lakkaa kuulumasta.
o Liikkuvaa kuvaa esitettdessd kuvien toisto jatkuu, vaikka naytté6 on

pysahtynyt, joten ei ole mahdollista palauttaa projisointia kohtaan,
jossa naytto pysaytettiin.
e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, ndytetty valikko tai ohjendyttd tyhjenee.
e Pysdytys toimii myods Zoomaus-toimintoa kéytettdessa.

Kohdistintoiminto (Kohdistin)

Témién avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvakkeen heijastetun kuvan paalla
ja kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.

41

zia

|_44
|-
1=

Ndyta kohdistin.
Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai
poistuu.

Kaukosdadin

Sy
User Pointer
O

-

Page
®

a Liikuta kohdistimen kuvaketta (47).

Kaukosdadin

Esc

O .

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [2D], [(5D], [@] tai

[@] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.130

Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)

Tdama on hyodyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

/

_||||_ el )
= m B I
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n Kdynnista Zoomaus. B Suurenna.

Saat ristin nakysiin painamalla [®]-painiketta (-E-i-} ). Kaukosaadin
- [®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka
e s v
Kaukosdadin Q v Q kerta, kun painiketta painetaan. Voit
Q W Q suurentaa aluetta nopeasti pitamalla

painiketta painettuna.
E-Zoom Vqume

[@]-painike: pienentdd suurennettuja
( .ﬂ) Q ) ( i ) kuvia.
AV MM Freeze [Esc]-painike: peruuttaa E-

C) C) Zoomauksen.

AV Mute Freeze
¢ Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
a Siirra Risti (241) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa. « Voit vierittsi kuvea painamalla [CE3], [C2] [@] " [91_
Kaukosaadin painikkeita.

Menu Esc

/\K/1\’/

- ;’ Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
”Se POQi”ter R ohjaamiseen (Langaton hiiri)
Page E o V(')it.hallita eietekoneen hiiriosoi.t.ieta projektorin kaukosddtimestd. Taman
toiminnon nimi on Langaton Hiiri.

Seuraavat kayttojarjestelmit ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa.
Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<>], [0], [@] tai ytojar) Y p &

[9] kanssa kohdistinta voidaan siirtaa viistosti.
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Windows 0S X Kun hiiriosoitin on maddritetty, sitd voidaan hallita seuraavasti.
Kayttojarjestel- | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x Hiiriosoittimen liikuttaminen
ma Windows XP Mac OS X 10.4.x

[CNEN1])-painike:

Windows Vista Mac OS X 10.5x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x Liikuttaa hiiriosoitinta.
Windows 8 0S X 10.7.x
Windows 8.1 OS X 10.8.x
OS X 10.9x

*  Joissakin kdyttojarjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kiyttd ei vélttamattd
ole mahdollista.

[Esc]-painike: Napsauta hiiren

kakkospainiketta.

Ota Langaton hiiri -toiminto kéyttoon seuraavalla menettelylld.

[Enter]-painike: napsauta hiiren
W ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus:
paina nopeasti kaksi kertaa.

Valitse Konfigurointi-valikosta USB Type B -asetukseksi Langaton
hiiri/USB Display (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi).

@ Laajennettu - USB Type B s5.132

“Fage Y Ezoom | Volume)

. n L . . Veda ja pudota
a Kytke projektori tietokoneeseen toimitetulla tai kaupoista

saatavalla USB-kaapelilla.
@ “Tietokoneen kytkeminen” s.28

Samalla kun pidat [Enter]-painiketta
painettuna, vedd painamalla painiketta

[ (o () tai )

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [Enter]-painike.

B Vaihda lahteeksi joku seuraavista.
e USB Display
e Tietokonel
e Tietokone2
e HDMI1
e HDMI2

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimelld” s.46

[@)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.
[®)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.
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e Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [T*D], [@] tai Kaytt.ajan |090n ta"entamlnen
[8] Merem Tkahehing vefckem SheER whdemt. Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kéyttdjan logoksi.

Voit kayttdd rekisteroidyn kayttdjan logoa nédytdssd projisoinnin alussa, kun

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa mddritetty kaddnteiset o ] i e
mitddn kuvasignaalia syotetd.

asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat

kidnteiset. @ Laajennettu - Naytto s.132

e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.
- Jos Laajennettu - USB Type B -asetuksena on jokin muu kuin ¥y e Kun kiyttijin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
Langaton hiiri/USB Display (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi). palauttaa.

- Projisoitaessa kuvia laitteesta, joka on liitetty HDMI1/MHL-
portteihin MHL-kaapelilla.

- Jos nakyvissa on Konfigurointi-valikko tai ohje.

¢ Jos Konfigurointi-valikon sisdlté on asetettu toisesta projektorista
kayttimalld erdasetustoimintoa, rekisterdity kayttdjin logo asetetaan
muille projektoreille. Ald rekisterdi luottamuksellisia tietoja jne.

- Kun kiytetadn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn kéyttdjin logoksi.

adnenvoimakkuutta).

Jos kuitenkin kiytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas

tai ylos -toiminto on kéytettavissa.

@ “Suorittaa erdasetuksen useille projektoreille” s.147

n Projisoi kuva, jota haluat kayttda kayttajan logona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc H/V

b

.amp
femp

Pomter

a Valitse Kdyttajan logo kohdasta Laajennettu.
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Kuva Return
Easy Interactive Function

Signaali Nayttd
Kdyttdjdn logo [+

Asetukset Projisointi Etuala/Ylésala...

. Toiminta
Laajennetiu O BEGLYAREETS:1

USB Type B Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

¢ Jos Kiytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena
on Pidilld, ndyttoon tulee viesti, eikd kayttdjan logoa voida
vaihtaa. Voit tehdd muutoksia vaihdettuasi Kaytt. logon suoj.
-asetukseksi Pois.
@ “Kiyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.109
¢ Jos Kiyttdjin logo valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-

tai Sdddd zoomaus -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava
toiminto peruutetaan.

Kun nayttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kadyttajan
logoksi?", valitse Kylla.

Kun painat kaukosdatimen tai kiyttopaneelin [Enter]-painiketta,

naytdon koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden
muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

Valitse osa kuvasta kayttdjan logoksi ruutua siirtamalla.

Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.

Kaukosdadin

o
=1
=
=
[2°]
=

Fage

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun painat [Enter]-painiketta ja naytt6on tulee viesti "Valitsetko
taman kuvan?", valitse Kylla.



Projisointitoiminnot

B Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Kdyttjdn logol

SH4d4d zoomausaste.

Zoomausaste:

W100% O
2002

3002

Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan
logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nayttoon tulee viesti
"Valmis."

Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon.

Kayttajakuvion tallentaminen

Projektorille on rekisterdity nelja kuviotyyppid, kuten viivain- tai
ristikkokuviot.

@ Asetukset - Kuvio - Kuviotyyppi s.130

Voit tallentaa my06s parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjakuvioksi.

Tallennettu kéyttdjakuvio korvaa edellisen kéyttdjakuvion.

Projisoi kuva, jota haluat kayttaa kayttajakuviona, ja paina

sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.124
Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc H/V

b

.amp
femp

Pomter

a Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus
. Kuvan siirtymi
Asetukset O BRETNTREIIT{] Tayslukitus

Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. ddnenvoim, 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Yirrankulutus
ECO Kuvio ]
Palauta
Info
Palauta

B Valitse Kayttajakuvio.



Projisointitoiminnot

Kuva [Kuviol

Signaali Kuviondytto

< Kuviotyyppi
Asetukset @ W Kiyttdjdkuvio
e Testikuva
Laajennettu
Verkko
ECO
Info
Palauta

$ Jos Kiyttdjikuvio valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-,
Sdadd zoomaus- tai Kuvan siirtymd -toiminnon aikana,
parhaillaan suoritettava toiminto peruutetaan tilapdisesti.

a Kun viesti "Haluatko kayttad talla hetkelld heijastettua kuvaa
Kayttdjakuviona?" ndytetdan, valitse Kylla.

B Kun painat [J]-painiketta, nakyviin tulee viesti: "Haluatko tallentaa
taman kuvan Kayttajakuviona?". Valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nékyviin tulee viesti
"Kayttajakuvion asetus on valmis."

Kun kayttijakuvio on tallennettu, kayttdjakuviota ei voi
palauttaa tehdasasetukseksi.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttad projektoria.

e Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.111

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.112

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kédynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmad toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytossa.

Salasanasuojaus tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan madrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketdan pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kdynnistys -toimintoa). Kun oikea salasana on annettu, projisointi alkaa.

e Kiytt. logon suoj.
Jos taimd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kédyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.
e Kiayttdjan logon sieppaus
e Asetukset Nidytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta
Niyttd
@ Laajennettu - Naytto s.132
e Verkon suojaus
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei

voida muuttaa.
@ “Verkko-valikko” s.136

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosaadin

&)l

AV Mute Freeze

- O




Turvatoiminnot

@ ¢ Jos Salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” s.110
e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanasuojauksesta kertova

tarra projektoriin nakyville paikalle varkauksia estdvdni
lisditoimena.

Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kdvnnistyssuojaus  @Pois
Kaytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Salasana

Valitse Paalla ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2
naytetty ruutu.

Aseta salasana.

(1)  Valitse Salasana ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2)  Kun nakyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
painasitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda
sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 2 néytto tulee
uudestaan esiin.

(3)  Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa "* * * *". Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosaadin

G C2) C3)

(4) Nappdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu.”

Jos néppadilet salasanan védrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdin
ndppdilemain salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottdikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
avulla.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salasana]

Anna salasana.

Katso lisétiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Kun syotdat oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.



Turvatoiminnot

Huomaa

e Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perakkiin, esiin tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan.

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpéadn osoitteeseen, joka
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa
perakkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla."

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita kdyttopaneelin toimintapainikkeet jollakin seuraavista tavoista.

o Tayslukitus
Kaikki kdyttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

e Toimintalukko

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet []-virtapainiketta lukuun ottamatta on

lukittu.

Tdami on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos

haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat

rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti
ohjata kaukosditimella.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.124

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kayttd

Menu Esc H/V
A
Source
-I) Search ‘ >
Pomter v
-Amp

femp

a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus
Kuvan siirtyma

O B Toimintalukko OTayslukitus

Asetukset
e . Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. ddnenvoim. 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttidjdpainike Virrankulutus
ECO Kuvio
Palauta
Info
Palauta

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Toimintalukko.

[Toimintalukko] Return

@Tdyslukitus ¢

Toimintalukko
UPois




Turvatoiminnot

Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kayttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.
e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.

@ Asetukset-Toimintalukko s.130

¢ Paina ohjauspaneelin [Enter]-painiketta ja pidd sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Nakyviin tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajérjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajirjestelmasta.
@ http://www.kensington.com/

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lipi. Ald
vie putoamisenestovaijereita lapi tdstd, kun kiinnitdt projektorin seindin
tai ripustat kattoon.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen ldpi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

Valvonta ja ohjaus

toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etdkdytolla. Lisaksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttad tietokoneen ndppaimistoa.

Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor mahdollistaa mm. useiden verkkoon kytkettyjen Epson-
projektoreiden tilan tarkastamisen sekd projektoreiden ohjaamisen Kidytd web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8.0 tai uudempaa. Kayta
tietokoneelta. Mac OS X -jdrjestelmidssa Safari-web-selainta.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta. -
@ Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pdilld, voit kdyttad

http://www.epson.com Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on
Seuraavassa kuvataan valvonta- ja ohjaustoiminnot, jotka voidaan suorittaa valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

kayttimalld EasyMP Monitor-sovellusta. @ ECO - Valmiustila s.144

e Projektoreiden rekisterdiminen valvontaa ja ohjausta varten
e Ryhmarekisterdinti rekisterdidyille projektoreille
e Rekisteroityjen projektorien tilan valvonta Projektorin Asetus

e Rekisteroityjen projektoreiden ohjaaminen . . . o ] )
yjei proj J Voit asettaa Web-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin

Konfigurointi-valikossa. Asetettu sisdlto vaikuttaa Konfigurointi-valikkoon.
Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimessa.

e Postin ilmoitus -asetukset
e Viestien lahettdminen rekisterdityihin projektoreihin

Message Broadcasting Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella
Message Broadcasting on laajennusohjelmisto EasyMP-monitorille. Message * Asetukset-valikko - Kuvan siirtymé
Broadcasting-ohjelmistoa voi kédyttda viestin lahettimiseen (JPEG-tiedosto) o Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto
kaikkien verkkoon liitettyjen Epson-projektorien projisoimiseksi. o Asetukset-valikko - Kuvio (paitsi Kuviotyyppi)

Tiedot voi lahettdd manuaalisesti tai lahettdd automaattisesti kayttamalla o Asetukset-valikko - Kayttijipainike
EasyMP-néyton ajastinasetuksia. e Laajennettu-valikko - Kayttdjan logo

Lataa Message Broadcasting -ohjelmisto seuraavalta web-sivustolta. e Laajennettu-valikko - USB Type B
http://www.epson.com e Laajennettu-valikko - Easy Interactive Function

¢ Laajennettu-valikko - Kieli
e Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kdyttoajan pal.
Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin
Control) Konfigurointi-valikossa.

) . L. . . ) ) ) ) @ “Konfigurointi-valikko” s.123
Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita

projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen web-selaimella. Talla


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Valvonta ja ohjaus

Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella . e . .. .
¢ Kirjoita kayttdjatunnus, vaikka salasana-asetus olisi poistettu
e SNMP-yhteisénimi (Nimi voi sisiltdd enintddn 32 yksitavuista kiytostd. Kéyttdjatunnusta ei voi muuttaa.
aakkosnumeerista merkkid) e Voit vaihtaa salasanan Verkko-valikossa Konfigurointi-
® Monitor-salasana (voi sisdltdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista valikossa.
merkkia) @ Verkko - Perus - Web Control-salasana s.136

Web Control -ndytén nayttiminen Web Remote -niytén niyttiminen

Tuo Web Control ndyttdon seuraavasti. Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kaytd Web-selaimella.
lisdasetuksia, kun otat yhteyden langattoman lahiverkon kautta.
n Nayta Web Control -ndytto.

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen

vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida nayttdd. Web Controlin a Napsauta Web Remote.
néyttimiseksi sinun on tehtdva sellaiset asetukset, joissa proxy-
palvelinta ei kéytetd yhteyden muodostamiseen.

n Kdynnista tietokoneen Web-selain.
=
Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen o =
syottokenttadan ja paina tietokoneen ndppdimistolla Enter-
nappainta.

B Web Remote-nayttd tulee nakyviin.
Web Control -néyttd tulee ndkyviin.

Kun Web Control-salasana -salasana asetetaan Konfigurointi-
valikossa, ndkyviin ilmestyy salasanan syottéruutu.

B Syota kayttdjatunnus ja salasana ja paina sitten tietokoneen
nappaimiston Enter-nappainta.
Kayttdjaitunnus on "EPSONWEB".
Oletussalasana on "admin".

Kun on annettu oikea kayttdjaitunnus ja salasana, nikyviin tulee
web-ohjausnéytto.



Valvonta ja ohjaus

[ Web Remote — Micro_._ E] Nlmi TOimIntO
@ | [Page]-painikkeet Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
[Up] [Down] tiedostoissa, kun kdytetddn seuraavia suojausmenetelmia.

o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.103

e Kun kdytetadn USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.47

o Kun kytkeydytidan verkkoon
Jos kuvia heijastetaan PC Free-toiminnolla, ndiden

painikkeiden painaminen tuo niytto6n edellisen/
seuraavan kuvatiedoston.

@ | [Source Search] - Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
Nimi Toiminto painike syOtetddn.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
-paini Kytk jektorin vi adlle tai pois. . . . IS
{Z)C;WEF] painike (.Y:[ “;e projektorin vllrran paalie fai p 01544 heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.45
rojisointiin valmistautuminen” s.
. ) T ; © | [LANI-painike Vaihtaa verkkoon kytketystd laitteesta niytettavaan
[Computerl-painike Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu kuvaan.

seuraavien vaihtoehtojen valilla: « . . . .
vien v Jen v @ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella” s.46

e Computerl-portti
e Computer2-portti € | [USB]-painike Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu

seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

@ “Kohdekuvaan vajhtaminen kaukosditimella” s.46

@ | [Video]-painike Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e S-Video-portti

e Video-portti

o HDMI1/MHL-portti ([ | [Volumel-painikkeet | [] Laskee d&nenvoimakkuutta.
o HDMI2-portti (][] [<M] Nostaa ddnenvoimakkuutta.
[Freeze]-painike Keskeyttdi tai aloittaa uudelleen kuvien toiston. @ “Aldnenvoimakkuuden sddtiminen” s.58

@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.101

[A/V Mute] -painike Kytkee kuvan ja ddnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistaiminen
tilapdisesti (A/V-myKkistys)” s.101
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Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden
raportointiin

Sdhkoéposteja voidaan ldhettdd etukdteen madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo
Postin ilmoitus. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttéjalle,
vaikka hidn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.141

e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

e Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paittyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

¢ Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on Yhteys pailld,
vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on pois pailtd).

@ ECO - Valmiustila s.144

Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on Péélld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Lahettdja: Sahkopostiosoite 1

Séhkopostin otsikko: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma ilmeni.
Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin pédsisallét on
esitetty alla.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on pailla.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
e Obstacle Detection Error

Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.150

Hallinta kdyttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon PdilliKonfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta madériteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Tdlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjalle, vaikka han ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Muut - SNMP s.142
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e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

tuntee verkon.

e Kun haluat kayttdda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

e Tamin projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1
(SNMPv1) kanssa.

¢ Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kayttdd langattoman
lahiverkon kautta Nopea-kytkentitilassa.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta.

Komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddan virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento sydtetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi “:”-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdvd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “”

Pédsisdllot on esitetty alla.

Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Pailla PWR ON
Pois PWR OFF
Signaalin valinta Tietokonel Automaattinen SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14

Kohta Komento
Tietokone2 Automaattinen SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponentti SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
A/V-mykistys Paalla/ | Paalla MUTE ON
Pois Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjdan tai ldhimpddn osoitteeseen,
joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Johdinkaaviot

Sarjaliitanta

e Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
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e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

Tietoja kohteesta PJLink

<Projektorissa> <Tietokoneessa>

RS-232C

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana sen pyrkimyksid standardoida

© © projektorien ohjausprotokollia.
Projektori noudattaa PJLink Classl -standardia, jonka JBMIA on luonut.
Ennen kuin voit kiyttdd PJLink-toimintoa, sinun on tehtdviverkkoasetukset.
Seuraavassa on lisdtietoja verkkoasetuksista.
@& “Verkko-valikko” s.136
Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
<Projektorissa> (Tietokoneen Tietokoneessa> Class'l —st_z'indard.lssa maarltet'ty)a komentoja, ja komentojen mukaisuus
. . vahvistettiin PJLink-standardin soveltuvuustarkistuksella.
sarjakaapeli)
GND 5 5 GND URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
RD 2 < 3 TD ¢ Yhteensopimattomat komennot
TD 3 > 2 RD Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Signaalin ni- Toiminto o :
mi Aédnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen
GND Signaalin maadoitus
D Tiedon ldhetys e Sybttonimet maidrittdda PJLink ja vastaavat projektorilihteet
RD Tiedon vastaanotto
Ldhde PJLink-komento
Tietokone1 INPT 11
Yhteysprotokolla
Tietokone2 INPT 12
e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s Video INPT 21
e Datan pituus: 8 bittid
. e S-Video INPT 22
e Pariteetti: ei mitddn
e Stop-bitti: 1 bitti HDMI1/MHL INPT 32

e Vuonohjaus: ei mitddn


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Valvonta ja ohjaus

Lahde PJLink-komento
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e Valmistajan nimi, joka néytetdadn kohdassa "Valmistajan nimitiedon
tiedustelu"

EPSON

e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu"
EPSON 595
EPSON 585
EPSON 580
EPSON 575
EPSON 570

Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®

Crestron RoomView® on Crestronin tarjoama integroitu
ohjausjirjestelma®. Sitd voidaan kdyttdd useiden verkkoon kytkettyjen
laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.

Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkd vuoksi sitd voidaan kayttaa
Crestron RoomView -toiminnolla rakennetussa jarjestelmassa®.

Lisdtietoja Crestron RoomView® -toiminnosta saat Crestron®-
verkkosivustolta. (Vain englanninkielisid ndyttdja tuetaan.)

http://www.crestron.com

Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.

e Etikiytto Web-selaimella

Voit kdyttdd projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kayttéisit
kauko-ohjainta.

e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla
Voit valvoa jirjestelmin laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
lahettdd hatdviesteja Creston®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®
Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla.
Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.
http://www.crestron.com/getroomview

Téssd kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella
Web-selaimen avulla.

@ e Voit syottdd ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejd ja
symboleita.

e Seuraavia toimintoja ei voi kéyttdad Crestron RoomView® -toiminnon
avulla.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.113
Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

e Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on Yhteys pailld,
vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on pois paalta).

@ ECO - Valmiustila s.144

Projektorin kaytto tietokoneeltasi

Toimintaikkunan ndyttaminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkdén toimintojen suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun toimit
langattoman ldhiverkon kautta, ota yhteys Kehittynyt-yhteystilassa.
@ “Langaton ldhiverkko-valikko” s.138


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Valvonta ja ohjaus

e Miiritd Crestron RoomView -asetukseksi Paillda Verkko-valikosta. Painike Toiminto
@ Verkko - Muut - Crestron RoomView s.142

A/V Mute Kytkee kuvan ja danen paille tai pois paalta.

e . @ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen
n Kdynnista tietokoneen Web-selain. tilapaisesti (A/V-mykistys)” s.101

a Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitekenttdadan ja paina

nappaimistslla Enter-painiketta, @ Vaihdakuvaan valitusta syottoldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivit niy

ndytossd, napsauttamalla (a) tai (b) ja vierittamalld ylos tai alas. Nykyiset
Toimintaikkuna tulee nakyviin. videosignaalin tuloldhteet nikyvit sinisella.

Voit vaihtaa tarvittaessa lahteen nimea.
Toimintaikkunan kayttdminen

@ Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nikyviin painikkeet,
jotka eivit ndy ruudulla, napsauttamalla (c) tai (d) ja vierittamalld vasemmalla tai

oikealle.
Painike Toiminto

Freeze Keskeyttida tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysdyttaminen (Pyséytys)” s.101

Contrast Voit sddtad valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness Voit sadtdad kuvan valoisuutta.

= Color Voit sadtdad kuvien vérikyllaisyytta.

Sharpness Voit sddtdd kuvan teravyytta.

Zoom Voit laajentaa kuvaa projisointikokoa muuttamatta
napsauttamalla [®]-painiketta. Voit pienentid [®]-
painikkeella laajennettua kuvaa [@]-painikkeella.
Painamalla [ a |-, [ ¥ ]-, [ 4 ]- tai [ ) ]-painiketta voit

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. muuttaa suurennetun kuvan paikkaa.
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.102
Painike Toiminto
Power Kytkee projektorin virran paille tai pois. @ Painikkeilla [a],[¥], [4]ja[P]voidaan suorittaa samat toiminnot kuin
Vol-/Vol+ Sddtad danenvoimakkuutta. kaukosdatimen painikkeilla[*0], [(ZD], [@] ja [@]. Muiden painikkeiden

avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.
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Painike Toiminto Tyokaluikkunan kayttdminen
OK Suoritt?.}zi samat tOiminnOt.k}lin Seuraava ikkuna ndkyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools-
kaukosgitimen [Enter]-painike. vélilehted. Témin ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan
@ "Kaukosdadin” 5.16 kytkettynd olevaan projektoriin.
Menu Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
Auto Jos painiketta painetaan analogisia RGB-signaaleja S

projisoitaessa Computerl- tai Computer2-portista,
kuva optimoidaan automaattisesti saatdmalld

Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -toimintoja. Crestron Contol Projector User Password
1P Adevess | 19216003 Projector Narne | E0e501 34 L Enaseee
Search Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit e " e pasons
. ee s Port| £1794 Assigned To John Confirm
syotetaan. Seng [ sem | | Send |
« . . . . . . DHCP || Srcasien
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja A | 15210003 Aeimin Password
heijastetun kuvan muuttaminen (Léahteen etsinté)” r— L
Hew Paseword
s.45 Ganfim
Sond Send
Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [Esc]-
painike. ———
@ “Kaukosiadin” s.16 ESoon
@ Napsauttamalla vililehtid voit suorittaa seuraavia toimintoja. @ Crestron Control
Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.
Vililehti Toiminto
Contact IT Help Niéytadd tukipalveluikkunan. Kéytetdan lihettdmaén ja o Pro]ectork ) o
vastaanottamaan viesteji ja suorittamaan Seuraavat kohteet voidaan méarittaa.
hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express -
sovelluksella. Kohta Toiminto
Info Niyttdd parhaillaan kytkettyné olevan projektorin Projector Name Anna parhaillaan kytkettyni olevalle projektorille nimi,
tiedot. joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyna olevan projektorin siséltéiénenintéin 15 yksitavuista aakkosnumeerista
asetukset. Katso seuraava osa. merkkid.)
Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyni olevan
projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisdltdd enintdén 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkié ja symbolia.)
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Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Enintdén 26 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia).
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, ndkyviin tulee virhe.

Send

Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

Kohta Toiminto

Assigned To Anna kéyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisaltaa
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.)

DHCP Valitse Enabled-valintaruutu kiyttaaksesi DHCP:ta.
Jos DHCP on kaytossi, IP-osoitetta ei voi sy6ttaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyni oleva projektori
syottamalld IP-osoite.

Subnet Mask Syo6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syo6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

@ Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalla Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Nimi voi sisdltda enintddn 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nakyviin tulee virhe.

Send

Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla titéd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.




TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto. B Valitse alavalikkokohta.
Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit Menu TN Esc , =
. .. . . . e uva eturn
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kdytettivissd olevat O Trapetsi V/P-trapetsikorj
P . .. . . Signaali Zoomaus
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta. R | iy an siirtyma
. [Asetukset a
User Pointer 1| Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
. . — . O Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
n Nayttdaa Konfigurointi-valikon. Mikrof. dnenvaim. 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
Menu Esc ECO Kuvio
@ Palauta
Menu Esc o i O Info
=" Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 0 FEIELTE
Kontrasti 0 User Pointer
Asetukset Terdvyys 0 (@’
Viarildmpdtila
Pomter Laajennettu Varinsdatd Q Q
Aut. himmennin
Verkko Palauta
ECO ﬂ Muuta asetukset.
ik Menu Esc
Palauta

User

a Valitse pééva"kkOkOhta‘ O ” O [Virrankulutus] Return
Menu Esc

CAD Kuva Normaali
Trapetsi W/P-trapetsikorj Menu Esc ECO
Signaali Zoomaus O @
Kuvan siirtymd

O %'ﬁ

. [Asetukset (41| Toimintalukke Tédyslukitus
User Pointer 1| Kondistimen muoto  Kohdistin 1
( : ) Laajennettu Adnenvoimakkuus 0 .
Q Q Mikrof. d&dnenvoim. 0 User é Pointer
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka O u O
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
ECO Kuvio

@ Palauta

Pointer

Menu Esc Palauta

O C2 O info B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.
User ]
SNcP



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettavin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
- s.127

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
Valokuva, Urheilu, sRGB, Musta
taulu ja Valkokangas

Kirkkaus -24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikylldisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

Virilampotila 5000K - 10000K, -3 - 6

Virinsaato Punainen: -16 - 16

Vihred: -16 - 16
Sininen: -16 - 16

Aut. himmennin

Pois, Normaali ja Nopea

Signaali-valikko
@ 5128

Tulosignaali Automaattinen, RGB ja
Komponentti
Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM
Kuvasuhde Normaali, Automaattinen, 4:3,
16:9, Tdysi, Zoomaus ja Natiivi
Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4% ja 8%
Kuvankasittely Hieno, Nopea
Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
@ 5.130 Zoomaus 0 (Suur.) - 40 (Pien.)

Kuvan siirtyma

Toimintalukko

Tayslukitus, Toimintalukko ja
Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1:Kohdistin
2:Kohdistin 3

Aidnenvoimakkuus

0-20

Mikrof. danenvoim.

0-5

Kaukovastaanotin

Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kiyttdjapainike

Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Mikrof.
aanenvoim., Kuvionaytto,
Autom. kalibrointi

Kuvio

Kuviondyttd, Kuviotyyppi,
Kayttdjakuvio ja Testikuva

Aut. sdito P4alld ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi -

Paikka Yl6s, Alas, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/
Automaattinen

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu
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Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen
asettaminen
Laajennettu-valikko | Easy Interactive Func- | Kohteet kohdassa Yleinen
- 5132 tion Autom. kalibrointi, Man.
kalibrointi, Kosketuslaiteasetus,
Kynitila, Leijunta, Lisdasetukset
Kohteet kohdassa PC-
interaktiivinen
Kynén kayttotila, Ota kdyt. oik.
pain., Lisdasetukset
Naytto Sanoma, Naytd tausta,
Aloitusruutu, A/V-myKkistys,
Tyokalurivit, Kynatilan kuvake,
Projektorin saito
Kayttdjan logo -
Projisointi Etuala, Etuala/Ylosalaisin, Taka-
ala, Taka-ala/Ylésalaisin
Toiminta Suora kiynnistys,
Korkeapaikkatila,
Kiaynnistysldhteen haku, Nayton
lahtoportti
A/V-asetukset A/V-1aht6, Audioldhts, HDMI1-
audiolahto, HDMI2-audioldahto
USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Langaton hiiri/USB
Display
Kieli 15 tai 35 kieltd”
ECO-valikko Virrankulutus Automaattinen, Normaali, ECO
& 5144 Valon optimoija Piilld ja Pois
Virransaistotila Paalla ja Pois
Virr.saast.til. aika 1-30
A/V-mykistysajastin Pailla ja Pois

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Valmiustila

Yhteys pédlld ja Yhteys katkaistu

ECO-niytto

Pialld ja Pois

Info-valikko
@ s.145

Lampun kéyttoaika

Lahde

Tulosignaali

Kuvatarkkuus

Videosignaali

Virkistystaajuus

Synkr.tiedot

Tila

Sarjanumero

Versio

Event ID

Palauta-valikko
@ s.146

Palauta kaikki

Lampun kayttdajan
pal.

*

Verkko-valikko

Tuettujen kielien méard vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kiytetdan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Perus-valikko
@ 5.138

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

Pialld ja Pois
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Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Langaton LAN-valik-
ko

@ 5.138

Langatt.ldhiv. Virta

Paalld ja Pois

Liitantatila

Nopea ja Kehittynyt

Kanava

Ich, 6ch ja 11ch

SSID Autom.asetus

Pialla ja Pois

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Bonjour

Paalld ja Pois

Message Broadcasting

Pialld ja Pois

SSID

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd.kayt. os.

Turvallisuus-valikko
@ 5.140

SSID-néytt6 Paalla ja Pois

IP-osoit. ndyttd Paalla ja Pois

Turvallisuus Pois, WPA2-PSK ja WPA/WPA2-
PSK

Ohita lause -

Kiinted LAN -valikko
@ s.141

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd.kayt. os.

IP-osoitteen naytto

Paalla ja Pois

Posti-valikko
@ s.141

Postin ilmoitus

Pialla ja Pois

SMTP-palvelin

Portin numero

Osoite 1 -asetus, Osoite
2 -asetus ja Osoite 3 -
asetus

Muut-valikko
- s.142

SNMP

Paalla ja Pois

Trap IP -osoite 1 ja Trap
IP -osoite 2

Ensis. yhdyskaytava

Langall. Lahiverkko ja Langaton
ldhiverkko

AMX Device Discovery

Pailla ja Pois

Crestron RoomView

Paalla ja Pois

Kuva-valikko

Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.45

Kuva
Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0
Virildmpotila
Laajennettu Virinsddto
Aut. himmennin
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta
Alavalikko Toiminto
Vaéritila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.58
Kirkkaus Voit sdataa kuvan valoisuutta.
Kontrasti Voit sddtad valon ja varjon eroa kuvissa.
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Alavalikko Toiminto Signaali-valikko
Varikylldisyys (Sdatdminen mahdollista vain, kun laitteeseen syotetddn
komponenttivideo-, komposiittivideokuvia.) Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
Voit sddtad kuvien vérikylldisyytta. kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
Varisavy (Sadtdiminen on mahdollista vain, kun sy6tetdan asetustiedot.
komponenttivideosignaaleja. Komposiitti- ja S-videosignaaleja Signaali-valikossa ei voida tehdd asetuksia, kun lihde on USB Display, USB
voidaan siétad vain, jos ne ovat NTSC-videosignaaleja.) tai LAN.

Voit sddtdd kuvan savya.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

Terdvyys Voit sdétad kuvan teravyytta. muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.45
Vérildampétila Voit sditdd kuvan kokonaissavyd. Kuva savytetddn siniseksi, kun
valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo. Kuva
Arvot, joita voi sddtdd, ovat Viritila-asetusten mukaisia. . Aut. sddtS Pois
sRGBM: 5 000K:sti to 10 000K:iin 10 askeleella [signaaii @ Kuvatarkkuus Automaattinen
Muut asetukset: -3:sta 6:een 10 askeleella Asetukset Synkronointi 0
Paikka
Virinsaato (Téta kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sRGB».) Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
. i1 s . I Kuvasuhde 4:3
Voit Yahta ]olfalse"n. varin kylldisyyden erikseen vireille Verkko Kuvankdsittely Hieno
Punainen, Vihrei ja Sininen. Palauta
ECO
Aut. himmennin | (Tdma voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri.) Info
Aseta tilaan Normaali tai Nopea sditdiksesi himmentimen Palauta
saamaan optimaalisen valaistuksen projisoitaville kuville.
Valitse Nopea tehdéksesi himmentimen korjauksista
nopeampia, jotta ne vastaavat kohtausten nopeuksia. : —
Alavalikko Toiminto

Asetus tallennetaan kullekin Varitila-asetukselle.
@ “Asetus Aut. himmennin” s.59 Aut. saato (Kaytettavissa vain, kun syotetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtéarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.

@ “Palauta-Valikko” s.146

Voit sdatad kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méiarittamalla asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.
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Alavalikko

Toiminto

Kuvatarkkuus

(Kaytettavissa vain, kun sydtetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sadda asetukseksi riippuen kytketystéd
tietokoneesta Laaja laajakuvanaytoille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 tai 5:4 naytoille.

Alavalikko

Toiminto

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI1- tai HDMI2-portti on kytketty DVD-
soittimeen, projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen
videoalueasetuksen mukaan. Jos olet huolestunut kelluvista
mustista pisteistd tai haalistuneista alueista kuvassa, aseta
Laajennettu-tila.

Seuranta

(Kaytettavissé vain, kun syotetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit sditda tietokonekuvia, kun kuvissa nékyy pystysuoria
viivoja.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computerl-portista tai Computer2-
portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Synkronointi

(Kaytettavissa vain, kun syotetddn analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairioita.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin S-Video- tai Video-tuloportista. Jos
asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan
automaattisesti. Jos kuvassa nakyy héiri6ita tai esiintyy muita
ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Paikka

(Téta ei voi asettaa, kun lihde on HDMI1 tai HDMI2.)

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sdatda kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nidkyméan ndytossa.

Kuvasuhde

Voit méirittdd projisoitavien kuvien kuvasuhteen”.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.60

Progressiivinen

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiivinen» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama4 on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
litketta.

Video: Tama on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.

Filmi/autom.: Tima on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

Yliskannaus

(Téta asetusta voi sadtaa vain komponenttivideosignaalia
syOtettiessd.)

Muuttaa ldhtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4% tai 8%. Voit valita
Automaattinen-tilan, kun lihde on HDMI1 tai HDMI2. Jos
asetat Automaattinen-tilaan, tima asetus muutetaan
automaattisesti lahteen mukaan.

Kohinasalpa

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Kuvankisittely-asetukseksi on
médritetty Nopea.)

Tasoittaa karkeita kuvia, jotka on muunnettu progressiivinen-
toiminnolla. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun ndytetdadn kuvaa ldhteistd,
joissa on hyvin vahédn kohinaa, kuten DVD-levyt.

Kuvankasittely

(Téta kohdetta ei voi valita, jos Easy Interactive Function -
asetukseksi on annettu PC-interaktiivinen)

Kun Hieno on valittu, ensisijaisuus on annettu kuvanlaadulle, ja
kuva projisoidaan.

Kun Nopea on valittu, ensisijaisuus on annettu kuvankisittelyn
nopeudelle ja kuva projisoidaan. Tama parantaa kynin
jaljityskykyéd vuorovaikutteisia ominaisuuksia kdytettdessa.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin Tulosignaali - ja Kuvankisittely -asetusta
lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.
@ “Palauta-Valikko” s.146

Alavalikko

Toiminto

Kuvan siirtyma

Voit saatad kuvan sijaintia siirtdimaétté projektoria.
@ “Kuvan sijainnin sditdminen (Kuvan siirtyma)” s.54

Toimintalukko

Tilla asetuksella voit rajoittaa projektorin kéyttopaneelin
kiiyttod.
@ “Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.111

Asetukset-Valikko

Kohdistimen
muoto

Voit valita osoittimen muodon.

Kohdistin 1: qﬂ
Kohdistin 2: O

Kohdistin 3: )
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.102

Adnenvoimak-
kuus

Voit sddtaa adnenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.

Mikrof. danen-
voim.

Saatada mikrofonin ddnenvoimakkuutta. Jos Mikrof.
danenvoim. -asetuksena on 0, kaiuttimesta ei laheteta
mikrofonin audiota.

Kun mikrofonin ddnenvoimakkuutta nostetaan, kytketyn
laitteen danenvoimakkuus laskee. Kun mikrofonin
danenvoimakkuutta lasketaan, kytketyn laitteen
danenvoimakkuus nousee.

Kaukovastaanot-
in

Voit rajoittaa kaukosdatimesta tulevien kayttdsignaalien
vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosdatimelti ei voida tehdd mitdan
sdatoja. Jos haluat tehdd toimintoja kaukosadtimeltd, pida
kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintddn 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus
. Kuvan siirtyma
Asetukset @ BREIUTRET Tayslukitus
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. ddnenvoim. 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
ECO Kuvio
Palauta
Info
Palauta
Alavalikko Toiminto
Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivadristyman.
e Kun on valittu V/P-trapetsikorj:
Saada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivaaristyman.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.51
e Kun valittuna on Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa.
@ “Quick Corner” s.52
Zoomaus Sdatad heijastetun kuvan kokoa.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kayttajapainike

Voit valita Konfigurointi-valikosta kohteen, joka maaritetdan
kaukosdatimen [User]-painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, mairitetyn valikkokohdan valinta/sdadtonaytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehdd asetuksia/sditoja yhdella
painalluksella. Voit médrittaa yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Mikrof. ddnenvoim., Kuviondytto, Autom.
kalibrointi (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)

Alavalikko

Toiminto

Kuvio

Kuvionéytto: Nayttaa kuvion.

Kuviotyyppi: Voit valita kuvioista 1-5 tai Kayttdjdkuvion.
Kuviot 1-4 nayttavit projektioviivoja kuten viivain- tai
ristikkoviivoja. Kuvio 5 nayttda 4:3-nayttojen testikuvan.
Niytettdessi testikuvaa 4:3-naytolld laajakuvaprojektorilla
tarkennuksen saatimiseksi, valitse Kuvio 5.

Kuvio 1: Kuvio 2: E
S
Kuvio 3: Kuvio 4:
EQERE
111

Kuvio 5: -

Kiyttdjikuvio: Sieppaa kdyttdjakuvion.

@ “Kayttajakuvion tallentaminen” s.107

Testikuva: Nayttaa testikuvan projisoidun tilan sadtdmiseksi
laitetta liittamattd. Kun ndytdssd on testikuva, voidaan zoomata
sekd suorittaa kohdistuksen sdat6jd ja trapetsikorjaus. Voit
peruuttaa testikuvan painamalla kaukosdatimen tai
ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

Huomaa

Jos kuviota nidytetddn pitkddn, projisoiduissa kuvis-
sa saattaa nakyd jadnnoskuva.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sadtoarvot
oletusasetuksiin Zoomaus- ja Kiyttijiapainike ja Kuvan
siirtymi-asetuksia lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso.

@ “Palauta-Valikko” s.146

Laajennettu-valikko

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu O BEGYARCET L)

Easy Interactive Function
Niyttd
Kdyttdjan logo
Projisointi
Toiminta

Etuala/Ylosala...

USB Type B Easy Interacti...

Naytto

Voit méarittad projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
naytetd.

Kohdan nimet, kun Léhde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syotetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampo6t. Varoit.

Niytd tausta™: Voit madrittdd ndyton taustan asetukseksi
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Piilld ndyttidksesi Kiyttdjin
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-myKkistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosditimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

Tyokalurivit (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi): Asettaa
ndytetddnko tyokalurivi aina vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kaytettdessd. Oletus on Piil. aset. Aika.

Kynitilan kuvake (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi):
Asettaa naytetdanko kuvake kynitilan muuttamiseksi aina
vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettdessd. Kuvake on
piilotettu, kun asetus on Pois.

Projektorin sdité (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi):
Aseta néyttosijainti projektorin ohjaustyokaluriville
vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettiessi. Oletusarvo on
Alaosa. Kuvake on piilotettu, kun asetus on Pois.

Verkko Kieli &) Suomi
Palauta

ECO

Info

Palauta

Alavalikko Toiminto

Easy Interactive | Antaa kdyttdd ja asettaa vuorovaikutteiset ominaisuudet.
Function @ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kiyttaminen (vain
(vain EB-595Wi/ | EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)” s.63
EB'SSSW!/ Katso lisitietoja seuraavasta taulukosta.
EB-575Wi) @ “Fasy Interactive Function -asetuskohdat” s.134

Kayttdjan lo-
go™

Voit vaihtaa Kayttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd
tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.

@ “Kayttdjan logon tallentaminen” s.105




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko Toiminto

Projisointi Valitse yksi seuraavista projistointimenetelmistd riippuen
siitd, kuinka projektori on asennettu.
Etuala, Etuala/Ylosalaisin, Taka-ala ja Taka-ala/Ylosalaisin
Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitamalld
kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.
Etuala «»Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala«»Taka-ala/Ylosalaisin
@ “Asennustavat” s.25

Toiminta Suora kidynnistys: Aseta arvoon Pidilld kytkedksesi

projektorin péille yksinkertaisesti kytkemilld virtapistoke
seinaan.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sdhkokatkon jalkeen.

Korkeapaikkatila: Aseta Pailld-tilaan, kun projektoria
kaytetdan yli 1 500 metrin korkeudessa.
Kiynnistyslihteen haku: Aseta Pois-tilaan suojataksesi
kuvia samasta lahteestd kuin projektorin edelliselld
kayttokerralla.

Niyton ldhtoportti: Vaihtaa tulon ja lahdon Computer2/
Monitor Out -porteissa. Kun kuvia ldhetetddn ulkoiseen
nayttoon, valitse Ndyton ldhto. Kun kuvasignaalia syoGtetddn
tietokoneesta tai komponenttivideosignaalia toisesta
videoldhteestd, valitse Tietokone2.

@ “Liitannat” s.12

A/V-asetukset

A/V-Idhto: (Kéytettavissd vain, kun Valmiustila on asetettu
tilaan Yhteys pdilld.)

Suorittaaksesi seuraavat toiminnot, kun projektori on
valmiustilassa, aseta Aina -tilaan.

e Audion ja kuvien lahettiminen ulkoisiin laitteisiin.
e Lihettdd ddnen mikrofonista projektorin kaiuttimeen.

$ Tuulettimen pydriminen valmiustilassa ei
ole epdnormaalia.

Audioldhto: Aseta audiotuloportti, kun projisoit kuvia
Computerl-, Computer2-, S-Video-, Video- ja USB-A-
porteista. Kun asetus on Audiol, Audio2 tai Audio3, dinti
lahetetdadn valitusta portista tuloldhteestd riippumatta
(asetettuna Audio3-tilaan, audio lahetetddn Audio-portista).
HDMI1-audiolidht6/HDMI2-audioldht6: Aseta audiotulo,
kun projisoidaan kuvia HDMII- tai HDMI2-portista. Kun
asetus on Audiol, Audio2 tai Audio3, ddntd lihetetddn
valitusta audiotuloportista (asetettuna Audio3-tilaan, audio
lahetetddn Audio-portista).




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
USB Type B Easy Interactive Function: Voit kayttdd vuorovaikutteisia
(vain EB-595Wi/ | ominaisuuksia kayttadksesi tietokoneita (tietokoneen
EB-585Wi/ vuorovaikutteinen tila). USB Display- ja Langaton hiiri -
EB-575Wi) toiminnot eivat ole kdytettavissa.

USB Display/Easy Interactive Function: Voit kayttda
vuorovaikutteisia ominaisuuksia tietokoneiden kayttamiseksi
(tietokoneen vuorovaikutteinen tila) ja USB Display -
ndyttdd. Langaton hiiri -toiminto ei ole kiytettavissa.
Langaton hiiri/USB Display: Voit kdyttdd toimintoja
Langaton hiiri ja USB Display. Et voi kayttaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia tietokoneiden kiyttimiseen
(tietokoneen vuorovaikutteinen tila).

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.47
@ “Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta
naytolta (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)” s.67

@ “Kaukosddtimen kayttd hiiriosoittimen ohjaamiseen
(Langaton hiiri)” s.103

Kieli Voit asettaa viesteissd ja valikoissa kdytettdvan kielen.

Palauta Voit palauttaa Nadytt6*l-, Toiminta™- ja A/V-asetukset™3-
sdatoarvot Laajennettu-valikossa oletusasetuksiinsa. Kun
haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.

@ “Palauta-Valikko” s.146

*1 Paitsi Tyokalurivit, Kynitilan kuvake ja Projektorin sditd. Paitsi Naytd
tausta, Aloitusruutu ja Kiyttdjin logo, kun Kiytt. logon suoj. on asetettu
tilaan Padlla.

@ “Kiyttijien hallinta (Salasanasuojaus)” s.109
*2 Paitsi Korkeapaikkatila, Kdynnistyslihteen haku ja Néyton ldhtoportti.
*3  Paitsi A/V-1dhto.

Easy Interactive Function -asetuskohdat

Yleinen

Alavalikko

Toiminto

Autom. kalibro-
inti

Kéaynnistda automaattisen kalibroinnin.

Man. kalibrointi

Kéaynnistdd manuaalisen kalibroinnin.

Kosketuslaitea-
setus

e Asennuskuvio: Nayttia viitepisteet avuksi kosketusyksikon
asennuskohdan maérittdmiseen.

e Virta: Aseta tilaan Padlld kytkeédksesi virran
kosketusyksikkoon.

e Kulman s&ito: Suorittaa kulmansaddon laserdiffuusiolle.

o Kosketuskalibrointi: Suorittaa kosketustoimintojen
kalibroinnin.

Kynétila

(Tdman voi asettaa vain projisoitaessa kuvia tietokoneelta.)

Vaihtaa vuorovaikutteisen kynén toiminnon. Asetettuna tilaan
PCFree -huomautus (oletus), voit piirtda projisoidulle néytélle.
Asetettuna tilaan PC-interaktiivinen, voi kayttia tietokonetta
projisoidusta ndytostd. Voit vaihtaa vuorovaikutteisen kynin
toimintoa kaukosdatimen [Pen Mode]-painikkeella tai
projisoidun nayton kynitilakuvakkeella.

Leijunta

Asetettuna Pailld-tilaan (oletusasetus) kohdistin seuraa kynén
karked, kun osoitat silla ndytt64 ja siirrat eri kohtiin.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Lisdasetukset

¢ Projektor. Etdisyys: Kun kayta useita projektoreita samassa
tilassa, sadda vuorovaikutteisen kynén toiminnot projektorien
vilisen etdisyyden mukaan. Jos vuorovaikutteisen kynan
toiminta on epdvakaata, kokeile toista tilaa. Asetettu
vakioetdisyys Tila 1 on 2 m.

¢ Projektorien synkr.: Kiytettdessd useita projektoreita
samassa tilassa, valitse menetelmé vuorovaikutteiden kynan
hairion hallitsemiseksi. Asetettuna Infrapuna-tilaan
(oletusasetus), synkronointiin kiytetadn vain infrapunaa.
Aseta Kiinted-tilaan, kun projektorit liitetdan kaapeleilla.
@ “Useiden projektorien liittdminen (vain EB-595Wi/
EB-585Wi/EB-575Wi)” s.41

¢ Langall. synkr.tila: Asetettuna Tila 1 -tilaan (oletusasetus),
synkronointiin kdytetddn vain kaapeliyhteyksid. Asetettuna
Tila 2 -tilaan, ja kun Projektorien synkr. on asetettu Kiinted-
tilaan, infrapunasynkronointi suoritetaan samanaikaisesti.
Aseta Tila 2 -tilaan, kun samassa tilassa kaytetddn
projektoreja, jotka eivit tue kaapeliyhteyksia.

¢ Kynipainiketoiminto: Asetettuna Pyyhin-tilaan
(oletusasetus), kirkitoiminto muuttuu kynén ja pyyhekumin
valilld aina, kun painat vuorovaikutteisen kynan sivussa olevaa
painiketta.

e Vahv. ndyton tyhjen.: Asetettuna Pdilld-tilaan (oletusasetus),
nikyviin tulee vahvistusndytt6 ennen kaiken projisoidulle
néytolle piirretyn sisallon tyhjentamista.

e Viripaletti: Asetettuna Paletti 2 -tilaan, varipaletti muuttuu
sopivaksi vérisokeille henkildille. Kokeile Paletti 2:ta, jos
sinulle tuottaa vaikeuksia nihda oletusvéripaletti.

PC-interaktiivinen

Aseta milloin haluat kéyttda tietokonetta projisoidulta naytolta.

Alavalikko

Toiminto

Kynan kayttotila

EB-595Wi

Aseta vuorovaikutteisen kynan tai kosketustoimintojen
kayttotilat liitetyn tietokoneen kayttojarjestelmian mukaisiksi.
Tila 1 (oletusasetus): Mahdollistaa hiiritoimintojen
suorittamisen vuorovaikutteisella kynalla tai sormella. Valitse,
kun liitytetyssé tietokoneessa kiytetadn Windows XP:t4 tai
vanhempaa kayttojarjestelmad. Monikosketus- ja
kasinkirjoitusominaisuudet ovat kaytettivissda Windows 8.1:ss4,
Windows 8:ssa, Windows 7:ssd ja Windows Vistassa. Kynidsyote
ei ole kaytettavissa.

Tila 2: Mahdollistaa hiiritoimintojen suorittamisen
vuorovaikutteisella kynlla tai sormella. Valitse, kun liittetyssé
tietokoneessa kaytetadn Windows Vistaa tai uudempaa
kayttojarjestelmad. Monikosketus-, kdsinkirjoitus- ja
kyniasyoteominaisuudet ovat kaytettdvissda Windows 8.1:ss4,
Windows 8:ssa, Windows 7:ssd ja Windows Vistassa.

Tila 3: Mahdollistaa hiiritoimintojen kiyton. Valitse, kun
liitetyssa tietokoneessa on kaytossa Linux.
EB-585Wi/EB-575Wi

Aseta vuorovaikutteisen kynin kiyttotila ja kdyttdjien maara.

2 kayttdj./Hiiri (oletusasetus)/1 kéyttdja/Hiiri: mahdollistaa
hiiritoimintojen kayton vuorovaikutteisella kynalla.

1 kdyttdja/Kynd: Kynasyote- ja kdsinkirjoitusominaisuudet ovat
kaytettavissa Windows 8.1:ssd, Windows 8:ssa, Windows 7:ssd ja
Windows Vistassa.

Ota kayt. oik.
pain.

(Kaytettavissd vain, kun Kynén kidyttotila on asetettu Tila 1/Tila
3 -tilaan tai 2 kéyttdj./Hiiri - tai 1 kdyttdja/Hiiri -tilaan.)

Kun asetuksena on Pailld, kynén pitkd painallus toimii oikean
painikkeen napsautuksena.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
Lisdasetukset ¢ Kynin kirki -painike: Mahdollistaa vuorovaikutteisen kynan
karjen toimintojen asettamisen. Oletusasetus on Vasen
painike.

o Sdddéd kyn. paik. aut: Kun asetuksena on Pdilld (oletusasetus),
kynian pinta-alaa sdddetddn automaattisesti, kun kytketyn
tietokoneen kuvatarkkuus muuttuu. Aseta Pois-tilaan, jos et
halua sdatda automaattisesti manuaalisesti sdadettya
kynéaluetta.

o Sidddéd kyn. paik. man: Kyndalueen sddtdmiseen manuaalisesti.

Verkko-valikko

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pddlld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja maédritd verkon asetukset.

@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.109

Kuva
VYerkkoinf-Langaton LAN

Signaali Yerkkoinf-Kiinted LAN
Yerkon mddritykseen

Asetukset

Laajennettu

Verkko O

ECO

Info

Palauta

Alavalikko Toiminto
Verkkoinf-Lan- Néyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
gaton LAN e Liitintatila

e Langaton LAN -jirj
e Antennin voimakkuus
e Projektorin nimi

e SSID

e DHCP

e [P-osoite

o Aliverkon peite

e Yhd.kayt. os.

o MAC-osoite

o Aluekoodi®

Verkkoinf-Kiin- Nayttda seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
ted LAN e Projektorin nimi

e DHCP

e JP-osoite

o Aliverkon peite

e Yhd.kiyt. os.

e MAC-osoite

Verkon maari- Seuraavat valikot ovat kéytettdvissd verkkokohteiden
tykseen asetukseen.

Perus, Langaton lihiverkko, Turvallisuus, Kiinted LAN,

Posti, Muut, Palauta ja Asennus valmis

¥ Nayttad kiytettdvissd olevan alueen tiedot kiytossd olevalle Langaton
ldhiverkkoyksikko. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jilleenmyyjdan tai
ldhimpddn osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Toiminnot

e Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita (D] [@] ja [@] tai ohjauspaneelin painikkeilla [2X], [XZ], [Wide]

rojektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. . T . . .
gétzi toimintoa kutsutaan W}e’tb g)ntrol -toiminnoksi. Voit tehdd ja [Tele]. Syota sitten aakkosnumeerinen merkki painamalla [Enter]-

Web Control -asetukset. kuten turvallisuusasetukset. Kitevisti painiketta. Syotd luvut pitimilld kaukosddtimen [Num]-painike painettuna
STETEIE il niipl_;éimistélt'd ’ ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla
ndppdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.113 pEme o
ndppdimiston Cancel-painikkeella.

e Lisdtietoja verkkoasetuksista saat jarjestelman padkayttajalta.

[PJLink-salasanal

Verkko-valikon kayttoa koskevat huomautukset

. |[ Backsp__ Del
Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen - -

ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot. B ! Space _ Al1De]
? Finish . Cancel

Kun olet valmis, muista siirtyd Asennus valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei
tai Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

e Tallenra verkkoasetukset. e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [Enter]-painiketta painetaan,
Langaton LAN . . . . e e s

— [Asennus valmis] valitaan isot tai pienet kirjaimet.

urvallisuus

Kintes LAN Tallennetaanko verkkoasetukset? e Aina kun SYMI1/2-ndppdintd ja [Enter]|-painiketta painetaan, valitaan ja
— muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.

Muut

Seuraavan tekstin voi syottaa.
Palauta

-[m.] Numerot 0123456789
Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
i ! - = ? * ~
Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta. Symbolit 1#8% &) +-./<=>2@"_"{]}

Per.: Verkko-valikko pysyy nékyvissa.

o Kaksoispisteitd (:) ei voi syottdd Verkko-valikossa.
e Paitsi SSID:ssd, vililyonteja ei voi syottdd Verkko-valikossa.

o Joitakin symboleja (" * , ; [ \ ] A) ei voi syottaa
ohjelmistondppaimist6lla. Kaytd web-selainta tekstin syottdmiseen.
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.113

Ndppaimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syétettdva
aakkosnumeerisia arvoja. Talloin ndytossd ndkyy seuraava ndppdimisto.
Siirrd kohdistin haluttuun kohtaan kaukosdatimen painikkeilla [T<0],



Toiminnot

Perus-valikko

Perus

Langaton LAN

Turvallisuus

Kiinted LAN

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

Projektorin nimi
PJLink-salasana
Web Control-salasana

Projektorin tunnussana Pois

Alavalikko

Toiminto

Projektorin nimi

Nayttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.
Voit sy6ttda enintdan 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia

nimed muokatessa. Seuraavia symboleita ei voi kdyttda: " * +,/; <
=>?2[\]"]

PJLink-salasana

Aseta salasana, jota kdytetddn, kun projektoria kiytetdan
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.

Voit syottda enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia
(symboleja ei voi kiyttaa).

Web Control-sa-
lasana

Aseta salasana, jota kdytetddn midritettdessa asetuksia ja
ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottad enintdan kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia (*-symbolia ei voi kdyttdd). Oletussalasana on "admin".
Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa
projektorin asetukset ja ohjata sitd verkossa olevan tietokoneen
Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.113

Alavalikko Toiminto

Projektorin tun-
nussana

Kun asetus on Piilld, sinun on sydtettiava tunnussana, kun yritat
kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Taméan
tuloksena voit estda esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua
yhteyksistd suunnittelemattomista tietokoneista.

Normaalisti tdiman asetuksen on oltava Pdalld.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kiyttoopas

Langaton lahiverkko-valikko

Perus
Langatt.ldhiv. Virta Pois
Liitdntdtila Nopea

[Langaton LANGD
| Kanava ich

Turvallisuus SSID Autom.asetus Pois
SSID

Kiinted LAN IP-asetukset
SSID-ndytto Pois

Posti IP-osoit. ndytto Pois

Muut

Palauta

As. valmis

Alavalikko Toiminto
Langatt.ldhiv. Aseta Pailld, kun liitat projektorin tietokoneeseen langattoman

Virta lahiverkon avulla.

Jos et halua muodostaa yhteyttd langattoman lahiverkon avulla,
kytke virta Pois estddksesi lahiverkon luvattoman kayton.

Tama4 asetus on oletuksena Paalla.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Liitantatila

Madrité yhteystila, jota kdytetadn, kun projektori kytketaan
tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta.

Jos valitaan Nopea (oletusasetus), projektori ja tietokone luovat
automaattisesti pienen verkon. Kiytetadn yhdessa EasyMP
Network Projection:n kanssa. Kun SSID Autom.asetus
asetetaan Pailla, projektori tulee helposti padstavdan kohtaan.
Asetettuna Pois-tilaan, luodaan verkko Ad hoc -tilassa””.

Jos valitaan Lisdasetukset, yhteys muodostetaan asennetun
tukiaseman kautta infrastruktuuritilassa””.

Katso lisdtietoja aiheesta Liitantatila seuraavasta kdyttoppaasta.
@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kiyttoopas

Alavalikko

Toiminto

Kanava

(T4ma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
médritetty Nopea.)

Valitse langattoman yhteyden kayttama laajuuskaista 1ch, 6ch
tai 11ch.

Tama asetus on oletuksena 11ch.

SSID Autom.ase-

(Tdm4 voidaan asettaa vain, jos Liitdntétila-asetukseksi on

IP-asetukset

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Kehittynyt.)
Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Aseta arvoon Piilld ja méaritd verkon asetukset, jotka
kiiyttavit DHCP:ti”. Jos asetukseksi on valittu Palli, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilld 0-255)

Aliverkon peite: Voit sydttid projektorin Aliverkon peite”.
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kaytt4a.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kkéyt. os.: Voit sy6ttda projektorille maaritetyn
yhdyskiytavin IP-osoitteen. Voit syottda kunkin osoitteen
kenttddn arvon vililtd 0-255. Seuraavia
yhdyskiytiviosoitteita®” ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0,127.x.x.%,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilld 0-255)

tus madritetty Nopea.)
Nopeuta projektorin hakua asettamalla arvoon Pailld.
Aseta arvoon Pois, kun kytket useita projektoreita yhta aikaa.
T4mé asetus on oletuksena Padlla.

SSID (Téama voidaan madrittad vain, jos SSID Autom.asetus on

médritetty kohtaan Pois.)

Systa SSIDM. Syéti SSID, jos projektorin kiyttamalla
langattomalla ldhiverkolla on SSID.

Voit sy6ttaa enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid. Jos SSID jitetddn tyhjiksi tai asetetaan MIKA
TAHANSA -tilaan, MIKA TAHANSA yhteys muodostetaan
(valitsee yhteyden paikallisista tukiasemista maarittimatta
SSID-tunnusta).

SSID-ndyttd

Jotta SSID ei niikyisi LAN-valmiusniytossi, valitse asetukseksi
Pois.

IP-osoit. ndyttd

Jotta IP-osoite® ei niikyisi LAN-valmiusniytossd, valitse
asetukseksi Pois.




Toiminnot

Turvallisuus-valikko Turvallisuustyyppi

Turvallisuusasetukset tulisi maarittad huolellisesti, kun laitteen mukana
Perus tuleva tai lisdvarusteena saatava langaton lahiverkkolaite on asennettu ja sitd

Turvallisuus Ei kaytetddn Kehittynyt-tilassa.
Langaton LAN Ohita lause

WPA-on salausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.

[Ty @ Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmia.

Kiinted LAN s .. s . .. . . o s
Hnies WPA sisdltdd myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
Posti kahdella eri tavalla: kdyttamalla vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
Muut vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
projektori tukee jalkimmadistdi menetelmdd ilman palvelinta.
Palauta
As. valmis Toimi tietoja asettaessasi jirjestelmédn pdakdyttdjin ohjeita.
Alavalikko Toiminto
Turvallisuus Valitse turvallisuustyyppi ndytossa nikyvista valikkokohdista.

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen
verkkojdrjestelmén padkayttijan ohjeita, jota haluat kayttaa.

Ohita lause (Taman voi valita vain, kun Turvallisuus on asetettu tilaan
WPA2-PSK tai WPA/WPA2-PSK.)

Anna salasana. Voit syottaa salasanaan vahintddn 8 ja
korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Kaytettdessa EasyMP Network Projection-toiminnon kanssa,
salasanaa ei tarvitse syottad tietokoneeseen, jos se on edelleen
alkuperiinen (oletus) salasana.

@ “Palauta-Valikko” 5.143

Voit syottdd enintddn 32 merkkid Konfigurointi-valikossa. Kun
kirjoitat enemmén kuin 32 merkkid, kdyta tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.113

Kun Liitdntétila on asetettu Nopea-tilaan, alkuperdinen
salasana on asetettu.




Toiminnot

Kiintea LAN -valikko Alavalikko Toiminto

IP-osoit. ndyttd | Jos et halua IP-osoitteen nakyvan verkkovalikon verkkotiedoissa
Perus ja LAN-valmiusnaytossd, valitse asetukseksi Pois.
IP-asetukset

Langaton LAN IP-osoit. ndytto Pois

Turvallisuus Posti-valikko

Kiinted LAN . R e e . .
st Kun tdmé on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma

Posti tai varoitus.

Muut @ “Postin ilmoitus -toiminnon kaytté virheiden raportointiin” s.116

Palauta

As. valmis Perus

Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
: Portin numero 0
Alavalikko Toiminto Turvaists 822::: ; :::::3:
IP-asetukset Voit médrittaa seuraaviin osoitteisiin liittyvid asetuksia. Kiinted LAN Osoite 3 -asetus

DHCP”: Aseta arvoon Piilli ja mariti verkon asetukset, jotka Posti
kayttavat DHCP:t4. Jos asetukseksi on valittu Paalld, muita —
osoitteita ei voida asettaa.
IP-osoite™: Voit syéttid projektorille médritetyn IP-osoitteen. Palauta
Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255. As. valmis
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kéyttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililld 0-255) . ..
Aliverkon peite?: Voit syéttia projektorin Aliverkon peite. Voit Alavalikko Toiminto
syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255. Postin ilmoitus Sédhkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen médritettyihin
Seuraavia aliverkon peitteité ei kuitenkaan voi kdyttaa. osoitteisiin, kun projektorin kéytossd esiintyy ongelma tai
0.0.0.0, 255.255.255.255 saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.
Yhd.kiyt. 0s.”: Voit sydttid projektorille maritetyn SMTP-palvelin Voit széttéé projektorin kayttdiman SMTP-palvelimen IP-
yhdyskaytavan IP-osoitteen. Voit syottda kunkin osoitteen osoite”-tiedon.
kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskéytaviosoitteita Voit syttad kunkin osoitteen kenttadn arvon vililta 0-255.
ei kuitenkaan voi kiyttdd. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (jossa x on 127.x.X.X,224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld
numero vililld 0-255) 0-255)




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Portin numero

Voit syottda SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit sy6ttad numeroja vililld 1-65 535.

Osoite 1 -asetus/
Osoite 2 -asetus/
Osoite 3 -asetus

Syota sen kohteen sahkopostiosoite, johon haluat lahettas
sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottaa sahkopostiosoitteelle
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Seuraavia
merkkejd ei voi kayttdd: " (),; <> [\]

Kohteen 1 osoite on sdhkoposti-ilmoituksen ldhettéjin osoite.

Voit halutessasi saada sdhkopostitse ilmoituksen useista
ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
ongelma tai varoitus, maaritettyyn kohdeosoitteeseen lihetetdan
esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
sahkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytdssa
nékyvilld vaihtoehdoille.

Muut-valikko

Perus
SNMP Pois

Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. O
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. O

Turvallisuus Ensis. yhdyskdytivi Langall. L&hiv...
AMX Device Discovery Pois

Kiinted LAN Crestron RoomView Pois
Bonjour Pois

Posti Message Broadcasting Pois

Muut

Palauta

As. valmis

Alavalikko Toiminto

SNMP

SNMP:t4 kayttiavad projektoria tarkkaillaan asetuksella Paglla.

Kun haluat kiyttda SNMP:td projektorille, tietokoneelle on
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kdyttaa
padkayttdjan toimesta.

Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1
jaTrap IP -osoite
2

Voit rekister6ida enintddn kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa. 127.x.x.x,
224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilla 0-255)

Ensis. yhdyskay-

Voit méarittaa ensisij. yhdyskiytavin arvoon Langall.

tava Lahiverkko tai Langaton lihiverkko.
AMX Device Dis- | Kun projektori on kytketty verkkoon, valitse asetukseksi Paalld,
covery jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa

projektorin. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty
AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan
ymparistoon.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Palauta-Valikko

Crestron Room- | Midritd tam.a arvoon Piilld vain silloin, kun prOJ'ektorla Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.
View valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView -

toiminnon avulla®. Muulloin asetus on arvossa Pois.

ws . . » Perus
- ®

@ “Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®” s.119 Palauta verkkoasetukset.

Kun timi on médritetty arvoon P#illd, seuraavat toiminnot Langaton LAN

eivit ole kaytettivissa. :

Turvallisuus

e Web Control

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto) Kiinted LAN
Bonjour Aseta asetukseksi Pdidlld, kun muodostat yhteyden verkkoon Posti

Bonjour-toiminnolla.

. Ce . Muut

Katso Applen verkkosivustosta lisdtietoja Bonjour-palvelusta. .

http://www.apple.com/ Palauta o
Message Broad- | Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kaytt66n As. valmis
casting tai pois kiytosta.

Alavalikko Toiminto

Palauta verkkoa- | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
setukset. Kiylli.



http://www.apple.com/

Toiminnot

ECO-valikko

Kun teet ECO-valikkoasetuksia, projektori suorittaa virransdastotoimintoja.

Kun virransadstoasetukset on otettu kayttoon, lehtikuvake nédkyy kunkin
alavalikon vieressa.

Alavalikko

Toiminto

Valon optimoija

(T4mai voidaan asettaa vain, jos Virrankulutus-asetukseksi on
madritetty Normaali tai Automaattinen.)

Asetettuna Pailld-tilaan lampun kirkkautta sdddetdan
projisoitavan kuvan mukaan. Tdma auttaa sdéhkon kulutuksen
vahentdmisessd vahentdmalld lampun kirkkautta projisoitavan
kohtauksen mukaisesti.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.

Virransddstotila

Asetettuna Pailld-tilaan, tima pyséyttdd projisoinnin
automaattisesti, kun kuvasignaalia ei vastaanoteta eikd mitdan
toimintoja suoriteta asetettuun aikaan. Jos myo6skain
kuvasignaalia ei ldhetetd méaritettyyn aikaan, lamppu
himmenee, kunnes virta ssmmuu. Kun kuvasignaalia
ldhetetddn, projektori palaa normaaliin kéyttotilaan.

Virr.saast.til. ai-
ka

Kun Virransiistotila on asetettu Pailli-tilaan, voit maarittaa
ajan, jonka jilkeen projektori ssmmuu automaattisesti. Aika voi
olla yhdesti 30 minuuttiin.

Kuva
Virrankulutus Normaali

Signaali Valon optimoija Pois
Virransdastotila Paalla

Asetukset Virr.sddst. til. aika 30 min
A/V-mykistysajastin  Paélld

Laajennettu Valmiustila Yhteys katkaistu
ECO-ndyttd PEilla

Verkko Palauta

ECO

Info

Palauta

Alavalikko Toiminto

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta. Valitse
ECO, jos heijastettavat kuvat ovat lijan kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimedssd huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun valitaan ECO, virrankulutus projisoinnin
aikana pienenee ja tuulettimen pyorimisestd aiheutuva melu
vaimenee.

Virrankulutus

Kun Automaattinen on asetettu, valaistusanturi tunnistaa
ympariston kirkkauden ja lampun kirkkautta sdddetdadn
automaattisesti.

Kéytettiessd korkealla paikalla tai paikoissa, joissa on korkea
lampétila, et ehkéd voi muuttaa asetuksia.

A/N-myKkistysa-
jastin

Asetettuna Padlld-tilaan timd kytkee virran automaattisesti pois
paaltd 30 minuutin kuluttua siitd, kun A/V-mykistys on otettu
kayttoon. Jos myos A/V-mykistys on kdytossa ja madritetty aika
on kulunut, lamppu himmenee, kunnes virta sammuu. Kun A/
V-mykistys otetaan pois kéytosti, projektori palaa normaaliin
kayttotilaan.

Valmiustila

Jos madritat Yhteys pdilld, voit suorittaa seuraavat toiminnot,

vaikka projektori on valmiustilassa.

¢ Valvo ja ohjaa projektoria verkossa olevalla tietokoneella

o Lihetd audiota ja kuvia ulkoiseen laitteeseen (vain, kun A/V-
1dhto on asetettu tilaan Aina)

o Lihetd mikrofonin audiota ja kuvia projektorin kajuttimesta
(vain, kun A/V-1dht6 on asetettu tilaan Aina)

ECO-ndyttd

Asetettuna Padlld-tilaan, kun lampun kirkkaus muuttuu
normaalista matalaan tai matalasta normaaliin, lehtikuvakkeet
nékyvit projisoidun nayton vasemmassa alaosassa ilmaisten
virranséastotilan.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki ECO-valikon sdatoarvot oletusasetuksiin
Valmiustila-asetusta lukuun ottamatta. Kun haluat palauttaa
kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.

@ “Palauta-Valikko” s.146

Info-valikko (Vain Naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.
Madritettavat kohdat riippuvat heijastettavasta lahteestd, kuten seuraavista
nayttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivat tue kaikkia syottoldhteita.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.45

Alavalikko Toiminto
Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka on asetettu
lahteen mukaan Signaali-valikossa.
Kuvatarkkuus Voit nédyttaad kuvatarkkuuden.
Videosignaali Voit ndyttdd Signaali-valikossa madritetyn Videosignaali-

kohdan asetukset.

Virkistystaajuus

Voit niyttaa virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Voit nédyttdd kuvasignaalin tiedot.

Naiité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Tdssd on tietoa projektorissa esiintyneistd virheista.

Naiité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Versio Néyttdd projektorin laiteohjelmiston versiotiedot.
Sarjanumero Nayttdd projektorin sarjanumeron.
Event ID Nayttda sovelluksen virhelokin.

@ “Tietoja kohteesta Event ID” s.170

Kuva
Lampun kdyttoaika
Signaali Normaali
ECO
Asetukset L&hde Tietokonel
Tulosignaali ===
Laajennettu Kuvatarkkuus ===
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila
ECO Sarjanumero
Yersio
Info Event ID
Palauta
Alavalikko Toiminto

Lampun kaytto-
aika

Voit tuoda ndytt6on lampun kokonaiskdyttajan®.

Kun lampun vaihtoaika on saavutettu, merkit nakyvat
keltaisina.

Lahde

Voit néyttdd liahteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa
parhaillaan projisoidaan.

*  Kokonaiskayttoaikana nakyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli
ndytetddn "10H", "11H", jne.




Toiminnot

Palauta-Valikko

Kuva
Palauta kaikki

Signaali Lampun kdyttdajan pal.

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

Alavalikko Toiminto

Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Seuraavat kohteet eivit palaudu oletusarvoihinsa: Tulosignaali,

Lampun kiyttoaika, Kieli, Salasana ja Kuvan siirtyma.

Lampunkéayttéa- | Tyhjentdd kerdantyneen lampun kayttdajan. Nollaa timi arvo,
jan pal. kun vaijhdat lampun.




Suorittaa erdaasetuksen useille projektoreille

Kun Konfigurointi-valikon sisdlté on asetettu projektorille, voit kayttaa sitd
erdasetuksen suorittamiseen useille projektoreille (erdasetustoiminto).

Kéyta jotakin seuraavista menetelmistd.

e Asetus kdyttimalld USB-muistia.

o Aseta liittdmalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla.
e Aseta kayttimalla EasyMP Network Updater-sovellusta.
Katso lisdtietoja Asennusopas.

@& Asennusopas



TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistustoimenpiteet ja ongelmien selvittdminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendyton saa nakyviin
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto
ANV Mute Freeze H/V
Help 4

EPSON

@)« () » (i)
v

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Virisdvy on epédtavallinen.

Filmid ei ndy.

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto
Menu Esc H/V
O
A

Vahvista valinta.
Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto
Menu Esc H/V

O /LK AONE)
o (

A

ﬂ -Wide < @ >--TE'
User Pointer I

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Kuva on pieni.

3 Onko zoomaus minimiss&a?
-Vaihda zoomauskokoa.
Zoomaus &

@ Onko projektori liian IZhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.150



Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso jaksoa "Merkkivalojen lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.155

Merkkivalojen lukeminen

Projektori on varustettu seuraavalla neljdlla merkkivalolla. Merkkivalojen véri- ja valaistustila ndyttdvit projektorin tilan.
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‘e )
status o) | (D) | | 29U
—J -:¢:-Q‘/Lamp
1Q\Temp

@ Virran merkkivalo Ilmaisevat projektorin tilan.
@ Tilan merkkivalo Ilmaisevat projektorin tilan.

@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.



Ongelmanratkaisu

@ Limpétilan merkkivalo Ilmoittaa sisdisen lampatilan.
Merkkivalot Tila Selitys
Virta Tila
@ Sininen- Palaa O Pois Valmiustila Projektoriin tulee virtaa. Kun tissi tilassa painetaan [(D]-virtapainiketta, projisointi kdynnistyy.
Verkon valvonnan tila Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys pailli -tilaan). Jos
virtajohto irrotetaan ja liitetddn uudelleen téssd tilassa, virran merkkivalo vilkkuu sinisena.
@ Sininen-Palaa | @ Sininen - Vilk- Lampenee-tila Projektori on tdss tilassa heti kdynnistyksen jalkeen. Limpeneminen kestda noin 30 sekuntia lampun
. I kdynnistyksen jilkeen. Tissi tilassa projektoria ei voi sammuttaa edes [(D]-virtapainiketta painamalla.
Jaahtyy-tila Projektori on tédssa tilassa heti ssmmutuksen jalkeen. Téssi tilassa kaikki painikkeet ovat pois kaytosta.
@ Sininen- Palaa @ Sininen-Palaa Normaalitila Projektori projisoi.

Katso alla olevasta taulukosta merkkivalojen tila ja ongelmien ratkaisuohjeet.
Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun virtajohto on irrotettu, [O]-merkkivalo jad vahidksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virta Tila Lamppu Lampétila
0 e e 0 Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai
lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Pois @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu
0 e 0 me Tuulettimen virhe | Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdéan tai
Tunnistimen virhe | ldhimpaén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Pois Oranssi -

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Vilkkuu Vilkkuu
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Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virta Tila Lamppu Lampétila
0 e 0 @ Kork. Limpét. Vir- | Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pdéltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi
. o ) . he minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat
Pois S\I;I-llllillfn - Pois Oran1551 - Pa- (Ylikuumenemi- kaksi kohtaa.
Hikud aa nen) o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivit ole tukossa eiké projektoria ole asetettu
seindd vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.173, “Ilmansuodattimen Vajhtaminen” s.180
Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kiytto, irrota
sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpain osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos kaytit laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ “Laajennettu-valikko” s.132
0 . = 0 I]:ampun v1rli<e TaIrklsta 1seuraavat kakljl selkkalj. "
amppu epakun- e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- Pois Ppuep « PPY) Ly
. nossa @ “Lampun Vaihtaminen” s.176
Vilkkuu laa

e Puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.173

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto.

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpéan osoitteeseen, joka on
mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin
lamppu on vaihdettu.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ “Laajennettu-valikko” s.132
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Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virta Tila Lamppu Lampétila
0 e e me Autom. iiriks. virhe | Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan tai
lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu
0 . = @ Virtavirhe
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- | Oranssi - Pa-
Vilkkuu laa laa
e o o me Kor. Limpo6t. Va- | (Tama ei ole epdnormaalia. Jos lampdtila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien
T ) . ) . roit. heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
Slr.nnen ) T1lak0hta1.- TﬂakOhtalf Or.ansm ) e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivit ole tukossa eiké projektoria ole asetettu
Vilkkuu nen merkki- | nen merkki- Vilkkuu e
seinaa vasten.
valo valo
¢ Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.173, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.180
. o im o Vaihda lamppu \fjhda se uuteenlllamppuun.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.176
Sininen - Tilakohtai- Oranssi - Tilakohtai- e Pl htovili 4 1 s ihtimi denniksi K
Vilkkuu nen merkki- Vilkkuu nen merkki- Ios’ aytat lamppua sen vai tova. in umpeuc uttua, lampun rdjahtimisen todennikdisyys kasvaa.
Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.
valo valo
0 T = @ Esteen tunnistus- | Varoitusdani kuuluu ja "Poista esteet, jotka héiritsevit projektioaluetta.” -viesti tulee nakyviin.
' T ] ' virhe Projektori ssmmuu automaattisesti, jos mitdan ei tehda. Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
Pois Slr'nnen - | Oranssi - Pa- | Oranssi - Pa- e Varmista, ettei mikéén este hiiritse projisointi-ikkunaa. Poista kaikki esteet.
Vilkkuu laa laa
¢ Puhdista estetunnistin, jos esteiti ei ole.
@ “Estetunnistimen puhdistaminen” s.172
Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.155
¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kayttd, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai
lahimpéddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa

ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvit ongelmat

¢ Kuvia ei ndy @ 5.156
Projisointi ei kdynnisty, projisointialue on kokonaan musta tai
sininen
¢ Liikkuvat kuvat eivit nédy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu @ 5157
mustaksi)
Tietokoneesta toistetut liilkkuvat kuvat nayttavat mustilta eika
kuvia heijasteta
¢ Kuvien projisointi paittyy automaattisesti @ s5.157
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @ 5157
e Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” @ 5.158
¢ Kuvat ovat episelvii, epitarkkoja tai vddristyneitd @ 5.158
e Kuvissa on hiiri6itd tai vidristymid @ 5.159
¢ Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB Display -projisoinnissa) @ 5.159
e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai @ 5.160
kuvasuhde ei ole sopiva
Vain osa kuvasta ndkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat jne
¢ Kuvan virit eivit ole oikeat @ s.161
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne
e Kuvat niyttivit tummilta @ s.161

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy piille

‘ - 5.162

Ongelmia vuorovaikutteisissa ominaisuuksissa

¢ Projisoituun ndytt6on ei voi piirtaa @ 5.162

e Eivoi kiyttdi tietokonetta projisoidusta nédytosti tietokoneen @ 5.163
liittdmisen jilkeen

e Nikyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe." @ 5.163

e Tietokoneen hiiri ei toimi oikein @ s.164

e Vuorovaikutteinen kyni ei toimi @ 5.164

e Vuorovaikutteinen kyni reagoi hitaasti (vain USB Display - @ 5.164
projisoinnissa)

¢ Kosketustoimintoja ei voi suorittaa oikein (vain EB-595Wi) @ 5.165

¢ Kosketuslaitteen kulmaa ei voida sditdi (vain EB-595Wi) @ 5.165

e Piste siirtyy automaattisesti tai ei siirry seuraavaan kohtaan @ 5.166
manuaalisesti kalibroidessa

Muita ongelmia

e Ainti ei kuulu tai 4ini on heikko @ 5.166

¢ Mikrofonin dénté ei kuulu - 5.167

e Ainessi on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla) @ 5.167

¢ Kaukoséddin ei toimi @ s.167

¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ 5.168

¢ Projektorissailmenevistd ongelmista ei tule sihkoposti-ilmoitusta | @ s.168

o Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella @ 5.169
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-virtapainiketta?

Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Kytke projektorin virtajohto oikein.

@ “Projisointiin valmistautuminen” s.44

Tarkista katkaisin ja vastaavat séhkoosat varmistaaksesi, ettd laite saa virtaa.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta - Palauta kaikki s.146

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut syétettavit kuvat, kuten naytdnsadstajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.128

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?
(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa)

Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Nikyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetddn USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Kun Windows Media Center nikyy koko naytoll4, projisoijnti ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydella.
Pienenné nayton kokoa.

Onko ndytélld sovellus, joka kiyttad Windows DirectX -toimintoa?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetddn USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Sovellukset, jotka kayttdvit Windows DirectX-toimintoa, eivit ehkd naytd kuvia oikein.

Onko Niyton lihtoportti asetettu Ndyton 1dhto -tilaan?

Kun kuvia projisoidaan Monitor Out/Computer2-portista, aseta Nayton lihtoportti tilaan Tietokone2 Konfigurointi-
valikossa.

@ Laajennettu - Toiminta - Nayton lihtoportti s.132
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Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista

Korjauskeino

Lihetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
naytt6on?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekidendytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisalto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kdyttdoppaasta.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila tai A/V-mykistysajastin asetettu Paalld
tilaan?

Jos jokin néistd on asetettu Padlld-tilaan, virta sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa.

e Kun Virransiistotila on asetettu Péilld-tilaan: Jos mitdén toimintoa ei suoriteta madréittyyn aikaan, kun
kuvasignaalia ei ldhetetd.

e Kun A/V-mykistysajastin on asetettu Péélli-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut A/V-mykistyksen
kayttoonotosta.

Varmista projektorin automaattisen sammutuksen estamiseksi, etta kukin asetus on asetettu Pois-tilaan.

@ ECO - Virransadstotila, A/V-myKkistysajastin s.144

Onko projektori virransaastotilassa?

Jos tietokone on virransaastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrittyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvistd. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta."

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.128

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja péivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kdyttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Naytot” s.189
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Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Projisointiin valmistautuminen” s.44

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kdyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintéd)” s.45

Onko liitetyn tietokoneen tai videolaitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekidendytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisaindyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetadn myos ulkoisesti. Joissakin tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit endd ndy nestekidendytoss tai
lisandytdssa, kun ne ldhetetdan ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettdva toimintondppéin (Fn-nédppéin) ei valttdmattd toimi. Katkaise projektorista ja tietokoneesta virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Projisointiin valmistautuminen” s.44

@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projektori virransaistotilassa?

Jos tietokone on virransiastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrattyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvista. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Saada kohdistusta siirtdmélld kohdistusvipua.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” .56

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietaisyyden ulkopuolelle?
Maarita asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton Koko ja Projisointietiisyys” s.186

Onko Trapetsi-sdéddon arvo liian suuri?

Pienenni heijastuskulmaa pienentaiksesi Trapetsi-korjausta.
@ “Kuvan pystysijainnin sé4t6 (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit)” s.55

Onko Kuvasuhde asetettu oikein?

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja
kuvatarkkuuteen.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.60




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtikkia kylmastd laimpiméan ymparistoon tai ympariston lampétila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mikd voi tehdé kuvista epdselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.128

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.28

Onko kiytossé jatkojohto?

Jos kiytossé on jatkojohto, sihkoiset hiiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kaytéd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistasi johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.189
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita sidd6t automaattisesti painamalla joko kaukosadtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta.
Jos kuvien sdadot eivit ole kohdallaan automaattisen saddon jélkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.

@ Signaali - Seuranta ja Synkronointi s.128

Onko asetus Siirrd kerroksellinen ikkuna valittuna?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Siirrd kerroksellinen ikkuna -valintaruutu.

Hiiren osoitin vilkkuu (vain projisoitaessa USB Display -toiminnolla)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. valittu?

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Tee hiiren osoittimen liikkeesté joustava. -valintaruutu. (Ei kdytettavissa Windows 2000:ssa.)

Windows Aero poistetaan kidytostd, jos timé valitaan Windows 7 ja Windows Vista -jarjestelmassa.




Ongelmanratkaisu

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista Korjauskeino
Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisestd tietokoneesta? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta) @ Signaali - Kuvatarkkuus s.128
Suurentuuko kuva yha Zoomaus-toiminnolla? Paina kaukoséddtimen [Esc]-painiketta ja poista Zoomaus-toiminto kaytosta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.102

Onko néyton paikka saddetty oikein? (Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computer1- tai Computer2-portista)
Suorita saadot painamalla joko kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta.
Voit méarittda kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.

@ Signaali - Paikka s.128

Onko tietokoneen asetuksissa madritetty kaksi nayttoa? Jos tietokoneen Ohjauspaneeli Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi naytto4, projektori heijastaa vain
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta) noin puolet tietokoneen néytossa olevasta kuvasta. Jos haluat néayttai tietokoneen néyt6ssa koko kuvan, poista kahden
ndyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu? Madrita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettdvat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta) @ “Tuetut Néytot” s.189
@ Tietokoneen dokumentaatio

Sdadettiinko kuvan paikkaa Sd4dd zoomaus- tai Trapetsi-toiminnon | Suorita Kuvan siirtymd, kun haluat sd4t4a kuvan paikkaa Saddd zoomaus- tai Trapetsi-toiminnon suorittamisen jalkeen.

suorittamisen jilkeen? @ “Kuvan sijainnin sddtdminen (Kuvan siirtyma)” s.54
Onko projisointitila oikea? Aseta projektorin asennuksen mukaan Projisointi-tila yhteen seuraavista: Etuala, Etuala/Yl6salaisin, Taka-ala, Taka-
ala/Ylosalaisin.

@ Laajennettu - Projisointi s.132
@ “Asennustavat” s.25




Ongelmanratkaisu

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
signaaleja? e Kun kuva tulee Computerl- tai Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.

@ Signaali - Tulosignaali s.128

e Kun kuva tulee Video-tai S-Video-porttiin liitetysté laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s5.128

Onko kuvan kirkkaus sdadetty oikein? Sdada Kirkkaus-asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.127

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.28

Onko Kontrasti? siéidetty oikein? Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.127

Onko virinsdato asetettu asianmukaiseen arvoon? Sdada Virinsdito-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virinsiddto s.127

Onko virikylldisyys ja varisavy sdadetty oikein? Saada Virikylldisyys- ja Varisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteest4) @ Kuva - Virikylldisyys ja Virisavy s.127

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein? Sdada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.127
@ ECO - Virrankulutus s.144

Onko Kontrasti® siidetty oikein? Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.127

Onko aika vaihtaa lamppu, kun? Kun lampun kayttoidn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja varin laatu heikkenee. Vaihda lamppu uuteen.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.176

Kiytatko projektoria korkealla paikalla tai paikassa, jossa on korkea | Ndytto voi muuttua tummaksi katsottaessa korkeassa sijainnissa tai paikassa, jossa on korkea lampétila. Vaikka et voi
lampotila? talloin tehdd Virrankulutus-asetuksia, voit jatkaa projektorin kayttod.




Ongelmanratkaisu

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy pdalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-virtapainiketta?

Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.

@ “Projisointiin valmistautuminen” s.44

Tarkista katkaisin ja vastaavat séhkoosat varmistaaksesi, ettd laite saa virtaa.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjéan tai
lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-virtapainiketta. Jos et halua kiyttd4 Toimintalukko-asetusta, valitse asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.130

Onko kaukosadtimen toiminta estetty?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.130

Ongelmia vuorovaikutteisissa ominaisuuksissa (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)

Projisoituun nayttoon ei voi piirtaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynd, kun kéytat sitd ensimmadisté kertaa, jotta projektori tunnistaa kynan
sijainnin oikein.

Lisaksi kalibroi jarjestelmé uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Kynan kalibrointi” s.73

Onko Kyniitila asetettu PC-interaktiivinen-tilaan?

Aseta Konfigurointi-valikossa Kynétila PC Free -huomautus.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.134




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Projektori on asennettu suoraan ikkunasta tulevaan
auringonvaloon, tai valoon fluorisoivasta siteilystd?

Kun suora auringonvalo tai valo fluorisoivasta siteilysté loistaa projisointindytolle tai projektoriin, se voisi aiheuttaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia virhetoimintaan. Aseta projektori paikkaan, missé se ei ole alttiina suoralle
auringonvalolle tai fluorisoivan séteilyn valoon.

Ei voi kayttaa tietokonetta projisoidusta naytosta tietokoneeseen liittamisen jdlkeen

Tarkista

Korjauskeino

Onko Laajennettu asetettu oikein?

Tee seuraavat asetukset:

¢ Aseta Konfigurointi-valikossa Kynitila PC-interaktiivinen.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.134

o Aseta USB Type B tilaan Easy Interactive Function tai USB Display/Easy Interactive Function Konfigurointi-
valikossa. Kéytettdessd USB Display -toimintoa, aseta USB Display/Easy Interactive Function.
@ Laajennettu - USB Type B s.132

Onko Kynin kiyttotila asetettu oikein?

EB-595Wi: Kéaytettdessd vuorovaikutteisia kynid tai sormea kuten hiirtd kiytettdessd, aseta Kyndn kayttotila
Konfigurointi-valikossa liitetyn tietokoneen kéyttojarjestelman mukaiseksi.

EB-585Wi/EB-575Wi: Kéytettdessd vuorovaikutteisia kynié tai sormea kuten hiirtd kdytettaessa, aseta Kynidn kayttotila
2 kéyttdj./Hiiri - tai 1 kdyttdja/Hiiri -tilaan Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynin kayttotila s.134

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?

Tarkista USB-kaapelin kytkennit. Ongelman voi ehka ratkaista irrottamalla ja kytkemélld USB-kaapelin uudelleen.

Jos kaytit kannettavaa tietokonetta, jonka akkuteho on vahissé,
USB-portti voi lakata toimimasta etké ehké voi kayttda USB-
laitteita.

Kytke tietokone virtaldhteeseen.

Viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe." tulee ndkyviin

Tarkista

Korjauskeino

Vuorovaikutteisissa toiminnoissa ilmeni virhe.

Ota yhteys paikalliseen ldhimpaén osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Tarkista

Korjauskeino

Onko vuorovaikutteinen kyna asetettu projisointindytolle?

Poista vuorovaikutteinen kyni projisoidulta naytolta.

Vuorovaikutteinen kyna ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Vuorovaikutteisen kynidn ja projektorin viliselld signaalireitilld on
este.

Poista este. Ald mydskaén esti signaalin kulkua, kun seisot projektiondyton edessa.

Jokin muu, esimerkiksi infrapunasiteitd ldhettava valonlidhde,
hiiritsee signaalia.

Ald kiytd samassa huoneessa infrapunakaukosdddinté tai -mikrofonia, silld ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen
kynén toimintahdirion. Sammuta hdiritseva laite, esimerkiksi infrapunasiteitd lahettdvé valonlédhde.

Paristo on lopussa.

Paina kynin sivussa olevaa painiketta tarkistaaksesi jaljelld olevan paristotehon. Jos pariston valo ei syty, vaihda paristo.
@ “Vuorovaikutteisen kynén pariston vaihtaminen” s.20

Ymparist6 on lilan kirkas.

Ali anna voimakkaan valon osua projisoituun niytté6n tai projektorin Easy Interactive Function -vastaanotin.

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyn, kun kéytat sitd ensimmaisté kertaa, jotta projektori tunnistaa kynin
sijainnin oikein.

Liséksi kalibroi jarjestelma uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Kynan kalibrointi” s.73

Kaytetadnko samassa tilassa useita projektoreja?

Kun kéytat vuorovaikutteista kynaa tilassa, jossa on useita projektoreita, vuorovaikutteisen kynén toiminta voi olla
epavakaata. Liitd valinnainen kaukosdddinkaapelisarja (ELPKC28). Jos sinulla ei ole
kaukosaddinohjauskaapelisarjaa,muuta Projektor. Etdisyys -asetusta Konfigurointi-valikossa.

@ “Useiden projektorien liittdminen (vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi)” 5.41

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisdasetukset Projektor. Etdisyys s.134

Vuorovaikutteinen kyna reagoi hitaasti (vain USB Display -projisoinnissa)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Windows Aero kiytossa? (vain Windows 7 ja Windows Vista)

Vuorovaikutteisen kynin toiminnot voivat olla hitaita, kun Windows Aero on kiytossd. Ota Windows Aero pois
kaytostad kaytettavasti tietokoneesta.

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Poista Windows Aero kiytostd ja paranna vuorovaikutteisen kynin seurantaa. -valintaruutu.




Ongelmanratkaisu

Kosketustoimintoja ei voi suorittaa oikein (vain EB-595Wi)

Tarkista

Korjauskeino

Onko kosketusyksikko asennettu oikein?

Kosketusyksikkod ei ehkd ole asennettu oikein. Katso lisdtietoja toimitukseen kuuluvasta Asennusopas.
@ Asennusopas

Onko kosketusyksikko kytketty paalle?

Varmista, ettd kosketusyksikon merkkivalo palaa sinisend. Jos kosketusyksikén merkkivalo ei pala,tarkista onko
Kosketuslaiteasetus - Virta asetettu Péalld-tilaan Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kosketuslaiteasetus - Virta s.134
@ Asennusopas

Onko kosketusyksikolle suoritettu kulman saato?

Suorita kosketusyksikolle kulman sdaté Konfigurointi-valikossa. Katso lisitietoja toimitukseen kuuluvasta
Asennusopas.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kosketuslaiteasetus - Kulman sd&to s.134
@ Asennusopas

Onko jérjestelma kalibroitu kosketustoiminnoille?

Jos koskettamasi kohta ja kosketuskohta naytolld eivit vastaa, suorita Kosketuskalibrointi Konfigurointi-valikossa.
@ “Kosketustoimintojen kalibrointi sormella” s.81

Onko kynitarjottimia, vuorovaikutteisia kynia, tai kirjoitustaulun
pyyhkimid 2 cm:n sisélld projisointivalkokankaan ymparilla?

Poista esteet valkokankaan ympariltd. Jos on joitakin esteitd, joita on vaikea liikuttaa, liitd infrapunaohjauslevyt
valkokankaalle. Katso lisdtietoja toimitukseen kuuluvasta Asennusopas.

@ Asennusopas

Onko ihmisi4 tai esteitd valkokankaan ympérilla?

Jos ihmisid on 10 cm:n sisélld projisointivalkokankaan edessi tai ympérilld tai esteitd aiheuttaen héirion, kosketuslaite ei
voi tunnistaa kosketuskiskyji oikein.

Onko vaatetusta, tai mitdan kehosi osaa lahelld tai koskettamassa
valkokangasta?

Jos vaatetus tai jokin kehosi osa tulee lahelle valkokangasta, kosketustoiminnot eivit ehka toimi oikein. Siirry vdhintdan
1 cm kauemmas valkokankaasta.

Onko kaukosaitimia tai vuorovaikutteisia kynid lahettamassa
infrapunasateité projisointivalkokankaan lahelld?

Infrapunasiteiden séteileminen ldhelld projisointivalkokangasta voi aiheuttaa kosketusyksikon virhetoiminnon.
Sammuta valoldhde, joka siteilee infrapunasiteita ja sailyta kayttamattomid vuorovaikutteisia kynid poissa
valkokankaalta.

Kosketuslaitteen kulmaa ei voida saataa (vain EB-595Wi)

Tarkista

Korjauskeino

Onko valikappaleita, jotka liitetddan kosketuslaitteen taustaan?

Kun kiinnitdt kosketuslaitteen ruuveilla, sinun taytyy liittad toimitetut vélikappaleet ruuvin reikiin. Tarkasta onko
vilikappaleita, jotka liitetddn kosketuslaitteen taustaan? Katso lisatietoja toimitukseen kuuluvasta Asennusopas.

@ Asennusopas




Ongelmanratkaisu

Piste siirtyy automaattisesti tai ei siirry seuraavaan kohtaan manuaalisesti kalibroidessa

Tarkista

Korjauskeino

Projektiondytoltd tulevia tietoja ei vastaanoteta oikein jonkin muun
syyn, esimerkiksi infrapunasateitd ldhettavan valonldhteen, takia.

Siirrd laite kuten infrapunasiteitd lahettdava valonlahde kauemmas projektorista tai siirrd projektori kauemmas
laitteesta.

Projektiondytolta tulevia tietoja ei ehkd vastaanoteta oikein, jos
projektori on lilan lahelld nayttoa.

Madrité asetus suositellulle projisointietaisyydelle.
@ “Nayton Koko ja Projisointietdisyys” s.186

Vuorovaikutteinen kyné on poistettu kaytostd ympariston
epavakaiden olosuhteiden, esimerkiksi infrapunasateité lahettavin
valonlédhteen, takia.

Siirra projektoria tai sammuta héiritsevd laite, esimerkiksi infrapunaséteitd lahettava valonlahde.

Muita ongelmia

Ainti ei kuulu tai dani on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli audiotuloportista ja kytke se sitten uudelleen.

Onko projektorin ddnenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman
pieneksi?

Sdddad aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.130
@ “Ainenvoimakkuuden siditiminen” s.58

Onko tietokoneen tai kuvaldhteen ddnenvoimakkuus sdadetty
mahdollisimman pieneksi?

Saada danenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.

On Mikrof. d4nenvoim. asetettu suurimpaan mahdolliseen arvoon?

Laske Mikrof. 4anenvoim. -asetusta.
@ Asetukset - Mikrof. 4dnenvoim. s.130

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4dnen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa "No resistance" (ei vastusta)?

Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa dinikaapelia, varmista, etté siind on merkintd "No resistance" (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei dantéd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinnité kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista ldhtevad ddni?

(Ainoastaan silloin, kun kiytetdain USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Projektorista ldhtevd d4dni -valintaruutu.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko valittu oikea audiotulo?

Tarkista Audioldht6-, HDMI1-audioldht6- ja HDMI2-audioldht6-asetukset Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset s.132

Mikrofonin aanta ei kuulu

Tarkista

Korjauskeino

Onko mikrofoni kytketty oikein?

Irrota kaapeli Mikrofoni (Mic) -portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.
@ “Mikrofonin kytkeminen” s.36

Onko mikrofonin danenvoimakkuus asetettu liian alhaiseksi?

Saada mikrofonin danenvoimakkuutta siten, ettd 4ani kuuluu.
@ Asetukset - Mikrof. dinenvoim. s.130

Onko kiytossa liitinvirtatyyppinen mikrofoni?

Projektori ei tue liitinvirtatyyppisid mikrofoneja. Kaytd kaupoista saatavaa dynaamista mikrofonia.
@ Asetukset - Mikrof. d@nenvoim. s.130

Aanessid on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla)

Tarkista

Korjauskeino

Onko tietokoneen danenvoimakkuus asetettu minimiin, kun
projektorin danenvoimakkuus on asetettu maksimin?

Aéni voi sisdltad kohinaa, jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ddnenvoimakkuuden
ollessa asetettuna maksimiin. Lisa4 tietokoneen danenvoimakkuutta ja laske projektorin ddnenvoimakkuutta.

@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.130

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevd alue kiyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosdatimelld kaukovastaanotinta toiminnan aikana.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.19

Onko kaukosdadin lijan kaukana projektorista?

Kaukosaitimen toiminta-alue on noin 6 m.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.19

Paistaako kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
voimakasta valoa fluorisoivista valoista?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.130




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.130

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu paikoilleen vdarinpdin?

Aseta uudet paristot oikeinpéin.
@ “Kaukoséddtimen paristojen vaihtaminen” s.18

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Sdada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli s.132

Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys padlla?

Jos haluat kayttad Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalla.

@ ECO - Valmiustila s.144

Tapahtuiko projektorissa vakava epianormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Kun projektori lakkaa akkia toimimasta, postia ei voi ldhettda.

Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpéaén osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Kokoonpano-
valikosta?

Virheilmoitus lahetetadn sahkopostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Posti-valikko” s.141




Ongelmanratkaisu

Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kayttdjaitunnus ja salasana oikein?

Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB". Tétd ei voi vaihtaa. Kirjoita kédyttajaitunnus, vaikka salasana-asetus
olisi poistettu kaytosta.

Kirjoita kohdassa Web Control-salasana asetettu salasana. Oletussalasana on "admin".




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Event ID Syy Korjauskeino

0432 Kohteen EasyMP Network Projection kidynnistys epdonnistui. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0482

0484

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kaynnistd uudelleen EasyMP Network Projection.

0481 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection paittyi odottamatta. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kéynnistd projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméai. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-suojaustyyppi ei tismaa. @ Turvallisuus s.140

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisatietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, etta DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paalta.
@ Langaton lihiverkko - IP-asetukset s.138

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection-toiminnon uudelleen
kaynnistaiminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteytta jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Huoltotoimenpiteet

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Huom

Ennen puhdistamista kytke projektorin virta pois pailtd ja irrota virtakaapeli.
Muussa tapauksessa timé saattaa aiheuttaa sdhkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisdltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri karsid.

Projisointi-ikkunan puhdistus

Pyyhi projjisointi-ikkuna varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen
puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen liasta ja polystd suihkeita, jotka sisiltavit
helposti syttyvdd kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen projektorin sisélld
olevan lampun korkean limpétilan vuoksi.

Estetunnistimen puhdistaminen

Puhdista estetunnistin, kun viesti "Poista esteet, jotka hiiritsevat
projektioaluetta.” tulee nédkyviin yhdessd varoitusddnen kanssa. Pyyhi
tunnistinta varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Al kidytd estetunnistimeen puhdistamiseen liasta ja polystd suihkeita, jotka
sisaltdvat helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttya tuleen projektorin
sisdlld olevan lampun korkean limpétilan vuoksi.

Huomaa

Ald hankaa estetunnistinta kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille.

Tunnistimen pinnan vaurioituminen voi ajheuttaa toimintahairioita.



Puhdistaminen

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteetdn, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

¢ Ilmansuodattimeen kerddntyva pély voi aiheuttaa projektorin sisdisen
limpétilan nousua, mikd voi aiheuttaa kdyttohiirioitd tai optisten osien
ennenaikaista heikkenemistd. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin
tultua néytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kiyti pesuaineita tai liuottimia.

e Jos kiytdt puhdistamiseen harjaa, kiytd sellaista, jossa on pitkit, pehmeit
harjakset, ja harjaa kevyesti. Jos sitd harjataan liian voimakkaasti, polyd padsee
ilmansuodattimeen eika sitd voi poistaa.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusadanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.

Paina ilmansuodattimen suojuksen kielekkeitd ja avaa suojus.




B Vaihda ilmansuodatin.

Poista kaikki ilmansuodattimeen jaanyt poly polynimurilla etuosan

Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda
kautta.

ilmansuodatin suoraan ulos.

B Poista ilmansuodatin.
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Puhdistaminen

E Sulje ilmansuodattimen suojus. ' e Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa

ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.180

e Suosittelemme nédiden osien puhdistamista vahintddn joka kolmas
kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen
pOlyisessd ympéristossa.
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Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto. e Virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo vilkkuu
oranssina.
. . ( PR )
Lampun Vaihtaminen [ ]
| ’ ‘ Source
Lampun vaihtovili i ‘ O Search

B Lamp
§ O Temp

Lamppu on vaihdettava, kun:

e Seuraava viesti tulee nakyviin.
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjain tai
osta www.epson.com-sivuston kautta."

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

Viesti nakyy 30 sekuntia.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Huomaa

e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien aikajaksojen kuluttua,
jotta heijastettujen kuvien alkuperidinen valoisuus ja laatu siilyisivit.
EB-595Wi/EB-585Wi/EB-585W/EB-580:
Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 3900 tuntia
Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 5900 tuntia
EB-575Wi/EB-575W/EB-570:

Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 4900 tuntia
Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 9900 tuntia

@ ECO - Virrankulutus s.144

e Jos kiytat lamppua sen vaihtovilin umpeuduttua, lampun rijahtdmisen
todennakoisyys kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti tulee esiin, vaihda lamppu
uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

o Ald kytke virtaa paille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
esiintymistd. Pidd varalamppuyksikké aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

e On suositeltavaa kayttad aitoja EPSON-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
lamppujen kiyttd voi heikentdd projisointilaatua ja turvallisuutta. Muiden
kuin aitojen lamppujen kaytostd aiheutuvat vahingot tai toimintahdiriot eivit
kuulu Epsonin takuun piiriin.

$, On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodatin aina, kun lamppu
vajhdetaan.

@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.173

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinddn tai
ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se on lakannut toimimasta, lamppu saattaa
olla murtunut. Seinddn tai kattoon asennetun projektorin lamppua
vajhdettaessa oleta aina, ettd lamppu on murtunut, ja seiso lampun suojuksen
sivulla, 4l4 sen alapuolella. Poista lampun suojus varovasti. Ole huolellinen
poistaessasi lampun suojusta, koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa
vammoja. Jos lasin palasia kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota valittomasti
yhteyttd ladkariin.

e Ald koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kaytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, siahkoiskun tai tapaturman.

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jadhtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittavisti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta
on katkaistu.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

IOdOta kunnfes Iamppku O.n Jala.l.htynyt riittavasti Ja poista sitten ' Kun seinddn kiinnitetyn tai kattoon ripustetun projektorin
ampun suojus projektorin ylaosasta. lamppu on vaihdettava, irrota lampun kansi varovasti ja tue sitd
Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana kidelld estddksesi siti putoamasta.

toimitetulla ruuviavaimella tai ristipdiselld ruuviavaimella. Siirrd

lampun suojusta suoraan eteenpdin ja irrota se. o o ]
B Loysaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.

A




Tarvikkeiden Vaihtaminen

ﬂ Irrota vanha lamppu vetamalla kahvasta. B Asenna uusi lamppu.

Jos lampussa on sir6jd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
se sopii paikalleen. Paina voimakkaasti ja paina sitten kahva alas.

paikalliselta jalleenmyyjalta.
Kiristd lampun kaksi kiinnitysruuvia.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Tarvikkeiden Vaihtaminen

G Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,
virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamin tuotteen lamppuosa sisdltdad elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkdsittely- ja kierrdtysmaardyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
héavittdd paikallisten sdanndsten mukaisesti.

Lampun kayttoajan nollaaminen

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut pidlli. Kun on aika vaihtaa
lamppu, viesti ja merkkiddni ilmoittavat siitdi. Kun lamppu on vaihdettu,
muista nollata lampun kayttéaika Konfigurointi-valikosta.

@ “Palauta-Valikko” s.146

@ Nollaa lampun kiyttdaika ainoastaan lampun vaihtamisen jilkeen.
Muuten lampun vaihtovélid ei ndytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossd nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinddn tai
ripustettu kattoon.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Avaa ilmansuodattimen suojus. B Poista ilmansuodatin.

Paina ilmansuodattimen suojuksen kielekkeitd ja avaa suojus. Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda
ilmansuodatin suoraan ulos.




B Sulje ilmansuodattimen suojus.

a Asenna uusi ilmansuodatin.
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Tarvikkeiden Vaihtaminen

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee hévittdd paikallisten sddanndsten

mubkaisesti.
Runko-osan materiaali: polypropeeni
Suodatinosan materiaali: polypropeeni
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Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettavissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: tammikuu 2014. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistd ilmoitusta.

Valinnaiset Lisavarusteet

Asiakirjakamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Tietokonekaapeli ELPKC02

(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdantdad varten)
Tietokonekaapeli ELPKC09

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten)

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitdntdd varten)
Kiytd Komponenttivideo®-lihteen kytkemisen.

Langaton lahiverkkoyksikké ELPAPQ7

Kaytd, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattomasti ja projisoidaan.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Kiytd, kun haluat muodostaa kahdenvilisen yhteyden projektorin ja Windows-
tietokoneen vilille ja projisoida kuvia.

Interactive Table Mount ELPMB29
Kédytd asentaessasi projektoria poytdan.

Kattoteline* ELPMB23

Kiytd asentaessasi projektoria kattoon.

Kiinnityslevy ELPPT06

Easy Interactive Pen ELPPNO4A/ELPPNO04B

Kynit vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten. Vuorovaikutteisia kynid, joilla on
sama mallinumero, ei voi kiyttdd yhtd aikaa.

Vuorovaikutteisen kynan laajennus ELPPEO1
Liitd vuorovaikutteinen kyna laajentaaksesi kynda ja kayttadksesi sitd osoittimena.

Kyndn karkien vaihto ELPPS02

Vuorovaikutteisen kynan vaihtokarjet.

USB-jatkojohto ELPKC31
Liitd USB-kaapeli, jos kaapeli on liian lyhyt.

Liitdntarasia ELPCB02

Kun projektori on kiinnitetty seinddn tai ripustettu kattoon, asenna kaukosdadin
kayttadksesi projektoria.

Kaukosdatimen kaapelisarja ELPKC28
Kaapelit useiden vuorovaikutteisia toimintoja tukevien projektorien liittimiseen.

*  Projektorin ripustukseen tarvitaan erityistd asiantuntemusta. Ota yhteys

paikalliseen jdlleenmyyjdén tai lahimpddn osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kédytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Tarvikkeet

Lamppuyksikkd

e ELPLP80 (mallille EB-595Wi/EB-585Wi/EB-585W/EB-580)
e ELPLP79 (mallille EB-575Wi/EB-575W/EB-570)

Kéyta vaihtolamppuina kuluneiden tilalle.

liImansuodatin ELPAF40

Kiyta vaihtosuodattimina kuluneiden tilalle.




Nayton Koko ja Projisointietaisyys

Projisointietdisyys (mallille EB-595Wi/EB-585Wi/
EB-585W/EB-575Wi/EB-575W)

286.3mm

286.3mm

i\
286.3mm- -

@ Projisointietdisyys

@ Projektorin ja ruudun yldosan vilinen etdisyys (seind- tai kattokiinnitys tai
pystyasennus)
Projektorin jaruudun alaosan vilinen etdisyys (kun asetetaan pinnalle kuten
poydalle)

@ Projektorin ja ruudun alaosan vilinen etiisyys (seind- tai kattokiinnitys tai

pystyasennus)
Projektorin jaruudun yldosan vélinen etéisyys (kun asetetaan pinnalle kuten
poydalle)
Yksikko: cm
(1 (2] (3
N&yton koko 16:10 | yzhintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintdan (Pien.) (Suur.) (Suur.)
60" 129x81 34.8-47.9 9 89.8
70" 151x94 41 -56.2 11.7 105.9
80" 172x108 47.2 - 60 14.4 122
90" 194x121 53.4-60 17 138.2
100" 215x135 59.6 - 60 19.7 154.3
Yksikko: cm
(1] (2 ©
Nayton koko 4:3 Viahintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintdan (Pien.) (Suur.) (Suur.)
53" 108x81 34.8-47.9 9 89.8
60" 122x91 39.7 - 54.5 11.1 102.6
70" 142x107 46.8 - 60 14.1 120.8
80" 163x122 53.8 - 60 17.2 139.1
88" 179x134 59.4 - 60 19.6 153.7
Yksikko: cm
(1] (2] (3
Nayton koko 16:9 Véhintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintdan (Pien.) (Suur.) (Suur.)
59" 131x74 35.2-48.4 13.3 86.7




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

(1 (2] ©
Nayton koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintaan (Pien.) (Suur.) (Suur.)

60" 133x75 35.9-49.2 13.6 88.3
70" 155x87 42.2-57.9 17 104.2
80" 177x100 48.6 - 60 20.5 120.1

90" 199x112 55 - 60 23.9 136
97" 215x121 59.5 - 60 26.3 147.1

Projisointietdisyys (mallille EB-580/EB-570)

286.3mm

286.3mm

X

@) Projisointietdisyys

@ Projektorin ja ruudun yldosan vilinen etiisyys (seind- tai kattokiinnitys tai

pystyasennus)

Projektorin jaruudun alaosan vilinen etdisyys (kun asetetaan pinnalle kuten

poydalle)

@ Projektorin ja ruudun alaosan vilinen etiisyys (seind- tai kattokiinnitys tai

pystyasennus)
Projektorin jaruudun yldosan valinen etdisyys (kun asetetaan pinnalle kuten
poydalle)
Yksikko: cm
(1) (2] ©
Néytdn koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintaan (Pien.) (Suur.) (Suur.)
56" 114x85 34.8 -47.9 6.8 92.1
60" 122x91 37.5-51.5 7.7 99.2
70" 142x107 44.2 - 60 10.2 116.9
80" 163x122 50.8 - 60 12.7 134.6
90" 183x137 57.5-60 15.1 152.3
93" 189x142 59.5-60 15.9 157.6




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm

(1) (2] (3]
Néyton koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Minimi Minimi
Enintdan (Pien.) (Suur.) (Suur.)

52" 115x65 35.3-48.5 17.7 82.5

60" 133x75 41.1-56.3 215 96.2
70" 155x87 48.3 - 60 26.3 113.4
80" 177x100 55.6 - 60 31 130.6
85" 188x106 59.2 - 60 33.4 139.2




Tuetut Naytot

Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
MAC21” 75 1152x870

*1 vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W
*2 Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-

asetukseksi Laaja.

Kuvia voidaan heijastaa myos silloin, kun sy6tetddn muita kuin ylld mainittuja

signaaleja. Jotkut toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteitd)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tuetut Naytot

HDMI-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+* 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080
* vain EB-595Wi/EB-585Wi/EB-585W/EB-575Wi/EB-575W
MHL-tulosignaali
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480




Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-595Wi EB-585Wi EB-585W
Mitat 367 (L) x 155 (K) x 375 (S) mm (ei sisilld ulkonevaa osaa)
LCD-peelin koko Leveys 0,59 tuumaa
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1 024 000
WXGA (1280 (W) x 800 (H) pistetti) x 3
Kohdistuksen saato Manuaalinen
Zoomauksen saato Digitaalinen (1 - 1,35)
Lamppu UHE-lamppu, 245 W, mallinro: ELPLP80
Ainen maksimiteho 16 W
Kaiutin 1
Virtalahde 100-240 V AC £10% 50/60 Hz 3,8-1,7 A
Virranku- 100-120V alue Kiytto: 376 W
lutus Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 4,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,33 W
220-240V alue Kaytto: 358 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 4,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,44 W

Kdyttokorkeus Korkeus 0-3000 m

Kayttolampotila +5:std +35°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 0:sta 2286 metriin)
+5:std +30°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 2287:sta 3000 metriin)

Sailytyslampdotila -10 - +60°C (ei tiivistyvé)
Paino Noin 5,5 kg Noin 5,3 kg




Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi

EB-575Wi EB-575W

EB-580

EB-570

WXGA (1280 (W) x 800 (H) pistettd) x 3

Mitat 367 (L) x 155 (K) x 375 (S) mm (ei sisalla ulkonevaa osaa)
LCD-peelin koko Leveys 0,59 tuumaa 0,55"
Nayttétapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1024 000 786 432

XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Digitaalinen (1 - 1,35)

Lamppu UHE-lamppu, 215 W, mallinro: ELPLP79 UHE-lamppu, 245 W, mallinro: | UHE-lamppu, 215 W, mallinro:
ELPLP80 ELPLP79
Ainen maksimiteho 16 W
Kaiutin 1
Virtaldhde 100-240 V AC £10% 50/60 Hz 3,4-1,5 A 100-240 V AC +10% 50/60 Hz 100-240 V AC £10% 50/60 Hz
3,8-1,7 A 3,4-15A
Virranku- 100-120V alue Kaytto: 333 W Kaytto: 376 W Kaytto: 333 W
lutus Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 4,3 W Valmiustilan virrankulutus Valmiustilan virrankulutus
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,33 W (Yhteys pailld): 4,3 W (Yhteys pailld): 4,3 W
Valmiustilan virrankulutus Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,33 W (Yhteys katkaistu): 0,33 W
220-240V alue Kiytto: 318 W Kiytto: 358 W Kiytto: 318 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 4,3 W Valmiustilan virrankulutus Valmiustilan virrankulutus
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,44 W (Yhteys palld): 4,3 W (Yhteys pdilld): 4,3 W
Valmiustilan virrankulutus Valmiustilan virrankulutus
(Yhteys katkaistu): 0,44 W (Yhteys katkaistu): 0,44 W
Kdyttokorkeus Korkeus 0-3000 m

Kayttolampaotila +5:std +35°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 0:sta 2286 metriin)

+5:std +30°C -asteeseen (Ei tiivistyva) (Korkeus 2287:sta 3000 metriin)

Sailytyslampétila -10 - +60°C (ei tiivistyva)

Paino Noin 5,5 kg

Noin 5,3 kg




Tekniset Tiedot

Liittimet

Computer1-portti 1 15-nastainen mini-D-Sub (naaras)
gg:rt‘iFt)Uterz input/Monitor Out - 1 15-nastainen mini-D-Sub (naaras)
Video-portti 1 RCA-nastaliitin
S-Video-portti 1 4-nastainen mini DIN
Audio1-portti 1 Ministereoliitin
Audio2-portti 1 Ministereoliitin
Audio-portti 1 Ministereoliitin
Mic-portti 1 Ministereoliitin

Audio Out -portti 1 Ministereoliitin
HDMI1/MHL-tuloportti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
HDMI2-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB-A-portti* 1 USB-liitin (Type A)
USB-B-portti* 1 USB-liitin (Type B)
USI?-portti el R USB-liitin (Type A)

(vain Langaton ldhiverkkoyksikkd)

LAN-portti 1 RJ-45
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)
SYNC-portti 2 Ministereoliitin

* Tukee USB 2.0 -liitintdd. Kaikkien USB-yhteensopivien laitteiden toimintaa ei kuitenkaan taata.




Tekniset Tiedot

Laite on liitettdvd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos projektoria kiytetadn kallistettuna yli 3° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.

Aliverkon peite

T4dmaé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kayttimistd AMX-ohjausjirjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiyttoon
(PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n verkkosivustolta.

URL http://www.amx.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Témi protokolla mérittid automaattisesti IP-osoitteen™ verkkoon kytketylle laitteelle.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttaimatti pysty nayttdmaédn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojérjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pystzsuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen””, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessa tukiasemien kautta.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo

Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)

(O).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja vairikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmiltd. Taman kuvaominaisuuden sddt6d kutsutaan "kontrastisdddoksi".
Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja

yleisilld tietokoneen néytoilld on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirt4d tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemélld kohti alaosaa. Kuvat
todennakoisesti valkkyvat, koska yksi kehys néytetddn joka toisella rivilla.

MHL

Lyhennys sanoista Mobile High-definition Link, standardi yhteyksille, jotka on tarkoitettu mobiililaitteille, kuten &lypuhelimille ja tablet-laitteille.
Kuvia voidaan siirtad korkealaatuisina ja suurella nopeudella pakkaamatta digitaalista signaalia ja my®0s liitettyjé laitteita voi ladata.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maéra on sama, valkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietomairi on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jarjestelmaén.



http://www.amx.com/

Sanasto

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV®?-teravipiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Nadiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méirdn) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissé ja Internetissi. Jos kytketyssé lahteessd on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SSID SSID on identifiointidata toisen langattomassa lahiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen saman SSID-tunnuksen
jakavien laitteiden valilla.

SVGA Néyton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-Video Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja viarikomponenttiin (C).

SXGA Niyton vakiokoko tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistettd.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmet4 valkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hdirioita.

Trap IP -osoite

T4mi on sen kohdetietokoneen IP-osoite™, jota kiytetdan virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

Virkistystaajuus

Nayton valaiseva osa siilyttad saman kirkkauden ja vdrin adrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan pdivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

Yhd.kayt. os.

Tamén palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyvéiksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kdyttod- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tdmén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kédyttéa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissa kohteissa. Téllaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvilineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé laakintalaitteissa. Tdman vuoksi kdyttdjan tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

Langattoman teletoimintalain maaraykset

Langaton teletoimintalaki kieltdd seuraavan toiminnan.

e Muokkaaminen ja purkaminen (mukaan lukien antenni)
e Vaatimustenmukaisuustarran irrottaminen

Merkintatavoista

Microsoft® Windows® 2000 -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8.1 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa yllamainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows
8" ja "Windows 8.1". Lisdksi yleiskasitteellda Windows voidaan viitata
kayttojarjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows
7, Windows 8 ja Windows 8.1, ja useisiin Windows-versioihin voidaan
viitata esim. muodossa 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows-merkinta jatettyna
pois.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
0OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x",
"OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", ja "OS X 10.9.x". Lisdksi niihin viitataan
yleiskasitteellda "OS X".



Yleisia Huomautuksia

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with

Yleinen Huomautus: requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)
EPSON ja ELPLP ovat SEIKO EPSON CORPORATION in tavaramerkkeji tai Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
rekisterdityjé tavaramerkkeja. Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Mac, Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja. Telephone: 81-266-52-3131

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai

muissa maissa. Importer: SEIKO EUROPE B.V.

eneloop® on Panasonic Groupin rekisterdity tavaramerkki. Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisteroityja tavaramerkkeja. The Netherlands

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki. Telephone: 31-20-314-5000

Google play on Google Inc.:in tavaramerkki.
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

.................................

MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n tavaramerkkeja
tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteréintid tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Crestron ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc. -yhti6n rekister6ityja
tavaramerkkeja.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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