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Pouzivdme bezpecnost vyrobku

[) Bezpecnostni pokyny

Pro vasi bezpeclnosti si prectéte veskeré pokyny v této pfirucce pred tim, nez zanete tento vyrobek pouzivat.
Nespravnou manipulaci, ktera je v rozporu s pokyny této pfirucky, mize dojit k poskozeni vyrobku, ke zranéni
osob nebo poskozeni majetku. Instalacni pfiru¢ku uchovejte pro dalsi pouziti.

Prectéte si UZivatelskd prirucka a Bezpecnostni pokyny pro projektor a fidte se pokyny, uvedenymi v téchto
dokumentech.

Bezpecnostni oznaceni

Dokumentace a tento vyrobek pouzivaji grafické symboly k zobrazeni jak pouzivat bezpecnost vyrobku.
Oznaceni a jejich vyznamy jsou nasledujici. Ujistéte se, Ze jim rozumite, pred pfectenim této pfirucky.

Symbol Vysvétleni

A Varovani | Pokud nebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo dokonce smrti.

A Vystraha Pokud nebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, miZze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo hmotné skodé.

Vysvétleni symbol(i

Symboly Vysvétleni
® Symbol indikujici ¢innost, kterou neni povoleno provadét
0 Symbol indikujici ¢innost, kterou je nutné provést
E Symbol poukazuje na souvisejici nebo uzite¢né informace.

Bezpecnostni opatfeni pro instalaci

& Varovani

Upevnovaci deska slouzi vyhradné k uchyceni projektoru na zed. Pokud se na konzolu 0
pfipevni cokoli jiného, zatizenim muze dojit k poskozeni.

Pokud vyrobek spadne, mize zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Instalacni praci (montaz na zed) by méli provadét odbornici s technickymi znalostmi a
schopnostmi. Pokud se montaz provede neuplné nebo nespravné, muze dojit ke spadnuti
produktu a naslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Pfi instalaci vyrobku postupujte podle pokynud uvedenych v této pfirucce. o

Pokud se témito pokyny nebudete fidit, vyrobek mize spadnout a mlize zapficinit zranéni osob
nebo nehodu.
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A Varovani

S napdjecim kabelem zachazejte opatrné.

Nevhodnym zachazenim hrozi nebezpedi vzniku pozaru nebo Urazu elektrickym proudem. Pfi ma-
nipulaci se fidte nasledujicimi bezpecnostnimi opatfenimi:

® Na elektrickou zasuvku nesahejte mokryma rukama.

¢ Nepouzivejte takovy napajeci kabel, ktery je poSkozeny nebo jinak upraveny.

e Pfi protahovani kabelu upevinovaci deskou netahejte za napajeci kabel prilis velkou silou.

Upevnovaci desku neinstalujte do mist, ktera jsou vystavena vibracim nebo narazim.

Mohlo by dojit k poskozeni pfistroje nebo montazni plochy. Pokud vyrobek spadne, miize zplsobit
smrt nebo zranéni osoby.

Upevnovaci desku instalujte tak, aby bezpecné unesla hmotnost projektoru a vlastni
hmotnost a odolavala jakymkoli vodorovnym vibracim. Pouzijte matice a Srouby M10.

vrve

Epson nepfrebird zadnou zodpovédnost za poskozeni nebo zranéni zplsobené nedostatecnou
pevnosti stény nebo nespravnou montazi.

Instalacni prace by mély provadét minimalné dvé kvalifikované servisni osoby. Jestlize
potrebujete pfi instalaci povolit néjaké Srouby, pocinejte si opatrné, abyste vyrobek neu-
pustili.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

PFi montazi pristroje na sténu musi byt sténa dostatecné pevna k uchyceni projektoru,
upevnovaci desky, ovladace Control Pad a dotykové jednotky (pouze EB-1430Wi).

Vyrobek je nutné pfipeviiovat na betonovou zed. Maximalni celkovd hmotnost projektoru, upev-
novacidesky a ovladace Control Pad je priblizné 14 kg (bez kabell). Kdyz je nainstalovana dotykova
jednotka (pouze EB-1430Wi), je maximalni hmotnost pfiblizné 14,5 kg (bez kabel(). Zjistéte silu zdi
pred uchycenim tohoto vyrobku na zed. Jestlize neni zed dostate¢né silng, pfed instalaci provedte
jeji posileni.

Upevnovaci desku pravidelné kontrolujte, aby bylo zaru¢eno, Ze nejsou poskozené néjaké
soucasti nebo povolené Srouby.

Pokud jsou néjaké soucasti poskozeny, neprodlené prestarite vyrobek pouzivat. Pokud vyrobek
spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Tento vyrobek nepretvarejte ani nerozebirejte.

Uvnitf vyrobku je mnozstvi ¢asti pod vysokym napétim, které mohou zpUsobit pozar, elektricky
$ok nebo nehodu.

Na vyrobek se nevéste ani na néj nezavésujte zadné tézké predméty.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pro instalaci nebo nastaveni upevnovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje.

Jestlize pouzijete lepidla pro zajisténi SroubU proti povoleni nebo prostifedky, jako jsou maziva

projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po sefizeni pevné dotahnéte viechny Srouby.

V opacném pripadé muize vyrobek spadnout a zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po instalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice.

Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud naleznete néjaké povolené srouby, pevné
je dotdhnéte.V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

e Vo o O
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A Varovani

Vedte kabely tak, Ze nebudou prekazet ani maticim ani Sroubum.

Nevhodnym zachazenim s kabely hrozi nebezpecivzniku pozaru nebo trazu elektrickym proudem.

Pfi otaceni projektoru se nedivejte do otvoru projektoru.

V dasledku vyzafovaného svétla mlize dojit k poskozeni zraku. V pfitomnosti déti dbejte zvlastni
opatrnosti. Pfi otaceni projektoru z dalky pomoci dalkového ovladani se ujistéte, Ze se nikdo nediva
do otvoru projektoru.

P¥i pouziti projektoru neumistujte zadné objekty ani nedavejte vlastni ruce pfed otvor
projektoru.

Tato oblast je nebezpecna, protoze dosahuje vysokych teplot v disledku koncentrovaného vy-
zafovaného svétla.

Nezakryvejte otvor pro pfijem nebo vyfuk vzduchu. Je-li jeden z téchto otvor( zakryty,
vnitini teplota mlze vzrist a zpUsobit pozar.

Vyhnéte se mistlim s vysokymi teplotami, jako je v blizkosti topeni a mezi zdi a otvorem pro vyfuk
vzduchu ponechejte minimalné 20 cm mezeru.

Projektor nepouzivejte v prostorach vystavenych zapalnym nebo vybusnym plyndm.

Projektor mlize zacit horet kvli vysoké teploté lampy uvniti projektoru.

Pokud se v souvislosti s timto vyrobkem vyskytnou jakékoliv nenormalnosti, okamzité od
néj odpojte kabely a kontaktuje vaseho mistniho obchodnika nebo nejblizsi servisni cen-
trum.

Pouzivani vyrobku pfi abnormalnich podminkach mize zpUsobit pozar, uraz elektricky proudem

0 0O O 0@

nebo poskodit zrak.
A Vystraha

Tento vyrobek neinstalujte do mist, kde m{ze dojit k presazeni provozni teploty vaseho
projektoru.

Takové prostredi mUze projektor poskodit.

%,

Tento vyrobek instalujte do mista s nizkou prasnosti a vihkosti, aby nedochazelo ke zne-
¢iStovani cocek a optickych komponentu.

Pri sefizovani vyrobku nepouzivejte nadmérnou silu.

© e

Poznamky k manipulaci s dotykovou jednotkou (pouze EB-1430Wi)

A Varovani

Dotykovou jednotku nerozebirejte ani neupravuijte.

Dotykova jednotka obsahuje vysoce vykonny laser, ktery mlze zpUsobit pozar, Uraz elektrickym
proudem nebo nehodu.

Pfinastavovania pouzivani dotykové jednotkou postupujte podle pokyn(i vtomto ndvodu.

Pokud neni dotykova jednotka spravné nastavena a pouzivana, mize svétlo zjejiho laseru zpusobit
poskozeni zraku.
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A Varovani

Do svétla vyzafovaného z dotykové jednotky nevkladejte zadna opticka zafizeni, napfiklad
lupu nebo dalekohled.

Takové pouziti by mohlo vyvolat negativni vliv na lidské télo. Také by mohlo dojit k pozéaru nebo
jiné nehodé.

Nenahlizejte smérem do otvor(, z nichZ z dotykové jednotky vychazi lasery.

Vyzarovany laserovy paprsek mize poskodit zrak. V pfitomnosti déti dbejte zvlastni opatrnosti.

Nedivejte se na laserovy paprsek prostfednictvim optického pfistroje, napfiklad lupy, do
vzdalenosti 70 mm od vystupnich otvor( laseru dotykové jednotky.

Mohlo by dojit k poskozeni zraku.

Dotykovou jednotku pfipojujte pouze k zafizeni EB-1430Wi. Nepfipojujte ji kzddnym jinym
projektorlim ani jinym zafizenim.

Zafizeni by nemuselo fungovat spradvné nebo by se mohlo laserové svétlo dostat za okraj ohrani-
¢ené oblasti.

Nepfiblizujte se k dotykové jednotce, pokud pouzivate zdravotni pomUcky, napfiklad kar-
diostimulator. Pro pouzivani dotykové jednotky je rovnéz treba zajistit, aby se v jejim okoli
nevyskytoval nikdo, kdo pouzivé zdravotni pomUcky, napriklad kardiostimulator.

e 0 00 0

Zatizeni obsahuje velmi silny magnet vyzafujici elektromagnetické pole, které by mohlo zpUsobit

poruchu zdravotnich pomcek.
A Vystraha

K dotykové jednotce se nepfiblizujte s médii vyuZivajicimi k uchovani informaci magne- ®
tické sily, jako napfiklad platebnikarty, nebo s elektronickymi zafizeni, jakymi jsou pocitace,
digitalni hodinky nebo mobilni telefony.

Silny magnet obsazeny v zafizeni by mohl narusit uloZzena data nebo zpUsobit poruchu zarizeni.

Informace o této Instala¢ni prirucce

Tato pfirucka obsahuje pokyny pro montaz projektor s kratkym dosvitem EB-1430Wi/EB-1420Wi na sténu.
Rovnéz obsahuje pokyny pro instalaci ovladace Control Pad a dotykové jednotky (pouze EB-1430Wi) po
instalaci na sténu.
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[J Vybér mista montaze

Misto umisténi projektoru

Nejdrive provedte elektroinstala¢ni prace pro pfivedeni napajeni do mista instalace upevnovaci desky.

Projektor instaluje mimo jina elektricka zafizeni, jako jsou napfiklad zafivkova svétla nebo klimatizace. Nékteré druhy
zafivkovych svétel mohou rusit dalkovy ovlada¢ projektoru.

Aby se snizil vnéjsi hluk, je doporuceno zachovat délku pfipojovaciho kabelu pod 20 metrd.

Doporucujeme pouzit nalepovaci nebo deskové projekéni plochy.

Ujistéte se, Ze projektor bude montovan za néasledujicich podminek.

* Promitany obraz ma tvar obdélniku bez jakéhokoliv zkresleni.

® Projektor neni vychyleny o vice nez £3° stupné horizontalné i vertikdlné s ohledem na obraz.

Pokud pouzivéte interaktivni funkci (Easy Interactive Function), umistéte do dosahu promitaného obrazu.
Projektor nebo obraz neumistujte do mista vystavenému pfimému slune¢nimu svétlu. Jsou-li projektor nebo
promitaci plocha vystaveny ptimému slunecnimu svétlu, nemusi interaktivni funkce pracovat spravné.

Umisténi instalace ovladace Control Pad

PFi napdjeni ovladace Control Pad bateriemi musi umisténi instalace splfiovat nasledujici podminky.

Nainstalujte zafizeni Control Pad na stejny povrch, jako promitaci plochu.

Pokud se promitaci plocha a zafizeni Control Pad nachazeji ve stejné vysce, nainstalujte zafizeni Control Pad pfiblizné
20 cm od okraje plochy.
Mezi ovladac¢em Control Pad a projektorem se nesmi nachazet Zadné prekazky (vyjma dotykové jednotky).

V nasledujicich pfipadech pouzijte volitelnou Sada kabell dalkového ovladace (ELPKC28) pro napajeni
ovladace Control Pad z projektoru.

Kdyz vySe uvedené podminky nejsou splnény.

Kdyz jsou promitaci plocha a ovlada¢ Control Pad nainstalovany v r{izné vysce a vyskovy rozdil pfesahuje 5 cm
Kdyz je projektor umistén na stole a promita na promitaci plochu.

Kdyz je pouzito vice projektord.

Umisténi instalace dotykové jednotky (pouze EB-1430Wi)

Pokud pouzivate dotykovou jednotku, nainstalujte projektor jednim z nasledujicich zplGsob(. Pokud pouZzijete jiny
zpUsob instalace, nebude mozné dotykovou jednotku pouzivat.

¢ Nainstalujte projektor na sténu nebo jej zavéste na strop a promitejte obraz z mista pfed promitaci plochou.

¢ Nainstalujte svisle na stlil a promitejte z mista pred stolem. (P¥i svislé instalaci na stll budete potiebovat volitelny
stojan Interactive Table Mount (ELPMB29).)

Pred instalaci dotykové jednotky se ujistéte, Ze umisténi splfiuje nasledujici podminky.

¢ Dotykovou jednotku bude mozné prichytit magnety nebo Srouby.
¢ Povrch je rovny a hladky, s maximalnim vychylenim nerovnosti obrazovky 5 mm.
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¢ Pfiinstalaci na tabuli umistéte dotykovou jednotku do ramce tabule.

Spravné umisténi Nespravné umisténi

N M N M

¢ Pfiinstalaci dotykové jednotky se ujistéte, ze se v Sedych oblastech na nasledujicim schématu nenalézaji prekazky
jako kabely, policky tabule, drzéky nebo tlusté ramy. Dotykova jednotka nebude nefungovat spravné.

[jednotky: mm]
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[] Postup montéze

Pfi uchyceni projektoru na zed'se fidte postupem nize.
Instalace upevriovaci desky a projektoru (@ s.28)
Uprava promitaného obrazu (@ s.40)

Kalibrace interaktivniho pera (@ s.47)

[} Instalovaniovladace Control Pad (@ s.53)

Pti instalaci dotykové jednotky nejdfive nainstalujte projektor a potom postupujte podle nasledujicich
pokyn( (pouze EB-1430Wi).

Instalace dotykové jednotky (@ s.56)
Uprava Uhlu rozptylu laseru (@ s.60)
Kalibrace dotyku (@ s.71)
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[]) Obsah baleni

Upevnovaci deska

K uchyceni projektoru na zed'jsou nutné nasledujici dodané soucdstky. Pred zacatkem se ujistéte, Ze mate
vSechny soucastky.

-

Koncova krytka

Upevnovaci deska Sestihranna osa

4

Kryt nasténné desky

4

Nastavovaci jednotka ve 3 osach Sablona

*Béhem dodani je kluzna deska (pro instalaci nasténné desky)

(|A|) zabezpecena.

ﬁ

Kli¢ na Sestihranné matice (pro M4) Otevieny kli¢

13 mm (pro M8 a Mé6),
6 mm (pro Sestihrannou osu)

Nazev Ks Pouziti
Sroub M4 x 12 mm s hlavou s vnitinim 3e- Pro sestavu nasténné desky
itlhranem s podlozkou a pruznou podioz- Pro instalaci nastavovaci jednotky ve 3 osach
ou aramena
4 Pro instalaci kluzné desky a projektoru
Pro instalaci kluzné desky a nastavovaci jed-
notky ve 3 osach (pfi dodani jsou pfipevnéné)
G, Osazeny Sroub se Sestihrannou hlavou M6 | 1 Proinstalaci upevnovacidesky a ndsténné des-
% x 20 mm s podlozkou a pruznou podloz- ky
kou
Osazené Srouby s kfizovou hlavou M6 x 20 | 3
&2 mm s plastovymi podlozkami

* Pro instalaci tohoto vyrobku pouzijte Srouby dodavané s konzolou, jak je uvedeno v této prirucce. Tyto Srouby
nenahrazujte Srouby jiného typu.
¢ Kupevnéninasténné desky na zed je tieba pouzit bézné dostupné kotvy M10 x 60 mm (minimalné 3).

¢ Pred instalaci si pfichystejte potfebné ndstroje a soucasti.

10
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Control Pad

K montazi ovladace Control Pad jsou zapotiebi nasledujici dodané polozky. Nez zacnete, zkontrolujte, zda
mate viechny potiebné polozky.

e 3
e
EPSON %@ g g

Baterie velikosti AA  Gumové nozky Zaslepky portt
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Whiteboard Source Search
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Hlavni jednotka ovladac¢e Control
Pad

Pro instalaci ovladace Control Pad na sténu apod. si pfipravte bézné dostupné srouby M4 (20 mm x4).

Dotykova jednotka (pouze EB-1430Wi)

PFi montazi dotykové jednotky jsou zapotrebi nasledujici dodavané polozky. Nez za¢nete, zkontrolujte, zda
mate vSechny potiebné polozky.

Dotykova jednotka, 2 ukazatele (pfipojené k dotykové jednotce) Propojovaci kabel dotykové jed-
notky

)

)

)

—
Distan¢ni podlozka pro Stitek x 4 Paska (cca. 6 cm) k uchyceni  Odchylovac infracerveného

otvor $roubu x 3 ukazatell x 12 zafeni

(cca 28,5 cm) x8

Pokud instalujete dotykovou jednotku na nemagneticky povrch, pfipravte si tfi Srouby velikosti M4.
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[) Technické udaje

Polozka Specifikace Pozndmka Referencni
strana
Hmotnost upevnovaci desky | pfiblizné 8,1 kg | Upevihovaci deska (3,0 kg), nastavovaci jed-
notka ve 3 osach (1,2 kg), kluzna deska (0,8
kg), nasténna deska (2,7 kg), kryt ndsténné
desky a koncova krytka (0,4 kg)
Maximalni nosnost 7 kg
Rozsah nastaveni posunuti 0az360 mm Rozsah nastaveni posunuti ramene: 0 az 273 | Viz obrazek
vpred / vzad mm nize
Nastaveni pro instala¢ni mista nastavovaci
jednotky ve 3 osach: 87 mm
Rozsah nastaveni posunutive | 38 mm Viz obrazek
svislém sméru nize
Rozsah nastavenivodorovného | £3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim ko- | @ s.40
naklapéni leckem
Rozsah nastavenivodorovného | £8° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim ko- | @ s.40
otoleni leckem
Rozsah nastaveni svislého na- | +3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim ko- | @ s.40
klopeni leckem
Rozsah nastavenivodorovného | £45 mm Viz obrazek
posunuti nize

B Na&sténna deska

Nasledujici obrazek zobrazuje tfi spojené desky na zdi, které vytvafi jednu desku (pfi dodani jsou oddélené).

12
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*Hodnota odsazeni polohy stfedu promitaného obrazu vici stfedu nasténné desky

Diry pro vedeni kabel(

Pfi vedeni kabell pro pfipojeni projektoru pres zed pouzijte pozice ( )a( ) v ndsledujicich obrazcich

jako diry pro vedeni kabelu.
[B] [A] [B]

[ann) :)DE <P D:) (e
|] A TP A I(
[ﬂﬂ [ I

[ann) C)E[ — D:) (e}
v

B Rozsah nastaveni posunuti ve svislém sméru

[jednotky: mm]

B Rozsah nastaveni vodorovného posunuti

[jednotky: mm]
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B Rozsah nastaveni posunuti vpred / vzad

Rozsah nastaveni posunuti ramene

[jednotky: mm]

[jednotky: mm]

Control Pad

B Ovlada¢ Control Pad (vnéjsi rozméry/hmotnost)

[jednotky: mm]
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* Hmotnost: cca 240 g (bez baterii a gumovych nozek)
® Provozni teplota: 0 az +50°C (bez kondenzace)
* Provozni teplota: -20 az +60°C (bez kondenzace)

B Diry pro vedeni kabel(i

Pro vedeni kabell sténou pouzijte pozici ( ) na nasledujicim obrazku jako otvor. V opacném pfipadé

sejméte kryt kabell (| B |) a vedte kabely odsud. Vedte kabel tiskarny drazkou na zadni strané ovladace
Control Pad.

Dotykova jednotka (pouze EB-1430Wi)

B Dotykova jednotka (vné&j$i rozméry/hmotnost)

[jednotky: mm]
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95

210 51
Hmotnost dotykové jednotky je 450 g.

B Nalepené stitky

Dotykova jednotka je laserovym produktem tfidy 1 dle standardu JIS C6802:2011. Na dotykové jednotce jsou
umistény vystrazné stitky s informacemi, Ze se jedna o laserovy produkt tfidy 1.

e
B ARBIN, KA 55 M (0LASS 3B FERAXMS
BRRERN

16
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Stitky obsahuji nasleduijici informace.

e CLASS 1 LASER PRODUCT
¢ VAROVANI: Neotevirejte zadné kryty na tomto pfistroji. Obsahuje laserové zatizeni.
e VAROVANI:

e UPOZORNENI: UVNITR JE NEVIDITELNE LASEROVE ZARENI TRIDY 3B
* VYHNETE SE KONTAKTU S PAPRSKEM

B Vystup laseru

Laserovy paprsek vystupuje z vystupnich port na zadni strané dotykové jednotky.

17



Instalacni pfirucka

[] Tabulka projekénich vzdalenosti

Velikosti instalacnich rozmérua

Chcete-li nalézt vhodnou velikost obrazu, podivejte se na nasledujici ¢isla pfi instalaci. Hodnoty jsou jen
odhadnuté.

Doporuceny rozsah pro projekéni vzdalenost (a) je 62 az311 mm.
Hodnota odsazeni polohy stredu promitaného obrazu vici sttedu nasténné desky je 70,5 mm.

Je-li velikost promitaného obrazu (S) 75 palct nebo vice, je hodnota posunuti ramene (b) rovna promitaci
vzdalenosti (a).

Cisla pro (a) a (b) se li3i, pokud je velikost promitaného obrazu mensi nez 75 palcd.
[jednotky: mm]

S : Velikost promitaného obrazu @ . Nasténna deska
a : Minimalni vzdalenost pfi promitani (Sirokou- @ . Velikost
hly: maximalni pfiblizeni)
az maximalni vzdalenost (teleobjektiv: mini-
malni pfiblizeni)
b : Cisla na stupnici vysuvné nozi¢ky
¢ : Vzdalenost od promitaného obrazu k nastén-
né desce
h : Vyska promitaného obrazu

X : Vzdalenost od povrchu obrazu ke sténé (100
mm nebo méné)

B Pfiinstalovani dotykové jednotky (pouze EB-1430Wi)

Dotykovou jednotku nainstalujte na pouzivanou promitaci plochu.

18



Instalacni pfirucka

Pro instalaci dotykové jednotky je zapotiebi vzdalenost alespon 120 mm mezi hornim okrajem promitaného
obrazu a hornim okrajem promitaci plochy.

A Vystraha

Na okrajich promitaci plochy ponechte nasledujici prostor volny.

~N

* Mezi vrchnim okrajem promitaného obrazu a spodni hranou dotykové jednotky: 25 mm
e Mezi okraji promitaného obrazu a okraji promitaci plochy: Alesport 100 mm na levé a pravé strané
e Mezi spodnim okrajem promitaného obrazu a spodnim okrajem promitaci plochy: Alespor 20 mm

Pokud se ve vy3e zminénych oblastech nachazi prekazky jako kabely, policky tabule, drzaky nebo ramy,
nebude dotykova jednotka fungovat spravné.

J

[jednotky: mm]

B

306

[0

25

S : Velikost promitaného obrazu @ . Nasténna deska
a : Minimalni vzdalenost pfi promitani (Sirokou- @ . Velikost
hly: maximalni pfiblizeni)
az maximalni vzdalenost (teleobjektiv: mini-
malni pfiblizeni)
b : Cisla na stupnici vysuvné nozi¢ky
¢ : Vzdalenost od promitaného obrazu k nastén-
né desce
h : Vyska promitaného obrazu

X : Vzdalenost od povrchu obrazu ke sténé (100
mm nebo méné)

19



Instalacni pfirucka

Pomér velikosti stran pro standardni promitany obraz

16

B Priinstalovani ovladac¢e Control Pad

Pfiinstalovani ovladace Control Pad zajistéte dostatecné misto okolo podle nasledujiciho obrazku. Vzhledem
k tomu, ze se horni kryt otevira zleva, je zapotiebi misto na levé strané zafizeni Control Pad.

[jednotky: mm]

l 50
EPSON
100 | —o —a"= J 50
e
E

Pfi napajeni bateriemi nainstalujte ovlada¢ Control Pad v dosahu, ktery na nasledujicim obrazku vyznacen
stinovanim.

20



Instalacni pfirucka

. Stfed plochy
. Horni strana projektoru
. Horni strana zafizeni Control Pad

. Dolni strana zafizeni Control Pad

. Vysilac signalu dalkového ovladace

|
|
®6O® O

Whitcboard

Zorientujte horni stranu projektoru s horni stranou zafizeni Control Pad a nasmérujte snimac signalu

dalkového ovladani zafizeni Control Pad na projektor.

4 2\

E Pfi instalovani dotykové jednotky neinstalujte ovlada¢ Control Pad na promitaci plochu ani v okoli
(oblast oznacena stinovanim na nasledujicim obrazku) (pouze EB-1430Wi). Dotykova jednotka
nebude nefungovat spravné.

[jednotky: mm]

g | 0

\

100—-|
A

Je-li promitany obraz mensi nez 75 palct

Y
[
A

&

—100

Pfipevnéte nastavovaci jednotku ve 3 osach do umisténi ozna¢eného znackou O (|A]).

Tabulka promitacich vzdalenosti obsahuje hodnoty pro uchyceni nastavovaci jednotky ve 3 osach v poloze
oznacené znatkou () ( ). Cisla na stupnici posunuti ramene (b) se lisi od promitané vzdalenosti (a).

Vzdalenost (c) od promitaného obrazu k nasténné desce odpovida uvedenému Cislu, je-li svislé posunuti
nastavené ve standardni poloze (| B ).

Vyrovnejte zafez na montazni desce se znackou na nasténné desce.
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B Promitany obraz 16:10

[jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
60" 129,2x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x 82,1 6,9 - 20,1 15,6-28,8 17,7 82,1
62" 133,5x 83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7 x 84,8 8,1-21,8 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9 x 86,2 8,7-22,6 174-31,3 18,5 86,2
65" 140,0 x 87,5 9,3-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2 x 88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3 x 90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x 91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8 x 94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x 95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x 96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x 98,3 14,3-30,2 23,0-38,9 20,9 98,3
74" 159,4x 99,6 14,9-31,0 23,6-39,7 211 99,6
Obrazy mensi nez 60 palcl se nezobrazuji spravné.
B Promitany obraz 16:9
[jednotky: cm]
S a b C h

Velikost promitaného obrazu

Projekéni vzdale-

Cisla na stupnici

Vzdalenost od

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
59" 130,6 x 73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5
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S

Velikost promitaného obrazu

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
60" 132,8x 74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x 76,0 7,9-21,5 16,6 - 30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 8,6-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 92-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7 x79,7 9,8 -24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1 x 82,2 11,1-25,8 19,8-34,5 24,1 82,2
67" 148,3x 83,4 11,7 -26,7 20,4-35,4 24,4 83,4
68" 150,5x 84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8 x 85,9 13,0-28,4 21,7-37,1 25,1 85,9
70" 155,0x 87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x 88,4 14,3-30,1 23,0- 38,8 25,8 88,4
72" 159,4 x 89,7 149-31,0 23,6 -39,7 26,1 89,7
73" 161,6 x 90,9 15,6 -31,1 24,3-39,8 26,5 90,9
74" 163,8 x 92,1 16,2-31,1 249-39,8 26,8 92,1
Obrazy mensi nez 59 palcl se nezobrazuji spravné.
B Promitany obraz 4:3
[jednotky: cm]
S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7 x 82,3 6,9 - 20,2 15,6-28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x 85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x 86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x 88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x 89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x 93,0 11,9-26,9 20,6 -35,6 19,8 93,0
62" 126,0 x 94,5 12,6-27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x 96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 204 96,0
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S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

64" 130,0x 97,5 14,0-29,7 22,7-38,4 20,7 97,5

65" 132,1x99,1 14,7 - 30,7 23,4-39,4 21,0 99,1
66" 134,1x100,6 154-31,1 24,1 -39,8 21,3 100,6
67" 136,1x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2 x 105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
71" 144,3 x 108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3 x 109,7 19,6 -31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 111,3
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7-39,8 23,8 112,8

Obrazy mensi nez 53 palcu se nezobrazuji spravné.
4 2\
E ¢ Hodnoty jsou pouze orientacni. Tato hodnota se mUze lisit v zavislosti na tom, kde je projektor
umistény.
o Pri promitani ve velikosti Tele se mize snizit kvalita promitaného obrazu.
¢ Pfi promitani obrazu 4:3 dojde k automatické upravé jeho velikosti a moznému snizeni kvality
promitaného obrazu.

Je-li promitany obraz vétsi nez 75 palct

Pfipevnéte nastavovaci jednotku ve 3 osach do umisténi oznac¢eného znatkou O O ([A]).

Tabulka promitacich vzdalenosti obsahuje hodnoty pro uchyceni nastavovaci jednotky ve 3 osach v poloze
oznacené znackou O O (|A]).Cisla nastupnici posunutiramene (b) jsou stejna jako promitané vzdalenosti

(a).
[A]

Vzdalenost (c) od promitaného obrazu k nasténné desce odpovida uvedenému Cislu, je-li svislé posunuti
nastavené ve standardni poloze ( ).

Vyrovnejte zafez na montazni desce se znackou na nasténné desce.
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B Promitany obraz 16:10

[jednotky: cm]

S a b C h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozi¢cky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7 x 102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8 -31,1 21,9 103,7
78" 168,0x 105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x 106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6 x110,4 19,9-31,1 23,3 110,4
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 111,7
84" 180,9x113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 24,1 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 - 31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x 122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 1239
93" 200,3x125,2 26,7 -31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6 x 127,9 28,0-31,1 26,8 127,9
96" 206,8 x 129,2 28,6 -31,1 27,0 129,2
97" 208,9x 130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 133,3
100" 215,4x134,6 31,1* 28,1 134,6
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*Cislo pro zobrazeni Siroka (maximalni pfiblizeni).

Obrazy mensi nez 100 palcll se nezobrazuji spravné.

B Promitany obraz 16:9

[jednotky: cm]

S a b d h
Velikost promitaného obrazu | Projekéni vzdale- | Cisla na stupnici Vzdalenost od | Vyska promitané-
nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

75" 166,0x 93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x 94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7 x 97,1 18,8-31,1 28,2 97,1

79" 1749 x 98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1 x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7 x 103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0 x 104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4 x 107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6 x 108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8 x 109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 2059x115,8 28,3-31,1 333 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 -31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7 x120,8 30,9-311 34,7 120,8

Obrazy vétsi nez 97 palcu se nezobrazuji spravné.

B Promitany obraz 4:3
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S

Velikost promitaného obrazu

a

Projekéni vzdale-

b

Cisla na stupnici

C

Vzdalenost od

h

Vyska promitané-

nost vysuvné nozicky | promitaného ob- ho obrazu
Minimalni (Siroka) razu k nasténné
az maximalni (Te- desce
le)

75" 152,4x114,3 21,7 -31,1 24,1 114,3
76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5 -31,1 25,3 120,4
80" 162,6 x 121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6 x 123,4 25,9-31,1 25,9 123,4
82" 166,6 x 125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7 x 126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7x128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7 x 129,5 28,7 - 31,1 27,1 129,5
86" 174,8 x 131,1 29,4-31,1 27,4 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8 x 134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

Obrazy vétsi nez 88 palcu se nezobrazuji spravné.

i

¢ Hodnoty jsou pouze orientacni. Tato hodnota se mUze lisit v zavislosti na tom, kde je projektor

umistény.

¢ Pii promitani ve velikosti Tele se mze snizit kvalita promitaného obrazu.
o P¥i promitani obrazu 4:3 dojde k automatické upravé jeho velikosti a moznému snizeni kvality

promitaného obrazu.
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[ Instalace upevnovaci desky

Pfipojeni zafizeni

B Potfebné kabely

Pripravte potfebné kabely dle pouzivaného zafizeni.

¢ Dodany napajeci kabel (nutné)

¢ Dodany kabel USB

¢ Dodany propojovaci kabel dotykové jednotky (pouze EB-1430Wi)

¢ Volitelné pocitacové kabely, Sada kabelt dalkového ovladace a dalsi kabely (pfipravte podle pfipojenych zafizeni)

Podrobné informace naleznete v doddvané UZivatelskd prirucka a na disku Document CD-ROM.
Kabely potfebné pro pouzivani funkce Easy Interactive Function

Pfi provadéni operaci s mysi pomoci funkce Easy Interactive Function budete potfebovat napajeci kabel a
kabel USB. | pfi promitani pomoci pocitacového kabelu je nutny kabel USB k provedeni praci s mysi.

<= —(0 I=p
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Instalacni pfirucka

Kabely potfebné k instalaci ovladace Control Pad

P¥i promitani obrazu z pamétového zafizeni USB nebo pii ukladani dat do pamétového zafizeni USB je zapotiebi

dodany kabel USB ( @ ).

* P¥i napéjeni z projektoru je zapotiebi volitelna Sada kabel(i dalkového ovladace (ELPKC28) ( @ ).

Pfi promitani obrazu z pocitace (USB Display) nebo pfi provadéni operaci s mysi pomoci funkce Easy Interactive
Function je zapotfebi dodany kabel USB ( @ ).
Pri tisku promitaného obrazu je zapotfebi dodany kabel USB. Chcete-li propojit ovlada¢ Control Pad a tiskarnu,

pouzijte kabel USB dodany s tiskarnou ( @ ).

—— 4= D

98,

L g o m——a( D

o @
@

oy ;=X

- (e
5m

€ Ep——au =
1.8m

E K ovladaci Control Pad Ize pfipojit nasledujici projektory Epson. Zkontrolujte typovy Stitek na

projektoru.

e H480x (kde x je jedno pismeno od A do Z)
e H481x (kde x je jedno pismeno od A do Z)
e H612x (kde x je jedno pismeno od A do Z)
e H665x (kde x je jedno pismeno od A do Z)

Tyto Udaje jsou aktudlni ke 30. kvétnu 2014. Chcete-li pfipojit jiny projektor nebo mate-li jakékoli

dotazy, obratte se na mistniho prodejce uvedeného v seznamu Projektor Epson — seznam kontaktd,

ktery je k dispozici na disku CD-ROM s dokumentaci.
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Instalacni pfirucka

Kabel nezbytné k instalaci dotykové jednotky (pouze EB-1430Wi)

Pro instalaci dotykové jednotky a jeji propojeni s projektorem je zapotirebi dodany propojovaci kabel
dotykové jednotky. Pfi pouziti béZné dostupného kabelu nebude dotykova jednotka fungovat spravné.

Konektor pro pripojeni na strané projektoru se lisi od konektoru pro pfipojeni na strané dotykové jednotky.
Pokyny pro pfipojeni ke spravnym portlim viz nasledujici obrazek.

Pripravte si kabely pro pfipojena zafizeni (pfiklad)

Projektor dokumentu Pocitac
Dedikovany kabel USB (dodany s projektor doku- Pocitacovy kabel (volitelné pfislusenstvi)
menta)
@ = o —
Externi reproduktory Sitové zarizeni
Audio kabel (mozno zakoupit) Sitova kabel LAN (mozno zakoupit)
@| ‘ ~
N,
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Instalacni pfirucka

Montazni postup

Pfi instalaci upevnovaci desky je nutné postupovat dle nize uvedenych krokl. Nedodrzite-li tyto kroky, mGze
dojit ke spadnuti produktu a naslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

p
A Varovani

Pro instalaci nebo nastaveni upevinovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje. Jestlize pouzijete
lepidla pro zajisténi Sroubl proti povoleni nebo prostfedky, jako jsou maziva nebo oleje na upevnovaci

vsve

N

nebo poskozeni majetku.

. J

B Rozeberte ¢asti

Odstranite Srouby M4 (2x) a poté odstrante kluznou desku z nastavovaci jednotky ve 3 osach.

ye ___%)5:.]
-

.
z

Instalacni polohy Sroubt
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Instalacni pfirucka

E Pfipevnéte nastavovacijednotku ve 3 osach k upeviiovaci desce pomoci dodanych Sroub
M4 (4 ks)

* Je-li promitany obraz mensi nez 75 palct: Pfipevnéte jednotku v misté znacky O ( ).
* Je-li promitany obraz vétsi nez 75 palc: Pfipevnéte jednotku v misté znacky (O O ( ).

(O :Mensi nez 75 palct O O:Veétsinez 75 palct

ok
[

—MIE".
o e.!! ©

n Urcete polohu promitani na zakladé velikosti promitaného obrazu

Pro vypocet velikosti promitaného obrazu (S) a vzdalenosti (c) promitaného obrazu k nasténné desce
se podivejte do tabulky promitacich vzdalenosti.

@ "Tabulka projek¢nich vzdalenosti" s.18

Doporucujeme si poznacit nasledujici polohy. Ty budou zédkladem pro urceni polohy uchyceni pro
nasténnou desku.

® Vyska ( @ ) vzdalenosti (c) mezi horni hranou promitaného obrazu a nasténné desky

® Stredova linie ( @ ) promitaného obrazu
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Instalacni pfirucka

Pfipevnéte Sablonu ke zdi

® Spojte stiedovou linii ( @ ) zkontrolovanou v kroku 1 k linii Image Center na 3abloné.

Zkontrolujte, kde jsou paprsky na sténé a dle potfeby posurite polohu doleva nebo doprava.
(Polohu Ize posunout vodorovné doleva nebo doprava od stfedni ¢ary projekéni plochy maximalné o 45 mm.)

® Spojte vysku ( @ ) zkontrolovanou v kroku 1 s linii Y na listu 3ablony.

[jednotky: mm]

' 1 |
! 1.77inch | 1.77 inen |
| 45mmi 45mmi
: | | |
— | Image Center |
¢ | N

I [

4 : N\
] .

Urcete polohy montaznich otvorl pro nasténnou desku
Zajistéte nasténnou desku minimalné ve tiech bodech.

e Pokud pfipevnujete desku ve ¢tyfech mistech, vytvorte otvory v mistech oznacenych na obrazku pismeny A
nebo B.
¢ Pokud pfipevnujete desku ve tiech mistech, vytvorte otvory v mistech oznacenych na obrazku pismenem C.

CtyFi montazni otvory TFi montazni otvory
) \

® 9 eje) - H& = -
T K T ¥

B A7 |= |A B i é-t%c

@6 )~ &

i W R
B A B
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Instalacni pfirucka

Do zdi vyvrtejte diry

Prdmeér vrtaku: 10,5 mm
Hloubka vodiciho otvoru: 45 mm

Hloubka otvoru pro kotvu: 40 mm ¥ "@

Umistéte nasténnou desku na zed'a do otvor( zasurite bézné dostupné kotvy s kuzelem

M10 x 60 mm

Nasroubujte matici a pouzitim kladiva I:\\

zatlucte stied tak, aby se dotykal horni
Casti kotvy.

Pouzitim bézné dostupného klice dotahnéte matici tak, aby byla nasténna deska bezpecné

pfipevnéna ke zdi

i@z“\

1+

1] =

\ 4

Bl Urcete promitaci vzdalenost a poté protahnéte kabely skrz upevriovaci desku

Zkontrolujte nasledujici hodnoty v tabulce promitacich vzdalenosti

e Cisla na stupnici posunuti ramene (b)
¢ Vzdélenost od povrchu obrazu ke sténé (x)

@ "Tabulka projek¢nich vzdalenosti" s.18
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Instalacni pfirucka

E Povolte sSrouby M4 (2 ks) a vysunte rameno k upevnovaci desce

Zarovnejte kluzék s kombinovanymi vzdalenostmi (b) a (x), které jste ovéfili v kroku 1.

E Protahnéte potiebné kabely upeviiovaci deskou

Prohlédnéte si pfislusné hodnoty pro vedené kabelt tak, ze konce kabel(, které spojuji projektor, se
nachdzi na strané rozhrani projektoru.

p
A Varovani

Na upevnovaci desku nezavésujte zbyvajici kabel. Mohly by spadnout a zpUsobit nehodu.

( N\
Ej * Vedte kabely pfipojené k ovladaci Control Pad upevnovaci deskou.
¢ Vedte kabely pfipojené k dotykové jednotce upevhovaci deskou (pouze EB-1430Wi). Protdhnéte
jej tim smérem, aby se konektor pro pfipojeni k dotykové jednotce nachazel ve spodni ¢asti
upevnovaci desky.
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Instalacni pfirucka

B PFipevnéni upeviovaci desky k nasténné desce

E Uchyceni upeviiovaci desky k nasténné desce

VloZzte horni ¢ast Sestihranné osy do nasténné desky a poté vlozte Sroub M8 do pozice ve spodni asti.

~N

A Vystraha

¢ Propojovaci kabel dotykové jednotky nevedte sténou (pouze EB-1430Wi). V pfipadé umisténi do stény
nebude mozné pripojeni k dotykové jednotce.
o Davejte pozor, abyste nepfivieli kabely mezi upevriovaci desku a ndsténnou desku.

A
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Instalacni pfirucka

E Zajisténi upeviiovaci desky k nasténné desce

Zajistéte dodané Srouby M6 (3 ks) s bézné dostupnym kfizovym Sroubovakem ¢.3 a poté lehce upevnéte
dodany Sroub M6 (1 ks) pomoci klice.

n Upravte vertikalni kluzak pomoci otevieného kli¢e a zarovnejte jej do standardni polohy
()

® Pti dotahovani sestihranné osy v horni ¢asti ( ) upevniovaci deska stoupd, pfi povolovani deska klesa.

® Pfi dotahovani Sroubu M8 upeviiovaci v dolni ¢asti ( ) deska klesa, pfi povolovani deska stoupa.
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Instalacni pfirucka

a=p ©) ©0
%
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Instalacni pfirucka

S~ o)
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Instalacni pfirucka

E * Napajeci kabel pfipojte jako posledni.
o P¥i pfipojovani k portlim Audio1, Audio Out a Computer doporucujeme pfipojit kabely k portiim v
nasledujicim poradi: Audio1, Audio Out a potom Computer.

Uprava promitaného obrazu

Ridte se postupem uvedenym nize k Gpravé promitaného obrazu.

Nastaveni promitaci polohy (@ s.40)
Vyladéni zaostieni (@ s.46)
Kalibrace pera (@ s.47)

B Nastaveni promitaci polohy

¢ Neprovadéjte nastaveni pomoci funkce Lichobéznik projektoru. Pokud tak ucinite, mize dojit ke snizeni kvality
obrazu.

¢ Pfi nastaveni vice projektor(l pomoci funkce davkového nastaveni tuto proceduru provedte pied Upravou
promitaného obrazu.

@ "Funkce davkového nastaveni" s.75
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Instalacni pfirucka

Stisknutim tlacitka [G]na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu zapnéte projektor

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

H/V
Source Search (Menu)
’ glture  Print Save Source Enter
Whiteboard hd
-l W

A Vystraha

Pti promitani nepokladejte obli¢ej nebo ruce do blizkosti vyfuku vzduchu a neumistuje pfredméty,
které se mohou zkroutit nebo poskodit diky tepla v blizkosti ventilace. Horky vzduch z vyfuku
vzduchu muze zpUsobit spaleniny, ohnuti nebo nehody.

E Zménte pomér stran promitaného obrazu (pouze je-li to nutné)
Promitnéte obrazky z pfipojeného zafizeni a poté stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladani.
Kazdym stisknutim tlacitka se na ploSe zobrazi nazev poméru stran a pomér stran se zméni.

Pouziti dalkového ovladace

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
(Num)
MenU/\ Esc

o Chcete-li se dozvédét vice o detailech o pfipojenych zafizenych a promitani obrazkd, podivejte
E se do Uvodni pfirucka.

e Pomér stran se nezméni, kdyz nebude promitan zadny obraz z pfipojeného zafizeni.

e Také m{Zzete zménit pomér stran v nabidce Signal - Pomér stran z nabidky Konfigurace.

( 2\

@ Nabidka projektoru Uzivatelskd pfiruc¢ka - Konfigurace
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Instalacni pfirucka

E Zkusebni vzor zobrazite stiskem nasledujiciho tla¢itka
¢ Pouziti dalkového ovladace
Stisknéte tlacitko [Help] a poté stisknéte [ @ 1.

AV Mute  Split Freeze um, v

)
Help |:>
EPSON

* Pouziti ovladaciho panelu

Stisknéte tlacitko [Help] a poté stisknéte [Wide].

HNV H/V

A

Help

.
A
v v
d ‘

Zobrazi se zkusebni vzor.

Po dokonceni sefizeni uzavrete kryt vzduchového filtru.
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Instalacni pfirucka

E Povolte Sroub M4 (1 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte horizontalni naklopeni
pomoci sefizovaciho kolecka

E Kroky 5 az 10 opakujte dle potreby.

u Povolte Srouby M4 (2 ks) pomoci Sestihranného kli¢e a poté upravte horizontalni otoceni
pomoci sefizovaciho kolecka

Jakmile dokoncite provadéni zmén, utdhnéte Srouby M4, které jste povolili.
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Instalacni pfirucka

Povolte Sroub M4 (1 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte vertikalni vychyleni
pomoci sefizovaciho kolecka

Jakmile dokoncite provadéni zmén, utdhnéte Srouby M4, které jste povolili.
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Instalacni pfirucka

\
B

M Povolte Srouby M6 (1 ks) pomoci Sestihranného kli¢e a poté upravte vertikalni kluzak
Upravte vertikalni kluzdk pomoci Sestihranné osy v horni nebo dolni ¢asti.

¢ Pfi dotahovani Sestihranné osy v horni ¢asti upeviovaci deska stoupd, pfi povolovani deska klesa.
¢ Pfi dotahovani sSroubu M8 upevnovaci v dolni ¢asti deska klesa, pfi povolovani deska stoupa.

m Ujistéte se, ze Srouby, které jste povolili v krocich 5 az 10 jsou bezpecné utazené

A Varovani

Pevné dotdhnéte viechny Srouby. V opacném pfipadé muze vyrobek spadnout a zpusobit zranéni
osob nebo poskozeni majetku.
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Instalacni pfirucka

E Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu vypnéte zkusebni
vzor

B Vvyladéni zaostteni

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu

2O (Ve
O O

E Z nabidky Nastaveni vyberte Vzor

Esc

Lamp
Temp

Obraz Zpét
LichobéZnik Lichobé#. - ¥/5
Signal Lupa
Posun obrazu

Nastaveni ¢ PREOVIFIFEDTLT

UpIné zamknuti

Tvar ukazatele Ukazatel 1
Roziitené Hlasitost 1]
Hilasit. vstupu mik. 0
Sit’ Fiji Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlacitko Pfikon
ECO Vzor ]
Reset
Informace
Reset

E Vyberte ZkuSebni vzor

Pfi zobrazovani na obrazovce s pomérem stran 4:3, nastavte Typ vzoru na Vzor 5 a poté zvolte
Zobrazeni vzoru.

Obraz [Vzor]
Signal Zobrazeni vzoru

. Typ vzZoru Vzor 1
Nastaveni ¢ BRAEEIGINEDS]

ZkuSebni vzor ]
Rozsifené
Sit’
ECO

Informace

Reset
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Instalacni pfirucka

n Upravte zaostieni tak, aby zaostieni odpovidalo nasledujicimu obrazku ([A])
Otevrete kryt vzduchového filtru a poté upravte zaostreni.
@ "Nastaveni promitaci polohy" .40

Kdyz je (| A |) zaostfeno, zkontrolujte oblasti (| B |). Je-li kterdkoliv z oblasti (| B |) mimo zaostteni,
upravte zaostfeni dokud nebudou oblasti ( ) uniformni.

E Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu odstrante Zkusebni
vzor

B Kalibrace pera

Zkontrolujte, ze upraveni promitaného obrazu je hotové pred zacatkem kalibrace interaktivniho pera.
@ "Uprava promitaného obrazu" 5.40

Pro kalibraci pera jsou k dispozici dva zplGsoby. Autom. kalibrace a Ru¢ni kalibrace. Pfi prvni kalibraci pera
po instalaci projektoru, provedte Ru¢ni kalibrace pro optimalni kalibraci.

Podrobné informace o metodé Autom. kalibrace naleznete v dodavané UZivatelskd prirucka a na disku
Document CD-ROM.

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu @ HV

ONCS O

Lamp
Temp
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Instalacni pfirucka

E Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifené

Obraz Zpét

Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce &elni/Vzhiru...
. Provoz
Rozsifené () Nastaveni A/V
e USB TvpeB Easy Interacti...
Sit’ Jazvk &€ Cesky
Reset
ECO
Informace
Reset

E Vyberte polozku Ru¢ni kalibrace

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét

Signal [Obecnél
Autom. kalibrace

Nastaveni Rucni kalibrace [¢]

Re#im pera Volné koment...
Roziitené (4]  Pfechod Vypnuto
e Upftesnit
Sit’

[Interakce s PCI

ECO Provozni reZim pera Mys

Povolit pravé klep. Vypnhuto
Informace Upfesnit
Reset

n Zkontrolujte, zda obraz je zaostfeny, a potom vyberte volbu Ano

[Ruéni kalibracel

Uprava zaméfeni pro jasné zobrazeni znakii.

Dotknéte se kaZdé znaéky na ploge perem.
Pokracujte, dokud se nedotknete vSech
Znacek aZ k posledni znafce zobrazené vpravo
dole.

Po dokonéeni pFiprav bude zahajena kalibrace.
Chcete pokracovat?

Ne

V levé horni ¢asti promitaci plochy se zobrazi zelena tecka.
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Instalacni pfirucka

E Dotknéte se stfedu tecky pomoci tlacitkem vrcholku pera

Tecka zmizi a pfesune se do dal3i polohy.

=

( 2\
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Instalacni pfirucka

E Krok 5 opakuje dokud se nezobrazi viechny tecky

Tecka se zobrazi nejprve v levé horni ¢asti a poté se pfesune smérem do pravé spodni Casti.

o
\
o
\
®

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ O0eO0

Kdyz zmizi vSechny tecky, kalibrace bude kompletni.

E e Zkontrolujte, ze mezi interaktivnim perem a Pfijimac Easy Interactive Function nejsou zadné

prekazky ([A]).

¢ Pokud se dotknete Spatné polohy, stisknéte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladani a vratite se k
pfedchozi tecce.
o Chcete-li zrusit kalibraci, dvé sekundy drzte klavesu [Esc].
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Instalacni pfirucka

Pfipevnéni krytu

V zavislosti na konfiguraci kabel(l, mozna budete muset profezat zarezy ( ) v krytech
nasténnych desek k vedeni kabell. Odstrarite viechny ostré hrany, aby nedoslo k poskozeni
kabeld.

Ujistéte se, Ze neposkodite zadné kabely pfi jejich vedeni skrz vyfezané otvory.

Zaroven pracujte velice opatrné s feznym nastrojem.
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Instalacni pfirucka

A Vystraha

Demontaz, opétovnou instalaci, udrzbu i opravy muize provadét jen odbornik. Instrukce ohledné udrzby
a opravy najdete v UZivatelskd pfirucka.
&

p
A Varovani

¢ Poinstalaci nikdy nepovolujte srouby a matice. Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud
naleznete néjaké povolené Srouby, pevné je dotdhnéte. V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a
zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

¢ Na vyrobek se nevéste ani na néj nezavésujte zadné tézké predméty. Pokud vyrobek spadne, mlze zpusobit
smrt nebo zranéni osoby.
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Instalacni pfirucka

[] Instalovani ovladaé¢e Control Pad

Postup instalace

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny k umisténi instalace ovladace Control Pad.
@ "Umisténi instalace ovladace Control Pad" s.5

@ "Pfi instalovani ovladace Control Pad" 5.20
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Instalacni pfirucka

E Zkontrolujte umisténi instalace a upevnéte bézné dostupnymi Srouby M4 (20 mm x4)

Upevnéte ovladac Control Pad bézné dostupnymi Srouby M4 (20 mm x4)

p
A Varovani

¢ Upevnéte tak, aby srouby nebyly na instala¢ni strané Sikmo.
e Zkontrolujte, zda je ovlada¢ Control Pad pevné nainstalovan.
¢ Nepfipeviujte zafizeni Control Pad oboustrannou lepici paskou nebo magnety.

(N

p
Ej e Pred upevnénim srouby doporucujeme zkontrolovat, zda ovladac Control Pad funguije.

e Piiinstalovani ovladace Control Pad na stll pfipevnéte dodané gumové nozky (x4) na spodni
stranu ovladace Control Pad jako ochranu proti klouzani.
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Instalacni pfirucka

A Vystraha
Pfed manipulaci s bateriemi si pfectéte prirucku Bezpecnostni pokyny na disku CD-ROM s
dokumentaci.

E e Zakupte dvé manganové nebo alkalické (doporuceno) baterie velikosti AA. Nepouzivejte jiné
typy baterii. Nabijeci baterie neni mozné pouzit.
¢ Pfinapdjeniz projektoru pfipojte volitelnou Sada kabel’ dalkového ovladace (ELPKC28) k portu
Remote projektoru a k portu Remote ovladace Control Pad. Pfi napdjeni z projektoru nevkladejte
baterie do ovladace Control Pad.

n Podle potieby pfipojte porty ovladace Control Pad ke kabellim pfipojenym k projektoru.
Nize jsou uvedeny zpUsoby pfipojeni kabeld.
@ "Kabely potiebné k instalaci ovladace Control Pad" s.29

E Nasadte kryt kabel(i
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Instalacni pfirucka

[ Instalovani dotykové jednotky (pouze
EB-1430Wi)

Pred instalaci dotykové jednotky zkontrolujte, ze byly provedeny nasledujici kroky.

¢ |nstalace projektoru (@ s.28)
¢ Uprava promitaného obrazu (@ s.40)
¢ Kalibrace interaktivniho pera (@ s.47)

Uvod k instalaci

¢ V zadni strané dotykové jednotky jsou vestavény magnety. V ideadlnim pFipadé by dotykova jednotka méla byt
pfichycena na promitaci plochu pomoci téchto magnetd.

¢ Pokud nelze pouzit magnety, pouzijte béZzné dostupné Srouby velikosti M4 (x 3).

¢ Pfipevnéte dotykovou jednotku na plochu ve stejné vysce, ve které se nachazi promitaci plocha.

¢ Pfipevnéte dotykovou jednotku na rovnou, hladkou a nezvinénou plochu. Pokud nerovnost promitaci plochy
pfesahuje 5 mm, nebude detekovana poloha vasich prstd a dotykova funkce nebude fungovat spravné.

Postup instalace

Nainstalujte dotykovou jednotku a poté ji propojte s projektorem.

A Vystraha

Dotykovou jednotku pfipojujte pouze k zafizeni EB-1430Wi. Nepfipojujte ji k Zddnym jinym projektorim
ani jinym zafizenim.

u Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Esc

s o
@@@ 5] <'

Menu

O O Lamp

Temp

E Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifené

Obraz Zpét

Easy Interactive Function
Signal Zobrazeni
UZivatelské logo
Nastaveni Projekce Eelni/Vzhiru...

. Provoz
Rozsifené (W) Nastaveni A/V
e USBTypeB Easy Interacti...

Sit’ Jazyk &€ tesky
Reset

ECO

Informace

Reset
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Instalacni pfirucka

E Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
Signal [Obecnél

Autom. kalibrace
Nastaveni Ruéni kalibrace

'

Rozsifené (<) Re#im pera Volné koment...
| Prechod Vypnuto
Sit’ Upfesnit
ECO [Interakce s PC]

Provozni reZim pera Mys
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto

Upfesnit
Reset

n Vyberte volbu Instalaéni vzor

Obraz [Obecnél
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalacni vzor [¢]

Nastaveni Napajeni Vypnuto

. Nastaveni uhlu
Rozsifené (1 Kalibrace dotyku
Sit’
ECO
Informace

Reset

Na promitaném obraze se zobrazi instala¢ni vzor.

[instaladnd vzer]

- Poinstalaci dot.jedn. nastavte v menu pol. "Napdjen’™ na
“Zapnuto” a poté proved te Nastaveni Ghhu.

E Povolte Sroub na spodni strané krytu kolecek pomoci bézné dostupného kfizového
Sroubovaku ¢. 2
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Instalacni pfirucka

e ‘ A ( ]

7

E Zjistéte vhodné instalacni umisténi pro dotykovou jednotku
Doporucujeme si toto umisténi oznacit, aby byla instalace snazsi.
( @ ): sttedova osa instala¢niho vzoru. Zarovnejte se stfedni ryskou dotykové jednotky ( @ ).

( @ ): 25 mm od horniho okraje promitaného obrazu. Zarovnejte se spodni stranou dotykové

jednotky.
[jednotky: mm]
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Instalacni pfirucka

n Upevnéni dotykové jednotky

¢ Magnetické promitaci plochy: Pfilozte dotykovou jednotku zadni stranou k povrchu promitaci plochy a
pfipevnéte.

A Vystraha

Pri instalaci dotykové jednotky na magneticky povrch davejte pozor, aby vam mezi jednotkou a

povrchem neuvizl prst nebo jina ¢ast téla. V jednotce jsou vestavéné silné magnety, které by vam
mohly zpUsobit zranéni, kdyby vam pod jednotkou uvizly prsty.

(.

; 1 — <

/

- J
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Instalacni pfirucka

[jednotky: mm]

m Pripojte propojovaci kabel dotykové jednotky, ktery je jiz na druhé strané pripojen k
projektoru, k portu TCH na dotykové jednotce

Nastaveni uhlu

Upravte uhel, pod kterym vychazi z dotykové jednotky laser, aby dotykova jednotka spravné detekovala
polohu vasich prstd.
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Instalacni pfirucka

Pred nastavovanim uhlu se ujistéte, Ze byla dokoncena kalibrace interaktivniho pera.

@ "Kalibrace pera" s.47

Zvolte Easy Interactive Function v nabidce Rozsifené nabidky Konfigurace v projektoru

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&ifené
Sit

ECO
Informace

Reset

Zpét
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce Eelni/V zhiiru...
Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B Easy Interacti...

Jazyk & Cesky
Reset

Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&ifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

[Easy Interactive Functionl Znét

[Obecnél
Autom. kalibrace
Rucéni kalibrace

W Nastaveni dotyk.jed. &

(«]  ReZim pera Volné koment...

Ptechod Vypnuto
Upfesnit

[Interakce s PC]
Provozni reZim pera My§

Povolit pravé klep. Yypnuto
Upfesnit
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Instalacni pfirucka

Obraz [Obecnél
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalaéni vzor
Nastaveni

. Nastaveni (dhlu
Rozsifené (<) Kalibrace dotyku

Sit’
ECO
Informace

Reset

Dojde ke spusténi napajeni dotykové jednotky a kontrolka se rozsviti modre.

p
A Varovani

Nenabhlizejte do projekéniho okénka projektoru ani smérem do otvoru, z nichZ z dotykové jednotky
vychdazi lasery. Vyzafovany laserovy paprsek mlze poskodit zrak.
&

J

4 2\
Kdyzje Napajeninastaveno na Zapnuto, zapne se dotykova jednotka automaticky i pfi pfistim
spusténi projektoru.
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Zvolte Nastaveni uhlu

Obraz [Obecnél
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalaéni vzor

Nastaveni Napajeni Zapnuto
W Nastaveni dhlu [+]

Rozsifené Kalibrace dotyku

Sit’

ECO

Informace

Reset

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni thlu]l 1/4 Pfiprava

mi ovladati proti sméru hodin,

Mastaveni uhlu spust'te "Instala
ed dotykové jednotky
a provedena "Autom. kalibrace” nebo

Po dokonéeni téchto krokil zahajte Nastaveni dhlu. Prejdéte k

[Menul:Odej |
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Instalacni pfirucka

E Otacejte sefizovacimi kolecky na dotykoveé jednotce proti sméru hodinovych rucicek,
dokud neuslysite kliknuti

Jakmile uslysite kliknuti sefizovaciho kolecka, pfestarite jim otacet a stisknéte tlacitko [ «? ] nadalkovém
ovladaci. Zobrazi se nasledujici obrazovka.
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Instalacni pfirucka

E Dva ukazatele, které jste vysunuli z dotykové jednotky, pfichytte na jejich znacky ( )/)
(\) na promitaci plose

Zorientujte jejich umisténi tak, aby se kfize ( ) ukazatel prekryvaly s body ( ) uznacek ( ;/ )

(\).

. J

KdyzZ se na levé a pravé strané promitaci plochy zobrazi ukazatele ( O ) ( O ) ve stejné barveé jako
znacky pro umisténi ukazatel(, prichytte ukazatele k plose.

¢ Magnetické promitaci plochy: PfiloZte ukazatele spodni stranou na plochu.
¢ Nemagnetické promitaci plochy: K pfichyceni pouzijte dodanou péasku. Prilepte péasku tak, aby se ani jeden

konec ukazatele neuvolnil z povrchu promitaci plochy.

Spravné Spatné

= =

Béhem nastavovani uhlu do blizkosti promitaného obrazu neumistujte kromé ukazatel(
2adné jiné predméty. Pokud se v promitaném obrazu nachazi cizi predméty, nastaveni uhlu
pravdépodobné nebude provedeno spravné.
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Instalacni pfirucka

Otacenim sefizovacich kole¢ek na dotykové jednotce posunte znacky ( O )( O ) takovym
zpUsobem, aby se kazda prekryvala s cilem (Q) (O) stejné barvy na své strané

Kdyz otdcite sefizovacim koleckem ve sméru hodinovych rucicek, posunuje se znacka Sikmo vzhiru

smérem ke stifedu promitaného obrazu.

- Pozice Znadky

weni (hlu je do

ovani neddvejte na plochu ruce ani jiné

E n Ukazatel
Se-

Kdyz otdcite sefizovacim kole¢kem proti sméru hodinovych rucicek, posunuje se znacka sikmo dol{

smérem od stfedu promitaného obrazu.

rovani nedavejte n

- Pozice znacky

okondena.

a plochu rice ani jiné

E n Ukazatel
Se-

Kdyz se znacky setkaji se svym cilem, vyplni se barvou ( ‘ ) ( . ).

E ¢ Jakmile uslysite kliknuti kolecka, bylo dosazeno jeho maximalni polohy.
e Béhem otéaceni kolecek dbejte na to, aby stin vasi ruky nebo jiné ¢asti téla nedopadal na

ukazatele.
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Instalacni pfirucka

E Kdyz se znacky vlevo a vpravo vyplni barvou (‘) (‘ ), stisknéte tlacitko [« ] na
dalkovém ovladaci

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

n Umistéte ukazatele na jejich vrchni polohy [1] (;/) (\()

Pokud bylo nastaveni thlu provedeno spravné, vyplni se horni znacky barvou ( ‘ ) ( ‘ ).

Potvrzeni

olujte, zda jsou

ntrolujte, zda jsou

Pokud se vrchni znacky nevyplni barvou ( . ) ( ‘ ), vratte se ke kroku 4.
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Instalacni pfirucka

m Umistéte ukazatele na jejich spodni polohy [2] (;/) (x)

Pokud bylo nastaveni Uhlu provedeno spravné, vyplni se spodni znacky barvou ( . ) ( ‘ ).

Potvrzeni

olujte, zda jsou

ntrolujte, zda jsou

d'te nastaveni uhlu.

m Po ukonceni kontroly odstrante ukazatele a stisknéte tlacitko [ < ] na dalkovém ovladaci

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Mastaveni Ghiu] 4/4 Potwrzeni
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Instalacni pfirucka

E Prejedte po znackach (@) prstem
Pokud bylo nastaveni uhlu provedeno spravné, znacky, kterych se dotknete, zmizi.
00000000000000000000000000000000000000

S

%j Funkce detekce dotyku nemusi pracovat spravné, pokud mate na prstech umélé nehty nebo
lak na nehty, pfipadné pokud mate prsty ovazané obvazy atd.

Kdyz zmizi vSechny znacky, stisknéte tlacitko [ « ] na dalkovém ovladaci a pokracujte krokem 14.

Pokud nékteré znacky nezmizi (viz nasledujici obrazek), zkontrolujte nasledujici body.

[Mastaveni Ghiu] 4/4 Potvrzeni

zi.
racovat s

e v nabidce funkci

e QOdstrarite vSechny prekazky, které se nachazi v blizkosti projekcni plochy. Po odstranéni prekazek stisknéte
tlacitko [ C-2 1 nebo [ <5 ] na dalkovém ovladacdi a znovu provedte krok 12.

¢ Pokud ani po odstranéni pfekazek nékteré znacky nemizi, otocte sefizovacimi kole¢ky proti sméru hodinovych
rucicek asi o ¢tvrt otocky. Poté stisknéte tlacitko [ 2> 1 nebo [ <= 1 na dalkovém ovladaci a znovu provedte
krok 12.

¢ Pokud znacky nezmizi ani po tomto kroku, nebo se v okoli jednotky nachazi prekazky, které nelze odstranit,
jako napfiklad rdm nebo poli¢ka tabule, piejdéte ke kroku 13.
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Instalacni pfirucka

E Nainstalujte odchylovace infracerveného zareni takovym zplisobem, aby selaser neodrazel
od prekazky (pouzijte pouze v pfipadé neodstranitelné prekazky v okoli promitaci plochy)
Prichytte odchylovace mezi znacky a prekdzku. V zavislosti na po¢tu nemizejicich znacek pouzijte
pfiméfeny pocet odchylovacu.
Odstranite pasku ze zadni strany odchylovacll infracerveného zafeni a pfilepte je na promitaci plochu.

gm\//b =) .."w.

E ¢ Po pfilepeni na misto zadny z odchylovacl neodstranujte. Snizila by se tak adhezivni vlastnost
lepidla na jejich zadni strané.
¢ Na odchylovace infracerveného zareni nelepte pasku, ani na né nic nepokladejte. Odchylovac
by nefungoval spravné.

Po umisténi odchylovacl infraCerveného zareni stisknéte tlacitko [ T+ > 1 nebo [ <& ] na délkovém
ovladaci a znovu provedte krok 12.

Pokud ani po umisténi odchylovacl nékteré znacky nemizi, otocte sefizovacimi kolecky proti sméru
hodinovych rucicek asi o ¢tvrt otocky. Poté stisknéte tlacitko [ T+ > I nebo [ <~ ] na dalkovém ovladaci
a znovu provedte krok 12.

Pokud znacky nezmizi ani po provedeni viech vyse uvedenych procedur, kontaktujte svého prodejce
pomoci udaju v dokumentu Projektor Epson — seznam kontaktd, ktery naleznete na disku CD-ROM s
dokumenty.

m VloZte oba ukazatele zpatky do dotykové jednotky

%
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E Na uchytku na kazdé strané dotykové jednotky pfipevnéte Stitky

Vyrovnejte stred stitkd se stiedy Uchytek na dotykové jednotce.
( ® [:a] ﬁ m
3] f@\ E
I

- J

Pokud se dotykova jednotka pohne z mista, mUiZete ji za pomoci téchto stitk( vratit zpét na
misto.

m Znovu pripevnéte kryt kolecek a poté pfitdahnéte Sroub na spodni strané krytu

[E@ a4 @jﬂ

AN

Kalibrace dotyku

Provedte kalibraci dotyku, aby dokazal projektor pfesné rozezndvat dotykové ovladani.

n Stisknéte tlacitko [Menu] na projektoru

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu @ HV

S| o e
ONS O

Lamp
Temp
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E Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifené

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

Zpét
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce
Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B
Jazvk ©
Reset

&elni/Vzhiru...

Easy Interacti...
Cesky

E Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz [Easy Interactive Functionl Znét
Signal [Obecnél
Autom. kalibrace
Nastaveni Rucni kalibrace
'
Rozsifené («]  ReZim pera Volné koment...
Ptechod Vypnuto
Sit’ Upfesnit
ECO [Interakce s PCI]
Provozni reZim pera My§
Informace Povolit pravé klep. Yypnuto
Upfesnit
Reset

n Vyberte volbu Kalibrace dotyku

Obraz [Obecnél
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalacni vzor

Nastaveni Napajeni Zapnuto
. Nastaveni dhlu

Rozsifené Kalibrace dotyku [+]

Sit’

ECO

Informace

Reset

Zobrazi se zprava Upravy zaostfeni.

72



Instalacni pfirucka

E Zkontrolujte, zda obraz je zaostfeny, a potom vyberte volbu Ano

[Kalibrace dotykul

Uprava zaméreni pro jasné zobrazeni znaki.

Upozornéni: BEhem nastavovani nedavejte na plochu ruce ani

jiné prekdiky.

- Dotknéte se kaZdé znacky na plose prstem.

- Tisknéte znacky, dokud se nezacnou hybat.

- Postupné se dotknéte viech znacek véetné posledni znacky
Zobrazené vpravo dole.

Po dokonceni pfiprav bude zahajena kalibrace.
Chcete pokracovat?

Ne

V levé horni ¢asti promitaci plochy se zobrazi tecka.

u Dotknéte se prstem stiedu tecky

Jakmile tecka zmizi a pfesune se do dalsi polohy, prst oddalte.

mp  ©

e a

E * Dotykejte se stfedu tecky. V opacném pfipadé nemusi byt umisténa spravné.

o

* Dotykejte se tecky pouze Spic¢kou prstu.
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Instalacni pfirucka

Opakujte krok 6, dokud se nezobrazi vsechny tecky

o o o

OO O @&= O =
O = O @&= O =
® &= O =

Kdyz zmizi vSechny tecky, kalibrace dotyku je dokoncena.

¢ Pokud se dotknete na nespravném misté, stisknéte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo
E ovladacim panelu. Tim se vrétite k predchozi te¢ce. O dvé tecky zpét se vratit nelze.

e Pokud chcete kalibraci dotyku zrusit, stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] po dobu dvou sekund.

¢ Od zmizeni posledni te¢ky do dokonceni kalibrace dotyku muéze uplynout jesté nékolik sekund.

74



Dodatek

[) Funkce davkového nastaveni

Jakmile byl nastaven obsah menu Konfigurace pro jeden projektor, mizete jej pouzit k provedeni davkového
nastavené pro vice projektorl (funkce davkového nastaveni). Funkce davkového nastaveni je pouze pro
projektory se stejnym cislem modelu.

Pouzijte jedna z nasledujicich metod.
¢ Nastaveni pomoci USB flash disku.

¢ Nastaveni pomoci funkce EasyMP Network Updater.

Tato pfirucka obsahuje pokyny pro pouzivani jednotky USB flash.

E e Funkce davkového nastaveni nezohlednuje nasledujici obsah.

¢ Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Mail a nabidky Dal3i)
® Provozlampy (hod) a Stav z nabidky Informace

¢ Provedte davkové nastaveni souboru pfed Upravou promitaného obrazu. Hodnoty tUprav pro
promitany obraz, jako je Lichobéznik jsou zohlednény ve funkci davkové nastaveni. Je-li ddvkové
nastaveni provedeno po Upravé promitaného obrazu, provedené Upravy se mohou zménit.

e Zapouzitifunkce davkového nastavenije registrované Logo uzivatele nastaveno na ostatni projektory.
Neregistrujte divérné informace a tak dale jako Logo uZivatele.

. J

A Vystraha

Provedeni davkového nastaveni je zodpovédnosti uzivatele. Pokud davkové nastaveni selze z dGvodu
preruseni dodavky proudu, chybé v komunikaci a tak dale, jsou veskeré naklady na opravu na
zodpovédnosti zakaznika.

. J

Ulozeni nastaveni na USB flash disk

E e Pouzijte USB flash disk s formatem FAT.
e Funkci dadvkového nastaveni neni mozné pouzit s flash diskem USB, ktery obsahuje bezpecnostni
funkce. Pouzijte USB flash disk, ktery neobsahuje zadné bezpecnostni funkce.
¢ Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s USB ¢teckou karet nebo pevnymi USB disky.

u Odpoijte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty
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E Pfipojte USB flash disk k portu projektoru USB-A

4 2\
éj * Nepfipojujte jednotku USB flash k portu X1.

¢ Pripojte USB flash disk pfimo k projektoru. Je-li USB flash disk ptipojen k projektoru pres USB
rozbocovac, nastaveni nemusi byt ulozeno spravné.

¢ Pripojte prazdny USB flash disk. Pokud USB flash disk obsahuje jina data nez soubor davkového
nastaveni, nastaveni nemusi byt uloZzeno spravné.

¢ Pokud jste ulozili soubor davkového nastaveni z jiného projektoru na USB flash disk, odstrante
soubor nebo zménte nazev souboru. Funkce dadvkového nastaveni nem{ze prepsat soubor
davkového nastaveni.

¢ Nazev souboru pro soubor davkového nastaveni je PJCONFDATA.bin. Chcete-li zménit nazev
souboru, pfidejte text po PJCONFDATA. Pokud zménite ¢ast PICONFDATA v ndzvu souboru,
projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat soubor.

* Pro ndzev souboru miiZzete pouzit pouze jednobytové znaky.

E PFi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru
Kontrolka stavu a napdjeni zacne svitit modfe a kontrolka lampy a teploty zacne svitit oranzové.

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].

@
saws om | () | S

-5-@ Lamp
§ ® Temp

Kdyz zacnou blikat vdechny kontrolky, soubor davkového nastaveni se zapisuje.

( 2\

A Vystraha

e Bé&hem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.
¢ Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk odpojen,

projektor se nemusi spustit spravné.
(. J

Po Uuspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modfe pouze kontrolka napajeni.

@
Status @O [ (I) } [Eggﬁﬁﬁ]

8O Lamp
§ © Temp

Kdyz se vypne napajeni, odstrante USB flash disk.

Pfenos ulozeného nastaveni na dalsi projektory

u Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty
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Ptipojte USB flash disk s ulozenym souborem davkového nastaveni do portu projektoru
USB-A

4 2\
E * Nepfipojujte jednotku USB flash k portu X1.

o Kdyz USB flash disk obsahuje 1 az 3 typy soubort davkového nastaveni, soubor je pfeveden do
projektoru se stejnym cislem modelu. Kdyz se na USB disku nachazi vice soubor( pro projektor
se stejnym Cislem modelu, nastaveni se nemusi pfenést spravné.

o Kdyz USB flash disk obsahuje 4 a vice typl soubord davkového nastaveni, nastaveni se nemusi
prevést spravne.

* Na USB flash disk neukladejte Zddna data kromé soubord ddvkového nataveni. Pokud USB flash
disk obsahuje jina data nez soubor davkového nastaveni, nastaveni nemusi byt prevedeno
spravné.

Pti drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru
Kontrolka stavu a napdjeni zacne svitit modre a kontrolka lampy a teploty zane svitit oranzové.

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul. Kontrolka se zapne zhruba na
75 sekund.

@
saus com | () | |3

6-@ Lamp
§ ® Temp

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuji.

( 2\

A Vystraha

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napdjeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napajeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk
odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

. J

Po Uuspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modie pouze kontrolka napajeni.

@
Status @O [ d) } E&fiﬁﬁﬁ]

B-O Lamp
§ © Temp

Kdyz se vypne napdjeni, odstrante USB flash disk.
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Kdyz nastaveni selze

Kontrola Naprava
Kontrolka lampy a kontrolka teploty ry- | Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné poskozen nebo
chle oranzové blika? disk USB flash neni pripojen spravné. Odpojte disk USB flash, od-
o pojte a pfipojte napdjeci kabel a opakujte akci.
Status w0 | () | | 20
8-@ Lamp
§ @ Temp
Kontrolka stavu a napajeni rychle Zapis nastaveni mUze selhat a m{iZe se objevit chyba ve firmwaru
modreblika a kontrolka lampy a teploty | projektoru. Pfestante pouzivat projektor, odeberte zastréku napa-
rychle oranzové blika? jeciho kabelu z elektrické zasuvky a kontaktujte vaseho mistniho
Lie prodejce na nejblizsi adrese v seznamu kontakt( Projektor(i Epson.
. MECRRE
-@ Lamp
§ @ Temp
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[) Pouziti interaktivni funkce pfi instalaci vice
projektoru

Pfi pouziti interaktivniho pera ve stejném pokoji s vice projekty, infracervena interference muze zpUsobit
nestabilitu provozu pera. Provoz interaktivniho pera je stabilizovan spojenim projektord za pomoci kabel(.

Volitelnd Sada kabeld dalkového ovladace (ELPKC28) umoziiuje sériové pripojeni portl SYNC na
projektorech. Po pfipojeni portl nastavte RozSifené - Easy Interactive Function - Upresnit - Synchr.
projektorti na Pevné z nabidky Konfigurace.

Podrobné informace naleznete v dodavané UZivatelskd prirucka a na disku Document CD-ROM.
E e Port SYNC ma zditky IN a OUT. Kdyz pfipojite jeden konec kabelu do zditky IN, pfipojte druhy konec
do zdirky OUT.
e P¥i ptipojeni tfi a vice projektorli nemusite pfipojovat prvni projektor k poslednimu projektoru.
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[) Pfipevnéni bezpe¢nostniho lanka

K tomuto vyrobku mohou byt pfipojeny pevné bézné dostupné zamky.

Drat pro pojistku proti zcizeni protahnéte instala¢nim misty pro bezpeénostni lanko na projektoru a
upevnovaci desce. Viz dodana uzivatelska pfirucka ohledné bezpeénostnich lanek proti zcizeni.

Bezpeclnostni pozice na tomto vyrobku je kompatibilni se systémem Microsaver Security System od
spole¢nosti Kensington. Vice detaili ohledné systému Microsaver Security System se dozvite déle.

http://www.kensington.com/

Projektor Dotykova jednotka (pouze EB-1430Wi)
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[) Vieobecné ozndmeni

OS X je ochranna znamka spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych Statech a/nebo dalSich zemich.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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