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Symboler Anvendt i Denne Vejledning
e Sikkerhedssymboler
Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.
Symbolerne og deres betydning er som folger. Serg for, at du forstair dem, inden du leser vejledningen.
A Advarsel Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald pa grund af forkert handtering.
A Pas P a Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og fysiske skader pa grund af forkert handtering.
e Symboler for generelle oplysninger
Advarsel Angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
Angiver yderligere oplysninger, som kan veere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
» Angiver, at der findes en forklaring pé de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste” under "Bilag".

@ "Ordliste" s.255

[Navn] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Menunavn Angiver punkter i menuen Konfiguration.
Eksempel:

Velg Lysstyrke i Billede.

Billede - Lysstyrke
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Introduktion

Dette kapitel beskriver projektorens funktioner og komponentnavne.



Projektorfunktioner

e Udfore samme handlinger som med fjernbetjeningen pa den projicerede
skaerm

Interaktive funktioner (Easy Interactive Function)
e Velg enheder pa den projicerede skeerm, som er forbundet til netverket
S

vha. den medfolgende EasyMP Multi PC Projection

e Betjen en computer over et netveerk vha. det medfelgende EasyMP
Network Projection eller Quick Wireless
@ "Sadan bruges de interaktive funktioner" s.71

Betjeningsvenlige handlinger via Control Pad

Ved at installere med medfelgende Control Pad, fir du nemmere ved, at
udfere almindelige handlinger, sasom at slukke og tende for projektoren,
og skifte kilden. Du har ogsa mulighed for, at tilslutte en USB-lagerenhed
eller et USB-kabel til en printer osv.

@ "Control Pad" s.24

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.48
Du kan udfere folgende betjeninger med den interaktive pen.

Hvis touch-enheden er forbundet, kan du styre med din finger pa samme

made, som du geor med den interaktive pen (kun pa EB-1430Wi). Fremvisning af to billeder samtldlgt (Split Screen)
e Whiteboard-funktionen
e Tegne pa almindelige tavler, sisom whiteboards
e Del whiteboard-skeermen med andre enheder

Denne funktion deler den fremviste skaerm op i
to, og fremviser to typer billeder ved siden af
hinanden. Ved at fremvise billeder fra to kilder

e Se whiteboard-skaeermen fra de andre projektorer pa én skeerm pa samme tid kan du forsterke
e Las papirdokumenter fra en scanner virkningen af din meddelelse eller dit forslag
e Gemme den fremviste skerm under videokonferencer eller preesentationer.
e Udskrive den fremviste skeerm @ "Fremvisning af to billeder pa samme tid
e Vedhafte den fremviste skeerm til en e-mail og sende den (Split Screen)” 5.130

e Kommentartilstand
e Tegne pa fremviste dokumenter
e Gemme den fremviste skaerm
e Udskrive den fremviste skeerm
e Bruge enheden som mus pa den fremviste skerm



Projektorfunktioner

e Tradlgs projektion af din computerskaerm

TI.ISIUtnIng tll et netvark’ o9 fremV|Sn|ng af Ved at installere en tridles LAN-enhed kan :
billeder fra computerskarmen du projicere en computerskeerm via et ==\
netveerk.
Du kan udfere felgende handlinger vha. EasyMP Network Projection og @ "Sadan forbindes den tradlose LAN-
EasyMP Multi PC Projection, som findes pda den medfelgende EPSON enhed" 5.45
Projector Software CD-ROM.
e Dele projektoren via et netveerk m— ”)))))))

Med EasyMP Network Projection kan du
forbinde projektoren til et netvaerk og dele
den med flere computere. Herved kan du
projicere billeder og dokumenter fra en af
computerne uden at skulle skifte kabler. Du

Du kan udfere folgende handlinger vha. ekstraudstyr og programmer.

e Enkel tilslutning til en computer med Quick Wireless
Ved blot at tilslutte Quick Wireless

kan ogsd projicere fra én computer til flere Connection USB-neglen (ekstraudstyr) til en UsB Key
projektorer. __ computer, kan du automatisk udfere @
@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network M netverksindstillinger for en tradlase LAN-
Projection (m— ))) forbindelse og projicere fra computerens 3
skeerm.
e Projicere flere computerskerme pa samme tid [E—
Med EasyMP Multi PC Projection kan du —
projicere op til fire skeerme pa samme tid fra 5 /I\/T/l s Cé/i‘ e Projektion af billeder fra berbare enheder over et netvaerk
en computer pa netverket eller fra piiiitlh ‘

Hvis Epson iProjection er installeret pa din
smartphone eller tablet, kan du projicere data
o o ) tradlest fra enheden. Du kan downloade

- Betjeningsvej ledning for EasyMP Multi PC Epson iProjection gratis fra App Store eller fra
Projection Google play. Evt. gebyrer i forbindelse med
kommunikationen med App Store eller
Google play er kundens eget ansvar.

smartphones eller tabletter, hvor Epson
iProjection er installeret.

illlill ?T?I
&




Komponentnavne og -funktioner

Front/Side

Navn

Funktion

Ventilationsabning

Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren
indvendigt.

/\ Paspa

Under projiceringen skal du serge for at holde an-
sigt og haender veek fra ventilationsdbningen og
undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i naerheden af &bnin-
gen. Varm luft fra ventilationsdbningen kan forar-
sage forbraendinger, forvraengning eller ulykker.

Fastgerelsesskruer til
kabelafdaekningen

Skruer til at fastgore lampedaeekslet.

Kabelafdaekning

Losn de to skruer og abn deekslet, nar du forbinder kabler
for eksterne enheder eller installerer den tradlgse LAN-
enhed.

Kontrolpanel Betjener projektoren.
@ "Kontrolpanel” s.16
Hgjttaler Sender lyd ud.

Navn Funktion
@ | Fjernbetjening Modtager signaler fra fiernbetjeningen.
@ | Lampedaksel Abn det, nar projektorlampen skal udskiftes.

@ "Udskiftning af lampen" s.237

Fastgarelsesskrue til
lampedaksel

Skrue til at fastgore lampedaekslet.
@ "Udskiftning af lampen" 5.237
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Top/Side

o]

Navn

Funktion

Forhindringssensor

Opdager forhindringer, som forstyrrer
projektionsomradet.

@ "Rengoring af forhindringssensoren” s.233

Fjernbetjening

Modetager signaler fra fiernbetjeningen.

©0®

Projektionsvindue

Projicerer billeder.

/\ Advarsel

e Se ikke ind i projektionsvinduet, mens der pro-
jiceres.

e Anbring ikke nogen objekter eller din hand i
naerheden af projektionsvinduet. Det kan forar-
sage forbrendinger, brand, eller at objektet bli-
ver skaevt, fordi dette omrade nar en hej tempe-
ratur pga. det koncentrerede projektionslys.

Sikkerhedsslot

Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security
System, som fremstilles af Kensington.

@ "Tyverisikring" 5.153

Luftfilterafdaekning

Abn, nar luftfilteret skiftes, eller fokuseringsknappen
betjenes.

© | Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.
(luftfilter) @ "Rengpring af luftfilteret" 5.234
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.241
(® | Fokuseringsknap Justerer billedfokus.

Abn luftfilterafdeekningen for at betjene.

Navn

Funktion

@ | Abn/luk-knap til
luftfilterafdeekning

Abner og lukker luftfilterafdeekningen.

@ | Tradlgs LAN-indikator

Viser adgangsstatussen pa den medfelgende tradlase
LAN-enhed.

© | Easy Interactive
Function-modtager

Modtager signaler fra den interaktive pen.
@ "Sadan bruges de interaktive funktioner" s.71
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Graenseflade

Den folgende port er tilgeengelig under kabelafdeekningen.

L

ke

Navn

Funktion

USB-B-port

e Slutter projektoren til en computer med det
medfelgende USB-kabel, og fremviser billederne pa
computeren.

@ "Projicering med USB Display” s.55

o Slutter projektoren til en computer ved hjelp af det
medfolgende USB-kabel for, sa den tradlese
musefunktion kan bruges.

@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.145

e Forbinder projektoren til en computer med det
medfolgende USB-kabel, sa den interaktive pen kan
bruges som en mus.

@ "Sadan styrer du computerfunktioner fra en
projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)
s.113

e Forbinder projektoren til Control Pad'en via det
medfolgende USB-kabel, sa Control Pad'en kan bruges.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.48

"

Navn

Funktion

@ | Installationsomrade
til den tradlgse LAN-
enhed

Installer den medfelgende tradlese LAN-enhed her.
@ "Sadan forbindes den trddlese LAN-enhed" s.45

Monitor Out-port

Sender analoge RGB-signaler fra Computer-porten til en
ekstern skeerm. Du kan ikke sende signalinput fra andre
porte eller komponentvideo-signaler.

LAN-port

Tilslutter et LAN-kabel til tilslutning til et netveerk.

@ | Audio1-port

e Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computer-
porten.

e Modtager lyd fra andre enheder ved projicering af
billeder fra enheden, der er sluttet til USB-A-porten.

@9

HDMI2-port

Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og
computere. Denne projektor er kompatibel med
HDCP”.

@ "Tilslutning af udstyr" .33

@ | Computer-port

Modtager billedsignaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.

@ | Audio Out-port

Sender lyd fra det fremviste billede til en ekstern hejttaler.

HDMI1/MHL inputport

e Forbinder videosignaler fra HDMI-kompatibelt
videoudstyr og computere. Denne projektor er
kompatibel med HDCP”.

e Indgangssignaler fra smartphones og tabletter, som
understatter m» (Mobile High-definition Link).
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Remote-port

Navn Funktion Navn Funktion
Audio3 port Under Udvidet - A/V-indstillinger skal du valge enten USB-A-port e Tilslutter en USB-hukommelsesenhed eller et digitalt
P 8 g P g
Audiooutput, HDMI1-audiooutput eller HDMI2- kamera, og fremviser PDF'er, film eller billeder ved
audiooutput som Audio3 for at forbinde lyd til denne hjelp af PC Free.
port. @ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en
@ Udvidet - A/V-indstillinger s.182 USB-lagerenhed (PC Free)" s.134
() | RS-232C-port Forbind projektoren til computeren med et RS-232C- A UlSlutt_e ZILUlzBéenhed far du mzlilgh.ed forka.t
kabel, nar du styrer den via en computer. Denne port er til %en;(n.le 0g se Indhold, der er tegnet med de Interaktive
kontrol og bruges normalt ikke. h ;mzner. . .
- K doer" @ "Sidan gemmes tegningerne, du laver i
ESC/VP21-kommandoer” 5.160 Whiteboard-tilstand" s.93
(» | SYNCIN/OUT-port Nar du bruger de interaktive funktioner i et rum, som har @ "Sadan gemmes tegningerne i
flere versioner af den samme projektor, skal du forbinde Kommentartilstand" s.111
kabelszttet til fijernbetjeningen (ELPKC28) ¢ Du har mulighed for, at tilslutte USB-printere.
(ekstraudstyr) til projektorerne. Nér kabelsaettet er . . . ‘
forbundet gle.!tjengs dJen interaktive pen jevat e Forbinder projektoren til Control Pad'en med det
- ’ ] ) ., ' medfolgende USB-kabel, nir du forbinder en USB-
@ "Sadan forbindes flere projektorer” 5.46 enhed eller en printer til Control Pad'en.
Stremindgang Slutter stromledningen til projektoren. @ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.48
@ "Fra montering til projektion”s.53 (® | USB-A-port Fremviser billeder fra Dokumentkameraet (ekstraudstyr).
() | TCH-port (kun pé Tilslutter den medfelgende bergringsenheds " Du kan ikke fremvise noget med andre enheder fra denne
EB-1430Wi) forbindelseskabel til bergringsenheden. port.
@ [nstallationsvejledning (» | Video-port Modtager kompositvideosignaler fra videokilder.
(9 | Audio2-port Modetager lyd fra udstyr, der er sluttet til Video-porten.
®

Forbindes til Control Pad'en med Remote control cable set
(ekstra tilbehor).

@ "Control Pad" s.24
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Bund

| !
@Iﬁj

]

L

Navn

Funktion

Fastgerelsespunkter
til bagerste fod (to
punkter)

Montér fodderne ved brug af projektoren pa en overflade
sasom et skrivebord. (Kun for modeller med fodder)

@ "Montering af fodderne (kun pa modeller med
fodder)" s.15

Fastgerelsespunkter
til veegophang (fire
punkter)

Montér den medfelgende indstillingsplade ved montering
pd en vag.

@ [nstallationsvejledning

@ "Ekstraudstyr" s.245

Belysningssensor

Detekterer lysstyrken i omgivelserne, og justerer
automatisk lysstyrken pa skeermen. Stil Stremforbrug pa
Automatisk i menuen Konfiguration.

@ ECO - Stromforbrug s.202

Fastgerelsespunkt til
forreste fod

Montér foden med et afstandsstykke ved brug af
projektoren pé en overflade sisom et skrivebord. (Kun for
modeller med fedder)

@ "Montering af fodderne (kun pa modeller med
fodder)" s.15

Navn

Funktion

Fastgorelsespunkter
til loftsophaeng (fem
punkter)

Fastgor Loftsopheng (ekstraudstyr) her, nér projektoren
skal haenge fra et loft.

@ "Montering af projektoren" s.30
@ "Ekstraudstyr" s.245

Fastgerelsespunkt til
sikkerhedskabel

For en almindeligt tilgaengelig wirelas igennem her, oglas
den pa plads.

For ikke faldesikre kabler her igennem, nar du monterer
projektoren pa en veeg eller heenger den fra et loft.

@ "Montering af wireldsen" 5.153

Montering af fedderne (kun pa modeller med fadder)

Indset fodderne i fastgorelsespunkterne til fodder.
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) Indset foden med afstandsstykket i fastgorelsespunktet for den forreste fod. .
@ Indsat de bagerste fodder (x2) i fastgorelsespunkterne til fodder. bl Funktion
@ | Indikatorer Indikerer projektorens status ved brug af farve og ved at

blive lyst op eller blinke.
@ "Tolkning af indikatorer" s.208

@ | [Source Search]-knap | Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesogning)" s.54

@ | [Enter]-knap ¢ Nir Konfiguration menuen eller hjelpeskeermen vises,

[&J] bruges denne knap til at acceptere og veelge de aktuelle
indstillinger og gé videre til naeste niveau.

e Hvis du trykker pa dem, mens du fremviser analoge
RGB-signaler fra Computer porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.
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Navn

Funktion

@ | [>1[Z]-knap

¢ Udforer keystone-korrektion.
@ "V/L Keystone" s.59

e Disse knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nér Konfiguration menuen eller
hjelpeskaermen vises.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
@ "Brug af hjelp" s.207

@ | [Help]l-knap

Abner og lukker hjzlpeskermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.

@ "Brug af hjeelp" 5.207

@ | [Esc]-knap

e Standser den igangvaerende funktion.

¢ Trykpadenneknap, mens Konfiguration menuen vises,
for at gé til det forrige menuniveau.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

@ | [Telel/[Widel-knapper

e Bruges til at justere storrelsen pa projektionsbilledet.
Tryk pa knappen [Tele] for at formindske billedet, eller
tryk pa [Wide] forstorre det.

e Korrigerer keystone-forvreengningen i den vandrette
retning, nar Keystone-skeermbilledet vises.
@ "V/L Keystone" s.59

e Disse knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar Konfiguration menuen eller
hjeelpeskeermen vises.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
@ "Brug af hjelp" 5.207

[Menu]-knap

Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

[Power]-knap
[

Tender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.53

Fjernbetjening

Print Save

Capture

1) (C2)(C3

MHL Menu

4 ) (5 ) (e6e

Auto Aspect Color Mode

[ ) Oe
/.en Mode L

"

|_leNum )

Menu

)(n@»
e =)

A/V Mute Spllt Freeze
HeIp
I? -
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PrOJector
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@ "Fra montering til projektion” s.53

[Capture]-knap

Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er
blevet taget, settes det ind i en ny side i Whiteboard-
tilstand. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-
tilstand.)

@ "Verktojslinjen i whiteboard-tilstanden” .86

@ "Den nederste varktojslinje til Kommentartilstand”
s.110

@ | [Print]-knap

Udskriver den fremviste skeerm.

@ "Sadan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand"
$.95

@ "Sadan udskriver du tegningerne i
Kommentartilstand" s.111

knap

Navn Funktion Navn Funktion
Ez)?wer]—knap Teender og slukker projektoren. [ Gﬂ[@][@]' e Disse knapper kan bruges til at veelge menupunkter og

indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller
hjelpeskaermen vises.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

e Nar du trykker pa disse knapper under fremvisning af et
PC Free, vises det foregaende/nzeste billede, roteres
billedet osv.

@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en
USB-lagerenhed (PC Free)" s.134

e Naér du bruger funktionen Tridles mus, flyttes
musemarkegren i samme retning som knappen, der blev
trykket pd.

@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.145

@ | Numeriske knapper

e Indtast adgangskoden.
@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.150

o Brug denne knap til at indtaste numre i indstillingerne
for Netvaerk i menuen Konfiguration.

@ | [Autol-knap

Hyvis du trykker pd dem, mens du fremviser analoge RGB-
signaler fra Computer porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

[Enter]l-knap
[J]

¢ Nir Konfiguration menuen eller hjalpeskeermen vises,
bruges denne knap til at acceptere og velge de aktuelle
indstillinger og gé videre til naeste niveau.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

e Fungerer som venstre knap pa en mus, nar den Tradles
mus bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkoren (Tradles mus)" s.145

@ | [Aspect]-knap

Billedformattilstanden skifter, hver gang der trykkes pa
knappen.

@ "ZAEndring af det projicerede billedes hgjde-bredde-
forhold" s.69

@ | [INum]-knap

Hold denne knap nede og tryk pa de numeriske taster for
at indtaste adgangskoder og numre.

@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.150

[User]l-knap

Velg et hyppigt anvendt punkt blandt de syv tilgeengelige
punkter i menuen Konfiguration, og tildel det til denne
knap. Nér der trykkes pa [User]-knappen, vises det tildelte
menupunkt, der er valgt, eller justeringsskeermen, hvor du
kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk.
@ "Menuen Indstillinger" 5.180

Aut. kalibrering er tildelt som standardindstilling.

© | [Menul-knap

Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
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Navn

Funktion

Navn

Funktion

[Pagel-knapper
[#[E]]

Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, nar de
folgende projektionsmetoder anvendes.
(denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-tilstand.)
e Ved brug af den Trddles mus
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.145
e Ved brug af USB Display
@ "Projicering med USB Display" s.55
e Ved tilslutning til et netveerk

Nar der fremvises billeder ved brug af PC Free, vises den
foregiende/nzste skeerm ved at trykke pé disse knapper.

[Freezel-knap

Setter billedafspilningen pé pause eller genoptager den.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.143

[Volume]-knapper
[<0][<0)]

[0] Seenker lydstyrken.
[<0] Oger lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" s.66

[Pointer]-knap

Viser skeermmarkearen.
@ "Markegrfunktion (Marker)" s.143

[E-Zoom]-knapper
(@[]

Forstorrer eller reducerer billedet uden at eendre
projektionssterrelsen.

(denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-tilstand.)
@ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.144

[A/V Mute]-knap

o Slir billeder og lyd til eller fra.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V
Mute)" s.142

e Du kan sendre Projektion-tilstanden pé folgende made
ved at trykke pa knappen i ca. fem sekunder.
Front«»Front/Omvendt
Bagpa «>Bagpa/Omvendt

[Esc]-knap

e Standser den igangvaerende funktion.

e Tryk pd denne knap, mens menuen Konfiguration vises,
for at ga til det forrige niveau.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

e Fungerer som hojre knap pa en mus, nar funktionen
Tradlgs mus bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkoren (Tradles mus)" s.145

[Pen Mode]-knap

Skifter imellem styring af computeren eller tegning med
den interaktive pen. (denne knap kan ikke bruges i
Whiteboard-tilstand.)

@ "Interaktive funktioner" s.72

[Split]-knap

Hver gang der trykkes pa knappen, skifter billedet mellem
at fremvise to billeder samtidigt ved at opdele den
fremviste skeerm, eller at fremvise ét billede normalt.

@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split
Screen)" s.130

[Color Mode]-knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes pa knappen.

@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)"
.67

[MHL Menu]-knap

Viser indstillingsmenuen for enheden, som er forbundet
til projektorens MHL-port.

Fastgarelseshul til
strop

Gor det muligt at fastgere en strop (skal kebes separat) til
fjernbetjeningen.

[Help]-knap

Abner og lukker hjelpeskarmen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.

@ "Brug af hjeelp" 5.207

2]

[Whiteboard]-knap

¢ Tryk pa denne knap for at teende for projektoren, hvis
den er slukket, og for at starte den interaktive funktion i
Whiteboard-tilstand.

e Tryk pa denne knap, nar projektoren er teendt, og du
onsker at skifte til Whiteboard-tilstand. Hvis denne
knap trykkes, men projektoren star pda Whiteboard-
tilstand, skifter den til den foregaende indgangskilde.

@ "Sadan starter du whiteboard-tilstanden" 5.85
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Navn

Funktion

@ | [Save]-knap

Gemmer det projicerede billede pa USB-lagerenheden
eller i netveerksmappen.

@ "Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard-
tilstand" 5.93

@ "Sidan gemmes tegningerne i Kommentartilstand"
s.111

@) | Knappen [Source
Search]

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesegning)" s.54

@ | Lysemitterende
omrade pa
fiernbetjeningen

Sender fjernbetjeningssignaler.

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen holder op med at fungere ordentligt efter nogen tids
brug, er batterierne muligvis opbrugt. Hvis det sker, skal de udskiftes med
nye batterier. Brug to mangan- eller alkaliske AA-batterier. Du ma ikke
anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

Advarsel
Serg for at lese den folgende vejledning inden héndtering af batterierne.

@ Sikkerhedsinstruktioner

Fjern batteridaekslet.
Skub til hagen pé batteridekslet, og loft deekslet.

Udskift det gamle batteri med et nyt.
Skub batterierne ind med den negative pol forst.
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D, Fjernbetjeningens betjeningsomrade

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batteriet settes rigtigt i.

Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller lakke,
hvilket kan forarsage en brand, personskade eller beskadigelse af

produktet.

Interaktiv pen
Saet batteridaekslet pa igen. Der er to typer af interaktive penne med forskellige farver pa bunden. Du
Tryk pé batteridackslet, indtil det klikker pa plads. kan ikke bruge interaktive penne med den samme farve pa bunden pa

samme tid.

@ "Betjene den interaktive pen" s.74
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Navn Funktion

@ | Knap e Tryk pa knappen pa siden af pennen for at teende for
den. Nér den teendes, tager det ca. et sekund, inden den

y Q) interaktive pen er klar til brug.

e Tryk pa knappen for at skifte spidsens funktion imellem
pen og viskelaeder, nir du tegner. Du kan sendre
knapindstillingerne i Pen-knap handling i menuen
Konfiguration.

@ Udvidet - Easy Interactive Function -
Avanceret - Pen-knap handling s.182

-.) EPSON

e Tryk pd knappen for at udfere en hejreklik-handling,
clj nér du bruger pennen som en mus.

) )

@ | @sken til strop eller Giver dig mulighed for at fastgore en almindeligt
snor (ekstraudstyr) tilgeengelig strop.

@ | Batterideeksel Abn dette deeksel, nir batteriet udskiftes.

Navn Funktion @ "Udskiftning af batterier for den interaktive pen"
s.22

@ | Pennespids e Tryk pa spidsen af pinden for at teende for den. Nar den
teendes, tager det ca. et sekund, inden den interaktive
pen er klar til brug. ]

e Hold pennen tet pa det fremviste skeermbillede, og tryk Den interaktive pen slukker automatisk efter 20 minutters inaktivitet.

pé den for at bruge den. For at bruge pennen igen, skal du trykke pd pennens spids eller trykke
@ "Sadan bruges de interaktive funktioner” s.71 pa knappen pid siden for at tznde den.

@ "Ekstraudstyr" s.245

@ | Batterilampe Tryk pa knappen pa siden af pennen for at vise den

resterende batteristrom. Udskiftning af batterier for den interaktive pen

o Nar batteriet er opladt, lyser lampen gren, indtil du

slipper knappen. Nar du trykker pa knappen, lyser eller blinker batterilampen pé den
e Nar batteriet er ved at veere tomt, blinker lampen gront, interaktive pen. Lyser eller blinker ikke, hvis batteriet er tomt. Nar lampen
indtil du slipper knappen. ' . ikke leengere lyser eller blinker, skal du udskifte batteriet. Brug et af
o Lyser ikke, hvis batteriet er tomt. Udskift batteriet. folgende typer batterier. Andre genopladelige batterier kan ikke bruges.
@ "Udskiftning af batterier for den interaktive pen"
$.22 o Storrelse AA manganbatterier

o Storrelse AA alkaliske manganbatterier
e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)

* eneloop® er et registreret varemarke tilhorende Panasonic Group.
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Seet batteridaekslet pa igen.

Advarsel
Tryk pa batterideekslet, indtil det klikker pa plads.

Serg for at lese den felgende vejledning inden handtering af batterierne.
@ Sikkerhedsinstruktioner %‘
n Fjern batteridaekslet.

Skub til hagen pa batterideekslet, og loft deekslet.

) 4

Udskiftning af spidsen pa den interaktive pen

Udskift spidsen pa den interaktive pen, nir den er slidt.

@ "Ekstraudstyr” s.245

Udskift det gamle batteri med et nyt. . . )
n Drej pennespidsen for at fjerne den.

Skub batterierne ind med den negative pol forst.

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batteriet settes rigtigt i.

Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller laekke,
hvilket kan forarsage en brand, personskade eller beskadigelse af
produktet.




Komponentnavne og -funktioner

Pen-bakke Control Pad

i S A e =] d = O
‘ Whiteboard Source Search
= O — M 1 — =]
Capture Print Save
/aYa\ =
o 00O
f [ 1J T LT 1
Navn Funktion
[Power]-knap [D] Tender og slukker projektoren.
Navn Funktion @ "Fra montering til projektion" s.53
@ | Fastgerelsespunkter Fasgor pennebakken til et whiteboard eller veeg. @ | [Whiteboard]-kna e Tryk pa denne knap for at teende for projektoren, hvis
9 P 8 g P ry )
- I e den er slukket, og for at starte den interaktive funktion i
@ | Sikkerhedshul For en almindeligt tilgeengeligt 14s igennem. Whiteboard-tilstand.
e Tryk pa denne knap, nar projektoren er teendt, og du
o onsker at skifte til Whiteboard-tilstand. Hvis denne
I?et anbe.fales, at pennebakken strammes med to almindeligt knap trykkes, men projektoren star pa Whiteboard-
tilgeengelige M5-bolte. tilstand, skifter den til den foregéende indgangskilde.
@ "Sadan starter du whiteboard-tilstanden" 5.85
Knappen [Source Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
pp g

Search] modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesogning)" s.54




Komponentnavne og -funktioner

Navn

Funktion

Navn Funktion

[Capture]-knap

Tager et billede af det fremviste billede. Nér billedet er
blevet taget, settes det ind i en ny side i Whiteboard-
tilstand. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-
tilstand.)

@ "Sadan bruges de interaktive funktioner” s.71

[Print]-knap

Udskriver den fremviste skaerm.

@ "Sidan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand"
$.95

@ "Sadan udskriver du tegningerne i
Kommentartilstand" s.111

Hvis Control Pad'en er forbundet til projektoren med et
Fjernbetjeningskabelseet (ekstra tilbehor), forsynes
strommen fra projektoren.

Nar enhederne ikke er forbundet med
fjernbetjeningskabelsattet, leveres
strommen fra batterierne. Projektoren
styres ved brug af infrarede signaler.

Remote-port

Fjernbetjeningsudsen | Sender fjernbetjeningssignaler.

delsesomrade

[Savel-knap

Gemmer det projicerede billede pa USB-lagerenheden
eller i netveerksmappen.

@ "Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard-
tilstand" 5.93

@ "Sidan gemmes tegningerne i Kommentartilstand"
s.111

Nederste &g Abn for at forbinde en USB-lagerenhed.

@verste lag Abn for, at forbinde kabler og skifte batterierne.

Kabelldg Abn dette lag, hvis kablerne ligger langs vaggen.

USB-B-port (til
tilslutning af en
computer)

Opretter forbindelse til en computer via et USB-kabel, sa
enten de interaktive funktioner eller USB Display kan
bruges.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.48

USB-A-port (til
tilslutning af en USB-
lagerenhed)

Forbinder en USB-lagerenhed.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.48

USB-A-port (til
tilslutning af en
printer)

Forbinder til en printer med et USB-kabel.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.48

USB-B-port (til
tilslutning af en
projektor)

Forbinder til en projektor med et USB-kabel, nar en USB-
lagerenhed eller en printer er forbundet til Control Pad.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.48

USB-A-port (til
tilslutning af en
projektor)

Opretter forbindelse til en projektor via et USB-kabel, s&
enten de interaktive funktioner eller USB Display kan
bruges.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.48

Skift batterierne i Control Pad'en

Hvis Control Pad holder op med at fungere ordentligt efter nogen tids brug,
er batterierne muligvis opbrugt. Hvis det sker, skal de udskiftes med nye
batterier. Brug to mangan- eller alkaliske AA-batterier. Vi anbefaler dig at
bruge alkaline-batterier til Control Pad'en. Du mé ikke anvende andre
batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

Advarsel

Serg for at leese den felgende vejledning inden handtering af batterierne.

@ Sikkerhedsinstruktioner

Fordi Control Pad er stromforsynet, nir den er forbundet til
projektoren med fjernbetjeningskabelsettet, vil du i dette tilfeelde ikke

have brug for batterier.



Komponentnavne og -funktioner

Fjernelse af det overste lag.

Put din finger i rillen pa det overste lag, og loft det herefter op og
ud.

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batterier seettes rigtigt i.

Fjernelse af det nederste lag.
a Udskift de gamle batterier med nye. Tryk pa batterideekslet, indtil det klikker pa plads.




Komponentnavne og -funktioner

Se folgende vedrerende Control Pad betjeningsafstand. Navn Funktion
@ [nstallationsvejledning @ | Justeringsknapper Udferer vinkeljusteringer.
@ | Indikator Lyser, nar bereringsenheden er teendt.
@ | Skruehuller (til Skruehuller til fastgorelse af beroringsenheden med M4
. o montering) skruer (kun ved montering pa en ikke-magnetisk
Bergringsenhed (kun EB-1430Wi) 9 overflade). &P &
Forside
Bagside

Nér drejedaekslet ikke er pésat

Navn Funktion
@ | Laserdiffusions-port Spreder laserlys for at detektere positionen af fingrene.
— - @ | Installationsmagnet | Magnet brugt til installation.

© | Drejedaeksel Fjern det for at bruge justeringsknapperne @ | Markor Placer markererne pa skeermen, nar du indstiller vinklen.
@ | TCH-port Tilslutter projektoren til bergringsenheden vha.

forbindelseskablet til beroringsenheden.
@ | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security

System, som fremstilles af Kensington.




Komponentnavne og -funktioner

/\ Advarsel

e Folg trinene i Installationsvejledning for at installere bergringsenheden. Hvis
den ikke installeres korrekt, kan det forarsage skader pa dine gjne pga. det
kraftige lys, der udsendes.

e Brug ikke bergringsenheden i nzerheden af medicinsk udstyr, som f.eks.
pacemakere. Nar du bruger bereringsenheden, skal du sikre dig, at der ikke er
medicinsk udstyr, som f.eks. pacemakere i neerheden. Elektromagnetisk
interferens kan fordrsage fejlfunktion i medicinsk udstyr.

/\ Pas pa

¢ Brug ikke bergringsenheden i neerheden af magnetiske lagermedier, som f.eks.
magnetiske kort eller elektroniske enheder, som f.eks. computere, digitale ure
eller mobiltelefoner. Data kan blive korrupt, eller der kan opstd fejl.

e Nar du installerer bereringsenheden pa en magnetisk overflade, skal du sorge
for ikke at klemme dine fingre eller en anden del af din krop imellem
magneten og installationsoverfladen.

Advarsel

e Tilslut ikke bereringsenheden til andre enheder undtagen for EB-1430Wi.
Enheden kan fungere forkert, eller laserlyset kan lyse uden for grensen.

e Brug den medfolgende bergringsenheds forbindelseskabel. Betjening er ikke
mulig med andre kabler.

e Nar du bortskaffer beroringsenheden, mé du ikke skille den ad. Bortskaf den
i henhold til de lokale eller nationale love og bestemmelser.

Der henvises til Installationsvejledning for metoder til installation og
vinkeljustering af bergringsenheden.

@ [nstallationsvejledning



TOP

Forberedelse af projektoren

Dette kapitel forklarer, hvordan man monterer projektoren og tilslutter projektionskilder.



Montering af projektoren

Monteringsmetoder e Vi anbefaler, at du bruger en jevn og flad skeerm uden ujevnheder.
Hvis projektionsskeermen er ujeevn, kan der opstd forvrengninger i
Projektoren understotter folgende seks forskellige monteringsmetoder. det projicerede billede.

Installér projektoren i overensstemmelse med installationsstedet. e Der kan opstd forvrengninger i det projicerede billede, atheengig af

Sl& projektoren fra, nir du installerer projektoren eller andrer EL T aliE el L (O Sl e B

monteringsmetoden. Tend for strommen efter udfort installation. * Hvis projektoren skal monteres pé en vag eller i loftet, eller placeres

lodret, skal du serge for at bruge det rette verktej til
monteringsmetoden.

@ "Ekstraudstyr” s.245

/\ Advarsel

e Der kraeves en serlig monteringsmetode, nar projektoren heaenges fra en vaeg e Standardindstillingen for indstillingen Projektion er Front/Omvendt.
eller et loft. Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage Du kan skifte til en anden Projektion-indstilling fra menuen
skader, herunder personskader. Konfiguration.

Hvis du bruger klaebemidler pa fastgerelsespunkterne til vaegmonteringsbeslag
eller loftsopheeng for at forhindre skruerne i at lgsne sig, eller hvis du bruger
f.eks. smoremidler eller olier pa projektoren, er der risiko for, at
projektorkabinettet revner, s& projektoren falder ned. Dette kan forérsage
alvorlig personskade pé personer under opheznget og kan beskadige
projektoren.

Ved montering eller justering af ophanget ma der ikke anvendes klebemidler
for at forhindre skruerne i at lesne sig, og der ma ikke anvendes olier eller
smoremidler o.L

Tildek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabning. Hvis nogen af
abningerne er tildeekket, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en
brand.

Placér ikke projektoren pa et sted med brandbare stoffer eller eksplosive
gasser. Projektoren kan bryde i brand pa grund af lampens hgje temperatur.

e Heng projektoren fra en veg

@ Udvidet - Projektion s.182

e Du kan andre Projektion-indstillingen, som folger ved at holde
knappen [A/V Mute] pa fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front«> Front/Omvendt
Bagpa «+»Bagpa/Omvendt

e Heng projektoren fra en vaeg
eller loftet, og projicér billeder
fra bag en gennemskinnelig
skeerm. (Bagpa/Omvendt-projek-
tion)

o =

eller loftet, og projicér billeder
fra forsiden af en skeerm.
(Front/Omvendt-projektion)




Montering af projektoren

e Projicér billeder fra forsiden af e Projicér billeder fra bagsiden af Nar de interaktive funktioner bruges
skaeermen. (Front-projektion) en gennemskinnelig skaerm.
(Bagpa-projektion)

| I

Projicer fra forsiden af skeermen, nar du bruger de interaktive funktioner.
Stil projektionstilstanden pd Front/Omvendt eller Front.

Advarsel
De interaktive funktioner kommunikerer med infrargde straler. Bemerk de
folgende punkter, nar du monterer projektoren.

e Serg for, at der ikke er noget staerkt lys eller sollys direkte pa Easy Interactive
Function modtageren, pa fremvisningsskeermen, selve projektoren eller
bagsiden af projektoren.

d e Installer ikke projektoren, hvor der kommer direkte sollys ind igennem et
vindue. Dette kan forarsage fejl ved de interaktive funktioner.

e Installér projektoren siddan, at Easy Interactive Function modtageren ikke er
for tet pa fluorescerende lys. Hvis omgivelserne er for lyse, virker de
interaktive funktioner muligvis ikke korrekt.

e Hvis der sidder stgv fast pa Easy Interactive Function modtageren, kan det

$ Montér foedderne ved brug af projektoren pa en overflade sasom et forstyrre den infrarede kommunikation, og du vil maske ikke vere i stand til
skrivebord. at bruge funktionerne normalt. Renger modtageren, hvis den er snavset.
@ "Montering af fodderne (kun pa modeller med fodder)" s.15 @ "Rengering” s.233

e Kom ikke noget maling eller maerkater pa Easy Interactive Function
modtagerens afdeekning.

* Pla(?,.er/ p?{fkéore? lofd ret Oﬁ * Pla(.:.er, pl;).llfkéore? 10;1 ret kog e Nar du bruger de interaktive funktioner, mad du ikke bruge en infrared
projicer brileder Ira oran‘s aF:r— projicer b1 oe cr fra bag S‘EEI‘—‘ fjernbetjening eller en mikrofon i det samme rum. Dette kan forirsage fejl
men. (Front/Omvendt-projekti- men. (Bagpa/Omvendt-projekti- ved den interaktive pen.
on) on)

e Brug ikke enheder, som genererer kraftig stgj, som f.eks. drejende enheder
eller transformatorer i narheden af projektoren. Du kan muligvis ikke betjene
de interaktive funktioner.




Montering af projektoren

e Nar du bruger de interaktive funktioner, skal du serge for at opstille
projektorskeermen s& den er en rektangel uden forvraengninger.

e Nar du bruger de interaktive funktioner i et rum, som har flere
projektorer, kan handlinger med den interaktive pen blive ustabile. I
dette tilfeelde skal du forbinde kabelsattet til fjernbetjeningen
(ELPKC28) til projektorerne, og @ndre Synk. projektorer til
Kabelforbun. i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Avanceret Synk.
projektorer s.182

Opszetning af touch-enheden (kun pa EB-1430Wi)

Nér du bruger bergringsenheden, skal du montere projektoren vha. en af
folgende metoder. Bergringsenheden kan ikke bruges, hvis der bruges en
anden monteringsmetode.

e Monter projektoren pa en veg eller heng den fra loftet og projicér
billeder fra forsiden af skermen

e Monter projektoren lodret pa et bord og projicer fra forside af bordet
(dette kreever tilbehgret Interactive Table Mount (ELPMB29))

@ "Ekstraudstyr” s.245



Tilslutning af udstyr

Dette kapitel beskriver hvordan man forbinder projektoren til perifere enheder.

Det er muligt at forbinde eksterne enheder direkte til projektoren eller via Control Pad'en.

Hvis du forbinder et USB-kabel eller en USB-lagerenhed, kan disse forbindes via Control Pad'en.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.48

Nar du skal forbinde andre enheder, undtagen USB-kabler og USB-lagerenheder, skal du forbinde dem direkte til projektoren.
@ "Tilslutning til projektoren" s.35

Advarsel
Hvis du bruger en USB-hub, fungerer det ikke optimalt. Forbind direkte til projektoren, eller til Control Pad.



Tilslutning af udstyr

e Du kan forbinde til netveaerket enten via en tradlgs forbindelse eller via en kabelforbindelse.
For at forbinde til netveerket via et kabel, skal du slutte et LAN-kabel til projektoren.
@ "Tilslutning af et LAN-kabel" s.44
For at oprette en trddles forbindelse til netvaerket, skal du installere den tradlese LAN-enhed pé projektoren.
@ "Sidan forbindes den trddlose LAN-enhed" s.45

e Portens navn, placering og stikretning varierer alt efter kilden, der tilsluttes.




Tilslutning af udstyr

Tilslutning til projektoren

Dette afsnit beskriver hvordan man forbinder perifere enheder direkte til projektoren.

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjelp af en af de folgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

@ Ved hjelp af computerkablet (ekstraudstyr)

Slut computerens display-outputport til projektorens Computer-port.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa computeren til projektorens Audiol port ved hjelp af et almindeligt tilgeengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af det medfelgende USB-kabel

Slut computerens USB-port til projektorens USB-B-port.

Lyd fra computeren udsendes fra projektoren med det projicerede billede.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgaengeligt HDMI-kabel

Forbind computerens HDMI-port til projektorens HDMI1/MHL eller HDMI2-port.

Lyd fra computeren udsendes fra projektoren med det projicerede billede.



Tilslutning af udstyr

&= <= I {=p ()

HDMI1/MHL
<= [0 L]
HDMI2

e Nér du forbinder til Audiol, Audio Out og Computer portene, anbefaler vi at du forbinder til portene i folgende raeekkefolge: Audiol, Audio Out og til sidst til
Computer porten.

e Du kan ogsa indstille porten til lydindgang fra menuen Konfiguration.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audiooutput s.182

e Hvis lyden ikke udsendes, nar der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du forbinde et almindeligt lydkabel til Audio Input-porten. Efter at du har tilsluttet kablet, skal
du vezlge indgangsporten, som du har tilsluttet til fra HDMI1-audiooutput eller HDMI2-audiooutput i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - HDMI1-audiooutput/HDMI2-audiooutput s.182

e Du kan bruge et USB-kabel til at slutte projektoren til en computer for at projicere billeder fra computeren. Denne funktion kaldes USB Display.
@ "Projicering med USB Display” s.55



Tilslutning af udstyr

Tilslutte en smartphone eller en tablet

Du kan tilslutte smartphones og tabletter. Med et almindeligt MHL-kabel, kan du forbinde MHL-port pa din enhed til HDMI1/MHL-porten pa projektoren. Du
kan sende lyd med det projicerede billede.

&= <=

HDMI1/MHL

Nar du tilslutter en smartphone eller tablet til projektoren, oplades enheden, nar der projiceres billeder.

Advarsel
e Du kan muligvis ikke tilslutte et MHL-kabel til alle enheder.

e Sorg for, at forbindelseskablet understotter MHL-standarderne. Hvis du tilslutter et kabel, som ikke understotter MHL-standarderne, kan din smartphone eller tablet blive
varm, lekke eller eksplodere.

e Hvis du bruger en almindelig MHL-HDMI-konverteringsadapter, oplades din smartphone eller tablet muligvis ikke eller du kan muligvis ikke udfere handlinger fra
projektorens fjernbetjening.

e Hvis billederne ikke projiceres korrekt, skal du fjerne og derefter tilslutte MHL-kablet igen.
e Du kan muligvis ikke projicere korrekt, athaengig af modellen og indstillingerne for din smartphone eller tablet.



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af billedkilder

Tilslut projektoren ved hjelp af en af de folgende metoder for at projicere billeder fra dvd-afspillere eller vhs-video osv.

@) Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt videokabel

Slut video-outputporten pa billedkilden til projektorens Video-port ved hjalp af et kommercielt tilgeengeligt videokabel.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa billedkilden til projektorens Audio2 port ved hjelp af et almindeligt tilgaengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af komponentvideokablet (ekstraudstyr)

@ "Ekstraudstyr og forbrugsdele” s.245

Forbind kildens udgangsport til projektorens Computer-port.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa billedkilden til projektorens Audiol port ved hjelp af et almindeligt tilgaengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt HDMI-kabel

Tilslut billedkildens HDMI-port til projektorens HDMI1/MHL eller HDMI2-port.

Lyd fra billedkilden udsendes fra projektoren med det projicerede billede.

=g af-=§  (©) VIDEO
| Video
E Audio
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Tilslutning af udstyr

Advarsel
e Sluk for det udstyr, du vil tilslutte, for tilslutning. Hvis inputkilden er tendt, nar du slutter den til projektoren, kan den medfere funktionsforstyrrelser.
e Hvis retningen eller formen af stikket er anderledes, ma du ikke forsege at tvinge det ind. Enheden kan blive beskadiget eller fa funktionsforstyrrelser.

e Du kan ogsa indstille porten til lydindgang fra menuen Konfiguration.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - Audiooutput s.182

e Hvis lyden ikke udsendes, nér der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du forbinde et almindeligt lydkabel til Audio Input-porten. Efter at du har tilsluttet kablet, skal
du velge indgangsporten, som du har tilsluttet til fra HDMIl-audiooutput eller HDMI2-audiooutput i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - A/V-indstillinger - HDMI1-audiooutput/HDMI2-audiooutput s.182

e Hvis kilden, du ensker at tilslutte til, har en port med en markelig form, ber du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kebt som
ekstraudstyr, til at oprette en tilslutning til projektoren.

e Nar du bruger et almindeligt tilgeengeligt 2RCA(L/R)/ministik-lydkabel (stereo), skal du kontrollere, at det er "uden modstand".



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af USB-enheder

Du kan tilslutte enheder, som f.eks. USB-hukommelse, Dokumentkamera (ekstraudstyr) og USB-kompatible harddiske og digitalkameraer.
@) Hvis et Dokumentkamera bruges (ekstraudstyr)

Forbind Dokumentkamera til projektorens ® -port med USB-kablet, der folger med Dokumentkamera.

@ Ved brug af en USB-enhed, som f.eks. en USB-hukommelse eller et digitalkamera
Forbind USB-enheden til projektorens USB-A-port.
@ Hyvis du bruger PC interaktiv til de interaktive funktioner
@ "Sadan bruges de interaktive funktioner” s.71
Forbind computerens skeermport til projektorens Computer-port med et almindeligt computerkabel.
Forbind computerens USB-port til projektorens USB-B-port med et USB-kabel.

e E—T ¢

Computer
<=1 a2 =
USB-B

Néar USB-enheden er tilsluttet, kan du fremvise billedfiler, som findes pa USB-hukommelsen eller digitalkameraet, ved hjelp af PC Free.



Tilslutning af udstyr

@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en USB-lagerenhed (PC Free)" s.134

Hvis dokumentkameraet er tilsluttet, mens der fremvises billeder fra en anden inputport, skal du trykke pa [Source Search] knappen pa fjernbetjeningen,
kontrolpanelet eller pd Control Pad'en for at skifte til billederne fra dokumentkameraet.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesegning)" s.54

Hvis du vil tilslutte en lydudgangsenhed, mens du fremviser billeder fra et Documentkamera, skal du slutte den til Audiol porten.

Advarsel

e Hvis du bruger en USB-hub, udferes funktionerne maske ikke korrekt. Enheder som f.eks. digitalkameraer og USB-enheder skal forbindes direkte til projektoren.
e Brug altid den stremadapter, der folger med harddisken, nar du tilslutter og bruger en USB-kompatibel harddisk.

e Tilslut et digitalkamera eller en harddisk til projektoren ved hjelp af det USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden.

e Anvend et USB-kabel pa under 3 meter. Hvis kablet er laengere end 3 m, virker PC Free muligvis ikke korrekt.

Fjernelse af USB-enheder

Fjern USB-enheder fra projektoren efter projektering. Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du slukke for enheden og derefter fjerne den
fra projektoren.



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af eksternt udstyr

Du kan sende billeder og lyd ved at tilslutte en ekstern skaerm eller hoijttaler.

@ Nar billeder sendes til en ekstern skaerm

Slut den eksterne skeerm til projektorens Monitor Out-port ved hjelp af kablet, der blev leveret med den eksterne skerm.
@ Nar lyd sendes til en ekstern hojttaler

Slut den eksterne hejttaler til projektorens Audio Out- ved hjzlp af et almindelige tilgeengeligt lydkabel.

:
0 «e—— (= 3

Audio Out




Tilslutning af udstyr

e Nar Standby-tilstand er indstillet til Kommunik. Til, kan du udfere folgende handlinger, selvom projektoren er slukket (kun nar A/V-output er indstillet til
Altid).

- Send billeder til en ekstern skerm

- Send lyd fra en ekstern hgjttaler (lyd fra USB-B og LAN-portene kan ikke udsendes)
@ ECO - Standby-tilstand s.202

@ Udvidet - A/V-indstillinger - A/V-output s.182

e Kun analoge RGB-signaler fra Computer porten kan sendes til en ekstern skerm. Du kan ikke sende signalinput fra andre porte eller komponentvideo-
signaler.

e Tegningerne, der laves med de interaktive funktioner, vises ikke pa den eksterne skeerm. Indhold, tegnet med den medfolgende Easy Interactive Tools, kan vises
pd en ekstern skeerm.

e Indstillingsinstrumenter for bla. keystone-funktioner, menuen Konfiguration eller hjelpeskeerme sendes ikke til den eksterne skaerm.

e Hvis lydkabelstikket settes i Audio Out-porten, kommer lyden ikke leengere fra projektorens indbyggede hojttalere, men derimod fra den eksterne lydenhed.



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af et LAN-kabel

Slut en LAN-port pa netveerkshubs eller andet udstyr til projektorens LAN-port med et almindeligt tilgeengeligt 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel.

Ved at slutte en computer til projektoren over et netveerk kan du projicere billeder og kontrollere projektorens status.

[ = o= ]
LAN

Brug et afskeermet kategori 5-LAN-kabel for at undgd funktionsforstyrrelser.




Tilslutning af udstyr

Sadan forbindes den tradlgse LAN-enhed

Fjern begge fastgarelsesskruer til kabelafdeekning for at dbne
kabelafdaekningen.




Tilslutning af udstyr

Sadan forbindes flere projektorer

Nar du bruger de interaktive funktioner i et rum, som har flere versioner af den samme projektor, skal du forbinde kabelsettet til fjernbetjeningen (ELPKC28)
(ekstraudstyr) til SYNC-porten pa hver projektor. Handlinger med den interaktive stabiliseres ved at forbinde projektorerne vha. kablerne.

-> Out

SYNC-porten har bade IN og OUT-stik. Nar du forbinder én ende af kabelseettet til fjernbetjeningen til IN-stikket, skal du forbinde den anden ende til
OUT-stikket.

Efter at du har tilsluttet kablerne, skal du indstille Synk. projektorer til Kabelforbun. i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Avanceret - Synk. projektorer s.182



Tilslutning af udstyr

e Hvis du tilslutter tre eller flere projektorer, behover du ikke at forbinde den forste projektor med den sidste projektor.

Out

e Nar du bruger projektoren i det samme rum som en anden projektor, som ikke understotter kabelforbindelse, skal du indstille Kabelforbundet til Tilstand 2 i
menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Avanceret - Kabelforbundet s.182
e Hvis du ikke har kabelsettet til fjernbetjeningen (tilbeher), skal du endre indstillingen Afst. for projekt. i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Avanceret - Afst. for projekt. s.182



Tilslutning af udstyr

Tilslutning til Control Pad'en.

Dette afsnit beskriver, hvordan man forbinder perifere enheder til projektoren via Control Pad'en.

Forbindelser nar du projicerer med USB Display, og nar du laver musehandlinger med den interaktive funktion

Indstillingen USB Type B i menuen Konfiguration er forskellig aftheengig af, hvilken funktioner du ensker at bruge. Se folgende for flere oplysninger om hver
indstilling.

@ "Projicering med USB Display" s.55
@ "Sidan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skaerm (tilstanden Computer interaktiv)" s.113

@ Slut projektorerens USB-B port til Control Pad'ens USB-A port med et USB-kabel.
@ Slut Control Pad'ens USB-B port til computerens USB-A port med et USB-kabel.

Remote I USB-A lUSB-B Printer
D) = C
7\
— Ny Source Search
[ﬁ - -]
— [ﬁ‘ b~ — /
Capture U S B - A Save @
=Tt —= %’ S

o 8 OY)
O )




Tilslutning af udstyr

Nér du laver musehandlinger med den interaktive funktion og projicerer med et computerkabel, skal projektoren forbindes til computeren med et almindeligt
computerkabel (tilbeher).

@ "Tilslutning af en computer”" s.35




Tilslutning af udstyr

Tilslutning med PC Free

@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en USB-lagerenhed (PC Free)" s.134

@ Slut projektorerens USB-A port til Control Pad'ens USB-B port med et USB-kabel.
@ Slut USB-lagerenheden til Control Pad'ens USB-A port (til USB-lagerenheder).

] a
Remote USB-A I USB-B . Printer
B a
I /\
N—— [ source search
= U — =
Capture USB- B Save
— @*'E—F‘ —
0O . -8 00
Nl =




Tilslutning af udstyr

Tilslutning af en printer

@ "Sadan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand" s.95

@ "Sadan udskriver du tegningerne i Kommentartilstand" s.111

@ Slut projektorerens USB-A port til Control Pad'ens USB-B port med et USB-kabel.
@ Slut printeren til Control Pad USB-A port (til printere) med et USB-kabel.

USB-A ‘!
Remote USB-A | USB-B ||Printer
D I‘ ] C
A
I /7 \
Source Search
= — =]
Capture U S B - B Save
I=—} I__Jl — —
G ~B 00
o 54

e Det er ikke muligt, at forbinde et dokumentkamera til Control Pad.
e Sxt de medfolgende beskyttelsesmaerker pd de porte pa Control Pad, der ikke bruges.




TOP

Grundlaeggende fremvisningsmader

Dette kapitel beskriver, hvordan man projicerer og justerer billeder.



Projektion af billeder

Fra montering til projektion n Slut projektoren til computeren med computerkablet.

Dette afsnit forklarer fremgangsméden for tilslutning af projektoren til en a Seet projektorens netledning i en stikkontakt.
computer med et computerkabel og fremvisning af billeder.

/\ Pas pa

Tilslut forst kablet fra kilden til projektoren, og tilslut derefter stromkablet til A Advarsel

projektoren. Undlad at se ind i objektivet, nar der tendes for projektoren. Dette kan
forarsage ejenskader pga. det kraftfulde lys, der udsendes. Hvis du
teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at der
ikke er nogen, der kigger ind i linsen.

B Taend for projektoren.

Udvis serlig forsigtighed, nar der er bern tilstede.

ﬂ Teend computeren.

=

B Skift computerskeermens output.

Nér du bruger en bezerbar computer, skal du eendre skarmoutputtet
fra computeren.

Hold Fn-tasten (funktionstasten) nede, og tryk pa &/ -tasten.

@ o Skiftemetoden varierer alt efter den anvendte computer. Se
den medfelgende dokumentation til computeren.

e Tryk pad [UO]-knappen to gange for at slukke projektoren.

n B Hvis der ikke fremvises et billede, skal du trykke pa [Source Search]
knappen enten pa fjernbetjeningen, kontrolpanelet eller pa Control Pad.
ON [Fn) + Hvis der ikke er et indgangssignal, vises Whiteboard-tilstand.
///\‘\\;\ @ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
| ) a4 > (Kildesogning)" s.54
— < —



Projektion af billeder

@ Justér om nedvendigt billedet efter projiceringen af billedet.

@ "Korrektion af Keystone-forvrengning” s.59
@ "Korrektion af fokuset" s.64

Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesagning)

Tryk pé [Source Search]-knappen for at projicere billeder fra den port, der
modtager et billede pa det aktuelle tidspunkt.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Source Search

Capture  Print [

Whitepoard

Sadan bruges Control Pad

7 N\
EPSON
Whiteboard Source Search
— O [R— | =
—~ )
Captu Print
— © — ®
& o J




Projektion af billeder

Inputkilden skifter i folgende raekkefolge. Projicering med USB Display

Whiteboard m m Du kan bruge det medfolgende USB-kabel til, at forbinde projektoren til en

computer, s du kan fremvise billeder fra computeren.

Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.

LAN Sy USB2 [y USB1 IR USB Display

Nar der er tilsluttet to eller flere billedkilder, skal du trykke pa [Source
Search]-knappen, indtil malbilledet projiceres. Indstil USB Type B til USB Display/Easy Interactive Function eller
Tradles mus/USB Display for at bruge USB Display.

Ngdvendige indstillinger

Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, for denne funktion
udfores. @ Udvidet - USB Type B s.182

e Du kan indstille, at billederne projiceres fra den samme indgangsport
naste gang projektoren taendes. Systemkrav

@ Udvidet - Betjening - Kildesogning ved start s.182 -

¢ Fplgende skeerm vises, nar der ikke modtages nogen billedsignaler.

Skift til Whiteboard, nar projektoren ikke modtager et inputsignal. Operativsystem Windows 20001
Windows XP Professional 32 bit
[Kildesegning] . Home Edition 32 bit
Signalstatus . .
, Whiteboard Fra Tablet PC Edition 32 bit
== Computer Fra . . . .
o Video Fra Windows Vista Ultimate 32 bit
IE2=HDMI Fra Enterprise 32 bit
E=J—HDMI2 Fra Business 32 bit
USB Display Fra . .
E=— USB1 Fra Home Premium 32 bit
Fra Home Basic 32 bit
Fra
Windows 7 Ultimate 32/64 bit
-Angiv et billedsignal. Enterprise 32/64 bit
-Tryk pa g f t veel kilde.
£ (CET G Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit




Projektion af billeder

Windows 8 Windows 8 32/64 bit
Windows 8 Pro 32/64 bit
Windows 8 Enterprise 32/64 bit

Tilslutning forste gang

Den forste gang du tilslutter projektoren og computeren ved hjelp af USB-
kablet, skal driveren installeres. Fremgangsmaden er forskellig for Windows

Windows 8.1 Windows 8.1 32/64 bit og Mac OS X.
Windows 8.1 Pro 32/64 bit
Windows 8.1 Enterprise 32/64 e Det er ikke nedvendigt at installere driveren den neste gang, du
bit tilslutter.
CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz eller hurtigere e Nir man afspiller billeder fra flere kilder, skal inputkilden endres til

USB Display.

e Hvis du bruger en USB-hub, udferes funktionerne maske ikke
korrekt. Forbind direkte til projektoren, eller til Control Pad.

e Du kan ikke andre en indstilling, mens du bruger USB Display.

Anbefalet: Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere

256 MB eller mere
Anbefalet: 512 MB eller mere

20 MB eller mere

Hukommelse

Harddiskplads

Display Oplesning pd mindst 640x480 og hejst 1600x1200. _
Mulighed for visning af mindst 16-bit farver

Forbind computerens USB-port til projektorens eller Control
Pad'ens USB-B-port med det medfelgende USB-kabel.

I Windows 2000 eller Windows XP vises der muligvis en
meddelelse, der sporger dig, om du ensker at genstarte

computeren. Velg Nej.

*]1 Kun Service Pack 4

Operativsystem Mac OS X 10.5.x 32 bit
Mac OS X 10.6.x 32/64 bit
0§ X 10.7.x 32/64 bit

Display

Oplesning pa4 mindst 640x480 og hgjst 1680x1200.
Mulighed for visning af mindst 16-bit farver

0OSX10.8x
0S X 10.9.x [T Windows 2000]

CPU Power PC G4 1GHz eller hurtigere Dobbeltklik pé Computer, EPSON PJ_UD og derefter pa
Anbefalet: Core Duo 1,83GHz eller hurtigere EMP_UDSE.EXE.

Hukommelse 512 MB eller mere

Harddiskplads 20 MB eller mere Driverinstallationen starter automatisk.

|[For Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1|
Klik pa Ker EMP_UDSE.exe, nar dialogboksen vises.
a Klik p& Ja, nar skeermen med licensaftalen vises.




Projektion af billeder

Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen til
projektoren, for computerbillederne projiceres.

Fjern USB-kablet, nar du er fzerdig.

Néar USB-kablet frakobles, er det ikke nedvendigt at bruge Sikker
fjernelse af hardware.

@ e Hvis installationen ikke sker automatisk, skal du dobbeltklikke
pa Denne computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE pa
din computer.

e Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB
Display - Epson USB Display Vx.xx pa computeren, hvis der
af en eller anden grund ikke projiceres billeder.

e Hvis du bruger en computer med Windows 2000 med
brugerrettigheder, vises en Windows-fejlmeddelelse, og du kan
muligvis ikke installere softwaren. Prov i sa fald at opdatere
Windows til den nyeste version, genstart, og prev at tilslutte
igen.

Kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som
er angivet i det folgende dokument.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

I 0§ X

Forbind computerens USB-port til projektorens eller Control
Pad'ens USB-B-port med det medfelgende USB-kabel.

Mappen Setup for USB Display vises i Finder.
Dobbeltklik pd ikonet for USB Display-installationsprogram.

Folg installationsvejledningen pa skaermen.

Klik pa Ja, nar skeermen med licensaftalen vises.

Indtast adgangskoden til administratorrettighederne og start
installationen.

Nar installationen er udfert, vises ikonet USB Display i Dock og
menulinjen.

Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen til
projektoren, for computerbillederne projiceres.

Vealg Afbryd fra menulinjen eller USB Display-ikonet pd Dock, nar
du er ferdig. Derefter kan du traekke USB-kablet ud.

e Dobbeltklik pA EPSON PJ_UD - USB Display-
installationsprogram pa din computer, hvis Setup mappen
for USB Display ikke vises automatisk i Finder.

o Klik pa ikonet USB Display i Dock, hvis der af en eller anden
arsag ikke projiceres noget.

e Hvis der ikke er noget USB Display-ikon i Dock, skal du
dobbeltklikke p4 USB Display fra mappen Programmer.

e Hvis du velger Slut fra USB Display-ikonmenuen pa Dock,
starter USB Display ikke automatisk, nar du tilslutter USB-
kablet.

Afinstallation

[I Windows 2000|

Klik pa Start, vaelg Indstillinger, og klik derefter pa
Kontrolpanel.

Dobbeltklik pd Tilfgj/fjern programmer.

Klik pa Rediger eller fjern programmer.



Projektion af billeder

ﬂ Valg Epson USB Display, og klik pd Rediger/fjern.

I Windows XP

n Klik pa Start, og klik derefter pa Kontrolpanel.
a Dobbeltklik pa Tilfgj eller fjern programmer.

B Velg Epson USB Display, og klik pa Fjern.

[I Windows Vista/Windows 7|

n Klik pa Start, og klik derefter pad Kontrolpanel.
a Klik pad Fjern et program under Programmer.

B Veelg Epson USB Display, og klik p& Fjern.

|I Windows 8/Windows 8.1|

Abn Charms, og veelg derefter Seg. Hojreklik pa (holdes nede)
Epson USB Display Ver.x.xx.

a Velg Afinstaller pa app-linjen.
B Velg Epson USB Display, og klik pa Fjern.

ﬂ Folg afinstallationsvejledningen p& skaermen.

Abn mappen Programmer, dobbeltklik p& USB Display, og
dobbeltklik derefter pa Veerktgj.

a Ker USB Display-afinstallationsprogram.



Justering af projicering af billeder

Korrektion af Keystone-forvraengning V/L Keystone

. . Korrigerer manuelt vandret og lodret forvraengning uathangigt af hinanden.
Du kan korrigere keystone-forvrengning med en af de folgende metoder. V/L Keystone-korrektion er ideel til finindstilling af keystone-forvrengning.
e V/L Keystone

Du kan bruge V/L Keystone til at korrigere det projicerede billede under
Korrigerer manuelt vandret og lodret forvreengning uaftheengigt af

folgende betingelser.

hinanden.
Korrektionsvinkel: ca. 3° hejre og venstre/ca. 3° op og ned
n Tryk pd knapperne [X] eller [XZ] pa kontrolpanelet under
» « projicering for at fa vist Keystone-skaermen.
[Keystone]
Lodret keystone
= = = Vandret keystone

e Quick Corner

Korrigerer manuelt de fire hjerner uatheengigt af hinanden. a Tryk pa de felgende knapper for at korrigere keystone-
forvraengning.

Tryk pa knapperne [ZX] eller [] for at korrigere lodret
forvrangning.

q||h

—p!

?

B e
I

]
2

H/V

Nér du korrigerer keystone-forvraengning, kan det projicerede billede

H/V
=)
v

O )-[



Justering af projicering af billeder

Tryk pa [Tele] eller [Wide] for at korrigere vandret forvreengning.

Billede Retur
4
- Signal Split Screen
. Zoom
Indstillinger & BRI E GRS
_ b Betjeningslds Last
?— Udvidet Markarform Marker 1
Lydstyrke 0
Netvaerk Fjernbetjening Forside/bagside
H/V H/V Brugerknap Stremforbrug
Ay YAy ECO Manster
A A Genindstil
Info
d d Genindstil
v v

B Valg Quick Corner, og tryk derefter pa [J]-knappen.

Du kan indstille V/L Keystone i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone s.180

[Keystone] Retur

V/L Keystone

Quick Corner lQuick Corner (&

Med denne funktion kan du manuelt korrigere alle billedets hjorner
uathengigt af hinanden.

a Brug knapperne [<D], [(7)], [@] og [9] pa fiernbetjeningen eller

Tryk pa [Menul-knappen under projektion. knapperne [X], [<Z], [Wide] og [Tele] pa kontrolpanelet til at

@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174 markere det hjerne, der skal justeres, og tryk dernaest pa knappen
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet [«J].
Menu Esc H/V

b)

-amp
femp

Pomter

a Veelg Keystone under Indstillinger.



Justering af projicering af billeder

Gentag procedure 4 og 5 efter behov for at justere de resterende
[Quick Corner] hj(arner.

Tryk pa knappen [Menu] for at afslutte indstillingerne.

Da Keystone blev @ndret til Quick Corner, vises skeermen til valg af
hjorne fra trin 4, naeste gang du trykker pa knapperne [X] eller [*Z]
pa kontrolpanelet. Skift Keystone til V/L Keystone, hvis du ensker at
udfere vandret og lodret korrektion ved hjelp af knapperne [7X]
og [*Z] pa kontrolpanelet.

@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone s.180

Veelg omréddet.

Hvis [Esc]-knappen holdes nede i ca. to sekunder, mens
B Brug knapperne [CD], [(&], [@] og [@] pa fjernbetjeningen eller skeermen til valg af hjorne fra trin 4 vises, vises den folgende
knapperne [2X], [\Z], [Wide] og [Tele] pa kontrolpanelet til at skeerm.

korrigere hjernets placering.

[Keystone]

Nér du trykker pa [4J]-knappen, vises skaermen, der er vist i trin
4. Reset Quick Corner

. . Skift til V/L Keystone
Hvis meddelelsen "Der kan ikke flyttes leengere." vises under
justeringen, kan du ikke justere formen lengere i den retning, der

angives med den gra trekant.

Reset Quick Corner: Nulstil resultaterne for Quick Corner-
korrektioner.

Skift til V/L Keystone: Skifter korrektionsmetode til V/L
Keystone.

— @ "Menuen Indstillinger" s.180
Justering af billedstgrrelsen
Brug knapperne [Wide] og [Tele] pa kontrolpanelet til at justere storrelsen

pa det projicerede billede.

[GQuick Corner]

Der kan ikke flyttes lngere.




Justering af projicering af billeder

A
W T»
@)+ (') »
O 20

-

Du kan ogsa foretage justeringer i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Zoom s.180

[Billedskift]

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Menu Esc H/V
Justering af billedpositionen (Billedskift) (Menu)
Du kan finjustere billedets position uden at flytte projektoren. “ h [
Use Pointer

‘ ‘ i Page

Du kan flytte billedet diagonalt ved at trykke pa et ethvert par
tilstadende [0, [, [@], og [9] knapper, eller en kombination

— - af [x], [*Z], [Wide], og [Tele] knapper.
n Udfer justér zoom eller Keystone. B Tryk pa knappen [Esc] for at lukke justeringsskaermen.
@ "Justering af billedstorrelsen” s.61 Justeringsskeermen forsvinder efter ca. 10 sekunder, hvis der ikke

@ "Korrektion af Keystone-forvreengning" s.59 udfores nogen handlinger.

Skeermen Billedskift vises, efter du har foretaget justeringer.

a Justér positionen af det projicerede billede.



Justering af projicering af billeder

™ o Du kan ikke justere billedets position, nir Zoom er indstillet ti @ Forkort de bagerste fodder for at vende tilbage til dens oprindelige hojde.
s maksimum Vidvinkel position.

e Indstillingen Billedskift bibeholdes, selv hvis projektoren er slukket.
Du skal genjustere positionen, hvis du endrer
installationsplaceringen eller projektorens vinkel.

Saenkning af billedets hgjde

e Du kan ogsd bruge menuen Konfiguration til at justere billedets e —
position. D ) \%
@ Indstillinger - Billedskift s.180 ‘ %
Justering af billedets lodrette position (kun for % 0 >0

modeller med fadder)
) Dukan senke billedets hojde ved at forleenge den forreste fod.

Forleeng fodderne. Du kan justere billedets lodrette position ved at vippe

. | @ Forkort den forreste fod for at vende tilbage til dens oprindelige hojde.
projektoren op til 1,5 °

Xy Jo storre vippevinklen er, des svarere bliver det at fokusere. Montér . . ogs
@ projektoren saledes, at det kun er ngdvendigt at vippe den ved en lille JUSte"ng af billedets vandrette p05|t|0n (kun for

vinkel. modeller med fﬁdder)

Trek bagfodder ud og skub dem tilbage for at justere projektorens

Heevning af billedets hgjde vandrette hzldning.

@) Dukan heve billedets hojde ved at forleenge de bagerste fedder.



Justering af projicering af billeder

a Veelg Mgnster under Indstillinger.
—> — Billede Retur
Keystone V/L Keystone
Sianal Zoom
. Billedskift
Indstillinger & BEEEREGEEEE Last
e  Markerform Marker 1
Udvidet Lydstyrke 0
Mik. indgangsvolumen 1]
Netveerk Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Stremforbrug
ECO
Genindstil
Info
=5 Genindstil
@ Treck bagfoden ud. B Veelg Testmeonster, og tryk derefter pa knappen [Enter].
@ Skub bagfoden tilbage. Hvis du projicerer billeder pad en 4:3 skerm, skal du stille

Monstertype pa Monster 5, valg Monstervisning og tryk derefter pa
knappen [Enter].

Korrektion af fokuset

Billede [Manster] Retur
Vis testmeonsteret og juster fokus. Signal Manstervisning
. Mgnstertype Manster 1
. _ Indstillinger & BRIt
Tryk pa [Menul-knappen. ——
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174 Udvidet
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet Metvaerk
Menu Esc H/V ECO
4 Info
| Source
B Search ‘ g Genindstil
Pomter -
amp




Justering af projicering af billeder

a Abn Iuftfilterafdaekningen. B Fokuser til det nederste centrale omrade (E) af den projicerede
skaerm.
Flyt pa fokuseringsknappen for at indstille fokuseringen.




Justering af projicering af billeder
Fjern testmenstret ved at trykke pa knappen [Esc] pa

fijernbetjeningen eller i kontrolpanelet.

B Kontroller, at fokuseringen matcher med hjernerne ([ ) af den
projicerede skaerm.
Hvis nogen omréader ikke er fokuseret, skal du bruge
fokuseringsknappen til at justere, indtil at hjernerne er i samme .
fokusering. Justering af lydstyrken
S Du kan justere lydstyrken med en af de folgende metoder.
=~
§I§§ S e Tryk pa [Volume]-knapperne pa fjernbetjeningen for at justere
SS—j=—rt=x lydstyrken.
=y
SaeaES [#] Seenker lydstyrken.
==
f§’§’§ [0] Oger lydstyrken.
— Fjernbetjening
) N O

g
S

A/NV Mute SpIiUFreeze
C oOC HC

£
o Justér lydstyrken i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Lydstyrke s.180

/\ Pas pa

Undga at starte, hvis lydstyrken er indstillet for heijt.
En pludselig stigning lydstyrke kan forarsage hereskader. Skru altid ned for

lydstyrken, for der slukkes for projektoren, s& du kan teende for den og dernaest

gradvist ege lydstyrken.




Justering af projicering af billeder

Foretag indstillinger fra konfigurationsmenuen.

Justering af billedet

@ Billede - Avanceret - Gamma s.177

Indstilling af Nuance, Meetning og Lysstyrke

[Gamma]
Du kan indstille Nuancen, Matningen og Lysstyrken pa hver af farverne R %
(red), G (gren), B (bla), C (cyan), M (magenta) og Y (gul). 1
0
Dette punkt kan kun indstilles, hvis Farvetilstand stir pa Tilpasset. -1

-2

@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" s.67
Foretag indstillinger fra konfigurationsmenuen.

@ Billede - Avanceret - RGBCMY s.177

Hvis der valges en mindre veerdi, bliver billedets morke omrédder lysere,
men farvematningen i lyse omrader bliver muligvis svagere. Hvis der

[RGBCMY]

Nuance Maetning

[ —
) —

[0 —
o——
L —
[ —

LVl —
0 —
0l —
L4} —
LV —
0—

Lysstyrke

0 —
oI —
(0} —
1 —
o—

1} —

veelges en storre verdi, kan du reducere billedets overordnede lysstyrke for
at gore billedet skarpere.

Velg indstillingsveerdien i henhold til billedstorrelsen.

e Veelg en lav veerdi, hvis billedstorrelsen er 80 tommer eller derunder.
e Velg en hej verdi, hvis billedstorrelsen er 80 tommer eller derover.

Nuance Justerer billedets overordnede nuance, blaligt - grenligt - redligt. @ Medicinske billeder gengives muligyis ikke korrekt i henhold til dine
indstillinger og skeermspecifikationer.

Metning Justerer den generelle livlighed i billedet.

Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.

Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)

Indstilling af Gamma Du kan nemt opnd optimal billedkvalitet ved blot at velge den indstilling,

der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken pa billedet
varierer atheengig af den valgte tilstand.

Det er muligt at indstille eventuelle farveforskelle pa det projicerede billede,
afheengigt af den tilsluttede enhed.

Dette punkt kan kun indstilles, hvis Farvetilstand star pa enten DICOM Tilstand
SIM eller Tilpasset.

Anvendelse

Dynamisk Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.

Denne er den lyseste tilstand.

@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" s.67




Justering af projicering af billeder

Tilstand Anvendelse Hver gang du trykker pad [Color Mode]-knappen, vises navnet pa
Prassentation Denne tilstand er ideel til preesentationer med Farvetilstand p& skeermen, og Farvetilstand skifter.
farvede materialer i lyse rum. Fjernbetjening
Teater Ideel vil filmforevisning i et morkt lokale. Giver —
billederne en naturlig tone. Ca)(Cs5) (6 ) e i
Foto™! Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos i A;to Asged ColorgMode r\/\/
et oplyst lokale. Billederne er klare og star i skarp (7)) (Cs) L I_ L I_I_I_I_.'
kontrast. Pen Mode
o)
Sport*2 Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne Menu ‘e
er klare og levende. /@\ -
Praesentation
sRGB Ideelt til billeder, der opfylder sRGB™- Q INT TN | |
farvestandarden.
Whiteboard E enne tllstanfi er ideel til prasentationer, hvor der ¥ Du kan indstille Farvetilstand i menuen Konfiguration.
ruges et whiteboard.
@ Billede - Farvetilstand s.177

DICOM SIM* Ideel til fremvisning af rentgenbilleder og andre

medicinskrelaterede billeder. Der produceres billeder
med klare skygger. Projektoren er ikke en medicinsk
enhed, og kan ikke bruges til at stille medicinske

diagnoser med. Indstilling af Automatisk iris
Tilpasset Justerer RGBCMY. Den automatiske indstilling af lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det
@ Justering af billedet” 5.67 projicerede billede sikrer dybe og varme billeder.
*1 Kun mulig, hvis indgangssignalet er RGB eller hvis kilden star pa USB Display,
USB1, USB2 eller LAN. n Tryk pd [Menul-knappen.
*2 Dette valg er kun muligt, hvis indgangssignalet er komponentvideo, eller hvis @ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
kilden stir pa video.
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Menu Esc H/V
CLO 2
) (@)
r Pointer -
O O g




Justering af projicering af billeder

a Valg Automatisk iris under Billede. Skiftemetoder
_ Hver gang du trykker pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen, vises navnet
Billede : Retur pa tilstanden af hojde-bredde-forholdet pa skarmen, og hejde-bredde-
=" Farvetilstand Dynamisk forholdet skift
Signal Lysstyrke orholdet skitter.
Kontrast . _—
Indstillinger Farvemetning Fjernbetjening

Farvetone
Udvidet Skarphed (4 ) (C5) (C6) 169 |

Farvetemp. Auto  Aspect Color Mode O
Netveerk Farvejustering 7 8 9
Automatisk iris OFra P e
ECO Genindstil
Num

Info Menu Esc
Genindstil O@

B Veelg Hej hastighed. Du kan indstille hejde-bredde-forholdet i menuen Konfiguration.

For at formindske stgjen under brug skal du velge Normal. @ Signal - Billedformat 5.179

Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.

a Tryk p& [Menul-knappen for at afslutte indstillingerne. £ndring af billedformatet
Automatisk iris kan kun indstilles, nar Farvetilstand er indstillet Projicering af billeder fra videoudstyr eller fra HDMI/MHL-porten
til Dynamisk, Teater eller Tilpasset.

Hver gang, der trykkes pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen, andres
billedformat-tilstanden i rackkefolgen Normal eller Automatisk, 16:9, Fuld,
Zoom og Medfodt.

lEndring af det projicerede billedes h¢jde-bredde- Eksempel: 1080p-signal modtaget (oplesning: 1920x1080, hejde-bredde-
forhold forhold: 16:9)

Du kan @ndre Hojde-bredde-forhold™ for det projicerede billede, si det
passer til inputsignalets type, hojde-bredde-forhold og oplesning.

Tilgeengelige tilstande for hejde-bredde-forholdet varierer alt efter det
projicerede billedsignal.



Justering af projicering af billeder

0 @ 9 Billedformat- Inputsignal

tilstand XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)
Qo Y * oo
g o=
Fuld [~
SPNe
O

O
O

Qo

O ~ C
e @ O — O 0O = C
Zoom I ST
@) Normal eller Automatisk u U O C
@ 169 Q
o 7o O — C
@ Zoom q m J
@ Medfodt st —
Medfedt O C
Projicering af billeder fra en computer O O
Folgende viser projiceringseksempler for hver billedformattilstand. O C
Billedformat- Inputsignal
tilstand

XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800(16:10) Indstil Oplesning til Vidvinkel eller Normal i konfigurationsmenuen
atheengig af computerpanelets storrelse, hvis dele af billedet mangler.

Normal O O
O Q @ Signal - Oplesning s.179
O — O
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Sadan bruges de interaktive funktioner

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge de interaktive funktioner.



Interaktive funktioner

Du har mulighed for at gore folgende med de interaktive funktioner: e | tilstanden kommentar kan du bruge interaktive penne til at tilfoje
kommentarer til indhold, der projiceres fra en computer, en tablet, et
dokumentkamera eller en anden kilde.

@ "Sadan tegner du péd et projiceret billede (Kommentartilstand)" s.107

o | tilstanden Whiteboard kan du bruge interaktive penne eller din finger
(EB-1430Wi) til at skrive pad det projicerede "whiteboard."
@ "Sadan tegner du pa en whiteboard-skeerm (Whiteboard-tilstand)"

Dette hjxlper dig med at fremhaeve projicerede oplysninger eller tilfoje
yderligere kommentarer for mere effektive undervisningstimer eller
preesentationer.

@ "Sadan gemmes tegningerne i Kommentartilstand" s.111

@ "Sadan udskriver du tegningerne i Kommentartilstand" s.111

Du behover ikke at bruge en computer eller installere yderligere software
for at bruge den indbyggede tegnefunktion pa whiteboard'et. Dette kan
vere nyttigt i meder, som en erstatning til et whiteboard.

Du kan dele det du tegner med andre projektorer og tabletter, gemme det
som en PDF- eller PNG-fil og udskrive den eller sende den som en e-
mail.

@ "Sadan deler du dine tegninger med andre enheder" s.97

@ "Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard-tilstand" s.93

@ "Sadan sender du e-mails i Whiteboard-tilstand" 5.96

@ "Sadan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand" s.95



Interaktive funktioner

o I computer interaktiv tilstand kan du bruge interaktive penne eller din
finger ligesom du bruger en mus. Dette gor det muligt for dig at
navigere, valge og rulle igennem indhold, som er projiceret fra din
computer.

@ "Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm
(tilstanden Computer interaktiv)" s.113

@ Du kan ogsa bruge softwaren Easy Interactive Tools til andre
interaktive funktioner, som f.eks. at gemme dine kommentarer, og
derefter udskrive dem. Der henvises til den medfelgende

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools for yderligere
anvisninger.




Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner til opsatningen og
betjeningen af enheden, enten med en interaktiv pen eller din finger. Les
disse instruktioner inden du bruger de interaktive funktioner.

Sikkerhedsinstruktioner til de interaktive
funktioner

De interaktive funktioner bruger infrarede straler. Bemerk folgende vigtige
punkter ved brug af denne funktion.

e Sorg for, at sterkt lys eller sollys ikke lyser direkte pa din Easy
Interactive Function-modtager og projektorskeermen.

e Hvis der sidder stov fast pa Easy Interactive Function modtageren, kan
det forstyrre den infrarede kommunikation, og du vil maske ikke veere i
stand til at bruge funktionerne normalt. Renger modtageren, hvis den er
snavset.

@ "Rengoring" s.233

e Kom ikke noget maling eller merkater pa Easy Interactive Function
modtagerens afdakning.

e Nar du bruger de interaktive funktioner, ma du ikke bruge en infrared
fjernbetjening eller en mikrofon i det samme rum. Dette kan forarsage
fejl ved den interaktive pen.

¢ Brug ikke en infrared fjernbetjening eller infrared mikrofon i det
samme rum, da den interaktive pen kan fungere forkert.

e Brug ikke enheder, som genererer kraftig stgj, som f.eks. drejende
enheder eller transformatorer i nerheden af projektoren. Du kan
muligvis ikke betjene de interaktive funktioner.

Betjene den interaktive pen

Din projektor kommer med en bla pen og en orange pen, som identificeres
ved farven pa pennens ene ende. Du kan bruge en af pennene eller begge
penne pa samme tid (en af hver farve).

Serg for, at der er indsat batterier i pennen.

N

f

)
) Epson : yﬂ)

) Pennespids

@ Batterilampe

@ Knap

@) Osken til strop eller snor (ekstraudstyr)
@ Batterideksel

For at teende for pennen skal du trykke pa pennespidsen eller trykke pa
knappen pa siden.

Nar du er feerdig med at bruge pennen, skal du lade pennen vere som den
er langt vaek fra projiceringsskermen.

@ "Interaktiv pen" s.21



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Advarsel

e Brug ikke interaktive penne med vdde heender eller pa steder, hvor pennen
kan blive vad. De interaktive penne er ikke vandtette. Ellers kan det resultere
i et elektrisk sted.

e Hold projektoren og projiceringsskeermen veek fra direkte sollys. I modsat fald
virker de interaktive funktioner muligvis ikke.

% ¢ De interaktive penne slukker automatisk efter 20 minutters
inaktivitet. For at teende for en pen igen skal du trykke pa
pennespidsen eller trykke pa knappen pa siden.
e For at opnd den bedste ydeevne skal du holde pennen vinkelret pa

tavlen, som vist nedenfor. Tildek ikke det sorte band i nerheden af
pennespidsen.

Du kan gere folgende med pennen:

o Skriv eller tegn pa projektionsoverfladen, nar apparatet star pa
Whiteboard- eller Kommentartilstanden.

HENEG (M EEEEBEDE

e For at vaelge et projiceret emne, som f.eks. et ikon, skal du trykke
pé projiceringsoverflade med pennespidsen.

e For at tegne pad den projicerede skaerm skal du trykke pa
projiceringsoverfladen med pennen og trakke, mens du tegner.

e For at flytte den projicerede marker skal du pege pa overfladen
uden at bergre den.

e For at skifte fra tegnevaerktojet til et viskeleeder skal du trykke pa
knappen pa siden.

e Bruge pennen som en mus i Computer interaktiv tilstand.

e For at venstreklikke skal du trykke pa tavlen med pennespidsen.
e For at dobbeltklikke skal du trykke to gange med pennespidsen.
e For at hojreklikke skal du trykke pa knappen pa siden.

e For at traekke skal du trykke og trekke med pennen.

e For at flytte markeren skal du pege pa tavlen uden at berere den.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

' ¢ Hvis du ikke gnsker at bruge pegefunktionen, kan du inaktivere den Automatisk kalibrering
E(eidiéz‘flstﬂhngen Easy Interactive Function i projektorens menu Du skal kalibrere forste gang, du bruger din projektor, og du behover ikke
V] o

en pen eller en computer for Aut. kalibrering.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Peger s.184

Du kan ogsa starte den Aut. kalibrering ved at trykke pa knappen

e For at fa et langt tryk pa pen til at virke som et hejreklik, skal du
velge folgende indstillinger i Easy Interactive Function i @ Menu eller pa knappen User pa fiernbetieningen
projektorens menu Udvidet. b bp pa 9 jenngen.

- Stil Pennefunktion pd To brugere/Mus eller pa En bruger/Mus

(EB-1420Wi). Tryk pa knappen [Menu], vaelg menuen Udvidet, og tryk pa
- Stil Pennefunktion pi Tilstand 1 eller Tilstand 3 (EB-1430Wi). knappen [Enter].

- Indstil Aktiver hejreklik til Til.

Billede
Easy Interactive Function
Ka|ibrering af pen Signal Indstillinger for whiteboard
Display
. . . . . . Indstillinger Brugerlogo
Kalibreringen koordinerer placeringen af pennen med placeringen af din ' “projektion Front

marker. Du skal kun kalibrere den forste gang, du bruger din projektor. Udvidet @ 2?3?"219{"_
——— -indstillinger

Du kan bruge Aut. kalibrering til at kalibrere systemet, men Man. il t’nigt“:j;‘: tBid/tidsplanerUSB Display

kalibrering er ogsa tilgeengelig for finere justeringer, eller hvis Aut. ECO Sprog © Dansk

kalibrering mislykkedes. - Genindstil
nfo

% ¢ Flyt de penne, som du ikke bruger, veek fra projiceringsskermen, Genindstil
mens du kalibrerer systemet.
e Kalibrer systemet igen, hvis der er forskelle i placeringen, efter at du Valg indstillingen Easy Interactive Function og tryk pa

har udfert et af folgende: knappen [Enter].
- Udfere Keystone-korrektion
- Justering af billedstorrelsen
- Bruge funktionen Billedskift

- Andring af projektorens position

e Kalibreringsresultaterne bibeholdes, indtil du kalibrerer igen.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Billede Retur
Signal Indstillinger for whiteboard

Display
Indstillinger Brugerlogo

. Projektion Front
Udvidet 1  Betjening
s A/V-indstillinger

Netveerk USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

ECO Sprog @ Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

B Vealg Aut. kalibrering og tryk pa knappen [Enter].

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]
Indstillinger Man. kalibrering
. Pentilstand PC Free komm...

Udvidet [} Peger Fra
B  Avanceret
Netveerk

[Pc-interaktiv]
ECO Pennefunktion

Aktiver hajreklik

Info Avanceret
Genindstil

Folgende skarmbillede vises.

[Aut. kalibrering]l

Juster fokus, s& tegnene vises tydeligt.

Szt projektoren op, 5& det mgnstrede billede
passer i skeermens ramme.

Kalibreringen starter, ndr forberedelserne er
gennemfart. Vi du fortsette?

Ja @ Nej

Juster fokusering hvis ngdvendigt ved at dbne
luftfilterafdaekningen pa siden af projektoren og skubbe pa
fokuseringsknappen.

B Vealg Ja, og tryk derefter pd knappen [Enter].

Der vises et menster, hvorefter det forsvinder igen og systemet er
kalibreret. Hvis du ser en meddelelse om at kalibrering mislykkedes,
skal du kalibrere manuelt.

Markerens placering og pennens placering ber stemme overens efter
kalibreringen. Hvis dette ikke er tilfeeldet, skal du kalibrere manuelt.

Manuel kalibrering

Hvis markerens placering og pennens placering ikke stemmer overens efter
den automatiske kalibrering, kan du kalibrere manuelt.

Tryk pa knappen [Menu], veelg menuen Udvidet, og tryk pa
knappen [Enter].



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Billede : : Billede [Easy Interactive Function] Retur
Easy Interactive Function
Signal Indstillinger for whiteboard Signal [Generelt]
Indstillinger glr?.lm::‘;o 0 Aut. Kalibrering
ing _ geriog Indstillinger Man. kalibrering )

Projektion Front

Udvidet By Betjening Pentilstand PC Free komm...

A/V-indstillinger Udvidet <] Peger Fra
Netveerk USB Type B USB Display Avanceret
Indst. for tid/tidsplaner Netvaerk _ _
ECO Sprog & Dansk [Pc-interaktiv]
Genindstil ECO Pennefunktion
Info Aktiver hajreklik
Info Avanceret
Genindstil
Genindstil
Velg indstillingen Easy Interactive Function og tryk pa
knappen [Enter]. Folgende skeermbillede vises.

[Man. kalibrering]

Billede Retur

Signal Indstillinger for whiteboard - . .
Display Juster fokus, sa tegnene vises tydeligt.

Indstillinger Brugerlogo

. Projektion Front
Udvidet (4] Betjening

Rer med pennen ved hver at de viste meaerker
A/V-indstillinger . !

pa skarmen.

Netvark ;JnssttT_!?;? fid/tidsmane,USB Display Fortseet, til du har rert alle maerker, frem til
ECO Sprog © Dansk det sidste mzerke vist nederst til hajre.
Genindstil
Info Kalibreringen starter, nir forberedelserne er
: : gennemfert. Vi du fortsette?
Genindstil

Nej

B Velg Man. kalibrering og tryk pa knappen [Enter].

Juster fokusering hvis ngdvendigt ved at dbne
luftfilterafdaekningen pa siden af projektoren og skubbe pa
fokuseringsknappen.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

B Velg Ja, og tryk derefter pd knappen [Enter].

Der vises en blinkende greon cirkel i det gverste venstre hjorne af det
projicerede billede.

B Bergr midten af cirklen med pennespidsen.

Cirklen forsvinder, og du kan se en anden cirkel neden for den forste
cirkel.

® €= O e O

O O €= 0@ 0eO0
O O0O@e-=0@e- 0«0

%y ¢ Sorg for, at du ikke blokerer signalet imellem pennen og den
@ interaktive modtager.

e Hvis du laver en fejl, skal du trykke pa knappen [Esc] pa
fjernbetjeningen for at ga tilbage til den forrige cirkel.

- e For at afbryde kalibreringsprocessen, skal du trykke og holde
For at fa en pracis kalibrering skal du serge for, at du berorer pa knappen [Esc] i 2 sekunder.

midten af cirklen.

g Forseet indtil alle cirkler forsvinder.

2 Sadan bruger du de interaktive handbevaegelser
- med din finger (EB-1430Wi)

Du kan bruge din finger ligesom du bruger en interaktiv pen pa den
projicerede skeerm (EB-1430Wi). Du kan enten bruge en pen eller din
finger eller begge pa samme tid.

Bergr midten af den naeste cirkel, og gentag proceduren. Nar du
gar til bunden af kolonnen, vises den nzeste cirkel gverst i en ny
kolonne.

Projektoren genkender op til seks bergringspunkter i Computer interaktiv
tilstand. Nar du udferer handlinger vha. fingerbetjening, kan du ogsa bruge
to fingre i Kommentar-tilstand og Whiteboard-tilstand.

Gor folgende, inden du udferer handlinger vha. fingerbetjening:



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

e Installer bergringsenheden

e Kalibrer systemet manuelt for pennen

e Udfer vinkeljustering af bereringsenheden

e Kalibrer systemet til fingerbetjening

Se venligst Installationsvejledning for flere oplysninger.

@ [nstallationsvejledning

Touch-enheden teender og kan nu betjenes med din finger, nir projektoren
teendes og indikatoren begynder at lyse bla.

%% ¢ Kontroller folgende, hvis Touch-enheden ikke tender.
- At indstillingen Strem i menuen Ops. af berer.enhed er slaet
Til.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Ops. af beror.enhed -
Strom s.182
- At touch-enheden er forbundet til porten TCH pa projektoren med
et kabel, der er beregnet hertil.

e Der kan opsta forskelle i placeringen, athaengig af vinklen af eller
retningen, som du peger med din finger.

e Fingerbetjening virker muligvis ikke korrekt med lange eller kunstige
negle, eller med dine fingre viklet ind i en bandage.

Héandbevagelserne kan muligvis ikke genkendes, hvis dine fingre
og/eller pennene er for tet sammen eller er krydset.

Hvis din bekledning eller en anden del af din krop kommer taet ved
eller berorer skermen, virker fingerbetjening muligvis ikke korrekt.

e Hvis du bergrer skeermen med din frie hand under fingerbetjening,
fungerer fingerbetjeningen muligvis ikke korrekt.

Du kan udfere folgende betjeninger med din finger:

e Bruge din finger som en mus i Computer interaktiv tilstand.

e For at venstreklikke skal du trykke pa tavlen med din finger.
e For at dobbeltklikke skal du trykke to gange med din finger.
e For at traekke, skal du trykke og trakke et emne med din finger.

e Hvis din enhed understotter disse funktioner, kan du ogsé gore
folgende:

- For at zoome ind eller ud skal du holde to fingre pa emnet og
enten flytte dem fra hinanden (streek ud for at zoome ud) eller mod
hinanden (klemme sammen for at zoom ind).

For at dreje billedet skal du holde to fingre pa billedet og derefter
dreje hénden.

For at rulle op og ned pé siden, eller ga tilbage eller frem i et
webbrowser-vindue, skal du bruge beveegelser, som f.eks. at svirpe.
e Du kan kun bruge ét veerktpj med én finger ad gangen.
e Hvis du bruger tilstanden whiteboard pé split screen projektion, er
det ikke muligt at gere folgende:
- Tegne og skrive med fingrene.
- Forstorre eller formindske billedet.
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o Skrive eller tegne pa projiceringsoverfladen i Kommentartilstand og

. ) % ¢ Placeringen af din finger justeres normalt, nar bereringsenheden
Whiteboard-tilstand. installeres. Der henvises til Installationsvejledning for yderligere
oplysninger.
AY) @ [nstallationsvejledning
[ I 4 e Sorg for, at du har kalibreret systemet for pennen vha. Aut.
kalibrering eller Man. kalibrering, inden du kalibrerer for
fingerbetjening.
Seans ‘mmmmmmm. saeaees — T, T @ "Kalibrering af pen" s.76

e Kalibrer for fingerbetjening igen, hvis der er forskelle i placeringen,

e For at valge et projiceret emne, som f.eks. et ikon, skal du trykke CHETE it i e w3 G e iilfames

pa projiceringsoverflade med din finger. - Kalibrere systemet til brug med pennen (automatisk eller manuelt)
e For at tegne pa den projicerede skerm forste gang efter - Udfore vinkeljusteringer af beroringsenheden

projektoren er tendt, skal du valge en pen i verktgjslinjen og - Udforelse Keystone-korrektion

trykke pa projiceringsoverfladen med din finger. Gor du ikke - Justering af billedstorrelsen

dette, vil din finger fungere som viskeleeder, forste gang du bruger - Brug af Billedskift-funktionen

fingerbetjening. - Zndring af projektorens position

e For at zoome ind eller ud, skal du bergre et emne med to fingre,

og enten flytte dine fingre vaek fra hinanden (streekke for at

zoome ud) eller mod hinanden (klemme for at zoom ind). Tryk pa knappen [Menul, veelg menuen Udvidet, og tryk pa
knappen [Enter].

Kalibrere for fingerbetjening g

. . . . . . Easy Interactive Function
Kalibreringen koordinerer placeringen af din finger med placeringen af Signal Indstillinger for whiteboard

markeren (EB-1430Wi). Hvis markerens placering og din fingers placering Display

. . . Indstillinger Brugerlogo
ikke stemmer overens, skal du kalibrere igen. Projektion Front

Udvidet [«1 Betjening
s A/V-indstillinger

Netwverk USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner
ECO Sprog & Dansk

Genindstil
Info

Genindstil



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Velg indstillingen Easy Interactive Function og tryk pa

knappen [Enter].

Billede Retur
Signal Indstillinger for whitehoard

Display
Indstillinger Brugerlogo

. Projektion Front
Udvidet (41 Betjening
e A/V-indstillinger

Netveerk USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

ECO Sprog & Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

B Velg Ops. af bergr.enhed og tryk pd knappen [Enter].

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]
Aut. kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering
W Ops. af bergr.enhed &

Udvidet (<) Pentilstand PC Free komm...
e [eger Fra
Netveerk Avanceret

ECO [Pc-interaktiv]
Pennefunktion

Info Aktiver hajreklik
Avanceret

Genindstil

ﬂ Vealg Kalib. af bergring og tryk pd knappen [Enter].

Billede [Generelt]

Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmesnster

Indstillinger Strom Fra

Vinkeljustering

Udvidet ®
Netveerk
ECO
Info

Genindstil

Folgende skaermbillede vises.

[Kalib. af bergring]

Juster fokus, sd tegnene vises tydeligt.

Advarsel: Under justeringen ma din hdnd eller andre genstande

ikke rgre ved skaermen.

- Tryk pd hver vist afmarkning pd skeermen med fingeren.

- Bliv ved med at trykke, indtil de flytter sig.

- Fortseat indtil du har trykke pd alle afmaerkningerne, frem til
den sidste nederst til hajre.

Kalibreringen starter, nar forberedelserne er gennemfart.
Vi du fortsette?

Ja @ Nej

Juster eventuelt fokusering ved at abne luftfilterafdaekningen pa
siden af projektoren og skubbe pad fokuseringsknappen.

Vealg Ja, og tryk derefter pd knappen [Enter].

Der vises en blinkende greon cirkel i det gverste venstre hjorne af det
projicerede billede.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

7 Hold fingeren pa midten af cirklen med fingeren.

Nar cirklen forsvinder, og en anden kommer frem, skal du lefte

fingeren. ' . '

mp | © ' '

o Sorg for at du ikke spearrer for signalet mellem pennen og
%% © For at fa en precis kalibrering skal du serge for, at du bererer den interaktive modtager.
@ midten af cirklen. e Hvis du rerer ved den forkerte position, sa tryk pa
knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

e Hvis du vil annullere kalibreringen, holder du [Esc]-knappen
nede i 2 sek.

o

g Forseet indtil alle cirkler forsvinder.

Sikkerhedsinstruktioner for interaktiv fingerbetjening

e Undga at rere ved cirklen med andet end din fingerspids.
Touch-betjening med fingeren aktiveres ved at forbinde touch-enheden, der

er udstyret med en kraftig indbygget laser (EB-1430Wi).
Bergr midten af den naeste cirkel med din finger, og gentag
proceduren. Nar du gar til bunden af kolonnen, vises den naeste
cirkel gverst i en ny kolonne.

Laserstralen udsendes fra laserdiffusionsporte pa bagsiden af
bergringsenheden:



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Advarselsmaerkater om laseren

Bergringsenheden er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i IEC/
EN60825-1:2007.

Merkaterne indikerer Klasse 1 laserprodukt og der er placeret advarsler pa
folgende steder pa bereringsenheden:

Bemark folgende vigtige punkter, nar du bruger handbeveegelserne. N 7 k 7 /

/A Advarsel

e Born, der bruger fingerbetjening med deres fingre, skal altid veere sammen
med en voksen.

e Abn aldrig dekslet pa projektoren eller bergringsenheden. Forsog ikke at
adskille eller modificere projektoren eller bergringsenheden. Den elektriske
speending inde i projektoren kan forarsage svaere kveestelser.

e Se ikke ind i linsen pa projektoren eller i det laserudsendende omride af
bergringsenheden, nir de er tendt. Laserlyset kan skade gjnene. Hold bern,
der bruger fingerbetjening med deres fingre under opsyn.

e Lad ikke laserlys, som udsendes fra bergringsenheden, passere igennem eller
blive reflekteret af et optisk objekt som f.eks. et forstorrelsesglas eller et spejl.
Hvis touch-enheden fortsat bruges, kan det fore til brand eller ulykker og

Mearkaterne indikerer folgende:

e KLASSE 1 LASERPRODUKT

en@da personskade. . e ADVARSEL: Abn aldrig nogen daksler pa denne enhed. Laserprodukt
e Hvis du oplever problemer med projektoren eller touch-enheden, skal du indvendigt.

traeckke stikket ud af stikkontakten og serge for, at alle reparationer udferes af

kvalificeret servicepersonale. Hvis touch-enheden fortsat bruges, kan det fore * ADVARSEL: . \

til brand eller ulykker og det kan endda skade dine ojne. * FORSIGTIG: KLéSSE 3B USYNLIG LASERBESTRAING, NAR
e Se ikke ind i laserlyset med optiske apparater (f.eks. lup, forsterrelsesglas eller ENHEDDEN ER ABEN .

mikroskop) inden for en afstand af 70 mm fra laserdiffusionsportene pa ¢ UNDGA DIREKTE UDSZATTELSE FOR STRALEN

beroringsenheden. Dette kan skade gjnene.



Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

a Tryk pd [Whiteboard] knappen pa Control Pad'en eller pa
fijernbetjeningen.

Verktojslinjen og den nederste varktgjslinje kommer frem pd den
fremviste skaerm.

EEEEE U BEHEERDE

Whiteboard-tilstanden gor det muligt at bruge din projektor uden et
whiteboard, s& du kan projicere et whiteboard-billede pa en almindelig @) Verktojslinjen i whiteboard-tilstanden
overflade. Du kan derefter bruge de interaktive penne eller din finger

(EB-1430Wi) til at tegne bogstaver og figurer pa billedet, ligesom det var en

;z‘glliig.hle)de tte kan vare nyttigt i moder, hvor der ikke er et whiteboard til Nar verktojslinjerne vises, har du mulighed for at skrive pa den

projicerede skeerm med den interaktive pen eller din finger
(EB-1430Wi).

I verktojslinjen finder du tegnefunktioner sasom en kuglepen og
forskellige former.

@ Den nederste verktojslinje i whiteboard-tilstanden

I whiteboard-tilstanden har du ogsd mulighed for at bruge bidde begge
penne, eller begge penne samt din finger (EB-1430Wi) p& samme tid.

I den nederste verktojslinje finder du yderligere funktioner sasom
scanning af dokumenter og gem af skarmbilledet.

Sadan starter du whiteboard-tilstanden @"Varktojslinjen i whiteboard-tilstanden” s.86

Du kan tegne pa whiteboard-skeermen ved brug af verktejslinjerne i "Nederste verktgjslinje i Whiteboard-tilstand” 5.90
whiteboard-tilstanden.

For at teende for den interaktive pen skal du trykke med spidsen af
pennen eller pa knappen pa siden af pennen.



Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

e Sorg for at andre personer ikke for adgang til data, der er gemt pa den

* gz dl‘::_n ogsd starte Whiteboard-tilstand pa en af to folgende interne hukommelse (data er krypteret). Hvis Aldrig er indstillet som
tidsperiode for sikkerhedskopiering af data, eges risikoen for afsloring af
- Klik pa || pa verktojslinjen (kun nir du er i data. Hvis projektoren deles, udlejes eller overgives til en tredjepart eller
Kommentartilstand). bortskaffes, skal du serge for, at der ikke er gemt vigtige data som f.eks.
S personlige eller fortrolige oplysninger pa den interne hukommelse. Sorg
- Klik pa E pd den nederste veerktojslinje. for at slette alle sadanne oplysninger.
- Velg Whiteboard som kilden i web-fjernstyringen. e Brugeren er ansvarlig for administration af disse data. Epson patager sig
@ "Vise skermen Web Remote" s.155 intet ansvar for direkte eller indirekte skader, opstiet ved tab,
o Tegningerne, du laver i Whiteboard-tilstand gemmes, hvis du odelaeggelse eller afsloring af brugerens data eller data af tredjeparter
skifter til Kommentartilstand eller en anden billedkilde. ved brug af denne projektor. Sorg for at du forstir disse punkter inden

e Hvis du trykker pa knappen [Whiteboard] pa brug af projektoren.

fjernbetjeningen, mens du er pa whiteboard-tilstanden, skifter
billedkilden til den sidste du brugte, inden du startede

whiteboard-tilstanden. Vearktgjslinjen i whiteboard-tilstanden

Verktejslinjen i whiteboard-tilstanden giver dig mulighed for at tegne og
Sikkerhedsinstruktioner til whiteboard-tilstanden skrive pa det projicerede billede. Verktojslinjen i whiteboard-tilstanden kan
ses pa folgende billeder.

Bemerk folgende vigtige punkter ved brug af denne funktion.

e Hvis strommen uventet atbrydes, mens du tegner, f.eks. ved
stromafbrydelse eller hvis stromledningen traekkes ud af stikkontakten,
gemmer sikkerhedskopi-funktionen automatisk tegningerne til det
interne lager. Data, gemt til det interne lager, slettes dog automatisk
efter udlobet af den specificerede tidsperiode efter stromatbrydelsen. For
at gendanne data skal du tende for projektoren igen inden for den
specificerede tidsperiode.

e Du kan velge 10 minutter, 3 timer eller Aldrig fra Indstilling for
whiteboard som tidsperiode for sikkerhedskopiering af data.
Standardindstillingen er 3 timer. Indstil backup-tiden, hvis nedvendigt.

e | Indstillinger for whiteboard skeermen, har du mulighed for at indstille
enheden, sa du undgd datalaekage. Lav de forskellige indstillinger, hvis
nodvendigt.

@ Udvidet - Indstillinger for whiteboard s.185



Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

EEEEE N EEE SR

Fortryder den forrige handling. Du har mulighed for at fortryde op
til 15 handlinger pr. side.

Annullerer en fortryd-handling og gendanner den tidligere status.

Viser og skjuler verktejslinjen. Fanebladet kan flyttes op og ned.

Skifter til Kommentartilstand eller tilstanden computer interaktiv.

Skifter til Whiteboard-tilstand, ndr Kommentartilstand eller tilstan-
den Computer interaktiv bruges.

e Markerer alle objekterne og billederne i omradet, der vises af
valgverktojet. Det valgte omrade kan traekkes til et andet sted.

e For at annullere det aktuelt valgte omrade, skal du klikke péa et
sted, hvor der ikke er nogen objekter eller billeder.

e Klik pa | ¥ ‘ nederst til hejre pa det valgte objekt eller billede,
for at gore folgende:
e Klip
e Kopier

o Gruppér/Opdel gruppe (kun mulig, hvis du velger flere
objekter eller billeder)

e Automatisk beskeering: Sletter den sorte ramme omkring
billedet (kun mulig, hvis du veelger et enkelt billede)

e Slet
Hvis du vil indsette snit eller kopierede et objekt eller et billede,

skal du klikke p& skeermen og derefter pé ‘ g ‘ og vealge St ind.

Det udklippede eller kopieret objekt eller billede indsettes midt
pé skeermen.

e Traek i kanten af omradet for at forstorre eller formindske
objektet eller billedet.

o Traek i siden af omradet for at beskaere det valgte billede (kun
muligt, hvis du vealger et enkelt billede).

o Trek overst i
billede.

omradet for at dreje det valgte objekt eller




Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

e Markerer alle objekter og billeder i omradet med den interaktive
pen. Tryk pa projektionsskeermen med pennen og valg om
nedvendigt.

e For at annullere det aktuelt valgte omrade, skal du klikke pé et
sted, hvor der ikke er nogen objekter eller billeder.

e Klik pa ‘ g ‘ nederst til hojre pa det valgte objekt eller billede,

for at gore folgende:

e Klip

e Kopier

e Gruppér/Opdel gruppe (kun mulig, hvis du velger flere
objekter eller billeder)

e Automatisk beskeering: Sletter den sorte ramme omkring
billedet (kun mulig, hvis du velger et enkelt billede)

o Slet
Hvis du vil indsette snit eller kopierede et objekt eller et billede,

skal du klikke pa skeermen og derefter pa | ¥ | og valge Saet ind.

Det udklippede eller kopieret objekt eller billede indseettes midt
pé skeermen.

e Treek i kanten af omradet for at forstorre eller formindske
objektet eller billedet.

e Traek i siden af omradet for at beskaere det valgte billede (kun
muligt, hvis du velger et enkelt billede).

o Trek overst i
billede.

omradet for at dreje det valgte objekt eller

Zndrer penne til en marker, si du har mulighed for at bruge en
marker pa det projicerede billede. Du kan styre markeren ved at
trekke med pennen.

Nar du deler skeermen med flere projektorer eller tablet-enheder,
vises markeren pa dem alle. Det er ikke muligt at bruge én marker
pé hver skerm, nar der bruges flere skeerme.

@ "Sidan deler du dine tegninger med andre enheder” s.97

Denne markerfunktion er anderledes end marker-
funktionen pa projektoren. Det er ikke muligt at
endre markerens udseende eller at styre den med
fjernbetjeningen.

Du har mulighed for at tage et udklip af et valgt omrade. Klik for
at veelge omrddet, og klik derefter pé ‘ g ‘ for neden til hgjre pé

det valgte omréde.
For at indsette udklippet skal du klikke pa skeermen, klikke pa

| v ‘ og derefter valge Sat ind. Herefter sattes udklippet ind pa

midten af skeermen.

Giver dig mulighed for at velge billeder fra en USB-lagerenhed
eller fra en netveerksmappe.

Du kan velge filer, der opfylder felgende specifikationer:

e Format: PNG, JPEG

¢ Oplosning: Maks. 2048 x 2048

e Antal pixels: 2 millioner eller mindre

Billeder, der er storre end en side, reduceres si de passer med
siden.

Velg figurer ud fra et st af tilgaengelige figurer.

Du har mulighed for, at valge farven pa formen og hvor tykke
linjerne skal veere.

Skifter til en pen for at tegne frit.

Klik pA = til venstre for ikonet for at @ndre pennestregens farve

og tykkelse.




Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

Skifter til en highlighter-pen, der kan tegne gennemskinnelige
streger.

Klik pA = til venstre for ikonet for at ndre highlighter-pennens

farve og tykkelse.

Skifter til en sort pen.

Klik til hojre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til venstre
for ikonet for at tegne tynde streger.

Skifter til en red pen.

Klik til hojre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til venstre
for ikonet for at tegne tynde streger.

Viser hvilket veerktej, du i gjeblikket bruger med din pen
eller din finger E (EB-1430Wi).

E : Sadan bruges penverktejerne. Farven pa ikonet angiver

farven pa pennen.

: Sddan bruges veerktejerne til at veelge eller udklippe objektet,

samt et pegeverktoj.

E : Sadan bruges formveerktojet.

E : Sadan bruges viskelaederet.

Skifter til en bld pen.

Klik til hejre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til venstre
for ikonet for at tegne tynde streger.

Skjuler eller viser vaerktgjslinjen, mens du tegner.

—0: Vearktejslinjen er skjult, mens du tegner.

/°: Verktojslinjen vises hele tiden.

P2 N NA NS

Skifter til et viskelaeder.

Klik til hejre for ikonet for at viske tykkere omrader ud, og klik til
venstre for ikonet for at viske tyndere omrader ud.

¥ ¢ Hvis du velger viskeleederet og klikker pa en
figur, slettes hele figuren. Det er ikke muligt kun
at slette en del af en figur.
e Det er ikke muligt at slette billeder og skabeloner.

Lukker veerktgjsbjeelken.

Sletter alle tegninger.

e Du kan se folgende antal billeder i folgende storrelser pa whiteboard-
skaeermen (herunder billeder, der er gemt i udklipsholder).

- Op til 20 filer pr. side og i str. 1280 x 800 x 2 pixels
- Op til 1280 x 800 x 50 pixels for alle sider

e Hvis du vil indsette et billede, skal du bruge den samme pen, som
du brugte til at klippe eller kopiere billedet.

e Tegnede objekter vises pa forsiden af det projicerede billede. Du kan
dog @ndre raekkefolgen ved brug af gruppe-funktionen.

e Hvis objekter eller billeder flyttes ud af den projicerede skeerm, vil
du muligvis ikke kunne velge dem.




Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

Nederste veerktgjslinje i Whiteboard-tilstand

Den nederste vaerktojslinje i whiteboard-tilstanden giver dig mulighed for at
redigere det projicerede billede og bruge andre funktioner i whiteboard-

tilstanden. Den nederste verktejslinje i whiteboard-tilstanden kan ses pa
folgende billede.

EEEEDE (R BEEER0E

EEEEE R BEEEa0E;

Velger et baggrundsbillede til Whiteboard-tilstand fra et set af
tilgeengelige monstre.

Tryk pa knappen Indstil for at lase eller slette de brugerdefi-
nerede skabeloner, der er blevet registreret. Du har ogsd mu-
lighed for at velge brugerdefinerede skabeloner med en inter-
netbrowser.

@' ZEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

% ¢ Du kan andre bredden pa linjen, ved at
klikke pa lineal-ikonet eller gitterlinjer-ikonet.
e Hvis indstillingen Beskyt brugerskabeloner er
slaet Til pa skermen Indstilling for white-
board, er det ikke muligt at laese eller slette
den tilpassede skabelon pé det projicerede
billede.

@ "Indstillinger for whiteboard skermen"
s.185

Deler tegninger pa flere enheder og projicerer de delte tegninger

fra andre projektorer.
@ "Sadan deler du dine tegninger med andre enheder" s.97

Udferer en af folgende:

e Gem: Gemmer den aktuelle tegning, hvorefter Whiteboard-
tilstand gér tilbage til dens standard status.

e Nyt meade: Sletter den aktuelle tegning, hvorefter Whiteboard-
tilstand gér tilbage til dens standard status.

Abner en fil og indleser data pa en ny side.

@ "Kompatible filtyper, der kan abnes i Whiteboard-tilstand"
$.93

Scanner billeder fra en scanner og swtter dem ind pid en ny
side.

Viser en liste over miniaturebilleder af siderne, der i ojeblikket

redigeres.

Du kan udfere felgende handlinger med den interaktive pen.

o Skift til siden, du ensker at vise, ved at velge
miniaturebilledet.

o Tilpas rakkefolgen af siderne ved at traekke i
miniaturebillederne.

e Rul skermen ved at svirpe pa miniaturebilledet.

e Klik pa n for, at ga til den forrige side. Hvis du holder

fingeren pa ikonet i et par sekunder, vises den forste side i det
projicerede billede.

e Klik pa u for, at gé til naeste side. Hvis du holder fingeren

pé ikonet i et par sekunder, vises den sidste side i det
projicerede billede.

@ "Projicering af scannede billeder i Whiteboard-tilstand"
s.91

o [0 (T8 [




Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

Sletter den aktuelle side.

Kopierer den aktuelle side, og tilfgjer den efter sidste side.

Tilfejer og abner en ny side.

Udskriver den fremviste skaerm.
@ "Sadan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand" s.95

| [ LY @ B3

f

Gemmer det fremviste skeermbillede til den tilsluttede USB-la-
gerenhed, eller til netveerksmappen.

@"Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard-tilstand"
s.93

A

Sender det fremviste skaermbillede via e-mail. Du skal forst
veelge mail-serverindstillingerne, inden du kan bruge denne
funktion.

@ "Sadan sender du e-mails i Whiteboard-tilstand" s.96

Zndrer billedkilden vha. den viste liste.

Deler skaermen op, s& du kan projicere to billeder pad én gang.
Tryk igen for at vende tilbage til at projicere ét billede ad
gangen.

@ "Sadan bruger du de interaktive funktioner, nar der proji-
ceres to billeder samtidig" s.126

Viser hjelpe-skeermen til funktionerne i verktejslinjen og i den
nederste verktojslinje. Klik et vilkarligt sted pa skermen med
den interaktive pen for at skjule hjelpeskeermen.

Viser og skjuler den nederste veerktgjslinje.

=

e Du kan velge indstillingerne for Whiteboard-tilstand p& skeermen
@ Indstilling for whiteboard i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Indstillinger for whiteboard s.185

e Det er ikke muligt at bruge folgende funktion i Whiteboard-
tilstand.
- E-Zoom

- Side op/ned

Forstorrer eller formindsker det projicerede billede.

A (2l [E X

Slukker for videoen og lyden. Tryk pa skermen for at tende for
videoen og lyden igen.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.142

Projicering af scannede billeder i Whiteboard-
tilstand
I Whiteboard-tilstand har du mulighed for at scanne papirdokumenter og
projicer data som et billede pa en ny side. Denne funktion virker ogsa pa

andre produkter, der er forbundet til din projektor med et USB-kabel eller
over et netverk.

@ "Tilslutning af en printer" s.51

Indstil dit scanningsprodukt pa netverket, inden du gar i gang med at
scanne et billede i Whiteboard-tilstand.



Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

@ "Indstillinger for whiteboard skaermen" s.185

Visse produkter, sasom separate scannere, kan ikke bruge denne
funktion. Hvis du ensker en liste over understottede produkter, bedes
du venligst kontakte Epson som beskrevet i Kontaktliste vedrorende din
Epson projektor.

Scan (USB )

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Nér du scanner med dit produkt, er det ikke muligt at bruge felgende

scanningsfunktioner, ogsa selvom de er tilgangelige:

e Brug af scanningsknappen pa dit produkt.

e Scanning af dele af et dokument.

e Scanning af tosidet dokumenter med en automatisk dokumentfoder
(ADF).

n Leeg dokumentet i produktet.

a Klik p4 &| i den nederste veerktojslinje.

Scan-skeermen vises.

B Valg felgende scanningsindstillinger pa scanningsskaermen. (Klik @ Valge Farve eller Monokrom.
pé Avanceret, for at 4bne menuen). (2] Velg retning pa det scannede dokument.

@ Velg hvor du har indlagt dokumentet. Hvis dit produkt ikke indeholder en
automatisk dokumentfoder, ignoreres valget af ADFen.

@) Velg scanneren, du ensker at bruge.

@ Indstie scanningskvalitet.

Klik pd Scan.
Scan-skermen vises.

Efter scanningen projiceres billedet som en ny side i Whiteboard-tilstand.
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Hvis du bruger et produkt med en indbygget ADF, kan du indleese op
til 10 ark. Gentag proceduren, hvis du skal scanne dokumenter med

mere end 10 ark.

Kompatible filtyper, der kan abnes i Whiteboard-
tilstand

Folgende filtyper kan abnes og indleses pa en side i Whiteboard-tilstand.

Billeder, der er storre end en side, reduceres sa de passer med siden.

Type Filtype (filtypenavn) | Bemerkninger

Billede Jjpg Folgende kan ikke laeses.

e Billeder med en oplesning, der er
storre end 2048 x 2048

e Filer med filtypenavnet ".jpeg"

e CMYK-farveformater

e Progressive formater

.png Billeder med en oplesning sterre end
2048 x 2048 kan ikke indlases.

Du kan &bne PDEF-filer i version 1.7
eller tidligere.

Angiv sidetallet for at abne en PDF-fil.
Hvis filen er beskyttet med en ad-
gangskode, bedes du indtaste denne.

PDF pdf

EWF ewf Angiv sidetallet for at dbne en EWF

fil.

Hvis filen er beskyttet med en ad-
gangskode, bedes du indtaste denne.

Sadan deles tegningerne, du har lavet i
Whiteboard-tilstand

Du kan dele tegningerne, du laver whiteboard-tilstanden ved at gemme eller
udskrive dem, eller ved at sende dem via e-mail.

Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard-tilstand

Du kan gemme dine tegninger pa en USB-lagerenhed eller i en
netveerksmappe.

/\ Pas pa

Hvis du bruger en multi-kortleeser eller en USB-hub, udferes funktionerne
maske ikke korrekt. For de opna det bedste resultater, skal enheden forbindes
direkte til projektoren eller til Control Pad'en.

Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder

sikkerhedsfunktioner.

n Tryk p& knappen [Save] pd Control Pad'en eller pa ikonet | pa

den nederste veerktgjslinje.

Du kan ogsa trykke pa knappen [Save] pé fjernbetjeningen.

Herefter vises skaermen Gem.

a Vealg folgende gemmeindstillinger pa skaermbilledet Gem.
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@) Velg hvilket format du ensker at gemme filen i (PDF, PNG eller EWF).
PDF- og EWF-filer kan krypteres. Indtast en adgangskode, hvis du ensker at
krypter filen.

Anan

‘ 20100111 2120

Advarsel
e Adgangskoden vises pd skeermen, nar du taster den ind.

e Nar du kryperer en fil, skal du serge for at huske adgangs-
koden.

@ Velg antallet af sider, du onsker at gemme. Det er ikke muligt, at velge Alle,

| - hvis lageringsformatet ikke er PNG.

B Klik p& Gem.

@ Indtast filnavnet. Klik pa tekstfeltet, for at dbne skermtastaturet, og indtast

herefter filnavnet. V. o S . . I q
] . ) . @ Sédan Distribuer til deltagerne. aktiveres i trin 2, tegningerne gemmes
@ Nar denne trykkes, abnf:s en d.1alogboks, hvor du kan velge, hvilken mappe midlertidigt pa projektoren, og felgende dialogboks vises i
du onsker at gemme billedet i. webbrowserme og pa projektoren.

© (Kun mulig, nér du deler en whiteboard-skeerm) e Webbrowsere: En dialogboks vises, hvor du kan gemme tegningerne.

Marker afkrydsningsfeltet for at gemme filen i en webbrowser, der er for-

X X e Projektor: En dialogboks vises, hvor du kan se downloadstatus. Alle
bundet til projektoren.

deltagerne har downloadet indholdet, hvorefter dialogboksen lukkes.
Tegningerne gemmes midlertidigt pa projektoren, og de kan downloades via

en webbrowser.

Nar du har downloadet tegningerne, slettes de midlertidigt gemte data pa . . . . . .
projektoren. Tilgeengelige filformat i Whiteboard-tilstand

Du kan gemme filen i PDF- eller PNG-format. Du kan gemme tegningerne i feolgende filformater.

PNG losning: 1280 x 800
@ "Sidan opretter du en forbindelse til en white- * PDE (oplosning d )li d )h . dvend;
board-skeerm fra en tablet eller en computer via en * (opret en adgangskode hvis nodvendigt)

webbrowser" s.102 e EWF (kun mulig pa projektorer, der understotter formatet EWF. Indstil
en adgangskode, hvis nedvendigt)

Hvis filen, der gemmes, skal kunne redigeres, skal du velge formatet EWF.
EWF-filformatet kan kun bruges med projektoren.
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Sadan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand

Du kan sende den projicerede skeerm til printeren, der er forbundet med et
USB-kabel eller via et netveerk, og derefter udskrive data.

@ "Tilslutning af en printer" s.51

Du skal serge for, at indstille netveerksprinterne forst.
() Monokrom

I

@ "Indstillinger for whiteboard skaermen" s.185

n Tryk pa knappen [Print] p& Control Pad'en, eller tryk pa IIJE,LL]| pa

den nederste vaerktgjslinje. @ I II_
O Letter | 1] Dato og Kokkestzet —
Du kan ogsa udskrive med knappen [Print] pé fjernbetjeningen. e (& s I
(®) Normal |
C -
(O Bedste

SI0er per ark .
Vealg folgende udskriftsindstillinger pa skaermen Print. (Klik pa —|@ ) O O
Avanceret, for at dbne menuen). H

@) Angiver antallet af kopier. Du kan velge op til 20 ark.

@ Angiver udskriftsfarven.
@ Velg antallet af sider, du onsker at udskrive.

@) Viser en liste over navnene pa tilsluttede printere. Velg den printer, du
onsker at bruge.

@ Velg papirsterrelse pa udskriftet.
(@ Indstil udskrivningskvaliteten.
(Kun muligt, ndr du bruger printere med kommandoen ESC/P-R).
@ Velg antal sider pr. ark.
€ Velg om der skal vare en kant pd hver side eller ej.
) Velg om der skal vare sidetal pa hver side eller ej.
(0 Velg om der skal vare dato og tid pa hver side eller ej.

() Vealg om siderne skal sorteres eller ej, nar de udskrives.
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v grliillilrigzlnl;[ﬁerblilgljgl:rssgzz[: ¢ dobbelisidet udskrivning, skal du veelge, om du %, © For at sende e-mails, skal du serge for, at indstille mail-server-
: ‘$ indstillingerne forst.
(Dette punkt kan ikke veelges, hvis du bruger printere med kommandoen 8

ESC/P-R). e Det er adressen til afsenderen, der stir i menupunktet Indstillinger

for whiteboard, der bruges som afsenderadresse. Hvis afsenderens
adresse ikke er angivet, bruges modtageradressen som

B Klik Udskriv. afsenderadresse.

o Det er ikke muligt, at redigere teksten i e-mailen.

Tilgeengelige printerkommandoer i Whiteboard-tilstand

Folgende printerkommandoer* understottes. n Klik pa E i den nederste veerkigjslinje.

Betjeningskommandoer Tilslutningsmetode Herefter vises skarmen Mail.

ESC/P-R USB eller over et netveerk o . . .
a Veelg folgende e-mail indstillinger pa skeermen Mail.

ESC/Page, ESC/Page-Color Over et netveerk

PCL6

E-mal-adresse Filformat Omade ———
* Der er ikke alle printere, som understottes. For yderligere oplysninger om I ‘ @® o @) Ae

understottede modeller bedes du venligst kontakte din lokale forhandler a1 | © e O wae LB
eller den nermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrorende din
Epson projektor. O mis O s
Krypter ————————————— _
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor — 0 Koypter
‘ 20100111 2119 ‘
Sadan sender du e-mails i Whiteboard-tilstand | o -
Du kan vedhefte et billede af skeermen, der projiceres i Whiteboard-

tilstand, og sende det via e-mail. Det er muligt at veelge op til 10 adresser.
@) Indtast afsenderens e-mail-adresse. E-mailadressen, du angiver, gemmes indtil
du laver et Nyt mede.

@ Velg afsenderens e-mailadresse fra den registrerede adressebog. Du kan
indstille adressebogen med en webbrowser.

@ "Sadan opretter du en adressebog" s.158

@) Tilfej destinationsadressen. Det er muligt at velge op til 10 adresser.
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@ Skriv emnet til e-mailen.
@ Indtast filnavnet til vedheftningen.
@ Velg formatet pd den vedhaftede fil (PDF, PNG eller EWF). PDF- og

EWF-filer kan krypteres. Indtast en adgangskode, hvis du ensker at krypter
filen.

Advarsel
e Adgangskoden vises pd skeermen, nar du taster den ind.

e Nar du kryperer en fil, skal du serge for at huske adgangs-
koden.

(7] Velg siden, som du ensker at sende.

B Klik pa Send.

% ® Hvis der er en masse indhold pa det projicerede billede, kan
det godt tage et stykket tid at sende mailen.
e Du vil muligvis ikke kunne sende mailen, athaengigt af
indstillingerne pa destinationensserveren. Kontakt din

netveerksadministrator, hvis du vil vide mere om
indstillingerne til deres mailservere.

Sadan deler du dine tegninger med andre enheder

Du kan dele whiteboard-skeermen med andre enheder, der er forbundet til
det samme netvaerk. Dette giver dig mulighed for at se og tegne pa
whiteboard-skeermen pa samme tid fra andre projektorer eller tablet-
enheder.

p

\. J

\
@ ( I \
e
. )L

Nar du deler et whiteboard, skal du serge for at forbinde projektoren til
netvaerket.

For at forbinde til netveerket via et kabel, skal du slutte et LAN-kabel til
projektoren.

@ "Tilslutning af et LAN-kabel" s.44

For at oprette en tradles forbindelse til netverket, skal den medfolgende
tradlose LAN-enhed forbindes til projektoren, hvorefter indstillingerne i
Tradlest LAN skal indstilles i menuen Netvaerk.

@ "Sidan forbindes den trddlgse LAN-enhed" s.45
@ "Menuen Tradlest LAN" s.192
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@ Du kan dele whiteboard-skermen med projektorer, der understotter Delt whiteboard
delefunktionen.

Start deling med denne whiteboard

Forbind til den delte whiteboard

Sadan deles whiteboard-skaermen med andre enheder

Ved at bruge projektoren som en webserver, kan du dele din whiteboard-
skeerm med op til 15 eksterne enheder, sisom andre projektorer og tablet-

enheder. Indholdet deles til andre eksterne enheder, hvor de kan ses og Herefter vises en PIN-kode, der bruges til at oprette forbindelse til
gemme det. Det er ogsa muligt at tegne pa projektorens whiteboard-skaerm projektoren (7-cifret kode).

fra de eksterne enheder.

Nar whiteboard-skeermen deles, skal du abne folgende netvaerksporte. B Kontroller PIN-koden. Og tilpas den, hvis nedvendigt.

Port Protokol Anvendelse Kommunikation

Delt whiteboard

80 TCP Forbindelse til og Tovejs
443 overforsel af billeder

Denne whiteboard deles via netvaerket.

Tovejs (hvis du bruger Detiageme sal ndtasts felgende PIN-vode
SSL)

PIN-+ode : ‘ 3465516

@ Mangden af bandbredde, der skal bruges for at dele whiteboard-
skeermen, athaenger af maengden af indhold. Afhangigt af den samlede

maer.lgde indhold skal der ogsa bruges en god bandbredde, nér Nér PIN-koden er angivet, er det ikke muligt at eendre den, for
forbindelserne oprettes. whiteboard-delingen afsluttes.

n Klik pa E i den nederste veerktgjslinje. ﬂ Klik pa Start.

Det er nu muligt at dele whiteboard-skeermen med andre enheder.
Herefter Delt whiteboard-skerm vises. ] . . o
Folgende oplysninger vises pa den nederste vaerktejslinje.

Antallet af b , d forbundet til whiteboard-sk: .
a Klik pd Start deling med denne whiteboard. ¢ Antatiet at brugere, det et forbundet t whtleboardrsieermen

e Administratoren, som du valgte i punktet Del konfiguration.

s | I = & |

Deling (0) Diskussion
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. o T @) Viser oplysningerne, du skal bruge for at oprette forbindelse til projektoren.

B Klik pa I@ pa den nederste vaerkigjslinje for at se adressen/PIN- For at forbinde til projektoren fra en ekstern enhed, skal du angive folgende
koden, og velg herefter administratoren til enhederne, der skal elementer.

oprette forbindelse til projektoren. e Adresse (kabelforbundet LAN)/Adresse (tradles LAN): Viser pro-

jektoradressen, der skal forbindes til.

e PIN-kode: Viser den PIN-kode, du har angivet i trin 3 (7-cifret
kode).

| /\ Pas pa
Adresse (kabelforbundet LAN) © 20 OO0 KO0 0K

e Hvis de eksterne enheder indtaster en forkert PIN-kode, kan
de ikke oprette forbindelse til projektoren.

Adresse (tradles LAN) @ 3G 3OO0 XK KX

: 3465516 e For at undgé risikoen for videregivelse af data, bedes du kun

oplyse PIN-koden til brugerne, der skal oprette forbindelse til
projektoren.

(2] Angiv administratoren til de eksterne enheder, der skal oprette forbindelse til
projektoren.

¢ Prasentation: Det er muligt at se og gemme projektorens white-
board-skeerm fra de eksterne enheder. Det er ikke muligt at redige-
re sider eller tegne pa whiteboard-skeermen.

¢ Diskussion: Det er muligt at tegne pa projektorens whiteboard-
skeerm fra de eksterne enheder. Det er ikke muligt at redigere sider
eller laese skabeloner.

e Samarbejde: Det er muligt at styre projektorens funktioner fra de
eksterne enheder, undtagen funktionen Nyt mede.

a Klik Luk.

Indtast projektorens adresse og PIN-koden pd den eksterne enhed.

Herefter vises projektorens whiteboard-skaerm pa den eksterne enhed.
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e Nar du er ferdig med at dele whiteboard-skaermen, skal du klikke pa
@ forneden pa veerktgjslinjen, og klik derefter pa Stop deling af
whiteboard pa den viste skeerm. Nar der vises en meddelelse, skal du

klikke pa OK, hvorefter whiteboard-skeermen ikke leengere deles.

e Hvis der er en masse indhold og billeder sat ind pa whiteboard-
skeermen, kan det tage et stykke tid, inden de kommer frem pa de
andre projektorer og pd webbrowserne.

Sadan gennemses de delte tegninger

Det er muligt at oprette forbindelse til en delt projektor og se whiteboard-
skeermen. Det er muligt at se og gemme whiteboard-skermen samt tegne pa
den fra andre projektorer eller tabletter.

/\ Pas pa

Hvis der oprettes forbindelse til en anden whiteboard-skaerm, slettes alle
tegningerne pa den projicerede skerm slettes.

e Hvis der oprettes forbindelse til en anden projektor, skal du indtaste

adressen og PIN-koden til projektoren. Du kan se disse under
punktet Netvaerksopl. til projektoren, der skal oprettes forbindelse
til.

@ "Sidan deles whiteboard-skeermen med andre enheder” s.98

e Funktionerne er forskellige athaengig at indstillingerne i punktet Del
konfiguration p& projektoren, der er oprettet forbindelse til.
Hvis indstillingen Indstillingerne i punktet Del konfiguration pa den
forbundne projektor, @ndres, nar der oprettes forbindelse til
whiteboard-skermen, og projektorens funktioner andres ogsa.

e Det er muligt at forbinde til op til 15 projektorer fra en projektor.

Sadan opretter du forbindelse til en whiteboard-skeerm fra andre
projektorer

Det er muligt at oprette forbindelse til en delt projektor fra denne projektor,
hvorefter dens whiteboard-skeerm kan ses.

n Klik pa @ i den nederste vaerktgjslinje.

Skeermen Delt whiteboard vises.

a Klik p& Forbind til den delte whiteboard.

Delt whiteboard

Klik pa den viste meddelelse og klik derefter pa OK.

Indtast adresse og PIN-kode.

Incftast oplysning. for sessionen, du onsker at forbinde L. |

Pr ¥

Fortind

(

Aoy

@) Indtast adressen til den forbundne projektor.

Klik pa + | for at se projektor forbindelseslogge for op til 5 projektorer.

Forbindelsesloggene gemmes, selv hvis projektoren slukkes.
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@ Indtast PIN-koden for den forbundne projektor (7-cifret kode).

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode 10 gange inden
for 10 minutter, er det ikke muligt at oprette forbin-

delse til whiteboardet i tre minutter.

B Klik p& Forbind.

G EEE

Delng (0) Diskussion

Folgende oplysninger vises pa den nederste vearktejslinje.
e Antallet af brugere, der er forbundet til whiteboard-skarmen.

e Administratoren, som du valgte i punktet Del konfiguration.

e Nar du er ferdig med at dele whiteboard-skeermen, skal du

klikke pé ‘@ pé den nederste vaerktejslinje, og klik derefter

pa Stop deling af whiteboard pa den viste skerm. Nar der
vises en meddelelse, skal du klikke pd OK, hvorefter
whiteboard-skermen ikke leengere deles.

e Hvis der er en masse indhold og billeder sat ind pa
whiteboard-skeermen, kan det tage et stykke tid, inden de
kommer frem pa de andre projektorer og pa webbrowserne.

Tilgeengelige funktioner, nar der oprettes forbindelse til en
whiteboard-skaerm

De tilgeengelige funktioner er forskellige, atheengig af indstillingerne i
punktet Del konfiguration pa den forbundne projektor.

Tilgengelige funktioner for alle myndigheder

]
. Q- : Marker
. : Miniaturebilleder af siderne
r -
. E:l : Udskriv
|
r -
[T ™
[
e I | : Gem

|
r -y

. E : Send e-mails
|

& : Zoom

Tilgaengelige funktioner, hvis punktet Diskussion eller Samarbejde valges

: Fortryd

. @' : Annuller Fortryd

J E.I* : Valg ved rektangel
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1
[]
b d
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: Frit valg

: Hent billedet

: Indlees billede

. Former

: Pen

: Highlighter-pen

: Sort pen

: Rod pen

: Bla pen

: Viskeleder

) Q : Slet skeerm

Tilgengelige funktioner, hvis punktet Samarbejde valges

: Indsaet fil

3ol [

: Les fra scanner

: Skabelon

i

L—-d

: Slet side

@ 3

: Kopier side

E

: Ny side

Sadan opretter du en forbindelse til en whiteboard-skaerm fra en
tablet eller en computer via en webbrowser

Andre tablets og computere, der er pa netveerket, kan ogsa oprette
forbindelse til en whiteboard-skeermen via en webbrowser.

n Forbind din enhed til det samme netveerk, projektoren er pa.
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Forbindelsesmetoden varierer athaengigt af enheden. Se
dokumentationen, der folger med enheden. Hvis du bruger en
tablet, skal du serge for at bruge de rigtige Wi-Fi-indstillinger.

Start en webbrowser pd computeren.

Indtast adressen til den forbundne projektor, og opret derefter
forbindelse til projektoren.

Indtast PIN-koden til den forbundne projektor (7-cifret kode), og
klik derefter pa Join.

Whiteboard-skaermen og verktejslinjen vises pa den forbudne
projektor.

e For at afbryde forbindelsen til whiteboard-skeermen, skal du klikke
pa @, og derefter pd Afbryd. Du kan ogsa afslutte forbindelsen

ved at lukke webbrowseren.

e Hvis der er en masse indhold og billeder sat ind pa whiteboard-
skaermen, kan det tage et stykke tid, inden de kommer frem pa de
andre projektorer og pa webbrowserne.

e Tegningerne er beskyttet af AES-kryptering. Nogle webbrowsere
bruger SSL-kryptering. Du kan fortsette med at forbinde til
webbrowseren, selvom der vises en certifikatfejl.

Krav til webbrowsere, der skal forbinde til whiteboard-sksermen

Du kan forbinde folgende webbrowsere til en whiteboard-skerm fra en
tablet eller en computer.

Operativsystem | Webbrowser Skeermsterrelse

Windows Internet Explorer 8%/9%/ | Lavere end XGA
10/11

Operativsystem | Webbrowser Skeermsterrelse
OS X Safari 5/6/7 Lavere end 1280 x 800
I0S iOS 6.0/7.0 eller nyere | Lavere end 1024 x 768

Android OS Android OS 4.0 eller Billedformat: 4:3 lavere end 1024 x
nyere (kun standard- | 768
browseren) Billedformat: 16:9 lavere end 1280 x
600

Billedformat: 16:10 lavere end 1280
x 720

* SSL-forbindelse. Nogle af funktionerne er begraensede.
Omrédet, hvorpa der kan tegnes, indsnaevres athengig af
skeermstorrelse pa enheden.

Veaerktgjslinjen til forbindelsen til whiteboard-skaermen via en
webbrowser

For at styre whiteboard-skeermen fra en webbrowser, skal du bruge
verktojslinjen nedenfor. Funktionerne er forskellige athaengig at
indstillingerne i punktet Del konfiguration pa projektoren, der er oprettet
forbindelse til.

@ "Sadan deles whiteboard-skeermen med andre enheder" s.98
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Tilgengelige funktioner for alle myndigheder

Viser hele whiteboard-skermen.

Tilgengelige funktioner, hvis punktet Diskussion eller Samarbejde valges

Skifter til en pen for at tegne frit.

| S—

g + | Skifter til en highlighter-pen, der kan tegne gennemskinnelige
& streger.

—

Velg figurer ud fra et sat af tilgaengelige figurer.

(Kun mulig, nar punktet Distribuer til deltagerne. er valgt, nar
der gemmes pa den forbundne projektor)

Gemmer whiteboard-skeermen som en PDF- eller PNG-fil, athaen-
gig af indstillingerne pa den forbundne projektor.

Skifter til et viskeleeder. Hvis du vil slette nogle tegninger, skal du
klikke pa de pagaldende tegninger, og klik derefter pa OK i den
viste meddelelse. Det er ikke muligt at slette dele af tegningerne.

Viser markeren. Dette er nyttigt, hvis opmarksomheden skal ledes
hen pé bestemte dele af skeermen. Den kan flyttes ved at traekke i
den. Hvis markeren peger pa en enhed, vises det pa alle de

L 1 | forbundne enheder.

r 1 | Indstil skermbetingelser i henhold til enheden.
(‘é:E:) Folgende handlinger kan udferes:

LY | Tilpas side

e Tilpas bredde
e Tilpas hejde
o Storre

e Formindsk
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Klik for at markere et objekt eller et billede. Nar der traekkes med
markeren, vises det valgte omradet med en ramme. Det er muligt
at markere objekter og billeder inden for rammen.

Du kan udfere folgende handlinger, nar et objekt eller et billede er
valgt:

e Nar disse elementer traekkes, kan du flytte objekterne og
billederne inden for rammen.

e Hvis du igen klikker pa , kan du udfere folgende

handlinger:

¢ Klip

e Kopier

e Sat ind

e Gruppér

e Opdel gruppe
o Slet

e Hvis du treekker i kanten af rammen, kan du forstorre og
formindske objekterne og billederne inden for rammen.

e Hvis du traekker i for oven pa rammen, kan du dreje

objekterne og billederne inden for rammen.

Velg linjernes tykkelse pa det valgte pen- eller formverktoj.

Velg pennens og figurens farve.
Du kan ogsa veelge andre farver, der vises i veerktojslinjen ved at

Klikke pa [l

Indleeser PNG/JPEG-filer ind p& whiteboardet.

Du kan velge filer, der opfylder folgende specifikationer:

e Format: PNG, JPEG

e Oplosning: Maks. 2048 x 2048

e Antal pixels: 2 millioner eller mindre

Billeder, der er storre end en side, reduceres sa de passer med
siden.

Tilgengelige funktioner, hvis punktet Samarbejde velges

Velg en baggrundsbillede til whiteboardet ud fra et sat af til-
gaengelige meonstre.

Indstil en visningsside.

e Fra: Viser en side, der er forskellig fra den forbundne projektor.
Det er kun muligt at tegne pé sider, der vises pa den forbundne
projektor.

e Til: Synkroniserer siden med den forbundne projektor. Hvis du
skifter side i din webbrowser, vises dette ogsa pa den forbundne
projektor.

Viser en liste over miniaturebilleder af siderne, der i ojeblikket
redigeres.

e Klik pa for at ga til den forrige side.

e Klik pa for at til neeste side.

Abner en ny side.

E




Sadan tegner du pa en whiteboard-skaerm (Whiteboard-tilstand)

Det er ikke muligt at bruge feolgende funktioner:

e Skift til Kommentartilstand
¢ Fortryd/Annuller Fortryd

o Slet skeerm

e Velg frit objekterne

e Beskeer valgte billeder

e Indlees tilpassede skabeloner
o Indlees PDF/EWE-filer

e Opret nye meder

e Scan

o Udskriv

e Send e-mails

e Slet siden

e Styringsverktejer til projektoren
e Hjelp




Sadan tegner du pa et projiceret billede (Kommentartilstand)

Hold den interaktive pen taet pa den projicerede skeerm.

Verktojslinjen og den nederste vaerktejslinje kommer frem pa den
fremviste skaerm.

I Kommentartilstand kan du projicere fra en computer, tablet, videoenhed @ Verktojslinjen til kommentartilstanden
eller en anden kilde og tilfoje kommentarer til det projicerede indhold med o
interaktive penne eller din finger (EB-1430Wi). Du kan bruge begge penne

pa samme tid. Du kan ogsa bruge bade penne og din finger pd samme tid
(EB-1430Wi).

Den nederste varktojslinje for kommentartilstanden (klik pa = for at se
den).

Nar verktojslinjerne vises, kan du skrive pa skermen med den
interaktive pen.

Sadan starter du Kommentartilstand

I verktojslinjerne kan du finde tegneverktojer, sisom en pen og

For at tegne pa skeermen med kommentartilstanden, skal du ferst abne andre verktojer.

verktojslinjen og den nederste verktojslinje. I den nederste veerktojslinje finder du yderligere verktgjer, sasom til
at gemme skermbilledet.
n Fremvis et billede fra en tilsluttet enhed. @ "Varktojslinjen til Kommentartilstand" s.108
@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede @ "'Den nederste verktojslinje til Kommentartilstand" s.110

(Kildesogning)" s.54

a For at teende for den interaktive pen skal du trykke med spidsen af
pennen eller pa knappen pa siden af pennen.



Sadan tegner du pa et projiceret billede (Kommentartilstand)

@ e For at stille Kommentartilstand pa Whiteboard-tilstand, skal
du trykke pa knappen [Whiteboard] pa Control Pad'en eller

pa fjernbetjeningen, eller klikke pa | Bl | pa veerktojslinjen.

e Du kan ogsé skifte tilstanden Computer interaktiv til
Kommentartilstanden.

@ "Sadan bruges Computer interaktiv tilstand" s.113

e Hvis du projicerer fra én computer til to projektorer (flere
skaerme), er det ikke muligt at skrive eller tegne péd flere
skeerme ad gangen.

e Hvis du bruger flere skeerme med Windows 7 og bruger
interaktive funktioner pid den sekundere skerm, skal du
foretage folgende indstillinger:

- Stil Pennefunktion pd En bruger/Pen i indstillingen Easy
Interactive Function pa menuen Udvidet pa projektoren
(EB-1420Wi).

- Stil Pennefunktion pa Tilstand 2 i indstillingen Easy
Interactive Function pa menuen Udvidet pa projektoren
(EB-1430Wi).

- G4 til Kontrolpanel > Hardware og lyd > Indstillinger for
Tablet PC > Installation for at starte installationsprogrammet
og konfigurere de interaktive funktioner.

.
IEEEGEDEE-

Hvis du konfigurerer en tredje skeerm, kan du ikke bruge de
interaktive funktioner med denne skeerm.

Vaerktgjslinjen til Kommentartilstand

Viser og skjuler verktgjslinjen. Fanebladet kan flyttes op og
Verktojslinjen til kommentartilstanden giver dig mulighed for at tegne og Qﬂ ned.

skrive pa det projicerede billede. Verktejslinjen til kommentartilstanden
kan ses pa felgende billede.

e Skifter til Kommentartilstand, ndr Whiteboard-tilstand bru-

% ges.




Sadan tegner du pa et projiceret billede (Kommentartilstand)

Skifter til Whiteboard-tilstand. Sletter alle tegninger.

Fortryder den forrige handling. Viser hvilket veerktej, du i gjeblikket bruger med din pen

eller din finger E (EB-1430Wi).

- : Sadan bruges penvarktejerne. Farven pa ikonet an-

Annullerer en fortryd-handling og gendanner den tidligere
status. giver farven pad pennen.

“ : Sadan bruges viskeladeret.

Skifter til en pen for at tegne frit. /0 Skjuler eller viser veerktejslinjen, mens du tegner.

Klik pa S til venstre for ikonet for at endre penne- + Verktojslinjen er skjult, mens du tegner.

stregens farve og tykkelse. Ve Verktojslinjen vises hele tiden.

Skifter til en highlighter-pen, der kan tegne gennemskin- +0 Lukker verktojsbjeelken.
nelige streger.

Klik pa % til venstre for ikonet for at ndre highlighter-

pennens farve og tykkelse.

Skifter til en sort pen.

Klik til hejre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til
venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

Skifter til en red pen.

Klik til hejre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til
venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

Skifter til en bla pen.

Klik til hejre for ikonet for at tegne tykke streger, og klik til
venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

Skifter til et viskelaeder.

Klik til hejre for ikonet for at viske tykkere omréader ud, og
klik til venstre for ikonet for at viske tyndere omrader ud.

¢ XXVNY K N vl B




Sadan tegner du pa et projiceret billede (Kommentartilstand)

Skifter fra Kommentartilstanden til tilstanden Computer T . .
interaktiv, hvis du vil bruge computeren, mens du tegner. Den nederste Varktﬁjs Ilnje til Kommentartilstand
* For at skifte fra Kommentartilstanden til tilstanden Den nederste veerktojslinje i Kommentartilstanden giver dig mulighed for at

styre projektoren, ligesom du ville med Control Pad'en eller
fjernbetjeningen. Den nederste varktgjslinje i Kommentartilstanden kan ses

[ O] herefter veelge ikonet ﬁ Efter at du har skiftet til pa folgende billede.

Computer interaktiv tilstand, bibeholdes indhold, som du
har tegnet i Kommentartilstand.
e For at skifte fra tilstanden Computer interaktiv til

Computer interaktiv, skal du trykke pé ikonet i’é og

Kommentartilstanden, skal du trykke p& ikonet ﬁ og

’
herefter veelge ikonet .

@ "Sadan bruges Computer interaktiv tilstand" s.113

e Hvis ikonet ikke vises, skal du ind-

stille Tkon for pentilstand til Til i pro-
jektorens menu Udvidet.

@ Udvidet - Displaylkon for pentilstand
s.182

e Du kan ogséd skifte fra Kommentartilstan-
den til tilstanden Computer interaktiv pé
folgende mader:

- Tryk pa knappen [Pen Mode] pi fjern- " " | Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er blevet taget,
betjeningen. settes det ind i en ny side i Whiteboard-tilstand.
- Skift indstillingen Pentilstand i menuen i |
Konfiguration.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - ( ™ | Sender det fremviste skeermbillede til printeren.
Pentilstand s.182 @ Menupunkterne er forskellig fra gemmefunktionen i Whiteboard-
1 tilstand.
@ "Sidan udskriver du tegningerne i Kommentartilstand" s.111




Sadan tegner du pa et projiceret billede (Kommentartilstand)

' _\"' Gemmer det fremviste skermbillede i PNG-format.
||:D| Menupunkterne er forskellig fra gemmefunktionen i Whiteboard-
| | | tilstand.
@ 'Sidan gemmes tegningerne i Kommentartilstand" s.111
-

ZAndrer billedkilden vha. den viste liste.
For at lukke kildelisten, skal du velge ikonet _ nederst pd

listen.

Zoomer ind og ud af billedet vha. skalaen eller ikonerne + og - i

den viste liste. Du kan gere felgende:

o Billedet kan forstorres fra 1 til 4 gange. For at vende tilbage til
den oprindelige billedstorrelse, skal du velge x 1.

¢ Du kan hurtigt forsterre og formindske ved at holde ikonerne +
eller - nede.

For at lukke skaleringslisten, skal du velge ikonet _ pa

bunden af listen.

Slukker for billede og lyd. Tryk pa den projicerede skerm for at
teende for video og lyd.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.142

Pauserer videoafspilning.

Deler skaermen op, sa du kan projicere to billeder pa én gang. Tryk
igen for at vende tilbage til at projicere ét billede ad gangen.

@ "Sadan bruger du de interaktive funktioner, nar der projiceres to
billeder samtidig" s.126

Viser og skjuler den nederste veerktojslinje.

Det er ikke muligt at udklippe billeder eller udskrive og gemme
indhold, der er med HDCP.

Sadan bruges tegningerne i Kommentartilstand

Det er muligt at dele tegningerne, der laves i Kommentartilstanden, ved at
gemme og udskrive data.

Sadan gemmes tegningerne i Kommentartilstand

Du kan gemme dine tegninger pa en USB-lagerenhed eller i en
netveerksmappe. Du kan gemme i PNG-format. Filen gemmes pa stedet, der
er indstillet i Gem i menuen Indstillinger for whiteboard. Der vises en fejl,
hvis du ikke kan fa adgang til den valgte placering. Filnavnet indstilles
automatisk.

@ "Menuen Gem" s.187

Tryk pa knappen [Save]-knappen pd Control Pad'en eller ikonet pa

den nederste verktojslinje.

Du kan ogsa gemme med knappen [Save] pa fjernbetjeningen.

Filen gemmes automatisk.

Sadan udskriver du tegningerne i Kommentartilstand

Du kan udskrive dine tegninger med printerindstillingerne i menuen
Udskriv i Indstilling for whiteboard. Der opstar en fejl, hvis der ikke er
tilsluttet en printer.

@ "Menuen Udskriv"' s.187

n Tryk pa knappen [Print] pd Control Pad'en, eller tryk pa | pa

den nederste veerktgjslinje.



Sadan tegner du pa et projiceret billede (Kommentartilstand)

Du kan ogsd udskrive med knappen [Print] pé fjernbetjeningen.

Herefter Herefter vises skeermen Udskriv.
a Velg antallet af kopier pa skaermen Print (op til 20 ark).

B Klik p& Udskriv.



Sadan styrer du computerfunktionerfraenprojiceret skaerm (tilstanden Computerinteraktiv) Faa

funktioner pa den sekundeere skeerm, skal du foretage feolgende
indstillinger:

e Hvis du bruger flere skeerme med Windows 7 og bruger interaktive

- Stil Pennefunktion pd En bruger/Pen i indstillingen Easy
Interactive Function pad menuen Udvidet pa projektoren
(EB-1420Wi).

- Stil Pennefunktion p& Tilstand 2 i indstillingen Easy Interactive
Function pd menuen Udvidet pd projektoren (EB-1430Wi).

- Ga til Kontrolpanel > Hardware og lyd > Indstillinger for Tablet
PC > Installation for at starte installationsprogrammet og
konfigurere de interaktive funktioner.

Hvis du konfigurerer en tredje skaerm, kan du ikke bruge de
interaktive funktioner med denne skaerm.

e For at bruge Computer interaktiv tilstand via et netverk, skal du
installere EasyMP Network Projection version 2.85 eller senere (for
Windows) eller 2.83 eller senere (for OS X), eller Quick Wireless
version 1.32 eller senere.

Hvis projektoren er forbundet til en computer med et USB-kabel, har du e Hvis kilden er Video, USB1 eller USB2, er det ikke muligt at bruge

mulighed for at styre via den projicerede skaerm, enten med en interaktiv tilstanden Computer interaktiv.

pen eller din finger (EB-1430Wi), ligesom du ville med en mus. Fra den

projicerede skeerm kan du navigere, valge og bruge dine

computerprogrammer.

Sadan bruges Computer interaktiv tilstand

Du kan styre dine computerprogrammer via den projicerede skeerm vha.
tilstanden Computer interaktiv.

n Hvis du bruger OS X, skal du installere Easy Interactive Driver pa
din computer fgrste gang du bruger de interaktive funktioner.

@ "Systemkrav for Easy Interactive Driver (kun for Mac OS X)"
s.117

@ "Installation af Easy Interactive Driver i Mac OS X." s.118

a Tilslut projektoren til din computer med et USB-kabel.



Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)

%% ¢ Hvis du bruger Control Pad'en, skal projektoren, Control :
. . . Billede Retur
Pad'en og din computer forbindes med USB-kabler. Easy Interactive Function
@ "Forbindelser nir du projicerer med USB Display, og nar Signal g!dsltillinger for whiteboard
. . . B tt spla
du laver musehandlinger med den interaktive funktion" s.48 Indstillinger B:'u‘;erﬂogo

. Projektion Front
Udvidet [«1 Betjening
s A/V-indstillinger

e Hvis du bruger tilstanden Computer interaktiv over et
netveerk, skal du ikke bruge et USB-kabel.

@ 'Bruge de interaktive funktioner via et netvaerk" s.122 Netvaerk USB TypeB QEasy Interacti...
Indst. for tid/tidsplaner
ECO Sprog & Dansk
Genindstil
Teend for projektoren. Info
Genindstil

Projicere din computerskaerm.

Tryk pa& knappen [Menu], vaelg menuen Udvidet, og tryk derefter Veelg en af folgende:

a k Enter].
pa knappen [Enter] e Hvis du vil bruge tilstanden Computer interaktiv med et

computerkabel, et HDMI-kabel eller over et netverk, skal du valge

Billede Easy Interactive Function.

Signal F:dssﬂillE;:L?cftgewml?:::d e For at bruge Computer interaktiv tilstand og USB Display pa
Display samme tid skal du valge USB Display/Easy Interactive Function.

Indstillinger Brugerlogo

. Projektion Front
Udvidet (4] Betjening
e A/V-indstillinger

Netvaerk USBE Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

ECO Sprog & Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

Valg indstillingen USB Type B, og tryk derefter pa
knappen [Enter].



Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)

% ¢ Nir du projicerer vha. USB Display, kan svartiden veere
§ langsommere.

e Hvis der bruges to interaktive penne pa samme tid, kan det
forstyrre visse programmer. Flyt den interaktive pen vek fra
projektionsskaermen.

¢ Valg Pennefunktion under Easy Interactive Function i
menuen Udvidet i henhold til operativsystemet pa den
forbundne computer (EB-1430Wi).

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]

Aut. kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering

. Pentilstand PC Free komm...
Udvidet 41 Peger Fra
=" Avanceret
Netveerk
[Pc-interaktiv]

ECO

Aktiver hajreklik Fra
Info Avanceret
Genindstil

- Windows XP eller @ldre: Velg Tilstand 1.

- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Mac OS X:
Velg Tilstand 2.

- Linux: Velg Tilstand 3.

Tryk pa knappen [Menu] for at afslutte menuerne.

Serg for, at du har kalibreret din projektor, inden du bruger den
forste gang.

@ "Kalibrering af pen" s.76

@ "Kalibrere for fingerbetjening" s.81

@ Hold en interaktiv pen naer taet pa projektionsskeermen.

' . o .o
Ikonet vises pa den projicerede skaerm.

o ITkonet vises for forste gang pa hejre side. Neaeste gang

vises ikonet pa den side, hvorfra du sidst dbnede
veerktojslinjen.

£/
e Hvis ikonet ikke vises, skal du indstille Tkon for

pentilstand til Til i projektorens menu Udvidet.
@ Udvidet - Displaylkon for pentilstand s.182

m Velg ikonet , og velg derefter ikonet ﬂ

-
2

i
| L

oo | B » bOH -

{ V. —
A RS S
o @O ‘ 2

IBs




Du kan ogsa endre til Computer interaktiv tilstand ved at gore
folgende:

e Tryk pd knappen [Pen Mode] péd fjernbetjeningen.
e ZEndre indstillingen Pentilstand i projektorens menu Udvidet
til Pc-interaktiv.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pentilstand
s.182

Du kan nu betjene computeren med den interaktive pen eller din finger. Du
kan ogsa bruge folgende:

e Tablet PC indtastningspanelet i Windows 7 eller Windows Vista.
e Handskriftsfunktionerne til kommentarer i Microsoft Office.
@ "Windows penneinput and pennestrogsvaerktojer” s.124

Justering af pennefunktionsomradet

Pennebetjeningsomradet justeres normalt automatisk, hvis du forbinder en
anden computer eller justerer computerens oplesning. Hvis du ser, at
pennens placering er forkert, nar du betjener din computer fra den
projicerede skeerm (Computer interaktiv tilstand), kan du justere
penneomradet manuelt.

@ Manuel justering er ikke tilgeengelig, nar du projicerer fra en LAN-
kilde.

Skift til Computer interaktiv tilstand, hvis nedvendigt.

@ "Sidan bruges Computer interaktiv tilstand" s.113

Tryk pa knappen [Menu], veelg menuen Udvidet, og tryk pa
knappen [Enter].

Billede
Signal
Indstillinger

Udvidet 0

Netwverk
ECO
Info

Genindstil

Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)

Easy Interactive Function

Indstillinger for whiteboard
Display
Brugerlogo
Projektion
Betjening
A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

Sprog & Dansk
Genindstil

Front

Velg indstillingen Easy Interactive Function og tryk pa

knappen [Enter].

Billede

Retur

Easy Interactive Function®

Signal
Indstillinger
Udvidet 0
Netvark
ECO
Info

Genindstil

| afsnittet Pc-interaktiv skal du vaelge Avanceret og trykke pa

knappen [Enter].

Indstillinger for whiteboard
Display
Brugerlogo
Projektion
Betjening
A/¥-indstillinger
USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

Sprog & Dansk
Genindstil

Front



Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]

Aut. kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering

. Pentilstand PC Free komm...
Udvidet [} Peger Fra
B  Avanceret
Netveerk
[Pc-interaktiv]

ECO Pennefunktion Mus

Aktiver hajreklik Fra
Info
Genindstil

B Veelg Man. just. penneomr. og tryk pa knappen [Enter].

Billede [Pc-interaktiv] Retur
Signal [Avanceret]

Pennespidsknap Venstreklik
Indstillinger Just. penneomr. aut. Fra

W Man. just. penneomr. &
Udvidet (]

Netveerk
ECO
Info

Genindstil

Hvis Just. penneomr. aut. stir pa Til, skal den skiftes til
Fra.

G Velg Ja, og tryk derefter pd knappen [Enter].

[Man. just. penneomr.]

Juster penneomradet, sa pennens position
passer i forhold til musemarkaren.

Vi du fortsette?

Nej

Musemarkeren flytter mod everste venstre hjorne.

N&r musemarkgren stopper i gverste venstre hjgrne, skal du bergre
spidsen af musemarkgren med pennen.

Musemarkoren flytter mod nederste hejre hjorne.

B Nar musemarkgren stopper i nederste hgjre hjerne, skal du bergre
spidsen af musemarkgren med pennen.

Systemkrav for Easy Interactive Driver (kun for
Mac OS X)

For at kunne bruge Computer interaktiv tilstand skal du installere Easy
Interactive Driver pa din computer. Der henvises til systemkravene for at
kunne kere softwaren.

Operativsystem Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8x
0§ X 10.9.x

CPU Power PC G4 1 GHz eller hurtigere
Intel Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere anbefales

Hukommelse 512 MB eller mere




Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)

Plads pa harddisk | 100 MB eller mere

Display Oplesning imellem 1024 x 768 (XGA) og 1920 x 1200
(WUXGA)

16-bit farver eller mere (ca. 32.000 skeermfarver)

Installation af Easy Interactive Driver i Mac OS X.

For at kunne bruge Computer interaktiv tilstand skal du installere Easy
Interactive Driver pa din computer.

Det er muligt, at du allerede har installeret Easy Interactive Tools vha.
funktionen Easy Install, som ogsa installerer Easy Interactive Driver.

Se venligst Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools pa den
medfolgende cd for yderligere oplysninger.

Taend computeren.

Indsaet cd'en EPSON projektorsoftware for Easy Interactive
Function i din computer.

EPSON-vinduet vises.
Dobbeltklik pa ikonet Install Navi i EPSON-vinduet.
Velg Custom Install.

Folg installationsvejledningen pa skaermen for at installere
softwaren.

Genstart computeren.



Skifte interaktiv tilstand

Du kan nemt skifte den interaktive tilstand med ikonet pa den projicerede
skaerm.

e For at skifte imellem Computer interaktiv tilstand og Kommentartilstand
skal du velge en af felgende ikoner:
e Sadan skifter du fra Kommentartilstanden til tilstanden Computer
interaktiv:

-
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e Sadan skifter du fra tilstanden Computer interaktiv til
Kommentartilstanden:
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e For at skifte fra Kommentartilstand eller Whiteboard-tilstand skal du
valge folgende ikon i veerktejsbjeelken.
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e Du kan ogsd endre den interaktive tilstand ved at gere felgende:
- Trykke pa knappen [Pen Mode] pa fjernbetjeningen.
- Skifte til PC Free kommentar eller Pc-interaktiv i indstillingen
Pentilstand i projektorens menu Udvidet.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pentilstand s.184

e Det er muligt at skifte til tilstanden Computer interaktiv, nar

billedkilden enten er Computer, HDMI1, HDMI2, USB Display eller
LAN.

¢ Du kan ikke skifte til Computer interaktiv tilstand, nar indstillingen
USB Type B i projektorens menu Udvidet er indstillet til Tradles
mus/USB Display.

e Efter at du har skiftet til Computer interaktiv tilstand, bibeholdes
indhold, som du har tegnet i Kommentartilstand.



Sadan styrer du projektoren fra den projicerede skaerm

Med verktojsbjaelken for projektorstyring kan du styre projektoren fra den . ﬂ . I . . .
projicerede skeerm pa samme méde som med en fjernbetjening. n Vaelg ikonet = Pl vaerktojsbjelken til projektorstyring, og vaelg

Hvis din netvaerksenhed er tilsluttet til projektoren med EasyMP Multi PC derefter Deltagerliste fra listen over billedkilder.

Projection, kan du ogsa bruge verktejsbjelken til at vealge
netveerksenheden, hvorfra du ensker at projicere.

mi! Deltagerliste

bruger. a Vealg brugernavnet for enheden, som du gnsker at projicere fra.

De tilgengelige funktioner er forskellige athengigt af, hvilken tilstand du

@ "Nederste verktojslinje i Whiteboard-tilstand" 5.90

@ "Den nederste varktojslinje til Kommentartilstand" s.110

Veaelge netveerksenhedsskaerm fra veerktgjsbjeelken
til projektorstyring

Hvis du har tilsluttet enheder til projektoren via et netvaerk, kan du velge
at projicere et billede fra disse enheder vha. vearktoejsbjaelken til
projektorstyring. Du kan velge billedkilde fra computere, som kerer
EasyMP Multi PC Projection, og smartphones eller tabletter, som kerer
EPSON iProjection.

GP@|—

Du kan velge enhver tilsluttet netveerksenhed for projicering, ogsa hvis

brugeren har forbundet vha. EasyMP Multi PC Projection softwaren Viser brugernavne for netvarksenheder, som er tilsluttet til projektoren.
med moderatorfunktionen aktiveret. Der henvises til
Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection for yderligere Ikonet n vises ud for brugernavnet af den projicerede enhed.

oplysninger om moderatorfunktionen.
pyshing Lukker skermen for valg af bruger og vender tilbage til den forrige skerm.



Sadan styrer du projektoren fra den projicerede skaerm

@ Opdaterer brugerlisten.

Nér en yderligere bruger forbinder til projektoren via et netverk, skal du
veelge denne knap for at opdatere brugerlisten.

e Nér alle brugerne har afbrudt deres forbindelse til

@ projektoren, lukkes brugerskeermen automatisk efter 20
minutter.

e Nar skermen for valg af bruger vises, kan du ikke gore

folgende:
- Velge en anden billedkilde
- Bruge andre interaktive funktioner
- Styre projektoren fra veerktojsbjelken til projektorstyring
- Forbinde til flere projektorer
- Hore lyd fra projektoren (den er midlertidigt inaktiveret)
- Skift indstillingerne i menuen Konfiguration pa projektoren

- Projicere et billede vha. EasyMP Multi PC Projection eller
EPSON iProjection

Den valgte brugers skermbillede vises.

Nar du skifter bruger, skal du gentage disse trin.

% ¢ Du kan ikke fa adgang til skeermen for valg af bruger, nar du
forbinder til flere projektorer vha. EasyMP Multi PC Projection og
projicerer det samme billede (mirroring).
e Hvis de interaktive funktioner ikke virker, kan du vende tilbage til

den forrige skeerm ved at trykke pa knappen [Esc] pa
fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet.



Bruge de interaktive funktioner via et netvaerk

Du kan bruge din projektor i Computer interaktiv tilstand via et netveerk.

Hvis du ensker at kommentere, nar du bruger Computer interaktiv tilstand
via et netveerk, skal du bruge Easy Interactive Tools (eller et andet
kommenteringsprogram). Med Easy Interactive Tools kan du bruge
forskellige tegningsveerktejer, handtere tegneomradet som en side og gemme
dine tegninger som en fil til senere brug. Du kan installere Easy Interactive
Tools fra cd'en EPSON projektorsoftware for Easy Interactive Function. Du
kan ogsa hente softwaren fra EPSON's webside.

e Brug en af folgende softwareprogrammer til opsatning af din projektor
pa et computernetvaerk og bruge Computer interaktiv tilstand via
netvaerket:

e EasyMP Network Projection version 2.85 eller senere (for
Windows) eller 2.83 eller senere (for Mac OS X)
Se venligst Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection for
yderligere instruktioner.
@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection

e Quick Wireless version 1.32 eller senere (kun Windows)
Se instruktionerne, der folger med Quick Wireless Connection
USB-neglen (ekstraudstyr).

o I begge programmer skal du velge Brug interaktiv pen pa fanen
Generelle indstillinger og Overfore overlagt vindue pa fanen Juster
praestation.

gangen.

e Det er kun muligt at bruge én pen eller én finger (EB-1430Wi) ad

e Svartiden kan veere langsommere via et netveerk.

e Nar du bruger Computer interaktiv tilstand via et netveerk, kan du
ikke andre indstillingen Pentilstand med fjernbetjeningen eller fra

’

projektorens menu Udvidet. Ikonet |44} er heller ikke tilgeengeligt.

e Det er ikke muligt at bruge handskriftsfunktionerne i Microsoft
Office.

e Du kan ikke @ndre indstillingen Pennefunktion i projektorens menu
Udvidet.

e Du kan tilslutte op til fire projektorer pd samme tid vha. EasyMP
Network Projection. Nar der er tilsluttet flere projektorer, virker
funktionerne for Computer interaktiv tilstand for alle projektorer.

e For at bruge kommentartilstand via netvaerket skal du inaktivere
Brug interaktiv pen pd fanen Generelle indstillinger og Overfore
overlagt vindue pé fanen Juster prastation i EasyMP Network
Projection eller Quick Wireless Connection, og derefter forbinde til
netveerket igen.

Forholdsregler ved tilslutning af en projektor pa
et andet undernet

Folg disse forholdsregler, nir du forbinder til en projektor pa en andet
undernet vha. EasyMP Network Projection og bruger interaktive funktioner:

e Sog efter projektoren pa netveerket ved at specificere projektorens IP-
adresse. Du kan ikke soge efter den ved at specificere projektornavnet.

e Sorg for, at du modtager et svar fra netverksprojektor, nar du sender
en ekko-anmodning med ping-kommandoen. Nér funktionen ICMP
(Internet Control Message Protocol) er inaktiveret pa routeren, kan du
forbinde til projektoren pa fjerne placeringer, selvom du ikke modtager
ekko-svaret.



Bruge de interaktive funktioner via et netveerk

e Sorg for, at felgende porte er é&bne.

Port Protokol Anvendelse Kommunikation
3620 TCP/UDP For tilslutning og styring | Dupleks
3621 TCP Til overforelse af billeder | Dupleks
3629 TCP Til styring af projektoren | Dupleks

e Sorg for at MAC-adresse-filtrering og program-filtrering er inaktiveret
pa routeren.

e Sorg for at teknologien Network Address Translation (NAT) ikke bruges
i dit netveerk. Med Internet VPN og IP-VPN kan du forbinde til
netveerksprojektoren, nar du overholder ovennaevnte krav.

e Nar administration af bandbredde anvendes for kommunikation imellem
placeringer, og EasyMP Network Projection overstiger den kontrollerede
bandbredde, kan du muligvis ikke forbinde til projektoren pa afstand.

EPSON garanterer ikke for tilslutning til projektor pa et andet
undernet vha. EasyMP Network Projection, selvom du overholder
ovennavnte krav. Nar du overvejer at bruge funktionen, skal du teste
forbindelsen i dit netverk.



Windows penneinput and pennestrggsvaerktgjer

Hvis du bruger Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 elle Windows Vista,
kan du bruge penneinput pennestrogsvaerktojer for at tilfeje handskrevet
input og kommentarer til dit arbejde.

Aktivere Windows penneinput and
pennestragsveerktajer
Hvis du ensker at bruge penneinput og pennestrogsfunktioner i Windows

8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, skal du justere
indstillingerne for pennen i projektorens menu Udvidet.

Tryk pd knappen [Menu], vaelg menuen Udvidet, og tryk pa
knappen [Enter].

Billede
Easy Interactive Function

Signal Indstillinger for whiteboard
Display

Indstillinger Brugerlogo

. Projektion Front
Udvidet (4] Betjening
e A/V-indstillinger

Netvaerk USBE Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

ECO Sprog & Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

Velg indstillingen Easy Interactive Function og tryk pa
knappen [Enter].

Billede
Signal

Indstillinger

Udvidet 0

Netwverk
ECO
Info

Genindstil

Retur

Easy Interactive Functiond

Indstillinger for whiteboard

Display

Brugerlogo

Projektion Front
Betjening

A/V-indstillinger

USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

Sprog & Dansk
Genindstil

B Vealg indstillingen Pennefunktion og tryk pa knappen [Enter].

Billede
Signal
Indstillinger
Udvidet 0
Netveerk
ECO
Info

Genindstil

[Easy Interactive Function] Retur

[Generelt]

Aut. kalibrering

Man. kalibrering

Pentilstand PC Free komm...
Peger Fra

Avanceret

[Pc-interaktiv]

Pennefunktion ®To brugere/Mus

Aktiver hgjreklik Fra

Avanceret

ﬂ Vaelg en af fglgende:

e Vlg En bruger/Pen og tryk pad knappen [Enter](EB-1420Wi).

e Hvis du bruger pennen, skal du velge Tilstand 2 og herefter trykke
pé knappen [Enter](EB-1430Wi).



Windows penneinput and pennestrggsveerktgjer

e Hvis du bruger handskriftsfunktionerne, skal du velge enten
Tilstand 1 eller Tilstand 2 og herefter trykke pa knappen [Enter]
(EB-1430Wi).

@ Hvis du velger Tilstand 1 eller Tilstand 2, kan du ogs& bruge
Windows handskriftsfunktionerne (EB-1430Wi).

Bruge Windows penneinput and
pennestragsvaerktajer

Hvis du bruger Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 elle Windows Vista,
kan du tilfeje hdndskrevet input og konvertere det til tekst.

Hvis du har Microsoft Office 2007 eller senere, kan du ogsd bruge
pennestrogsfunktionen til at tilfoje handskrevne kommentarer i et Word-
dokument, Excel-regneark eller PowerPoint-preasentation.

din version af Microsoft Office.

Funktionsnavnene for kommentarfunktionerne kan variere, atheengig af

e For at dbne bergringstastaturet i Windows 8, skal du hejreklikke eller
trykke pa og holde proceslinjen nede, og derefter valge Verktojslinjer
> Beroringstastatur. Vealg tastaturikonet pa skermen, og vealg derefter
penneikonet.

e For at abne Tablet PC indtastningspanelet i Windows 7 eller Windows
Vista, skal du veelge @ > Alle programmer > Tilbehor > Tablet PC

> Tablet PC-inputpanel.

Du kan skrive i feltet med pennen eller din finger (EB-1430Wi) og
herefter velge blandt de forskellige indstillinger for at redigere og
konvertere teksten.

e For at tilfoje pennestrogskommentarer i Microsoft Office-programmer,
skal du velge menuen Gennemse, og derefter vaelge Begynd at skrive.

I Microsoft Word eller Excel skal du velge fanen Indsat og derefter
trykke pa Begynd at skrive.

e For at kommentere dine PowerPoint-lysbilleder i Diasshow-tilstand, skal
du trykke pa knappen pa siden af pennen eller trykke pa
projiceringsoverflade med din finger i ca. 3 sekunder, og derefter velge
Markorindstillinger > Pen fra pop-up-menuen.

Denne metode til kommentering af PowerPoint-lysbilleder i Diasshow-
tilstand virker ogsa med Windows XP Tablet PC Edition.

For yderligere oplysninger om disse funktioner, henvises der til Windows
Hjeelp.



Sadan bruger du de interaktive funktioner, nar der projiceres to billeder samtidig

Du kan projicere billeder fra to kilder pd samme tid pa hejre og venstre e Nar du bruger kommentartilstanden pa begge skerme, er det muligt at
side af skeermen og derefter bruge de interaktive funktioner. skrive og tegne pa kryds af skarmene.

@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)" s.130

e Hvis en skaerm er i whiteboard-tilstand, er det kun muligt at bruge
tilstanden computer interaktiv pa den anden skeerm.

% ¢ Hvis du bruger de interaktive funktioner over et netverk, kan du
bade bruge kommentartilstanden og tilstanden computer interaktiv

pé begge skarme.

e Du kan se omréddet, hvor du kan skrive og tegne med en ramme.
Hvis du projicerer to billeder pa samme tid, skal du trykke pa
knappen [Menu] og stille Vis tegneomrade pa Til.

e Hvis du bruger tilstanden computer interaktiv pa den ene skerm, er det
kun muligt at bruge whiteboard-tilstanden pa den anden skaerm.

e Responstiden kan godt vere langsommere.

Sadan skifter du mellem to projicerede skaerme

Det er muligt at opdele skeermen, s& du kan projicere to billeder pa samme
tid ved brug af verktejslinjen. Du kan ogsa styre funktionen split screen
med fjernbetjeningen.

@ 'Fremvisning ved hjelp af en split screen-funktion" s.132

n Veelg pa den nederste veerktgjslinje.



Sadan bruger du de interaktive funktioner, nar der projiceres to billeder samtidig

B, Whiteboard
Computer

= Video

Den aktuelt valgte indgangskilde flyttes til den venstre side af O C = HDMI
skaermen.
B = HDMI2

' . I ==— USB Displa
a Velg E] pa den nederste veerktgjslinje. 1Pl

E==— USB1

EE—=USB2 11

gLl LAN

Skift kilde

Herefter vises skeermen Kildevalg.

B Veelg nu indgangskilden til den venstre og hgjre side af skeermen.

Du kan kun velge indgangskilder, der kan kombineres.

@ 'Indgangskilder til split screen-projicering” s.131

a Veelg Skift kilde.

Hvis du vil bytte om pa venstre og hgjre billede, skal du veelge

==



Sadan bruger du de interaktive funktioner, nar der projiceres to billeder samtidig

Sadan bruger du tilstanden Computer interaktiv
pa en opdelt skaerm

Du kan bruge pennen eller fingeren som en mus pa begge skerme, mens
du bruger funktionen split screen.

n Tryk pad knappen [Menu] pa fjernbetjeningen, nar du bruger
funktionen split screen.

Herefter vises skeermen Ops. af Split Screen.

a Valg Maltilstand for pen og tryk derefter pd knappen [Enter].

[Ops. af Split Screen]

Skeaermstr. Samme
Kilde

Swap-skeerme

Lydkilde Automatisk

[Easy Interactive Functionl
Pentilstand PC Free komm...

Maltilstand for pen @Skerm Venstre

Vis tegneomridde Fra

Afslut Split Screen

Veelg skaermen, du vil bruge til tilstanden computer interaktiv, og
tryk derefter pa knappen [Enter].

Hvis du velger Video, USB1 eller USB2 som indgangskilde til

den valgte skeerm, er det ikke muligt at bruge tilstanden
computer interaktiv.

a Tryk pa knappen [Menu] for at afslutte skeermen.

Hvis du viser skeermen, der er valgt i Maltilstand for pen fra en
computer pa netverket, er det kun muligt at bruge tilstanden
computer interaktiv.



TOP

Nyttige Funktioner

I dette kapitel beskrives nogle nyttige funktioner til praesentationer o.lign. samt sikkerhedsfunktionerne.



Projektionsfunktioner

Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)

Du kan fremvise billeder fra to kilder pa samme tid pa den hojre og venstre del af skaermen.

Du kan ogsa bruge de interaktive funktioner, nar du bruger funktionen split screen-projicering.

@ "Sidan bruger du de interaktive funktioner, nar der projiceres to billeder samtidig" s.126



Projektionsfunktioner

Indgangskilder til split screen-projicering

Kombinationerne af inputkilder, der kan projiceres ved hjalp af en split screen-funktion, vises nedenfor.

Venstre skerm Hojre skaerm
Computer Video HDMI1 HDMI2 USB Display USB1 USB2 LAN Whiteboard

Computer ] v v v v v/ v v v
Video v/ ] v v v v/ v v v
HDMI v v ] ] v v v v v
HDMI2 v v ] ] v v v v v
USB Display / V4 V4 / - - - - -
USB1 / V4 W4 / - - - - -
UsB2 v v v v ] ] ] ] )
LAN v v v v ] ] ] ] )
Whiteboard V4 / / / - - - - -




Projektionsfunktioner

Betjeningsmader

Fremvisning ved hjzlp af en split screen-funktion

Tryk pa [Splitl-knappen under fremvisningen.
Den aktuelt valgte inputkilde fremvises pa den venstre del af
skeermen.

Fjernbetjening

(e«

A/V Mute  Split Freeze

Help

e Hvis du bruger den interaktive funktion, er det muligt at
udfere de samme handlinger pa den nederste verktejslinje.
@ "Nederste varktojslinje i Whiteboard-tilstand" .90

@ "Den nederste verktgjslinje til Kommentartilstand" s.110

e Du kan udfere de samme betjeninger fra
konfigurationsmenuen.
@ Indstillinger - Split Screen s.180

Tryk pa [Menu]-knappen.
Skaermen Ops. af Split Screen vises.

[Ops. af Split Screen]

Skeaermstr. {Samme
Kilde

Swap-skzerme
Lydkilde Automatisk

[Easy Interactive Function]
Pentilstand PC Free komm...
Maltilstand for pen Skeerm Venstre
Vis tegneomrdde Fra

Afslut Split Screen

B Valg Kilde, og tryk derefter pa knappen [¢J].
ﬂ Valg hver enkelt inputkilde for Venstre og Hgjre.

[Kilde] Retur

Venstre Hajre
0 2, Whiteboard

s Computer
“m— Video
i~ HDMI1
<= HDMI2

USB Display
== USB1




Projektionsfunktioner

Det er kun de inputkilder, der kan kombineres, som kan velges. Andring af billedstarrelserne til venstre og hgjre

@ "Indgangskilder til split screen-projicering" s.131 . ‘ o
Folgende beskriver, hvilke kombinationer du kan bruge, nir du n Tryk pa knappen [Menu] under split screen-fremvisning.
bruger den interaktive funktion pa split screen-projicering. o Sk C od ‘ . )
@ "Sadan bruger du de interaktive funktioner, nar der projiceres to a Valg Skeermstr., og tryk pa derefter pa [« l-knappen.

billeder samtidig" s.126
B Vealg den skaermsterrelse, du ensker at fa vist, og tryk derefter pa

[« I-knappen.

$ Kilde skaermen vises ogsa, nar der trykkes pa [Source Search]
knappen, under fremvisning af split screen.

[Skarmstr.]
B Vealg Udfer, og tryk derefter pa [ ]-knappen. 0Samme
. . . I Starre Venstre
Du kan skifte kilden under en split screen-projicering ved at starte Starre Hajre

proceduren fra trin 2.

De fremviste billeder vises, som vist nedenfor, nir skermsterrelsen er

Skift mellem venstre og hgjre skaerm indstillingen.

Brug folgende procedure til at skifte mellem de fremviste billeder, der vises Samme Storre Venstre
pa de venstre og hgjre skaerme.

n Tryk pa knappen [Menu] under split screen-fremvisning.

Veelg Swap-skaerme, og tryk pa derefter pd [ ]-knappen.

Der byttes om pa de fremviste billeder til venstre og hgjre.




Projektionsfunktioner

Storre Hojre e Skift af billedforholdet (billedforholdet stair pa Normal).

e Funktioner, der bruger knappen [User] pa fjernbetjeningen

e Automatisk iris

e Lysoptimering

e Billedbehandling

e Fryse billedet (kun mulig, hvis en af skeermene stair pi Whiteboard)
Hjelp kan kun vises, nar billedsignaler ikke modtages, eller hvis der vises
en fejl- eller advarselsmeddelelse.

Begraensinger i forbindelse med billeder

e Du kan ikke forstorre billedet til venstre og billedet til hajre pa
samme tid. e Standardveerdierne for menuen Billede anvendes pa billedet pa den
e Nair ét billede er forstorret, er det andet reduceret. h0jre skeerm. Indstillingerne for det fremviste billede pé den venstre
o Athangigt af de videosignaler, der modtages, vises billederne til skeerm anvendes dog til billedet pa den hojre skaerm for Farvetilstand,
venstre og til hejre muligvis ikke i samme storrelse, selvom Abs. farvetemp. og Avanceret.

indstillingen Samme er valgt. o . . ) . .
e Indstillingsveerdien Fra for Progressiv og Stejreduktion anvendes til

billedet pd den hgjre skerm.

Afslutning af split screen-funktionen @ "Menuen Signal” 5.179

e Nér der ikke er noget input af billedsignal, har skermen den farve, som

Tryk pa knappen [Esc] for at lukke split-skaermen. er indstillet under Vis baggrund. Nar der velges Logo, er displayet
Folgede trin kan ogsa bruges til at afslutte split screen-funktionen. Bla.
e Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen. e Néir der udferes A/V Mute, er displayet Sort.

e Valg Afslut Split Screen fra konfigurationsmenuen.
@ Indstillinger - Split Screen - Ops. af Split Screen s.180

Fremvisning af billeder, som er gemt pa en USB-
. . o lagerenhed (PC Free)

Begraensninger under split screen-projicering

Nar en USB-lagringsenhed, som f.eks. en USB-hukommelse eller en USB-
Betieninasbearaensninaer harddisk, sluttes til projektoren, kan du projicere filerne, der er lagret pa
eljeningsbegransninge enheden, uden at bruge en computer. Denne funktion hedder PC Free.
Folgende funktioner kan ikke udferes under split screen-fremvisning.

e Indstilling af konfigurationsmenuen
e E-Zoom



Projektionsfunktioner

Advarsel Type Filtype (filtype- | Bemaerkninger
navn)
Hvis du bruger en multi-kortleeser eller en USB-hub, udferes funktionerne - : -
maske ikke korrekt. Forbind USB-lagerenheden direkte til projektoren eller til PDF pdf o ]?u .kan projicere PDF-filer i version 1.7 eller
Control Pad'en. tidligere.

¢ Kan ikke fremvise krypterede PDF'er.

e Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder Se folgende for at fa yderligere oplysninger om, at fremvise hver af
sikkerhedsfunktioner. filtyperne.
e Du kan ikke fremvise keystone-forvreengning, mens du fremviser i
PC Free, selvom du trykker pd knapperne [ZX] og [MX] pa
kontrolpanelet.

e Fremvisning af billedfiler
@ "Projicering af de valgte billeder eller film" s.138

e rSadan projicerer du PDF-filer
@ "Sadan projicerer du PDF-filer" s.139

Specifikationer for filer, der kan projiceres med PC Free

Understgttede filmfiler

Type Filtype (filtype- | Bemaerkninger
havn) Fil Film Audio-codec Optagekvalitet
Billede Jjpg Folgende kan ikke projiceres. T).’Pe Codec
e Billeder med en oplesning, der er storre end 8.192 x (filtype-
8.192 5]
e Billeder med en filstorrelse storre end 12 MB .mpg* MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Maks. bithastighed: 12
e Filer med filtypenavnet ".jpeg” MPEG-indhold uden lyd | Mbps
° CMYK—f.arveformater kan afspilles. Maks. oplesning:
® ﬂProgresswe formater o Linear PCM og AC-3-audio | 1280x720
P4 grund af JPEG-filernes egenskaber vil billeder kan ikke afspilles
muligvis ikke blive projiceret tydeligt, hvis -
kompressionsforholdet er for hejt. .mp4’ MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
.bmp Billeder med en oplesning hejere end 2048 x 2048 kan MPEG-4 AVC
ikke komprimeres. .wmv WMV9 WMA
.gif e Billeder med en oplesning hejere end 2048 x 2048 .avi Motion JPEG | Lineer PCM
kan ikke komprimeres. ADPCM
e Du kan ikke projicere animerede GIF-filer.
*  Filer med filtypenavnet .mpeg kan ikke fremvises.
.png Billeder med en oplesning hejere end 2048 x 2048 kan
ikke komprimeres. Se folgende for at fa yderligere oplysninger om at fremvise filmfiler.

@ "Projicering af de valgte billeder eller film" s.138



Projektionsfunktioner

e Brug altid den stromadapter, der folger med harddisken, nar du PC Free Betjening
tllslut.ter °8 br.ug.er em URE-emmppetilo liemelafils _ Folgende trin er beskrevet med fjernbetjeningen som et eksempel, nar
* Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder USB-lagerenheden er forbundet til Control Pad. USB-lagerenheder kan ogsa
Sl}(kerhedeunkuoner' o . . . forbindes direkte til projektoren. Du kan ogsd udfere fjernbetjeninger fra
. Eﬂer, .der anvendes DRM (Digital Rights Management) pa, kan ikke projektorens kontrolpanel.
remvises.
e Hvis du bruger en USB-lagerenhed med lav adgangshastighed ved ) i .
afspilning af film (ved transmission af hgjere bit-hastigheder), Du kan bruge felgende funktioner, nir du projicerer en fil med PC
afspilles filmfilerne muligvis ikke korrekt, eller lyden kan blive L5,
sprunget over eller ikke afspillet. e Fasthold
¢ Projektoren understotter ikke medier, der er formateret pa visse @ 'Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.143
filsystemer. Hvis der opstir problemer i forbindelse med e A/V Mute
fremvisningen, skal du bruge medier, der er formateret under @ "Skijule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s5.142
Windows. & & '
e Formater mediet i FAT16/32. * E-Zoom
@ '"Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.144
e Marker

PC Free Eksempler @ "Markerfunktion (Marker)" s.143

Sadan projicerer du billeder og film, der er gemt pa en USB-lagerenhed
Opstart af PC Free

n Slut USB-lagerenheden eller det digitale kamera til Control Pad.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.48

tl mpg  gif » - a Tryk pa knappen [Source Search] for at skifte kilden til USB1.

mp4  jpg @ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede
Len {2, billede (Kildesogning)" s.54
avi pdf ghng) s
bmp PC Free starter, og skeermen med fillisten vises.
e De folgende filer vises som miniaturebilleder (filens indhold vises som
Du kan bruge PC Free til at fremvise enkelte film- eller billedfiler, eller ved smd billeder).
lobende at fremvise diasshows ved hjelp af mere end én fil. - JPEG-filer

- PDF-filer (et billede af den forste PDF-side)

& "Proiiceri . Im" s,
Projicering af de valgte billeder eller film" s.138 - MPEG-/WMYV-/AVI-filer (et billede 15 sekunder efter filmens start)

@ "Projektion af billedfiler i en mappe i rakkefolge (Diasshow)" s.141



Projektionsfunktioner

e Andre filer eller mapper vises som ikoner som vist i nedenstaende Projektion af billeder
skema
lkon Fil lkon Fil n Brug knapperne [=D], [+, [@] og [9] til at vaelge den fil eller
MPEG-filer WMV-filer

mappe, du gnsker at projicere.

; JPEG-filer” ' ; PFX-filer
/ L'\J (Klientcertifikat/
};’EG l PF); webservercertifikat)
; BMP-filer ; P12-filer
/ A (Klientcertifikat/
EP { » 1;—‘: webservercertifikat)
; GIF-filer ' [ CER-filer
',(l . st
\/ A (CA-certifikat)
GIF | CcEr r
; PNG-filer ; DER-filer
¢ / fl\, (CA-certifikat) Hvis ikke alle filerne og mapperne vises pd den aktuelle skerm,
PNG { DER skal du trykke pa [¥]-knappen pé fjernbetjeningen eller placere

markeren pa Naste side i bunden af skermen og trykke pa

ok AVlI-filer (Motion JPEG)* PEM-filer e

g 2 . (CA-certifikat) KR

i H { 5 Tryk pa knappen [[#]] pa fjernbetjeningen, eller placer markeren

BAVhsh FEN pa Foregaende side i toppen af skarmen, og tryk pa knappen
L | PDF-filer* [«J] for at vende tilbage til den foregaende skeerm.

a Tryk pa [«d]-knappen.

* Hvis det ikke kan vises som miniaturebillede, vises det som et ikon. Det valgte billede vises.

Nér der vealges en mappe, vises filerne i den valgte mappe. For at
vende tilbage til skeermen som blev vist for abning af mappen, skal
du placere markeren pa Til toppen og trykke pa [&J]-knappen.



Projektionsfunktioner

Rotation af billeder Projicering af de valgte billeder eller film
Du kan rotere billedet i 90° interval, nar du fremviser en billedfil med PC
Free. Advarsel
Fjern ikke USB-lagerenheden, mens der soges adgang til den. PC Free vil
n Vis billeder eller kgr PC Free. mulighed ikke virke ordentligt.
g Tryk under projektion pa knappen [C<D] eller [5D]. n Start af PC Free.

Skaermen for fillisten vises.
@ "Opstart af PC Free" 5.136

Tryk pa knapperne [<D], [+0)], [@] og [@] for at veaelge den
billedfil, du ensker at projicere.

Afbrydning af PC Free Tive T venees ' o i e

For at stoppe et PC Free, skal du frakoble USB-enheden fra USB porten pa
Control Pad Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du
slukke for enheden og derefter fjerne den fra projektoren. Billedet vises, eller filmen afspilles.

Tryk pa [«J]-knappen.



Projektionsfunktioner

Tryk pé knapperne [@] [@] for at ga til den neeste eller

foregédende billedfil.

ﬂ Gor et af folgende for at afslutte projicering.
e Projicering af et billede: Tryk pa knappen [Esc].

e Fremvisning af en film: Tryk pa knappen [Esc] for at fa vist
meddelelseskeermen, veelg Afslut, og tryk derefter pd knappen

(]

Nar projiceringen er afsluttet, kommer du tilbage til fillisteskeermen.

Sadan projicerer du PDF-filer

Du kan fremvise PDF-filer med PC Free. I PDF-filer kan du ga side op eller
ned, forstorre eller rotere.

n Start af PC Free.

Skeermen for fillisten vises.
@ "Opstart af PC Free" s.136

Tryk pé knappen [c], [2], [@] eller [9] for at veelge den PDFfil,
du gnsker at fremvise.

Hvis filtypenavnet ikke er .pdf, vises filen ikke pa fillisten.

Tryk pa [<J]-knappen.

Den forste side i PDF-filen vises i fuld skerm.

Du kan udfere folgende betjeninger, nar en PDF-fil vises.



Projektionsfunktioner

e Side op/ned e Rotation af en side

Mens en side vises i fuld skaerm, skal du trykke pa knappen [<>] eller Mens en side vises i fuld skeerm, skal du trykke pa knappen [@] eller [@]
[<>] for at gi il forrige eller naeste side. for at rotere alle sider i PDF-filen 90 grader.
e Valg af side

Tryk pa knappen [Esc] for at fa vist menuen til valg af side. Sadan lukker du visning af en PDF-fil

Tryk pa knappen [Esc]l, mens der vises en PDF-fil.

Menuen til valg af side vises.

a Tryk pa [<>] eller [&>] knappen, og veelg herefter Afslut.

DO0015.PDF

4| Foreg. nide v | Neeste side

Velg den side, du ensker at projicere, ved hjelp af knappen [@] eller [8],

og tryk derefter pd knappen [¢J] for at fa vist den valgte side.
Hvis du trykker pad knappen [Esc], mens menuen til valg af side vises,
lukkes menuen.

e Udvidelse af en side

Mens en side vises i fuld sterrelse, skal du trykke pa knappen [4J] for at .

udvide billedet. E) "k pé [&knappen.

Portraetsider udvides vandret, sd de passer til skermens bredde, og Den viste PDF-fil lukkes, og skermen til valg af fil vises.
landskabssider udvides lodret, si de passer til skermens hejde.

Tryk pa knappen [4J], mens en side vises i udvidet storrelse, for at vende
tilbage til standardvisning i fuld skermsterrelse.
e Rulning af en side

Mens en side vises i udvidet storrelse, skal du trykke pa knappen [<>]
[@][@][9} for at rulle siden.



Projektionsfunktioner

¥y Folgende betjeninger kan ikke foretages under visning af PDF i PC szelg Diasshow nederst pa skaermen med fillisten, og tryk derefter
Free. pa knappen [(J].
- Oplasning af adgangskode Diasshowet starter, og billed- og filmfilerne i mappen projiceres
- Visning af e-signaturer automatisk i reekkefolge, et ad gangen.

- Visning af gennemsigtige effekter
- Afspilning af multimedieindhold
- Visning af 3D-grafik

- Visning af kommentarer

Nar den sidste fil er projiceret, vises fillisten automatisk igen. Hvis
du indstiller Kontinuerlig afspilning til Til fra vinduet Indstilling,
starter projektionen forfra, nar den nér slutningen.

@ "Visning af indstillinger for billedfiler og betjeningsindstillinger
for diasshow" s.141

Projektion af billedfiler i en mappe i rekkefslge (Diasshow) Du kan ga til neeste skerm, vende tilbage til den foregaende skaerm
eller stoppe afspilningen, mens der projiceres et Diasshow.

Du kan projicere billedfiler i en mappe i rakkefolge ét ad gangen. Denne
funktion kaldes Diasshow. Brug felgende fremgangsmade til at afspille et

Diasshow. Hvis Skermskiftetid pd skeermen Indstilling er indstillet til Ingen,
skifter filerne ikke automatisk, nar du veelger Afspil diasshow. Tryk pa

Du kan angive visningstilstande, f.eks. vedvarende fremvisning og [9]-knappen, [«d]-knappen eller [¥)]-knappen for at fortsette til den
tilfojelse af visningseffekter, mens der skiftes mellem filer. For

automatisk at skifte mellem film- og billedfiler, nar du laver et
Diasshow, skal du stille Skaermskiftetid pa skeermen Indstilling pd PC
Free alt andet end Ingen. Standardindstillingen er Ingen.

@ "Visning af indstillinger for billedfiler og betjeningsindstillinger for Visning af indstillinger for billedfiler og betjeningsindstillinger for
diasshow" s.141

naste fil.

diasshow
Du kan indstillede filvisningsraekkefolgen og Diasshow-betjening pa
n Start af PC Free. skeermen Indstilling.
@ "Opstart af PC Free" 5.136
Skaermen for fillisten vises. Veelg Indstilling nederst pa skaermen med fillisten, og tryk derefter
pa knappen [(J].
B k ol ) -1 til at pl ke o - . .
a rug knapperne [0, [0] [@] o9 [8] ' at placere markoren a Nar skeermen Indstilling vises, skal du angive hver af elementerne.
Ever mappen med det Diasshow, som skal vises, og tryk pa [«J]- Aktiver indstillingerne ved at placere markeren pa malemnet og
nappen.

trykke pa [<J]-knappen.

Nedenstaende skema viser detaljerede oplysninger om hvert punkt.



Projektionsfunktioner

Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)

Visningsrakkefolge TOESTENRETIE Du kan sla billedet fra pad skaermen, nar du ensker at fokusere publikums
Sorteringsrekkefolge [T SUGEMGET [T FHOE opmerksomhed pa det, du siger, eller nar du ikke onsker at vise funktioner
sasom endring af filer.

Opsaztning af diasshow
Skarmskiftetid SoeRUndEr o —— - E
Effekt (AT T — - o . -
. o B L a— E =
Visningsraek- Du kan veelge at vise filerne efter Navnefolge eller
kefglge Datorakkefolge. Hver gang du trykker pad [A/V Mute]-knappen, slis A/V Mute til eller
fra.
Sorterings- Du kan vzlge at sortere filerne i Stigende eller Faldende
reekkefalge raekkefolge. Fjernbetjening
Kont.inyerlig Du kan indstille, om Diasshow skal gentages. K JJ L{ &) JJ K ) JJ
afspllnlng AN Mute  Split Freeze
Skeaermskifte- Du kan indstille den tid, en enkelt fil skal vises i, under
tid Afspil diasshow. Du kan indstille en tid mellem Ingen (0) Help
og 60 Sekunder. Nar du indstiller Ingen, deaktiveres
automatisk afspilning.
Effekt Du kan indstille skeermeffekter, nar du skifter dias.

B Brug knapperne [C<>], [+, [@], og [@] for at placere markgren
over OK, og tryk sa pa knappen [J].
Indstillingerne anvendes.

Hvis du ikke vil anvende indstillingerne, skal du placere markeren pa
Annuller og derefter trykke pa [<J]-knappen.



Projektionsfunktioner

e Hvis du bruger denne funktion, nir du projicerer levende billeder,
fortseetter kilden afspilningen af billeder og lyd, og du kan ikke

vende tilbage til det sted, hvor A/V Mute blev aktiveret.

e Du kan velge den viste skeerm, nar der trykkes pa [A/V Mute]-
knappen i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Display - A/V Mute 5.182

e Hvis A/V Mute slis til med knappen [A/V Mute], slis A/V
lydlestimer til, og projektoren slukker automatisk for stremmen
efter ca. 30 minutter. Hvis du ikke ensker at aktivere A/V
lydlostimer, skal du sxtte A/V lydlestimer til Fra.
@ ECO - A/V lydlestimer s.202

e Lampen lyser stadig under A/V Mute, sa lampe-timerne akkumuleres
fortsat.

Fastholdelse af billedet (Fasthold)

Nar Fasthold er aktiveret pa levende billeder, projiceres det fastholdte
billede fortsat pa skermen, sa du kan projicere ét billede ad gangen pa
samme made som stillbilleder. Du kan desuden udfere funktioner som f.eks.
skifte mellem filer under praesentationer fra en computer uden at projicere
billeder, hvis Fasthold-funktionen aktiveres i forvejen.

Hver gang du trykker pa [Freeze]-knappen, slas Fasthold til eller fra.
Fjernbetjening
@l

A/V Mute  Split Freeze

C o

I

e Lyden standser ikke.
e Ved levende billeder bliver billederne fortsat afspillet, mens skeermen

fastholdes, sa det er ikke muligt at genoptage projektionen fra det
punkt, hvor skeermen blev fastholdt.

e Hvis du trykker pa [Freeze]-knappen, mens menuen Konfiguration
eller hjalpeskaerm vises, forsvinder den viste menu eller
hjeelpeskaermen.

e Fasthold virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges.

Markerfunktion (Marker)

Med denne funktion kan du flytte et markerikon pé det projicerede billede,
sd du kan henlede opmerksomheden pa det omrade, du taler om.

Vis markgren.

Hver gang du trykker pd [Pointer]-knappen, vises eller forsvinder
markeren.

Fjernbetjening

()]
User Pointer

P

O
sz




Projektionsfunktioner

Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)

Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, sa de vises med flere
detaljer, f.eks. grafer og tabeller.

Vel |\
' |
Nar der trykkes pa hvilket som helst par af tilstodende [T*D]-,

(], [@]- eller [9]—knapper pa samme tid, kan man bevage n Start E-Zoom-funktionen.
Tryk pa [®]-knappen for at vise krydset (-E-H—).

a Flyt markgrikonet (ﬁ7).

Fjernbetjening

NLOONERL
3
|
[ |
]

markeren diagonalt.

Fjernbetjening

Du kan velge markerikonets from i menuen Konfiguration.
O 2" O

@ Indstillinger - Markerform s.180

C oOoCoOCD




Projektionsfunktioner

a FIyt krydset (-E-E—) til det omrade af biIIedet, du vil forsterre. Brug af fjernbetjeningen til at styre
Fjernbetjening musemarkoren (Tradlgs mus)
? Du kan styre computerens musemarker fra projektorens fjernbetjening.
Ly L LD | / Funktionen kaldes trddles mus.

Folgende operativsystemer understotter den tradlese musefunktion.

Windows 0S X
Operativsy- Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
stem Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Nér der trykkes pa hvilket som helst par af tilstedende [T<D]-, Windows 7 Mac OS X 10.6.x
(&), [@]- eller [9]-knapper pa samme tid, kan man beveege Windows 8 0S X 10.7.x
. Windows 8.1 OS X 10.8x
markeren diagonalt.
OS X 10.9.x
B Forster. *  Der kan opstd problemer med at bruge den Tradles mus i visse versioner af
operativsystemerne.

Fjernbetjening

Q \\&y/ Q [®]-knap: Udvider omradet, hver gang Brug folgende fremgangsmdde til at aktivere funktionen Tradles mus.
man trykker pa den. Du kan udvide
g:éiadethumgtved atholde knappen n Stil USB Type B pd Tradles mus/USB Display i menuen

[@]-knap: Reducerer billeder, der er Konfiguration.
blevet forstgrret. @ Udvidet - USB Type B s.182

[Esc]-knap: Annullerer E-Zoom.

ANMs_/ Split  Freeze
CHC HC

a Slut projektoren til computeren med det medfglgende USB-kabel.

@ "Tilslutning af en computer” s.35

e Forstorrelsesforholdet vises pa skarmen. Det valgte omrade
kan forsterres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin. B Skift kilde til en af falgende.
e Under forstorret projektion skal du trykke pa knapperne e USB Display

(=], [, [@] og [@] for at rulle billedet. e Computer

e HDMI1
e HDMI2
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@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede

billede (Kildesogning)" s.54

Naér det er indstillet, kan musemarkeren styres som folger.

Flytning af musemarkaren

I
x t x

«CE\-»

A‘J!;

Page Y Ezoon ] Volure
Treek og slip

Side op/ned
OO

E-Zoom | Volume
| ,
COCoOCo

Split Freeze

\VJ%

¥y N

[CO][ED] [@] [@]-knapper:

Flytter musemarkegren.

[Esc]-knap: Hojreklik.
[«d]-knap: Venstreklik. Tryk hurtigt to
gange for at dobbeltklikke.

Mens du holder [ ¢d]-knappen nede, skal
du trykke pa knappen [20], [(72],

[@], eller [9] for at traekke.

Slip [ «d]-knappen for at placere objekter
det onskede sted.

[®)]-knap: Gér til den foregéende side.
[®]-knap: Gér til den neeste side.

e Nar der trykkes pa hvilket som helst par af tilstedende [*D]-,
(D], [@]- eller [@]-knapper pa samme tid, kan man bevaege
markeren diagonalt.

e Hvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt pa
computeren, er der ogsa byttet om pa knappernes funktion pa
fjernbetjeningen.

e Den tradlese musefunktion virker ikke under folgende betingelser.
- Nar Udvidet - USB Type B er indstillet til noget andet end
Tradles mus/USB Display.

- Hvis du projicerer billeder fra en enhed, der er forbundet til
HDMI1/MHL-porten med et MHL-kabel.

- Nar menuen Konfiguration eller hjelp vises.

- Nar andre funktioner end den tradlese musefunktion bliver betjent
(som f.eks. justering af lydstyrken).

Nér du bruger funktionen E-Zoom eller Marker, er side op/ned-
funktionen dog tilgengelig.
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Lagring af brugerlogo
Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

Du kan se den registrerede brugers logo som billede, nar projektionen
starter, eller hvis der ikke er noget indgangsbilledsignal.

@ Udvidet - Display s.182

e Nar et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra
fabrikken ikke veelges som logo igen.

¢ Hvis indholdet af menuen Konfiguration indstilles fra en anden
projektor vha. batch opsatningsfunktionen, indstilles det registrerede
brugerlogo for de andre projektorer. Registrer ikke fortrolige
oplysninger og lignende som brugerlogo.

@ "Udfere samlet opsetning af flere projektorer” s.205

Projicér det billede, du vil gemme som brugerlogo, og tryk
derefter pa [Menu]-knappen.

@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu Esc H/V
yay
A
Source

b < Cs)>

Pomter -
-amp
femp

g Valg Brugerlogo under Udvidet.

Billede Retur
Easy Interactive Function

Signal Indstillinger for whiteboard
Display

Indstillinger Brugerlogo

. Projektion Front

Udvidet [4Y Betjening

e A/V-indstillinger

Netveerk USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

ECO Sprog @ Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

o Nar Brugerlogobeskyt. i Adgangskodebeskyttelse er indstillet

til Til, vises der en meddelelse og brugerlogoet kan ikke
endres. Du kan foretage aendringer efter at Brugerlogobeskyt.
er indstillet til Fra.

@ "Administration af brugere (Adgangskodebeskyttelse)"
s.150

e Hvis Brugerlogo velges, mens Keystone-, E-Zoom-,
Billedformat- eller Juster zoom-funktionen udferes, annulleres
den igangverende funktion.

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?" vises,
skal du vealge Ja.

Nar du trykker pa [¢Jd]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet, sendres skarmstorrelsen muligvis afthengigt af

signalet, sa den svarer til oplesningen i billedsignalet.
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Flyt rammen, s& den del af billedet, der skal bruges som B Veelg zoomfaktoren pa skeermen til zoomindstilling.
brugerlogo, markeres.

Du kan udfere de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.
[Brugerlogo]

Fjernbetjening

Esc Angiy zoom-hastigheden.

Zoom-hastighed:

100% &
200%

300%

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?" vises,
skal du vealge Ja.

D Lemn g @ smeks gl Abai puildsn, Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Udfort."
B N&r du trykker pa [J]-knappen, og meddelelsen "Vil du veelge Nar et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.

dette billede?" vises, skal du vzelge Ja.

Lagring af brugermgnster

Der er fire monstertyper pa projektoren, som f.eks. linje- eller
gittermonstre.

@ Indstillinger - Monster - Meonstertype s.180

Du kan ogsa gemme det billede, der vises som brugermenster.

Nér et brugermenster gemmes, slettes det tidligere brugermenster.
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Projicér det billede, du vil bruge som brugermgnster, og tryk

derefter pé [Menu]_knappen. Billede [Menster] Retur
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174 Signal Menstervisning
. Menstertype Mgnster 1
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet Indstillinger ¢ [ Brugermsnster D

Testmenster
Menu Esc H/V Udvidet
A Netvaerk
b )« ()
Pomter v
Info
-amp
femp Genindstil

a Veelg Mgnster under Indstillinger.

@ Hvis Brugermenster vealges, mens Keystone-, E-Zoom-,
Billedformat-, Juster zoom-, eller Billedskift-funktionen udferes,

Billede Retur ; g ; 54

Keystone V/L Keystone annulleres den igangveerende funktion midlertidigt.
Signal Split Screen

. Zoom

Indstillinger Q@ gg‘sgﬁkr:ffslas Last ﬂ Nar "Vil du bruge det aktuelt projicerede billede som
—— i v
Udvidet Martwffm Marksr 1 Brugermeanster?" vises, skal du veelge Ja.

Lydstyrke 0
Netveerk Fiernbetjening Forside/bagside R . . "

Brugerknap Stremforbrug B Nar du trykker pa [¢JI]-knappen, vises meddelelsen "Gemmer du
e AL dette billede som Brugermenster?". Velg Ja.
Info Billedet gemmes. Efter billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
Genindstil "Indstillingen af Brugermenster er gennemfort."

Nar et brugermenster er blevet gemt, kan standardindstillingen
B Veelg Brugermenster. fra fabrikken ikke veelges som brugermenster igen.



Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

e Adgangskodebeskyttelse
Du kan begrense adgangen til projektoren.

e Betjeningslas
Du kan forhindre personer i at eendre indstillingerne pa projektoren uden
tilladelse.
@ "Begrensning af Betjening (Betjeningslds)" s.152
e Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringsanordning.
@ "Tyverisikring" s.153

Administration af brugere
(Adgangskodebeskyttelse)

Nar Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren taendes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeeles. Pa kebstidspunktet er
Adgangskodebeskyttelse ikke aktiveret.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes folgende tre typer indstillinger for
adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

o Aktiver beskyttelse
Nar Aktiver beskyttelse er indstillet til Til, skal du indtaste en
forudindstillet adgangskode, nir projektoren er tilsluttet og tendt (dette
gaelder ogsa for Direkte opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt
adgangskode, starter projektionen ikke.

¢ Brugerlogobeskyt.
Selvom det forseges at @ndre det brugerlogo, der er indstillet af
projektorens ejer, kan det ikke @ndres. Nar Brugerlogobeskyt. er
indstillet til Til, kan felgende indstillinger for brugerlogoet ikke endres.
¢ Hentning af et brugerlogo
e Indstil Vis baggrund, Startskerm eller A/V Mute under Display
@ Udvidet - Display s.182

e Netvarksbeskyt.
Nér Netverksbeskyt. er indstillet til Til, kan indstillingerne for Netvark
ikke endres.
@ "Menuen Netveerk" s.176

e Tid/tidsplaner besk.
Hvis Tid/tidsplaner besk. er slaet Til, er det ikke muligt at eendre
indstillingerne i systemtiden eller tidsplanen pa projektoren.

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse

Brug folgende fremgangsmade til at indstille adgangskodebeskyttelsen.

Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens projektion er

i gang.

Menuen for indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.
Fjernbetjening

@)

A/V Mute  Split Freeze

O




Sikkerhedsfunktioner

e Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du

indtaste adgangskoden.
Hvis adgangskoden er korrekt, vises menuen for indstilling af
Adgangskodebeskyttelse.
@ "Indtastning af adgangskoden" s.151

e Nar adgangskoden er indstillet, kan du sette klistermeerket for
beskyttelse med adgangskode pa projektoren pa et synligt sted
for at ege tyverisikringen.
@ Klistermeerke for Beskyttelse med Adgangskode

Veelg hvilken adgangskodebeskyttelse du @nsker at indstille, og
tryk derefter pd knappen [&J].

[Adgangskodebeskyttelsel

Aktiver beskyttelse {OFra

Brugerlogobeskyt. Fra
Netveerksheskyt. Fra
Tid/tidsplaner besk. Fra

Adgangskode

Veelg Til, og tryk derefter pd [«J]-knappen.

Tryk pa [Esc]-knappen, og skarmen, der blev vist i trin 2, vises
igen.

Indstil adgangskoden.

(1) Velg Adgangskode, og tryk derefter pa [ J]-knappen.

(2)  Narmeddelelsen "Vil du @ndre adgangskoden?" vises, skal du velge Ja og
derefter trykke pa [¢d]-knappen. Adgangskoden er som standard
indstillet til "0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg. Hvis
du veelger Nej, vises skermen fra trin 2 igen.

(3)  Mensduholder [Num]-knappen nede, skal duindtaste et tal bestaende af
fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "* * * *"
Nar du har indtastet det fjerde tal, vises bekreeftelsesskeermen.

Fjernbetjening

G C2) @O

(4)  Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.

Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den
igen.

Indtastning af adgangskoden

Nar skermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med fjernbetjeningen.

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at trykke pa de
numeriske knapper.

[Adgangskode]

Skriv adgangskoden.

Se dokumentationen for at fé vderligere
oplysninger.




Sikkerhedsfunktioner

Nér du indtaster den korrekte adgangskode, lases adgangskodebeskyttelsen
midlertidigt op.

Advarsel

e Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i trak, vises meddelelsen
"Projektorbetjening lases." i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til
standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Seet det i igen, og teend projektoren. Skeermen til indtastning af adgangskode
vises igen pd projektoren, si du kan indtaste den korrekte adgangskode.

Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode: xxxxx"-
tallet, som vises pa skeermen, og kontakte den neermeste adresse, som er
angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis du bliver ved med at gentage ovenstiende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i traek, vises folgende meddelelse, hvorefter der ikke
kan indtastes flere adgangskoder i projektoren. "Projektorbetjening lases.
Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen."

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Begraensning af Betjening (Betjeningslas)
Gor et af folgende for at lase betjeningsknapperne pd kontrolpanelet.

e Last
Alle knapper pa kontrolpanelet lases. Der kan ikke udferes funktioner fra
kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tendes og slukkes med
kontrolpanelet.

e Betjeningslés
Alle knapper pa kontrolpanelet lases med undtagelse af [U]-knappen.
Dette er nyttigt ved arrangementer eller praesentationer, hvor du ensker at

deaktivere alle knapper, eller pa skoler, hvor du ensker at begranse
knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen.

Tryk pa [Menul-knappen under projektion.
@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu Esc

Pomter

g Velg Betjeningslas fra Indstillinger.

Billede Retur
Keystone ¥/L Keystone
Signal Split Screen
= Zoom
Indstillinger & BREHIEE 141
SEE——

Udvidet Markerform Marker 1
Lvdstyrke 0

Netvark Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Stramforbrug

ECO Menster
Genindstil

Info

Genindstil

a Veelg enten Last eller Betjeningslas, afhaengigt af formalet.

[Betjeningslas] Retur

Betjeningslas
OFra
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Valg Ja, nar bekraeftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.

Du kan lase kontrolpanelet op pa en af felgende mader.

e Valg Fra under Betjeningslas.
@ Indstillinger - Betjeningslas s.180

e Hold [¢Jd]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv sekunder.
Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne lases op.

Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringer.

o Sikkerhedsslot
Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som
fremstilles af Kensington.
Se folgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel
Projektoren kan fastgores til et skrivebord eller en sejle ved hjelp af en
almindeligt tilgeengelig tyverisikret wirelas, der fores igennem
fastgorelsespunktet. For ikke faldesikre kabler her igennem, nir du
monterer projektoren pa en veg eller henger den fra et loft.

Montering af wirelasen

Brug en tyverisikret wirelas, og for den igennem fastgorelsespunktet.

Se den medfelgende dokumentation til wirelasen for at fd oplysninger om,
hvordan den lases.



http://www.kensington.com/
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Om EasyMP Monitor

EasyMP Monitor giver dig mulighed for at udfere funktioner, f.eks. at
kontrollere status pa flere Epson-projektorer, der er sluttet til et netveerk, pa
en computerskaerm, og styre projektorerne fra computeren.

Du kan downloade EasyMP Monitor fra det folgende websted.
http://www.epson.com

Folgende indeholder korte beskrivelser af overvagnings- og
styrefunktionerne, der kan udferes ved hjelp af EasyMP Monitor.

e Registrering af projektorer til overvagning og kontrol
e Grupperegistrering af registrerede projektorer

e Overvagning af status pa registrerede projektorer

o Styring af registrerede projektorer

e Indstillinger for Meddelelse om mail

o Afsendelse af meddelelser til registrerede projektorer

Message Broadcasting

Message Broadcasting er en plugin-software til EasyMP Monitor. Message
Broadcasting kan bruges til at sende en meddelelse (JPEG-fil) til projicering
pé alle Epson-projektorer eller specificerede projektorer, som er tilsluttet til
netvaerket.

Data kan sendes manuelt eller sendes automatisk vha. timerindstillingerne i
EasyMP Monitor.

Download Message Broadcasting softwaren fra folgende websted.

http://www.epson.com

Andring

af indstillinger ved hjzlp af en

webbrowser (Web-kontrol)

Du kan indstille projektorens funktioner og betjene projektoren vha. en
webbrowser pa en computer, der er sluttet til projektoren pa et netveerk.
Ved hjelp af denne funktion kan du konfigurere og styre med
fjernbetjening. Da du kan bruge computerens tastatur, er det endvidere
lettere at indtaste de tegn, der kreeves under konfigurationen.

Brug Microsoft Internet Explorer 8.0 eller senere som webbrowser. Brug
Safari i OS X.

Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til, kan du bruge
en webbrowser til at foretage indstillinger og betjene projektoren, selv
hvis den star pa standby (nér der er slukket for stremmen).

@ ECO - Standby-tilstand 5.202

Projektorkonfiguration

I en webbrowser kan du indstille emner, der normalt indstilles i menuen
Konfiguration pa projektoren. Indstillingerne afspejles i menuen
Konfiguration. Der er ogsa emner, som kun kan indstilles i en webbrowser.

Emner i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles af en webbrowser

e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen

Indstillinger - Billedskift

Indstillinger - Markerform

Indstillinger - Brugerknap

Indstillinger - Monster (bortset fra menstertype)
Udvidet - Easy Interactive Function

Udvidet - Display - Vearktojsbjelker

Udvidet - Display - Ikon for pentilstand
Udvidet - Display - Projektorstyring
Udvidet - Brugerlogo


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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e Menuen Udvidet - Betjening - Hgjde-tilstand Skeermene bruger-ID og indtastning af adgangskode vises.
* Menuen Udvidet - USB Type B Indtast "EPSONWEB" som bruger-ID.

e Menuen Udvidet - Sprog

e Menuen Genindstil - Genindstil alle og Lampe timer genindstil

Indstillingerne for punkter i hver menu er de samme som projektorens ' ‘

Standardadgangskode er "admin".

menu Konfiguration ¥ e Indtast bruger-ID, selv hvis adgangskodeindstillingen er
@ "Menuen Konﬁg.uration" s173 deaktiveret. Bruger-ID kan ikke endres.
e Du kan andre adgangskoden i menuen Netverk fra menuen
Konfiguration.
Punkter, som kun kan indstilles med en webbrowser @ Netvark - Administratorindstilling - Web-

Indstilling for whiteboard menu - Adressebog kontroladgangs. 5.189

¢ Indtaste folgende, nar du opretter forbindelse til menuen
Administratorindstillingerne, og Administratoradgangskode er

Vise skaermen Web-kontrol indstillet
- Bruger-id: EPSONADMIN
Brug nedenstaende fremgangsmade til at vise skeermen Web-kontrol. - Adgangskode: Indstil administratoradgangskode

@ Netverk - Administratorindstilling -

Serg for, at computeren og projektoren er sluttet til netveerket. Indstil
Administratoradgangskoden s.189

Tilslutningstilstand til Avanceret fra menuen Konfiguration.

@ Netvaerk - Tradlest LAN - Tilslutningstilstand s.189

. Vise skeermen Web Remote
Hvis din webbrowser er konfigureret til tilslutning via en proxy-server,
kan skeermen Web-kontrol ikke vises. For at vise web-kontrol skal du Funktionen Web Remote gor det muligt at fjernstyre projektoren med en
indstille den saledes, at der ikke bruges en proxy-server til en webbrowser.
tilslutning.

n Abn skeermen Web-kontrol.

n Start en webbrowser pa computeren.
a Klik p4 Web Remote.

a Indtast projektorens IP-adresse i boksen til indtastning af adresse i Hvis der er valgt en Web Remote-adgangskode i menuen Netvark,
webbrowseren, og tryk pa Enter pa computerens tastatur. skal du indtaste "EPSONREMOTE" som bruger-id.

Skermen Web-kontrol vises.

Nar Web-kontroladgangs. er indstillet i menuen Netveerk i menuen
Konfiguration pa projektoren, vises skaermen til indtastning af
adgangskode.



Overvagning og styring

Presentation »
. =

B Skeermen Web Remote vises.

|@“‘eb Remote — Micro._. E] |

Navn

Funktion

[Print]-knap

Udskriver den fremviste skeerm.

@ "Sadan udskrives tegningerne i Whiteboard-tilstand"
$.95

@ "Sadan udskriver du tegningerne i
Kommentartilstand" s.111

[Freezel-knap

Seetter billedafspilningen pa pause eller genoptager den.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.143

[A/V Mute]-knap

Slar billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.142

[Page]-knapper
[Up] [Down]

Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, nir de
folgende projektionsmetoder anvendes.
e Ved brug af den Trddles mus
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.145
e Ved brug af USB Display
@ "Projicering med USB Display” s.55

e Ved tilslutning til et netveerk

Nér der fremvises billeder ved brug af PC Free, vises den
foregaende/nzeste skeerm ved at trykke pa disse knapper.

Navn

Funktion

[O]-knap

Tender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.53

Knappen [Source
Search]

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesogning)" s.54

[Capture]-knap

Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er
blevet taget, settes det ind i en ny side i Whiteboard-
tilstand. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-
tilstand.)

@ "Sadan styrer du projektoren fra den projicerede
skeerm” 5.120

[Whiteboard]-knap

e Tryk pa denne knap for at teende for projektoren, hvis
den er slukket, og for at starte den interaktive funktion i
Whiteboard-tilstand.

e Tryk pa denne knap, nar projektoren er teendt, og du
onsker at skifte til Whiteboard-tilstand. Hvis denne
knap trykkes, men projektoren star pda Whiteboard-
tilstand, skifter den til den foregédende indgangskilde.

@ "Forberedelse inden du bruger de interaktive

funktioner" 5.74
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Navn Funktion Navn pa undermenu Elementer eller indstillingsvaerdier
[Savel-knap Gemmer det fremviste billede. CA-certifikat Opdater/Ryd
@ "Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard- Udstedt til
tilstand" 5.93
@ "Sidan gemmes tegningerne i Kommentartilstand" Udstedt af
s.111 Gyldighedsperiode
[Volume]-knapper [0] Seenker lydstyrken. Selvsignaturcertifikat Opdater/Ryd
(<] [0] [)] Oger lydstyrken. Udstedt til
(t " . "
Justering af lydstyrken" s.66 Udstedt af
Gyldighedsperiode
Indstilling af certifikater Webservercertifikat Opdater/Ryd
Du kan anvende en webbrowser til at indstille de certifikatindstillinger, der Udstedt til
anvendes til trddlos LAN-godkendelse. Udstedt af
Installer de folgende certifikater i projektoren: Klientcertifikat og CA- Gyldighedsperiode
certifikat for tradlose LAN-sikkerhedsindstillinger og Webservercertifikat for
Sikker HTTP-funktionen. a Nar du er feerdig med at indstille, skal du trykke pa Anvend.

n Vis Web-kontrol.
@ "Vise skeermen Web-kontrol" s.155

a Klik pd Administratorindstilling - Certifikatstyring fra Netvaerk.

B Certifikatstyring-skeermen vises.
Lav indstillingerne i henhold til det installerede certifikat.

Navn pa undermenu Elementer eller indstillingsvaerdier
Klientcertifikat Opdater/Ryd
Udstedt til
Udstedt af
Gyldighedsperiode
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™ o Nir du installerer et certifikat, skal du sorge for, at projektoren Du kan ar;gende denne funktion til at ege sikkerheden mellem projektoren
$ understotter dets format. 0g €n Webbrowser.
@ "Liste over understottede certifikater" s.158 Et certifikat anvendes i kommunikation vha. HTTPS-protokol til at bekrafte
e Du kan ogsa installere digitale certifikater pa projektoren fra en serverens palidelighed. Opret et servercertifikat for at bekrafte
USB-lagringsenhed. Hvis du installerer et certifikat fra bade en USB- palideligheden fra en webbrowser, og installér det pa projektoren.

CsEoIlICE @ neives e sl (i ey mi A6 koedd Hvis der ikke er noget servercertifikat, opretter projektoren automatisk et

Sy emvisninglafibillederjsomicnizemBpatenfUSE lagerenhedi (BE selvsigneret certifikat og kommunikerer. Da dette selvsignerede certifikat

Sied))’ s ikke kan bekrefte palideligheden fra en webbrowser, oprettes der en
advarsel om serverens palidelighed, nir projektoren tilgas fra en
webbrowser. Selvom sikkerhedsniveauet mindskes i sammenligning med et

Sadan opretter du en adressebog servercertifikat, kan du fortseette kommunikationen ved at ignorere
advarslen.
Ved at oprette en adressebog kan du nemt finde adresserne, nar du sender
e-mails i Whiteboard-tilstand. Opret adressebogen i felgende format.
Adresser vises i den rakkefolge, de indtastes i filen. Liste over understottede certifikater
Hvis du skal importerer en adressebog til projektoren, skal du velge
Indstilling for whiteboard - Administratorindstillinger - Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)
Administratorindstillinger - Adressebogfil pa skermen Web-kontrol.
: Element Beskrivelse
Element Beskrivelse
- Understottet format PKCS#12
Filformat Afgraenset tekstfil
- - Filendelse PKCS, P12

Felt Brug fanerne til at sortere oplysningerne efter navn

og adresse i rakkefolge. Bruge linjerne til at opdele Kryptering RSA

oplysninger, hvis feltet kun indeholder navnene. Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Maksimalt antal adresser | 999 Noglelengde 512/1024/2048/4096 bit
Filendelse Axt Adgangskode Nodvendig. Op til 32 alfanumeriske tegn
Tegnkode Unicode

Servercertifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)
Bemaerkninger om sikker HTTP Element Beskrivelse
Néir Sikker HTTP i Administratorindstilling under menuen Netveerk er Understottet format X509v3
indstillet til Til, anvendes der automatisk sikkerhed vha. HTTPS-protokol. Filendelse DER/CER/PEM
Kryptering RSA
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2l s Beskrivelse e Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser),
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 og meddelelserne kan sendes til alle tre modtagere pa én gang.
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit e Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, og den

dkodni . pludselig holder op med at fungere, kan den muligvis ikke sende en
Indkodning BASE64/Binzer meddelelse, der gor en bruger opmerksom pé problemet.

o Betjening er muligt, hvis Standby-tilstand er indstillet til
Kommunik. Til, selvom projektoren er i standbytilstand (nar der er
slukket for strommen).

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Element Beskrivelse @ ECO - Standby-tilstand s.202
Understottet format PKCS#12
Filendelse PKCS, P12
Kryptering RSA Mail med meddelelse af leesefejl
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 Nér funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstar et
Noglelengde 512/1024/2048/4096 bit problem eller en advarsel i projektoren, sendes folgende e-mail.
Fellesnavn Netveerksvaertsnavn Afsender: Adresse for Adresse 1
Organisation Valgfrit Emne: EPSON Projector
Adgangskode Nodvendig. Op til 32 alfanumeriske tegn Linje 1: Navnet pa den projektor, hvor problemet er opstaet

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstaet
i

Brug af funktionen Meddelelse om mail til
rapportering af problemer

Linje 3 og videre: Narmere oplysninger om problemet

De naermere oplysninger om problemet er anfert linje for linje. Det vigtigste

meddelelsesindhold er anfert nedenfor.
Nar du indstiller Meddelelse om mail, sendes der meddelelser til de

forudindstillede e-mail-adresser, nar der opstar et problem eller en advarsel
i forbindelse med en projektor. Det gor det muligt at give brugeren besked
om problemer med projektorerne, ogsad nar vedkommende ikke befinder sig
ved projektorerne.

e Internal error

e Fan related error
e Sensor error

@ Netvaerk - Administratorindstilling - Meddelelse om mail s.176 e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error
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e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Den sendes intet signal til projektoren. Kontroller tilslutningsstatus, eller
kontroller, at der er tendt for strommen til signalkilden.

e Auto Iris Error

e Power Err. (Ballast)

e Interactive Warning

e Obstacle Detection Error

Se folgende for at fi oplysninger om héandtering af problemer/advarsler.

@ "Tolkning af indikatorer” s.208

Styring vha. SNMP

Nér du indstiller SNMP til Til i menuen Konfiguration, sendes der

meddelelser til den angivne computer, nar der opstir et problem eller en
advarsel. Det gor det muligt at give brugeren besked om problemer med
projektorerne, ogsa nar vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne.

@ Netvaerk - Administratorindstilling - SNMP s.189

e SNMP skal administreres af et netveerksadministrator eller en person,

der kender netverket.

e For at overvage projektoren med SNMP-funktionen, skal du
installere SNMP managerprogrammet pa din computer.

e SNMP Agent for denne projektor er i overensstemmelse med
kravene i version 1 (SNMPvl).

o Styrefunktionen ved brug af SNMP kan ikke anvendes med tradlest
LAN i Hurtig tilslutningstilstand.

e Der kan gemmes op til to destinations-IP-adresser.

ESC/VP21-kommandoer

Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed ved hjelp af ESC/VP21.

Kommandooversigt

Nar tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, tendes strommen, og
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et

kolon ":" (3Ah).

Nér en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ":" vises,
og den neste kommando kan sendes.

Hvis den kommando, som udferes, afbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse

non

og et ..

Det vigtigste indhold er anfert nedenfor.

non

Element Kommando
Teend/sluk Til PWR ON
Fra PWR OFF
Signalvalg Computer Automatisk SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB1 SOURCE 52
LAN SOURCE 53
USB2 SOURCE 54
Whiteboard SOURCE 55
A/V Mute TIL/FRA | Til MUTE ON
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Element Kommando
Fra MUTE OFF

Indset en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send
den.

Kontakt din lokale forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Kabelfgring

Serieforbindelse

o Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)

e Navn pa projektor-inputport: RS-232C

<Pa projektoren> <Pa computeren>

RS-232C

<Pa projektoren> (PC serielt kabel) <Pa computeren>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signalnavn Funktion

GND Signal-jordleder

TD Sende data

RD Modtage data

Kommunikationsprotokol

e Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
e Dataleengde: 8 bit

e Paritet: Ingen

e Stopbit: 1 bit

¢ Flowkontrol: Ingen
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Om PJLink

PJLink Classl blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som en standardprotokol til
styring af netveerkskompatible projektorer som et led i bestreebelserne pa at
standardisere projektorstyringsprotokoller.

Projektoren opfylder PJLink Classl-standarden, som er fastlagt af JBMIA.

Du skal foretage netvaerksindstillinger, inden du kan bruge PJLink. Se
folgende for flere oplysninger om netverksindstillinger.

@ "Menuen Netveerk" s.189

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af folgende som
fastlagt at PJLink Classl, og kompatibiliteten er bekreeftet med PJLink-
standardens tilpasningsverificering.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Ikke-kompatible kommandoer

Kilde PJLink-kommando
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
Whiteboard INPT 55

¢ Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

e Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn

EPSON 1420
EPSON 1430

Funktion PJLink-kommando
AN til/fra-indstil- | Billede fra AVMT 11
linger Audio fra AVMT 21

e Inputnavne, der er defineret af PJLink, og tilsvarende projektorkilder

Kilde PJLink-kommando
Computer INPT 11
Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB1 INPT 41
USB2 INPT 42

Om Crestron RoomView®

Crestron RoomView® er et integreret styresystem fra Crestron®. Det kan
bruges til at overvige og styre flere enheder, der er sluttet til et netveerk.

Projektoren understotter styreprotokollen og kan derfor bruges i et system,
der er opbygget med Crestron RoomView®.

Besog Crestron®'s websted for at fi yderligere oplysninger om Crestron
RoomView®. (Kun engelsksprogede displays understottes).

http://www.crestron.com

Folgende giver et overblik over Crestron RoomView®.

¢ Fjernbetjening ved hjxlp af en webbrowser
Du kan betjene en projektor fra computeren, pa samme made som med
en fjernbetjening.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com

Overvagning og styring

e Overvagning og styring med softwareprogram n Start en webbrowser pa computeren.
Du kan bruge Crestron RoomView® Express eller Crestron RoomView®
Server Edition fra Crestron® til at overvage enheder i systemet, til at a Indtast projektorens IP-adresse i webbrowserens adressefelt, og

kommunikere med supportafdelingen og til at sende nedmeddelelser.
Flere oplysninger fremgéir af folgende websted.
http://www.crestron.com/getroomview

tryk pd Enter pd tastaturet.

Betjeningsvinduet vises.

Brug af betjeningsvinduet
Denne vejledning beskriver, hvordan du udferer betjeninger pa computeren g Jening

ved hjalp af en webbrowser.

e Du kan kun indtaste enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.

¢ Folgende funktioner kan ikke bruges, mens du bruger Crestron
RoomView®.
@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Message Broadcasting (EasyMP Monitor-udvidelsesmodul)

¢ Betjening er muligt, hvis Standby-tilstand er indstillet til
Kommunik. Til, selvom projektoren er i standbytilstand (nar der er
slukket for strommen).

@ ECO - Standby-tilstand s.202

Betjening af en projektor fra computeren

@) Du kan udfere folgende betjeninger, nar du klikker pa knapperne.
Visning af betjeningsvinduet

Kontroller felgende, for du udferer nogen betjeninger. ek Funktion

. . . . P T lukk jek .
e Sorg for, at computeren og projektoren er sluttet til netvaerket. Tilslut i ower @nder og slukker projektoren

Avanceret tilslutningstilstand, hvis kommunikationen foregar via et Vol-/Vol+ Justerer volumen.
tradlost LAN.
@ "Menuen Tradlest LAN" s.192

e Indstil Crestron RoomView til Til i menuen Netverk.
@ Netverk - Administratorindstilling - Crestron RoomView s.189


http://www.crestron.com/getroomview

Overvagning og styring

Knap

Funktion

A/V Mute

Slér billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.142

@ Skifttil billedet fra den valgte inputkilde. Klik pa (a) eller (b) for at rulle op eller ned
for at vise inputkilder, der ikke vises pa skeermbilledet. Den aktuelle inputkilde for
videosignal vises med blét.

Du kan om nedvendigt @ndre kildenavnet.

@ Dukan udfore folgende betjeninger, nar du klikker pa knapperne. Klik pa (c) eller
(d) for at rulle til venstre eller hgjre og vise knapper, der ikke vises pa

skeermbilledet.
Knap Funktion

Freeze Seetter billedafspilningen pa pause eller genoptager den.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.143

Contrast Du kan justere forskellen mellem lys og merke i
billederne.

Brightness Du kan justere billedlysstyrken.

Color Du kan justere farvemeetningen i billederne.

Sharpness Du kan justere billedskarpheden.

Zoom Tryk pa knappen [®] for at forsterre billedet uden af
@ndre projektionssterrelsen. Tryk pa knappen [Q] for
at formindske et billede, der blev forsterret med
knappen [®]. Brug knapperne [ a ], [ ¥ ], [ 4] eller
[ B ] til at eendre det forstarrede billedes placering.

@ '"Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.144

(4] Knapperne [a ], [ ], [ 4] og [ P ] gor det samme som knapperne [*0],

[, [@] og [@] pa fjernbetjeningen. Du kan udfere folgende betjeninger, nar

du klikker pa de andre knapper.

Knap

Funktion

OK

Udferer samme funktion som knappen [¢J] pa
fjernbetjeningen.
@ "Fjernbetjening" s.17

Menu

Abner og lukker menuen Konfiguration.

Auto

Hvis du trykker pa dem, mens du fremviser analoge
RGB-signaler fra Computer porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

Search

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesagning)" s.54

Esc

Udferer samme funktion som knappen [Esc] pa
fjernbetjeningen.
@ "Fjernbetjening" s.17

@ Du kan udfere folgende betjeninger, nar du klikker pa fanerne.

Fane

Funktion

Contact IT Help

Viser vinduet Help Desk. Bruges til at sende
meddelelser til og modtage meddelelser fra
administratoren ved hjelp af Crestron RoomView®
Express.

Info Viser oplysninger om projektoren, der er tilsluttet i
ojeblikket.
Tools Zndrer indstiller pa projektoren, der er tilsluttet i

ojeblikket. Se neeste afsnit.
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Brug af indstillingsvinduet

Folgende vindue vises, nar du klikker pa fanen Tools i betjeningsvinduet.
Du kan bruge dette vindue til at @ndre indstillinger pa projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

| Tools Info |_ContactIT Help

Crestron Control Projector User Password
IPAddriess 18218803 || | ProjestorName |_|Enabled
L Location New Password
pot|417ee | Assigned To Confirm
send send Send
DHCP || Enahled
1P Address | 192.168.0.2 Admin Password
Subnethask 2652652650 | LlEnablea
DefautGateway 19216801 || | New Rassword
Confirm
Send Send
Bt
- T
(EresTRON Expansion Options

@ Crestron Control
Foretag indstillinger for Crestron® centrale styringer.

@ Projector
Folgende elementer kan indstilles.

Element Funktion

Projector Name Indtast et navn for at skelne projektoren, der er tilsluttet
iojeblikket, fra andre projektorer pa netvaerket. (Navnet

kan indeholde op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn).

Location Indtast installationsplaceringsnavn for projektoren, der
er tilsluttet pa netveerket i gjeblikket. (Navnet kan
indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).

Element

Funktion

Assigned To

Indtast et brugernavn pa projektoren. (Navnet kan
indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).

DHCP

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at bruge DHCP.
Du kan ikke indtaste en IP-adresse, hvis DHCP er
aktiveret.

IP Address

Indtast IP-adressen, der skal tildeles projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

Subnet Mask

Indtast en undernetmaske for projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

Default Gateway

Indtast en gatewayadresse for projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

Send

Klik pa denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
foretaget for Projector.

© Admin Password

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kraeve en adgangskode for at dbne

vinduet Tools.

Folgende elementer kan indstilles.

Element Funktion
New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre
adgangskoden til at dbne vinduet Tools. (Navnet kan
indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i

New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,
vises en fejl.

Send

Klik p& denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
foretaget for Admin Password.
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User Password %
. . % e Nar du tender projektoren for forste gang, vises meddelelsen Vil du
Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kreeve en adgangskode for at dbne indstille tiden?, Hvis du velger Ja, skal du ga videre til trin 4,

betjeningsvinduet pa computeren.
Folgende elementer kan indstilles. e Hvis Tid/tidsplaner besk. stir pa Til under Adgangskodebeskyt., er

det ikke muligt at eendre indstillinger, der er relateret til datoen og

tiden. Det er forst muligt at @ndre indstillingerne, hvis du stiller
Element Funktion Tid/tidsplaner besk. pa Fra.

New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre @ "Administration af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.150

adgangskoden til at abne betjeningsvinduet. (Op til 26

enkelt-byte alfanumeriske tegn)

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion.

Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i
New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske, @ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
vises en fejl. Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Send Klik pa denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
Menu Esc H/V

foretaget for User Password. 7

A

Source
Search

Indstilling af tidsplan Pomter .
.amp Wi
femp

Du kan indstille teending/slukning af projektoren samt skift af inputkilden
som begivenheder i tidsplanen. Registrerede begivenheder udferes
automatisk pa det specificerede tidspunkt pa de specificerede datoer eller a Veelg Indst. for tid/tidsplaner under Udvidet.
hver uge. Der kan registreres op til 30 haendelser.

Billede Retur
Easy Interactive Function
A Advarsel Signal Indstillinger for whiteboard
Display
Anbring ikke breendbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen, Indstillinger Lukket tekst Fra

sa projektoren bliver tendt automatisk, kan evt. brendbare genstande foran g Brugerlogo

. 2 Udvidet (<1  Projektion Front
linsen fordrsage en brand. -
Netveerk A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
ECO Indst. for tid/tidsplaner &
o . . . Sprog @ Dansk
Sadan indstilles tiden Info Gonindsti

Du kan indstille datoen og tiden pa projektoren. Tiden skal indstilles, inden Genindstil
du kan bruge tidsplanen og godkender det tradlose LAN-netvaerk.
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B Velg Dato og klokkeslaet.

Veelg punktet, som du gnsker at indstille.

Bruge skeermtastaturet til at indstille datoen og tiden.

@ "Skermtastaturfunktioner” s.190

Navn pa undermenu

Funktion

Dato

Indstil dags dato i projektoren.

Klokkeslaet

Indstil det aktuelle klokkeslaet i projektoren.

Tidsforskel (UTC)

Indstil tidsforskellen i forhold til UTC-tid.

Nar tidsforskellen er ind-
stillet forkert, og du gem-
mer et skeermbilledet i
Whiteboard-tilstand, vil

den gemte dato og tid
muligvis veere forkert.

Til
sommertidsindstilling

Viser skeermen til indstilling af sommertiden.

Internettid

Indstil til Til for at opdatere klokkeslaettet
automatisk via en tidsserver pa Internettet.

Navn pa undermenu

Funktion

Internettidsserver

Indtast IP-adressen pa en tidsserver pa
Internettet.

Sommertid-skaerm

Nér du har eendret indstillingen, skal du valge Gem og derefter
trykke pa knappen [<J].

Navn pa undermenu

Funktion

Sommertid

Indstil om sommertiden skal aktiveres eller ej
(Til/Fra).

Sommertid start*

Indstil dato og tidspunkt for start af
sommertiden.

Sommertid slut*

Indstil dato og tidspunkt for afslutning af
sommertiden.

Sommertidsjustering
(min)

Justerer tidsforskellen mellem standardtiden og
sommertiden.

* Hvis du har indstillet til den sidste Sendag i méaneden, skal du stille Uge

pa 5.

Veaelg Opseetning udfert, og veelg derefter Ja for at gemme dato-

og tidsindstillingerne.
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Retur
Easy Interactive Function
Indstillinger for whiteboard
Display
Lukket tekst Fra
Brugerlogo
Projektion Front
Betjening
A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
Sprog © Dansk
Genindstil

Sadan gemmer du en tidsplan

Tryk pd [Menul-knappen under projektion.

@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Menu Esc H/V
A
) ‘m ()
Pomter -
-amp
femp

g Veelg Indst. for tid/tidsplaner under Udvidet.
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a Indstil Indstillinger for dato og klokkeslaet/tidsplan.

Navn pa undermenu Funktion

Haendelsesindstilling Velg en betjening af projektoren, nar heendelsen
udferes Velg Ikke @endret ved de punkter, som du
ikke gnsker skal eendres, nar en begivenhed
opstar.

Du kan indstille de felgende punkter.

e Power

e Kilde

o Stromforbrug

e A/V Mute

o Lydstyrke

Indstilling af Indstil dato, ugedag og tidspunkt for udfersel af
dato/klokkeslaet haendelsen. Bruge skeermtastaturet til at indstille
datoen og tiden. Sadan ser du din tidsplan
@ "Skeermtastaturfunktioner” s.190

Tryk pd [Menul-knappen under projektion.

B Velg Gem, og tryk derefter pd knappen [&J]. @ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174
Gentag trin 3 til 5 for at oprette flere tidsplaner. Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Menu Esc H/V
B Velg Opseetning udfert, og vaelg derefter Ja for at gemme A
opsaetningen. .
5) (@
Pomter -
.amp WA

femp

a Veelg Indst. for tid/tidsplaner under Udvidet.
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Retur a Brug knapperne [@] [@] pa fjernbetjeningen eller
Easy Interactive Function

Indstillinger for whiteboard knapperne [Tele]/[Wide] pa kontrolpanelet til at fremhaeve datoen,

Display du @nsker at se.

Lukket tekst Fra . . .

Brugerlogo Herefter vises de begivenheder, der finder sted pa denne dag.
Projektion Front

Betjening

A/V-indstillinger

USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner &

Sprog € Dansk

Genindstil

Velg Tidsplan, og tryk derefter pa knappen [J].

Herefter vises skeermen Tidsplanindstillinger. Indikatoren vises pa
tidspunktet, hvor en begivenhed er gemt.
° i (Bla): Aktiver begivenhed

. l (Grd): Annuller begivenhed

J : Regelmaessig begivenhed

Sadan redigerer du en tidsplan

Tryk pa [Menul-knappen under projektion.

@ "Brug af Konfiguration-menuen" s.174

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
o ™ (Havbld): Enkelt begivenhed Menu @
o [ (Orange): Regelmessig begivenhed ‘ ‘
e [ (Gren): Kommunikationsovervigning TIL/FRA r ointer B ) g
o I (Gra): Annuller begivenhed O @ O -amp

femp
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a V&Ig Indst. for tid/tidsplaner under Udvidet. B Brug knapperne [@][@] til at V&lge tidsplanen’ du vil
redigere, og tryk derefter pa knappen [Esc].

Retur

Easy Interactive Function
Indstillinger for whiteboard
Display
Lukket tekst Fra
Brugerlogo
Projektion Front
Betjening
A/V-indstillinger
USB Type B USB Display

Dansk
Genindstil

B Veelg Tidsplan, og tryk derefter pd knappen [J].
Herefter vises menuen.

Brug knapperne [@][9] til at fremhaeve datoen for tidsplanen, som

du ensker at redigere. a Valg Rediger, og tryk derefter pa knappen [¢J].

Navn pa undermenu Funktion

Til/Deaktiveret Sla den valgte tidsplan til og fra.
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Navn pa undermenu Funktion
Rediger Rediger indholdetiden valgte tidsplan. Valg Gem
og tryk pa knappen [¢J] for at udfere
redigeringen.
Slet Sletter den valgte tidsplan.

Veelg Opseetning udfert, og vaelg derefter Ja for at udfgre

redigeringen.

Hvis du vil slette alle dine gemte tidsplaner, skal du velge Nulstilling
af tidsplan og derefter valge Ja. Velg Opsxtning udfert, og velg

derefter Ja for at slette tidsplanerne.




TOP

Menuen Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger menuen Konfiguration og funktionerne i den.



Brug af Konfiguration-

menuen

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger menuen Konfiguration.

Selvom trinnene er beskrevet med brug af fjernbetjeningen som et
eksempel, kan du udfere de samme betjeninger fra kontrolpanelet.
Kontrollér vejledningen under menuen for de tilgeengelige knapper og deres

betjening.

n Abn menuskaermen Konfiguration.

Menu Esc
Pointer
&> O

a Veelg et hovedmenupunkt.

Menu Esc

Iy
O
N Xel

Esc

Pointer

Menu

O

User

O
gl
Of

Billede
= Farvetilstand
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Skarphed
Farvetemp.
Udvidet Avanceret
Automatisk iris
Netvaerk Genindstil
ECO
Info
Genindstil
Billede
Keystone
Signal Split Screen

Zoom
[Indstillinger [«1| Billedskift
p——————"|| Betjeningslas

Udvidet Markerform
Lydstyrke

Netveerk Fjernbetjening
Brugerknap

ECO Menster
Genindstil

Info

Genindstil

Foto
0
0
0

Fra

V/L Keystone

Last
Marker 1
0

Forside/bagside
Stremforbrug

B Valg et undermenupunkt.

Menu ESC Billede Retur
Keystone V/L Keystone
Signal Split Screen
| Zoom
Indstillinger @ || GEIlSELTRR
)
User Pomter Udvidet Markerform Marker 1
Lydstyrke 0
Netveerk Fjernbetjening Forside/bagside

Brugerknap Stremforbrug
ECO Mgnster

Menu Esc Info
Genindstil
User Pomter

ﬂ Skift indstillinger.

Menu Esc
User‘P&n)ter
Menu Esc
UserPonter

B Tryk pa [Menul-knappen for at afslutte indstillingerne.

Genindstil

[Stremforbrug]

I [JAutomatisk @ I




Oversigt Over Funktioner

Tabel over menuen Konfiguration

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter den anvendte model og

billedsignalet samt den projicerede kilde.

Navn pd hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

Navn pa hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

menu menu indstillingsveerdier
Menuen Billede Farvetilstand Dynamisk, Preesentation, Teater,
- 5177 Foto, Sport, sRGB, Whiteboard,
DICOM SIM og Tilpasset
Lysstyrke -24 til 24
Kontrast -24 til 24
Farvematning -32 til 32
Farvetone -32 til 32
Skarphed -5 til 5
Farvetemp. 5000K til 10000K, -3 til 6
Avanceret Gamma, RGB og RGBCMY

Automatisk iris

Fra, Normal og Hej hastighed

Menuen Signal
@ 5179

menu menu indstillingsvaerdier
Billedformat Normal, Automatisk, 16:9, Fuld,
Zoom og Medfedt
Overscanning Automatisk, Fra, 4% og 8%
Billedbehandling Fin, Hurtig
Menuen Indstillinger | Keystone V/L Keystone og Quick Corner

@ 5.180

Split Screen

Zoom 0 (Vidvinkel) til 40 (Tele)

Billedskift -

Betjeningslas Last, Betjeningslas og Fra

Markerform Marker 1, Marker 2, Marker 3

Lydstyrke 0 til 20

Fjernbetjening Forside/bagside, Front, Bagpa og
Fra

Brugerknap Stromforbrug, Info, Progressiv,
Testmenster, Oplesning,
Monstervisning og Aut.
kalibrering

Monster Monstervisning, Monstertype,

Brugermonster og Testmonster

Autoindstilling Til og Fra

Oplesning Automatisk, Vidvinkel og
Normal

Tracking -

Synk. -

Placering Op, Ned, Venstre og Hgjre

Progressiv Fra, Video og Film/Automatisk

Stejreduktion Fra, NR1 og NR2

HDMI-videoomréade

Automatisk, Normal og Udvidet

Inputsignal

Automatisk, RGB og Komponent

Videosignal

Automatisk, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 og
SECAM

Menuen Udvidet
@ 5.182

Easy Interactive Func-
tion

Punkter i Generelt

Aut. kalibrering, Man.
kalibrering, Ops. af bergr.enhed,
Pentilstand, Peger, Avanceret
Emner i Pc-interaktiv
Pennefunktion, Aktiver hgjreklik,
Avanceret

Indstillinger for white-
board
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Navn pd hoved-
menu

Navn pa under-
menu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Menuen Info
@ 5.203

Projektorinfo

Lampe-Timer, Kilde, Inputsignal,
Oplesning, Videosignal,
Opdateringshast.,
Synkroniseringsinfo., Status,
Serienummer, EventID

Version

Main, Main2

Menuen Genindstil
@ 5.204

Genindstil alle

Lampe timer genind-
stil

Antallet af understottede sprog varierer alt efter omrddet, og hvor projektoren

bruges.

Menuen Netvaerk

Navn pa hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsveerdier

Navn pad hoved- Navn pa under- Elementer eller
menu menu indstillingsvaerdier
Display Meddelelse, Vis baggrund,
Startskerm, A/V Mute,
Verktojsbjelker, Ikon for
pentilstand, Projektorstyring
Brugerlogo -
Projektion Front, Front/Omvendt, Bagpa,
Bagpa/Omvendt
Betjening Direkte opstart, Hejde-tilstand,
Kildesegning ved start, Auto-
teend
A/V-indstillinger A/V-output, Audiooutput,
HDMI1-audiooutput, HDMI2-
audiooutput
USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Trddles mus/USB
Display
Indst. for tid/tidspla- | -
ner
Sprog 15 eller 35 sprog”
ECO menu Stremforbrug Automatisk, Normal, ECO
& 5202 Lysoptimering Til og Fra
Dvaletilstand Til og Fra
Dvaletilstandstid 1 tl 30
A/V lydlestimer Til og Fra
Standby-tilstand Kommunik. Til og Kommunik.
Fra
ECO-visning Til og Fra

Wi-Fi Protected Setup

Menuen Grundleggende | Projektornavn -
& s101 Web Remote- -
adgangskode
Projektornegleord Til og Fra
Menuen Tradlest LAN Tradlest LAN-strom Til og Fra
@ s.192

Tilslutningstilstand Hurtig og Avanceret
SSID Autoindstilling Til og Fra

SSID -

Seg adgangspunkt -

Kanal Ich, 6¢ch og 11ch

SSID-display

Til og Fra
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Navn pd hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

DHCP

Til og Fra

IP-adresse

Undernetmaske

Gatewayadresse

WINS-server

DNS-server

Visning af IP-adr.

Til og Fra

Navn pa hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvardier

Prioriteret gateway Kabelforbun., Tradlest
AMX Device Discovery | Til og Fra

Crestron RoomView Til og Fra

Bonjour Til og Fra

EPSON Message Til og Fra
Broadcasting

Menuen Sikkerhed @ Sikkerhed Open, WPA/WPA2-PSK,
s.194 WPA/WPA2-EAP
Menuen Kabelforbundet | DHCP Til og Fra
LAN W 5,197 [P-adresse -
Undernetmaske -
Gatewayadresse -
WINS-server -
DNS-server -
Visning af IP-adr. Til og Fra
Menuen Administratoradgangsko | -
Administratorindstilling | de
@ 5198 Netveerksveertsnavn -
PJLink-adgangskode -
Web-kontroladgangs. -
Monitor-adgangskode -
Sikker HTTP Til og Fra

Meddelelse om mail

Certifikatstyring

SNMP

Menuen Billede

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den

projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.




Oversigt Over Funktioner

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.54

Undermenu

Funktion

Farvetemp.

Du kan justere billedets generelle farvetone. Hvis der velges en
hejveerdi, far billedet et blat skeer, og hvis der veelges en lav veerdi,
far billedet et rodt skeer. Veerdier, som kan justeres, atheenger af
indstillingerne for Farvetilstand.

For sRGB™: Fra 5.000 K til 10.000 K i 10 trin

For andre indstillinger: Fra -3 til 6 i 10 trin

Billede
Farvetilstand Foto

Signal Lysstyrke 0
Kontrast 1]

Indstillinger Skarphed 1]
Farvetemp.

Udvidet Avanceret
Automatisk iris

Netveaerk Genindstil

ECO

Info

Genindstil

Undermenu Funktion

Farvetilstand

Du kan velge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne.
@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" .67

Avanceret

(Dette kan ikke indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til
sRGB.)

Du kan foretage justeringer ved at veelge folgende punkter.
Gamma: Du kan justere farverne ved at veelge en af
gammakorrektionsvaerdierne, eller referere til det projicerede
billede eller et gammadiagram.

RGB: Du kan justere de enkelte R (red)-, G (gren)- og B (bla)-
komponenter for forskydning og gain.

RGBCMY: Du kan justere nuancen, matningen og lysstyrken
for hver af farverne R (red), G (gren), B (bla), C (cyan), M
(magenta) og Y (gul) enkeltvist.

Lysstyrke

Du kan justere billedlysstyrken.

Kontrast

Du kan justere forskellen mellem lys og merke i billederne.

Farvemaetning

(Justering er kun mulig med komponentvideo- eller
kompositvideobilleder som input.)

Du kan justere farvemaetningen i billederne.

Farvetone

(Justering er mulig, nér input er komponentvideosignaler. Hvis
der modtages et kompositvideosignal, er justering kun mulig
med NTSC-signaler som input.)

Du kan justere billedets farvetone.

Automatisk iris

(Dette kan kun indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til
Dynamisk, Teater eller Tilpasset).

Stilles pa Normal eller Hoj hastighed for at justere irisen og
dermed opna det optimalelys for de billeder, der projiceres. Veelg
Hoj hastighed for at udfere hurtigere iris-justeringer sa
hastigheden i scenen tilpasses.

Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.

@ "Indstilling af Automatisk iris" s.68

Skarphed

Du kan justere billedskarpheden.

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsveerdier for menuen Billede til
deres standardindstillinger. Se folgende for at stille alle
menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.204




Oversigt Over Funktioner

Menuen Signal

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den

projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Du kan ikke foretage indstillinger pa Signal-menuen, nar kilden er
Whiteboard, USB Display, USB1, USB2 eller LAN.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.54

Billede

[Signal

Autoindstilling
Oplesning
Tracking

Indstillinger Synk.

Fra
Automatisk
0

Undermenu

Funktion

Oplasning

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som
input.)

Indstil til Automatisk for automatisk at identificere
inputsignalets oplgsning. Hvis billederne ikke projiceres korrekt
med indstillingen Automatisk, f.eks. hvis noget af billedet
mangler, skal du skifte til Vidvinkel for bredskeerme eller til
Normal for 4:3- eller 5:4-skeerme, athaengigt af den tilsluttede
computer.

Tracking

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som
input.)

Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette
striber i billederne.

Synk.

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som
input.)

Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren,
uklarheder eller interferens i billederne.

Placering

(Dette punkt kan ikke indstilles, nar kilden er HDMI1 eller
HDMI2.)

Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til hgjre,
hvis der mangler en del af billedet, sé hele billedet projiceres.

0

Placering

Udvidet Inputsignal Automatisk
Billedformat 4:3

Netyvaerk Billedbehandling Fin
Genindstil

ECO

Info

Genindstil

Undermenu Funktion

Autoindstilling

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som

input.)

Indstil til Til for automatisk at justere Tracking, Synk. og
Placering optimalt, nar indgangssignalet @endres.

Progressiv

Sammenﬂetning» (i) signal konverteres til Progressiv» (s). (IP-
konvertering)

Fra: velegnet til billeder med mange bevagelser.
Video: Velegnet til almindelige videobilleder.
Film/auto: Dette er ideelt til film, computergrafik og animering.

Stojreduktion

(Dette punkt kan ikke indstilles, nar Billedbehandling er
indstillet til Hurtig.)

Udjeevner grovkornede billeder, som er konverteret med
progressiv. Der er to tilstande. Veelg den indstilling, du
foretreekker. Det anbefales, at stgjreduktion saettes til Fra ved
visning af billeder fra kilder med meget lidt billedstoj, f.eks.
dvd'er.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

HDMI-videoom-
rade

Nar projektorens HDMI1 eller HDMI2-port er sluttet til en
DVD-afspiller, indstilles projektorens videoomrade i
overensstemmelse med DVD-afspillerens indstilling for
videoomrade. Hvis du er bekymret om flydende sorte pletter eller
udvaskede dele i billedet, skal du indstille til Udvidet.

Inputsignal

Du kan veelge indgangssignal fra Computer-porten.

Hvis der veelges Automatisk, indstilles inputsignalet automatisk
i forhold til det tilsluttede udstyr.

Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk,
skal du veelge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Undermenu

Funktion

Genindstil

Du kan nulstille alle indstillingerne i menuen Signal til deres
standardindstillinger med undtagelse af Inputsignal og
Billedbehandling.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.204

Videosignal

Du kan vzlge inputsignalet fra Video-porten. Hvis der valges
Automatisk, registreres videosignalerne automatisk. Hvis der
forekommer interferens i billedet, eller der opstar et problem,
f.eks. at der ikke projiceres noget billede, nér indstillingen
Automatisk valges, skal du vaelge det rigtige signal i forhold til
det tilsluttede udstyr.

Billedformat

Du kan indstille hojde-bredde-forholdet ™ for projicerede
billeder.

@ "Andring af det projicerede billedes hojde-bredde-forhold"
.69

Overscanning

(Denne indstilling kan kun justeres med et
komponentvideosignal som input.)

Zndrer forholdet for det udsendte billede (omradet af det
projicerede billede). Du kan indstille beskeeringsomrédet til Fra,
4% eller 8%. Du kan veelge Automatisk, nar kilden er HDMI1
eller HDMI2. Hvis du veelger Automatisk, eendres denne
indstilling automatisk atheengigt af kilden.

Billedbehand-
ling

(Dette punkt kan ikke velges, hvis Pentilstanden under Easy
Interactive Function stir pa Pc-interaktiv).

Nér Fin er valgt, gives der prioritet til billedets kvalitet, og billedet
projiceres.

Nar du veelger Hurtig, gives der prioritet til
behandlingshastigheden, og billedet projiceres. Dette forbedrer
pennens trackingskapacitet, nar du bruger de interaktive
funktioner.

Menuen Indstillinger

Billede
Keystone V/L Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
Indstillinger & WM
Betjeningslds Lést
Udvidet Markegrform Marker 1
Lydstyrke 0
Netvzrk Fiernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Stremforbrug
ECO Mgnster
Genindstil
Info
Genindstil
Undermenu Funktion
Keystone Du kan korrigere keystone-forvraengning.
e Nir V/L Keystone er valgt:
Justér Lodret keystone og Vandret keystone for at
korrigere vandret og lodret keystone-forvreengning.
e Nar Quick Corner er valgt:
Velg og korrigér de fire hjorner af det projicerede billede.
@™ "Quick Corner" s.60
Split Screen Skifter til split screen-projicering.
@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)"
s.130




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Undermenu Funktion
Zoom Justerer storrelsen pa det projicerede billede.
Billedskift Du kan justere billedets position uden at flytte projektoren.

@ "Justering af billedpositionen (Billedskift)" s.62

Betjeningslas

Du kan bruge denne funktion til at begraense adgangen til
projektorens kontrolpanel.

@ "Begreensning af Betjening (Betjeningslas)" s.152

Markerform

Du kan velge markerens form.

Marker 1: qﬂ

@ "Markerfunktion (Marker)" s.143

Lydstyrke

(Dette punkt kan ikke indstilles, nar kilden er Whiteboard).

Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsveerdier for
hver kilde.

Fjernbetjening

Modetagelse af betjeningssignalet kan begreenses via
fjernbetjeningen.

Nar den er indstillet til Fra, kan du ikke udfere funktioner fra
fjernbetjeningen. Hvis du ensker at udfere funktioner fra
fjernbetjeningen, skal du holde [Menu]-knappen pa
fjernbetjeningen nede i mindst 15 sekunder for at stille
indstillingen tilbage til dens standardveerdi.

Brugerknap

Du kan velge, at det tilknyttede punkt i menuen Konfiguration
skal tildeles til [User]-knappen p fjernbetjeningen. Nar der
trykkes pa [User]-knappen, vises det tildelte menupunkt, der er
valgt, eller justeringsskeermen, hvor du kan foretage
indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. Du kan tildele et af
folgende punkter til [User]-knappen.

Stromforbrug, Info, Progressiv, Testmeonster, Oplosning,
Monstervisning og Aut. kalibrering

Mganster

Monstervisning: Fa vist et menster.

Monstertype: Du kan vaelge mellem menster 1 til 5 eller
brugermenster. Menstrene 1 til 4 viser projektionslinjer, som for
eksempellige linjer eller et gitter. Monster 5 er et testmeonster, der
er beregnet til at indstille fokussen pa 4:3.

Monster 1: Monster 2: E
gun
Monster 3: Monster 4:
EQERE
111

Monster 5: -

Brugermonster: Henter et brugermenster.
@ "Lagring af brugermenster” s.148

Testmonster:Nar projektoren er indstillet, vises et testmonster,
sd man kan justere projektionens status uden at tilslutte udstyr.
Mens provemenstret vises, kan du justere zoom og fokus samt
foretage keystone-korrektion. Annuller prevemenstret ved at
trykke pé [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet.

Advarsel

Hvis et menster vises i gennem lengere tid, vil der
muligvis kunne ses et tilbageverende billede pa pro-
jicerede billeder.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Genindstil

Det er muligt at nulstille alle veerdierne i menuen Indstillinger til
deres standardveerdier, undtagen punkterne Zoom, Billedskift
og Brugerknap.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.204

Undermenu

Funktion

Menuen Udvidet

Display

Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.

Meddelelse: Ved indstillingen Fra, vises folgende punkter
ikke.

Elementnavne, nér Kilde, Farvetilstand eller Hgjde-bredde-
forhold @ndres, meddelelser, hvis der ikke modtages noget
signal, og advarsler som f.eks. Advarsel, hgj temp.

Vis baggrund®l: Du kan indstille skeermtilstanden, nar der
ikke registreres noget billedsignal, til Sort, Bla eller Logo.

Startskeerm™: Indstil til Til for at fi vist Brugerlogo, nar
projektionen starter.

A/V Mute*l: Du kan indstille den skeerm, der vises, nar
fjernbetjeningens [A/V Mute]-knap trykkes til Sort, Bla eller
Logo.

Varktojsbjelke: Velg om varktejslinjen altid skal vises, nér
du bruger Kommentartilstand.

Ikon for pentilstand: Vealg hvor ikonet for pentilstanden
skal vises, nir du bruger de interaktive funktioner. Ikonet er
skjult, nar indstillingen stir pa Fra.

Projektorstyring: Valg hvor verktejerne til
projektorstyringen skal vises, nar du bruger de interaktive
funktioner. Standardveerdien er Bund. Hvis denne stilles pa
Fra, skjules veerktojerne til projektorstyringen.

Billede
Easy Interactive Function

Signal Indstillinger for whiteboard
Display

Indstillinger Brugerlogo

< Projektion Front

Udvidet (41  Betjening
A/V-indstillinger

Netvaerk USB Type B USB Display
Indst. for tid/tidsplaner

ECO Sprog @ Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

Undermenu Funktion

Easy Interactive
Function

Giver dig mulighed for at bruge og indstille de interaktive
funktioner.

@ 'Interaktive funktioner" s.72
Se feolgende oversigt, for flere oplysninger.
@ 'Indstillinger i Easy interaktiv funktionen" s.184

Brugerlogo*1

Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund,
under Vis baggrund, A/V Mute, osv.

@ "Lagring af brugerlogo” s.147

Indstillinger for
whiteboard

Indstiller Whiteboard-tilstand.
@ 'Indstillinger for whiteboard skermen" s.185

Projektion

Velg en af de folgende projektionsmetoder, athengigt af
hvordan projektoren er monteret.

Front, Front/Omvendt, Bagpa og Bagpa/Omvendt

Du kan ndre Projektion-indstillingen, som folger, ved at
holde knappen [A/V Mute] pé fjernbetjeningen nede i ca.
fem sekunder.

Front«Front/Omvendt
Bagpa «»Bagpa/Omvendt
@ "Monteringsmetoder” s.30




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Betjening

Direkte opstart: Indstil til Til for at tende for projektoren
ved blot at sette stikket ind.

Nér stromledningen er tilsluttet, skal du veaere opmerksom
péd, at projektoren tender automatisk i tilfeelde, hvor
strommen f.eks. kommer tilbage, hvis der har veeret
stremsvigt.

Hojde-tilstand: Indstil til Til, hvis du bruger projektoren
over en hgjde pa 1.500 m.

Kildesogning ved start: Indstil til Fra for at projicere
billeder fra samme kilde som sidste gang, projektoren blev
brugt.

Auto-tend: (Kun tilgeengelig, nar Standby-tilstand er
indstillet til Kommunik. Til.) Hvis denne stilles pa
Computer, teender projektoren, nar den modtager en signal
fra computerporten, selv hvis den stidr pa standby.
Standardveerdien er Fra.

A/N-indstillinger

A/V-output: (Kun tilgengelig, nir Standby-tilstand er
indstillet til Kommunik. Til.)

Stil denne pa Altid for at sende lyd og billeder til eksterne
enheder, nar projektoren star pa standby.

$ Det er normalt, at ventilatoren kan blive
aktiveret i standby-tilstand.

Audiooutput: Indstil audio-inputporten, nar du projicerer
billeder fra portene Computer, Video og USB-A. Hvis denne
stilles pa enten Audiol, Audio2 eller Audio3, afspilles lyden
fra den valgte kilde, uanset kilden.

HDMI1-audiooutput/HDMI2-audiooutput: Indstil audio-
input, nar du projicerer billeder fra portene HDMI1 eller
HDMI2. Hvis denne stilles pd enten Audiol, Audio2 eller

Undermenu

Funktion

USB Type B

Easy Interactive Function: Giver dig mulighed for at bruge
de interaktive funktioner til at styre computere (computer
interaktiv tilstand). Funktionerne USB Display og Tradles
mus er ikke tilgeengelige.

USB Display/Easy Interactive Function: Giver dig mulighed
for at bruge de interaktive funktioner til at styre computere
(computer interaktiv tilstand) og USB Display. Funktionen
Tradles mus er ikke tilgeengelig.

Tradles mus/USB Display: Giver dig muligheden for at
bruge funktionen Tradles mus og USB Display. Du kan ikke
bruge de interaktive funktioner til at styre computere
(computer interaktiv tilstand).

@ "Projicering med USB Display” s.55

@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkeren
(Tradles mus)" s.145

@ "Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret

"

skeerm (tilstanden Computer interaktiv)" s.113

Indst. for
tid/tidsplaner

Du kan indstille projektorens dato og tid samt projektorens
tidsplan, saledes at den udferer en bestemt handling pa et
forhandsvalgt tidspunkt.

@ "Indstilling af tidsplan" s.166

Sprog Giver dig mulighed for at indstille sproget for meddelelser
0g menuer.
Genindstil Du kan nulstille alle justeringsveerdier for Displayl,

Betjening™2 og A/V-indstillinger*3 fra menuen Udvidet til
deres standardindstillinger.

Se feolgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" 5.204

*1 Undtagen for Varktojsbjelker, Ikon for pentilstand og Projektorstyring.

Hvis Brugerlogobeskyt. stilles pa Til under Adgangskodebeskyttelsen, er det
ikke muligt at andre indstillingerne, der er relateret til brugerlogoet. Du kan
foretage eendringer efter at Brugerlogobeskyt. er indstillet til Fra.

Audio3, afspilles lyden fra den valgte lydindgang.




Oversigt Over Funktioner

@ "Administration af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.150
*2 Undtagen Hojde-tilstanden og Kildesegning ved start.
*3 Undtagen for A/V-output.

Indstillinger i Easy interaktiv funktionen

Generelt

Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

Aut. kalibrering

Starter automatisk kalibrering.
@ "Automatisk kalibrering" .76

Man. kalibrering

Starter manuel kalibrering.
@ "Manuel kalibrering" s.77

Ops. af bergr.en-
hed (kun pa
EB-1430Wi)

o Installationsmenster: Viser referencepunkter for at hjalpe
med bestemmelse af installationspositionen for
bergringsenheden.

o Strem: Indstil til Til for at teende for strommen til
bergringsenheden.

¢ Vinkeljustering: Udferer vinkeljusteringer for laserdiffusion.

o Kalib. af berering: Udferer kalibrering for fingerbetjening.

Dukan leese mere om installationsmetoderne til touch-enheden i

folgende afsnit.

@ [nstallationsvejledning

Pentilstand

(Kun mulig hvis kilden enten er Computer, HDMI1, HDMI2,
USB Display eller LAN).

Zndrer funktionen for den interaktive pen. Nar det er indstillet
til PC Free kommentar (standard), kan du tegne pa den
projicerede skeerm. Nér det er indstillet til Pc-interaktiv, kan du
betjene en computer fra den projicerede skeerm. Du kan eendre
funktionen for den interaktive pen med knappen [Pen Mode] pa
fjernbetjeningen eller med ikonet for pentilstand pé den
projicerede skaerm.

Avanceret

o Afst. for projekt.: Nar du bruger flere projektorer i samme
rum, skal du justere betjeningerne for den interaktive pen i
henhold til afstanden imellem projektorerne. Hvis
betjeningerne for den interaktive pen er ustabile, skal du prove
en anden tilstand. Standardafstanden for Tilstand 1 er
indstillet til 2 m.

Synk. projektorer: Nar du bruger flere projektorer i samme
rum, skal du veelge en metode til at styre interferensen af den
interaktive pen. Nar det er indstillet til Infrared (standard),
bruges kun infrared til at synkronisere. Indstil til
Kabelforbun. nar du tilslutter projektorerne med kablerne.
@ "Sadan forbindes flere projektorer" s.46
Kabelforbundet: Nar det er indstillet til Tilstand 1 (standard),
bruges kun kabelforbindelser til at synkronisere. Hvis denne
star pa Tilstand 2, synkroniseres enhederne ogsa pa samme
tid, selv om Synk. projektorer stir pa Kabelforbun. Indstil til
Tilstand 2, nar du bruger projektoren i samme rum, som
projektorer, som ikke understotter kabelforbindelser.

Pen-knap handling: Nar det er indstillet til Viskelaeder
(standard), skifter spidsens funktion imellem pen og
viskeleeder, nar du trykker pa knappen pa siden af den
interaktive pen.

Bekreft ryd skerm: Nar det er indstillet til Til (standard),
vises en bekreeftelsesskeerm inden altindhold, som er tegnet pa
den projicerede skeerm, ryddes.

Farvepalet: Nar det er indstillet til Palet 2, skiftes til en
farvepalet, som er egnet til personer, som er farveblinde. Prov
Palet 2, hvis du har problemer med at se standard-
farvepaletten.

Peger

Nar det er indstillet til Til (standard), felger markeren
pennespidsen, nar du peger pa skeermen og flytte den rundt.




Oversigt Over Funktioner

Pc-interaktiv

Indstilles, nar du ensker at bruge en computer via den fremviste skeerm.

Undermenu

Funktion

Pennefunktion

For EB-1430Wi

Indstil betjeningstilstande for den interaktive pen eller
fingerbetjening, atheengig af operativsystemet pa den tilsluttede
computer.

Tilstand 1 (standard): Lader dig udfere musehandlinger med
den interaktive pen eller din finger. Valg dette, nar den
tilsluttede computer kerer Windows XP eller tidligere. Multi-
touch og bleekfunktioner er tilgeengeligi Windows 8.1, Windows
8, Windows 7 og Windows Vista. Penneinput er ikke tilgeengelig.
Tilstand 2: Lader dig udfere musehandlinger med den
interaktive pen eller din finger. Vealges hvis den forbundne
computer kerer med Windows Vista eller nyere, eller Mac OS X.
Multi-touch, héndskriftsfunktionerne og pen-indtastning kan
alle bruges i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 og Windows
Vista.

Tilstand 3: Lader dig udfere musehandlinger. Valg dette, nar
den tilsluttede computer kerer Linux.

For EB-1420Wi

Indstil betjeningstilstand og antallet af brugere for den
interaktive pen.

To brugere/Mus (standard)/En bruger/Mus: Lader dig udfere
musehandlinger med den interaktive pen.

En bruger/Pen: Multi-touch og handskriftsfunktionerne kan
godtbrugesi Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 og Windows
Vista.

Aktiver hgjreklik

(Kun tilgeengelig, nar Pennefunktion er indstillet til Tilstand 1/
Tilstand 3 eller To brugere/Mus eller En bruger/Mus.)

Hvis denne star pé Til, skal spidsen af pennen holdes nede for at
lave et hojreklik.

Undermenu Funktion

Avanceret ¢ Pennespidsknap: Lader dig indstille betjeninger for spidsen af
den interaktive pen. Standardindstillingen er Venstreklik.

¢ Just. penneomr. aut.: Nar dette er indstillet til Til (standard),
bliver penneomradet automatisk justeret, hvis computerens
oplesning endres. Indstil til Fra, hvis du ikke gnsker
automatisk justering af penneomrédet, som er indstillet
manuelt.

e Man. just. Penneomrade: Justerer penneomridet manuelt.

Indstillinger for whiteboard skaermen

Betjeningsformerne og formatet pa den alfanummeriske tekst i Indstillinger
for whiteboard skermen, er ogsd den samme i Netverk menuen.

@ "Bemarkninger vedrerende betjening af menuen Netvaerk" s.190

@ "Skermtastaturfunktioner” s.190



Oversigt Over Funktioner

Menuen Grundlaeggende

Menuen Politik

Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

Administrato-
rindstillinger

Administratoradgangskode: Indstilling af administratorkoden.
Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Administratoradgangskoden bruges ogsa til Netveerkk menuen.
@ "Administratorindstilling-menu" 5.198

Politikindstilling

Slar funktioner, sasom hent, udskriv og scan, til og fra.

Indstillinger for
urvisning

Indstil urets visningsformatet p& den nederste verktgjslinje.
Indstil datoen og tiden i Dato og klokkeslaet under
Tidsplanindstillingerne.

@ "Sadan indstilles tiden" s.166

Skabelonindstil-
linger

Beskyt brugerskabeloner: Hvis denne stilles pé Til, er det kun
muligt at indstille de tilpassede skabeloner fra en webbrowser.
Hvis denne stilles pa Fra, er det ogsd muligt at indstille dem fra
Whiteboard-tilstand.

Tastaturindstil-
linger

Indstil tastaturlayoutet til skeermtastaturet, der bruges pa
whiteboardet. Du kan velge mellem QWERTY, QWERTZ og
AZERTY.

Intern lagring

Slet alle interne data: Sletter alle dataene pa den interne
lagerenhed. Det er ikke muligt at fortryde, nar systemet forst er i
gang med at slette det interne lager. Skabelonoplysningerne,
adressebogen og forbindelsesloggene til whiteboardet slettes
ogsé. Du skal bruge denne funktion, hvis du oplever problemer
med den interne lagerenhed, eller nar du skal reparere eller
bortskaffe projektoren.

Intern lagring

Brug det interne lager: Hvis denne stilles pa Til, gemmes
tegningerne, som laver i Whiteboard-tilstand pa det interne
lager. Hvis den star pa Fra, kan du kun redigere en side ad
gangen, og storrelsen pa den interne lagerfunktion er begrenset.
Vi anbefaler normalt, at du stiller denne funktion pé Til.

Slet gemte data automatisk: Nar denne stilles pd Ryd, slettes alle
tegningerne pd den interne lagerenhed, sa snart projektoren
slukkes. Vi anbefaler normalt, at du stiller denne funktion pa
Bevar.

Backuptid for gemte data: Indstiller hvornar enheden skal lave
en backup af tegningerne, hvis stremmen afbrydes ved et uheld.
Der udferes en backup, selvom Slet gemte data automatisk star
pa Ryd.
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Menuen Udskriv

Undermenu

Funktion

Hent printero-
plysninger

Kommunikerer med printeren, der er knyttet til IP-adressen, og
genkender automatisk printertypen.

Printertype

Velger typen pa den tilsluttede printer. Brug normalt veerdierne,
som er sat automatisk, nér printeroplysningerne pakraeves.

Proveudskrift

Udskriver et proveudskrift.

Undermenu

Funktion

Standardprinter

Velg standardprinteren, som skal bruges nér du printer.

Den valge printer vises som standardprnteren i Whiteboard-
tilstand.

Denne printer bruges automatisk i Kommentartilstand.

Kvalitet

Indstilling af udskriftskvaliteten.

Papirsterrelse

Velger papirstorrelse pa udskriftet.

Menuen Gem

Jobbets bruger- | Indtast et brugernavn, der skal bruges til udskrivningsjobbet.

navn Hvis der ikke indstilles noget, vises navnet for projektoren.
Under redigeringen kan du indtastes op til 64 enkeltbyte
alfanumeriske tegn (det er ikke muligt at bruge " *+,/; <=>?[\]
' : | og mellemrum).

IP-adresse Indtast IP-adressen til netveerksprinteren.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Undermenu Funktion
Standardsted for | Sxtter standardstedet, hvor tegningerne gemmes.
lagering Dette vises som standard-gemmestedet, nar du gemmer data i

Whiteboard-tilstand.

I Kommentartilstand bruges denne placering automatisk, nar du
gemmer data.
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Undermenu Funktion Menuen Mail

UNC-adresse Indstiller navnet pa netveerksmappen i UNC "\\host name\share
name". Indtast en IP-adresse eller et NetBIOS-navn som
veertsnavn. Der kan indtastes op til 63 enkeltbyte alfanumeriske
tegn (det er ikke muligt at bruge "* +,:;<=>2[] " | og
mellemrum).

e Hvis en IP-adresse er angivet som veertsnavn,
bruges CIFS-protokollen til at kommunikere
med serveren, filerne deles pa. Hvis en rou-
ter-konfiguration bruges til TCP-protokol-
len pa netveerket, springes undernettet over,

ogkommunikationen sker ud over undernet-
tet.

e Hvis et NetBIOS-navn er angivet som verts-
navn, bruges SMB-protokollen tilat kommu-
nikere med serveren, filerne deles pé. For at
oprette forbindelse til serveren, filerne deles

pa, ud over undernettet, skal du konfigurere Undermenu Funktion
en WINS-server. SMTP-server Velg mail-serveren ved at indtaste et veertsnavn eller en IP-
@ "Menuen Tradlest LAN" 5.192 adresse. Der kan indtastes op til 63 enkeltbyte alfanumeriske tegn
@ "Menuen Kabelforbundet LAN" s.197 (deter ikke muligt atbruge"* +,;<=>?[\]" |: og mellemrum).
Nér du indtaster et veertsnavn, skal du serge for at du har en
Brugernavn Velg brugernavnet, som har laese/skrive-adgangsret til DNS-server pé netveerket.
netveerksmappen. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte @ "Menuen Triddlest LAN" 5.192
alfanumeriske tegn (du kan ikke bruge mellemrum). Hvis du @ "Menuen Kabelforbundet LAN" s.197

ogsa skal indtaste domanenavnet, skal du tilfeje domaenenavnet

Nér du indtaster en IP-adresse, kan du angive et tal fra 0 til 255 i
inden brugernavnet, adskilt med en backslash.

hvert felt. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
Adgangskode Indtast en adgangskode til brugernavnet. Der kan indtastes op til 127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar adgangskoden indtastes, nummer fra 0 til 255)

og duvelger Opsatning udfert, angives vaerdien og vises som en

stierne (¥) Autentificering Angiv autentificeringsmetoden til mailserveren.
. - : Portnummer Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren.
Ei(:]n;g)sl(leer for- Udforer et forbindelsestjek. Standardveerdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.

Brugernavn Indtast et brugernavn til autentificeringen pa mailserveren. Der
kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn (det er ikke
muligt at bruge symboler).
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Undermenu Funktion e Adressebog
Adgangskode Indtast en adgangskode til brugernavnet. Der kan indtastes op til * Forbindelseslogge til hvorndr whiteboardet har veeret delt
64 enkeltbyte alfanumeriske tegn (det er ikke muligt at bruge
symboler).
Fra Indtast e-mailadressen, der skal vises som afsenderen. Der kan Menuen Netvaerk
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn som e-
mailadressen (det er ikke muligt at bruge " (),;<>[\]:0g Nar Netvarksbeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyttelse, vises
mellemrum). der en meddelelse og netvaerksindstillingerne kan ikke aendres. Indstil
Standardadres- | Indtast standard-e-mail-adressen, som skal bruges til at sende e- Netveerksbeskyt. til Fra og konfigurer derefter netvarket.
se for e-mail mails. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn @ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.150
som e-mailadressen (det er ikke muligt atbruge" (),;<>[\]:0g
mellemrum). Angiv hvor lang tid der skal ga, inden menuen Netvark pa projektoren skal
Send en prove- Forbinder til SMTP-serveren, og sender en provemail ti 1ndls.t111.es. fH\{(lS tdu ikke velger en tid, indstilles det trddlese LAN-netverk
mail Standard e-mail-adressen. Mmuligvis toriert.

Menuen Genindstil

Nulstiller Indstillinger for whiteboard til standardindstillingerne. Folgende
data, der er gemt pa det interne lager, slettes.

e Skabelonoplysninger
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@ "Sidan indstilles tiden" s.166 Undermenu Funktion

Til netvaerkskon- | Der er fplgende menuer med netvaerksindstillinger.
= figuration Grundleg., Tridlest LAN, Sikkerhed, Kabelf. LAN,
Netv.opl. - Tradlsst LAN . . . . .
Netv.opl. - kabelf. LAN Administratorindstilling og Genindstil
Til netvaerkskonfiguration

Bemeerkninger vedrgrende betjening af menuen Netvaerk

[Netverk 0

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og @ndring af valgte punkter sker pa
samme made som i menuen Konfiguration.

- Nar du er ferdig, skal du ga til menuen Ops@tning udfert og velge enten
- Ja, Nej eller Annuller Nar du velger enten Ja eller Nej, vender du tilbage
til menuen Konfiguration.

Undermenu Funktion

Netv.opl.-Trad- | Viser folgende oplysninger om netvaerksindstillingsstatus.
lost LAN e Tilslutningstilstand
e Tradl. LAN-system
e Antenneniveau

¢ Projektornavn

e SSID

e DHCP

o [P-adresse

¢ Undernetmaske

o Gatewayadresse

e MAC-adresse

Netv.opl. - ka- Viser folgende oplysninger om netveerksindstillingsstatus. Ja: Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netvark.

belf. LAN ¢ E r}onCel;tornavn Nej: Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netveerk.
[ ]
o IP-adresse Annuller: Fortsetter med at vise menuen Netveark

e Undernetmaske
o Gatewayadresse
e MAC-adresse Skeermtastaturfunktioner

Menuen Netveerk indeholder punkter, som kraever indtastning af
alfanumeriske veerdier under opsetning. I det tilfeelde vises folgende
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softwaretastatur. Brug knapperne [<>], [&], [@] og [9] pa

fjernbetjeningen eller knapperne [2X], [*Z], [<] og [)] pa kontrolpanelet til
at flytte markeren til den onskede tast, og tryk derneest pa [¢J]-knappen
for at indtaste de alfanumeriske verdier. Skriv tal ved at holde

knappen [Num] pé fjernbetjeningen nede og trykke pa de numeriske
knapper. Nér du er ferdig med indtastningen, skal du trykke pa Finish-
knappen pé tastaturet for at bekrefte din indtastning. Tryk pa Cancel pa
tastaturet for at annullere indtastningen.

SSID
[SBF1FF30

BS Del

— —

E 1
oI L 4
0o P N 7 g Al1Del
vow I 0

Finish = Cancel

e Hver gang du valger CAPS-tasten og [¢J]-tasten trykkes, skifter den
mellem store og sma bogstaver.

e Hver gang du trykker pa SYM1/2-tasten og pd [<J]-tasten, vaelges og
@ndres symboltasterne for det indrammede afsnit.

Folgende tekst kan indtastes.

Tal 0123456789

Alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

'#$% &' (V+-./<=>2@"_"{|}~

$ e Udover SSID'et, er det ikke muligt at indtaste kolonner og
mellemrum i menuen Netverk.

e Nogle symboler (" * , ; [ \ ] A) kan ikke indtastes med
softwaretastaturet. Brug din webbrowser til at indtaste teksten.

Symboler

@ "ZEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Menuen Grundlaeggende

Undermenu

Funktion

Projektornavn

Vises projektorens navn pa den medfelgende EasyMP Network
Projection og pa EasyMP Multi PC Projection.

Under redigeringen kan du indtastes op til 16 enkeltbyte
alfanumeriske tegn (det er ikke muligtatbruge "*+,/;<=>?[\]

)

Web Remote-ad-
gangskode

Indstil en adgangskode til brug for Web Remote. Der kan
indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn (det er ikke
muligt at bruge *).

Web Remote er en computerfunktion, som gor det muligt at
betjene projektoren ved hjelp af en webbrowser pé en computer,
der er tilsluttet et netvaerk.

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Projektornggle-
ord

Med indstillingen Til er det nedvendigt at indtaste negleordet,
nér du prever at slutte projektoren til en computer via et netveerk.
Dermed undgar du, at praesentationer bliver afbrudt af
tilslutninger fra andre computere.

Den normale indstilling er Til.

@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection
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Menuen Tradlgst LAN

Hvis du vil oprette forbindelse til en computer ved hjxlp af et tradlest
LAN-netverk, skal du forbinde den tradlgse LAN-enhed.

@ "Sidan forbindes den tradlese LAN-enhed" s.45

Undermenu Funktion
Tilslutningstil- Angiv den forbindelse, du vil bruge, nar du opretter forbindelse
stand mellem en projektor og en computer via et tradlost LAN.

Hvis du veelger Hurtig, oprettes der automatisk etlille netveerk af
projektoren og computeren. Det anvendes med EasyMP
Network Projection. Hvis SSID Autoindstilling er indstillet til
Til, bliver projektoren til et nemt adgangspunkt. Hvis den er
indstillet til Fra, oprettes netvaerket i Ad hoc-tilstand”.

Hvis du veelger Avanceret, oprettes forbindelsen i
infrastrukturtilstand” gennem det installerede adgangspunkt.
Hvis projektoren skal overviges og styres over et netverk, skal
denne stilles pa Avanceret.

SSID Autoindstil-
ling

Huvis Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig, nar du indstiller
dette til Til, kan du sege hurtigere efter projektoren ud fra flere
projektorer. SSID indstilles automatisk.

Ved tilslutning til flere computere fra 1 computer i Hurtig
tilstand skal du indstille dette til Fra og indstille det samme SSID i
alle projektorer, som du ensker at forbinde til.

Undermenu

Funktion

Tradlgst LAN-
strom

Angiv denne indstilling til Til, nar du opretter forbindelse
mellem en projektor og en computer via et tradlest LAN. Hvis du
ikke ensker at tilslutte via et trddlast LAN, slds funktionen Fra si
uautoriseret adgang forhindres.

SSID

Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det
tradlese LAN system, som projektoren er en del af.

Du kan indtaste op til 32 alfanumeriske tegn i enkelt-byte (A kan
kun indtastes fra webbrowseren). Indstil SSID til blank eller ANY
for at oprette en ANY-tilslutning.

Wi-Fi Protected
Setup

Angiv denne indstilling, nér der oprettes forbindelse til et
netverk gennem et tradlest LAN-adgangspunkt, som er
kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)”. Du kan nemt
slutte projektoren til adgangspunktet og foretage
sikkerhedsindstillinger. Folg vejledningen pé skaermen.

S@g adgangs-
punkt

Nar Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret, kan du sege
efter omgivende adgangspunkter og indstille SSID'et til at blive
tilsluttet fra disse adgangspunkter. Afheengigt af
adgangspunktindstillingerne vises de muligvis ikke pa listen. Du
skal indstille sikkerheden separat.

@ "Spg adgangspunkt-skerm" s.194

Kanal

Du kan vzlge de kanaler, som anvendes til tilslutning i Hurtig-
tilstand. Hvis der opstar interferens fra andre signaler, skal du
bruge en anden kanal.

SSID-display

For at undgé at SSID vises pa standby-skarmen for LAN,
indstilles denne til Fra.
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Undermenu

Funktion

DHCP

Du kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes DHCPP.
Hvis der vaelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.

Undermenu

Funktion

IP-adresse

Du kan indtaste projektorens IP-adresse.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0,

127 x.x.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Undernetmaske

Projektorens Undernetmaske™ kan indtastes. I hvert felt i
adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den folgende
undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0og 255. De
folgende Gatewayadresser” kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

WINS-server

Ved at angive en netveerksmappe, hvori filerne skal gemmes,
giver WINS-serveren dig mulighed for at gemme
kommentarerne, der laves med de interaktive funktioner. Indstil
denne, hvis du bruger en WINS-server, og angiver en
netveerksmappe pa en andet undernet.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.x.X, 192.9.2.%, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

Hvis du ikke bruger en WINS-server, skal du skrive 0.0.0.0.
Nér DHCP slas Til, hentes informationen om WINS-server ved
hjelp af DHCP. Der gives prioritet til disse indstillinger pé dette
tidspunkt.

Visning af IP-adr.

Hvis du vil undga, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skeermen, skal du angive Fra.

DNS-server

Ved at indtaste en e-mailserver og et veaertsnavn, giver DNS-
serveren dig mulighed for at sende e-mails med kommentarerne,
der laves med de interaktive funktioner.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.x.X, 192.9.2.%, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

Hvis DHCP star pa Til, hentes DNS-serveroplysningerne ved
brug af DHCP. Der gives prioritet til disse indstillinger p dette
tidspunkt.
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Seg adgangspunkt-skaerm

Detekterede adgangspunkter vises pa en liste.

Undermenu

Funktion

Opdater

Seger igen efter adgangspunktet.

Angiver et allerede indstillet adgangspunkt.

B K9

Angiver et adgangspunkt, hvor sikkerheden er indstillet.

Hyvis du veelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden ikke er blevet
indstillet, vises menuen Tradlest LAN.

Hvis du veelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden er blevet
indstillet, vises menuen Sikkerhed. Velg en type sikkerhed i
overensstemmelse med sikkerhedsindstillingerne for
adgangspunktet.

Menuen Sikkerhed

Nar den traddlgse LAN-enhed er installeret, anbefales det sterkt, at du
indstiller sikkerheden.

Undermenu

Funktion

Sikkerhed

Du kan vzlge en type sikkerhed.

e Nir der er valgt Hurtig
Open: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA2-PSK(AES) (kun nar SSID Autoindstilling er Til):
Kommunikation udferes vha. WPA2-sikkerhed. Anvender
AES-metoden til kryptering. Nar der oprettes en
tilslutning fra en computer til projektoren, skal du indtaste
den veerdi, som er indstillet i adgangskoden.

o Nar der er valgt Avanceret
Open: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA/WPA2-PSK: Tilslutter i personlig WPA-tilstand.
Krypteringsmetoden velges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Indstil en adgangskode, som
er den samme som for adgangspunktet.
WPA/WPA2-EAP: Tilslutter i WPA-virksomhedstilstand.
Krypteringsmetoden veelges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Velg dette punkt ved brug af
LEAP.
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Du kan ikke indstille WEP som en krypteringsmetode for denne
projektor.

Nar der er valgt WPA/WPA2-PSK

Undermenu Funktion
Adgangssaet- Indtast adgangskoden. Der kan indtastes mindst 8 og op til 63
ning enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar adgangskoden indtastes, og

du trykker pé knappen [ J], angives vaerdien og vises som en
stjerne (¥).

Nar den bruges med EasyMP Network Projection, behgver du
ikke at indtaste adgangskoden i computeren, hvis det er den
oprindelige (standard) adgangskode.

Det anbefales at endre adgangskoden regelmaessigt af hensyn til
sikkerheden. Hvis netverksindstillingerne initialiseres,
genoprettes den oprindelige adgangskode.

@ "Menuen Genindstil" s.201

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Endring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

I Hurtig-tilstand er den oprindelige adgangskode indstillet. Det
indledende adgangsudtryk er skjult. Skift adgangsudtrykket for
at bruge Epson iProjection.
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Nar der er valgt WPA/WPA2-EAP

Undermenu

Funktion

Brugernavn

Indtast et brugernavn, der skal bruges til godkendelse. Der kan
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Hvis du velger PEAP-TLS eller EAP-TLS, vises det brugernavn,
som automatisk er indhentet fra klientcertifikatet. Du kan aendre
brugernavnet, hvis godkendelsesserveren kreever et andet
brugernavn.

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Hvis du ogsa skal indtaste domanenavnet, skal du tilfoje
domenenavnet inden brugernavnet, adskilt med en backslash.

Undermenu

Funktion

EAP-indstilling

Indstil protokollen til godkendelse.

PEAP: Meget anvendt godkendelsesprotokol i Windows Server.
PEAP-TLS: Godkendelsesprotokol anvendt i Windows Server.
Indstil ved brug af klientcertifikat.

EAP-TLS: Meget anvendt godkendelsesprotokol ved brug af et
klientcertifikat.

EAP-Fast, LEAP: Vlg dette, nar disse godkendelsesprotokoller
anvendes.

Adgangskode

Indtast en adgangskode, der skal bruges til godkendelse. Der kan
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar
adgangskoden indtastes, og du veelger Finish, angives vaerdien
og vises som en stjerne (¥).

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Andring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Klientcertifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede klientcertifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet.

Verificer server-
certifikat

Angiv indstillingen til Til for at udfere bekraftelse af
godkendelsesservercertifikatet. For at bekreaefte et
servercertifikat skal du indstille CA-certifikatet.

@ "Indstilling af certifikater" s.157

CA-certifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede CA-certifikat.
Huvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

Indstilling af ra-
diusservernavn

Angiv indstillingen til Til for at udfere bekraeftelse af
servernavnet under servercertifikatbekreeftelsen. Ved at
specificere servernavnet kan du reducere risikoen for at oprette
forbindelse til en ugyldig godkendelsesserver.

Radiusserver-
navn

Angiv godkendelsesservernavnet.

Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn (» kan
ikke bruges).

Undernetmaske

Projektorens Undernetmaske® kan indtastes. I hvert felt i
adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den folgende
undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Verif. udlgbsda-
tof. servercert.

Angivindstillingen til Til for at udfere bekrzftelse af certifikatets
gyldighedsperioden under servercertifikatbekraeftelsen.

Gatewayadresse

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.

I hvert felti adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0g 255. De
folgende Gatewayadresser™ kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0,127.x.x.X, 224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

Menuen Kabelforbundet LAN

DNS-server

Ved at indtaste en e-mailserver og et vaertsnavn, giver DNS-
serveren dig mulighed for at sende e-mails med kommentarerne,
der laves med de interaktive funktioner.

I hvert felti adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0g 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.x.x, 192.9.2.%, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

Hvis DHCP star pé Til, hentes DNS-serveroplysningerne ved
brug af DHCP. Der gives prioritet til disse indstillinger p dette
tidspunkt.

Undermenu Funktion
DHCP Du kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes DHCP".
Hyvis der vaelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.
IP-adresse Du kan indtaste projektorens IP-adresse®.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x
er et nummer fra 0 til 255)

WINS-server

Ved at angive en netveerksmappe, hvori filerne skal gemmes,
giver WINS-serveren dig mulighed for at gemme
kommentarerne, der laves med de interaktive funktioner. Indstil
denne, hvis du bruger en WINS-server, og angiver en
netveerksmappe pa en andet undernet.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.x.X, 192.9.2.%, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

Hvis du ikke indstiller en WINS-server, skal du skrive 0.0.0.0.
Nér DHCP slas Til, hentes informationen om WINS-server ved
hjelp af DHCP. Der gives prioritet til disse indstillinger pé dette
tidspunkt.

Visning af IP-adr.

Hvis du vil undga, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skeermen, skal du angive Fra.




Oversigt Over Funktioner

Administratorindstilling-menu

Undermenu

Funktion

Web-kontrolad-
gangs.

Velg en adgangskode til indstilling og styring af projektoren ved
hjelp af Web-kontrol. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte
alfanumeriske tegn (det er ikke muligt at bruge *). Web-kontrol
er en computerfunktion, som ger det muligt at indstille og
kontrollere projektoren ved hjelp af en webbrowser pa en
computer, der er tilsluttet et netveerk.

@ " Endring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Undermenu

Funktion

Administrato-
radgangskode

Indtast adgangskoden til administratorindstillingsmenuen for
netveerksindstillinger.

Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn (det er
ikke muligt at bruge *).

Hvis administratoradgangskoden ikke er indstillet, skal du
klikke pd OK med et tomt adgangskodefelt.

Administratoradgangskoden anvendes ogsa til Indstilling for
whiteboard.

@ "Menuen Grundlaggende" s.186

Monitor-ad- Indstil en adgangskode til brug for EasyMP Monitor.

gangskode Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn (det er
ikke muligt at bruge *).

Sikker HTTP Kommunikationen mellem projektoren og computeren i Web-

kontrol er krypteret for at forstaerke sikkerheden. Nér du
indstiller sikkerheden med Web-kontrol, anbefales det, at den
indstilles til Til.

Meddelelse om
mail

Gar til Meddelelse om mail-indstillingsmenuen.
@ "Meddelelse om mail-menu" s.199

Certifikatstyring

Gar til menuen for Certifikatstyring-indstillinger.
@ "Certifikatstyring-menu" 5.200

SNMP

Gar til menuen for SNMP-indstillinger.
@ "SNMP-menu"s.201

Netvaerksveerts-
navn

Dette navn bruges til at identificere projektoren med Web-
kontrol. Der kan indtastes op til 15 enkeltbyte alfanumeriske
tegn. De eneste symboler du kan bruge er - (bindestreg) og _
(understregning). (Men de forste tegn skal vaere et alfabetisk
tegn, og det sidste tegn skal vere et alfanumerisk tegn).

Prioriteret gate-
way

Vlg enten Kabelforbun. eller Tradlgst for den primere
gateway.

AMX Device Dis-
covery

Nar du vil give projektoren tilladelse til at blive detekteret af
AMX Device Discovery””, skal du angive denne indstilling til Til.
Indstil dette til Fra, hvis du ikke er tilsluttet et miljg, der styres af
en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

PJLink-adgangs-
kode

Velg en Adgangskode til brug af projektoren med PJLink-
kompatibel software.

Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn
(symboler kan ikke bruges).

@ "Om PJLink" s.162
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Undermenu

Funktion

Crestron Room-
View

Velg kun Til hvis projektoren overvages eller styres via
netverket ved hjalp af Crestron RoomView®. Ellers veelg Fra.

@ "Om Crestron RoomView®" s.162
Zndringer i projektorindstillingerne traeder i kraft ved genstart.
Hvis Til er valgt, er folgende funktioner ikke tilgeengelige.

e Web-kontrol
o Message Broadcasting (EasyMP Monitor plug-in)

Bonjour

Velg Til, nar der oprettes forbindelse til netveerket med Bonjour.
Se Apples hjemmeside for yderligere oplysninger om Bonjour.
http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Dukan skifte EPSON Message Broadcasting-funktionen mellem
aktiveret og deaktiveret.

Du kan downloade Message Broadcasting og dets
betjeningsvejledning fra det folgende websted.

@ "Mail med meddelelse af laesefejl" s.159

Undermenu

Funktion

http://www.epson.com

Meddelelse om mail-menu

Nar dette er indstillet, fir du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et
problem eller en advarsel i forbindelse med projektor.

Meddelelse om
mail

Indstil til Til for at sende en e-mail til de forudindstillede
adresser, nar der opstér et problem eller en advarsel i forbindelse
med en projektor.

SMTP-server

Du kan indtaste IP-adressen® for projektorens SMTP-server.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0g 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.x.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Portnummer

Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren.
Standardveerdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.

E-mail-adresse 1/
E-mail-adresse 2/
E-mail-adresse 3

Indtast den e-mail-adresse, som beskeden skal sendes til. Der kan
registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 64
enkeltbyte alfanumeriske tegn som e-mailadressen (det er ikke
muligt at bruge " () ,; <> [\]).

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ "Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.154

Adressen for destination 1 er mailafsenderens adresse.



http://www.apple.com/
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Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Inds. meddelel-
sehandelse

Du kan veelge de problemer eller advarsler, der skal afsendes en
e-mail om. Nar det valgte problem eller den valgte advarsel
opstdriprojektoren, sendes der en e-mail til den angivne E-mail-
adresse med en besked om det opstaede problem eller den
opstaede advarsel. Der kan veelges flere ud af de viste punkter.

Undermenu

Funktion

Certifikatstyring-menu

Selvsignaturcer-
tifikat

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Sikker HTTP er indstillet til
Til.)

Oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode pa certifikatet, der opretholdes af
serverfunktionen i projektoren, bliver vist. Disse oplysninger
vises ikke, hvis Webservercertifikat er indstillet.

Velg Opdater for at opdatere selvsignaturcertifikatet.

Webservercerti-
fikat

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Sikker HTTP er indstillet til
Til.)

Oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode pa certifikatet, der er indstillet i projektoren,
bliver vist. Disse oplysninger vises ikke, nér et
Selvsignaturcertifikat er indstillet.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

Undermenu

Funktion

Klientcertifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede klientcertifikat.
Hyvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet. Du skal indstille
Klientcertifikat, nar der veelges WPA/WPA2-EAP i Sikkerhed,
og der veelges PEAP-TLS eller EAP-TLS i EAP-indstilling.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

CA-certifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede CA-certifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet. Du skal indstille
CA-certifikat, nar der velges WPA/WPA2-EAP i Sikkerhed,
nar godkendelsesservercertifikatet bekraeftes.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

e Web-kontrol anvendes til at indstille certifikater.
@ "Indstilling af certifikater" s.157
e Du kan ogsa installere digitale certifikater pa projektoren fra en

USB-lagringsenhed. Hvis du installerer et certifikat fra bade en USB-
lagringsenhed og netveerket, installeres det dog muligvis ikke korrekt.




Oversigt Over Funktioner

SNMP-menu
Undermenu Funktion
SNMP Indstil til Til for at overvéage projektoren ved hjelp af SNMP™.

For at overvage projektoren skal du installere SNMP-
managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netveerksadministrator. Standardveerdien er Fra.

Trap-IP-adresse
1/Trap-IP-adres-

Der kan registreres op til to IP-adresser for SNMP-trap-
beskeder.

se2 I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255.
De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
127 x.x.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Community- Indstil community-navnet for SNMP. Der kan indtastes op til 32

navn enkeltbyte alfanumeriske tegn (det eneste symbol du kan bruge

er @).

Menuen Genindstil

Nulstiller alle netveerkets indstillinger.

Undermenu

Funktion

Nulstil netvaerks-
indstillinger.

Velg Ja for at genindstille alle netvaerksindstillingerne.

Nar du nulstiller netveerksindstillingerne, skifter
menuindstillingerne for Adgangsseetning,
Administratoradgangskode og Certifikatstyring tilbage til deres
standardverdier, og certifikaterne slettes.

Nér du har genindstillet alle indstillingerne, vises menuen
Grundleggende.




Oversigt Over Funktioner

ECO Menu

Nér du foretager indstillinger i menuen ECO, anvender projektoren
funktioner til at spare strom. Nar indstillingerne for strembesparelse er
aktiveret, vises der et ikon ud for hver undermenu.

Undermenu

Funktion

Lysoptimering

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Stremforbrug er indstillet
til Normal eller Autom.)

Nar denne star pa Til, justeres lysstyrken for lampen i henhold til
det projicerede billede. Dette hjalper til at nedszette
stromforbruget ved at nedsaette lampens lysstyrke i henhold til
scenen, som projiceres.

Indstillingen gemmes for hver farvetilstand.

Dvaletilstand

Nér denne star pa Til, stoppes projektionen automatisk, nér der
ikke modtages noget billedsignal, eller hvis projektoren ikke
betjenes i et bestemt stykke tid. Hvis der ikke sendes et
indgangssignal i et bestemt tidsrum, deempes lampen indtil
projektoren slukkes. Nar der sendes et billedsignal, vender
projektoren tilbage til normal drift.

Dvaletilstands-
tid

Nar Dvaletilstand er sat til Til, kan du indstille tiden for hvornar
projektoren slukkes automatisk, inden for et interval pa 1 til 30
minutter.

Billede
Stremforbrug Normal

Signal Lysoptimering Fra
Dvaletilstand Til

Indstillinger Dvaletilstandstid 30 min.
A/V lydlgstimer Til

Udvidet Standby-tilstand Kommunik. Fra
ECO-visning Til

Netyvaerk Genindstil

ECO

Info

Genindstil

Undermenu Funktion
Stremforbrug Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger. Veelg

ECO, hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nar du
projicerer billeder i et morkt lokale eller op pa enlille skaerm. Nér
ECO er valgt, reduceres stremforbruget under projektion, og
lyden af blaeseren deempes.

Nar Autom. indstillet, detekteres lysstyrken af omgivelserne af
belysningssensoren, og lampens lysstyrke justeres automatisk.

Ved brug hejt over havets overfalde eller pd varme steder, kan du
muligvis ikke sendre indstillingerne.

ANV lydlgstimer

Nér denne stér pé Til, slukkes projektoren automatisk 30
minutter efter at A/V-lydles er aktiveret. Hvis A/V-lydles er
aktiveret, og der ikke sendes et indgangssignal i et bestemt
tidsrum, dempes lampen, indtil projektoren slukkes. Nér A/V-
lydles er deaktiveret, vender projektoren tilbage til normal drift.

Standby-tilstand

Hvis du indstiller Kommunik. Til, kan du udfere folgende

betjeninger, selvom projektoren er i standby-tilstand.

e Overvagning og styring af projektoren fra en computer via et
netvaerk

e Sendlyd ogbilleder til en ekstern enhed (kun nar A/V-output
er indstillet til Altid)

Stil Tilslutningstilstanden pa Avanceret, hvis
projektoren skal overvéiges og styres over et
tradlest LAN-netveerk.

@ Netverk - Tradlest LAN - Tilslutningstil-
stand 5.192
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Undermenu Funktion Undermenu Funktion

ECO-visning Nér denne stir pa Til, vises der ikoner nederst til venstre pa Projektorinfo e Lampe-Timer: Viser det samlede antal timer, lampen har
skeermen, nér lysstyrken for lampen sndres fra normal til lav vaeret i brug *. Nar lampens driftstid er ved at udlebe,
eller fra lav til normal for at vise status for strembesparelse. vises tegnene med gult.

Genindstil Du kan genindstille alle justeringsveerdier pd4 menuen ECO til e Kilde: Viser navnet pa kilden til det forbundne udstyr,
deres standardindstillinger med undtagelse af Standby-tilstand. der i ojeblikket projiceres.
Se f(blgen.de fo.r a}t stille alle menupunkter tilbage til deres e Inputsignal: Viser indstillingen for Inputsignal i menuen
standardindstillinger. Signal i henhold til kilden.
@ "Menuen Genindstil" s.189

¢ Oplosning: Viser oplesningen.

o Videosignal: Viser indstillingerne for Videosignal i
menuen Signal.

Info menu (kun Pa Skarm) e Opdateringshast.: Viser opdateringshastigheden””.

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der e Synkroniseringsinfo.: Viser oplysninger om billedsignalet.
projiceres, og projektorens status. Punkter, der kan vises, varierer alt efter Det kan vare nedvendigt, hvis der er behov for

den projicerede kilde. Afheengig af den anvendte model understottes visse reparation.

inputkilder ikke. e Status: Viser oplysninger om fejl, der er opstiet pa

projektoren. Det kan veere nedvendigt, hvis der er behov

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede for reparation

(Kildesogning)" s.54
e Serienummer: Viser projektorens serienummer.

Billede e Event ID: Viser problemerne, der opstod pd projektoren
E— srme_ktormfo heendelses-id'er, ndr projektoren og computeren er
. ersion forbundet via netveaerket. Du kan leese mere om Event ID
Indstillinger pa efterfolgende side.
@ "Om Event ID" s.230

Udvidet

Version Main/Main2: Viser projektorens firmwareversion.
Netvaerk

* Den samlede drifttid vises som "OH" (0 timer) de forste 10 timer. 10 timer og
— derover vises som "10H", "11H" etc.
Info

Genindstil
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Menuen Genindstil

Billede
Genindstil alle

Signal Lampe timer genindstil

Indstillinger

Udvidet

Netvaerk

ECO

Info

Genindstil [+ ]

Undermenu Funktion

Genindstil alle Du kan genindstille alle punkter i menuen Konfiguration til
deres standardindstillinger.

Folgende punkter nulstilles ikke til deres standardindstillinger:
Inputsignal, Zoom, Billedskift, Brugerlogo, alle punkter i
menuerne Netverk menu, Lampe-Timer, Sprog,
Adgangskode.

Lampe timer Sletter det samlede antal lampe-timer. Brug nulstilling, nar du
genindstil udskifter lampen.




Udfare samlet opsatning af flere projektorer

Nar indholdet i menuen Konfiguration er indstillet for én projektor, kan du
bruge denne indstilling til at udfere en samlet opsatning for flere
projektorer (funktionen samlet opsetning).

Brug en af nedenstiende metoder.

¢ Opsxtning vha. en USB-hukommelse.
e Opsxtning vha. EasyMP Network Updater.
Der henvises til Installationsvejledning for yderligere oplysninger.

@& [nstallationsvejledning



TOP

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives det, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Brug af hjlp

Hvis der opstir et problem med projektoren, kan du trykke pa Help- B Bekraeft valget.
knappen for at €§1 hjelpeskermen frem. Du kan lgse problemerne ved at Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
besvare spergsmalene.
Menu @ Esc HV
_/Ienu -@ -Esc
Tryk pa [Helpl-knappen. Q a
Skeermen Hjeelp vises. J (Wide) « @ > (Tele) [
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet % PCO”‘)W d
A/VMute  Split Freeze HV
- ) o | |
€p . Help Sporgsmal og svar vises som i skaermen herunder.
(Wide) « > (Tele) Tryk pa knappen [Help] for at lukke hjalpefunktionen.
EPSON -
Billedet er lille.
@ Er zoom indstillet til minimum?
a Veelg et menupunkt. ‘Rediger zoomsterrelse.
Zoom &

@ Stér projektoren for teet pé skeermen?
‘Flyt projektoren veek fra skermen.

[Hizelp]

Billedet er lille. &

Billedet vises i trapezform.
Farvetonen er meerkelig.
Filmen kan ikke ses. Hvis problemet ikke kan udbedres via hjelpeskermen, kan du

se folgende.

@ "Problemlosning” s.208

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Menu Esc H/V

O
User Pointer v




Problemlgsning

Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du ferst kontrollere projektorens indikatorer og lase afsnittet "Tolkning af indikatorerne".
Hvis indikatorerne ikke viser tydeligt, hvad problemet kan veare, kan du se folgende.

@ "Nar indikatorerne ikke hjelper” s.213

Tolkning af indikatorer

Projektoren har felgende fire indikatorer. Tendte indikatorer samt deres farve viser status for projektoren.

4 N
‘e )
status o) | (D) | | 29U
—J -j@:-g)/l_amp
1Q\Temp

@ Stromindikator Angiver projektorens status.
@ Status-indikator Angiver projektorens status.

@ Lampeindikator Angiver projektorlampens status.



Problemlgsning

@ Temperaturindikator Angiver status pa den indvendige temperatur.
Indikatorer Status Beskrivelse
Stremforsyning Status
@ Bla - belyst O Fra Standby-tilstand Der tilfores strom til projektoren. Nar der trykkes pa knappen [(D] i denne tilstand, startes projektionen.
Netveaerksovervagningssta | Projektor overvages og styres via et netveerk (nér Standby-tilstand star pa Kommunik. Til). Hvis
tus stromkablet frakobles og derefter tilsluttes igen i denne tilstand, blinker stremindikatoren bla.
@ Bla - belyst '@ Bl4 - blinker Opvarmningstilstand Dette er tilstanden umiddelbart efter at projektoren teendes. Opvarmningen tager ca. 30 sekunder efter at
lampen teendes. I denne tilstand kan du ikke slukke for projektoren, selvom du trykker pa knappen [(].
Nedkelingstilstand Dette er tilstanden umiddelbart efter at projektoren slukkes. Alle knapper er deaktiveret i denne tilstand.
@ Bli - belyst @ Bli - belyst Normal tilstand Projektoren er i drift.

I folgende tabel kan du se indikatorernes status og hvordan du legser problemerne.
Hvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at stromledningen er tilsluttet korrekt, og at stromtilferslen er normal.

Nogle gange forbliver indikatoren [O] taendt et kort stykke tid, selvom stromkablet tages ud. Dette er ikke en fejl.

Indikatorer Arsag Udbedring eller status
Stremfor- Status Lampe Temp
syning
0 ) m 0 Intern fejl Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller
| bl "'k o den nzermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Fra Bl - blinker rgnge ) Fra @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
blinker
0 X 0 @ Ventilatorfejl Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller
. Sensorfejl den nezermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Fra Bla - blinker Fra Ob?nkge ) @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
inker




Problemlgsning

Indikatorer

Stremfor-
syning

Status

Lampe

Temp

Arsag

Udbedring eller status

O

Fra

BI4 - blinker

O

Fra

Orange - be-
lyst

Fejl, hoj temp.
(Overophedning)

Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter

skifter projektoren til standby-tilstand. Kontrollér folgende to punkter.

o Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op
mod en veg.

o Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes.
@ "Rengering af luftfilteret” s.234, "Udskiftning af luftfilteret" s.241

Hvis fejlen fortsat opstar, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge
projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den neermeste
adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ Menuen Udvidet - Betjening - Hojde-tilstand s.182

Fra

‘m
BI4 - blinker

Orange - be-
lyst

Fra

Lampesvigt
Lampefejl

Kontrollér felgende to punkter.

e Taglampen ud, og kontrollér, om den er revnet.
@ "Udskiftning af lampen" s.237

e Rengor luftfilteret.

@ "Rengoring af luftfilteret” s.234

Hvis lampen ikke er revnet: Szt lampen i igen, og teend for stremmen.

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt
din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis den er revnet: Kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor. (der kan ikke projiceres billeder, indtil lampen
udskiftes).

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ Menuen Udvidet - Betjening - Hojde-tilstand 5.182

Lampeafdekning
aben

Serg for at lampen og lampedaekslet sidder ordentligt fast.
Hvis lampen eller lampedaekslet ikke sidder ordentligt, kan lampen ikke teendes.
@ "Udskiftning af lampen" 5.237
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Indikatorer Arsag Udbedring eller status
Stremfor- Status Lampe Temp
syning
0 KX m m Autoirisfejl Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller
| bl "’k o o den narmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
Fra Bla - blinker range - range - - . . .
blinker blinker Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
O ) = = Stromfejl
Fra Blé - blinker | Orange - be- | Orange - be-
lyst lyst
e o o m Advarsel, hgj temp. | (Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for hgj igen, afbrydes projektionen imidlertid
o o o automatisk.)
BIA - blinker Indlkat.mn Indlkat.lon Or?nge ) o Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op
afheengig af | aftheengig af blinker d
) ) mod en veg.
tilstand tilstand
o Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes.
@ "Rengoring af luftfilteret” s.234, "Udskiftning af luftfilteret” s.241
. o i o Udskift lampen. [i(iskif; dlzrflt med e?lny lampe.
@ "Udskiftni "5.237
Bl4 - blinker | Indikation Orange - Indikation . SKiftnifig atfampen s . . . .
afheengig af blinker afhengig af Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er naet, oges risikoen for, at
tilstand tilstand lampen spreenger. Udskift den med en ny lampe si hurtigt som muligt.
T Fejl ved forhin- Der afgives en biplyd, og meddelelsen "Fjern eventuelle hindringer, der generer
o B = | . . Lo NSRS . . BT .
L dringsdetektion projiceringsomradet." vises. Projektoren slukker automatisk, hvis der ikke foretages nogen handling.
Fra Bla - blinker | Orange - be- | Orange - be- Kontrollér folgende to punkter.
lyst lyst

¢ Kontrollér, at der ikke er forhindringer, som forstyrrer projektionsvinduet. Fjern eventuelle
forhindringer.

¢ Rengor forhindringssensoren, hvis der ikke er nogen forhindringer.
@ "Rengoring af forhindringssensoren” s.233

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt
din lokale forhandler eller den neermeste adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor




Problemlgsning

e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pd det, skal du se folgende.
@ "Nar indikatorerne ikke hjalper” s.213
e Hvis indikatorerne er i en tilstand, der ikke vises i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale
forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
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Problemer med de interaktive funktioner

Nar indikatorerne ikke hjzelper

e Kan ikke tegne pa den projicerede skaerm. @ 5221

Hvis et af folgende problemer opstir, og indikatorerne ikke angiver en

losning, kan du se pd de anforte sider. e Kan ikke betjene computeren fra den projicerede skaerm, efter at | @ 5221

den er tilsluttet en computer

Problemer med billeder e Meddelelsen "Der opstod en fejl under Easy Interactive Function." | @ 5222

e Billeder vises ikke - 5214 vises
Fremvisningen starter ikke, fremvisningsomradet er helt sort e Computermusen virker ikke korrekt - 5222
¢ Levende billeder vises ikke (kun delen med levende billeder bliver | @ 5215 ¢ Den interaktive pen virker ikke - 5222
sort)

Levende billeder, som afspilles fra en computer, er sorte, og ¢ Reaktionstiden for den interaktive pen er lang (kun ved projektion 5.223

billederne fremvises ikke af USB Display)

« Projektionen afbrydes automatisk & <215 ¢ Kan ikke udfore fingerbetjening korrekt (kun EB-1430Wi) @ 5223
o Meddelelsen "Understottes ikke." vises & 215 J Il:fi(lll(lzrll l?a}itir:;lil;;matmk eller flyttesikke til naeste position under | @ 5224
* Meddelelsen "Intet signal.” vises @ 5216 e Kan ikke forbinde til whiteboardet pa en delt projektor - 5224
e Billeder er uklare, uskarpe eller forvrangede @ s.216 « Kan ikke se de delte tegninger & 504
* Der er interferens eller forvrengning i billederne & s21 ¢ Kan ikke gemme skermbilledet af et delt whiteboard i en @ 5.225
e Musemarkeren blinker (kun ved projektion af USB Display) @ 5218 webbrowser

e Billedet er afskaret (stort) eller lille, hojde-bredde-forholdet er @ s218 ¢ Kanikkeudferehandlinger, narjeghenter, udskriver eller gemmer | @ s5.225

uegnet, eller billedet er blevet vendt om
Kun et udsnit af billedet vises, eller hgjde-bredde-forholdet i
billedet er forkert ¢ Kan ikke udskrive normalt @ 5225

¢ Kan ikke indsztte udklippet af det projicerede billede ordentligt | @ s.225

e Billedfarverne er forkerte @ 5219 e Kan ikke scanne normalt @ 5.226
Hele billedet har et lilla eller gront skeer, billeder er i sort-hvid,

o Tiden er ikke synkroniseret, indstillingerne til den interne @ 5.226
eller farverne ser matte ud lagerenhed er forkerte
o Billeder virker morke @ s219 o Kan ikke skifte kilden - 5226

Problemer ved projektionsstart Andre problemer

¢ Projektoren tendes ikke

" 5.220 ‘ e Der er ingen lyd, eller lyden er svag - 5.226

¢ Der er stoj pa lyden (kun nar man fremviser USB Display) - 5.227

¢ Fjernbetjeningen virker ikke - 5227




Problemlgsning

e Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer @ 5228 e Meddelelsen "Urbatteriet er ved at veere fladt." kommer frem @ 5229

¢ Autentificeringsindstillingen til det tradlest LAN-netvark @ 5228 ¢ Kan ikke @ndre indstillinger ved brug af en webbrowser @ 5.229
mislykkedes

e Mail modtages ikke, selvom der opstar en fejl pa projektoren @ 5228

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring
Har du trykket pa knappen [D]? Tryk pa knappen [(D] Teend/sluk for at teende for projektoren.
Er alle indikatorerne slukkede? Stremledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfores ikke.

Tilslut projektorens stremledning korrekt.
@ "Fra montering til projektion" s.53
Kontroller afbryderen osv. for at sikre, at stremtilferslen er normal.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret? Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.142

Er indstillingerne i menuen Konfiguration korrekte? Nulstil alle indstillingerne.
@ Genindstil - Genindstil alle 5.204

Er billedet, der skal projiceres, helt sort? Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskeaerme, er helt sorte.

(Kun ved projektion af computerbilleder)

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.

(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde) @ Signal - Videosignal 5.179

Er USB-kablet tilsluttet korrekt? Kontroller, at USB_kablet er korrekt tilsluttet. Seet det i igen, hvis det ikke er sat i, eller hvis det ikke er sat korrekt i.

(Kun ved projektion med USB Display)

Vises Windows Media Center i fuld skaerm? Nér Windows Media Center vises i fuld skeerm, kan du ikke projicere med USB Display eller netveerkstilslutning.
(Kun ved projektion med USB Display eller netveerkstilslutning) | Reducér skeermstorrelsen.

Vises der et program, som bruger Windows DirectX-funktionen? | Programmer, der bruger Windows DirectX-funktionen, viser muligvis ikke billeder korrekt.

(Kun ved projektion med USB Display eller netveerkstilslutning)
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Levende billeder vises ikke (kun delen med levende billeder bliver sort)

Kontrollér

Udbedring

Sendes computerens billedsignal til LCD-skeermen og skaermen?

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skaerm)

Skift billedsignalet fra computeren til eksternt output. Kontrollér din computers dokumentation, eller kontakt
computerproducenten.

Er indholdet af det billede, der i er beveegelse, du forseger at
projicere, beskyttet af ophavsretten?

Projektoren kan muligvis ikke projicere billeder i beveaegelse, der er beskyttet af ophavsretten, som afspilles pa en
computer. Fa detaljerede oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med afspilleren.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand eller A/V lydlestimer sat til Til?

Hvis nogen af disse star pa Til, slukkes projektoren automatisk i felgende situationer.

o Nar Dvaletilstand star pa Til: Nar projektoren ikke betjenes i et bestemt stykke tid og der ikke modtages noget
billedsignal.

o Nar A/V lydlestimer star pa Til:Hvis der er géet ca. 30 minutter siden objektivdaekslet blev lukket.

For at undgé at projektoren slukkes automatisk, skal du serge for, at hver indstilling er sat til Fra.

@ ECO - Dvaletilstand, A/V lydlostimer s.202

Er computeren i strembesparelsestilstand?

Hvis computeren er i stromsparetilstand og der ikke udfores en handling i et bestemt stykke tid, kan billedet forsvinde.
Udfer en handling p4 computeren for at vise billedet igen.

Meddelelsen "Understottes ikke." vises

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal 5.179

Er billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden i
overensstemmelse med tilstanden?

(Kun ved projektion af computerbilleder)

I dokumentationen til computeren kan du laese, hvordan du eendrer billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden
fra computeren.

@ "Understottede skeermvisninger" s.248




Problemlgsning

Meddelelsen "Intet signal” vises

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Fra montering til projektion" s.53

Er den korrekte port valgt?

Skift billedet ved, at trykke pa [Source Search] knappen enten pa fjernbetjeningen, kontrolpanelet eller pa Control
Pad.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesogning)" s.54

Er der strem til computeren eller videokilden teendt?

Tend strommen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren?

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skaerm)

Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens skeerm, skal du @ndre indstillingerne, s billedsignalerne ogsa vises
eksternt. P4 nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke laengere pa LCD-skaermen eller pa den eksterne skaerm,
hvis de sendes eksternt.

Huis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er teendt, er der risiko for, at den Fn-tast
(funktionstast), som @endrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og
projektoren, og teend dem igen.

@ "Fra montering til projektion" s.53

@ Computerens dokumentation

Er computeren i strambesparelsestilstand?

Hvis computeren er i stromsparetilstand og der ikke udfores en handling i et bestemt stykke tid, kan billedet forsvinde.
Udfor en handling pa computeren for at vise billedet igen.

Billeder er uklare, uskarpe eller forvraengede

Kontrollér

Udbedring

Er fokuseringen indstillet korrekt?

Flyt pa fokuseringsknappen for at indstille fokuseringen.
@ "Korrektion af fokuset" s.64

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?
Placér den inden for det anbefalede omrade.
@ "Skermstorrelse og projektionsafstand” 5.246

Er Keystone-justeringsveerdien for stor?

Reducer projektionsvinklen for at reducere meengden af Keystone-korrektion.
@ "Justering af billedets lodrette position (kun for modeller med fodder)" s.63
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Kontrollér

Udbedring

Er Hojde-bredde-forhold”” indstillet korrekt?

Du kan eendre Hojde-bredde-forholdet for det projicerede billede, sa det passer til inputsignalernes type, hgjde-bredde-
forhold og oplesning.

@ "ZAEndring af det projicerede billedes hojde-bredde-forhold" 5.69

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstar en pludselig temperatureendring i
omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa billederne ser uklare ud. Klarger projektoren i
lokalet ca. en time for brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet, skal du slukke projektoren og vente p3, at
kondensvandet forsvinder.

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal s.179

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Tilslutning af udstyr" s.33

Anvendes der en forlengerledning?

Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der folger med
projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan veere arsag til problemet.

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede skeermvisninger" s.248
@ Computerens dokumentation

Er indstillingerne Synk.” og Tracking® justeret korrekt?

(Kun ved projektion af computerbilleder)

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [ eJ]-knappen pé kontrolpanelet for at udfere automatisk justering.
Hvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du ogsa udfere justeringerne ved hjeelp af
menuen Konfiguration.

@ Signal - Tracking, Synk. s.179

Er Oplesning angivet til andet end Automatisk?
(Kun, nar der fremvises pa en delt skeerm)

Billedet kan falde sammen, hvis Oplesning i menuen Konfiguration og oplasningen pa det fremviste billede ikke er den
samme.

Hvis billedet falder sammen, skal du angive Oplosning til Automatisk.
@ Signal - Oplesning s.179

Er Overforer overlagt vindue valgt?

(Kun ved projektion med USB Display)

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
fjern derefter markeringen af atkrydsningsfeltet Overforer overlagt vindue.
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Musemarkgren blinker (kun ved projektion af USB Display)

Kontrollér

Udbedring

Er Gor musemarkorens bevagelse jevn. valgt?

Klik pa Alle programmer - EPSON Projektor - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx og
veelg derefter Gor musemarkorens bevagelse jeevn.(Windows 2000 understotter ikke denne funktion).

Windows Aero bliver utilgeengeligt, hvis dette vaelges i Windows Vista/7.

Billedet er afskaret (stort) eller lille, billedformatet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om

Kontrollér

Udbedring

Projiceres der et bredskeermsbillede fra en computer?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Oplosning s.179

Forsterres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pé [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom.
@ "Forstarrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.144

Er visningsplaceringen indstillet korrekt?

(kun ved fremvisning af analoge RGB-signaler modtaget fra Computer-porten)

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [ ¢d]-knappen pé kontrolpanelet for at justere placeringen.
Du kan ogsa justere placeringen i menuen Konfiguration.

@ Signal - Placering s.179

Er computeren indstillet til to skeerme?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Hvis der er angivet to skeerme under Displayegenskaber i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen af
billedet pa computerskeermen. Hvis du vil have vist hele billedet pa computerskeermen, skal du deaktivere indstillingen
for to skeerme.

@ Dokumentation til computerens skermdriver

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede skeermvisninger" s.248
@ Computerens dokumentation

Justerede du billedpositionen, efter du udferte Justér zoom eller
Keystone?

Udfer Billedskift for at justere billedets position, efter du har udfert Justér zoom eller Keystone.
@ "Justering af billedpositionen (Billedskift)" s.62

Er projiceringstilstanden korrekt?

Afheengigt af hvordan projektoren er installeret, skal du stille projiceringen pa en af folgende: Front, Front/Omvendt,
Bagpa, Bagpa/Omvendt.

@ Udvidet - Projektion s.182
@ "Monteringsmetoder” 5.30
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Billedfarverne er forkerte

Kontrollér Udbedring
Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med Redigér folgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.
signalerne fra det tilsluttede udstyr? e Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Computer-porten

@ Signal - Inputsignal s.179

e Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Video-porten
@ Signal - Videosignal s.179

Er billedets lysstyrke indstillet korrekt? Juster Lysstyrke i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.177

Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Tilslutning af udstyr" s.33

Er kontrasten”” indstillet korrekt? Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
@ Billede - Kontrast s.177

Har farvejusteringen en passende veerdi? Justér indstillingen af Gamma, RGB eller RGBCMY fra menuen Konfiguration.
@ Billede - Avancerets.177
@ "Justering af billedet" .67

Er farvemetningen og farvetonen indstillet korrekt? Juster Farvematning og Farvetone i menuen Konfiguration.

(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde) @ Billede - Farvemtning, Farvetone s.177

Billeder virker morke

Kontrollér Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt? Juster Lysstyrke og Stremforbrug i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.177
@ ECO - Stremforbrug s.202

Er kontrasten® indstillet korrekt? Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
@ Billede - Kontrast s.177

Skal lampen udskiftes? Nér lampen er teet pé at skulle udskiftes, bliver billederne merkere, og farvekvaliteten falder. Udskift lampen med en
ny.
@ "Udskiftning af lampen" 5.237
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Kontrollér

Udbedring

Bruger du projektoren hgjt over havets overflade eller pa et varmt
sted?

Skaermen kan blive sort, nar du bruger projektoren hgjt over havets overflade eller pa et varmt sted. Selvom du ikke kan
indstille Stromforbrug pé dette tidspunkt, kan du fortsette med at bruge projektoren.

Problemer ved projektionsstart

Projektoren tendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa knappen [D]?

Tryk pa knappen [(D] Teend/sluk for at teende for projektoren.

Er alle indikatorerne slukkede?

Stremledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfores ikke.
Tag stremledningen ud, og st den i igen.

@ "Fra montering til projektion" s.53

Kontroller afbryderen osv. for at sikre, at stremtilferslen er normal.

Teendes og slukkes indikatorerne, nar stremledningen bereres?

Der er sandsynligvis en darlig forbindelse i stremledningen, eller stromledningen er defekt. Saet stromledningen i igen.
Hvis dette ikke loser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage stremledningen ud af stikkontakten, og
kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrgrende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Er Betjeningslas indstillet til Last?

Tryk pa [(O]-knappen pa fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslas, skal du skifte indstillingen til Fra.
@ Indstillinger - Betjeningslas s.180

Er fjernsensoren indstillet korrekt?

Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernbetjening s.180
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Problemer med de interaktive funktioner

Kan ikke tegne pa den projicerede skaerm.

Kontrollér

Udbedring

Er pennekalibreringen udfert korrekt?

Serg for at du udferer pennekalibrering, nar du bruger den interaktive pen forste gang, sa projektoren kan genkende
pennens position korrekt.

Kalibrér derudover pennen igen, hvis du bemeerker en afvigelse i positioneringen.
@ "Automatisk kalibrering" s.76

Er Pentilstand sat pa Pc-interaktiv?

Set Pentilstand til PC Free kommentar i Konfiguration menuen.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pentilstand s.182

Kan ikke betjene computeren fra den projicerede skaerm, efter at den er tilsluttet en computer

Kontrollér

Udbedring

Er Udvidet indstillet korrekt?

Udfor folgende indstillinger:

e Saxt Pentilstand til Pc-interaktiv i Konfiguration menuen.

e Indstil Udvidet - USB Type B til Easy Interactive Function eller USB Display/Easy Interactive Function fra menuen
Konfiguration. Hvis du bruger USB Display, skal denne stilles pd USB Display/Easy Interactive Function.

@ Udvidet - USB Type B 5.182

Er Pennefunktion indstillet korrekt?

For EB-1420Wi: Nar du bruger interaktive penne ligesom en mus, skal du indstille Pennefunktion til To brugere/Mus
eller En bruger/Mus i menuen Konfiguration.

For EB-1430Wi: Hvis du bruger den interaktive pen eller din finger ligesom en mus, skal du indstille Pennefunktion i
menuen Konfiguration i henhold til operativsystemet pd den forbundne computer.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pennefunktion s.182

Er USB-kablet tilsluttet korrekt?

Kontrollér USB-kablets forbindelser. Du kan maske lgse problemet ved at afbryde og derefter tilslutte USB-kablet.

Hvis du bruger en notebook-computer, nér batteristremmen er lav,
kan USB-porten maske ophere med at fungere, og du vil méske ikke
veere i stand til at bruge USB-enheder.

Forbind computeren til en stremkilde.




Problemlgsning

Meddelelsen "Der opstod en fejl under Easy Interactive Function." vises

Kontrollér

Udbedring

Der er opstaet en fejl i de interaktive funktioner.

Kontakt den nermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Computermusen virker ikke korrekt

Kontrollér

Udbedring

Er den interaktive pen placeret pa projiceringsskeermen?

Fjern den interaktive pen fra skeermen eller sluk for den.

Den interaktive pen virker ikke

Kontrollér

Udbedring

Der er en forhindring i signalruten imellem den interaktive pen og
projektoren.

Fjern forhindringen. Blokér derudover ikke signalruten, nar du star foran projektionsskermen.

Signalet forstyrres med andre ting sdsom en lyskilde, som afgiver
infrargde straler.

Brug ikke en infrared fjernbetjening eller infrared mikrofon i det samme rum, da den interaktive pen kan fungere
forkert. Sluk for forstyrrende enheder sdésom en lyskilde, som afgiver infrarede straler.

Batteriet er lavt.

Udskift batteriet.

Det omkringliggende omréde er for lyst.

Lad ikke steerkt lys skinne pa den projicerede skaerm eller projektorens Easy Interactive Function-modtager.

Er pennekalibreringen udfert korrekt?

Serg for at du udferer pennekalibrering, nar du bruger den interaktive pen forste gang, sa projektoren kan genkende
pennens position korrekt.

Kalibrér derudover pennen igen, hvis du bemeerker en afvigelse i positioneringen.
@ "Automatisk kalibrering" s.76

Bruger du flere projektorer i samme lokale?

Nér du bruger den interaktive pen i et rum, som har flere projektorer, kan interferens forarsage, at handlinger med den
interaktive pen blive ustabile. Tilslut fjernbetjeningskabelsaettet (ELPKC28) (ekstraudstyr). Hvis du ikke har kabelszttet
til fjernbetjeningen, skal du eendre indstillingen Afst. for projekt. i menuen Konfiguration.

@ "Sadan forbindes flere projektorer” s.46

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Afst. for projekt. s.182




Problemlgsning

Reaktionstiden for den interaktive pen er lang (kun ved projektion af USB Display)

Kontrollér Udbedring

Er Windows Aero aktiveret? Handlinger med den Interactive pen kan blive langsomme, nar Windows Aero er aktiveret. Deaktiver Windows Aero pa
(kun Windows Vista/7) computeren.

Tryk pé Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Ver.x.xx,
og marker derefter feltet Deaktiver Windows Aero og gor den interaktive pens sporing bedre.

Kan ikke udfagre fingerbetjening korrekt (kun EB-1430Wi)

Kontrollér Udbedring

Er bergringsenheden installeret korrekt? Bergringsenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Der henvises til den medfelgende Installationsvejledning for
yderligere oplysninger.
@& [nstallationsvejledning

Er bergringsenheden tendt? Serg for at indikatoren pé touch-enheden begynder at lyse blat. Hvis lampen pé bergringsenheden ikke er teendt, skal du
kontrollere, at Ops. af berer.enhed - Strem er indstillet til Til i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Ops. af beror.enhed - Strom s.182
@ [nstallationsvejledning

Er der udfert vinkeljustering af bereringsenheden? Udfer vinkeljustering af bergringsenheden i menuen Konfiguration. Der henvises til den medfelgende
Installationsvejledning for yderligere oplysninger.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Ops. af beror.enhed - Vinkeljustering s.182
@ [nstallationsvejledning

Er systemet blevet kalibreret til fingerbetjening? Hvis positionen, du bergrer og positionen péa skermen ikke stemmer overens, skal du udfere Kalib. af beroring i
menuen Konfiguration.

@ "Kalibrere for fingerbetjening" s.81

Er der en forhindring, som f.eks. kabler rundt omkring Hvis der er forhindringer, som blokerer bergringsenhedens laserdiffusions-porte eller skeermen, kan projektoren ikke
beroringsenheden eller skeermen? genkende bergringskommandoerne korrekt. Fjern enhver forhindring i neerheden af beroringsenheden eller skeermen.




Problemlgsning

Prikken flyttes automatisk eller flyttes ikke til naeste position under manuel kalibrering

Kontrollér Udbedring
Oplysninger fra projektionsskaeermen modtages ikke korrekt pga. | Flyt enheden, sasom en lyskilde som udsender infrargde straler, veek fra projektoren, eller flyt projektoren vaek fra
andre ting sasom en lyskilde, som udsender infrarede straler. apparatet.
Oplysninger fra projektionsskaermen bliver maske ikke modtaget | Placér den inden for det anbefalede projiceringsafstand.
korrekt, hvis projektoren er for taet pa skaermen. @ "Skeermstorrelse og projektionsafstand” s.246
Den interaktive pen er deaktiveret pga. ustabile forhold i det Flyt projektoren, eller sluk for forstyrrende enheder sésom en lyskilde, som afgiver infrarede straler.

omkringliggende omréade sasom en lyskilde, som udsender
infrarede straler.

Kan ikke forbinde til whiteboardet pa en delt projektor

Kontrollér Udbedring

Er projektoren forbundet til netveerket? For at dele et whiteboard skal projektoren forbindes til det samme netvaerk som méalprojektoren.
@ "Tilslutning af et LAN-kabel" 5.44
@ "Sadan forbindes den tradlese LAN-enhed" 5.45

Har du indtastet den rigtige PIN-kode? Hvis du indtaster en forkert PIN-kode 10 gange inden for 10 minutter, er det ikke muligt at oprette forbindelse til
whiteboardet i tre minutter. Prove igen efter tre minutter.

Kan ikke se de delte tegninger

Kontrollér Udbedring

Er projektoren forbundet til netveerket? For at dele et whiteboard skal denne projektor forbindes til det samme netvaerk som mélprojektoren.
@ "Tilslutning af et LAN-kabel" 5.44
@ "Sadan forbindes den tradlese LAN-enhed" s.45

. . . 2 .
Er netvaerksforbindelsen til det delte whiteboard blevet afbrudt? Klik pa [ ‘@ ] i den nederste veerktejslinje. Hvis du er forbundet til whiteboardet, vises adressen til forbindelsen, samt

knappen Stop deling af whiteboard. Hvis knapperne Start deling med denne whiteboard og Forbind til den delte
whiteboard vises, er forbindelsen til whiteboardet blevet atbrudt. Opret forbindelsen igen.

@ "Sadan deler du dine tegninger med andre enheder" s.97




Problemlgsning

Kan ikke gemme skaermbilledet af et delt whiteboard i en webbrowser

Kontrollér

Udbedring

Har det delte whiteboard tilladelse til at gemme pé den angivne
placering?

Skeermbilledet af det delte whiteboard kan kun gemmes af en webbrowser, hvis Distribuer til deltagerne. er indstillet pa
den forbundne projektor, nar skeermbillederne skal gemmes.

@ "Sadan gemmes tegningerne, du laver i Whiteboard-tilstand" s.93

Kan ikke udfgre handlinger, nar jeg henter, udskriver eller gemmer

Kontrollér

Udbedring

Har du indstillet projektoren til at blive betjent med
fjernbetjeningen eller Control Pad'en, selvom du bruger en
interaktiv pen eller omvendt?

Hvis projektoren betjenes med den interaktive pen, skal alle handlingerne udferes med pennen.

Hvis du ferst bruger fjernbetjeningen eller Control Pad til at betjene med, skal du blive ved med at bruge fjernbetjeningen
eller Control Pad.

Kan ikke indseette udklippet af det projicerede billede ordentligt

Kontrollér Udbedring
Er det fremviste billede beskyttet? Beskyttet indhold kan ikke hentes.
Kan ikke udskrive normalt

Kontrollér Udbedring

Er printeren tilsluttet korrekt?

P& USB-forbindelser, skal du tjekke at projektorens USB-A port er forbundet til Control Pad USB-A port (til printere).
Pé netveerksforbindelser, skal du tjekke indstillingerne i Indstillinger for whiteboard skaermen. Lav herefter et
Proveudskrift, for at tjekke om du kan udskrive normalt.

Har du tilsluttet to USB-printere?

Jeg har kun tilsluttet en USB-printer.

Er der opstaet en fejl pa printeren?

Start printeren, og find fejlen.




Problemlgsning

Kan ikke scanne normalt

Kontrollér

Udbedring

Er printeren tilsluttet korrekt?

Hyvis printeren ikke er tilsluttet korrekt, vil scanneren ikke virke. Og husk p4, at separate scannnere ikke understottes.

Er der opstaet en fejl pa printeren?

Start printeren, og find fejlen.

Hvis der er opstaet en fejl pa printeren, vil printerens scannerfunktion ikke virke.

Er der lagt papir i ADF-bakken, nar du scanner fra ADF-bakken?

Nér du scanner fra ADF-bakken, skla du serge for at der er papir i.

Tiden er ikke synkroniseret, indstillingerne til den interne lagerenhed er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er klokkeslettet korrekt indstillet?

Tiden skal indstilles korrekt, for uret og indstillingene for den interne lagerenhed i Whiteboard-tilstand virker
ordentligt.

@ "Indstilling af tidsplan” 5.166

Kan ikke skifte kilden

Kontrollér

Udbedring

Udferer du funktionerne Abn, Scan, Gem eller Udskriv?

Behandlingstiden kan godt veere leenge. Det er ikke muligt, at skifte kilde under behandlingen. Hvis du ensker, at skifte
kilden under behandlingen, skal du forst annullerer handlingen som er i gang.

Andre problemer

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér

Udbedring

Kontrollér, atlyd/video-kablet er sluttet korrekt til bade projektoren
og lydkilden.

Tag kablet ud af lydindgangen, og set det i igen.




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Er projektorens lydstyrke indstillet til minimum?

Juster lydstyrken, sa der kan heres lyd.
@ Indstillinger - Lydstyrke s.180
@ "Justering af lydstyrken" s.66

Er lydstyrken for computeren eller fra billedkilden indstillet til
minimum?

Juster lydstyrken, sa der kan heres lyd.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pé [A/V Mute]-knappen pé fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.142

Er lydkablet "uden modstand"?

Nar du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgeengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Huvis der ikke hores lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, indstilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Er Send lyd fra projektoren valgt?
(Kun ved projektion med USB Display)

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
veelg derefter Send lyd fra projektoren.

Er den korrekte lydindgang valgt?

Kontroller indstillingerne i punkterne Audiooutput, HDMI1-audiooutput og HDMI2-audiooutput i menuen
Konfiguration.

@ Udvidet - A/V-indstillinger s.182

Der er stgj pa lyden (kun nar man fremviser USB Display)

Kontrollér

Udbedring

Er der skruet helt ned for lyden pa computeren, mens der er skruet
helt op pa projektoren?

Der kan veere stgj ilyden, hvis der er skruet helt ned for lyden pa computeren, mens der er skruet helt op pa projektoren.
Skrue op for lyden pa computeren, og skrue ned for lyden pé projektoren.

@ Indstillinger - Lydstyrke s.180

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernsensoren pé projektoren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren under betjeningen.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomrade” s.21

Er fjernbetjeningen for langt vaek for projektoren?

Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomrade” s.21




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Skinner sollys eller lysstofrer direkte pé fijernsensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner staerkt lys pa fjernsensoren. Eller indstil fjernbetjeningen til Fra under
Fjernmodtager i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Fjernbetjening s.180

Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?

Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernbetjening s.180

Er batterierne lobet tor, eller er de vendt forkert?

Indset nye batterier, og vend dem rigtigt.
@ "Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen" .20

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér

Udbedring

Skift indstillingen for sprog.

Juster sprogindstillingen i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Sprog s.182

Autentificeringsindstillingen til det tradlgst LAN-netveerk mislykkedes

Kontrollér

Udbedring

Er klokkeslettet korrekt indstillet?

Hvis det tradlese LAN er indstillet korrekt, men godkendelsesindstillingen mislykkes, er klokkeslettet muligvis
ikke indstillet korrekt. Kontroller indstillingen er korrekt.

@ Udvidet - Indst. for tid/tidsplaner s.182

Mail modtages ikke, selvom der opstar en fejl pa projektoren

Kontrollér

Udbedring

Er Standby-tilstand indstillet til Kommunik. Til?

Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, nar projektoren er i standby, skal du veelge Kommunik. Til under
Standby-tilstand i menuen Konfiguration.

@ ECO - Standby-tilstand 5.202




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren pludselig
blev atbrudt?

Nar projektoren atbrydes pludseligt, kan der ikke sendes e-mail.

Hyvis den unormale tilstand fortseetter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Kontaktliste
vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Tilferes der strom til projektoren?

Kontrollér, at stikkontakten eller stromkilden fungerer korrekt.

Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i menuen
Konfiguration?

En fejlmeddelelse sendes via e-mail i henhold til indstillingerne i Meddelelse om mail i menuen Konfiguration.
Kontroller indstillingen er korrekt.

@ "Administratorindstilling-menu" s.198

Meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere fladt." kommer frem

Kontrollér

Udbedring

Den interne stremforsyning, som gemmer dine urindstillinger,
mangler strom.

Kontakt din lokale forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Kan ikke zendre indstillinger ved brug af en webbrowser

Kontrollér

Udbedring

Er bruger-ID og adgangskoden korrekt?

Indtast "EPSONWEB" som bruger-ID. Dette kan ikke endres. Indtast bruger-ID, selv hvis
adgangskodeindstillingen er deaktiveret.

Indtast adgangskoden, som du indstillede i Web-kontroladgangs. Standardadgangskode er "admin".
Indtaste folgende, nir du opretter forbindelse til menuen Administratorindstillingerne, og
Administratoradgangskode er indstillet.

e Bruger-id: EPSONADMIN

e Adgangskode: Indstil Administratoradgangskoden




Om EventID

Kontrollér numrene, og tref folgende forholdsregler. Hvis du ikke kan lpse problemet, bedes du kontakte din netveerksadministrator eller kontakte din lokale
forhandler eller den nzermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

EventID Arsag Udbedring

0432 Kunne ikke starte EasyMP Network Projection. Genstart projektoren.

0435

0434 Netveerkskommunikationen er ustabil. Kontrollér netveerkskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke

0482 tid.

0484

0485

0433 Kan ikke afspille overforte billeder. Genstart EasyMP Network Projection.

0481 Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.

0483 EasyMP Network Projection blev pludselig afsluttet. Kontrollér netveerkskommunikationsstatusen, og genstart derefter

04FE projektoren.

0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Genstart projektoren.

04FF

0891 Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID. Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.

0892 WPA/WPA2-godkendelsestypen passer ikke. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlose LAN er korrekte.

0893 WEP/TKIP/AES-krypteringstypen passer ikke. @ "Menuen Sikkerhed " s.194

0894 Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede forbindelse til et | Kontakt din netveerksadministrator for yderligere oplysninger.

uautoriseret adgangspunkt.

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontrollér, at DHCP-serveren fungerer korrekt. Sluk for DHCP-indstillingen,
hvis du ikke bruger DHCP.
@ "Menuen Netverk" s.189

0899 Andre kommunikationsfejl Hvis det ikke hjelper at genstarte projektoren eller EasyMP Network
Projection, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nsermeste adresse
i Kontaktliste vedrorende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

089A EAP-godkendelsestypen er ikke den samme. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlese LAN er korrekte.
Kontroller ogsa, om certifikatet er installeret korrekt.




Om EventID

EventID Arsag Udbedring

089B EAP-servergodkendelse mislykkedes. @ "Menuen Sikkerhed " 5.194

089C EAP-klientgodkendelse mislykkedes.

089D Nogleudskiftning mislykkedes.

0BO01 Den indbyggede lagerenhed kunne ikke slettes korrekt. Velg Slet alle interne data. Nér den interne lagerenhed slettes korrekt, skal du
slutte stremkablet til projektoren, og teend for den. Hvis den ikke slettes korrekt,
bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller den nermeste adresse,
som er angivet i Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

OBFF Der er opstaet en fejl i Whiteboard funktionen. Genstart projektoren.




TOP

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.



Rengoaring

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af
de projicerede billeder bliver forringet.

/\ Pas pa

Sluk for projektoren og treek stremledningen ud, inden den rengeres. Ellers kan
det resultere i et elektrisk stod.

Renggring af Projektorens Overflade

Renger projektorens overflade ved at terre den forsigtigt med en bled
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt rengeringsmiddel og derefter vride kluden
godt op, for du bruger den til at terre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengere
projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet sendres, eller at
det bliver misfarvet.

Renggring af projektionsvinduet

Kob en almindeligt tilgeengelig klud til rengering af briller til forsigtigt at
torre projektionsvinduet.

/A Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra objektivet. Projektoren kan bryde i brand pa grund af lampens hgje
temperatur.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det méd ikke udsettes for
stod, da det nemt kan beskadiges.

Renggring af forhindringssensoren

Renger forhindringssensoren, nar der afgives en biplyd, og meddelelsen
"Fjern eventuelle hindringer, der generer projiceringsomradet.” vises. Kob en
almindeligt tilgaengelig klud til rengering af briller til forsigtigt at afterre
forhindringssensoren.

/\ Advarsel

Brug ikke sprays, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra forhindringssensoren. Projektoren kan bryde i brand pé grund af lampens
hgje temperatur.



Renggring

Advarsel

Gnid ikke forhindringssensoren med ru materialer og giv heller ikke sensoren
stod.

Der kan opstd funktionsforstyrrelser ved skade pad sensorens overflade.

Renggring af luftfilteret

Renger luftfilteret og luftindtaget, nar folgende meddelelse vises.

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er
blokeret, og renger eller udskift luftfilteret.”

Advarsel

e Hvis der samler sig stov i luftfilteret, kan projektorens indre temperatur stige,
hvilket kan medfere funktionsforstyrrelser eller tidlig slid af de optiske dele.
Renger luftfilteret, si snart denne meddelelse vises.

o Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller
oplesningsmidler.

e Hvis du bruger en berste til rengering, skal du bruge en berste med lange
blede har, og borste let. Hvis der berstes for kraftigt, trykkes der stov ind i
luftfilteret, og det kan ikke fjernes.

Nar projektoren er slukket, og bekraftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage strgmledningen ud.

Abn Iuftfilterafdeekningen.
Tryk pa tappene pa luftfilterafdeekningen, og abn afdeekningen.




B Udskift luftfilteret.

Tag fat i kanten pa midten af luftfilteret, og treek luftfilteret lige

ud.
Fjern evt. tilbageveerende stov pa luftfilteret ved at rengere med

en stgvsuger fra forsiden.

B Fiern luftfilteret.
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Renggring

B Luk luftfilterafdzkningen. e Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal luftfilteret
, udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.

@ "Udskiftning af luftfilteret" s.241
e Det anbefales, at du rengor disse dele mindst en gang hver tredje

maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget
stovede omgivelser.




Udskiftning af Forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan lampen og luftfilteret udskiftes. e Stromindikatoren blinker blat, og lampeindikatoren blinker orange.
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Udskiftning af lampen

Tidspunkt for lampeudskiftning

Lampen skal udskiftes, nar:

e Folgende meddelelse vises.
"Det er tid til udskiftning af lampen. Kontakt en forhandler af Epson-
projektorer, eller ga ind pa www.epson.com for at kebe."

s
-Illlll: -

e Det projicerede billede bliver morkere eller forringes.

Meddelelsen vises i 30 sekunder.



Udskiftning af Forbrugsdele

Advarsel

Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter folgende
tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige lysstyrke og kvalitet i
de projicerede billeder.

Nar Stremforbrug er indstillet til Normal: Ca. 3900 timer

Nér Stromforbrug er indstillet til ECO: Ca. 5900 timer

@ ECO - Stromforbrug s.202

Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er
néet, oges risikoen for, at lampen sprenger. Nar meddelelsen om
lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny s& hurtigt som
muligt, ogsd selvom lampen stadig virker.

Tend ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket.
Hyppig teending og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.

Athengig af lampens egenskaber og den made, den anvendes pa, kan lampen
blive markere eller holde op med at virke, for meddelelsen vises. Du skal altid
have en reservelampe liggende i tilfeelde af, at du far brug for en.

Vi anbefaler at du bruger originale EPSON-lamper. Brug af ikke-originale
lamper kan have indflydelse pa projiceringens kvalitet og sikkerhed. Epson's
garanti deekker ikke skader eller fejlfunktion forarsaget af brug af ikke-
originale lamper.

Det anbefales at rengere luftfilteret, nir du udskifter lampen.

@ "Rengpring af luftfilteret" s.234

Sadan udskiftes lampen

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren heenger fra en veeg eller et loft.

/\ Advarsel

e Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen veere
revnet. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret pa veeggen
eller loftet, skal du altid ga ud fra, at lampen er revnet, og derfor std ved
siden af lampedzkslet i stedet for under det. Var desuden forsigtig, nar du
tager lampedekslet af. Var forsigtig, nar du fjerne lampedackslet, da der kan
falde glasskar ud, som kan fordrsage personskade. Hvis du far glasskér i ojne
eller mund, skal du kontakte din leege med det samme.

e Lampen ma ikke skilles ad eller modificeres. Hvis der monteres og bruges en
modificeret eller adskilt lampe i projektoren, er der fare for brand, elektrisk
stod eller skade.

/\ Pas pa

Vent, til lampen er kolet tilstreekkeligt ned, for du fjerner lampedackslet. Hvis
lampen stadig er varm, er der risiko for forbrendinger eller andre personskader.
Der gar ca. en time, efter at strommen er slukket, for lampen er kolet
tilstraekkeligt ned.

n Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage stremledningen ud.

a Vent, indtil lampen er kglet tilstraekkeligt ned, og fjern derefter
lampedzkslet oven pa projektoren.
Losn fastspeendingsskruen pa lampedakslet med den skruetraekker,
der folger med den nye lampeenhed, eller en stjerneskruetrakker.
Skub derefter lampedzkslet lige frem, og loft det for at fjerne det.



Udskiftning af Forbrugsdele
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a Fjern den gamle lampe ved at traekke i handtaget.

Hvis lampen er revnet, skal du udskifte den med en ny lampe eller
kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Nar projektoren er monteret pa en veg eller henger fra loftet,
og du skal udskifte lampen, skal du fjerne lampedaekslet
forsigtigt og holde det med din hand for at forhindre, at det
falder ned.

B Lgsn de to fastspaendingsskruer pd lampen.



Udskiftning af Forbrugsdele

B Installér den nye lampe.

Set den nye lampe i langs styreskinnen i den korrekte retning, sa
den gar pa plads, tryk fast pd den, og tryk sa handtaget ned. Stram
de to fastspeendingsskruer pa lampen.

Advarsel

e Sorg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lampen
automatisk, hvis lampedakslet fjernes. Hvis lampen eller lampedakslet ikke er
korrekt installeret, kan lampen ikke teendes.

o Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksglv (Hg).
Bortskaffelse eller genanvendelse ber ske i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Ma ikke kasseres med normalt affald.

Nulstilling af lampe-timer

Projektoren registrerer, hvor leenge lampen er tendt, og en meddelelse og
en indikatorer forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Nar du har
udskiftet lampen, skal du serge for at nulstille lampetimetzlleren i menuen
Konfiguration.

@ "Menuen Genindstil" s.204

a Seet lampedaekslet pa.



Udskiftning af Forbrugsdele

Nulstil forst lampetimetelleren, nar lampen er blevet udskiftet. Ellers
vises tidspunktet for lampeudskiftning ikke korrekt.

Udskiftning af luftfilteret

Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Hvis denne besked vises ofte, selvom luftfilteret er blevet renset, skal
luftfilteret udskiftes.

Sadan udskiftes luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren henger fra en veeg eller loftet.

n Nar projektoren er slukket, og bekraftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage strgmledningen ud.

a Abn Iuftfilterafdaekningen.
Tryk pa tappene pa luftfilterafdaekningen, og abn afdeekningen.

Fjern luftfilteret.
Tag fat i kanten pa midten af luftfilteret, og traek luftfilteret lige
ud.
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B Luk luftfilterafdaekningen.

a Monter det nye luftfilter.
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Udskiftning af Forbrugsdele

Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.
Rammen er fremstillet af: Polypropylen
Filtret er fremstillet af: Polypropylen
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Ekstraudstyr og forbrugsdele

Der kan fa folgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Kgb disse produkter efter
behov. Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er
opdateret pr.. April 2014. Oplysninger om ekstraudstyr kan eendres uden
varsel.

Ekstraudstyr

Loftsophaeng® ELPMB23

Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Loftsrar (450 mm)* ELPFP13
Loftsrar (700 mm)* ELPFP14

Bruges, hvis projektoren skal monteres i loftet.

Dokumentkamera ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Bruges til projektion af billeder, som f.eks. bager, dokumenter til
overheadprojektor eller dias.

Easy Interactive Pen ELPPNO4A/ELPPNO04B

Penne til de interaktive funktioner. Du kan ikke bruge interaktive penne med det
samme modelnummer pd samme tid.

Computerkabel ELPKCO02
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC09
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC10
(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Interaktiv pen-forleengelse ELPPEO1

Pészettes den interaktive pen for at forleenge den og bruge den som en marker.

Ekstra pennespids ELPPS02

Ekstra pennespids til den interaktive pen.

Fjernbetjeningskabelseet ELPKC28
Bruges i folgende situationer.

e Hvis projektoren skal forbindes til Control Pad'en
e Hvis flere projektorer, der understotter de interaktive funktioner, skal forbindes

D-portkabel ELPKC22
(Mini-D-Sub med 15 stikben/3 m til D-port)
Brug ved tilslutning til D-porten p& en billedkilde.

Komponentvideokabel ELPKC19
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstik x3)
Bruges til at tilslutte en Component Video™-kilde.

* Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet tekniker.
Kontakt din lokale forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9

Bruges, nir du hurtigt vil etablere en en-til-en forbindelse mellem projektoren og
en computer med Windows installeret.

Tradlos LAN-enhed ELPAPO7

Bruges, nar der oprettes forbindelse til et tradlest LAN-netverk. Dette er det
samme produkt som den trddles LAN-enhed, der leveres med projektoren.

Interactive Table Mount ELPMB29

Bruges ved montering af projektoren pé et bord.

Forbrugsdele

Lampeenhed ELPLP80
Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Luftfilter ELPAF40
Bruges ved udskiftning af et brugt luftfilter.




Skaermstorrelse og projektionsafstand

I\
286.3mm- -

@) Projektionsafstand

@ Afstanden mellem projektoren og toppen af skeermen (ved montering pa en
vaeg eller loft, eller lodret montering)
Afstanden mellem projektoren og bunden af skeermen (ved placering pa en
overflade sidsom et skrivebord)

@ Afstanden mellem projektoren og bunden af skeermen (ved montering pé en
veeg eller loft, eller lodret montering)
Afstanden mellem projektoren og toppen af skeermen (ved placering pa en
overflade sdsom et skrivebord)

Enhed: cm
16:10 skeaermstor- ° e ©
relse Minimum (Vidvinkel) Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
60" 129x81 35 - 48 9 90
70" 151x94 41 - 56 12 106
80" 172x108 47 - 60 14 122
90" 194x121 53 - 60 17 138
100" 215x135 60* 20 154
* Ved brug af vidvinkel (maksimal zoom).
Enhed: cm
(1 (2] (3
4:3 skaermstorrelse | Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
53" 108x81 35-48 9 90
60" 122x91 40 - 55 11 103
70" 142x107 47 - 60 14 121
80" 163x122 54 - 60 17 139
88" 179x134 59 - 60 20 154
Enhed: cm
16:9 skeaermstarrel- ° s ©
se Minimum (Vidvinkel) Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
59" 131x74 35 - 48 13 87
60" 133x75 36 - 49 14 88
70" 155x87 42 - 58 17 104
80" 177x100 49 - 60 21 120




Skaermstgrrelse og projektionsafstand

(1) (2] (3]
16:9 skaermstorrel-
se Minimum (Vidvinkel) Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
90" 199x112 55 - 60 24 136
97" 215x121 60" 26 147

* Ved brug af vidvinkel (maksimal zoom).




Understgttede skaermvisninger

Understottede oplgsninger

Computersignaler (analog RGB)

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768

60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960

60/75/85 1280x1024

SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200

MAC13” 67 640x480

MAC16” 75 832x624

MAC19” 75 1024x768

59 1024x768

MAC21” 75 1152x870

*1 Kun kompatibel, nir der er valgt Vidvinkel som Oplesning i menuen

Konfiguration.

Der kan ogsd projiceres billeder, nar der sendes andre signaler end ovennevnte.

Nogle funktioner kan dog vere begrensede.

Component Video

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punk-
ter)

SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompositvideo

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punk-
ter)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

Indgangssignaler fra HDMI-porten

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punkter)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900




Understgttede skaermvisninger

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)

WSXGA+ 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960

60 1280x1024

SXGA+ 60 1400x1050

UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (10801) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

Indgangssignaler fra MHL-porten

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punkter)
VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080




Specifikationer

Generelle Specifikationer for Projektoren

Produktnavn

EB-1430Wi

Mal

367 (B) x 155 (H) x 375 (D) mm (eksklusive haevet omrade)

LCD-panelstarrelse

0,59" bred

Visningsmetode

TFT aktiv matrix, polysilicium

Oplgsning 1.024.000
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
Fokusering Manuel

Zoomijustering

Digital (1-1,35)

Lampe

UHE-lampe, 245 W Model Nr.: ELPLP80

Maks. audiooutput

16 W

Hojttaler

1

Stremforsyning

100 - 240 V vekselstream +10% 50/60 Hz 3,8 - 1,7 A

Stremforbrug

100 til 120 V-omrade

I brug: 384 W
Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,4 W
Stremforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,31 W

220 til 240 V-omrade

I brug: 365 W
Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,5 W
Streomforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,42 W

Driftshgjde

Hojde 0 til 3.000 m

Driftstemperatur

+5 til +35°C (ingen kondensvand) (Hejde 0 til 2.286 m)
+5 til +30°C (ingen kondensvand) (Hojde 2.287 til 3.000 m)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Masse

Ca. 5,6 kg

EB-1420Wi




Specifikationer

Stik Computer-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
Video-port 1 RCA-stik
Audio1-port 1 Stereominijackstik
Audio2-port 1 Stereominijackstik
Audio3 port 1 Stereominijackstik
Audio Out-port 1 Stereominijackstik
Remote-port 1 Stereominijackstik
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
HDMI1/MHL inputport 1 HDMI (lyd understottes kun af PCM)
HDMI2-port 1 HDMI (lyd understottes kun af PCM)
USB-A-port* 2 USB-stik (type A)
USB-B-port* 1 USB-stik (type B)
USB-port . . 1 USB-stik (type A)
(beregnet til Tradlgs LAN-enhed)

LAN-port 1 RJ-45
RS-232C-port 1 Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)
SYNC-port 2 Stereominijackstik
TCH-port (kun pa EB-1430Wi) 1 Mini-DIN med 8 stikben

* Understotter USB 2.0. Der er dog ingen garanti for, at alle USB-kompatible enheder fungerer.



Specifikationer

Vippevinkel

Hvis projektoren heldes mere end 3°, mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forarsage skade.
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Udseende

Uden fodder

22.5

00000000000000000000
80000000000000000000
80000000000000000000

80000000000000000000
80000000000000000000
80600060063006000000
80000000000000000000
80000000000000000000
80000000000000000000
30000000003000000000
90090000000000000000
80600060063006000000
80600000000000000000
86600060060060000000

Med fodder

90000000000000000000
93000090000000000000
83053000300030030000
68006000600000000000
83000000000000000000
83000000000000000000
82000090000000000000
83253330330030030000
88838856650600060000
83000000000000000000
83000000000000000000
83000000000000000000
83003300000000000000
88355366006000600000

177.4

Enhed: mm



Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fis i andre gaengse publikationer.

Ad hoc-tilstand

En metode til tradles LAN-forbindelse, der kommunikerer med triddlese LAN-klienter uden brug af et adgangspunkt.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at gore brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik pa enkel betjening af
det patenkte udstyr.

Epson har indfert denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL).
Flere oplysninger fremgér af webstedet for AMX.
URL http://www.amx.com/

Component Video

En metode, der opdeler videosignalet i i et luminanssignal (Y), en bld minusluminans (Cb eller Pb) og en red minusluminans (Cr eller Pr).

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse®” til udstyr, der er tilsluttet et netvaerk.

DICOM Et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine. En international standard, der definerer billedstandarder og en
kommunikationsprotokol til medicinsk-relaterede billeder.

Gatewayadresse Dette er en server (router) til kommunikation via et netvaerk (undernet), der er delt efter undernetmasker.

HDCP HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder
ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten pa denne projektor understotter HDCP, kan den
projicere digitale billeder, der er beskyttet at HDCP-teknologi. Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller
reviderede versioner af HDCP-kryptering.

HDTV En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hojdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser.

e Lodret oplosning pa 720p eller 1080i eller hojere (p = Progressiv®”, i = Sammenfletning)
o Skaerm Hojde-bredde-forhold” pi 16:9

Hojde-bredde-forhold

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde. Skeerme med et vandret:lodret billedformat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skeerme, kaldes bredskeerme.
SDTV og almindelige computerskeerme har et hojde-bredde-forhold pé 4:3.

Infrastrukturtilstand

En metode til tradles LAN-forbindelse, hvor enhederne kommunikerer via adgangspunkter.

IP-adresse

Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netveerk.

Kompositvideo

En metode, der opdeler videosignalet i en luminanskomponent og en farvekomponent, sa det kan sendes gennem et enkelt kabel.

Kontrast Den relative lysstyrke i lyse og merke omrader af et billede kan eges eller mindskes, s teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sd overgangene
fremstar bledere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes "kontrastjustering”.
MHL En forkortelse for Mobile High-definition Link, en standard til at forbinde graenseflader til mobile enheder sasom smartphones og tabletter.

Billeder kan overfores i haj kvalitet og ved hgje hastigheder uden komprimering af digitalsignalet, og tilsluttede enheder oplades ogsa.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pa en skaerm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som felge af dette skal billedet scannes mange gange i
sekundet, s& det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer i sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).



http://www.amx.com/

Ordliste

Progressiv

Projicerer information for at oprette én skaerm ad gangen, hvor billedet for én ramme vises. Selvom antallet af scanningslinjer er det ssmme, mindskes
mengden af flimren i billederne, da informationsmangden er fordoblet i forhold til et interlacet system.

Sammenfletning

Sender oplysninger, der er nedvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til
bunden. Der er storre sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV® (High-
Definition Television).

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvagning og styring af enheder som routere og computere, der er
tilsluttet et TCP/IP-netveerk.

sRGB International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik pa nemmere héndtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pa Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sSRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles til
sRGB.

SSID SSID er identifikationsdata til tilslutning af en anden enhed pa et tradlest LAN. Enheder, som har samme SSID, kan kommunikere tradlost.

SVGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette) punkter.

SXGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pé 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter.

Synk. Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede
billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes
synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstar der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede

billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis trackingen
ikke udferes korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

Trap-IP-adresse

Dette er IP-adressen” for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.

Undernetmaske

Dette er en numerisk veerdi, som definerer det antal bits, som bruges til netveerksadressen pa et delt netveerk (undernet) fra IP-adressen.

VGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette) punkter.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup er udviklet af Wi-Fi Alliance som en nem made til opsaetning og sikring af et tradlgst LAN.

XGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning péa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) punkter.




Generelle Bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller endringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan @ndres eller opdateres uden varsel.
Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegreensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraever hej palidelighed/sikkerhed, som
f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.;
katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller
funktions-/praecisionsanordninger etc., bor du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed
og total systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt til brug i applikationer,
der kraever ekstrem hej pélidelighed/sikkerhed, som f.eks. luftfartsudstyr,
hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedemmelse med
hensyn til dette produkts velegnethed efter en fuld evaluering.

Regulativer for Forordningen for tradlgs telegrafi

De folgende handlinger er forbudt ved Forordningen for tradles telegrafi.

¢ Modificering og adskilning (inklusive antennen)
e Fjernelse af overensstemmelsesmerkaten

Om symboler

Microsoft® Windows® 2000-operativsystem
Microsoft® Windows® XP-operativsystem
Microsoft® Windows Vista®-operativsystem
Microsoft® Windows® 7-operativsystem
Microsoft® Windows® 8-operativsystem
Microsoft® Windows® 8.1-operativsystem

I denne vejledning omtales de ovenstdende operativsystemer som "Windows
2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" og
"Windows 8.1". Derudover kan den samlede betegnelse Windows bruges til
at omtale Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 og Windows 8.1 og flere Windows-versioner kan omtales som
for eksempel Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, uden Windows-symbolet.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

I denne vejledning refererer ovenneevnte operativsystemer til "Mac OS X
10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "Mac OS
X 10.7.x", "Mac OS X 10.8x" og "Mac OS X 10.9.x". Derudover bruges den
feelles betegnelse "Mac OS X" til at omtale dem alle.



Generelle Bemarkninger

Generel meddelelse:

EPSON og ELPLP er varemrker eller registrerede varemarker tilhgrende SEIKO
EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS og OS X er registrerede varemerker tilherende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoet er varemeerker
eller registrerede varemeerker tilherende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.

eneloop® er et registreret varemaerke tilhorende Panasonic Group.

WPA™, WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er alle registrerede varemaerker
tilherende Wi-Fi Alliance.

App Store er et servicemeerke tilherende Apple Inc.

Google play er et varemaerke tilhorende Google Inc.

Dette produkt softwaren RSA BSAFE™ fra RSA Security Inc. RSA er et registreret
varemaerke tilhgrende RSA Security Inc. BSAFE er et registreret varemaerke tilhgrende
RSA Security Inc. i USA og/eller andre lande.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemaerker eller registrerede

MHL, MHL-logoet og Mobile High-Definition Link er varemaerker eller registrerede
varemeerker tilherende MHL og LLC i USA og/eller andre lande.
PJLink-varemeerket er et varemsrke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
Alle rettigheder reserveret.

Crestron og Crestron RoomView er registrerede varemaerker tilhorende Crestron
Electronics, Inc.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan
vaere varemaerker tilhorende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til
disse meerker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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