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Aufbau der Anleitung und verwendete Bezeichnungen

Verwenden der Anleitungen

Die Anleitungen fir diesen Projektor sind wie folgt aufgebaut.

Sicherheitsanweisungen/Anleitung Support und Service

Enthalt Informationen zur sicheren Verwendung des Projektors, auBerdem eine Support- und
Serviceanleitung, Priiflisten zur Fehlerbehebung usw. Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig,
bevor Sie den Projektor verwenden.

Bedienungsanleitung (diese Anleitung)

Enthalt Informationen zur Einrichtung und Standardbedienung vor der Projektorverwen-
dung, zur Anwendung des Konfigurationsmenis, zur Handhabung von Problemen sowie
Ausflihrung von routinemaBiger Wartung.

Kurzanleitung

Enthalt eine Beschreibung der Einrichtungsprozeduren des Projektors. Bitte zuerst lesen.
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Aufbau der Anleitung und verwendete Bezeichnungen

. Verwendete Bezeichnungen

Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet
wird.

Nachfolgend werden die Symbole dargestellt und erldutert. Bitte informieren Sie sich Gber diese
Warnsymbole und beachten Sie sie, um Verletzungen oder Sachschaden zu vermeiden.

A Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung

moglicherweise zu Verletzungen oder sogar zum Tod flihren kdnnen.
(4

A Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung
moglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschaden fiihren kénnen.

J

.

J

N

.

Allgemeine Hinweise

J

Achtung

Kennzeichnet Prozeduren, die zu Schaden oder Betriebsstérungen fiihren konnen.

.

.

E Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.

- Verweist auf eine Seite mit ausfuhrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.

Meniibezeich- | Bezeichnet die Punkte fiir das Konfigurationsmendi.

nung Beispiel: Bild - Farbmodus

Tastenbezeich- | Kennzeichnet die Tasten auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.
nung

Menu

Beispiel: () -Taste

Die Verwendung der Begriffe "das Produkt" oder "der Projektor"

Mit dem Begriff "das Produkt" oder "der Projektor" konnen aulBer der Projektoreinheit auch Zubehorteile oder
Sonderausstattungen gemeint sein.
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Einleitung

| Ausstattung des Projektors

Dynamisches 3D-Display

GenieBen Sie 3D-Inhalte auf Blu-ray und mit einer 3D-Kamera aufgenommene Bilder Uber ein faszinierendes
Projektionsdisplay. @ S.38

Hohe Bildqualitat von Smartphones

Kompatibilitat mit Mobile High-definition Link (MHL) erlaubt es Ihnen, Bilder und Video in hoher Qualitdt von
Smartphones und Tablet-Geraten zu geniel3en, begleitet von hochwertigem Klang.

Sie bendtigen ein mit MHL kompatibles Smartphone oder Tablet-Gerat und ein MHL-Kabel (handelstiblich).
@ S.19

Schnell und leicht zu installieren, verwenden und abzunehmen

e Kann grof3e Leinwandbilder in kurzem Abstand projizieren
¢ Einzelner Hebel fiir schnelle Hohenjustierungen
¢ Da keine Kiihlung erforderlich ist, kann der Projektor sofort verstaut werden, wenn er nicht mehr benétigt wird

Schnelle Bildschirmjustierungen

Mit dem horizontalen Keystone-Einsteller konnen Sie schnell die Keystone-Verzerrungen bei Video
korrigieren, wenn der Projektor nicht direkt vor der Leinwand aufgestellt werden kann. Schiebergesteuerte
Einstellungen erlauben intuitive Steuerung. @ S.28

Einfache Installation ohne Kabelverbindung

Stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN her, und Sie kénnen Bilder liberall geniel3en, da keine Kabel
bendtigt werden.

Sie bendtigen ein optionales WLAN-Gerat zur Verbindung mit einem WLAN. Sie miissen au3erdem eine
spezielle Anwendung herunterladen. @ S.20



Einleitung

Sonstige nutzliche Funktionen

Das Gerat bietet auBerdem die folgenden niitzlichen Funktionen.

¢ Die Sie Audio (iber die eingebauten Lautsprecher wiedergeben kénnen, sind externe Lautsprecher liberflissig.

e Durch einfaches AnschlieBen eines USB-Speichers an den Projektor kdnnen Sie Prasentationen abspielen. Wenn Sie
eine Digitalkamera anschlief3en, kdnnen Sie mit der Funktion Prdsentation die Fotos auf der Kamera anzeigen.
@ S.47



Einleitung

Bezeichnung und Funktion der Teile

Front/Oberseite

Bezeichnung

Funktion

Lampenabdeckung

Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der Projektionslampe. @ S.77

o)

Einblendschieber-
knopf

Verschieben Sie den Knopf, um die Objektivabdeckung zu 6ffnen oder zu schlie-
Ben.

Wahrend der Projektion schliefen, um Audio und Video zu I6schen. @ S.29

Luftaustritt

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kiihlung des Projektors verwendete
Luft.

A Achtung

Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hinde wahrend der Projektion vom Luft-
austritt fern, und stellen Sie keine Gegenstande, die sich durch Warme ver-
ziehen oder in anderer Weise durch Warme beeintrachtigt werden kénnen,
in die Nahe des Luftaustritts. Die Heif3luft vom Luftaustritt kann zu Verbren-
nungen, Verzug von Gegenstanden oder Unfallen fiihren.

. J

~N

Objektivdeckel

Wenn Sie den Projektor nicht verwenden, schlieBen Sie das Objektiv mit dem
Deckel, um es vor Kratzern oder Schmutz zu schiitzen. @ S.24

@ B8

Hebel zur FuBjustage

Driicken Sie den Hebel zur FuBjustage, um die Héhe der vorderen Fiil3e einzu-
stellen. @ S.27

Einstellbarer vorde-
rer Fu3

Wenn Sie den Projektor auf einer Flache, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen,
stellen Sie die Hohe des Bildes durch Herausziehen des Ful3es ein. @ S.27

6]
Projektorobjektiv Von hier werden die Bilder projiziert.
BE] Fernsteuerungs- Empféangt die Signale der Fernbedienung. @ S.23
empfanger
E) | Ansaugéffnung Ansaugoffnung fir die Luft zur internen Kiihlung des Projektors.




Einleitung

Bezeichnung Funktion

Luftfilterabdeckung | Offnen Sie zum Ersetzen des Luftfilters diese Abdeckung und nehmen Sie den
Luftfilter heraus. @ S.76

Hinterer Ful3 Wenn Sie den Projektor auf einer Flache, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen,
stellen Sie die horizontale Neigung durch Herausziehen des Ful3es ein. @ S.27

Fokusring Stellt den Bildfokus ein. @ S.26

Zoomring Stellt die BildgréRe ein. @ S.26

Horizontaler Key- Fihren die horizontale Keystone-Korrektur aus. @ S.28

stone-Einsteller
Bedienfeld Bedienfeld des Projektors. @ S.9

Bedienfeld

!
v | ) () ()

Source 6
¢ AS :
B3 c—a J
B} WA
k4 | ~
Lamp Temp
Tasten/Anzeigen Funktion
I Ein- oder Ausschalten des Projektors. @ S.24
U Leuchtet, wenn der Projektor eingeschaltet ist. @ S.64
O Blinkt bei laufender Aufwarm- oder Abkiihlphase. Zeigt den Projektorstatus
. . anhand einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blinkenden Anzei-
Betriebsanzeige gen. @ 5.6
‘D, Leuchtet orange, wenn die Lampe ausgewechselt werden sollte. Zeigt die Pro-
',QC jektorfehler anhand einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blink-
Lamp enden Anzeigen. @ S.62
(4] o Blinkt orange bei zu hoher Innentemperatur. Zeigt die Projektorfehler anhand
i einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blinkenden Anzeigen.
Temp @ S.62
,4) E(]))) Zur Einstellung der Lautstdrke und der Werte von Meniipunkten. @ S.29
Zur horizontalen Keystone-Korrektur bei Anzeige des Keystone-Bildschirms.
@ S5.28
6] N Zur Einstellung der Keystone-Korrektur und der Werte von Meniipunkten.
@ S5.28
Esc Rickkehr zur vorherigen Meniiebene bei Anzeige eines Men(s. @ S$.49
[g Auswahl von Funktionen und Einstellungen bei Anzeige eines Mendis.
@ S.49




Einleitung

Tasten/Anzeigen

Funktion

Menu

Zum Aufrufen und SchlieBen des Konfigurationsmeniis.

Im Konfigurationsmeni kénnen Sie das Signal, Bild, Eingangssignal, usw. an-
passen und einstellen. @ S.49

Source

Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingdangen um. @ S.24
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Einleitung

Fernbedienung

7

HDMI Link [ — Volume

Menu
Ente

User Default

/3D Color Mode Fast/Fme
_.:J — (:._l

3D Format| RGBCMY  Auto Iris

J

sC_>»
Slideshow| Pattern | Aspect

ﬁaﬁ??ﬁﬁlﬂ ?

AV Mute

ﬁﬁ?ﬁéé HE B 88

EPSON

Taste

Funktion

H

Schaltet den Projektor ein. @ S.24

o

>
=

&

Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingan-
genum. @ S.24

Mit dieser Taste wird das Einstellungsmeni fiir
HDMI Link aufgerufen.

Andere Tasten steuern die Einstellungen fiir
Wiedergabe, Stopp oder Lautstarke angeschlos-
sener Gerate, die mit den Standards HDMI CEC
oder MHL kompatibel sind. @ S.45

Zum Aufrufen und SchlieBen des Konfigurati-
onsmenus.

Im Konfigurationsmeni kénnen Sie das Signal,
Bild, Eingangssignal, usw. anpassen und einstel-
len. @ S.49

Zur Auswahl von Menlipunkten und Einstell-
werten. @ S$.49

@ User Fiihrt die dieser Taste zugeordnete Funktion
aus. @ S.53
Color Mode | Wechselt den Farbmodus. @ S.31
B} 2D/3D | Schaltet zwischen 2D und 3D um. @ $.38
9] @ Andert das 3D-Format.
3D Format | Dieser Projektor unterstiitzt die folgenden 3D-

Formate.

® Frame-Packing
e Side-by-Side
e Top-and-Bottom

@ S.38

;

Slideshow

Schaltet auf das Bild vom USB-Anschluss um.
- S47

i

RGBCMY

Stellt Schattierung, Sattigung und Helligkeit fiir
jede RGBCMY-Farbe ein. @ S.34

11




Einleitung

b

LAN

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - (D

Menu Esc

Eic

)

' 2D/3D_|Color Mode Fast/Fine
I_.: ¢ ) (C >
e

ﬁaﬁﬁ?TEﬁE ?

Format| RGBCMY  Auto Iris
Slideshow| Pattern | Aspect

C_»

AN Mute
EPSON

éasaéé HE B 88

Taste

Funktion

5

O
Q
—
—
D
=
>

Zum Ein- und Ausblenden des Testmusters.
@ S.26

5

=
<
<
=
=

Blendet das Bild und den Ton voriibergehend
ein oder aus. @ S.29

5

s
(%)

S
D
(@)
o

Zur Auswahl des Seitenverhaltnisses entspre-
chend dem Eingangssignal. @ S.32

&

Stellt die adaptive IRIS-Blende ein. @ S.36

o | Z
=
’;"o
Ly Y
5=
D |\

Diese Funktion ermdglicht glatte Projektion von
Spielen und anderen Aktivitaten. @ S.36

=

o
(¢°]
—h
Q
[
—

Bei Anzeige des Mendeinstellbildschirms wird
durch Driicken dieser Taste der Einstellwert auf
den Standardwert zurlickgesetzt. @ S.49

(1) O

Bei Anzeige eines Menis wird die aktuelle Aus-
wahl bestatigt und Gbernommen und die nachs-
te Menliebene angezeigt. @ S.49

rm
wn
(@]

Rickkehr zur vorherigen Meniliebene bei Anzei-
ge eines Menus. @ S.49

Zur Anpassung der Lautstarke. @ S.29

b

Schaltet den Ton voriibergehend stumm oder
gibt diesen wieder. @ S.29
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Einleitung

=g =

rﬁa
B =°-
E——

S

Bezeichnung

Funktion

Netzbuchse

Schlieen Sie das Netzkabel an. @ S.24

Externe Lautsprecher

Der eingebaute Lautsprecher des Projektors. Gibt Audiosignale wieder.

DNE

Fernsteuerungsempfan-
ger

Empfangt die Signale der Fernbedienung. @ S.23

RS-232C-Anschluss

Fir den Anschluss des Projektors an einen Computer mit einem RS-232C-
Kabel zur Kontrolle. Diese Buchse dient Kontrollzwecken und sollte norma-
lerweise nicht verwendet werden. @ S.83

&

Anschluss Audio (L-R)

Audioeingang fiir ein Gerat, das am Anschluss Video oder PC angeschlossen
ist. @ S.18

USB-Anschluss

Anschluss von USB-Geraten wie z. B. USB-Sticks oder Digitalkameras und pro-
jiziert Bilder als Prasentation. @ S.19
Stellt auBerdem den Anschluss zur einem WLAN-Geréat her. @ S.20

Service-Anschluss

Service-Anschluss. Dieser wird normalerweise nicht verwendet.

Audio Out-Anschluss

Gibt wahrend der Wiedergabe Ton zu den externen Lautsprechern aus.

Video-Anschluss

Anschluss an den Composite-Video-Ausgang eines Videogerates. @ S.18

Anschluss PC

Anschluss an den RGB-Ausgang eines Computers. @ S.18

Anschluss HDMI2

Anschluss von HDMI-kompatiblen Videogerdten und Computern. @ S.18

SH=HSHol i~

Anschluss HDMI1

Anschluss von HDMI-kompatiblen Videogeraten und Computern. @ S.18
Verbindet auch mit MHL kompatible Smartphones und Tablet-Gerate.
@ S.19

13




Einleitung

Bezeichnung Funktion

Befestigungspunkte | Fir die Aufhangung an einer Decke kann die als Sonderzubehér erhaltliche De-
fur die Deckenhalte- | ckenhalterung hier angebracht werden. @ S.80

rung (drei Punkte)

Sicherheitskabel- Fiihren Sie ein handelstibliches Kabelschloss zur Diebstahlssicherung durch die
Fassung Ose und schlieBen Sie den Projektor ab. @ S.20
Hinterer Ful3 Wenn Sie den Projektor auf einer Flache, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen,

stellen Sie die horizontale Neigung durch Herausziehen des Ful3es ein. @ S.27

m Einstellbarer vorde- | Wenn Sie den Projektor auf einer Flache, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen,
rer FuB stellen Sie die Hohe des Bildes durch Herausziehen des Ful3es ein. @ S.27

14



Einleitung

Ansicht

Einheiten: mm

§ \\M}U J
GX/‘;%Ib

€
<

a  Objektivmitte
b  Abstand von der Objektivmitte zu den Befestigungspunkten fiir die Deckenhalterung
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Vorbereitung

_ Installation

Verschiedene Projektionsmethoden

A Warnung

e Fir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich (Deckenhalterung). Eine Fehlmontage kann
zum Herunterstiirzen des Projektors und somit zu Schaden und Verletzungen fiihren.

e WennSiean den Befestigungspunkten fiir die Deckenhalterung Klebstoffe, Schmiermittel oder Ol verwenden,
umein Lésen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie Schmiermittel, Ole und dhnliche Stoffe am Projektor
verwenden, kann das Gehause brechen und der Projektor herunterstiirzen. Dies kann zu schweren
Verletzungen fiihren und Schaden am Projektor verursachen.

e Stellen Sie den Projektor nicht seitlich auf. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

¢ Vermeiden Sie die Aufstellung des Projektors an Orten mit hoher Feuchtigkeit und Staubbelastung oder an
Orten mit einer Rauchentwicklung durch Feuer oder Tabak.

Achtung
Reinigen Sie den Luftfilter alle drei Monate. Reinigen Sie ihn 6fter in besonders staubigen Umgebungen.
- S.74

Aufstellung auf einem Tisch usw. und Projek- Aufhangung an der Decke und Projektion
tion

e N
e Wenn Sie von der Decke projizieren, stellen Sie Projektion auf eine Deckeneinstellung ein.
E @ Einstellung - Projektion S.53

¢ Kann der Projektor nicht direkt vor der Leinwand aufgestellt werden, kdnnen Sie die Keystone-
Verzerrung mit dem horizontalen Keystone-Einsteller korrigieren. @ S.28

¢ Beim Projizieren von der Decke verwenden Sie nicht den horizontalen Keystone-Einsteller zum
justieren des Bildschirms; verwenden Sie V-Keystone und H-Keystone im Konfigurationsmend.
@ Einstellung - Keystone - H/V-Keystone - V-Keystone/H-Keystone S.53
Bei Verwendung von V-Keystone oder H-Keystone stellen Sie Auto V-Keystone oder Schieber H-
Keystone auf Aus. @ Einstellung - Keystone - Auto V-Keystone/Schieber H-Keystone S.53

Einstellen der Projektionsgro3e

Die Projektionsgrof3e nimmt zu, je weiter der Projektor von der Leinwand entfernt aufgestellt wird.

16



Vorbereitung

Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle die Projektorposition mit dem optimalen Abstand zur
Leinwand. Die hier angegebenen Werte sind nur Referenzwerte.

Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung wird der Projektionsbildschirm kleiner. Erh6hen Sie den
Projektionsabstand, um den Projektionsbildschirm wieder an die Leinwandgrof3e anzupassen.

/D
0y

— C .

B  Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand-Unterkante
D Die Objektivmitte

Einheit: cm
Leinwandgrof3e 16:9 Projektionsabstand (C) Abstand (B)
A BxH Minimum (Weit) Maximum (Tele)
60" 130x 75 162 195 -7
80" 180 x 100 217 261 -9
100" 220x 120 272 327 -1
120" 270x 150 327 393 -14
150" 330x 190 410 492 -17
180" 440 x 250 492 592 -20
Einheit: cm
Leinwandgrof3e 4:3 Projektionsabstand (C) Abstand (B)
A BxH Minimum (Weit) Maximum (Tele)
40" 81x61 132 159 -6
60" 120 x 90 199 240 -8
80" 160 x 120 266 320 -11
100" 200x 150 334 401 -14
120" 240x 180 401 482 -17
150" 300x 230 502 603 -21
200" 410 x 300 671 806 -28
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Vorbereitung

. AnschlieBen eines Geréts

Achtung

e Stellen Sie die Kabelverbindungen her, bevor Sie den Netzanschluss herstellen.
e Priifen Sie vor dem AnschlieBen die Form des Kabelsteckers und die Form des Anschlusses. Das gewaltsame
Einstecken eines Steckers mit anderer Form kann Schaden verursachen und zu Fehlfunktionen fiihren.

AnschlieBen von Videogeraten

Um Bilder von DVD-Playern, VHS-Video usw. zu projizieren, schlieBen Sie den Projektor auf eine der folgenden
Weisen an.

Bei Verwendung eines HDMI-Kabels

RS-232C

Bei Verwendung eines Videokabels

Video
. A — T )
H’arxy HDMI2 K 'L' ! udoOut < « » VIDEO
:Audn} ' L
O puds P = Y > Qtmoou
RS+232C ‘R© '

e Entsprechend dem Ausgangssignal des angeschlossenen Videogerétes ist ein anderes Kabel
E erforderlich.
¢ Es gibt Videogerate, die verschiedene Ausgangssignale liefern kdnnen. Priifen Sie anhand der
Bedienungsanleitung des Videogerates, welche Signale zur Verfligung stehen.

Anschliel3en eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schlie8en Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.

Bei Verwendung eines Computerkabels

=== , Video PC )
MHL EAudié E L
L O Audio 4—%-} O 0 N
R

o 1=p [ESHDMI

(I =p [EHDMI &=
RS+232C HDMIZ
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Vorbereitung

Anschluss von externen Geraten

| Connvon Smartphones oder Tablet-Geraten

Sie konnen auch mit MHL kompatible Smartphones und Tablet-Gerate anschlieBen.

Verwenden Sie ein mit MHL kompatibles Kabel, um den Micro-USB-Anschluss von Smartphones und Tablet-
Geraten mit dem HDMI1-Anschluss am Projektor zu verbinden.

orpemes : Video _ S — =
(= =lcmpo 0T= N
L FOMIT tTHDOMI2 PC AudioOut — o
l CER® ‘@ MHL ﬁ
. —

RS-232C

Sie kdnnen auch Video betrachten und Musik héren wahrend Sie ein Smartphone oder Tablet-Gerat laden.

~N

Achtung

¢ Verwenden Sie nur ein mit MHL kompatibles Kabel zum Herstellen von Verbindungen. Wahrend des
Ladevorgangs kann das Smartphone oder Tablet-Gerat Hitze erzeugen, ein Flussigkeitsleck entwickeln,
explodieren oder andere Bedingungen entwickeln, die zu Branden fiihren kénnen.

e Wenn eine Verbindung mit einem MHL-HDMI-Wandleradapter hergestellt wird, kann es unmaoglich sein, das

Gerdt von der Fernbedienung zu laden oder zu steuern.
& J

4 2\
E e Manche Gerate nehmen mehr Leistung bei Videowiedergabe auf als geliefert wird und lassen deshalb
nicht Laden wahrend der Videowiedergabe oder bei anderen Vorgangen zu.
e Dieser Projektor ladt nicht Gerdte im Standby-modus oder wenn die Batterie in einem Smartphone
oder Tablet-Gerat erschopft ist.

. J

I 1 AnschlieBen von USB-Geriten

Sie kdnnen USB-Gerate wie z. B. USB-Speichermedien und USB-kompatible Digitalkameras anschlieBen.

SchlieBBen Sie das USB-Gerat mit dem im Lieferumfang des USB-Gerates enthaltenen USB-Kabel am USB-
Anschluss (Typ A) des Projektors an.

How HOMI2 ‘E, . @ =] (I
= — @7

Mit angeschlossenem USB-Gerat konnen Sie Bilddateien von einem USB-Speichermedium oder einer
Digitalkamera aus als Prasentation projizieren. @ S.47

Nach beendeter Projektion entfernen Sie die USB-Gerate vom Projektor. Stellen Sie bei Geraten mit einem
Netzschalter sicher, dass diese vor dem Trennen des USB-Gerats ausgeschaltet wurden.
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Vorbereitung

( 7\

Achtung

¢ Bei Verwendung einer USB-Hub ist es moglich, dass die Verbindung nicht richtig funktioniert. Gerdte wie
Digitalkameras und USB-Gerate sollten direkt am Projektor angeschlossen werden.

¢ Schlie3en Sie eine Digitalkamera mit einem fiir das Gerat konzipierten Kabel an.

¢ Verwenden Sie ein USB-Kabel von weniger als 3 m Lange. Bei einer Lange von liber 3 m kann es sein, dass die
Prasentation nicht mehr fehlerfrei funktioniert.

Installieren des WLAN-Gerats

Installieren Sie ein optionales WLAN-Gerat (ELPAP0O7) zur Verwendung der WLAN-Funktion.
Setzen Sie das WLAN-Gerat in den USB (Typ A)-Anschluss

Sie missen die folgende Anwendung herunterladen, um iber WLAN zu projizieren. Fiir Einzelheiten
besuchen Sie die Download-Site.

* Projizieren eines Computerbildschirms iiber drahtlose Verbindung
EasyMP Network Projection erlaubt es Ihnen, einen Computerbildschirm tiber ein Netzwerk zu projizieren.

Laden Sie EasyMP Network Projection von der folgenden Website herunter.

http://www.epson.com

¢ Projizieren von Video von einem tragbaren Gerit liber ein Netzwerk
Durch Installation von "Epson iProjection” auf Ihrem Smartphone oder Tablet-Gerat konnen Sie Daten auf dem Gerat
drahtlos projizieren. Dies erlaubt es Ihnen, Bilder von einem Smartphone oder Tablet-Gerdt zu betrachten.

Sie kdnnen "Epson iProjection” kostenlos von App Store oder Google Play herunterladen. Jegliche Gebihren, die bei
Kommunikation mit App Store oder Google Play anfallen, gehen zu Kosten des Kundens.

E e Wenn das WLAN-Gerat im Projektor belassen wird, stellen Sie Wireless-LAN-Starke auf Aus, wenn es
nicht verwendet wird. Dies erlaubt es Ihnen, unbefugten Zugriff Dritter zu verhindern. @ S.59
¢ Verwenden Sie die Sicherheitseinstellung fiir Epson iProjection oder EasyMP Network Projection im
AdHoc-Modus. @& S.60

Anbringen des Kabelschlosses

Ein handelstibliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle gefiihrt werden, um den Projektor an einen
Tisch oder eine Saule zu schliel3en.

Weitere Informationen zum AbschlieBen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.
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Vorbereitung

| Vorbereiten der Fernbedienung

Einsetzen der Batterien fiir die Fernbedienung

Achtung

¢ Kontrollieren Sie die Polaritatszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen
koénnen.
¢ Verwenden Sie ausschlieBlich Alkali- oder Manganbatterien der Grof3e AA.

n Nehmen Sie den Batteriefachdeckel E Setzen Sie den Batteriefachdeckel
ab. wieder ein.
Indem Sie die Lasche herunterdriicken, Dricken Sie auf den Batteriefachdeckel, bis
kdonnen Sie den Batteriefachdeckel er einrastet.

abnehmen. ~ k @l
‘ X4
; ¥

L . Wenn die Fernbedienung die Befehle
E Ersetzen Sie die alten Batterien durch verzégert oder iiberhaupt nicht mehr

neue. ausfiihrt, sind wahrscheinlich die
Batterien erschopft. Ist dies der Fall,
ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Halten Sie fiir den Bedarfsfall zwei Ersatz-
Alkali- oder Manganbatterien der Grof3e
AA bereit.

Priifen Sie vor dem Einsetzen der Batterien
die Polaritat (+) und (-).

J/

22



Vorbereitung

Reichweite der Fernbedienung

| Reichweite (horizontal) 1 Reichweite (vertikal)
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Standardbedienung

| Beginnen und Beenden einer Projektion

Einschalten des Projektors und Projizieren

n Verbinden Sie das Gerat mit dem
Projektor.

Schalten Sie den Projektor ein.

Fernbedienung Bedienfeld

urce

E SchlieBen Sie das Netzkabel an. - a»
)

Verwenden Sie dazu das mitgelieferte
Netzkabel.

HDM)  HDMI2  Video
G &G &
PC
[

e a

Wenn Direkt Einschalten auf Ein
eingestellt ist, kdnnen Sie mit der
Projektion durch einfaches
AnschlieBen des Netzkabels
beginnen, ohne weiteren
Tastendruck. @ Erweitert -
Betrieb - Direkt

Einschalten S.56

A J
.
A Warnung
n Schalten Sie das angeschlossene Wiahrend der Projektion nichtin das Objektiv schauen.
Gerat ein. .
e N

E ¢ Dieser Projektor bietet eine Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder das Gerat versehentlich
einschalten und eine Tastensperre zur Vermeidung von unbeabsichtigter Bedienung usw.
@ Einstellung - Sperreinstellung - Kindersicherung/Tastensperre S.53
e ZurVerwendung in einer Hohe von 1.500 m oder hoher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt
sein. @ Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus S5.56
¢ Dieser Projektor bietet eine Auto Setup-Funktion zur Auswahl der optimalen Einstellungen, wenn sich
das Eingangssignal vom angeschlossenen Computer dndert. @ Signal - Auto Setup S.51

Wenn das gewlinschte Bild nicht projiziert wird

Wenn kein Bild projiziert wird, kdnnen Sie die Bildquelle folgendermal3en dndern.
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Standardbedienung

Fernbedienung Bedienfeld

Driicken Sie die Taste fir den gewlnschten Anschluss. b icken Sie die Taste und wihlen Sie den ge-

wiinschten Anschluss.
Driicken Sie die Taste zur Bestatigung der Auswabhl.

[Quelle]

s HDMI1 &

HDMI2

LAN
b
HDMI1 HDMI2  Video

PC
D

Video

PC
USB
LAN

E e Starten Sie bei Videogeraten zuerst die Wiedergabe und wechseln Sie dann die Bildquelle.

e Wenn die Farbe beim Wechseln auf den Anschluss Video oder PC unnatiirlich erscheint, prifen Sie,
dass der verbundene Anschluss dem Eingangssignal entspricht. @ Erweitert - Eingangssignal -
Video-Signal/PC-Signal S.56

Abschalten

n Schalten Sie das angeschlossene Warten Sie, bis die Abkiihlung
Gerat aus. beendet ist.

..................................................................................................... Dle Betriebsanzeige |m

E Driicken Sie die Taste () aufder Projektorbedienfeld hort auf zu blinken.
Fernbedienung Oder |m .....................................................................................................
Projektorbedienfeld. E Trennen Sie das Netzkabel ab.
Fernbedienung Bedienfeld

E Bei angeschlossenem Netzkabel
wird Strom verbraucht, auch
lm wenn das Gerat nicht verwendet

HDMQ  HDMI2  Video i
(i - wird.
PC
[}

Es wird eine Bestatigungsmeldung
angezeigt.

Drucken Sie die Taste () erneut.

Mdchten Sie den Projektor ausschalten?

Ja : Driicken Sie die @ Taste
Nein : Driicken Sie eine andere Taste

25



Standardbedienung

| Einstellen des Projektionsbildschirms

Einblenden des Testmusters

Wenn Sie nach der Aufstellung des Projektors den Zoom/Fokus oder die Projektorposition einstellen, knnen
Sie anstelle des Videogerateanschlusses ein Testmuster anzeigen.

Driicken Sie die Taste G2 auf der Fernbedienung, um das Testmuster anzuzeigen.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto lris

o (@

Slide: Pattern  Aspect
CH
AV Mute

Driicken Sie die G -Taste, um das Testmusterbild abzuschalten.

Einstellen der Scharfe

Drehen Sie am Fokusring, um die Schérfe einzustellen.
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Standardbedienung

Stellen Sie die Hohe des Bildes ein

Driicken Sie den Hebel zur FuBjustage, um die vorderen einstellbaren Fiille auszuziehen. Sie kdnnen den
Projektor um bis zu 12° neigen, um die Bildh6he einzustellen.

( )

e
~
e
~
~
S
~
S '

Es wird schwieriger, das Bild scharf zu stellen, wenn der Neigungswinkel groBer wird. Verwenden
Sie einen moderaten Neigungswinkel.

Einstellen der Projektorneigung

Wenn der Projektionsbildschirm bei Aufstellung des Projektors auf einem Tisch geneigt st (linke und rechte
Seite des Projektors sind nicht gleich hoch), stellen Sie den hinteren Ful3 so ein, dass beide Seiten auf gleicher

Hohe sind.
G

|
T i)
E=» e ©F=1

Korrigierung von Keystone-Verzerrungen

Keystone-Verzerrung kdnnen mittels einer der folgenden Methoden korrigiert werden.

Automatisch korrigie- | Auto V-Keystone Vertikale Keystone-Verzerrung automatisch korrigieren.
ren
Manuell korrigieren Schieber H-Keystone | Korrigieren Sie die horizontale Keystone-Verzerrung mit dem

horizontalen Keystone-Einsteller.

H/V-Keystone Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und
vertikaler Richtung korrigiert.

Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung wird der Projektionsbildschirm kleiner. Erhéhen Sie den
Projektionsabstand, um den Projektionsbildschirm wieder an die Leinwandgrof3e anzupassen.

1 Automatisch korrigieren (Auto V-Keystone)

Wenn der Projektor wahrend der Installation eine Bewegung feststellt, wird die vertikale Keystone-Verzerrung
automatisch korrigiert. Wenn der Projektor eine Bewegung feststellt, nachdem er fiir mindestens 2 Sekunden
in unveranderter Position geblieben ist, wird der Einstellungsbildschirm angezeigt, in dem Sie Korrekturen
vornehmen kdnnen.

Auto V-Keystone kanninnerhalb eines vertikalen Projektionswinkels von 30° effektive Korrekturen ausfiihren.
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Standardbedienung

Ej e Auto V-Keystone funktioniert nur, wenn Front als Modus fiir die Projektion gewahlt ist.
@ Einstellung - Projektion S.53
¢ Wenn Sie die Funktion Auto V-Keystone nicht verwenden méchten, stellen Sie Auto V-Keystone auf
Aus. @ Einstellung - Keystone - Auto V-Keystone S.53

Manuell korrigieren (Schieber H-Keystone)

Bewegen Sie den horizontalen Keystone-Einsteller zur horizontalen Keystone-Korrektur nach rechts oder
links.

' |
7 |_

.

!

Innerhalb eines horizontalen Projektionswinkels von 30° kdnnen Sie effektive Korrekturen ausfihren.

L]

—

Bei Verwendung des horizontalen Keystone-Einstellers stellen Sie Schieber H-Keystone auf Ein.
@ Einstellung - Keystone - Schieber H-Keystone S5.53

Manuell korrigieren (H/V-Keystone)

Mit den Tasten im Bedienfeld kénnen Sie die Keystone-Verzerrung korrigieren.

Driicken Sie die Tasten zur Anzeige der V-Keystone/H-Keystone-Einstellung.
Wenn die Einstellungsanzeigen dargestellt werden, kdnnen Sie die Tasten zur vertikalen Korrektur
und die Tasten zur horizontalen Korrektur verwenden.

Wenn der obere oder untere Rand zu breit ist

o9 T

:} e

Wenn der linke oder rechte Rand zu breit ist
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Standardbedienung

¥
?

= -

e
QQ@

= e

[

%

éj e Wenn die Einstellungsanzeigen nicht dargestellt werden, kénnen Sie mit den Tasten die
Lautstarke einstellen. @ S.29

e Siekdnnendie H/V-Keystone-Funktionim Konfigurationsmend einstellen. @ Einstellung - Keystone -
H/V-Keystone - V-Keystone/H-Keystone S.53

¢ Als werkseitige Vorgabe wird H/V-Keystone zuriickgesetzt, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet
wird. Zum Bewahren der Einstellung stellen Sie Auto V-Keystone und Schieber H-Keystone auf Aus.
@ Einstellung - Keystone - Auto V-Keystone/Schieber H-Keystone S.53

e Innerhalb eines horizontalen bzw. vertikalen Projektionswinkels von 30° kdnnen Sie effektive
Korrekturen ausfihren.

Anpassung der Lautstarke

Sie konnen die Lautstirke mit den Tasten (=5'%5) auf der Fernbedienung oder den Tasten im
Projektorbedienfeld einstellen.

Fernbedienung Bedienfeld
-« o
Link M M
n enu ute
- b G
HDMI Link  —— Volume —
4 2\

E ¢ Sie konnen die Lautstarke auch im Konfigurationsmenii einstellen. @ Einstellung - Lautstarke S.53

¢ Unter normalen Bedingungen kdnnen Sie die Lautstarke der im Projektor eingebauten Lautsprecher
einstellen. Wenn Sie jedoch ein AV-System an den Projektor anschlieBen und die Einstellung HDMI-
Link auf Ein und Audio-Ausgangsgerat auf AV-System einstellen, kdnnen Sie die Lautstarke des AV-
Systems steuern, sofern Sie liber die Anschliisse HDMI1 und HDMI2 projizieren. @ S.45

. J

A Achtung

Starten Sie nicht mit hoher Lautstarke.

Plotzlich auftretende libermaBige Lautstarke kann zu Horschaden fiihren. Achten Sie vor dem Ausschalten
des Gerdtsimmer darauf, die Lautstarke zu verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten
schrittweise wieder erhéhen kdnnen.

Vorubergehendes Ausblenden des Bilds und Stummschalten des Tons

Mit dieser Funktion konnen Sie das Bild voriibergehend ausblenden und den Ton stumm schalten.

Driicken Sie () oderschalten Sie den Objektivdeckel ein und aus, um die Projektion ein und aus zu schalten.
Zudem wird der Ton wiedergegeben oder stumm geschaltet.
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Standardbedienung

Fernbedienung Hauptgerat

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

/V Mute

( 2\

¢ Da ein Film auch bei ausgeblendetem Bild weiterlduft, kénnen Sie nicht an die Stelle zurtickkehren, an
E der das Bild ausgeblendet und der Ton stumm geschaltet worden ist.
e Mit der Schaltfliche giil@ konnen Sie zudem zwischen der Widergabe und Stummschaltung des Tons
umschalten.
¢ Unter normalen Bedingungen kdnnen Sie die Lautstarke der im Projektor eingebauten Lautsprecher
einstellen. Wenn Sie jedoch ein AV-System an den Projektor anschlieBen und die Einstellung HDMI-
Link auf Ein und Audio-Ausgangsgerat auf AV-System einstellen, kdnnen Sie die Lautstarke des AV-

Systems steuern, sofern Sie iber die Anschliisse HDMI1 und HDMI2 projizieren. @ S.45
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Bildeinstellung

Bildeinstellung

Einstellen der Projektionsqualitat (Faromodus)

Sie kdnnen bei der Projektion die optimal an Ihre Projektionsumgebung angepasste Bildqualitat erreichen.
Die Bildhelligkeit hangt vom eingestellten Farbmodus ab.

n Driicken Sie die Taste 7",

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format Y Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AN Mute

E Sie kdnnen die Einstellungen im Konfigurationsmeni andern. @ Bild - Farbmodus S.50

Wahlen Sie Farbmodus.

Wahlen Sie mit den Tasten <+ > <7 im angezeigten Men( den Farbmodus und bestatigen Sie
die Auswahl mit .

[Farbmodus]

4 Dynamisch @

Wohnzimmer
Natiirlich

Kino
3D-Dynamisch
3D-Kino

Bei der Projektion von 2D-Bildern
Sie kdnnen Dynamisch, Wohnzimmer, Natiirlich und Kino wahlen.
3D-Dynamisch und 3D-Kino sind abgeblendet und kénnen nicht gewahlt werden.

Bei der Projektion von 3D-Bildern
Sie kdnnen 3D-Dynamisch und 3D-Kino wahlen.
Dynamisch, Wohnzimmer, Natiirlich und Kino sind abgeblendet und kénnen nicht gewahlt werden.

Auswahlmdglichkeiten bei der Projektion von 2D-Bildern

Modus Anwendung
Dynamisch Ideal zur Verwendung in hellen Rdumen.
Wohnzimmer Ideal zur Verwendung in hellen Raumen. Bilder sind klar und scharf.
Naturlich Ideal zur Verwendung in dunklen Rdumen. Es wird empfohlen, die Farben in diesem
Modus einzustellen. @ S.34
Kino Ideal zum Anschauen von Filmen und Konzerten in dunklen Raumen.

Auswahlmadglichkeiten bei der Projektion von 3D-Bildern
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Bildeinstellung

Modus Anwendung
3D-Dynamisch Zur Projektion von 3D-Bildern. Bilder sind brillant und scharfer als mit 3D-Kino.
3D-Kino Zur Projektion von 3D-Bildern.

Umschalten des Bildschirms zwischen Voll und Zoom (Seitenverhaltnis)

Sie kdnnen den Typ, das Seitenverhaltnis und die Auflésung des Eingangssignals auf das Seitenverhdltnis

des Projektionsbildschirms anpassen.

Das verfligbare Seitenverhaltnis ist abhdangig vom gerade projizierten Bildsignal.

Driicken Sie die Taste G .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Patt Aspect
/V Mute

Sie kdnnen die Einstellungen im
Konfigurationsmenii andern.
@ Signal -

Seitenverhaltnis S.51

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<= dieEinstellungunddriicken Sie
dann €9 zur Bestatigung.

[Seitenverhdltnis]

& Automatisch &

Normal

Voll
Zoom

Seitenverhaltnis ist je nach
Signaltyp ggf. nicht verfligbar.

Wenn Sie in der Regel Automatisch einstellen, wird zur Anzeige des Eingangssignals das optimale
Seitenverhadltnis verwendet. Andern Sie die Einstellung, wenn Sie ein anderes Seitenverhaltnis verwenden

mochten.

Die folgende Tabelle zeigt das projizierte Bild auf einem 16:9 Bildschirm.

Eingangsbild Einstellungsname (Seitenverhaltnis)

Normal Voll Zoom
4:3-Bilder @) ®
16:9-Bilder Beim Projizieren von 16:9-Bildern kénnen Voll und

Q Zoom nicht gewadhlt werden.
Mit Squeeze aufge- —
zeichnete Bilder Q O
—
Letterbox-Bilder*
2O | RO
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Bildeinstellung

Eingangsbild Einstellungsname (Seitenverhaltnis)
Normal Voll Zoom
Hinweise Entspricht dem vertikalen | Verwendet das ganze Pro- | Behdlt das Seitenverhalt-

Format des Projektionsfel-
des. Das Seitenverhaltnis
variiert entsprechend
dem Eingangsbild.

jektionsfeld.

nis des Eingangsbildes
und fullt das horizontale
Format des Projektionsfel-
des aus. Das Bild ist oben
und unten ggf. abge-
schnitten.

*Das Letterbox-Bild in dieser Erlauterung hat ein 4:3-Seitenverhaltnis, dargestellt in 16:9 mit schwarzen Randern
oben und unten zur Platzierung von Untertiteln. Die Rander oben und unten im Bildschirm werden fiir Untertitel

verwendet.

Beachten Sie, dass Sie mit der Verwendung der Seitenverhaltnisfunktion des Projektors zur
Verkleinerung, Vergro3erung oder Aufteilung des projizierten Bildes fiir kommerzielle Zwecke oder
offentliche Vorflihrungen nach geltendem Urheberrecht méglicherweise die Urheberrechte des
Urheberrechtsinhabers an diesem Bild verletzen.
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Bildeinstellung

Absolute Farbanpassungen

Einstellen von Schattierung, Sattigung und Helligkeit

Sie konnen fiir jede der Farben R (rot), G (griin), B (blau), C (cyan), M (magenta) und Y (gelb) die Schattierung,

Sattigung und Helligkeit einstellen.

Schattierung Zur Einstellung der Gesamtfarbe des Bildes nach blau, griin oder rot.
Sattigung Zur Einstellung der allgemeinen Leuchtkraft des Bildes.
Helligkeit Zur Einstellung der Gesamthelligkeit der Farben des Bildes.

n Driicken Sie die Taste e .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Fz;;éGBCMV Auto Iris
Slides Pattern  Aspect

AN Mute

Sie kdnnen die Einstellungen im
Konfigurationsmeni andern.
@ Bild - Erweitert -

RGBCMY S.50

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<= die Farbe, die Sie einstellen
mochten, und driicken Sie dann
zur Bestatigung.

[RGBCMY]

Schattierung Sattigung Helligkeit

]
]
]
]
]

<TG
[=N=N=llel-]

S Auswahl EMmEingeben [EEMYerlassen

RGB-Einstellung (Offset/Gain)

E Wiahlen Sie mit den Tasten <=
<Z> die Schattierung, Sattigung
oder Helligkeit.

n Stellen Sie mit den Tasten () die
Werte ein.

[R]

Sattigung
Helligkeit

7 Zuruck

[0 Just./Ausw.

[EMMDReset

[EEYerlassen

. . 2 .
Driicken Sie (), um eine andere Farbe
einzustellen.

Driicken Sie die Taste D(e)fau“ ,umdie

Einstellungen auf ihre Standardwerte
zuruckzusetzen.

E Driicken Sie &, um das Menii zu
verlassen.

Fir die Helligkeit eines Bildes konnen Sie die dunklen Bereiche (Offset) und die hellen Bereiche (Gain) fiir R
(rot), G (griin) und B (blau) einstellen. Das Bild wird beim Verschieben nach rechts (positiv) heller, und dunkler

beim Verschieben nach links (negativ).

Offset

in den dunkleren Bereichen.

Ein helleres Bild bewirkt eine starkere Zeichnung in den dunklen Bereichen. Ein dunkleres
Bild bewirkt einenintensiveren Gesamteindruck des Bildes, aber einen Verlust von Zeichnung

Gain

Ein helleres Bild bewirkt mehr Weil in den hellen Bereichen und Zeichnung geht verloren.
Ein dunkleres Bild bewirkt eine starkere Zeichnung in den hellen Bereichen.
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Das Menii wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt. [RGB]
Bild - Erweitert - RGB
Offset B L]
Wahlen Sie mit den Tasten <+ ><3"> den Menuipunkt gag: R .
ain G i
und stellen Sie mit @ @ den Wert ein. Gain B .

B Zuruck  [DJust./Ausw. CEMDReset QEmVerlassen

E Driicken Sie die Taste D@feu" , um die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurlickzusetzen.

Farbtemperatur

Hier kdnnen Sie den Gesamtfarbton des Bildes einstellen. Nehmen Sie Einstellungen vor, wenn das Bild etwas
zu blau, zu rot usw. ist.

Das Menii wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt. [Bild]
Farbtemperatur 0 L O NN B C H

Bild - Farbtemperatur

Stellen Sie mit den Tasten @ E) die Werte ein.

Bei hoherem Wert werden die blauen Farbtone starker, und
bei niedrigerem Wert nehmen die roten Farbtone zu.

E Driicken Sie die Taste (3, um die Einstellungen auf ihre Standardwerte zuriickzusetzen.
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| Detaillierte Bildeinstellungen

Einstellen der Scharfe

Sie konnen das Bild klarer einstellen.

Das Menii wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt. [Bild]
Bild - Schiérfe

Stellen Sie mit den Tasten @ E) die Werte ein.

Das Bild wird mit hoherem Wert scharfer und mit kleinerem
Wert weicher.

E3 Zurlick (D Justage

Einstellung Adaptive IRIS-Blende

Wenn Sie die Luminanz automatisch gemaR der Helligkeit des angezeigten Bildes einstellen, erhalten Sie
scharfe und farbenfrohe Bilder.

Sie kdnnen das Tracking der Luminanzeinstellung fiurr Helligkeitsainderungen im angezeigten Bild von
Normal bis Hohe Geschw. einstellen.

(Je nach Bild ist die Funktion der IRIS-Blende horbar; dies ist jedoch keine Funktionsstérung.)

n Driicken Sie die Taste ).

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

Wahlen Sie mit den Tasten <+>
<= dieEinstellungunddriicken Sie

. g anschlieend €= zur Bestatigung.
3D Format RGB Auto Iris

[Adaptive IRIS-Blende]

Slideshow  Patt Aspect

ATV Widte
8 Normal
8 Hohe Geschw,

Sie kdnnen die Einstellungen im CAuswahl — EGEinstellen QIEXEBV erlassen
Konfigurationsmeni andern. @
Bild - Adaptive IRIS-

Blende 5.50

Bildverarbeitung

Verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit von Bildern, die mit groBer Geschwindigkeit projiziert werden, z.
B. bei Spielen.

Dies ist nur verfligbar, wenn das Eingangssignal vom Anschluss Video, HDMI1 oder HDMI2 anliegt.

Fast/Fine

Driicken Sie die Taste (—_ ), um Fein und Schnell umzuschalten.

203D Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY ris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute
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Bildeinstellung

Ej ¢ Hierbei werden keine 3D-Bilder unterstitzt.
¢ Wenn Bildverarbeitung auf Schnell eingestellt ist, wird die Rauschunterdriickung fest auf Aus

eingestellt.
¢ Sie kdnnen die Einstellungen im Konfigurationsmeni andern. @ Signal - Bildverarbeitung S.51
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Nutzliche Funktionen

3D-Bilder geniel3en

Stellen Sie die Quelle auf HDMI1 oder HDMI2, um 3D-Bilder zu betrachten.
Der Projektor unterstuitzt die folgenden 3D-Formate.

¢ Frame-Packing
e Side-by-Side
¢ Top-and-Bottom

|| Der Projektor erkennt ein 3D-Format

Der Projektor projiziert automatisch ein 3D-Bild, wenn er ein 3D-Format erkennt.

| Wenn der Projektor kein 3D-Format erkennen kann

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

Manche 3D-Fernsehsendungen enthalten moglicherweisekeine
3D-Format-Signale. Wenn dies passiert, stellen Sie das 3D-Format
manuell ein. Driicken Sie die (- -Taste, um das 3D-Format am
AV-Gerat einzustellen.

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

4 2\
éj e In der mit dem AV-Gerat mitgelieferten Dokumentation finden Sie weitere Informationen zum
Vornehmen der 3D-Format-Einstellungen fir das AV-Gerit.
e Wenn das 3D-Format nicht richtig eingerichtet wurde, wird das Bild nicht korrekt projiziert, wie unten
gezeigt.

. J

| Wenn das 3D-Bild nicht angezeigt werden kann

Prifen Sie Folgendes, wenn der 3D-Effekt auch dann nicht ordnungsgemal3 angezeigt wird, wenn die 3D-
Formate eingerichtet wurden.

¢ Die Synchronisationszeit flr die 3D-Brillen wurde méglicherweise umgekehrt. Kehren Sie die Synchronisierung mit
3D-Brille umkehren um, und versuchen Sie es erneut. @ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Brille umkehren S.51

* Das Bild wird nicht in 3D angezeigt, wenn 3D-Display auf Aus eingestellt ist. Driicken Sie die (% -Taste der
Fernbedienung. @ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Display S.51
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4 2\
¢ Wie ein 3D-Bild wahrgenommen wird, ist individuell verschieden.
éj ¢ Bei der Anzeige von 3D-Bildern erscheint eine Warnmeldung zum Anschauen von 3D-Bildern. Sie
konnen diese Warnmeldung durch Einstellen von 3D-Anzeige-Hinweis auf Aus ausschalten.
@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Anzeige-Hinweis S.51
e Wahrend der 3D-Projektion kdnnen die folgenden Konfigurationsmeni-Funktionen nicht gedndert
werden.
Seitenverhaltnis (auf Normal gestellt), Rauschunterdriickung (auf Aus gestellt), Overscan (auf Aus
gestellt)
¢ Wie das 3D-Bild wahrgenommen wird, kann sich abhadngig von der Umgebungstemperatur und der
Lampenbetriebsdauer andern. Wird das Bild nicht richtig projiziert, sollten Sie den Projektor nicht mehr
verwenden.

3D-Brille verwenden

Verwenden Sie zum Betrachten von 3D-Bildern die 3D-Brille (ELPGS03). @ S.80

Die 3D-Brillen verfligen tiber Schutzaufkleber. Entfernen Sie die Schutzaufkleber vor der
Verwendung.

| Laden der 3D-Brille

SchlieBen Sie die 3D-Brille mit dem USB-Kabel an den USB-Ladeadapter und diesen anschlieend an eine
Steckdose an.

(C
)

Sie kdnnen auch aufladen, indem Sie die 3D-Brille mit dem USB-Kabel am USB-Anschluss (Typ A) an
der Riickseite des Projektors anschlieBen (nur wenn der Projektor eingeschaltet ist).

. J

( 2\

Achtung

¢ SchlieBBen Sie nur an eine Steckdose an, die tGber die am Adapter angegebene Spannung verfiigt.
¢ Beachten Sie beim Umgang mit dem USB-Kabel die folgenden Punkte.

- Das Kabel sollte nicht zu sehr verbogen, gewickelt oder gezogen werden.

- Das Kabel sollte nicht verandert werden.

- Die Verkabelung sollte nicht in der Nahe einer Elektroheizung erfolgen.

- Sie sollten keine beschaddigten Kabel verwenden.

. J

| Pairing von 3D-Brillen

Um 3D-Bilder erstellen zu kdnnen, muss die 3D-Brille einem Pairing mit dem Projektor unterzogen werden.
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Driicken Sie auf der 3D-Brille einige Zeit lang die Taste [Pairing], um das Pairing zu starten. Weitere
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der 3D-Brille.
4 2\
E e Fir nicht verwendete 3D-Brillen wird das Pairing beim Einschalten der 3D-Brille durchgefiihrt. Wenn
die 3D-Bilder bereits ordnungsgemafl angezeigt werden, ist kein Pairing erforderlich.
¢ Im Anschluss an das Pairing kdnnen Sie beim nachsten Einschalten der Gerate 3D-Bilder betrachten.
¢ Das Pairing kann in einem Umbkreis von drei Metern vom Projektor durchgefiihrt werden. Wahrend des
Pairings mssen Sie sich in einer Reichweite von drei Metern vom Projektor befinden. Andernfalls wird
das Pairing moglicherweise nicht ordnungsgemal durchgefiihrt.
e Wenn die Synchronisierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgen kann, wird das Pairing
automatisch abgebrochen. Wenn das Pairing abgebrochen wird, kénnen 3D-Bilder aufgrund des

fehlgeschlagenen Pairings nicht betrachtet werden.
& J

| Tragen der 3D-Brille

n Schalten Sie die 3D-Brille ein, indem a Setzen Sie die 3D-Brille auf und
Sie den [Netzschalter] auf On stellen. genielBen Sie die Show.

' N\

E ¢ Wenn Sie die 3D-Brille nicht
weiter verwenden mochten,
schalten Sie diese aus, indem Sie
den [Netzschalter] auf Off stellen.

¢ Wenn die 3D-Glaser flr

mindestens 30 Sekunden nicht
verwendet werden, schalten sie
sich automatisch aus. Um die 3D-
Brille wieder einzuschalten,
stellen Sie den [Netzschalter] auf
Off und anschlieBend wieder auf
On.

Die Anzeige leuchtet einige Sekunden lang
und erlischt.

Reichweite fur das Betrachten von 3D-Bildern

Mit diesem Projektor ist es moglich, 3D-Bilder innerhalb des in der Abbildung unten dargestellten
Betrachtungsfeldes zu sehen.

Sie kdnnen 3D-Bilder in einem Umkreis von 10 Metern vom Projektor betrachten.
Der Abstand fiir das Pairing betragt drei Meter.
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e N
E ¢ 3D-Bilder werden mdglicherweise nicht richtig angezeigt, wenn sie von anderen Bluetooth-

Kommunikationsgerdten gestort werden. Verwenden Sie diese Gerate nicht gleichzeitig.

¢ Die Kommunikationsmethode fiir die 3D-Brille verwendet dieselbe Frequenz (2,4 GHz) wie das WLAN
(IEEE802.11b/g) oder Mikrowellengerdte. Wenn diese Gerate gleichzeitig verwendet werden, kann
daher eine Funkstdrung auftreten, das Bild kann unterbrochen werden oder es ist keine
Kommunikation méglich. Wenn eine Notwendigkeit fiir die gleichzeitige Verwendung dieser Gerate
besteht, achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Projektor.

¢ Die 3D-Brille fiir diesen Projektor verfiigt Uiber das Active Shutter-System, das auf den Standards der
Full HD 3D Glasses Initiative™ beruht.

Warnhinweise zur Betrachtung von 3D-Bildern

Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte, wenn Sie 3D-Bilder anschauen.
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A Warnung

Zerlegen oder Umbauen

¢ Die 3D-Brille nicht zerlegen oder umbauen.
Dies konnte ein Feuer verursachen oder die Bilder beim Betrachten abnormal erscheinen lassen und dadurch
Ubelkeit hervorrufen.

Lagerorte

¢ Die 3D-Brille oder die mitgelieferten Teile nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sie kdnnten versehentlich verschluckt werden. Falls etwas versehentlich verschluckt worden ist, sofort einen
Arzt aufsuchen.

Drahtlose Kommunikation (Bluetooth)

e Elektromagnetische Stérungen kénnen zu Fehlfunktionen von medizinischen Geraten fiihren. Stellen Sie vor
der Verwendung des Gerats sicher, dass keine medizinischen Gerate in der Nahe sind.

¢ Elektromagnetische Stérungen konnen zu Fehlfunktionen von automatisch gesteuerten Geradten und somit
zu Unfallen flihren. Verwenden Sie das Gerat nicht in der Ndhe automatisch gesteuerter Anlagen wie z. B.
automatischen Tiren oder Brandmeldern.

Heizung

e Werfen Sie die 3D-Brille nicht ins Feuer, legen Sie diese nicht auf eine Hitzequelle und lassen Sie sie nicht
unbeaufsichtigt an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen liegen. Da das Gerét (iber einen integrierten
wiederaufladbaren Lithium-Akku verfligt, kann dies bei Entziindung oder Explosion zu Verbrennungen oder
einem Brand fihren.

Laden

¢ SchlieBen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel beim Laden an den von Epson vorgesehenen USB-
Anschluss an. Verwenden Sie zum Laden keine anderen Gerate, da dies zum Auslaufen des Akkus, zu
Uberhitzung oder zu Explosionen fiihren kann.

¢ Verwenden Sie zum Aufladen der 3D-Brille ausschlie3lich das im Lieferumfang enthaltene Kabel. Andernfalls

kann das Gerat Uberhitzen, sich entziinden oder explodieren.
&

A Achtung

3D-Brille

¢ Die 3D-Brille nicht fallenlassen und nicht zu stark darauf driicken.
Wenn die Glaser oder andere Teile brechen, kdnnen Verletzungen die Folge sein. Bewahren Sie die Brille in
der weichen Brillenhiille auf.
¢ Achten Sie beim Tragen der 3D-Brille auf die Rander des Brillenrahmens.
Wenn sie in die Augen geraten, kdnnen Verletzungen die Folge sein.
e Die Finger von den beweglichen 3D-Brillenteilen (wie z. B. die Gelenke) fernhalten.
Andernfalls kdnnen Verletzungen die Folge sein.
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Vs

A

A Achtung

Tragen von 3D-Brillen

¢ Achten Sie auf richtiges Aufsetzen der 3D-Brille.
Tragen Sie die 3D-Brille nicht verkehrt herum.
Wird das Bild nicht richtig im rechten und linken Auge angezeigt, kénnte Ubelkeit die Folge sein.

¢ Setzen Sie die Brille ausschlie8lich zum Betrachten von 3D-Bildern auf.

¢ Wieein 3D-Bild wahrgenommen wird, istindividuell verschieden. Verwenden Sie die 3D-Funktion nicht mehr,
wenn Sie sich unwohl fiihlen oder 3D nicht sehen kdnnen.
Wenn Sie weiterhin 3D-Bilder betrachten, kénnte Ubelkeit die Folge sein.

¢ Setzen Sie die 3D-Brille sofort ab, wenn sie abnormal erscheint oder eine Stérung auftritt.
Wenn Sie die 3D-Brille weiterhin tragen, kénnen Verletzungen oder Ubelkeit die Folge sein.

e Setzen Sie die 3D-Brille ab, wenn lhre Ohren, Nase oder Schlafen rot werden, schmerzen oder jucken.
Wenn Sie die 3D-Brille weiterhin tragen, kénnte Ubelkeit die Folge sein.

¢ Setzen Sie die 3D-Brille ab, wenn sich Ihre Haut wahrend des Tragens der Brille ungewdhnlich anfiihlt.
In sehr seltenen Fallen konnen die in der 3D-Brille verwendeten Farben oder Materialien eine allergische
Reaktion verursachen.

Ve

A Achtung

Betrachtungszeit

¢ Legen Sie beim langeren Betrachten von 3D-Bildern regelméaBige Pausen ein.
Lang anhaltendes Betrachten von 3D-Bildern kann zu Augenermiidung fiihren.
Dauer und Haufigkeit solcher Pausen sind individuell unterschiedlich. Wenn lhre Augen auch nach einer
Betrachtungspause noch miide sind oder schmerzen, héren Sie sofort mit dem Betrachten der Bilder auf.
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A Achtung

3D-Bilder anschauen

e Wenn Ihre Augen beim Sehen von 3D-Bildern ermiiden oder schmerzen, héren Sie sofort mit dem Betrachten
der Bilder auf.

Wenn Sie weiterhin 3D-Bilder betrachten, kénnte Ubelkeit die Folge sein.

e Tragen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille. Versuchen Sie nicht, 3D-Bilder ohne 3D-
Brille zu betrachten.

Es kdonnte Ubelkeit verursachen.

e Stellen Sie keine zerbrechlichen Gegenstande in der ndheren Umgebung auf, wenn Sie eine 3D-Brille tragen.
3D-Bilder konnen dazu fiihren, dass Sie lhren Kérper unfreiwillig bewegen und dadurch Gegenstande in der
Nahe beschadigen oder Personen verletzen.

¢ Tragen Sie eine 3D-Brille ausschlie3lich zum Betrachten von 3D-Bildern. Gehen Sie nicht umher, solange Sie
eine 3D-Brille tragen.
Ihre Sicht ist gegebenenfalls dunkler als gewéhnlich sein und die Sturz- und Verletzungsgefahr damit erhoht.

¢ Versuchen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern so parallel wie méglich zur Projektionsflache zu bleiben.
Das Betrachten von 3D-Bildern aus einem Winkel verringert den 3D-Effekt und kann durch unbeabsichtigte
Farbveranderungen zu Ubelkeit fiihren.

e Wenn Sie eine 3D-Brille in einem Raum mit Leuchtstofflampen- oder LED-Beleuchtung tragen, kann es sein,
dass Sie Blitze oder Flackern im ganzen Raum sehen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Beleuchtung, bis kein
Flackern mehr zu sehen ist, oder schalten Sie wahrend des Betrachtens von 3D-Bildern die Beleuchtung
vollstandig aus. In ganz seltenen Fallen kann dieses Flackern bei manchen Personen Krampf- oder
Ohnmachtsanfdlle auslésen. Beenden Sie das Betrachten von 3D-Bildern sofort, sobald Sie sich unwohl fiihlen
oder Ubelkeit verspiiren.

¢ Halten Sie beim Betrachten von 3D-Bildern einen Abstand zum Projektionsbildschirm von mindestens der
dreifachen Bildschirmhdohe.

Der empfohlene Betrachtungsabstand fiir einen 80-Zoll-Bildschirm betrdagt mindestens 3 Meter, und
mindestens 3,6 Meter fiir einen 100-Zoll-Bildschirm.
Sitzen oder stehen Sie ndher als im empfohlenen Betrachtungsabstand, kdnnen lhre Augen ermiden.

A

A Achtung

Gesundheitsrisiken

¢ Sie sollten 3D-Brillen nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich oder herzkrank sind oder sich unwohl
fuhlen.

Die Beschwerden kénnten sich dadurch verschlimmern.
A\

A Achtung

Empfohlenes Alter fiir den Gebrauch

¢ Fiir die Betrachtung von 3D-Bildern wird ein Mindestalter von 6 Jahren empfohlen.

¢ Da Kinder unter sechs Jahren noch in der Entwicklung sind, kann das Betrachten von 3D-Bildern
Komplikationen verursachen. Wenden Sie sich bei Bedenken an lhren Arzt.

e Kinder sollten 3D-Bilder durch eine 3D-Brille nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen betrachten. Es ist oft
schwierig zu beurteilen, wann ein Kind miide ist oder sich unwohl fiihlt, was zu plétzlicher Ubelkeit fiihren
kann. Fragen Sie immer bei lhrem Kind nach, um sicherzustellen, dass seine Augen wahrend des Betrachtens
nicht ermiiden.
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Verwenden der HDMI-Link-Funktion

Die Funktion HDMI-Link

Wenn Sie ein AV-Gerat, das den CEC-Standard erfiillt, an den HDMI-Anschluss des Projektors anschlieBen,
kdnnen Sie liber den verkniipften Betrieb mit nur einer Fernbedienung z. B. das AV-System einschalten oder
dessen Lautstdrke einstellen.

E ¢ Solange das AV-Geradt dem HDMI-CEC-Standard entspricht, konnen Sie die HDMI-Link-Funktion
verwenden, auch wenn das zwischengeschaltete AV-System den HDMI-CEC-Standard nicht erfiillt.
¢ Eskonnen bis zu 3 Multimediaplayer gleichzeitig angeschlossen werden, die den HDMI CEC-Standards

entsprechen.

Anschlussbeispiel

Projektor

"

Verstarker Multimediaplayer usw.

HDMI-Link-Einstellungen

HDMI Link

Wenn Sie die Taste ‘g auf der Fernbedienung driicken [HDMI-Link]
und HDMI-Link auf Ein einstellen, kdnnen Sie die folgen-

den Funktionen nutzen.

HDMI-Link Ein

Audio-Ausgangsgerat Projektor
Einschalt-Link Aus
Ausschalt-Link Ein

O Auswahl [EMmEingeben (R Verlassen

Funktion

Erldauterung

Einschalt-Link

Schaltet den Projektor ein, wenn am angeschlossenen Gerat die Wiedergabe gestartet
wird. Oder schaltet das angeschlossene Gerat ein, wenn der Projektor eingeschaltet
wird.

Ausschalt-Link

Schaltet das angeschlossene Gerat aus, wenn der Projektor ausgeschaltet wird.

e Funktioniert nur, wenn die CEC-Power-Link-Funktion des angeschlossenen Gerates ak-
tiviert ist.

e Beachten Sie, dass das angeschlossene Gerat je nach Status (z. B. wenn es gerade auf-
nimmt) ggf. nicht ausschaltet.

Audio-Ausgangsgerat

Wenn ein AV-System angeschlossen ist, kdnnen Sie einstellen, ob der Ton liber die
eingebauten Lautsprecher oder liber die Lautsprecher des AV-Systems wiedergege-
ben werden soll.

Eingangswechsel-Link

Andert den Signaleingang des Projektors auf HDMI, wenn die Wiedergabe am ange-
schlossenen Gerat gestartet wird.

Bedienung von ange-
schlossenen Geraten

Sie kénnen Bedienfunktionen wie z. B. Wiedergabe, Stopp, Vorlauf, Riicklauf, Zurlick-
spulen, Nachstes Kapitel, Vorheriges Kapitel und Pause mit der Fernbedienung des
Projektors ausfiihren.
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Um die HDMI-Link-Funktion zu verwenden, muss das angeschlossene Gerat konfiguriert werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des angeschlossenen Gerates.

Gerateanschlisse

Sie konnen die fiir HDMI-Link verfligbaren angeschlossen Gerate priifen und das Gerat wahlen, von dem
Bilder projiziert werden sollen. Uber HDMI-Link steuerbare Gerate werden automatisch ausgewahlt.

n Driicken Sie die Taste ‘e , und E Waihlen Sie das Gerit, das Sie tiber die
wahlen Sie dann Gerateanschliisse. HDMI-Link-Funktion betreiben

Die Liste Gerateanschliisse wird mochten.

ngezeigt.

a ge € gt [Geriteanschliisse]

Gerate mit einem griinen Symbol links sind Typ o Quelle
o 0 Recorder 1 BH-XXX HDMI1

verknupft. 8 Player 1 DHR-XXX HDMI2

Wenn der Geratename nicht bestimmt
werden kann, ist dieses Feld leer.

3 Zuriick S Auswahl EmBEinstellen [EXIEMVerlassen

E ¢ Wenn das Kabel den HDMI-Standard nicht erfiillt, ist kein Betrieb moglich.
e Es kann sein, dass einige angeschlossene Gerate nur teilweise oder gar nicht richtig funktionieren,
obwohl sie den HDMI-CEC-Standard erfillen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der
Dokumentation des angeschlossenen Gerates.
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Wiedergabe von Bilddaten (Prasentation)

Kompatible Daten

Die folgenden Datentypen kdnnen als Prasentation angezeigt werden, wenn sie auf USB-Speichermedien,
wie z. B. USB-Sticks und Digitalkameras, gespeichert und am USB-Anschluss des Projektors angeschlossen
sind.

Fiir Prdasentationen kompatible Dateitypen

Dateityp (Dateierweite- Hinweise
rung)

Bilder mit dem CMYK-Farbmodus sind nicht kompatibel.

Bilder im progressiven Format sind nicht kompatibel.

Bilder mit einer Auflésung tiber 8192 x 8192 sind nicht kompatibel.

Aufgrund der Eigenschaften von JPEG-Dateien werden zu stark komprimierte Bil-
der moglicherweise undeutlich wiedergegeben.

Abspielen einer Prasentation

n SchlieBen Sie ein USB-Speichermedium an.

Dateien werden als Miniaturansichten dargestellt.

Jpg

Um einen Ordner zu 6ffnen, markieren Sie den Ordner und driicken Sie dann die Taste .

Wenn von den Dateien keine Miniaturansichten angezeigt werden, driicken Sie die Taste
L) auf der Fernbedienung und dndern Sie die Quelle.

E Wihlen Sie Prasentation.

Wahlen Siemitden Tasten <2+ ><5"> @ @ Prasentation unten rechtsim Bildschirm und driicken
Sie dann die Taste €.

Die Prasentation startet.

¢ Um die Prasentation zu beenden, trennen Sie das USB-Speichermedium.
E * Wabhlen Sie ein Bild aus den Miniaturansichten und driicken Sie die Taste , um das gewdhlte Bild
zu vergroBern.
Mit den Tasten @ E) auf der Fernbedienung kdnnen Sie bei der Anzeige eines vergréBerten Bildes
zwischen den Bildern umschalten. Mit den Tasten <+ > <> konnen Sie das Bild auch drehen.

. J
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Anzeigeeinstellungen fiir Bilddateien und Bedienungseinstellungen fiir

Prasentationen

Sie kdnnen die Anzeigereihenfolge der Dateien und die Bedienung einer Prasentation im Optionen-
Bildschirm einstellen.

n Bewegen Sie mit Hilfe der Tasten @@@@ den Cursor tiber den Ordner, flir den
Sie die Anzeigebedingungen einstellen mochten, und driicken Sie dann die Taste (.
Wahlen Sie Option im angezeigten Untermenu und driicken Sie dann die Taste €.

E Stellen Sie im angezeigten Optionen-Bildschirm jede einzelne Option ein.

Aktivieren Sie Einstellungen, indem Sie den Cursor auf den betreffenden Punkt setzen und dann die
Taste €9 driicken.
In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der einzelnen Schaltflaichen beschrieben.

Anzeigesortierung | Sie konnen die Dateien entweder Nach Name oder Nach Datum anzeigen.

Sortierrichtung Sie kénnen die Dateien Aufsteigend oder Absteigend sortieren.

Endlos Wiederga- | Sie konnen einstellen, ob Prasentation wiederholt werden soll.

ben

Bild Umschaltzeit | Beim Abspielen einer Prasentation kénnen Sie die Zeit fiir die Anzeige einer
einzelnen Datei festlegen. Sie kdnnen Aus (0) bis 60 Sekunden einstellen. Bei
Einstellung von Aus ist die automatische Wiedergabe deaktiviert.

Effekt Dartiiber hinaus kénnen Sie die Bildschirmeffekte beim Ubergang von einem
Dia zum néachsten einstellen.

E Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, positionieren Sie den Cursor mit den Tasten
<+><=>(J0) auf OK und driicken Sie dann €.
Die Einstellungen werden damit angewendet.

Wenn Sie die Einstellungen nicht ibernehmen mdochten, stellen Sie den Cursor auf Abbrechen und
driicken Sie dann €« .
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Funktionen des Konfigurationsmentis

Bedienung des Konfigurationsmeniis

Im Konfigurationsmeni kdnnen Sie das Signal, Bild, Eingangssignal, usw. anpassen und einstellen.

Driicken Sie die Taste (9. Wahlen Sie mit den Tasten <>
Fernbedienung Bedienfeld <= das Unterment rechts und
e — 15— ) driicken Sie die Taste €< zur
Source e o
Menu Esc 3 Bestatigung.
- '
efau\t < Helligkeit
I Kontrast C
Farbsattigung
. . . . . | Farbton
Das Konfigurationsmenu wird angezeigt. Scharfe
I Farbtemperatur
..................................................................................................... Erweitert...
rk Leistupgsaufnahme Normal
E Wahlen Sie mit den Tasten <+ > — e
e e R 14
<= das Hauptmenii links und =

driicken Sie die Taste @< zur
Bestatigung.

ERZurlick S Auswahl [EMmEingeben [EMVerlassen

Der Einstellbildschirm fir die gewahlte

andert sich das Unterment rechts.

factmosia Yiohn e mor n Stellen Sie die Werte mit den Tasten

Kontrast

Farbsattigung
Einstellung Farbton
Scharfe . . . .
Erweitert Farbtemperatur BEISpIel: Einstellleiste
Erweitert...
Netzwerk Leistungsaufnahme Normal )
Adaptive IRIS-Blende  Aus [Bildl
Information Helligkeit 0 O N O
Reset

<i><5>(I0) ein.

7 Zuruck L0 Justage CEMOReset QEmVerlassen

CaAuswahl  EEBEINgeben CEDVerlassen Beispiel: Optionen

Die Zeile unten enthalt eine Hilfestellung LT
fur die Bedienung.

1 Wohnzimmer
¥ Natiirlich

1Kino
8 3D-Dynamisch
1 3D-Kino

Driicken Sie €< auf einer Option mit
diesem Symbol @ ,um den

Auswahlbildschirm fiir diese Option
anzuzeigen.

.. . E: .
Driicken Sie (), um zur vorherigen
Meniebene zurlickzukehren.

E Driicken Sie (9, um das Menii zu
verlassen.
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Bei Optionen, die mit einer Einstellleiste eingestellt werden, wie z. B. die Helligkeit, kdnnen Sie den
Einstellwert wahrend der Anzeige des Einstellungsbildschirms mit der Taste [&e)fa”h auf den
Standardwert zurlickzusetzen.

Tabelle zum Konfigurationsmen

Wenn kein Bildsignal eingespeist wird, konnen auf das Bild oder Signal bezogene Optionen im
Konfigurationsmend nicht eingestellt werden. Beachten Sie, dass die angezeigten Optionen fiir das Bild,
Signal und andere Informationen je nach projiziertem Bildsignal variieren.

| Meni Bild
Funktion Meni/Einstellungen Erlauterung
Farbmodus Dynamisch, Wohnzimmer, Natirlich, Kino, 3D- | Wahlen Sie einen Farbmodus entspre-
Dynamisch, 3D-Kino chend der Umgebung und dem projizier-
ten Bild. @ S.31

Helligkeit «] = [») Zur Einstellung der Helligkeit, wenn das
Bild zu dunkel erscheint.

Kontrast «] = [») Zur Einstellung des Kontrastes zwischen
Licht und Schatten im Bild. Durch Erhéhen
des Kontrastes werden die Bilder brillan-
ter.

Farbsittigung” | QECEO Passt die Farbsattigung des Bilds an.

Farbton® «] = [») Zur Farbtonanpassung der Bilder.

Schérfe [ = ) Passt die Bildschérfe an.

Farbtempera- | ONCEO Zur Farbtonanpassung der Bilder. Bei ho-

tur hen Werten bekommen die Bilder einen
Blauton, bei niedrigen Werten einen Rot-
ton.

Erweitert RGB Offset R/G/B OME B QO ZurEinstellung des Offsets und der Ver-

Gain R/G/B ommo starkung furr die Farben R, Gund B. @ S.34
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Schattierung, | (MM © | Zur Einstellung der Schattierung, Satti-
Séttigung, gung und Helligkeit der Farben R, G, B, C,
Helligkeit MundY.® S.34
EPSON Super White Ein, Aus (Kann eingestellt werden. wenn der Farb-

modaus auf Natiirlich, Kino oder 3D-Ki-
no gestellt ist, und wenn das Empfangs-
signal an den Anschliissen HDMI1 oder
HDMI2 anliegt.)

Stellen Sie diese Funktion auf Ein bei star-
ker Uberbelichtung der WeiBbereiche im
Bild. Bei Ein, werden die Einstellungen fiir
HDMI-Videobereich deaktiviert.
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Funktion

Meni/Einstellungen

Erlduterung

Leistungsauf-
nahme

Normal, ECO

Einstellung der Lampenhelligkeit auf eine
von zwei méglichen Stufen.

Wahlen Sie ECO, wenn die projizierten Bil-
der zu hell sind. Bei Auswahl von ECO wird
die Leistungsaufnahme wahrend der Pro-
jektion verringert und die Liftergerdusch-
entwicklung reduziert.

Adaptive IRIS-
Blende

Aus, Normal, Hohe Geschw.

Sie kénnen das Tracking der Luminanzein-
stellung fir Helligkeitsanderungen im an-
gezeigten Bild einstellen. Stellen Sie Aus
ein, wenn die Luminanz nicht eingestellt
werden soll. @ S.36

Reset

Ja, Nein

Sie kdnnen alle Werte fiir Bild auf ihre
Standardeinstellungen zuriicksetzen.

*Wird bei Eingang eines Computerbildsignals nicht angezeigt.

Mendi Signal

Bei Signaleingang tiber USB werden fiir das Signalmeni keine Untermenilipunkte angezeigt.

weis

Funktion Meni/Einstellungen Erlduterung
3D-Einstellun- | 3D-Display Ein, Aus Aktiviert oder deaktiviert die 3D-Display-Funkti-
gen™ on. @ S.38
3D-Format Automatisch, Side | Zur Einstellung des 3D-Formats fiir das Ein-
by Side, Top and gangssignal. Bei Einstellung auf Automatisch
Bottom, 2D wird das Format automatisch erkannt.
3D-Tiefe -10-10 Zur Einstellung der Tiefe des 3D-Bildes.
Diag. Bildschirmgr. | 60 - 300 Zur Einstellung der Projektionsgrée des 3D-
Bilds. Durch eine Ubereinstimmung dieses Werts
mit der tatsachlichen GréRe erhalten Sie einen
optimalen 3D-Effekt.
3D-Helligkeit Niedrig, Mittel, Zur Einstellung der Helligkeit des 3D-Bildes.
Hoch
3D-Brille umkehren | Ja, Nein Zur Umkehr der Synchronisationszeit fir den lin-
ken/rechten Verschluss der 3D-Brilleund denlin-
ken/rechten Bildern. Aktivieren Sie diese Funkti-
on, wenn kein richtiger 3D-Effekt erzeugt wird.
3D-Anzeige-Hin- Ein, Aus Zum Ein- oder Ausschalten des beim Betrachten

von 3D-Inhalten angezeigten Hinweises.

Seitenverhalt-
nis*2

Automatisch, Normal, Voll, Zoom

Zur Auswahl des Seitenverhéltnisses. @ S.32

Tracking™ "3

Variiert abhangig vom Eingangssignal.

Zur Einstellung des Computersignals beim Auf-
treten vertikaler Bildstreifen.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

Sync."2*3

Zur Einstellung des Computerbildes beim Auf-
treten von flimmernden, unscharfen oder gest-
orten Bildern.

¢ Die Einstellung von Helligkeit, Kontrast oder
Scharfe kann Flimmern oder verschwommene
Bilder verursachen.

e Die Einstellung der Synchronisation nach der
Tracking-Einstellung ermdglicht genauere Jus-
tierungen.

Position*2 *4

Zum Verschieben der Anzeigeposition nach
oben, unten, links und rechts, wenn das Bild nicht
vollstandig angezeigt wird, um eine Projektion
des ganzen Bildes zu erreichen.

Auto Setup™3

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob das Bild bei Eingangssignal-
anderung automatisch eingestellt werden soll.
Bei Aktivierung werden Tracking, Displaypositi-
on und Synchronisation automatisch konfigu-
riert.

Rauschunter-
driickung™2 *5

Aus, 1,2, 3

(Dies kann nur eingestellt werden, wenn Bild-
verarbeitung auf Fein gestellt ist.)

Gleicht Bildrauschen aus. Es sind drei Modi ver-
figbar. Wahlen Sie Ihre bevorzugte Einstellung.
Es wird empfohlen, diese Option auf Aus zu stel-
len, wenn Bilder projiziert werden, die nur wenig
Bildrauschen aufweisen, z. B. Signale von DVDs.

Overscan®! *2

Automatisch, Aus, 2%, 4%, 6%, 8%

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite
des projizierten Bildes).

® Aus, 2% bis 8%: Stellt den Bereich des Bildes ein.
Aus projiziert alle Bereiche. Je nach Bildsignal
kann Rauschen oben und unten im Bild auftre-
ten.

e Automatisch:Dies kann nur eingestellt werden,
wenn das Eingangssignal von den Anschliissen
HDMI1 oder HDMI2 anliegt. Wird gegebenen-
falls je nach Eingangssignal automatisch auf
Aus oder 8% eingestellt.

HDMI-Videobe-
reich*1 *2

Automatisch, Normal, Erweitert

(Kann nur eingestellt werden bei Einstellung von
EPSON Super White auf Aus.)

Bei Einstellung auf Automatisch wird der Vide-
opegel des DVD-Eingangssignals am Anschluss
HDMI1 oder HDMI2 automatisch erkannt und
eingestellt.

Tritt bei Einstellung Automatisch Unter- oder
Uberbelichtung auf, stellen Sie den Videopegel
des Projektors entsprechend dem Videopegel
des DVD-Abspielgerates ein. Das DVD-Abspiel-
gerat kann auf Normal oder Erweitert eingestellt
werden.

Die Option Automatisch wird bei Anschluss an
den DVI-Anschluss des verbundenen Gerétes
nicht angezeigt.
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Funktion Menu/Einstellungen Erldauterung
Bildverarbei- Fein, Schnell Fiihrt eine Verarbeitung zur Verbesserung des
tung Bilds durch. @ S.36
Reset Ja, Nein Setzt alle Einstellungen fiir Signal, auBer Diag.

Bildschirmgr., 3D-Anzeige-Hinweis, Seiten-
verhadltnis und Bildverarbeitung zurtick.

*1 Wird nur angezeigt bei Einspeisung eines HDMI1- oder HDMI2-Bildsignals.

*2 Einstellungen werden fiir jede Eingangsquelle und/oder jeden Signaltyp gespeichert.
*3 Wird nur angezeigt bei Einspeisung eines PC-Bildsignals.

*4 Bei Eingang eines HDMI1- oder HDMI2-Bildsignals ist keine Einstellung moglich.

*5 Wird nicht angezeigt bei Einspeisung eines PC-Bildsignals.

*6 Wird nicht angezeigt bei Einspeisung eines Video-Bildsignals.

Menu Einstellung

Funktion Meni/Einstellungen Erldauterung
Keystone H/V-Keystone V-Keystone | -60-60 Fiihren die vertikale Keystone-Kor-
rektur aus. @ S.28
H-Keystone | -60 - 60 Fihren die horizontale Keystone-
Korrektur aus. @ S.28
Auto V-Keystone Ein, Aus Zur Aktivierung oder Deaktivierung
von Auto V-Keystone. @ S.27
Schieber H-Keystone | Ein, Aus Zur Aktivierung oder Deaktivierung
von Schieber H-Keystone. @ S.28
Lautstarke 0-10 Zur Anpassung der Lautstarke.
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Funktion

Meni/Einstellungen

Erlduterung

HDMI-Link

Gerateanschlisse

Anzeige einer Liste mit Gerdten, die
an den Anschliissen HDMI1 oder
HDMI2 verbunden sind.

HDMI-Link

Ein, Aus

Aktiviert oder deaktiviert die HDMI-
Link-Funktion.

Audio-Ausgangsge-
rat

Projektor, AV-System

Wenn ein AV-System angeschlos-
senist, konnen Sie einstellen, ob der
Ton liber die eingebauten Lautspre-
cher oder iber die Lautsprecher des
AV-Systems wiedergegeben wer-
den soll.

Einschalt-Link

Aus, Bidirektional, Gerat -> PJ,
PJ -> Gerat

Zur Einstellung der Link-Funktion
nach dem Einschalten des Gerates.
Sie kdnnendie Link-Funktion so ein-
stellen, dass der Projektor einge-
schaltet wird, sobald Inhalte auf ei-
nem angeschlossenen Gerat abge-
spielt werden (Bidirektional oder
Gerdt -> PJ) oder dass ein ange-
schlossenes Gerat mit dem Ein-
schalten des Projektors eingeschal-
tet wird (Bidirektional oder PJ-> Ge-
rat).

Ausschalt-Link

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob angeschlossene
Gerate mit dem Ausschalten des
Projektors ebenfalls ausgeschaltet
werden sollen.

54




Konfigurationsmenii

Funktion

Meni/Einstellungen

Erlduterung

Sperreinstel-
lung

Kindersicherung

Ein, Aus

Sperrt die Taste () im Projektor-
bedienfeld, um zu verhindern, dass
Kinder den Projektor versehentlich
einschalten. Sie kdnnen das Gerat
auch bei aktiver Sicherung einschal-
ten, indem Sie die Taste () min-
destens drei Sekunden lang dri-
cken. Sie kdnnen das Gerat mit der
Taste () ausschalten oder mit der
Fernbedienung normal bedienen.
Anderungen dieser Option werden
erst wirksam, wenn Sie das Gerat
ausgeschaltet haben und die Ab-
kiihlphase abgeschlossen ist.
Beachten Sie, dass der Projektor
auch bei Einstellung von Kindersi-
cherung auf Ein beim Anschlief3en
des Netzkabels eingeschaltet wird,
wenn Direkt Einschalten auf Ein
eingestellt ist.

Tastensperre

Ein, Aus

Bei Einstellung auf Ein sind alle Tas-
ten im Bedienfeld, auBer der Taste
() , deaktiviert. Wird eine Taste ge-
driickt, erscheint &Y im Bildschirm.
Driicken Sie zum Entsperrendie Tas-
te im Bedienfeld mindestens 7
Sekunden lang.

*Anderungen an dieser Option wer-
den wirksam, sobald Sie das Konfi-
gurationsmendi verlassen.

Projektion

Front, Front/Decke, Ruick, Riick/Decke

Andern Sie diese Einstellung ent-
sprechend der Projektoraufstel-
lung.

® Front: Wahlen Sie diese Einstel-
lung bei einer Projektion vor der
Leinwand.

® Front/Decke: Wahlen Sie diese
Einstellung bei einer Projektion vor
der Leinwand und Deckenaufhan-
gung.

® Riick: Wahlen Sie diese Einstellung
bei einer Projektion von hinten auf
die Leinwandriickseite.

o Riick/Decke: Wahlen Sie diese Ein-
stellung bei einer Projektion von
hinten auf die Leinwandriickseite
und Deckenaufhdngung.
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Funktion

Meni/Einstellungen

Erlduterung

USER-Taste

3D-Format, 3D-Tiefe, 3D-Helligkeit, 3D-Brille umkeh- | Wahlen Sie einen Meniipunkt des
ren, Helligkeitsregelung, Information

Konfigurationsmenis, den Sie der
Taste () aufderFernbedienung zu-
weisen mochten. Durch Driicken
derTaste (3 wird der Bildschirm far
die Auswahl/Einstellung des zuge-
wiesenen Menlipunktes angezeigt,
den Sie durch einfachen Tasten-
druck einstellen kénnen.

Reset

Ja, Nein

Setzt alle Einstellungen fiir Einstel-
lung, auller Audio-Ausgangsge-
rat, Einschalt-Link, Ausschalt-
Link, Projektion und USER-Taste
zurtick.

Menu Erweitert

Funktion

Men/Einstellungen

Erlduterung

Betrieb

Direkt Einschalten

Ein, Aus

Sie kdnnen den Projektor so einstellen, dass die
Projektion ohne weitere Tastenbedienung be-
ginnt, sobald das Netzkabel angeschlossen wird.
Beachten Sie, dass beider Einstellung von Ein die
Projektion auch startet, wenn die Netzspannung
nach einem Stromausfall 0. A. wiederkehrt und
das Netzkabel noch am Projektor angeschlossen
ist.

Sleep-Modus

Aus, 5min., 10min.,
30min.

Wird die eingestellte Zeit ohne Signalempfang
Uberschritten, schaltet der Projektor automa-
tisch aus undin den Bereitschaftsmodus. Bei Ein-
stellung auf Aus wechselt der Projektor nie in
den Sleep-Modus. Ist der Bereitschaftsmodus ak-
tiv, driicken Sie die Taste () auf der Fernbedie-
nung im Bedienfeld, um die Projektion zu star-
ten.

Beleuchtung Ein, Aus Stellen Sie diese Option auf Aus, wenn Sie die
Beleuchtung der Bedienfeldanzeigen wahrend
der Filmwiedergabe in einem dunklen Raum
stort.

Hoéhenlagen-Mo- Ein, Aus Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie den

dus

Projektor in einer Hohenlage tber 1500 Meter
verwenden.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

Schalt

Meldung

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob die folgenden Meldungen
angezeigt werden sollen (Ein oder Aus).

e Bezeichnungen fir Bildsignale, Farbmodi und
Seitenverhaltnisse.

e Steigende Innentemperatur, wenn kein Bildsig-
nal eingespeist oder ein nicht unterstiitztes Sig-
nal erkannt wird.

Hintergrundanzei-
ge

Schwarz, Blau, Logo

Zur Auswahl der Bildschirmanzeige, wenn kein
Bildsignal eingespeist wird.

Startbildschirm

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob zu Beginn der Projektion ein
Startbildschirm angezeigt werden soll (Ein oder
Aus). Anderungen dieser Option werden erst
wirksam, wenn Sie das Gerat ausgeschaltet ha-
ben und die Abkiihlphase abgeschlossen ist.

Eingangssignal

Video-Signal

Automatisch, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Zur Einstellung des Signaltyps entsprechend
dem am Anschluss Video angeschlossenen Ge-
rat. Bei Einstellung auf Automatisch wird das Vi-
deosignal automatisch eingestellt.

Wenn das Bild bei Einstellung auf Automatisch
verrauscht oder tiberhaupt kein Bild sichtbar ist,
wahlen Sie den richtigen Signaltyp aus den ver-
figbaren Optionen.

PC-Signal

Automatisch, RGB,
Component

Zur Einstellung des Ausgangssignals flir das am
Anschluss PC angeschlossene Videogerat.

Bei Einstellung auf Automatisch wird das Aus-
gangssignal automatisch eingestellt. Wenn die
Farben bei Einstellung auf Automatisch unna-
tirlich wirken, stellen Sie das geeignete Aus-
gangssignal anhand der verfligbare Optionen
ein.

Sprache

Zur Auswahl der Display-Sprache.

Reset

Ja, Nein

Setzt alle Einstellungen fiir Erweitert, auBer fir
Hohenlagen-Modus, PC-Signal und Sprache
zuruck.
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"1 Netzwerk-Menii

Funktion Erlduterung

Netzwerkinfo - W-LAN Zeigt die folgenden Netzwerkeinstellungen an.

Verbindungsmodus
Wireless LAN-System
Antennenpegel
Projektorname
SSID

DHCP

IP-Adresse
Subnet-Maske
Gateway-Adresse
MAC-Adresse
Regionscode”

Zur Netzwerkkonfigurati- | Zeigt die Anzeige zur Einstellung des Netzwerks. @ S.59
on

*Dies zeigt die Regionsinformation an, auf die lhr WLAN-Gerat zugreifen kann. Fir Einzelheiten wenden Sie sich
an die folgende Adresse. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Hinweise zur Bedienung des Netzwerk-Mens

Grundlegende Bedienungen werden auf gleiche Weise wie bei Verwendung des Konfigurationsmeniis
ausgefihrt.

Stellen Sie aber sicher, dass Sie das Installation vollstandig-Men( wahlen, um lhre vorgenommenen
Einstellungen zu speichern.

[Installation vollstindig]

Netzwerkeinstellungen speichern.

Wireless LAN Wird Netzwerkkonfiguration behalten?

Sicherheit

o)

Reset

nstall vollst @ ‘
g ERZuriick [DAuswahl _ EMMAusfilhren

OdAuswahl @EmEingeben

Ja: Speichert die Einstellungen und schliel3t das Netzwerk-Meni.
Nein: SchlieBt das Netzwerk-Meni ohne Speichern der Einstellungen.
Abbrechen: Zeigt weiter das Netzwerk-Menu an.

Bedienoperationen der Soft-Tastatur

Im Netzwerk-Men erscheint die Soft-Tastatur, wenn alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
Verwenden Sie die <<+—><5">(<J(*) auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld, um

die gewlinschte Taste zu wahlen, und driicken Sie anschlieBend die -Taste zur Eingabe. Driicken Sie
Finish, um Ihre Eingabe zu bestdtigen, oder Abbrechen um sie abzubrechen.
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CAPS-Taste:
SYM1/2-Taste:

[Projektorname]

B Zuriick

D Auswahl

Backsp | Del
- -

Space | AllDel
Finish | Cancel

[EMmEinstellen

Schaltet zwischen GroB3- und Kleinbuchstaben um.
Schaltet die Symboltasten um.

Grund-Men
Funktion Erldauterung
Projektorname Zeigt den Projektornamen an, der fiir die Identifizierung in einem Netzwerk ver-

wendet wird.

chen eingeben.

Sie kdnnen bei der Bearbeitung maximal 16 Single Byte alphanumerische Zei-

Wireless LAN-MenU

Funktion

Meni/Einstellungen

Erlauterung

Wireless-LAN-Starke

Ein, Aus

Stellt ein, ob ein Wireless LAN (Ein oder Aus) verwendet wird.
Bei Einstellung auf Aus wird unbefugter Zugriff Dritter ver-
hindert.

Verbindungsmodus

AdHoc, Infrastruktur

Legt fest, wie die Verbindung zum Wireless LAN vorgenom-
men wird.

AdHoc: Der Projektor wird der Zugriffspunkt, der einem Com-
puter oder Smartphone direkten Zugriff zum Projektor er-
laubt.

Infrastruktur: Wenn ein Wireless LAN eingerichtet wurde,
schlieBen Sie den Projektor am Zugriffspunkt an.

Kanal 1ch, 6¢h, 11ch (Dies kann nur eingestellt werden, wenn Verbindungsmo-
dus auf AdHoc gestellt ist.)
Wahlen Sie die vom Wireless LAN verwendete Frequenz-
bandbreite.

SSID - (Dies kann nur eingestellt werden, wenn Verbindungsmo-

dus auf Infrastruktur gestellt ist.)

Geben Sie eine SSID ein. Ist fir das Wireless LAN-System, in
dem der Projektor partizipiert, eine SSID vorhanden, geben
Sie diese ein.

Sie kbnnen maximal 32 Single Byte alphanumerische Zeichen
eingeben.

Access-Point suchen

(Dies kann nur eingestellt werden, wenn Verbindungsmo-
dus auf Infrastruktur gestellt ist.)

[@ zeigt aktuell verbundene Zugriffspunkte an. (5 Zeigt die
Zugriffspunkte an, wo Sicherheit eingestellt ist.

Wenn Sie einen Zugriffspunkt wahlen, fiir den Sicherheit ein-
gestellt ist, erscheint das Sicherheit-Meni. @ S.60
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Funktion

Meni/Einstellungen

Erlduterung

IP-Einstellungen

(Dies kann nur einge-
stellt werden, wenn
Verbindungsmodus
auf Infrastruktur ge-
stelltist.)

DHCP

Stellt ein, ob ein DHCP (Ein oder Aus) verwendet wird. Wenn
hier Ein eingestellt ist, konnen keine weiteren Adressen fest-
gelegt werden.

IP-Adresse

Gibt die IP-Adresse fiir den Projektor ein.

Die folgenden IP-Adressen sind nicht erlaubt.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fir ei-
ne Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske

Gibt die Subnet-Maske fiir den Projektor ein.

Die folgenden Subnet-Masken kdnnen nicht verwendet wer-
den.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-Adresse

Gibt die Gateway-IP-Adresse fiir den Projektor ein.

Die folgenden Gateway-Adressen sind nicht erlaubt.

0.0.0.0, 127 x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir ei-
ne Zahl zwischen 0 und 255)

SSID-Anzeige Ein, Aus Zur Einstellung, ob die SSID im LAN-Bereitschaftsbildschirm
angezeigt werden sollen (Ein oder Aus).
Anzeige IP-Adresse | Ein, Aus Zur Einstellung, um die IP-Adresse im LAN-Bereitschaftsbild-

schirm (Ein oder Aus) angezeigt wird oder nicht.

Sicherheit-Men

Funktion

Menu/Einstellungen

Erlauterung

Sicherheit

Nein, WPA2-PSK, WPA/
WPA2-PSK

Stellt die Sicherheit ein.
Wahlen Sie WPA2-PSK in AdHoc und WPA/WPA2-PSK in
Infrastruktur.

Passwort

Gibt das Passwort ein.

Ein Passwort mit Beriicksichtigung von GroB-/Kleinschrei-
bung, aber mit mindestens 8 und nicht mehr als 32 Zeichen,
kann eingestellt werden.

Wir empfehlen, das Passwort aus Sicherheitsgriinden regel-
mafig zu wechseln.

Reset-Mentu

Funktion

Erlduterung

Setzen Sie die Netzwer-
keinstellungen zurtick.

zen.

Sie kdnnen alle Werte fiir Netzwerk auf ihre Standardeinstellungen zuriickset-

Men Information

Funktion

Erldauterung

Lampenstunden

Zeigt die aufgelaufene Lampenbetriebszeit™ an.

Quelle

fert.

Zeigt den Quellennamen des Gerates an, das das aktuelle Projektionssignal lie-

Eingangssignal

Zeigt je nach Quelle den Inhalt des Eingangssignal an, der im Erweitert-Men
eingestellt wurde.
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Funktion Erlduterung
Auflésung Anzeige des Empfangs.
Scanmodus Anzeige des Scanmodus.

Wiederholrate

Anzeige der Bildwiederholrate.

3D-Format Anzeige des 3D-Formats des Eingangssignals wahrend der 3D-Projektion
(Frame-Packing, Side-by-Side oder Top-and-Bottom).

Sync-Info Anzeige der Bildsignalinformationen.
Diese Informationen werden méglicherweise benétigt, wenn der Wartungs-
dienst in Anspruch genommen wird.

Farbtiefe Anzeige der Farbtiefe.

Video-Signal Anzeige der Einstellungen fiir Video-Signal im MenU Erweitert.

Status Informiert Gber am Projektor aufgetretene Fehler.

Diese Informationen werden méglicherweise benétigt, wenn der Wartungs-
dienst in Anspruch genommen wird.

Seriennummer

Zeigt die Seriennummer des Projektors an.

Version

Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.

Event ID

Das Anwendungs-Fehlerprotokoll erscheint. @ S.73

*Die Gesamtbetriebszeit fiir die ersten 10 Stunden wird als "OH" angezeigt. 10 Stunden und mehr wird als "10H",

"11H" angezeigt usw.

Menu Reset
Funktion Erlduterung
Reset total Setzt alle Werte im Konfigurationsmen auf ihre Standardwerte zurtick.

Die folgenden Elemente sind nicht auf ihre Voreinstellungen zurlickgesetzt: PC-
Signal, Lampenstunden, Sprache und alle Einstellwerte fiir das Netzwerk-Me-
na.

Reset Lampenstunden

Setzt die aufgelaufene Lampenbetriebszeit auf 0 H zurlick. Setzen Sie diese zu-
riick, wenn Sie die Lampe ersetzen.
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Problemldsung

Ablesen der Anzeigen

Sie kénnen den Projektorstatus anhand der blinkenden oder leuchtenden () , O (Betriebsanzeigen), § und
& im Bedienfeld prifen.

Eine Erlauterung der Projektorstatusanzeigen und Losungen fiir angezeigte Probleme finden Sie in der
nachfolgenden Tabelle.

| Anzeigenstatus bei Fehler/Warnung

O : Leuchtet O :Blinkt 8: Status bewahrt O : Aus

Kontrollanzeigen Status Abhilfe

Lampe ersetzen Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Tauschen Sie deshalb
die Lampe so bald wie moglich gegen eine neue aus. @ S.77
Wenn Sie die Lampe bei diesem Status weiterhin verwenden,
kann sie explodieren.

(orange)

Warnung Hochtemp. | Sie kdnnen mit der Projektion fortfahren. Wenn die Temperatur
wieder zu hoch ansteigt, stoppt die Projektion automatisch.

e Wenn der Projektor neben einer Wand aufgestellt ist, stellen Sie

(blau) sicher, dass der Luftaustritt des Projektors mindestens 20 cm von
(@] ()] der Wand entfernt ist.
_‘6'_ E e st der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt werden. @ S.74
K4 1 ~
(orange)
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Kontrollanzeigen

Status

Abhilfe

Interner Fehler

Lifter gestort

Sensor gestort

o
o
c
N

C:Jj:o
=0

Fehler Auto-Blende

Der Projektor ist gestort.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich
an lhren Handler oder an das nachstgelegene Epson-Service-
center. @ Kontaktliste ftir Epson-Projektoren

’ 1 A
(orange)
I Netzfehl. (Ballast)
~@: O
(blau)
o (]
-tés- i
(orange)
‘@ Lampe gestort Es ist ein Lampenproblem aufgetreten oder die Lampe leuchtet
LY . nicht.
O Lampe leuchtet nicht !
bl L deckel off e Trennen Sie das Netzkabel ab und priifen Sie die Lampe auf Be-
(blau) ampendeckel offen schadigung. @ S.77
o O Ist die Lampe nicht beschadigt, setzen Sie die Lampe wieder ein
-:6:— R und schalten Sie das Gerat ein.
' Wenn das Problem durch Neueinsetzen der Lampe nicht besei-
(orange) tigt oder die Lampe beschidigt ist, ziehen Sie das Netzkabel aus

der Steckdose und wenden Sie sich an lhren Handler oder an das
nachstgelegene Epson-Servicecenter. @ Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren

o Uberpriifen Sie, ob die Lampenabdeckung richtig geschlossen
ist.

e [st der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt werden. @ S.74

e ZurVerwendungin einer Hohe von 1.500 m oder hher muss der
Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein. @ Erweitert - Be-
trieb - Hohenlagen-Modus S5.56
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Kontrollanzeigen

Status

Abhilfe

-51-:.:{{-

(blau)

je s
o0

(orange)

Temp. zu hoch
(Uberhitzung)

Die Innentemperatur ist zu hoch.

e Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion
unterbrochen. Warten Sie ungefahr flinf Minuten. Wenn der Liif-
ter nicht mehr lauft, trennen Sie das Netzkabel ab.

e Wenn der Projektor neben einer Wand aufgestellt ist, stellen Sie
sicher, dass der Luftaustritt des Projektors mindestens 20 cm von
der Wand entfernt ist.

e |Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt werden. @ S.74

e Wenn das Wiedereinschalten das Problem nicht beseitigt, ver-
wenden Sie den Projektor nicht mehr und ziehen Sie das Netz-
kabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Ihren Handler oder
an das nachstgelegene Epson-Servicecenter. @ Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren

| Anzeigenstatus bei normalem Betrieb

O :Blinkend O : Leuchtet O : Aus

(blau)

tion

Kontrollanzeigen Status Abhilfe
I Betriebsbereitschaft | Wenn Sie die Taste () auf der Fernbedienung oder im Bedien-
O O feld driicken, startet die Projektion nach einer kurzen Wartezeit.
(blau)
Wahrend dem An- Die Aufwarmzeit betragt ca. 30 Sekunden.
- @ (b wirmen Wahrend der Aufwarmzeit ist die Ausschaltfunktion der Taste
deaktiviert.

(blau) Abkuhlen Wahrend der Abkiihlphase des Projektors sind alle Bedienfunk-
tionen deaktiviert. Wenn die Abkiihlphase abgeschlossen ist,
schaltet der Projektor in den Bereitschaftsmodus. Wenn das
Netzkabel wahrend der Abkihlphase getrennt wird, warten Sie,
bis die Lampe ausreichend abgekuihlt ist (ca. 10 Minuten), schlie-
Ben Sie das Netzkabel wieder an und driicken Sie dann die Taste
() auf der Fernbedienung oder im Bedienfeld.

Wahrend der Projek- | Der Projektor arbeitet normal.

i

¢ Unter normalen Betriebsbedingungen leuchten die Anzeigen § und % nicht.
¢ Wenn die Funktion Beleuchtung auf Aus eingestelltist, sind unter normalen Projektionsbedingungen
alle Anzeigen aus. @ Erweitert - Betrieb - Beleuchtung S.56

Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

1 Untersuchen Sie das Problem

Prifen Sie, ob lhr Problem in der folgenden Tabelle erwahnt ist, und schlagen Sie flir Hinweise zur
Handhabung des Problems auf der entsprechenden Seite nach.
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Problem Seite
Bildstérungen Kein Bild. S.65

Die Projektion startet nicht, die Projektionsflache ist vollstandig
schwarz oder vollstandig blau.

Keine Projektion bewegter Bilder von einem Computer. S.66
Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt. S.66
"Kein Signal" wird angezeigt S.67
Verschwommene oder unscharfe Bilder. S.67
Bildstorungen oder Verzerrungen der Bilder. S.68
Das Bild ist abgeschnitten (grof3) oder zu klein oder wird nur teilweise | S.68
projiziert.

Die Bildfarben sind nicht richtig. S.69

Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind schwarz-
weil3, Farben sind matt.*

Bilder zu dunkel. S.69
Die Projektion wird automatisch unterbrochen. S.69

Probleme beim Start der | Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden. S.70

Projektion

Probleme mit der Fernbe- | Die Fernbedienung funktioniert nicht. S.70

dienung

Probleme mit 3D Keine richtige 3D-Projektion. S.70
Das 3D-Bild ist vergroBert und am Rand abgeschnitten. S.71

Probleme mit HDMI HDMI-Link funktioniert nicht. S.71
Der Geratename wird nicht in den Gerateanschliissen angezeigt. S.72

Probleme mit USB-Spei- Die Prasentation startet nicht S.72

chermedien

Andere Probleme Kein Ton oder zu leiser Ton. S.72
Vornehmen von Einstellungen im Bedienfeld ist unmaoglich. S.72
Zugriff auf das Netzwerk tiber Wireless LAN ist unmaoglich. S.73

*Da die Farbreproduktion von Monitoren und Computer-LCD-Bildschirmen unterschiedlich ist, kdnnen die
Farbtone des vom Projektor projizierten Bildes von den Farbtonen am Monitor abweichen; dabei handelt es sich
jedoch nicht um einen Fehler.

Bildstoérungen

Kein Bild
Prifen Abhilfe

Ist der Projektor eingeschaltet? Driicken Sie die () -Taste auf der Fernbedienung oder dem Be-
dienfeld.

Ist das Netzkabel angeschlossen? SchlieBen Sie das Netzkabel an.

Sind die Kontrollanzeigen aus? Stecken Sie das Netzkabel des Projektors aus und wieder ein.
Prifen Sie, ob durch Driicken des Netzschalters nach dem Ver-
binden der Projektor mit Strom versorgt wird.
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Prifen

Abhilfe

Liegt ein Bildsignal an?

Priifen Sie, ob das angeschlossene Gerat eingeschaltet ist. Wenn
Meldung im Konfigurationsmeni auf Ein eingestellt ist, werden
Bildsignalmeldungen angezeigt. @ Erweitert - Display - Mel-
dung S.56

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-
rationsmen auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerét ein. @ Erwei-
tert - Eingangssignal - Video-Signal S.56

Bei Einspeisung von PC

Wenn nichts projiziert wird, obwohl PC-Signal im Konfigurati-
onsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Erweitert -
Eingangssignal - PC-Signal S.56

Sind die Einstellungen im Konfigurationsme-
nl korrekt?

Reset total fiir alle Einstellungen. @ Reset - Reset total S5.61

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Wurde die Verbindung bei bereits einge-
schaltetem Projektor oder Computer herge-
stellt?

Wird die Verbindung bei eingeschalteten Geraten hergestellt,
funktioniert die Taste (Funktionstaste usw.), die das Computer-
bildsignal auf einen externen Ausgang umschaltet, moglicher-
weise nicht. Schalten Sie Computer und Projektor aus und an-
schlieBend wieder ein.

Keine bewegten Bilder

Prifen

Abhilfe

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Ist das Computerbildsignal auf einen exter-
nen Ausgang bei gleichzeitiger Anzeige auf
dem LCD-Monitor umgeschaltet?

Je nach Computerspezifikation werden bewegte Bilder ggf. nicht
dargestellt, wenn das Computerbildsignal gleichzeitig auf einen
externen Ausgang und auf den LCD-Monitor ausgegeben wird.
Andern Sie die Einstellung so, dass das Bildsignal nur auf den
externen Ausgang geleitet wird.

Die Computerspezifikationen finden Sie in der mit dem Compu-
ter gelieferten Dokumentation.

"Nicht verfiigbar." wird angezeigt.

Prifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-
rationsmen auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerét ein. @ Erwei-
tert - Eingangssignal - Video-Signal S.56

Bei Einspeisung von PC

Wenn nichts projiziert wird, obwohl PC-Signal im Konfigurati-

onsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Erweitert -

Eingangssignal - PC-Signal S.56

66




Fehlersuche

Prifen

Abhilfe

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Stimmen Bildsignalfrequenz und Auflésung
mit dem Modus Uiberein?

Priifen Sie das Eingangssignal im Konfigurationsmenu unter
Auflésung und achten Sie darauf, dass es mit der Projektorauf-
[6sung Ubereinstimmt. @ S.81

Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt.

Prifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlos-
sen sind. @ S.18

Ist der richtige Eingang fir das Bild ausge-
wahlt?

Andern Sie das Bild mit den Signalquellentasten auf der Fernbe-
dienung oder der Taste im Bedienfeld. @ S.24

Ist das angeschlossene Gerat eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerat ein.

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgege-
ben?

Andern Sie die Ausgabe des Bildsignals so, dass es nicht nur auf
den Computer-LCD-Monitor sondern auch auf einen externen
Ausgang ausgegeben wird. Bei einigen Computermodellen er-
scheint das Bild, wenn es {iber den externen Ausgang ausgege-
ben wird, nicht langer auf dem LCD-Monitor.

Die Computerspezifikationen finden Sie in der mit dem Compu-
ter gelieferten Dokumentation.

Wurde die Verbindung bei eingeschaltetem Projektor oder Com-
puter hergestellt, funktioniert die Fn-Taste (Funktionstaste) zum
Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang mogli-
cherweise nicht. Schalten Sie Computer und Projektor aus und
anschlielend wieder ein.

Verschwommene oder unscharfe Bilder

Prifen

Abhilfe

Ist die Schérfe eingestellt?

Stellen Sie die Scharfe ein. @ S.26

Ist die Objektivabdeckung geschlossen?

Offnen Sie den Objektivdeckel. @ S.24

Ist der Projektionsabstand korrekt?

Prifen Sie, ob der empfohlene Projektionsabstand eingehalten
worden ist. @ S.16

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wurde der Projektor pl6tzlich aus einem kalten in einen warmen
Raum gebracht, oder bei pl6tzlichem auftretendem Wechsel der
Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfla-
chederLinsebilden, wodurch das Bild unscharf erscheint. Stellen
Sie den Projektor ungefahr eine Stunde vor Inbetriebnahme im
Raum auf. Wenn der Projektor durch Kondensation feucht ge-
worden ist, schalten Sie den Projektor aus, trennen Sie das Netz-
kabel und lassen Sie ihn eine Weile stehen.
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Bildstérungen oder Verzerrung der Bilder

Prifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-
rationsmen auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerét ein. @ Erwei-
tert - Eingangssignal - Video-Signal S.56

Bei Einspeisung von PC

Wenn nichts projiziert wird, obwohl PC-Signal im Konfigurati-
onsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Erweitert -
Eingangssignal - PC-Signal S.56

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlos-
sen sind. @ S.18

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verlangerungskabels kdnnen elektrische
Interferenzen das Signal beeintrachtigen.

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Sind Sync. und Tracking richtig eingestellt?

Der Projektor verwendet automatische Einstellungsfunktionen,
um bei optimalem Status zu projizieren. Je nach Signal kann es
jedoch sein, dass Einstellungen auch nach der Selbstjustage
nicht richtig angepasst sind. In diesem Fall justieren Sie die Tra-
cking- und Sync.-Einstellungen aus dem Konfigurationsmend.
@ Signal - Tracking/Sync. S.51

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Ist die richtige Auflésung gewahlt?

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit
dem Projektor kompatibel sind. @ S.81

Teilweise abgeschnittene Bilder (groR3) oder klein

Prifen

Abhilfe

Ist das richtige Seitenverhdltnis eingestellt?

Driicken Sie die Taste %] und wahlen Sie dann das Seiten-
verhaltnis entsprechend dem Eingangssignal. @ Signal - Sei-
tenverhaltnis S.51

Ist die Position des Bildes richtig eingestellt?

Justieren Sie die Position-Einstellung aus dem Konfigurations-
menu. @ Signal — Position S.51

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Ist die richtige Auflésung gewahlt?

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit
dem Projektor kompatibel sind. @ S.81

Ist 3D-Format auf eine andere Einstellung als
Automatisch gestellt?

Wenn das 3D-Format des AV-Gerats und 3D-Format am Projek-
tor gleich sind, wird moglicherweise ein Teil des Bildes nicht an-
gezeigt. Prifen Sie, ob Automatisch bei 3D-Projektion einge-
stellt ist. @ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Format S.51
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Die Bildfarben sind nicht richtig

Prifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-
rationsmen auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerét ein. @ Erwei-
tert - Eingangssignal - Video-Signal S.56

Bei Einspeisung von PC

Wenn nichts projiziert wird, obwohl PC-Signal im Konfigurati-

onsmenu auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Erweitert -

Eingangssignal - PC-Signal S.56

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlos-
sensind. @ S.18

Achten Sie bei den Anschlissen Video und PC darauf, dass der
Stecker die gleiche Farbe hat wie der Anschluss. @ S.18

Ist der Kontrast richtig eingestellt?

Justieren Sie die Kontrast-Einstellung aus dem Konfigurations-
menU. @ Bild - Kontrast S.50

Ist die Farbe richtig eingestellt?

Justieren Sie die Erweitert-Einstellung aus dem Konfigurations-
menu. @ Bild - Erweitert S.50

(Nur beider Projektion von Bildern von einem
Videogerat)

Wurden die Einstellungen fiir Farbsattigung
und Farbton richtig vorgenommen?

Justieren Sie die Farbsattigung- und Farbton-Einstellungen
aus dem Konfigurationsmeni. @ Bild - Farbsattigung/Farb-
ton S.50

Bilder zu dunkel

Prifen

Abhilfe

Wurde die Helligkeit des Bilds richtig einge-
stellt?

Justieren Sie die Helligkeit-Einstellung aus dem Konfigurations-
meni. @ Bild - Helligkeit S.50

Ist der Kontrast richtig eingestellt?

Justieren Sie die Kontrast-Einstellung aus dem Konfigurations-
menu. @ Bild - Kontrast S.50

Muss die Lampe ausgetauscht werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder
dunkler und die Farbqualitat nimmt ab. In diesem Fall muss die
Lampe ersetzt werden. @ S.77

Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Prifen

Abhilfe

Ist der Sleep-Modus aktiviert?

Wenn wahrend der vorgegebenen Zeit kein Signal empfangen
und das Gerat nicht bedient wird, schaltet die Lampe automa-
tisch aus und der Projektor in den Bereitschaftsmodus. Der Be-
reitschaftsmodus des Projektors wird beendet, wenn Sie die Tas-
te () aufder Fernbedienung oder im Bedienfeld driicken.
Wenn Sie den Sleep-Modus nicht verwenden mochten, andern
Sie die Einstellung auf Aus. @ Erweitert - Betrieb - Sleep-Mo-
dus S.56
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Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Prifen

Abhilfe

Ist das Gerat eingeschaltet?

Driicken Sie die () -Taste auf der Fernbedienung oder dem Be-
dienfeld.

Ist Kindersicherung auf Ein eingestellt?

Wenn Kindersicherung im Konfigurationsmenu auf Ein einge-
stelltist, halten Sie die Taste () im Bedienfeld ca.drei Sekunden
lang gedriickt oder bedienen Sie das Gerat mit der Fernbedie-
nung. @ Einstellung - Sperreinstellung - Kindersiche-

rung S.53

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus,
wenn das Netzkabel beriihrt wird?

Schalten Sie den Projektor aus und stecken Sie dann das Netz-
kabel des Projektors aus und wieder ein. Wenn das Problem wei-
ter besteht, verwenden Sie den Projektor nicht mehr, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an lhren
Handler oder das nachstgelegene Projektorinformationscenter.
@ Kontaktliste flir Epson-Projektoren

Probleme mit der Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Prifen

Abhilfe

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf
den Infrarotempfanger am Projektor gerich-
tet?

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfanger. Pri-
fen Sie auch die Reichweite. @ S.23

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor
entfernt?

Prifen Sie die Reichweite. @ S.23

Wird der Infrarotempfanger von direktem
Sonnenlicht oder starkem Licht aus Leucht-
stofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den
Infrarotempfanger trifft.

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie
falsch eingelegt?

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind
oder tauschen Sie diese ggf. aus. @ S.22

Probleme mit 3D

Keine richtige 3D-Projektion

Prifen

Abhilfe

Ist die 3D-Brille eingeschaltet?

Schalten Sie die 3D-Brille ein.

Wird ein 3D-Bild projiziert?

Wenn der Projektor ein 2D-Bild projiziert oder wenn ein Fehler
auf dem Projektor auftritt, der verhindert, dass das 3D-Bild pro-
jiziert wird, kdnnen Sie auch mit 3D-Brille keine 3D-Bilder be-
trachten.

Ist das eingespeiste Bild in 3D?

Prifen Sie, ob das eingespeiste Bild 3D-kompatibel ist.
Da die meisten Fernsehsendungen kein Signal im 3D-Format
enthalten, muss der 3D-Empfang manuell eingestellt werden.
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Prifen

Abhilfe

Ist 3D-Display auf Aus eingestellt?

Wenn 3D-Display im Konfigurationsmenu auf Aus eingestellt
ist, wechselt der Projektor nicht automatisch in den 3D-Modus,
auch wenn ein 3D-Bild eingespeist wird. Driicken Sie die Taste
2D/3D

().« Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Display S.51

Ist das richtige 3D-Format eingestellt?

Der Projektor wahlt automatisch das geeignete 3D-Format;
wenn das 3D-Bild jedoch nichtrichtig angezeigt wird, wahlen Sie
mit 3D-Format im Konfigurationsmeni ein anderes Format.
@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Format S.51

Befinden Sie sich innerhalb des Empfangsbe-
reichs?

Priifen Sie den Bereich, in dem die 3D-Brille mit dem Projektor
kommunizieren kann, und halten Sie Ihren Betrachtungsstand-
punkt in diesem Bereich. @ S.40

Wurde das Pairing ordnungsgemal durchge-
fuhrt?

Weitere Informationen zum Durchfiihren des Pairing finden Sie
in der Bedienungsanleitung der 3D-Brille.

Sind in der Nahe Geréate vorhanden, die Funk-
storungen verursachen?

Wenn gleichzeitig andere Gerdte mit demselben Frequenzband
(2,4 GHz) wie z. B. Bluetooth-Kommunikations-, WLAN-
(IEEE802.11b/g) oder Mikrowellengerate verwendet werden,
kdnnen Funkstérungen auftreten, das Bild kann unterbrochen
werden oder es ist keine Kommunikation moéglich. Verwenden
Sie den Projektor nicht in der Nahe dieser Gerate.

Das 3D-Bild ist vergroBert und am Rand abgeschnitten.

Prifen

Abhilfe

Ist das richtige 3D-Videoformat eingestellt?

Video kann abgeschnitten werden, wenn ein falsches 3D-Format
eingestellt wird. Stellen Sie das richtige 3D-Format ein. @ S.38

Probleme mit HDMI

HDMI-Link funktioniert nicht

Prifen

Abhilfe

Erfillt das verwendete Kabel den HDMI-Stan-
dard?

Mit Kabeln, die den HDMI-Standard nicht erfullen, ist kein Betrieb
moglich.

Erflllt das angeschlossene Gerat den HDMI-
CEC-Standard?

Wenn das angeschlossene Gerdt den HDMI-CEC-Standard nicht
erflillt, kann es auch bei Anschluss an den HDMI-Anschluss nicht
betrieben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der
Dokumentation des angeschlossenen Gerates.

HDMI Link

Driicken Sie auch die Taste g und prifen Sie, ob das Gerat
unter Gerateanschliisse verfligbar ist. @ S.46

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Priifen Sie, ob alle fir HDMI-Link erforderlichen Kabel richtig an-
geschlossen sind. @ S.45

Ist der Verstarker, DVD-Rekorder usw. einge-
schaltet?

Schalten Sie jedes Gerat in den Bereitschaftsmodus. Weitere In-
formationen dazu finden Sie in der Dokumentation des ange-
schlossenen Gerates.

Wenn Sie einen Lautsprecher usw. angeschlossen haben, setzen
Sie die angeschlossene Ausriistung auf den PCM-Ausgang.
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Prifen

Abhilfe

Wurde ein neues Gerat angeschlossen oder
die Verbindung gedndert?

Wenn die CEC-Funktion fiir ein angeschlossenes Gerat erneut
eingestellt werden muss, z. B. wenn ein neues Gerat angeschlos-
sen oder die Verbindung gedandert wird, muss das Gerat mogli-
cherweise neu gestartet werden.

Sind mehrere Multimediaplayer angeschlos-
sen?

Es kdnnen bis zu 3 Multimediaplayer gleichzeitig angeschlossen
werden, die den HDMI CEC-Standards entsprechen.

Der Geratename wird nicht in den Gerateanschliissen angezeigt

Prifen

Abhilfe

Erfullt das angeschlossene Gerat den HDMI-
CEC-Standard?

Wenn das angeschlossene Gerat den HDMI-CEC-Standard nicht
erflllt, wird es nicht angezeigt. Weitere Informationen dazu fin-
den Sie in der Dokumentation des angeschlossenen Gerates.

Probleme mit USB-Speichermedien

Die Prasentation startet nicht

Prifen

Abhilfe

Hat das USB-Speichermedium eine Sicher-
heitsfunktion?

USB-Speichermedien, die integrierte Sicherheitsfunktionen ha-
ben, kdnnen gegebenenfalls nicht verwendet werden.

Andere Probleme

Kein Ton oder zu leiser Ton

Prifen

Abhilfe

Ist das Audiokabel ordnungsgemaf ange-
schlossen?

Trennen Sie das Kabel vom AnschlussAudio (L-R), und schlieBen
Sie es erneut an.

Ist die Lautstarke zu gering?

Passen Sie die Lautstarke so an, dass Sie den Ton horen konnen.
@ S.29

Ist das Gerdt mit einem HDMI-Kabel ange-
schlossen?

Wenn bei Anschluss tiber ein HDMI-Kabel kein Ton wiedergege-
ben wird, stellen Sie die angeschlossenen Gerate auf PCM-Aus-
gabe.

Vornehmen von Einstellungen im Bedienfeld ist unmaoglich

Prifen

Abhilfe

Ist Tastensperre auf Ein eingestellt?

Wenn Tastensperre im Konfigurationsmeni auf Ein eingestellt
ist,sind alle Tastenim Bedienfeld auBerderTaste () deaktiviert.
Bedienen Sie das Gerat mit der Fernbedienung. @ Einstel-
lung - Sperreinstellung - Tastensperre S.53
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Zugriff auf das Netzwerk iber Wireless LAN ist unmaoglich

Prifen

Abhilfe

Ist das Kennwort korrekt?

Beachten Sie, dass das Kennwort GroB3- und Kleinschreibung be-
ricksichtigt; Grol3buchstaben und Kleinbuchstaben werden als
unterschiedliche Buchstaben behandelt. Wenn Sie das Passwort
vergessen haben, stellen Sie ein neues ein.

Haben Sie die Event ID gepriift?

Uberpriifen Sie die Event ID-Nummer und fiihren Sie die folgen-
den Schritte aus. @ Information - Event ID S.60

Uber die Event ID

Uberpriifen Sie die Event-ID und fiihren Sie die angegebene MaRnahme durch. Wenn Sie das Problem nicht
beheben kénnen, wenden Sie sich an lhren Handler oder an lhren 6rtlichen Epson-Dienstleister.

@& Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Event ID Ursache Abhilfe

0432 EasyMP Network Projection kann nicht gestar- | Starten Sie den Projektor neu.

0435 tet werden.

0434 Die Netzwerk-Kommunikation ist instabil. Uberpriifen Sie den Netzwerk-Kommunikati-

0481 onsstatus und stellen Sie nach einer Weile eine

0482 erneute Verbindung her.

0485

0433 Ein Ubertragenes Bild kann nicht dargestellt Starten Sie EasyMP Network Projection neu.
werden.

0484 Die Kommunikation wurde vom Computer un-
terbrochen.

0483 EasyMP Network Projection wurde unerwartet | Uberpriifen Sie den Status der Netzwerk-Kom-

04FE beendet. munikation. Warten Sie einen Augenblick und
versuchen Sie es erneut.

0479 Es trat ein Systemfehler im Projektor auf. Starten Sie den Projektor neu.

04FF

0891 Der Zugangspunkt mit der angegebenen SSID | Stellen Sie fir den Computer, den Zugriffs-
kann nicht gefunden werden. punkt und den Projektor die gleiche SSID ein.

0892 Nichtlibereinstimmung bei WPA- und WPA2- | Uberpriifen Sie die Einstellung der WLAN-Si-
Authentifizierungstyp. cherheit.

0894 Die Kommunikation wurde getrennt, da eine | Uberpriifen Sie das mit dem Systemadminist-
Verbindung zum falschen Zugangspunkt her- | rator und befolgen Sie seine Anweisungen.
gestellt wurde.

0898 DHCP konnte nicht erhalten werden. Uberpriifen Sie, ob der DHCP-Server richtig ar-
beitet. Schalten Sie DHCP aus, wenn es nicht
verwendet wird.

0899 Sonstige Verbindungsfehler Kann das Problem nicht durch einen Neustart
des Projektors oder der Software EasyMP Net-
work Projection geldst werden, wenden Sie
sich an eine der folgenden Kontaktadressen.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Wartung

Reinigen der Teile

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt werden.

( 2\

A Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz vom Projektorobjektiv, Luftfilter, usw. keine Sprays
mit entziindbarem Gas. Der Projektor konnte aufgrund der hohen inneren Lampentemperatur Feuer
fangen.

. J

| Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sieden Luftfilter, wenn sich Staubim Luftfilterangesammelt hat oder eine derfolgenden Meldungen
angezeigt wird.

"Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftoffnungen nicht blockiert sind. Reinigen oder ersetzen
Sie den Luftfilter."

( 2\

Achtung

e Sammelt sich Staub im Luftfilter kann es zum Anstieg der Innentemperatur des Projektors kommen und
Betriebsstorungen, sowie eine Verkiirzung der Betriebsdauer des optischen Motors verursachen. Es wird
empfohlen, den Luftfilter mindestens einmal alle 3 Monate zu reinigen. Reinigen Sie sie haufiger, wenn der
Projektor in einer besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.

e Spllen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lésungsmittel.

e Birsten Sie den Luftfilter zum Reinigen vorsichtig ab. Bei zu starkem Biirsten dringt Staub noch weiter in den
Luftfilter ein und kann nicht mehr entfernt werden.

n Schalten Sie das Gerat mit der Taste E Verwenden Sie fiir die Reinigung
& auf der Fernbedienung oder im einen Staubsauger von der
Bedienfeld aus und trennen Sie dann Vorderseite her, wenn sich der Staub
das Netzkabel. auf diese Art nicht vollstandig

entfernen lasst.

| Reinigen des Projektors

Reinigen Sie die Projektoroberflache mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein wenig Neutralreiniger an und wringen
es gut aus, bevor Sie den Projektor damit abwischen.
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Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliichtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol oder Verdiinnung. Das Gehduse
konnte beschadigt werden oder die Farbe sich ablésen.

| Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie ein handelsiibliches Glasreinigungstuch und wischen Sie das Objektiv vorsichtig ab.

Achtung

Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenstanden ab und behandeln Sie es vorsichtig, um eine
Beschadigung zu vermeiden.

| Reinigen der 3D-Brille

Wischen Sie Schmutz mit dem mitgelieferten Tuch von den GI&-
sern der 3D-Brille ab.

Achtung

~

e Reiben Sie die Glaser der Brille nicht mit harten Gegenstan- N
den ab und behandeln Sie sie vorsichtig, um eine Beschadi-
gung zu vermeiden.

e Wenn eine Wartung erforderlich ist, trennen Sie den USB-
Ladeadapter von der Steckdose, und stellen Sie sicher, dass

alle Kabel getrennt wurden.
. J

éj Die 3D-Brille enthalt Akkus. Beachten Sie bei der Entsorgung alle ortlichen Vorschriften.

Austauschperioden fiir Verbrauchsmaterial

| Austauschperiode des Luftfilters

e Wenn die Meldung erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde @ S.74

1 Lampenaustauschperiode

e Beim Starten der Projektion wird die folgende Meldung angezeigt
"Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an lhren Epson-Projektorhdndler oder
bestellen Sie auf www.epson.com."

¢ Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter.
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4 2\
%j ¢ Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf von 4900H, um eine gleich bleibende
Helligkeit und Bildqualitat zu gewahrleisten. Die Anzeigezeit der Meldung variiert je nach
Gebrauchssituation, wie z. B. der Farbmoduseinstellung usw.
Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe
deshalb so schnell wie moglich, nachdem die entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn
Sie noch funktioniert.
¢ Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor
die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer ein Lampenteil bereithalten.

Wechseln der Verbrauchsmaterialien

| Ersetzen des Luftfilters

Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemaR Ihrer ortlichen Gesetze und Bestimmungen.
Filterrahmen: ABS
Filter: Polyurethanschaum

n Schalten Sie das Gerat mit der Taste n Setzen Sie den neuen Luftfilter ein.

O auf der Fernbedienung oder im Schieben Sie den Luftfilterdeckel ein, bis er

Bedienfeld aus und trennen Sie dann einrastet.
das Netzkabel.

E SchlieBen Sie die Abdeckung des
Luftfilters.

E Entfernen Sie den alten Luftfilter.

Halten Sie die Abdeckung des Luftfilters
und ziehen Sie sie herauf.
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| Auswechseln der Lampe

A Warnung

Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr leuchtet, besteht die Moglichkeit, dass sie zerbrochen
ist. Beim Auswechseln der Lampe eines Projektors mit Deckenmontage sollten Sie immer davon ausgehen,
dass die Lampe zerbrochen ist und die Lampenabdeckung vorsichtig entfernen. Beim Offnen der
Lampenabdeckung kdnnen kleine Glassplitter herausfallen. Wenn Glassplitter in die Augen oder den Mund
gelangen, sofort einen Arzt aufsuchen.

. J

A Achtung

¢ Die Lampenabdeckung unmittelbar nach dem Ausschalten des Projektors nicht beriihren, da sie noch heif3
ist. Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Sie die Lampenabdeckung abnehmen.
Andernfalls kdnnten Sie sich verbrennen.

e Wir empfehlen die Verwendung originaler EPSON-Lampen als Ersatzteil. Wenn Sie eine Lampe verwenden,
die kein Originalprodukt ist, kann die Projektionsqualitat und Sicherheit beeintrachtigt werden.
Jegliche Schaden oder Fehlfunktionen, die durch Verwendung von Nicht-Originalteilen verursacht werden,
sind nicht durch die Garantie von Epson gedeckt.

n Schalten Sie das Gerat mit der Taste n Losen Sie die beiden
(& auf der Fernbedienung oder im Befestigungsschrauben der Lampe.
Bedienfeld aus und trennen Sie dann
das Netzkabel.
E Losen Sie die Befestigungsschraube
der Lampenabdeckung.

E Entfernen Sie die alte Lampe.

Halten Sie den Vorsprung fest und ziehen
Sie ihn heraus.

E Entfernen Sie die Lampenabdeckung.

Schieben Sie die Lampenabdeckung
gerade nach vorne ab.
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E Setzen Sie die neue Lampe ein. E Setzen Sie die Lampenabdeckung

Achten Sie darauf, dass die Lampe richtig wieder ein.

ausgerichtet ist und drlicken Sie sie hinein. Schieben Sie die Abdeckung wieder

zurick.

Ziehen Sie die beiden |
Lampenbefestigungsschrauben fest. n Ziehen Sie die Befestigungsschraube
der Lampenabdeckung wieder an.

A Warnung

Die Lampe nicht zerlegen oder umbauen. Bei Einbau und Verwendung einer modifizierten oder zerlegten
Lampe besteht Brand-, Stromschlag- oder Unfallgefahr.

4 2\
A Achtung
¢ Achten Sie darauf, dass Lampe und Lampenabdeckung fest sitzen. Wenn sie nicht richtig eingesetzt sind,
kann das Gerat nicht eingeschaltet werden.
¢ Die Lampe enthélt Quecksilber (Hg). Entsorgen Sie gebrauchte Lampen gemal der ortlichen Gesetze und
Bestimmungen zur Entsorgung von Leuchtstofflampen.
& J

| Zuriicksetzen der Lampenstunden

Achten Sie darauf, nach dem Auswechseln der Lampe die Lampenstunden zurilickzusetzen.

Der Projektor ist mit einem Zahler fiir die Lampenbetriebszeit ausgestattet. Eine Kontrollanzeige und eine
Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum Austausch der Lampe an.

E Driicken Sie die Taste (3.

Das Konfigurationsmeni wird angezeigt.
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E Wiahlen Sie Reset - Reset
Lampenstunden.

Es wird eine Reset-Bestatigungsmeldung
angezeigt.

Reset total []
Reset Lampenstunden

Wihlen Sie mit den Tasten (9C) Ja
unddriicken Siedanndie Taste €< zur
Ausfiihrung.

Die Lampenstunden sind zurlickgesetzt.

[Reset Lampenstunden]

Mochten Sie wirklich alle Einstellungen
2uriicksetzen?

| Ja O

3 Zuriick ED Auswahl EmnAusfihren IEmMVerlassen

ERZurlick i Auswahl EMmEingeben EEmVerlagsen
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Anhang

. | Sonderzubehér und Verbrauchsmaterialien

Bei Bedarf ist das folgende Sonderzubehér erhiltlich. Der Stand der Sonderzubehér-/
Verbrauchsmaterialienliste ist: 2013.6. Flir das Sonderzubehor werden jegliche Anderungen vorbehalten.

Abhdnging vom Land, in dem das Gerat gekauft wurde.

Optionales Zubehor

Bezeichnung Modellnr. Erlauterung
Deckenhalterung” ELPMB23 Zur Befestigung des Projektors an der Decke.
Deckenrohr 450 (450 mm, weiB)* ELPFP13 Zur Befestigung des Projektors an einer hohen
Deckenrohr 700 (700 mm, weil3)* ELPFP14 Decke.

RF-System-3D-Brillen ELPGS03 Beim Betrachten von 3D-Bildern verwenden.

USB-Ladeadapter ELPACO1 Zum Laden der 3D-Brille.

WLAN-Gerat ELPAPO7 Beim Projizieren von Video von einem externen

802.11b/g/n (2,4 GHz) Gerat, das Gber WLAN mit dem Projektor ver-
bunden ist, verwenden.

*Fir die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich an lhren
Handler.

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung Modellnr. Erlauterung

Lampeneinheit ELPLP78 Zur Verwendung fiir den Austausch einer ver-
brauchten Lampe. (1 Lampe)

Luftfilter ELPAF32 Zur Verwendung fiir den Austausch eines ver-
brauchten Luftfilters. (1 Luftfilter)
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| Unterstiitzte Bildschirmaufldsungen

Computersignale (Analog RGB)

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Composite Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

HDMI1/HDMI2-Eingangssignal

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL-Eingangssignal

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576




Anhang

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D-Eingangssignal HDMI

Signal Wiederhol- | Auflésung (Pixel) 3D-Format
rate (Hz) Frame-Pa- | Side-by-Side | Top-and-Bot-
cking tom

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 v/ V4 4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 4 v v
(1080p)

3D-Eingangssignal MHL

Signal Wiederhol- | Auflésung (Pixel) 3D-Format
rate (Hz) Frame-Pa- | Side-by-Side | Top-and-Bot-
cking tom

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - v 4
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 - v 4
(1080p)
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Technische Daten

Produktbezeichnung

EH-TW5100

Ansicht 297 (B) x 108 (H) x 247 (T) mm
GroRe des Bedienfelds Breite 0,61 Zoll
Anzeigeart Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflosung 1920 (B) x 1080 (H) x 3
Abtastfre- Digital Pixeltaktfrequenz: 13,5 - 150 MHz
quenz Horizontal: 15 - 80 kHZ

Vertikal: 24, 30, 50 - 85 Hz

Analog Pixeltaktfrequenz: 13,5 - 150 MHz
Horizontal: 15 - 80 kHZ
Vertikal: 24, 50 - 85 Hz

Bildscharfeeinstellung

Manuell

Zoomeinstellung

Manuell (ca. 1 bis 1,2)

Lampe (Lichtquelle)

UHE-Lampe 200 W, Modell-Nr.: ELPLP78

Stromversorgung 100 bis 240 V Wechselstrom £10 %, 50/60 Hz 3,0 bis 1,4 A
Leistungsauf- | 100 bis 120 V Bereich In Betrieb: 300 W
nahme Standby-Leistungsaufnahme: 0,28 W
220 bis 240 V Bereich In Betrieb: 287 W
Standby-Leistungsaufnahme: 0,31 W
Betriebshohe Gber NN Hohe 0 bis 3000 m

Betriebstemperatur

+5 bis 35°C* (keine Kondensation)

Lagertemperatur -10 bis +60°C (keine Kondensation)

Gewicht Ca.2,8 kg

Anschlisse PCx 1, 15-pol. Mini-D-Sub (Buchse) blau
HDMI x 2, HDMI

Far HDCP, fur CEC-Signale, fir MHL-Signale (nur HDMI1-An-
schluss), fr lineares PCM, Farbtiefe

Video x 1, RCA-Buchse

RS-232Cx 1, 9-pol. D-sub (Stecker)

Audio-L/R x 1, RCA-Buchse

USB 2.0 Typ A-Buchse x 1

Audio Out-Anschlusst x 1, Stereo-Minibuchse

Externe Lautsprecher

Maximaler Eingang 2 W x 1

*Die Betriebstemperatur betragt bei einer Hohe von 2287 bis 3000 m zwischen +5 und 30°C.

Neigungswinkel

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel tiber 12°. Er
konnte beschadigt werden oder einen Unfall verursachen.

0°-12°
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ESC/VP21-Befehle

Verwendung von ESC/VP21 erlaubt steuerung des Projektors von einem externen Gerat. Einzelheiten finden Sie
auf der folgenden Website.

http://www.epson.com

Kabelbelegungen RS-232C

e Steckerverbinderausfiihrung: D-Sub 9-polig (Stecker)
e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
e Signalbezeichnung:

Signalbezeichnung Funktion
GND Erdung Signalleitung
TD Dateniibertragung
RD Datenempfang
<Am Projektor> <Am Computer>
RS-232C
@)
<Am Projektor> (Serielles PC-Kabel) <Am Computer>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Kommunikationsprotokoll
Standardeinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps
Datenlange: 8 Bit
Paritat: Keine
Stoppbit: 1 Bit
Ablaufsteuerung: Keine
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Anhang

Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklart
werden. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

HDCP HDCP ist eine Abkurzung fur High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Ver-
hinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von Urheberrechten verwendet. Der
Schutz erfolgt durch Verschliisseln mit digitalen Farbsignalen, Gber die DVI- und HDMI-
Anschlusse gesendet werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstutzt,
konnen digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschlitzt sind, projiziert werden. Der
Projektor ist aber u. U. nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder
Uberarbeiteten Versionen der HDCP-Verschliisselung geschiitzt sind.

HDMI™ Abkirzung fiir High Definition Multimedia Interface. Dies ist der Standard zur digitalen
Ubertragung von HD-Bild- und Mehrkanaltonsignalen.

HDMI™ ist ein Standard, der auf die Unterhaltungselektronik und Computer ausgerichtet
ist. Da das digitale Signal nicht komprimiert wird, kann das Bild in der gréBtmoglichen
Qualitat Ubertragen werden. AuBerdem bietet HDMI fiir das digitale Signal eine Ver-
schlisselungsfunktion.

HDTV Abkiirzung fir High-Definition Television. Damit werden Breitbild-Systeme bezeichnet,
die die folgenden Bedingungen erfiillen.

e Vertikale Auflésung von 720p oder 1080i oder grof3er (p = Progressiv, i = Zeilensprung)
e Seitenverhdltnis 16:9, Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgabe) in Dolby Digital

MHL Eine Abkiirzung fiir Mobile High-definition Link, eine Standard-Hochdefinition-Schnitt-
stelle, die schnelle Ubertragung von Videosignalen auf mobilen Geréten erlaubt.

Dies ist ein Standard, der sich besonders and Smartphone oder Tablet-Gerate wenden,
wobei nichtkomprimierte digitale Signale ohne Qualitatsverlust ibertragen und gleich-
zeitig die Gerate geladen werden kdnnen.

NTSC Abkurzung fir National Television Standards Committee. Eine Methode zur analogen ter-
restrischen Farbfernsehiibertragung. Diese Methode wird in Japan, Nord- und Latein-
amerika verwendet.

PAL Abkiirzung fiir Phase Alternation by Line. Eine Methode zur analogen terrestrischen Farb-
fernsehiibertragung. Diese Methode wird in verschiedenen westeuropaischen Landern
(auBer Frankreich), asiatischen Landern wie China und in Afrika verwendet.

SDTV Abkiirzung fur Standard Definition Television. Damit werden normale Fernsehsysteme
bezeichnet, die die Bedingungen fiir HDTV nicht erfillen.

SECAM Abkiirzung fiir SEquential Couleur A Memoire. Eine Methode zur analogen terrestrischen
Farbfernsehiibertragung. Diese Methode wird in Frankreich, Osteuropa, der friiheren
Sowjetunion, im Nahen Osten, Afrika, usw. verwendet.

SVGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflosung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten.

SXGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal)
Punkten.

VGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten.

XGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punk-
ten.

YCbCr In Komponenten-Bildsignalen fiir SDTV ist Y die Helligkeit, wahrend Cb und Cr die Farb-

differenz kennzeichnen.

YPbPr In Komponenten-Bildsignalen fiir HDTV ist Y die Helligkeit, wahrend Pb und Pr die Farb-
differenz kennzeichnen.

85



Anhang

Bildformat

Das Verhaltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. Bildschirme mit einem
Horizontal/Vertikal-Verhaltnis von 16:9, wie z. B. HDTV-Bildschirme, werden auch Breit-
bildschirme genannt.

SDTV- und gewohnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.

Zeilensprung

Ubertragt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benétigt werden, indem
von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet wird. Die Flackerwahrschein-
lichkeit ist groBer, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.

Pairing

Registrieren Sie beim Anschlie3en an Bluetooth-Gerate die Gerate vorab, um die gegen-
seitige Kommunikation sicherzustellen.
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Anhang

Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH diirfen diese
Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein
anderes Verfahren), vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder lllustrationen, insbesondere die Darstellung der
Bildschirmanzeigen, kdnnen von den tatsachlichen Gegebenheiten abweichen.

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlassigkeit/ Sicherheit
ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur
Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/ Prazisionsgerdte usw.,
sollten Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwagt haben, Fail-Safe-Vorrichtungen und Redundanz-
systeme in lhr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und Zuverlassigkeit des gesamten Systems zu ge-
wabhrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem
hohe Zuverlassigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primdaren Kommunikati-
onseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen fiir die direkte medizinische
Pflege usw., iberlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir lhre Zwecke geeignet
ist.

Allgemeiner Hinweis

EPSON und ELPLP sind die Markenzeichen oder eingetragenen Markenzeichen von Seiko Epson Corporation.

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing

e, HOMmMi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Das Full HD 3D Glasses™-Logo und Full HD 3D Glasses™ sind Marken der Full HD 3D Glasses Initiative™.
Bluetooth® und das Bluetooth-Logo sind Marken von Bluetooth SIG, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL und das MHL-Logo sind Markenzeichen eingetragene Markenzeichen oder Dienstmarken von MHL, LLC in
den USA und/oder anderen Landern.

WPA™ und WPA2™ sind eingetragene Warenzeichen von Wi-Fi Allience.
App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc.
Google Play ist eine Marke von Google Inc.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungs-
zwecken verwendet und sind unter Umstanden Marken der entsprechenden Eigentlimer. Epson verzichtet auf
jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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