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Ukfad przewodnika i uzyte w nim oznaczenia

Korzystanie z przewodnikéw

Przewodniki dotaczone do projektora sg zorganizowane w sposéb opisany ponize;.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu

Zawiera informacje dotyczace bezpiecznego korzystania z projektora, a takze przewodnik
wsparcia i serwisu, listy kontrolne pomagajace rozwigzywac problemy itp. Przed rozpocze-
ciem korzystania z projektora nalezy sie zapoznac¢ z tym przewodnikiem.

Przewodnik uzytkownika (niniejszy dokument)

Zawiera informacje dotyczace przeprowadzania konfiguracji i wykonywania podstawowych
czynnosci przed rozpoczeciem korzystania z projektora, a takze informacje dotyczace korzys-
tania z menu konfiguracji oraz rozwigzywania probleméw i przeprowadzania okresowej kon-
serwacgji.

Przewodnik szybkiego startu

Zawiera informacje dotyczace czynnosci zwigzanych z konfiguracja projektora. Z tym prze-
wodnikiem nalezy sie zapoznac w pierwszej kolejnosci.
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Uktad przewodnika i uzyte w nim oznaczenia

| Oznaczenia uzyte w tym podreczniku

Symbole ostrzegawcze

W dokumentacjii na projektorze zastosowane zostaty symbole graficzne wskazujace bezpieczne uzytkowanie
urzadzenia.

Sa one opisane ponizej. Nalezy zapoznac sie z tymi symbolami ostrzegawczymi i przestrzegac instrukgji w
celu unikniecia uszkodzenia ciata lub mienia.

p
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A Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet smierci

w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.
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A Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia

mienia w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.
(4
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Symbole informacyjne
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Uwaga

Oznacza czynnosci, ktére moga doprowadzi¢ do uszkodzenia badz awarii produktu.

.

.

E Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zgtebi¢ dany temat.

- Oznacza strone, na ktérej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat.

Nazwa menu | Oznacza elementy menu konfiguracji.

Na przykfad: Obraz - Tryb koloru

Nazwa przycisku | Oznacza przyciski na pilocie i panelu sterowania.

Na przykfad: przycisk “6"

Okreslenia "produkt” oraz "projektor"

Okreslenia "produkt" oraz "projektor" dotyczg zaréwno samego projektora, jak i dotagczonych do niego
elementéw oraz zakupionych oddzielnie akcesoriéw opcjonalnych.
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Wprowadzenie

| Cechy projektora

Dynamiczny obraz 3D

Projektor umozliwia wyswietlanie obrazéw 3D o oszatamiajacej jakosci zapisanych na ptytach Blu-ray oraz
nagranych za pomoca kamery 3D. @ str.36

Zdjecia wysokiej jakosci ze smartfonéw

Kompatybilno$¢ z potgczeniem Mobile High-definition Link (MHL) pozwala na odtwarzanie ze smartfonéw i
tabletow zdjec i filméw wysokiej jakosci, tacznie z dzwiekiem.

Wymagany jest smartfon lub tablet kompatybilny z MHL i przewéd MHL (dostepny w ogdlnej sprzedazy).
@ str.19

Szybka i tatwa instalacja, obstuga i odtgczanie

¢ Mozliwos¢ wyswietlenia duzego obrazu z bliskiej odlegtosci
e Szybka regulacja wysokosci za pomoca jednej dZzwigni
¢ Poniewaz nie ma koniecznosci chtodzenia urzadzenia, projektor mozna odstawic od razu, kiedy nie jest juz potrzebny

Szybka regulacja ekranu

Regulator geometrii poziomej umozliwia szybkga korekte znieksztatcern geometrii w sytuacjach, gdy
projektora nie mozna ustawic¢ na wprost ekranu. Korekty suwakiem umozliwiajg intuicyjng regulacje.
@ str.27

Latwa obstuga bez potgczenia kablem

Po podtaczeniu do bezprzewodowej sieci LAN obrazy mozna oglada¢ w dowolnym miejscu bez koniecznosci
podtaczania kabli.

Do podtaczenia do bezprzewodowej sieci LAN wymagane jest opcjonalne urzadzenie do bezprzewodowe;j
sieci LAN. Nalezy rowniez pobrac¢ specjalng aplikacje. @ str.20



Wprowadzenie

Inne przydatne funkcje

Dostepne s dodatkowe przydatne funkcje.

¢ Dzwiek mozna odtwarzac za pomoca wbudowanych gtosnikéw, dzieki czemu gtosniki zewnetrzne nie sg potrzebne.
¢ Aby ogladac pokazy slajdéw, wystarczy podtaczy¢ pamie¢ USB do projektora. Po podtaczeniu aparatu cyfrowego
zdjecia mozna wyswietla¢ za pomoca funkcji Pokaz slajdow. @& str.44



Wprowadzenie

Nazwy elementdéw i funkcje

Przod/géra

Nazwa

Funkcja

Pokrywa lampy

Otworz, aby wymienic lampe projektora. @ str.73

o)

Gatka suwaka Scisza-
nia A/V

Przesun suwak, aby otworzy¢ lub zamkna¢ ostone obiektywu.

Zamknij w czasie projekci, aby wytaczy¢ dzwiek i obraz. @ str.28

Otwor wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego chtodzenia projektora.

( 2\

A Przestroga

Podczas prezentacji nie przyktadaj twarzy czy rak do otworéw wylotowych
oraz nie ktadZ przedmiotéw, ktére mogtyby zosta¢ zdeformowane lub usz-
kodzone przez ciepto odprowadzane przez otwor wylotowy wentylatora.
Gorace powietrze z otworéw wylotowych moze spowodowac oparzenia,
deformacje lub wypadek.

. J

Ostona obiektywu

Zamknij kiedy projektor nie jest uzywany, aby chroni¢ obiektyw przed zarysowa-
niem i zabrudzeniem. @ str.23

@ B8

Dzwignia regulacji
nozki

Nacisnij dzwignie regulacji nézki, aby ustawi¢ wysokos¢ przednich nézek.
@ str.26

Przedniaregulowana
nézka

N6zke nalezy wyciggnaé, aby wyregulowad wysokos¢ obrazu, gdy projektor usta-
wiony jest na ptaskiej powierzchni, np. na stole. @ str.26

Obiektyw projektora

Wyswietla obrazy.

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota. @ str.22

QRN &

Otwor wlotu powie-
trza

Otwor wlotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego chtodzenia projektora.

B8

Pokrywa filtra powie-
trza

Aby wymienic¢ filtr powietrza, nalezy otworzy¢ te pokrywe i wyjac filtr. @ str.73




Wprowadzenie

Nazwa Funkcja

-_—
J—y

Tylna nozka N6zke nalezy wyciggnaé, aby wyregulowaé poziome nachylenie obrazu, gdy pro-
jektor jest ustawiony na ptaskiej powierzchni, np. na stole. @ str.26

Pokretto ostrosci Regulacja ostrosci obrazu. @ str.25

BN

Pokretto powieksze- | Regulacja rozmiaru obrazu. @ str.25
nia

=]

Regulator geometrii | Umozliwiaja korekte geometrii obrazu w poziomie. @ str.27
poziomej

Panel sterowania Panel sterowania projektora. @ str.9

&

Panel sterowania

!
v | ) () ()

Source 6
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Lamp Temp
Przyciski i wskazniki Funkcja
I Umozliwia witgczanie i wytgczanie zasilania projektora. @ str.23
U Swieci sie, gdy projektor jest wigczony. @ str.61
@) Miga podczas nagrzewania badz chtodzenia urzadzenia. Wraz zinnymi wskaz-

L, . . . nikami informuje o stanie projektora. @ str.59
Wskaznik dziatania ) proj

Gdy miga na pomaranczowo, informuje o koniecznosci wymiany lampy. Wraz

®
i O

',QC z innymi wskaznikami informuje o btedach projektora. @ str.59
Lamp
E] O Gdy miga na pomaranczowo, informuje o zbyt wysokiej temperaturze wew-
l netrznej. Wraz z innymi wskaznikami informuje o btedach projektora.
Temp @ str.59

Umozliwia regulacje gtosnosci oraz wartosci pozycji menu. @ str.28
Umozliwia korekte geometrii obrazu w poziomie, gdy wys$wietla sie ekran geo-
metrii obrazu. @ str.27

n
2
<

6] N Umozliwia regulacje geometrii obrazu oraz wybo6r wartosci opcji menu.
@ str.27
Esc Gdy menu sie wyswietla, ten przycisk umozliwia powrét do poprzedniego po-

ziomu menu. @ str.46

B Gdy menu jest wyswietlane, ten przycisk umozliwia wybor funkgji i ustawien.

@ str.46




Wprowadzenie

Przyciski i wskazniki

Funkcja

Menu

Wyswietla i zamyka menu konfiguracji.

W menu konfiguracji mozna zmienic ustawienia sygnatu, obrazu, sygnatu wejs-
ciowego itp. @ str.46

Source

Umozliwia wybor zrodta sygnatu. @ str.23
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Wprowadzenie

T TT

HDMI Link [ — Volume

Menu
Ente

User Default

/3D Color Mode Fast/Fme
_.:J — (:._l

3D Format| RGBCMY  Auto Iris

J

sC_>»
Slideshow| Pattern | Aspect

ﬁaﬁjfﬁﬁlﬂ

AV Mute

ﬁﬁ?ﬁéé HE B 88

EPSON

Przycisk

Funkcja

H

Wiacza projektor. @ str.23

>
=

l

Umozliwia wybor zrédta sygnatu. @ str.23

Wyswietla menu ustawien opcji tacze HDMI.
Inne przyciski stuza do wiaczenia i zatrzymania
odtwarzania lub regulacji gtosnosci na podta-
czonym urzgdzeniu kompatybilnym ze standar-
dani HDMI CEC lub MHL. @ str.42

Wyswietla i zamyka menu konfiguracji.

W menu konfiguracji mozna zmieni¢ ustawienia
sygnatu, obrazu, sygnatu wejsciowego itp.

@ str.46

Umozliwia wybér elementéw menu i zmiane
wartosci. @ str.46

6] User Umozliwia skorzystanie z funkgji przypisanej
przez uzytkownika. @ str.50
Color Mode | Umozliwia zmiane ustawienia opcji Tryb kolo-

ru. @& str.30

Umozliwia wybér trybu wyswietlania obrazu: 2D
lub 3D. @ str.36

Umozliwia zmiane formatu 3D.
Projektor obstuguje ponizsze formaty 3D.

o Nakladanie ramek
e Obok siebie
e Goraidot

@ str.36

B

Slideshow

Umozliwia przejscie do obrazu z portu USB.
@ str.44

RN
—_—

RGBCMY

Umozliwia ustawienie odcienia, nasycenia i jas-
nosci kazdego koloru RGBCMY. @ str.33

;

Pattern

Wyswietla i zamyka wzorzec testowy. @ str.25
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Wprowadzenie

7T

HDMI Link [ — Volume —
a - (D

Menu Esc

Link Menu Mute

O
it

T-’:)
o
s )|C e

Slideshow| Pattern | Aspect

Default
SOC

' 2D/3D_|Color Mode Fast/Fine
¢ ) (C >

Format| RGBCMY  Auto Iris

==

ﬁEﬁ?TEﬁE ?

C_

AN Mute
EPSON
[ Projector |

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Przycisk

Funkcja

5

=
<
=
c
=

Umozliwia tymczasowe ukrycie badz wyswiet-
lenie obrazu. @ str.28

=

Umozliwia ustawienie trybu ksztattu obrazu
zgodnie z sygnatem wejsciowym. @ str.31

&

Umozliwia ustawienie funkcji automatycznej
przestony. @ str.35

o | >
@5
<L | o
o
S| =
D |\

Funkcja ta umozliwia bezproblemowe wyswiet-
lanie gier i innych zadan. @ str.35

S|

o
[g°]
—h
Q
[
—

Jezeli wyswietla sie ekran ustawien pozycji me-
nu, umozliwia przywrécenie wartosci domysinej
ustawienia. @ str.46

(@) O

Jezeli wyswietla sie menu, umozliwia zatwier-
dzanie wybranych opcji i ustawien oraz prze-
chodzenie do nastepnego poziomu. @ str.46

rm
[%]
(@)

Gdy wyswietlane jest menu, ten przycisk umoz-
liwia powrét do poprzedniego poziomu menu.
@ str.46

JlJ o

Umozliwia regulacje gtosnosci. @ str.28

=
=
—t
™

Umozliwia tymczasowe wyciszenie lub wiacze-
nie odtwarzania dZzwieku. @ str.28
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Wprowadzenie

Y%

=g =

S

rﬁa
B =°-
E——

Nazwa

Funkcja

=

Gniazdo wejsciowe prze-
wodu zasilajgcego

Podtacz przewdd zasilajacy. @ str.23

Gtosnik

Wbudowany gtosnik projektora. Emituje dzwiek.

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaty z pilota. @ str.22

0B

Gniazdo RS-232C

Umozliwia podfaczenie projektora do komputera za pomoca kabla RS-232C.
To gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane w normalnych
okolicznosciach. @ str.80

&

Gniazdo Audio (L-R)

Umozliwia przesytanie sygnatu audio z urzadzen podtaczonych do gniazd
Video lub PC projektora. @ str.18

Gniazdo USB

Umozliwia podtaczanie urzadzen USB, takich jak pamieci USB oraz aparaty
cyfrowe, i wyswietlanie pokazéw slajdéw. @ str.19

Stuzy réwniez do podtgczenia opcjonalnego urzadzenia sieci bezprzewodo-
wej LAN. @ str.20

Gniazdo Service

Gniazdo serwisowe. Nie jest wykorzystywane przy zwyktym stosowaniu.

Gniazdo Audio Out

Podczas odtwarzania wysyta dzwiek do zewnetrznych gtosnikow.

(O o |

Gniazdo Video

Umozliwia podtgczenie projektora do wyjsciowego gniazda kompozytowego
sygnatu wideo znajdujacego sie na sprzecie wideo. @ str.18

B8

Gniazdo PC

Umozliwia podtgczenie projektora do gniazda wyjsciowego RGB w kompu-
terze. @ str.18

[N
-—

Gniazdo HDMI2

Umozliwia podtaczanie sprzetu wideo i komputeréw kompatybilnych z tech-
nologiag HDMI. @& str.18

=B

Gniazdo HDMI1

Umozliwia podtaczanie sprzetu wideo i komputeréw kompatybilnych z tech-
nologiag HDMI. @ str.18

Pozwala réwniez na podtaczenie smartfondéw i tabletéw kompatybilnych z
MHL. @& str.19
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Wprowadzenie

Nazwa Funkcja

Punkty montazowe | Umozliwiajg przytwierdzenie opcjonalnego wspornika sufitowego, gdy projektor
wspornika sufitowe- jest zawieszany pod sufitem. @ str.77

go (trzy)

Mocowanie kabla za- | Przeprowadz przez ten otwor dostepny w ogdlnej sprzedazy kabel zabezpiecza-
bezpieczajacego jacy przed kradzieza, aby zabezpieczy¢ projektor. @ str.20

Tylna nozka Noézke nalezy wyciagnaé, aby wyregulowac poziome nachylenie obrazu, gdy pro-

jektor jest ustawiony na ptaskiej powierzchni, np. na stole. @ str.26

I} Przedniaregulowana | Nézke nalezy wyciagna¢, aby wyregulowac wysokos¢ obrazu, gdy projektor usta-
noézka wiony jest na ptaskiej powierzchni, np. na stole. @ str.26
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Wprowadzenie

Wyglad
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Przygotowanie

Instalacja

Rézne sposoby projekgcji

~N

p
A Ostrzezenie

¢ Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod sufitem (wspornik sufitowy).
Nieprawidtowo zamontowany projektor moze spas¢ i spowodowac obrazenia ciata.

¢ Natozenie kleju, smaru lub oleju na punkty montazowe wspornika sufitowego, aby zapobiec odkrecaniu sie
srub, badz uzycie smaru lub oleju w przypadku projektora moze spowodowac pekniecie obudowy projektora
i ryzyko wysuniecia sie projektora ze wspornika. Upadek projektora moze spowodowac powazne obrazenia
ciata 0séb znajdujacych sie pod projektorem i uszkodzi¢ projektor.

¢ Nie wolno uzywac projektora w pozycji obréconej na bok. Moze to spowodowac usterki.

 Nie nalezy uzywac projektora w pomieszczeniach zapylonych badz o wysokiej wilgotnosci ani w
pomieszczeniach zadymionych dymem z ognia badz tytoniu.

. J

( 2\

Uwaga

Filtr powietrza nalezy czyscic co trzy miesigce. Jezeli projektor pracuje w bardzo zapylonym srodowisku,
filtr nalezy czyscic¢ czesciej. @ str.71

. J

Projektor umieszczony na stole lub podobnej Projektor zawieszony pod sufitem
powierzchni

4 2\
E ¢ Jezeli projektor jest zawieszony pod sufitem, ustawienie opcji Projekcja nalezy odpowiednio zmienic.

@ Ustawienia - Projekcja str.50

¢ Jezeli projektora nie mozna ustawi¢ na wprost ekranu, znieksztatcenia geometrii mozna skorygowac
za pomoca regulatora geometrii poziomej. @ str.27

¢ Jezeli projektor jest zawieszony pod sufitem, do skorygowania ekranu nie nalezy uzywac regulatora
geometrii poziomej, zamiast tego nalezy uzy¢ Geometria pionowa i Geometria pozioma w
menukonfiguracji. @ Ustawienia - Geometria obrazu - Geom. poz/pion - Geometria pionowa/
Geometria pozioma str.50
Korzystajac z Geometria pionowa lub Geometria pozioma, ustaw Autom. geom. pion. lub
Geometria pozioma na Wylaczone. @ Ustawienia - Geometria obrazu - Autom. geom. pion./
Geometria pozioma str.50
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Przygotowanie

Regulacja rozmiaru projekcji

Rozmiar projekcji sie zwieksza wraz ze zwiekszaniem sie odlegtosci miedzy projektorem a ekranem.

Aby ustawic¢ projektor w optymalnej odlegtosci od ekranu, nalezy skorzystac z ponizszej tabeli. Podane
wartosci maja jedynie charakter informacyjny.

W wyniku korekty znieksztatcen geometrii wyswietlany obraz sie zmniejsza. Aby dostosowac
wyswietlany obraz do rozmiaru ekranu, nalezy zwiekszy¢ odlegtos¢ projekcyjna.

/D
0y

= c #B ,,,,,,,,,,,,,,,

B  Odlegtos¢ od srodka obiektywu do podstawy ekranu
D Srodek obiektywu

Jednostka: cm

Rozmiar ekranu 16:9 Odlegtosc projekcyjna (C) Odlegtos¢ (B)
A Szer. X wys. Minimalna (Pano- | Maksymalna (Tele)
rama)
60" 130x 75 162 195 -7
80" 180 x 100 217 261 -9
100" 220x 120 272 327 -1
120" 270x 150 327 393 -14
150" 330x 190 410 492 -17
180" 440 x 250 492 592 -20

Jednostka: cm

Rozmiar ekranu 4:3 Odlegtosc projekcyjna (C) Odlegtos¢ (B)
A Szer. X wys. Minimalna (Pano- | Maksymalna (Tele)
rama)
40" 81 x61 132 159 -6
60" 120 x 90 199 240 -8
80" 160 x 120 266 320 -1
100" 200 x 150 334 401 -14
120" 240 x 180 401 482 -17
150" 300 x 230 502 603 -21
200" 410 x 300 671 806 -28
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Przygotowanie

| Podfaczanie urzadzen

( )

Uwaga

¢ Przed podtgczeniem do gniazdka nalezy podtaczy¢ kable.
¢ Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ ksztatt ztacza kabla oraz ksztatt gniazda. Podtaczanie ztacza do
nieodpowiedniego gniazda moze spowodowac¢ uszkodzenie badz awarie.

Podtaczanie sprzetu wideo

Aby wyswietla¢ obrazy z odtwarzaczy DVD, VHS lub innych, podtacz projektor stosujac jedna z ponizszych
metod.

Za posrednictwem kabla HDMI

RS-232C

Za posrednictwem kabla wideo

Video
. A — T )
H’arxy HDMI2 K 'L' ! udoOut < « » VIDEO
:Audn} ' L
O puds P = Y > Qtmoou
RS-232C ‘R© '

E ¢ Rodzaj kabla zalezy od sygnatu wyjsciowego podfaczonego sprzetu wideo.
¢ Niektére rodzaje sprzetu wideo pozwalajg na wysytanie ré6znych sygnatéw. Aby sie dowiedzie¢, jakie
sygnaly sprzet wideo moze wysyta¢, nalezy sie zapoznac z dofgczong do niego dokumentacja.

Podfaczanie komputera

Aby wyswietlac¢ obrazy z komputera, podtacz komputer stosujac jedng z ponizszych metod.

Za posrednictwem kabla komputerowego

HDMI 1
MHL

o 1=p [ESHOMI

i =p ESHoMmI e =
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Przygotowanie

Podtaczanie urzadzen zewnetrznych

| Podtaczanie smartfonéw lub tabletéw

Istnieje mozliwos¢ podtaczenie smartfonow i tabletéw kompatybilnych z MHL.

Uzyj kabla kompatybilnego z MHL, aby podtaczy¢ micro gniazdo USB smartfonu lub tabletu do gniazda
HDMI1 na projektorze.

orpemes : Video _ S — =
(= =6 or= ]
L FOMIT tTHDOMI2 PC AudioOut — o
l cmmo '© ML Ti
. —

RS-232C

tadujac smartfon lub tablet mozna jednoczesnie ogladac obraz wideo lub stucha¢ muzyki.

( 2\

Uwaga

¢ Do podtaczenia urzadzenia nalezy uzywac kabla kompatybilnego z MHL. Podczas tadowania smartfon lub
tablet moga generowac ciepto, spowodowac ptynny wyciek, wybuchngaé lub stwarza¢ inne warunki, ktére
moga wywotac pozar.

¢ Przy podtaczeniu za pomoca adaptera konwertujagcego MHL-HDMI, moze nie by¢ mozliwe tadowanie lub

sterowanie urzadzeniem za pomoca pilota.
& J

4 2\
E e Podczas odtwarzania wideo, niektére urzadzenia zuzywaja wiecej energii niz jest dostarczana i w
zwigzku z tym nie zapewnia fadowania podczas odtwarzania wideo lub innych operacji.
¢ Projektor nie bedzie tadowat urzadzen w trybie uspienia lub kiedy bateria smartfonu lub tabletu jest

wyczerpana.
& J

| Podtaczanie urzadzen USB

Do projektora mozna podtacza¢ urzadzenia USB, takie jak pamieci USB i aparaty cyfrowe kompatybilne z
technologig USB.

Przy uzyciu dostarczonego kabla USB nalezy podtaczy¢ urzagdzenie USB do portu USB (Typ A) projektora.

U L@ D) o
CERA® ME @ LD e (=
c@e 67

RS=232C

Po podtaczeniu urzadzenia USB pliki zapisane w pamieci USB lub w aparacie cyfrowym mozna wys$wietli¢
jako pokaz slajdow. @ str.44

Pozakonczeniu wyswietlania nalezy odtaczyc urzadzenia USB od projektora. Jesli urzadzenie jest wyposazone
w wytacznik zasilania, przed odtaczeniem urzadzenia USB nalezy sie upewni¢, ze jest ono wyfgczone.
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Przygotowanie

( 7\

Uwaga

o W przypadku uzyciakoncentratora USB potaczenie moze nie dziata¢ prawidtowo. Urzadzenia takie, jak aparaty
cyfrowe i urzadzenia USB powinny by¢ podtagczane bezposrednio do projektora.

¢ Aparaty cyfrowe nalezy podfgczac za pomoca kabla USB przeznaczonego do uzytku z tymi urzadzeniami.

o Uzyj kabla USB o dtugosci nie przekraczajacej 3 m. Jezeli kabel bedzie dtuzszy niz 3 m, pokaz slajdéw moze
nie dziata¢ prawidtowo.

Instalowanie urzadzenia sieci bezprzewodowej LAN.

Aby korzystac z funkgji sieci bezprzewodowej LAN, zainstaluj opcjonalne urzadzenie sieci bezprzewodowe;j
LAN (ELPAPQ7).

W16z urzadzenie sieci bezprzewodowej LAN do gniazda USB (Typ A).

Aby korzystac z projektora poprzez bezprzewodowa sie¢ LAN konieczne bedzie pobranie ponizszej aplikacji.
Szczegbly mozna znalez¢ na stronie pobierania.

¢ Wyswietlanie obrazu ekranu komputera poprzez potaczenie bezprzewodowe
EasyMP Network Projection umozliwia wyswietlanie ekranu komputera przez siec.

Pobierz EasyMP Network Projection z nastepujacej strony internetowej.

http://www.epson.com

¢ Wyswietlanie filmoéw z urzadzenia przenosnego poprzez sie¢
Po zainstalowaniu "Epson iProjection" na smartfonie lub tablecie mozliwe bedzie bezprzewodowe wyswietlanie
danych na urzadzeniu. Dzieki temu mozna ogladac obrazy ze smartfona lub tabletu.

Aplikacje "Epson iProjection” mozna pobra¢ bezptatnie z App Store lub Google Play. Klient odpowiada za wszelkie
optaty poniesione podczas potaczenia z App Store lub Google Play.

E ¢ Kiedy urzadzenie sieci bezprzewodowej LAN pozostawiane jest w projektorze, na czas gdy nie jest
uzywane, opcje Zasil.bezprzew.LAN nalezy ustawi¢ na Wytaczone. Uniemozliwi to nieupowazniony
dostep o0soéb trzecich. @ str.56
e Uzyj ustawienia zabezpieczajacego dla Epson iProjection lub EasyMP Network Projection w trybie
Szybki. @ str.57

Instalacja kabla zabezpieczajacego

Przeprowadz przez ten otwér dostepny w ogdlnej sprzedazy kabel zabezpieczajacy, aby przymocowac
projektor do biurka lub kolumny.

Wiecej informacji na ten temat zawiera instrukcja zabezpieczenia dotaczona do kabla zabezpieczajacego.
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Przygotowanie

| Przygotowanie pilota

Wktadanie baterii do pilota

Uwaga

e Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby poprawnie wtozy¢ baterie.
¢ Nie mozna uzywac baterii innych niz manganowe lub alkaliczne baterie AA.

n Zdejmij pokrywe komory baterii.

Wciskajac zapadke pokrywy komory
baterii, podnies pokrywe do gory.

E Wymien baterie na nowe.

Przed wtozeniem baterii sprawdz ich
bieguny (+) i (-).

E Zat6z pokrywe komory baterii.

Docisnij pokrywe, az sie zatrzasnie w
odpowiednim miejscu.

<l
@\%ﬁ

Jezeli pilot nie dziata lub reaguje z
opdznieniem, moze to oznaczad, ze
baterie sie wyczerpuja. Nalezy wymienic
baterie. Przygotuj dwie manganowe lub
alkaliczne baterie AA.

Zasieg dziatania pilota

| Zasieg dziatania (od strony lewej do
prawej)

| Zasieg dziatania (od géry do dotu)
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Podstawowe czynnosci

| Wiaczanie i wylaczanie projekg;ji

Wiaczanie projektora i wyswietlanie obrazu

Wiacz projektor.

Pilot Panel sterowania
..................................................................................................... o
E Podtacz przewdd zasilajacy. - =

Podtacz przewdd zasilajacy dostarczony z
zestawem.

HDM)  HDMI2  Video
G &G &
PC
[

..................................................................................................... Ve ~N

Jezeli opcja Whacz zasilanie jest
ustawiona na Wiaczone,
wyswietlanie mozna rozpocza¢
bez koniecznosci naciskania
jakichkolwiek przyciskéw, a
jedynie podfaczajac przewdd
zasilajacy do projektora.

@ Zaawansow. — Dzialanie -
Wiacz zasilanie str.53

. J

..................................................................................................... A Ostrzezenie

Podczas projekgji nie wolno patrze¢ w obiektyw.

e N
¢ Projektor ma funkcje Blokada rodzicielska, uniemozliwiajaca jego przypadkowe uruchomienie, np.
E przez dzieci, oraz funkcje Blokada dziatania, uniemozliwiajgca przypadkowg zmiane ustawien m.in. na

panelu sterowania. @ Ustawienia - Blokuj ustawienie - Blokada rodzicielska/Blokada
dziatania str.50

o Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw opcje Tryb duzej
wysokosci na wartos¢ Wiaczone. @ Zaawansow. — Dziatanie - Tryb duzej wysokosci str.53

¢ Projektor ma funkcje Auto. ustawienie, ktdra automatycznie wybiera najlepsze ustawienia za kazdym
razem, gdy sie zmienia sygnat wejsciowy. @ Sygnat — Auto. ustawienie str.48

Jezeli obraz sie nie wyswietla

Jezeli obraz sie nie wyswietla, mozna zmienic jego zrédto, stosujac jedng z ponizszych metod.

Pilot Panel sterowania
Nacisnij przycisk wybranego zrédta. Naciénij przycisk i wybierz zrédto.

Aby potwierdzi¢ wybor, nacisnij przycisk .
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Podstawowe czynnosci

LAN [Zrodto]
—
HDMI1 HDMI2  Video
Gl G G HDMI2
- Video
PC
usB
LAN
E o Aby wyswietli¢ obraz pochodzacy ze sprzetu wideo, najpierw nalezy wtaczy¢ odtwarzanie, a dopiero
potem zmieni¢ zrédto.
¢ Jezeli po zmianie zrédta na Video lubPC kolor wyswietla sie nienaturalnie, nalezy sprawdzi¢, czy
gniazdo, do ktérego jest podtgczone urzadzenie, odpowiada ustawieniu opcji Sygnat wejsciowy.
@ Zaawansow. - Sygnatl wejsciowy - Sygnat wideo/Sygnat PC str.53
Wytaczanie

Nacisnij przycisk & na pilocie lub
panelu sterowania projektora.

Pilot Panel sterowania

HDMI2  Video

PC

:‘ ‘

Wyswietli sie komunikat z prosba o
potwierdzenie.

E Ponownie naci$nij przycisk O .

Wytaczyc projektor?

Tak : Wcisnij przycisk (@
Nie : Wcisnij inny przycisk

24

n Odczekaj, az chtodzenie sie zakonczy.

Wskaznik dziatania na panelu sterowania
projektora przestanie migac.

E Odtacz przewdd zasilajacy.

Jezeli przewdd zasilajacy jest
podtaczony, projektor pobiera
niewielka ilo$¢ energii, nawet gdy
nie jest uzywany.




Podstawowe czynnosci

|| Regulacja wy$wietlanego obrazu

Wyswietlanie wzorca testowego

Podczas regulacji powiekszenia, ostrosci i potozenia projektora tuz po jego instalacji mozna wyswietli¢
wzorzec testowy, zamiast podtgczania sprzetu wideo.

Aby wyswietli¢ wzorzec testowy, nacisnij przycisk & na pilocie.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto lris

o (@

Slide: Pattern  Aspect
CH
AV Mute

Aby zakorczy¢ wy$wietlanie wzorca testowego, ponownie nacisnij przycisk &2 na pilocie.

Regulacja ostrosci

Obracaj pokretto ostrosci, aby ustawi¢ ostrosc.
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Podstawowe czynnosci

Wyreguluj wysokos¢ obrazu

Nacisnij dzwignie regulacji ndzki, aby wyciggna¢ przednie regulowane nézki. W celu wyregulowania
wysokosci obrazu, projektor mozna przechyli¢ do 12°.

e
~
e
~
~
S
~
S '

Ustawienie ostrosci obrazu jest trudniejsze przy wiekszym kacie nachylenia. Nalezy stosowac sredni
kat nachylenia.

Regulacja nachylenia projektora

Jezeli wyswietlany obraz jest przechylony (tj. lewa strona i prawa strona projektora sa na ré6znych
wysokosciach), gdy projektor stoi na stole, nalezy wyregulowac tylng nézke w taki sposéb, aby obie strony
projektora byty na jednej wysokosci.

G

|
T i)
E=» e ©F=1

-
[ (&

Korekta znieksztatconej geometrii obrazu

Znieksztatcong geometrie obrazu mozna skorygowac stosujac jedng z ponizszych metod.

Korekta automatyczna | Autom. geom. pion. Umozliwia automatyczng korekte znieksztatcen geometrii w
pionie.
Korekta reczna Geometria pozioma Umozliwia korekte znieksztatceh geometrii w poziomie za

pomoca regulatora.

Geometria pozioma/ | Umozliwia reczne korygowanie znieksztatcen w poziomie i
pionowa pionie (niezaleznie).

W wyniku korekty znieksztatcerh geometrii wyswietlany obraz sie zmniejsza. Aby dostosowac wyswietlany
obraz do rozmiaru ekranu, nalezy zwiekszy¢ odlegtos¢ projekcyjna.

| Korekta automatyczna (Autom. geom. pion.)

Jezeli projektor wykryje ruch podczas instalacji, automatycznie wykona korekte znieksztatcerh geometrii w
pionie. Jezeli projektor wykryje ruch, a nie byt poruszany przez min. dwie sekundy, wyswietli sie ekran
umozliwiajgcy wykonanie korekty.

Za pomoca funkcji automatycznej korekty znieksztatcen geometrie pionowag mozna skorygowac w zakresie
30° od g6ry do dotu.
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Podstawowe czynnosci

Ej e Funkcja Autom. geom. pion. dziata wylacznie wtedy, gdy opcja Projekcja jest ustawiona na wartos¢
Przéd. @ Ustawienia — Projekcja str.50
¢ Aby wylaczy¢ funkcje Autom. geom. pion., nalezy ustawic¢ opcje Autom. geom. pion. na wartos¢
Wyltaczone. @ Ustawienia - Geometria obrazu - Autom. geom. pion. str.50

Korekta reczna (Geometria pozioma)

Aby wykonac korekte geometrii obrazu w poziomie, nalezy przesunac¢ regulator geometrii poziomejw prawa
badz lewg strone.

' | |
7 |_

.

!

L]

—

Korzystajac z regulatora geometrii poziomej , ustaw Geometria pozioma na Wiaczone.
@ Ustawienia - Geometria obrazu - Geometria pozioma str.50

Korekta reczna (Geometria pozioma/pionowa)

Aby wykona¢ korekte znieksztatcern geometrii, nalezy uzy¢ przyciskéw na panelu
sterowania.

Aby wyswietli¢ ustawienia geometrii pionowej i poziomej, nalezy nacisna¢ przyciski .
Po wyswietleniu ustawien nalezy nacisna¢ przyciski , aby wykona¢ korekte geometrii pionowej, lub
przyciski , aby wykona¢ korekte geometrii poziome;j.

Jezeli gorna badz dolna czes¢ obrazu jest zbyt szeroka

o |-

Jezeli lewa badz prawa czesc¢ obrazu jest zbyt szeroka
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Podstawowe czynnosci
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4 2\

Jezeli ustawienia geometrii sie nie wyswietlaja, za pomoca przyciskéw mozna wyregulowacd

gtosnosc. @ str.28

e Geometrie poziomg i pionowa mozna ustawi¢ w menu konfiguracji. @ Ustawienia - Geometria
obrazu - Geom. poz/pion - Geometria pionowa/Geometria pozioma str.50

¢ W domyslnym ustawieniu fabrycznym, regulator geometrii poziomej i pionowej jest resetowany po
wytaczeniu zasilania. Aby zachowac ustawienie, Autom. geom. pion. i Geometria pozioma ustaw na
Wylaczone. @ Ustawienia - Geometria obrazu - Autom. geom. pion./Geometria pozioma str.50

e Geometrie mozna skorygowac w zakresie 30° od géry do dotu i od lewej do prawe;j.

Regulacja gtosnosci

Gtosnos¢ mozna wyregulowac za pomoca przyciskéw =5'%5 na pilocie lub przyciskéw na
panelu sterowania projektora.

-

Pilot Panel sterowania
= € ©
= @
Link Menu Mute
[ N = N )
HDMI Link —— Volume —
' N\

E ¢ Glosnos¢ mozna réwniez wyregulowac za pomoca menu konfiguracji. @ Ustawienia -
Glosnos¢ str.50
e W normalnych warunkach mozna wyregulowa¢ gto$nos¢ gtosnika wbudowanego projektora. Po
podtaczeniu projektora do systemu AV i ustawieniu opcji Ltacze HDMI na Wiaczone, a Urzadzenie
wy. audio na System AV, mozna wyregulowac gtosnosc systemu AV podczas wyswietlania obrazu ze
zré6det HDMI1 i HDMI2. @ str.42

. J

A Przestroga

Nie nalezy witaczac urzadzenia z duzg gtosnoscia.
Nagte ustyszenie zbyt gtosnego dzwieku moze spowodowac utrate stuchu. Przed wytgczeniem urzadzenia
nalezy zawsze $ciszy¢ dzwiek, dzieki czemu nie bedzie on zbyt gtosny po ponownym wiaczeniu urzadzenia.

. J

Tymczasowe ukrywanie obrazu i wyciszanie dzwieku

Ta funkcja umozliwia tymczasowe ukrycie obrazu i wyciszenie dZzwieku.

Nacisnij G lub zamknij i otworz ostone obiektywu, aby wiaczy¢ i wytaczy¢ projekcje. Dzwiek jest rowniez
wyciszony lub odtwarzany.
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Podstawowe czynnosci

Pilot Gtowne urzadzenie

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

/V Mute

p

e Jesli podczas ogladania filmu obraz zostat wytaczony, a dZzwiek wyciszony, powrét do punktu

E wylaczenie obrazu i wyciszenia dzwieku nie jest mozliwy, poniewaz odtwarzanie filmu nie zostaje
przerwane.

* Przycisk gl stuzy rowniez do wyciszania i odtwarzania dzwieku.

e W normalnych warunkach mozna wyregulowac gtosnos¢ gtosnika wbudowanego projektora. Po
podtaczeniu projektora do systemu AV i ustawieniu opcji tacze HDMI na Wiaczone, a Urzadzenie
wy. audio na System AV, mozna wyregulowac gtosnosc¢ systemu AV podczas wyswietlania obrazu ze
zré6det HDMI1 i HDMI2. @ str.42
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Regulacja obrazu

Reqgulacja obrazu

Wybér jakosci projekgji (Tryb koloru)

Podczas projekcji jakos¢ obrazu mozna optymalnie dostosowac do otoczenia. Jasnos$¢ obrazu zalezy od
wybranego trybu.

n Naci$nij przycisk %".

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format Y Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AN Mute

E Ustawienia mozna zmieni¢ w menu konfiguracji. @ Obraz - Tryb koloru str.47

Wybierz opcje Tryb koloru.

Aby ustawic opcje Tryb koloru, wybierz odpowiednia pozycje menu za pomoca przyciskow <+ >
<S>, a nastepnie potwierdz wybdr za pomoca przycisku .

[Tryb kolorul

4 Dynamiczny @

Pokdj dzienny

Naturalny

Kino

Dynam. obr. 3D
Kino 3D

Podczas wyswietlania obrazéw 2D
Mozna wybra¢ Dynamiczny, Pokdj dzienny, Naturalny i Kino.
Ustawienia Dynam. obr. 3D i Kino 3D s3a niedostepne.

Podczas wyswietlania obrazéw 3D
Mozna wybra¢ Dynam. obr. 3D i Kino 3D.
Ustawienia Dynamiczny, Pokdj dzienny, Naturalny i Kino s3 niedostepne.

Ustawienia dostepne podczas wys$wietlania obrazu 2D

Tryb Zastosowanie
Dynamiczny Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych pomieszczeniach.
Pokéj dzienny Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych pomieszczeniach. Obrazy sg jasne i ostre.
Naturalny Ten tryb jest idealny do pracy w ciemnych pomieszczeniach. Jest to najlepszy tryb do
regulacji kolorow. @ str.33
Kino Ten tryb jest idealny do ogladania filméw i koncertéw w ciemnym pomieszczeniach.

Ustawienia dostepne podczas wyswietlania obrazu 3D
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Regulacja obrazu

Tryb Zastosowanie

Dynam. obr. 3D Ten tryb nalezy wybrac podczas wyswietlania obrazéw 3D. Obraz jest jasniejszy i bar-
dziej wyrazisty niz w trybie Kino 3D.

Kino 3D Ten tryb nalezy wybrac podczas wyswietlania obrazéw 3D.

Przetaczanie ekranu pomiedzy trybem petnym i powiekszenia (Ksztatt obrazu)

Rodzaj, wspotczynnik ksztattu obrazu oraz rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego mozna zmieni¢ odpowiednio
do wartosci opcji Ksztatt obrazu.

Dostepne ustawienia opcji Ksztatt obrazu zalezg od wybranego zZrédta sygnatu.

n Nacisnij przycisk s . E Wybierz ustawienie za pomoca
przyciskow <+><Z">, a nastepnie
potwierdz wybdr za pomoca
Bgl % Auto lris przycisku )
Slideshow Pattfzfﬁ\spect
/V Mute
[Ksztatt obrazul

4 Automatycznie @

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

Ustawienia mozna zmieni¢ w

i “ Normalnie
menu konfiguracji. @ Sygnat - Petny
Ksztalt obrazu str.48 Powiekszenie

Opcja Ksztatt obrazu moze by¢
niedostepna w zaleznosci od
rodzaju sygnatu.

Ustawienie Automatycznie powoduje automatyczny wybér optymalnego ksztattu obrazu wybranego
sygnatu wejsciowego. Aby wybrac inny ksztatt obrazu, nalezy zmienic to ustawienie.

Ponizsza tabela przedstawia obrazy wyswietlane na ekranie 16:9.

Obraz wejsciowy Nazwa ustawienia (Ksztatt obrazu)

Normalnie Petny Powiekszenie
Obrazy w formacie 4:3 @) )
Obrazy w formacie 16:9 Podczas wyswietlania obrazéw 16:9,0pcje Petny iPo-

Q wieksz sa niedostepne.
Obrazy nagrane za po- — —
moca funkcji zwezenia Q O
- -~

Obrazy w formacie Let-
terbox™ %5 O - ) Q @
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Regulacja obrazu

Obraz wejsciowy

Nazwa ustawienia (Ksztatt obrazu)

Normalnie

Petny

Powiekszenie

Uwagi

Dopasowuje obraz do wy-
sokosci ekranu. Wspo6t-
czynnik ksztattu obrazu
zalezy od sygnatu wejscio-
wego.

Wyswietla obraz na catym
ekranie.

Zachowuje wspotczynnik
ksztattu obrazu sygnatu
wejsciowego i dopasowu-
je obraz do wysokosci
ekranu. Gérna i dolna
czes¢ obrazu moga by¢
obciete.

*Obraz w formacie Letterbox to obraz o wspoétczynniku ksztattu obrazu 4:3 wyswietlany na ekranie 16:9 zczarnymi

pasamiw dolnej i gérnej czesci ekranu. Czarne pasy stuzg do wyswietlania napiséw.

Korzystanie z funkcji zmiany wspdtczynnika ksztattu obrazu w celu zmniejszenia, powiekszenia badz
podzielenia wyswietlanego obrazu w celach komercyjnych badz do uzytku publicznego moze
naruszac prawa wiascicieli praw autorskich do tego obrazu.
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Regulacja obrazu

Reqgulacja bezwzglednej temperatury

barwowej

Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci

Mozna ustawi¢ odcien, nasycenieijasnosc¢ kazdego zkoloréw:R (czerwonego), G (zielonego), B (niebieskiego),

C (cyjanu), M (magenty) oraz Y (zéttego).

Odcien Umozliwia regulacje ogélnego koloru obrazu: niebieskiego, zielonego i czerwonego.

Nasycenie

Umozliwia regulacje ogdlnej jaskrawosci obrazu.

Jasnos¢ Umozliwia regulacje ogdlnej jasnosci obrazu.

u Nacisnij przycisk & .

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

3D FZ; ngBCMV Auto Iris
Slides| Pattern  Aspect

AN Mute

Ustawienia mozna zmieni¢ w
menu konfiguracji. @ Obraz -
Zaawansowane -

RGBCMY str.47

E Wybierz kolor do skorygowania za
pomoca przyciskow <A ><Z">, a
nastepnie potwierdz wybor za
pomoca przycisku € .

[RGBCMY]

Odcien MNasycenie Jasnosc

0
0
0
0
0

Wybierz opcje Odcien, Nasycenie
badz Jasnos¢ za pomocag przyciskdéw

EPowrot EDRequlacja/Wybor BN Zerowanie [EEDMWYiscie

Aby ustawi¢ inny kolor, nacisnij przycisk

Esc

Aby przywrécic ustawienia domysine,
nalezy nacisng¢ przycisk D(ef)au" .
E Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk

RGBCMY *

Regulacja RGB (Przesuniecie/Przyrost)

Aby wyregulowac jasnos¢ obrazu, mozna dostosowac ciemne obszary (Przesuniecie) oraz jasne obszary
(Przyrost) dlakoloréow R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski). Obraz staje sie jasniejszy po przesunieciu suwaka
w prawo (wartosci dodatnie), a ciemniejszy po przesunieciu suwaka w lewo (wartosci ujemne).

Przesuniecie

trudniejsze do odréznienia.

Gdy obrazjest jasniejszy, cienie w ciemnych obszarach stajg sie bardziej wyraziste. Gdy obraz
jest ciemniejszy, wydaje sie bardziej intensywny, ale cienie w ciemnych obszarach staja sie

Przyrost Gdy obraz jest jasniejszy, jasne obszary stajg sie bielsze, a cienie znikaja. Gdy obraz jest ciem-
niejszy, cienie w jasnych obszarach stajg sie bardziej wyraziste.




Regulacja obrazu

Obszary menu wyswietlane sa w nastepujacym porzadku.

[RGB]

Przesuniecie R
Obraz - Zaawansowane - RGB rasic G
. . . , Przesunigcie B
Wybierz opcje za pomoca przyciskow <+ ><3">,ana- Prayrost R
Przyrost G
stepnie dostosuj jej ustawienie za pomoca przyciskow @ Przyrost B
@ Em@Powrot  DRegulacia/Wybor EEEDZerowanieEEMWyiscie

%j Aby przywréci¢ ustawienia domysline, nalezy nacisng¢ przycisk D(ef)au" .

Stuzy do ustawienia ogdlnego odcienia obrazu. Z tej opcji nalezy skorzysta¢, gdy obraz ma niebieskie,
czerwone badz inne zabarwienie.

Obszary menu wyswietlane sa w nastepujacym porzadku.

[Obraz]

P .
Obraz - Temp. barwowa MO T DLl r el
ERPowrot [DRegulacja [EMMMZerowanie [EMWyjscie

Ustaw opcje za pomoca przyciskdéw @ @ .
Im wieksza warto$¢ ustawienia, tym wieksze niebieskie za-

barwienie obrazu. Im warto$¢ mniejsza, tym wieksze zabar-
wienie czerwone.

%j Aby przywréci¢ ustawienia domysline, nalezy nacisng¢ przycisk D(e)fa”" .
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Regulacja obrazu

|| Szczegbtowe ustawienia obrazu

Regulacja opcji Ostros¢

Ta opcja stuzy do ustawienia ostrosci obrazu.

Obszary menu wyswietlane s3 w nastepujacym porzadku. [Obraz]
Obraz - Ostrosé Ostrosc 0 O I O

ERPowrot CDRequlacja [EEMDZerowanie EEMWyiscie

Ustaw opcje za pomocg przyciskéw @ E) .
Zwiekszenie wartosci powoduje zwiekszenie ostrosci, a
zmniejszenie wartosci powoduje zmniejszenie ostrosci.

Ustawienia Automat. przestona

Funkcja automatycznego ustawiania jasnos$ci zgodnie z jasnoscig wyswietlanego obrazu pozwala cieszy¢ sie
gtebig obrazu i bogactwem szczegdtow.

Dla funkcji automatycznego ustawiania jasnosci zgodnie z jasnoscig wyswietlanego obrazu mozna ustawi¢
wartos¢ Normalna lub Duza szybkos¢.

(W zaleznosci od obrazu mozna ustyszec¢ dziatanie automatycznej przestony, jednak nie oznacza to usterki).

n Naci$nij przycisk (.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

Wybierz opcje za pomoca przyciskéw
<+ ><Z>, anastepnie potwierdz
= g wybér za pomocg przycisku € .

3D Format

[Automat. przestonal

Slideshow  Patt Aspect

AN Mute

Ustawienia mozna zmieni¢ w £ Wybor Em@Ustawienie
menu konfiguracji. @ Obraz -
Automat. przestona str.47

Przetwarzanie obrazu

Zwieksza szybkos¢ reakcji na obrazy wyswietlane z duza predkoscia, np. podczas gier.

Funkcja jest dostepna wtedy, gdy sygnat wejsciowy jest przesytany z gniazdada Video, HDMI1 lub HDMI2.

Fast/Fine

Nacisnij przycisk (), aby przetgcza¢ pomiedzy Doktadnie i Szybko.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY ris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

E ¢ Funkcja ta nie obstuguje obrazéw 3D.
¢ Jesli funkcja Przetwarzanie obrazu jest ustawiona na wartos¢ Szybko, funkcja Redukcja szumoéw
jest ustawiona na wartos¢ Wytaczone.
e Ustawienia mozna zmieni¢ w menu konfiguracji. @ Sygnat - Przetwarzanie obrazu str.48
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Przydatne funkcje

Wyswietlanie obrazéw 3D

Ustawianie obrazéw 3D

Aby ogladac¢ w obrazy 3D, ustaw zrédto na HDMI1 lub HDMI2.
Projektor obstuguje ponizsze formaty 3D.

¢ Naktadanie ramek
¢ Obok siebie
e Goraidot

1 Kiedy projektor wykryje format 3D

Po wykryciu formatu 3D projektor automatycznie wyswietla obraz 3D.

| Kiedy projektor nie moze wykry¢ formatu 3D

Cze$¢ programoéw telewizyjnych 3D moze nie zawierac sygnatu w 2030 ColorMode FastFine

formacie 3D. W takim przypadku format 3D nalezy ustawic recz-
nie. Naci$nij przycisk ) , aby ustawi¢ format 3D na urzadzeniu
Av.

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

4 2\
éj o Aby uzyskac wiecej informacji na temat ustawien formatu 3D na urzadzenia AV, nalezy zapoznac sie z
instrukcjg dotaczona do urzadzenia AV.
e Kiedy format 3D nie zostat poprawnie ustawiony, obraz nie bedzie wyswietlany prawidtowo, jak
przedstawiono ponize;j.

. J

1 Jesliobrazy 3D nie moga by¢ przegladane

Jesli efekt 3D nie jest wyswietlany poprawnie, nawet po ustawieniu formatu 3D, nalezy sprawdzi¢ ponizsze

elementy.

¢ (Czas synchronizacji okularéw 3D mogt zosta¢ odwrécony. Nalezy odwrécic¢ synchronizacje za pomoca opcji Okulary
3D-obr. odw. i sprobowac ponownie. @ Sygnat - Konfiguracja 3D - Okulary 3D-obr. odw. str.48

¢ Jezeli warto$¢ opcji Wyswietlanie 3D jest ustawiona na Wylaczone, obraz 3D nie bedzie sie wyswietlat. Nacisnij
przycisk (% na pilocie. @ Sygnat - Konfiguracja 3D - Wyswietlanie 3D str.48

36



Przydatne funkcje

4 2\
éj o Kazdy cztowiek postrzega obrazy 3D inaczej.

e Podczas projekcji obrazu 3D wyswietla sie rbwniez ostrzezenie dotyczace ogladania obrazéw 3D. Aby
je wylaczy¢, nalezy ustawi¢ wartos¢ opcji Informacje o obr. 3D na Wylaczone. @ Sygnat -
Konfiguracja 3D - Informacje o obr. 3D str.48

e Podczaswyswietlaniaobrazéw 3D nie moznazmienic ustawien nastepujacych opcji menu konfiguracji.
Ksztatt obrazu (ustawione na Normal), Redukcja szumdw (ustawione na Off), Nadmierne skanowanie
(ustawione na Off)

¢ Sposéb postrzegania obrazéw 3D zalezy od temperatury otoczenia oraz od czasu pracy lampy
projektora. Jezeli obraz wyswietla sie nieprawidtowo, nie nalezy korzysta¢ z projektora.

Korzystanie z okularéw 3D

Aby ogladac obrazy 3D, nalezy skorzystac z okularéw 3D (ELPGS03). @ str.77

E Okulary 3D sg wyposazone w ochronne naklejki. Przed uzyciem nalezy usuna¢ ochronne naklejki.

| tadowanie okularéw 3D

Podtacz okulary 3D do fadowarki USB za pomoca kabla USB, a nastepnie podfacz tadowarke USB do gniazda
elektrycznego.

Okulary 3D mozna réwniez tadowa¢, podtaczajac je do portu USB (typ A) w tylnej czesci projektora
za pomoca kabla USB (tylko przy wigczonym projektorze).

. J

( 2\

Uwaga

¢ Nalezy korzystac¢ wytacznie z gniazda elektrycznego wykorzystujgcego napiecie zgodne z napieciem
podanym na tadowarce.
¢ Podczas korzystania z kabla USB nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace kwestie:
- Nie nalezy zgina¢, skrecac lub zbyt mocno pociggac za kabel.
- Nie nalezy modyfikowac kabla.
- Nie nalezy zaktada¢ okablowania w poblizu grzejnika elektrycznego.

- Nie nalezy uzywac kabla, jesli jest uszkodzony.
& J

| Parowanie okularéw 3D

Aby przeglada¢ obrazy 3D, okulary 3D musza zostac sparowane z projektorem.

Aby rozpocza¢ parowanie, nacisnij na chwile przycisk [Pairing] na okularach 3D. Wiecej informacji zawiera
Przewodnik uzytkownika okularéw 3D.
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Przydatne funkcje

Vs

parowanie nie zostato ukonczone.
&

éj Jesli okulary 3D nie byty dotad uzywane, parowanie jest wykonywane przy witaczonych okularach 3D.
Jesli obrazy 3D sg poprawnie wyswietlane, nie trzeba przeprowadzac parowania.

Po przeprowadzeniu parowania nalezy ponownie wtgczy¢ urzadzenie, aby méc przegladac obrazy 3D.
Parowanie mozna przeprowadzi¢ w zasiegu trzech metréw od projektora. Podczas parowania nalezy
sie upewni¢, ze okulary znajduja sie w zasiegu trzech metréw od projektora. W przeciwnym razie,
parowanie moze nie zosta¢ wykonane prawidtowo.
Jesli synchronizacja nie moze zosta¢ wykonana w ciggu 30 sekund, parowanie zostanie automatycznie
anulowane. Jesli anulowano parowanie, nie bedzie mozna przeglada¢ obrazéw 3D, poniewaz

~N

| Zakfadanie okularéw 3D

n Wiacz okulary 3D przesuwajac
przefacznik [zasilania] na wartos¢ On.

Wskaznik zaswieci sie na piec¢ sekund, a
nastepnie zgasnie.

E Zatéz okulary 3D i ciesz sie obrazem.

Ve

i

¢ Po zakonczeniu korzystania z
okularéw 3D, wytacz je
przesuwajac przetacznik
[zasilania] na wartos¢ Off.

e Jesdliokulary 3D niebedguzywane
przez co najmniej 30 sekund,
zostang automatycznie
wytaczone. Aby ponownie
wiaczy¢ okulary 3D, ustaw
przefacznik [zasilania] na wartos¢
Off, a nastepnie z powrotem na
wartos¢ On.

Zasieg ogladania obrazéw 3D

Projektor umozliwia przegladanie obrazéw 3D w zasiegu przedstawionym na ponizszym rysunku.

Mozna przegladac obrazy 3D w zasiegu 10 metréw od projektora.

Odlegtos¢ do parowania wynosi trzy metry.
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( N\
Ej o Jesli wystapia jakiekolwiek zaktécenia pochodzace od innych urzadzen komunikacyjnych Bluetooth,
obrazy 3D moga nie by¢ wyswietlane prawidtowo. Nie nalezy uzywac tych urzadzen w tym samym
czasie.
¢ Metoda komunikacji w okularach 3D wykorzystuje te sama czestotliwosé (2,4 GHz) co bezprzewodowe
sieci LAN (IEEE802.11b/g) oraz kuchenki mikrofalowe. Dlatego tez, jezeli urzadzenia te sg uzywane w
tym samym czasie, moga pojawic¢ sie zaktocenia fal radiowych, obraz moze zostac przerwany, a
komunikacja nie bedzie mozliwa. Jesdli zachodzi potrzeba korzystania z tych urzadzen w tym samym
czasie, nalezy sie upewni¢, ze zachowana jest wystarczajaca odlegto$¢ pomiedzy projektorem a tymi
urzadzeniami.
e Okulary 3D przeznaczone do uzytku z tym projektorem wykorzystuja technologie aktywnego systemu
migawki w oparciu o standardy ustanowione w programie Full HD 3D Glasses Initiative™.

Ostrzezenia dotyczace ogladania obrazéw 3D

Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy pamietac¢ o ponizszych ostrzezeniach i przestrogach.

)
A Ostrzezenie

Demontazu lub przerabianie

¢ Nie wolno demontowac ani przerabia¢ okularéw 3D.
Mogtoby to doprowadzi¢ do pozaru albo spowodowac zte samopoczucie, wynikajgce z nieprawidtowego
wygladu obrazéw.

Miejsca przechowywania

¢ Nie nalezy pozostawia¢ okularéw 3D lub dostarczonych czesci w miejscach dostepnych dla dzieci.
Dzieci moga przypadkowo potknac¢ te elementy. W przypadku potkniecia nalezy sie natychmiast
skontaktowac z lekarzem.

Komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth)

e Zaktdcenia elektromagnetyczne moga powodowac niewtasciwe dziatanie sprzetu medycznego. Przed
uzyciem urzadzenia nalezy sie upewni¢, ze w poblizu nie znajduje sie sprzet medyczny.

o Zaktdcenia elektromagnetyczne moga powodowac niewtasciwe dziatanie automatycznie sterowanego
sprzetu medycznego, co moze spowodowac wypadek. Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu
automatycznie sterowanych urzadzen, takich jak drzwi automatyczne lub alarmy przeciwpozarowe.

Nagrzewanie

¢ Nie nalezy ktas¢ okularéw 3D w ogniu, na zrédfach ciepta lub pozostawiac ich bez opieki w miejscach
narazonych nawysokie temperatury. Poniewaz urzadzenie jest wyposazone w wbudowanafadowalng baterie
litowa, moze ono spowodowac oparzenia lub pozar w przypadku zaptonu lub eksplozji.

tadowanie

¢ Podczas fadowania nalezy podtaczy¢ dostarczony kabel do portu USB wskazanego przez firme Epson. Nie
nalezy stosowac innych urzadzen do tadowania, poniewaz moze to spowodowac wyciek, przegrzanie lub
eksplozje baterii.

¢ Nalezy uzywac wylgcznie dostarczonego kabla do tadowania okularéw 3D. W przeciwnym razie moze dojs¢
do przegrzania, zaptonu lub eksplozji.
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A Przestroga

Okulary 3D

e Okularéw 3D nie wolno upuszcza¢ ani zbyt mocno Sciskac.
Jezeli elementy szklane itp. pekna, moga spowodowad obrazenia ciata. Okulary nalezy przechowywac¢ w
miekkim futerale.
¢ Podczas korzystania z okularéw 3D nalezy zwracac szczeg6lng uwage na ich krawedzie.
Kontakt tych krawedzi np. z oczami moze spowodowac obrazenia ciafa.
¢ Nie wolno kfas¢ palcéw na ruchomych elementach (np. zawiasach) okularéw 3D.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazen ciata.

A

A Przestroga

Zaktadanie okularéw 3D

e Okulary 3D nalezy zaktada¢ w odpowiedni sposéb.
Nie wolno ich nosi¢ gorna czescia skierowana w dot.
Wyswietlajacy sie niepoprawnie obraz postrzegany przez prawe i lewe oko moze spowodowac zte
samopoczucie.

¢ Okulary nalezy nosi¢ wyfacznie podczas ogladania obrazu 3D.

e Kazdy cztowiek postrzega obrazy 3D inaczej. Z funkcji wyswietlania obrazéw 3D nie wolno korzysta¢ w razie
niepokojacego samopoczucia badz gdy obrazéw 3D nie widac.
Ogladanie obrazéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac zte samopoczucie.

e Jezeli okulary 3D dziatajag nieprawidtowo lub sa uszkodzone, nalezy je natychmiast zdjac.
Ogladanie obrazéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowad obrazenia ciata lub zte samopoczucie.

o W przypadku wystapienia zaczerwienienia, bélu badz swedzenia uszu, nosa lub skroni nalezy natychmiast
zdjac okulary 3D.
Noszenie okularéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac zte samopoczucie.

e Okulary 3D nalezy zdjg¢, jezeli podczas ich noszenia wystepuje dziwne uczucie na skorze.
W bardzo rzadkich przypadkach farba badz materiaty zastosowane do produkcji okularow 3D moga

spowodowac reakcje alergiczna.
&

A Przestroga

Czas ogladania

¢ Podczas dlugiego ogladania obrazéw 3D nalezy zawsze robi¢ okresowe przerwy.
Dtugie ogladanie obrazéw 3D moze spowodowad zmeczenie oczu.
Czas i czestotliwosc takich przerw sg inne dla kazdej osoby. Jezeli mimo przerw w ogladaniu oczy nadal sa
zmeczone, nalezy natychmiast przerwaé ogladanie.
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A Przestroga

Ogladanie obrazéw 3D

¢ Jezeli podczas ogladania obrazéw 3D oczy s3 zmeczone, nalezy natychmiast przerwac ogladanie.
Ogladanie obrazéw 3D w takiej sytuacji moze spowodowac zte samopoczucie.

e Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy zawsze korzysta¢ z okularéw 3D. Bez okularéw 3D nie wolno ogladac
obrazéw 3D.

Ogladanie obrazéw 3D bez okularéw moze spowodowac zte samopoczucie.

e Podczas korzystania z okularéw 3D nalezy unika¢ kontaktu z delikatnymi badz kruchymi przedmiotami.
Obrazy 3D moga powodowa¢ nieumyslne ruchy ciata, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia pobliskich
przedmiotéw badz obrazen ciata.

o Z okularéw 3D nalezy korzysta¢ wytacznie podczas ogladania obrazéw 3D. Z zatozonymi okularami 3D nie
wolno sie porusza¢ po pomieszczeniu.

Obraz widziany za posrednictwem okularéw 3D moze by¢ ciemniejszy niz zazwyczaj, co moze spowodowac
upadek badz obrazenia ciata.

e Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy zachowac pozycje pionowa, zgodng z ustawieniem ekranu.
Ogladanie obrazéw 3D pod katem zmniejsza efekt 3D i moze spowodowac zte samopoczucie zwigzane z
niezamierzonymi zmianami koloru.

e Podczas korzystania z okularéw 3D w pomieszczeniach z oswietleniem LED badz fluorescencyjnym mozna
zaobserwowac btyski lub migotanie. W takiej sytuacji podczas ogladania obrazéw 3D nalezy wytaczy¢
oswietlenie badz zmniejszaé jego intensywnos$¢ do momentu, az migotanie bedzie niezauwazalne. W bardzo
rzadkich przypadkach migotanie moze spowodowac drgawki lub omdlenia. W razie wystgpienia ztego
samopoczucia podczas ogladania obrazéw 3D nalezy natychmiast przerwac ogladanie.

¢ Podczas ogladania obrazéw 3D nalezy zachowa¢ odpowiednia odlegtos¢ od ekranu, wynoszaca minimum
trzykrotnos$¢ jego wysokosci.

Zalecana odlegtos¢ od ekranu 80-calowego wynosi minimum 3 metry, a od ekranu 100-calowego — minimum
3,6 metra.

Ogladanie obrazu w odlegtosci mniejszej niz zalecana moze spowodowac zmeczenie oczu.
&

A Przestroga

Zagrozenia dla zdrowia

¢ Osoby wrazliwe na$wiatto, cierpigce na choroby serca badzZ odczuwajace jakikolwiek dyskomfort nie powinny
korzystac z okularéw 3D.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do nasilenia sie wczesniejszych objawdw.

&

A Przestroga

Minimalny wiek uzytkownika

e Zalecany minimalny wiek uzytkownika okularéw 3D wynosi szes¢ lat.

¢ Dzieciw wieku ponizej szesciu lat wcigz sie rozwijajg i ogladanie obrazéw 3D moze spowodowac komplikacje.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

e Dzieci powinny korzysta¢ z okularéw 3D wytgcznie pod opieka dorostych. Poniewaz czasami trudno jest
jednoznacznie oceni¢, czy dziecko jest zmeczone, zte samopoczucie moze wystapic¢ nagle. Nalezy zawsze
sprawdza¢, czy podczas ogladania dziecko nie odczuwa zmeczenia oczu.
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Korzystanie z funkcji tagcza HDMI

Jezeli projektor jest podtaczony do urzadzenia AV, ktére spetnia wymagania norm CEC dotyczacych interfejsu
HDMI, za pomoca jednego pilota mozna sterowa¢ oboma urzadzeniami, np. je wigcza¢ badz regulowad

gtosnos¢ systemu AV.

E ¢ Jezeli urzadzenie AV spetnia wymagania norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI, mozna korzystac z
funkcji Ltacze HDMI nawet wtedy, gdy posrednie urzadzenie AV nie spetnia wymagan tych norm.
¢ Do urzadzenia mozna jednoczesnie podtaczy¢ maksymalnie 3 odtwarzacze multimedialne spetniajace
wymagania norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI.

Przyktad potaczenia

Projektor

"

Wzmacniacz Odtwarzacze multimedialne itp.

Ustawienia funkcji tacze HDMI

Z ponizszych funkcji mozna korzysta¢ po nacisnieciu przy- [tacze HOMIJ
. HDMI Link . . . . . .
cisku ‘g na pilocie i ustawieniu opcji tacze HDMI na

warto$¢ Wiaczone.

tacze HDMI Wiaczone
Urzadzenie wy. audio Projektor
Wiaczanie Wylaczone
Wrytaczanie Wiaczone

IEXEWyjscie
Funkcja Opis
Wiaczanie Powoduje wiaczenie projektora w momencie rozpoczecia odtwarzania na podfaczo-
nym urzadzeniu. Powoduje réwniez wigczenie podtagczonego urzadzenia w momencie
wiaczenia projektora.
Wytaczanie Powoduje wytaczenie podfaczonego urzadzenia w momencie wytaczenia projektora.

¢ Tafunkcja dziata jedynie wtedy, gdy w podfagczonym urzadzeniu funkcja wtaczania i
wytaczania zgodna z normami CEC jest wiaczona.

e \Wzaleznosciod stanu podtaczonego urzadzenia (np. podczas nagrywania) moze sie ono
nie wytaczy¢.

Urzadzenie wy. audio

Jezeli urzadzenie AV jest podtgczone, za pomoca tej funkcji mozna okresli¢, czy dzwiek
bedzie odtwarzany za pomoca wbudowanego gtosnika projektora, czy tez za pomoca
gtosnikdéw systemu AV.

Zmiana zrédfa sygnatu

Umozliwia zmiane Zrédta sygnatu projektora na HDMI w momencie rozpoczecia od-
twarzania na podtaczonym urzadzeniu.

Obstuga podtaczonych
urzadzen

Umozliwia obstuge podfaczonych urzadzen (np. odtwarzanie, zatrzymywanie, wstrzy-
mywanie, przewijanie do przodu i do tytu, przechodzenie do nastepnego i poprzed-
niego rozdziatu) za pomoca pilota projektora.
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Aby skorzystac z funkcjitacze HDMI, nalezy skonfigurowaé podtagczone urzadzenie. Wiecej informacji
na ten temat zawiera dokumentacja dofgczona do tego urzadzenia.

Pot. urzadzenia

Mozna wyswietli¢ liste podtaczonych urzadzen obstugujacych funkcje Lacze HDMI, a nastepnie wybrac
urzadzenie, ktére bedzie Zrédtem sygnatu. Urzadzenia obstugujace funkcje Lgcze HDMI zostang

automatycznie wybrane.

n Naciénij przycisk ‘aa® i wybierz Pot.
urzadzenia.
Wyswietli sie lista Pot. urzadzenia.

Urzadzenia oznaczone po lewej stronie
zielong ikona obstuguja funkcje Lacze
HDMI.

Pole z nazwa urzadzenia jest puste, jezeli
nazwy tej nie mozna okreslic.

Wybierz urzadzenie, ktére bedzie
sterowane za pomoca funkgcji Lacze
HDMI.

[Pot. urzadzenia]

Typ Nazwa Zradto
[ Magrywarka 1 BH-XXX HDMI1
8 Odtwarzacz 1 DHR-XXX HDMI2

E ¢ Jezeli kabel potagczeniowy nie spetnia wymagan norm HDMI, korzystanie z urzadzenia jest niemozliwe.
¢ Niektére podtagczone urzadzenia badz funkcje tych urzadze moga dziata¢ nieprawidtowo, nawet jesli
urzadzenia te spetniajg wymagania norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI. Wiecej informacji na ten

temat zawiera dokumentacja dotagczona do tego urzadzenia.




Przydatne funkcje
Wyswietlanie plikéw obrazéw (Pokaz slajdow)

Obstugiwane formaty

Jako pokaz slajdéw mozna wyswietla¢ pliki obrazéw przechowywane na urzadzeniach pamieci USB i
aparatach cyfrowych, podfaczonych do portu USB projektora. Obstugiwane formaty sg przedstawione
ponize;j.

Formaty plikow obstugiwane w pokazach slajdow

Typ pliku (rozszerzenie) Uwagi
Jprg

Obrazy korzystajace z trybu koloréw CMYK nie sa obstugiwane.

Obrazy w formacie progresywnym nie sg obstugiwane.

Obrazy w rozdzielczosci wiekszej niz 8192 x 8192 nie sa obstugiwane.

W zwiazku z charakterystyka plikéw JPEG, obrazy o zbyt wysokim wspotczynniku
kompresji moga nie by¢ wyswietlane wyraznie.

Uruchamianie funkcji Pokaz slajdéw

u Podtacz urzadzenie pamieci USB.

Pliki wyswietlg sie w postaci miniatur.

Wybierz folder, ktéry chcesz otworzy¢, a nastepnie nacisnij przycisk .

Jezeli miniatury plikw sie nie wyswietlaja, nalezy nacisna¢ przycisk ) na pilocie, aby
zmieni¢ zrédto danych.

E Uruchom funkcje Pokaz slajdéw.

Zapomoca przyciskow <2 ><7 > @ @ wybierzw prawym dolnym narozniku ekranu opcje Pokaz
slajdow, a nastepnie nacisnij przycisk .

Wiaczy sie funkcja Pokaz slajdow.

¢ Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji Pokaz slajdéw, nalezy odtaczy¢ urzadzenie pamieci USB.
E * Aby powiekszy¢ obraz na ekranie miniatur, nalezy go wybrac i nacisna¢ przycisk .
Powiekszone obrazy mozna zmienia¢ za pomoca przyciskow @ E) na pilocie. Obrazy mozna obraca¢
za pomoca przyciskow <2 >3 >,
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Ustawienia funkcji pokazu slajdéw oraz wyswietlania plikow obrazéw

Kolejnos¢ wyswietlania plikéw oraz dziatanie funkcji pokazu slajdéw mozna ustawic na ekranie opcji.

n Za pomoca przyciskow <+—><5—>(J[) wybierz folder, aby zmieni¢ ustawienia
wyswietlania jego zawartosci, a nastepnie naciénij przycisk ¢.Z wy$wietlonego menu
podrzednego wybierz pozycje Opcja, a nastepnie nacisnij przycisk € .
E Gdy wyswietli sie ekran opgji, ustaw kazdga z nich.

Wprowadz ustawienia, umieszczajac wskaznik nad wybranym elementem i naciskajac przycisk .
Ponizsza tabela przedstawia szczegéty poszczegdlnych pozyciji.

Kolejnos¢ wy- Mozna wybrac wyswietlanie plikéw Wedtug nazwy lub Wedtug daty.

Swietlania

Kierunek sortowa- | Mozna wybrac sortowanie plikow Rosnaco lub Malejaco.

nia

Odtwarzanie cigg- Mozna wiaczy¢ badz wytaczy¢ powtarzanie Pokaz slajdow.

te

Czas przetaczania Mozna okresli¢ czas wyswietlania pojedynczego pliku podczas pokazu slaj-
déw. Wartos¢ tej opcji mozna ustawi¢ w zakresie od Wytaczone (0) do 60

ekranu sekund. Ustawienie Wylgczone powoduje wylaczenie automatycznego od-
twarzania pokazu slajdéw.
Efekt Mozliwos¢ ustawienia efektow ekranéw podczas zmiany slajdéw.

E Po wprowadzeniu ustawien za pomoca przyciskow <= <> (J() ustaw wskaznik nad
opcja OK i naci$nij przycisk €.
Ustawienia zostang zastosowane.

Aby anulowa¢ ustawienia, ustaw wskaznik nad opcja Anuluj i nacisnij przycisk .
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Menu konfiguracji

Funkcje menu konfiguragc;ji

Obstuga menu konfiguracji

W menu konfiguracji mozna zmieni¢ ustawienia sygnatu, obrazu, sygnatu wejsciowego itp.

Nacisnij przycisk ¢9.

Panel sterowania

HDMILlnk —\/olume— e E
Source w
Menu Esc -'
efau\t

Wyswietli sie menu konfiguracji.

Pilot

E Za pomocg przyciskdow <A2><5>
wybierz menu gtéwne po lewej
stronie, a nastepnie potwierdz wybér,
naciskajac przycisk €= .

Po wybraniu menu gtéwnego, po prawej
stronie wyswietli sie menu podrzedne.

{#] Tryb koloru
Jasnosc
Kontrast =
Nasycenie koloru
Odcien
Ostrosc
Temp. barwowa
Zaawansowane...
Zuzycie energii
Automat. przestona

Pokdj dzienny

Ustawienia
Zaawansow.

Normalna
Wytaczone
Informacje

Zerowanie
Zerowanie

EMmWprowadzenie

EdWybor

EmWyiscie

Pasek znajdujacy sie na dole ekranu
zawierainformacje na temat obstugi menu.
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E Za pomocg przyciskdow <A2><E>

wybierz menu podrzedne po prawej

stronie, a nastepnie potwierdz wybér,
naciskajac przycisk €= .

N 7ryb koloru ©Pokoj dzienny
iz

© Jasnosc

Kontrast ( ]
Nasycenie koloru

Odcien

Ostrosc

Temp. barwowa

Zaawansowane...
Zuzycie energii
Automat. przestona

Normalna
Wytaczone

Zerowanie

ERPowrot O Wybor M Wprow. EmWyiscie

Wyswietli sie ekran ustawien wybranej
opdji.

n Za pomoca przyciskow <i—><z—>
@@ zmien ustawienia.

Przykfad: Pasek regulagji

[Obraz]

Jasnosé 0 O I BN O

[ElPowrot

EDRegulacja [EEMDZerowanie EEMWyjscie

Przyktad: Lista ustawien

[Tryb kolorul

Dynamiczny @
1 Pokéj dzienny
8 Naturalny

1Kino
# Dynam. obr. 3D
1 Kino 3D

Aby zmieni¢ ustawienie, nacisnij przycisk
po wybraniu opcji oznaczonej ikong
a.

Aby powrdci¢ do poprzedniego poziomu
menu, nacisnij przycisk 6 .

E Aby wyjs¢ z menu, nacisnij przycisk



Menu konfiguracji

Aby przywréci¢ wartos¢ domyslng opcji ustawionej za pomoca paska regulacji (np. poziomu
jasnosci), na ekranie regulacji nalezy nacisnac przycisk oéfaun '

Tabela menu konfiguracji

Jezeli projektor nie odbiera zadnego sygnatu wejsciowego, ustawienie w menu konfiguracji opcji zwigzanych
z obrazem i dzwiekiem bedzie niemozliwe. Liczba i rodzaj opcji dotyczacych obrazu, dzwieku itp. zalezg od
sygnatu wejsciowego.

' 1 Menu Obraz

Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Tryb koloru Dynamiczny, Pokéj dzienny, Naturalny, Kino, Dy- | Tryb koloru nalezy wybraé na podstawie
nam. obr. 3D, Kino 3D otoczenia oraz wyswietlanego obrazu.
@ str.30
Jasnos¢ «] = [») Umozliwia regulacje jasnosci zbyt ciem-

nego obrazu.

Kontrast «] W [») Umozliwia regulacje kontrastu miedzy jas-
nymi i ciemnymi obszarami obrazéw. Ob-
razy zwiekszym kontrastem sg bardziej zy-

we.
Nasycenie ko- | QNCEO Dostosowuje nasycenie koloru obrazéw.
loru®
Odcien” «] = [») Umozliwia regulacje odcienia obrazéw.
Ostros¢ [ = D) Dostosowuje ostro$¢ obrazu.
Temp. barwo- O EO Umozliwia regulacje odcienia obrazéw.
wa Obraz ma zabarwienie niebieskie w przy-
padku wyboru wysokiej wartosci lub za-
barwienie czerwone w przypadku wyboru
niskiej wartosci.
Zaawansowa- | RGB Przesuniecie R/G/B OME MO Umozliwia requlacje przesuniecia i przy-
ne == | rostu kazdego z koloréw R, G oraz B.
Przyrost R/G/B («] = [») & <ir33
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Odcien, Nasy- | I @ | Umozliwia regulacje odcienia, nasycenia i
cenie, Jasno$¢ jasnosci kazdego z koloréw R, G, B, C, M
orazY. @ str.33

EPSON Super White Wiaczone, Wytaczone | (Ta funkcja jest dostepna, gdy Tryb kolo-
ru jest ustawione na Naturalny, Kinolub
Kino 3D i gdy sygnat wejsciowy jest prze-
sytany za posrednictwem gniazda HDMI1
lub HDMI2.)

Ustawienie nalezy zmieni¢ na wartos¢
Wiaczone, jezeli biate obszary obrazu sa
przeswietlone. Po ustawieniu wartosci
Wiaczone opcja Zakres wideo HDMI be-
dzie niedostepna.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Zuzycie energii

Normalna, ECO

Mozliwe sg dwa poziomy jasnosci lampy.
Jezeli wyswietlane obrazy sg zbyt jasne,
nalezy wybra¢ ustawienie ECO. Po wybra-
niu ustawienia ECO zuzycie energii jest
mniejsze, a wentylator dziata ciszej.

Automat. prze-
stona

Wylaczone, Normalna, Duza szybkos¢

Umozliwia ustawienie funkcji automa-
tycznego ustawiania jasnosci zgodnie z
jasnoscia wyswietlanego obrazu. Funkcje
ustawiania jasnosci mozna wytaczy¢ za
pomoca ustawienia Wytaczone. @ str.35

Zerowanie

Tak, Nie

Umozliwia przywrécenie wartosci domysl-
nych wszystkich ustawien w menu Obraz.

*Funkcja jest niedostepna, jezeli zZrodtem sygnatu wejsciowego jest komputer.

Menu Sygnat
Jezeli sygnat wejsciowy jest przesytany za posrednictwem portu USB, zadne menu podrzedne sie nie
wyswietli.

Funkcja Menu/Ustawienia Opis

Konfiguracja
3D

Wyswietlanie 3D

Wiaczone, Wytgczo-
ne

Umozliwia wiaczenie i wytgczenie funkcji Wy-
$wietlanie 3D. @ str.36

Format 3D Automatycznie, Umozliwia ustawienie formatu 3D sygnatu wejs-
Obok siebie, Gorai | ciowego. Jezeli opcja jest ustawiona na wartos¢
dét, 2D Automatycznie, format jest rozpoznawany au-

tomatycznie.

Gtebia 3D -10-10 Umozliwia ustawienie gtebi obrazéw 3D.

Przekatna ekranu 60 - 300 Umozliwia ustawienie rozmiaru wyswietlanego

obrazu 3D. Dopasowujgc wartos¢ tej opcji do
rzeczywistego rozmiaru, mozna osiggnac¢ opty-
malny efekt 3D.

Jasnos$¢ 3D

Niska, Srednia, Wy-
soka

Umozliwia ustawienie jasnosci obrazéw 3D.

Okulary 3D-obr.
odw.

Tak, Nie

Umozliwia odwrdcenie synchronizacji lewej i
prawej strony okularéw 3D zlewa i prawg strong
obrazu.Tefunkcje nalezy wiaczy¢, jezeliobraz3D
nie wyswietla sie prawidtowo.

Informacje oobr.3D

Wiaczone, Wylaczo-
ne

Umozliwia wiaczenie i wylgczenie informacji wi-
docznej podczas wyswietlania obrazu 3D.

Ksztatt obra-
zu™2

Automatycznie, Normalna, Petny, Po-

wieksz

Umozliwia wybér ksztattu obrazu. @ str.31

Traking™ "3

Zalezy od sygnatu wejsciowego.

Umozliwia wyregulowanie obrazu, jezeli na wy-
$wietlanym obrazie z komputera sa widoczne
pionowe pasy.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Synchroniza-
cja2™3

Umozliwia wyregulowanie obrazu, jezeli wy-
Swietlany obraz z komputera miga, jest nieostry
lub s3 na nim widoczne zakt6cenia.

® Regulowanie ustawien opcji Jasnos¢, Kontrast
i Ostros¢ moze spowodowac miganie badz roz-
mycie obrazu.

e Synchronizacje mozna wyregulowac bardziej
precyzyjnie po ustawieniu opcji Traking.

Pozycja™2 *4

Umozliwia regulacje pozycji ekranu w gore, dét,
lewo i prawo, gdy czes¢ obrazu jest niewidoczna.

Auto. ustawie-
nie*3

Wiaczone, Wytaczone

Umozliwia automatyczng regulacje obrazu w
momencie zmiany sygnatu wejsciowego. Gdy ta
funkcja jest wtgczona, opcja Traking, pozycja
ekranu oraz synchronizacja sa automatycznie us-
tawiane.

Redukcja szu-
mow™2 75

Wylaczone, 1,2, 3

(Funkcje mozna ustawic tylko kiedy Przetwa-
rzanie obrazu jest ustawione na Doktadnie.)
Wygtadza marne jako$ciowo obrazy. Dostepne
sq trzy tryby. Nalezy wybra¢ swoje ulubione us-
tawienie.

Do wyswietlania obrazéw ze zrédet charaktery-
zujacych sie bardzo niskim poziomem szuméw
(np. z ptyt DVD) zaleca sie ustawienie tej opcji na
wartos¢ Wylaczone.

Nadmierne ska-
. *'I *2
nowanie

Automatycznie, Wytaczone, 2%, 4%, 6%,
8%

Zmienia wspdtczynnik wyswietlanego obrazu
(zakres wyswietlanego obrazu).

e Wylaczone, 2% do 8%: Umozliwia okreslenie
zakresu obrazu. Ustawienie Wylaczone powo-
duje wyswietlanie wszystkich zakresow. W za-
leznosci od rodzaju sygnatu w goérnej i dolnej
czesci obrazu moga by¢ widoczne szumy.

¢ Automatycznie: Funkcja jest dostepna wtedy,
gdy sygnat wejsciowy jest przesytany z gniazda
HDMI1 lub HDMI2. W zaleznosci od rodzaju syg-
natu wartos¢ ustawienia moze sie automatycz-
nie zmieni¢ na Wylaczone lub 8%.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Zakres wideo
HDMI*1 *2

Automatycznie, Normalne, Rozszerzone

(Funkcja dostepna jedynie wtedy, gdy opcja EP-
SON Super White jest ustawiona na wartos¢
Wytaczone).

Jezeli wartos¢ opcji jest ustawiona na Automa-
tycznie, poziom wejsciowego sygnatu wideo
DVD przesytanego za posrednictwem gniazd
HDMI1 lub HDMI2 jest automatycznie wykrywa-
ny i ustawiany.

Jezeli po ustawieniu wartosci opcji na Automa-
tycznie obraz jest niedoswietlony badz prze-
$wietlony, nalezy ustawic¢ poziom sygnatu wideo
projektora zgodnie z poziomem sygnatu wideo
odtwarzacza DVD. Ustawienie poziomu sygnatu
odtwarzacza DVD moze mie¢ wartos¢ Normalny
badz Rozszerzony.

Jezeli projektor jest podtaczony do gniazda DVI,
ustawienie Automatycznie jest niedostepne.

Przetwarzanie
obrazu

Doktadnie, Szybko

Umozliwia przetwarzanie w celu poprawy jakos-
ci obrazu. @ str.35

Zerowanie

Tak, Nie

Umozliwia zresetowanie wszystkich ustawien
Sygnat, z wyjatkiem Przekatna ekranu, Infor-
macje o obr. 3D, Ksztatt obrazu i Przetwarza-
nie obrazu.

*1 Funkcja jest dostepna wytgcznie wtedy, gdy sygnat obrazu jest przesytany za posrednictwem gniazda HDMI1

lub HDMI2.

*2 Ustawienia sg zapisywane dla kazdego rodzaju zrédta i sygnatu wejsciowego.

*3 Funkcja jest dostepna wytacznie wtedy, gdy sygnat wejsciowy jest przesytany za posrednictwem gniazda PC.
*4 Nie mozna ustawic tej opcji, jezeli zZrédtem sygnatu wejsciowego obrazu jest HDMIT lub HDMI2.

*5 Funkcja jest niedostepna, jezeli sygnat wejsciowy jest przesytany za posrednictwem gniazda PC.

*6 Funkcja jest niedostepna, jezeli sygnat wejsciowy jest przesytany za posrednictwem gniazda Video.

Menu Ustawienia

Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Geometria ob- | Geom. poz/pion Geometria | -60-60 Umozliwiaja korekte geometrii ob-
razu pionowa razu w pionie. @ str.27
Geometria | -60-60 Umozliwiaja korekte geometrii ob-
pozioma razu w poziomie. @ str.27

Autom. geom. pion.

Wiaczone, Wytgczone Umozliwia wtgczenie i wytgczenie

opcji Autom. geom. pion..
@ str.26

Geometria pozioma

Wiaczone, Wytgczone Umozliwia wigczenie i wylgczenie

opcji Geometria pozioma.
- str.27

Glosnos¢

0-10

Umozliwia regulacje gtosnosci.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

tacze HDMI

Pot. urzadzenia

Umozliwia wyswietlenie listy urza-
dzen podigczonych za posrednic-
twem gniazd HDMI1 lub HDMI2.

tacze HDMI

Wiaczone, Wytgczone

Umozliwia wiaczenie i wytaczenie
funkcji Lacze HDMI.

Urzadzenie wy. audio

Projektor, System AV

Jezeli urzadzenie AV jest podiaczo-
ne, za pomoca tej funkcji mozna ok-
resli¢, czy dzwiek bedzie odtwarza-
ny za pomocg wbudowanego gtos-
nika projektora, czy tez za pomoca

gtosnikdw systemu AV.

Wiaczanie

Wytaczone, Dwukierunkowe,
Urzadzenie -> PJ, PJ -> Urza-
dzenie

Umozliwia witgczenie funkcji auto-
matycznego wiaczania i wytaczania.
Ustawienia Dwukierunkowe i Urza-
dzenie -> PJ powodujg wiaczenie
zasilania projektora w momencie
rozpoczecia odtwarzania na podta-
czonym urzadzeniu; ustawienia
Dwukierunkowe i PJ -> Urzadzenie
powodujg wigczenie urzadzenia w
momencie wiaczenia zasilania pro-
jektora.

Wylaczanie

Wiaczone, Wytgczone

Umozliwia wiaczenie funkgji auto-
matycznego wyfgczania podtaczo-
nych urzadzeh w momencie wyta-
czenia zasilania projektora.
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Funkcja Menu/Ustawienia Opis
Blokuj ustawie- | Blokada rodzicielska | Wgczone, Wytaczone Umozliwia zablokowanie dziatania
nie przycisku () znajdujacego sie na

panelu sterowania projektora, unie-
mozliwiajac przypadkowe wiacze-
nie projektora przez dzieci. Jezeli
blokada jest aktywna, projektor
mozna wiaczy¢, naciskajac i przy-
trzymujac przycisk () przez okoto
trzy sekundy. Projektor mozna wy-
taczy¢ w zwykty sposéb za pomoca
przycisku () lub wykona¢ te ope-
racje za pomoca pilota.

Po zmianie ustawienie bedzie ak-
tywne dopiero po wyfaczeniu pro-
jektora i zakonczeniu chtodzenia.
Nawet gdy opcja Blokada rodzi-
cielska jest ustawiona na war-
tos¢Wlaczone, projektor bedzie sie
uruchamiat normalnie po podtacze-
niu przewodu zasilajacego, jezeli
opcja if Wkacz zasilanie jest usta-
wiona na Wiaczone.

Blokada dziatania Wiaczone, Wytaczone Jezeli opcja jest ustawiona na war-
tos¢ Whaczone, wszystkie przyciski
na panelu starowania oprécz przy-
cisku () bedazablokowane.Pona-
ci$nieciu dowolnego przycisku na
ekranie wyswietli sie symbol 5.
Aby wyfaczy¢ blokade, nalezy nacis-
nac i przytrzymac przycisk na
panelu sterowania przez co naj-
mniej 7 sekund.

Po zmianie ustawienia blokada be-
dzie aktywna dopiero po zamknie-
ciu menu konfiguracji.

Projekcja Przod, Przéd/Sufit, Tyh, Tyt/Sufit Ustawienie nalezy zmieni¢ zgodnie
z potozeniem projektora wzgledem
ekranu.

e Przod; Wybierz, jesli projektor
znajduje sie z przodu ekranu.

® Przoéd/Sufit: Wybierz, jesli projek-
tor jest zawieszony pod sufitem z
przodu ekranu.

* Tyk Wybierz, jesli projektor znaj-
duje sie z tytu ekranu.

o Tyl/Sufit: Wybierz, jesli projektor
jest zawieszony pod sufitem z tytu
ekranu.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Przycisk uzyt-
kownika

Format 3D, Giebia 3D, Jasnos¢ 3D, Okulary 3D-obr.

odw., Kontrola jasnosci, Informacje o

Nalezy wybra¢ pozycje menu konfi-
guracji,aby przypisac przycisk UQ na
pilocie. Nacisniecie przycisku UQ
spowoduje wyswietlenie sie ekranu
wyboru lub regulacji wybranej po-
zycji menu, ktéry umozliwia szybkie
wprowadzanieiregulacje ustawien.

Zerowanie

Tak, Nie

Umozliwia zresetowanie wszystkich
ustawien Ustawienia, z wyjatkiem
Urzadzenie wy. audio, Wlaczanie,
Wylaczanie, Projekcja i Przycisk
uzytkownika.

Menu Zaawansow.

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Dziatanie

Wiacz zasilanie
ne

Wiaczone, Wylaczo-

Opcja umozliwia ustawienie projektora w taki
sposob, aby wyswietlanie rozpoczynato sie od
razu po podfaczeniu przewodu zasilajagcego do
projektora, bez koniecznosci naciskania jakich-
kolwiek przyciskow.

Jezeli opcja jest ustawiona na wartos¢ Whaczo-
ne, a przewdd zasilajacy jest podtgczony do pro-
jektora, wyswietlanie rozpocznie sie réwniez w
momencie przywrdcenia zasilania np. po zaniku
napiecia badz awarii zasilania.

Tryb uspienia
10 min, 30 min

Wytaczone, 5 min,

Projektor automatycznie przejdzie do trybu us-
pienia po uptywie ustawionego czasu, jezeli nie
odbiera sygnatu. Jezeli opcja jest ustawiona na
wartos$¢ Wytaczone, projektor nie bedzie prze-
chodgzit do trybu u$pienia. Aby rozpocza¢ wy-
Swietlanie, gdy projektor dziata w trybie uspie-
nia, nalezy nacisna¢ przycisk () na pilocie badz
na panelu sterowania.

Oswietlenie Wiaczone, Wylaczo- | Jezeli podczas wyswietlania obrazéw w ciem-
ne nym pomieszczeniu swiatto wskaznikéw umie-
szczonych na panelu sterowania przeszkadza,
opcje nalezy ustawi¢ na wartos¢ Wylaczone.
Tryb duzej wyso- Wiaczone, Wytaczo- | Opcje nalezy ustawic¢ na wartos¢ Wiaczone, je-
kosci ne zeli projektor jest wykorzystywany na wysokosci

powyzej 1500 metréw.
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Przet

Komunikaty

Wiaczone, Wytaczo-
ne

Za pomoca ustawien Wiaczone i Wylaczone
mozna okresli¢, czy ponizsze komunikaty beda
sie wyswietlaty na ekranie.

* Nazwy sygnatow obrazoéw, trybéw koloru i
wspotczynnikow ksztattu obrazu.

e Ostrzezenia dotyczace wzrostu temperatury
wewnetrznej mimo braku sygnatu wejsciowego
oraz wykrycia nieobstugiwanego sygnatu wejs-
ciowego.

Wyswietl tto

Czarny, Niebieski,
Logo

Umozliwia okreslenie tta ekranu w przypadku
braku sygnatu wejsciowego.

Ekran startowy

Wiaczone, Wylaczo-
ne

Za pomoca ustawien Wiaczone i Wytgczone

mozna okresli¢, czy podczas uruchamiania pro-
jektora bedzie sie wyswietlat ekran startowy. Po
zmianie ustawienie bedzie aktywne dopiero po
wytaczeniu projektora i zakonczeniu chtodzenia.

Sygnatwejscio-
wy

Sygnat wideo

Automatycznie,
NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60, SECAM

Umozliwia ustawienie rodzaju sygnatu w zalez-
nosci od urzadzenia podfaczonego do gniazda
Video. Jezeli opcja jest ustawiona na wartos¢
Automatycznie, sygnat wideo jest rozpoznawa-
ny automatycznie.

Jezeli na obrazie sg widoczne szumy badz obraz
w ogole sie nie wyswietla mimo ustawienia opcji
na warto$¢ Automatycznie, z dostepnych opcji
nalezy wybra¢ odpowiedni rodzaj sygnatu.

Sygnat PC

Automatycznie,
RGB, Komponent

Umozliwia okreslenie sygnatu wyjsciowego
urzadzenia wideo podtaczonego do gniazda PC.
Jezeli opcja jest ustawiona na warto$¢ Automa-
tycznie, sygnat wyjsciowy jest rozpoznawany
automatycznie. Jezeli po ustawieniu opcji na
wartos¢ Automatycznie kolory wyswietlanego
obrazu sg nienaturalne, z dostepnych opcji na-
lezy wybra¢ odpowiedni sygnat wyjsciowy.

Jezyk

Umozliwia okreslenie jezyka projektora.

Zerowanie

Tak, Nie

Umozliwia zresetowanie wszystkich ustawien
Zaawansow., z wyjatkiem Tryb duzejwysokos-
ci, Sygnat PCi Jezyk.
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"1 Menu Sie¢

Funkcja Opis

Inf. o sieci - Bezp. Sie¢ Wyswietla nastepujace ustawienia sieciowe.

Tryb pofaczenia
System z WLAN'em
Poziom anteny
Nazwa projektora
SSID

DHCP

Adres IP

Maska podsieci
Adres bramy
Adres MAC

Kod regionu®

Konfiguracja sieci Wyswietla ekran do konfiguracji sieci. @ str.56

*Wskazuje informacje o regionie dostepnym dla urzagdzenia sieci bezprzewodowej LAN. Aby uzyska¢ szczegétowe
informacje, prosze wejs¢ na ponizszy adres. @ Projektor Epson — lista adreséw

Uwagi na temat obstugi menu Sie¢

Podstawowe operacje wykonywane sg w ten sam sposéb jak przy uzyciu menu konfiguracji.
Nalezy pamieta¢ o wybraniu menu Instalacja zakonczona, aby zapisa¢ wybrane ustawienia.

Podstawowy

[Instalacja zakoficzonal
Zapisz ustawienia sieciowe.

Czy zapisac ustawienia sieciowe?

(Tak © ﬁ
EEPowrot CDWybor EImWykonanie
Tak: Zapisuje ustawienia i wychodzi z menu Sie¢.
Nie: Powoduje wyjscie z menu Sie¢ bez zapisywania ustawien.
Anuluj: Kontynuuje wyswietlanie menu Siec.

Obstuga klawiatury programowej

W menu Sie¢, klawiatura programowa pojawia sie przy wprowadzaniu znakéw alfanumerycznych. Uzyj
A>T > @ E) na pilocie lub na panelu sterowania, aby wybra¢ zadany klawisz, a
nastepnie nacisnij przycisk , aby wprowadzi¢. Nacisnij Finish, aby potwierdzi¢ wpis lub Cancel, aby go
anulowac.

[Nazwa projektoral

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

EPowrot EDWybor [EmUstawienie
Przycisk CAPS: Przetacza pomiedzy duzymi i matymi literami.
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Przycisk SYM1/2:

Menu Podstawowy

Przetacza przyciski symboli.

Funkcja

Opis

Nazwa proj.

taczania do sieci.

rycznych.

Wyswietla nazwe projektora, uzywang do identyfikacji projektora podczas pod-

W czasie edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jedno-bajtowych znakéw alfanume-

Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Zasil.bezprzew.LAN

Wiaczone, Wytaczone

Ustawia, czy korzystac czy nie z sieci bezprzewodowej LAN
(Wtaczone lub Wytaczone).

Przy ustawieniu na Wylaczone, zapobiega nieuprawnione-
mu dostepowi innych oséb.

Tryb potaczenia

Szybki, Zaawansowany

Okresla sposdb podfaczenia sieci bezprzewodowej LAN.
Szybki: Projektor staje sie punktem dostepui umozliwia kom-
puterowi lub smartfonowi bezpsredni dostep do projektora.
Zaawansowany: Jesli ustanowiono sie¢ bezprzewodowa
LAN, podtacz projektor do punktu dostepu.

Kanat

1ch, 6¢ch, 11ch

(Funkcje mozna ustawi¢ tylko kiedy Tryb potaczenia jest us-
tawione na Szybki.)

Wybierz czestotliwo$é pasma wykorzystywang przez sie¢ bez-
przewodowa LAN.

SSID

(Funkcje mozna ustawi¢ tylko kiedy Tryb polaczenia jest us-
tawione na Zaawansowany.)

Wprowadz SSID. Jeslidla systemu sieci bezprzewodowej LAN,
w ktérym dziata projektor, podano SSID, wpisz SSID.

Mozna wprowadzi¢ do 32 jedno-bajtowych znakéw alfanu-
merycznych.

Wyszukaj punkt do-
stepu

(Funkcje mozna ustawi¢ tylko kiedy Tryb potaczenia jest us-
tawione na Zaawansowany.)

[@ wskazuje podtgczone obecnie punkty dostepu. (%) wska-
zuje zabezpieczone punkty dostepu.

Po wybraniu zabezpieczonego punktu dostepu, pojawia sie
menu Zabezpieczenia. @ str.57
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Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Ustawienia IP

(Funkcje mozna usta-

DHCP

Ustawia, czy korzystac czy nie z DHCP (Wigczone lub Wyta-
czone). Jesli opcja ta jest ustawiona na Wiaczone, nie mozna
ustawi¢ wiecej adresow.

wic tylko kiedy Tryb
potaczenia jest usta-
wione na Zaawanso-
wany.)

Adres IP

Umozliwia wpisanie adresu IP projektora.

Nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw IP.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x ozna-
cza liczbe od 0 do 255)

Maska podsieci

Umozliwia wpisanie maski podsieci projektora.
Nie mozna uzy¢ ponizszych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy

Umozliwia wpisanie adresu IP bramy projektora.

Nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw bramy.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x ozna-
cza liczbe od 0 do 255)

Wysw. iden. SSID

Wiaczone, Wylaczone

Pozwala okredli¢, czy na ekranie gotowosci LAN nalezy wy-
Swietlac SSID (Wiaczone lub Wytaczone).

Wyswietlanie adresu
IP

Wiaczone, Wytaczone

Pozwala okresli¢, czy na ekranie gotowosci LAN nalezy wy-
Swietla¢ adres IP (Wlaczone lub Wytaczone).

Menu Zabezpieczenia

Funkcja

Menu/Ustawienia

Opis

Zabezpieczenia

Nie, WPA2-PSK, WPA/
WPA2-PSK

Ustawia zabezpieczenia.
Wybierz opcje WPA2-PSK w Szybki oraz WPA/WPA2-PSK w
Zaawansowany.

Hasto zabezpieczen

Umozliwia wpisanie hasta.

Mozna ustawi¢ hasto rozrézniajace wielkos¢ liter, sktadajace
sie z co najmniej 8 i nie wiecej niz 32 znakdéw.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zaleca sie okresowg zmiane
hasta.

Menu Zerowanie

Funkcja

Opis

sieciowych.

Wyzerowanie ustawien

nych.

Wszystkie ustawione wartosci dla Sie¢ mozna przywrdci¢ do ustawien domysl-

Menu Informacje

Funkcja

Opis

Czas pracy lampy

Wyswietla taczny czas pracy lampy™.

Zrédto

raz.

Wyswietla nazwe Zrédta, do ktérego jest podtgczone urzadzenie wysytajace ob-

Sygnat wejsciowy

Wyswietla zawartos¢ opcji Sygnat wejsciowy w menuZaawansow., zgodnie z
ustawieniami zrédta.

Rozdzielczos¢

Wyswietla informacje o sile sygnatu.
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Funkcja

Opis

Tryb skanowania

Wyswietla tryb skanowania.

Czest. odswiezania

Wyswietla czestotliwos$¢ odswiezania.

Format 3D

Wyswietla format 3D sygnatu wejsciowego podczas projekcji obrazéw 3D (Na-
ktadanie ramek, Obok siebie lub Géra i dot).

Info synchronizacji

Wyswietla informacje o sygnale obrazu.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagat naprawy.

Gtebia koloru

Wyswietla gtebie koloru.

Sygnat wideo

Wyswietla ustawienia opcji Sygnat wideo w menuZaawansow..

Status

Jest to informacja na temat btedéw, ktére wystapity w projektorze.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagat naprawy.

Numer seryjny

Wyswietlanie numeru seryjnego projektora.

Wersja

Wyswietla wersje oprogramowania firmowego projektora.

Event ID

Pojawia sie rejestr btedéw aplikacji. @ str.70

*Dla pierwszych 10 godzin taczny czas pracy wyswietlany jest jako "OW". Dla 10 godzin i wiecej czas pracy
wyswietlany jest jako "TOW", "11W" i tak dalej.

Menu Zerowanie

Funkcja

Opis

Zerowanie catkowite

Umozliwia przywroécenie ustawiert domysinych wszystkich elementéw w menu
konfiguracji.

Do ustawien domyslnych nie sa resetowane nastepujace elementy: Sygnat PC,
Czas pracy lampy, Jezyk oraz wszystkie ustawione wartosci dla menu Sie€.

Zerowanie czasu lampy

Zeruje licznik facznego czasu pracy lampy do wartosci 0 H. Nalezy wyzerowa¢
ten licznik po wymianie lampy.
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Rozwiagzywanie problemow

Rozwigzywanie probleméw

Korzystanie ze wskaznikow

Stan projektora mozna kontrolowa¢ za pomoca migajacych i swiecacych sie wskaznikéw (» , O (wskazniki
pracy), § oraz &, znajdujacych sie na panelu sterowania.

Ponizsza tabela zawiera informacje na temat probleméw sygnalizowanych przez wskazniki oraz sposobéw

ich rozwigzywania.

| Stan wskaznikow sygnalizujacych btedy i ostrzezenia

O : Swieci sie swiattem cigglym O : Miga 8 : Status zachowany O : Nie $wieci sie

Wskazniki

Stan

Rozwigzanie

(@] @]
Q- §
(pomaranczowy)

Wymien lampe

Nalezy wymieni¢ lampe. Lampe nalezy wymieni¢ na nowg jak
najszybciej. @ str.73

Korzystanie z lampy, gdy wskazniki sygnalizujg ten stan, moze
spowodowac jej eksplozje.

(niebieski)

(pomaranczowy)

Ostrzez. wys. temp.

Mozna nadal wyswietla¢ obraz. Jezeli jednak temperatura po-
nownie wzro$nie zbyt wysoko, projektor wyfaczy sie automa-
tycznie.

e Jezeli projektor jest ustawiony przy $cianie, nalezy sie upewnic,
ze odlegtos¢ miedzy otworem wylotowym wentylatora a $ciang
wynosi przynajmniej 20 cm.

e Jezelifiltr powietrza jest zatkany, nalezy go wyczysci¢. @ str.71

59



Rozwiagzywanie problemow

Wskazniki Stan Rozwigzanie
I Bfad wewnetrzny Nastgpita awaria projektora.
@ O Nalezy wyjac¢ przewdd zasilajacy z gniazda elektrycznego, a na-
stepnie skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem handlo-
(niebieski) wym badz najblizszym serwisem firmy Epson. @ Projektor Epson
— lista adreséw
(@] @]
z@: R
(pomaranczowy)
Bfad wentylatora
l::A.:"'l j i
Bfad czujnika
(niebieski)
@] (@]
z@: R
(pomaranczowy)
I Bfad Auto lIris
@ O
(niebieski)
(@] (@]
SO |
(pomaranczowy)
I Bt. zasil. (stab.)
~@: O
(niebieski)
o (]
-tés- i
(pomaranczowy)
‘@ I Bfad lampy Lampa sie nie wiaczyta badz nastgpifa jej awaria.
O Awaria lampy e QOdftaczy¢ przewdd zasilajacy i sprawdzi¢, czy lampa nie jest pek-
L. . ieta. @ str.73
(niebieski) Otw. ostone lampy nieta. = St ) . ) .
Jezelinie jest peknieta, nalezy jg ponownie zamontowac i wia-
o O czy¢ zasilanie.
-,6; R Jezeli po ponownym zamontowaniu lampy problem nadal wy-
1
) stepuje, lub jezeli lampa jest peknieta, nalezy odtgczy¢ przewod
(pomaranczowy) zasilajacy od gniazda elektrycznego, a nastepnie skontaktowac

sie z lokalnym przedstawicielem handlowym badz najblizszym
serwisem firmy Epson. @ Projektor Epson — lista adreséw

e Sprawdz, czy pokrywa lampy zostata prawidtowo zamknieta.

e Jezelifiltr powietrza jest zatkany, nalezy go wyczysci¢. @ str.71

e Jedli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 metrow
n.p.m., ustaw opcje Tryb duzej wysokosci na wartos¢ Wiaczo-
ne. @ Zaawansow. — Dzialanie - Tryb duzej wysokosci str.53
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Wskazniki Stan Rozwigzanie
I Temp. za wysoka Temperatura wewnetrzna jest zbyt wysoka.
-®: (przegrzewanie) e Lampa automatycznie wytacza sie i projekcja zostaje wstrzyma-
(hiebieski) na. PF)czekaj ok,o’(o piec,iu mirTut‘. Po zatrzymaniu sie wentylatora
nalezy odfaczy¢ przewéd zasilajacy.
O o e Jezeli projektor jest ustawiony przy $cianie, nalezy sie upewnic,
-:6:— i ze odlegtos¢ miedzy otworem wylotowym wentylatora a $ciang
' ) wynosi przynajmniej 20 cm.
(pomaranczowy) o Jezelifiltr powietrza jest zatkany, nalezy go wyczyscié. @ str.71
e Jezeli po ponownym wiaczeniu zasilania problem nadal wyste-
puje, nalezy wytaczy¢ projektor i odtgczy¢ przewdd zasilajacy od
gniazda elektrycznego. Nalezy sie skontaktowac z lokalnym
przedstawicielem handlowym badz najblizszym serwisem firmy
Epson. @ Projektor Epson — lista adresow

1 Stan wskaznikéw podczas normalnego dziatania

O : Miga O : Swieci sie $wiattem ciggtym O : Nie $wieci sie

Wskazniki Stan Rozwigzanie
I Tryb gotowosci Chwile po naci$nieciu przycisku () na pilocie badz na panelu
O O sterowania, rozpocznie sie wyswietlanie.
(niebieski)
Rozgrzewanie w toku | Czas nagrzewania wynosi okoto 30 sekund.
- @ (b Podczas nagrzewania sie projektora jego wytaczenie jest nie-
mozliwe.
(niebieski) Trwa chtodzenie

Podczas chtodzenia sie projektora nie mozna z niego korzystac.
Po ochtodzeniu projektor przechodzi do trybu uspienia. Jezeli z
jakiegokolwiek powodu podczas chtodzenia zostanie odtaczony
przewdd zasilajacy, nalezy odczeka¢, az lampa ostygnie (okoto
10 minut), a nastepnie ponownie podfaczy¢ przewdd zasilajacy
i nacisna¢ przycisk () na pilocie badz na panelu sterowania.

10

(niebieski)

Trwa projekcja

Projektor dziata normalnie.

Ve

E e Podczas normalnej pracy wskazniki § i & nie Swieca sie.
¢ Jezeli funkcja Oswietlenie jest ustawiona na wartos¢ Wytaczone, zadne wskazniki nie $wieca sie
podczas normalnej pracy. @ Zaawansow. — Dzialanie - Oswietlenie str.53

Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat rozwigzania

| Lista probleméw

Aby uzyskac informacje na temat rozwigzania problemu, nalezy go odszukac w ponizszej tabeli, a nastepnie
przejs¢ do wskazanej strony.
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Problem Strona
Problemy zwigzane z obra- | Brak obrazu. str.62
zem Projekcja nie uruchamia sie, obszar projekgcji jest catkowicie czarny,
obszar projekgji jest catkowicie niebieski.
Nie wyswietlaja sie filmy z komputera. str.63
Wyswietla sie komunikat "Nieobstugiwane". str.63
Wyswietlane jest "Brak sygnatu". str.64
Obrazy sa rozmyte albo nieostre. str.64
Na obrazie pojawiajg sie zaktdcenia lub znieksztatcenia. str.65
Obraz jest przyciety (duzy) badZ maty lub wyswietla sie tylko jego str.65
czesé.
Kolory obrazu sg nieprawidfowe. str.66
Caly obraz wyswietla sie w odcieniach koloru purpurowego lub zielo-
nego, obrazy sa czarno-biate lub kolory matowe.”
Obraz jest zbyt ciemny. str.66
Projekcja samoczynnie sie zatrzymuje. str.66
Problemy podczas rozpo- | Projektor sie nie wiacza. str.67
czynania projekgcji
Problemy zwigzane z pilo- | Pilot nie dziata. str.67
tem
Problemy zwigzane z obra- | Obrazy 3D wyswietlaja sie niepoprawnie. str.67
zem 3D Obraz 3D jest powiekszony i przyciety. str.68
Problemy zwiazane z ta- Funkcja tacze HDMI nie dziata. str.68
czem HDMI Nazwa urzadzenia nie wyswietla sie na liscie pofagczonych urzadzeh. | str.69
Problemy zwigzane z urza- | Pokaz slajdéw sie nie wyswietla str.69
dzeniami pamieci USB
Inne problemy Brak dzwieku lub dZzwiek jest zbyt staby. str.69
Nie mozna wprowadzi¢ ustawien na panelu sterowania. str.69
Nie mozna uzyskac dostepu do sieci poprzez bezprzewodowsa sie¢ str.70
LAN.

*Poniewaz odwzorowanie koloréw zalezy od konkretnego ekranu LCD, obraz wyswietlany przez projektor i
odcienie koloréw wyswietlane na monitorze moga by¢ rézne. Nie oznacza to usterki.

Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu
Sprawdz Rozwigzanie
Czy projektor jest wtaczony? Naciénij przycisk () na pilocie i panelu sterowania.
Czy przewdd zasilajacy jest podtaczony? Podtacz przewdd zasilajacy.
Czy wskazniki s wytaczone? Odtacz i ponownie podtacz przewdd zasilajacy projektora.
Sprawdz, czy po podfaczeniu przewodu i nacisnieciu przycisku
zasilania wigcza sie projektor.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy sygnat obrazu jest przesytany?

Sprawdz, czy podfgczone urzadzenie jest wigczone. Jezeli w me-
nu konfiguracji opcja Komunikaty jest ustawiona na Wtaczo-
ne, beda sie wyswietlaty komunikaty dotyczace sygnatu obrazu.
@ Zaawansow. - Wyswietlanie — Komunikaty str.53

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sg
prawidtowe?

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podiaczone do gniazda
Video

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, wybierz
rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtaczonemu urzadzeniu.

@ Zaawansow. - Sygnat wejsciowy — Sygnat wideo str.53

Jezeli zrédtem sygnatu jest PC

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat PC na wartos¢ Automatycznie, wybierz ro-
dzaj sygnatu odpowiadajacy podtaczonemu urzadzeniu. @ Za-
awansow. - Sygnat wejsciowy - Sygnat PC str.53

Czy ustawienia menu konfiguracji s popraw-
ne?

Zeruje wszystkie ustawienia. @ Menu Zerowanie - Zerowanie
catkowite str.58

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy podczas podfaczania urzadzen zasilanie
projektora badz komputera byto juz wiaczo-
ne?

Jezeli potaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie
projektora lub komputera jest wigczone, klawisz zmieniajacy
sygnat obrazu komputera na wyjscie zewnetrzne (np. klawisz
funkcyjny) moze nie dziata¢. Wylacz i wlacz zasilanie komputera
oraz projektora.

Nie jest wyswietlane wideo

Sprawdz

Rozwigzanie

(Tylko podczas projekgji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy sygnatobrazu komputerajestrownoczes-
nie przesytany na wyjscie zewnetrzne i do
monitora LCD?

W zaleznosci od parametréw technicznych komputera wyswiet-
lanie filmoéw wideo moze by¢ niemozliwe, jezeli sygnat obrazu
komputera jest rbwnoczesnie przesytany na wyjscie zewnetrzne
i do monitora LCD.

Zmien ustawienie w taki sposdb, aby sygnat obrazu byt przesy-
tany jedynie na wyjscie zewnetrzne.

Informacje dotyczace parametréw technicznych komputera
znajduja sie w dotaczonej do niego dokumentacji.

Wyswietlane jest "Nieobstugiwane"

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sg
prawidtowe?

Jezeli zrédtem sygnatu jest urzadzenie podigczone do gniazda
Video

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, wybierz
rodzaj sygnatu odpowiadajacy podfaczonemu urzadzeniu.

@ Zaawansow. - Sygnal wejsciowy - Sygnal wideo str.53

Jezeli zrodtem sygnatu jest PC

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat PC na wartos¢ Automatycznie, wybierz ro-
dzaj sygnatu odpowiadajacy podtaczonemu urzadzeniu. @ Za-
awansow. - Sygnat wejsciowy - Sygnat PC str.53
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Sprawdz

Rozwigzanie

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy rozdzielczo$¢ oraz czestotliwo$¢ sygnatu
obrazu sg odpowiednie dla biezagcego trybu?

Za pomocg opcji Rozdzielczo$¢ w menu konfiguracji sprawdz
rozdzielczo$¢ wejsciowego sygnatu obrazu i upewnij sie, ze jest
ona zgodna z rozdzielczoscia projektora. @ str.78

Wyswietla sie komunikat "Brak sygnatu."

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kable sa podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekgji sg sta-
rannie podtaczone. @ str.18

Czy jest wybrane prawidtowe gniazdo wejs-
ciowe?

Zmien zrédto obrazu za pomoca przyciskéow na pilocie lub za
pomoca przycisku na panelu sterowania. @ str.23

Czy podtaczone urzadzenie jest wigczone?

Wiacz urzadzenie.

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy sygnat jest wysytany do projektora?

Zmien ustawienie w taki sposéb, aby sygnat obrazu byt przesy-
tany na wyjscie zewnetrzne, a nie wytgcznie do monitora LCD
komputera. W niektérych modelach komputeréw, gdy sygnaty
obrazow sg przesytane na zewnatrz, nie wyswietlajg sie juz na
monitorze LCD.

Informacje dotyczace parametréw technicznych komputera
znajduja sie w dofaczonej do niego dokumentacji.

Jezeli potaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie
projektora lub komputera jest wiaczone, klawisz Fn (klawisz
funkcyjny) zmieniajacy sygnat obrazu komputera na wyjscie
zewnetrzne moze nie dziata¢. Wytaczi wtacz zasilanie komputera
oraz projektora.

Obrazy sg rozmyte albo nieostre

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ostrosc¢ byta regulowana?

Wyreguluj ostro$¢. @ str.25

Czy ostona obiektywu jest zamknieta?

Otworz ostone obiektywu. @ str.23

Czy projektor jest w prawidtowej odlegtosci?

Zapoznaj sie zinformacjami dotyczacymi zalecanych odlegtosci.
@ str.17

Czy obiektyw zaparowat?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do
cieptego otoczenia, lub jesli nastgpi nagta zmiana temperatury,
naobiektywie moze pojawiésie skroplenie pary wodnej, comoze
spowodowac, ze obraz stanie sie niewyrazny. Umie$¢ projektor
w pomieszczeniu projekcji godzine przed uzyciem. Jezeli pro-
jektor jest wilgotny zpowodu skraplania sie pary wodnej, wytacz
go, odfacz przewdd zasilajacy i odczekaj jakis czas.

64




Rozwiagzywanie problemow

Na obrazie pojawiaja sie zaktdcenia lub znieksztatcenia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa
prawidtowe?

Jezeli zrodtem sygnatu jest urzadzenie podfaczone do gniazda
Video

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, wybierz
rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.

@ Zaawansow. - Sygnat wejsciowy - Sygnat wideo str.53

Jezeli zrédtem sygnatu jest PC

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat PC na wartos¢ Automatycznie, wybierz ro-
dzaj sygnatu odpowiadajacy podtaczonemu urzadzeniu. @ Za-
awansow. - Sygnatl wejsciowy - Sygnat PC str.53

Czy kable sg podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekgji sa sta-
rannie podtaczone. @ str.18

Czy uzywasz przedtuzacza?

Jesli uzywasz przedtuzacza, zaktécenia elektryczne moga miec
wptyw na sygnat.

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy ustawienia Synchronizacja i Traking s3
prawidtowo wyregulowane?

Aby zapewni¢ optymalny obraz, projektor korzysta z funkcji au-
tomatycznej regulacji. W zaleznosci od sygnatu ustawienia nie-
ktérych z tych funkcji moga by¢ niewtasciwe, nawet po wyko-
naniu automatycznej regulacji. W takim przypadku w menu kon-
figuracji wyreguluj ustawienia opcji Traking orazSynchroniza-
cja. @ Sygnat - Traking/Synchronizacja str.48

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczos¢?

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnat wycho-
dzacy byt kompatybilny z tym projektorem. @ str.78

Obraz jest przyciety (duzy) badz maty

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy wartosc opcji Ksztatt obrazu jest odpo-
wiednia?

Nacisnij przycisk %J i wybierz wartos¢ opcji Ksztatt obrazu
odpowiednia do sygnatu wejsciowego. @ Sygnat - Ksztalt ob-
razu str.48

Czy wartos¢ opcji Pozycja jest odpowiednia?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Pozycja. @ Syg-
nat - Pozycja str.48

(Tylko podczas projekcji sygnatu obrazu z
komputera)

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczos¢?

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnat wycho-
dzacy byt kompatybilny z tym projektorem. @ str.78

Czy opcja Format 3D jest ustawiona na war-
tos¢ inng niz Automatycznie?

Jesli format 3D urzadzenia AV i Format 3D projektora nie beda
zgodne, cze$¢ obrazu moze nie by¢ wyswietlana. Sprawdz, czy
w czasie projekcji wideo 3D, ustawiona jest opcja Automatycz-
nie. @ Sygnat - Konfiguracja 3D - Format 3D str.48
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Kolory obrazu sg nieprawidtowe

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa
prawidtowe?

Jezeli zrodtem sygnatu jest urzadzenie podfaczone do gniazda
Video

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat wideo na wartos¢ Automatycznie, wybierz
rodzaj sygnatu odpowiadajacy podtagczonemu urzadzeniu.

@ Zaawansow. - Sygnat wejsciowy - Sygnat wideo str.53

Jezeli zrédtem sygnatu jest PC

Jezeli obraz sie nie wyswietla mimo ustawienia w menu konfi-
guracji opcji Sygnat PC na warto$¢ Automatycznie, wybierz ro-
dzaj sygnatu odpowiadajacy podtaczonemu urzadzeniu. @ Za-
awansow. - Sygnatl wejsciowy - Sygnat PC str.53

Czy kable sg podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekgji sg sta-
rannie podtaczone. @ str.18

Podczas korzystania z gniazd Video oraz PC upewnij sig, ze kolor
zlacza jest taki sam, jak kolor gniazda. @ str.18

Czy kontrast jest prawidtowo ustawiony?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Kontrast. @ Ob-
raz - Kontrast str.47

Czy kolor jest prawidtowo ustawiony?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Zaawansowane.
@ Obraz - Zaawansowane str.47

(Tylko podczas projekcji obrazu z urzadzenia
wideo)

Czy nasycenie koloru i odcien sa prawidtowo
wyregulowane?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Nasycenie kolo-
ru i Odcien. @ Obraz - Nasycenie koloru/Odcien str.47

Obraz jest zbyt ciemny

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy jasnos¢ obrazu jest prawidtowo ustawio-
na?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Jasnos¢. @ Ob-
raz - Jasnos¢ str.47

Czy kontrast jest prawidtowo ustawiony?

W menu konfiguracji zmien ustawienie opcji Kontrast. @ Ob-
raz - Kontrast str.47

Czy nalezy wymieni¢ lampe?

Kiedy zbliza sie czas wymiany lampy, obraz staje sie ciemniejszy,
a jakos¢ koloréw ulega pogorszeniu. Gdy ma to miejsce wymien
lampe na nowa. @ str.73

Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy opcja Tryb uspienia jest wtaczona?

Jezeli przez wczesniej ustawiony czas zaden sygnat obrazu nie
bedzie przesytany do projektora i projektor bedzie bezczynny,
lampa wytgczy sie automatycznie, a projektor przejdzie do trybu
u$pienia. Tryb uspienia mozna zakonczy¢, naciskajac przycisk
() na pilocie badz na panelu sterowania. Aby wytaczy¢ opcje
Tryb uspienia, zmien wartos¢ ustawienia na Wylaczone.

@ Zaawansow. — Dzialanie - Tryb uspienia str.53
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Problemy podczas rozpoczynania projekgji

Projektor nie wtacza sie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zasilanie jest wigczone?

Nacisnij przycisk () na pilocie i panelu sterowania.

Czy opcja Blokada rodzicielska jest ustawio-
na na warto$¢ Wiaczone?

Jezeli w menu konfiguracji opcja Blokada rodzicielska jest us-
tawiona na warto$¢ Whaczone, nacisnij i przytrzymaj przycisk
() na panelu sterowania przez okoto trzy sekundy albo sko-
rzystaj z pilota. @ Ustawienia - Blokuj ustawienie — Blokada
rodzicielska str.50

Czy wskaznikiwtaczaja siei wytaczaja podczas
dotykania kabla?

Wytacz projektor, a nastepnie odtgcz i ponownie podtacz prze-
wod zasilajacy projektora. Jezeli problem nadal wystepuje, wy-
tacz projektor, odtacz przewdd zasilajacy od gniazda elektrycz-
nego, a nastepnie skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem
handlowym badz najblizszym serwisem firmy Epson. @& Projek-
tor Epson — lista adreséw

Problemy zwigzane z pilotem

Pilot nie dziata

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obszar wysyfania podczerwieni pilota jest
skierowany na odbiornik zdalny w pracuja-
cym projektorze?

Skieruj pilota w kierunku odbiornika zdalnego. Sprawdz réwniez
zasieg dziatania pilota. @ str.22

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Sprawdz zasieg dziatania pilota. @ str.22

Czy bezposrednie swiatto stoneczne lub silne
Swiatto z lampy fluorescencyjnej oswietla
projektor?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne
$wiatto.

Czy baterie sa roztadowane lub zostaty wito-
zone nieprawidtowo?

Upewnij sig, ze baterie zostaty prawidtowo wtozone lub w razie
koniecznosci wymien baterie na nowe. @ str.22

Problemy zwigzane z obrazem 3D

Obrazy 3D wyswietlaja sie niepoprawnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy okulary 3D sa wigczone?

Wiacz okulary 3D.

Czy obraz 3D jest wyswietlany?

Jesliprojektor wyswietla obraz 2D lub gdy w projektorze wystapit
btad uniemozliwiajacy wyswietlanie obrazéw 3D, nie bedzie
mozna przegladac obrazéw 3D, nawet przy zatozonych okula-
rach 3D.

Czy sygnat wejsciowy jest w formacie 3D?

Upewnij sie, ze sygnat wejsciowy jest w formacie 3D.
Poniewaz wiekszos$¢ programéw telewizyjnych nie nadaje syg-
natu w formacie 3D, wykrywanie 3D nalezy ustawic recznie.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy opcjaWyswietlanie 3D jest ustawionana
wartos¢ Wylaczone?

Jezeli w menu konfiguracji opcja Wyswietlanie 3D jest ustawio-
nana Wylaczone projektor nie bedzie automatycznie wyswietlat
obrazéw w trybie 3D, nawet gdy sygnat wejsciowy jest w forma-
cie 3D. Naci$nij przycisk (% . @ Sygnal - Konfiguracja 3D -
Wyswietlanie 3D str.48

Czy format 3D jest wiasciwy?

Projektor automatycznie wybiera odpowiedni format 3D, ale je-
zeli obraz 3D nie wyswietla sie prawidtowo, w menu konfigura-
¢ji wybierzinny format za pomoca opcji Format 3D. @ Sygnat -
Konfiguracja 3D - Format 3D str.48

Czy przegladanie odbywa sie w zasiegu od-
bioru?

Sprawdz zasieg, w ktérym okulary 3D moga taczy¢ sie z projek-
torem i przegladaj obrazy znajdujac sie w tym zasiegu. @ str.38

Czy parowanie zostato przeprowadzone pra-
widtowo?

Wiecej informacji na temat parowania zawiera Przewodnik uzyt-
kownika okularéw 3D.

Czy w poblizu znajduja sie urzadzenia powo-
dujace zaktocenia fal radiowych?

W przypadku réwnoczesnego uzywania innych urzadzen wyko-
rzystujacych to samo pasmo czestotliwosci (2,4 GHz), takich jak
urzadzenia Bluetooth, bezprzewodowe sieci LAN (IEEE802.11b/
g) lub kuchenki mikrofalowe, moga wystapi¢ zaktdcenia fal ra-
diowych, obraz moze zostac przerwany, a komunikacja nie be-
dzie mozliwa. Nie nalezy uzywac¢ projektora w poblizu tych urza-
dzen.

Obraz 3D jest powiekszony i przyciety

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy format video 3D jest wiasciwy?

Jesli ustawiono nieprawidtowy format obrazu 3D, film moze zos-
tac przyciety. Ustaw odpowiedni format 3D. @ str.36

Problemy zwigzane z tgczem HDMI

tacze HDMI nie dziata

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy korzystasz z kabla spetniajacego wyma-
gania norm HDMI?

Dziatanie funkgji jest niemozliwe, jezeli kabel nie spetnia wyma-
gan norm HDMI.

Czy podtaczone urzadzenie spetnia wymaga-
nia norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI?

Jezeli urzadzenie nie spetnia wymagan norm CEC dotyczacych
interfejsu HDMI, nie mozna nim sterowac, nawet gdy jest pod-
taczone do gniazda HDMI. Wiecej informacji na ten temat zawie-
ra dokumentacja dotaczona do tego urzadzenia.

Naci$nij przycisk ‘e i sprawdz, czy urzadzenie wyswietla sie
na liscie Pol. urzadzenia. @ str.43

Czy kable sg podtaczone prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable niezbedne do korzystania z funkgji
tacze HDMI sg starannie podtagczone. @ str.42

Czy zasilanie wzmacniacza, nagrywarki DVD
itp. urzadzen jest wtgczone?

Przetacz kazde urzadzenie w tryb uspienia. Wiecej informacji na
ten temat zawiera dokumentacja dotgczona do tego urzadzenia.
Jesli podtaczono gtosnik lub podobne urzadzenie, ustaw podta-
czone urzadzenie na wyjscie PCM.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Zostato podtgczone nowe urzadzenie, czy tez
zmienito sie pofaczenie juz istniejgce?

Jezeli funkcje podiaczonego urzadzenia zgodne z normami CEC
wymagajg ponownego ustawienia, np. w przypadku podtgcze-
nia nowego urzadzenia badz zmiany potaczenia, konieczne mo-
ze by¢ ponowne uruchomienie urzadzenia.

Czy podtaczono kilka odtwarzaczy multime-
dialnych?

Do urzadzenia mozna jednocze$nie podtaczy¢ maksymalnie 3
odtwarzacze multimedialne spetniajgce wymagania norm CEC
dotyczacych interfejsu HDMI.

Nazwa urzadzenia nie wyswietla sie na liscie potgczonych urzadzen

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy podtaczone urzadzenie spetnia wymaga-
nia norm CEC dotyczacych interfejsu HDMI?

Jezeli podtaczone urzadzenie nie spetnia norm CEC dotyczacych
interfejsu HDMI, nie wyswietli sie na liscie. Wiecej informacji na
ten temat zawiera dokumentacja dotgczona do tego urzadzenia.

Problemy zwigzane z urzadzeniami pamieci USB

Pokaz slajdow sie nie wyswietla

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy urzadzenie pamieci USB jest zabezpie-
czone?

Korzystanie z urzadzen pamieci USB wyposazonych w funkcje
zabezpieczen moze nie by¢ mozliwe.

Inne problemy

Brak dzwieku lub dzwiek jest zbyt staby

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kabel audio jest prawidtowo podtaczony?

Nalezy odtaczy¢ kabel zgniazda Audio (L-R), a nastepnie ponow-
nie go podtaczyd.

Czy poziom gtosnosci jest zbyt niski?

Nalezy wyregulowaé poziom gtosnosci, aby mozna byto stysze¢
dzwiek. @ str.28

Czy do pofaczenia uzyto kabla HDMI?

Jesli przy potaczeniu za pomoca kabla HDMI nie jest odtwarzany
dzwiek, ustaw podfgczone urzadzenie na wyjscie PCM.

Nie mozna wprowadzi¢ ustawien na panelu sterowania

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy opcja Blokada dziatania jest ustawiona
na warto$¢ Wiaczone?

Jezeli funkcja Blokada dziatania jest ustawiona na Wiaczone w
menu konfiguracji wszystkie przyciski na panelu sterowania za
wyjatkiem przycisku () sg niedostepne. Aby skorzysta¢ z pro-
jektora, uzyj pilota. @ Ustawienia — Blokuj ustawienie - Blo-
kada dziatania str.50
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Nie mozna uzyskac dostepu do sieci poprzez bezprzewodowa sie¢ LAN

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy hasto jest prawidtowe?

Nalezy pamietad, ze w hasle rozrézniana jest wielkos¢ liter; duze
i mate litery traktowane sg jako r6zne znaki. Jeslizapomnisz hasta,
ustaw nowe hasto.

Czy sprawdzono ID zdarzenia?

Sprawdz numer ID zdarzenia i wykonaj nastepujace kroki.
@ Informacje - Event ID str.57

Informacje o ID zdarzenia

Sprawdz numerID zdarzeniaiwykonajnastepujace kroki zaradcze. Jeslinie mozna rozwigzac problemunalezy
skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem handlowym badz najblizszym serwisem firmy Epson.

@& Projektor Epson — lista adreséw

ID zdarzenia Przyczyna Rozwigzanie

0432 Niepowodzenie uruchomienia projekgcji siecio- | Ponownie uruchom projektor.

0435 wej EasyMP.

0434 Komunikacja sieciowa jest niestabilna. Sprawdz stan komunikacji sieciowej i po chwili

0481 podtacz ponownie.

0482

0485

0433 Nie mozna wyswietli¢ przestanego obrazu. Ponownie uruchom projekcje sieciowa Ea-

0484 Komunikacja zostata przerwana przez kompu- SyMP.

ter.

0483 Nieoczekiwanie zakoniczyta sie projekcja sie- | Sprawdz stan komunikacji sieciowej. Odczekaj

04FE ciowa EasyMP. i sprébuj podtaczy¢ ponownie.

0479 W projektorze wystapit btad systemu. Ponownie uruchom projektor.

04FF

0891 Nie mozna znalez¢ tego samego punktu do- | W komputerze, punkcie dostepu i w projekto-

stepu SSID. rze nalezy ustawic ten sam SSID.

0892 Niedopasowanie rodzaju uwierzytelniania Sprawdz, czy ustawienie zabezpieczen bez-

WPA i WPA2. przewodowe;j sieci LAN jest prawidtowe.
0894 Komunikacja zostata zerwana, poniewaz usta- | Skontaktuj sie zadministratorem sieci i poste-

nowiono potgczenie z nieprawidtowym punk- | puj zgodnie z jego instrukcjami.

tem dostepu.

0898 Niepowodzenie pozyskania DHCP. Sprawdz, czy serwer DHCP dziata prawidtowo.
Wytacz DHCP jesli nie jest uzywany.

0899 Inne btedy pofaczenia Jesli ponowne uruchomienie projektora lub
projekcji sieciowej EasyMP nie rozwiaze prob-
lemu, skontaktuj sie z jednym z ponizszych ad-
reséw. @ Projektor Epson — lista adreséw
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Konserwacja

Czyszczenie podzespotow

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi sie lub gdy zmniejszy sie jako$¢ wyswietlanych obrazow.

)
A Ostrzezenie

Do usuwania zabrudzen i kurzu z obiektywu, filtra powietrza i innych podzespotéw projektora nie wolno
uzywac aerozoli zawierajacych gaz palny. Projektor moze sie zapali¢ w wyniku wysokiej temperatury
wewnetrznej lampy.

&

| Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza nalezy wyczysci¢, jezeli zgromadazi sie na nim kurz badz gdy wyswietli sie ponizszy komunikat.
"Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego lub wymien filtr powietrza."

( 2\

Uwaga

e Jesli na filtrze powietrza zbierze sie kurz, moze spowodowac podwyzszenie wewnetrznej temperatury
projektora, co prowadzi do probleméw z dziataniem uktadu optycznego i skrécenia jego zywotnosci. Zaleca
sie czyszczeniefiltra powietrza przynajmniej raz na trzy miesigce. Czyszczenie nalezy przeprowadzac czesciej,
jesli projektor pracuje w bardzo zapylonym srodowisku.

¢ Nie wolno ptukac filtra powietrza w wodzie. Nie wolno uzywa¢ detergentdéw ani rozpuszczalnikéw.

e Filtr nalezy czysci¢, delikatnie go szczotkujac. W przypadku zbyt mocnego szczotkowania kurz moze wnikngé
do filtra powietrza i nie bedzie mozna go usunad.

n Nacisnij przycisk & na pilocie badz a Za pomoca odkurzacza usun kurz ze
panelu sterowania i wytacz zasilanie, a strony przedniej czesci filtra.
nastepnie odfgcz przewdd zasilajacy.

I 1 Czyszczenie korpusu projektora

Wyczys¢ powierzchnie projektora przecierajac ja miekka szmatka.

Jezeli projektor jest bardzo zabrudzony, nalezy nawilzy¢ szmatke wodga z dodatkiem niewielkiej ilosci
neutralnego detergentu, a nastepnie dobrze jg wykreci¢ przed wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga

Nie nalezy uzywac lotnych substancji takich jak alkohol, wosk czy rozpuszczalnik do czyszczenia
powierzchni projektora. Substancje te mogtyby uszkodzi¢ obudowe projektora lub zetrze¢ z niej farbe.
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1 Czyszczenie obiektywu

Do usuwania zabrudzen z obiektywu nalezy uzywac ogélnodostepnych szmatek do czyszczenia okularéw.

Uwaga

Obiektyw moze ulec uszkodzeniu podczas nieostroznego obchodzenia sie z nim badz czyszczenia go
szorstkim materiatem.

1 Czyszczenie okularéw 3D

Kurz z okularéw 3D nalezy delikatnie usuna¢ za pomoca szmatki
dotaczonej do zestawu.

( N\

Uwaga

~

e Okulary moga ulec uszkodzeniu podczas nieostroznego ob- N
chodzenia sie z nimi badz czyszczenia ich szorstkim mate-
riatem.

e Gdywymagana jest konserwacja, nalezy odtaczy¢tadowarke
USB z gniazda elektrycznego i sprawdzi¢, czy wszystkie prze-

wody zostaty odtgczone.

éj Okulary 3D wyposazone sg w akumulatory. Nalezy je utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Czas wymiany materiatow eksploatacyjnych

| Czas wymiany filtra powietrza

e Jezeli wyswietla sie komunikat, nawet po wyczyszczeniu filtra @ str.71

1 Czas wymiany lampy

e Jezeli po rozpoczeciu projekcji wyswietla sie ponizszy komunikat
"Nalezy wymienic lampe. Skontaktuj sie ze sprzedawca projektora firmy Epson lub odwiedz witryne
www.epson.com, aby zakupi¢ produkt."

¢ Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jakos¢ pogarsza sie.

p
éj e Aby zapewni¢ wysoka jasnosc i jakos¢ wyswietlanych obrazéw, komunikat o koniecznosci zmiany
lampy wyswietla sie po 4900H. Rzeczywisty moment wys$wietlenia sie komunikatu zalezy od sposobu
korzystania z projektora, np. uzywanego trybu koloru.
Jedli po uptynieciu okresu eksploatacji lampa bedzie nadal uzywana, zwieksza sie ryzyko wybuchu
lampy. Gdy pojawi sie komunikat o koniecznosci wymiany lampy, nalezy bezzwtocznie wymienié¢lampe
na nowg nawet wtedy, gdy jeszcze dziata.
o W zaleznosci od parametréw lampy i sposobu jej uzytkowania lampa moze swiecic stabiej lub przestac
dziata¢ przed pojawieniem sie komunikatu ostrzegawczego. Nalezy mieé zawsze przygotowang lampe
zapasowa.
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Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

1 Wymiana filtra powietrza

Zuzyte filtry powietrza nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami.
Rama filtra: ABS
Filtr: pianka poliuretanowa

n Nacisnij przycisk & na pilocie badz n Zatéz nowy filtr powietrza.
panelu sterowania i wylacz zasilanie, a Wsun filtr, az zatrzasnie sie w odpowiednim
nastepnie odfgcz przewadd zasilajacy. miejscu.

Wyjmij zuzyty filtr powietrza.

Chwy¢ mocno za pokrywe i wyciagnij.

| Wymiana lampy

p
A Ostrzezenie

Gdy lampa przestata dziata¢, nalezy zatozy¢, ze jest peknieta. Podczas wymiany lampy projektora
zawieszonego pod sufitem nalezy zatozy¢, ze jest ona peknieta i zachowac szczegdlng ostroznos¢. W
momencie otwarcia pokrywy lampy z projektora moga sie wysypac odtamki szkta. Jezeli jakikolwiek
odtamek szkta dostanie sie do oczu badz ust, nalezy sie natychmiast skontaktowac z lekarzem.
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( 7\

A Przestroga

¢ Nie wolno dotyka¢ pokrywy lampy tuz po wylaczeniu projektora, poniewaz jest ona jeszcze goraca. Przed
zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa wystarczajgco ostygnie. W przeciwnym wypadku moze dojsc
do poparzen.

e Zalecamy uzywanie oryginalnych lamp EPSON. Uzycie nieoryginalnych lamp moze negatywnie wptynac na
jakos¢ i bezpieczenstwo projekgcji.
Gwarancja Epson moze nie obejmowac uszkodzen i usterek spowodowanych stosowaniem nieoryginalnych

lamp.
n Nacisnij przycisk & na pilocie badz Wyjmij zuzyta lampe.
panelu sterowania i wytacz zasilanie, a Chwy¢ mocno projektor i wyciagnij lampe.

nastepnie odfacz przewdd zasilajacy.
E Poluzuj $srube mocujaca pokrywe
lampy.

u W16z nowa lampe.
Upewnij sie, ze lampa jest skierowana w
odpowiednig strone, a nastepnie ja
docisnij.

E Zdejmij pokrywe lampy.
Przesun pokrywe lampy do przoduizdejmij
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E Zatéz pokrywe lampy. n Dokrec srube mocujaca pokrywe

W16z pokrywe z powrotem na jej miejsce. lampy.

4 2\
A Ostrzezenie
Lampy nie wolno demontowac ani przerabiac. Jesli w projektorze zainstalowano zmodyfikowana lub
rozmontowanga lampe, istnieje ryzyko wywotania pozaru, porazenia pradem lub wypadku.
(. J
4 2\
A Przestroga
e Lampe oraz pokrywe lampy nalezy zamontowac starannie. Jezeli nie s3 one zamontowane odpowiednio,
zasilanie sie nie wiaczy.
e Lampa zawiera rte¢ (Hg). Nalezy ja zutylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczacymi utylizacji
lamp fluorescencyjnych.
& J

| Zerowanie czasu pracy lampy

Po wymianie lampy nalezy wyzerowa¢ licznik czasu pracy lampy.

Projektor posiada funkcje licznika czasu pracy lampy, dzieki ktéremu powiadamia uzytkownika komunikatem
lub wskaznikiem, ze nalezy wymienic¢ lampe.

n Wiacz projektor. E Wybierz opcje Zerowanie -
Zerowanie czasu lampy.

Wyswietli sie komunikat z prosba o

E Naci$nij przycisk 9. potwierdzenie zerowania.
Wyswietli sie menu konfiguracji.

Zerowanie czasu lampy

Zerowanie

EEPowrot B Wybor W, EmWyiscie
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n Za pomoca przyciskow () wybierz
opcje Tak, a nastepnie potwierdz
wybdr za pomocg przycisku )

Czas pracy lampy zostanie wyzerowany.

[Zerowanie czasu lampy]

Czy na pewno chcesz wyzerowac wszystkie
ustawienia?

| Tak ©

EPowrot COWybor EmmWykonanie  EEMWyjscie
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| Opcjonalne akcesoria i materiaty
eksploatacyjne

W razie potrzeby mozna zakupi¢ nastepujace akcesoria opcjonalne i materiaty eksploatacyjne. Nastepujaca
lista opcjonalnych akcesoriow/materiatow eksploatacyjnych obowiazuje od: 06.2013. Szczegéty dotyczace
akcesoridw moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Moga wystapic réznice w zaleznosci od kraju zakupu.

Wyposazenie dodatkowe

Nazwa Nr modelu Opis
Wspornik sufitowy” ELPMB23 Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.
Rurka sufitowa 450 (450 mm, biata)” ELPFP13 Stosowane do montazu projektora w wysokich
Rurka sufitowa 700 (700 mm, biata)” ELPFP14 pomieszczeniach.
Okulary 3D z systemem RF ELPGSO03 Uzywa¢ podczas wyswietlania obrazéw 3D.
tadowarka USB ELPACO1 Stosowac do tadowania okularéw 3D.
Urzadzenie sieci bezprzewodowej LAN ELPAPO7 Uzywac w czasie wyswietlania video z zewnetrz-
802.11b/g/n(2,4GHz) nego urzadzenia poditaczonego do urzadzenia

poprzez bezprzewodowsq sie¢ LAN.

*Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod sufitem. Nalezy sie skontaktowac z
lokalnym przedstawicielem handlowym.

Materiaty eksploatacyjne

Nazwa Nr modelu Opis
Lampa ELPLP78 Lampa na wymiane. (1 egzemplarz)
Filtr powietrza ELPAF32 Filtr na wymiane. (1 egzemplarz)
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| Obstugiwane rozdzielczosci

Sygnaty komputerowe (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Kompozytowy sygnat wideo

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576

Sygnat wejsciowy HDMI1/HDMI2

Sygnat Czestotliwos¢ od$wiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 X 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

Wejsciowy sygnat MHL

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720 x 576
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Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (piksele)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

Wejsciowy sygnat HDMI 3D

Sygnat Czestotli- Rozdzielczos¢ Format 3D
)NC?S? Od_' (piksele) Naktadanie ra- | Obok siebie Goéra i dot
$wiezania mek
(Hz)
HDTV 750p (720p) | 50/60 1280 x 720 V4 v/ V4
HDTV 1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV 1125p 50/60 1920 x 1080 - v/ -
(1080p)
HDTV 1125p 24 1920 x 1080 V4 v/ V4
(1080p)
Wejsciowy sygnat MHL 3D
Sygnat Czestotli- Rozdzielczos¢ Format 3D
)N(?SF Od_' (piksele) Naktadanie ra- | Obok siebie Gora i dot
$wiezania mek
(Hz)

HDTV 750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - V4 /
HDTV 1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV 1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)
HDTV 1125p 24 1920 x 1080 - v/ V4
(1080p)
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Dane techniczne

Nazwa produktu

EH-TW5100

Wyglad

297 (szer.) x 108 (wys.) X 247 (gt.) mm

Rozmiar panelu

Szerokos¢ 0,61 cala

Sposob wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczos¢

1920 (szer) x 1080 (wys.) X 3

Czestotliwos¢
skanowania

Cyfrowe

Pasmo wideo: 13,5 - 150 MHz

Poziome: 15 - 80 kHZ

Pionowe: 24, 30,50 - 85 Hz

Analogowe

Pasmo wideo: 13,5 - 150 MHz

Poziome: 15 - 80 kHZ

Pionowe: 24, 50 - 85 Hz

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

Reczna (ok. 1 do 1,2)

Lampa (zrodto swiatta)

Lampa UHE, 200 W, Nr modelu: ELPLP78

Zasilanie

100 do 240 V AC + 10%, 50/60 Hz,3,0to 1,4 A

Pobdr mocy w zakresie 100 do 120 V

Podczas pracy: 300 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci: 0,28 W

w zakresie 220 do 240V

Podczas pracy: 287 W

Zuzycie energii w trybie gotowosci: 0,31 W

Wysokos¢ robocza n.p.m.

Wysokos¢ od 0 do 3000 m

Temperatura robocza

+5 do 35°C" (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

Od -10 do +60°C (bez kondensacji)

Waga

Ok. 2,8 kg

Ztacza

1x gniazdo PC, 15-stykowy (zeniski) wtyk mini D-sub, niebieski

2 x gniazdo HDMI, wtyk HDMI

Do przestania sygnatéw HDCP, CEC, MHL (tylko gniazdo

HDMI1), do liniowego PCM, Deep Color

1 x gniazdo Video, wtyk RCA

1 X gniazdo RS-232C, 9-stykowy (meski) wtyk D-sub

1 x gniazdo Audio-L/R, wtyk RCA

USB 2.0 gniazdo TypuA x 1

Gniazdo Audio Out x 1, mini jack stereo

Glosnik

Maksymalna moc wejsciowa 2 W x 1

*Temperatura pracy +5 do 30°C na wysokosci od 2287 do 3000m.

Kat nachylenia

Jezeli projektor jest nachylony pod katem wiekszym niz 12°, istnieje ryzyko

wypadku i uszkodzenia sprzetu.

0°-12°
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Polecenia ESC/VP21

Uzycie ESC/VP21 umozliwia sterowanie projektorem zurzadzenia zewnetrznego. Wiecej szczegotdw na ponizszej
stronie internetowe;j.

http://www.epson.com

Schemat przewodéw RS-232C

e Ksztatt ztacza: 9-stykowe D-sub (meskie)
e Zfacze wejsciowe projektora: RS-232C
* Nazwa sygnatu:

Nazwa sygnatu Funkcja
GND Przewo6d masy sygnatu
D Transmisja danych
RD Odbiér danych
<W projektorze> <W komputerze>
RS-232C
@)
<W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

® Protokét komunikacyjny
Ustawieniem domysinym jest 9600 bps
Dtugos¢ danych: 8 bit
Parzystos¢: Zadna
Bit zatrzymania: 1 bit
Sterowanie przeptywem: brak
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Stownik

Ta cze$¢ przewodnika zawiera skrotowe opisy trudniejszych termindw, ktére nie zostaty objasnione we
wczesniejszych czesciach. Aby uzyskac wiecej szczegétow, nalezy skorzystac z ogolnie dostepnej literatury

na dany temat.

HDCP

HDCP jest akronimem od angielskiego terminu High-bandwidth Digital Content Protec-
tion. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrone praw autorskich za
pomoca szyfrowania danych cyfrowych przesytanych przez ztacza DVI i HDMI. Poniewaz
gniazdo HDMI w tym projektorze obstuguje standard HDCP, moze on wyswietla¢ obrazy
cyfrowe zabezpieczane za pomoca technologii HDCP. Niemniej jednak projektor moze
nie by¢ w stanie wyswietli¢ obrazu chronionego za pomoca zaktualizowanych lub zmo-
dyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDMI™

HDMI jest akronimem od angielskiego terminu High Definition Multimedia Interface. Jest
to standard stuzacy do cyfrowego przesytania obrazéw w jakosci HD oraz dzwiekéw wie-
lokanatowych.

Standard HDMI™ jest wykorzystywany przede wszystkim w sprzecie komputerowym oraz
elektronicznym sprzecie cyfrowym. Brak kompresji sygnatu cyfrowego umozliwia przesy-
tanie obrazéw w najwyzszej jakosci. Pozwala rowniez na szyfrowanie sygnatu cyfrowego.

HDTV

HDTYV jest akronimem od angielskiego terminu High-Definition Television. Odnosi sie do
systemdw HD spetniajacych ponizsze warunki.

® Pionowa rozdzielczos¢ 720p, 1080i lub wieksza (p = obraz progresywny, i = obraz z prze-
plotem)

e Wspotczynnik ksztattu obrazu 16:9, odbidr i odtwarzanie (lub przesytanie) dzwieku Dolby
Digital

MHL

Skrét dla Mobile High-definition Link, ktdry jest standardowym interfejsem wysokiej roz-
dzielczosci, umozliwiajagcym szybki przesyt sygnatéw wideo na urzadzenia przenosne.

Jest to standard przeznaczony do transferu nieskompresowanych sygnatéw cyfrowych ze
smartfondw i tabletow bez utraty jakosci; umozliwia on réwniez jednoczesne tadowanie
tych urzadzenh.

NTSC

NTSC jest akronimem od angielskiego terminu National Television Standards Committee.
To system naziemnej, kolorowej telewizji analogowej. Jest wykorzystywany w Japonii,
Ameryce Pétnocnej i Ameryce tacinskiej.

PAL

PAL jest akronimem od angielskiego terminu Phase Alternation by Line. To system na-
ziemnej, kolorowej telewizji analogowej. Jest wykorzystywany w wielu krajach Europy
Zachodniej (oprocz Frangji), Azji (np. w Chinach) i Afryki.

SDTV

SDTV jest akronimem od angielskiego terminu Standard Definition Television. Odnosi sie
do systemow standardowej telewizji, ktore nie spetniaja wymagan telewizji HDTV.

SECAM

SECAM jest akronimem od francuskiego terminu SEquentiel Couleur A Mémoire. To sys-
tem naziemnej, kolorowej telewizji analogowej. Jest wykorzystywany m.in. we Francji,
Europie Wschodniej, krajach bytego Zwigzku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afry-
ce.

SVGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli.

SXGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli.

VGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli.

XGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli.

YCbCr

W komponentowym sygnale telewizji SDTV sktadowa Y to jasnos¢, a Cb i Cr to réznice
koloréw.
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YPbPr W komponentowym sygnale telewizji HDTV sktadowa Y to jasnos$¢, a Pb i Pr to réznice
koloréw.

Wspdtczynnik | Proporcja pomiedzy wysokoscia a szerokoscia obrazu. Ekrany o wspdtczynniku 16:9

oz:pion), np. ekrany HDTV sg nazywane ekranami panoramicznymi.
ksztattu obrazu (pozp P y a nazy P y

Wspotczynnik wyswietlacza telewizora SDTV oraz komputera gtéwnego wynosi 4:3.

Przeplot Przesyta informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu wysyfajac co drugg linie,
zaczynajac od gory obrazu, kierujac sie ku dotowi. Prawdopodobieristwo migotania ob-
razéw jest wieksze, poniewaz jedna klatka jest wyswietlana co drugga linie.

Parowanie Aby zapewni¢ dwustronng komunikacje, nalezy zarejestrowad urzadzenia przed potacze-
niem z urzadzeniami Bluetooth.
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Informacje ogdlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana, przechowywana w ja-
kimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesytana w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkow
(elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko
Epson Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z Zadna odpowiedzial-
noscig patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowie-
dzialnosci za wynikie z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nia firmy nie bedg odpowiadac przed nabywca produktu
ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badZ wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na
skutek: uszkodzenia, niewfasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwo-
lonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanéw Zjednoczonych) postepowania
niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia lub problemy, ktére
wynikaja z zastosowania dodatkowych elementéw lub materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme
Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez wczes$niejszego powiadomienia.
Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ sie od wygladu faktycznego.

Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu

Jezeli ten produkt jest uzywany w zastosowaniach wymagajacych wysokiego poziomu niezawodnosci i bez-
pieczenstwa, takich jak urzadzenia transportowe zwigzane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i sa-
mochodowym; urzadzenia zapobiegajace kleskom zywiotowym; rézne urzadzenia zabezpieczajace; urzadzenia
funkcjonalne i precyzyjne, nalezy rozwazyc¢ wykorzystanie w projekcie systemu rozwigzan odpornych na awarie
oraz elementéw nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczenstwa i catkowitej niezawodnosci systemu. Po-
niewaz ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowan wymagajacych bardzo wysokiego poziomu nieza-
wodnosci i bezpieczenstwa, takich jak sprzet lotniczy, kluczowy sprzet komunikacyjny, sprzet kontrolny urza-
dzen jadrowych oraz sprzet medyczny zwigzany z bezposrednig opieka medyczng, po doktadnym zapoznaniu
sie z produktem nalezy samodzielnie ocenic¢ jego przydatnos¢ do konkretnego zastosowania.
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Uwaga ogdlna

EPSON i ELPLP to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towaroweSeiko Epson Corporation.

HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy HDMI

Logo Full HD 3D Glasses™ oraz Full HD 3D Glasses™ to znaki towarowe firmy Full HD 3D Glasses Initiative™.
Bluetooth® oraz logo Bluetooth to znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL i logo MHL to znak towarowy, zastrzezony znak towarowy lub znak ustug MHL, LLC w Stanach Zjednoczo-
nych i/lub innych krajach.

WPA™ i WPA2™ to zastrzezone znaki towarowe Wi-Fi Allience.
App Store jest znakiem ustug Apple Inc.
Google Play jest znakiem towarowym Google Inc.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuzg wyfgcznie do celéw identyfikacyjnych i
moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich wtascicieli. Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych
znakow.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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