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Ureditev priro¢nika in oznake v priro¢niku

Uporaba posameznih priro¢nikov

PriroCniki za projektor so urejeni, kot je prikazano spoda;j.

Varnostna opozorila/Navodila za podporo in storitve

Vsebuje informacije o varni uporabi projektorja ter navodila za podporo in storitve, kontrolni
seznam za odpravljanje tezav itd. Pred uporabo projektorja preberite priro¢nik.

PriroCnik za uporabnika (ta priroc¢nik)

Vsebuje informacije o nastavitvi in osnovnih dejanjih pred uporabo projektorja, uporabi me-
nija Konfiguracija ter reSevanju tezav in opravljanju rednega vzdrzevanja.

PriroCnik za hitri zagon

Vsebuje informacije o postopkih nastavitve projektorja. Najprej preberite ta priro¢nik.



Ureditev priro¢nika in oznake v priro¢niku

" | Simboli v teh Navodilih

V dokumentaciji in na projektorju so grafi¢ni simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
V nadaljevanju so prikazani simboli in njihovi pomeni. Prosimo, da se poucite, kaj ti opozorilni simboli
pomenijo, in da jih upostevate, sicer se utegnete poskodovati ali okvariti opremo.

A Opozorilo

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti
poskodbe ali celo smrt.
(4

A Previdno

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti
poskodbe ali okvaro opreme.
(4

Splosno informacijsko oznacevanje

( ™

Pozor

Oznacuje postopke, ki lahko povzrocijo skodo ali okvare.
&

E Oznacuje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristne za dolo¢eno temo.

- Oznacuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o doloceni temi.

Ime menija Oznacuje elemente menija Konfiguracija.

Primer: Image — Color Mode

Ime gumba Oznacuje gumbe na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.

Primer: gumb (9

O uporabi besedne zveze "ta izdelek" ali "ta projektor"

Z besedno zvezo "ta izdelek" ali "ta projektor" lahko oznac¢ujemo glavno enoto projektorja kot tudi prilozene
predmete ali dodatno opremo.
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Uvod

| Lastnosti projektorja

Dinamicni prikaz 3D

Zizjemnim prikazom projekcije lahko uzivate vsebine 3D na mediju Blu-ray ter slike, posnete s fotoaparatom
3D. @ str.35

Kakovostne slike iz pametnih telefonov

Zdruzljivost z visokolocljivostno povezavo za mobilne naprave (Mobile High-definition Link — MHL) pomeni,
da lahko uzivate v kakovostnih fotografijah in videoposnetkih iz pametnih telefonov ter tabli¢nih
ra¢unalnikov, ki jih spremlja kakovosten zvok.

Potrebujete pametni telefon, zdruZljiv s funkcijo MHL, in kabel MHL (komercialno dostopen). @ str.19

Hitra in preprosta vgradnja, uporaba ter odstranjevanje

e Omogoca projiciranje velikih zaslonskih slik na kratkih razdaljah
¢ Enojna rocica za hitro nastavitev visine
e Ker hlajenje ni potrebno, lahko projektor pospravite takoj, ko ga vec ne potrebujete.

Hitre nastavitve zaslona

Vodoravna trapezasta nastavitev omogoca hitro nastavitev trapezastega popacenja slike, Ce projektorja ne
morete postaviti neposredno pred zaslon. Nastavitve z drsnikom omogocajo intuitivno upravljanje.
@ str.26

Preprosto upravljanje brez kabelske povezave

Povezite se z brezzi¢nim omrezjem LAN in Ze lahko uZivate v slikah kjer koli, saj ne potrebujete kablov.

Za povezovanje z brezzi¢nim omrezjem LAN potrebujete dodatno Enoto za brezzi¢no lokalno omrezje.
Prenesti morate tudi posebno aplikacijo. @ str.20



Uvod

Druge koristne funkcije

Na voljo so Se naslednje koristne funkcije.

e Ker lahko zvok predvajate preko vgrajenih zvocnikov, ni potrebe po zunanjih zvo¢nikih.
¢ Predstavitev si lahko ogledate, tako da preprosto povezete pomnilnik USB na projektor. Ko je digitalni fotoaparat
prikljucen, si lahko slike fotoaparata ogledate s funkcijo Predstavitev. @ str.43



Uvod

Nazivi in funkcije delov

Spredaj/Zgoraj

Ime

Funkcija

Pokrov sijalke

Odprite, ko menjate sijalko projektorja. @ str.70

o)

Gumb drsnika za iz-
klop slike in zvoka

Gumb premaknite, da odprete in zaprete pokrov objektiva.

Med projekcijo ga zaprite, da izklopite zvok in sliko. @ str.27

Odprtina za zracenje

Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje projektorja.

A Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v blizino odprtine za zrace-
nje, hkrati pa v blizino ne postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali po-
Skodujejo zaradi toplote iz bliznje odprtine. Vro¢ zrak iz odprtine za zraCenje

lahko povzroci opekline, zvijanje ali nesreco.

. J

Pokrov objektiva

Ko projektorja ne uporabljate, ga zaprite, da objektiv zadcitite pred praskami in
umazanijo. @ str.22

@ B8

Rocica za nastavlja-
nje noge

Pritisnite roCico za nastavljanje noge, da nastavite visino sprednjih nog. @ str.25

Sprednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na povrsino, kot je miza, podaljsajte nogo, da nastavite visino slike.
@ str.25

Objektiv projektorja

Od tukaj se projicirajo slike.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika. @ str.21

e &

Odprtina za dovod
zraka

Vhodna odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje projektorja.

B8

Pokrov zra¢nega fil-
tra

Med zamenjavo zra¢nega filtra odprite ta pokrov in odstranite zracni filter.
@ str.70

[N
-—

Zadnja noga

Pri postavitvi na povrsino, kot je miza, podaljsajte nogo, da prilagodite vodoravni
nagib. @ str.25




Uvod

Ime

Funkcija

Obroc¢ za ostrenje

Prilagodite ostrino slike. @ str.24

Obro¢ zooma

Prilagodite velikost slike. @ str.24

SHGHS|

Vodoravna nastavi-
tev trapezastega po-
pacenja

Opravi vodoravni trapezasti popravek. @ str.26

Nadzorna plosc¢a

Nadzorna plo3¢a na projektorju. @ str.9

Nadzorna plos¢a

I
" (vens) (3 (Cesc)

Source
o= (0) (=) @ &) @ |
B—o c @ 3
B =
Lamp Temp
Gumbi/indikatorji Funkcija

=

Vkljuci ali izkljuci projektor. @ str.22
Sveti, ko je projektor vklopljen. @ str.58

®

0O

Indikator delovanja

Z utripanjem oznacuje ogrevanje v teku ali ohlajanje v teku. Prikazuje stanje
projektorja s kombinacijo drugih indikatorjev, ki svetijo in utripajo. @ str.56

o Ko je treba zamenijati sijalko, utripa oranzno. Prikazuje napake projektorja s
',Q' kombinacijo drugih indikatorjev, ki svetijo in utripajo. @ str.56
Lamp
m o Utripa oranzno, e je notranja temperatura previsoka. Prikazuje napake pro-
i jektorja s kombinacijo drugih indikatorjev, ki svetijo in utripajo. @ str.56
Temp

&

< =)

Izbere prilagojeno vrednost za glasnost in elemente menija. @ str.27
Opravi vodoravni trapezasti popravek, ko je prikazan zaslon Keystone.
@ str.26

X

Izbere prilagojeno vrednost za trapezasti popravek in elemente menija.
@ str.26

Esc

Vrni se na prejsnji nivo menija, ko je prikazan meni. @ str.45

Ko je prikazan meni, izbere funkcije in nastavitve. @ str.45

B B8 &

Menu

Prikaze in zapre meni Konfiguracija.
V meniju Konfiguracija lahko prilagajate in nastavljate signal, sliko, vhodni sig-
nal itd. @ str.45




Uvod

Gumbi/indikatorji

Funkcija

Source

Preklopi na sliko iz vseh vhodnih vmesnikov. @ str.22
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Uvod

Daljinski upravljalnik

7

HDMI Link [ — Volume

Menu
Ente

User Default

/3D Color Mode Fast/Fme
_.:J — (:._l

3D Format| RGBCMY  Auto Iris

J

sC_>»
Slideshow| Pattern | Aspect

ﬁaﬁ??ﬁﬁlﬂ ?

AV Mute

ﬁﬁ?ﬁéé HE B 88

EPSON

Gumb

Funkcija

H

Vklopi projektor. @ str.22

o

>
=

&

Preklopi na sliko iz vseh vhodnih vmesnikov.
@ str.22

Ta gumb prikazuje nastavitveni meni za pove-
zavo HDMI.

Drugi gumbi upravljajo predvajanje, ustavitev
ali nastavljanje glasnosti povezanih naprav, kiso
zdruZljive s standardi HDMI CEC ali MHL.

@ str41

Prikaze in zapre meni Konfiguracija.

V meniju Konfiguracija lahko prilagajate in na-
stavljate signal, sliko, vhodni signal itd.

@ str45

Izbere elemente menijain prilagojene vrednosti.
@ str.45

6] User Izvede funkcijo, ki je dodeljena uporabniskemu
gumbu. @ str.49
Color Mode | Spremeni Barvni naéin. @ str.29
B} 2D/3D_ | Preklaplja med 2D in 3D. @ str.35
9] @ Spremeni format 3D.
3D Format | Projektor podpira naslednje 3D-zapise.
e Kombiniranje dveh okvirjev
e Drugo ob drugem
e Zgoraj in spodaj
@ str.35
Preklopi na sliko iz vmesnika USB. @ str.43
Slideshow
Prilagodi barvni odtenek, zasi¢enost in svetlost
RGBCMY | 2@ vsako barvo RGBCMY. @ str.32

;

Pattern

PrikaZe in zapre preizkusni vzorec. @ str.24
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Uvod

b

LAN

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - (D

Menu Esc

Eic

I
3D

)

' 2D/3D_|Color Mode Fast/Fine
¢ ) ) (C s
e )+

ﬁEﬁ?T@ﬁE ?

Format| RGBCMY  Auto Iris
Slideshow| Pattern | Aspect

C_»

AN Mute
EPSON

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Gumb Funkcija
C) Zacasno izklopi ali prikaze sliko in zvok.
AN Mute | @ str.27
C) Izberite pogled glede na vhodni signal.

&

Nastavi samozaslonko. @ str.34

o' | >
uls
=g o
L Y
5=
D wv

Ta funkcija podpira gladko projiciranje slik in
drugih dejavnosti. @ str.34

S|

o
[g°]
—h
Q
[
—

Ob pritisku tega gumba se prilagojena vrednost
povrne v privzeto vrednost, medtem ko se pri-
kaze zaslon za prilagajanje menija. @ str.45

(@) O

Ko je meni prikazan, sprejme in vnese trenutno
izbiro ter se premakne na naslednjo raven.
@ str.45

rm
[%]
(@)

Vrni se na prejsnji nivo menija, ko je prikazan
meni. @ str.45

Prilagodi glasnost. @ str.27

b

Zacasno izklopi ali predvaja zvok. @ str.27
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HDMI2
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oo

RS-232C

=

Ime

Funkcija

=

Vtic¢ za elektri¢no napaja-
nje

Prikljucite napajalni kabel. @ str.22

Zvocnik

Vgrajeni zvo¢nik projektorja. Oddaja zvok.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika. @ str.21

Vmesnik RS-232C

Priupravljanju projektorjatega povezite zracunalnikom preko kabla RS-232C.
Ta vmesnik je namenjen krmiljenju in ni za splosno uporabo. @ str.77

Vmesnik Audio (L-R)

Sprejme zvok iz opreme, povezane z vmesnikom Video ali PC. @ str.18

RE& AN

Vmesnik USB

Povezuje naprave USB, kot je pomnilniska naprava USB ali digitalni fotoapa-
rat, in projicira slike v obliki predstavitve. @ str.19
Poveze tudi dodatno Enota za brezzi¢no lokalno omrezje. @ str.20

Vmesnik Service

Servisni vmesnik. Tega obic¢ajno ne uporabljate.

Vmesnik Audio Out

Med predvajanjem odda zvok na zunanje zvo¢nike.

Vmesnik za Video

Priklju€uje na kompozitni izhodni vmesnik na video opremi. @ str.18

Vmesnik PC

Prikljucuje na izhodni vmesnik RGB na ra¢unalniku. @ str.18

Vhod HDMI2

Povezuje video opremo in ra¢unalnike, zdruZzljive s HDMI. @ str.18

EEEREN

Vmesnik HDMI1

Povezuje video opremo in racunalnike, zdruZljive s HDMI. @ str.18
Poveze tudi pametne telefone in tabli¢ne rac¢unalnike, zdruzljive s funkcijo
MHL. @ str.19

13




Uvod

Ime Funkcija
Tocke za pritrditev na | Sem pritrdite neobvezno stropno konzolo, ¢e Zelite projektor pritrditi na strop.
stropni nosilec (tri @ str./4
tocke)
Nastavek za varoval- | Skozi to odprtino napeljite komercialno dostopno zi¢no kljucavnico za preprece-
ni kabel vanje kraje, da zavarujete in zaklenete projektor. @ str.20
Zadnja noga Pri postavitvi na povrsino, kot je miza, podaljsajte nogo, da prilagodite vodoravni

nagib. @ str.25

I Sprednja nastavljiva | Pri postavitvi na povrsino, kot je miza, podaljsajte nogo, da nastavite visino slike.
noga @ str.25
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Priprava
" | Namestitev

Razli¢ni nacini projekcije

N

A Opozorilo

¢ Poseben nacin namestitve za obesanje projektorja na strop (stropni nosilec). Projektor, ki ni pravilno
namescen, lahko pade in povzroci nesreco ali poskodbo.

« Ceuporabljate lepila, maziva ali olja na to¢kah za pritrditev na stropni nosilec, da bi prepre¢ili rahljanje vijakov,
ali ¢e uporabljate maziva ali olja na projektorju, lahko ohisje pociin projektor pade s stropa. To lahko povzroci
hude telesne poskodbe oseb pod projektorjem in poskoduje sam projektor.

* Projektorja ne postavljajte na bok. Na ta nacin lahko projektor poskodujete.

* Projektorja ne namescajte v prostor z visoko vlaznostjo ali veliko prahu ali na mesta, ki so izpostavljena dimu

zaradi ognja ali toba¢nemu dimu.
& J

e a

Pozor

Ocistite zracni filter enkrat na tri mesece. Ce je okolje zelo pradno, ga o¢istite veckrat. @ str.68

. J

Namestitev projektorja na mizo ali podobno Projektor, obesen na strop, in projiciranje
povrsino in projiciranje

e N
%j e Pri projiciranju s stropa spremenite moznost Projekcija na stropno nastavitev. @ Nastavitve —

Projekcija str.49

o Ce projektorja ni mogo&e namestiti neposredno pred zaslon, lahko popravite trapezasto popacenje s
popravkom vodoravnega trapezastega popacenja. @ str.26

e Pri projiciranju s stropa ne uporabljajte popravka vodoravnega trapezastega popacenja, ampak V-
Keystone in H-Keystone v meniju Konfiguracija. @ Settings — Keystone - H/V-Keystone - V-
Keystone/H-Keystone str.49
Pri uporabi moznosti V-Keystone ali H-Keystone nastavite Auto V-Keystone ali H-Keystone
Adjuster na Off. @ Settings - Keystone - Auto V-Keystone/H-Keystone Adjuster str.49

Prilagoditev velikosti projekcije

Velikost projekcije se poveca, Ce projektor oddaljite od zaslona.

Spodnja tabela vam bo pomagala namestiti projektor na optimalen polozaj od zaslona. Navedene vrednosti
so samo za referenco.
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Priprava

Projiciran zaslon se ob trapezastem popravku zmanjsa. Povecajte razdaljo projiciranja, da prilagodite

projiciran zaslon velikosti zaslona.

D A
_ 90° T/; /
C N
B  Razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela projekcijskega zaslona
D Sredisce objektiva
Enote: cm

Velikost zaslona 16: 9 Razdalja projekcije (C) Razdalja (B)

A SxV Najmanj (3iroko) Najvet (Tele)
60" 130x 75 162 195 -7
80" 180 x 100 217 261 -9
100" 220x 120 272 327 -11
120" 270x 150 327 393 -14
150" 330x 190 410 492 -17
180" 440 x 250 492 592 -20

Enote: cm

Velikost zaslona 4 : 3 Razdalja projekcije (C) Razdalja (B)

A SxV Najmanj (3iroko) Najvec (Tele)
40" 81x61 132 159 -6
60" 120 x 90 199 240 -8
80" 160 x 120 266 320 -1
100" 200x 150 334 401 -14
120" 240x 180 401 482 -17
150" 300 x 230 502 603 =21
200" 410 x 300 671 806 -28
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Priprava

| Povezovanje naprave

( )

Pozor

¢ Vzpostavite kabelske povezave pred povezovanjem z elektri¢no vti¢nico.
* Preverite obliko kabelskega priklju¢ka in obliko vmesnika ter ju nato povezite. Ce Zelite priklju¢ek druga¢ne
oblike s silo prikljuciti v vmesnik, lahko pride do poskodb in okvar.

Povezovanje videoopreme

Za projiciranje slik s predvajalnikov DVD-jev ali video snemalnikov VHS itd. poveZite projektor zuporabo ene
od naslednjih metod.

Pri uporabi kabla HDMI

RS-232C

Pri uporabi video kabla

Video
. @3—@@:
H’a’;‘l‘!1 HDMI2 '— - -L. :ud\oOul < « » VIDEO
:Audn} ' L
O puais © « o —Co~ Q“;'O out
RS-232C ‘R© '

E ¢ Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.
¢ Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo razli¢ne vrste signalov. V priro¢niku za uporabnika, ki je
prilozen video opremi, preverite, katere signale je mogoce oddajati.

Povezovanje z raCunalnikom

Za projiciranje slik iz racunalnika prikljucite racunalnik z uporabo ene od naslednjih metod.

Pri uporabi racunalniskega kabla

HDMI 1
MHL

------------- ' Video

' : ==

@@@F B <[ I =p [ESHOMI

v e HDMI1
> B

R$+232C HDMI2
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Priprava

Povezovanje zunanjih naprav

| Povezovanje pametnih telefonov ali tabli¢nih ra¢unalnikov

PoveZete lahko pametne telefone in tabli¢ne racunalnike, zdruzljive s funkcijo MHL.

Z uporabo kabla MHL povezite vmesnik micro USB na pametnem telefonu ali tabli¢cnem racunalniku z
vmesnikom HDMI1 na projektorju.

—I' """ : Video — (=
(= =] o o= — [
,  HOMI1 : HDMI2 PC Audio Out —

l CER® ‘@ MHL
RS=232C

Prav tako lahko gledate videoposnetke in poslusate glasbo, ko polnite pametni telefon ali tabli¢ni racunalnik.

( 2\

Pozor

o Poskrbite, da za povezovanje uporabite kabel MHL. Med polnjenjem lahko pametni telefon ali tabli¢ni
racunalnik oddaja toploto ali iz njega pusca tekocina, lahko eksplodira ali ustvarja druge pogoje, ki bi lahko
povzrocili pozar.

e Ce vzpostavite povezavo s prilagodilnikom MHL-HDMI, morda naprave ne bo mogoce polniti ali upravljati z

daljinskim upravljalnikom.
& J

4 2\
E ¢ Nekatere naprave med predvajanjem videoposnetkov porabijo ve¢ moci, kot jo oddaja projektor, tako
da med predvajanjem videoposnetkov in drugimi postopki ne bo mogoce polnjenje.
¢ Ta projektor ne bo polnil naprav v pripravljenosti ali ko je prazna baterija v pametnem telefonu ali

tabli¢nem rac¢unalniku.
AN J

W Povezovanje naprav USB

PoveZete lahko naprave USB, kot so pomnilniki USB in digitalni fotoaparati, zdruzljivi z USB.
Z uporabo kabla USB, ki je priloZzen napravi USB, prikljucite napravo USB na vmesnik USB (TipA) na projektorju.

How HOMI2 Audé . @ EII
= — @7

Ko je naprava USB priklju¢ena, lahko projicirate slikovne datoteke na pomnilniku USB ali digitalnem
fotoaparatu kot predstavitev. @ str.43

Po kon¢anem projiciranju odstranite naprave USB iz projektorja. Naprave z napajalnim stikalom najprej
izklopite, preden izkljucite napravo USB.

( 2\

Pozor

e Ce uporabljate vozlis¢e USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Naprave, kot so digitalni fotoaparati
in naprave USB, je treba povezati neposredno s projektorjem.

« Digitalni fotoaparat povezite s kablom USB, ki je dolocen za to napravo.

e Uporabite kabel USB, ki je kraj3i od treh metrov. Ce je kabel daljsi od treh metrov, predstavitev morda ne bo
delovala pravilno.
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Priprava

Namescanje Enote za brezzi¢no lokalno omrezje

Za povezovanje z brezzicnim omrezjem LAN namestite dodatno Enoto za brezzi¢no lokalno omrezje
(ELPAPOQ7).

Enoto za brezZi¢no lokalno omrezje prikljucite v vmesnik USB (tip A).

Za projiciranje z brezzi¢nim omrezjem LAN boste morali prenesti naslednjo aplikacijo. Za podrobnosti glejte
spletno mesto za prenos.
¢ Projiciranje racunalniSkega zaslona preko brezzi¢ne povezave

EasyMP Network Projection omogoca projiciranje racunalniskega zaslona preko omrezja.

Prenesite EasyMP Network Projection z naslednjega spletnega mesta.

http://www.epson.com

¢ Projiciranje slike iz prenosne naprave preko omrezja
Ce namestite "Epson iProjection" v svoj pametni telefon ali tabli¢ni racunalnik, lahko podatke brezzi¢no projicirate z
napravo. To omogoca prikaz slik iz pametnega telefona ali tabli¢cnega racunalnika.

Aplikacijo "EpsoniProjection" lahko brezplac¢no prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Za vse stroske,
ki so nastali pri komunikaciji s spletno trgovino App Store ali Google Play, je odgovoren kupec.

e N
E o Ce Enoto za brezzi¢no lokalno omrezje pustite v projektorju, nastavite Wireless LAN Power na Off,
kadar funkcije ne uporabljate. S tem lahko preprecite nepooblas¢eni dostop s strani tretjih oseb.
@ str.53
¢ Uporabite varnostno nastavitev za Epson iProjection ali EasyMP Network Projection v nac¢inu Quick.
@ str.54

Vgradnja zi¢ne kljucavnice

Skozi vgradno toc¢ko lahko napeljete komercialno dostopno Zi¢no klju¢avnico za preprecevanje kraje, da
projektor pritrdite na mizo ali steber.

Za navodila za zaklepanje glejte dokumentacijo, ki je prilozena Zi¢ni kljucavnici.
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Priprava

| Priprava daljinskega upravljalnika

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Pozor

e Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij ter se prepri¢ajte, da so baterije pravilno vstavljene.
¢ Ne uporabljajte nobenih drugih baterij razen magnezijevih ali alkalnih velikosti AA.

n Odstranite pokrov baterij.

Medtem ko potiskate zati¢ pokrova baterij,
dvignite pokrov.

E Zamenijajte stare baterije z novimi.

Pred vstavljanjem baterij preverite pola (+)
in (-).

Obseg delovanja daljinskega upravljalnika

E Zaprite pokrov baterij.

Pritisnite pokrov, da se zaskoci.

<y
@\%ﬁ

Ce se pojavlja zamik v odzivnosti
daljinskega upravljalnika ali ¢e ta ne
deluje, so baterije verjetno Ze skoraj
prazne. Ko se to zgodi, zamenjajte
baterije z novimi. Imejte pripravljeni dve
magnezijevi ali alkalni bateriji velikost
AA.

| Obseg delovanja (od leve proti desni)

| Obseg delovanja (od zgoraj navzdol)
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Osnovno delovanje

|| Zacetek in zaustavitev projekcije

Vklop projektorja in projiciranje
n Opremo prikljucite na projektor. E Vklopite projektor.

Daljinski uprav-  Nadzorna plos¢a
..................................................................................................... |ja|nik
E Prikljucite napajalni kabel.

Povezite s prilozenim napajalnim kablom. ﬁ

HDMI2  Video
b G

PC

Ko je funkcija Direct Power On
nastavljena na On, lahko za¢nete
projekcijo tako, da preprosto
povezete napajalni kabel s
projektorjem, brez pritiskanja
katerega koli gumba.

@ RazSirjeno — Delovanje -
Direkten vklop str.51

. J

N
n A Opozorilo
Med projiciranjem ne glejte v objektiv.
J
e N

E ¢ Projektor ima funkcijo Otroska klju¢avnica, ki preprecuje, da bi otroci nehote vklopili napajanje, in
funkcijo Zaklep delovanja, ki preprecuje naklju¢no delovanje itd. @ Settings - Lock Setting - Child
Lock/Control Panel Lock str.49
¢ Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke visine na Vklopljeno. @ Razsirjeno -
Delovanje - Nacin visoke visine str.51
¢ Projektor ima funkcijo Samonamestitev za samodejno izbiro optimalne nastavitve, ko se vhodni signal
za povezano racunalnisko sliko spremeni. @ Signal - Samonamestitev str.47

Ce ciljna slika ni projicirana

Ce slika ni projicirana, lahko vir spremenite z uporabo ene od naslednjih metod.

Daljinski upravljalnik Nadzorna plosca

Pritisnite gumb za ciljni vmesnik. Pritisnite gumb in izberite ciljni vmesnik.

Pritisnite gumb , da potrdite izbiro.
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Osnovno delovanje

[Sourcel]

$HDMI1 @

HDMI2

LAN
D
HDMI1 HDMI2  Video

PC
b

Video

PC
uSB
LAN

E e Zavideo opremo najprej zac¢nite predvajanje in nato spremenite vir.
« Ce opazite nenaravne barve, ko preklopite na vir Video ali PC, preverite, ali je povezani vmesnik enak
kot Input Signal. @ Extended - Input Signal — Video Signal/PC Signal str.51

n Izklopite povezano opremo. n Pocakajte do konca ohlajanja.

Indikator delovanja na nadzorni plos¢i
..................................................................................................... projektorja preneha utripati'

E Pritisnite gumb O nadaljinskem |

upravljalniku ali nadzorni plosci E Odklopite napajalni kabel.
projektorja. .
Ce je napajalni kabel prikljucen, se
Daljinski uprav-  Nadzorna plosc¢a porablja elektri¢na energija, tudi
ljalnik ko projektorja ne uporabljate.

HOMJ  HDMI2  Video
[
PC
[

E Znova pritisnite gumb O .

Power Off?

Yes: Press () button
No : Press any other button
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Osnovno delovanje

| Prilagajanje projiciranega zaslona

Prikaz preizkusnega vzorca

Pri prilagajanju zooma/ostrenja ali polozaja projekcije po namestitvi lahko prikazete preizkusni vzorec,
namesto da povezete video opremo.

Za prikaz preizkusnega vzorca pritisnite gumb G2 na daljinskem upravljalniku.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto lris

o (@

Slide: Pattern  Aspect
CH
AV Mute

Za konec prikaza preizkusnega vzorca znova pritisnite gumb & .

Nastavljanje ostrine

Obrnite obroc za ostrenje za prilagoditev ostrine.

Prilagoditev velikosti projekcije (Nastavitev zooma)

Z zasukom obroca zooma prilagajate velikost projiciranega zaslon.
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Osnovno delovanje

Nastavitev visine slike

Pritisnite rocico za nastavljanje noge, da iztegnete sprednje nastavljive noge. Projektor lahko nagnete za do
12°, da nastavite visino slike.

< =
f% N

E Ostrenje postane vedno bolj zahtevno, ko povecujete kot nagiba. Uporabite zmeren kot nagiba.

Prilagoditev nagiba projektorja

Ceje projekcijskizaslon nagnjen (levain desna stran projektorja sta na razli¢ni viini), ko je projektor namescen
na mizi, nastavite zadnjo nogo, tako da sta obe strani poravnani.

G

|
T i)
E=» e ©F=1

i

L .
| mﬁ/
S S

Popravi popacenost Keystone

Trapezasti popravek je mogoc¢ z eno od naslednjih metod.

Samodejno popravlja- | Avto Keystone - navp | Samodejni navpicni trapezasti popravek.
nje

Roéno popravljanje Rocica za vodoravno | Vodoravno trapezasto popacenje popravite z vodoravnim
prilagajanje Keystone | trapezastim popravkom.
Keystone-v/n Loceno ro¢no odpravljanje popacenosti v vodoravni in na-
vpi¢ni smeri.

Projiciran zaslon se ob trapezastem popravku zmanjsa. Povecajte razdaljo projiciranja, da prilagodite
projiciran zaslon velikosti zaslona.

1 Samodejno popravljanje (Avto Keystone — navp)

Ce projektor med names¢anjem zazna gibanje, se navpi¢ni trapezasti popravek samodejno izvede. Ce
projektor zazna gibanje, potem ko ste ga pustili v enakem polozaju dve sekundi ali ve¢, se prikaze zaslon za
prilagajanje, ki omogoca, da opravite popravke.

Avto Keystone — navp lahko opravi u¢inkovite popravke pod kotom projekcije 30° od zgoraj navzdol.
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Osnovno delovanje

Ej ¢ Avto Keystone - navp deluje samo, ko je Spredaj izbrano kot nacin Projekcija. @ Nastavitve -
Projekcija str.49

« Ce ne Zelite uporabiti funkcije Avto Keystone — navp, nastavite Avto Keystone - navp na Izklopljeno.
@ Nastavitve — Keystone - Avto Keystone - navp str.49

Roc¢no popravljanje (Rocica za vod. Key.)

Vodoravni trapezasti popravek premaknite v desno ali levo, da opravite vodoravni trapezasti popravek.

|
Al

Opravite lahko ucinkovite popravke pod kotom projekcije 30° od leve proti desni.

L]

—

Pri uporabi vodoravnega trapezastega popravka nastavite H-Keystone Adjuster na On.
@ Nastavitve - Keystone - Rocica za vod. Key. str.49

Ro¢no popravljanje (Keystone-v/n)

Za trapezasti popravek lahko uporabite gumbe na nadzorni plos¢i.

Pritisnite gumba za prikaz merilnikov Keystone - nav/Keystone - vodor.
‘

Ko so merilniki prikazani, pritisnite gumba za navpicni popravek ter gumba za vodoravni
popravek.

Ko je zgornji ali spodnji del presirok

R i

voe -

Ko je levi ali desni del presirok
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Osnovno delovanje

¥
?

= -

e
@Q@

= e

[

%

Glasnost lahko prilagodite s pritiskom gumbov , ko merilniki niso prikazani. @ str.27
Keystone-v/n lahko nastavite v meniju Konfiguracija. @ Nastavitve - Keystone — Keystone-v/n —
Keystone - navp/Keystone - vodor str.49

Tovarnisko privzeta nastavitev Keystone-v/n se ponastavi ob izklopu napajanja. Ce Zelite nastavitev
obdrzati, nastavite Auto V-Keystone in H-Keystone Adjuster na Off. @ Settings - Keystone - Auto
V-Keystone/H-Keystone Adjuster str.49

Opravite lahko ucinkovite popravke pod kotom projekcije 30° od zgoraj navzdol in od leve proti desni.

. J

Prilagoditev glasnosti

Glasnost lahko prilagodite z gumboma =5'%5 na daljinskem upravljalniku ali gumboma na
nadzorni plos¢i projektorja.

-

Daljinski upravljalnik Nadzorna plosca
-« o
Link M M
n enu ute
- b G
HDMI Link  —— Volume —
e N

E ¢ Glasnost lahko prilagodite tudi v meniju Konfiguracija. @ Settings - Volume str.49

e Pri normalnih pogojih lahko prilagodite glasnost vgrajenega zvo¢nika projektorja. Ce na projektor
povezete sistem AV in nastavite HDMI Link na On in Audio Out Device na AV System, lahko
prilagodite glasnost sistema AV pri projiciranju iz virov HDMI1 in HDMI2. @ str.41

. J

A Previdno

Ne zacnite pri visoki glasnosti.
Nenadna ¢ezmerna glasnost lahko povzroci izgubo sluha. Pred izklopom vedno znizajte glasnost, zato da
lahko ob naslednjem vklopu postopoma zvisate glasnost.

. J

Zacasen izklop slike in zvoka

To funkcijo lahko uporabite za zacasen izklop slike na zaslonu in izklop zvoka.

Pritisnite FMM ali vklopite in izklopite pokrov objektiva, da vklopite in izklopite projekcijo. Zvok je prav tako
izklopljen ali pa se predvaja.
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Osnovno delovanje

Daljinski upravljalnik Glavna enota

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

/V Mute

4 2\
o Ker se videoposnetek e naprej predvaja tudi, ¢e je skrit, se ne morete vrniti na tocko, kjer ste skrili sliko
E in izklopili zvok.
e Zgumbom gl lahko tudi preklapljate med izklopom in predvajanjem zvoka.
e Pri normalnih pogojih lahko prilagodite glasnost vgrajenega zvo¢nika projektorja. Ce na projektor
povezete sistem AV in nastavite HDMI Link na On in Audio Out Device na AV System, lahko
prilagodite glasnost sistema AV pri projiciranju iz virov HDMI1 in HDMI2. @ str.41
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Prilagajanje slike

Prilagajanje slike

Izbiranje kakovosti projekcije (Barvni nacin)

Pridobite lahko optimalno kakovost slike, ki ustreza okolju med projiciranjem. Svetlost slike je odvisna od
nacina delovanja, ki ste ga izbrali.

n Pritisnite gumb %",

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format Y Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AN Mute

E Nastavitve lahko opravite tudi v meniju Konfiguracija. @ Slika — Barvni nacin str.46

E Izberite Barvni nacin.

Pritisnite gumba <+ > <Z"> v prikazanem meniju, da izberete Barvni nacin, nato pa pritisnite
gumb €, da potrdite izbiro.

[Color Mode]

Living Room

Natural
Cinema

3D Dynamic
3D Cinema

Pri projiciranju slik 2D
Izberete lahko Dynamic, Living Room, Natural in Cinema.
Moznosti 3D Dynamic in 3D Cinema sta sivi in jih ne morete izbrati.

Pri projiciranju slik 3D
Izberete lahko 3D Dynamic in 3D Cinema.
Moznosti Dynamic, Living Room, Natural in Cinema so sive in jih ne morete izbrati.

Izbire pri projiciranju slik 2D

Nacin delovanja Uporaba
Dinamic¢no Ta nacin je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
Dnevna soba Ta nacin je primeren za uporabo v svetlih prostorih. Slike so jasne in ostre.
Naravno Ta nacin je primeren za uporabo v temacnih prostorih. V tem nacinu priporo¢amo
prilagoditev barv. @ str.32
Kino Ta nacin je primeren za ogled filmov in koncertov v temacnih prostorih.

Izbire pri projiciranju slik 3D
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Prilagajanje slike

Nacin delovanja

Uporaba

Dinami¢ni 3D Pri projiciranju slik 3D. Slike so

svetle in ostrejse kot v nacinu Kino 3D.

Kino 3D Pri projiciranju slik 3D.

Preklapljanje zaslona med moznostma Pol

no in Zoom (Aspect)

Vrsto vhodnega signala, pogled gledis¢a in lo¢ljivost lahko spremenite tako, da se prilagaja moznosti

Pogled projekcijskega zaslona.

Razpolozljiv Pogled je odvisen od signala slike, ki je trenutno projicirana.

Pritisnite gumb Gl .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Patt Aspect
/V Mute

Nastavitve lahko opravite tudi v
meniju Konfiguracija. @ Signal -
Pogled str.47

Za izbiro imena nastavitve pritisnite
gumba <+><Z">, nato pa
pritisnite gumb €2, da potrdite izbiro.

[Aspect]

Normal
Full
Zoom

Moznost Pogled morda ne bo na
voljo glede na vrsto signala.

Z izbiro Avtomati¢no se obicajno izbere optimalni pogled za prikaz vhodnega signala. Ce Zelite uporabiti

drugacen pogled, spremenite nastavitev.
Spodnja tabela kaZze sliko projicirano na zaslon 16: 9.

Vhodna slika Ime nastavitve (Pogled)
Normalno Polno Zoom
Slike4:3 @) ©
Slike 16:9 Pri projiciranju slik 16 : 9 ne moreté izbrati moznosti

Full in Zoom.

Slike, ki so posnete s sti-
skom

Slike s &rnim robom™
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Prilagajanje slike

projekcijskega platna. Po-
gled gledisca se razlikuje
glede na vhodno sliko.

projekcijskega platna.

Vhodna slika Ime nastavitve (Pogled)
Normalno Polno Zoom
Opombe Ustreza navpicni velikosti | Uporabi celotno povrsino | Ohrani pogled gledisca

vhodnegasignalain ustre-
za vodoravni velikosti pro-
jekcijskega platna. Zgorniji
in spodnji del slike sta lah-
ko odrezana.

*Slika letterbox je v tem primeru slika s pogledom gledis¢a 4 : 3, prikazana v razmerju 16 : 9 s ¢rnimi robovi zgoraj

in spodaj za podnapise. Robovi na zgornjem in spodnjem delu slike so namenjeni podnapisom.

Upostevajte, da lahko z uporabo funkcije pogleda gledis¢a projektorja za zmanjsanje, povecanje ali
delitev projicirane slike v komercialne namene ali za javni ogled krsite avtorske pravice slike v skladu
z zakonom o avtorskih pravicah.
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Prilagajanje slike

Popolne prilagoditve barv

Prilagajanje barvnega odtenka, zasi¢enosti in svetlosti

Za vsako izmed barv R (rdeca), G (zelena), B (modra), C (cijan), M (3krlatna) in Y (rumena) lahko prilagodite

barvni odtenek, zasi¢enost ter svetlost.

Barvni odtenek

Prilagodi splosno barvo slike v modro, zeleno ali rdeco.

Zasic¢enost

Prilagodi splosno izrazitost slike.

Svetlost

Prilagodi splosno barvno svetlost slike.

n Pritisnite gumb &rd .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Fz;;éGBCMV Auto Iris
Slides Pattern  Aspect

AN Mute

Nastavitve lahko opravite tudi v
meniju Konfiguracija. @ Slika -
Dodatno - RGBCMY str.46

E Za izbiro barve, ki jo zelite prilagoditi,

pritisnite gumba <~ ><Z">, nato
pa pritisnite gumb €9, da potrdite
izbiro.

[RGBCMY]

Saturation Brightness

<TG
[=N=N=llel-]

]
]
]
]
1

i Select EMmEnter

Prilagajanje RGB (Zamik/Ojacenje)

E S pritiskom na gumba <Z><=>
izberite Barvni odtenek, Zasicenost

ali Svetlost.

Saturation
Brightness

[EIDmEXit

EaReturn

IDAdjust/Select ([EEMDReset

Pritisnite gumb D(e)fau“ , Ce zelite prilagoditve
povrniti na privzete vrednosti.

E Za izhod iz menija pritisnite gumb

RGBCMY *

Za svetlost slike lahko prilagodite temne dele (Zamik) in svetle dele (Ojacenje) za R (rdeca), G (zelena) in B
(modra). Ob premiku v desno (pozitivno) slika postane svetlejsa, ob premiku v levo (negativno) pa temnejsa.

Zamik Ko sliko posvetlite, je sencenje temnejsih delov izrazitejse. Ko sliko potemnite, je slika videti
mocnejsa, vendar je sencenje temnejsih delov tezje razlocljivo.

Ojacenje Ko sliko posvetlite, svetli deli postanejo bolj beli, senc¢enje pa izgine. Ko sliko potemnite, je
sencenje svetlih delov izrazitejse.
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Prilagajanje slike

Meni je prikazan v naslednjem vrstnem redu. [RGB]
Slika - Dodatno - RGB
Offset B
Z gumboma <+ > <> izberite element, nato pa z ga!: R
ain G
gumboma @ @ opravite prilagoditve. Gain B

[EReturn  EDAdjust/Select [EEMDReset CEmExit

E Pritisnite gumb (', ¢e Zelite prilagoditve povmiti na privzete vrednosti.

Color Temp.

Nastavite lahko splo3en ton slike. Prilagoditve so potrebne, e je slika preve¢ modra ali prevec rdeca itd.

Meni je prikazan v naslednjem vrstnem redu. [Image]
N
Image - Color Temp. e S
[EEReturn CDAdjust [EMReset EEMExit

Prilagoditve opravite zgumboma @ @ .

Modra obarvanost je moc¢nejsa ob visjih vrednostih, rdeca
obarvanost pa je mocnejsa ob nizjih vrednostih.

E Pritisnite gumb (3, ¢e Zelite prilagoditve povrniti na privzete vrednosti.
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Prilagajanje slike
| Podrobne prilagoditve slike

Slika lahko postane jasnejsa.

Meni je prikazan v naslednjem vrstnem redu. limagel
- | = |
Image - Sharpness Sharpness 0 ¢ 5

Prilagoditve opravite zgumboma @ E) .

Slika postane ostrejsa, ¢e vrednost povecate, in mehkejsa, ce
vrednost zmanijsate.

Nastavitev Auto Iris

S samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na svetlost prikazane slike lahko uzivate v globokih in bogatih
slikah.

Izberete lahko sledenje prilagoditve svetilnosti za spremembe svetlosti prikazane slike zZNormalno do Velika
hitrost.

(Glede na sliko lahko sliSite delovanje samozaslonke, vendar to ni napaka.)

n Pritisnite gumb (.

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

Za izbiro elementa pritisnite gumba
<+ ><Z >, nato pa pritisnite gumb

- , da potrdite izbiro.
3D Format @
Slideshow Patt Aspect [Auto Iris]
o

8 Normal
8 High Speed

Nastavitve lahko opravite tudi v CaSelect  EmSet
meniju Konfiguracija. @ Slika -
Samozaslonka str.46

Obdelava slike

Izbolj$a odzivno hitrost za slike, projicirane ob veliki hitrosti, kot so igre.

To je na voljo samo za signale iz vmesnikov Video, HDMI1 in HDMI2.

Fast/Fine

Pritisnite gumb (), da preklopite Fine in Fast.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY ris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

%j ¢ To ne podpira slik 3D.
* Ce je Obdelava slike nastavljena na Hitro, je Zmanjsanje $uma ustaljeno na Izklopljeno.

¢ Nastavitve lahko opravite tudi v meniju Konfiguracija. @ Signal - Image Processing str.47
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Koristne funkcije

UZivanje v slikah 3D

Za prikaz slik 3D nastavite vir na HDMI1 ali HDMI2.
Projektor podpira naslednje 3D-zapise.

¢ Kombiniranje dveh okvirjev
e Drugo ob drugem
e Zgoraj in spodaj

1 Ko projektor zazna 3D-zapis

Ko projektor zazna 3D-zapis, samodejno projicira sliko 3D.

| Ko projektor ne zazna 3D-zapisa

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

Nekatere televizijske 3D-oddaje morda ne vsebujejo signalov za
3D-zapis. Ce se to zgodi, ro¢no nastavite 3D-zapis. Pritisnite gumb

. . . 3D Format RGBCMY  Auto Iris
3%t , da nastavite 3D-zapis na napravi AV.

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

'd ~\
Ej e Zapodrobnosti o nastavitvah 3D-zapisa na napravi AV glejte dokumentacijo, ki je prilozena napravi AV.
« Ce 3D-zapis ni bil pravilno pripravljen, se slika ne bo pravilno projicirala, kot je prikazano spodaj.

. J

| Ceogled slike 3D ni mogo¢

Ce 3D-ucinek ni pravilno prikazan, tudi ko nastavite 3D-zapise, preverite naslednje.

* Cas sinhronizacije za oc¢ala 3D je morda obrnjen. Obrnite sinhronizacijo z Obratna o€ala 3D in poskusite znova.
@ Signal - Nastavitev 3D — Obratna ocala 3D str.47

® Slika ni prikazana v 3D, ¢e je Prikaz 3D nastavljen na Izklopljeno. Pritisnite gumb (% na daljinskem upravljalniku.
@ Signal - Nastavitev 3D - Prikaz 3D str.47

( N\
e Zaznavanje slike 3D je odvisno od posameznika.
Ej ¢ Ob prikazu slike 3D se prikaZe opozorilo o gledanju slik 3D. To opozorilo lahko izklopite, ¢e nastavite

mozZnost Opomba gledanja 3D na Izklopljeno. @ Signal — Nastavitev 3D - Opomba gledanja
3D str.47

¢ Med 3D-projekcijo ni mogoce spremeniti naslednjih funkcij menija Konfiguracija.
Aspect (nastavljeno na Normalno), Noise Reduction (nastavljeno na Izklopljeno), Overscan (nastavljeno
na Izklopljeno)

« Nacin ogleda slik 3D se lahko spremeni glede na temperaturo okolice in trajanje uporabe sijalke. Ce
slika ni normalno projicirana, projektorja ne uporabljajte.
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Koristne funkcije

Uporaba ocal 3D

Za ogled slik 3D uporabite oc¢ala 3D (ELPGS03). @ str.74

E Ocala 3D imajo zascitne nalepke. Pred uporabo odstranite zas¢itne nalepke.

| Polnjenje o¢al 3D

Ocala 3D poverzite s kablom USB na vmesnik za polnjenje USB, nato pa vmesnik za polnjenje USB povezite
na elektri¢no vti¢nico.

(C
)

Polnjenje je mogoce tudi, ¢e prikljucite o¢ala 3D v vmesnik USB (TipA) na hrbtni strani projektorja s
kablom USB (samo, ko je projektor vklopljen).

. J

( 2\

Pozor

e Povezite samo v elektri¢no vti¢nico z napetostjo, ki je prikazana na vmesniku.
e Pridelu s kablom USB upostevajte naslednje tocke.
— Kabla ne smete premo¢éno upogniti, zviti ali potegniti.
- Kabla ne smete spreminjati.
- OziCenja ne izvajajte v blizini elektricnega grelnika.
- Kabla ne uporabljajte, ¢e je poskodovan.
& J

| Vzpostavljene povezave ocal 3D

Za ustvarjanje slik 3D je treba vzpostaviti povezavo med ocali 3D in projektorjem.

Za vzpostavljanje povezave med napravama pritisnite gumb [Pairing] na 3D-ocalih. Za ve¢ informacij glejte
Priro¢nik za uporabnika za ocala 3D.
4 2\
E e Pri neuporabljenih o¢alih 3D se povezava med napravama vzpostavi, ko jih vklopite. Ce je ogled slik
3D pravilen, vzpostavljanje povezave med napravama ni potrebno.
¢ Koje povezava med napravama vzpostavljena, silahko ob naslednjem vklopu naprav ogledate slike 3D.
¢ Vzpostavljanje povezave med napravama je mogoce v razponu treh metrov od projektorja. Med
vzpostavljanjem povezave med napravama ostanite v razponu treh metrov od projektorja. V
nasprotnem primeru povezava med naprava ne bo pravilno vzpostavljena.
« Ce sinhronizacija ni mogo¢a v 30 sekundah, se vzpostavljanje povezave med napravama samodejno
prekli¢e. Ko je vzpostavljanje povezave med napravama preklicano, ogled slik 3D ni mogog¢, ker
vzpostavljanje povezave ni bilo mogoce.

36



Koristne funkcije

1 Uporaba ocal 3D

n Ocala 3D vklopite, tako da stikalo E Nadenite si o¢ala 3D in uZivajte v
[Power] preklopite na On. predstavi.
. . . e ~N
ani[[kiaztﬁ;s? za nekaj sekund vklopi in nato E « Ko stekoncali uporaboocal 3D, jih
P pI- izklopite, tako da stikalo [Power]

preklopite na Off.

e Ce ocal 3D ne uporabljate
najmanj 30 sekund, se bodo
samodejno izklopila. Ce Zelite
ocala 3D znova vklopiti, stikalo
[Power] preklopite na Off ter ga
nato znova preklopite na On.

Razpon za gledanje slik 3D

Projektor omogoca ogled slik 3D v spodaj prikazanem razponu.

Slike 3D si lahko ogledate v razponu 10 metrov od projektorja.
Razdalja za vzpostavljanje povezave med napravama je tri metre.

4 2\
E ¢ Vprimeru motenjzaradidrugih komunikacijskih naprav Bluetooth slike 3D ne bodo pravilno prikazane.

Teh naprav ne uporabljajte istocasno.

¢ Nacin komunikacije za oc¢ala 3D uporablja enako frekvenco (2,4 GHz) kot brezzi¢ni LAN (IEEE802.11b/
g) ali mikrovalovne pecice. Zato se lahko ob isto¢asni uporabi teh naprav pojavijo motnje radijskih
valov, slika je lahko prekinjena ali pa je komunikacija onemogocena. Ce isto¢asne uporabe teh naprav
ne morete prepreciti, zagotovite, da je med napravami in projektorjem ustrezna razdalja.

e Ocala 3D za ta projektor uporabljajo sistem aktivne zaslonke, na osnovi standardov pobude za ocala
3D polne visoke lo¢ljivosti Full HD 3D Glasses Initiative™.

Opozorila pri gledanju slik 3D

Pri gledanju slik 3D upostevajte naslednja pomembna navodila.
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Koristne funkcije

A Opozorilo

Razstavljanje in preurejanje

¢ Ocal 3D nikoli ne razstavljajte in jih ne preurejajte.
To lahko povzroti pozar, ali pa so slike med gledanjem neobicajne, kar vodi do slabega pocutja.

Mesta shranjevanja

e Ocal 3D ali priloZzenih delov ne puscajte v dosegu otrok,
saj jih lahko pomotoma zauZijejo. V tem primeru se nemudoma obrnite na zdravnika.

Brezzi¢na (Bluetooth) komunikacija

¢ Elektromagnetne motnje lahko povzrocijo napake v delovanju medicinske opreme. Pred uporabo naprave
se prepricajte, da v blizini ni medicinske opreme.

¢ Elektromagnetne motnje lahko povzrocijo napake v delovanju samodejno regulirane opreme, kar lahko vodi
donesrele.Naprave ne uporabljate v blizinisamodejno regulirane opreme, kot so avtomatska vrataali pozarni
alarmi.

Ogrevanje

¢ Ocal 3D ne namescajte na ogenj, vir toplote ali jih pus¢ajte nenadzorovane na mestu, ki je izpostavljeno
visokim temperaturam. Ker ima naprava vgrajeno litijevo baterijo za ponovno polnjenje, lahko povzroci
opekline ali ogenj pri vzigu ali eksploziji.

Polnjenje

¢ Med polnjenjem prikljucite priloZzen kabel v vmesnik USB, ki ga je dolocil Epson. Ne polnite z drugimi
napravami, saj lahko pride do iztekanja, pregretja ali eksplozije baterije.

e Za polnjenje ocal 3D uporabljajte samo priloZzen napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do
pregretja, vziga ali eksplozije.

&

A Previdno

Ocala 3D

e Ocal 3D ne pritiskajte premoc¢no ter pazite, da vam ne padejo na tla.
Ce so stekleni deli o¢al itd. zlomljeni, lahko pride do poskodbe. O¢ala shranjujte v prilozenem mehkem ovitku
za ocala.
¢ Med nosenjem ocal 3D bodite pozorni na robove okvirja.
Ce zbodejo vase o¢i itd., lahko pride do poskodbe.
¢ Ne vtikajte prstov v premi¢ne dele (kot so zgibi) ocal 3D,
saj se lahko poskodujete.
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Koristne funkcije

A Previdno

Uporaba ocal 3D

¢ Prepricajte se, da ocala 3D pravilno nosite.
Ocal 3D ne nosite narobe obrnjenih.
Ce slika ni pravilno prikazana na desno in levo oko, lahko to povzroti slabo pocutje.
¢ Ocal ne uporabljajte v druge namene kot za gledanje slike 3D.
e Zaznavanje slike 3D je odvisno od posameznika. Funkcijo 3D prenehajte uporabljati v primeru neprijetnega
pocutja ali ¢e imate tezave pri dojemanju ucinka 3D.
Nadaljevanje gledanja slik 3D lahko vodi do slabega pocutja.
¢ Ocala 3D nemudoma prenehajte nositi, ¢e se zdijo neobicajna ali ¢e se pojavijo napake.
Nadaljevanje uporabe ocal 3D lahko vodi do poskodb ali slabega pocutja.
¢ Prenehajte uporabljati ocala 3D, ¢e v uSesih, nosu ali sencih obcutite bolecino ali srbenje oziroma se pojavi
rdecica.
Nadaljevanje uporabe ocal 3D lahko vodi do slabega pocutja.
¢ Prenehajte uporabljati ocala 3D, ¢e med nosenjem opazite neobicajne reakcije na kozi.
V zelo redkih primerih lahko nastanejo alergijske reakcije na barvo ali materiale, ki se uporabljajo v o¢alih 3D.

. J

A Previdno

Cas gledanja

~N

¢ Med dolgotrajnim gledanjem slik 3D si privos¢ite ob¢asne odmore.
Dolgotrajno gledanije slik 3D lahko povzroci utrujenost oci.
Pogostost in trajanje odmorov se razlikuje od osebe do osebe. Ce so vase o¢i tudi po odmoru utrujene oziroma

se pocutite nelagodno, nemudoma prenehajte gledanje.
& J

A Previdno

Gledanje slik 3D

 Ce med gledanjem slik 3D ob¢utite utrujenost ali nelagodje o¢i, nemudoma prenehajte gledanje.
Nadaljevanje gledanja slik 3D lahko vodi do slabega pocutja.

¢ Med gledanjem slik 3D vedno nosite ocala 3D. Slik 3D ne glejte brez uporabe ocal 3D.

To lahko povzroci neprijetno pocutje.

e Ocal 3D ne uporabljajte v blizini lomljivih ali krhkih predmetov.

Slike 3D lahko povzrotijo nehotene gibe telesa, ki lahko poskodujejo bliznje predmete ali osebe.

e Ocala 3D nosite samo med gledanjem slik 3D. Med uporabo ocal 3D se ne premikajte.

Okolica bo videti temnejsa kot obicajno, kar lahko povzroci padec ali telesne poskodbe.

¢ Med gledanjem slik 3D poskusajte ostati ¢im bolj v visini prikaza.

Gledanje slik 3D pod kotom zmanjsa ucinek 3D in lahko povzroci neprijetno pocutje zaradi nenamernih
barvnih sprememb.

« Ceocala3D uporabljate v sobi s fluorescen¢nimi ali LED-svetilkami, se lahko zdi, da svetloba v prostoru utripa.
V tem primeru zatemnite svetilke, dokler utripanje ne preneha, ali pa jih popolnoma izklopite med gledanjem
slik 3D. V redkih primerih lahko to utripanje pri posameznikih povzro¢i napade ali omedlevico. Ce se med
gledanjem slik 3D zac¢nete pocutiti nelagodno ali slabo, nemudoma prenehajte.

¢ Priporocena razdalja med gledanjem slik 3D je trikratnik u¢inkovite visine zaslona televizorja.

Priporo¢ena razdalja gledanja za 80-palcni zaslon je vsaj 3 metre ter 3,6 metra za 100-palcni zaslon.
Ce stojite ali sedite blizje od priporo¢ene razdalje, lahko vase o¢i postanejo utrujene.
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Koristne funkcije

A Previdno

Zdravstvena tveganja

e Ocal 3D ne uporabljajte, ¢e ste obcutljivi na svetlobo, imate tezave s srcem ali se pocutite nelagodno.
To lahko poslabsa obstojece zdravstvene tezave.

A

A Previdno

Priporocena starost

¢ Gledanje slik 3D ni priporocljivo za otroke, mlajse od Sest let.

¢ Otroci, mlajsi od Sest let, so Se vedno v razvojni fazi, zato lahko gledanje 3D slik vodi do zapletov. V primeru
vprasanj se posvetujte z zdravnikom.

¢ Otroci naj vedno gledajo slike 3D z ocali 3D samo v prisotnosti odrasle osebe. Pogosto je tezko ugotoviti, ali
je otrok utrujen oziroma se pocuti nelagodno, kar lahko vodi do nenadnega slabega pocutja. Zato se vedno
prepricajte, da otrokove oci med gledanjem niso utrujene.
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Koristne funkcije

Uporaba funkcije Povezava HDMI

Ko je naprava AV, ki izpolnjuje standarde HDMI CEC, priklju¢ena na vmesnik HDMI projektorja, lahko z
daljinskim upravljalnikom izvajate povezana dejanja, kot je povezan vklop in prilagoditev glasnosti za sistem

E « Ce naprava AV izpolnjuje standarde HDMI CEC, lahko uporabljate funkcijo povezave HDMI, tudi ¢e
sistem AV vmes ne izpolnjuje standardov HDMI CEC.
o Hkrati lahko prikljucite do tri ve¢predstavnostne predvajalnike, ki so skladni s standardi HDMI CEC.

Primer povezave

Projektor Ojacevalnik Veclpredstavnostni predvajalniki itd.
Nastavitve Povezave HDMI
Ce pritisnete gumb ‘g na daljinskem upravljalniku in [HDMI Link]
nastavite HDMI Link na On, lahko upravljate naslednje
funkCije' EE:‘I‘PUL(IJTJI; Device (F:‘rnoiector'

Power On Link Off
Power Off Link On

OdSelect [EMmEnter

Funkcija Razlaga

Povezava Vklopa Vklopi projektor, ko se vsebina predvaja na priklju¢eni napravi. Ali pa vklopi priklju¢eno
napravo, ko je projektor vklopljen.

Povezava Izklopa Izklopi priklju¢eno napravo, ko je projektor izklopljen.

e To deluje samo, Ce je funkcija povezave CEC priklju¢ene naprave omogocena.
e Upostevajte, da se naprava glede na stanje priklju¢ene naprave (na primer med snema-
njem) morda ne bo izklopila.

Izh. zvo¢na naprava Ko je priklju¢en sistem AV, lahko za oddajanje zvoka izberete zvo¢nik projektorja ali
zvocnik sistema AV.

Povezava spremembe | Spremenivhodnivir projektorja na HDMI, ko se vsebina predvaja na priklju¢eni napravi.
vhoda

Funkcije priklju¢enih | Na daljinskem upravljalniku za projektor so mogoce funkcije kot Predvajanje, Zausta-
naprav vitev, Previj naprej, Previj nazaj, Naslednje poglavje, PrejSnje poglavje in Za¢asna pre-
kinitev.

Za uporabo funkcije Povezava HDMI je treba nastaviti priklju¢eno napravo. Za ve¢ informacij glejte
dokumentacijo, ki je priloZzena priklju¢eni napravi.
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Prikljucki naprave

Preverite lahko priklju¢ene naprave, ki so na voljo za Povezavo HDM|, ter izberete napravo, s katere Zelite
projicirati sliko. Naprave, ki jih je mogoce upravljati s povezavo HDMI, so samodejno izbrane.

n Pritisnite gumb '@m® , nato pa izberite
Device Connections.

Izberite zeleno napravo, ki jo zelite
upravljati s funkcijo Povezava HDMI.

PrikaZze se seznam Prikljucki naprave. [Device Connections]

i i i Type Name Source
Naprave z zeleno ikono na levi strani so L L P
poveza ne. # Player 1 DHR- XXX HDMI2

Ce imena naprave ni mogoce dolo¢iti, bo
to polje ostalo prazno.

E\@Return OdSelect M Set QEmEXit

E e Ce kabel ne izpolnjuje standardov HDMI, delovanje ni mogoce.

¢ Nekatere priklju¢ene naprave ali funkcije teh naprav morda ne bodo delovale pravilno, tudi ¢e
izpolnjujejo standarde HDMI CEC. Za vec¢ informacij glejte dokumentacijo itd., ki je priloZzena prikljuceni
napravi.
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Koristne funkcije

Predvajajte podatkov o sliki (Predstavitev)

ZdruZljivi podatki

Naslednje vrste datotek, ki so shranjene na pomnilniskih napravah USB, kot so pomnilniki USB in digitalni
fotoaparati, ki so povezane z vmesnikom USB projektorja, lahko prikazete kot diaprojekcijo.

Vrste datotek, zdruzljive s predstavitvijo

Vrsta datoteke (pripona) Opombe
Jjpg

Slike z barvnim na¢inom CMYK niso zdruzZljive.

Progresivne oblike slik niso zdruzljive.

Slike z lo¢ljivostjo, vec¢jo od 8192 x 8192, niso zdruzljive.

Zaradi karakteristik datotek JPEG projicirane slike morda ne bodo jasne zaradi
previsokega kompresijskega razmerja.

Predvajanje s funkcijo Predstavitev

u Prikljucite pomnilnisko napravo USB.

Datoteke so prikazane kot slicice.

Ce Zelite odpreti mapo, jo najprej izberite in nato pritisnite gumb .

Ce se slitice datotek ne prikazejo, pritisnite gumb ) na daljinskem upravljalniku, da
spremenite vir.

E Izberite Predstavitev.

Zgumbi <2 > > @ E) izberite Slideshow na spodnji desni strani zaslona, nato pa pritisnite
gumb .

Predstavitev se za¢ne.

o Ce zelite kon¢ati Predstavitev, odklopite pomnilnisko napravo USB.
E * |zberite sliko med sli¢icami in pritisnite gumb za povecanije izbrane slike.
Za preklop med slikami pri gledanju povecane slike pritisnite gumbe @ E) na daljinskem
upravljalniku. Sliko lahko tudi obrnete, ¢e pritisnete gumba <+ >,
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Koristne funkcije

Nastavitve zaslona za slikovne datoteke in nastavitve predvajanja predstavitve

Na zaslonu za moznosti lahko nastavite razvrstitev prikaza datotek in delovanje predstavitve.

n Z gumbi <+=><>—>(J() premaknite kazalec namapo, za katero zelite dolo¢iti nastavitve
prikaza, in nato pritisnite gumb (. V prikazanem podmeniju izberite Moznost in nato
pritisnite gumb €= .

E Ko je prikazan zaslon z moznostmi, dololite posamezne nastavitve.

Nastavitve omogocite s premikom kazalca na ciljni element in pritiskom na gumb .
Spodnja tabela prikazuje dodatne informacije posameznih postavk.

Razvrstitev prlkaza Izberete lahko prikaz datotek Po imenu ali Po datumu.

Nacin razvrs¢anja | Datoteke lahko razvrstite Narascajoce ali Padajoce.

Neprekinjeno Nastavite lahko, ali Zelite ponavljati Slideshow.

predvajanje

Cas preklopa za- Med predvajanjem predstavitve, lahko nastavite ¢as prikaza posamezne da-
| toteke. Nastavite lahko ¢as med Izklop (0) do 60 sekund. Ce nastavite vred-

slona nost Izklop, je samodejno predvajanje onemogoceno.

Ué&inek Pri spreminjanju diapozitivov lahko nastavite zaslonske ucinke.

E Po nastavljanjuzgumbi <+><=5">(J() premaknite kazalec naVredu in pritisnite gumb
€9,
Nastavitve so uporabljene.

Ce nastavitev ne Zelite uporabiti, pomaknite kazalec na Prekliéi in pritisnite gumb .
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Meni Konfiguracija

Funkcije menija Konfiguracija

Postopki menija Konfiguracija

n Pritisnite gumb (9.

Daljinski uprav-  Nadzorna plosca

ljalnik
HDMI Link —V0|u soure
B NG 3
@@
Default
&0

E Za izbiro glavnega menija na levi
pritisnite gumba <+ ><Z">, nato
pa pritisnite gumb ¢+, da potrdite
izbiro.

Ko izberete glavni meni na levi strani, se
podmeni na desni strani spremeni.

{+1 Color Mode
Brightness
Contrast
Color Saturation
Tint
Sharpness
Color Temp.

Living Room

Extended
Advanced...
Power Consumption Normal
Auto Iris Off

Reset

OdSelect @EImEnter [Menu] 414

Spodnija vrstica je vodnik izbir.
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Zaizbiro podmenija na desni pritisnite
gumba <==><Z", nato pa
pritisnite gumb €9, da potrditeizbiro.

 Brightness [+ ] ——
Contrast
Color Saturation
Tint
Sharpness
Color Temp.
Advanced...
Power Consumption Normal
Auto Iris Off

Reset
[E3Return i Select

EMmEnter [Menu] 414

Prikaze se zaslon za prilagajanje izbranih
funkcij.

n Nastavitve prilagodite zgumbi <=+>
<=>(390).
Npr.) Vrstica za prilagoditve

[Image]

Brightness 0 O I BN O

ElReturn LD Adjust EEMDReset CEmExit

Npr.) Izbire

[Color Mode]

#Living Room

8 Natural
1Cinema

8 3D Dynamic
83D Cinema

EEReturn OdSelect [Enter B [Menu] 414

Pritisnite gumb €< na elementu, ki
prikazuje ikono @ , da preklopite na
izbirni zaslon za ta element.

Za vrnitev v prejsnji nivo pritisnite gumb

Esc

E Za izhod iz menija pritisnite gumb 5.



Meni Konfiguracija

Ce zelite prilagojene vrednosti elementov, nastavljenih z vrstico za prilagoditve, kot je stopnja
svetlosti, povrniti v privzete vrednosti, pritisnete gumb D(ef)a“" med prikazom zaslona za prilagoditve.

Tabela menija Konfiguracija

Ce ni vhodnega signala slike, prilagajanje elementov, ki so povezani s sliko ali signalom, v meniju
Konfiguracija nimogoce. Upostevajte, da se prikazani elementi za sliko, signal in druge informacije razlikujejo
glede na signal slike, ki se projicira.

"1 MeniSlika
Funkcija Meni/nastavitve Razlaga

Barvni nacin Dynamic, Living Room, Natural, Cinema, 3D Dy- | Izberite barvni nacin glede na okolico in

namic, 3D Cinema sliko, ki jo projicirate. @ str.29

Svetlost «] = [») Ko je slika prevec temna, prilagodite svet-
lost.

Kontrast «] = [») Na slikah lahko nastavite kontrast med
svetlobo in senco. Ce povecate kontrast,
slika postane bolj Ziva.

Color Saturati- | ONCEO Prilagodi barvno zasi¢enost slik.

on”

Tint” ONmO Prilagodi obarvanost slik.

Ostrina «] = [») Prilagodi ostrino slike.

Color Temp. «] =[] Prilagodi obarvanost slik. Slika je obarvana
modro za visoke vrednosti in rdece za niz-
ke vrednosti.

Advanced RGB Zamik R/G/B QMW QO | Prilagodi zamik in ojacenje za vsako barvo

Ojacenje R/G/B ommg OB @ str32
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Barvniodte- | {pEECEME | Prilagodi barvni odtenek, zasi¢enost in
nek, Zasice- svetlost za vsako barvoR, G, B, C,Min Y.
nost, Svetlost @ str.32
EPSON Super White Vklopljeno, Izklopljeno | (To lahko nastavite samo, ko je nastavitev

Color Mode nastavljena na Natural, Ci-
nema ali 3D Cinema in ko prejmete vhod-
ni signal iz vmesnikov HDMI1 ali HDMI2.)
Ce se na slikah pojavi prekomerna bela
osvetlitev, nastavite funkcijo na Vkloplje-
no. Ko je funkcija nastavljena na Vklop-
ljeno, so nastavitve Obmocje HDMI vi-
deo onemogocene.

Poraba energi-
je

Normalno, ECO

Svetlost sijalke lahko nastavite na eno od
dveh vrednosti.

Ce so projicirane slike presvetle, izberite
moznost ECO. Ko je izbrana moznost
ECO, je poraba energije med projekcijo
manjsa, prav tako pa se zmanjsa hrup vr-
tenja ventilatorja.
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Meni Konfiguracija

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Samozaslonka

Izklopljeno, Normalno, Velika hitrost

Spremenite lahko sledenje prilagoditve
svetilnosti za spremembe svetlosti prika-
zane slike. Ce ne Zelite prilagoditi svetil-
nosti, nastavite moznost na Off. @ str.34

Ponastavi

Da, Ne

Vse prilagojene vrednosti za Slika lahko
ponastavite na privzete vrednosti.

*Ni prikazano pri racunalniskih signalih slike.

Meni Signal

Za meni signala vhodnega signala USB ni prikazanih elementov podmenija.

Funkcija Meni/nastavitve Razlaga
3D Setup™! Prikaz 3D Vklopljeno, Izklop- | Vklopi ali izklopi funkcijo Prikaz 3D. @ str.35
lieno

Format 3D Avtomati¢no, Dru- | Nastavi 3D-zapis za vhodni signal. Ce je nastav-

go ob drugem, Zgo- | ljeno na Avtomaticno, je format samodejno pre-
raj in spodaj, 2D poznan.

Globina 3D -10-10 Nastavi globino za slike 3D.

Vel. diag. zaslona 60 -300 Nastavi velikost projekcije za slike 3D. Z uskladit-
vijo na dejansko velikost, lahko doseZete opti-
malen ucinek 3D.

Svetlost 3D Nizko, Srednje, Viso- | Nastavi svetlost za sliko 3D.

ko

Obratnaocala3D | Da, Ne Obrne ¢as sinhronizacije za levo/desno zaslonko
na ocalih 3D in levo/desno sliko. Funkcijo omo-
gocite, ¢e ucinek 3D ni pravilno prikazan.

Opomba gledanja | Vklopljeno, Izklop- | Vklopi ali izklopi opombo, ki se prikaze med gle-

3D lieno danjem vsebine 3D.

Pogled*2 Auto, Normal, Full, Zoom Izbere nacina pogleda. @ str.30

Sledenje™ *3

Odvisno od vhodnega signala.

Prilagodi racunalniske slike, kadar se na njih po-
javijo navpicne Crte.

Sinhronizaci-

0-31

Prilagodi racunalniske slike, ¢e se pojavijo utri-
panje, nejasnosti ali motnje.

® Prilagajanje moznosti Svetlost, Kontrast ali Os-
trina lahko povzrodi utripanje ali zamegljenost.

e Prilagajanje sinhronizacije po prilagoditvi slede-
nja omogoca natancnejse prilagoditve.

Position*2 *4

Prilagodi polozaj prikaza gor, dol, levo in desno,
ko manjka del slike, da lahko prikaZete celotno
sliko.

Samonamesti-
tev*3

Vklopljeno, I1zklopljeno

Nastavi moznost samodejnega prilagajanja slike
ob spremembi vhodnega signala. Ko je funkcija
omogocena, so moznosti sledenje, polozaj pri-
kaza in sinhronizacija samodejno nastavljene.
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Meni Konfiguracija

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Noise Reducti-
on*2*5

Izklopljeno, 1, 2, 3

(To lahko nastavite samo, ko je nastavitev Image
Processing nastavljena na Fine.)
Zgladi grobe podobe. Na voljo so trije nacini. Iz-
berite svojo najljub3o nastavitev.
Priporo¢amo, da jo nastavite na Izklopljeno, ko
gledate vire, kjer je zelo malo Suma, npr. DVD-je.

Overscan®1 *2

Avtomati¢no, Izklopljeno, 2%, 4%, 6%, 8%

Spremeni izhodno razmerje gledis¢a (obmocdje
projicirane slike).

® Off, 2% do 8%: Nastavi doseg slike. 1zkloplje-
no projicira vse obsege. Odvisno od signala slike
lahko opazite Sum na vrhu in dnu slike.

® Auto:Tojenavoljosamozasignaleizvmesnikov
HDMI1 in HDMI2. Odvisno od vhodnega signala
je moznost lahko samodejno nastavljena na lz-
klopljeno ali 8%.

HDMI Video Ran-
ge*1*2

Avtomati¢no, Normalno, Razsirjeno

(To lahko nastavite samo, ¢e je moznost EPSON
Super White nastavljena na Izklopljeno.)

Ob nastavitvi Auto se samodejno zazna in na-
stavi raven videosignala za vhodni signal DVD na
vmesniku HDMI1 ali HDMI2.

Ce se ob nastavitvi Avtomatiéno pojavi pod-
osvetlitev ali preosvetlitev, uskladite stopnjo vi-
dea projektorja s stopnjo videa predvajalnika
DVD. Predvajalnik DVD je lahko nastavljen na
Normalno ali Razsirjeno.

Moznost Avtomati¢no ni prikazana ob povezavi
na vmesnik DVI priklju¢ene naprave.

Image Process-
ing

Natancno, Hitro

Obdelava za izboljsanje slike. @ str.34

Ponastavi

Da, Ne

Ponastavi vse nastavitve Signal, razen Diagonal
Screen Size, 3D Viewing Notice, Aspectin Ima-
ge Processing.

*1 To se prikaze samo, Ce je prikljucen slikovni signal HDMI1 ali HDMI2.

*2 Nastavitve se shranijo za vse vrste vhodnih virov ali signalov.

*3 Prikazano samo ob signalih slike PC.
*4 Tega ne morete nastaviti, ko je prikljucen slikovni signal HDMI1 ali HDMI2.
*5 Ni prikazano ob signalih slike PC.

*6 Ni prikazano ob signalih slike Video.
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Meni Konfiguracija

Meni Nastavitve
Funkcija Meni/nastavitve Razlaga
Keystone Keystone-v/n Keystone - | -60 - 60 Opravi navpicni trapezasti popra-
navp vek. @ str.26
Keystone - | -60- 60 Opravi vodoravni trapezasti popra-
vodor vek. @ str.26

Avto Keystone — navp

Vklopljeno, Izklopljeno

Omogoti ali onemogoci Avto Key-
stone - navp. @ str.25

Rocica za vod. Key.

Vklopljeno, Izklopljeno

Omogodi ali onemogoci Rocica za
vod. Key.. @ str.26

Volume 0-10 Prilagodi glasnost.
Povezava Prikljucki naprave - Prikaze seznam naprav, ki so priklju-
HDMI ¢ene navmesnike HDMI1 aliHDMI2.

Povezava HDMI

Vklopljeno, Izklopljeno

Vklopi ali izklopi funkcijo Povezava
HDMI.

Izh. zvo¢na naprava

Projektor, AV sistem

Ko je priklju¢en sistem AV, lahko za
oddajanje zvoka izberete zvocnik
projektorja ali zvoc¢nik sistema AV.

Povezava Vklopa

Izklopljeno, Dvosmerni, Napra-

va > PJ, PJ > Naprava

Nastavi funkcijo povezave, ko je na-
prava vklopljena.

Za vklop projektorja, ko se vsebina
predvaja na prikljuceni napravi
(Dvosmerni ali Naprava > PJ) ali za
vklop priklju¢ene naprave, ko je pro-
jektor vklopljen (Dvosmerni ali PJ >
Naprava).

Povezava Izk.

Vklopljeno, Izklopljeno

Nastavi moznost izklopa prikljuce-
nih naprav, ko je projektor izklop-
lien.

49




Meni Konfiguracija

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Nast. klju¢avni-
ce

Otroska kljucavnica | Vklopljeno, Izklopljeno

Zaklenegumb () nanadzorniplo-
$¢i projektorja, da otroci po nakljuc-
ju ne vklopijo projektorja. Ko je na-
prava zaklenjena, jo vklopite, tako
da pridrzite gumb () za priblizno
tri sekunde. Napravo lahko kot obi-
¢ajno izklopite zgumbom (O ter
upravljate funkcije z daljinskim
upravljalnikom.

V primeru sprememb je nastavitev
omogocena, ko izklopite projektor
in je postopek ohlajanja koncan.
Ne pozabite, da se ob prikljucitvi na-
pajalnega kabla projektor vkljuci
kljub nastavitvi Child Lock nastav-
ljeni na On, e je nastavitev Direct
Power On nastavljena na On.

Zaklep delovanja Vklopljeno, Izklopljeno

Ko je nastavitev nastavljena na On,
so onemogoceni vsi gumbi na na-
dzorni plos¢i, razen gumba () . Ce
pritisnete kateri koli gumb, se na za-
slonuprikaze &) .Ce Zelite odkleniti
nadzorno plos¢o, pritisnite in pridr-
Zite gumb na nadzorni plos¢i
vsaj 7 sekund.

V primeru sprememb je nastavitev
omogocena, ko zaprete meni Kon-
figuracija.

Projekcija

Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj, Zadaj/Strop

Nastavitev spremenite glede na na-
mestitev projektorja.

® Front: Izberite, Ce projicirate pred
zaslonom.

* Front/Ceiling: Izberite, ce projici-
rate pred zaslonom, ko projektor
visi s stropa.

® Rear: Izberite, Ce projicirate na za-
slon od zadaj.

® Rear/Ceiling: izberite, ¢e projicira-
te na zaslon od zadaj, ko projektor
visi s stropa.

Uporabniski
gumb

3D Format, 3D Depth, 3D Brightness, Inverse 3D Glas-
ses, Brightness Control, About

Izberite element menija Konfigura-
cija, ki ga Zelite dodeliti gumbu b
na daljinskem upravljalniku. Ob pri-
tisku gumba UQ se prikaze zaslon za
izbiro/prilagajanje dodeljenega ele-
menta menija, ki vam omogoca na-
stavitve/prilagoditve z enim doti-
kom.
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Meni Konfiguracija

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Ponastavi

Da, Ne

Ponastavi vse nastavitve Settings,
razen Audio Out Device, Power On
Link, Power Off Link, Projectionin
User Button.

Meni Razsirjeno

Funkcija Meni/nastavitve Razlaga
Delovanje Direkten vklop Vklopljeno, Izklop- | Projektor lahko nastavite tako, da se projekcija
lieno vklopi takoj, ko vklopite napajalni kabel, ne da bi
pritisnili kateri koli gumb.
Upostevaijte, da se, Ce je funkcija nastavljena na
On, projiciranje vklopi tudi ob vrnitvi energije po
elektri¢cnem izpadu ali drugi prekinitvi napajanja,
e je napajalni kabel priklju¢en na projektor.
Mirovanje Izklopljeno, 5 min., | Ce po poteku nastavljenega ¢asa ni vhodnega
10 min., 30 min. signala, se bo projektor samodejno izklopil in
preklopil v nacin stanja pripravljenosti. Ko je
moznost nastavljena na Izklopljeno, projektor
nikoli ne preklopi v mirovanje. V nacinu priprav-
ljenosti pritisnite gumb () na daljinskem
upravljalniku ali nadzorni plos¢i, da zacnete pro-
jekcijo.
Osvetljava Vklopljeno, Izklop- | Nastavite na Izklopljeno, ¢e vas lu¢ indikatorjev
ljeno na nadzorni plos¢i moti med gledanjem filma v
temnem prostoru.
Nacin visoke visine | Vklopljeno, Izklop- | Nastavite na Vklopljeno, ko projektor uporab-
lieno ljate na viSinah 1.500 m ali vec.
Display Sporocila Vklopljeno, Izklop- | Nastavi moznost za prikaz naslednjih sporocil
lieno (Vklopljeno ali Izklopljeno).
® Imenaelementov za signale slike, barvne nacine
in razmerja gledisca.
¢ Ce se notranja temperatura veca, ko ni vhodne-
ga signala slike ali je zaznan nepodprt signal.
Prikaz ozadja Crna, Modra, Logo | Izbere stanje zaslona, ko ni signala slike.
Zagonsko okno Vklopljeno, Izklop- | Nastavi moznost prikaza zagonskega okna ob
ljeno zacetku projekcije (Vklopljeno ali Izklopljeno). V
primeru sprememb je nastavitev omogocena, ko
izklopite projektor in je postopek ohlajanja kon-
can.
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Meni Konfiguracija

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Input Signal

Video signal

Avtomati¢no, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Nastavi vrsto signala glede na video napravo, ki
je priklju¢ena na vmesnik Video. Ko je nastavlje-
no na Avtomatic¢no, se video signal samodejno
nastavi.

Ce tudi ob nastavitvi na Avtomati¢no opazite
Sum na sliki ali ¢e sploh ne vidite slike, izberite
ustrezno vrsto signala med danimi moznostmi.

PC Signal

Auto, RGB, Compo-
nent

Nastaviizhodni signal za videonapravo, ki je prik-
ljlu¢ena na vmesnik PC.

Ko je nastavljeno na Avtomaticno, se izhodni
signal samodejno nastavi. Ce ob nastavitvi na
Avtomaticno opazite nenavadne barve, nasta-
vite ustrezni izhodni signal iz danih moznosti.

Jezik -

Izbere jezik prikaza.

Ponastavi Da, Ne

Ponastavi vse nastavitve Extended, razen High
Altitude Mode, PC Signal in Language.

"1 Meni Network

Funkcija

Razlaga

Net. Info. - Wireless LAN

Prikaze naslednje nastavitve omreZja.

e Connection Mode
® Wireless LAN system
e Antenna Level

® Projector Name

e SSID

e DHCP

e |P Address

e Subnet Mask

® Gateway Address

e MAC Address

® Region Code™

Network Configuration

Prikaze zaslon za nastavitev omrezja. @ str.53

*To oznacuje informacije o regiji, ki jo lahko uporablja vasa Enota za brezzi¢no lokalno omrezje. Za podrobnosti

se obrnite na naslednji naslov.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Opombe o uporabi menija Network

Osnovni postopki potekajo en

ako kot v meniju Konfiguracija.

Vseeno pa poskrbite, da izberete meni Setup complete, da shranite svoje nastavitve, ko koncate.

Save network settings.

Wireless LAN

[Setup complete]

Save the network settings?

(Yes © )

[E3Return LD Select [Enter [T

OdSelect [EmmEnter
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Meni Konfiguracija

Yes:
No:
Cancel:

Postopki z mehko tipkovnico

Shrani nastavitve in zapre meni Network.
Zapre meni Network brez shranjevanja nastavitev.

Se naprej prikazuje meni Network.

V meniju Network se mehka tipkovnica prikaze, ko vnasate alfanumeri¢ne znake. Pritisnite gumb <_+>

T @ E) na daljinskem upravljalniku ali na nadzorni plos¢i, da izberete Zeleni znak,

nato pa ga vnesite zgumbom . Pritisnite Finish, da potrdite, ali Cancel, da preklicete svoj vnos.

[Projector Name]

[EE@Return D Select

Backsp | Del
- -
Space | All1Del
Finish | Cancel

[EmSet

Tipka CAPS: Preklopi med velikimi in malimi ¢rkami.
Tipka SYM1/2: Preklopi med tipkami s simboli.
Meni Basic
Funkcija Razlaga

Projector Name

Prikaze ime projektorja, ki se uporablja za prepoznavanje projektorja, ko je prik-
lju¢en na omrezje.
Pri urejanju lahko vnesete do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Meni Wireless LAN

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Wireless LAN Power

On, Off

Nastavi, ali naj se uporablja funkcija Brezzi¢ni LAN (On ali Off).
Pri nastavitvi Off preprecuje nepooblas¢eni dostop s strani
drugih oseb.

Connection Mode

Quick, Advanced

Doloca, kako je priklju¢eno brezzi¢no omrezje LAN.

Quick: Projektor postane dostopna tocka, ki omogoca nepo-
sredni dostop racunalniku ali pametnemu telefonu do pro-
jektorja.

Advanced: Ce je nastavljena funkcija Brezzi¢ni LAN, priklju-
Cite projektor na dostopno tocko.

Channel 1ch, 6¢h, 11ch (To lahko nastavite samo, ko je nastavitev Connection Mo-
de nastavljena na Quick.)
Izberite frekvencni pas, ki ga uporablja brezzi¢no omrezje
LAN.

SSID - (To lahko nastavite samo, ko je nastavitev Connection Mo-

de nastavljena na Advanced.)

Vnesite ime SSID. Ce je dolo¢eno ime SSID za brezzi¢ni sistem
LAN, v katerem sodeluje projektor, vnesite ime SSID.
Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.
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Meni Konfiguracija

Funkcija

Meni/nastavitve

Razlaga

Search Access Point

(To lahko nastavite samo, ko je nastavitev Connection Mo-
de nastavljena na Advanced.)

[@ oznatuje trenutno povezane dostopne tocke. 5} oznacu-
je dostopne tocke, ki imajo vklju¢eno zascito.

Ce izberete dostopno toc¢ko, ki ima zas¢ito, se prikaze meni
Security. @ str.54

IP Settings DHCP Nastavi, ali naj se uporablja funkcija DHCP (On ali Off). Ce je
. nastavljena na On, ne morete nastavljati naslovov.
(To lahko nastavite sa-
mo, ko je nastavitev IP Address Vnesite naslov IP za projektor.
Connection Mode na- Naslednjih naslovov IP ne morete uporabljati.
stavljena na Advan- 0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x
ced.) Stevilka od 0 do 255)
Subnet Mask Vnese masko podomrezja za projektor.
Naslednjih mask podomrezZja ne morete uporabljati.
0.0.0.0, 255.255.255.255
Gateway Address Vnesite naslov IP prehoda za projektor.
Naslednjih naslovov prehodov ne morete uporabljati.
0.0.0.0, 127 .x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x
Stevilka od 0 do 255)
SSID Display On, Off Nastavi, ali naj se prikaze SSID na zaslonu pripravljenosti LAN
(On ali Off).
IP Address Display On, Off Nastavi, ali naj se prikaze naslov IP na zaslonu pripravljenosti

LAN (On ali Off).

Meni Security

Funkcija Meni/nastavitve Razlaga
Security No, WPA2-PSK, WPA/ | Nastavi varnost.
WPA2-PSK Izberite WPA2-PSKv Quick in WPA/WPA2-PSKv Advanced.

Passphrase - Omogoca vnos gesla.
Geslo je obcutljivo na velikost ¢rk in mora imeti najmanj 8 in
najvec 32 znakov.
Priporo¢amo, da zaradi varnosti redno spreminjate geslo.

Meni Reset
Funkcija Razlaga

Reset network settings.

Vse vrednosti nastavitev za Network lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Meni Informacije

Funkcija Razlaga
Ure sijalke Prikaze skupni ¢as delovanja sijalke™.
Vir Prikaze ime vira povezane opreme, s katere poteka projekcija.
Vhodni signal PrikaZe vsebino za Input Signal, nastavljen v meniju Extended glede na vir.
Locljivost Prikaze sprejem.
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Meni Konfiguracija

Funkcija

Razlaga

Nacin vcitavanja

Prikaze nacin v¢itavanja.

Frekv. osveZevanja

Prikazuje frekvenco osvezevanja.

Format 3D

Prikazuje format 3D vhodnega signala med projekcijo 3D (kombiniranje dveh
okvirjev, drugo ob drugem ali zgoraj in spodaj).

O sinhronizaciji

Prikaze informacije o signalu slike.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.

Obogatena barva

Prikaze obogateno barvo.

Video signal

PrikaZe nastavitve za Video Signal v meniju Extended.

Stanje

To so informacije o napakah na projektorju.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.

Serijska Stevilka

Prikaze serijsko Stevilko projektorja.

Version

Prikaze razli¢ico vgrajene programske opreme projektorja.

Event ID

Prikaze se dnevnik napak aplikacije. @ str.66

*Skupni porabljeni ¢as se prikaze kot "OH" za prvih 10 ur. 10 ur in vec se prikaze kot "10H", "11H" itd.

Meni Ponastavi

Funkcija

Razlaga

Ponastavi vse

Ponastavi vse elemente menija Konfiguracija na njihove privzete vrednosti.
Naslednje postavke se ne ponastavijo na privzete vrednosti: PC Signal, Lamp
Hours, Language in vse nastavitvene vrednosti za meni Network.

Pon. $t. ur del. sija.

Ponastavi skupno Stevilo ur delovanja sijalke na 0 H. Ponastavite, ko zamenjate
sijalko.
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Odpravljanje tezav
Odpravljanje tezav

Razlaga indikatorjev

Stanje projektorja lahko preverite s pomog¢jo utripajocih in svetle¢ih (), O (indikatorji delovanja), § in
& na nadzorni plosci.

Za stanje projektorja glejte naslednjo tabelo, kjer so opisani tudi ukrepi za reSevanje posamezne tezave.

| Stanje indikatorja med napako/opozorilom

O :sveti O:utripa B:stalno stanje O :izklop

Indikatorji Stanje Resitev

Zamenijajte sijalko Cas je, da zamenijate sijalko. Zamenjajte sijalko z novo, takoj ko
je to mogoce. @ str.70
Ce sijalko naprej uporabljate v tem stanju, lahko eksplodira.

(moder)
()]

0
ZO

(oranzen)

Opoz-visoka temp Projekcijo lahko nadaljujete. Ce pa se temperatura ponovno pre-
vec povisa, se projekcija samodejno zaustavi.

e Cejeprojektornameséen ob steno, zagotovite vsaj 20 cm razmika
med steno in odprtino za zracenje projektorja.
e Ce je zra¢nifilter zamasen, ga ocistite. @ str.68

(oranzen)
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Odpravljanje tezav

Indikatorji

Stanje

Resitev

Notranja napaka

Napaka ventilatorja

Napaka senzorja

(moder)
()]

o
EO |

(oranzen)

.

’

Auto Iris Error

B

(moder)
()]

(]
o

(oranzen)

4

N

Power Err. (Ballast)

Napaka v delovanju projektorja.

Izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja
ali najblizji servisni center Epson. @ Seznam kontaktnih naslovov
za projektorje Epson

B

(moder)
()] O
SO |

(oranzen)

Napaka sijalke
Okvara sijalke

Lamp Cover Open

Obstaja tezava s sijalko ali pa je ni mogoce vklopiti.

e Odklopite napajalni kabel in preverite, ali je sijalka po¢ena.
@ str.70
Ce ni po¢ena, jo ponovno vstavite in vklju¢ite napajanje.
Ce teZave ne odpravite s ponovno vstavitvijo sijalke ali ¢e je ta
pocena, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na do-
bavitelja ali najblizji servisni center Epson. @ Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson

e Preverite, ali je pokrov sijalke pravilno zaprt.

e Ce je zratni filter zamasen, ga o¢istite. @ str.68

® Priuporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Na¢in visoke visi-
ne na Vklopljeno. @ Razsirjeno — Delovanje — Nacin visoke
visine str.51
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Odpravljanje tezav

Indikatorji Stanje Resitev
‘@ I Nap.-visoka temp Notranja temperatura je previsoka.
O (Pregrevanje) e Zarnica avtomati¢no ugasne in projekcija se ustavi. Pocakajte
priblizno pet minut. Ko se ventilator zaustavi, odklopite napajalni
(moder) kabel
O o e Cejeprojektornameséen ob steno, zagotovite vsaj 20 cm razmika
N 4
-,6‘- i med steno in odprtino za zracenje projektorja.
3 e Ce je zra¢ni filter zamasen, ga o¢istite. @ str.68
(oranzen)

e Ce s ponovnim vklopom napajanja ne odpravite tezave, prene-
hajte z uporabo projektorja in izklju¢ite napajalni kabel iz elek-
tri¢ne vti¢nice. Obrnite se na dobavitelja ali najblizji servisni cen-
ter Epson. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

| Stanje indikatorja med normalnim delovanjem

O :utripa O: sveti O :izklop

Indikatorji

Stanje

Resitev

oL O

(moder)

Stanje pripravljeno-

sti

Ko pritisnite gumb () na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plosci, se ¢ez nekaj trenutkov zacne projekcija.

@ O

(moder)

Ogrevanje v teku

Cas ogrevanija je pribl. 30 sekund.
Med ogrevanjem projektorja je funkcija izklopa onemogocena.

Ohlajanje v teku

Med ohlajanjem projektorja so onemogocene vse funkcije. Ko je
ohlajanje dokoncano, projektor preklopi v nacin stanja priprav-
lienosti. Ce napajalni kabel med ohlajanjem iz katerega koli raz-
loga odklopite, poc¢akajte, da se sijalka dovolj ohladi (priblizno
10 minut), znova prikljucite napajalni kabel in nato pritisnite
gumb () na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo3¢i.

(&

(moder)

Projiciranje v teku

Delovanje projektorja je normalno.

Ve

Ej ¢ Prinormalnih delovnih pogojih sta indikatorja § in 8- izklopljena.
¢ Kojefunkcija Osvetljava nastavljena nalzklopljeno, so vsiindikatorji izklopljeni prinormalnih pogojih
projiciranja. @ RazSirjeno — Delovanje — Osvetljava str.51

Ko indikatorji niso v pomo¢

| Preverite tezavo

Preverite, ali je vasa tezava navedena na naslednjem seznamu, in pojdite na ustrezno stran za informacije o

ravnanju s tezavo.
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Odpravljanje tezav

Tezava Stran

Tezave, povezane s sliko Slike se ne pojavijo. str.59

Projekcija se ne zacne, slika je popolnoma ¢rna, ali slika je popolnoma

modra.

Premikajoce slike, projicirane iz racunalnika, niso projicirane. str.60

Prikaze se "Ni podprto.". str.60

Prikaze se "No Signal" str.61

Slike so meglene ali neizostrene. str.61

Na slikah se pojavijo motnje ali popacenost. str.61

Slika je odrezana (velika) ali majhna ali pa je projiciran samo del slike. | str.62

Barve slike niso pravilne. str.62

Celotna slika deluje roznato ali zelenkasto, slike so ¢rno-bele, barve se
zdijo motne.*

Slike so temne. str.63
Projekcija se samodejno ustavi. str.63

Tezave ob zacetku projek- | Projektor se ne prizge. str.63

cije

Tezave z daljinskim uprav- | Daljinski upravljalnik se ne odziva. str.63

ljalnikom

Tezave s 3D Projekcija v 3D ni pravilna. str.64
Slika 3D se poveca in obreze. str.64

Tezave s HDMI Povezava HDMI ne deluje. str.65
Ime naprave ni prikazano med prikljucki naprave. str.65

Tezave s pomnilniskimina- | Predstavitev se ne za¢ne str.65

pravami USB.

Druge tezave Ni zvoka ali pa je zvok presibek. str.65
Nastavitev na nadzorni plos¢i ni mogoce spreminjati. str.66
Ni mogoce dostopati do omrezja preko brezzi¢nega omrezja LAN. str.66

*Ker se reprodukcija barv razlikuje med zasloni in ra¢unalniskimi zasloni LCD, se slika, projicirana s projektorja, in
barvni toni na zaslonu morda ne ujemajo, vendar to ni napaka.

Tezave, povezane s sliko

Slike se ne pojavijo

Preverite Resitev
Ali je projektor vklopljen? Pritisnite gumb () na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plos¢i.
Ali je napajalni kabel priklju¢en? Prikljucite napajalni kabel.
So indikatorji ugasnjeni? Odklopite in ponovno priklopite napajalni kabel projektorja.
Preverite, ali se po prikljucitvi projektor vklopi, ko pritisnete
gumb za vklop.
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Preverite

Resitev

Ali obstaja vhodni signal slike?

Preverite, ali je priklju¢ena naprava vklopljena. Ko je nastavitev
Messages nastavljena na On v meniju Konfiguracija, se prikazejo
obvestila o signalu slike. @ Razsirjeno - Prikaz - Sporoci-

la str.51

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Ce je priklju¢en Video

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev Video Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Razsirjeno - Vhodni signal - Video sig-
nal str.51

Pri vhodu PC

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev PC Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - PC Signal str.51

So nastavitve menija Konfiguracija pravilne?

Ponastavi vse nastavitve. @ Ponastavi — Ponastavi vse str.55

(Samo, ko se projicirajo racunalniski signali
slike)

Ali ste povezavo vzpostavili, potem ko ste
vklopili napajanje projektorja oziroma racu-
nalnika?

Ce se povezava vzpostavi, ko je naprava ze vklju¢ena, tipka (funk-
cijska tipka itd.), ki zamenja rac¢unalniski signal slike na zunaniji
izhod, mogoce ne bo delovala. Izklopite ra¢unalnik in projektor
in ju znova vklopite.

Premikajoce se slike niso prikazane

Preverite

Resitev

(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniski signali
slike)

Ali je racunalniski signal slike isto¢asno na-
stavljen na zunanji izhod in prenos na zaslon
LCD?

Glede na specifikacije ra¢unalnika, premikajoce slike morda ne
bodo prikazane, ko je racunalnik isto¢asno nastavljen na zunanji
izhod in prenos na zaslon LCD.

Signal slike nastavite samo na zunanji izhod.

Za specifikacije racunalnika glejte dokumentacijo, ki je prilozena
ra¢unalniku.

Prikaze se "Not supported".

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Ce je priklju¢en Video

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev Video Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - Video Sig-

nal str.51

Pri vhodu PC

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev PC Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - PC Signal str.51

(Samo, ko se projicirajo racunalniski signali
slike)

Ali se frekvenca in locljivost signala slike uje-
mata z nastavljenim na¢inom?

Preverite priklju¢eni signal slike v nastavitvi Resolution v meniju
Konfiguracija in preverite, ali se ujema z lo¢ljivostjo projektorja.
@ str.75
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Odpravljanje tezav

Prikazano je sporocilo "Ni signala."

Preverite

Resitev

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno
povezani. @ str.18

Ali je izbran ustrezen vmesnik za vhod slike?

Projicirano sliko spremenite s pritiskom na gumb za vir na da-
ljinskem upravljalniku ali gumb na nadzorni plos¢i.
@ str.22

Ali je priklju¢ena naprava vklopljena?

Vklopite napravo.

(Samo, ko se projicirajo racunalniski signali
slike)

Ali se signali slike posredujejo v projektor?

Signal slike nastavite na zunanjiizhod in ne samo naracunalniski
zaslon LCD. Pri nekaterih modelih, se signali slike, ki so posredo-
vani na zunaniji vir, ne prikazejo vec na zaslonu LCD.

Za specifikacije ra¢unalnika glejte dokumentacijo, ki je prilozena
racunalniku.

Ce se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor aliracunalnik
ze vkljucena, tipka Fn (funkcijska tipka), ki zamenja rac¢unalniski
signal slike na zunanji izhod, mogoce ne bo delovala. Izklopite
racunalnik in projektor ter ju znova vklopite.

Slike so meglene ali neizostrene

Preverite

Resitev

Ali je bila ostrina prilagojena?

Prilagodite ostrino. @ str.24

Ste sneli pokrov objektiva?

Odprite pokrov objektiva. @ str.22

Ali je projektor dovolj oddaljen?

Preverite priporocen razpon projekcije. @ str.16

Je na ledi prislo do rosenja?

Ce projektor na hitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje, ali ¢e
se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko na povrsini
objektiva nabere kondenzacija, ki povzroci nejasno sliko. Projek-
tor nastavite v prostoru eno uro pred uporabo. Ce je projektor
moker zaradi kondenzacije, ga izklopite, odklopite napajalni ka-
bel in ga nekaj ¢asa pustite.

Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost

Preverite

Resitev

Alije format signala slike pravilno nastavljen?

Ce je priklju¢en Video

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev Video Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - Video Sig-

nal str.51

Pri vhodu PC

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev PC Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - PC Signal str.51

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno
povezani. @ str.18

Uporabljate podaljsek?

Ce uporabljate podaljsek, mogoce elektri¢ne motnje vplivajo na
signale.

61




Odpravljanje tezav

Preverite

Resitev

(Samo, ko se projicirajo racunalniski signali
slike)

Ali sta nastavitvi Sinhronizacija in Sledenje
pravilno nastavljeni?

Projektor uporablja funkcijo samodejne prilagoditve za optimal-
no projekcijo.Vendar pa, odvisno od signala, nekatere nastavitve
tudi po popravljanju niso pravilno prilagojene. V tem primeru
prilagodite nastavitvi Tracking in Sync. v meniju Konfiguracija.
@ Signal - Sledenje/Sinhronizacija str.47

(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniski signali
slike)

Ali je izbrana ustrezna locljivost?

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s pro-
jektorjem. @ str.75

Del slike je odrezan (velik) ali majhen

Preverite

Resitev

Ali je izbran pravilen Pogled?

Pritisnite gumb %] in izberite nastavitev Aspect, ki ustreza
vhodnemu signalu. @ Signal - Pogled str.47

Ali je Polozaj slike pravilno prilagojen?

Prilagodite nastavitev Position v meniju Konfiguracija. @ Sig-
nal - Polozaj str.47

(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniski signali
slike)

Ali je izbrana ustrezna locljivost?

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s pro-
jektorjem. @ str.75

Alije nastavitev 3D Format nastavljena na kaj
drugega kot Auto?

Ce 3D-zapis naprave AV in nastavitev 3D Format projektorja ni-
sta enaka, se del slike morda ne bo prikazal. Preverite, ali je med
3D-projekcijo nastavljena moznost Auto. @ Signal - Nastavi-
tev 3D - Format 3D str.47

Barve slike niso pravilne

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Ce je priklju¢en Video

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev Video Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - Video Sig-

nal str.51

Pri vhodu PC

Ce ni projekcije niti, ko je nastavitev PC Signal nastavljena na
Auto v meniju Konfiguracija, nastavite signal, ki se ujema s po-
vezano napravo. @ Extended - Input Signal - PC Signal str.51

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno
povezani. @ str.18

Pri vmesnikih Video in PC se prepricajte, da je priklju¢ek enake
barve kot kabelski priklju¢ek. @ str.18

Je kontrast pravilno nastavljen?

Prilagodite nastavitev Contrast v meniju Konfiguracija. @ Slika
- Kontrast str.46

Ali je barva pravilno nastavljena?

Prilagodite nastavitev Advanced v meniju Konfiguracija. @ Sli-
ka - Dodatno str.46

(Samo pri projiciranju slik z video naprave)

Ali sta barvna zasi¢enost in obarvanost pra-
vilno nastavljena?

Nastavite nastavitvi Color Saturation in Tint v meniju Konfigu-
racija. @ Image - Color Saturation/Tint str.46
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Slike so temne

Preverite

Resitev

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Prilagodite nastavitev Brightness v meniju Konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.46

Je kontrast pravilno nastavljen?

Prilagodite nastavitev Contrast v meniju Konfiguracija. @ Slika
- Kontrast str.46

Ali je ¢as za zamenijavo sijalke?

Ko je sijalka ze pri koncu roka trajanja, slika postane temnejsain
kakovost barv slabsa. Ko se to zgodi, zamenjajte staro sijalko z
novo. @ str.70

Projekcija se samodejno ustavi

Preverite

Resitev

Je Mirovanje onemogoceno?

Ce nivhodnega signala slike in v nastavljenem ¢asu ni bil oprav-
ljen noben postopek, se sijalka samodejno izklopi, projektor pa
preklopiv pripravljenost. Projektor se vklopi iz pripravljenosti, ¢e
pritisnete nagumb () na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
ploici. Ce ne Zelite uporabljati Mirovanje, spremenite nastavitev
na Izklopljeno. @ Razsirjeno — Delovanje — Mirovanje str.51

Tezave ob zacetku projekcije

Projektor se ne prizge

Preverite

Resitev

Ali je napajanje vklopljeno?

Pritisnite gumb () na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plosci.

Je Otroska kljucavnica nastavljena na
Vklopljeno?

Ko je nastavitev Child Lock nastavljena na On v meniju Konfi-
guracija, pridrzite gumb () na nadzorni plos¢i za priblizno tri
sekunde ali opravite postopke z daljinskim upravljalnikom.

@ Nastavitve - Nast. kljucavnice - Otroska kljucavnica str.49

Se lucke vklopijo in izklopijo, ko se dotaknete
napajalnega kabla?

Izklopite projektor in izkljucite ter znova prikljucite napajalni ka-
bel projektorja. Ce tezave ni mogoce odpraviti, prenehajte z
uporabo projektorja, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se
obrnite na dobavitelja ali najbliZji center za projektorje. @ Se-
znam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Tezave z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik se ne odziva

Preverite

Resitev

Ali je pri uporabi vir svetlobe daljinskega
upravljalnika usmerjen v daljinski sprejemnik
na projektorju?

Usmerite daljinski upravljalnik v daljinski sprejemnik. Preverite
tudi obseg delovanja. @ str.21

Alije daljinskiupravljalnik preve¢ oddaljen od
projektorja?

Preverite obseg delovanja. @ str.21
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Preverite

Resitev

Ali sije na daljinski sprejemnik son¢na svetlo-
ba ali moc¢na svetloba iz fluorescentnih luci?

Nastavite projektor v polozaj, kjer daljinskega sprejemnika ne
obseva mocna svetloba.

Ali so baterije prazne oz. so bile vstavljene
pravilno?

Prepricajte se, da so baterije pravilno vstavljene, ali pa jih po po-
trebi zamenjajte z novimi. @ str.21

Tezave s 3D

Projekcija v 3D ni pravilna

Preverite

Resitev

So ocala 3D vklopljena?

Vklopite ocala 3D.

Ali projicirate sliko v funkciji 3D?

Ce projektor projicira slike v funkciji 2D, ali ¢e se na projektorju
pojavi napaka, ki preprecuje projekcijo slik 3D, slik 3D ne morete
gledati, tudi ¢e nosite ocala 3D.

Ali je vhodna slika v 3D?

Preverite, ali je vhodna slika zdruZljiva z u¢inkom 3D.
Ker vecina televizijskih oddaj ne vsebuje signala za 3D-zapis,
morate 3D-zapis nastaviti rocno.

Ali je Prikaz 3D nastavljen na Izklopljeno?

Ce nastavitev 3D Display nastavite na Off v meniju Konfigura-
cija, se projektor ne preklopi samodejno na 3D, tudi ¢e je prik-
ljucena slika 3D. Pritisnite gumb % . @ Signal - Nastavitev
3D - Prikaz 3D str.47

Ali ste nastavili pravilen format 3D?

Projektor samodejno izbere ustrezen 3D-zapis, Ce pa slika 3D ni
pravilno prikazana, izberite drug format s 3D Format v meniju
Konfiguracija. @ Signal - Nastavitev 3D - Format 3D str.47

Ali gledate z ustrezne razdalje?

Preverite razpon za komunikacijo o¢al 3D s projektorjemin glejte
v tem razponu. @ str.37

Ali je bila povezava med napravama pravilno
vzpostavljena?

Za vzpostavitev povezave med dvema napravama glejte Priro¢-
nik za uporabnika za ocala 3D.

Ali so v blizini naprave, ki povzro¢ajo motnje
radijskih valov?

Ob istoc¢asni uporabi drugih naprav s frekven¢nim pasom (2,4
GHz), kot so komunikacijske naprave Bluetooth, brezzi¢ni LAN
(IEEE802.11b/g) ali mikrovalovne pecice, se lahko pojavijo mot-
nje radijskih valov, slika je lahko prekinjena, ali pa je komunikacija
onemogocena. Projektorja ne uporabljajte v blizini teh naprav.

Slika 3D je povecana in obrezana

Preverite

Resitev

Ali ste nastavili pravilen 3D-zapis slike?

Slika se lahko obreze, ¢e nastavite napacen 3D-zapis. Nastavite
pravilen 3D-zapis. @ str.35
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Tezave s HDMI

Povezava HDMI ne deluje

Preverite

Resitev

Uporabljate kabel, ki izpolnjuje standarde
HDMI?

Delovanje nimogoce s kabli, ki ne izpolnjujejo standardov HDMI.

Ali priklju¢ena naprava izpolnjuje standarde
HDMI CEC?

Ce priklju¢ena naprava ne izpolnjuje standardov HDMI CEC, je ni
mogoce upravljati, tudi ¢e je priklju¢ena v vmesnik HDMI. Za ve¢
informacij glejte dokumentacijo itd., ki je prilozena prikljuceni
napravi.

Prav tako pritisnite gumb H%“”k , hato pa preverite, ali je naprava
na voljo v meniju Device Connections. @ str.42

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za Povezavo HDMI, pravilno in
varno povezani. @ str.41

Ali je napajanje za ojac¢evalnik ali predvajalnik
DVD, itd., vklju¢eno?

Vsako napravo preklopite v stanje pripravljenosti. Za vec infor-
macij glejte dokumentacijo itd., ki je prilozena prikljuceni napra-
Vi.

Ce ste prikljucili zvo¢nik itd., nastavite priklju¢eno opremo na
izhod PCM.

Ali ste prikljucili novo napravo ali pa spreme-
nili prikljucitev?

Ce je treba znova nastaviti funkcijo CEC za priklju¢eno napravo,
potem ko ste prikljucili novo napravo ali spremenili prikljucitev,
je treba napravo znova zagnati.

Ali je prikljuenih vec ve¢predstavnostnih
predvajalnikov?

Hkrati lahko prikljucite do tri ve¢predstavnostne predvajalnike,
ki so skladni s standardi HDMI CEC.

Ime naprave ni prikazano med prikljucki naprave

Preverite

Resitev

Ali priklju¢ena naprava izpolnjuje standarde
HDMI CEC?

Ce priklju¢ena naprava ne izpolnjuje standardov HDMI CEC, ni
prikazana. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo itd., ki je pri-
loZena prikljuceni napravi.

Tezave s pomnilniskimi napravami USB.

Predstavitev se ne za¢ne

Preverite

Resitev

Ali pomnilniska naprava USB uporablja za-
s¢itno funkcijo?

Pomnilniskih naprav USB, ki vsebujejo zascitne funkcije, morda
ne boste mogli uporabljati.

Druge tezave

Ni zvoka ali pa je zvok presibek

Preverite

Resitev

Ali je avdio kabel pravilno prikljucen?

Poskusite izkljuciti kabel zvmesnika Audio (L-R) in nato znova
prikljuciti.
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Preverite

Resitev

Ali je glasnost prenizka?

Prilagodite glasnost, da boste slisali zvok. @ str.27

Je racunalnik povezan s HDMI kablom?

Ce ni zvoka pri povezavi s HDMI kablom, nastavite povezano
opremo na PCM predvajanje.

Nastavitev na nadzorni plos¢i ni mogoce spreminjati

Preverite

Resitev

Je Zaklep delovanja nastavljen na Vkloplje-
no?

Ce je nastavitev Control Panel Lock nastavljena na On v meniju
Konfiguracija, se onemogocijo vsi gumbi nadzorne plo3ce razen
() . Funkcije izvajajte z daljinskim upravljalnikom. @ Nastavit-

ve - Nast. kljucavnice - Zaklep delovanja str.49

Ni mogoce dostopati do omrezja preko brezZi¢cnega omrezja LAN

Preverite

Resitev

Je geslo pravilno?

vite novo.

Ne pozabite, da je geslo obcutljivo na velikost ¢rk; velike in male
Crke se 3tejejo kot razli¢ni znaki. Ce se gesla ne spomnite, nasta-

Ste preverili ID dogodka?

Preverite Stevilko ID dogodka in opravite naslednje korake.
@ Info - Event ID str.54

O ID dogodka

Preverite ID dogodka in izvriite spodaj navedeno resitev. Ce teZave ne morete resiti, se obrnite na krajevnega
prodajalca ali najblizji center za popravila Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

ID dogodka Vzrok Resitev
0432 Ni uspelo zagnati programa EasyMP Network | Znova zazenite projektor.
0435 Projection.
0434 Omrezna komunikacija je nestabilna. Preverite stanje omrezne komunikacije in zno-
0481 va vzpostavite povezavo po krajsem ¢akanju.
0482
0485
0433 Prenesene slike ni mogoce reproducirati. Znova zazenite program EasyMP Network Pro-
0484 Prekinjena je komunikacija z racunalnikom. jection.
0483 Program EasyMP Network Projection se je ne- | PrikaZze stanje komunikacije omrezja. PocCakajte
O04FE pricakovano zaustavil. in poskusite znova vzpostaviti povezavo.
0479 V projektorju je prislo do sistemske napake. Znova zazenite projektor.
04FF
0891 Enake dostopne tocke SSID ni mogoce naijti. Racunalnik, dostopno tocko in projektor nasta-
vite naisto ime SSID.
0892 Neujemanje vrste overjanja WPA in WPA2. Preverite pravilnost nastavitev varnosti brez-
Zitnega omrezja LAN.
0894 Komunikacija je bila prekinjena, ker je bila Obrnite se na omreznega skrbnika in uposte-
vzpostavljena povezava z napac¢no dostopno | vajte njihova navodila.
tocko.
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ID dogodka Vzrok Resitev
0898 Pridobitev naslova s funkcijo DHCP ni uspela. | Preverite streznik DHCP, da vidite, ali deluje
pravilno. Izklopite funkcijo DHCP, ¢e je ne upo-
rabljate.
0899 Druge napake povezave Ce s ponovnim zagonom projektorja ali pro-

grama EasyMP Network Projection ne resite te-
Zave, se obrnite na enega od naslednjih naslo-
vov za stik. @ Seznam kontaktnih naslovov za
projektorje Epson
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Vzdrzevanje

Cis¢enje delov
Projektor morate ocistiti, e se umaze ali e se kakovost projicirane slike poslabsa.
A Opozorilo

Za odstranjevanja umazanije in prahu z objektiva projektorja, zra¢nega filtra itd. ne uporabljajte
razprsilnikov z vnetljivimi plini. Projektor lahko zaradi visoke temperature sijalke zagori.

1 Cis¢enje zra¢nega filtra

Zracni filter ocistite, Ce se je na njem nabral prah ali ko se izpiSe naslednje sporocilo.
"Projektor se pregreva. Poskrbite,dabo hladilnareza neovirana, in ocistite alizamenjajte zracnifilter."

( 2\

Pozor

¢ Zaradi prahu na zra¢nemu filtru lahko notranja temperatura projektorja naraste in s tem ustvari tezave in
skrajsa dobo delovanja opti¢nega motorcka. Priporocljivo je, da zracni filter ocistite vsaj enkrat na tri mesece.
Cistite jih pogosteje, ¢e uporabljate projektor v zelo prasnem okolju.

¢ Zrac¢nega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte istil ali topil.

e Zracni filter ocistite, tako da ga nezno skrtacite. Ce filter krtacite pregrobo, se bo prah vrinil v zraéni filter in
ga ne bo mogoce odstraniti.

u Pritisnite gumb & na daljinskem a S sesalnikom s sprednje strani
upravljalniku ali nadzorni plosci, da posesajte prah na zra¢nem filtru.
izklopite napajanje, in odklopite
napajalni kabel.

1 Cis¢enje glavne enote

Povrsino projektorja ocistite tako, da jo obrisite z mehko krpo.

Ce je zelo umazana, krpo navlazite z vodo, v kateri je manjsa koli¢ina nevtralnega ¢istila, in jo pred brisanjem
povrsine dobro ozemite.

Pozor

Za cisCenje povrsine projektorja ne uporabljajte hlapljivih snovi, kot so vosek, alkohol ali razredcilo.
Kakovost ohisja lahko upade, prav tako pa se lahko odlusci barva na ohisju.
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1 Cis¢enje objektiva

Umazanijo z objektiva nezno ocistite s krpo za ¢is¢enje ocal.

Pozor

Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in z njim ne ravnajte grobo, saj se hitro poskoduje.

1 Cis¢enje o¢al 3D

Umazanijo z le¢ ocal 3D nezno obirisite s prilozeno krpo.

4 2\

Pozor

~

e Lec ocal ne drgnite z grobimi materiali in z njim ne ravnajte
grobo, saj se hitro poskodujejo. N
e Pred vzdrzevanjem izkljucite vmesnik za polnjenje USB iz

elektri¢ne vti¢nice in preverite, ali so vsi kabli izkljuceni.
. J

%j 3D-ocala vsebujejo polnilne baterije. Ko jih zavrzete, upostevajte krajevne predpise.

Rok trajanja za potroSne materiale

| Rok trajanja za zra¢ni filter

vev v

o Ce se prikaze sporotilo, kljub temu da je zraéni filter ogis¢en @ str.68

|| Rok trajanja sijalke

¢ Ob zacetku projekcije se prikaze naslednje sporocilo
"Cas je, da zamenjate sijalko. Za nakup se obrnite na prodajalca projektorjev Epson ali obiséite
www.epson.com."

¢ Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabsa.

4 2\
%j ¢ Obvestilo o menjavi sijalke se prikaze po 4900H, da se ohrani zaCetna svetlost in kakovost projiciranih
slik. Cas prikaza sporocila se spremeni glede na stanje uporabe, kot je nastavitev barvnega nacina itd.
Ce sijalko uporabljate $e po izteku roka trajanja, je moznost, da jo bo razneslo, ve¢ja. Ko se izpise
sporocilo za zamenjavo sijalke, jo ¢im prej zamenijajte, tudi e Se deluje.
¢ Odvisno od lastnosti sijalke in nacina uporabe, lahko ta potemni ali neha delovati, 3e preden se izpise
sporocilo. Vedno imejte rezervno sijalko na zalogi, za primer, ko bo potrebna.
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Zamenjava potrosnih materialov

| Zamenjava zra¢nega filtra

Rabljene zracne filtre zavrzite pravilno in skladno s krajevnimi predpisi.

Okuvir filtra: ABS
Filter: poliuretanska pena

n Pritisnite gumb () na daljinskem
upravljalniku ali nadzorni plo3¢i, da
izklopite napajanje, in odklopite
napajalni kabel.

E Odstranite stari zracni filter.

Primite jezicek pokrova zra¢negafiltrainga
potegnite naravnost navzgor.

| Zamenjava sijalke

n Vgradite nov zraéni filter.

Zracni filter potisnite navznoter, dokler se
ne zaskoci.

A Opozorilo

poiscite zdravnisko pomoc.

Ko sijalka neha svetiti, lahko to pomeni, da je pocila. Ce menjate sijalko na projektorju, ki visi s stropa, vedno
predvidevajte, da je sijalka pocila, zato bodite pri odstranjevanju pokrova sijalke previdni. Ko odprete
pokrov sijalke, lahko padejo ven majhni stekleni drobci. Ce drobci pridejo v vase odi ali usta, nemudoma
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A Previdno

varnost.

¢ Pokrova sijalke se ne dotikajte takoj po izklopu projektorja, saj je e vedno vroc. Pocakajte, da se sijalka dovolj
ohladi, preden odstranite pokrov sijalke. V nasprotnem primeru se lahko opecete.
e Priporo¢amo uporabo pristnih sijalk EPSON. Uporaba nepristnih sijalk lahko vpliva na kakovost projekcije in

Garancija podjetja Epson ne pokriva $kode ali napak, ki bi nastale zaradi uporabe nepristnih sijalk.

u Pritisnite gumb & na daljinskem
upravljalniku ali nadzorni plosci, da
izklopite napajanje, in odklopite
napajalni kabel.

E Odstranite pokrov sijalke.

Potisnite pokrov naprej in ga odstranite.
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E Odstranite staro sijalko.

Primite $trleci del in ga izvlecite naravnost
ven.

E Namestite novo sijalko.

Prepricajte se, da jesijalka obrnjenav pravo
smer in jo potisnite notri.




VzdrZzevanje

E Znova namestite pokrov sijalke. n Zategnite vijak, s katerim je pritrjen

Namestite nazaj pokrov. pokrov sijalke.

A Opozorilo

Sijalke ne razstavljajte in ne preurejajte. Ce v projektor vgradite in uporabljate spremenjeno ali razstavljeno
sijalko, lahko to povzroci pozar, elektri¢ni udar ali nesreco.

. J

A Previdno

¢ Prepricajte se, da ste sijalko in pokrov sijalke pravilno namestili. V nasprotnem primeru se projektor ne vklopi.
e Sijalka vsebuje zivo srebro (Hg). Rabljene sijalke zavrzite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi o odlaganju

fluorescencnih cevi.
‘. J

| Ponastavitev stevila ur delovanja sijalke

Po zamenjavi sijalke se prepricajte, da ponastavite Stevilo ur delovanja sijalke.

Projektor ima funkcijo, ki beleZi ¢as, ko sijalka gori; sporocilo in indikator vas obvestita, ko je ¢as, da zamenjate
sijalko.

Izberite Ponastavi — Pon. st. ur del.
sija..

Prikaze se potrditveno sporocilo

E Pritisnite gumb (3. ponastavitve.
Prikaze se meni Konfiguracija.

Reset Lamp Hours

EEReturn OdSelect EMmEnter [Menu] 414
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Zgumboma (J() izberite Da, nato pa
zgumbom &9 izvedite dejanje.

Stevilo ur delovanja sijalke je
ponastavljeno.

[Reset Lamp Hours]

Are you sure you want to reset this setting?

Yes €@

EReturn EDSelect EMBExecute
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| Dodatki in potrogni material

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potrosnimi materiali. Seznam dodatne opreme/
potrosnih materialov je bil nazadnje posodobljen: 2013.6. Podrobnosti o pripomockih se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.

Odvisno od drzave nakupa.

Izbirni elementi

Ime Model st. Razlaga

Stropni nosilec” ELPMB23 Za namestitev projektorja na strop.

Cev za na strop 450 (450 mm bela)* ELPFP13 Za namestitev projektorja na visok strop.

Cev za na strop 700 (700 mm bela)* ELPFP14

Sistem RF ocala 3D ELPGSO03 Uporabiljajte pri projiciranju slik 3D.

Vmesnik za polnjenje USB ELPACO1 Za polnjenje ocal 3D.

Enota za brezzi¢no lokalno omrezje ELPAPO7 To uporabite za projiciranje slike iz zunanje na-

802.11b/g/n (2,4 GHz) prave, ki je s projektorjem povezana preko brez-
zitnega omrezja LAN.

*Za namescanje projektorja na strop so potrebne strokovne izkudnje. Obrnite se na svojega prodajalca.

Potrosni material

Ime Model st. Razlaga
Enota sijalke ELPLP78 Za zamenjavo pregorelih sijalk. (1 sijalka)
Zracni filter ELPAF32 Zazamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov. (1 zra¢ni fil-
ter)
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| Podprte Lo¢ljivosti

Racunalniski signali (Analogni RGB)

Signal Frekv. osveZevanja (Hz) Locljivost (pik)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Sestavljeni video

Signal Frekv. osveZevanja (Hz) Locljivost (pik)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Vhodni signal HDMI1/HDMI2

Signal Frekv. osveZevanja (Hz) Locljivost (pik)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

Vhodni signal MHL

Signal

Frekv. osveZevanja (Hz)

Locljivost (pik)

SDTV (480i)

720 x 480

SDTV (576i)

50

720x 576

75




Dodatek

Signal Frekv. osveZevanja (Hz) Locljivost (pik)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

Vhodni 3D-signal HDMI

Signal Frekv. osve- | Locljivost (pik) Format 3D
zevanja (Hz) Kombiniranje | Drugo ob dru- | Zgoraj in spo-

dveh okvirjev gem daj

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 v/ V4 4

HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -

HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -

(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 4 v v

(1080p)

Vhodni 3D-signal MHL

Signal Frekv. osve- | Locljivost (pik) Format 3D
zevanja (Hz) Kombiniranje | Drugo ob dru- | Zgoraj in spo-

dveh okvirjev gem daj

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - v 4

HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -

HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -

(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 - v 4

(1080p)
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Specifikacije

Ime izdelka EH-TW5100
Videz 297 (S) x 108 (V) x 247 (G) mm
Velikost plosce 0,61" Sirina

Nacin prikaza

Polisilikonska aktivna matrica TFT

Locljivost

1920 (S)x 1080 (V) x 3

Frekvenca v¢i- | Digitalno
tavanja

Ura slikovnih pik: 13,5-150 MHz

Vodoravno: 15-80 kHz

Navpicno: 24, 30, 50-85 Hz

Analogno

Ura slikovnih pik: 13,5-150 MHz

Vodoravno: 15-80 kHz

Navpicno: 24, 50-85 Hz

Nastavitev ostrine

Roc¢no

Nastavitev povecave

Ro¢no (pribl. 1 do 1,2)

Zarnica (vir svetlobe)

Sijalka UHE, 200 W, model $t.: ELPLP78

Napajanje

100 do 240 V~ +10 %, 50/60 Hz, 3,0 do 1,4 A

Poraba energi- | 100 do 120 V obmogje
je

Delovna mo¢: 300 W

Poraba moci v pripravljenosti: 0,28 W

220 do 240V obmocje

Delovna mo¢: 287 W

Poraba moci v pripravljenosti: 0,31 W

Delovna visina

Visina 0 do 3000 m

Delovna temperatura

+5 do 35 °C” (brez kondenzacije)

Temperatura shranjevanja

-10 do +60 °C (brez rosenja)

Masa

priblizno 2,8 kg

Prikljucki

Vmesnik PC x 1, Mini D-Sub 15-nozic (Zenski) moder

Vmesnik HDMI x 2, HDMI
Za HDCP, za signale CEC, za signale MHL (samo vmesnik
HDMI1), za linearni PCM, Obogatena barva

Vmesnik Video x 1, RCA-vti¢nica za nozice

Vmesnik RS-232C x 1, D-Sub 9-nozic (moski)

Vmesnik Audio-L/R x 1, RCA vti¢nica za nozice

Vmesnik USB 2.0 tipa A x 1

Vmesnik Audio Out x 1, stereo mini vti¢nica

Zvocnik

Najvedji vhod 2 W x 1

*Delovna temperatura je od 5 do 30 °C pri nadmorski visini od 2287 do 3000 m.

Kot nagiba

Ce uporabljate projektor z naklonom, ve&jim od 12°, se lahko poskoduje 0°-12°

ali povzroci nesreco.
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Ukazi ESC/VP21

Uporaba ukazov ESC/VP21 omogoca upravljanje projektorja z zunanjo napravo. Za ve¢ podrobnosti glejte na-
slednje spletno mesto.

http://www.epson.com

Postavitev kablov RS-232C

e Oblika prikljucka: D-Sub, 9-polni (moski)
e Ime vhodnega vmesnika projektorja: RS-232C
e Ime signala:

Ime signala Funkcija
GND Ozemljitev signalne Zi-
ce
TD Posiljanje podatkov
RD Prejemanje podatkov
<Pri projektorju> <Pri ra¢unalniku>
RS-232C
O
<Pri projektorju> (serijski kabel PC) <Pri racunalniku>
GND 5 5 GND
RD 2 « 3 TD
TD 3 > 2 RD

e Komunikacijski protokol
Privzeto razmerje hitrosti: 9600 b/s
DolzZina podatkov: 8 bit
Pariteta: brez
Kon¢ni bit: 1 bit
Nadzor pretoka: brez
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Slovar

Ta del na kratko razlaga zahtevne besedne zveze, ki niso razlozene v besedilu teh navodil. Za podrobnosti
glejte druge publikacije, ki so na voljo.

HDCP

HDCP je okrajsava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za prepre-
¢evanje nezakonitega kopiranja in ¢iti avtorske pravice s Sifriranjem digitalnih signalov,
ki se posiljajo preko vmesnikov DVIin HDMI. Ker vhodni vmesnik HDMI na tem projektorju
podpira HDCP, projektor lahko projicira digitalne slike, zascitene s tehnologijo HDCP. Pro-
jektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi ali revidiranimi razli¢icami Si-
friranja HDCP.

HDMI™

Okrajsava za High Definition Multimedia Interface. To je standard za digitalni prenos slik
HD in ve¢kanalnih zvoc¢nih signalov.

HDMI™ je standard za digitalno potrosno elektroniko in ra¢unalnike. Sliko je mogoce

v

Sifriranje za digitalni signal.

HDTV

Okrajsava za High-Definition Television. Oznacuje sisteme visoke locljivosti, ki ustrezajo
naslednjim pogojem.

* Navpicna locljivost 720p ali 1080i ali ve¢ja (p = Progresivno, i = Prepleteno)
e Pogled zaslona 16:9 Dolby Digital avdio sprejem in predvajanje (ali izhod)

MHL

Kratica za Mobile High-definition Link (visokolo¢ljivostna povezava za mobilne naprave),
ki je standarden visokolocljivostni vmesnik, ki omogoca hiter prenos videosignalov iz mo-
bilnih naprav.

To je standard za pametne telefone in tabli¢ne racunalnike, ki prenasa nestisnjene digi-
talne signale brez izgube kakovosti in omogoca hkratno polnjenje taksnih naprav.

NTSC

Okrajsava za National Television Standards Committee. Analogni zemeljski barvni nacin
oddajanja. Ta nacin se uporablja na Japonskem, v Severni Ameriki in Latinski Ameriki.

PAL

Okrajsava za Phase Alternation by Line. Analogni zemeljski barvni nacin oddajanja. Ta
nacin se uporablja v stevilnih zahodnoevropskih drzavah (razen v Franciji), azijskih drzavah
kot Kitajska in Afriki.

SDTV

Okrajsava za Standard Definition Television. Oznacuje standardne televizijske sisteme, ki
ne ustrezajo pogojem HDTV televizije v visoki lo¢ljivosti.

SECAM

Okrajsava za SEquential Couleur A Memoire. Analogni zemeljski barvni nacin oddajanja.
Ta nacin se uporablja v Franciji, Vzhodni Evropi, nekdanji Sovjetski zvezi, na Bliznjem
vzhodu, v Afriki itd.

SVGA

Standard velikosti zaslona z locljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpi¢no) pik.

SXGA

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpi¢no) pik.

VGA

Standard velikosti zaslona z locljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpi¢no) pik.

XGA

Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpi¢no) pik.

YCbCr

V komponentnih signalih slike za SDTV Y pomeni svetlost, medtem ko Cb in Cr oznadujeta
barvno razliko.

YPbPr

V komponentnih signalih slike za HDTV Y pomeni svetlost, medtem ko Pb in Pr oznadujeta
barvno razliko.

Pogled gledisca

Razmerje med dolzino in visino slike. Zasloni z vodoravnim : navpi¢nim razmerjem 16 : 9,
kot so zasloni HDTV, se imenujejo Sirokokotni zasloni.

SDTV in obicajni racunalniski zasloni imajo pogled gledisc¢a 4 : 3.
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Prepleteno Posilja informacije, ki so potrebne za stvaritev enega zaslona, s posiljanjem vsake druge
vrstice, z zacetkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika lahko utripa, saj je prikazana
vsaka druga vrstica slike.

Vzpostavljene Predhodna registracija naprav pri povezovanju z napravami Bluetooth za zagotovitev

povezave med
dvema naprava-
ma

medsebojne komunikacije.
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Sploshe Opombe

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko Epson Corporation no-
benegadelatega dokumenta nidovoljeno razmnozZevati, shranjevativ sistemuzaarhiviranje ali posiljati v kakrsni
koli obliki ali na kakrsen koli nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov. Proizvajalec prav tako
ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam
odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesrele, napacne
uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen
v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrZzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za skodo ali teZzave, ki so posledica uporabe dodatne opreme ali
potrosnih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) ozi-
roma jih ta druzba ne odobri (Epson Approved Products).

Vsebina tega priroc¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprejsnjega obvestila.
Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Omejitev uporabe

Ce se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so transportne naprave za
podrodje letalstva, Zeleznic, mornarice, avtomobilizma itd.; naprave za prepreCevanje nesre¢; razli¢ne vrste var-
nostnih naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o tem, da bi v zasnovo vkljucili
zascitne funkcije za primere napak ali presezkov in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost sistema. Izdelek
ni bil namenjen za uporabo v situacijah, ki zahtevajo izredno visoko zanesljivost 0z. varnost, kot je vesoljska
oprema, glavna komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali medicinska oprema za nepo-
sredno medicinsko oskrbo, zato sami ocenite in presodite o tem, ali je izdelek primeren za uporabo v taksne
namene.
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Splosno obvestilo

EPSON in ELPLP sta blagovni ali zas¢iteni blagovni znamki podjetja Seiko Epson Corporation.

HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki druzbe HDMI

Logotip Full HD 3D Glasses™ in Full HD 3D Glasses™ sta blagovni znamki druzbe Full HD 3D Glasses Initiative™.
Bluetooth® in logotip Bluetooth sta blagovni znamki druzbe Bluetooth SIG, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL in logotip MHL sta blagovni znamki, zasciteni blagovni znamki ali storitveni znamki podjetja MHL, LLC v
ZDA in/ali drugih drzavah.

WPA™ in WPA2™ sta za¢iteni blagovni znamki zdruzenja Wi-Fi Alliance.
App Store je storitvena znamka podjetja Apple Inc.
Google Play je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne
znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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