Kayttajan opas

Multfimedia Projector

EB-536Wi EB-530
EB-535W EB-520
EB-525W



TOP

Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.
Merkinnét ja niiden merkitykset ovat seuraavat. Varmista, ettd ymmarrit ne kunnolla ennen oppaan lukemista.

/\ Varoitus

Témaén kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vdardan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” 5.185
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Nopea ja helppo asennus projisointi ja séilytys Kdanna kuva vaakasuunnassa ja projisoi (Kianna vaakasuoraan)

Voi kddntdd kuvan tilapdisesti vaakasuoraan ja projisoida sen. Téstd on

e Kytke projektori paille ja pois paaltd yksinkertaisesti kiinnittimailld ja hyétys, kun projisoidaan kuvia esim. tanssioppitunneilla.

irrottamalla virtajohto pistokkeesta.
e Projisointi alkaa vasta, kun tietokonekuvaa sydtetddn (Autom.
kaynnistys).
e Projisoi suurille naytoille lyhyeltd etdisyydelta.
e Korkeutta on helppo sditda yhdelld vivulla.
* Koska jédhdytystd ei tarvita, se on helppo panna pois kiyton jalkeen. e Useita toimintoja sihkén tuhlauksen estimiseen
Projektorissa on lukuisia sisdisid toimintoja virran sddstimiseen, kuten

L o . . projisoidun kuvan himmentdminen, automaattinen sammutus -ajastin ja
Liittaminen USB-kaapelilla ja projisointi (USB Display) virrankulutuksen sddtd projektorin ollessa valmiustilassa.

@& “ECO-valikko” s.134

@ “Kuvan kdintiminen vaakasuoraan (Kdinni vaakasuoraan)” s.91

Useita toimintoja erinomaiseen energiansaastoon

Voit heijastaa kuvia tietokoneen néaytosta
kytkemalla USB-kaapelin tietokoneeseen ilman
Tietokonekaapeli.

e Toiminto virransidstotilan nayttimiseen projisoidulla naytolld
Kun ECO-néyttd on asetettu Pddlle Konfigurointi-ndytossa, lehtikuvakkeet
( #7 ), jotka ilmaisevat virransadstotilan, ndkyvit projisoidussa kuvassa

@ “Projisointi USB Display -ominaisuudella”

s alhaalla vasemmalla, kun lampun kirkkaus on kytketty matalaan
@ - kirkkauteen.
=== — @ ECO - ECO-niytts s.134
Hyodyllisia toimintoja kuvien projisoinnissa Kaukosaatimen hyddyntdminen
Kaukosdddintd voidaan kéyttda erilaisten toimintojen suorittamiseen, kuten
Liita USB-tallennusviline ja projisoi elokuvia tai kuvia (PC Free- kuvan osan suurentamiseen. Kaukosdddintd voidaan kdyttdd myds
toiminnolla) kohdistimena esitysten aikana tai tietokoneen hiirena.

Voit kytked projektoriin USB-tallennusvilineitd tai digitaalikameroita ja @ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” 5.92

projisoida tallennettuja kuvia. @ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.93
Projektori tukee useita eri tiedostomuotoja, kuten elokuva- ja @ “Kaukosadtimen kéyttd hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)”
kuvatiedostoja. .94

@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi”
$.86



Projektorin Ominaisuudet

Suurenna ja projisoi tiedostoja Dokumenttikamera

Voit projisoida papariasiakirjoja ja objekteja lisdvarusteena saatavan
asiakirjakameran avulla.

Liittamalla tietokoneen ja kayttamalla toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa
voit hyodyntad tdysin projektorin mahdollisuuksia.

@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.173

Parannetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kiyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa projektorin kayttdjia.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” 5.99

¢ Toimintalukko rajoittaa ohjauspaneelin painikkeiden kayttod
Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen tdimén avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne.

@ “Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.101

e Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.
e Lukitusaukko

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
@ “Varkaudenestolukko” 5.102

Verkkoyhteyden tehokas hyodyntaminen

Voit suorittaa seuraavat toiminnot kiyttimalla EasyMP Network Projection
- ja EasyMP Multi PC Projection -toimintoa, jotka ovat EPSON-projektorin
ohjelmisto-CD-ROM-levylla.

e Projektorin jakaminen verkon kautta

Kéyttamalla EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa, voit liittd projektorin verkkoon
ja jakaa sen useiden tietokoneiden kanssa.
Voit projisoida kuvia ja dataa tietokoneista
tarvitsematta liittda kaapeleita uudelleen.

Voit projisoida myo6s yhdelté tietokoneelta

useisiin projektoreihin.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon
kayttoopas ) ))

e Kuvien projisointi samanaikaisesti useista tietokoneista

EasyMP Multi PC Projection -toimintoa
kayttamalla voidaan projisoida
samanaikaisesti useista verkkoon liitetysta
tietokoneesta tai alypuhelimista tai tableteista,
joihin on asennettu Epson iProjection.

Toimimalla kokouksen isdnténi voit ohjata
muiden liitettyjen tietokoneiden projisoituja
ndytt6jd, mika tekee kokouksen edistymisesté
sujuvan.

Voit projisoida myos saman ndyton verkossa
olevasta etaprojektorista.

@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon
kayttéopas




Projektorin Ominaisuudet

Voit suorittaa seuraavat toiminnat kayttimalld valinnaisia laitteita ja

sovelluksia.

o Tietokoneen nédytdn projisointi langattomasti

Asentamalla valinnaisen Langaton
lahiverkkoyksikké voit projisoida
tietokonendyton verkon kautta.

@ “Valinnaisen langattoman
ldhiverkkoyksikko asentaminen” .36

e Tietokoneen helppo liittdiminen Quick Wireless -ohjelmistolla

Liittamalld valinnainen Quick Wireless
Connection USB Key tietokoneeseen, voit
tehdd autotomaattisesti verkkoasetukset
langattomalle lahiverkkoyhteydelle ja
projisoida tietokoneen nayton (vain
Windows ).

e Kuvien projisointi kannettavilta laitteilta verkossa

Jos dlypuhelimeesi tai tablettiisi on
asennettuna Epson iProjection -sovellus, voit
projisoida tiedot langattomasti laitteelta. Voit
ladata Epson iProjection -ohjelmiston
ilmaiseksi App Store- tai Google play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App
Store - tai Google play -kauppaan ajheutuvat
kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

e

Vuorovaikutteiset ominaisuudet (Easy Interactive
Function) (vain EB-536Wi)

N

Voit suorittaa vuorovaikutteisella kynidlld seuraavia toimintoja:

e Kidyttdd projisoitua ndyttod tussitauluna

e Piirtdd tietokoneelta projisoidulle sisdllolle

e Kayttad tietokonetta projisoidusta ndytosta

e Kéyttdd projektoria projisoidusta ndytostd

e Valita projisoidulta ndytoltd laitteita, jotka on liitetty verkkoon
toimitukseen kuuluvalla EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla

o Kéyttdd vuorovaikutteisia ominaisuuksia verkossa toimitukseen kuuluvalla
EasyMP Network Projection-ohjelmistolla tai valinnaisella Quick
Wireless -ohjelmistolla

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto (vain EB-536Wi)” s.59



Osien nimet ja toiminnot

Télla hetkelld tdssd oppaassa kaytetty kuvitus on vain kohdetta EB-536Wi
varten.

Edesta/Ylhaalta
(12)

Nimi

Toiminto

Jalan saatévipu

Voit pidentd tai lyhentda sdadettavaa etujalkaa vetamalla
jalan sddtovivusta.

@ “Kuvan sijainnin sddtdminen” s.53

Saadettdva etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paille, esim.
kirjoituspoydalle, saddd kuvan paikkaa pidentdmalld
jalkaa.

@ “Kuvan sijainnin sddtdminen” s.53

Projisointilinssi

Projisoi kuvia.

liImanottoaukko
(Ilmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
@ “Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.164
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.170

Vaakatrapetsikor
jauksen sdatimelld
(vain EB-536Wi)

Korjaa heijastetun kuvan vaakasuuntaisen védristyman.
@ “Manuaalinen korjaus” .49

Tarkennusrengas Saatad kuvan tarkennusta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.53
Ohjauspaneeli Kéyttad projektoria.

@ “Ohjauspaneeli” s.15

Lampun suojus

Avaa tamai suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.167

Nimi Toiminto

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja.

e

Easy Interactive Func | Vastaanottaa vuorovaikutteisen kynén signaaleja.
tion -vastaanotin

(vain EB-536Wi)

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto (vain
EB-536Wi)” .59




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

() | lImanpoistoaukko

Ilmanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/\ Varoitus

Ali katso tuuletusaukkoihin. Jos lamppu rijéhtia,
kaasua voi pddsta ilmaan ja pienid lasinsirpaleita
levitd ympérist6on, mika voi aiheuttaa vamman.
Ota yhteys lddkariin, jos lasinsirpaleita hengitetdan
tai niitd joutuu silmiin ja suuhun.

/\ Huom

Al aseta kasvoja tai késid ilmanpoistoaukon lahel-
le tai aseta ilmanpoistoaukon lihelle esineits, joi-

hin kuumuus voi vaikuttaa kdpristimalla niité tai
muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.

Takaosa

@ | [AN Mutel

e Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.91

¢ Pida painiketta painettuna noin kolme sekuntia
suorittaaksesi automaattisen kalibroinnin (vain
EB-536Wi).

(® | Linssinsuojus

Asenna, kun et kaytd projektoria estadksesi linssid
vahingoittumasta tai likaantumasta.

Nimi

Toiminto

Virransyotto

Kytkee virtajohdon projektoriin.
@ “Projektorin kdynnistiminen” s.40

S-Video-portti

Videoléhteista tuleville s-videosignaaleille.

d®

RS-232C-portti

Kun ohjaat laitetta tietokoneelta, kytke se tietokoneeseen
RS-232C-kaapelilla. Tdma portti on valvontakayttod
varten eikd sité tule tavallisesti kayttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” 5.107

Video-portti

Tulot videoldhteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

Audio-L/R-portti

Syottdd ddnen S-Video-porttiin tai Video-porttiin
kytketysta laitteesta.

Mic-portti

Syottad danenn mikrofonista.
@ “Mikrofonin kytkeminen” s.32

o © ©® ©

Monitor Out -portti

Léhettad analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-
portista ulkoiseen ndytt66n. Et voi ldhettad signaalien
tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.




Osien nimet ja toiminnot

videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
signaaleja.
@ “Kuvaldhteiden kytkeminen” s.28

Computer2-portti

Computer1-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

S~

LAN-portti

Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymisté varten.

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
© | Audiol-portti Syéttad danen Computerl-porttiin kytketysta laitteesta. () | USB-B-portti e Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja
. _ - o - L n . projisoi tietokoneella olevat kuvat.
© | Audio Out -portti lS(;llrl'ilz r}I)Izzrelrllalllaan projisoidun kuvan ddnen ulkoiseen @ “Projisointi USB Display -ominaisuudella”
i s.44
(® | Audio2-portti Sy6ttad adnen Computer2-porttiin kytketysté laitteesta. e Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta
() | SYNCIN/OUT-portti Kun asennat useita projektoreita samaan huoneeseen voidian kéyt'{a'“éi;angato"n hi"iri -toimintoa.
(vain EB-536Wi) vuorovaikutteisella toiminnolla, liitd projektorit (‘._ Ke?ukosaanmen kayt'.[.o _1},1“ losoittimen
valinnaisella Kaukosdatimen kaapelisarja (ELPKC28). ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.94
Easy Interactive Pen -toiminnot vakautetaan, kun kyna e Kiytettdessd hiirtd Easy Interactive Pen -kynillg, liita
lijtetadn. tietokone toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla (vain
@ “Useiden projektorien liittiminen (vain EB-536Wi)” EB-536Wi).
s.38 @ “Tietokoneen hallinta projisoidulta naytolta
@ K Lah q (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)” s.63
aiutin ahettad audiota.
: o - ) — () | USB-A-portti ¢ Yhdistdd USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
(® | HDMI-portti Syottas videosignaaleja HDMI-yhteensopivista projisoi kuvia kiyttimalli PC Free -toimintoa.

@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen
kuvien projisointi” 5.86

e Lisdvarusteena saatava Asiakirjakamera liitetddn tdhan.

o Liittdd valinnaisen Langaton ldhiverkkoyksikko.
@ “Valinnaisen langattoman léhiverkkoyksikko
asentaminen” .36

e Valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key:n
liittdmiseen.
@ “Valinnaisen Quick Wireless Connection USB
Key -laitteen asentaminen” s.37

Langattoman LAN-
yksikdn kiinnitysruuvi

Téama ruuvi kiinnittda langattoman lahiverkkolaitteen
suojuksen.




Osien nimet ja toiminnot

Alusta

Nimi

Toiminto

Seindtelineen
kiinnityspisteet (viisi
kohtaa)

Kayta seindkiinnitykseen valinnaista seindkiinnityslevya.
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.173

Lukituskaapelin

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhén ja lukitse

asennuskohta se paikalleen.
@ “Vaijerilukon asennus” s.102
Takajalat Voit pidentd tai lyhentdi jalkaa vaakasuoran kallistuksen

sdatamiseksi kdantamalla sitd, kun se on poydalla.
@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sadtaminen” s.53

Saadettdva etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, sddda kuvan paikkaa pidentdmalla
jalkaa.

@ “Kuvan sijainnin sé4tdminen” s.53

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(kolme kohtaa)

Kiinnitd valinnainen Kattoteline tdhin, kun ripustat
projektorin kattoon.

@ “Projektorin asennus” s.23
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.173




Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

7]
H/V

Wenu D‘\ Escj

Status @O d) @’{@ Wide | E:f,er Tele H?lp

@) O —
o3 SN
Lamp Temp

0

4]

Nimi

Toiminto

[X][XZ]-painikkeet

e Suorita pystysuuntainen trapetsikorjaus.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.49

¢ Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.114
@ “Ohjeen kiytto” s.143

[Helpl-painike

Niyttad ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiytto” s.143

[Esc]-painike

o Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

e Jos tdtd painetaan, kun naytossa on Konfigurointi-
valikko, talld paasee edelliselle valikkotasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114

Nimi

Toiminto

Merkkivalot

IImaisee projektorin tilan merkkivalojen véreilld ja silld,
palavatko ne tasaisesti vai vilkkuvatko ne.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.144

[Source Search] -
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syoOtetddn.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
s.42

[Telel/[Wide]-
painikkeet

o Sditad projisointindytén kokoa. Pienenni
projisointindyton kokoa painamalla [ Tele]-painiketta ja
suurenna projisointinaytén kokoa painamalla [Wide]-
painiketta.

o Korjaa trapetsivadristyman vaakasuunnassa, kun
Trapetsi-naytto on nikyvissa.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.49

¢ Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
nilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kdyttaiminen Konfigurointi-valikko” s.114
@ “Ohjeen kdytt6” s.143

[Enter]-painike
[«J]

e Kun néytossi on Konfigurointi-valikko tai ohjenaytto,
silla hyvéksytadn nykyinen valinta, siirrytaan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos painiketta painetaan analogisia RGB-signaaleja
projisoitaessa Computer1- tai Computer2-portista,
kuva optimoidaan automaattisesti sadtdmalla
Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -toimintoja.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114

[Power]-painike
[

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Projektorin kdynnistiminen” s.40




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

Nimi

Toiminto

[Power]-painike
[

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Projektorin kdynnistdminen” s.40

[Computer]-painike

Jokainen painikkeen painallus vaihtaa Computerl-
tuloportin kuvan ja Computer2-tuloportin kuvan vilill4.

Computer Video USB

—

——

[Video]-painike

Aina kun painiketta painetaan, kuvaldhde vaihtuu S-
Video-, Video- ja HDMI-portin valilla.

~

1) (2) (3

MHL Mer

fe=

1

71 Ls) (9%
- en Modf ™

e ® ©® ©

Numeropainikkeet

e Syotd salasana.
@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.99

o Kiyti syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
Verkko-asetuksissa.

4 ) (5 ) (ee

Auto Aspect  Color Mot

[

[Auto]-painike

Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
lahetetddn Computerl- tai Computer2-portista,
Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-toiminnot sdddetdén
automaattisesti.

\Num 0 e
Menu

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
$.55

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus” .99

[Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114

A/V Mute Freeze
° H l:
e
&
EPSON

&




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
(9] [] [CO][@][@]- ¢ Kun nédytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto, (® | [Page]-painikkeet Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. [(][3] tiedostoissa, kun kiytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
painikkeet @ “Kéyttiminen Konfigurointi-valikko” s.114 o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa

o Kun projisoidaan PC Free-painikkeilla, nailla @ “Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen
painikkeilla voi nayttda edellisen/seuraavan kuvan, ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.94
kiertdd kuvaa, jne. e Kun kéytetdan USB Display -toimintoa
@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen @ “Projisointi USB Display -ominaisuudella”
kuvien projisointi” s.86 s.44

e Langaton hiiri -toimintoa kiytettdessd hiiriosoitin e Kun kytkeydytiin verkkoon

siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.94

Jos projisoit kuvia PC Free-toiminnolla, voit siirtya
edelliseen/seuraavaan nayttoon nditd painikkeita

painamalla.
(® | [Enter]-painike e Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai ohjenaytto, - . .
(] silld hyviiksytain nykyinen valinta, siirrytiin (® | [E-Zoom]-painikkeet | Suurentaa tai pienentidd kuvaa projisointikokoa
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. [®I1(<] mu1(1‘ttamatta. ' ;
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114 @ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.93
o Toimii hiiren ykkdspainikkeena kaytettdessd Langaton @ | [A/V Mute]-painike o Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois pailta.
hiiri -toimintoa. @ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistiminen
@ “Kaukosiitimen kiytto hiiriosoittimen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.91
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.94 e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitimalli
@ | [User]-painike Valitse miké tahansa usein kdytetty kiytettavissa oleva painiketta painettuna POin .vi.iden sekunnin ajan.
kohde Konfigurointi-valikkokohteista ja mairitd se tihin Etuala «> Etuala/ Ylosalajsm o
painikkeeseen. Kun [User]-painiketta painetaan, Taka-ala «> Taka-ala/Ylgsalaisin
médritetyn valikkokohdan valinta/sddtonayttd tulee (® | Hihnan kiinnitysreikd | Voit kiinnittd kaukosddtimeen kaupoista saatavan
nékyviin, jolloin voit tehdé asetuksia/sdét6jd yhdella hihnan.
ainalluksella.
b (@ | [Help]-painike Niyttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita

@ “Asetukset-Valikko” s.120
Seuraavat valikkokohteet maaritetaan oletusarvoisesti.
e Kohteelle EB-536Wi: Autom. kalibrointi

mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
@ “Ohjeen kaytto” s.143

e Kohteelle EB-535W/EB-525W/EB-530/EB-520: () | [Freeze]-painike Télla kuva pysdytetddn tai pysaytys peruutetaan.
Virrankulutus @ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.92
[Volume]-painike [<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[<0][<0] [<)] Nostaa ddnenvoimakkuutta.

@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.54




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

[Pointer]-painike

Nayttda ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.92

[Esc]-painike

e Pysiyttad nykyisen toiminnon.

e Jos naytossd on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.114

e Toimii hiiren kakkospainikkeena kiytettdessé
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosddtimen kiyttd hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.94

[Kynétilal-painike

(Kaytettavissa vain mallissa EB-536Wi)
Vaihtaa tietokoneen kayttimisen ja kynalld piirtdmisen
vuorovaikutteisella kynalld valilla.

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kiytto (vain
EB-536W1i)” 5.59

[Véritila]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.54

[MHL Menu]-painike

Ei kéytettavissa tdssd laitteessa.

S 8 S

[LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta naytettavadn
kuvaan.

)

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

sateileva alue

@ | [Source Search] - Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
painike syOtetddn.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
s.42
@) | Kaukosdatimen valoa | Lihettdd kaukosddtimen signaaleja.

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosdddin ei reagoi tai sitd ei voi kayttdd sen jilkeen, kun sitd on
kaytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkd kuluneet loppuun. Jos ndin kiy,
vaihda paristot tilloin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja.

Huomaa
Muista lukea seuraava kdyttdopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
ylos.

Vaihda vanha paristo uuteen.

Liu'uta paristot sisddn negatiivinen puoli edelld.



Osien nimet ja toiminnot

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlld varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Jos akkuja ei kdytetd oikein, ne saattavat rdjahtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Kaukosdatimen kayttoalue

[000 22 0000
0(5)) 0o
0520 000

Easy Interactive Pen (vain EB-536Wi)

Vuorovaikutteisia kynid on kahta tyyppid, joiden alaosat ovat erivdriset.
Vuorovaikutteisia kynié, joilla on samanvirinen alaosa, ei voi kdyttda yhta
aikaa.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.173



Osien nimet ja toiminnot

) )

-.) EPSON

|

Nimi Toiminto
@ | Kiinnityskohta Voit kiinnittda kaupoista saatavan hihnan.
valinnaiselle hihnalle
tai nauhalle
© | Paristokansi Avaa tdmad kansi, kun vaihdat pariston.
@ “Vuorovaikutteisen kynén pariston vaihtaminen”
.20

Nimi

Toiminto

@ | Kynan karki

e Kytke vuorovaikutteinen kyné paille. Paille
kytkemisen jalkeen kestdd noin sekunnin ennen kuin
vuorovaikutteinen kyné on toimintavalmis.

e Pidd kynai ldhelld projisoitua kuvaa ja paina sen
kayttamiseksi.

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kiytto (vain

EB-536W1i)” 5.59

@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.173

@ | Paristojen merkkivalo

Paina kynén sivussa olevaa painiketta ndhdaksesi jaljella
olevan paristotehon.

e Kun paristo on ladattu, valo palaa vihrednd, kunnes
vapautat painikkeen.

e Kun pariston varaus on vahissé, valo vilkkuu vihredna,
kunnes vapautat painikkeen.

e Ei syty, jos paristo on tyhjd. Vaihda paristot.

@ “Vuorovaikutteisen kynén pariston vaihtaminen”

.20

@ | Painike

Kytke vuorovaikutteinen kyni péille. Paille kytkemisen
jalkeen kestdd noin sekunnin ennen kuin
vuorovaikutteinen kyné on toimintavalmis.

@ Vuorovaikutteinen kynd sammuu automaattisesti 20 minuutin
kayttamattomyyden jalkeen.

Kayttaaksesi kyndd uudelleen, napauta kynén kirked tai pidd sivussa
olevaa painiketta kytkedksesi virran péille.

Vuorovaikutteisen kyndn pariston vaihtaminen

Kun painat painiketta, vuorovaikutteisen kyndn pariston merkkivalo palaa
tai vilkkuu. Ei syty eikd vilku, jos paristo on tyhja. Jos merkkivalo ei endd
pala tai vilku, vaihda paristo. Kdyti jotain seuraavista paristotyypeistd. Muita
ladattavia paristoja ei voi kayttaa.

e AA-kokoinen mangaaniparisto

e AA-kokoinen alkalimangaaniparisto

e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)
*eneloop® on Panasonic Groupin rekisterdity tavaramerkki.

Huomaa
Muista lukea seuraava kdyttoopas ennen paristojen Kkisittelyd.
@ Turvaohjeet



Osien nimet ja toiminnot

Poista paristolokeron kansi. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.
ylos.

Vaihda vanha paristo uuteen. Vuorovaikutteisen kyndn karjen vaihtaminen

Liu‘uta paristot sisidn negatiivinen puoli edells. Vaihda vuorovaikutteisen kynin karki, kun se on kulunut.

@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.173

n Irrota kynan karki kdantamalla sita.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
ettd asetat pariston oikein pdin.

Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat rdjdhtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
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Projektorin valmistelu

Téssd kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projsointildhteet kytketdan.



Projektorin asennus

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljdd projisointitapaa. Asenna projektori
asennuspaikan olosuhteiden mukaan.

Kytke projektori pois pailtd, kun asennat projektorin tai vaihdat
asennusmenetelmad. Kytke virta takaisin pédlle, kun asennus on valmis.

e Kuvien projisointi Lapikuultavan
valkokankaan. (Taka-ala-proji-
sointi)

e Kuvien heijastus valkokankaan
edestd. (Etuala-projisointi)
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e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus lapikuultavan
valkokankaan takaa. (Taka-
ala/katto-projisointi)

=
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e Kiinnitd projektori seindin tai
ripusta kattoon ja heijasta kuvia
valkokankaan edestd. (Heijastus
Etuala/katto)

/\ Varoitus

e Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttdd erityistd
asennusmenetelmai. Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos Seindtelineen kiinnityspisteet tai Kattotelineen kiinnityspisteet kiytetdan
liimoja ruuvien 10ystymisen estdmiseksi tai, jos projektorissa kiytetdan
voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin
putoamisen telineestd. Tdma voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille
vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

Ald kiytd liimoja ruuvien loystymisen estimiseksi telinettd asentaessasi tai
sddtdessdsi. Ald mydskddn kdytd voiteluaineita tai ljyd tai vastaavaa.

e Ali peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompi
kumpi aukoista on peitetty, sisdinen limpdtila voi nousta ja aiheuttaa
tulipalon.

e Ald kiyti projektoria tiloissa, joissa on syttyvid tai rdjihtivii kaasuja.
Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean sisdlampétilan vuoksi.

Huomaa

Ald kaytd projektoria kyljellddn. Tdmd voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.



Projektorin asennus

@ e On suositeltavaa kdyttda tasaista, taulutyyppistd heijastuspintaa, jossa
ei ole epidtasaisuuksia. Jos projisointindyttd on epdtasainen,
projisoidussa kuvassa voi esiintyd véaaristymia.

e Projisoidussa kuvassa voi esiintyd védristymid ndyton materiaalin ja
asennusmenetelmédn mukaan.

e Kun projektori asennetaan seindin tai kattoon, varmista, ettd
asennuksessa kiytetadn asianmukaisia tyokaluja ja
asennusmenetelmaa.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.173

¢ Projisointi oletusasetus on Etuala. Voit vaihtaa Etuala-asetuksesta
Taka-ala-asetukseen Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Projisointi s.122

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitdmalld

kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.

Etuala «» Etuala/katto
Taka-ala «> Taka-ala/katto

Asennustavat

Asenna projektori seuraavia ohjeita seuraamalla.

e Asenna projektori niin, ettd se on ruudun kanssa yhdensuuntainen.
Jos projektori on asennettu kulmassa ndyttoon ndhden, projisoidussa
kuvassa ilmenee trapetsivadristyma.

e Aseta projektori tasaiselle pinnalle.
Jos projektori on kallellaan, myds projisoitu kuva on kallellaan.

] ]

@ e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen ndyton
suuntaisesti ei onnistu.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.48

e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen tasaiselle
pinnalle ei onnistu.
@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sddtiminen” s.53
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.48

Kdytettdessa vuorovaikutteisia ominaisuuksia (vain EB-536Wi)

Projisoi ndyton edestd, kun kdytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia. Aseta
Projisointi Etuala tai Etuala/katto.

Asenna projektori niin, ettd sen kallistuskulma on pystysuunnassa +7° ja
vaakasuunnassa +5° vasten projisointipuolta.



Projektorin asennus

Huomaa

Vuorovaikutteiset ominaisuudet toimivat infrapunayhteydelld. Huomaa
seuraavat seikat projektoria asentaessasi.

e Varmista, ettei voimakasta valoa tai auringonvaloa loista Easy Interactive
Function -vastaanotin, projisointindyttoon, projektoriin itseensé tai
projektorin takaosaan.

e Al asenna projektoria suoraan ikkunasta tulevaan auringonvaloon. Se voi
johtaa vuorovaikutteisten toimintojen toimintahairioon.

e Jos Easy Interactive Function -vastaanotin on tarttunut polyéd, se voi hairitd
infrapunayhteyttd, etkd valttimatta voi kayttdd toimintoa normaalisti. Puhdista
vastaanotin, jos se on likainen.

e Al laita maalia tai tarroja Easy Interactive Function -vastaanotin suojuksen
paille.

e Asenna projektori niin, ettd Easy Interactive Function -vastaanotin ei ole liian
lahelld loistevaloja. Jos ympér6iva alue on liian kirkas, vuorovaikutteiset
ominaisuudet eivdt ehkd toimi oikein.

e Kun kdytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, dld kiytd infrapunakaukosdidinti
tai mikrofonia samassa huoneessa. Easy Interactive Pen -kynddn voi tulla
toimintahairio.

e Ald kdytd projektorin ldhelld kovaa @éntd pitdvid laitteita. Vuorovaikutteisia
ominaisuuksia ei tdlloin ehkd voi kayttaa.

e Kun kaytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia, asenna projektori niin,
ettd projisoitu kuva on suorakulmio ilman vaaristymia.

e Kun kiytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia tilassa, jossa on useita
projektoreita, Easy Interactive Pen -kyndn toiminta voi olla
epivakaata. Liitd tdssd tilanteessa projektoriin valinnainen
Kaukoséddtimen kaapelisarja (ELPKC28) ja vaihda Projektorien
synkr. -asetukseksi Kiinted Konfigurointi-valikossa.

@ “Useiden projektorien liittdminen (vain EB-536Wi)” s.38

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen - Lisdasetukset
- Projektorien synkr. s.124



Laitteen kytkenta

Protin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiiytdssi on toimitukseen kuuluva tai valinnainen tietokonekaapeli

Kytke tietokoneen ndyton 1dhto projektorin Computer1- tai Computer2-porttiin. Aéntd voidaan lihettid projektorin kauittimesta kytkemillé tietokoneen danildhtoportti projektorin
Audiol- tai Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kiytettiessd toimitukseen kuuluvaa tai kaupoista saatavaa USB-kaapelia
Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin. Tietokoneesta tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.
Kun kidytosséd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Liitd tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin. Tietokoneesta tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.
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Laitteen kytkenta

e Voit my0s asettaa audiotuloon kiytettdvin portin Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldhto s.122

e Jos audiota ei ldhetetd, kun HDMI-kaapeli on liitetty, liitd kaupoista saatava audiokaapeli audiotuloporttiin. Kun olet liittdnyt kaapelin, valitse tuloportti, jonka olet
valinnut liitettdviksi HDMI-audioldhté Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - A/V-asetukset - HDMI-audioldhto s.122

e Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmélld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tatd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Projisointi USB Display -ominaisuudella” s.44




Laitteen kytkenta

Kuvalahteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

() Kun kilytdssi on kaupoista saatava S-videokaapeli

Kytke videon léhtoportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Video-portissa. Tai, kytke S-videon ldhtoportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin S-Video-portissa. Adntd
voidaan ldhettdd projektorin kajuttimesta kytkemalla tietokoneen adnildhtoportti projektorin Audio-L/R-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytossi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.173

Kytke komponentin 1aht$ kuvaldhteessi projektorin Computer1- tai Computer2-porttiin. Adnté voidaan lahettdd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvaléhteen dénilahtoportti
projektorin Audiol - tai Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kilytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-portissa. Kuvaldhteestd tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.
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Laitteen kytkenta

Huomaa
e Katkaise virta laitteistosta, johon haluat kytkeytyd ennen kytkemistd. Jos tulolihde on piadlld, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahairio.

o Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

e Voit myos asettaa audiotuloon kiytettdvin portin Konfigurointi-valikossa.
@™ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldhto s.122

e Jos audiota ei lahetetd, kun HDMI-kaapeli on liitetty, liitd kaupoista saatava audiokaapeli audiotuloporttiin. Kun olet liittinyt kaapelin, valitse tuloportti, jonka olet
valinnut liitettdviksi HDMI-audioldht6 Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - A/V-asetukset - HDMI-audioldhto s.122

e Jos sen ldhteen portti, johon haluat liittdd, on epitavallisen muotoinen, liitd projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.

o Jos kdytdt kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "Ei vastusta".



Laitteen kytkenta

USB-laitteiden liitanta

Voit kytked laitteita, kuten USB-muisti, lisivarusteena saatava Asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Kytke USB-laite projektorin USB-A-porttiin USB-laitteen varusteisiin kuuluvan USB-kaapelin avulla.
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Kun USB-laite on liitetty, voit projisoida USB-muistin tai digitaalisen kameran kuvatiedostot PC Free-toiminnolla.
@ “USB.tallennusvilineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi” s.86

Kun Asiakirjakamera on kytketty projektoriin, kun toisesta tuloportista projisoidaan kuvia, siirry Asiakirjakamera kuviin painamalla kaukosditimen [USB]-
painiketta tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Léhteen etsintd)” s.42

e Kun heijastetaan kuvia USB-laitteesta, jos haluat kytked &ddnentoistolaitteen, kytke se Audio2-porttiin.

e Voit myos asettaa audiotuloon kiytettavan portin Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldht6é s.122



Laitteen kytkenta

Huomaa
o Jos kaytat USB-keskitintd, toimintoa ei voi valttdmattd suorittaa kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdd projektoriin suoraan.

e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitdt kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kaytettdviksi laitteen kanssa.
o Kiytd alle kolmen metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin pituinen, PC Free ei vélttimittd toimi kunnolla.

USB-laitteiden poistaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Laitteen kytkenta

Mikrofonin kytkeminen

Voit ldhettdd mikrofonin ddntd projektorin kaiuttimesta kytkemailld kaupoista saatavan dynaamisen mikrofonin.
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e Liitinvirtaa ei tueta.

e Saadd Mikrof. ddnenvoim. -asetusta, jos mikrofonin ddntd on vaikea kuulla tai jos se on liian kova, jolloin ddni ritisee.
@ Asetukset - Mikrof. ddnenvoim. s.120

e Kun projektori on pois pdiltd, ldhetd audiota mikrofonista tekemalld seuraavat asetukset.
- Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalld.
- Aseta A/V-1dhto tilaan Aina.
@ ECO - Valmiustila s.134
@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-ldhto s.122




Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen kytkenta

Kuvia ja ddntd on mahdollista ldhettdd ulkoisen nédyton tai kaiuttimen avulla.

) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niyttd6n
Kytke ulkoinen naytto projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndyton mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Adnen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kajutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
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Laitteen kytkenta

e Kun Valmiustila on asetettu tilaan Yhteys pailld, voit suorittaa seuraavat toiminnat, vaikka projektori on pois pdiltd (vain, kun A/V-liht6 on asetettu tilaan
Aina).

- Kuvien lahettdminen ulkoiseen nayttoon

- Lihetd audiota (audiota, jota syotetddn USB-A-, USB-B- tai LAN-portista ei voi lahettdd)
@ ECO - Valmiustila s.134

@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-ldht6 s.122

e Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista ulkoiseen nédyttoon. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

e Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, tai Konfigurointi-valikko tai Ohjendytot eivdt ndy ulkoisessa ndytossi.

e Vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla piirrettya sisiltod ei voi néyttad ulkoisella ndytolld (vain EB-536Wi). Toimitukseen kuuluvalla Easy Interactive Tools-
sovelluksella piirretty sisdltd voidaan nayttdd ulkoisessa naytossi.

e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, ddntd ei endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.



Laitteen kytkenta

LAN-Kaapelin kytkeminen

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja tarkastaa projektorin tilan liittimailld tietokoneen projektoriin verkon kautta.
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Kaytd toimintahiirididen vélttdmiseksi luokan 5 tai korkeamman luokan suojattua LAN-kaapelia.




Laitteen kytkenta

Valinnaisen langattoman lahiverkkoyksikko
asentaminen

Asentamalla valinnaisen Langaton lahiverkkoyksikké voit projisoida
tietokonendyton verkon kautta.

Liitd Langattoman ldhiverkkolaitteen suojus projektorin USB-A-porttiin.

e Kun muodostat yhteyden verkkoon langattomalla ldhiverkolla,
varmista, ettd teet verkkoasetukset Konfigurointi-valikossa.

@ “Langaton ldhiverkko-valikko” s.128

e Jos jatat tavallisesti Langattoman lahiverkkolaitteen suojus
asennetuksi, varmista, ettd kiinnitdt toimitukseen kuuluvan

langattoman léhiverkkolaitteen kannen varusteeksi varkaudenestoa
varten.

e Kun siirrdt projektoria, varmista, ettd irrotat turvallisuuden vuoksi
Langattoman lahiverkkolaitteen suojus ja sen kannen.

n Irrota langattoman ldhiverkkolaitteen kiinnitysruuvi ristipaa-
ruuvitaltalla.

a Liitd Langattoman lahiverkkolaitteen suojus USB-A-porttiin.

Kiinnita langattoman lahiverkkolaitteen kansi ja kiristda se ruuvilla
paikalleen.




Laitteen kytkenta

Valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key -laitteen G Liita Quick Wireless Connection USB Key kayttdmaasi
asentaminen tietokoneeseen.
Katso seuraavien vaiheiden ohjeet Quick Wireless Connection USB

Kun asennat valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key -sovelluksen, Key:n toimitukseen kuuluvasta kiyttooppaasta.

sinun on irrotettava ensin Langaton lahiverkkoyksikko ja sen jéilkeen
liitettdva Quick Wireless Connection USB Key USB-A-porttiin.

Kytke virta projektoriin ja paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta.

Lahiverkon valmiustilandytto tulee nékyviin.

Varmista, etta SSID- ja IP-osoitetiedot ndkyvat lahiverkon
valmiustilandytolla ja irrota sitten Langaton lahiverkkoyksikko -laite.

B Liita Quick Wireless Connection USB Key USB-A-porttiin.

a Kun "Verkkotietojen paivitys on valmis. Poista Quick Wireless
Connection USB Key." tulee ndkyviin, irrota Quick Wireless
Connection USB Key.

B Asenna Langaton lahiverkkoyksikkd -laite takaisin projektoriin.



Laitteen kytkenta

Useiden projektorien liittaminen (vain EB-536Wi)

Kun kiytetddn vuorovaikutteisia ominaisuuksia tiloissa, joissa on kdytossd saman projektorin useita versioita, kaikkien projektoreiden SYNC-portteihin on
liitettdva valinnainen Kaukosddtimen kaapelisarja (ELPKC28). Vuorovaikutteisen kyndn toimintaa vakautuu, kun projektorit liitetadn kaapeleilla.

MonitorOut__ Aud

SYNC-portissa on IN- ja OUT-liitdntd. Kun liitdit Kaukosddtimen kaapelisarja toisen pdan IN-liitdntddn, liitd toinen pdaa OUT-liitantaan.
Kun olet liittanyt kaapelit, aseta Projektorien synkr. tilaan Kiinted Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen - Lisdasetukset - Projektorien synkr. s.124

e Kun liitdt kolme tai useampia projektoreita, ensimmadistd projektoria ei tarvitse liittdd viimeisen.

e Jos kdytit projektoria samassa tilassa kuin toinen projektori, joka ei tue kaapeliliitintdd, aseta Langall. synkr.tila tilaan Tila 2 Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen - Lisdasetukset - Langall. synkr.tila s.124

e Jos sinulla ei ole valinnaista Kaukosdatimen kaapelisarja, muuta Projektor. Etdisyys -asetusta Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen - Lisdasetukset - Projektor. Etdisyys s.124
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Peruskaytto

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [U]-painiketta kytkeaksesi

Projektorin kaynnistaminen orojektorin paalle.

Liitd tietokone tai videolaite, jota haluat kiyttdd projektorin kanssa ennen Varmista, ettd merkkiddni kuuluu ja tilan merkkivalo vilkkuu
kuin kdynnistat projektorin. sinisend (lammitystila). Kun laite on lammennyt, merkkivalo lakkaa

. . . vilkkumasta ja jid palamaan sinisena.
@ “Laitteen kytkentd” s.26 J2 jpap
Kokeile jotakin seuraavista, jos kuva ei projisoidu.

n Poista linssisuojus. e Kdynnistd liitetty tietokone tai videolaite.
. Lo e . e Vaihda ndyttolahdoksi tietokone kiayttiessdsi kannettavaa tietokonetta.
a Kytke projektori virtajohdolla sahkopistorasiaan. vt vt

e Liita DVD tai muu videomedia ja paina toistopainiketta (jos on
tarpeen).

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta
tuloldhteiden tunnistamiseksi.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.42

e Paina kaukosddtimen ldhdettd vastaavaa painiketta.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimelld” s.43

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi (valmiustila).
Valmiustilassa virtaa syotetddn projektoriin, vaikka sitd ei olisi
kytketty paille.
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/\ Varoitus

e Ald katso projektorin linssiin projisoinnin aikana. Se voi vahingoittaa silmidsi.

Ole erityisen huolellinen, kun ldsnd on lapsia.

o Ald estd projisoinnin aikana projektorin valoa linssinsuojuksella (irrotettava)

tai kirjalla, jne. Jos projektorin valo estetadn, alue, johon valonsiteet osuvat,
kuumenee, mikd voi aiheuttaa sulamista tai kirventymistd tai seurauksena voi
olla tulipalo. Linssi voi kuumentua myos heijastuneesta valosta, mikd voi
johtaa projektorin toimintahdirioon. Voit pysdyttdd projisoinnin kayttimalld
A/V-mykistys tai sammuttamalla projektorin.

Projektorin valonldhteend kdytetddn elohopealamppua, jolla on korkea
sisdinen paine. Jos lamppu altistuu tdrinoille, iskuille, tai jos sitd kdytetdan
litan pitkddn, se voi sdrkyd tai se ei ehkd syty. Jos lamppu rdjahtis, kaasua voi
pédstd ilmaan ja pienid lasinsirpaleita levitd ympéristoon, mikd voi aiheuttaa
vamman. Noudata alla olevia ohjeita.

- Ald irrota &likd vahingoita lamppua tai kolhi sitd.

- Ald vie kasvoja projektorin lihelle, kun sitd kiytetian.

- Erityistd varovaisuutta tulee noudattaa, kun projektori on asennettu kattoon,
koska lasinsirpaleita voi tippua alas lampun kantta poistettaessa. (Kun
puhdistat projektorin tai vaihdat lampun itse, ole hyvin varovainen, ettei
lasinsiruja joudu silmiin tai suuhun.)

Jos lamppu sdrkyy, tuuleta kiyttoymparisto vilittomasti ja ota yhteys
ladkariin, jos lasinsirpaleita on hengitetty, tai jos niitd on joutunut silmiin tai
suuhun.

¢ Kun Suora kdynnistys on asetettu tilaan Pddlld Laajennettu-
valikossa, projektori kytkeytyy automaattisesti péille, kun virtajohto

liitetddn. Huomaa, ettd jos siahkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun séhkot palaavat
sahkokatkon jdlkeen.

@ Laajennettu - Toiminta - Suora kidynnistys s.122

e Kun Autom. kidynnistys on asetettu tilaan Tietokonel Laajennettu-
valikossa, ldhetettdessd signaalia projektorin Computerl-tuloporttiin,
virta kytkeytyy paille automaattisesti. (Vain, kun Valmiustila on
asetettu tilaan Yhteys pdilli ECO-valikossa.)

@ Laajennettu - Toiminta - Autom. kidynnistys s.122

Projektorin sammuttaminen

Projektorin kayttéidn pidentamiseksi sammuta projektori, kun sitd ei

kaytetd. Lampun kayttoikdan vaikuttavat Konfigurointi-
valikkoasetukset, ymparistoolosuhteet ja kaytt. Kirkkaus vahenee ajan
myotd.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [b]-painiketta.

Sammutuksen vahvistusndytté tulee nidkyviin.

Haluatko katkaista virran?

Kylla: Paina (¢
Ei : Paiha muuta painiketta

-paihiketta
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Paina [U]-virtapainiketta uudelleen. (Jattadksesi sen paille, paina . . . . . .
a mitd tahansa muuta painiketta.) Automaattinen tulevien S|gnaallen tunnistus Ja

Kun kuuluu kaksi merkkiddntd, projisoitu kuva katoaa ndkyvistd ja heijaStetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)

tilan merkkivalo sammuu. ) . . .
Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista

N painamalla [Source Search] -painiketta.
§ Koska projektori ei vaadi jadhdytysaikaa, voit asettaa sen pois tai
siirtda sen valittomasti. Kaukosadtimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

B Irrota virtajohto. Source Search

()
Computer  Video U3
Gl G | J

Source
Search

.

un
=
a@a<

=\l

r— TS

Lan R Use R Uss Disploy R Howi -

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon

Aseta linssinsuojus paikalleen. aloittamista.
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e Voit asettaa asetukset niin, ettd kuvat projisoidaan samasta Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella
tuloportista seuraavalla kerralla, kun projektori kytketddan paille.
@ Laajennettu - Toiminta - Kiynnistyslihteen haku s.122 Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosditimen
e Seuraava ruutu nikyy, kun kuvasignaaleja ei sydteti. painikkeita.

Kaukosdadin

[Ldhteen etsintél
Signaalin tila
Tietokone2 Pois
= S5-Video Pois
< Yideo Pois
0= HDMI Pois

Source Search
(]
Computer  Video USB

m=— USB Display Pois
— USB Pois
) Pois

‘Kytke kuvasignaali. . . o . T
-Valitse Iihde painamalla [J . ) Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden

valilla.

e Computerl-portti
e Computer2-portti
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.
e S-Video-portti
e Video-portti
e HDMI-portti
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien
vaihtoehtojen valilla:
e USB Display
e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat
@) Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta ndytettdvidn kuvaan.
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PR : : : Windows 8 Windows 8 32/64-bittinen
Projisointi USB Display -ominaisuudella Windows 8 Pro 32/64 bittinen
Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittamalld projektorin tietokoneeseen Windows 8 Enterprise 32/64-
toimitetulla tai kaupoista saatavalla USB-kaapelilla. bittinen
Windows 8.1 Windows 8.1 32/64-bittinen

Tietokoneen audio voidaan myos ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.
Windows 8.1 Pro 32/64-bittinen

Kun kiytit EB-536Wi-ominaisuutta, aseta USB Type B tilaan USB Windows 8.1 Enterprise 32/64-

Display/Easy Interactive Function tai Langaton hiiri/USB Display bittinen
kayttadksesi USB Display -ominaisuutta. - - - -
Keskusyksikkd Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
@ Laajennettu - USB Type B s.122 Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi
Muistikapasiteet | Vahintddn 256 Mt
Jarjestelmavaatimukset ti Suositus: vdhintddn 512 Mt
Kdytettdvissa Viéhintaan 20 Mt
oleva levytila
Kayttojarjestelma | Windows 20001 Naytto Kuvatarkkuus véhintddn 640 x 480 ja enintddn 1920 x
Windows XP Professional 32-bittinen ;200 it 16-bit o .
Home Edition 32-bittinen arindytto, 16-bittinen tdysvéri tai parempi
Tablet PC Edition 32-bittinen *1 wvain Service Pack 4
Windows Vista Ultimate 32-bittinen
OS X
Enterprise 32-bittinen
Business 32-bittinen Kayttojarjestelma | Mac OS X 10.5.x 32-bittinen
Home Premium 32-bittinen Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen
Home Basic 32-bittinen OS X 10.7.x 32/64-bittinen
Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen 0OS X 10.8.x
Enterprise 32/64-bittinen O0SX10.9.x
Professional 32/64-bittinen Keskusyksikko Power PC G4 1GHz tai nopeampi
Home Premium 32/64-bittinen Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi
Home Basic 32-bittinen Muistikapasiteet | Vahintiin 512MB
Starter 32-bittinen ti
Kaytettdvissd ole | Vihintdan 20 Mt
va levytila
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Kuvatarkkuus vahintdan 640 x 480 ja enintddn 1680 x 1200.
Virindytto, 16-bittinen taysviri tai parempi

Nayttd

Kytkenta ensimmaisen kerran

Ohjain tdytyy asentaa ensimmidiselld kerralla, kun projektori ja tietokone
kytketddn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja OS X
-kéyttojarjestelmassa.

e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.

e Kun kuvia syotetddn useista lahteistd, vaihda tuloldhteeksi USB
Display.

e Jos kédytat USB-keskitintd, liitintd ei valttimattd toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

¢ Et voi muuttaa valintojen asetuksia, kun kiytetdan USB Display -
ominaisuutta.

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin toimitetulla
tai kaupoista saatavalla USB-kaapelilla.

Windows 2000- tai Windows XP -kéyttojirjestelmissd nédkyviin
tulee viesti, joka pyytdd kdynnistdmédn tietokoneen uudelleen.
Valitse Ei.

Windows 2000

Kaksoisnapsauta Tietokone - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Ohjaimen asennus kidynnistyy automaattisesti.

|Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1|

Kun valintaruutu nikyy, napsauta kidytda EMP_UDSE.EXE.

Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Samaa mielta.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Alid koske laitteeseen alikd irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Irrota USB-kaapeli, kun olet valmis.

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttaa.

e Jos se ei asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta tietokoneessa
Oma tietokone - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.
e Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki

ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Ver.x.xx.

e Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttdjan
hallinta, asennuksen aikana saatetaan nayttad Windowsin
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
ndin kdy, yritd paivittid Windows uusimpaan versioon,
kaynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentad uudelleen.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjadn tai lahimpaan
osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Asennuksen poisto

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin toimitetulla

tai kaupoista saatavalla USB-kaapelilla.
Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten

USB Display -toiminnon Setup nékyy Finder. Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda tai poista sovellus.
Suorita asennus noudattamalla ndyton ohjeita.

Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.
Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Samaa mielta.

Valitse Epson USB Display ja osoita Muuta/Poista.

Syotd padkdyttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake ndkyy Dock- ja

valikkorivilla. Windows XP

Tietokoneen kuvia heijastetaan. n Napsauta Kédynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen dldkd irrota USB-kaapelia tai g Kaksoisnapsauta Lisad tai poista sovellus.

sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Kun olet valmis, valitse valikkoriviltd Katkaise yhteys tai USB B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

Display -kuvake kohdasta Dock. Voit sitten irrottaa USB-kaapelin.

1
g Kaksoisosoita USB Display Installer-kuvaketta.
3
a
a
6

|[Windows Vista/Windows 7|
X o Jos USB Display Asetus-kansio ei tule automaattisesti nikyviin " e . . .
Linder-néyttgéz, kaksoisosoita tietokoneessa EPSON P]_I);IJ) - n Napsauta Kaynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
USB Display Installer.
¢ Jos jostain syystd mitddn ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-kohdassa.
¢ Jos USB Display-kuvaketta ei ndy Dock-kohdassa,
kaksoisosoita sovelluskansiossa USB Display.

a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

e Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta [Windows 8/Windows 8.1
Dock-kohdassa, USB Display -toiminto ei kdynnisty . . . . . . .
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin. n Avaa Oikopolut ja valitse sitten Etsi. Napsauta oikealla (pida

painettuna) Epson USB Display Ver.x.xx.
a Valitse Poista asennus sovelluspalkista.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.
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a Poista asennus noudattamalla nayton ohjeita.

n Kaksoisosoita Sovellukset - USB Display - Tyokalu.

a Suorita USB Display Uninstaller.
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Projisoitujen kuvien saat

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

e Manuaalinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus)

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymit erikseen.

> e

e Manuaalinen korjaus (Quick Corner)
Korjaa manuaalisesti ja erikseen neljd nurkkaa.

Kun kiytossdé on EB-536Wi, voit kdyttdd seuraavia menetelmid
trapetsivadristyman korjaamiseen.

e Korjataan automaattisesti (Autom. pystytrapetsi)
korjaa automaattisesti pystysuuntaiset trapetsivddristymat.

e Manuaalinen korjaaminen (Vaakatrapetsikorjaus)
Korjaa manuaalisesti vaakasuuntaisen trapetsivddristyméan
vaakatrapetsikorjauksen saatimelld.

LDP o

Kun korjaat trapetsivddristymén, projektin kuva saattaa pienentyd.
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Projisoitujen kuvien saat

Manuaalinen korjaus

Voit korjata manuaalisesti kuvien trapetsivddaristyman.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj -toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit.

Korjauskulma EB-536Wi:lle: noin 5° oikeaan ja vasempaan / noin 7° ylos ja
alas

Korjauskulma EB-535W/EB-525W/EB-530/EB-520:1le: noin 15° oikeaan ja
vasempaan / noin 15° ylos ja alas

V/P-trapetsikorjaus

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

Paina ohjauspaneelin [X]- tai [Z] -painiketta projisoinnin aikana,
kun haluat ndyttaa Trapetsi-ndyton.

[Trapetsil
Pystytrapetsi

Yaakatrapetsi

Korjaa trapetsivaaristyma painamalla seuraavia painikkeita.

Korjaa trapetsivddristyméd painamalla [ZX]- tai [\]-painiketta.

v
?

R

H/V
Y
) (o) (o) ) () ()

Korjaa vaakasuuntainen vadristyma painamalla [Wide]- tai [Tele]-
painiketta.

V/P-trapetsi voidaan asettaa Konfigurointi-valikosta.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.120



Projisoitujen kuvien saataminen

Quick Corner
e e . . T o [Trapetsi] Return
Télld toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja

kulmaa erikseen. V/P-trapetsikorj

Quick Corner &

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114
Valitse korjattava kulma kaukosdatimen painikkeilla [<>], [&],

[@] ja [@] tai kayttopaneelin painikkeilla [X][XZ] [Wide] ja [Tele] ja
paina sitten [<]-painiketta.

Kaukosaatimen kadytto Ohjauspaneelin kaytto

- YAESNO,

[Quick Corner]

User Painter
OGS ()

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi &V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus

. Toimintalukko Tayslukitus
LT d Y Kohdistimen muoto Kohdistin 1
= Adnenvoimakkuus 0

Valitse alue.

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka

—— Eﬁ\‘:f:ajapa'"'ke Virrankulutus B Korjaa kulman paikka kaukosdatimen painikkeilla [>], [, [@] ja
Palauta

ECO [@] tai kdyttopaneelin painikkeilla [X], [~Z], [Wide] ja [Tele].

Info Kun [«d]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty niyttd tulee

Palauta nékyviin.

Kun sdddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei
voi sddtdd endd yhtddn pidemmiélle harmaan kolmion osoittamaan
B Valitse Quick Corner ja paina sitten [<J]-painiketta. suuntaan.
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[Quick Corner] @ Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kun kulman valinta -ndytté vaiheessa 4 on nékyviss,
seuraava nayttd tulee esiin.

[Trapetsi]

Nollaa Quick Corner

Siirry ¥/P-trapetsikorj

Ei voi siirtyd endd.

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjauksen

. . . . . s g emns s tuloksen.
Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljella olevat Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelmiksi V/P-
kulmat. trapetsikor;j.

@ “Asetukset-Valikko” s.120
Voit poistua korjausvalikosta painamalla [Esc]-painiketta.
Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner-toimintoon, nurkan
valintandytto vaiheessa 4 tulee nikyviin, kun ohjauspaneelilla Vaakatrapetsikorjaus (vain EB-536Wi)
painetaan seuraavan kerran [ZX]- tai [\%]-painiketta. Muuta Trapetsi
arvoon V/P-trapetsikorj, jos halutaan suorittaa vaaka- ja
pystysuuntaisia korjauksia ohjauspaneelin [ZX]- tai [*%]-painikkeella.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.120

Siirrd Vaakatrapetsikorjauksen sddtimelld oikealle tai vasemmalle
suorittaaksesi vaakatrapetsikorjauksen.

% o JE

N / (=
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Projisoitujen kuvien saat

e Kun kaytdt Vaakatrapetsikorjausta, aseta Vaakatrapetsikorjaus tilaan Automaattinen korjaus (vain EB-536Wi)
Pailla.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj - Vaakatrapetsikorjaus Automaattinen pystytrapetsi
s.120
e Voit korjata vaakasuuntaisen trapetsivddristyman V/P-trapetsikorj- P ro;ektorl.korgaa nytysuuntals?n tragetsniaarls.tyman ja tar.ken.nuson.gel.mat
toiminnolla. automaattisesti, mikéli se havaitsee liikettd — jos projektori esimerkiksi

asennetaan, sitd liikutetaan tai sen asentoa muutetaan. Tdma toiminto on
nimeltddn Autom. pystytrapetsi.

Kun projektori on liikkeen havaitsemisen jalkeen paikoillaan noin kahden
sekunnin ajan, sddtondyttoé tulee nakyviin ja projisoitu kuva korjataan
automaattisesti.

Projisoitava kuva voidaan korjata Autom. pystytrapetsi -toiminnon avulla,
jos seuraavat ehdot tdyttyvat.

Korjauskulma: noin 7° ylos ja alas

e Autom. pystytrapetsi toimii vain, kun Kokoonpano-valikon

Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala.
@ Laajennettu - Projisointi s.122

o Jos et halua kiyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa, maériti Autom.
pystytrapetsi -toiminto asentoon Pois.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj- Autom. pystytrapetsi
s.120

e Jos projektoria siirretddn hieman, liikkeitd ei ehkd tunnisteta, ja
Autom. pystytrapetsia ei ehkd voi suorittaa.

Saataa kuvan kokoa

Sdada heijastetun kuvan kokoa painamalla kdyttopaneelin [Wide]- ja [Tele]-
painikkeita.
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Voit tehdd sdidt6ja myos Konfigurointi-valikossa.
@ Asetukset - Zoomaus s.120

Kuvan sijainnin saataminen

Paina jalansddtovipua nostaaksesi sdadettdvad etujalkaa.

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projjektori niin, ettd sitd tidytyy kallistaa vain pienessd
kulmassa.

Vaakasuuntaisen kallistuksen saataminen

Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatamiseksi.

@) Pidenni takajalkaa.
@ Lyhenni takajalkaa.

Tarkennuksen korjaaminen

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

=)
\\%

=
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Ainenvoimakkuuden sditaminen Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)
Voit sddtdd aanenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista. Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,

joka vastaa parhaiten ympiéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

e S3ddd ddnenvoimakkuutta painamalla kaukosditimen [Volume]- . . .
riippuu valitusta tilasta.

painikkeita.
[¢] Laskee ddnenvoimakkuutta. Tila Sovellus
[¥] Nostaa dé@nenvoimakkuutta. Dynaaminen Tami tila sopii erinomaisesti kiytettdvaksi valoisissa
Kaukosaadin tiloissa. Tdma4 on kirkkain tila.
Esitys Téamad tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen

kirkkaan tilan virimateriaaleja kdyttden. Thanteellinen
terdvakontrastisia eloisia kuvia sisaltdvien TV-
ohjelmien katseluun.

Teatteri Thanteellinen elokuvien katseluun pimedssd huoneessa.
Antaa kuville luonnollisen sévyn.

sRGB Thanteellinen sSRGB™ -viristandardin mukaisille
kuville. Thanteellinen still-kuvien, kuten valokuvien,
heijastamiseen.

e Sdadd ddnenvoimakkuutta Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Aidnenvoimakkuus s.120 Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihreélle taululle),
tdlla asetuksella saat kuvalle luonnollisen virin, aivan
/\ Huom

kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Ald aloita, kun ddnenvoimakkuus on asetettu liian suureksi. Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
Akillinen #inenvoimakkuuden nousu voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenni nimi, ja Viritila vaihtuu.

aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisitd

ddnenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jéilkeen. Kaukosaadin
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Projisoitujen kuvien saataminen

Tarkista Viritila Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viritila s.117

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti ndytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114

Kaukosdatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc
) (sl B ()

Pomter O
i

a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.

Kuva Return
" Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Viarikylldisyys
Viarisdvy
Laajennettu Terdvyys
varildmpotila
Verkko Varinsadto
ECO Palauta

Info

Palauta

Valitse Normaali tai Nopea.

Asetus tallennetaan kullekin Varitila-asetukselle.

a Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

e Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila-
asetuksena on Dynaaminen tai Teatteri.
e Kun Aut. himmennin on asetettu tilaan Normaali tai Nopea,
Valon optimoija on kiytossd (timd on kaytdssd myos, kun

Valon optimoija on asetettu tilaan Pois eikd asetuksia voi
muuttaa).

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin,
korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.

Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndyt6lld nakyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosdadin
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Projisoitujen kuvien saataminen

X Kuvien projisointi tietokoneelta
Voit médrittdd kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta. proj
@ Signaali - Kuvasuhde s.118 Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.
Kuvasuhde Tulosignaali

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

@
O

Kuvasuhteen muuttaminen (vain EB-536Wi/EB-535W/EB-525W)

Normaali O
Kuvien projisoiminen videolaitteesta tai HDMI-portista Q
Joka kerta, kun kaukosdatimen [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde O

muuttuu eri vaihtoehtojen vililld jarjestyksessiNormaali tai Automaattinen,

16:9, Tdysi, Zoomaus ja Natiivi. 16:9 m
Esimerkki: 1080p-signaalitulo (kuvatarkkuus: 1920 x 1080, kuvasuhde: 16:9)
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@ Normaali tai Automaattinen Natiivi

@ 169

@ Taysi O
@ Zoomaus

@ Natiivi
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Projisoitujen kuvien saataminen

@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-
asetukseksi tietokoneen ndytén koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.118

Kuvasuhteen muuttaminen (vain EB-530/EB-520)

Kuvien heijastaminen videolaitteesta

[Aspect]-painikkeen painaminen vaijhtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen
valilld jarjestyksessa 4:3 ja 16:9.

Kun sydtetddn signaalia 720p/1080i ja kuvasuhde on asetettu arvoon 4:3, 4:3
zoomausta on kaytossd (kuvan oikeat ja vasemmat puolet leikataan pois).

Esimerkki: 720p-signaalitulo (kuvatarkkuus: 1280 x 720, kuvasuhde: 16:9)

9%

@ 43
@ 169

Kuvien projisoiminen HDMI-portista

[Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen
valilld jarjestyksessa Autom., 4:3 ja 16:9.

Esimerkki: 1080p-signaalitulo (kuvatarkkuus: 1920 x 1080, kuvasuhde: 16:9)

@) Automaattinen
@ 43
@ 169

Kuvien projisointi tietokoneelta

[Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen
valilla jarjestyksessé Normaali, 4:3 ja 16:9.

Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kuvasuhde Tulosignaali

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normaali

| |
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Projisoitujen kuvien saataminen

@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-

asetukseksi tietokoneen ndytdn koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.118




TOP

Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto (vain EB-536Wi)

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kéyttdessdsi vuorovaikutteisia ominaisuuksia.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Vuorovaikutteiset ominaisuudet muuttavat minkéd tahansa e Tussitaulutilassa voit kayttad vuorovaikutteisia kynid projisoidulle
vuorovaikutteiseksi valkokankaaksi tietokoneella tai ilman tietokonetta. "valkokankaalle" kirjoittamiseen. Sinun ei tarvitse kdyttdd tietokonetta tai
Kaytettavissi on kolme vuorovaikutteista tilaa ja ndiden tilojen vililldi on asentaa lisdohjelmistoa kéyttddksesi sisddnrakennettua tussitaululle
helppoa vaihtaa: piirtdiminen -ominaisuutta.

=%

e Lisshuomautus-tilassa voit kdyttdd vuorovaikutteisia kynid lisdtdksesi
huomautuksia tietokoneesta, tablet-laitteesta, dokumenttikamera tai
muusta ldhteestd projisoituun sisdltoon. Tama auttaa sinua korostamaan
projisoituja tietoja tai sisdllyttiméddn lisimuistiinpanoja tehokkaampien
oppituntien tai esitysten aikaansaamiseksi.




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

e Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttdd vuorovaikutteisia Kytke projektoriin virta.
kynid, kuten kiyttdisit hiirtdi. Tama antaa sinulle mahdollisuuden
navigoida, valita ja vierittdd tietokoneelta projisoitua sisaltoa. Varmista, ettd olet suorittanut kalibroinnin projektorin

ensimmadiselld kayttokerralla.
@ “Kynin kalibrointi” s.69

Projisoi kuva liitetysta laitteesta.

Pida vuorovaikutteista kynaa lahelld projisoitua nayttoa.

ALY

Kirjoittaaksesi tai piirtadksesi, napauta | 4 | -tai | [V | -

tyOkalurivivalilehtea.

Niet projisoidussa kuvassa tyokalurivin, esimerkiksi:

=[m

@ Voit kayttdd myos Easy Interactive Tools -ohjelmistoa tarjotaksesi lisda Se
vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten omien muistiinpanojen - .
tallentaminen ja sen jilkeen niiden tulostaminen. Katso ohjeet A l:l R QI
ohjelmiston sisdisestd Easy Interactive Tools -toiminnon 4 & A R :;:
kdyttooppaasta. W ~ Fe

T

Piirtaminen projisoidulle kuvalle (Lisahuomautus-
tila)

Lisadhuomautus-tila antaa sinun projisoida tietokoneelta, tablet-laitteelta,
video-laitteelta tai muusta ldhteestd ja lisitd vuorovaikutteisilla kynilla
muistiinpanoja projisoituun sisaltoon. Voit kiyttdd molempia kynid
samanaikaisesti.




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

e Voit my0s ohjata projektoria projisoidusta kuvasta kayttamalla
néytolld nakyvad projektorin ohjaustyokalurivid. Napauta
=- tai =—kuvaketta, jos projektorin ohjaustyokalurivi ei

ole nikyvissi.

e Voit siirtdd | 4| - ja ¥ Htyokalurivivililehtid ylos ja alas ja

= tai = tyokalurivivililehted oikealle ja vasemmalle.

Voit kirjoittaa projisoidulle naytolle.

@ “Vuorovaikutteisten kynien kiytt6” s.68

@ “Vuorovaikutus ndytén kanssa” s.75

Projisoidun ndyton kayttaminen tussitauluna
(Tussitaulutila)

Voit kayttad vuorovaikutteisia kynid projisoidulle pinnalle kirjoittamiseen tai
piirtdamiseen samalla tavoin kuin tekisit liitutaululle tai kuivapyyhittaville
taululle. Voit kédyttdd molempia kynid samanaikaisesti.

n Kytke projektoriin virta.

Varmista, etta olet suorittanut kalibroinnin projektorin
ensimmaiselld kayttokerralla.

@ “Kynédn kalibrointi” s.69

B Pida vuorovaikutteista kynaa lahelld projisoitua nayttoa.
ﬂ Napauta | 4| - tai | [P rtyokalurivivélilehted.

Tyokalurivi ndytetddn.

.
B, -kuvaketta tyokalurivilla.

-
B Napauta

Niet tussitaulundyton ja tyokalurivin, esimerkiksi:

0]

J Wl

e Voit my0s ohjata projektoria projisoidusta kuvasta kayttamalla

néytolla ndkyvaa projektorin ohjaustyokalurivid. Napauta

=- tai =-kuvaketta, jos projektorin ohjaustyokalurivi ei

ole nikyvissd.

e Voit siirtdd | 4| - ja [P -tyokalurivivililehtid ylos ja alas ja

= tai = tyokalurivivililehted oikealle ja vasemmalle.

G Voit kirjoittaa tai piirtaa naytolle kayttamalla tyokalurivia oikealla

tai vasemmalla puolella.
@ “Vuorovaikutteisten kynien kiyttd” s.68

@ “Vuorovaikutus ndyton kanssa” s.75



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Windows 8

e Windows 8 (32/64-bittinen)

e Windows 8 Pro (32/64-bittinen)

e Windows 8 Enterprise (32/64-bittinen)

@ Voit my6s kayttdd Easy Interactive Tools -ohjelmistoa tarjotaksesi lisaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten piirtdimisalueen kisitteleminen

sivuna ja useiden sivujen luominen piirtimistd varten. Katso ohjeet
Easy Interactive Tools -toiminnon kdyttdopas kiyttdoppaasta.

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32/64-bittinen)
e Windows 8.1 Pro (32/64-bittinen)

Tietokoneen hallinta prOjiSOidUIta nﬁytoltﬁ e Windows 8.1 Enterprise (32/64-bittinen)
(Tietokoneen vuorovaikutteinen tila) Mac s X
e Mac OS X 10.5x
Voit navigoida, valita ja vuorovaikuttaa tietokoneen ohjelmien kanssa e Mac OS X 10.6.x
projisoidulta ndytoltd kayttamalld vuorovaikutteisia kynid samalla tavoin ¢ OS X 10.7.x
kuin tekisit hiirelld. ¢ OS X 10.8x
e O§ X 109x
Ubuntu Ubuntu
Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan jarjestelmavaatimukset e 12.04 LTS
. . . . . e - 12.10
Tietokoneen on kiytettdvd jotakin seuraavista kayttojarjestelmistd : 13.04
tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kayttamiseksi. e 13.10
Windows Windows XP Service Pack 2 ja Service Pack 3 * 1404 LTS
e Professional (32-bittinen)
e Home Edition (32-bittinen)
e Tablet PC Edition (32-bittinen) Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdayttaminen
Wind.ows Vista seleice Pack 2 Voit ohjata tietokoneohjelmia projisoidulla naytolla kayttdmalla tietokoneen
* Ultimate (32-bittinen) vuorovaikutteista tilaa.
e Enterprise (32-bittinen)
e Business (32-bittinen) Kayttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa, liitd tietokone
e Home Premium (32-bittinen) projektoriin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

e Home Basic (32-bittinen)

OS X -kayttojarjestelmidssd sinun on asennettava Easy Interactive Driver
Windows 7 Service Pack 1 kiyttidksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa.

e Ultimate (32/64-bittinen)

e Enterprise (32/64-bittinen)

e Professional (32/64-bittinen)

e Home Premium (32/64 bittinen)




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

e Kun kéytdt useita ndyttoja Windows 7:114 ja kdytdt vuorovaikutteisia
ominaisuuksia toissijaisessa ndytossd, tee seuraavat asetukset:
- Aseta Kyndn kayttotila -asetukseksi 1 kdyttdja/Kynd Easy
Interactive Function -asetuksessa projektorin Laajennettu -valikossa.
- Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Laitteisto ja d4net >
Poytitietokoneasetukset > Asennus kiynnistddksesi asetusohjelman
ja madrittadksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet.

B Paina [Menul-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva

Easy Interactive Function

Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo

Jos asetat kolmannen niyton, et voi kayttdd siind vuorovaikutteisia Asetukset ?r?ji?‘;i"ti Etuala/Yldsala...
. . . Toiminta
csiivaml s, Laajennettu & EYAE-HIL-T:
Et voi kirjoittaa tai piirtdd useissa naytoissa. e USB Type B Easy Interacti...
AT 0F . . . . Verkko Kieli & Suomi
o Kiyttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa verkossa, sinun Plaléué '
on asennettava EasyMP Network Projection -versio 2.85 tai uudempi ECO
(Windows) tai 2.83 tai uudempi (OS X) tai Quick Wireless -versio
1.32 tai uudempi. Info
Palauta

Jos kdytat OS X -kayttojarjestelmas, asenna Easy Interactive Driver

tietokoneeseesi, kun kaytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia
ensimmaista kertaa.

@ “Easy Interactive Driver -jirjestelmévaatimukset (vain OS X)”

$.66

@ “Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X:ssd”
5.66

Liita projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.

@ Et tarvitse USB-kaapelia, kun kéytdt tietokonetta
vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

@ “Vuorovaikutteisten toimintojen kiyttd verkossa” s.81

Kytke projektoriin virta.

Projisoi tietokoneen tyopoyta.

G Valitse USB Type B -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Easy Interactive Function

Signaali Nayttd

Kdyttdjan logo

Projisointi

. Toiminta

Laajennettu & BELYARCELIE1)

Asetukset Etuala/Yldsala...

Verkko Al Suomi
Palauta

ECO

Info

Palauta

Valitse jokin seuraavista:



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

8 B8

e Kun projisoit kdyttimailld tietokonekaapelia tai verkon kautta,
valitse Easy Interactive Function.

e Kayttddksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa ja USB-ndyttoad
samanaikaisesti, valitse USB Display/Easy Interactive Function.

Kun projisoit USB-naytolld, vasteaika voi olla hitaampi.

Valitse Easy Interactive Function -asetus Laajennettu-valikosta ja
paina [Enter]-painiketta.

Aseta Kyndn kayttotila -asetukseksi 2 kayttaj./Hiiri tai 1
kayttdja/Hiiri.

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi
. Kyndtila PC Free -huom...
Laajennettu ¢ REEI]E Pois

Lisdasetukset

Verkko
[PC-interaktiivinen]
ECO Kynidn kdyttotila @2 kdyttdj./Hiiri
Ota kdyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

Paina [Enter]-painiketta ja paina [Menu]-painiketta poistuaksesi
projektorin valikkojdrjestelmasta.

Varmista, etta olet suorittanut kalibroinnin projektorin
ensimmaiselld kayttokerralla.

@ “Kynédn kalibrointi” s.69

@ Pida vuorovaikutteista kynaa lahelld projisoitua nayttoa.

’
21 ) o e
kuvake ndkyy projisoidussa naytossa.

. -":; -kuvake nakyy oikealla ensimmaiselld kerralla. Seuraavalla

kerralla se nikyy silld puolella, jolla viimeksi avasit

tyokalurivin.

® Jos —kuvaketta ei ndy, aseta Kynitilan kuvake -

asetukseksi Pdidlld projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu - Naytto - Kynitilan kuvake s.122

@ Valitse [24-kuvake ja valitse sitten

0O

-kuvake.




Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Voit myds vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan Easy Interactive Driver -jarjestelmdvaatimukset (vain OS X)
seuraavasti: Voidaksesi kayttda tietokoneen vuorovaikutteista tilaa, sinun on ensin
e Painamalla kaukosddtimen [Pen Mode] -painiketta. asennettava tietokoneeseen Easy Interactive Driver. Tarkista ohjelmiston
e Voit muuttaa Kynitila-asetusta projektorin Laajennettu- kayttoon vaadittavat jarjestelmavaatimukset.
valikossa PC-interaktiivinen-tilaksi. — -
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kayttdjarjestelmét Mac OS X 10.5.x
Kynitila s.124 Mac OS X 10.6x
OS X 10.7.x
OS X 10.8x
Voit nyt kayttad tietokonetta vuorovaikutteisella kynalla. 0S X 10.9x
@ “Vuorovaikutteisten kynien kiyttd” s.68 Keskusyksikko Power PC G4 1 GHz tai nopeampi

@ “Vuorovaikutus niytén kanssa” s.75 (Suositeltava: CoreDuo 1,83 GHz tai nopeampi)

Muistikapasiteetti Viéhintadn 512MB

@ “Vuorovaikutteisten toimintojen kaytté verkossa” s.81
Kiytettavissa oleva levytila Vihintaan 100 Mt

e Voit myds ohjata projektoria projisoidusta kuvasta kayttimalla Niytto Kuvatarkkuus véhintddn (1024 x 768) (XGA) ja

enintdan (1920 x 1200) (WUXGA)

16-bittinen tai suurempi viri (noin 32 000
nédyttovaria)

ndytolld nakyvda projektorin ohjaustyokalurivid. Napauta =— tai

=-kuvaketta, jos projektorin ohjaustyokalurivi ei ole nakyvissd.

e Voit siirtdd | 4] - ja » -tyokalurivivélilehtid ylos ja alas ja =- tai

Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X:ssa

=—ty6kalurivivéililehteéi oikealle ja vasemmalle. Asenna Easy Interactive Driver tietokoneeseen kiyttadksesi tietokoneen

. . . . ] ] ] vuorovaikutteista tilaa.
e Voit myos tehdd seuraavaa tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa:

- Kayttad tablet-tietokoneen syottopaneelia Windows 7:ssd tai S ] ) )
Olet saattanut jo asentaa Easy Interactive Tools -tyokalut Easy Install

Windows Vistassa. X : " X .

-valinnalla, jolla myds Easy Interactive Driver asennetaan. Katso
lisitietoja Asiakirja-CD-ROM-levyn Easy Interactive Tools -toiminnon
kayttéoppaasta.

- Kayttda mustetyokaluja muistiinpanojen tekemiseen Microsoft
Office -sovelluksissa.

¢ Kahden vuorovaikutteisen kynan kiyttiminen samanaikaisesti saattaa
aiheuttaa hdiriotd joihinkin sovellusohjelmistoihin. Siirrd siind

tapauksessa kdyttimitén kynid pois projisointindytolta. n Kaynnista tietokoneesi.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Aseta EPSON Projector Software for Easy Interactive Function -CD-
levy tietokoneeseen.

Niékyviin tulee EPSON-ikkuna.
Kaksoisnapsauta Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.
Valitse Mukautettu asennus.

Suorita asennus noudattamalla ndyton ohjeita.

Kdynnista tietokone uudelleen.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Projektorin toimitukseen kuuluu sininen ja oranssi kynd, yksiloitavissa
vdristd kyndn padssd. Voit kayttdd kumpaa tahansa kyndi tai molempia
samanaikaisesti (yhtd kumpaakin virid).

Varmista, ettd kynien paristot on asennettu.

—

(GD) EPSON

g

— O

Kynédn karki

Pariston valo

Painike

Kiinnityskohta valinnaiselle hihnalle tai narulle

Paristolokeron kansi

000

Kaynnistd kynd napauttamalla kyndn kérked tai painamalla sivulla olevaa
painiketta.

Kun lopetat kyndn kiyton, jatd kynd sellaisenaan etdille projisointindytosta.

@ “Easy Interactive Pen (vain EB-536Wi)” s.19

Huomaa
e Al kdytd vuorovaikutteisia kynid marin késin tai paikoissa, joissa ne saattavat
kastua. Kynd ei ole vedenpitava.

o Pidd projektori ja projisoitu ndyttd poissa suorasta auringonpaisteesta, muuten
vuorovaikutteiset ominaisuudet eivdt ehkd toimi.

e Kyndt sammuvat automaattisesti 20 minuutin kidyttdmattomyyden
jalkeen. Kaynnistd kynd uudelleen napauttamalla kyndn kirked tai

painamalla sivulla olevaa painiketta.

¢ Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, pidd kyndd kohtisuorassa
taulua vasten, kuten kuvassa. Ald peitd mustaa nauhaa ldhelld kynin
karked.

Voit tehdd kyndlld seuraavaa:



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

e Kirjoittaa tai piirtdd projisoidulle pinnalle Lisihuomautus- ja
Tussitaulutilassa.

e Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla
projisointipintaa kyndn karjella.
e Piirtadksesi projisoidulle naytolle, naputa projisointipintaa kynilld
ja vedd sitd tarpeen mukaan.
e Voit siirtdd projisoitua kohdistinta pitdmalld sitd pinnan
yldpuolella koskettamatta pintaa.
e Voit kiyttdd kyndd hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

e Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua kyndn kirjella.

e Kaksoisnapsautus - napauta taulua kahdesti kyndn kirjella.

e Napsautus ja vetiminen - napauta ja vedd kynalla.

¢ Kohdistimen siirtdiminen - pidd kyndd pinnan yldpuolella
koskettamatta pintaa.

o Jollet halua kdyttdd osoittamisominaisuutta, voit kytked sen pois

padltd Easy Interactive Function -asetuksessa projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Leijunta s.124
e Saadaksesi kynin pitkddn painamisen toimimaan oikealla

napsautuksena, valitse seuraava asetukset Easy Interactive Function
-asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa.

- Aseta Kyndn kiyttotila -asetukseksi 2 kdyttdj./Hiiri tai 1
Kiyttija/Hiiri.

- Aseta Ota kdyt. oik. pain. asetukseksi Pailld.

Kynan kalibrointi

Kalibrointikoordinaatit kynin sijoittamiseen kohdistimen sijainnilla.
Kalibrointi pitdd suorittaa vain projektorin ensimmaiselld kayttokerralla.

Voit kiyttdd Autom. kalibrointi -toimintoa jédrjestelmdn kalibrointiin, mutta
myds Man. kalibrointi on kdytettdvissi hienompaan sddtoon, tai jos
Autom. kalibrointi epidonnistuu.

e Siirrd kdyttimiton kyné etdille projisointindytostd, kun kalibroit

jarjestelman.
e Kalibroi jdrjestelmd uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta
sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:
- Suoritetaan Trapetsi-korjaus
- Séddetadn kuvan kokoa
- Muutetaan projektorin sijaintia

o Kalibrointitulokset sdilyvit seuraavaan kalibrointiin.

Automaattinen kalibrointi

Kalibrointi on tehtdvd, kun projektoria kdytetddn ensimmadistd kertaa, etkd
tarvitse kynid tai tietokonetta Autom. kalibrointi -toiminnossa.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Kun pidat projektorin pailld olevaa [A/V Mute]-painiketta painettuna noin
kolme sekuntia, kuvio projisoidaan ja Autom. kalibrointi alkaa.

Jos Autom. kalibrointi epdonnistuu, nakyviin tulee virheviesti. Suorita Man.
kalibrointi

Kohdistimen ja kyndn sijainnin on oltava kalibroinnin jilkeen sama. Jos ei
ole, on suoritettava Man. kalibrointi.

e Voit suorittaa Autom. kalibrointi -toiminnon Konfigurointi-valikossa.

Suorita toiminnot ndytton tulevan viestin ohjeiden mukaisesti.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Autom.
kalibrointi s.124

e Et voi suorittaa Autom. kalibrointia kaukosiditimen [A/V Mute]-
painikkeella. Kun pidit kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta
painettuna, Projisointi vaihtuu.

@ Laajennettu - Projisointi s.122

Manuaalinen kalibrointi

Jos kohdistimen ja kynédn sijainnit eivdt ole samat automaattisen
kalibroinnin jilkeen, voit suorittaa kalibroinnin manuaalisesti.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu 0
Verkko
ECO
Info

Palauta

Easy Interactive Function

Nayttd

Kdyttdjan logo

Projisointi Etuala/Yldsala...
Toiminta

A/V-asetukset

USB Type B Easy Interacti...
Kieli & Suomi

Palauta

Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-

painiketta.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Kuva Return
Signaali Nayttd
Kdyttdjdn logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
< Toiminta
Laajennettu ¢ BELYAREETLTT)
e USB TvpeB Easy Interacti...
Verkko Kieli % Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

B Valitse Man. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [Yleinen]
Autom. Kalibrointi

Asetukset Man. kalibrointi 4]

. Kyndtila PC Free -huom...
Laajennettu ¢ REEI]E Pois
b Lisdasetukset
Verkko
[PC-interaktiivinen]

ECO Kyndn kdyttotila Hiiri

Ota kidyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

Seuraava néytto tulee ndkyviin.

[Man. kalibrointi]

Sddda tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvét
selkeind.

Kosketa jokaista ndytdssd ndkyvdd merkkid kyndlld.
Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd
alhaalla oikealla ndkyv&dn viimeiseen merkkiin
saakka.

Kalibrointi kiynnistyy, kun valmistelut on suoritettu
loppuun. Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Jos on tarpeen sdada tarkennusta liu'uttamalla kohdistusvipua.

Valitse Kylla ja paina [Enter]-painiketta.

Vilkkuva vihred ympyré tulee ndkyviin projisoidun kuvan vasempaan
yldkulmaan.

Kosketa ympyran keskikohtaa kynan karjella.

Ympyréd katoaa nidkyvistd ja toinen ympyrd tulee nakyviin
ensimmdisen alapuolelle.




Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Saadaksesi tarkimman kalibroinnin, varmista, ettd kosketat e Varmista, ettet estd signaalia kyndn ja vuorovaikutteisen
ympyran keskikohtaa. vastaanottimen valilla.

e Jos teet virheen, paina kaukosditimen [Esc]-painiketta
siirtydksesi takaisin edelliseen ympyraan.

e Voit perua kalibroinnin pitimélld [Esc]-painiketta painettuna

2 sekuntia.
ﬁ - 9
~ \ B Jatka, kunnes kaikki ympyrat ovat kadonneet.
AN
Kynan toiminta-alueen saato
7 Kosketa seuraavan ympyrdn keskikohtaa, ja toista sama. Kun Kynédn toiminta-alue sdddetddn normaalisti automaattisesti, jos liitat eri
saavutat sarakkeen alaosan, seuraava ympyra ndkyy uuden tietokoneen tai sdadét tietokoneen kuvatarkkuutta. Jos havaitset, ettd kynin
sarakkeen yldosassa. sijainti on vaard, kun kaytét tietokonetta projisoidusta ndytosta (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila), voit sddtdd kyndn aluetta manuaalisesti.
o @ Manuaalinen sditdminen ei ole kaytettdvissd projisoitaessa
‘ lahiverkkolahteesta.
o
‘ n Vaihda tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos on tarpeen.
® @ “Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttiminen” s.63

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

O 0@ 0e-0eO0
O4= O @e= 0@ O0OeO0




Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Kuva Kuva [Easy Interactive Function] Return
Easy Interactive Function
Signaali Nayttd Signaali [Yleinen]
Kayttdjan logo Autom. kalibrointi
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala... Asetukset Man. kalibrointi
. Toiminta . Kyndtila PC Free -huom...
EETES AT A/V-asetukset Laajennettu ¢ BREIE Pois
P USB TypeB Easy Interacti... s Lisdasetukset
Verkko Kieli & Suomi Verkko
Palauta [PC-interaktiivinen]
ECO ECO Kyndn kdyttotila Hiiri
Ota kidyt. oik. pain. Pois
Info Info
Palauta Palauta
B Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]- B Valitse Saada kyn. paik. man ja paina sitten [Enter]-painiketta.
painiketta.
Kuva [PC-interaktiivinen] Return
Kuva Return
Signaali [Lisdasetukset]
Signaali Nayttd Kyndn karki -painike Vasen painike
Kdyttdjdn logo Asetukset Sddd4 kyn. paik. aut Pois
Asetukset Projisointi Etuala/YlI&sala... 4
< Toiminta Laajennettu &
Laajennettu ¢ BEGLYAREE{-2]4:1-08 —_—
= USB TypeB Easy Interacti... Verkko
Verkko Kieli & Suomi
Palauta ECO
ECO
Info
Info
Palauta
Palauta

a Valitse Kylla ja paina sitten [Enter]-painiketta.
ﬂ Valitse PC-interaktiivinen -osassa Lisdaasetukset ja paina [Enter]-

painiketta.



Vuorovaikutteisten kynien kaytto

[Sd&ddd kyn. paik. man]
Sd4dd4d Kyndn paikkaa, niin ettd Kynin k&rki on

hiiren osoittimen kohdalla.
Haluatko jatkaa?

Kylld &

Hiiriosoitin liikkuu vasemmalle ylos.

Kun hiiriosoitin pysahtyy vasempaan ylakulmaan, kosketa kynalla
osoittimen kadrkea.

Hiiriosoitin siirtyy kohti oikeaa alakulmaa.

B Kun hiiriosoitin pysdhtyy oikeaan alakulmaan, kosketa kynalla
osoittimen karkea.



Vuorovaikutus nayton kanssa

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti vuorovaikuttaaksesi projisoidun kuvan
kanssa tai ohjataksesi projektoria.

Vaihtaminen vuorovaikutteiseen tilaan

Voit vaihtaa helposti vuorovaikutteiseen tilaan tyokalurivilla.

e Vaihda tietokoneen vuorovaikutteisen tilan ja lisshuomautustilan valilld
valitsemalla yksi seuraavista kuvakkeista:
e Vaihtaaksesi lisshuomautustilasta tai tussitaulutilasta tietokoneen
vuorovaikutteiseen tilaan:
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e Vaihtaaksesi tietokoneen vuorovaikutteisesta tilasta
lisshuomautustilaan tai tussitaulutilaan:

-8

e Vaihtaaksesi lisshuomautustilan ja tussitaulutilan valilld, valitse
tyokaluriviltd seuraava kuvake.
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e Voit myos vaihtaa vuorovaikutteiseen tilaan seuraavasti:
- Painamalla kaukosddtimen [Pen Mode] -painiketta.
- Vaihtamalla PC Free -huomautus - tai PC-interaktiivinen -tilaan
Kynitila-asetusta projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.124

e Voit vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun projisoit
tietokoneen naytolta.

e Et voi vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun USB Type
B -asetus projektorin Laajennettu-valikossa on asetettu tilaan
Langaton hiiri/USB Display.

¢ Tietokoneen ndyttd on projisoitu, kun vaihdat tietokoneen
vuorovaikutteiseen tilaan tussitaulutilasta.

¢ Kun olet vaihtanut tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, sislto, joka
on piirretty lisshuomautustilassa, siilytetddn.




Vuorovaikutus nayton kanssa

Lisashuomautus- ja tussitaulutilan tyokalurivit

Lisadhuomautus- tai tussitaulutilan tyokalurivi mahdollistaa piirtdmisen ja
kirjoittamisen projisoidulle ndytdlle. Tyokalurivi mahdollistaa my6s helpon
vaihtamisen lissthuomautus- tai tussitaulutilaan.

Seuraavassa kuvassa lisshuomautustilan tyokalurivi ndkyy vasemmalla ja
tussitaulutilan tyokalurivi oikealla:
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F ™ Vaihtaa lisshuomautustilaan.

Vaihtaa tussitaulutilaan.

Kumoaa viimeisen toiminnon.

¢ n 3

Tekee uudelleen viimeisen kumoamisen.

Valitsee valkoisen tai musta taustan tai yhden neljastd kuviosta
(vain tussitaulutila).

@ “Tussitaulumallien valitseminen” .78

Kirjoittaa tai piirtdd vapaamuotoisia viivoja mukautetulla
kynalla.

Valitse |¥ -kuvake vaihtaaksesi mukautetun kyndn virid ja

viivan leveyttd.

@ “Viivan leveyden ja virin valitseminen” s.77

Kirjoittaa tai piirtdd vapaamuotoisia viivoja ldpikuultavalla
korostuskynalla.

Valitse

= -kuvake vaihtaaksesi korostuskyndn vérid ja viivan

leveytta.
@ “Viivan leveyden ja virin valitseminen” s.77

Vaihtaa mustaan kyndidn. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle,
jos haluat piirtdd paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos
haluat piirtdd hienoja viivoja.

Vaihtaa punaiseen kyndidn. Napsauta kuvakkeen oikealle
puolelle, jos haluat piirtdd paksuja viivoja, ja vasemmalla
puolelle, jos haluat piirtdd hienoja viivoja.

Vaihtaa siniseen kynddn. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle,
jos haluat piirtdd paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos
haluat piirtda hienoja viivoja.

¢ RNNNY K N Ee

Vajhtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos
haluat pyyhkia leveitd alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat
pyyhkid kapeampia alueita.




Vuorovaikutus nayton kanssa

Tyhjentdd kaikki piirustukset.

Néyttdd, mitd tyokalua kaytat kynalla .

kynén virin.

“: Pyyhekumity6kalujen kéayttiminen.

-: Kyniatyokalujen kayttaminen. Kuvakkeen véri osoittaa

Piilottaa tai ndyttdd tyokalupalkin piirrettdessa.
f —o0: Tyokalupalkki on piilotettu piirrettiessa.
/° : Tyokalupalkki niytetiin aina.

Sulkee tyokalurivin.

Viivan leveyden ja varin valitseminen

Voit valita vdrin ja viivan leveyden sekd mukautetulle kynille ettd
korostustyokaluille.

n Valitse

lisshuomautustyokalun vieressa.

= -kuvake mukautetun kynan tai korostus-

Seuraavanlainen ruutu tulee ndkyviin.

R 1IN

Valitse viivan leveys ja vari, joita haluat kdyttda kyndssa tai
korostustydkaluissa.

e Kun osoitat véripalettia, virin nimi ndkyy paletissa alhaalla.

e Voit muuttaa viripaletin sdvyd kdyttamalld Viripaletti-
asetusta projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen -
Lisdasetukset - Viripaletti s.124

Valitse| 7 - tai| & -tyoOkalu, ja kdyta sitten kynda

kirjoittamiseen tai piirtdmiseen projisoidulle pinnalle.

Kun useat henkil6t piirtavit projisoidulle naytolle kiyttamilld useita

kynid, voit valita eri vdrin ja viivanleveyden kaikille kynille.



Vuorovaikutus nayton kanssa

Tussitaulumallien valitseminen

Tussitaulutilassa voit muuttaa taustavéria ja lisdtd vaakaviivoja tai taustan
mallia.

n Valitse tussitaulutilassa =& -kuvake.

Seuraavanlainen ruutu tulee nikyviin:

a Valitse yksi mallikuvioista.

Kytkee projektorin virran pois paalta.

Vajhtaa kuvaldhdettd kayttamalld naytettyd luetteloa.
Voit sulkea kuvaldhdeluettelon valitsemalla ﬂkuvakkeen

luettelon alaosassa.

4

Lihentdd ja loitontaa kuvaa kdyttdmalla asteikkoa tai (+)- ja

(-)-kuvakkeita niytetyssd luettelossa. Voit tehdd seuraavaa:

e Kuvaa voi suurentaa 1-4 kertaiseksi. Palataksesi alkuperiiseen
kuvakokoon, valitse x1.

e Voit laajentaa ja pienentdd nopeasti pitdmalld (+)- tai (-)-
kuvaketta painettuna.

Voit sulkea asteikkoluettelon valitsemalla ﬂkuvakkeen

luettelon alaosassa.

Kytkee kuvan ja ddnen pois paalti.
Napauta projisoitua kuvaa kytkedksesi videon ja audion péille.

@ “Kuvan piilottaminen ja didnen mykistiminen tilapéisesti
(A/V-mykistys)” s.91

Projektorin ohjaustyokalurivi

Projektorin ohjaustyokalurivi mahdollistaa projektorin ohjauksen
projisoidusta ndytostd samoin kuin kaukosdddintd kayttamalla.

Jos verkkolaitteesi on liitetty projektoriin EasyMP Multi PC Projection -
sovelluksella, voit valita myos tyokalurivilld verkkolaitteen, josta haluat
projisoida.

CESREHEOm-

Keskeyttad videotoiminnan.
@ “Kuvan pysdyttdiminen (Pysdytys)” s.92

Vihentdd ddnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.54

Lisdda aanenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.54

KdadE 4

Sulkee projektorin ohjaustydkalurivin.




Vuorovaikutus nayton kanssa

Verkkolaitendayton valitseminen projektorin ohjaustyokalurivilta

Jos olet liittanyt laitteita projektoriin verkon kautta, voit valita kuvan
projisoinnin ndistd laitteista kdyttimalld projektorin ohjaustyokalurivid. Voit
valita kuvaldhteen tietokoneista, joissa on toiminnassa EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmisto, ja édlypuhelimista tai tablet-laitteista, joissa on
toiminnassa Epson iProjection -ohjelmisto. Voit vaihtaa projisoitua nayttod
valitsemalla enintddn 50 laitteesta.

Voit valita projisointiin minkd tahansa liitetyn verkkolaitteen, vaikka
kayttdja olisi muodostanut yhteyden EasyMP Multi PC Projection -

ohjelmistolla, jossa on otettu kédyttoon moderaattoriominaisuus. Katso
lisitietoja moderaattoriominaisuudesta EasyMP Multi PC Projection -

toiminnon kdyttoopas. |

@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttoopas

G|_

Néyttdd projektoriin liitettyjen verkkolaitteiden kayttdjatunnukset.
n Valitse q—kuva ke projektorin ohjaustydkalurivilta ja valitse sitten n_kuvake nakyy parhaillaan projisoivan laitteen kdyttdjatunnuksen

Osallistujalista kuvalahdeluettelosta. vieressa.

Sulkee kéyttdjan valintandyton ja palauttaa edelliseen nayttoon.

Virkistad kayttajaluettelon.

Kun lisaa kayttdjia muodostaa yhteyden projektoriin verkon kautta,
valitse tdma painike paivittadksesi kayttajaluettelon.

@i Osallistujalista

a Valitse kayttajatunnus laitteelle, josta haluat projisoida.



Vuorovaikutus nayton kanssa

e Kun valittu laite on irrotettu projektorista, valittua
kayttajandyttod ei ndytetd ja kayttdjaluettelo paivittyy
automaattisesti.

e Kun kiyttdjan valintandyttdo on nékyvissd, et voi tehdi
seuraavaa:
- Valita eri kuvaldhdettd
- Kéyttdad muita vuorovaikutteisia ominaisuuksia
- Ohjata projektoria projektorin ohjaustyokaluriviltd
- Yhdistdd useisiin projektoreihin
- Kuulla dantd projektorista (se on valiaikaisesti kytketty pois
paaltad)
- Muuttaa asetuksia kayttdmalld projektorin madritysvalikkoa

- Projisoida kuvaa kdyttdmalld EasyMP Multi PC Projection -
tai Epson iProjection -ohjelmistoa

Niet valitun kayttdjain nayttokuvan.

Kun vaihdat kayttdjad, toista ndmé vaiheet.

e Et voi kayttdd valintandyttod muodostettuasi yhteyden useisiin
projektoreihin EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla ja

projisoidessasi samaa kuvaa (peilaaminen).
e Jos vuorovaikutteiset ominaisuudet eivét toimi, voit palata edelliseen

ndyttoon painamalla kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta.



Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa

Voit kdyttdd projektoria tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

Jos haluat tehdé lisshuomautuksia kayttamalla tietokoneen vuorovaikutteista
tilaa verkossa, sinun on kaytettivd Easy Interactive Tools -tyokaluja (tai
muuta lisdimuistiinpano-ohjelmaa). Easy Interactive Tools -tyokalut
mahdollistavat useiden piirto-ohjelmien kaytdn, kisitelld piirrosaluetta
sivuna ja tallentaa piirrokset tiedostona myohempéd kayttoda varten. Voit
asentaa Easy Interactive Tools -tyokalut EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function CD -levyltd Voit myds ladata ohjelmiston Epsonin
web-sivustolta.

e Kédytd yhtd seuraavista ohjelmiston sovelluksista projektorin asettamiseen
tietokoneverkkoon ja kiyttddksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa
verkossa:

e EasyMP Network Projection -versio 2.85 tai uudempi (Windows)
tai 2.83 tai uudempi (OS X)
Katso ohjeet EasyMP Network Projection -toiminnon kdiyttoopas.
@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas

e Quick Wireless -versio 1.32 tai uudempi (vain Windows)
Katso ohjeet, jotka kuuluvat valinnaisen Quick Wireless Connection
USB Key -laitteen toimitukseen.

e Valitse kummassa tahansa sovelluksessa Kéytd vuorovaikutteista kynad
Yleiset asetukset-vililehdelld ja Siirrd kerroksellinen ikkuna Sadda
suorituskykyad -valilehdella.

e Voit kédyttdd vain yhtd kyndd kerrallaan.
e Vaste voi olla hitaampi verkon kautta.

e Kun kéytit tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkossa, et voi
muuttaa Kynitila-asetusta kaukoséditimelld tai projektorin

Laajennettu-valikossa. -":; -kuvake ei myoskadn ole kaytettavissa.

e Et voi muuttaa Kyndn kiyttotila-asetusta projektorin Laajennettu-
valikossa.

e Voit liittdd enintddn neljad projektoria kerrallaan EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla. Liitettynd useisiin projektoreihin,
tietokoneen vuorovaikutteinen tila toimii kaikissa projektoreissa.
Yhdessd projektorissa suoritetut toiminnat heijastuvat muissa
projektoreissa.

o Kiyttadksesi lisshuomautustilaa verkossa, tyhjennd Kiytd
vuorovaikutteista kyndd Yleiset asetukset-vililehdelld ja Siirrd
kerroksellinen ikkuna Sdddd suorituskykyd -vililehdelld EasyMP
Network Projection - tai Quick Wireless Connection -ohjelmistossa
ja muodosta sitten verkkoyhteys uudelleen.

Varotoimet liitettaessa projektori eri aliverkkoon

Noudata niditd varotoimia, kun liitdt projektorin eri aliverkkoon EasyMP
Network Projection -ohjelmistolla ja kéytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia:

e Etsi projektori verkosta madirittdmalla projektorin IP-osoite. Et voi etsid
sitd projektorin nimen maéritykselld.

e Varmista, ettd saat kaikuvastauksen takaisin verkkoprojektorista, kun
ldhetdt kaikupyynnon ping-komennolla. Kun Internet Control Message
Protocol (ICMP) -valinta on kdytossd reitittimessd, voit muodostaa
yhteyden projektoriin etésijainneissa, vaikka et voisi saada kaikuvastausta
takaisin.



Vuorovaikutteisten toimintojen kdytto verkossa

e Varmista, ettd seuraavat portit ovat auki.

Portti Protokolla Kaytto Tiedonsiirto

3620 TCP/UDP Yhteyttd ja hallin- | Duplex
taa varten

3621 TCP Kuvien siirtoa Duplex
varten

3629 TCP Projektorin oh- Duplex
jaukseen

e Varmista, etti MAC-osoitteen suodatus - ja sovellussuodatusvalinnat
ovat pois kdytostd reitittimessa.

e Varmista, ettd Network Address Translation (NAT) -tekniikka ei ole
kaytossd verkkoympdristossdsi. Voit yhdistdd internet VPN:lld ja IP-
VPN:1la verkkoprojektoriin etdnd, kun ylld olevat vaatimukset tayttyvit.

e Kun kaistanleveydenhallinta on kéytossd tiedonsiirrossa eri sijaintien
vililla, ja EasyMP Network Projection -ohjelmisto siirtyy yli ohjatun
kaistanleveyden, et voi muodostaa yhteyttd projektoriin etésijainnissa.

Epson ei takaa yhteyden muodostusta projektoriin eri aliverkossa
kayttdmalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, vaikka ylld

olevat vaatimukset tdyttyisivit. Kun harkitset kdytté6nottoa, varmista,
ettd testaat yhteyden verkkoymparistossa.



Windows-kynasyote ja mustetyokalut

Jos kdytossa on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista,
voit kayttdd kynidsyotettd ja mustetyokaluja késinkirjoitetun sydtteen ja
lisshuomautusten lisédmiseen tyohosi.

Voit my6s kédyttdd kyndsyotettd ja musteominaisuuksia verkossa, kun asetat
vuorovaikutteiset ominaisuudet verkossa kaytettaviksi.

Windows-kynasyote ja musteominaisuudet

Jos haluat kayttdd kynidsyotettd ja musteominaisuuksia Windows 8.1:ss,
Windows 8:ssa, Windows 7:ssd tai Windows Vistassa, kyndasetukset on
sdadettdva projektorin Laajennettu-valikossa.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja
paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Nayttd
Kdyttdjan logo
Asetukset Projisointi Etuala/Yldsala...
. Toiminta
Laajennettu (D BEGYA'SEEISR] {134
b USB TypeB Easy Interacti...
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta

Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-
painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu Gi
Verkko
ECO
Info

Palauta

B Valitse Kyndn

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu ci
Verkko
ECO
Info

Palauta

Return

Easy Interactive Function

Nayttd
Kéyttdjdn logo
Projisointi
Toiminta
A/V-asetukset
USB Type B Easy Interacti...
Kieli &) Suomi

Palauta

Etuala/Ylosala...

kayttotila -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

[Easy Interactive Function] Return
[Yleinen]
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi
Kyndtila PC Free -huom...
Leijunta Pois
Lisdasetukset

[PC-interaktiivinen]
Kyndn kdyttotila @2 kdyttdj./Hiiri
Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

a Valitse 1 kdyttdja/Kyna ja paina [Enter]-painiketta.



Windows-kynasyote ja mustetyokalut

e Lisdtdksesi huomautuksia PowerPoint-dioihin diaesitystilassa, paina

Wmdows-kynasyotteen Ja musteominaisuuksien kynin sivussa olevaa painiketta ja valitse sitten ponnahdusvalikosta

kaytto Kohdistinvalinnat > Kyni.
]OS: kla.yj[.ofsis..l .or;(‘\/\.flfldows 8'}’ WIHC}OWS 8, Windows 7kta1.1k\/'\71nd0ws Vista, ' Tim3 menetelmd huomautusten luomiseksi PowerPoint-dioihin
voit lisata kasinkirjortetun syotteen ja muuntaa sen (ekstiksi. diaesitystilassa toimii myos Windows XP Tablet PC Editoinnissa.

Jos kdytossdasi on Microsoft Office 2007 tai uudempi, voi myos kéyttdaa
mustetoimintoa kasinkirjoitettujen muistiinpanojen lisidmiseen Word-

asiakirjaan, Excel-laskentataulukkoon tai PowerPoint-esitykseen. Katso Windowsin Ohjeesta lisitietoja niistd ominaisuuksista.

Lisahuomautus-toimintojen nimet voivat vaihdella Microsoft Office -

version mukaan.

e Avaa kosketusndppdimistd Windows 8:ssa napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella tai napauttamalla ja pitdmalld tehtavapalkkia painettuna ja
valitse sitten Tyokalurivit > Kosketusndppdimistd. Valitse naytolld
ndppdimistokuvake ja valitse sitten kynidkuvake.

e Avaa tablet-tietokoneen sydttopaneeli Windows 7:ssd tai Windows

Vistassa valitsemalla @ > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >

Taulutietokone > Lehtio-PC:n syotepaneeli.
Voit kirjoittaa ruutuun kynélld ja valita sitten erilaisista valinnoista
muokataksesi ja muuntaaksesi tekstid.

e Lisataksesi késin kirjoitettuja huomautuksia Microsoft Office -
sovelluksiin, valitse Arvostelu-valikko ja valitse sitten Aloita
kisinkirjoitus.

§ Valitse Microsoft Wordissa tai Excelissd Lisdd-vililehti ja napsauta
sitten Aloita kisinkirjoitus.



TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisid vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

USB.tallennusvalineelle (PC Free) tallennettujen
kuvien projisointi

Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemalld
projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-
kiintolevyyn. Tamén toiminnon nimi on PC Free.

e Et ehkd voi kayttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja.

e Et voi korjata trapetsivadristymad, kun projisoit PC Free-tilassa,
vaikka painat ohjauspaneelin [ZX]- ja [M4]-painikkeita.

PC Free-sovelluksella heijastettavissa olevien tiedostojen
maaritykset

tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)
Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

- CMYK-viritilan muoto
- Progressiivinen muoto

- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192 x 8192

JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia
ei ehkd voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on
litan korkea.

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.

gif e Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.
e Ei voi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.

tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)

.avi (Motion e Eivoi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on

JPEG) suurempi kuin 1280 x 720.

e Voit toistaa vain audiota, joka on alustettu
muotoon lineaarinen PCM ja ADPCM.

e Tuki AVI 1.0:lle. Et voi projisoida yli 2 Gt:n
kokoisia tiedostoja.

e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd

liitat kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
e Projektori ei tue joitakin tiedostojdrjestelmid, joten kédytd
tallennusvilinettd, joka on formatoitu Windows-kayttojarjestelmassa.
e Formatoi tallennusvdline FAT16/32-jérjestelmassa.

PC Free esimerkkeja

USB-tallennusvilineelle tallennettujen kuvien projisointi

»

jpg png
bmp avi
gif

@ “Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi” s.88

@ “Kansion kuvatiedostojen projisointi sarjana (Diaesitys)” s.89



Projisointitoiminnot

PC Free -kayttotavat e Voit myds asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittad sitten
lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit g . _ i
ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. ) ] ) S ;
e Projektori pystyy tunnistamaan enintddn viisi mediaa kerrallaan.

e Jos seuraava ndyttd (Valitse asema -ndyttd) tulee nékyviin, valitse
kaytettdva asema painikkeilla [2D], [(ZD], [@] seka [9] ja paina
n Muuta lahteeksi USB. sitten [Enter]-painiketta.

PC Free

PC Free:n kdynnistaminen

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaitimelld” s.43

g Kytke USB-tallennuslaite projektoriin.
@ “USB-laitteiden liitantd” s.30
PC Free kdynnistyy ja ndytossd niakyy tiedostoluettelo.

e Seuraavat tiedostot nidytetddn pikkukuvina (tiedostojen sisallot
ndytetddn pienind kuvina).
- JPEG tiedostot
- AVI-tiedostot (néyttdd kuvan elokuvan alussa)

e Muut tiedostot tai kansiot ndytetddn kuvakkeina seuraavan

isesti L e e e e
taulukon mukaisesti.
Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto e Saat Valitse asema -ndyton nikyviin asettamalla kohdistimen kohtaan
- " - Valitse asema tiedostoluettelon ylapuolella ja painamalla
L, | JPEG-tiedostot NN BMP-tiedostot sitten [Enter]-painiketta.
(/ (/
JPEG BMP
Kuvien heijastaminen
L, | GIF-tiedostot NN PNG-tiedostot
g‘/ s_./ Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat projisoida painamalla
GIF PNG
(=), [0, 140 Ja [-l-painikkeita.

&

:AVI

AVI (Motion JPEG) -
tiedostot™

7

* Kun sitd ei voi ndyttad pikkukuvana, se ndytetddn kuvakkeena.



Projisointitoiminnot

PC Free _ g Kun projisoit, paina [“>] tai [CZD]-painiketta.

Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa
nykyisessd ikkunassa, paina kaukosddtimen [BJ]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seur. sivu niyton alalaidassa ja
paina [Enter]-painiketta.

Palaa edelliseen ndytto6n painamalla kaukosddtimen [®J]- PC Free:n pysdyttaminen

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edell. siva nédyton
yldreunassa ja paina [Enter]-painiketta.

Sulje PC Free kytkemilld USB-laite irti projektorin USB-portista. Kun olet
sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

a Paina [Enter]-painiketta.

Valittu kuva ndytetdin. Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi

Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot ndytetdan. Voit

palata ennen kansion avaamista niytettyyn niyttoon asettamalla Huomaa
kohdistimen kohtaan Takaisin ylos ja painamalla sitten [Enter]- Ald irrota USB-tallennusvilinettd sind aikana, kun se on kiytossi. PC Free ei
painiketta. ehkd toimi silloin oikein.

Kuvien kiertaminen Kaynnistd PC Free.

Voit kiertdd toistettuja kuvia 90° lisiyksin. Kddntotoiminto on kaytossd Tiedostoluettelondytt tulee nakyviin.

my6s PC Free-toiminnon aikana. @ “PC Free:n kdynnistiminen” s.87

n Nayta kuvia tai kaynnistd PC Free.



Projisointitoiminnot

Valitse kuvatiedosto, jonka haluat projisoida painamalla [C%>],

(&), [@] ja [@]-painikkeita.

Paina [Enter]-painiketta.

Kuva naytetddn.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]—

tai [8] -painiketta.

Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista
toiminnoista.

e Kuvan heijastus: paina [Esc]-painiketta.

e Elokuvan heijastus: Néytd viestindyttd painamalla [Esc]-painiketta,

valitse Lopeta ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kun heijastus on pédttynyt, palaat tiedostoluettelondyttoon.

Kansion kuvatiedostojen projisointi sarjana (Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jarjestyksessd, yksi kerrallaan. Taman
toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilla.

Voit vajhtaa tiedostot automaattisesti, kun PC Free on kdynnissd,
asettamalla Kuvan vaihtumisaika -valinnalle kohdassa Valinta jokin
muu arvo kuin Ei. Oletusasetus on 3 sekuntia.

@ “Kuvatiedoston nayttoasetukset ja Diaesitys-esityksen
kayttoasetukset” 5.90

Kaynnista PC Free.
Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

@ “PC Free:n kidynnistiminen” s.87

Sijoita kohdistin painikkeiden [C=>], [+], [@] ja [@] avulla sen

kansion padlle, josta haluat suorittaa Diaesitys, ja paina [Enter]-
painiketta.

Valitse Diaesitys tiedostoluettelondyton alaosasta ja paina
sitten [Enter]-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuvatiedostot esitetddn automaattisesti
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
ndkyviin automaattisesti. Jos valitset Jatkuva toisto -tilaksi Padlld



Projisointitoiminnot

Valinta-ndytossd, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun

a Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohde.
padstddan loppuun.

Ota asetukset kayttoon siirtamalld kohdistin kohteen péille ja
@ “Kuvatiedoston nadyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen painamalla [Enter]-painiketta.

kiyttSasetukset” .90 Seuraavassa taulukossa ndytetddn kunkin kohteen tiedot.

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai
lopettaa toiston Diaesitys toiston aikana.

# Valinta

Niytd asetus

Nayttijirjestys §  Nimijri.  © [afa— A )

N : fcai 3 : : ajittelusuunta [T Viousevases " Mrasvevacen
$ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei, Lalittelumuunt TOUSEVIEd I CAEREvasSt
tiedostot eivit vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitysti

Diaesityksen asetus

-valinnan. Paina [8]—painiketta, [Enter]-painiketta tai [¥)]-painiketta

Jatkuva toisto o PHENE 1M oie

jatkaaksesi seuraavaan tiedostoon. Kuvan vaihtumisaika (FTSERunmt o —

Tehoste L B | FEiTme

frTajponta | [T oatnnamen |
Kun projisoit kuvatiedostoa PC Free-laitteesta, voit kayttdd seuraavia
toimintoja. [r——g— eranta
e Pysaytys
@ “Kuvan pysdyttaminen (Pysdytys)” s.92 Nayttojarjes Voit valita tiedostojen nayttojirjestyksen Nimijirj.- tai
tys Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jarjestykseen.

e A/V-myKkistys
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistiminen tilapdisesti (A/V-

Lajittelusuun Voit valita tiedostojen lajittelujarjestyksen Nousevassa

mykistys)” s.91

e Zoomaus
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.93

ta

tai Laskevassa jarjestyksessd.

Jatkuva toisto

Voit maarittds, toistetaanko Diaesitys.

Kuvan vaihtu

Voit asettaa ajan, joka yksittistd tiedostoa ndytetdan

misaika Katsele kuvaesitysti -toiminnon aikana. Voit asettaa ajan
valilta Ei (0) - 60 sekuntia. Kun asetat asetukseksi Ei,
Kuvatiedoston niyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen automaattinen toisto ei ole endd kiytossa.
kayttoasetukset Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen niyttotehosteet.

Voit asettaa tiedostojen niyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta-
ikkunassa.

Valitse Valinta tiedostoluettelondytdn alaosasta ja paina
sitten [Enter]-painiketta.



Projisointitoiminnot

B Aseta kohdistin painikkeilla [C*D], [&], [@] ja [@] kohtaan OK ja
paina sitten [Enter]-painiketta.
Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan
Peruuta, ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kuvan kaantaminen vaakasuoraan (Kaanna
vaakasuoraan)

Voi kddntdd kuvan tilapdisesti vaakasuoraan ja projisoida sen.

=

Kun Kiyttijipainike on asetettu Kddnnd vaakasuoraan-tilaan
Konfigurointi-valikossa, jokainen [User]-painikkeen painaminen kytkee
Kédinna vaakasuoraan -tilan piille tai pois.

@ Asetukset - Kayttdjapainike s.120

Menu Esc

OLAN®

&

Pointer

O

e Seuraavissa tilanteissa Kddnnd vaakasuoraan -toiminto kytkeytyy pois
paalta.
- Kun projektori on sammunut
- Kun Konfigurointi-valikko niytetddn
- Kun projektorin Projisointi-tila vaihtuu
- Kun suoritetaan Trapetsi
- Kun Message Broadcasting -ohjelmisto on kdynnissi

e Vuorovaikutteinen toiminto ei toimi oikein Kaannd vaakasuoraan-
toiminnon aikana (vain EB-536Wi).

Kuvan piilottaminen ja aanen mykistaminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)
Kuva voidaan poistaa ndytostd, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,

mitd sanot, tai jos et halua ndyttdd toimenpiteitd kuten tiedostojen
vaihtamista.




Projisointitoiminnot

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta, A/V-myKkistys kytkeytyy paille tai pidettdvin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Pysdytys-
pois paalta. toiminto on aktivoitu etukdteen.
Kaukosaadin Projektori paalta Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai
pois pailta.
* =3
(e (@) «»
AN Mute Freeze
C D) (wce) (@) (@)
Help AN Mute Freeze
D @
e Jos kédytat titd toimintoa heijastaessasi liikkkuvia kuvia, ldhde toistaa
edelleen kuvia ja d4ntd etkd voi palata kohtaan, jossa A/V-mykistys
aktivoitiin. e Aini ei lakkaa kuulumasta.
e Myds mikrofoniddnti toistetaan, kun A/V-mykistys on kytketty e Kun projisoidaan liikkkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu, kun kuva on
paille. pysahdyksissa. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
pysahtyi.

e Voit valita ndytettdvin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta
painetaan Konfigurointi-valikosta.

@ Laajennettu - Naytto - A/V-mykistys s.122

Kun A/V-mykistys on otettu kiyttoon [A/V Mute] -painikkeella,
A/V-mykistysajastin -ajastin aktivoituu ja virta kytkeytyy
automaattisesti pois piaéltd noin 30 minuutin kuluttua. Jollet halua

ottaa kayttoon A/V-myKkistysajastin-ajastinta, aseta A/V- . o o e o e
mykistys):jastin Pois-tilaan. J Kohdistintoiminto (Kohdistin)

@ ECO - A/V-myki jastin s.134 - . 1is - .. el
/V-mykistysajastin s Témin avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan pailld ja

¢ Lamppu palaa my6s A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.
kayttoaika kertyy normaalisti.

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, naytetty valikko tai ohjeniytto tyhjenee.
o Pysidytys toimii myds Zoomaus-toimintoa kiytettdessd.

Kuvan pysayttaminen (Pysdytys)

Kun liikkuvien kuvien Pyséytys aktivoidaan, pysédytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta




Projisointitoiminnot

Nayta kohdistin. i
dyta kohdistin Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)

Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai
poistuu. Tdamia on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

Kaukosdadin
@@U — || —
User Pointer 1w S.}/.‘-\‘:/ -
|

=n i I_L_l__:
(e) m 0 I

O

Page

g

n Kaynnista Zoomaus.

a Liikuta kohdistimen kuvaketta (<7 ).
Saat ristin ndkysiin painamalla [®]-painiketta (-E-H—).

Kaukosdadin

Kaukosdadin

O N2 O

. - i E-Zoom | Volume
ointer -
@
“‘
A/V Mute Freeze

DI G

Esc

O

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [=>], [(52], [@] tai

[9] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.120




Projisointitoiminnot

a Siirra Risti (%42) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa. Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
Kaukoséadin ohjaamiseen (Langaton hiiri)
7 ? Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosddtimestd. Taman
\ NN / toiminnon nimi on Langaton Hiiri.
) i Seuraavat kayttojarjestelmdt ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa.
Pointer = $\ :
O Windows 0S X
Kayttojarjestel | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
ma Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [*D], [D], [@] tai Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 OS X 10.7.x
[9] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti. Windows 8.1 0S X 10.8.x
OS X 10.9.x
B Suurenna. *  Joissakin kayttojirjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kiytto ei vélttamattd
Kaukosdadin ole mahdollista.
- [®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka . L L .
v -
Q \Q/ Q Kerta, kun painiketta painetaan. Voit Ota Langaton hiiri -toiminto kdyttoon seuraavalla menettelylld.
suurentaa aluetta nopeasti pitamalla
painiketta painettuna. n Valitse Konfigurointi-valikosta USB Type B -asetukseksi Langaton
[©]-painike: pienentii suurennettuja hiiri/USB Display (vain EB-536Wi).
( [¥] \/ﬂﬁ) e )= ) kuvia. @ Laajennettu - USB Type B s.122
AV MB\J Freeze [Esc]-painike: peruuttaa E-
C) C) Zoomauksen. a Kytke projektori tietokoneeseen toimitetulla tai kaupoista
saatavalla USB-kaapelilla.
e Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi @ “Tietokoneen kytkeminen” s.26
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
o ] ] Vaihda lahteeksi joku seuraavista.
e Voit vierittdd kuvaa painamalla [T2D], [(ZD] [@] ja ®-

e USB Display

painikkeita. .
e Tietokonel

e Tietokone2
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e HDMI
« . . s o 7 e Painettaessa yhdessi viereisten painikkeiden [<>], [(50], @ tai
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimelld” s.43 4 vierel paint (2] 121 [
Kun hiiriosoitin on madritetty, sitd voidaan hallita seuraavasti. [9] kanssa kohdistinta voidaan siirtii viistosti.
Hiiriosoittimen liikuttaminen e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa mdiritetty kadnteiset
. asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat
[CNEI1)-painike: .
Liikuttaa hiiriosoitinta. e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.

- Jos Laajennettu - USB Type B -asetuksena on jokin muu kuin
Langaton hiiri/USB Display (vain EB-536Wi).

- Jos nikyvissdé on Konfigurointi-valikko tai ohje.

- Kun kéytetddn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn
aanenvoimakkuutta)
Jos kuitenkin kéytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas

[Esc]-painike: Napsauta hiiren tai ylos -toiminto on kaytettdvissa.

kakkospainiketta.

[Enter]-painike: napsauta hiiren
w ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus:
paina nopeasti kaksi kertaa.

Veda ja pudota
Samalla kun pidat [Enter]-painiketta
painettuna, vedi painamalla painiketta

[, (L 1) tai ()

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [Enter]-painike.

[®)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.
[¥)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.
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Kdyttajan logon tallentaminen Kuva : L Return
Easy Interactive Function
. . . . . Signaali Ndy1td
Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kiyttdjin logoksi. anast Ka‘a‘tta‘a‘ja‘a‘n l0go o
Voit kayttdd rekisteroidyn kéyttdjan logoa néytdssd projisoinnin alussa, kun Asetukset _ ?L?rﬁ;?antl Etuala
mitddn kuvasignaalia syotetd. EETSEATIGY  A/V-asetukset
X o " USB TypeB Easy Interacti...
@ Laajennettu - Naytto s.122 Verkko Kieli @ Suomi
Palauta
- ECO
e Kun kéyttdjan logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
palauttaa. Info
¢ Jos Konfigurointi-valikon sisdlté on asetettu toisesta projektorista Palauta

kayttimalld erdasetustoimintoa, rekisterdity kayttdjin logo asetetaan
muille projektoreille. Ald rekisterdi luottamuksellisia tietoja jne.

kayttdjan logoksi. e Jos Kiytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena

@ “Suorittaa erdasetuksen useille projektoreille” s.137 on Pailld, niyttoon tulee viesti, eikd Kiyttijin logoa voida
vajhtaa. Voit tehdd muutoksia vaihdettuasi Kéytt. logon suoj.

-asetukseksi Pois.
n Projisoi kuva, jota haluat kayttda kayttdjan logona, ja paina @ “Kiyttijien hallinta (Salasanasuojaus)” .99
sitten [Menu]-painiketta. o ) )
e Jos Kiyttdjan logo valitaan, kun Trapetsi-, Zoomaus-,
@ “Kéyttiminen Konfigurointi-valikko” s.114 Kuvasuhde- tai Siddd zoomaus -toiminto suoritetaan,

Kaukosaatimen kayttd Ohjauspaneelin kiyttd parhaillaan meneillddn oleva toiminto peruutetaan hetkeksi.

Menu Esc
Kun ndyttdon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kdyttdjan
a logoksi?”, valitse Kylla.
Pomter O % . . o . o
1 AW/ Kun painat kaukosaitimen tai kidyttopaneelin [Enter]-painiketta,
ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

a Valitse Kayttajan logo kohdasta Laajennettu.
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Valitse osa kuvasta kdyttdjan logoksi ruutua siirtamalla. B Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.

Kaukosaadin [Kdyttéjdn logol
T Sddd3a zoomausaste.
LS :
Vi s £ .1 Zoomausaste:
- W}) — 1100% @
o | 200%
- 3002
AR
Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan
Sa -7" . ..
§ Voit tallentaa 400 x 300 kuvapisteen kokoon. logoksi?”, valitse Kylla.
Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nayttoon tulee viesti
"Valmis."
Kun painat [Enter]-painiketta ja ndyttoon tulee viesti "Valitsetko X
- ..p [ " ] p . J y Y Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kiyttdjin logon.
taman kuvan?", valitse Kylla.

Kayttajakuvion tallentaminen

Projektorille on rekisterdity viisi kuviotyyppid, kuten viivain- tai
ristikkokuviot.

@ Asetukset - Kuvio - Kuviotyyppi s.120

Voit tallentaa my6s parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjakuvioksi.

Tallennettu kéyttdjakuvio korvaa edellisen kéyttdjakuvion.
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Projisoi kuva, jota haluat kayttdaa kayttajakuviona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114

Kaukosdatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc

Pomter Ci)

a Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikor;j
Signaali Zoomaus
= Toimintalukko Téyslukitus
Asetukset QO PRGN W T3] Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Mikrof. ddnenvoim. 0
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kadyttdjdpainike Virrankulutus
Kuyio ]

ECO Palauta

Info

Palauta

B Valitse Kayttajakuvio.

Kuva [Kuviol

Signaali Kuviondyttd
. Kuviotyyppi

Asetukset @ W Kdyttdidkuvio

| Testikuva

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

@ Jos Kayttdjakuvio valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde- tai
Sd4dd zoomaus -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava
toiminto peruutetaan.

Kun viesti "Haluatko kayttaa talla hetkelld heijastettua kuvaa
Kayttdjakuviona?" ndytetdan, valitse Kylla.

Kun painat [J]-painiketta, nakyviin tulee viesti: "Haluatko tallentaa
taman kuvan Kayttajakuviona?". Valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nédkyviin tulee viesti
"Kayttajakuvion asetus on valmis."

Kun kiyttijakuvio on tallennettu, kayttdjakuviota ei voi
palauttaa tehdasasetukseksi.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kéyttdd projektoria.

¢ Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.101

¢ Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.102

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kédynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmd toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytdssa.

Salasanasuojaus tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan maidrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketdan pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kdynnistys -toimintoa). Kun oikea salasana on annettu, projisointi alkaa.

e Kiytt. logon suoj.
Jos taimd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kédyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.
e Kiayttdjan logon sieppaus
o Asetukset Nidytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta
Niyttd
@ Laajennettu - Naytto s.122
e Verkon suojaus
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei

voida muuttaa.
@ “Verkko-valikko” s.125

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosdadin

&)l

AV Mute Freeze

- O
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@ e Jos Salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” s.100
e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanasuojauksesta kertova

tarra projektoriin nakyville paikalle varkauksia estdvdna
lisditoimena.

Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kdvnnistyssuojaus  @Pois
Kaytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Salasana

Valitse Paalla ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2
naytetty ruutu.

Aseta salasana.

(1)  Valitse Salasana ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2)  Kun nakyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
painasitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda
sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 2 néytto tulee
uudestaan esiin.

(3)  Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa "* * * *". Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosaadin

G C2) @D

(4)  Nappdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu.”

Jos ndppdilet salasanan vairin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
nippdilemdin salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
avulla.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salasanal

Anna salasana.

Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Kun syotit oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.
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Huomaa

e Jos vadrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkiin, esiin tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan.

Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpéadn osoitteeseen, joka
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa
perakkidin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla."

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita kdyttopaneelin toimintapainikkeet jollakin seuraavista tavoista.

e Tayslukitus
Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

e Toimintalukko

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet []-virtapainiketta lukuun ottamatta on

lukittu.

Tami on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos

haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat

rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti
ohjata kaukosditimelld.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.114
Kaukosdatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc

Pomter

g Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus
Kuvan siirtymi

Asetukset O W Toimintalukko OTayslukitus

Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. ddnenvoim, 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttéjdpainike Virrankulutus
ECO Kuvio
Palauta
Info
Palauta

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Toimintalukko.

[Toimintalukko] Return

@Tdyslukitus &

Toimintalukko
OPois




Turvatoiminnot

Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin. Varkaudenestolukko

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

Voit poistaa kayttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla. e Lukitusaukko
e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko. Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
@ Asetukset-Toimintalukko s.120 Security System -turvajdrjestelmdn kanssa.
e Paina ohjauspaneelin [Enter]-painiketta ja pidd siti painettuna Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajéirjestelmasta.
noin seitsemdn sekunnin ajan. Nakyviin tulee viesti ja lukitus @ http://www.kensington.com/
avautuu.

e Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lipi. Ald
vie putoamisenestovaijereita lapi tdstd, kun kiinnitdt projektorin seindin
tai ripustat kattoon.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen ldpi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

Valvonta ja ohjaus

toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakdytolld. Lisdksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttad tietokoneen ndppaimistod.

Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor mahdollistaa mm. useiden verkkoon kytkettyjen Epson-
projektoreiden tilan tarkastamisen sekd projektoreiden ohjaamisen Kidytd web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8.0 tai uudempaa. Kayta
tietokoneelta. Mac OS X -jdrjestelmidssa Safari-web-selainta.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta. -
@ Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pdilld, voit kdyttad

http://www.epson.com Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on
Seuraavassa kuvataan valvonta- ja ohjaustoiminnot, jotka voidaan suorittaa valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

kayttimalld EasyMP Monitor-sovellusta. @ ECO - Valmiustila s.134

e Projektoreiden rekisterdiminen valvontaa ja ohjausta varten
e Ryhmarekisterdinti rekisterdidyille projektoreille
e Rekisteroityjen projektorien tilan valvonta Projektorin asetukset

e Rekisteroityjen projektoreiden ohjaaminen . . o o ] )
yjei proj J Voit asettaa Web-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin

Konfigurointi-valikossa. Asetettu sisdlté vaikuttaa Konfigurointi-valikkoon.
Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimella.

e Postin ilmoitus -asetukset
e Viestien lahettdminen rekisterdityihin projektoreihin

Message Broadcasting Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella
Message Broadcasting on laajennusohjelmisto EasyMP-monitorille. Message e Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto
Broadcasting-ohjelmistoa voi kéyttda viestin lahettimiseen (JPEG-tiedosto) e Asetukset-valikko - Kuvio (paitsi Kuviotyyppi)
kaikkien verkkoon liitettyjen Epson-projektorien projisoimiseksi. o Asetukset-valikko - Kayttdjapainike
Tiedot voi lahettdd manuaalisesti tai lahettdd automaattisesti kayttamalla e Laajennettu-valikko - Kiyttijin logo
EasyMP-ndyton ajastinasetuksia. e Laajennettu-valikko - USB Type B
Lataa Message Broadcasting -ohjelmisto seuraavalta web-sivustolta. e Laajennettu-valikko - Easy Interactive Function
http://www.epson.com ¢ Laajennettu-valikko - Kieli

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kdyttoajan pal.
Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin
Konfigurointi-valikossa.

@ “Konfigurointi-valikko” s.113

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web
Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen web-selaimella. Talla


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella e s . o
e Kirjoita kayttdjatunnus, vaikka salasana-asetus olisi poistettu
o SNMP-yhteisénimi (Nimi voi sisiltid enintiéin 32 yksitavuista kaytostd. Kéyttdjatunnusta ei voi vaihtaa.
aakkosnumeerista merkkié) e Voit vaihtaa salasanan Konfigurointi-valikon Verkko-valikossa.
e Monitor-salasana (voi sisdltdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista @ Verkko - Perus - Web Control-salasana s.125
merkkia)

Web Control -ndyton ndyttaminen Web Remote -ndyton nayttaminen

Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja

T | nivttss . !
uo Web Control ndyttodn seuraavasti Web-selaimella.

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kaytd

lisdasetuksia, kun otat yhteyden langattoman lahiverkon kautta. n Naytd Web Control -néytto.
@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen a Napsauta Web Remote.
vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida nayttdd. Web Controlin

néyttimiseksi sinun on tehtava sellaiset asetukset, joissa proxy-
palvelinta ei kéytetd yhteyden muodostamiseen.

n Kdynnista tietokoneen Web-selain.

Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen

syottokenttadan ja paina tietokoneen ndppdimistolla Enter- B Web Remote-ndyttd tulee nakyviin.
nappainta.

Web Control -néyttd tulee ndkyviin.

Kun Web Control-salasana -salasana asetetaan Konfigurointi-
valikossa, ndkyviin ilmestyy salasanan sydttéruutu.

B Syota kayttdjatunnus ja salasana ja paina sitten tietokoneen
nappaimiston Enter-nappainta.
Kayttdjaitunnus on "EPSONWEB".
Oletussalasana on "admin".

Kun on annettu oikea kayttdjitunnus ja salasana, nakyviin tulee
web-ohjausnéytto.
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[@ Web Remote — Micro__. E]

Nimi

Toiminto

@ | [Page]-painikkeet
[Up] [Down]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kiytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.94
e Kun kdytetadn USB Display -toimintoa
@ “Projisointi USB Display -ominaisuudella” s.44
¢ Kun kytkeydytdan verkkoon
Jos projisoit kuvia PC Free-toiminnolla, voit siirtyé

edelliseen/seuraavaan nayttoon nditd painikkeita
painamalla.

Nimi

Toiminto

[Power]-painike
[

Kytkee projektorin virran paille tai pois.
@ “Projektorin kidynnistdiminen” s.40

@ | [Source Search] -
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetdan.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.42

[Computer]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen valilla:

e Computerl-portti

e Computer2-portti

@ | [LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta ndytettavaan
kuvaan.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella” s.43

@ | [Video]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien lahteiden valilla.

e S-Video-portti

e Video-portti

e HDMI-portti

© | [USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen valilla:

e USB Display

e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosddtimelld” s.43

[Freezel-painike

Keskeyttai tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysiytys)” s.92

(® | [Volume]-painike
(<] [=0)]

[<] Laskee 4dnenvoimakkuutta.
[<)] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.54

[A/V Mute]-painike

Kytkee kuvan ja dédnen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistaminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.91

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto ongelmien

raportointiin

Sidhkoposteja voidaan ldhettad etukdteen mddritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo




Valvonta ja ohjaus

Postin ilmoitus. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttéjalle,
vaikka hédn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.132

e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan lahettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

e Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paittyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

¢ Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on Yhteys pailld,
vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on pois paaltd).

@ ECO - Valmiustila s.134

Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on Pédlld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Lahettdja: Sahkopostiosoite 1

Sdhképostin otsikko: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma ilmeni.
Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin pédsisllét on
esitetty alla.

e Internal error
e Fan related error
e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

¢ No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on pailla.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.144

Hallinta kdyttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon PailliKonfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddan ennalta maériteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjalle, vaikka hdn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Muut - SNMP s.133

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

tuntee verkon.

e Kun haluat kiyttad SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

e Tamdn projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1
(SNMPv1) kanssa.

e SNMP-toimintoa kayttdvad hallintatoimintoa ei voi kayttda
langattoman lahiverkon kautta Nopea-tilassa.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.
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ESC/VP21-komennot Kohta Komento
A/V-mykistys Paalla/ | Paalla MUTE ON
Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta. Pois Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Komentoluettelo e - L
Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjddn tai lahimpdin osoitteeseen,

Kun projektorille lihetetdin virta paille -komento, virta kytkeytyy ja joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena

< @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento syétetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi “:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon. Johdinkaaviot

Jos kisiteltaivd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja

vastaukseksi saadaan “.” Sarjaliitanta

Pédsisallot on esitetty alla. e Liitinndan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Pailla PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokonel Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

Tietokone2 Automaattinen SOURCE 2F

RGB SOURCE 21

Komponentti SOURCE 24

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53




Valvonta ja ohjaus

e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

Tietoja kohteesta PJLink

<Projektorissa> <Tietokoneessa>

RS-232C

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana sen pyrkimyksid standardoida

© © projektorien ohjausprotokollia.
Projektori noudattaa PJLink Classl -standardia, jonka JBMIA on luonut.
Ennen kuin voit kiyttdd PJLink-toimintoa, sinun on tehtdviverkkoasetukset.
Seuraavassa on lisdtietoja verkkoasetuksista.
@& “Verkko-valikko” s.125
Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
<Projektorissa> (Tietokoneen Tietokoneessa> Class'l —st_z'indard.lssa maarltet'ty)a komentoja, ja komentojen mukaisuus
. . vahvistettiin PJLink-standardin soveltuvuustarkistuksella.
sarjakaapeli)
GND 5 5 GND URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
RD 2 < 3 TD ¢ Yhteensopimattomat komennot
TD 3 > 2 RD Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Signaalin ni Toiminto - :
mi Aédnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen
GND Signaalin maadoitus
D Tiedon ldhetys e Sybttonimet maidrittdda PJLink ja vastaavat projektorilihteet
RD Tiedon vastaanotto
Ldhde PJLink-komento
Tietokone1 INPT 11
Yhteysprotokolla
Tietokone2 INPT 12
e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s Video INPT 21
e Datan pituus: 8 bittid
. e S-Video INPT 22
e Pariteetti: ei mitddn
e Stop-bitti: 1 bitti HDMI INPT 32

e Vuonohjaus: ei mitddn


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Valvonta ja ohjaus

Lahde PJLink-komento
usB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa "Valmistajan nimitiedon
tiedustelu"

EPSON

e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu"
EPSON 536
EPSON 535
EPSON 525
EPSON 530
EPSON 520

Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®

Crestron RoomView® on Crestronin tarjoama integroitu
ohjausjirjestelma®. Sitd voidaan kidyttdd useiden verkkoon kytkettyjen
laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.

Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkd vuoksi sitd voidaan kayttaa
Crestron RoomView -toiminnolla rakennetussa jdrjestelmassa®.

Lisdtietoja Crestron RoomView® -toiminnosta saat Crestron®-
verkkosivustolta. (Vain englanninkielisid ndyttdja tuetaan.)

http://www.crestron.com

Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.

o Etikiytto Web-selaimella

Voit kayttdd projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kayttdisit
kauko-ohjainta.

e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla
Voit valvoa jirjestelmin laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
lahettdad hitdviesteja Creston®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®
Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla.
Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.

http://www.crestron.com/getroomview

Téssda kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella
Web-selaimen avulla.

e Voit syottdd ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejd ja

symboleita.

e Seuraavia toimintoja ei voi kayttdd Crestron RoomView® -toiminnon
avulla.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.103
Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

e Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on Yhteys pailld,
vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on pois pailtd).

@ ECO - Valmiustila s.134

Projektorin kaytto tietokoneeltasi

Toimintaikkunan ndyttdminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkddn toimintojen suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun toimit
langattoman ldhiverkon kautta, ota yhteys Kehittynyt-yhteystilassa.
@ “Langaton lahiverkko-valikko” s.128

e Miirita Crestron RoomView -asetukseksi Paillda Verkko-valikosta.
@ Verkko - Muut - Crestron RoomView s.133

n Kdynnista tietokoneen Web-selain.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Valvonta ja ohjaus

Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitekenttdadan ja paina
nappaimistolla Enter-painiketta.

Toimintaikkuna tulee nakyviin.

Toimintaikkunan kayttaminen

Video2

) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Painike Toiminto
Power Kytkee projektorin virran paille tai pois.
Vol-/Vol+ Saatai danenvoimakkuutta.

Painike

Toiminto

A/V Mute

Kytkee kuvan ja d4nen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.91

@ Vaihdakuvaan valitusta syottoldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivit niy
ndytossd, napsauttamalla (a) tai (b) ja vierittamalld ylos tai alas. Nykyiset
videosignaalin tuloldhteet nakyvat sinisella.

Voit vaihtaa tarvittaessa lahteen nimea.

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nakyviin painikkeet,
jotka eivit ndy ruudulla, napsauttamalla (c) tai (d) ja vierittamalld vasemmalla tai

oikealle.
Painike Toiminto

Freeze Talla kuva pysdytetddn tai pysaytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysiytys)” 5.92

Contrast Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness Voit sadtdad kuvan valoisuutta.

Color Voit sadtdad kuvien vérikyllaisyytta.

Sharpness Voit sddtdd kuvan teravyytta.

Zoom Voit laajentaa kuvaa projisointikokoa muuttamatta
napsauttamalla [®]-painiketta. Voit pienentid [®]-
painikkeella laajennettua kuvaa [@]-painikkeella. Voit
muuttaa suurennetun kuvan sijaintia painamalla [ & -,
[ ]-, [ 4 ]- tai [ P ]-painiketta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.93

@ Painikkeilla [a],[ "] [4]ja[P]voidaan suorittaa samat toiminnot kuin

kaukosaitimen painikkeilla[ 2], [(], [@] ja [8]. Muiden painikkeiden

avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.
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Painike Toiminto Tyokaluikkunan kdyttdminen

OK Suorittaa samat toiminnot kuin
kaukosédatimen [Enter]-painike.

@ “Kaukosdidin” s.16

Seuraava ikkuna ndkyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools-
vililehted. Tdmdn ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan
kytkettynd olevaan projektoriin.

Menu Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.

Auto Jos painiketta painetaan analogisia RGB-signaaleja
projisoitaessa Computerl- tai Computer2-portista,
kuva optimoidaan automaattisesti saatdmalld

Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -toimintoja. Crestron Contol Projector User Password
Search Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit . T oo
. eees Port| £1798 Assigned To Jonn Confirm
syotetaan. send [sema_] | send |
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja R Aeimin Passvord
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” o ey
s.42 Ganfiim
Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [Esc]-
painike. ———
@ “Kaukosiadin” s.16
@ Napsauttamalla vililehtié voit suorittaa seuraavia toimintoja. @ Crestron Control
Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.
Vililehti Toiminto
Contact IT Help Niéytada tukipalveluikkunan. Kéytetddn lihettdmadn ja @ Projector " ) L
vastaanottamaan viesteji ja suorittamaan Seuraavat kohteet voidaan méarittaa.
hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express -
sovelluksella. Kohta Toiminto
Info Niyttdd parhaillaan kytkettyné olevan projektorin Projector Name Anna parhaillaan kytkettyni olevalle projektorille nimi,
tiedot. joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettynd olevan projektorin siséltéénenintéén 15 yksitavuista aakkosnumeerista
asetukset. Katso seuraava osa. merkkid.)
Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyni olevan
projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisdltdd enintdén 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkié ja symbolia.)
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Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Enintdén 26 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia).
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, ndkyviin tulee virhe.

Send

Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

Kohta Toiminto

Assigned To Anna kéyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisaltaa
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.)

DHCP Valitse Enabled-valintaruutu kiyttaaksesi DHCP:ta.
Jos DHCP on kaytossi, IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalld IP-osoite.

Subnet Mask Syo6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syo6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

© Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalla Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Nimi voi sisdltda enintddn 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nakyviin tulee virhe.

Send

Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla titéd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.
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Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto. B Valitse alavalikkokohta.
Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit Menu T Esc
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kdytettavissd olevat Q @5 Kuva — - tr::::';nkor_
.. . .. .. . i - ikorj
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta. Signaall Zoomaus .
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. Q O b=—"':| || Ainenvoimakkuus 0
n Nayttaa Konﬁgurointi-valikon. Laajennettu Mikrof. d&nenvoim. 0
Kaukovastaanotin Etu/taka
Verkko Kéyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio
Menu Esc
< > ECO Palauta
Menu Esc . O -
Kuva e
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Signaali Kirkkaus User Pointer [P
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0 ’
Pomter Virilimpatila Q Q
Laajennettu Virinsdito
Aut. himmennin
Verkko Palauta ﬂ Muuta asetukset.
ECO
Info Menu Esc
Palauta

User

[Virrankulutus] Return
a Valitse padvalikkokohta. O & O e

O %’ﬁ

Menu Esc ECO
Q Kuva Return & Menu e
e _w)
Trapetsi V/P-trapetsikorj O

User

Adinenvoimakkuus 0 User Pointer

d Signaali Zoomaus
.| Toimintalukko Tdyslukitus

Pointer [Asetukset (<1 Kohdistimen muoto Kohdistin 1 !

Laajennettu Mikrof. dénenvoim. 0 O O
Kaukovastaanotin Etu/taka
Verkko Kdyttédjdpainike virrankulutus

Kuvio

Menu Esc . . .
H O ) ECO Eelale B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Info
@ ) Palauta
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Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettavin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
- s.117

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
sRGB, Musta taulu

Kirkkaus 24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikyllaisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

Virilampotila 5000K - 10000K, -3 - 6

Virinsddto Punainen: -16 - 16

Vihred: -16 - 16
Sininen: -16 - 16

Aut. himmennin

Pois, Normaali, Nopea

Signaali-valikko
- 5118

Aut. sdito P4alld ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi -

Paikka Yl6s, Alas, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/
Automaattinen

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

Tulosignaali Automaattinen, RGB ja
Komponentti
Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM
Kuvasuhde Normaali, Automaattinen, 4:3,
16:9, Tdysi, Zoomaus ja Natiivi
Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4% ja 8%
Kuvankasittely Hieno, Nopea
Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
@ 5120 Zoomaus 0 (Suur.) - 40 (Pien.)
Toimintalukko Tayslukitus, Toimintalukko ja

Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1:Kohdistin
2:Kohdistin 3

Aidnenvoimakkuus

0 - 20

Mikrof. danenvoim.

0-5

Kaukovastaanotin

Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kayttdjapainike

Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Mikrof.
danenvoim., Kuvionaytto,
Autom. kalibrointi, Kadnna
vaakasuoraan

Kuvio

Kuvionayttd, Kuviotyyppi,
Kiyttajakuvio ja Testikuva

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu
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Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen
asettaminen
Laajennettu-valikko | Easy Interactive Func- | Kohteet kohdassa Yleinen
- 5122 tion Autom. kalibrointi, Man.
kalibrointi, Kynitila, Leijunta,
Lisaasetukset
Kohteet kohdassa PC-
interaktiivinen
Kynén kayttotila, Ota kdyt. oik.
pain., Lisdasetukset
Naytto Sanoma, Naytd tausta,
Aloitusruutu, A/V-myKkistys,
Tyokalurivit, Kynatilan kuvake,
Projektorin sdito
Kayttdjan logo -
Projisointi Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja
Taka-ala/katto
Toiminta Suora kiynnistys,
Korkeapaikkatila,
Kéynnistysldhteen haku, Autom.
kaynnistys
A/V-asetukset A/V-1aht6, Audioldhts, HDMI-
audioldhto
USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Langaton hiiri/USB
Display
Kieli 15 tai 35 kieltd”
ECO-valikko Virrankulutus Normaali ja ECO
@ 5134 Valon optimoija Piilld ja Pois
Virransaistotila Paalla ja Pois
Virr.saast.til. aika 1-30
A/V-mykistysajastin Pailla ja Pois

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Valmiustila Yhteys pédlld ja Yhteys katkaistu
ECO-niytto Paalla ja Pois
Info-valikko Projektoritiedot Lampun kéyttoaika, Lahde,
& 5.135 Tulosignaali, Kuvatarkkuus,
Videosignaali, Virkistystaajuus,
Synkr.tiedot, Tila, Sarjanumero,
Event ID
Versio Main, Video

Palauta-valikko
- 5.136

Palauta kaikki

Lampun kiyttoajan
pal.

*

Verkko-valikko

Tuettujen kielien méard vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kiytetdan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Perus-valikko
- 5127

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

Pialla ja Pois

ko
@ 5.128

Langaton LAN-valik-

Liitantitila

Nopea, Kehittynyt

Kanava

1ch, 6¢ch, 11ch

SSID Autom.asetus

Pialld ja Pois

SSID

Hae tukiasema

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd kéyt. os.




Toiminnot

Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen

asettaminen

Kuva-valikko

SSID-niyttd Pailld ja Pois Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
IP-osoit. niyttd Pailli ja Pois kuvasignaalista ja lahteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Turvallisuus-valikko | Turvallisuus Pois, WPA2-PSK ja WPA/WPA2-
& 5130 PSK @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
Ohita lause i muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.42
Kiinted LAN -valikko | IP-asetukset DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite i
- ) Kuva
@ 5131 ja Yhd kiyt. os. R Viritila Valokuva
Cneni P s5115 ; Signaali Kirkkaus 0
IP-osoitteen naytto Paalla ja Pois Kontrasti 0
Posti-valikko Postin ilmoitus Pialld ja Pois Asetukset Terdvyys 0
- viarilimpstila
@ s.132 SMTP-palvelin - Laajennettu Virinsddto
Aut. himmennin
Portin numero - Verkko Palauta
Osoite 1 -asetus, Osoite | - ECO
2 -asetus ja Osoite 3 -
asetus Info
Muut-valikko SNMP Piilli ja Pois Palauta
@ 5133 Trap IP -osoite 1 ja Trap | -
IP -osoite 2
osorte Alavalikko Toiminto

Ensis. yhdyskaytava Langall. Lahiverkko ja Langaton

s Viéritila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan.
lahiverkko
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.54
AMX Device Discovery | Pddlld ja Pois
Kirkkaus Voit sddtaa kuvan valoisuutta.
Crestron RoomView Paalld ja Pois
Kontrasti Voit sddtda valon ja varjon eroa kuvissa.

Bonjour

Pailla ja Pois

Message Broadcasting

Pailla ja Pois

Varikyllaisyys

(Sdataminen mahdollista vain, kun laitteeseen syGtetddn
komponenttivideo-, komposiittivideokuvia.)

Voit sddtdad kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy

(Saatdminen on mahdollista vain, kun sydtetdan
komponenttivideosignaaleja. Komposiitti- ja S-videosignaaleja
voidaan sdétda vain, jos ne ovat NTSC-videosignaaleja.)

Voit sdatdaa kuvan savya.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Teravyys

Voit sadtad kuvan teravyytta.

Varilampotila

Voit sdatdd kuvan kokonaissavyd. Kuva savytetdan siniseksi, kun
valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo.
Arvot, joita voi sditdd, ovat Viritila-asetusten mukaisia.
sRGB: 5000K:sti to 10 000K:iin 10 askeleella

Muut asetukset: -3:sta 6:een 10 askeleella

Viérinsaato

(Tt kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sSRGB".)

Voit valita jokaisen vérin kylldisyyden erikseen vareille
Punainen, Vihrei ja Sininen.

Aut. himmennin

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri.)

Aseta tilaan Normaali tai Nopea sditdiksesi himmentimen
saamaan optimaalisen valaistuksen projisoitaville kuville.
Valitse Nopea tehdiksesi himmentimen korjauksista
nopeampia, jotta ne vastaavat kohtausten nopeuksia.
Asetus tallennetaan kullekin Viritila-asetukselle.

@ “Asetus Aut. himmennin” s.55

Palauta

Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.

@ “Palauta-Valikko” s.136

Signaali-valikko

Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja lahteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehda asetuksia, kun ladhde on USB Display, USB

tai LAN.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.42

Kuva
2 Aut. sdEtH Pois

[Signaali [4Y Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 1]

Asetukset Synkronointi 0
Paikka

Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Verkko Kuvankisittely Hieno
Palauta

ECO

Info

Palauta

Alavalikko Toiminto
Aut. saato (Kaytettavissa vain, kun syotetdan analogisia RGB-

tietokonesignaaleja.)

Voit sdatad kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méarittamalla asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kuvatarkkuus

(Kaytettavissa vain, kun sydtetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, saddé asetukseksi riippuen kytketysté
tietokoneesta Laaja laajakuvanaytoille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 tai 5:4 naytoille.

Alavalikko

Toiminto

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
aseta projektorin videoalue vastaamaan DVD-soittimen
videoalueasetusta. Jos olet huolestunut kelluvista mustista
pisteistd tai haalistuneista alueista kuvassa, aseta Laajennettu-
tila.

Seuranta

(Kaytettavissé vain, kun syotetdan analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit sditda tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy pystysuoria
viivoja.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computerl-portista tai Computer2-
portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Synkronointi

(Kaytettavissa vain, kun syotetddn analogisia RGB-
tietokonesignaaleja.)

Voit saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairioita.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin S-Video- tai Video-tuloportista. Jos
asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan
automaattisesti. Jos kuvassa nakyy héiri6ité tai esiintyy muita
ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Paikka

(Téta ei voi asettaa, kun ldhde on HDMLI.)

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sdatda kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nidkyméan ndytossa.

Kuvasuhde

Voit méirittdd projisoitavien kuvien kuvasuhteen””.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” .55

Progressiivinen

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiivinen» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama4 on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
litketta.

Video: Tama on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.

Filmi/autom.: Tima on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

Yliskannaus

(Tét4 asetusta voi sadtaa vain komponenttivideosignaalia
syOtettiessd.)

Muuttaa ldhtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4% tai 8%. Voit valita
Automaattinen-tilan, kun lihde on HDMI. Jos asetat
Automaattinen-tilaan, tima asetus muutetaan automaattisesti
lahteen mukaan.

Kohinasalpa

(T4m4 voidaan asettaa vain, jos Kuvankisittely-asetukseksi on
médritetty Nopea.)

Tasoittaa karkeita kuvia, jotka on muunnettu progressiivinen-
toiminnolla. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun ndytetddn kuvaa ldhteistd,
joissa on hyvin vahédn kohinaa, kuten DVD-levyt.

Kuvankasittely

(Téta kohdetta ei voi valita, jos Easy Interactive Function -
asetukseksi on annettu PC-interaktiivinen)

Kun Hieno on valittu, ensisijaisuus on annettu kuvanlaadulle, ja
kuva projisoidaan.

Kun Nopea on valittu, ensisijaisuus on annettu kuvankisittelyn
nopeudelle ja kuva projisoidaan.

Téma parantaa kynin jaljityskykyéd vuorovaikutteisia
ominaisuuksia kéytettdessd (vain EB-536Wi).




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin Tulosignaali - ja Kuvankisittely -asetusta
lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.
@ “Palauta-Valikko” s.136

Asetukset-Valikko

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

Trapetsi
Zoomaus
. Toimintalukko Tayslukitus

(43 Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0

Mikrof. ddnenvoim. 0

Kaukovastaanotin Etu/taka

Kdyttdjdpainike Virrankulutus

Kuvio

Palauta

V/P-trapetsikorj

Alavalikko

Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien trapetsivadristyman.

¢ Kun on valittu V/P-trapetsikorj:
Saada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivadristyman.
Voit my6s asettaa Vaakatrapetsikorjaus- ja Autom.
pystytrapetsi -asetukseksi Pailld tai Pois (vain
EB-536Wi).
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.49
@ “Automaattinen pystytrapetsi” s.52
@ “Vaakatrapetsikorjaus (vain EB-536Wi)” s.51

e Kun valittuna on Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa.
@ “Quick Corner” s.50

Zoomaus

Séaitad heijastetun kuvan kokoa.

Toimintalukko

Talla asetuksella voit rajoittaa projektorin kéyttopaneelin
Kiiyttod.
@ “Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.101




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko

Toiminto

Kohdistimen
muoto

Voit valita osoittimen muodon.

Kohdistin 1: <7/
Kohdistin 2: O

Kohdistin 3: )
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” 5.92

Adnenvoimak
kuus

Voit sddtaa aanenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.

Mikrof. ddnen
voim.

Saataa mikrofonin danenvoimakkuutta. Kun Mikrof.
ddnenvoim. on kierretty alas nollaan, kaiuttimista ei laheteté
aanta.

Kun mikrofonin danenvoimakkuutta nostetaan, kytketyn
laitteen danenvoimakkuus laskee. Kun mikrofonin
adnenvoimakkuutta lasketaan, kytketyn laitteen
adnenvoimakkuus nousee.

Kaukovastaanot
in

Voit rajoittaa kaukosdatimesti tulevien kdyttosignaalien
vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosédatimelti ei voida tehda mitaan
saitoja. Jos haluat tehd4 toimintoja kaukosdatimeltd, pida
kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintadn 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Kayttdjapainike

Voit valita Konfigurointi-valikosta kohteen, joka mairitetddn
kaukosaatimen [User]-painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sadtonaytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehd4 asetuksia/sdt6ja yhdelld
painalluksella. Voit médrittda yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Mikrof. d@nenvoim., Kuvioniytto, Autom.
kalibrointi, (vain EB-536Wi), Kddnna vaakasuoraan

Kuvio

Kuvionéytto: Nayttaa kuvion.

Kuviotyyppi: Voit valita kuvioista 1-5 tai Kayttdjakuvion.
Kuviot 1-4 nayttavit projektioviivoja kuten viivain- tai
ristikkoviivoja. Kuvio 5 ndyttda 4:3-néyttojen testikuvan. Kun
saadit kuvaa, joka on EB-536 Wi/EB-535W/EB-525W-
toimintoa kayttdmalld projisoitu néytolle, jonka kuvasuhde on
4:3, valitse Kuvio 5.

Kuvio 1: Kuvio 2: E
Sieasasn
Kuvio 3: Kuvio 4:
EQEIEREE
..

Kuvio 5: -

Kayttdjakuvio: Sieppaa kayttdjakuvion.

@ “Kiayttajakuvion tallentaminen” s.97

Testikuva: Nayttaa testikuvan projisoidun tilan sadtdmiseksi
laitetta liittamattd. Kun ndytossd on testikuva, voidaan zoomata
sekd suorittaa kohdistuksen sddtoja ja trapetsikorjaus. Voit
peruuttaa testikuvan painamalla kaukosiédtimen tai
kayttopaneelin [Esc]-painiketta.

Niytettdessd EB-536 Wi/EB-535W/EB-525W -sovelluksella
testikuviota naytolld, jonka kuvasuhde on 4:3, aseta
Kuviotyyppi-valinnaksi Kuvio 5 ja valitse sitten Kuviondytto.

Huomaa

Jos kuviota néytetdan pitkddn, projisoiduissa kuvis-
sa saattaa nikyd jadnnoskuva.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sadtoarvot
oletusasetuksiin Zoomaus- ja Kiyttijiapainike-asetuksia
lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso.

@ “Palauta-Valikko” 5.136

Alavalikko

Toiminto

Laajennettu-valikko

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu O BEGYARCET L)

Easy Interactive Function
Niyttd
Kdyttdjan logo
Projisointi
Toiminta

Etuala/Ylosala...

USB Type B Easy Interacti...

Naytto

Voit médrittad projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
naytetd.

Kohdan nimet, kun Léhde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syotetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampo6t. Varoit.

Niytd tausta™: Voit mdadrittdd ndyton taustan asetukseksi
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Piilld ndyttidksesi Kiyttdjin
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-myKkistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosdatimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

Tyokalurivit (vain EB-536Wi): Asettaa ndytetddnkd
tyokalurivi aina vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettdessa.
Oletus on Piil. aset. Aika.

Kynitilan kuvake (vain EB-536Wi): Asettaa niytetddnko
kuvake kynitilan muuttamiseksi aina vuorovaikutteisia
ominaisuuksia kaytettidessd. Kuvake on piilotettu, kun asetus
on Pois.

Projektorin sddto (vain EB-536Wi): Aseta projektorin
ohjaustyokalujen néyttosijainti vuorovaikutteisia
ominaisuuksia kéytettdessd. Oletusarvo on Alaosa. Kuvake
on piilotettu, kun asetus on Pois.

Verkko Kieli &) Suomi
Palauta
ECO
Info
Palauta
Alavalikko Toiminto
Easy Interactive | Antaa kdyttdd ja asettaa vuorovaikutteiset ominaisuudet.

Function
(vain EB-536Wi)

@ “Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kiytté (vain
EB-536Wi)” s.59

Katso lisdtietoja seuraavasta taulukosta.

@ “Easy Interactive Function -asetuskohdat (vain
EB-536Wi)” s.124

Kayttdjan lo
go™

Voit vaihtaa Kayttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd
tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.

@ “Kayttdjan logon tallentaminen” s.96




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Projisointi

Valitse yksi seuraavista projistointimenetelmistd riippuen
siitd, kuinka projektori on asennettu.

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja Taka-ala/katto

Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitimalld
kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Etuala «» Etuala/katto
Taka-ala «» Taka-ala/katto
@ “Asennustavat” s.23

Alavalikko

Toiminto

Toiminta

Suora kidynnistys: Aseta arvoon Pdidlld kytkeiksesi
projektorin paille yksinkertaisesti kytkemalld virtapistoke
seinaan.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sdhkokatkon jalkeen.

Korkeapaikkatila: Aseta Pailld-tilaan, kun projektoria
kaytetddn yli 1500 metrin korkeudessa.

Kidynnistyslihteen haku: Aseta Pois-tilaan suojataksesi
kuvia samasta ldhteestd kuin projektorin edelliselld
kayttokerralla.

Autom. kidynnistys: (Kdytettdvissd vain, kun Valmiustila on
asetettu tilaan Yhteys pailld.) Jos tdhdn valitaan asetus
Tietokonel, projektori kiynnistyy, kun Computerl-portista
saadaan signaaleja, my0s silloin kun projektori on
valmiustilassa. Oletusarvo on Pois.

A/V-asetukset

A/V-Idhto: (Kéytettdavissd vain, kun Valmiustila on asetettu
tilaan Yhteys pidilld.)

Suorittaaksesi seuraavat toiminnot, kun projektori on
valmiustilassa, aseta Aina -tilaan.

e Audion ja kuvien lihettdminen ulkoisiin laitteisiin.
e Lihettdd ddnen mikrofonista projektorin kaiuttimeen.

$ Tuulettimen pydriminen valmiustilassa ei
ole epdnormaalia.

Audioldhto: Aseta audiotuloportti, kun projisoit kuvia
Computerl-, Computer2-, S-Video-, Video- ja USB-A-
porteista. Kun asetuksena on Audiol, Audio2 tai Audio
(V/0), éadni ldhetetddn valitusta portista ldhteestd
riippumatta.

HDMI-audioldhto: Aseta tuloaudio, kun projisoit kuvia
HDMI-portista. Kun asetuksena on Audiol, Audio2 tai
Audio (V/O), dani lahetetddn valitusta ddnen tuloportista.

USB Type B
(vain EB-536Wi)

Easy Interactive Function: Voit kiyttdd vuorovaikutteisia
ominaisuuksia kayttadksesi tietokoneita (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila). USB Display- ja Langaton hiiri -
toiminnot eivat ole kiytettavissa.

USB Display/Easy Interactive Function: Voit kédyttaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia tietokoneiden kayttamiseksi
(tietokoneen vuorovaikutteinen tila) ja USB Display -
néyttod. Langaton hiiri -toiminto ei ole kéytettdvissd.
Langaton hiiri/USB Display: Voit kdyttdd toimintoja
Langaton hiiri ja USB Display. Et voi kayttaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia tietokoneiden kayttimiseen
(tietokoneen vuorovaikutteinen tila).

@ “Projisointi USB Display -ominaisuudella” s.44

@ “Tietokoneen hallinta projisoidulta niytolta
(Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)” s.63

@ “Kaukosddtimen kdytto hiiriosoittimen ohjaamiseen
(Langaton hiiri)” s.94




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko Toiminto
Kieli Voit asettaa viesteissd ja valikoissa kaytettivdn kielen.
Palauta Voit palauttaa Naytt6*l-, Toiminta™2- ja A/V-asetukset*3-

sddtoarvot Laajennettu-valikossa oletusasetuksiinsa. Kun
haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.

@ “Palauta-Valikko” s.136

*1 Paitsi Tyokalurivit, Kynitilan kuvake ja Projektorin sditd. Paitsi Naytd
tausta, Aloitusruutu ja Kiyttdjan logo, kun Kiytt. logon suoj. on asetettu

tilaan Paalla.

@ “Kiyttajien hallinta (Salasanasuojaus)” 5.99
*2 Lukuunottamatta Korkeapaikkatilaa ja Kéynnistyslihteen haku.

*3  Paitsi A/V-ldhto.

Easy Interactive Function -asetuskohdat (vain EB-536Wi)

Yleinen
Alavalikko Toiminto
Autom. kalibro Kaynnistdd automaattisen kalibroinnin.
inti

Man. kalibrointi

Kaynnistdd manuaalisen kalibroinnin.

Kynatila

(Tdmin voi asettaa vain projisoitaessa kuvia tietokoneelta.)

Vaihtaa vuorovaikutteisen kynin toiminnon. Asetettuna tilaan
PCFree -huomautus (oletus), voit piirtda projisoidulle naytélle.
Asetettuna tilaan PC-interaktiivinen, voi kayttia tietokonetta
projisoidusta naytostd. Voit vaihtaa vuorovaikutteisen kynin
toimintoa kaukoséddtimen [Pen Mode]-painikkeella tai
projisoidun nayton kynitilakuvakkeella.

Lisdasetukset

e Projektor. Etdisyys: Kun kayti useita projektoreita samassa
tilassa, saadd vuorovaikutteisen kyndn toiminnot projektorien
vilisen etdisyyden mukaan. Jos vuorovaikutteisen kynan
toiminta on epévakaata, kokeile toista tilaa. Asetettu
vakioetdisyys Tila 1 on 2 m.

¢ Projektorien synkr.: Kiytettdessd useita projektoreita
samassa tilassa, valitse menetelmé vuorovaikutteiden kynan
héirion hallitsemiseksi. Asetettuna Infrapuna-tilaan
(oletusasetus), synkronointiin kdytetddn vain infrapunaa.
Aseta Kiinted-tilaan, kun projektorit liitetddn kaapeleilla.
@ “Useiden projektorien liittdminen (vain EB-536Wi)”
.38

e Langall. synkr.tila: Asetettuna Tila 1 -tilaan (oletusasetus),
synkronointiin kdytetddn vain kaapeliyhteyksid. Asetettuna
Tila 2 -tilaan, ja kun Projektorien synkr. on asetettu Kiinted-
tilaan, infrapunasynkronointi suoritetaan samanaikaisesti.
Aseta Tila 2 -tilaan, kun samassa tilassa kiytetdan
projektoreja, jotka eivdt tue kaapeliyhteyksia.

¢ Vahv. ndyton tyhjen.: Asetettuna Pailld-tilaan (oletusasetus),
nikyviin tulee vahvistusnédytt6 ennen kaiken projisoidulle
néytolle piirretyn sisdllon tyhjentamista.

e Viripaletti: Asetettuna Paletti 2 -tilaan, viripaletti muuttuu
sopivaksi virisokeille henkil6ille. Kokeile Paletti 2:ta, jos
sinulle tuottaa vaikeuksia nihda oletusvéripaletti.

Leijunta

Asetettuna Pailla-tilaan (oletusasetus) kohdistin seuraa kynén
karked, kun osoitat silld ndytt64 ja siirrat eri kohtiin.




Toiminnot

PC-interaktiivinen

Aseta milloin haluat kayttdd tietokonetta projisoidulta naytolta.

Alavalikko

Toiminto

Kyndan kdyttotila

Aseta vuorovaikutteisen kynén kiyttotila ja kdyttdjien maara.

2 kayttdj./Hiiri (oletusasetus)/1 kdyttdja/Hiiri: mahdollistaa
hiiritoimintojen kdyton vuorovaikutteisella kynalld.

1 kdyttija/Kynid: Kynisyote- ja kdsinkirjoitusominaisuudet ovat
kaytettiavissda Windows 8.1:ssd, Windows 8:ssa, Windows 7:ssé ja
Windows Vistassa.

Ota kayt. oik.
pain.

(Kaytettavissa vain, kun Kyndn kayttotila on asetettu 2
kayttdj./Hiiri - tai 1 kdyttdja/Hiiri -tilaan.)

Kun asetuksena on Pdilld, kynén pitké painallus toimii oikean
painikkeen napsautuksena.

Lisdasetukset

¢ Kynin kirki -painike: Mahdollistaa vuorovaikutteisen kynan
kdrjen toimintojen asettamisen. Oletusasetus on Vasen
painike.

o Sdddd kyn. paik. aut: Kun asetuksena on Pailld (oletusasetus),
kynén pinta-alaa sdddetddn automaattisesti, kun kytketyn
tietokoneen kuvatarkkuus muuttuu. Aseta Pois-tilaan, jos et
halua sddtdd automaattisesti manuaalisesti saddettya
kynéaluetta.

o Sdddd kyn. paik. man: Kynédalueen sddtamiseen manuaalisesti.

@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.99

Kuva
WiFi virta WiFi-LAN p...

Signaali VYerkkoinf-Langaton LAN
Yerkkoinf-Kiinted LAN

Asetukset Verkon madaritykseen

Laajennettu

Verkko ]

ECO

Info

Palauta

Alavalikko Toiminto
WiFi virta Aseta Tradlost LAN pa, kun liitdt projektorin

tietokoneeseen langattoman ldhiverkon avulla.

Jos et halua muodostaa yhteyttd langattoman lahiverkon
avulla, kytke virta Pois estddksesi lahiverkon luvattoman
kayton. Oletusarvo on Tradlost LAN pa.

Verkko-valikko

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pdilld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja madritd verkon asetukset.

Verkkoinf-Lan
gaton LAN

Nayttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
e Liitantatila

e Langaton LAN -jirj
e Antennin voimakkuus
e Projektorin nimi

e SSID

e DHCP

e [P-osoite

e Aliverkon peite

e Yhd kiyt. os.

e MAC-osoite

e Aluekoodi*




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Perus
Tallenna verkkoasetukset.
Verkkoinf-Kiin Nayttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot. Eengston ChAY U
o Turvallisuus
tea LAN L] Projektorin nlml b Tallennetaanko verkkoasetukset?

Kiinted LAN

e DHCP

e IP-osoite

o Aliverkon peite
e Yhd kayt. os.

o MAC-osoite

LKyl © ) Ei

As. vaimis Ql

Verkon maari Seuraavat valikot ovat kaytettdvissd verkkokohteiden Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
tykseen asetukseen.
Perus, Langaton LAN, Turvallisuus, Kiintei LAN, Posti, Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

Muut, Palauta ja As. valmis

Per.: Verkko-valikko pysyy ndkyvissa.

Niayttad kaytettdvissd olevan alueen tiedot kaytossd olevalle Langaton
ldhiverkkoyksikko. Saat lisdtietoja ottamalla yhteytta jalleenmyyjdan tai

lihimpiian osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden Ndppaimistotoiminnot
yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syotettdva
aakkosnumeerisia arvoja. Télloin ndytossd ndkyy seuraava ndppdimisto.
' e Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita Siirrd kohdistin haluttuun kohtaan kaukosddtimen painikkeilla [*2],
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. [], [@] ja [®] tai ohjauspaneelin painikkeilla [2X], [<Z], [Wide]
Tdtd toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehda ] R ) S
Web Control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevisti ja [Tele]. Syotd sitten aakkosnumeerinen merkki painamalla [Enter]-
sydttamalld tekstin nappaimistolta. painiketta. Syotd luvut pitimélld kaukosddtimen [Num]-painike painettuna
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.103 ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla

ndppdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot

e Lisatietoja verkkoasetuksista saat jarjestelman paakayttajalta. e ..
) S padkaytta) ndppdimiston Cancel-painikkeella.

[PJLink-salasanal
Verkko-valikon kdyttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Backsp . Del

- -
Space . A11Del

Kun olet valmis, muista siirtyd As. valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei tai Finish Cancel

Peruuta Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.




Toiminnot

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [Enter]-painiketta painetaan, Perus-valikko
valitaan isot tai pienet kirjaimet.
e Aina kun SYM1/2-ndppéintd ja [Enter]-painiketta painetaan, valitaan ja

Perus - [ Return @ J
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle. SRR Projektorin nimi =
Seuraavan tekstin voi syottda. Langaton LAN \,Pudl-bing-STaTanﬁ
eb Control-salasana
Numerot 0123456789 Turvallisuus Projektorin tunnussana Pois
Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ez LA
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Posti
Symbolit P#$% &'()V+-./<=>2@"r_"{]|}~ Muut
Palauta
e SSID:td lukuun ottamatta, kaksoispisteitd (:) ja vililyonteja ei voi As. valmis
syottad Verkko-valikossa.

e Joitakin symboleja (" * , ; [ \ ]) ei voi syottdd
ohjelmistonappaimistolld. Kaytd web-selainta tekstin sy6ttdmiseen.

Alavalikko Toiminto
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.103

Projektorin nimi | Néyttdd projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.
Kun muokkaat tatd, voit syottdd enintddn 16 yksitavuista

aakkosnumeerista merkkia (seuraavia symboleja ei voi kayttaa: "
o ly<=>2 "\ ).

PJLink-salasana | Aseta salasana, jota kdytetddn, kun projektoria kdytetddn
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.

Voit syottia enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia
(symboleja ei voi kdyttad).

Web Control-sa | Aseta salasana, jota kdytetdan médritettdessd asetuksia ja
lasana ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottad enintdan kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia (*-symbolia ei voi kdyttdd). Oletussalasana on "admin".
Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa
projektorin asetukset ja ohjata sitd verkossa olevan tietokoneen
Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.103




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
Projektorin tun Kun asetus on Pdilld, sinun on sydtettdva tunnussana, kun yritat
nussana kytkea projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tdméan

tuloksena voit estdd esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua
yhteyksista suunnittelemattomista tietokoneista.
Normaalisti timén asetuksen on oltava Paalli.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kiyttoopas

Langaton lahiverkko-valikko

Perus

Langaton LANGD

Liitdntétila Nopea
Kanava ich
SSID Autom.asetus Pois

Turvallisuus SSID
Hae tukiasema

Kiinted LAN IP-asetukset
SSID-naytto

Posti IP-osoit. ndyttd

Muut

Palauta

As. valmis

Alavalikko Toiminto
Liitantatila Madritd yhteystila, jota kdytetdan, kun projektori kytketdin

tietokoneeseen langattoman lahiverkon kautta.

Jos valitaan Nopea (oletusasetus), projektori ja tietokone luovat
automaattisesti pienen verkon. Kaytetdan yhdessa EasyMP
Network Projection:n kanssa. Kun SSID Autom.asetus
asetetaan Pailla, projektori tulee helposti padstavaan kohtaan.
Asetettuna Pois-tilaan, luodaan verkko Ad hoc -tilassa””.

Jos valitaan Lisdasetukset, yhteys muodostetaan asennetun
tukiaseman kautta infrastruktuuritilassa®. Valitse asetukseksi
Lisdasetukset, kun valvot ja ohjaat projektoria verkossa.

Katso lisatietoja aiheesta Liitdntitila seuraavasta kdyttdoppaasta.
@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttéopas

Kanava

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Valitse langattoman yhteyden kayttama laajuuskaista 1ch, 6ch
tai 11ch.

Tama asetus on oletuksena 11ch.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko Toiminto
SSID Autom.ase | (Téma voidaan asettaa vain, jos Liitdntatila-asetukseksi on
tus médritetty Nopea.)
Nopeuta projektorin hakua asettamalla arvoon Paalla.
Aseta arvoon Pois, kun kytket useita projektoreita yhté aikaa.
T4md asetus on oletuksena Padlla.
SSID (Téma kohde voidaan asettaa ainoastaan, jos SSID

Autom.asetus on asetettu arvoon Pois.)

Systa SSIDP. Syéti SSID, jos projektorin kiyttamalla
langattomalla lahiverkolla on SSID.

Voit syottad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid
(~ -symboli voidaan sy6ttad vain verkkoselaimesta). Jos SSID
jétetdan tyhjdksi tai asetetaan MIKA TAHANSA -tilaan, MIKA
TAHANSA yhteys muodostetaan (valitsee yhteyden paikallisista
tukiasemista maarittamatta SSID-tunnusta).

Hae tukiasema

Kun Liiténtitila asetetaan arvoon Lisdasetukset, voit hakea
ympéristostd tukiasemia ja maarittad SSID:n yhdistettavaksi
johonkin niisti tukiasemista. Tukiasemien asetuksista riippuen
ne eivit ehkd ndy listassa. Turvallisuusasetukset on médritettava
erikseen.

IP-asetukset

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Kehittynyt.)

Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Aseta arvoon Piilld ja méaritd verkon asetukset, jotka
kiiyttavit DHCP:ti”. Jos asetukseksi on valittu Palli, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilla 0-255)

Aliverkon peite: Voit sydttid projektorin Aliverkon peite”.
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kaytt4a.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kiyt. os.: Voit syottda projektorille maaritetyn
yhdyskiytavin IP-osoitteen. Voit syottda kunkin osoitteen
kenttddn arvon valiltd 0-255. Seuraavia
yhdyskiytiviosoitteita®” ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0,127.x.x.%,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilld 0-255)

SSID-ndyttd Jotta SSIDM ei nikyisi LAN-valmiusndytdss, valitse asetukseksi
Pois.
IP-osoitteen Jotta IP-osoite™ ei nikyisi LAN-valmiusniytossi, valitse

nayttd

asetukseksi Pois.




Toiminnot

Hae tukiasema -ndytto

Tunnistetut tukiasemat néytetddn listassa. Sovellus pystyy tunnistamaan
enintddn 30 tukiasemaa.

[Hae tukiasemal

Paivita
abcd1234 & N0nne
efgh5678 & N00a0
iiki9876 1

mnop5432 & N0e0n

Alavalikko

Toiminto

Péivita

Etsii tukiaseman uudelleen.

IImaisee jo asetetun tukiaseman.

8

IImaisee tukiasemat, joissa on madritetty turvallisuusasetukset.
Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
madritetty, esiin tulee valikko Langaton lahiverkko.

Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
madritetty, esiin tulee Turvallisuus-valikko. Aseta

turvallisuustyyppi tukiaseman turvallisuusasetusten mukaisesti.

Turvallisuus-valikko

Perus

Turvallisuus ]
Langaton LAN Ohita lause

Turvallisuus <D
Kiinted LAN
Posti

Muut
Palauta

As. valmis

Alavalikko Toiminto

Turvallisuus Valitse turvallisuustyyppi ndytdssa nakyvistd valikkokohdista.

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen verkon
paakayttdjan ohjeita, jota haluat kayttaa.

Ohita lause (Tdman voi valita vain, kun Turvallisuus on asetettu tilaan
WPA2-PSK tai WPA/WPA2-PSK.)

Anna salasana. Voit syottad salasanaan véhintdan 8 ja
korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.
Kaytettdessa EasyMP Network Projection-toiminnon kanssa,
salasanaa ei tarvitse syottad tietokoneeseen, jos se on edelleen
alkuperiinen (oletus) salasana.

@ “Palauta-Valikko” s.134

Voit syottdd enintdan 32 merkkid Konfigurointi-valikossa. Kun
kirjoitat enemmén kuin 32 merkkis, kdytd tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.103

Kun Liitdntitila on asetettu Nopea-tilaan, alkuperiinen
salasana on asetettu.




Toiminnot

Turvallisuustyyppi

Turvallisuusasetukset tulisi maarittad huolellisesti, kun laitteen mukana
tuleva tai lisivarusteena saatava Langattoman ldhiverkkolaitteen suojus on
asennettu ja sitd kaytetddn Kehittynyt-tilassa.

WPA-on salausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmia.

WPA sisdltdd myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
kahdella eri tavalla: kayttamalla vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tdma
projektori tukee jdlkimmadistdi menetelmdd ilman palvelinta.

Toimi tietoja asettaessasi jarjestelmdn padkayttdjin ohjeita.

Langall. Lahiverkko-valikko

Perus
IP-asetukset

Langaton LAN IP-oso0it. ndyttd Pois

Turvallisuus

Kiinted LAN &

Posti
Muut
Palauta

As. valmis

Alavalikko

Toiminto

IP-asetukset

Voit médrittad seuraaviin osoitteisiin liittyvid asetuksia.
DHCP™: Aseta arvoon Piilli ja mariti verkon asetukset, jotka
kayttavat DHCP:t4. Jos asetukseksi on valittu Paalld, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite™: Voit syéttid projektorille mésritetyn IP-osoitteen.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilld 0-255)

Aliverkon peite”: Voit syottaa projektorin Aliverkon peite. Voit
syottad kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kiyt. 0s.”: Voit syttid projektorille mairitetyn
yhdyskaytavin IP-osoitteen. Voit sy6ttdd kunkin osoitteen
kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskédytaviosoitteita
ei kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilla 0-255)




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
IP-osoitteen Jos et halua IP-osoitteen nikyvan Verkko-valikon
néyttd verkkotiedoissa ja LAN-valmiusndytossd, valitse asetukseksi
Pois.

Posti-valikko

Kun tdmi on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma

tai varoitus.

@ “ Postin ilmoitus -toiminnon kaytto ongelmien raportointiin” s.105

Perus
Postin ilmoitus Pois

Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
Portin numero 0

Turvallisuus Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus

Kiinted LAN Osoite 3 -asetus

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus

Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen madaritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kéytossi esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin

Voit széttéiéi projektorin kayttiman SMTP-palvelimen IP-
osoite?-tiedon.

Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdin arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kéyttaa.
127.x.x.%,224.0.0.0t0 255.255.255.255 (joissa x on numero valilld
0-255)

Alavalikko

Toiminto

Portin numero

Voit syottaa SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit syottdd numeroja vililld 1-65 535.

Osoite 1 -asetus/
Osoite 2 -asetus/
Osoite 3 -asetus

Syo6ta sen kohteen sdhkopostiosoite, johon haluat lahettaa
sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottad sahkopostiosoitteelle
enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkié. Seuraavia
merkkejd ei voi kayttaa: " (),; <> [\]

Kohteen 1 osoite on sdhkoposti-ilmoituksen ldhettéjin osoite.

Voit halutessasi saada sihkopostitse ilmoituksen useista
ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
ongelma tai varoitus, maaritettyyn kohdeosoitteeseen lahetetdan
esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytdssa
nékyvilld vaihtoehdoille.




Toiminnot

Muut-valikko

Alavalikko

Toiminto

Crestron Room
View

Mairita tdma arvoon Paélld vain silloin, kun projektoria
valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView -
toiminnon avulla®. Muulloin asetus on arvossa Pois.

@ “Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®” s.109
Kun timi on médritetty arvoon Pailld, seuraavat toiminnot
eivit ole kaytettavissa.

e Web Control

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

Bonjour

Aseta asetukseksi Pddlld, kun muodostat yhteyden verkkoon
Bonjour-toiminnolla.

Katso Applen verkkosivustosta lisitietoja Bonjour-palvelusta.
http://www.apple.com/

Perus
SNMP Pois

Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. O
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. O

Turvallisuus Ensis. yhdyskdytiva Langall. L&hiv...
AMX Device Discovery Pois

Kiinted LAN Crestron RoomView Pois
Bonjour Pois

Posti Message Broadcasting Pois

Muut

Palauta

As. valmis

Alavalikko Toiminto

Message Broad
casting

Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kéyttoon
tai pois kéaytosta.

SNMP

SNMP:td kayttavaa projektoria tarkkaillaan asetuksella Palla.

Kun haluat kiyttdad SNMP:ta projektorille, tietokoneelle on
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kdyttaa
padkayttdjan toimesta.

Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1/
Trap IP -osoite 2

Voit rekister6ida enintddn kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttda. 127.x.x.x,
224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilld 0-255)

Ensis. yhdyskay

Voit méarittaa ensisij. yhdyskdytavin arvoon Langall.

tava Lahiverkko tai Langaton ldhiverkko.
AMX Device Dis | Kun projektori on kytketty verkkoon, valitse asetukseksi Paalld,
covery jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa

projektorin. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty
AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan
ymparistoon.



http://www.apple.com/

Toiminnot

Palauta-Valikko ECO-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin. ) ) ) ) ) ) o
Kun teet ECO-valikkoasetuksia, projektori suorittaa virransdastotoimintoja.

Kun virransaistoasetukset on otettu kayttoon, lehtikuvake nédkyy kunkin

Perus . . .
alavalikon vieressa.

Palauta verkkoasetukset.

Langaton LAN

Turvallisuus Kuva
Virrankulutus Normaali
Kiinted LAN Signaali Valon optimoija Pois
Virransdastotila Paala
Posti Asetukset Virr.sdast. til. aika 30 min
A/V-mykistysajastin  PaEllE
Muut Laajennettu Valmiustila Yhteys katkaistu
. ECO-ndyttd PEilla
Palauta o Verkko Palauta
As. valmis ECO
Info
Palauta
Alavalikko Toiminto
Palauta verkkoa | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
setukset. Kylld. Alavalikko Toiminto
Virrankulutus Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta. Valitse

ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimedssd huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun valitaan ECO, virrankulutus projisoinnin
aikana pienenee ja tuulettimen pyorimisestd aiheutuva melu
vaimenee.

Valon optimoija | (Téma voidaan asettaa vain, jos Virrankulutus-asetukseksi on
madritetty Normaali ja Aut. himmennin-asetukseksi on
madritetty Pois.)

Asetettuna Pailld-tilaan lampun kirkkautta sdddetdan
projisoitavan kuvan mukaan. Tdmai auttaa sdéhkon kulutuksen
vahentdmisessd vahentdmalld lampun kirkkautta projisoitavan
kohtauksen mukaisesti.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Virransdastotila

Asetettuna Pailla-tilaan, tima pysayttaa projisoinnin
automaattisesti, kun kuvasignaalia ei vastaanoteta eikd mitdan
toimintoja suoriteta asetettuun aikaan. Jos myo6skain
kuvasignaalia ei lahetetd madritettyyn aikaan, lamppu
himmenee, kunnes virta ssmmuu. Kun kuvasignaalia
ldhetetddn, projektori palaa normaaliin kéyttotilaan.

Virr.saast.til. ai
ka

Kun Virransdistotila on asetettu Pdilld-tilaan, voit maarittad
ajan, jonka jilkeen projektori sammuu automaattisesti. Aika voi
olla yhdestd 30 minuuttiin.

Alavalikko Toiminto

Palauta Voit palauttaa kaikki ECO-valikon sdatoarvot oletusasetuksiin
Valmiustila-asetusta lukuun ottamatta. Kun haluat palauttaa
kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso.

@ “Palauta-Valikko” 5.136

A/N-mykistysa
jastin

Asetettuna Pailld-tilaan tdma kytkee virran automaattisesti pois
paaltd 30 minuutin kuluttua siitd, kun A/V-mykistys on otettu
kayttoon. Jos myos A/V-mykistys on kdytossd ja madritetty aika
on kulunut, lamppu himmenee, kunnes virta sammuu. Kun A/
V-mykistys otetaan pois kdytostd, projektori palaa normaaliin
kayttotilaan.

Valmiustila

Jos méaritit Yhteys pailld, voit suorittaa seuraavat toiminnot,
vaikka projektori on valmiustilassa.

e Valvo ja ohjaa projektoria verkossa olevalla tietokoneella

o Lihetd audiota ja kuvia ulkoiseen laitteeseen (vain, kun A/V-
1dhto on asetettu tilaan Aina)

o Lihetd audiota projektorin kaiuttimesta (vain, kun A/V-lahto
on asetettu tilaan Aina)

Valitse Liitintitilan asetukseksi Lisdasetuk-
set, kun valvot ja ohjaat projektoria langatto-
massa lahiverkossa.

@ Verkko - Langaton lihiverkko - Liitanta-
tilas.116

ECO-néyttd

Asetettuna Padlld-tilaan, kun lampun kirkkaus muuttuu
normaalista matalaan tai matalasta normaaliin, lehtikuvakkeet
nékyvit projisoidun ndytdn vasemmassa alaosassa ilmaisten
virransédastotilan.

Info-valikko (Vain Naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.
Madritettdvat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteestd, kuten seuraavista
nayttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivat tue kaikkia syottoldhteita.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.42

Kuva
Projektoritiedot
Signaali Yersio

Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Palauta-Valikko
Projektoritiedot | e Lampun kiyttoaika: Nayttdd lampun kokonaiskiyttoajan®.

Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nakyvit

keltaisina. Kuva
Palauta kaikki
e Lihde: Nayttdd ldhteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa Signaali Lampun kdyttoajan pal.
parhaillaan projisoidaan.
Asetukset
o Tulosignaali: Nayttdd Tulosignaali-asetuksen Signaali- :
valikossa lihteestd riippuen. Laajennettu
o Kuvatarkkuus: Niyttdd kuvatarkkuuden. Verkko
e Videosignaali: Nayttad Videosignaali-asetuksen Signaali- ECO
valikossa.
Info
e Virkistystaajuus: Nayttdd virkistystaajuuden””. :
Palauta @
e Synkr.tiedot: Nayttdd kuvan signaalin tiedot. —
Niitéd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon
yhteydessa. ; .
. NP . . . S Alavalikko Toiminto
o Tila: Néyttdaa tiedot projektorissa tapahtuneista virheista.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
yhteydessa. valikossa.

Seuraavat kohteet eivit palaudu oletusarvoihinsa: Tulosignaali,
Zoomaus, Kiyttijan logo, kaikki kohteet Verkko-valikoissa,

e Event ID: Nayttdd projektorissa esiintyneet ongelmat Lampun kiyttbaika, Kieli ja Salasana.
tapahtumatunnuksia kayttden, kun projektori ja tietokone

on liitetty verkon kautta. Katso seuraavalta sivulta
tarkemmat tiedot tapahtumatunnuksesta.
@ “Tietoja kohteesta Event ID” s.162

e Sarjanumero: Nayttdd projektorin sarjanumeron.

Lampunkdyttéa | Tyhjentdd kerdantyneen lampun kayttdajan. Nollaa arvo, kun
janpal. vaijhdat lampun.

Versio Main/Video: Nayttdd projektorin laiteohjelmiston version.

*  Kokonaiskdyttoaikana nékyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "OH". 10 tuntia ja yli
ndytetddan "IOH", "11H", jne.



Suorittaa erdaasetuksen useille projektoreille

Kun Konfigurointi-valikon sisdlté on asetettu projektorille, voit kayttaa sitd

erdasetuksen suorittamiseen useille projektoreille (erdasetustoiminto).
Erdasetustoiminto on vain projektoreille, joilla on sama mallinumero.

Kiytd jotakin seuraavista menetelmistd.

e Asetus kayttamalla USB-muistia.

o Aseta liittdmdlld tietokone ja projektori USB-kaapelilla.

e Aseta kayttimalla EasyMP Network Updater-sovellusta.

Téssd oppaassa selitetddan USB-tallennusviline - ja USB-kaapelimenetelmat.

Erdasetustoiminto ei ehkd heijasta seuraavaa sisdltod.

o Verkko-valikkoasetukset (paitsi Posti- ja Muut-valikko)

e Lampun kiyttéaika ja Tila Info-valikosta

e Suorita erdasetus ennen projisoidun kuvan sdatamistd. Myds
erdasetustoiminto heijastaa projisoidun kuvan sddtdarvoja, kuten
Trapetsi. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun kuvan siddtimisen
jalkeen, tekemdsi sdaddot voivat muuttua.

e Kun erdasetustoiminto on tehty, rekisteroity Kayttdjan logo on
asetettu kaikille muille projektoreille. Ali rekisterdi luottamuksellisia
tietoja jne. kayttdjan logoksi.

/\ Huom

Erdasetuksen asettaminen on asiakkaiden omalla vastuulla. Jos erdasetus
epaonnistuu virtakatkoksen, tiedonsiirtovirheen jne. vuoksi, kaikki koituneet
kustannukset jadvat asiakkaan vastuulle.

Asettaminen kayttamalla USB-muistia

Tdssd osassa kuvataan erdasetuksen tekeminen kayttamalla USB-
tallennuslaitetta.

e Kiytda FAT-muotoa olevaa USB-tallennuslaitetta.
¢ Erdasetustoimintoa ei voi kayttdd USB-tallennuslaitteilla, jotka
sisaltdvat suojaustoimintoja. Kaytd USB-tallennuslaitetta, joka ei

sisdlld suojaustoimintoja.

¢ Erdasetustoimintoa ei voi kdyttdd USB-kortinlukijoilla tai USB-
kiintolevyilla.

Asetusten tallennus kdyttamalla USB-muistia

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

a Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin.

o Kytke USB-tallennuslaite projektoriin. Jos USB-tallennuslaite
on liitetty projektoriin USB-keskittimen kautta, asetuksia ei
ehké tallenneta oikein.

o Liitd tyhja USB-tallennuslaite. Jos USB-tallennuslaite sisédltda

muuta dataa, kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehkd voi
tallentaa oikein.

e Jos olet tallentanut erdasetustiedoston toisesta projektorista
USB-tallennuslaitteeseen, poista tiedosto tai muuta
tiedostonimed. Erdasetustoiminto ei voi korvata
erdasetustiedostoa.

o Eraasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimes, lisdd teksti
PJCONFDATA:n jilkeen. Jos muutat tiedoston nimed,
projektori ei ehkd tunnista sitd oikein.

e Voit kdyttdd tiedostonimessd ainoastaan yksitavuisia merkkeja.



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun
merkkivalo sekd lampoétilan merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.
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Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, erdasetustiedostoa
kirjoitetaan.

/A\ Huom

e Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kidynnisty oikein.

e Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun tiedostoa
kirjoitetaan. Jos USB-tallennuslaite irrotetaan, projektori ei ehkd
kaynnisty oikein.

Kun kirjoitus padtyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran
merkkivalo on sytytetty siniseksi.

sias 220 [ () | (S0
@) @)
o

Lamp Temp

Kun virta kytkeytyy pois pailtd, poista USB-tallennuslaite.

Tallennettujen asetusten heijastaminen toisiin projektoreihin

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

a Liita USB-tallennuslaite, joka sisadltda tallennetun
erdasetustiedoston, projektorin USB-A-porttiin.

e Kun USB-tallennuslaite sisdltdd erdasetustiedostoja 1-3
tyyppid, tiedosto heijastaa projektoria, jolla on sama
mallinumero. Jos projektorilla on useita tiedostoja samalla
mallinumerolla, asetukset eivit ehkd heijastu oikein,

e Kun USB-tallennuslaitteessa on neljan tai useamman tyyppisia
erdasetustiedostoja, asetukset eivdt ehkd heijastu oikein.
e Ali tallenna USB-tallennuslaite mitidn muuta dataa, kuin

eraasetustiedosto. Jos USB-tallennuslaite sisdltid muuta dataa,
kuin eraasetustiedosto, asetuksia ei ehkd voi heijastaa oikein.



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun
merkkivalo sekd lampoétilan merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.
Merkkivalot syttyvat noin 75 sekunniksi.
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Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

/\ Huom

e Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

e Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan.
Jos USB-tallennuslaite irrotetaan, projektori ei ehkd kédynnisty oikein.

Kun kirjoitus péadtyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran
merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Source
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Kun virta kytkeytyy pois pdaltd, irrota USB-tallennuslaite.

Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-
kaapelilla

Seuraavat kayttojarjestelmét tukevat erdasetustoimintoa.

e Windows Vista ja uudemmat
e Mac OS X 10.5.3 ja uudemmat

Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

a Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-
kaapelilla.



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun | Source
merkkivalo sekd lampoétilan merkkivalo muuttuvat oranssiksi. Status (0 O Search
Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike. O O
-lQ\- i
Lamp Temp
Source
Status (9 @ [ (I) ] [Search]
8 ; Tallennettujen asetusten heijastaminen toisiin projektoreihin
Lamp Temp n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin

merkkivalot ovat sammuneet.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavind levya. L ) ) ) .
Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-

kaapelilla.

Avaa siirrettdva levy ja tallenna eraasetustiedosto

(PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen. . L o . o
B Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Menul-painiketta

painettuna, liitd virtajohto projektoriin.

Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimea, lisdd teksti . . L. . L. L.
Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun

PJCONFDATA:n jilkeen. Jos olet muuttanut PJCONFDATA- ) e e - I
osan tiedoston nimest, projektori ei ehkd pysty tunnistamaan merkkivalo sekd lampoétilan merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

nimed oikein. Voit kdyttdd tiedostonimessd ainoastaan Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.
yksitavuisia merkkeja.

B Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli. | Source
Status Co @ Q Search

Kun kidytit OS X -kiyttdjirjestelmad, suorita "Poista e e
EPSON_PJ". & §

6-
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Lamp Temp
Projektori sammuu ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvdna levya.



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi eraasetustiedosto

(PJCONFDATA.bin) siirrettavan levyn ylatason kansioon. Jos asetus epaonnIStuu

Tarkista Korjauskeino

ﬁljitlzoE:E()Zig.r;ttz?all(l:nﬁg’tge erdasetustiedoston lisiksi mitadn Vilkkuvatko lampun ja lampétilan Eraasetustiedosto voi olla viallinen tai
J ’ merkkivalot oranssina nopeasti? USB-tallennuslaitetta tai USB-kaapelia ei
| Source ehka ole liitetty oikein. Irrota USB-
Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli. Status (90 [ O J [Search} tf‘l.nfnnuSlalte tal qSB_ka.?pel.l’ T Ota]a.
liitd uudelleen projektoriin virtajohto ja
: ‘@ @ yritd uudelleen.
Kun kaytit OS X -kdyttojarjestelmad, suorita "Poista \;5;,, o,
EPSON_PJ". NS E

Lamp Temp

Vilkkuvatko virran merkkivalo ja tilan | Asetusten kirjoittaminen on voinut
merkkivalo sinisend nopeasti, ja lampun | epdonnista ja projektorin
merkkivalo sekd ldampdtilan merkkivalo | laiteohjelmistossa on voinut ilmetd virhe.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom oranssina nopeasti? Lopeta projektorin kaytto, irrota pistoke
- e pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
Al irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos Status @. [d)] [Source] jilleenmyyjaan tai lihimpian
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kidynnisty oikein. TR U ! Search osoitteeseen Epson projektori -
. ,j:.:,‘:, yhteistietoluettelossa.
Kun kirjoitus péadtyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran ':Q:' i
merkkivalo on sytytetty siniseksi. Lamp Temp
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TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.
Kaukosdatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

AV Mute Freeze H/V

e B e B = NS

EPSON

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Virisdvy on epédtavallinen.

Filmid ei ndy.

Kaukosdatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

H/V
Menu Y Esc

Menu

B Vahvista valinta.

Kaukosaatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

nb TS (vend () (&)
U Point QE
SO

Kysymykset ja vastaukset nakyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Kuva on pieni.

@ Onko zoomaus minimissi?
-VYaihda zoomauskokoa.
Zoomaus &

@) Onko projektoti liian Iihelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.144



Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso jaksoa "Merkkivalojen lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.148

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat nelja merkkivaloa, jotka ilmaisevat projektorin kayttotilan.

GRS
@ Virran merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ Tilan merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ Lampun merkkivalo Ilmaisee lampun tilan.
@ Limpétilan merkkivalo Ilmaisee sisdisen limpdotilan.
Merkkivalot Tila Selitys
Virtaldhde Tila
d) Sininen - Palaa [] Pois Valmiustila Projektoriin tulee virtaa. Kun téssi tilassa painetaan [(O]-virtapainiketta, projisointi kdynnistyy.
Verkon valvonnan tila Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys péilld -tilaan). Jos
virtajohto irrotetaan ja liitetdan uudelleen tassa tilassa, virran merkkivalo vilkkuu sinisena.
d) Sininen - Palaa | ‘@’ Sininen - Vilk- Limpenee-tila Projektori on tdssa tilassa heti kdynnistyksen jilkeen. Limpeneminen kestdd noin 30 sekuntia lampun
o I kdynnistyksen jilkeen. Tissi tilassa projektoria ei voi sammuttaa edes [(D]-virtapainiketta painamalla.
Jadhtyy-tila Projektori on téssi tilassa heti ssmmutuksen jéilkeen. Téssi tilassa kaikki painikkeet ovat pois kiytosta.




Ongelmanratkaisu

Merkkivalot Tila Selitys
Virtalahde Tila

(}y Sininen-Palaa | @ Sininen-Palaa Normaalitila Projektori projisoi.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun virtajohto on irrotettu, [O]-merkkivalo jaa vahaksi aikaa palamaan. Tdmai ei ole vika.

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdtila
| g Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai
Q) - @ @ a R . X . . . ;
) ' lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Pois @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu | Vilkkuu / e
d) e 0 me Tuulettimen virhe | Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
Tunnistimen virhe | ldhimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Pois Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu J sy
0 e 0 @ Kork. Limpét. Vir- | Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi
he minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat
Pois Sininen - Pois Oranssi - Pa- | 1. . kaksi koht
. Ylikuumeneminen | Kaksi Kohtaa.
Vilkkuu laa

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seinaa
vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.164, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.170

Jos vikaa ei saada selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto, irrota
sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdédn tai lahimpéan osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ “Laajennettu-valikko” s.122




Ongelmanratkaisu

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdatila
(I) . = 0 Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
i . . ) Lamppu epikun- | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- Pois « . S s
. nossa @ “Lampun Vaihtaminen” s.167
Vilkkuu laa o )
¢ Puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.164
Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto.
Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos lamppu on rikki: Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpédan osoitteeseen, joka on
mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin
lamppu on vaihdettu.)
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos kéytat laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” s.122
0 e e me Autom. iiriks. virhe | Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu
d) . ) = Virtavirhe
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- | Oranssi - Pa-
Vilkkuu laa laa
_'_;'(|)‘;;. o o me Kor. Limpo6t. Va- | (T4ma ei ole epdnormaalia. Jos lampétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien
T ) . ) . roit. heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
Slr.nnen ) T1lak0hta1.- TﬂakOhtalf Or.ansm ) o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindé
Vilkkuu nen merkki- | nen merkki- Vilkkuu
vasten.
valo valo
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.164, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.170
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Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdatila
d) o ‘m o Vaihda lamppu \f-ihia se uutifnlllamppuun. g
( « : t . » . 7

Sininen - Tilakohtai- Oranssi - Tilakohtai- . alflpun o amlne.n ° R e T .

. . . . Jos kdytat lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun rajahtdmismahdollisuus kasvaa.
Vilkkuu nen merkki- Vilkkuu nen merkki- ) < .

valo valo Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.148

¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai
lahimpédan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa

ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvit ongelmat

Muita ongelmia

e Aintid ei kuulu tai d4ni on heikko @ 5.155

e Mikrofonin dintd ei kuulu @ 5.156

e Ainessi on kohinaa (vain USB display -projisoinnissa) @ 5.156

¢ Kaukosédidin ei toimi @ s.157

¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ s.157

¢ Edes projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkdposti- @ s.157
ilmoitusta

e Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella @ 5.158

Ongelmia vuorovaikutteisissa toiminnoissa (vain EB-536Wi)

¢ Projisoituun ndytt66n ei voi piirtaa @ 5.158

e Eivoi kiyttdi tietokonetta projisoidusta nédytosti tietokoneen @ 5.159
liittdmisen jilkeen

e Nikyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe." @ 5.159

e Tietokoneen hiiri ei toimi oikein @ 5.159

e Vuorovaikutteinen kyni ei toimi @ 5.160

e Vuorovaikutteinen kynd reagoi hitaasti (vain USB display - @ 5.160
projisoinnissa)

e Piste siirtyy automaattisesti tai ei siirry seuraavaan kohtaan @ s.161

manuaalisesti kalibroidessa

¢ Kuvia ei ndy @ s.149
Projisointi ei kdynnisty, projisointialue on kokonaan musta tai
sininen.
¢ Liikkuvat kuvat eivit nédy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu @ 5.150
mustaksi)
Tietokoneesta toistetut liilkkuvat kuvat ndyttavat mustilta eika
kuvia heijasteta
e Kuvien projisointi paittyy automaattisesti @ 5.150
o Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @ 5.150
o Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” @ s.151
¢ Kuvat ovat episelvii, epitarkkoja tai vddristyneitd @ s.151
o Kuvissa on hiirioité tai vadristymid @ s.152
¢ Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB display -projisoinnissa) @ s.152
e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai @ s.153
kuvasuhde ei ole sopiva
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat jne
e Kuvan virit eivit ole oikeat @ s.153
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne
e Kuvat niyttivit tummilta @ s.154

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy piille

‘ & 5.155
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista Korjauskeino
Painoitko [(D]-virtapainiketta? Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.
Ovatko merkkivalot sammuksissa? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Kytke projektorin virtajohto oikein.
@ “Projektorin kidynnistdiminen” s.40
Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla? Peru A/V-mykistys painamalla [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” .91

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat? Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta - Palauta kaikki s.136

Onko projisoitu kuva kokonaan musta? Jotkut syétettavit kuvat, kuten naytonsaistajat, voivat olla kokonaan mustia.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd) @ Signaali - Videosignaalis.118

Onko USB-kaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.
(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa)

Niakyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena? Kun Windows Media Center nédkyy koko naytoll4, projisoijnti ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydella.
(Ainoastaan silloin, kun kéytetddn USB Display -toimintoa tai Pienennd néytén kokoa.

verkon yhteyttd)

Onko néytolld sovellus, joka kayttad Windows DirectX -toimintoa? | Sovellukset, jotka kdyttdvit Windows DirectX-toimintoa, eivit ehka ndytd kuvia oikein.

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)
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Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista

Korjauskeino

Léhetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja
nayttoon?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekideniytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisdlto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kiyttdoppaasta.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila tai A/V-mykistysajastin asetettu Paalld
tilaan?

Jos jokin néistd on asetettu Padlld-tilaan, virta sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa.

e Kun Virransiistotila on asetettu Péilld-tilaan: Jos mitdén toimintoa ei suoriteta madréttyyn aikaan, kun
kuvasignaalia ei ldhetetd.

e Kun A/V-mykistysajastin on asetettu Péélli-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut A/V-mykistyksen
kayttoonotosta.

Varmista projektorin automaattisen sammutuksen estamiseksi, etta kukin asetus on asetettu Pois-tilaan.

@ ECO - Virransadstotila, A/V-myKkistysajastin s.134

Onko projektori virransaastotilassa?

Jos tietokone on virransaastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrittyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvistd. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta."

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaalis.118

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja péivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kdyttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Naytot” s.177
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Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Projektorin kdynnistiminen” s.40

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kiyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.42

Onko liitetyn tietokoneen tai videolaitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetdadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidendytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisainayttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetadn myos ulkoisesti. Joissakin tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit endd ndy nestekidendytoss tai
lisdndytossd, kun ne ldhetetdan ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettdva toimintondppéin (Fn-ndppdin) ei valttdmattd toimi. Katkaise projektorista ja tietokoneesta virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Projektorin kdynnistiminen” s.40

@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projektori virransaistotilassa?

Jos tietokone on virransiastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrattyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvista. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Saada kohdistusta siirtdmélld kohdistusvipua.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” .53

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Maarita asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.174

Onko Trapetsi-sdddon arvo liian suuri?

Pienenni heijastuskulmaa pienentaéksesi Trapetsi-korjausta.
@ “Kuvan sijainnin sddtdminen” s.53

Onko Kuvasuhde asetettu oikein?

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja
kuvatarkkuuteen.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” .55
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Tarkista

Korjauskeino

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtikkia kylmastd laimpiméan ymparistoon tai ympariston lampdétila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mikd voi tehdé kuvista epdselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaalis.118

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.26

Onko kiytossé jatkojohto?

Jos kiytossi on jatkojohto, sahkoiset hiiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kayté projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistasi johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.177
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita sidd6t automaattisesti painamalla joko kaukosadtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta.
Jos kuvien sdadot eivit ole kohdallaan automaattisen saddon jélkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.

@ Signaali - Seuranta ja Synkronointis.118

Onko asetus Siirrd kerroksellinen ikkuna valittuna?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Siirrd kerroksellinen ikkuna -valintaruutu.

Hiiren osoitin vilkkuu (vain projisoitaessa USB Display -toiminnolla)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. valittu?

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Tee hiiren osoittimen liikkeesté joustava. -valintaruutu. (Ei kdytettavissa Windows 2000:ssa.)

Windows Aero poistetaan kidytostd, jos timé valitaan Windows 7 ja Windows Vista -jarjestelmassa.
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Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisestd tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.118

Suurentuuko kuva yha Zoomaus-toiminnolla?

Paina kaukoséddtimen [Esc]-painiketta ja poista Zoomaus-toiminto kaytosta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.93

Onko néyton paikka sdddetty oikein?

(Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computer1- tai Computer2-portista)
Suorita saadot painamalla joko kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta.
Voit méarittda kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.

@ Signaali - Paikka s.118

Onko tietokoneen asetuksissa madritetty kaksi nayttoa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneeli Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi ndytto4, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen néytossa olevasta kuvasta. Jos haluat néayttaa tietokoneen néyt6ssa koko kuvan, poista kahden
nédyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madrita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettdvat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néaytot” s.177
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projisointitila oikea?

Aseta projektorin asennuksen mukaan Projisointi-tila yhteen seuraavista: Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-
ala/katto.

@ Laajennettu - Projisointi s.122
@ “Asennustavat” s.23

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

signaaleja?

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

e Kun kuva tulee Computerl- tai Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.
@ Signaali - Tulosignaali s.118

e Kun kuva tulee Video-tai S-Video-porttiin liitetyst4 laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s.118
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Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan valoisuus sdddetty oikein? Saada Kirkkaus-asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.117

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.26

Onko Kontrasti® siidetty oikein? Saadd Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrastis.117

Onko varinsaito asetettu asianmukaiseen arvoon? Saada Virinsddto-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virinsdito s.117

Onko virikyllaisyys ja varisdvy sdadetty oikein? Sdada Virikylldisyys- ja Virisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd) @ Kuva - Virikylldisyys ja Virisdvy s.117

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein? Saada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.117
@ ECO - Virrankulutus s.134

Onko Kontrasti® siidetty oikein? Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrastis.117

Onko aika vaihtaa lamppu, kun? Kun lampun kéytt6idn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja vdrin laatu heikkenee. Vaihda lamppu uuteen.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.167

Kaytitko projektoria korkealla paikalla tai paikassa, jossa on korkea | Naytt6 voi muuttua tummaksi katsottaessa korkeassa sijainnissa tai paikassa, jossa on korkea lampatila. Vaikka et voi
lampotila? talloin tehdd Virrankulutus-asetuksia, voit jatkaa projektorin kayttod.
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Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy pdalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-virtapainiketta?

Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.

@ “Projektorin kidynnistdiminen” s.40

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tdima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
ldhimp4din osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosidtimen [(D]-virtapainiketta. Jos et halua kiyttdi Toimintalukko-asetusta, valitse asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.120

Onko kaukosddtimen toiminta estetty?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.120

Muita ongelmia

Aidntid ei kuulu tai 43ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli audiotuloportista ja kytke se sitten uudelleen.

Onko projektorin ddnenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman
pieneksi?

Sdddad aanenvoimakkuutta siten, ettd 44ni voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.120
@ “Ainenvoimakkuuden sdidtiminen” s.54

Onko tietokoneen tai kuvaldhteen ddnenvoimakkuus sdadetty
mahdollisimman pieneksi?

Saada aanenvoimakkuutta siten, ettd 4dni voidaan kuulla.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

On Mikrof. ddnenvoim. asetettu suurimpaan mahdolliseen arvoon?

Laske Mikrof. 4anenvoim. -asetusta.
@ Asetukset - Mikrof. dinenvoim. s.120

Onko A/V-mykistys paalla?

Peru A/V-mykistys painamalla [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” .91

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa "No resistance" (ei vastusta)?

Jos kiytit kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei ddntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista ldhtevi ddni?
(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenni sitten Projektorista lihtevi ddni -valintaruutu.

Onko valittu oikea audiotulo?

Tarkista Audioldht6- ja HDMI-audioldhtd-asetukset Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset s.122

Mikrofonin aanta ei kuulu

Tarkista

Korjauskeino

Onko mikrofoni kytketty oikein?

Irrota kaapeli Mikrofoni (Mic) -portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.
@ “Mikrofonin kytkeminen” s.32

Onko mikrofonin danenvoimakkuus asetettu liian alhaiseksi?

S4dda mikrofonin danenvoimakkuutta siten, ettd aani kuuluu.
@ Asetukset - Mikrof. ddnenvoim. s.120

Onko kiytossa liitinvirtatyyppinen mikrofoni?

Projektori ei tue liitinvirtatyyppisid mikrofoneja. Kaytd kaupoista saatavaa dynaamista mikrofonia.

Ainessa on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla)

Tarkista

Korjauskeino

Onko tietokoneen ddnenvoimakkuus sdddetty minimitasolle ja
projektorin maksimitasolle?

Aéni voi sisiltid kohinaa, jos tietokoneen d@nenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ddnenvoimakkuuden
ollessa asetettuna maksimiin. Lisa4 tietokoneen danenvoimakkuutta ja laske projektorin ddnenvoimakkuutta.

@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.120




Ongelmanratkaisu

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevd alue kiyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosadiatimelld kaukovastaanotinta toiminnan aikana.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.19

Onko kaukosédadin lijan kaukana projektorista?

Kaukosaatimen toiminta-alue on noin 6 m.
@ “Kaukosadtimen kayttoalue” s.19

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.120

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.120

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu vdarin paikoilleen?

Aseta uudet paristot oikeinpain.
@ “Kaukosddtimen paristojen vaihtaminen” s.18

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Sdada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli s.122

Edes projektorissa ilmenevistda ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys pailla?

Jos haluat kayttdad Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon

Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalla.
@ ECO - Valmiustila s.134

Tapahtuiko projektorissa vakava epianormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Kun projektori lakkaa akkia toimimasta, postia ei voi ldhettda.

Jos epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpédan osoitteeseen, joka mainitaan

kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Kokoonpano-
valikosta?

Virheilmoitus ldhetetadn sahkopostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Posti-valikko” s.132

Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kayttdjatunnus ja salasana oikein?

Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB". Tdta ei voi vaihtaa. Kirjoita kédyttdjitunnus, vaikka salasana-asetus
olisi poistettu kaytosta.

Kirjoita kohdassa Web Control-salasana asetettu salasana. Oletussalasana on "admin".

Ongelmia vuorovaikutteisissa ominaisuuksissa (vain EB-536Wi)

oo oo

Projisoituun nayttoon ei voi piirtaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyna, kun kaytit sitd ensimmaisté kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén
sijainnin oikein.

Lisaksi kalibroi kyné uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Kynan kalibrointi” s.69

Onko Kynitila asetettu PC-interaktiivinen-tilaan?

Aseta Konfigurointi-valikossa Kynétila PC Free -huomautus.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.124

Projektori on asennettu suoraan ikkunasta tulevaan
auringonvaloon, tai valoon fluorisoivasta siteilysta?

Kun suora auringonvalo tai valo fluorisoivasta sateilysté loistaa projisointinaytolle tai projektoriin, se voisi aiheuttaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia virhetoimintaan. Aseta projektori paikkaan, missé se ei ole alttiina suoralle
auringonvalolle tai fluorisoivan sateilyn valoon.




Ongelmanratkaisu

Tietokonetta ei voida kdyttaa projisoidusta naytosta tietokoneeseen liittamisen jilkeen

Tarkista

Korjauskeino

Onko Laajennettu asetettu oikein?

Tee seuraavat asetukset:

¢ Aseta Konfigurointi-valikossa Kynitila PC-interaktiivinen.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.124

o Aseta USB Type B tilaan Easy Interactive Function tai USB Display/Easy Interactive Function Konfigurointi-
valikossa. Kiytettdessd USB Display -toimintoa, aseta USB Display/Easy Interactive Function.
@ Laajennettu - USB Type B s5.122

Onko Kynin kiyttotila asetettu oikein?

Kaytettdessa vuorovaikutteisia kynia kuten hiirtd kiytettdessé, aseta Kyndn kayttotila 2 kayttdj./Hiiri - tai 1
kayttdja/Hiiri -tilaan Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynin kiyttotila s.124

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?

Tarkista USB-kaapelin kytkennit. Ongelman voi ehka ratkaista irrottamalla ja kytkemélld USB-kaapelin uudelleen.

Jos kaytit kannettavaa tietokonetta, jonka akkuteho on vahissd,
USB-portti voi lakata toimimasta etké ehka voi kdyttdaa USB-
laitteita.

Kytke tietokone virtaldhteeseen.

Nakyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe."

Tarkista

Korjauskeino

Vuorovaikutteisissa toiminnoissa ilmeni virhe.

Ota yhteys paikalliseen ldhimpédn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tietokoneen hiiri ei toimi oikein

Tarkista

Korjauskeino

Onko vuorovaikutteinen kyni asetettu projisointinaytélle?

Poista vuorovaikutteinen kyné projisoidulta naytolta.




Ongelmanratkaisu

Vuorovaikutteinen kyna ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Vuorovaikutteisen kynidn ja projektorin viliselld signaalireitilld on
este.

Poista este. Ald mydskaén esti signaalin kulkua, kun seisot projektiondyton edessa.

Jokin muu, esimerkiksi infrapunasiteitd ldhettava valonlidhde,
héiritsee signaalia.

Ald kiytd samassa huoneessa infrapunakaukosdddinté tai -mikrofonia, silld ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen
kynén toimintahdirion. Sammuta héiritseva laite, esimerkiksi infrapunasiteitd lahettdvé valonlédhde.

Paristo on lopussa.

Paina kynin sivussa olevaa painiketta tarkistaaksesi jljelld olevan paristotehon. Jos pariston valo ei syty, vaihda paristo.
@ “Vuorovaikutteisen kynén pariston vaihtaminen” s.20

Ymparist6 on liian kirkas.

Al4 anna voimakkaan valon osua projisoituun niyttd6n tai projektorin Easy Interactive Function -vastaanotin.

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyn, kun kéytat sitd ensimmaisté kertaa, jotta projektori tunnistaa kynin
sijainnin oikein.

Lisaksi kalibroi kyna uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Kynan kalibrointi” 5.69

Kaytetadnko samassa tilassa useita projektoreja?

Kun kéytdt vuorovaikutteista kynaa tilassa, jossa on useita projektoreita, vuorovaikutteisen kynén toiminta voi olla
epavakaata. Liitd valinnainen Kaukosddtimen kaapelisarja (ELPKC28). Jos sinulla ei ole valinnaista Kaukosdatimen
kaapelisarja, muuta Projektor. Etdisyys -asetusta Konfigurointi -valikossa.

@ “Useiden projektorien liittdminen (vain EB-536Wi)” s.38

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Yleinen - Lisdasetukset - Projektor. Etdisyys s.124

Vuorovaikutteinen kyna reagoi hitaasti (vain USB Display -projisoinnissa)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Windows Aero kidytossa? (vain Windows 7 ja Windows Vista)

Vuorovaikutteisen kynin toiminnot voivat olla hitaita, kun Windows Aero on kiytossd. Ota Windows Aero pois
kaytostid kéytettdvasti tietokoneesta.

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Poista Windows Aero kiytostd ja paranna vuorovaikutteisen kynin seurantaa. -valintaruutu.




Ongelmanratkaisu

Piste siirtyy automaattisesti tai ei siirry seuraavaan kohtaan manuaalisesti kalibroidessa

Tarkista Korjauskeino

Projektiondytoltd tulevia tietoja ei vastaanoteta oikein jonkin muun | Siirré laite kuten infrapunasateitd ldhettéva valonldhde kauemmas projektorista tai siirrd projektori kauemmas
syyn, esimerkiksi infrapunasiteité ldhettdvin valonldhteen, takia. | laitteesta.

Projektiondytoltd tulevia tietoja ei ehka vastaanoteta oikein, jos Madrité asetus suositellulle projisointietaisyydelle.
projektori on liian lihelld néyttoa. @ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.174
Vuorovaikutteinen kyné on poistettu kaytosta ympariston Siirra projektoria tai sammuta héiritseva laite, esimerkiksi infrapunaséteitd lahettava valonlahde.

epavakaiden olosuhteiden, esimerkiksi infrapunasateitd lahettavan
valonlédhteen, takia.




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

EventID Syy Korjauskeino

0432 Kohteen EasyMP Network Projection kdynnistys epaonnistui. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0482

0484

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kaynnistd uudelleen EasyMP Network Projection.

0481 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection paittyi odottamatta. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kéynnistd projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméai. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-suojaustyyppi ei tismaa. @ Turvallisuus s.130

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisatietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, etta DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paalta.
@ Langaton lihiverkko - IP-asetukset s.128

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection-toiminnon uudelleen
kéynnistaiminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteytta jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Huoltotoimenpiteet

Téssa luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/A Huom

Ennen puhdistamista kytke projektorin virta pois pailtd ja irrota virtakaapeli.
Muussa tapauksessa timé saattaa aiheuttaa sdhkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisiltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri kirsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean
sisalampotilan vuoksi.

limansuodattimen puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndytt66n tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteetdn, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

e Ilmansuodattimeen kerdantyva poly voi aiheuttaa projektorin sisdisen
limpétilan nousua, mikd voi aiheuttaa kayttohdirioitd tai optisten osien
ennenaijkaista heikkenemistd. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin
tultua néytolle.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kiytd pesuaineita tai liuottimia.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.

Aseta sormesi uraan ilmansuodattimen kannen pailld ja veda alas
avataksesi.



Puhdistaminen

Poista ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda
ilmansuodatin suoraan ulos.

a Sulje ilmansuodattimen suojus.

Poista kaikki ilmansuodattimeen jaanyt poly polynimurilla etuosan
kautta.



Puhdistaminen

e Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.170
e Suosittelemme ndiden osien puhdistamista vahintddn joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen
polyisessd ympéristossa.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto. e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.
Huomaa
Lampun Vaihtaminen e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymain seuraavien aikajaksojen kuluttua,

jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.
Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 4,900 tuntia
Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 9900 tuntia

Lamppu on vaihdettava, kun: @ ECO - Virrankulutus s.134

Lampun vaihtovali

e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rajahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti tulee esiin, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Seuraava viesti tulee nakyviin.
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjain tai

osta www.epson.com-sivuston kautta." :
e Ald kytke virtaa péille heti sen jalkeen, kun se on sammutettu. Virran

kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
esiintymistd. Pidd varalamppuyksikkoé aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

]
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e On suositeltavaa kayttda EPSON-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
lamppujen kiyttd voi heikentdd projisointilaatua ja turvallisuutta. Muiden
kuin aitojen lamppujen kéytostd aiheutuvat vahingot tai toimintahdiriot eivit

Viesti ndkyy 30 sekuntia. kuulu Epsonin takuun piiriin.

$ On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodatin aina, kun lamppu
vaihdetaan.

@ “Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.164

e Virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo vilkkuu
oranssina.

G

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinddn tai
ripustettu kattoon.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se on lakannut toimimasta, lamppu saattaa
olla murtunut. Seinddn tai kattoon asennetun projektorin lamppua
vaijhdettaessa oleta aina, ettd lamppu on murtunut, ja seiso lampun suojuksen
sivulla, 4la sen alapuolella. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta, koska
lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos lasin palasia
kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota vélittomasti yhteyttd ladkariin.

o Ali koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kayttdé projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sdhkdiskun tai tapaturman.

/A Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, etti lamppu on jadahtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittavésti noin tunnin kuluessa sen jélkeen, kun virta
on katkaistu.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Odota kunnes lamppu on jaahtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai ristipaiselld ruuviavaimella. Siirrd
lampun suojusta suoraan eteenpdin ja irrota se.

B Loysaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

B Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
se sopii paikalleen. Paina vahvasti. Kun uusi lamppu on tdysin
paikallaan, kirista kaksi ruuvia.

NN

g

ﬂ Tartu vanhan lampun kohollaan olevaan osaan ja irrota se.

Jos lampussa on sir6jd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita 5

paikalliselta jalleenmyyjalta.

B Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Tarvikkeiden Vaihtaminen

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu ja lampun kansi on tukevasti paikallaan. Jos lampun
suojus irrotetaan, lamppu sammuu automaattisesti turvatoimenpiteena. Jos
lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.
Varmista, ettei lampun kansi ole 16ysalla tai vdantynyt.

e Tamin tuotteen lamppuosa sisiltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkdsittely- ja kierrdtysmairdyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
héavittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.

Lampun kayttoajan nollaaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut padlla. Kun on aika vaihtaa
lamppu, viesti ja merkkiddni ilmoittavat siitd. Kun lamppu on vaihdettu,
muista palauttaa (nollata) lampun kayttoaika Palauta-valikosta.

@ Palauta - Lampun kiyttoéajan pal. s.135

@ Nollaa lampun kéyttdaika ainoastaan lampun vaihtamisen jilkeen.
Muuten lampun vaihtovalid ei ndytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossd nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinddn tai
ripustettu kattoon.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

Avaa ilmansuodattimen suojus.

Aseta sormesi uraan ilmansuodattimen kannen pailld ja vedd alas
avataksesi.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Poista ilmansuodatin. B Sulje ilmansuodattimen suojus.

Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda
ilmansuodatin suoraan ulos.

Kiéytetyt ilmansuodattimet tulee hivittad paikallisten sddnnosten

mukaisesti.
Runko-osan materiaali: ABS
Suodatinosan materiaali: polyuretaanivaahto




TOP
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Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita Komponenttivideokaapeli ELPKC19
tarvittaessa. Seuraava lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on voimassa (3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitinta3 varten)
alkaen: Elokuu. 2014. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman '

Ps s 1 s Kiyti komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.
erillistd ilmoitusta.

Kattoputki (450 mm)*1 ELPFP13
Kattoputki (700 mm)*1 ELPFP14

Kidytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kattoteline*! ELPMB23

Valinnaiset Lisavarusteet

Langaton lahiverkkoyksikkd ELPAPQ7 Kiytd asentaessasi projektoria kattoon.

Kiyta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla. Seiniteline*! ELPMB45

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 Kéytd tatd varsityyppistd kiinnitintd, kun asennat projektorin seindén.
Kiytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja Easy Interactive Pen*2 ELPPNO4A/ELPPNO4B

Windows-tietokoneen vilille. i ) - . . . e
Kynidt vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten. Easy Interactive Pen -kynii, joilla

Asiakirjakamera ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 on sama mallinumero, ei voi kdyttdd yhtd aikaa.

Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Interaktiivisen kynan laajennus*2 ELPPE02
Liitantarasia ELPCBO02 Liitd Easy Interactive Pen -kynddn laajentaaksesi kyndd ja sen osoitinta.

K}m .Rrojek.tori on kii.nnitetty seinddn tai ripustettu kattoon, asenna kaukosdadin Kynan kérkien vaihto*2 ELPPS02
kayttadksesi projektoria.

Pehmea kantolaukku ELPKS66

Pehmed kantolaukku projektorin kantamiseen.

Vaihtokérki Easy Interactive Pen -kyndd varten.

*1 Projektorin katto- tai seindkiinnitykseen vaaditaan erikoisosaamista. Ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpaan osoitteeseen, joka on mainittu

Tietokonekaapeli ELPKC02 kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitintd3 varten) @ Lpson-projektoreiden yhteystietoluettelo
) A ¥2 vain EB-536Wi.
Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantaa varten)

Tietokonekaapeli ELPKC10 T .
o I arvikkeet
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntda varten)
Kaukosdatimen kaapelisarja*2 ELPKC28 Lamppuyksikk®d ELPLP87
Kaapelit useiden vuorovaikutteisia toimintoja tukevien projektorien liittdmiseen. Nidmd ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.
USB-jatkojohto ELPKC31 limansuodatin ELPAF47
Liitd USB-kaapeli, jos USB-kaapeli on liian lyhyt. Nédma ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Nayton koko ja Projisointietaisyys

oo 0 . ss e . . YkSlkkO: cm
Projisointietdisyys (mallille EB-536Wi/EB-535W/ o o
EB-525W _—

) Néytdn koko 4:3 Vahintadn (Suur.) - Enintdan | . .
A Minimi (Suur.)
(Pien.)
50" 100 x 76 58 - 79 9
60" 120 x 91 70 - 96 11
70" 140 x 105 82 - 112 13
80" 160 x 120 94* 14
..... 90" 180 x 135 107" 16
102" 207 x 155 1217 18
*  Projisoi kayttimalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).
Yksikko: cm
(1) (2]
Nayton koko 16:9 | vshintaan (Suur.) - Enintdén | . .
. Minimi (Suur.)
: (Pien.)
60" 130 x 75 63 - 87 14
70" 150 x 87 74 - 101 16
80" 180 x 100 85 - 116 19
90" 200 x 110 97* 21
0 100" 220 x 120 108* 23
113" 250 x 141 122% 26
@ Projisointietiisyys (linssistd niytt6n) Projisoi kayttamalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).
@ Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan Yksikko: cm
(tai valkokankaan ylareunaan, jos kiinnitetty seinddn tai ripustettu kattoon) (1) (7
© Linssin keskikohta Nayton koko 16:10 | yahintaan (Suur) - Enintian | .
. Minimi (Suur.)
(Pien.)
55" 115 x 72 56 - 77 9
60" 130 x 81 61 - 84 9




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

(1] (2]
Nayton koko 16:10 | y3hintssn (Suur.) - Enintddn | ,,. . .
(Pien) Minimi (Suur.)

70" 150 x 94 72 - 99 1 D A R . =~
80" 170 x 110 83 - 113 13
90" 190 x 120 94* 14
100" 220 x 130 105" 16
116" 251 x 157 1227 18 ©

*  Projisoi kdyttdmalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).
@) Projisointietdisyys (linssista ndyttéon)

. . o @) Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
P rojisol ntietal Syys ( Kohteelle EB-530/EB-5 20) (tai valkokankaan yldreunaan, jos kiinnitetty seindén tai ripustettu kattoon)
@ Linssin keskikohta

Yksikko: cm

0o (2]

Nayton koko 4:3 Vihintdan (Suur.) - Enintaan o

(Pien.) Minimi (Suur.)

50" 100 x 76 55 - 75 6
60" 120 x 91 66 - 90 8
70" 140 x 105 78 - 106 9
80" 160 x 120 89 - 122 10
90" 180 x 135 101* 12
100" 200 x 150 112* 13
108" 219 x 165 1227 14

*  Projisoi kayttdmilld laaja-asetusta (maksimizoomaus).



Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm
(1] (2]
Néyton koko 16:9 Vahintaan (Suur.) - Enintain o
(Pien.) Minimi (Suur.)

50" 110 x 62 60 - 82 17
60" 130 x 75 72 - 99 21
70" 150 x 87 85 - 116 24
80" 180 x 100 98* 28
90" 200 x 110 110" 31
99" 219 x 123 121* 34

*

Projisoi kayttamalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).




Tuetut Naytot

Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 1024
60/75/85 1280 x 960
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+71.2 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
MAC13" 67 640 x 480
MAC16" 75 832 x 624
MAC19" 75 1024 x 768
59 1024 x 768
MAC21" 75 1152 x 870

*1 vain EB-536Wi/EB-535W/EB-525W.

*2  Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-

asetukseksi Laaja.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikdistd, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vilttimittd tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku
vapisteitd)
SDTYV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720 x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
Tulosignaali HDMI-portista
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)

WXGA 60 1280 x 800

60 1366 x 768

WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900

60 1280 x 960

SXGA

60 1280 x 1024

SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WSXGA+* 60 1680 x 1050
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

*

vain EB-536Wi/EB-535W/EB-525W.




Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-536Wi EB-535W EB-525W EB-530 EB-520
Mitat 344 (L) x 94 (K) x 314,5 (S) mm (ei sisilld jalkoja)
LCD-peelin koko Leveys 0,59 tuumaa 0,55"
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1 024 000 786 432
WXGA (1280 (W) x 800 (H) pistettd) x 3 XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3
Kohdistuksen saato Manuaalinen
Zoomauksen saaté Digitaalinen (1 - 1,35)
Lamppu UHE-lamppu, 215 W, mallinro: ELPLP87 UHE-lamppu, 200 W, | UHE-lamppu, 215 W, | UHE-lamppu, 200 W,
mallinro: ELPLP87 mallinro: ELPLP87 mallinro: ELPLP87
Ainen maksimiteho 16 W
Kaiutin 1
Virtalahde 100 - 240 V AC £10 % 50/60 Hz 3,2 - 1,4 A | 100 - 240 V AC +10 % | 100 - 240 V AC £10 % | 100 - 240 V AC +10 %
50/60 Hz 3,0 - 1,3 A | 50/60 Hz 3,2 - 1,4 A | 50/60 Hz 3,0 - 1,3 A
Virrankulu 100 - 120 V alue Kaytto: 315 W Kaytto: 315 W Kaytto: 293 W Kaytto: 315 W Kaytto: 293 W
tus Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
virrankulutus (Yhteys virrankulutus (Yhteys virrankulutus (Yhteys virrankulutus (Yhteys virrankulutus (Yhteys
paalla): 1,90 W paalld): 1,90 W paalla): 1,90 W paalla): 1,90 W paalla): 1,90 W
Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys
katkaistu): 0,22 W katkaistu): 0,22 W katkaistu): 0,22 W katkaistu): 0,22 W katkaistu): 0,22 W
220 — 240 V alue Kiytto: 230 W Kiytto: 230 W Kiytto: 229 W Kiytto: 230 W Kiytto: 229 W
Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys
paalla): 2,10 W paalla): 2,10 W pailld): 2,10 W pailla): 2,10 W pailld): 2,10 W
Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan Valmiustilan
virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys | virrankulutus (Yhteys
katkaistu): 0,28 W katkaistu): 0,28 W katkaistu): 0,28 W katkaistu): 0,28 W katkaistu): 0,28 W
Kayttokorkeus Korkeus 0-3000 m




Tekniset Tiedot

Kayttolampdtila +5:std +35°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus O:sta 2286 metriin)
+5:sta +30°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 2287:sta 3000 metriin)

Sailytyslampéotila -10 - +60°C (ei tiivistyvd)
Paino Noin 3,9 kg Noin 3,7 kg Noin 3,7 kg Noin 3,7 kg Noin 3,7 kg




Tekniset Tiedot

Liittimet

Computer1-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Computer2-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Video-portti 1 RCA-nastaliitin
S-Video-portti 1 4-nastainen mini DIN
Audio1-portti 1 Ministereoliitin
Audio2-portti 1 Ministereoliitin
Audio-L/R-portti 1 RCA -liitin x 2 (V, O)
Mic-portti 1 Ministereoliitin

Audio Out -portti 1 Ministereoliitin
Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB-A-portti*! 1 USB-liitin (Type A)
USB-B-portti*1 1 USB-liitin (Type B)
LAN-portti 1 RJ-45
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)
SYNC-portti*2 2 Ministereoliitin

*1 USB 2.0 -tuki. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivit kuitenkaan valttimitti toimi USB-porteissa.

*2  vain EB-536Wi.




Tekniset Tiedot

Laite on liitettdvd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

—

Jos projektoria kiytetddn kallistettuna yli 8° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.




Ulkonako

\ 4

3 o o
1139 OQoOOE

ki AR

(o))
-/ B
wn
v %_/‘ K v_

@ Linssin keskikohta

@ Mitat linssin keskipisteestd seinitelineen kiinnityspisteisiin tai kattotelineen
kiinnityspisteisiin.

y

v
8
U
8

132

@ Mitat projektorin edesti linssin etuosaan.



Ulkonako

g |
L

185.9

156

[ LT g [

A

e

17
\
— ]
12
92

v h 4 v
A A A

R I

) 4 l Vi

61.9

5-M4 x 9

A

wv
wv
©
vy ¥
A A _|

T
i)
NN

v
L=
/ —j
A

Yksikot: mm



Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timin oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.

Aliverkon peite

T4dmé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kayttimistd AMX-ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut timé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiyttoon
(PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n verkkosivustolta.

URL http://www.amx.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Témi protokolla mérittid automaattisesti IP-osoitteen™ verkkoon kytketylle laitteelle.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttdmatti pysty nayttdmaédn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojérjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pystzsuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen””, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessa tukiasemien kautta.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo

Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)

©).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdti tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmiltd. Taméin kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisaadoksi.
Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja

yleisilld tietokoneen néytoilld on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirt4d tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemélld kohti alaosaa. Kuvat
todennakoisesti vilkkyvat, koska yksi kehys niytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttdd kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maérd on sama, valkkymisen maara
kuvissa vihenee, koska tietomdiri on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jirjestelmaén.

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyta HDTV"?-teravipiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.



http://www.amx.com/

Sanasto

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méirdn) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissé ja Internetissi. Jos kytketyssé lahteessd on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SSID SSID onidentifiointidata toisen langattomassa lahiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen laitteilla, joilla on vastaava
SSID-tunnus.

SVGA Néyton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-Video Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja viarikomponenttiin (C).

SXGA Niyton vakiokoko tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistettd.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmet4 valkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hdiri6ita.

Trap IP -osoite

T4mi on sen kohdetietokoneen IP-osoite™, jota kiytetian virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

Virkistystaajuus

Nayton valaiseva osa siilyttad saman kirkkauden ja varin ddrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistett.

Yhd.kayt. os.

Témén palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kdyttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmailleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tdmén oppaan sisaltéd voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa. Téllaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvalineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé ldakintalaitteissa. Tdmén vuoksi kdyttjan tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

Langattoman teletoimintalain maaraykset

Langaton teletoimintalaki kieltdd seuraavan toiminnan.

e Muokkaaminen ja purkaminen (mukaan lukien antenni)
e Vaatimustenmukaisuustarran irrottaminen

Merkintatavoista

Microsoft® Windows® 2000 -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8.1 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa yllamainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows
8" ja "Windows 8.1". Lisdksi yleiskasitteellda Windows voidaan viitata
kayttojarjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows
7, Windows 8 ja Windows 8.1, ja useisiin Windows-versioihin voidaan
viitata esim. muodossa 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows-merkintd jatettyna
pois.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kiyttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
0OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x",
"OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" ja "OS X 10.9.x". Lisdksi niihin viitataan
yleiskasitteellda "OS X".



Yleisia Huomautuksia

Yleinen Huomautus:

EPSON on rekisterdity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja niiden logot
ovat Seiko Epson Corporation in rekisteroityji tavaramerkkeji tai tavaramerkkeja.

Mac, Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

eneloop® on Panasonic Groupin rekisteroity tavaramerkki.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.

Google play on Google Inc.:in tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekister6intia tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Crestron ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc. -yhtién rekisteréityja
tavaramerkkeja.

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta ja niitd kdytetdan vain
yksilointitarkoitukseen.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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