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Beteckningar som Anvands i den har Handboken

e Sikerhetsindikatorer

I dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvinder projektorn pa ett sdkert sitt.
Symbolerna och deras betydelse ar foljande. Se till att du forstair dem innan du ldser handboken.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
telaktig hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pa grund av
felaktig hantering.

e Symboler for allmidn information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.
Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst dmne.
- Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.
» Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfér denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista” i "Bilaga".

@ "Ordlista" sid.182

[Namn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontroll eller kontrollpanel.
Exempel: [Esc]-knapp

Menynamn Anger alternativ pa menyn Konfiguration.

Exempel:
Vilj Ljusstyrka under Bild.
Bild - Ljusstyrka
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Introduktion

Det hiar kapitlet beskriver projektorns funktioner och delarnas namn.



Projektorns Funktioner

Snabb och Enkel Installning, Projicering, och
Forvaring

e Sitt pa och sting av projektorn genom att helt enkelt bara koppla i
eller ur den.

e Projektion startar bara ndr datorbilden matas in (Sl pa automatiskt).

e Projicera pa stora skdrmar fran ett kort avstand.

o Stdll latt in hojden med en spak.

e Utan nedkylningsfordrojning dr den latt att stoppa undan.

Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)

Genom att bara ansluta en USB-kabel kan du

projicera bilder frén en datorskdarm utan
datorsladd.

@ "projicera med USB Display" sid.43

Anvandbara Funktioner for att Projicera Bilder

Anslut en USB-lagringsenhet och projicera filmer eller bilder (PC
Free)

Du kan ansluta USB-lagringsenheter eller digitalkameror till projektorn och
projicera sparade bilder.

En stor mangd filformat stods som t.ex. film- eller bildfiler.

@ "Projicera bilder lagrade pa en USB-lagringsenhet (PC Free)" sid.84

Vand bilden horisontellt och projicera (Vand horisontellt.

Du kan tillfilligt vinda bilden horisontellt och projicera. Detta ar
anviandbart ndr du projicerar bilder for danslektioner och liknande.

@ "Vinda bilden horisontellt (Vand horisontellt)" sid.89

Olika funktioner for utmarkt energisparande

e Olika funktioner for att hindra energisloseri
Projektorn levereras med flera inbyggda funktioner for att spara energi,
som nedtoning av den projicerade bilden, en avstingningstimer och
justering av energiforbrukningen ndr projektorn &r i vénteldge.
@ " Menyn ECO" sid.132

e Funktion for visning av energisparstatusen pa den projicerade skdrmen.
Nar ECO-display stills in pa Pa fran Konfiguration menyn, blad-ikonerna
( ##7 ) som indikerar att stromsparstatusen visas langst ner till vinster pa
den projicerade skdrmen ndr lampans ljusstyrka véxlat till lag ljusstyrka.
@ ECO - ECO-display sid.132

ut det mesta av fjarrkontrollen

Du kan anvinda fjarrkontrollen for att utféra funktioner som forstoring av
en del av bilden. Du kan &ven anvinda fjarrkontrollen som visare under
presentationer eller som mus till datorn.

@ "Funktionen Visare (Visare)" sid.90
@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.91

@ "Anvinda Fjarrkontrollen for att Styra Muspekaren (Tradlés mus)"
sid.92



Projektorns Funktioner

Forstora och projicera filer med en dokumentkamera * Dela projektorn via ett nitverk
. ) . Genom att anvdnda EasyMP Network
Du kan projicera pappersdokument och foremal med dokumentkameran Projection kan du ansluta projektorn till ett
(tillval). nétverk och dela den med flera datorer. Du
kan projicera bilder och data fran alla datorer

Genom att ansluta till en dator och anvidnda den medféljande programvaran
kan du anvinda projektorns mojligheter fullt ut.

utan att koppla om kablarna. Du kan éven
projicera till flera projektorer fran en dator.
@ "Extra tillbehor" sid.171 @ EasyMP Network Projection-
bruksanvisning

Forbattrade sakerhetsfunktioner

e Projicering av bilder fran flera datorer samtidigt
Genom att anvinda EasyMP Multi PC
Projection kan upp till fyra datorskdrmar som
ar anslutna till nitverket, eller fran
smartphones eller surfplattor med Epson

e Losenordsskydd for att begrinsa och hantera anvindare
Genom att ange ett losenord begransar du vem som far anvdnda
projektorn.

@ "Hantera anvindare (Losenordsskydd)” sid.97

e Driftsparren begrinsar vem som far anvinda knapparna pa iProjection installerat, projiceras samtidigt.
kontrollpanelen Genom att gora dig sjilv till vird f6r ett mote
Anvind dessa for att forhindra att ménniskor dndrar projektorns kan du kontrollera den projicerade skarmen
installningar utan tillatelse vid evenemang, i skolor och sa vidare. frin andra anslutna datorer, vilket ger dig

@ "Begrinsa anvindningen (Driftsparr)” sid.99 mojligheten att leda motet pa ett smidigt sitt.

Du kan aven projicera samma skdrm fran

e Utrustad med olika stoldskyddsanordningar fiarrprojektorer pa nitverket.
Projektorn dr utrustad med f6ljande stoldskyddsanordningar. @ EasyMP Multi PC Projection-
o Sikerhetsport bruksanvisning

e Monteringsplats for sdkerhetskabel
@ "Stoldskyddslas" sid.100

Fa ut mesta mojliga av en ndtverksanslutning

Du kan utfora foljande édtgarder med hjilp av EasyMP Network Projection
och EasyMP Multi PC Projection som finns pi CD-ROM-skivan EPSON
Projector Software.



Projektorns Funktioner

Du kan utfora foljande atgarder genom att anvianda olika enheter och

program (tillval). Interaktiva funktioner (Easy Interactive Function)

(endast EB-536Wi)

N

e Tradlos projicering av datorns skarm
Genom att installera den Tradlos LAN-enhet
kan du projicera en datorskdarm over ett
natverk.

@ "Installera den tradlosa LAN-enheten"
sid.36

e Litt ansluta till en dator med Quick Wireless

Genom att bara ansluta Quick Wireless
Connection USB Key (tillval) till en dator, kan @

du automatiskt gora nitverksinstallningar for
en trddlos LAN-anslutning och projicera
datorskdrmen (endast Windows).

i >))))))))

e Projicera bilder fran barbara enheter 6ver ett nitverk

Om Epson iProjection ér installerat pa din
smartphone eller surfplatta kan du projicera
data trddlost fran enheten. Du kan hamta
Epson iProjection gratis frin App Store eller
fran Google Play. Alla eventuella avgifter som
uppstar under kommunikationen med App
Store eller Google Play 4r kundens ansvar.

Du kan utfora foljande atgarder med den interaktiva pennan.

e Anvinda den projicerade skirmen som en whiteboard
e Rita pa innehdll som projiceras fran en dator

e Styra en dator frdn den projicerade skirmen

e Styra projektorn fran den projicerade skidrmen

e Vilja enheter pa den projicerade bilden som har anslutits till ndtverket
med hjilp av den medféljande EasyMP Multi PC Projection

e Anvianda de interaktiva funktionerna oGver ett niatverk med hjdlp av den
medfoljande EasyMP Network Projection eller Quick Wireless (tillval)

@ "Anvinda de interaktiva funktionerna (endast EB-536Wi)" sid.57




Delarnas namn och funktioner

Bilderna som anvinds i den hdr guiden dr for EB-536Wi.

Namn

Funktion

Framsida/Ovansida

®

Fotjusteringsspak

Tryck pé fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in
den frémre justerbara foten.

@ "Justera Bildens Position" sid.51

@) | Justerbar fot fram Nir projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord, skjut
ut foten for att justera bildens position.
@ "Justera Bildens Position" sid.51

@ | Projiceringslins Projicerar bilder.

@ | Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.

(Luftfilter)

@ "Rengora luftfiltret" sid.162
@ "Byta luftfiltret" sid.168

Horisontell och Verti
kal Keystone (endas
tEB-536Wi)

Korrigerar horisontal férvringning pa den projicerade
bilden.

@ "Korrigera manuellt" sid.48

Fokuseringsreglage

Justerar bildens fokus.
@ "Korrigera Fokus" sid.52

Kontrollpanel

Har styr du projektorn.
@ "Kontrollpanel" sid.15

Lamplucka

Oppna denna nir du ska byta projektorns lampa.
@ "Byta ut lampan" sid.165

Namn

Funktion

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

e

Easy Interactive Func
tion-mottagare (en
dast EB-536Wi)

Tar emot signaler fran den interaktiva pennan.

@ "Anvinda de interaktiva funktionerna (endast
EB-536Wi)" sid.57




Delarnas namn och funktioner

Namn

Funktion

() | Luftutslapp

Utslapp for luft som anvands for att kyla ned projektorns
insida.

/\ Varning

Titta inte in i luftintagen. Om lampan exploderar

kan gaser frigoras och sma fragment av glassplitter
flyga omkring som kan orsaka personskador. Kon-
takta en lakare om négra skdrvor av krossat glas in-
andas eller kommer i 6gonen eller munnen.

/\ Obs

Hall ansikte och hidnder pa avstind fran luftutslap-
pet medan du projicerar, och placera inte féremal
som kan bli deformerade eller skadade av hettan
néra utslappet.

Baksida

Namn

Funktion

(® | [AN Mutel-knapp

e Slir pé och av video och ljud.
@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfilligt (A/V
ljudavstingning)" sid.89

e Hall ned knappen i ungefir tre sekunder for att utféra
automatisk kalibrering av penna (endast EB-536Wi).

Stromingdng

Ansluter stromsladden till projektorn.
@ "Hur man slér pa projektorn” sid.40

S-Video-ingang

For s-videosignaler fran videokallor.

(® | Linsskydd

Installera ndr du inte anvander projektorn for att skydda
linsen fran att skadas eller blir smutsig.

d®

RS-232C-ingang

Nér enheten styrs via en dator ska den anslutas till datorn
med en RS-232C-kabel. Porten ér avsedd for styrning och
anvénds inte i normala fall.

@ "ESC/VP21-kommandon" sid.105

Video-ingang

Ingang fér kompositvideosignaler fran videokéllor.

Audio-L/R-ingéng

Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till S-Video-
ingangen eller Video-ingéngen.

Mic-ingang

Hir gar ljud in fran mikrofonen.
@ "Ansluta en mikrofon" sid.32

S © © O

Monitor Out-port

Matar ut analoga ingdende RGB-signaler fran
Computerl-ingéngen till en extern bildskdrm. Du kan
inte mata ut ingdende signaler fran andra portar eller
komponentvideosignaler.
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Hogtalare

Matar ut ljud.

® e

HDMI-ingdng

Matar videosignaler frain HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer. Denna projektor ar
kompatibel med HDCP".

@ "Ansluta Bildkallor" sid.28

Computer2-ingang

Computeri-ingadng

Ingéng for bildsignaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokillor.

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

Namn Funktion Namn Funktion

© | Audiol-ingdng Hir gér ljud in fran utrustning ansluten till Computerl- () | USB-B-port ¢ Ansluter projektorn till en dator via USB-kabel och
ingangen. projicerar bilderna pa datorn.

© | Audio Out-port Matar ut ljud fran den aktuella projicerade bilden till en @ "projicera med USB Display” sid.43
extern hogtalare. o Ansluter projektorn till en dator via USB-kabel for att

anvinda funktionen Tradlos mus.

(® | Audio2-ingang Har gar ljud in fran utrustning ansluten till Computer2- @ "Anvinda Fjirrkontrollen for att Styra
ingangen. Muspekaren (Tradlos mus)" sid.92

() | SYNCIN/OUT-port Nir du installerar flera projektorer i samma rum och e Nir du anvinder musen med hjilp av Easy Interactive

(endast EB-536Wi) anvinder den interaktiva funktionen, anslut projektorer Pen ska du ansluta till datorn med den medfdljande

med Fjarrkontrollkabeln (tillval, ELPKC28). Easy USB-kabeln (endast EB-536Wi).
Interactive Pen-atgdrder stabiliseras nir den ar ansluten. @ "Styra en dator fran en projicerad skirm (Dator
@ "Anslutning av flera projektorer (endast EB-536Wi)" interaktivt lage)" sid.61
sid.38 () | USB-A-port e Ansluter en USB-lagringsenhet eller en digitalkamera

och projicerar bilder med PC Free.
@ "Projicera bilder lagrade pid en USB-
lagringsenhet (PC Free)" sid.84

o Ansluter Dokumentkamera (tillval).

o Ansluter den Tradl6s LAN-enhet.
@ "Installera den trddlosa LAN-enheten" sid.36

¢ Ansluten Quick Wireless Connection USB Key (tillval).
@ "Installera Quick Wireless Connection USB Key
(tillval)" sid.37

S~

LAN-ingang

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.

Fastskruv for tradlos
LAN-enhet

Skruven haller skyddet till den tradlosa LAN-enheten
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Undersida

Namn Funktion
Fastpunkter for Vid montering pa vagg, satt fast vaggfistets fastplatta
vaggfaste (fem (tillval).
punkter) @ "Extra tillbehor" sid.171

Installationspunkt for

For in ett vajerlds som finns i handeln har och las det.

sdkerhetskabel @ "Montera vajerlaset” sid.100

Bakre fotter Nir projektorn anvédnds pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta ut
och dra in foten.
@ "Justera den Horisontella Lutningen" sid.52

Justerbar fot fram Nir projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord, skjut

ut foten for att justera bildens position.
@ "Justera Bildens Position" sid.51

U
@ ) @
Namn Funktion
@ | Fastpunkter for Satt fast Takstativ (tillval) hir om du vill montera
takstativ (tre punkter) | projektorn i taket.

@ "Installera Projektorn” sid.23
@ "Extra tillbehor" sid.171
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Namn Funktion

Kontrollpanel

@ | [2]["Z]-knappar o Utfor keystone-korrigering.
@ @ "H/V keystone" sid.48
¢ Nar menyn Konfiguration eller Hjdlpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och installningsvirden med

= dessa knappar.
Wenu 7\ Escj @ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
N sid.112

Status Co 0 | ) Source @ Enter “T | > @ "Anvinda hjilp" sid.141
i O Search Ide < cle Help © | [Helpl-knapp Visar och stidnger hjilpskarmen som visar hur du l6ser

problem som uppstar.

\8& i) \W/ @ "Anvinda hjilp" sid.141
LE; FT;p Temp N ® | [Escl-knapp e Avbryter aktuell funktion.
¢ Niar menyn Konfiguration visas, trycker du pa denna
‘L (/) knapp for att ga till foregdende menyniva.
@ "Anvianda menyn Menyn Konfiguration"
id.112
Namn Funktion -
@ | Indikatorer Indikerar projektorns status med firg, och genom att vara @ | [Telel/[Wide]-knappar | e Justerar projektionsskirmens storlek. Tryck pa [Tele]-

knappen nér du vill minska projektionsskarmens
storlek och tryck pa [Wide]-knappen nir du vill 6ka
projektionsskirmens storlek.

tanda eller blinka.
@ "Avldsa indikatorerna" sid.142

@ | [Source Search]- Véxlar till bilden fran ingdngsporten dér videosignaler e Korrigerar keystone-forvringning i horisontal riktning
knapp matas in. nar skdrmen Keystone visas.
@ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och @ "H/V keystone" sid.48
Andra den Projicerade Bilden (Sok efter kalla)" sid.42 e Niir menyn Konfiguration eller Hjilpskirmen visas
@ | [Enter]-knapp e Nir menyn Konfiguration eller Hjilpskdrmen visas, valjer du menyalternativ och installningsvirden med
(] godkinner och viljer du aktuell markering med denna dessa knappar.
knapp och gar till ndsta niva. @ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
e Om denna knapp trycks ner under projicering av sid.112
analoga RGB-signaler fran Computerl-porten eller @ "Anvénda hjilp” sid.141

Computer2-porten kan du automatiskt optimera bilden
genom att justera Tracking, Synkronisering och
Placering.

[Menu]-knapp Visar och stinger menyn Konfiguration.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.112

[Powerl-knapp Slar pé och av projektorns strom.
[d] @ "Hur man slar pa projektorn" sid.40
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Fjarrkontroll

Namn

Funktion

[Power]-knapp
[

Slér pa och av projektorns strom.
@ "Hur man slér pa projektorn” sid.40

[Computer]-knapp

For varje tryck pa knappen dndras bilden som visas mellan
Computerl-ingangen och Computer2-ingangen.

Computer Video USB

—

——

[Video]-knapp

Varje gdng som knappen trycks ner véxlar bilden genom
portarna S-Video, Video och HDMI.

~

1) (2) (3

MHL Mer

fe=

e ® ©® ©

Sifferknappar

e Ange losenordet.
@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.97

o Anvind dessa knappar for att skriva in Natverk-
instillningar frin menyn Konfiguration.

4 ) (5 ) (ee

Auto Aspect  Color Mot

[

71 Ls) (9%
en Modf ™

\Num 0 e

[Auto]-knapp

Om denna knapp trycks in under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computerl-porten eller Computer2-
porten kan du automatiskt optimera Tracking,
Synkronisering och Placering.

~
Menu

[Aspect]-knapp

Vid tryck pa denna knapp dndras bildformatlaget.

@ "Andra Bredd-/Hojdforhallande for den Projicerade
Bilden" sid.54

[Num]-knapp

Hall nere denna knapp och tryck pé sifferknapparna for att
skriva in l6senord och siffror.

@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.97

[Menu]-knapp

Visar och stinger menyn Konfiguration.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration” sid.112

A/V Mute Freeze
° H l:
e
&
EPSON

&




Delarnas namn och funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

© | Knapparna [][C]

(16

e Nir menyn Konfiguration eller Hjdlpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvarden med
dessa knappar.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.112

e Nir du projicerar med PC Free, trycker du pa dessa
knappar for att visa féregaende/ndsta bild, rotera bilden,
och sa vidare.

@™ "Projicera bilder lagrade p&d en USB-
lagringsenhet (PC Free)" sid.84

e Muspekaren flyttas i den riktning som knappen trycks
in nér du anvinder funktionen Tradl6s mus.
@ "Anvinda Fjarrkontrollen for att Styra
Muspekaren (Tradlos mus)" sid.92

[Page]l-knappar
[N (3]

Byter sida i filer som PowerPoint-filer da du anvinder
féljande projiceringsmetoder.
¢ Da du anvédnder Trddl6s mus-funktionen
@ "Anvinda Fjirrkontrollen for att Styra
Muspekaren (Tradlos mus)" sid.92
¢ Di du anvéinder USB Display
@ "projicera med USB Display” sid.43

¢ Vid anslutning till ett nétverk

Da du visar bilder genom PC Free visar du foregaende/
nésta skarm genom att trycka pa dessa knappar.

(® | [Enter]-knapp
[«]

e Nir menyn Konfiguration eller Hjélpskdrmen visas,
godkénner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gar till nasta niva.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.112

e Fungerar som musens vinsterknapp vid anviandning av
funktionen Tradl6s mus.
@ "Anvinda Fjarrkontrollen for att Styra
Muspekaren (Tradlos mus)" sid.92

[E-Zoom]-knapp
[®][]

Forstorar eller forminskar bilden utan att andra
projiceringsstorleken.

@@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.91

[A/V Mute]-knapp

e Slar pa och av video och ljud.
@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfalligt (A/V
ljudavstangning)" sid.89

e Dukan dndraldget Projicering enligt f6ljande genom att
trycka pa knappen i cirka fem sekunder.
Fram«> Fram/Upp och ned
Bak<« Bak/Upp och ned

(D | [User]-knapp

Vilj nagot av alternativen i menyn Konfiguration som du
anvander ofta och tilldela det till denna knapp. Genom att
trycka pa knappen [User] visas det tilldelade
menyalternativet for urval/justering. Endast en
knapptryckning kravs.

@ "Menyn Instillningar” sid.118

Féljande menyalternativ ér tilldelade som standard.

e For EB-536Wi: Auto kalibrering
e For EB-535W/EB-525W/EB-530/EB-520:
Stromforbrukning

Fasthal fér rem

Gor att du kan sitta fast en rem som finns i handeln pé
fjarrkontrollen.

[Helpl-knapp

Visar och stéanger hjalpskdrmen som visar hur du loser
problem som uppstar.

@ "Anvinda hjilp" sid.141

[Freezel-knapp

Pausldget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.90

[Volume]-knapp
[<0][<]

[=] Sanker volymen.
[<0] Hojer volymen.
@ "Justera Volymen" sid.52

[Pointer]-knapp

Visar visaren pa skidrmen.
@ "Funktionen Visare (Visare)" sid.90
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Namn

Funktion

[Esc]-knapp

o Avbryter aktuell funktion.

e Nir menyn Konfiguration visas trycker du pa denna
knapp for att ga till foregaende niva.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.112

e Fungerar som musens hogerknapp vid anvindning av
funktionen Tradlés mus.
@ "Anvinda Fjarrkontrollen for att Styra
Muspekaren (Tradlos mus)" sid.92

[Pen Mode]-knapp

(Endast tillgingligt i EB-536W1i)
Foérandringar mellan styrning av dator eller rita med den
interaktiva pennan.

@ "Anvinda de interaktiva funktionerna (endast
EB-536Wi)" sid.57

[Color Mode]-knapp

Farglaget andras varje gang knappen trycks in.
@ "Vilja Projiceringskvalitet (Vilja Farglage)" sid.52

[MHL Menu]-knapp

Ej tillgangligt pa denna enhet.

[LAN]-knapp

Vixlar till bilden fran den natverksanslutna enheten.

® 8 8 B

[USB]-knapp

Enheten véxlar mellan f6ljande bilder varje gang knappen
trycks in:

e USB Display

e Bilder fran enheten som &r ansluten till USB-A-porten

[Source Search]-
knapp

Vixlar till bilden fran ingédngsporten dér videosignaler
matas in.

@ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och
Andra den Projicerade Bilden (Sok efter killa)" sid.42

Omréde for
utsdandning av
signaler fran
fjdarrkontrollen

Fjarrkontrollsignaler skickas ut.

Byta batterier pa fjarrkontrollen

Om fjarrkontrollen reagerar langsamt eller inte alls nir den har anvints
under en tid kanske batterierna har natt slutet av sin livslingd. Nar detta
hinder ska du byta ut dem mot nya batterier. Skaffa tvi manganbatterier
eller alkaliska batterier av AA-storlek. Du kan inte anvinda andra batterier
an AA manganbatterier eller alkaliska batterier.

Observera

Se till att ldsa foljande instruktioner innan du hanterar batterier.

@ Sikerhetsinstruktioner

Ta bort batteriluckan.
Tryck pa batteriluckans sparr och lyft upp luckan.

Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt batteri.

Sitt i batterierna med den negativa sidan forst.
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D, Fjarrkontrollens rackvidd

\'«.

[000 22 0000
0(5)) 0o
0520 000

Se till att batterierna monteras i ritt riktning genom att titta pa (+)- och
(-)-markeringarna i batterihéllaren.

Om batterierna inte anvdnds korrekt kan de explodera eller licka och
orsaka eldsvdda, personskada, eller skada pa produkten.

Satt tilloaka batteriluckan.

Tryck ned batteriluckan tills den snépps fast pa plats.

Easy Interactive Pen (endast EB-536Wi)

Det finns tva typer av interaktiva pennor med olikfirgade underdelar. Du
kan inte anvdnda flera interaktiva pennor med underdelar i samma firg
samtidigt.

@ "Extra tillbehor" sid.171
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Namn Funktion
@ | Faste for rem eller Gor att du kan fista en i handeln tillganglig rem.
snodd (tillval)
: "
' © | Batterilucka Oppna denna lucka nir du byter ut batteriet.
@ "Byta ut batteriet pa den interaktiva pennan" sid.20
Den interaktiva pennan stings av automatiskt efter 20 minuter av
inaktivitet.
f[ (—_—j) EPSON Nér du vill anvdnda pennan igen trycker du pa pennspetsen eller
cl: knappen pa sidan for att sld pad strommen.
Byta ut batteriet pa den interaktiva pennan
Namn Funktion Nir du trycker pd knappen lyser eller blinkar batterilampan pé den
o Pennspets ° Slépéden interaktivapennan_ Nérdenharstartatssétar interaktiva penl‘lal‘l. TandS eller blll’lkar lnte l’lﬁr batteriet ﬁl‘ Slut Nar
det nigra sekunder innan den interaktiva pennan kan lampan inte lingre tidnds eller blinkar ska du byta ut batteriet. Anvind
anvindas. nagon av foljande batterityper. Andra uppladdningsbara batterier kan inte
e Hall pennan intill den projicerade bilden och tryck for anvandas.

att anvinda.

@ "Anvinda de interaktiva funktionerna (endast * Manganbatteri av AA-storlek

EB-536Wi)" sid.57 e Alkaliskt manganbatteri av AA-storlek
@ "Extra tillbehor" sid.171 e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)
@ | Batterilampa Tryck pa knappen pa sidan av pennan for att visa *eneloop® dr ett registrerat varumérke som tillhér Panasonic Group.
aterstaende batteritid.
e Nirbatterietdrladdatlyserlampan gronttills duslapper Observera
knappen. Se till att ldsa foljande instruktioner innan du hanterar batterier.
o Nir batteriet dr svagt blinkar lampan gront tills du . ) )
slapper knappen. @ Sikerhetsinstruktioner

e Ténds inte nér batteriet ar slut. Byt batterier.
@ "Byta ut batteriet pa den interaktiva pennan" sid.20

@ | Knappen Sla pa den interaktiva pennan. Nir den har startats sé tar
det nagra sekunder innan den interaktiva pennan kan
anvindas.
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Ta bort batteriluckan. Satt tillbaka batteriluckan.
Tryck péa batteriluckans sparr och lyft upp luckan. Tryck ned batteriluckan tills den sndpps fast pa plats.

Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt batteri.
Satt i batteriet med den negativa polen forst. Byta ut pennspetsen pa den interaktiva pennan
@ Byt ut pennspetsen pa den interaktiva pennan ndr den dr utsliten.

@ "Extra tillbehor" sid.171

n Vrid loss pennspetsen for att avlagsna den.

Se till att batteriet monteras i ritt riktning genom att titta pd (+)- och
(-)-markeringarna i batterihéllaren.

Om batterierna inte anvinds korrekt kan de explodera eller licka och
orsaka eldsvdda, personskada, eller skada pa produkten.
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Forbereda Projektorn

I detta avsnitt beskrivs hur du installerar projektorn och ansluter projiceringskallor.



Installera Projektorn

Monteringsmetoder

Projektorn stoder fyra olika projiceringsmetoder. Installera projektorn enligt
villkoren pa monteringsstallet.

Stang av projektorn ndr du installerar den eller dndrar installationsmetod.
Sld pa strommen igen efter avslutad installation.

e Projicera bilder framifran. (Pro- e Projicera bilder bakom en ge-
jicering Fram) nomskinlig skdrm. (Projicering
Bak)

S

oY
L B

e Hinga upp projektorn pa en e Hing projektorn i taket och
vagg eller i taket och projicera projicera bilder bakifran en ge-
bilder framfér en skdrm. (Proji- nomskinlig skdrm. (Projicering

cering Fram/tak) Bak/tak)

=
Y M

/\ Varning

e En sdrskild monteringsmetod krévs nar projektorn ska hangas upp pa en vigg
eller i taket. Om den inte monteras pd ritt sitt kan den falla ned och orsaka
olyckor och skador.

e Om du anvinder lim pa fastpunkter for vaggfiste eller fastpunkter for
takstativ for att forhindra att skruvarna lossnar eller om du anvinder t.ex.
smorjmedel eller oljor pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och
projektorn falla ned fran fastet. Det kan leda till allvarliga skador pa personer
som befinner sig under fistet och kan skada projektorn.

Anvind inte lim for att forhindra att skruvarna lossnar och anvénd inte oljor,
smorjmedel osv. nir fastet monteras eller justeras.

e Tdck inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om négon av
luftgangarna tdcks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

e Anvind inte projektorn i en miljo med brinnbara eller explosiva gaser.
Projektorn kan fatta eld pa grund av den héga interna temperaturen i
lampan.

Observera
Anvind inte projektorn pé sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.
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¢ Vi rekommenderar att du anvénder en slit, ramspand projektorduk
utan ojamnheter. Om projektorduken dr ojamn kan det uppsta
storningar i den projicerade bilden.

e Storningar kan uppstd i den projicerade bilden beroende pa
materialet i projektorduken och installationsmetod.

e Se till att du anvédnder ratt verktyg for installationen nir du
monterar projektorn pa en vigg eller i taket.
@ "Extra tillbehor" sid.171

e Standardinstéllningen for Projicering &r Fram. Du kan byta fran
Fram till Bak frin menyn Konfiguration.
@ Utokad - Projicering sid.120

e Du kan &ndra laget Projicering enligt f6ljande genom att trycka in
knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen i cirka fem sekunder.
Fram «> Fram/tak
Bak > Bak/tak

Monteringsmetoder

Installera projektorn enligt foljande instruktioner.

e Montera projektorn sa att den &r parallell gentemot skdrmen.
Om projektorn monteras med en vinkel gentemot skirmen upptrader
keystone-forvrangning i den projicerade bilden.

e Placera projektorn pi en jaimn yta.
Om projektorn lutar kommer dven den projicerade bilden att luta.

] ]

e Lis foljande om du inte kan installera projektorn parallellt mot
skdrmen.

@ "Korrigera Keystone-férvrangning" sid.47

e Lis foljande om du inte kan installera projektorn pa en jimn yta.
@ "Justera den Horisontella Lutningen" sid.52
@ "Korrigera Keystone-férvrangning" sid.47

Nar du anvander de interaktiva funktionerna (endast EB-536Wi)

Projicera framfor projektorduken ndr du anvinder de interaktiva
funktionerna. Stéll in Projicering till Fram eller Fram/tak.

Installera projektorn sa att lutningsvinkeln dr +7° vertikalt och +5°
horisontellt mot projektionen sida.
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e Nir du anvinder de interaktiva funktionerna, still in s& att den
projicerade skdrmen &r en rektangel utan nagon forvrangning.

e Nir du anvinder de interaktiva funktionerna i rum med flera
projektorer, kan den funktionerna foér Easy Interactive Pen bli
instabila. Om den hir situationen skulle uppsta ska du koppla in
fjarrkontrollkabeln (ELPKC28, tillval) till projektorerna och andra
Synk for projektorer till Med kabel i menyn Konfiguration.

@ "Anslutning av flera projektorer (endast EB-536Wi)" sid.38

@ Utokad - Easy Interactive Function - Allmént - Avancerat -
Synk for projektorer sid.122

Observera

De interaktiva funktionerna fungerar genom infrar6d kommunikation.
Observera foljande vid installation av projektorn.

e Kontrollera att det inte finns nagot starkt ljus eller direkt solljus pa Easy
Interactive Function-mottagare, projektorduken, sjalva projektorn, eller bakom
projektorn.

e Montera inte projektorn i direkt solljus frin ett fonster. Detta kan orsaka att
de interaktiva funktionerna inte fungerar.

e Om smuts fastnat pa Easy Interactive Function-mottagare kan det stora den
infrardda kommunikationen och du kanske inte kan anvinda funktionen
normalt. Rengér mottagaren om den &r smutsig.

e Hill Easy Interactive Function-mottagare skydd fritt fran firg och etiketter.

o Installera projektorn si att Easy Interactive Function-mottagare inte befinner
sig for néra ljus av lysrorstyp. Om omgivningen ar for ljus kanske de
interaktiva funktionerna inte fungerar pd ratt satt.

e Nir du anvidnder de interaktiva funktionerna ska du inte anvianda en infrarod
fjarrkontroll eller mikrofon i samma rum. Easy Interactive Pen kan sluta
fungera.

e Anvind inte apparater som alstrar starka ljud, t.ex. roterande enheter eller
transformatorer ndra projektorn. Det kan orsaka att du inte kan anvénda de
interaktiva funktionerna.



Ansluta Utrustning

Portnamn, plats och anslutningsriktning varierar beroende pa killan som ska anslutas.

Ansluta en Dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

@ Om du anvinder datorkabel (medféljande eller tillval)

Anslut datorns skiarmutgang till projektorns Computerl- eller Computer2-ingang. Du kan mata ut ljud fran projektorns hogtalare genom att ansluta datorns ljudutgang till
projektorns Audiol- eller Audio2-ingang med en ljudkabel tillgénglig i handeln.

@ Vid anvindning av medféljande eller kommersiellt tillginglig USB-kabel
Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port. Ljud fran datorn matas ut fran projektorn med den projicerade bilden.
Om du anvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)
Anslut datorns HDMI-port till projektorns HDMI-port. Ljud fran datorn matas ut fran projektorn med den projicerade bilden.
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Ansluta Utrustning

e Du kan ocksd ange den port som anvinds for ingdende ljud fran menyn Konfiguration.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudutgang sid.120
e Om ljudet inte matas ut nir en HDMI-kabel dr ansluten, anslut en ljudkabel som finns i handeln till Audio Input-porten. Efter anslutning av kabeln, vélj den
ingangsport du kopplat in frin HDMI-ljudutging i menyn Konfiguration.
@ Utokad - A/V-instdllningar - HDMI-ljudutgang sid.120
e Du kan anvdnda en USB-kabel for att ansluta projektorn till en dator for att projicera bilder frén datorn. Funktionen kallas fé6r USB Display.
@ "projicera med USB Display" sid.43
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Ansluta Bildkallor

For att projicera bilder fran DVD-spelare eller VHS-videospelare och sa vidare, anslut projektorn med nagon av féljande metoder.

@ Om du anviinder en video- eller S-videokabel finns i handeln

Anslut videoutgangen pa bildkallan till projektorns Video-ingang. Eller anslut S-videoutgéngen pa bildkillan till projektorns S-Video-ingédng. Du kan mata ut ljud fran projektorns
hogtalare genom att ansluta ljudutgangen pa bildkillan till projektorns Audio-L/R-ingédng med en ljudkabel tillganglig i handeln.

@ Om duanvinder komponentvideokabeln (tillval)
@ "Extra tillbehor" sid.171

Anslut komponentutgangen pé bildkéllan till projektorns Computerl- eller Computer2-ingang. Du kan mata ut ljud fran projektorns hogtalare genom att ansluta bildkallans
ljudutgang till projektorns Audiol- eller Audio2 -ingang med en ljudkabel som finns tillganglig i butik.

@ Om duanvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)
Anslut HDMI-utgangen pa bildkallan till projektorns HDMI-ingéng. Ljud fran bildkéillan matas ut frén projektorn med den projicerade bilden.
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Ansluta Utrustning

Observera
e Sting av utrustningen som ska anslutas innan du ansluter den. Om ingéngskillan dr pa da du ansluter den till projektorn kan det orsaka tekniska fel.
e Om kontaktens riktning eller form 4r annorlunda, férsék in tvinga in den. Enheten kan d& bli skadad eller fi tekniska fel.

e Du kan ocksd ange den port som anvinds for ingdende ljud frén menyn Konfiguration.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudutgang sid.120
e Om ljudet inte matas ut nir en HDMI-kabel ar ansluten, anslut en ljudkabel som finns i handeln till Audio Input-porten. Efter anslutning av kabeln, vilj den
ingangsport du kopplat in frin HDMI-ljudutging i menyn Konfiguration.
@ Utokad - A/V-instillningar - HDMI-ljudutgang sid.120
e Om den killa du vill ansluta till har en port med en ovanlig form, anvind den medféljande kabeln med enheten eller en tillvalskabel for att ansluta till
projektorerna.

e Om du anvéinder en ljudkabel med 2RCA(L/R)/stereo-minikontakt som finns i handeln ska du se till att den &ar lagohmig.



Ansluta Utrustning

Ansluta USB-enheter

Du kan ansluta enheter som ett USB-minne, Dokumentkamera (tillval), och USB-kompatibla harddiskar och digitalkameror.

Anslut USB-enheten med dess medféljande USB-kabel till USB-A-porten pa projektorn.
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Niar USB-enheten ér ansluten kan du projicera bildfiler pa USB-minnet eller digitalkameran med PC Free.
@ "Projicera bilder lagrade pa en USB-lagringsenhet (PC Free)" sid.84

Om Dokumentkamera &r ansluten medan bilder projiceras fran en annan ingang, tryck pa knappen [USB] pé fjarrkontrollen, eller knappen [Source Search] pa
kontrollpanelen for att véxla till bilder frain Dokumentkamera.

@ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Andra den Projicerade Bilden (Sok efter killa)" sid.42

e Nir du projicerar bilder fran en USB-enhet och vill ansluta en ljudenhet ska du ansluta ljudenheten till Audio2-porten.

e Du kan ocksd ange den port som anvinds for ingaende ljud frin menyn Konfiguration.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudutgang sid.120



Ansluta Utrustning

Observera

e Funktionerna kanske inte fungerar som de ska om du anvidnder ett USB-nav. Enheter som digitalkameror och USB-enheter ska anslutas direkt till projektorn.
e Nir du ansluter en USB-kompatibel hirddisk maste du se till att ansluta nitadaptern som medféljer harddisken.

o Anslut en digitalkamera eller harddisk till projektorn med en USB-kabel som medf6ljer eller specificeras for anvindning med enheten.

e Anvind inte en USB-kabel som lingre dn tre meter. Om kabeln dr lingre én 3 m kanske PC Free inte visas pa ratt sitt.

Ta bort USB-enheter

Koppla bort USB-enheterna frin projektorn nér projiceringen ér klar. For enheter som digitalkameror eller harddiskar, sting av enheten och avldgsna den sedan
fran projektorn.



Ansluta Utrustning

Ansluta en mikrofon

Du kan mata ut ljud fran en mikrofon via projektorns hogtalare genom att ansluta en dynamisk mikrofon som finns i handeln.
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e Strémmatning stods inte.

e Justera Mik. ingangsvolym om det ar svart att hora ljudet frin mikrofonen eller om ljudet 4r sia hogt att det knastrar.
@ Instillningar - Mik. ingangsvolym sid.118
e Gor foljande instillningar om du vill mata ut ljud frain en mikrofon nir projektorn ar av.
- Stdll in Vinteldge till Kommunikation pa.
- Stall in A/V-utgang till Alltid.
@ ECO - Vinteldge sid.132
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.120




Ansluta Utrustning

Ansluta extern utrustning

Du kan mata ut bilder och ljud genom att ansluta en extern bildskdrm eller hogtalare.

) Vid utmatning av bilder till en extern bildskirm

Anslut den externa bildskdrmen till projektorns Monitor Out-utgang med kabeln som medf6ljer med den externa bildskdarmen.
@ Vid utmatning av ljud till en extern hdgtalare

Anslut den externa hégtalaren till projektorns Audio Out-utgang med en ljudkabel tillganglig i handeln.
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Ansluta Utrustning

e Nir Vinteldge ar instdllt pA Kommunikation pa kan du utféra foljande atgirder, dven nédr projektorn ar avstingd (endast nir A/V-utgang ér instillt pé
Alltid).

- Mata ut bilder till en extern bildskirm
- Utgdende ljud (ljud som matas in frén USB-A, USB-B eller LAN-portarna kan inte matas ut)
@ ECO - Vinteldge sid.132
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.120
e Endast analoga RGB-signaler frin Computerl-ingadngen kan matas ut till en extern bildskirm. Du kan inte mata ut ingdende signaler fran andra portar eller
komponentvideosignaler.
e Instillningsreglage for funktioner som Keystone, Konfiguration och Hjélpskdrmar visas inte pd den externa bildskdrmen.

e Innehall som ritas med hjilp av de interaktiva funktionerna visas inte pa en extern bildskarm (endast EB-536Wi). Innehall som ritas med den medf6ljande Easy
Interactive Tools kan visas pa en extern bildskdrm.

e Nir ljudkabelns kontakt sitts in i Audio Out-utgdngen, dndras ljudet fran projektorns inbyggda hogtalare till den externa utgangen.



Ansluta Utrustning

Ansluta en LAN-kabel

Anslut en LAN-port pa ndtverksnav eller annan utrustning till projektorns LAN-port med en 100BASE-TX- eller 10BASE-T-LAN-kabel tillginglig i handeln.

Genom att ansluta en dator till projektorn 6ver ett nitverk kan du projicera bilder och kontrollera projektorns status.

G,

e LAN

Anvind en skdrmad LAN-kabel av kategori 5 eller hogre for att forhindra fel.
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Installera den tradlosa LAN-enheten

Genom att installera den Tradlés LAN-enhet kan du projicera en
datorskdrm o6ver ett nitverk.

Anslut den Tradlés LAN-enhet till projektorns USB-A-port.

@ e Nir du ansluter till nitverket med trddlés LAN, ska du gora
nitverksinstillningarna fran Konfiguration menyn.
@ "Menyn Tradlést LAN" sid.126

e Om du normalt limnar den Trddlés LAN-enhet installerad, maste
skyddet till den medfoljande tradlosa LAN-enheten monteras som ett
stoldskydd.

e Nir du flyttar projektorn maste den Trddlos LAN-enhet och locket
tas bort av sikerhetsskal.

Anvand en stjarnskruvmejsel for att ta bort skruven som haller
skyddet.

a Anslut den Tradlés LAN-enhet till USB-A-porten.

Fast skyddet till den tradlésa LAN-enheten och fast det med
skruven.
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Installera Quick Wireless Connection USB Key (tillval)

Nar Quick Wireless Connection USB Key installeras maste du forst ta bort
Tradlos LAN-enhet och sedan ansluta Quick Wireless Connection USB Key
till USB-A-porten.

Satt pa projektorn och tryck sedan pa knappen [LAN] pa
fjarrkontrollen.

LAN-ndtverkets véanteldgesskdrm visas.

Kontrollera att SSID- och IP-adressinformationen visas pa LAN-
natverkets vanteldagesskarm, och ta darefter bort den Tradlés LAN-
enhet.

Anslut Quick Wireless Connection USB Key till USB-A-porten.

Nar meddelandet "Natverksinformationen har uppdaterats. Ta bort
Quick Wireless Connection USB Key." visas, ta bort Quick Wireless
Connection USB Key.

Satt tillbaka den Tradlés LAN-enhet pa projektorn.

Anslut Quick Wireless Connection USB Key till datorn du anvander.

For stegen efter detta, se bruksanvisningen som medf6ljer Quick
Wireless Connection USB Key.
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Anslutning av flera projektorer (endast EB-536Wi)

Niér du anvinder de interaktiva funktionerna i ett rum med andra projektor av samma modell behéver du ansluta en fjarrkontrollkabel (ELPKC28, tillval) till
SYNC-porten pa alla projektorer. Den interaktiva pennans funktioner stabiliseras genom att koppla samman projektorerna med kablar.

In 4—

-} Out

SYNC-porten har en in- och utgang. Nar du ansluter ena dnden av fjarrkontrollkabeln till en IN-kontakt, anslut den andra @nden till en UT-kontakt.
Efter anslutning av kablar, stdll in Synk for projektorer till Med kabel fran menyn Konfiguration.
@ Utokad - Easy Interactive Function - Allmént - Avancerat - Synk for projektorer sid.122

e Nir du ansluter tre eller flera projektorer behover du inte ansluta den fOrsta projektorn till den senaste projektorn.

e Nir du anvdnder projektorn i samma rum som en annan projektor som inte stoder kabelanslutning, stdll in Synkldge med kabel till Lige 2 i menyn
Konfiguration.

@ Utokad - Easy Interactive Function - Allmént - Avancerat - Synklige med kabel sid.122
e Om du inte har fjarrkontrollkabeln (tillval), andra Avst. Projektorer i menyn Konfiguration.
@ Utokad - Easy Interactive Function - Allmént - Avancerat - Avst. Projektorer sid.122
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Grundlaggande Anvandning

I det hér avsnittet forklaras hur man projicerar och justerar bilder.



Projicera bilder

Hur man slar pa projektorn

Anslut datorn eller videoutrustningen som du vill anvinda med projektorn
innan du sldr pa projektorn.

@ "Ansluta Utrustning” sid.26
n Ta bort linsskyddet.

a Anslut projektorn till ett eluttag med stromsladden.

Projektorns stromindikator lyser bla (vdnteldge). I vénteldge matas
strom till projektorn, men den &r inte paslagen.

B Tryck pa [O] stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen
for att sld pd projektorn.

Kontrollera att en ljudsignal hors och att statusindikatorn blinkar bla
(uppvarmning). Nér uppvdarmningen dr klar slutar statusindikatorn
att blinka och lyser fast bla.

Forsok med nagot av foljande om bilden inte projiceras.

e Starta den anslutna datorn eller videoenheten.
o Andra skirmutging frén datorn nir du anviander en barbar dator.

e Sitt i en DVD-skiva eller annan videomedia och tryck pa spela upp
(om det behovs).

e Tryck pa [Source Search]-knappen pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen for att uppticka ingangskallor.

@ '"Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Andra den
Projicerade Bilden (Sok efter kalla)" sid.42

e Pa fjarrkontrollen trycker du pa knappen som motsvarar kallan.
@ "Vixla till den onskade bilden med fjarrkontrollen" sid.43

/\ Varning

e Titta inte in i projektorns lins ndr du projicerar. Det kan skada dina &gon.
Var sdrskilt forsiktig nar det finns barn i narheten.

e Under projektion, blockera inte ljuset fran projektorn med linsskyddet
(borttagbart) eller en bok osv. Om ljuset frén projektorn ar blockerat blir
omréadet dar ljuset skiner varmt, vilket kan fi den att smalta, brinna eller bli
upphov till brand. Linsen kan dessutom bli varm péa grund av det reflekterade
ljuset vilket i sin tur kan leda till att projektorn slutar fungera. For att stoppa
projiceringen, anvdnd A/V ljud/av funktionen eller sting av projektorn.

e En kvicksilverlampa med hogt inre tryck anvdnds som ljuskilla i projektorn.
Om lampan utsétts for vibrationer, stotar, eller om den anvinds under en
mycket ling tid kan lampan g& sonder eller inte lingre ga att sla pa. Om
lampan exploderar kan gaser frigoras och sma fragment av glassplitter flyga
omkring som kan orsaka personskador. Folj noga nedanstidende instruktioner.
- Forsok inte ta isir eller skada lampan och utsitt den inte for stotar.

- Hall inte ansiktet ndra projektorn nidr den 4r i géng.

- Var extra forsiktig om projektorn har installerats i taket eftersom sma
glasbitar kan falla ned ndr lampholjet tas bort. (Var forsiktig sa att du inte far
glasbitar i 6gonen eller munnen néar du rengér projektorn eller byter lampa.)

Ventilera omedelbart omradet om lampan gér sonder och kontakta en likare
om gas fran lampan andas in, om du far glasbitar i 6gonen eller munnen.



Projicera bilder

e Nir Snabb start idr instillt pd Pa i menyn Utdkad, slds projektorn
pé automatiskt ndr stromkabeln ansluts. Tank pa att projektorn

kommer att slas pa automatiskt nir ett stromavbrott avhjilpts om
instdllningen dr Pa och stromsladden ar ansluten.

@ Utokad - Drift - Snabb start sid.120

e Nir Sla pa automatiskt ar instéllt pa Dator 1 i menyn Utokad, slas
projektorn pd automatiskt nidr en signal matas in i projektorns
Computerl-ingang. (Endast ndr Vinteldge ar instillt pa
Kommunikation pa i ECO-menyn.)

@ Utokad - Drift - Sla pa automatiskt sid.120

Stanga av projektorn

Stang av produkten nir den inte anvinds for att forlinga livslaingden

pa projektorn. Lampans livslingd varierar beroende pa instillningar i
menyn Konfiguration, miljéforhéllanden och anvindning. Ljusstyrkan
minskar med tiden.

Tryck pa [O]-knappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Bekriftelseskdrmen for avstingning visas.

Stdnga av?

Ja : Tryck pa knappen ()
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck p& stromknappen [®] igen. (For att lamna den paslagen,
tryck pa annan valfri knapp.)

Efter att en ljudsignal hors tva ganger, forsvinner den projicerade
bilden och statusindikatorn slicks.

Eftersom den hir projektorn inte kriver en nedkylningsperiod
kan du omedelbart stilla undan eller flytta den.

B Koppla ur stromsladden.

a Satt fast linsskyddet.
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Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och
Andra den Projicerade Bilden (Sok efter killa)

Tryck pa knappen [Source Search] for att projicera bilder fran den port som
for ndrvarande tar emot en bild.

Vid anvdndning av fjarrkontrollen Anvédnda kontrollpanelen

H/V

Source Search

Computer  Video

Source
Search

.

S-video I video

" pator1 |

“uso R Uss Display RER Howi

Nir tva eller flera bildkallor ar anslutna trycker du pa knappen [Source
Search] tills den 6nskade bilden projiceras.

Nar videoutrustningen dr ansluten ska du starta uppspelningen innan denna
atgird paborjas.

e Du kan gora instillningar s att bilder projiceras frin samma inging
nédsta gang projektorn slas pa.
@ Utokad - Drift - Starta killsokning sid.120

e Foljande skdrm visas nér inga bildsignaler matas in.

[Sok efter killal
Signalstatus

Dator 2 Av
= S-video Ay
“me— Video Av
== HDMI Av
USB Display Av

— USB Av
Ay

- Ange bildsignal.
-Tryck pd I for att vilja kéllan.




Projicera bilder

Vaxla till den onskade bilden med fjarrkontrollen projicera med USB Display

Du kan gi direkt till 6nskad bild genom att trycka pa féljande knappar pa Du kan anvinda den medféljande USB-kabeln eller en tillginglig i handeln
fjarrkontrollen. for att ansluta projektorn till en dator for att projicera bilder fran datorn.
Fjarrkontroll Du kan mata ut datorns ljud tillsammans med den projicerade bilden.
Nar du anvdnder EB-536Wi, still in USB Type B pa USB Display/Easy
Source Search Interactive Function eller Tradlos mus/USB Display for att anvinda USB
[ Display.

Computer  Video USB
P @ Utokad - USB Type B sid.120

Systemkrav

@) Varje gang knappen trycks in vixlar enheten mellan de bilder som matas in

fran foljande killor. Operativsystem Windows 20001
e Computerl-inging Windows XP Professional 32 bitar
e Computer2-ingang Home Edition 32 bitar
@ Varje gang knappen trycks in véxlar enheten mellan de bilder som matas in Tablet PC Edition 32 bitar

fran foljande kallor. ; - : -
Windows Vista Ultimate 32 bitar

e S-Video-ingang Enterprise 32 bitar

e Video-ingang
e HDMI-ingang
@) Enheten vixlar mellan féljande bilder varje ging knappen trycks in:
e USB Display
e Bilder fran enheten som é&r ansluten till USB-A-porten
@ Vixlar till bilden fran den nitverksanslutna enheten.

Business 32 bitar
Home Premium 32 bitar
Home Basic 32 bitar

Windows 7 Ultimate 32/64 bitar
Enterprise 32/64 bitar
Professional 32/64 bitar
Home Premium 32/64 bitar
Home Basic 32 bitar
Starter 32 bitar

Windows 8 Windows 8 32/64 bitar
Windows 8 Pro 32/64 bitar
Windows 8 Enterprise 32/64 bitar
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Windows 8.1 Windows 8.1 32/64 bitar
Windows 8.1 Pro 32/64 bitar

Windows 8.1 Enterprise 32/64
bitar

CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz eller snabbare
Rekommenderas: Pentium M 1,6 GHz eller snabbare
Minne 256 MB eller mer

Rekommenderas: 512 MB eller mer

Harddiskutrym
me

20 MB eller mer

Visning

Upplosning pa minst 640 x 480 men under 1920 x
1200.

16-bitars fargskdarm eller battre

*1 Endast Service Pack 4

Operativsystem

Mac OS X 10.5.x 32 bitar
Mac OS X 10.6.x 32/64 bitar
0OS X 10.7.x 32/64 bitar

0S$X10.8x
0OSX109x
CPU Power PC G4 1GHz eller snabbare
Rekommenderas: Core Duo 1,83GHz eller snabbare
Minne 512 MB eller mer
Harddiskutrym 20 MB eller mer
me
Visning Uppldsning pa minst 640 x 480 men under 1680 x 1200.

16-bitars fargskdarm eller battre

Ansluta for forsta gangen

Forsta gangen du ansluter projektorn och datorn med USB-kabeln behéver
drivrutinen installeras. Proceduren ar olika for Windows och OS X.

e Du behover inte installera drivrutinen nista géng du ansluter.
e Om du matar in bilder fran flera killor, 4ndra ingangskallan till USB
Display.
¢ Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvinder ett
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

e Du kan inte dndra alternativens instdllningar ndr du anviander USB
Display.

Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med den
medfoljande USB-kabeln eller en tillganglig i handeln.

Fér Windows 2000 eller Windows XP si kanske det visas ett
meddelande som fragar dig om du vill starta om datorn. Vilj

Nej.

|[For Windows 2000|
Dubbelklicka pa Dator - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

|For Windows XP|

Drivrutinen installeras automatiskt.

|F61' Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1|
Nar dialogrutan visas klickar du pa kor EMP_UDSE.EXE.
a Da licensavtalsskarmen visas, klicka pa Godkanner.
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Bilder fran datorn projiceras.

Det kan ta en stund innan bilder frén datorn projiceras. Limna
utrustningen som den dr och koppla inte frain USB-kabeln eller sting
av strommen till projektorn forrdn bilder fran datorn projiceras.

Koppla ur USB-kabeln nar du ar klar.

Nar USB-kabeln ska kopplas bort behover du inte anvdnda Sidker
borttagning av maskinvara.

e Om det inte installeras automatiskt ska du dubbelklicka pa
Den hir datorn - EPSON PJ_UD - EMP_UDSE.EXE pi din
dator.

e Om inget projiceras, klicka pa Alla program - EPSON
Projector - Epson USB Display - Epson USB Display
Ver.x.xx pa din dator.

e Om du anvinder en dator som kér Windows 2000 under
anvéandarbehorighet, visas ett Windows-felmeddelande och du
kan eventuellt inte anvdnda programmet. Da ska du forsoka
uppdatera Windows till den senaste versionen, starta om och
forsoka att ansluta igen.

For mer information, kontakta din lokala aterforsiljare eller
den nidrmaste adressen du hittar i f6ljande dokument.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med den
medféljande USB-kabeln eller en tillgdnglig i handeln.

Setup-mappen for USB Display visas i Finder.
Dubbelklicka pa USB Display Installer-ikonen.

Folj anvisningarna pa skarmen for installationen.

Da licensavtalsskarmen visas, klicka pa Godkanner.

Ange 10senordet for administratorsréttigheterna och starta
installationen.

Nar installationen ér fardig kommer ikonen for USB Display att visas
i Dock och pa menyraden.

Bilder fran datorn projiceras.

Det kan ta en stund innan bilder frdn datorn projiceras. Limna
utrustningen som den dr och koppla inte fran USB-kabeln eller sting
av strommen till projektorn forrdn bilder fran datorn projiceras.

Nar du ar klar ska du vdlja Koppla bort pd menyfiltet eller via
ikonen USB Display i Dock. Du kan sedan koppla bort USB-kabeln.

e Om USB Display Setup mappen inte visas automatiskt i

Finder, dubbelklicka p& EPSON PJ_UD - USB Display
Installer pad din dator.

e Om av ndgon anledning ingenting projiceras, klickar du pa
USB Display-ikonen i Dock.

e Om det inte finns nagon USB Display-ikon i Dock,
dubbelklicka pa USB Display i programmappen.

e Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonen i Dock startar
inte USB Display automatiskt ndr du ansluter USB-kabeln.

Avinstallera

[Fér Windows 2000

Klicka pa Start, vdlj Instdllningar, och klicka sedan pa
Kontrollpanelen.

Dubbelklicka pa Lagg till/Ta bort program.
Klicka p& Andra eller Ta bort program.

Vilj Epson USB Display och klicka sedan pé Vilj/Andra.
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|F61' Windows XP|

n Klicka pa Start, och klicka sedan p& Kontrollpanelen.
a Dubbelklicka p& Lagg till eller ta bort program.

B Vilj Epson USB Display och klicka sedan pa Ta bort.

|[For Windows Vista/Windows 7|

n Klicka pa Start, och klicka sedan pa Kontrollpanelen.
a Klicka pa Avinstallera ett program under Program.

B Vilj Epson USB Display och klicka sedan pa Avinstallera.

|F61' Windows 8/Windows 8.1|

Oppna Snabbknappar och vilj Sok. Hogerklicka (hall ner) Epson
USB Display Ver.x.xx.

a Valj Avinstallera fran appfiltet.
B Vilj Epson USB Display och klicka sedan pa Avinstallera.

a FoOlj anvisningarna pa skarmen for att avinstallera.

n Dubbelklicka pd Program - USB Display - Verktyg.

a Koér USB Display Uninstaller.
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K . K 6 o . Nir du anviander EB-536Wi kan du anvédnda en av foljande metoder for att
orrigera Keystone-forvrangning atgarda keystone-forvrangning.

Du kan korrigera keystone-forvrangning med nagon av foljande metoder. e Korrigera automatiskt (Autom. v-keystone)

e Korrigera manuellt (H/V keystone) Korrigerar automatiskt vertikal keystone-férvrangning.

Korrigera forvringning manuellt i horisontell och vertikal riktning

¢ Korrigera manuellt (Keystonekorrigering)
oberoende av varandra.

For manuell korrigering av den horisontala keystone-férvrangning med
hjalp av Horisontell och Vertikal Keystone.

*|_lle LDP '

e Korrigera manuellt (Quick Corner)

“‘. Da k . k _f" 3 . k . ol 1.
Korrigera de fyra hornen manuellt oberoende av varandra. $ m?n(clllrle orrigerar keystone-forvrangning kan den projicerade bilden bli
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v
?

Korrigera manuellt

Du kan korrigera keystone-forvrangningen manuellt.

i |

R

Du kan anvinda H/V keystone for att korrigera den projicerade bilden

under foljande forhallanden. >
H/V

Korrigeringsvinkel EB-536Wi: ca. 5° hoger och vénster/ca. 7° uppat och

H/V
n
nedét ?
Korrigeringsvinkel EB-535W/EB-525W/EB-530/EB-520: ca. 15° hdger och @ Tele

vanster/ca. 15° uppat och nedat

H/V keystone

Korrigera forvringning manuellt i horisontell och vertikal riktning Tryck pa knappen [Wide] eller [Tele] for att korrigera den
oberoende av varandra. horisontella férvringningen.

n Tryck pa knappen [2X] eller [<Z] pa kontrollpanelen under
projiceringen for att visa skarmbilden Keystone.

[Keystone]
Vertikal keystone

Horisontal keystone

a Tryck pd foljande knappar for att korrigera keystone- d
forvrangningen.
Tryck pa knappen [ZX] eller [\Z] for att korrigera den vertikala
forvrangningen.

Du kan stilla in H/V keystone fran menyn Konfiguration.

@ Instillningar - Keystone - H/V keystone sid.118

&
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Quick Corner
[Keystonel] Atergid

Anvinds om du manuellt vill korrigera de fyra hérnen pa den projicerade
bilden oberoende av varandra. H/V keystone

liQuick Corner &

Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.112

Vid anvandning av fjérrkontrollen Anvédnda kontrollpanelen ﬂ Vélj hérnet som ska korrigeras med knapparna [<=5], [<2], [@]

- YAESNO,

och [@] pa fjarrkontrollen eller knapparna [2X][%Z] [Wide] och [Tele]
pa kontrollpanelen och tryck sedan pa [«].

[Quick Corner]

User Painter
OGS ()

a Vilj Keystone fran Instédllningar.

Bild Atergd
Signal Zoom
2 Driftspérr Total spérrning
Instédllningar & PRYEELEERTI Visare 1 Vilj omrade.
— Rl 0
Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvidndarknapp Stromforbrukn...
Nitverk Ménster B Korrigera hornets position med knapparna [=3], [+, [@] och [@]
Aterstll

pa fjarrkontrollen eller knapparna [2], [XZ], [Wide] och [Tele] pa
kontrollpanelen.

ECO

Information
Nir du trycker p& knappen [«?] visas den skirmbild som visas i steg

Aterstill 4
Om meddelandet "Kan inte flyttas lingre." visas under justeringen
B Vilj Quick Corner och tryck sedan pd knappen [«J]. kan du inte justera formen ldngre i den riktning som indikeras av

den gra triangeln.
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[Quick Corner] Om du haller ned knappen [Esc] i cirka tvd sekunder under
tiden du korrigerar medan skdrmbilden for val av horn fran steg

4 visas s& kommer foljande skdrmbild att visas.

[Keystonel]

Aterst.-Quick Corner

Andra till H/V keystone

Kan inte flyttas ldngre.

Aterst.-Quick Corner: Aterstiller Quick Corner-korrigeringarna.
Andra till H/V keystone: Byter till korrigeringsmetoden H/V
Upprepa steg 4 och 5 efter behov for att justera alla aterstdende keystone.

horn. @ "Menyn Instillningar" sid.118

Tryck pa [Esc]-knappen for att stdnga korrigeringsmenyn.

Eftersom Keystone dndrades till Quick Corner, visas skidrmbilden for Keystonekorrigering (endast EB-536Wi)

val av horn frin steg 4 nista ging du trycker pd knappen [ZY] Flytta Horisontell och Vertikal Keystone till hoger eller vinster for att
eller[%] pa kontrollpanelen. Andra Keystone till H/V keystone om utfora horisontell keystone-korrigering.

du vill utféra horisontell och vertikal korrigering med knappen [ZX]
eller [XZ] pa kontrollpanelen.

@ Instillningar - Keystone - H/V keystone sid.118 % q h

N / (=

e Nir du anvinder Keystonekorrigering, stiller du in
Keystonekorrigering pa Pa.

@ Instillningar - Keystone - H/V keystone - Keystonekorrigering
sid.118

e Du kan ocksd korrigera keystone-férvrangningen i horisontal
riktning genom att anvinda H/V keystone.
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Korrigera automatiskt (endast EB-536Wi) q H/V N

Automatisk v-keystone

W T» .
Nir projektorn avkdnner rorelser, t.ex. om den installeras, flyttas, eller lutas, w
korrigeras vertikal keystone-forvrangning automatiskt. Funktionen kallas I I
: /

Autom. v-keystone.

Nar projektorn har varit stilla i ca. tva sekunder efter det att rorelser kiants
av, visas en justeringsskirm och den projicerade bilden korrigeras

automatiskt. % .« o . :
Du kan dven gora justeringar via menyn Konfiguration.
Du kan anvdnda Autom. v-keystone for att korrigera den projicerade bilden @ Instillningar - Zoom sid.118

under f6ljande forhallanden.

-

Korrigeringsvinkel: ca. 7° uppédt och nedat

' e Autom. v-keystone fungerar endast dd Projicering &r installd till JUStera Blldens POSItlon

Fram i menyn Konfiguration.

Tryck péa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut den frimre justerbara
@ Utdkad - Projicering sid.120

foten.
e Om du inte vill anvinda Autom. v-keystone, still in Autom. v-
keystone till Av.

@ Instillningar - Keystone - H/V keystone - Autom. v-keystone
sid.118

e Om projektorn flyttas en aning kanske rorelser inte kan upptickas .
och Autom. v-keystone kanske inte kan utforas.

Justera Bildens Storlek

Tryck pa knapparna [Wide] och [Tele] pa kontrollpanelen nir du vill @ Ju storre vinkel pa lutningen, desto svérare blir det att fokusera.
justera storleken pi den projicerade bilden. Installera projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.



Justera Projicerade Bilder

Justera den Horisontella Lutningen

Skjut ut och dra in de bakre fotterna for att justera projektorns horisontella
lutning.

I
1

@ Skjut ut den bakre foten.
@ Drain den bakre foten.

Korrigera Fokus

Du kan korrigera fokusen med fokuseringsreglaget.

=)
IS

N\

Justera Volymen

Du kan justera volymen med nigon av féljande metoder.

e Tryck pa knapparna [Volume] pé fjarrkontrollen for att justera volymen.
[<] Sénker volymen.
[<0] Hojer volymen.
Fjarrkontroll

ANV Mute

D R G

e Justera volymen fran menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Volym sid.118

/\ Obs

Starta inte nédr volymen &r for hogt installd.
En plétslig volymokning kan skada horseln. Sink alltid volymen innan enheten
stangs av sd att du gradvis kan 6ka volymen nidr enheten slds pd igen.

Vélja Projiceringskvalitet (Valja Farglage)

Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vélja den instillning
som bdst motsvarar rddande forhallanden vid projiceringen. Bildens
ljusstyrka varierar beroende pa valt lage.

Lage Anvandning

Dynamiskt Léget ér bast for rum med stark belysning. Detta 4r det
ljusaste laget.
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L" A 3 d i oo ° ° oo
i nvandning Stdlla in Automatisk blandare
Presentation Laget ar bast for presentationer i firg i rum med stark
belysning. Passar dven for att titta pd TV-program med Genom automatisk instdllning av luminansen efter med ljusstyrkan i den
livfulla bilder och skarp kontrast. visade bilden far du djupa och fylliga bilder.
Teater Lampligt om du tittar pa film i ett morkt rum. Ger
bilderna en naturlig karaktir. Tryck pd knappen [Menul].
sRGB Lampligt f6r bilder som éverensstimmer med @ "Anvianda menyn Menyn Konfiguration" sid.112
fa.rgstanflarden SRGB™. Lampligt vid projicering av Vid anvandning av fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen
bilder, sasom foton. s
Menu Esc

Svarta tavlan Aven om du projicerar pa svarta (grona) tavlan far
bilderna en naturlig ton med den hér instéllningen,
precis som vid projicering pa en skdrm.

Pomter
Varje gang du trycker pa knappen [Color Mode] visas namnet Farglage pa
skarmen och Firglage dndras.
Fjarrkontroll a Vilj Automatisk blindare fran Bild.

(4 ) (Cs5)(Ce)
Bild ) Atergd

Auto Aspect  Color Mode ..
(7)) (C8) 9 o! I ‘I Férglige Dynamiskt

Pen Mode I Ry ) Signal Ljusstyrka

Num Kontrast
- @ Instdliningar Fdrgmdttnad
MenU Férgton
_ Utdkad Skirpa
| Presentation ‘ Fédrgtemperatur
Nétverk Férgjustering
Automatisk blindare @Av
ECO Aterstill
Du kan stilla in Férglage frin menyn Konfiguration. Information
@ Bild - Firgliage sid.115 Aterstill

Vilj Normal eller Hog hastighet.

Instdllningen sparas for varje Fargldge.
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ﬂ Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.

e Automatisk blindare kan bara stillas in ndr Farglige ar
instdllt pa Dynamiskt eller Teater.

e Nir Automatisk blindare édr instilld pd Normalt eller Hog
hastighet, ir Ljusoptimering aktiverat (detta dr dven aktiverat
nir Ljusoptimering &r instillt pd Av och instéllningarna inte
kan &ndras).

Andra Bredd-/Héjdférhallande for den Projicerade
Bilden

Du kan indra Bredd-/héjdforhallande® for den projicerade bilden till att
passa typen av, forhallandet mellan hojd och bredd hos, och upplosningen
for inmatade signaler.

Tillgédngliga bildformatldgen varierar beroende pé vilken bildsignal som
projiceras.

Andringsmetoder

Varje ging du trycker pa knappen [Aspect] pa fjarrkontrollen visas namnet
pa bildformatet pa skirmen och bredd-/hojdfoérhallandet dndras.

Fjarrkontroll
[437]
C4)(Cs5)(Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

7 )C8) 9 )
P e
ﬁ

Menu Esc
OFLON®

Du kan stilla in bredd-/hojdférhallandet frain menyn Konfiguration.
@ Signal - Bildformat sid.116

Andra bildformatliaget (endast EB-536Wi/EB-535W/EB-525W)

Projicera bilder fran videoutrustning eller fran HDMI-porten

Varje ging knappen [Aspect] pa fjarrkontrollen trycks in dndras
bildformatldget i ordningen Normal eller Automatiskt, 16:9, Full, Zoom,

och Ursprunglig.

Exempel: 1080p signalinmatning (upplosning: 1920 x 1080, bredd-/
hojdférhallande: 16:9)

(1) (2) ©

L s 2
A&C/WO

(5] (4]

@ Normal eller Automatiskt
@ 169

@ Full

@ Zoom

@ Ursprunglig
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Projicera bilder frdan en dator

Har foljer projiceringsexempel for varje bildformatlige.

Ll
éﬁé QOQ
. o2d o
7O BOc
o] Eoc

Om delar av bilden saknas, ska du stélla in Upplosning till Bred eller
Normal fran menyn Konfiguration beroende pa storleken pi datorns

bildskdrm.
@ Signal - Upplosning sid.116

Andra bildformatliaget (endast EB-530/EB-520)

Projicera bilder fran videoutrustning

Varje gang knappen [Aspect] trycks in dndras bildformatldget i ordningen
4:3 och 16:9.

Vid inmatning av en 720p/1080i-signal och bildformatldget ar instéllt till
4:3, tillimpas en 4:3-zoom (hoger och vinster sidor av bilden skirs bort).

Exempel: 720p signalinmatning (upplosning: 1280 x 720, bredd-/hojdférhallande:
16:9)

@ 43
@ 169

Projicera bilder frdn HDMI-porten

Varje gang knappen [Aspect] trycks ner dndras bildformatlaget i ordningen
Automatiskt, 4:3 och 16:9.

Exempel: 1080p signalinmatning (upplosning: 1920 x 1080, bredd-/héjdférhéllande:
16:9)
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Om delar av bilden saknas, ska du stélla in Upplosning till Bred eller
Normal fran menyn Konfiguration beroende pa storleken pi datorns

bildskdrm.
@ Signal - Upplosning sid.116

@) Automatiskt
@ 43
@ 169

Projicera bilder fran en dator

Varje gidng knappen [Aspect] trycks ner dndras bildformatlaget i ordningen
Normal, 4:3, och 16:9.

Har foljer projiceringsexempel for varje bildformatlage.

Bildformat Ingdende signal
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normal

| |

(O—0

16:9

Sle
o
o¥e
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Anvanda de interaktiva funktionerna (endast EB-536Wi)

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda de interaktiva funktionerna.



Interaktiva funktionslagen

De interaktiva funktionerna férvandlar en vagg till en interaktiv whiteboard, o I whiteboardldge kan du anvidnda interaktiva pennor for att skriva pa
med eller utan dator. Tre interaktiva lagen &r tillgdngliga och det ar enkelt den projicerade "whiteboarden". Du behover inte anvinda en dator eller
att vixla mellan varje lage: installera nagon ytterligare programvara for att anvinda den inbyggda

whiteboard ritfunktionen.

=%

e | anteckningslige kan du anvidnda interaktiva pennor for att lagga till
anteckningar till innehall som projiceras frin en dator, surfplatta,
dokumentkamera eller annan kalla. Detta hjilper dig forstarka projicerad
information eller inkludera ytterligare anteckningar for mer eftektiva
lektioner eller presentationer.




Interaktiva funktionsldgen

o I interaktivt datorlige kan du anvidnda interaktiva pennor som du
anvander en mus. Detta gor att du kan navigera, vilja och bladdra
genom innehdll som projiceras fran datorn.

ALY

Du kan ocksd anvinda programvaran Easy Interactive Tools for
ytterligare interaktiva funktioner, som att spara dina anteckningar och
sedan skriva ut dem. Se Bruksanvisning till Easy Interactive Tools
inbyggt i mjukvaran for instruktioner.

Rita pa en projicerad bild (Anteckningslage)

I Anteckningslige kan du projicera fran en dator, surfplatta, videoenhet
eller annan killa och ldgga till anteckningar till ditt projicerade innehall
med hjdlp av interaktiva pennor. Du kan anvdnda bada pennorna samtidigt.

n Starta projektorn.

Se till att du har kalibrerat projektorn férsta gangen du anvander
den.

@ "Pennkalibrering” sid.67

Projicera en bild frdn en ansluten enhet.

Hall en interaktiv penna i narheten av den projicerade skarmen.

Peka pa& verktygsfliken | 4| eller | [P | for att skriva eller rita.

Du ser verktygsfiltet i den projicerade bilden, till exempel:
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e Du kan dven styra projektorn fran den projicerade skdrmen
genom att anvianda verktygsfiltet fér projektorstyrning som

visas pa skdrmen. Peka pa = eller = ikonen om

verktygsfiltet for projektorstyrning inte visas.

e Du kan ﬂytta | och| ¥ verktygsflikarna upp och ner och

= eller = verktygsfliken hoger och vinster.

Du kan skriva pa den projicerade skdrmen.

@ "Anvinda de interaktiva pennorna" sid.66

@ "Interaktion med skirmen" sid.73

Anvanda den projicerade skarmen som en
whiteboard (Whiteboardldage)

Du kan anvinda de interaktiva pennorna for att skriva eller rita pa
projektionsytan precis som du skulle gora pa en svart tavla eller en
whiteboardtavla. Du kan anvidnda badda pennorna samtidigt.

n Starta projektorn.

Se till att du har kalibrerat projektorn férsta gdngen du anvander
den.

@ "Pennkalibrering” sid.67

B Hall en interaktiv penna i nirheten av den projicerade skirmen.
ﬂ Peka pa | 4 | eller | [ | i verktygsfliken.

Verktygsfiltet visas.

5

B Peka pa M ikonen i verktygsfaltet.

Du ser whiteboardskdrmen och verktygsfiltet, till exempel:

0]

J Wl

e Du kan dven styra projektorn fran den projicerade skdrmen
genom att anvianda verktygsfiltet for projektorstyrning som

visas pa skdrmen. Peka pa = eller = ikonen om

verktygsféltet for projektorstyrning inte visas.

e Du kan ﬂytta | och| [» verktygsflikarna upp och ner och

= eller = verktygsfliken hoger och vanster.

For att skriva eller rita pa skarmen kan du anvdnda verktygsfaltet
till hoger eller vanster.

@ "Anvinda de interaktiva pennorna" sid.66

@ "Interaktion med skiarmen" sid.73
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Du kan ocksd anvdnda programvaran Easy Interactive Tools for extra

interaktiva funktioner, sisom att hantera ritomrddet som en sida och
skapa flera sidor att rita pa. Se Bruksanvisning till Easy Interactive
Tools for instruktioner.

Styra en dator fran en projicerad skdarm (Dator
interaktivt lage)

Du kan navigera, vilja och interagera med dina datorprogram fran den
projicerade skiarmen med hjilp av de interaktiva pennorna, precis som du
skulle gora med en mus.

Systemkrav for Dator interaktivt lage

Din dator maste ha nagot av f6ljande operativsystem for att anvdnda Dator
interaktivt lage.

Windows XP Service Pack 2 och Service Pack 3

e Professional (32 bitar)
e Home Edition (32 bitar)
e Tablet PC Edition (32 bitar)

Windows Vista Service Pack 2

e Ultimate (32 bitar)

e Enterprise (32 bitar)

e Business (32 bitar)

e Home Premium (32 bitar)
e Home Basic (32 bitar)

Windows 7 Service Pack 1

e Ultimate (32/64 bitar)

e Enterprise (32/64 bitar)

e Professional (32/64 bitar)

e Home Premium (32/64 bitar)

Windows

Windows 8

e Windows 8 (32/64 bitar)

e Windows 8 Pro (32/64 bitar)

e Windows 8 Enterprise (32/64 bitar)

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32/64 bitar)
e Windows 8.1 Pro (32/64 bitar)
e Windows 8.1 Enterprise (32/64 bitar)

Mac oS X

e Mac OS X 10.5.x
e Mac OS X 10.6.x
e OS X 10.7.x
e OS X 10.8x
e OS X 109x

Ubuntu
e 12.04 LTS
e 12.10

e 13.04
[ )
[ )

Ubuntu

13.10
14.04 LTS

Anvanda Dator interaktivt lage

Du kan styra dina datorprogram med den projicerade skirmen med dator
interaktivt lage.

For att anvdnda dator interaktivt lage, anslut datorn till projektorn med den
medféljande USB-kabeln.

I OS X behéver du installera drivrutinen Easy Interactive Driver for att
anvianda dator interaktivt lige.
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e Nir du anvinder flera skirmar med Windows 7 och anvinder
interaktiva funktioner pd den sekundira displayen, gor foljande
instéllningar:

- Stéll in Driftlige for penna-instillningen pa En anvin./Pen i Easy

Interactive Function-instillningen i projektorns Utékad-meny.

- Ga till Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Instillningar for
Tablet PC > Instillningar for att starta
systeminstallningsprogrammet och konfigurera de interaktiva
funktionerna.

Om du anvdnder en tredje skdrm, kan du inte anvdnda de
interaktiva funktionerna med den skdrmen.

Du kan inte skriva eller rita 6ver flera skarmar.

e For att anvdnda dator interaktivt lige Over ett ndtverk behover du
installera EasyMP Network projection version 2.85 eller senare (for
Windows) eller 2.83 eller senare (for OS X), eller Quick Wireless
version 1.32 eller senare.

Om du anvander OS X ska du installera drivrutinen Easy Interactive
Driver pa din dator férsta gangen du anvdnder de interaktiva
funktionerna.

@ "Systemkrav for Easy Interactive Driver (endast OS X)"
sid.64

@ "Installera Easy Interactive Driver pa OS X" sid.64
g Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel.

Du behéver inte en USB-kabel vid anvindning av Dator
interaktivt lige 6ver ett nitverk.

@ "Anvinda den interaktiva funktionen Over ett nédtverk"
sid.79

B Starta projektorn.

a Projicera din dators skrivbord.

Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utékad-meny och tryck
pa [Enter]-knappen.

Bild
Easy Interactive Function
Signal Visning
Anvindarlogo
Instéllningar Projicering Fram/Upp och...
. Drift
Utdkad 4 A/V-instéliningar
e USB Type B Easy Interacti...
Natverk Sprak © Svenska

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

Vélj USB Type B-instdliningen och tryck pd [Enter]-knappen.

Bild Atergd

Easy Interactive Function
Signal Yisning

Anvindarlogo
Instéllningar Projicering Fram/Upp och...

. Drift

Utdkad <Y A/V-instéllningar
——
N&tverk Sprak Svenska

ECO
Information

Aterstill

Védlj ndgot av fdljande:



Interaktiva funktionsldgen

e Nér du projicerar genom att anvinda en datorsladd eller via ett @ Hall en interaktiv penna i narheten av den projicerade skdarmen.

nétverk, vilj Easy Interactive Function. o ' . . )
Ikonen visas pa den projicerade skdrmen.

. -":; Ikonen visas till hoger forsta gangen. Nista gang den

e For att anvinda dator interaktivt lige och USB Display samtidigt,
vdlj USB Display/Easy Interactive Function.

™y Nir du projicerar med USB Display kan svarstiden vara
14 pro) B visas pa den sida dir du senast Oppnade verktygsfaltet.
angsammare.
e Om ikonen inte visas, still in Pennldgesikon-
B Vilj Easy Interactive Function-instiliningen fran Utokad-menyn instdllningen p& P4 i projektorns Utokad-meny.
och tryck sedan pa [Enter]-knappen. @ Utokad - Visning - Pennligesikon sid.120
g Stall in Driftlage for penna pa Tva anvdn./Mus eller En "

anvan./Mus. @ Vilj ikonen och vilj sedan @ ikonen.
Bild [Easy Interactive Function] Atergd LA
Signal [Allm&nt] I

Auto kalibrering :
Instéllningar Manuell kalibrering *| &

. Pennldge PC Free antec... | &

Utdkad (¢] Svivar Ay e
e Avancerat i
Natverk -?:

[Dator interaktivt] =
ECO Driftldige for penna ¢®Tva anvin./Mus i 2

Aktivera hogerklick Av »
Information Avancerat -

1.

Aterstill ]

Tryck pd [Enter]-knappen och sedan pa [Menu]-knappen for att
avsluta projektorns menysystem.

B8

Se till att du har kalibrerat projektorn férsta gangen du anvander
den.

@ "Pennkalibrering” sid.67



Interaktiva funktionsldgen

Du kan ocksd édndra till dator interaktivt lige genom att goéra
foljande:

e Tryck pa [Pen Mode]-knappen pé fjarrkontrollen.

o Andra Pennlige-instillningen i projektorns Utékad-meny till
Dator interaktivt.

@ Utokad - Easy Interactive Function -
Pennlédge sid.122

Nu kan du styra datorn med den interaktiva pennan.
@ "Anvinda de interaktiva pennorna” sid.66
@ "Interaktion med skdrmen" sid.73

@ "Anvinda den interaktiva funktionen over ett natverk" sid.79

e Du kan dven styra projektorn fran den projicerade skdrmen genom
att anvinda verktygsfiltet for projektorstyrning som visas pa

skdarmen. Peka pé = eller H ikonen om verktygsfiltet for

projektorstyrning inte visas.

e Du kan flytta | || | och [» | verktygsflikarna upp och ner och =

eller = verktygsfliken hoger och vénster.

e Du kan dven gora foljande i dator interaktivt lage:

- Anvinda inmatningspanelen fér Tablet PC i Windows 7 eller
Windows Vista.

- Anvinda Pennverktyg for anteckningar i Microsoft Office-program.
¢ Om du anvédnder tva interaktiva pennor samtidigt kan det orsaka

storningar i en del program. I sidana fall, flytta pennor som du inte
anvander, bort frin den projicerade skdrmen.

Systemkrav for Easy Interactive Driver (endast OS X)

For att anvianda dator interaktivt lage, maste du installera drivrutinen Easy
Interactive Driver pa din dator. Kontrollera systemkraven som krdvs for att
kora programmet.

Operativsystem Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
0§ X 10.7x
OS X 10.8x
OS X 10.9x

CPU Power PC G4 1 GHz eller snabbare

(Rekommenderas: CoreDuo 1,83 GHz eller
snabbare)

Minne 512 MB eller mer

Harddiskutrymme 100 MB eller mer

Visning Upplosningar pa minst 1024 x 768 (XGA) men
under 1920 x 1200 (WUXGA)

16-bitars farg eller hogre (ca 32 000 firger)

Installera Easy Interactive Driver pa OS X

Installera Easy Interactive Driver pa din dator for att anvinda dator
interaktivt lage.

Du kanske redan har installerat Easy Interactive Tools med Easy
Install-alternativet, som ocksé installerar Easy Interactive Driver. Se
Bruksanvisning till Easy Interactive Tools pa dokument-CD-ROM-
skivan fér mer information.

n Starta datorn.



Interaktiva funktionsldgen

Satt i EPSON Projector Software for Easy Interactive Function-CD-
ROM-skivan i din dator.

Du ser nu EPSON-fonstret.
Dubbelklicka pa Install Navi ikonen i EPSON-fonstret.
Vélj Anpassad installation.

Folj anvisningarna pa skarmen for installationen.

Starta om datorn.



Anvanda de interaktiva pennorna

Projektorn levereras med en bla penna och en orange penna som
identifieras av firgen pa pennans dnde. Du kan antingen anvéinda ena
pennan eller bigge pd samma gang (en av varje férg).

Observera
e Anvind inte interaktiva pennor med vata hénder eller pa platser dir de kan
bli vata. Pennan &r inte vattentit.

Kontrollera att pennbatterierna dr insatta. e Hall borta projektor och projektorduk frén direkt solljus, annars kanske de
interaktiva funktionerna inte fungerar.

e Pennorna stings av automatiskt efter 20 minuter av inaktivitet. For
— att sla pa en penna igen, klicka pa pennspetsen eller tryck pa

knappen pé sidan.

—

e For bdsta prestanda, héll pennan vinkelrdtt mot projiceringsytan,
som visas nedan. Tédck inte Gver den svarta remsan nira spetsen pa
pennan.

(GD) EPSON

-
)

Pennspets
Batterilampa

Knapp

Faste for rem eller snore (tillval)

000

Batterilucka

Du kan gora foljande med pennan:
For att sld pa pennan, klicka pa pennspetsen eller tryck pa knappen pa
sidan.

Nar du ar klar med att anvanda pennan, ldmna den som den 4r, en bit bort
fran den projicerade skdrmen.

@ "Easy Interactive Pen (endast EB-536Wi)" sid.19



Anvanda de interaktiva pennorna

o Skriva eller rita pd projektionsytan i anteckningslige och whiteboardlige. o @i i fites il Gk eved i o e dln 68 o7 don f
s Easy Interactive Function-instéllningen i projektorns Utokad-meny.

@ Utokad - Easy Interactive Function - Svévar sid.122

e For att gora sa att en lang tryckning med pennan fungerar som ett
hogerklick, vilj foljande instillningar i Easy Interactive Function-
instdllningen i projektorns Utékad-meny.

- Still in Driftlige for penna pa Tva anvin./Mus eller En
anvin./Mus.

_still in Akti héeerklick-instillni : Pa.
e For att vilja ett projicerat objekt, t.ex. en ikon, trycker du pa Stll in- Aktivera hogerklick-instdliningen pa Pa

projektionsytan med pennspetsen.
e For att rita pa den projicerade bilden trycker du pa

projektionsytan med pennan och drar med den efter behov. Pennkalibrering
e For att flytta den projicerade pekaren, svdva Over ytan utan att
réra den. Kalibrering koordinerar placeringen av pennan med placeringen av
e Anvinda pennan som en mus i dator interaktivt ldge. markoren. Du behover bara kalibrera projektorn forsta gangen du anviander
den.

Du kan anvinda Auto kalibrering for att kalibrera systemet, men Manuell
kalibrering finns dven tillgingligt for finjusteringar eller om Auto
kalibrering misslyckades.

e Flytta bort pennor som du inte anvinder fran projektionsskirmen

ndr du kalibrerar systemet.

e FOor att Vénsterklicka’ tryck pé den Projicerade bllden med e Kalibrera Systemet igen om du marker négon skillnad i pOSitiOnering
pennspetsen. efter att du utfér ndgot av foljande:

e For att dubbelklicka, tryck tva ganger med pennspetsen.

e For att klicka och dra, peka och dra med pennan.

e For att flytta markoren, sviva Over ytan utan att rora den.

- Utfor Keystone-korrigering.
- Justerar bildens storlek
- Andrar projektorns position

o Kalibreringsresultatet kvarstar tills du kalibrerar igen.

Kalibrerar automatiskt

Du maste kalibrera forsta gangen du anvinder din projektor och du
behover inte pennorna eller en dator for Auto kalibrering.



Anvanda de interaktiva pennorna

Nar du héller ned [A/V Mute]-knappen pa ovansidan av projektorn i cirka Kalibrera manuellt

tre sekunder, projiceras ett monster och Auto kalibrering pabdrjas.
Om markorens och pennans placering inte stimmer Gverens efter

automatisk kalibrering, kan du kalibrera manuellt.

Tryck pa [Menul-knappen, markera Utokad-meny och tryck
pa [Enter]-knappen.

Bild
Easy Interactive Function
Signal Yisning
Anvindarlogo
Instéllningar Projicering Fram/Upp och...
. Drift
Utdkad <Y A/V-instéllningar
e USBTvpeB Easy Interacti...
Natverk Sprak © Svenska

Aterstill
ECO

Om Auto kalibrering misslyckas visas ett felmeddelande. Utféra Manuell T

kalibrering. Aterstill

Markorens och pennans placering ska matcha efter kalibrering. Om inte,

kan du behd tfora M 11 kalibrering.
an @u behova utlora Manuel kaibrennig Vilj Easy Interactive Function-instillningen och tryck pa [Enter]-

Y knappen.
e Du kan utféra Auto kalibrering fran konfigurationsmenyn. Utfor

atgirderna enligt anvisningarna i meddelandet som visas.
@ Utokad - Easy Interactive Function - Auto
kalibrering sid.122

e Du kan inte utféra Auto kalibrering fran fjarrkontrollens [A/V
Mute]-knapp. Nir du haller ned fjarrkontrollens [A/V Mute]-knapp
andras Projicering.

@ Utokad - Projicering sid.120



Anvanda de interaktiva pennorna

Bild Atergd
Signal Yisning

Anvindarlogo
Instéliningar Projicering Fram/Upp och...

Drift

Utdkad JY A/Y-instdliningar
e USB TvpeB Easy Interacti...
Natverk Sprik © Svenska

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

B Vélj Manuell kalibrering och tryck pa [Enter]-knappen

Bild [Easy Interactive Function] Atergd

Signal [Allm&nt]
Auto kalibrering
Instéliningar
. Pennldge PC Free antec...
Utdkad (<) Svivar Av

Avancerat
Natverk
[Dator interaktivt]
ECO Driftlige for penna
Aktivera hogerklick
Information Avancerat
Aterstill

Foljande skdrm visas.

[Manuell kalibrering]

Anpassa fokus s3 att alla tecken visas tydligt.

Tryck med pennan pa varje markering som visas
pa skédrmen.

Fortsétt tills du har tryckt pa alla markeringar
till den sista markeringen som visas ldngst ned
till hdger.

Kalibreringen startar nir forberedelserna &r
klara. Vill du fortsédtta?

Nej

Justera fokus om det behovs, genom att skjuta fokuseringsspaken.

Vilj Ja och tryck pa knappen [Enter].

En blinkande gron cirkel visas i det &vre vénstra hornet av den
projicerade bilden.

Ror vid mitten av cirkeln med pennspetsen.

Cirkeln forsvinner och du ser en annan cirkel nedanfér den forsta.




Anvanda de interaktiva pennorna

@ For exakt kalibrering, var noga med att du pekar i mitten av
cirkeln.

N

7 Tryck pa mitten av ndsta cirkel och upprepa sedan. Nar du
kommer till botten av kolumnen, visas nasta cirkel overst i en ny
kolumn.

® €= 0O e O

O 0@ 0e-0eO0
O4= O @e= 0@ O0OeO0

$ o Kontrollera att du inte blockerar signalen mellan pennan och
den interaktiva mottagaren.

e Om du gor fel, tryck pa [Esc]-knappen pé fjarrkontrollen for
att g& bakat till foregdende cirkel.

e For att avbryta kalibreringen, tryck och hall ner [Esc]-
knappen i 2 sekunder.

B Fortsatt tills alla cirklarna ar borta.

Justera pennfunktionsytan

Pennfunktionsytan justeras automatiskt normalt om du ansluter en annan
dator eller justerar datorns upplosning. Om du mirker att pennans position
ar felaktig ndr du styr din dator frdn den projicerade skdrmen (dator
interaktivt lage), kan du justera pennytan manuellt.

@ Manuell justering ér inte tillgdngligt vid projicering fran ett LAN-
killa.

n Vaxla till dator interaktivt lage om det behdvs.
@ "Anvinda Dator interaktivt lage" sid.61

a Tryck pd [Menul-knappen, markera Utékad-meny och tryck
pa [Enter]-knappen.



Anvanda de interaktiva pennorna

Bild Bild [Easy Interactive Function] Atergd
Easy Interactive Function
Signal Visning Signal [Allm&nt]
Anvindarlogo Auto kalibrering
Instéllningar Projicering Fram/Upp och... Instéllningar Manuell kalibrering
. Drift . Pennldge PC Free antec...
Utokad 4] A/V-instéliningar Utdkad Sviavar Av

USB Type B Easy Interacti... Avancerat
Natverk Sprak © Svenska Natverk

Aterstill [Dator interaktivt]
ECO ECO Driftldge for penna Mus

Aktivera hogerklick Av
Information Information
Aterstill Aterstill
Vilj Easy Interactive Function-instillningen och tryck pa [Enter]- B Vélj Manuellt pennomrade och tryck pa knappen [Enter].
knappen.
Bild [Dator interaktivt] Atergd

Bild Atergd

Signal [Avancerat]
Signal Visning Pennspetsknapp Vinsterklick

Anvindarlogo Instéliningar Auto pennomrdde Av
Instéliningar Projicering Fram/Upp och... 4

. Drift Utdkad (]

Utokad dY  A/V-instdliningar —_—
e USBTypeB Easy Interacti... Natverk
Natverk Sprik © Svenska

Aterstill ECO
ECO

Information

Information 1
Aterstall

Aterstill

a Vélj Ja och tryck sedan pd knappen [Enter].
ﬂ | Dator interaktivt sektionen, vilj Avancerat och tryck pa [Enter]-
knappen.



Anvanda de interaktiva pennorna

[Manuellt pennomrade]
Justera pennomradet s3 att pennans ldge

motsvarar muspekaren.
Vill du fortsdtta?

Muspekaren flyttas mot langst upp till vénster.

Nar muspekaren stannar vid det 6vre vanstra hornet av bilden,
tryck pa pekarens spets med pennan.

Muspekaren flyttas mot det nedre hogra hornet.

B Nar muspekaren stannar vid det nedre hodgra hornet av bilden,
tryck pa pekarens spets med pennan.



Interaktion med skarmen

Folj dessa anvisningar for att interagera med den projicerade bilden eller
styra projektorn.

Védxla det interaktiva laget

Du kan latt vaxla det interaktiva liget med hjdlp av verktygsfiltet.

e For att vixla mellan dator interaktivt lige och anteckningsldge, vilj en
av foljande ikoner:
e For att dndra fran anteckningslige eller whiteboardlige till dator
interaktivt lage:

-
2 e

*|
P
A
A

’J:D
1

O =»

=

e:

e For att dndra fran dator interaktivt ldge till anteckningslige eller
whiteboardlage:
O »

e For att vixla mellan anteckningslige och whiteboardldge, vilj foljande
ikon i verktygsfiltet.

e Du kan ocksd dndra det interaktiva liget genom att gora foljande:
- Tryck pa [Pen Mode]-knappen pé fjarrkontrollen.

- Vixla till PC Free anteckning eller Dator interaktivt i Pennlige-
instdllningen i projektorns Utdkad-meny.
@ Utokad - Easy Interactive Function - Pennlige sid.122

e Du kan vixla till dator interaktivt lige ndr du projicerar
datorskdrmen.

e Du kan inte vixla till dator interaktivt lige nir USB Type B-
instdllningen i projektorns Utokad-meny ar instilld pa Tradlos
mus/USB Display.

¢ Datorns skdrm projiceras nir du véxlar till dator interaktivt lage frén
whiteboardlage.

o Efter vaxling till dator interaktivt lige halls innehall kvar som ritats
anteckningslége.




Interaktion med skdarmen

Verktygsfalt i anteckningsldge och
whiteboardlage
Med hjilp av verktygsfiltet i anteckningslige och whiteboardlige kan du

rita och skriva pa den projicerade bilden. I verktygsfiltet kan du dven enkelt
vixla till antecknings- eller whiteboardlage.

I foljande figur visas verktygsfiltet for anteckningsldge till vdnster och
verktygsfiltet for whiteboardldge till hoger:

=[m)
Eﬁ.’

sle
[z [z
| |2

A /e
T T
W 4

° 90 ° @0
R W
CaNr s £
—|-8] —|-8)
F A Vixlar till anteckningsldge.

Vixlar till whiteboardlage.

Angrar den senaste atgirden.

¢ n 3

GOr om senaste atgdrd som angrades.

Vilj en vit eller svart bakgrund eller ett av fyra monster (endast
for whiteboardlége).

@ "Vilja whiteboardmallar" sid.76

Skriver eller ritar fria linjer med egen penna.

Vilj |¥ ikonen for att dndra anpassad pennfirg och bredd.

@ "Vilj linjebredd och firg" sid.75

Skriver eller ritar fria linjer med en markorpenna.

Vilj |+ ikonen for att dndra anpassad pennfirg och bredd for

markorverktyg.
@ "Vilj linjebredd och firg" sid.75

Andrar till svart penna. Klicka pa hoger sida av ikonen for att
rita tjocka linjer, och klicka p& vénster sida av ikonen for att
rita fina linjer.

Andrar till rod penna. Klicka pa hoger sida av ikonen for att
rita tjocka linjer, och klicka p& vénster sida av ikonen for att
rita fina linjer.

Andrar till bld penna. Klicka pd hoger sida av ikonen for att rita
tjocka linjer, och klicka pa vinster sida av ikonen for att rita
fina linjer.

Vixlar till ett radergummi. Klicka pa hoger sida av ikonen for
att radera storre omraden, och klicka pa vanster sida av ikonen
for att radera mindre omraden.

Ve VWY KON H R

Tar bort allt ritat.




Interaktion med skdarmen

Visar vilket verktyg du anvdnder med pennan .

- : Anvinda pennverktyg. Firgen pa ikonen anger firgen pa

pennan.

“ : Anvinda radergummiverktyg.

Visar eller doljer verktygsfiltet nar du ritar.
f —o: Verktygsfiltet doljs nir du ritar.

A Verktygsfiltet visas alltid.

Stanger verktygsfiltet.

5 11

Vilj linjebredd och firg
Vilj linjebredd och farg som du vill anvanda for pennan eller

Du kan vilja firg och linjebredd for bdde den egna pennan och markarverktyg.
markorverktyg.

e Nir du svévar 6ver fargpaletten visas namnet pa firgen langst
n Vilj | ikonen bredvid anteckningsverktyget for anpassad penna ned i paletten.

e Du kan édndra skugga pé firgpaletten med hjilp av Férgpalett
i projektorns Utokad-meny.

Féljande ruta visas. @ Utokad - Easy Interactive Function - Allmint -

Avancerat - Firgpalett sid.122

eller markorverktyg.

Vélj| .~ ellerf & -verktyget och anvdnd sedan pennan for att

skriva eller rita pd projiceringsytan.

Nir flera personer ritar pd den projicerade skirmen med flera pennor

kan du vilja olika firger och linjebredd for varje penna.



Interaktion med skdarmen

Valja whiteboardmallar Stanger av projektorn.

I whiteboardldge kan du dndra bakgrundsfirg och ligga in horisontella
linjer eller en bakgrundsmall.

Andrar bildkilla med den lista som visas.

For att stinga listan for bildkalla, viljer duﬂikonen lingst

ner i listan.

n | whiteboardlage, vilj | ikonen.

Foljande ruta visas: Zoomar in och ut i bilden med hjélp av skalan eller ikonerna +

och - i den lista som visas. Du kan gora foljande:

4

e Bilden kan forstoras 1 till 4 ganger. For att atergé till
ursprunglig bildstorlek, vilj x1.

e Du kan snabbt utdéka och minska genom att hélla ner
ikonerna + eller -.

For att stinga listan for skala viljer duﬂikonen lingst ner i

listan.

Stinger av bild och ljud.

Peka pa den projicerade skirmen for att sld pa video och ljud.

@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfilligt (A/V ljudavstingning)"

a Vélj en av monstermallarna. )
sid.89

Pausar videoatgard.
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.90

Verktygsfalt for projektorstyrning

Med verktygsfiltet for projektorstyrning kan du styra projektorn fran den

Sanker volymen.
projicerade bilden precis som med fjarrkontrollen.

@ "Justera Volymen" sid.52
Om nitverksenheten ar ansluten till projektorn med EasyMP Multi PC
Projection kan du ocksa anvdnda verktygsfiltet for att vélja den
néitverksenhet som du vill projicera.

Hojer volymen.
@ "Justera Volymen" sid.52

CESREHEOm-

Stanger verktygsfiltet for projektorstyrning.

KdadE 4




Interaktion med skdarmen

Vilja visning av natverksenhet fran verktygsfiltet for
projektorstyrning

Nir du har anslutit enheter till projektorn via ett ndtverk kan du vilja att
projicera en bild fran dessa enheter med hjdlp av verktygsfiltet for
projektorstyrning. Du kan vélja bildens killa fran datorer som kor EasyMP
Multi PC Projection och smarttelefoner eller surfplattor som koér Epson
iProjection. Du kan dndra projicerad skirm genom att vilja bland upp till
50 enheter.

Du kan vilja valfri ansluten natverksenhet for projicering, aven om
anviandaren som édr ansluten med programvaran EasyMP Multi PC
Projection har moderatorfunktionen aktiverad. Se EasyMP Multi PC

Projection-bruksanvisning for mer information om
moderatorfunktionen.

@ EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

n Vilj q ikonen i verktygsfaltet for projektorstyrning och valj

sedan Deltagarlista fran listan med bildkallor.

MNETET

@M Deltagarlista

a Valj anvandarnamnet pa den enhet som du vill projicera fran.

PGP

Visar anvdndarnamn for natverksenheter anslutna till projektorn.
' Ikonen visas bredvid namnet pa den nu projicerande enheten.

Stanger skdrmen for val av anvandare och atergar till foregdende skarm.

Uppdaterar listan 6ver anviandare.

Nar ytterligare en anvdndare ansluter till projektorn via nitverket véljer du
den hir knappen for att uppdatera listan 6ver anvandare.



Interaktion med skdarmen

e Nidr en vald enhet dr bortkopplad fran projektorn visas inte
den valda anvéndarens skdrm och listan &ver anvédndare
uppdateras automatiskt.

e Medan skidrmen for val av anviandare visas kan du inte gora
foljande:
- Vilja en annan bildkilla
- Anvinda andra interaktiva funktioner
- Styra projektorn frén verktygsfiltet for projektorstyrning
- Ansluta till flera projektorer
- Hora ljud fran projektorn (det ar tillfalligt avstingt)

- Andra instéllningarna med hjilp av projektorns
konfigurationsmeny

- Projicera en bild med EasyMP Multi PC Projection eller
Epson iProjection

Du ser den valda anviandarens skarmbild.

Nar du dndrar anviandaren, upprepa dessa steg.

¢ Du kan inte komma at skdrmen f6r val av anviandare ndr du ansluter
till flera projektorer med EasyMP Multi PC Projection och projicera
samma bild (spegling).
e Om den interaktiva funktioner inte fungerar, kan du gé tillbaka till
foregdende skdrm genom att trycka pa [Esc]-knappen pa
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.



Anvanda den interaktiva funktionen over ett natverk

Du kan anvdnda din projektor i dator interaktivt lige Over ett natverk.

Om du vill anteckna ndr du anvinder dator interaktivt lige Gver ett
natverk, maste du anvdnda Easy Interactive Tools (eller ett annat
anteckningsprogram). Easy Interactive Tools gor att du kan anvinda diverse
ritverktyg, hantera en ritad yta som en sida och spara dina anteckningar
som en fil for senare anvindning. Du kan installera Easy Interactive Tools
frain CD:n EPSON Projector Software for Easy Interactive Function. Du kan
dven himta programmet fran Epsons hemsida.

e Anvind ett av foljande program for att konfigurera din projektor pa ett
datorndtverk och anvdnda dator interaktivt lige via ndtverket:
e EasyMP Network Projection version 2.85 eller senare (for
Windows) eller 2.83 eller senare (féor OS X)
Se EasyMP Network Projection-bruksanvisning for instruktioner.
@ EasyMP Network Projection-bruksanvisning

e Quick Wireless version 1.32 eller senare (endast Windows)
Se instruktionerna som medféljer Quick Wireless Connection USB
Key (tillval).

e I bada programmen, vilj Anvind interaktiv penna pa fliken Allmédnna
instillningar och Overfor fonster med lager pa fliken Justera
prestanda.

e Du kan endast anvidnda en penna i taget.
e Svarstiden kan vara langsammare Over natverket.
e Nir du anvédnder dator interaktivt lige 6ver ett nétverk, kan du inte
indra Pennldge-instillningen med hjilp av fjarrkontrollen eller

projektorns Utdkad-meny. Ikonen -.’:; ar inte heller tillganglig.

e Du kan inte 4ndra Driftlige for penna-instillningen i projektorns
Utokad-meny.

e Du kan ansluta upp till fyra projektorer samtidigt med EasyMP
Network Projection. Vid anslutning till flera projektorer, fungerar
dator interaktivt lige for alla projektorer. Atgirder som utfors pa en
projektor éterspeglas i andra projektorer.

e For att anvdnda anteckningsldget via nitverket, rensa Anvind
interaktiv penna pa Allmidnna instillningar fliken och Overfor
fonster med lager pa Justera prestanda fliken i EasyMP Network
Projection eller Quick Wireless Connection, och éateranslut sedan till
nétverket.

Forsiktighetsatgarder nar du ansluter till en
projektor i ett annat undernat

Folj dessa forsiktighetsatgarder niar du ansluter till en projektor i ett annat
underndt med EasyMP Network Projection och anvdnder interaktiva
funktioner:

e Sok efter projektorn i ndtverket genom att ange projektorns IP-adress.
Du kan inte soka efter den genom att ange projektornamnet.

¢ Kontrollera att du féar ett ekosvar tillbaka fran natverksprojektorn nir du
skickar en ekobegdran med pingkommandot. Nér alternativet Internet
Control Message Protocol (ICMP) dr avaktiverat pa routern kan du
ansluta till projektorn pa fjarranslutna platser d&ven om du inte kan fi
ekosvaret tillbaka.



Anvanda den interaktiva funktionen over ett natverk

e Se till att foljande portar dr Oppnade.

Port Protokoll Anvéandning Kommunikation
3620 TCP/UDP For anslutning Duplex
och kontroll
3621 TCP For overforing av | Duplex
bilder
3629 TCP For styrning av Duplex
projektorn

e Kontrollera att alternativen MAC-adressfiltrering och
applikationsfiltrering &r inaktiverat pa routern.

e Kontrollera att NAT (Network Address Translation)-teknik inte anvinds
i din nétverksmiljo. Med internet-VPN och IP-VPN kan du fjarransluta
till nétverksprojektorn ndr du uppfyller ovanstaende krav.

e Nir bandbreddshantering anvidnds fér kommunikation mellan olika
platser och EasyMP Network Projection gar over den kontrollerade
bandbredden, kan du kanske inte ansluta till projektorn frdn fjarrplatser.

Epson garanterar ej anslutning till projektorn pa ett annat undernit

med EasyMP Network Projection dven om du uppfyller ovanstiende
krav. Nér det giller genomforandet s& kom ihag att testa anslutningen
i din natverksmiljo.



Windows penninmatning och pennverktyg

Om du anvinder Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows

Vista kan du anvinda penninmatning och pennverktyg for att ligga till Bild : o tergd
handskrivna anteckningar till ditt arbete. Signal Visning
Du kan aven anvand nninmatnin h pennanteckningsfunktioner over Anvéndarlogo

u kan aven anvanda pe a g Och pennantec gstu Oner ove Installningar Projicering Fram/Upp och...

ett natverk nar du staller in sd att de interaktiva funktionerna finns . Drift

tillgdngliga pa ditt natverk. Utdkad (] A/V-instillningar
e USBTypeB Easy Interacti...
Natverk Sprik © Svenska

Aterstdll

Aktivera Windows penninmatning och =0

pennanteckningsfunktioner

Information

Aterstill
Om du vill anvdnda penninmatning och pennanteckningsfunktioner i
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista maste du
justera penninstillningar i projektorns Utokad-meny. Valj Driftlage for penna-instdliningen och tryck pa [Enter]-
knappen.
n Tryck pa [Menul-knappen, markera Utékad-meny och tryck
pa [Enter]-knappen.
Bild [Easy Interactive Function] Atergd
: _ Signal [Allm&nt]
Bild : e Atergd O Auto kalibrering
: Easy Interactive Function Installningar Manuell kalibrering
Signal Visning . Pennlige PC Free antec...
o Anvéndarlogo Utskad d] Svivar Av
Instéllningar Projicering Fram/Upp och... R 4 o6 ot
- g Drift Nétverk
Utokad dl A/V-instdllningar _ [Dator interaktivt]
- USB Type B Easy Interacti... ECO Driftléige for penna  @TvE anvéin./Mus
Nétverk Sprak f';l Svenska Aktivera hogerklick Av
Aterstill Information Avancerat
ECO
Aterstill

Information
Aterstill
a Vilj En anvin./Pen och tryck pa [Enter]-knappen.

a Vilj Easy Interactive Function-instillningen och tryck pa [Enter]-
knappen.



Windows penninmatning och pennverktyg

e For att anteckna i dina PowerPoint-bilder i bildspellige trycker du pa

Anvinda Windows pennlnmatnlng och knappen pa sidan av pennan och viljer Pekaralternativ > Penna fran

pennanteckningsfunktioner popupmenyn.
O_m du anviind“er Wi‘ndows 8'1f Wil:ldOWS _8’ Windows 7 eller Win‘dows ™y Denna metod for att anteckna i PowerPoint-bilder i bildspelldge
Vista, kan du ldgga till handskriven inmatning och konvertera det till text. $ fungerar dven med Windows XP Tablet PC Edition.

Om du har Microsoft Office 2007 eller senare kan du ocksa anvinda
pennfunktionen for att lagga till handskrivna anteckningar till ett Word- i ) _ o
dokument, Excel-kalkylblad eller PowerPoint-presentation. Mer information om dessa funktioner finns i Windows Hjalp.

§ Alternativa namn for anteckningsfunktionerna kan férekomma
beroende pa din version av Microsoft Office.

e For att oppna pektangentbordet i Windows 8, hogerklicka eller tryck
och hall i aktivitetsfiltet och vilj sedan Verktygsfilt > Pektangentbord.
Vilj tangentbordsikonen pa skirmen och vilj sedan pennikonen.

e For att Ooppna inmatningspanelen for Tablet PC i Windows 7 eller

Windows Vista, vilj @ > Alla program > Tillbehor > Tablet PC >

Inmatningspanelen for Tablet PC.
Du kan skriva i rutan med hjdlp av pennan, vdlj sedan fran olika
alternativ for att redigera och konvertera texten.

e For att lagga till pennanteckningar i Microsoft Office-program viljer du
Granska menyn, och sedan Borja en pennanteckning.

I Microsoft Word eller Excel markerar du Infoga fliken och klickar pa
Borja en pennanteckning.
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Praktiska Funktioner

Det hdr kapitlet innehaller praktiska tips for att halla presentationer och beskriver sikerhetsfunktionerna.



Projiceringsfunktioner

Projicera bilder lagrade pa en USB-lagringsenhet typ Filtyp (tillagg) | Kommentar
PC F .avi (Motion e Kan inte projicera bilder med storre upplosning
( ree) JPEG) 4n 1280 x 720.
! lagri h ) 1 e Du kan endast spela upp ljud formaterat med
Goenor.n att‘ ans u‘Fa en USB- agringsen et som ett USB-minne eller en I;ISB— linjirt PCM och ADPCM.
harddisk till projektorn kan du projicera filerna som finns lagrade pa o Stod for AVI 1.0. Du kan inte projicera filer storre
enheten utan att anvidnda en dator. Den hir funktionen kallas for PC in 2 GB.
Free.
™ e Du kanske inte kan anvinda USB-enheter som innehaller e Nir du ansluter en USB-kompatibel hirddisk maéste du se till att
@ sikerhetsfunktioner. ansluta natadaptern som medf6ljer harddisken.
¢ Du kan inte korrigera keystone-forvrangning medan du projicerar i * Projektorn Stédelj int? en del filsystem, s& anvind dirfor media som
PC Free, aven om du trycker pid knapparna [ZX] och [M] pa har formaterats i Windows.
kontrollpanelen. e Formatera media med FAT16/32.
Specifikationer for filer som kan projiceras med PC Free PC Free Exempel
typ Filtyp (tilligg) | Kommentar Projicera bilder som lagrats pa USB-lagringsenhet
Bild Jjprg Féljande kan inte projiceras.

- CMYK-firgformat @ I:

- Progressivt format

- Bilder med hogre upplosning én 8192 x 8192

(?_..
P4 grund av egenskaperna hos jpeg-filer kan TI

»

eventuellt bilder inte projiceras tydligt om jpg png
komprimeringsgraden ér for hog. bmp avi
.bmp Kan inte projicera bilder med hogre upplosning dn gif
1280 x 800.
.gif e Kan inte projicera bilder med hogre upplosning

an 1280 x 800.

( " LX) : " .
e Animerade GIF-filer kan inte projiceras. @ "Projicera de valda bilderna eller filmerna" sid.86

@ "Projicera bildfiler i en mapp i foljd (Bildshow)" sid.87

.png Kan inte projicera bilder med hogre upplésning én
1280 x 800.
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PC Free anvandningsmetoder e Du kan dven fora in ett minneskort i en kortlisare med USB-uttag
Aven om fjirrkontrollen anvinds i foljande anvisningar s& kan du utfora edl fedan el las:aren il pro)ektorr_l‘ Digds Lam) @n Qel Bite-
samma funktioner fran kontrollpanelen kortlasare som finns i handeln kanske inte vara kompatibla med

P ) projektorn.

e Projektorn kan kidnna igen upp till fem media at gingen.
Startar PC Free e Om foljande skdrmbild visas (skirmbilden Vilj enhet) anvinder du
knapparna [2D], [(&D], [@], och [9] for att vélja den enhet som
du vill anvinda och trycker sedan pa knappen [Enter].

PC Free

n Andra kalla till USB.
@ "Vixla till den onskade bilden med fjarrkontrollen” sid.43

g Anslut USB-lagringsenheten till projektorn.
@ "Ansluta USB-enheter" sid.30
PC Free startar och skdrmbilden med fillistan visas.

e Foljande filer visas som miniatyrer (filinnehall visas som sma
bilder).
- JPEG-filer
- AVI-filer (visar bilden néar filmen boérjar)

e Andra filer eller mappar visas som ikoner (se tabellen nedan).

Ikon Fil lkon Fil e et e |
S | JPEG-filer" 5 BMP-filer e For att visa skirmen Vilj enhet placerar du markdren pa Vilj enhet
\ / \ / hogst upp pa skidrmbilden med fillistan, och sedan trycker du
JPEG BMP pé [Enter]-knappen.
L | GIF-filer | PNG-filer
| / ;‘/ Projicera bilder
oIF PNG
: 1y | AVI (Motion JPEG)- n Anvind knapparna [0], [, [@], och [@] for att valja den fil
g g | filer” . ..
: H eller den mapp du vill projicera.
R

*  Nar den inte kan visas som miniatyr visas den som en ikon.
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PC Free

3] | NEsna sida

¥y Om inte alla filer och mappar visas pa den aktuella skirmen,
tryck pa knappen [B]] pé fjarrkontrollen, eller placera markoren
over Nista sida lingst ner pa skdrmen och tryck pa
knappen [Enter].

Om du vill ga tillbaka till den foéregdende skdrmbilden trycker
du pa knappen [@®] pa fjarrkontrollen eller placerar markéren
6ver Foreg. sida lingst upp pd skdrmen och trycker sedan pa
knappen [Enter].

a Tryck pa knappen [Enter].
Markerad bild visas.

Nar en mapp markeras visas filerna i denna mapp. For att ga tillbaka
till den skdrm som visades innan mappen Oppnades, placera
markoéren pa Till toppen och tryck pa knappen [Enter].

Rotera bilder

Du kan rotera de uppspelade bilderna i 90°-steg. Du kan dven anvdnda
roteringsfunktionen under PC Free.

n Spela upp bilder eller kér PC Free.

Stoppar PC Free

Om du vill stinga PC Free kopplar du bort USB-enheten fran USB-porten
pé projektorn. For enheter som digitalkameror eller harddiskar, sting av
enheten och avldgsna den sedan fran projektorn.

Projicera de valda bilderna eller filmerna

Observera

Koppla inte bort USB-lagringsenheten medan enheterna kommunicerar med
varandra. PC Free kommer kanske inte att fungera som den ska.

Starta PC Free.
Skarmbilden med fillistan visas.
@ "Startar PC Free" sid.85
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a Tryck pa knapparna [C:0], [C+0)], [@], och [@] for att valja den

bildfil du vill projicera.

PC Free

] | Wiata sida

B Tryck pa knappen [Enter].
Bilden visas.

Tryck pa knapparna [@] eller [@] for att gé till nésta eller

foregdende bildfil.

Utfor en av foljande atgarder for att avsluta projiceringen.
e Projicera en bild: Tryck pa knappen [Esc].

e Projicera en bild: Tryck pa knappen [Esc] for att visa skdrmbilden
for meddelande, vilj Avsluta och tryck sedan pa [Enter]-knappen .

Nir projiceringen har avslutats sa fors du tillbaka till skdrmbilden
med fillistan.

Projicera bildfiler i en mapp i foljd (Bildshow)

Du kan projicera bildfiler fran en mapp efter varandra (en &t gangen). Den
hir funktionen kallas f6r Bildshow. Anvidnd féljande procedur for att kora
Bildshow.

Om du vill byta filer automatiskt nidr du kér PC Free, still in
Bildvixlingstid frin Alternativ till ndgot annat 4n Ingen.
Standardvirdet ar 3 sekunder.

@ "Visningsinstallningar for bildfiler och driftinstallningar for
Bildshow" sid.88

n Starta PC Free.

Skiarmbilden med fillistan visas.
@ "Startar PC Free" sid.85

a Anvénd knapparna [>], [+, [@], och [@] for att placera

markéren pa mappen med den Bildshow som du vill visa, och
tryck sedan pd knappen [Enter].

B Vélj Bildshow langst ner pd skarmbilden med fillistan och tryck
sedan pa knappen [Enter].

Bildshow startas och bildfilerna i mappen visas automatiskt en i taget
i foljd.

Fillistan visas automatiskt nar den sista filen har projicerats. Om du
stiller in Kontinuerlig uppspelning till Pa i Alternativ-skirmen
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kommer projiceringen att borja om igen fran borjan ndr den nétt
slutet.

@ "Visningsinstillningar for bildfiler och driftinstallningar for
Bildshow" sid.88

Du kan fortsdtta till nasta skdarm, aterga till foregaende skirm eller
stoppa visning under projiceringen av Bildshow.

Om Bildvixlingstid pa Alternativ-skarmen ér instilld till Ingen

kommer filerna inte att vaxla automatiskt nar du viljer Spela bildshow.
Tryck pa knappen [9], knappen [Enter] eller knappen [¥] for att g

vidare till nasta fil.

Du kan anvidnda féljande funktioner under projicering av en bild med PC
Free.
e Frysa
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.90
e A/V ljudavstingning
@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfilligt (A/V ljudavstingning)" sid.89

e E-Zoom
@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.91

Visningsinstallningar for bildfiler och driftinstallningar for
Bildshow

Du kan stilla in ordningen for filvisning och gora atgarder for Bildshow pa
skdrmbilden Alternativ.

Vélj Alternativ langst ner pa skarmbilden med fillistan och tryck
sedan pa knappen [Enter].

a Justera alla funktioner nar féljande skarmbild visas (Alternativ).

Aktivera instdllningarna genom att placera markdren pa malposten
och trycka pa knappen [Enter].

I foljande tabell beskrivs alla instédllningsfunktioner.

4 Alternativ

Visa instéllning
Visa ordning # Namnordning ¢ [P v LLLIG -
P —— )
Sorteringsordning {4 Stigande J Fanande

Instélining fir bildshow

Kontinuerlig uppspelning s I N (e Ly )

[F3Serunder u )

Bildvaxlingstid 4 .

Effekt L Thgen 1 ™ SVep

J Upplbsa o SlUmpvis

oK AVBryt ]

Visa ordning Du kan vilja att visa filerna i Namnordning eller
Datumordning.

Sorteringsord | Dukan vilja att sortera filerna i Stigande eller Fallande
ning ordning.

Kontinuerlig Du kan stélla in om du vill upprepa Bildshow.

uppspelning

Bildvaxlings Du kan stilla in hur linge en fil ska visas nér Spela

tid bildshow kors. Du kan vilja mellan Ingen (0) till 60
sekunder. Om du viljer installningen Ingen sa
avaktiveras den automatiska uppspelningen.

Effekt Du kan stilla in skarmeffekter f6r bildvaxling.




Projiceringsfunktioner

B Anvénd knapparna [=0], [, [@], och [@] for att placera e I foljande situationer stings Vind horisontellt av.

markoren éver OK och tryck sedan pd knappen [Enter]. - Nér projektorn dr avstingd

- Nédr menyn Konfiguration visas

Instéllningarna aktiveras. ) ) o L
- Ndr projektorns lige for Projicering édndras

Om du inte vill aktivera instdllningarna placerar du markéren pa

- Nar du utfoér Keystone
Avbryt och sedan trycker du pa knappen [Enter].

- Ndr Message Broadcasting kors

e Den interaktiva funktionen fungerar inte korrekt under Vand
horisontellt (endast EB-536Wi).

Vanda bilden horisontellt (Vand horisontellt)

Du kan tillfalligt vinda bilden horisontellt och projicera.

Stanga av Ljud och Bild Tillfalligt (A/V
ljudavstangning)

“ Du kan stinga av bilden pa skdrmen ndr du vill fokusera publikens
uppmirksamhet pa vad du séger, eller ndr du inte vill visa funktioner som
till exempel byte av fil.

Nir Anvindarknapp dr instilld pd Vind horisontellt i menyn -k
Konfiguration, slas Vand horisontellt pa och av varje gang du trycker pa . I . “
knappen [User]. : | | I 1

@ Instillningar - Anvindarknapp sid.118

Menu Esc

OfLAONG®

Pointer
&

O

User
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Varje ging du trycker pa [A/V Mute]-knappen, slar du pa eller av funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer fran en dator
funktionen A/V ljudavstingning. utan att projicera nagra bilder.
Fjarrkontroll Projektorns ovansida Varje ging du trycker pa knappen [Freeze] slas frysningen av eller pa.
t( )Jt( ) )J‘( @ )J Fjarrkontroll
AN Mute Freeze [( )J[( Q )J[( ) )J
? AN Mute Freeze
elp
— @

e Om du anvinder denna funktion nir du projicerar rorliga bilder, -
fortsitter kéllan att spela upp bilder och ljud och du kan inte atergé e Ljudet slas inte av.

till den plats dir A/V ljudavstingning aktiverades. e Nir du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att

e Ljud fran mikrofon matas fortfarande ut nir A/V ljudavstingning &r fortsitta att spelas upp medan skirmen ér frusen. Det dr inte m&jligt
pa. att ateruppta projiceringen fran den punkt dédr skdrmen frystes.
e Om knappen [Freeze] trycks ner medan menyn Konfiguration eller

e Du kan vilja den visade skdrmbilden nir knappen [A/V Mute] e ) . / A
Hjalpskidrmen visas stings menyn eller den visade Hjéalpskdrmen.

trycks ner i menyn Konfiguration.
@ Utdkad - Visning - A/V ljudavstingning sid.120 e Funktionen Frysa fungerar dven nir E-Zoom anvénds.

e Niar A/V ljudavst.-timern aktiveras med knappen [A/V Mute],
aktiveras A/V Mute-timer och strommen stings automatiskt av efter
ca 30 minuter. Om du inte vill aktivera A/V Mute-timer, still in

A/V Mute-timer pa Av. Funktionen Visare (Visare)
@ ECO - A/V Mute-timer sid.132

Med denna funktion kan du flytta en visare 6ver den projicerade bilden och

e Lampan ér tind ndr A/V ljudavstingning dr aktiverat vilket innebér pa sa sitt rikta uppmirksamheten mot det bildomrdde som du talar om.
att lampans timmar fortsitter att oka.

Frysa Bilden (Frysa)

Nar Frysa aktiveras for en rorlig bild, fortsétter projektorn att projicera den,
vilket innebér att du kan projicera en rorlig bild bildruta for bildruta som
stillbilder. Om funktionen Frysa aktiveras i forvag kan du édven anvinda
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Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)

Visa visaren.

Varje gang du trycker pa knappen [Pointer] visas eller forsvinner

visaren. Denna funktion ar praktisk nar du vill forstora bilder for att studera dem i
detalj, t.ex. diagram och tabeller.

Fjarrkontroll
@@U — || —
User Pointer 1w S.}/.‘-\‘:/ -
|

=n i I_L_l__:
(e) m 0 I

O

Page

g

n Starta funktionen E-Zoom.
Tryck pa knappen [®] for att visa krysset (-'3-}).

a Flytta visaren (<7 ).

Fjarrkontroll

Fjarrkontroll

O N2 O

E-Zoom | Volume
@
=

A/V Mute Freeze

DI G

Nir nagot par av nirliggande knappar, som [T<0], [(5D], [@] eller
[9] trycks in samtidigt kan pekaren forflyttas diagonalt.

Du kan vilja form pa visaren i menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Visarens form sid.118
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a Flytta krysset (+4x) till det bildomrade som du vill forstora.

Fjarrkontroll

), (4] eller

Nir ndgot par av ndrliggande knappar, som [<D], [

[9] trycks in samtidigt kan pekaren forflyttas diagonalt.

Forstora.
B Fjarrkontroll
O @/ O
(-x&e)(@)

AV MB\J Freeze

o .o

Knappen [®]: Forstorar ytan varje
gang den trycks ner. Forstoringen gar
snabbare om du haller ned knappen.

Knappen [Q]: Férminskar bilder som
har forstorats.

Knappen [Esc]: Avbryter E-Zoom.

o Forstoringsforhallandet visas pd skdrmen. Det markerade
omradet kan forstoras mellan 1 och 4 génger, i 25 steg.

e Under forstorad projicering, tryck pa knapparna [CT2D],
() (<), och [} for att rulla bilden.

Anvanda Fjarrkontrollen for att Styra Muspekaren
(Tradlos mus)

Du kan styra datorns musvisare med projektorns fjarrkontroll. Denna
funktion kallas Trddlos mus.

Foljande operativsystem ar kompatibla med Tradlés mus.

Windows OS X
Operativsys Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
tem Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5.x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 0OS X 10.7.x
Windows 8.1 OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

*  Det kanske inte gir att anvdnda funktionen Tradlés mus i vissa
operativsystemsversioner.

Gor enligt foljande for att aktivera funktionen Tradlés mus.

Stall in USB Type B till Tradlés mus/USB Display i menyn
Konfiguration (endast EB-536Wi).

@ Utokad - USB Type B sid.120

Anslut projektorn till datorn med den medféljande USB-kabeln
eller en som finns i handeln.

@ "Ansluta en Dator" sid.26

Andra killa till ndgon av féljande.
e USB Display

e Dator 1

e Dator 2
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e HDMI

@ "Vixla till den onskade bilden med fjarrkontrollen” sid.43

Nar instédllningen har gjorts kan visaren styras pa foljande satt.

Flytta muspekaren

Dra och slapp

Sida Upp/Ned

O 27O

Ce)|[Ca)
)@
CH -

Freeze

Knapparna [<<][<( 1

Flyttar muspekaren.

Knappen [Esc]: Hogerklick.

[Enter]-Knapp: Viansterklicka. Tryck
snabbt tva ganger for att dubbelklicka.

Med knappen [Enter] nedtryckt trycker
du pa knappen [2D], [(FD], [@] eller

[@] for att dra.

Sliapp upp knappen [Enter] for att slippa
pé onskad plats.

Knappen [#]: Gar till féregdende sida.
Knappen [3]: Gér till nésta sida.

e Nir ndgot par av nérliggande knappar, som [T*D], [(5D], [@] eller

[9] trycks in samtidigt kan pekaren forflyttas diagonalt.

e Om instillningarna fér musknappen ar instdllda i omviand ordning
pa datorn, omvinds 4dven knapparna pd fjarrkontrollen.

e Funktionen Tradlés mus fungerar inte under foljande forhallanden.
- Ndr Utokad - USB Type B ir instilld till nagot annat &n Tradlos
mus/USB Display (endast EB-536Wi).

- Nédr menyn Konfiguration eller hjélpen visas.
- Ndr du anvdnder andra funktioner 4n funktionen Tradlos mus
(som justering av volymen)

Men nidr du anviander funktionerna E-Zoom eller Visare ar
funktionerna Sida upp och Sida ner tillgangliga.
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Spara en anvandarlogo

Du kan spara den bild som for tillfillet projiceras som en anvindarlogo.

Du kan anvinda den registrerade anvindarens logotyp som skdrm nar
projiceringen startar eller ndr en bildsignal inte tas emot.

@ Utokad - Visning sid.120

$, e Nir en anvidndarlogo har sparats gar det inte att terstilla
instdllningen for logotypen till standardinstallningen.
e Om innehallet i menyn Konfiguration 4r instilld fran en annan
projektor med hjalp av funktionen batchinstdllning, kommer den

registrerade anvandarens logotyp stillas in for andra projektorer. Ha
ingen konfidentiell information och si vidare som anvidndarens

logotyp.
@ "Utfora batchinstillning for flera projektorer” sid.135

n Projicera den bild som du vill spara som anvdndarlogotyp och
tryck sedan pd [Menul-knappen.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration” sid.112

Vid anvandning av fjarrkontrollen Anvédnda kontrollpanelen

Menu Esc

Pomter @)

a Vilj Anvindarlogo fran Utokad.

Bild Atergd
Easy Interactive Function
Signal Visning
Instéllningar Projicering Fram
L Drift
Utdkad <) A/V-instéllningar
p——  USB TvpeB Easy Interacti...
Natverk Sprak © Svenska

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

e Om Anvindarlogoskydd i Losenordsskydd ir Pa visas ett
meddelande och anvidndarlogotypen kan inte dndras. Du kan
andra instéllningarna nér du har stillt in Anvindarlogoskydd
pa Av.

@ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.97
e Om Anvindarlogo viljs nir Keystone, E-Zoom, Bildformat,

eller Justera zoom utfors avbryts den aktuella funktionen
temporart.

Nar meddelandet "Vill du anvdanda den har bilden som
anvandarlogo?" visas valjer du Ja.

Nar du trycker pa knappen [Enter] pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen, kan skdrmens format &ndras beroende pa
signalen ndr den anpassas till den aktuella bildsignalens
upplosning.
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Flytta ramen for att vdlja den del av bilden som du vill anvdnda G Vilj zoomningsfaktor fran skarmen for zoomningsinstallning.
som anvandarlogo.

Du kan utféra samma funktioner fran projektorns kontrollpanel. e e

Fjarrkontroll o
Ange zoomforhallandet.

Esc
\7T / Zoomforhallande:

’Q‘ M00% &
<= W}) —> 200%
Pointer o | 3002
O v 1\
7 Nar meddelandet "Vill du spara bilden som anvandarlogo?" visas
valjer du Ja.
Du kan spara med 400 x 300 punkter i storlek. Bilden sparas. Meddelandet "Slutfort." visas nér bilden har sparats.

Nar en anvindarlogo sparas tas den gamla anvindarlogotypen
Nar du trycker pa knappen [Enter] och meddelandet "Vill du bort.

anvanda den har bilden?" visas valjer du Ja.

Spara anvandarmonster

Det finns fem typer av monster registrerade pa projektorn, t.ex. linjer och
rutnatsmonster.

@ Instillningar - Monster - Monstertyp sid.118

Du kan dven spara den bild som for tillfillet projiceras som ett
anvandarmonster.

Nar ett anvandarmonster sparas tas det gamla anvdndarmonstret bort.
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n Projicera den bild som du vill anvdanda som anvandarmonster och

tryck sedan pa [Menul-knappen. ild i Atergd
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.112 Signal Monstervisning "
. Monstertyp Ménster 1
Vid anvédndning av fjarrkontrollen Anvinda kontrollpanelen T
e Testminster
Menu Esc Utdkad
Natverk
ECO
Pomter Information
Aterstill
a Vélj Monster fran Instédllningar.
@ Om Anvindarmonster viljs nir Keystone, E-Zoom eller
Bild Atergd Bildformat anvénds eller zoomen justeras kommer den aktuella
Keystone H/V keystone funktionen att avbrytas.
Signal Zoom
. Driftspérr Total spérrning
Instéliningar & BRYEETCHERTI(] Visare 1

Volym 0 Nar "Vill du anvanda den projicerade bilden som

Utokad Mik. ingdngsvolym 0 Anvandarmonster?" visas valjer du Ja.
Fjarrmottagare Fram/Bak
NEtverk Anvidndarknapp Strémforbrukn...

Monster [+)

50 e Nar du trycker pd knappen [&J] visas meddelandet "Vill du spara

den har bilden som Anvandarmonster?" Valj Ja.

Information Bilden sparas. Nir bilden har sparats visas meddelandet

Aterstill "Anviandarmonster har stillts in."

- " . Wy Nir ett anvindarménster har sparats gir det inte att aterstilla
a Vilj Anvandarménster. R o 5 . BN

instdllningen for anvindarmonster till standardinstdllningen.
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Projektorn har foljande utokade sakerhetsfunktioner.

¢ Losenordsskydd
Du kan begrinsa vem som kan anvinda projektorn.

e Driftsparr
Du kan férhindra att obehoriga personer dndrar projektorns instéllningar.
@ "Begrinsa anvandningen (Driftsparr)" sid.99

o Stoldskyddslas
Projektorn ar utrustad med foljande stoldskyddsanordning.
@ "Stoldskyddslas" sid.100

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

Nar Losenordsskydd ar aktiverat kan bara personer som kdnner till
l6senordet anvinda projektorn for att projicera bilder, d&ven om projektorn
ar pa. Dessutom kan anviandarlogotypen som visas ndar du slir pa
projektorn inte dndras. Detta fungerar som ett stoldskydd, eftersom
projektorn inte kan anvdndas om den blir stulen. Nar du kdper projektorn
ar Losenordsskydd inte aktiverat.

Typer av Losenordsskydd

Foljande tre instéllningar for losenordsskydd kan goras, beroende pa hur
projektorn ska anvéndas.

o Stromtillforselskydd
Nar Stromtillforselskydd dr Pa maste du ange ett forinstillt 16senord nar

projektorn har anslutits och slagits pa (det giller dven Snabb start). Nar
korrekt 16senord angetts, startar projiceringen.

e Anvindarlogoskydd
Aven om négon forsoker dndra Anvindarlogo som angetts av dgaren till
projektorn, gar det inte att dndra. Ndar Anvidndarlogoskydd ar Pa, kan
foljande instdllningar for anvdndarlogo inte dndras.

e Himta en Anvandarlogo

o Stdlla in Visa bakgrund, Startbild, eller A/V ljudavstingning fran
Visning
@ Utokad - Visning sid.120
e Nitverksskydd

Nar Nitverksskydd ar Pa kan du inte dndra instdllningar for Nétverk.
@ "Menyn Natverk" sid.123

Stalla in Losenordsskydd

Anvind foljande procedur ndr du anger losenordsskydd.

Hall [Freezel-knappen intryckt i cirka fem sekunder ndr du
projicerar.

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Fjarrkontroll
&)
ANV Mute Freeze

- O
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e Om Losenordsskydd redan dr aktiverat, méste du ange
l6senordet.

Om ritt 16senord anges visas instillningsmenyn for
Losenordsskydd.

@ "Ange losenord" sid.98
e Nir Losenord ar aktiverat, ska du sitta fast etiketten for

losenordsskydd pé en synlig plats pa projektorn for att
ytterligare forebygga stold.

Valj vilken typ av l6senordsskydd du vill stédlla in och tryck sedan
pa knappen [Enter].

[Lésenordsskydd]

Stromtillforselskydd DAV
Anvindarlogoskydd Av

Natverksskydd Ay

Lésenord

Valj Pa och tryck sedan pa knappen [Enter].

Tryck pa knappen [Esc] och skiarmbilden som visades i steg 2 visas
igen.

Stall in losenordet.

(1)  Vilj Losenord och tryck sedan pa knappen [Enter].

(2)  Nir meddelandet "Andra l6senordet?" visas viljer du Ja och trycker
sedan pa knappen [Enter]. Standardlésenordet dr "0000". Andra detta till
ett eget Losenord. Om du viljer Nej visas skidrmen fran steg 2 igen.

(3)  Hallned [Num]-knappen samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer
med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *". Nar du anger
den fjarde siffran visas bekriftelseskarmen.

Fjarrkontroll

G C2) @D

(4)  Ange losenordet igen.
Meddelandet "Det nya losenordet sparas.” visas.

Om du anger fel I6senord visas ett meddelande dér du uppmanas att ange
16senordet igen.

Ange losenord

Nir losenordsskdrmen visas anger du losenordet med hjilp av
fjarrkontrollen.

Samtidigt som du haller ned knappen [Num] anger du losenordet genom
att trycka pa sifferknapparna.

[Losenord]

Ange losenordet.

Mer information finns i dokumentationen.

Nir du skriver in korrekt losenord sliapps losenordsskyddet tillfalligt.
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Observera Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

e Om fel l6senord anges tre gianger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spdrras.”" i ungefir fem minuter och sedan gir projektorn in i Vid anvindning av fjirrkontrollen Anvinda kontrollpanelen
vanteldge. Sedan 6vergar projektorn till vinteldge. Om det hander drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sitter in den igen. Sedan slar du pa Menu ESC
projektorn igen. Losenordsskdrmen visas igen, sd att du kan ange ratt
lésenord.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.112

Om du har glomt I6senordet antecknar du numret "Kod for begiran: xxxxx"
som visas pa skidrmen och kontaktar ndrmaste adress som anges i Kontaktlista
for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Pomter

¢ Om du matar in fel 16senord 30 ginger i rad visas meddelandet nedan och g Vélj Driftsparr fran Instdllningar.
projektorn godkénner inga fler 16senord. "Projektorns funktioner spérras.
Kontakta Epson enligt uppgifter i dokumentationen."

- ; g P Bild Atergd
Kontaktlista for Epson-projektor Keystone H/V keystone
Signal Zoom
. Bildbyte
Instéliningar & [ Driftspérr Total sparrning
. . R . . | VYisarens form Visare 1
Begrdnsa anvandningen (Driftsparr) Utskad Volym 0
Mik. ingdngsvolym 0
.. o . 1. a1 18 o Nétverk Fiérrmottagare Fram/Bak
GoOr néagot av foljande om du vill lasa knapparna pa kontrollpanelen. Ajnvandarkl?app Strémfrbrukn...
. . ECO Mdnster
e Total sparrning Aterstill
Alla knappar pa kontrollpanelen lases. Du kan inte utféra anvinda nigra SR
funktioner frin kontrollpanelen, inte ens sla pa eller av strommen. Aterstall

e Driftsparr

Alla knappar pa kontrollpanelen forutom stromknappen [O] spdrras. Vélj antingen Total spédrrning eller Driftspédrr enligt det syfte du

Denna funktion ar anvdndbar vid evenemang och missor ndr du vill dnskar uppna.
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nir du vill
begransa knappanvandningen. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.

[Driftspérr] Atergd

#Total spérrning &

Driftspérr
DAV
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Vilj Ja nar bekraftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instillning som du
har valt.

Du kan lasa upp kontrollpanelen péa ett av foljande sitt.
e Vilj Av fran Driftspirr.

@ Instillningar - Driftspirr sid.118

e Tryck och hall ned knappen [Enter] pé kontrollpanelen i cirka
sju sekunder. Ett meddelande visas och ldset inaktiveras.

Stoldskyddslas

Projektorn dr utrustad med foljande stoldskyddsanordningar.

e Sikerhetsport
Sakerhetsporten ar kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.
Las det foljande for mer information om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Monteringsplats for sdkerhetskabel
Ett vajerlas som skyddar mot stdld och som finns i handeln kan féras in
pa monteringsplatsen for att fasta projektorn vid ett skrivbord eller en
pelare. Dra inte fallférebyggande kablar har vid montering av projektorn
pa en viagg eller i ett tak.

Montera vajerlaset

For in ett stoldskyddande vajerlds pa monteringsplatsen.

Information om att lasa finns i dokumentationen som medfoljer vajerlaset.
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Om EasyMP Monitor

Med EasyMP Monitor kan du utféra funktioner som kontrollera status for
flera Epson-projektorer anslutna till ett ndtverk pa en datorbildskdrm, och
styra projektorerna fran datorn.

Du kan ladda ner EasyMP Monitor frin foljande webbplats.
http://www.epson.com

Har foljer en beskrivning av de 6vervaknings- och styrfunktioner som kan
utforas med EasyMP Monitor.

e Registrera projektorer for dvervakning och kontroll
e Gruppregistrering for registrerade projektorer

e Overvaka status for registrerade projektorer

e Kontrollera registrerade projektorer

e Instdllningar for meddelande om e-post

e Skicka meddelanden till registrerade projektorer

Message Broadcasting

Message Broadcasting ar insticksprogram for EasyMP Monitor.Message
Broadcasting kan anvdndas for att skicka ett meddelande (JPEG-fil) att
projicera pa alla Epson-projektorer eller angivna projektorer anslutna till
nétverket.

Data kan skickas manuellt eller automatiskt med hjélp av Timerinstallningar
i EasyMP Monitor.

Hidmta programvaran Message Broadcasting fran foljande webbplats.

http://www.epson.com

Andra instéllningar med en webblisare
(Webbstyrning)

Genom att anvinda en webbldsare pa en dator som &4r ansluten till
projektorn i ett natverk kan du stélla in projektorns funktioner och styra
projektorn. Med denna funktion kan du utfora startinstdllningar och
kontrollera funktioner via fjarrstyrning. Eftersom du kan anvdnda datorns
tangentbord gar det ocksa lattare att ange tecken under instillningen.

Anviand Microsoft Internet Explorer 8.0 eller senare som webbldsare.
Anvind Safari for OS X.

Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du anvinda

webbldsaren for att utfoéra instéllningar och kontrollera funktioner dven
om projektorn dr i vintelige (ndr strommen 4r av).

@ ECO - Vinteldge sid.132

Projektorinstallning

I en webbldsare kan du stilla in alternativ som normalt stélls in pa
projektormenyn Konfiguration. Instéllningarna aterspeglas sedan i menyn
Konfiguration. Det finns dven alternativ som endast kan anges i
webbldsaren.

Alternativ i menyn Konfiguration som inte kan stdllas in med webbldsaren

e Menyn Instillningar - Visarens form

e Menyn Instillningar - Monster (utom Monstertyp)

e Menyn Instillningar - Anviandarknapp

e Menyn Utokad - Anvindarlogo

e Menyn Utokad - USB Type B

e Menyn Utokad - Easy Interactive Function

e Menyn Utokad - Sprak

e Menyn Aterstill - Aterstill alla och Aterst. lampans timmar


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Instdllningarna for alternativen i varje meny 4r desamma som i Ange anvandar-ID och l6senord och tryck sedan pa Enter pa
projektormenyn Konfiguration. tangentbordet.
@ "Menyn Konfiguration" sid.111 Anvindar-ID ir "EPSONWEB'".

Standardlosenordet ar "admin".

Alternativ som endast kan anges i webblasaren - .. .. . .
9 Nar rétt anvandar-ID och losenord anges, visas skirmen

e SNMP Gemensamt namn (upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken) Webbstyrning.

e Losen for Monitor (upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken)
@ e Ange anvindar-ID dven om ldsenordsinstillningen ar
inaktiverad. Du kan inte dndra anvindar-ID.

Visning av skdrmen Webbstyrning e Du kan dndra losenord i menyn Nitverk frin menyn
e ) o . Konfiguration.
Gor enligt foljande for att visa skdrmen Webbstyrning. @ Nitverk - Grundliggande - Kontr.losen f. Web
Se till att datorn och projektorn &r anslutna till ndtverket. Anvind sid.123
Avancerat da du ansluter via ett tradlost LAN.
Om din webblédsare dr installd pé att ansluta via en hjélpserver (proxy) Visa skirmen Web Remote
kan inte skdrmen Webbstyrning visas. For att visa webbstyrningen
méste du gora instillningar sd att anslutningen inte gors via en Med funktionen Web Remote kan du fjarrstyra projektorns anvindning
hjélpserver (proxy). med en webblésare.

Vi ka w ing.
Starta en webblasare pa datorn. n isa skarmen Webbstyming

Ange projektorns IP-adress i webbldsarens adressfalt och tryck a Klicka pd Web Remote.

a sedan pad Enter pd datorns tangentbord.
Skirmen Webbstyrning visas.

Nir Kontr.losen f. Web stills in i menyn Konfiguration visas e Image
. .o . . . Color Moda
skiarmen for inmatning av losenord.

Brightnass

B Skdarmen Web Remote visas.
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[ Web Remote — Micro__. E] Namn Funktion
@ | [Pagel-knappar Byter sida i filer som PowerPoint-filer da du anvinder
[Up] [Down] foljande projiceringsmetoder.

¢ Da du anvédnder Trddl6s mus-funktionen
@ "Anvinda Fjirrkontrollen for att Styra
Muspekaren (Tradlos mus)" sid.92

¢ Di du anvéinder USB Display
@ "projicera med USB Display” sid.43

¢ Vid anslutning till ett nétverk

Da du visar bilder genom PC Free visar du foregaende/
nésta skarm genom att trycka pa dessa knappar.

[Source Search]- Vixlar till bilden fran ingangsporten dir videosignaler
gang g
knapp matas in.
@ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och
Namn Funktion Andra den Projicerade Bilden (Sok efter killa)" sid.42
[Power]-knapp Slar pa och av projektorns strom. © | [LAN]-knapp Vixlar till bilden fran den nétverksanslutna enheten.
[l @ "Hur man slar pa projektorn" sid.40 @ "Vixla till den 6nskade bilden med fjérrkontrollen”
[Computer]-knapp Enheten véxlar mellan f6ljande bilder varje gdng knappen sid43
trycks in: € | [USB]-knapp Enheten vixlar mellan f6ljande bilder varje gdng knappen
e Computerl-inging trycks in:
e Computer2-ingang e USB Display
. . A e Bilder fran enheten som &r ansluten till USB-A-porten
© | videol-knapp g’lﬁfriz‘g ;Izsz: ftg;l;zlm Vg’dl‘;‘.r.lf“hete“ mellan de @ "Viixla till den énskade bilden med fjarrkontrollen”
jande killor. sid 43
e S-Video-ingang
e Video-inging (@ | [Vvolume]-knapp [<] Sénker volymen.
e HDMI-inging (][] (0] Hojer volymen.
[Freeze]-knapp Sétter uppspelningen pa paus eller aterupptar den. @ "Justera Volymen" sid.52
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.90
[A/V Mute]-knapp Slar pa och av video och ljud.
@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfilligt (A/V Anvanda funktionen Meddel. om e-post for att

ljudavstangning)" sid.89

rapportera problem

Om du stiller in Meddel. om e-post skickas meddelanden till de forvalda
e-postadresserna ndr ett fel uppstar eller en varning uppkommer pa en
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projektor. Detta innebdr att operatdren informeras om projektorproblem
daven om han/hon befinner sig pd en annan plats.

@ Nitverk - E-post - Meddel. om e-post sid.130

e Upp till tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras, till

vilka meddelanden sinds samtidigt.

e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor att
fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sindas till
operatoren.

e Styrning dr mojlig om Vinteldge 4r instillt pi Kommunikation pa,
aven om projektorn dar i vinteliget (ndr strommen &r av).
@ ECO - Vinteldge sid.132

Lasa e-postfelmeddelanden

Nar funktionen Meddelande om e-post dr Pa och ett fel uppstar eller en
varning uppkommer i projektorn, skickas foljande e-postmeddelande.

Avsandare: E-postadress 1

E-postrubrik: EPSON Projector

Rad 1: Projektornamn for projektorn dir felet har intréffat
Rad 2: IP-adressen for projektorn ddr felet har intraffat
Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad for rad. Huvudinnehéllen i meddelandena ar
listade nedan.

e Internal error

e Fan related error
e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error
e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektorn far ingen signal. Kontrollera anslutningsstatus eller kontrollera
att strommen till signalkéllan ar paslagen.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Se foljande om hur du étgéirdar fel eller varningar.

@ "Avlisa indikatorerna" sid.142

Hantering med SNMP

Om du stéller in SNMP till Pa i menyn Konfiguration skickas meddelanden
till den forinstdllda datorn nir ett problem eller en varning uppstar. Detta
innebér att operatéren informeras om projektorproblem dven om han/hon
befinner sig pa en annan plats.

@ Nitverk - Ovriga - SNMP sid.130

@ e SNMP bor hanteras av en nitverksadministrator eller ndgon som vil
kdnner till natverket.

e Om du vill 6vervaka projektorn med hjilp av SNMP-funktionen ska
du installera programmet for SNMP-hantering pd datorn.

o SNMP-agenten for denna projektor uppfyller version 1 (SNMPv1).

¢ Hanteringsfunktionen med hjilp av SNMP kan inte anvindas via ett
tradlost LAN i Snabb-ldge.

e Hogst tva mottagande IP-adresser kan sparas.
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ESC/VP21-kommandon Alternativ Kommando
A/V ljudavstingning | P& MUTE ON
Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21. PA/AV Av MUTE OFF
Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och skicka
Kommandolista det.
uppviarmningsldget startas. Nar projektorns strom slds pd, returneras ett adressen du hittar i Kontaktlista fér Epson-projektor.
kolon ":" (3Ah). @ Kontaktlista for Epson-projektor

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar
ett ":" och tar sedan emot nidsta kommando.

Sladdtyper
Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett P
felmeddelande och ett ™" returneras.

Seriell anslutnin
Huvudinnehéllen ar listade nedan. g

e Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)

Alternativ Kommando
Power ON/OFF Pa PWR ON
(Strom PA/AV) Av PWR OFF
Signal selection (Sig- | Dator 1 Automatiskt SOURCE 1F
nalval) RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Dator 2 Automatiskt SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
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e Projektoringangens namn: RS-232C .

<Pa projektorn> <Pa datorn> Om PlLink
PJLink Classl etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som ett standardprotokoll for

att styra nétverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

RS-232C

Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Classl-standard som
etablerades av JBMIA.

Du maste gora nétverksinstillningar innan du kan anvdnda PJLink. Las
foljande del for mer information om nétverksinstéllningar.

@ "Menyn Nitverk" sid.123

Den har stod for alla PJLink Classl-kommandon férutom de kommandon

P projek iell kabel P3
<Pa projektorn> (Seriell datorkabel) <pé datorn> som anges nedan och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink verifiering
GND 5 5 GND av standardanpassning.
RD 2 < 3 TD URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
D 3 > 2 RD e Icke-kompatibla kommandon
Funktion PJLink-kommando
Signalnamn Funktion Installningar for Stall in avslagning av bild AVMT 11
GND Signalledningens jord avslagning still in avslagning av ljud AVMT 21
D Sénder data
RD Tar emot data ¢ Ingangsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkillor
Kalla PJLink-kommando
Kommunikationsprotokoll Dator 1 INPT 11
¢ Baudhastighet som standard: 9600 bps Dator 2 INPT 12
e Dataldngd: 8 bitar Video INPT 21
e Paritet: Ingen Svid INPT 22
e Stoppbit: 1 bit video
e Flodeskontroll: Ingen HDMI INPT 32
USB INPT 41



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Killa PJLink-kommando e Overvakning och styrning med program
LAN INPT 52 Du kan anvinda Crestron RoomView® Express eller Crestron
- RoomView® Server Edition fran Crestron® for att overvaka enheter i
USB Display INPT 53 systemet, kommunicera med supportavdelningen, och skicka
noédmeddelanden. Besok foljande webbplats for mer information.
e Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn" http://www.crestron.com/getroomview
EPSON
I dessa anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pa din dator med en
e Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn" webbldsare.
EPSON 536
EPSON 535 e Du kan endast ange alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.
EPSON 525 ¢ Foljande funktioner kan inte anvindas under anvdndning av
EPSON 530 Crestron RoomView®,
EPSON 520 @ "Andra instillningar med en webbldsare (Webbstyrning)"
sid.101
Message Broadcasting (insticksprogram for EasyMP Monitor)
Om Crestron RoomView® e Styrning ar mojlig om Vinteldge dr instillt pA Kommunikation pa,
aven om projektorn ar i vanteldget (ndr strommen &r av).
Crestron RoomView® ir ett integrerat styrsystem fran Crestron®. Det kan @ ECO - Vinteldge sid.132
anvandas for att overvaka och styra flera enheter anslutna till ett nétverk.
Projektorn stoder kontrollprotokollet och kan dirfér anvindas i ett system
byggt med Crestron RoomView®. Anvanda en projektor fran din dator
Besok Crestron®s webbsida for mer information om Crestron RoomView®.
(Endast engelsksprakiga skdarmvisningar stods.) Visa anvandningsfonstret
http://www.crestron.com Kontrollera f6ljande innan du utfér nigra funktioner.

e Se till att datorn och projektorn dr anslutna till ndtverket. Vid

Hir foljer en Gverblick éver Crestron RoomView®. kommunikation med ett tradlost LAN, anslut i anslutningsldget

e Fjirranvindning med en webblisare Avancerad.
Du kan anvinda en projektor fran din dator precis sa som du anvinder @ "Menyn Tradlost LAN" sid.126
en fjérrkontroll. e Ange Pa for Crestron RoomView pa menyn Nitverk.

@ Nitverk - Ovriga - Crestron RoomView sid.130


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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n Starta en webbldsare pa datorn.

a Ange projektorns IP-adress i webblisarens adressfalt

sedan pa tangenten Enter pa tangentbordet.

Anvindningsfonstret visas.

Anvdnda anvandningsfonstret

och tryck

@) Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna.

Knapp

Funktion

Power

Slar pa och av projektorns strom.

Vol-/Vol+

Justera volymen.

Knapp

Funktion

A/V Mute

Slér pa och av video och ljud.

@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfalligt (A/V
ljudavstingning)" sid.89

@ Vixlatill bilden fran den valda ingangskallan. Klicka pa (a) eller (b) och rulla upp
eller ned nir du vill se ingangskéllor som inte visas pa skirmen. Den aktuella
videosignalens ingangskalla visas i blétt.

Du kan dndra namnet pa killan om det behovs.

@ Dukan utfora féljande funktioner nir du klickar pa knapparna. Klicka pa (c) eller
(d) ochrullaat vanster eller héger nar du vill se knappar som inte visas pa skirmen.

Knapp Funktion

Freeze Pausléget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.90

Contrast Du kan justera skillnaden mellan ljus och mérker i
bilderna.

Brightness Du kan justera bildens ljusstyrka.

Color Du kan justera bildernas fairgmittnad.

Sharpness Du kan justera bildens skirpa.

Zoom Klicka pa knappen [®] for att forstora bilden utan att
andra projiceringsstorleken. Klicka pa knappen [Q] for
att forminska en bild som forstorats med knappen [®)].
Klicka pd knappen [a ], [ W ], [ 4] eller [ P ] for att
dndra positionen pé en forstorad bild.

@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.91

@ Med knapparna [ a ], [ ],[ 4] och [ P ] utfér du samma funktioner som med
knapparna [*D], [(5D], [@] och [9] pé fjarrkontrollen. Du kan utfora foljande

funktioner nar du klickar pa de andra knapparna.
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Knapp Funktion
OK Utfor samma funktion som knappen [Enter] pa
fjarrkontrollen.
@ "Fjarrkontroll” sid.16 _
Crestron Cantrol Projector User Password
Menu Visar och stdnger menyn Konfiguration. e Pis— R
Auto Om denna knapp trycks ner under projicering av = e o [ s
analoga RGB-signaler frain Computerl-ingéngen eller e —_—
Computer2-ingangen kan du automatiskt optimera e s
bilden genom att justera Tracking, Synkronisering, och contm —
Placering. - ==
Search Vixlar till bilden fran ingangsporten dér videosignaler ﬁ
matas in. p—
Gossrom
@ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och =
Andra den Projicerade Bilden (Sok efter kalla)" sid.42
Esc Utfér samma funktion som knappen [Esc] pé o C{es'tro? C9ntrol .
farrkontrollen Gor instéllningar for Crestron®-centralkontrollerna.
@ "Fjarrkontroll" sid.16
@ Projector
Féljande alternativ kan stillas in.
@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa flikarna.
Alternativ Funktion
Flik Funktion
Projector Name Skriv in ett namn for att sarskilja den projektor som for
Contact IT Help Visar Supportfénstret. Anvinds for att skicka narvarande ar ansluten fran andra projektorer i

meddelanden till, och ta emot meddelanden fran,
administratéren med Crestron RoomView® Express.

Info

Visar information pa projektorn som dr ansluten.

Tools

Andrar instéllningar i projektorn som ér ansluten. Se
nésta del.

Anvanda verktygsfonstret

nétverket. (Namnet kan innehalla upp till 15
alfanumeriska enkelbyte-tecken.)

Location Skriv in ett installationsplatsnamn f6r den projektor
som for narvarande ar ansluten i niatverket. (Namnet
kan innehalla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-
tecken och symboler.)

Assigned To Ange ett anvindarnamn for projektorn. (Namnet kan
innehélla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken
och symboler.)

Foljande fonster visas nir du klickar pa fliken Tools i anvindningsfonstret.
Du kan anvinda detta fonster for att dndra instédllningar i projektorn som
ar ansluten.



Overvaka och Kontrollera

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya losenordet vid byte av l6senord for att
Oppna anvandningsfonstret. (Upp till 26 alfanumeriska
enkelbyte-tecken)
Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.

Om losenorden inte dr samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna for User Password.

Alternativ Funktion

DHCP Markera kryssrutan Enabled nér du vill anvidnda
DHCP. Du kan inte ange en IP-adress om DHCP ér
aktiverad.

IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den for ndrvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask Ange en underndtmask for den for ndrvarande anslutna
projektorn.

Default Gateway Ange gateway-adressen for den for nirvarande anslutna
projektorn.

Send Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna for Projector.

@ Admin Password

Vilj kryssrutan Enabled for att f ett l6senord att erfordras f6r att ppna fonstret

Tools.

Foljande alternativ kan stéllas in.

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya l6senordet vid byte av l6senord for att
Oppna fonstret Tools. (Namnet kan innehalla upp till 26
alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.

Om lésenorden inte 4r samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka p& denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna fér Admin Password.

@ User Password

Vilj kryssrutan Enabled for att fa ett losenord att erfordras for att 6ppna
anvindningsfonstret pa datorn.
Foljande alternativ kan stillas in.




TOP

Menyn Konfiguration

I det hdr kapitlet beskrivs hur du anvinder menyn Konfiguration och dess funktioner.



Anvanda menyn Menyn Konfiguration

I det hir avsnittet beskrivs hur du anvdnder menyn Konfiguration.

Aven om fjirrkontrollen anvinds i féljande anvisningar s& kan du utféra
samma funktioner fran kontrollpanelen. Kolla guiden under menyn for

tillgingliga knappar och deras funktioner.

n Visa menyskdarmen Konfiguration.

Menu Esc g
Signal
r Pointer Instéliningar
O @ Q Utdkad

Natverk
ECO
Information

Aterstill

g Valj ett huvudmenyalternativ.

Menu Esc
O AD Bid
@ Signal
User Pointer [m
Q @ Q Utdkad

Nétverk

Menu Esc
Y, o
nformation
U @ boint Aterstdll
ser ointer
OX@’ O

Férgldge Foto
Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Skidrpa 0
Férgtemperatur
Férgjustering

Automatisk bldndare  Av
Aterstill

Keystone H/V keystone
Zoom

Driftspérr Total spérrning
Visarens form Visare 1

Volym 0

Mik. ingdngsvolym 0
Fidrrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp Stromforbrukn...
Ménster

Aterstill

B Vilj ett undermenyalternativ.

Menu Esc
Keystone H/V keystone
Signal Zoom
User Pointer [Instz’-illningar [«}| visarens form Visare 1
Q ® O —— | g 0
Utdkad Mik. ingdngsvolym 0

Fjdrrmottagare Fram/Bak
Nétverk Anvéndarknapp Stromforbrukn...
Men Mdnster

u Esc L
@ ECO Aterstill
Q Information
@ Aterstdll
User Pointer
5@’ O

ﬂ Andra instillningar.

“ o [Séllningar]

&
@)

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdliningarna.

[Stromférbrukning] Atergd

IMormal ¢
ECO
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Instéllningsbara alternativ varierar beroende pa vilken modell som anvinds

Konfigurationsmeny-tabell

och vilken bildsignal och kélla som projiceras.

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvdrden

Menyn Bild Farglage Dynamiskt, Presentation, Teater,
@& sid.115 sRGB, Svarta tavlan

Ljusstyrka -24 till 24

Kontrast -24 till 24

Férgmittnad -32 till 32

Férgton -32 till 32

Skérpa -5 till 5

Fargtemperatur 5000K to 10000K, -3 to 6

Férgjustering Rod: -16 till 16

Gron: -16 till 16
Bla: -16 till 16

Automatisk blindare

Av, Normal, Hog hastighet

Menyn Signal
@ sid.116

Automatisk inst.

P4 och Av

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvédrden
Videosignal Automatiskt, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL6O,
och SECAM
Bildformat Normal, Automatiskt, 4:3, 16:9,
Full, Zoom och Ursprunglig
Overscan Automatiskt, Av, 4%, och 8%
Bildbearbetning Fin, Snabb
Menyn Instillningar | Keystone H/V keystone och Quick Corner
@ sid.118 Zoom 0 (Vidvinkel) till 40 (Tele)
Driftsparr Total spéarrning, Driftspérr, och

Av

Visarens form

Visare 1, Visare 2, Visare 3

Volym

0 till 20

Mik. ingéngsvolym

0 til 5

Fjarrmottagare

Fram/Bak, Fram, Bak, och Av

Anvindarknapp

Stromférbrukning, Information,
Progressiv, Testmonster,
Upplésning, Mik. ingangsvolym,
Monstervisning, Auto
kalibrering, Véand horisontellt

Monster

Monstervisning, Monstertyp,
Anviandarmonster, och
Testmonster

Upplésning Automatiskt, Bred, och Normal

Tracking -

Synkronisering -

Placering Uppat, Nedat, Vénster, och
Hoger

Progressiv Av, Video, och Film/Automatiskt

Brusreducering Av, NR1, och NR2

HDMI videorackvidd

Automatiskt, Normalt, och
Utokad

Ingéende signal

Automatiskt, RGB, och
Komponent

Menyn Utokad
@ sid.120

Easy Interactive Func-
tion

Alternativ i Allmant

Auto kalibrering, Manuell
kalibrering, Pennldge, Svévar,
Avancerat

Alternativ i Dator interaktivt

Driftlige for penna, Aktivera
hogerklick, Avancerat
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Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvarden
Version Main, Video

Menyn Aterstill
@ sid.134

Aterstill alla

Aterst. lampans tim-
mar

¥ Antalet sprak som stdds varierar beroende pé vilken region projektorn anvinds

i

Menyn Natverk

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvarden
Visning Meddelande, Visa bakgrund,
Startbild, A/V ljud/av,
Verktygsfilt, Pennligesikon,
Projektorstyrning
Anvindarlogo -
Projicering Fram, Fram/tak, Bak, och
Bak/tak
Drift Snabb start, Hog hojd lige,
Starta kéllsokning, Sla pa
automatiskt
A/V-instéllningar A/V-utgang, Ljudutgang, HDMI-
ljudutgang
USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Tradlos mus/USB
Display
Sprak 15 eller 35 sprak”
Menyn ECO Stromforbrukning Normal och ECO
@ sid.132 Ljusoptimering P& och Av
Sleep Mode P& och Av
Sleep Mode timer 1 till 30
A/V Mute-timer P4 och Av
Vintelage Kommunikation pa och
Kommunikation av
ECO-display Pa och Av
Menyn Information | Projektorinfo Lampans timmar, Killa,
@& id.133 Ingaende signal, Upplosning,
Videosignal, Uppdateringsfrekv,
Synkroniseringsinfo, Status,
Serienummer, Event ID

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Instéllningsvédrden
Menyn Grundlagg. Projektornamn -
@ sid.125 PJLink-16senord -
Kontr.l6sen f. Web -
Projektornyckelord Pd och Av
Menyn Tradlost LAN | Anslutningsldge Snabb, Avancerad
@ sid.126 Kanal Lch, 6¢h, 11ch
Auto SSID-inst. Pd och Av
SSID -
Sok efter atkomstpunkt | -
IP-instéllningar DHCP, IP-adress, Nidtmask, och
Gateway-adress
SSID-skdrm Pd och Av
Visa IP-adress Pd och Av
Menyn Sikerhet Sdkerhet Av, WPA2-PSK och WPA/WPA2-
@ 5id.128 PSK
Losenfras -
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Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller @ 'Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Andra den
Installningsvarden Projicerade Bilden (Sok efter killa)" sid.42
Menyn LAN m kabel | IP-installningar DHCP, IP-adress, Nédtmask, och '
& sid.129 Gateway-adress Bild
e | Firdldge Foto
Visa IP-adress Pa och Av Signal Liusstyrka 0
o Kontrast 0
Menyn E-post Meddel. om e-post Paoch Av Instiliningar Skirpa 0
@ sid. 130 Férgtemperatur
SMTP-server - Utokad Fargjustering
Automatisk bldndare Av
Portnummer ) Nétverk Aterstill
Inst. av adress 1, Inst. av | - 0
adress 2, och Inst. av
adress 3 Information
Menyn Ovriga SNMP Pa och Av Kterstill
@ 5id.130 IP-adr.1 f. trap och IP- | -
adr.2 f. trap
. o 11x Undermeny Funktion
Prioriterad gateway Kabelanslutet LAN och Tradlost
LAN Fargldge Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar.
AMX Device Discovery | P4 och Av @ "Vilja Projiceringskvalitet (Vélja Farglage)" sid.52
Crestron RoomView Pi och Av Ljusstyrka Du kan justera bildens ljusstyrka.
Bonjour Pi och Av Kontrast Du kan justera skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.
Message Broadcasting | Pa och Av Fargméattnad (Justering ar endast mojlig vid mottagning av bilder fran
komponentvideo eller kompositvideo.)
Du kan justera bildernas fairgmittnad.
R Fargton (Justering ar mojlig vid mottagning avkomponentvideosignaler.
Menyn Bild Ingaende kompositvideo- och S-video-signaler kan endast
justeras om de dr NTSC-videosignaler.)
De instéllningsbara alternativen varierar beroende pé vilken bildsignal och . . ,
B . o ) : R Du kan justera bildens firgton.
killa som projiceras. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Skérpa Du kan justera bildens skarpa.

Fargtemperatur | Dukan justera bildens 6vergripande fargton. Bilden tonas i blatt
om ett hogt varde viljs och i rott om ett ldgt varde viéljs. Viarden
som kan justeras beroende pa Farglage-instéllningar.

For sRGB™: Fran 5000K till 10000K i 10 steg
For andra instéllningar: Fran -3 till 6 i 10 steg
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Undermeny

Funktion

Fargjustering

(Alternativet kan inte stillas in nar Farglage ar installt pa
sRGB™ )
Du kan justera fargstyrkan f6r R6d, Gron, och Bla enskilt.

Automatisk
blandare

(Alternativet kan bara stillas in nar Farglidge dr installt pa
Dynamiskt eller Teater.)

Stéll in till Normal eller H6g hastighet for att justera blindaren
s& att du uppnar optimalt ljus for de projicerade bilderna. Vilj
Hog hastighet for att gora snabbare iris-korrigeringar som
passar scenens hastighet.

Installningen sparas for varje Farglige.

@ "Stilla in Automatisk bldndare" sid.53

Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa menyn Bild till
standardinstallningarna. Se f6ljande om du vill aterstilla alla
menyalternativ till standardinstéllningarna.

@ "Menyn Aterstall" sid.134

Menyn Signal

De instéllningsbara alternativen varierar beroende pa vilken bildsignal och
killa som projiceras. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Du kan inte gora instdllningar pd menyn Signal nir kéllan ar USB Display,

USB, eller LAN.

@ 'Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Andra den
Projicerade Bilden (Sok efter kalla)" sid.42

Bild
Automatisk inst. Ay

[Signal Upplésning Automatiskt
Tracking 0

Instéliningar Synkronisering 0
Placering

Utdkad Ingdende signal Automatiskt
Bildformat 4:3

Natverk Bildbearbetning Fin
Aterstdll

ECO

Information

Aterstill

Undermeny

Funktion

Automatisk inst.

(Endast tillgédnglig nar analoga RGB-signaler fran en dator matas
in.)

Stall in till Pa for att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering, och Placering till optimalt lage nér insignalen
andras.
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Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Uppldsning

(Endast tillgédnglig ndr analoga RGB-signaler fran en dator matas
in.)

Still in till Automatiskt for att automatiskt identifiera
upplosningen for insignalen. Om de projicerade bilderna inte
kan projiceras korrekt nir instéllningen ar Automatiskt, till
exempel om en del av bilden saknas, justera till Bred f6r
bredbildsskdrmar, eller still in till Normal for 4:3- eller 5:4-
skarmar beroende pé den anslutna datorn.

Ingdende signal

Du kan vilja ingéende signal fran Computer1- eller Computer2-
porten.

Om alternativet Automatiskt viljs stills insignalen automatiskt
in efter den anslutna utrustningen.

Om firgerna inte visas korrekt nir Automatiskt 4r valt, véljer du
ratt signal beroende pa den anslutna utrustningen.

Tracking

(Endast tillgédnglig ndr analoga RGB-signaler fran en dator matas
in.)
Du kan justera lodrita rander i datorbilder.

Synkronisering

(Endast tillgdnglig nar analoga RGB-signaler fran en dator matas
in.)

Du kan justera flimmer, suddighet och andra stérningar i
datorbilder.

Videosignal

Dukan vilja en insignal fran S-Video-porten eller Video-porten.
Om du viljer Automatiskt identifieras videosignalerna
automatiskt. Om det uppstér stérningar i bilden eller om det
intraffar ett problem, t.ex. att ingen bild visas nér du har valt
Automatiskt, véljer du ritt signal beroende pé den anslutna
utrustningen.

Bildformat

Du kan stilla in bredd-/héjdférhallande? for de projicerade
bilderna.

@ "Andra Bredd-/Hojdforhallande for den Projicerade Bilden"
sid.54

Placering (Denna post kan inte stillas in nar kallan &r HDMI.)
Du kan justera bildens placering uppét, nedat, at vinster och at
hoger nér en del av bilden saknas, sa att hela bilden projiceras.
Progressiv Sammanflitad” (i)-signal konverteras till Progressiv”” (p). (IP-

konvertering)

Av: Idealiskt for bilder med mycket rorelse.

Video: Idealiskt for allmédnna videobilder.

Film/Auto: Idealiskt for filmer, datorgrafik och animeringar.

Overscan

(Den hir instéllningen kan endast justeras nir en
komponentvideosignal matas in.)

Andrar det utgéende bildférhallandet (den projicerade bildens
omrade). Du kan bestimma beskirningsomradet till Av, 4%,
eller 8%. Du kan vilja Automatiskt nér killan &r HDMI. Om du
valjer Automatiskt, indras denna instéillning automatiskt
beroende pa kallan.

Brusreducering

(Den hir funktionen kan inte véljas nir Bildbearbetning ér
instéllt pASnabb.)

Jamnar ut korniga bilder konverterade med progressiv metod.
Det finns tva lagen. Vilj din favoritinstdllning. Vi
rekommenderar att detta stalls in pd Av nér du tittar pa bildkillor
med mycket lite brus, t.ex. dvd-skivor.

HDMI videorack
vidd

Nar projektorns HDMI-ingéng dr ansluten till en DVD-spelare,
stdll in instéllningen for projektorns videorackvidd enligt DVD-
spelarens videorackviddsinstéillning. Om du oroas over flytande
svarta flickar eller urtvittade delar i bilden, still in pa Utokad.

Bildbearbetning

(Den hir funktionen kan inte viljas om Easy Interactive
Function ar instilld till Dator interaktivt)

Nir Fin ar valt, prioriteras bildkvaliteten och bilden projiceras.
Nar Snabb ar valt, prioriteras processhastighet och bilden
projiceras.

Detta forbattrar pennans tracking-formaga nar du anvinder
interaktiva funktioner. (endast EB-536Wi).
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Undermeny

Funktion

Aterstill

Du kan aterstalla alla justeringsvirden pa menyn Signal till
standardinstallningarna, utom Ingaende signal och
Bildbearbetning.

Se foljande om du vill dterstélla alla menyalternativ till
standardinstallningarna.

@ "Menyn Aterstill" sid.134

Menyn Instéllningar

Bild

Signal

Instillningar &

Utdkad
Nédtverk
ECO
Information

Aterstill

Keystone
Zoom
Driftspérr Total spérrning
Visarens form Visare 1

Yolym 0

Mik. ingdngsvolym 0
Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvindarknapp Stromférbrukn...
Monster

Aterstall

H/Y keystone

Undermeny

Funktion

Keystone

Du kan korrigera keystone-forvrangning.

e Nir H/V keystone ar valt:
Justera Vertikal keystone och Horisontal keystone for
att korrigera horisontal och vertikal keystone-
forvrangning.
Du kan ocksé stilla in Keystonekorrigering och Autom.
v-keystone pa Pa eller Av (endast EB-536Wi).
@ "H/V keystone" sid.48
@ "Automatisk v-keystone" sid.51
@ "Keystonekorrigering (endast EB-536Wi)" sid.50

o Nir Quick Corner ir valt:
Vilj och korrigera de fyra hérnen p& den projicerade
bilden.
@ "Quick Corner" sid.49

Zoom

Justerar den projicerade bildens storlek.

Driftsparr

Du kan anvianda denna funktion for att begrdnsa anvindningen
av projektorns kontrollpanel.

@ "Begriansa anvandningen (Driftspérr)” sid.99
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Undermeny

Funktion

Visarens form

Du kan vilja form pé visaren.

Visare 1: q7
Visare 2: O

Visare 3: >
@ "Funktionen Visare (Visare)" sid.90

Undermeny

Funktion

Volym

Du kan justera volymen. Instéllningsvardena sparas for varje
kalla.

Mik. ingdngsvo
lym

Justerar volymen fran mikrofonen. Néar Mik. ingangsvolym
sinks till 0 kommer inget ljud ut ur hogtalaren.

Ljudet fran den anslutna enheten blir lagre nar mikrofonens
ingangsvolym 6kas. Ljudet fran den anslutna enheten blir hogre
nédr mikrofonens ingangsvolym sanks.

Fjarrmottagare

Du kan begrinsa driftsignalens mottagning med
fjarrkontrollen.

Nar instéllningen dr Avkan du inte utféra nagra funktioner fran
fjarrkontrollen. Om du vill utfora funktioner fran
fjarrkontrollen, hall ned knappen [Menu] pa fjarrkontrollen i
minst 15 sekunder for att aterstélla instéllningen till dess
standardvérde.

Anvandarknapp

Du kan vilja det alternativ i menyn Konfiguration som ska
tilldelas till knappen [User] pa fjarrkontrollen. Genom att
trycka pa [User]-knappen visas det tilldelade menyalternativet
for urval/justering. Endast en knapptryckning krévs. Ett av
foljande alternativ kan tilldelas knappen [User].
Stromforbrukning, Information, Progressiv, Testmonster,
Upplosning, Mik. ingangsvolym, Monstervisning, Auto
kalibrering (endast EB-536Wi), Vind horisontellt

Monster

Monstervisning: visar ett monster.

Monstertyp: du kan valja monster 1 till 5 eller
anvandarmonster. Monster 1 till 4 visar projektionslinjer som
t.ex. linjer eller rutnit. Monster 5 visar ett testmonster for 4:3-
skiarmar. Vid justering av fokus for en bild som projiceras pa en
skdrm med bildf6érhallandet 4:3 med hjélp av EB-536 Wi/
EB-535W/EB-525W, vilj Monster 5.

Monster 1: Monster 2: E
o
Monster 3: Monster 4:
EEIEIE
.

Monster 5: -

Anvindarmonster: Spelar in ett anvindarmonster.
@ "Spara anvindarmonster" sid.95

Testmonster: Visar ett testmonster for att justera projicerad

status utan att ansluta en enhet. Nér testmonstret visas kan du
justera zoom, fokus och Keystone. For att stinga testmonstret,
tryck pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Nar du visar ett testmonster pa en skirm med bildférhéllandet
4:3 med hjalp av EB-536Wi/EB-535W/EB-525W, ange
Monstertyp som Monster 5 och vilj sedan Monstervisning.

Observera

Om ett monster visas under lang tid kan en kvar-
dréjande bild synas i projicerade bilder.
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Undermeny

Funktion

Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa menyn Instédllningar
till standardinstéllningarna utom Zoom och Anvéndarknapp.
Se foljande om du vill dterstilla alla menyalternativ till
standardinstallningarna.

@ "Menyn Aterstill" sid.134

Undermeny

Funktion

Menyn Utokad

Bild

Signal

Instillningar

Utdkad

Natverk

ECO

Information

Aterstall

[ Atergd @
Easy Interactive Function
Visning
Anvandarlogo
Projicering Fram/Upp och...
. Drift
<1  A/V-instdlliningar

USB Type B
Sprik @)
Aterstill

Easy Interacti...
Svenska

Undermeny

Funktion

Visning

Du kan gora instillningar for projektorns skiarm.

Meddelande: Foljande alternativ visas inte nér instdllningen
ar Av.

Alternativens namn ndr Killa, Firglage, eller
Bredd-/hojdforhéllande éndras, meddelanden nir ingen
signal matas in, och varningar som Hogtemp.varning.
Visa bakgrund®l: Du kan stilla in skdrmens status nir en
bildsignal inte &r tillginglig pa Svart, Bla eller Logotyp.
Startbild*l: Still in till Pa for att visa Anvindarlogo nir
projiceringen startar.

A/V Jjudavstingning*l: Du kan stilla in skdrmbilden som
visas nar knappen [A/V Mute] pé fjarrkontrollen trycks ner
till Svart, Bla, eller Logotyp.

Verktygsfilt (endast EB-536Wi): Ange om verktygsfliken
Rita alltid ska visas ndr du anvdnder de interaktiva
funktionerna. Standardvirdet dr Ddlj i inst tid.

Pennléigesikon (endast EB-536Wi ): Ange att alltid visa
ikonen for att dandra pennlige nir du anvinder de
interaktiva funktionerna. Ikonen 4r dold nir instilld till
Av.

Projektorstyrning (endast EB-536Wi): Stdll in visningsldge
for verktygsfilten for projektorstyrning ndr du anvéinder de
interaktiva funktionerna. Standardvirdet 4r Under. Ikonen
ar dold nér instilld till Av.

Easy Interactive
Function
(endast
EB-536Wi)

Gor sd att du kan anvidnda och stilla in de interaktiva
funktionerna.

@ "Anvinda de interaktiva funktionerna (endast
EB-536Wi)" sid.57

Se foljande tabell for mer information.

@ "Easy Interactive Function-installningsfunktioner (endast
EB-536W1i)" sid.122

Anvdndarlogo*!

Du kan dndra den anvédndarlogo som visas som bakgrund
nir Visa bakgrund, A/V ljudavstingning, osv. &r aktivt.

@ "Spara en anvindarlogo" sid.94
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Undermeny

Funktion

Projicering

Vilj nagon av foljande projiceringsmetoder beroende pa hur
projektorn &r installerad.

Fram, Fram/tak, Bak, och Bak/tak

Du kan &ndra ldget Projicering enligt foljande genom att
trycka in knappen [A/V Mute] pé fjarrkontrollen i cirka fem
sekunder.

Fram > Fram/tak
Bak«»Bak/tak
@ "Monteringsmetoder” sid.23

Undermeny

Funktion

Drift

Snabb start: Still in till Pa for att sitta pd projektorn
genom att helt enkelt koppla i den.

Ténk pa att projektorn kommer att slas pa automatiskt nar
ett stromavbrott avhjilpts om instdllningen dr P4 och
stromsladden 4r ansluten.

Hog hojd ldge: Stall in till Pa nédr projektorn anviands pa en
hojd av 1500 m eller hogre.

Starta killsokning: Still in till Av for att projicera bilder
fran samma killa som senaste gdngen projektorn anvéndes.
Sla pa automatiskt: (Endast tillgingligt nidr Vinteldge ar
instédllt p& Kommunikation pa.) Om detta dr satt till Dator
1, slas projektorn pd ndr signaler tas emot frin Computerl-

porten, dven ndr projektorn &r i vénteldge. Standardvardet &r
Av.

A/V-instéllning

ar

A/V-utging: (Endast tillgdngligt nir Vinteldge ar installt pa
Kommunikation pa.)

For att utfora foljande funktioner nir projektorn ér i
vintelage, stall in pa Alltid.

e Mata ut ljud och bilder till externa enheter.

e Mata ut mikrofonljud fran projektorns hogtalare.

Trots att flakten kan rotera i standbylédge, ar
detta inte ett fel.

Ljudutgang: Still in ljudingdngsport nar du projicerar bilder
fran Computerl, Computer2, S-Video, Video och USB-A-
portar. Nar instillt pd Ljud 1, Ljud 2 eller Ljud (V/H)
matas ljudet ut fran den valda porten oavsett killa.
HDMI-]ljudutging: Still in ingéngsljud nir du projicerar
bilder fran HDMI-porten. Nar instdllt pa Ljud 1, Ljud 2
eller Ljud (V/H) matas ljudet ut fran den valda
ljudingangen.

USB Type B
(endast
EB-536Wi)

Easy Interactive Function: Gor att du kan anvidnda
interaktiva funktioner for att styra datorer (dator interaktivt
lage). Funktionerna USB Display och Tradlos mus ar inte
tillgangliga.

USB Display/Easy Interactive Function: Gor att du kan
anvdnda interaktiva funktioner for att styra datorer (dator
interaktivt lige) och USB Display. Funktionen Tradlos mus
ar inte tillganglig.

Tradlos mus/USB Display: Gor att du kan anvinda
funktionen Tradlés mus och USB Display. Du kan inte
anvanda interaktiva funktioner for att styra datorer (dator
interaktivt ldge).

@ "projicera med USB Display” sid.43

@ "Styra en dator fran en projicerad skirm (Dator
interaktivt ldge)" sid.61

@ "Anvinda Fjarrkontrollen for att Styra Muspekaren
(Tradlos mus)" sid.92
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Undermeny Funktion
Sprék Gor att du kan stélla in sprak for meddelanden och menyer.
Aterstall Du kan aterstilla instillningsvarden fér Visning*l, Drift*2

och A/V-instillningar*3 fran menyn Utokad till sina
standardinstdllningar. Se féljande om du vill aterstilla alla
menyalternativ till standardinstéllningarna.

@ "Menyn Aterstall" sid.134

*1 Utom for Verktygsfilt, Pennldgesikon och Projektorstyrning. Utom for Visa
bakgrund, Startbild och Anvindarlogo nir Anvindarlogoskydd ir Pa.
@ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.97

*¥2 Forutom for Hog hojd lige och Starta killsokning.

*3 Utom for A/V-utgéang.

Easy Interactive Function-instdllningsfunktioner (endast EB-536Wi)

Allmant
Undermeny Funktion

Auto kalibrering | Startar auto kalibrering.

Manuell kalib Startar manuell kalibrering.

rering

Pennlage (Detta kan endast stéllas in vid projicering av bilder fran en
dator.)
Andrar funktionen pa den interaktiva pennan. Nir instilld till
PC Free anteckning (standard), kan du rita pa den projicerade
bilden. Nar installd till Dator interaktivt, kan du styra en dator
fran den projicerade bilden. Du kan dndra den interaktiva
pennfunktionen med [Pen Mode]-knappen pa fjarrkontrollen
eller pennlagesikonen pa den projicerade bilden.

Svavar Nirinstalld till P (standard), foljer pekaren pennspetsen medan
du svdvar 6ver den pa skdrmen och flyttar runt den.

Undermeny

Funktion

Avancerat

e Avst. Projektorer: Vid anvindning av flera projektorer i
samma rum, still in de interaktiva pennfunktionerna enligt
avstandet mellan projektorerna. Om de interaktiva
pennfunktionerna 4r instabila, forsok med ett annat lage.
Standardavstandet som &r installt i Lage 1 4r 2 m.

e Synk for projektorer: Nir du anvénder flera projektorer i
samma rum, vilj metod for att kontrollera storning fér den
interaktiva pennan. Nér instélld pa Infrardd (standard),
anvinds endast infrarod for att synkronisera. Stall in pa Med
kabel nér du ansluter projektorer med kablar.

@ "Anslutning av flera projektorer (endast EB-536Wi)"
sid.38

¢ Synklige med kabel: Nir installt pa Lage 1 (standard),
anvinds endast kabelanslutningar for att synkronisera. Nar
instéllt pa Lige 2 och Synk for projektorer ar installt till Med
kabel, utfors dven infraréd synkronisering. Still in pa Lige 2
vid anvdndning i samma rum som projektorer som inte stoder
kabelanslutningar.

e Bekrifta tom skiarm: Nar instéllt till Pa (standard), visas en
bekriftelseskdarm innan du rensar allt innehall pa projicerade
skarmen.

e Firgpalett: Nér instéllt pa Palett 2, indras den till en fargpalett
anpassad fOr personer som ér fargblinda. Forsok med Palett 2
om du tycker att det 4r svart att se standardfargpaletten.
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Dator interaktivt

Still in ndr du vill kontrollera en dator fran den projicerade skdrmen.

Undermeny

Funktion

Driftlageforpen
na

Ange funktionsldget och antalet anvéndare for den interaktiva
pennan.

Tva anvin./Mus (standard)/En anvian./Mus: Gor s att du kan
utféra musfunktioner med den interaktiva pennan.

En anvén./Pen: Penninmatning och pennfunktioner ar
tillgangliga i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och
Windows Vista.

Aktivera hégerk
lick

(Endast tillginglig nar Driftlige for penna ar instéllt pa Tva
anvin./Mus eller En anvidn./Mus.)

Nir detta dr instéllt till Pa fungerar en ldng tryckning med
pennspetsen som ett hogerklick.

@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.97

Bild

Signal

Instaliningar

Utdkad

Natverk

ECO

Information

Aterstill

Tradlost L...

Tradlos strom

N&tv.info - Tradlost LAN

Nétv.info - LAN m. kabel

Till ndtverkskonfiguration

0

Avancerat

¢ Pennspetsknapp: Gor att du kan stélla in funktioner for
pennspetsknappen pé den interaktiva pennan.
Standardinstallningen 4r Vénsterklick.

o Auto pennomrade: Nir detta ar instéllt till Pa (standard),
justeras pennomradet automatiskt nir upplosningen for den
anslutna datorn dndras. Still in pd Av om du inte vill justera
pennomradet automatiskt som har justerats manuellt.

e Manuellt pennomrade: Justerar pennomradet manuellt.

Undermeny

Funktion

Tradlés strom

Vilj Tradlost LAN pa nir projektorn ansluts till datorn
over ett tradlost natverk.

Om du inte vill ansluta via ett tradlost natverk ska du ange

Av for att forhindra obehérig atkomst. Standardvirdet ar
Tradlost LAN pa.

Menyn Natverk

Nar Nitverksskydd ar instillt pd Pa i Losenordsskydd, visas ett
meddelande och instéllningarna kan inte dndras. Still in Natverksskydd till
Av och konfigurera sedan natverket.

Natv.info - Trad
16st LAN

Visar foljande information om nitverksinstillningens status.

¢ Anslutningslage
e Tradlost LAN

e Antenniva

e Projektornamn
e SSID

e DHCP

e IP-adress

e Nitmask

e Gateway-adress
e MAC-adress

e Regionskod”
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Undermeny Funktion
Natv.info - LAN | Visar foljande information om nétverksinstallningens status.
m. kabel ¢ Projektornamn
e DHCP
o [P-adress
o Nitmask
o Gateway-adress
o MAC-adress
Till ndtverk Foljande menyer finns for natverksalternativ.
skonfiguration Grundligg., Tradlost LAN, Sikerhet, Kabelanslutet LAN,
E-post, Ovriga, Aterstill och Klar

Visar tillginglig regionsinformation for den Tradlosa LAN-enhet som anvénds.
For mer information, kontakta din lokala aterforséljare eller den nirmaste
adressen du hittar i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

e Genom att anvinda en webbldsare pad en dator som &r ansluten till
projektorn pa ett nidtverk kan du stilla in funktioner och styra
projektorn. Denna funktion kallas Webbstyrning. Du kan enkelt

skriva text med ett tangentbord nir du gor instéllningar for
Webbstyrning, t.ex. sakerhetsinstéillningar.

@ "Andra instillningar med en webbldsare (Webbstyrning)"
sid.101

e Kontakta din nitverksadministrator for mer information om
nétverksinstallningar.

Anmarkningar om att anvanda menyn Natverk

Att vilja alternativ pd huvudmenyn och undermenyerna och dndra
instdllningarna fungerar pa samma sitt som pa menyn Konfiguration.

Nir du dr klar gar du till menyn Klar och viljer Ja, Nej eller Avbryt. Om
du viljer Ja eller Nej atergar du till menyn Konfiguration.

Grundligg.
Tradigst LAN
Sikerhet

LAN m kabel

Spara ndtverksinstaliningar.

[Instélining kiar]

Spara nitverksinstéliningarna?

L Ja & ] Nej

Ja: Instidllningarna sparas och menyn Nitverk stings.
Nej: Instillningarna sparas inte och menyn Natverk stings.

Avbr.: Menyn Natverk fortsdtter att visas.

Anvanda skdrmtangentbordet

P& menyn Nitverk finns alternativ ddr du maste ange alfanumeriska tecken
vid instédllning. I sadana fall visas skdrmtangentbordet. Anviand knapparna

(D], [&], [@], och [9] pa fjarrkontrollen eller

knapparna [ZX], [X%], [Wide] och [Tele] pa kontrollpanelen for att flytta
markoren till 6nskad tangent och tryck sedan pa knappen [Enter] for att
infoga det alfanumeriska tecknet. Skriv siffror genom att halla ned [Num]
pa fjarrkontrollen och trycka pa sifferknapparna. Bekrdfta inmatningen
genom att trycka pd Finish pa tangentbordet. Tryck pa Cancel pa
tangentbordet om du vill avbryta.

[PJLink-16senord]

Backsp . Del

- -
Space . A411Del
Finish . Cancel
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e Varje ging tangenten CAPS viljs och knappen [Enter] trycks ned véxlar Menyn Grundlédgg.
du mellan stora och smi bokstdver.
e Varje gang tangenten SYM1/2 viljs och knappen [Enter] trycks ned

h Grundligs. ®
andrar du symboltangenterna som omges av ramen. SRS . ok tornamn
Foljande text kan Skrivas in' Tradlost LAN PJLink-lésenord
Kontr.lésen f. Web
Nummer 0123456789 Sékerhet Projektornyckelord Av
Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ L L]
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz E-post
Symboler 1#$% &' (V+-./<=>2@"_"{|}~ Svriga
Aterstill
e Med undantag for SSID kan inte kolon (:) eller mellanslag anvindas Klar
i menyn Natverk.
e Vissa symboler (" * , ; [ \ ]) kan inte skrivas in med hjilp av
tangentbordsprogrammet. Anvind din webbldsare for att skriva in :
text. Undermeny Funktion
@ "Andra instillningar med en webblisare (Webbstyrning)" sid.101 Projektornamn Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera

projektorn ndr den ér ansluten till ett natverk.

Nar du redigerar kan du ange upp till 16 alfanumeriska
enkelbyte-tecken (du kan inte anvénda foljande symboler: '
+,/5<=>2"\])).

"%

PJLink-l6senord | Ange ett 16senord som ska anvéndas nir du skaffar dtkomst till
projektorn via kompatibla PJLink-program.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken (du kan
inte anvinda symboler).

Kontr.l6sen f. Ange ett]16senord som ska anvidndas ndr du gor instéllningar och
Web styr projektorn med Webbstyrning. Du kan ange upp till atta
alfanumeriska enkelbyte-tecken (du kan inte anvéinda *). Det
forsta 16senordet ar "admin”.

Webbstyrning dr en datorfunktion som gor att du kan stélla in
och anvinda projektorn via en webblésare pa en
nétverksansluten dator.

@ "Andra instillningar med en webblédsare (Webbstyrning)"
sid.101
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Undermeny Funktion
Projektornyckel | Nir instédllningen dr P4 maste du ange nyckelordet nir du vill
ord ansluta projektorn till en dator via ett nétverk. Som ett resultat

kan du forhindra att presentationer avbryts pa grund av
anslutningar fran andra datorer.

I vanliga fall ska instéllningen vara Pa.

@ EasyMP Network Projection-bruksanvisning

@ EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

Menyn Tradlost LAN

Grundldgg.

Tradlést LAN &

Anslutningsldge Snabb
LELEL ich
Auto SSID-inst. Av

Sdkerhet SsID
S0k efter dtkomstpunkt
LAN m kabel IP-instéllningar
SSID-skérm Av
E-post Visa IP-adress Av
Ovriga
Aterstill
Klar
Undermeny Funktion

Anslutningslage

Still in det anslutningslidge som ska anvdndas nar du ansluter
projektorn och en dator via ett tradlost LAN.

Om du viljer Snabb (standard), skapas ett litet ndtverk
automatiskt av projektorn och datorn. Anvénds i kombination
med EasyMP Network Projection. Nar Auto SSID-inst. dr
instdllt till Pa blir projektorn en enkel atkomstpunkt. Nar installt
till Av, skapas nitverket i Ad hoc-lige™.

Om du viljer Avancerat upprittas anslutningen i
Infrastrukturlige™ genom den installerade dtkomstpunkten.
Stallin till Avancerat vid 6vervakning och styrning av projektorn
over ett natverk.

Mer information om Anslutningslidge finns i f6ljande handbok.
@ EasyMP Network Projection-bruksanvisning

@ EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

Kanal

(Denna kan bara stéllas in om Anslutningslédge ar installt till
Snabb.)

Vilj frekvensband som anvands av det tradlsa LAN-natverket
frdn 1ch, 6ch, eller 11ch.

Detta dr instillt till 11ch som standardinstallning.
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Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Auto SSID-inst.

(Denna kan bara stillas in om Anslutningslédge ar installt till
Snabb.)

Stéll in till Pa for att gora projektorsokningen snabbare.
Stéill in till Av da du ansluter till flera projektorer samtidigt.
Pa dr instillt som standard.

SSID

(Detta alternativ kan endast stillas in dd Auto SSID-inst. ar
installt till Av.)

Ange ett SSIDM . Niir det finns ett SSID for det tradlosa nitverket
som projektorn ingér i ska du ange SSID.

Du kan ange upp till 32 enkelbytes alfanumeriska tecken (A kan
endastanges fran webbldsaren). Om SSID ar tomt eller installt till
ALLA, kan alla anslutningar (véljer en anslutning fran lokala
atkomstpunkter utan att ange ett SSID) etableras.

Sok efter at
komstpunkt

Nir Anslutningslidge ar instillt pd Avancerat, kan du soka efter
omgivande atkomstpunkter, och ange det SSID som ska anslutas
fran dessa atkomstpunkter. Beroende pé dtkomstpunktens
instdllningar, kan det hidnda de inte visas i listan.
Sakerhetsinstallningar maste anges sékerhet separat.

IP-instdllningar

(Detta alternativ kan endast stallas in da Anslutningsldge ar
installt till Avancerad.)

Du kan gora nétverksinstallningar.

DHCP: Stéll in till Pa for att gora natverksinstéllningar med
DHCP™. Du kan inte ange fler adresser om instillningen ér P.
IP-adress: Du kan ange projektorns IP-adress”. Du kan mata in
ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-
adresser kan inte anvandas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x dr ett varde
mellan 0 och 255)

Nitmask: Du kan ange projektorns nitmask®. Du kan mata in
ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande
natmasker kan inte anvéndas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: Du kan ange IP-adressen for projektorns
gateway. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i
adressen. Foljande Gateway-adresser» kan inte anvéndas.
0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x dr ett virde
mellan 0 och 255)

SSID-skdarm

For att forhindra att SSID”” visas pa LAN-nitverkets
vinteldgesskarm, still in till Av.

Visa IP-adress

Fér att forhindra att IP-addressen visas pA LAN-nétverkets
vinteldgesskdrm, still in till Av.
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Sok efter atkomstpunkt-skarm Menyn Sakerhet
Hittade atkomstpunkter visas i en lista. Programmet kan uppticka upp till
30 atkomstpunkter. Grundlzigg.
Sékerhet Ingen
Tradlgst LAN Lasenfras

[Sok efter dtkomstpunkt] Sikerhet @

Uppdat. LAN m kabel

abcd1234 G 1o
efgh5678 & 100a E-post
ijkl9876 1000 o
mnop5432 & 1 Ovriga

Aterstdll

Klar

Undermeny Funktion
Sékerhet Vilj sidkerhetstyp fran alternativen som visas.
Undermeny Funktion Folj administratorens anvisningar for natverket du férséker
Uppdatera Soker efter atkomstpunkten igen. ansluta till nar du stéller in sdkerhetsfunktioner.
Indikerar en redan instilld dtkomstpunkt. Lésenfras (Kan endast viljas nir Sidkerhet ar installt pA WPA2-PSK eller
E] WPA/WPA2-PSK.)
Indikerar atkomstpunkter dir sikerhet 4r installt. Ange ldsenfrasen. Du kan skriva in minst 8 och hogst 63
m Om du viljer en dtkomstpunkt dér sikerhet inte stillts in, visas alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Tradlost LAN-menyn. Nar det anviands med EasyMP Network Projection behéver du
Om du viljer en dtkomstpunkt dér sikerhet stillts in, visas inte skriva in losenfrasen i datorn om det &r den initiala
Sikerhet-menyn. Vilj en typ av sikerhet enligt (standard) 10§enfrasen.
sakerhetsinstéllningarna for dtkomstpunkten. @ "Menyn Aterstall" sid.131

Du kan ange upp till 32 tecken pd menyn Konfiguration. Om du
anger fler 4n 32 tecken, anvind din webblésare for att ange
texten.

@ "Andra instillningar med en webbldsare (Webbstyrning)"
sid.101

Nar Anslutningslidge ar instéllt pa Snabb ér det initiala
losenordet instllt.
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Sakerhetstyp

Nir den Tradlos LAN-enhet som finns som tillval har installerats och
anvands i Avancerad anslutningslige, rekommenderar vi starkt att du stiller
in sikerhet.

WPA ir en krypteringsstandard som forbéttrar sikerheten for tradlosa
néitverk. Projektorn stoder TKIP och AES-kryptering.

WPA har dven funktioner for anvidndarautentisering. Tva metoder finns for
WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan en
dator och en atkomstpunkt utan att en server anvinds. Projektorn har stod
for den senare metoden, utan en server.

F6lj anvisningarna fran nitverkets administratér vid instéllning.

Menyn Kabelanslutet LAN

Grundligg.
IP-instéllningar

Tradlost LAN Visa IP-adress Av

Sikerhet

LAN m kabel @

E-post
Gvriga
Aterstill

Klar

Undermeny

Funktion

IP-installningar

Du kan gora instéllningar for f6ljande adresser.

DHCP™: Still in till P4 for att konfigurera nitverket med DHCP.
Du kan inte ange fler adresser om instéllningen ar Pa.
IP-adress™: Du kan ange projektorns IP-adress. Du kan ange ett
virde mellan 0 och 255 {6r varje flt i adressen. Foljande IP-
adresser kan inte anvandas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ér ett
nummer mellan 0 och 255)

Nitmask?: Du kan ange projektorns nitmask. Du kan ange ett
viarde mellan 0 och 255 for varje félt i adressen. Foljande
néatmasker kan inte anvéndas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress”: Du kan ange IP-adressen for projektorns
gateway. Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 {6r varje falt i
adressen. Foljande gateway-adresser kan inte anvindas.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x &r ett
nummer mellan 0 och 255)

Visa IP-adress

Om du inte vill att IP-adressen ska visas i natverksinformationen
pé menyn Nétverk och pé vinteldgesskdrmen LAN, ska du vilja
Av.
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Menyn E-post

Med denna instillning far du ett e-postmeddelande om ett fel uppstar eller
varning uppkommer.

@ "Anvinda funktionen Meddel. om e-post for att rapportera problem”

sid.103

Grundligg.
Meddel. om e-post  Av

Tradlost LAN SMTP-server 0. 0. 0. O
Porthummer 0

Sikerhet Inst. av adress 1
Inst. av adress 2

LAN m kabel Inst. av adress 3

E-post

Bvriga

Aterstdll

Klar

Undermeny Funktion

Meddel. om e-
post

Stall in till Pa {or att skicka ett e-postmeddelande nér ett fel
uppstér eller en varning uppkommer pé en projektor.

SMTP-server

Du kan ange IP-adressen® for projektorns SMTP-server.
Dukan matain ett virde mellan 0 och 255 for varje falt i adressen.
Féljande IP-adresser kan inte anvindas.

127 x.X.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x ar ett vairde mellan
0 och 255)

Portnummer

Du kan ange SMTP-serverns portnummer. Standardvérdet ar
25. Du kan ange nummer mellan 1 och 65 535.

Undermeny

Funktion

Inst. av adress 1/
Inst. av adress 2/
Inst. av adress 3

Dukan ange e-postadressen som meddelandet ska sdndas till. Du
kan registrera upp till tre destinationer. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken for e-postadresserna. Foljande
tecken kan inte anvandas: " () ,;<>[\]

Adressen for mottagare 1 ar avsandarens adress (den person som
skickar e-postmeddelandet).

Du kan vélja vilka fel och varningar som du vill bli meddelad om
via e-post. Nar felet eller varningen intréffar i projektorn sdnds
ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen med
meddelande om att ett fel uppstétt eller varning uppkommit. Du
kan vilja flera av alternativen som visas.

Menyn Ovriga

Grundldgg. Atergd @
SNMP Ay

Tradlost LAN IP-adr.1 f. trap . 0. 0. 0
IP-adr.2 f. trap 0. 0. 0. O

Sdkerhet Prioriterad gateway Kabelanslute...
AMX Device Discovery Ay

LAN m kabel Crestron RoomView Ay
Bonjour Av

E-post Message Broadcasting Av

Bvriga (4]

Aterstall

Klar

Undermeny Funktion

SNMP

Stall in till Pa {or att 6vervaka projektorn med SNMP.

Om du vill 6vervaka projektorn behover du installera
programmet for SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skotas
av en natverksadministrator.

Standardvardet ar Av.
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Undermeny

Funktion

IP-adr.1f. trap/
IP-adr.2f. trap

Du kan registrera upp till tvd IP-adresser for SNMP-
trapmeddelanden. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for
varje falt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas.
127 X.X.X,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ar ett varde mellan
0 och 255)

Prioriterad gate

Dukan stilla in den prioriterade gatewayen till ett Kabelanslutet

way LAN eller Tradlost LAN.
AMX Device Dis | Nér projektorn &r ansluten till ett nitverk véljer du Pa for att
covery projektorn ska kunna avkannas av AMX Device Discovery”.

Still in detta pa Av om du inte dr ansluten till en miljé som styrs
av en kontroll frin AMX eller AMX Device Discovery.

Crestron Room
View

Stall in denna till Pa bara under 6vervakning och styrning av
projektorn 6ver natverket med Crestron RoomView®. I annat
fall, stéll in den till Av.

@ "Om Crestron RoomView®" sid.107

Nir den dr instélld till Pa finns inte foljande funktioner
tillgéngliga.

e Webbstyrning

e Message Broadcasting (insticksprogram f6r EasyMP Monitor)

Bonjour

Stall in denna pa Pa nar du ansluter till natverket med hjélp av
Bonjour.

Se Apples webbplats for mer information om tjansten Bonjour.
http://www.apple.com/

Message Broad
casting

Du kan vixla EPSON Message Broadcasting-funktionen mellan
aktiverad och inaktiverad.

Menyn Aterstill

Aterstiller alla nitverksinstillningar.

Grundldgg.

Aterstéll ndtverksinstéllningar.

Tradlost LAN
Sidkerhet
LAN m kabel
E-post

Ovriga

Aterstill (4]

Klar

Undermeny Funktion

Aterstill nat Vilj Ja om du vill aterstélla alla natverksinstéllningar.
verksinstéllning
ar.



http://www.apple.com/
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Menyn ECO

Nir du stiller in menyn ECO, utfér projektorn funktioner for att spara
energi. Nédr energisparinstdllningarna har aktiverats visas bladikonen intill

varje undermeny.

Bild

Signal

Instéllningar

Utdkad

Nétverk

ECO

Information

Stromforbrukning Normal
Ljusoptimering

Sleep Mode

Sleep Mode timer

A/V Mute-timer

Vinteldge Kommunikation av
ECO-display Pa

Aterstill

Undermeny Funktion

Sleep Mode Nar det ar instillt pa P4, stoppas automatiskt projiceringen nér
ingen bildsignal tas emot och inga atgarder vidtas under en viss
tid. Om ingen bildsignal tas emot under en viss tid, tonas dven
lampan ner tills strommen stdngs av. Nar en bildsignal tas emot,
atergar projektorn till normal driftstatus.

Sleep Mode ti Nir Sleep Mode ir instélld pa Pa, kan du stilla in tiden innan

mer projektorn automatiskt stings av inom ett intervall pa 1 till 30

minuter.

A/N Mute-timer

Nar den ar installd pa P4, stinger den automatiskt av strommen
30 minuter efter att A/V ljudavst. har aktiverats. Om A/V ljud/av
ar aktiverat under en viss tid, tonas dven lampan ner tills
strommen stdngs av. Nar A/V ljudavst. avaktiveras, atergéar
projektorn till normal driftstatus.

Aterstill
Undermeny Funktion
Stromforbruk Du kan vilja mellan tvé instéllningar for att stélla in lampans

ning

ljusstyrka. Vilj ECO om bilderna som projiceras ar for ljusa, till
exempel om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pé en liten
skarm. Stromforbrukningen minskar under projiceringen nér
ECO ir valt och flaktljudet minskar.

Ljusoptimering

(Dethir alternativet kan endast stallas in nar Stromforbrukning
ar installt pa Normalt och Automatisk blindare ar instéllt pa
Av.

Nar den ér instélld pa Pa justeras lampans ljusstyrka efter bilden
som projiceras. Det bidrar till att minska energiférbrukningen
genom att sinka lampans ljusstyrka efter scenen som projiceras.

Instéllningen sparas for varje Farglage.

Vénteldge

Om du stiller in Kommunikation pé kan du utfora féljande

funktioner dven om projektorn &r i vantelage.

e Overvaka och styra projektorn frin en dator via nitverket

e Mata ut ljud och bilder till en extern enhet (endast nir A/V-
utgéang ér installt pa Alltid)

e Mata ut ljud fran projektorns hogtalare (endast nar A/V-
utgéang ér installt pa Alltid)

Stall in Anslutningslége till Avancerat vid
6vervakning och styrning av projektorn via
tradlost LAN.

@ Nitverk - Tradlost LAN - Anslutningsla-
gesid.114

ECO-display

Nir den dr instélld pa P4, och lampans ljusstyrka dndras fran
normal till lag eller lag till normal, visas bladikoner lingst ner till
vanster pa den projicerade skdrmen for att indikera
stromsparstatusen.

Aterstill

Du kan aterstélla alla justeringsvdrden pa menyn ECO till
standardinstallningarna, utom Vinteldge. Se foljande om du vill
aterstdlla alla menyalternativ till standardinstillningarna.

@ "Menyn Aterstall" sid.134
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: fen! Und Funkti
Menyn Information (endast visning) ety unition

Projektorinfo e Lampans timmar: Visar den ackumulerade drifttiden for
P& den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som lampan®. Nér lampans varningstid uppnds visas tecknen i
projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar gult.
beroende pé killan som projiceras. Vissa ingangskillor stods inte beroende e Killa: Visar namnet pa kallan for den anslutna utrustning
pa modellen som anvénds. som for tillfallet projiceras.
@ 'Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Andra den ¢ Ingdende signal: Visar instillningarna for Ingéende
Projicerade Bilden (Sok efter kalla)" sid.42 signal i menyn Signal beroende pé killan.

e Upplosning: Visar upplosningen.

Projektorinfo S0 e Videosignal: Visar instdllningarna foér Videosignal pé
Version menyn Signal.

e Uppdateringsfrekv: Visar uppdateringsfrekvensen®.

¢ Synkroniseringsinfo: Visar information om bildsignalen.
Denna information kan vara nddvindig om service
behover utforas.

e Status: Visar information om fel som intraffar pa
4 projektorn. Denna information kan vara nodvindig om
[Information @ service behover utforas.

- e Serienummer: Visar projektorns serienummer.

e Event ID: Visar de problem som uppstatt i projektorn
med hjidlp av Event ID, nir projektorn och datorn é&r
anslutna via nitverket. Se f6ljande sida for detaljerad
information om Event ID.

@ "Om Event ID" sid.160

Version Main/Video: Visar projektorns fasta programvaruversion.

*  Ackumulerad driftstid visas som "0H" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar
och Over visas som "10H", "11H", och s& vidare.
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Menyn Aterstill

Bild

Signal

Instéllningar

Utdkad

Natverk

ECO

Information

[&terstéll

Aterstdll alla
Aterst. lampans timmar

0

Undermeny

Funktion

Aterstill alla

Du kan aterstilla alla alternativ pA menyn Konfiguration till
standardinstéillningarna.

Foljande alternativ dterstills inte till standardvédrdena: Ingaende
signal, Zoom, Anvindarlogo, alla alternativ pa menyerna
Nitverk, Lampans timmar, Sprak och Losenord.

Aterst. lampans
timmar

Rensar lampans ackumulerade driftstid. Aterstill tiden nir du
byter lampa.




Utfora batchinstdllning for flera projektorer

Nir alternativen i menyn Konfiguration har stillts in for en projektor, kan
du anvinda den for att utfora satsvis instillningar for flera projektorer
(batchinstéllning). Funktionen batchinstallning fungerar endast for
projektorer med samma modellnummer.

Vilj en av foljande metoder.

e Still in med ett USB-minne.

o Still in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.
o Still in med EasyMP Network Updater.

Denna guide forklarar metoderna for USB-lagringsenhet och USB-kabel.

Foljande innehall aterspeglas inte i funktionen batchinstéllning.

e Nitverk-menyinstéllningar (utom for E-post och Ovriga-menyn)
e Lampans timmar och Status fran menyn Information

e Utfor batchinstillning innan du justerar den projicerade bilden.
Installningsviarden for den projicerade bilden, exempelvis Keystone,
aterspeglas aven i funktionen batchinstdllning. Om batchinstillning
sker efter justering av den projicerade bilden kan de justeringar du
gjorde andras.

e Med hjilp av funktionen batchinstéillning anvinds den registrerade
anviandarens logotyp for de andra projektorerna. Ha ingen
konfidentiell information och s& vidare som anvidndarens logotyp.

/\ Obs

Utforande av batchinstillning ar kundens ansvar. Om batchinstillningen
misslyckas pa grund av stromavbrott, fel i kommunikationen osv., dr kunden
ansvarig for alla eventuella reparationskostnader som uppkommer.

Stdlla in med hjalp av ett USB-minne

Detta avsnitt férklarar hur du utfér batchinstillning med hjilp av en USB-
lagringsenhet.

e Anvind en USB-lagringsenhet med FAT-format.
e Funktionen batchinstéllning kan inte anvandas med USB-
lagringsenheter med sdkerhetsfunktioner. Anvind en USB-

lagringsenhet som inte har néagra sikerhetsfunktioner.

¢ Funktionen batchinstillning kan inte anvindas med USB-kortldsare
och USB-harddiskar.

Spara installningar pa ett USB-minne

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

a Anslut USB-lagringsenheten till projektorns USB-A-port.

o Anslut USB-lagringsenheten till projektorn. Om USB-
lagringsenheten ar ansluten till projektorn via en USB-hubb,
kanske instillningarna inte sparas korrekt.

e Anslut en tom USB-lagringsenhet. Om USB-lagringsenheten
innehéller andra uppgifter dn batchinstéllningsfilen kanske
instdllningarna inte sparas korrekt.

e Om du har sparat en batchinstéillningsfil for aktivering fran en
annan projektor till USB-lagringsenheten, ta bort filen eller
byt namn pa den. Funktionen batchinstéllning kan inte skriva
over en batchinstéillningsfil.

e Filnamnet for batchinstéillningsfilen &r PJCONFDATA.bin.
Om du behéver dndra namnet pa filen, ligg till text efter
PJCONFDATA. Om du byter till ett annat filnamn, kanske
inte projektorn kan kdnna igen den.

e Du kan bara anvdnda enbytestecken i filnamnet.



Utfora batchinstallning for flera projektorer

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen
medan du ansluter natsladden till projektorn.

Statusindikatorn och stromindikatorn blir bla, medan lampindikatorn
och temperaturindikatorn blir orange.

Slapp [Esc]-knappen nir projektorns samtliga indikatorer ar
paslagna.

sas co® | () | |30
@ @
o

Lamp Temp

Nir alla indikatorer borjar blinka, skrivs batchinstillningsfilen.

/\ Obs

¢ Koppla inte bort stromsladden frén projektorn medan filen skrivs. Om
nitsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.

e Koppla inte bort USB-lagringsenheten fran projektorn medan filen
skrivs. Om USB-lagringsenheten kopplas bort kanske inte projektorn
startar ordentligt.

Nar skrivningen avslutas normalt, stings projektorn av, och enbart
stromindikatorn lyser bla.

sias 220 [ () | (S0
@) @)
o

Lamp Temp

Nir strommen stings av kan du ta bort USB-lagringsenheten.

Spegla sparade installningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

Anslut USB-lagringsenheten som innehaller den sparade
batchinstallningsfilen till projektorns USB-A-port

e Om USB-lagringsenheten innehaller 1 till 3 typer av
batchinstallningsfiler, speglas filen till projektorn med samma
modellnummer. Om det finns flera filer fér en projektor med
samma modellnummer, kanske inte instdllningarna speglas pa
ett korrekt sitt.

e Om det finns fyra eller fler typer av batchinstillningsfiler pa
USB-lagringsenheten kanske inte instillningarna speglas pa
korrekt sitt.

e Spara ingen annan data pa USB-lagringsenheten férutom
batchinstillningsfilen. Om USB-lagringsenheten innehaller
andra uppgifter dn batchinstéillningsfilen kanske
instdllningarna inte speglas korrekt.



Utfora batchinstallning for flera projektorer

Hall ned [Menul-knappen pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen medan du ansluter natsladden till projektorn.

Statusindikatorn och stromindikatorn blir bla, medan lampindikatorn
och temperaturindikatorn blir orange.

Slapp [Menu]-knappen nér projektorns samtliga indikatorer &r
paslagna. Indikatorerna tinds under ca 75 sekunder.

sas @ [ () | 3o

J
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Lamp Temp

Nir alla indikatorer borjar blinka, skrivs instillningarna.

/\ Obs

e Koppla inte bort stromsladden frin projektorn medan instdllningarna
skrivs. Om nitsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

e Koppla inte bort USB-lagringsenheten fran projektorn medan
instillningarna skrivs. Om USB-lagringsenheten kopplas bort kanske
inte projektorn startar ordentligt.

Nir skrivningen avslutas normalt, stings projektorn av, och enbart
stromindikatorn lyser bla.

Source
Search

Status @O [ d) ]
O a
Lamp Temp

Nar projektorn stings av kan du ta bort USB-lagringsenheten.

Stall in genom att ansluta datorn och projektorn
med en USB-kabel

Foljande operativsystem stoder funktionen batchinstéllning.

e Windows Vista och senare
e Mac OS X 10.5.3 och senare

Spara instdllningarna pa en dator

n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

a Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-
kabel



Utfora batchinstallning for flera projektorer

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen
medan du ansluter natsladden till projektorn.

Statusindikatorn och stromindikatorn blir bla, medan lampindikatorn
och temperaturindikatorn blir orange.

Slapp [Esc]-knappen nir projektorns samtliga indikatorer ar
paslagna.

sas o | () | (S
@ @
ol
Lamp Temp

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

Oppna den flyttbara disken och spara batchinstillningsfilen
(PJCONFDATA.bin) pa datorn.

Om du behover dndra namnet pa batchinstéllningsfilen, lagg till
text efter PJCONFDATA. Om du dndrar delen PJCONFDATA i
filens namn kanske projektorn inte identifierar filen korrekt. Du
kan bara anvinda enbytestecken i filnamnet.

Utfor "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-
kabeln.

Om du anviander OS X, utfor "Ta bort EPSON_PJ".

Projektorn stings av och enbart stromindikatorn lyser bla.

Status 20 [ d) ] [gg;‘{f;ﬁ]
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Lamp Temp

Spegla sparade installningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

Anslut datorns USB-port till projektorns USB-B-port med en USB-
kabel

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa
kontrollpanelen medan du ansluter natsladden till projektorn.

Statusindikatorn och stromindikatorn blir blad, medan lampindikatorn
och temperaturindikatorn blir orange.

Slipp [Menu]-knappen nir projektorns samtliga indikatorer &r
péslagna.

sas 0@ | () | (S
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Utfora batchinstallning for flera projektorer

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

Nar Installationen Misslyckas

ﬂ Kopiera batchinstallningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du sparade Kontroll Atgard
till datorn till den Gversta mappnivan pa den flyttbara disken.
Blinkar lampindikatorn och Batchinstéllningsfilen kan vara korrupt
_ temperaturindikatorn snabbt med orange | eller sa kanske USB-lagringsenheten eller
Kopiera inte mappar eller andra filer dn batchinstallningsfilen ljus? USB-kabeln inte ir korrekt anslutna.
till den flyttbara disken. Koppla bort USB-lagringsenheten eller
Status @O d) Source USB-kabeln, koppla ur och in projektorns
Search| | = Nl .
nétsladd och forsok sedan igen.
B Utfér "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB- ‘e ‘@
kabeln. \;53, -,
_I 1 \- E
Om du anvinder OS X, utfé6r "Ta bort EPSON_PJ". Lamp Temp
Blinkar stromindikatorn och Skrivning av instdllningar kan ha
statusindikatorn snabbt med blatt ljus, | misslyckats och kan detha uppstattett feli
. o . ) o och blinkar lampindikatorn och projektorns fasta programvara. Sluta
Nir alla indikatorer borjar blinka, skrivs instéllningarna. temperaturindikatorn snabbt med orange | anvinda projektorn, dra ut stickproppen
ljus? ur eluttaget och kontakta aterforsiljaren
- ller narmaste adress listad i Epson
A Obs @ | |\ Source o . P
. ) o . - Status IE. -:\-\O,:- 2earch Projector Contact List.
Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan instdllningarna -
skrivs. Om nétsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar .f'.‘f.. .f'.‘.‘..
ordentligt. :\ ;: Rt
IQ\ 1
Lamp Temp

Nar skrivningen avslutas normalt, stings projektorn av, och enbart
stromindikatorn lyser bla.

sias 220 | () | [soues]
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Felsokning

Det hir kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gér om du uppticker ett fel.



Anvanda hjalp

Du kan Oppna en hjilpskirm genom att trycka pa Help-knappen om ett

problem uppstar med projektorn. Los problemen genom att svara pa
fragorna.

Tryck pa [Helpl-knappen.
Hjélpskdrmen visas.
Vid anvandning av fjarrkontrollen Anvianda kontrollpanelen

AV Mute Freeze H/V

C ) ? tenu] (] [ esc)
elp
EPSON

a Vilj ett menyalternativ.

[Hjdlp]

Bilden ar liten. @

Bilden projiceras som en trapetsoid.
Fadrgtonen dr ovanlig.

Kan inte se filmen.

Vid anvandning av fjarrkontrollen Anvédnda kontrollpanelen
Esc HAV

Menu A Esc
ce ~ ‘
3 §

Menu

Bekrafta valet.

Vid anvandning av fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu Esc

OLAN®

(Meny) (]
5 8l -

Fragor och losningar visas sa som anges pa skirmen nedan.

Menu

{ Esc
T

)
L

Tryck pa [Help]-knappen for att stinga hjélpskdrmen.
Bilden &r liten.

@ Ar zoom-funktionen instélld pd minsta mojliga?
-Andra Zoomstorleken.
Zoom &)

@ Ar projektorn f6r nira skdrmen?
-Flytta bort projektorn fran skdrmen.

Se foljande om hjilpfunktionen inte ger en 16sning pa
problemet.

@ "Losa problem” sid.142
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Om du har problem med projektorn ska du forst kontrollera projektorns indikatorer och sedan lasa "Avldsa indikatorerna".
Se foljande om indikatorerna inte visar tydligt vad som kan vara problemet.

@ "Om indikatorerna inte ger nagon losning" sid.146

Avlasa indikatorerna

Projektorn dr utrustad med foljande fyra indikatorer som anger projektorns driftsstatus.

@ Strémindikator Anger projektorns status.
@ Statusindikator Anger projektorns status.
@ Lampindikator Anger lampans status.
@ Temperaturindikator Anger status for den inre temperaturen.
Indikatorer Status Forklaring
Stromforsorjning Status
(D Bl - Tind [ ] Shickt Vinteldge Strém tillfors projektorn. Nar du trycker pa strombrytaren [(D] i detta lige startar projiceringen.
Nitverksovervakningsstat | Projektorn dvervakas och kontrolleras 6ver ett natverk (ndr Vénteldge ar instillt pA Kommunikation pa).
us Om nitsladden kopplas ifran och kopplas in igen i denna status, blinkar stromindikatorn bla.
¢}y Bla- Tind . Bl - Blinkan- | Uppvdrmning Detta ér statusen direkt ndr projektorn slis pa. Uppvarmningen tas ca 30 sekunder efter att lampan tants. I

d denna status kan du inte stinga av projektorn, dven om du trycker pa [(D] strombrytaren.
e

Nedkylningsstatus Detta dr statusen direkt nér projektorn stangs av. I denna status &r alla knappar avaktiverade.
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Indikatorer Status Foérklaring
Stromforsorjning Status
(I) Bl4 - Tind @ Bli-Tind | Normal status Projektorn projicerar.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska étgérdas.

Om alla indikatorerna ér slickta kontrollerar du att stromsladden har anslutits pd ratt sitt och att strom tillférs pa normalt satt.

Ibland nir stromsladden kopplas bort forblir [O] stromindikatorn tind en kort stund, men det ér inte ett fel.

Indikatorer Orsak Atgard eller status
Stromfor Status Lampa Tempera
sérjning tur
(I) e e 0 Internt fel Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal &terforsiljare eller den
o nirmaste adressen som stér i Kontaktlista {o6r Epson-projektor.
Av Bllie;n]iltn_ BOlil:l? fned_e Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
d) e 0 me Flaktfel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den
N Sensorfel ndrmaste adressen som stér i Kontaktlista for Epson-projektor.
Av Bll:rfil;n— Av BOhrI:ll? frf d_e @ Kontaktlista for Epson-projektor
0 e 0 @ Hogtemp.fel Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka fem minuter. Efter cirka fem
N Overhettning minuter véxlar projektorn till vinteldge. Kontrollera det som star i de tvd punkterna nedan.
Av Blli ) B(»lhn- Av O,rra,,ngde ) ¢ Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutbldset inte ar blockerade och att projektorn inte dr
ande an

placerad mot en vagg.

o Om luftfiltret har tappts igen reng6r du det eller byter ut det.

@ "Rengéra luftfiltret" sid.162, "Byta luftfiltret” sid.168
Om felet kvarstar nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut
stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den narmaste adressen i
Kontaktlista f6r Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning pa en héjd pa 1500 m eller mer ska H6g hojd lage vara Pa.
@ "Menyn Utokad" sid.120
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Indikatorer Orsak Atgard eller status
Stromfor Status Lampa Tempera
sérjning tur
(I) e = 0 Lampfel Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan.
S Trasig lampa e Ta ut lampan och kontrollera om den 4r sprucken.
Av Bl4 - Blin- Orange - Av " "o
; @ "Byta ut lampan" sid.165
kande Tand .
o Rengor luftfiltret.
@ "Rengora luftfiltret" sid.162
Om lampan inte dr sprucken: Sitt tillbaka lampan och stromsladden.
Om felet kvarstar: Sting av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
Om lampan dr sprucken: Kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista
for Epson-projektor. (Bilder kan inte projiceras forran lampan har bytts.)
@ Kontaktlista for Epson-projektor
Vid anvdndning pa en héjd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa.
@ "Menyn Utokad" sid.120
(I) e e me Fel Auto iris Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsaljare eller den
| 1 nirmaste adressen som star i Kontaktlista fér Epson-projektor.
Av Bla - Blin- Orange - Orange - - . .. )
Kontaktlist E - kt
kande Blinkande Blinkande ontaktlista for Epson-projektor
0) . = = Stromfel
Av Bla - Blin- Orange - Orange -
kande Ténd Ténd
_j;:(b:;; o o me Hoégtemp.varning | (Detta ér inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock
_ o automatiskt.)
Bla - Blin- Tlllstan.ds-. T1llstan.ds-. Qrange ) e Kontrollera att luftfiltret och hélet for luftutblaset inte dr blockerade och att projektorn inte dr
kande bunden indi- | bunden indi- | Blinkande N
. ) placerad mot en vagg.
kation kation
e Om luftfiltret har tappts igen reng6r du det eller byter ut det.
@ "Rengora luftfiltret" sid.162, "Byta luftfiltret” sid.168
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Indikatorer Orsak Atgard eller status
Stromfor Status Lampa Tempera
sérjning tur

iy o e o Byt lampa Byt ut den mot en ny lampa.
@ "Byta ut! " sid.165

Bl4 - Blin- Tillstands- Orange - Tillstands- yiau "ampan o . . . . ; . .

Kkande bunden indi- | Blinkande | bunden indi- Om du fortsdtter att anvinda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for att lampan ska
Kation Kation explodera. Byt ut lampan mot en ny sé fort som majligt.

e Se foljande om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut.
@ "Om indikatorerna inte ger nagon l6sning" sid.146

e Om indikatorerna ar i ett tillstind som inte anges i den hir tabellen ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor
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Problem nir Projiceringen Startar

Om indikatorerna inte ger nagon losning

e Projektorn slas inte pa -
Om négot av foljande problem uppstir och indikatorerna inte ger nagon sid.153
16sning, gar du till de angivna sidorna fér varje problem.
Bildrelaterade problem Ovriga Problem

e Inga bilder visas - e Det hors inget ljud eller ljudet dr svagt -

Projicering startar inte, projiceringsomradet &dr helt svart eller sid.148 sid.154
latt.
blétt e Inget ljud hors fran mikrofonen -
o Rorliga bilder visas inte (endast den rorliga delen blir svart) - sid.155
orli il 1 fré h id.14
.Ror 8a bilder SO spefas upp tran en dator ser svarta ut oc sid.149 e Det ir en storning i ljudet (bara vid projicering med USB Display) | @
inga bilder projiceras sid 155
Proiiceri sk -
* Projiceringen avbryts automatiskt . e Fjirrkontrollen fungerar inte -
sid.149 .
sid.155
M l WOLse . ." . C
* Meddelandet "Stods inte.” visas . e Jagvill indra sprak pa meddelanden och menyer -
sid.149 .
sid.156
M l "I ] " : (t
* Meddelandet "Ingen signal” visas . e E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn -
sid.150 sid.156
Bil ] iga, daligt fok ller forvri -
* Bilderna dr suddiga, daligt fokuserade eller forvringda . e Det gar inte att dndra instéillningar med en webblisare -
sid.150 .
sid.157
¢ Storning eller forvringning forekommer i bilderna -
sid.151
Problem med de interaktiva funktionerna (endast EB-536Wi)
e Musmarkoren flimrar (endast niar USB Display projiceras) -
sid.151 e Kan inte rita pa den projicerade skirmen -

¢ Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller har fel bredd-/ - sid.157
hojdforhallande sid.152 ¢ Kanintestyra endator fran den projiceradebilden efter anslutning | @
Endast en del av bilden visas, eller hojd- och breddférhallandet till datorn sid.157
ar felaktigt e Meddelandet "Ett fel intréffade i Easy Interactive Function." visas | @

e Firgerna pa bilden ir felaktiga - sid.158
Hela l:iﬂden ser lila eller gron ut, bilderna ar svartvita, eller farger | sid.152 « Datorns mus fungerar inte korrekt -
ser grda ut .

sid.158

* Bilderna &r morka (,.~ e Den interaktiva pennan fungerar inte -

sid.153 sid.158
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¢ Reaktionstiden for den interaktiva pennan dr langsam (endast nir | @
USB Display projiceras) sid.159

e Pricken flyttas automatiskt eller flyttas inte till nésta position -
under manuell kalibrering sid.159
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Problem med Bilder

Inga bilder visas

Kontroll Atgard
Har du tryckt pa strémbrytaren [(D]? Tryck pa strombrytaren [(D] for att sla pa strommen.
Ar alla indikatorer inaktiverade? Stromsladden har inte anslutits pa ratt satt eller strom tillfors inte.

Anslut projektorns stromsladd pa ratt sitt.
@ "Hur man slar pa projektorn” sid.40
Kontrollera att eluttaget eller stromkallan fungerar korrekt.

Ar A/V ljudavstingning aktiverat? Tryck pa knappen [A/V Mute] for att avbryta A/V ljud/av.
@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfalligt (A/V ljudavstingning)" sid.89

Ar instillningarna p4 menyn Konfiguration korrekta? Aterstill alla instillningar.
@ Aterstill - Aterstill alla sid.134

Ar bilden som ska projiceras helt svart? Vissa ingangsbilder, t.ex. skirmsldckare, kan vara helt svarta.
(Bara nér datorbilder projiceras)

Ar instéllningen for bildsignalformat korrekt? Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
(Bara nir bilder fran en videokélla projiceras) @ Signal - Videosignal sid.116
Ar USB-kabeln korrekt ansluten? Kontrollera att USB-kabeln 4r korrekt ansluten. Anslut kabeln om den dr felaktigt ansluten eller inte ansluten alls.

(Endast da du projicerar USB Display)

Visas Windows Media Center i helskdrm? Nar Windows Media Center visas i helskdrm kan du inte projicera med USB Display eller natverksanslutning. Minska
(Endast da du projicerar med USB Display eller nitverksanslutning) | skairmbildsstorleken.

Visas nédgot program som anvander funktionen Windows DirectX? | Program som anvéinder funktionen Windows DirectX kanske inte visar bilder korrekt.
(Endast da du projicerar med USB Display eller nitverksanslutning)
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Rorliga bilder visas inte (endast den rorliga delen blir svart)

Kontroll

Atgard

Sands datorns bildsignal till LCD-skdrmen och bildskdrmen?

inbyggd LCD-skdrm)

(Baranir bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en

Andra bildsignalen fran datorn till den externa utgdngen enbart. Se datorns dokumentation, eller kontakta datorns
tillverkare.

Ar innehallet i den rorliga bild du forsoker projicera
upphovsrattsskyddat?

Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade rorliga bilder som spelas upp pé en dator. For mer
information, se den bruksanvisning som medfoljde spelaren.

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode eller A/V Mute-timer instilld pa Pa?

Om nagon av dessa ar instélld pa Pa, stings strommen automatiskt av i féljande situationer.

o Nir Sleep Mode ir instélld pa Pa: Om ingen atgérd utférs under en viss tid nir ingen bildsignal tas emot.
e Nir A/V Mute-timer &r instélld pa Pa: Om ca 30 minuter har gatt sedan A/V ljudavst. aktiverades.

For att forhindra att projektorn stings av automatiskt, ska alla instéllningar sta pa Av.

@ ECO - Sleep Mode, A/V Mute-timer sid.132

Ar datorn i energisparlige?

Om datorn ir i energisparlage och inga atgarder utfors under en viss tid, kan bilden férsvinna. Utfor en atgérd pa datorn
sd att bilden visas igen.

Meddelandet "Stods inte." visas

Kontroll

Atgard

Ar instéllningen for bildsignalformat korrekt?
(Bara nér bilder fran en videokélla projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Videosignal sid.116

Stammer bildsignalens upplésning och uppdateringsfrekvens
6verens med laget?

(Bara nir datorbilder projiceras)

Las dokumentationen som medféljer datorn f6r information om hur du éndrar upplésning och uppdateringsfrekvens
for bildsignalen som sénds fran datorn.

@ "Bildskirmar som stods" sid.175
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Meddelandet "Ingen signal" visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
@ "Hur man slar pa projektorn" sid.40

Ar ritt port vald?

Andra bilden genom att trycka pa [Source Search]-knappen pa fjirrkontrollen eller kontrollpanelen.
@ "Identifiera Inkommande Signaler Automatiskt och Andra den Projicerade Bilden (Sok efter killa)" sid.42

Ar strdmmen till den anslutna datorn eller videoutrustningen pa?

Sl pa strommen f6r utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

(Bara nir bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skdrm)

Om bildsignalerna bara matas ut pa datorns LCD-skidrm eller tillbehorsskdarm ska du dndra utgangen sa att
bildsignalerna dven matas ut externt. Pa vissa modeller visas inte bilderna pa LCD-skarmen eller tillbehorsskarmen nar
bildsignalerna matas ut externt.

Om anslutningen uppréttades nér projektorn eller datorn redan var péslagen, ar det inte sékert att Fn-tangenten
(funktionstangenten) som éndrar datorns bildsignal till en extern utgéng fungerar. Sting av och sla pa projektorn och
datorn.

@ "Hur man slar pa projektorn"” sid.40

@ Datorns dokumentation

Ar datorn i energisparlige?

Om datorn ér i energisparlige och inga atgarder utfors under en viss tid, kan bilden férsvinna. Utfor en atgard pa datorn
sd att bilden visas igen.

Bilderna dr suddiga, daligt fokuserade eller forvringda

Kontroll

Atgard

Ar fokus korrekt justerat?

Flytta fokusspaken for att justera fokusen.
@ "Korrigera Fokus" sid.52

Ar projektorn placerad pa ritt avstand?

Hamnar projiceringen utanfor det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet.
@ "Skiarmstorlek och Projiceringsavstand" sid.172

Ar justeringsvirdet for Keystone for hogt?

Minska projiceringsvinkeln sé att médngden Keystone-korrigering minskar.
@ "Justera Bildens Position" sid.51

Ar Bredd-/héjdforhallande? ritt installt?

Du kan @ndra Bredd-/hojdforhallande for den projicerade bilden till att passa typen av, forhallandet mellan h6jd och
bredd hos, och uppldsningen f6r inmatade signaler.

@ "Andra Bredd-/Hojdforhallande for den Projicerade Bilden" sid.54
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Kontroll

Atgard

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plétsligt dndras,
kan kondensering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet
ungefir en timme innan den ska anvindas. Om kondens uppstar pa linsen sldr du av projektorn och véntar tills
kondensen forsvinner.

Storning eller forvringning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar instéllningen for bildsignalformat korrekt?
(Bara nér bilder fran en videokalla projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Videosignal sid.116

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering 4r ordentligt anslutna.
@ "Ansluta Utrustning" sid.26

Anviander du en forldngningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvander en forldingningssladd. Anvind de kablar som medfoljde
projektorn for att kontrollera om det 4r kablarna du anviander som orsakar problemet.

Ar ritt uppldsning instélld?
(Bara néar datorbilder projiceras)

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.175
@ Datorns dokumentation

Ar instillningarna for Synkronisering” och Tracking® ritt
instillda?

(Bara nér datorbilder projiceras)

Tryck pé knappen [Auto] pa fjarrkontrollen eller pa knappen [Enter] pa kontrollpanelen for att utfora en automatisk
justering. Om bilderna inte justerats pa rétt stt efter automatisk justering kan du dven gora justeringarna fran menyn
Konfiguration.

@ Signal - Tracking, Synkronisering sid.116

Ar Overfor fonster med lager valt?

(Endast d& du projicerar USB Display)

Klicka pa Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx-instédllningar och
avmarkera sedan kryssrutan Overfor fonster med lager.

Musmarkoren flimrar (endast ndr USB Display projiceras)

Kontroll

Atgard

Ar Gor muspekarens rorelser jimnare. valt?

Klicka pa Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx-instéllningar och
markera sedan kryssrutan Gor muspekarens rorelser jamnare. (Ej tillgangligt i Windows 2000.)

Windows Aero blir ej tillgangligt om detta viljs i Windows Vista och Windows 7.
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Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller har fel bildformat

Kontroll

Atgard

Projiceras en datorbild av bredbildsformat?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Upplosning sid.116

Forstoras bilden fortfarande med E-Zoom-funktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pé fjarrkontrollen for att avbryta E-Zoom.
@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.91

Har visningsldget justerats pé ratt satt?

(Endast da du projicerar analoga ingdende RGB-signaler fran Computerl- eller Computer2-ingangen)

Tryck pa knappen [Auto] pa fjarrkontrollen eller pa knappen [Enter] pa kontrollpanelen for att justera positionen.
Du kan &ven justera positionen fran menyn Konfiguration.

@ Signal - Placering sid.116

Ar datorn instélld for dubbel visning?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Om dubbelvisning 4r aktiverat i Egenskaper for Bildskédrm i datorns Kontrollpanelen, projiceras endast ungefar halften
av den bild som visas pa datorskidrmen. Om du vill visa hela bilden pa datorskdrmen inaktiverar du instéllningen for
dubbelvisning.

@ Datorns dokumentation om videodrivrutinen

Ar ritt uppldsning instélld?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.175
@ Datorns dokumentation

Ar projiceringsldget korrekt?

Beroende pé hur projektorn dr monterad, stall in Projicering ran nigot av f6ljande: Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak.
@ Utokad - Projicering sid.120
@ "Monteringsmetoder” sid.23

Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Matchar insignalen signalerna frén den anslutna enheten?

Andra foljande instéllningar sd att de stimmer dverens med signalen for ansluten utrustning.
e Nir bilden &r fran en enhet som ér ansluten till Computerl- eller Computer2-ingangen.
@ Signal - Ingéende signal sid.116
o Nir bilden 4r frdn en enhet som ér ansluten till Video- eller S-Video-ingangen.
@ Signal - Videosignal sid.116

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa ratt satt?

Justera instéllningen f6r Ljusstyrka pd menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.115
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Kontroll

Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
@ "Ansluta Utrustning" sid.26

Ar Kontrast™ ritt instillt?

Justera instéllningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.115

Ar férgjusteringen instélld pé ett limpligt virde?

Justera instéllningen Firgjustering pda menyn Konfiguration.
@ Bild - Firgjustering sid.115

Ar firgmittnaden och firgtonen korrekt justerade?

(Bara nér bilder fran en videokélla projiceras)

Justera instdllningarna Fargméttnad och Fargton pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Firgmittnad, Firgton sid.115

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan ritt instélld for bilden?

Justera instéllningarna Ljushet och Stromférbrukning i menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.115
@ ECO - Stromforbrukning sid.132

Ar Kontrast™ ritt instllt?

Justera instéllningen Kontrast pd menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.115

Behover lampan bytas?

Om lampan héller pa att ta slut blir bilderna morkare och fargkvaliteten férsimras. Byt till en ny lampa.
@ "Byta ut lampan" sid.165

Anvinder du projektorn pa en hog hojd eller pa en plats med hoga
temperaturer?

Skdrmen kan bli mérk vid anvindning pd hog hojd eller pd en plats med hoga temperaturer. Aven fast du inte kan dndra
installningarna f6r Stromforbrukning vid detta tillfille kan du fortsatta anvénda projektorn.

Problem nar Projiceringen Startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa strémbrytaren [(D]?

Tryck pé strombrytaren [O] for att slé pa strommen.




Losa problem

Kontroll

Atgard

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Stromsladden har inte anslutits pa ratt satt eller strom tillfors inte.
Dra ut och anslut stromsladden igen.

@ "Hur man slar pa projektorn"” sid.40

Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.

Tands och sliacks indikatorerna nar stromsladden ber6rs?

Det beror formodligen pa daligt kontakt i stromsladden eller sa kan det vara nagot fel pd den. Anslut stromsladden igen.
Om det inte atgardar problemet ska du stdnga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Ar Driftspirr instillt pa Total sparrning?

Tryck pa strdmbrytaren [(D] pa fjirrkontrollen. Om du inte vill anvéinda Driftspirr, dndrar du instillningen till Av.
@ Instillningar - Driftspérr sid.118

Ar fjarrkontrollens funktion begrdnsad?

Kontrollera instillningen Fjdrrmottagare pd menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.118

Ovriga Problem

Det hors inget ljud eller ljudet ar svagt

Kontroll

Atgard

Kontrollera sé att ljud-/videokabeln &r sékert fastsatt i bade
projektorn och ljudkallan.

Koppla bort kabeln fran ljudingéngen och anslut den sedan igen.

Ar projektorns volym instilld pa den ligsta nivan?

Justera volymen sa att ljudet hors.
@ Instillningar - Volym sid.118
@ "Justera Volymen" sid.52

Ar volymen for datorn eller bildkillan instélld pa den ldgsta nivan?

Justera volymen sa att ljudet hors.

Ar Mik. ingdngsvolym instilld pd maxniva?

Sank Mik. ingdngsvolym.
@ Instillningar - Mik. ingangsvolym sid.118

Ar A/V ljudavstingning aktiverat?

Tryck pa knappen [A/V Mute] for att avbryta A/V ljud/av.
@ "Stinga av Ljud och Bild Tillfalligt (A/V ljudavstingning)" sid.89

Ar ljudsladden ldgohmig?

Nar du koper en ljudsladd ska du se till att den 4r lagohmig.




Losa problem

Kontroll

Atgard

Ar den ansluten med en HDMI-kabel?

Stall in den anslutna utrustningen pa PCM-utgéngen om inget ljud hors nar den ar ansluten med en HDMI-kabel.

Ar Mata ljud fran projektorn valt?
(Endast da du projicerar USB Display)

Klicka pa Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx-instéllningar och
markera sedan kryssrutan Mata ljud fran projektorn.

Ar ritt ljudingang vald?

Kontrollera installningarna Ljudutgang och HDMI-ljudutgéng i menyn Konfiguration.
@ Utokad - A/V-instillningar sid.120

Inget ljud hors fran mikrofonen

Kontroll

Atgard

Ar mikrofonen ansluten pa ritt satt?

Koppla frén kabeln fran Mikrofon (Mic)-porten och anslut den sedan igen.
@ "Ansluta en mikrofon" sid.32

Ar mikrofonens ingangsvolym for 1ag?

Justera mikrofonens ingédngsvolym sa att ljudet hors.
@ Instillningar - Mik. ingangsvolym sid.118

Anvinder du en mikrofon av nitstromstyp?

Projektorn stoder inte mikrofoner av natstromstyp. Anviand en dynamisk mikrofon som finns tillgdnglig i handeln.

Det ar en storning i ljudet (bara vid projicering med USB Display)

Kontroll

Atgard

Ar volymen for datorn instilld pA minimum medan projektorn ar
instilld pd maximum?

Ljudet kan ha stérningar om datorn ir instélld pa ligsta volym medan projektorn ir instilld p& hogsta volym. Oka
volymen pa datorn, och sénk volymen pa projektorn.

@ Instillningar - Volym sid.118

Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fiarrkontrollens omréde for utsindning av signaler riktad mot
projektorns mottagare nir fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot fjarrmottagaren vid anvindning.
@ "Fjarrkontrollens rackvidd" sid.19

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran projektorn?

Fjarrkontrollens rackvidd ar ungefar 6 m.
@ "Fjirrkontrollens rackvidd" sid.19




Losa problem

Kontroll

Atgard

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i mottagaren?

Placera projektorn pé en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.118

Har ritt instdllning angetts for Fjarrmottagare?

Kontrollera instillningen Fjarrmottagare pd menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.118

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa ritt satt?

Satt in nya batterier i rétt riktning.
@ "Byta batterier pa fjarrkontrollen” sid.18

Jag vill @dndra sprak pa meddelanden och menyer

Kontroll

Atgard

Andra instillningen Sprik.

Justera sprakinstillningen pa menyn Konfiguration.
@ Utokad - Sprak sid.120

E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn

Kontroll

Atgard

Ar Vinteldge instillt pA Kommunikation pa?

Om du vill anvinda funktionen Meddel. om e-post ndr projektorn ar i vinteldge stiller du in Kommunikation pa i
Vinteldge pd menyn Konfiguration.

@ ECO - Vinteldge sid.132

Uppstod ett allvarligt fel sa att projektorn slogs av abrupt?

Nar projektorn plotsligt slds av kan e-post inte skickas.

Om feltillstindet kvarstér ska du kontakta en lokal aterforsaljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Tillfors strom till projektorn?

Kontrollera att eluttaget eller stromkaéllan fungerar korrekt.

Ar funktionen Meddel. om e-post ritt instilld pd menyn
Konfiguration?

E-postmeddelanden om fel sinds i enlighet med instéllningarna i E-post pd menyn Konfiguration. Kontrollera om det
har angetts korrekt.

@ "Menyn E-post” sid.130




Losa problem

Det gar inte att dndra instdllningar med en webbldsare

Kontroll

Atgard

Ar anvindar-ID:t och l8senordet korrekta?

Ange "EPSONWEB" som anvidndar-ID. Detta kan inte dndras. Ange anvdndar-ID dven om
l6senordsinstallningen &r inaktiverad.

Skriv in losenordet du stillde in i Kontrldsen f. Web. Det forsta losenordet dr "admin".

Problem med de interaktiva funktionerna (endast EB-536Wi)

Kan inte rita pa den projicerade skdrmen

Kontroll

Atgard

Har pennkalibreringen utforts riktigt?

Utfor kalibreringen av pennan innan du anvinder den forsta gangen sa att projektorn uppfattar pennans funktion
korrekt.

Kalibrera dven pennan igen om du méarker nagon skillnad i positioneringen.
@ "Pennkalibrering” sid.67

Ar Pennlige instillt till Dator interaktivt?

Still in Pennlége till PC Free anteckning fran menyn Konfiguration.
@ Utokad - Easy Interactive Function - Pennlédge sid.122

Ar projektorn installerad i direkt solljus fran ett fonster eller ljuset
frén ett lysror?

Nir direkt solljus eller ljuset fran ett lysror lyser pa projiceringsskdrmen eller projektorn, kan der orsaka att interaktiva
funktioner inte fungerar. Installera projektorn pa en plats dir den inte utsétts for direkt solljus eller ljuset frén lysror.

Kan inte styra en dator fran den projicerade bilden efter anslutning till datorn

Kontroll

Atgard

Ar Utokad ratt installd?

Gor foljande instéllningar:
e Stéll in Pennldge till Dator interaktivt frin menyn Konfiguration.
@ Utokad - Easy Interactive Function - Pennlige sid.122
e Stéll in USB Type B till Easy Interactive Function eller USB Display/Easy Interactive Function i menyn

Konfiguration. Vid anvindning av USB Display, still in USB Display/Easy Interactive Function.
@ Utokad - USB Type B sid.120




Losa problem

Kontroll

Atgard

Ar Driftlige for penna korrekt installt?

Nir du anvander interaktiva pennor som du anvinder en mus, stéll in Driftlédge for penna till Tva anvén./Mus eller En
anvin./Mus i menyn Konfiguration.

@ Utokad - Easy Interactive Function - Driftlige for penna sid.122

Ar USB-kabeln korrekt ansluten?

Kolla USB-kabelanslutningarna. Du kanske kan 16sa problemet genom att koppla ur och sedan ateransluta USB-kabeln.

Om du anvénder en barbar dator nér batterinivin borjar bli lag kan
USB-porten sluta fungera, och du kanske inte kan anvidnda USB-
enheter.

Anslut datorn till en stromkalla.

Meddelandet "Ett fel intrdaffade i Easy Interactive

Function." visas

Kontroll

Atgard

Ett fel intraffade med de interaktiva funktionerna.

Kontakta den ndrmaste adressen i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Datorns mus fungerar inte korrekt

Kontroll

Atgard

Ar den interaktiva pennan placerad pa projiceringsskirmen?

Ta bort den interaktiva pennan frn projiceringsskdrmen.

Den interaktiva pennan fungerar inte

Kontroll

Atgard

Det finns ett hinder i signalviagen mellan den interaktiva pennan och
projektorn.

Avlagsna hindret. Se dessutom till att inte blockera signalvégen ndr du star framfor projiceringsskarmen.

Signalen st6rs av andra saker som till exempel en ljuskélla som
sinder ut infraréd stralning.

Anvind inte en infraréd fjarrkontroll eller infrardd mikrofon i samma rum eftersom detta kan orsaka
funktionsstérningar pa den interaktiva pennan. Sting av den stérande enheten som till exempel en ljuskélla som sander
ut infrardd strélning.

Batterinivan ar lag.

Tryck pa knappen pa sidan av pennan for att kontrollera aterstaende batteritid. Om batterilampan inte tdnds, byt batteri.
@ "Byta ut batteriet pa den interaktiva pennan" sid.20




Losa problem

Kontroll

Atgard

Det omgivande omradet ar for ljust.

Lat inte starkt ljus skina pa den projicerade skidrmen eller projektorns Easy Interactive Function-mottagare.

Har pennkalibreringen utforts riktigt?

Utfor kalibreringen av pennan innan du anvander den forsta gdngen sa att projektorn uppfattar pennans funktion
korrekt.

Kalibrera dven pennan igen om du miarker nigon skillnad i positioneringen.
@ "Pennkalibrering” sid.67

Anvinds flera projektorer i samma rum?

Nir du anvinder den interaktiva pennan i rum med flera projektorer, kan stérningar orsaka att funktioner blir instabila.
Anslut fjarrkontrollkabel (ELPKC238, tillval). Om du inte har en fjarrkontrollkabel, andra Avst. Projektorer i menyn
Konfiguration.

@ "Anslutning av flera projektorer (endast EB-536W1i)" sid.38

@ Utokad - Easy Interactive Function - Allmint - Avancerat - Avst. Projektorer sid.122

Reaktionstiden for den interaktiva pennan ar langsam (endast nar USB Display projiceras)

Kontroll

Atgard

Ar Windows Aero aktiverat? (endast Windows 7 och Windows
Vista)

Interaktiva pennfunktioner kan vara lingsamma nar Windows Aero ar aktiverat. Avaktivera Windows Aero pa den
dator som anvénds.

Klicka pa Alla program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx-instéllningar och
markera sedan kryssrutan Inaktivera Windows Aero och forbittra den interaktiva pennans sparning.

Pricken flyttas automatiskt eller flyttas inte till ndsta position under manuell kalibrering

Kontroll

Atgard

Information fran projektorskdrmen tas inte emot riktigt pa grund av
andra saker, som till exempel en ljuskilla som sander ut infraréd
stralning.

Flytta enheten, som till exempel en ljuskilla som sénder ut infraréd strdlning, bort frén projektorn, eller flytta projektorn
bort frén enheten.

Information fran projektorskidrmen kanske inte tas emot riktigt om
projektorn ér for ndra skarmen.

Installera inom det rekommenderade projiceringsavstandet.
@ "Skirmstorlek och Projiceringsavstand" sid.172

Den interaktiva pennan ér inaktiverad pa grund av instabila
foérhallanden i omgivningen, som till exempel en ljuskilla som
sander ut infrardd stralning.

Flytta projektorn eller sting av den stérande enheten, som till exempel en ljuskilla som sdnder ut infrardd stralning.




Om EventID

Las numrena och vidta foljande atgirder. Om du inte kan l6sa problemet ska du kontakta din natverksadministrator, eller kontakta en lokal aterforsdljare eller

den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Handelse-ID Orsak Atgard

0432 Kunde inte starta EasyMP Network Projection. Starta om projektorn.

0435

0434 Nitverkskommunikation &r instabil. Kontrollera natverkskommunikationens status och ateranslut efter att du

0482 vintat en stund.

0484

0485

0433 Kan inte spela upp 6verforda bilder. Starta om EasyMP Network Projection.

0481 Kommunikationen kopplades ur fran datorn.

0483 EasyMP Network Projection avslutades ovéntat. Kontrollera natverkskommunikationens status och starta sedan om

04FE projektorn.

0479 Ett systemfel uppkom i projektorn. Starta om projektorn.

04FF

0891 Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Stall in datorn, dtkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen dverensstimmer inte. Kontrollera sé att de tradlosa LAN-siakerhetsinstéllningarna ér riktiga.

0893 TKIP/AES-krypteringstypen éverensstimmer inte. @ Sikerhet sid.128

0894 Kommunikationen kopplades ur pga. att projektorn ansl6t till en icke Kontakta din natverksadministrator f6r mer information.

auktoriserad atkomstpunkt.

0898 Det gick inte att erhéalla DHCP. Kontrollera att DHCP-servern fungerar riktigt. Om du inte anvdnder DHCP,
sting av DHCP-instéllningen.
@ Tradlost LAN - IP-instdllningar sid.126

0899 Ovriga kommunikationsfel Om omstart av projektorn eller EasyMP Network Projection inte loser
problemet ska du kontakta en lokal aterforsaljare eller den ndrmaste adressen i
Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor




TOP

Underhall

Det hir kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utfoéras for att uppnd hogsta projektorprestanda under lang tid.



Rengoring

Du bor rengéra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsdamras.

/\ Obs

Stang av projektorn och koppla fran nitsladden innan rengdring. Annars kan
det resultera i en elektrisk stot.

Observera

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsitt den inte for stétar
eftersom den litt kan ga sonder.

Rengora projektorns utsida

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan.

Observera

Anvind inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nidr du rengdr
projektorytan. Holjets material kan férandras eller missfargas.

Rengora Linsen

Anvind en trasa avsedd for att rengora glasogon for att torka av linsen
forsiktigt.

/\ Varning

Anvind inte sprayer som innehéller antindbar gas nir damm och ludd
avldgsnas fran linsen. Projektorn kan fatta eld pa grund av hog temperatur pa
lampan i projektorn.

Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret och luftintaget nir foljande meddelande visas.

"Projektorn overhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats,
och rengor eller byt luftfiltret."

Observera

e Damm som samlas pa luftfiltret kan gora att projektorns interna temperatur
stiger vilket kan leda till felaktig funktion eller att de optiska delarna
forsamras i fortid. Rengor luftfiltret omedelbart nir meddelandet visas.

e Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvand inte rengéringsmedel eller 16sningsmedel.

n Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit
tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

a Oppna luftfilterluckan.

Placera fingret i springan 6verst pa luftfiltrets lock och dra nedat for
att oppna.
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Reng

B Byta luftfiltret.

Fatta tag i tungan mitt pa luftfiltret och dra det rakt ut.

B Ta bort luftfiltret.

Ta bort eventuellt damm kvar pa luftfiltret med en dammsugare

fran framsidan.



Rengoring

e Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter rengoring, ar det
dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.

@ "Byta luftfiltret" sid.168
e Vi rekommenderar att du rengér dessa delar minst en gang var

tredje ménad. Rengdr nagot oftare om du anvéinder projektorn i en
sarskilt dammig miljo.




Byta ut Forbrukningsartiklar

Det hir kapitlet innehaller information om hur du byter lampan och e Projektionsbilderna blir moérkare eller forsamras.
luftfiltret.
Observera
e Meddelandet for byte av lampan ér instillt pa att visas efter f6ljande
Byta ut Iampan tidsperioder, sa att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga

kvaliteten kan behallas pa de projicerade bilderna.

Nir Stromforbrukning 4r instdlld pa Normal: Ca 4,900 timmar
Nir Stromforbrukning ar instdlld till ECO: Ca 9900 timmar
Lampan behover bytas om: @ ECO - Stromforbrukning sid.132

Lampans utbytesperiod

e Om du fortsitter att anvdnda lampan nér utbytesperioden gatt ut, okar risken
for att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska
du byta ut lampan mot en ny sa fort som mdjligt, &ven om den fortfarande
fungerar.

e Foljande meddelande visas.
"Det dr dags att byta lampan. Kontakta en aterforséljare av Epson-
projektorer eller ga till www.epson.com fér inkop."

e Sting inte av strommen och sla pa den omedelbart igen upprepade géanger.
Om strommen ofta slas pa och av kan lampans livslaingd férkortas.

e Beroende pé lampans individuella egenskaper och hur den har anvints, kan
ljuset bli svagare eller si kan lampan sluta att fungera innan meddelandet
visas. Du bor darfor alltid ha en lampenhet i reserv.

]
U

e Vi rekommenderar att man anvidnder EPSON originallampor fér byte.
Anvander man lampor som inte dr originallampor, kan det paverka
projektionskvaliteten och sdkerheten. Alla skador eller felaktig funktion som

Meddelandet visas i 30 sekunder. ett resultat av att man anvint lampor som inte r original, ticks inte av

Epsons garanti.

e Stromindikatorn blinkar bla och lampindikatorn blinkar orange.

Vi rekommenderar att du rengoér filtret varje gang du byter ut lampan.
@ "Rengora luftfiltret” sid.162

G

Sa har byter du lampa

Lampan kan bytas dven ndr projektorn hénger pa en vigg eller i taket.




Byta ut Forbrukningsartiklar

/\ Varning

e Nir lampan ska bytas pad grund av att den inte fungerar kan den vara
sprucken. Nar du byter lampan i en vagg- eller takmonterad projektor, anta
att lampan har spruckit och std vid sidan av lampluckan och inte direkt
under den. Var forsiktig nir du avldgsnar lampholjet eftersom glasskarvor kan
trilla ut och orsaka personskada. Om du far glasskarvor i 6gonen eller
munnen, kontakta genast ldkare.

e Ta aldrig isdr eller forsok dndra lampan. Om en lampa som tagits isdr eller
modifierats monteras och anvédnds i projektorn kan det leda till brand,
elektriska stotar eller en olycka.

/\ Obs

Vénta tills lampan ar tillrackligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Om
lampan fortfarande 4r varm kan den ge bridnnskador eller andra skador. Det tar
ungefir en timme fran det att strommen har stingts av innan lampan har
svalnat tillrackligt.

n Nar du har slagit av projektorn och bekréftelsesignalen har pipit
tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

a Vanta tills lampan har svalnat tillrdckligt och ta sedan bort
lampluckan ovanpa projektorn.

Lossa lampluckans fastskruv med skruvmejseln som medféljer den
nya lampan eller med en stjarnmejsel. Skjut lampluckan framat och
ta bort den.

B Lossa de tva lampskruvarna.



Byta ut Forbrukningsartiklar

g

Grip tag om den upphdjda delen av den gamla lampan och ta
bort den.

Om lampan ar sprucken ska du byta till en ny lampa eller kontakta
en lokal aterforsiljare for rad.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
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Installera den nya lampan.

Satt i den nya lampan i styrskenan i rétt riktning sa att den passar.
Tryck in den ordentligt och nidr den sitter fast spanner du at den
med de tva skruvarna.
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B Satt tillbaka lampluckan.



Byta ut Forbrukningsartiklar

Observera

e Se till att installera lampan och lampluckan ordentligt. Om lampluckan tas
bort slas strommen av automatiskt av som en sikerhetsitgird. Om lampan
eller lampluckan inte har installerats pa rdtt sitt, slas inte strommen pa.
Kontrollera att lampluckan inte sitter 16st eller ar deformerad.

e I den hir produkten ingar en lampkomponent som innehaller kvicksilver
(Hg). Kassera projektorn enligt lokala foreskrifter. Kassera den inte som
hushallsavfall.

Aterstilla lampans timmar

Projektorn registrerar hur linge lampan lyser, och ett meddelande och en
indikator visar ndr det dr dags att byta lampan. Néar du har bytt lampan
maste du aterstilla Lampans timmar pa menyn Aterstall.

@ Aterstill - Aterst. lampans timmar sid.133

Aterstill bara lampans timmar efter att du har bytt ut lampan. Annars

kommer perioden for byte av lampan att visas felaktigt.

Byta luftfiltret

Luftfiltrets utbytesperiod

Om meddelandet visas ofta trots att luftfiltret har rengjorts bor du byta ut
luftfiltret.

Sa har byter du luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut dven om projektorn hinger pa en végg eller i taket.

n Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit
tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

a Oppna luftfilterluckan.

Placera fingret i springan o6verst pé luftfiltrets lock och dra nedat for
att Oppna.




Byta ut Forbrukningsartiklar

Ta bort luftfiltret. B Stang luftfilterluckan.
Fatta tag i tungan mitt pa luftfiltret och dra det rakt ut.

Kassera det anvdnda luftfiltret pd rdtt sitt enligt lokala foreskrifter.

Ramens tillverkningsmaterial: ABS
Filtrets tillverkningsmaterial: Polyuretanskum




TOP

Bilaga



Extra Tillbehor och Forbrukningsartiklar

Foljande extra tillbehor och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kop Komponentvideosladd ELPKC19
dessa produkter vid behov. Foljande lista med tillbehor och (3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
forbrukningsvaror (tillval) ar aktuell fran och med: Augusti. 2014.

Anvinds for att ansluta till en komponentvideo® -killa.
Informationen om tillbehor kan dndras utan foéregiende meddelande.

Takrér (450 mm)*1 ELPFP13
Takrér (700 mm)*! ELPFP14

Extra tillbehor Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.
Takstativ*1 ELPMB23
Tradlés LAN-enhet ELPAPO7 Anvinds for att installera projektorn i taket.
Anvind flenpa for att projicera bilder frén en dator via en tradlos Viggfaste*! ELPMB45
kommunikation.

Anvind fastet av armtyp nidr projektorn monteras pa en vigg.

Easy Interactive Pen*2 ELPPNO4A/ELPPN04B

Pennor for de interaktiva funktionerna. Du kan inte anvinda flera Easy
Interactive Pen-enheter med samma modellnummer samtidigt.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Anvinds ndr du snabbt vill uppritta en anslutning mellan projektorn och en
Windows-dator.

Dokumentkamera ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Anvinds for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.

Forlangning till Interaktiv Penna*2 ELPPEO2

Montera pa Easy Interactive Pen for att forlinga pennan och anvinda den som
Granssnittsldda ELPCB02 pekare.

Nir projektorn dr monterad pa en vigg eller hingande fran taket, installera
fjarrkontrollen for att styra projektorn.

Mjuk projektorvdaska ELPKS66

En mjuk vidska for att transportera projektorn.

Reservpennspetsar*2 ELPPS02
Reservpennspetsar for Easy Interactive Pen.

*1 Specialistkunskap kravs for att hanga projektorn i taket eller montera den pa
en viagg. Kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i
Datorsladd ELPKCO02 Kontaktlista for Epson-projektor.

(1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts) " Kontaktlista for Epson-projektor

*2  Endast EB-536Wi.
Datorsladd ELPKCO09
(3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Datorsladd ELPKC10
(20 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Forbrukningsartiklar

Fjarrkontrollkabel*2 ELPKC28 Lampenhet ELPLP87

Kablar for att ansluta flera projektorer som stoder de interaktiva funktionerna. Anvinds vid byte av en trasig lampa.
USB-forlangningskabel ELPKC31 Luftfilter ELPAF47

Anslut till en USB-kabel om USB-kabeln dr for kort. Anvinds vid byte av luftfilter.




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Projiceringsavstand (for EB-536Wi/EB-535W/
EB-525W)

@ Projiceringsavstand (fran lins till skiirm)
@ Avstandet fran mitten av mottagarens lins till undersidan av skirmen
(eller skirmens 6verdel om projektorn d4r monterad pa en végg eller i ett tak)

@ Linsens mittpunkt

Enhet: cm
(1 (2
Skarmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) till Kortaste (Vid
Langsta (Tele) vinkel)
50" 100 x 76 58 - 79 9
60" 120 x 91 70 - 96 11
70" 140 x 105 82 - 112 13
80" 160 x 120 94* 14
90" 180 x 135 107* 16
102" 207 x 155 1217 18
¥  Projicera med vidvinkel (maximal zoom).
Enhet: cm
(1 (2
Skérmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) till Kortaste (Vid
Langsta (Tele) vinkel)
60" 130 x 75 63 - 87 14
70" 150 x 87 74 - 101 16
80" 180 x 100 85 - 116 19
90" 200 x 110 97* 21
100" 220 x 120 108* 23
113" 250 x 141 122 26
¥  Projicera med vidvinkel (maximal zoom).
Enhet: cm
(1 (2
Skdrmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) till Kortaste (Vid
Langsta (Tele) vinkel)
55" 115 x 72 56 - 77 9
60" 130 x 81 61 - 84 9




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

(1] (2]
Skarmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) till Kortaste (Vid
Langsta (Tele) vinkel)

70" 150 x 94 72 - 99 11
80" 170 x 110 83 - 113 13
90" 190 x 120 94* 14
100" 220 x 130 105" 16
116" 251 x 157 1227 18

*  Projicera med vidvinkel (maximal zoom).

Projiceringsavstand (For EB-530/EB-520)

@) Projiceringsavstind (fran lins till skirm)
@ Avstandet fran mitten av mottagarens lins till undersidan av skirmen
(eller skdrmens 6verdel om projektorn 4r monterad pa en vagg eller i ett tak)

@ Linsens mittpunkt

Enhet: cm

(1 (2

Skarmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) till Kortaste (Vid
Langsta (Tele) vinkel)

50" 100 x 76 55 - 75 6
60" 120 x 91 66 - 90 8
70" 140 x 105 78 - 106 9
80" 160 x 120 89 - 122 10
90" 180 x 135 101* 12
100" 200 x 150 112* 13
108" 219 x 165 122 14

*

Projicera med vidvinkel (maximal zoom).




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Enhet: cm
(1] (2]
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) till Kortaste (Vid
Langsta (Tele) vinkel)

50" 110 x 62 60 - 82 17
60" 130 x 75 72 - 99 21
70" 150 x 87 85 - 116 24
80" 180 x 100 98" 28
90" 200 x 110 110* 31
99" 219 x 123 1217 34

*

Projicera med vidvinkel (maximal zoom).




Bildskarmar som stods

Upplosningar som stods

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) | Uppl6sning (punkter)

VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768

60/75/85 1280 x 800

WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864

60/75/85 1280 x 1024

60/75/85 1280 x 960

SXGA+ 60/75 1400 x 1050

WSXGA+71,2 60 1680 x 1050

UXGA 60 1600 x 1200
MAC13" 67 640 x 480
MAC16" 75 832 x 624
MAC19" 75 1024 x 768
59 1024 x 768

MAC21" 75 1152 x 870

*1 Endast EB-536Wi/EB-535W/EB-525W.
*2 Endast kompatibel nir Bred viljs som Upplosning pa menyn

Konfiguration.

Aven nir andra signaler i4n de som nimns ovan tas emot kan bilden
troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sadana signaler.

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punk
ter)

SDTYV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720 x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

Kompositvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppl6sning (punk
ter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576

Ingangssignal fran HDMI-porten

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800




Bildskarmar som stods

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppl6sning (punkter)
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WSXGA+* 60 1680 x 1050
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

*  Endast EB-536Wi/EB-535W/EB-525W.



Specifikationer

Allmanna Projektorspecifikationer

WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3

Produktnamn EB-536Wi EB-535W EB-525W EB-530 EB-520
Matt 344 (B) x 94 (H) x 314,5 (D) mm (fétter ej inkluderade)

LCD panelstorlek 0,59 tum bred 0,55"
Visningsmetod TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning 1 024 000 786 432

XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3

Fokusjustering

Manuell

Zoomijustering

Digital (1-1,35)

Lampa

UHE-lampa, 215 W modellnr.: ELPLP87

UHE-lampa, 200 W
modellnr.: ELPLP87

UHE-lampa, 215 W
modellnr.: ELPLP87

UHE-lampa, 200 W
modellnr.: ELPLP87

Max. ljudutsdandning

16 W

Hoégtalare

1

Stromforsérjning

100-240 V AC *10% 50/60 Hz 3,2-1,4 A

100-240 V AC £10%
50/60 Hz 3,0-1,3 A

100-240 V AC *10%
50/60 Hz 3,2-14 A

100-240 V AC £10%
50/60 Hz 3,0-1,3 A

Stromfor 100 till 120 V

brukning

Drift: 315 W

Stromforbrukning i
vanteldge

(Kommunikation pa):

1,90 W

Stromforbrukning i
vinteldge

(Kommunikation av):

0,22 W

Drift: 315 W

Stromforbrukning i
vintelage

(Kommunikation pa):

1,90 W

Stromforbrukning i
vénteldge

(Kommunikation av):

0,22 W

Drift: 293W

Stromforbrukning i
vantelage
(Kommunikation pa):
1,90 W
Stromforbrukning i
vantelage
(Kommunikation av):
0,22 W

Drift: 315 W

Stromférbrukning i
vinteldge
(Kommunikation pa):
1,90 W
Stromforbrukning i
vinteldge
(Kommunikation av):
0,22 W

Drift: 293 W

Stromforbrukning i
vanteldge
(Kommunikation pa):
1,90 W
Stromforbrukning i
vantelage
(Kommunikation av):
0,22 W




Specifikationer

Ca. 3,7 kg

220 till 240 V Drift: 230 W Drift: 230 W Drift: 229 W Drift: 230 W Drift: 229 W
Stromférbrukning i Stromférbrukning i Stromférbrukning i Stromforbrukning i Stromfoérbrukning i
vanteldge vanteldge vanteldge vanteldge vanteldge
(Kommunikation pa): (Kommunikation pa): (Kommunikation pa): (Kommunikation pa): (Kommunikation pa):
2,10 W 2,10 W 2,10 W 2,10 W 2,10 W
Stromforbrukning i Stromforbrukning i Stromforbrukning i Stromforbrukning i Stromférbrukning i
vinteldge vintelage vintelage vintelage vantelage
(Kommunikation av): (Kommunikation av): (Kommunikation av): (Kommunikation av): (Kommunikation av):
0,28 W 0,28 W 0,28 W 0,28 W 0,28 W
Driftshojd Hojd &ver havet 0 till 3000 m
Drifttemperatur +5 to +35°C (icke kondenserande) (Hojd 0 to 2286 m)
+5 to +30°C (icke kondenserande) (Ho6jd 2287 to 3000 m)
Foérvaringstemperatur -10 till +60°C (icke-kondenserande)
Vikt Ca. 3,7 kg Ca. 3,7 kg Ca. 3,7 kg

Ca. 3,7 kg




Specifikationer

Kontakter Computer1-ingang 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Computer2-ingang 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Video-ingang 1 RCA-stiftkontakt
S-Video-ingdng 1 Mini-DIN 4-stifts
Audiol-ingéng 1 Stereominikontakt
Audio2-ingang 1 Stereominikontakt
Audio-L/R-ingdng 1 RCA-stiftkontakt x 2 (V-H)
Mic-ingdng 1 Stereominikontakt
Audio Out-utgdng 1 Stereominikontakt
Monitor Out-ingdng 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
HDMI-ingdng 1 HDMI (ljud stéds enbart via PCM)
USB-A-port*1 1 USB-kontakt (typ A)
USB-B-ingang*1 1 USB-kontakt (typ B)
LAN-port 1 RJ-45
RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)
SYNC-ingdng*2 2 Stereominikontakt

¥1 Stéd for USB 2.0. Vi kan dock inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.

*2  Endast EB-536Wi.



Specifikationer

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel

g

Om du anvander projektorn stilld i mer 4n 8" vinkel kan den skadas och orsaka en olycka.
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Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc-lage

En metod for tradlost LAN-anslutning som kommunicerar med tradlosa LAN-klienter utan att anvidnda nagon atkomstpunkt.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery dr en teknik som utvecklats av AMX for att underldtta AMX styrsystem for enkel anvindning av mélutrustningen.
Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahallit en milj6 for att anvinda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.

URL http://www.amx.com/

Bredd-/héjdférhallande

Forhéllandet mellan en bilds lingd och hojd. Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt férhéllande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skidrmar ar kidnda som
bredbildsskarmar. SDTV och vanliga datorskidrmar har ett bredd-/hojdforhallande pa 4:3.

DHCP

En forkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en IP-address™ till utrustningar anslutna i ett
natverk.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation over ett natverk (undernit) som indelats med nitmasker””.

HDCP HDCP ér en férkortning av High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvédnds f6r att forhindra illegal kopiering och skydda upphovsratt
genom att kryptera digitala signaler som sidnds via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stéd for HDCP kan du
projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Den kan dock handa att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade
eller reviderade versioner av HDCP-kryptering.

HDTV En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav.

o Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hégre (p = Progressiv””, i = Sammanflitad””)
o Skirm bredd-/hsjdforhallande” 16:9

Infrastrukturldge

En metod for tradlés LAN-anslutning dér enheter kommunicerar via atkomstpunkter.

IP-adr.f. trap

IP-address™ for destinationsdatorn som anvinds for felmeddelanden med SNMP.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en luminanskomponent (Y) och en bld minus luminans (Cb eller Pb) och en r6d minus luminans (Cr eller
Pr).

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en luminanskomponent och en firgkomponent f6r sindning genom en enstaka kabel.

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering av denna
egenskap for en bild kallas kontrastjustering.

Nitmask Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvédnds f6r ndtverksadressen i ett indelat natverk (undernit) for IP-adressen.

Progressiv Arbetar samman information for att bilda en skirmbild at gingen, och visar bilden ruta fér ruta. Aven om antalet skannade rader ir detsamma

minskar flimret i bilderna eftersom informationens volym har férdubblats jamfort med i ett sammanfléatat system.

Sammanflatad

Sander den information som behdvs for att bilda en skdrmbild genom att sinda varannan rad, med start langst upp pa bilden och sedan ner genom
hela bilden till botten. Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.



http://www.amx.com/

Ordlista

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser tv-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV» hégdefinitions-tv.

SNMP En forkortning av Simple Network Management Protocol, vilket ar ett protokoll f6r 6vervakning och kontroll av enheter som routrar och datorer,
som dr anslutna till ett TCP/IP-natverk.

SRGB En internationell standard fér fargintervall formulerad sa att farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns
operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna killan har ett sSRGB-lage, stiller du in bade projektorn och den anslutna signalkallan pa
sRGB.

SSID SSID ér identifikationsdata for anslutning till en annan enhet pa ett trddlost LAN. Tradlos kommunikation kan anvindas mellan enheter som
motsvarar SSID.

SVGA En skarmstorleksstandard med en upplosning pa 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

S-video En metod som separerar videosignalen till en luminanskomponent (Y) och en fargkomponent (C).

SXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1280 (horisontella) x 1024 (vertikala) punkter.

Synkronisering

De signaler som sands ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir bildkvaliteten dalig.
Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for héjdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas synkronisering. Om
signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar féorekomma.

Tracking

De signaler som sands ut frdn datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir bildkvaliteten dalig.
Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning). Om sparning inte gors pa ratt sitt
kommer breda, vertikala rdnder att synas i signalen.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka och firg under en extremt kort tid. Bilden maste dérfor skannas in flera gdnger per
sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgarder per sekund kallas uppdateringsfrekvens och uttrycks i
hertz (Hz).

VGA

En skidrmstorleksstandard med en upplosning pa 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA

En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1024 (horisontella) x 768 (vertikala) punkter.




Allmanna Anmarkningar

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa
nagot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pé grund av: anvandning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehoriga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Begrdnsningar vid anvandning

Nér produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet kravs, t.ex.
inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande
enheter, sikerhetsanordningar, funktions-/precisionsenheter, bor du endast anvinda
produkten efter att ha 6vervégt att inkludera haverisidkrade anordningar och redundans
i utformningen som bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet.
Eftersom produkten inte dr avsedd att anvdndasi tillimpningar som kréver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar,
styrutrustningar for kirnkraft eller medicinska utrustningar, bor du avgéra om
produkten ar limplig efter en fullstindig utvéirdering.

e Andring och isirtagning (inklusive antennen)
e Borttagning av Overensstimmelseetiketten

Bestammelser i lagen om tradlos telegrafi

Foljande atgirder ar forbjudna enligt lagen om tradlos telegrafi.

Om beteckningar

Microsoft® Windows® 2000 operativsystem
Microsoft® Windows® XP operativsystem
Microsoft® Windows Vista® operativsystem
Microsoft® Windows® 7 operativsystem
Microsoft® Windows® 8 operativsystem
Operativsystemet Microsoft® Windows® 8.1

I den hir bruksanvisningen bendmns ovanstaende operativsystem "Windows
2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" och
"Windows 8.1". Dessutom kan den sammanfattande termen Windows
anvandas for att referera till Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1, och flera versioner av Windows
kan refereras till som, till exempel, Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, med
bendmningen Windows uteldmnad.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

I den hidr bruksanvisningen bendmns ovanstiende operativsystem "Mac OS
X10.3.x", "Mac OS X10.4.x", "Mac OS X10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X
10.7.x", "OS X 10.8.x" och "OS X 10.9.x". Dessutom anvands den
sammanfattande termen "OS X" for att referera till dem alla.



Allmdnna Anmarkningar

Allmant Meddelande:

EPSON dir ett registrerat varuméirke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och deras
logotyper &dr varumirken eller registrerade varumirken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, och OS X dr varumaérken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint, och Windows-logotypen ar
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