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 PhotoQuicker permet d’imprimer des 
acilement et de différentes façons à l’aide 
 ordinateur.

 CardMonitor détecte la connexion établie 
ppareil photo et l’ordinateur ou 
on de la carte mémoire dans son 
ment sur l’ordinateur permettant ainsi 

ion automatique de l’utilitaire EPSON 
Starter

 CameraStarter est un moyen efficace de 
s applications nécessaires à l’impression 

échargement des images enregistrées sur 
rte mémoire.
Introduction

Caractéristiques

La suite logicielle conçue pour les appareils photo 
numériques EPSON est la compagne indispensable de 
votre appareil numérique EPSON. Combinée avec 
votre appareil photo numérique, elle vous permet de 
sauvegarder vos photos sur le disque dur de votre 
ordinateur sous forme de fichiers. La liste suivante 
présente un résumé de certains des logiciels fournis 
avec votre appareil PhotoPC 2100Z et leurs fonctions.

❏ EPSON Photo!4 permet de visualiser et de gérer 
des fichiers images et sonores enregistrés sur la 
carte mémoire de l’appareil photo ou dans 
l’ordinateur.

❏ EPSON AutoDownloader permet de transférer 
rapidement et de façon organisée vos photos 
depuis votre appareil photo vers votre 
ordinateur.

❏ EPSON
photos f
de votre

❏ EPSON
entre l’a
l’inserti
emplace
l’exécut
Camera

❏ EPSON
lancer le
et au tél
votre ca
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tions de ce guide sont structurées en cinq 
xquels s’ajoutent une annexe, un glossaire 
 Ces chapitres sont organisés de la façon 

itre 1 contient les instructions et les 
tions nécessaires à l’installation des 
 et à la configuration de EPSON 
Starter. Veillez à le lire en priorité.

itre 2 vous indique comment connecter 
il photo à votre ordinateur et comment 
er les images de l’appareil vers votre 
eur.

itre 3 fournit une description complète du 
EPSON Photo!4.

itre 4 contient les instructions nécessaires 
ation de EPSON Camera Starter et à 
sion de vos photos.

itre 5 indique comment résoudre les 
es logiciels que vous êtes susceptibles de 

rer.
A propos de ce guide

Utilisation de ce guide

Ce Guide de l’Utilisateur en ligne utilise des liens pour 
permettre une navigation plus simple. Lorsque vous 
déplacez le curseur sur un lien, il prend la forme d’une 
main. Vous pouvez alors cliquer sur ce lien pour 
accéder à une section donnée afin d’obtenir des 
informations détaillées. 

Vous pouvez également utiliser les signets situés dans 
la fenêtre de gauche pour faciliter la navigation. Pour 
accéder à la section du guide que vous souhaitez 
visualiser, cliquez sur le signet correspondant.

Impression d’une rubrique

Pour imprimer une section du guide, cliquez sur 
Imprimer dans le menu Fichier. Avant de lancer 
l’impression, veillez à indiquer la plage de pages à 
imprimer.

Les informa
chapitres au
et un index.
suivante :

❏ Le chap
informa
logiciels
Camera

❏ Le chap
l’appare
transfér
ordinat

❏ Le chap
logiciel 

❏ Le chap
à l’utilis
l’impres

❏ Le chap
problèm
rencont
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 système requise

nnecter l’appareil photo numérique 
00Z à votre ordinateur et d’exécuter les 
 l’accompagnent, vérifiez que votre 
sède les caractéristiques suivantes.

nécessaire à la connexion du PhotoPC 
rdinateur fonctionnant sous Windows® 

ci-dessous :

rise femelle TYPE A)

M minimum 
de l’utilisation de EPSON PhotoQuicker)

isposant d’au moins 50 Mo d’espace libre
 de l’utilisation de EPSON PhotoQuicker)

avec affichage de 256 couleurs minimum

indows Millennium Edition, 
, ou Windows 2000 préinstallé
Informations complémentaires

L’aide en ligne fournit également des informations sur 
l’utilisation des paramètres de EPSON Photo!4 et sur 
l’utilisation de EPSON AutoDownloader.

Le Guide de l’Utilisateur en ligne EPSON 
PhotoQuicker contient des informations sur 
l’utilisation de ce logiciel pour imprimer vos photos.

Pour configurer et utiliser votre appareil photo 
numérique, consultez le Guide de l’Utilisateur qui 
l’accompagne.

Configuration

Avant de co
PhotoPC 21
logiciels qui
système pos

Sous Windows

Le matériel 
2100Z à un o
est indiqué 

Port USB (p

48 Mo de RA
(64 Mo lors 

Disque dur d
(170 Mo lors

Ecran VGA 

Microsoft® W
Windows 98



Introduction 8

R4C7770
PPC 2100Z Software U/G Rev.D
INTRO.FM A5 size
9/19/01

Proof Sign-off:
K. Pipa DAI M. Takata
K. Pipa
DAI K. Ramsey

s Attention, Important et 

 

ssages Attention doivent être lus 
vement afin d’éviter tout risque d’accident 
el.

 

ssages Important doivent être suivis afin 
r tout risque d’endommagement de l’appareil 

e(s) contiennent des informations 
t des indications utiles pour le bon 
nt de vos logiciels, de votre appareil photo et 
.

Sous Macintosh

Le matériel nécessaire à la connexion du PhotoPC 
2100Z à un ordinateur fonctionnant sous Macintosh® 
est indiqué ci-dessous :

Remarque :
Il n’est pas possible d’utiliser les logiciels fournis avec la 
fonction Utilisateurs multiples du système Mac OS 9.

Les message
Remarque(s)

w Les me
attenti
corpor

c Les me
d’évite
photo.

Les Remarqu
importantes e
fonctionneme
de ses options

Processeur Power PC G3 ou ultérieur

Apple® Macintosh avec port USB intégré

48 Mo de RAM 
(128 Mo lors de l’utilisation de EPSON PhotoQuicker 
conjointement avec EPSON Photo!4)

Disque dur disposant d’au moins 50 Mo d’espace libre
(170 Mo lors de l’utilisation de EPSON PhotoQuicker)

Ecran offrant une résolution de 640 × 480 minimum

Macintosh OS 8.5.1 à OS 9.1



RProof Sign-off:
K. Pipa DAI M. Takata
K. Pipa
DAI K. Ramsey

R4C7770
PPC 2100Z Software U/G Rev.D
Install.fm A5 size
9/19/01

llation et configuration des logiciels 9
Insta

Chapitre 1

Installation et configuration des logiciels

Installation des logiciels sous Windows. . . . . . . . . . . . 10

Installation des logiciels sous Macintosh . . . . . . . . . . . 12
Installation de EPSON Photo!4 et des 

autres logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Installation de Acrobat Reader. . . . . . . . . . . . . . . 14

Configuration de EPSON CameraStarter . . . . . . . . . . . 14



llation et configuration des logiciels 10

R4C7770
PPC 2100Z Software U/G Rev.D
Install.fm A5 size
9/19/01

Proof Sign-off:
K. Pipa DAI M. Takata
K. Pipa
DAI K. Ramsey

 CardMonitor
e de détection de la connexion établie 
ppareil photo et l’ordinateur ou lors de 
on de la carte mémoire dans son 
ment sur l’ordinateur permettant ainsi 

ion automatique de EPSON 
Starter.

 PhotoQuicker
 qui permet d’imprimer vos photos.

Acrobat Reader
 qui permet de visualiser ce guide fourni 
D-ROM des logiciels de l’appareil photo 
ue au format PDF.

es logiciels sous Windows

r les logiciels inclus dans le CD-ROM des 
l’appareil PhotoPC 2100Z, procédez 
qué ci-dessous.

 pas l’appareil à votre ordinateur avant d’avoir 
giciels.
Insta

Le CD-ROM des logiciels de l’appareil photo 
numérique livré avec l’appareil PhotoPC 2100Z 
contient les logiciels suivants :

❏ Pilote USB du PhotoPC 2100Z
Pilote nécessaire à la connexion de l’appareil 
photo à votre ordinateur (excepté pour les 
utilisateurs de Windows 2000 et de Mac OS 9). 

❏ EPSON Photo!4
Logiciel qui permet de visualiser et de gérer des 
images prises avec l’appareil PhotoPC 2100Z.

❏ EPSON CameraStarter
Cet utilitaire est automatiquement activé lors de 
la connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur et facilite l’exécution de EPSON 
AutoDownloader et EPSON PhotoQuicker.
(L’installation de EPSON Photo!4 entraîne 
automatiquement celle de EPSON 
CameraStarter.)

❏ EPSON AutoDownloader
Cet utilitaire permet de transférer rapidement et 
de façon organisée les photos depuis votre 
appareil photo vers votre ordinateur.
(L’installation de EPSON Photo!4 entraîne 
automatiquement celle de EPSON 
AutoDownloader.)

❏ EPSON
Utilitair
entre l’a
l’inserti
emplace
l’exécut
Camera

❏ EPSON
Logiciel

❏ Adobe 
Logiciel
sur le C
numériq

Installation d

Pour installe
logiciels de 
comme indi

Remarque :
Ne connectez
installé les lo
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 logiciels cochés seront installés sur votre 
eur dans l’ordre indiqué. Cochez ou 
z les logiciels selon vos souhaits 

lation.

ues :
urez-vous d’installer tous les logiciels lors de 
remière utilisation.

stallation de EPSON Photo!4 entraîne 
matiquement celle de EPSON 
oDownloader et EPSON CameraStarter.

pilotes USB conçus pour les appareils EPSON 
toPC 2100Z et PhotoPC 3100Z ne sont pas 
rchangeables. Veillez à installer le pilote USB 
espondant à votre appareil photo avant de le 
necter à votre ordinateur.

r obtenir une brève description de chaque 
ciel, reportez-vous à la page 10.

ue à l’attention des utilisateurs de 
s 2000 :

reils PhotoPC 2100Z et PhotoPC 3100Z 
 le pilote USB fourni avec Windows 2000. 
urquoi EPSON PhotoPC 2100Z storage 
e figure pas dans la liste des logiciels à 
.

 sur OK et suivez les instructions à l’écran. 
Insta

1. Mettez l’ordinateur sous tension et insérez le 
CD-ROM des logiciels de l’appareil photo 
numérique dans son lecteur.

Dans la boîte de dialogue qui vous y invite, 
cliquez sur votre langue d’affichage, puis cliquez 
sur .

2. La boîte de dialogue EPSON Programme 
d’installation s’ouvre. Sélectionnez Installation 
des logiciels de l’appareil photo numérique, 
puis cliquez sur .

Remarque :
Si la boîte de dialogue Programme d’installation 
EPSON ne s’ouvre pas, double-cliquez sur l’icône 
Poste de travail. Cliquez sur l’icône du lecteur de 
CD-ROM, puis sélectionnez Ouvrir dans le menu 
fichier. Double-cliquez ensuite sur Setup.exe.

3. Une boîte de dialogue contenant la liste des 
logiciels s’ouvre.

Tous les
ordinat
décoche
d’instal

Remarq
❏ Ass

la p

❏ L’in
auto
Aut

❏ Les 
Pho
inte
corr
con

❏ Pou
logi

Remarq
Window
Les appa
utilisent
C’est po
driver n
installer

4. Cliquez
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es logiciels sous Macintosh

r les logiciels inclus dans le CD-ROM des 
l’appareil PhotoPC 2100Z, procédez 
qué dans les sections suivantes.

 pas l’appareil à votre ordinateur avant d’avoir 
giciels.

 EPSON Photo!4 et des autres 

l’ordinateur sous tension et insérez le 
M des logiciels de l’appareil photo 

ue dans son lecteur.

dossier EPSON qui s’affiche sur le bureau, 
cliquez sur l’icône de la langue de votre 

ue :
ier EPSON n’apparaît pas, double-cliquez sur 
PSON située sur le bureau. 
Insta

5. Après avoir installé le premier logiciel, cliquez sur 
Terminer. La procédure d’installation du logiciel 
suivant, sélectionné à l’étape 3, démarre 
automatiquement.

6. Suivez les instructions fournies à l’écran jusqu’à 
ce que tous les logiciels soient installés.

7. Lorsque le dernier logiciel est installé, la boîte de 
dialogue suivante s’ouvre.

Cliquez sur OK, puis redémarrez votre 
ordinateur.

Remarque :
Veillez à redémarrer votre ordinateur après l’installation 
complète des logiciels inclus dans le CD-ROM.

Installation d

Pour installe
logiciels de 
comme indi

Remarque :
Ne connectez
installé les lo

Installation de
logiciels

1. Mettez 
CD-RO
numériq

2. Dans le 
double-
choix. 

Remarq
Si le doss
l’icône E
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cer l’installation des logiciels, cliquez sur 
n Démarrer. Suivez ensuite les 
ions fournies à l’écran.

ue à l’attention des utilisateurs de 
sh OS 8.5.x :

el Panorama Stitcher Light EP n’est pas 
le sous cette version.

voir installé les logiciels, le message 
 s’affiche.

 sur Redémarrer pour relancer votre 
eur.

ue :
 redémarrer votre ordinateur après 
tion complète des logiciels.
Insta

3. Double-cliquez sur l’icône Installation. La boîte 
de dialogue suivante s’ouvre en faisant apparaître 
une liste des logiciels à installer.

Remarques :
❏ L’installation de EPSON Photo!4 entraîne 

automatiquement celle de EPSON 
AutoDownloader et de EPSON CameraStarter.

❏ Assurez-vous d’installer tous les logiciels lors de 
la première utilisation.

❏ Sous Mac OS 9, les appareils PhotoPC 2100Z et 
PhotoPC 3100Z utilisent le pilote USB intégré au 
système.

4. Pour lan
le bouto
instruct

Remarq
Macinto
Le logici
disponib

5. Après a
suivant

Cliquez
ordinat

Remarq
Veillez à
l’installa
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-cliquez sur le dossier Acrobat Reader, 
 l’icône Installation d’Acrobat.

es instructions fournies à l’écran.

stallation terminée, passez à la section 
ur installer EPSON CameraStarter.

 de EPSON CameraStarter

 de EPSON CameraStarter facilite le 
e EPSON AutoDownloader et EPSON 
er, qui vous permettent de transférer des 
 votre ordinateur via la carte mémoire de 
’imprimer vos photos ou de combiner ces 
ions en une seule.

z configurer EPSON CameraStarter de 
’il s’exécute automatiquement lors de la 

ntre l’appareil photo et votre ordinateur 
insertion de la carte mémoire dans 
. Pour ce faire, procédez comme indiqué 
Insta

Après avoir redémarré votre ordinateur, 
reportez-vous à la section suivante pour 
l’installation de Acrobat Reader. 

Installation de Acrobat Reader

Le logiciel Acrobat Reader vous permet de visualiser 
le Guide de l’Utilisateur en ligne EPSON Logiciels de 
l’appareil photo numérique. Pour installer ce logiciel, 
procédez comme indiqué ci-dessous.

Remarque :
Si Acrobat Reader est déjà installé sur votre 
ordinateur, passez à la section suivante pour installer 
EPSON CameraStarter.

1. Mettez votre ordinateur sous tension et insérez le 
CD-ROM fourni dans son lecteur.

2. Dans le dossier EPSON qui s’affiche sur le bureau, 
double-cliquez sur l’icône de votre langue 
d’affichage.

Remarque :
Si le dossier EPSON n’apparaît pas, double-cliquez sur 
l’icône EPSON située sur le bureau. 

3. Double-cliquez sur le dossier Manuel.

4. Double
puis sur

5. Suivez l

Une fois l’in
suivante po

Configuration

L’utilisation
lancement d
PhotoQuick
fichiers vers
l’appareil, d
deux opérat

Vous pouve
façon à ce qu
connexion e
ou lors de l’
l’ordinateur
ci-dessous.
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acintosh
-cliquez sur le dossier EPSON Photo!4, 
 l’icône EPSON CameraStarter.

 de dialogue EPSON CameraStarter 
.

 sur le bouton Paramètres.

ue :
n Paramètres est inaccessible si EPSON 
nitor n’est pas installé.

 sur le bouton Afficher EPSON 
aStarter pour lancer automatiquement 
 CameraStarter lorsque l’appareil 

 2100Z ou PhotoPC 3100Z équipé d’une 
moire est connecté à votre ordinateur ou, 

 la carte mémoire est insérée dans son 
ment sur votre imprimante EPSON.

 la case Insertion de la carte mémoire 
mplacement carte pour lancer 

tiquement EPSON CameraStarter lors de 
on de la carte mémoire dans son 
ment sur un périphérique autre que 
ante, tel que votre ordinateur ou un 

de carte mémoire.
Insta

c Important :
N’insérez jamais une carte mémoire dans l’appareil 
photo lorsque celui-ci est sous tension. Vous 
trouverez de plus amples instructions sur la 
connexion de l’appareil à votre ordinateur dans la 
section “Connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur”, page 18.

Remarques :
❏ Si vous souhaitez que EPSON CameraStarter 

s’exécute automatiquement, vous devez d’abord 
utiliser la carte mémoire avec l’appareil PhotoPC 
2100Z ou PhotoPC 3100Z avant de l’insérer dans son 
emplacement sur votre ordinateur.

❏ EPSON CardMonitor doit être installé si vous 
souhaitez que EPSON CameraStarter s’exécute 
automatiquement lors de l’insertion de la carte 
mémoire. Vous trouverez de plus amples instructions 
sur l’installation de EPSON CardMonitor dans la 
section “Installation des logiciels sous Windows”, page 
10 ou “Installation des logiciels sous Macintosh”, page 
12.

1. Lancez EPSON CameraStarter.

Sous Windows
Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, 
sur EPSON Camera et enfin sur EPSON Photo!4, 
puis cliquez sur EPSON CameraStarter.

Sous M
Double
puis sur

La boîte
s’ouvre

2. Cliquez

Remarq
Le bouto
CardMo

3. Cliquez
Camer
EPSON
PhotoPC
carte mé
lorsque
emplace

Cochez
dans l’e
automa
l’inserti
emplace
l’imprim
lecteur 
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Si vous ne souhaitez pas que EPSON 
CameraStarter s’exécute automatiquement, 
cliquez sur le bouton Ignorer l’événement.

4. Cliquez sur OK, puis sur Quitter.
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Chapitre 2

Transfert des images vers votre ordinateur

Connexion et déconnexion de l’appareil 
PhotoPC 2100Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Déconnexion de l’appareil photo. . . . . . . . . . . . . 21

Utilisation de EPSON AutoDownloader 
pour transférer vos images  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Utilisation de EPSON AutoDownloader 
sous Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Utilisation de EPSON AutoDownloader 
sous Macintosh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Accès à EPSON AutoDownloader à partir de 
EPSON CameraStarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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t déconnexion de l’appareil 
Z

ble USB fourni pour connecter l’appareil 
e ordinateur. Une fois la connexion 
 pouvez transférer ou copier vos fichiers 

 l’ordinateur, ou télécharger vos fichiers 
ans l’ordinateur vers la carte mémoire. 

 l’appareil photo à votre 

n de l’appareil PhotoPC 2100Z ou 
0Z à un ordinateur se fait à l’aide du câble 

ions indiquées dans les pages suivantes 
t aux utilisateurs de l’appareil 
00Z. Pour les utilisateurs de l’appareil 
00Z, consultez son Guide de l’Utilisateur.

nnecter l’appareil photo, vérifiez que le 
st installé sur votre ordinateur (excepté 

isateurs de Windows 2000 et de Macintosh 
 trouverez toutes les instructions 
n dans la section “Installation des logiciels 
ws”, page 10 ou dans la section 
 des logiciels sous Macintosh”, page 12.
Transf

Le transfert des photos, des clips video et des 
enregistrements sonores de la carte mémoire de 
l’appareil vers votre ordinateur peut s’effectuer selon 
des méthodes variées lorsque l’appareil photo est 
connecté à votre ordinateur ou lorsque la carte 
mémoire est insérée dans un emplacement PC card 
d’un périphérique tel que votre imprimante EPSON 
ou un lecteur de cartes mémoire. Ce chapitre vous 
explique comment procéder à ce transfert et couvre les 
thèmes suivants :

❏ Connexion de l’appareil photo à votre ordinateur

❏ Transfert des fichiers vers votre ordinateur à 
l’aide de EPSON AutoDownloader

❏ Copie des fichiers sur votre ordinateur à l’aide de 
EPSON Photo!4

Connexion e
PhotoPC 2100

Utilisez le câ
photo à votr
établie, vous
images vers
enregistrés d

Connexion de
ordinateur

La connexio
PhotoPC 310
USB fourni.

Les instruct
s’appliquen
PhotoPC 21
PhotoPC 31

Avant de co
pilote USB e
pour les util
OS 9). Vous
d’installatio
sous Windo
“Installation
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ter l’appareil photo, procédez comme 
essous :

votre ordinateur sous tension.

z le connecteur de câble dans le port USB 
inateur ou dans le hub USB directement 
é à votre ordinateur.

 

portant :
fin d’éviter d’endommager le connecteur 
interface de l’appareil photo, utilisez le câble 
SB livré avec l’appareil.

B de 
teur

câble USB
Transf

Remarques :
❏ Avant de connecter l’appareil à votre ordinateur, 

vérifiez que ses piles sont suffisamment chargées. Une 
mise hors tension automatique de l’appareil causée par 
une faible charge des piles, alors que l’appareil est 
connecté à l’ordinateur, risque d’entraîner un 
dysfonctionnement de l’ordinateur. EPSON 
recommande fortement l’utilisation de l’adaptateur 
secteur à chaque connexion de l’appareil à votre 
ordinateur.

❏ Vérifiez que votre appareil photo est équipé d’une carte 
mémoire, car dans le cas contraire, la connexion ne 
pourra pas être établie.

❏ Lorsque l’appareil photo est connecté à votre 
ordinateur, seule la touche  est disponible et la 
fonction de mise hors tension automatique est 
désactivée.

❏ Bien que vous puissiez connecter à tout moment le 
câble USB, EPSON recommande de le connecter en 
suivant la procédure indiquée ci-dessous.

❏ Si les logiciels EPSON ne reconnaissent pas l’appareil 
photo lors de sa connexion à l’ordinateur, 
reportez-vous à la section “Problèmes liés à 
l’utilisation des logiciels”, page 57 pour obtenir de plus 
amples informations.

Pour connec
indiqué ci-d

1. Mettez 

2. Branche
de l’ord
connect

c Im
A
d’
U

port US
l’ordina
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ue à l’attention des utilisateurs de 
il PhotoPC 2100Z :
xion à l’ordinateur ne pourra pas être établie 
 LCD de l’appareil photo s’allume. Pour 

ne connexion, appuyez sur la touche  de 
l ou, réglez l’horodateur de l’appareil 
ément aux instructions de la section "Réglage 
e et de l’heure"dans le Guide de l’Utilisateur 
reil PhotoPC 2100Z, avant d’établir la 
n.

s connectez l’appareil photo à 
 pour la première fois, des fenêtres 
araître sur l’écran de votre ordinateur 

ablit le lien entre le pilote USB et l’appareil 
ichage de ces fenêtres est normal et ne se 
 lors de la première connexion.

 vous demandant de localiser le pilote 
que le pilote USB n’est pas encore installé. 
 annulez la procédure et déconnectez 
 l’ordinateur. Fermez toutes les 
, puis installez le pilote USB 
nt aux instructions de la section 
 des logiciels sous Windows”, page 10 ou 
 “Installation des logiciels sous 

, page 12.

’état orange situé près du viseur clignote 
pareil se connecte à l’ordinateur.
Transf

3. Ouvrez le cache du connecteur situé sur le côté de 
l’appareil photo. Connectez l’autre extrémité du 
câble USB au connecteur d’interface, comme 
indiqué ci-dessous. 
Assurez-vous que les formes du connecteur et de 
l’interface sont compatibles.

c Important :
Positionnez correctement le câble avant de 
l’insérer dans le connecteur, afin de ne pas les 
endommager.

4. Appuyez sur la touche  pour mettre l’appareil 
sous tension. Le voyant d’état orange clignote.

Remarq
l’appare
La conne
si l’écran
établir u
l’apparei
conform
de la dat
de l’appa
connexio

Lorsque vou
l’ordinateur
peuvent app
alors qu’il ét
photo. L’aff
produit que

Un message
s’affiche lors
Dans ce cas,
l’appareil de
applications
conforméme
“Installation
de la section
Macintosh”

Le voyant d
lorsque l’ap

cache du connecteur
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z sur la touche  pour mettre l’appareil 
sion.
 le voyant d’état s’éteint, déconnectez le 

SB.

e l’appareil sous Windows 2000

-cliquez sur l’icône d’éjection située sur la 
s tâches.

 de dialogue Déconnecter ou éjecter le 
l s’ouvre.

ue :
vez également cliquer à l’aide du bouton droit 

ris sur l’icône d’éjection située sur la barre des 
uis cliquer sur Déconnecter ou éjecter 
riel pour afficher la boîte de dialogue 

ndante.

 sur le bouton Arrêter. La boîte de 
e Arrêter un matériel s’ouvre.

nnez USB Mass Storage Device, puis 
sur le bouton OK. 

ion
Transf

c Important :
Protégez votre système informatique et votre appareil 
photo des sources potentielles d’interférences 
électromagnétiques (haut-parleurs ou bases de 
téléphones sans fil, par exemple).

Déconnexion de l’appareil photo

Après avoir utilisé l’appareil photo avec l’ordinateur, 
assurez-vous de le déconnecter correctement. Pour ce 
faire, reportez-vous ci-dessous à la section appropriée.

c Important :
Veillez à bien respecter la procédure indiquée 
ci-dessous lors de la déconnexion de l’appareil photo 
car vous risquez autrement d’endommager l’appareil 
ou la carte mémoire, ou d’entraîner un 
dysfonctionnement au niveau de l’ordinateur.

Déconnexion de l’appareil sous Windows Me et 98

1. Double-cliquez sur l’icône Poste de travail située 
sur le bureau. La fenêtre correspondante s’ouvre.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
l’icône Disque amovible, puis cliquez sur 
Ejecter. L’icône Disque amovible disparaît.

3. Appuye
hors ten
Lorsque
câble U

Déconnexion d

1. Double
barre de

La boîte
matérie

Remarq
Vous pou
de la sou
tâches, p
le maté
correspo

2. Cliquez
dialogu

3. Sélectio
cliquez 

icône d’éject
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 EPSON AutoDownloader pour 
 images

oDownloader vous permet de télécharger 
 des photos de votre appareil photo vers 
pécifique de votre ordinateur. 

 vous permet d’avoir un contrôle total sur 
 de téléchargement, d’organiser et de 
hiers. Il vous permet notamment de 
pérations suivantes :

un emplacement et un nom pour le dossier 
 dans lequel vos fichiers seront transférés.

es sous-dossiers dans le dossier de base et 
r automatiquement à leur identification 
ion de la date à laquelle a été effectué le 
t des fichiers ou en fonction de la date de 
 de vue.

r à l’identification automatique des 
 pendant la procédure de téléchargement, 
du format de fichier EPSON Photo, en 
 de la date et de l’heure de la prise de vue, 
 date et de la séquence de la prise de vue.

rocédure est terminée, vous pouvez 
N Photo!4 pour visualiser et traiter vos 

s trouverez de plus amples instructions 
itre 3, “Utilisation de EPSON Photo!4.”
Transf

4. Un message de confirmation de l’opération 
apparaît à l’écran. Cliquez sur OK.

Remarques :
❏ Si la fenêtre Problème à l’éjection de USB Mass 

Storage Device s’ouvre, cliquez sur le bouton OK 
et reprenez la procédure à partir de l’étape 1.

❏ Vous pouvez également déconnecter l’appareil en 
cliquant une fois sur l’icône d’éjection située sur 
la barre des tâches, puis en cliquant sur Arrêter 
USB Mass Storage Device et sur OK.

5. Appuyez sur la touche  pour mettre l’appareil 
hors tension.
Le voyant d’état s’éteint.

Déconnexion de l’appareil sous Macintosh

1. Sur le bureau, envoyez l’icône EPSON_DSC dans 
la Poubelle.

2. Appuyez sur la touche  pour mettre l’appareil 
hors tension.
Lorsque le voyant d’état s’éteint, débranchez le 
câble USB.

Utilisation de
transférer vos

EPSON Aut
rapidement
un dossier s

Cet utilitaire
la procédure
gérer vos fic
réaliser les o

❏ Définir 
de base

❏ Créer d
procéde
en fonct
transfer
la prise

❏ Procéde
fichiers
à l’aide 
fonction
ou de la

Lorsque la p
utiliser EPSO
photos. Vou
dans le chap
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ues :
r obtenir de plus amples informations sur les 
métrages disponibles, cliquez sur le bouton 
e.

r effectuer des paramétrages avant d’ouvrir la 
e de dialogue principale de téléchargement, 
uez sur le bouton Démarrer, pointez sur 
grammes, sur EPSON Camera, puis sur 
ON Photo!4, et cliquez sur Config. 
ON AutoDownloader.

PSON AutoDownloader sous 

r à EPSON AutoDownloader sous 
procédez comme indiqué ci-dessous :

-vous que votre appareil est connecté à 
dinateur, et qu’ils sont tous les deux sous 
. Si nécessaire, reportez-vous à la section 
xion de l’appareil photo à votre 
eur”, page 18.

-cliquez sur le dossier EPSON Photo!4, 
 l’icône EPSON AutoDownloader. La 
 dialogue principale de téléchargement 
.

Transf

Pour obtenir de plus amples informations sur EPSON 
AutoDownloader, consultez son aide en ligne.

Utilisation de EPSON AutoDownloader sous 
Windows

Pour accéder à EPSON AutoDownloader sous 
Windows, procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à 
votre ordinateur, et qu’ils sont tous les deux sous 
tension. Si nécessaire, reportez-vous à la section 
“Connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur”, page 18.

2. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, 
sur EPSON Camera, puis sur EPSON Photo!4, 
et cliquez sur EPSON AutoDownloader. La boîte 
de dialogue principale de téléchargement 
s’ouvre.

3. Pour lancer le téléchargement, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Pour définir les paramètres relatifs au 
téléchargement, cliquez sur le bouton 
Paramètres. Vous pouvez définir des 
paramètres dans le menu Fichiers et dossiers ainsi 
que dans le menu Avancés.

Remarq
❏ Pou

para
Aid

❏ Pou
boît
cliq
Pro
EPS
EPS

Utilisation de E
Macintosh

Pour accéde
Macintosh, 

1. Assurez
votre or
tension
“Conne
ordinat

2. Double
puis sur
boîte de
s’ouvre
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N AutoDownloader à partir de 
aStarter

z également accéder à EPSON 
oader depuis EPSON CameraStarter. 
, procédez comme indiqué ci-dessous : 

EPSON CameraStarter.

indows
 sur Démarrer, pointez sur Programmes, 

N Camera, puis sur EPSON Photo!4, et 
sur EPSON CameraStarter.

acintosh
-cliquez sur le dossier EPSON Photo!4, 
 l’icône EPSON CameraStarter.

 de dialogue EPSON CameraStarter 
.

vrir EPSON AutoDownloader, cliquez 
e des icônes suivantes :

ône ENREGISTRER 
uez sur cette icône lorsque vous 

haitez transférer vos fichiers de la carte 
moire vers votre ordinateur.
Transf

3. Pour lancer le téléchargement, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Pour définir les paramètres relatifs au 
téléchargement, cliquez sur le bouton 
Paramètres. Vous pouvez définir des 
paramètres dans le menu Fichiers et dossiers ainsi 
que dans le menu Avancés.

Remarques :
❏ Pour obtenir de plus amples informations sur les 

paramétrages disponibles, cliquez sur le bouton 
Aide.

❏ Si vous souhaitez effectuer des paramétrages 
avant d’ouvrir la boîte de dialogue principale de 
téléchargement, double-cliquez sur le dossier 
EPSON Photo!4, puis sur l’icône Config. 
EPSON AutoDownloader.

Accès à EPSO
EPSON Camer

Vous pouve
AutoDownl
Pour ce faire

1. Lancez 

Sous W
Cliquez
sur EPSO
cliquez 

Sous M
Double
puis sur

La boîte
s’ouvre

2. Pour ou
sur l’un

❏ L’ic
Cliq
sou
mé
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cer le téléchargement, cliquez sur le 
Démarrer.

odifier les paramètres relatifs au 
gement, cliquez sur le bouton 
tres. Vous pouvez définir des 

tres dans le menu Fichiers et dossiers ainsi 
s le menu Avancés.

ue :
enir de plus amples informations sur les 
rages disponibles, cliquez sur le bouton Aide.
Transf

❏ L’icône ENREGISTRER & IMPRIMER 
Cliquez sur cette icône lorsque vous 
souhaitez transférer vos fichiers de la carte 
mémoire vers votre ordinateur, puis les 
imprimer à l’aide de EPSON PhotoQuicker.

La boîte de dialogue principale EPSON 
AutoDownloader s’ouvre.

Remarques :
❏ L’icône ENREGISTRER & IMPRIMER ne peut être 

utilisée que si EPSON PhotoQuicker est installé 
sur votre ordinateur. Pour ce faire, reportez-vous 
à la section “Installation des logiciels sous 
Windows”, page 10 ou à la section “Installation 
des logiciels sous Macintosh”, page 12.

❏ Si vous cliquez sur l’icône ENREGISTRER & 
IMPRIMER, EPSON PhotoQuicker s’exécutera 
automatiquement après la fin du transfert des 
fichiers vers l’ordinateur, sans tenir compte des 
paramètres définis à l’aide de EPSON 
AutoDownloader.

❏ Vous pouvez configurer EPSON CameraStarter 
de façon à ce qu’il s’exécute automatiquement. 
Vous trouverez de plus amples instructions dans 
la section “Configuration de EPSON 
CameraStarter”, page 14.

3. Pour lan
bouton 

Pour m
téléchar
Paramè
paramè
que dan

Remarq
Pour obt
paramét
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ent de fichiers vers une 
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e EPSON Photo!4

r à EPSON Photo!4, suivez les instructions 
i-dessous.

Démarrer, pointez sur Programmes, sur 
era et sur EPSON Photo!4, puis cliquez 
hoto!4. La fenêtre principale de EPSON 
vre.

h 

uez sur l’icône EPSON Photo!4 dans le 
rogrammes ou le dossier EPSON Photo!4. 
rincipale de EPSON Photo!4 s’ouvre.
EPSON Photo!4 vous permet de visualiser et de gérer 
les fichiers images et sonores enregistrés sur la carte 
mémoire de l’appareil photo ou sur le disque dur de 
votre ordinateur. Vous pouvez utiliser EPSON 
Photo!4 pour organiser vos fichiers, visualiser vos 
photos et passer vos clips vidéo selon des méthodes 
variées, et écouter vos enregistrements sonores. Ce 
logiciel vous permet également de télécharger des 
fichiers images au format EPSON Photo vers la carte 
mémoire de l’appareil photo, de préparer vos fichiers 
en vue de leur diffusion électronique et d’utiliser vos 
photos comme image de fond de votre bureau.

Remarque :
Consultez l’aide en ligne pour obtenir de plus amples 
informations sur l’utilisation de EPSON Photo!4. Pour 
accéder à l’aide en ligne, cliquez sur l’icône  dans 
EPSON Photo!4.

Démarrage d

Pour accéde
énumérées c

Sous Windows

Cliquez sur 
EPSON Cam
sur EPSON P
Photo!4 s’ou

Sous Macintos

Double-cliq
groupe de p
La fenêtre p
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dossiers et des lecteurs 
 images

rincipale de EPSON Photo!4 est divisée en 
aux. Le panneau de gauche affiche une 
iers et de lecteurs figurant sur votre 
celui de droite les miniatures ou une liste 
images au format EPSON Photo qui ont 
és dans un dossier ou un lecteur 

un lecteur ou un dossier pour en afficher 
Visualisation de vos images

EPSON Photo!4 est doté de nombreuses fonctions 
vous permettant de visualiser les images enregistrées 
sur la carte mémoire de l’appareil photo ou 
téléchargées vers l’ordinateur via la carte mémoire. Ce 
logiciel vous permet d’afficher les miniatures de vos 
photos et de vos clips vidéo ou une liste 
d’informations sur les photos. Vous pouvez 
également agrandir une photo ou passer vos clips 
vidéo dans la Visionneuse, visualiser une animation 
de vos photos et écouter vos enregistrements sonores. 
Utilisez la fonction de recherche de Photo!4 pour 
localiser les fichiers contenant vos images en fonction 
de leur nom, de la date de prise de vue ou des 
indications de votre choix.

Sélection des 
contenant vos

La fenêtre p
deux panne
liste de doss
ordinateur, 
des fichiers 
été enregistr
spécifique.

Cliquez sur 
le contenu.
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areil photo EPSON
ur ne s’affiche que lorsque l’appareil 
 2100Z ou PhotoPC 3100Z est équipé 

arte mémoire et qu’il est connecté à votre 
eur.

e de l’appareil photo
ur s’affiche lorsque la carte mémoire est 
dans un autre périphérique, tel qu’une 
ante EPSON ou un lecteur de cartes 
e.

ultats de la dernière recherche
ier contient les résultats obtenus lors de la 
ente recherche de EPSON Photo!4. Vous 
ez de plus amples informations sur 
tion de cette fonction dans la section 
tion de la fonction de recherche”, page 41.

images sont enregistrés dans la carte 
ns les dossiers suivants :

ON
ier est créé lorsque des photos sont 
rées sur la carte mémoire pour la 
e fois. Il est accessible depuis le dossier 
t contient les fichiers de vos photos. Ces 
 ont pour extension les formats JPG ou TIF.
Remarques :
❏ Le panneau de droite n’affiche que les fichiers images 

enregistrés au format EPSON Photo.
Si le dossier sélectionné ne comporte aucun fichier 
image au format EPSON Photo, le message Aucune 
image s’affiche dans le panneau de droite.

❏ Pour mettre à jour le contenu du panneau de gauche, 
sélectionnez Actualiser à partir du menu Affichage. 
Les dossiers et les lecteurs qui ont été modifiés 
s’afficheront alors dans le panneau gauche.

Pour afficher tous les dossiers et les lecteurs 
accessibles depuis l’ordinateur, cliquez sur Tous les 
dossiers situé dans la partie supérieure du panneau 
de gauche.

Pour n’afficher que les dossiers contenant les images, 
cliquez sur Dossiers images dans la partie supérieure 
du panneau de gauche. Seuls les dossiers suivants 
s’affichent :

❏  Dossier principal
Vous pouvez modifier le nom ou l’emplacement 
de ce dossier en sélectionnant Paramètres dans 
le menu Edition, puis en sélectionnant un 
nouveau dossier dans la liste Dossier principal.

❏  App
Ce lecte
PhotoPC
d’une c
ordinat

❏  Cart
Ce lecte
insérée 
imprim
mémoir

❏  Rés
Ce doss
plus réc
trouver
l’utilisa
“Utilisa

Les fichiers 
mémoire da

❏ ✽✽✽ EPS
Ce doss
enregist
premièr
DCIM e
fichiers



Utilisation de EPSON Photo!4 30

R4C7770
PPC 2100Z Software U/G Rev.D
Photo4.fm A5 size
9/19/01

Proof Sign-off:
K. Pipa DAI M. Takata
K. Pipa
DAI K. Ramsey

 photos miniatures ou d’une liste 

z afficher des photos miniatures de 
ailles ou une liste des fichiers dans le 
 droite. Dans EPSON Photo!4, cliquez sur 
uivants pour modifier la taille d’affichage 

atures.

z inverser l’ordre d’apparition des images 
rs en cliquant sur les icônes flèches situées 
 supérieur droit du panneau de droite. 
s visualisez une liste de fichiers, vous 
ifier l’ordre d’apparition des fichiers en 

 un élément situé dans la partie supérieure 
 de droite.

e Pour afficher...

des miniatures de grande taille

des miniatures de taille moyenne 
(par défaut)

des miniatures de petite taille

des détails
Remarque :
L’appareil PhotoPC 2100Z enregistre les fichiers 
images dans le dossier ✽✽✽ EPSON, automatiquement 
généré. Les astérisques ✽✽✽ représentent toute série 
de chiffres comprise entre 100 et 999.

❏ FILM
Ce dossier contient les fichiers de vos clips vidéo 
qui ont pour extension le format MOV.

Remarque :
Ce dossier n’est conçu que pour les utilisateurs 
d’appareils photo numériques EPSON pouvant 
enregistrer des clips vidéo.

Affichage des
de fichiers

Vous pouve
différentes t
panneau de
les boutons s
de vos mini

Vous pouve
ou des fichie
dans l’angle
Lorsque vou
pouvez mod
cliquant sur
du panneau

Cliquez sur c
bouton...
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es informations relatives aux 

to!4 vous permet de visualiser de 
açons des informations concernant les 
ges. Vous pouvez afficher des icônes 
ns sur les marges des photos miniatures, 
on des détails variés sur les fichiers en 

ste correspondante et utiliser la boîte de 
opriétés d’une photo sélectionnée pour 
tes les informations correspondantes. Les 
antes vous indiquent comment procéder. 

ons relatives à la résolution, aux symboles de 
hier ou à l’assemblage des photos ne s’affichent 
lips vidéo.
Remarque :
Les fichiers sonores n’apparaissent pas à l’écran. Pour 
écouter les enregistrements sonores liés à une photo, 
reportez-vous à la section “Ecoute des enregistrements 
sonores”, page 38.

Sélection des images

Cliquez sur un fichier image pour le sélectionner. 
Vous pouvez sélectionner plusieurs images à la fois en 
déplaçant le curseur sur celles-ci ou en cliquant sur 
chacune d’elles tout en maintenant la touche 
majuscule de votre clavier enfoncée. Vous pouvez 
obtenir le même résultat en maintenant enfoncée la 
touche Ctrl (sous Windows) ou Option (sous 
Macintosh).

Pour sélectionner tous les fichiers dans le dossier ou 
le lecteur spécifié, cliquez sur le bouton  ou sur 
Sélectionner tout dans le menu Edition.

Visualisation d
images

EPSON Pho
différentes f
fichiers ima
d’informatio
afficher ou n
haut de la li
dialogue Pr
accéder à tou
sections suiv

Remarque :
Les informati
formats de fic
pas pour les c
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ue :
es liées à la résolution peuvent varier en 
 du modèle de l’appareil utilisé. 

iche lorsque la photo est verrouillée.

iées à l’assemblage des photos :
iche lorsque la photo sélectionnée est la 
e d’une série de photos prises à l’aide de 

ion d’assistance panoramique du 
 3100Z.

iche lorsque la photo sélectionnée n’est 
remière d’une série de photos prises à 
 la fonction d’assistance panoramique du 
 3100Z.

iées aux enregistrements sonores : 
iche lorsque la photo sélectionnée 
te un enregistrement sonore. Cliquez sur 
ne pour écouter l’enregistrement sonore 

ondant.
Affichage des informations sur les photos miniatures

Vous pouvez afficher des icônes d’informations à 
gauche des photos miniatures en cliquant sur l’icône 

 ou en sélectionnant Info image dans le menu 
Affichage. Ces icônes indiquent le type de fichier et les 
paramètres utilisés lors de la prise de vue, comme 
décrit ci-dessous :

❏ Icônes liées au format de fichier :
 s’affiche lorsque l’image a été enregistrée dans 

un fichier JPEG compatible à la norme de 
conception de fichiers d’appareil photo. 

 s’affiche pour les photos prises au format TIFF 
non compressé.

 s’affiche lorsque le fichier contient un clip 
vidéo.

❏ Icônes liées à la résolution :
 s’affiche lorsque la résolution HyPict a été 

activée,  pour la résolution Impression, et  
pour la résolution E-mail (courrier électronique).

 s’affiche lorsque la résolution HyPict a été 
sélectionnée,  pour la résolution Super-fine,  
pour la résolution Fine, ou  pour la résolution 
Standard.

Remarq
Les icôn
fonction

❏  s’aff

❏ Icônes l
 s’aff

premièr
la fonct
PhotoPC

 s’aff
pas la p
l’aide de
PhotoPC

❏ Icônes l
 s’aff

compor
cette icô
corresp
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entaire utilisateur
 sur cet élément pour afficher ou masquer 
mentaires utilisateur décrivant la photo 
nnée. Pour obtenir de plus amples 
tions reportez-vous à la section 
tion de la boîte de dialogue Propriétés”, 
.

évu pour l’affichage des informations en bas de 
ature n’est pas suffisant, sélectionnez une 
age plus grande en cliquant sur le bouton  

formations dans une liste de fichiers

s visualisez une liste de fichiers dans le 
 droite de la fenêtre principale, vous 
ifier les informations que vous souhaitez 
r chaque fichier de la liste. 

 une liste de fichiers, reportez-vous à la section 
s photos miniatures ou d’une liste de fichiers”, 
Vous pouvez également afficher d’autres 
informations en bas de la photo miniature 
sélectionnée. Pour ce faire, sélectionnez Titre de 
l’image dans le menu Affichage et cliquez sur les 
éléments décrits ci-dessous pour afficher ou masquer 
les informations correspondantes. Une coche s’affiche 
près des éléments en cours d’affichage.

❏ Nom du fichier
Cliquez sur cet élément pour afficher ou masquer 
le nom du fichier sélectionné.

❏ Date de la prise de vue
Cliquez sur cet élément pour afficher ou masquer 
la date et l’heure de la prise de vue.

❏ Emplacement assemblage
Cliquez sur cet élément pour afficher ou masquer 
les informations concernant l’emplacement de la 
photo sélectionnée dans la série de photos prises 
à l’aide de la fonction d’assistance panoramique 
du PhotoPC 3100Z. Aucune information 
n’apparaît lorsque la fonction d’assistance 
panoramique n’a pas été utilisée pour la prise de 
vue.

❏ Numéro de l’image
Cliquez sur cet élément pour afficher ou masquer 
le numéro attribué à chaque photo par EPSON 
Photo!4.

❏ Comm
Cliquez
les com
sélectio
informa
“Utilisa
page 35

Remarque :
Si l’espace pr
la photo mini
taille d’affich
ou . 

Affichage des in

Lorsque vou
panneau de
pouvez spéc
afficher pou

Remarque :
Pour afficher
“Affichage de
page 30.
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 menu Edition, sélectionnez Paramètres.

 sur l’onglet Afficher les détails pour 
 le menu correspondant.

 les boîtes de texte Zones disponibles et 
ffichées pour masquer ou afficher les 
 de votre choix.
Pour afficher ou masquer les informations relatives 
au format de fichier

Pour afficher l’icône représentant le format du fichier 
sélectionné, cliquez sur le bouton . L’une des icônes 
suivantes s’affichent.

 s’affiche lorsque l’image a été enregistrée dans 
un fichier JPEG compatible à la norme de 
conception de fichiers d’appareil photo. 

 s’affiche pour les photos prises au format TIFF 
non compressé.

 s’affiche lorsque le fichier contient un clip 
vidéo.

Cliquez sur le bouton  pour masquer ces 
informations. 

Pour afficher ou masquer les champs d’informations

Dans le menu Afficher les détails de la boîte de 
dialogue Paramètres, vous pouvez spécifier les 
champs d’informations à afficher dans la liste. 

Pour afficher ou masquer des champs d’informations, 
procédez comme indiqué ci-dessous.

Remarque :
Consultez l’aide en ligne pour obtenir de plus amples détails 
sur les champs d’informations disponibles.

1. Dans le

2. Cliquez
afficher

3. Utilisez
Zones a
champs
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 sur une photo miniature ou sur un fichier 
eau de droite. Les informations relatives 
hoto s’affichent dans la boîte de dialogue 
tés.

ue :
vous sélectionnez plusieurs images, seuls le 
des images sélectionnées et la taille totale des 
xprimée en Ko et en octets s’affichent dans la 
dialogue.

 sur les signes moins (-) et plus (+) situés 
 de la boîte de dialogue pour masquer et 
 les informations correspondant à chaque 

signes moins
Cliquez sur les boutons  et  pour déplacer les 
champs sélectionnés d’une liste à l’autre.

Cliquez sur les boutons  et  pour modifier 
l’ordre des champs sélectionnés dans la boîte 
Zones affichées.

4. Pour rétablir la position initiale de chaque 
élément, cliquez sur le bouton Défaut.

5. Lorsque la sélection vous convient, cliquez sur OK 
pour l’enregistrer.

Utilisation de la boîte de dialogue Propriétés

La boîte de dialogue Propriétés vous permet de 
visualiser en une seule fois toutes les informations 
relatives à vos fichiers images. Elle vous permet 
également de créer ou de modifier les commentaires 
utilisés pour décrire la photo sélectionnée. Pour ce 
faire, procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Propriétés. La 
boîte de dialogue correspondante s’ouvre.

2. Cliquez
du pann
à cette p
Proprié

Remarq
Lorsque 
numéro 
images e
boîte de 

Cliquez
à droite
afficher
zone.
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es photos dans la Visionneuse

use vous permet d’agrandir des photos 
t de passer vos clips vidéo. Vous pouvez 
eurs visionneuses à la fois.

 une visionneuse, double-cliquez sur une 
ture ou sur un fichier situé sur le panneau 
ns la fenêtre principale. Une fenêtre 
celle présentée ci-dessous s’affiche à 

z également cliquer sur le bouton  pour 
u plusieurs images sélectionnées. Si vous 
 plusieurs images, celles-ci s’affichent en 
 gauche de la fenêtre.
Pour créer ou modifier le commentaire utilisé 
pour décrire la photo sélectionnée, cliquez sur le 
bouton Commentaires, saisissez votre texte 
dans la boîte correspondante, puis cliquez sur le 
bouton OK pour enregistrer vos modifications.

Remarque :
Seules les photos prises avec les appareils 
PhotoPC 2100Z et PhotoPC 3100Z peuvent recevoir 
des commentaires utilisateur.

3. En gardant la boîte de dialogue Propriétés 
ouverte, cliquez sur une image différente pour en 
afficher les informations.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs 
images pour visualiser la taille globale de ce 
groupe d’images.

4. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de 
dialogue Propriétés.

Visualisation d

La Visionne
miniatures e
ouvrir plusi

Pour ouvrir
photo minia
de droite da
identique à 
l’écran.

Vous pouve
ouvrir une o
sélectionnez
miniatures à
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:
os prises avec l’appareil PhotoPC 2100Z sont 
ées au format JPEG uniquement.

uter les enregistrements sonores sous 
sh, vous devez installer QuickTime 4.1.2.

icher vos commentaires dans une liste de 
reportez-vous à la section “Affichage des 
iniatures ou d’une liste de fichiers”, page 30.

ion du modèle de l’appareil utilisé, vous ne 
peut-être pas passer des enregistrements 
s clips vidéo ou des fichiers TIFF. Consultez 
 de l’Utilisateur de votre appareil photo pour 
e plus amples informations sur ses 

nalités.

Afficher les miniatures des photos 
sélectionnées ou de toutes les photos 
enregistrées dans le dossier ou le 
lecteur spécifié.

Masquer les photos miniatures.

Pour...
Pour visualiser et gérer vos images, utilisez les 
boutons de la Visionneuse conformément aux 
indications suivantes :

Remarques 
❏ Les phot

enregistr

❏ Pour éco
Macinto

❏ Pour aff
fichiers, 
photos m

❏ En fonct
pourrez 
audio, de
le Guide
obtenir d
fonction

Utilisez ce 
bouton...

Pour...

Visualiser l’image précédente.
Ce bouton n’est pas disponible lors de 
la visualisation de la première image.

Ce bouton n’est pas disponible lors de 
la visualisation de la dernière image.

Ouvrir une autre visionneuse.

Adapter la taille de l’image à la taille 
de la fenêtre.

Afficher la taille réelle de l’image.

Agrandir l’image.

Réduire l’image.

Ecouter l’enregistrement sonore lié à 
l’image.

Pivoter l’image de 90 degrés vers la 
gauche.

Pivoter l’image de 90 degrés vers la 
droite.

Utilisez ce 
bouton...
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:
ion du modèle de l’appareil utilisé, vous ne 
peut-être pas passer des clips vidéo. Consultez 
 de l’Utilisateur de votre appareil photo pour 
e plus amples informations sur ses 

nalités.

ser des clips vidéo, vous devez installer 
me 4.1.2 ou ultérieur dans votre ordinateur.

enir de plus amples instructions sur 
ion de la Visionneuse, reportez-vous à la 
Visualisation des photos dans la 
use”, page 36.

’une animation

to!4 vous permet de visualiser une 
e photos sélectionnées.

us aux sections suivantes pour obtenir les 
 nécessaires au paramétrage d’une 
t à la visualisation de celle-ci. 
Ecoute des enregistrements sonores

Si une photo est accompagnée d’un enregistrement 
sonore, vous pouvez l’écouter en sélectionnant la 
photo, puis en cliquant sur le bouton , ou en 
sélectionnant Enregistrement audio dans le menu 
Image, puis en cliquant sur Ecouter. Pour arrêter 
l’écoute, cliquez de nouveau sur l’icône . 

Remarques :
❏ L’appareil PhotoPC 2100Z ne vous permet pas 

d’écouter des enregistrements sonores.

❏ Pour écouter des enregistrements sonores sous 
Macintosh, vous devez installer QuickTime 4.1.2 ou 
ultérieur.

Passage des clips vidéo

Pour passer un clip vidéo, double-cliquez sur sa 
miniature ou sur le fichier correspondant. Vous 
pouvez également cliquer sur l’un de ces éléments 
pour le sélectionner, puis sur le bouton . Le premier 
cadre du clip s’affiche dans la Visionneuse. Utilisez les 
commandes de cette fenêtre pour passer votre clip.

Remarques 
❏ En fonct

pourrez 
le Guide
obtenir d
fonction

❏ Pour pas
QuickTi

❏ Pour obt
l’utilisat
section “
Visionne

Visualisation d

EPSON Pho
animation d

Reportez-vo
instructions
animation e
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péter automatiquement l’animation, 
nnez Répéter.

outer les enregistrements sonores et 
er simultanément les images liées à ces 
rements, sélectionnez Jouer 
trement audio.

souhaitez afficher le Panneau de contrôle 
démarrage de l’animation, cochez la case 
r Panneau de contrôle.

ue :
l’option Jouer enregistrement audio est 
née, la photo ne défilera pas automatiquement 
 l’écoute de l’enregistrement sonore qui lui est 
’est pas terminée, et ce, quelque soit 
lle de défilement défini.

 boîte de texte Titre de l’image, 
nnez les informations que vous souhaitez 
paraître pour chaque photo pendant 
tion.

ions Afficher nom du fichier, Afficher 
ntaire utilisateur et Afficher date et 

ont sélectionnées par défaut.
Paramétrage d’une animation

Pour définir les paramètres d’une animation, 
procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Dans le menu Edition, sélectionnez Paramètres.

2. Cliquez sur l’onglet Animation pour afficher le 
menu correspondant.

3. Définissez un facteur de zoom. 

Cliquez sur Taille d’origine pour afficher les 
images sans en modifier leur taille.

Cliquez sur Taille écran pour modifier la taille de 
chaque image de manière à ce qu’elle s’adapte à 
la taille de votre écran. Pour afficher les images 
d’une taille plus petite que celle de l’écran, sans 
en modifier leur taille, cochez la case Taille 
d’origine pour les petites images.

4. Définissez les paramètres liés au défilement des 
photos.

Pour faire défiler les photos automatiquement, 
sélectionnez Avance Auto. Indiquez l’intervalle 
de défilement entre chaque photo en saisissant 
une valeur dans la boîte de texte Intervalle ou en 
déplaçant le curseur correspondant.

Pour ré
sélectio

Pour éc
visualis
enregist
enregis

Si vous 
lors du 
Affiche

Remarq
Lorsque 
sélection
tant que
associé n
l’interva

5. Dans la
sélectio
faire ap
l’anima

Les opt
comme
heure s
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uvez contrôler l’animation en cliquant 
outons situés sur le Panneau de contrôle.

ez le tableau suivant pour connaître le 
nement des boutons situés sur le panneau 

rôle.

Fonction

Cliquez sur ce bouton pour afficher 
l’image précédente. 
Il n’est pas disponible lors de l’affichage 
de la première image de la série.

Cliquez sur ce bouton pour afficher 
l’image suivante. 
Il n’est pas disponible lors de l’affichage 
de la dernière image de la série.

Cliquez sur ce bouton pour écouter les 
enregistrements sonores associés aux 
photos. 
Il n’est pas disponible pour les photos qui 
ne contiennent pas d’enregistrements 
sonores ou pour les clips vidéo.

Cliquez sur ce bouton pour effectuer 
une pause.

Cliquez sur ce bouton pour relancer 
l’animation.

ntrôle 
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres 
ou cliquez sur le bouton Défaut pour rétablir les 
valeurs par défaut de chaque paramètre.

Passez à la section suivante pour lancer votre 
animation.

Démarrage d’une animation

Pour démarrer et contrôler une animation, procédez 
comme indiqué ci-dessous.

Remarques :
❏ Lors d’une animation de clips vidéo, seul le premier 

cadre de chaque clip s’affiche. Vous ne pouvez pas 
passer le clip vidéo dans son intégralité.

❏ Les photos défilent dans l’ordre de leur apparition sur 
le panneau de droite de la fenêtre principale.

1. Sélectionnez les images que vous souhaitez 
inclure dans l’animation. Si une seule image ou 
aucune image n’est sélectionnée, tous les fichiers 
affichés dans le panneau de droite figureront dans 
l’animation. 

2. Dans le menu Image, sélectionnez Animation 
pour lancer la présentation.

Vous pouvez passer à l’image suivante en 
cliquant sur le bouton gauche de votre souris.

3. Vous po
sur les b

Consult
fonction
de cont

Bouton

panneau de co
de l’animation
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iter davantage votre recherche, saisissez 
ions de recherche dans les champs situés 
cherche par. Consultez l’aide en ligne 
tenir de plus amples détails sur 
tion de ces champs.

ue :
es qui correspondent aux conditions de 
e spécifiées seront localisées.

 la case Conserver ces critères de 
he pour enregistrer les options de 
e définies dans les champs situés 

cherche par et pour les activer 
tiquement lors de la prochaine ouverture 
îte de dialogue Rechercher.

 sur le bouton Réinitialiser pour rétablir 
mètres par défaut des champs situés sous 
he par.

voir cliqué sur Rechercher, le dossier 
ts de la dernière recherche est sélectionné 
panneau de gauche et toutes les images 
es s’affichent dans le panneau de droite. 
age Aucune image apparaît 
ucune image n’a été localisée.
Si le Panneau de contrôle n’apparaît pas lors du 
démarrage de l’animation, appuyez sur la touche 
Echap de votre clavier pour l’afficher. Appuyez 
à nouveau sur cette touche pour masquer le 
panneau.

Utilisation de la fonction de recherche

EPSON Photo!4 est doté d’une fonction de recherche 
qui permet de localiser efficacement vos fichiers 
images. Pour utiliser cette fonction, procédez comme 
indiqué ci-dessous :

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le nom 
du dossier à localiser.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Rechercher. 
La boîte de dialogue correspondante s’ouvre.

3. Si vous souhaitez également rechercher des 
sous-dossiers, cochez la case Recherche 
sous-dossiers.

4. Pour lim
vos opt
sous Re
pour ob
l’utilisa

Remarq
Les imag
recherch

Cochez
recherc
recherch
sous Re
automa
de la bo

Cliquez
les para
Recherc

Après a
Résulta
dans le 
localisé
Le mess
lorsqu’a

Cliquez sur ce bouton pour quitter 
l’animation et revenir à la fenêtre 
principale.

Bouton Fonction
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 menu Image, sélectionnez Verrouiller 
rrouiller vos photos. Sélectionnez 
uiller pour les déverrouiller.

u nom des fichiers ou des 

er le nom d’un fichier, procédez comme 
essous.

:
 pouvez pas modifier le nom des lecteurs 
nant avec EPSON Photo!4.

odifiez le nom d’un fichier image associé à un 
nore, le nom de ce dernier change en 
nce.

nnez le fichier ou le dossier pour lequel 
uhaitez modifier le nom.

 menu Fichier, sélectionnez Renommer. 
 de dialogue correspondante s’ouvre.

z le nouveau nom du fichier ou du dossier, 
uez sur le bouton OK.
Gestion des photographies

EPSON Photo!4 est équipé de nombreuses fonctions 
vous permettant de gérer efficacement vos photos. Il 
vous permet en outre de modifier le nom d’un fichier, 
de verrouiller d’importants fichiers pour éviter leur 
suppression accidentelle et de télécharger des fichiers 
vers une carte mémoire. EPSON Photo!4 vous permet 
également d’ajouter des commentaires à vos fichiers, 
de pivoter vos photos et d’envoyer des fichiers par 
courrier électronique.

Verrouillage et déverrouillage des fichiers

La fonction de verrouillage permet d’éviter la 
suppression ou la modification accidentelle de vos 
fichiers. Pour verrouiller ou déverrouiller des fichiers, 
procédez comme indiqué ci-dessous.

Remarques :
❏ L’icône  s’affiche lorsqu’un fichier est verrouillé.

❏ Les enregistrements sonores liés à une photo 
verrouillée sont également verrouillés.

1. Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le 
panneau de droite de la fenêtre principale.

2. Dans le
pour ve
Déverro

Modification d
dossiers

Pour modifi
indiqué ci-d

Remarques 
❏ Vous ne

fonction

❏ Si vous m
fichier so
conséque

1. Sélectio
vous so

2. Dans le
La boîte

3. Saisisse
puis cliq
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placer une image vers un dossier situé sur 
 lecteur, faites-la glisser vers le dossier de 
oix situé sur le panneau de gauche.

placer une image vers un dossier situé sur 
ur différent, faites-la glisser vers le dossier 
 choix, situé sur le panneau de gauche, en 
ant enfoncée la touche majuscule (sous 
s) ou la touche Ctrl (sous Macintosh) de 

avier.

rs

nnez une ou plusieurs images dans le 
u de droite de la fenêtre principale.

pier une image vers un dossier situé sur le 
ecteur, faites-la glisser vers le dossier de 
oix, situé sur le panneau de gauche, en 
ant enfoncée la touche Ctrl (sous 
s) ou la touche Option (sous Macintosh) 
 clavier.

pier une image vers un dossier situé sur 
ur différent, faites-la glisser vers le dossier 
 choix situé sur le panneau de gauche.
Suppression de fichiers

Pour supprimer un ou plusieurs fichiers, procédez 
comme indiqué ci-dessous :

1. Sélectionnez une ou plusieurs images dans le 
panneau de droite de la fenêtre principale.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Supprimer. 
Un message s’affiche pour confirmer ou non la 
suppression.

3. Cliquez sur Oui pour supprimer les images 
sélectionnées ; cliquez sur Non pour annuler 
l’opération.

Déplacement et copie de fichiers

Vous pouvez utiliser la méthode glisser-déposer pour 
déplacer ou copier les fichiers situés sur le panneau de 
droite vers un dossier situé sur le panneau de gauche.

Déplacement de fichiers

1. Sélectionnez une ou plusieurs images dans le 
panneau de droite de la fenêtre principale.

2. Pour dé
le même
votre ch

Pour dé
un lecte
de votre
mainten
Window
votre cl

Copie de fichie

1. Sélectio
pannea

2. Pour co
même l
votre ch
mainten
Window
de votre

Pour co
un lecte
de votre
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mentaires utilisateur

z ajouter des commentaires aux photos 
es appareils PhotoPC 2100Z et 
00Z, et aux clips vidéo enregistrés avec 
otoPC 3100Z. Cette fonction vous permet 
s propres remarques et des informations 
aires sur vos photos.

z afficher vos commentaires dans vos 
 dans la boîte de dialogue Propriétés et 
eau de droite de la fenêtre principale lors 

sation d’une liste de fichiers. Vous pouvez 
tiliser la fonction de recherche de EPSON 
r localiser les images en fonction des 
es saisis pour chacune d’elles. 

:
s photos prises avec les appareils 
 2100Z et PhotoPC 3100Z peuvent recevoir 
entaires utilisateur.

icher vos commentaires dans une liste de 
reportez-vous à la section “Affichage des 
iniatures ou d’une liste de fichiers”, page 30.

lure vos commentaires dans une animation, 
-vous à la section “Paramétrage d’une 
n”, page 39.
Téléchargement de fichiers vers une carte 
mémoire

EPSON Photo!4 vous permet de télécharger des 
images de votre ordinateur vers la carte mémoire 
insérée dans l’appareil photo ou dans un autre 
périphérique. 

Lorsque l’appareil photo ou tout autre périphérique 
est connecté à votre ordinateur, sélectionnez les 
images que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur 
Téléchargement dans le menu Fichier. Sélectionnez 
ensuite le lecteur équipé de la carte mémoire et cliquez 
sur le bouton OK pour transférer les fichiers. 

Si les photos sélectionnées sont accompagnées 
d’enregistrements sonores, vous pouvez choisir de les 
transférer avec ou sans leurs enregistrements.

Remarques :
❏ En fonction du modèle de l’appareil utilisé, vous ne 

pourrez peut-être pas passer des enregistrements 
audio, des clips vidéo ou des fichiers TIFF. Consultez 
le Guide de l’Utilisateur de votre appareil photo pour 
obtenir de plus amples informations sur ses 
fonctionnalités.

❏ Cette fonction ne permet pas de charger des fichiers qui 
n’auraient pas été au préalable transférés depuis 
l’appareil photo.

Ajout de com

Vous pouve
prises avec l
PhotoPC 31
l’appareil Ph
d’ajouter vo
supplément

Vous pouve
animations,
dans le pann
de la visuali
également u
Photo!4 pou
commentair

Remarques 
❏ Seules le

PhotoPC
des comm

❏ Pour aff
fichiers, 
photos m

❏ Pour inc
reportez
animatio
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s photos

 téléchargé vos photos sur le disque dur 
inateur, vous pouvez les pivoter dans le 
uilles d’une montre ou dans le sens 
ns altérer la résolution. Sélectionnez une 
ture dans le panneau de droite de la 
cipale et cliquez sur le bouton  pour 
oto de 90 degrés vers la droite ou sur le 
our la faire pivoter de 90 degrés vers la 

:
vous utilisez cette fonction, la qualité de 
 photos risquent d’être affectées en fonction de 
t de la direction sélectionnés. Dans ce cas, un 
 s’affiche vous demandant de confirmer la 

 pouvez pas pivoter des clips vidéo, ni des 
errouillées. Les photos enregistrées dans la 
moire de l’appareil photo ou dans tout autre 
ique connecté à votre ordinateur ne peuvent 
plus être pivotées.

os prises avec des appareils photos autres que 
reils EPSON ne peuvent pas être pivotées. 
❏ Vous trouverez de plus amples informations sur 
l’utilisation de la fonction de recherche de EPSON 
Photo!4 dans la section “Utilisation de la fonction de 
recherche”, page 41.

Pour saisir ou modifier vos commentaires, procédez 
comme indiqué ci-dessous :

1. Sélectionnez une image dans le panneau de 
droite. 

2. Dans le menu Image, sélectionnez Editer 
Commentaire. La boîte de dialogue 
correspondante s’ouvre.

3. Saisissez votre commentaire dans la zone de texte 
prévue à cet effet, puis cliquez sur OK pour 
l’enregistrer.

Vous pouvez modifier vos commentaires à partir de 
la boîte de dialogue Propriétés. Pour ce faire, 
reportez-vous à la section “Utilisation de la boîte de 
dialogue Propriétés”, page 35.

Rotation de vo

Après avoir
de votre ord
sens des aig
contraire sa
photo minia
fenêtre prin
pivoter la ph
bouton  p
gauche.

Remarques 
❏ Lorsque 

certaines
l’angle e
message
rotation.

❏ Vous ne
photos v
carte mé
périphér
pas non 

❏ Les phot
des appa
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 sur OK.

iers par e-mail (courrier 

to!4 vous permet de préparer rapidement 
t des fichiers en vue de leur diffusion 
. Cette fonction vous permet en outre de 

taille d’un fichier, de calculer la taille des 
nvoyer et de joindre des fichiers à un 
ctronique à l’aide de l’application de 
lectronique de votre choix. Vous pouvez 

nregistrer l’image préparée en vue de son 
ur.

to!4 vous permet de joindre directement des 
messages électroniques. Pour obtenir une liste 
ns de messagerie électronique que vous pouvez 
ette fonction, consultez le fichier LISEZ-MOI 
hoto!4. Pour utiliser d’autres applications, 
 préalable les images sur le disque dur de votre 

l’aide du bouton Enregistrer, comme décrit à 
ette section.
Utilisation d’une photo comme papier peint

Pour utiliser une photo comme image de fond de votre 
bureau, procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Sélectionnez une photo dans le panneau de droite 
de la fenêtre principale.

2. Dans le menu Image, sélectionnez Définir 
comme papier peint. La boîte de dialogue 
correspondante s’ouvre.

3. Cliquez sur Taille écran, Centré ou Titre pour 
indiquer la taille et la position de l’image. Vous 
pouvez visualiser les résultats de votre sélection 
dans la fenêtre d’aperçu située dans la partie 
gauche de la boîte de dialogue.

Pour supprimer une photo utilisée comme papier 
peint, cliquez sur Supprimer papier peint.

4. Cliquez

Envoi des fich
électronique)

EPSON Pho
et facilemen
électronique
modifier la 
données à e
message éle
messagerie é
également e
envoi ultérie

Remarque :
EPSON Pho
fichiers à vos 
des applicatio
utiliser avec c
de EPSON P
enregistrez au
ordinateur à 
l’étape 5 de c
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 vous cliquez sur le bouton Calculatrice, 
ètre de réduction est automatiquement 

 Le résultat du calcul apparaît sous Taille 
er et le message Total approximatif 
 Total. Le bouton Calculatrice s’affiche 
 grisé et ne peut pas être activé. Si vous 
z la valeur de réduction dans la boîte de 
e Paramètre de réduction de la photo, 
n Calculatrice est à nouveau activé. 
 une nouvelle fois sur ce bouton pour 
 automatiquement la taille sélectionnée.

ue :
ion de l’option Envoyer photos "Taille 
" entraîne la création d’un fichier temporaire. 
de ce fichier est modifiée et le fichier temporaire 
 à votre message électronique.

acintosh, sélectionnez l’application de 
erie électronique que vous souhaitez 
à partir de la liste Sélectionner 
tion de messagerie électronique.

ue :
ndows, utilisez votre application de 
rie électronique habituelle.
Pour préparer les images destinées à être envoyées par 
courrier électronique, procédez comme indiqué 
ci-dessous :

1. Sélectionnez une ou plusieurs images dans le 
panneau de droite de la fenêtre principale.

2. Dans le menu Image, sélectionnez Envoyer via 
E-mail. La boîte de dialogue correspondante 
s’ouvre.

3. Cochez les cases correspondant aux images que 
vous souhaitez envoyer.

Pour envoyer des fichiers images sans en réduire 
la taille, cliquez sur Envoyer photos "Taille 
d’origine". 

Pour modifier la taille des fichiers à envoyer, 
cliquez sur Envoyer photos "Taille réduite", puis 
sélectionnez une valeur dans la liste Paramètre 
de réduction de la photo.

Lorsque
le param
calculé.
du fichi
devient
alors en
modifie
dialogu
le bouto
Cliquez
réduire

Remarq
La sélect
réduite
La taille 
est joint
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Remarq
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avez activé le bouton Enregistrer & 
r à l’étape 5, vous devez indiquer le 
dans lequel les fichiers seront enregistrés, 
uer sur OK pour ouvrir une application 
agerie électronique. Utilisez cette 
ion pour envoyer votre message et les 

 joints.

avez activé le bouton Enregistrer à l’étape 
devez indiquer le dossier dans lequel les 
 seront enregistrés, puis cliquer sur OK. 
iers sont enregistrés dans le dossier 
, conformément à vos paramétrages, pour 
isation ultérieure.

s photos

to!4 vous permet de sélectionner des 
primer, puis de lancer le logiciel 
n EPSON PhotoQuicker. Assurez-vous 
 PhotoQuicker est installé sur votre 
Pour ce faire, reportez-vous à la section 
 des logiciels sous Windows”, page 10 ou 
Installation des logiciels sous Macintosh”, 
5. Lorsque vous êtes satisfaits de vos paramétrages, 
cliquez sur l’un des boutons suivants : Envoyer, 
Enregistrer & Envoyer ou Enregistrer.

Cliquez sur le bouton Envoyer pour joindre 
automatiquement les fichiers sélectionnés à un 
message électronique. Les fichiers sélectionnés ne 
sont pas enregistrés sur le disque dur de votre 
ordinateur.

Cliquez sur le bouton Enregistrer & Envoyer pour 
enregistrer les fichiers sélectionnés sur le disque 
dur de votre ordinateur et les associer 
immédiatement à un message électronique.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les fichiers sélectionnés sur le disque 
dur de votre ordinateur. Les fichiers sélectionnés 
ne sont pas associés à un message électronique.

6. Une application de messagerie électronique 
s’ouvre lorsque le bouton Envoyer a été activé à 
l’étape précédente. Utilisez cette application pour 
envoyer votre message et les fichiers joints.

Si vous 
Envoye
dossier 
puis cliq
de mess
applicat
fichiers

Si vous 
5, vous 
fichiers
Les fich
spécifié
une util

Impression de

EPSON Pho
photos à im
d’impressio
que EPSON
ordinateur. 
“Installation
à la section “
page 12.
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Remarques :
❏ Vous ne pouvez pas imprimer des clips vidéo.

❏ Pour obtenir de plus amples instructions sur 
l’impression à l’aide de EPSON PhotoQuicker, 
consultez la documentation qui l’accompagne.

Procédez ensuite comme indiqué ci dessous :

1. Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le 
panneau de droite de la fenêtre principale.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer 
pour lancer EPSON PhotoQuicker. Utilisez ce 
logiciel pour imprimer les photos sélectionnées.

Remarque à l’attention des utilisateurs de 
Macintosh :
Pour lancer EPSON PhotoQuicker à partir de EPSON 
Photo!4, vérifiez que la mémoire interne de votre 
ordinateur dispose de 128 Mo d’espace libre. Dans le 
cas contraire, consultez la documentation de votre 
système d’exploitation pour libérer de l’espace.
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Utilisation des autres logiciels fournis
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 EPSON CameraStarter

eraStarter facilite le lancement de EPSON 
oader et de EPSON PhotoQuicker, qui 
ttent de transférer des fichiers de votre 
ire vers l’ordinateur, d’imprimer vos 
e combiner ces deux opérations en une 

:
uverez de plus amples instructions sur 
ion de EPSON AutoDownloader dans la 
Utilisation de EPSON AutoDownloader pour 
r vos images”, page 22. 

enir de plus amples informations sur 
ion de EPSON PhotoQuicker, reportez-vous 
on “Accès à EPSON PhotoQuicker”, page 55.

 EPSON CameraStarter, procédez comme 
essous : 

tez votre appareil PhotoPC 2100Z à votre 
eur conformément aux instructions de la 
“Connexion de l’appareil photo à votre 
eur”, page 18.

EPSON CameraStarter selon les 
ons suivantes :
U

Votre appareil photo est livré avec des logiciels en 
complément de EPSON Photo!4. Ce chapitre vous 
indique comment utiliser ces logiciels et réaliser les 
opérations suivantes :

❏ Transférer ou imprimer les photos enregistrées 
sur la carte mémoire de l’appareil PhotoPC 2100Z 
(ou PhotoPC 3100Z) à l’aide de EPSON 
AutoDownloader ou de EPSON PhotoQuicker à 
partir de EPSON CameraStarter.

❏ Imprimer les photos enregistrées sur la carte 
mémoire de votre appareil photo ou déjà 
enregistrées sur le disque dur, à l’aide de EPSON 
PhotoQuicker.

Utilisation de

EPSON Cam
AutoDownl
vous perme
carte mémo
photos ou d
seule.

Remarques 
❏ Vous tro

l’utilisat
section “
transfére

❏ Pour obt
l’utilisat
à la secti

Pour utiliser
indiqué ci-d

1. Connec
ordinat
section 
ordinat

2. Lancez 
indicati
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 de dialogue EPSON CameraStarter 
.

 les informations qui s’affichent à la suite 
ur source. 

_DSC s’affiche lorsque CameraStarter a 
la carte mémoire de votre appareil photo. 
 l’étape suivante.

ue :
vez modifié le nom de votre carte mémoire, 
’affiche à la place de EPSON_DSC. Dans ce 
ez à l’étape suivante.

icônes 
d’impression

identification 
de la carte 
mémoire 
détectée
U

Sous Windows
Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, 
sur EPSON Camera, puis sur EPSON Photo!4, 
et cliquez sur EPSON CameraStarter.

Sous Macintosh
Double-cliquez sur le dossier EPSON Photo!4, 
puis sur l’icône EPSON CameraStarter.

Remarque :
Selon les paramètres définis dans la boîte de dialogue 
Paramètres, il se peut que EPSON CameraStarter 
s’exécute automatiquement lors de la connexion de 
l’appareil photo. Vous trouverez de plus amples 
instructions dans la section “Configuration de 
EPSON CameraStarter”, page 14.

La boîte
s’ouvre

3. Vérifiez
de Lecte

EPSON
détecté 
Passez à

Remarq
Si vous a
celui-ci s
cas, pass
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EGISTRER

 sur cette icône pour lancer EPSON 
wnloader et permettre ainsi le transfert 
iers vers votre ordinateur via la carte 
e.

RIMER

 sur cette icône pour lancer EPSON 
uicker et permettre ainsi l’impression des 
enregistrées sur la carte mémoire. 

sque les icônes d’impression s’affichent 
ris, EPSON PhotoQuicker charge toutes 

photos enregistrées sur la carte mémoire.

sque les icônes d’impression s’affichent 
ert, un message apparaît à l’écran vous 
andant de confirmer ou non l’impression 

 photos selon les paramètres DPOF 
ctionnés. Si vous cliquez sur OK, 
toQuicker ne charge que les photos pour 
uelles vous avez indiqué le nombre 

xemplaires à imprimer.
U

<Sélectionner> s’affiche à la suite de Lecteur 
source, lorsque CameraStarter a détecté plusieurs 
cartes mémoire et que vous devez sélectionner 
celle qui contient les images auxquelles vous 
souhaitez accéder. Cliquez sur le bouton 
Sélectionner un lecteur, puis choisissez une 
carte mémoire dans la liste qui apparaît et cliquez 
sur OK.

Lorsque <Introuvable> s’affiche à la suite de 
Lecteur source, vérifiez que l’appareil photo est 
correctement connecté à votre ordinateur et que 
le voyant d’état orange clignote, et que la carte 
mémoire est correctement insérée dans son 
emplacement sur l’ordinateur. 
Cliquez ensuite sur le bouton Sélectionner un 
lecteur. Lorsque votre carte est détectée, 
EPSON_DSC s’affiche à la suite de Lecteur source.

4. Cliquez sur l’une des icônes suivantes pour lancer 
le logiciel souhaité.

 ENR

Cliquez
AutoDo
des fich
mémoir

 IMP

Cliquez
PhotoQ
images 

❏ Lor
en g
les 

❏ Lor
en v
dem
des
séle
Pho
lesq
d’e
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ue :
es d’impression qui s’affichent en vert dans la 
dialogue EPSON CameraStarter indiquent 
 avez paramétré le nombre d’impression pour 
lusieurs photos enregistrées dans la carte 
 via l’appareil photo. 
es s’affichent en gris lorsqu’aucun paramètre 
électionné.
U

 ENREGISTRER & IMPRIMER

Cliquez sur cette icône pour lancer 
successivement EPSON AutoDownloader et 
EPSON PhotoQuicker. Une fois le transfert des 
fichiers de la carte mémoire vers votre ordinateur 
effectué via EPSON AutoDownloader, EPSON 
PhotoQuicker s’exécute automatiquement, 
permettant ainsi l’impression de vos photos.

❏ Lorsque les icônes d’impression s’affichent 
en gris, EPSON PhotoQuicker charge toutes 
les photos qui ont été transférées.

❏ Lorsque les icônes d’impression s’affichent 
en vert, un message apparaît à l’écran vous 
demandant de confirmer ou non l’impression 
des photos selon les paramètres DPOF 
sélectionnés. Si vous cliquez sur OK, 
PhotoQuicker ne charge que les photos pour 
lesquelles vous avez indiqué le nombre 
d’exemplaires à imprimer.

Remarq
Les icôn
boîte de 
que vous
une ou p
mémoire
Ces icôn
n’a été s
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’icône Aide pour obtenir de plus amples 
 sur l’utilisation de EPSON PhotoQuicker.

h

uez sur l’icône EPSON PhotoQuicker 3.0 
pe de programmes ou le dossier EPSON 

ker 3.0. La fenêtre principale de EPSON 
er s’ouvre.

’icône Aide pour obtenir de plus amples 
 sur l’utilisation de EPSON PhotoQuicker.
U

Accès à EPSON PhotoQuicker

EPSON PhotoQuicker est un logiciel qui vous permet 
d’imprimer des photos numériques.

Ce logiciel vous permet notamment de réaliser les 
opérations suivantes :

❏ Imprimer des photos selon des présentations 
variées

❏ Imprimer des photos sur des cartes, du papier 
rouleau ou d’autres supports

❏ Appliquer des effets variés sur les images à 
imprimer

Pour lancer EPSON PhotoQuicker, procédez comme 
indiqué ci-dessous.

Sous Windows

Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, 
puis sur EPSON PhotoQuicker, et cliquez sur EPSON 
PhotoQuicker 3.0. La fenêtre principale de EPSON 
PhotoQuicker s’ouvre.

Remarque :
Cliquez sur l
informations

Sous Macintos

Double-cliq
dans le grou
PhotoQuic
PhotoQuick

Remarque :
Cliquez sur l
informations
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ues :
fonction du modèle de l’appareil utilisé, il se 
t que la prise de vues au format TIFF et 
registrement de clips vidéo ne soient pas 
ible. Consultez le Guide de l’Utilisateur de 
e appareil photo pour obtenir de plus amples 
rmations sur ses fonctionnalités.

pareil PhotoPC 2100Z enregistre les fichiers 
ges dans le dossier ✽✽✽ EPSON, 
omatiquement généré. Les astérisques ✽✽✽ 
ésentent toute série de chiffres comprise entre 
 et 999.

 la recherche s’effectue à partir du menu 
ge, sélectionnez Actualiser pour mettre à 
ontenu de la fenêtre principale.

onnexion de l’appareil photo à 
, le lecteur de l’appareil ne s’affiche pas 
neau gauche de la fenêtre principale de 
to!4. 

 que vous avez bien connecté l’appareil 
umérique EPSON PhotoPC 2100Z ou 
 3100Z. EPSON Photo!4 ne reconnaît pas 

 modèles d’appareil photo.
Les logiciels qui accompagnent votre appareil photo 
sont d’utilisation très simple, et les problèmes que 
vous êtes susceptible de rencontrer sont faciles à 
résoudre.

Consultez la section suivante pour résoudre les 
problèmes liés à l’utilisation de EPSON Photo!4.

Problèmes liés à l’utilisation des logiciels

Passez en revue la liste suivante, le problème que vous 
rencontrez et sa solution y sont peut-être répertoriés.

Vous ne parvenez pas à localiser vos images dans 
EPSON Photo!4.

Lorsque la recherche s’effectue à partir de la carte 
mémoire, assurez-vous d’avoir sélectionné le 
dossier ✽✽✽ EPSON (accessible dans le dossier 
DCIM) pour la recherche de photos ou le dossier 
FILM pour la recherche de clips vidéo.

Remarq
❏ En 

peu
l’en
poss
votr
info

❏ L’ap
ima
aut
repr
100

Lorsque
Afficha
jour le c

Lors de la c
l’ordinateur
dans le pan
EPSON Pho

Vérifiez
photo n
PhotoPC
d’autres
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 menu Affichage de EPSON Photo!4, 
nnez Actualiser pour mettre à jour le 
 du panneau de gauche.

-vous que le port auquel est connecté 
pareil photo est correctement configuré et 
resse de base d’E/S ainsi que le numéro 
ge d’interruption IRQ (Interrupt Request 

r) assignés au port ne sont pas en conflit 
utres périphériques.

utilisez un Macintosh, assurez-vous que 
 USB de votre appareil photo est 

nné dans le gestionnaire de périphériques, 
 se trouve dans le dossier Périphériques.

tez le câble USB à un autre port du hub 

tez l’appareil photo directement au port 
 votre ordinateur via le câble USB.

possédez un autre hub USB, utilisez-le.
Assurez-vous que le câble est correctement 
connecté, comme décrit dans la section 
“Connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur”, page 18.

Assurez-vous que le voyant d’état orange situé 
près du viseur clignote.

Assurez-vous que les piles sont correctement 
installées et suffisamment chargées, ou utilisez 
l’adaptateur secteur optionnel pour connecter 
l’appareil à votre ordinateur.

Assurez-vous qu’une carte mémoire est installée 
dans l’appareil photo. Dans le cas contraire, 
appuyez sur la touche  située au dos de 
l’appareil pour mettre l’appareil hors tension, 
insérez une carte mémoire, puis appuyez à 
nouveau sur la touche  pour remettre 
l’appareil sous tension.

Lorsque l’ordinateur passe en mode d’économie 
d’énergie alors que l’appareil photo est connecté 
à l’ordinateur, celui-ci risque de se mettre hors 
tension et d’être ainsi déconnecté. Procédez à une 
nouvelle tentative de connexion. Pour éviter ce 
problème, désactivez le mode d’économie 
d’énergie de l’ordinateur avant de connecter 
l’appareil photo.

Dans le
sélectio
contenu

Assurez
votre ap
que l’ad
de la pla
Numbe
avec d’a

Si vous 
le pilote
sélectio
ou qu’il

Connec
USB.

Connec
USB de

Si vous 
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ertion de la carte mémoire dans 
ent pour carte mémoire d’un autre 

e

-vous que la carte mémoire est 
ment insérée dans son emplacement. 
 également que votre périphérique est 
sion et qu’il est correctement connecté à 
dinateur. Pour obtenir de plus amples 
ions sur la connexion de votre 
rique à votre ordinateur, consultez la 
ntation qui l’accompagne.

ue :
l’appareil photo et l’ordinateur sont en 
ication, des icônes en forme d’étoile se 
t continuellement sur l’écran d’affichage de 
l.
Un message d’erreur apparaît lorsque vous utilisez 
EPSON CameraStarter.

Lors de la connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur

Assurez-vous que le câble est correctement 
connecté, comme décrit dans la section 
“Connexion de l’appareil photo à votre 
ordinateur”, page 18.

Assurez-vous que le voyant d’état orange 
clignote.

Assurez-vous que les piles sont correctement 
installées et suffisamment chargées, ou utilisez 
l’adaptateur secteur optionnel pour connecter 
l’appareil à votre ordinateur.

Assurez-vous que l’ordinateur dispose d’une 
mémoire et d’un espace disque suffisants.

Lorsque l’appareil photo et l’ordinateur sont en 
communication, évitez d’ouvrir ou de travailler 
sur des applications qui ne sont pas utiles au 
transfert des photos.

Lors de l’ins
l’emplacem
périphériqu

Assurez
correcte
Vérifiez
sous ten
votre or
instruct
périphé
docume

Remarq
Lorsque 
commun
déplacen
l’apparei
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eraStarter ne démarre pas.

-vous que la carte mémoire a bien été 
avec l’appareil PhotoPC 2100Z ou 
il PhotoPC 3100Z. Les cartes mémoires 
es par d’autres périphériques ne seront 
nnues par EPSON CameraStarter.

-vous que EPSON CardMonitor est 
dans votre ordinateur. Vous trouverez de 
ples instructions sur l’installation de cet 
e dans la section “Installation des logiciels 
indows”, page 10 ou dans la section 
ation des logiciels sous Macintosh”, page 

-vous que l’appareil PhotoPC 2100Z ou 
il PhotoPC 3100Z est correctement 
é à votre ordinateur et qu’il est sous 
. Vous trouverez de plus amples 
ions sur la connexion de l’appareil 

 2100Z dans la section “Connexion de 
il photo à votre ordinateur”, page 18. 
 utilisateurs de l’appareil PhotoPC 3100Z, 
z le Guide de l’Utilisateur qui 

pagne.

-vous que les piles de l’appareil sont 
ment chargées ou utilisez l’adaptateur 

optionnel.
L’ opération demandée lors de l’activation de l’icône 
ENREGISTRER, IMPRIMER ou ENREGISTRER & 
IMPRIMER dans EPSON CameraStarter ne 
s’effectue pas.

Pour imprimer vos images, vérifiez que EPSON 
PhotoQuicker est installé dans votre ordinateur. 
Pour télécharger les images enregistrées dans la 
carte mémoire, vérifiez que EPSON 
AutoDownloader est installé dans votre 
ordinateur. Vous trouverez de plus amples 
instructions sur l’installation des logiciels dans la 
section “Installation des logiciels sous Windows”, 
page 10, ou dans la section “Installation des 
logiciels sous Macintosh”, page 12.

Lorsque l’ordinateur passe en mode d’économie 
d’énergie alors que l’appareil photo est connecté 
à l’ordinateur, celui-ci risque de se mettre hors 
tension et d’être ainsi déconnecté. Procédez à une 
nouvelle tentative de connexion. Pour éviter ce 
problème, désactivez le mode d’économie 
d’énergie de l’ordinateur avant de connecter 
l’appareil photo.

EPSON Cam

Assurez
utilisée 
l’appare
formaté
pas reco

Assurez
installé 
plus am
utilitair
sous W
“Install
12.

Assurez
l’appare
connect
tension
instruct
PhotoPC
l’appare
Pour les
consulte
l’accom

Assurez
suffisam
secteur 
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ne parvenez pas à libérer de l’espace, 
z dans un premier temps au transfert des 
vers l’ordinateur à l’aide de EPSON 
wnloader, fermez toutes les applications, 

marrez EPSON PhotoQuicker. Vous 
ez de plus amples informations sur 
tion de EPSON AutoDownloader dans la 
“Utilisation de EPSON AutoDownloader 
nsférer vos images”, page 22.
Lorsque l’ordinateur passe en mode d’économie 
d’énergie alors que l’appareil photo est connecté 
à l’ordinateur, celui-ci risque de se mettre hors 
tension et d’être ainsi déconnecté. Procédez à une 
nouvelle tentative de connexion. Pour éviter ce 
problème, désactivez le mode d’économie 
d’énergie de l’ordinateur avant de connecter 
l’appareil photo.

EPSON PhotoQuicker ne démarre pas.

Assurez-vous que EPSON PhotoQuicker est 
installé dans votre ordinateur. Vous trouverez de 
plus amples instructions sur l’installation de ce 
logiciel dans la section “Installation des logiciels 
sous Windows”, page 10 ou dans la section 
“Installation des logiciels sous Macintosh”, page 
12.

Sous Macintosh, pour lancer EPSON 
PhotoQuicker à partir de EPSON Photo!4, vérifiez 
que la mémoire interne de votre ordinateur 
dispose de 128 Mo d’espace libre. Dans le cas 
contraire, consultez la documentation de votre 
système d’exploitation pour libérer de l’espace. 

Si vous 
procéde
images 
AutoDo
puis dé
trouver
l’utilisa
section 
pour tra
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Annexe A

Pour contacter le support technique

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement 
et si vous ne parvenez pas à vous dépanner à 
l’aide des informations contenues dans ce 
manuel ni avec l’aide en ligne, appelez le support 
technique EPSON.

SUPPORT TECHNIQUE 

EPSON France

0 821 017 017 (0,79 FTTC la minute)

Ouvert : du lundi au samedi de 9h00 à 20h00

Vous devez fournir les informations ci-dessous 
pour nous permettre de vous dépanner 
rapidement :

❏ Numéro de série de votre appareil photo

❏ Modèle de l’appareil photo

❏ Marque et modèle de votre ordinateur ou PC 
ou MAC

❏ Version du logiciel utilisé : ex : version 
WINDOWS, version d’OS pour MAC
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ser
ettant de transporter des objets d’un point à un

n à l’aide du curseur de la souris. Il suffit de cliquer
éplacer et de le faire glisser jusqu’à l’endroit de
 maintenant le bouton de la souris enfoncé. Pour

t, relâcher le bouton de la souris. 

t généralement quatre fiches de Type A afin
ombre de ports USB sur un ordinateur.

tre l’ordinateur et l’appareil photo.

ier permettant de compresser et de stocker des
r et des images en échelle de gris. La compression
es fichiers JPEG est généralement plus importante
ichiers TIFF et autres formats. Voir TIFF.

ns miniaturisées des images.

onception de système de fichiers pour
to
egistrement de fichiers image, définie par

japonaise pour le développement de l’industrie
t technique (JEITA).
Glossaire

application
Logiciel permettant d’effectuer une tâche définie, telle que le
traitement de texte ou l’édition de tableaux comptables.

BMP
Format de fichier Windows permettant de stocker des données
image.

défaut
Valeur initiale d’un paramètre rétablies à la mise sous tension,
à l’initialisation ou à la réinitialisation d’un équipement.
Egalement appelé paramètre usine.

DPOF 
Abréviation anglaise de Digital Print Order Format. Les 
paramètres relatifs à la sélection du nombre d’impressions sont 
enregistrés au format DPOF dans la carte mémoire de l’appareil 
photo. Ces paramètres sont applicables via l’utilisation d’une 
imprimante ou d’un logiciel compatible à cette norme.

échelle de gris
Images représentées grâce à différentes nuances de gris en plus
du noir et blanc.

Exif2.1
Norme de format de fichier audio/image, définie par
l’Association japonaise pour le développement de l’industrie
électronique et technique (JEITA).

glisser-dépo
Méthode perm
autre de l’écra
sur l’objet à d
dépose tout en
déposer l’obje

hub USB
Boîtier offran
d’accroître le n

interface
Connexion en

JPEG
Format de fich
images couleu
des données d
que celle des f

miniatures
Représentatio

norme de c
appareil pho
Norme d’enr
l’Association 
électronique e
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al Bus (Bus série universel). Interface matérielle
 connecter un ou plusieurs périphériques à faible
souris, scanner ou imprimante) à l’ordinateur.
PICT
Format de fichier graphique très utilisé sous Macintosh.

pixel
Abréviation anglaise de Picture Element (Elément d’image).
Chaque image se compose d’un certain nombre de pixels. Les
pixels sont également mesurés en points.

port
Canal interface par lequel les données sont transmises d’un
appareil à un autre.

PRINT Image Matching
Nouveau standard qui permet aux appareils photo numériques 
d’enregistrer des informations spécifiques aux photos prises et 
de les transmettre progressivement à une imprimante qui prend 
en charge le système PRINT Image Matching afin d’améliorer la 
qualité des impressions.

résolution
Indique la finesse de représentation d’une image en pixels.
Souvent mesurée en points par pouce (dpi) ou en pixels par
pouce (ppi).

TIFF
Format de fichier permettant de stocker des images couleur et 
des images en échelle de gris dans des fichiers contenant peu ou 
pas de données compressées. (Les fichiers créés avec les 
appareils photos numériques EPSON ne stockent pas de 
données compressées.) Le stockage des données des fichiers 
TIFF est plus important et la qualité des images plus fine que 
pour les fichiers JPEG ou autres formats dont la compression des 
données est plus importante. 

USB
Universal Seri
permettant de
débit (clavier, 
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s informations sur les photos 34

s sur les photos 33

une animation 40

use 37

es informations 34

n de la taille d’affichage des miniatures 30

n clip vidéo 38

e toutes les photos 31

sh
t des fichiers 22, 44

ir Carte CompactFlash

miniatures 30

propriétés 35

entaires utilisateur 44

3

Index

A

Acrobat Reader
installation sous Macintosh 14

installation sous Windows 11

Affichage
d’une liste de fichiers 30

des informations à partir d’une liste de fichiers 33

des informations à partir de la boîte de dialogue Propriétés
35

des informations à partir des photos miniatures 32

des photos dans la Visionneuse 36

des photos miniatures 30

Ajout de commentaires utilisateur aux photos 44

Animation
boutons du panneau de contrôle 40

démarrage 40

paramétrage 39

Appareil photo
connexion à l’ordinateur 18

déconnexion sous Macintosh 22

déconnexion sous Windows 2000 21

déconnexion sous Windows Me et 98 21

voyant 20

B

Boutons
d’affichage de
d’information
de contrôle d’
de la Visionne
de masquage d
de modificatio
de passage d’u
de rotation 45

de sélection d

C
Câble USB 18–21

Carte CompactFla
téléchargemen

Carte mémoire, vo
Clips vidéo

affichage des 
affichage des 
ajout de comm
copie 43

déplacement 4
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pal 29

u nom 42

 dernière recherche 29, 41

 EPSON Photo!4 28

nores
 42

ers par e-mail (courrier électronique) 46

t vers une carte CompactFlash 44

2

ar e-mail (courrier électronique) 46

nloader
de EPSON CameraStarter 24

cintosh 23

ndows 23

us Macintosh 12

us Windows 11

arter
s 14

us Macintosh 12

us Windows 11

tor
us Macintosh 12

us Windows 11
déverrouillage 42

envoi de fichiers par e-mail (courrier électronique) 46

modification du nom des fichiers 42

sélection 31

suppression 43

verrouillage 42

visualisation des informations 31

Commentaires utilisateur 36, 44

Configuration système requise
sous Macintosh 8
sous Windows 7

Connexion de l’appareil photo à l’ordinateur
utilisation du câble USB 18–21

Copie de fichiers 43

D

Déconnexion de l’appareil photo
sous Macintosh 22

sous Windows 2000 21

sous Windows Me et 98 21

Démarrage d’une animation 40

Dépannage 57

Déplacement de fichiers 43

Déverrouillage des fichiers 42

Dossiers
Dossier princi
modification d
Résultats de la
sélection dans

E

Enregistrements so
déverrouillage
envoi de fichi
téléchargemen
verrouillage 4

Envoi de fichiers p
EPSON AutoDow

accès à partir 
accès sous Ma
accès sous Wi
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Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Phone:  (562) 981-3840
Fax:  (562) 290-5220

EPSON UK LTD.
Campus 100, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Herts, 
HP2 7TJ, U.K.
Phone:  (+44) 01442 261144
Fax:  (+44) 01442 227227

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Zülpicher Straße 6,
40549 Düsseldorf Germany
Phone: (0211) 56030 
Fax:  (0211) 5047787

EPSON FRANCE S.A. 
68 bis, rue Marjolin
92300, Levallois-Perret, France
Phone:  33.1.41.86.26.56
Telex:  610657

EPSON AUSTRALIA PTY. 
LTD.
70 GIBBES STREET,
CHATSWOOD 2067 NSW. 
Phone:  2-9903-9000 
Fax:  2-9903-9177

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.
No. 1 Temasek Avenue #36-00
Millenia Tower, Singapore 039192
Phone:  (065) 33 77 911 
Fax:  (065) 33 41 185

EPSON HONG KONG LTD.
Rooms 4706-10, 47/F, 
China Resources Bldg., 
26 Harbour Road, Wanchai, 
Hong Kong 
Phone:  2585-4300 
Fax:  2827-7083

EPSON TAIWAN TECHNOLOGY & 
TRADING LTD.
10F, No. 287 Nanking E. Road, Sec. 3, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Phone:  (02) 717-7360 
Fax:  (02) 712-9164

EPSON ITALIA S.p.A.
V.le F.lli Casiraghi 427 
20099 Sesto S.Giovanni 
MI, Italy 
Phone:  +3902262331 
Fax:  +39022440750

EPSON IBERICA S.A.
Av. de Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Valles 
Barcelona, Spain 
Phone:  582. 15.00 
Fax:  582. 15.55

EPSON PORTUGAL, S.A.
R. do Progresso, 471, 1° Perafita 
4460 Matosinhos, Portugal
Phone:  (02) 996 14 02
Fax:  (02) 996 14 11

SEIKO EPSON CORPORATION 
(Hirooka Office) 
80 Harashinden, Hirooka
Shiojiri-shi, Nagano-ken
399-0785 Japan
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