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Uvod v program EasyMP Multi PC Projection

Za ve¢ informacij o programski opremi EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje informacije.

[Sorodne povezave|

e "Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection” str.5



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection

EasyMP Multi PC Projection je programska oprema, ki vam omogoca p—
interaktivne sestanke s projiciranjem slik iz omreznih projektorjev. Na voljo
imate razlicne moznosti prikaza za svoje okolje. —

[Sorodne povezave|

¢ "Uvod v program EasyMP Multi PC Projection” str.4 ((((( (Cee @

e "Povezava z razlicnimi napravami" str.5

e "Prikaz §tirih plos¢” str.5

e "Spreminjanje predstaviteljev in polozaja projekcije” str.6
e "Funkcija moderatorja" str.6
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Povezava z razlicnimi napravami [Sorodne povezave|
Ko namestite EasyMP Multi PC Projection na omrezni rac¢unalnik in preko e "Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection” str.5
njega vzpostavite povezavo s projektorjem, lahko prek projektorja projicira e "Metode povezave' str.16

slike do 50 drugih naprav. (Hkrati lahko projicirajo najve¢ §tiri naprave.)
Med teh 50 naprav spadajo racunalniki, na katerih se izvaja EasyMP Multi
PC Projection, ter brezzi¢ne naprave, kot so pametni telefoni in tablice, na
katerih se izvaja Epson iProjection. Racunalniki, na katerih se izvaja

e "Vzpostavljanje povezave z ve¢ projektorji (zrcaljenje)" str.34

EasyMP Multi PC Projection, lahko nadzirajo projiciranje ve¢ naprav, Prikaz Stirih pIOSC
}r)r;i)(]'i;ceilrl:ljcl)(o naprave, na katerih se izvaja Epson iProjection, lahko le Hkrati lahko prikazujete do $tiri zaslone na razli¢ne projicirane plosce, kar

je uporabno tako v poslovnih kot v izobrazevalnih okoljih.
Hkrati lahko prek omrezja vodite tudi oddaljene sestanke, saj lahko isto

. . s vie .. . . Lahko na primer primerjate in analizirate podatke, hkrati pa projicirate
sliko simultano projicirate na do $tirih omreznih projektorjih. P P J P pa proj

zaslone z ve¢ naprav. V izobrazevalnem okolju lahko projicirate u¢no
gradivo na enem delu zaslona, odgovore $tudentov pa na drugem delu
zaslona in tako izboljSate uc¢ni proces.



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection
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[Sorodne povezave|

e "Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection” str.5
e "Spreminjanje S$tevila projiciranih plos¢" str.27
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Zaslon za nadzor projekcije morda ni na voljo v vseh razli¢icah te
programske opreme.

[Sorodne povezave|

e "Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection” str.5
e "Spreminjanje predstavitelja" str.28
e "Spreminjanje polozaja projekcije” str.29

Spreminjanje predstaviteljev in polozaja
projekcije
S programom EasyMP Multi PC Projection lahko projiciran zaslon ter

polozaj projiciranja preprosto spremenite tako, da v podoknih zaslona za
nadzor projekcije povlecete in spustite Zelena uporabniska imena.

Projektor lahko brez preklapljanja kablov souporabljate z drugimi
uporabniki istega omrezja in tako omogocite, da se uporabniki izmenjujejo
pri projiciranju.

Funkcija moderatorja

Kadar uporabljate funkcijo moderatorja, lahko projiciran zaslon nadzira
samo oseba, ki ji je dodeljena vloga moderatorja. Ta funkcija je primerna za
sestanke, na katerih je ena oseba moderator, ostali pa so udeleZenci, zato
mora moderator imeti nadzor na projiciranim zaslonom.

Funkcija je lahko uporabna tudi v izobrazevalnem okolju, kjer mora imeti
moderator brezpogojen nadzor nad ucno uro.



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection

By -
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Ta funkcija je na voljo samo na podprtih modelih.

|[Sorodne povezave|

e "Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection” str.5
¢ "Metode povezave" str.16

e "Spreminjanje moderatorja" str.37
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Prva nastavitev programa EasyMP Multi PC Projection

Pred vzpostavljanjem omrezne povezave med rac¢unalnikom in projektorjem sledite naslednjim navodilom.

[Sorodne povezave|

e "Namestitev programske opreme" str.9
e "Nastavitev projektorja" str.12



Namestitev programske opreme

Namestite program EasyMP Multi PC Projection s CD-ja EPSON Projector
Software, ki je bil prilozen projektorju (¢e je na voljo), ali pa ga prenesite s
spletne strani Epson.

% © Ce pri namestitvi izberete jezik, ki se razlikuje od jezika
operacijskega sistema, zaslonske slike morda ne bodo pravilno
prikazane.
e Ce je na racunalniku Ze namescena starejsa razli¢ica programa

EasyMP Multi PC Projection, jo najprej odstranite in nato namestite
program EasyMP Multi PC Projection.

[Sorodne povezave|

e "Prva nastavitev programa EasyMP Multi PC Projection” str.8

o "Sistemske zahteve za program EasyMP Multi PC Projection” str.9
¢ "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.10

¢ "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" str.10

e "Pridobivanje najnovejSe razli¢ice programa" str.65

Sistemske zahteve za program EasyMP Multi PC
Projection

Va$ racunalnik mora izpolnjevati naslednje sistemske zahteve za uporabo
programske opreme EasyMP Multi PC Projection.

Windows Mac

Operacijski si- | Windows XP Mac OS X

stem e Professional (32-bitni) e 10.4.x (32-bitni)

e Home Edition (32-bitni) e 10.5.1 ali novejsi (32-
e Tablet PC Edition (32-bitni) | bitni)

10.6.x (32- in 64-bitni)
10.7.x (32- in 64-bitni)
10.8.x (64-bitni)

10.9.x (64-bitni)

Zahteva

Zahteva

Windows

Mac

Windows Vista

e Ultimate (32-bitni)

e Enterprise (32-bitni)

e Business (32-bitni)

e Home Premium (32-bitni)
e Home Basic (32-bitni)

Windows 7

e Ultimate (32- in 64-bitni)

e Enterprise (32- in 64-bitni)

e Professional (32- in 64-bitni)

e Home Premium (32- in 64-
bitni)

e Home Basic (32-bitni)

e Starter (32-bitni)

Windows 8

e Windows 8 (32- in 64-bitni)

e Windows 8 Pro (32- in 64-
bitni)

e Windows 8 Enterprise (32-
in 64-bitni)

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32- in 64-
bitni)

e Windows 8.1 Pro (32- in 64-
bitni)

e Windows 8.1 Enterprise (32-
in 64-bitni)

Procesor

Mobile Pentium III 1,2 GHz
ali hitrejsi

(priporo¢an Pentium M 1,6
GHz ali hitrejsi)

Power PC G3 900 MHz ali
hitrejsi

(priporo¢en CoreDuo 1,5
GHz ali hitrejsi)

Pomnilnik

256 MB ali vec
(priporo¢eno 512 MB ali vec)




Namestitev programske opreme

Zahteva Windows Mac

Prostor na trd- | 20 MB ali veé

em disku

Zaslon Lodljivost med 1024 x 768 (XGA) in 1920 x 1200 (WUXGA)

16-bitne barve (priblizno 32.000 barv) ali ve¢

% ¢ Delovanje v okolju Windows XP brez servisnih paketov in okolju
Windows XP s servisnim paketom 1 ni zagotovljeno.

¢ Delovanje v okolju Mac OS X 10.5.0 ni zagotovljeno, ker nastavitve
pozarnega zidu po posodobitvi razli¢ice niso pravilno nastavljene.

|[Sorodne povezave|

¢ "Namestitev programske opreme" str.9

Namestitveni program se zaZene samodejno.

ﬂ Ce se namestitveni program ne zazene samodejno, odprite Moj
racunalnik (ali Racunalnik) in odprite pogon CD-ROM, nato pa
dvokliknite InstallNavi.exe.

B Za namestitev sledite navodilom na zaslonu.

[Sorodne povezave|

¢ "Namestitev programske opreme" str.9

Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)

Namestitev EasyMP Multi PC Projection na racunalnik.

Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniske pravice.

n Vklopite rac¢unalnik.

a Zaprite vse odprte programe.

Izvedite eno izmed naslednjih dejanij:

e ystavite CD EPSON Projector Software (¢e je na voljo) v racunalnik
in sledite spodnjim korakom;

e e ste programsko opremo prenesli s spletne strani Epson, za
namestitev programske opreme sledite navodilom na zaslonu.

Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Mac OS

Namestitev EasyMP Multi PC Projection na racunalnik.
n Vklopite racunalnik.

a Zaprite vse odprte programe.

B lzvedite eno izmed naslednjih dejanj:

e ystavite CD EPSON Projector Software (¢e je na voljo) v racunalnik
in sledite spodnjim korakom;

e ¢e ste programsko opremo prenesli s spletne strani Epson, za
namestitev programske opreme sledite navodilom na zaslonu.

Dvokliknite ikono Install Navi v oknu EPSON.

Namestitev se zacne.

B Za namestitev sledite navodilom na zaslonu.



Namestitev programske opreme

[Sorodne povezave|

¢ "Namestitev programske opreme" str.9



Nastavitev projektorja

Za vzpostavitev povezave projektorja z brezzicnim ali Zi¢nim omrezjem
LAN sledite naslednjim navodilom. Povezavo projektorja z brezzi¢nim LAN
vzpostavite prek Nacin napredne povezave. Povezave ne morete vzpostaviti
prek Nacin hitre povezave.

[Sorodne povezave|

e "Prva nastavitev programa EasyMP Multi PC Projection” str.8

e "Priporo¢eno brezzi¢no okolje za Multi PC Projection” str.12

e "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nacinu napredne
povezave (brezzi¢no)" str.12

e "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nacinu napredne
povezave (zi¢no)" str.13

Priporoc¢eno brezzi¢no okolje za Multi PC

Projection

Ko na projektorju vzpostavite povezavo z brezzicnim LAN in brezzi¢no
povezete ve¢ naprav, upostevajte naslednja priporocila.

e Namestite ve¢ dostopnih toc¢k in jih nastavite tako, da se na eno
dostopno tocko lahko poveze do 10 ali 20 naprav. Dodatne informacije
o nastavljanju maksimalnega $tevila povezanih naprav najdete v
priro¢niku dostopne tocke.

e Ko uporabljate ve¢ dostopnih tock, vsaki dodelite svoj kanal in za
povezavo projektorja ter povezavo racunalnika uporabite razlicne
dostopne tocke.

e Ce je mozno, za izboljsanje stabilnosti povezave uporabite krmilnik za
brezzi¢ni LAN.

e Uporabite dostopno tocko, ki podpira 802.11n.

Za pomo¢ pri nastavljanju brezzicnega okolja prosite skrbnika omrezja.

|[Sorodne povezave|

e "Nastavitev projektorja" str.12

Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v
nacinu napredne povezave (brezzicno)

Za vzpostavitev povezave med racunalnikom in projektorjem preko
brezzicnega LAN morate najprej opraviti omrezne nastavitve na racunalniku
in projektorju.

Obrnite se na skrbnika omrezja in si zabelezite nastavitve dostopne
tocke, kot npr. SSID in varnostne nastavitve.

Na racunalniku vzpostavite povezavo z omrezjem.

@ Za nastavitev omrezne povezave po potrebi glejte
dokumentacijo, ki je bila priloZzena rac¢unalniku ali omreZni

kartici.

Po potrebi vstavite enoto za brezzZi¢ni LAN v projektor. Za vel
informacij glejte Priro¢nik za uporabnika (prilozeno projektorju).

Vklopite projektor.

Pritisnite tipko [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plos¢i, izberite meni OmrezZje, nato pa izberite Konfiguracija
omrezja.

Izberite Brezzi¢ni LAN.

Prikaze se zaslon, podoben naslednjemu.



Nastavitev projektorja
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Pri Napaj. brezzi¢ni LAN ali Napaj. brezzi¢. LAN izberite
Vklopljeno.

@ Glede na model projektorja boste namesto tega kot nastavitev
Vklop brezi. OmreZja v meniju BrezZitno omreZje morda

morali izbrati Brezzi¢ni LAN vkl.

Pri Nacdin povezave izberite Napredno.

Opravite druge potrebne nastavitve za svoje omrezje. Za vec
informacij glejte Prirocnik za uporabnika (prilozeno projektorju).

V meniju Varnost opravite ustrezne varnostne nastavitve za svoje
omrezje. Za dodatne informacije o pravilnih nastavitvah se obrnite
na skrbnika omrezja.

Ko koncate z opravljanjem nastavitev, izberite Namestitev
koncana ali Konéano in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
nastavitve in zapustite menije.

[Sorodne povezave|

e "Nastavitev projektorja" str.12
e "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.17

Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v
nacinu napredne povezave (zi¢no)

Za vzpostavitev povezave med racunalnikom in projektorjem preko zi¢nega
lokal. omrezja morate najprej opraviti omrezne nastavitve na racunalniku in
projektorju.

Vprasajte svojega skrbnika omrezja, ali je v trenutnem omreznem
okolju na voljo DHCP.

Ce DHCP ni na voljo, si zabelezite naslednje informacije o
projektorju.

e Naslov IP
e Maska podomrezja
¢ Naslov prehoda

Na rac¢unalniku vzpostavite povezavo z omrezjem.

Za nastavitev omreZne povezave po potrebi glejte
dokumentacijo, ki je bila prilozena rac¢unalniku ali omrezni
kartici.

Na projektor prikljucite kabel LAN.

Vklopite projektor.

Pritisnite tipko [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plos¢i, izberite meni OmreZje, nato pa izberite Konfiguracija

omrezja.

Izberite Ziéno lokal. omreZje ali Ziéni LAN.

Prikaze se zaslon, podoben naslednjemu.



Nastavitev projektorja

Po potrebi izberite nastavitve IP.

e DHCP je na voljo: nastavite DHCP na Vklopljeno.

e DHCP ni na voljo: nastavite DHCP na Izklopljeno in vnesite
naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda za projektor.

Ko koncate z opravljanjem nastavitev, izberite Namestitev
koncana ali Koncano in sledite navodilom na zaslonu, da shranite
nastavitve in zapustite menije.

|[Sorodne povezave|

e "Nastavitev projektorja" str.12
e "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.17
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Vzpostavljanje povezave s projektorjem in projiciranje slik

Za vzpostavitev povezave med racunalnikom in omreznim projektorjem ter za projiciranje slik z racunalnika preko projektorja sledite naslednjim navodilom.

Preverite, ali ste Ze nastavili program EasyMP Multi PC Projection.

[Sorodne povezave|

e "Metode povezave" str.16

e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20
e "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26
e "Prekinitev povezave" str.30

¢ "Namestitev programske opreme" str.9

e "Nastavitev projektorja" str.12



Metode povezave

Izberete lahko primerno metodo omrezne povezave med rac¢unalnikom in
projektorjem, ki ustreza vasemu slogu sestanka.

[Sorodne povezave|

e "Vzpostavljanje povezave s projektorjem in projiciranje slik" str.15

e "Metode povezave za razli¢ne sloge sestankov" str.16

e "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.17

Metode povezave za razlicne sloge sestankov

Izberete lahko metodo povezave, ki ustreza vasemu slogu sestanka.

Izberite, kako zelite voditi sestanek. Glede na izbrano metodo povezave se
razlikuje tudi postopek povezave.

Nekatere metode povezave na vasem projektorju morda niso na voljo.

Za vel¢ informacij glejte Prirocnik za uporabnika (prilozeno
projektorju).

e Vsi uporabniki lahko nadzirajo projiciran zaslon in postanejo
predstavitelji. (Razprave in medsebojno komuniciranje z drugimi
uporabniki v poslovnem okolju.)

D

1,

S\ |
5 %\:\



Metode povezave

e Samo en uporabnik je moderator in ima popoln nadzor nad sestankom Vzpostavljanje omresne povezave s projektorjem

prek funkcije moderatorja. (Predavanje ali u¢na ura z uporabo
rac¢unalniskih zaslonov udeleZzencev v izobrazevalnem okolju.) S pomoéjo programske opreme

Ko je projektor nastavljen tako, kot je oznaceno spodaj, lahko vzpostavite

- — — omrezno povezavo med projektorjem in racunalnikom s pomocjo programa
— v '—._ EasyMP Multi PC Projection.
| — e Enota za brezzi¢ni LAN je names$cena v projektor (samo pri brezzi¢nih
¢ = = omrezjih).
— — e Kabel LAN je priklju¢en na projektor (samo Zicna omrezja).
e Metoda povezave na projektorju je nastavljena na Napredno.
%,\ > Preverite, ali ima tudi racunalnik vzpostavljeno povezavo z omrezjem.
[ [—— —
0= )= o= Pritisnite tipko [LAN] ali tipko [Source Search] na daljinskem
)—ng am— — upravljalniku in preklopite vir vhoda na LAN.
Projicira se zaslon pripravljenosti LAN.
Za zagon sestanka s funkcijo moderatorja se mora en uporabnik na [LAN]
projektor povezati kot moderator, ostali uporabniki pa kot udelezenci.
Ime projektoria I EBskokokokokok
SSID :
|[Sorodne povezave| Maslov IP _._
¢ "Metode povezave" str.16 Naslov IP i
Sifra

e "Spreminjanje moderatorja" str.37
e "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.17

a Zazenite program EasyMP Multi PC Projection.



Metode povezave

e Windows XP, Windows Vista in Windows 7: kliknite Start, izberite
Programi (ali Vsi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi
PC Projection in nato kliknite EasyMP Multi PC Projection
Ver. X.XX.

e Windows 8: izberite Carobni gumbilskanje in vnesite EasyMP
Multi PC Projection Ver.X.XX.

e Mac OS X: dvakrat kliknite EasyMP Multi PC Projection
Ver.X.XX v mapi Aplikacije.

Prikaze se zaslon za iskanje.

Lahko tudi ustvarite bliznjico in jo uporabite za zagon programa
EasyMP Multi PC Projection in samodejno iskanje shranjenih

projektorjev.

Pois¢ite projektor s pomocjo ene izmed naslednjih metod.
e Samodejno iskanje: samodejno iskanje projektorja.

® Roc¢no iskanje: iskanje projektorja na osnovi podanega naslova IP
ali imena projektorja.

e Profil: iskanje projektorja na osnovi predhodno shranjenega profila.

Prikazejo se rezultati iskanja projektorja.

ﬂ Na Seznam projektorjev izberite projektor, s katerim Zelite
vzpostaviti povezavo, nato pa izvedite eno izmed naslednjih

dejan;j.

1) EasyMP Multi PC Projection Ver.X. 3% =] = ==

Seznam projektofev — Samodejno iskanje —

Naslov IP Komenta *

Uporabnisko ime
PC 00000001

192.168.10.10

EMPOOOOO001

Stanje prip. 192.168.10.20 2
Zaseden EMPOOOO0D02 192.168.10.21 20
ﬂ Zrcalienje.. EMPOOOD0D0Z 192.168.10.22

i ge kot gostitel

~iektorjev _Hegisnamja

[ EMPOOODUL “*168.10.10 FFF

— Fridrui se

< . | +

%% ¢ Funkcija moderatorja je na voljo samo pri podprtih modelih
@ in morda ni na voljo pri vseh razli¢icah te programske
opreme.

¢ Ko se en uporabnik poveze kot gostitelj, se funkcija
moderatorja vklopi.

Ce je v nastavitvah projektorja moznost Sifra projektorja nastavljena
na Vklopljeno, se prikaze zaslon za vnos klju¢ne besede.

B Vnesite klju¢no besedo, prikazano na zaslonu stanja pripravljenosti

LAN in nato kliknite V redu.

e Vsi uporabniki lahko postanejo predstavitelji oz. so udelezenci pri
funkciji moderatorja: preverite, da moznost PoveZi se kot gostitelj

ni izbrana, nato pa kliknite Pridruzi se. Ko je povezava vzpostavljena, se na racunalniskem zaslonu pojavi orodna

e Uporabnik je moderator pri funkciji moderatorja: izberite Povezi se vrstica EasyMP Multi PC Projection.

kot gostitelj, nato pa kliknite Pridruzi se.

EasyMP Multi PC Projection Ver. .} =] & =]

OS0 =8 [ = |




Metode povezave

Racunalnigki zaslon uporabnika, ki se je povezal prvi, se projicira v
celozaslonskem nacinu. Uporabniki, ki vzpostavijo povezavo kasneje, lahko

svoj zaslon projicirajo tako, da kliknejo tipko [&] v orodni vrstici, ali pa

kliknejo tipko {4l v orodni vrstici in projiciran zaslon nadzirajo s

pomocjo zaslona za nadziranje projekcije.

¢ Ko je povezava vzpostavljena, se vir vhoda pri projektorju samodejno

preklopi na LAN, ¢e ni drugega vhodnega signala. Ce se vir vhoda
ne preklopi samodejno na LAN, kliknite tipko [LAN] ali
tipko [Source Search] na daljinskem upravljalniku.

e Prikazana orodna vrstica se razlikuje glede na metodo povezave in
razli¢ico te programske opreme.

e Ce uporabljate funkcijo moderatorja, lahko projiciran zaslon nadzira
samo moderator.

[Sorodne povezave|

¢ "Metode povezave" str.16

e "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nacinu napredne
povezave (brezzi¢no)" str.12

e "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nacinu napredne
povezave (zi¢no)" str.13

e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20

¢ "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26

e "Prekinitev povezave" str.30

e "Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.33



Izbira metode iskanja projektorjev

Izberete lahko primerno metodo za iskanje projektorjev, ki bo ustrezala [Sorodne povezave|
stanju ali lokaciji projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo.

e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20

[Sorodne povezave|

e "Vzpostavljanje povezave s projektorjem in projiciranje slik" str.15 . . . — . .
e "Metode iskanja" str.20 Samodejno iskanje omreznih projektorjev
e "Samodejno iskanje omreznih projektorjev" str.20

e "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja" str.21

Izvedete lahko samodejno iskanje razpolozljivih projektorjev v omrezju,
nato pa preprosto izberete projektor in projicirate slike.

e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21 Kliknite Samodejno iskanje na zaslonu za iskanje.
1) EasyMP Multi PC Projection Ver )& = @ |
Uporabnigke ime Seznam projekiojev — Samodejno iskanje -
. . PC 00000001
Metode iskanja e )
“ Stanje Ime projektoria Maslov IP Komenta *
. . . . . RT ey . SOCH0 ke w n['g'_-“_;. Stanje prip. EMPO00000ND 9 0
Za iskanje projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, lahko uporabite — o —
. .. . . . . v r @ Starje prip. EMP00000001T 192.168.10.20 2
eno izmed naslednjih metod. Izberite metodo, ki najbolje ustreza vasemu Tt Pl v kapr -
. =[5 Profi I b Zaseden EMP0O0000002 192 162.10.21 A
okolju. 1320000001
B X000 ] % T EMPODODDODS 192.168.10.22
. . . v . . . I 0000003
* Samodejno iskanje omreznih projektorjev __-
Iskanje razpolozljivih projektorjev v omrezju se lahko izvede samodejno.
Iskanje se izvede samo znotraj istega podomrezja. Projektorji v drugih 7 Poves sekot gostel
podomrezjih niso prikazani v rezultatih iskanja. Seanam piceni proekionew
% EMPOOOOOODD 192.168.10.10  FFF
e Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja ‘ ‘ ,
Ce projektorja, s katerim zelite vzpostaviti povezavo, ni mogoce najti [ Mesavtemotnos | [~
<] 1, [ k
samodejno, lahko ciljni projektor poiscete tako, da navedete naslov IP ali

ime projektorja. Projektorje lahko isc¢ete tudi na oddaljenih lokacijah v Prikazejo se rezultati iskanja.
drugih podomrezjih.
Za prikaz najnovejsih informacij kliknite Osvezi.
e Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila 3 ‘ ' ' ‘ . o
Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot profil in nato Ce ne najdete nobenih projektorjev, uporabite druge metode iskanja.
namesto navajanja podrobnosti projektorja ob vsakem iskanju navedete le
profil, da poiscete dolo¢en projektor. Ce dolocite skupino profilov za vsak
prostor s projektorjem in profile razporedite po mapah, lahko ciljni e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20
projektor izredno hitro najdete. e "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena

projektorja" str.21

[Sorodne povezave|




Izbira metode iskanja projektorjev

" . v . . . ST
e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21 B EomphP Ml PC Provection ver A0k ==
[ ] "Metode iskanja" Str.zo Uporabnigko ime ISeznamDro|ektonev*Hoéno\skan|e*

PC 00000001 ([ o0e00x [ ma ) o |
Samodejno iskanje 0y Stanje Ime projektora Naslov IP Komentari
R B @ () seeew ;
L] 4 L] L] L] L] L] Profil {D}
Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem e TED s P wmean  m
o o o o Er_j Profil | a Stanje prip EMPO0O0O0002 192.168.20.102 202
naslova IP ali imena projektorja & 2 ocoon
-0 20000002
-5 20000003
Ce projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, ni mogoce najti . | .
samodejno, lahko ciljni projektor poiscete tako, da navedete naslov IP ali
ime pI'OjektOI'ja. [T7] Povesi se kot gostitel
Seznam prikljuéenih projektorjev
[ EmPOOOOOOOD 152.168.20.100 200
n Kliknite Roéno iskanje na zaslonu za iskanje.
] . | 3
151} EasyMP Multi PC Projection Ver. .5 M=o == [ esaviemoznosn [ I
Uporabniko ime Seznam projektorjev - Roéno iskanje - s z =
Fe ooooxer sl e ][ owea |
Somorcinn ke 0| sne S ————T Komertat Prikazejo se rezultati iskanja.
Lo I e Seeen EMPO00000DT 132.188.20.101 201 |S°r°dne Povezavel
+{1 Profil v skupni rabi
= & oooan FRD cewew AEIINR A * e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20
-1 10000002
-7 X00K003
< m | "
: X : . .
Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila

[l Povesi se kot gostitelj

Seznam prikljugenih projektorev . v . . . .
BRI 2620700 200 Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot profil in nato
namesto vsakokratnega navajanja podrobnosti projektor poiscete s pomocjo
‘ \ ' profila.
Mastavite moZnosti Pridrui se
: _ : i—l [Sorodne povezave|
e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20

Vnesite naslov IP ali ime projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti

povezavo, nato pa kliknite I3¢éi. * "Profili za iskanje" str.22

e "Izvajanje iskanja profila" str.22
e "Registracija profila" str.23

e "Izvazanje profila" str.24
"Uvazanje profila" str.24



Izbira metode iskanja projektorjev

e "Skupna raba profila prek omrezja" str.25

151} EasyMP Multi PC Projection Ver, X2 =l = ==
Uporabnisko ime Seznam projektorev — Profil —
FC 00000001 Tor
oge . . Samodejno iskanje (W] anje ime projektoria aslov mentarji
Profili za iskanje ik = LS i e
Roéno iskanie (]
Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot profil. Profil je
datoteka, ki vsebuje vse informacije o projektorju, kot npr. njegovo ime in -4 -
naslov IP. S pomocjo profilov lahko enostavno poiscete shranjen projektor, o
namesto da bi vpisovali podrobnosti projektorja. . | '
Registrirani profil lahko izvozite in ustvarite varnostno kopijo, nato pa ga
lokalno uvozite in omogocite iskanje projektorjev na drugem racunalniku. SDF““:M:MZ —
> . Ve . . . eznam priklju&enih projektoriev legistracia
Izvozen profil lahko daste tudi v skupno rabo na omrezje in iskanje
projektorjev omogocite tudi drugim uporabnikom.
< . | +
[Sorodne povezave| Prdut e
4 1 »

e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21

a Na seznamu dvokliknite mapo ali ikono projektorja za profil, ki ga

... . . zelite uporabiti.
Izvajanje iskanja profila
Namesto navajanja podrobnosti projektorja ob vsakem iskanju lahko R R S8R
d 1 fl d ev v d 1 v . k Uporabniko ime Seznam projektorjev — Profil -
navedete le profil, da poisCete doloCen projektor. o 00000001 —
Samodejno iskanje 0) Stanje Ime projektoa Naslov IP Komentarji
n Kliknite Profil na zaslonu za iskanje. Bl dae ©
ot —
e [! Profil v skupni rabi
=[5 Profil
-7 20000001
“ . ] 3
[ Poveii se kot gostitelj
Seznam prikljugenih projektorfey Registracija
1 [ | 3
« . L3




Izbira metode iskanja projektorjev

Prikazejo se rezultati iskanja.

|Sorodne povezave|

e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21
e "Registracija profila” str.23

Registracija profila

Ko poiscete projektor, lahko njegove podrobnosti shranite kot profil in mu
dolocite ime, ki si ga je lahko zapomniti, tako da ga boste kasneje lahko
enostavno nasli.

Profilov ne morete registrirati v mapo Profil v skupni rabi na zaslonu

za iskanje.

Ko so na zaslonu za iskanje prikazani projektorji, izvedite eno
izmed naslednjih dejanj.

e Registracija projektorjev, navedenih na Seznam prikljucenih
projektorjev: kliknite Registracija.

e Registracija doloCenega projektorja: Na Seznam projektorjev z
desno tipko miske kliknite projektor, ki ga Zelite registrirati, nato pa
kliknite Dodaj element profilu.

e Registracija vseh projektorjev, ki jih je vrnilo iskanje: z desno tipko
miske kliknite enega izmed projektorjev na Seznam projektorjev,
nato pa kliknite Dodaj vse profilu.

15} EasyMP Multi PC Projection Ver.X.)& = & |
Uporabnigko ime Seznam projektorev — Samodejno iskanje —
oo
_ Stanje Ime projektora Maslov IP Komentar
Bolsaidanic o Dodaj element profilu 7
Profil 0) 1
il (0} r @ Dodaj vse profilu 192.168.10.20 20
[1' Profil v skupni rabi Cavan G |
&[5 Profi =] b Pogisti seznam 152.168.10.21 20
5 000000 .
&) x000002 I % astnost 192168 1022 20
15 30000003
2[5 Cowown | mwon @-
] m r
[] Povesi se kot gostitel]
Seznam prikljuéenih projektofev
r EMPODDODD00 19216810.10  FFF N
ke . ;
Nastavite moZnosti .
Pridruzi se
] I v

PrikaZe se zaslon Shrani.

Vnesite Ime projektorske datoteke in izberite mapo, kamor Zelite
shraniti profil, nato pa kliknite V redu.



Izbira metode iskanja projektorjev

[ Shrani

Shrani v profil.

Ime projektorske datoteke IR

Shrani v

=[5 Profi
-] 30000001

l Ustvar Movo mapo ]

| veeds || Predisi |

Profil je registriran in informacije o projektorju so shranjene v profilu.

$ e Mapo lahko sestavlja $est podmap.
e Ce Zelite ustvariti novo mapo, kliknite Ustvari Novo mapo.

e Ce zelite registrirati dolo¢en projektor, ga lahko povlecete in spustite
s Seznam projektorjev v mapo v razdelku Profil.

e Ce zelite spremeniti strukturo map, lahko profile in mape povlecete
in spustite na Zzeleno mesto.

|[Sorodne povezave|

e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21

Izvazanje profila

Profil lahko izvozite in ga daste v skupno rabo, s ¢imer drugim
uporabnikom omogocite enostavno iskanje projektorjev in pridruzevanje
sestankom.

Profilov v mapi Profil v skupni rabi na zaslonu za iskanje ne morete

izvazati.

n Na zaslonu za iskanje v razdelku Profil z desno miskino tipko
kliknite mapo s profilom, ki ga Zelite dati v skupno rabo, nato pa
kliknite lzvozi.

PrikaZe se okno Shrani kot.

a Izberite, kam zelite shraniti profil (.mplist), nato pa kliknite
Shrani.

Profil je izvozen.

[Sorodne povezave|

e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21
e "Registracija profila" str.23

e "Uvazanje profila" str.24

e "Skupna raba profila prek omrezja" str.25

Uvazanje profila

Izvozen profil lahko lokalno uvozite in ga uporabite za enostavno iskanje
projektorjev ter pridruzevanje sestanku.



Izbira metode iskanja projektorjev

% ¢ Uvozite lahko tudi profil (.plist), ki je bil izvozen s programom \é pOIJef,IIme pLOfIIa_ v f)kuPI?II rvabl Vn_eSIte omreznffi mesto ali URL
§ EasyMP Network Projection. Vendar pa ne morete uvoziti profila v o profila v skupni rabi (vkljucno z imenom profila).

katerem projektorji uporabljajo Nacin hitre povezave.

« Profilov v mapi Profil v skupni rabi na zaslonu za iskanje ne e Za datotecni streznik (samo Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

morete uvazati. e Za spletni streznik:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Nastavite moZnosti

Uporabrigke nastavitve | Sploine nastavitve | Prilagedi delovanje | Audio iﬂ10d|

n Na zaslonu za iskanje v razdelku Profil z desno miskino tipko
kliknite mapo, v katero Zelite uvoziti profil, nato pa kliknite
Uvozi.

Uporabnigka ime OO
Prikaze se okno Odpri. Ime profila v skupni rabi KOO0
Roéno iskanje

a Izberite prOfII (mpIISt) in kliknite Odpri Izbrigi wso zgodovino vnosov za Rodno iskanje.

Profil se uvozi lokalno.

|Sorodne povezave|

e "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21
e "Izvazanje profila" str.24

[ Obnovi privzeto ] [ W redu ] [ Prekli&i

Skupna raba profila prek omrezja B Kliknite V redu.

Izvozen profil lahko prek omrezja daste v skupno rabo z drugimi
uporabniki, da je posodabljanje morebitnih sprememb informacij
projektorja enostavno. Profil v skupni rabi se ob zagonu programa EasyMP

Multi PC Projection prebere in posodobi samodejno. @ Profil v skupni rabi je namenjen samo za branje in ga ni mogoce
urejati s programom EasyMP Multi PC Projection.

Profil v skupni rabi se prebere in zaslon Nastavite moznosti se zapre.

n Shranite profil (mplist) na omrezno mesto v skupni rabi, kot je npr.

streznik. [Sorodne povezave|
a Kliknite Nastavite moznosti na zaslonu za iskanje. * 'Iskanje omreinih projektorjev z uporabo profila” str.21
e "Izvazanje profila" str.24

PrikaZe se zaslon Nastavite moZnosti.

B Kliknite zavihek Uporabniske nastavitve.



Nadziranje projiciranega zaslona

Za uporabo orodne vrstice in zaslona za nadzor projekcije, s katerima lahko e Uporabite zaslon za nadzor projekcije za spreminjanje Stevila

nadzirate projiciran zaslon, sledite naslednjim navodilom. projiciranih panelov, predstaviteljev ali polozaja projekcije.

|S orodne ovezave| EasyMP Multi PC Projection Ver .3 o] @ (=)
p Datoteka Orodje  Pomod

e "Vzpostavljanje povezave s projektorjem in projiciranje slik" str.15 Stevilo povezav: 26

e "Upravljanje stanja projiciranega zaslona" str.26

e "Spreminjanje Stevila projiciranih plos¢" str.27 User00001

° "S P . . 1 " 2 User 00001 User00003
) prean)'an)'e predftz?wte Ja' st'r. ”8 0000 ) Eoo

e "Spreminjanje polozaja projekcije" str.29 Use; 00002 1

Lserinong

e "Vrste zaslona za nadzor projekcije” str.26 = BN ]
L

Uporabnigko ime

Uszer000ond

User00005 User00005 Usern0007

Vrste zaslona za nadzor projekcije

Uszer 00006

User0000?

Izberete lahko vrsto zaslona, ki ga uporabljate, in nadzirate projicirano sliko
tako, da ustreza vasi situaciji. Vrsto zaslona lahko preklopite s klikom na

Uszer0000a
Uzer000og

tipko v orodni vrstici ali tipko na zaslonu za nadzor projekcije. Usey0u010 - Postani gostte
Ime povezanega projektora EMPO0O00D00O0
% @ Prikazana orodna vrstica in zaslon za nadzor projekcije se razlikujeta 5
glede na metodo povezave in razli¢ico te programske opreme. [Sorodne povezave|
e Zaslon za nadzor projekcije morda ni na voljo v vseh razlic¢icah te ° "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26

programske opreme. ® "Orodna vrstica" str.61

e "Zaslon za nadzor projekcije" str.62
e Uporabite orodno vrstico za prikaz $iroke slike projiciranega zaslona in
izvajanje opravil na projicirani sliki.

P T AT T = Upravljanje stanja projiciranega zaslona
n m = | Zopusi | Podobo, ki jo projicirate z zaslona rac¢unalnika, lahko nadzirate tako, da

projicirano sliko zazenete, ustavite ali zacasno ustavite.

V orodni vrstici ali na zaslonu za nadzor projekcije izvedite eno izmed
naslednjih dejanj.



Nadziranje projiciranega zaslona

e Prikazi: kliknite gumb n

Zaslon racunalnika se projicira tak, kot je.
e Zaustavi: kliknite gumb .

Projicirana slika se ustavi. Med zaustavitvijo je projiciran ¢rn zaslon.
¢ Premor: kliknite gumb m

Projicirana slika se zacasno ustavi. Zacasno ustavljena podoba se projicira,
tudi ¢e na zaslonu racunalnika opravljate spremembe.

% ¢ Ce uporabljate funkcijo moderatorja, te tipke niso na voljo
§ udelezencem.

e Moderator lahko v funkciji moderatorja s pomoéjo zaslona za nadzor
projekcije nadzira tudi projekcije drugih uporabnikov.

[Sorodne povezave|

e "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26
e "Zaslon za nadzor projekcije" str.62

Spreminjanje Stevila projiciranih plosc

Projicirano podobo lahko razdelite na najve¢ §tiri panele. S spreminjanjem
$tevila panelov lahko hkrati projicirate zaslone z ve¢ naprav, ali pa
projicirate en zaslon racunalnika v celozaslonskem nacinu.

% ¢ Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo
@ udelezencem.

e Za projiciranje zaslona rac¢unalnika v celozaslonskem naéinu lahko

uporabite tudi tipko @ |

n Kliknite tipko v orodni vrstici.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije.

V obmocdju za projiciranje kliknite plos¢o uporabnika, ki ga boste
projicirali.

EasyMP Multi PC Projection Ver. {3
Datoteka Orodje  Pomod
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Ime povezanega projektora EMPO0O00D00O0

Izbrana plosca je uokvirjena z modro barvo.

Za spreminjanje Stevila razpolozljivih plos¢ v obmocju za
projiciranje izvedite eno izmed naslednjih dejanj.

e Projicirajte eno plos¢o v celozaslonskem nacinu: kliknite gumb



Nadziranje projiciranega zaslona

e Razdelite projiciran zaslon na dva dela ter projicirajte izbrano
plos¢o in sosednje desne oz. leve plosce: kliknite gumb m

e Razdelite projiciran zaslon na §tiri dele in projicirajte vse $tiri
plosce: kliknite gumb m

Stevilo plo3¢ se spremeni, barva ozadja pri projiciranih zaslonih pa postane

bela.

e Stevilo plog¢ lahko spremenite tudi klikom desne miskine tipke v

obmodje projiciranja. Z desno tipko miske kliknite plo$¢o in nato
izberite Stevilo plos¢.

e Ce v beli ploi¢i ni uporabnika, je projiciran &rn zaslon.
e Barva ozadja za plosce, ki se ne projicirajo, je siva.

|Sorodne povezave|

e "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26
e "Zaslon za nadzor projekcije" str.62

Spreminjanje predstavitelja

Predstavitelja lahko spremenite tako, da povlecete in spustite eno izmed
uporabniskih imen, ki so na seznamu, na plos¢o v obmocje projekcije.

Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo
udelezencem.

n Kliknite tipko v orodni vrstici.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije.

a S seznama uporabnikov izberite uporabniska imena, nato pa

povlecite in spustite uporabniska imena na belo plos¢o v obmocdju
projekcije.

EasyMP Multi PC Projection Ver, 3.3

o] @
Datoteka Orodje  Pomod

Stevilo povezav: 26

T 5

Uzeriionz
J » EEm

£ I
Uporabnigko ime = | User00001

User000ot Userioons

User000o2

User00003

Ugerinong

Us=r00005 User00005 Usern0007
Uzer00006

User0000?

Uszer0000a

Uzer000og
Uszer000in

Postani gostitef

Ime povezanega projektorja ERPO0DOOD00

% * Ce na seznamu uporabnikov ne najdete uporabnika, ki ga
Zelite projicirati, lahko uporabnisko ime poiscete z iskalnim
poljem.

e Prav tak lahko z desno tipko miske kliknete uporabnisko ime
na seznamu in izberete polozaj projekcije.

e Ce v beli ploi¢i ni uporabnika, je projiciran &rn zaslon.

Projicira se racunalniski zaslon izbranega uporabnika.

Za zaklju¢ek projiciranja povlecite in spustite uporabnisko ime iz
obmocja projekcije na uporabniski seznam.



Nadziranje projiciranega zaslona

@ Projekcijo izbranega uporabnika lahko zakljulite tudi tako, da z EasyMP Multi PC Projection Ver. X.30X (=] ® |
desno tipko miske kliknete plo$¢o v obmodju projekcije, nato pa Szl Jds Gais
izberete Koncaj projekcijo. Stevilo povezav: 26

i ) 5

s o p
Uporabnisko ime, katerega zaslon se trenutno projicira, je na seznamu
. v oy . . Uporabnigko ime Il Uszer00001 Uszer00003
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Spreminjanje polozaja projekcije

Ime povezanega projektora EMPO0O00D00O0

Polozaj projekcije lahko spremenite tako, da povlecete in spustite
uporabnisko ime z enega polozaja v obmodju projekcije na drugega. Polozaj projekcije je spremenjen.

¥y Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo N
eleneer Ce izberete tipko n ali m, lahko povlecete in spustite

uporabnisko ime s sive plo$¢e na belo plos¢o in tako zamenjate
projicirano sliko. Ce povlecete in spustite uporabnisko ime z bele
n Kliknite tipko v orodni vrstici. plos¢e na sivo plosco, slika tistega uporabnika ne bo ve¢ projicirana.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije.

[Sorodne povezave|

a Izberite uporabnika v obmocdju projekcije, nato pa povlecite in e "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26
spustite uporabnisko ime na drug polozaj.

Al

e "Spreminjanje Stevila projiciranih plos¢" str.27



Prekinitev povezave

Ko koncate s projiciranjem, lahko prekinete povezavo med projektorjem in
enim racunalnikom ali vsemi napravami.

Izvedite eno izmed naslednjih opravil.

e Prekinite povezavo med racunalnikom in projektorji: kliknite gumb
Zapusti v orodni vrstici.

Povezava med rac¢unalnikom in projektorji je prekinjena.

EasyMP Multi PC Projection Ver. .} =n =

ON0 = E [ =

% © Ce ste moderator, je namesto te tipke v orodni vrstici
prikazana tipka Prekini vse povezave.

e Povezavo lahko prekinete tudi tako, v meniju Orodje na
zaslonu za nadzor projekcije kliknete Zapusti.

e Moderator z uporabo funkcije moderatorja lahko prekine
povezavo drugih udelezencev, in sicer tako, da z desno tipko
miske klikne uporabnika na seznamu in nato na zaslonu za
nadzor projekcije klikne moznost Zapusti.

e Ko moderator zapusti sestanek, se funkcija moderatorja
izklopi.

e Prekinitev vseh povezav med napravami in projektorji: kliknite
gumb v orodni vrstici, nato pa v meniju Orodje na zaslonu za

nadzor projekcije kliknite moznost Prekini vse povezave.

Povezava med vsemi napravami in projektorji, ki sodelujejo pri
sestanku, je prekinjena.

EasyMP Multi PC Projection Ver.X.Xx =] @
Datoteka | Orodje | Pomod
Stevilo poy Zapusti i
[Prekini VSE POVEZAVE )
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Ime povezanega projektora EMPO0O00D00O0

@ Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo
udelezencem.

Prikaze se potrditveni zaslon.

a Kliknite V redu.

Ponovno se vrnete na zaslon za iskanje.



Prekinitev povezave

[Sorodne povezave|

e "Vzpostavljanje povezave s projektorjem in projiciranje slik" str.15



TOP

Uporaba dodatnih funkcij

Za uporabo dodatnih funkcij programa EasyMP Multi PC Projection, ki so lahko uporabne med sestankom, sledite naslednjim navodilom.

[Sorodne povezave|

e "Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.33

e "Vzpostavljanje povezave z ve¢ projektorji (zrcaljenje)" str.34
e "Predvajanje zvoka prek projektorja" str.35

e "Projiciranje zaslona" str.36

e "Spreminjanje moderatorja" str.37

e "Skrivanje zaslona za nadzor projekcije" str.39

e "Metode povezave" str.16

e "Izbira metode iskanja projektorjev" str.20



Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico

Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot bliznjico, nato pa jo [Sorodne povezave|
dvokliknete za zagon programa EasyMP Multi PC Projection. To vam
omogoca enostavno iskanje istih projektorjev namesto vsakokratnega
navajanja podrobnosti projektorja.

e "Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.33

[Sorodne povezave|

e "Uporaba dodatnih funkcij" str.32
e "Ustvarjanje bliznjice" str.33

Ustvarjanje bliznjice

Po iskanju projektorja lahko podrobnosti projektorja shranite kot bliznjico
za kasnejSo uporabo. Bliznjica vsebuje vse informacije o projektorju, kot
npr. njegovo ime in naslov IP. Ce ustvarite bliznjico mape, se bodo v njej
shranile informacije za ve¢ projektorjev, ki so v mapi.

n Na zaslonu za iskanje v razdelku Profil ali Seznam projektorjev z
desno tipko miske kliknite projektor ali mapo, nato pa kliknite
Ustvari bliznjico.

PrikaZe se okno Shrani kot.

a Izberite, kam Zelite shraniti bliznjico (pme), nato pa kliknite
Shrani.

Bliznjica je ustvarjena in informacije o projektorju so shranjene v njej.

%% ® Program EasyMP Multi PC Projection lahko zaZenete z dvoklikom
@ na datoteko bliZnjice (.pme). Samodejno se izvede iskanje shranjenih

projektorjev in rezultati se prikazejo na zaslonu za iskanje.

e Projektor ali mapo lahko izberete tudi v razdelku Profil ali Seznam
projektorjev, nato pa ga/jo povlecete in spustite na mesto, kjer Zzelite
ustvariti bliZnjico.



Vzpostavljanje povezave z vec projektorji (zrcaljenje)

Vzpostavljanje povezave z ve¢ projektorji in projiciranje iste podobe se
imenuje zrcaljenje. Zrcaljenje lahko izvedete z uporabo do §tirih
projektorjev.
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% ¢ Zrcaljenja ne morete izvajati na projektorjih, ki niso zdruzljivi s
programom EasyMP Multi PC Projection.
e Za najboljSe rezultate zrcaljenja priporo¢amo, da projektor povezete
preko Zi¢ne povezave LAN.

Na zaslonu za iskanje izberite do $tiri projektorje, s katerimi Zelite
vzpostaviti povezavo, nato pa kliknite Pridruzi se.

150) EasyMP Multi PC Projection Ver, .3 == iCh =<
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Ustvari se skupina zrcaljenih projektorjev in ista podoba se projicira na vec¢
projektorjih.

%y © Ce izberete en projektor iz skupine zrcaljenih projektorjev,
@ samodejno izberete vse projektorje v skupini.
e Ce so na projektor iz skupine zrcaljenja Ze povezani drugi

uporabniki, lahko izberete samo drug projektor iz iste skupine
zrcaljenja. Projektorja, ki ni v skupini zrcaljenja, ne morete izbrati.

[Sorodne povezave|

e "Uporaba dodatnih funkcij" str.32



Predvajanje zvoka prek projektorja

Zvok iz projektorja lahko predvajate samo, ¢e je en racunalnik povezan z
enim projektorjem in je projekcija v celozaslonskem nacinu.

n Kliknite Nastavite moznosti na zaslonu za iskanje.

Prikaze se zaslon Nastavite moznosti.
Kliknite zavihek Audio izhod.

Izberite 1zhodni zvok iz projektorja in kliknite V redu.

Nastavite moZnosti

| Uporabnigke nastavitve | Splofne nastavitve I Frilagodi delovanje |‘W-|d|°|?h°d

hodni zvok iz projektora

[ Obnovi privzeto V redu Preklici

Okno Nastavite moznosti se zapre.

[Sorodne povezave|

e "Uporaba dodatnih funkcij" str.32
e "Projiciranje zaslona" str.36



Projiciranje zaslona

Zaslon svojega racunalnika lahko projicirate v celozaslonskem nacinu, brez
da bi projicirali zaslone drugih uporabnikov.

n Na zaslonu za iskanje izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti
povezavo, nato pa kliknite Pridruzi se.

PrikaZe se orodna vrstica.

a Kliknite tipko [ .

e Lahko uporabite tudi tipko @ na zaslonu za nadzor

projekcije.
e Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta tipka ni na voljo
udelezencem.

Zaslon vasega racunalnika se projicira v celozaslonskem nacinu.

[Sorodne povezave|

e "Uporaba dodatnih funkcij" str.32



Spreminjanje moderatorja

Ko uporabljate funkcijo moderatorja, lahko zamenjate moderatorja, ¢e mora Prikaze se potrditveni zaslon.
projiciran zaslon nadzirati drug uporabnik.

Kliknite V redu.
Funkcija moderatorja morda ni na voljo v vseh razli¢icah te Funkcija moderatorja se izklopi.

programske opreme.

Na zaslonu za nadzor projekcije na rac¢unalniku drugega

n Na zaslonu za iskanje izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti uporabnika kliknite tipko Postani gostitel].
povezavo, oznacCite Povezi se kot gostitelj, nato pa kliknite YR Y T e Y
Pl‘idruii se. Datoteka Orodje Pomoé
Funkcija moderatorja se vklopi in prikaze se orodna vrstica. Sievlo povezav: 26

= DD =
a Kliknite tipko v orodni vrstici. £
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e povezanegs projektoria EMPO0000000 e "Uporaba dodatnih funkcij" str.32




Spreminjanje moderatorja

e "Metode povezave za razlicne sloge sestankov" str.16



Skrivanje zaslona za nadzor projekcije

Zaslon za nadzor projekcije lahko med projiciranjem svojega racunalniskega Okno Nastavite moznosti se zapre. Upravljanje zaslona za nadzor projekcije
zaslona skrijete pred drugimi uporabniki. To vam omogoc¢a opravljanje ob naslednji uporabi ne bo projicirano.

potrebnih nastavitev brez projiciranja celotnega postopka. Ko preklopite z

orodne vrstice na zaslon za nadzor projekcije, se trenutno projicirana Sorodne povezave|

podoba samodejno zacasno ustavi. Projiciranje vasega racunalniskega e "Uporaba dodatnih funkcij" str.32

zaslona se nadaljuje, ko se vrnete v orodno vrstico.

Ta funkcija je na voljo samo za moderatorje pri uporabi funkcije
moderatorja.

n Kliknite Nastavite moznosti na zaslonu za iskanje.

Prikaze se zaslon Nastavite moznosti.
a Kliknite zavihek Splosne nastavitve.

B Izberite Med prikazom zaslona za nadzor projekcije za¢asno
zaustavi projiciran zaslon, nato pa kliknite V redu.

Nastavite moZnosti
Uporabniske nastavitve | Splodne nastavitve | Prilagodi delovanie | Audio iﬂ10d|

[ Sifriraj komunikacie

[ Prikazi pri visoki lo&jivosti, ko je prikazan zaslon razdelien na polovici ali na Setrtine

7] Omogodi, da bo premikanje kazalca miske bolj enakomemo.

' |7|§\!ed prikazom zaslona za nadzor projekciie zacasno zaustavi projiciran zaslon:

[ Uporabi Easy Interactive Tools

Preldopi v LAN

CObnovi privzeto W redu Prekli&i




TOP

ResSevanje tezav

Za redevanje tezav pri uporabi programa EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

[Sorodne povezave|

e "Redevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem" str.41
¢ "Resevanje tezave med projiciranjem" str.45

e "Seznam sporocil o napakah" str.47

e "Seznam Event ID-jev" str.51



Resevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

Glede na omrezno okolje poskusite z naslednjimi resitvami. e Preverite stanje zunanjih naprav, ki jih uporabljate za omrezno
povezavo, ali okolja, v katerem se nahajajo omrezne naprave in
|Sorodne povezave| projektor.
o "Redevanje tezav' str.40 e V projektor pravilno namestite ustrezno enoto za brezzi¢ni LAN.
o "Reditve v primeru, da ne morete vzpostaviti povezave s projektorji e Poiscite morebitne ovire med dostopno tocko in racunalnikom ali
(brezzi¢no)" str.41 projektorjem ter spremenite njihov polozaj, da izboljsate

e "Resitve v primeru, da ne morete vzpostaviti povezave s projektorji komunikacijo. V¢asih notranje okolje projektorju prepreci, da bi
(3i¢no)" str.43 ga pri iskanju nasli.

e Preverite, da dostopna tocka in racunalnik oz. projektor nista
preve¢ oddaljena drug od drugega. Premaknite ju bolj skupaj in
poskusite znova vzpostaviti povezavo.

Resitve v primeru, da ne morete vzpostaviti

e Ce je brezzicna povezava pocasna ali projicirana slika vsebuje

povezave s projektorji (brezzi¢no) $um, preverite, ali druge naprave, na primer naprava Bluetooth ali
5 naprava z mikrovalovi, povzro¢ajo motnje. Napravo, ki povzroca
Ce ne morete vzpostaviti povezave med racunalnikom in projektorjem prek motnje, premaknite pro¢, ali pa povecajte pasovno Sirino
brezzi¢nega omrezja, poskusite z naslednjimi resitvami. Ce tezave ne morete brezzi¢nega omrezja.
resiti, se obrnite na skrbnika omrezja. e Nastavite jakost signala na omreznih napravah na najvisjo.

e Pravilno nastavite naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda
za dostopno tocko.

e Preverite, ali sistem za brezzicni LAN na dostopni tocki podpira
sistem za brezzi¢ni LAN projektorja.



ReSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

e Preverite omrezne nastavitve projektorja.

e Nastavite Nacin povezave na Napredno.

e Racunalnik, dostopno tocko in projektor nastavite na isti SSID.

e Nastavite DHCP na Izklopljeno. Ce je DHCP nastavljen na
VKklopljeno, streznika DHCP pa ni mogoce najti, bo prehod v
stanje pripravljenosti LAN morda trajal ve¢ casa.

e Pravilno nastavite naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda
za projektor.

e Nastavite moznost Napaj. brezzicni LAN na Vklopljeno ali
moznost Brezzi¢no omrezje na Vklop brezi. Omrezja.

e Nastavite brezzi¢ni LAN sistem tako, da ustreza standardom, ki
jih podpira dostopna tocka.

e Ce omogocite varnostno nastavitev, nastavite isto geslo za
dostopno tocko, racunalnik in projektor.

e Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se nato vrnite na
zaslon stanja pripravljenosti LAN.

e Preverite omreZne nastavitve racunalnika.

e Ce v ratunalniku nimate names¢ene kartice za brezzi¢ni LAN, v
racunalnik namestite kartico za brezzi¢ni LAN.

e Omogocite brezzicni LAN oz. AirPort na svojem racunalniku.

e Vzpostavite povezavo z dostopno tocko, na katero je povezan
projektor.

e Izklopite pozarni zid. Ce ne Zelite izklopiti pozarnega zidu, vanj
vnesite izjemo. S pomocjo ustreznih nastavitev odprite dolocena
vrata. Vrata, ki jih uporablja ta programska oprema, so "3620",
"3621" in "3629".

e Preverite nastavitve dostopne tocke.

e Na dostopni tocki nastavite dovoljenja za povezavo tako, da
projektorji lahko vzpostavijo povezavo kljub morebitnim
nastavitvam blokiranja povezav na dostopni tocki, kot so omejitve
za naslove MAC in omejitve za uporabo vrat.

e Preverite nastavitve programske opreme.

e V moznosti Preklopi v LAN na zaslonu Nastavite moznosti
izberite omrezno kartico, ki jo uporabljate. Ce ima racunalnik ve¢
okolij LAN, povezave ni mogoce vzpostaviti, dokler ne izberete
pravilne omrezne kartice.

e Ce s funkcijo Samodejno iskanje ne najdete projektorja, na
katerega se Zzelite povezati, izberite Ro¢no iskanje in navedite
naslov IP.

e Preverite, ali projektor podpira razlicico EasyMP Multi PC
Projection, ki jo uporabljate. Namestite program EasyMP Multi
PC Projection s prilozenega CD-ROM-a s programsko opremo za
projektor EPSON (¢e je na voljo) ali ga prenesite z Epsonovega
spletnega mesta.

e Na vse racunalnike namestite najnovej$o razlicico programa
EasyMP Multi PC Projection. Najvecje Stevilo prikljucenih
racunalnikov in razpolozZljivost funkcije moderatorja sta odvisna
od modela projektorja, ne glede na to, katero razli¢ico programa
EasyMP Multi PC Projection uporabljate.

e Ce je povezavo Ze vzpostavil drug uporabnik, lahko vzpostavite
povezavo samo s projektorji v isti skupini zrcaljenja, ki jo je izbral
drug uporabnik. Izberite projektor iz iste skupine zrcaljenja, kot
uporabnik, ki ima Ze vzpostavljeno povezavo, ali pa izberite
projektor v stanju pripravljenosti.

[Sorodne povezave|

e "Resevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezZjem" str.41

¢ "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.58

e "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja" str.21



ReSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

Resitve v primeru, da ne morete vzpostaviti
povezave s projektorji (zicno)

Ce ne morete vzpostaviti povezave med racunalnikom in projektorjem prek
zi¢nega omrezja, poskusite z naslednjimi resitvami. Ce teZzave ne morete
reSiti, se obrnite na skrbnika omrezja.

e Preverite stanje zunanjih naprav, ki jih uporabljate za omrezno
povezavo, ali okolja, v katerem se nahajajo omreZne naprave in
projektor.

e Pravilno prikljucite omrezni kabel.

%% @ Uporabite kabel 100BASE-TX ali 10BASE-T LAN, ki je na voljo v
@ prosti prodaji.
e Za preprecevanje okvar uporabite oklopljen kabel LAN kategorije 5

ali visje.

e Preverite omrezne nastavitve projektorja.

e Nastavite DHCP na Izklopljeno. Ce je DHCP nastavljen na
VKklopljeno, streznika DHCP pa ni mogoce najti, bo prehod v
stanje pripravljenosti LAN morda trajal ve¢ casa.

e Pravilno nastavite naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda
za projektor.

e Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se nato vrnite na
zaslon stanja pripravljenosti LAN.

e Preverite omrezne nastavitve rac¢unalnika.
e Omogocite nastavitve LAN na racunalniku.

Windows XP: Izberite Nadzorna plosc¢a > Sistem > Strojna opre-
ma > Upravitelj naprav.
Windows Vista: Izberite Nadzorna plos¢a > Sistem in vzdrzevanje
> Upravitelj naprav.
Windows 7, Windows 8 in Windows 8.1: Izberite Nadzorna plosca
> Strojna oprema in zvok > Upravitelj naprav.

e Izklopite pozarni zid. Ce ne Zelite izklopiti poZarnega zidu, vanj
vnesite izjemo. S pomocjo ustreznih nastavitev odprite dolocena
vrata. Vrata, ki jih uporablja ta programska oprema, so "3620",
"3621" in "3629".

e Preverite nastavitve programske opreme.

e V moznosti Preklopi v LAN na zaslonu Nastavite moznosti
izberite omrezno kartico, ki jo uporabljate. Ce ima racunalnik ve¢
okolij LAN, povezave ni mogoce vzpostaviti, dokler ne izberete
pravilne omrezne kartice.

e Ce s funkcijo Samodejno iskanje ne najdete projektorja, na
katerega se Zzelite povezati, izberite Ro¢no iskanje in navedite
naslov IP.

e Preverite, ali projektor podpira razlicico EasyMP Multi PC
Projection, ki jo uporabljate. Namestite program EasyMP Multi
PC Projection s prilozenega CD-ROM-a s programsko opremo za
projektor EPSON (e je na voljo) ali ga prenesite z Epsonovega
spletnega mesta.

e Na vse racunalnike namestite najnovej$o razliico programa
EasyMP Multi PC Projection. Najvecje Stevilo priklju¢enih
racunalnikov in razpolozljivost funkcije moderatorja sta odvisna
od modela projektorja, ne glede na to, katero razli¢ico programa
EasyMP Multi PC Projection uporabljate.

e Ce je povezavo ze vzpostavil drug uporabnik, lahko vzpostavite
povezavo samo s projektorji v isti skupini zrcaljenja, ki jo je izbral
drug uporabnik. Izberite projektor iz iste skupine zrcaljenja, kot
uporabnik, ki ima Ze vzpostavljeno povezavo, ali pa izberite
projektor v stanju pripravljenosti.



ReSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

[Sorodne povezave|

e "Resevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem" str.41

¢ "Nastavite moznosti — Splosne nastavitve" str.58

e "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja" str.21



Resevanje tezave med projiciranjem

Glede na situacijo poskusite z naslednjimi resitvami.

|Sorodne povezave|

e "Resevanje tezav"' str.40

e "Reditve v primeru nepravilnega prikaza racunalniskega zaslona"
str.45

e "Resitve v primeru nepravilnega prikaza zaslona" str.45

e "Resitev v primeru nepravilnega predvajanja zvoka" str.45

ResSitve v primeru nepravilnega prikaza
racunalniSskega zaslona

Ce naletite na tezave pri prikazovanju racunalnidkega zaslona, poskusite z
naslednjimi re$itvami.

e Ce medtem, ko se izvaja program PowerPoint, zaZenete program
EasyMP Multi PC Projection, diaprojekcija morda ne bo delovala.
Preverite, ali je program PowerPoint zaprt, nato pa zaZenite program
EasyMP Multi PC Projection in diaprojekcijo.

|Sorodne povezave|

e "Resevanje tezave med projiciranjem" str.45

Resitve v primeru nepravilnega prikaza zaslona

Ce zaslon ni projiciran ali ¢e pride do tezav pri projiciranju podob,
poskusite z naslednjimi resitvami.
e Ce uporabljate program iz zbirke Microsoft Office, nehajte premikati

kazalec miske. Ce nenehno premikate kazalec miske, se zaslon morda ne
bo mogel osvezevati dovolj hitro.

e Ce kazalec miske utripa, poskusite z naslednjimi resitvami.

e Na zaslonu Nastavite moZnosti v zavihku Splo$ne nastavitve
izberite moznost Omogoc¢i, da bo premikanje kazalca miske bolj
enakomerno.

e Na zaslonu Nastavite mozZnosti v zavihku Prilagodi delovanje
pocistite moznost Prenesi okno v plasteh.

e Predvajanje filma v programu Media Player morda ne bo projicirano,
kar je odvisno od racunalnika.

e Predogled ohranjevalnika zaslona morda ne bo projiciran pravilno, kar
je odvisno od racunalnika.

e Ce se hitrost povezave zmanj$a, zmanjajte Stevilo prikljucenih naprav.

e V okolju Mac OS X pri predvajanju filmov zaZenite program EasyMP
Multi PC Projection pred zacetkom predvajanja. Ce program EasyMP
Multi PC Projection zazenete med predvajanjem filma in se locljivost
zaslona in $tevilo barv spremenita, poskusite prestaviti okno za
predvajanje filma, ga pomanjsati ali mu spremeniti velikost ipd.

e Pri uporabi rac¢unalnika, ki ne ustreza zahtevam programske opreme, se
lahko slika in zvok v filmih ustavita.

e Ce je moderator drug uporabnik, ne morete nadzirati projekcije svojega
zaslona. Zamenjajte moderatorja ali projicirajte zaslon brez moderatorja.

[Sorodne povezave|

¢ "Resevanje tezave med projiciranjem" str.45

¢ "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.58
e "Nastavite moznosti — Prilagodi delovanje" str.59
e "Spreminjanje moderatorja" str.37

Resitev v primeru nepravilnega predvajanja zvoka

Ce iz projektorja ni zvoka, poskusite z naslednjimi resitvami.

e Zvok lahko predvajate samo iz enega projektorja. Ce je na en racunalnik
povezanih ve¢ projektorjev, prekinite povezavo ostalih projektorjev in
poskusite znova.



ResSevanje tezave med projiciranjem

e Na zaslonu Nastavite moZnosti v zavihku Audio izhod izberite moznost
Izhodni zvok iz projektorja.

e Zvok racunalnika lahko prek projektorja predvajate samo, e projicirate
en racunalniski zaslon v celozaslonskem nacinu.

e Ce je glasnost racunalnika nastavljena na najnizjo in glasnost projektorja
na najvisjo, lahko pride do mesanja zvokov. ZviSajte glasnost
racunalnika in znizajte glasnost projektorja.

[Sorodne povezave|

¢ "Resevanje tezave med projiciranjem" str.45
¢ "Nastavite moznosti - Audio izhod" str.59



Seznam sporocil o napakah

Ko se pojavi napaka, se na racunalniskem zaslonu prikaze sporocilo o
napaki. Preverite sporocilo in sledite naslednjim navodilom za odpravljanje
napake.

[Sorodne povezave|

e "Resevanje tezav" str.40

e "Sporocila o napakah pri zagonu programa EasyMP Multi PC
Projection" str.47

e "Sporocila o napakah pri iskanju in izbiranju projektorjev' str.48

e "Sporocila o napakah med projiciranjem" str.49

e "Sporo¢ila o napakah pri uporabi profilov" str.49

e "Sporocila o napakah pri uporabi funkcije moderatorja" str.50

Sporocila o napakah pri zagonu programa EasyMP
Multi PC Projection

Sporocila o napakah

Resitev

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se ze
izvaja druga programska oprema
EPSON Projector (USB Display).

Zaprite USB Display in nato zaZenite

program EasyMP Multi PC Projection.

Ce zelite zapreti USB Display, izvedite

eno izmed naslednjih dejanj:

e Windows: odklopite kabel USB iz
projektorja.

e Mac OS X: v meniju ikone USB
Display, ki je v menijski vrstici ali v
Docku, izberite Disconnect, nato pa
odstranite kabel USB.

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se Ze
izvaja druga programska oprema
EPSON Projector (EasyMP Network
Projection).

Zaprite EasyMP Network Projection in
nato zazenite EasyMP Multi PC Pro-
jection.

Sporocila o napakah Resitev

Ta program se Ze izvaja. Zagnali ste dva primerka programa

EasyMP Multi PC Projection.

Inicializacija EasyMP Multi PC Projec-
tion ni uspela.

Ponovno zazenite program EasyMP
Multi PC Projection. Ce se sporocilo e
vedno prikaZe, odstranite in ponovno
namestite program EasyMP Multi PC
Projection.

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se Ze | Zaprite Quick Wireless Connection in
izvaja druga programska oprema nato zazenite program EasyMP Multi
EPSON Projector (Quick Wireless Con- | PC Projection.

nection). Ce zelite zapreti Quick Wireless Con-

nection, s pomocjo ikone v orodni vr-
stici izvedite Varno odstranjevanje
strojne opreme in odstranite USB kljuc
Quick Wireless Connection iz racunal-
nika.

Bliznjicne datoteke ni mogoce odpreti.

Datoteka z bliZznjico je morda posko-
dovana. Zazenite program EasyMP
Multi PC Projection, nato pa ponovno
poskusite poiskati in vzpostaviti pove-
zavo s projektorjem.

Datoteke manjkajo ali so neveljavne.
Zagon programa ni uspel. Ponovno
namestite/odstranite program.

Odstranite in nato ponovno namestite
program EasyMP Multi PC Projection.




Seznam sporocil o napakah

Sporocila o napakah

Resitev

Ni mogoce pridobiti informacij o om-
rezni kartici.

Preverite naslednje postavke.

e Omrezna kartica je names$éena v
rac¢unalniku.

e Gonilnik za uporabljeno omrezno
kartico je name$¢en na racunalniku.

e Omrezna kartica je omogocena.

Po preverjanju ponovno zaZenite racu-

nalnik in nato ponovno zaZenite pro-

gram EasyMP Multi PC Projection.

Ce $e vedno ne morete vzpostaviti po-
vezave, preverite omrezne nastavitve na
ra¢unalniku in omreZne nastavitve na
projektorju.

e "Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection (Windows

8/Windows 8.1)" str.65

e "Odstranjevanje EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" str.66
¢ "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.10
¢ "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" str.10

Sporocila o napakah pri iskanju in izbiranju
projektorjev

Sporocila o napakah

Resitev

Ne morem zaceti prek bliznjice med
projekcijo.

Prenehajte projicirati in nato zazenite
projekcijo prek bliznjice. Ce Ze proji-
cirate s programom EasyMP Multi PC
Projection, ne morete zagnati projekcije
prek bliZnjice.

Najvecje $tevilo udelezencev je preko-
ra¢eno. Ne morem se pridruziti.

Na projektor je Ze povezano najvecje
mozno S§tevilo naprav. Prekinite pove-
zavo uporabnikov in projektorjev, ki ne
projicirajo.

Ne morem zaceti prek bliznjice, ce je
odprt zaslon Moznost. Odprite zaslon
Moznost in ponovno poskusite prek
bliznjice.

Prikaze se zaslon Nastavite moznosti.
Zaprite zaslon Nastavite moznosti.

Klju¢na beseda se ne ujema. Znova
vnesite klju¢no besedo, ki je prikazana
na zaslonu projektorja.

Povezava ni uspela zaradi neujemanja
klju¢ne besede.

Preverite $ifro projektorja, ki je prika-
zana na zaslonu stanja pripravljenosti
LAN in vnesite $ifro projektorja.

Predstavitev se ne bo zacela, dokler ne
zazenete znova programa PowerPoint.

Zaprite program PowerPoint in ponov-
no zazenite diaprojekcijo.

Ne more biti uporabljen s trenutno
razli¢ico operacijskega sistema. Ponov-
no namestite EasyMP Multi PC Pro-
jection.

Ponovno namestite program EasyMP
Multi PC Projection.

Izbran projektor deluje kot zrcalna ko-
pija drugega projektorja.

Ce je povezavo Ze vzpostavil drug upo-
rabnik, lahko vzpostavite povezavo sa-
mo s projektorji v isti skupini zrcalje-
nja, ki jo je izbral drug uporabnik.
Izberite projektor iz iste skupine zrca-
ljenja ali pa izberite projektor v stanju
pripravljenosti.

|[Sorodne povezave|

e "Seznam sporocil o napakah" str.47

e "Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/

Windows Vista/Windows 7)" str.65

Eden ali ve¢ projektorjev se ne odziva.

Istocasno se ne morete povezati na vec
projektorjev. Preverite omrezne nasta-
vitve na rac¢unalniku in projektorju.




Seznam sporocil o napakah

Sporocila o napakah

Resitev

Prislo je do omreZne napake.

VKklopite brezzi¢ni LAN na ra¢unalniku
in nato poskusite ponovno poiskati
projektor. Ce $e vedno ne morete
vzpostaviti povezave s projektorjem,
preverite omrezne nastavitve na racu-
nalniku in omreZne nastavitve na pro-
jektorju.

Povezava s projektorjem ni uspela.

Preverite, ali je projektor, s katerim
zelite vzpostaviti povezavo, Ze povezan
s programom EasyMP Network Projec-
tion. S projektorjem, ki je Ze povezan s
programom EasyMP Network Projecti-
on, ne morete vzpostaviti povezave.

Sporocila o napakah

Resitev

Prislo je do omrezne napake.

Poskusite znova vzpostaviti povezavo.

Ce $e vedno ne morete vzpostaviti po-
vezave s projektorjem, preverite omrez-
ne nastavitve na rac¢unalniku in om-

rezne nastavitve na projektorju.

|[Sorodne povezave|

e "Seznam sporocil o napakah" str.47

[Sorodne povezave|

"Seznam sporoc¢il o napakah" str.47

"Podprte locljivosti in barve" str.67

"Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)" str.65

"Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection (Windows
8/Windows 8.1)" str.65

"Odstranjevanje EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" str.66
"Pridobivanje najnovejSe razli¢ice programa" str.65

"Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.10
"Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" str.10

Sporocila o napakah med projiciranjem

Sporo¢ila o napakah

Resitev

Povezava s projektorjem je bila preki-
njena.

V projektorju je lahko prislo do napa-
ke. Preverite indikatorske lucke projek-
torja.

Sporocila o napakah pri uporabi profilov

Sporocila o napakah

Resitev

Vnesite najve¢ 32 znakov.

Vneseno besedilo presega 32 znakov.
Skraj$ajte ime na 32 znakov ali manj.

Vnesite ime mape.

Ime mape ni vneseno. Vnesite ime
mape.

Mape imajo lahko najve¢ do 6 ravni.

Struktura mape je globlja od Sestih
map. Ustvarite novo mapo vidje v
strukturi map.

Mapa z imenom XXX v tej mapi Ze
obstaja.

Mapa s tem imenom Ze obstaja. Vne-
site drugo ime mape.

V tej mapi Ze obstaja projektorska da-
toteka z imenom XXX.

Projektor s tem imenom Ze obstaja.
Vnesite drugo ime projektorja.

Uvoz ni mogo¢, ker ta aplikacija tega
formata ne podpira.

Preverite profil, ki ga zelite uvoziti. V
programu EasyMP Network Projection
ne morete uvozit profila za projektorje,
ki imajo povezavo vzpostavljeno s po-
mocjo Nacin hitre povezave.

Prav tako ne morete uvoziti profila, ¢e
informacije projektorja Se niso bile re-
gistrirane ali ¢e je profil pokvarjen.




Seznam sporocil o napakah

Sporocila o napakah

Resitev

Uvoz ni mogo¢, ker struktura mape
presega Sest map.

Premik ni mogo¢, ker struktura mape
presega Sest map.

Kopiraj ni mogo¢, ker struktura mape
presega Sest map.

Struktura map ne sme presegati Sest
slojev. Uvozite, premaknite ali kopirajte
v mapo, ki je vi§je v strukturi map.

Datoteke ni bilo mogocée odpreti.

Profil je morda pokvarjen. Poskusite
uvoziti profil znova.

Datoteke ni bilo mogoce shraniti.

Preverite, ali imate pravice za dostop
do mape, in poskusite znova.

[Sorodne povezave|

e "Seznam sporocil o napakah" str.47

Sporocila o napakah pri uporabi funkcije
moderatorja

Sporocila o napakah

Resitev

Ne morete postati gostitel].

Ne morete postati gostitelj, ¢e je go-
stitelj Ze drug uporabnik. Prosite tre-
nutnega gostitelja, naj zaklju¢i sejo, in
poskusite znova.

Pri preklopu v nad¢in Moderator je
prislo do napake.

Prepricajte se, da gostitelj ni ze nekdo
drug, nato pa poskusite znova.

Funkcija moderatorja ni na voljo. Po-
vezani ste kot odjemalec.

Projektor, s katerim vzpostavljate po-
vezavo, ne podira funkcije moderatorja.
Ce zelite postati gostitelj, zamenjajte
projektor za takega, ki podpira funkcijo
moderatorja.

[Sorodne povezave|

e "Seznam sporocil o napakah" str.47
e "Spreminjanje moderatorja" str.37



Seznam Event ID-jev

Ce se pojavi napaka pri povezavi, sledi prikaz Stevilke, ki oznacuje vrsto
napake.

Event ID: 04xx

Preverite $tevilke in uporabite ustrezne protiukrepe. Ce tezave ne morete

reSiti, se obrnite na skrbnika omrezja ali pa kontaktirajte Epson, kot je
opisano v Prirocnik za uporabnika projektorja.

Event | Vzrok Resitev
1D
0432 Zagon omrezne programske opre- | Ponovno zaZzenite projektor.
0435 me ni uspel.
0434 Omrezna komunikacija ni stabil- | Preverite stanje omrezne komuni-
0481 na. kacije, pocakajte nekaj ¢asa in na-
to ponovno vzpostavite povezavo.
0482
0433 Prenesenih slik ni mogoce pred- | Ponovno zaZenite omrezno pro-
vajati. gramsko opremo.
0484 Komunikacija z ra¢unalnikom je
bila prekinjena.
04FE Omrezna programska oprema se | Preverite stanje omreznih komu-
je nepric¢akovano zaprla. nikacij. Ponovno zaZenite projek-
tor.
04FF V projektorju je prislo do sistem- | Ponovno zazenite projektor.
ske napake.
0891 Dostopne toc¢ke z istim SSID ni | Ra¢unalnik, dostopno toc¢ko in
mogoce najti. projektor nastavite na isti SSID.
0892 Vrsta preverjanja pristnosti WPA/ | Preverite, ali so varnostne nasta-
WPA2 se ne ujema. vitve za brezzicni LAN ustrezne.
0893 Vrsta Sifriranja WEP/TKIP/AES se
ne ujema.

Event | Vzrok Resitev

1D

0894 Komunikacija je bila prekinjena, | Za dodatne informacije se obrnite

ker je projektor vzpostavil pove- | na skrbnika omrezja.
zavo z nepooblas¢eno dostopno
tocko.

0898 Pridobivanje DHCP ni uspelo. Preverite, ali streznik DHCP de-
luje pravilno in ali je kabel LAN
pravilno priklju¢en. Ce ne upo-
rabljate DHCP, nastavite moZnost
DHCP na Izklopljeno.

0899 Druge komunikacijske napake Ce ponovni zagon projektorja ali
omrezne programske opreme ne
re$i tezave, se obrnite na Epson,
kot je opisano v Prirocnik za upo-
rabnika projektorja.

089A | Vrsta preverjanja pristnosti EAP | Preverite, ali so varnostne nasta-

ni enaka. vitve za brezzi¢ni LAN ustrezne.
089B Preverjanje pristnosti streznika P.reverlte tufivl’ ali je certifikat pra-
. vilno names$cen.
EAP ni uspelo.
089C | Preverjanje pristnosti odjemalca
EAP ni uspelo.
089D | Izmenjava kljucev ni uspela.
0BO01 Vgrajene pomnilniske naprave ni | Izvedite Izbr. vse podatke notr.
bilo mogoce pravilno zaznati. pomni. Ko je notranji pomnilnik
pravilno izbrisan, vklju¢ite napa-
jalni kabel projektorja in ga vklo-
pite. Ce se ne izbrise pravilno, se
obrnite na Epson, kot je opisano v
Priroénik za uporabnika projekto-
rja.
Pojdite v Raz$irjeno > Nastavitev
table > Notranji pomnilnik.
OBFF |V funkciji table je pri$lo do na- | Ponovno zaZenite projektor.

pake.




Seznam Event ID-jev

[Sorodne povezave|

e "Redevanje tezav" str.40



TOP

Povzetek zaslona

Za ve¢ informacij o zaslonih programa EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

[Sorodne povezave|

e "Zaslon za iskanje" str.54

e "Zaslon za shranjevanje" str.56

e "Nastavite moznosti" str.57

e "Orodna vrstica" str.61

e "Zaslon za nadzor projekcije” str.62



Zaslon za iskanje

Ob zagonu programa EasyMP Multi PC Projection se prikaze zaslon za

iskanje.

150} EasyMP Multi PC Projection Ver. X)X

— V. Seznam projektorjev — Roéno iskanje I
PC 00000001
Samodejno iskanje o )
e | | = D Stenieere
featl o = @ Starje prip ErPO0000001 152.168.20 101 20—
—
|31 FToml V SKUpni 20!
&[5 Prof I @E® S EMPO0000002 192.168.20.102 20
& 200006001
I 0000002
&+ 20000003
e m | e
I‘:I Povedi se kot gostitel] '
Seznam prikljudenih projektofev Registracija s
—
[# EMPOOO000D 192.168.20.100 200
—
- : .“
Nastavite moZnosti Pridu se
! 1 I ‘

Seznam prikljuce-
nih projektorjev

Prikaze informacije o projektorjih izbranih s Seznam
projektorjev. Vsebina Seznam prikljucenih projek-
torjev ostane enaka, tudi Ce spremenite metodo iska-
nja.

Registracija

Registracija projektorjev s Seznam priklju¢enih pro-
jektorjev v profil.

Povezi se kot go-
stitelj

Vzpostavitev povezave z izbranimi projektorji kot
gostitelj (samo podprti modeli).

Funkcija moderatorja morda ni na voljo v vseh raz-
li¢icah te programske opreme.

Pocisti seznam

Podisti informacije, prikazane na Seznam projekto-
rjev in Seznam prikljuCenih projektorjev.

Uporabnisko ime

Prikaz uporabniskega imena, prikazanega na seznamu
uporabnikov, na zaslonu za nadzor projekcije. Upo-
rabnisko ime lahko uredite v zavihku Uporabniske
nastavitve na zaslonu Nastavite moZnosti.

Samodejno iskanje

Iskanje projektorjev v omrezju, s katerim ima racu-
nalnik vzpostavljeno povezavo.

Ro¢no iskanje

Iskanje projektorjev v omrezju z navedbo naslova IP
projektorja ali imena projektorja.

Profil

Iskanje projektorjev v omrezju z uporabo predhodno
shranjenih informacij projektorja.

® © o ©

Seznam Profil

Prikaz registriranih profilov (informacij projektorja).
Ce dvokliknete profil, boste sprozili omrezno iskanje
po projektorjih, registriranih v profilu.

Seznam projekto-
rjev

Prikaz seznama najdenih projektorjev v omrezju.
Nato lahko izberete projektorje za vzpostavitev po-
vezave. Rezultati iskanja za posamezno metodo iska-
nja (Samodejno iskanje, Ro¢no iskanje in Profil) so
prikazani v lo¢enih seznamih.

Stanje Ogled opisa ikon stanja projektorja

v naslednji tabeli.

Ime projektorja | Prikaz imena projektorja.

Naslov IP Prikaz naslova IP projektorja.

Komentarji Prikaz komentarjev za projektor.

Komentar lahko uredite tako, da z
desno tipko miske kliknete na pro-
fil in nato kliknete Lastnost. Vne-

sete lahko do 32 znakov.

Osvezi

Posodobi informacije na Seznam projektorjev.

o6

Nastavite moznosti

Prikaz zaslona Nastavite mozZnosti.

(oY

Pridruzi se

Vzpostavi povezavo z izbranimi projektorji.

Polje za ro¢no
iskanje

Ko uporabljate Ro¢no iskanje, vnesite naslov IP
projektorja ali ime projektorja. Kliknite gumb IS$¢i za
iskanje dolocenega projektorja.

Ikone stanja projektorja na Sezmam projektorjev so opisane v naslednji
tabeli.




Zaslon za iskanje

s

Stanje prip.

Na voljo. Povezavo s projektorjem lahko vzpostavite.

v

Zaseden

Na voljo. Ceprav imajo s projektorjem vzpostavljeno pove-
zavo drugi racunalniki, lahko povezavo vzpostavite tudi vi.

Zrcaljenje...

Na voljo. Vzpostavite lahko povezavo s skupino projekto-
rjev, ki projicirajo isto sliko (zrcaljenje).

3

Trenutno ga upo-
rablja drug pro-
gram

Ni na voljo. Projektor prikazuje zaslon za konfiguracijo
omrezja ali pa ga trenutno uporablja drug program.

Ni na voljo. Ro¢no iskanje ali iskanje Profil je ze v uporabi
za iskanje projektorja.

—

z

o

N=3
H (D I|

Ni najden.

Ni na voljo. Navedenega projektorja s pomoc¢jo Roc¢no
iskanje ali iskanja Profil ni bilo mogoce najti.

¢

Nepodprti projek-
torji

Ni na voljo. Projektor ni zdruZljiv s programom EasyMP
Multi PC Projection.

[Sorodne povezave|

e "Povzetek zaslona" str.53

"Samodejno iskanje omreznih projektorjev" str.20

"Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja" str.21

"Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.21

"Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.33

"Nastavite moznosti" str.57



Zaslon za shranjevanje

Kadar na zaslonu za iskanje i$Cete projektorje in shranite informacije kot
profil, se prikaze zaslon Shrani.

[ Shrani @

Shrani v profil.

-

—-[Ime projektorske datoteke Pt

Shrani v

l Ustvar Movo mapa l

W redu Prefdici
@ | Ime projektorske Vnesite ime projektorske datoteke.
datoteke
@ | Shrani v Izberite mapo, kamor Zelite shraniti profil.
@ | Ustvari Novo mapo | Ustvari novo mapo.
@ |V redu Registrira informacije o projektorju v profil.

[Sorodne povezave|

e "Povzetek zaslona" str.53
e "Registracija profila" str.23



Nastavite moznosti

Ko na zaslonu za iskanje in povezavo v programu EasyMP Multi PC

o : . . : : Nastavite moznosti
Projection kliknete Nastavite moznosti, se prikaze zaslon Nastavite
moznosti. { Uporabniske nastavitve | Sploine nastavitve | Priagedi delovanie | Audio iﬂ10d|
' Zaslon Nastavite moznosti lahko odprete tudi prek menija Orodje na Hporabniske me o000
zaslonu za nadzor projekcije. Ce zaslon Nastavite moZznosti odprete Ime profila v skupni rabi
prek zaslona za nadzor projekcije, zavihek Uporabniske nastavitve ne Roéno iskanje
bo prikazan. Izbrigi vso zgodovino vnosov za Rocno iskanje.

[Sorodne povezave|

e "Povzetek zaslona" str.53
¢ "Nastavite moznosti — Uporabniske nastavitve" str.57

e "Nastavite moznosti - Splosne nastavitve" str.58 [ Obrovi pivaeto |t ) [ P
e "Nastavite moznosti — Prilagodi delovanje” str.59
¢ "Nastavite moznosti — Audio izhod" str.59 o - - -
" . - Uporabnisko ime Vnos uporabniskega imena, prikazanega na seznamu
e "Zaslon za iskanje" str.54

uporabnikov, na zaslon za nadzor projekcije. Vnesete
lahko do 32 znakov. Ta nastavitev je sinhronizirana
z nastavitvami na zaslonu za iskanje.

e "Orodna vrstica" str.61

Ime profila v skupni rabi | Vnos omreznega mesta ali URL-ja profila v skupni
Nastavite moznosti - Uporabniske nastavitve rabi (vklju¢no z imenom profila), kot je prikazano
spodaj.

Ko kliknete zavihek Uporabniske nastavitve na zaslonu Nastavite moznosti, e Za datoteéni streznik (samo Windows): \\xxxxx
se prikaze naslednji zaslon. \xxxxx.mplist

e Za spletni streznik:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Izbrisi Izbris zgodovine vnosov za Rocno iskanje.

Obnovi privzeto Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev v oknu Na-
stavite mozZnosti na privzete vrednosti, razen Pre-
klopi v LAN v oknu Splos$ne nastavitve.

[Sorodne povezave|

e "Nastavite moznosti" str.57
e "Zaslon za iskanje" str.54
e "Zaslon za nadzor projekcije" str.62



Nastavite moznosti

e "Samodejno iskanje omreznih projektorjev" str.20
e "Skupna raba profila prek omrezja" str.25

Nastavite moznosti - Splosne nastavitve

Ko kliknete zavihek Splo$ne nastavitve na zaslonu Nastavite moznosti, se

prikaze naslednji zaslon.

Nastavite moZnosti

[ Sifriraj komunikacie

Uporabrigke nastavitve |; Splosne nastavitve || Prilagodi delovanje | Audio iﬂ'lod|

[ Prikai pri visoki lo&jivosti, ko je prikazan zaslon rezdelien na polovici ali na Eetrtine

7] Omogodi, da bo premikanje kazalca miske bolj enakomemo.

[] Med prikazom zaslona za nadzor projekcije zatasno zaustavi projiciran zaslon

[7] Uporabi Easy Interactive Tools

Preldopi v LAN

Obnovi privzeto ][ W redu ][ Prekdici ]

Sifriraj komunikacije

Izberite za S$ifriranje in prenos podatkov. Tudi e
podatke kdo prestreze, jih ne more deSifrirati.

Prikazi pri visoki lo¢lji-
vosti, ko je prikazan za-
slon razdeljen na polovici
ali na Cetrtine

Na voljo samo pri projektorjih z locljivostjio WUX-
GA (1920 x 1200).

Izberite za prikaz vseh razdeljenih zaslonov v visoki
lo¢ljivosti.

Ce prikaz slike traja predolgo ali prihaja do preki-
nitev, to moznost pocistite.

Omogoci, da bo premi-
kanje kazalca miske bolj
enakomerno

Samo Windows XP/Windows Vista/Windows 7

To moznost potrdite, ¢e Zzelite prepreciti utripanje
kazalca miske, ko je v oknu Prilagodi delovanje
izbrana moznost Prenesi okno v plasteh. (Ce je v
Windows Vista in Windows 7 izbrana tema Win-

dows Aero, ta nastavitev izklopi temo Windows
Aero.)

Med prikazom zaslona za
nadzor projekcije zac¢asno
zaustavi projiciran zaslon

Na voljo samo za moderatorje pri uporabi funkcije
moderatorja.

Izberite, ¢e Zelite skriti dejanja na zaslonu za nadzor
projekcije pred drugimi uporabniki, medtem ko
projicirate svoj rac¢unalnigki zaslon.

Uporabi Easy Interactive
Tools

Izberite za uporabo Easy Interactive Tools skupaj s
programom EasyMP Multi PC Projection.

Ta nastavitev je sinhronizirana z moznostjo Prenesi
okno v plasteh v oknu Prilagodi delovanje.

Preklopi v LAN

Samo Windows

Uporabite to nastavitev, Ce Zelite zamenjati omrezno
kartico, ki jo uporabljate za iskanje, v primeru da
ima rac¢unalnik ve¢ kartic.

Privzeto se za iskanje uporabijo vse omrezne kartice.

Obnovi privzeto

Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev v oknu Na-
stavite moznosti na privzete vrednosti, razen Pre-
klopi v LAN v oknu Splosne nastavitve.

[Sorodne povezave|

e "Nastavite moznosti" str.57
e "Spreminjanje Stevila projiciranih plos¢" str.27
e "Skrivanje zaslona za nadzor projekcije” str.39

Ml




Nastavite moznosti

Prenesi okno v plasteh | Samo Windows XP in Windows 7 (¢e je izbrana
tema Windows 7 - osnovna)

Nastavite moznosti - Prilagodi delovanje
Ce uporabljate okno v plasteh, se vsebina, kot so
npr. sporo¢ila na racunalniku, ne projicirajo prek
projektorja. Izberite to moznost, ¢e Zelite projicirati
vsebino iz drugega okna v plasteh.

Ko kliknete zavihek Prilagodi delovanje na zaslonu Nastavite moznosti, se
prikaze naslednji zaslon.

Mastavite moZnosti . y
Ce kazalec miske na zaslonu utripa, v oknu Splo$ne
Uporabniske nastavitve | Sploine nastavitve | Flagodi delovanie || Audio izhod nastavitve izberite moZnost Omogoci, da bo pre-

mikanje kazalca miske bolj enakomerno.

Hitro Nomalno Natanéno
Razli¢ica Prikaze informacijo o razli¢ici programa EasyMP
0 Multi PC Projection.
Projektori WUXGA Obnovi privzeto Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev v oknu Na-
[C] Zmarjgaite lodlivost in prenssits stavite moznosti na privzete vrednosti, razen Pre-
klopi v LAN v oknu Splosne nastavitve.
[ Prenesi okna v plasteh

Sorodne povezave
| P |

[ Obnovi privzeto J[ vreds |[ Preiic

e "Nastavite mozZnosti" str.57

M all

] e "Spreminjanje Stevila projiciranih plos¢" str.27
e "Projiciranje zaslona" str.36

Drsnik za prilagoditev Delovanje projektorja lahko nastavite na Hitro,
delovanja Normalno ali Natan¢no.

Nastavitev Hitro uporabite, ¢e prihaja do prekinitev Nastavite moznosti - Audio izhod

med projiciranjem filma.

Ko kliknete zavihek Audio izhod na zaslonu Nastavite moznosti, se prikaze

Zmanjsajte locljivost in | Na voljo samo pri projektorjih z locljivostjo WUX- naslednji zaslon.

prenesite GA (1920 x 1200).

To moznost izberite, ¢e Zzelite z znizanjem locljivosti
zmanj$ati koli¢ino podatkov, ki se prenasajo v pro-
jektor. To moznost izberite na pocasnem omrezju ter
takrat, ko prikaz slike traja predolgo ali prihaja do
prekinitev.




Nastavite moznosti

Nastavite moZnosti

| Uporabnigke nastavitve | Splofne nastavitve I Frilagodi delovanje |‘W-|d|°|?h°d

Izhodni zvok iz projektora

Obnovi privzeto J[ veeds || Prexia |

Izhodni zvok iz projek-
torja

Izberite za izhod rac¢unalniskega zvoka iz projektorja.
Pocistite za izhod zvoka iz racunalnika.

Zvok racunalnika lahko prek pro-
jektorja predvajate samo, e projici-
rate en racunalni$ki zaslon v celo-
zaslonskem nacinu.

Obnovi privzeto

Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev v oknu Na-
stavite moznosti na privzete vrednosti, razen Pre-
klopi v LAN v oknu Splosne nastavitve.

Sorodne povezave
| P |

e "Nastavite moznosti" str.57
e "Predvajanje zvoka prek projektorja" str.35




Orodna vrstica

Po zagonu programa EasyMP Multi PC Projection in vzpostavitvi povezave
s projektorjem se na zaslonu racunalnika prikaze orodna vrstica. To orodno
vrstico lahko uporabite za nadzor na projicirano sliko ter za prekinitev
omrezne povezave.

EasyMP Multi PC Projection Ver. ¥.}X e ® |5

oSO =E [ = |

Ce uporabljate funkcijo moderatorja, je prikazana ena od naslednjih
orodnih vrstic, odvisno od vase vloge v seji.

e Za moderatorja

EasyMP Multi PC Projection Ver. ¥.3X o & ([

n m @ | Prekini vse povezave

e Za udelezence

EasyMP MultiP.. | = | & (w3
E | Fapusti |

@ Nekateri elementi morda ne bodo prikazani v vseh razli¢icah te
programske opreme.

N

Zaustavi

Ustavi projiciranje in ohrani povezavo s projektorjem. Med
zaustavitvijo je projiciran ¢rn zaslon.

Premor

Zalasno ustavi projicirane slike in ohrani povezavo s projek-
torjem.

9

Projiciraj moj
zaslon

Projicira sliko z vasega ra¢unalnika v celozaslonskem nacinu
brez projiciranja zaslonov drugih uporabnikov.

Zapusti Prekine povezavo med racunalnikom in projektorji.
Prekini vse Prekine povezavo med vsemi napravami in projektorji, ki so-
povezave delujejo pri sestanku.
Preklopi na zaslon za nadzor projekcije.
=)
Preklopi na

zaslon za na-
dzor projekci-
je

Sprosti moznost Zaustavi ali Premor in nadaljuje z Zivim
prikazom racunalniSkega zaslona.

Prikazi

[Sorodne povezave|

e "Povzetek zaslona" str.53

e "Upravljanje stanja projiciranega zaslona" str.26

e "Projiciranje zaslona" str.36

e "Prekinitev povezave" str.30
e "Zaslon za nadzor projekcije" str.62




Zaslon za nadzor projekcije

Ko v orodni vrstici kliknete tipko , se prikaze zaslon za nadzor

projekcije.

EasyMP Multi PC Projection Ver, X,

o] ® =

Stevilo povezav: 26
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Uporabnigkao ime

3]

Lzer00001

U=er00ons

User00005

Userioon?

(Gostitsii: PG 0000001 }—

[ Nehiai biti gostitelj ]-_

Ime povezanega projektofa EMPO00DN000

% Zaslon za nadzor projekcije morda ni na voljo v vseh razli¢icah te
programske opreme.

Uporabniske in-
formacije

Prikaz vadega imena in stanja. Prikazano z modro, ce
je projiciran va$ rac¢unalniski zaslon. Prikazano s sivo,
¢e ste v obmodju projiciranja vendar ne projicirate.

Polje za iskanje
uporabnikov

Vnesite uporabnisko ime, ki ga Zzelite poiskati, nato
pa kliknite tipko P . Rezultati iskanja so prikazani

na seznamu uporabnikov.
Za vrnitev na prvotni seznam uporabnikov kliknite

tipko )Q .

Meni Datoteka

Kliknite in izberite Izhod, da zaprete programsko
opremo.

Seznam uporabni-
kov

Prikaze uporabnis$ka imena za racunalnike, ki imajo
vzpostavljeno povezavo s projektorjem. Med seboj
lahko povezete do 50 naprav, tj. ra¢unalnikov, na
katerih se izvaja EasyMP Multi PC Projection, in
pametnih telefonov ali tablic, na katerih se izvaja
Epson iProjection.

Ce povlecete in spustite uporabnisko ime na belo
plos¢o v obmodju projiciranja, bo rac¢unalniski zaslon
projiciran. Ozadje pri uporabnikih, ki trenutno pro-
jicirajo, je modre barve, pri uporabnikih, ki so v
obmodju projiciranja vendar trenutno ne projicirajo,
pa sive barve. Tudi, ¢e uporabnik zapusti sejo, nji-
hovo ime ostane na seznamu uporabnikov, barva
pisave pa je siva.

Privzeta nastavitev za uporabnis$ko ime je ime racu-
nalnika. Uporabnisko ime lahko spremenite v zavihku
Uporabniske nastavitve na zaslonu Nastavite moz-
nosti ali na zaslonu za iskanje.

Meni Orodje

Kliknite in izberite Zapusti ali Prekini vse poveza-
ve.

Kliknite in izberite Nastavite moznosti za prikaz
zaslona Nastavite Nastavite moZnosti.

Meni Pomo¢

Kliknite in izberite Informacija o razli¢ici.

Stevilo povezav

Prikaz $tevila uporabnikov, povezanih na projektor.

Ime povezanega
projektorja

Prikaz imena projektorja, s katerim imate trenutno
vzpostavljeno povezavo.

Ko kliknete ime projektorja, se prikaze Spletni uprav-
ljalnik. S Spletnim upravljalnikom lahko na svojem
ra¢unalni$kem zaslonu projektor upravljate na enak
nac¢in kot z daljinskim upravljalnikom. Za ve¢ pod-
robnosti o Spletnem upravljalniku glejte Prirocnik za
uporabnika (prilozeno projektorju).




Zaslon za nadzor projekcije

Nehaj biti gosti-
telj/Postani gosti-
telj

Kliknite tipko Nehaj biti gostitelj, ¢e zelite prenehati
biti gostitelj oz. moderator ali tipko Postani gostitelj,
Ce zelite postati gostitelj. Prikazana tipka se razlikuje
glede na metodo povezave.

Gostitelj

Prikaz imena moderatorja, kadar ta obstaja.

[oJf

Obmodje projicira-
nja

Ce je barva ozadja ploice bela, je racunalniski zaslon
uporabnika v tisti plod¢i projiciran. Ce v beli plosci
ni uporabnika, je projiciran ¢rn zaslon. Projiciran
zaslon in poloZaj projiciranja ra¢unalniskega zaslona
lahko spremenite tako, da povlecete in spustite upo-
rabnisko ime.

Ciljna plosca

Ciljno plos¢o, okvirjeno z modro barvo, premaknite
tako, da kliknete na eno izmed plos¢ v obmodju
projiciranja. Ce kliknete eno izmed tipk za spremi-
njanje projekcije, lahko zaslon ra¢unalnika projicirate
tam Kkjer je postavljena ciljna plosca.

Tipke za nadzor
zaslona

Oznacujejo naslednje stanje projektorja.

Sprosti moznost Zaustavi ali Premor
in nadaljuje z Zivim prikazom racu-
I nalniskega zaslona.
Prikazi
-"""1 Ustavi projiciranje. Med zaustavitvijo
L je projiciran ¢rn zaslon.
Zaustavi
Zacasno ustavi trenutni prikaz racu-
nalni$kega zaslona. Projiciran prikaz
se ne spremeni, tudi ¢e opravljate
Premor Y .
spremembe na zaslonu racunalnika.

x

Preklopi na orod-
no vrstico

Preklopi na orodno vrstico.

Zamenjaj projek-
cijske tipke

Zamenja Stevilo plos¢, ki so na voljo za projiciranje
rac¢unalnigkih zaslonov.

En zaslon

Brez razdelitve projekcije projicira
zaslon ene naprave v celozaslonskem
nacinu.

Dva zaslona

Hkrati projicira zaslona do dveh na-

prav in pri tem razdeli projekcijo na
dva dela.

ii

Stirje zasloni

Hkrati projicira zaslone do $tirih
naprav, pri tem pa razdeli projekcijo
na $tiri dele.

(5]

slon

Projiciraj moj za-

Projicira zaslon
nacinu.

vaSega raCunalnika v celozaslonskem

[Sorodne povezave|

e "Povzetek zaslona" str.53
e "Nadziranje projiciranega zaslona" str.26
e "Prekinitev povezave" str.30
e "Projiciranje zaslona" str.36

e "Zaslon za iskanje" str.54
¢ "Nastavite moznosti — Uporabniske nastavitve" str.57
e "Spreminjanje moderatorja" str.37

e "Orodna vrstica" str.61
e "Skrivanje zaslona za nadzor projekcije” str.39




TOP

Dodatek

Za ve¢ informacij o programski opremi EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

[Sorodne povezave|

e "Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme" str.65
e "Podprte locljivosti in barve" str.67

¢ "Omejitve" str.68

e "Obvestila" str.70



Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme

Za posodobitev ali odstranjevanje EasyMP Multi PC Projection sledite
naslednjim navodilom.

Vklopite racunalnik.

Zaprite vse odprte programe.
[Sorodne povezave|

e "Dodatek" str.64

e "Pridobivanje najnovejSe razli¢ice programa" str.65

e "Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/
Windows Vista/Windows 7)" str.65

e "Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection (Windows
8/Windows 8.1)" str.65 e Windows XP: dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.

* "Odstranjevanje EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" str.66 e Windows Vista in Windows 7: v kategoriji Programi kliknite

Odstranitev programa.

Kliknite E Start in nato Nadzorna plosca.

Izvedite eno izmed naslednjih dejan;.

Pridobivanje najnovejge razliéice programa B Izbelri;e “Ii]asdyl\‘llP'MuIti PC Projection in izvedite eno izmed
naslednjih dejan;.

Najnovejso razli¢ico programa EasyMP Multi PC Projection si lahko
prenesete s spletne strani Epson. e Windows XP: kliknite Spremeni/odstrani.

Obisc¢ite http://www.epson.com, in izberite svojo lokacijo. * Windows Vista in Windows 7: kliknite Odstrani/Spremeni.

|Sorodne povezave| B Sledite navodilom na zaslonu.

e "Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme" str.65

[Sorodne povezave|

e "Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme" str.65

Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC
Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows

7) Odstranjevanje programa EasyMP Multi PC
Projection (Windows 8/Windows 8.1)

Za odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection v okolju

Windows XP, Windows Vista in Windows 7 sledite spodnjim navodilom. Za odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection v okoljih

Windows 8 in Windows 8.1 sledite spodnjim navodilom.
Za odstranjevanje programske opreme potrebujete skrbniske pravice.

Za odstranjevanje programske opreme potrebujete skrbniske pravice.


http://www.epson.com

Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme

Vklopite racunalnik. B Sledite navodilom na zaslonu.

Zaprite vse odprte programe.

|Sorodne povezave|

Izberite Carobni gumbi Iskanje in poiicite EasyMP Multi PC * "Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme” str.65
Projection.

Z desno miskino tipko pritisnite (in zadrzite) EasyMP Multi PC
Projection Ver.X.XX v vrstici s programi in izberite Odstrani.

B Izberite EasyMP Multi PC Projection in izberite Odstrani.

B Sledite navodilom na zaslonu.

[Sorodne povezave|

e "Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme" str.65

Odstranjevanje EasyMP Multi PC Projection (Mac
0S X)

Za odstranjevanje programa EasyMP Multi PC Projection v operacijskem
sistemu Mac OS X sledite spodnjim navodilom.

n Vklopite rac¢unalnik.
a Zaprite vse odprte programe.
B Odprite mapo Applications.

a Odprite mapo EasyMP Multi PC Projection - Tools in dvokliknite
EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app.



Podprte locljivosti in barve

Za lo¢ljivosti racunalniskega zaslona in $tevilo barv, ki jih EasyMP Multi PC
Projection lahko projicira, glejte naslednje razdelke.

Barva prikaza

[Sorodne povezave| Projicirate lahko naslednje $tevilo zaslonskih barv.

e "Dodatek" str.64 Windows Mac OS X
e "Podprte locljivosti" str.67 16-bitne barve Priblizno 32.000 barv (16-bit)
* "Barva prikaza" str.67 32-bitne barve Priblizno 16,7 milijonov barv (32-bit)

[Sorodne povezave|

Podprte locljivosti

e "Podprte locljivosti in barve" str.67
Projicirate lahko spodaj navedene locljivosti racunalniskega zaslona. Priklop
na racunalnik z locljivostjo, vis§jo od WUXGA, ni mogoc.

e VGA (640 x 480)

e SVGA (800 x 600)

e XGA (1024 x 768)

e SXGA (1280 x 960)

e SXGA (1280 x 1024)

e SXGA+ (1400 x 1050)

e WXGA (1280 x 768)

e WXGA (1280 x 800)

o WXGA+ (1440 x 900)

e UXGA (1600 x 1200)

e WUXGA (1920 x 1200)

Ko uporabljate rac¢unalnik z edinstvenim razmerjem stranic, se locljivost
zvisa ali zniza glede na locljivost ra¢unalnika in projektorja, da ne pride do
poslabsanja kakovosti slike.

Glede na locljivost so lahko navpi¢ni in vodoravni robovi obcasno
projicirani ¢rno.

[Sorodne povezave|

e "Podprte locljivosti in barve" str.67



Omejitve

Za omejitve pri projiciranju racunalniskih slik s programsko opremo e Vcasih se zgodi, da se slika na racunalni$kem zaslonu in slika, ki jo
EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke. projicira projektor, ne ujemata popolnoma.
e Predvajanje filmov je manj tekoce kot na racunalniku.

[Sorodne povezave|

[Sorodne povezave|

e "Dodatek" str.64

¢ "Omejitve povezave" str.68 ® "Omejitve” str.68

e "Omejitve med projiciranjem iz programa Fotogalerija Windows ali
Fotogalerija Windows Live" str.68

* "Omgjitve v Windows Aero” str.69 - | Omejitve med projiciranjem iz programa
¢ "Omejitve pri projiciranju iz programa Windows Media Center" .. . : . .
Str.69 Fotogalerija Windows ali Fotogalerija Windows
Live

Ce med uporabo programa EasyMP Multi PC Projection zazenete
Fotogalerijo Windows ali Fotogalerijo Windows Live, upostevajte naslednje
omejitve.

Omejitve povezave

Ko uporabljate EasyMP Multi PC Projection, upostevajte naslednje omejitve.
e Ce projicirate iz Fotogalerije Windows ali Fotogalerije Windows Live, se
diaprojekcija predvaja v preprostem nacinu.
Ker orodna vrstica ni prikazana, med predvajanjem diaprojekcije ni
mogoce spreminjati teme (ucinkov), ne glede na oceno indeksa izkusnje
sistema Windows.

e Istocasno lahko na en racunalnik povezete do §tiri projektorje in iz njih
izvajate projekcijo. (Vec¢zaslonski nacin ni podprt.)

® Med seboj lahko povezete do 50 naprav, tj. rac¢unalnikov, na katerih se
izvaja EasyMP Multi PC Projection, in pametnih telefonov ali tablic, na
katerih se izvaja Epson iProjection. (Ce se na katerem izmed

racunalnikov izvaja starejsa razli¢ica programa EasyMP Multi PC Ko preklopite v enostavni nacin, med delovanjem Fotogalerije Windows
Projection, je $tevilo racunalnikov je omejeno na 16 ali 32, tablice, na ali Fotogalerije Windows Live ni ve¢ mogoce spreminjati nacinov, tudi e
katerih se izvaja Epson iProjection, pa se ne morejo pridruziti povezavi.) zaprete EasyMP Multi PC Projection. Ponovno zaZenite Fotogalerijo

e Prenos zvoka je mogo¢ le, ko ste povezani na en projektor in je en Windows ali Fotogalerijo Windows Live.
rac¢unalniski zaslon projiciran v celozaslonskem nacinu. Prenos zvoka e Filmov ni mogoce predvajati.
med projekcijo ni mogo¢, ko je povezanih ve¢ projektorjev ali, ce je
projicirani zaslon razdeljen. |[Sorodne povezave|

e Ce je hitrost prenosa brezzi¢nega LAN nizka, se omreZna povezava
lahko nepri¢akovano prekine.

e Programi, ki uporabljajo del funkcij DirectX, morda ne bodo pravilno
prikazani (samo Windows).

e Celozaslonskih ukaznih oken MS-DOS ni mogoce projicirati (samo
Windows).

e "Omejitve" str.68



Omejitve

Omejitve v Windows Aero Omejitve pri projiciranju iz programa Windows
Ce uporabljate obliko oken Windows Aero, bodite pozorni na naslednje Media Center
omejitve. Pri projiciranju iz programa Windows Media Center upostevajte naslednje
e Okno v plasteh se projicira ne glede na nastavitev Prenesi okno v omejitve.
P las.teh' na zaslonu Nastavite moznosti v programu EasyMP Multi PC e V programu Windows Media Center ne morete projicirati slike cez
Projection. o1 . S
celoten zaslon. Za projiciranje slike preklopite na okenski nacin.
e Nekaj minut po tem, ko s programom EasyMP Multi PC Projection e Ce pri prenosu zvoka z ratunalnika na projektor z uporabo programa
povezete racunalnik na projektor prek omrezja, se lahko prikaze EasyMP Multi PC Projection pride do prekinitve predvajanja zvoka,
naslednje sporocilo. poskusite ponovno zagnati aplikacijo, ki jo uporabljate.

i Ali Zelite spremeniti barvno shemo, da bi izboljsali ucinkovitost |Sor0dne pOVCZaVC|

= delovanja? . o
e "Omejitve” str.68
Windows je zaznal nizke ucinkovitest delovanja racunalnika. To se lahke zgedi, ker ni na
voljo dovolj sredstev za izvajanje barvne sheme Windows Aero. Ce Zelite izboljiati
ucinkevitost delovanja, poskusite spremeniti barvne shemeo v sheme Windows Vista —
osnovna, Vse spremembe bodo zadele veljati ob nasledniji prijavi v Windows.

< Spremeni barvno shemo v shemo Windows Vista — osnovna

< Ohrani trenutni barvno shemo, vendar me znova vprasaj, ali
naj racunalnik 3e naprej deluje pocasneje

< Ohrani trenutno barvno shemo in tega sporodila ne kaZi ved

Kako se odlodim, ali naj spremenim barvno shemo, ce 7elim izboljsati ucinkovitost delovanja?

Priporocljivo je, da izberete Ohrani trenutno barvno shemo in tega
sporocila ne kazi veC. Ta izbira je omogocena do naslednjega vnovi¢nega
zagona racunalnika.

|[Sorodne povezave|

¢ "Omejitve" str.68



Obvestila

Za pomembna obvestila o svojem projektorju glejte naslednje razdelke.

Vec o zapisih

|Sorodne povezave|

e Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional

* "Dodatek” str.64 e Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Home Edition
® "Obvestilo o avtorskih pravicah” str.70 e Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®

® "VeC o zapisih” str.70 e Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

* "Splosno obvestilo™ str.70 e Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8

* "Priznanje avtorskih pravic" str.71 e Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem vodi¢u poimenovani "Windows
XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" in "Windows 8.1". Poleg

Obvestilo (o) avtorskih pravicah tega se za Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in
Windows 8.1 uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko ve¢
Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko razli¢ic operacijskega sistema Windows navedenih brez zapisa Windows, kot
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati, npr. Windows XP/Vista.

shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakrsen koli

nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace. * Mac OS X 104x

Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov. ® Mac OS X 10.5.x
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi e Mac OS X 10.6.x
uporabe informacij iz tega dokumenta. e Mac OS X 10.7.x
e Mac OS X 10.8x
Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka e Mac OS X 10.9x
ali tretjim osebam odgovorna za $kodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih poimenovani "Mac
utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih 0S X 10.4x," "Mac OS X 10.5x," "Mac OS X 10.6.x," "Mac OS X 10.7.x,"
sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni "Mac OS X 10.8x" in "Mac OS X 10.9.x". Poleg tega se za vse te operacijske

skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrZevanje. sisteme uporablja skupni izraz "Mac OS X'.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica |Sorodne povezave|
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

e "Obvestila" str.70

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila. Sp|o§n o obvestilo

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke

Slike v t iro¢niku se lahk likujejo od dejansk jektorja.
e v ICI priTochiict s fahko raziktje)o oc dejanskega projeitona druzbe International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS in iMac so blagovne znamke druzbe Apple Inc.



Obvestila

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint in logotip
Windows so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe
Microsoft Corporation v Zdruzenih drzavah in/ali drugih drzavah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se
odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Avtorske pravice za programsko opremo: izdelek uporablja brezpla¢no
programsko opremo in avtorsko za$¢iteno programsko opremo, katere
pravice pripadajo proizvajalcu.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Sorodne povezave
| P

e "Obvestila" str.70

Priznanje avtorskih pravic

Te informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2014.5 412711400SL

Sorodne povezave
| P

e "Obvestila" str.70
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