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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této prirucce
e Bezpecnostni symboly
V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Seznamte se a respektujte tyto vystrazné symboly, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.
A Varovani Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z diivodd nespravné manipulace.
A Vystr aha Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivodii nespravné manipulace.
e Oznaceni obecnych informaci
Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
»

Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pred timto symbolem se nachazi v glosari. Viz kapitola "Glosar" v ¢asti "Ptiloha".
@ "Glosar" s.193

[Nazev] Oznaduje nazev tla¢itka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]

Nazev nabidky Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.
Ptiklad:

Vyberte polozku Jas v nabidce Obraz.
Obraz - Jas




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Pfed pouzitim projektoru si prectéte nize uvedeny text. , .,

@ Bezpecnostni pokyny A Varovani

e Pfi manipulaci s napdjecim kabelem si pocinejte opatrné. Mohlo by dojit
k pozéru nebo k trazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napajecim

Varovani a upozornéni tykajici se instalace kabelem respektujte niZe uvedené.
- Do jedné elektrické zasuvky neptipojujte vice spotiebici.
K zavéseni projektoru na strop je zapotiebi pouzit volitelny stropni tchyt. - Neptipojujte napéjeci kabel do zdsuvky, ktera je zaprésena nebo
@ "Volitelné prislusenstvi" s.174 zneli$ténd.

- Napajeci kabel zasouvejte vidy aZ na doraz.

A Varovani - Napijeci kabel nepfipojujte a neodpojujte vlhkyma rukama.
- Pfti odpojovani netahejte za napajeci kabel, ale za koncovku. Vzdy

e Projektor neinstalujte a nepouzivejte na mistech, kde by mohl byt vystaven tahejte za koncovku, ne za kabel.

vodé nebo desti ¢i vysoké vlhkosti, napriklad venku, v koupelné, u sprchy atd.

Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. ) ) )
e Nepouzivejte poskozeny napdjeci kabel. Mohlo by dojit k poZiru nebo

k arazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napdjecim kabelem
respektujte nize uvedené.

o Pii upeviiovani projektoru na strop je nutno pouzit specidlni zpisob instalace
(stropni uchyt). Pokud neni instalace provedena spravné, projektor by mohl
spadnout. To muize mit za nédsledek zranéni nebo nehodu. Obratte se

na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor - Napdjeci kabel neupravujte.
Epson - seznam kontaktd. - Na napdjeci kabel nepokladejte tézké predméty.
@ Projektor Epson - seznam kontaktil - Napijeci kabel neohybejte, nekrutte a netahejte za néj velkou silou.

e Kdyz na upeviiovaci body montdzni konzoly pouzijete lepidla proti uvolnéni
$roubd nebo pokud pouzijete na projektor maziva, oleje apod., mtze skfin
projektoru prasknout a zpusobit pad projektoru ze stropniho uchytu. Hrozi
nehoda a poranéni kohokoli, kdo pravé bude pod stropnim uchytem.

Pfi instalaci nebo upravé nastaveni montazni konzoly nepouzivejte lepidla A Vy'straha
proti uvolnéni $roubd nebo maziva, oleje apod.

- Napijeci kabel neumistujte do blizkosti zdroji tepla.

Projektor neumistujte na nestabilni povrch, napiiklad vratky stolek nebo
naklonénou plochu. Pfi promitini ve svislé orientaci instalujte projektor tak,
aby nespadl

V opa¢ném pripadé hrozi poranéni.

o Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pfi zakryti
nékterého z téchto otvorl se muze zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.

e Pied objektiv nepokladejte Zddné hotlavé predméty. Pokud nastavite plan na
automatické zapinani projektoru, jakékoliv odlozené hotlavé predméty pred
objektivem mohou zpusobit vznik pozaru.

o Nesvazuje dohromady napdjeci kabel s dal$imi pfipojovacimi kabely. Mohlo
by dojit k pozéru.

e Pouzivejte pouze urcené napajeci napéti. Mohlo by dojit k pozaru nebo
k trazu elektrickym proudem.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni

¢ Neinstalujte projektor na misté, kde pusobi vibrace nebo narazy.

¢ Neinstalujte projektor do blizkosti vedeni VN nebo zdroj&i magnetického pole.

V opacéném piipadé hrozi nespravna funkce projektoru.

e Projektor nepouzivejte ani neskladujte na misté, kde ptsobi extrémy teplot.

Zabrante také pisobeni prudkych zmén teploty.

Projektor skladujte a pouzivejte pouze na mistech vyhovujicich nasledujici
definici rozmezi skladovacich/provoznich teplot:

- Rozsah provoznich teplot: 0 az +45 °C* (bez kondenzace)
- Rozsah skladovacich teplot: -10 az +60 ‘C (bez kondenzace)

*

V nadmotskych vyskach 0 az 1 499 m je rozsah provoznich
teplot 0 az +45°C, kdyZ je polozka Pfikon nastavena na ECO
nebo Teplotni zamek, resp. 0 az +40°C, kdyz je tato polozka
nastavena na Normalni.

V nadmortskych vyskach 1 500 az 3 048 m je rozsah provoznich
teplot 0 az +40°C, kdyZ je polozka Pfikon nastavena na ECO
nebo Teplotni zamek, resp. 0 az +35°C, kdyz je tato polozka
nastavena na Normalni.

e Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku
Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto.
@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.115

Upozornéni

e Pii promitani sklonénym projektorem jej nenakldnéjte vice nez do povoleného
uhlu. V opaéném pripadé hrozi nespravna funkce nebo nehoda.

Uhel naklonéni

Svisle: lze nainstalovat v libovolném twhlu v celém rozsahu 360 stupnd.

Vodorovné: lze naklonit v rozsahu vysunuti a zasunuti zadni podpéry.
Podpéry lze nasadit nebo odejmout. Pozor - v piipadé vysunuti vice nez na
10 mm se podpéra oddéli.

® Po dokoncéeni instalace nezapomeiite nastavit polozku Orientace. V opaéném
ptipadé hrozi vyrazné zkraceni Zivotnosti lampy.
@ "Nastaveni sméru" s.26

e Pouzivani projektoru v nespravném thlu nebo chybné nastaveni v nabidce
Konfigurace ma za nasledek poruchy a zkracuje Zivotnost optickych dila.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni
e Zkontrolujte, zda je mezi sténou a vétracim otvorem resp. vétracim vstupnim
otvorem mezera, jak je uvedeno na nasledujicim obrazku.

Vétraci otvor Vétraci vstupni otvor

50 cm

ST

e Pii instalaci vice projektorti musi byt mezi projektory mezera alespon 50 cm.
Zkontrolujte také, zda horko z vétraci otvory nejde pfimo do vétraci vstupni
otvor.

50cm

mm (]
G

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 30 minut po zapoceti promitani, protoze obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.

e Pti upravovani vysky obrazu ovladacem svislého posunu objektivu
upravujte posouvanim obrazu zdola nahoru. Pfi upravovani shora
dolt se po provedeni Gprav muze poloha obrazu jesté mirné
posunout smérem dolu.




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Varovani a upozornéni tykajici se pouziti

/\ Varovani

o Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pti zakryti
nékterého z téchto otvord se muzZe zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.

e Pii promitdni se nedivejte pfimo do objektivu.

e Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu
(snimatelnou) nebo knihou atd.

Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se
zahfeje na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo
vznik pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muze rovnéz rozzhavit objektiv
a zpusobit zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukondéit, pouzijte funkci
Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.

e Jako svételny zdroj projektoru je pouzita vysokotlakd rtutova lampa. Je-li
lampa vystavena otfesiim a ndaraztim, nebo pokud je pouzivina nadmérné
dlouho, muize prasknout nebo se nemusi zapnout. Pokud lampa praskne,
muze dojit k Uniku plynit a k rozptyleni drobnych stfept, které mohou
zptisobit zranéni. Dodrzujte nésledujici pokyny.

- Nedemontujte ani neposkozujte lampu a nevystavujte ji zddnym
narazim.

- Béhem pouzivani nepriblizujte tvar blizko projektoru.

- Obzvlastni opatrnost je nutna v ptipadé, ze je projektor upevnén na
strop, nebot z néj po odstranéni krytu lampy mohou vypadnout malé
kousky skla.

Kdy?z projektor ¢istite nebo kdyz lampu chcete vyménit sami, davejte
pozor, aby kousky skla nevnikly do o¢i nebo tst.

Pokud lampa praskne, ihned prostor vyvétrejte; dojde-li k vdechnuti drobnych
stfept nebo k jejich vniknuti do o¢i nebo ust, vyhledejte 1ékare. Kromé toho
se seznamte s mistnimi vyhlaskami vénovanymi spravné likvidaci. Lampu
nevhazujte do odpadkového kose.

/\ Vystraha

Neumistujte do blizkosti vétracich otvorti predméty, které by se mohly
zdeformovat nebo jinak poskodit teplem, a neptiblizujte se tvari nebo rukama
k vétraci otvory, kdyz probihd promitani.

Upozornéni

e Opakované nevypinejte a ihned nezapinejte napajeni. Casté zapinani
a vypinani napdjeni muze zkratit Zivotnost lampy.

o Objektiv odpojujte pouze v pripadé, Ze je to nutné. Pokud do projektoru
vnikne prach nebo $pina, kvalita promitdni se snizi a mize dojit k poruse
zafizeni.

e Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechate na povrchu
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitdni se snizi.

e Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.

Pokud je projektor skladovan bez objektivu, muze se do projektoru dostat
prach a $pina a zpusobit poruchy nebo snizeni kvality promitani.

e Pred ulozenim vyjméte baterie z dédlkového ovladace. Pokud baterie ponechate
v dalkovém ovlada¢i dlouhodobé, muize z nich vytéct elektrolyt.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v dusledku ndrazu pfi prepravé, manipulujte
s projektorem nasledujicim zptisobem.

/\ Vystraha

Nenoste projektor bez pomoci dal$i osoby. K vybaleni a manipulaci
s projektorem jsou zapotiebi dva lidé.

Upozornéni

e Premisténi na kratkou vzdalenost
- Vypnéte napajeni projektoru a odpojte vSechny kabely.
- Na objektiv nasadte kryt.

e Pri piepravé
Po prostudovani informaci v ¢asti ,,Premisténi na kratkou vzdalenost® si
ptipravte ndsledujici a projektor zabalte.

- Pokud je nainstalovan volitelny objektiv, jiny nez standardni lupovy
objektiv, vyjméte ho. Pokud ma projektor vestavény objektiv,
nainstalujte standardni lupovy objektiv. Pokud projektor nema
objektiv, nasadte krytku, ktera byla na tchytu pro objektiv v dobé
zakoupeni projektoru.

- Svisly a vodorovny posun objektivu je nastaven na stfed.

- Bezpe¢né projektor obalte tlumicim materialem, aby byl chranén pred
otfesy, a ulozte ho do silné lepenkové krabice. Nezapomerite prepravni
spole¢nost upozornit, ze obsah je kiehky.
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TOP

Uvod

Tato kapitola popisuje nazvy jednotlivych soucasti.



Nazvy soucasti a funkce

Obrazky uvedené v této pfirucce jsou urceny pro EB-G6970WU (s
nainstalovanym standardnim zvétSovacim objektivem ELPLS07). Nazev Funkce

@ | vétraci otvor Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitini chlazeni
projektoru.

/\ Varovani

Nedivejte se do ventilatord. Pokud lampa praskne,
miuze dojit k iniku plynti a k rozptyleni drobnych
streptl, které mohou zptisobit zranéni. Dojde-li
kvdechnuti drobnych stieptinebo kjejich vniknu-
ti do o¢i nebo ust, vyhledejte 1ékare.

Celni a horni strana

/\ Vystraha

Pfi promitani neptibliZujte obli¢ej nebo ruce k vé-
tracimu otvoru a neumistujte zde predméty, které
by se mohly pisobenim tepla unikajiciho z otvoru
zdeformovat nebo poskodit. Horky vzduch vystu-
pujicize vétraciho otvoru mize zpusobit popaleni,
deformace predmétii nebo nehody.

Krouzek zaostfeni Upravuje ostrost obrazu.

@ "Uprava zaostieni" s.32

Promitaci objektiv Pomoci néj se promita obraz.

Transfoka¢ni krouzek | Upravuje velikost obrazu.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.32

® oo ©

Tlacitko pro sejmuti Pti vyméné objektivu stisknéte toto tlacitko a sejméte
objektivu objektiv.
@ "Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru” s.24
@ | vzdaleny ptijimaé Prijima signély z dalkového ovladace.
@ | Stavové indikéatory Stav projektoru je ozna¢ovan barvou indikdtord a tim, zda

blikaji nebo sviti.
@ "Popis indikdtord" s.132




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Vétraci vstupni otvor
(vzduchovy filtr)

Nasava vzduch a interné chladi projektor.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

Ovlédaci knoflik krytu
vzduchového filtru

Pomoci tohoto knofliku oteviete kryt vzduchového filtru.
@ "Vyména vzduchového filtru" s.154

Kabelovy kryt

Kryt ptipojovaci ¢asti zadniho kabelu rozhrani.
@ "Nasazeni krytu kabelu" 5.48

e 8 © o

Ovladac¢ svislého
posunu objektivu

Otacenim tohoto ovladace miizete posouvat polohu
promitaného obrazu nahoru nebo doli.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)" 5.30

®

Zamek ovladace
posunu objektivu

Slouzi k zajisténi nebo uvolnéni ovladacti posunu
objektivu.

Zadni cast

Nazev

Funkce

Ovlada¢ vodorovného
posunu objektivu

Otacenim tohoto ovladade mizete posouvat polohu
promitaného obrazu vlevo nebo vpravo.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)" 5.30

Rozhrani

@ "Rozhrani" s.15

Kryt lampy

Kryt otevtete pti viméné lampy projektoru.
@ "Vyména lampy" s.151

e

Bezpecnostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

@ "Zamek proti zcizeni" 5.104

Konektor napajeni

Slouzi k pfipojeni napéajeciho kabelu k projektoru.

Ovladaci panel

@ "Ovladaci panel” s.16

® 00

Drzak kabelu

Zde zasunte dodanou kabelovou svorku, aby se zabranilo
vypadnuti kabelu.

@ Rychlé reference




Nazvy soucasti a funkce

Rozhrani

R/Cr/Pr_ G/Y _ B/Ch/Pb H/CSync VSync

Nazev

Funkce

Port Audio Out

Vystup zvuku z aktudlné promitaného obrazu do
externiho reproduktoru.

Port Monitor Out

Vysila do externiho monitoru analogovy signél z pocitace
pripojeného k portu Computer nebo portu BNC. Na
vystupu nemohou byt signaly pochdzejici z jinych portt
ani komponentni video signaly.

Port RS-232C

Nézev Funkce

@ | Port Audio1 Vstup zvuku ze zafizeni pfipojeného k portu Computer.
@ | Port Computer Slouzi pro pfijem analogovych signald RGB z pocitace

a signalt komponentniho videa z dal$ich zdroju videa.
@ | Port BNC Slouzi pro pfijem analogovych signald RGB z pocitace

a signalt komponentniho videa z dal$ich zdroju videa.
@ | Port Audio2 Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu BNC.
(5]

Pfi ovladani projektoru z pocitace ptipojte projektor
k po¢ita¢i pomoci kabelu RS-232C. Tento port slouzi
pouze k ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.

@ "Prikazy ESC/VP21" 5.167

(? | DisplayPort Privadi videosignaly z pocita¢ti kompatibilnich
s rozhranim DisplayPort. Tento projektor je kompatibilni
s protokolem HDCP”.

(® | HDMI port Ptivadi videosignaly z videozatizeni a pocitacl
kompatibilnich s HDMI. Tento projektor je kompatibilni
s protokolem HDCP”.

() | Port Audio3 Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu DisplayPort
nebo HDMI.

(® | Port HDBaseT Slouzi k pfipojeni kabelu mistni sité LAN k volitelnému
vysila¢i HDBaseT Transmitter.
@ "Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter" s.46
@ "Volitelné prislusenstvi” s.174

(® | Port LAN Slouzi k pfipojeni kabelu LAN do sité.

( | Port SDI (pouze EB- Privadi signdly SDI z videozatizeni. Tento projektor

G6970WU) podporuje metody SD-SDI (Standard Definition) a HD-

SDI (High Definition).

©

Port Remote
(dalkového ovladace)

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelt dalkového
ovladace a pro ptijem signalti z ddlkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace pfipojen k portu Remote, je
ptijimac dalkového ovladade na projektoru vypnuty.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.174

Port Service

Tento port slouzi pracovnikiim udrzby ke kontrole
projektoru. Normalné by nemél byt pouzivan.

Port Audio-L/R

Vstup zvuku ze zafizeni pfipojeného k portu Video nebo
portu S-Video.

Port Video

Je urcen pro signaly kompozitniho videa ze zdrojii videa.

[oJf

Port S-Video

Slouzi pro ptijem signalt S-video ze zdroji videa.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev Funkce

Podstavec
Otvory pro Sroubky Otvory pro $roubky upevnujici kryt kabelu na misté.

upevhiujici kryt kabelu | @ "Nasazeni krytu kabelu" s.48

Bod instalace Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku
bezpecnostniho a upevnéte ji na misto.
kabelu @ "Instalace draténé pojistky" s.105

© | Upeviovaci body Chcete-li projektor zavésit pod strop, pouzijte volitelnou
montazni konzoly montéazni konzolu.
(CtyFi body) @ "Instalace projektoru" s.24

@ "Volitelné prislusenstvi" s.174

@ | Otvor pro $roubek Pfi instalaci objektivu pouZijte tento otvor pro $roubek
zajistujicf tla¢itko pro | k zajisténi tlacitka pro sejmuti objektivu pomoci
sejmuti objektivu dodaného $roubku.

@ "Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru” s.24

Ovladaci panel

Néazev Funkce - ‘
@ | Pfednfi nastavitelna Pfi ustavovani na povrch, napt. desku stolu, vysuiite EHI
podpéra podpéru a upravte polohu obrazu. | | | | |

@ "Uprava vysky promitaného obrazu (pro normélni
instalaci)" .33

T . . . Néazev Funkce
@ | Zadni podpéry Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad stdl, u
otacenim podpéru vysuiite nebo zasunite, dokud @ | Tladitko [V] Zapne a vypne napdjeni projektoru.
nedos‘ahnete potiebného vodorovného sklonu. @ | Tlatitko [Source Prepind na dal$i vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
(_.~ lUp.reiva vodorovného naklonu (pro normalni Search] @ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména
instalac)" 5.3 promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.50




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

O | Tlacitka [ 11S)]

e Zobraziobrazovku Provoznizamek, na které 1ze provést
nastaveni zamknuti tlacitek ovlddaciho panelu.
@™ "Omezeni provozu" s.103

e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107
@ "Pouziti ndpovédy" s.131

Tlacitko [Esc]

e Zastavi aktualni funkci.

o Stisknete-li toto tla¢itko, kdyz je zobrazena nabidka
Konfigurace, pfesunete se na pfedchozi uroven
nabidky.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

@ | Tlacitko [«J]

o Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
népovédy, potvrzuje a uklada aktualni vybér a provadi
presun na dalsi Groven.

e Pfi stisknuti béhem promitani analogového signélu
RGB z portu Computer nebo portu BNC, lze
automaticky optimalizovat Sefizeni soubéhu, polozky
Synchronizace a Pozice.

Tlacitka [ 1/[]]

e Provadi upravy projekéni plochy pomoci nastaveni
Geometricka korekce z nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - Geometricka korekce s.113

e Pokud je toto tlac¢itko stisknuto pri oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107
@ "Pouziti ndpoveédy” s.131

O | Tlagitka [ ¥ 1/[E=R]

e Zobrazi zkusebni vzor.
@ "Zobrazeni zku$ebniho vzoru" s.28

e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107
@ "Pouziti napovédy" s.131

Tlacitko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

O | Tlacitka [P 1/12]

e Zobrazi nabidku Informace z nabidky Konfigurace.
@ "Nabidka Informace (pouze zobrazeni)" s.124

e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107
@ "Pouziti ndpoveédy" s.131

@ | Tlagitko [A/V Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)
$.92




Nazvy soucasti a funkce

Dalkovy ovladac

-

[

On  Standby

[Computer] [ BNC ] [Disp\ayPort]

(video ) (s-Video) [ HOMI ]

(" tan ) (HoBaser) spi ]

Nazev Funkce
@ | Tlagitko [®] Slouzi k zapnuti projektoru.
Tlacitko [M] Slouzi k vypnuti projektoru.

G ———

® O

Tlacitka pro prepinani
vstupu

Prepina obraz z jednotlivych vstupnich porti.

@ "Pfepojeni na cilovy obraz pomoci dédlkového
ovladace" s.51

Tlacitko [SDI] je k dispozici pouze pro EB-G6970WU.
Tlacitko [LAN] neni pro tento projektor k dispozici.

™ Auto &Qec_t] ColorModee———————————

/.' Test Pattem}eeg] AN Mute$———————————

| Menu Esc /g e———————————

—— Split Defaulte—————

Page ) (Volume) (E-Zoom)

Tlacitko [Auto]

P1i stisknuti béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer nebo portu BNC, Ize automaticky
optimalizovat Setizeni soubéhu, polozky Synchronizace
a Pozice.

®

Tlacditko [Aspect]

Opakovanym stiskem tla¢itka se méni rezim poméru
stran.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.74

Tlacitko [Test Pattern]

Zobrazi zkusebni vzor.
@ "Zobrazeni zku$ebniho vzoru" s.28

Tladitko [Freeze]

Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.93

E)E

_[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]

Tlacitko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

(GEED) G ) D
(GED) G ) D
(7 JCs )9 )

—e 0|0 (Numej—

O 0 & ©

Tla¢itka [a][ ¥ ]1[ 4]
[»]

e Je-li oteviena nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, stisknutim téchto tlaéitek zvolite polozky
nabidky a nastavite hodnoty.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

e Pfi pouzivani volitelného pfijimace bezdratové mysi
slouzi tato tlacitka k pohybu ukazatelem.
@ "Volitelné prislusenstvi" s.174

Hel
On Dg] off ’;p
EPSON
\§ J

/




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

Tlacitko [¢J]

e Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napoveédy, potvrzuje a ukldda aktudlni vybér a provadi
presun na dalsi droven.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

o Pfipouziti volitelné funkce bezdratové mysi plni funkci
levého tlacitka mysi.

@ "Volitelné ptislusenstvi” s.174

Spinaé[ID]

Tento spina¢ miizete pouzivat k zapnuti (On) a vypnuti
(Oft) nastaveni ID pro dalkovy ovladac.
@ "Nastaveni ID" s.34

Tlagitko [Split]

Pfi kazdém stisknuti tladitka se obraz pfepne na
soucasnou projekci dvou obrazii rozdélovanim projekéni
plochy, nebo projekci jednoho obrazu, jak je bézné.

@ "Promitani dvou obrazu zéroven (funkce Split
Screen)" 5.89

Port pro pfipojeni

dalkového ovladace

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelu dalkového
ovladace a k vysilani signala z dalkového ovladace.
@ "Volitelné prislusenstvi" s.174

Kdy?z je kabel dalkového ovladace ptipojen k tomuto
portu, je vysila¢ signalu ddlkového ovladace vypnuty.

Tlacitka [Page]
[#1IR]]

Pokud pouzivate volitelny pfijimac bezdratové mysi,
muzete ménit stranky souboru PowerPoint béhem
promitani stiskem tla¢itek strankovani nahoru/dolu.

Tlacditko [Help]

Slouzi k otevieni a zavieni obrazovky napovédy, na které
jsou uvedeny pokyny pro odstranovani pripadnych
problémt.

@ "Pouziti napovédy” s.131

Tladitka [Volume]
[0][<0)]

Slouzi k Gpravam hlasitosti vystupu zvuku z portu Audio
Out.

[<] Slouzi ke zmen$ovani hlasitosti.
[<0] Slouzi ke zvétsovdni hlasitosti.
@™ "Nastaveni hlasitosti" s.51

Tlacitko [Num]

Pfi zadavani hesel a ¢isel pridrzte toto tlacitko a stisknéte
Ciselna tlacitka.
@ "Nastaveni funkce Zabezpedeni heslem" s.101

Tlacitka [E-Zoom]
[@I[<]

Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni
plocha.
@ "ZvétSeni Casti obrazu (E-Zoom)" 5.93

Tladitko [User1]
Tladitko [User2]
Tladitko [User3]

Zvolte libovolnou ¢asto pouzivanou polozku z osmi
dostupnych polozek v nabidce Konfigurace a ptifadte ji
k jednomu z téchto tladitek. Stisknutim tlac¢itka se zobrazi
obrazovka vybéru/tupravy prifazené polozky nabidky,
ktera vim umozni provést snadné nastaveni/upravu.

@ "Nabidka Nastaveni"s.113

Tla¢itko [Default]

Aktivovano, kdy?z je v prtivodci konfiguraéni nabidkou
zobrazeno [Default]: Reset. Budou obnoveny vychozi
hodnoty provedenych nastaveni.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

Ciselna tlacitka

o Zadejte heslo.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.101
o Toto tlacitko slouzi k zadavani ¢isel v nastaveni Sit
v nabidce Konfigurace.

Tlacitko [Escl]

e Zastavi aktudlni funkci.

e Stisknete-li toto tla¢itko, kdyz je oteviena nabidka
Konfigurace, piejde na predchozi Groven.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

e Pri pouziti volitelného ptijimace signalu bezdratové
mysi plni funkei pravého tlacitka mysi.
@ "Volitelné piislusenstvi” s.174

Tla¢itko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladade, pridrzte toto tladitko
a stisknéte ¢iselna tlacitka.

@ "Nastaveni ID" s.34

24

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.92




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Tlacitko [Color Mode]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se méni ReZim barev.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)"s.73

Nize uvedené operace lze provést pouhym stisknutim jednoho z tlacitek na

dalkovém ovladadi.

Provoz

Nastaveni

Tlaéitko [Search]

Pfepind na dal$i vstupni zdroj, ktery vysild obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" 5.50

@ | Tlagitko [LF]

Rozsviti tla¢itka na dalkovém ovladaci po dobu ptiblizné
15 sekund. To je uzite¢né pti pouzivani dalkového
ovladacde ve tmé.

Svisle obrati promitany obraz. (Pfepinejte
nastaveni Projekce mezi volbou Celni

a Celni/strop)

@ "Zména sméru obrazu (projekéni
rezim)" s.27

Stisknéte a podrzte tla¢itko [A/V Mute] déle
nez pét sekund.

@ | Indik&tor

P1i vysilani signalt dalkového ovladace indikatory
problikavaji.

@) | Vysilaé signalu
dalkového ovladace

Vysila signaly dalkového ovladace.

Vybér nastaveni zabezpeceni heslem.
@ "Sprava uzivatelll (Zabezpeceni heslem)"
s.101

Pridrzte déle nez pét sekund stisknuté
tladitko [Freeze]. Zobrazi se obrazovka
Zabezpeceni heslem, 1ze vybirat rtiznd
nastaveni.

Zamcéeni nebo odemceni funkci nékterych
tladitek na ddlkovém ovladadi.

@ "Ziamek tladitek dalkového ovladace"
s.104

Pridrzte déle nez pét sekund stisknuté
tla¢itko [Help].

Inicializace nastaveni pro polozku Vzdaleny
prijimac v nabidce Konfigurace. (Povoli
véechny volby Snimac dalkového ovladace
pro tento projektor.)

Pridrzte déle nez 15 sekund stisknuté
tlacitko [Menu].

Zobrazi ¢asto pouzivané polozky nabidky
Konfigurace.

Stisknéte tladitko [Userl], [User2]
nebo [User3]. V nabidce UZivatelské
tlacitko lze nastavit polozku nabidky, kterou
chcete ptifadit uréitému tlacitku.

@ Nabidka Nastaveni - Uzivatelské
tlacitko s.113

Lze ptifadit nasledujici polozky.
Ptikon, Informace, Progresivni,
Geometricka korekce, Vicenasobna
projekce, Rozliseni, Pamét nebo
Zpracovani obrazu
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Vyména baterii v dalkovém ovladaci

Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje viibec, je to
pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém
pfipadé vyménte baterie za nové. Méjte pripravené dvé alkalické nebo
manganové baterie velikosti AA. Nelze pouzit jiné baterie, nez alkalické
nebo manganové velikosti AA.

Upozornéni

Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte nasledujici prirucku.

@ Bezpecnostni pokyny

Sejméte kryt baterii. A Vystraha
Zatlatte na pojistku krytu bateril a kryt zvednéte. Pfi vkladdni baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitf drzéku
na baterie.

Pokud nejsou baterie spravné pouZiviany, mohou explodovat nebo vytéci
a zpusobit tak vznik pozdru, zranéni nebo poskozeni zatizeni.

B Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).

a Vyjméte staré baterie a vlozte nové.
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Provozni dosah dalkového ovladace

@ e Chcete-li omezit pfijem provoznich signali z dalkového ovladace,
nastavte moznost Vzdaleny pfijimac.

@ Nastaveni - Vzdaleny prijima¢ s.113

e Kdyz pouzivite vice projektori tohoto typu na jednom misté nebo
pokud se okolo vzdaleného prijimace nachdzeji prekazky, mtizete pro
zajisténi ovladani pouzit volitelnou sadu kabelt dalkového ovlddani.
@ "Volitelné prislusenstvi’ s.174

e Kdyz je kabel dalkového ovladace pripojen k portu Remote, je
prijima¢ dalkového ovlada¢e na projektoru vypnuty.



TOP

Priprava projektoru

Tato kapitola vysvétluje instalaci projektoru a pripojeni zdroji projekce.
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Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru
Upevnéni

Upozornéni

e Neupeviiujte objektiv, pokud zasouvaci ¢ast objektivu sméfuje nahoru. Do
projektoru by mohl proniknout prach nebo $pina.

e Pouzivejte pouze urceny objektiv. V nasledujicim seznamu jsou uvedeny
objektivy, které lze s timto projektorem pouzivat.

@ "Volitelné prislusenstvi” s.174

n Zcela otocte ovlada¢ ostfeni po sméru hodin.

Zasunte objektiv rovné do objektivové zasuvky projektoru tak, aby
se bilad tecka nachdazela nahore, a potom je otacejte po sméru
hodin, dokud nezaklapne na misto.

Otacenim utahovaciho krouzku na objektivu nastavte tuhost
transfokacniho krouzku.

P
)

@ Tusi
@ Volngjsi

Otdcejte objektiv proti sméru hodin a davejte pozor, aby nevypadl
ze zasuvky.

Zajistéte tlacitko pro sejmuti objektivu Sroubkem dodanym
s objektivem.
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Sundani

Upozornéni

e Objektiv odpojujte pouze v pripadé, zZe je to nutné. Pokud do projektoru
vnikne prach nebo $pina, kvalita promitani se snizi a muze dojit k poruse
zafizeni.

¢ Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechate na povrchu
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitdni se sniZi.

e Pokud byla pouzita funkce posun objektivu, nastavte objektiv pred jeho
vyménou do stredu.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.30

Kdyz je tlacitko pro sejmuti objektivu zajisténo Sroubkem,

Nezapomente zajistit tlacitko pro sejmuti objektivu Sroubkem, aby se odsroubujte Sroubek.

zabranilo odcizeni objektivu.

Upozornéni

e Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.
Pokud je projektor skladovan bez objektivu, mtize se do projektoru dostat
prach a $pina a zpusobit poruchy nebo sniZeni kvality promitani.

e Kdyz projektor sméfuje nahoru (35 az 150 stupnd) nebo dolt (-35 az -150
stupnil), utdhnéte utahovaci krouzek objektivu. Pozor - v pripadé
nadmérného utazeni by mohlo dojit k zavadé.

Abyste zajistili spravnou korekei lichobéznikového zkresleni, nastavte
polozku Typ objektivu v nabidce Konfigurace podle pouzivaného

objektivu.
@ Roziifené - Provoz - Typ objektivu s.115 Stisknéte a podrzte tla¢itko pro sejmuti objektivu a otacejte
objektiv proti sméru hodin, dokud neuslysite klapnuti.
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B Pomoci tlacitek [4 ][ P ] nastavte uhel instalace projektoru.

Kazdym stisknutim nékterého z tlacitek se thel ndklonu zmeéni
o 15 stupnu. Nastavte co nejblize thlu aktudlniho nastaveni.

[Orientace]

(] 0 Stupefi ©

Nastavit

[ [Esc] :Zpét [41:Zvol [0 ]: Otodit [Menu]:Odej |

B Objektiv po jeho uvolnéni vytdhnéte.
90°

Nastaveni pri instalaci

Nastaveni sméru

Po dokonceni instalace nastavte polozku Orientace v konfigura¢ni nabidce
podle uhlu svislé instalace.

Upozornéni

Polozka Orientace musi byt nastavena spravné. V opacném pripadé se muze
zkratit provozni Zivotnost lampy.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu].

a Vyberte moznost Orientace v nabidce Rozsifené. -90°



Instalace projektoru

Po dokonceni nastaveni pomoci tlacitka [¥'] vyberte moznost e Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dilkovém ovladaci
Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J]. na dobu péti sekund miZete zménit nastaveni nésledujicim
zplisobem.
Celni > Celni/strop
Zména sméru obrazu (projekcni rezim) Zadni«» Zadni/strop

¢ Kdyz ménite polohu instalace projektoru, nezapomente zkontrolovat

Smér obrazu lze zménit pomoci rezimu Projekce v nabidce Konfigurace. L
nastaveni Orientace.

vy

@ Rozsifené - Projekce s.115 @ Roziifené - Orientace s.115

Kdy? je jako standard nastaveno Celni, sméry obrazu pro jednotlivé
projekéni rezimy jsou nasledujici.

Celni (vychozi) Celni/strop Nastaveni projekcni plochy

Nastavte Typ obrazovky podle poméru stran pouzivané projekéni plochy.

Plocha zobrazeného obrazu se shoduje s tvarem projekéni plochy.

Pti zakoupeni projektoru plati nasledujici nastaveni Typ obrazovky:
e EB-G6970WU: 16:10
e EB-G6870: 4:3

Zadni Zadni/strop

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce RozSirené.
Vyberte Typ obrazovky v casti Projekéni plocha.

Vyberte pomér stran projekcni plochy.

Tvar zkuSebniho vzoru pozadi se méni v zavislosti na nastaveni.
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Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsirené.

Vyberte Pozice obrazovky v casti Projekéni plocha.

Pomoci tlacitek [a], [w], [4] a [P] upravte polohu obrazu.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul. Aktudlni polohu obrazu muzete zkontrolovat pomoci testu vzoru na

pozadi.

$ e Kdyz zménite Typ obrazovky, rovnéz upravte pomér stran
promitaného obrazu.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.74

e Tato funkce nepodporuje Message Broadcasting (zasuvny modul
EasyMP Monitor).

Upravy polohy obrazu na projekéni plose
B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul].
Polohu obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem

obrazu a krajem projekéni plochy z diivodu nastaveni Typ obrazovky.

Priklad: kdyz je Typ obrazovky nastaven na 4:3 pro EB-G6970WU Nastaveni Pozice obrazovky nelze upravit v nasledujicich situacich.
e Pokud je Typ obrazovky nastaven na 16:10 pii pouziti EB-
G6970WU

e Pokud je Typ obrazovky nastaven na 4:3 pii pouziti EB-G6870

G )

Zobrazeni zkusebniho vzoru

Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete ptipojovat video zafizeni,

Mizete posunout obraz vlevo nebo vpravo. miZete si zobrazit zkusebni vzor.
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Tvar zkuSebniho vzoru odpovidd nastaveni Typ obrazovky. Nejdrive

nastavte Typ obrazovky.

@ "Nastaveni projek¢ni plochy" s.27

Béhem promitani stisknéte tlacitko [Test Pattern] na dalkovém
ovladadi nebo tlacitko [ER] na ovlddacim panelu.

Stisknutim tlacitek [4 ][ P ] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [«d]

na ovladacim panelu zménte zkusebni vzor.

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

|

@ © @&

—)

i |
L
d

-

Béhem zobrazeni testovaciho vzoru muizete provést nasledujici

upravy obrazu.

Nézev hlavni nabidky

Dil¢i nabidka / polozky

Obraz

ReZzim barev @ 573

Teplota barev

Upfesnit

- Gama'l @ 577

- RGB

- RGBCMY @ 577

Reset

Signal

Autom. nastaveni
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Nézev hlavni nabidky Dil¢i nabidka / polozky

Geometrickd korekce @ s.52

Nastaveni

Rozdifené Vicenasobnd projekce

- Uroven jasu
- Spojovani okraju™2 @ .82
- Vice obrazovek @ s.86

*1 Kromé vlastniho nastaveni gama
*2 S vyjimkou moZznosti Uroveii ¢erné

@ Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je

tfeba promitnout obraz z piipojeného zafizeni.

B Stiskem tlacitka [Esc] ukoncite zobrazeni testovaciho vzoru.

Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)
V pripadé potfeby muiZete upravit pozici promitaného obrazu posunutim

objektivu, naptiklad kdyz nemiizete projektor umistit pfimo pred promitaci
plochu.

Rozsah, ve kterém se obraz muizZe pohybovat, je uveden na obrazku nize.
Poloha promitaného obrazu se nemiize posunout na vodorovné i svislé
maximalni hodnoty zaroven.

EB-G6970WU
//’:_ N N
r/,’/ i i \\\\ 9
"""" E E 79 v
o
v ( ------------ ry
, 1/2V
"""" - 1 Gq
A ’,/ v
H % 30% H H % 30%
Stred objektivu

Promitany obraz, kdyz je posun objektivu nastaven na stfed

Maximalni rozsah pohybu: V x 67 %

(NN

Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: V x 27 %
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EB-G6870

7/

\
TTTTTTTA
--e-

™
@O © &

i 1/2V
A o : _ v
= )i
N : Y
| 1/2H
N 4 h 4
N Otécenim ovladacll svislého a vodorovného posunu objektivu na
H x 30% H H % 30% projektoru upravte polohu promitaného obrazu.
@) Stred objektivu
@ Promitany obraz, kdyz je posun objektivu nastaven na stred : f ~ i
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 57 % : A= :
@) Kdyz je horizontdlni nastaveni na maximélni hodnoté: V x 19 % e ~ i
[ B e

l---t---‘l
¥

e Pti upravovani vys$ky obrazu ovladacem svislého posunu objektivu

upravujte posouvanim obrazu zdola nahoru. Pfi upravovani shora
dola se po provedeni uprav muze poloha obrazu je$té mirné
posunout smérem dolu.

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 30 minut po zapoceti promitani, protoze obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.

vvvvv

objektivu na stied.

e Sirokotihly objektiv pro zadni projekci ELPLR03 nepodporuje posun
objektivu.

Po dokonceni nastaveni zajistéte zamek ovladace posunu
n Uvolnéte zamek ovlada¢e posunu objektivu. objektivu.
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%

Pii pouzivani kratkého objektivu ELPLUO1

Uprava velikosti obrazu Podle nasledujicich pokynd upravte zaostieni, kdyz je objektiv vysunut
nahoru, dold, vlevo nebo vpravo pomoci funkce posunu objektivu.

Otacenim transfokacniho krouzku upravte velikost promitaného obrazu.

n Zcela otocte ovlada¢ zkresleni proti sméru hodin.

4—»‘

«W T»r»

ik
)
=

Uprava zaostieni

Zaostteni lze upravovat pomoci ovladade zaostfeni. Y . . L
b P Ovladacem zaostfeni zaostiete obraz v ose objektivu.

Priklad: kdyz je posun objektivu otocen zcela dola
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Opravte zkresleni obrazu ovlada¢em zkresleni.

Pfi opravovani zkresleni je rovnéz zaostfena oblast okolo okraji
obrazu.

Otacenim ovladace zaostreni zaostiete celou projekéni plochu.

Pokud je oblast v ose objektivu rozostrena, jemné ji doladte otacenim
ovladace zkresleni.

Uprava vysky promitaného obrazu (pro normalni
instalaci)

Provedte Gpravy vysunutim nebo zasunutim piedni podpéry. Polohu obrazu
muizete upravit naklonénim projektoru az o 10 stupni.

@) Vysuiite piedni podpéru.

@ Zasuite predni podpéru.

Cim vétsi je uhel nidklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte
projektor tak, aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

Uprava vodorovného naklonu (pro normalni
instalaci)

Vodorovny naklon projektoru se nastavuje vysunutim ¢i zasunutim zadni
podpéry.
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@) Vysuiite zadni podpéru.
@ Zasunte zadni podpéru.

Upozornéni

Zadni podpéru lze nasadit nebo odejmout. Pozor - v pfipadé vysunuti vice
nez 10 mm se podpéra oddéli.

Nastaveni ID

Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavena identifikace ID, miizete
ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID. To je
velmi uzite¢né pri ovladani nékolika projektord.

e Pomoci déalkového ovladace muzete ovladat pouze ty projektory,
které se nachazeji v jeho dosahu. @ "Provozni dosah dalkového

ovladace" s.22

e Kdyz je polozka Typ dalk. ovladace v casti Provoz v konfigura¢ni
nabidce nastavena na moznost Jednoduchy, ID dalkového ovladace
neni mozné nastavit. @ s.115

e Pokud je ID projektoru nastaveno na Vypnuto nebo je ID dalkového
ovladade nastaveno na 0, ID budou ignorovany.

Nastavte ID projektoru

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.
Vyberte moznost ID projektoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

Zvolte ID, které chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [<J].

[ID projektorul

I¥ypnuto
"
12
13

14
15
16
17
18
(]

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete nabidku Konfigurace.
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Kontrola ID projektoru Podrzte tlacitko [ID] a stisknéte pfislusné cislo odpovidajici 1D
projektoru, ktery chcete ovladat.

Béhem promitani podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko [Help]. @ "Kontrola ID projektoru” s.35

Dalkové ovladani Dalkové ovladani

)3
(e JCs (e )

)2 )
C4a)
) d‘

0 Num
Help (o)
Help
off %ﬂ off =z

Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektort ovladatelnych dalkovym
Po stisknuti téchto tlacitek se na projekéni plose zobrazi aktualni ID ovladadem omezen.

projektoru. Zmizi ptiblizné za tfi sekundy.
Nastaveni ID se ulozi do dalkového ovladace. I v pripadé, Ze
z dalkového ovladace vyjmete baterie a vyménite je, bude ulozené ID

uchovano. Pokud vsak baterie ponechiate mimo ovlada¢ del$i dobu, ID
se resetuje na vychozi hodnotu (IDO).

Nastaveni ID dalkového ovladace

n Nastavte spinac [ID] dalkového ovladage na On.

2

w

Nastaveni c¢asu

5

Je mozné nastavit Cas projektoru. Nastaveny cas slouzi pro funkci planu.

1 8

o

( ) ( ) (
( ) ( ) (
( ) ( ) (
CmoJ( ) (

0 @ "Funkce planovani" s.98

1D
on@oft
-
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@ e Pfi prvnim spusténi projektoru se zobrazi zprava "Chcete nastavit
¢as?". V pripadé vybéru moznosti Ano se zobrazi obrazovka od
kroku 4.

e Kdyz je polozka Ochrana Cas/Plan nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni souvisejici
s datem a ¢asem. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana
Cas/Plan na Vypnuto.

@ "Sprava uzivateld (Zabezpecleni heslem)" s.101

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

a Vyberte moznost Provoz v nabidce RozSirené.
B Vyberte moznost Datum a cas a poté stisknéte tlacitko [«J].

ﬂ Provedte nastaveni data a ¢asu.
Zadejte datum a cas pomoci softwarové klavesnice.
@ "Operace mékkych klaves" s.119

[Datum a €as] Zpét

Nastaveni letniho €asu

Letni éas Vypnuto
Poéateéni DST
Koncovy DST
Nastaveni DST (min.)
Internetovy cas

Datum a cas

Podnabidka

Funkce

Casovy rozdil (UTC)

Slouzi k nastaveni ¢asového rozdilu od UTC.

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Datum a cas.

Nastaveni letniho c¢asu

Podnabidka Funkce

Letni cas Slouzi k nastaveni, zda se ma nebo nema
(Zapnuto/Vypnuto) aktivovat letni cas.
Nastaveni DST (min.) slouzi k Gpravé ¢asového
rozdilu mezi pravym/zimnim a letnim ¢asem.

Pocatecni DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy m4 zacit letni
cas.

Koncovy DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy md skon¢it letni
cas.

Nastavit Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti

Nastaveni letniho casu.

Internetovy cas

Podnabidka

Funkce

Internetovy cas

Nastavte na moznost Zapnuto, chcete-li
aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim
¢asového serveru na internetu.

Server internetového
casu

Slouzi k zadani adresy IP ¢asového serveru na
internetu.

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Internetovy cas.

Podnabidka Funkce

Datum Slouzi k nastaveni dnesniho data.

Cas Slouzi k nastaveni aktudlniho c¢asu.

Pfi zméné nastaveni nezapomeite vybrat polozku Nastavit
a potom stisknéte tlacitko [«J].
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B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Dalsi nastaveni

Nastaveni souvisejici se zakladnimi operacemi

Ucel

Metody nastaveni

Zahajeni/ukonéeni projekce
zapnutim/vypnutim hlavniho
napdjeni nebo pfipojenim nebo
odpojenim zastr¢ky napajeni
projektoru.

Nastavte polozku Napajeni zapnuto na Zapnuto.
(Vychozi hodnota: Vypnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Napdjeni zapnuto
s.115

Napajeni projektoru lze vypnout pfimo jisticem,
protoze podporuje funkci ptimého vypnuti.

Deaktivace funkce automatického
vypnuti.

Nastavte Klidovy rezim na Vypnuto. (Vychozi
hodnota: Zapnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.115

Deaktivace pipnuti pti zapinani/
vypinani projektoru.

Nastavte Pipnuti na Vypnuto. (Vychozi
hodnota: Zapnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Pipnutis.115

Ovladani projektoru
komunika¢nim ptikazem, i kdyz je
vypnuto napajeni projektoru.

Nastavte polozku Pohotovostni rezim
na hodnotu Komunikace zap. (Vychozihodnota:
Komunikace vyp.)

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.115

Ovladani projektoru
komunika¢nim ptikazem pri
provadéni Vypnout A/V.

Nastavte Zrusit vypnuti A/V na Vypnout A/V.
@ Rozsifené - Provoz - Zrusit vypnuti
A/Vs.115

Vychozi hodnota je Libovolné. Pouzivéte-li
projektor, kdyz je zapnuta funkce Vypnout A/V,
funkce Vypnout A/V bude vypnuta.

Promitani obrazu ze stejného
vstupniho zdroje, jako byl ten
predchozi, kdyz byl projektor
zapnuty.

Nastavte Hledani zdr. pfi spus. na Vypnuto.
@ Rozsifené - Provoz - Hledani zdr. pfi
spus. s.115

Projektor pti kazdém zapnuti napajeni detekuje,
zda je na vstupu signél obrazu, protoze vychozi
hodnota je nastavena na Zapnuto.




Instalace projektoru

Ucel Metody nastaveni Nastaveni souvisejici se zobrazenim
Vypnuti napajeni jednim Nastavte Potvrz. pohotov. na Vypnuto. P~ .
stisknutim tlacitka [O]. (Vychozi hodnota: Zapnuto) Ucel Metody nastaveni
@ Rozsifené - Zobrazeni - Potvrz. pohotov. Zména umisténi nabidky. Zménte nastaveni Umisténi nabidky.
s.115 @ Rozsifené - Zobrazeni - Umisténi nabidky
s.115

Deaktivace zobrazeni zpravy na Nastavte Zprava na Vypnuto. (Vychozi hodnota:
promitaci plo$e pfi zméné zdroje. | Zapnuto)

vy

@ Rozsifené - Zobrazeni - Zprava s.115

Muzete potvrdit varovani zobrazenim
indikatoru.

@ "Popis indikatort" 5.132

Zobrazi se dialogova okna souvisejici s operacemi
a chovanim, s oznamenim o vyméné lampy,

o ukonc¢eni Message Broadcasting a s ID

projektoru.
Zkraceni zpozdéni zobrazeni Nastavte Zpracovani obrazu na Rychle.
obrazu. @ Signal - Zpracovani obrazus.111

Nastavte Interpolace ramci na Vypnuto (pouze
EB-G6970WU).

@ Signal - Interpolace ramcii s.111

Registrace a uloZeni nastaveni Nastavte Pamét.
promitaného obrazu. @ "Funkce paméti" s.96




Instalace projektoru

Uéel Metody nastaveni

Zména obrazovky zobrazené na | Zménte z Zobrazeni. MuzZete vybrat modrou,
pozadi. ¢ernou a logo. Pokud neni zaregistrovano zadné
logo, zobrazi se logo EPSON.

Pozadi obrazu: nastavte zobrazeni na plose bez
vstupniho signélu obrazu. (Vychozi hodnota:
Modra)

@ Rozsifené - Zobrazeni - Pozadi obrazu
s.115

Uvodni obrazovka: nastavte, zda se mé zobrazit
uzivatelské logo ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto) po
zapnuti projektoru. (Vychozi hodnota: Zapnuto)
@ Rozsifené - Zobrazeni - Uvodni obrazovka
s.115

Vypnout A/V: nastavte zobrazeni na plose kdyz
se pouziva funkce Vypnout A/V. (Vychozi
hodnota: Cerna)

@ Rozsifené - Zobrazeni - Vypnout
A/Vs.115

Pokud je polozka Zrusit vypnuti A/V nastavena
na Vypnout A/V, hodnota je Cerna.




Pripojeni zarizeni

Nézev portu, umisténi a orientace konektorii se lidi pouze pripojovaného zdroje.

Pfipojeni pocitace
Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte pocita¢ jednim z nasledujicich zptisobu.
@ Pouziti dodaného pocitatového kabelu
Pripojte vystupni obrazovy port pocitace k portu Computer na projektoru.

Zvuk lze reprodukovat prostrednictvim portu Audio Out projektoru pfipojenim zvukového vystupu pocitace k portu Audiol projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového
kabelu.

@ Pouziti bézné prodavaného kabelu 5BNC
Pripojte vystupni obrazovy port pocitace k portu BNC na projektoru.

Zvuk Ize reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out projektoru ptipojenim zvukového vystupu pocitace k portu Audio2 projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového
kabelu.

@ Pouziti bézné prodivaného kabelu HDMI
Ptipojte port HDMI pocitace k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze pfenaset zvuk pocitace.
@ Pouziti bézné prodivaného kabelu DisplayPort
Pripojte port DisplayPort pocitace k portu DisplayPort na projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze pfenaset zvuk pocitace.



Pripojeni zarizeni

@@4—525\\\ . . —}@@

Computer

4—=«:mm

1 o
HDBaseT ~ Fummmmms A "

Service

LAN

BNC

|
W R/Cr/Pr  G/Y _ B/Cb/Pb H/CSync VSync

Audio?2
© <= [[-IL)n 0[]
HDMI HDMI OUT
4 =[] = o] =p>
' DisplayPort DisplayPort OUT

e Zménte nastaveni vystupu zvuku v ¢asti Nastaveni zvuku.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.115
e Pokud zvuk neni odesilan kabelem HDMI nebo DisplayPort, pro odesilani zvuku pfipojte k portu Audio3 bézné prodavany zvukovy kabel. Nastavte polozku

Audiovystup HDMI nebo Audiovystup DisplayPort na Audio 3.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku - Audiovystup HDMI, Audiovystup DisplayPort s.115

e Nékteré bézné dodavané kabely DisplayPort obsahuji zamek. Pti vyjimdni kabelu stisknéte tlacitko na ¢asti konektoru kabelu a kabel vytdhnéte.

Pfipojeni obrazovych zdroju
Chcete-li promitat video, pfipojte projektor jednim z nasledujicich zptisobu.

@) Pouziti bézné prodivaného video kabelu



Pripojeni zarizeni

Pfipojte obrazovy vystup na zdroji obrazu k portu Video projektoru.

Zvuk Ize reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out projektoru ptipojenim zvukového vystupu zdroje obrazu k portu Audio-L/R projektoru pomoci bézné prodavaného
zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné prodivaného kabelu S-video
Pfipojte port vystupu S-video na zdroji obrazu k portu S-Video projektoru.

Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out projektoru pfipojenim zvukového vystupu zdroje obrazu k portu Audio-L/R projektoru pomoci bézné prodavaného
zvukového kabelu.

@ Pouziti volitelného kabelu komponentniho videa (konvertor D-sub/komponentni)
@ "Volitelné prislusenstvi” s.174
Pfipojte komponentni vystup na zdroji obrazu k portu Computer projektoru.

Zvuklze reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out projektoru pfipojenim zvukového vystupu videozatizenik portu Audiol projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového
kabelu.

@ Pouziti bézné dostupného komponentniho videokabelu (RCA) a adaptéru BNC/RCA
Pfipojte port komponentniho vystupu videozatizeni k portu BNC projektoru (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out projektoru pripojenim zvukového vystupu videozarizeni k portu Audio2 projektoru pomocibézné proddvaného zvukového
kabelu.

@ Pouziti béiné prodavaného kabelu HDMI
Pripojte port HDMI na zdroji obrazu k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze prenaset zvuk ze zdroje obrazu.
@ Pouziti bézné prodivaného video kabelu BNC (pouze EB-G6970WU)
Pfipojte port SDI na zdroji obrazu k portu SDI projektoru.
Vystup zvuku neni podporovan.



Pripojeni zarizeni
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Pripojeni zarizeni

Upozornéni
e Pokud je vstupni zdroj pfi pfipojeni k projektoru zapnuty, mize dojit k poruse.
e Pokud se li$i orientace nebo tvar zastréky, nepokousejte se ji zasunout silou. Mohly by dojit k poskozeni nebo poruse zafizeni.

e Zménte nastaveni vystupu zvuku v ¢asti Nastaveni zvuku.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.115
e Pokud zvuk neni odesilan prostfednictvim kabelu HDMI, pro odesilani zvuku pfipojte k portu Audio3 bézné prodavany zvukovy kabel. Nastavte polozku
Audiovystup HDMI na Audio 3.

@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku - Audiovystup HDMI s.115
e Pokud md zdroj, ktery chcete pfipojit, zdsuvku neobvyklého tvaru, pouZijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim nebo volitelny kabel.

e Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu 2RCA(L/R)/stereo mini-pin zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "Bez odporu".

Pripojeni externiho zarizeni
Obraz a zvuk lze reprodukovat pfipojenim externiho monitoru nebo reproduktoru.

@) Vystup obrazu na externi monitor

Pfipojte externi monitor k portu Monitor Out na projektoru pomoci kabelu dodaného spolu s externim monitorem.
@ Vystup zvuku na externi reproduktor

Pfipojte externi reproduktor k portu Audio Out na projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového kabelu.



Pripojeni zarizeni

& - (EhefE =Sl o g Gl
o o ' Monitor Out D-Sub
| S
Computer Audiof | Audio2 - E
@ co—"_C >
E Audio Out Audio IN

e Nezapomente provést nasledujici nastaveni, aby byl k dispozici vystup obrazu i zvuku, i kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu.
Nastavte polozku Pohotovostni rezim na hodnotu Komunikace zap.
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.115
Nastavte polozku Vystup A/V na Vidy.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.115
e Na externim monitoru lze zobrazit pouze analogové signily RGB z portu Computer nebo BNC. To, jaké signaly se maji zobrazit, ovlada nastaveni Vystup
monitoru.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup monitoru s.115

Pripojeni kabelu sité LAN

Pfipojte port LAN na sitovém rozbocovaci nebo jiném zafizeni k portu LAN projektoru pomoci bézné prodavaného sitového kabelu 100BASE-TX nebo
10BASE-T.

Pokud pripojite pocita¢c k projektoru po siti, bude mozné kontrolovat stav projektoru.



Pripojeni zarizeni

Service yan\

DisplayPort

(][

LAN

Computer Audiol J Audio2

R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.

Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter

Ptipojte volitelny vysila¢ HDBaseT Transmitter pomoci bézné dostupného kabelu mistni sit¢ LAN 100BASE-TX.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.174

Service Fan\

DisplayPort

) =

HDBaseT

Monitor Out Audio Out

Remote
R/C/Pr  G/Y  B/Ch/Pb H/ICSync VSync RS-232C




Pripojeni zarizeni

e Pred pouzitim si pozorné prectéte uzivatelskou prirucku dodanou se zafizenim HDBaseT Transmitter.
e Pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5e nebo 6.
e Pri pripojovani nebo odpojovani kabelu LAN vypnéte napajeni projektoru a zafizeni HDBaseT Transmitter.

e Pfi provadéni ethernetové nebo sériové komunikace nebo pri pouzivani dratového dalkového ovladale prostfednictvim portu HDBaseT nastavte v nabidce
Konfigurace polozku Ovladani a komunikace na Zapnuto.
@ Rozsifené - HDBaseT - Ovladani a komunikace s.115
Pozor - kdyz je polozka Ovladani a komunikace nastavena na Zapnuto, port LAN projektoru, port RS-232C a port Remote jsou nefunkéni.

e Pri pouziti vysilace nebo prepinace Extron XTP pripojte port HDBaseT na projektoru. Nastavte Extron XTP na Zapnuto (Pohotovostni rezim a Ovladani
a komunikace se automaticky nastavi na Zapnuto).
@ Rozsifené - HDBaseT - Extron XTP s.115



Pripojeni zarizeni

Nasazeni krytu kabelu

Nasazenim krytu kabelu muzete skryt pripojené kabely tak, aby instalace
projektoru vypadala usporadané a cisté. (Na obrazcich je projektor
nainstalovany na stropé.)

Upevnéni

n Svazte kabely dohromady bézné dostupnou sponou.

Utdhnéte dva Sroubky na krytu kabelu. (Tyto Sroubky Ize utdhnout
prsty.)

Zasunte zapadky krytu kabelu do dvou otvor(i na zadni strané
projektoru.




TOP
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Zakladni pouziti

V této kapitole se vysvétluji postupy pifi promitini a nastavovani obrazu.



Promitani snimku

Automaticka detekce vstupnich signalii a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)

Stisknutim tlacditka [Search] na délkovém ovladacéi nebo tladitka [Source
Search] na ovladacim panelu bude promitan obraz z portu, ktery aktudlné
prijima obraz.

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

On  Standby 0

© &)
& o))
(Gnoue) (e ) &3

(AN ] (HoBaser) ( spI )

=2

DisplayPort

*Pouze EB-G6970WU

Kdyz jsou pripojeny dva nebo vice zdroji obrazu, opakovanym stisknutim
tla¢itka [Search] na dadlkovém ovladac¢i nebo tlac¢itka [Source Search] na
ovladacim panelu vyberte pozadovany cilovy obraz.

Pokud je videozafizeni pfipojeno, pred zahdajenim této operace spustte
prehravani.

@ e Miuzete upravit nastaveni tak, byl pfi pristim zapnuti projektoru
promitan obraz ze stejného vstupniho portu.

@ Roz$ifené - Provoz - Hledani zdr. pfi spus. s.115

e Pokud neni na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazuje se nasledujici
obrazovka.

[Hledani zdrojel
Stav signdlu
S5e= BNC Vypnuto
Eo = DisplayPort Vypnuto
— S-Video Yypnuto
<= Video Vypnuto
N = HDMI Vypnuto
Ee— HDBaseT Yypnuto
= SDI Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlagitkal] vyberte zdroj.

([#]:Zvol [D]:Zadat [Esc] :Odej |




Promitani snimku

Py . ’ il " ob i dalk sh e Hlasitost 1ze nastavit stiskem tlac¢itek [Volume] na dalkovém ovladadi.
repo;evnl na cllovy obraz pomoci aaikoveho [<] SlouZi ke zmenS$ovani hlasitosti.
ovladace [®] Slouzi ke zvétSovani hlasitosti.

. ; . s v . . v y v Délkové ovladani
Stisknutim nasledujicich tlacitek na dalkovém ovlada¢i muizete pfimo

. r 4 . /4 W
aktivovat cilovy signal.

Nize jsou zobrazeny vstupni porty pro jednotliva tlacitka.

Dalkové ovladani

é On  Standby 0
© ©
e Uprava hlasitosti pomoci nabidky Konfigurace.
l ) @ Nastaveni - Hlasitost s.113

— [Computer] [ BNC ] [DlsplayPortl.__

N——2°¢
———= Video ] (S-Video] [ HDMI 3—— ,
T ‘ /\ Vystraha

(v ] [HDBaseT] (so ¢
B Nespoustéjte prfi nastaveni vysoké hlasitosti.

Néhla nadmérna hlasitost muze zpusobit ztratu sluchu. Pfed vypnutim vidy
snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat hlasitost.

Kdyz je zdroj SDI, neni na vystupu zadny zvuk.

Vstupni port

4

Service

Computer Audiol J Audio2

“Q
-

R/Cr/Pr G/Y _ B/Cb/Pb H/CSync V Sync

@ Pouze EB-G6970WU

Nastaveni hlasitosti

Neékterym z nasledujicich postupti muzete upravit hlasitost vystupu zvuku
z portu Audio Out.



Uprava promitaného obrazu

e Zakfiveny povrch
Ru¢né opravte zkresleni, ke kterému dochdzi pfi promitani na zakfiveny
povrch, a upravte miru vysunuti a zasunuti.
@ "Zakiiveny povrch" s.55

Korekce zkresleni promitaného obrazu
Korekei lichobéznikového zkresleni promitaného obrazu lze provést jednim
z nasledujicich zptsobu.

e Lichobéz. - V/S
Slouzi k ruéni korekci zkresleni nezavisle ve svislém a vodorovném sméru.
@ "Lichobéz. - V/S" s.53

> e

e Bodova korekce
Opravuje jemné zkresleni, které se vyskytuje castecné, nebo upravuje
polohu obrazu v prekryvajicich se oblastech pfi promitani vice projektory.
@ "Bodova korekce" 5.63

¢ Quick Corner
Slouzi k ru¢ni nezavislé korekci ¢tyf roht. v«
@ "Quick Corner" s.54 [~

g%

= N




Uprava promitaného obrazu

* Rohova sténa Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a potom stisknéte tlacitko [«J].
Ru¢né upravte zkresleni, ke kterému dochdzi pfi promitani na povrch
s pravymi uhly, napfiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti, a upravte
miru vysunuti a zasunuti.

@ "Rohova sténa" s.64

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muiize
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte korekéni metodu a potom

provedte korekce pomoci tlacitek [41[ ) 1.

[LichobgZ. - V/S]
L))

-

LichobéZznik - ¥ —

[ [Esc] :Zpét [#1:Zvol [ ]1:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset

o Stisknutim tlac¢itka [F]] na ovladacim panelu miizete provést

vybranou metodu korekce ptimo. . .
_ o . ) Lichobéznik - S
e Metody korekce nelze kombinovat. Nicméné mtizete pouzit funkci

Bodova korekce po provedeni nastaveni Zakfiveny povrch nebo —p -«

Rohova sténa. —]

e Abyste zajistili spravnou korekei lichobéznikového zkresleni, nastavte
polozku Typ objektivu v nabidce Konfigurace podle pouzivaného
objektivu.

@ Rozsifené - Provoz - Typ objektivu s.115

Lichobéznik - V

Lichobéz. - V/S

Slouzi k ru¢ni korekci zkresleni nezavisle ve svislém a vodorovném sméru. i
Zkresleni 1ze opravit, kdyz je uhel svislého a vodorovného naklonu 4-
projektoru do 30 stupnt (19 stupnu prfi pouziti kratkého objektivu

ELPLUO1) proti projekéni plose. Poutijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mize dojit

ke zmen$eni promitaného obrazu.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni. B Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menu].



Uprava promitaného obrazu

Quick Corner

Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci kazdého ze ¢tyf rohtt promitaného
obrazu zvlast.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [<J].

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ D] vyberte roh, ktery chcete

B Vyberte moznost Quick Corner a poté stisknéte tlacitko [<J].
upravit, a potom stisknéte tla¢itko [J].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

&/ 40 1:Zvol
[&] :Zadat
[Esc] : Navrat (stisknutim po dobu
2 sekund resetujte/pfepnéte)

Stisknutim a podrzenim tlacitka [Esc] alespon 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Quick
Corner.

B Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [»] opravte polohu rohu.

Pokud stisknete tlacitko [ 4Jd], otevie se obrazovka, ktera je zobrazena
v kroku 4, na které je mozné zvolit oblast ke korekci.

Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojihelnikem.

[Quick Corner]

Ji¥ nelze posunout.

[4/ 0 1:Upravit
[Esc]l /I@] -Zpét

a Opakujte postupy 4 a 5 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.

Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.
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Zakriveny povrch EB-G6970WU

Ru¢né opravte zkresleni, ke kterému dochazi pti promiténi na zakfiveny Vodorovny zakfiveny povrch (konkdvni)

povrch, a upravte miru vysunuti a zasunuti.

Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stied. 'Z/ @  Projekéni plocha
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.30 | @  Sted kruhu tvoteného
RV -Kfj ’;’Eﬂﬁ zakiivenym povrchem
e Promitejte na obloukovy povrch o stejném poloméru. L Projekéni vzddlenost
e Po provedeni rozséhlého nastaveni nemusi byt zaostieni jednotné ani LR i ‘ R Polomér kruhu tvofeného
po provedeni tprav. zakfivenym povrchem

Pfi pohledu pfimo shora
Rozsah korekce

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimalni hodnoty R/L pro obrazek vyse.
(Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLRO3
nepodporuje posun objektivu.)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny rozsahy korekce.

Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
objektivu: Stred objektivu: Maximum

O A D

P1i pohledu ze strany P1i pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci 0,4 0,9
objektiv: ELPLS07

Kratky zvétsovaci objektiv: 1,4 3,6
ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 0,9 -
projekci: ELPLR03

Stredni zvétSovaci objektiv: 0,2 0,3
ELPLMO04

Stredni zvétSovaci objektiv: 0,1 0,2

ELPLMO5
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Typ objektivu Svisly posun Svisly posun (Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximdlnim zvétSenim. ELPLRO3
objektivu: Stied objektivu: Maximum nepodporuje posun objektivu.)
o o Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek-
tivu: Stied tivu: Maximum
S - | i |
Pfi pohledu ze strany Pfi pohledu ze strany
L]
Dlouhy zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1
ELPLL06 P1i pohledu ze strany | Pri pohledu ze strany
Standardni zvétSovaci objektiv: 0,6 1,1
Vodorovny zakfiveny povrch (konvexni) ELPLS07
Krétky zvétSovaci objektiv: 2,2 4,5
@) Projekéni plocha ELPLUO1
@  Stied kruhu tvofeného Sirokouhly objektiv pro zadni 1,6 -
! zakiivenym povrchem projekci: ELPLRO3
/ L Projekéni vzdalenost Sttedni zvétSovaci objektiv: 0,3 0,3
R R Polomér kruhu tvofeného ELPLMO04
zakiivenym povrchem Stredni zvétsovaci objektiv: 0,2 0,2
ELPLMO5
Pfi pohledu pfimo shora Dlouhy zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimalni hodnoty R/L pro obrazek vyse.
Svisly zakfiveny povrch (konkavni)
@ Projekeni plocha
@  Stied kruhu tvotreného
zakfivenym povrchem
L Projekéni vzdalenost
R Polomér kruhu tvofeného

Pfi pohledu ze strany

zakfivenym povrchem
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V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimélni hodnoty R/L pro obrazek vyse.
(Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximdlnim zvétSenim. ELPLRO3 P#i pohledu ze strany
nepodporuje posun objektivu.)

Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek- V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimalni hodnoty R/L pro obrazek vyse.
tivu: Stied tivu: Maximum (Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLRO3
3 L nepodporuje posun objektivu.)
Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek-
tivu: Stied tivu: Maximum
Pfi pohledu ze stran +
Pfi pohledu ze strany P “ ¥ '
Standardni zvétSovaci objektiv: 0,2 0,3
ELPLS07
.. Pfi pohledu ze strany
Kratky zvétSovaci objektiv: 0,7 1,1 Pti pohledu ze strany
ELPLUO1 Standardni zvétSovaci objektiv: 0,3 0,4
Sirokothly objektiv pro zadni 0,5 - ELPLS07
projekci: ELPLRO3 Kratky zvétSovaci objektiv: 1,3 1,6
Stredni zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1 ELPLUO1
ELPLMO04 Sirokothly objektiv pro zadni 0,8 -
Stfedni zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1 projekci: ELPLRO3
ELPLMO5 Stredni zvétSovaci objektiv: 0,2 0,2
Dlouhy zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1 ELPLMO04
ELPLLO6 Stiedni zvétSovaci objektiv: 0,1 0,1
ELPLMO5
Svisly zakiiveny povrch (konvexnf) Dlouhy zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
@ Projekeni plocha
@  Stfed kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem
L  Projekéni vzdalenost
R Polomér kruhu tvofeného

zaktivenym povrchem
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EB-G6870 Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek-

Vodorovny zakfiveny povrch (konkavni) t|vu:Stred‘ ‘ e Max@um

@ Projekéni plocha
'Z e @  Stted kruhu tvofeného Ho ]
'K{{:I zakfivenym povrchem Pti pohledu ze strany | Pfi pohledu ze strany
3 | . Projekéni vzddlenost Dlouhy zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1
R R Polomér kruhu tvofeného ELPLLOG

zaktivenym povrchem

P pohledu pfimo shora Vodorovny zakiiveny povrch (konvexni)

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimalni hodnoty R/L pro obrazek vyse. Projekéni plocha
(Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLRO3

nepodporuje posun objektivu.)

®©Qe

Stfed kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem

Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek- L Projekéni vzddlenost
tivu: Stfed tivu: Maximum R Polomér kruhu tvofené¢ho
P D zakfivenym povrchem
Pfi pohledu piimo shora
I — )
Pii pohledu ze strany | P#i pohledu ze strany V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimalni hodnoty R/L pro obrazek vyse.
Standardni zvétSovaci objektiv: 0,4 0,9
ELPLS07
Kratky zvétsovaci objektiv: 1,3 3,5
ELPLUO1
Sirokothly objektiv pro zadni 1,0 -
projekci: ELPLR03
Stredni zvétSovaci objektiv: 0,2 0,3
ELPLMO04
Stredni zvétSovaci objektiv: 0,1 0,2

ELPLMO5




Uprava promitaného obrazu

(Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximdalnim zvétSenim. ELPLRO3 V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimdlni hodnoty R/L pro obrazek vyse.
nepodporuje posun objektivu.) (Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximdlnim zvétSenim. ELPLRO3
T _— - — - nepodporuje posun objektivu.)
Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek-
tivu: Stfed tivu: Maximum Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek-

tivu: Stied tivu: Maximum

L]

-
Pfi pohledu ze strany | Pri pohledu ze strany ‘

Standardni zvétSovaci objektiv: 0,6 1,1 Pribohled Pfi pohledu ze strany
ELPLS07 fi pohledu ze strany

Krétky zvétiovaci objektiv: 22 41 Stand;rdm zvétovaci objektiv: 0,2 0,3
ELPLUO1 ELPLS07

Sirokothly objektiv pro zadni 1,6 - giz;f%(z)\lzetsovaa objektiv: 0,6 1.6
projekci: ELPLR03

Stfedni zvétSovaci objektiv: 0,3 0,4 Sirokothly objektiv pro zadni 0.5 )

projekci: ELPLRO3

ELPLMO04
Stredni zvétsovaci objektiv: 0,2 0,2 Stredni zvétSovaci objektiv: 0.1 0,2
ELPLMO5 ELPLMO4
Dlouhy zvétSovaci objektiv: 0.1 0.1 Stfedni zvétsovaci objektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6 ELPLMO5
Dlouhy zvétSovaci objektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6

Svisly zakfiveny povrch (konkavni)

Svisly zakfiveny povrch (konvexni)

@) Projekeni plocha
@  Sted kruhu tvofeného o
zakfivenym povrchem @ Projekeni plocha
L Projekéni vzdalenost (2) Stf’ec.l kruhu tvofeného
R Polomér kruhu tvoteného zakiivenym povrchem
zaktivenym povrchem L Projekéni vzdalenost
R Polomér kruhu tvofeného

zakfivenym povrchem

Pfi pohledu ze strany
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B Vyberte moznost Zak¥iveny povrch a poté stisknéte tlacitko

Pfi pohledu ze strany (]
Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muize
V nasledujici ¢asti jsou uvedeny minimalni hodnoty R/L pro obrazek vyse. byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].
(Nejblizsi hodnota pfi promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLRO3
nepodporuje posun objektivu. . . e »
podportie p J ) ﬂ Vyberte moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].
Typ objektivu Svisly posun objek- | Svisly posun objek-
Opravit tvar ]
aF Horizont. linearita
Vertikdlni linearita
. Pti pohledu ze strany [ [Esc] :Zpét [#]:Zvol [M]:Zadat [Menu]:Odej |
Pfi pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci objektiv: 0,4 0,5

ELPLS07

Kratky zvétSovaci objektiv: 1,5 2,3

ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 1,1 -

projekci: ELPLRO3

Stredni zvétSovaci objektiv: 0,2 0,2

ELPLMO04

Stredni zvétSovaci objektiv: 0,1 0,1

ELPLMO5

Dlouhy zvétSovaci objektiv: 0,1 0,1

ELPLLO6

Korekéni metoda
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.
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Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ »] vyberte oblast, kterou chcete B Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ D] upravte tvar.
upravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Obloukova korekcel

Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je
vyobrazeno nize, nelze tvar v tomto sméru uz dale upravovat.

Vvbherte oblast.

Kdyz vybirate roh, muzete upravit dvé prilehlé strany.

@ Stisknutim a podrzenim tladitka [Esc] alespon 2 sekundy se

zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Zakfiveny
povrch.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vrdtite na predchozi obrazovku.

o~

Opakujte postupy 5 az 7 podle potfeby a nastavte zbyvajici c¢asti.

Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok
a nastavte linearitu.
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Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
moznost Horizont. linearita nebo Vertikalni linearita a potom
stisknéte tlacitko [«J].

[ZakFiveny povrch] Zpét

Opravit tvar

Horizont. linearita ]

Vertikalni linearita

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menu]l:Odej |

Vybérem moznosti Horizont. linearita upravite vodorovné
roztahovani nebo smrstovani a vybérem moznosti Vertikalni
linearita upravite svislé roztahovani a smrstovani.

@ Vyberte standardni ¢aru pro nastaveni a potom stisknéte tlacitko
[«J].
Pouzijte tlacitka [4 ][ D] pti vybéru Horizont. linearita a tlacitka
[a ][] pfi vybéru Vertikalni linearita a potom stisknéte tlacitko

[«].

Vybrana standardni c¢ara blika cervené a bile.

m Upravte linearitu.

Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢arami stejné vzdalenosti.
Kdyz je stisknuto [ 4]

Vybér moznosti Horizont. linearita ~ Vybér moznosti Vertikalni linearita

/

> \ /
—T1 S

d \/

I‘\

A

7 Y

Kdyz je stisknuto [P ]

Vybér moznosti Horizont. linearita ~ Vybér moZnosti Vertikalni linearita

/\
L\

B A
7

\ /[
\/

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

@ Muzete jemné vyladit vysledky funkce Zakfiveny povrch pomoci

funkce Bodova korekce. Zménte nastaveni Geometricka korekce na
nastaveni Bodova korekce a potom provedte nastaveni po vybéru
volby Zachovat aktudlni geometrickou korekci.

@ "Bodova korekce" s.63
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Bodova korekce ﬂ Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].
Rozdéluje promitany obraz podle mtizky a upravuje zkresleni pohybem ) .
bodu priise¢iku ze strany na stranu a nahoru a dolt. MEreClont] L Chee] Zpet
Bodové korekce &3x3
e Mate moznost korekce po 0,5 pixelu na kazdou stranu g:;‘z vzoru Bila
v nasledujicim rozmezi.
EB-G6970WU:
Max. o 48 pixeld ve vodorovném a svislém sméru [ [Escl:Zp&t [#1:Zvol [@l:Zadat [Menul:Odej |
EB-G6870:
Max. o 32 pixeld ve vodorovném a svislém sméru Bodova korekce Vyberte pocet bodti (3x3, 5x5, 9x9) a poté provedte
e Pii doladovani vysledku korekci provedenych v nabidkidch Zakfiveny nastaveni Bodova korekce.
povrch a Rohova sténa mate moznost korekce o max. 10 pixeli ve Barvavzoru Slouzi k vybéru barvy mfizky pro provadéni
vodorovném a svislém sméru. korekei.
Reset Obnovi vychozi hodnoty vSech oprav Bodova
korekee.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte pocet bodl (3x3, 5x5 nebo 9x9) a potom stisknéte

Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.
tlacitko [<J].

Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

$, Pfi zméné z funkce Zakiiveny povrch nebo Rohovd sténa na
funkci Bodova korekce se zobrazi obrazovka s metodou
nastaveni.

Zachovat aktudlni geometrickou korekci: pomoci funkce
Bodova korekce jemné vyladte obrazy upravené pomoci funkce
Zaktiveny povrch nebo Rohova sténa.

Obnovit aktuadlni geometrickou korekci: obnovte nastaveni
obrazti pomoci funkce Zakfiveny povrch nebo Rohova sténa
a potom provedte upravy pomoci funkce Bodova korekce.
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Pomoci tla¢itek [a], [¥], [4] a [P] pFejdéte na bod, ktery chcete ~ Rohova sténa

opravit, a potom stisknéte tlacitko [J]. Ru¢né upravte zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na povrch

s pravymi thly, napfiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti, a upravte
miru vysunuti a zasunuti.

Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stred.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.30

¢ Promitejte na povrch s pravym thlem.
e Po provedeni rozsdhlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani

po provedeni dprav.

e S ultra kratkym objektivem ELPLUO02 pravdépodobné nebude mozné
spravné upravit nastaveni Rohovd sténa.

Rozsah korekce

Rozsah korekce je nasledujici.

Chcete-li pokrac¢ovat pravou dalsiho bodu, stisknutim tlacitka [Esc]
se vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 6 a 7.

Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] muzete zobrazit nebo
skryt obraz a mfizku.

B Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul].
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EB-G6970WU
Korekce konkdvnich vodorovnych rohii (provede korekci tak, Ze uhel

vytvari horizontalni symetrii ke stfedové ose)

@) Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru

Pfi pohledu pfimo shora

Na obrazku vySe predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejblizsi hodnota pfi
promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLRO3 nepodporuje posun
objektivu.)

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Typ objektivu

';;;D

Pfi pohledu ze strany | Pfi pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci objektiv: 17° 8’
ELPLS07

Krétky zvétSovaci objektiv: 16° *
ELPLUO1

Sirokouhly objektiv pro zadni 17° -
projekci: ELPLRO3

Stfedni zvétSovaci objektiv: 17° 16°
ELPLMO04

Stfedni zvétSovaci objektiv: 17° 16°

ELPLMO5

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

Typ objektivu

1]

=]

Pti pohledu ze strany | Pfi pohledu ze strany
17° 16°

Dlouhy zvétSovaci objektiv:
ELPLLO6

*Nezkorigovano presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.

Korekce konvexnich vodorovnych rohti (provede korekci tak, ze uhel
vytvari horizontalni symetrii ke stfedové ose)

@ Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru

Pfi pohledu pfimo shora

Na obrazku vyse predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejbliz§i hodnota pfi
promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLRO3 nepodporuje posun
objektivu.)
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Typ objektivu

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Pfi pohledu ze strany

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

]

Pfi pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci objektiv: 8’ 5°
ELPLS07

Kratky zvétSovaci objektiv: 0° *
ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 2° -
projekci: ELPLRO3

Stfedni zvétSovaci objektiv: 12° 10°
ELPLMO04

Sttedni zvétSovaci objektiv: 13° 12°
ELPLMO5

Dlouhy zvétsovaci objektiv: 15° 14°

ELPLLO6

*Nezkorigovano presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.

Korekce konkavnich svislych roht (provede korekci tak, ze thel vytvari
svislou symetrii ke stfedové ose)

Pti pohledu ze strany

@) Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru

Na obrazku vyse predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejbliz§i hodnota pii

promitani s maximalnim zvétenim. ELPLR0O3 nepodporuje posun

objektivu.)

Typ objektivu

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Pfi pohledu ze strany

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

Pfi pohledu ze strany

ELPLLO6

Standardni zvétSovaci objektiv: 12° *
ELPLS07

Kréatky zvétSovaci objektiv: 12° *
ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 12° -
projekci: ELPLRO3

Stfedni zvétSovaci objektiv: 12° 2°
ELPLMO04

Stfedni zvétSovaci objektiv: 12° 5°
ELPLMO5

Dlouhy zvétsovaci objektiv: 12° 8’

*Nezkorigovano presné. Promitejte zepredu s objektivem posunutym na stfed.

Korekce konvexnich svislych rohti (provede korekci tak, ze uhel vytvari
svislou symetrii ke stfedové ose)

Pfi pohledu ze strany

@) Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru
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Na obrazku vyse predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejbliz§i hodnota pii
promitani s maximalnim zvétSenim. ELPLR03 nepodporuje posun
objektivu.)

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Typ objektivu

Pfi pohledu ze strany Pii pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci objektiv: 5° *
ELPLS07

Kratky zvétSovaci objektiv: 0° *
ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 1° -
projekci: ELPLRO3

Stredni zvétSovaci objektiv: 8’ 0’
ELPLMO04

Stredni zvétSovaci objektiv: 10° 3°
ELPLMO5

Dlouhy zvétSovaci objektiv: 10° 6°
ELPLLO6

*Nezkorigovano presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.

EB-G6870

Korekce konkdvnich vodorovnych roht (provede korekci tak, Ze uhel
vytvari horizontalni symetrii ke stfedové ose)

@ Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru

Pfi pohledu pfimo shora

Na obrazku vySe predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejblizsi hodnota pfi
promitani s maximalnim zvétsenim. ELPLR03 nepodporuje posun
objektivu.)

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Typ objektivu

S

Pti pohledu ze strany | Pfi pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci objektiv: 17° 9°
ELPLS07

Kréatky zvétSovaci objektiv: 7° *
ELPLUO1

Sirokouhly objektiv pro zadni 16° -
projekci: ELPLRO3

Stfedni zvétSovaci objektiv: 17° 17°
ELPLMO04

Sttedni zvétSovaci objektiv: 17° 17°

ELPLMO5
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Typ objektivu Svisly posun ob- Svisly posun ob- Typ objektivu Svisly posun ob- Svisly posun ob-
jektivu: Stred jektivu: Maximum jektivu: Stred jektivu: Maximum
- -
"""""" 1] ‘f:]
Pfi pohledu ze strany | Pti pohledu ze strany Pfi pohledu ze strany | Pfi pohledu ze strany
Dlouhy zvétSovaci objektiv: 17° 17° Standardni zvétSovaci objektiv: 8° 7°
ELPLLO6 ELPLS07
*Nezkorigovdno presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stied. Krétky zvétSovaci objektiv: 0° *
ELPLUO1
Korellge ko.nvexrlnch Vodor9ynych vrohu ’(provede korekei tak, Ze thel Sirokothly objektiv pro zadni 3 i
vytvaii horizontalni symetrii ke stfedové ose) projekci: ELPLRO3
Stfedni zvétSovaci objektiv: 12° 11°
@) Projekeni plocha ELPLMO04
Stfedni zvétSovaci objektiv: 14° 13°
a  Nastavitelny thel projektoru ELPLMO5
Dlouhy zvétsovaci objektiv: 15° 15°
ELPLLO6
Pfi pohledu pfimo shora *Nezkorigovano presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.

Korekce konkavnich svislych roht (provede korekei tak, Ze thel vytvari

Na obrazku vySe predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor : » > :
svislou symetrii ke stfedové ose)

pfesunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejbliz§i hodnota pii
promitdni s maximdalnim zvétSenim. ELPLRO3 nepodporuje posun

objektivu.) @) Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru

Pfi pohledu ze strany

Na obrazku vyse predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejbliz§i hodnota pfi
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promitani s maximalnim zvét$enim. ELPLR0O3 nepodporuje posun

objektivu.)

Typ objektivu

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Pfi pohledu ze strany

Svisly posun ob-
jektivu; Maximum

3

Pti pohledu ze strany

ELPLLO6

Standardni zvétSovaci objektiv: 14° *
ELPLS07

Kréatky zvétSovaci objektiv: 14° *
ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 14° -
projekci: ELPLRO3

Stfedni zvétSovaci objektiv: 14° 4°
ELPLMO04

Stfedni zvétSovaci objektiv: 14° 7°
ELPLMO5

Dlouhy zvétSovaci objektiv: 14° 9°

*Nezkorigovano presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.

Korekce konvexnich svislych rohii (provede korekci tak, ze uhel vytvari
svislou symetrii ke stfedové ose)

Pfi pohledu ze strany

@ Projekeni plocha

a  Nastavitelny thel projektoru

Na obrazku vyse predstavuje a maximalni thel, do kterého lze projektor
presunout. Podrobné hodnoty viz nasledujici tabulka. (Nejbliz§i hodnota pfi
promitani s maximalnim zvét$enim. ELPLR0O3 nepodporuje posun
objektivu.)

Svisly posun ob-
jektivu: Maximum

Svisly posun ob-
jektivu: Stred

Typ objektivu

Pfi pohledu ze strany Pii pohledu ze strany

Standardni zvétSovaci objektiv: 7° *
ELPLS07

Kratky zvétSovaci objektiv: 0° *
ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni 2° -
projekci: ELPLRO3

Stredni zvétSovaci objektiv: 10° I
ELPLMO04

Stredni zvétSovaci objektiv: 11° 5°
ELPLMO5

Dlouhy zvétsovaci objektiv: 12° 8°
ELPLLO6

*Nezkorigovano presné. Promitejte zepfedu s objektivem posunutym na stfed.
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Korekéni metoda

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul].
Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

Vyberte moznost Rohova sténa a poté stisknéte tlacitko [«J].

Pokud se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Typ rohu a poté stisknéte tlacitko [«J].

[Rohova sténal Zpét

Typ rohu &Vodorovny roh

Opravit tvar
Linearita

[ [Esc] :Zpét [2]:Zvol [MI:Zadat [Menul:Odej |

Aby se obraz prizplsobil poloze promitani, vyberte Vodorovny
roh nebo Svisly roh a potom stisknéte tlacitko [«J].

Kdyz jsou plochy zarovnany vodorovné:

Vyberte moznost Vodorovny roh.

Kdyz jsou plochy zarovndany svisle:

Vyberte moznost Svisly roh.

Od tohoto mista jsou kroky popsany na prikladu moznosti
Vodorovny roh.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].



Uprava promitaného obrazu

g4 Upravte pozici projektoru a posun objektivu tak, aby se osa ve g Pomoci tla¢itek [« ], [¥], [4] a [ »] vyberte oblast, kterou chcete

stfedu promitaci plochy shodovala s rohem (prisecik obou ploch). upravit, a potom stisknéte tlacitko [«J]

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.30

[Opravit tvar]

? [ e -

Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] muZzete zobrazit nebo

Skr},’t Obraz : mf‘iiku‘ ! g !

T

Vyberte oblast.

Tipy pro nastaveni

Pt vybéru moznosti Vodorovny roh:

sV Y

Upravte dolni plochu podle nejvyssiho bodu (oznaceno Sipkou ©®).

A

A

.lﬂﬂ ﬂ‘
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Pt vybéru moZznosti Svisly roh: @ Pomoci tlacitek [41[»] upravte linearitu.

Upravte levou a pravou ¢ast podle bodu nejblize svislé osy protinajici

Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢arami stejné vzdalenosti.
stfed promitaci plochy.

Kdyz je stisknuto [4]

@ Stisknutim a podrzenim tla¢itka [Esc] alesponi 2 sekundy se Pt vybéru moznosti Vodorovny roh Pt vybéru moznosti Svisly roh
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Rohova /’"‘\
sténa. (A
|~ ]
<\
N

g Pomoci tlacitek [a][¥ ][ 4][P] upravte tvar.

Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném S$edym trojuhelnikem.

@ Opakujte postupy 8 a 9 podle potieby a nastavte zbyvajici ¢asti. Kdyz je stisknuto [ )]

Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dal$i krok P vybéru moznosti Vodorovny roh P vybéru moznosti Svisly roh
a nastavte linearitu.

m Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
polozku Linearita a potom stisknéte tlac¢itko [«J]. [\

\/
\'A

[Rohova sténal Zpét —

Typ rohu Vodorovny roh

Opravit tvar
Linearita ]

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

[ [Esc] :Zpét [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

$ Mizete jemné vyladit vysledky funkce Rohova sténa pomoci funkce

Bodova korekce. Zménte nastaveni Geometricka korekce na nastaveni
Bodova korekce a potom provedte nastaveni po vybéru volby
Zachovat aktualni geometrickou korekci.

@ "Bodova korekce" s.63
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Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni
kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zavislosti na vybraném rezimu.

Rezim

Aplikace

Dynamicky

Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Tento rezim je idedlni
pro pouziti v jasnych mistnostech.

Prezentace

Obraz je zivy a vice kontrastni. Tento rezim je
idedlni pro zobrazeni prezentaci nebo sledovani
televizniho vysilani v jasnych mistnostech.

Kino

Déava obrazu prirozeny tén. Idedlni pro sledovani
filmt v tmavé mistnosti.

sRGB

Vytvaii obraz, ktery vyhovuje barevnému standardu
sRGB” a barvy jsou reprodukovény vérné. Idealni
k projekci statickych obrazkd, napiiklad fotografii.

DICOM SIM*

snimky jsou zobrazeny s jasnymi stiny. Tento rezim
je idedlni pro promitdni rentgenovych ¢i jinych
lékaiskych snimka - Projektor vsak neni lékarské
zafizeni a nelze jej pouzivat pro stanovovani
diagnéz.

Vicenasobna projekce

Minimalizuje rozdil ténu barev mezi jednotlivymi
promitanymi obrazy. Tento rezim je idedlni pro
promitani z vice projektora.

*  Tuto moznost lze vybrat pouze pii vstupu signald RGB.

Kazdym

stisknutim tlac¢itka [Color Mode] se zméni Rezim barev

a zobrazeny nazev Rezim barev.

Dalkové ovladani

Prezentac

Auto Aspect | {ColorMode
dm

) ___ &3

[ | Prezentace |

Rezim barev lze nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Rezim barev s.110
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Nastaveni Autom. clona

Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu
umozinuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu.

e Volbu Autom. clona lze nastavit, pouze pokud je Rezim barev
nastaven na Dynamicky (3D dynamicky) nebo Kino (3D kino).
e Pokud nastavite Spojovani okraji na Zapnuto, funkce Autom. clona
bude vypnuta.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte polozku Autom. clona z nabidky Obraz a potom stisknéte
tlacitko [«J].

Obraz Zpét
= Reiim barev Dynamicky
Signal Jas 0
Kontrast 0
Nastaveni Svtost barev 0
Odstin 0
Rozéifené Ostrost Standardni
Teplota barev 0
Sit’ UpfFesnit
Informace Reset

Reset

( [Esc] :Zpét [$1:Zvol [@l:Zadat [Menu]:Odej |

B Vyberte polozku Vysoka rychlost a potom stisknéte tlacitko
[«].

Pokud vam vadi hluk pfi provozu funkce Autom. clona, nastavte ji
na Normalni.

Nastaveni je uloZeno pro kazdy rezim barev.

a Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.

Zména poméru stran promitaného obrazu

Pomér stran® promitaného obrazu lze zménit tak, aby odpovidal typu,
poméru vysky a Sifky a rozliSeni vstupniho signdlu.

Dostupné rezimy poméru stran zavisi na aktudlnim nastaveni Typ
obrazovky.

Pfed zménou poméru stran nastavte Typ obrazovky.

@ "Nastaveni projekéni plochy" s.27
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Metody zmén V naésledujicich tabulkdch jsou uvedeny zmény rezimu poméru stran.

Nasledujici barvy na promitanych obrazech v tabulkach oznacuji

Kazdym stiskem tlac¢itka [Aspect] na dalkovém ovladaci se na obrazovce )
nezobrazené plochy.

objevi ndzev poméru stran a pomér stran se zméni.
Il Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni typu

Dalkové ovladani o
promitaci plochy.

4:3 . . . fos . ;o x.
() () (o) [1: Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni rezimu
oméru stran.
P
EB-G6970WU
M Esc/|
Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10
- - - Pomér stran vstupniho signélu
ReZzim poméru stran Popis
Automaticky Obraz je promitan v odpovidajicim poméru stran na :
zékladé informaci ze vstupniho signalu. Automaticky ne-
bo Normalni
Normalni Promitd pri zachovani poméru stran vstupniho obrazu.
4:3 Promita s pomérem stran 4:3.
16:9
16:9 Promita s pomérem stran 16:9.
Piny Promitd na plnou velikost projekéni plochy.
Lupa Promita zvétsenim vstupniho obrazu na plnou $ifku Pl
projekéni plochy pfi zachovani poméru stran. Oblasti ny
prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany.
Nativni Promitd na stfed projekéni plochy v rozliSeni vstupniho
obrazu. Oblasti prekryvajici okraje projekéni plochy Lupa
nejsou promitany.
e Pomér stran lze rovnéZ nastavit v nabidce Konfigurace. Nativni*
@ Signal - Pomér stran s.111
e Pokud ¢asti obrazu z pocitace chybi, nastavte v nabidce Konfigurace
polozku Rozliseni na Sirokouhly nebo Normalni v zavislosti
na rozlideni pocitace. ¥ Obraz se muze liit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.
@ Signal - RozliSeni s.111 , .
£ Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9
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Pomér stran vstupniho signalu

16:9

4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

@
O O

@

A
Plny o O
m @

Lupa O
Nativni® ——

O O

*

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Obraz se muze li§it v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Pomér stran vstupniho signalu

16:10

16:9

4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

4:3

O

O
O\ /O

16:9

Pomér stran vstupniho signalu

16:10

16:9

Nativni®

e

O

4 . 3
[;‘.)‘j

*

v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

EB-G6870

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Pouze obraz z pocita¢e a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se muze liit

Pomér stran vstupniho signalu

16:10 16:9
Automaticky ne- O O
bo Normalni K‘)
O O
4:3 .‘
16:9 O O
K‘l
Nativni®

*

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

Pouze obraz z pocitace a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se muze lisit
v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.
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Pomér stran vstupniho signalu

16:9

Automaticky ne-
bo Normalni

Pomér stran vstupniho signalu

16:9 4:3

Nativni®

{

i 6k

*

Obraz se muze li§it v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10

Pomér stran vstupniho signalu

16:9 4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

O
OO,

—

o

=
@o
O O

@) HOF

Plny O ®
O O

Lupa O q
O (

Plny *  Obraz se muze liit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.
Lupa Uprava obrazu

— Uprava nastaveni Odstin, Sytost a Jas
Nativni

Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Jas pro jednotlivé barevné
komponenty: R (¢ervend), G (zelend), B (modrd), C (azurova), M
(purpurovd) a Y (zluta).

Upravu provedte v nabidce Konfigurace.

@ QObraz - Upfesnit - RGBCMY s.110

([Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat

[RGBCMY]

Odstin

[V —

(o m—
(—
(—
(—

Zpét
Svétlost

0——

[ —
(—
[ —
[ —

[Menul:Odej

Uprava nastaveni Gama

Upravuje barevné rozdily promitaného obrazu, k ¢emuz dochazi v zavislosti

na pripojeném zarizeni.

Upravu provedte v nabidce Konfigurace.
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@ Obraz - Upfesnit - Gama s.110

Vybér a uprava hodnoty korekce

@ Obraz - Upfesnit - Gama s.110

[Gamal

IPfizpilisobeny
IReset

([Escl :Zpét [$1:Zvol [@I:Nastavit [Menul:Odej |

Kdyz je vybrana vét$i hodnota, tmavé oblasti obrazu se rozjasni, ale sytost
barev ve svétlejSich oblastech miize byt niz$i. KdyZ je vybrdana mensi
hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak bude ostfejsi.

Pokud zvolite DICOM SIM v Rezim barev nabidky Obraz, hodnotu
nastaveni zvolte podle velikosti projekce.

e Je-li velikost projekce 120 palcti nebo méné, zvolte niz$i hodnotu.
e Je-li velikost projekce 120 palcti nebo vice, zvolte vys$si hodnotu.

Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v zavislosti na

nastavenich a vlastnostech obrazu.

Uprava pfi zobrazeném obraze

@ Obraz - Upresnit - Gama - Prizpisobeny - Upravit v obraze
s.110

Presunte kurzor na promitaném obrazu na cast, kde chcete zménit jas,
a potom stisknéte tlacitko [«d]. Pomoci tladitek [ a ][ ¥ ] upravte hodnotu.

[Gama]
Barevny tén O :

Uprava pomoci grafu uprav gama
@ QObraz - Upresnit - Gama - Prizpusobeny - Upravit v grafu s.110

Uprava pfi zobrazeném grafu uprav gama
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[Gamal
Blikajici oblast je cilem tiprav.

Interpolace ramcii (pouze model EB-G6970WU)

Aktudlni a predchozi snimek se pouzivaji pro vytvoieni mezilehlych snimka
tak, ze se interpoluji, aby vytvorily plynule se pohybujici obraz. Je tak
mozné vyfesit problémy s neobratné se pohybujicim obrazem, jako napf.
preskakovani snimka pfi promitani rychle se pohybujiciho obrazu.

Upravu provedte v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Interpolace ramct s.111

Obraz Zpét
< Pozice
Signal Progresivni Vypnuto
— gL Interpolace ramci @Vypnuto
Nastaveni Potlageni Sumu Vypnuto
Potlaéeni hmyz. $umu  Vypnuto
Rozsifené Vstupni signal Automaticky
Pomér stran 4:3
Sit’ MéfFitko
Pfeskenovani Automaticky
Informace Zpracovani obrazu Jemny
Reset
Reset

( [Escl :Zpé&t [#]:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |

Miizete vybrat aroven interpolace: Nizka, Normalni nebo Vysoka. Pokud
po nastaveni dochdzi k $umu, nastavte moznost Vypnuto.

Promitani 3D obrazu

Pouzitim dvou projektori mtizete promitat pasivni 3D obraz. Aby bylo
mozné promitat a sledovat 3D obraz, jsou zapotiebi nasledujici volitelné
polozky. Nezapomente si precist poznamky v uzivatelskych ptiruckach
dodanych s volitelnymi polozkami.

e Polarizator (ELPPLO1)

e Pasivni 3D bryle (ELPGS02A/ELPGS02B)

@ "Volitelné prislusenstvi” s.174

Pfi promitani 3D obrazu nastavte v nabidce Konfigurace polozku 3D obraz
na Zapnuto.

@ Signal - 3D nastaveni - 3D obraz s.111

Pfi promitani 3D obrazu jsou k dispozici nasledujici rezimy barev. Pfi
promitani za pouziti volitelnych polarizatorti (ELPPLO1) muzete sledovat
obraz v optimalnim barevném odstinu.

e 3D dynamicky

¢ 3D prezentace

¢ 3D kino

e 3D vicends. proj.

Tento projektor usporadava smér polarizaéni projekce pro R (Cervena),
G (zelend) a B (modra). Neni nutné prepinat signaly obrazu G (zelend)
levého a pravého oka.



TOP

Uzitecné funkce

Tato kapitola popisuje uzite¢né tipy predvadéni prezentaci a funkce zabezpeceni.



Funkce vicenasobna projekce

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 30 minut po zapoceti promitani, protoze obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.

rozdily v jasu a barevném ténu jednotlivych promitanych obrazd, a vytvorit

Pfi promitani na Sirokothlou promitaci plochu z vice projektort lze upravit
tak souvisly obraz.

Existuji dvé obecné metody promitani z vice projektoru. e Pokud jsou hodnoty Geometricka korekce vysoké, bude nastaveni
polohy prekryvajicich se obrazti obtizné.
® Promitdni riiznych obrazu z jednotlivych projektort a jejich spojeni do

e Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pfipojovat video
souvislého obrazu p y pripoj

zafizeni, muzete si zobrazit Zku$ebni vzor.
@ "Zobrazeni zku$ebniho vzoru" s.28

e Pokud promitite obraz, ktery presné vychazi na plné rozlideni, aniz
by bylo nutné zmenseni nebo zvétseni, lze provést precizni nastaveni.

Priprava

. Podle nasledujicich pokynii upravte promitany obraz v ramci vicendsobné
® Promitdni stejného obrazu ze viech projektort pomoci funkce Métitko pro projekce.
promiténi velkého obrazu

Nastavte ID pro projektor a dalkovy ovladac.
@ "Nastavte ID projektoru” s.34

Zakladni postup nastaveni je tentyz, ale musite vyuzit funkci zmény
méfitka, upravujici polohu projekce pro ©.
@ "Zména méritka obrazu (méfitko)" s.87

Jako priklad pouzijeme @.
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a Upravte polohu promitaného obrazu pocinaje upravami, které Uprava jasu lampy

vyzaduji vétsi korekce.
Pred provadénim spojovani okrajii nastavte na kazdém projektoru stejny jas

(1) Poloha projektoru (thel) lampy.

@ "Nastaveni pfi instalaci" s.26
Upravte tak, aby vSechny projektory mély stejny jas, jako nejtmavsi lampa.

(2) Posun objektivu / Lupa o =
Lze nastavit pét urovni jasu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" 5.30

@ "Uprava velikosti obrazu" s.32 -
(3) Korigujte obraz v rozich ¢ Nastavte Pfikon na Normalni.

@ "Quick Corner" s.54 @ Nastaveni - Piikon s.113
(4) Korigujte mirny posun vznikly pfi vzajemném piizptisobovani

promitanych obrazi

@ "Bodova korekce" 5.63

e I kdyZ nastavite Uroven jasu, jas jednotlivych lamp se nemusi presné
shodovat.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
B Nastavte polozku Rezim barev na Vicenasobna projekce pomoci
tlacitka [Color Mode].

Pfi promitdni 3D obrazti nastavte na 3D vicenas. proj.

ﬂ Upravuje barevny tén celého obrazu.
@ "Jednota barev" s.157

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.
Vyberte moznost Uroveh jasu a poté stisknéte tlagitko [«J].

Vyberte 1 az 5 jako jas.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vrdtite na predchozi obrazovku.

- S - Provadéni spojovani okraji
Upravte okraje obrazu (spojovani okraju)
n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Kdyz je vice projektorti umisténo v fadé a promitaji obraz, muzete vytvorit
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

souvisly obraz.

A — a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.
e
# B Vyberte moznost Spojovani okraji a poté stisknéte tlacitko
m z:\g [J].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.



Obraz
Signal
Mastaveni
Roz&ifené
Sit

Informace

Funkce vicenasobna projekce

[Spojovani okrajiil

Spojovani okraji
Horni okraj

Dolni okraj

Levy okraj
Pravy okraj

Uroven Cerné
Zobrazeni voditka
Vzorové voditko
Barva voditka

Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto

Vypnuto
Vypnuto
Vzor i

Reset

([Esc] /[®I-Zpét [+]:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Spojovani okrajt

Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete
funkci spojovani okraji. KdyZ nepromitate z vice
projektord, nastavte moznost Vypnuto.

Horni okraj/Dolni
okraj/Pravy okraj/Levy
okraj

Spojovani: Nastavenim na moznost Zapnuto
aktivujete funkci spojovani hran ve sméru, ve
kterém nastavujete, a rozsah spojeni bude
stinovany.

Rozsah spojeni: Slouzi k tpravé rozsahu, ktery se
m4 stinovat. Upravy jsou mozné aZ na troveii
jednotlivych pixelti. Maximalni rozsah je 45 %
rozliSeni.

Uroven c¢erné

Slouzik Gpravam rozdiltijasu a tonu v mistech, kde
se obrazy prekryvaji, a v mistech, kde se obrazy
neprekryvaji.

@ "Uroven Cerné" s.84

Zobrazeni voditka

Nastavenim na moznost Zapnuto se v rozsahu pro
spojovani okrajii zobrazi voditko.

Podnabidka

Funkce

Vzorové voditko

Nastavenim na moznost Zapnuto se zobrazi
voditko pro urceni odpovidajici pozice rozsahu
pro spojovani okrajt.

Barva voditka

Miizete vybrat kombinaci barev voditek ze tii
moZznosti.

ﬂ Zapnéte funkci Spojovani okrajc.
(1) Vyberte moznost Spojovani okrajii a poté stisknéte tlacitko [«J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte polozku Zobrazeni voditka na Zapnuto.
(1) Vyberte moznost Zobrazeni voditka a poté stisknéte tlagitko [«J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

@ Pokud voditko neni dobte viditelné, mutizete zménit jeho barvu
v nastaveni Barva voditka.

Nastavte polozku Vzorové voditko na Zapnuto.
(1) Vyberte moznost Vzorové voditko a poté stisknéte tlacitko [«J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte moznost Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.

(1)  Vybérem moznosti Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj
nastavte spojovani okrajii a poté stisknéte tlacitko [«J].

(2)  Vyberte moznost Spojovani a potom stisknéte tlacitko [«J].
(3)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
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(4) Stisknéte tlacditko [Esc].

(5) 'V polozce Rozsah spojeni upravte rozsah, ktery se ma stinovat.
Hodnota, pfi niz je prekryvajici se rozsah a voditko ve stejné poloze, je
nejlepsi.

(6) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte polozky Zobrazeni voditka a Vzorové voditko na
Vypnuto.

Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Uroven ¢erné

Kdyz je zobrazen Cerny obraz, vystupuji pouze mista, kde se obrazy
prekryvaji. Funkce urovné cerné umoznuje sjednotit jas a ton mist, kde se
obrazy nepfekryvaji, s misty, kde se obrazy pfekryvaji, aby byly rozdily

méné zretelné.

@ e Uroven &erné lze nastavit spravné pouze na obrazech, kde se dva
obrazy prekryvaji.

e Uroven cerné nelze upravit, kdyZ je zobrazen zkugebni vzor.

e Pokud je hodnota nastaveni Geometricka korekce velkd,
pravdépodobné nebude mozné provést spravné nastaveni.

e Jas a tén se mohou li$it na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také
na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni urovné Cerné.

e Zmeénite-li nastaveni Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy
okraj, obnovi se vychozi hodnota funkce Uroven cerné. @ 5.82

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.
Vyberte moznost Spojovani okraji a poté stisknéte tlacitko

(]

Vyberte moznost Uroveh &erné a poté stisknéte tlacitko [«J].
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Zobrazi se body, ve kterych chcete nastavit rozsah nastaveni urovné

Obraz [Spojovani okrajiil Zpét cerné.
Signal Spojovani okraiji Vypnuto Zobrazi se body, které se maji shodovat s nastavenim Horni okraj/
Horni okraj Vypnuto Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.
Nastaveni Dolni okraj Vypnuto . . , L . o . .
. Levy okraj Vypnuto Pocet bodu zobrazenych na jedné strané se lisi v zavislosti na metodé
Roz&ifené Pravy okraj Vypnuto upravy vybrané v geometrické korekci.
——— gL Urovei Cerné ., .. , ) ,
Sit Zobrazeni voditka Vypnuto Priklad: Kdyz je nastavena volba Levy okraj a vybrdna funkce
Vzorové voditko Vypnuto Bodova korekce (5x5)
Informace Barva voditka Vzor 1
\
Reset
( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |
B Vyberte moznost Korekce oblasti a poté stisknéte tlacitko [«J].
J
Obraz [Oroveh ernél Zpét
P al v ,
Siand] o e ObiasT o ﬂ Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] vyberte bod, ktery chcete
Uprava barev pfesunout, a potom stisknéte tlacitko [J].
Nastaveni Reset , .. .
_ Barva vybraného bodu se zméni na oranzovou.
Rozgifené
Sit’
Informace
Reset
( [Escl :Zpét [$1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

B Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][4][P] presunte bod.
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Chcete-li presunout dals$i bod, stisknutim tlacitka [Esc] se vratte na
krok 4 a poté opakujte kroky 4 a 5.

a Po pfesunuti viech nezbytnych bod( se stisknutim tlacitka [Esc]
vratte na krok 4 a potom znovu stisknéte tlacitko [Esc]. Po
zobrazeni zpravy vyberte volbu Ano a potom stisknéte tlacitko
[&]. Zobrazi se obrazovka z kroku 3.

Vyberte volbu Uprava barev a poté stisknéte tlacitko [<J].

Obraz [Oroven €ernél Zpét
Signal Korekce oblasti
Uprava barev (]
Nastaveni Reset
Rozgifené
Sit’
Informace
Reset

[ [Escl:Zpét [$1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |

Upravte jas a ton mist, kterad se neprekryvaji, tak, aby se shodovala

s misty, kterd se prekryvaiji.

[Uprava barev]
Korekce jasu
Korekce barev (G/R)

R 4 ]
0GO
Korekce barev (B/Y) 0B O

( [Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menu]:Odej |

™\ -

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty funkce Uroven cerné,
stisknutim tlacitka [Esc] se vratte na obrazovku z kroku 7,

vyberte moznost Reset a potom stisknéte tlacitko [<J].

g Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

Uprava odpovidajicich si barev

Podle nasledujicich krokt upravte jas promitaného obrazu a barevnou
rovnovahu, ktera byla upravena spojovanim okraja.

Jas a barva nemusi byt jednotné ani po provedeni uprav.

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.



Funkce vicenasobna projekce

a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené. B Vyberte moznost Korekce barev (G/R) nebo Korekce barev (B/Y)
a potom upravte barvu pomoci tlac¢itek [4]1[ P 1.
B Vyberte moznost Vice obrazovek a potom stisknéte tlacitko
(] Vratte se na krok 4 a upravte jednotlivé Grovné.

Zobrazi se nasledujici obrazovka.
B Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

[Vice obrazovek] Zpét
Korekce jasu o v v Vs vvs
Korekce barev (G/R) 0 GO R Zména méritka obrazu (méfritko)
Korekce barev (B/Y) 0BO Y
Cast obrazu bude ofiznuta a zobrazena. To umoznuje vytvorit jeden velky
(TEscl Zp&t [81:Zvol [OT:Upravit [Menul-Odej | obraz zkombinovanim obrazi promitanych z vice projektort.
Uroven nastaveni: k dispozici je pét urovni od bilé, pies $edou az po n Promitejte obraz a poté stisknéte tlacitko [Menul].
¢ernou. Upravte jednotlivé Grovné individudlné. @ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107
Korekce jasu: Slouzi k upravé od ¢erné k bilé u kazdého barevného
ténu. a Vyberte polozku Méritko v casti Signal.
Korekce barev (G/R): slouzi k upravé barevného ténu zelené
a Cervené barvy. B Nastavte poloZzku MéfFitko na Zapnuto.
Korekce barev (B/Y): slouzi k Gpravé barevného ténu modré a zluté (1) Vyberte polozku Méfitko a potom stisknéte tlacitko [«d].
barvy. (2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].
- (3) Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.
Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] piepinite promitany
SR @ Gl pRsEvelt ﬂ Nastavte polozku Rezim meéfFitka.

(1) Vyberte polozku Rezim méFitka a potom stisknéte tlacitko [«].
Vyberte moznost Uroven nastaveni a potom nastavte Uroven

nastaveni tlacitky [41[D].

B Vyberte polozku Korekce jasu a potom upravte jas tlacitky [4]
[»l
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(2) Vyberte moznost Zvétsené zobraz. nebo Plné zobrazeni a potom B Upravte méfitko.
stisknéte tlacitko [«J]. Pomoci tlacitek [ ][ %] vyberte metodu upravy a potom upravte

pomoci tlacitek [4][)].

Zvétsené zobraz.: slouzi k upravé podle aktualné zobrazeného obrazu.

- +: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu vodorovné a svisle
zaroven.

Zménit mér. svisle: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu svisle.

Zménit mér. vodorov.: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu
vodorovné.

a Upravte nastaveni Rozsah zobraz. obr.

=D

(1) Vyberte moznost Rozsah zobraz. obr. a poté stisknéte tlacitko [«J].

A,

(2)  Pomoci tlacitek [ a ], [ ¥ ], [ 4] a [ )] posouvejte obraz.
Upravte souradnice a velikost jednotlivych obrazii pfi sledovani projekéni

PlIné zobrazeni: slouzi k tipravé podle velikosti panelu projektoru plochy.
(maximadlni plocha, na které Ize obraz zobrazit). (3) Nastaveni dokonite stiskem tlacitka [Menu].

p\;

(3) Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.
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Funkce promitani

Promitani dvou obraza zaroven (funkce Split Postupy

Screen)

Promitani pomoci funkce split screen

Je mozné soucasné promitat obrazy ze dvou zdrojii na pravou a levou
stranu plochy. Béhem promitani stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladadi.

Pravé zvoleny vstupni zdroj je promitany na levou cast plochy.

Déalkové ovladani

[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]

Stejné operace je mozné provadét z nabidky Konfigurace.

@ Nastaveni - Split Screen s.113

¢ Nasledujici kombinace vstupnich zdroji nelze promitat pomoci g Stisknéte tlacitko [Menul].
funkce Split Screen. Zobrazi se okno Nastav. Split Screen.
Pocita¢ - BNC, S-Video - Video, HDMI - HDBaseT

e Nelze promitat stejny vstupni zdroj na obou stranidch (levé a pravé) [Nastav. Split Screen]
projekéni plochy.

p
Zdroj
Pfepnout obrazovky
Zdroj zvuku Automaticky
Ukonéit Split Screen

B Vyberte moznost Zdroj a potom stisknéte tlacitko [<J].

ﬂ Vyberte vstupni zdroje pro strany Vlevo a Vpravo.
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[Zdroj]

Vievo Vpravo

[ Pocitac
e BNC
EHo = DisplayPort
i — S-Yideo
“m— Yideo

N = HDMI
me— HDBaseT
= SDI

Provést

([ [Escl /[I®I-Zpét [$]:Zvol [Menul:Odej |

Stejné operace je mozné provadét podle nasledujiciho postupu.

@ "Automaticka detekce vstupnich signaltt a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.50

@ "Prepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace"
s.51

Vyberte moznost Provést a potom stisknéte tlacitko [J].
Chcete-li zménit zdroj v pribéhu promitani pomoci funkce Split
screen, zac¢néte krokem 2.
Prohozeni levé a pravé poloviny projekéni plochy
Pomoci nasledujictho postupu miiZzete navzajem zaménit promitany obraz

levé a pravé poloviny projekéni plochy.

n Stisknéte tla¢itko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Piepnout obrazovky a potom stisknéte tlacitko
(L]

Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzijemné zaméni.

Prohozeni velikosti levé a pravé poloviny projekéni plochy

n Stisknéte tlacgitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Velikost obrazu a potom stisknéte tlacitko
(]

B Zvolte velikost obrazu, kterou chcete zobrazit a stisknéte tlacitko
[«d].

[Velikost obrazul Zpét

15tejna
IVeétsi vievo

(Yétsi vpravo &
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Po nastaveni velikosti se promitané obrazy zobrazi zptisobem ukazanym

nize.

Stejna Vétsi vlevo

Vétsi vpravo

e Obrazy na levé a pravé poloviné nelze zvétsit zaroven.
e Kdyz jeden obraz zvétsite, ten druhy se zmensi.
e V zavislosti na prijimanych videosignilech nemusi obrazy na levé

a pravé poloviné vypadat stejné velké, a to ani kdyz nastavite
moznost Stejna.

Zména zvuku

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Zdroj zvuku a potom stisknéte tlacitko [<J].

B Zvolte zvuk, ktery chcete na vystupu, a stisknéte tlacitko [¢J].

Kdyz vyberete moznost Automaticky, bude na vystupu zvuk pro
nejvétsi obraz.

Pokud maji obrazy stejnou velikost, bude na vystupu zvuk pro levy
obraz.

[Zdroj zvukul

lAutomaticky
I10braz vlevo
IObraz vpravo

( [Escl /[I®]:Zpét [$]:Zvol [Menu]:Odej |

Ukonceni promitani pomoci funkce split screen

Stisknutim tlacitka [Esc] ukondite funkci split screen.

Funkci Split screen mtizete také deaktivovat nasledujicimi zpisoby.

o Stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci.

e Vyberte moznost Ukoncit Split Screen na obrazovce Nastav. Split
Screen. @ 5.89

Omezeni pri promitani pomoci funkce split screen

Omezeni funkci

Pfi promitani pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

e Nastaveni konfigura¢ni nabidky
e Elektronicka lupa
e Zména rezimu pomeéru stran
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e Pouzivani tlac¢itek [Userl], [User2] nebo [User3] na dalkovém ovladaci

e Népovédu je mozné zobrazit, pouze pokud neni pfijiman obrazovy
signal, nebo je zobrazeno upozornéni na chybu ¢i vystraha.

e Nezobrazi se uzivatelské logo.

Omezeni tykajici se obrazu

e Vychozi hodnoty nabidky Obraz se budou vztahovat na obraz na pravé
poloviné projekéni plochy. Nastaveni pro obraz promitany na levou
plochu vzdy plati na obraz na pravé strané plochy, pokud jde
o moznosti Rezim barev, Teplota barev a Upfesnit. Rovnéz na obraz
promitany na levou projekéni plochu jsou pouzita nastaveni Interpolace
ramca z nabidky Signal.

e Funkce Autom. clona neni k dispozici.
@ Obraz - Autom. clona s.110

Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci miizete pouzit, kdyz chcete zaméfit pozornost divakii na to, co
fikite, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, naptiklad kdyz béhem
prezentace prochazite soubory z pocitace.

Opakovanym stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] se zapind a vypina funkce
Vypnout A/V.

Dalkové ovladani

[ Auto ] Aspect] [Co\orMode]

TestPatten | | Freeze ANute
Menu

e Kdyz je polozka Zrusit vypnuti A/V nastavena v konfigura¢ni
nabidce na Vypnout A/V, lze nasledujici operace presto provést bez

uvolnéni vypnuti A/V.

@ Rozsifené - Provoz - Zrusit vypnuti A/V s.115
- Zména zdroje pomoci tlatitek pro prepinani vstupu na dalkovém
ovladadi.
@ "Prepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace" s.51
- Ovladani projektoru z pocitace pomoci komunikac¢nich piikazi.
@ "Monitorovani a ovladani" s.164
Vypnuti A/V lIze zrusit pouze stisknutim tlacitka [A/V Mute] nebo
odeslanim prikazu A/V mute Off.

e Pfi promitdni pohyblivého obrazu pokracuje prehravani obrazu
a zvuku i v pripadé, Ze je aktivni funkce Vypnout A/V. Neni mozné

obnovit promitdni od mista, kde byla aktivovana funkce Vypnout
A/V.

e Mizete vybrat obrazovku, ktera se otevfe pfi stisknuti tlacitka [A/V
Mute] v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Vypnout A/V s.115

e Béhem Vypnout A/V lampa stale sviti, takze se nacitaji hodiny
lampy.



Funkce promitani

Zmrazeni obrazu (Zmrazit) — | —
Kdyz je aktivovana funkce Zmrazit u pohyblivého obrazu, obraz je nadaile 4 _:_F_ / :
promitan, takze jej muzete posouvat po jednotlivych okénkach jako . I ) \I - =
fotografie. Aktivujete-li funkci Zmrazit pfedem, mizete rovnéz provadeét R LIR LIt
operace, jako napf. zménu soubord z pocitace, aniz by na platno byl
promitan obraz. _ N
Opakovanym stisknutim tlacitka [Freeze] se zapina a vypind funkce
7Zmrazit. n Aktivujte funkci E-Zoom.
Déalkové ovladani Stisknutim tlacitka [®] se zobrazi kfizek (-E-H—).

(Auto ) ((Aspect ] (colorhiode) Délkové ovladani

T
TestPattern| | Freeze | | AIVMute

(Page ) (Volume) (E-Zoom)

(e ]\ (Ex/8) |l @

[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]
e Zvuk se nepozastavi.
e Pti promitani pohyblivych obrazti plati, Ze kdyZ je obraz

. yoy . . . (s
pozastaveny, stile se piehravd. Neni mozné obnovit promiténi od a Posurite kiizek ('.'_‘i':) do oblasti obrazu, ktera se ma zveétsit.
mista, kde byl pozastaven obraz.

Dalkové ovladani

o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je otevfena nabidka Konfigurace
nebo obrazovka napovédy, oteviend obrazovka s nabidkou nebo

obrazovka ndpovédy se zavre. x 1 ’|:|
o Freeze Zmrazit funguje i pti pouziti funkce E-Zoom. -

Zvétseni casti obrazu (E-Zoom)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf. grafu
a detaild v tabulce.



Funkce promitani

B Provedte zvétseni.

Déalkové ovladani

G ()

(Page ) (Volume) (E-Zoom)

Tlacitko [®]: Pti kazdém stisknuti
rozsifuje oblast. Stisknutim

a podrzenim tlacditka se zvétSeni
provede rychleji.

Tlacitko [Q]: Zmensuje snimky, které
byly zvétseny.
Tlacitko [Esc]: Rusi funkci el. lupa.

e Pfi promitdni zvétSeného obrazu lze stiskem tladitek [a],

[w], [4] nebo [P] snimkem prochizet.

e Funkce E-Zoom neni k dispozici, kdyz je polozka Méritko
nastavena na Zapnuto.
@ Signal - Méfitko s.111

Ulozeni uzivatelského loga

Aktudlné promitany obraz muzete ulozit jako uzivatelské logo.

$ Jakmile je uzivatelské logo ulozeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze
obnovit.

n Promitnéte obraz, ktery chcete uloZit jako uzivatelské logo,
a potom stisknéte tlac¢itko [Menul.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

a Vyberte moznost Uzivatelské logo v nabidce RozSifené.

e Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v casti Zabezpeceni
heslem nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprava a nastaveni
loga nelze ménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku
Ochrana uziv. loga na Vypnuto.

@ "Sprava uzivatelt (Zabezpeleni heslem)" s.101

e Je-li polozka Uzivatelské logo vybrana, kdyz se pouzivaji
funkce Geometricka korekce, E-Zoom nebo Pomér stran, bude
aktualné provadénd funkce docasné zru$ena.

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako uZivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

Stisknutim tlacitka [Jd] lze velikost obrazu zménit podle
signalu, a to za ulelem prizpsobeni aktualnimu rozliSeni

obrazového signalu.

Posunutim vyfezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit jako
uzivatelské logo.

Stejné operace lze provadét pomoci ovladaciho panelu projektoru.

Déalkové ovladani

x
<4

Muzete ulozit velikost 400x300 bodi.



Funkce promitani

B Stisknete-li tlacitko [J] @ zobrazi se hlaSeni "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost Ano.

B Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor zvétseni.
Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako uZivatelské

logo?", vyberte moznost Ano.

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokonceno."

Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uzivatelské
logo.




Funkce pameéti

Nastaveni aktudlné zobrazeného obrazu jsou ulozena do paméti a lze je

podle potfeby kdykoli nacist. Nastaveni ndsledujicich polozek nabidky jsou Obraz Zpét
ulozena do paméti Geometrickd korekce Lichob&i. - V/S
) Signal Split Screen
. " o < Provozni zamek UpIné zamknuti
Hlavni nabidka Podnabidka Nastaveni @ e ECO
Obraz Vsechny polozky nastaveni e Hlasitost 0
- Rozsifené Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu
Signal 3D nastaveni Ufivatelské tladitko
Progresivni Sit’ ZkuSebni vzor
Interpolace rémcit Paméet

s Informace Reset
Potlac¢eni Sumu

Potla¢eni hmyz. Sumu

Reset

Rozsah videa

Meétitko

Preskenovani

Zpracovani obrazu
Nastaven( Piikon B Zvolte funkci, kterou chcete provést, a stisknéte tlacitko [«J].
Rozéifené Vicendsobna projekce Kdyz je zobrazen obraz, lze provést pouze funkce Nacist z paméti

- Uroveii jasu a Ulozit do paméti.

- Spojovani okraju
- Vice obrazovek

Ukladani do paméti / naditani z paméti / mazani
pameéti

Béhem zobrazeni obrazu stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

g V nabidce Nastaveni vyberte Pamét.



Funkce paméti

. Funkce Popis
Obraz [Pamét'] — — - —
Pfejmenovat pamét Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte nazev
Signal Natist z paméti paméti, ktery chcete zménit, a potom stisknéte
; s UloZit do paméti tlagitko [ d]. Pomoci softwarové kldvesnice
Nastaveni & BRYIEFCAEEL Y deite na ‘.
: Pfejmenovat pamét zadejte nazev pameti.
Rozsifené @ "Operace mékkych klaves"” s.119
sit Po dokonceni pfesunite kurzor nad tla¢itko Finish
a potom stisknéte tlacitko [ J].
Informace
Reset Po uloZeni paméti se zobrazi jeji nazev a rezim barev.
. JMemory1 ¢)sSRGB
Funkce Popis IMemory2 DICOM SIM
Nadist z paméti Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét :m:mggﬁ
a stisknete tladitko [ d], budou nastaveni |Memory5
aktualniho obrazu nahrazena nastavenimi IMemory6
Z paméti. I Memory7
P IMemory8
Ulozit do paméti Nastaveni aktudlné zobrazeného obrazu jsou IMemory9
ulozena do paméti. Kdyz vyberete ndzev paméti IMemory10
astisknete tlacitko [ ], nastaveni budou uloZena.
Vymazat pamét Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev % .. , . . .
y P Y ... P . p YEVY , ] Y e Muzete uklddat az do deseti typl paméti.
paméti a stisknete tlacitko [ ], zobrazi se zprava. ) . . .
b 5 et . e Pokud ma znacka nalevo od nazvu paméti zelenou barvu,
Vyberte moZnost Ano a stisknutim tlacitka [ 4J] znamend to, e v paméti je nastaveni uz ulozeno. Pfi vybéru
vymaZete vybranou pamét. MiiZete vymazat pouzivané paméti se zobrazi zprava s zaddosti o potvrzeni
viechny paméti pomoci funkce Reset paméti. prepsani paméti. Pokud vyberete moznost Ano, predchozi
@ Reset - Reset paméti s.123 nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se uloZi.




Funkce planovani

Miizete naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a prepnuti vstupniho
zdroje jako udalosti v kalendafi. Zaregistrované udalosti se provadi
automaticky v zadany cas v zadany den nebo pravidelné kazdy tyden.
Mizete zaregistrovat az 30 udalosti.

/\ Varovani

Pred objektiv nepokladejte zadné hoilavé predméty. Pokud nastavite plan na
automatické zapinani projektoru, jakékoliv odlozené hotlavé predméty pred
objektivem mohou zpiisobit vznik pozaru.

Ulozeni planu

@ e Muzete nastavit nebo upravit datum a cas pro projektor v ¢asti
Datum a cas v konfigura¢ni nabidce.

@ "Nastaveni casu" s.35

e Kdyz je polozka Ochrana Cas/Plan nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni souvisejici
s funkci planovani. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku
Ochrana Cas/Plan na Vypnuto.

@ "Sprava uZivatelt (Zabezpedeni heslem)" s.101

Metody nastaveni

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu].
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

a Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené.

B Vyberte moznost Pfidat novy v c¢asti Plan.

Nastavte plan.

02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-28

Nazev podnabidky

Funkce

Nastaveni udalosti

Slouzi k vybéru akce, kterou ma pii spusténi
udalosti projektor provést. Vyberte moznost
Nezménéno pro polozky, které nechcete ménit,
kdyz dojde k udalosti.

Je mozné nastavit nasledujici funkce polozek.

e Napdjeni

e Zdroj

e Prikon

e Vypnout A/V

¢ Hlasitost

Nastaveni
datumu/ ¢asu

Slouzi k nastaveni data, dne v tydnu a ¢asu spusténi
udélosti. Zadejte datum a ¢as pomoci softwarové
klavesnice.

@ "Operace mékkych klaves" s.119

Po dokonceni presunte kurzor nad tlacitko Finish
a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].




Funkce planovani

B Vyberte polozku Ulozit a potom stisknéte tlacitko [«J].
Chcete-li zaregistrovat dalsi plany, zopakujte kroky 3 az 5.

B Vyberte moznost Nastaveni dokonéeno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete ukladani.

Na obrazovce Nastaveni planu (obrazovka v kroku 3) se zobrazi wn  na : ez 0

kalendaf. Indikator se rozsviti, kdyz je uloZena udélost. ( =m :
jednorazova udalost; = : pravidelna udalost; = : zapnuti/vypnuti

komunikace; = : neplatna udalost)

Pomoci tla¢itek [ 4 ][ P ] oznalte a zatkrtnéte plan zaregistrovany pro
dany den.

Oznacte udalost, kterou chcete upravit, a potom stisknéte
tlacitko [Esc].

Upravy planu

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.107

a Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené. L b nnibidiiiiosiiiai

B Pomoci tlacitek [4 ][ D] oznacte datum obsahujici plan, ktery
chcete upravit.

02-22 02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-28




Funkce planovani

U pravidelnych planii se zobrazi ikona opakovani. $ Chcete-li odstranit vSechny zaregistrované plany, vyberte
moznost Resetovat plan a poté moznost Ano. Vyberte moznost
Nastaveni dokonceno a potom vybérem moznosti Ano
odstrante plany.
B Provedte Upravy v zobrazené nabidce.

02-22 02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-28

Nazev podnabidky Funkce

Zapnuto/Nypnuto Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci vybraného planu.
Kdyz je plan aktivovan, indikator sviti zelené.

Upravy Slouzi k Gpravam obsahu vybraného planu.
Vyberte polozku Ulezit a potom stisknutim

tlacitka [ ¢J] dokoncete tpravy.

Vymazat Odstrani vybrany plan.

Pfidat novy Ulozi novy plan. Vyberte polozku Ulozit a potom
stisknutim tlacitka [ J] dokoncete ukladdani.

Vyberte moznost Nastaveni dokonéeno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete Upravy.



Funkce zabezpeceni

Projektor ma nasledujici roz$ifené moznosti zabezpeceni.

e Zabezpeceni heslem
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

e Provozni zamek/tla¢itko Provozni zamek
Miizete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.
@ "Omezeni provozu" s.103

e Zamek Proti Zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicim bezpe¢nostnim zafizenim proti zcizeni.
@ "Zamek proti zcizeni" s.104

Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano Zabezpeceni heslem, uzivatelé, ktefi neznaji heslo, nemohou
projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor zapnuty. Dale také nelze
zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti projektoru. Tato funkce
slouzi jako ochrana proti zcizeni, protoze zcizeny projektor nelze pouzivat.
V dobé zakoupeni neni funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Typy Zabezpeceni heslem

V zavislosti na zplisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici Ctyfi
typy zabezpeceni heslem.

e Ochrana napdjeni
Pokud je funkce Ochrana napdjeni nastavena na hodnotu Zapnuto,
musite po pripojeni a zapnuti projektoru zadat prednastavené heslo (totéz
se tykda funkce Napajeni zapnuto). V pripadé zadani nespravného hesla se
promitani nezahadji.

e Ochrana uziv. loga
I v ptipadé, Zze se nékdo pokusi zménit uzivatelské logo nastavené
vlastnikem projektoru, nebude to mozné provést. Kdyz nastavite moznost
Ochrana uziv. loga na Zapnuto, jsou nasledujici zmény nastaveni
Uzivatelské logo zakazany.

e Zachyceni uzivatelského loga
e Nastaveni Pozadi obrazu, Uvodni obrazovka nebo Vypnout A/V

v nabidce Zobrazeni
@ Rozsirené - Zobrazeni s.115

o Sitova ochrana
Je-li funkce Sifova ochrana nastavena na moznost Zapnuto, nelze
provadét zmeény nastaveni polozky Sit.
@ "Nabidka Sit" s.118

e Ochrana Cas/Plan
Kdyz je polozka Ochrana Cas/Plin nastavena na Zapnuto, nelze ménit
nastaveni systémového casu nebo plant projektoru.

Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu asi
péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

Déalkové ovladani

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

TestPattern| | Freeze | | A/VMute

A—'\\



Funkce zabezpeceni

Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana, musite Dalkové ovladani
zadat heslo. ™ O O
Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem. [_J u
@ "Zadani hesla" s.102
( ID |
M , . Loy On-Off
Vyberte typ zabezpeceni heslem, ktery chcete nastavit, a stisknéte
tlacitko [<J]. (4)  Znovu zadejte heslo.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo uloZeno.".

Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadéni
[Zabezpeceni heslem] hesla.

Ochrana napajeni @MVypnuto

Ochrana ufiv. loga Vypnuto

Sitovd ochrana Vypnuto Zadani hesla

Ochrana €as/Plan Vypnuto

Heslo Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci dalkového
ovladace.

Pridrzte tlacitko [Num] a soucasné zadejte heslo pomoci tlacitek na ciselné

([#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej ) klavesnici.
B Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [¢J]. [Heslo]
Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2. Zadejte heslo.
ﬂ Nastavte heslo. E—
(1) Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tladitko [ ¢J]. DalSi informace najdete v dokumentaci.

(2)  Ptizobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost Ano a stisknéte
tla¢itko [ d]. Vychozi heslo je nastaveno na "0000". Doporuc¢ujeme ho

v8ak zménit na vase vlastni heslo. Pokud vyberete polozku Ne, znovu se ([0-9] :Zadat )
objevi obrazovka z kroku 2.

(3)  Stisknéte a podrite tla¢itko [Num] a zdroven zadejte ¢iselnymi tlacitky Je-li zadano spravné heslo, funkce zabezpeceni heslem se docasné
Ctyti cislice. Zadané ¢islo se zobrazijako "™* * * *". Po zadani ¢tvrté Cislice se deaktivuje.
zobrazi obrazovka potvrzeni.



Funkce zabezpeceni

Upozornéni

e Pokud heslo zadate nespravné tiikrat po sobé, objevi se pfiblizné na pét
minut zprava "Funkce projektoru budou uzamdeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém ptipadé odpojte zastréku ze
zasuvky a znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor znovu
zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo , Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a obratte se na nejbliz$i adresu v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontaktii.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo tricetkrat
po sobé, zobrazi se nasledujici zprava. Potom zadani hesla projektoru jiz
nebude mozné. "Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte spole¢nost
Epson podle informaci v dokumentaci."

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Omezeni provozu

V projektoru jsou dostupné nasledujici dvé funkce omezujici provoz.

e Provozni zamek
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz potrebujete
deaktivovat vSechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potfebujete omezit pouzivani tlacitek.

e Zamek tlacitek na dalkovém ovladaci
Tato funkce deaktivuje tlacitka kromé hlavnich tla¢itek potfebnych pro
zakladni pouzivani ddlkovym ovladacem za ucelem zabranéni chyb pti
pouzivani.

Provozni zamek

Chcete-li zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, provedte néktery
z nasledujicich postupt. I kdyz je ovladaci panel zamceny, stile muzete
pouzivat dalkové ovladani jako obvykle.

e Uplné zamknuti
Budou zamcena vSechna tlac¢itka na ovlddacim panelu. Nelze provadét
zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a vypnuti napajeni.
e Provozni zamek

Budou uzamcena vSechna tla¢itka na ovladacim panelu, kromé tlacitka
(O]

Stiskem tlac¢itka [®] na ovladacim panelu béhem promitani se
zobrazi obrazovka Provozni zamek.

@ Nastaveni na obrazovce Provozni zamek lze rovnéz provést
v konfigura¢ni nabidce.

@ Nastaveni - Provozni zamek s.113

Vyberte bud moznost Uplné zamknuti, nebo moznost Provozni
zamek podle toho, co se hodi pro vas ucel.

[Provozni zamek] Zpét

10pIné zamknuti
IProvozni zamek

([Esc] :Zp&t [#1]1:Zvol [@] :Nastavit [Menul:Odej |

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlacitko Ano.

Tlac¢itka ovladactho panelu budou uzamcena podle zvoleného
nastaveni.



Funkce zabezpeceni

Cheete-li odemknout flacitka ovlidaciho panelu, pousijte lirlv'kalfd;lllk st1’s}ll<nut1 ltlzcitka [Help] Eo dobu alespon 5 sekund se zamek
$ néktery z ndsledujicich postupd. tlacitek ddlkového ovladace zapne nebo vypne.
e Pomoci dalkového ovladace nastavte polozku Provozni zamek Dalkové ovladani
v konfigura¢ni nabidce na Vypnuto.
@ Nastaveni - Provozni zamek s.113 ()2 )0 )
o Stisknéte a podrzte tlacitko [J] na ovlddacim panelu po (e JsJCle)
dobu pfiblizné sedmi sekund. Zobrazi se zprava o odemceni. (7 J)Cs )9 )
Ci ) Co ) (Num)
1D Help
on(@off
Zamek tlacitek dalkového ovladace d

Tato funkce zamykd na dalkovém ovladaci nasledujici tlacitka.

(LAuto J|(Aspect) (Cortoce] I pti aktivovaném zamku tlacitek délkového ovladace je mozné

I[TestPanem]][Freeze] (AvMute) provadét nasledujici akee.

¢ Resetovani vychoziho nastaveni polozky Vzdaleny prijimac
e Uvolnéni zamku tlacitek dalkového ovladace

[ Menu ] [Esc/é]

Zamek proti zcizeni

Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpecnostnich zafizeni proti
zcizeni.

e Bezpecnostni slot
Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington.

OO Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz odkaz
Oy nize.

7T (E) () @ http://www.kensington.com/

o) o) ) ¢ Bod instalace bezpe¢nostniho kabelu

Onoﬁ Bézné dostupnou draténou pojistku proti zcizeni lze protahnout bodem

instalace a zabezpecit projektor ke stolu nebo sloupku.


http://www.kensington.com/

Funkce zabezpeceni

Instalace draténé pojistky

Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni bodem instalace.

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.




TOP

Nabidka Konfigurace

Tato kapitola popisuje pouziti nabidky Konfigurace a jejich funkci.



Pouziti nabidky Konfigurace

V této casti se vysvétluje pouziti nabidky Konfigurace. B Vyberte polozku podnabidky.
Prestoze jsou nasledujici postu svétlovany s pouzitim dalkového () (&/8)
M J <z ) b PY’VY v, y. I,) . ; Men = Obraz Zpét
ovladace, stejné operace lze provést prostfednictvim ovladaciho panelu. \ Geometrickd korekce Lichob&%. - V/S
Signal Split Screen

Dostupna tlacitka a jejich funkce jsou popisovana v priru¢ce v nabidce. B e ek EUping zamknut
ECO

[Nastaveni 41 PFikon
" Hlasitost 0

n Otevrete obrazovku nabidky Konfigurace. Rozéirene Vzddleny pliiinac  Vepredu/vzadu
Sit ZkuZebni vzor
. _ Pamét’
Obraz = Informace Reset

ReZim barev Dynamicky

Signal Jas 0 Reset
Kontrast ]
Mastaveni Sytost barev 0

Odstin 0

Rozéifené Ostrost Standardni
. Teplota barev 0 ([Esc] :Zp&t [#]:Zvol [@]:Zadat [Menu]:Odej )
Sit’ UpFesnit
Autom. clona Vypnuto

Informace Reset

Reset
[Nastavenil Znét
00— o

([Escl /IQI:Zpdt [$1:Zvol [Menul:Odej | 4

a Vyberte polozku hlavni nabidky.

[P¥ikon] Zpét

Obraz

Geometricka korekce Lichob&Z. - V/S ITeplotni zamek
Signal Split Screen IECO

. Provozni zamek Uplné zamknuti

[Nastaveni (<1 Pfikon ECO
e | Hiasitost ([EscI:Zp&t [#1:Zvol [(D1:Nastavit [Menul:Odej |
Roz&ifené Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu

UZivatelské tlacitko
Sit Zkugebni vzor

Pamét’
Informace Reset %
Rest @ Kdyz je na voditku zobrazeno [Default]: Reset, stisknutim

sse tla¢itka [Default] na dalkovém ovlada¢i budou obnoveny

vychozi hodnoty upravovanych nastaveni.

([Esc] /[@I:Zp&t [#]1:Zvol [Menul:Odej ]

B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.



Seznam funkci

Tabulka nabidky konfigurace

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém
signdlu a promitaném zdroji.

Nazev hlavninabid- | N&zev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Nabidka Obraz Rezim barev Dynamicky, Prezentace, Kino,
& 5110 sRGB, DICOM SIM, Vicendsobna
projekce, 3D dynamicky, 3D
prezentace, 3D kino a 3D vicenas.
proj.
Jas -24 -24
Kontrast -24 - 24
Sytost barev -32-32
Odstin -32-32
Ostrost -5az 5 a Upfesnit
Teplota barev 3200K, 5000K az 10000K, -4 az 6
Upfesnit Gama, RGB a RGBCMY
Autom. clona Vypnuto, Normélni a Vysoka
rychlost
Nabidka Signal Autom. nastaveni Zapnuto a Vypnuto
& s.111 Rozlisen{ Automaticky, Sirokouhly,
Normélni a Ru¢né
Setizeni soubéhu -
Synchronizace -
Pozice -
3D nastaveni 3D obraz
Progresivni Vypnuto, Video a Film/
Automaticky

Nazev hlavninabid- | Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Interpolace ramct (po- | Vypnuto, Nizkd, Normalni
uze model EB- a Vysoka
G6970WU)
Potlac¢eni Sumu Vypnuto, NR1 a NR2
Potlaceni hmyz. Sumu | Zapnuto a Vypnuto
Rozsah videa Automaticky, Normalni
a Rozsifena
Vstupni signél Automaticky, RGB a Komponent
Videosignal Automaticky, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60
a SECAM
Pomér stran Normalni, Automaticky, 4:3, 16:9,
Plny, Lupa a Nativni
Métitko -
Preskenovani Automaticky, Vypnuto, 4% a 8%
Zpracovani obrazu Jemny, Rychle
Nastaveni DisplayPort | 1,2
EQ
Nabidka Nastaveni Geometricka korekce Lichobéz. - V/S, Quick Corner,
- 5113 Zaktiveny povrch, Bodova korekce

a Rohovd sténa

Split Screen

Provozni zdmek

Uplné zamknuti, Provozni zamek
a Vypnuto

Prikon Normalni, Teplotni zdimek a ECO
Hlasitost 0-20
Vzdaleny ptijimac Veptedu/vzadu, Celni, Zadni

a Vypnuto




Seznam funkci

Nazev hlavninabid-
ky

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty
nastaveni

UZzivatelské tlacitko

Utzivatelské tlaéitko 1, Uzivatelské
tlac¢itko 2 a Uzivatelské tlacitko 3

Nazev hlavninabid-
ky

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty
nastaveni

Zkus$ebni vzor

Pamét

Nacist z pameéti, Ulozit do paméti,
Vymazat pamét a Pfejmenovat
pamét

Vicenasobna projekce

Uroven jasu, Spojovéni okraj,
Vice obrazovek, ID projektoru

Nastaveni planu

Jazyk

27 jazyka

Nabidka Rozsifené
@ s.115

Zobrazeni

Umisténi nabidky, Zprava, Pozadi
obrazu, Uvodni obrazovka,
Vypnout A/V, Potvrz. pohotov.,
Vy¢istit Vzd. Filtr, Projekéni
plocha, Zarovnani paneluaJednota
barev

Nabidka Informace
@ s.124

Info o projektoru

Provoz lampy (hod), Zdroj,
Vstupni signal, RozliSen,
Videosignal, Obnov. kmitocet,
Informace o synch., Stav, Sériové
¢islo, Event ID a Kvalita sign.
HDBaseT

Utzivatelské logo

Projekce

Celni, Celni/ strop, Zadni
a Zadni/strop

Verze Main, Main2 a Video
Nabidka Reset Resetovat vse -
@ 5125 Reset hodin lampy -

Reset paméti -

Orientace

0 Stupen az 180 Stuperi azZ
-15 Stupen

Provoz

Napdjeni zapnuto, Klidovy rezim,
Cas usp. rezimu, Vysokd nadm.
vyska, Ukonceni synch. BNC, Typ
dalk. ovladace, Tlac¢itko zmény
sméru, Hledani zdr. pfi spus.,
Zrudit vypnuti A/V, Pipnuti, Typ
objektivu, Okamzité vypnuti

a Datum a Cas

Nabidka Sit

Nastaveni A/V

Vystup A/V, Vystup monitoru
a Nastaveni zvuku

Pohotovostni rezim

Komunikace zap. a Komunikace

Vyp-

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nabidka Zékladni«@™ Nézev projektoru -
s:120 Heslo k PJ linku -
Piist. heslo na web -
Nabidka Kabelovda LAN | Nastaveni IP DHCP, Adresa IP, Maska
- 5121 podsité, Adresa brany

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto a Vypnuto

HDBaseT

Ovlddani a komunikace, Extron
XTP

Nabidka Mail @ s.122

Mailova zprava

Zapnuto a Vypnuto

SMTP server

C. portu




Seznam funkci

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty

nastaveni Obraz
"  Reiim barev Dynamicky
Nastaveni adresy 1, - Signal Jas 0
Nastaveni adresy 2, Kontrast ]
Nastaven{ adresy 3 Nastaveni Sytost barev 0
Odstin ]
Dalsi SNMP Zapnuto a Vypnuto Roz&ifené Ostrost Standardni
. Teplota barev 0
Adresa IP depefe 1, - sit UpFesnit
Adresa IP depese 2 Autom. clona Vypnuto
AMX Device Discovery | Zapnuto a Vypnuto Informace Reset
Crestron RoomView Zapnuto a Vypnuto Reset
Control4 SDDP Zapnuto a Vypnuto
Bonjour Zapnuto a Vypnuto
- -4 - - H
Message Broadcasting Zapnuto a Vypnuto (IEsc] /L@I:Zpét [#1:Zvol [Menul:Odej ]
Podnabidka Funkce
Rezim barev Mtzete nastavit kvalitu obrazu, kterd vyhovuje danému

Nabidka Obraz prostiedi.

@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.73
Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signdlu a aktudlné ’ il |

promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy Jas Upravuje jas obrazu.

signal. Kontrast Mtzete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
@ "Automaticka detekce vstupnich signdlti a zména promitaného obrazu Sytost barev (Nastaveni je mozné, pouze pokud je na vstupu komponentni
(Hledani zdroje)" s.50 video nebo kompozitni video.)

Mizete nastavit sytost barev obrazu.

Odstin (Nastaveni je mozné, pouze pokud je na vstupu komponentni
video signal. Je-li na vstupu kompozitnivideo signal, je nastaveni
mozné pouze v piipadé, ze jsou ptijimany signaly NTSC.)

Miizete upravit ton obrazu.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Ostrost

Standardni: MtiZete upravit ostrost obrazu. Chcete obraz
nastavit podrobnéji, vyberte UpFesnit.

Upfesnit: MuzZete nastavit nasledujici ¢tyfi polozky.
Vylep$eni tenkych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, detaily jako jsou vlasy nebo vzorky latky se
zvyrazni.

Vylepseni silnych ¢ar Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti
zobrazenych objektt se zvyrazni.

Vyleseni V-¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni
hodnotu, zvyrazni se vertikalni ¢ary v obrazu.

Vylepseni H-¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni
hodnotu, zvyrazni se horizontalni ¢ary v obrazu.

Teplota barev

Miizete nastavit celkovy odstin obrazu. Kdyz je polozka Rezim
barev nastavena na moznost SRGB nebo DICOM SIM, je mozné
nastaveni v 11 krocich od 3200K, 5000K az po 10000K. Kdy?z je
polozka Rezim barev nastavena na jinou volbu nez sSRGB

a DICOM SIM, je mozné nastaveni v rozsahu -4 az 6. Je-li
vybréna vysoka hodnota, obraz se zbarvi do modra. Pokud je
vybréna nizka hodnota, obraz se zbarvi do ¢ervena.

Podnabidka

Funkce

Autom. clona

(T'uto polozku lze vybrat pouze, pokud je polozka ReZim barev
nastavena na Dynamicky, Kino, 3D dynamicky nebo 3D kino.
Tuto moznost nelze nastavit, kdyz je polozka Spojovani okraji
nastavena na moznost Zapnuto.)

Nastavenim na Normalni nebo Vysoka rychlost se provadi
uprava clony k dosazeni optimalniho svétla promitanych obrazt.
Vybérem Vysoka rychlost urychlite prizptisobovani clony
rychlosti zabéru. Nastaveni je uloZeno pro kazdy rezim barev.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci
nabidky Obraz. Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky
na vychozi hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.125

Upfesnit

Miizete délat upravy vybranim z nasledujicich polozek.

Gama: Muzete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot gama
korekce nebo odkazem na promitany obraz nebo gama graf.
RGB: Muizete nastavit jednotlivé komponenty R (éervena), G
(zelend) a B (modrd) pro utlumeni a zvyraznéni.

RGBCMY: Mtizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych barev
R (¢ervenad), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova),
Y (Zlutd).

Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, zdvisi na obrazovém signalu a aktualné
promitaném zdroji. Podrobnd nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy

signal.




Seznam funkci

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&ifené
Sit
Informace

Reset

Autom. nastaveni Vypnuto
RozliSeni Automaticky
Sefizeni soub&hu 0
Synchronizace 0

Pozice

Vstupni signal Automaticky
Pomér stran 4:3

MéFitko
Zpracovani obrazu
Reset

Jemny

([Esc] /[®I-Zpét [+]:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Sefizeni soubé-
hu

(K dispozici pouze v ptipadé, ze je prijiman pocitacovy signal
RGB.)

Mizete upravit obraz z poéitace, pokud se na ném objevi svislé
pruhy.

Synchronizace

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je prijiman pocitacovy signal
RGB.)

Miizete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani,
neostrost nebo ruseni.

Pozice

Pokud ¢ast obrazu chybi, miiZzete upravit pozici zobrazeni
nahoru, dold, vlevo a vpravo tak, aby byl zobrazen cely obraz.

3D nastaveni

Pfi promitani pasivniho 3D obrazu pomoci dvou projektort
nastavte polozku 3D obraz na Zapnuto.

Podnabidka

Funkce

Autom. nastave-
ni

(K dispozici pouze v ptipadé, ze je pfijiman pocitacovy signal
RGB.)

Chcete-li automaticky optimalné upravit nastaveni Sefizeni
soubéhu, Synchronizace a Pozice pti zméné vstupniho signalu,
nastavte Zapnuto.

Progresivni

Proklad® (i) signdl je pfeveden na Progresivm'» (p). (Pievod IP)
Vypnuto: Idealni pro obraz s velkym mnozstvim pohybu.
Video: Idedlni pro bézné video.

Film/autom.: tato mozZnost je vhodna pro filmy, pocitatovou
grafiku a animaci.

Rozliseni

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je pfijiman pocitacovy signal
RGB.)

Chcete-li automaticky zjistit rozli$eni vstupniho signélu,
pouzijte nastaveni Automaticky. Pokud se obraz nepromita
spravné, kdyz je nastaven parametr Automaticky, napriklad
chybi nékteré &4sti obrazu, pouzijte nastaveni Sirokothly pro
$irokouhlé projekéni plochy nebo nastaveni Normalni v pfipadé
projekéni plochy s pomérem stran 4:3 nebo 5:4 v zavislosti

na pfipojeném pocitaci.

Ruc¢né umoziuje nastavit vlastni rozliSeni. To je vhodné, pokud
je pocitac pripojen trvale.

Interpolace ram-
cli (pouze EB-
G6970WU)

Rychle se pohybujici obrazky mtizete plynule piehravat
vlozenim mezilehlych snimkd mezi pavodni snimky.

Potla¢eni Sumu

(Tuto mozZnost nelze nastavit, pokud je polozka Zpracovani
obrazu nastavena na Rychle.)

Vyhlazuje hrubost na obrazu progresivniho videa. Existuji dva
rezimy. Vyberte si své oblibené nastaveni. Toto nastaveni se
doporucuje nastavit na hodnotu Vypnuto pfi prohlizeni
obrazovych zdroji s velmi malym Sumem, jako jsou napriklad
disky DVD.

Potlaceni hmyz.
Sumu

(Tuto moznost nelze nastavit, pokud je polozka Zpracovani
obrazu nastavena na Rychle.)

Kdy?z je na vstupu signal progresivniho videa, miizete omezit
vlnity Sum, ktery se vyskytuje v ¢arach mezi oblastmi s velkymi
zménami barev.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Rozsah videa

Vyberte rozsah videa pro vstupni signal z portu HDMI,
DisplayPort, HDBaseT nebo portu SDI (pouze EB-G6970WU).
Pokud vam vadi nespravné nastavené urovné ¢erné nebo

vy

nedostate¢né zvyraznéni obrazu, pouzijte nastaveni Rozsifena.

Vstupni signal

Mizete si vybrat vstupni signdl z portu Computer nebo BNC.
Pokud vyberete nastaveni Automaticky, vstupni signél se
automaticky nastavi podle ptipojeného zatizeni.

Jestlize se pfinastaveni Automaticky barvy nezobrazuji spravné,
vyberte signal v souladu s pfipojenym zatizenim.

Podnabidka

Funkce

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni v§ech hodnot nastaveni
nabidky Signal, kromé polozky Vstupni signal, Zpracovani
obrazu a Nastaveni DisplayPort EQ.

Chcete-livratit véechny polozky nabidky na vychozi hodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.125

Videosignal

Mtizete si vybrat vstupni signal z portu Video nebo S-Video.
Nastaveni Automaticky zajistuje automatické rozpozndani
videosignalu. Pokud se v obrazu objevi rugeni nebo pokud dojde
k problému, naptiklad pokud se pfi nastaveni Automaticky
nepromitd zadny obraz, vyberte ptislusny signal podle
ptipojeného zafizeni.

Pomér stran

U promitaného obrazu muzZete nastavit Pomér stran”.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.74

Méfitko

Pfi promitani jednoho obrazu z vice projektort slouzi k upravé
rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi projektory.

@ "Zména méfitka obrazu (méfitko)" .87

Pteskenovani

(Toto nastaveni je mozno vybrat, pouze pokud je ptijiman signal
komponentniho videa.)

Méni vystupni pomér stran obrazu (rozsah promitaného
obrazu). Rozsah ofiznuti Ize nastavit na hodnoty 4% nebo 8%.
V ptipadé nastaveni Automaticky bude automaticky
prizplisobeno vstupnimu signélu.

Zpracovaniobra-
zu

Zméni nastaveni pro zpracovani obrazu.
Rychle: obrazy jsou zobrazovany rychleji.
Jemny: obrazy se zobrazuji ve vy$si kvalité.

Nastaveni Dis-
playPort EQ

Slouzi k Gpravam urovné vstupniho signalu DisplayPort

v zavislosti na zafizenich pripojenych k portu DisplayPort.
Pokud je v obrazu velké mnozstvi ru$eni nebo pokud dojde
k problému, naptiklad neni promitan zadny obraz, vyberte 1
nebo 2 a potom potvrdte vybér.

Nabidka Nastaveni

Obraz

Signal

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

Geometricka korekce Lichobéi. - ¥/S
Split Screen
. Provozni zamek Uplné zamknuti
W) PFikon ECO

Hlasitost 1]

Vzdaleny pfijimac Vepfedu/vzadu
Ufivatelské tlacitko

Zkusebni vzor

Pamét

Reset

([Esc] /[®I1:-Zpét [+]:Zvol

[Menu]:Odej |




Seznam funkci

Podnabidka Funkce
Geometrickd ko- | Slouzi k opravé zkresleni.
rekce @ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.52
e Lichobéz. - V/S:
Chcete-li provést korekci svislého a vodorovného
lichobéznikového zkresleni, upravte nastaveni LichobéZnik
- 8 a Lichobéznik - V.
e Quick Corner:
Vyberte a provedte korekei ¢tyf rohtt promitaného obrazu.
e Zakfiveny povrch:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochdzi pti promitani na
zaktiveny povrch.
e Bodova korekce:
Rozdéluje promitany obraz do miizky a upravuje zkresleni
pohybem vybraného bodu priiseciku ze strany na stranu
a nahoru a dolu.
¢ Rohova sténa:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochdzi pfi promitani na
povrch s pravymi dhly.
Split Screen Pomoci této funkce muzete rozdélit projekéni plochu na dvé

poloviny.
@ "Promitani dvou obrazii zaroven (funkce Split Screen)"
.89

Provozni zamek

Umozihuje omezit pouzivani ovlddaciho panelu projektoru.
@ "Provozni zamek" s.103

Ptikon

Pfi nastaveni Normalni sviti lampa nejjasnéji.

Pokud se pfi nastaveni Teplotni zamek prili§ zvysi okolni
teplota®, lampa se automaticky zeslabi pro zachovani
provozni teploty.

Pfi nastaveni ECO se snizi spotteba elektrické energie
béhem promitini a omezi se hluk otaceni ventildtoru.

Hlasitost

Umoziuje upravovat hlasitost vystupu zvuku z portu Audio
Out. Hodnoty nastaveni se uklddaji pro kazdy zdroj.

Podnabidka

Funkce

Vzdaleny pfiji-
macd

Mizete omezit prijem opera¢niho signalu z dalkového
ovladani.

Pfi nastaveni na Vypnuto nelze provadét zadné operace
pomoci dilkového ovladade. Chcete-li provadét operace
pomoci dilkového ovladade, pridrzte nejméné na 15 sekund
stisknuté tlacitko [Menu] na dalkovém ovladacdi a nastaveni
se vrati na vychozi hodnotu.

Uzivatelské tla-
¢itko

V nabidce Konfigurace vyberte polozky, které chcete ptiradit
tlacitkim [Userl], [User2] a [User3] na dalkovém ovladadi.
Lze ptifadit nésledujici polozky.

Prikon, Informace, Progresivni, Geometricka korekce,
Vicenasobna projekce, RozliSeni, Pamét nebo Zpracovani
obrazu

Zkusebni vzor

Pfi nastavovani projektoru muzZete zobrazit zkuSebni vzor
a upravit projekci bez nutnosti prfipojeni jiného zafizeni.
@ "Zobrazeni zku$ebniho vzoru" s.28

Pamét Umoznuje pouzivat a provadét nastaveni funkce paméti.
@ '"Funkce paméti" s.96
Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni

nabidky Nastaveni kromé moznosti UZivatelské tlacitko
a Pamét.

Chcete-li vrétit vSechny polozky nabidky na vychozi
hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.125

*

Provozni teplota +40°C v nadmotské vysce 0 az 1 499 m a +35°C
v nadmotské vysce 1 500 az 3 048 m.




Seznam funkci

Nabidka Rozsirené

Obraz

Signal

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

Zobrazeni
Uiivatelské logo
Projekce

Qrientace

Provoz

A/Y Settings
Pohotovostni reZim

HDBaseT
Vicendsobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk @

Reset

Celni
0 Stupei

Komunikace v...

( [Esc]l /[L@I:Zpdt [#]:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Zobrazeni

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat
projektoru.

Umisténi nabidky: Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
nabidky na promitaném obraze.

Zprava: KdyZz je tato polozka nastavena na Vypnuto,
nasledujici polozky nebudou zobrazeny.

Nazvy polozek, pokud se zméni Zdroj, Rezim barev nebo
Pomér stran, zpravy, pokud neni na vstupu zadny signal,
a varovani, jako je napfriklad Vystaha vys. teplota.

Pozadi obrazu™ Muzete nastavit pozadi projekéni plochy,
kdyz neni k dispozici zadny obrazovy signal, na hodnotu
Cerna, Modra nebo Logo.

Uvodni obrazovka®: Chcete-li pii zahdjeni projekce zobrazit
Uzivatelské logo, pouzijte nastaveni Zapnuto.

Vypnout A/V*: Miuzete nastavit obraz, ktery se zobrazi pii
stisknuti tla¢itka [A/V Mute], na hodnotu Cerna, Modra
nebo Logo.

Potvrz. pohotov.: (Neni k dispozici, kdyz je polozka Typ
dalk. ovladace nastavena na Jednoduchy.) Pfi nastaveni na
Zapnuto (vychozi nastaveni) se zobrazi zprava pozadujici
potvrzeni vypnuti napdjeni projektoru pii stisknuti tlacitka
[O]. Druhym stisknutim vypinace [(D] vypnete napajeni.
Vydistit Vzd. Filtr: Muzete nastavit, zda chcete nebo
nechcete aktivovat (Zapnuto/Vypnuto) funkci Vyd¢istit Vzd.
Filtr. Pokud je tato moznost nastavena na Zapnuto a je
zjisténo ucpani vzduchového filtru, na projekéni plose se
objevi upozornéni.

Projekéni plocha: Nastavte pomér stran a pozici
promitaného obrazu podle typu pouzivané projekéni plochy.
@ "Nastaveni projek¢ni plochy" s.27

Zarovnani panelu: Slouzi k provadéni korekci nespravného
nastaveni barev (Cervené a modré) na obrazu.

@ "Zarovnani panelu” s.156

Jednota barev: Upravuje vyvazeni barevného toénu celé
projekéni plochy.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Podnabidka Funkce

@ "Jednota barev" s.157

UZivatelské lo- | MizZete zménit uZivatelské logo, které se zobrazi jako

go* pozadi, kdyz je aktivni funkce Pozadi obrazu, Vypnout A/V
atd.
@ "Ulozeni uzivatelského loga" s.94

Projekce Vyberte jednu z nasledujicich projekénich metod v zavislosti
na zpusobu instalace projektoru.
Celni, Celnl'/strop, Zadni a Zadni/strop
Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dobu péti
sekund mtiZzete zménit nastaveni ndsledujicim zptisobem.
Celni «> Celni/strop
Zadni« Zadni/strop

Orientace Tento parametr nastavte na zakladé umisténi projektoru.
@ "Nastaveni pii instalaci" s.26

Provoz

Napajeni zapnuto: Chcete-li, aby se projektor ihned

po pripojeni k elektrické siti zapnul, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Je-li pfipojen napdjeci kabel, nezapomerite, Ze se projektor
automaticky zapne i v pfipadech, jako je napfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.

Klidovy rezim: KdyZ je funkce nastavena na hodnotu
Zapnuto, automaticky se zastavi promitani, pokud na vstup
nebude odesilan zadny vstupni signal a neni provadéna
74dna operace.

Cas usp. rezimu: Kdyz je moznost Klidovy rezim nastavena
na hodnotu Zapnuto, miizete nastavit as pred
automatickym vypnutim projektoru v rozsahu od jedné
do 30 minut.

Vysokda nadm. vy$ka: Pokud projektor pouzivite

v nadmotské vysce vy$si nez 1 500 m, nastavte hodnotu
Zapnuto.

Ukonceni synch. BNC: Nastavte ukonceni signilu z portu
BNC. Tato moznost je vétSinou nastavena na Vypnuto.
Nastavte ji na Zapnuto v pripadé, kdyz je nutné provadét
analogové ukonceni (75Q)), naptiklad pro prepinace.

Typ dalk. ovladace: Podle typu délkového ovladace muzete
vybrat moznost Normalni nebo Jednoduchy.

Nastavte tuto polozku na Normalni, pokud pouzZivate
dalkovy ovlada¢ dodavany s timto projektorem. Pokud
vyberete Jednoduchy, muzete k ovladani tohoto projektoru
pouzivat dalkovy ovlada¢ dodany k jinému projektoru
Epson. Tato funkce je uzite¢na, pokud chcete k ovladani
projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢, ktery jiz dobfe znate.
Pokud vs$ak vyberete moznost Jednoduchy, nebudete moci
pouzivat dalkovy ovlada¢ doddvany k tomuto projektoru.
Ujistéte se, Ze vybrané nastaveni je spravné, protoze pokud
projektor umistite na strop nebo na jiné, tézko dosazitelné
misto, zménit toto nastaveni zpét na Normalni muze byt
obtizné. Navic nebudete moci pouzivat funkce, kterymi neni
pouzity dalkovy ovlada¢ ¢ projektor vybaven.
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Podnabidka

Funkce

Tlac¢itko zmény sméru: Nastavte na Zapnuto, kdyz je
projektor nainstalovan na stropé.

Hledani zdr. pfi spus.: Nastavte, zda md byt pfi zapnuti
projektoru automaticky vyhleddn (Zapnuto/Vypnuto) zdroj
vstupu obrazu.

Zrusit vypnuti A/V: (tuto polozku nelze nastavit, pokud je
polozka Ochrana uziv. loga v ¢asti Zabezpeceni heslem
nastavena na Zapnuto. @ s.101)

Pfi nastaveni Vypnout A/V lze vypnuti A/V ukoncit pouze
stisknutim tlacitka [A/V Mute] (nebo odeslanim ptikazu
A/V mute Off).

Pfi nastaveni Libovolné je vypnuti A/V zruSeno provedenim
jakékoli operace s projektorem.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
$.92

Pipnuti: Pokud je tato polozka nastavena na moznost
Zapnuto, pii zapnuti nebo vypnuti projektoru a po
dokonceni ochlazovéni zazni potvrzujici signal.

Typ objektivu: Vyberte modelové ¢islo pouzivaného
objektivu.

Okamzité vypnuti: KdyZ je vybrana moznost Povoleno,
projektor priblizné 3 sekundy po vypnuti prejde do
pohotovostniho rezimu. Pokud okamzité po vypnuti
projektoru zapnete napdjeni, miize dojit ke ztraté povelové
komunikace. Aby byla povelova komunikace stabilnéjsi,
nastavte moznost Zakazano. Pri nastaveni na Zakazano
prejde projektor priblizné za 75 sekund po vypnuti napdjeni
do pohotovostniho rezimu.

Datum a cas: Slouzi k provadéni nastaveni c¢asu projektoru.

@ "Nastaveni casu" s.35

Podnabidka

Funkce

Nastaveni A/V

Vystup A/V: (Tuto polozku lze nastavit pouze, pokud je

polozka Pohotovostni rezim nastavena na Komunikace

zap.) Tuto polozku nastavte na Vidy, kdyz se projektor
nachazi v pohotovostnim rezimu a chcete vysilat zvuk

a obraz do externiho zafizeni.

Vystup monitoru: Vyberte vystup zdroje obrazu do

externtho monitoru, kdyz se projektor nachdzi

v pohotovostnim rezimu. Pti nastaveni Automaticky jsou na

vystupu signaly RGB z portu Computer nebo BNC podle

toho ktery zdroj byl vybran pti vypnuti projektoru.

Nastaveni zvuku: slouzi k provadéni nésledujici nastaveni

souvisejicich se zvukem.

e Audiovystup: Slouzi k vybéru vystupu zvuku pfi
promitani obrazu z portu Computer, BNC, S-Video nebo
Video. Pfi nastaveni Automaticky je zvuk vysilan ze
vstupniho portu zvuku, ktery odpovida jednotlivému
vstupnimu portu obrazu.

@ "Pfipojeni zafizeni" s.40

e Audiovystup DisplayPort: Slouzi k vybéru zdroje zvuku
pfi promitdni obrazu z portu DisplayPort. Vyberete-li
moznost DisplayPort, zvuk pro obraz bude reprodukovan
tak, jak je. Vyberete-li moznost Audio 3, zvuk bude
reprodukovan z portu Audio3.

¢ Audiovystup HDMI: Slouzi k vybéru zdroje zvuku pii
promitani obrazu z portu HDMI. Vyberete-li moznost
HDMI, zvuk pro obraz bude reprodukovan tak, jak je.
Vyberete-li moznost Audio 3, zvuk bude reprodukovan
z portu Audio3.

Pohotovostni
rezim

Nastavite-li Komunikace zap., muzete provadét nasledujici
operace, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

e Monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité

e Vysilani zvuku a obrazu do externiho zafizeni. (Pouze
kdyz je polozka Vystup A/V nastavena na Vidy.)

o Je aktivovana komunikace z portu HDBaseT. (Pouze kdyz
je polozka Ovladani a komunikace nastavena na
Zapnuto.)
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Podnabidka Funkce Podnabidka Funkce
HDBaseT Ovladani a komunikace: (Tuto polozku nelze nastavit, kdyz Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni véech nastaveni funkci
je moznost Extron XTP nastavena na Zapnuto.) Kdyz je nabidky Roz$ifené. Nicméné nasledujici polozky se
vybrana moznost Zapnuto, bude povolena Ethernetova neobnovi.
komunikace, sériova komunikace a kabelové dalkové Typ obrazovky, Pozice obrazovky, Projekce, Orientace,
ovldddni pfes vysilat HDBaseT Transmitter pfipojeny Vysoka nadm. vyska, Typ dalk. ovladace, Tlac¢itko zmény
k portu HDBaseT. (KdyZ je tato moznost aktivovana, jsou sméru, Hled4ni zdr. p¥i spus., Zrusit vypnuti A/V, Typ
porty LAN, RS-232C a Remote projektoru nefunkéni.) objektivu, Vystup A/V, Vystup monitoru, Pohotovostni
Extron XTP: Vyberte moznost Zapnuto, kdyZ pripojujete rezim, Ovladani a komunikace, Extron XTP, Vice
vysila¢ nebo pfijima¢ Extron XTP k portu HDBaseT. Vice obrazovek, ID projektoru a Jazyk
podrobnosti o systému XTP uvddi web Extron. Chcete-li vrétit vechny polozky nabidky na vychozi
http://www.extron.com/ hodnoty, viz odkaz nize.
@ "Nabidka Reset" s.125
$ Kdyz moznost Extron XTP nastavite na
' Zapnuto, miiZe se i v pohotovostnim reZi- *  Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto
mu todit ventilitor, to je v poradku. v nabidce Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici se uzivatelského loga nelze
zménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na
Vicenasobna Provedte nastaveni pfi promitini z vice projektori. Vypnuto.
projekce @ "Funkce vicenasobna projekce" s.81 " "Spriva uZivatelit (Zabezpeteni heslem)” 5.101

Uroven jasu: Kdyz se lisi jas jednotlivych lamp, nastavte
uroven jasu lampy mezi 1 a 5. Tuto polozku lze nastavit
pouze, kdyZ je polozka Pfikon nastavena na Normalni Nabidka Sit
v nabidce Nastaveni.

Spojovani okraji: Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se Pokud je polozka Sifova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce
vytvofil souvisly obraz. Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprdva a sitové nastaveni nelze zménit.
@ "Upravte okraje obrazu (spojovdni okraji)" s.82 Nastavte polozku Sitova ochrana na Vypnuto a potom nakonfigurujte sit.

Vice obrazovek: MuzZete upravit odstin a jas jednotlivych @ "Nastaveni funkce Zabezpeteni heslem” s.101
promitanych obrazi.

@ "Uprava odpovidajicich si barev" s.86

ID projektoru: nastavte ID od 1 do 9. Vypnuto znamensd,
Ze neni nastaveno zadné ID.

@™ "Nastaveni ID" s.34

Nastaveni planu |Je mozné nastavit plan projektoru tak, aby projektor
provadél urcité operace v predem naplanovany cas.
@ "Funkce planovani" s.98

Jazyk Miizete nastavit jazyk zprav a nabidek.



http://www.extron.com/
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Obraz [Nastaveni dokonéeno]
Sit’. info. - pevna LAN
Signal Na konfiguraci sité UloZit sit'ova nastaveni?
Nastaveni
Ne Zrugit
Roz3ifené
Sit ([Esc] :Zpét [#1:Zvol [®]:Provést )
Informace Ano: Ulozi nastaveni a ukond¢i nabidku Sit.
Fles Ne: Neulozi nastaveni a ukoné&i nabidku Sit.
Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.
([Escl /[®I:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |
Operace mékkych klaves
Podnabidka Funkce . . y L 1oy T (.
- —— Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani
Sit. info. - pevna | Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastavent sité. alfanumerickych znakil. V takovém pipadé se zobrazi nasledujici
LAN ° ggé‘;pm}ektoru klavesnice. Pomoci tlacitek [a ][ w][4][P] pfesuiite kurzor na
[ ]
e Adresa IP pozadovanou klavesu a potom stisknutim tlacitka [¢J] zadejte vybrany
e Maska podsité znak. Zadejte hodnoty podrzenim tlacitka [Num] na dalkovém ovladaci
e Adresa brany a stisknutim ¢iselnych tlacitek. Po dokonceni zadavani stisknéte tlacitko
® Adresa MAC Finish na klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka Cancel

Nakonfiguracisi- | Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici na Kldvesnici zaddni zrusite.

té nésledujici nabidky.
Zakladni, Kabelova LAN, Mail, Dalsi a Reset [Heslo k PJ linkul
|
Poznamky k ovladani nabidky Sit .. Backsp_ Del
- -
Vybér z hlavni nabidky, vybér podnabidek a zména vybranych polozek jsou - Space  AllDe]

Finish . Cancel

stejné jako u operaci v nabidce Konfigurace.

Po dokonceni prejdéte do nabidky Nastaveni dokonceno a vyberte jednu
z voleb Ano, Ne nebo Zrusit. Pokud vyberete Ano nebo Ne, vritite se
do nabidky Konfigurace. [ [Esc] :Zpét [4$»]:Zvol [@I:Nastavit )
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o Pii kazdém stisku klévesy CAPS a stisknuti tlacitka [&J] dojde Nabidka Zakladni

k prepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny.
e Pii kazdém vybéru klavesy SYM1/2 a stisknuti tlacitka [&J] dojde 7akladni <D

k prepnuti a zméné klaves se symboly pro oddil ohrani¢eny rameckem. S Nazev projektoru

Kabelovd LAN Heslo k PJ linku
. . vy o Pfist. heslo na web

Lze zadavat nasledujici typy znaki. Mail

Cislice 0123456789 Dal¥i

Pismena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Reset

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboly 1#$%& ()4-./<=>?@[¥]A_{|}~ Dokonceno

e Nelze pouzivat dvojtecky (:) pro polozky nabidky Sit.

o Nasledujici ¢tyti znaky nelze zaddvat pomoci softwarové klavesnice.

Tyto znaky zadejte prostfednictvim webového prohlizece. ( [Esc] /[@I:Zpét [$]1:Zvol )

« % .

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovlidani Podnabidka Funkce

pomoci webového rozhrani)” s.164 Nazev projekto- | Zobrazuje nizev projektoru pouzity k jeho identifikovéni po
ru ptipojeni do sité.

Pfi pravach muzete zadat az 16 jednobajtovych
alfanumerickych znaka. ("*+,/;<=>?[¥] " | nelze pouzit.)

Heslo k PJlinku | Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi pfistupu k projektoru
pomoci kompatibilniho softwaru PJLink.

Mizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.
(Symboly nelze pouzit.)

@ "O aplikaci PJLink" 5.169




Seznam funkci

Podnabidka Funkce
Prist. heslo na Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi tpravé nastaveni
web aovlddani projektoru pres Ovladani pomoci webového rozhrani.

Miizete zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znak. (*
nelze pouzit.)

Ovladani webovym prohlize¢em je funkce pocitace, ktera
umoznuje ovladat projektor pomoci webového prohlizece

v poditadi pripojeném k siti.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.164

Nabidka Kabelova LAN

Zakladni

LEDTOENNY ] Zobrazeni adr. IP

Mail
Dalsi
Reset

Dokonéeno

Yypnuto

Nastaveni IP

([Escl /[@]:Zpét [$1:Zvol )

Podnabidka

Funkce

Nastaveni IP

DHCP: Muzete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/
Vypnuto) pouzivat protokol DHCP"”.

Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze nastavit dalsi adresy.
Adresa IP: miiZete zadat Adresa IP” pridélenou projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Maska podsité: zde miizete zadat Maska podsité pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici masky podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresabrany: zde miizete zadat adresu IP pro branu projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici Adresa brany”.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)
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Podnabidka

Funkce

Zobrazeni adr. IP

Chcete-li zabranit zobrazeni adresy IP, nastavte tuto polozku na
Vypnuto.

Nabidka Mail

Pokud je nastaven tento parametr, budete e-mailem ziskavat zpravy
v pripadé, ze se vyskytne problém nebo vystraha.

@ "Cteni oznameni o chybach" s.165

Podnabidka Funkce
C. portu Mizete zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je
25. Mizete zadat ¢isla od 1 do 65535.
Nastaveni adre- | Zadejte cilovou e-mailovou adresu, na kterou chcete odesilat e-
sy 1/Nastaveni mailové zpravy. Mizete zaregistrovat az tfi adresy. U e-
adresy 2/Nasta- | mailovych adres muzete zadat az 64 jednobajtovych
veni adresy 3 alfanumerickych znakd. (" () ,; <> [ ¥] nelze pouzit.)

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znakd. Pokud
zadate vice nez 32 znakdl, k zadani textu pouZijte webovy
prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.164

Miizete vybrat nékolik nenormalnich stavii a varovani, o kterych
chcete byt informovani e-mailem. Pokud u projektoru dojde

k vybranému nenormalnimu stavu nebo varovani, bude odeslan
e-mail na zadanou polozku E-mailova adresa s oznamenim

o vyskytu nenormélniho stavu nebo varovani. U zobrazenych
polozek mtiZete vybrat vice moznosti.

Adresa cile 1 je adresa odesilatele mailové zpravy.

Zakladni
Mailova zprava Vypnuto

Kabelova LAN SMTP server 0. 0. 0. 0
&. portu 0

Mail Nastaveni adresy 1
Nastaveni adresy 2

Dalsi Nastaveni adresy 3

Reset

Dokonéeno

( [Escl /[@]:Zpét [$1:Zvol )

Podnabidka Funkce

Mailova zpréva

Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na pfedem nastavené e-
mailové adresy odesldna zprava s ozndmenim, pokud nastane
s projektorem problém nebo je vydano varovani.

SMTP server

Miizete zadat Adresa IP?” pro server SMTP pro projektor.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)
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Nabidka Dalsi

Zakladni
SNMP Vypnuto

Kabelova LAN Adresa IP depese 1 0. 0. 0. 0
Adresa IP depese 2 0. 0. 0. O

Mail AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron RoomView Yypnuto

Dalsi Bonjour Vypnuto
Message Broadcasting Vypnuto

Reset

Dokonéeno

( [Esc] /[@I:Zpét [$1:Zvol )

Podnabidka Funkce

SNMP

Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat
pomoci SNMPP. Pokud chcete sledovat projektor, musite

do pocitace nainstalovat program pro spravu SNMP. Protokol
SNMP musi byt spravovan spravcem sité. Vychozi hodnota je
Vypnuto.

Adresa IP depese
1/Adresa IP de-
pese 2

Miizete zaregistrovat az dvé adresy IP pro cile oznameni depese
SNMP.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze v$ak pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

AMX Device Dis-
covery

Pokud chcete, aby byl projektor detekovan funkci AMX Device
Discoveg[», zvolte nastaveni Zapnuto. Nastavte polozku na
Vypnuto v piipadé, Ze nejste pripojeni k prostredi ovlidanému
pomoci AMX nebo AMX Device Discovery.

Podnabidka

Funkce

Crestron Room-
View

Nastavte na Zapnuto pouze v piipadé, Ze se pro monitorovani
nebo ovladani monitoru po siti pouzivé aplikace Crestron
RoomView®. V opa¢ném pripadé pouzijte nastaveni Vypnuto.
@ "O aplikaci Crestron RoomView®" 5.169

Zmény provedené v nastavenich projektoru se projevi po
restartovani.

Je-li pouzito nastaveni Zapnuto, nejsou k dispozici nasledujici
funkce.

e Ovladani pomoci webového rozhrani

o Message Broadcasting (plugin EasyMP Monitor)

Control4 SDDP

Nastavte na Zapnuto, chcete-li aktivovat ziskavani adajt
o zaf{zeni protokolem Control4® Simple Device Discovery

Protocol (SDDP 2».

Bonjour

Tuto polozku nastavte na Zapnuto, pokud se k siti pfipojujete
pomoci sluzby Bonjour. Dalsi informace o sluzbé Bonjour
naleznete na webovych strankach spole¢nosti Apple.
http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

Mizete aktivovat a deaktivovat funkci EPSON Message
Broadcasting.

Funkci Message Broadcasting a jeji provozni ptiru¢ku muzete
stdhnout na této webové strance.

http://www.epson.com

Nabidka Reset

Resetuje veskera sitova nastaveni.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Seznam funkci

Zakladni Obraz
Resetovat sitfova nastaveni. Info o projektoru
Kabelova LAN Signal Verze
Mail Nastaveni
Dalsi Rozsifené
Reset sit’
Dokonéeno Informace &
Reset
([#]:Zvol [®]:Zadat ) ([Esc] /L®I:Zpét [21-Zvol [Menul:Odej )
Podnabidka Funkce Podnabidka Funkce
Resetovat sitova Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, Vyberte poloiku Info o projek_ Provoz |ampy Mizete zobrazit kumulativni provozni dobu
nastaveni. Ano. toru (hod) lampy*
Po resetovani vSech nastaveni se zobrazi nabidka Zékladni. Jestlize nastal ¢as vymény lampy, znaky se
zobrazi zluté.
Zdroj Muzete zobrazit nazev zdroje pripojeného
e e zafizeni, jehoz signal se pravé promita.
Nabidka Informace (pouze zobrazeni) J § prave b
Vstupni signal | Mizete zobrazit obsah polozky Vstupni
Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signalu a stav signdl nastavené v nabidce Signal podle
projektoru. Polozky, které je mozno zobrazit, se méni podle toho, z jakého zdroje.
zdroje se aktudlné promita. Rozliseni Miizete zobrazit rozliSeni.
Videosignal Mizete zobrazit nastaveni polozky
Videosignal v nabidce Signal.
Obnov. kmito- | Miéizete zobrazit Obnov. kmitoget™.
Cet




Seznam funkci

Podnabidka Funkce Nabidka Reset

Informace Mizete zobrazit informace o obrazovém
o synch. signalu.

Tyto informace mohou byt vyZadovany Obraz

v ptipadé opravy. Resetovat vie

PP pravy Signal Reset hodin lampy

Stav Informace o chybédch, k nimZ u projektoru Reset paméti

doglo. Nastaveni

Tyto informace mohou byt vyzadovany e S

v pripadé opravy.
Sériové dislo Zobrazi sériové cislo projektoru. Sit
Kvalita sign. Lze zobrazit informace o obrazovém signélu Informace
HDBaseT z portu HDBaseT. [Rese‘t

Verze Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru
Main2 projektoru.
Video
- = - o A
*  Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno ,,0H®. (Esc] /LQI:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej )
10 hodin a vice se zobrazuje jako "10H", "11H" atd.
Podnabidka Funkce
Resetovat vie Umoznuje obnovit vychozi nastaveni polozek v nabidce

Konfigurace.

U nasledujicich poloZek nebude obnoveno vychozi nastaveni:
Vstupni signal, Uzivatelské logo, vsechny polozky pro nabidky
Sit, Provoz lampy (hod), Jazyk, Heslo, Vice obrazovek, Datum
a Cas, Zarovnani panelu a Jednota barev.

Reset hodin lam- | Maze kumulativni provozni dobu lampy v hodinach. Provozni
py hodiny lampy vynulujte pti vyméné lampy.

Reset paméti Obnovi nazev a nastaveni uloZena v Ulozit do paméti.
@ "Funkce paméti" 5.96




Davkovy prenos nastaveni

Po nastaveni obsahu nabidky Konfigurace pro jeden projektor lze toto P dt t ’ . s éitad
nastaveni pouzit k davkovému nastaveni vice projektort (davkovy prenos rovedie nastaveni propojenim pocitace

nastaveni). Dévkové nastaveni je mozné pouze u projektorti se stejnym a projektoru kabelem USB
¢islem modelu.
Pouzijte néktery z nasledujicich postupi. Funkce davkového nastaveni je podporovéna nasledujicimi operaénimi
, ; . Vi . témy.
e Provedte nastaveni propojenim pocitace a projektoru kabelem USB. 5y e.my _
e Nastaveni pomoci EasyMP Network Updater. ERiincoyERistaaneho novest
V této piirucce jsou uvedeny pokyny pro pouziti kabelu USB. * Mac OS X 10.5.3 nebo novéjsi
@ o Nasledujici obsah neni prenesen funkci davkového prenosu
nastaven. Ulozeni nastaveni do pocitace

- Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Mail a Dalsi)
- Provoz lampy (hod) a Stav v nabidce Informace

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny
e Davkové nastaveni provedte jako prvni, poté nastavte promitany indikatory na projektoru zhasly.
obraz. Hodnoty nastaveni promitaného obrazu, naptiklad
Geometrickd korekce, se funkci ddvkového prenosu prenesou. Pokud
provedete davkovy prenos nastaveni po nastaveni promitaného
obrazu, mohou se nastaveni zménit.

Pripojte port USB pocitace k portu Service na projektoru.

e Pouzitim funkce davkového prenosu prenese na ostatni projektory
i registrované logo uzivatele. Jako Uzivatelské logo neregistrujte
zadné duvérné informace.

/\ Vystraha

Za provedeni davkového prenosu nese odpovédnost uzivatel. Pokud funkce
davkového prenosu selze napriklad z divodu vypadku napdjeni, chyby
komunikace atd., zdkaznik nese néklady na opravu.




Davkovy prenos nastaveni

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladadi a pfipojte k projektoru ﬂ Oteviete vyménitelny disk a uloZte soubor davkového nastaveni
napéjeci kabel. (PJCONFDATA.bin) do pocitace.

j w D =] uu -

) ,'3 o
=D @ o @ Pokud potfebujete zménit nazev souboru davkového nastaveni,
@@ ﬁ + “ pripiste text za PJCONFDATA. Pokud byste zménili ¢ast nazvu

PJCONFDATA, projektor by nemusel soubor spravné
rozpoznat.

B Na poéitaci "bezpe¢né odeberte zafizeni”, poté odpojte USB kabel.
Az se vSechny indikatory projektoru rozsviti, uvolnéte

tlacitko [Esc]. V opera¢nim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
EPSON_PJ".

Projektor piejde do pohotovostniho rezimu.

Napdjeni Lamp Temp
Oranzova - Oranzova - Oranzova -
Sviti Sviti Sviti

Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk.



Davkovy prenos nastaveni

Preneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlacitko [Menul].
Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny
indikatory na projektoru zhasly.

a Pfipojte port USB pocitace k portu Service na projektoru.

Napdjeni Lamp Temp
Oranzova - Oranzova - Oranzova -
Sviti Sviti Sviti

Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk.
Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladadi nebo ovlddacim
panelu a pripojte k projektoru napajeci kabel.




Davkovy prenos nastaveni

ﬂ Zkopirujte uloZzeny soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin)
do nejvyssi slozky vyménitelného disku.

Nekopirujte na USB pamét jakékoli jiné soubory a slozky kromé

souboru ddvkového nastaveni.

B Na pocitaci "bezpelné odeberte zafizeni", poté odpojte USB kabel.

V opera¢nim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
EPSON_PJ".

Poté, co se viechny indikatory rozblikaji, probiha zapis nastaveni do
projektoru.

/\ Vystraha

Po dobu zépisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napdjeci kabel. Pokud napdjeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout.

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho
rezimu.

Pokud nastaveni selze

Indikatory vas informuji o ptipadné chybé. Zkontrolujte stav indikatory.

Stav indikatory

Regenf

= O
== 0k
="}
[

Lamp: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Soubor davkového nastaveni je moznd porusen
nebo je nespravné pripojen kabel USB. Odpojte
kabel USB, odpojte a poté znovu pripojte napajeci
kabel projektoru, a cely postup zopakuijte.

= O
=B
=
[

Napidjeni: Oranzova - blika rychle
Lamp: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Zapis nastaveni mozna selhal a mohla nastat chyba
ve firmwaru projektoru. Pfestante projektor
pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky

a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson -
seznam kontakta.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




TOP

Odstranovani problémii

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Pouziti napovédy

Pokud nastane problém s projektorem, po stisknuti tlacitka [Help] se B Potvrdte volbu.
zobrazi obrazovka ndpovédy, ktera vam pomuze. Problémy muzete vyfesit

ni
vybranim spravné odpovédi na otazky.

[©N

Déalkové ovlad

Stisknéte tlacitko [Help].
Zobrazi se obrazovka napovédy.

Dalkové ovladani

o)

(e JCe) Dotazy a feSeni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
COCcCEOC obrazovce.

o) o) ( ﬁulm] Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.

Onoﬁ

I Obraz je maly.

@ Je zvétieni nastaveno na minimum?
-Pomoci ovladade zvétieni zménte velikost obrazu.

a Vyberte polozku nabidky. @ Nenachazi se projektor pfili§ blizko projekéni plochy?
-Premistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni
plochy.

[Napovédal
|e9. ( [Esc] :Zpét [Help] :Odej |
Barevny tén je neobvykly.
Neni k dispozici zvuk nebo je pfilis slaby. Pokud funkce Néapovéda nevede k vyfeSeni problému,
konzultujte nasledujici odkaz.
([#1:Zvol [@I:Zadat [Help] :Odej | @ "Reeni problémi" s.132

ni

[

Dalkové ovlad




Reseni problémti

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k casti ,Popis indikatort®.
Pokud indikatory nesignalizuji jasné potencidlni ptivod problému, pouzijte nize uvedeny odkaz.

@ "Pokud indikatory nenabidnou zadné feseni" s.136

Popis indikatora

Projektor je vybaven nasledujicimi ¢tyfmi indikatory, které oznacuji provozni stav projektoru.

@ Indikétor napéjeni Oznaluji provozni stav.

= Pohotovostni stav

V tomto stavu muiiZete zahdjit promitani stisknutim tlaéitka [@] na dalkovém ovladadi nebo tlacitka [(D] na
ovlddacim panelu.

Probihd priprava sledovani sit¢ nebo zchladnuti

V priubéhu blikani indikdtoru jsou v$echna tlacitka zablokovana.



Reseni problémii

@ Indikitor lampy
@ Indikitor teploty
@ Indikator filtru

s Zahtivani
Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonceni zahtivani indikator pfestane blikat.
Tlac¢itko [O] neni k dispozici béhem zahftivani.

- Promitani

Oznacuje stav projekéni lampy.
Oznacuje vnitini teplotu.

Oznacuje stav vzduchového filtru.

V nasledujicich tabulkiach najdete popis indikatord a feseni problému.

Pokud nesviti zadny indikator, zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napdjeni funguje.

Po odpojeni napdjeciho kabelu nékdy zustane kratce svitit [(O] indikator. Nejednd se o zévadu.

= Sviti - Blikda ©: Nesviti = : V zavislosti na stavu projektoru

Stav Pficina Re3eni nebo stav
= O Vnitini chyba Prestaiite projektor pouzZivat, odpojte zastr¢ku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
e Projektor Epson - seznam kontakt.
- @ Projektor Epson — seznam kontaktii
L |
— [
m O Chyba ventildtoru Prestaiite projektor pouzZivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
= % Chyba na senzoru Projektor Epson - seznam kontakt.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii
L |
— [
m O Chyba vys. teplota Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor prepne do pohotovostniho
= % (Piehfivani) rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
- e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvori. Dale ovéite, ze projektor neni umistén tésné u zdi.
— m o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vymérte.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148
@ "Vyména vzduchového filtru" s.154
Pokud chyba pokrac¢uje po zkontrolovani vsech vyse uvedenych bodd, prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktii.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii




Reseni problémii

Stav

Pticina

Reseni nebo stav

Pokud projektor pouzivate v nadmotské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vyska na Zapnuto.
@ "Nabidka Rozdifené" s.115

C

E e~ &

Chyba lampy
Selhani lampy

Zkontrolujte nasledujici dva body.

¢ Vyjméte lampu a zkontrolujte, jestli neni praskld.
@ "Vyména lampy" s.151

e Vycistéte vzduchovy filtr.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

Pokud neni lampa praskla: Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pretrvava: Vymeénte lampu za novou a poté zapnéte napdjeni.

Pokud chyba pietrvava: Prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson — seznam kontakta.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Pokud je lampa praskla: Kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson — seznam kontakta.
(Projekce nebude mozn4, dokud lampu nevyménite.)

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmortské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vyska na Zapnuto.
@ "Nabidka Rozsifené" s.115

c

Chyba Auto Iris
Chyba napaj. (zatéz)

Prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

1001

cle = %

§ =

Chyba toku filtrem

Zkontrolujte nasledujici dva body.
e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvori. Dale ovéite, ze projektor neni umistén tésné u zdi.
e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vymeénte.

@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

@ "Vyména vzduchového filtru" s.154

Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vy$e uvedenych bodu, prestarite projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Reseni problémii

Pticina

Reseni nebo stav

Vystaha vys. teplota

1

(Nejedna se o vyjimec¢nou situaci. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky vypne.)
e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a prichodnost vétracich otvord. Dale ovéite, ze projektor neni umistén tésné u zdi.
o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vymeénte.

@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

@ "Vyména vzduchového filtru" s.154

000 8

Vyméiite lampu

C

Nahradte starou lampu novou.
@ "Vyména lampy" s.151
Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co nejdtive lampu vymeénte.

0008

C B = 3

Nizky prutok

B =

Zkontrolujte nasledujici dva body.
o Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvorii. Déle ovéite, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.
o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vy¢istéte jej nebo vymérite.

@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

@ "Vyména vzduchového filtru" s.154

Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani véech vyse uvedenych bodt, prestarite projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

10018

B =

Vy¢istit Vzd. Filtr

C

Zobrazi se zprava "Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.". Vycistéte vzduchovy filtr.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

Indikatory a zpravy tykajici se zpravy Vycistit Vzd. Filtr se zobrazuji pouze, pokud je moznost Vycistit Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Vycistit Vzd. Filtr s.115

e Pokud projektor nefunguje spravné, i kdyz indikatory ukazuji normalni stav, pouzijte ndsledujici odkaz.

@ "Pokud indikatory nenabidnou zadné feSeni’ s.136

e Pokud jsou indikdtory ve stavu, ktery neni uveden v této tabulce, pfestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte

Y7

nejbliz§i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktd.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Reseni problémii

. . V4 e v 7 7y v _ v e e Dalkovy ovladac¢ nefunguje @ s.144
Pokud indikatory nenabidnou zadné reseni yov st
e Na externim monitoru se nic nezobrazuje @145
Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problémi a indikatory e Chci zménit jazyk nabidek a zprav s 145
nenabidnou Zadné fe$eni, viz stranky pro jednotlivé problémy.
¢ NepriSel e-mail, ani kdyzZ se na projektoru vyskytl problém @145

Problémy tykajici se obrazu
Y tykaj e Zobrazi se zprava ,,Baterie pro udrZovani ¢asu je téméf vybitd.“ | @s.146

e Zadny obraz @s.137
Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo
projekéni plocha je zcela modra.

e Nelze zménit nastaveni pomoci webového prohlizece @ s.146

e Pohyblivy obraz se nezobrazuje @s.137
Videa prehravana v pocitaci jsou ¢erna nebo se nepromita zadny
obraz nebo se video neprehrava v pocitaci.

¢ Projekce se automaticky zastavi @5.138
e Zobrazi se zprava "Neni podporovano" @138
e Zobrazi se zprava "Zadny signal." @138
e Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany @s.139
e Obraz je ruseny nebo zkresleny @139

e Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho | @s.140
stran nebo obraz byl otocen
Je zobrazena jen cast obrazu, pomér vysky a Sifky obrazu neni
spravny, nebo obraz miize byt zobrazen otoceny horni ¢asti dole
nebo levou &asti vpravo.

e Nespravné barvy obrazu @s.141
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny tén, obraz je cernobily nebo
jsou barvy nevyrazné.

e Obraz je tmavy 5142

Problémy pri zahajeni projekce

¢ Projektor se nezapne ‘ 5142 ‘

Jiné problémy

e Neni slySet Zadny zvuk nebo je uroven hlasitosti prili§ nizka ‘ @ s.143 ‘




Reseni problémii

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Redeni

Stiskli jste tlacitko [@] na dalkovém ovladaéi nebo tladitko [(D] na

ovladacim panelu?

Zapnéte projektor stisknutim tlacitka [@] na dalkovém ovladaci nebo tla¢itka [(D] na ovlddacim panelu.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tla¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" 5.92

Jsou spravné nastaveny polozky nabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni.
@ Reset - Resetovat vse s.125

Je promitany obraz zcela ¢erny?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Neékteré obrazy, jako naptiklad sporice obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pfi promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro ptipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal s.111

Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Redeni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?
(Plati pouze pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Zmeénte obrazovy signdl z pocitace pouze na externi vystup. Zkontrolujte dokumentaci k pocita¢i nebo se obratte
na vyrobce pocitace.

Jsou obsahy pohyblivého obrazu, jez se snazite promitat, chranéné
pred nelegalnim kopirovanim?

Projektor nemusi byt schopen promitat pohyblivé obrazy chranéné pred nelegalnim kopirovanim, jez se pfehravaji na
pocitacdi. Vice informaci naleznete v uzivatelské pfiru¢ce dodavané s prehravacem.




Reseni problémii

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je polozka Klidovy rezim nastavena na moznost Zapnuto?

Zapnéte projektor stisknutim tlacitka [@] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [(O] na ovladacim panelu. Pokud
nechcete pouzivat Klidovy rezim, zménte nastaveni na Vypnuto.

Yy

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.115

Zobrazi se "Neni podporovano."

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pfi promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal s.111

Odpovida rozlideni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?

(Pouze pii promitani obrazu z pocitace)

Podrobnosti 0 zméné rozliseni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitatem najdete v dokumentaci k pocitaci.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.187

Zobrazi se "Zadny signal."

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Ovéfte spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.

Je nastaven spravny port?

Zménte zobrazeni stisknutim tladitka [Search].
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.50

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napdjeni zafizeni.

Je obrazovy signdl vysilan do projektoru?
(Plati pouze pti promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Pokud je obrazovy signal odesildn jen do displeje pocitace nebo doplitkového monitoru, nastavte vystup pro externi cil
a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signal odesilan externé, se obrazovy signal na displeji ¢i
doplikovém monitoru neobjevi.

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napdjeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, tlacitko Fn (funkéni tladitko),
které prepina videosigndl pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napdjeni pocitace a projektoru a potom
ho znovu zapnéte.

@ Dokumentace pocitace




Reseni problémii

Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany

Kontrola

Je spravné nastaveno zaostieni?

Otacenim ovladace zaostfeni obraz zaostfete.
@ "Uprava zaostfeni" s.32

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promita mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuc¢eného rozsahu vzdalenosti.
@ "Formit platna a projekéni vzdalenost” s.176

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k ndhlym
zménam teploty, na objektivu se muze vytvorit kondenzace, ktera zptisobi rozostreni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti ptiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvoii kondenzace, vypnéte napajeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

Pouzivéte volitelny kratky objektiv (ELPLU01)?

Nastavte polozku Typ objektivu na ELPLUO1 v nabidce konfigurace.
@ Rozsifené - Provoz - Typ objektivu s.115

Podrobnéjsi informace o metodéach korekce zaostteni naleznete nize.
@ "Pti pouzivani kratkého objektivu ELPLUO1" 5.32

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pfi promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal s.111

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Ovéite spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
@ "Pripojeni zatizeni" 5.40

Pouzivate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivite prodluzovaci kabel, signal muze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabelt dodanych
s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpusobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozli$eni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.187
@ Dokumentace pocitace




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Jsou polozky Synchronizace® a Sefizeni soubéhu” sprévné
nastavené?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Stisknutim tlac¢itka [Auto] na ddlkovém ovladadi nebo tlacitka [ J] na ovladacim panelu provedte automatické

nastaveni. Pokud i po pouziti automatického nastaveni neni nastaveni obrazu uspokojivé, Ize také provést nastaveni
pomoci nabidky Konfigurace.

@ Signal - Sefizeni soubéhu, Synchronizace s.111

Je moznost Rozli$eni nastavena na jinou volbu nez Automaticky?
(Pouze pfi promitani pomoci funkce Split screen)

Pokud Rozliseni v nabidce Konfigurace a rozliSeni promitaného obrazu nebudou stejné, obraz muize byt zhrouceny.
Pokud je obraz zhrouceny, nastavte RozliSeni na Automaticky.
@ Signal - Rozliseni s.111

Obraz je orezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran nebo obraz byl otocen

Kontrola

Redeni

Je spravné nastavena polozka Projek¢ni plocha?

Provedte vhodné nastaveni Projek¢ni plocha pro pouzivanou projekéni plochu.
@ "Nastaveni projekéni plochy" s.27

Je spravné nastaven pomér stran?

Stisknutim tlacitka [Aspect] nastavte pomér stran vhodny pro vstupni zdroj.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.74

Promita se z pocitace $irokouhly obraz?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Rozliseni s.111

Je obraz stale zvét$eny funkci E-Zoom?

Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladacdi zruste funkci E-Zoom.
@ "ZvétSeni Casti obrazu (E-Zoom)" 5.93

Je polozka Méfitko nastavena na moznost Zapnuto?

V konfigura¢ni nabidce nastavte polozku Méfitko na moznost Vypnuto.
@ Signal - Méritko s.111

Je spravné nastavena poloha obrazu?

(Pouze pii promitani vstupniho analogového signalu RGB z portu Computer)
Stiskem tlacitka [Auto] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitka [ ] na ovladacim panelu upravte polohu.

Polohu Ize rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Pozice s.111

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Pokud byl v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni ovladacich paneli aktivovan rezim pro pouziti dvou zobrazovacich
zafizeni, na monitoru poéitace se bude zobrazovat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce poéitace
cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zatizeni.

@ Dokumentace ovladacde grafické karty pocitace




Reseni problémii

Kontrola Reseni
Je nastaveno spravné rozliseni? Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace) @ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.187

@ Dokumentace pocitace

Je smér obrazu spravny? Provedte spravna nastaveni v ¢asti Projekce v nabidce Konfigurace.

@ "Nastaveni pfi instalaci” 5.26

Nespravné barvy obrazu

Kontrola Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signélu se signdlem pripojeného | Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signélem pro pfipojené zarizeni.

zafizeni? e Pokud obraz pochazi ze zatizeni ptipojeného k portu Computer nebo BNC
@ Signal - Vstupni signal s.111

e Pokud obraz pochazi ze zafizeni pfipojeného k portu Video nebo S-Video
@ Signal - Videosignal s.111

Je jas spravné nastaven? Upravte nastaveni Jas v nabidce Konfigurace.
Jas sp P g
@ Obraz - Jas s.110

Jsou kabely spravné ptipojeny? Ovéite spravnost pripojeni vSech kabelil zajistujicich projekci.
Presvéd(te se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.
@ "Pripojeni zafizeni" 5.40

Je moznost Kontrast™ nastavena spravne? Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrasts.110

Je spravné nastavena uprava barev? Upravte nastaveni Gama, RGB nebo RGBCMY z nabidky Konfigurace.
@ Obraz - Upiesnits.110
@ "Uprava obrazu" s.77

Je spravné nastavena sytost barev a odstin? Nastavte Sytost barev a Odstin v nabidce Konfigurace.
(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje) @ Obraz - Sytost barev, Odstin s.110




Reseni problémii

Obraz je tmavy

Kontrola

Reseni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Zkontrolujte nastaveni polozek Jas a P¥ikon v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.110
@ Nastaveni - Pfikon s.113

Je moznost Kontrast™ nastavena spravneé?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast s.110

Je ¢as vyménit lampu?

Kdyz se lampa blizi ke konci své Zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu dojde, lampu vyménte.
@ "Vyména lampy" s.151

Je pouzit pouze jeden projektor?

Zkontrolujte, zda jsou nasledujici polozky nastaveny pro tmu.
@ Rozsitené - Vicenasobna projekce - Uroven jasu s.115
@ Rozs$ifené - Vicenasobna projekce - Vice obrazovek s.115

Problémy pri zahajeni projekce

Projektor se nezapne

Kontrola

Redeni

Stiskli jste tlacitko [@] na dalkovém ovladaéi nebo tladitko [(D] na

ovldadacim panelu?

Zapnéte projektor stisknutim tlacitka [@] na dalkovém ovladaci nebo tla¢itka [(D] na ovlddacim panelu.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Odpojte a pak znovu pripojte napdjeci kabel.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte a znovu pripojte napajeci kabel.
Pokud problém nelze odstranit, pfestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce
nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson — seznam kontakti

Je Provozni zamek nastaven na Uplné zamknuti?

Stisknéte tlacitko [@] na délkovém ovladéni. Pokud nechcete pouzivat Provozni zamek, zmérnte nastaveni
na Vypnuto.
@ "Provozni zdmek" s.103




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny piijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijimac v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.113

Byl napajeci kabel ptipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
primém vypnuti?

Pokud je ¢innost vlevo provadéna pfi nastaveni moznosti Napajeni zapnuto na Zapnuto, napajeni se nemusi znovu
spustit. Zapnéte projektor stisknutim tlacitka [@] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [(D] na ovladacim panelu.

Je spina¢ [ID] na dalkovém ovladaci nastaven do polohy On?

Kdy?z je spina¢ nastaven do polohy On, mtizete dalkovy ovlada¢ pouzivat pouze pro projektory, které maji odpovidajici
ID. Nastavte spina¢ [ID] do polohy Off.
@ "Nastaveni ID dalkového ovladace" s.35

Jsou kryt lampy a lampy spravné nainstalovany?

Pokud jsou kryt lampy nebo lampa nainstalovany nespravné, projektor nelze zapnout. Zkontroluijte, jak jsou
nainstalovany.

@ "Postup pti vyméné lampy" s.151

Jiné problémy

Neni slyset zadny zvuk z reproduktorii nebo je hlasitost nizka

Kontrola

Redeni

Zkontrolujte spravnost zapojeni audio-/videokabelu k projektoru
a zdroji zvuku.

Odpojte kabel od portu Audio a pak jej znovu pripojte.

Neni nastavena prili§ nizka hlasitost projektoru?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk sly3et.
@ Nastaveni - Hlasitost s.113
@ "Nastaveni hlasitosti" s.51

Neni hlasitost pocitace nebo zdroje obrazu nastavena na minimum?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" 5.92

Ma zvukovy kabel specifikaci "No resistance" (Bez odporu)?

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "No resistance” (Bez
odporu).

Je ptipojeno kabelem HDMI?

Pokud neni na vystupu zadny zvuk pfi pfipojeni prosttednictvim kabelu HDMI, nastavte pfipojené zatizeni k vystupu
PCM.




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je vybran spravny vstup zvuku?

Zkontrolujte nastaveni Nastaveni zvuku v konfigura¢ni nabidce.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.115

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Redeni

Je vysila¢ signalu dalkového ovladace pti pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmeérujte dalkové ovlddani na snimac signalu dalkového ovladace.
@ "Provozni dosah délkového ovladace” s.22

Neni dalkovy ovladac¢ prili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je ptiblizné 30 metra.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.22

Nesviti na snimac¢ signalu dalkového ovladace ptimé slune¢ni svétlo
nebo silné svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snima¢ signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla.

Je vybrano spravné nastaveni pro Vzdaleny pfijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijimac v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijima¢s.113

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vlozené spravné nebo podle potteby pouzijte nové.
@ "Vymeéna baterii v dalkovém ovladaci" s.21

Shoduji se ID dalkového ovladace ID projektoru?

Zkontrolujte, zda se shoduji ID projektoru, ktery chcete obsluhovat, a ID dalkového ovladace. Cheete-li ovladat vSechny
projektory pomoci dalkového ovladace bez ohledu na nastaveni ID, nastavte spina¢ [ID] dalkového ovladace do polohy
Off.

@ "Nastaveni ID" s.34

Souhlasi nastaveni Typ dalk. ovladace s dalkovym ovladacem, ktery
pouzivate?

Zkontrolujte nabidku Typ dalk. ovladace v konfigura¢ni nabidce.
@ Rozsifené - Provoz - Typ dalk. ovladace s.115

Je k portu Remote projektoru pripojen kabel volitelného dalkového
ovladace?

Kdy? je ptipojen kabel dalkového ovladace, je ptijimac dalkového ovladani projektoru deaktivovan. Pokud sadu kabelt
dalkového ovladace nepouzivéte, odpojte ji od portu Remote.

Je polozka Ovladani a komunikace nastavena na Zapnuto?

Port Remote je deaktivovan. Pouzivate-li sadu kabelti dalkového ovladace, nastavte polozku Ovladani a komunikace na
Vypnuto.

@ Rozsifené - HDBaseT - Ovladani a komunikace s.115

Je nastaven zamek tlacitek dalkového ovladace?

Kdyz je nastaven zamek tlac¢itek ddlkového ovladace, tlacitka, ktera nejsou potfebna pro zdkladni dalkové ovladani, jsou
deaktivovana. Zadmek tlacitek dalkového ovladade zrusite podrzenim tlacitka [Help].

@ "Zamek tlacitek dalkového ovladace" s.104




Reseni problémii

Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je obraz ptivadén z jiného portu, nez port Computer nebo
BNC?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signily RGB z portu Computer nebo BNC.

Promitate pomoci funkce Split screen?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signaly RGB promitané na levé poloviné z portu Computer nebo
BNC.

@ "Promitani dvou obrazii zaroven (funkce Split Screen)" .89

Nachazi se projektor v pohotovostnim rezimu?

Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny polozky Pohotovostni rezim, Vystup A/V a Vystup monitoru
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.115
@™ Rozsifené - Nastaveni A/V s.115

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola Reseni
Zménte nastaveni Jazyk. Upravte nastaveni jazyka v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Jazyk s.115
Neprisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém
Kontrola Reseni

Je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte polozku Komunikace zap.
v nabidce Pohotovostni rezim v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.115

Doslo ke kritickému abnormalnimu stavu a projektor se nahle
zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odesilat e-mail.

Pokud abnormalni stav pretrvava, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontaktt.

@ Projektor Epson — seznam kontakti

Funguje napajeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravneé.




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je provedeno spravné nastaveni funkce Mailova zprava v nabidce
Konfigurace?

E-mail s informaci o problémech se odesila podle nastaveni Mail v nabidce Konfigurace. Zkontrolujte, zda je vybrano
spravné nastaveni.

@ "Nabidka Mail" s.122

e

Zobrazi se zprava "Baterie pro udrzovani casu je témér vybita."

Kontrola

Redeni

Vnitfni zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi.

Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktii.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Nelze zménit nastaveni pomoci webového prohlizece

Kontrola

Reseni

Jsou spravné ID uzivatele a heslo?

Jako ID zadejte ,EPSONWEB®. To nelze zménit. Zadejte ID uzZivatele, i kdyZ je nastaveni hesla vypnuté.
Zadejte heslo, které jste si nastavili jako Prist. heslo na web. Vychozi heslo je ,,admin®.




TOP

Udrzba

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/A\ Vystraha
Pii ¢isténi odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky. V jiném pripadé mutize
dojit k urazu elektrickym proudem.

Cisténi povrchu projektoru
K cisténi skfiné projektoru pouzivejte mékkou latku.
Pfi ¢isténi na skfin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho disticiho
prostiedku a pred otfenim skifiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni
K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako napiiklad lih nebo
fedidlo. Mtze dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu
K cisténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na ¢isténi

optiky.

/\ Varovani

K odstraniovani prachu a vldken z objektivu nepouZivejte spreje, které obsahuji
hoflavy plyn. Projektor by mohl vzplanout vlivem vysoké vnitfni teploty lampy.

Upozornéni

Objektiv nelistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraztim; mohl
by se poskodit.

Cisténi vzduchového filtru

Kdyz se zobrazi nasledujici zprava a indikator filtru blika zelené, vycistéte
vzduchovy filtr a vétraci vstupni otvor.

Zobrazi se zprava "Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vycistéte nebo vyménte
vzduchovy filtr."

"Projektor se prehfiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory,
a vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

"Vzduchovy filtr je ucpan. Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, muze se zvy$it vnitini teplota
projektoru, coz muze zpusobit problémy s provozem a zkratit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

e Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte saponaty ani rozpoustédla.

e Pokud pro ¢isténi pouzivate kartdl, pouzivejte kartd¢ s dlouhymi mékkymi
$tétinami a otirejte povrch pouze lehce. Pokud jej budete otirat silné, prach se
vetfe do vzduchového filtru a nebude mozné jej odstranit.

Cisténi vzduchového filtru

Vzduchovy filtr lze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.



a Oteviete kryt vzduchového filtru. Otocte celni stranu (tu s vystupky) vzduchového filtru dold,

Posunte ovladaci knoflik krytu vzduchového filtru a oteviete kryt poklepejte na néj ctyfikrat nebo pétkrat a vytfepte prach ven.
vzduchového filtru. Otoc¢te ho a vyklepejte druhou stranu stejnym zplsobem.

Odstrante vzduchovy filtr. Upozornéni
Uchopte vystupek ve stfedu vzduchového filtru a vytdhnéte jej ptimo Pokud byste s filtrem klepali p#ili§ silné, miize dojit k jeho deformaci
ven. a nemoznosti jeho pouziti v disledku tvarového poskozeni a trhlin.

B Zepredu pomoci vysavace odstrafite prach zbyvajici ve filtru.




B Vymérnite vzduchovy filtr.

Zatlacte na néj, dokud nezaklapne.

Zaviete kryt vzduchového filtru.

e Pokud se tato zprava zobrazuje Casto i po (i$téni, je tfeba vyménit
vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

@ "Vyména vzduchového filtru" s.154

e Tyto soucasti Cistéte minimdlné jednou za tfi mésice. Pokud
projektor pouzivite v prostfedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi
provadéjte castéji.

o Indikdtory a zpravy tykajici se zpravy Vycistit Vzd. Filtr se zobrazuji
pouze, pokud je moznost Vy¢istit Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Vydistit Vzd. Filtr s.115



Vymeéna spotrebniho materialu

V této Casti je popsan postup vymény lampy a vzduchového filtru. Upozornéni

e Hlaseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se zobrazilo po
nasledujicich intervalech. Vyména lampy je nutnd k zachovani optimalniho

V)'(ména Iampy jasu a kvality promitaného obrazu.

Pii trvalém nastaveni polozky Pfikon na moznost Normalni: Asi 1 900 hodin

Interval vymény lampy Pfi trvalém nastaveni polozky Pfikon na moznost ECO: Asi 3 900 hodin
. . L 5 e Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvySuje se
Lampu vyménte v nésledujicich pfipadech: pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy,
e Zobrazi se nasledujici zpréva vyménte lampu co nejdfive za novou, i kdyz lampa jesté funguje.
"Je tfeba vyménit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson * Opakované nevypinejte a ihned nezapinejte napajeni. Casté zapinani
nebo zakupte na www.epson.com." a vypindni napajeni muze zkritit Zivotnost lampy.

e V zavislosti na vlastnostech lampy a na zptsobu pouziti mlze lampa

= ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred zobrazenim vyzvy k vyméné
’ lampy. Doporucujeme, abyste méli nahradni lampu vzdy ptipravenou.
) ) | i = = e Doporucujeme originalni nahradni lampy EPSON. Neorigindlni lampy mohou
I Ll I L1 = zhorsit kvalitu a bezpecnost projekce. Na $kody nebo zavady zpusobené

pouzivanim neorigindlnich lamp se nevztahuje zaruka Epson.

Zprava se zobrazuje 30 sekund. Altr.

e Indikator lampy blikd oranzové. @ "Cisténi vzduchového filtru" s.148

e Vidy pfi vyméné lampy vam doporucujeme také vycistit vzduchovy

¢ Vzduchovy filtr vyménte, pokud je nezvykle zbarven nebo pokud se
upozornéni zobrazi i po vycisténi filtru.
@ "Vyména vzduchového filtru" s.154

Postup pfi vyméné lampy

Lampu lze vyménit, i kdyz je projektor zavésen pod stropem.

e Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.



Vymeéna spotrebniho materialu

/\ Varovani

e Kdyz vyménujete lampu, protoze prestala svitit, je mozné, Ze praskla. Pokud
vyménujete lampu projektoru upevnéného pod stropem, vidy predpokladejte,
ze lampa praskla, a sttijte vedle krytu lampy, nikoliv pod nim. Opatrné
sejméte kryt lampy. Pfi odstraniovani krytu lampy si pocdinejte opatrné, nebot
sklenéné ¢asti mohou spadnout a zpusobit zranéni. Pokud se sklenéné stfepy
dostanou do vasich o¢i nebo ust, neprodlené vyhledejte pomoc mistniho
lékare.

e Lampu nikdy nedemontujte ani nepredélavejte. Pokud se do projektoru
nainstaluje a pouzije upravend nebo demontovana lampa, mohla by zptsobit
pozar, traz elektrickym proudem nebo nehodu.

/\ Vystraha

Pfed odstranénim krytu pockejte, az lampa dostate¢né vychladne. Pokud je
lampa stale horka, mtize dojit k popaleni nebo jinému poranéni. Lampa
dostate¢né vychladne pfiblizné hodinu po vypnuti napajeni.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.

Pfed odstranénim krytu z horni ¢asti projektoru pockejte, az lampa
dostatec¢né vychladne.

Sroubovékem dodanym s novou lampou nebo vlastnim kiizovym a Vyjméte starou lampu zatazenim za rukojet’.
$roubovakem uvolnéte $roubek upevnujici kryt lampy, a potom
sejméte kryt lampy. Kryt lampy je chranén pied padem popruhem;
diky tomu lze vyménit lampu, i kdyz je projektor nainstalovdn na
stropé, aniz by kryt lampy spadl

Pokud je lampa praskla, vyménte ji za novou nebo pozidejte
nejblizstho prodejce o radu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii



Vymeéna spotrebniho materialu

Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu po vodici listé spravnym smérem tak, aby
dosedla na misto a pevné zatlate.

a Utdhnéte dva Sroubky upevnujici lampu.



Vymeéna spotrebniho materialu

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.

Upozornéni

e Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovana lampa a kryt lampy. Po odstranéni
krytu lamp se lampy automaticky vypnou; jedna se o bezpecnostni opatfeni.
Pokud neni spravné nainstalovdna lampa nebo kryt lampy, lampa se
nerozsviti. Nainstalujte kryt lampy tak, aby presné sedél a nebyl Posunte ovladaci knoflik krytu vzduchového filtru a oteviete kryt
zdeformovany. vzduchového filtru.

e Tento produkt obsahuje lampu, ktera obsahuje rtut (Hg). Pokyny ke spravné
likvidaci a recyklaci ziskate od mistnich Gfadd. Pouzité vzduchové filtry
likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Otevriete kryt vzduchového filtru.

Resetovani provozni hodin lampy

Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vyménit, zobrazi se zprava a indikator.
Po vyméné lampy nezapomeite resetovat Provoz lampy (hod)

v Konfigurace nabidce.

@ "Nabidka Reset" s.125

Pocitadlo Provoz lampy (hod) nulujte pouze po vyméné lampy.

V opa¢ném ptipadé nebude provozni doba signalizovdna sprdvné. Odstrante vzduchovy filtr.

Uchopte vystupek ve stfedu vzduchového filtru a vytahnéte jej pfimo
ven.

Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru

Pokud se zprava se zobrazuje opakované, i kdyz byl vzduchovy filtr
vycistén, je nutno filtr vymeénit.

Postup pfi vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr lze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.



Vymeéna spotrebniho materialu

4 Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

Zatlacte na n¢j, dokud nezaklapne.

B Zavrete kryt vzduchového filtru.

&

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Materidl ramu: polypropylen
Material filtru: polypropylen




Udrzba obrazu

Zarovnani panelu

Slouzi k tpravé barevného posunu obrazovych bodd na panelu LCD.

Obrazové body lze upravovat vodorovné a svisle po 0,25 obrazového bodu

v rozsahu +1 obrazového bodu.

e Po provedeni zarovnani LCD se kvalita obrazu muzZe sniZit.

&

e Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuji.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul].

v rv

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.

Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko

[
Obraz [Zobrazenil Zpét
Signal Umisténi nabidky
Zprava Vypnuto
Nastaveni Pozadi obrazu Vypnuto

Yypnuto
Vypnuto

s Uvodni obrazovka
Rozsifené «1  Vypnout A/YV

Vycistit Vzd. Filtr Vypnuto
Sit’ Projekéni plocha

Zarovnani panelu (]
Informace Jednota barev
Reset

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej |

ﬂ Aktivujte polozku Zarovnani panelu.

Obraz [Zarovnani panelul Zpét
Signal Zarovnani panelu @Vypnuto
Vybrat barvu R
Nastaveni Barva vzoru R/G/B
. Spustit Gpravy
Rozsifené Reset
Sit’
Informace
Reset

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

(1) Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko [«J].
(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Vyberte barvu, kterou chcete upravit.
(1) Vyberte polozku Vybrat barvu a potom stisknéte tlacitko [«d].

(2) Vyberte moZnost R (¢ervend) nebo B (modra) a potom stisknéte tla¢itko
[«].

(3) Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi provadéni nastaveni funkce
Barva vzoru.

(1) Vyberte moznost Barva vzoru a poté stisknéte tlagitko [«J].



Udrzba obrazu

(2) Vyberte kombinaci R (¢ervena), G (zelend) a B (modra) pro barvu mrizky.
R/G/B: Zobrazi kombinaci véech tfi barev; ¢ervené, zelené a modré.
Aktudlni barva mrizky je bila.

R/G: Tato moznost je k dispozici, kdyz je vybrana moznost R v ¢asti
Vybrat barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; ¢ervené a zelené. Aktudlni
barva miizky je zluta.

G/B: Tato moznost je kdispozici, kdyz je vybrana moznost B v ¢asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; zelené a modré. Aktualni barva
miizky je azurova.

(3) Stisknutim tla¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Vyberte moznost Spustit Upravy a potom stisknéte tlacitko [«J].

KdyZz se zobrazi tato zprava, znovu stisknéte tlacitko [«J].

Upravy budou zahdjeny. Vsechny ¢tyti rohy budou upraveny
v poradi o horniho levého.

@ Béhem uprav se obraz muze zdeformovat. Po dokondeni Gprav
bude obraz obnoven.

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] provedte Upravy a potom
stisknutim tlacitka [«J] prejdéte na dalsi bod uprav.

Po upraveni vSech ctyi rohU vyberte moznost Odej a stisknéte
tlacitko [«J].

[Zarovnani panelul

Uprava dokonéena.

Chcete-li provést jemnéjsi (pravy, miiZete
rovnéZ vybrat libovolny priisecik a potom
upravit.

Vybrat priisecik a upravit
Odej O

([$]:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |

Pokud mate pocit, Ze je tfeba po korekci vSech ctyf roht provést
dalsi upravy, vyberte moznost Vybrat prisecik a upravit a potom
pokracujte v provadéni tprav.

Jednota barev

Upravuje barevny tén celého obrazu.

Barevny tén nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty barev.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.



Udrzba obrazu

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ »] vyberte oblast, kterou chcete

Obraz [Jednota barev] Zpét . I v,
upravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].
) e"' Q0 Pokud vyberete stfed, bude upraven cely obraz. Nejdfive upravte
Nastaveni Reset vnéjsi oblasti a potom upravte cely obraz.
Rozsirene [Jednota barev]
Sit’
Informace
Reset
[ [Esc] :Zpét [€1:Zvol [@1:Zadat [Menul:Odej |

Uroven nastaveni: K dispozici je pét drovni od bilé, pres Sedou az
po cernou. Miuzete nastavit jednotlivé urovné individudlné.

Spustit dpravy: Spusti provadéni uprav jednoty barev. Vyberte poloZku k nastaveni.

Reset: Obnovi vychozi hodnoty vSech uprav a nastaveni Jednota

barev. Colaxr :
Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte barvu, kterou chcete upravit,
Béhem tuprav funkce Jednota barev se obraz mtize zdeformovat. a potom upravte pomoci tlacitek [41[P]
Po dokonceni uprav bude obraz obnoven. Stisknutim tlacitka [ 4 ] zeslabite barevny tén. Stisknutim tlacitka [ P ]

zesilite barevny ton.

Vyberte moznost Uroveh nastaveni a poté stisknéte tlacitko
[«d] [Jednota barev] Vie
’ Eervena

Zelena
Modra

Pomoci tlacitek [4][ D] nastavte Uroven Uprav.

[Escl :Zpét [#1:Zvol L[4 l:Upravit [Menul:Odej J

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku. [[Default] ‘Reset

oQ® O

Vyberte moznost Spustit apravy a potom stisknéte tlacitko [«J]. m Vratte se na krok 4 a upravte jednotlivé drovné.



Udrzba obrazu

m Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

Upravy vyvazeni objektivu

Objektiv se mutize naklonit v zavislosti na thlu instalace projektoru nebo
hmotnosti nasazeného objektivu. Dojde-li k naklonéni objektivu, obraz se
muze rozostfit. Pokud jsou nékteré ¢asti promitaného obrazu rozostfené,

upravte vyvdzeni objektivu. a Stisknéte dvé svorky na vnitinim vicku ve sméru Sipek a sejméte
K tpravam vyvazeni objektivu jsou zapotiebi specialni postupy. Obratte se vnitfni- vicko.

na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor
Epson - seznam kontakti.

/\ Varovani

Pfi upravach vyvazeni objektivu postupujte podle pokynti v této uzivatelské
ptirucce, aby se zabranilo zasazeni o¢i svétlem z projektoru. V pripadé
nedodrzeni spravného postupu muze prudké svétlo poskodit vas zrak.

n Vypnéte projektor (je-li zapnuty).

body).

a Vyjméte objektiv projektoru.
@ "Sundani” s.25

B Zatlacte Sroubovdkem nebo podobnym ndstrojem do svorky na
instalacni &asti objektivu (naproti ovladaci posunu objektivu)
a potom sejméte kryt.

Obrazek ukazuje projektor nainstalovany na stropé.




Udrzba obrazu

Upozornéni

Sroubky uschovejte na bezpe¢ném misté, protoze je budete potiebovat
pii prevazeni projektoru.

Povolte pojistné Srouby (tfi body) o 1/4 otacky (45°) Sestihrannym
klicem s kulovou 3pickou.

Upozornéni
Neotacejte pojistny $roub o vice nez 1/4 otacky (45°). Zafizeni nemusi
pracovat spravné.

Nasadte objektiv projektoru.
@ "Upevnéni" s.24

~

Otocte projektor tak, aby jste se nemohli pfimo podivat do
objektivu.

Stisknutim tlacitka [Test Pattern] na dalkovém ovladaci nebo
tla¢itka [E=®] na ovladacim panelu zobrazte zkusebni vzor.

Stisknutim tla¢itek [ 4 ][ P ] na dilkovém ovladaci nebo tladitka [<d]
na ovladacim panelu zménte zkusebni vzor.

Pomoci nasledujictho vzoru upravte vyvazeni projektoru.

@ Ovladac¢em ostfeni upravte zaostfeni.

@ "Uprava zaostfeni" s.32

Zkontrolujte oblasti, které jsou na projekéni plose rozostrené.

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] docasné skryjte obraz.

Zasunte Sestihranny kli¢ s kulovou 3pi¢kou do otvor(l stavéciho
Sroubu. Zakryjte objektiv rukou, abyste se do ného nemohli pifimo
podivat.

Prejdéte k zadni ¢asti projektoru tak, aby vdm svétlo nemohlo svitit
do o¢i, a potom stisknutim tlacitka [A/V Mute] zruste funkci
Vypnout A/V.
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m Stisknutim tlacitka [Test Pattern] na dalkovém ovladaci nebo
tlac¢itka [E®] na ovladacim panelu zobrazte zkusebni vzor.

@ Upravte vyvazeni objektivu otacenim stavécich Sroubd pomoci
Sestihranného klice s kulovou Spickou.

/«\ / N S
@ Uvolnit PN e
@ Utéhnout
@ Chcete-li provést dalsi nastaveni, zopakujte kroky 11 az 15.
Uvolnovanim $roubti se zaostfeni posunuje dozadu a utahovanim se Pfi kazdém provadéni uprav upravte zaostfeni ovladacem ostfeni
zaostfeni posunuje dopredu.

a zkontrolujte promitany obraz.
Na nasledujicich obrazcich jsou zndzornény stavéci srouby a jejich

vzajemné polohy pfi pohledu od zadni casti projektoru.

Po dokonceni uprav vypnéte projektor a sejméte objektiv
projektoru.

@ Utdhnéte pojistné Srouby (tfi body).




Udrzba obrazu

Podle kroku 4 nasadte vnitini vicko a potom podle kroku 3
pfipevnéte kryt.

@ Nasadte objektiv projektoru.

Upozornéni

Pfi provadéni nasledujicich operaci nasadte upeviiujici Sroubky a potom
utdhnéte vSechny $roubky do pivodnich pozic.

e Pri prepravé

e Pfi Gpravach vyvazeni objektivu

Nejsou-li $roubky utazeny do ptvodnich pozic, mohlo by dojit k zavadé.




TOP
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Monitorovani a ovladani

(0] aplikaci EasyMP Monitor Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., muZete

webovy prohlize¢ pouzit k nastaveni a ovladani, i kdyz je projektor
Aplikace EasyMP Monitor umoziuje provadéni operaci, jako je naptiklad v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni).
kontrola stavu nékolika projektortt Epson pfipojenych do sité na monitoru @ Roziifené - Pohotovostni rezim s.115
pocitace a ovladani projektort z pocitace.

Software EasyMP Monitor muzete stahnout z nasledujici webové stranky.

http://www.epson.com Nastaveni projektoru

Pomoci webového prohlizece lze nastavit polozky, které se obvykle nastavuji
v nabidce Konfigurace projektoru. Upravy nastaveni se projevi v nabidce

O pluginu Message Broadcasting Konfigurace.

Message Broadcasting je softwarovy plugin pro aplikaci EasyMP Monitor.

Plugin Message Broadcasting lze pouzivat k odesilani zprav (souboru JPEG), Polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit pomoci webového prohlizece

kter.é se maji B.ron‘lita:[ na Véresh projektorech Epson nebo na vybranych e Nabidka Nastaveni - Usivatelské tlacitko
projektorech pfipojenych k siti e Roz$ifené Menu - Zobrazeni - Umisténi nabidky, Zarovnani panelu,
Data je mozné odeslat ru¢né nebo automaticky pomoci nastaveni casovace Jednota barev

aplikace EasyMP Monitor. e Nabidka Rozsifené - UZivatelské logo

e Roz$ifené Menu - Provoz - Vysoka nadm. vyska, Ukonceni synch. BNC
e Nabidka Rozsifené - Jazyk

e Nabidka Reset

Nastaveni polozek kazdé nabidky jsou stejnd, jako v nabidce Konfigurace
projektoru.

@ "Nabidka Konfigurace" 5.106

Plugin Message Broadcasting si miiZzete stahnout z nasledujici webové
stranky.

http://www.epson.com

Zména nastaveni pomoci webového prohlizece

(Ovladani pomocdci webového rozhrani) Otevieni obrazovky Ovladani pomoci webového rozhrani

Funkcef pro;ektolrvuvlze nasvtlaV}‘F awpro'Jek:(or ovladgt prostred,n'lctwm Nasledujici postup slouzi k oteveni obrazovky Ovladani pomoci webového
webového prohlizece v pocitaci pripojeného k projektoru v siti. Tato funkce rozhrani

umoznuje vzdalené nastavovani a ovladani. Vzhledem k tomu, Ze muzete

pouzivat klavesnici pocitale, je zaddvani znakt vyzadovanych pro nastaveni Zkontrolujte, zda je projektor a pocitac pfipojen k- siti.

snadnéjsi.
Jako webovy prohlize¢ pouzijte Internet Explorer 8.0 nebo vyssi verzi.
Pouzijte Safari pro OS X.


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Pokud je va§ webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server,
nelze pouzit funkci Ovladani pomoci webového rozhrani. Chcete-li
pouzit funkci Ovladani pomoci webového rozhrani, musite provést
takova nastaveni, aby se pro pripojeni nepouzival proxy server.

n Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.

Zadejte IP adresu projektoru do vstupniho pole webového
prohlize¢e a na klavesnici pocitace stisknéte kladvesu Enter.

Otevie se obrazovka Ovladani pomoci webového rozhrani.

Pokud je v polozce Sit v nabidce Konfigurace nastavena volba Pfist.
heslo na web, otevie se obrazovka zadani hesla.

B Zobrazi se ID uzivatele a obrazovka pro zadani hesla.
Jako ID uzivatele zadejte ,EPSONWEB®.

Vychozi heslo je ,admin®

@ e Zadejte ID uzivatele, i kdyz je nastaveni hesla vypnuté. ID
uzivatele nelze ménit.

e Muzete zménit heslo v nabidce Sit z nabidky Konfigurace.
@ Sit - Zakladni - Pfist. heslo na web s.120

Vé

Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni
problém

Pokud nastavite funkci Mailova zprava, budou na prednastavenou e-
mailovou adresu odesilany zpravy s oznamenim, pokud nastane

s projektorem problém nebo je vydano varovani. To umoznuje oznamit
obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich
vzdalené.

@ Sit - Mail - Mailova zprava s.122

@ e Lze zaznamenat maximalné az tfi umisténi (adresy) pro oznameni
a zpravy s oznamenim budou odeslany do vSech tfi umisténi
soucasné.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle prestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, kterd oznamuje
obsluze, Ze nastal problém.

o Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
vypnuto napajeni).

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.115

Cteni oznameni o chybach

Je-li funkce Mailova zprava nastavena na Zapnuto, je pfi vyskytu problému
nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslan nasledujici e-mail.

Odesilatel e-mailu: adresa pro adresu 1

Predmét: EPSON Projector

Rédek 1: Nazev projektoru, u kterého doglo k vyskytu problému
Rédek 2: Adresa IP projektoru, u kterého se vyskytl problém.
Rédek 3 a dalsi: Podrobny popis problému

Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za radkem. Nize jsou uvedeny
hlavni soucasti zpravy.

e Clean Air Filter (Vy¢istit Vzd. Filtr)

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp cover is open. (Otevieny kryt lampy)

e Lamp timer failure
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e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification

e Low Air Flow (Nizky prutok)

e Low Air Flow Error (Chyba toku filtrem)

e No-signal
Do projektoru neptichdzi zadny signdl. Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si
ovéfte, Ze je zapnuto napdjeni zdroje signalu.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Informace o feSeni problémi a vystrahdch najdete pod nasledujicim
odkazem.

@ "Popis indikatord" s.132

Sprava pomoci SNMP

Nastavenim polozky SNMP v nabidce Konfigurace na Zapnuto budou do
urcéeného pocitace odesilany zpravy s oznamenim, pokud se vyskytne
problém nebo se vyskytne varovani. To umoziuje oznamit obsluze
problémy s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich vzdalené.

@ Sit - Dalsi - SNMP s.123

e Spravu SNMP by mél provadét spravce sité nebo nékdo, kdo je se

siti seznameny.
e Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, pottebujete
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP.
e Agent SNMP pro tento projektor je v souladu s verzi 1 (SNMPvl).
e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.

Otevieni obrazovky Web Remote

Funkce Web Remote umoznuje provadét operace vzdaleného ovladani
projektoru pouzitim webového prohlizece.

n Oteviete obrazovku Ovladani pomoci webového rozhrani.

a Klepnéte na polozku Web Remote.

B Objevi se obrazovka Web Remote.
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[ETWeE Remate = Were- ] /] Prikazy ESC/VP21

Projektor Ize ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21.

Seznam p¥ikazu

Pokud je do projektoru odeslan piikaz k zapnuti, projektor se zapne
a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ":" (3Ah).

"o

Kdyz projektor provede piikaz, vrati ":" a prfijme dal$i piikaz.

Jestlize pti zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava
a dvojtecka ":"

Nize jsou uvedeny hlavni soucasti.

Polozka Ptikaz
@ Tiacitko (D1 Zapnuti a vypnuti | Zapnuto PWR ON
Slouzi k zapnuti projektoru. napajeni Vypnuto PWR OFF
@ Tiatitka pro pfepinéni vstupu Volba signalu Pocitac Automaticky SOURCE 1F
@ "Prepojeni na cilovy obraz pomoci ddlkového ovladace" s.51 RGB SOURCE 11
@ Tladitko [Freeze]
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.93 Komponent SOURCE 14
@ Tladitko [AN Mute] BNC Automaticky SOURCE BF
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" 5.92 RGB SOURCE Bl
© Tladitka [Page] Komponent SOURCE B4
@ "Dalkovy ovlada¢" s.18 HDMI SOURCE 30
@ Tiatitka [Volume] Video SOURCE 41
@ Tlaéitko [Source Search] S-Video SOURCE 42
((:l ;3;;(;)21?2;1;? ges'[g:kce vstupnich signali a zména promitaného obrazu SDI (pouze model EB-G6970WU) SOURCE 60
© Tladitko [V] DisplayPort SOURCE 70
Slouzi k vypnuti projektoru. HDBaseT SOURCE 80
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Polozka Prikaz
Vypnout A/N Za- | Zapnuto MUTE ON
pnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF

Na konec kazdého prikazu ptidejte kéd (CR) (0Dh) a odeslete.

Dalsi podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stfedisko
podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakta.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Schéma zapojeni kabela

Sériové pfipojeni

e Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zéastrcka)

e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C
<Projektor>

RS-232C

<Pocitaé>

<Projektor> (sériovy PC kabel) <Po¢itac>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Nazev signa- Funkce
lu
GND Zemé signalového vodice
TD Odesilani dat
RD Pfijem dat

Komunika¢ni protokol

e Vychozi nastaveni prenosové rychlosti: 9600 b/s
e Délka dat: 8 bita

e Parita: Zadna

e Stop bit: 1 bit

e Rizeni toku: Zadné
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O aplikaci PJLink

PJLink Classl byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
Fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolt pro
Fizeni projektord.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Classl vytvofenym asociaci
JBMIA.

Pfed pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. Podrobnéjsi
informace o nastaveni sité naleznete niZe.

@ "Nabidka Sit" s.118

Tento projektor je kompatibilni se vSemi prfikazy, kromé nasledujicich
ptikazi definovanych standardem PJLink Classl, a shoda byla potvrzena
ovéfenim prizptsobivosti podle standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
e Nekompatibilni prikazy

Zdroj Prikaz PJLink
SDI (pouze model EB-G6970WU) INPT 34
DisplayPort INPT 35
HDBaseT INPT 56

e Néazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"
EPSON

e Nézev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu”
EPSON G6970WU
EPSON G6870

Funkce Ptikaz PJLink
Nastaveni ztlume- | Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
ni Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

e Nazvy vstupu definovanych standardem PJLink a odpovidajici zdroje

projektoru
Zdroj Prikaz PJLink
Pocitac INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI INPT 32

aplikaci Crestron RoomView®

Crestron RoomView® je integrovany fidici systém poskytovany spolecnosti
Crestron®. Lze jej pouzivat k monitorovani a ovladani nékolika zafizeni
pripojenych do sité.

Projektor podporuje fidici protokol, a proto jej lze pouzit v systému
zalozeném na Crestron RoomView®.

Podrobnéjsi informace o Crestron RoomView® ziskite na webovych

strankach spole¢nosti Crestron®. (Podporovany jsou pouze obrazovky
v anglické jazykové verzi.)

http://www.crestron.com

Déle naleznete prehled aplikace Crestron RoomView®.

e Dalkové ovladani pomoci webového prohlizece
Projektor lze ovladat prostfednictvim pocitace podobné jako pomoci
dalkového ovladace.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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e Monitorovani a ovladani pomoci aplika¢niho softwaru Zadejte IP adresu projektoru do pole adresy webového prohlizece
Ke sledovani zafizeni v systému, komunikaci se stfediskem napovédy a na klavesnici stisknéte klavesu Enter.
a odesilani nouzovych zprav lze pouzit aplikaci Crestron RoomView® Zobrazi se okno ovladani.

Express nebo Crestron RoomView® Server Edition od spolecnosti
Crestron®. Dalsi podrobnosti viz nasledujici webové stranky.

http://www.crestron.com/getroomview Pouziti okna ovladani

(-

| Taols | Infa | GontastIT Help

V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocitaci pomoci webového
prohlizece.

e Zadavat lze pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.

e Pii pouziti Crestron RoomView® nelze vyuzit nasledujici funkce. (9) — S ke

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)" s.164

Message Broadcasting (zasuvny modul EasyMP Monitor)

e Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap., (b)
muzete ovladat projektor, i kdyZz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je

vypnuto napajeni). ] !
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.115 Eeon I -
| |
(c) (d)
Ovladani projektoru z pocitace @ Klepnutim na tla¢itka je mozno provadét nasledujici operace.
Otevieni okna ovladani Tlacitko Funkce
Pted provedenim libovolnych operaci zkontrolujte nasledujici body. Power Zapne a vypne napéjeni projektoru.
e Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti. Vol-/Vol+ Slouzi k nastavent hlasitosti.

e Nastavte Crestron RoomView v nabidce Sit na Zapnuto.
@ Sit - Dalsi - Crestron RoomView s.123

n Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.


http://www.crestron.com/getroomview
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Tladitko

Funkce

A/V Mute

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)'
$.92

@ Piepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat vstupni
zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (a) nebo (b)
prochazejte seznamem nahoru nebo doli. Aktualni vstupni zdroj obrazového
signalu se zobrazuje modre.

V pripadé potteby lze zménit nazev zdroje.

@ Klepnutim na tlagitka je mozno provddét nasledujici operace. Chcete-li zobrazit
tlacitka, kterd se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (c) nebo (d)
prochazejte doleva nebo doprava.

Tladitko Funkce

Freeze Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.93

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravuje sytost barev obrazu.

Sharpness Upravuje ostrost obrazu.

Zoom Klepnutim na tla¢itko [®] zvétsite obraz bez ovlivnéni
velikosti projekéni plochy. Klepnutim na tlaéitko [Q)]
zmensite obraz, ktery byl zvétsen pomoci tladitka [®)].
Klepnutim na tlacitka [a ] [ ¥ ][4 ] [} ] mUzZete
zvét§enym obrazem prochézet.

@ "Zvéteni ¢asti obrazu (E-Zoom)" 5.93

@ Tlatitka [a][¥][4][P]majistejnoufunkcijako tlacitka[ a ][ W ][4 ][ D]
na dalkovém ovladaci. Klepnutim na ostatni tlacitka je mozno provadét

nasledujici operace.

Tlacitko

Funkce

OK

Ma stejnou funkci jako tlacitko [ ¢J] na dalkovém
ovladaci.
@ "Dalkovy ovladac" s.18

Menu

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.

Auto

Klepnutim béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer lze automaticky optimalizovat
Setizeni soubéhu, polozky Synchronizace a Pozice.

Search

Prepind na dal$i vstupni zdroj, ktery vysild obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalii a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" 5.50

Esc

Ma stejnou funkci jako tla¢itko [Esc] na dalkovém
ovladadi.

@ "Dalkovy ovladac¢" s.18

@ Klepnutim na karty je mozno provddét nésledujici operace.

Karta

Funkce

Contact IT Help

Zobrazuje okno Stfedisko napovédy. Slouzi k odesilani
zZprav spravci a prijmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView® Express.

Info Zobrazuje informace o aktualné pripojeném
projektoru.
Tools Méni nastaveni aktualné pfipojeného projektoru. Viz

dalsi ¢ast.
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Pouziti okna nastrojl

Pfi klepnuti na kartu Tools v okné ovladani se otevie nasledujici okno.

Toto okno lze pouzit k upravé nastaveni aktudlné pripojeného projektoru.

| Tools Infa | Gontact T Help

Crestron Control Projector User Passwiord

P Address Frojector Name | Enabled
IPID Lacation New Password
Port Assigned To confirm
Send Send Send
DHCP _|Enablzd
IP Address | 192.168.02 Admin Password
SubnetMask | 255265 2650 | LlEnabled
Default Gateway @ KEPasaa

Confirm

Send Send

Byt

=

Cregron

@ Crestron Control

Provadi nastaveni centralnich ovladac¢t Crestron®.

@ Projector

Nastavit Ize nasledujici polozky.

Polozka

Funkce

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pfipojeny projektor
odlisi od ostatnich projektort pripojenych do sité.
(Nézev miiZe obsahovat az 15 jednobajtovych
alfanumerickych znaki.)

Location

Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (Jméno miize obsahovat az
32 jednobajtovych alfanumerickych znakt a symboli.)

Polozka Funkce

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (Jméno mutize
obsahovataz 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki
a symbold.)

DHCP Chcete-li pouzit HDCP, zaskrtnéte pole Enabled. Je-li
povoleno DHCP, nelze zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se prifadi aktudlné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktudlné pripojeného
projektoru.

Default Gateway Zadejte adresu brany aktualné pfipojeného projektoru.

Send Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Projector.

© Admin Password

Ma-li se pti otevirani okna Tools pozadovat zadani hesla, vyberte zaskrtavaci pole

Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.

Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k otevieni okna Tools zadejte nové
heslo. (Ndzev mtiZze obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadan4 hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Admin Password.

@ User Password

Ma-li se pii otevirani okna ovlddani v pocitaci pozadovat zadani hesla, vyberte

zagkrtavaci pole Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.
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Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k otevieni okna ovladani zadejte nové
heslo. (Nazev miize obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadan4 hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tlacitko se potvrzuji zmény
provedené v okné User Password.




Volitelné prislusenstvi a spotrebni material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni material. Tyto
vyrobky si zakupte v pifipadé potieby. Nasledujici seznam volitelného
piisludenstvi a spotiebniho materidlu je platny k lednu roku 2015. Udaje
o prislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni

a dostupnost se mize li§it v zavislosti na zemi zakoupeni.

Volitelné prislusenstvi

Standardni zvétSovaci objektiv ELPLS07
Objektiv doddvany s modely s objektivem.

Kratky zvétSovaci objektiv ELPLUO1

Sirokothly objektiv pro zadni projekci ELPLRO3
Stfedni zvétSovaci objektiv ELPLM04

Stredni zvétSovaci objektiv ELPLMO5

Dlouhy zvétSovaci objektiv ELPLL06

vevs

@ '"Format platna a projekéni vzdalenost" s.176

Pocitacovy kabel ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolikl/mini D-Sub 15 kolik()

Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel doddvan s projektorem.

Pocitacovy kabel ELPKC09
(3 m - pro mini D-Sub 15 kolikG/mini D-Sub 15 kolikd)
Pocitacovy kabel ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolik{/mini D-Sub 15 kolik()
Pouzijte jeden z téchto delsich kabelt v prfipadé, Ze je pocitacovy kabel dodany
s projektorem prili§ kratky.

Sada kabell dalkového ovladace ELPKC28
(10 m 2dilna sada)
K pouziti pro zajisténi funkce dilkového ovladace z jisté vzdalenosti.

Prijima¢ bezdratové mysi ELPST16
Pomoci tohoto zafizeni lze ovladat ukazatel mysi na pocita¢i dalkovym
ovlada¢em projektoru a také ovladat strankovani nahoru/dolu.

Vysila¢ HDBaseT Transmitter ELPHDO1
Tento vysila¢ provadi vysilani na dlouhé vzdalenosti pro signaly HDMI a ridici
signaly pro jeden kabel mistni sité LAN. Vychézi ze standardu HDBaseT".

Polarizator ELPPLO1

Pfipevnéte k tomuto projektoru pti instalaci dvou projektort na sebe a promitani
obrazu 3D.

Pasivni 3D bryle (standardni souprava s péti kusy) ELPGS02A
Pasivni 3D bryle (sada péti kusi pro déti) ELPGS02B

Pasivni polarizované 3D bryle. Tyto bryle pouzivejte pti sledovani obrazu 3D
promitaného projektory.

Projektor dokumentd ELPDC20

Pouzijte pfi promitdni materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo félie.

Stropni trubka (450 mm)* ELPFP13
Stropni trubka (700 mm)* ELPFP14

Slouzi k montazi projektoru na zvySeny strop.

Montazni konzola* ELPMB22
Slouzi k montdZi projektoru pod strop.

Kabel komponentniho videa ELPKC19
(3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolik(i/RCA samcix3)

Slouz k pripojeni zdroje Komponentni video.

*  Pfi zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti. Obratte se

naprodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou vdokumentu Projektor
Epson - seznam kontakti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Volitelné prislusenstvi a spotrebni material

Spotirebni material

Lampa ELPLP76
Pro vyménu pouzité lampy.

Vzduchovy filtr ELPAF43

Poutzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.




Format platna a projekcni vzdalenost

Projekéni vzdalenost (pro EB-G6970WU)

P—*—ﬂ
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@) Projekeni vzdalenost

@ je vzdalenost od stfedu objektivu k zékladné projekéni plochy. Méni se
v zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.

@) Stred objektivu

Standardni zvétSovaci objektiv ELPLS07

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené
standardnimi objektivy.

Jednotky: cm

Formaét platna 4:3

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 102x76 154 - 280 -13-+90
60" 122x91 185 - 337 -16 - +108
70" 142x107 217 - 394 -19 - +126
80" 163x122 249 - 450 -22 - +143
100" 203x152 312 - 564 -27 - +179
150" 305x229 471 - 848 -40 - +269
200" 406x305 629 - 1132 -54 - +359
250" 508x381 788 - 1416 -67 - +448
Jednotky: cm
o 12/
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokoduhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 111x62 139 - 254 -16 - +78
60" 133x75 168 - 305 -19-+94
80" 177x100 226 - 409 -25-+125
100" 221x125 283 -512 -31 - +156
150" 332x187 427 -770 -47 - +234
200" 443x249 571 -1028 -63 - +312
250" 553x311 715 -1285 -78 - +390
290" 642x361 830 - 1492 -91 - +452




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 108x67 135 - 247 -12-+79
60" 130x81 163 - 297 -14 - +95
80" 172x108 219 - 397 -19 - +127
100" 215x135 275 - 498 -24 - +158
150" 323x202 415 - 749 -36 - +238
200" 431x269 555 -1000 -48 - +317
250" 538x337 695 - 1251 -59 - +396
300" 646x404 835 - 1501 -71 - +475

Kratky zvétSovaci objektiv ELPLUO1

Jednotky: cm

Format platna 4:3

60" 133x75 84 -101 -19 - +94
80" 177x100 113 -136 -25-+125
100" 221x125 143 - 171 -31-+156
150" 332x187 216 - 259 -47 - +234
200" 443x249 290 - 347 -63 - +312
250" 553x311 363 -434 -78 - +390
290" 642x361 422 - 505 -91 - +452
Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

60" 130x81 81-98 -14 - +95
80" 172x108 110-132 -19 - +127
100" 215x135 139 - 167 -24 - +158
150" 323x202 210 - 252 -36 - +238
200" 431x269 282 - 337 -48 - +317
250" 538x337 353-423 -59 - +396
300" 646x404 425 - 508 -71 - +475

60" 122x91 93-112 -16 - +108
70" 142x107 109 - 131 -19 - +126
80" 163x122 125-151 -22 - +143
100" 203x152 158 - 189 -27 - +179
150" 305x229 238 - 286 -40 - +269
200" 406x305 319 - 382 -54 - +359
250" 508x381 400 - 479 -67 - +448

Posun objektivu neni podporovan.

Sirokouhly objektiv pro zadni projekci ELPLRO3




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Stredni zvétSovaci objektiv ELPLM04

Jednotky: cm

Format platna 4:3

o

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 102x76 275 - 421 -13-+90
60" 122x91 332 -507 -16 - +108
70" 142x107 389 - 593 -19 - +126
80" 163x122 446 - 679 -22 - +143
100" 203x152 560 - 851 -27 - +179
150" 305x229 844 - 1282 -40 - +269
200" 406x305 1129 - 1713 -54 - +359
250" 508x381 1414 - 2143 -67 - +448
Jednotky: cm
(1 (2]
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Formét platna 4:3 (1] ) (2)
50" 102x76 91 +38
60" 122x91 110 +46
70" 142x107 129 +53
80" 163x122 148 +61
100" 203x152 186 +76
150" 305x229 280 +114
Jednotky: cm
Format platna 16:9 (1] (2]
50" 111x62 82 +31
60" 133x75 99 +37
80" 177x100 134 +50
100" 221x125 168 +62
150" 332x187 254 +93
Jednotky: cm
Format platna 16:10 (1) (2]
50" 108x67 80 +34
60" 130x81 96 +40
80" 172x108 130 +54
100" 215x135 163 +67
150" 323x202 247 +101
200" 431x269 331 +135

50" 111x62 249 - 381 -16 - +78
60" 133x75 300 - 459 -19 - +94
80" 177x100 404 - 616 -25-+125
100" 221x125 507 - 772 -31 - +156
150" 332x187 766 - 1163 -47 - +234
200" 443x249 1024 - 1554 -63 - +312
250" 553x311 1283 - 1945 -78 - +390
290" 642x361 1490 - 2258 -91 - +452




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

50" 108x67 242 - 371 -12-+79

60" 130x81 292 - 447 -14 - +95

80" 172x108 392 - 599 -19 - +127
100" 215x135 493 - 751 -24 - +158
150" 323x202 754 - 1131 -36 - +238
200" 431x269 996 - 1512 -48 - +317
250" 538x337 1248 - 1892 -59 - +396
300" 646x404 1499 - 2272 -71 - +475

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Stredni zvétSovaci objektiv ELPLMO5

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 111x62 371-571 -16 - +78

60" 133x75 449 - 689 -19 - +94

80" 177x100 604 - 924 -25 - +125
100" 221x125 759 - 1159 -31 - +156
150" 332x187 1146 - 1746 -47 - +234
200" 443x249 1534 - 2334 -63 - +312
250" 553x311 1921 - 2921 -78 - +390
290" 642x361 2231-3391 -91 - +452

Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokoduhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 108x67 361 - 555 -12-+79

60" 130x81 436 - 670 -14 - +95

80" 172x108 587 - 898 -19 - +127
100" 215x135 738 - 1127 -24 - +158
150" 323x202 1115 - 1699 -36 - +238
200" 431x269 1492 - 2270 -48 - +317
250" 538x337 1869 - 2842 -59 - +396
300" 646x404 2246 - 3414 -71 - +475

50" 102x76 410 - 631 -13-+90

60" 122x91 496 - 760 -16 - +108
70" 142x107 581 - 890 -19 - +126
80" 163x122 667 - 1019 -22 - +143
100" 203x152 837 - 1278 -27 - +179
150" 305x229 1264 - 1925 -40 - +269
200" 406x305 1691 - 2572 -54 - +359
250" 508x381 2118 - 3219 -67 - +448




Format platna a projekcni vzdalenost

Dlouhy zvétSovaci objektiv ELPLL0O6

Jednotky: cm

Format platna 4:3

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Jednotky: cm

Format platna 16:10

o

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 108x67 546 - 742 -12-+79
60" 130x81 659 - 894 -14 - +95
80" 172x108 884 - 1198 -19 - +127
100" 215x135 1110 - 1502 -24 - +158
150" 323x202 1674 - 2263 -36 - +238
200" 431x269 2238 - 3023 -48 - +317
250" 538x337 2802 - 3783 -59 - +396
300" 646x404 3366 - 4544 -71 - +475

50" 102x76 620 - 842 -13-+490
60" 122x91 748 - 1015 -16 - +108
70" 142x107 876 - 1187 -19 - +126
80" 163x122 1003 - 1359 -22 - +143
100" 203x152 1259 - 1703 -27 - +179
150" 305x229 1897 - 2564 -40 - +269
200" 406x305 2536 - 3425 -54 - +359
250" 508x381 3175 - 4285 -67 - +448
Jednotky: cm
(1 o
Minimaini

Format platna 16:9

(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

50" 111x62 561 -763 -16 - +78
60" 133x75 677 - 919 -19 - +94
80" 177x100 909 - 1232 -25 - +125
100" 221x125 1141 - 1545 -31 - +156
150" 332x187 1721 - 2326 -47 - +234
200" 443x249 2301 - 3107 -63 - +312
250" 553x311 2880 - 3889 -78 - +390
290" 642x361 3344 - 4514 -91 - +452




Format platna a projekcni vzdalenost

Projekéni vzdalenost (pro EB-G6870)

@) Projekeni vzdalenost

@ je vzdalenost od stfedu objektivu k zékladné projekéni plochy. Méni se
v zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.

@) Stred objektivu

Standardni zvétSovaci objektiv ELPLS07

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené
standardnimi objektivy.

Jednotky: cm

Formaét platna 4:3

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

30" 61x46 76 - 141 -3 - +49
40" 81x61 103 - 189 -5-+66
50" 102x76 130 - 238 -6 - +82
60" 122x91 157 - 286 -7-+98
80" 163x122 211-383 -9-+131
100" 203x152 265 - 480 -12 - +164
150" 305x229 400 - 722 -17 - +246
200" 406x305 534 -963 -23 - +328
250" 508x381 669 - 1205 -29 - +410
300" 610x457 804 - 1447 -35-+492
Jednotky: cm
o 12/
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokoduhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

28" 62x35 77 - 144 -9-+44

30" 66x37 83-154 -10 - +47
40" 89x50 113 - 207 -13 - +63
50" 111x62 142 - 259 -17 - +79
60" 133x75 171 - 312 -20 - +95
80" 177x100 230-418 -27 - +126
100" 221x125 289 - 523 -33 - +158
150" 332x187 436 - 786 -50 - +237




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:9

o

(2]

Minimalni
(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

200" 443x249 583 - 1050 -67 - +316
250" 553x311 729 - 1313 -83 - +395
275" 609x342 803 - 1445 -92 - +434
Jednotky: cm
(1) 2]
Minimalnf{

Format platna 16:10

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

29" 62x39 78 - 145 -7 - +47

30" 65x40 81-150 -8 - +48

50" 108x67 138 - 252 -13 - +80
60" 130x81 167 - 304 -15-+96
70" 151x94 195 - 355 -18 - +112
80" 172x108 224 - 406 -21 - +128
100" 215x135 281 - 509 -26 - +160
150" 323x202 424 - 765 -39 - +241
200" 431x269 567 - 1021 -51 - +321
250" 538x337 710 - 1278 -64 - +401
280" 603x377 795 - 1432 -72 - +449

Kratky zvétSovaci objektiv ELPLUO1

Jednotky: cm

Format platna 16:9

(1) (2]
Format platna 4:3 Minimalni Svisly posun objektivu
(Sirokothly) az odshora dolt
maximalni (Tele)
60" 122x91 78 - 95 -7 - 498
80" 163x122 105 - 127 -9-+131
100" 203x152 133 -160 -12 - +164
150" 305x229 201 - 242 -17 - 4246
200" 406x305 270 - 324 -23 - +328
250" 508x381 338 - 407 -29 - +410
300" 610x457 407 - 489 -35-+492
Jednotky: cm
(1) (2]
Minimalni

(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

60" 133x75 85-103 -20 - +95
80" 177x100 115-139 -27 - +126
100" 221x125 145 - 175 -33 - +158
150" 332x187 220 - 264 -50 - +237
200" 443x249 294 - 354 -67 - +316
250" 553x311 369 - 443 -83 - +395
275" 609x342 407 - 489 -92 - +435




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm Jednotky: cm
(1] (2] Format platna 16:9 (1] (2]
Format platna 16:10 S-Misirt\::pl’ N Svisly posun objektivu 28 62335 - 7
n(1al):?m(a?lun|’ ()'ll? eE::) ekl cly 30° 66x37 48 19
60" 130x81 83 - 101 -15- +96 40° 89x50 66 25
70" 151x94 97 -118 18 - +112 50 111x62 83 31
80" 172x108 112 - 135 21 - +128 60" 133x75 101 +37
100" 215x135 141 - 170 26 - +160 80° 177x100 136 0
150" 323x202 214-257 -39 - +241 100° 221x125 171 +62
200" 431x269 286 - 344 51 - +321 150° 332x187 259 +93
250" 538x337 359 - 431 64 - +401 184° 407x229 318 114
283" 610x381 407 - 489 73 - +454 Jednotky: cm
Format platna 16:10 (1) (2]
Sirokouhly objektiv pro zadni projekci ELPLRO3 29" 62x39 45 +20
Posun objektivu neni podporovan. 30" 65x40 47 +20
Jednotky: cm 50" 108x67 81 +34
Format platna 4:3 (1) (2) 60" 130x81 o8 +40
30" S Lxd6 " 3 70" 151x94 115 +47
0 SLx61 P 30 80" 172x108 132 +54
50" L0276 e 38 100" 215x135 166 +67
0" — 9 16 150" 323x202 252 +101
50" 631122 s 6l 189" 407x254 318 +127
100" 203x152 157 +76
150" 305x229 237 +114
200" 406x305 318 +152




Format platna a projekcni vzdalenost

Stredni zvétSovaci objektiv ELPLM04

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokoduhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

250" 553x311 1310 - 1987 -83 - +395
275" 609x342 1444 - 2189 -92 - +435
Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:10

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

40" 81x61 184 - 283 -5 - +66

50" 102x76 232 - 357 -6-+82

60" 122x91 281 - 430 -7 - +98

80" 163x122 378 - 577 9-+131

100" 203x152 475-723 12 - +164

150" 305x229 717 - 1090 -17 - +246

200" 406x305 959 - 1456 23 - +328

250" 508x381 1202 - 1823 -29 - +410

300" 610x457 1444 - 2190 -35 - +492
Jednotky: cm

Minimalnf{

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

38" 82x51 184 - 284 -10 - +61

50" 108x67 247 - 379 -13 - +80

60" 130x81 298 - 456 -15 - +96

70" 151x94 350 - 534 -18 - +112
80" 172x108 401 - 612 -21 - +128
100" 215x135 504 - 767 -26 - +160
150" 323x202 761 - 1156 -39 - +241
200" 431x269 1017 - 1544 -51 - +321
250" 538x337 1274 - 1933 -64 - +401
283" 610x381 1444 - 2189 -73 - +454

37" 82x46 184 - 283 -12 - +58
40" 89x50 201 - 310 -13 - +63
50" 111x62 254 -390 -17 - +79
60" 133x75 307 - 469 -20 - +95
80" 177x100 412 - 629 -27 - +126
100" 221x125 518 - 789 -33 - +158
150" 332x187 782 -1188 -50 - +237
200" 443x249 1046 - 1588 -67 - +316




Format platna a projekcni vzdalenost

Stredni zvétSovaci objektiv ELPLMO5

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokoduhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

250" 553x311 1962 - 2985 -83 - +395
275" 609x342 2162 - 3289 -92 - +435
Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:10

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

40" 81x61 274 - 424 -5 - +66
50" 102x76 347 - 535 -6-+82

60" 122x91 419 - 645 -7 - +98

80" 163x122 565 - 865 9-+131

100" 203x152 710 - 1086 12 - +164

150" 305x229 1073 - 1637 -17 - +246

200" 406x305 1436 - 2188 23 - +328

250" 508x381 1799 - 2738 -29 - +410

300" 610x457 2162 - 3289 -35 - +492

Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

38" 82x51 274 - 424 -10 - +61

50" 108x67 368 - 568 -13 - +80

60" 130x81 445 - 685 -15 - +96

70" 151x94 522 - 801 -18 - +112
80" 172x108 599 -918 -21 - +128
100" 215x135 753 - 1152 -26 - +160
150" 323x202 1138 - 1736 -39 - +241
200" 431x269 1523 - 2320 -51 - +321
250" 538x337 1908 - 2904 -64 - +401
283" 610x381 2162 - 3289 -73 - +454

37" 82x46 274 - 424 -12 - +58
40" 89x50 300 - 464 -13 - +63
50" 111x62 379 - 584 -17 - +79
60" 133x75 458 - 704 -20 - +95
80" 177x100 617 - 944 -27 - +126
100" 221x125 775-1184 -33 - +158
150" 332x187 1170 - 1784 -50 - +237
200" 443x249 1566 - 2385 -67 - +316




Format platna a projekcni vzdalenost

Dlouhy zvétSovaci objektiv ELPLL0O6

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokoduhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

250" 553x311 2942 - 3972 -83 - +395
275" 609x342 3242 - 4376 -92 - +435
Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:10

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

40" 81x61 416 - 568 -5 - +66

50" 102x76 525 - 714 -6-+82

60" 122x91 634 - 861 -7 - +98

80" 163x122 851 - 1154 -9 - +131

100" 203x152 1068 - 1447 12 - +164

150" 305x229 1612 - 2179 -17 - +246

200" 406x305 2155 - 2912 23 - +328

250" 508x381 2699 - 3644 -29 - +410

300" 610x457 3242 - 4376 -35 - +492
Jednotky: cm

Minimalnf{

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

38" 82x51 416 - 568 -10 - +61

50" 108x67 558 - 758 -13 - +80

60" 130x81 673 -913 -15 - +96

70" 151x94 788 - 1069 -18 - +112
80" 172x108 903 - 1224 -21 - +128
100" 215x135 1134 - 1535 -26 - +160
150" 323x202 1710 - 2311 -39 - +241
200" 431x269 2286 - 3087 -51 - +321
250" 538x337 2862 - 3864 -64 - +401
283" 610x381 3242 - 4376 -73 - +454

37" 82x46 416 - 568 -12 - +58
40" 89x50 455 - 620 -13 - +63
50" 111x62 574 - 780 -17 - +79
60" 133x75 692 - 939 -20 - +95
80" 177x100 929 - 1259 -27 - +126
100" 221x125 1166 - 1578 -33 - +158
150" 332x187 1758 - 2376 -50 - +237
200" 443x249 2350 - 3174 -67 - +316




Podporované zobrazovaci zarizeni

Podporovana rozliseni

Kdyz je rozlideni vstupniho signalu vys$si nez rozlideni panelu projektoru,

muze se zhor$it kvalita obrazu.

Pocitacové signaly (analogovy RGB)

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA™2 60 1920x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

Signal

Obnov. kmitocet (Hz)

Rozliseni (body)

MAC21"

75

1152x870

*1 Kompatibilni pouze vpripadé, Ze je vpolozce RozliSeni v nabidce Konfigurace

zvolena moznost Sirokouhly. (Neni k dispozici pro EB-G6870.)

*2 Pouze model EB-G6970WU. Kompatibilni pouze pfi vstupu signdlu VESA

CVT-RB (Reduced Blanking).

I kdyZz jsou na vstupu jiné signily nez vySe uvedené, obraz bude pravdépodobné

mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.

Komponentni video

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080

*  EB-G6870 je pouze pro vstupni signaly z portu Computer.

Kompozitni video

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Podporované zobrazovaci zarizeni

Vstupni signaly z portu HDMI, DisplayPort a z portu HDBaseT*1 Vstupni signaly z portu SDI (pouze model EB-G6970WU)

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body) Signal Obnov. Rozliseni Rezim Barev- | Poéetbi- | Uro-
VGA 60 640x480 kmitocet (body) ny pro- td ven
(Hz) stor
SVGA 60 800x600
x SDTV 60 720x480 | SD-SDI | YPbPr | 10bitd -
XGA 60 1024x768 (4801) 4:2:2
WXGA 60 1280x800 SDTV 50 720x576
60 1280x768"2 (5761)
60 1366x768 HDTV 50/60 1280x720 HD-SDI
(720p)
WXGA+ 60 1440x900
HDTV 50/60 1920x1080
WXGA++ 60 1600x900 (1080i)
WSXGA+" 60 1680x1050 HDTV | 24/25/30 | 1920x1080
SXGA 60 1280x960 (1080p)
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA™ 60 1920x1200
SDTV 60 720x480
(480i*5/480p)
SDTV 50 720x576
(576i*5/576p)
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24%5/30*5/50/60 1920x1080

*1 Pokud k ptipojeni HDMI vyuzijete volitelny HDBaseT Transmitter.
*¥2  Pouze vstup DisplayPort
*¥3 Neni k dispozici pro EB-G6870.

*4 Kompatibilni pouze pfi vstupu signalu VESA CVT-RB (Reduced Blanking).
Pro EB-G6870, pouze vstup HDMI.

*5 Pouze vstup HDMIL



Technické udaje

Obecné technické udaje projektoru

EB-G6970WU EB-G6870

Nazev vyrobku

Rozméry 505 (3) x 144 (v) x 382 (h) mm (bez vystupujicich &4sti)

Velikost panelu LCD

Sitka 0,76" 0,79"

Projekéni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT

2 304 000 pixeld
WUXGA (1920 () x 1200 (V) bodi) x 3

786 432 pixelu
XGA (1024 (S)x 768 (V) bodt) x 3

Rozliseni

Uprava zaostieni Ru¢né
Ruc¢né (1 - 1,8)

Nastaveni lupy*!

Ruéné (svisly smér: maximalné priblizné 67 %, vodorovny smér: | Ru¢né (svisly smér: maximdlné ptiblizné 57 %, vodorovny smér:
maximalné priblizné 30 %) maximalné priblizné 30 %)

Posun objektivu*2

Lampa Lampa UHE, 380 W, model ¢.: ELPLP76
Napdjeni 100-240 V AC+10 % 50/60 Hz 5,7-2,5A
Spotieba 100 az 120 V Provozni: 568 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,8 W
Spotfeba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,31 W

Provozni: 542 W
Spotfeba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 3,3 W

220 az 240 V

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,41 W

Provozni nadmofska vyska

Nadmotskd vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota

0 az +45°C"3 (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)




Technické udaje

Hmotnost*1 Priblizné 9,7 kg Priblizné 9,7 kg

*1 Specifikace pfi pouziti standardniho zvétSovaciho objektivu.
*2 Sirokouhly objektiv pro zadni projekci ELPLRO3 nepodporuje posun objektivu.

*3  Provozni teplota je 0 az +45°C, kdyZ je polozka Prikon nastavena na ECO nebo Teplotni zamek, a 0 az +40 °C, kdyZ je nastavena na Normalni v nadmotské vysce 0 az
1 499 m.
Provozni teplota je 0 az +40 "C, kdyz je polozka Pfikon nastavena na ECO nebo Teplotni zamek, a 0 az +35 °C, kdyZ je nastavena na Normalni v nadmotské vysce 1 500
az 3 048 m.



Technické udaje

Nazev vyrobku

EB-G6970WU EB-G6870

Konektory |Port Computer 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (sami¢i) modry
Vstupni port Audiol 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port BNC 1 5BNC (samiéi)
Vstupni port Audio2 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
DisplayPort 1 DisplayPort
Port HDMI 1 Podpora HDMI HDCP (zvuk podporuje pouze PCM)
Port Audio3 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port S-Video 1 4kolikovy konektor mini DIN
Port Video 1 Konektor RCA
Port Audio-L/R 1 Konektor RCA (jack) x 2 (L-R)
Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port Monitor Out 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zdsuvka) cerny
Port HDBaseT 1 RJ-45
Port LAN 1 RJ-45
Port SDI 1 1BNC (samici) ;
Port Service” 1 Mini konektor USB (typ B)
Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 kolikéi (samé&i)
Port Remote 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)

*

Je podporovano rozhrani USB 2.0. Nicméné u porti USB neni zarucena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.
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Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v daldich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle Maska podsité».

Adresa IP

Cislo, které uruje pocitac ptipojeny k siti.

Adresa IP depese

Jedna se o Adresa IPP pro cilovy poditaé pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémt AMX pro snadnou obsluhu cilového zafizeni.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Pro dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.

URL: http://www.amx.com/

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

Control4 SDDP je technologie vyvinutd spole¢nosti Control4, kterd umoznuje fidicim systémtim Control4 ziskavat tdaje o zafizeni pro projektor.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON). Pro dalsi podrobnosti viz webové
stranky spole¢nosti Control4.

URL: http://www.control4.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje Adresa IP zafizeni pFipojenému K siti.

DICOM Akronym slov Digital Imaging and Communications in Medicine. Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a komunikaéni protokol
pro lékarské obrazky.

HDBaseT Standard pripojeni pro spotfebni elektroniku stanoveny sdruzenim HDBaseT Alliance. Komunikuje rtizné fidici signaly, napiiklad
nekomprimované HD video, zvuk a 100BASE-TX Ethernet pomoci kabelu mistni sité LAN.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouzivé se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim, ze
Sifruje signal posilany ptes porty DVI a HDMI. Vzhledem k tomu, Ze port HDMI a DisplayPort na tomto projektoru podporuje HDCP, umoziuje
promitat digitalni obraz chranény technologii HDCP. Projektor ale nemusi byt schopen promitat obraz chranény aktualizovanou nebo opravenou
verzi $ifrovani HDCP.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television, ktera oznacuje televizni systémy s vysokym rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky.

e Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni®, i = Proklad””)
e Pomér stran™ obrazu 16:9

Komponentni video

Zpusob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y), modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo Pr).

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou slozku pro pienos prostrednictvim signélového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni
vlastnosti obrazu se nazyva uprava kontrastu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera urcuje pocet bitti pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmikratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a vyjadiuje se v hertzich (Hz).

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokouhlé
projekéni plochy. SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz se zobrazuje po jednom ramci. Ac¢koliv je pocet radki skenovani stejny, blikani
obrazu je omezeno, protoZe objem informaci je dvojnasobny ve srovnani se systémem proklddani.

Proklad Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem obrazu smérem dolt
ke spodnimu okraji. U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje kazdy druhy radek.

SDI Zkratka za Serial Digital Interface. Projektor je kompatibilni s obéma metodami SD-SDI (Standard Definition) a HD-SDI (High Definition).

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television, ktera oznacuje standardni televizni systémy, které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV”” High-
Definition Television.

Setizeni soubé&hu Signal odesilany z pocita¢tt ma uréitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoc¢tu téchto signaltl (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyva sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni
soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka pro Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zatizeni, jako naptiklad routerti a pocitacd, pripojenych k siti
TCP/IP.

SRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna spréva barev reprodukovanych videozatizenim

v pocita¢ovych operacnich systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte projektor i ptipojeny zdroj signalu
na rezim sRGB.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma urcitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signala (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochazi napriklad k blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Obecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych

informaci. Neodpovida ani za ptipadné $kody plynouci z pouziti zde uvedenych Operacni systém Microsoft® Windows Vista®
informaci. Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 8
Operacni systém Microsoft® Windows® 8.1

Informace o oznacovani

Operacni systém Microsoft® Windows® 2000
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® XP

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nejsou viici

spotfebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, naklady V tomto ndvodu jsou vy$e uvedené operaéni systémy oznacovény jako
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné 8" a "Windows 8.1". Dale miiZe byt pro systémy Windows 2000, Windows
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 pouZit
ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson ’

spole¢ny termin Windows a vice verzi systému Windows muze byt uvedeno
naptiklad jako Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 s vynechanym oznacenim
Windows.

Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zpusobené pouzitim jakéhokoli prisluSenstvi nebo spotfebniho materilu, které nejsou
nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/
bezpecnost, napiiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim,
namoinim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci katastrof; rtizna
bezpeénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd., musite tento produkt
pouzivat pouze po zvazeni roz§ifeni vaseho konceptu o nouzova a zaloznich opattenti,
ktera by zajistila zachovani bezpe¢nosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze
tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v aplikacich, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpec¢nost, jako naptiklad letecka zatizeni, hlavni komunikaéni zatizeni,
zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zatizeni spojené s pfimou
zdravotni pé¢i atd., zvazte vhodnost tohoto produktu podle vlastniho tsudku na
zéakladé celkového vyhodnoceni.



Obecné poznamky

Mac OS X 10.3.x Dal$i zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim uéeltim a mohou byt
Mac OS X 104.x ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniktl. Spole¢nost Epson se vzdava véech prav
Mac OS X 10.5x na tyto znacky.

Mac OS X 10.6.x

OS X 10.7.x ©SEIKO EPSON CORPORATION 2015. All rights reserved.

OS X 10.8x

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with

OS X 10.9.
x requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy uvadény jako "Mac OS

X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6x", "OS X Manufacturer: SEIRO EPSON CORPORATION
10.7.x", "OS X 10.8x" a "OS X 10.9.x". Ddle je pro tyto systémy pouzit Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
spole¢ny termin "OS X" Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Autorska préva a ochranné znémky Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands
EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a jejich Telephone: 31-20-314-5000

loga jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti Seiko
Epson Corporation.
Mac, Mac OS a OS X jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve
Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodni zndmky nebo

Bylo pozadano o registraci ochranné znamky PJLink nebo je uZ registrovana v Japonsku,
Spojenych statech americkych a dal$ich zemich a oblastech.

Crestron a Crestron RoomView jsou registrované ochranné zndmky spole¢nosti
Crestron Electronics, Inc.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

Certifikovanélogo DisplayPort a ikony DisplayPort jsou registrované ochranné znamky
spole¢nosti Video Electronics Standards Association (VESA).

Slovo DisplayPort je registrovana ochranna znamka spole¢nosti VESA v riznych
zemich svéta.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.
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