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Verwendete Bezeichnungen

e Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.
Bitte informieren Sie sich tiber diese Warnsymbole und beachten Sie sie, um Verletzungen oder Sachschiaden zu vermeiden.

/\ Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder sogar
zum Tod fithren kénnen.

/\ Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder zu
Sachschéden fithren kénnen.

¢ Allgemeine Hinweise

Achtung Zeigt an, dass eine ungeniigende Beachtung der Vorsichtsmafinahmen Beschiddigungen oder Verletzungen verursachen kann.
Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
» Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Worter vor diesem Symbol im Glossar erklart sind. Siehe Abschnitt "Glossar” unter "Anhang".
@ "Glossar" S.201
[Name] Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an.
Beispiel: [Esc]-Taste
Meniibezeichnung Bezeichnet die Punkte fiir das Konfigurationsmenii.
Beispiel:
Wihlen Sie Helligkeit aus dem Menii Bild aus.
Bild - Helligkeit




Sicherheits- und Warnhinweise

Bitte lesen Sie das Folgende vor der Benutzung des Projektors.
@ Sicherheitsanweisungen A Warnung

e Verwenden oder installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er
Wasser oder Regen bzw. starker Feuchtigkeit ausgesetzt sein kann, wie z. B.

SiCherheitS' u nd Wa rn h i nweise zur I nsta I Iation im Freien, in einem Badezimmer, Duschraum etc. Anderenfalls konnte dies

zu einem Brand oder Stromschlag fiihren.

Fir die Authangung des Projektors an der Decke ist die als Sonderzubehor * Fir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich
erhiltliche Deckenhalterung erforderlich. (Deckenhalterung). Wenn die Einbauarbeit nicht richtig ausgefithrt wird,

@& "Sonderzubehor” S.182 kann der Projektor heruntf:rfal.len. Dabei bestel}.lt die Gefahr von Verletzungen
oder Unfillen. Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den
niachstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir
Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Wenn Sie an den Befestigungspunkte fiir die Deckenhalterung Klebstoff
verwenden, um ein Losen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie
Schmiermittel, Ol oder ahnliches verwenden, kann das Gehiuse brechen und
der Projektor herunterstiirzen. Dies kann einen Unfall verursachen und
Personen unter der Deckenhalterung verletzen.

Verwenden Sie daher beim Installieren oder Anpassen der Deckenhalterung
weder Klebemittel, um das Losen der Schrauben zu verhindern, noch
Schmiermittel, Ol o. A.

e Halten Sie Ansaugéffnung und Luftaustritt des Projektors frei. Werden diese
versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fithren und
ein Brandrisiko darstellen.

e Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Wenn Sie einen Zeitplan
zum automatischen Einschalten des Projektors festgelegt haben, konnte jedes
brennbare Objekt, welches sich vor der Linse befindet, einen Brand auslosen.

¢ Binden Sie Netzkabel und andere Anschlusskabel nicht zusammen.
Andernfalls besteht Brandgefahr.

e Verwenden Sie nur die angegebene Versorgungsspannung. Anderenfalls
konnte dies zu einem Brand oder Stromschlag fithren.
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/\ Warnung

e Seien Sie bei der Handhabung des Netzkabels vorsichtig. Anderenfalls konnte
dies zu einem Brand oder Stromschlag fithren. Beachten Sie Folgendes bei der
Handhabung des Netzkabels.

- Verbinden Sie nicht mehrere Netzkabel mit einer einzigen Steckdose.

- Schlieflen Sie das Netzkabel nicht an, falls Fremdstoffe, wie z. B. Staub,
daran haften.

- Achten Sie darauf, das Netzkabel bis zum Anschlag einzustecken.

- Verbinden oder trennen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten oder gar
nassen Hénden.

- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels nicht am Kabel. Achten Sie
darauf, es am Stecker zu greifen.

e Verwenden Sie kein beschidigtes Netzkabel. Anderenfalls konnte dies zu
einem Brand oder Stromschlag fiihren. Beachten Sie Folgendes bei der
Handhabung des Netzkabels.

- Nehmen Sie keine Anderungen am Netzkabel vor.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstiande auf das Netzkabel.

- Biegen und verdrehen Sie das Netzkabel nicht und ziehen Sie nicht
gewaltsam daran.

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Ndhe von Heizgeriten.

/\ Achtung

Stellen Sie den Projektor nicht auf einen instabilen Untergrund, wie z. B. einen
instabilen Tisch oder eine geneigte Oberflache. Installieren Sie den Projektor bei
vertikaler Projektion so, dass er nicht umfallen kann.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Achtung

¢ Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen er Vibrationen oder
Stoflen ausgesetzt sein kann.

e Installieren Sie den Projektor nicht in der Néhe von Hochspannungsleitungen
oder Objekten, die Magnetismus erzeugen. Andernfalls funktioniert der
Projektor moglicherweise nicht richtig.

e Verwenden oder lagern Sie den Projektor nicht an Orten, die extremen
Temperaturen ausgesetzt sind. Vermeiden Sie zudem plotzliche
Temperaturdnderungen.

Achten Sie darauf, den Projektor an Orten zu verwenden oder zu lagern, die
innerhalb der folgenden Betriebs- oder Lagerungstemperaturbereiche liegen.

- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +45 °C* (nicht kondensierend)

- Lagerungstemperaturbereich: -10 bis +60°C (nicht kondensierend)

* Bei einer Hohe von 0 bis 1.499 m betragt die
Betriebstemperatur 0 bis +45 °C, wenn Leistungsaufnahme auf
ECO oder Temp/Hell-Regelung gesetzt ist, und 0 bis +40 °C,
wenn die Option auf Normal gesetzt ist.

Bei einer Hohe von 1.500 bis 3.048 m betrigt die
Betriebstemperatur 0 bis +40 "C, wenn Leistungsaufnahme auf
ECO oder Temp/Hell-Regelung gesetzt ist, und 0 bis +35 °C,
wenn die Option auf Normal gesetzt ist.

e Zur Verwendung in einer Héhe von 1.500 m oder héher muss der
Hoéhenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus S.120
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Achtung Achtung

¢ Bei Projektion mit angewinkeltem Projektor darf der Winkel den o Achten Sie darauf, den abgebildeten Abstand zwischen Wand und Luftaustritt
angegebenen Wert nicht iibersteigen. Dies kann Fehlfunktionen oder Unfille sowie Ansaugé6ffnung einzuhalten.
verursachen. Beliiftungsauslass Ansaugéffnung
Neigungswinkel

Vertikal: Kann in jedem Winkel im ganzen 360-Grad-Bereich aufgestellt
werden. 950 cm

ST

e Bei der Aufstellung mehrerer Projektoren sicherstellen, dass zwischen den
Projektoren ein Abstand von mindestens 50 cm bleibt. Vergewissern Sie sich
auflerdem davon, dass die vom Luftaustritt abgegebene Wirme nicht in die
Ansaugé6ffnung gelangt.

-90°

Horizontal: Kann innerhalb des Ein- und Auszugsbereichs der hinteren
Geritefifle gekippt werden. Die Gerdtefiifle konnen befestigt und
abgenommen werden. Beachten Sie, dass sich die Geritefiifle 19sen, wenn sie
um mehr als 10 mm verlingert werden.

o Achten Sie darauf, bei Abschluss der Installation Richtung einzustellen.
Andernfalls kann sich die Lampenbetriebslebensdauer dramatisch verkiirzen.
@ "Einstellung der Richtung" S.27

¢ Die Verwendung des Projektors in einem ungeeigneten Winkel oder bei
falschen Einstellungen des Konfiguration-Menii fithrt zu Fehlfunktionen und
verkiirzt die Lebensdauer optischer Teile.
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e Wir empfehlen, Fokus, Zoom und Objektivversatz mindestens
30 Minuten nach Beginn der Projektion einzustellen, da die Bilder
direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

o Stellen Sie die Bildhohe mit dem vertikalen Objektivversatzrad ein,
indem Sie das Bild von unten nach oben verschieben. Wenn sie von
oben nach unten eingestellt wird, kann es sein, dass sich die
Bildposition nach dem Einstellen leicht nach unten verschiebt.

Sicherheits- und Warnhinweise zur Benutzung
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/\ Warnung

e Halten Sie Ansaugéffnung und Luftaustritt des Projektors frei. Werden diese
versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Uberhitzung im Gerit fithren und
ein Brandrisiko darstellen.

e Schauen Sie wihrend der Projektion nicht in das Objektiv.

¢ Blockieren Sie das Licht des Projektors wihrend der Projektion nicht mit der
abnehmbaren Objektivabdeckung, mit Biichern und dergleichen.

Falls das Licht des Projektors blockiert wird, kann sich die dem Licht
ausgesetzte Stelle stark erhitzen, schmelzen, Feuer fangen und Brinde
verursachen. Zusitzlich kann sich das Objektiv durch reflektiertes Licht
tiberhitzen, es kann zu Fehlfunktionen des Projektors kommen. Zum Stoppen
der Projektion nutzen Sie die A/V Stummschalten-Funktion oder schalten den
Projektor ab.

e Der Projektor nutzt eine Hochdruck-Quecksilberdampflampe als Lichtquelle.
Falls die Lampe Vibrationen oder Erschiitterungen ausgesetzt oder iibermif3ig
lange verwendet wird, kann die Lampe bersten oder sich nicht mehr
einschalten. Sollte die Lampe explodieren, konnen Gase entweichen und
kleine Glassplitter entstehen, die Verletzungen verursachen koénnen. Halten
Sie sich unbedingt an die nachstehenden Anweisungen.

- Die Lampe darf nicht beschédigt, auseinandergebaut oder
irgendwelchen Stoflen ausgesetzt werden.

- Bringen Sie das Gesicht nicht nahe an den Projektor, wihrend er
verwendet wird.

- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Projektor an der Decke
aufgehingt ist, weil beim Offnen der Abdeckung Glassplitter
herausfallen kdnnen.

Achten Sie deshalb beim Reinigen oder Ersetzen der Lampe besonders
darauf, dass keine Glassplitter in die Augen oder den Mund gelangen.

Falls die Lampe bersten sollte, liiften Sie den Raum sofort gut durch. Wenden
Sie sich unverziiglich an einen Arzt, falls Glassplitter eingeatmet wurden oder
in Augen oder Mund gelangten. Richten Sie sich auflerdem bei der
Entsorgung nach den ortlichen Vorschriften und fithren Sie die Bruchstiicke
nicht dem Hausmill zu.

/\ Achtung

Stellen Sie keine Gegenstinde, die sich durch Wiarme verziehen oder in anderer
Weise durch Wiarme beeintrichtigt werden konnen, in die Nahe des
Luftaustritt, und halten Sie Ihr Gesicht sowie Ihre Hdnde wihrend der
Projektion davon entfernt.

Achtung

¢ Bitte vermeiden Sie es, das Gerdt wiederholt aus- und unverziiglich wieder
einzuschalten. Wenn der Projektor hédufig ein- und ausgeschaltet wird, kann
die Lebensdauer der Lampen verringert werden.

¢ Entfernen Sie das Objektiv nur, wenn es notig ist. Wenn Staub und Schmutz
in das Projektorinnere gelangen, wird dadurch die Projektionsqualitit
gemindert, und es konnen Fehlfunktionen auftreten.

e Berithren Sie nicht die Objektivsektion mit Threr Hand oder Thren Fingern.
Wenn Fingerabdriicke oder Ole auf der Objektivoberfliche bleiben, nimmt
die Projektionsqualitdt ab.

e Lagern Sie den Projektor mit eingesetztem Objektiv.
Wenn der Projektor ohne das Objektiv gelagert wird, konnten Staub und
Schmutz in den Projektor gelangen und Fehlfunktionen oder eine
Beeintrachtigung der Projektionsqualitit verursachen.

¢ Denken Sie bei der Lagerung daran, die Batterien aus der Fernbedienung zu
nehmen. Falls die Batterien lingere Zeit in der Fernbedienung verbleiben,
koénnen sie auslaufen.
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Hinweise zum Transport

Im Projektor befinden sich viele Glas- und Prizisionsteile. Handhaben Sie
den Projektor beim Transport so wie im Folgenden beschrieben, um
Schidden durch Stéfle zu vermeiden.

/\ Achtung

Tragen Sie den Projektor nicht alleine. Zwei Personen sind zum Auspacken
oder Tragen des Projektors erforderlich.

Achtung

e Kurzer Transport
- Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie alle Kabel ab.
- Setzen Sie die Objektivabdeckung auf das Objektiv.

e Wihrend des Transportierens
Bereiten Sie nach Beachten der Punkte unter "Kurzer Transport" folgendes
vor, und packen Sie den Projektor dann ein.

- Nehmen Sie das Objektiv ab, wenn ein anderes Objektiv als das
Standard-Zoomobjektiv installiert ist. Bringen Sie das Standard-
Zoomobjektiv an, wenn der Projektor ein eingebautes Objektiv hat.
Wenn der Projektor kein Objektiv hat, bringen Sie den beim Kauf
vorhanden Deckel an der Objektivfassung an.

- Der vertikale und horizontale Objektivversatz ist auf Mitte gestellt.

- Umbhiillen Sie den Projektor zum Schutz vor Erschiitterungen sicher
mit Verpackungsmaterial und legen Sie ihn dann in einen stabilen
Karton. Informieren Sie auf jeden Fall das Speditionsunternehmen
dariiber, dass es sich um ein Prazisionsgerit handelt.
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Einleitung

In diesem Kapitel werden die Teilebezeichnungen erldutert.



Teilebezeichnungen und Funktionen

Die Abbildungen in dieser Anleitung gelten fiir den EB-G6970WU (mit
Standard-Zoomobjektiv ELPLS07).

Bezeichnung

Funktion

Front/Oberseite

Luftaustritt

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kithlung des
Projektors verwendete Luft.

/\ Warnung

Blicken Sie nicht in die Beliiftungséffnungen. Soll-
te die Lampe explodieren, konnen Gase entwei-
chen und kleine Glassplitter entstehen, die Verlet-
zungen verursachen kénnen. Wenden Sie sich un-
verziiglich an einen Arzt, falls Glassplitter einge-
atmet wurden oder in Augen oder Mund gelang-
ten.

/\ Achtung

Halten Sie Thr Gesicht oder Thre Hinde wahrend
der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen
Sie keine Gegenstinde, die sich durch Wéarme ver-
ziehen oder in anderer Weise durch Wérme beein-
trachtigt werden konnen, in die Nahe des Luft-
austritts. Die aus den Liiftungsschlitzen austreten-
de heifle Luft kénnte zu Verbrennungen, Verfor-
mungen oder Unfillen fithren.

Fokusring

Stellt den Bildfokus ein.
@ "Fokuskorrektur" S.33

Projektionsobjektiv

Bilder werden durch dieses projiziert.

Zoomring

Stellt die Bildgrof3e ein.
@ "Einstellen der Bildgrofie" S.33

® oo ©

Taste zum Ausbauen
des Objektivs

Zum Austauschen des Objektivs diese Taste driicken und
das Objektiv entfernen.

@ "Die Projektionsobjektivbaugruppe entfernen und
anbauen" $.25
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Riickseite

sssss

Off )
OO0

Bezeichnung

Funktion

Schnittstelle

@ "Schnittstelle" S.16

e

Sicherheitssteckplatz

Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington
hergestellten Microsaver Security System kompatibel.

@ "Sicherheitsschloss" S.110

Bezeichnung Funktion
@ | Fernst.-Empfanger Empfingt die Signale der Fernbedienung.
@ | Statusanzeigen Die Farbe, Blinken oder permanentes Leuchten der
Anzeigen geben den Status des Projektors an.
@ "Ablesen der Anzeigen" S.139
Ansaugo6ffnung Saugt die Luft zur inneren Kiihlung des Projektors an.
(Luftfilter) @ "Reinigen des Luftfilters" S.156
Luftfilterabdeckung- | Verwenden Sie diesen Knopf, um die Abdeckung des
Bedienknopf Luftfilters abzunehmen.
@ "Austausch des Luftfilters" S.162
Kabelabdeckung Abdeckung fiir die Schnittstellenkabelanschliisse hinten.
@ "Anbringen der Kabelabdeckung" S.49
Objektivversatzrad, Das Rad drehen, um die Position des Projektionsbildes
vertikal nach oben oder unten zu verschieben.
@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds
(Objektivversatz)" S.31
() | Objektivversatzrad- Zum Verriegeln oder Losen der Objektivversatzrader.
Verriegelung
(® | Objektivversatzrad, Das Rad drehen, um die Position des Projektionsbildes
horizontal nach links oder rechts zu verschieben.
@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds
(Objektivversatz)" S.31
() | Lampenabdeckung Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der
Projektionslampe.
@ "Wechseln der Lampe" S.159

@ | Netzbuchse Dient fiir den Anschluss des Netzkabels an den Projektor.
@ | Bedienfeld @ "Bedienfeld" S.18
@ | Kabelhalter Die mitgelieferte Kabelklemme hier einsetzen, um ein

Herausfallen des Kabels zu verhindern.
@ Kurzibersicht
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Schnittstelle

R/Cr/Pr_ G/Y _ B/Ch/Pb H/CSync VSync

Bezeichnung

Funktion

Audio-L/R-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
Video- oder den S-Video-Anschluss angeschlossen sind.

Video-Anschluss

Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.

S-Video-Anschluss

Fiir S-Videosignale von Videoquellen.

Audio Out-Anschluss

Gibt den Ton vom aktuellen Projektionsbild iiber einen
externen Lautsprecher aus.

Bezeichnung

Funktion

e 60 ©

Monitor Out-
Anschluss

Ausgabe des Analogsignals von einem mit dem
Computer- oder BNC-Anschluss verbundenen
Computer an einen externen Monitor. Signale, die an
anderen Anschliissen anliegen, oder
Videokomponenten-Signale, konnen nicht ausgegeben
werden.

Audio1-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
Computer-Anschluss angeschlossen sind.

Computer-Anschluss

Fiir analoge RGB-Signale von einem Computer und
Component-Video-Signale von anderen Videoquellen.

DisplayPort

Legt Videosignale von den mit DisplayPort kompatiblen
Computern an. Dieser Projektor ist mit HDCP”
kompatibel.

BNC-Anschluss

Fiir analoge RGB-Signale von einem Computer und
Component-Video-Signale von anderen Videoquellen.

HDMI-Anschluss

Legt Videosignale von den mit HDMI kompatiblen
Videogeriten und Computern an. Dieser Projektor ist mit
HDCP” kompatibel.

Audio2-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
BNC-Anschluss angeschlossen sind.

Audio3-Anschluss

Audioeingang fiir Audiosignale von Geriten, die an den
DisplayPort- oder den HDMI-Anschluss angeschlossen
sind.

® © & o o

RS-232C-Anschluss

Wird der Projektor von einem Computer aus gesteuert,
schlieflen Sie den Computer mit einem RS-232C-Kabel
an. Diese Buchse dient Kontrollzwecken und sollte
normalerweise nicht verwendet werden.

@ "ESC/VP21 Befehle" S.175

HDBaseT-Anschluss

Zur Verbindung des optionalen HDBaseT Transmitter
mit einem LAN-Kabel.

@ "Anschlieflen eines HDBaseT Transmitter" S.47
@ "Sonderzubehor" S.182

Remote-Anschluss

Anschluss des optionalen Fernbedienungskabelsatzes
und Eingabe von Signalen von der Fernbedienung. Wenn
das Fernbedienungskabel mit dem Remote-Anschluss
verbunden wird, ist der Fernst.-Empfanger am Projektor
deaktiviert.

@ "Sonderzubehor" S.182

LAN-Anschluss

Fiir den Anschluss an ein Netzwerk {iber ein LAN-Kabel.

(SN

SDI-Anschluss (nur EB-
G6970WU)

Legt SDI-Signale von einem Videogerit an. Dieser
Projektor unterstiitzt SD-SDI (Standard Definition) und
HD-SDI (High Definition).

Service-Anschluss

Dieser Anschluss wird vom Kundendienst zur Steuerung
des Projektors verwendet. Wird in der Regel nicht
verwendet.
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Unterseite

Bezeichnung

Funktion

Hintere FuRe

Bei Aufstellung des Projektors auf einer Fliche, wie z. B.
einem Schreibtisch, konnen Sie die FiifSe zur Einstellung
der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.

@ "Einstellen der horizontalen Neigung (bei normaler
Aufstellung)" S.34

Schraubenlécher zur
Befestigung der
Kabelabdeckung

Schraubenlécher zur Befestigung der Kabelabdeckung.
@ "Anbringen der Kabelabdeckung" S.49

Anschlussstelle fur ein
Sicherheitskabel

Fithren Sie ein handelsiibliches Kabelschloss durch die
Ose und schlieflen Sie es ab.

@ "Anbringen des Kabelschlosses" S.110

Befestigungspunkte
fir die
Deckenhalterung
(Vierpunkt)

Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn
Sie den Projektor an die Decke hidngen méchten.

@ "Aufstellung des Projektors" S.25
@ "Sonderzubehor" S.182

Schraubenloch zur
Verriegelung der
Taste zum Ausbauen
des Objektivs

Beim Einsetzen des Objektivs dieses Schraubenloch
verwenden, um die Taste zum Ausbauen des Objektivs
mit der mitgelieferten Schraube zu fixieren.

@ "Die Projektionsobjektivbaugruppe entfernen und
anbauen" $.25

Bezeichnung

Funktion

Einstellbarer vorderer
FuB

Wenn Sie den Projektor auf einer Fliche, wie z. B. einen
Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des
projizierten Bildes durch Herausziehen des Fuf3es ein.
@ "Einstellen der Hohe des projizierten Bildes (bei
normaler Aufstellung)" S.34
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Bedienfeld

Bezeichnung

Funktion

[ ¥ 1/[E=]-Tasten

¢ Anzeige eines Testbilds.
@ "Anzeigen eines Testbilds" S.30

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des Meniis
Konfiguration oder des Hilfe-Bildschirms gedriickt
wird, kann sie zur Auswahl von Meniielementen und
zur Einstellung von Werten verwendet werden.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112
@ "Verwendung der Hilfe" S.137

Bezeichnung

Funktion

[D]-Taste

Ein- oder Ausschalten des Projektors.

e

[Source Search]-Taste

Wechselt zur nachsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.51

[P 1/[i]-Tasten

¢ Anzeige des Meniis Information aus dem Menii
Konfiguration.
@ "Menii Information (nur Display)" S.130

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des Meniis
Konfiguration oder des Hilfe-Bildschirms gedriickt
wird, kann sie zur Auswahl von Meniielementen und
zur Einstellung von Werten verwendet werden.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112
@ "Verwendung der Hilfe" S.137

[41/[®]-Tasten

o Anzeige des Tastensperre-Bildschirms, in dem die
Bedienfeldtasten gesperrt werden konnen.
@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten" S.108

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des Meniis
Konfiguration oder des Hilfe-Bildschirms gedriickt
wird, kann sie zur Auswahl von Mentielementen und
zur Einstellung von Werten verwendet werden.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112
@ "Verwendung der Hilfe" S.137

[A/V Mute]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.97

[Esc]-Taste

¢ Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn diese Taste wihrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Meniiebene angezeigt.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112

[&d]-Taste

Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestétigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

Wenn Sie diese Taste beim Projizieren analoger RGB-
Signale vom Computer- oder BNC-Anschluss driicken,
konnen Sie Tracking, Sync. und Position automatisch
optimieren.

[ a ]/[I]-Tasten

e Zur Anpassung des Bildschirms mit den Einstellungen
in Geometriekorrektur im Menii Konfiguration.
@ Einstellung - Geometriekorrektur S.118

e Wenn diese Taste wahrend der Anzeige des Meniis
Konfiguration oder des Hilfe-Bildschirms gedriickt
wird, kann sie zur Auswahl von Meniielementen und
zur Einstellung von Werten verwendet werden.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112
@ "Verwendung der Hilfe" S.137
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Bezeichnung Funktion

Fernbedienung

(@ | [Menu]-Taste Zum Aufrufen und Schlieflen des Konfigurationsmentis.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112
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Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

[@]-Taste

Schaltet den Projektor ein.

[D]-Taste

Schaltet den Projektor aus.

® O

Tasten flr

Eingangsumschaltun

9

Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingéngen um.

@ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
Fernbedienung" S.52

Die Taste [SDI] ist nur fiir EB-G6970WU verfiigbar.
Die Taste [LAN] gilt nicht fiir diesen Projektor.

[ d]-Taste

e Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis oder Hilfe-
Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestitigt und
eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112

e Dient bei Verwendung des optionalen drahtlosen
Maus-Empfangers als linke Maustaste.

@ "Sonderzubehor" S.182

[Auto]-Taste

Wenn Sie diese Taste beim Projizieren analoger RGB-
Signale vom Computer- oder BNC-Anschluss driicken,
konnen Sie Tracking, Sync. und Position automatisch
optimieren.

®

[Aspect]-Taste

Mit jedem Driicken wird das Bildformat gewechselt.

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds"
S.77

[Split]-Taste

Bei jedem Tastendruck wechselt das Bild zwischen der
gleichzeitigen Projektion zweier Bilder auf einem geteilten
Bildschirm oder der normalen Projektion eines Bildes.
@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)"
S.94

[Test Pattern]-Taste

Anzeige eines Testbilds.
@ "Anzeigen eines Testbilds" S.30

[Page]-Tasten
[E3]] (3]

Bei der Verwendung des optionalen drahtlosen Maus-
Empfangers konnen Sie die PowerPoint-Dateiseite
wihrend der Bild auf/ab-Tasten umstellen.

[Freeze]-Taste

Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.98

[Menu]-Taste

Zum Aufrufen und SchliefSen des Konfigurationsmeniis.
@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

[Volume]-Tasten
[<0][<0)]

Stellt die Lautstarke des Audioausgans am Audio Out-
Anschluss ein.

[<] Vermindert die Lautstarke.
[<0] Erhoht die Lautstarke.
@ "Anpassung der Lautstirke" S.52

O 0 & ©

[alvI4IP]-

Tasten

e Wihrend der Anzeige des Konfigurationsmeniis oder
eines Hilfe-Bildschirms lassen sich durch Driicken
dieser Tasten Meniipunkte und Einstellungswerte
auswahlen.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii” S.112

o Bei Verwendung des optionalen drahtlosen
Mausempfingers wird durch Driicken dieser Tasten der
Mauszeiger bewegt.

@ "Sonderzubehor" S.182

[User1]-Taste
[User2]-Taste
[User3]-Taste

Wihlen Sie aus den acht verfiigbaren Punkten des Meniis
Konfiguration einen héufig verwendeten Meniipunkt und
weisen Sie ihn einer dieser Tasten zu. Durch Driicken der
Taste wird der Bildschirm fiir die Auswahl/Einstellung
des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt, den Sie durch
einfachen Tastendruck einstellen kdnnen.

@ "Menii Einstellung” S.118

Numerische Tasten

e Dienen zur Eingabe des Kennworts.
@ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.106
e Verwenden Sie diese Tasten, um im
Konfigurationsmenii Zahlen in den Netzwerk-
Einstellungen einzugeben.
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Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

(® | [ID]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt und betitigen Sie die
Zahlentasten, um die ID des Projektors festzulegen, den
Sie tiber die Fernbedienung steuern mochten.

@ "ID-Einstellungen" S.35

(7 | [ID1-Schalter

Mit diesem Schalter konnen Sie die ID-Einstellungen fiir
die Fernbedienung aktivieren (On) bzw. deaktivieren
(Off).

@ "ID-Einstellungen" S.35

[Esc]-Taste

e Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion.

e Wenn die Taste wahrend der Anzeige des
Konfigurationsmeniis gedriickt wird, wird die
vorherige Meniiebene angezeigt.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112

e Dient bei Verwendung des optionalen drahtlosen

Maus-Empfangers als rechte Maustaste.
@ "Sonderzubehor” S.182

() | Fernbedienungsansch
luss

Anschluss des optionalen Fernbedienungskabelsatzes
und Ausgabe von Signalen von der Fernbedienung.

@ "Sonderzubehor” S.182
Wenn das Fernbedienungskabel mit diesem Remote-

Anschluss verbunden ist, ist der Infrarotsender der
Fernbedienung deaktiviert.

[A/V Mute]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.97

(© | [Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei
Problemen Lésungsvorschlage anzeigt.

@ "Verwendung der Hilfe" S.137

[Color Mode]-Taste

Mit jedem Driicken wird der Farbmodus gewechselt.

@ "Einstellung der Projektionsqualitit (Auswahl des
Farbmodus)" S.76

@) | [Num]-Taste

Halten Sie diese Taste gedriickt, und geben Sie anhand der
Zahlentasten Kennworter und Nummern ein.

@ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.106

[Search]-Taste

Wechselt zur nichsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.51

@) | [E-Zoom]-Tasten
[®][Q]

Vergroflert oder verkleinert das Bild ohne Anderung der
Projektionsflache.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.98

[O-]-Taste

Beleuchtet die Tasten auf der Fernbedienung ca. 15
Sekunden lang. Das ist praktisch, wenn die
Fernbedienung im Dunkeln verwendet wird.

Anzeige

Ein Licht leuchtet bei der Ausgabe von
Fernbedienungssignalen auf.

@) | [Default]-Taste

Aktiviert, wenn in der Konfigurationsmenii-Hilfszeile
[Default]: Reset angezeigt wird. Die anzupassenden
Einstellungen werden auf ihre Standardwerte
zurlickgesetzt.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

Infrarotsender der
Fernbedienung

Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.
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Sie konnen folgende Aktionen durch einfaches Driicken einer der Tasten an
der Fernbedienung durchfiihren:

Betrieb Einstellung
Das projizierte Bild vertikal umkehren. Halten Sie die Taste [A/V Mute] langer als
(Umschalten der Projektion zwischen funf Sekunden gedriickt.

Front und Front/Decke)
@ "Andern der Richtung des Bildes
(Projektionsmodus)" S.28

Auswahl der
Kennwortsicherheitseinstellungen.
@ "Benutzerverwaltung
(Kennwortschutz)" S.106

Halten Sie die [Freeze]-Taste langer als fiinf
Sekunden gedriickt. Die Kennwortschutz-
Anzeige erscheint und Sie konnen
verschiedene Einstellungen wéhlen.

Sperrung oder Freigabe einiger Aktionen | Halten Sie die [Help]-Taste ldnger als finf
der Tasten an der Fernbedienung. Sekunden gedriickt.

@ "Tastensperre Fernbedienung" S.109

Initialisierung der Einstellungen fiir den
Fernst.-Empfinger im Konfiguration-
Ment. (Aktiviertalle Fernsteuer-Empfanger
fir diesen Projektor.)

Halten Sie die [Menu]-Taste linger als 15
Sekunden gedriickt.

Anzeige hiufig verwendeter Konfiguration- | Driicken Sie die Taste [Userl], [User2]
Meniipunkte. oder [User3]. Unter USER-Taste konnen
Sie den Meniipunkt festlegen, den Sie den
jeweiligen Tasten zuordnen mochten.

@ Einstellung - USER-Taste S.118

Folgende Meniipunkte konnen zugewiesen
werden.

Leistungsaufnahme, Information,
Progressiv, Geometriekorrektur, Multi-
Projektion, Auflosung, Speicher oder
Bildverarbeitung

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit die Befehle verzogert
oder iiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind wahrscheinlich die Batterien

erschopft. Ist dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie
fir den Bedarfsfall zwei Ersatz-Alkali- oder Manganbatterien der Grofle AA
bereit. Verwenden Sie ausschliefSlich Alkali- oder Manganbatterien der
Grofle AA.

Achtung
Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

@ Sicherheitsanweisungen

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

a Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.
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Reichweite der Fernbedienung

/\ Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritatszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit
Sie die Batterien richtig einsetzen konnen.

Werden die Batterien nicht ordnungsgemifl verwendet, konnten sie
explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder
Beschiddigungen des Produkts verursachen.

Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an. ~
. . . L ) ) % o Um den Empfang von Fernbedienungssignalen einzuschrinken,
Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die Offnung bis er einrastet. stellen Sie den Fernst.-Empfinger ein.

@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.118

e Wenn Sie in einem Raum mehrere Projektoren verwenden oder
Hindernisse um den Fernsteuerungsempfinger vorhanden sind,
konnen Sie ein Gerdt mit dem optionalen Fernbedienungskabel
sicher bedienen.

@ "Sonderzubehor" S.182

e Wenn das Fernbedienungskabel mit dem Remote-Anschluss
verbunden wird, ist der Fernst.-Empfinger am Projektor deaktiviert.
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Vorbereitung des Projektors

In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors und der Verbindungsautbau zu Projektionsquellen erldutert.
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Die Projektionsobjektivbaugruppe entfernen und
anbauen

Anbringen

Achtung

e Der Projektor sollte beim Anbringen des Objektivs nicht so stehen, dass die
Gehéuseoffnung nach oben gerichtet ist. Staub und Schmutz konnten in den
Projektor gelangen.

e Nur das angegebene Objektiv verwenden. Nachfolgend finden Sie eine Liste
der Objektive, die mit dem Projektor verwendet werden konnen.

@ "Sonderzubehor" S.182

n Drehen Sie den Fokussierring bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

Setzen Sie das Objektiv mit dem weiflen Punkt nach oben in die
Objektivhalterung des Projektors und drehen Sie es dann im
Uhrzeigersinn bis es horbar einrastet.

Stellen Sie das Drehmoment fiir den Zoomring durch Drehen des
Drehmomentrings ein.

P

@ Fester
@ Lockerer

Drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie
dabei sicher, dass es in der Halterung bleibt.

Fixieren Sie die Taste zum Ausbauen des Objektivs mit der mit
dem Objektiv gelieferten Schraube.
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Entfernen

Achtung
¢ Entfernen Sie das Objektiv nur, wenn es notig ist. Wenn Staub und Schmutz

in das Projektorinnere gelangen, wird dadurch die Projektionsqualitit
gemindert, und es konnen Fehlfunktionen auftreten.

e Berithren Sie nicht die Objektivsektion mit Threr Hand oder Thren Fingern.
Wenn Fingerabdriicke oder Ole auf der Objektivoberfliche bleiben, nimmt
die Projektionsqualitit ab.

e Wenn Objektivversatz ausgefithrt wurde, stellen Sie den Objektivversatz vor
dem Austauschen des Objektivs auf die Mittenposition ein.

@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds (Objektivversatz)" S.31

Wenn die Taste zum Ausbauen des Objektivs mit einer Schraube

Achten Sie darauf, die Taste zum Ausbauen des Objektivs mit der gesichert ist, entfernen Sie die Schraube.

Schraube zu sichern, damit das Objektiv nicht gestohlen werden
kann.

Achtung
e Lagern Sie den Projektor mit eingesetztem Objektiv.
Wenn der Projektor ohne das Objektiv gelagert wird, konnten Staub und

Schmutz in den Projektor gelangen und Fehlfunktionen oder eine
Beeintriachtigung der Projektionsqualitit verursachen.

e Wenn der Projektor nach oben (35 bis 150 Grad) oder nach unten (-35 bis
-150 Grad) gerichtet ist, stellen Sie den Drehmomentring des Objektivs fester
ein. Beachten Sie, dass eine zu feste Einstellung zu Fehlfunktionen fiithren
kann.

Stellen Sie sicher, dass die Keystone-Korrektur richtig durchgefithrt
wird, indem Sie Objektivtyp im Konfigurationsmenii auf das von Halten Sie die Taste zum Ausbauen des Objektivs gedriickt und

Ihnen verwendete Objektiv einstellen. drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen
@ Erweitert - Betrieb - Objektivtyp S.120 Klick hoéren.
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Ziehen Sie das Objektiv, in gerader Richtung ab, wenn es
freigegeben ist.

Installationseinstellungen

Einstellung der Richtung

Wenn die Aufstellung abgeschlossen ist, stellen Sie die Richtung im

Konfigurationsmenii entsprechend dem vertikalen Aufstellungswinkel ein.

Achtung

Achten Sie auf eine richtige Einstellung von Richtung. Die Lebensdauer der
Lampe konnte sich sonst verringern.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

a Wihlen Sie Richtung im Meni Erweitert.

Stellen Sie mit den Tasten [4 ][ P] den Aufstellwinkel des
Projektors ein.

Mit jedem Tastendruck dndert sich der Kippwinkel um 15 Grad. So
genau wie moglich entsprechend dem tatsdchlichen
Aufstellungswinkel einstellen.

[Richtung]l

(4] 0 Grad ©

[ [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [¢]:Rotieren  [Menul:Verl. |

90°
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Wenn Sie mit dem Einstellen fertig sind, wahlen Sie mit [¥] den o Indem Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa finf
Befehl Einstellen und driicken Sie dann die Taste [«J]. Sekunden lang gedriickt halten, konnen Sie die Einstellungen wie
folgt andern:
Front«sFront/Decke
Andern der Richtung des Bildes (Projektionsmodus) Riick«» Riick/Decke

e Achten Sie darauf, die Einstellung Richtung zu priifen, wenn Sie die
Aufstellposition des Projektors dndern.

@ Erweitert - Richtung S.120

Mit dem Modus Projektion im Konfigurationsmenii kénnen Sie die
Bildrichtung 4ndern.

@ Erweitert — Projektion S.120

In der Standardeinstellung Front ergeben sich fiir jeden Projektionsmodus
die folgenden Bildrichtungen.

Bildschirmeinstellung
Front (Standard) Front/Decke

Stellen Sie das Bildformat entsprechend dem Seitenverhiltnis des
verwendeten Bildschirms ein.

Die Bildprojektionsfliche entspricht der Form des Bildschirms.

Die Bildformat-Einstellungen sind zum Zeitpunkt des Kaufs wie folgt:
e EB-G6970WU: 16:10
e EB-G6870: 4:3

Ruck Rick/Decke

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112
Wahlen Sie Display im Meniu Erweitert.

Wahlen Sie Bildformat im MenU Bildschirm.

Wahlen Sie das Bildschirm-Seitenverhaltnis.

Je nach Einstellung dndert sich die Form des Hintergrundtestbilds.
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Sie konnen das Bild nach links und rechts verschieben.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

Wahlen Sie Display im Menu Erweitert.

Wahlen Sie Anzeigeposition im Menu Bildschirm.
B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.
Stellen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [ p] die Bildposition

ein.
¢ W,e on Sie,,das, Bﬂdform‘?,t .éndem’. Steuerf Sie auch das Mit dem Hintergrundtestbild konnen Sie die aktuelle Anzeigeposition
Seitenverhaltnis des projizierten Bildes ein. pritfen

@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.77

e Message Broadcasting (ein EasyMP Monitor-Plugin) wird von dieser
Funktion nicht unterstiitzt.

Einstellen der Bildposition im projizierten Bildschirm

Wenn die Einstellung Bildformat Rénder zwischen Bildkante und dem
Rahmen des projizierten Bildschirms verursacht, konnen Sie die Position
des Bildes anpassen.

Beispiel: Wenn fiir den EB-G6970WU das Bildformat auf 4:3 eingestellt
ist

B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Die Anzeigeposition kann in den folgenden Situationen nicht
eingestellt werden.

e Wenn das Bildformat auf 16:10 eingestellt ist, bei Verwendung von
EB-G6970WU

<:|I| |I|:> e Wenn das Bildformat auf 4:3 eingestellt ist, bei Verwendung von
EB-G6870
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Anzeigen eines Testbilds
Es kann ein Testbild angezeigt werden, um die Projektion ohne
angeschlossenes Videogerit einzustellen.

Die Form des Testbilds entspricht der Bildformat-Einstellung. Stellen Sie
zuerst das Bildformat ein.

@ "Bildschirmeinstellung" S.28

Driicken Sie wahrend der Projektion die Taste [Test Pattern] auf
der Fernbedienung oder die Taste [Ef] im Bedienfeld.

Driicken Sie zur Anderung des Testbilds die Tasten [4 ][ P ] auf der
Fernbedienung oder die Taste [«J] im Bedienfeld.

Unter Verwendung der Unter Verwendung des
Fernbedienung Bedienfeldes

Solange das Testbild angezeigt wird, kann das Bild wie folgt
eingestellt werden.

Hauptmeniibezeichnung Untermenii/Elemente
Bild Farbmodus @ S.76

Farbtemperatur

Erweitert

- Gamma'l @ S381

- RGB

- RGBCMY @ S.80

Reset
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Hauptmeniibezeichnung Untermenii/Elemente
Signal Auto Setup
Einstellung Geometriekorrektur @ S.53
Erweitert Multi-Projektion
- Helligkeitsstufe
- Kanteniiberblendung*? @ S.86
- Multi-Bildschirm @ S.91

*1 Mit Ausnahme der benutzerdefinierten Gamma-Einstellungen
*2  Mit Ausnahme von Schwarzpegel

Um die Meniipositionen einzustellen, die nicht eingestellt
werden konnen, wahrend das Testbild angezeigt wird, oder um
eine Feineinstellung des Bilds vorzunehmen, projizieren Sie ein
Bild vom angeschlossenen Gerit.

B Driicken Sie die Taste [Esc], um das Testbild auszuschalten.

Einstellung der Position des projizierten Bilds
(Objektivversatz)
Das Objektiv kann verschoben werden, um die Position des projizierten

Bilds einzustellen, zum Beispiel wenn der Projektor nicht direkt vor der
Leinwand positioniert werden kann.

Die Bereiche, in denen das Bild verschoben werden kann, sind unten
aufgefithrt. Die Position des projizierten Bildes kann nicht auf den
horizontalen und vertikalen Maximalwert verschoben werden.

EB-G6970WU
) ™~ x
_______ | 110,
\Y ( """"""""" A
' 1/2V
------- s ol
N 4—}2 . li",a
\‘\\ 1/2H ,/’ 9
N el v
H X 30% H H X 30%
@) Objektivmitte
@ Projiziertes Bild mit Objektivversatz in Mittenposition
@ Maximaler Bewegungsbereich: V x 67 %
@) Wennbeihorizontaler Ausrichtung der Maximalwert erreichtist: V

x27 %
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EB-G6870
% ~ h
0 N
s AN 9
_____ : L O]
A A
\ /' """"""" X
i 1/2V
A o : _ v . @
AN ¢ ) E Y 9 @
| 1/2H
N 4 A 4
H x 30% H H x 30%
) Objektivmitte
@ Projiziertes Bild mit Objektivversatz in Mittenposition
@ Maximaler Bewegungsbereich: V x 57 %
@) Wennbeihorizontaler Ausrichtung der Maximalwert erreicht ist: V

x19 %

o Stellen Sie die Bildhohe mit dem vertikalen Objektivversatzrad ein,
indem Sie das Bild von unten nach oben verschieben. Wenn sie von
oben nach unten eingestellt wird, kann es sein, dass sich die
Bildposition nach dem Einstellen leicht nach unten verschiebt.

e Wir empfehlen, Fokus, Zoom und Objektivversatz mindestens
30 Minuten nach Beginn der Projektion einzustellen, da die Bilder
direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

e Das Bild ist am deutlichsten, wenn beide Objektivversatze in der
Mittenposition stehen.

e Das Riickprojektion-Weitwinkelobjektiv ELPLR03 unterstiitzt keinen
Objektivversatz.

n Losen Sie die Objektivversatzrad-Verriegelung.

Stellen Sie die Position des projizierten Bildes mit dem vertikalen
und horizontalen Objektivversatzrad ein.

)
i = : )

/v /v i
| !~ ]

l---t---‘l
¥

Wenn Sie mit dem Einstellen fertig sind, sperren Sie die
Objektivversatzrad-Verriegelung.
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%

Bei Verwendung des Short-Throw-Zoomobjektivs ELPLUO1

Einste"en der Bildgroﬂe Fithren Sie zur Schirfeeinstellung die folgenden Schritte aus, wenn das
Objektiv mit der Objektivversatzfunktion nach oben, unten, links oder
Stellen Sie die Grof3e des projizierten Bildes durch Drehen des Zoomrings rechts verschoben wird.
ein.

Drehen Sie den Verzerrungsring bis zum Anschlag gegen den

«T WhH Uhrzeigersinn.
\s@\ ‘ «W T» ‘

Fokuskorrektur

Der Fokus kann mithilfe des Fokusrings korrigiert werden.

Stellen Sie das Bild um die Objektivachse herum mit dem
Fokussierring scharf.

Beispiel: Wenn der Objektivversatz ganz nach unten gedreht wird
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Korrigieren Sie die Bildschirmverzerrung mit dem Verzerrungsring.

Bei der Verzerrungskorrektur werden die Randbereiche des Bildes
ebenfalls fokussiert.

Stellen Sie mit dem Fokussierring den ganzen Bildschirm scharf.

Einen unscharfen Bereich um die Objektivachse konnen Sie mit dem
Verzerrungsring feineinstellen.

Einstellen der Hohe des projizierten Bildes (bei
normaler Aufstellung)

Stellen Sie die Bildposition durch Verlingern oder Verkiirzen des vorderen
Geridtefufes ein. Sie konnen die Position des Bildes durch Neigung des
Projektors um bis zu 10 Grad dndern.

@ Vorderen Geritefuf} verlingern.

@ Vorderen Geritefufl verkiirzen.

@ Je grofler der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus
einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner
Neigungswinkel erforderlich ist.

Einstellen der horizontalen Neigung (bei normaler
Aufstellung)

Drehen Sie die hinteren Fiifle zur horizontalen Neigung des Projektors
heraus bzw. herein.
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e Die Steuerung mit der Fernbedienung ist nur bei Projektoren
moglich, die sich innerhalb des Betriebsbereichs der Fernbedienung
befinden. @ "Reichweite der Fernbedienung" S.23
¢ Wenn Fernbedienungstyp unter Betrieb im Konfigurationsmenii auf
Einfach gestellt wird, konnen Sie die Fernbedienungs-ID nicht
einstellen. @ S.120

¢ IDs werden ignoriert, wenn die Projektor-ID auf Aus oder die
Fernbedienungs-ID auf 0 gesetzt ist.

@) Drehen Sie den hinteren Fufd heraus. Weisen Sie eine Projektor ID zu

@ Drehen Sie den hinteren Fuf§ herein.
n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmeni" S.112

Achtung
Die hinteren Geritefiifle konnen befestigt und abgenommen werden. Beachten Wihlen Sie Multi-Projektion im Meni Erweitert
Sie, dass sich die Geritefiifle losen, wenn sie um mehr als 10 mm verlingert a '
werden.
B Wahlen Sie Projektor ID und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
ﬂ Wahlen Sie die gewtinschte ID aus und driicken Sie dann die
ID-Einstellungen [+J]-Taste.

Wenn fiir einen Projektor und die Fernbedienung eine ibereinstimmende
ID festgelegt wurde, konnen Sie iiber die Fernbedienung selektiv den [Projektor ID]
Projektor mit dieser ID bedienen. Das ist sehr praktisch, wenn Sie mehrere
Projektoren handhaben miissen.

Driicken Sie die [Menu]-Taste, um das Konfigurationsmeni zu
schlieBBen.
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Priifen der Projektor ID

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Help]-Taste und halten Sie
gleichzeitig die [ID]-Taste gedriickt.

Fernbedienung

() (2O (3

(e ) JCe )
(7 JCs (9 )

0 Num
Help
% E;Oh‘ %}

Wenn Sie die Tasten driicken, wird die aktuelle Projektor-ID auf der

Projektionsleinwand angezeigt. Sie verschwindet in etwa drei Sekunden.

Einstellen der Fernbedienungs-ID

n Stellen Sie den [ID]-Schalter der Fernbedienung auf On.

7

( ) (
( ) (
( ) (
( ) (

D

1D
on@)off
=

a Driicken Sie, wahrend Sie die [ID]-Taste gedriickt halten, die
Zahlentaste, die der ID des Projektors entspricht, den Sie bedienen
mochten.

@ "Priifen der Projektor ID" S.36

Fernbedienung

)Y Ee)

Wenn diese Einstellung vorgenommen ist, sind die Projektoren, die iiber
Fernbedienung gesteuert werden konnen, begrenzt.

Die Einstellung der Fernbedienungs-ID ist in der Fernbedienung
gespeichert. Auch wenn die Batterien der Fernbedienung zum
Austausch herausgenommen werden, wird die gespeicherte ID-
Einstellung bewahrt. Wenn die Batterien aber sehr lange Zeit

herausgenommen bleiben, wird die Einstellung auf den Standardwert
(ID0) zuriickgesetzt.

Einstellen der Uhrzeit

Sie konnen die Uhrzeit fiir den Projektor einstellen. Die eingestellte Uhrzeit
wird fir die Zeitplanfunktion verwendet.

@ "Zeitplanfunktion” S.103
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e Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten, wird die
Meldung "Mochten Sie die Uhrzeit einstellen?” angezeigt. Wéhlen Sie

Ja, erscheint der Bildschirm aus Schritt 4.

e Wenn Zeit/Plan-Schutz unter Kennwortschutz auf Ein eingestellt
ist, konnen Datums- und Zeiteinstellungen nicht gedndert werden.
Nach Anderung der Einstellung Zeit/Plan-Schutz auf Aus konnen
Sie Einstellungen dndern.

@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.106

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

Wahlen Sie Betrieb im Meni Erweitert.

Wahlen Sie Datum & Zeit und driicken Sie die dann [«J]-Taste.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Geben Sie Datum und Uhrzeit tiber die Bildschirmtastatur ein.

@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur” S.125

[Datum & Zeit] Zuriick

Sommerzeit-Einstellung
Sommerzeit Aus
DST Start
DST Ende
DST-Einstellung (min)

Internetzeit

Datum & Zeit

Untermenu

Funktion

Zeitunterschied (UTC)

Stellen Sie den Zeitunterschied zur koordinierten
Weltzeit ein.

Einstellen

Die Einstellungen unter Datum & Zeit werden
tibernommen.

Sommerzeit-Einstellung

Untermenii Funktion
Sommerzeit Stellen Sie ein, ob die Sommerzeit aktiviert werden
soll (Ein/Aus). DST-Einstellung (min) passt den
Zeitunterschied zwischen Standardzeit und
Sommerzeit an.
DST Start Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit fiir den
Beginn der Sommerzeit ein.
DST Ende Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit fiir das Ende
der Sommerzeit ein.
Einstellen Die Einstellungen unter Sommerzeit-Einstellung
werden iibernommen.
Internetzeit
Untermeni Funktion

Internetzeit

Stellen Sie hier Ein ein, um die Zeit automatisch
iiber einen Internet-Uhrzeit-Server zu
aktualisieren.

Internetzeitserver

Geben Sie die IP-Adresse eines Internet-Uhrzeit-
Servers ein.

Einstellen

Die Einstellungen unter Internetzeit werden
tibernommen.

Unterment Funktion

Datum Einstellung des aktuellen Datums.

Zeit Einstellung der aktuellen Uhrzeit.

Achten Sie beim Andern von Einstellungen darauf, dass Sie
Einstellen wihlen und dann die Taste [«d] driicken.
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B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Sonstige Einstellungen

Einstellungen fiir die Standardbedienung

Zweck

Einstellmethoden

Starten/Stoppen der Projektion
durch Ein-/Ausschalten der
Stromversorgung oder Ein-/
Ausstecken des Projektor-
Netzsteckers.

Stellen Sie Direkt Einschalten auf Ein.
(Standardeinstellung: Aus)

@ Erweitert - Betrieb - Direkt

Einschalten S.120

Der Projektor kann direkt mit dem
Leitungsschutzschalter ausgeschaltet werden,
weil er die direkte Abschaltfunktion unterstiitzt.

Deaktivieren der automatischen
Abschaltfunktion.

Stellen Sie Sleep-Modus auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@™ Menii Erweitert — Betrieb - Sleep-Modus
S.120

Deaktivieren der Piepstone beim
Ein-/Ausschalten des Projektors.

Stellen Sie Piepston auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@ Erweitert - Betrieb - Piepston S.120

Bedienung des Projektors per
Befehlskommunikation, selbst bei
ausgeschaltetem Projektor.

Stellen Sie Standby-Modus auf Kommunikat.
ein. (Standardeinstellung: Kommunikat. aus)

@ Erweitert — Standby-Modus S.120

Bedienung des Projektors per
Befehlskommunikation bei
aktivem A/V Stummschalten.

Stellen Sie A/V-Stummsch. 16sen aufA/V
Stummschalten.

@ Erweitert - Betrieb - A/V-Stummsch. 16sen
S.120

Die Standardeinstellung ist Beliebig. Wenn Sie
den Projektor bei aktiviertem A/V
Stummschalten bedienen, wird A/V
Stummschalten deaktiviert.
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Zweck

Einstellmethoden

Projizieren des Bildes von der
vorherigen Eingangsquelle beim
Einschalten des Projektors.

Stellen Sie Quellensuche bei Start auf Aus.

@ Erweitert - Betrieb - Quellensuche bei
Start S5.120

Der Projektor erfasst jedes Mal beim Einschalten
ein eingespeistes Bildsignal, weil die
Standardeinstellung Ein ist.

Einstellung fiir die Anzeige

Zweck

Einstellmethoden

Andern der Meniiposition.

Anderung der Einstellungen fiir die
Meniiposition.

@ Erweitert - Display - Meniiposition S.120

Ausschalten des Gerates durch
einmaliges Driicken der Taste [(D].

Stellen Sie Standby-Bestitigung auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@ Erweitert - Display - Standby-Bestitigung
S.120

Deaktivieren der Meldung auf der
Projektionsfliche beim
Umschalten der Quelle.

Stellen Sie Meldung auf Aus.
(Standardeinstellung: Ein)

@ Erweitert - Display - Meldung S.120

Sie kénnen Warnungen anhand der Anzeigen
bestatigen.

@ "Ablesen der Anzeigen" S.139

Dialoge fiir Bedienung und Funktionen,
Benachrichtigung fiir Lampenwechsel, Ende von
Message Broadcasting und Projektor ID werden
angezeigt.

Reduzieren der
Anzeigeverzogerung des Bildes.

Stellen Sie Bildverarbeitung auf Schnell.
@ Signal - Bildverarbeitung S.116

Stellen Sie Frame Interpolation auf Aus (nur EB-
G6970WU).

@ Signal - Frame Interpolation S.116

Registrieren und Speichern der
Einstellungen fiir das projizierte
Bild.

Stellen Sie Speicher ein.
@ "Speicherfunktion” S.101
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Zweck

Einstellmethoden

Andern des im Hintergrund
angezeigten Bildschirms.

Andern unter Display. Zur Auswahl stehen Blau,
Schwarz und Logo. Wenn kein Logo registriert
ist, wird das EPSON-Logo angezeigt.
Hintergrundanzeige: Einstellung der
Bildschirmanzeige ohne Bildsignal.
(Standardeinstellung: Blau)

@ Erweitert - Display - Hintergrundanzeige
S.120

Startbildschirm: Einstellung, ob (Ein/Aus) das
Benutzerlogo beim Einschalten des Projektors
angezeigt werden soll. (Standardeinstellung: Ein)
@ Erweitert - Display - Startbildschirm

S.120

A/V Stummschalten: Einstellung der
Bildschirmanzeige bei aktiviertem A/V
Stummschalten. (Standardeinstellung: Schwarz)
@ Erweitert — Display - A/V

Stummschalten S.120

Bei Einstellung von A/V-Stummsch. 16sen auf
A/V Stummschalten ist die Einstellung
Schwarz.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

Bezeichnung, Position und Ausrichtung der Anschliisse konnen je nach angeschlossener Quelle unterschiedlich sein.

AnschlieBen eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schlieffen Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.

@) Unter Verwendung des mitgelieferten Computerkabels

Schlieflen Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss Computer an.

Audiosignale kénnen {iber den Audio Out-Anschluss des Projektors ausgegeben werden, wenn der Audioausgang am Computer mit einem im Handel erhaltlichen Audiokabel am
Audiol-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Bei Verwendung eines handelsiiblichen 5BNC-Kabels
Schlielen Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss BNC an.

Audiosignale konnen {iber den Audio Out-Anschluss des Projektors ausgegeben werden, wenn der Audioausgang am Computer mit einem im Handel erhaltlichen Audiokabel am
Audio2-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels
Verbinden Sie den HDMI-Anschluss am Computer mit dem Projektoranschluss HDMI.
Sie kénnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.
@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen DisplayPort-Kabels
SchliefSen Sie den DisplayPort-Ausgang des Computers an den DisplayPort-Projektoranschluss an.
Sie konnen die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.
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e Andern Sie den Audioausgang im Menii Audioeinstellungen.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - Audioeinstellungen S.120
e Wenn bei Verwendung eines HDMI- oder DisplayPort-Kabels kein Ton gesendet wird, schliefen Sie zum Senden des Tons ein handelsiibliches Audiokabel an

den Audio3-Anschluss an. Stellen Sie HDMI-Audioausgang oder DisplayPort-Audioausg. auf Audio3 ein.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - Audioeinstellungen - HDMI-Audioausgang, DisplayPort-Audioausg. S.120

¢ Einige im Handel erhaltliche DisplayPort-Kabel sind mit einer Sperre ausgestattet. Driicken Sie beim Entfernen des Kabels auf die Taste am Kabelanschlussbereich
und ziehen Sie das Kabel ab.




AnschlieBen von sonstiger Ausriistung

AnschlieBBen von Bildquellen

Verbinden Sie den Projektor zur Projektion von Videobildern mit einer der folgenden Methoden.

@) Unter Verwendung eines handelsiiblichen Videokabels

Schlielen Sie den Video-Ausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Video an.

Audiosignale kénnen iiber den Audio Out-Anschluss des Projektors ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang an der Bildquelle mit einem im Handel erhéltlichen Audiokabel
am Audio-L/R-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Bei Verwendung eines handelsiiblichen S-Videokabels
Verbinden Sie den S-Video-Ausgang an der Bildquelle mit dem Projektoranschluss S-Video.

Audiosignale kénnen tiber den Audio Out-Anschluss des Projektors ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang an der Bildquelle mit einem im Handel erhéltlichen Audiokabel
am Audio-L/R-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Bei Verwendung eines optionalen Komponentenvideokabels (D-Sub/Komponentenkonverter)
@ "Sonderzubehor” S.182
Verbinden Sie den Komponenten-Ausgang der Bildquelle mit dem Computer-Anschluss am Projektor.

Audiosignale kénnen iiber den Audio Out-Anschluss des Projektors ausgegeben werden, wenn der Audioausgang am Videogerit mit einem im Handel erhiltlichen Audiokabel am
Audiol-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@) Bei Verwendung eines handelsiiblichen Komponentenvideokabels (RCA) und eines BNC/RCA-Adapters
Verbinden Sie den Komponentenausgang des Videogerites mit dem BNC-Anschluss (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb) des Projektors.

Audiosignale konnen tiber den Audio Out-Anschluss des Projektors ausgegeben werden, wenn der Audioausgang am Videogerit mit einem im Handel erhéltlichen Audiokabel am
Audio2-Anschluss des Projektors angeschlossen wird.

@ Unter Verwendung eines handelsiiblichen HDMI-Kabels
Schliefien Sie den HDMI-Anschluss an der Bildquelle an den Projektoranschluss HDMI an.
Sie kénnen die Audiosignale der Bildquelle mit dem projizierten Bild senden.

(@ Bei Verwendung eines handelsiiblichen BNC-Videokabels (nur EB-G6970WU)
Schlielen Sie den SDI-Anschluss an der Bildquelle an den SDI-Anschluss des Projektors an.
Audioausgénge werden nicht unterstiitzt.
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Achtung
e Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, wihrend Sie sie am Projektor anschlieffen, kann dies zu Fehlfunktionen fiihren.

e Wenn der Stecker eine andere Ausrichtung oder Form aufweist, versuchen Sie nicht, ihn mit Nachdruck in den Anschluss zu stecken. Dies kann zu Geritebeschidigungen
und Fehlfunktionen fiihren.

e Andern Sie den Audioausgang im Menii Audioeinstellungen.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - Audioeinstellungen S.120

e Wenn bei Verwendung eines HDMI-Kabels kein Ton gesendet wird, schliefen Sie zum Senden des Tons ein handelsiibliches Audiokabel an den Audio3-
Anschluss an. Stellen Sie HDMI-Audioausgang auf Audio3.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - Audioeinstellungen - HDMI-Audioausgang S.120

e Wenn Thre gewiinschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewohnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerit mitgelieferte oder ein als
Sonderzubehor erhiltliches Kabel fiir den Anschluss an den Projektor.

e Wenn Sie ein handelstibliches Audiokabel (2RCA(L/R)/Stereo-Miniklinke) verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung "Kein Widerstand".

AnschlieBen von externen Geraten

Durch den Anschluss eines externen Monitors oder externer Lautsprecher konnen Bilder und Audiosignale ausgegeben werden.

@ Bei Ausgabe von Bildern an einen externen Monitor
SchliefSen Sie den externen Monitor mithilfe seines mitgelieferten Kabels an den Projektoranschluss Monitor Out an.
@ Bei Ausgabe von Audiosignalen iiber einen externen Lautsprecher

Schlielen Sie den externen Lautsprecher mithilfe eines im Handel erhaltlichen Audiokabels an den Projektoranschluss Audio Out an.
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o Stellen Sie Folgendes ein, um Bild und Ton auch im Standby-Modus des Projektors auszugeben.
Stellen Sie Standby-Modus auf Kommunikat. ein.
@ Erweitert - Standby-Modus S.120
Stellen Sie A/V-Ausgang auf Immer.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - A/V-Ausgang S.120
e Es konnen nur analoge RGB-Signale vom Computer- oder BNC-Eingang an einem externen Monitor ausgegeben werden. Sie konnen bei Monitor-Ausgang

einstellen, welche Signale ausgegeben werden sollen.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - Monitor-Ausgang S.120

AnschlieBen eines LAN-Kabels

Schlieflen Sie an den LAN-Projektoranschluss einen LAN-Ausgang eines Netzwerkhubs oder eines anderen Gerits mithilfe eines im Handel erhiltlichen
100BASE-TX- oder 10BASE-T LAN-Kabels an.

Durch Anschlieffen eines Computers an den Projektor iiber ein Netzwerk kénnen Sie den Status des Projektors iiberpriifen.
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Um Fehlfunktionen vorzubeugen, verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel der Kategorie 5 oder hoher.

AnschlieBen eines HDBaseT Transmitter

Schlieflen Sie den optionalen HDBaseT Transmitter mit einem handelsiiblichen 100BASE-TX-Netzwerkkabel an.
@ "Sonderzubehor” S.182
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e Bitte lesen Sie vor der Verwendung des HDBaseT Transmitter sorgfiltig die mitgelieferte Bedienungsanleitung.
e Verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel der Kategorie 5e oder 6.
e Stellen Sie beim Anschlieflen oder Abtrennen des LAN-Kabels sicher, dass Projektor und HDBaseT Transmitter ausgeschaltet sind.

o Stellen Sie bei Ethernet- oder serieller Kommunikation oder bei Verwendung der Kabelfernbedienung am HDBaseT-Anschluss den Meniipunkt
Steuerung/Kommunik. im Konfigurationsmenii auf Ein.
@ Erweitert - HDBaseT - Steuerung/Kommunik. S.120
Beachten Sie, dass bei Einstellung von Steuerung/Kommunik. auf Ein der LAN-, RS-232C- und der Remote-Anschluss deaktiviert sind.

e Stellen Sie bei Verwendung von Extron XTP-Transmitter oder Switcher eine Verbindung zum HDBaseT-Anschluss des Projektors her. Setzen Sie Extron XTP auf
Ein (Standby-Modus und Steuerung/Kommunik. werden automatisch auf Ein gesetzt).
@ Erweitert - HDBaseT - Extron XTP S.120
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Anbringen der Kabelabdeckung

Durch Anbringen der Kabelabdeckung konnen Sie die angeschlossenen
Kabel fiir eine aufgerdumte Projektoraufstellung verbergen. (Die
Abbildungen gelten fiir einen Projektor mit Deckenmontage.)

Anbringen

n Binden Sie die Kabel mit einem handelsiiblichen Kabelbinder
zusammen.

Ziehen Sie die beiden Schrauben an der Kabelabdeckung fest. (Sie
kdnnen die Schrauben mit der Hand festziehen.)

Setzen Sie die Laschen an der Kabelabdeckung in die beiden
Schlitze auf der Projektorriickseite ein.
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Grundfunktionen

In diesem Kapitel wird die Projektion und Bildeinstellung erldutert.



Projizierung von Bildern

Automatische Erkennung von Eingangssignalen o Sie konnen Einstellungen so vornehmen, dass Bilder beim nichsten
d A d d .o Bild Einschalten des Projektors von demselben Eingang projiziert werden.
un ndern des prOJIZIerten liaes @ Erweitert - Betrieb - Quellensuche bei Start S.120
(Quellensuche) e Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wihrend kein Bildsignal
anliegt.

Driicken Sie die Taste [Search] auf der Fernbedienung oder die

Taste [Source Search] im Bedienfeld, um Bilder von dem Anschluss zu
[Quellensuche]

projizieren, der gerade ein Bild empfingt. Signalstatus
| < Computer ________Aus )
Unter Verwendung der Unter Verwendung des C— BNC AlS
Fernbedienung Bedienfeldes BT = DisplayPort Aus
= S-Yideo Aus
e 0 ) = Video Aus

On  Standby

©)

(¢

= b
Video | [S-Video ll

(LN J (HoBaser) {_sor ] [ [#1:Auswahl [&]:Eingeben [Esc] :Verlassen |

= HDMI Aus
Ee— HDBaseT Aus
= SDI Aus

[)o

m
>

t

]

-Ein Bildsignal eingeben.
-Die Quelle mit der Taste I auswihlen.

a4t

*Nur EB-G6970WU

Wenn zwei oder mehr Bildquellen angeschlossen sind, driicken Sie die
Taste [Search] auf der Fernbedienung oder die Taste [Source Search] im
Bedienfeld, bis das gewiinschte Bild projiziert wird.

Wenn Thr Videogerdt angeschlossen ist, starten Sie die Wiedergabe vor der
Quellensuche.
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Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
Fernbedienung

Mit der Fernbedienung konnen Sie direkt zum Zielbild umschalten, indem
Sie folgende Tasten verwenden:

Die Einginge fiir jede Taste sind unten dargestellt.

Fernbedienung

é On  Standby 0

© &
W

— | (computer] [ BNC ] (Displypor} |
N——2

———= Video ] (S-Video] [ HDMI 3——

((an ][HDBTaseT][ Dl P——
S —

Eingang

|
(B O (] |

SDI

Computer Audiol J Audio2

—
-

R/Cr/Pr G/Y _ B/Cb/Pb H/CSync V Sync

@ Nur EB-G6970WU

Anpassung der Lautstarke

Sie konnen die Lautstirke des Audioausgangs am Audio Out-Anschluss mit
einer der folgenden Methoden einstellen.

e Driicken Sie die [Volume]-Tasten auf der Fernbedienung, um die
Lautstirke einzustellen.

[*] Vermindert die Lautstirke.
[W] Erhoht die Lautstirke.

Fernbedienung

W

e Stellen Sie die Lautstirke im Konfigurationsmenii ein.
@ Einstellung - Lautstirke S.118

/\ Achtung

Starten Sie nicht mit hoher Lautstarke.

Plotzlich auftretende iibermaflige Lautstirke kann zu Horschdden fithren.
Achten Sie vor dem Ausschalten des Gerdts immer darauf, die Lautstirke zu
verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise
wieder erhohen konnen.

@ Wenn als Quelle SDI verwendet wird, wird kein Audiosignal
ausgegeben.
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o Gekriimmte Fliche
Sie konnen Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine gekriimmte
Fliche auftreten, manuell korrigieren und den Grad der Vergroflerung
und Verkleinerung einstellen.
@ "Gekrimmte Fliche" S.56

Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild

Keystone-Verzerrung in projizierten Bildern kann mit einer der folgenden
Methoden korrigiert werden.

e H/V-Keystone
Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung korrigiert.
@ "H/V-Keystone" S.54

> e

¢ Punktkorrektur
Korrektur leichter Verzerrungen in Teilbereichen oder Einstellung der
Bildposition in tiberlappenden Bereichen beim Projizieren mit mehreren
Projektoren.
@ "Punktkorrektur” S.64

e Quick Corner
Verzerrungen werden an den vier Ecken manuell korrigiert.
@ "Quick Corner" S.55 ~

~
~—

%

L,

- b




Anpassung von projizierten Bildern

e Uber Eck a Wahlen Sie Geometriekorrektur im Meni Einstellung.
Sie konnen Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine Fliche mit
rechten Winkeln auftreten, z. B. viereckige Sdulen oder Raumecken, B Wihlen Sie H/V-Keystone und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
manuell korrigieren und den Grad der Vergrofierung und Verkleinerung

Wenn die Meldung "Die Einstellung andert sich. Das Bild kann
erheblich verzerrt werden." angezeigt wird, driicken Sie die [«J]-
Taste.

einstellen.
@ "Uber Eck" S.66

ﬂ Wahlen Sie mit den Tasten [a][¥] die Korrekturmethode und
korrigieren Sie dann mit den Tasten [4]1[}].

-

[H/Y-Keystone] Zurlick

V-Keystone ———

L))
H-Keystone — L>)

e Durch Driicken der Taste [—]] im Bedienfeld konnen Sie die

gewihlte Einstellungsmethode direkt ausfiihren. [ [Esc] :Zuriick [#]:Auswahl [4#]:Justage [Menul:Verl. J

¢ Es ist nicht moglich, mehrere Einstellungsmethoden miteinander zu DT dHCEER

kombinieren. Sie konnen jedoch Punktkorrektur nach Gekriimmte
Fliche oder Uber Eck verwenden.

V-Keystone

o Stellen Sie sicher, dass die Keystone-Korrektur richtig durchgefiihrt
wird, indem Sie Objektivtyp im Konfigurationsmenii auf das von
Ihnen verwendete Objektiv einstellen.

@ Erweitert - Betrieb - Objektivtyp S.120

¥
?

basoo----p

T

H/V-Keystone H-Keystone

Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung korrigiert. Verzerrungen kénnen bei einem vertikalen und
horizontalen Kippwinkel des Projektors von bis zu 30 Grad (19 Grad bei
Verwendung des Short-Throw-Zoomobjektivs ELPLUO1) gegen den
Bildschirm korrigiert werden.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
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@ Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung kann das projizierte
Bild verkleinert werden.
B Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menul-Taste.

Quick Corner

Hiermit konnen Sie jede der vier Ecken des projizierten Bildes getrennt von
Hand anpassen.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
a Wahlen Sie Geometriekorrektur im Meni Einstellung.

B Wihlen Sie Quick Corner, und driicken Sie die [J]-Taste.

Wenn die Meldung "Die Einstellung dndert sich. Das Bild kann
erheblich verzerrt werden." angezeigt wird, driicken Sie die [<J]-
Taste.

a Wahlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] die Ecke, die

Sie einstellen mochten und driicken Sie anschlieBend die [¢]-
Taste.

[Quick Corner]

Bereich wahlen.

4/ ¢ 1:Auswahl
[&1] :Eingeben
[Esc] : Zuriick (2 s fiir
Reset/Umschalten driicken)

@ Wenn Sie die [Esc]-Taste etwa zwei Sekunden lang driicken,
wird die Bestatigungsmeldung zum Zuriicksetzen auf die
Standardeinstellungen angezeigt.

Wihlen Sie Ja, um die Quick Corner-Korrekturen
zuriickzusetzen.

Korrigieren Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [D] die
Eckenposition.
Wenn Sie auf die [¢Jd]-Taste driicken, wird der Bildschirm von

Schritt 4 angezeigt, indem Sie den zu korrigierenden Bereich
auswahlen koénnen.

Wird wahrend des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr
bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem
grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden.
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] Gekriimmte Flache
[Quick Corner]

Sie konnen Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine gekriimmte Flache
auftreten, manuell korrigieren und den Grad der Vergréflerung und
Verkleinerung einstellen.

Projektion von vorne mit horizontalem Objektivversatz in Mittenposition.
@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds (Objektivversatz)" S.31

¢ Projektion auf eine gebogene Fliche mit demselben Radius.
Kann sich nicht mehr bewegen. e Wenn die Einstellungen stark verdndert werden, kann es sein, dass

der Fokus auch nach den Einstellungen nicht gleichmiflig ist.

%/ ¢ ]1:Justage
[Esc] /L@ ] :Zuriick

Korrekturbereich

Wiederholen Sie Verfahren 4 und 5 nach Bedarf, um verbleibende Die Korrekturbereiche sind in den folgenden Tabellen aufgefiihrt.
Ecken einzustellen.

Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.
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EB-G6970WU

Horizontal gekriimmte Fliche (konkav)

Direktansicht von oben

®©Qe

=

Projektionsflache

Mittelpunkt des von der
gekriimmten Flache gebildeten
Kreises

Projektionsabstand

Radius des von der gekriimmten
Fliche gebildeten Kreises

Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.
(Der néchstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp

Vertikaler

Objektivversatz:

Mitte

Vertikaler
Objektivversatz:
Maximal

Seitenansicht Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: 0,4 0,9
ELPLS07
Short-Throw-Zoomobjektiv: 1,4 3,6
ELPLUOI
Riickprojektion- 0,9 -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO3
Middle-Throw- 0,2 0,3

Zoomobjektiv: ELPLMO04

Objektivtyp

Vertikaler

Objektivversatz:

Mitte

Vertikaler
Objektivversatz:
Maximal

Seitenansicht Seitenansicht
Middle-Throw- 0,1 0,2
Zoomobjektiv: ELPLMO05
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
Horizontal gekriimmte Fliche (konvex)
L
@ Projektionsfliche
@ Mittelpunkt des von der

Direktansicht von oben

gekriimmten Fldche gebildeten
Kreises

Projektionsabstand

Radius des von der gekriimmten
Flache gebildeten Kreises

Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.
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(Der nachstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv-
versatz: Mitte versatz: Maximal
Seitenansicht Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0,6 1,1
Short-Throw-Zoomobjektiv: 2,2 4,5
ELPLUO1
Riickprojektion- 1,6 -
Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,3 0,3
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,2 0,2
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
Vertikal gekriimmte Flache (konkav)
@) Projektionsfliche
@ Mittelpunkt des von der
gekriimmten Flache gebildeten
Kreises
L  Projektionsabstand
R Radius des von der gekriimmten

Seitenansicht

Fliache gebildeten Kreises

Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.
(Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv-
versatz: Mitte versatz: Maximal
. . Seitenansicht
Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0,2 0,3
Short-Throw-Zoomobjektiv: 0,7 1,1
ELPLUO1
Riickprojektion- 0,5 -
Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
Vertikal gekriimmte Fliche (konvex)
@) Projektionsfliche
@  Mittelpunkt des von der

=

gekriimmten Flache gebildeten
Kreises

Projektionsabstand

Radius des von der gekriimmten
Flache gebildeten Kreises
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EB-G6870
Seitenansicht Horizontal gekriimmte Fliche (konkav)
Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben. 5 L o
(Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler VZ _ @  Projektionsfliche
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.) | I @ Mittelpunkt des von der
R 'Ki Ho gekriimmten Fliche gebildeten
Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv- | Kreises
ver}satz: ercte versatz: Maximal g | L Projektionsabstand
R Radius des von der gekriimmten
+ Fliche gebildeten Kreises
Direktansicht von oben
el aicht Seitenansicht
1
— Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0.3 04 (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Short-Throw-Zoomobjektiv: 1,3 1,6 Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)
ELPLUO1
- — Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv-
Riickprojektion- 08 - versatz: Mitte versatz: Maximal
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO3 ‘ ‘ 1 1
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,2 0,2
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLMO5 Seitenansicht Seitenansicht
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0.1 0.1 Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0,4 0,9
ELPLLO6
Short-Throw-Zoomobjektiv: 1,3 3,5
ELPLUO1
Riickprojektion- 1,0 -
Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,2 0,3
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,2
ELPLMO5
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Objektivtyp

Vertikaler Objektiv-
versatz: Mitte

Vertikaler Objektiv:
versatz: Maximal

(Der néchstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Seitenansicht Seitenansicht
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLLO06
Horizontal gekriimmte Fliche (konvex)
@ Projektionsfliche
@ Mittelpunkt des von der

Direktansicht von oben

=

gekriimmten Flache gebildeten
Kreises

Projektionsabstand

Radius des von der gekriimmten
Flache gebildeten Kreises

Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.

Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv-
versatz: Mitte versatz: Maximal
Seitenansicht Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0,6 1,1
Short-Throw-Zoomobjektiv: 2,2 4,1
ELPLUO1
Riickprojektion- 1,6 -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,3 0,4
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,2 0,2
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
Vertikal gekriimmte Fliche (konkav)
@) Projektionsfliche
@ Mittelpunkt des von der
gekriimmten Flache gebildeten
Kreises
L  Projektionsabstand
R Radius des von der gekriimmten

Seitenansicht

Fliache gebildeten Kreises




Anpassung von projizierten Bildern

Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.
(Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler Seitenansicht
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Nachfolgend die R/L-Mindestwerte fiir die Abbildung oben.

Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv-
versatz: Mitte versatz: Maximal (Der néchstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
1 L Zoomeinstellung. ELPLR03 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)
Objektivtyp Vertikaler Objektiv- | Vertikaler Objektiv-
versatz: Mitte versatz: Maximal
itenansich i
Seitenansicht Seitenansicht '
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0,2 0,3
Short-Throw-Zoomobjektiv: 0,6 1,6 ' . Seftarameiahi
ELPLUO1 Seitenansicht
Riickprojektion- 0,5 . Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 0,4 0,5
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO3 Short-Throw-Zoomobjektiv: 1,5 2,3
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,2 ELPLUO1
ELPLMO04 Riickprojektion- 1,1 -
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1 Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
ELPLMO5 Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,2 0,2
Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1 ELPLMO04
ELPLLO06 Middle-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLMO5
Vertikal gekriimmte Fliche (konvex) Long-Throw-Zoomobjektiv: 0,1 0,1
ELPLLO6
@) Projektionsfliche
@ Mittelpunkt des von der Korrekturmethode
gekriimmten Flache gebildeten
Kreises n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
L Projektionsabstand
R Radius des von der gekriimmten a Wahlen Sie Geometriekorrektur im Meni Einstellung.

Flache gebildeten Kreises



Anpassung von projizierten Bildern

B Wahlen Sie Gekriimmte Fldche und dricken Sie dann die [J]- B Wihlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [ )] den Bereich,
Taste. den Sie einstellen mochten und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
Wenn die Meldung "Die Einstellung dndert sich. Das Bild kann
erheblich verzerrt werden." angezeigt wird, driicken Sie die [J]- [Bogenkorrektur]

Taste.

a Wahlen Sie Richtige Form und driicken Sie die [«J]-Taste.

[Gekriimmte Fliche] Zuriick

Richtige Form (]

Horizont. Linearitat
Vertikale Linearitat

( [Esc]:Zuriick [#1:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. ]

Bereich wéhlen.

Wenn Sie eine Ecke auswahlen, konnen Sie die beiden Seiten neben
der Ecke einstellen.

@ Wenn Sie die [Esc]-Taste etwa zwei Sekunden lang driicken,
wird die Bestatigungsmeldung zum Zuriicksetzen auf die
Standardeinstellungen angezeigt.

Wihlen Sie Ja, um die Ergebnisse fiir Gekriimmte Flache
zuriickzusetzen.



Anpassung von projizierten Bildern

B Stellen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] die Form ein. Wiederholen Sie Verfahren 5 bis 7 nach Bedarf, um verbleibende
Teile einzustellen.

Wenn das Bild vergroflert oder verkleinert wird, fahren Sie mit dem
nichsten Schritt fort und stellen Sie die Linearitat ein.

_>“; g Driicken Sie zum Zurlickkehren zu Schritt 4 die [Esc]-Taste. Wahlen
" Sie Horizont. Linearitat oder Vertikale Linearitat und driicken
Sie dann die[<J]-Taste.

[Gekriimmte Fldche] Zuriick
. . . . Richtige Form
Wenn das Dreieck in der eingestellten Richtung auf Grau
umwechselt, wie im Screenshot unten gezeigt, konnen Sie die Form Vertikale Linearitdt

nicht weiter in der betreffenden Richtung einstellen.

( [Esc] :Zuriick [4$1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |

Wihlen Sie Horizont. Linearitit, um die horizontale Vergrofierung
oder Verkleinerung einzustellen, oder wihlen Sie Vertikale
Linearitit, um die vertikale Vergréflerung oder Verkleinerung
einzustellen.

@ Wahlen Sie fir die Einstellungen die Standardlinie und driicken Sie
dann die [«J]-Taste.

Verwenden Sie die [ 4 ][ P ]-Tasten, wenn Sie Horizont. Linearitat
auswahlen, und die [ a ][ ¥ ]-Tasten, wenn Sie Vertikale Linearitit
auswahlen, und driicken Sie dann die [<J]-Taste.

Die ausgewihlte Standardlinie wird rot und weifd blinkend angezeigt.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zurlckzukehren,



Anpassung von projizierten Bildern

m Passen Sie die Linearitdt an. Sie konnen fiir die Ergebnisse von Gekriimmte Fliche mithilfe der
Korrigieren Sie sie so, dass der Abstand zwischen den Linien gleich Punktkorrektur eine Feineinstellung vornehmen. Andern Sie
ist. Geometriekorrektur in Punktkorrektur und nehmen Sie dann nach
. . Auswahl von Geom. Korrekturmethode beibehalten Einstellungen
Bei Driicken von [ 4] vor.
Auswahl von Horizont. Linearitit Auswahl von Vertikale Linearitit @ "Punktkorrektur" S.64
Punktkorrektur
= <:’] \ / . o . . . .
T | ™ \ / Unterteilt das projizierte Bild durch ein Raster und korrigiert die
- Verzerrung durch die Verschiebung der Kreuzungspunkte seitlich oder in
A\ der Hohe.

Bereichen vornehmen.

' e Sie konnen in jeder Richtung Korrekturen um 0,5 Pixel in folgenden
Bei Driicken von [ )]

Auswahl von Horizont. Linearitat Auswahl von Vertikale Linearitit EB'G697OWU:, ) ) ) )
Maximal 48 Pixel in vertikaler und horizontaler Richtung
I
EB-G6870:

Maximal 32 Pixel in vertikaler und horizontaler Richtung

e Bei Feineinstellung des Korrekturergebnisses in Gekriimmte Fliche
<<j |>> A und Uber Eck kénnen Sie Anpassungen in einem maximalen Bereich
A\

von 10 Pixeln in vertikaler und horizontaler Richtung vornehmen.

\ /[
\/

BeYeYem———"11 n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste. Wahlen Sie Geometriekorrektur im Menil Einstellung.

Wahlen Sie Punktkorrektur und driicken Sie dann die [<«J]-Taste.

Wenn die Meldung "Die Einstellung éndert sich. Das Bild kann
erheblich verzerrt werden." angezeigt wird, driicken Sie die [«J]-
Taste.
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@ Wenn Sie die Einstellung Gekriimmte Fliche oder Uber Eck in

Punktkorrektur dndern, wird der Bildschirm mit der
Einstellungsmethode angezeigt.

Geom. Korrekturmethode beibehalten: Nehmen Sie mithilfe
von Punktkorrektur eine Feineinstellung der Bilder vor, die mit
Gekriimmte Fliche oder Uber Eck eingestellt wurden.

Geom. Korrekturmethode zuriicksetzen: Setzen Sie
Einstellungen zuriick, die mit Gekriimmte Flache oder Uber Eck
vorgenommen wurden, und nehmen Sie dann mit
Punktkorrektur Einstellungen vor.

a Wahlen Sie Punktkorrektur und driicken Sie dann die [<«J]-Taste.

[Punktkorrektur] Zuriick

Punktkorrektur D3x3

Farbe des Musters Weil3
Reset

( [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. ]

Punktkorrektur

Wihlen Sie die Anzahl Punkte (3x3, 5x5, 9x9) und
nehmen Sie dann die Punktkorrektur-Einstellung
vor.

Farbe des Musters

Wihlen Sie die Gitterfarbe bei Korrekturen.

Reset

Setzt alle Korrekturen der Punktkorrektur auf
ihre Standardwerte zuriick.

Wahlen Sie die Anzahl an Punkten (3x3, 5x5 oder 9x9) und
driicken Sie dann die [«J]-Taste.
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Verschieben Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [ )] den Punkt, Uber Eck

den Sie korrigieren mdochten und driicken Sie dann die [+J]-Taste. Sie konnen Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine Fliache mit
rechten Winkeln auftreten, z. B. viereckige Sdulen oder Raumecken, manuell
korrigieren und den Grad der Vergroflerung und Verkleinerung einstellen.

Projektion von vorne mit horizontalem Objektivversatz in Mittenposition.
@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds (Objektivversatz)" S.31

e Projektion auf eine Fliche mit einem rechten Winkel.
e Wenn die Einstellungen stark verdndert werden, kann es sein, dass
der Fokus auch nach den Einstellungen nicht gleichmiflig ist.
e Die Einstellung Uber Eck kann gegebenenfalls nicht korrekt

eingestellt werden, wenn Sie das Ultra-Short-Throw-Zoomobjektiv
ELPLUO2 verwenden.

y4 Korrigieren Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] die
Verzerrung.

Korrekturbereich

Der Korrekturbereich ist wie folgt.

Driicken Sie zur Korrektur eines weiteren Punktes die [Esc]-Taste,
um zum vorhergehenden Bildschirm zuriickzukehren, und
wiederholen Sie dann Schritt 6 und 7.

@ Mit jedem Tastendruck von [«Jd] konnen Sie das Bild und das
Gitter aus- oder einblenden.

B Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.
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EB-G6970WU

Korrigieren von konkaven horizontalen Ecken (Korrektur, so dass der
Winkel an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

@) Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

Direktansicht von oben

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden
Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp Vertikaler Objek- Vertikaler Objek-

tivversatz: Mitte tivversatz: Maxi-

mal
Seitenansicht
Seitenansicht

Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 17° 8
Short-Throw-Zoomobjektiv: 16° *
ELPLUO1
Riickprojektion- 17 -
Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 17° 16°
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 17° 16°
ELPLMO5

Objektivtyp Vertikaler Objek- Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte tivversatz: Maxi-
mal
e
Seitenansicht
Seitenansicht
Long-Throw-Zoomobjektiv: 17° 16°
ELPLLO6

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in
Mittenposition.

Korrigieren von konvexen horizontalen Ecken (Korrektur, so dass der
Winkel an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

@ Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

Direktansicht von oben

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden
Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)
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Objektivtyp Vertikaler Objek- Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte tivversatz: Maxi-
mal
-
Seitenansicht
Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 8° 5°
Short-Throw-Zoomobjektiv: 0° *
ELPLUO1
Riickprojektion- 2° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 12° 10°
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 13° 12°
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 15° 14°
ELPLLO6

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in
Mittenposition.

Korrigieren von konkaven vertikalen Ecken (Korrektur, so dass der Winkel
an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

@) Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

Seitenansicht

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden

Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp

Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte

Vertikaler Objek-
tivversatz: Maxi-
mal

ELPLLO6

Seitenansicht -

Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 12° *
Short-Throw-Zoomobjektiv: 12° *
ELPLUO1
Riickprojektion- 12° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 12° 2°
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 12° 5°
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 12° 8

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in

Mittenposition.
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Korrigieren von konvexen vertikalen Ecken (Korrektur, so dass der Winkel

an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

Seitenansicht

@ Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden
Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp

Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte

Vertikaler Objek-
tivversatz: Maxi-
mal

ELPLMO5

Seitenansicht

Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 5° *
Short-Throw-Zoomobjektiv: 0° *
ELPLUOI
Riickprojektion- 1° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 8’ 0°
ELPLM04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 10° 3°

Objektivtyp

Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte

Seitenansicht

Vertikaler Objek-
tivversatz: Maxi-
mal

Seitenansicht

Long-Throw-Zoomobjektiv:
ELPLL06

10°

6°

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in

Mittenposition.
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EB-G6870

Korrigieren von konkaven horizontalen Ecken (Korrektur, so dass der
Winkel an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

@) Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

Direktansicht von oben

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden
Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp Vertikaler Objek- Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte tivversatz: Maxi-
mal
I
Seitenansicht
Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 17° 9°
Short-Throw-Zoomobjektiv: 7 *
ELPLUO1
Riickprojektion- 16° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 17° 17°
ELPLMO04

Objektivtyp Vertikaler Objek- Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte tivversatz: Maxi-
mal
{C]
Seitenansicht
Seitenansicht
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 17° 17°
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 17° 17°
ELPLLO6

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in
Mittenposition.

Korrigieren von konvexen horizontalen Ecken (Korrektur, so dass der
Winkel an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

@) Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

Direktansicht von oben

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden
Tabelle. (Der néchstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)
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Objektivtyp Vertikaler Objek- Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte tivversatz: Maxi-
mal
-
Seitenansicht
Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 8° 7
Short-Throw-Zoomobjektiv: 0° *
ELPLUO1
Riickprojektion- 3° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 12° 11°
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 14° 13°
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 15° 15°
ELPLLO6

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in
Mittenposition.

Korrigieren von konkaven vertikalen Ecken (Korrektur, so dass der Winkel
an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

@) Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

Seitenansicht

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden

Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp

Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte

Vertikaler Objek-
tivversatz: Maxi-
mal

ELPLLO6

Seitenansicht -

Seitenansicht
Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 14° *
Short-Throw-Zoomobjektiv: 14° *
ELPLUO1
Riickprojektion- 14° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLR03
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 14° 4°
ELPLMO04
Middle-Throw-Zoomobjektiv: 14° 7°
ELPLMO5
Long-Throw-Zoomobjektiv: 14° 9°

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in

Mittenposition.
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Korrigieren von konvexen vertikalen Ecken (Korrektur, so dass der Winkel

an der Mittellinie eine horizontale Symmetrie bildet)

Seitenansicht

@ Projektionsfliche

a Einstellbarer Winkel des
Projektors

In der Abbildung oben ist a der maximale Winkel, auf den der Projektor
verschoben werden kann. Ausfithrliche Werte finden Sie in der folgenden
Tabelle. (Der nichstliegende Wert bei der Projektion mit maximaler
Zoomeinstellung. ELPLRO3 unterstiitzt den Objektivversatz nicht.)

Objektivtyp

Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte

Vertikaler Objek-
tivversatz: Maxi-
mal

ELPLMO5

Seitenansicht
Seitenansicht

Standard-Zoomobjektiv: ELPLS07 7° *
Short-Throw-Zoomobjektiv: 0° *
ELPLUOI

Riickprojektion- 2° -
Weitwinkelobjektiv: ELPLRO03

Middle-Throw-Zoomobjektiv: 10° I
ELPLM04

Middle-Throw-Zoomobjektiv: 11° 5°

Objektivtyp

Vertikaler Objek-
tivversatz: Mitte

Seitenansicht

Vertikaler Objek-
tivversatz: Maxi-
mal

Seitenansicht

Long-Throw-Zoomobjektiv:
ELPLL06

12°

8°

*Nicht genau korrigiert. Projektion von vorne mit Objektivversatz in

Mittenposition.
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Korrekturmethode

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
Wahlen Sie Geometriekorrektur im Meni Einstellung.

Waihlen Sie Uber Eck und driicken Sie die [«J]-Taste.

Wenn die Meldung "Die Einstellung dndert sich. Das Bild kann
erheblich verzerrt werden." angezeigt wird, driicken Sie die [«J]-
Taste.

Wahlen Sie Eckenart und driicken Sie die [«J]-Taste.

[Uber Eck] Zuriick

Eckenart ¢iber Eck hor

Richtige Form
Linearitdt

( [Esc] :Zurlick [#1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |

Um das projizierte Bild in die Projektionsposition zu bringen,
wihlen Sie Uber Eck hor oder Uber Eck vert und driicken Sie

dann die [«J]-Taste.

Bei horizontaler Ausrichtung der Flachen:
Wibhlen Sie Uber Eck hor.

Bei vertikaler Ausrichtung der Flichen:
Wihlen Sie Uber Eck vert.

Ab hier werden die Schritte anhand des Beispiels Uber Eck hor
beschrieben.

Driicken Sie zum Zuritickkehren zu Schritt 4 die [Esc]-Taste. Wahlen
Sie Richtige Form und driicken Sie die [«J]-Taste.
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Passen Sie die Position des Projektors und den Objektivversatz so Wihlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [)] den Bereich,
an, dass die Linie in der Mitte des Bildschirms auf der Ecke liegt

den Sie einstell ocht d driicken Sie d di -Taste.
(der Punkt, an dem die beiden Flachen aufeinandertreffen). en ole einstelien mochten un ricken Sie dann die [«J]-Taste

@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds (Objektivversatz)" [Richtige Form]

[

=

@ Mit jedem Tastendruck von [«Jd] kénnen Sie das Bild und das ! g !

Gitter aus- oder einblenden.

_nni

Bereich wihlen.

Tipps fir die Einstellung
Bei Auswahl von Uber Eck hor:

Stellen Sie den oberen Bereich anhand des tiefsten Punkts ein (durch
den @-Pfeil gekennzeichnet).

Stellen Sie den unteren Bereich anhand des hochsten Punkts ein
(durch den ®-Pfeil gekennzeichnet).

A

A

.lﬂﬂ ﬂ‘
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Bei Auswahl von Uber Eck vert: @ Stellen Sie die Linearitit mit den Tasten [41[}] ein.
Stellen Sie den linken und rechten Bereich anhand des Punkts ein, Korrigieren Sie sie so, dass der Abstand zwischen den Linien gleich
der der vertikalen Linie in der Mitte des Bildschirms am nichsten ist.
liegt.
Bei Driicken von [ 4]
@ Wenn Sie die [Esc]-Taste etwa zwei Sekunden lang driicken, Bei Auswahl von Uber Eck hor Bei Auswahl von Uber Eck vert
wird die Bestitigungsmeldung zum Zuriicksetzen auf die
Standardeinstellungen angezeigt. "
.. 7\
Wihlen Sie Ja, um die Ergebnisse von Uber Eck [
zuriickzusetzen. | |
<_ ]
I~
g Stellen Sie die Form mit den Tasten [a][¥][4][ D] ein.
Wird wahrend des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr
bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem
grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden. Bei Driicken von [ )]
Bei Auswahl von Uber Eck h Bei Auswahl von Uber Eck vert
@ Wiederholen Sie Verfahren 8 und 9 nach Bedarf, um verbleibende crauswantvon Lber Bechor e Auswantvon Lber B ver
Bereiche einzustellen.
Wenn das Bild vergroflert oder verkleinert wird, fahren Sie mit dem
niachsten Schritt fort und stellen Sie die Linearitit ein.
\\
[/’>
Driicken Sie zum Zurlickkehren zu Schritt 4 die [Esc]-Taste. Wahlen —
Sie Linearitat und driicken Sie die [«J]-Taste. \ [

[Uber Eck] Zuriick

Eckenart Uber Eck hor @ Driicken Sie zum AbschlieBen der Korrekturen die [Menu]-Taste.

Richtige Form

Linearitdt [+]

( [Esc] :Zuriick [$1:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. |
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@ Sie konnen fiir die Ergebnisse von Uber Eck mithilfe der
Punktkorrektur eine Feineinstellung vornehmen. Andern Sie
Geometriekorrektur in Punktkorrektur und nehmen Sie dann nach

Auswahl von Geom. Korrekturmethode beibehalten Einstellungen
vor.

@ "Punktkorrektur” S.64

Einstellung der Projektionsqualitdt (Auswahl des
Farbmodus)
Eine optimale Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl der

Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen, erreicht
werden. Die Bildhelligkeit hingt vom eingestellten Farbmodus ab.

Modus Anwendung

Dies ist der hellste Modus. Ideal zur Verwendung in
hellen Rédumen.

Dynamisch

Die Bilder werden in brillanten Farben lebhaft
wiedergegeben. Ideal fiir Prasentationen oder
Anschauen eines Fernsehprogramms in hellen
Réumen.

Prasentation

Theater Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton. Ideal
zum Ansehen von Filmen in dunklen Riumen.

sRGB Dieser Modus produziert Bilder mit einer
naturgetreuen Farbwiedergabe gemif3 der Farbnorm
sRGB ¥ 1deal fiir die Projektion von Standbildern,
z. B. Fotos.

DICOM SIM* Dieser Modus produziert Bilder mit deutlichen
Schatten. Ideal fiir das Projizieren von
Rontgenbildern und anderen medizinischen Bildern.
Der Projektor ist kein medizinisches Gerdt und
kann nicht fir die medizinische Diagnose verwendet

werden.

Modus Anwendung

Minimierung der Farbtonunterschiede zwischen den
projizierten Bildern. Ideal fiir die Projektion mit

Multi-Projektion

mehreren Projektoren.

* Kann nur bei der Eingabe von RGB-Signalen ausgewidhlt werden.

Mit jeder Betitigung der [Color Mode]-Taste wird der Farbmodus auf dem
Bildschirm angezeigt und der Farbmodus gedndert.

Fernbedienung

Auto Aspect | | Colorlode

i . =0
d@ i
;IIlIIIZ

P ESNN

[ | Prasentation |

Sie konnen den Farbmodus im Konfigurationsmeni einstellen.
@ Bild - Farbmodus S.115
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Adaptive IRIS-Blende einstellen

Wenn Sie die Luminanz automatisch geméf8 der Helligkeit des angezeigten
Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder.

e Adaptive IRIS-Blende kann nur eingestellt werden, wenn der
Farbmodus auf Dynamisch (3D-Dynamisch) oder Theater (3D-
Theater) eingestellt ist.

e Wenn Kanteniiberblendung auf Ein eingestellt ist, wird Adaptive
IRIS-Blende deaktiviert.

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

Wahlen Sie Adaptive IRIS-Blende bei Bild und driicken Sie dann
die [¢J]-Taste.

Bild Zuriick

= Farbmodus Dynamisch

Signal Helligkeit 0
Kontrast 0

Einstellung Farbsdttigung 0
Farbton 0

Erweitert Schirfe Standard
Farbtemperatur 0

Netzwerk Erweitert

Information Reset

Reset

( [Esc] :Zuriick [$]:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |

B Wahlen Sie Hohe Geschw. und driicken Sie dann die [<«J]-Taste.

Wenn Thnen die Betriebsgerdusche von Adaptive IRIS-Blende
Probleme bereiten, stellen Sie die Option auf Normal ein.

Die Einstellungen werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.

a Dricken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Andern des Bildformats des projizierten Bilds

Sie konnen das Bildformat™ des projizierten Bildes so anpassen, dass es am
besten der Art, des Seitenverhiltnisses und der Auflosung des
Eingabesignals entspricht.

Die verfiigbaren Seitenverhiltnisse variieren je nach eingestelltem
Bildformat.

@ Stellen Sie vor dem Andern des Seitenverhiltnisses zuerst das
Bildformat ein.

@ "Bildschirmeinstellung" S.28
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Umschalt-Methoden e Sie konnen das Bildformat auch im Menii Konfiguration einstellen.
Mit jeder Betitigung der [Aspect]-Taste auf der Fernbedienung wird die @ Signal - Seitenverhiltnis S.116
Bezeichnung des Bildformats auf dem Bildschirm angezeigt und das e Wird das Computerbild nicht vollstindig angezeigt, stellen Sie die
Bildformat geéndert. Auflésung je nach Aufldsung des Computerbildes im

Konfigurationsmenii auf Breit oder Normal ein.

Fernbedienung @ Signal - Auflésung S.116

4:3
Auto Aspect | | ColorMode
Das Seitenverhiltnis dndert sich wie in den unten stehenden Tabellen
angezeigt.
Die folgenden Farben in den Bildern in den Tabellen kennzeichnen
S Bereiche, die nicht angezeigt werden.
Il Der Bereich, in dem das Bild abhdngig von der Bildformateinstellung
Bildformat Erlduterung nicht angezeigt wird.
Automatisch Projektion in einem geeigneten Seitenverhiltnis, :l Der" Be‘rel'ch, in dem .das Bild al?hanglg von der
basierend auf der Information vom anliegenden Signal. Seitenverhiltniseinstellung nicht angezeigt wird.
Normal Projektion mit Beibehaltung des Seitenverhaltnisses des
Eingangsbildes. EB-G6970WU
4:3 Projektion mit dem Seitenverhiltnis 4:3. Bildformateinstellung: 16:10
16:9 Projektion mit dem Seitenverhéltnis 16:9. : — : :
Seitenverhdltnis des Eingangssignals
Voll Projektion in voller Bildgrofle des projizierten
Bildschirms. 16:10 16:9 4:3
Zoom Projektion mit Vergrolerung des Eingangsbildes auf die OA;;(:I;?:I;I;I ® o
volle Breite des projizierten Bildschirms unter
Beibehaltung des Seitenverhiltnisses. Bereiche, die iiber O
den Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen,
werden nicht dargestellt. 16:9
Nativ Projektion auf die Mitte des projizierten Bildschirms mit
Auflosung des Eingangsbildes. Bereiche, die iiber den
Rand des projizierten Bildschirms hinausgehen, werden
Voll
nicht dargestellt.
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Seitenverhdltnis des Eingangssignals Seitenverhaltnis des Eingangssignals
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
Zoom Automatisch O O
oder Normal O ‘ O O ‘ O
@, O O O O O
Nativ* 4:3
() O &
e > 0 ol 19 ol Ie O
*  Das Bild kann je nach Auflésung des Eingangssignals abweichen. 16:9
| o SCO-MCH- C =
Bildformateinstellung: 16:9 @) @) O O @) (@)
Seitenverhiltnis des Eingangssignals W
Nativ' O O ® O
16:10 16:9 4:3 m
Automatisch O O O Q) ®, ® O O
oder Normal ) . ;
*  Nur Computerbilder und Bilder vom HDMI-/HDBaseT-Anschluss. Das Bild
@ kann je nach Auflosung des Eingangssignals abweichen.
Voll
O
EB-G6870
O . .
Bildformateinstellung: 4:3
Zoom - R " ]
@ Seitenverhdltnis des Eingangssignals
O 16:10 16:9 4:3
Nativ* Automatisch O O O O
O O O oder Normal
O O
@ HOk Ao 4

4:3 O O

* Das Bild kann je nach Auflosung des Eingangssignals abweichen.

Bildformateinstellung: 4:3
16:9
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Seitenverhdltnis des Eingangssignals Seitenverhaltnis des Eingangssignals
16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
( O O O
¥  Nur Computerbilder und Bilder vom HDMI-/HDBaseT-Anschluss. Das Bild Voll

kann je nach Auflésung des Eingangssignals abweichen.

Bildformateinstellung: 16:9
Zoom

Seitenverhdltnis des Eingangssignals
16:10 16:9

Automatisch Nativ

oder Normal

\_/
O OHO O

Voll * Das Bild kann je nach Aufldsung des Eingangssignals abweichen.
Zoom Anpassen des Bildes

Einstellung von Schattierung, Sattigung und Helligkeit
Nativ*

Sie konnen die Schattierung, Sattigung und Helligkeit fiir jede der
Farbkomponenten, ndmlich R (rot), G (griin), B (blau), C (cyan), M
(magenta) und Y (gelb), einstellen.

\_/
O OO OO O

¥ Das Bild kann je nach Auflésung des Eingangssignals abweichen. o . . .
Nehmen Sie die Einstellungen tiber das Konfigurationsmenii vor.

Bildformateinstellung: 16:10 @ Bild - Erweitert - RGBCMY S.115
Seitenverhdltnis des Eingangssignals
16:10 16:9 4:3

@)

Automatisch
oder Normal
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abnehmen kann. Wenn ein geringerer Wert ausgewdhlt wird, konnen Sie

[RGBCMY] Zuriick die Gesamthelligkeit des Bildes reduzieren und das Bild schirfer machen.

Schattierung Sidttigung Helligkeit
Wenn Sie im Bild-Menii unter Farbmodus die Option DICOM SIM
auswdhlen, wahlen Sie einen Anpassungswert entsprechend der
Projektionsgrofie.

e Wenn Ihre Leinwand kleiner als 120 Zoll ist, wahlen Sie einen geringen

Wert aus.
_ - _ i e Wenn Thre Leinwand grofler als 120 Zoll ist, wahlen Sie einen hohen
( [Esc] :Zuriick [41] :Auswahl [@] :Eingeben [Menul:Verl. Wert aus.
Gamma-Einstellung @ Medizinische Bilder werden je nach Ihren Einstellungen und
Leinwandspezifikationen gegebenenfalls nicht korrekt dargestellt.

Zur Einstellung der Farbunterschiede des projizierten Bildes, die je nach
angeschlossenem Gerdt anders ausfallen konnen.

Nehmen Sie die Einstellungen iiber das Konfigurationsmeni vor. Einstellen wahrend der Bildanzeige

@ Bild - Erweitert - Gamma S.115 (S“ Bild - Erweitert - Gamma - Benutzerdef. - Von Abbildung justieren
115
Korrekturwert wihlen und einstellen Bewegen Sie den Cursor auf dem projizierten Bild in den Bereich, fiir den

Sie die Helligkeit verdndern mochten, und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

@ Bild - Erweitert - Gamma S.115 Stellen Sie den Wert mit den Tasten [a][¥] ein.

[Gammal Zuriick

S
I 1T T 17 1T T T T
10 _
-1 ~¥ ]

¥ T - -

IBenutzerdef.
IReset NN ‘

( [Esc] :Zuriick [$]:Auswahl [@I:Einstellen  [Menul:Verl. |

Wenn ein hoherer Wert ausgewidhlt wird, werden die dunklen Bereiche der
Bilder heller, wobei allerdings die Farbsittigung der helleren Bereiche
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Nehmen Sie die Einstellungen tiber das Konfigurationsmenii vor.

[Gammal @ Signal - Frame Interpolation S.116
Farbton O :
Bild Zuriick
. Position
Signal Progressiv Aus
—
Einstellung Rauschunterdriickung Aus
Mosquito NR Aus
Erweitert Eingangssignal Automatisch
Seitenverhaltnis 4:3
Netzwerk Skalieren
Ovyerscan Automati...
Information Bildverarbeitung Fein
. . Reset
Einstellen mit Gammakurve Reset
@ Bild - Erweitert - Gamma - Benutzerdef. - Von Grafik justieren
S.115
Beachten Sie wihrend der Einstellung die Gammakurve. [ [Esc] :Zuriick [4]:Auswahl [(®]:Eingeben  [Menu]:Verl. |

Sie konnen den Grad der Interpolation auswihlen: Niedrig, Normal oder
[Gamma] 1 ; i h i h ftri
Blinkender Bereich ist Hoch. Stellen Sie Aus ein, wenn nach der Einstellung Rauschen auftritt.
Justierziel.

Projizieren von 3D-Bildern

Wenn Sie zwei Projektoren verwenden, konnen Sie passive 3D-Bilder
projizieren. Zur Projektion und zum Betrachten von 3D-Bildern benétigen
Sie die folgenden optionalen Teile. Lesen Sie die mit den optionalen Teilen
gelieferten Bedienungsanleitungen.

e Polarisierer (ELPPLO01)

Frame Interpolation (nur EB-G6970WU) * Passive SD_BHHF (ELPGS02A/ELPGS02B)
@ "Sonderzubehor" S.182

Die aktuellen und vorhergehenden Rahmen werden zur Erstellung von
Zwischenrahmen verwendet, die durch Interpolieren fliissige Bilder
erzeugen sollen. Sie konnen stockend laufende Bilder verbessern,
beispielsweise Frame Skipping bei der Projektion schnell laufender Bilder.

Wenn Sie 3D-Bilder projizieren, stellen Sie 3D-Bilder im
Konfigurationsmenii auf Ein.
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@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Bilder S.116

Beim Projizieren von 3D-Bildern sind die folgenden Farbmodi verfiigbar.
Wenn Sie mit den optionalen Polarisierern (ELPPL01) projizieren, konnen
Sie die Bilder mit optimalem Farbton sehen.

¢ 3D-Dynamisch

¢ 3D-Présentation

e 3D-Theater

e 3D-Multi-Projektion

Dieser Projektor regelt die Richtung der polarisierten Projektion fiir R
(rot), G (griin) und B (blau). Es ist daher nicht erforderlich, die G-

Bildsignale (griin) fiir das linke und rechte Auge umzudrehen.




TOP

Niitzliche Funktionen

In diesem Kapitel werden niitzliche Tipps fiir Priasentationen vorgestellt und die Sicherheit erldutert.
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Wenn mehrere Projektoren Bilder auf eine breite Leinwand projizieren,
konnen Sie zur Schaffung einer nahtlosen Darstellung die Unterschiede in
Helligkeit und Farbton zwischen den einzelnen Projektionsbildern anpassen.

Fir die Projektion von mehreren Projektoren gibt es zwei Methoden.

@ Die Projektion verschiedener Bilder von jedem Projektor und die Erzeugung
einer nahtlosen Darstellung

® Projektion des gleichen Bildes von jedem Projektor mithilfe der Skalieren-
Funktion zur Projektion als ein grofies Bild

Die grundlegende Einstellungsmethode ist identisch; Sie miissen jedoch die
Skalierungsfunktion zur Anpassung der Projektionsposition fiir ® nutzen.
@ "Skalieren von Bildern (Skalieren)" S.91

@ wird hier als Beispiel genommen.

e Wir empfehlen, Fokus, Zoom und Objektivversatz mindestens

30 Minuten nach Beginn der Projektion einzustellen, da die Bilder
direkt nach dem Einschalten des Projektors nicht stabil sind.

e Falls die Werte bei Geometriekorrektur hoch sind, wird die
Bildpositionsanpassung bei iiberlappenden Bildern schwierig.

e Es kann ein Testbild angezeigt werden, um die Projektion ohne
angeschlossenes Videogerit einzustellen.
@ "Anzeigen eines Testbilds" S.30

e Falls Sie ein Punkt-fir-Punkt-Bild projizieren, das ohne
Vergrolerung oder Verkleinerung angezeigt werden kann, kénnen
Sie prazise Einstellungen vornehmen.

Vorbereitung

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Anpassung der projizierten
Bilder fiir die Funktion Multi-Projektion.

Legen Sie eine ID fir den Projektor und die Fernbedienung fest.
@ "Weisen Sie eine Projektor ID zu" S.35
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a Stellen Sie die Position des projizierten Bildes in der
nachstehenden Reihenfolge ein (beginnend bei den Einstellungen, I S
bei denen mehr Korrekturen erforderlich sind). #

(1) Projektorposition (Winkel) & &

@ "Installationseinstellungen" S.27
(2) Objektivversatz/Zoom

@ "Einstellung der Position des projizierten Bilds (Objektivversatz) . . .
$.31 Einstellen der Lampenhelligkeit

@ "Einstellen der Bildgrofie” $.33 Stellen Sie die Lampenhelligkeit vor der Uberblendung der Kanten so ein,
(3)  Korrektur der vier Bildecken dass sie fiir jeden Projektor gleich ist.
@ "Quick Corner" S.55
(4) Korrigieren Sie die leichte Positionsabweichung, die beim Anpassen der
projizierten Bilder auftritt.
@ "Punktkorrektur" S.64

Stellen Sie alle Projektoren auf die Helligkeit der dunkelsten Lampe ein. Sie
konnen die Helligkeit in fiinf Stufen einstellen.

o Stellen Sie die Leistungsaufnahme auf Normal ein.
@ FEi = i .
B Stellen Sie Farbmodus mit der [Color Mode]-Taste auf Multi- iungeling = el sl
Projektion ein. o Selbst bei Einstellung der Helligkeitsstufe kann es sein, dass nicht
alle Lampen exakt gleich hell sind.

@ Stellen Sie die Option bei Projektion von 3D-Bildern auf 3D-

Multi-Projektion ein. Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

ﬂ Bedarfsgerechte Einstellung des Farbtons flir den gesamten Wahlen Sie Multi-Projektion im Meni Erweitert.

Anzeigebereich.

@ "Farbabgleich” S.165 Wahlen Sie Helligkeitsstufe und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wahlen Sie 1 bis 5 fiir die Helligkeit.

Stellen Sie die Bildkanten ein
(Kanteniiberblendung)

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuruickzukehren.

Wenn mehrere Projektoren in Betrieb sind und Bilder projizieren, konnen
Sie eine nahtlose Darstellung erzeugen.
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Uberblenden der Bildkanten Untermenii Funktion
Kante oben/Kante Uberblenden: Stellen Sie Ein ein, um die
n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste. unten/Kante rechts/ Kantentiberblendungsfunktion fiir den Bereich,
- "Verwenden des Konﬁgurationsmenﬁ" S.112 Kante links den Sie einstellen, u aktivieren, und der

Uberblendungsbereich verschwimmt.

Wahlen Sie Multi-Projektion im Menl Erweitert. Ubel.'blegdber.elcb: Stellt del.l zu berblendenden
Bereich ein. Die Einstellung ist pixel-genau
moglich. Der Maximalbereich betragt 45% der

B Wahlen Sie Kanteniiberblendung und driicken Sie dann die [«J]- Auflésung.

Taste. Schwarzpegel Zur Einstellung der Helligkeits- und

Folgender Bildschirm wird angezeigt. Farbtonunterschiede fiir Bereiche, in denen Bilder
tiberlappen, und fiir Bereiche, in denen die Bilder

Bild [Kanteniiberblendung] nicht iberlappen.
@ "Schwarzpegel" S.88
Signal Kanteniiberblendun Aus
o Kante oben g Aus Hilfslinienanzeige Stellen Sie Ein ein, um die Leitfarbe im
Einstellung Kante unten Aus Einstellbereich der Kanteniiberblendung

. Kante links Aus anzuzeigen.
Erweitert 4 Kante rechts Aus

Schwarzpegel Aus-/Einrichthilfe Auf Ein einstellen, um eine Hilfe fiir die
Netzwerk Hilfslinienanzeige Aus Ausrichtung der Position des
Aus-/Einrichthilfe Aus Kantentiberblendungsbereiches anzuzeigen.
Information Hilfslinienfarbe Eigenes Bild 1
Hilfslinienfarbe Sie konnen aus drei Leitfarben-Kombinationen
Reset auswahlen.

a Schalten Sie die Kanteniiberblendung ein.

( [Esc] /[®]-Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen | (1) Wibhlen Sie Kanteniiberblendung und driicken Sie dann die [«J]-Taste.
(2) Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [«d]-Taste.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Untermeni Funktion

Kantenilberblendung | Stellen Sie Ein ein, um die
Kanteniiberblendungsfunktion zu aktivieren.

Stellen Sie Aus ein, wenn Sie nur von einem B Setzen Sie Hilfslinienanzeige auf Ein.
Projektor aus projizieren. (1)  Wahlen Sie Hilfslinienanzeige und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

(2)  Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [¢d]-Taste.
(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste.
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@ Wenn die Leitfarbe nicht klar ist, konnen Sie sie unter

Hilfslinienfarbe andern.

@ Setzen Sie Aus-/Einrichthilfe auf Ein.

(1)
()
3)

Stellen Sie Kante oben/Kante unten/Kante rechts/Kante links ein.

(1)

()
3)
(4)
(5)

(6)

Wihlen Sie Aus-/Einrichthilfe und driicken Sie dann die [«d]-Taste.
Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [«Jd]-Taste.
Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Wihlen Sie Kante oben/Kante unten/Kante rechts/Kante links, um die
Kantentiberblendung einzustellen und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wihlen Sie Uberblenden und driicken Sie dann die [ «d]-Taste.
Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [«d]-Taste.
Driicken Sie die [Esc]-Taste.

Stellen Sie unter Uberblendbereich den zu iiberblendenden Bereich ein.

Der Wert, fiir den der {iberlappte Bereich und die Leitfarbe sich in der
gleichen Position befinden, ist der beste.

Driicken Sie die [Esc]-Taste.

g Setzen Sie Hilfslinienanzeige und Aus-/Einrichthilfe auf Aus.

g Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Schwarzpegel

Wenn ein schwarzes Bild angezeigt wird, werden nur Bereiche dargestellt, in
denen die Bilder iiberlappen. Mit der Schwarzpegelfunktion kénnen Sie die
Helligkeit und den Farbton von Bereichen, in denen die Bilder nicht
tiberlappen, an Bereiche angleichen, in denen die Bilder tiberlappen, damit
der Unterschied weniger deutlich ist.

e Schwarzpegel kann nur in Bildern korrekt eingestellt werden, in
denen zwei Bilder sich iiberschneiden.

e Sie konnen den Schwarzpegel nicht bei der Anzeige eines Testbilds
einstellen.

e Bei einem hohen Wert fiir Geometriekorrektur ist die richtige
Einstellung gegebenenfalls nicht méglich.

e Auch nach der Anpassung des Schwarzpegels konnen die Helligkeit
und der Farbton in Bereichen, in denen die Bilder iiberlappen, und
in anderen Bereichen abweichen.

e Wenn Sie die Einstellung Kante oben/Kante unten/Kante rechts/

Kante links dndern, wird der Schwarzpegel auf den Standardwert
zuriickgesetzt. @ S.87
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Wahlen Sie Multi-Projektion im Menl Erweitert. Wahlen Sie

Kanteniiberblendung und driicken Sie dann die [«J]-Taste. Bild [Schwarzpegel] Zurtick
Signal Bereichskorrektur @
g Wahlen Sie Schwarzpegel und driicken Sie dann die [«J]-Taste. _ Farbjustage
Einstellung Reset

Erweitert ]

Bild [Kanteniiberblendung] Zuriick
Netzwerk
Signal Kanteniiberblendung  Aus
Kante oben Aus Information
Einstellung Kante unten Aus
. Kante links Aus Reset
Erweitert «1  Kante rechts Aus
— gL Schwarzpegel
Netzwerk Hilfslinienanzeige Aus
Aus-/Einrichthilfe Aus
Information Hilfslinienfarbe Eigenes Bild 1 [ [Esc] :Zuriick [#]:Auswahl [@]:Eingeben  [Menu]:Verl. |
Reset Es werden die Punkte angezeigt, an denen Sie den Bereich fiir die
Schwarzpegelanpassung festlegen mochten.
Die Punkte werden anhand der Einstellungen Kante oben/Kante
( [Esc] :Zuriick [41:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. | unten/Kante rechts/Kante links angezeigt.
Die Anzahl der auf einer Seite angezeigten Punkte hingt von der fiir
B Wihlen Sie Bereichskorrektur und driicken Sie dann die [¢J]- Geometriekorrektur ausgewéhlten Einstellungsmethode ab.
Taste. Beispiel: Wenn Kante links eingestellt und Punktkorrektur (5x5)

ausgewdhlt ist

\




Multi-Projektionsfunktion

a Wahlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [P] den Punkt aus,

den Sie verschieben mochten, und driicken Sie dann die [J]-
Taste.

Der ausgewihlte Punkt wird orangefarben angezeigt.

Wenn Sie einen weiteren Punkt verschieben mochten, driicken Sie
die [Esc]-Taste, um zu Schritt 4 zuriickzukehren, und wiederholen
Sie anschlieflend die Schritte 4 und 5.

B Wenn Sie alle gewiinschten Punkte verschoben haben, driicken Sie
die [Esc]-Taste, um zu Schritt 4 zurlickzukehren, und driicken Sie
dann erneut die [Esc]-Taste. Wenn eine Meldung angezeigt wird,

wahlen Sie Ja und driicken Sie dann die [¢J]-Taste. Der Bildschirm
aus Schritt 3 wird angezeigt.

Wihlen Sie Farbjustage und driicken Sie dann die [<J]-Taste.

Bild [Schwarzpegell

Signal Bereichskorrektur
Farbjustage [+]

Einstellung Reset

Erweitert ]
Netzwerk
Information

Reset

( [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |

Passen Sie die Helligkeit und den Farbton fiir die Bereiche an, die
nicht Uberlappen, um sie an die lberlappenden Bereiche
anzugleichen.

[Farbjustage]
Helligkeitskorrektur

U 4 ]
Farbkorr.(G/R) 0GO
Farbkorr.(B/Y) 0BO

[ [Esc] /[®I:Zuriick [4]:Auswahl [Menul:Verlassen |

N\ -




Multi-Projektionsfunktion

Um den Schwarzpegel auf die Standardwerte zuriickzusetzen,
driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum Bildschirm aus Schritt 7
zuriickzukehren, wiahlen Sie Reset und dricken Sie dann die

[&J]-Taste.

g Driicken Sie zum AbschlieBen der Einstellung die [Menu]-Taste.

Farbanpassung

Fithren Sie die folgenden Schritte aus, um die Helligkeit des projizierten
Bildes und die durch die Bildkanteniiberblendung eingestellte Farbbalance
anzupassen.

$ Auch nach diesen Einstellungen kann es sein, dass Helligkeit und
Farbe noch etwas unterschiedlich sind.
Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

a Wadhlen Sie Multi-Projektion im Menu Erweitert.

Wahlen Sie Multi-Bildschirm und driicken Sie dann die [(J]-Taste.

Folgender Bildschirm wird angezeigt.

[Multi-Bildschirm] Zuriick
Regelungsniveau Niveau 0 O

Helligkeitskorrektur

o
Farbkorr.(G/R) O
Farbkorr.(B/Y) O

R
Y

( [Esc] :Zuriick [41:Auswahl [®]:Justage [Menul:Verl. |

Regelungsniveau: Es gibt fiinf Stufen, von weif3, grau bis zu schwarz.
Stellen Sie jede Stufe einzeln ein.

Helligkeitskorrektur: Stellen Sie jeden Farbton von Schwarz bis
Weif3 ein.

Farbkorr.(G/R): Einstellung des Farbtons fiir Griin und Rot.
Farbkorr.(B/Y): Einstellung des Farbtons fiir Blau und Gelb.

@ Mit jedem Tastendruck von [«d] wechselt der Bildschirm
zwischen projiziertem Bild und Einstellungsbildschirm.

Wahlen Sie Regelungsniveau und stellen Sie dann mit den Tasten
[41[»] das Regelungsniveau ein.

Wahlen Sie Helligkeitskorrektur und stellen Sie dann mit den
Tasten [41[P] die Helligkeit ein.

Wahlen Sie Farbkorr.(G/R) oder Farbkorr.(B/Y) und stellen Sie
dann mit den Tasten [4][P] die Farbe ein.

Wiederholen Sie Schritt 4 und stellen Sie jedes Niveau ein.

Driicken Sie zum AbschlieBen der Einstellung die [Menu]-Taste.

ol

Skalieren von Bildern (Skalieren)

Ein Bildbereich wird ausgeschnitten und angezeigt. Auf diese Weise konnen
Sie durch Kombinieren von Bildern, die von mehreren Projektoren
projiziert werden, ein grofles Bild erzeugen.

Projizieren Sie das Bild und driicken Sie dann die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112



Multi-Projektionsfunktion

a Wahlen Sie Skalieren im Meni Signal. (2) Wihlen Sie Bild zoomen oder Vollbild und driicken Sie dann die [«J]-
Taste.
B Stellen Sie Skalieren auf Ein.

(1) Wihlen Sie Skalieren und driicken Sie dann die [«J]-Taste. Bild zoomen: Einstellung entsprechend des gerade angezeigten Bildes.
(2) Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [«d]-Taste.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm

SV N
zurtickzukehren. &

=

a Stellen Sie den Skalierungsmodus ein.
(1) Wihlen Sie Skalierungsmodus und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

™ =)

Vollbild: Einstellung entsprechend des Projektionsbereiches (der
maximale Bereich fiir die Anzeige eines Bildes).

T =)

SV U

™ =

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.



Multi-Projektionsfunktion

B Stellen Sie die Skalierung ein.
Wihlen Sie mit den Tasten [a ][ %] die Einstellungsmethode und

stellen Sie mit den Tasten [4][ P ] ein.

- +: Vergroflert oder verkleinert ein Bild gleichzeitig horizontal und
vertikal.

Vertikal skalieren: Vergroflert oder verkleinert ein Bild vertikal.

Horizontal skalieren: Vergroflert oder verkleinert ein Bild
horizontal.

a Stellen Sie den Bildanzeigebereich ein.
(1) Wihlen Sie Bildanzeigebereich und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

(2) Bewegen Sie das Bild mit den Tasten [a ], [ ¥ ], [4Jund [ ) ].

Stellen Sie die Koordinaten und Grofie von Bildern beim Betrachten des
Bildschirms ein.

(3) Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.



Projektionsfunktionen

Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen) ~ Bedienung
Sie konnen gleichzeitig Bilder zweier Quellen auf der rechten und linken Projizieren auf einem Split-Screen

Bildschirmseite projizieren.
n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Split]-Taste an der

Fernbedienung.

Die gegenwirtig gewihlte Eingangsquelle wird auf der linken
Bildschirmseite projiziert.

Fernbedienung

[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]
y Sie konnen dieselben Bedienschritte iber das
¢ Die folgenden Eingangskombinationen konnen mit der Split-Screen- Konfigurationsmenii vornehmen.
Funktion nicht prOlele-rt werderll. @ Einstellung - Split Screen $.118
Computer - BNC, S-Video - Video, HDMI - HDBaseT

¢ Eine Eingangsquelle kann nicht auf beiden Seiten (links und rechts)

des Bildschirms projiziert werden. Driicken Sie die [Menu]-Taste.

Es wird der Bildschirm Split Screen Setup angezeigt.

[Split Screen Setupl

a
Quelle

Bildschirme tauschen
Audioguelle Automatisch

Split Screen beenden

B Wahlen Sie Quelle und driicken Sie dann die [(J]-Taste.




Projektionsfunktionen

ﬂ Wahlen Sie jede Eingangsquelle fiir Links und Rechts.

[Quelle]

Links Rechts
[ [ Computer
Z3e—BNC
Eo = DisplayPort
= — S-Video
= Yideo

N +— HDMI
me— HDBaseT
= SDI

Ausf.

([Esc] /L®I-Zuriick [£]1:Auswahl [Menu]:Verlassen |

@ Mit dem folgenden Verfahren konnen Sie die gleichen
Funktionen ausfithren.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und
Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.51

@ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung"
S.52

Wahlen Sie Ausf., und driicken Sie dann die [(J]-Taste.

Mochten Sie die Quelle wihrend der Split-Screen-Projektion
umschalten, starten Sie das Verfahren mit Schritt 2.

Austauschen der linken und rechten Anzeige

Mit dem folgenden Verfahren wechseln die projizierten Bilder zwischen der
linken und rechten Anzeige.

Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion auf die [Menu]-
Taste.

Wahlen Sie Bildschirme tauschen und driicken Sie dann die [(J]-
Taste.

Die Bilder der linken und rechten Anzeige werden ausgetauscht.

Umschalten der linken und rechten Bildgrof3e

n Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion auf die [Menu]-
Taste.

a Wihlen Sie BildschirmgréBe und driicken Sie dann die [(J]-Taste.

Wahlen Sie die gewiinschte BildschirmgroBe fir die Anzeige und
driicken Sie dann auf die [(J]-Taste.

[BildschirmgroBel Zuriick

IGleich
ILinks gréBer

[Rechts groBer &




Projektionsfunktionen

Die projizierten Bilder erscheinen wie unten gezeigt, nachdem Sie die a Wihlen Sie Audioquelle und driicken Sie die [(J]-Taste.
Anzeigegrofle eingestellt haben.

Gleich Links groBer Wahlen Sie den gewlnschten Ton zur Wiedergabe und driicken
Sie dann die [¢J]-Taste.

Wenn Sie Automatisch wihlen, wird der Ton fiir den grofiten
Bildschirm ausgegeben.

Bei gleich groflen Bildschirmen wird der Ton des linken Bildschirms
wiedergegeben.

[Audioquelle]

lAutomatisch
IBildschirm links
IBildsch. rechts

([Esc] /[®]-Zuriick [€]1:Auswahl [Menul:Verlassen |

Beenden der Split-Screen-Anzeige

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um die Split-Screen-Anzeige zu beenden.

Sie konnen auch die folgenden Schritte verwenden, um die Split-Screen-
Anzeige zu beenden.

™ e Sie konnen nicht gleichzeitig beide Bilder vergrofern.
' (0 geichels ' b e Driicken Sie die [Split]-Taste der Fernbedienung.

e Wird ein Bild vergroflert, wird das andere verkleinert. . ) . ) i ] .
e Wihlen Sie Split Screen beenden im Bildschirm Split Screen Setup.
- S94

¢ Abhingig von den Videoeingangssignalen konnen die Bilder links
und rechts auch dann unterschiedlich grofy erscheinen, wenn Gleich
eingestellt ist.

Einschrainkungen wdhrend der Split-Screen-Projektion
Andern des Tons

Betriebseinschrankungen

Driicken Sie wahrend der Split-Screen-Projektion auf die [Menu]-
Taste. Das Folgende kann wihrend der Split-Screen-Projektion nicht ausgefiihrt

werden.

e Einstellen des Konfigurationsmeniis



Projektionsfunktionen

e E-Zoom Bei jedem Driicken der [A/V Mute]-Taste wird A/V Stummschalten ein-
e Andern des Bildformats bzw. ausgeschaltet.
e Verwendung der Fernbedienungstasten [Userl], [User2] oder [User3]

Fernbedienung
e Hilfe kann nur angezeigt werden, wenn keine Signale anliegen oder

wenn eine Warnbenachrichtigung angezeigt wird. (Ao ) (Aspect) (Goiioe)
e Das Benutzerlogo wird nicht angezeigt.
TestPatten | | Freeze ANute
Einschrankungen in Bezug auf Bilder
Menu

e Die Standardwerte fiir das Bild-Menii werden auf das Bild in der
rechten Anzeige angewendet. Es werden jedoch die Einstellungen zu -
Farbmodus, Farbtemperatur und Erweitert fiir das projizierte Bild in * Wenn A/V-Stummsch. 1sen im Konfigurationsmenii auf A/V
der linken Anzeige auf das Bild in der rechten Anzeige angewendet. Stummschalten ??‘geswﬂt ist, kénnen die folgenden F?nktionen
Auferdem werden die Einstellungen fiir Frame Interpolation des auch ohne Deaktivieren von A/V Stummschalten ausgefithrt werden.

Signal-Meniis auf das im linken Bildschirm projizierte Bild angewendet. @ Erweitert - Betrieb - A/V-Stummsch. 18sen S.120
- Andern der Quelle mit den Eingangswahltasten auf der

e Adaptive IRIS-Blende ist nicht verfiigbar. Fernbedienung.
@ Bild - Adaptive IRIS-Blende S.115 @ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung"
S.52

- Steuerung des Projektors mit einem Computer {ber

. . . K ikationsbefehle.
Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V omrmunikationsbeiehie .
@ "Uberwachung und Steuerung" S.172
StummSChaIten) A/V-Stummschalten wird nur durch Driicken der Taste [A/V Mute]
oder Senden eines AV-Stummschalten-Aus-Befehls deaktiviert.

Diese Funktion konnen Sie verwenden, um die Aufmerksamkeit des
Publikums auf Thre Ausfilhrungen zu lenken oder um bestimmte Details
auszublenden, wie z. B. die Dateiauswahl bei Computerprisentationen.

e Bei der Wiedergabe von bewegten Bildern wird die Bild- und
Tonwiedergabe fortgesetzt, wihrend A/V Stummschalten aktiviert ist.
Es ist nicht moglich, die Projektion von der Stelle an wieder
aufzunehmen, an der A/V Stummschalten aktiviert wurde.

e Wenn die [A/V Mute]-Taste gedriickt wurde, konnen Sie den
angezeigten Bildschirm im Konfigurationsmenii auswahlen.
@ Erweitert — Display - A/V Stummschalten S.120

e Die Lampe leuchtet wihrend der A/V Stummschalten-Einstellung,
d. h. die Lampenstunden werden erhoht.




Projektionsfunktionen

Einfrieren des Bildes (Einfrieren) —_—
- /‘ -// -
Wenn fiir bewegte Bilder Einfrieren aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild . i / :
auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie : I ] \I - =
Standbilder projizieren konnen. Wenn die Funktion Einfrieren aktiviert ist, R LIR LIt
konnen Sie beispielsweise auch wiahrend einer Computerprasentation
Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren. _ N

Mit jeder Betatigung der [Freeze]-Taste wird die Funktion Einfrieren ein-
oder ausgeschaltet. n Starten Sie die Funktion E-Zoom.

Fernbedienung Driicken Sie die Taste [®], um das Kreuz anzuzeigen (-E-H—).

(Auto ) ((Aspect ] (colorhiode) Fernbedienung

~I —

TestPatten| | Freeze | [ AV Mute
(Page ) (Volume) (E-Zoom)
o\ W e e
[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]
e Der Ton wird nicht unterbrochen.
o Bewegte Bilder werden weiterhin ausgegeben, wenn die Funktion ) e .
Einfrieren aktiviert ist. Es ist nicht moglich, die Projektion von der Bewegen Sie das Kreuz ('.:‘i";) auf den zu vergréBernden
Stelle an wieder aufzunehmen, an der der Bildschirm eingefroren Bildausschnitt.

wurde.

Fernbedienung

e Wird die [Freeze]-Taste gedriickt, wihrend das Konfigurationsmenii
oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Menii

bzw. der Hilfe-Bildschirm geschlossen. 1 =)
¢ Die Einfrieren-Funktion funktioniert auch bei Verwendung des E- K ’
Zoom. = >

VergroBBern von Bildausschnitten (E-Zoom)

Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie ein Bild vergrofiern mochten, um sich
Details, wie z. B. Grafiken und Tabellen, genauer anzusehen.



Projektionsfunktionen

B VergroBern.

Fernbedienung

G ()

(Page ) (Volume) (E-Zoom)

[@®]-Taste: Erweitert den Bereich mit
jeder Tastenbetitigung. Sie konnen
schnell vergrofern, indem Sie die Taste
gedriickt halten.

[@]-Taste: Verkleinert vergroflerte
Bilder.

[Esc]-Taste: Bricht den E-Zoom ab.

e Driicken Sie wahrend der vergroflerten Projektion die Tasten
[a], [¥], [4] oder [P], um das Bild zu bewegen.
e E-Zoom ist nicht verfiigbar, wenn Skalieren auf Ein
eingestellt ist.

@ Signal - Skalieren S.116

Speichern eines Benutzerlogos

Sie konnen das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern.

§ Wurde ein Benutzerlogo gespeichert, kann die Logoeinstellung nicht
auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt werden.

n Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

a Wahlen Sie Benutzerlogo im Meni Erweitert.

e Ist der Benutzerlogoschutz unter Kennwortschutz auf Ein
eingestellt, erscheint eine Meldung und das Benutzerlogo kann
nicht verandert werden. Sie konnen die Einstellungen dndern,
nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus
eingestellt haben.

@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.106

e Wird ein Benutzerlogo ausgewihlt, wiahrend eine der
Funktionen Geometriekorrektur, E-Zoom oder
Seitenverhaltnis ausgefithrt wird, wird die aktuell ausgefiihrte
Funktion abgebrochen.

Wenn die Meldung "Wollen Sie das gegenwadrtige Bild als
Benutzerlogo benutzen?" angezeigt wird, bestdatigen Sie mit Ja.

@ Wenn Sie die [4Jd]-Taste driicken, kann sich die
Bildschirmgrofle je nach Signal zur Anpassung der aktuellen
Auflosung des Bildsignals dndern.

Bewegen Sie den Rahmen, um den Bereich des Bildes
auszuwahlen, den Sie als Benutzerlogo verwenden mdochten.

Sie konnen dieselben Vorginge auch tber das Bedienfeld des
Projektors steuern.

Fernbedienung
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~jo

Die speicherbare Bildgrole ist 400x300 Punkte.

Wenn Sie die [(J]-Taste driicken und die Meldung "Wahlen Sie
dieses Bild?" angezeigt wird, wahlen Sie Ja.

Wahlen Sie den Zoomfaktor im Fenster Zoom-Einstellungen.

Wenn die Meldung "Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?"
angezeigt wird, bestatigen Sie mit Ja.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,
wird die Meldung "Beendet." angezeigt.

$ Beim Speichern eines Benutzerlogo wird das zuvor gespeicherte
Benutzerlogo iiberschrieben.



Speicherfunktion

Die Einstellungen fiir das gerade angezeigte Bild werden gespeichert, um sie
bei Bedarf wieder laden zu kénnen. Die Einstellungen der folgenden Bild Zuriick

Meni; Kk ichert. Geometriekorrektur H/V-Keystone
enupunkte werden gespeichert Signal Split Screen

Tastensperre VYollsperre

Hauptmend Untermend SR ENHY | Leistungsaufnahme ECO
Bild Alle Einstellungsoptionen e |lautstdrke 0
Erweitert Fernst.-Empféanger  Front/Riick
Signal 3D-Einstellungen USER-Taste
Progressiv Netzwerk Testhild
Frame Interpolation : Speicher
Rauschunterdriickung S LE Reset
Mosquito NR Reset
Videobereich
Skalieren
Overscan
Bildverarbeitung
Einstellung Leistungsaufnahme a Wahlen Sle‘dle Funktion, die Sie ausflihren mochten und driicken
Sie dann die [«J]-Taste.
Erweitert Multi-Projektion ‘ ' ' ' ) . '
 Helligkeitsstufe Wer.m ein Bild angerzlgt wird, konnen Sie nur Speicherabruf und
- Kanteniiberblendung Speichereingabe ausfiihren.
- Multi-Bildschirm

Speichern/Abrufen/Loschen des Speichers

Driicken Sie wahrend der Projektion eines Bildes die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

a Wahlen Sie Speicher im Meni Einstellung.



Speicherfunktion

Bild [Speicher]

Signal Speicherabruf

< Speichereingahe
SN Speicher I6schen
= Speicher umbenennen

Erweitert
Netzwerk
Information

Reset

Funktion Erlauterung

Speicher umbenennen | Andern des Speichernamens. Wihlen Sie den
Speichernamen, den Sie andern méchten und

driicken Sie dann die [ J]-Taste. Geben Sie den
Speichernamen mithilfe der Soft-Tastatur ein.
@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur" S.125
Wenn Sie fertig sind, bewegen Sie den Cursor auf
Finish und driicken Sie dann die [ ¢J]-Taste.

Funktion Erlduterung

Speicherabruf Ladt die gespeicherten Einstellungen. Wenn Sie
einen Speicher wihlen und die [ J]-Taste

driicken, werden die Einstellungen des aktuellen
Bildes mit den gespeicherten Einstellungen ersetzt.

Speichereingabe Die Einstellungen des gerade angezeigten Bildes
werden gespeichert. Wenn Sie einen
Speichernamen wihlen und die [ &J]-Taste
driicken, werden die Einstellungen gespeichert.

Speicher lI6schen Loscht gespeicherte Einstellungen. Wenn Sie
einen Speichernamen wiéhlen und die [ ¢J]-Taste
driicken, wird eine Meldung angezeigt. Wihlen Sie
Ja und driicken Sie dann die [ J]-Taste, um die
gewihlten gespeicherten Einstellungen zu l6schen.
Unter Speicher-Riickstellung konnen Sie alle
gespeicherten Einstellungen 16schen.

@ Reset - Speicher-Riickstellung S.129

Wenn bereits ein Speicher angelegt worden ist, werden Speichername
und Farbmodus angezeigt.

JMemory1 ¢sRGB

I Memory2 DICOM SIM
IMemory3

IMemory4

IMemory5
IMemory6
IMemory7
I Memory8
IMemory9
IMemory10

e Sie konnen bis zu zehn Speicherarten speichern.

e Wenn die Markierung links neben dem Speichernamen griin
wird, wurde der Speicher bereits registriert. Wenn Sie einen
registrierten Speicher wihlen, erscheint eine
Bestitigungsmeldung zum Uberschreiben des Speichers. Wenn

Sie Ja auswihlen, werden die vorherigen Einstellungen
geloscht und die aktuellen gespeichert.



Zeitplanfunktion

Sie konnen das Ein-/Ausschalten des Projektors und die Auswahl seiner
Eingangsquellen als Ereignisse im Zeitplan festlegen. Gespeicherte Ereignisse
werden automatisch wochentlich zu der festgelegten Uhrzeit an den

festgelegten Tagen ausgefiihrt. Sie konnen bis zu 30 Ereignisse Speichern.

/A\ Warnung
Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Wenn Sie einen Zeitplan
zum automatischen Einschalten des Projektors festgelegt haben, konnte jedes v

brennbare Objekt, welches sich vor der Linse befindet, einen Brand auslosen.

Speichern eines Zeitplans

02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-28

Xy e Sie konnen Datum und Uhrzeit fir den Projektor unter Datum & L .
. . L Legen Sie einen Zeitplan fest.
Zeit im Konfigurationsmenii einstellen.
@ "Einstellen der Uhrzeit" S.36 Untermeniibezeichnu Funktion
e Wenn Zeit/Plan-Schutz unter Kennwortschutz auf Ein eingestellt ng
ist, konnen Einstellungen der Zeitplanfunktion nicht gedndert Ereignis-Einstellung Wihlen Sie die Projektorfunktion aus, die bei dem

werden. Nach Anderung der Einstellung Zeit/Plan-Schutz auf Aus
konnen Sie Einstellungen dndern.

@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.106

Einstellmethoden

Ereignis ausgefiihrt werden soll. Wihlen Sie Nicht
geédndert fiir Punkte, die sich mit dem Ereignis
nicht éndern sollen.

Sie konnen folgende Punkte einstellen:

® Netz

e Quelle

o Leistungsaufnahme

e A/V Stummschalten

o Lautstirke

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmend” S.112 Datum- / Zeit-
Einstellung

a Wahlen Sie unter Erweitert die Option Planeinstellungen.

B Wahlen Sie Neu hinzufiigen im Menu Zeitplan.

Stellen Sie das Datum, den Wochentag und die
Uhrzeit fiir die Ausfithrung des Ereignisses ein.
Geben Sie Datum und Uhrzeit iiber die
Bildschirmtastatur ein.

@ "Bedienoperationen der Soft-Tastatur" S.125
Wenn Sie fertig sind, bewegen Sie den Cursor auf
Finish und driicken Sie dann die [ ¢J]-Taste.




Zeitplanfunktion

Im Bildschirm Planeinstellungen (der Bildschirm in Schritt 3) wird

Bearbeiten eines Zeitplans

Wahlen Sie Speichern, und driicken Sie die [«J]-Taste.

Wiederholen Sie zum Hinzufiigen weiterer Zeitpldne die Schritte 3
bis 5.

Wahlen Sie Installation vollstindig und anschlieend Ja, um das
Speichern zu beenden.

02-22 02-23 02-24 02-27 02-28

ein Kalender angezeigt. Die Markierung erscheint, wenn das Ereignis

gespeichert wird. ( ®® : einmaliges Ereignis; = : periodisches Ereignis;

= : Kommunikation ein/aus; = : Ereignis ungiiltig)

Verwenden Sie die Tasten [4][P], um den fiir diesen Tag

gespeicherten Zeitplan zu markieren und zu priifen. . . L . . .
Markieren Sie das Ereignis, das Sie bearbeiten mochten, und

driicken Sie dann die [Esc]-Taste.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

@ "Verwenden des Konfigurationsmenii" S.112

Wahlen Sie unter Erweitert die Option Planeinstellungen.

Markieren Sie mit den Tasten [4 I }] das Datum mit dem Zeitplan, 0222 0223 0224 0225 0226 022 0228
den Sie bearbeiten mochten.




Zeitplanfunktion

Bei periodischen Ereignissen wird ein Wiederholungssymbol
angezeigt.

B Bearbeiten Sie den Zeitplan mit Hilfe des angezeigten Meniis.

17:00/** *

02-22 02-23 02-24 02-23 02-26 02-27 02-28

Untermeniibezeichnu Funktion
ng

Ein/Aus Aktivieren oder Deaktivieren des gewéhlten
Zeitplans. Bei einem aktivierten Zeitplan ist die
Markierung griin.

Bearbeiten Inhalt des gewdhlten Zeitplans bearbeiten. Wahlen
Sie Speichern und driicken Sie die [ J]-Taste, um
die Bearbeitung abzuschlieflen.

Loschen Loscht den gewdhlten Zeitplan.

Neu hinzufiigen Einen neuen Zeitplan speichern. Wihlen Sie
Speichern und driicken Sie die [ J]-Taste, um die
Speicherung abzuschliefen.

Wahlen Sie Installation vollstandig und anschlieBend Ja, um die
Bearbeitung zu beenden.

@ Wihlen Sie zum Loschen aller gespeicherten Zeitpline Zeitplan
zuriicksetzen und dann Ja. Wihlen Sie Installation vollstindig
und anschlieflend Ja, um die Zeitpline zu loschen.



Sicherheitsfunktionen

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

e Kennwortschutz
Sie konnen den Personenkreis, der den Projektor verwendet,
einschranken.

e Tastensperre/Fernbedienung-Tastensperre
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von
nicht autorisierten Personen verandert werden.
@ "Sperrfunktion der Bedienungstasten" S.108

e Sicherheitsschloss
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.
@ "Sicherheitsschloss” S.110

Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lasst sich der Projektor zum Schutz der
Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn
er eingeschaltet ist. AufSerdem lésst sich das beim Anschalten des Projektors
als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht dndern. Dies ist ein
wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen
wird, nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der
Kennwortschutz nicht aktiviert.

Arten von Kennwortschutz

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden mochten, konnen die
folgenden vier Arten des Kennwortschutzes eingestellt werden.

e Einschaltschutz
Ist der Einschaltschutz auf Ein eingestellt, muss nach dem Anschlieflen
und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingegeben werden (dies gilt
auch fir die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht
korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.

¢ Benutzerlogoschutz
Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann
ohne Autorisierung nicht geindert werden. Wenn die Option
Benutzerlogoschutz auf Ein eingestellt ist, sind die folgenden
Einstellungen fiir das Benutzerlogo geschiitzt.

e Erstellen eines Benutzerlogos

e Einstellen von Hintergrundanzeige, Startbildschirm oder A/V
Stummschalten im Menii Display
@ Erweitert — Display S$.120

e Netzwerkschutz
Wenn die Option Netzwerkschutz auf Ein eingestellt ist, sind die
Einstellungen fiir das Netzwerk geschiitzt.
@ "Netzwerk-Menii" S.124

e Zeit/Plan-Schutz
Wenn die Option Zeit/Plan-Schutz auf Ein eingestellt ist, konnen
Einstellungen fiir die Projektorsystemzeit und Zeitplane nicht gedndert
werden.

Einstellen der Option Kennwortschutz

Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:

Halten Sie wahrend der Projektion etwa finf Sekunden lang
die [Freeze]-Taste gedriickt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenii wird angezeigt.

Fernbedienung

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

TestPattern| | Freeze | [A/VMute

Menu Esc/6h
PR SN
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@ Wenn der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, miissen Sie das
Kennwort eingeben.
Wenn das Kennwort korrekt eingegeben wird, erscheint das
Kennwortschutz-Einstellungsmenti.

@ "Eingabe des Kennworts" S.107

a Wahlen Sie Ihre gewlinschte Kennwortschutzart, und driicken Sie

die [J]-Taste.

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz DAUS

Benutzerlogoschutz Aus
Netzwerkschutz Aus

Zeit/Plan-Schutz Als

Kennwort

( [#I1:Auswahl [@I:Eingeben [Menul:Verlassen |

Wahlen Sie Ein, und driicken Sie die [¢J]-Taste.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum Bildschirm in Schritt 2
zuriickzukehren.

Geben Sie das Kennwort ein.

(1) Wihlen Sie Kennwort und driicken Sie dann die [ <J]-Taste.

(2)  Wenndie Meldung "Andern Sie das Kennwort?" erscheint, bestitigen Sie
mit Ja, und driicken Sie die [ J]-Taste. Die Voreinstellung fiir das
Kennwort lautet "0000". Andern Sie diese in Thr gewiinschtes Kennwort
um. Wihlen Sie Nein wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.

(3)  Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, wihrend Sie
die [Num]-Taste gedriickt halten. Die eingegebene Zahl wird als "* * * *"
angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der
Bestatigungsbildschirm.

Fernbedienung

1 )2 ) (s

ﬁﬂiﬁ
ID

On .Off

(4)  Geben Sie das Kennwort erneut ein.
Die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert." wird angezeigt.

Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige
aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

Eingabe des Kennworts

Geben Sie Thr Kennwort mit der Fernbedienung ein, wenn der
Kennworteingabebildschirm angezeigt wird.

Halten Sie die [Num]-Taste gedriickt, und geben Sie das Kennwort mit den
Zahlentasten ein.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

Vorgang siehe "Benutzerhandbuch".

( [0-91 :Eingeben )
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Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, wird der Kennwortschutz
voriibergehend aufgehoben.

Achtung

e Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa
funf Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt." Anschlieflend
schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall miissen Sie
den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut
einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass
Sie das richtige Kennwort eingeben konnen.

e Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, miissen Sie sich den auf dem
Bildschirm angezeigten "Anforderungscode: xxxxx" notieren und sich an die
néachstgelegene Adresse wenden, die in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
aufgefiihrt ist.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

e Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das
Kennwort dreiflig Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung
angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr: "Der
Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch
beschrieben an Epson.”

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Sperrfunktion der Bedienungstasten

Die folgenden beiden Funktionen konnen Sie zum Sperren der
Projektorbedienung einsetzen.

e Tastensperre
Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders niitzlich bei
Vortfithrungen, in denen wéhrend der Projektion alle Tasten gesperrt sein
sollen oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschriankt
werden sollen.

e Tastensperre Fernbedienung
Diese Funktion deaktiviert alle aufler den Haupttasten, die fir die
grundlegenden Funktionen bendétigt werden, um Bedienungsfehler zu
verhindern.

Tastensperre

Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Tasten des
Bedienfelds zu sperren. Auch wenn das Bedienfeld gesperrt ist, konnen Sie
die Fernbedienung wie gewohnt verwenden.

e Vollsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des
Bedienfelds sind funktionslos, einschliefllich der [Power]-Taste.

e Bedienungssperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds, aufler der [(]-Taste sind gesperrt.

n Dricken Sie wahrend der Projektion die [®]-Taste auf dem
Bedienfeld, um den Tastensperre-Bildschirm anzuzeigen.

@. Sie konnen diese Funktion auch unter Tastensperre im
Konfigurationsmenii einstellen.

@ Einstellung - Tastensperre S.118

Wahlen Sie entweder Vollsperre oder Bedienungssperre je nach
Einsatzzweck.

Zuriick

[Tastensperre]

IVolisperre
IBedienungssperre
NAus &

( [Esc] :Zuriick [#]1:Auswahl [@] :Einstellen [Menul:Verl. ]
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Wahlen Sie Ja wenn die Bestdtigung angezeigt wird. (ot ][[Aspect] [CWMMS]]

Die Tasten des Bedienfelds sind nach den von Thnen gewidhlten
Einstellungen gesperrt.

Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben
werden:

e Stellen Sie die Tastensperre mit der Fernbedienung im
Konfigurationsment auf Aus.

I[TestPanem]][ Freeze ] [A/V Mute]

@ Einstellung - Tastensperre S.118

e Driicken Sie die [ J]-Taste auf dem Bedienfeld und halten sie
diese fiir etwa sieben Sekunden gedriickt. Es wird eine
Meldung angezeigt und die Sperre wird aufgehoben.

Tastensperre Fernbedienung o,

Diese Funktion sperrt die folgenden Tasten an der Fernbedienung.

1D 0 Num
P

1D He

Mit jedem, mindestens 5 Sekunden langem Tastendruck der [Help]-Taste
wird die Fernbedienung-Tastensperre ein- oder ausgeschaltet.

Fernbedienung

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
(7 J)Cs )9 )
( ) ( ) ( )
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@ Die folgenden Funktionen sind auch bei aktivierter Tastensperre der
Fernbedienung moglich.

e Fernst.-Empfinger-Einstellung auf Standardeinstellung zuriicksetzen
e Deaktivieren der Fernbedienung-Tastensperre

Sicherheitsschloss

Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.

e Sicherheitssteckplatz
Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten
Microsaver Security System kompatibel.
Weitere Informationen zum Microsaver Security System finden Sie auf
der folgenden Website:
@ http://www.kensington.com/

e Anschlussstelle fiir ein Sicherheitskabel
Ein handelsiibliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle gefiithrt
werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Sdule zu schliefen.

Anbringen des Kabelschlosses

Fithren Sie ein Kabelschloss durch die Anschlussstelle.

Weitere Informationen zum Abschlieflen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.


http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurationsmenii

In diesem Kapitel wird das Konfigurationsmenii mit seinen Funktionen erldutert.



Verwenden des Konfigurationsmenii

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konfigurationsmeniis B Wahlen Sie einen Untermenipunkt aus.
erldutert.

Bild Zuriick
Geometriekorrektur H/V-Keystone
Signal Split Screen
.

[Einstellung («]  Leistungsaufnahme ECO

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erklért
werden, konnen Sie dieselben Vorgidnge auch iiber das Bedienfeld des
Projektors steuern. Hinweise zu den verfiigbaren Tasten und ihren

Lautstirke 0
Funktionen finden Sie in den Anleitungen im Menii. Erweitert Fernst.-Empfénger Front/Riick
USER-Taste
Netzwerk Testbild
. . . .. Speicher
n Rufen Sie das Konfigurationsmeni auf. Information Reset

Reset

Bild
e Farbmodus Dynamisch
Signal Helligkeit 0

Kontrast 0
Einstellung Farbséttigung 0 ([Escl :Zuriick [#1:Auswahl [®]:Eingeben  [Menul:Verl. )
Farbton 0
Erweitert Schirfe Standard
Farbtemperatur 0 M . . .
Se— Eoweinars a Andern Sie die Einstellungen.
Adaptive IRIS-Blende Aus

Information Reset
[Einstellungl Zuriick

Lautstdrke [ — )

Reset

(([Esc] /T@I-Zuriick [#1:Auswahl [Menu]:Verlassen )

[Leistungsaufnahme] Zuriick

JNormal ¢
I Temp/Hell-Regelung
IECO

a Wahlen Sie einen Hauptmenlipunkt aus.

Bild
Geometriekorrektur H/V-Keystone
Signal Split Screen ¥ (([Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@I:Einstellen  [Menul:Verl. )
. Tastensperre Vollsperre (Cspiit) (Default)
[Einstellung ] Leistungsaufnahme ECO
b | Lautstirke 0
Erweitert Fernst.-Empfdnger Front/Riick
USER-Taste ¥ . . . . . .
Netzwerk Testbild @ Wenn in der Hilfszeile [Default]: Reset angezeigt wird und Sie
: Speicher die [Default]-Taste auf der Fernbedienung driicken, werden die
Information Reset

anzupassenden Einstellungen auf die Standardwerte

Reset zuriickgesetzt.

(_[Esc] /TOI:Zuriick [#1:Auswahl [Menul:Verlassen | B Driicken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.



Liste der Funktionen

Tabelle zum Konfigurationsmenii

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie

dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhingig.

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Mosquito NR Ein und Aus
Videobereich Automatisch, Normal und
Erweitert
Eingangssignal Automatisch, RGB und

Component

Video-Signal

Automatisch, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 und
SECAM

Seitenverhaltnis Normal, Automatisch, 4:3, 16:9,
Voll, Zoom und Nativ

Skalieren -

Overscan Automatisch, Aus, 4% und 8%

Bildverarbeitung Fein, Schnell

DisplayPort EQ-Ein-
stellung

1,2

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Ment Bild Farbmodus Dynamisch, Prisentation, Theater,
@ S.115 sRGB, DICOM SIM, Multi-
Projektion, 3D-Dynamisch, 3D-
Présentation, 3D-Theater und 3D-
Multi-Projektion
Helligkeit -24-24
Kontrast -24 - 24
Farbsittigung -32-32
Farbton -32-32
Schirfe -5 bis 5 und Erweitert
Farbtemperatur 3200K, 5000K bis 10000K, -4 bis 6
Erweitert Gamma, RGB und RGBCMY
Adaptive IRIS-Blende | Aus, Normal und Hohe Geschw.
Menii Signal Auto Setup Ein und Aus
@ S.116 Auflésung Automatisch, Breit, Normal und
Manuell
Tracking -
Sync. -
Position -
3D-Einstellungen 3D-Bilder
Progressiv Aus, Video und Film/Automatisch
Frame Interpolation Aus, Niedrig, Normal und Hoch
(nur EB-G6970WU)
Rauschunterdriickung | Aus, NR1 und NR2

Menii Einstellung
@ S.118

Geometriekorrektur H/V-Keystone, Quick Corner,
Gekriimmte Fldche,
Punktkorrektur und Uber Eck

Split Screen -

Tastensperre Vollsperre, Bedienungssperre und
Aus

Leistungsaufnahme Normal, Temp/Hell-Regelung und
ECO

Lautstarke 0-20

Fernst.-Empfinger

Front/Ruck, Front, Riick und Aus

USER-Taste

USER-Taste 1, USER-Taste 2 und
USER-Taste 3

Testbild
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Hauptmeniibe-
zeichnung

Untermentibezeich-
nung

Punkte oder Einstellwerte

Speicher

Speicherabruf, Speichereingabe,
Speicher 16schen und Speicher
umbenennen

Menii Erweitert
@ S.120

Display

Meniiposition, Meldung,
Hintergrundanzeige,
Startbildschirm, A/V
Stummschalten, Standby-
Bestitigung, Luftrein.-filt.-Hinw,
Bildschirm, Panelkalibrierung und
Farbabgleich

Benutzerlogo

Projektion

Front, Front/Decke, Riick und
Riick/Decke

Richtung

0 Grad bis 180 Grad bis -15 Grad

Betrieb

Direkt Einschalten, Sleep-Modus,
Sleep-Modus-Zeit, Hohenlagen-
Modus, BNC-Sync-Abschluss,
Fernbedienungstyp, Taste
Richtgsumkehr, Quellensuche bei
Start, A/V-Stummsch. l6sen,
Piepston, Objektivtyp, Sofort aus
und Datum & Zeit

A/V-Einstellungen

A/V-Ausgang, Monitor-Ausgang
und Audioeinstellungen

Standby-Modus

Kommunikat. ein und
Kommunikat. aus

HDBaseT

Steuerung/Kommunik., Extron
XTP

Multi-Projektion

Helligkeitsstufe,
Kanteniiberblendung, Multi-
Bildschirm, Projektor ID

Planeinstellungen

Reset Lampenstunden

Hauptmeniibe- Untermeniibezeich- Punkte oder Einstellwerte
zeichnung nung
Sprache 27 Sprachen
Menii Information Projektorinfo Lampenstunden, Quelle,
@ S.130 Eingangssignal, Auflésung, Video-
Signal, Wiederholrate, Sync-Info,
Status, Seriennummer, Event ID
und HDBaseT-Signalqualitat
Version Main, Main2 und Video
Ment Reset Reset total -
@ S.131

Speicher-Riickstellung

Netzwerk-Menii

ng

Hauptmeniibezeichnu

ng

Untermentibezeichnu

Punkte oder
Einstellwerte

Menii Grund @ S.126

Projektorname

PJLink-Passwort

Kennwrt zu Web-Strg. -

Menii Wired LAN @ IP-Einstellungen DHCP, IP-Adresse,
S.127 Subnet-Maske, Gateway-
Adresse

Anzeige IP-Adress Ein und Aus
Mail-Meni @ S.127 Mail-Meldung Ein und Aus

SMTP Server -

Portnummer -

Adresse 1 einstellen, -

Adresse 2 einstellen,

Adresse 3 einstellen
Sonstige SNMP Ein und Aus




Liste der Funktionen

Hauptmeniibezeichnu | Untermeniibezeichnu Punkte oder ;
ng ng Einstellwerte Bild
= " Farbmodus Dynamisch
Trap IP Adresse 1, Trap IP | - Signal Helligkeit 0
Adresse 2 Kontrast ]
- - - Einstellung Farbsdttigung 0
AMX Device Discovery | Ein und Aus Farbton 0
Crestron RoomView Ein und Aus El Y= Scharfe Standard
Farbtemperatur 0
Control4 SDDP Ein und Aus Netzwerk Erweitert
Adaptive IRIS-Blende
Bonjour Ein und Aus Information Reset
Message Broadcasting Ein und Aus Reset
Meni Bild [ [Escl /[@]:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |
Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der - -
Projektion abhéngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat VT FLLide)
gespeichert. Farbmodus Waihlen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualitat aus.
) ' ' ' ) @ T 1 -
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des EmSteH},mg der Projektionsqualitat (Auswahl des
. . " Farbmodus)" S.76
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.51
Helligkeit Passt die Bildhelligkeit an.
Kontrast Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bildes ein.
Farbsattigung (Eine Einstellung ist nur méglich, wenn Component-Video oder
Composite-Video-Bilder eingegeben werden.)
Stellen Sie die Farbstirke des Bilds ein.
Farbton (Eine Einstellung ist nur moglich, wenn ein Komponente Video-
Signal eingegeben wird. Wenn ein Composite-Video-Signal
eingegeben wird, ist eine Einstellung nur bei Eingabe von NTSC-
Signalen moglich.)
Stellen Sie den Farbton ein.
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Untermeni

Funktion

Scharfe

Standard: Sie kénnen die Bildschérfe einstellen. Wahlen Sie
Erweitert, um detailliertere Einstellungen vorzunehmen.
Erweitert: Die folgenden Elemente konnen eingestellt werden.
Diinne Linie verstirken: Wird dieser Parameter auf einen
positiven Wert gestellt, werden Einzelheiten, wie Haare oder
Stoffmuster, hervorgehoben.

Dicke Linie verstirken: Wird dieser Parameter auf einen
positiven Wert gesetzt, werden der Umriss, der Hintergrund und
andere Hauptteile der Objekte im Bild hervorgehoben, um sie
deutlich zu zeigen.

V-Linie verstiarken: Wenn dieser Parameter auf einen positiven
Wert gesetzt wird, werden vertikale Linien im Bild verstarkt.
H-Linie verstirken: Wenn dieser Parameter auf einen positiven
Wert gesetzt wird, werden horizontale Linien im Bild verstérkt.

Farbtemperatur

Hier konnen Sie den Gesamtfarbton des Bildes einstellen. Wenn
Farbmodus auf sSRGB oder DICOM SIM eingestellt ist, konnen
Sie in 11 Schritten zwischen 3200K und 5000K bis 10000K
wahlen. Wenn der Farbmodus auf einen anderen als sSRGB und
DICOM SIM eingestellt ist, kdnnen Sie ihn in einem Bereich von
-4 bis 6 anpassen. Bei einer hohen Einstellung erscheinen die
Bilder blaulich, bei einer niedrigen Einstellung werden sie rétlich
wiedergegeben.

Untermenu

Funktion

Adaptive IRIS-
Blende

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn Farbmodus auf
Dynamisch, Theater, 3D-Dynamisch oder 3D-Theater
eingestellt ist. Sie kann nicht eingestellt werden, wenn
Kanteniiberblendung auf Ein eingestellt ist.)

Stellen Sie diese Option auf Normal oder Hohe Geschw. ein, um
die IRIS-Blende einzustellen und so die optimale Belichtung fiir
die zu projizierenden Bilder zu erreichen. Wahlen Sie Hohe
Geschw., um schnellere IRIS-Korrekturen entsprechend der
Geschwindigkeit der Szenen vorzunehmen. Die Einstellungen
werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.

Reset

Sie konnen alle Werte des Meniis Bild auf ihre Voreinstellungen
zuriicksetzen. Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden konnen, finden Sie
im folgenden Abschnitt.

@ "Meni Reset" S.131

Erweitert

Sie konnen Einstellungen vornehmen, indem Sie die folgenden
Punkte wihlen.

Gamma: Sie konnen die Farbgebung durch die Auswahl eines
der Gamma-Korrekturwerte oder durch Verweis auf das
projizierte Bild oder eine Gammakurve einstellen.

RGB: Sie konnen die einzelnen R (rot), G (griin) und B
(blau)Komponenten von Offset und Verstirkung einstellen.
RGBCMY: Sie konnen fiir jede der Farben R (rot), G (griin), B
(blau), C (cyan), M (Magenta) und Y (gelb) die Schattierung,
Sittigung und Helligkeit einstellen.

Menu Signal

Die einstellbaren Meniipunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der
Projektion abhdngig. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat

gespeichert.
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Bild

Signal
Einstellung
Erweitert
Netzwerk
Information

Reset

Auto Setup Aus
Aufldsung Automatisch
Tracking 0

Sync. 0
Position

Eingangssignal Automatisch
Seitenverhiltnis 4:3

Skalieren
Bildverarbeitung Fein
Reset

([Esc] /[¢®]:Zurlick [2]:Auswahl

[Menu]:Verlassen |

Untermeni

Funktion

Auto Setup

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Anderung des
Eingangsignals automatisch die Optionen Tracking, Sync. und
Position fiir eine Bildoptimierung anzupassen.

Untermenii Funktion

Sync. (Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von Flimmern,
Unscharfe oder sonstigen Bildstorungen.

Position Falls das Bild nicht vollstdndig angezeigt wird, konnen Sie die
Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts
verschieben, um eine Projektion des ganzen Bildes zu erreichen.

3D-Einstellun- Stellen Sie 3D-Bilder beim Projizieren von passiven 3D-Bildern

gen mit zwei Projektoren auf Ein.

Progressiv Zeilensprung»-Signale (i) werden in Progressiv»-Signale (p)

konvertiert. (IP-Konvertierung)
Aus: Ideal fiir die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern.
Video: Ideal fiir gewohnliche Videos.

Film/Auto: Ideal fiir Filmsequenzen, Computer-Grafiken und
Animationen.

Frame Interpola-

Sie konnen schnelle Bilder fliissig abspielen, indem Sie zwischen

Auflésung

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Stellen Sie diese Option auf Automatisch, um die Auflésung des
Eingangssignals automatisch zu ermitteln. Wenn die Projektion
der Bilder mit der Einstellung Automatisch nicht richtig
funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen Sie je nach
angeschlossenem Computer Breit fiir Breitbild oder Normal fiir
die Formate 4:3 oder 5:4 ein.

Manuell erméglicht die Festlegung der Auflosung. Dies ist ideal,
wenn der angeschlossene Computer fest ist.

Tracking

(Nur verfiigbar, wenn ein analoges RGB-Computersignal
eingegeben wird.)

Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von vertikalen
Bildstreifen.

tion (nur EB- den Original-Frames Zwischen-Frames erstellen.

G6970WU)

Rauschunterdrii- | (Kann nicht eingestellt werden, wenn Bildverarbeitung auf

ckung Schnell eingestellt ist.)
Glattet die Holprigkeit von progressiven Bildern. Es sind zwei
Modiverfiigbar. Wahlen Sie Ihre bevorzugte Einstellung. Es wird
empfohlen, diese Option auf Aus zu stellen, wenn Bilder
projiziert werden, die nur wenig Bildrauschen aufweisen, z. B.
Signale von DVDs.

Mosquito NR (Kann nicht eingestellt werden, wenn Bildverarbeitung auf

Schnell eingestellt ist.)

Wenn Sie ein progressives Signal einspeisen, konnen Sie das
wellige Linienrauschen zwischen Bereichen mit starken
Farbanderungen reduzieren.
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Untermeni

Funktion

Videobereich

Wihlen Sie den Videobereich fiir das Eingangssignal am
HDMI-, DisplayPort-, HDBaseT- oder SDI-Anschluss (nur EB-
G6970WU) aus. Stellen Sie Erweitert ein, wenn Sie schlecht
angepasste Schwarzpegel oder kalkige Lichter in den Bildern
befiirchten.

Eingangssignal

Sie konnen ein Eingangssignal vom Computer- oder BNC-
Anschluss wahlen.

Mit der Einstellung Automatisch wird das Eingangssignal
automatisch entsprechend dem angeschlossenen Gerit
eingestellt.

Falls die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht
richtig wiedergegeben werden, kénnen Sie das geeignete Signal
dem angeschlossenen Gerit entsprechend manuell einstellen.

Video-Signal

Sie konnen ein Eingangssignal vom Video- oder S-Video-
Anschluss auswihlen. Mit der Einstellung Automatisch werden
Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der Einstellung
Automatisch Bildstdrungen auftreten oder kein Bild erscheint,
konnen Sie das betreffende Signal entsprechend des
angeschlossenen Gerits manuell einstellen.

Untermenii Funktion
DisplayPort EQ- | Einstellung des DisplayPort-Eingangssignalpegels entsprechend
Einstellung den am DisplayPort angeschlossenen Geréaten. Bei starken
Bildinterferenzen oder Problemen, wie z. B. fehlendes Bild bei
der Projektion, wihlen Sie 1 oder 2 und priifen Sie die
Einstellung.
Reset Sie konnen alle Einstellwerte im Signal-Menii auf die

Standardeinstellungen zuriicksetzen, mit Ausnahme von
Eingangssignal, Bildverarbeitung und DisplayPort EQ-
Einstellung.

Hinweise, wie alle Mentipunkte auf ihre Standardeinstellungen

zurlickgesetzt werden konnen, finden Sie im folgenden
Abschnitt.

@ "Meni Reset" S.131

Seitenverhaltnis

Einstellung des Bildformat™ der projizierten Bilder.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.77

Skalieren

Wenn Sie ein Bild mit mehreren Projektoren projizieren, stellen
Sie fiir jeden Projektor den Bildbereich ein, der dargestellt
werden soll.

@™ "Skalieren von Bildern (Skalieren)" S.91

Overscan

(Diese Einstellung ist nur moglich, wenn ein
Komponentenvideosignal eingespeist wird.)

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite des projizierten
Bildes). Sie konnen den Schnittbereich auf 4% oder 8%
einstellen. Bei Einstellung von Automatisch wird dies
automatisch entsprechend dem Eingangssignal eingestellt.

Bildverarbei-
tung

Andert die Einstellungen fiir die Bildverarbeitung.
Schnell: Bilder werden schneller angezeigt.
Fein: Bilder werden in einer hoheren Qualitit angezeigt.

Meni Einstellung

Bild

Signal
Einstellung
Erweitert
Netzwerk
Information

Reset

Geometriekorrektur H/VY-Keystone
Split Screen
. Tastensperre Vollsperre
4) Leistungsaufnahme ECO

Lautstirke 0
Fernst.-Empfédnger Front/Riick
USER-Taste

Testbild

Speicher

Reset

([Esc] /[¢D]:Zuriick [2]:Auswahl

[Menul:Verlassen |
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Untermeni

Funktion

Geometriekor-
rektur

Sie konnen die Verzerrung korrigieren.

@ "Korrektur von Verzerrung im Projektionsbild" S.53

e H/V-Keystone:
Passen Sie V-Keystone und H-Keystone zur Korrektur
vertikaler und horizontaler Trapezverzerrungen an.

e Quick Corner:
Wihlen und korrigieren Sie die vier Ecken des projizierten
Bildes.

¢ Gekriimmte Fliche:
Korrigiert Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine
gekrimmte Flache auftreten.

¢ Punktkorrektur:
Unterteilt das projizierte Bild in Gitterlinien und korrigiert
die Verzerrung durch Bewegen eines gewihlten
Kreuzungspunktes nach links/rechts und oben/unten.

o Uber Eck:
Korrigiert Verzerrungen, die bei der Projektion auf eine
Flache mit rechten Winkeln auftreten.

Untermenu

Funktion

Fernst.-Empfan-
ger

Sie konnen den Empfang des Fernbedienungssignals
beschrianken.

Wenn diese Option auf Aus eingestellt ist, konnen Sie keine
Vorgidnge iiber die Fernbedienung steuern. Wenn Sie die
Fernbedienung verwenden mochten, halten Sie die [Menu]-
Taste auf der Fernbedienung mindestens 15 Sekunden lang
gedriickt, um die Einstellung auf ihren Standardwert
zurilickzusetzen.

USER-Taste

Wihlen Sie die Konfiguration-Mentipunkte, die Sie den
Tasten [Userl], [User2] und [User3] an der Fernbedienung
zuweisen mochten. Folgende Meniipunkte konnen
zugewiesen werden.

Leistungsaufnahme, Information, Progressiv,
Geometriekorrektur, Multi-Projektion, Auflosung,
Speicher oder Bildverarbeitung

Split Screen

Sie konnen die Anzeige zweiteilen.

@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)"
S.94

Testbild

Sie konnen beim Aufstellen des Projektors mithilfe eines
Testbilds die Projektion ohne Anschluss weiterer Gerite
einstellen.

@ "Anzeigen eines Testbilds" $.30

Tastensperre

Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle
Tastenfunktionen des Projektor-Bedienfelds.

@ "Tastensperre” S.108

Speicher

Funktionen und Einstellungen fiir die Speicherfunktion.
@ "Speicherfunktion” S.101

Leistungsauf-
nahme

Bei Einstellung von Normal leuchtet die Lampe am hellsten.
Bei Einstellung von Temp/Hell-Regelung wird die Lampe
zur Steuerung der Betriebstemperatur automatisch gedimmt,
wenn die Umgebungstemperatur® zu hoch wird.

Bei Einstellung von ECO wird die Leistungsaufnahme bei
der Projektion verringert und das Liiftergerdusch reduziert.

Reset

Sie konnen alle Werte im Menii Einstellung auf die
Standardwerte zuriicksetzen, aufler USER-Taste und
Speicher.

Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden koénnen, finden
Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Menii Reset" S.131

Lautstarke

Sie konnen die Lautstirke des Audioausgangs am Audio
Out-Anschluss einstellen. Die Einstellungen werden fiir jede
Quelle separat gespeichert.

*  Betriebstemperatur von +40°C bei einer Hohe von 0 bis 1.499 m, und +35°C
bei einer Hohe von 1.500 bis 3.048 m.
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Menii Erweitert

Bild
Signal

Einstellung

Erweitert

Netzwerk

Information

@

Display

Benutzerlogo

Projektion Front

Richtung 0 Grad
Betrieb

A/Y Settings

Standby-Modus Kommunikat. aus
HDBaseT

Multi-Projektion

Planeinstellungen

Sprache @ Deutsch
Reset Reset
[ [Esc] /[®I:Zuriick [$I:Auswahl [Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Display

Hier konnen Sie die Einstellungen fiir die Projektoranzeige
vornehmen.

Meniiposition: Auswahl der Position, an der das Menii auf
die Leinwand projiziert werden soll.

Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende
Elemente nicht angezeigt.

Punkte, wenn die Quelle, der Farbmodus oder das
Seitenverhaltnis gedndert wird, Meldungen, wenn kein
Signal anliegt und Warnungen wie z. B. "Warnung
Hochtemp.".

Hintergrundanzeige®: Sie konnen den
Bildschirmhintergrund auf Schwarz, Blau oder Logo
einstellen, wenn kein Signal verfiigbar ist.
Startbildschirm™: Stellen Sie diese Option auf Ein, um zu
Beginn der Projektion das Benutzerlogo anzuzeigen.

A/V Stummschalten™: Wihrend die [A/V Mute]-Taste
gedriickt wird, konnen Sie den angezeigten Bildschirm auf
Schwarz, Blau oder Logo einstellen.

Standby-Bestitigung: (Nicht verfligbar, wenn
Fernbedienungstyp auf Einfach eingestellt ist.) Wenn die
Option auf Ein (Standard) gesetzt ist, werden Sie iiber eine
Bestitigungsmeldung gefragt, ob das Gerit bei Betitigung
der Taste [(D] abgeschaltet werden soll. Driicken Sie die
Taste [(D] zum Abschalten noch einmal.

Luftrein.-filt.-Hinw: Sie konnen einstellen, ob auf den
Luftreinigungsfilter hingewiesen werden soll (Ein/Aus). Ist
dies auf Ein gestellt und tritt eine Luftfilterverstopfung auf,
erscheint die Meldung auf der Anzeige.

Bildschirm: Stellen Sie das Seitenverhiltnis und die Position
des projizierten Bildschirms entsprechend dem verwendeten
Bildschirmtyp ein.

@ "Bildschirmeinstellung" S.28

Panelkalibrierung: Zur Korrektur von
Farbfehlausrichtungen (rot und blau) im Bildschirm.

@ "Panelkalibrierung” S.164
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Untermeni

Funktion

Farbabgleich: Zur Einstellung der Farbtonbalance des
ganzen Bildschirms.

@ "Farbabgleich" S.165

Untermenu

Funktion

Benutzerlogo*

Sie konnen das Benutzerlogo dndern, das wihrend der
Hintergrundanzeige, dem A/V Stummschalten usw. als
Hintergrundbild erscheint.

@ "Speichern eines Benutzerlogos" S.99

Projektion Wihlen Sie je nach Projektoraufstellung eine der folgenden
Projektionsarten.
Front, Front/Decke, Riick und Riick/Decke
Indem Sie die [A/V Mute]-Taste etwa fiinf Sekunden lang
gedriickt halten, konnen Sie die Einstellungen wie folgt
andern:
Front«»Front/Decke
Riick > Riick/Decke

Richtung Stellen Sie diesen Parameter entsprechend des

Installationszustands des Projektors ein.
@ "Installationseinstellungen” S.27

Betrieb

Direkt Einschalten: Stellen Sie diese Option auf Ein, um
den Projektor einfach durch Einstecken des Netzsteckers in
die Steckdose einzuschalten.

Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei
eingestecktem Netzstecker auch bei wiederhergestellter
Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch
einschaltet.

Sleep-Modus: Bei Einstellung Ein wird die Projektion
automatisch unterbrochen, wenn kein Bildsignal eingeht und
keine Bedienung erfolgt.

Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung des Sleep-Modus auf
Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor
automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt
werden.

Hohenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn
Sie das Gerdt in mehr als 1.500 m Hohe verwenden.

BNC-Sync-Abschluss: Einstellen des Abschlusses fiir das
Signal am BNC-Anschluss. Diese Funktion sollte
normalerweise auf Aus gestellt sein. Auf Ein einstellen,
wenn ein Analogabschluss (75Q) wie z. B. fiir
Antennensignale, erforderlich ist.

Fernbedienungstyp: Sie konnen je nach Art der
Fernbedienung Normal oder Einfach auswihlen.

Stellen Sie diesen Meniipunkt auf Normal ein, wenn Sie die
mit diesem Projektor gelieferte Fernbedienung verwenden.
Wenn Einfach gewihlt ist, konnen Sie die mit anderen
Epson-Projektoren gelieferte Fernbedienung zum Steuern
dieses Projektors verwenden. Dies ist niitzlich, wenn Sie
zum Steuern des Projektors eine Fernbedienung verwenden
mochten, mit der Sie bereits vertraut sind.

Sie konnen die mit diesem Projektor mitgelieferte
Fernbedienung nicht verwenden, wenn dieses Element auf
Einfach gestellt ist. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellung
richtig ist, da eine Anderung zuriick auf Normal schwierig
sein kann, wenn der Projektor an der Decke oder einer
schwer zuganglichen Stelle installiert ist. Zusitzlich konnen
Sie solche Funktionen nicht nutzen, die an diesem Projektor
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Untermeni

Funktion

oder auf der verwendeten Fernbedienung nicht vorhanden
sind.

Taste Richtgsumkehr: Auf Ein einstellen, wenn der
Projektor an der Decke installiert wird.

Quellensuche bei Start: Stellen Sie ein, ob beim Einschalten
des Projektors automatisch ein eingespeistes
Bildeingangssignal erkannt werden soll (Ein/Aus).

A/V-Stummsch. 16sen: (Diese Einstellung ist nicht moglich,
wenn Benutzerlogoschutz in Kennwortschutz auf Ein
eingestellt ist. @ S.106)

Bei Einstellung von A/V Stummschalten kénnen Sie die
A/V-Stummschaltung nur mit der Taste [A/V Mute] (oder
Senden eines A/V-Stummschaltung-Aus-Befehls)
deaktivieren.

Bei Einstellung von Beliebig wird die A/V-Stummschaltung
deaktiviert, sobald mit dem Projektor eine Funktion
ausgefithrt wird.

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.97

Piepston: Bei Einstellung von Ein ertdnt ein Piepston zur
Bestatigung, dass das Gerdt ein- oder ausgeschaltet wird
oder die Abkiihlung beendet ist.

Objektivtyp: Wihlen Sie die Modellnummer des
verwendeten Objektivs.

Sofort aus: Bei Einstellung auf Aktiviert ruft der Projektor
den Bereitschaftsmodus etwa drei Sekunden nach dem
Ausschalten auf. Falls Sie das Gerdt sofort nach der
Abschaltung wieder einschalten, kann die
Befehlskommunikation unterbrochen werden. Setzen Sie
diese Option zum Stabilisieren der Befehlskommunikation
auf Deaktiviert. Bei Einstellung auf Deaktiviert ruft der
Projektor etwa 75 Sekunden nach der Abschaltung den
Bereitschaftsmodus auf.

Datum & Zeit: Einstellung der Systemzeit fiir den Projektor.
@ "Einstellen der Uhrzeit" S.36

Untermenii Funktion
A/V-Einstellun- A/V-Ausgang: (Kann nur bei Standby-Modus auf
gen Kommunikat. ein eingestellt werden). Auf Immer

einstellen, wenn der Projektor im Standby-Modus ist und
Audio und Bilder auf ein externes Gerdt ausgegeben werden
sollen.

Monitor-Ausgang: Wihlen Sie, welche Bildquelle zu einem
externen Monitor ausgegeben werden soll, wenn der
Projektor im Standby-Modus ist. Bei Einstellung von
Automatisch werden analoge RGB-Signale vom Computer-
oder BNC-Anschluss ausgegeben, je nachdem, welche Quelle
beim Ausschalten des Projektors eingestellt war.

Audioeinstellungen: Konfigurieren Sie die folgenden

Audioeinstellungen.

¢ Audioausgang: Wihlen Sie, welche Audiosignale beim
Projizieren von Bildern vom Computer-, BNC-, S-Video-
oder Video-Anschluss ausgegeben werden sollen. Bei
Einstellung von Automatisch wird jeweils das mit dem
Bildeingang korrespondierende Audioeingangsignal
ausgegeben.
@ "Anschlieflen von sonstiger Ausriistung" S.41

¢ DisplayPort-Audioausg.: Wahlen Sie die Audioquelle fiir
das Projizieren von Bildern vom DisplayPort. Wenn Sie
DisplayPort wihlen, wird das Audiosignal fiir das Bild so
wie es ist ausgegeben. Wenn Sie Audio3 wihlen, wird das
Audiosignal vom Audio3-Anschluss ausgegeben.

e HDMI-Audioausgang: Wihlen Sie die Audioquelle fiir die
Projektion von Bildern vom HDMI-Anschluss. Wenn Sie
HDMI wihlen, wird das Audiosignal fiir das Bild so wie
es ist ausgegeben. Wenn Sie Audio3 wihlen, wird das
Audiosignal vom Audio3-Anschluss ausgegeben.
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Untermeni

Funktion

Standby-Modus

Wenn Sie Kommunikat. ein wéhlen, konnen Sie die
folgenden Bedienschritte selbst dann vornehmen, wenn der
Projektor sich im Standby-Modus befindet:

e Uberwachen und Steuern des Projektors iiber ein
Netzwerk.

e Audio und Bilder an ein externes Gerit ausgeben. (nur
bei Einstellung von A/V-Ausgang auf Immer.)

¢ Kommunikation vom HDBaseT-Anschluss ist aktiviert.
(nur bei Einstellung von Steuerung/Kommunik. auf
Ein.)

Untermenu

Funktion

HDBaseT

Steuerung/Kommunik.: (Diese Einstellung ist nicht
moglich, wenn die Option Extron XTP auf Ein gesetzt ist.)
Bei Einstellung auf Ein werden Ethernet-Kommunikation,
serielle Kommunikation und kabelgebundene
Steuerungsfunktion iiber den am HDBaseT-Port
angeschlossenen HDBaseT Transmitter allesamt aktiviert.
(Ist diese Option aktiviert, ist der LAN-, RS-232C- und der
Remote-Anschluss deaktiviert.)

Extron XTP: Setzen Sie die Option auf Ein, wenn Sie den
Extron XTP-Transmitter oder -Switcher am HDBaseT-Port
anschlieflen. Weitere Details zum XTP-System finden Sie auf
der folgenden Extron-Website.

http://www.extron.com/

@ Wenn Extron XTP auf Ein gesetzt ist, dreht
der Lifter im Bereitschaftsmodus eventuell;
dies ist jedoch normal.

Multi-Projektion

Stellen Sie diesen Meniipunkt ein, wenn Sie mit mehreren
Projektoren arbeiten.

@ "Multi-Projektionsfunktion” S.85

Helligkeitsstufe: Wenn die Helligkeit der Lampen
unterschiedlich ist, stellen Sie die Lampenhelligkeitsstufe
zwischen 1 und 5 ein. Dieser Meniipunkt kann nur
eingestellt werden, wenn Leistungsaufnahme im Meni
Einstellung auf Normal eingestellt ist.
Kanteniiberblendung: Korrigiert die Uberginge zwischen
mehreren Bildern, um eine nahtlose Anzeige zu erzeugen.
@ "Stellen Sie die Bildkanten ein (Kanteniiberblendung)"
S.86

Multi-Bildschirm: Sie konnen den Farbton und die
Helligkeit fiir jedes projizierte Bild einstellen.

@ "Farbanpassung” S.91

Projektor ID: Legen Sie die ID zwischen 1 und 9 fest. Aus
zeigt an, dass keine ID eingestellt ist.

@ "ID-Einstellungen” S.35

Planeinstellun-
gen

Sie konnen fiir den Projektor einen Zeitplan festlegen, damit
spezielle Bedienvorginge an einem zuvor festgelegten
Zeitpunkt ausgefiihrt werden.

@ "Zeitplanfunktion" $.103

Sprache

Sie konnen die Sprache fiir Meldungen und Meniis
einstellen.
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Untermenti Funktion

Reset Sie konnen alle Einstellwerte des Meniis Erweitert auf die
Standardeinstellungen zuriicksetzen. Die folgenden
Meniipunkte werden jedoch nicht zuriickgesetzt.
Bildformat, Anzeigeposition, Projektion, Richtung,
Hoéhenlagen-Modus, Fernbedienungstyp, Taste
Richtgsumkehr, Quellensuche bei Start, A/V-Stummsch.
losen, Objektivtyp, A/V-Ausgang, Monitor-Ausgang,
Standby-Modus, Steuerung/Kommunik., Extron XTP,
Multi-Bildschirm, Projektor ID und Sprache

Hinweise, wie alle Meniipunkte auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden koénnen, finden
Sie im folgenden Abschnitt.

@ "Menl Reset" S.131

*  Ist unter Kennwortschutz der Benutzerlogoschutz auf Ein eingestellt, konnen
die Benutzerlogo-Einstellungen nicht verdndert werden. Sie kénnen die
Einstellungen éndern, nachdem Sie die Funktion Benutzerlogoschutz auf Aus
eingestellt haben.

@ "Benutzerverwaltung (Kennwortschutz)" S.106

Netzwerk-Menii

Ist Netzwerkschutz auf Ein in Kennwortschutz eingestellt, erscheint eine
entsprechende Meldung und die Netzwerkeinstellungen kénnen nicht
verdndert werden. Stellen Sie Netzwerkschutz auf Aus und konfigurieren
Sie dann das Netzwerk.

@ "Einstellen der Option Kennwortschutz" S.106

Bild
Netzwerkinfo - Wired LAN

Signal Zur Netzwerkkonfiguration

Einstellung

Erweitert

Netzwerk ]

Information

Reset
[ [Esc] /[@]:Zuriick [4]:Auswahl [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion
Netzwerkinfo - Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das
Wired LAN Netzwerk an.
e Projektorname
e DHCP
o IP-Adresse
o Subnet-Maske
o Gateway-Adresse
o MAC-Adresse
Zur Netzwerk- Fiir die Netzwerkeinstellungen stehen folgende Meniis zur
konfiguration Verfiigung.
Grund, Wired LAN, Mail, Sonstige und Reset

Hinweise zur Bedienung des Meniis Netzwerk

Das Auswihlen aus dem Hauptmenii und den Untermeniis und das Andern
gewdhlter Punkte erfolgt auf gleiche Weise wie im Konfigurationsmenii.



Liste der Funktionen

Rufen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Menii Installation
vollstindig auf und wihlen Sie Ja, Nein oder Abbrechen. Wenn Sie Ja oder
Nein wihlen, gelangen Sie wieder zum Konfigurationsmenii.

[Installation vollsténdig]

Wird Netzwerkkonfiguration behalten?

Ja @ Nein Abbr.

([Esc] :Zuriick [4»]:Auswahl [D1:Ausfiihren )

Ja: Speichert die Einstellungen und schlieft das Menii Netzwerk.
Nein: Speichert die Einstellungen nicht und schlief$t das Menii Netzwerk.

Abbrechen: Zeigt weiter das Menii Netzwerk an.

Bedienoperationen der Soft-Tastatur

Das Netzwerk-Menii enthélt Punkte, bei denen wdhrend der Einrichtung
Buchstaben und Zahlen eingegeben werden miissen. Wenn dies der Fall ist,
wird die folgende Software-Tastatur angezeigt. Bewegen Sie den Cursor mit
[a][¥][4][P] auf die gewiinschte Taste und driicken Sie dann [¢J], um
das gewihlte Zeichen einzugeben. Geben Sie Zahlen ein, indem Sie

die [Num]-Taste auf der Fernbedienung gedriickt halten und die
Zahlentasten driicken. Driicken Sie nach der Eingabe zur Bestitigung Finish
auf der Tastatur. Driicken Sie auf der Tastatur auf Cancel, um Ihre Eingabe
abzubrechen.

[PJLink-Passwort]
|

Backsp . Del

- -
Space . Al1Del
Finish . Cancel

[ [Esc] :Zuriick [«#»]:Auswahl [@]:Einstellen )

e Jedes Mal, wenn die CAPS-Taste ausgewidhlt und die [¢J]-Taste

gedriickt wird, wird zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben gewechselt
und die Wahl bestitigt.

e Jedes Mal, wenn die SYM1/2-Taste ausgewdhlt und die [¢J]-Taste

gedriickt wird, wechseln die Symbole im umrahmten Bereich und die
Wahl wird bestitigt.

Die folgenden Zeichen konnen eingegeben werden.

Ziffern 0123456789

Buchstaben ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symbole #$% &' ()+-./<=>2@[¥] _{|}~

werden.

¢ Doppelpunkte (:) konnen nicht fiir Netzwerk-Mentipunkte verwendet

e Mit der Bildschirmtastatur kénnen die folgenden vier Zeichen nicht
eingegeben werden. Geben Sie diese Zeichen mit einem Webbrowser

€.

“« %
y

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.172
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Menii Grund

Grund

Untermenii Funktion
Kennwrt zu Web- | Legen Sie ein Kennwort fest, mit dem Sie den Projektor mittels
Strg. Web-Steuerung einstellen und steuern kénnen. Sie kdnnen

maximal 8 Single Byte alphanumerische Zeichen eingeben. (*
kann nicht verwendet werden.)

Die Web-Steuerung ist eine Computerfunktion, die Thnen die
Steuerung des Projektors mithilfe des Webbrowsers eines an das
Netzwerk angeschlossenen Computers erméoglicht.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)” S.172

Projektorname
Wired LAN PJLink-Passwort
Kennwrt zu Web-Stra.
Mail
Sonstige
Reset
Install vollst
([Esc] /[®I:Zuriick [<1:Auswahl )
Unterment Funktion
Projektorname Zeigt den Projektornamen an, der fiir die Identifizierung in

einem Netzwerk verwendet wird.

Sie konnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische
Zeichen (Single Byte) eingeben. ("*+,/;<=>?[¥] ' | kann nicht
verwendet werden.)

PJLink-Passwort

Legen Sie ein Kennwort fiir den Zugriff auf den Projektor mit
kompatibler PJLink-Software fest.

Sie konnen maximal 32 Single Byte alphanumerische Zeichen
eingeben. (Symbole konnen nicht verwendet werden.)

@ "Uber PJLink" $.177
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Menii Wired LAN Untermenii Funktion
IP-Einstellungen | DHCP: Sie kénnen einstellen (Ein/Aus), ob Sie M»
Grund verwenden mochten.
. IP-Einstellungen Wenn hier Ein eingestellt ist, konnen keine weiteren Adressen
Wired LAN G SR F{SI RS [(=1 Aus festgelegt werden.
Mail IP-Adresse: Sie kdnnen die IP-Adresse? eingeben, die dem
Projektor zugewiesen ist.
Sonstige Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
Reset
erlaubt.
Install volist 0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine
Zahl zwischen 0 und 255)
Subnet-Maske: Sie konnen die Subnet-Maske® fiir den
Projektor eingeben.
Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
(TEsc] /IOT-Zuriick [81:Auswahi ) Adresse eingeben. Die folgenden Subnet-Masken konnen jedoch

nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-Adresse: Sie konnen die Gateway-IP-Adresse fiir dem
Projektor eingeben.

Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Die folgenden Gateway-Adresse® kénnen
jedoch nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine

Zahl zwischen 0 und 255)
Anzeige IP-Ad- Um zu verhindern, dass die IP-Adresse angezeigt wird, stellen Sie
ress Aus ein.

Menii Mail

Wenn diese Einstellung aktiv ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung,
wenn ein Problem oder eine Warnmeldung am Projektor auftritt.

@ "Fehlerbenachrichtigungs-Mail lesen" S.173
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Untermenu

Funktion

Adresse 1 ein-
stellen/Adresse 2
einstellen/Ad-
resse 3 einstellen

Sie konnen die E-Mail Adresse eingeben, die im Stérungsfall
benachrichtigt werden soll. Sie kdnnen bis zu drei Adressen
eingeben. Fiir die E-Mail-Adressen konnen Sie bis zu 64 Single
Byte Zeichen eingeben. (" () ,; <> [ ¥ ] kann nicht verwendet
werden.)

Im Konfigurationsmenii lassen sich bis zu 32 Zeichen eingeben.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen eingeben mochten, miissen Sie
den Text in Threm Webbrowser eingeben.

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)” S.172

Sie konnen auswahlen, fiir welche Probleme oder
Warnmeldungen eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgen soll.
Tritt das betreffende Problem oder die Warnmeldung im
Projektor auf, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die
festgelegte E-Mail Adresse gesendet. Es konnen mehrere der
angezeigten Vorgiange ausgewahlt werden.

Die Adresse fiir Ziel 1 ist die Absenderadresse der Mail-
Meldung.

Grund
Mail-Meldung Aus
Wired LAN SMTP Server 0. 0. 0. O
Portnummer 0
Mail Adresse 1 einstellen
Adresse 2 einstellen
Sonstige Adresse 3 einstellen
Reset
Install vollst
(TEsc] /[¢D]:Zuriick [£1:Auswahl )
Untermenti Funktion
Mail-Meldung Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Problemen oder
Warnungmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor
eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.
SMTP Server Sie kénnen fiir den Projektor eine IP-Adresse” fiir den SMTP-
Server eingeben.
Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben. Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht
erlaubt.
127 x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl
zwischen 0 und 255)
Portnummer Siekonnen die Portnummer fiir den SMTP-Server eingeben. Der
Standardwert ist 25. Sie konnen Zahlen zwischen 1 und 65.535
eingeben.




Liste der Funktionen

Sonstige-Menii

Grund
SNMP Aus
Wired LAN Trap IP Adresse 1 0.
Trap IP Adresse 2 0.
Mail AMX Device Discovery Aus
< Crestron RoomView Aus
Sonstige ] Bonjour Aus
Message Broadcasting Aus
Reset
Install vollst
([Esc] /[®I:Zuriick [<1:Auswahl )
Unterment Funktion

SNMP

Stellen Sie diese Option auf Ein, um den Projektor mithilfe von
SNMP? zu iiberwachen. Zum Uberwachen des Projektors muss
das Programm "SNMP Manager" auf Threm Computer installiert
sein. SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator
angewendet werden. Der Standardwert ist Aus.

Trap IP Adresse
1/Trap IP Adres-
se?2

Sie kénnen bis zu zwei IP-Adressen fiir Nachrichten durch den
SNMP-Trap eingeben.

Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes Segment der
Adresse eingeben.

Folgende IP-Adressen sind jedoch nicht erlaubt.

127 x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht fiir eine Zahl
zwischen 0 und 255)

AMX Device Dis-
covery

Stellen Sie diese Einstellung auf Ein, wenn der Projektor iiber
AMX Device Discovery” erkannt werden soll. Stellen Sie diese
Einstellung auf Aus, wenn keine Verbindung mit einer
Umgebung besteht, die iiber einen Controller von AMX oder
AMX Device Discovery gesteuert wird.

Untermenu

Funktion

Crestron Room-
View

Stellen Sie diese Funktion nur auf Ein, wenn der Projektor tiber
ein Netzwerk mithilfe von Crestron RoomView® {iberwacht
oder gesteuert wird. Stellen Sie diese Funktion anderenfalls auf
Aus.

@ "Uber Crestron RoomView®" S.177

Anderungen an den Projektoreinstellungen werden nach einem
Neustart wirksam.

Wenn diese Option auf Ein gestellt ist, stehen die folgenden
Funktionen nicht zur Verfiigung:

® Web-Steuerung
o Message Broadcasting (EasyMP Monitor-Plugin)

Control4 SDDP

Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie die Ubernahme der
Gerateinformationen durch Control4® Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)® aktivieren méchten.

Bonjour

Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie mithilfe von Bonjour
eine Verbindung zum Netzwerk aufbauen. Weitere
Informationen zum Bonjour-Service finden Sie auf der Apple-
Website.

http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

Sie konnen die EPSON Message Broadcasting-Funktion
aktivieren oder deaktivieren.

Sie konnen Message Broadcasting und die dazugehorige
Bedienungsanleitung von der folgenden Website herunterladen.
http://www.epson.com

Menii Reset

Setzt alle Netzwerkeinstellungen zuriick.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Liste der Funktionen

Grund Bild
Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Projektorinfo
Wired LAN Zuriick. Signal Yersion
Mail Einstellung
Sonstige Erweitert
Reset Netzwerk
Install vollst Information <D
Reset
[ [#1:Auswahl [®]:Eingeben ) [ [Esc] /[®]:Zuriick [$1:Auswahl [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion Untermeni Funktion
Setzen Sie die Um alle Netzwerk-Einstellungen zuriickzustellen, wéhlen Sie Projektorinfo | Lampenstun- Anzeige der gesamten Betriebszeit der
Netzwerkein- Ja. den Lampe®.
stellungen zu- Nachdem Sie alle Einstellungen zuriickgesetzt haben, wird das Beim Erreichen der Lampenwarnzeit
rick. Grund-Menii angezeigt. erscheint die Anzeige in gelb.
Quelle Sie konnen den Quellennamen des Gerits
anzeigen, das das aktuelle Projektionssignal
. . . liefert.
Menii Information (nur Display) e
Eingangssignal | Je nach Quelle konnen Sie den Inhalt des
Hier konnen Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors Eingangssignals anzeigen, das im Meni
tberpriifen. Je nach aktueller Projektionsquelle konnen unterschiedliche Signal eingestellt wurde.
Meniipunkte angezeigt werden. Auflésung Sie konnen die Auflosung anzeigen.
Video-Signal Die Einstellung fiir Video-Signal im Menii
Signal wird angezeigt.
Wiederholrate Die w» kann angezeigt
werden.




Liste der Funktionen

Untermenii Funktion
Sync-Info Zeigt die Bildsignalinformationen.
Diese Informationen werden moglicherweise
benétigt, wenn der Wartungsdienst in
Anspruch genommen wird.
Status Informiert iiber am Projektor aufgetretene

Fehler.

Diese Informationen werden moglicherweise
bendtigt, wenn der Wartungsdienst in
Anspruch genommen wird.

Seriennummer

Zeigt die Seriennummer des Projektors an.

HDBaseT-Sig- Sie kénnen die Bildsignalinformationen

nalqualitat vom HDBaseT-Anschluss anzeigen.
Version Main Zeigt Informationen zur Firmware-Version

Main2 des Projektors.

Video

*  Die Gesamtbetriebszeit fiir die ersten 10 Stunden wird als "0H" angezeigt. 10

Stunden und mehr wird als "I0H", "11H" angezeigt usw.

Menu Reset

Bild

Signal

Einstellung
Erweitert
Netzwerk

Information

[Reset

Reset total
Reset Lampenstunden
Speicher-Riickstellung

([Esc] /[@I:Zuriick [#+1:Auswahl

[Menul:Verlassen |

Untermenu

Funktion

Reset total

Sie kénnen alle Elemente des Konfigurationsmeniis auf ihre
Voreinstellungen zuriicksetzen.

Die folgenden Meniipunkte werden nicht auf die Standardwerte
zuriickgesetzt: Eingangssignal, Benutzerlogo, alle Meniipunkte
von Netzwerk-Meniis, Lampenstunden, Sprache, Kennwort,
Multi-Bildschirm, Datum & Zeit, Panelkalibrierung und
Farbabgleich.

Reset Lampen-
stunden

Loscht die gesamte Lampenstundenbetriebszeit. Setzen Sie diese
zuriick, wenn Sie die Lampe ersetzen.

Speicher-Riick-
stellung

Name und Einstellungen unter Speichereingabe werden
zuriickgesetzt.

@ "Speicherfunktion" S.101




Sammeleinrichtung

Sobald der Konfiguration-Meniiinhalt fiir einen Projektor eingestellt ist,
konnen Sie diesen zur Durchfilhrung einer Sammeleinrichtung mehrerer

Einrichtung durch Verbindung von Computer und

Projektoren (Sammeleinrichtungsfunktion) verwenden. Die Projektor mit einem USB-Kabel
Sammeleinrichtungsfunktion ist nur fiir Projektoren mit derselben

Modellnummer vorgesehen. Folgende Betriebssysteme unterstiitzen die
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden. Sammeleinrichtungsfunktion.

e Einrichtung durch Verbindung von Computer und Projektor mit einem * Windows Vista oder hoher
USB-Kabel. e Mac OS X 10.5.3 oder hoher

e Einrichtung iiber EasyMP Network Updater.

Dieses Dokument beschreibt die Verwendung des USB-Kabels.

Speichern von Einstellungen auf einem Computer

e Folgende Inhalte werden bei der Sammeleinrichtungsfunktion nicht
ibernommen. n Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und stellen Sie sicher,
- Die Netzwerk-Meniieinstellungen (mit Ausnahme der Meniis Mail dass alle Anzeigen des Projektors erloschen sind.
und Sonstige)

- Lampenstunden und Status im Menii Information a Verbinden Sie den USB-Ausgang des Computers iiber ein USB-
e Fithren Sie die Sammeleinrichtung vor Anpassung des projizierten Kabel mit dem Service-Port des Projektors.

Bildes durch. Einstellungswerte fiir das projizierte Bild wie

Geometriekorrektur werden durch die Sammeleinrichtungsfunktion

tibernommen. Falls die Sammeleinrichtung nach Anpassung des

projizierten Bildes durchgefithrt wird, dndern sich die von Ihnen

vorgenommenen Anpassungen.

e Uber die Sammeleinrichtungsfunktion wird das registrierte
Benutzerlogo auch fiir die anderen Projektoren festgelegt.
Registrieren Sie keine vertraulichen Informationen und dergleichen
als Benutzerlogo.

/\ Achtung

Die Durchfithrung der Sammeleinrichtung liegt in der Verantwortung des
Kunden. Falls die Sammeleinrichtung aufgrund eines Stromausfalls,
Kommunikationsfehlers etc. fehlschldgt, muss der Kunde fiir etwaige anfallende
Reparaturkosten aufkommen.



Sammeleinrichtung

SchlieBen Sie das Netzkabel am Projektor an, wahrend Sie ﬂ Offnen Sie den Wechseldatentridger und speichern Sie die
die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedriickt Sammeleinrichtungsdatei (PJCONFDATA.bin) auf dem Computer.

halten.
= U = . . -
o @ Falls Sie den Namen der Sammeleinrichtungsdatei dndern
(Menu) @ @ =9 © miissen, ergdnzen Sie Text hinter PPJCONFDATA. Wenn Sie den
me + PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens dndern, kann der
@@ . Projektor die Datei moglicherweise nicht richtig erkennen.

B Fiihren Sie ,USB-Gerat auswerfen” an Ihrem Computer aus und
trennen Sie dann das USB-Kabel.
Wenn alle Anzeigen des Projektors aufleuchten, lassen Sie die [Esc]-

Taste los. Fithren Sie bei OS X die Funktion ,,EPSON_PJ auswerfen® aus.

Der Projektor ruft den Bereitschaftsmodus auf.

Stromversor- Lamp Temp
gung
Orange - Ein Orange - Ein Orange - Ein

Der Projektor wird vom Computer als Wechseldatentrager erkannt.



Sammeleinrichtung

Ubernehmen gespeicherter Einstellungen auf anderen Projektoren Wenn die Anzeigen des Projektors wie folgt aufleuchten, lassen Sie
die [Menu]-Taste los.

Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und stellen Sie sicher,
dass alle Anzeigen des Projektors erloschen sind.

Verbinden Sie den USB-Ausgang des Computers Uber ein USB-
Kabel mit dem Service-Port des Projektors.

Stromversor- Lamp Temp
gung
Orange - Ein Orange - Ein Orange - Ein

Der Projektor wird vom Computer als Wechseldatentrager erkannt.

Schlieen Sie das Netzkabel am Projektor an, wahrend Sie
die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld
gedrijckt halten.

%ﬂ@

0o




Sammeleinrichtung

Kopieren Sie die gespeicherte Stapeleinstellungsdatei
(PJCONFDATA.bin) in das Hauptinhaltsverzeichnis des
Wechseldatentragers.

@ Kopieren Sie keine anderen Dateien oder Ordner aufler der
Sammeleinrichtungsdatei auf den Wechseldatentrager.

Fihren Sie ,USB-Gerdt auswerfen” an lhrem Computer aus und
trennen Sie dann das USB-Kabel.

Fihren Sie bei OS X die Funktion ,EPSON_PJ auswerfen® aus.

Wenn alle Anzeigen zu blinken beginnen, werden die Einstellungen
geschrieben.

/\ Achtung

Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, wihrend die
Einstellungen geschrieben werden. Falls das Netzkabel gezogen wird,
startet der Projektor moglicherweise nicht richtig.

Wenn das Schreiben normal endet, ruft der Projektor den
Bereitschaftsmodus auf.

Wenn die Einrichtung fehlschlagt

Die Anzeigen informieren Sie, wenn Fehler auftreten. Priifen Sie den Status

der Anzeigen.

Status der Anzeigen

Abhilfe

= O
= -0
=}
s B 1

Lamp: Orange - blinkt schnell
Temp: Orange - blinkt schnell

Moglicherweise ist die Sammeleinrichtungsdatei
beschidigt oder das USB-Kabel ist nicht richtig
angeschlossen. Trennen Sie das USB-Kabel,
trennen Sie das Netzkabel des Projektors,
schliefen Sie es wieder an und versuchen Sie es
dann erneut.

[
G

00 0

Power: Orange - blinkt schnell
Lamp: Orange - blinkt schnell
Temp: Orange - blinkt schnell

Moglicherweise ist das Schreiben der
Einstellungen fehlgeschlagen und ein Fehler ist in
der Projektor-Firmware aufgetreten. Schalten Sie
den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler
oder an den néchstgelegenen Service. Die
Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




TOP

Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Stérungen identifiziert und behoben werden konnen.



Verwendung der Hilfe

Tritt am Projektor ein Problem auf, konnen Sie durch Driicken der [Help]-
Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der Problembeseitigung [Hilfe]
unterstiitzt. Die Antworten auf die Fragen helfen Thnen bei der Das Bild | .

. as Bild ist klein. &
Problemlosung. Das Bild ist verzerrt.

Der Farbton ist ungewdhnlich.

Driicken Sie die [HeIp]—TaSte. Kein Ton vorhanden oder er ist zu leise.

Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.

[ [$1:Auswahl [®]:Eingeben [Help] :Verlassen |

Fernbedienung

Fernbedienung

1 2

5

7 8

( ) (
( ) (
( ) (
( ) (

D

1D
on(C@Doff

B Bestatigen Sie die Auswahl.
a Wihlen Sie einen Meniipunkt aus. Fernbedienung

Fragen und Abhilfevorschlige werden wie im Fenster unten
angezeigt.

Driicken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.



Verwendung der Hilfe

2/ 1st der Zoom auf Minimum gesetzt?
-Zoomring verwenden, um die BildgroBe zu dndern.

2/ Ist der Projektor zu nah an der Leinwand?
-Projektor von der Leinwand weg schieben.

([Esc]

:Zuriick [Help] :Verlassen |

Ist das Problem tiber die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, lesen
Sie bitte den folgenden Abschnitt.

@ "Probleml6sung” S.139




Problemlosung

Tritt am Projektor ein Problem auf, tiberpriifen Sie zunichst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des folgenden Abschnitts: "Ablesen der
Kontrollanzeigen".

Wenn das Problem durch die Kontrollanzeigen nicht deutlich genug erkennbar ist, lesen Sie bitten den folgenden Abschnitt.

@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.144

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden vier Anzeigen ausgestattet, um seinen Betriebszustand anzuzeigen.

@) Power-Anzeige Zeigt den Betriebszustand an.
= Standby
In diesem Status konnen Sie die Projektion durch Driicken von [@] auf der Fernbedienung oder [O] im
Bedienfeld starten.

Vorbereiten der Netzwerkiiberwachung oder des Abkiihl-Fortschritts.
Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.



Probleml6sung

@ Lampenanzeige

@ Temperaturanzeige

@) Filteranzeige

e Aufwidrmen

""" Die Aufwirmzeit betrigt ca. 30 Sekunden Ist die Aufwirmphase abgeschlossen, hort die Anzeige auf zu
blinken.
Wihrend des Aufwirmphase ist die Taste [(D] deaktiviert.

= Projektion

Zeigt den Status der Projektionslampe an.
Zeigt den internen Temperaturstatus an.
Zeigt den Luftfilter-Status an.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Bedeutung der Kontrollanzeigen, und wie die angezeigten Probleme behoben werden koénnen.

Sind alle Kontrollanzeigen aus, iiberpriifen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und die normale Stromversorgung besteht.

Es kann vorkommen, dass die [(O]-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch fiir kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.

= : Leuchtet - Blinkt = : Aus =: Abhidngig vom Projektorstatus

Status

Ursache

Abhilfe oder Status

= O

Interner Fehler

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an IThren Handler oder an den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

ol
— [
= Liifter gestort Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
= % Sensor gestort Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.
Ceml g @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
— [




Probleml6sung

Status Ursache Abhilfe oder Status
= () Temp. zu hoch Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ungeféhr fiinf Minuten. Nach fiinf Minuten geht der
= B (Uberhitzung) Projektor in den Standby-Modus, tiberpriifen Sie daher die folgenden Punkte.
- o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.
Com e Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.156
@ "Austausch des Luftfilters" S.162
Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Zur Verwendung in einer Hoéhe von 1.500 m oder hoher muss der Héhenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Menii Erweitert" S.120
= () Lampe gestort Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.
" Lampe leuchtet nicht ¢ Bauen Sie die Lampe aus, und priifen sie auf Beschadigung.
= i @ "Wechseln der Lampe" S.159
— m e Reinigen Sie den Lulftfilter.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.156

Ist die Lampe nicht beschidigt: Bauen Sie die Lampe wieder ein, und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Wenn der Fehler fortbesteht: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerét wieder ein.

Wenn der Fehler fortbesteht: Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Thren Hindler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wenn die Lampe zerbrochen ist: Wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren. (Es konnen keine Bilder projiziert werden, bis die Lampe ersetzt wurde.)

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder hoher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ "Meni Erweitert" S.120

Fehler Auto-Blende
Netzfehl. (Ballast)

Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren




Probleml6sung

Status

Ursache

Abhilfe oder Status

= O

-0
)
m

1 00

Filterluftstromstor.

Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.
o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

o Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.156
@ "Austausch des Luftfilters" S.162

Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Warnung Hochtemp.

(Dies ist keine Storung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.)
o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.
e Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.156
@ "Austausch des Lulftfilters" S.162

€

000 8

Lampe ersetzen

Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.
@ "Wechseln der Lampe" S.159
Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie méoglich durch eine neue.

0008

C|B = %

E = %

Luftstrom niedrig

Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.
o Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

o Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.
@ "Reinigen des Luftfilters" S.156
@ "Austausch des Luftfilters" S.162

Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

10018

E = %

Luftrein.-filt.-Hinw

"Luftfilter reinigen. Luftfilter reinigen oder ersetzen." wird angezeigt. Reinigen Sie den Luftfilter.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.156

Anzeigen und Meldungen zum Luftrein.-filt.-Hinw erscheinen nur, wenn Luftrein.-filt.-Hinw im Konfigurationsmenii auf Ein eingestellt
ist.

@ Erweitert - Display - Luftrein.-filt.-Hinw $.120
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e Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Storung melden, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.
@ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" S.144

e Ist der Status einer Anzeige in dieser Tabelle nicht aufgefithrt, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Andere Probleme

Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

¢ Keine oder schwache Tonwiedergabe @S.151
Taucht ei fol Probl f, oh ie K 11 i
auc't em..es der .O gegden robleme .a o onne dflss dle. OI.lt.rO anzeigen ¢ Die Fernbedienung funktioniert nicht @S.152
auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir das jeweilige Problem
angegebenen Seite nach. ¢ Kein Bild auf dem externen Monitor @S.153
Probleme mit Bildern ¢ Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis dndern @S.153
T ¢ Es werden keine E-Mails empfangen, auch wenn ein Problem am | @™S.153
¢ Kein Bild @S.145 Proi .
) . . . L R . s rojektor auftritt
Die Projektion startet nicht, die Projektionsfliche ist vollstindig
schwarz oder vollstindig blau. ¢ "Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach."” wird angezeigt | @ S.154
¢ Keine bewegten Bilder @S.145 e Einstellungen konnen nicht mit einem Webbrowser geéndert @ S.154
Auf einem Computer wiedergegebene Videos sind schwarz oder werden

es wird kein Bild angezeigt, oder das Video wird auf dem
Computer nicht wiedergegeben.

¢ Die Projektion wird automatisch unterbrochen @ S.146
¢ Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt @ S.146
¢ Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt @ S.146
e Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder @S.147
e Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder @S.147

¢ Das Bild ist abgeschnitten (grof3) oder zu klein dargestellt, das @S.148
Bildformat stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt
angezeigt
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht
korrekt oder das Bild ist spiegelverkehrt (links/rechts) oder
umgedreht (oben/unten) usw.

e Die Bildfarben sind nicht richtig @S.149
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind
schwarzweif, Farben sind matt.

e Bilder zu dunkel @=S.150

Probleme beim Start der Projektion

¢ Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

@S.150 ‘
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Probleme mit Bildern

Kein Bild

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie die Taste [ @ ] auf der Fernbedienung oder die Taste [(]
im Bedienfeld gedriickt?

Driicken Sie die Taste [@] auf der Fernbedienung oder die Taste [(D] im Bedienfeld, um den Projektor einzuschalten.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
SchliefSen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.
Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute], um A/V Stummschalten zu deaktivieren.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.97

Sind die Einstellungen im Konfigurationsmenii korrekt?

Reset total fiir alle Einstellungen.
@ Menii Reset — Reset total S.131

Ist das zu projizierende Bild vollstindig schwarz?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, kénnen vollstindig schwarz dargestellt werden.

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?

(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerits.
@ Signal - Video-Signal S.116

Keine bewegten Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und
dem Monitor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Schalten Sie das Bildsignal des Computers auf externen Ausgang um. Lesen Sie das Handbuch Thres Computers oder
wenden Sie sich an den Computerhersteller.

Sind die Inhalte des bewegten Bildes, welches Sie projizieren
mochten, urheberrechtlich geschiitzt?

Der Projektor kann moglicherweise urheberrechtlich geschiitzte Filme, die auf einem Computer abgespielt werden,
nicht wiedergeben. Entnehmen Sie weitere Details der dem Player mitgelieferten Bedienungsanleitung.
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Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt?

Driicken Sie die Taste [@] auf der Fernbedienung oder die Taste [(D] im Bedienfeld, um den Projektor einzuschalten.

Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden mdchten, dndern Sie diese Funktion auf Aus.
@ Meni Erweitert — Betrieb - Sleep-Modus S.120

Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
@ Signal - Video-Signal S.116

Stimmen Auflosung der Bildsignale und die Wiederholrate mit dem
Modus iiberein?

(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Hinweise zum Andern der Auflosung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben, finden Sie
im Handbuch des Computers.

@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.195

Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, dass keine Kabel getrennt und die Kontakte in den Kabeln ordnungsgemif sind.

Ist der richtige Anschluss ausgewahlt?

Andern Sie das Bild durch Driicken der Taste [Search].
@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.51

Ist der Computer / die Videoquelle eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerat ein.

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben?

(Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem
Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)

Werden sie Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusitzlichen Monitor ausgegeben, miissen
Sie den Ausgang auch auf den externen Ausgang (zusitzlich zum integrierten Monitor) umschalten. Bei einigen
Computermodellen erscheint das Bild, wenn es iiber den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht langer auf dem
LCD-Bildschirm oder dem zusitzlichen Monitor.

Wurde der Anschluss bei eingeschaltetem Projektor oder Computer vorgenommen, funktioniert die Fn-Taste
(Funktionstaste) zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie Computer und
Projektor aus und anschliefSend wieder ein.

@ Computerhandbuch
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Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Schirfe richtig eingestellt?

Drehen Sie am Fokusring, um die Schérfe einzustellen.
@ "Fokuskorrektur" S.33

Ist der Projektionsabstand korrekt?

Ist der Projektionsabstand grofler als der empfohlene?
Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf.
@ "Leinwandgrofle und Projektionsabstand” S.184

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wurde der Projektor plotzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plotzlichem auftretendem
Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfldche der Linse bilden, wodurch das Bild
unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich
Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

Verwenden Sie das optionale Short-Throw-Zoomobjektiv
(ELPLUO01)?

Stellen Sie den Objektivtyp im Konfigurationsmenii auf ELPLUO1 ein.

@ Erweitert - Betrieb - Objektivtyp S.120

Weitere Informationen zur Fokuskorrektur finden Sie im folgenden Abschnitt.
@ "Bei Verwendung des Short-Throw-Zoomobjektivs ELPLUO1" S.33

Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?
(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerilts.
@ Signal - Video-Signal S.116

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
@ "Anschlieffen von sonstiger Ausriistung" S.41

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen elektrische Interferenzen das Signal beeintrachtigen. Vergleichen
Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Thnen verwendeten, um zu iiberpriifen, ob diese eventuell den Fehler
verursachen.

Ist die richtige Auflosung gewahlt?
(Nur bei der Projektion von Computerbildern)

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.195
@ Computerhandbuch
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Uberpriifen Abhilfe
Sind Sync.”” und Tracking”” richtig eingestellt? Driicken Sie die Taste [Auto] auf der Fernbedienung oder die Taste [ ] im Bedienfeld des Projektors, um eine
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) automatische Einstellung auszufiihren. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausfiihren der automatischen

Einstellung nicht korrekt, konnen Sie die entsprechende Anpassungen im Konfigurationsmenii vornehmen.
@ Ment Signal - Tracking, Sync. S.116

Ist fiir die Auflosung eine andere Option als Automatisch gewéhlt? | Das Bild kann zusammengebrochen sein, wenn die im Konfigurationsmenii gewéihlte Auflosung und die Auflgsung des
(Nur bei der Split-Screen-Projektion) projizierten Bilds nicht tibereinstimmen.
Ist das Bild zusammengebrochen, stellen Sie die Auflésung auf Automatisch.

@ Signal - Auflosung S.116

Das Bild ist abgeschnitten (groB3) oder zu klein dargestellt, das Bildformat stimmt nicht oder das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt

Uberpriifen Abhilfe

Ist das Bildschirm richtig eingestellt? Stellen Sie fiir den verwendeten Bildschirm das richtige Bildschirm ein.
@ "Bildschirmeinstellung" S.28

Ist das Seitenverhiltnis richtig eingestellt? Driicken Sie die Taste [Aspect], um ein der Eingangsquelle entsprechendes Seitenverhaltnis zu wéhlen.
@ "Andern des Bildformats des projizierten Bilds" S.77

Wird ein breites Computerbild projiziert? Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerits.
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ Signal - Auflosung S.116
Wird das Bild mit E-Zoom noch vergroflert? Driicken Sie auf der Fernbedienung die [Esc]-Taste, um die E-Zoom-Funktion aufzuheben.

@ "Vergroflern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.98

Ist fiir Skalieren Ein eingestellt? Stellen Sie im Konfigurationsmenii fiir Skalieren Aus ein.
@ Signal - Skalieren S.116

Ist die Bildposition richtig eingestellt? (Dies gilt nur beim Projizieren von analogen RGB-Signalen, die am Anschluss Computer anliegen.)

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [ ¢J]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um die
Position anzupassen.

Sie konnen die Position auch im Konfigurationsmenii einstellen.

@ Ment Signal - Position S.116
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Uberpriifen Abhilfe
Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt? Wurde in den Bildschirmeinstellungen der Computer-Systemsteuerung die Dual- Anzeige aktiviert, wird nur etwa die
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) Hailfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem

Computerbildschirm das vollstindige Bild anzuzeigen.
@ Computer-Videotreiber-Handbuch

Ist die richtige Auflésung gewahlt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
(Nur bei der Projektion von Computerbildern) @ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.195

@ Computerhandbuch
Ist die Bildausrichtung richtig? Korrigieren Sie die Einstellungen unter Projektion im Konfigurationsmenii.

@ "Installationseinstellungen" S.27

Die Bildfarben sind nicht richtig

Uberpriifen Abhilfe
Entsprechen die Einstellungen fiir die Eingangssignale den Signalen | Andern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites.
vom angeschlossenen Gerit? e Wenn das Bild von einem mit dem Computer- oder BNC-Anschluss verbundenen Gerit kommt

@ Signal - Eingangssignal S.116

e Wenn das Bild von einem mit dem S-Video- oder Video-Anschluss verbundenen Geriat kommt
@ Signal - Video-Signal S.116

Wurde die Helligkeitseinstellung richtig vorgenommen? Stellen Sie die Helligkeit im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Helligkeit S.115

Sind die Kabel korrekt angeschlossen? Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, dass keine Kabel getrennt und die Kontakte in den Kabeln ordnungsgemaf3 sind.
@™ "Anschlieffen von sonstiger Ausriistung” S.41

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt? Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Kontrast S.115

Ist die Farbjustage richtig eingestellt? Stellen Sie im Konfigurationsment die Einstellung Gamma, RGB oder RGBCMY ein.
@ Bild - Erweitert S.115
@ "Anpassen des Bildes" .80

Wurden die Einstellungen fiir Farbsattigung und Farbton richtig | Stellen Sie die Farbsittigung und den Farbton im Konfigurationsment ein.

vorgenommen? @ Bild - Farbsittigung, Farbton S.115
(Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)
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Bilder zu dunkel

Uberpriifen

Abhilfe

Wurde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt?

Priifen Sie die Einstellungen fiir Helligkeit und Leistungsaufnahme im Menii Konfiguration.
@ Bild - Helligkeit S.115
@ Einstellung - Leistungsaufnahme S.118

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild - Kontrast S.115

Muss die Lampe ausgetauscht werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualitdt nimmt ab. In diesem Fall
muss die Lampe ersetzt werden.

@ "Wechseln der Lampe" S.159

Wird nur ein Projektor verwendet?

Priifen Sie, ob die folgenden Punkte zu dunkel eingestellt sind.
@ Erweitert - Multi-Projektion - Helligkeitsstufe S.120
@ Erweitert - Multi-Projektion - Multi-Bildschirm S.120

Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie die Taste [ @ ] auf der Fernbedienung oder die Taste [()]
im Bedienfeld gedriickt?

Driicken Sie die Taste [@] auf der Fernbedienung oder die Taste [(D] im Bedienfeld, um den Projektor einzuschalten.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein.
Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel
beriihrt wird?

Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schlieflen Sie das Netzkabel erneut an. Lésst sich das Problem so nicht
l6sen, verwenden Sie den Projektor nicht mehr, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren
Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Uberpriifen

Abhilfe

Steht die Tastensperre auf Vollsperre?

Driicken Sie die [@ ]-Taste der Fernbedienung. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden méchten, schalten Sie die
Einstellung auf Aus.
@ "Tastensperre” S.108

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfanger korrekt
ausgewahlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.118

Wurde das Netzkabel unmittelbar nach der Direktabschaltung
wieder angeschlossen oder wurde der Schutzschalter eingeschaltet?

Wurde der links beschriebene Vorgang ausgefiihrt, wahrend Direkt Einschalten auf Ein gestellt ist, kann es sein, dass
sich das Gerit nicht einschaltet. Driicken Sie die Taste [@] auf der Fernbedienung oder die Taste [()] im Bedienfeld,

um den Projektor einzuschalten.

Ist der Schalter [ID] auf der Fernbedienung in der Stellung On?

Wenn der Schalter auf On eingestellt ist, konnen Sie mit der Fernbedienung nur einen Projektor mit der passenden ID
steuern. Stellen Sie den Schalter [ID] auf Off.

@ "Einstellen der Fernbedienungs-ID" S.36

Wurden die Lampenabdeckung und die Lampe richtig eingesetzt?

Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.
Uberpriifen Sie, wie sie eingesetzt sind.

@ "Vorgehen beim Lampenwechsel” S.159

Andere Probleme

Keine oder schwache Tonwiedergabe aus den Lautsprechern

Uberpriifen

Abhilfe

Uberpriifen Sie, ob Audio/Videokabel sowohl am Projektor als auch
an der Audioquelle richtig angeschlossen sind.

Ziehen Sie das Kabel vom Audio-Eingang ab, und schlieflen Sie es dann wieder an.

Ist die Projektorlautstirke auf den Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstirke so ein, dass etwas zu horen ist.
@ Einstellung - Lautstérke S.118
@ "Anpassung der Lautstirke" S.52

Ist die Lautstarke des Computers oder der Bildquelle auf den
Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstirke so ein, dass etwas zu horen ist.

Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute], um A/V Stummschalten zu deaktivieren.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)" S.97
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Uberpriifen

Abhilfe

Lautet die Spezifikation des Audiokabels "Kein Widerstand"?

Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung "Kein Widerstand".

Ist das Gerdt mit einem HDMI-Kabel angeschlossen?

Wenn bei Anschluss iiber ein HDMI-Kabel kein Ton wiedergegeben wird, stellen Sie die angeschlossenen Gerite auf
PCM-Ausgabe.

Ist der richtige Audioeingang gewdahlt ?

Uberpriifen Sie die Audioeinstellungen im Konfigurationsmenii.
@ Erweitert - A/V-Einstellungen - Audioeinstellungen S.120

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf den
Infrarotempfianger am Projektor gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfanger.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.23

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?

Die Reichweite der Fernbedienung betrigt etwa 30 m.
@ "Reichweite der Fernbedienung" S.23

Wird der Infrarotempfinger von direktem Sonnenlicht oder
starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfinger triftt.

Wurden die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfianger korrekt
ausgewahlt?

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir den Fernst.-Empfinger im Konfigurationsmenii.
@ Einstellung - Fernst.-Empfinger S.118

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie falsch eingelegt?

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder tauschen Sie diese ggf. aus.
@ "Wechseln der Fernbedienungsbatterien" S.22

Stimmen die Fernbedienungs-ID und die Projektor-ID iiberein?

Achten Sie darauf, dass die ID fiir den Projektor, den Sie verwenden méchten, und die ID fiir die Fernbedienung
tibereinstimmen. Um alle Projektoren unabhéngig von der ID-Einstellung iiber die Fernbedienung steuern zu konnen,
stellen Sie den Schalter [ID] auf der Fernbedienung auf Off.

@ "ID-Einstellungen" S.35

Passt Fernbedienungstyp zur verwendeten Fernbedienung?

Justieren Sie die Fernbedienungstyp-Einstellung im Konfigurationsmenti.
@ Erweitert - Betrieb - Fernbedienungstyp S.120

Ist das optionale Fernbedienungskabel mit dem Remote-Anschluss
des Projektors verbunden?

Wenn das Fernbedienungskabel angeschlossen ist, ist der Fernsteuerungsempfinger am Projektor deaktiviert. Wenn
Sie die Kabelfernbedienung nicht verwenden, trennen Sie das Kabel vom Remote-Anschluss.

Ist Steuerung/Kommunik. auf Ein eingestellt?

Der Remote-Anschluss ist deaktiviert. Wenn Sie die optionale Kabelfernbedienung verwenden, stellen Sie
Steuerung/Kommunik. auf Aus ein.

@ Erweitert - HDBaseT - Steuerung/Kommunik. S.120
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Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Tastensperre der Fernbedienung eingestellt?

Ist dies der Fall, werden alle Tasten aufler denen, die fiir die grundlegenden Funktionen der Fernbedienung benétigt
werden, deaktiviert. Halten Sie die [Help]-Taste gedriickt, um die Tastensperre der Fernbedienung aufzuheben.
@ "Tastensperre Fernbedienung" S.109

Kein Bild auf dem externen Monitor

Uberpriifen

Abhilfe

Werden Bilder von einem anderen Anschluss als Computer
oder BNC eingespeist?

Auf einem externen Monitor kdnnen nur RGB-Signale vom Computer- oder BNC-Anschluss angezeigt werden.

Projizieren Sie einen Split Screen?

Nur auf dem linken Bildschirm projizierte RGB-Signale vom Computer- oder BNC-Anschluss kénnen auf
einem externen Monitor ausgegeben werden.

@ "Zwei Bilder gleichzeitig projizieren (Split Screen)" S.94

Ist der Projektor im Standby-Modus?

Priifen Sie, dass Standby-Modus, A/V-Ausgang und Monitor-Ausgang im Konfigurationsmenii richtig
eingestellt sind.

@ Erweitert - Standby-Modus S.120
@ Erweitert - A/V-Einstellungen S.120

Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis @ndern

Uberpriifen

Abhilfe

Andern Sie die Einstellung fiir Sprache.

Stellen Sie die Einstellung fiir die Sprache im Konfigurationsmeni ein.
@ Erweitert - Sprache S.120

Es werden keine E-Mails empfangen, auch wenn

ein Problem am Projektor auftritt

Uberpriifen

Abhilfe

Ist Standby-Modus auf Kommunikat. ein gestellt?

Damit die Funktion Mail-Meldung aktiv ist, wenn der Projektor auf Standby steht, miissen Sie die Option
Kommunikat. ein unter Standby-Modus im Konfigurationsmenii einstellen.

@ Erweitert — Standby-Modus S.120
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Uberpriifen

Abhilfe

Trat eine schwere Storung auf, so dass die Projektion plotzlich
unterbrochen wurde?

Wenn der Projektor sich plotzlich ausgeschaltet hat, kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden.

Besteht die Storung fort, wenden Sie sich an Thren Handler oder den nachstgelegenen Service. Die Adressen finden Siein
der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Sind die Einstellungen fiir "Mail-Meldung" im Konfigurationsmenti
korrekt?

E-Mail-Benachrichtigungen iiber Stérungen werden entsprechend der Mail-Einstellungen im Konfigurationsmenii
gesendet. Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

@ "Meni Mail" S.127

"Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." wird angezeigt

Uberpriifen

Abhilfe

Die interne Stromversorgung, die die Zeiteinstellungen
speichert, ist schwach.

Wenden Sie sich an Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Einstellungen konnen nicht mit einem Webbrowser geandert werden

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Benutzerkennung und das Kennwort richtig?

Geben Sie als Benutzerkennung "EPSONWEB" ein. Diese Kennung kann nicht gedndert werden. Geben Sie die
Benutzerkennung auch dann ein, wenn die Kennworteinstellung deaktiviert ist.

Geben Sie das in Kennwrt zu Web-Strg. festgelegte Kennwort ein. Die Voreinstellung fiir das Kennwort lautet
"admin".
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Wartung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung iiber einen langen Zeitraum zu gewihrleisten.



Reinigung

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt
werden.

/\ Achtung

Trennen Sie zur Reinigung das Netzkabel von der Steckdose. Anderenfalls
konnte dies zu einem Stromschlag fithren.

Reinigung der Projektoroberflache

Reinigen Sie die Projektoroberfliche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein
wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor
damit abwischen.

Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliicchtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol
oder Verdiinnung. Diese konnen das Gehéduse beschiddigen oder die
Lackierung angreifen.

Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es
keinen Stoflen aus, da es leicht beschadigt werden kann.

Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs handelsiibliche
Glasreinigungstiicher und wischen Sie es sanft ab.

/\ Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Lint von der Linse keine Sprays
mit entziindbarem Gas. Der Projektor konnte aufgrund der hohen inneren
Lampentemperatur Feuer fangen.

Reinigen des Luftfilters

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird und die Filteranzeige griin
blinkt, reinigen Sie den Luftfilter und den Beliftungseinlass.

"Luftfilter reinigen. Luftfilter reinigen oder ersetzen."

"Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftoffnungen nicht blockiert
sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter."

"Luftfilter ist verstopft. Den Luftfilter reinigen oder ersetzen."

Achtung

e Sammelt sich Staub im Luftfilter kann es zum Anstieg der Innentemperatur
des Projektors kommen und Betriebsstérungen, sowie eine Verkiirzung der
Betriebsdauer des optischen Motors verursachen. Reinigen Sie den Luftfilter
sofort, wenn die Meldung angezeigt wird.

o Spiilen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs-
oder Losungsmittel.

e Wenn Sie fiir die Reinigung eine Biirste verwenden, wihlen Sie eine mit
langen, weichen Borsten, und driicken Sie nicht stark auf. Bei zu starkem
Biirsten dringt Staub noch weiter in den Luftfilter ein und kann nicht mehr
entfernt werden.

Reinigen des Luftfilters

Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Decke befestigt ist.



Reinigung

n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

a Die Abdeckung des Luftfilters 6ffnen.

Verschieben Sie den Bedienknopf des Luftfilters und o6ffnen Sie die
Filterabdeckung.

a Klopfen Sie den Luftfilter mit der Vorderseite (der Seite mit den
Zungen) nach unten vier oder fiinf Mal aus, um den Staub
herauszuschutteln.

Drehen Sie ihn um und verfahren Sie mit der anderen Seite genauso.

Den Luftfilter entfernen.

Greifen Sie den Luftfilter in der Mitte und ziehen Sie ihn gerade
heraus.
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Achtung

Zu starkes Klopfen kann am Luftfilter Verformungen oder Risse
verursachen, wodurch er nicht mehr zu gebrauchen wire.

Verwenden Sie fir die Reinigung einen Staubsauger von der
Vorderseite her, wenn sich der Staub auf diese Art nicht
vollstandig entfernen ldsst.

Ersetzen Sie den Luftfilter.

Driicken Sie auf den Filter, bis er einrastet.

SchlieBen Sie die Abdeckung des Luftfilters.

e Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur
Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter
ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.

@ "Austausch des Luftfilters" S.162

e Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu
reinigen. Reinigen Sie sie hiufiger, wenn der Projektor in einer
besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.

e Anzeigen und Meldungen zum Luftrein.-filt.-Hinw erscheinen nur,
wenn Luftrein.-filt.-Hinw im Konfigurationsmenii auf Ein eingestellt
ist.

@ Erweitert - Display - Luftrein.-filt.-Hinw S.120



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und des Luftfilters

erklart. Achtung

e Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden
Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualitit zu gewahrleisten.

Wenn wihrend des Betriebs fiir die Leistungsaufnahme kontinuierlich

Wechseln der Lampe Normal: ca. 1.900 Stunden gewihlt ist

Wenn wihrend des Betriebs fiir die Leistungsaufnahme kontinuierlich ECO:

Lampenaustauschperiode ca. 3.900 Stunden gewihlt ist
e Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu.
Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn: Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie méglich, nachdem die

e Die folgende Meldung wird angezeigt: entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn Sie noch funktioniert.

"Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren ¢ Bitte vermeiden Sie es, das Gerdt wiederholt aus- und unverziiglich wieder

Epson-Projektorhindler oder bestellen Sie auf www.epson.com.” einzuschalten. Wenn der Projektor haufig ein- und ausgeschaltet wird, kann
die Lebensdauer der Lampen verringert werden.

¢ Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden oder
ganz ausfallen, bevor die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer ein
Lampenteil bereithalten.

e Es wird empfohlen, EPSON-Originalersatzlampen zu verwenden. Die
Verwendung von Fremdfabrikatlampen kann die Projektionsqualitit und
Sicherheit beeintrichtigen. Durch die Verwendung von Fremdfabrikatlampen
verursachte Schdden oder Fehlfunktionen sind von der Epson-Garantie
ausgeschlossen.

Die Meldung wird 30 Sekunden lang angezeigt.

e Die Lampenanzeige orange blinkt.

e Wir empfehlen eine Reinigung des Luftfilters bei jedem
Lampenaustausch.

@ "Reinigen des Luftfilters" S.156

e Ersetzen Sie den Luftfilter, wenn er verfarbt ist oder auch nach
Reinigung des Filters noch eine Meldung erscheint.
@ "Austausch des Luftfilters" S.162

Vorgehen beim Lampenwechsel

* Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter. Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der

Decke befestigt ist.
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/\ Warnung

e Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr leuchtet, besteht die
Moglichkeit, dass sie zerbrochen ist. Ist der Projektor an der Decke
aufgehingt, sollten Sie fir den Lampentausch immer davon ausgehen, dass
die Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der
Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
vorsichtig ab. Seien Sie beim Entfernen der Lampenabdeckung vorsichtig, da
Glassplitter herausfallen und Verletzungen verursachen konnten. Sollten
Glassplitter in Thre Augen oder Thren Mund gelangen, wenden Sie sich sofort
an Thren Hausarzt.

e Die Lampe niemals zerlegen oder umbauen. Bei Einbau und Verwendung
einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-, Stromschlag- oder
Unfallgefahr.

/\ Achtung

Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Sie die
Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heify, konnen Sie sich Sie
sich verbrennen oder verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung
dauert es etwa eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.

Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

ﬂ Nehmen Sie die alte Lampe heraus, indem Sie am Griff ziehen.

a Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Wenn die Lampe beschidigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine
Sie die Lampenabdeckung des Projektors abnehmen. neue oder wenden Sie sich an Ihren Handler.
Losen Sie die Befestigungsschraube der Lampenabdeckung mit dem @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Schraubendreher, der dem neuen Lampenteil beiliegt, oder einem
Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab. Da die Lampenabdeckung mit einer Schnur gegen Herausfallen
gesichert ist, konnen Sie die Lampe auch bei einem an der Decke
installierten Projektor wechseln, ohne dass die Lampenabdeckung
herunterfllt.
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Setzen Sie die neue Lampe ein.

Schieben Sie die Lampe an der Fithrungsschiene in der richtigen
Richtung vollstindig hinein und driicken Sie sie fest nach hinten.

a Ziehen Sie die beiden Lampenbefestigungsschrauben fest.
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Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Achtung
e Achten Sie darauf, dass Lampe und Lampenabdeckung fest sitzen. Als Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Sicherheitsmafinahme wird die Lampe automatisch ausgeschaltet, wenn die Decke befestigt ist.
Lampenabdeckung abgenommen wird. Ist die Lampe oder die
Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann die Lampe nicht eingeschaltet : . .
werden. Installieren Sie die Lampenabdeckung so, dass sie genau passt und n Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein

doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertdnt, ziehen Sie das

sich nicht verformt.
Netzkabel ab.

e In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthilt.
Beachten Sie die giiltigen ortlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling. ) i )
Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmiill. a Die Abdeckung des Luftfilters Gffnen.

Verschieben Sie den Bedienknopf des Luftfilters und 6ffnen Sie die
Filterabdeckung.

Zuriicksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zahler fiir die Lampenbetriebszeit ausgestattet.
Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum
Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der Lampe miissen Sie die
Lampenstunden im Konfigurationsmenii zuriicksetzen.

@ "Menu Reset" S.131

Fithren Sie den Reset der Lampenstunden nur durch, wenn die Lampe

ausgetauscht wurde. Andernfalls wird die Lampenaustauschperiode
nicht korrekt angegeben.

Austausch des Luftfilters B Den Luftfilter entfernen.
Greifen Sie den Luftfilter in der Mitte und ziehen Sie ihn gerade
Austauschperiode des Luftfilters heraus.

Wenn die Meldung héufig erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde,
wechseln Sie ihn aus.
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Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter geméf3 Threr 6rtlichen Gesetze und

Bestimmungen.
Material des Filterrahmens: Polypropylen
Material des Filterteils: Polypropylen

Einsetzen des neuen Luftfilters.

Driicken Sie auf den Filter, bis er einrastet.

B SchlieBen Sie die Abdeckung des Luftfilters.
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Panelkalibrierung Bild [Panelkalibrierung] Zuriick
Zur Einstellung der Pixelfarbverschiebung des LCD-Panels. Sie konnen die Signal
Pixel horizontal und vertikal um 0,25 Pixel innerhalb eines Bereiches von Farbe wahlen R

Einstellung Farbe des Musters R/G/B
. Einstell. starten
Erweitert (¢} Reset

+1 Pixel einstellen.

e Nach der LCD-Kalibrierung kann sich die Bildqualitit verringern. Netzwerk
e Bilder fiir Pixel, die iiber den Projektionsbildschirm hinausragen,
werden nicht dargestellt. Information
Reset

n Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.

g Wahlen Sie Display im Meni Erweitert. ( [Esc] :Zuriick [41:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. |

B Wahlen Sie Panelkalibrierung und driicken Sie die [«J]-Taste. (1) Wihlen Sie Panelkalibrierung und driicken Sie die [«J]-Taste.
(2)  Wihlen Sie Ein, und driicken Sie die [¢d]-Taste.
Bild [Display] Zuriick (3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.
Signal Meniiposition
Meldung Aus . . . . o o .
Einstellung Hintergrundanzeige Aus B Wahlen Sie die Farbe, die Sie einstellen mochten.
< Startbildschirm Aus . . " .. . .
Erweitert O MEYREL (1)  Wahlen Sie Farbe wihlen und driicken Sie dann die [«d]-Taste.
Netzwerk Iélijlggfﬁ?r'r;f"t'_Hmw Aus (2) Wibhlen Sie R (rot) oder B (blau) und driicken Sie dann die [¢d]-Taste.
Panelkalibrierung (] (3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
Information Farbabgleich zuriickzukehren.

Reset

a Wahlen Sie die Gitterfarbe fur die Einstellungen unter Farbe des
Musters.

(1)  Wihlen Sie Farbe des Musters und driicken Sie dann die [¢d]-Taste.

( [Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [@]:Eingeben  [Menul:Verl. |

a Aktivieren Sie Panelkalibrierung.
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(2) Wihlen Sie eine Kombination der Farben R (rot), G (griin) und B (blau)
fiir die Gitterfarbe.

R/G/B: Anzeige einer Kombination aus drei Farben: rot, griin und blau.
Die aktuelle Farbe des Gitters ist weif3.

R/G: Ist verfiigbar, wenn R aus Farbe wihlen gewahlt wird. Anzeige einer
Kombination aus zwei Farben: rot und griin. Die aktuelle Farbe des Gitters
ist gelb.

G/B: Ist verfiigbar, wenn B aus Farbe wéhlen gewéhlt wird. Anzeige einer
Kombination aus zwei Farben: griin und blau. Die aktuelle Farbe des
Gitters ist cyan.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

Wahlen Sie Einstell. starten und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wenn die Meldung angezeigt wird, driicken Sie die [«J]-Taste
erneut.

Einstellung beginnt. Alle vier Ecken werden mit der linken oberen
Ecke beginnend eingestellt.

@ Wihrend der Einstellung konnen Bildverzerrungen auftreten.
Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, wird das Bild
wiederhergestellt.

Stellen Sie den ersten Punkt mit [a], [¥], [4] und [P] ein und
driicken Sie dann die [«J]-Taste fiir den nachsten Einstellpunkt.

Wenn Sie alle vier Ecken eingestellt haben, wahlen Sie Verlassen
und driicken Sie anschlieBend die [«J]-Taste.

[Panelkalibrierung]

Einstellung abgeschlossen.

Fiir feinere Einstellungen konnen Sie auch einen
heliebigen Kreuzungspunkt wahlen und dann
einstellen.

Kreuzungspunkt wihlen und einstellen
Yerlassen &

[ [#1:Auswahl [®]:Eingeben [Menu]:Verlassen |

Wenn nach der Korrektur aller vier Punkte noch Einstellungen
erforderlich sind, wéhlen Sie Kreuzungspunkt wihlen und einstellen
und fahren Sie mit den Einstellungen fort.

Farbabgleich

Einstellung des Farbtons fiir den ganzen Bildschirm.

Auch nach dem Farbabgleich kann es sein, dass der Farbton nicht

durchgehend gleich ist.

Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste.
Wahlen Sie Display im Meniu Erweitert.

Wahlen Sie Farbabgleich und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Folgender Bildschirm wird angezeigt.
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Bild [Farbabgleich] Zuriick

Signal Regelungsniveau &0
Einstell. starten
Einstellung Reset

Erweitert ¢!
Netzwerk
Information

Reset

( [Esc] :Zurlick [$1:Auswahl [@I:Eingeben  [Menul:Verl. |

Regelungsniveau: Es gibt fiinf Stufen, von weif8 iiber grau bis zu
schwarz. Sie konnen jede Stufe einzeln einstellen.

Einstell. starten: Startet die Farbabgleicheinstellungen.

Reset: Setzt alle Einstellungen fiir den Farbabgleich auf die
Standardwerte zuriick.

$ Wihrend der Farbabgleich-Einstellung kénnen
Bildverzerrungen auftreten. Sobald die Einstellung abgeschlossen
ist, wird das Bild wiederhergestellt.

Stellen Sie das Regelungsniveau mit den Tasten [4][P] ein.

Driicken Sie die [Esc]-Taste, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren.

N

Wahlen Sie Regelungsniveau und driicken Sie dann die [«J]-Taste.

Wahlen Sie Einstell. starten und driicken Sie dann die [<«J]-Taste.

Wahlen Sie mit den Tasten [a], [¥], [4] und [p] den Bereich,
den Sie einstellen moéchten und driicken Sie dann die [«Jd]-Taste.

Wenn Sie die Mitte wéhlen, wird der ganze Bildschirm eingestellt.
Stellen Sie zuerst die Randbereiche ein und dann den ganzen
Bildschirm.

[Farbabgleich]

Element zum Einstellen wihlen.

g Waihlen Sie mit [a ][ ¥] die Farbe, die Sie einstellen mochten und
verwenden Sie dann [4][P] zur Einstellung.
Driicken Sie [ 4] fur einen schwicheren Farbton. Driicken Sie [ )]

fir einen kraftigeren Farbton.

[Farbabgleich] Alle Zurlick
Rot

Griin
Blau

[ [Esc] : Zuriick [4]1:Auswahl [4]:Justage

[Menul:-Verl.
[Default] :Reset

@ Wiederholen Sie Schritt 4 und stellen Sie jedes Niveau ein.
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m Driicken Sie zum AbschlieBen der Einstellung die [Menu]-Taste.

Einstellen der Objektivbalance

Je nach Aufstellwinkel des Projektors oder Gewicht des eingesetzten
Objektivs kann das Objektiv kippen. Ein gekipptes Objektiv verursacht
moglicherweise unscharfe Bilder. Stellen Sie die Objektivbalance ein, wenn

das projizierte Bild unscharfe Bereiche aufweist. a Entfernen Sie den Innendeckel durch Driicken der beiden Clips am
Innendeckel in die mit den Pfeilen gekennzeichnete Richtung.

Zur Einstellung der Objektivbalance sind spezielle Techniken erforderlich.
Wenden Sie sich an Thren Handler oder an den nichstgelegenen Service.
Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

/\ Warnung

Fithren Sie beim Einstellen der Objektivbalance die in dieser
Bedienungsanleitung aufgefithrten Schritte aus, um zu verhindern, dass Sie vom
Projektorlicht geblendet werden. Wenn Sie diese Schritte nicht richtig
ausfithren, kann das helle Licht Thre Augen schidigen.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (an vier Punkten) mit
n Schalten Sie den Projektor aus. einem Kreuzschlitzschraubendreher.

a Entfernen Sie das Projektorobjektiv.
@ "Entfernen” S.26

B Driicken Sie einen Schraubendreher in den Clip im
Objektivinstallationsbereich (gegeniiber des Objektivversatzrades)
und entfernen Sie die Abdeckung.

In der Abbildung ist der Projektor an der Decke montiert.
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O o B~

Achtung

Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort auf, das sie zum
Transportieren des Projektors bendtigt werden.

Losen Sie die Sicherungsschrauben (an drei Punkten) durch eine
Vierteldrehung (45°) mit einem Sechskant-
Winkelschraubenschliissel.

Achtung

Drehen Sie die Sicherungsschrauben nicht mehr als eine Vierteldrehung
(45°). Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

Setzen Sie das Projektorobjektiv ein.
@ "Anbringen" S.25

Schalten Sie den Projektor in einer Position ein, in der Sie nicht
direkt in das Objektiv schauen.

Driicken Sie die Taste [Test Pattern] auf der Fernbedienung oder
die Taste [E®] im Bedienfeld zur Anzeige des Testbilds.

Driicken Sie zur Anderung des Testbilds die Tasten [4 ][ p] auf der
Fernbedienung oder die Taste [«J] im Bedienfeld.

Stellen Sie die Objektivbalance mit dem folgenden Testmuster
ein.
Stellen Sie die Scharfe mit dem Fokussierring ein.

@ "Fokuskorrektur" S.33

Priifen Sie die unscharfen Bereiche auf dem Projektionsbildschirm.

Driicken Sie die Taste [A/V Mute], um die Bilder voribergehend
auszublenden.

Setzen Sie den Sechskant-Winkelschraubenschlissel in die
Einstellschraubenlécher ein. Verdecken Sie das Objektiv mit der
Hand, so dass Sie nicht direkt hineinsehen konnen.
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Gehen Sie hinter den Projektor, damit das Licht nicht lhre Augen
treffen kann und dricken Sie dann [A/V Mute], um A/V
Stummschalten zu deaktivieren.

Driicken Sie die Taste [Test Pattern] auf der Fernbedienung oder
die Taste [ER] im Bedienfeld zur Anzeige des Testbilds.

Stellen Sie die Objektivbalance durch Drehen der Einstellschrauben
mit dem Sechskant-Winkelschraubenschlissel ein.

@ Lockern
@ Anziehen

Werden die Schrauben gelockert, verschiebt sich die Schirfe nach
hinten und das Anziehen der Schrauben bewirkt eine Verschiebung
der Schirfe nach vorne.

Die folgende Abbildung zeigt die Einstellschrauben und ihre relative
Einstellpositionen von der Projektorriickseite aus gesehen.

B8 &

Wiederholen Sie die Schritte 11 bis 15 fiir weitere Einstellungen.

Stellen Sie mit jeder Einstellung die Schirfe mit dem Fokussierring
nach und priifen Sie das projizierte Bild.

Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, schalten Sie den
Projektor aus und entfernen Sie das Projektorobjektiv.

Ziehen Sie die Sicherungsschrauben an (an drei Punkten).




Bildpflege

Anbringen des Innendeckels, siehe Schritt 4, und Anbringen der
Abdeckung, Schritt 3.

@ Setzen Sie das Projektorobjektiv ein.

Achtung

Bei den folgenden Mafinahmen die Befestigungsschrauben einsetzen und alle
Schrauben auf ihre urspriingliche Position festziehen.

e Wihrend des Transportierens

e Beim Einstellen der Objektivbalance

Wenn die Schrauben nicht auf ihre urspriingliche Position angezogen werden,
konnen Fehlfunktionen auftreten.




TOP

Anhang
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Information zu EasyMP Monitor

Mithilfe der Software EasyMP Monitor konnen Vorginge, wie das
Uberpriifen des Betriebsstatus mehrerer an ein Netzwerk angeschlossener
Epson-Projektoren iiber einen Computermonitor oder das Steuern von
Projektoren iiber einen Computer, ausgefithrt werden.

EasyMP Monitor steht auf folgender Website als Download zur Verfiigung.

http://www.epson.com

Uber Message Broadcasting

Message Broadcasting ist eine Plugin-Software fir EasyMP Monitor.

Message Broadcasting kann verwendet werden, um eine Nachricht (JPEG-
Datei) auf alle Epson-Projektoren oder andere angegebene Projektoren zu
projizieren, die an das Netzwerk angeschlossen sind.

Die Daten konnen manuell oder automatisch mithilfe der Timer-Einstellung
des EasyMP Monitor gesendet werden.

Laden Sie die Message Broadcasting-Software von der folgenden Website
herunter.

http://www.epson.com

Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser
(Web-Steuerung)

Wenn Sie den Webbrowser auf einem Computer verwenden, der iiber ein
Netzwerk mit dem Projektor verbunden ist, konnen Sie Einstellungen am
Projektor vornehmen und diesen steuern. Mit dieser Funktion konnen Sie
den Projektor von einem ortsfernen Standort aus einstellen und steuern.
Dariiber hinaus erleichtert die Moglichkeit, die Computer-Tastatur zu
verwenden, die Eingabe von Zeichen fiir den Setup.

Verwenden Sie als Webbrowser Internet Explorer 8.0 oder hoher.
Verwenden Sie Safari fiir OS X.

@ Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen,

konnen Sie tiber den Webbrowser Einstellungen am Projektor
vornehmen und diesen steuern, selbst wenn er sich im Standby-Modus
befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert — Standby-Modus S.120

Projektoreinstellung

Im Webbrowser konnen Sie Punkte einstellen, die tiblicherweise im
Konfigurationsmenii des Projektors angepasst werden. Die Einstellungen
werden ebenfalls im Konfigurationsmenii angezeigt.

Punkte im Konfigurationsmeni, die nicht liber den Webbrowser eingestellt werden
kdnnen

e Menii Einstellung - USER-Taste

e Erweitert Menu - Display - Meniiposition, Panelkalibrierung,
Farbabgleich

e Menii Erweitert - Benutzerlogo

e Erweitert Menu - Betrieb - Hohenlagen-Modus, BNC-Sync-Abschluss

e Menii Erweitert - Sprache

e Menl Reset

Die Einstellungen fiir die Punkte der einzelnen Meniis sind dieselben, wie
die im Konfigurationsmenii des Projektors.
@ "Konfigurationsmenii” S.111

Anzeigen der Bildschirm Web-Steuerung

Zeigen Sie den Bildschirm Web-Steuerung wie folgt an.


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Uberwachung und Steuerung

Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk
angeschlossen sind.

Verwenden der Funktion Mail-Meldung zur

Problemmeldung
™ Falls der verwendete Webbrowser iiber einen Proxyserver . . . .
angeschlossen ist, kann der Bildschirm Web-Steuerung nicht angezeigt Wenn Sie Maﬂ—Meldur‘lg e‘lnstellen, Werden bei Problemen ode‘r Warnungen
werden. Um die Web-Steuerung anzeigen zu kénnen, miissen Sie die im Zusammenhang mit einem Projektor Meldungen an voreingestellte E-
Einstellungen so einstellen, dass fiir die Verbindung kein Proxy-Server Mail-Adressen versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener tiber
verwendet wird. auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich nicht

in der Nédhe des Projektors befindet.

n Starten Sie den Webbrowser des Computers. W Netzwerk - Mail - Mail-Meldung §.127

Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Eingabefeld des * Es lassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung
Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der eingeben und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen
Computertastatur gleichzeitig gesendet werden.

e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches der
Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann der Projektor keine
Wenn im Konfigurationsmenii des Projektors im Menii Netzwerk die Benachrichtigung iiber die aufgetretene Stérung senden.

Option Kennwrt zu Web-Strg. eingestellt ist, wird der
Kennworteingabebildschirm angezeigt.

Der Bildschirm Web-Steuerung wird angezeigt.

e Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen,
konnen Sie den Projektor steuern, selbst wenn er sich im Standby-
Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

B Der Eingabebildschirm fiir Benutzerkennung und Kennwort wird @ Erweitert - Standby-Modus S.120
angezeigt.
Geben Sie als Benutzerkennung "EPSONWEB" ein.
Die Voreinstellung fiir das Kennwort lautet "admin". Fehlerbenachrichtigungs-Mail lesen
N o ) _ Wenn die Mail-Meldungsfunktion auf Ein gestellt ist und ein Problem/eine
e Geben Sle.dle Benutzerker.m.ung.auch. dann ein, wenn die Warnmeldung am Projektor auftritt, wird die folgende E-Mail verschickt.
Kennworteinstellung deaktiviert ist. Die Benutzerkennung
kann nicht geindert werden. E-Mail-Absender: Adresse fiir Adresse 1
e Sie konnen im das Kennwort im Untermenii Netzwerk des Betreff: EPSON Projector
Meniis Konfiguration dndern. ) . )
@ Netzwerk - Grund - Kennwrt zu Web-Strg. S.126 Zeile 1: Projektorname des Gerits, an dem das Problem besteht.

Zeile 2: Die IP-Adresse des Projektors, an dem das Problem besteht.

Zeile 3 und folgende: Detailhinweise zu dem Problem
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Die Detailhinweise zu dem Problem werden zeilenweise aufgelistet. Die
Inhalte der Hauptmeldungen werden nachfolgend aufgelistet:

Verwaltung mit SNMP

e Clean Air Filter (Luftrein.-filt.-Hinw) Wenn im Konfigurationsmenii die Option SNMP auf Ein gestellt wird,

werden bei Problemen oder Warnmeldungen Benachrichtigungen an

voreingestellte Computer versendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener

e Fan related error tiber auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich
nicht in der Néhe des Projektors befindet.

@ Netzwerk - Sonstige - SNMP §.129

e Internal error

e Sensor error
e Lamp cover is open. (Lampendeckel offen)

e Lamp timer failure e SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator oder eine mit dem

Netzwerk vertraute Person angewendet werden.

e Lamp out ¢ Das Programm "SNMP Manager" muss auf dem Computer installiert
sein, um die SNMP-Funktion zur Uberwachung des Projektors

e Internal temperature error verwenden zu konnen

e High-speed cooling in progress e Der SNMP Agent fir diesen Projektor entspricht Version 1
(SNMPv1).
e Lamp replacement notification e Es konnen bis zu zwei Ziel-IP-Adressen gespeichert werden.

e Low Air Flow (Luftstrom niedrig)

e Low Air Flow Error (Filterluftstromstor.)

Anzeigen des Bildschirms "Web Remote"

e No-signal
Der Projektor empfingt kein Signal. Uberpriifen Sie den Die Funktion "Web Remote" ermoglicht es Thnen, den Projektor iiber einen
Verbindungsstatus oder ob das als Signalquelle dienende Gerit Webbrowser fernzusteuern.
eingeschaltet ist.

e Auto Iris Error n Rufen Sie den Bildschirm Web-Steuerung auf.

e Power Err. (Ballast) g Klicken Sie auf Web Remote.

Losungsvorschldge bei Problemen oder Warnungmeldungen finden Sie im
folgenden Abschnitt.

@ "Ablesen der Anzeigen" S.139

Prasentation ~ Einstellen
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B Das Web Remote-Fenster wird angezeigt.

(N0

(@‘Heb Remote — Micro__. E] = W

[@]-Taste

Schaltet den Projektor ein.

Tasten fiir Eingangsumschaltung

@ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung" S.52
[Freeze]-Taste

@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.98

[A/V Mute]-Taste

@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Stummschalten)"
S.97

[Page]-Tasten

@ "Fernbedienung" S.19
[Volume]-Tasten
[Source Search]-Taste

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Andern des
projizierten Bildes (Quellensuche)" S.51

© [O]-Taste
Schaltet den Projektor aus.

ESC/VP21 Befehle

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor iiber ein externes Gerit
gesteuert werden.

Liste der Befehle

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und
geht in den Aufwiarm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein

non

Doppelpunkt ":" (3Ah) angezeigt.
Wird ein Befehl empfangen, fiihrt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt

"n

", anschlieflend erwartet er den nachsten Befehl.

Wird das Ausfithren eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine
Fehlermeldung angezeigt und ":" wird ausgegeben.

Die Hauptinhalte werden nachfolgend aufgelistet:

Punkt Befehl
Ein-/Ausschalten Ein PWR ON
Aus PWR OFF
Signalwahl Computer Automatisch SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Component SOURCE 14
BNC Automatisch SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Component SOURCE B4
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
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Punkt Befehl e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
S-Video SOURCE 42 <Am Projektor> <Am Computer>
SDI (nur EB-G6970WU) SOURCE 60 RS-232C
DisplayPort SOURCE 70
HDBaseT SOURCE 80
Einblenden Ein/ Ein MUTE ON
Aus Aus MUTE OFF

Fugen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenriicklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und
tibertragen Sie.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren Handler oder an
den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste

Am Projek ielles PC-Kabel A
fiir Epson-Projektoren. <Am Projektor> (Serielles PC-Kabel) <Am Computer>
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren GND 5 5 GND

RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Kabelanordnung
Serielle Verbindung Signalbe- Funktion
zeichnung
e Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker) GND Erdung Signalleitung
D Dateniibertragung
RD Datenempfang

Kommunikationsprotokoll

e Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps
e Datenldnge: 8 Bit

e Paritat: Keine

e Stop-Bit: 1 Bit

e Ablaufsteuerung: Keine
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Uber PJLink Quelle PJLink-Befehl
S-Video INPT 22
PJLink Classl wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and
: , 8 HDMI INPT 32
Information System Industries Association) als Standardprotokoll zur
Steuerung von netzwerkkompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil SDI (nur EB-G6970WU) INPT 34
Ihrer Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von DisplayPort INPT 35
Projektoren. HDBaseT INPT 56

Dieser Projektor erfiillt den PJLink Classl-Standard, entwickelt von der
JBMIA.

Bevor Sie PJLink verwenden koénnen, miissen Sie die Netzwerkeinstellungen
vornehmen. Weitere Informationen zu Netzwerkeinstellungen finden Sie im
folgenden Abschnitt.

@ "Netzwerk-Meni" S.124

Er akzeptiert alle Befehle aufler den folgenden nach PJLink Classl
definierten, und die Kompatibilitit wurde durch die Anpassbarkeits-Priifung
fir den PJLink-Standard bestitigt.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
¢ Nicht-kompatible Befehle

Funktion PJLink-Befehl
Mute-Einstellun- Bild-Mute setzen AVMT 11
gen (Stummschal- )\ 4i5 Mute setzen AVMT 21
tung)

e Bezeichnung des Eingangs, laut PJLink-Definition mit den
entsprechenden Projektorquellen

o Angezeigter Herstellername fiir "Manufacture name information query"
(Anfrage Information Herstellername).
EPSON

e Angezeigte Modellbezeichnung fiir "Product name information query"
(Anfrage Information Produktbezeichnung).
EPSON G6970WU
EPSON G6870

Quelle PJLink-Befehl
Computer INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 21

Uber Crestron RoomView®

Bei Crestron RoomView® handelt es sich um ein integriertes Steuersystem
von Crestron®. Es dient zum Uberwachen und Steuern von mehreren an
ein Netzwerk angeschlossene Gerite.

Der Projektor unterstiitzt das Steuerprotokoll und kann deshalb in einer
Crestron RoomView®-Umgebung verwendet werden.

Besuchen Sie die Crestron®-Website, um mehr Details zu Crestron
RoomView® zu erfahren. (Es werden nur englische Anzeigen unterstiitzt.)

http://www.crestron.com

Der nachfolgende Abschnitt gibt einen Uberblick iiber Crestron
RoomView®.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com

Uberwachung und Steuerung

¢ Fernsteuerung mithilfe eines Webbrowsers
Der Projektor kann von Threm Computer wie bei einer Fernbedienung
gesteuert werden.

e Uberwachen und Steuern mithilfe der Anwendungssoftware
Crestron RoomView® Express oder Crestron RoomView® Server Edition
von Crestron® konnen zum Uberwachen von Geriten des Systems, zur
Kommunikation mit dem Support und zum Versenden von
Notfallmeldungen verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden
Sie auf der folgenden Website:
http://www.crestron.com/getroomview

Diese Anleitung erldutert das Ausfithren von Bedienvorgingen auf Ihrem
Computer tber einen Webbrowser.

e Es konnen nur Single-Byte alphanumerische Zeichen und Symbole

eingegeben werden.
¢ Die folgende Funktion kann wihrend der Ausfithrung von Crestron
RoomView® nicht verwendet werden:

@ "Andern von Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-
Steuerung)" S.172

Message Broadcasting (EasyMP Monitor-Plugin)

e Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen,
konnen Sie den Projektor steuern, selbst wenn er sich im Standby-
Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist).

@ Erweitert — Standby-Modus S.120

Bedienen eine Projektors iiber lhren Computer

Aufrufen des Betriebsfensters

Uberpriifen Sie vor dem Vornehmen eines Bedienschritts die folgenden
Punkte:

o Stellen Sie sicher, dass der Computer und Projektor an das Netzwerk
angeschlossen sind.

o Stellen Sie im Netzwerk-Menii die Option Crestron RoomView auf
Ein.
@ Netzwerk - Sonstige - Crestron RoomView S$.129

n Starten Sie den Webbrowser des Computers.

a Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Adressfeld des
Webbrowsers ein und driicken Sie die Enter-Taste auf der
Computertastatur.

Das Betriebsfenster wird angezeigt.


http://www.crestron.com/getroomview
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Verwenden des Betriebsfensters

(

| Tools | Info | ContactITHelp

@) Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge
ausgefiihrt werden:

Taste Funktion
Power Ein- oder Ausschalten des Projektors.
Vol-/Vol+ Zur Anpassung der Lautstirke.
A/V Mute Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.
@ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V
Stummschalten)" S.97

@ Wechseln Sie zum Bild der gewihlten Eingangsquelle. Um Eingangsquellen
anzuzeigen, die nicht in der Liste "Source List" aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (a)
oder (b), um nach oben oder nach unten zu Blittern. Das aktuelle
Videoeingangssignal wird in Blau angezeigt.

Der Quellname kann gegebenenfalls gedndert werden.

@ Beim Klicken auf diese Schaltflichen kénnen die folgenden Bedienvorginge
ausgefithrt werden: Um Schaltflichen anzuzeigen, die nicht in der Liste "Source
List" aufgefiihrt sind, klicken Sie auf (c) oder (d), um nach links oder nach rechts
zu Bldttern.

Taste Funktion

Freeze Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
@@ "Einfrieren des Bildes (Einfrieren)" S.98

Contrast Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen Licht und
Schatten des Bilds ein.

Brightness Passt die Bildhelligkeit an.

Color Passt die Farbsittigung des Bilds an.

Sharpness Passt die Bildscharfe an.

Zoom Klicken Sie auf die Schaltfliche [®], um das Bild ohne

Anderung der Projektionsfliche zu vergrofern. Klicken
Sie auf die Schaltfliche [@], um ein Bild zu verkleinern,
welches mit der Schaltfliche [®] vergrofiert wurde.
Klicken Sie aufdie Tasten [ a ], [ ¥ ], [ 4 ][ P ], um die
Position des vergrofierten Bildes zu verandern.

@ "Vergrofern von Bildausschnitten (E-Zoom)" S.98

@ Die Schaltflichen [a][¥][4][D] fithren dieselben Aktionen aus wie die
Fernbedienungstasten [ a ] [ %] [ 4] [ P ]. Beim Klicken auf diese anderen

Schaltflichen konnen die folgenden Bedienvorginge ausgefithrt werden:

Taste Funktion

OK Gleicher Bedienvorgang wie die [ ¢J]-Taste auf der
Fernbedienung.
@ "Fernbedienung" S.19

Menu Zum Aufrufen und Schlieflen des
Konfigurationsmentis.
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Taste

Funktion

Auto

Durch Klicken auf diese Schaltfliche wahrend der
Projektion von analogen RGB-Signalen vom
Computer-Anschluss konnen automatisch die
Optionen Tracking, Sync. und Position optimiert
werden.

Search

Wechselt zur nachsten Eingangsquelle, die ein Bild
ausgibt.

@ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen
und Andern des projizierten Bildes (Quellensuche)"
S.51

Esc

Selber Bedienvorgang wie die [Esc]-Taste auf der
Fernbedienung.

@ "Fernbedienung" S.19

@ Beim Klicken auf diese Register konnen die folgenden Bedienvorginge

ausgefithrt werden:
Register Funktion

Contact IT Help Zeigt das Fenster des Supports an. Es wird verwendet,
um Meldungen mithilfe von Crestron RoomView® an
den Administrator zu senden und von ihm zu
empfangen.

Info Zeigt Informationen des aktuell verbundenen
Projektors an.

Tools Dient zum Andern der Einstellungen des aktuell
verbundenen Projektors. Siehe néachster Abschnitt.

Verwenden des Fensters "Tools"

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie auf das Register Tools im
Betriebsfenster klicken. Dieses Fenster kann verwendet werden, um
Einstellungen des aktuell angeschlossenen Projektors zu éndern.

| Tools Infa | Gontact T Help

Crestron Control Projector

User Password

IP Address | 192.168.0.3

|| | Proiector ame | EB8g0134 | | Enabled

IFID 5

| Location | EPSON || | wewPasswora

Fort| 41734

| Assigned Ta | Jonn | Confirm

LsSend._J lesanie ] feseni]
DHCP |_|Enabled
PAddress (19216802 | Admin Password
SubnetMask| 2852552550 | | |Enabled
Default Gatevay 19216801 | | | newPpasswora
confrm
s | oend

=

Greggron

@ Crestron Control

Dient zum Einstellen der Crestron®-Zentralsteuerung.

@ Projector

Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt

Funktion

Projector Name

Weisen Sie dem Projektor einen eindeutigen Namen zu,
so dass er sich von anderen an das Netzwerk
angeschlossenen Projektoren unterscheidet. (Der
Name darf aus max. 15 alphanumerischen Single-Byte-
Zeichen bestehen.)

Location Geben Sie einen Namen fiir den Installationsort des
aktuell an das Netzwerk angeschlossenen Projektors an.
(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)

Assigned To Weisen Sie dem Projektor einen Benutzernamen zu.

(Der Name darf aus max. 32 alphanumerischen Single-
Byte-Zeichen und Symbolen bestehen.)
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Punkt

Funktion

New Password

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Betriebsfensters
verwendete Kennwort gedndert werden soll. (Der Name
darf aus max. 26 alphanumerischen Single-Byte-
Zeichen bestehen.)

Confirm

Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Punkt Funktion

DHCP Aktivieren Sie zur Verwendung von DHCP das
Kontrollkidstchen Enabled. Wenn DHCP aktiviert ist,
kann keine IP-Adresse eingegeben werden.

IP Address Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine IP-
Adresse zu.

Subnet Mask Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Subnet-Maske zu.

Default Gateway Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine
Gateway-Adresse zu.

Send Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter
Projector vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

Send

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter User
Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

© Admin Password

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Enabled, damit das Fenster Tools nur nach
Eingabe eines Kennworts gedffnet werden kann.
Sie kénnen folgende Punkte einstellen:

Punkt

Funktion

New Password

Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das
gegenwirtig zum Offnen des Fensters Tools verwendete
Kennwort gedndert werden soll. (Der Name darf aus
max. 26 alphanumerischen Single-Byte-Zeichen
bestehen.)

Confirm Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New
Password ein. Unterscheiden sich die Kennworter,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Send Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die unter Admin

Password vorgenommenen Anderungen zu bestitigen.

@ User Password

Aktivieren Sie das Kontrollkidstchen Enabled, damit das Betriebsfenster des
Computers nur nach Eingabe eines Kennworts geéffnet werden kann.
Sie konnen folgende Punkte einstellen:




Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Folgendes Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial ist erhaltlich. Kaufen Sie
diese Produkte bitte nach Bedarf. Stand der folgenden Liste mit
Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial: Januar 2015. Die Verfiigbarkeit
kann je nach Land, in dem das Geridt gekauft wurde, unterschiedlich sein.

Sonderzubehor

Standard-Zoomobjektiv ELPLS07

Das Objektiv bei Modellen mit Objektiv.
Short-Throw-Zoomobjektiv ELPLUO1
Rickprojektion-Weitwinkelobjektiv ELPLRO3
Middle-Throw-Zoomobjektiv ELPLM04
Middle-Throw-Zoomobjektiv ELPLMO05
Long-Throw-Zoomobjektiv ELPLL06

Weitere Informationen zum Projektionsabstand fiir jedes Objektiv finden Sie im
folgenden Abschnitt.

@ '"Leinwandgrofie und Projektionsabstand” S.184

Computerkabel ELPKCO02

(1,8 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Dieses Kabel ist identisch mit dem Computerkabel, das mit dem Projektor
mitgeliefert wurde.

Computerkabel ELPKC09

(3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Computerkabel ELPKC10

(20 m - far Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Verwenden Sie diese lingeren Kabel, sollte das mit dem Computer mitgelieferte
Kabel zu kurz sein.

Component Videokabel ELPKC19
(3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker x 3)

Zum Anschlielen einer Komponente Video»—Quelle.

Fernbedienungs-Kabelset ELPKC28
(10 m, 2-Teile-Set)
Um die Funktion der Fernbedienung tiber gréflere Entfernung sicherzustellen.

Funkmaus-Empfanger ELPST16

Hiermit konnen Sie mit der Fernbedienung des Projektors den Mauszeiger auf
dem Computer steuern oder auf- oder abwirts blattern.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Sender zur Ferniibertragung von HDMI-Signalen und Steuersignalen fiir ein
LAN-Kabel. Auf der Grundlage des HDBaseT-Standards.

Polarisierer ELPPLO1

Zum Anschluss an den Projektor beim Stapeln von zwei Projektoren und
Projizieren von 3D-Bildern.

Passive 3D-Brille (standardmaBiges fiinfteiliges Set) ELPGS02A
Passive 3D-Brille (funfteiliges Set flir Kinder) ELPGS02B

Passive polarisierte 3D-Brille. Verwenden Sie diese beim Betrachten von 3D-
Bildern mit den Projektoren.

Dokumentenkamera ELPDC20

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.

Rohrverlangerung f. Deckenhalterung (450 mm)* ELPFP13
Rohrverlangerung f. Deckenhalterung (700 mm)* ELPFP14

Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.

Deckenhalterung” ELPMB22
Zur Befestigung des Projektors an der Decke.

*  Fiir die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse

erforderlich. Wenden Sie sich an Thren Héandler oder an den nichstgelegenen
Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste fiir Epson-Projektoren.

@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren



Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien

Lampeneinheit ELPLP76

Zur Verwendung fir den Austausch einer verbrauchten Lampe.

Luftfilter ELPAF43

Zur Verwendung fiir den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.




Leinwandgrofle und Projektionsabstand

Projektionsabstand (fiir EB-G6970WU)
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@ Projektionsabstand

@ ist der horizontale Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand. Der
Abstand verdndert sich je nach der Einstellung des vertikalen
Objektivversatzes.

@ Objektivmitte

Standard-Zoomobjektiv ELPLS07

In diesem Abschnitt werden die Projektionsabstinde fiir Modelle mit
Standardobjektiv dargestellt.

Einheit: cm
(1 (2
Leinwandgréfe 4:3 Minimum (Breit) bis Yert.ikaler
Maximum (Nah) Objektlyversatz
Oben bis unten
50" 102x76 154 - 280 -13-+490
60" 122x91 185 - 337 -16 - +108
70" 142x107 217 - 394 -19 - +126
80" 163x122 249 - 450 -22 - +143
100" 203x152 312 - 564 -27 - +179
150" 305x229 471 - 848 -40 - +269
200" 406x305 629 - 1132 -54 - +359
250" 508x381 788 - 1416 -67 - +448
Einheit: cm
(1 (2
Vertikaler

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Objektivversatz
Oben bis unten

50" 111x62 139 - 254 -16 - +78
60" 133x75 168 - 305 -19-+94
80" 177x100 226 - 409 -25-+125
100" 221x125 283 -512 -31 - +156
150" 332x187 427 -770 -47 - +234
200" 443x249 571 -1028 -63 - +312
250" 553x311 715-1285 -78 - +390
290" 642x361 830 - 1492 -91 - +452




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Einheit: cm

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

Einheit: cm

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

60" 133x75 84-101 -19 - +94
80" 177x100 113 - 136 -25 - +125
100" 221x125 143 - 171 -31 - +156
150" 332x187 216 - 259 -47 - +234
200" 443x249 290 - 347 -63 - +312
250" 553x311 363 - 434 -78 - +390
290" 642x361 422 - 505 -91 - +452

Einheit: cm

Leinwandgroe 4:3

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

50" 108x67 135 - 247 212 - 479
60" 130x81 163 - 297 -14 - +95
80" 172x108 219 - 397 -19 - +127
100" 215x135 275 - 498 24 - +158
150" 323x202 415 - 749 -36 - +238
200" 431x269 555 -1000 -48 - +317
250" 538x337 695 - 1251 -59 - +396
300" 646x404 835 - 1501 -71 - +475
Short-Throw-Zoomobjektiv ELPLUO1
Einheit: cm
Vertikaler

Objektivversatz
Oben bis unten

60" 130x81 81-98 -14 - +95
80" 172x108 110-132 -19 - +127
100" 215x135 139 - 167 -24 - +158
150" 323x202 210 - 252 -36 - +238
200" 431x269 282 - 337 -48 - +317
250" 538x337 353-423 -59 - +396
300" 646x404 425 - 508 -71 - +475

60" 122x91 93-112 -16 - +108
70" 142x107 109 - 131 -19 - +126
80" 163x122 125-151 -22 - +143
100" 203x152 158 - 189 -27 - +179
150" 305x229 238 - 286 -40 - +269
200" 406x305 319 - 382 -54 - +359
250" 508x381 400 - 479 -67 - +448

Riickprojektion-Weitwinkelobjektiv ELPLRO3

Objektivversatz wird nicht unterstiitzt.




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Middle-Throw-Zoomobjektiv ELPLM04

Einheit: cm

LeinwandgroBe 4:3

o

(2]

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

Einheit: cm
LeinwandgroBe 4:3 (1] ) (2)
50" 102x76 91 +38
60" 122x91 110 +46
70" 142x107 129 +53
80" 163x122 148 +61
100" 203x152 186 +76
150" 305x229 280 +114
Einheit: cm
LeinwandgroBe 16:9 (1] (2]
50" 111x62 82 +31
60" 133x75 99 +37
80" 177x100 134 +50
100" 221x125 168 +62
150" 332x187 254 +93
Einheit: cm
LeinwandgroBe 16:10 (1] (2]
50" 108x67 80 +34
60" 130x81 96 +40
80" 172x108 130 +54
100" 215x135 163 +67
150" 323x202 247 +101
200" 431x269 331 +135

50" 102x76 275-421 -13-+90

60" 122x91 332 -507 -16 - +108
70" 142x107 389 -593 -19-+126
80" 163x122 446 - 679 -22 - +143
100" 203x152 560 - 851 -27 - +179
150" 305x229 844 - 1282 -40 - +269
200" 406x305 1129 -1713 -54 - +359
250" 508x381 1414 - 2143 -67 - +448

Einheit: cm
(1) (2]
LeinwandgroBe 16:9 - Aes) [ Vertikaler
. Minimum (Breit) bis L
. Objektivversatz
bR () Oben bis unten

50" 111x62 249 - 381 -16 - +78

60" 133x75 300 - 459 -19 - +94

80" 177x100 404 - 616 -25-+125
100" 221x125 507 - 772 -31-+156
150" 332x187 766 - 1163 -47 - +234
200" 443x249 1024 - 1554 -63 - +312
250" 553x311 1283 - 1945 -78 - +390
290" 642x361 1490 - 2258 -91 - +452




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Einheit: cm

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

Einheit: cm

Leinwandgroe 4:3

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

50" 108x67 242 - 371 12 - +79
60" 130x81 292 - 447 -14 - +95
80" 172x108 392 - 599 -19 - +127
100" 215x135 493 - 751 -24 - +158
150" 323x202 754 - 1131 -36 - +238
200" 431x269 996 - 1512 -48 - +317
250" 538x337 1248 - 1892 -59 - +396
300" 646x404 1499 - 2272 -71 - +475
Middle-Throw-Zoomobjektiv ELPLMO5
Einheit: cm
Vertikaler

Objektivversatz
Oben bis unten

LeinwandgréBe 16:9 Minimum (Breit) bis Yert.ikaler
Maximum (Nah) Objektlyversatz
Oben bis unten
50" 111x62 371-571 -16 - +78
60" 133x75 449 - 689 -19 - +94
80" 177x100 604 - 924 -25 - +125
100" 221x125 759 - 1159 -31 - +156
150" 332x187 1146 - 1746 -47 - +234
200" 443x249 1534 - 2334 -63 - +312
250" 553x311 1921 - 2921 -78 - +390
290" 642x361 2231 - 3391 -91 - +452
Einheit: cm
Vertikaler

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Objektivversatz
Oben bis unten

50" 108x67 361 - 555 -12-+79

60" 130x81 436 - 670 -14 - +95

80" 172x108 587 - 898 -19 - +127
100" 215x135 738 - 1127 -24 - +158
150" 323x202 1115 - 1699 -36 - +238
200" 431x269 1492 - 2270 -48 - +317
250" 538x337 1869 - 2842 -59 - +396
300" 646x404 2246 - 3414 -71 - +475

50" 102x76 410 - 631 -13-+90

60" 122x91 496 - 760 -16 - +108
70" 142x107 581 - 890 -19 - +126
80" 163x122 667 - 1019 -22 - +143
100" 203x152 837 -1278 -27 - +179
150" 305x229 1264 - 1925 -40 - +269
200" 406x305 1691 - 2572 -54 - +359
250" 508x381 2118 - 3219 -67 - +448




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Long-Throw-Zoomobjektiv ELPLLO6

Einheit: cm

Leinwandgroe 4:3

(2]

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

Einheit: cm

(1 (2
LeinwandgroBe 16:10 Minimum (Breit) bis Vertikaler
Maximum (Nah) Objektlyversatz
Oben bis unten
50" 108x67 546 - 742 -12-+479
60" 130x81 659 - 894 -14 - 495
80" 172x108 884 - 1198 -19 - +127
100" 215x135 1110 - 1502 -24 - +158
150" 323x202 1674 - 2263 -36 - +238
200" 431x269 2238 - 3023 -48 - +317
250" 538x337 2802 - 3783 -59 - +396
300" 646x404 3366 - 4544 -71 - +475

50" 102x76 620 - 842 -13-+90
60" 122x91 748 - 1015 -16 - +108
70" 142x107 876 - 1187 -19 - +126
80" 163x122 1003 - 1359 -22 - +143
100" 203x152 1259 - 1703 -27 - +179
150" 305x229 1897 - 2564 -40 - +269
200" 406x305 2536 - 3425 -54 - +359
250" 508x381 3175 - 4285 -67 - +448
Einheit: cm
(1 (2]
Vertikaler

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Objektivversatz
Oben bis unten

50" 111x62 561 -763 -16 - +78

60" 133x75 677 - 919 -19 - +94

80" 177x100 909 - 1232 -25 - +125
100" 221x125 1141 - 1545 -31 - +156
150" 332x187 1721 - 2326 -47 - +234
200" 443x249 2301 - 3107 -63 - +312
250" 553x311 2880 - 3889 -78 - +390
290" 642x361 3344 - 4514 -91 - +452




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Projektionsabstand (fiir EB-G6870)
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@ Projektionsabstand

@ ist der horizontale Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand. Der
Abstand verdndert sich je nach der Einstellung des vertikalen
Objektivversatzes.

@ Objektivmitte

Standard-Zoomobjektiv ELPLS07

In diesem Abschnitt werden die Projektionsabstinde fiir Modelle mit
Standardobjektiv dargestellt.

Einheit: cm

(1 (2]
Leinwandgréfe 4:3 Minimum (Breit) bis Yert.ikaler
Maximum (Nah) | QP
30" 61x46 76 - 141 -3-+49
40" 81x61 103 - 189 -5-+66
50" 102x76 130 - 238 -6 - +82
60" 122x91 157 - 286 -7 -+98
80" 163x122 211 -383 -9-+131
100" 203x152 265 - 480 -12 - +164
150" 305x229 400 - 722 -17 - +246
200" 406x305 534 - 963 -23 - +328
250" 508x381 669 - 1205 -29 - +410
300" 610x457 804 - 1447 -35 - +492
Einheit: cm
(1 (2
Vertikaler

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Objektivversatz
Oben bis unten

28" 62x35 77 - 144 -9-+44

30" 66x37 83-154 -10 - +47
40" 89x50 113 - 207 -13 - +63
50" 111x62 142 - 259 -17 - +79
60" 133x75 171 - 312 -20 - +95
80" 177x100 230-418 -27 - +126
100" 221x125 289 - 523 -33 - +158
150" 332x187 436 - 786 -50 - +237




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

LeinwandgroBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

Short-Throw-Zoomobjektiv ELPLUO1

Einheit: cm

LeinwandgroBe 4:3

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

200" 443x249 583 - 1050 -67 - +316
250" 553x311 729 - 1313 -83 - +395
275" 609x342 803 - 1445 -92 - +434
Einheit: cm
LeinwandgroBe 16:10 Minimum (Breit) bis Vertikaler
Objektivversatz

Maximum (Nah)

Oben bis unten

60" 122x91 78 -95 -7 -+98

80" 163x122 105 - 127 -9-+131
100" 203x152 133 -160 -12 - +164
150" 305x229 201 - 242 -17 - +246
200" 406x305 270 - 324 -23 - +328
250" 508x381 338 - 407 -29 - +410
300" 610x457 407 - 489 -35 - +492

Einheit: cm

29" 62x39 78 - 145 -7 - +47

30" 65x40 81-150 -8 - +48

50" 108x67 138 - 252 -13 - +80
60" 130x81 167 - 304 -15-+96
70" 151x94 195 - 355 -18 - +112
80" 172x108 224 - 406 -21 - +128
100" 215x135 281 - 509 -26 - +160
150" 323x202 424 - 765 -39 - +241
200" 431x269 567 - 1021 -51-+321
250" 538x337 710 - 1278 -64 - +401
280" 603x377 795 - 1432 -72 - +449

LeinwandgréBe 16:9 Minimum (Breit) bis Vertikaler
Maximum (Nah) Objektivversatz
Oben bis unten
60" 133x75 85-103 -20 - +95
80" 177x100 115-139 -27 - +126
100" 221x125 145 - 175 -33 - +158
150" 332x187 220 - 264 -50 - +237
200" 443x249 294 - 354 -67 - +316
250" 553x311 369 - 443 -83 - +395
275" 609x342 407 - 489 -92 - +435




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Einheit: cm

Einheit: cm

LeinwandgroBe 16:9 (1] (2)
28" 62x35 45 +17
30" 66x37 48 +19
40" 89x50 66 +25
50" 111x62 83 +31
60" 133x75 101 +37
80" 177x100 136 +50
100" 221x125 171 +62
150" 332x187 259 +93
184" 407x229 318 +114

Einheit: cm

LeinwandgréBe 16:10 (1) (2]
29" 62x39 45 +20
30" 65x40 47 +20
50" 108x67 81 +34
60" 130x81 98 +40
70" 151x94 115 +47
80" 172x108 132 +54
100" 215x135 166 +67
150" 323x202 252 +101
189" 407x254 318 +127

(1 (2]
LeinwandgroBe 16:10 Minimum (Breit) bis Vertikaler
Maximum (Nah) Objektlyversatz
Oben bis unten
60" 130x81 83-101 -15-+496
70" 151x94 97 - 118 -18 - +112
80" 172x108 112 - 135 -21 - +128
100" 215x135 141 - 170 -26 - +160
150" 323x202 214 - 257 -39 - +241
200" 431x269 286 - 344 -51 - +321
250" 538x337 359 - 431 -64 - +401
283" 610x381 407 - 489 -73 - +454
Riickprojektion-Weitwinkelobjektiv ELPLRO3
Objektivversatz wird nicht unterstiitzt.
Einheit: cm

LeinwandgroBe 4:3 (1] (2]
30" 61x46 44 +23
40" 81x61 60 +30
50" 102x76 76 +38
60" 122x91 92 +46
80" 163x122 125 +61
100" 203x152 157 +76
150" 305x229 237 +114
200" 406x305 318 +152




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Middle-Throw-Zoomobjektiv ELPLM04

Einheit: cm

Leinwandgroe 4:3

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

250" 553x311

1310 - 1987

-83 - +395

275" 609x342

1444 - 2189

-92 - +435

Einheit: cm

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

40" 81x61 184 - 283 -5 - +66
50" 102x76 232 - 357 -6 - +82
60" 122x91 281 - 430 -7 - +98
80" 163x122 378 - 577 -9-+131
100" 203x152 475-723 -12 - +164
150" 305x229 717 - 1090 -17 - +246
200" 406x305 959 - 1456 -23 - +328
250" 508x381 1202 - 1823 -29 - +410
300" 610x457 1444 - 2190 -35 - +492

Einheit: cm

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

38" 82x51 184 - 284 -10 - +61

50" 108x67 247 - 379 -13-+80

60" 130x81 298 - 456 -15 - +96

70" 151x94 350 - 534 -18 - +112
80" 172x108 401 - 612 -21 - +128
100" 215x135 504 - 767 -26 - +160
150" 323x202 761 - 1156 -39 - +241
200" 431x269 1017 - 1544 -51 - +321
250" 538x337 1274 - 1933 -64 - +401
283" 610x381 1444 - 2189 -73 - +454

37" 82x46 184 - 283 -12 - +58
40" 89x50 201 - 310 -13 - +63
50" 111x62 254 -390 -17 - +79
60" 133x75 307 - 469 -20 - +95
80" 177x100 412 - 629 -27 - +126
100" 221x125 518 - 789 -33 - +158
150" 332x187 782 -1188 -50 - +237
200" 443x249 1046 - 1588 -67 - +316




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Middle-Throw-Zoomobjektiv ELPLMO5

Einheit: cm

Leinwandgroe 4:3

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

250" 553x311 1962 - 2985 -83 - +395

275" 609x342 2162 - 3289 -92 - +435
Einheit: cm

Vertikaler

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Objektivversatz
Oben bis unten

38" 82x51 274 - 424 -10 - +61

50" 108x67 368 - 568 -13-+80

60" 130x81 445 - 685 -15 - +96

70" 151x94 522 - 801 -18 - +112
80" 172x108 599 -918 -21 - +128
100" 215x135 753 - 1152 -26 - +160
150" 323x202 1138 - 1736 -39 - +241
200" 431x269 1523 - 2320 -51 - +321
250" 538x337 1908 - 2904 -64 - +401
283" 610x381 2162 - 3289 -73 - +454

40" 81x61 274 - 424 -5-+66
50" 102x76 347 - 535 -6 - +82
60" 122x91 419 - 645 -7 - +98
80" 163x122 565 - 865 -9 -+131
100" 203x152 710 - 1086 -12 - +164
150" 305x229 1073 - 1637 -17 - 4246
200" 406x305 1436 - 2188 -23 - +328
250" 508x381 1799 - 2738 -29 - +410
300" 610x457 2162 - 3289 -35-+492
Einheit: cm
LeinwandgréBe 16:9 Mini a1 Vertikaler
: inimum (Breit) bis .
. Objektivversatz
LR el ) Oben bis unten
37" 82x46 274 - 424 -12 - +58
40" 89x50 300 - 464 -13-+63
50" 111x62 379 - 584 -17 - +79
60" 133x75 458 - 704 -20 - +95
80" 177x100 617 - 944 -27 - +126
100" 221x125 775-1184 -33 - +158
150" 332x187 1170 - 1784 -50 - +237
200" 443x249 1566 - 2385 -67 - +316




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

Long-Throw-Zoomobjektiv ELPLLO6

Einheit: cm

Leinwandgroe 4:3

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

LeinwandgréBe 16:9

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Vertikaler
Objektivversatz
Oben bis unten

250" 553x311 2942 - 3972 -83 - +395

275" 609x342 3242 - 4376 -92 - +435
Einheit: cm

Vertikaler

LeinwandgroBe 16:10

Minimum (Breit) bis
Maximum (Nah)

Objektivversatz
Oben bis unten

38" 82x51 416 - 568 -10 - +61

50" 108x67 558 - 758 -13-+80

60" 130x81 673 -913 -15 - +96

70" 151x94 788 - 1069 -18 - +112
80" 172x108 903 - 1224 -21 - +128
100" 215x135 1134 - 1535 -26 - +160
150" 323x202 1710 - 2311 -39 - +241
200" 431x269 2286 - 3087 -51 - +321
250" 538x337 2862 - 3864 -64 - +401
283" 610x381 3242 - 4376 -73 - +454

40" 81x61 416 - 568 -5-+66

50" 102x76 525-714 -6 - +82

60" 122x91 634 - 861 -7 - +98

80" 163x122 851-1154 -9 -+131

100" 203x152 1068 - 1447 -12 - +164

150" 305x229 1612 - 2179 -17 - 4246

200" 406x305 2155 -2912 -23 - +328

250" 508x381 2699 - 3644 -29 - +410

300" 610x457 3242 - 4376 -35 - +492

Einheit: cm
; -- . .. oy 1 Vertikaler
LeinwandgréBe 16:9 Minimum (Breit) bis L
Maximum (Nah) Objektivversatz
Oben bis unten

37" 82x46 416 - 568 -12 - +58
40" 89x50 455 - 620 -13 - +63
50" 111x62 574 - 780 -17 - +79
60" 133x75 692 - 939 -20 - +95
80" 177x100 929 - 1259 -27 - +126
100" 221x125 1166 - 1578 -33 - +158
150" 332x187 1758 - 2376 -50 - +237
200" 443x249 2350 - 3174 -67 - +316




Unterstiitzte Bildschirmformate

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
MAC21" 75 1152x870

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Wenn die Auflésung der Eingangssignale die Auflésung des Projektors

) . . . . . . *1 Nur ki tibel, fir die Auflo im Konfigurati i Breit
tibersteigt, kann sich dies negativ auf die Bildqualitit auswirken. U COMPpALDEL, Weln T ce Awiosung i fonfigurationsment Brel

gewdhlt wurde. (Fiir EB-G6870 nicht verfiigbar.)
*¥2 Nur EB-G6970WU Nur bei Eingabe eines Signals im Format VESA CVT-RB

. Reduced Blanki k tibel.
Computersignale (analog RGB) (Reduced Blanking) kompatibe

Auch andere Signale als die oben genannten kénnen hochstwahrscheinlich

Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel) projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfiigbar.
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 .
Komponente Video
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV' (480p) 60 720x480
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (576p) >0 720x576
SXGA 70/75/85 1152x864 HDTV (720p) 50/60 1280x720
60/75/85 1280960 HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080
SXGA+ 60/75 1400x1050 *  EB-G6870 nur bei Eingangssignalen vom Computer-Eingang.
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200 COmposite Video
WUXGA™2 60 1920x1200
Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
MAC13" 67 640x480
TV (NTSC) 60 720x480
MAC16" 75 832x624
TV (SECAM) 50 720x576
MAC19" 75 1024x768
TV (PAL) 50/60 720x576
59 1024x768




Unterstilitzte Bildschirmformate

Eingangssignale vom HDMI-Anschluss, DisplayPort und HDBaseT- Signal Wiederholrate (Hz) Auflésung (Pixel)
*
Anschluss™ HDTV (1080p) 2475/3075/50/60 1920x1080
Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel) *1 Wenn eine HDMI-Verbindung iiber den optionalen HDBaseT Transmitter
hergestellt wurde.
VGA 60 640x480
*2  Nur DisplayPort-Eingang
SVGA 60 800x600 *3 Nicht verfiigbar fiir EB-G6870.
XGA 60 1024x768 *4 Nur bei Eingabe eines Signals im Format VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
WXGA 60 1280x800 kompatlbel Bei EB-G6870 nur HDMI-Elngang
. ¥5 Nur HDMI-Eingang.
60 1280x768*2
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900 Eingangssignale vom SDI-Anschluss (nur EB-G6970WU)
WXGA++ 60 1600x500 Signal | Wieder- | Auflésung | Modus | Farb- | Anzahl | Level
WSXGA+*3 60 1680x1050 holrate (Pixel) raum Bits
H
SXGA 60 1280x960 s
SDTV 60 720x480 SD-SDI YPbPr 10 bit -
60 1280x1024 (480i) 4:2:2
SXGA+ 60 1400x1050 SDTV 50 720x576
UXGA 60 1600x1200 (5761)
WUXGA™ 60 1920x1200 HDTV 50/60 1280x720 HD-SDI
SDTV 60 720x480 (720p)
(480i*5/480p) HDTV 50/60 1920x1080
SDTV 50 720x576 (10801)
(576i*5/576p) HDTV 24/25/30 1920x1080
HDTV (720p) 50/60 1280x720 (1080p)
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080




Technische Daten

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

Produktbezeichnung

EB-G6970WU EB-G6870

Abmessungen

505 (B) x 144 (H) x 382 (T) mm (ohne hervorstehenden Teil)

GroBe des LCD-Bedienfeldes

Breite 0,76" 0,79"

Anzeigeart

Polysilizium TFT Aktivmatrix

Auflésung

2.304.000 Pixel
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) Punkte) x 3

786.432 Pixel
XGA (1024 (B) x 768 (H) Punkte) x 3

Bildschéarfeeinstellung

Manuell

Zoomeinstellung™!

Manuell (1 - 1,8)

Objektivversatz*2

Manuell (Vertikal: maximal ca. 67%, Horizontal: maximal ca. Manuell (Vertikal: maximal ca. 57%, Horizontal: maximal ca.

30%) 30%)
Lampe UHE-Lampe, 380 W, Modellnr.: ELPLP76
Stromversorgung 100-240V AC%10% 50/60Hz 5,7-2,5A
Leistungs- | 100 bis 120 V Be- Betrieb: 568 W
aufnahme |reich Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. ein): 2,8 W

Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. aus): 0,31 W

220 bis 240 V Be-
reich

Betrieb: 542 W
Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. ein): 3,3 W
Standby-Leistungsaufnahme (Kommunikat. aus): 0,41 W

Betriebsh6he Uber NN

Hohenlage 0 bis 3.048 m

Betriebstemperatur

0 bis +45°C"3 (keine Kondensation)

Lagerungstemperatur

-10 bis +60°C (keine Kondensation)




Technische Daten

Gewicht™*1 Ca. 9,7 kg Ca. 9,7 kg

*1 Daten gelten bei eingesetztem Standard-Zoomobjektiv.

*2 Das Riickprojektion-Weitwinkelobjektiv ELPLR03 unterstiitzt keinen Objektivversatz.

*3 Die Betriebstemperatur betrdgt 0 bis +45°°C, wenn Leistungsaufnahme auf ECO oder Temp/Hell-Regelung eingestellt ist, und 0 bis +40 °C bei Einstellung auf Normal bei
einer Hohenlage von 0 bis 1.499 m.
Die Betriebstemperatur betrdgt 0 bis +40 °C, wenn Leistungsaufnahme auf ECO oder Temp/Hell-Regelung eingestellt ist, und 0 bis +35 "C bei Einstellung auf Normal bei
einer Hohenlage von 1.500 bis 3.048 m.



Technische Daten

Produktbezeichnung

EB-G6970WU EB-G6870

Anschlis- | Computer-Anschluss

se

1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse) blau
Audiol-Eingang 1 Stereo-Miniklinke (3,5 ®)
BNC-Anschluss 1 5BNC (Buchse)
Audio2-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke (3,5 ®)
DisplayPort 1 DisplayPort
HDMI-Anschluss 1 HDMI HDCP wird unterstiitzt (Audio wird nur von PCM unterstiitzt)
Audio3-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke (3,5 @)
S-Video-Anschluss 1 Mini-DIN, 4-polig
Video-Anschluss 1 RCA-Stecker
Audio-L/R-Anschluss 1 2 x RCA-Stecker (L-R)
Audio Out-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke (3,5 ®)
Monitor Out-Anschluss 1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse) schwarz
HDBaseT-Anschluss 1 RJ-45
LAN-Anschluss 1 RJ-45
SDI-Anschluss 1 1BNC (Buchse) -
Service-Anschluss® 1 Mini-USB-Stecker (Type B)
RS-232C-Anschluss 1 Sub-D 9-polig (Stecker)
Remote-Anschluss 1 Stereo-Miniklinke (3,5 ®@)

*

Es wird USB 2.0 unterstiitzt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Gerdte mit USB-Unterstiitzung an den USB-Buchsen funktionieren.
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Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklart werden. Weitere Informationen finden Sie in
anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery ist eine von AMX entwickelte Technologie, die den Einsatz von AMX-Steuersystemen zur einfachen Bedienung der
Zielgerite erleichtert.

Epson hat diese Protokolltechnologie eingefiihrt und stellt eine Einstellung fiir die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfiigung.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AMX-Website.
URL: http://www.amx.com/

Bildformat

Das Verhaltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhaltnis von 16:9, wie z. B. HDTV -
Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gew6hnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.

Composite Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente fiir die Ubertragung iiber ein einzelnes Kabel
kombiniert wird.

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

Control4 SDDP ist eine von Control4 entwickelte Technik, mit der Control4-Kontrollsysteme die Gerateinformationen fiir den Projektor abrufen
konnen. Epson hat diese Protokolltechnologie eingefiihrt und stellt eine Einstellung fiir die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfiigung.
Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie auf der Control4 Website.

URL: http://www.control4.com/

DHCP Abkiirzung fiir Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist den am Netzwerk angeschlossenen Gerdten automatisch eine IP-
Adresse” zu.
DICOM Ein Akronym fiir Digital Imaging and Communications in Medicine. Dies ist eine internationale Norm, die Bildstandards und ein

Kommunikationsprotokoll fiir medizinische Bilder definiert.

Gateway-Adresse

Ein Server (Router) zur Kommunikation im Netzwerk (Subnet), aufgeteilt entsprechend der jeweiligen Subnet-Maske®.

HDBaseT

Der von HDBaseT Alliance festgelegte Verbindungsstandard fiir Unterhaltungselektronik zur Kommunikation von verschiedenen Steuersignalen,
wie z. B. unkomprimiertes HD-Video, Audio und 100BASE-TX Ethernet tiber ein LAN-Kabel.

HDCP

HDCP ist eine Abkiirzung fiir High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von
Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschliisseln mit digitalen Farbsignalen, tiber die DVI- und HDMI-Anschliisse gesendet
werden. Da der HDMI- und DisplayPort- Anschluss dieses Projektors HDCP unterstiitzt, konnen digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie
geschiitzt sind, projiziert werden. Der Projektor kann aber nicht in der Lage sein, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder revidierten
Versionen der HDCP-Verschliisselung geschiitzt sind.

HDTV

Eine Abkiirzung fiir High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfiillen.

e Vertikale Auflosung von 720p oder 1080i oder gréfer (p = Progressiv®”, i = Zeilensprung”)
e Anzeige-Bildformat™ von 16:9

IP-Adresse

Eine Nummer zur Identifikation eines Computers in einem Netzwerk.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Glossar

Komponente Video

Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und die Differenzsignale Blau minus Helligkeit (Cb oder Pb) und Rot
minus Helligkeit (Cr oder Pr) aufgespalten wird.

Kontrast Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erh6ht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher
darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.

Progressiv Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild fiir einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der
Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.

SDI Eine Abkiirzung fiir Serial Digital Interface. Der Projektor ist sowohl mit der SD-SDI (Standard Definition)- als auch der HD-SDI (High Definition)-
Methode kompatibel.

SDTV Eine Abkiirzung fiir Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen fiir HDTV""
hochauflésendes Fernsehen nicht erfiillen.

SNMP Eine Abkiirzung fiir Simple Network Management Protocol, ein Protokoll zur Uberwachung und Steuerung von Routern und Computern, die iiber
ein TCP/IP-Netzwerk verbunden sind.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbstufen, die es ermdglicht, dass die von Videogeriten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-

Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden kénnen. Verfiigt die angeschlossene Quelle iiber einen SRGB-Modus, stellen Sie sowohl den
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.

Subnet-Maske

Ein Zahlenwert, der die Anzahl der verwendeten Bits fiir die Netzwerk-Adresse eines aufgeteilten Netzwerks (Subnet) der IP-Adresse angibt.

Sync.

Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors iiberein, sind
die entstehenden Bilder von schlechter Qualitit. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation
(Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstérungen auftreten.

Tracking

Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors iiberein, sind
die entstehenden Bilder von schlechter Qualitit. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als "Tracking" bezeichnet. Bei
nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

Trap IP Adresse

Die IP-Adresse®, die der Ziel-Computer zur Fehlerbenachrichtigung bei SNMP verwendet.

Wiederholrate

Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur fiir einen duf8erst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten.
Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen
pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedriickt.

Zeilensprung

Ubertrigt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benotigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet
wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist grofier, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Betriebssystem Microsoft® Windows® 8
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Betriebssystem Microsoft® Windows® 8.1
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),

vervielfiltigt oder verbreitet werden. In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit

"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows
8" und "Windows 8.1" bezeichnet. Dariiber hinaus wird der Sammelbegriff
Windows fiir Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 und Windows 8.1 verwendet, und mehrere Versionen von
Windows konnen beispielsweise wie folgt zusammengefasst werden:
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, wobei die mehrmalige Verwendung des
Wortes Windows wegfillt.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fiir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe
Zuverldssigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-,
Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung,
verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Prizisionsgerate usw., sollten
Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwagt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen
und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und
Zuverlissigkeit des gesamten Systems zu gewahrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den
Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlassigkeit/
Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei priméren
Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen
Vorrichtungen fiir die direkte medizinische Pflege usw., iiberlegen Sie bitte nach
umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir IThre Zwecke geeignet ist.

Uber Bezeichnungen

Betriebssystem Microsoft® Windows® 2000
Betriebssystem Microsoft® Windows® XP
Betriebssystem Microsoft® Windows Vista®
Betriebssystem Microsoft® Windows® 7



Allgemeine Hinweise

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit "Mac
OS X 10.3x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x", "Mac OS X 10.6.x",
"OS X 10.7.x", "OS X 10.8x" und "OS X 10.9.x" bezeichnet. Dariiber hinaus
wird der Sammelbegriff "OS X" fiir all diese Betriebssysteme verwendet.

Copyright und Marken

EPSON ist eine eingetragene Marke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP und ihre Logos
sind eingetragene Marken oder Marken der Seiko Epson Corporation.
Mac, Mac OS und OS X sind Marken der Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint und das Windows-Logo sind
Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern.

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder

PJLink Markenzeichen ist ein Markenzeichen, dessen Registrierung beantragt ist bzw.
das bereits in Japan, den USA sowie anderen Landern und Regionen registriert ist.
Crestron und Crestron RoomView sind eingetragene Markenzeichen von Crestron
Electronics, Inc.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

Das zertifizierte DisplayPort-Logo und die DisplayPort-Symbole sind eingetragene
Warenzeichen der Video Electronics Standards Association (VESA).

Der Begriff DisplayPort ist ein eingetragenes Warenzeichen von VESA in
verschiedenen Landern.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls
nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umstanden Marken der
entsprechenden Eigentiimer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2015. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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