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Az utmutatoban hasznalt jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos haszndlatainak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztet6 szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 195. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero




Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

A Kkivetitd hasznalatba vétele el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd . ,
témakort, /\ Figyelmeztetés

@& Biztonsdgi elbirdsok o Ne helyezze iizembe és ne haszndlja a kivetitét olyan helyen, ahol viznek,

esdnek vagy magas pdratartalomnak lehet kitéve, példaul a szabadban,
fiirdészobaban, zuhanyzoban stb. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy
aramiitést okozhat.

Uzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

o Specialis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjak fiiggeszteni a kivetitét a

és ovintézkedések mennyezetre (mennyezeti rogzités). A Kkivetitd leeshet ha nincs megfeleld
modon rogzitve. Ez sériilést vagy baleseteket okozhat. Vegye fel a kapcsolatot
A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez opcionalis mennyezeti a helyi markakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtalélhaté az
rogzités sziikséges. Epson projektor cimjegyzék lista cimii dokumentumban.
@ "Opciondlis tartozékok" 176. oldal @ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha ragasztéanyagot hasznal a rogzitépontok (mennyezetre), nehogy a
csavarok meglazuljanak, vagy ha kenbéanyagot vagy olajat hasznal a kivetit6n,
akkor a késziilék burkolata megrepedhet, amitél a késziilék leeshet a
mennyezeti fiiggeszt6konzolrdl. Ez balesetet vagy sériilést okozhat, ha valaki a
mennyezeti konzol alatt tartézkodik.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne hasznaljon
ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
hasznaljon olajat, kendanyagokat stb.

e Ne torlaszolja el a kivetitd levegGbeszivd szelldzényilas és levegd kifuvod
szell6z6nyilds. Ha a szelldz6nyilasok barmelyikét eltorlaszolja, a bels6
hémérséklet megnovekedhet és tiiz keletkezhet.

e Ne helyezzen a lencse elé gyulékony targyakat. Ha a kivetité6t automatikus
mikodésre iitemezte, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet
okozhatnak.

o Ne kdsse egymashoz a tapkabelt és a tobbi csatlakozdkabelt. Ellenkezd esetben
tiz keletkezhet.

¢ Kizarolag a megadott tapfesziiltséget haszndlja. Ellenkez$ esetben a késziilék
tiizet vagy aramiitést okozhat.



Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

/\ Figyelmeztetés Figyelem

o Ne helyezze tizembe a kivetit6t olyan helyen, ahol rezgésnek vagy itédésnek

e Ovatosan banjon a tapkabellel. Ellenkezé esetben a késziilék tiizet vagy van kitéve

aramiitést okozhat. A tdpkabel hasznalata kozben ligyeljen az aldbbiakra.
o Ne helyezze tizembe a kivetit6t nagyfesziiltségli vezeték vagy magneses mez6t

- Noeiklemraon el Gl Ep et ey elelioni gerjeszt6 targy kozelében. Ellenkezd esetben a kivetité hibdsan mikodhet.

csatlakozoaljzatba.
e Ne hasznalja és ne tarolja a kivetitSt szélsdséges hdmérsékletnek kitett helyen.

- j ipkébelt, ha i , példaul kédott ré.
Ne dugja be a tapkdbelt, ha idegen anyag, példdul por rakédott rd Ezekiviil keriilie a hirtelen hémérséklet-valtozast.

> Uiz jom i, Lnef 7 € el 0776 S EITaRein Coall Lo Ugyeljen arra, hogy a kivetitét olyan helyen hasznélja és tdrolja, amely

- Nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne hiizza ki a tapkabel dugojat. megfelel az aldbbi iizemi és tdroldsi hémérséklet-tartomanyoknak.
- Avezetéket ne a kabelnél fogva htizza ki az aljzatbdl. Mindig a dugénal - Miikddési hémérséklet-tartomany: 0 - +45°C* (péralecsap6das
fogja meg. nélkiil)
- Tarolasi hémérséklet-tartomany: Miikodési hémérséklet-
e Ne hasznaljon sériilt tapkabelt. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy tartomany: -10 - +60°C (paralecsapodas nélkiil)
dramiitést okozhat. A tdpkabel hasznalata kozben ligyeljen az alabbiakra.

- Nemédositsa a tapkabelt. * 0 és 1499 méteres kozotti tengerszint feletti magassdgban az

- Ne helyezzen nehéz targyakat a tapkabelre. iizemi homérséklet 0 - +45 °C, ha az Aramfogyasztas bedllitds
- Ne hajlitsa be, ne csavarja meg és ne hizza tulzott erdvel a tapkabelt. érteke ECO vagy Hémérs. dtkapcsolis, illetve 0 - +40 °C, ha a

beallitds értéke Normal

1500 és 3048 méteres kozotti tengerszint feletti magassagban az

tizemi hémérséklet 0 és +40 °C kozott van, ha az

Aramfogyasztas beallitasi értéke ECO vagy Hémeérs.

A Vigya’zat atkapcsolas, illetve 0 és +35 "C kozott van, ha a bedllitas érték
Normal.

- Ne vezesse a tapkabelt flitétest kozelében.

Ne helyezze a kivetit6t labilis feliiletre, példaul billegé asztalra vagy ferde
feltiletre. Amikor fiiggélegesen vetit ki képeket, ugy allitsa be a kivetitét, hogy a

e Ha legaldbb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a
készulék ne tudjon leesni.

késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
Ellenkezd esetben a késziilék sériilést okozhat. @ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 117. oldal



Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

Figyelem Figyelem
e Ha kivetités kozben a kivetité meg van dontve, iigyeljen, hogy a késziilék e Ugyeljen arra, hogy a fal és a levegd kifuvo szell§zdnyilds, illetve a
délésszoge ne haladja meg a megadott értéket. Ellenkez$ esetben a késziilék levegGbeszivo szell6z6nyilas kozott legyen némi rés, mint ahogy az aldbbi abra
meghibdsodhat, vagy baleset kovetkezhet be. mutatja.
Levegdékifuvo szell6zényilas Levegdbbeszivé szell6zényilas
Ddlésszog N

Fiigg6leges: Tetsz6leges szogben felszerelhetd.

50 cm

ST

e Ha tobb kivetitét szerel fel egyszerre, tigyeljen arra, hogy legalabb 50 cm-re
legyenek egymastol. Ezenkivill iigyeljen arra is, hogy a levegé kiftvo
szell6z6nyilds tavozd meleg levegé ne menjen a levegébeszivd szell6zényilas.

Vizszintes: A hatsé lab minimalis és maximalis méretének tartomanyaban
lehet donteni a késziiléket. A ldbakat igény szerint felszerelheti és
eltavolithatja. Ha 10 mm-nél jobban kihdzza a labakat, a labak levalnak.

e Ha végzett a beszereléssel, gy6z8djon meg arrdl, hogy bedllitotta az Irany
lehetdséget. Ellenkez6 esetben a lampa élettartama nagymértékben csokkenhet.
@ "Az irany beallitasa" 26. oldal

¢ Ha a kivetité6t nem megfelel6 szogben hasznalja, vagy ha a Konfiguracié meni
bedllitasai nem megfelelden vannak megadva, a kivetité hibasan mikédhet, és
csokkenhet az optikai alkatrészek élettartama.




Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

e Azt tandcsoljuk, hogy a fékusz, nagyitds és lencseeltolds értékét a Hasznalattal kapcsolatos figyelmeztetések és
vetités kezdete utan legalabb 30 perccel szabalyozza, mivel a kép P . ,
kozvetleniil a kivetité bekapcsolasa utan még nem allandésult. ovintézkedések
o Amikor a kép magassagat allitja be a fiigg6leges lencseallité tarcsaval,
a bedllitas sordn a képet lentrdl felfelé mozgassa. Ha a beallitast : z
fentrdl lefelé végzi, a ILép pozicidja beéllitésgutén kicsit lejjebb A FlgyelmeZtetes
cstiszhat. e Ne torlaszolja el a kivetitd levegébeszivd szelldzényilas és levegd kifuvod

szelldzényilas. Ha a szell6zényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a késziilék belsd
hémérséklete megndvekedhet, és tiiz keletkezhet.

o Kivetités kozben ne nézzen a lencsébe.

o Kivetités kozben ne zdrja el a fényt a kivetitd lencséje elél a lencsefedéllel

(amely eltavolithatd), konyvvel vagy egyéb targgyal.
Ha a kivetité fényét valami akadalyozza, a megvilagitott teriilet felforrésodik,
amitSl a teriilet elolvadhat, meggyulladhat, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a visszavert fény miatt felforrésodhat, ami a kivetité meghibdsodasat
okozhatja. A kivetités ledllitdsahoz haszndlja az A/V némitds funkcidt, vagy
kapcsolja ki a kivetitét.

o A kivetitd nagy bels6 nyomasu higanygdz-lampat hasznal fényforrasként. Ha a
lampat vibraciénak vagy iitésnek teszi ki, illetve ha tdl hosszt ideig hasznalja,
akkor a lampa eltorhet, vagy el6fordulhat, hogy nem kapcsol be. Ha a lampa
felrobban, gaz szabadulhat ki, és kisméretl {ivegszilankok szérédhatnak szét,
ami sériillést okozhat. Feltétleniil tartsa be az alabbi utasitasokat.

- Ne szerelje szét, illetve ne rongdlja meg a lampat, valamint ne tegye ki
eréhatdsnak.

- A kivetit6hoz hasznalat kozben ne helyezze kozel az arcat.

- Nagyon 6vatosan jarjon el, ha a kivetitd mennyezetre van rogzitve,
mert a lampa fedelének eltavolitasakor kisméret(i tivegdarabok
eshetnek le.

Ha a kivetit6t sajat maga tisztitja ki, illetve kicseréli a lampdt, tigyeljen
arra, hogy ne keriiljon a szemébe vagy a szajaba tivegdarab.

Ha a lampa eltorik, azonnal szell6ztesse ki a teriiletet, és forduljon orvoshoz,
ha az ivegszilankokat belélegezte, vagy a szilankok szembe vagy szajba
keriiltek. Tartsa be a hulladékok elhelyezésére vonatkozé helyi jogszabalyokat
is, és ne tegye a lampat a szemétbe.
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/\ Vigyazat Szallitassal kapcsolatos megjegyzések

Ne tegyen olyan térgyakat a levegd kifivo szell6z6nyilds kozelébe, amelyek a hé A kivetité belsejében tébb iivegbél késziilt alkatrész és preciziés komponens

hatdsdra eldeformédlddhatnak vagy mds modon megsériilhetnek, ezenkivil ne taldlhatd. A szallitas soran esetlegesen bekovetkezé karok elkeriiléséhez a
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zOnyilas kozelébe, amikor képeket vetit ki. kévetkezdket tartsa be

Figyelem A Vigyazat

o Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti A kivetit6t szallitdsat nem végezheti csak egy személy. A kivetitd kicsomagoldsat
a lampa élettartamat. és szallitasat két személy kell végezze.

o Csak akkor tavolitsa el a objektivet, ha feltétleniil sziikséges. Ha szennyez&dés
vagy por kerill a kivetitébe, akkor a kivetités minésége romolhat és
meghibasodas is el6fordulhat.

Figyelem

e Probalja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét, o Mozgatés kis tévolsgra

ahol a lencse van beszerelve. Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse

feliiletét, akkor csokkenhet a vetités mindsége - Kapcsolja ki a kivetitét, és csatlakoztasson le minden kébelt.

o A kivetitét mindig beszerelt lencsével térolja. - Helyezze fel a fedelet a lencsére.

Ha a kivetitt a lencseegység nélkiil tiroljam, szennyez8dés és por keriilhet a

kivetité belsejébe, ami hibas miikodéshez vezethet, és csokkenhet a vetités o Szallitaskor

mindsége. A ,Mozgatas kis tavolsdgra” pontjainak végrehajtasa utan az alabbiakat
o A késziilék eltdroldsa el6tt vegye ki a tavvezérl6bdl az elemeket. Ha az elemek figyelembe véve csomagolja be a kivetit6t.

hosszabb ideig a tdvvezérl6ben maradnak, elkezdhetnek szivarogni. - Tavolitsa el a lencseegységet, ha egy opcionalis lencse, mas mint a

standard nagyitd/kicsinyitd lencse, van telepitve. Szerelje a standard
nagyitd/kicsinyité lencsét a kivetit6be, ha ez rendelkezik beépitett
lencsével. Ha a kivetité nem rendelkezik lencsével, szerelje fel a
kivetitével szolgaltatott lencse fedelet.

- A vizszintesen és fiigg6legesen allithat6 lencsék az egység kozépsé
részében vannak elhelyezve.

- Csomagolja be gondosan a kivetitt a csomagoléanyagba, hogy az
esetleges titésektdl védve legyen, majd helyezze a késziiléket egy erds
kartondobozba. Téjékoztassa a szallitévallalatot, hogy a doboz
precizids berendezést tartalmaz.
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Alkatrészek nevei és funkcioi

Ebben az atmutatéban az dbrdk az EB-G6970WU modellre vonatkoznak (az
ELPLS07 standard nagyit6/kicsinyit lencse telepitése esetén).

Elolap/Teto

Megnevezés

Funkcié

Leveg®d kifuvo
szell6zényilas

A levegd kiftvé szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

/\ Figyelmeztetés

Ne nézzen a szelléz6nyilasokba. Ha a lampa fel-
robban, gaz szabadulhat ki, és kisméretii {ivegszi-
lankok szérédhatnak szét, ami sériilést okozhat.
Forduljon orvoshoz, ha az tivegszilankokat beléle-
gezte, vagy a szilankok szembe vagy szdjba kertil-
tek.

/\ Vigyazat

Amikor akivetité mikodik ne tegyeazarcatvagya
kezét a szell6zényilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
ahotol. A levegé kifuvo szell6z6nyilason kidramld
forré levegd égést, deformalddast vagy egyéb bale-
setet okozhat.

Fékuszalo gydrd

A kép fékuszalasara szolgal.
@ "Fokuszbeallitas" 32. oldal

Vetitélencse

A képek ezen keresztiil keriilnek kivetitésre.

Nagyité/kicsinyité
gytri

A kép méretének beallitasara szolgal.
@ "A kép méretének bedllitdsa" 32. oldal

® o0 ©

Lencseegységet
eltavolité gomb

Ha cserélni kivanja a lencseegységet, nyomja meg ezt a
gombot és tavolitsa el a lencseegységet.

@ "A vetitélencse-egység eltavolitasa és beszerelése"
24. oldal

Tavoli vevbkészilék

Veszi a tavvezérld jeleit.
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Megnevezés

Funkcié

Allapot visszajelzék

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vilagitasa a
kivetité allapotat jelzi.
@ "A visszajelz6k leolvasasa” 134. oldal

Levegbbeszivé
szell6zényiléds
(levegbsziir6)

Beszivja a levegét a kivetitd bels6 hitésének céljabol.
@ "A leveg8sziird tisztitasa" 150. oldal

Levegdsz(ir6 fedelet
nyité gomb

Hasznalja ezt a levegGsziir6 fedelének felnyitasahoz.
@ "A levegOsziird cseréje” 156. oldal

Kabelburkolat

A hatso interfész kabel csatlakoztatasi hely fedele.
@ "A kabelburkolat felhelyezése" 48. oldal

Fligglleges
lencseallité tarcsa

e

mozgatasahoz forgassa el a tarcsat.

@ "A kivetitett kép helyzetének mddositasa
(lencsepozicid)" 30. oldal

Hatul

Lencsedllité tarcsa
zdrja

Lezarja vagy elengedi a lencseallité tarcsakat.

Vizszintes lencseallité
tarcsa

s rer

mozgatasahoz forgassa el a tarcsat.

@ "A kivetitett kép helyzetének mddositasa
(lencsepozicid)" 30. oldal

Lampa burkolat

A kivetitd lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.
@ "A lampa cseréje" 153. oldal

Megnevezés Funkcié

@ | Interfész @@ "Interfész" 15. oldal

@ | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatld zar" 106. oldal

@ | Tapkabel bemenet A haldzati kabelt a kivetitéhoz csatlakoztatja.

@ | Vezérlépanel @ "Kezel6panel” 16. oldal

@ | Kabeltarto Helyezze be a mellékelt kabelrogzitét, hogy ne essen ki a

kébel.
@ Gyors utmutat6
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Interfész

R/Cr/Pr_ G/Y _ B/Ch/Pb H/CSync VSync

Megnevezés Funkcio
Video port Videoforrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.
S-Video port S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.

Audio Out port

Tovébbitja az éppen kivetitett képrol szirmazé hangot egy
kiils6 hangszorora.

e 6 00

Monitor Out port

A Computer portrol vagy a BNC portrdl érkezd analég
jelet adja ki egy kiilsé monitor felé. Nem tovabbithat mas
portokrol érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.

S)

DisplayPort

A DisplayPort-kompatibilis szamitogépekrél érkezd
videojeleket tovabbitja. A kivetitd kompatibilisa HDCP"
szabvannyal.

Megnevezés

Funkcié

Audio1 port

A Computer porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

HDMI port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
videojeleit tovabbitja a kivetit6re. A kivetitd kompatibilisa
HDCP" szabvénnyal.

Computer port

Szamitégéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.

Audio3 port

A DisplayPort-hoz vagy a HDMI porthoz csatlakoztatott
eszkoz hangbemenetét biztositja.

BNC port Szamitogéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.
Audio2 port A BNC porthoz csatlakoztatott eszkéz audiokimeneti

portjahoz csatlakozik.

HDBaseT port

A LAN-kébel csatlakoztatasat teszi lehet6vé az opcionalis
HDBaseT Transmitterhez.

@ "Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatasa"
46. oldal

@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

® © & o o

RS-232C port

A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitégéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgdl, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatara.

@ "ESC/VP21 parancsok” 169. oldal

LAN port

A LAN-kébel csatlakoztatasat teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol.

SDI port (csak az EB-
G6970WU esetében)

SDI-jelet fogad videoberendezésbdl. A kivetité tamogatja
az SD-SDI (Standard Definition) és a HD-SDI (High
Definition) rendszereket.

Remote port

Csatlakoztatja a kiegészitd taviranyité kabelkészletet, és
fogadja a tavirdnyit6 vezérl§ jeleit. Ha a taviranyitd kébele
a Remote portba van csatlakoztatva, akkor a kivetit6n levd
tavvevé ki van kapcsolva.

@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

Service port

Ezt a portot a szerviz szakemberei hasznaljak a kivetitd
ellenérzéséhez. Mas célra altalaban nem hasznalatos.

Audio-L/R port

A Video porthoz vagy az S-Video porthoz csatlakoztatott
eszkoz audiokimeneti portjahoz csatlakozik.
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AIapIemez Megnevezés Funkcio
@ | Csavarfuratok a Csavarfuratok a kabelburkolatot rogzitéséhez.
kabelburkolat @ "A kébelburkolat felhelyezése" 48. oldal
régzitéséhez
@) | Biztonségi kabel Vezessen it itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
régzitési pontja biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.
@ "A biztonsagi kébel felszerelése" 107. oldal
© | Régzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
(mennyezetre) (négy | szerkezetet, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetit6t.
pontos) @ "A kivetitd telepitése” 24. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal
@ | Csavarfurata A lencseegység behelyezésekor haszndlja ezeket a
lencseegységet csavarfuratokat a lencseegységet eltdvolité gomb
eltavolité gomb rogzitéséhez a mellékelt csavar hasznalataval.
rogzitéséhez @ "A vetitélencse-egység eltavolitasa és beszerelése"
24. oldal
Kezelopanel

Megnevezés Funkcié [ o ] Source Erter @ \ @
Search L |Mute

@ | Elsé allithaté 14b Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténé telepitéskor a kép 1
poziciéjanak bedllitasdhoz huzza ki a labat. E!;I {
@ "A kivetitett kép magassdganak beallitdsa (normal EEE |
tizembe helyezés esetén)" 33. oldal

@ | Hats6 labak Asztalra, vagy hasonld feliiletre tortén telepitéskor
forgatassal lehet kihuzni és visszatolni a vizszintes Megnevezés e
délésszog beallitasa céljabol. : — — — -
@ "A vizszintes d6lésszog beallitdsa (normal tizembe @ | [G1gomb A kivetitd be- és kikapcsoldsara szolgdl.
helyezés esetén)" 33. oldal
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jelek kivetitése soran nyomja meg, a kép automatikusan
bedll a Savtartas, Szinkron, és Pozici6 optimalis
értékére.

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
@ | [Source Search] gomb | Atvalt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket kiild [A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
a késziilékre. @ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitds)"
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és 94. oldal
I;E)egoxizlat;)ztat]a a kivetitett képet (Forras keresése) [Esc] gomb o Ledllitja az aktudlis funkciot.
: . Y ; - . ¢ Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
SRR NYG) gombok ¢ Megj?l?,lm a Yezerl;s ?arcl)(l'i).sa,k(?pe’:trnyot, lehetvé téve kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
a vezérlGpanel gombjainak lezarasat. - s 0
@ "A miikodés korlatozasa" 105. oldal A Konfigurdcié Mend” 109. oldal
e A Konfiguracié menii vagy Stugé képernyd [ «1/[1] gombok o Képerny(’S' beallitast hajt végre a GeF)metrilfus korreke.
megjelenitése kozben ezzel a gombbal vélaszthatja ki a bedllitasait hasznalva a Konfiguracié mentiben.
meniipontokat és a beallitési értékeket. @ Beallitasok - Geometrikus korrekc. 115. oldal
@ "A Konfiguraci6 Meni" 109. oldal ¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
@ "A Sigé hasznalata" 133. oldal megjelenitése kozben ezzel a gombbal valaszthatja ki a
. N . - mentiipontokat és a bedllitasi értékeket.
@ | [J1gomb ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6 @ "A Konfigurécié Meni" 109. oldal
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis WAyt o w
@ "A Stugd hasznalata" 133. oldal
kivalasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre.
e Haa Computer vagya BNC portrol érkezd analég RGB- [Menu] gomb Megjeleniti és bezérja a Konﬁgurécié meniit.

@ "A Konfiguracié Menii" 109. oldal

© | [ 1/[ER] gombok

e Megjelenit egy tesztabrat.
@ "Tesztabra megjelenitése" 29. oldal

e A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben ezzel a gombbal vélaszthatja ki a
@ "A Konfiguracié Menii" 109. oldal
@ "A Sagd hasznalata" 133. oldal

© | [»1/1i1 gombok

e Megjeleniti az Informdcié mentit a Konfiguracié
meniibol.
@ "Informdcié menii (csak a kijelzés)" 126. oldal
e A Konfiguracié menti vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben ezzel a gombbal vélaszthatja ki a
@ "A Konfiguracié Meni" 109. oldal
@ "A Sagd haszndlata" 133. oldal
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Tavvezérlo

-

[

On  Standby

[Computer] [ BNC ] [Disp\ayPort]

(video ) (s-Video) [ HOMI ]

(" tan ) (HoBaser) spi ]

Megnevezés Funkcié
(1] [(D1gomb Bekapcsolja a kivetitot.
[l gomb Kikapcsolja a kivetitét.

G ———

® O

Bemeneti gombok
moédositédsa

Atvélt az egyes bemeneti portokrdl érkezé képekre.

@ "Atvéltas a kivélasztott képre a tidvvezérld
hasznalataval" 51. oldal

Az [SDI] gomb csak az EB-G6970WU modell esetében
érhet6 el.

A [LAN] gomb ennél a kivetit6nél nem elérhetd.

—— Split Defaulte—————

Page ) (Volume) (E-Zoom)

™ Auto &Qect ColorModee———————————

[Auto] gomb

Ha a Computer vagy a BNC portrél érkez6 analég RGB-
jelek kivetitése soran nyomja meg, a kép automatikusan
beall a Savtartas, Szinkron, és Pozicié optimalis értékére.

/.' Test Pattem}eeg] AN Mute$———————————

| Menu Esc /g e———————————

[Aspect] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden
alkalommal megvaltozik.

@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa"
76. oldal

[Test Pattern] gomb

Megjelenit egy tesztabrat.
@ "Tesztabra megjelenitése” 29. oldal

E)E

_[[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy tjrainditasa.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 95. oldal

)2 )3 )
4 JCs IJCe )
7 JCs8 J(C9 )

D J|(C 0 JJ((Numej—;

-l~ — M M

O 0 & ©

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié Meni" 109. oldal
[a]lYI4IP] o A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyé
gombok megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja

@ "A Konfiguracié Menil" 109. oldal
o A kiegészit6 vezeték nélkiili egér hasznalata esetén ezen

gombok hasznalata az egérkurzort mozditja el.
@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

Hel
Onfj'g] off ’;p o —
EPSON
\§ J

/
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Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcié
[«J]gomb o A Konfigurdcié menii vagy a Sugé képerny6 [ID] gomb A gomb folyamatos lenyomdsa mellett a szamgombokkal
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis beirhatja annak a kivetitének azonositéjat, melyet a
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre. tavvezérldvel hasznalni szeretne.
@ "A Konfiguricié Menii" 109. oldal @ "Azonosit6 beallitdsai" 34. oldal
* A,Zuigf.r ba,l gfomli) ) ak flnt mulk (t)dlk a,klegeszlto vezeték [ID] kapcsol6 Ezzel a kapcsoldval engedélyezhetSk (On)/vagy tilthaték
:2 },1 Ol eger uln ?Ot as,imll; ?;gra?a | le (Off) a taviranyitd azonositdjanak a beallitasai.
peiohaTly Tarioreror o o @ "Azonosits beallitdsai’ 34. oldal
[Splitl gomb A gomb megnyomdsaval a két kép parhuzamos T ; ST -
megjelenitése, a kivetitett kép felosztdsa vagy a kép Tavoli port Efiil.ako,z t:at],a a’k}egesrmf? jtalw.ranylto kdbel szettet és
szokasos kivetitése kozott valthat. widia ta.V1ran.y1t0 vezerlo jelelt.
@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)" @ "Opcionalis tartozékok 176. oldal
91. oldal Ha a taviranyité kabele ebbe a tdvoli portba van
csatlakoztatva, akkor a taviranyit6 fénykibocsato
[Page]l gombok A kiegészitd vezeték nélkiili egér hasznalatakor funkci6ja ki van kapcsolva. Y Y
(][] mddosithatja a PowerPoint fajl megjelenitett oldalat a — — — -
kivetités alatt a oldal fel/oldal le gombok segitségével. [Help] gomb Megjeleniti és belzafrJada lsulglobklipemy?g ameli 4
- - — - - megmutatja az el6fordul6 hibak megolddsanak modjat.
[Volume] gombok Szabalyg%za az Audio Out portrdl érkezé hangjelek @ "A Stigd haszndlata” 133. oldal
[<0][<M] hangerejét.
[<] Csokkenti a hangerd értékét. [Num] gomb A gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal

[<M] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t” 51. oldal

beirhat jelszavakat és szamokat.
@ "A Jelszavas védelem bedllitasa" 103. oldal

[E-Zoom] gombok
(@[]

A kivetitési méret modositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

95. oldal

[User1] gomb A Konfiguracié menii nyolc elérhetd elemébdl egy
[User21 gomb gyakran hasznalt elemet rendelhet ezen gombok
[User3] gomb egyikéhez. A gomb megnyomasakor megjelenik a
hozzarendelt meniielem kivalasztasahoz/mddositasahoz
tartozd képerny®d, lehetévé téve a beallitast vagy
mddositast mindossze egy érintéssel.
@ "Beallitasok menii" 115. oldal
Szamgombok o Adja meg a jelszot.

@ "A Jelszavas védelem beallitdsa" 103. oldal

¢ Szamok megadasdra is hasznalhat6 a Konfiguracié
menil Halézat beallitasok pontban.

[Default] gomb

Engedélyezve, ha [Default]: Alaphelyzet van kijelezve a
konfigurdciés ment Gtmutatdjaban. A bedllitasok
visszaallitasra kertiltek az alapértelmezett értékekre.

@ "A Konfiguracié Menii" 109. oldal
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Megnevezés

Funkcié

[Esc] gomb

o Leallitja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomja, visszalép az el8z6 szintre.
@ "A Konfigurdcié Menit" 109. oldal

o Az egér jobb gombjaként miikodik a kiegészitd vezeték
nélkiili egér hasznalata soran.
@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

Az alabbi muveleteket a tavvezérld
megnyomasaval hajthatja végre.

egy tetszéleges gombjanak

Mikodés

Beallitasok

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)"
94. oldal

A kivetitett kép fiigg6leges atforditasa. (A
Kivetités alatt kapcsolgathat az El6l és az
Elol/Plafon értékek kozott)

@ "A kép iranyanak moédositasa (kivetitési
méd)" 27. oldal

Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot 6t
masodpercnél hosszabb ideig.

2]

[Color Mode] gomb

A Szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztésa (a Szinmod
kivalasztasa)" 74. oldal

Jelszavas biztonsagi bedllitasok kivalasztasa.
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas
védelem)" 103. oldal

Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot 6t
masodpercnél hosszabb ideig. Megjelenik a
Jelszavas védelem képernyd, ahol kiilonféle
bedllitasokat valaszthat ki.

A tavvezérl egyes gombjainak lezarasa vagy
kioldasa.

@ "A tavvezérl6 gombok zdra" 106. oldal

Tartsa lenyomva a [Help] gombot &t
masodpercnél hosszabb ideig.

[Search] gomb

Atvalt a kovetkezd bemeneti forrdsra, amely képeket kiild
a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"

50. oldal

A Tavoli vevokeésziilék beallitdsainak
inicializalasa a Konfigurdcié meniiben. (Az
osszes Tavoli vevokésziilék engedélyezhetd
ehhez a kivetit6hoz.)

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot legalabb
15 mésodpercig.

[10-]1 gomb

Kivilagitja a taviranyité gombjait kb. 15 masodpercre. Ez
akkor hasznos, ha sotétben haszndlja a tavirdnyitot.

Visszajelzd

Fényjelzés lathato ha a taviranyit6 vezérldjelet ad ki.

QS

Téaviranyité
fénykibocsaté része

A tavirdnyito jeleit bocsatja ki.

A Konfiguricié menii gyakran hasznalt
elemeinek megjelenitése.

Nyomjamega [Userl], [User2] vagy [User3]
gombot. Az egyes gombokhoz
hozzarendelni kivant mentielemeket a
Felhasznaloi gomb opcidnal allithatja be.
@ Beallitasok - Felhasznal6i gomb

115. oldal

A kovetkez6 elemeket rendelheti hozza.
Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv,
Geometrikus korrekc., Tobbszoros
kivetités, Felbontis, Memoria, vagy
Képfeldolgozas

A tavvezérlo elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitdval kiadott parancsokra, vagy
ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
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valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA mérett
mangan- vagy alkédlielemet. Kizdrolag AA méretli mangan- vagy
alkalielemek hasznalhatok.

Figyelem

Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi elbirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Mikézben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.

/\ Vigyazat

Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Ha az elemek nem megfeleléen vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

B Tegye vissza az elemtartd fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.

a Cserélje ki ujakra a régi elemeket.
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A tavvezérlo hatdtavolsaga

@ o A tavvezérld vezérldjeleinek fogaddsa korlatozhaté a Tavoli
vevokésziilék beallitasaval.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 115. oldal

e A kiilon kaphaté taviranyité kabelkészlet hasznalataval
biztonsdgosabba teheti a mukodtetést, amikor tobb kivetit6t hasznal
egy helyen vagy a tavvev$ takarasban van.

@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

e Ha a tdviranyito kabele a Remote portba van csatlakoztatva, akkor a
kivetitén levé tavvevé ki van kapcsolva.
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A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.
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A vetitolencse-egység eltavolitasa és beszerelése
Felszerelés

Figyelem

o Ne telepitse gy a lencsét, hogy a kivetit lencsebehelyezési része felfelé néz.
Por vagy egyéb szennyezddés keriilhet a kivetitGbe.

e Csak a megadott lencsét hasznalja. A lenti lista tartalmazza a kivetit6hoz
hasznalhaté lencséket.

@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

Forgassa a fokuszald gy(rit az dramutatéval jarasaval ellentétesen,
amig meg nem akad.

Helyezze be a lencseegységet a kivetité lencse-foglalatdba ugy,
hogy a fehér pont feliil legyen, majd forgassa az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba, amig egy kattanassal a helyére nem
ugrik.

Forgassa el a nyomtaték gytirtit a lencseegységen a fokuszald gytird
nyomatékanak beallitdsahoz.

P
)

@ Szorosabb
@ Lazébb

Forgassa a lencsét az éramutatd jarasaval ellentétes irdnyba és
gy6z6djon meg arrél, hogy nem jon ki a foglalatbdl.

Rogzitse a lencseegységet eltdvolitdé gombot egy csavarral, amit a
lencseegységhez mellékeltiink.
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Ugyeljen arra, hogy a csavarral rogzitse a lencseegységet eltavolito
gombot, nehogy ellopjak a lencseegységet.

Figyelem

o A kivetitét mindig beszerelt lencsével tirolja.
Ha a kivetitt a lencseegység nélkiil taroljam, szennyezdés és por keriilhet a
kivetitd belsejébe, ami hibas mukodéshez vezethet, és csokkenhet a vetités
mindsége.

e Ha a kivetit6 felfelé néz (35 - 150 fokban) vagy lefelé néz (-35 - -150 fokban),
allitsa szorosabbra a lencse nyomaték gytiriijét. Fontosnak tartjuk megjegyezni,
hogy ha tulsagosan szorosra allitja, akkor az miikodési zavart okozhat.

Ahhoz, hogy a trapézkorrekciot megfelelé végezze el a késziilék, allitsa

be az Obj. tipus elemet a Konfiguracié meniiben az adott lencsének
megfelelGen.

@ Részletes - Miikodés - Obj. tipus 117. oldal

Eltavolitas

Figyelem

e Csak akkor tavolitsa el a objektivet, ha feltétleniil sziikséges. Ha szennyez8dés
vagy por keriil a kivetitébe, akkor a kivetités mindsége romolhat és
meghibasodds is el6fordulhat.

e Prébélja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét,
ahol a lencse van beszerelve. Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse
feliiletét, akkor csokkenhet a vetités mindsége.

e Ha megtortént a lencsecsere, allitsa a lencsét az egység kozéps6 részére,
miel6tt kicserélné az objektivet.

@ "A kivetitett kép helyzetének modositdsa (lencsepozicid)" 30. oldal

Ha a lencseegységet eltavolité gomb egy csavarral rogzitésre
kerdilt, tavolitsa el a csavart.

A lencseegységet eltavolité gombot lenyomva tartva forgassa a
lencseegységet az dramutaté jarasaval ellentétes iranyba, amig egy
kattanast nem hall.
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B A kivetitd telepitési szogének bedllitdsahoz hasznalja a [41[P]
gombokat.

Ezen gombok megnyomadsakor a délésszog 15 fokkal maddosul.
Prébalja meg a tényleges bedllitasi szoghoz minél kozelebbi értékre
beallitani.

LIrdny]

(4] 0 Fok

Beadllitas

B Lazulds utan huzza ki a lencseegységet.
[ [Escl:Vissza [#1:Kival. [0l Elforgatds  [Menul:Kilép |

Belizemelési beallitasok 90°

Az irany beallitasa

A telepités végeztével dllitsa be a konfiguraciés mentiben az Irany értékét a
tiggoleges telepitési szog fliggvényében.

Figyelem

Ugyeljen a megfelel6 Irany bedllitisara. A ldmpa élettartama csokkenhet, ha ez
nincs beallitva.

n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki az Irany lehetdséget a Részletes menUbdl.
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A bedllitasok elvégzése utan a [ ] gomb hasznalataval vélassza ki o A kévetkez8képpen médosithatja a bedllitést, ha nagyjébél ot

a Beallitas lehet6séget és nyomja meg a[«J] gombot. masodpercre lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén.
El6l«»El6]/Plafon
Hétul «»Hatul/Plafon

A kép iranyanak médositasa (kivetitési mad) o A kivetité telepitési pozicidjanak moddositaskor ellendrizze az Irany

beallitasat is.

Moddosithatja a kép iranyat a konfigurdciés menii Kivetités maddjanak
@ Részletes - Irany 117. oldal

hasznélataval.

@ Részletes - Kivetités 117. oldal

Ha az El6l beallitas érvényes, a kép iranyok az egyes kivetitési modokban a

kovetkezk. Képernyo beadllitasok
El6] (alapértelmezett) El6l/Plafon Allitsa be a Vészontipus értékét a haszndlt képernyd képardnydnak

megfelelGen.

A kép megjelenitési teriilete illeszkedik a képernyd alakjahoz.

A késziilék megvasdrldsakor a Vaszontipus beallitdsai a kovetkezok:
e EB-G6970WU: 16:10
e EB-G6870: 4:3

Hatul Hatul/Plafon
Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié Meni" 109. oldal

Vélassza ki a Kijelzé lehetéséget a Részletes menubdl.

Vélassza ki a Vaszontipus lehetdéséget a Vetitovaszon men(ibél.

Vélassza ki a képerny6é képaranyat.

A hattér tesztabra alakja a beallitastél fiiggéen modosul.
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B A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

e Amikor médositja a Vaszontipus beallitasat, allitsa be a kivetitett kép
képaranyat is.
@ "A kivetitett kép képardnydnak megvaltoztatdsa" 76. oldal

e Ez a funkcié nem tamogatja a Message Broadcasting beépiilé6 modult
(ez egy EasyMP Monitor beépiilé modul).

A kép pozicidjanak beallitasa a kivetitett képernyon

A kép pozicidjan akkor allithat, ha a kép széle és a kivetetett képernyd
kerete kozott margok lathatok a Vaszontipus beallitas miatt.

Példaul: Ha a Vaszontipus értéke 4:3 az EB-G6970WU esetében

G )

A képet jobbra és balra mozgathatja.

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié Meni" 109. oldal

Vdlassza ki a Kijelzé lehetéséget a Részletes menubdl.

Vélassza ki a Vaszon helyzete lehet6séget a Vetitévaszon
menubdl.

Haszndlja a [a], [¥], [4], és [P] gombokat a kép pozicidjanak
bedllitdsahoz.

A hattér tesztabra hasznalatdval ellendrizheti a jelenlegi megjelenitési
poziciot.

B A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A Viaszon helyzete nem modosithatd az alabbi helyzetekben.

e Ha a Vaszontipus a 16:10 értékre van éllitva az EB-G6970WU
hasznélata esetében

e Ha a Vaszontipus a 4:3 értékre van allitva az EB-G6870 hasznalata
esetében
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Nyomja meg a [4]1[P] gombokat a taviranyitén vagy a [«J]
gombot a kezel6panelen a tesztdbra mdédositasahoz.
Ha videokésziilékhez val6 csatlakoztatds nélkill szeretné modositani a A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznélata
kivetités allapotat, megjelenithet egy tesztabrat.

e

@ © @&

i |
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Tesztabra megjelenitése

A tesztabra alakja a Vaszontipus alakjatol fiigg. El6szor a Vaszontipus
beallitasat végezze el.

@ "Képernyd beallitasok" 27. oldal

Nyomja meg a [Test Pattern] gombot a tavirdnyiton vagy a [E=]
gombot a kezel6panelen a kivetités kozben.

—)

-

A tesztabra megjelenésekor az alabbi moddositasok végezhetdk el a

képen.
Fémenii megnevezése Almenii/Elemek
Kép Szinméd @ 74. oldal
Szinhémérséklet
Specialis
- Gamma®l @ 79. oldal
- RGB

- RGBCMY @ 79. oldal

Alaphelyzet

Jel Aut. bedllitas
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Almenii/Elemek

Geometrikus korrekc. @ 52. oldal

Fémenii megnevezése

Beallitasok

Részletes Tobbszoros kivetités

- Fényer6 szint

- Elsimitas*2 @ 84. oldal

- Tobb képernyé @ 88. oldal

*1 Kivéve a gamma egyéni beallitasait
*2 Kivéve a Fekete szin szintje bedllitast

Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrél, ha olyan
mentilelemeket szeretne beallitani, amelyeket a tesztdbra
megjelenésekor nem 4dllithat be, illetve a kivetitett képet szeretné
finoman bedllitani.

B A tesztabra bezarasahoz nyomja meg az [Esc] gombot.

A kivetitett kép helyzetének modositasa
(lencsepozicio)

A Kkivetitett kép helyzete atallithatd, példaul amikor a kivetitd nem
szerelhetd kozvetleniil a vetitévaszon elé.

Alabb lathaték azok a tartomanyok, amelyeken beliil a kép elmozdithaté. A
kivetitett kép nem mozgathatd egyszerre a vizszintes és fiiggéleges irdnyu
széIs6 helyzetbe.

EB-G6970WU
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@) Alencse kézéppontja
@ Kivetitett kép a lencsepozici6 kdzépre llitasakor
@ Maximélis mozgistartomany: V x 67%
@) Haa vizszintes irdiny maximalis értékre van éllitva: V x 27%
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EB-G6870
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H x 30% H H x 30%
A lencse kozéppontja

Kivetitett kép a lencsepozici6 kozépre allitdsakor

Maximalis mozgastartomany: V x 57%

QddQe

Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva: V x 19%

e Amikor a kép magassagat allitja be a fiigg6leges lencseallitd tarcsaval,
a bedllitas sordn a képet lentrdl felfelé mozgassa. Ha a beallitast

fentrdl lefelé végzi, a kép pozicidja bedllitds utan kicsit lejjebb
csuszhat.

e Azt tanacsoljuk, hogy a fokusz, nagyitas és lencseeltolas értékét a
vetités kezdete utan legalabb 30 perccel szabalyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetité bekapcsolasa utan még nem allandésult.

o A kép akkor lesz a legtisztabb, ha ugy a fiigg6leges, mint a vizszintes
lencsepozicié kozépre van allitva.

e A hatulrdl torténd kivetitéshez valé széles lencse ELPLR0O3 nem
tamogatja a lencseeltolast.

n Nyissa ki a lencsedllitd tarcsa zarjat.

Forgassa a kivetité vizszintes és fliggbleges lencsedllitd tarcsdit a

«res
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B Ha végzett a bedllitasokkal, zarja le a lencsedllitd tarcsat.
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%

Az ELPLUO1 ultra kozeli nagyité/kicsinyité lencse hasznalata
esetén

A kép méretének beallitasa

Kovesse a lenti 1épéseket a fokusz bedllitdsahoz, amikor a lencse fel, le, balra
A Kkivetitett kép méretének moddositasahoz csavarja el a nagyité/kicsinyitd vagy jobbra keriilt mozgatasra az allithaté lencse funkcidval.

gyurtt.
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Forgassa a torzité gylr(t az éramutatdval jardsaval ellentétesen,
amig meg nem akad.

Fokuszbeallitas

A fékuszt a fokuszgylirt segitségével allithatja be.

Végezze el a kép fokuszalasat a lencse tengelye koril a fokuszalo
gyurd hasznalataval.

Példa: Amikor a lencsepozicié teljesen lent van
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A fokusz teljes képernydn torténd beallitdsdhoz forgassa el a
fékuszgydrdt.

Ha a lencse tengelye koriili teriileten nincs jol bedllitva a fokusz,
végezze el pontos bedllitdst a torzitd gytrivel.

A kivetitett kép magassaganak beallitasa (normal
Uzembe helyezés esetén)

A bedllitashoz huzza ki vagy tolja vissza az eliils6 ldbat. A kép pozicidjan
allithat, ha a kivetit6t nem tobb, mint 10 fokos szogben megdonti.

T :
Korrigalja a képerny6 torzitdsat a torzité gylrd hasznalataval.

A torzitas korrigalasakor a fokusz a kép szélei koril talalhatd tertilet ~  oooeeoeeoooooooes f
is beallitasra keriil.

@) Huzzaki az eliilsd labat.
@ Tolja be az eliilsé labat.

@ Minél nagyobb a kivetité délésszoge, anndl nehezebben fokuszalhaté a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szogben kelljen
megdontenie.

A vizszintes dolésszog beallitasa (normal Gizembe
helyezés esetén)

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatsé labat a vizszintes d6lésszog
bedllitasahoz.



A kivetito telepitése

@ Huzza ki a hitsé labat.
@ Tolja be a hatso labat.

Figyelem

A hatso labat fel lehet helyezni és el is lehet tavolitani. Vegye figyelembe, hogy
a hatsé 1ab levélik, ha 10 mm-nél jobban kihuzza.

Azonosito beallitasai

Ha a kivetit6hoz és a taviranyitéhoz meg van adva azonositd, akkor a
taviranyitoval csak azt a kivetit6t tudja vezérelni, mellyel azonositéja
megegyezik. Ez a funkci6 tobb kivetité egyszerre torténé hasznalata esetén
nagyon hasznos.

e A taviranyitéval csak az annak hatdtavolsagan belill taldlhato
kivetiték mtikodtethetk. @ "A tavvezérlé hatdtavolsaga" 22. oldal

e Ha a Tavvezérlé tipusa opcié a Egyszerd értékre van allitva a
konfiguraciés meniiben levé Miikodés funkcid keretén beliil, akkor a
tavirdnyité azonositdja nem allithaté be.@™ 117. oldal

e Ha a kivetit6 azonositéja Ki értékre van allitva, illetve a taviranyit6
azonositdjanak értéke 0, az azonositok nem lesznek figyelembe véve.

Allitsa be a kivetitéazonositot

n Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié Meni" 109. oldal

Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
menubdl.

Viélassza ki a Kivetitéazonosité elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Vdlassza ki a bedllitani kivant azonositét, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[Kivetitdazonositd]

IKi
i

12
13
14
15
L[]
17
1]
19

B A konfiguraciés meni bezarasdhoz nyomja meg a [Menu] gombot.



A kivetito telepitése

A kivetitoazonosito ellendrzése Az [ID] gomb lenyomasa kdézben nyomja meg azt a szamot,

amelyet a vezérelni kivant kivetitén allitott be azonositénak.
Kivetités kozben nyomja meg a [Help] gombot ugy, hogy kozben lenyomva

. (t m" . T 17 7 7 ” 7 " X
tartja az [ID] gombot. A Kkivetitbazonosito ellendrzése" 35. oldal

L Téviranyité
Taviranyité

COCCO D

(e ) JCe )
(7 JCs (9 )

0 Num
Help
% E;Oh‘ %}

A gombok megnyomadsa utan a kivetités céljabdl alkalmazott vetitévasznon

Ennek a beallitasnak az elvégzésével a taviranyito altal vezérelheté kivetitd
hasznalata korlatozott.

megjelenik a kivetité azonosftdja. Kb. hirom mdsodperc utin eltiinik. A taviranyité-azonosité bedllitasat a rendszer a taviranyitoban is menti.
A térolt azonositd értéke akkor is megmarad, ha kicseréli a
i Lo . Lo taviranyitéban az elemeket. Ha azonban az elemek hosszt ideig le
A tavvezérlé azonosité beallitasa vannak meriilve, az azonosité az alapértelmezett értékre (IDO) &ll
vissza.
n Allitsa a taviranyito [ID] kapcsolojat On értékre.
e — Az id6 beallitasa
(s J)CsJ)Cs )
T CE) () Beadllithatja az id6t a kivetitén. A beallitott id6 az iitemezés funkcio
hasznalatdhoz sziikséges.
(o) Co ) (hum)
on@or @ "Utemezési funkcio" 100. oldal

-



A kivetito telepitése

e Amikor elészér kapcsolja be a kivetitdt, a "Be kivanja allitani az Almend b
id6t?" iizenet jelenik meg. Ha az Igen lehetGséget valasztja, a 4. Idé Allitsa be a pontos idét.
59 esber‘l LD Leay) gyt Id6 eltolodas (UTC) Allitsa be a koordinalt viligid6t6l szamitott
e Ha az Ora/Idozité védelem értéke Be a Jelszavas védelem mentiben, kiilonbséget.
a ddtumra és idére vonatkozd bedllitisok nem moddosithatok. — , P " . o,
Valtoztatdsokat akkor lehet végrehajtani, ha az Ora/Idézité védelem Beallitas A Datum, és idé {nenuben vegzett bedllitdsok
alkalmazasra keriiltek.

bedllitast Ki értékre allitja.
@ "A felhaszndldk kezelése (Jelszavas védelem)" 103. oldal
Nyari idészamitas beall.

Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot. Almend Funkci6

@ "A Konfiguracié Menii" 109. oldal Nydri idészamitas Allitsa be, hogy kivénja-e (Be/Ki) aktivélni a nyari
id6szamitast. A DST beallitas (perc) beallitja a
normal id6 és a nydri idészamitas kozotti

Vélassza ki a Miikodés lehetéséget a Részletes meniibdl.

a kiilonbséget.
’ . . ( iax . . DST indités Allitsa be a nyari idészamités kezdetének a
B Vélassza ki a Datum és id6é elemet, majd nyomja meg az [«J] détumat és idBpontjdt.
gombot. . e PP e
DST vége Allitsa be a nydri id8szamitas végének a datumat és
. . . e idépontjat.
a Végezze el a datum és az id6 bedllitasat.
Beallitas A Nyari idészamitas beall. meniiben végzett

A szoftveres billentytizet segitségével adja meg a datumot és az idét.

@ "A virtudlis billentytizet mtikodése” 121. oldal

beallitdsok alkalmazdsra keriiltek.

Internet idd

[Datum és idd] Vissza
Almeni Funkcié

Nyari idﬁsémités bedll © Internetidd Kapcsolja a bedllitast Be értékre, ha az id6t
Nydri id6szamitds Ki automatikusan frissiteni szeretné az internetes
DST inditas id8szolgaltato adatai alapjan.
DST vége L x| 1 : D
DST bedllitds (perc) Internet id6 kiszolgalé | Irja be az internetes id6szolgéltaté IP-cimét.

Internet ido Beallitas Az Internet id6 mentiben végzett beallitasok

alkalmazdsra kertiltek.

Déatum és id6

Almenii Funkcié A bedllitdsok modositdsakor feltétleniil valassza ki a Beallitas
lehet8séget, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Datum Allitsa be a mai datumot.




A kivetito telepitése

B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Egyéb beallitasok

Az alapveté miiveletekhez kapcsolodo beallitasok

Cél Bedllitasi médszerek

A kivetités elinditasa/leallitas az Allitsa a Betap kapcsolé bedllitdsat Be értékre.

tizemkapcsol6 gomb be-/ (Az alapértelmezett érték: Ki)

kikapcsoldsaval vagy a tapkébel @ Részletes - Miikodés - Betap kapcsolo

dugaszanak csatlakoztatdsaval/ 117. oldal

kihtizdsaval. A Kivetit6t ki lehet kapcsolni kozvetleniil a
megszakitoval is, mert tdimogatja a kozvetlen
kikapcsolast.

Az automatikus kikapcsolds Allitsa az Alvé méd bedllitast Ki értékre. (Az

funkcid letiltasa. alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Miikodés - Alvo mod 117. oldal

A kivetitd be- és kikapcsoldsakor | Allitsa a Hangjelzés bedllitast Ki értékre. (Az

hallhat6 hangjelzés letiltasa. alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Miikodés - Hangjelzés

117. oldal
A kivetité mikodtetése Allitsa a Készenléti iizemméd bedllitas
kommunikdaciés parancsokkal, Kommunikacio be értékre. (Az alapértelmezett
még ha a kivetité ki is van érték: Kommunikacio ki)
kapcsolva. @ Részletes - Készenléti tizemmod 117. oldal
A kivetité miikodtetése Allitsa az A/V némitas feloldas bedllitast A/V
kommunikaciés parancsokkal a némitas értékre.
A/V némitds parancs végrehajtisa | «@ Részletes - Miikodés - A/V némitas
mellett. felolds 117. oldal

Az alapértelmezett érték a Barmelyik. Ha a
kivetit6t Ggy miikodteti, hogy az A/V némitas be
van kapcsolva, az A/V némitds feloldasra kerl.




A kivetito telepitése

cél

Bedllitasi médszerek

Az eldzével megegyez6 bemeneti
forrasbdl szarmazo kép kivetitése,
ha a kivetit6 bekapcsolasra keriil.

Allitsa a Forrasker. inditaskor beallitést Ki
értékre.

@ Részletes - Miikodés - Forrasker.
inditaskor 117. oldal

Akivetité minden bekapcsolaskor észleli a bejov
képjeleket, mert az alapértelmezett érték a Be.

A kijelzovel kapcsolatos beallitasok

cél

Bedllitasi médszerek

A meniipozicié mddositasa.

A Meniipozicid beallitasainak modositasa.

@ Részletes - Kijelz6 - Meniipozicié
117. oldal

Kikapcsolés a [(O] gomb egyszeri
megnyomasaval.

Allitsa a Készenl. meger®ésit. bedllitast Ki értékre.
(Az alapértelmezett érték: Be)

o7

@ Részletes - Kijelz6 - Készenl. meger6sit.
117. oldal

A kivetitett képerny6n, a forras
modositasakor megjelend tizenet
megjelenitésének letiltasa.

Allitsa az Uzenet beéllitast Ki értékre. (Az
alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Kijelzé - Uzenet 117. oldal

Nyugtézhatja a figyelmeztetést a bekapcsol6dd
kijelzén.

@ "A visszajelz6k leolvasasa” 134. oldal

A muikodéssel és a viselkedéssel kapcsolatos
tizenetek, a lampacserére figyelmeztetets tizenet,
a Message Broadcasting befejezésének jelzése és a
kivetitéazonosit6 keriil megjelenitésre.

A kép megjelenitési késleltetésének
csokkentése.

A Képfeldolgozas beallitast allitsa Gyors értékre.
@ Jel - Képfeldolgozas 113. oldal

Allitsa a Keret interpol. bedllitast Ki értékre (csak
az EB-G6970WU esetében).

@ Jel - Keret interpol. 113. oldal

A kivetitett kép beallitasainak
regisztralasa és mentése.

Végezze el a Memdria beallitasat.
@ "Memoria funkcid" 98. oldal
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cél

Bedllitasi médszerek

A hattérben megjelenitett
képernydé médositasa.

Valasszon a Kijelz6 opcidk koziil. Vélaszthatja a
kéket, feketét és a logét. Ha nincs logo
regisztralva, az EPSON logé keriil megjelenitésre.
Kijelz6 hattere: Akkor allitsa be megjelenitést,
amikor nincs bemend képjel. (Az alapértelmezett
érték: Kék)

@ Részletes - Kijelz6 - Kijelz6 hattere

117. oldal

Indul6 képernyé: Allitsa be, hogy a felhasznél6i
logé megjelenjen-e (Be/Ki), amikor a kivetitét
bekapcsoljak. (Az alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Kijelz6 - Indul6 képernyé

117. oldal

A/V némitas: Allitsa be a képernyét, amigaz A/V
némitas érvényben van. (Az alapértelmezett
érték: Fekete)

@ Részletes - Kijelz6 - A/V

némitas 117. oldal

Ha az A/V némitas feloldas beallitasi értéke A/V
némitas, az érték Fekete.




Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

() Haa tartozék szamitogépkabelt hasznalja
Csatlakoztassa a szamitogép kijelzékimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz.
A kivetité Audio Out portjan tovabbithato a hang, ha a szamitégép hangkimeneti portjat dsszekapcsolja a kivetité Audiol hangbemeneti portjaval egy kereskedelmi forgalomban
kaphaté hangkabel segitségével.
@ Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 5BNC-kéabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép kijelz6kimeneti portjat a kivetit6 BNC portjahoz.
A kivetit6 Audio Out portjan tovabbithatd a hang, ha a szdmitégép hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetitd Audio2 hangbemeneti portjaval egy kereskedelmi forgalomban
kaphato hangkabel segitségével.
@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitégép HDMI-portjat a kivetit6 HDMI portjahoz.
A szamitégép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithatd.
@ Kereskedelmi forgalomban kaphaté DisplayPort-kabel hasznalata esetén
Csatlakoztassa a szamitogép DisplayPort-portjat a kivetité DisplayPort-portjahoz.
A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.
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e Moédositsa a hangkimenet beallitisait a Hangbeallitasok meniiben.
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangbeallitisok 117. oldal

e Ha a hang tovabbitdsa nem HDMI vagy DisplayPort kdbel hasznalataval torténik, csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkdbelt az Audio3
porthoz a hang tovabbitasihoz. Allitsa be a HDMI hangkimenet vagy a DisplayPort hangkimenet beallitisat 3. hang értékre.

@ Részletes - A/V bedllitaisok - Hangbeallitisok - HDMI hangkimenet, DisplayPort hangkimenet 117. oldal

e Néhany, kereskedelmi forgalomban kaphaté DisplayPort-kabel zarral egyiitt vasarolhatd. A kabel eltavolitdsakor nyomja meg a csatlakozdén talalhaté gombot, és
hazza ki a kabelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Videoképek kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitt az alabbi moddszerek egyikével.

() Hakereskedelmi forgalomban kaphaté videokabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforrds videokimeneti portjat a kivetité Video portjahoz.
A kivetitd Audio Out portjan tovabbithatd a hang, ha a képforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetitd Audio-L/R hangbemeneti portjédval egy kereskedelmi forgalomban
kaphat6 hangkabel segitségével.
@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté S-video kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforras S-video kimeneti portjat a kivetité S-Video portjdhoz.
A kivetit6 Audio Out portjan tovabbithaté a hang, ha a képforras hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio-L/R hangbemeneti portjaval egy kereskedelmi forgalomban
kaphaté hangkabel segitségével.
@) Kiegészité komponens-videokabel (D-sub/komponens atalakit6) hasznalatakor
@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal
Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz.
A kivetité Audio Out portjan tovébbithaté a hang, ha a videokésziilék hangkimeneti portjat dsszekapcsolja a kivetité Audiol hangbemeneti portjaval egy kereskedelmi forgalomban
kaphat6 hangkabel segitségével.
@) Egy kereskedelmi forgalomban kaphaté komponens-videokabel (RCA) és egy BNC/RCA adapter hasznalatakor
Csatlakoztassa a vided eszkéz komponens kimeneti portjat a kivetité BNC portjahoz (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).
A kivetité Audio Out portjan tovabbithaté a hang, ha a videokésziilék hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a kivetité Audio2 hangbemeneti portjaval egy kereskedelmi forgalomban
kaphato hangkabel segitségével.
© Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforrds HDMI-portjat a kivetité HDMI portjahoz.
A jelforras hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.
(® Hakereskedelmi forgalomban kaphaté BNC videokabelt hasznal (csak az EB-G6970WU esetében)

Csatlakoztassa a jelforras SDI-portjat a kivetitd SDI portjahoz.
A hangkimenet nem tdmogatott.
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Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem
e Ha csatlakoztatds kozben a képforrds be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.
e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba Iéphet fel.

e Mddositsa a hangkimenet bedllitisait a Hangbeallitisok meniiben.
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangbeallitasok 117. oldal

e Ha a hang tovabbitdsa nem HDMI kabel hasznélataval torténik, csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkdbelt az Audio3 porthoz a hang
tovabbitdsahoz. Allitsa a HDMI hangkimenet beallitdst 3. hang értékre.

@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangbeallitisok - HDMI hangkimenet 117. oldal

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetitéhoz torténé csatlakoztatiashoz hasznilja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kilon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokabelt hasznal, ellenérizze, hogy van-e rajta "Nincs ellenallds”" cimke.

Kiilso eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiils6 monitor vagy hangszord csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot.

@ Képek kivetitése kiilsé monitorra
Csatlakoztassa a kiils6 monitort a kivetité Monitor Out portjdhoz a kiilsé6 monitorhoz mellékelt kabellel.
@ Hangok kivetitése kiils6 hangszoréra
Csatlakoztassa a kiils6 hangszoérokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.
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$ e A kép és hang tovabbitasa érdekében akkor is hajtsa végre a kovetkezd bedllitdsokat, ha a kivetité készenléti izemmodban van.
Allitsa a Készenléti iizemmoéd bedllitdis Kommunikacié be értékre.
@ Részletes - Készenléti iizemmdd 117. oldal
Allitsa az A/V kimenet bedllitast Mindig értékre.
@ Részletes - A/V beillitasok - A/V kimenet 117. oldal
e Csak a Computer- vagy BNC portokon tovabbitott analég RGB-jelek jelenithet6k meg kiilsé monitoron. A Monitor kimenet opcional bedllithatja, hogy mely jelek

legyenek megjelenitve.
@ Részletes - A/V beallitasok - Monitor kimenet 117. oldal

Helyi halézati kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot halézati elosztérol vagy mas berendezésrdl a kivetitd LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

Ha a kivetit6hoz halézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitdgépet, ellendrizheti a kivetité allapotat.
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A miikodési hibdk elkeriilése érdekében haszndljon 5-6s vagy magasabb kategdriaju, arnyékolt helyi halézati kabelt.

Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatasa

Csatlakoztassa az opcionalis HDBaseT Transmittert egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX LAN kabellel.
@ "Opciondlis tartozékok" 176. oldal

" HDBaseT ® DisplayPort
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Eszkozok csatlakoztatasa

e Hasznalat el6tt feltétleniil olvassa el a HDBaseT Transmitterhez kapott hasznalati utmutatot.
e Hasznaljon 5e vagy 6-os kategéridju, arnyékolt helyi hélézati kabelt.
e Ha csatlakoztatja vagy kihtuzza a LAN-kdbelt, tigyeljen arra, hogy a kivetit6 és a HDBaseT Transmitter kikapcsolt allapotban legyen.

e Ethernet vagy soros kommunikaci6, vagy vezetékes taviranyité HDBaseT porton keresztiili hasznalata esetén a konfigurdciés meniiben éllitsa a Kommunikacié
vezérlése beillitast Be értékre.
@ Részletes - HDBaseT - Kommunikacié vezérlése 117. oldal
Tajékoztatjuk, hogy ha a Kommunikacio vezérlése bedllitis Be értékre van allitva, a kivetité LAN portja, RS-232C portja és Remote portja nem haszndlhato.
e Ha Extron XTP transmittert vagy 4tkapcsolét hasznal, a kivetitd§ HDBaseT-portjahoz csatlakoztassa. Allitsa az Extron XTP beallitdst Be értékre (a Készenléti
iizemmod és a Kommunikacié vezérlése bedllitdis automatikusan Be értékre moddosul).
@ Részletes - HDBaseT - Extron XTP 117. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

A kabelburkolat felhelyezése

A kabelburkolat felszerelésével elrejtheti a csatlakoztatott kabeleket, igy a
kivetit6 elegansan, rendezett kornyezetben telepithetd. (Ezek az abrak egy
mennyezetre szerelt kivetitére vonatkoznak.)

Felszerelés

A kabeleket egy kereskedelmi forgalomban kaphaté kotegel6vel
rogzitse egymashoz.

Hlazza meg a két csavart a kabelburkolaton. (A csavarokat az
ujjaval is meghuzhatja.)

a lllessze a kabelburkolat fileit a kivetité hatoldalan talalhato két
nyilasba.




TOP

Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bEj6V6 jeleket és e Bedllithatja, hogy a képek kivetitése ugyanabbdl a bemeneti portbol
21 . ki s ké F P torténjen a kivetitd legkozelebbi bekapcsolasakor.

megva tOZtatja a Kivetitett epet ( orras @ Részletes - Miikodés - Forrasker. inditaskor 117. oldal

keresese) e Ha nincs jel tovabbitva, a kovetkezé képernyd jelenik meg.

Nyomja meg a [Search] gombot a taviranyitén vagy a [Source Search]

” . . . L Tt et Forras k 3
gombot a kezeldpanelen, ha a képet fogadd portrdl szeretné kivetiteni a [Forras kerescsel

Jel dllapota

képeket.
“Se—BNC Ki
A taviranyité hasznalata A kezelépanel hasznélata EZ = DisplayPort Ki
= S-Yideo Ki
0 -“om— Video Ki
On~ standoy = K3— HDMI Ki
@ =) =s— HDBaseT Ki

>
[

t

o4 - SDI i
=
Video | [S-Video ill

(LN J (HoBaser) {_sor ] [ [#I:Kivalasztas [®DI:Bevitel [Esc] :Kilépés |

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a E gombbal adhatja meg.

a4t

*Csak EB-G6970WU estén

Ha kettd vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg a [Search]
gombot a taviranyitdn vagy a [Source Search] gombot a kezel6panelen, amig
a kivant kép kivetitésre nem keriil.

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miuvelet eldtt inditsa el a
lejatszast.



Képek kivetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé
hasznalataval

Kozvetlenill megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a
taviranyito kovetkezé gombjait.

Az egyes gombokhoz tartozé bementi portok listajat lasd alabb.

Taviranyito

4 On  Standby 0
©
Search
|
— [Computer] [ BNC ] [DlsplayPort].__
———= Video ] (S-Video] [ HDMI 3——
/—7
—1 (] [HDBaseT] (so ¢

I—_

Bemeneti port

4

Service

‘CQCQ
-

R/Cr/Pr G/Y _ B/Cb/Pb H/CSync V Sync

(@ Csak EB-G6970WU estén

Szabalyozza a hangerét

A kovetkezé6 modszerek egyikével bedllithatja az Audio Out portrdl érkezd
hangjelek hangerejét.

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangerd bedllitasahoz.
[*] Csokkenti a hangerd értékét.
[<] Noveli a hangerd értékét.

Taviranyité

\‘f”

e Moédositsa a hangeré beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Hanger6 115. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a késziiléket magas hangerével.

A hirtelen magas hangeré hallaskdrosodast okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan nédvelheti azt.

Ha a forrds az SDI, a hang nem keril tovabbitdsra.




Kivetitett képek beallitasa

o Ivelt feliilet
Kézzel korrigdlja az ivelt feliilletre torténd vetités sordn fellépd

A trapéztorzitast az aldbbi mddszerek egyikével korrigalhatja a kivetitett trapeztorzitast a kicsinyités €s nagyitds értekeinek bedllitasdval.
képeken. @ "Tvelt feliilet" 55. oldal

A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja

e V/F. trap. korr
Egymastdl fiiggetleniil, kézzel korrigdlhaté a vizszintes és a fligg6leges
trapéztorzitas.
@ "V/F. trap. korr" 53. oldal

> e

e Pont korrekcid
Kijavitja a részlegesen jelentkezdé torzulast, vagy tobb kivetitébdl torténd
vetités esetén modositja a képek egymast fedd teriileteinek a pozicidjat.
@ "Pont korrekcié" 63. oldal

e Quick Corner .
Kézzel kiilon korrigalhatéd a kivetitett kép négy sarka. == -
@ "Quick Corner" 54. oldal - N
7l o Y
s =




Kivetitett képek beallitasa

e Sarokfal
Kézzel korrigalja a derékszogu feliiletre (négyszog alapt oszlopra vagy a

szoba sarkaba) torténd vetités soran fellépé trapéztorzitast a kicsinyités és
nagyitds értékeinek beallitasaval.

@ "Sarokfal" 65. oldal

-

e Ha megnyomja a [FT]] gombot a kezel6panelen, kozvetlenill is

végrehajthatja a kivalasztott beallitast.

o A beallitdsi modszereket nem alkalmazhatja egyszerre. Azonban
hasznélhatja a Pont korrekci6 lehetéséget az Ivelt feliilet vagy
Sarokfal végrehajtisa utan.

e Ahhoz, hogy a trapézkorrekciot megfelelé végezze el a késziilék,
allitsa be az Obj. tipus elemet a Konfiguracié meniiben az adott
lencsének megfelelden.

@ Részletes - Miikodés - Obj. tipus 117. oldal

V/F. trap. korr

Egymastdl fiiggetleniil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fliggileges
trapéztorzitas. A torzitast akkor lehet korrigalni, ha a kivetit6 vizszintes és
figgodleges dolési szoge legfeljebb 30 fokos (19 fokos az ELPLUOI ultra
kozeli nagyité/kicsinyité lencse esetében) a vaszonhoz képest.

n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menibdl.

B Vélassza a V/F. trap. korr lehetéséget, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Ha a "Ha a bedllitast moédositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."
lizenet keriil megjelenitésre, nyomja meg az [«J] gombot.

ﬂ Haszndlja a [a][¥] gombokat a korrekciés modszer
kivalasztdsdhoz majd a [ 4 ][ P ] gombokkal végezze el a korrekciét.

[V/F. trap. korr] Vissza
Fiigg. trapézkorr.  E— )
O

Vizsz. trapézkorr. —

[[Esc] :Vissza [$1:Kivdl. [¢]:Médos. [Menul:Kilép
[Default] :Alaph.

Fiiggoleges trapézkorrekcio

! -

|




Kivetitett képek beallitasa

@ Ha korrigalja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete
lecs6kkenhet.

B A korrekciok befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Quick Corner

Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menUbdl.

Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [¢J]
gombot.

Ha a "Ha a bedllitast modositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."
tizenet kertil megjelenitésre, nyomja meg az [<J] gombot.

Haszndlja a [a], [¥], [4], és a [P] gombokat a bedllitani kivant
sarok kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [«J] gombot.

[Quick Corner]

Viélassza ki a teriiletet.

[4/ ¢ ]:Kivdlasztas

[@] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapdllapotba
dllitashoz/valtashoz nyomja le
2 mp-re)

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszadllitisinak megerdsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe allithatja a Quick Corner
korrekciés miivelet eredményét.

B Haszndlja a [a], [¥], [4], és [ P] gombokat a sarkok poziciéjanak
javitasahoz.
Amikor megnyomja a [4J] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél
bemutatott képernyd, ahol kivalaszthatja azt a teriiletet, melyen
javitani kivan.
Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." tizenet jelenik meg, a

szirke hdromszog altal jelzett iranyban beallitdis nem mddosithato
tovabb.



Kivetitett képek beallitasa

) ivelt feliilet
[Quick Corner]

Kézzel korrigalja az ivelt feliiletre torténd vetités soran fellépd trapéztorzitast
a kicsinyités és nagyitas értékeinek beallitasaval.

Kivetités elolrdl a vizszintes lencsepoziciéd kozépre allitasaval.
@ "A kivetitett kép helyzetének modositasa (lencsepozicio)" 30. oldal

o Kivetités ives feliiletre ugyanabbdl a tavolsagbdl.
e Ha sokféle beallitast hajtanak végre, a fokusz a bedllitdsok utdn sem

lesz feltétleniil egységes.

Mem lehet tovabbhelyezni.

[%/ ¢ ] :Modositas ., 3
[Esc] /L] :Visszalépés Korrekciés sav

A korrekcios sdvok a kovetkezd tablazatokban lathatdak.
G Ismételje meg a 4. és 5. mlveletet a tobbi sarok bedllitdsahoz.

A korrekcidok befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

EB-G6970WU Objektiv tipusa Fligg6leges Fligg6leges
Vizszintes ivelt felillet (konkav) lencseeltolds: lencseeltolds:

Kozépre Maximalis

Képerny6
: - Az ivelt felilet dltal létrehozott
i kozéppont vagy kor

®©Qe

L Kivetitési tavolsag Oldalnézet Oldalnézet
R R Aziveltfelilet altallétrehozott kor Nagyité/kicsinyitd lencse 0.1 0.2
sugara kozepes tavolsagra: ELPLMO05
Nagyito6/kicsinyito lencse nagy 0,1 0,1
Nézet kozvetleniil felilrél tavolsagra: ELPLLO6

A kovetkez$ tablazat a fenti abra R/L hanyadosanak minimadlis értékét Vizszintes fvelt felitlet (konvex)

tartalmazza.
(A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa -
esetén. Az ELPLR0O3 nem tamogatja a lencseeltolast.) N\ @ Képernyd
Objektiv tipusa Fliggdleges Fiiggbleges ,,_‘\ .-| (2] Az i}’elt feliilet élt?:I létrehozott
lencseeltolas: lencseeltolés: i L kézéppont vagy kor
Kozépre Maximalis ‘ ‘ L  Kivetitési tavolsag
| | | ! R R Azivelt feltlet altal 1étrehozott kor
sugara
Nézet kozvetlentl feliilrél
Oldalnézet Oldalnézet
Normal nagyitlencse: 0.4 09 A kovetkezd tablazat a fenti dbra R/L hdnyadosdnak minimalis értékét
ELPLS07 tartalmazza.
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 1,4 3,6
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hatulrdl torténd 0,9 -
vetitéshez: ELPLR03
Nagyité/kicsinyit6 lencse 0,2 0,3
kozepes tavolsdgra: ELPLM04




Kivetitett képek beallitasa

(A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa
esetén. Az ELPLR03 nem tdmogatja a lencseeltolast.)

Objektiv tipusa Fliggéleges len- Fliggéleges len-
cseeltolds: Kézépre | cseeltolds: Maxima-
‘ “ 1 lis
Oldalnézet
Oldalnézet
Normal nagyitolencse: ELPLS07 0,6 1,1
Ultra kozeli nagyito/kicsinyité 2,2 4,5
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hatulrdl torténd 1,6 -
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 0,3 0,3
tavolsagra: ELPLM04
Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 0,2 0,2
tavolsagra: ELPLMO05
Nagyitd/kicsinyit6 lencse nagy 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLL06
Fiiggoleges ivelt feliilet (konkav)
@ Képernyd
@  Azivelt feliilet altal 1étrehozott
kozéppont vagy kor
L Kivetitési tavolsag
R Aziveltfelilet dltallétrehozott kor

Oldalnézet

sugara

A kovetkezd tablazat a fenti dbra R/L hdnyadosdnak minimalis értékét

tartalmazza.

(A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténé kivetités alkalmazasa
esetén. Az ELPLR0O3 nem tamogatja a lencseeltolast.)

Objektiv tipusa Flggéleges len- Fuggdleges len-
cseeltolas: Kozépre | cseeltolds: Maxima-
3 - lis
Oldalboccaet Oldalnézet
Normal nagyitolencse: ELPLS07 0,2 0,3
Ultra kézeli nagyitd/kicsinyité 0,7 1,1
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hatulrdl torténd 0,5 -
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLMO04
Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLMO5
Nagyit6/kicsinyité lencse nagy 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLLO6
Fuggoleges ivelt feliilet (konvex)
@ Képernys
@  Azivelt feliilet altal létrehozott
kozéppont vagy kor
L Kivetitési tavolsag
R Aziveltfeliletaltal létrehozott kor

sugara



Kivetitett képek beallitasa

EB-G6870
Oldalnézet Vizszintes ivelt feliilet (konkdv)
A kovetkezd tablazat a fenti abra R/L hanyadosanak minimdlis értékét 5 L ’ )
tartalmazza. VZ @ Képernys
(A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa NI -I* E” @  Azivelt feliilet altal 1étrehozott
esetén. Az ELPLR0O3 nem tdmogatja a lencseeltolast.) \ i kozéppont vagy kor
E— E— | p— | 3 L Kivetitési tdvolsag
ektiv tipusa tiggbleges len- tiggbleges len-
) P cse?egltol égs : Kézépre csege?tolégy Maxima- R R Aziveltfeliilet altal 1étrehozott kor
: ‘ lis . sugara
Nézet kozvetleniil feliilrs]
A kovetkezd tablazat a fenti abra R/L hanyadosdnak minimalis értékét
Oldalnézet ) tartalmazza.
Oldalnézet (A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa
Normal nagyit6lencse: ELPLS07 0,3 0,4 esetén. Az ELPLR03 nem tdmogatja a lencseeltolast.)
Ultra kézeli nagyito/kicsinyitd 1.3 1.6 Objektiv tipusa Fiiggéleges len- Fiiggéleges len-
lencse: ELPLUO1 cseeltolds: K6zépre | cseeltolas: Maxima-
Széles lencse hatulrdl torténd 0,8 - i lis
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyito6/kicsinyit6 lencse kozepes 0,2 0,2
tavolsagra: ELPLM04
Nagyito6/kicsinyit6 lencse kozepes 0,1 0,1 Oldalnézet
tavolsagra: ELPLMO05 Oldalnézet
Nagyitd/kicsinyit6 lencse nagy 0,1 0,1 Normal nagyitolencse: ELPLS07 0,4 0,9
tavolsagra: ELPLLO6 Ultra kozeli nagyitd/kicsinyits 1,3 3,5
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hatulrdl torténd 1,0 -
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 0,2 0,3
tavolsagra: ELPLMO04




Kivetitett képek beallitasa

Objektiv tipusa

Fiiggdleges len-
cseeltolas: Kbzépre

Fliggbleges len-
cseeltolds: Maxima-
lis

Oldalnézet
Oldalnézet
Nagyito6/kicsinyit6 lencse kozepes 0,1 0,2
tavolsagra: ELPLMO5
Nagyito6/kicsinyitd lencse nagy 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLLO6
Vizszintes ivelt feliilet (konvex)
et
\\ @ Képernyd
S @  Azivelt feliilet altal létrehozott
7-'\ T kozéppont vagy kor
- | L Kivetitési tavolsdg
| R R Aziveltfeliilet dltal létrehozott kor

Nézet kozvetleniil felalrdl

sugara

A kovetkezd tablazat a fenti dbra R/L hdnyadosdnak minimalis értékét

tartalmazza.

(A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa
esetén. Az ELPLR03 nem tdmogatja a lencseeltolast.)

Objektiv tipusa Fliggéleges len- Fuggdleges len-
cseeltolas: Kbzépre | cseeltolds: Maxima-
i ! lis
Oldalnézet
Oldalnézet
Normal nagyitolencse: ELPLS07 0,6 1,1
Ultra kozeli nagyit6/kicsinyité 2,2 4,1
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hatulrdl torténd 1,6 -
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 0,3 0,4
tavolsagra: ELPLM04
Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 0,2 0,2
tavolsagra: ELPLMO5
Nagyitd/kicsinyit6 lencse nagy 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLL06
Fiiggoleges ivelt feliilet (konkav)
@ Képernyd
@  Azivelt feliilet altal 1étrehozott
kozéppont vagy kor
L Kivetitési tavolsag

Oldalnézet

=

Azivelt feliilet altal 1étrehozott kor
sugara



Kivetitett képek beallitasa

A kovetkezd tablazat a fenti dbra R/L hdnyadosdnak minimalis értékét
tartalmazza. Oldalnézet
(A legkozelibb érték maximalis nagyitdssal torténd kivetités alkalmazasa

esetén. Az ELPLRO3 nem tdmogatja a lencseeltoldst.) A kovetkezd tablazat a fenti dbra R/L hanyadosanak minimadlis értékét

Objektiv tipusa Fiiggéleges len- Fligg6leges len- tartalmazza.
cseeltolds: Kézépre | cseeltolds: Maximé- (A legkozelibb érték maximalis nagyitassal torténd kivetités alkalmazdsa
1 L lis esetén. Az ELPLR0O3 nem tamogatja a lencseeltolast.)
Objektiv tipusa Fiiggdleges len- Fiiggdleges len-
cseeltolas: Kozépre | cseeltolds: Maxima-
: L ; lis
Oldalnézet Oldalnézet +
Normal nagyitélencse: ELPLS07 0,2 0,3
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 0,6 1,6 Oldalnézet dalng
lencse: ELPLUO1 Oldalnézet
Széles lencse hatulrol torténd 0,5 - Normal nagyitélencse: ELPLS07 0,4 0,5
vetitéshez: ELPLR03 Ultra kozeli nagyit6/kicsinyitd 1,5 2,3
Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 0,1 0,2 lencse: ELPLUO1
tavolsagra: ELPLM04 Széles lencse hatulrol térténd L1 -
Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 0,1 0,1 vetitéshez: ELPLRO3
tavolsdgra: ELPLMO5 Nagyito6/kicsinyit6 lencse kozepes 0,2 0,2
Nagyit6/kicsinyité lencse nagy 0,1 0,1 tavolsdgra: ELPLMO04
tavolsdgra: ELPLLO6 Nagyito6/kicsinyito lencse kozepes 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLMO5
Fuggoleges ivelt feliilet (konvex) Nagyito/kicsinyité lencse nagy 0,1 0,1
tavolsagra: ELPLLO6
@) Képernyd
@ Az ivelt feliilet altal létrehozott Korrekcié mddja
kozéppont vagy kor
L Kivetitési tavolsig n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
R Aziveltfeliletaltallétrehozott kor

sugara



Kivetitett képek beallitasa

a Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menubdl.

B Vélassza ki az ivelt feliilet elemet, majd nyomja meg az [J]
gombot.

Ha a "Ha a bedllitast modositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."
tizenet kertil megjelenitésre, nyomja meg az [«J] gombot.

ﬂ Vélassza ki az Alakzat javitasa elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

[ivelt feliilet] Vissza

Alakzat javitasa ]

Vizsz linearitas
Fiigg. linearitas

( [Esc] :Vissza [@1:Kivdl. [@I:Bev. [Menu]:Kilép |

Haszndlja a [a], [¥], [4], és a [P] gombokat a bedllitani kivant
terlilet kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [«J] gombot.

[iv korrekcidl

Valassza ki a teriiletet.

A sarok kivalasztdsa soran modosithatja a sarok melletti két oldalt.

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisinak megerdsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe éllithatja az Ivelt feliilet miivelet
eredményét.
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B Hasznélja a [a], [¥], [4], és [P ] gombokat a forma bedllitadsahoz. Az [Esc] gomb megnyomadsaval jelenitse meg a képernyét a 4.
[épéstdl. Valassza ki a Vizsz linearitas vagy Fligg. linearitas

lehet&ségeket, majd nyomja meg a [«J] gombot.

[ivelt feliilet] Vissza

> Alakzat javitasa
: Vizsz linearitds (]

Fiigg. linearitas

( [Escl :Vissza [®1:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |
Ha a forma bedllitasi irdnydban levd hdromszog sziirke szindi lesz, Valassza a Vizsz linearitas opcidt a vizszintes nyulds, 6sszehuzodas
mint az alabbi allékép is mutatja, az adott forma nem allithato bedllitisahoz és valassza a Fiigg. linearitds opcidt a fugg6leges
tovabb abba az irdnyba. nyulas, 6sszehuzddas beallitasahoz.

@ Vdélassza ki a standard vonalat a beadllitdsokhoz, majd nyomja meg
az [«J] gombot.
A [4][ )] gombok hasznalataval valassza ki a Vizsz linearitas
lehetSséget, a [ a ][ ¥ ] gombokkal valasza ki a Fiigg. linearitas
lehetséget, majd nyomja meg az [«J] gombot.

A kivalasztott standard vonal piros és fehér szinnel villogva jelenik
meg.

Az [Esc] gomb megnyomdsaval visszatérhet az el6z8 képernyére.

Ismételje meg a 5. — 7. mlveletet a fennmaradd részek
bedllitasdhoz.

o~

Ha a kép megnyulik vagy 6sszehuzédik, menjen a kovetkezd lépésre
és allitsa be a linearitast.



Kivetitett képek beallitasa

Allitsa be a linearitast. Pont korrekcié

Ugy korrigdlja, hogy a vonalak kozotti tévolsag egyenld legyen. A Kkivetitett képet egy raccsal mezdkre osztja, és korrigalja a torzulast a

Ha a [4] megnyomasra keriil racspontok oldalirdnyu, vagy felfelé és lefelé torténé mozgatasaval.
A Vizsz linearitas kivalasztisa A Fiigg. linearitas kivalasztdsa -
e Korrekcidkat iranyonként 0,5 pixel mértékben végezhet a kovetkezd
tartomanyokban.
EB-G6970WU:
Maximum 48 pixel fiiggbéleges és vizszintes iranyban egyarant
=] W EB-G6870:
|1
\f Maximum 32 pixel figgbleges és vizszintes irdnyban egyardnt
,"‘\ e Amikor az Ivelt feliilet és a Sarokfal opciéndl végzett korrekcid
L eredményét finomitja, fiiggbleges és vizszintes iranyban egyarant
maximum 10 pixel terjedelemben végezhet moddositast.
Ha a [ )] megnyomasra keriil
A Vizsz linearitas kivalasztisa A Fiigg. linearitas kivalasztdsa n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
Pem——— . . . - R
a Valassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok

menubdl.

Vdlassza ki a Pont korrekcié elemet, majd nyomja meg az [«J]

<<j D> A
\/

gombot.
\/ Ha a "Ha a bedllitast moédositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."
_— tizenet kertil megjelenitésre, nyomja meg az [«J] gombot.
@ A korrekciok befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. Ha az Ivelt feliilet vagy Sarokfal opciékrél vélt a Pont korrekcié
opcidra, megjelenik a bedllitasi mdédot megjelenité képernyd.
- - Akt. geo. korr. megtartasa: Haszndlja a Pont korrekcié
Az Ivelt felillet bedllitds eredményein a Pont korrekcié hasznélatéval modszert a képek finomhangolasahoz az Ivelt felillet vagy a
finomithat. Mddositsa a Geometrikus korrekc. lehetéséget Pont Sarokfal hasznalataval.

korrekcio lehetdségre, majd az Akt. geo. korr. megtartasa kivalasztisa

ntanlveroreeNcltabeallttasokat Akt. geo. korr. alaphelyzet: Allitsa vissza alaphelyzetbe a

képeken az Ivelt felillet vagy Sarokfal hasznalatival végzett
@ "Pont korrekci6” 63. oldal beallitasokat, majd végezze el a beallitasokat Pont korrekcid
hasznalataval.



Kivetitett képek beallitasa

Vélassza ki a Pont korrekcié elemet, majd nyomja meg az [«J] Hasznalja a [a], [¥], [4], és [»] gombokat, hogy eljusson a
gombot. javitas szandékolt helyére, majd nyomja meg az [«J] gombot.

[Pont korrekcid] Vissza

Pont korrekcid D3x3

Minta szine Fehér
Alaphelyzet

( [Esc] :Vissza [@1:Kivdl. [@I:Bev. [Menu]:Kilép |

Pont korrekcié Valassza ki a pontok szamat (3x3, 5x5, 9x9), majd
adja meg a Pontkorrekcid bedllitasat.

Minta szine Kivalaszthatja a racs szinét a korrekciok
végrehajtasakor.

Alaphelyzet Vlsszaalhtjz.iaI”ont,k,orrekcm sordn végrehajtott 7 Hasznélja a [a], [], [4], és [P] gombokat a torzitas
valamennyi médositast az alapértelmezett

értékekre. kijavitasahoz.

Vélassza ki a pontok szamat (3x3, 5x5 vagy 9x9), majd nyomja
meg a [«J] gombot.

Ha tobb pontot kivan korrigalni, az [Esc] gomb megnyomasaval
térjen vissza az el6z6 képerny6hoz, és ismételje meg a 6. és a 7.
1épést.

Valahényszor megnyomja a [«d] gombot, a kép és a rdcs
megjelenik vagy eltiinik.

B A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Sarokfal EB-G6970WU
Kézzel korrigdlja a derékszogi felilletre (négyszog alapti oszlopra vagy a Konkév. vizszintes sarkok. korrekcidja (A szog m(')d.ositésa .révén létrejévb’
szoba sarkaba) torténd vetités sordn fellépd trapéztorzitast a kicsinyités és k?rrlekao az ere{:dmenyem, hogy a helyredll a vizszintes szimmetria a
nagyitas értékeinek beallitdsaval. kozepvonalra nézve)

Kivetités elolrdl a vizszintes lencsepozicié kozépre allitasaval.
@ "A Kkivetitett kép helyzetének mddositasa (lencsepozicio)" 30. oldal

e Kivetités derékszogli feliiletre.
e Ha sokféle beallitdst hajtanak végre, a fokusz a bedllitasok utan sem

lesz feltétleniil egységes.

@ Képernyd

a  AKkivetit6 beallithato allasszoge

e Az ultra kis gyudjtotavolsaga ELPLUO2 nagyitdlencse hasznélata esetén
el6fordulhat, hogy a Sarokfal értékét nem lehet megfelelGen
bedllitani.

Nézet kozvetlentl felilrol

A fenti abran, a kivetitét legfeljebb a nagysagu szogig lehet mozgatni. A

részletes adatokat lasd az alabbi tablazatban. (A legkozelibb érték maximalis

Korrekcios sav nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja
a lencseeltoldst.)

A korrekcids savot lasd alabb.

Objektiv tipusa Fliggéleges len- Fuggdleges len-
cseeltolas: Kézépre | cseeltolds: Maxi-

malis

Oldalnézet
Oldalnézet

Normal nagyitélencse: ELPLS07 17° 8
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 16° *
lencse: ELPLUO1

Széles lencse hatulrdl torténd 17° -
vetitéshez: ELPLRO3

Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 17° 16°
tavolsagra: ELPLMO04

Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 17° 16°

tavolsagra: ELPLMO5




Kivetitett képek beallitasa

Objektiv tipusa Fiiggdleges len- Fliggbleges len- Objektiv tipusa Fliggdleges len- Fiiggbleges len-
cseeltolds: K6zépre | cseeltolds: Maxi- cseeltolas: K6zépre | cseeltolds: Maxi-
e malis malis
] I
Oldalnézet ,
Oldalnézet Oldalnézet ,
Oldalnézet
Nagyitd/kicsinyit6 lencse nagy 17° 16° ; — . -
tavolsigra: ELPLL06 Normal nagyitélencse: ELPLS07 8 5
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 0° *
A korrigaldas nem pontos. Kivetités elolrl a lencsepozicié kozépre éllitasaval. lencse: ELPLUOI
Konvex vizszintes sarkok korrekcidja (A szog modositasa révén létrejovod Széles lencse hétulrdl torténd 2° -
korrekci6 az eredményezi, hogy a helyreall a vizszintes szimmetria a vetitéshez: ELPLRO3
kozépvonalra nézve) Nagyité/kicsinyit6 lencse kozepes 12° 10°
tavolsagra: ELPLM04
@ Képernyd Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 13° 12°
tavolsagra: ELPLMO5
a  Akivetité beallithaté 4llasszoge Nagyito/kicsinyitd lencse nagy 157 147
tavolsagra: ELPLLO6

*A korrigédlas nem pontos. Kivetités elolrél a lencsepozicié kozépre allitasaval.

Nézet kozvetlentil feliilro] Konkav fiiggéleges sarkok korrekcidja (A szog modositasa révén létrejovo

korrekcié az eredményezi, hogy a helyredll a fiiggéleges szimmetria a

A fenti abran, a kivetitét legfeljebb a nagysagu szogig lehet mozgatni. A kézépvonalra nézve)

részletes adatokat lasd az alabbi tdblazatban. (A legkozelibb érték maximalis
nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja

a lencseeltolast.) @ Képernyd

a A Kkivetitd beallithat6 allasszoge

Oldalnézet



Kivetitett képek beallitasa

A fenti abran, a kivetitt legfeljebb o nagysagu szogig lehet mozgatni. A Konvex fiiggbleges sarkok korrekcidja (A szog moddositasa révén létrejovo
részletes adatokat lasd az alabbi tdblazatban. (A legkozelibb érték maximalis korrekci6 az eredményezi, hogy a helyreall a fiiggéleges szimmetria a
nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja kozépvonalra nézve)

a lencseeltolast.)

Objektiv tipusa Fiiggdleges len- Fliggbleges len- @ Képernyd
cseeltolds: K6zépre | cseeltolds: Maxi-
L | malis
a A kivetitd beallithat6 allasszoge
Oldalnézet
Oldalnézet

Oldalnézet A fenti abran, a kivetitt legfeljebb o nagysagu szogig lehet mozgatni. A
Normal nagyitélencse: ELPLS07 12° * részletes adatokat lasd az aldbbi tdblazatban. (A legkozelibb érték maximalis
Ultra kozeli nagyito/kicsinyits 1 M nalgyltass?i tlc?r'ieno kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja
lencse: ELPLUO1 a lencseeltoldst.)
Széles lencse hétulrdl torténd 12° - Objektiv tipusa Fliiggbleges len- Fliiggdleges len-
vetitéshez: ELPLRO3 cseeltolas: Kozépre | cseeltolds: Maxi-

N malis
Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 12° 2° §
tavolsagra: ELPLMO04
Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 12° 5° \
tavolsagra: ELPLMO05
Nagyitd/kicsinyitd lencse nagy 12° 8° Oldalnézet
tavolsagra: ELPLLO6 Oldalnézet
*A korrigdlds nem pontos. Kivetités elolrdl a lencsepozicio kozépre dllitdséval. Normal nagyitdlencse: ELPLS07 5° *
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 0° *

lencse: ELPLUO1

Széles lencse hatulrdl torténd 1° -
vetitéshez: ELPLRO3

Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 8° 0°
tavolsagra: ELPLMO04

Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 10° 3°
tavolsagra: ELPLMO5




Kivetitett képek beallitasa

Objektiv tipusa

Fiiggdleges len-
cseeltolds: Kozépre

Oldalnézet

Fliggbleges len-
cseeltolas: Maxi-
malis

Oldalnézet

Nagyit6/kicsinyité lencse nagy
tavolsagra: ELPLLO6

10°

6°

*A korrigdlas nem pontos. Kivetités elolrél a lencsepozicié kozépre allitasaval.

EB-G6870

Konkav vizszintes sarkok korrekcidja (A szog modositasa révén létrejovo
korrekcié az eredményezi, hogy a helyredll a vizszintes szimmetria a
kozépvonalra nézve)

@ Képernyd

a  AKkivetit6 beallithato allasszoge

Nézet kozvetlentl felilrol

A fenti abran, a kivetitét legfeljebb a nagysagu szogig lehet mozgatni. A
részletes adatokat lasd az alabbi tablazatban. (A legkozelibb érték maximalis
nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja
a lencseeltoldst.)

Objektiv tipusa Fliggéleges len- Fliggdleges len-
cseeltolas: Kézépre | cseeltolds: Maxi-

malis

e

Oldalnézet
Oldalnézet

Normal nagyitélencse: ELPLS07 17° 9°
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyité 7 *
lencse: ELPLUO1

Széles lencse hétulrdl torténd 16° -
vetitéshez: ELPLRO3

Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 17° 17°

tavolsagra: ELPLM04
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Objektiv tipusa Fiiggdleges len- Fliggbleges len-
cseeltolds: K6zépre | cseeltolds: Maxi-
malis
Oldalnézet
Oldalnézet
Nagyito6/kicsinyité lencse kozepes 17° 17°
tavolsagra: ELPLMO5
Nagyit6/kicsinyité lencse nagy 17° 17°
tavolsagra: ELPLLO6

*A korrigdlas nem pontos. Kivetités elolrél a lencsepozicié kozépre allitasaval.

Konvex vizszintes sarkok korrekcidja (A szog modositasa révén létrejovod
korrekcié az eredményezi, hogy a helyredll a vizszintes szimmetria a
kozépvonalra nézve)

Képernyo
(1) perny

a A kivetitd beallithat¢ alldsszoge

Nézet kozvetleniil felalrdl

A fenti abran, a kivetitt legfeljebb o nagysagu szogig lehet mozgatni. A
részletes adatokat lasd az alabbi tablazatban. (A legkozelibb érték maximalis
nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja
a lencseeltolast.)

Objektiv tipusa Fliggdleges len- Fiiggbleges len-
cseeltolas: K6zépre | cseeltolds: Maxi-
malis
Oldalnézet
Oldalnézet
Normal nagyitélencse: ELPLS07 8° 7°
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 0° *
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hétulrél torténd 3° -
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 12° 11°
tavolsagra: ELPLM04
Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 14° 13°
tavolsagra: ELPLMO5
Nagyit6/kicsinyité lencse nagy 15° 15°
tavolsagra: ELPLLO6

*A korrigédlas nem pontos. Kivetités elolrél a lencsepozicié kozépre allitasaval.

Konkav fiiggéleges sarkok korrekcidja (A szog modositasa révén létrejovo
korrekcié az eredményezi, hogy a helyredll a fiiggéleges szimmetria a
kozépvonalra nézve)

Képernyo
(1) perny:

a A Kkivetitd beallithat6 allasszoge

Oldalnézet
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A fenti abran, a kivetitt legfeljebb o nagysagu szogig lehet mozgatni. A Konvex fiiggbleges sarkok korrekcidja (A szog moddositasa révén létrejovo
részletes adatokat lasd az alabbi tdblazatban. (A legkozelibb érték maximalis korrekci6 az eredményezi, hogy a helyreall a fiiggéleges szimmetria a
nagyitassal torténd kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja kozépvonalra nézve)
a lencseeltolast.)
Objektiv tipusa Fiiggdleges len- Fliggbleges len- @ Képernyd
cseeltolds: K6zépre | cseeltolds: Maxi-
. ‘ malis
a A kivetitd beallithat6 allasszoge
Oldalnézet
Oldalnézet
Oldalnézet A fenti abran, a kivetitét legfeljebb a nagysagu szogig lehet mozgatni. A
Normél nagyitélencse: ELPLS07 14° * részletes adatokat lasd az alabbi tablazatban. (A legkozelibb érték maximalis
Ultra kozeli nagyito/Kicsinyits e " nagyitassal t(?rteno kivetités alkalmazasa esetén. Az ELPLR03 nem tamogatja
lencse: ELPLUOL a lencseeltolast.)
Széles lencse hétulrdl torténd 14° - Objektiv tipusa Fliiggbleges len- Fliiggdleges len-
vetitéshez: ELPLRO3 cseeltolas: K6zépre | cseeltolds: Maxi-
o malis
Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 14° 4° §
tavolsagra: ELPLMO04
Nagyitd/kicsinyité lencse kozepes 14° 7° \
tavolsagra: ELPLMO05
Nagyito/kicsinyité lencse nagy 14° 9° Oldalnézet
tavolsagra: ELPLLO6 Oldalnézet
*A korrigdlds nem pontos. Kivetités elolrdl a lencsepozicio kozépre dllitdséval. Normal nagyitdlencse: ELPLS07 7° *
Ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd 0° *
lencse: ELPLUO1
Széles lencse hatulrdl torténd 2° -
vetitéshez: ELPLRO3
Nagyit6/kicsinyité lencse kozepes 10° I
tavolsagra: ELPLMO04
Nagyitd/kicsinyit6 lencse kozepes 11° 5°
tavolsagra: ELPLMO5
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Objektiv tipusa Fiigg6leges len- Fiiggéleges len- Korrekcio madja
cseeltolds: K6zépre | cseeltolds: Maxi-

malis Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok

g meniibél.
Oldalnézet
Oldalnézet Vdlassza ki a Sarokfal opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.
Nagyito/Kicsinyitd lencse nagy 12° g Ha a "Ha a bedllitast moédositotta, eléfordulhat, hogy torz lesz a kép."

tavolsigra: ELPLLO6 lizenet keriil megjelenitésre, nyomja meg az [«J] gombot.

*A korrigdlas nem pontos. Kivetités elolrél a lencsepozicié kozépre allitasaval. Valassza ki a Sarok tipusa opciét, majd nyomja meg az [«J]

gombot.

[Sarokfall Vissza

Sarok tipusa @Vizszintes sarok

Alakzat javitasa
Linearitas

( [Esc]:vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |




Kivetitett képek beallitasa

Annak érdekében, hogy a kivetitett kép illeszkedjen a kivetitési
helyhez, vélassza ki a Vizszintes sarok vagy Filiggdleges sarok
opcidkat, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Amikor a feliiletek vizszintesen egy vonalban vannak:

Valassza ki a Vizszintes sarok lehet§séget.

Amikor a feliiletek fiigg6legesen egy vonalban vannak:

Valassza ki a Fiigg6leges sarok lehetdséget.

Innentdl kezdve a Vizszintes sarok opciot haszndljuk a példaban az
egyes lépések bemutatasakor.

a Az [Esc] gomb megnyomasaval jelenitse meg a képernyét a 4.
|épéstdl. Valassza ki az Alakzat javitasa elemet, majd nyomja meg
a [«J] gombot.

Allitsa be gy a kivetité pozicidjat és a lencsepoziciét, hogy a
képerny6é kozepén lathaté vonal illeszkedjen a sarokhoz (ez az a
hely, ahol a két feliilet érintkezik).

@ "A kivetitett kép helyzetének modositasa (lencsepozicio)"
30. oldal

=

-
E
_

Valahényszor megnyomja a [«J] gombot, a kép és a rdcs
megjelenik vagy elttinik.



Kivetitett képek beallitasa

Hasznalja a [a], [¥], [4], és a [P] gombokat a bedllitani kivant A Fiiggoleges sarok vélasztdsa esetén:
tertlet kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [«J] gombot. Allitsa be a jobb és a bal oldalt a képernyd kozepén lathatd

tiggdleges vonalhoz legkozelebb 1évé ponthoz viszonyitva.

[Alakzat javitdsal
@ Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisinak megerdsitését kérd

Az Igen gombbal alaphelyzetbe allithatja a Sarokfal mtivelet

eredményét.

g Haszndlja a [a][¥][41[»] gombokat a forma bedllitdsdhoz.

Ha a képerny6n a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
sziirke haromszog altal jelzett iranyban beallitais nem mddosithatd
tovabb.

Valassza ki a teriiletet.

@ Ismételje meg a 8. és 9. muveletet a tobbi rész bedllitasdhoz.

Ha a kép megnyulik vagy 6sszehtizddik, menjen a kovetkezd 1épésre

Beallitasi tippek
és allitsa be a linearitast.

A Vizszintes sarok valasztisa esetén:

A felsé teriiletet a legalsé ponthoz viszonyitva allitsa be (az @ nyil Az [Esc] gomb megnyomaséval jelenitse meg a képernyét a 4
jelzi) [épéstdl. Valassza ki a Linearitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
Az also teriiletet a legfels6 ponthoz viszonyitva allitsa be (a ® nyil gombot.
jelzi).
o, [Sarokfall Vissza
< n < — Sarok tipusa Vizszintes sarok
n Alakzat javitdsa
ﬂ
< - ( [Esc] :Vissza [$I:Kivil. [(DI:Bev. [Menul:Kilép |
. R




Kivetitett képek beallitasa

@ Hasznalja a [4][»] gombokat a linearitas bedllitasahoz. A kivetitési mim'iség kivalasztasa (a Szinméd

Ugy korrigalja, hogy a vonalak kozotti tivolség egyenld legyen. kivalasztasa)

Ha a [4] megnyomasra keril
Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdédnak megfeleléen valtozik.

A Vizszintes sarok vélasztasa esetén A Fiiggéleges sarok vélasztdsa esetén

1\ Uzemméd Alkalmazas

| Dinamikus Ez a legvildgosabb tizemmod. Ez az tizemmod
] vilagos helyiségekben hasznalhaté idealisan.

Bemutato A képek elevenek és életszertiek. Ez az tizemmod
bemutatok megtartasahoz és TV nézéshez idedlis
vilagos helyiségben.

Mozi Természetes tonust ad a képeknek. Idedlis filmek
Ha a [P ] megnyomasra keriil megtekintéséhez sotét helyiségben.

A Vizszintes sarok vélasztasa esetén A Fiiggéleges sarok vélasztasa esetén sRGB Olyan képeket hoz létre, melyek megfelelnek az
M» szinszabvanynak és a szinek élethlien
kertilnek reprodukalasra. Idedlis alloképek, pl.
fényképek kivetitéséhez.

q DICOM SIM* Ezzel a mddszerrel a képen élesek lesznek az

[ = arnyékok. Idedlis rontgenfelvételek és egyéb orvosi
képek kivetitéséhez. A kivetité nem orvosi eszkoz, és
nem hasznalhaté orvosi vizsgalatokra.

Toébbszords kivetités Minimalizdlja az egyes kivetitett képek kozott 1évo
szintonusbeli kiilonbségeket. Idedlis tobb kivetitérél
torténd kivetitéshez.

@ A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
*  Ez csak RGB-jelek bevitelekor valaszthato.

$ A Sarokfal bedllitds eredményein a Pont korrekcié hasznalataval
finomithat. Médositsa a Geometrikus korrekc. lehetéséget Pont
korrekcio lehetdségre, majd az Akt. geo. korr. megtartasa kivalasztisa

utan végezze el a beallitasokat.
@ "Pont korrekcié" 63. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a

Kijelzbn s a Szinmod valt Az Aut. iriszallitas beallitasa

Taviranyité A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossaganak megfeleléen
allitja be a fényerdt, igy élénk képeket biztosit.

[ Bemutaté

Auto Aspect

~ lye)

e Az Aut. iriszallitas csak akkor allithato be, ha a Szinmodd beallitasa
Dinamikus (3D dinamikus) vagy Mozi (3D mozi).

e Ha az Elsimitas beallitisa Be, az Aut. iriszallitds funkcié kikapcsol.

) ___ &3

‘ | Bemutaté | n Vetités kdézben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki az Aut. iriszallitas opciot a Kép meniliben, majd

A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el. nyomja meg a [«)] gombot.
@ Kép - Szinmdd 112. oldal

Kép Vissza
— EHIL Dinamikus
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Szinhomérséklet
Hal6zat Speciilis
Aut. iriszallitas
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet
( [Esc]:Vissza [$I:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

B Vélassza ki a Gyors elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Ha az Aut. iriszallitds funkcié altal kibocsatott zaj miatt aggddik,
allitsa a funkciot Normal értékre.

A beallitast a késziilék minden egyes szinmodhoz kiilon tarolja el.



Kivetitett képek beallitasa

ﬂ A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. Képarany-beallitas Magyarazat
Teljes A kivetités a kivetitett kép teljes méretében torténik.
. ’ . ” - , ” , Nagyités A bemeneti adatok teljes vetitési méretre torténd
A kivetitett keP kepa ra nyanak megva Itoztatasa nagyitasaval zajlik a kivetités a bemeneti adatok

képardnydnak meg6rzésével. Azok a teriiletek, melyek a

A kivetitett kép Képarany” bedllitisa moédosithatd, hogy megfeleljen a kivetitett képernyd szélein kiviil esnek, nem keriilnek

bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontas aranyanak. Kkivetitésre.
Az elérhet6 képardnyok az aktudlisan beallitott Vdaszontipus fiiggvényei. Anyanyelvi A vetitési teriilet kozepére keriil kivetitésre a bemenet, a
bemeneti kép felbontdsban. Azok a teriiletek, melyek a
% Rl ATl e ATRE . g Bl kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek
A képarany modositasa eldtt allitja be a Vaszontipus értékét. kizetitésre perny Ve "

@ "Képerny$ bedllitasok" 27. oldal

' e A képardny-beallitist a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.
@ Jel - Képarany 113. oldal

. . ) e Ha a szamitogépes kép egyes részei hidnyoznak, a szamitogép
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a tdvirdnyiton, a képarany-beallités felbontdsanak megfelelden éllitsa a Felbontas beallitist Széles vagy
neve megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik. Normal értékre a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 113. oldal

A moédositas maodjai

Taviranyité

Auto Aspect | | ColorMode

[4:3

A képarany mod a tablazatban lathaté mddon valtozik.

A tablazatban azokat a szineket lathatja, melyek a képernyén lathato képek
meg nem jelenitett teriileteit jelolik.

//v;-\\ Bl Az a teriilet, ahol a kép a vaszontipus bedllitdsanak fliggvényében
nem keriil megjelenitésre.

[ 1: Az a teriilet, ahol a kép a képardny mod beadllitdsanak fiiggvényében

Képardny-beallitas Magyarézat nem keriill megjelenitésre.
Automatikus A bemeneti jelhez tartozé informdciok alapjan
meghatarozott képaranyban torténik a kivetités.
EB-G6970WU
Normal AKkivetitésa bemeneti adatok képaranydnak meg6rzésével
torténik. Vaszontipus beallitasa: 16:10
4:3 A kivetités 4:3 képaranyban torténik.

16:9 A kivetités 16:9 képaranyban torténik.




Kivetitett képek beallitasa

A bementi jel képaranya

A bementi jel képaranya

16:9

4:3

Nagyitas

Anyanyelvi®

(o

16:10 16:9 4:3
Automatikus ® P J
vagy Normal (‘ O

0O O O

O O . O
Teljes )

@
Nagyitds O

@
Anyanyelvi”

* A kép a felbontas és a bemeneti jel

Vaszontipus bedllitasa: 16:9

fuggvényében eltérd lehet.

A bementi jel képaranya

16:10

16:9

4:3

Automatikus
vagy Normal

O
O

)

O
@)

@
O O

Teljes

()

* A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.

Vaszontipus bedllitdsa: 4:3

A bementi jel képaranya

16:10

16:9

Automatikus
vagy Normal

e

O
4:3 0 O O ‘ O
O\ /ONBO\ /0
16:9
O ‘ ® O ‘ O
O O
Anyanyelvi®

O

| i

*  Csak szamitogépes képek és a HDMI portrol/HDBaseT portrdl érkezé képek. A

kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltéré lehet.




Kivetitett képek beallitasa

EB-G6870 A bementi jel képaréanya
Vaszontipus beallitasa: 4:3 16:10 16:9 4:3

A bementi jel képaranya Anyanyelvi < >
16:10 16:9 4:3

Automatikus O O O
vagy Normal (‘i K‘)
O O Q) Vaszontipus bedllitdsa: 16:10
A bementi jel képaranya

4:3 0 ‘
. 16:10 16:9 4:3
16:9 o Automatikus
()

*

O

A kép a felbontas és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.

O

C)

O

vagy Normal

O
Anyanyelvi* ‘ (] 16:9 ‘ O
@,
b « 0 g Q Q)
N g , . , g 4 .y Teljes O
Csak szamitégépes képek és a HDMI portrol/HDBaseT portrol érkezé képek. A
kép a felbontds és a bemeneti jel figgvényében eltéré lehet. O
Vaszontipus beallitasa: 16:9 Nagyitds O
A bementi jel képaranya m
16:10 16:9
Anyanyelvi®
Automatikus
vagy Normal

*

Teljes A kép a felbontas és a bemeneti jel fuggvényében eltérd lehet.

Nagyitas




Kivetitett képek beallitasa

Kép moaddositasa

[Gamma]l Vissza
Arnyalat, Szintelitettség és Fényer6 beallitasa T
p 10
Modosithatja az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd értékét az R (piros), G B
(zold), B (kék), C (cian), M (bibor) és Y (sarga) szinosszetevok 1-2
[ R ITestreszabott
barmelyikénél.

JAlaphelyzet
A konfiguraciés meniibél végezze el a beallitasokat.

@ Kép - SpecialisRGBCMY 112. oldal

[ [Esc] :Vissza [£I:Kival. [@I:Beall. [Menul:Kilép )

[RGBCMY] L _ _Vissza Ha nagyobb értéket véilaszt, a kép sotét teriiletei vildgosabba vélnak, de

Arnyalat Szntelitettseg  _fenyerosseg lehet, hogy a vilagosabb teriiletek halvanyabbak lesznek. Ha kisebb értéket
valaszt, a kép altalanos fényerejének a csokkentésével élesebbé teheti a
képet.

Ha a Kép meniib6l a Szinmoéd majd a DICOM SIM lehetéséget valasztja, a
kivetités méretétd]l fiiggben valassza ki a beallitasi értéket.

e Ha a vetitési méret 120 hiivelyk vagy ennél kisebb, valasszon alacsony

[ [Esc] :Visszalépés [€1]:Kival. [®]:Bev. [Menul:Kilép

értéket.
e Ha a vetitési méret 120 hiivelyk vagy ennél nagyobb, vilasszon nagyobb
Gamma beallitas éricket.
A Kkivetitett képek szineiben érzékelhetd eltérések beallitasa, melyek a A bedllitédsaitol vagy a képernyd miiszaki adataitol fiiggéen lehetséges,
csatlakoztatott eszkoztdl figgben jelentkeznek. hogy az orvosi képek nem jelennek meg hten.
A konfiguraciés meniibol végezze el a beallitasokat.
@ Kép - Specialis - Gamma 112. oldal Bedllitdas a megjelenitett kép alapjan
@ Kép - Specialis - Gamma - Testreszabott - Beallitas a kép alapjan
A korrekcids érték kivalasztasa és médositasa 112. oldal
@ Kép - Specidlis - Gamma 112. oldal Mozgassa a kurzort a kivetitett képen arra a helyre, ahol a fényer6t

modositani kivanja, majd nyomja meg az[«Jd] gombot. Haszndlja a [ a ][ ¥ ]
gombokat az érték beallitasahoz.



Kivetitett képek beallitasa

[Gamma]
Szinténus 0 :

Médositds a gamma-mddositds abrdja segitségével

@ Kép - Specialis - Gamma - Testreszabott - Beallitas az abra alapjan
112. oldal

Modositas a gamma-modositds megjelenitett abraja alapjan.

[Gammal
A villogo teriiletet kell
beallitani.

Keret interpol. (csak az EB-G6970WU esetében)

A atmeneti képkockak az aktualis és az el6z6leg megjelenitett képkocka
interpolacidjaval jonnek létre, igy sima, zokkendmentes mozgasu képet
eredményeznek. Ily modon kijavithatja az akadoz6 mozgast, kihagyott
képkockakat okozd, gyors mozgasu filmeket.

A konfiguraciés meniibdl végezze el a beallitasokat.
@ Jel - Keret interpol. 113. oldal

Kép Vissza
. Pozicid
Jel Progressziv Ki
—
Bedllitdsok ZajcsOkkentés Ki
Moszkitd zaj sziirése Ki
Részletes Bemeneti jel Automatikus
Képarany 4:3
Halézat Skalazas
Ovyerscan Automatikus
Informacio Képfeldolgozas Finom

Alaphelyzet

Alaphelyzet

([Escl :Vissza [$I:Kival. [(DI:Bev. [Menul:Kilép |




Kivetitett képek beallitasa

Kivalaszthatja az interpoldcié szintjét: Alacsony, Normal vagy Nagy. Allitsa
Ki értékre, ha a beallitast kovetéen zavart észlel.

3D képek kivetitése

Két kivetité hasznalataval passziv 3D képek is kivetithetéek. A 3D képek
kivetitéséhez és megtekintéséhez a kovetkez$ opcionalis eszkozokre van
sziikség. Mindenképpen olvassa el az opcionalis eszkozokhoz kapott
hasznalati utasitasokat.

e Polarizator (ELPPLO1)
e Passziv 3D szemiiveg (ELPGS02A/ELPGS02B)
@ "Opcionalis tartozékok" 176. oldal

3D képek kivetitésekor a konfigurdciés meniiben allitsa a 3D képek
bedllitast Be értékre.

@ Jel - 3D bedllitas - 3D képek 113. oldal

3D képek kivetitésekor a kovetkezé szinmodok érhetdk el. Ha a kivetités az
opcionalis polarizatorok (ELPPLO1) haszndlataval torténik, akkor a képeket
az optimalis szindrnyalatban fogja latni.

e 3D dinamikus

¢ 3D bemutat6

e 3D mozi

e Tobbképernyds 3D

Ez a kivetité a polarizicioés kivetités iranyat megoldja a R (piros), G
(z6ld), és B (kék) szineknél. Nincs sziikség a bal és jobb szem G (zold)
képjeleinek megforditasara.



TOP

Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Tobbszoros kivetités funkcio

e Azt tandcsoljuk, hogy a fokusz, nagyitds és lencseeltolds értékét a
vetités kezdete utan legalabb 30 perccel szabalyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetité bekapcsoldasa utan még nem allandoésult.

Tobb kivetité hasznédlatéhoz két altalinos mddszer éll a rendelkezésére. ® Ha a Geometrikus korrekc. értéke magas, elképzelhetd, hogy az

egymast fed6 képek pozicijat nem fogja tudni megfeleléen beallitani.

Ha tobb kivetit6rol vetit ki képeket széles vaszonra, mddosithatja az egyes
kivetitett képek fényerejének és szinarnyalatanak kiilonbségeit, és egy
egyenletes képet hozhat létre.

Kulonbozo képek vetitése az egyes kivetit6kbél egyenletes képernydt hozvalétre . s , . Y I
O Ku pekvell gyesKiv 8y’ perny valett e Ha videokésziilékhez vald csatlakoztatds nélkil szeretné mddositani a

kivetités allapotat, megjelenithet egy Tesztdbra képet.
@ "Tesztidbra megjelenitése” 29. oldal

oV
e Ha pontrél pontra dbrazolt formatumu képet vetit ki, amelyet
& nagyitas vagy kicsinyités nélkiil lehet kivetiteni, a beallitdsokat nagy
pontossaggal adhatja meg.

e e Elokészités
® Azonos kép vetitése az egyes kivetitkbol a Skaldzas funkcié hasznalatéval
egyetlen nagyméretti képet hozva létre Tobbszoros kivetités esetén kovesse az alabbi 1épéseket a kivetitett képek
beallitasahoz.

Allitson be egy azonositdt a kivetitéhéz és a tavvezérl6hodz.
@ "Allitsa be a kivetitéazonositot" 34. oldal

Az alapvetd eljaras ugyanaz, de a ® vetitési pozicidjanak beallitisahoz a
méretezési funkciot kell hasznalnia.
@ "Egy kép skalazasa (skalazas)" 89. oldal

Itt most az @ moddszert vesszitk példanak.



Tobbszoros kivetités funkcio

a Allitsa be a kivetitett kép poziciojat a kdvetkezé sorrendben A lampa fényerejének beallitasa
(kezdje a nagyobb korrekciokat igénylé beallitasokkal).
Az élsimitas elvégzése elott allitsa a lampa fényerejét ugyanarra az értékre az

(1) A Kkivetit6 pozicidja (sz6g) 5sszes kivetitdn.

@ "Beiizemelési beallitasok" 26. oldal
(2) Lencseeltolés/Nagyitds A kivetiték fényerejének bedllitasat ugy végezze el, hogy a legsotétebb

@ " A kivetitett kép helyzetének modositésa (lencsepozicid)” 30. oldal lampahoz igazodjon a tobbi. A fényer6t egy otfokozatu skalan allithatja.

@ "A kép méretének beallitasa" 32. oldal

(3)  Korrigdlja a kép négy sarkat e Allitsa be az Aramfogyasztas értékét Normal szintre.
@ "Quick Corner" 54. oldal @ Beillitasok - Aramfogyasztas 115. oldal

(4) Korrigalja akivetitett képek egymashoz illesztése soran felmeriil§ esetleges * Még ha el is végezte a Fényerd szint beallitasat, eléfordulhat, hogy a
hibakat lampak fényereje nem fog egyezni.

@ "Pont korrekcio" 63. oldal

) Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
B Allitsa a Szinmod beillitast Tobbszoros kivetités értékre a [Color

Mode] gombbal.

3D-képek kivetitése esetén dllitsa Tobbképernyés 3D értékre.

ﬂ Igény szerint &llitsa be a szinténust az egész képernyén.
@ "Szin homogenitas" 159. oldal

Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehetéséget a Részletes
menibdl.

Vélassza ki a Fényerd szint elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Allitsa be a fényer6sséget 1 és 5 kozotti értékre.

Az [Esc] gomb megnyomdsaval visszatérhet az el6z6 képernyére.

Allitsa be a képek széleit (élsimitas) )
Elsimitas végzése
Ha tobb felsorakoztatott kivetité vetiti a képeket, lehetdsége van folyamatos

kép létrehozésira. n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
N o @ "A Konfiguraci6 Menii" 109. oldal
e
) a Vélassza ki a Tobbszérés kivetités lehetSséget a Részletes
& 5 £ meniibél.




Vélassza ki az Elsimitas opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Tobbszoros kivetités funkcio

A kovetkez6 lathatoé a képernydn.

Kép [Elsimitds]
Jel Elsimitas Ki

Felso él Ki
Beallitasok Alsé él Ki

. Bal oldali él Ki
Részletes (a1 Jobb oldali él Ki
b= _ Fekete szin szintje

Hal6zat

Segédlet megjelenit.  Ki

Igazité mintazat Ki

Informacio

Alaphelyzet

Segédlet szine

Mintazat 1

[ [Esc] /[®]-Visszalépés

[$]:Kivalasztds  [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Elsimitas

A Be beallitassal aktivélja az élsimitds funkciét. Ha
nem vetit tobb kivetitérol, allitsa Ki értékre.

Allitsa be a Felsé él/
Alsé6 él/Jobb oldali él/
Bal oldali él értéket

Simitas: A Be érték beallitasaval aktivlja az
élsimitas funkcidta beallitasnak megfeleld irdnyba,
és a simitds tartomanya arnyékolédik.

Illesztési tartomany: Beallitja az arnyékolni kivant
tartomanyt. A beallitas egy képpontnyi
pontossaggal lehetséges. A maximalis tartomany a
felbontas 45 %-a.

Fekete szin szintje

Allitsa be a fényeré és a ténusbeli kiilonbségeket
azokon a teriileteken, ahol a képek fedik egymast,
és ott is, ahol a képek nem fedik egymast.

@ "Fekete szin szintje" 86. oldal

Segédlet megjelenit.

A Be beallitéssal jelenitse meg a segédletet az
élsimitas beallitasanak a teriiletén.

Almeni

Funkcié

Igazité mintazat

A Be bedllitassal jelenitse meg egy segédletet, ami
illeszkedik az élsimitas beallitasanak a teriiletéhez.

Segédlet szine

A segédlet szineinek a kombindcidjat harom
szinbdl valaszthatja ki.

ﬂ Kapcsolja be az Elsimitas funkciot.

(1) Valassza ki az Elsimitas opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(2)  Vdélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«d] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

B Allitsa a Segédlet megjelenit. beallitisat Be értékre.

(1) Vélassza ki a Segédlet megjelenit. elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.

(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

@ Ha a segédlet nem tiszta, a Segédlet szine beallitdssal
megvaltoztathatja a szinét.

a Allitsa az lgazité mintazat beallitasat Be értékre.

(1) ValasszakiazIgazité mintazat elemet, majd nyomja meg az [«Jd] gombot.

(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

Allitsa be a ,Felsé él/Also él/Jobb oldali él/Bal oldali él” értéket.

(1) A Felso él/Also él/Jobb oldali él/Bal oldali él kivalasztdsdval allitsa be az
élsimitdst, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(2)  Valassza ki a Simitas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(3)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.




Tobbszoros kivetités funkcio

(4) Nyomja meg az [Esc] gombot.
(5) Az Illesztési tartomany bedllitasban mddositsa az arnyékolni kivant

tartomdnyt.
A legjobb érték az, amikor az atfedett teriilet és a segédlet azonos pozicién
talalhato.
(6) Nyomja meg az [Esc] gombot. -' e A Fekete szin” szintje’ beél.litést csak két egymast fedé kép esetében
lehet megfeleléen elvégezni.
i o A fekete szin szintjének beallitdsat a tesztibra megjelenitésekor nem
B AII|'tska a Segédlet megjelenit. és az Igazité mintazat beallitast Ki lehet elvégezni.
értékre.

e Ha a Geometrikus korrekc. értéke nagy, akkor lehet, hogy nem fogja
tudni megfelelden bedllitani.

g A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. e A fényeré és a toénus eltérhet az olyan teriileteken, ahol a képek
egymast fedik, ill. mas teriileteken is, még ha el is végezte a fekete
szin szintjének bedllitasat.

e Ha modositja a Felsé él/Alsé él/Jobb oldali él/Bal oldali él

Ha egy fekete kép keriil megje]en{tésre) csak azok a teriiletek kiilontilnek el, beallitdst, a Fekete szin szintje visszadll alapértelmezett értékére.

ahol a képek egymast fedik. A fekete szin szintje funkcié lehet6vé teszi a @ 34. oldal

fényeré és a ténus egyeztetését olyan teriiletek kozott, ahol a képek nem

fedik egymast illetve ahol a képek fedik egymast, igy a kiilonbség kevésbé

észrevehetd lesz.

Fekete szin szintje

Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
meniibdl. Valassza ki az Elsimitas opciét, majd nyomja meg az
[«J] gombot.

Vélassza ki a Fekete szin szintje elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.
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Megjelennek azok a pontok, ahol be kivanja allitani a fekete szin

Kép [Elsimitas] Vissza szintjét.
Jel Elsimitis Ki Ezek a pontok ugy keriilnek megjelenitésre, hogy illeszkedjenek a
Felsd él Ki Fels6 él/Also él/Jobb oldali él/Bal oldali él beallitisokhoz.
Beallitasok Alsé él ] . , , . .
. "Bal oldali él Ki Az egy oldalon megjelenitett pontok szdma a geometrikus korrekcié
GEEHECERNY | Jobb oldali él Ki soran kivélasztott beallitasi modszertdl fiigg.
Halézat Segédlet megjelenit.  Ki Példa: Ha a Bal oldali él van bedllitva és a Pont korrekcio (5x5)

Igazitd mintazat Ki keriilt kivalasztdsra
Informacio Segédlet szine Mintazat 1

\
Alaphelyzet

( [Esc]:Vissza [@I:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki a Teriilet korr. elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot. Y,
Kép [Fekete szin szintjel Vissza ﬂ Hasznélja a [a], [¥], [4], és a [ ] gombokat a mozgatni kivant
Jel Teriilet korr. ) pont kivalasztdsdhoz, majd nyomja meg az [(J] gombot.
Szinmédositas .y . , .. . "
Bedllitdsok Alaphelyzet A kivalasztott pont narancssarga szinben keriil megjelenitésre.

Részletes (]
Halézat
Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl :Vissza [$1:Kivdl. [®I:Bev. [Menul:Kilép | B Haszndlja a [« ][ ¥ ][4][»] gombokat a pont mozgatasahoz.
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Ha egy masik pontot kivan mozgatni, az [Esc] gomb megnyomasaval
térjen vissza a 4. 1épéshez, és ismételje meg a 4. és a 5. lépést.

Ha az O6sszes szlikséges pont mozgatasat elvégezte, az [Esc] gomb
megnyomasaval térjen vissza a 4. |épéshez és nyomja meg Ujra
az [Esc] gombot. Ha megjelenik egy lzenet, nyomja meg az Igen
gombot, majd nyomja meg az [J] gombot. Megjelenik a
képerny6 a 3. lépéstdl.

Vélassza ki a Szinmédositas elemet, majd nyomja meg az [¢J]
gombot.

Kép [Fekete szin szintjel Vissza

Jel Teriilet korr.

Szinmodositas ]

Beallitasok Alaphelyzet

Részletes ]
Hal6zat
Informacio

Alaphelyzet

( [Esc]:Vissza [@I:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Ugy éllitsa be az egymast nem fedé a teriiletek fényerejét és a
tonusat, hogy az illeszkedjen az egymast fedd teriiletekéhez.

[Szinmddositds]
Fényert-korrekcid
Szinkorrekcié (G/R)
Szinkorrekcié (B/Y)

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [£]:Kivalasztas [Menul:Kilép |

™\ -

A Fekete szin szintje beadllitas alapértelmezett értékének
visszaallitasdhoz nyomja meg az [Esc] gombot, amivel visszatér a
képerny6re a 7. lépéshez, majd valassza az Alaphelyzet
lehet6séget, majd nyomja meg az [J] gombot.

g A beallités befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A szinek egyeztetése

Kovesse a lenti 1épéseket a kivetitett kép fényerejének és az élsimitassal
meghatdrozott szinegyensuly beallitdsahoz.

@ A fényer6 és a szinek a bedllitdsok utin sem lesznek feltétleniil
egységesek.

n Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
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Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes Menjen vissza a 4. lépéshez és allitson be minden szintet.
menubdl.

B A beidllitds befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
B Vélassza ki a Tobb képernyd elemet, majd nyomja meg az [¢J]
gombot.

A kovetkez6 lathatoé a képernydn. Egy kép skalazasa (skalazas)

[Tébb képernyé] A kép egy része kivagasra és megjelenitésre keriilt. Ezzel lehetévé valik egy
Beallitasi szint szint 0 O nagy kép létrehozasa a tobbi kivetitd képeibdl.
Fényerd-korrekcid

o O
Szinkorrekcié (G/R) 0G O
Szinkorrekcié (B/Y) 0B O

n Vetitse ki a képet, majd nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié Menii" 109. oldal

( [Esc] :Vissza [$1:Kival. [¢]:Médos. [Menul:Kilép |

a Valassza ki a Skalazas lehetéséget a Jel meniiben.
Beallitasi szint: Ot szint van fehértdl, sziirkén &t egészen a feketéig.

Allitsa be kiilon mindegyik szintet. B Allitsa a Skalazas beallitasat Be értékre.
Fényero-korrekcid: Az egyes szinek arnyalatat a feketétdl fehérig (1) Valassza ki a Skalazas elemet, majd nyomja meg az [«d] gombot.
terjedd skdlin mddosithatja. (2)  Vdélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Szinkorrekcio (G/R): Allitsa be a zold és a piros szinek arnyalatat. (3) Az [Esc] gomb megnyomdséval visszatérhet az elé26 képernybre.

Szinkorrekci6é (B/Y): Allitsa be a kék és a sirga szinek arnyalatat.
ﬂ A Skalazas iizemméd bellitasa.

VelkliSoygr soegyer o [K-)] gomlset, & Lepey it @ (1) Valassza ki a Skalazas iizemmdd elemet, majd nyomja meg az [«J]
kivetitett kép és a beallitdsi képernys kozott. gombot

ﬂ Valassza ki a Beallitasi szint lehetéséget, majd a [41[»] gombok
haszndlataval allitsa be a bedllitasi szintet.

B Vélassza ki a Fényer6-korrekcié lehet6séget, majd a [41[ D]
gombokkal allitsa be a fényerét.

Vélassza ki a Szinkorrekcié (G/R) vagy Szinkorrekcié (B/Y)
lehet6séget, majd a [4]1[»] gombokkal allitsa be a szint.
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(2) Vélassza ki a Nagyitas megj. vagy Teljes megj. lehetdséget, majd nyomja B Skalazas beallitasa.

meg az [«J] gombot. Valassza ki a bedllitasi modszert a [ a ][] gombokkal, majd

) ) ] végezze el a bedllitast a [4 ][ )] gombokkal.
Nagyitas megj.: A jelenleg megjelenitett képhez igazit.

- +: Egyszerre novelheti vagy csokkentheti a kép méretét vizszintes és
tiiggbleges iranyba.

Fiiggoleges skalazas: Novelheti vagy csokkentheti a kép méretét
fiiggbleges iranyba.

Vizszintes skalazas: Novelheti vagy csokkentheti a kép méretét
vizszintes iranyba.

B Allitsa be a Kép megj. tartomany értékét.

=D

A,

(1) Valassza ki a Kép megj. tartomany lehetdséget, majd nyomja meg a [«J]

gombot.
Teljes megj.: A kijelzd panelméretéhez igazit (az a maximélis teriilet, (2)  Hasznédljaa [a],[ 7], [4],és [ D] gombokat a kép gorgetéséhez.
amelyen egy kép megjelenithetd). A képerny6t nézve allitsa be a képek koordinatdit és méretét.

(3) A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

p\;

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernyére.
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Hasznalati lépések

Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)
Egy id6ében kivetithet képeket, két kiilonbozé forrasbdl a vészon jobb és bal Kivetités osztott képernydn
oldaldra.

n Kivetités kozben nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlén.

A kivalasztott bemeneti forras megjelenik a vaszon bal oldalan.

Tévirdnyité

[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]

A 1épéseket a Konfigurdcié meniiben is elvégezheti.
@ Beallitasok - Split Screen 115. oldal

e Az osztott képernyGre torténé kivetités soran a kovetkezd bementi

forrasok kombinacidja nem haszndalhato.
Szamitégép - BNC, S-Video - Video, HDMI - HDBaseT

e Nem vetitheti az ugyanabbdl a bementi forrasbol szdrmazoé jelet a
képernyé mindkét (bal és jobb) oldalara.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Megjelenik a Split Screen beadll. képernyd.

[Split Screen beall.]

p
Forras
Képernyd csere
Audio forras Automatikus
Kilépés Split Screen

B Vélassza ki a Forras opciét, és nyomja meg az [&J] gombot.

ﬂ Jelolje ki a Bal illetve Jobb oldalhoz rendelt bemeneti forrast.
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[Forras]

Bal

Szamitogép
e BNC

EHo = DisplayPort
i — S-Yideo
“m— Yideo

N = HDMI

me— HDBaseT
== 5DI

Végreh.

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$]:Kivdlasztds [Menu]:Kilépés |

Ugyanezeket a miiveleteket a kovetkezd eljarassal is elvégezheti.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megviltoztatja a
kivetitett képet (Forras keresése)" 50. oldal

@ "Atvéltas a kivélasztott képre a tavvezérlé hasznalatival
51. oldal

B Vélassza ki a Végreh. elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Ha osztott kivetités soran forrast szeretne valtani, kezdje az eljarast a
2. lépéstol.

A bal és a jobb képernyé valtasa

Az alabbi eljardssal valthat a bal és a jobb képernydén kivetitett képek
kozott.

n Osztott kivetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Képernyo csere lehetéséget és nyomja meg a [J]
gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek.

A bal és a jobb kép méretének valtasa

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Képernyé méret lehetéséget és nyomja meg a [J]
gombot.

B Vélassza ki a megjeleniteni kivdnt méretet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

[Képernyo méret] Vissza

IEgyenlo
INagvobb bal
[INagyobb jobb &
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A képerny$ méretének bedllitdsat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az
alabb lathaté modon.

Egyenlé Nagyobb bal

e Egyidejlileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathaté képet

1s.

e Az egyik kép nagyitasakor a masik kép mérete csokken.

o A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg
nem ugyanolyan méretlinek tinnek, az Egyenlé érték bedllitisa
esetén sem.

A hang moddositasa

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Valassza ki az Audio forras elemet, majd nyomja meg az [J]
gombot.

B Valassza ki a tovabbitani kivant hangot, majd nyomja meg az [ ¢J]
gombot.

Ha az Automatikus opcidt vélasztja, akkor a legnagyobb képernyd
hangja keriil tovabbitasra.

Ha a képerny6k mérete egyforma, akkor a bal oldali képerny6é hanga
keriil tovabbitasra.

[Audio forras]

lAutomatikus

IKépernyd bal
IKépernyd jobb

( [Escl /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés )

Az osztott képernyd egyesitése

Az osztott képernyo visszavonasahoz nyomja meg az [Esc] gombot.
Az osztott képerny6 az alabbi lépésekkel is egyesitheto.

e Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlon.
e Valassza ki a Kilépés Split Screen lehetséget a Split Screen beall.
képerny6n. @ 91. oldal

Korlatozasok osztott kivetités soran

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az aldbbi muveletek nem hajthaték
végre.

e A konfiguraciés menii beallitasa
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e E-Zoom

e A képarany modositasa

o A tavvezérld [Userl], [User2] vagy [User3] gombjainak hasznélata

e Csak akkor jelenithetd meg sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba-
vagy figyelmeztet$ értesités jelenik meg.

e A felhasznalé logdja nincs megjelenitve.

Képekkel kapcsolatos korlatozas

e A jobb képerny6n lathaté képre a Kép menii alapértelmezett értékei
vonatkoznak. Ugyanakkor a bal képerny6n kivetitett kép beallitasai
érvényesek a jobb oldali képernyén lathaté képre is a Szinmod,
Szinh6émérséklet és Specialis beallitidsok esetén. Tovibba a Keret
interpol. beallitdsai a Jel meniibdl is érvényesek a bal képerny6n lathato
képre.

e Az Aut. iriszallitdas nem elérhetd.
@ Kép - Aut. iriszallitas 112. oldal

Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V
némitas)
Ezt akkor lehet haszndlni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanival6jara

szeretné irdnyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példdul
amikor szamitogéprol vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Minden alkalommal, amikor megnyomja az [A/V Mute] gombot, az A/V
némitas ki- vagy bekapcsoldodik.

Tavirényité

[ Auto ] Aspect] [Co\orMode]

TestPatten | | Freeze ANute
Menu

e Ha a konfiguraciés meniiben az A/V némitas feloldas van bedllitva
az A/V némitas értékeként, a kovetkezé miiveleteket az A/V némitds
feloldasa nélkiil is el tudja végezni.

@ Részletes - Miikodés - A/V némitas feloldas 117. oldal
- A forras mddositasa a tavirdnyité forrds-moédosité gombjaival.

@ "Atvaltds a kivélasztott képre a tavvezérld hasznalataval
51. oldal

- A Kkivetitd vezérlése a szamitdgéprél kommunikdciés parancsokkal.
@ "Megfigyelés és vezérlés" 166. oldal

Az A/V némitast csak az [A/V Mute] gomb megnyomadsaval, vagy
egy A/V némitas Ki parancs kiildésével lehet feloldani.

® Mozgd képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos aktiv
A/V némitas funkciéval is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa attol
a ponttol, amikor az A/V némitas funkciét aktivalta.

e Kivélaszthatja a Konfiguraci6 menii [A/V Mute] gombjanak
megnyomasat kovetéen megjelenitett képernydt.

@ Részletes - Kijelzé - A/V némitas 117. oldal
e A lampa A/V némitas kozben is vildgit, igy a lampa iizemorai
folyamatosan telnek.
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A kép kimerevitése (Fagyas) J
Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra . 4 il / .
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan : I ] \I - =
kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil végrehajthat R LIR LIt
olyan mtveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha el8zetesen aktivalja a Fagyas funkciot. L [

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Fagyas be- vagy kikapcsol.

n Inditsa el az E-Zoom funkciot.
Téaviranyité

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez (-E.E-).

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

TestPattern| | Freeze | [ A/VMute

Tavirdnyité

-Split W-Default

(Page ) (Volume) (E-Zoom)

(|| @

' e A hang nem kapcsolddik ki. ((usert ) ((user2 ] ((user3 )
e Mozgd képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos a
képerny6 kimerevitésekor is. Nem lehetséges a Kkivetités folytatasa
attél a ponttdl, amikor a képerny ki lett merevitve. a Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a terliletére, amelyet
¢ Ha a Konfiguracié meni vagy a Sug6 képerny6 megjelenitése kozben ki akar nagyitani.
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Stigd e
képernyé eltiinik. Taviranyit6
e A Fagyas az E-Zoom hasznalata kézben is mikédik.
< -

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabdl.
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B Kinagyitas.

Tévirdnyité

G ()

(Page ) (Volume) (E-Zoom)

[®] gomb: minden egyes
megnyomaskor felnagyitja az adott
részt. A gomb lenyomva tartdsaval
gyorsan kinagyithatja.

[Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
képeket.

kikapcsolasahoz.

¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a[a] [¥], [4] vagy [P] gombot.

e Az E-Zoom nem elérhetd, ha a Skalazas beillitisa Be.
@ Jel - Skalazas 113. oldal

[Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom

Felhasznal6 logéjanak mentése

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznal6i logoként menthetd.
A felhasznal6i logd mentése utan a logdt nem lehet visszadllitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

n Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logéként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfigurdcié Menii" 109. oldal

a A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logéja
lehetéségre.

e Ha a Felh. logo védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy {izenet és a
felhaszndléi logdét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitdst Ki
értékre allitja.

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 103. oldal

e Ha a Felhasznalé logdja lehetéséget a Geometrikus korreke.,
E-Zoom, Képarany funkcidk végrehajtdsa soran valasztja ki, a
folyamatban 1évé funkci6 ideiglenesen ledll.

B Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaldi logonak?”
Uzenet, valassza az Igen lehet8séget.

Ha megnyomja az [ ¢J] gombot, a képernydméret megvaltozhat

a jeltél fuggben, a képjel tényleges felbontdsanak megjelenitése
érdekében.

ﬂ Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznéléi
logéként szeretne hasznalni.

Ugyanezeket a miiveleteket elvégezheti a kivetitd kezel6panelének
hasznalataval is.

T4virdnyité

400x300 pont méretli képet menthet.
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B Amikor megnyomja a [«J] gombot, és az "Ezt a képet valasztja?"
Uzenet jelenik meg, valassza az Igen lehetdséget.

B A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a nagyitasi tényezét.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaléi logonak?"
Uzenet, vélassza az Igen lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a "Kész."
uzenet.

$ Ha elment egy felhaszndl6 logét, az el6z6 felhasznaldi logd
torlédik.
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A jelenleg megjelenitett kép bedllitasai mentésre keriilnek a memoriaban, igy

sziikség esetén betoltheti Gket. A kovetkez6 mentielemek beallitasai kertilnek Kép Vissza
mentésre a memoridban Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
) Jel Split Screen
= " " . Vezérlés zaroldsa Teljes zarolds
i Sl Bedllitasok & BEAEUNLIVELFAET] ECO
Kép Az sszes beallitasi elem S Hangeré 0o
— Részletes Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Jel 3D beallitas Felhaszndléi gomb
Progressziv Hal6zat Tesztdbra
Keret interpol. o Memoria
Zajesokkentés Informacio Alaphelyzet
Moszkito zaj szlirése Alaphelyzet
Videé tartomany
Skalazas
Overscan
Képfeldolgozas
Beallitasok Aramfogyasztas Vdlassza ki a hasznalni kivant funkciét, majd nyomja meg az [«J]
ombot.
Részletes Tobbszoros kivetités 9
- Fényerd szint A Betoltés memoriabol és a Mentés a memdriaba csak akkor
- Flsimitas hajthaté végre, ha egy kép meg van jelenitve.
- Tobb képernyd

A memoria mentése/betoltése/torlése

Nyomja meg a [Menu] gombot, amikor egy kép meg van jelenitve.
@ "A Konfiguraci6 Menii" 109. oldal

a Kattintson a Mem@ria elemre a Beallitasok meniben.



Memoria funkcio

Kép [Memdrial

Jel Betdltés memoriabdl
. Mentés a memériaba

Beadllitasok ¢ BRIEHILIER G

e Memdria atnev.

Részletes
Halézat

Informacio

Funkcié Magyarazat

Memoéria atnev. Moddositja a memoria nevét. Vélassza ki a
modositani kivint memoria nevét, majd nyomja
meg az [ ¢J] gombot. A szoftveres billentytizet
segitségével irja be a memoria nevét.

@ "A virtualis billentytizet m{ik6dése"

121. oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja
meg az [ ¢J] gombot.

Alaphelyzet
Funkcio Magyarazat
Betoltés memoriabol Betolti a mentett memoriat. Ha kivélaszt egy

memoriaban tarolt elemet és megnyomja az [ ¢J]
gombot, akkor a jelenlegi kép beallitésai feliilirasra
keriilnek a memoriabdl el6hivott beallitasokkal.

Mentés a memériaba A jelenleg megjelenitett kép beallitdsai elmentésre
keriilnek a memoriaba. Ha kivélaszt egy memdria
nevet és megnyomja az [ «J] gombot, a beallitasok
mentésre keriilnek.

Memodria torlése A regisztralt memdria torlése. Ha kivalaszt egy
memoria nevet és megnyomja az [ ¢J] gombot, egy
izenet jelenik meg. Vélassza az Igen lehetGséget és
nyomja meg az [ ¢J] gombot a kivalasztott

memoria torléséhez. A Memdria térlése meniiben
torolheti az 0sszes memoriat.

@ Alaphelyzet - Memdria torlése 125. oldal

Ha egy memoriat mar elmentett, a memoria neve és szinmddja
megjelenitésre kertilnek.

JMemory1 ¢sRGB
IMemory2 DICOM SIM
I Memory3

IMemory4

I Memory5
I Memory6
IMemory7
I Memory8
IMemory9
IMemory10

o Legfeljebb tiz memériatipust térolhat.
e Ha a memoria neve mellett balra talalhat6 jel szine zoldre

valtozik, az azt jelenti, hogy a memoria mar tarolva volt. Ha
egy mar eltarolt memoriat valaszt ki, egy tzenet jelenik meg
azt kérdezve, hogy feliil kivanja-e irni a memoériat. Ha a Igen
valaszt adja, az el6z6 bedllitasok torlédnek, és az aktudlis
bedllitasok tarolédnak.




Utemezési funkcio

LehetGség van a kivetit6 tervszerii be- vagy kikapcsolasara, illetve a beviteli

forras atvaltasara. A megadott események bizonyos napokon vagy a hét
meghatarozott napjain a meghatdrozott idépontokban automatikusan
végrehajtddnak. Legfeljebb 30 eseményt tarolhat.

/\ Figyelmeztetés

Ne helyezzen a lencse elé gyulékony targyakat. Ha a kivetitét automatikus
miikodésre litemezte, a lencse elé helyezett gytlékony targyak tiizet okozhatnak.

Egy litemezés elmentése

o A konfiguraciés menii Datum és id6 pontjaban bedllithatja vagy

pontosithatja a kivetitd datum és id6 beallitasait.
@ "Az id6 beallitasa" 35. oldal

e Ha az Ora/Idézit6 védelem értéke Be a Jelszavas védelem meniiben,
az ltemezési funkcidéra vonatkozd bedllitisok nem moddosithatok.
Valtoztatdsokat akkor lehet végrehajtani, ha az Ora/Idézité védelem
beallitast Ki értékre allitja.

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 103. oldal

Beallitasi modszerek

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfigurdcié6 Menii" 109. oldal

a Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetéséget a Részletes
menibdl.

B Valassza ki az Uj hozzaadasa lehetéséget az Utemezés meniibdl.

02-22

02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-28

Allitsa be az Utemezést.

Almeni megnevezése

Funkcié

Esemény bedllitas

Valassza ki a kivetit6 altal végrehajtando
muveletet, amikor az esemény bekovetkezik.
Vilassza a Nem modosult opcidt azokhoz a
tételekhez, melyeket nem kivan modositani az
esemény bekovetkezésekor.

A kovetkezd miivelteket allithatja be.

e Tap

e Forrds

o Aramfogyasztés

e A/V némitas

e Hangerd

Datum /idé6 bedllitas

Az esemény végrehajtasia ditumanak, napjanak és
id6épontjanak beallitasa. A szoftveres billentytizet
segitségével adja meg a datumot és az idét.

@ "A virtualis billenty{izet mikodése”

121. oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja
meg az [ ¢J] gombot.




Utemezési funkcio

B Vélassza ki a Mentés elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Tovabbi iitemezések rogzitéséhez ismételje meg a 3 - 5. 1épéseket.

B Vélassza ki a Beallitas kész opcidt, majd valassza az lgen
lehetéséget a mentés befejezéséhez.

@ Megjelenik egy naptir az Id6zité beallitasai képernyén (a képernyd a W 0es o w2t oo

3. 1épésnél). Ha egy esemény mentésre keriil, a kijelzé bekapcsol. ( = :
egyszeri esemény; =8 : ismétl6dé esemény; =8 : kommunikacié be/ki;

= : érvénytelen esemény)

Hasznalja a [4 ][ D] gombokat az adott napra iitemezett események
kiemeléséhez és ellenOrzéséhez.
Emelje ki a szerkeszteni kivant eseményt, majd nyomja meg
az [Esc] gombot.

Egy ltemezett esemény bevitele

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfigurdcié Menii" 109. oldal

a Valassza ki az 1d6zité beallitasai lehetéséget a Részletes I i iieaaisescains
menubdl.

02-23 02-24 02-25 02-26 02-27 02-28

B Haszndlja a [41[P] gombokat a szerkeszteni kivant Utemezett =
eseményt tartalmazé datum kiemeléséhez.




Utemezési funkcio

@ A rendszeresen ismétlédé események mellett egy ismétlodik
ikon is lathato.

B Végezze el a bedllitsst a megjelenitett meniibél.

02-22 02-23 02-24 02-23 02-26 02-27 02-28

Almeni megnevezése Funkci6

Be és Ki A kivalasztott iitemezett esemény engedélyezése
vagy letiltdsa. Ha egy litemezett esemény
engedélyezve van, a kijelz6 zolden vilagit.

Szerkesztés Szerkesztheti az {itemezett esemény tartalmat.
Valassza ki a Mentés elemet, majd nyomja meg az

[ ] gombot a szerkesztés befejezéséhez.

Torlés Torli a kivalasztott titemezett eseményt.

Uj hozzéadasa Uj iitemezett esemény mentése. Vélassza ki a
Mentés elemet, majd nyomja meg az [ &J ] gombot
a mentés befejezéséhez.

a Valassza ki a Beallitas kész opciét, majd vélassza az Igen
lehetdséget a szerkesztés befejezéséhez.

Az Osszes tarolt ltemezett esemény torléséhez valassza az
Utemezés alapallapotba lehetéséget, majd pedig nyomja meg az
Igen gombot. Vilassza ki a Bedllitas kész opciét, majd valassza
az Igen lehetGséget az iitemezett események torléséhez.



Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zaroldsa/Tavvezérld gombok zira
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A muikodés korlatozasa” 105. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatlé zar" 106. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem hasznalhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A kivetité haszndlati modjatol fiiggden a jelszavas védelem alabbi négy
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme beillitisa Be, a felhaszndl6i logora
vonatkozd alabbi beadllitisok nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése
e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a

Kijelz6 meniipontbdl
@ Részletes - Kijelz6 117. oldal

e Halozatvédelem
Ha a Halozatvédelem Be értékre van dallitva, akkor a Haldzat
bedllitdsainak modositisa le van tiltva.
@ "Hal6zat meni” 121. oldal

e Ora/Idézité védelem
Ha a Ora/Idé6zité védelem Be értékre van dllitva, akkor a kivetitd
rendszerdrdjanak vagy az iitemezett események modositasa le van tiltva.

A Jelszavas védelem beallitasa

A TJelszavas védelem a kovetkez8képpen allithatd be:

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.

Tavirdnyité

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

TestPattern| | Freeze | | A/VMute

A—'\\



Biztonsagi funkciok

Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot.
Ha a beirt jelsz6 megfeleld, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitasi meniije.

@ "Jelszo beirdsa" 104. oldal

a Vélassza ki a kivant tipusu jelszavas védelmet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem DKi

Felh. logé védelme Ki
Halézatvédelem ]

Ora/ld6zitd védelem Ki

Jelszé

([#1:Kivalasztds [@I:Bevitel [Menul:Kilépés |

B Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [J] gombot.

Az [Esc] gomb megnyomdsaval visszatérhet a 2. 1épésben lathatd
képernydre.

ﬂ Jelszd beallitasa.

(1) Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg a [ J] gombot.

(2)  Amikor a kijelz6n megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot. A jelszd alapértelmezett
értéke "0000". Mddositsa ezt az értéket a kivant jelszora. Ha a Nem vélaszt
jeloli ki, a kijelzén 1jbol megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyli szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyd.

Téaviranyité

1 J)C2 ) (s
;J@[_J
[ID]

On -Off

(4)  Ujbél irja be a jelszot.
Megjelenik a "Az 4j jelszot tarolta a késziilék." tizenet.

Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend iizenet felszolitja ont a jelszd
ujboli beirasara.

Jelszdé beirasa

Amikor megjelenik a jelszé beirdsi képernyd, a taviranyitéval irja be a
jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[Jelszd]

irja be a jelszot.

Tovabbi informaciét a dokumentacidban talal.

( [0-91 :Bevitel ]

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen feloldasra keriil a Jelszavas védelem.



Biztonsagi funkciok

Figyelem

e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, nagyjabdl ot percre
megjelenik "A kivetitd zarolva van." tizenet, majd a kivetité készenléti
tizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hizza ki a tdpkébelt a konnektorbdl,
majd dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetitét. A kivetit6 kijelz6jén
ujbdl megjelenik a jelszd beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkézelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

¢ Ha folytatja a fenti miiveletet és harmincszor egymas utan hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd tizenet és a Kkivetité utdna mar nem fogad el
tovabbi jelszd-beirast. "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A mukodés korlatozasa

A kivetitd az aldbbi két mikodéskorlatozd funkcioval van felszerelve.

e Vezérlés zarolasa
Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatdkon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését.

e A tavvezérld gombok zara
Ez a funkcié deaktivalja a gombokat a tavvezérl6 alapveté miikodtetéséhez
sziikséges gombokon kiviill, hogy megelézze a kezelési hibakat.

Vezérlés zarolasa

Az alabbi mddokon zarhatja le a kezeldpanel kezeldgombjait. A taviranyitot
hasznalhatja a szokdsos modon akkor is, ha a vezérlopanel le van zarva.

e Teljes zarolas
A vezérl@panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket a
vezérlpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zérol.
A kezel6panel Osszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Kivetités kozben nyomja meg a[®] gombot a kezel6panelen a
Vezérlés zéroldsa képernyd megjelenitéséhez.

A beallitasok elvégezheti a konfiguraciés meniibdl is a Vezérlés
zarolasa pontban.

@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 115. oldal

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciot.

[Vezérlés zdroldsal Vissza

iTeljes zarolas

IVezérlés zarol.

( [Escl :Visszalépés [$1:Kivdl. [@®]:Bedll. [Menul:Kilép |

Amikor megjelenik a megerdsitést kéré Uzenet, vélassza ki az Igen
lehetdséget.

A vezérlépanel gombjai a kivalasztott bedllitdsnak megfelelen le
vannak zarva.



Biztonsagi funkciok

Az aldbbi médon oldhatja fel a vezérlépanel lezardsat.

e A taviranyito segitségével dllitsa a Vezérlés zarolasa bedllitast
Ki értékre a konfiguraciés meniiben.

@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 115. oldal

e Nyomja meg, és nagyjabol hét masodpercig tartsa lenyomva a
[«d] gombot a vezérl6panelen, ekkor megjelenik egy iizenet
és a zar feloldasra kerdl.

A tavvezérlo gombok zara

Ez a funkcid lezarja a tavvezérld kovetkezd gombjait.

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMOde]

l[TestPattem ][ Freeze ] [A/\/ Mute]

(enu ) (esc/8)
(&)
NG

S )
(E-Zoom)

Page ([ Volume

888

[ User1 ] [ User2 ] [ User3 ]]

D
on(C@of

Ha lenyomva tartja a [Help] gombot legaldbb 5 masodpercig, a tavvezérld
gombok zdra be- illetve kikapcsol.

Tavirényité

e )E)
e ) ) (e )
7))
o) o) (Chum)
Onoff

$ A kovetkezé6 miveletek lezart tavvezérl6-gombok esetén is
rendelkezésre allnak.

e A Tévoli vev@késziilék bedllitds alapértelmezett értékeinek a
visszaallitdsa

o A tavvezérl6 gombok zaranak feloldasa

Lopasgatlé zar
A kivetit8t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilds
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver

Security Systemmel.

A Microsaver Security Systemre vonatkozo tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi
kabelt.


http://www.kensington.com/

Biztonsagi funkciok

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.




TOP

Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio Menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti. B Itt valaszthat egy almenupontot.
Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatdsra, a

Kép Vissza
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr

miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és

/ 7 1 1y / 1 e ;o / Jel Split Screen
a vonatkozo miveletek leirdsdért lasd a menihoz tartozd dtmutatot. B e o aeromsa | Gleles zarolas
[Bea’llitésok 41 Aramfogyasztas ECO
b  Hanger& 0
n Megjeleniti a Konfiguracié meni képerny6jét. Reszletes P o FloV/naw
Haldzat Tesztdbra
- | _ Meméria
Kep . . Informacié Alaphelyzet
=  Szinmdd IGELTATE]
Jel Fényerd Alaphelyzet
Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elgssgg_ i
) (o] Szinhdmérseklet (([Esc] :Vissza [#1:Kival. [®]:Bev. [Menul:Kilép )

Hilézat Specidlis

Aut. iriszdllitas
Informacié Alaphelyzet

a ltt médosithatja a beallitasokat.

Alaphelyzet

[Bedllitisok] Vissza

([ () E— )

([Escl /[QI:Visszalépés [@1:Kivalasztds [Menul:Kilépés |

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

[Aramfogyasztas] Vissza

Kép

Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr JH&mérs. dtkapcsolds
Jel Split Screen IECO

. Vezérlés zdroldsa Teljes zdrolds

[Beéllitésok ] Aramfogyasztas ECO
—R’ ot ??ﬂgle.rb' — Elgl/h’tl ([Escl:Vissza [#1:Kival. [@I:Bedll. [Menul:Kilép |
észletes avoli vevokésziilé bl/hdtu

Felhasznaldi gomb
Halozat Tesztabra

Memoria
Informacio Alaphelyzet %

Ha [Default]: Alaphelyzet van megjelenitve az utmutatoban, és
Alaphelyzet q A7 ez 11174 4
megnyomja a [Default] gombot a tdviranyitén, a beallitasok

visszadllitasra keriltek az alapértelmezett értékekre.

(([Esc] /[®I:Visszalépés [#1:Kivalasztds [Menul:Kilépés |

B A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



A funkcidk felsorolasa

Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

zése se
Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@ 112. oldal sRGB, DICOM SIM, Tobbszords
kivetités, 3D dinamikus, 3D
bemutatd, 3D mozi és
T6bbképernyds 3D
Fényerd -24-24
Kontraszt -24 -24
Szintelitettség -32-32
Arnyalat -32-32
Elesség -5 és 5 kozott és Specidlis
Szinhémérséklet 3200K, 5000K és 10000K kozott, -4
és 6 kozott
Specialis Gamma, RGB és RGBCMY
Aut. iriszallitas Ki, Normal és Gyors
Jel meniu Aut. bedllitas Be és Ki
@ 113. oldal Felbontis Automatikus, Széles, Normal és
Kézi
Savtartas -
Szinkron -
Pozicid -
3D beallitas 3D képek
Progressziv Ki, Video és Film/Automatikus

zése se

Keret interpol. (csak az | Ki, Alacsony, Normal és Nagy

EB-G6970WU eseté-

ben)

Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

Moszkit6 zaj sziirése Be és Ki

Vide6 tartomany Automatikus, Normal és Kibévitett

Bemeneti jel Automatikus, RGB és Osszetevd

Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM

Képarany Normal, Automatikus, 4:3, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi

Skalazas -

Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%

Képfeldolgozas Finom, Gyors

DisplayPort EQ bealli- | 1,2

tas

Beallitasok menii Geometrikus korrekc. | V/F. trap. korr, Quick Corner, Ivelt
@ 115. oldal feliilet, Pont korrekci6 és Sarokfal

Split Screen

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és Ki

Aramfogyasztés Normal, Hémérs. atkapcsolas, és
ECO

Hanger6 0-20

Tavoli vevokésziilék Elol/hatul, El6l, Hatul és Ki

Felhaszndl6i gomb

Felhasznaléi gomb 1, Felhasznaloi
gomb 2, és Felhasznaldi gomb 3

Tesztabra
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Fémeni megneve-

Almeni megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

@ 117. oldal

zése se
Memoria Betoltés memdariabdl, Mentés a
memoridba, Memoria torlése és
Memoria atnev.
Részletes menii Kijelz Meniipozici6, Uzenet, Kijelz8

hattere, Indul6 képernyé6, A/V
némitds, Készenl. megerdsit.,
Légsz. Tiszt. Ert., Vetitévaszon,
Paneligazitds és Szin homogenitas

Felhasznalé logdja

Kivetités

El4l, ElSl/Plafon, Hatul és
Hétul/Plafon

Irdny

0 Fok - 180 Fok - -15 Fok

Mikodés

Betédp kapcsold, Alvé méd, Alvod
mod idézitd, Nagy magassag, BNC
szinkroncsat., Tavvezérl§ tipusa,
Ford irany gomb, Forrasker.
inditaskor, A/V némitas feloldas,
Hangjelzés, Obj. tipus, Azonnali
kikapcsolas és Datum és id6

A/V beallitdsok

A/V kimenet, Monitor kimenet, és
Hangbeallitdsok

Készenléti tizemmod

Kommunikacio be és
Kommunikacio ki

HDBaseT

Kommunikacid vezérlése, Extron
XTP

To6bbszoros kivetités

Fényerd szint, Elsimitas, Tobb
képerny®, Kivetitéazonosité

1d6zit6 beallitasai

Nyelv

27 nyelv

Fémeni megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Elemek vagy értékek beallitasa

Informaci6é meni

Kivetitd adatai

Lampa tizemdrai, Forras, Bemeneti

Lampa idejének null.

@ 126. oldal jel, Felbontas, Videojel, Frissitési
gyak., Szinkroninformacio,
Allapot, Sorozatszam, Event ID és
HDBaseT-jel mindsége
Verzi6 Main, Main2, és Video
Alaphelyzet menii Alaphelyzetbe mind -
@ 127. oldal

Memoria torlése

Halézat menii

Fémenii megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
beadllitasa

Alap menti @ 122. oldal

Kivetité neve

PJLink jelsz6

Web-hozzaf. jelsz6

Vezetékes LAN menii @

IP bedllitasok

DHCP, IP-cim, Alhal6zati

123. oldal maszk, Atjaré cime
IP cim kijelzés Be és Ki
Levél ment Levél értesités Be és Ki
@ 124. oldal SMTP kiszolgal6 -
Portszam -
Cim 1 beallitds, Cim 2 -
beallitas, Cim 3 beallitas
Egyebek SNMP Be és Ki

cim 2

Trap IP-cim 1, Trap IP- | -
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Fémenli megnevezése | Almenii megnevezése | Elemek vagy értékek

beallitasa
AMX Device Discovery | Be és Ki

Crestron RoomView Be és Ki
Control4 SDDP Be és Ki
Bonjour Be és Ki
Message Broadcasting Be és Ki

Kép menii

A bedllithato elemek az aktudlisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 50. oldal

Beallitasok

Részletes

Halézat

Informacio

Alaphelyzet

Szinmod Dinamikus
Fényero 0
Kontraszt 0
Szintelitettség 0
Arnyalat 0
Elesség Normal
Szinhomérséklet 0

Specialis
Aut. iriszallitas Ki
Alaphelyzet

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét.
@ "A kivetitési minéség kivélasztasa (a Szinmdd kivalasztasa)"
74. oldal
Fényeré Beallitja a kép fényerejét.
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti killonbséget.

Szintelitettség

(Allitas csak komponens vide6 vagy kompozit vide6 képbemenet
esetén lehetséges.)

Beallithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat

(Allit4s csak komponens vided bemeneti jel esetén lehetséges.
Kompozit vide6 jelbemenetnél csak NTSC-jel esetén lehetséges
az 4llitds.)

Beallithatja a kép szinarnyalatat.
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Almeni

Funkcié

Elesség

Normal: Beallithatja a kép élességét. Részletesebb modositasok
elvégzéséhez valassza a Specialis beallitast.

Specialis: Az alabbi négy elem allithatd be.

Vékony vonaljavitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja,
az egyes részletek, példaul a haj vagy a szovetmintak javitva
jelennek meg.

Vastag vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja,
a korvonal, a hattér és a kép objektumainak egyéb f6bb részei
javitva jelennek meg, hogy tisztan lathatok legyenek.

Fiigg. vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja, a
kép fuggéleges vonalai javitva jelennek meg.

Vizsz. vonal jav.: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja, a kép
vizszintes vonalai javitva jelennek meg.

Szinhémérséklet

Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Ha a Szinmoéd
bedllitasa SRGB vagy DICOM SIM, allitsa 11 1épésben 3200K,
5000K és 10000K kozott. Ha a Szinméd nem sRGB vagy
DICOM SIM értékre van bedllitva, a beéllitas -4 és 6 kozotti
tartomanyban mddosithat6. Ha nagy érték van kivalasztva a kép
kék arnyalaty, alacsony érték esetén a kép arnyalata piros.

Specialis

A modositasokat az alabbi elemek kivalasztadsaval végezheti el.
Gamma: A szinezést a gamma korrekcids értékek
kivélasztasaval, vagy a kivetitett kép vagy egy gamma grafikon
segitségével mddosithatja.

RGB: Egyénileg beallithatja az eltolas és erdsités R (piros), G
(zold) és B (kék) Osszetevbit.

RGBCMY: Kivilaszthatja kiilon-kiilon mindegyik szin
arnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (z6ld), B (kék),
C (cian), M (bibor), Y (sarga).

Almeni

Funkcié

Aut. iriszallitas

(Csak akkor allithatd be, ha a Szinmod értéke Dinamikus, Mozi,
3D dinamikus vagy 3D mozi. Ez az elem nem allithat6 be, ha az
Elsimitas értéke Be.)

Allitsa Normal vagy Gyors értékre, hogy az irisz optimalis
fényviszonyokat dllitson be a vetitett képekhez. Valassza a Gyors
értéket, hogy az irisz gyorsabban hajtsa végre a korrekcidkat
jelenetvaltaskor. A beallitast a késziilék minden egyes
szinmddhoz kiilon tarolja el.

Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az alapértelmezett
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszadllitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 127. oldal
Jel menii

A beillithaté elemek az aktualisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes beallitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni.
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Kép

Jel
Beallitasok
Részletes
Haldzat
Informacio

Alaphelyzet

Aut. beallitas Ki

Felbontas Automatikus
Sdvtartas 0
Szinkron 0
Pozicié

Bemeneti jel Automatikus

Képarany 4:3
Skalazas
Képfeldolgozas
Alaphelyzet

Finom

( [Esc] /[®]:Visszalépés [$]:Kivalasztas

[Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié
Szinkron (Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhetd el.)
Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas,
elmosoédottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.
Pozicié Ha a kép egy része nem lathato, a megjelenitési poziciot felfelé,

lefelé, balra és jobbra mddosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

3D beallitas

Hakétkivetit6 hasznalataval passziv 3D képeket vetitki, allitsa be
a 3D képek beallitast Be értékre.

Almeni

Funkcié

Progressziv

A Viltottsoros™ (i) jeleta késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzid)

Ki: Idealis sok mozgast tartalmazo6 képek megtekintése esetén.
Video: idealis altaldanos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idealis mozifilmek, szamitogépes grafika és
animacié megtekintéséhez.

Aut. beallitas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)

Ha Be értékre allitja, a bemend jel megvéltozasakor a kép
automatikusan bedll a Savtartds, Szinkron és Pozicié optimalis
értékére.

Keret interpol.

Gyors mozgasu filmeket is zokkenémentesen lejatszhat az

Felbontas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)

Ha az Automatikus lehetGséget valasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel¢en az Automatikus beallitas mellett,
példaul a kép egy része hianyzik, akkor éllitsa be a Széles
lehet6séget a széles képaranyu képek tamogatasahoz, vagy éllitsa
be a Normal lehetéséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyi bemenet
tamogatdsahoz, a csatlakoztatott szamitogéptdl fliggéen.

A Kézi opcid lehet6vé teszi a felbontds megaddsat. Ez akkor
fontos, ha a csatlakoztatott szamitogép rogzitve van.

(csak az EB- eredeti képkockak kozti atmeneti képkockak létrehozasaval.
G6970WU eseté-

ben)

Zajcs6kkentés (Ez a bedllitas nem alkalmazhatd, ha a Képfeldolgozas beallitas

értéke Gyors.)

Kisimitja a progressziv képek durvasagat. Két mod létezik.
Vélassza ki az Onnek megfelelSt. Ajdnlatos a Ki érték bedllitasa
olyan jelforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul
DVD-k esetén.

Moszkité zaj sz (-
rése

(Ez a beallitas nem alkalmazhatd, ha a Képfeldolgozas beallitas
értéke Gyors.)

Progressziv bemeneti jel esetén csokkentheti az ugrasszert
szinkiilonbségi teriileteket elvélaszté vonalak hullimszer( zajat.

Savtartas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)

Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiigg6leges csikok
jelennek meg a képeken.

Vide6 tartomany

Valasza ki a vide6 tartomdanyt a HDMI portrdl, a DisplayPort,
HDBaseT portrol, vagy az SDI portrdl érkez6 bemeneti jelhez
(csak az EB-G6970WU esetében). Allitsa be a Kibévitett értéket,
ha aggddik a rosszul beallitott fekete szin szintje vagy a
talexponalt, fako részletek miatt.
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Almeni

Funkcié

Bemeneti jel

A bemeneti jelet a Computer port és a BNC port koziil
valaszthatja ki.

Ha az Automatikus értékre 4llitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztasa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfeleléen vélassza ki a megfeleld jelet.

Videojel

Abemenetijeleta Video port ésa S-Video port koziil valaszthatja
ki. Az Automatikus érték valasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy valamilyen probléma Iép fel, példdul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet az Automatikus érték valasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden
valassza ki a megfeleld jelet.

Almeni

Funkcié

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menti Osszes
beallitdsat a Bemeneti jel, Képfeldolgozas és a DisplayPort EQ
beallitas kivételével.

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 127. oldal

Képarany

Beallithatja a kivetitett képek Képardny®”.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa” 76. oldal

Skalazas

Ha t6bb kivetitét hasznal egy kép kivetitéséhez, minden egyes
kivetitén allitsa be a képtartomanyt.

@ "Egy kép skalazasa (skdldzas)" 89. oldal

Overscan

(Csak komponens vided jelbemenet esetén allithato.)

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) moédositja. A
bedllithat6 levagasi tartomany 4% vagy 8% lehet. Automatikus
bedllitas valasztasa esetén ezt a késziilék a bemeneti jelnek
megfeleléen automatikusan valasztja ki.

Képfeldolgozas

A képfeldolgozasi beallitdsokat mddositja.
Gyors: a képek gyorsabban jelennek meg.
Finom: a képek jobb minéségben jelennek meg.

DisplayPort EQ
beallitas

Beallitja a DisplayPort bemeneti jel szintjét a DisplayPort-hoz
csatlakoztatott eszkozoknél. Ha a képen nagyfoku interferencia
jelenik meg, vagy valamilyen probléma 1ép fel, példaul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet, valassza az 1 vagy 2 lehet8séget,
majd er6sitse meg a valasztast.

Beallitasok menii

Beallitasok
Részletes
Haldzat
Informacid

Alaphelyzet

Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Split Screen
< Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
W) Aramfogyasztas ECO
Hangerd 0
Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb
Tesztabra
Meméria
Alaphelyzet

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [#]:Kivalasztas

[Menul:Kilépés |
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Almeni

Funkcié

Geometrikus
korrekc.

Kijavithatja a torzulast.
@ "A Kivetitett kép torzitdsdnak korrekcidja" 52. oldal
e V/F. trap. korr:
A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
bedllitasaval korrigalhatja a fiigg6leges és vizszintes
trapéztorzitast.
e Quick Corner:
Itt vélaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
o Tvelt feliilet:
Korrigélja az ivelt feliiletre vetités soran keletkezd torzitast.
e Pont korrekcio:
A Kkivetitett képet egy raccsal mezbkre osztja, és korrigélja
a torzulast a kivalasztott rdcspontok oldaliranyu, vagy
felfelé és lefelé tortén6é mozgatdsaval.
o Sarokfal:
Korrigalja a derékszogl feliiletre vetités sordn keletkezd
torzitdst.

Almeni

Funkcié

Tavoli vevoké-
szulék

Korlatozhatja a tavvezérlé vezérlSjelének fogadasat.

A Ki érték beallitdsa esetén a miveletek nem végezhetSk a
tavvezérlérél. Ha a tavvezérlérdl kivan miveleteket végezni,
akkor a bedllitds alapértelmezett értékének visszaallitdsihoz
tartsa legaldbb 15 mdasodpercig lenyomva a

tavvezérld [Menu] gombjat.

Felhasznalo6i
gomb

Valassza ki azokat az elemeket a Konfigurdcié mentibél,
amelyeket a taviranyité [Userl], [User2] és [User3]
gombjédhoz kivan hozzdrendelni. A kovetkez6 elemeket
rendelheti hozza.

Aramfogyasztés, Informacio, Progressziv, Geometrikus
korrekc., Tobbszoros kivetités, Felbontas, Memoria, vagy
Képfeldolgozas

Split Screen

A képerny6t feloszthatja két képernydre.
@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)" 91. oldal

Tesztdbra

Lehetéség van egy tesztminta megjelenitésére, amely
segitségével kivetité lizebe helyezésekor a kivetités mas
késziilék csatlakoztatasa nélkiil is bedllithato.

@ "Tesztdbra megjelenitése” 29. oldal

Vezérlés zarola-
sa

A kivetitd vezérldpanelének hasznalatanak korlatozasara
szolgal.
@ "Vezérlés zaroldsa" 105. oldal

Memoria

A memoria funkciéval kapcsolatos miiveletek és beallitdsok
végrehajtasa.
@ "Memoria funkcié" 98. oldal

Aramfogyasztas

A Normal beallitas esetén vildgit a ldmpa a legnagyobb
fényerével.

A Hoémérs. atkapcsolas beadllitas esetén, ha a kornyezet
hémérséklete” tilsigosan megemelkedne, a lampa
automatikusan elhalvanyul, hogy szinten tarthassa a
mikodési hémérsékletet.

Az ECO beallitas esetén az aramfogyasztds a kivetetés alatt
csokken és a ventilator halkabb lesz.

Alaphelyzet

Visszadllithatja a Beallitisok menii sszes bedllitdsat az
alapértelmezett értékre a Felhasznaloi gomb és a Memoria
érték kivételével.

Az Osszes meniipont alapértelmezett bedllitdsra torténd
visszaallitasdhoz lasd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 127. oldal

Hangeré

Szabalyozhatja az Audio Out portrol érkezé hangjelek
hangerejét. A bedllitott értékeket a késziilék mindegyik
forrashoz kiilon menti.

¥ Miikodési hdmérséklet +40°C fok 0 - 1499 méteres magassagban, és +35°C fok
1500 - 3048 méteres magassagban.
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Részletes menii

Kép
Jel
Beallitasok

Részletes

Halézat
Informacio

Alaphelyzet

@

Kijelz6

Felhasznald logdja

Kivetités El6I

Irdny 0 Fok
Mikodés

A/Y Settings

Készenléti lizemméd Kommunikacio ki
HDBaseT

Tébbszords Kivetités

Id6zit6 beallitasai

Nyelv &€

Alaphelyzet

( [Esc] /[@]:Visszalépés [#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.
Meniipozicié: Valassza ki a helyet, ahol a meniit meg
kivanja jeleniteni a kivetitett képen.

Uzenet: Ki érték beallitasa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forras, Szinméd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hidnyét jelz6 iizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™ Képjel hidnya esetén a kijelz hdtterét a
Fekete, Kék vagy Logo értékekre dllithatja.

Indulé képerny6™: Ezt a beallitist Be értékre allitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logodja.
A/V némitas™: Itt allithatja be, hogy az[A/V Mute] gomb
megnyomasakor a megjelenitett képerny$ Fekete, Kék vagy
Logé legyen.

Készenl. megerésit.: (Ez nem valaszthatd, ha a Tavvezérld
tipusa bedllitaisa Egyszerii.) Ha Be (alapértelmezett) értékre
van éllitva, megjelenik egy megerGsitd tizenet, amely
megkérdezi, hogy szeretné-e kikapcsolni a tapfesziiltséget,
amikor megnyomja a [(D] gombot. Nyomja meg ismét a []
gombot a tapfesziiltség kikapcsoldsahoz.

Légsz. Tiszt. Ert.: Itt dllithatja be, hogy engedélyezi-e (Be/
Ki) a Légsziir6 tisztitasi értesitést. Ha ez a funkcié Be
értékre van dllitva, és az egység tomddést észlel a
leveg6sziir6ben, iizenet jelenik meg a kijelzén.
Vetitdvaszon: Allitsa be a kivetitett képernyé képardnyat és
@ "Képerny$ beallitasok" 27. oldal

Paneligazitas: Kijavitja a szinek igazitasi hibait (piros és
kék) a képernydn.

@ "Paneligazitas” 158. oldal

Szin homogenitas: Beallitja a szintdnus egyensulyat az egész
képerny6n.

@ "Szin homogenitas" 159. oldal
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Felhasznalo lo-
goja*

Itt moédosithatja a Kijelz6 héttere, az A/V némitas stb.
funkcié hasznalatkor hattérként megjelend felhasznald
logojat.

@ 'Felhasznalé logdjanak mentése” 96. oldal

Kivetités

A Kkivetit6 felszerelésének madjatél fiiggéen valassza ki az
alabbi kivetitési mdodok egyikét.
Elél, Elél/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

Moddosithatja a bedllitast, ha nagyjabdol 6t masodpercre
lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot.

El6l«» Elol/Plafon
Hatul « Hatul/Plafon

Irdny

Allitsa be ezt a paramétert a kivetitd telepitési allapotdnak
megfeleléen.
@™ "Belizemelési bedllitdsok" 26. oldal

Mikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetit6
a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség aramsziinet utdni visszatérésekor a
kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Ha Be dllapotban van, akkor a vetités
automatikusan ledll, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem
hasznalja a késziiléket.

Alvé moéd idézit6: amikor az Alvé méd értéke Be, 1 és
30 perc kozott beallithatja a kivetitd automatikus
kikapcsolasi idejét.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét

1500 méteres tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

BNC szinkroncsat.: Allitsa be a BNC portbol érkezd jel
végzédtetését. A bedllitas értéke alapesetben Ki. Allitsa Be
értékre, ha analég (75Q) végzédtetésre, pl. kapcsolokra van
sziikség.

Tavvezérlé tipusa: Kivalaszthatja a Normal vagy Egyszerii
értéket a tavvezérld tipusatdl fiiggden.

Allitsa ezt az értéket Normal helyzetbe, hogy haszndlhassa a
kivetitéhoz kapott taviranyitét. Az Egyszerti beallitas
valasztasa esetén ez a kivetitdé mukodtethetd mas Epson
kivetité taviranyitéjaval is. Ez a lehet8ség idedlis, ha olyan
taviranyitét kivdn hasznalni a kivetité mukodtetésére, mely
ismerés az On szamara.

Ha azonban ez a beallitds Egyszeri értékre van allitva, nem
haszndlhatja a kivetit6hoz tartozé taviranyitot.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy ez a beallitds helyes, mert ha
a kivetitd a mennyezetre vagy egyéb nehezen elérhet$ helyre
van szerelve, a beallitds visszadllitisa Normal értékre
nehézségekbe {itkozhet. Emellett nem hasznalhatja azokat a
funkcidkat, amelyekkel a kivetits, illetve a hasznélt
taviranyité nem rendelkezik.

Ford irany gomb: Allitsa Be értékre, ha a kivetitét a
mennyezetre szereli.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Forrasker. inditaskor: Beallithatja (Be/Ki), hogy a kivetit6
bekapcsolasakor automatikusan észlelje-e a bejové képjeleket.
A/V némitas feloldas: (Ez az elem nem allithaté be, ha a
Felh. logé védelme a Jelszavas védelem alatt Be értékre van
allitva. @ 103. oldal)

Ha az A/V némitas be van allitva, akkor az A/V némitdast
csak az [A/V Mute] gomb megnyomadsaval lehet feloldani
(vagy egy A/V némitds Ki parancs elkiildésével).

A Barmelyik beallitds esetén az A/V némitas felolddsra
keriil, ha egy tetszleges miiveletet végez a kivetit6n.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)"
94. oldal

Hangjelzés: Ha a bedllitas értéke Be, a késziilék
visszajelzésként egy hangjelzést ad be- illetve kikapcsolaskor,
vagy a lehiités befejezésekor.

Obj. tipus: Valassza ki az On 4ltal hasznalt lencse
tipusszamat.

Azonnali kikapcsolas: Ha a bedllitisa Engedélyezve, a
kivetité a kikapcsolas utdn kb. harom madasodperccel
készenléti modba lép. Ha a kikapcsoldst kovetSen azonnal
visszakapcsolja a késziiléket, a parancskommunikdci6
megszakadhat. A parancskommunikacié stabilizalasahoz
allitsa a beallitdst Nem miikodik értékre. Ha Nem miikodik
értékre van dllitva, a kivetité a kikapcsolds utan kb.

75 masodperccel készenléti modba 1ép.

Datum és id6: Elvégezheti a kivetitd rendszerérdjanak
beallitasat.

@ "Az id6 bedllitasa" 35. oldal

A/V bedllitasok

A/V kimenet: (Ezt csak akkor lehet beallitani, ha a
Készenléti iizemmodd bedllitds értéke Kommunikacio be.)
Allitsa ezt Mindig értékre, ha a kivetitd készenléti 4llapotban
van és egy kills6 eszkozhoz kivan képeket és hangot
tovabbitani.

Monitor kimenet: Valassza ki a kimenti jelforrast a kiilsé
monitorhoz, amikor a kivetité készenléti allapotban van. Az
Automatikus bedllitds esetén a Computer portrdl vagy a
BNC portél érkezé analog RGB jelek tovabbitasa attdl figg,
hogy milyen forras keriilt kivalasztasra a kivetité kikapcsolt
allapotaban.

Hangbeallitasok: A kovetkezé hangbedllitasok hajthatok

végre.

e Hangkimenet: Vilassza ki a tovabbitani kivant hangot a
Computer portrol, BNC portrdl, S-Video portrél vagy a
Video portrdl torténd kivetitéshez. Az Automatikus
bedllitas esetén a hangbemeneti portrol tovabbitott hangjel
az adott jelbemeneti port fiiggvénye.

@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 40. oldal

¢ DisplayPort hangkimenet: Vélassza ki a hangforrast, ha a
képeket a DisplayPort-rol vetiti ki. Ha a DisplayPort
beallitast valasztotta, a képhez tartozd hangjel valtozatlan
formaban kerill tovabbitdsra. Ha a 3. hang bedllitast
valasztja, a hang az Audio3 portrol keriil tovabbitasra.

e HDMI hangkimenet: Valassza ki a hangforrast, ha a
képeket a HDMI portrol vetiti ki. Ha a HDMI beallitast
valasztotta, a képhez tartozé hangjel valtozatlan formaban
keriil tovabbitasra. Ha a 3. hang bedllitast valasztja, a hang
az Audio3 portrol keriil tovabbitasra.
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Almeni

Funkcié

Készenléti
Uzemmod

Ha ezt Kommunikacié be értékre allitja, akkor is vezérelheti

a kivetitt, ha az készenléti iizemmodban van.

o A kivetité allapotdnak figyelése és ellenérzése halézaton
keresztiil.

e Hangjelek és képek tovabbitasa kiils6 eszkozre. (Csak ha
az A/V kimenet bedllitdis Mindig értékre van allitva.)

e Kommunikaci6 a HDBaseT portrdl engedélyezve van.
(Csak ha a Kommunikacio vezérlése beillitis Be értékre
van allitva.)

HDBaseT

Kommunikaicio vezérlése: (Ezt az elemet nem lehet
beallitani, ha az Extron XTP bedllitisa Be.) Ha Be értékre
van allitva, az Ethernet-kommunikacié, a soros
kommunikacié és a vezetékes tavvezérld hasznalata egyarant
engedélyezett a HDBaseT-porthoz csatlakoztatott HDBaseT
Transmitter eszkozon keresztil. (Ha ez engedélyezve van, a
kivetité6 LAN portja, RS-232C portja, és Remote portja nem
hasznalhato.)

Extron XTP: Allitsa Beértékre, ha Extron XTP transmitter
eszkozt vagy atkapcsolot csatlakoztat a kivetité HDBaseT
portjahoz. Az XTP rendszerrel kapcsolatos tovabbi
részletekért latogasson el az Extron webhelyére.

http://www.extron.com/

Ha az Extron XTP elem bedllitisa Be, a
ventilator készenléti médban is foroghat, de

ez nem szamit rendellenességnek.

Almeni

Funkcié

Tobbszoros ki-
vetités

A tobb kivetitrdl torténd kivetités beallitasait végezheti el.
@ "Tobbszoros kivetités funkcié” 83. oldal

Fényer6 szint: Ha az egyes lampdk fényereje eltér, allitsa be
a lampak fényerd szintjét 1 és 5 kozott. Ezt csak akkor lehet
bedllitani, ha az Aramfogyasztds a Normal értékre van
bedllitva a Beallitaisok meniiben.

Elsimitas: A képek kozti hatar mddositdséval egyenletes
képerny6t hoz létre.

@ "Allitsa be a képek széleit (élsimitds)" 84. oldal

Tobb képerny6: Beallithatja az egyes kivetitett képek
szindrnyalatat és fényerejét.

@ "A szinek egyeztetése" 88. oldal

Kivetitdazonosité: Allitsa be az azonositét 1 és 9 kozotti
szamokkal. A Ki 4llas jelzi, hogy nincs megadva azonosito.
@ "Azonositd bedllitasai" 34. oldal

1d6zité6 beallita-
sai

Beallithatja a kivetité id6zitéjét tgy, hogy bizonyos
miveleteket hajtson végre az el6re beallitott idépontban.
@ "Utemezési funkcié” 100. oldal

Nyelv

Itt allithatja be a megjelenitett {izenetek és meniik nyelvét.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Részletes menii Osszes beallitdsat az
alapértelmezett értékre. Azonban a kovetkezd bedllitasok
nem allnak vissza az alapértelmezett értékekre.
Vaszontipus, Vaszon helyzete, Kivetités, Irany, Nagy
magassag, Tavvezérlé tipusa, Ford irany gomb, Forrasker.
inditaskor, A/V némitas feloldas, Obj. tipus, A/V kimenet,
Monitor kimenet, Készenléti iizemmod, Kommunikaci6
vezérlése, Extron XTP, Tobb képernyd, és
Kivetitéazonosité és Nyelv

Az Osszes meniipont alapértelmezett bedllitdsra torténd
visszaallitasahoz ldsd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 127. oldal

* Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
felhasznaldi logora vonatkozoé bedllitisok nem modosithatok. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beadllitast Ki értékre allitja.
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@ "A felhaszndlék kezelése (Jelszavas védelem)" 103. oldal

Halozat menii

Ha a Haldézatvédelem bedllitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcioban, egy tizenet jelenik meg, és a haldzati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetéen
konfiguralhatja a halézatot.

@ "A Jelszavas védelem bedllitdsa" 103. oldal
Kép
Hal. inf. - Vez. LAN
Jel Halézati konfiguracidhoz

Beallitasok

Részletes

Hal6zat (]
Informacio

Alaphelyzet

( [Esc] /[@I:Visszalépés [#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié
Hal. inf. -Vez. Az alabbi halézati beallitasi allapotinforméciokat jeleniti meg.
LAN o Kivetité neve
e DHCP
e [P-cim

o Alhélézati maszk
o Atjaré cime
o MAC-cim

Almenii Funkcié

A kovetkez6 mentiik a Haldzat elemeinek beallitdsahoz
hasznélhatodak.

Alap, Vezetékes LAN, Levél, Egyebek, és Alaphelyzet

Halozati konfi-
guraciéhoz

A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l és az almentikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguracié meniiben megszokott miveletekkel.

Ha kész, feltétleniil 1épjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégsem valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetdséget
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe.

[Bedllitds kész]

Hal6zati beallitasok mentése?

[ Igen @ ] Nem

[ [Escl] :Visszalépés [0 ]:Kivdlasztds [@I:Végrehajtds )

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat meniibdl.
Nem: nem menti a bedllitasokat, és kilép a Halozat meniibdl.

Mégsem: a Halozat menii tovabbra is megjelenik.

A virtudlis billentyiizet mikodése

A Haldézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitds soran bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képerny6-billentytizet

jelenik meg. Hasznalja a [ ][ ¥ ][4 ][ )] gombokat a kurzor mozgatdsahoz
a kivant gomb folé, majd nyomja meg az [(J] gombot a kivélasztott
karakter beviteléhez. Szamokat a tavvezérlén 1évé [Num] gomb nyomva
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tartasaval, majd a szamgombok megnyomasaval adjon meg. Ha befejezte az Alap menii
adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a billentylizeten a
Finish gombot. A billentytizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

Alap
b Kivetitd neve
[PJLink jelszé] Vez. LAN PJLink jelszd

Web-hozzaf. jelszé
I Levél

Backsp . Del Egyebek

- -
Space . Al1Del Alaphelyzet

Finish . Cancel

Beallitas kész

[ [Escl :Visszalépés [(#)1:Kivdlasztas [@]:Bedllitas )
e A CAPS billentyli és a [¢J] gomb minden egyes lenyomasa atvalt a ([Esc] /[(MI:Visszalépés [<+]:Kivalasztas )
nagybetiis és kisbetlis irasmod kozott.
e A SYM1/2 gomb és a [(J] gomb minden egyes lenyomasa Almeni Funkcié
megvaltoztatja a keretben lathaté billentylikhéz tarsitott szimbolumokat. Kivetité neve Megjeleniti a kivetit6 halézati kornyezetben hasznalt azonosité
nevét.
A kovetkez6 karaktertipusok viheték be. A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybijtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg. ("*+,/;<=>?[¥]" | nem haszndlhaté.)
Szamok 0123456789 _
. PJLink jelsz6 Allitsa be a hasznalni kivant jelszot, ha a kompatibilis PJLink
Betlk ABCDEFFHUKLMNOP QRSTUVWXYZ szoftvert hasznalja a kivetitd elérésére.
abedefghijkimnopqrstuvwxyz Az azonosito legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus
Szimbdélumok #$% &' ()+-./<=>?@[¥] _{|}~ karakterb6l allhat. (Szimbolumok nem hasznalhatok.)
@ "A PJLink ismertetése" 171. oldal

e A kettdspontot (:) nem hasznalhatja a Haldzat menii elemeinél.

o A kovetkezd négy karaktert nem lehet beirni a szoftveres billentytizet
hasznélataval. Ezeket a karaktereket egy webbongészé segitségével
tudja beirni.

« %
>

@ "Beallitdsok moddositasa webbongész hasznélatdval (Webes
vezérlés)" 166. oldal
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Almenti Funkcié A Vezetékes LAN menii

Web-hozzaf. jel- | Allitson be egy jelszot a bedllitasok elvégzéséhez és a kivetits

sz6 Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Az azonosito legfeljebb Alap
8 db egybijtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. (* nem . IP bedllitasok
hasznélhatd.) Vez. LAN IP cim kijelzés
A Webes vezérlés szamitogépes funkcioval kezelheti a kivetit6t Levél
egy halozaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészdje
segitségével. Egvebek
@ "Beallitdsok mddositasa webbongész6 hasznalatdaval (Webes
vezérlés)" 166. oldal Alaphelyzet

Beallitas kész

([Esc] /[®]-Visszalépés [<1:Kivalasztas )
Almeni Funkcié
IP beallitasok DHCP: Beillithatja, hogy hasznal-e (Be/Ki) DHCP™ protokollt.

Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.

IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim® értéket.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalézati
&szk» értéket.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkezé alhdlozati maszkok azonban nem hasznélhatok:
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitdhéz tartozd atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkezd Atjaré cime” azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)
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Almeni

Funkcié

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim kijelzésre keriiljon, allitsa a
beallitast Ki értékre.

Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.

@ "Hibaértesitd e-

Alap
Vez. LAN
Levél
Egvebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

mailek olvasdsa" 167. oldal

Levél értesités ]

SMTP kiszolgald 0. 0. 0. 0
Portszam 0

Cim 1 beallitas

Cim 2 bedllitas

Cim 3 bedllitas

( [Escl /L]

:Visszalépés [$]:Kivilasztds )

Almenu

Funkcié

Almeni

Funkcié

SMTP kiszolgal6

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP kiszolgalé IP-cim™
értékét.

A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127 x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.

Cim 1 bedllitas/
Cim 2 bedllitas/
Cim 3 bedllitas

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhaté. Az e-mail
cimek legfeljebb 64 db egybajtos, alfanumerikus karakterbél
allhatnak. (" (),; <> [ ¥ ] nem hasznélhatd.)

Akonfiguraciés meniiben akar 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél
tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészét a
szovegbevitelhez.

@ "Bedllitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Webes
vezérlés)" 166. oldal

T6bb problémat vagy figyelmeztetést is kivéalaszthat, amelyekrél
e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a bedllitott hiba vagy
figyelmeztetést kivaltd helyzet all el6, a rendszer err6l értesité e-
mailt kiild a megadott E-mail cim tulajdonosanak. A
megjelenitett elemek koziil tobbet is kivélaszthat.

Az 1. cél cime a levélértesitést kiildo felhasznald cime.

Levél értesités

Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy

figyelmeztetés jelentkezik.
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Egyebek menii

Alap
Vez. LAN
Levél
Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

SNMP ]
Trap IP-cim 1
Trap IP-cim 2
AMX Device Discovery
< Crestron RoomView
] Bonjour
Message Broadcasting

([Esc] /[MI:Visszalépés [<]:Kivilasztas )
Almenii Funkcié
SNMP Allitsa Be értékre a kivetité SNMP™ protokollal torténd

feliigyeletéhez. Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje, telepitenie kell
az SNMP-kezel6 programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll
kezelése a halozati rendszergazda feladata. Az alapértelmezett
érték Ki.

Trap IP-cim 1/
Trap IP-cim 2

Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
regisztralhat.

A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkezd IP-cimek azonban nem haszndlhatok:

127 x.X.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

AMX Device Dis-
covery

Ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerhet6 legyen az AMX
Device Discovery” funkciéval, allitsa a bedllitast Be értékre.
Allitsa ezt a bedllitast Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznélja
a késziiléket, ahol nincs AMX vezérl vagy AMX Device
Discovery.

Almeni

Funkcié

Crestron Room-
View

Ezt a lehetGséget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t
halézaton keresztiil figyeli vagy ellenérzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez6 esetben ezt a lehet8séget
allitsa Ki értékre.

@ "A Crestron RoomView® ismertetése” 171. oldal

A kivetit6 beallitdsainak moédositasai ujrainditds utan valnak
aktivva.

Ha ez Be értékre van allitva, a kovetkez6 funkciok nem elérhetdk.
o Web-hozzaférés

o Message Broadcasting (EasyMP Monitor beépiild modul)

Control4 SDDP

Allitsa Be értékre, ha engedélyezni kivanja az eszkdzinforméciok
lekérését a Control4® Simple Device Discovery Protocol
(SDDP [» szamara.

Bonjour

Allitsa Be értékre, ha a hdlézathoz a Bonjour segitségével
csatlakozik. A Bonjour szolgaltatassal kapcsolatban tovabbi
tudnivalokat az Apple webhelyén talal.
http://www.apple.com/

Message Broad-
casting

A be- vagy kikapcsolashoz kapcsolja 4t a EPSON Message
Broadcasting funkciét.

A Message Broadcasting programot és a hozza tartozé hasznalati
utmutatét az alabbi webhelyrél toltheti le.
http://www.epson.com

Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe dllitja az 0sszes halézati bedllitast.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

A funkciok felsorolasa

Alap Kép
Hal6zati bedllitasok alapallapotba Kivetito adatai

Vez. LAN alltasa. Jel Yerzid

Levél Beallitasok

Egvebek Részletes

Alaphelyzet @ Halézat

Beallitas kész Informacid ¢

Alaphelyzet
([#1:Kivalasztas [{D]:Bevitel ) ([Esc]l /[@I:Visszalépés [$1:Kivalasztas [Menul:Kilépés |
Almeni Funkcié Almenii Funkcié
Halbézati beallita- | Az Osszes haldzati beallitds alaphelyzetbe allitasdhoz valassza az Kivetit® ada- Lémpa uzemo- Megjelen{theti a ]émpa osszesitett
sok alapallapot- | Igen értéket. tai rai tzemidejét”.
ba élitasa. Az Gsszes bedllitas alaphelyzetbe dllitdsa utdn megjelenik az Alap Ha eléri a lampa cserélési idejét, a
menil. karakterek sirga szinnel jelennek meg a
kijelz6n.
Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen
Py .e . e keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit
Informacié menii (csak a kijelzés) A S P
a kivetitd éppen kivetiti.
Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A Bemeneti jel Megjelenitheti a forrds szerint a Jel
bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggéen valtoznak. meniiben bedllitott Bemeneti jel tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitas tartalmat
a Jel meniibdl.
Frissitési gyak. | Megjelenitheti a Frissitési gyak™ értékét.




A funkciok felsorolasa

Almeni Funkcié

Alaphelyzet menii
Szinkroninfor- | Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos

macié informaciokat.
Ezekre az informdcidkra akkor lehet Kép :
szitkség, ha a késziilék karbantartasra szorul. Alaphelyzetbe mind
Jel Lampa idejének null.
Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrdl ad Meméria térlése
informacidkat. Beallitasok
Ezekre az informacidkra akkor lehet Részletes
sziikség, ha a késziilék karbantartdsra szorul.
. S o . Hélézat
Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
HDBaseT-jel Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos Informacid
mindsége informaciékat a HDBaseT-portrol. [ Alaphelyzet ®
Verzié Main Megjeleniti a kivetité firmware-ének
Main2 verzidszamat.
Video

*

Az Osszesitett hasznalati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 6raban. ([Esc] /1QI:Visszalépés [S1:Kivdlasztds [Menul:Kikkpés )

10 6ra és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formatumban jelennek meg.

Almeni Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett
értékre: Bemeneti jel, Felhasznal6 logdja, az Gsszes elem a
Halézat meniikben, Limpa iizemorai, Nyelv, Jelszo, Tobb
képernyd, Datum és idd, Paneligazitas, és Szin homogenitas.

Lampa idejének | Torlialdmpa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor
null. kicseréli a lampat.

Memoria torlése | A Mentés a memoridba mentett név és bedllitasok torlésre
keriilnek.

@ "Memoria funkcid” 98. oldal




Tomeges beallitas

Ha a Konfiguracié menii tartalmat beallitotta egy kivetitéhoz, a bedllitasokat

tobb kivetitd tomeges bedllitasara is alkalmazhatja (csoportos beallitasi
funkci6). A tomeges bedllitasi funkcié kizardlag egyforma tipusszamu
kivetiték esetében hasznalhato.

Hasznalja az aldbbi moédok egyikét.

o Végezze el a bedllitast a szamitogép és a kivetité USB-kabellel torténd

csatlakoztatdsaval.
e Beadllitas az EasyMP Network Updater segitségével.
Ez a kézikdonyv bemutatja az USB-kabel hasznalatat.

e Az alabbi tartalom a tomeges beallitdsi funkciéra nem érvényes.
- A Halézat menii beallitasai (a Levél menii és az Egyebek menii
kivételével)
- A Lampa {izemoérai és Allapot az Informécié meniiben

e A tomeges beallitdst a kivetitett kép bedllitasa el6tt végezze el. A
kivetitett kép beallitasi értékei, példaul a Geometrikus korrekc.
értékei érvényesek a tomeges bedllitasi funkciora. Ha a tomeges
bedllitast a kivetitett kép modositasa utin végzi el, az elvégzett
bedllitasok moédosulhatnak.

e A tomeges bedllitasi funkcié haszndlata esetén a regisztralt
felhasznaldi logd a tobbi kivetitén is be lesz éllitva. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példdul a felhaszndléi logé.

/\ Vigyazat
A tomeges bedllitas elvégzése a felhasznalo feleléssége. Ha a tomeges beallitas

aramkimaradas, kommunikaciés hiba vagy hasonlé okok miatt nem sikerill, az
esetlegesen felmeriilé javitdsi koltségek a felhasznaldt terhelik.

Beallitas a szamitogép és a kivetité USB-kabelen
keresztiil torténo csatlakoztatasaval

A tomeges beallitasi funkcié hasznalatat az alabbi operdciés rendszerek
tamogatjak.

¢ Windows Vista vagy tjabb
e Mac OS X 10.5.3 vagy djabb

Beadllitasok mentése szamitogépre

n Vélassza le a kivetitd tdpkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
0sszes visszajelzdk kikapcsolt.

a Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité Service-
portjdhoz egy USB-kdbel segitségével.




Tomeges beallitas

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a

kezelépanelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.
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Amikor a kivetité Osszes visszajelzék vilagitani kezd, engedje el
az [Esc] gombot.

Aramelldtas  Lamp Temp

Narancssarga Narancssarga Narancssirga
- Be - Be - Be

A szamitogép a kivetitét hordozhaté eszkozként ismeri fel.

Nyissa meg a hordozhatd eszkozt, és mentse a tomeges
beallitéfajlt (PJCONFDATA.bin) a szamitdgépre.

Ha a tomeges beallit6fajl nevét modositani szeretné, irja be a
megfelel6 szoveget a PJCONFDATA utin. Ha a fajlnév
EB-1960/PowerLite 1960/EB-C760X részét modositja,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem ismeri fel helyesen a fajlt.

Valassza ki a ,Hardver biztonsagos eltavolitdsa” opcidt a
szamitégépen, majd huzza ki az USB-kdabelt.

OS X operaciés rendszer hasznalata esetén valassza ,A(z)
EPSON_P]J eltavolitdsa” opciot.

A Kkivetitd készenléti allapotba 1ép.



Tomeges beallitas

A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitokre

Vélassza le a kivetitd tdpkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
0sszes visszajelzdk kikapcsolt.

Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité Service-
portjdhoz egy USB-kdbel segitségével.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz
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Amikor a kivetité Osszes visszajelz6k vilagitani kezd, engedje el
a [Menu] gombot.

Aramellatas  Lamp Temp

Narancssarga Narancssarga Narancssarga
- Be - Be - Be

A szamitogép a kivetitét hordozhaté eszkozként ismeri fel.



Tomeges beallitas

Masolja az elmentett tomeges beallitofajlt (PJCONFDATA.bin) a
cserélheté lemez legfelsé szintli mappajaba.

A tomeges bedllitéfajlon kivill ne masoljon at mas fajlt vagy
mappat a cserélhet6 lemezre.

Vélassza ki a ,Hardver biztonsagos eltavolitasa” opciét a
szamitogépen, majd huzza ki az USB-kdbelt.

OS X operacids rendszer hasznalata esetén valassza ,,A(z)
EPSON_P]J eltavolitdsa" opciot.

Ha az 6sszes visszajelz6k villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a beallitdsok
irasa van folyamatban.

/\ Vigyazat
A bedllitasok irdsa kozben ne huzza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a
tapkdbelt, el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.

Miutan az irds befejez6dott, a kivetitd készenléti izemmoddba Iép.

Ha a beallitas sikertelen

A felmeriild hibdkrol a visszajelz6k adnak értesitést. Ellenérizze a

visszajelzok allapotat.

A visszajelzék allapota

Megoldas

= O
= -0
=}
s B 1

Lamp: Narancssarga - gyorsan
villog
Temp: Narancssarga - gyorsan
villog

Elképzelhetd, hogy a tomeges beallitofdjl sériilt,
vagy az USB-kabel nem megfeleléen van
csatlakoztatva. Valassza le az USB-kabelt, huzza ki,
majd csatlakoztassa Gjra a kivetitd tapkabelét, és
probalkozzon djra.

©)
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Tap: Narancssarga - gyorsan
villog

Lamp: Narancssarga - gyorsan
villog

Temp: Narancssarga - gyorsan
villog

Elképzelhetd, hogy a beallitasok irdsa soran vagy a
kivetitd firmware-ében hiba tortént. Allitsa le a
kivetit hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cimii dokumentumban taldlhato
legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitvel, a [Help] gomb lenyomasakor megjelend B Er6sitse meg a valasztast.
Sugd képernyé nyujt segitséget. A problémakat a kérdések megvalaszolasaval Tévirdnyito
oldhatja meg.
Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.

Téaviranyité

)

(e JCe) A kérdések és megoldasok az aldbbi képerny6n lathaté médon
OO jelennek meg.

C ) Co ﬁulm] A Sugdbol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.
Onoﬁ

‘ 2 A nagyitas minimumra van allitva?

-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel

. . . moédosithate.
a Vélasszon ki egy meniipontot.

2 Nincs tul kozel a kivetito a képhez?

[Stigs] -Novelje a tavolsagot a Kivetito és a kép kHzott.

A kép kicsi. & SV o
T ( [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |
A szinténus nem a megszokott.
Nincs hang, tul halk. X ., - g Rl T
incs hang, vagy til ha . Ha a Sugdban nem taldlja meg a probléma megoldasat, ldsd:
— - s S @ "Problémamegoldas" 134. oldal
( [#I:Kivalasztds [@I:Bevitel [Help] :Kilépés |

o

Taviranyit




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, el@szor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nydjtanak tampontot" 138. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A kivetité a kovetkezd négy visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité mukodési allapotat.

@) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a mikodési allapotot.
= Készenléti allapot
Ebben az allapotban elkezdheti a kivetitést tavvezérld [@] gombjdra vagy a kezelépanel [O] gombjara
kattintva.
= Felkésziilés a haldzatfigyelés miiveletre vagy lehtlés folyamatban

A visszajelzé villogasa kozben egyik gomb sem hasznalhato.



Problémamegoldas

<. Bemelegités
A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez8dése utan a visszajelz6 villogasa megsziinik.
A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznalhatd.

= Kivetités
@ Liampa visszajelzdje Jelzi a kivetitd lampa allapotat.
@) Homérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.
@ Sziiré jelzéfény Jelzi a szlird allapotat.

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eldéfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a [O] visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

= vilagit - villog = : sotét = : a kivetité allapotatdl fiiggben valtozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot

= ( Bels6 hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

o4
— [
m O Ventilatorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
= % ErzékelShiba projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhato legkozelebbi cimmel.
el @ Epson projektor cimjegyzék lista
— [
= O Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utdn a kivetité készenléti izemmodba kapcsol,
= B (Talmelegedés) ekkor ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.
- o Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.
— e Ha alevegdsziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A levegbsziir6 tisztitdsa" 150. oldal

@ "A levegdsziird cseréje” 156. oldal
Haahiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban taldlhat6 legkdzelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




Problémamegoldas

Allapot Ok Megoldas vagy allapot

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassdgban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.
@ "Részletes menii” 117. oldal

C

Lampa-meghibasodas | Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
Lampahiba e Vegye ki a ldmpat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
@ "A lampa cseréje” 153. oldal

o Tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ "A levegbsziir6 tisztitdsa" 150. oldal

E e~ &

Ha a lJampa nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampat uj lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit hasznalatat, hiizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha alampa meg van repedve: vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt
dokumentumban taldlhat6 legkdzelebbi cimmel. (Amig a limpa nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.
@ "Részletes menii” 117. oldal

Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
Tap hiba (Ballaszt) projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel.

c

@ Epson projektor cimjegyzék lista

cle = %

Sziir6é Légaram Hiba Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
e Ellendrizze, hogy a levegGszird és a levegd kilépé szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.
e Ha alevegésziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A levegbsziiré tisztitdsa" 150. oldal
@ "A leveglszird cseréje" 156. oldal

1001

§ =

Haahibaa fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tipkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




Problémamegoldas

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
< () Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)

= ¢ Ellendrizze, hogy a levegdszlird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

= § o Ha aleveg6sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

= m @ "A levegbsziiré tisztitdsa" 150. oldal

@ "A leveglszird cseréje" 156. oldal

= O Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra.

=¥ @ "A lampa cseréje” 153. oldal

= § Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovébb hasznalja a ldimpat, a lampa felrobbanasanak veszélye megnovekszik. A lehet$ leghamarabb
cserélje ki 0j lampara.

— [

= O Kicsi légaramlas Ellendrizze a kovetkezé két szempontot.

= B e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

= ¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

- [ @ "A levegdszlird tisztitasa" 150. oldal

@ "A levegdszlir cseréje" 156. oldal

Ha a hiba a fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tipkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

= O Légsz. Tiszt. Ert. "A 1égsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlir6t." izenet jelenik meg. Tisztitsa meg a leveg@szlir6t.

= % @ "A levegOsziré tisztitasa" 150. oldal

= § Az Légsz. Tiszt. Ert. jelzései vagy tizenetei csak akkor jelennek meg, ha a Légsz. Tiszt. Ert. értéke a konfigurdcios menii beallitdsiban Be.

- @ Részletes - Kijelzd - Légsz. Tiszt. Ert. 117. oldal

e Ha a kivetit6 nem miikodik megfeleléen, jollehet az Osszes visszajelzd normalis allapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tdmpontot” 138. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vildgitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetitd hasznalatat, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista



Problémamegoldas

A Kkivetités megkezdésekor felmeriild problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

¢ A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 144. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Egyéb problémak
e Nincs kép - e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tul halk -
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 139. oldal 145. oldal
teriilet kék. e A taviranyité nem miikodik -
¢ A mozg6 képek nem jelennek meg - 146. oldal
A szamitdgépen lejatszott videok feketék vagy nincs kép kivetitve, | 139. oldal « Nem lathaté semmi a kiilsé monitoron -
vagy a videdt nem lehet lejatszani a szamitégépen. ) 147, oldal
Y . . -
* Akivetités automatikusan ledll e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
140. oldal 147, oldal
] * "w 4 LKL . (t
* Megjelenik a "Nem timogatott.” fizenet 140. oldal e Nem érkezik e-mail, még akkor sem, ha a kivetité6ben problémalép | @
i fel 147. oldal
i e sl 1 5 -
* Megjelenik a "Nincs jel." iizenet. 140. oldal e Megjelenik a ,,Az id6 mérését biztosito elem kezd kimeriilni.” is | @
i displayed 148. oldal
r r r ('
* Akép elmosédott, életlen vagy torz e Nem lehet a beallitasokat modositani webbongész6 hasznalataval | @
141. oldal 148. oldal
¢ Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
141. oldal
o Akép csonka (tal nagy) vagykicsi, a képarany nem megfelelé vagya | @
kép forditva van 142. oldal
Csak a kép egy része jelenik meg, a kép magassagi és szélességi
aranyai nem megfelel6ek, a kép fiiggblegesen vagy vizszintesen
forditott helyzetben van.
o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy zold drnyalatban jelenik meg, a képek | 143. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.
e Sotét a kép -
144. oldal




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta [@] gombot a tévvezérlén vagy a [(D] gombot a
kezel8panelen?

Nyomja meg a [@] gombot a tavvezérlén vagy a [(D] gombot a kezeldpanelen a kivetité bekapcsolédsahoz.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
Ellenérizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforrés.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot az A/V némitas feloldasdhoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 94. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitasai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 127. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példdul a képerny6védok, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum beallitasa megfelel6?

(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 113. oldal

A mozgo képek nem jelennek meg

Ellendrzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamit6géprol érkezd képjelet csak kiilsé kimenetre. Ellenérizze a szdmitogép dokumentaciojat, vagy lépjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgokép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitégépen lejatszott jogvédett mozgdképet. Tovabbi részleteket a
lejatszo6 haszndlati itmutatdjaban talal.
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A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo moéd Be értékre van éllitva?

Nyomja meg a [@] gombot a tévvezérlén vagy a [(D] gombot a kezel6panelen a kivetité bekapcsoldsahoz. Ha nem
szeretné hasznalni az Alvé mdéd funkciét, allitsa at a beallitast Ki értékre.
@ Részletes - Miikodés - Alvo méd 117. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 113. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép
dokumentaciojat.
@ "Tamogatott monitorok" 189. oldal

Megjelenik a "Nincs jel." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfelelen vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.

A megfelel6 portot valasztotta?

Moddositsa a képet a [Search] gomb megnyomasaval.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 50. oldal

Be van kapcsolva a szamitégép vagy a videoforras dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6h6z?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitégép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetit6 vagy a szamitogép aramellatésat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiils6 kimenetre. Kapcsolja ki a szamitégépet és a kivetitét, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

@ A szamitogép dokumenticidja
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A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

A fékusz beallitasahoz csavarja el a fokuszgytrfit.
@ "Fokuszbeallitds" 32. oldal

A kivetité megfelel6 tavolsdgra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomdnyon beliil 4llitsa be.
@ "KépernyOméret és kivetitési tavolsag" 178. oldal

Kondenzécio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kérnyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat elott
kb. egy 6raval 4llitsa fel a kivetitét az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 eltiinik.

Az opcionalis ultra kozeli nagyitd/kicsinyitd lencsét (ELPLUO1)
hasznalja?

Allitsa be a konfiguraciés meniiben az Obj. tipus beallitdsat ELPLUOI1 értékre.

@ Részletes - Miikddés - Obj. tipus 117. oldal

A fokusz korrekcios mddszerekre vonatkozé tovabbi részletekért lasd a kovetkez6 részt.
@ "Az ELPLUO1 ultra kozeli nagyitd/kicsinyité lencse hasznalata esetén” 32. oldal

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 113. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 40. oldal

Hasznal hosszabbité kébelt?

Ha hosszabbitd kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 189. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja
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Ellenérzés

Megoldas

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy a [ J] gombot a vezérlGpanelen az automatikus beallitas

végrehajtasahoz. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitds hasznalata utdn sem megfelel8, akkor tovabbi
beallitdsokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 113. oldal

A Felbontas bedllitidsa az Automatikus értéktdl eltérs?
(Csak osztott kivetitéskor.)

A kép Osszeeshet, ha a Konfiguracié menii Felbontas értéke és a kivetitett kép felbontasa nem egyezik meg.
Ha a kép 0Osszeesik, allitsa a Felbontas beallitast Automatikus értékre.
@ Jel - Felbontas 113. oldal

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelelé6 vagy a kép forditva van

Ellendrzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva aVetitévaszon?

Allitsa be a megfeleld Vetitdvaszon értéket a hasznalt képerny6 fiiggvényében.
@ "Képernyd beallitasok" 27. oldal

Megfeleléen van beallitva az arany?

Nyomja meg az [Aspect] gombot a bemeneti forrasnak megfelel képarany kivalasztasahoz.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatdsa" 76. oldal

Széles szamitdgépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Felbontas 113. oldal

A képet az E-Zoom hasznalatéval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 95. oldal

A Skalazas bedllitas értéke Be?

A konfiguraciés meniiben valassza a Skalazas beallitasként az Ki értéket.
@@ Jel - Skalazas 113. oldal

A kép pozicidbeallitasa megfelel§?

(Csak a Computer bemeneti portrdl érkez6 analég RGB-jel tovabbitasakor kiilsé monitorra.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy a [ «J] gombot a vezérldpanelen a poziciobeallitds végrehajtasahoz.

A pozicié beallitasat a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.
@ Jel - Pozicioé 113. oldal

A szamitogép két kijelzore van bedllitva?
(Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést dllitott be a szamitdgépen a Vezérlépult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydjén 1évé képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz6jén, kapcsolja ki a kett6s megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztdprogramjanak dokumentacidja
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Ellenérzés

Megoldas

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 189. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A kép iranya megfelel ?

Végezze el a megfeleld beallitasokat a konfigurdciés menii Kivetités pontjaban.
@ "Beiizemelési beallitasok" 26. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezé bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.

¢ Ha a kép a Computer vagy a BNC portra csatlakoztatott eszkozrél szdrmazik
@ Jel - Bemeneti jel 113. oldal

e Ha a kép a Video vagy az S-Video portra csatlakoztatott eszkozr6l szarmazik
@ Jel - Videojel 113. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 112. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfeleléen vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 40. oldal

A Kontraszt” beallitasa megfelel§?

Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 112. oldal

A szinmoédosités beallitasa megfelel§?

Moédositsa a Gamma, RGB vagy RGBCMY beillitast a Konfiguracié mentiben.
@ Kép - Specialis 112. oldal
@ "Kép moddositasa” 79. oldal

A szintelitettség és az arnyalat beallitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 112. oldal
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Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Ellendrizze a Fényeré és az Aramfogyasztas beallitasokat a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 112. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 115. oldal

A Kontraszt”” beallitasa megfelel§?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 112. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mér csaknem elj6tt a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmin@ség pedig szegényessé vélik. Ha erre sor
keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje" 153. oldal

Csak egy kivetitét hasznal?

Ellendrizze, hogy a kovetkezd elemek sotétre vannak-e allitva.
@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Fényerd szint 117. oldal
@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Tobb képernyé 117. oldal

A kivetités megkezdésekor felmeriilo

A kivetito nem kapcsolodik be

problémak

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta [@] gombot a tévvezérlén vagy a [(D] gombot a

kezel8panelen?

Nyomja meg a [@] gombot a tavvezérlén vagy a [(D] gombot a kezeldpanelen a kivetité bekapcsolédsahoz.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.
Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkdabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Csatlakoztassa tja a tdpkabelt.
Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhato
legkdzelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Ellenérzés

Megoldas

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [@] gombot a taviranyitén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa at a beallitast Ki
értékre.
@ "Vezérlés zarolasa" 105. oldal

Megfelel§ beallitast valasztott ki a tavoli vev6késziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék bedllitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 115. oldal

A kozvetlen kikapcsolds utan azonnal visszadugta a tapkabelt, vagy a
megszakito bekapcsolt allapotban volt?

Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a Betap kapcsol6 kapcsold Be alldsa esetén hajtja végre, eléfordulhat, hogy a
tapellatas nem kapcsolodik vissza. Nyomja meg a [@] gombot a tavvezérldn vagy a [(D] gombot a kezel6panelen a

kivetité bekapcsolasdhoz.

Az [ID] kapcsol6 a tavirdnyitéon On alldsban van?

Ha a kapcsold On allitasban van, akkor a taviranyitot csak a megfeleld azonositéval rendelkez6 kivetité miikodtetésére
hasznalhatja. Allitsa az [ID] kapcsolét Off 4llitasba.

@ "A tavvezérl6 azonosito bedllitdsa" 35. oldal

Helyesen telepitette a lampakat és a lampafedelet?

Ha lampa vagy a lampafedél telepitése helytelen, a kivetit6t nem lehet bekapcsolni. Ellenérizze a telepités helyességét.
@ "A lampa cseréjének maddja" 153. oldal

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang a hangszorébdl vagy a hang

tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfelelden csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kdbelt az Audio portrél, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

Le van halkitva a kivetit6?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 115. oldal
@ "Szabélyozza a hangeré6t” 51. oldal

La van halkitva a szamitogép vagy a jelforras?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot az A/V némitas feloldasdhoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 94. oldal

Az audiokabel specifikacidja "Nincs ellenallas"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphato audiokébelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "Nincs ellendllas" cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor 4llitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.
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Ellenérzés

Megoldas

A megfelel6 hangbemenetet valasztotta?

Ellendrizze a Hangbeallitasok beallitdst a konfiguraciés meniiben.
@ Részletes - A/V beallitasok - Hangbeallitasok 117. oldal

A taviranyitéo nem mikodik

Ellendrzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 22. oldal

A tavirdnyito tdl messze van a kivetit6tol?

A tavirdnyit6 hatoésugara kb. 30 m
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga" 22. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébél szarmazo erds fény a
tavvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevére.

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfigurdcié mentiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékeésziilék 115. oldal

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelelen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérld elemeinek cseréje” 20. oldal

Azonos a tavvezérl6-azonositd és a kivetitd-azonosito?

Ellendrizze, hogy a vezérelni kivant kivetit6 azonositdja megegyezik-e a taviranyité azonositéjaval. Ha a kivetitGket az
azonosit6 beallitdsatdl fiiggetleniil kivanja mikodtetni, akkor a taviranyito oldalan allitsa Off helyzetbe az [ID]
kapcsolojat.

@ "Azonosit6 bedllitasai" 34. oldal

Megegyezik a Tavvezérl6 tipusa a hasznalt tavirdanyitoéval?

Ellendrizze a Tavvezérl6 tipusa beallitdsat a konfiguraciés meniiben.
@ Részletes - Miikodés - Tavvezérl6 tipusa 117. oldal

Csatlakoztatva van az opcionalis tdvvezérld kébel a kivetit6 Remote
portjahoz?

Ha a tdvvezérl6 kdbele csatlakoztatva van, akkor a kivetitén lev tavvevo ki van kapcsolva. Ha nem hasznalja a tdvvezérld
kabel szettet, akkor csatlakoztassa le a Remote portrdl.

A Kommunikacio vezérlése bedllitis Be értékre van allitva?

A Remote port nem hasznalhat6. Ha az opcionalis tavvezérl6 kabel szettet haszndlja, llitsa a Kommunikaci6 vezérlése
beallitast Ki értékre.

@ Részletes - HDBaseT - Kommunikacio vezérlése 117. oldal

Aktiv a tavvezérlé gombok zara?

Habe van kapcsolva a tavvezérld gombok zara, tavvezérl alapveté miikodtetéséhez sziikséges gombokon kiviil minden
gomb inaktiv. Tartsa lenyomva a [Help] gombot a tavvezérl6 gombok zaranak a felolddsahoz.

@ "A tavvezérld gombok zara" 106. oldal




Problémamegoldas

Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron.

Ellenérzés

Megoldas

A képek killdése mas portrdl torténik mint a Computer vagy a
BNC port?

Csak a Computer vagy BNC portokon tovabbitott RGB jelek jelenitheték meg kiilsé monitoron.

Osztott képerny6t vetit ki?

Csak a Computer és BNC portokrdl tovébbitott, a bal oldali képernyén kivetitett RGB jelek jelenitheték meg
kiils6 monitoron.

@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)" 91. oldal

A Kkivetitd készenléti allapotban van?

Ellenérizze, hogy a Készenléti iizemmod, A/V kimenet, és a Monitor kimenet értékei megfeleléen vannak-e
beallitva a konfigurdciés meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmod 117. oldal
@™ Részletes - A/V beallitasok 117. oldal

Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a Nyelv beallitasat.

Moédositsa a Nyelv beallitdst a Konfiguraci6 meniiben.
@ Részletes - Nyelv 117. oldal

Nem érkezik e-mail, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitdis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetit6 készenléti izemmaodban van, 4llitsa be a
Kommunikacié be értéket a Készenléti iizemmad opcidnal a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmad 117. oldal

Tortént-e stlyos rendellenesség, és leallt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen leall, nem lehet e-mailt kiildeni.

Ha a rendellenes éllapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cimii dokumentumban talélhaté legkézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit8?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrés.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

MegfelelGen beallitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracié
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié menti Levél beallitasainak megfelelGen kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
bedllitasokat.

@ "Levél ment" 124. oldal

Megjelenik "Az ido mérését biztosito elem kezd kimeriilni." Gizenet

Ellendrzés

Megoldas

Az O6ra beadllitasait fenntarté belsé tapegység kimeriilében van.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtaldlhaté az Epson
projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Nem lehet a beallitasokat modositani webbongész6 hasznalataval

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6 a felhasznalonév és a jelszo?

Felhaszndlonévként irja be az EPSONWEB nevet. Ezt nem lehet médositani. Akkor is irja be a felhasznaldnevet,
ha a jelszét nem kell megadni.

Jelszoként irja be a Web-hozzaf. jelszé beallitasnal megadott karaktereket. Az alapértelmezett jelszé: admin.




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nyujtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat

Ha tisztitja a késziiléket, huzza ki a tapkabelt az elektromos csatlakozé aljzatbol.
Kilonben megrazhatja a mitvelet kozben.

Kivetito felliletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité killonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitasara. A késziilékhdaz mindsége megvaltozhat vagy
elszinezédhet.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphat6 tivegtisztité ruhaval dvatosan torolje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas belsé
hémérséklete miatt.

Figyelem
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkddasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd lizenet megjelenik vagy a szliré jelzéfénye zold fénnyel
villog, akkor tisztitsa meg a levegGszilirGt és a levegébeszivd szell6zényilast.

"A légsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirot."
"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zdrja el a

szelldzonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

o oo

"A légsziird eltomdédott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziir6ben, a kivetitd belsé hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat és leroviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdszlir6t.

e Ne helyezze vizbe a levegdsziir6t. Ne hasznaljon mos6- vagy olddszereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszt sortéjiit valasszon, és keriilje az
er6teljes mozdulatokat. Ha tul erés mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a
szennyez6dés a szlir6be ivodhat, és tobbé nem tavolithat6 el.

A leveg6sziiro tisztitasa
A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitdt felfiiggeszti a

mennyezetre.

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a meger6sitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.



Tisztitas

Nyissa fel a leveg6sz(iré fedelét. A levegbsz(ird elejét lefelé tartva (a fiilekkel felszerelve részt)
Utogesse meg négy-6t alkalommal az eszkdzt a szennyez6dés

Csusztassa el a levegdsziiré fedelének nyité gombjat, és nyissa ki a P9E>SE
eltavolitasahoz.

levegdszilir6 fedelét.
Forditsa fejjel lefelé és végezze el a muveletet ismét.

Szerelje ki a leveg6szlirét.

Fogja meg a levegdszlir6 kozepén 1évé fiilet, és huzza egyenesen Figyelem
kifelé. Ha a levegdszlir6t tul erlsen iiti meg, akkor az eltorhet vagy
eldeformalddhat, igy hasznélhatatlannd valhat.

A leveg6sziir6ben bent maradé szennyezédést porszivoval
tavolithatja el.




Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitds utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki 0j sziirdre.

@ "A levegGsziiré cseréje” 156. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét killondsen poros kérnyezetben hasznadlja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.

o Az Légsz. Tiszt. Ert. jelzései vagy iizenetei csak akkor jelennek meg,
ha a Légsz. Tiszt. Ert. értéke a konfigurdciés meni bedllitdsaban
Be.

@ Részletes - Kijelzé - Légsz. Tiszt. Ert. 117. oldal

Cserélje ki a levegdszUrét.

Nyomja, amig a helyére nem kattan.

Zarja le a levegbsziirs fedelét.



A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szlirG cseréjének modjat.

Figyelem

e A lampa cseréjére figyelmeztetd lizenet az alabbi idStartam utdn jelenik meg,
a kezdeti fényeré és a kivetitett képek minéségének fenntartisa érdekében.

A Iampa csereje Az Aramfogyasztas folyamatos Normal beallitésa esetén: koriilbelill 1900 éra
Az Aramfogyasztas folyamatos ECO beillitisa esetén: koriilbeliil 3900 6ra

Lampa csereintervalluma e Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa
o ] felrobbandasanak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamanak letelte utan

Ideje kicserélni a limpat, ha: tovdbb haszndlja a lampat, a ldmpa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik.

Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
& cserélje ki a lampat, még akkor is, ha tovabbra is miikodik.

"Ideje kicserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetitd-

viszonteladét vagy latogassa meg a www.epson.com weboldalt." e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds leroviditheti
a lampa élettartamat.

¢ A lampa tulajdonsagaitél és a hasznalat modjatdl fiiggéen a ldmpa elsotétiilhet
vagy miukodésképtelenné valhat a cserére figyelmezteté {izenet megjelenése
el6tt. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

e Eredeti EPSON tartalék lampdk hasznalatat javasoljuk. Nem eredeti lampak
hasznalata befolyasolhatja a kivetités minéségét a biztonsagot. A nem eredeti
lampak hasznalatabol ad6d6 kdrokra és miikodési zavarokra az Epson
garancia nem érvényes.

Az tizenet 30 masodpercig lathaté marad.

e A ldmpa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog. * A limpa minden egyes cseréjekor ajdnlott megtisztitani a

levegdsziirot.
@ "A leveglszlrd tisztitasa" 150. oldal

o Cserélje ki a leveg@sziirdt, ha elszinezddik, illetve a megtisztitasa utdn
tizenet jelenik meg.

@ "A levegOszlird cseréje” 156. oldal

A lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a

o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.
mennyezetre.



A fogyoeszkozok cseréje

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem miikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalén 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tavolitsa el a lampa
burkolatat. Legyen 6vatos a lampaburkolat eltavolitdsakor, mert a kies6
tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha szilankok
kertilnek a szemébe vagy a szajiba.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

/\ Vigyazat
A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a lampa eléggé lehul.

Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a meger6sitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

Vérja meg, amig a ldmpa leh(l, majd szerelje le a kivetité
ldmpdjanak a burkolatat.

Az 1j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy csillagfeji csavarhuzoval a A fogantyl meghtzasaval vegye ki a régi lampat.
lazitsa meg a lampa burkolatanak rogzité csavarjat, majd tavolitsa el
a lampa burkolatat. Mivel a lampa burkolata egy zsindrral rogzitve
van, hogy ne eshessen le, igy akkor is kicserélheti a lampat, ha a
kivetitd a plafonra van felszerelve, a lampa burkolata nem fog leesni.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista



A fogyoeszkozok cseréje

Szerelje fel az Uj lampat.

Helyezze be a lampat a vezetésin mentén a megfelelé iranyba ugy,
hogy a helyére keriiljon, és nyomja meg erésen hatrafelé.

a Szoritsa meg a lampat rogzité két csavart.



A fogyoeszkozok cseréje

Figyelem

e Ugyeljen a lémpa és a ldmpa burkolatdnak biztonsagos felszerelésére. Ha a
lampa burkolatat leszereli, a lampdk biztonsagi évintézkedésként
automatikusan kikapcsolédnak. Ha a ldmpa vagy a burkolat visszaszerelése
nem megfeleld, a lampa nem kapcsolédik be. Ugy szerelje vissza a ldmpa
burkolatat, hogy az pontosan illeszkedjen és ne deformalddjon el

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazd alkatrész van. A kidobassal vagy az
ujrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozdédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa lizemérainak nullazasa

A Kkivetité rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és tizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétlentil allitsa vissza a Lampa iizemdrai beallitast
a Konfiguracié meniiben.

@ "Alaphelyzet menii" 127. oldal

Csak akkor nullazza a Lampa iizemorai bedllitast, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkezé esetben a lampa cserélési idétartama helyteleniil

keriil kijelzésre.

A levegosziiré cseréje

A levegdsziird csereintervalluma

Ha az iizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
leveg6sziir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

A leveg6sziiro cseréjének modja

A leveg6szlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
mennyezetre.

n Miutan kikapcsolta a kivetitst, és kétszer megszélalt a megerésité
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Nyissa fel a leveg6sziiré fedelét.

Csusztassa el a leveg6sziiré fedelének nyité gombjat, és nyissa ki a
levegdszliré fedelét.

B Szerelje ki a levegszlirét.

Fogja meg a levegészliré kozepén 1éve fiilet, és hizza egyenesen
kifelé.



A fogyoeszkozok cseréje

4 Helyezze be az Uj leveg6sz(irét.

Nyomja, amig a helyére nem kattan.

B Zarja le a leveg6szliré fedelét.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdsziirét.
A keret anyaga: polipropilén
A szlir6 anyaga: polipropilén




Kép karbantartas

Paneligazitas

Bedllitja az LCD panel képpontjainak szinegyensulyat. A képpontokat
vizszintesen és fiiggéleges 0,25 képponttal lehet allitani +1 képpont
tartomanyban.

e A képminéség LCD igazitds utan esetleg romolhat.
e Azon képpontokhoz tartozé képek, melyek a kivetitett képernyd
szélein kiviil esnek, nem keriilnek kivetitésre.
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

g Viélassza ki a Kijelz6é lehet6séget a Részletes meniibdl.

B Vélassza ki a Paneligazitas elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.
Kép [Kijelzo] Vissza
Jel Meniipozicid
Uzenet Ki
Beallitasok Kijelz6 hattere ]
. Indulé képernyd Ki
Részletes @Y A/V némitas Ki
b= Légsz. Tiszt. Ert. ]
Halézat VetitGvaszon
Paneligazitas (]
Informacio Szin homogenitas
Alaphelyzet

( [Esc]:Vissza [$1:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

a Engedélyezze a Paneligazitas funkciot.

Kép [Paneligazitas] Vissza

Jel
Szin kivalasztasa R

Minta szine R/G/B

. Igazitas inditasa

Részletes [«]  Alaphelyzet

Beallitasok

Hal6zat
Informacio

Alaphelyzet

( [Esc] :vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

(1) Valassza ki a Paneligazitas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.
(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Valassza ki a bedllitani kivant szint.
(1) Vélassza ki a Szin kivalasztasa elemet, majd nyomja meg az [ ] gombot.

(2)  ValasszakiaR (piros) vagy B (kék) lehetéséget, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Vélassza ki a megjelenitett racs szinét, ha a beallitdsokat végzi a
Minta szine meniben.

(1) Vélassza ki az Minta szine elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.



Kép karbantartas

(2) AdjamegaR (piros), G (z6ld), és B (kék) kombinacidjat a racs szineként.
R/G/B: Megjeleniti mind a harom szin kombinacidjat; piros, zold és kék. A
récs szine jelenleg fehér.

R/G: Ez akkor érhet§ el, ha az R keriilt kivélasztasra a Szin kivalasztasa
meniiben. Megjeleniti két szin kombindcidjat; piros és zold. A racs szine
jelenleg sarga.

G/B: Ez akkor érhet§ el, ha a B keriilt kivalasztasra a Szin kivalasztasa
meniiben. Megjeleniti két szin kombinacidjat; zold és kék. A racs szine
jelenleg cian.

(3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Vélassza ki az lgazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot. Ha az lizenet megjelenik, nyomja meg ismét az [«J]
gombot.

Az igazitas elkezd6dik. Mind a négy sarok igazitasra kerill a bal
fels6t6l indulva.

@ A kép az igazitds kozben eltorzulhat. Az igazitds végeztével a
kép visszadllitasra kertl.

Haszndlja a [a], [¥], [4], és [P] gombokat a beallitasok
elvégzéséhez, majd nyomja meg az [«J] gombot, hogy eljusson a
kovetkezé javitasi ponthoz.

Ha mar mind a négy sarkot beigazitotta, valassza a Kilépés opciot,
majd nyomja meg az [«J] gombot.

[Paneligazitas]

Igazitas kész.
Finomabb igazitashoz valasszon egy masik

metszéspontot és végezze el az igazitast.

Valasszon metszéspontot és végezze el az igazitast
Kilépés &

[ [#I:Kivalasztas [®DI:Bevitel [Menul:Kilépés |

Ha tovabbra is ugy érzi, hogy a négy helyen végzett igazitds ellenére
is tovabbi beallitasok sziikségesek, vélassza ki a Valasszon
metszéspontot és végezze el az igazitast lehetdséget és folytassa a
beallitasokat.

Szin homogenitas

Beadllitja a szintonust az egész képernydn.
@ A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitas
végrehajtasa utan.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Kijelz6é lehet6séget a Részletes meniibdl.

Vélassza ki a Szin homogenitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

A kovetkez6 lathaté a képernydn.
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Kép [Szin homogenitas] Vissza

Jel Beallitasi szint @0
Igazitas inditasa

Beallitasok Alaphelyzet

Részletes (]
Halézat
Informacio

Alaphelyzet

( [Esc]:Vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Beallitasi szint: Ot szint van fehértél, a sziirkén 4t egészen a feketéig.

Minden szintet egyéni mddon allithat be.
Igazitas inditasa: A szin homogenitds igazitdsanak inditasa.

Alaphelyzet: Visszadllitja a Szin homogenitds sordn végrehajtott
valamennyi moédositast az alapértelmezett értékekre.

A kép a Szin homogenitas igazitisa kozben eltorzulhat. Az
igazitds végeztével a kép visszadllitasra kerdl.
a Vélassza ki a Bedllitasi szint elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.
B Haszndlja a [4 ][ P ] gombokat a beallitdsi szint beallitdsdhoz.

B Az [Esc] gomb megnyomdsaval visszatérhet az el6z6 képernyére.

7 Vélassza ki az lgazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

g Haszndlja a [a], [¥], [4], és a [P] gombokat a bedllitani kivant
terlilet kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Ha a kozéppont opcidt valasztja, az egész képernyé beallitdsra keriil.
Elszor a kiilsé teriileteket allitsa be, majd az egész képernyot.

[Szin homogenitas]

Valassza ki a beallitani kivant elemet.

g Haszndlj a [a][¥] gombokat a bedllitani kivant szin
kivalasztasahoz, majd hasznalja a [4 ][ P ] gombokat a beallitashoz.

Nyomja meg a [ 4] gombot a szinténus tompitasdhoz. Nyomja meg a

[P ] gombot a szintdnus erdsitéséhez.

[Szin homogenitas] Mind Vissza
Piros

Zold
Kék

[[Esc] :Vissza [$1:Kival. [#]:Médos.

[Menul:Kilép
[Default] :Alaph.

@ Menjen vissza a 4. lépéshez és allitson be minden szintet.
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m A beidllitds befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A lencse egyensuly beallitasa

A lencse megdélhet a kivetitd felszerelési szogétdl vagy a raszerelt
lencseegység sulyatdl fiiggden. Ha a lencse megddlt, a képek életlenek
lehetnek. Allitsa be a lencséket, ha a kivetitett kép egy része nem éles.

A lencse egyensuly bedllitaséhoz kiilonleges technikdra van sziikség. Vegye Tavolitsa el a belsd fedelet a két rogzitd kapocs nyillal jelzett
fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel vagy a legkdzelebbi cimmel, iranyba torténd megnyomasaval.

amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista cimi

dokumentumban.

/\ Figyelmeztetés

A lencse egyensuly bedllitdsa sordn kovesse az ebben a hasznalati utmutatéban
leirt 1épéseket, hogy a kivetité lampdja ne vildgitson a szemébe. Ha nem koveti
ezeket a lépéseket, az éles fény karosithatja a szemét.

n Ha a kivetité be van kapcsolva, kapcsolja ki. Egy csillagfejes csavarhuzéval #1 tavolitsa el a rogzité csavarokat
(négy ponton).
a Tavolitsa el a kivetitd lencseegységét.

@ "Eltavolitas" 25. oldal

B Egy csavarhuzéval fejtsen ki nyomast a lencse fogado részen a
rogzitésre (a lencsedllitoé tarcsa atellenes oldalan), és tavolitsa el a
fedelet.

Az abran egy plafonra szerelt kivetité lathato.
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Figyelem

A csavarokat tegye el biztos helyre, mert a kivetité szdllitdsakor sziikség
lesz rajuk.

Lazitsa meg a rogzité csavarokat (harom ponton) 1/4-es
fordulatokkal (45°) egy hatszdgletl imbuszkulccsal.

Figyelem

Ne forgassa meg 1/4 fordulatnal (45°) nagyobb mértékben a rogzité
csavarokat. Ez meghibasodashoz vezethet.

Helyezze fel a kivetité lencseegységét.
@ "Felszerelés" 24. oldal

Kapcsolja be a kivetitét egy olyan pozicidban, amikor nem tud
kozvetlenil belenézni a lencsébe.

Nyomja meg a [Test Pattern] gombot a tavirdnyitdn vagy a [E=]
gombot a kezel6panelen a tesztdbra megjelenitéséhez.

Nyomja meg a [ 4 ][ P ] gombokat a tdvirdnyitén vagy a [«] gombot
a kezelOpanelen a tesztabra mddositasahoz.

Hasznalja a kovetkez$ abrat a lencse egyensuly bedllitasahoz.
@ Allitsa be a fékuszt a fokuszald gydrdvel.

@ "Fokuszbedllitds" 32. oldal

Keresse meg az életlen teriileteket a kivetitett képernyén.

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a képek ideiglenes
elrejtéséhez.

Helyezzen egy hatszdgletli imbuszkulcsot a bedllitd
csavarfuratokba. Takarja le a lencsét a kezével, hogy ne tudjon
kdzvetlenul belenézni.
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@ Menjen a kivetit6 mogé, hogy a fény ne tudjon majd a szemébe

vildgitani, majd nyomja meg az [A/V Mute] gombot az A/V némitas
feloldasahoz.

w Nyomja meg a [Test Pattern] gombot a taviranyitén vagy a [E=]
gombot a kezel6panelen a tesztadbra megjelenitéséhez.

@ Allitsa be a lencse egyensulyt oly médon, hogy egy hatszégleti - 3
imbuszkulccsal forgatja a beallitd csavarokat.

@ Tovabbi igazitas szlikségessége esetén ismételje meg a 11-15
[épéseket.
@ Meglazitas

A beallitdsok utan allitsa be a fokuszt is a fokuszallité gytirtvel és
@ Meghuzas ellendrizze le a kivetitett képet.

Ha a csavarokat meglazitja és a fokusz elmozdul hatra, ha pedig Ha végzett a bedllitassal, kapcsolja ki a kivetitét és tavolitsa el a
meghtzza a csavarokat, a fokusz elmozdul eldre. kivetit lencseegységét.

A kovetkez6 abra mutatja a beallité csavarokat és relativ beallitasi
helyzetiiket a kivetitd hatsé része fel6l nézve.

@ Huzza meg a rogzité csavarokat (harom ponton).
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Lasd a 4. lépést a bels6é fedél visszahelyezéséhez, majd lasd a 3.
Iépést a burkolat visszahelyezéséhez.

m Helyezze fel a kivetité lencseegységét.

Figyelem
A kovetkezé miiveletek végrehajtiasakor helyezze fel a rogzité csavarokat és
htizza meg az Osszes csavart, hogy eredeti helyzetiikkben legyenek.

o Szallitaskor
e A lencse egyensuly ujboli beallitasakor

Ha a csavarok nincsenek jol becsavarozva eredeti helyiikre, az hibds
miikodéshez vezethet.




TOP

Fluiggelék
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Az EasyMP Monitor bemutatasa

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb
- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetité allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

http://www.epson.com

A Message Broadcasting ismertetése

A Message Broadcasting az EasyMP Monitor beépiilé szoftvere.

A Message Broadcasting az Osszes Epson kivetitén vagy a hélézathoz
csatlakoztatott meghatarozott kivetitokon megjelend iizenet (JPEG-fajl)
kiildésére hasznalhato.

Az adatokat manualisan, vagy az EasyMP Monitor id6zit6 beallitasai
segitségével automatikusan is elkiildheti.

Toltse le a Message Broadcasting szoftvert az aldbbi webhelyrdl.

http://www.epson.com

Beallitasok moddositasa webbongészo
hasznalataval (Webes vezérlés)

A halézatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitogép bongészdjének
segitségével a kivetité vezérelheté és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetit6t. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitogép billentytizetét, konnyebben beirhatja a
bedllitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznélja az Internet Explorer 8.0 verzidt vagy wjabb bongészét. OS X
rendszerben hasznalja a Safari bongészot.

Ha a Készenléti iizemmadd beallitisat Kommunikacié be értékre allitja,
akkor is elvégezheti a beadllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6bdl, ha a késziilék készenléti tizemmodban van (ki van
kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti tizemmod 117. oldal

A Kkivetito beallitasa

A webbongészoben beallithatja azokat az elemeket, amelyek altalaban a
kivetit6 Konfiguraci6 meniijében keriilnek bedllitdsra. A beallitasok a
Konfiguracié meniiben jelennek meg.

A Konfigurdcié menl azon elemei, amelyeket nem lehet bedllitani a
webboéngészdvel

e Bedllitdisok menii - Felhasznal6éi gomb

o Részletes Menil - Kijelz6 - Meniipozicio, Paneligazitds, Szin homogenitas
e Részletes menii - Felhaszndl6 logoja

e Részletes Menti - Miikodés - Nagy magassag, BNC szinkroncsat.

e Részletes menii - Nyelv

e Alaphelyzet Menii

Az egyes meniik elemeinek bedllitasai azonosak a kivetité Konfiguracio
menijének beallitasaival.
@ "Konfiguraci6 menii" 108. oldal

A Webes vezérlés képernyé megjelenitése

A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép halézatra van-e kapcsolva.


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés
képernyé nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja

megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval
csatlakozik.

n Inditsa el a webbongészét a szamitogépen.

a irja be a kivetité IP-cimét a webbdngészd cimbeviteli mezdjébe,
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylzetén.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzaf. jelszé be van allitva a Hélézat mentiben a kivetitd
Konfiguracié menijében, megjelenik a jelszo beirasara szolgal6 ablak.

B Megjelenik a felhasznalénév- és jelszébeviteli képernyé.
Felhasznalonévként irja be az EPSONWEB nevet.

Az alapértelmezett jelszo: admin.

@ e Akkor is irja be a felhasznalonevet, ha a jelsz6t nem kell
megadni. A felhaszndlonevet nem lehet médositani.
e A jelszot a Konfiguracié menti Héldzat meniijében
modosithatja.

@ Halozat - Alap - Web-hozzaf. jelszé 122. oldal

A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beallitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 124. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési iizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitdben kritikus probléma 1ép fel és vératlanul ledll,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibarol.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 117. oldal

Hibaértesito e-mailek olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetitét illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Feladé: az 1. cim cime

Térgy: EPSON Projector

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrdl sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb
lizenetek tartalma lent lathato.

e Clean Air Filter (Légsz. Tiszt. Ert.)

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp cover is open. (Lampa fedele nyitva)
e Lamp timer failure

e Lamp out



Megfigyelés és vezérlés

* Internal temperature error e Az SNMP-t haldzati rendszergazdanak vagy a halézatot alaposan

e High-speed cooling in progress ismeré személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell

e Lamp replacement notification az SNMP-kezel§ programot a szdmitogépre.
o Low Air Flow (Kicsi légiramlds) o A kivetit6 SNMP iigynoke megfelel az 1-es verzié kovetelményeinek
(SNMPv1).
e Low Air Flow Error (Szlir6 Légaram Hiba) o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.
e No-signal
A Kkivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellendrizze a kapcsolat éallapotat,
valamint a jelforrds tapellatasat. A Web Remote képerny6 megjelenl'tése

e Auto Iris Error
A Web Remote funkcidéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd

e Power Err. (Ballast) tavirdanyités miiveleteit.

A problémdkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd

részt n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.

@ "A visszajelzOk leolvasasa" 134. oldal a Kattintson a Web Remote lehetéségre.

Kezelés SNMP hasznalataval
[+

I

Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracié
mentiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitégépek cimére, ha
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezel6
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol
tartézkodik. B Megjelenik a Web Remote képernyd.

@ Halozat - Egyebek - SNMP 125. oldal
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[E1Web Romote - wioro. | - ESC/VP21 parancsok

A Kkivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

Parancslista

Ha a kivetité bekapcsoldsi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetit tapellatasanak bekapcsolasakor
kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa sordn rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibatizenet és 1jbol megjelenik a ™"

A fontosabb tartalmak lent lathaték.

(1) [®] gomb Elem Parancs
Bekapcsolja a kivetit6t. Fékapcsol6 ON/ Be PWR ON
@ Bemeneti gombok médositasa OFF Ki PWR OFF
@ "Atvéltas a kivélasztott képre a tdvvezérld hasznalataval' 51. oldal Jelkivalasztas Szamitégép Automatikus SOURCE 1F
© [Freeze]gomb RGB SOURCE 11
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 95. oldal Osszetevd SOURCE 14
A/V Mute] gomb
o1 lg L . BNC Automatikus SOURCE BF
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 94. oldal
RGB SOURCE B1
© [Page] gombok )
& "Tavvezérld" 18. oldal Osszetevd SOURCE B4
@ [Volume] gombok HDMI SOURCE 30
@ [Source Search] gomb Video SOURCE 41
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a kivetitett S_-Video SOURCE 42
képet (Forras keresése)" 50. oldal -
SDI (csak az EB-G6970WU esetében) | SOURCE 60
© [blgomb :
Kikapcsolja a kivetit6t. DisplayPort SOURCE 70
HDBaseT SOURCE 80
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Elem Parancs e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
AN némitas Be/Ki | Be MUTE ON <A kivetiténél> <A szamitégépnél>
Ki MUTE OFF RS-232C
Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd
tovabbitja.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék
listaban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kabelek elrendezése

<A kivetiténél> (PC soros kabel) <A szamitégépnél>
Soros csatlakozas GND 5 5 GND
e Csatlakozo alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo) RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié

GND Fold

D Adatkildés

RD Adatfogadas

Kommunikéciés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs
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A PJLink ismertetése

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositdsara iranyulo eréfeszitései részeként.

A Kkivetit6é teljesiti a PJLink Classl szabvany elGirasait, amelyet a JBMIA
hatarozott meg.

A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a halézati beallitasokat. A haldzati
bedllitdsokra vonatkozd tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

@ "Halozat menid" 121. oldal

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitds beallita- Kép némitas beadllitasa AVMT 11
sal Hang némitas bedllitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6

Forras PJLink parancs
SDI (csak az EB-G6970WU esetében) | INPT 34
DisplayPort INPT 35
HDBaseT INPT 56

e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés"
alatt
EPSON

e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés"
alatt
EPSON G6970WU
EPSON G6870

kivetitéforrasok
Forras PJLink parancs
Szamitdgép INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI INPT 32

Crestron RoomView® ismertetése

A Crestron RoomView® egy, a Crestron® altal tervezett beépitett
vezérlérendszer. Tobb, halozatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére
szolgal.

A Kkivetitd tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen hasznalhat6 a
Crestron RoomView® alkalmazassal.

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazassal
kapcsolatos informaciokért. (Csak Angol nyelven hasznalhato.)

http://www.crestron.com

A Crestron RoomView® 4ttekintése.

e Tavvezérlés weboldalrol
A Kkivetitdt a szamitogépérdl vezérelheti ugyanugy, mintha azt
tavvezérlével tenné.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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o Figyelés és ellendrzés szoftver segitségével
A Crestron® altal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a
rendszerben, az tigyfélszolgalattal kommunikalhat, és vészjelz6 iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.
http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
webbongészd segitségével.

o Legfeljebb egybdjtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.

e A Crestron RoomView® futtatdsa kozben az alabbi funkciok nem
elérhetok.
@ "Beallitdsok modositasa webbongészé hasznalataval (Webes
vezérlés)" 166. oldal

Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikaciéo be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti tizemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 117. oldal

A kivetito kezelése szamitogéprol

A kezel6ablak megjelenitése

Barmilyen mivelet elvégzése el6t, kattintson a kovetkezdkre.

e Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitogép haldézatra van-e kapcsolva.

e A Crestron RoomView beidllitast allitsa Be értékre a Halozat meniben.

@ Halozat - Egyebek - Crestron RoomView 125. oldal

n Inditsa el a webbdngész6t a szamitdgépen.

a irja be a kivetitd IP-cimét a webbdngészd cimbeviteli mez6jébe,
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylizetén.

Megjelenik a kezel6ablak.

A kezelbablak hasznalata

| GontastIT Help

@) A gombok megnyomaséval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Gomb Funkcié
Power A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
Vol-/Vol+ Szabidlyozza a hangerét.



http://www.crestron.com/getroomview

Megfigyelés és vezérlés

Gomb

Funkcié

A/V Mute

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V
némités)" 94. oldal

@ Aképek bemeneti forrésat valtogatja. A Forraslista adatai kozott meg nem jelend
bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, igy
gorgetheti a listat le vagy fel. Kék szinnel lathaté az aktudlis videojel forrasa.

Sziikség esetén a forrasnév modosithato.

@ A gombok megnyomaséval a kovetkezé miveleteket végezheti el. A Forraslista
adatai kozott meg nem jelené gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d)
elemre, igy gorgetheti a listat balra vagy jobbra.

Gomb Funkcié

Freeze Képek megallitasa vagy tjrainditdsa.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 95. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness Beallitja a kép fényerejét.

Color Beallitja a képek szintelitettségét.

Sharpness A kép fokuszalasara szolgal.

Zoom Kattintson a [®] gombra, hogy a kivetitési méret

megvaltoztatasa nélkiil kinagyitsa a képet. Kattintson a
[@] gombra, hogy csokkentse a méretét a képnek,
amelyet a arra a teriiletére, amelyet a [®] gombbal
nagyitottki. Kattintsona [ a ][ ¥ ][4 ][ P ] gombraa
kinagyitott kép helyzetének mddositasahoz.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

95. oldal

D A [a][¥][4][D]gombok ugyanazokat a miiveleteket hajtjik végre, mint a

tavvezérls [ a ] [ W] [ 4 ][ P ] gombjai. A gombok megnyomasaval a kovetkezd

muveleteket végezheti el.

Gomb

Funkcio

OK

Megegyezik a taviranyito [ «J] gombjanak funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 18. oldal

Menu

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.

Auto

Ha a Computer portrdl érkezé analog RGB-jelek
kivetitése soran kattint ra, a kép automatikusan beall a
Savtartas, Szinkron és Pozicié optimalis értékére.

Search

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket
kiild a késziilékre.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
50. oldal

Esc

Megegyezik a taviranyito [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 18. oldal

@ A fillek megnyomdsaval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Fil

Funkcié

Contact IT Help

Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator 4ltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténé tizenetek
kiildésére és fogadasara.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit$ adatait.

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetitd bedllitasait. Lasd a
kovetkezd fejezetet.




Megfigyelés és vezérlés

Az eszkozsor hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Az eszkozsorban modositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

| Tools Infa | Gontact T Help

Crestron Control Projector User Passwiord
P Address Frojector Name | Enabled
IPID Location New Password
Port Assigned To confirm
Send Send Send
DHCP |_|Enabled
IP Address | 192.168.02 Admin Password
SubnetMask | 255265 2650 | LlEnabled
Default Gateway @ KEPasaa
Confirm
Send Send
Byt
=
(EresTRON. Expansio

@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérl6inek beallitasa.

@ Projector
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcio

Projector Name Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetitdt a hdlozatba kotott tobbi
kivetit6tSl. (A név legfeljebb 15 db egybdjtos,

alfanumerikus karakterbdl éllhat.)

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetit6 szamara. (A jelszo legfeljebb 32 db egybdjtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Elem Funkcié

Assigned To Irja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szamara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerésitse a Projector
modositasait.

© Admin Password

Jelolje ki az Enabled jel6l6négyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem Funkcié
New Password A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelszot a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszd legfeljebb 26 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)
Confirm Irja be ugyanazt a jelszét, amelyet a New Password (Uj

jelsz6) mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem
egyforma, a kivetités nem indul el.

Send

Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password
(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.
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@ User Password
Jelolje ki az Enabled (Engedélyezett) jelolonégyzetet ha azt szeretné, hogy a
programkezel6i ablak megnyitasahoz a rendszert jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

New Password A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak
megnyitasdhoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Confirm Irja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet a New Password (Uj
jelszd) mezGben adott meg. Ha a két jelsz6 nem
egyforma, a kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password
modositasat.




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Taviranyité kébel szett ELPKC28
es"etén Vésé.roljg meg fezeket. A Kkiegészit6 tartozékok és fogyéeszlfozok (10 m 2 darabos szett)
kovetkezd listdja az kovetkezé datumtol szamitva érvényes: 2015. janudr. A
kiegészitok jellemzoi kiilon értesités nélkiil megvaltozhatnak és a vasarlas
helyszinétél is fiigghetnek. Vezeték nélkili egér vevéegysége ELPST16

Ennek az eszkoznek a haszndlatdval a kivetitd tdviranyit6javal irdnyithatja a
szamitogép egérkurzorat, valamint lapozhat felfelé vagy lefelé.

Opcionalis tartozékok HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Ez a transmitter nagy tavolsagra el tudja juttatni a HDMI jeleket valamint egy
LAN kabel vezérlé jeleit. A HDBaseT” szabvany alapjan.

Hasznalja a nagy tavolsagrol is garantaltan miikodd tavirdnyitashoz.

Normal nagyitélencse ELPLSO07

A lencsével rendelkezd modellek lencséje. Polarizator ELPPLO1

Ultra kdzeli nagyité/kicsinyité lencse ELPLUO1 Akkor helyezze fel erre a kivetitére, ha két kivetitét helyez egymésra és 3D
Széles lencse hatulrél térténd vetitéshez ELPLRO3 képeket vetit ki velitk.

Nagyité/kicsinyité lencse kdzepes tavolsagra ELPLM04 Passziv 3D szemiiveg (szabvanyos ot darabos készlet) ELPGS02A
Nagyit6/kicsinyité lencse kdézepes tavolsagra ELPLMO5 Passziv 3D szemiiveg (6t darabos készlet gyermekek szdmara)
Nagyité/kicsinyité lencse nagy tévolségra ELPLLO6 ELPGS02B

Az egyes lencsék vetitési tdvolsigra vonatkozd tovabbi részletekért lasd a Passziv polarizélt 3D szemiiveg. Ezeket haszndlja 3D-s képek megtekintése esetén
kovetkezd részt. a kivetitékkel.

@ "Képerny6méret és kivetitési tavolsag" 178. oldal Dokumentumkamera ELPDC20

Szémitégépes kabel ELPKCO2 Konyvek, irasvetitd foliak vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

(1,8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s) Mennyezeti ¢s6é (450 mm)* ELPFP13

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel. Mennyezeti csé (700 mm)* ELPFP14

Szémitégépes kabel ELPKC09 A kivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

(3 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-t(is) Mennyezeti rogzités® ELPMB22

Szamitégépes kabel ELPKC10 A kivetit6 mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tls) * A Kkivetit§ mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem

Ha a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabel tul rovid, hasznalja ezen hosszabb sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakeresked6vel vagy a
kdbelek egyikét. legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista
Component video kébel ELPKC19 cimt dokumentumban.

(3 m - mini D-Sub 15-tlis/RCA csatlakoz6dugo6x3) & Epson projektor cimjegyzék lista

Ezzel a kabellel a kivetit6 Komponens video® jelforrashoz csatlakoztathato.




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

Fogyodeszkozok

Lampaegység ELPLP76

A haszndlt lampa cserealkatrésze.

Leveg6szird ELPAF43

A hasznalt levegGsziir6 cserealkatrésze.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-G6970WU esetén)
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@ Kivetitési tdvolsag

@ atévolsigalencsekdzepe ésavaszon alja kdzott. Bz a fliggdleges lencsedllitas
fuggvényében véltozik.

@ Alencse kdzéppontja

Normal nagyitélencse ELPLS07

Ebben a fejezetben a normadl lencsékkel rendelkezé modellek kivetitési
tavolsagat lathatja.

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 102x76 154 - 280 -13 - +90
60" 122x91 185 - 337 -16 - +108
70" 142x107 217 - 394 -19 - +126
80" 163x122 249 - 450 -22 - +143
100" 203x152 312 - 564 -27 - +179
150" 305x229 471 - 848 -40 - +269
200" 406x305 629 - 1132 -54 - +359
250" 508x381 788 - 1416 -67 - +448
Mértékegység: cm
(1 (2
Fliggbleges

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 111x62 139 - 254 -16 - +78
60" 133x75 168 - 305 -19-+94
80" 177x100 226 - 409 -25-+125
100" 221x125 283 -512 -31 - +156
150" 332x187 427 -770 -47 - +234
200" 443x249 571 -1028 -63 - +312
250" 553x311 715-1285 -78 - +390
290" 642x361 830 - 1492 -91 - +452




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

60" 133x75 84-101 -19 - +94
80" 177x100 113 - 136 -25 - +125
100" 221x125 143 - 171 -31 - +156
150" 332x187 216 - 259 -47 - +234
200" 443x249 290 - 347 -63 - +312
250" 553x311 363 - 434 -78 - +390
290" 642x361 422 - 505 -91 - +452

50" 108x67 135 - 247 -12-+79
60" 130x81 163 - 297 -14 - +95
80" 172x108 219 - 397 -19 - +127
100" 215x135 275 - 498 -24 - +158
150" 323x202 415 - 749 -36 - +238
200" 431x269 555 -1000 -48 - +317
250" 538x337 695 - 1251 -59 - +396
300" 646x404 835 - 1501 -71 - +475

Ultra kozeli nagyitd/kicsinyité lencse ELPLUO1

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

60" 130x81 81-98 -14 - +95
80" 172x108 110-132 -19 - +127
100" 215x135 139 - 167 -24 - +158
150" 323x202 210 - 252 -36 - +238
200" 431x269 282 - 337 -48 - +317
250" 538x337 353-423 -59 - +396
300" 646x404 425 - 508 -71 - +475

60" 122x91 93-112 -16 - +108
70" 142x107 109 - 131 -19 - +126
80" 163x122 125-151 -22 - +143
100" 203x152 158 - 189 -27 - +179
150" 305x229 238 - 286 -40 - +269
200" 406x305 319 - 382 -54 - +359
250" 508x381 400 - 479 -67 - +448

Széles lencse hatulrol torténo vetitéshez ELPLRO3

A lencseeltolds nem tdmogatott.
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Mértékegység: cm

4:3 képernySméret (1] (2]
50" 102x76 91 +38
60" 122x91 110 +46
70" 142x107 129 +53
80" 163x122 148 +61
100" 203x152 186 +76
150" 305x229 280 +114
Mértékegység: cm
16:9 képernyéméret (1] (2]
50" 111x62 82 +31
60" 133x75 99 +37
80" 177x100 134 +50
100" 221x125 168 +62
150" 332x187 254 +93
Mértékegység: cm
16:10 képernyéméret (1] (2]
50" 108x67 80 +34
60" 130x81 96 +40
80" 172x108 130 +54
100" 215x135 163 +67
150" 323x202 247 +101
200" 431x269 331 +135

Nagyitd/kicsinyito lencse kozepes tavolsagra ELPLMO04

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

o

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 102x76 275 - 421 -13-+90
60" 122x91 332 -507 -16 - +108
70" 142x107 389 - 593 -19 - +126
80" 163x122 446 - 679 -22 - +143
100" 203x152 560 - 851 -27 - +179
150" 305x229 844 - 1282 -40 - +269
200" 406x305 1129 - 1713 -54 - +359
250" 508x381 1414 - 2143 -67 - +448
Mértékegység: cm
(1 (2]
Fligglleges

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 111x62 249 - 381 -16 - +78

60" 133x75 300 - 459 -19 - +94

80" 177x100 404 - 616 -25-+125
100" 221x125 507 - 772 -31 - +156
150" 332x187 766 - 1163 -47 - +234
200" 443x249 1024 - 1554 -63 - +312
250" 553x311 1283 - 1945 -78 - +390
290" 642x361 1490 - 2258 -91 - +452
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Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 108x67 242 - 371 -12-+79

60" 130x81 292 - 447 -14 - +95

80" 172x108 392 - 599 -19 - +127
100" 215x135 493 - 751 -24 - +158
150" 323x202 754 - 1131 -36 - +238
200" 431x269 996 - 1512 -48 - +317
250" 538x337 1248 - 1892 -59 - +396
300" 646x404 1499 - 2272 -71 - +475

50" 111x62 371-571 -16 - +78

60" 133x75 449 - 689 -19 - +94

80" 177x100 604 - 924 -25 - +125
100" 221x125 759 - 1159 -31 - +156
150" 332x187 1146 - 1746 -47 - +234
200" 443x249 1534 - 2334 -63 - +312
250" 553x311 1921 - 2921 -78 - +390
290" 642x361 2231 -3391 -91 - +452

Nagyitd/kicsinyito lencse kozepes tavolsagra ELPLMO5

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 108x67 361 - 555 -12-+79

60" 130x81 436 - 670 -14 - +95

80" 172x108 587 - 898 -19 - +127
100" 215x135 738 - 1127 -24 - +158
150" 323x202 1115 - 1699 -36 - +238
200" 431x269 1492 - 2270 -48 - +317
250" 538x337 1869 - 2842 -59 - +396
300" 646x404 2246 - 3414 -71 - +475

50" 102x76 410 - 631 -13-+90

60" 122x91 496 - 760 -16 - +108
70" 142x107 581 - 890 -19 - +126
80" 163x122 667 - 1019 -22 - +143
100" 203x152 837 -1278 -27 - +179
150" 305x229 1264 - 1925 -40 - +269
200" 406x305 1691 - 2572 -54 - +359
250" 508x381 2118 - 3219 -67 - +448




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Nagyitd/kicsinyité lencse nagy tavolsagra ELPLLO6

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

o

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

50" 108x67 546 - 742 -12-+79
60" 130x81 659 - 894 -14 - +95
80" 172x108 884 - 1198 -19 - +127
100" 215x135 1110 - 1502 -24 - +158
150" 323x202 1674 - 2263 -36 - +238
200" 431x269 2238 - 3023 -48 - +317
250" 538x337 2802 - 3783 -59 - +396
300" 646x404 3366 - 4544 -71 - +475

50" 102x76 620 - 842 -13-+490
60" 122x91 748 - 1015 -16 - +108
70" 142x107 876 - 1187 -19 - +126
80" 163x122 1003 - 1359 -22 - +143
100" 203x152 1259 - 1703 -27 - +179
150" 305x229 1897 - 2564 -40 - +269
200" 406x305 2536 - 3425 -54 - +359
250" 508x381 3175 - 4285 -67 - +448
Mértékegység: cm
(1 o
Fliggbleges

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
fentrdl lefelé

50" 111x62 561 -763 -16 - +78
60" 133x75 677 - 919 -19 - +94
80" 177x100 909 - 1232 -25 - +125
100" 221x125 1141 - 1545 -31 - +156
150" 332x187 1721 - 2326 -47 - +234
200" 443x249 2301 - 3107 -63 - +312
250" 553x311 2880 - 3889 -78 - +390
290" 642x361 3344 - 4514 -91 - +452
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Kivetitési tavolsag (EB-G6870 esetén)
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@ Kivetitési tdvolsag

@ atévolsigalencsekdzepe ésavaszon alja kdzott. Bz a fliggdleges lencsedllitas
fuggvényében véltozik.

@ Alencse kdzéppontja

Normal nagyitélencse ELPLS07

Ebben a fejezetben a normadl lencsékkel rendelkezé modellek kivetitési
tavolsagat lathatja.

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

30" 61x46 76 - 141 -3 - +49
40" 81x61 103 - 189 -5 - +66
50" 102x76 130 - 238 -6 - +82
60" 122x91 157 - 286 -7 -+98
80" 163x122 211 -383 -9-+131
100" 203x152 265 - 480 -12 - +164
150" 305x229 400 - 722 -17 - +246
200" 406x305 534 - 963 -23 - +328
250" 508x381 669 - 1205 -29 - +410
300" 610x457 804 - 1447 -35 - +492
Mértékegység: cm
0 2]
Fliggbleges

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
fentrdl lefelé

28" 62x35 77 - 144 -9-+44

30" 66x37 83-154 -10 - +47
40" 89x50 113 - 207 -13 - +63
50" 111x62 142 - 259 -17 - +79
60" 133x75 171 - 312 -20 - +95
80" 177x100 230-418 -27 - +126
100" 221x125 289 - 523 -33 - +158
150" 332x187 436 - 786 -50 - +237




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

200" 443x249 583 -1050 -67 - +316
250" 553x311 729 -1313 -83 - +395
275" 609x342 803 - 1445 -92 - +434

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

Ultra kozeli nagyitd/kicsinyité lencse ELPLUO1

Mértékegység: cm

4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - Fggdleges
. lencseeltolas
by P (el fentrél lefelé
60" 122x91 78 - 95 -7 - 498
80" 163x122 105 - 127 -9-+131
100" 203x152 133 -160 -12 - +164
150" 305x229 201 - 242 -17 - +246
200" 406x305 270 - 324 -23 - 4328
250" 508x381 338 - 407 -29 - +410
300" 610x457 407 - 489 -35-+492

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

29" 62x39 78 - 145 -7 - +47

30" 65x40 81-150 -8 - +48

50" 108x67 138 - 252 -13 - +80
60" 130x81 167 - 304 -15 - +96
70" 151x94 195 - 355 -18 - +112
80" 172x108 224 - 406 -21 - +128
100" 215x135 281 - 509 -26 - +160
150" 323x202 424 - 765 -39 - +241
200" 431x269 567 - 1021 -51-+321
250" 538x337 710 - 1278 -64 - +401
280" 603x377 795 - 1432 -72 - +449

60" 133x75 85-103 -20 - +95
80" 177x100 115-139 -27 - +126
100" 221x125 145 - 175 -33 - +158
150" 332x187 220 - 264 -50 - +237
200" 443x249 294 - 354 -67 - +316
250" 553x311 369 - 443 -83 - +395
275" 609x342 407 - 489 -92 - +435




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

Mértékegység: cm

60" 130x81 83-101 -15 - +96
70" 151x94 97 - 118 -18 - +112
80" 172x108 112 - 135 -21 - +128
100" 215x135 141 - 170 -26 - +160
150" 323x202 214 - 257 -39 - +241
200" 431x269 286 - 344 -51-+321
250" 538x337 359 - 431 -64 - +401
283" 610x381 407 - 489 -73 - +454

Széles lencse hatulrol torténo vetitéshez ELPLRO3

A lencseeltolds nem tdmogatott.

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret (1] (2]
28" 62x35 45 +17
30" 66x37 48 +19
40" 89x50 66 +25
50" 111x62 83 +31
60" 133x75 101 +37
80" 177x100 136 +50
100" 221x125 171 +62
150" 332x187 259 +93
184" 407x229 318 +114

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret (1) (2]
29" 62x39 45 +20
30" 65x40 47 +20

50" 108x67 81 +34
60" 130x81 98 +40
70" 151x94 115 +47
80" 172x108 132 +54
100" 215x135 166 +67
150" 323x202 252 +101
189" 407x254 318 +127

4:3 képernyéméret (1] (2)
30" 61x46 44 +23
40" 81x61 60 +30
50" 102x76 76 +38
60" 122x91 92 +46
80" 163x122 125 +61
100" 203x152 157 +76
150" 305x229 237 +114
200" 406x305 318 +152




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Nagyitd/kicsinyito lencse kozepes tavolsagra ELPLMO04

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

250"

553x311

1310 - 1987

-83 - +395

275"

609x342

1444 - 2189

-92 - +435

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - FUQQOIEQG,S
. lencseeltolas
it B el fentrdl lefelé
40" 81x61 184 - 283 -5-+66
50" 102x76 232 -357 -6 - +82
60" 122x91 281 -430 -7 - 498
80" 163x122 378 - 577 -9 - +131
100" 203x152 475 -723 -12 - +164
150" 305x229 717 - 1090 -17 - 4246
200" 406x305 959 - 1456 -23 - 4328
250" 508x381 1202 - 1823 -29 - +410
300" 610x457 1444 - 2190 -35-+492

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

38" 82x51 184 - 284 -10 - +61

50" 108x67 247 - 379 -13 - +80

60" 130x81 298 - 456 -15 - +96

70" 151x94 350 - 534 -18 - +112
80" 172x108 401 - 612 -21-+128
100" 215x135 504 - 767 -26 - +160
150" 323x202 761 - 1156 -39 - +241
200" 431x269 1017 - 1544 -51-+321
250" 538x337 1274 - 1933 -64 - +401
283" 610x381 1444 - 2189 -73 - +454

37" 82x46 184 - 283 -12 - +58
40" 89x50 201 - 310 -13 - +63
50" 111x62 254 -390 -17 - +79
60" 133x75 307 - 469 -20 - +95
80" 177x100 412 - 629 -27 - +126
100" 221x125 518 - 789 -33 - +158
150" 332x187 782 -1188 -50 - +237
200" 443x249 1046 - 1588 -67 - +316




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Nagyitd/kicsinyito lencse kozepes tavolsagra ELPLMO5

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

250" 553x311

1962 - 2985

-83 - +395

275" 609x342

2162 - 3289

-92 - +435

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

40" 81x61 274 - 424 -5 - +66
50" 102x76 347 - 535 -6 - +82
60" 122x91 419 - 645 -7 -+98
80" 163x122 565 - 865 -9-+131
100" 203x152 710 - 1086 -12 - +164
150" 305x229 1073 - 1637 -17 - +246
200" 406x305 1436 - 2188 -23 - +328
250" 508x381 1799 - 2738 -29 - +410
300" 610x457 2162 - 3289 -35 - +492

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

38" 82x51 274 - 424 -10 - +61

50" 108x67 368 - 568 -13 - +80

60" 130x81 445 - 685 -15 - +96

70" 151x94 522 - 801 -18 - +112
80" 172x108 599 -918 -21-+128
100" 215x135 753 - 1152 -26 - +160
150" 323x202 1138 - 1736 -39 - +241
200" 431x269 1523 - 2320 -51-+321
250" 538x337 1908 - 2904 -64 - +401
283" 610x381 2162 - 3289 -73 - +454

37" 82x46 274 - 424 -12 - +58
40" 89x50 300 - 464 -13 - +63
50" 111x62 379 - 584 -17 - +79
60" 133x75 458 - 704 -20 - +95
80" 177x100 617 -944 -27 - +126
100" 221x125 775-1184 -33 - +158
150" 332x187 1170 - 1784 -50 - +237
200" 443x249 1566 - 2385 -67 - +316




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Nagyitd/kicsinyité lencse nagy tavolsagra ELPLLO6

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

250" 553x311

2942 - 3972

-83 - +395

275" 609x342

3242 - 4376

-92 - +435

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrél lefelé

40" 81x61 416 - 568 -5 - +66
50" 102x76 525-714 -6 - +82
60" 122x91 634 - 861 -7 -+98
80" 163x122 851 - 1154 -9-+131
100" 203x152 1068 - 1447 -12 - +164
150" 305x229 1612 - 2179 -17 - +246
200" 406x305 2155-2912 -23 - +328
250" 508x381 2699 - 3644 -29 - +410
300" 610x457 3242 - 4376 -35 - +492

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
fentrdl lefelé

38" 82x51 416 - 568 -10 - +61

50" 108x67 558 - 758 -13 - +80

60" 130x81 673 -913 -15 - +96

70" 151x94 788 - 1069 -18 - +112
80" 172x108 903 - 1224 -21-+128
100" 215x135 1134 - 1535 -26 - +160
150" 323x202 1710 - 2311 -39 - +241
200" 431x269 2286 - 3087 -51-+321
250" 538x337 2862 - 3864 -64 - +401
283" 610x381 3242 - 4376 -73 - +454

37" 82x46 416 - 568 -12 - +58
40" 89x50 455 - 620 -13 - +63
50" 111x62 574 - 780 -17 - +79
60" 133x75 692 - 939 -20 - +95
80" 177x100 929 - 1259 -27 - +126
100" 221x125 1166 - 1578 -33 - +158
150" 332x187 1758 - 2376 -50 - +237
200" 443x249 2350 - 3174 -67 - +316




Tamogatott monitorok

Tamogatott felbontasok

Ha a bemeneti jel felbontasa nagyobb mint a kivetitd paneljének felbontasa,

a kivetitett kép mindsége romolhat.

Szamitogép jelek (analog RGB)

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontéas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA*"2 60 1920x1200
MACI13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MACI19" 75 1024x768
59 1024x768

Jel

Frissitési gyak. (Hz)

Felbontas (képpont)

MAC21"

75

1152x870

¥1 Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas

bedllitashoz a Konfiguracié6 meniiben. (Az EB-G6870 esetében nem érhetd el a

beillités.)

*¥2 Csak az EB-G6970WU estén. Csak akkor kompatibilis, ha a VESA CVT-RB

(Reduced Blanking) jel van bevezetve.

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet

taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhaté.

Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
SDTV (480i) 60 720x4380
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080

* Az EB-G6870 csak a Computer bemeneti portrol érkezé bemeneti jelek esetén.

Kompozit videojel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tamogatott monitorok

A HDMI portbdl, DisplayPort-bé6l és a HDBaseT portbol*1 szarmazé Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
bemeneti jelek HDTV (1080p) 24%5/30%5/50/60 1920x1080
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont) *1 Ha HDMlI-kapcsolatot létesitenek az opcionalis HDBaseT Transmitter
VGA 60 640x480 segitségével.
*2 Csak DisplayPort bemenet esetén
SVGA 60 800x600 *3 Az EB-G6870 esetében nem érhetd el a bedllités.
XGA 60 1024x768 *4 Csak akkor kompatibilis, ha a VESA CVT-RB (Reduced Blanking) jel van
WXGA 60 1280x800 bevezetve. Az EB-G6870 esetében csak HDMI bemenet.
N ¥5 Csak HDMI bemenet.
60 1280x768*2
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900 Bemeneti jel SDI portrdl (csak az EB-G6970WU esetében)
WXGA++ 60 1600x900 Jel Frissitési | Felbontas | Uzem- | Szin- Bitek Szint
WSXGA+*3 60 1680x1050 gyak. (Hz) | (képpont) méd tér széma
SXGA 60 1280x960 SDTV 60 720x480 SD-SDI | YPbPr 10 bit -
(480i) 4:2:2
60 1280x1024
SDTV 50 720x576
SXGA+ 60 1400x1050 .
(5761)
UXGA 60 1600x1200 HDTV |  50/60 1280x720 | HD-SDI
WUXGA™ 60 1920x1200 (720p)
SDTV 60 720x480 HDTV 50/60 1920x1080
(480i*5/480p) (1080i)
SDTV 50 720x576 HDTV 24/25/30 1920x1080
(576i*5/576p) (1080p)
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080




Miiszaki adatok

Kivetito altalanos miiszaki adatok

Termék neve EB-G6970WU EB-G6870
Méretek 505 (szélesség) x 144 (magassag) x 382 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szdmitva)
LCD-képernyd mérete 0,76" széles 0,79"
Kijelzési mddszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix
Felbontas 2 304 000 képpont 786 432 képpont
WUXGA (1920 (szélesség) x 1200 (magassag) képpont) x 3 XGA (1024 (szélesség) x 768 (magassdg) képpont) x 3
Fékusz bedllitasa Manuélis
Kicsinyités/nagyitas Kézi (1 - 1,8)
beéllitadsa™
Lencseeltolds*2 Kézi (Fuggdleges iranyba: Maximum kb. 67%, Vizszintes iranyba: | Kézi (Fiiggbleges iranyba: Maximum kb. 57%, Vizszintes irdnyba:
Maximum kb. 30%) Maximum kb. 30%)

Lampa UHE lampa, 380 W modellszim: ELPLP76
Aramellatas 100-240V AC£10% 50/60Hz 5,7-2,5A
Aramfo- 100 - 120 V tar- Miikodés: 568 W
gyasztas tomanyban Készenléti dramfogyasztds (Kommunikacié be): 2,8 W

Készenléti aramfogyasztas (Kommunikacié ki): 0,31 W

220 - 240 V tar- Mikodés: 542 W
tomanyban Készenléti aramfogyasztds (Kommunikacié be): 3,3 W

Készenléti aramfogyasztas (Kommunikacié ki): 0,41 W
Mikodési magassag Tengerszint feletti magassidg 0 - 3048 m
Uzemi hémérséklet 0 - +45°C*3 (nincs kondenzicid)

Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (nincs kondenzacid)




Miiszaki adatok

Témeg*1 Kb. 9,7 kg Kb. 9,7 kg

*1 A miszaki adatok standard nagyité/kicsinyit lencse telepitése esetén értenddek.

*¥2 A hétulrdl torténd kivetitéshez vald széles lencse ELPLR03 nem tdmogatja a lencseeltolast.

*3 Az iizemi hémérséklet 0 és +45°C kozott van, ha az Aramfogyasztds beallitisa ECO vagy a Hémeérs. atkapcsolds, és 0 és +40°C kozott van, ha a beallitds Normal
0 - 1499 méteres magassagban.
Az iizemi h8mérséklet 0 és +40°C kozott van, ha az Aramfogyasztds bedllitisa ECO vagy a Hémérs. dtkapcsolds, és 0 és +35°C kozott van, ha a bedllitds Normal
1500 - 3048 méteres magassagban.



Miiszaki adatok

Termék neve

EB-G6970WU EB-G6870

Csatlako-
z6k

Computer Port

Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively) kék

Audiol port 1 Sztereé mini jack (3,5®)

BNC port 1 5BNC (anya)

Audio2 port 1 Sztere6 mini jack (3,50)
DisplayPort 1 DisplayPort

HDMI port 1 HDMI HDCP dltal tdmogatott (csak a PCM hangot tdmogatja)
Audio3 port 1 Sztereé mini jack (3,5®)

S-Video port 1 Mini DIN 4-tiis

Video port 1 RCA tiis jack

Audio-L/R port 1 RCA tls jack x 2 (B-])

Audio Out port 1 Sztere6 mini jack (3,50)

Monitor Out port 1 Mini D-Sub 15 tilis (csatlakozohiively) fekete
HDBaseT port 1 RJ-45

LAN port 1 RJ-45

SDI port 1 1BNC (anya) -
Service port* 1 Mini USB csatlakozé (B tipus)
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tls (csatlakozddugd)
Remote port 1 Sztered mini jack (3,50)

*

Az USB 2.0 tamogatott. Az USB-portok azonban nem feltétleniil mikodnek egylitt minden USB-szabvanyt tdmogatd eszkozzel.
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Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Alhal6ézati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL: http://www.amx.com/

Atjaré cime

Az a kiszolgalo (utvalaszto), amely a hal6zati (alhdlozati) kommunikaciot az Alhalézati maszk® megfelelden biztositja.

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

A Control4 SDDP a Control4 altal kifejlesztett technologia, mely a Control4 vezérlérendszerek szamara lehetdvé teszi az eszkozinformaciok lekérését
a kivetit6hoz. Az Epson implementdlta ezt a technoldgiat és a funkci6t egy beallitdsban bekapcsolhatova tette (BE). A tovabbi részletekért lasd a
Control4 weblapjat.

URL: http://www.control4.com/

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cim”” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkézhoz.

DICOM

A Digital Imaging and Communications in Medicine roviditése. Ez egy nemzetkozi szabvany a képek tarolasara és orvosi képek kommunikacios
protokolljara.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fény-kibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé6 fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDBaseT A HDBaseT Alliance altal meghatarozott kapcsolédasi szabvany a szérakoztato elektronikaban. Szdmos vezérl6 jelet, ugy mint tomoritetlen HD
videdt, hangot és 100BASE-TX Ethernetet kommunikél LAN kabel hasznélatéval.

HDCP AHDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolas megakadalyozasdra és a szerzdijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitén talalhaté HDMI és a DisplayPort port tdmogatja a HDCP
technoldgiat, ki tudja vetiteni a HDCP technoldgiaval védett digitalis képeket. Azonban el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television réviditése, azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezd feltételeknek.

e FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
e 16:9-es Képarény»
IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonosité szam.
Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggbleges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képerny6ként

ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Szészedet

Komponens video Szétvélasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé mddszer.

Kompozit videojel Olyan mddszer, amely az egyetlen kabelen vald atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a széveg és az abrak vilagosan elkiilontiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsdganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar a letapogatott sorok szama azonos, a képek villddzasa kisebb
lesz, mivel az informdciémennyiség a valtottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Savtartas A szamitogépekrol érkezé jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel6 savtartas nélkiil széles fiiggdleges csikok jelennek meg a jelben.

SDI A Serial Digital Interface roviditése. A kivetité a SD-SDI (Standard Definition) és a HD-SDI (High Definition) médszerrel is kompatibilis.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvényos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontdsu televizi6 feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol roviditése, olyan megfigyel6 és vezérl$ eszkozok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkdzi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek kdnnyen kezelhetdek legyenek
a szamitogépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor llitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cim”.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymdsoléssal, felvétellel vagy barmilyen mas mddszerrel a Seiko . . L,
E cyne P 8y e . Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer
pson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak Mi f® Windows® XP (s d
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal 1croso t W%n OWs™ oper aCI,OS. ’r endszer
felel8sséget a kézikonyv tartalmdnak hasznélatdbol fakado feltételezett karokért. Microsoft® Windows Vista® operécids rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8 operacios rendszer

Microsoft® Windows® 8.1 opericids rendszer

A jelolésekrol

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért

vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem Ebben az utmutatéban a fenti operaciés rendszerek "Windows 2000,

rendeltetésszerti vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" és "Windows

vagy megvaltoztatdsa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson 8.1" néven szerepelnek. Tovabba a Windows 0sszefoglalé név vonatkozhat a

Corporation tizemeltetési és karbantartdsi utasitdsainak nem pontos betartdsa. Windows 2000. Windows XP. Windows Vista. Windows 7. Windows 8 és
Windows 8.1 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara utald hivatkozas a

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért, Windows megnevezés elhagydsaval is elé6fordulhat (pl. Windows 2000/XP/

amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal Vista/7/8/8.1).

jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol

szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztracidk kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsigot/biztonsagot igényl6, példaul
légi, vastti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6z0khoz; katasztrofamegel6zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizdrolag azt kovetGen
haszndlja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes korti
megbizhatésdgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé
alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, £6
kommunikdcids berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetGen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.
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Mac OS X 10.3.x ©SEIKO EPSON CORPORATION 2015. All rights reserved.
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

OS X 10.7x Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
OS X 10.8x Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
0§ X 10.9.x Telephone: 81-266-52-3131
Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek "Mac OS X 10.3.x",
"MaC 0OS X 10.4.X", "MaC 0OS X 10.5.X", "MaC 0OS X 10.6.X", "OS X 10.7.X", Importer: SEIKO EUROPE B.V.
0§ X 10.8x" és "OS X 10'9'3( neven slze“rep eln"ek.‘ T.ove}bba az operacios Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
rendszerekre vonatkozhat az Osszefoglalo "OS X" kifejezés. Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

Védjegyek és szerzoi jogok

Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye, az EXCEED YOUR
VISION, ELPLP és logdik pedig szintén a Seiko Epson Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc. védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint és a Windows logd a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. HDITII ’

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

A Crestron és a Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.
Az Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

A DisplayPort logé és a DisplayPort ikonok a Video Electronics Standards Association
(VESA) bejegyzett védjegyei.

A DisplayPort sz6 a VESA bejegyzett védjegye a vilag szimos orszagaban.
HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.
Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy

tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.
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