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Le contenu peut varier en fonction du pays ou vous vous trouvez.
Inhalte kdnnen nach Region variieren.

De inhoud kan per locatie verschillen.

contenuti potrebbero variare in base all'area geografica.

O conteudo pode variar dependendo da localizacao.

Do not connect a USB cable unless
instructed to do so.

Ne connectez pas de cable USB sauf si cela
vous est demandé.

SchlieBen Sie kein USB-Kabel an, sofern Sie
nicht dazu angewiesen werden.

Sluit de USB-kabel niet aan tenzij dit in de instructies wordt aangegeven.
Non collegare il cavo USB finché non viene richiesto.

Nao ligue qualquer cabo USB a menos que seja instruido nesse sentido.

Remove all protective materials.

Retirez tous les emballages de protection.
Entfernen Sie samtliches Schutzmaterial.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
Rimuovere tutti i materiali protettivi.

Remova todos os materiais de protecéo.
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Remove all protective materials.

Retirez tous les emballages de protection.
Entfernen Sie samtliches Schutzmaterial.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
Rimuovere tutti i materiali protettivi.

Remova todos os materiais de protecao.

Pull out.
Retrait.
Herausziehen.
Uittrekken.
Estrarre.

Puxe.

Pinch and slide the edge guides.
Pincez et faites glisser les guides de bords.
Kantenfiihrungen driicken und verschieben.
Knijp de randgeleiders samen en schuif ze.

Afferrare e fare scorrere le guide laterali.

Aperte e enfie os guias de extremidades.

Load A4 size paper toward the front edge guide with the printable side face
down then slide the side edge guides to the paper.

Chargez du papier de format A4 au niveau du guide avant avec la face
imprimable tournée vers le bas, puis faites glisser les guides des bords latéraux
sur le papier.

A4-Papier in Richtung der vorderen Kantenfiihrung mit der bedruckbaren
Seite nach unten einlegen, dann seitliche Kantenfiihrungen zum Papier
schieben.

Laad papier op A4-formaat naar de voorrandgeleider met de afdrukbare zijde
omlaag gericht. Schuif dan de zijrandgeleiders naar het papier toe.

Caricare carta in formato A4 verso la guida anteriore con il lato stampabile
rivolto verso il basso, quindi fare scorrere le guide laterali sulla carta.
Carregue papel A4 no sentido da guia da extremidade frontal com o lado a
imprimir voltado para baixo e ajuste as guias das extremidades laterais ao
papel.

Do not load paper above the ¥ arrow mark inside the edge guide.

Ne chargez pas de papier au-dessus ¥ de la marque fléchée sur le guide des
bords.

Papier nicht tiber die Pfeilmarkierung ¥ an der Innenseite der Kantenfiihrung
hinaus einlegen.

Laad geen papier boven de pijimarkering ¥ binnenin de randgeleider.

Non caricare carta oltre la freccia ¥ all'interno della guida laterale.

Nao coloque papel acima da marca de seta ¥ no interior do guia das
extremidades.
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Connect a phone cable.

Brancher un cordon téléphonique.
Telefonkabel anschlieBen.

Een telefoonkabel aansluiten.
Collegare un cavo telefonico.

Ligue um cabo telefénico.

Connecting to PSTN or PBX.
Connexion a PSTN ou PBX.

An PSTN oder PBX anschlief3en.
Aansluiten op PSTN of PBX.
Collegamento a PSTN o PBX.
Ligar a PSTN ou PBX.

)

Connecting to DSL or ISDN.
Connexion a DSL ou ISDN.

An DSL oder ISDN anschlie3en.
Aansluiten op DSL of ISDN.
Collegamento a DSL o ISDN.
Ligar a DSL ou ISDN.

Available phone cable | RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection.

Cordon téléphonique
disponible

Connexion de ligne téléphonique RJ-11/kit de
téléphone RJ-11.

Verfiigbares RJ-11-Telefonkabel/RJ-11-Telefonset anschlieBen.

Telefonkabel

Beschikbare
telefoonkabel

RJ-11-telefoonlijn/ RJ-11-aansluiting
telefoontoestel.

Cavo telefonico Collegamento linea telefonica RJ-11 / telefono
disponibile RJ-11.

Cabo telefénico
disponivel

Linha telefénica RJ-11 / Ligacéo de telefone RJ-11.

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so,
use the cable.

En fonction de votre région, un cordon téléphonique peut étre fourni avec
I'imprimante. Si tel est le cas, veuillez utiliser ce cordon.

In bestimmten Regionen wird ein Telefonkabel mit dem Drucker mitgeliefert;
dieses Kabel sollten Sie verwenden.

Afhankelijk van het gebied kan een telefoonkabel bij de printer geleverd zijn.
Gebruik in dat geval de kabel.

In base all’area, con la stampante puo essere in dotazione un cavo telefonico;
in tal caso, utilizzarlo.

Dependendo da area, podera ser fornecido um cabo telefénico com a
impressora. Caso seja fornecido, utilize o cabo.

If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap
and then connect the telephone to the EXT. port.

Si vous voulez partager la ligne téléphonique de votre téléphone, retirez le
couvercle et connectez le téléphone au port EXT.

Wenn Sie das Telefonkabel Ihres Telefons verwenden mochten, entfernen Sie
die Kappe und schlielen Sie dann das Telefon am EXT.-Port an.

Als u dezelfde telefoonlijn als uw telefoon wilt delen, verwijdert u de kap en
sluit u de telefoon aan op de EXT-poort.

Per condividere la stessa linea telefonica del telefono, rimuovere il cappuccio e
collegare il telefono alla porta EXT.

Se deseja partilhar a mesma linha telefénica do seu telefone, retire a tampa e
ligue o telefone a porta EXT.

Connect and plug in.
Connexion et branchement.
AnschlieBen und einstecken.
Snoer aansluiten.

Collegare e inserire.

Conectar e ligar.

Turn on.

Mise sous tension.
Einschalten.
Inschakelen.
Accendere.

Ligar.

Select a language, country and time.

Choix d'une langue, d'un pays et de
I'heure.

Eine Sprache, Land und Uhrzeit
wahlen.

Een taal, land en tijd selecteren.
Selezionare lingua, Paese e ora.

Selecione o idioma, pais e hora.

Open the front cover.
Ouvrez le couvercle frontal.

Frontabdeckung 6ffnen.

Open het deksel vooraan.
Aprire il coperchio frontale.

Abra a tampa frontal.

Remove the ink cartridge from its packaging. Shake the ink cartridge for 5
seconds 15 times horizontally in approximately 10 cmm movements.

Retirez la cartouche d'encre de I'emballage. Secouez la cartouche d'encre 15
fois horizontalement pendant 5 secondes, avec des mouvements de 10cm
environ.

Tintenpatrone aus ihrer Verpackung nehmen. Tintenpatrone 15-mal horizontal
in Bewegungen Uber etwa 10 cm 5 Sekunden lang schiitteln.

Neem de inktcartridge uit de verpakking. Schud de cartridge gedurende 5
seconden 15 keer horizontaal in bewegingen van ongeveer 10 cm.

Rimuovere la cartuccia a inchiostro dalla confezione. Agitare la cartuccia 15
volte in orizzontale per 5 secondi, con movimenti di circa 10 cm.

Retire o tinteiro da embalagem. Agite o tinteiro durante 5 segundos, 15 vezes
na horizontal em movimentos de aproximadamente 10 cm.

Do not touch the green chip on the side of the

‘ cartridge.

Ne touchez pas la puce verte indiquée sur
I'illustration.

‘ Griinen Chip nicht beriihren; vgl. Abbildung.

Raak de groene chip niet aan, als getoond in de
afbeelding.

Non toccare la linguetta verde, come mostrato nell'illustrazione.

Néao toque no chip verde, conforme ilustrado.
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Insert the cartridge until it clicks.
Insérez la cartouche jusqu’a entendre un clic.
Patrone einsetzen und herunterdriicken, bis sie einrastet.
Plaats de cartridge tot deze op zijn plaats klikt.
Inserire la cartuccia finché non scatta in posizione.

Insira o tinteiro até ouvir um clique.

For the initial setup, make sure you use the cartridge that came with this
printer. This cartridge cannot be saved for later use. The initial ink cartridge
will be partly used to charge the print head. This ink cartridge may print
fewer pages compared to subsequent cartridges.

Pour la configuration initiale, assurez-vous d'utiliser la cartouche qui a été
fournie avec cette imprimante. Cette cartouche ne doit pas étre conservée
par la suite. La cartouche d’encre initiale sera partiellement utilisée pour
charger la téte d'impression. La capacité d'impression en nombre de pages
de cette cartouche initiale est inférieure a celle des cartouches suivantes.

Bei der Ersteinrichtung muss die mit diesem Drucker gelieferte Patrone
verwendet werden. Diese Patrone kann nicht zur spateren Benutzung
aufbewahrt werden. Die Anfangstintenpatrone wird teilweise zum Fiillen des
Druckkopfs genutzt. Mit dieser Tintenpatrone lassen sich méglicherweise
weniger Seiten als bedrucken als mit spater genutzten Patronen.

Voor de eerste instelling moet u de cartridge gebruiken die bij deze printer
is geleverd. Deze cartridge kan niet worden bewaard voor later gebruik.
De eerste inktcartridge wordt gedeeltelijk gebruikt voor het laden van de
printkop. Deze inktcartridge kan minder pagina’s afdrukken in vergelijking
met daaropvolgende cartridges.

Per l'installazione iniziale, assicurarsi di utilizzare la cartuccia in dotazione
con la stampante. Tale cartuccia non puo essere conservata per un uso
successivo. La cartuccia a inchiostro iniziale viene parzialmente usata per
caricare la testina di stampa e, pertanto, potrebbe stampare un numero di
pagine inferiore rispetto alle cartucce successive.

Para a configuracao inicial, utilize o tinteiro fornecido com esta impressora.
Este tinteiro nao pode ser guardado para utilizagao futura. O tinteiro inicial
sera parcialmente utilizado para carregar a cabeca de impresséo. Este tinteiro
podera imprimir menos paginas do que os tinteiros subsequentes.

Close the front cover. Ink charging starts. Wait until the charging is finished.

Fermez le couvercle frontal. Le chargement de I'encre commence. Patientez
jusqu'a ce que le chargement soit fini.

Frontabdeckung schlieen. Die Fiillung mit Tinte startet. Warten, bis die
Fullung abgeschlossen ist.

Sluit het deksel vooraan. Het laden van de inkt wordt gestart. Wacht tot het
laden is voltooid.

Chiudere il coperchio frontale. Si avvia la carica dell'inchiostro. Attendere che
termini la carica.

Feche a tampa frontal. O carregamento da tinta ira iniciar. Aguarde que o
carregamento termine.

=
| anm
Al

3 plain papers.

ad
s s

Select the paper source, then select the paper size and type.

Sélectionnez la source de papier et sélectionnez la taille et le type de papier.
Papierquelle, dann Papierformat und -sorte wahlen.

Selecteer de papierbron en selecteer vervolgens het papierformaat en -type.
Selezionare il metodo di alimentazione, quindi il formato e il tipo di carta.

Selecione a origem do papel e, em seguida, selecione o tamanho e tipo de
papel.
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Set the paper size and type for the other sources. You can change these
settings later.

Réglez le format et le type de papier pour les autres sources. Vous pouvez
modifier ces paramétres ultérieurement.

Papiergro3e und Papiertyp fir andere Quellen einstellen. Sie kdnnen diese
Einstellungen spater @ndern.

Stel het papierformaat en -type in voor de andere bronnen. U kunt deze
instellingen later wijzigen.

Impostare il formato e il tipo di carta per altri metodi di alimentazione. E
possibile modificare queste impostazioni in seguito.

Configure o tamanho e tipo do papel das outras origens. Pode alterar estas
definicdes mais tarde.

When the fax setting wizard screen is displayed, tap start to configure the
minimum settings for fax features. If you do not want to configure them now,
close the fax setting screen. The home screen is displayed and printer is ready
for printing.

Lorsque I'écran de I'assistant de configuration du télécopieur s'affiche,
tapez sur démarrer pour configurer les réglages de base des fonctions

du télécopieur. Si vous ne voulez pas configurer le reste maintenant,
fermez I'écran de configuration du télécopieur. L'écran d'accueil s'affiche et
I'imprimante sera préte pour I'impression.

Wenn der Assistenzbildschirm fiir Faxeinstellungen angezeigt wird, tippen
Sie zum Konfigurieren der Minimaleinstellungen fiir Faxfunktionen auf
“Start”. Wenn Sie sie jetzt nicht konfigurieren méchten, schliefen Sie
diesen Bildschirm. Der Startbildschirm wird angezeigt und der Drucker ist
druckbereit.

Als het scherm met de wizard voor het instellen van de fax verschijnt, tikt u
op Start om de minimuminstellingen voor de faxfuncties te configureren. Als
u ze nu niet wilt configureren, sluit u het scherm met de faxinstellingen. Het
startscherm wordt weergegeven en de printer is klaar om af te drukken.

Quando viene visualizzata la schermata dell'installazione guidata del fax,
toccare Start per configurare le impostazioni minime per le funzioni fax. Se
non si desidera effettuare immediatamente la configurazione, chiudere la
schermata di impostazione del fax. Viene visualizzata la schermata iniziale e la
stampante & pronta per la stampa.

Quando o ecra do assistente de configuragao de fax for exibido, toque em
iniciar para configurar as definicdes minimas para as funcionalidades de fax. Se
ndo deseja configurar neste momento, feche o ecra de configuracdo de fax. O
ecrd inicial sera apresentado e a impressora estara preparada para imprimir.

Insert the CD, and then select A or B.
Insérez le CD, puis sélectionnez A ou B.
CD einlegen, dann A oder B wahlen.
Plaats de cd en selecteer dan A of B.
Inserire il CD, quindi selezionare A o B.

Insira o CD e depois selecione A ou B.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

Si I'avertissement du pare-feu s’affiche, autorisez I'accés a toutes les
applications d’Epson.

Wenn die Warnmeldung der Firewall erscheint, lassen Sie den Zugriff fiir
Epson-Anwendungen zu.

Als de firewallwaarschuwing verschijnt, staat u toe dat Epson-toepassingen
worden geopend.

Se viene visualizzato I'avviso Firewall, consentire I'accesso alle applicazioni
Epson.

Caso seja apresentada a mensagem de alerta da Firewall, permita o acesso
para aplicagdes Epson.

No CD/DVD drive
Mac OS X

» http://epson.sn

Visit the website to start the setup process, install software, and configure
network settings.

Visitez le site Web pour démarrer le processus de configuration, installer le
logiciel et configurer les paramétres réseau.

Website zum Starten der Einrichtung besuchen, Software installieren und
Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

Ga naar de website om het installatieproces te starten, de software te
installeren en de netwerkinstellingen te configureren.

Visitare il sito web per avviare la procedura di impostazione, installare il
software e configurare le impostazioni di rete.

Visite o Web site para iniciar o processo de configuracdo, instalar o software e
configurar as definicdes de rede.

iOS/Android

http://epson.sn

Epson Connect

[
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- » https://www.epsonconnect.com/

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your
Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.

Avec votre appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis nimporte ou dans
le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Visitez le site Web
pour plus d'informations.

Mit Ihrem Mobilgerat kénnen Sie von jedem beliebigen Ort der Welt an Ihrem
Epson Connect-kompatiblen Drucker drucken. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website.

Met uw mobiele apparaat kunt u afdrukken vanaf elke locatie over de hele
wereld naar uw met Epson Connect compatibele printer. Ga naar de website
voor meer informatie.

Con un dispositivo mobile, & possibile stampare da qualsiasi localita del
mondo sulla stampante compatibile Epson Connect. Visitare il sito web per
ulteriori informazioni.

Através do seu dispositivo mével, pode imprimir a partir de qualquer local no
mundo diretamente na sua impressora Epson Connect compativel. Visite o
Web site para mais informacoes.

You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest
versions from the following website.
See the User’s Guide to install the PS/PCL driver.

Vous pouvez ouvrir les manuels PDF depuis I'icone de raccourci, ou
télécharger les derniéres versions depuis le site Web suivant.
Voir le Guide d'utilisation pour installer le pilote PS/PCL.

Sie konnen die PDF-Anleitungen tiber das Verkniipfungssymbol 6ffnen oder
die neuesten Versionen von der folgenden Website herunterladen.

Halten Sie sich an das Benutzerhandbuch, wenn Sie den PS/PCL-Treiber
installieren.

U kunt de PDF-handleidingen openen via het snelkoppelingspictogram of
download de nieuwste versies van de volgende website.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het installeren van het PS/PCL-
stuurprogramma.

E possibile aprire i manuali in PDF dall'icona di collegamento o scaricare le
versioni piu recenti dal seguente sito web.
Consultare la Guida utente per installare il driver PS/PCL.

Pode abrir os manuais em PDF a partir do icone de atalho, ou transferir as
versdes mais recentes a partir do seguinte Web site.
Consulte o Guia do Utilizador para instalar o controlador PS/PCL.

» http://www.epson.eu/Support (Europe)

http://support.epson.net (outside Europe)

Maschinenldrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betrégt 70 dB(A) oder
weniger gemadss EN ISO 7779.

Das Gerdt ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Oﬁl‘IaF[HaHHﬂ BiFLI'IOBiFLaG BMMOram TexHiuHoro pernameHTy O6MeKeHHsA BUKOPWUCTAaHHA feAKNX
He6e3MeyHVX PEUOBIH B eNEKTPUYHOMY Ta eNeKTPOHHOMY 06nagHaHHi.

Ansa nonb3oBareneii us Poccun

Cpok cny»6bl: 3 roga

Turkiye'deki kullanicilar igin

o AEEE Yonetmeligine Uygundur.

o Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5 yildir.

o Tuketicilerin sikayet ve itirazlarn konusundaki basvurular tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem
heyetlerine yapilabilir.
Uretici:  SEIKO EPSON CORPORATION
Adres:  3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131

Web: http://www.epson.com/ C €
Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a registered trademark of Google Inc. ' ? '
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to /
change without notice.
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. Connecteu-la i endolleu-la.
Conecte un cable telefénico.

Seet stikket i printeren og i

Connecteu un cable telefonic. stikkontakten.

. o Forbind et telefonkabel.
Para empezar m Aloita tasta Liita puhelinkaapeli.
Comenceu aqui m Start her Koble til en telefonkabel.

Anslut en telefonkabel.

Yhdistd laitteeseen ja pistokkeeseen.

Inserte el cartucho hasta que escuche un clic.

Koble til og plugg inn.

. Inseriu el cartutx fins que sentiu un clic.
Anslut och koppla in. q

Tryk blaekpatronen i indtil den klikker.

»):¥ Start her S\’ Starta har Enciéndala. Aseta patruuna niin, etti se naksahtaa paikalleen.
Conexion a la red telefénica publica
@ conmutada o a una centra"tg Enceneu-la. Skyv patronen inn til den klikker p& plass.
S'esta connectant a una PSTN o PBX. Teend. Skjut in kassetten tills det klickar.
Forbind til PSTN- eller PBX-stikket. Kaynnista.
Liittaminen PSTN:43n tai PBX:aan. SI3 pa. Durante !a instalacién inicial, asegurese de que usa el cartucho que se inclt.Jye
ble til PS ller PB . con esta impresora. Este cartucho no se puede guardar para un uso posterior.
Koble til PSTN eller PBX. Sla pa. El cartucho de tinta inicial se utilizara parcialmente para cargar el cabezal
Anslutning till PSTN eller PBX. de impresion. Este cartucho de tinta puede imprimir menos paginas que los
Seleccione un idioma, un pais y la siguientes cartuchos.
_ Wind Conexion a DSL o a RDSI. hora. Per a la configuracié inicial, utilitzeu el cartutx que s'inclou amb la
—= indows S'esta connectant a DSL o ISDN. Seleccioneu lidioma. el pais i I impressora. Aquest cartutx no es pot desar per fer-lo servir més tard. El
= = , el pais i 'hora. rtutx inicial s'utilitzara parcialment per carregar el capcal d'impressié
Forbind til DSL- eller ISDN-stikket. @ |1zara parclaiment p 9 pe presslo.
o T o Vaelg et sprog, land og tid. Aquest cartutx de tinta pot imprimir menys pagines que altres cartutxos.
\ Liittdminen DSL:aan tai ISDN:aan. 2l
) Valitse kieli, maa ja aika. Nar printeren bruges forste gang, skal du bruge blaekpatronen, der fglger
El contenido puede variar segun el pais Koble til DSL eller ISDN. med printeren. Denne blaekpatron ma ikke gemmes til senere brug. Den
P 9 pals. Anslutning till DSL eller ISDN. Velg sprék, land og klokkeslett. forste bleekpatron bruges delvist til at fylde printhovedet op. Denne
El contingut pot variar segons la ubicacié. Valj ett sprak, land och tid. Ela:;(z:;zr;fl:::kriver muligvis feerre sider i forhold til bleekpatroner, du

Indholdet kan variere a %nglgt a regionen. - . . .z . -
Cable telefonico dlSpOnIbIe Conexién de un equipo telefénico RJ-11 o de una . armista ensimmaisessa asennuksessa, etta ka“yta"t taman tulostimen
Abra la cubierta delantera. Varmi ! !  ett I !

Sisalto voi vaihdella maasta riippuen. linea telefénica RJ-11. toimitukseen kuuluvaa patruunaa. Tdta patruunaa ei voi sdilyttaa tulevaa
Innhold kan variere avhengig av omrade. Cable telefonic disponible | Linia telefonica RJ-11/ Conexidé d'equip telefonic RJ-11. (?briu la coberta frontal. :;éit;;;tr‘?‘éiis\;aer;.e%ﬁ(:i\t::::;;:i?:;;t:;n:; I:S?gs:::r\:;hsg:ntrl:;:tsl:\s/ﬂ?::uin
Innehallet kan variera beroende pa platsen. Tilgaengeligt telefonkabel | RJ-11 telefonlinje/RJ-11 telefonsat-forbindelse. Abn frontlaget. seuraavilla patruunoilla.

Avaa etukansi. For forstegangsoppsett ma du passe pa at du bruker patronen som fulgte

Kaytettdvissa oleva RJ-11-puhelinlinja / RJ-11-puhelinlaiteyhteys.
puhelinkaapeli

med produktet. Denne patronen kan ikke lagres for senere bruk. Den forste

No conecte un cable USB a menos que se le X ’ on ‘ >
patronen vil delvis brukes til & lade skrivehodet. Denne patronen kan skrive

Apne frontdekselet.
indique que debe hacerlo.

No connecteu un cable USB a no ser que us Tilgjengelig telefonkabel | Koble til med RJ-11-telefonlinje / RJ-11-telefonsett. Oppna den frémre luckan. ut faerre sider i forhold til pafolgende patroner.
ho demanem. Vid den forsta installationen, se till att anvanda den blackpatronen som
. . . Tillganglig telefonkabel RJ-11 telefonlinje / RJ-11 telefonanslutning. 9 levererades med denna skrivare. Denna patron kan inte sparas for senare
Tilslut ikke USB-kablet, for du bliver bedt bruk. Den férsta bliackpatronen kommer anvindas delvis till att fylla pa
om det. skrivhuvudena. Denna blackpatron kan skriva ut farre sidor &n efterfoljande
Al3 liitd USB-kaapelia ennen kuin niin neuvotaan tekemién. Dependiendo de la region, se puede incluir un cable telefénico con la patroner.

Ikke koble til en USB-kabel med mindre du blir bedt om a gjore det. impresora. Si fuera el caso, utilice dicho cable.

En alguns territoris s'inclou un cable telefonic amb la impressora. Si és el

Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas att gora det. -
vostre cas, utilitzeu-lo.

Afhaengig af dit omrade folger der muligvis et telefonkabel med din printer. |
sa fald skal du brug dette kabel.

Puhelinkaapeli voi kuulua aluekohtaisesti tulostimen toimitukseen. Jos
kuuluu, kdyta kaapelia.

Extraiga el cartucho de tinta de su embalaje. Agite el cartucho de tinta
durante 5 segundos, 15 veces horizontalmente en movimientos de 10 cm
aproximadamente.

I noen omréader folger en telefonkabel med skriveren. | sé fall kan du bruke Traieu el cartutx de tinta de I'embalatge. Sacsegeu el cartutx de tinta durant 5

denne kabelen. segons, unes 15 vegades, desplacant-lo horitzontalment uns 10 cm.
Beroende pa omrade, kan en telefonkabel medfélja skrivaren och anvand i sa Tag blaekpatronen ud af emballagen. Ryst bleekpatronen i 5 sekunder, ca. 15
fall den kabeln. gange vandret i bevaegelser pa ca. 10 cm.

Poista mustepatruuna pakkauksesta. Ravista mustepatruunaa 5 sekuntia 15

kertaa vaakasuunnassa noin 10 cm liikkein Cierre la cubierta delantera. La carga de tinta se iniciara. Espere a que la carga

finalice.

Ta blekkpatronen ut av pakken. Rist blekkpatronen i 5 sekunder 15 ganger

Retire todos los materiales de proteccién. vannrett med bevegelser pa ca. 10 cm.

Tanqueu la coberta frontal. S'inicia la carrega de la tinta. Espereu que acabi el

Traieu tot el material de proteccié. procés de carrega.

Ta ut blackpatronen ur forpackningen. Skaka blackpatronen i 5 sekunder 15

génger horisontellt med cirka 10 cm rorelser. Luk frontlaget, hvorefter installation af blaekpatronen starter. Vent indtil

opfyldningen er feerdig.

Fjern alle beskyttelsesmaterialer.

Poista kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit.

Fiern alle beskvttende materialer No toque el chip verde tal y como se muestra en la Sulje etukansi. Musteen lataaminen alkaa. Odota, kunnes lataaminen on
! Y ' ‘ ilustracion. valmis.

Ta bort allt skyddsmaterial. Si desea compartir la misma linea telefénica que el teléfono, quite la tapay, a No toqueu el xip verd del lateral del cartutx. Lukk frontdekselet. Blekk fylles. Vent til ladingen er fullfart.
continuacioén, conecte el teléfono al puerto EXT. ‘ Undga at rgre ved den grgnne chip, som vist pa Sting den framre luckan. Blickladdning startar. Vinta tills pafyliningen &r klar.
Si voleu compartir la linia telefonica amb el teléfon, traieu el protector i billedet.
connecteu el teléfon al port EXT. Ala kosketa vihreda sirua kuten piirroksessa

esitetdan.

Hvis du @nsker at dele telefonlinje med din telefon, skal du tage haetten af, og
forbind derefter telefonen til EXT-stikket Ikke bergr den grenne brikken som vist pa illustrasjonen.

. . . . S Vidrér inte det gréna chipet a bilden.
Retire todos los materiales de proteccién. Jos haluat jakaa saman puhelinlinjan puhelimesi kanssa, poista suojus ja liita drorinte det grona chipet som pa biden

. ) ., sitten puhelin EXT.-porttiin.
Traieu tot el material de proteccio.

. . Hvis du vil dele telefonlinjen med en telefon, ma du fijerne hetten og deretter
Fjern alle beskyttelsesmaterialer. koble telefonen til EXT.-porten.

Poista kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit. Om du vill dela samma telefonlinje som din telefon, ta bort pluggen och

Fjern alle beskyttende materialer. anslut sedan telefonen till EXT.-porten.

Ta bort allt skyddsmaterial.

Epson Connect

Tire de la bandeja. 0 pr——

Estireu. .

Treek den derefter ud. e e bovers o[

Veda pois. i I )

Trekk ut = » https://www.epsonconnect.com/

Dra ut Seleccione la fuente de papel y, a continuacion, el tamafo y tipo del mismo. e
ra ut.

Seleccioneu l'origen del paper i trieu la mida i el tipus del paper. Mediante su dispositivo movil, puede imprimir desde cualquier lugar del
mundo en su impresora compatible con Epson Connect. Visite el sitio web

Veelg papirkilde, efterfulgt af papirsterrelse og type.
para obtener mas informacion.

Valitse paperildhde, valitse sitten paperikoko ja -tyyppi.

Podeu imprimir des de qualsevol lloc del moén des del vostre dispositiu mobil

‘ Velg papirkilden, og velg papirstorrelse og -type. Inserte el CD y, a continuacién, seleccione A o B. a la vostra impressora compatible amb I'Epson Connect. Per obtenir més
Apriete y deslice las guias de los bordes. Valj papperskalla och sedan pappersstorlek och papperstyp. Inseriu el CD i seleccioneu A o B. informacid, visiteu el lloc web.
Premeu i feu lliscar les guies de les vores. Seet cd’en i, og veelg derefter A eller B. Du kan nu udskrive med din mobilenhed, fra ethvert sted i verden til din
. . ) . Epson Connect-kompatibel printer. Du kan laese mere pa vores hjemmeside.
Tryk kantstyrene sammen og tilpas dem. m | Aseta CD-levy ja valitse A tai B.

e A 1o e e . Voit tulostaa mista tahansa maailmanlaajuisesti mobiililaitteen avulla
Purista ja liu'uta reunaohjaimia. o | Settinn CD-en, og velg A eller B. kayttamalld Epson Connect -yhteensopivaa tulostintasi. Katso lisatietoja
Klem og skyv kantskinnene. & i s | Satt i CD-skivan och vilj sedan A eller B. verkkosivustolta.

Dra ihop och skjut pa kantstoden. _ Du kan bruke den mobile enheten til & skrive ut fra hvor som helst i verden til
Establezca el tamafio y tipo de papel para otras fuentes. Puede cambiar esta Z' aparece un aviso del Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de din Epson Connect-kompatible skriver. Besgk nettsiden for mer informasjon.
L . pson.
configuracion mas tarde. . . . . b L Med hjalp av din mobila enhet kan du skriva ut fran vilken plats som helst i
i o : i Si apareix un avis del tallafocs, autoritzeu-ne I'accés per a les aplicacions . - X - .. .
Seleccioneu la mida i el tipus de paper per a la resta d'origens. Podeu canviar d'Epson. varlden till din Epson Connect-kompatibla skrivare. Besok webbplatsen for
N . mer information.
aquests parametres més tard. Hvis du ser en Firewall-meddelelse komme frem skal du tillade, at Epson
Indstil papirsterrelsen og typen pa de andre kilder. Du kan sendre disse programmerne kan keare.
indstillinger senere. Jos palomuurihdlytys tulee nékyviin, salli Epsonin sovellusten kayttaa
Aseta paperikoko ja paperityyppi muita lahteita varten. Voit muuttaa naita verkkoa.
asetuksia myéhemmin. Dersom brannmurvarsel vises, ma du gi tilgang til Epson-programmer.
Angi papirstarrelse og -type for andre kilder. Du kan endre disse innstillingene Om brandvaggsvarning visas, tillat atkomst for Epson-program.
senere. E j
Introduzca folios de tamafo A4 hacia la guia del borde delantero con la cara o ) ) ) \3 7] »
de impresion hacia abajo y, a continuacién, deslice las guias de los bordes Stall in pappersstorlek och papperstyp fér de andra kéllorna. Du kan @ndra No CD/DVD drive W
laterales hacia el papel. dessa installningar senare.
pap Mac OS X
Carregueu paper de mida A4 cap a la guia de la vora frontal amb la cara @ — i
d'impressié mirant cap avall i ajusteu les guies de les vores laterals als marges - o Fu P,m? » http://epson.sn Puede abrir los manuales en formato PDF desde el icono de acceso directo o
del paper. g [} Gl e descargar las versiones mas recientes desde el siguiente sitio web.
lleg A4-papir mod det forreste kantstyr med udskriftssiden nedad, og skub » VHE B Visite el sitio web para iniciar el proceso de configuracion, instalar el software Consulte el Manual de usuario para instalar el controlador PS/PCL.
) . ' = B e definir la configuracion de la red.
derefter sidestyrene mod papiret. ﬁ (o] a Y g Podeu accedir als manuals en PDF des de la drecera corresponent o
Lisaa Ad-kokoinen paperi etureunaohjainta kohti niin, etta tulostuspuoli on Visiteu el lloc web per iniciar el procés de configuracid, instal-lar el software i descarregar-ne les versions més recents des del lloc web segiient.
alaspdin, ja liu'uta sitten sivureunaohjaimet paperiin kiinni. Cuando aparezca la pantalla del asistente para la configuracion del fax, toque configurar els parametres de la xarxa. Per instal-lar el controlador de PS/PCL, vegeu la Guia de l'usuari.
Legg i papir i sterrelse A4 mot den fremre kantskinnen med utskriftssiden Iniciar para conﬁgurar. los valores minimos de las fuqciones del fax. Sino dfesea Besag hjemmesiden for at starte opsztningen, installer softwaren og Det er muligt at dbne PDF-vejledningerne via genvejsikonet, eller du kan
vendt ned, og skyv sidekantskinnene inn mot papiret. configurarlos ahora, cierre la pantalla de configuracién del fax. Se mostrara la konfigurer netvaerksindstillingerne. downloade de nyeste udgaver pé felgende hjemmeside.

pantalla de inicio y la impresora estara preparada para imprimir.

Fyll p med A4-papper mot det frimre kantstodet med utskriftssidan nedat Aloita asennusprosessi, asenna ohjelmisto ja maarita verkkoasetukset Se afsnittet Brugervejledning for at installere PS/PCL-driveren.
och skjut kantstéden mot papperet. Quan ap;aregun Ila pan‘talla de I’a5,5|§tent de cloni;lgurfmo 3e|| :ax, t;)queu ||’|n|C| kaymalld verkkosivustolla. Voit avata PDF-kdyttdoppaat pikakuvakkeesta tai ladata uusimmat versiot
Es;g;:riul;asr:r; F;ZLZT;ZUT: g:_;:i:;lsa%e; foE;glijr:glcci)gSde;efaixAr:ar;:iZ(I)aeu Besgk nettsiden for a starte installasjonsprosessen, installere programvaren, seuraavalta verkkosivustolta.
: . : . - ’ . : og konfigurere nettverksinnstillingene. Katso Kdyttéopas asentaaksesi PS/PCL -ohjaimen.
ZIOI |l;1tr<(>jduzca folios por encima de la marca de la flecha ¥ dentro de la guia pantalla inicial i la impressora esta a punt per imprimir. 9 9 9 : o -
el borde. Nar faxcindistill y ) vald (ke b ‘ vonf Besdk webbplatsen for att starta installationsprocessen, installera program Du kan dpne PDF-bruksanvisninger fra snarveisikonet, eller laste ned de nyeste
No carregueu paper per sobre de la marca de la fletxa ¥ de l'interior de la ar fax-indstillingsguiden vises, skal du trykke pa start for at konfigurere och konfigurera nitverksinstillningarna. versjonene fra falgende nettsted.
guia de la vora. faxindstillingerne. Hvis du ikke gnsker at konfigurere dem nu, skal du lukke Se Brukerhndboken for & installere PS/PCL-driveren.
fax-indstillingsskaermen. Herefter vises startskaermen, og printeren er klar til

Eak:(etn mti"l hgjst fyldes op med papir til meerket ¥ pa indersiden af brug iOS/Android Du kan 6ppna PDF-manualerna fran genvégsikonen eller himta de senaste
antstyret. :

versionerna fran foljande webbplats.

Al lisaa paperia yli reunaohjaimen sisépuolella olevan nuolimerkin V. Kun ohjattu faksin asetus -ndytto tulee ndkyviin, napauta Kaynnista Se Anvédndarhandboken for att installera PS/PCL-drivrutinen.
Ikke legg inn papir over ¥-pilen som er merket pa innsiden av kantskinnen. madrittaaksesi faksiominaisuuksien minimiasetukset. Jollet halua maérittaa
niita nyt, sulje faksiasetusnayttd. Aloitusnaytto tulee nakyviin ja tulostin on » http://epson.sn

Fyll inte pé@ med papper ovanfor ¥ pilmarkeringen pa insidan av kantstodet.

valmis tulostamaan. » http://www.epson.eu/Support (Europe)

Nar skjermen med faksinnstillingsveiviseren vises, klikker du Start for 8 http://support.epson.net (outside Europe)
konfigurere minimumsinnstillingene for faksfunksjoner. Hvis du ikke vil

konfigurere dette nd, lukker du skjermen med faksinnstillinger. Startskjermen
vises, og skriveren er klar til 3 skrive ut.

Nar faxinstaliningsguiden visas trycker du pa start for att konfigurera de lagsta
installningarna for faxfunktionerna. Om du inte vill stélla in dem nu, stang
skarmen faxinstallningar. Startskarmen visas och skrivaren ar klar for utskrift.




