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Copyright

Copyright

Ingen del av denna publikation far reproduceras, lagras i ett informationssystem eller 6verforas i ndgon form eller
pé nagot sitt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering, inspelning eller pa annat sitt, utan skriftligt tillstand av Seiko
Epson Corporation. Inget patentansvar forutsitts med avseende pa anviandningen av den information som ges
hiri. Inte heller nagot ansvar for skador forutsitts till f6ljd av anvdndning av informationen héri. Informationen ar
endast avsedd for anvidndning tillsammans med den hdr Epson-produkten. Epson ansvarar inte for nagon
anviandning av denna information som galler for andra produkter.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag pétar sig nagot ansvar gentemot koparen av produkten
eller tredje part for skador, forluster, kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part har adragit sig till f5ljd
av olyckshéndelse, felaktig anvandning eller missbruk av produkten eller ej godkidnda modifieringar, reparationer
eller andringar av produkten eller (géller ej USA) underlatenhet att f6lja Seiko Epson Corporations anvindnings-
och underhéllsanvisningar.

Seiko Epson Corporation och dess dotterbolag kan inte hallas ansvarigt for skador eller problem som uppstar vid
anvandning av eventuella tillval eller forbrukningsartiklar én sédana som av Seiko Epson Corporation har markts
med Original Epson Products (originalprodukter fran Epson) eller Epson Approved Products (av Epson godkanda
produkter).

Seiko Epson Corporation kan inte héllas ansvarigt for skador som uppstar till f6ljd av elektromagnetiska
storningar som beror pa att andra grénssnittskablar d4n de som ar markta Epson Approved Products (Epson-
godkinda produkter) av Seiko Epson Corporation har anvints.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innehallet i den har handboken och specifikationerna for den har produkten kan dndras utan forvarning.
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Varumarken

[ EPSONB® ir ett registrerat varumarke och EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION iar
ett varumirke som tillhor Seiko Epson Corporation.

[ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
3 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

1 Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

(d Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

(4 Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

d Allméant: Andra produktnamn som férekommer i detta dokument anvands endast i identifieringssyfte och kan
vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson fransager sig all ratt till dessa varumarken.
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Om den har anvandarhandboken

Introduktion till anvandarhandbockerna

Foljande handbocker medfdljer din Epson-skrivare. Férutom anvidndarhandbockerna kan du dven titta pa
hjalpavsnitten som medf6ljer de olika Epson-programmen.

[ Starta hir (anvindarhandbok i pappersformat)

Innehaller information om skrivarens instéllning, installation av programvaran, skrivarens anvidndning,
problemlosning och sa vidare.

4 Anviandarhandbok (digital handbok)

Den hér anvindarhandboken. Innehaller 6vergripande information och instruktioner om skrivarens
anviandning och problemldsning.

[ Natverkshandbok (digital handbok)
Innehaller information om nétverksinstallningar och problemlésning vid anvandning av skrivaren i ett nétverk.
Du kan fa de senaste versionerna av handbdckerna ovan med f6ljande metoder.

(d Pappershandbok

Besok Epson Europes supportwebbplats pa http://www.epson.eu/Support eller Epsons globala supportwebbplats
pé http://support.epson.net/.

(d Digital handbok

Starta EPSON Software Updater pa datorn. EPSON Software Updater soker efter tillgangliga uppdateringar av
Epsons program och digitala manualer och liter dig hdimta de senaste versionerna.

Relaterad information
= "EPSON Software Updater” pé sidan 100

Varumarken och symboler

A Obs!

Anvisningarna madste efterfoljas noga for att undvika kroppsskador.

n Viktigt:

Anvisningar som mdste foljas for att undvika skador pd utrustningen.

Anmdrkning:
Erbjuder kompletterande och referensinformation.

) Relaterad information

Linkar till relaterade avsnitt.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Beskrivningar som anvands i den har
anvandarhandboken

[ Skiarmbilder av skrivardrivrutinen och EPSON Scan (skannerdrivrutin) ar frain Windows 8.1 eller Mac OS X
v10.10.x. Innehallet som visas pé skarmarna varierar beroende péd modell och situation.

(4 Skrivarillustrationerna som anviands i den hir anvindarhandboken dr endast exempel. Det kan finnas sméa
skillnader mellan modellerna, men driftsittet ar det samma.

(d Vissa menyobjekt pa LCD-skdrmen kan variera beroende pa modell och installningar.

Referenser for operativsystem

Windows

I den hir anvandarhandboken syftar termer som Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows
XP, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows
Server 2003 R2 och Windows Server 2003 pa foljande operativsystem. Dessutom anvinds Windows som referens
till alla versioner.

[J Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

d Microsoft® Windows® 8 operativsystem

([ Microsoft® Windows® 7 operativsystem

[d Microsoft® Windows Vista® operativsystem

(d Microsoft® Windows® XP operativsystem

[ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem
[ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativsystem
([ Microsoft® Windows Server® 2012 operativsystem

[d Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operativsystem
[d Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem

d Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operativsystem

[J Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem

Mac OS X

I den har anvandarhandboken refererar "Mac OS X v10.10.x" till OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" refererar till
OS X Mavericks och "Mac OS X v10.8.x" refererar till OS X Mountain Lion. Dessutom anvinds Mac OS X for att
referera tillMac OS X v10.10.x, Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x och Mac OS X v10.6.8.
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Viktiga instruktioner

Sakerhetsanvisningar

Lis och folj dessa anvisningar for att forsakra dig om ett sakert anvdndande av skrivaren. Behall
anvandarhandboken for framtida bruk. Folj dessutom alla varningar och instruktioner som finns pa skrivaren.

d Anvind endast den elsladd som medf6ljde skrivaren och anvind inte sladden med nagon annan utrustning.
Anvindning av andra sladdar med denna skrivaren eller anvindning av den medfoljande elsladden med annan
utrustning kan resultera i brand eller elstot.

(4 Se till att nédtsladden uppfyller tillimplig lokal sikerhetsstandard.

(4 Ta aldrig isdr, dndra eller forsok reparera elsladden, kontakten, skrivarenheten, skannerenheten, eller nagra
tillval sjélv, utom nér det speciellt beskrivs i skrivarens handbocker.

A Dra ur kontakten till skrivaren och lat kvalificerad servicepersonal utfora service i féljande situationer:

Elsladden eller kontakten &r skadad, det har kommit in vdtska i skrivaren, du har tappat skrivaren eller holjet
har skadats, skrivaren fungerar inte normalt eller uppvisar en klart férsimrad prestanda. Justera inte reglage
som inte ticks i bruksanvisningen.

(4 Placera produkten nira ett vigguttag dar kontakten enkelt kan dras ut.

(4 Placera eller férvara inte produkten utomhus, i narheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, virmekéllor
eller platser som utsitts for stotar, vibrationer, hoga temperaturer eller hog luftfuktighet.

[d Var noggrann med att inte spilla vitska pa produkten och hantera inte produkten med vata hénder.

[d Denna produkt méste ha ett avstand pa minst 22 cm till en pacemaker. Radiovégor fran denna skrivaren kan ha
negativ inverkan pa pacemakers.

[d Kontakta aterforsiljaren om LCD-skdrmen ér skadad. Tvitta handerna noga med tvél och vatten om du far
flytande kristallosning pa hinderna. Skdlj 6gonen omedelbart med vatten om du far flytande kristallosning i
6gonen. Kontakta genast lakare om du kdnner obehag eller far problem med synen trots att du har skoljt
noggrant.

4 Undvik att anvdnda en telefon under ett askvéader. Det kan finnas en liten risk for elst6t genom ett blixtnedslag.
[d Anvind inte en telefon for att rapportera en gasldcka i ndrheten av lickan.

[d Var forsiktig sé att du inte kommer i kontakt med blédck nar du hanterar blacktankar, blacklock och 6ppna
blackflaskor eller lock.

(d Om du fér blick p& huden bor du genast tvitta omradet noga med tval och vatten.

[ Om du fér black i 6gonen ska du genast skolja dem med vatten. Om du kénner obehag eller far problem med
synen efter noggrann skoljning bor du omedelbart kontakta lakare.

(d Om du fér bldck i munnen s6ker du upp en lidkare direkt.
[J Luta eller skaka inte en blickflaska efter det att forseglingen har brutits, det kan leda till ldckor.

[J Forvara blackflaskorna och blacktanksenheten utom riackhall f6r barn. Se till att barn inte sviljer black och lat
dem inte hantera blidckflaskor eller blackflaskornas lock.

Rad och varningar for skrivaren

Lis och f6lj dessa instruktioner for att undvika att skada skrivaren eller din egendom. Behéll den hir
anviandarhandboken for framtida referens.
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Viktiga instruktioner

Rad och varningar vid konfiguration av skrivaren

(4 Blockera inte och tick inte 6ver skrivarens flaktar och 6ppningar.
[d Anvind endast den typ av stromkalla som anges pa skrivarens etikett.

[d Undvik att anvdnda uttag pa samma krets som kopiatorer eller luftregleringssystem som slés av och pd med
jdmna mellanrum.

4 Undvik eluttag som styrs av strombrytare eller automatiska timers.

[d Hall hela datorsystemet borta fran potentiella killor till elektromagnetisk storning, t.ex. hogtalare eller
basenheter till sladdlosa telefoner.

[d Natsladdar ska alltid placeras sa att de skyddas fran slitage, skador, hack, veck och knutar. Placera inte féremal
ovanpa nitsladdar. Se dven till att natsladdar inte ligger sa att nagon kan trampa pa eller kéra 6ver dem. Se
speciellt till att sladdarna ligger rakt dér de ansluter till transformatorn.

[ Om du anvinder en forlangningssladd till skrivaren kontrollerar du att den totala markstrommen for
enheterna som &r kopplade till forlaingningssladden inte 6verstiger sladdens mérkstrom. Se ocksa till att den
totala médrkstrommen for alla enheter som dr anslutna till vagguttaget inte 6verstiger vigguttagets markstrom.

[ Om produkten ska anvéndas i Tyskland maste den elslinga som produkten &r ansluten till vara sékrad med en
sdkring pa 10 A eller 16 A for att ge ett tillrackligt kortslutnings- och &verslagsskydd for skrivaren.

[d Vid anslutning av skrivaren till en dator eller annan enhet med en sladd bor du se till att kontakterna ar vinda
at ratt hall. Alla kontakter gar endast att satta i pa ett satt. Om en kontakt sétts in i fel riktning kan enheterna
som kopplas till varandra med kabelns hjalp skadas.

[d Placera skrivaren pa en plan, stabil yta som dr storre 4n skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren
fungerar inte korrekt om den lutar.

(4 Se till att det finns utrymme ovanfor skrivaren sa att skrivarluckan kan lyftas upp helt.
(4 Lamna tillrackligt med utrymme framfor skrivaren sa att pappret kan matas ut helt och hallet.

(d Undvik platser dar temperatur och luftfuktighet kan férandras snabbt. Utsitt inte skrivaren for direkt solljus,
starkt ljus eller virmekallor.

Rad och varningar vid anvandning av skrivaren

[d For inte in nagra foremal i 6ppningarna pa skrivaren.

[d Stoppa inte in handen i skrivaren vid utskrift.

(A Ta inte pa den platta, vita kabeln eller blackréren inuti skrivaren.

1 Anvind inte sprej som innehaller lattantdndlig gas i eller i narheten av skrivaren. Det kan orsaka brand.
[ Flytta inte skrivarhuvudet for hand dé det kan skada skrivaren.

4 Kldm inte fingrarna nér du stinger skannerenheten.

4 Tryck inte for hart pa skannerglas nér du placerar originalen.

(d Kontrollera visuellt blacknivéerna i sjdlva blackbehéllarna. Fortsatt anvindning av skrivaren nir bldcket har
forbrukats kan skada skrivaren. Epson rekommenderar att du fyller pa blackbehallaren till den &vre linjen nér
skrivaren inte anvédnds for att aterstilla blacknivaerna.

[d Sténg alltid av skrivaren med Q) -knappen. Dra inte ur skrivarens elsladd och stdng inte av strommen vid

eluttaget forran Q) -lampan slutat blinka.

[ Om du inte ska anvédnda skrivaren under en langre tid ser du till att dra ur skrivarens elsladd fran eluttaget.
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Anvandarhandbok

Viktiga instruktioner

Rad och varningar vid transport eller forvaring av skrivaren
[d Nar skrivaren forvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vinda den upp
och ned eftersom det kan gora att black lacker ut.

[ Innan du transporterar skrivaren bor du kontrollera att skrivarhuvudet 4r i ursprungsliget (langst at hoger).

Rad och varningar vid anvandning av skrivaren med tradlos

anslutning

[d Radiovagor fran skrivaren kan paverka funktionen hos medicinska utrustningar negativt vilket kan gora att de
fungerar pa fel sétt. Nér skrivaren anviands pé vardinrattningar eller i narheten av medicinska utrustningar ska

du f6lja eventuella instruktioner fran behorig personal pa anldggningen samt alla varningar och instruktioner
pé den medicinska utrustningen.

(J Radiovagor fran skrivaren kan negativt paverka funktionen hos automatiskt styrda enheter som automatiska
dorrar eller brandlarm vilket kan leda till olyckor pa grund av fel. Folj alla varningar och anvisningar pa
enheterna nér skrivaren anvinds i ndrheten av automatiskt styrda enheter.

Rad och varningar vid anvandning av LCD-skdarmen

[d LCD-skdrmen kan ha nagra sma ljusa eller mérka punkter och pa grund av dess funktioner kan ljusstyrkan vara
ojamn. Det dr normalt och betyder inte att den &r skadad.

[d Rengor endast med en torr och mjuk trasa. Anvind inte flytande eller kemiska rengéringsmedel.

4 LCD-skdrmens yttre skydd kan ga sénder om den utsitts for kraftiga stotar. Kontakta din aterforséljare om
skarmytan spricker eller gar sonder, och forsok inte ta bort eller réra vid de trasiga delarna.

Skydd av personuppgifter

Om du 6verlamnar skrivaren till nagon annan eller kasserar den kan du radera all personlig information som
lagras pa skrivarminnet genom att vilja Instillningar > Aterstill instillningarna > Rensa all data och alla
instillningar pa kontrollpanelen.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Grundlaggande om skrivaren

Namn pa delar och funktioner

o 06

(1) ADF-lucka (automatisk dokumentmatare) Oppnas nir du tar bort original som fastnat i ADF.

(2] ADF-inmatningsfack Matar in original automatiskt.

(3] ADF-kantstod Matar in originalen rakt i skrivaren. Dra mot originalens
kanter.

(4] ADF-utmatningsfack Tar emot originalen som matats ut fran ADF-enheten.

(5] Papperskassett Fyller pa papper.

(1) Skrivarhuvud (i detta avsnitt) Distribuerar black.

(2] Utmatningsfack Haller pappret som matats ut.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

(3) Kantstod Matar in pappret rakt in i skrivaren. Dra kantstdéden mot
papperskanterna.

(4] Papperskassett Fyller pa papper.

(1) Dokumentlock Blockerar ljus utifran vid skanning.

(2] Skannerglas Placera originalen.

(3] Kontrollpanel Styr skrivaren.

Y

(1) Skannerenhet Skannar placerade original. Oppna vid borttagning av
papper som fastnat i skrivaren.

(2] Blackenhet Innehaller blacktankarna.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

(3] Blackbehallare (blacktankar) Matar black till skrivarhuvudet.

©@ 600 O

(1) Bakre luckan Ta bort vid borttagning av papper som fastnat.
(2] LAN-port Ansluter en LAN-kabel.

(3] USB-port Ansluter en USB-sladd.

(4] Strdmingang Ansluter stromkabeln.

(5] LINE-port Ansluter en telefonlinje.

(6] EXT.-port Ansluter externa telefonenheter.

Kontrollpanel

Knappar och lampor

Start
B&W  Color
(WilG)
o[
7

(5] o 0

Aktiverar och inaktiverar skrivaren.

Dra ur elsladden nér strémindikatorn ar avstangd.

Visar startskarmen.

Ange det senast uppringda numret eller ldgg till en paus ndr du anger ett faxnummer.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Stoppar den aktuella atgarden.

Visar menyer och meddelanden.

O | 4AP> VK

Tryck pa 4, A, P och ¥ om du vill vilja menyer. Tryck pa OK om du vill bekréfta valet eller kéra
vald funktion.

(7] ) Atergar till foregaende skarm.

(3] 0-9 Anger siffror, tecken och symboler.
x #

(9] Oppnar kontaktlistan.

(]
o

Startar utskrift, kopiering, skanning och faxning i svartvitt.

Startar utskrift, kopiering, skanning och faxning i farg.

Ikoner som visas pa LCD-skdrmen

Foljande ikoner visas pa LCD-skdrmen beroende pa skrivarens status.

AabF Aktiveras nar original placeras i ADM-enheten.
-E,E:-,- Aktiveras ndr det kabelanslutna natverket (Ethernet) ar inaktiverat och en Ethernet-

kabel inte ar ansluten.

Aktiveras nar skrivaren ar ansluten till ett kabelanslutet natverk (Ethernet).

Aktiveras nar skrivaren inte ar ansluten till ett tradlost natverk (Wi-Fi).

-:i:i::'
- Aktiveras nar skrivaren ar ansluten till ett tradlost natverk (Wi-Fi). Antalet streck anger
signalstyrkan for anslutningen. Ju fler streck desto starkare anslutning.
. Indikerar ett problem med skrivarens traddldsa natverksanslutning (Wi-Fi) eller att

skrivaren soker efter en tradl6s natverksanslutning (Wi-Fi).

Indikerar att skrivaren dr ansluten till ett natverk i Ad hoc-lage.

Indikerar att Enkelt AP-lage och Wi-Fi Direct-lage ar inaktiverat.

Indikerar att skrivaren ar ansluten till ett natverk i Wi-Fi Direct-lage.

Indikerar att Enkelt AP-lage ar aktiverat.

Aktiveras ndr energisparldget ar aktiverat.

Ange tecken

For att ange tecken och symboler for nitverksinstéllningar och for att ange ett faxnummer fran kontrollpanelen,
anvind den numeriska knappsatsen och knapparna. Tryck flera gdnger pé en av knapparna pa knappsatsen tills
det tecken du vill skriva in visas. Tryck pa OK-knappen for att bekrifta angivna tecken.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Skdrmen som visas varierar beroende pé instéllningsalternativ. Féljande ar skdrmen for inmatning av losenordet
for ditt Wi-Fi-natverk.

bt [A]
Friter Password

B2 Change char.

lkoner Beskrivningar

AV Véxlar teckentyp. En ikon som visar aktuell teckentyp visas uppe till hger pa LCD-skarmen.
A: Skriver i versaler.
a: Skriver i gemener.

1: Anger nummer och symboler.

< Tar bort ett tecken till vanster (backsteg).

OK Bekraftar inmatade tecken.

% Anger en paus (pausar i tre sekunder) medan numret slas. Ett bindestreck (-) anges for att markera
pausen.

Menyalternativ

Kopiera-lage

Anmdrkning:
1 Tillgingliga menyer varierar beroende pd vilken layout du har valt.

1 Tryck pa knappen OK om du vill visa dolda instdllningsmenyer.

Meny Instéllningar och forklaringar

Antal kopior Ange antalet kopior.
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Grundlaggande om skrivaren

Meny Instéllningar och forklaringar
Layout Med kant Kopior med en kantlinje omkring kanterna.
2 upp Kopierar flera original till ett ark.

Nar du placerar originalen i ADM-enheten for du in dem i mataren uppifran
eller fran vanster kant.

Mata in lodrata originaldokument enligt bilden nedan och vilj Staende i
Dokumentorientering.

-

Mata in vagrata original enligt bilden nedan och vélj Liggande i
Dokumentorientering.

-1

ID-kort Skanna bada sidorna av ett ID-kort och kopior till en sida av ett papper i A4-
storlek.

Dokumentstorlek

Vélj originalets storlek.

Zoom Forstorar eller forminskar originalet.
Valj Anpassa sida om du vill anpassa till pappersstorlek for vald papperskalla.
Tvasidig Vélj dubbelsidig layout.

Vilj en layout, tryck p& knappen P> och vilj sedan bindningsplats fér pappret.

Dokumentorienteri
ng

Vilj originalets orientering.

Kvalitet Vélj originalets typ.
Text: Tillhandahaller snabbare utskrift men utskriften kan bli blek.
Text&bild(basta): Tillhandahaller utskrift med hog kvalitet men utskriftshastigheten kan bli lagre
Densitet Ange densitet for kopiorna.
Sidordning Vélj kopieringslayout for flera sidor nér du har valt 2 upp som Layout-installning.
Torktid Valj torktid.
Skanna-lage
Moln
Meny Instéllningar och forklaringar
Destination Valj en destination som har registrerats i Epson Connect Server.
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Grundlaggande om skrivaren

Meny Instéllningar och forklaringar
Instéllningar Format Valj det format som du vill spara den skannade bilden i.
Skanningsomrade Vélj skanningsomrade.
Automatisk beskarning: Beskar det vita omradet omkring texten eller bilden
vid skanning.
Max omrade: Skannar utifran maximalt skanningsomrade for skannerglas
eller ADM-enheten.
Dokumenttyp Vélj originalets typ.
Densitet Valj kontrast for den skannade bilden.
Dokumentorienteri Valj originalets orientering.
ng
Dator
Meny Instéllningar och forklaringar
Vélj dator Vélj den dator som du vill skanna bilden till i listan av datorer som &r anslutna via USB eller via
natverket.
Instéllningar Format Valj det format som du vill spara den skannade bilden i.
Dator (WSD)

Den hir menyn har inget instéllningsalternativ.

Fax-ldage

Vdlj Fax pa startskdrmen och tryck sedan pa knappen OK.

Meny Instéllningar och forklaringar
Uppl6sning Valj uppl6sning for utgaende fax.

Vélj Foto for original som innehaller bade text och fotografier.
Densitet Valj densitet for utgdende fax.

Skicka direkt

Se sidan som beskriver funktionen fér mer information.

Overféringsrapport

Skriver ut en 6verforingsrapport automatiskt ndr du har skickat ett fax. Valj Skriv ut vid fel for att
endast skriva ut en rapport nar ett fel intraffar.

Skicka fax senare

Ta emot avsokning

Se sidorna som beskriver funktionerna for mer information.

Skriv ut fax igen

Skriver ut de senaste mottagna fax som tillfalligt sparats i skrivarens minne.
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Grundlaggande om skrivaren

Meny Instéllningar och forklaringar

Faxrapport Lista over Skriver ut aktuella faxinstéllningar.
faxinstéllningar

Faxlogg Visar eller skriver ut en historik dver sinda och mottagna fax. Du kan vélja att
skriva ut den har rapporten automatiskt i féljande meny.

Instéllningar > Faxinstalln. > Utmatningsinstallningar > Aut. utskrift av

faxlogg

Senaste overforing Skriver ut en rapport for féregdende fax som skickades eller mottogs via
avsokning.

Protokollspar Skriver ut en detaljerad rapport for féregaende fax som skickades eller togs
emot.

Relaterad information
= ”Skicka flera sidor av ett monokromt dokument (Skicka direkt)” pa sidan 73
= “Skicka fax vid en specifik tidpunkt (Skicka fax senare)” pa sidan 73

= ”Ta emot fax via avsdkning (Ta emot avsdkning)” pa sidan 76

Installningar-lage

Meny Instéllningar och forklaringar

Underhall Skriv.huv. Kontr. Skriver ut ett monster for att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken
munst. ar tilltappta.
Rengor. av Rengor tilltappta munstycken i skrivarhuvudet.
skrivarhuvud
Aterstilla Valj den héar funktionen for att aterstélla blacknivaerna innan du fyller pa
blacknivaer blacktankarna.

Just. av skrivarhuvud Justerar skrivarhuvudet sa att utskriftskvaliteten forbattras.

Kor Vertikal justering om utskrifterna ser suddiga ut eller om text och
rader ar feljusterade.

Kor Horisontell justering om utskrifterna innehaller vagrata linjer med
jadmna intervall.

Guide for Anvand den har funktionen for att mata in papper fér rengoring nar det
pappersrengor. finns blackflackar pa interna valsar eller om ett pappersinmatningsfel
uppstar.

Pappersinstallningar Vélj den pappersstorlek och papperstyp som du fyllde pa i papperskallan.

Skriv ut statusblad Konfiguration Skriver ut informationsblad som visar den befintliga skrivarens status och
statusark installningar.
Ark for Skriver ut informationsblad som visar skrivarens anvandningshistorik.

anvandarhistorik
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Grundlaggande om skrivaren

Meny

Instéllningar och forklaringar

Skrivarinstallningar

Papperkalla installn.

Aktivera den hdr funktionen sa att
felmeddelandena inte visas dven om
utskriftsjobbets instéllningar for
pappersstorleken inte stammer 6verens med det
papper som fyllts pa i papperskallan. Den har
funktionen ar endast tillganglig nar
pappersstorleken dr instdlld som A4 eller Letter.

A4/Letter vaxlar

Felmeddelande Visar ett felmeddelande nar pappersstorleken
eller typinstallningarna i Pappersinstallningar
och utskriftsinstallningarna inte stimmer

overens.

Automatisk
problemldsare

Valj en dtgard som ska utforas nar ett dubbelsidigt utskriftsfel uppstar.

Aktiverad: Om ett dubbelsidigt jobb skickas nar det inte finns nagot
papper tillgangligt som stéder dubbelsidig utskrift visar skrivaren ett
felmeddelande och skriver sedan automatiskt ut pa endast en sida av

pappret.

Inaktiverad: Skrivaren visar ett felmeddelande och avbryter utskrift.

PC Anslutning via
UsB

Aktiverar skrivaren som &r ansluten till datorn via en USB-anslutning. Om
den har funktionen ar inaktiverad kan inte datorn identifiera skrivare med
en USB-anslutning.

Standardinstallninga
r

Ljud

Justera volymen och vilj ljudtyp.

Sémntimer

Vélj tidsperiod innan skrivaren forséatts i viloldge (energisparldge) nar inga
atgarder utfors.

LCD-skarmen blir svart nér angiven tid har passerat.

Avstangningstimer

Du kan justera tiden innan energisparfunktioner tilldmpas. Alla 6kningar
paverkar produktens energieffektivitet. Tank pa miljon innan du tillampar
andringar.

LCD-kontrast

Justera ljusstyrkan pa LCD-skdarmen.

Datum-/
tidsinstallningar

Datum/tid Ange aktuellt datum och tid.

Sommartid Valj de sommartidsinstallningar som galler for din
plats.

Tidsskillnad Ange tidsskillnaden mellan lokal tid och UTC-tid
(Coordinated Universal Time).

Land/region

Vélj land eller region.

Sprak/Language

Valj visningssprak.

Skrollhastighet

Vilj rullningshastighet for LCD-skarmen.
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Grundlaggande om skrivaren

Meny

Instéllningar och forklaringar

Natverksinstallninga
r

Natverksstatus

Visar eller skriver ut ndtverksinstallningarna och anslutningsstatus.

Instéllning av Wi-Fi

Instéllning av Wi-Fi- Mer information finns i Nédtverkshandbok.

guide

Tryckknappsinst(WP
S)

PIN-kodsinst. (WPS)

Auto ansl av Wi-Fi

Avaktivera Wi-Fi Du kan I6sa en del natverksproblem genom att
inaktivera Wi-Fi-installningarna eller stalla in dem

pa nytt. Mer information finns i Nédtverkshandbok.

Wi-Fi Direct -inst. Mer information finns i Nétverkshandbok.

Kontrollera
anslutning

Kontrollerar natverksanslutningens status och skriver ut kontrollrapporten
for natverksanslutningen. Om det uppstar problem med anslutningen
I6ser du dem med hjalp av kontrollrapporten.

Avancerad Installn

Mer information finns i Nétverkshandbok.

Epson Connect-
tjanster

Google Cloud Print-
tjanst.

Du kan pausa eller ateruppta tjansterna Epson Connect eller Google Could Print, eller avbryta
tjdnsterna (aterstalla standardinstallningarna).

Mer information finns pa Epson Connect-portalens webbplats.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)

Faxinstalln.

Se listan 6ver menyer i Faxinstalln..

Univ.
utskriftsinstalln.

De hér utskriftsinstallningarna tilldmpas nar du skriver ut via en extern enhet utan att anvdanda

skrivardrivrutinen.

Ovre forskjutning

Forskjutning till
vanst.

Justera papprets 6vre eller vanstra marginal.

0. férskjutn. inm.
bak.

Forskjutn. vanst. bak.

Justera Gvre eller vanster marginal pa papprets baksida nar du gér en
dubbelsidig utskrift.

Kontrollera Kontrollera papprets bredd innan skrivaren bérjar skriva ut. Det har

pappersbredd forhindrar utskrift utanfor papprets kanter nar pappersstorleken inte ar
korrekt installd, men utskriften kan ta langre tid.

Torktid Vélj torktid nar du utfér dubbelsidig utskrift.

Hoppa 6ver tom sida

Hoppar éver tomma sidor i utskriftsdata automatiskt.
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installningarna

Meny Instéllningar och forklaringar
Eco-lage Foljande instéllningar for energisparldge ar tillgdngliga. Nér de hér instéliningarna inaktiveras
tillampas de installningar som har valts i Standardinstallningar.
Sémntimer Vilj tidsperiod innan skrivaren forsatts i vilolage (energisparlage) nar inga
atgarder utfors.
LCD-skdrmen blir svart nér angiven tid har passerat.
2-sid. (kop.) Anger dubbelsidig kopiering som standardinstallning.
Aterstall Aterstaller valda instéliningar till standardinstéliningarna.

Relaterad information

= “Kopiera-lige” pd sidan 16

= ”Skanna-lige” pa sidan 17
= “Faxinstilln.” pa sidan 22

Faxinstalin.

Vilj Instédllningar > Faxinstilln. fran startskdrmen.

Meny

Instéllningar och forklaringar

Egna standardinst.

Instéliningarna i den har menyn blir standardinstéliningarna for att skicka fax. Information om
installningsalternativ finns i listan dver menyer i Fax-lage.

Mottagningsinstall
ningar

Mottagarlage

Valj mottagarlage.

DRD

Om du prenumererar pa en specifik uppringningstjanst fran ditt
telefonforetag valjer du den ringsignal som ska anvandas fér inkommande
fax (eller valj Pa).

Ant. ringsign. inn.
svar

Vélj antalet ringsignaler som maste férekomma innan skrivaren tar emot fax
automatiskt. Valj 0 (noll) om du vill ta emot fax utan ringsignal.

Fjarrmottagning

Nar du svarar pa ett inkommande faxsamtal pa en telefon som &r ansluten till
skrivaren kan du borja ta emot faxet genom att ange koden via telefonen.
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Meny

Instéllningar och forklaringar

Utmatningsinstallni
ngar

Faxutmatning

Sparar mottagna dokument pa en dator.

Du maste utfora instéllningar for FAX Utility pa en dator.

Autoreducering

Forminskar stora mottagna dokument s att de anpassas till pappret i
papperskallan. Forminskningar ar beroende av mottagna data och kan inte
alltid utféras. Om den har funktionen &r avstangd skrivs stora dokument ut i
originalstorlek pa flera ark eller sa matas ett blankt andra papper ut.

Automatisk
rotation

Roterar utskriften automatiskt till A5-format om ett liggande A5-dokument
mottagits och papperskallan ar instélld pa A5-format.

Om funktionen ar inaktiverad skrivs dokumentet ut i A4-storlek.

Sorterad stack

Skriver ut mottagna dokument fran den sista sidan (skriver ut i fallande
ordning) sa att de utskrivna dokumenten ldaggs i korrekt sidordning. Nar
skrivarens minne borjar ta slut kan det hdnda att den har funktionen inte &ar

tillgénglig.

Skriv ut pausad tid

Avbryter och aterupptar utskrift av mottagna dokument vid angiven tid. De
mottagna dokumenten skrivs inte ut under den angivna tidsperioden men
sparas i minnet. Nar skrivarens minne borjar ta slut kan det handa att den har
funktionen inte ér tillgdnglig. Mottagna dokument skrivs ut automatiskt efter
omstart. Den har funktionen kan anvandas om du vill férhindra att stéras av
oljud under natten eller om du vill undvika att konfidentiella dokument visas
for andra nar du ar borta.

Bifoga bild i
rapport

Skriver ut en Overféringsrapport med en bild av férsta sidan pa det
skickade dokumentet.

P3a (stor bild): Skriver ut den 6vre delen av sidan utan forminskning.

Pa (liten bild): Skriver ut hela sidan forminskad sa att den anpassas till
rapporten.

Aut. utskrift av

Skriver ut faxloggen automatiskt.

faxl
axiogg P3 (varje 30): Skriver ut en logg varje gang 30 faxjobb har slutforts.
Pa (tid): Skriver ut loggen vid en angiven tid. Om antalet faxjobb Gverskrider
30 stycken skrivs loggen ut fére den angivna tiden.
Rapportformat Vilj ett annat format for faxrapporter dan Protokollspar. Vilj Detalj om du vill

skriva ut med felkoder.
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Meny

Instéllningar och forklaringar

Grundldaggande
inst.

Faxhastig. Valj hastighet for faxéverféring.
Vi rekommenderar att du véljer Seg(9 600 bps) om ett kommunikationsfel
uppstar aterkommande nédr du skickar/tar emot ett fax till/frdn utlandet eller
nar du anvander en IP-telefontjanst (VolP).

ECM Korrigerar fel automatiskt i faxéverforingen (felkorrigeringslage) som orsakats

av storningar pa telefonlinjen. Om den har funktionen inaktiveras kan du inte
skicka eller ta emot dokument i farg.

Detektering av
rington

Identifierar en kopplingston innan uppringning paborjas.

Om skrivaren ar ansluten till en PBX (Private Branch Exchange) eller en digital
telefonlinje kan det hdnda att skrivaren inte lyckas starta uppringningen. |
den hér situationen d@ndrar du Linjetyp-instdllningen till PBX. Om detta inte
fungerar kan du inaktivera den har funktionen. Om den har funktionen
inaktiveras kan det ddremot handa att den forsta siffran i ett faxnummer
forsvinner och att faxet skickas till fel nummer.

Uppringningsldge

Valj vilken typ av telefonsystem som du har anslutit skrivaren till. Nar
installningen Puls ar vald kan du tillfalligt véxla uppringningsldget fran puls
till ton genom att trycka pa % (T ar angivet) medan du anger nummer pa
faxenhetens Ovre skarm. Det kan hdanda att den har instdliningen inte visas
beroende pa region.

Linjetyp Vaélj den linjetyp som du har anslutit skrivaren till. Ytterligare information
finns pa sidan som beskriver grundlaggande faxinstallningar.
Rubrik Ange avsandarnamn och faxnummer. Detta visas som en rubrik pd utgdende

fax.

Du kan ange upp till 40 tecken for ditt namn och upp till 20 siffror for ditt
faxnummer.

Sakerhetsinstallnin
gar

Sak. kop. auto.
datarad.

Faxdokument som tagits bort via kontrollpanelen forsvinner fran LCD-
skarmen men sadkerhetskopiorna lagras temporért i minnet. Féljande

Rensa sak.kopierad
data

funktioner tar bort sakerhetskopior.

Sak. kop. auto. datarad.: Tar automatiskt bort sakerhetskopior varje gang ett
skickat eller mottaget dokument tas bort.

Rensa sdk.kopierad data: Tar bort alla sékerhetskopior. Kér den har innan du
ger skrivaren till ndgon annan eller kasserar den.

Kontrollera Kontrollerar om skrivaren &r ansluten till telefonlinjen och klar for faxdverféring och skriver ut
faxanslutn. kontrollresultatet pa ett vanligt papper i A4-storlek.
Guide for F6lj anvisningarna pa skarmen om du vill géra grundlaggande faxinstallningar.

faxinstallning

Ytterligare information finns pa sidan som beskriver grundldaggande faxinstallningar.

Relaterad information
= “Fax-lige” pa sidan 18
= ”Grundliggande faxinstéllningar” pa sidan 67
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Fyller pa papper

Forsiktighetsatgarder for pappershantering

[d Lis bruksanvisningarna som foljer med pappret.

[d Separera arken och jamna till kanterna innan du fyller pd med dem. Fotopapper ska inte separeras eller rullas.

Det kan skada utskriftssidan.

[d Om pappret har rullats, plattar du till det eller rullar det forsiktigt i motsatt riktning innan du fyller pa det.
Utskrifter pa rullade papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

OQ

[J Anvind inte papper som ar vagigt, rivet, klippt, vikt, fuktigt, for tjockt, for tunt, eller papper med klistermérken.
Sadant papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

[J Separera kuverten och jamna till kanterna innan du fyller pd med dem. Om de staplade kuverten innehaller luft,
trycker du pa dem for att platta till dem innan du fyller pa.

e By %
[d Anvind inte kuvert som ar rullade eller vikta. Sddana kuvert kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna
blir kladdiga.

[d Anvind inte kuvert med vidhiftande ytor pé flikarna eller pa fonsterkuvert.

[ Undvik att anvanda for tunna kuvert, eftersom de kan rullas vid utskrift.

Relaterad information

= ”Skrivarspecifikationer” pa sidan 129
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Fyller pa papper

Tillgangligt papper och kapacitet
Epson rekommenderar att du anvander originalpapper fran Epson for hogkvalitativa utskrifter.

Originalpapper fran Epson

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet Dubbelsidig
(ark) utskrift
Epson Bright White Ink Jet Paper A4 120 Automatisk,
manuell*!

Epson Premium Glossy Photo Paper™? | A4, 13x18 cm, 16:9 bred storlek | 2073 -
(102x181 mm), 1015 cm

Epson Matte Paper-Heavyweight*2 A4 20 _

Epson Photo Quality Ink Jet Paper™ A4 80 -

*1  Dukan fylla pa med upp till 30 ark med papper dér ena sidan redan &r utskriven.
*2  Endast utskrift fran dator eller smartenhet ar tillgangligt.

*3  Fyll pd med ett pappersark i taget om pappret inte matas in korrekt eller om utskriften uppvisar ojamna farger eller smetas
ut.

*4  Endast utskrift fran dator ar tillgangligt.

Anmirkning:
A Papperstillgangen skiljer sig at fran omrdde till omrade. Kontakta Epsons support for att fd den senaste informationen
om papperstillgingen i ditt omrdide.

(d De enda instillningarna for utskriftskvalitet som dr tillgingliga ndr du skriver ut pd originalpapper fran Epson med en
anvindardefinierad storlek dr Standard eller Normal. Trots att vissa skrivardrivrutiner ldter dig vilja en bittre
utskriftskvalitet, skrivs utskrifterna ut med storlekarna Standard eller Normal.

Kommersiellt tillgangliga papper

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet Dubbelsidig
(ark eller kuvert) utskrift
Vanligt papper Letter, A4, B5™ Upp till linjen som Automatisk,
o anges med manuell2
Kopieringspapper triangelsymbolen pa
A5, A6™ kantstodet. Manuell™2
Legal 30 Manuell*3
Anvindardefinierat™ 1 Automatisk,
manuell*
Kuvert™ Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert 10 -
(@«

*1  Endast utskrift fran dator eller smartenhet ar tillgangligt.
*2  Dukan fylla pa med upp till 30 ark med papper dér ena sidan redan &r utskriven.

*3  Dukan fylla pa med upp till 1 pappersark dér ena sidan redan ar utskriven.
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Fyller pa papper

Relaterad information

= "Webbplatsen for teknisk support” pa sidan 139

Lista over papperstyper

For bésta utskriftsresultat véljer du den dokumenttyp som &r lamplig for pappret.

Medienamn Medietyp
Kontrollpanel Skrivardrivrutin, smartenhet*
Epson Bright White Ink Jet Paper vanligt papper vanligt papper
Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Glossy Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Matte Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Matte Epson Matte
Vanligt papper vanligt papper vanligt papper
Kuvert Kuvert Kuvert

* Pa smartenheter kan dessa materialtyper valjas nar du skriver ut med Epson iPrint.

Fylla pa papper i Papperskassett

1. Kontrollera att skrivaren inte ar igdng och dra sedan ut papperskassett.

2. Dra kantstoden till maximalt ldge.
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Fyller pa papper

Anmdrkning:
Utoka papperskassett nir du anvinder papper stérre dn A4-storlek.

3.

n Viktigt:

[ Se till att papperet inte sticker ut utanfor triangelsymbolen pd papperskassett.

A Fyll inte pa mer dn det maximala antalet ark som anges for pappret. For vanligt papper fyller du inte pd
over linjen som anges med triangelsymbolen pa kantstodet.
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d Kuvert

(d Halat papper

Anmdrkning:
Halat papper kan anvindas under foljande villkor: Automatisk dubbelsidig utskrift dr inte tillginglig for halat papper.

A Pdifyllningskapacitet: Ett ark
A Tillginglig storlek: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
(A Bindningshdl: Fyll inte pd papper med bindningshdlen overst eller nederst.

Justera filens utskriftsposition sd att du inte skriver ut over hdlen.

5. Skjut sidkantstoden mot papperskanterna.

-y

6. For papperskassett hela vigen in.

7. Pékontrollpanelen anger du pappersstorlek och vilken papperstyp som du fyllde pa med i papperskassett.

Anmdrkning:
Du kan dven visa instdllningsskdrmen for pappersstorlek och papperstyp genom att vilja Instillningar >
Pappersinstillningar.
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8. Dra ut utmatningsfacket.

Relaterad information
= “Forsiktighetsatgirder for pappershantering” pa sidan 25
= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 26
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Placera original

Placera original

Placera original pa skannerglas eller ADM-enheten. Anvind skannerglas for original som inte stods av ADM-

enheten.

Med ADM-enheten kan du skanna flera original samtidigt.

Tillgangliga original for ADM-enheten

Tillgdngliga pappersstorlekar

A4, Letter, Legal

Papperstyp

Vanligt papper

Papperstjocklek (pappersvikt)

64 till 95 g/m?

Pafyliningskapacitet

A4, Letter: 30 ark eller 3 mm

Legal: 10 ark

Undvik att placera foljande original i ADM-enheten for att férhindra att papper fastnar. Anvand skannerglas for

dessa typer.

[J Original som 4r rivna, vikta, skrynkliga, rullade eller héller pa att falla sonder

[J Original med parmhal

(d Original som halls samman med tejp, hiftklamrar, gem osv.

(d Original med klistermarken eller etiketter

(d Original som &r ojamnt tillskurna eller inte har réta vinklar

(1 Original som 4r inbundna

[ OH-papper, termo-transferpapper eller karbonpapper

Placera original pa ADM-enheten

1. Justera originalens kanter.

2. Skjut undan ADM-kantstodet.
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Placera original

3. DPlacera originalen uppat i ADM-enheten.

n Viktigt:

Q Fyll inte pa original ovanfor linjen precis under V¥ -symbolen inuti ADM-kantstidet.

1 Ldgg inte till original under skanningen.

4. Skjut ADM-kantstodet mot originalkanterna.

Relaterad information

= “Tillgingliga original for ADM-enheten” pa sidan 31

Placera original pa Skannerglas

A Obs!

Kldm inte fingrarna ndr du stinger dokumentluckan. Annars kan du skadas.

n Viktigt:

Forhindra att ljus utifran lyser direkt pa skannerglas nér du placerar otympliga original, som biocker
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Placera original

1. Oppna dokumentluckan.

2. Tabort damm eller flickar pé skannerglas.

3. Placera originalet med framsidan nedét och dra det till kantmarkeringen.

Anmirkning:
([ Ett intervall pd 1,5 mm frin kanterna av skannerglas skannas inte.

[d Nir original placeras pa ADM-enheten och skannerglas, prioriteras originalen pd ADM-enheten.

4. Stang luckan forsiktigt.

Anmdrkning:
Ta bort originalen efter skanning och kopiering. Om du ldmnar originalen pd skannerglas under en lingre tid kan de
fastna pa glasytan.
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Utskrift

Utskrift

Utskrift fran en dator

Grundlaggande om utskrift - Windows

Anmdrkning:
A Mer information om instdillningsalternativen finns i onlinehjilpen. Hogerklicka pa ett alternativ och klicka sedan pd
Hijlp.

Q Atgirder kan skilja sig at beroende pa programmet. Mer information finns i programhjlpen.

1. Fyll pa papper i skrivaren.
n Viktigt:
Utfor pappersinstillningarna pd kontrollpanelen.
2. Oppna filen du vill skriva ut.
3. Klicka pa Skriv ut eller Skrivarinstéllning i Fil-menyn.

4. Vidlj skrivare.
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5. Vilj Instdllningar eller Egenskaper for att 6ppna fonstret for skrivarens drivrutiner.

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 x 257 mm

Jl_'l Document - Fast

[ -

%] Document - Standard Quality Crientation (®) Portrait () Landscape

%= Document - High Quality

Document - 2-Sided Paper Type |ﬁm 2
Document - 2-p

272, Document - 2-Sided with 2-Up Quality Standard

A
ﬂ Document - Fast Grayscale Color (@) Colar () Grayscale
% Document - Grayscale

2-Sided Printing |oﬂ=

Print Density...

Multi-Page Page Order...

B Collate
Reverse Order

Quiet Mode off

[ ]Print Preview
[ 30b Arranger Lite

6. Gor foljande instéllningar.
[J Pappersstorlek: Vilj pappersstorleken som du har fyllt pé i skrivaren.
(d Orientering: Vilj orienteringen som du har angett i programmet.
[ Papperstyp: Vilj papperstypen som du har fyllt pa.
[ Farg: Vilj Graskala nér du vill skriva ut i svart eller graskala.

Anmidrkning:
A Om du skriver ut data med hog densitet pa vanligt papper, brevhuvud eller fortryckt papper viljer du Standard-
levande som Kvalitet-instillning sd att utskriften blir tydlig.

[d Ndr du skriver ut pd kuvert viljer du Liggande som Orientering-instdillning.
7. Klicka pa OK sa stings fonstret for skrivarens drivrutiner.

8. Klicka pé Skriv ut.
Relaterad information
= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 26

= “Fylla pd papper i Papperskassett” pa sidan 27
= “Lista §ver papperstyper” pa sidan 27
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Grundlaggande om utskrift - Mac OS X

Anmirkning:
[ Forklaringar i avsnittet anvinder TextEdit som exempel. Funktioner och skirmar varierar beroende pd programmet. Mer
information finns i programhjdlpen.

1 Anvind programmet for att rotera data 180 grader nir du skriver ut pa kuvert. Mer information finns i programhijdlpen.

1. Fyll pa papper i skrivaren.

n Viktigt:

Utfor pappersinstillningarna pd kontrollpanelen.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Vdlj Skriv ut i menyn Arkiv eller ett annat kommando for att 6ppna dialogrutan for utskrift.

Om nédvindigt, klicka pa Visa detaljer eller ¥ for att expandera utskriftsfonstret.

Printer:  EPSON XXXX [ <]
Presets: Default Settings [ <]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 &4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' 1o

TextEdit s

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel  ([ZTINE

4. Gor foljande installningar.
(4 Skrivare: Vdlj skrivare.
(d Forinstéllningar: Valj ndr du vill anvdnda registrerade instillningar.
[ Pappersstorlek: Vilj pappersstorleken som du har fyllt pa i skrivaren.
(d Orientering: Vilj orienteringen som du har angett i programmet.

Anmirkning:
[ Om ovanstdende instillningsmenyer inte visas, sting utskriftsfonstret, vilj Utskriftsformat i menyn Arkiv och utfor
sedan instillningarna.

(A Ndr du skriver ut pa kuvert, vilj liggande orientering.
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Utskrift

5. Vilj Utskriftsinstidllningar i snabbmenyn.

Printer: EPSON XXXX kgl

Presets: Default Settings H

Copies: |1

Pages: © All
From: 1 to: |1

Paper Size: A4 [& 2106y 207 mm
Orientation: Iﬁ LES

Print Settings )

Media Type: plain papers

BE

Print Quality: Normal

Grayscale
Mirror Image

Cancel (G

Anmirkning:
Drivrutinerna for Epson-skrivaren har inte installerats korrekt pa Mac OS X v10.8.x eller senare om menyn
Utskriftsinstdllningar inte visas.

Viilj Systeminstdillningar i menyn ‘ > Skrivare och skanners (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa), ta
bort skrivaren och ligg sedan till den pa nytt. Se foljande for att ligga till en skrivare.

http://epson.sn

6. Gor foljande installningar.
([ Medietyp: Vdlj papperstypen som du har fyllt pa.
[d Gréskala: Vdlj att skriva ut i svart eller graskalor.

Anmirkning:
Om du skriver ut data med hig densitet pd vanligt papper, brevhuvud eller fortryckt papper, vilj Normal-levande som
Utskriftskval.-instillning for en levande utskrift.

7. Klicka pa Skriv ut.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 26
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
= “Lista §ver papperstyper” pa sidan 27

Skriva ut dubbelsidigt

Du kan anvinda en av de foljande tvd metoderna for att skriva ut pa bada sidor av pappret.

[J Automatisk dubbelsidig utskrift
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(d Manuell dubbelsidig utskrift (endast for Windows)
Nér skrivaren har skrivit ut den forsta sidan vinder du pa pappret for att skriva ut pa andra sidan.

Du kan ocksé skriva ut ett hafte som skapas genom att vika utskriften. (Endast for Windows)

Anmdrkning:

d Om du inte anvinder papper som passar for dubbelsidig utskrift kan utskriftskvaliteten forsdmras och pappersstopp
uppsta.

[d Beroende pa pappret och informationen kan blicket tringa igenom till papprets andra sida.

9

7
N\

I
/1
/1

Relaterad information

= Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 26

Skriva ut dubbelsidigt - Windows

Anmirkning:

1 Manuell dubbelsidig utskrift dr tillginglig nidr EPSON Status Monitor 3 dr aktiverad. Om EPSON Status Monitor 3 dir
inaktiverad dppnar du skrivarens drivrutiner och klickar pa Utokade instdillningar pd fliken Underhdll och sedan
klickar du pa Aktivera EPSON Status Monitor 3.

(A Manuell dubbelsidig utskrift kanske inte dr tillginglig ndr du anvinder skrivaren i ett ndtverk eller ndr den anvinds som
delad skrivare.

1. Fyll pa papper i skrivaren.
2. Oppna filen du vill skriva ut.
3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Vidlj Auto (Bindning vid langsidan), Auto (Bindning vid kortsidan), Manuell (Bindning vid langsidan)
eller Manuell (Bindning vid kortsidan) i Dubbelsidig utskrift pd¢ Huvudinstéllningar-fliken.

5. Klicka pé Instillningar, markera lampliga instéllningar och klicka pa OK.

Anmirkning:
Skriv ut en vikt broschyr genom att vilja Hiifte.

6. Klicka pa Utskriftsdensitet, vilj dokumenttypen i Vilj dokumenttyp och klicka sedan pa OK.

Skrivarens drivrutiner stéller automatiskt in Justeringar-alternativen fér den dokumenttypen.
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Anmdrkning:
A Utskriften kan gd ldngsamt beroende pd kombinationen av alternativ som markerats for Vilj dokumenttyp i
fonstret Justera utskriftsdensitet och for Kvalitet pa fliken Huvudinstillningar.

1 Instdillningen Justera utskriftsdensitet dr inte tillganglig for manuell dubbelsidig utskrift.

7. Stéll in de 6vriga objekten pé flikarna Huvudinstillningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

8. Klicka pé Skriv ut.

Ett fonster visas pa datorn ndr den forsta sidan har skrivits ut vid manuell dubbelsidig utskrift. Folj
anvisningarna pa skdrmen.

Relaterad information
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pa sidan 34

Skriva ut dubbelsidigt - Mac OS X

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna dialogrutan fér utskrift.

4. Vilj Inst. for dubbelsidig utskrift i snabbmenyn.

5. Vilj bindningar och Dokumenttyp.

Anmirkning:
(A Utskriften kan ga ldngsamt beroende pa instillningen for Dokumenttyp.

d Om du skriver ut data med hog densitet, som foton eller grafet, viljer du Text eramp; grafik eller Text &amp; foton
som Dokumenttyp-instdllning. Om utskriften blir repig eller om firgen bloder igenom till andra sidan, justerar du
utskriftsdensiteten och blickets torktid genom att klicka pd pilmarkeringen bredvid Justeringar.

6. Stall in 6vriga objekt efter behow.
7. Klicka pa Skriv ut.
Relaterad information

= “Fylla p& papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Mac OS X” pa sidan 36
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Skriva ut flera sidor pa ett ark

Du kan skriva ut tva eller fyra sidor pa ett enda pappersark.

Il
[
L]

—
—

d

Ty

721

b‘

—
| —
| —
—

7
N\

w

S

i = i
Ll

Skriva ut flera sidor pa ett ark - Windows

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Vilj 2-upp eller 4-upp som Flera sidor-instillningen pa fliken Huvudinstillningar.

5. Klicka pé Sidordning, gor de nédvindiga installningarna och klicka sedan pa OK for att stinga fonstret.

6. Stéll in de 6vriga objekten pé flikarna Huvudinstillningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

7. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information
= “Fylla pd papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pa sidan 34

Skriva ut flera sidor pa ett ark - Mac OS X
1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna dialogrutan for utskrift.

4. Vilj Layout i snabbmenyn.
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5. Stdll in antalet sidor i Pages per Sheet, Layout Direction (sidordning) och Border.
6. Stall in 6vriga objekt efter behov.

7. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information
= “Fylla pd papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Mac OS X” pa sidan 36

Anpassa utskrift efter pappersstorlek

Du kan anpassa utskriften efter storleken pa pappret som du har fyllt pé i skrivaren.

&

7
N

¢

Anpassa utskrift efter pappersstorlek - Windows
1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Ange foljande instéllningar pa fliken Fler alternativ.
[ Pappersstorlek: Vilj pappersstorleken som du har angett i programmet.

[ Utskriftspapper: Vdlj pappersstorleken som du har fyllt pa i skrivaren.
Anpassa efter sida viljs automatiskt.

Anmirkning:
Om du vill skriva ut en forminska bild pa mitten av sidan viljer du Centrera.

5. Stéll in de 6vriga objekten pé flikarna Huvudinstdllningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

6. Klicka pa Skriv ut.

Relaterad information

= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
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= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pa sidan 34

Anpassa utskrift efter pappersstorlek - Mac OS X

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna dialogrutan for utskrift.

4. Ange pappersstorleken som du har stillt in i programmet i instdllningen Pappersstorlek.
5. Vilj Pappershantering i snabbmenyn.

6. Vilj Skala till pappersstorleken.

7. Vdlj pappersstorleken som du fyllt pé i skrivaren i instdllningen Malpappersstorlek.

8. Still in 6vriga objekt efter behowv.

9. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information

= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Mac OS X” pa sidan 36

Skriva ut flera filer samtidigt (endast for Windows)

Med Enkel utskriftshanterare kan du kombinera flera filer som skapats i olika program till ett enda utskriftsjobb.
Du kan ange utskriftsinstéllningar som layout, utskriftsordning och orientering for kombinerade filer.

0
=
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—

—
[ —
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=l
=l

NI

Anmdrkning:

Oppna ett Skriv ut projekt som sparats i Enkel utskriftshanterare genom att klicka pi Enkel utskriftshanterare pa fliken
Underhall for skrivarens drivrutiner. Sedan véljer du Oppna i menyn Fil for att vilja filen. Tilligget for de sparade filerna
ar ecl.

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

42



Anvandarhandbok

Utskrift

4. Vilj Enkel utskriftshanterare pé fliken Huvudinstillningar.
5. Klicka pa OK s& stings fonstret for skrivarens drivrutiner.

6. Klicka pa Skriv ut.
Fonstret Enkel utskriftshanterare visas och utskriftsjobbet ldggs till i Skriv ut projekt.

7. Nar fonstret Enkel utskriftshanterare ar 6ppet, 6ppnar du filen som du vill kombinera med den aktuella filen.
Upprepa sedan steg 3 till 6.

Anmirkning:
Om du stinger fonstret Enkel utskriftshanterare tas osparade Skriv ut projekt bort. Skriv ut senare genom att vilja
Spara i menyn Fil.
8. Vilj menyerna Layout och Redigera i Enkel utskriftshanterare for att &ndra Skriv ut projekt efter behowv.
9. Vdlj Skriv ut i Fil-menyn.
Relaterad information

= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pa sidan 34

Skriva ut en bild pa flera ark for att skapa en affisch (endast for
Windows)

Med den hir funktionen kan du skriva ut en bild pa flera pappersark. Du kan skapa en storre affisch genom att

tejpa ihop dem.
N

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Vdlj 2x1 affisch, 2x2 affisch, 3x3 affisch eller 4x4 affisch fran Flera sidor pa fliken Huvudinstéllningar.
5. Klicka pa Instéllningar, markera limpliga installningar och klicka pa OK.

6. Still in de 6vriga objekten pa flikarna Huvudinstidllningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

7. Klicka pé Skriv ut.
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Relaterad information
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pé sidan 34

Skapa affischer med Overlappande justeringsmarkeringar

Foljande ir ett exempel pa hur du skapar en affisch nir 2x2 affisch har valts och Overlappande
justeringsmarkeringar 4r markerat i Skriv ut klippningslinjer.

sheet1I <:> Isheet2

—,

sheet 3 sheet 4
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1. Forbered Sheet 1 och Sheet 2. Skir bort marginalerna pa Sheet 1 lings den lodrita bla linjen genom mitten av

de 6vre och nedre kryssen.

Utskrift

(

~N

K

sheet 2

2. Placera kanterna pa Sheet 1 dverst pa Sheet 2, justera kryssen och tejpa sedan temporirt ihop de tva arken pa

baksidan.
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3. Dela de hoptejpade arken i tvd genom justeringmarkeringarna lings den lodrita réda linjen (linjen till vanster
om kryssen).

\

\

s

ooy
N
¥

=

¥ sheet1

[ [>:] g R [

sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

4. Tejpa ihop arken pé baksidan.

¥ sheet1 sheet2 H

= X 5>

5. Upprepa steg 1 till 4 om du vill tejpa ihop Sheet 3 och Sheet 4.
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6. Skir bort marginalerna pa Sheet 1 och Sheet 2 lings den vagrita blda linjen genom mitten av kryssen pa

vanster och hoger sida.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K

7. Placera kanterna pa Sheet 1 ochSheet 2 6verst pé Sheet 3 och Sheet 4, justera kryssen och tejpa sedan
temporirt ihop de tva arken pa baksidan.

4 h

= ® ®
¥ sheet1 sheet2 H
el | W
R Ssheet3 sheet4 g
= 53] w4
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8. Dela de hoptejpade arken i tvd genom justeringmarkeringarna langs den végrita roda linjen (linjen ovanfor
kryssen).

4 )

& = [15] [
= ¥ sheet1 sheet2 H

/1 sheet2 K

5 sheet 3 i sheet 4 @EJ g sheet3 sheet4 g
= X ]
9. Tejpaihop arken pa baksidan.
= i [
B sheet 1 sheet2 H
15 =

R Sheet3 sheet4 g
= 53] w4
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10. Skir bort de kvarvarande marginalerna ldngs de yttre kanterna.

4 )

J
o p
A A

] ]

[} 1
QR = _____ Ti_|-.
< N: sheet 1 sheet 2 :"4 sheet 1 sheet 2

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

e s mp

] ]

] ]
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] ]
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] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]
< - g __sheet3__| _sheet4 __i|_. sheet 3 sheet 4
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Skriva ut med avancerade funktioner

Det hér avsnittet presenterar ett urval av ytterligare alternativ som finns tillgdngliga pa skrivarens drivrutiner for
layout och utskriftsfunktioner.

Relaterad information
= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95
= “Skrivardrivrutin for Mac OS X” pa sidan 96

Lagga till en forinstallning for enkel utskrift

Om du skapar en egen forinstédllning med utskriftsinstdllningar som du ofta anvander kan du enkelt skriva ut
genom att vilja forinstillningen i listan.

49



Anvandarhandbok

Utskrift

Windows

Om du vill lagga till en egen forinstillning anger du alternativ som Pappersstorlek och Papperstyp pa fliken
Huvudinstillningar eller Fler alternativ och klickar sedan pé Légg till/ta bort forinstillningar i
Forinstéllningar.

Anmirkning:
Om du vill radera en forinstillning ska du klicka pa Légg till/ta bort forinstillningar, vilja namnet pd forinstillningen
som du vill radera i listan och sedan radera den.

Mac OS X

Oppna dialogrutan for utskrift. Om du vill ligga till egna forinstéllningar, anger du alternativ som Pappersstorlek
och Medietyp och sedan sparar du de aktuella instéllningarna som en forinstéllning i Presets.

Anmdrkning:
Om du vill radera en forinstdllning ska du klicka pd Presets > Show Presets, markera namnet pd forinstdillningen som du
vill radera i listan och sedan radera den.

Skriva ut ett forminskat eller forstorat dokument

Du kan forminska eller forstora ett dokument med en viss procent.

Windows

Stall in Pappersstorlek pa fliken Fler alternativ. Vilj Forminska/Forstora dokument, Zooma till och ange sedan
en procentsats.

Mac OS X
Anmirkning:

Funktioner varierar beroende pd programmet. Mer information finns i programhjdlpen.

Vdlj Utskriftsformat (eller Skriv ut) i menyn Arkiv. Vilj skrivaren i Format for, still in pappersstorlek och ange
sedan en procentsats i Skala. Stang fonstret och skriv sedan ut enligt de grundlaggande utskriftsinstruktionerna.

Justera utskriftsfargerna

Du kan justera fargerna som har anvints for utskriften.

PhotoEnhance ger skarpare bilder och intensivare firger genom automatisk justering av originalbildens data for
kontrast, firgméttnad och ljusstyrka.

Anmirkning:
(A Dessa justeringar tillimpas inte pd originaldata.

(A PhotoEnhance justerar firgen genom att analysera motivets plats. Om du har dndrat motivets plats genom
forminskning, forstoring, beskdrning eller rotering av bilden kan det hinda att firgerna dndras ovintat. Om bilden dr
oskarp kan det hinda att nyansen blir onaturlig. Om firgen dndras eller blir onaturlig skriver du ut i ett annat ldge dn
PhotoEnhance.

Windows
Vélj metod for fargkorrigering fran Firgkorrigering pa fliken Fler alternativ.

Om du viljer Automatiskt justeras firgerna automatiskt efter papperstyp och utskriftskvalitet. Om du véljer
Anpassad och klickar pd Avancerat kan du gora dina egna instéllningar.
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Mac OS X

Oppna dialogrutan for utskrift. Vilj Color Matching i dialogrutan och sedan EPSON Firgkontroller. Vilj
Firgalternativ i dialogrutan och vilj sedan ett av de tillgéngliga alternativen. Klicka p4 pilen bredvid Avancerade
instillningar och ange limpliga instillningar.

Skriva ut ett antikopieringsmonster (endast for Windows)

Du kan skriva ut dokument med osynliga bokstéver som till exempel Kopia. Dessa bokstaver visas nir dokumentet
fotokopieras sa att kopior kan skiljas frén original. Du kan ocksa lagga till ett eget antikopieringsmonster.

Anmdrkning:
Den hdr funktionen dr endast tillginglig nir foljande instdillningar har valts.

[ Papperstyp: vanligt papper

[ Kvalitet: Standard

1 Automatisk dubbelsidig utskrift. Inaktiverad
[ Firgkorrigering: Automatiskt

Klicka pa Vattenstimpelegenskaper pa fliken Fler alternativ och vilj antikopieringsmonster. Klicka pa
Instillningar om du vill d&ndra information som storlek och densitet.

Skriva ut en vattenstampel (endast for Windows)

Du kan skriva ut en vattenstaimpel som till exempel Konfidentiellt pa utskrifterna. Du kan ocksa ligga till en egen
vattenstampel.

Klicka pa Vattenstampelegenskaper pé fliken Fler alternativ och vilj ett vattenmirke. Klicka pa Instillningar for
att andra information som densitet och position for vattenstampeln.

Skriva ut en rubrik och en sidfot (endast for Windows)

Du kan skriva ut information som ett anvindarnamn och utskriftsdatum som rubriker eller sidfotter.

Klicka pa Vattenstimpelegenskaper pa fliken Fler alternativ och vilj Sidhuvud/Sidfot. Klicka pa Instillningar
och vilj de alternativ som behévs i listrutan.

Skriva ut foton med Epson Easy Photo Print
Med Epson Easy Photo Print kan du enkelt arrangera och skriva ut foton pa olika papperstyper. Mer information
finns i programhjalpen.

Anmdrkning:
Blickkvaliteten maximeras och utskrifterna blir intensiva och tydliga om du skriver ut pa Epson fotopapper.

Relaterad information

= Tillgéingligt papper och kapacitet” pa sidan 26
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
= “Epson Easy Photo Print” pa sidan 99
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Skriva ut fran smartenheter

Anvanda Epson iPrint

Epson iPrint later dig skriva ut foton, dokument och webbsidor frdn smartenheter som smarttelefoner eller
datorplattor. Du kan antingen vélja lokal utskrift, och skriva ut fran en smartenhet som &r ansluten till samma
tradlosa natverk som din skrivare, eller fjarrutskrift, och skriva ut externt via Internet. Registrera din skrivare i
tjansten Epson Connect for att anvdnda fjarrutskrift.

EPSON

.

Du kan installera Epson iPrint p& din smartenhet via foljande URL-adress eller QR-kod.
http://ipr.to/c

Anvidnda Epson iPrint
Starta Epson iPrint fran din smartenhet och vilj det objekt du vill anvinda via startskdrmen.

Foljande skdrmar kan dndras utan foregaende meddelande.

(1) e

Epson iPrint

e ——
e— Printer is not selected. ,

Tap here to select a orinter.

W Buy Ink >

‘7| Photos

rEH Saved Documents

o E@g Online Storage
@ Web Page Print

g Scan

(1) Startskarmen visas ndr programmet startas.
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(2] Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga fragor.
(3] Visar skdarmen nar du valjer skrivaren och gor skrivarinstallningar. Nar du har valt skrivaren, behdver du inte
vélja den igen nasta gang.
(4] Valj vad du vill skriva ut, till exempel foton, dokument och webbplatser.
(5) Visar skarmen for att gora skrivarinstallningar som pappersstorlek och papperstyp.
(6) Visar dina valda foton och dokument.
(7] Startar utskrift.
Anmirkning:

Skriv ut fran dokumentmenyn med iPhone, iPad, och iPod touch som kor iOS genom att starta Epson iPrint ndr du har
overfort dokumentet du vill skriva ut med funktionen for fildelning i iTunes.

Relaterad information

= “Epson Connect-tjinsten” pé sidan 93

Anvanda AirPrint

Med AirPrint kan du skriva ut tradlost till din AirPrint-aktiverade skrivare fran din iOS-enhet med den senaste
versionen av iOS och fran din Mac OS X v10.7.x eller senare.

AirPrint

Anmdrkning:
Mer information finns pa AirPrint-sidan pd Apple-webbplatsen.

1. Fyll pa papper i skrivaren.
2. Anslut din enhet till samma tradlosa natverk som din skrivare anviander.

3. Skriv ut frdn enheten till skrivaren.

Relaterad information

= “Fylla pé papper i Papperskassett” pa sidan 27
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Avbryta utskrift

Anmdrkning:
(A Det gdr inte att avbryta ett utskriftsjobb fran datorn i Windows ndr det har skickats till skrivaren. I det hdr fallet mdste
du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel.

(A Vid utskrift av flera sidor fran Mac OS X kan du inte avbryta alla jobb via kontrollpanelen. I det hdr fallet mdste du
avbryta utskriftsjobbet frian datorn.

d Om du har skickat ett utskriftsjobb frdn en Mac OS X v10.6.8 via niitverket kan det hinda att du inte kan avbryta
utskriften fran datorn. I det hdr fallet mdste du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel. Du mdste dndra
instdillningarna i Web Config for att avbryta utskriften fran datorn. Mer information finns i Nitverkshandbok.

Avbryta utskrift - utskriftsknappen

Tryck pa @-knappen om du vill avbryta ett pagiende utskriftsjobb.

Avbryta utskrift - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Vdlj fliken Underhall.

3. Klicka pa Utskriftsko.

4. Hogerklicka pa det jobb du vill avbryta och vilj sedan Avbryt.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95

Avbryta utskrift - Mac OS X

1. Klicka pé utskriftsikonen i Dockan.
2. Vidlj vilket jobb du vill avbryta.

3. Avbryt jobbet.
[ Mac OS X v10.8.x eller senare

Klicka pa intill férloppsindikatorn.

[ Mac OS X v10.6.8 till v10.7.x
Klicka pa Ta bort.
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Kopiera

1. Fyll pa papper i skrivaren.
2. Placera originalen.

3. Ange Kopiera pé startskdrmen.

4. Tryck pa knapparna A och ¥ for att ange antal kopior.
5. Tryck pa OK-knappen.

6. Vilj Layout och sedan limplig layout.
7. Tryck pa knappen ¥ och ange sedan andra nédvindiga instillningar.
8. Tryck pa {-knappen.

Relaterad information
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27
® “Placera original” pd sidan 31

= “Kopiera-lige” pa sidan 16
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Skanna

Skanna med hjalp av kontrollpanelen

Skanna till molnet

Du kan skicka skannade bilder till molntjanster med Epson Connect.
Se Epson Connect-portalens webbplats for information.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)

Relaterad information

= ”Skanna-lige” pé sidan 17

Skanna till en dator

g Viktigt:

Kontrollera att EPSON Scan och Epson Event Manager dr installerade pd din dator innan du anvinder funktionen.

1. Placera originalen.
2. Ange Skanna pa startskarmen.
3. Vilj Dator.

4. Vdlj vilken dator som de skannade bilderna ska sparas pa.

Anmdrkning:
d Du kan dndra de skanningsinstillningarna som anvdnds ofta, t.ex dokumenttyp, val av mapp och val av format
genom att anvinda Epson Event Manager.

[ Upp till 20 datorer kan visas i skrivarens kontrollpanel nir skrivaren dr ansluten till ett nétverk.

[ Ndr den dator som du vill anvinda for att spara skannade bilder har hittats i nitverket visas de forsta 15 tecknen av
datornamnet i kontrollpanelen. Om du angett ett skanningnamn for nitverket i Epson Event Manager visas namnet
i kontrollpanelen.

5. Tryck pa knappen OK och vilj sedan filformat.
6. Tryck pa {-knappen.

Relaterad information

® “Placera original” pd sidan 31

= “Epson Event Manager” pa sidan 98
= “Skanna-lige” pa sidan 17
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Skanna till en dator (WSD)

Anmirkning:
A Den hdr funktionen kan bara anvindas pd datorer som har Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista.

d Om du anvinder Windows 7/Windows Vista mdste du stdlla in din dator i forvig med den hdir funktionen. Mer
information finns i Nitverkshandbok.

1. Placera originalen.
2. Ange Skanna pa startskarmen.
3. Vilj Dator (WSD).

4. Vdlj en dator.
5. Tryck pa {-knappen.

Relaterad information
= “Placera original” pa sidan 31

= ”Skanna-lige” pa sidan 17

Skanna fran en dator

Skanna med hjalp av skannerdrivrutinen EPSON Scan. Mer information om varje instéllningsobjekt finns i
EPSON Scan-hjilpen.

Grundlaggande skanning

I det har avsnittet anvands Hemlédge i EPSON Scan for att forklara grundldggande skanningséatgarder. Arbetsflodet
ar detsamma i andra skanningsldgen.

Anmdrkning:
Du kan inte anvinda Hemldge vid skanning fran den automatiska dokumentmataren. Skanna fran skannerglas eller
anvind Kontorsldge eller Professionellt lige.

1. Placera originalen.

2. Starta EPSON Scan.
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3. Vilj Hemldge i Lage-listan.
’

tode:
| Home Mode

.
- EPSON Scan

Document Type

'5/ Photograph

Image Type
(@) Color () Grayscale () Blackiwhite

Deztination

() Screen/web () Printer () Other

Rezolution: 200 dpi

Target Size: Original il

Image Adjustrents
[ | Descreening [ ] Backlight Comection
[ ] Color Restoration [ Dust Bemaoyal
Image Dption(z]
® Teut Enhancenment

Auto Area Segmentation

Brightness...

‘ Lj Preview

Thumbnail

Help Configuration. ..

4. Gor foljande installningar.

(d Dokumenttyp: Vilj typen av original som du vill skanna.
(1 Bildtyp: Vilj fargtyp for bilden som du vill skanna.
Den viljs automatiskt med instillningen Dokumenttyp, men du kan dndra instéllningen.
[J Destination: Vilj upplosning for den bild som du vill skanna.
Du kan stélla in Upplésning om du viljer Annat.
(J Miniatyrbild: Endast tillgangligt om du véljer Foto som Dokumenttyp-instillning.

Om du véljer detta alternativ och klickar pa Forhandsgranskning, kan du skanna automatiskt genom att

identifiera skanningsomrade, riktning och skevning eller sa kan du placera flera foton pa enhetens
skannerglas.

58



Anvandarhandbok

Skanna

5. Klicka pa Férhandsgranskning.

Anmirkning:
(A Skanningsresultatet kanske inte blir som forvintat beroende pd fotona och skanningsforhdllandena. Avmarkera
Miniatyrbild och placera bara ett foto.

(A Ndr du placerar flera foton ska de placeras med ett mellanrum pd minst 20 mm (0,8 tum). Kantomrddet pd enhetens
skannerglas skannas inte.
6. Justera bildens kvalitet eller ljusstyrka vid behov.
Anmirkning:
Skanningsresultatet kanske inte blir som forvintat beroende pd originalen.
7. Klicka pa Skanna.
8. Péskdrmen Instillningar for att spara fil, utfér limpliga instéllningar sdsom filnamn, plats och bildformatets
typ och klicka sedan pa OK.

Anmdrkning:
Nir Visa denna dialogruta fore niista skanning dr avmarkerat visas inte skdarmen Instillningar for att spara fil utan

skanningen startar omedelbart. For att visa skdrmen Instillningar for att spara fil, klicka pd ikonen 9 Instillningar
for att spara fil) till hoger om Skanna innan du borjar skanna.

Relaterad information

= “Placera original” pd sidan 31
= "EPSON Scan (skannerdrivrutin)” pa sidan 97

Skanna med avancerade funktioner
Skanna med specificerad storlek (Kontorsldge)

Du kan skanna original med en angiven storlek utan att férhandsgranska bilden. Genom att anvinda ADF kan du
skanna manga dokument snabbt. Vilj Kontorsldge i listan Lage i EPSON Scan.
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Anmidrkning:
3 Om du vill skanna flera dokument som en fil ska du spara den i PDF-format.
[ Om du anvinder ADF-enheten och vill anvinda Forhandsgranskning ska du bara ldsa in den forsta sidan i originalet

som du vill forhandsgranska. Efter forhandsgranskningen ldser du in hela originalet, inklusive den forsta sidan som
forhandsgranskades, och klickar pd Skanna.

Mode:

2
(i EPSONScan M ..

Image Type
(@) Color () Grayzcale () Blackiwhite

Deztination
Document Sourze; | Scanner Glasz

Size: | Lettar[3.5 %11 in.]

Orientation: ® E

dpi

R ezalution: | T

vi

Image Adjuztments
[ ] Unzharp Mask [ ] Descreening
[ ]Image Option
® Teut Enhancement
Auto Area Segmentation

Color Enhance: Fed

Brightness:

Contrast:

Lj Freview a

Help Configuration. .

Skanna genom att justera bildkvaliteten (Professionellt lage)

Du kan skanna bilder medan du justerar kvalitet och farg. Det hir laget rekommenderas f6r avancerade anvandare.
Vilj Professionellt ldge i listan Lige i EPSON Scan.
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Anmidrkning:

Skanna

[ Om du vill skanna med ADF-enheten viljer du ADM som Dokumentkiilla.

d Om du anvinder ADF-enheten och vill anvinda Férhandsgranskning ska du bara lisa in den forsta sidan i originalet
som du vill forhandsgranska. Efter forhandsgranskningen ldser du in hela originalet, inklusive den forsta sidan som

forhandsgranskades, och klickar pi Skanna.

pe
| EP_ELDN Scan

Mode:

| Professional Mode

Settingz

M armne:

| Current Setting

Save

Original
Dacurnent Tope:
D ocument Source:
Auto Egposure Tepe:
Destination
Imange Type:

R esalution:

Document Size:
Target Size:

Adjustments

| Reflective

| Scanner Glass

| Photo

| 24-hit Calor

300 v| dpi

W B850 H 11.70 in.

Criginal

D ||

==

nzharp Mask
[ ] Descreening
[ | Color Restoration

[ ] Backlight Correction

[ ] Dust Bemaval

Lj Preview

g Scan

[ ] Thumbnail

Help

Configuration. .
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Skanna fran smartenheter

Epson iPrint dr ett program som later dig skanna foton och dokument fran en smartenhet, till exempel en
smarttelefon eller en datorplatta, som ér ansluten till samma tradlosa natverk som din skrivare. Du kan spara
skannade data pa en smartenhet eller till molntjénster, skicka det via e-post eller skriva ut det.

Du kan installera Epson iPrint p& din smartenhet via f6ljande URL-adress eller QR-kod.
http://ipr.to/c

Anvanda Epson iPrint
Starta Epson iPrint fran din smartenhet och vilj det objekt du vill anvianda via startskdrmen.
Foljande skdrmar kan dndras utan foregaende meddelande.

Epson iPrint

Printer is not selected. ,

Tap here to select a printer.

ho >

[ Photos | . 6

HEF Saved Documents

rijl Online Storage

I,»I Web Page Print

0—(E = st @
(3 2 9 JN(10)

(1) Startskdarmen visas nar programmet startas.

(2] Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga fragor.

(3] Visar skarmen néar du véljer skrivaren och gor skrivarinstéllningar. Nar du har valt skrivaren, behéver du inte
vélja den igen ndsta gang.

(4] Visar skanningsskarmen.

(5] Visar skarmen déar du kan goéra skanningsinstallningar, till exempel uppldsning.

(6) Visar skannade bilder.

(7) Startar skanning.
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(3] Visar skarmen dér du kan spara skannade data till en smartenhet eller molntjanster.
(9] Visar skarmen dar du kan skicka skannade data via e-post.
(10} Visar skarmen dar du kan skriva ut skannade data.

Relaterad information

= ”Anvinda Epson iPrint” pa sidan 52
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Installera en fax

Ansluta till en telefonlinje

Kompatibla telefonlinjer

Du kan anvinda skrivaren via analoga standardtelefonlinjer (PSTN= Public Switched Telephone Network) och
PBX-telefonsystem (Private Branch Exchange) .

Det kan hdnda att det inte gar att anvdnda skrivaren med f6ljande telefonlinjer eller system.
[d VoIP-telefonlinje som till exempel DSL eller fiberoptisk digitaltjanst

(4 Digital telefonlinje (ISDN)

[d Vissa PBX-telefonsystem

[d Nar adaptrar som exempelvis terminalkort, VoIP-adaptrar, delare eller DSL-router ansluts mellan telefonjacket
och skrivaren

Ansluta skrivaren till en telefonlinje

Anslut skrivaren till ett telefonjack via en RJ-11-telefonkabel (6P2C). Vid anslutning av en telefon till skrivaren,
anvand en andra RJ-11-telefonkabel (6P2C).

Det kan hédnda att en telefonkabel bifogas med skrivaren beroende p& omrade. Anvand kabeln om den bifogas.

Det kan hdnda att du behéver ansluta telefonkabeln till en adapter som ar anpassad for landet eller regionen dér du
befinner dig.

g Viktigt:

Ta endast bort skyddet frin skrivarens EXT.-port ndir du ansluter telefonen till skrivaren. Ta inte bort skyddet om
du inte ska ansluta telefonen.

I omraden med ménga blixtnedslag rekommenderar vi att du anvander ett stromskydd.
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Ansluta till en standardtelefonlinje (PSTN) eller PBX

Anslut en telefonkabel fran telefonjacket pa vaggen eller PBX-porten till LINE-porten pa baksidan av skrivaren.

AN ZanN
~T

Relaterad information

= ” Ange instillningar for ett PBX-telefonsystem” pé sidan 69

Ansluta till DSL eller ISDN

Anslut en telefonkabel fran DSL-modemet eller ISDN-terminalkortet till LINE-porten pa baksidan av skrivaren.
Ytterligare information finns i dokumentationen som medf6ljde modemet eller adaptern.

Anmirkning:

Om DSL-modemet inte dr utrustat med ett inbyggt DSL-filter ansluter du ett separat DSL-filter.

) 2=
]
=
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Ansluta telefonenheten till skrivaren

Nir du anvinder skrivaren och telefonen pé en enda telefonlinje ansluter du telefonen till skrivaren.

Anmirkning:
[ Om telefonenheten har en faxfunktion inaktiverar du faxfunktionen fore du ansluter den. Mer information finns i den
dokumentation som medfoljde telefonenheten.

[d Ange antalet Ant. ringsign. inn. svar innan fax tas emot som ett hogt nummer for den svarande maskinen.

1. Tabort skyddet fran EXT.-porten pa baksidan av skrivaren.
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2. Anslut telefonenheten och EXT.-porten med en telefonkabel.

n Viktigt:
Om du delar en enskild telefonlinje mdste du ansluta telefonenheten till EXT.-porten pa skrivaren. Om du
delar linjen och ansluter telefonenheten och skrivaren separat fungerar inte telefonen och skrivaren korrekt.

3. Lyft pa luren pa den anslutna telefonenhetern och bekrifta att meddelandet som ber dig vilja om du vill skicka
eller ta emot ett fax visas pd LCD-skdrmen.

Om meddelandet inte visas kontrollerar du att telefonkabeln ar sédkert ansluten till EXT.-porten.

Relaterad information

= “Instéllningar for telefonsvararen” pé sidan 74

Grundlaggande faxinstallningar

Ange grundldggande faxinstallningar forst, till exempel Mottagarldge med hjalp av Guide for faxinstéllning.
Konfigurera sedan de andra nddvandiga instéllningarna.

Guide for faxinstéllning-alternativet visas automatiskt nar skrivaren aktiveras for forsta gdngen. Instillningarna
behover bara anges en géng sa ldnge anslutningsmiljon ar densamma.

Ange grundlaggande faxinstillningar via Guide for faxinstallning

Ange grundliggande instéllningar genom att félja anvisningarna pé skarmen.
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Anslut skrivaren till en telefonlinje.

g Viktigt:

En automatisk kontroll av faxanslutningen utfors i slutet av guiden, se dirfor till att ansluta skrivaren till
telefonlinjen innan du startar guiden.

Ange Instidllningar pa startskdrmen.

Vilj Faxinstilln. > Guide for faxinstillning, och tryck sedan p& knappen A.

Guiden startar.

Pa skdarmen for faxrubriken anger du avsdndarens namn, till exempel ditt foretagsnamn.

Anmdrkning:
Avsdandarnamnet och ditt faxnummer visas som rubrik for utgdende fax.

Ange faxnumret pa skidrmen for telefonnummer.

Vélj om du vill anvinda en DRD-instéllning.

1 Om du har ett abonnemang for en specifik uppringningstjanst fran ditt telefonbolag: Tryck pa knappen A,
vilj ringsignal for inkommande fax och fortsétt sedan till steg 9. Mottagarldge ar automatiskt installt pa
Auto.

1 Om du inte behdver stilla in det hér alternativet: Tryck pa knappen ¥ och fortsitt sedan till nista steg.

Anmirkning:

[ Med sdrskilda uppringningstjdnster som erbjuds fran mdnga telefonforetag (namn pa tjdnsten varierar utifrdn
foretag) kan du ha flera telefonnummer pd en telefonlinje. Varje nummer har en specifik ringsignal. Du kan
anvinda ett nummer for rostsamtal och ett annat for faxsamtal. Vilj ringsignal for faxsamtal i DRD.

(A Beroende pa region visas Pd och Av som DRD-alternativ. Vilj Pa om du vill anvinda den specifika ringfunktionen.
Vilj om du anvinder telefonenheten ansluten till skrivaren.

O I anslutet lige: Tryck pa knappen A och fortsitt sedan till nésta steg.

O I icke anslutet lige: Tryck pa knappen ¥ och fortsitt sedan till steg 9. Mottagarlige ir instillt pa Auto.
Vilj om du vill ta emot fax automatiskt.

[ Ta emot automatiskt: Tryck pa A-knappen. Mottagarlige ir instillt pa Auto.

[ Ta emot manuellt: Tryck pa ¥ -knappen. Mottagarlige ir instillt p4 Manuell.

P4 skirmen Bekrifta inst. trycker du p knappen OK. Tryck pa knapparna A och ¥ for att kontrollera dina
instéllningar och tryck sedan pa knappen OK.

Om du vill korrigera eller indra instillningar trycker du pa 3-knappen.

Vilj Start och nir du uppmanas att skriva ut kontrollresultatet trycker du pa knappen <.

En rapport 6ver kontrollresultatet som visar anslutningsstatus skrivs ut.
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Anmdrkning:
[ Om ndgra fel har rapporterats loser du dem genom att folja instruktionerna i rapporten.

A Vilj radtyp om du uppmanas till det. Nir du ansluter skrivaren till ett PBX-telefonsystem eller ett terminalkort
véljer du PBX.

1 Om skirmen anger att det inte gir att uppticka ringtonen, trycker du pd knappen A for att inaktivera funktionen
for ringtonsidentifiering.

Om du viljer att inaktivera funktionen for ringtonsidentifiering, kan det hinda att skrivaren hoppar 6ver den forsta
siffran i ett faxnummer vid uppringning och skickar faxet till fel nummer.

11. Nir Start visas igen, tryck pd V. Vilj Klar for att avsluta guiden.

Relaterad information

= ”Ansluta skrivaren till en telefonlinje” pa sidan 64

= “Konfigurera mottagarlidge” pa sidan 74

= ”Ange instillningar for ett PBX-telefonsystem” pa sidan 69
= “Faxinstilln.” pé sidan 22

Ange grundlaggande faxinstallningar separat

Du kan ange faxinstéllningar utan att anvanda faxinstallningsguiden genom att vélja varje instdllningsmeny
separat. Installningar som konfigurerats via guiden kan ocksé dndras. Ytterligare information finns i listan 6ver
menyer i faxinstallningar.

Relaterad information

= “Faxinstilln.” pa sidan 22

Ange instdllningar for ett PBX-telefonsystem

Ange foljande instillningar nér du anvdnder skrivaren péa kontor som anvénder anknytningar och kréver externa
atkomstkoder som 0 och 9 for externa linjer.

1. Ange Instillningar pa startskdarmen.

2. Vdlj Faxinstilln. > Grundlidggande inst. > Linjetyp.
3. Vilj PBX.

4. Vilj Anvind som atkomstkod.

5. Paskirmen Atkomstkod anger du den externa atkomstkoden som anvinds for ditt telefonsystem, och trycker
sedan pa knappen OK.

Atkomstkoden lagras i skrivaren. Nir du skickar ett fax till ett externt faxnummer anger du # (fyrkant) istallet
for den faktiska atkomstkoden.

Anmirkning:
Nir # (fyrkant) anges i borjan av faxnumret ersdtter skrivaren # med den lagrade atkomstkoden vid uppringning.
Anvindning av # bidrar till att undvika anslutningsproblem vid anslutning till en extern linje.
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Registrera kontakter for faxning

Om du registrerar faxnummer som du anvénder ofta i en kontaktlista kan du lattare skicka fax. Du kan gruppera
vissa poster for att skicka ett fax till flera mottagare samtidigt. Upp till 60 poster (ett gruppfax riknas som en) kan
registreras.

Registrera kontakter

1.

Tryck pa knappen [\ i Fax-laget.
Tryck pa knappen # och vilj sedan Légg till post.
Vdlj det nummer som du vill registrera.

Ange ett namn och faxnummer.

Anmdrkning:

Nir du anger ett faxnummer, matar du in en extern dtkomstkod i borjan av faxnumret om du har ett PBX-
telefonsystem och behover dtkomstkoden for en extern linje. Om dtkomstkoden har angetts i Linjetyp-instdillningen
anger du en fyrkant (#) istdllet for den befintliga dtkomstkoden. Om du vill ldgga till en paus (pausa i tre sekunder)

under uppringning anger du ett bindestreck genom att trycka pd knappen %,

Vilj faxhastighet. Tryck pa P> for att dndra.

Anmidrkning:

Faxhastigheten i Instillningar > Faxinstdilln. > Grundliggande inst. > Faxhastig. anvinds som standard. Om
frekventa kommunikationsfel uppstar for mottagaren eller om mottagaren dr utomlands, rekommenderar vi att du
dndrar detta till Seg(9 600 bps).

Tryck pé knappen OK for att registrera en kontakt.

Anmdrkning:

Andra eller ta bort en post genom att markera mlposten, trycka pa knappen W och sedan viilja Redigera eller Ta bort.

Registrera grupperade kontakter

Nir du lagger till kontakter till en grupp kan du skicka ett fax via e-post till flera destinationer samtidigt.

1.

Tryck pé knappen [V i Fax-laget.

Tryck pa #, och vilj sedan Lagg t. grupp.

Vélj det nummer som du vill registrera.

Ange ett namn och tryck sedan pé knappen OK.

Tryck pa knappen * for att vilja kontakterna som du vill registrera i gruppen.

Anmdrkning:
d Du kan registrera upp till 30 kontakter.

1 Avmarkera dem genom att trycka pd knappen % igen.
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6. Tryck pa knappen OK for att registrera kontakterna som en grupp.

Anmdrkning:
Andra eller ta bort en grupperad kontakt genom att markera den grupperade kontakten, trycka pa knappen W och
sedan vilja Redigera eller Ta bort.

Registrering och sakerhetskopiering av kontakter via en dator

Genom att anvinda FAX Utility kan du skapa en kontaktlista p& datorn och importera den till skrivaren. Du kan
ocksa sakerhetskopiera kontaktuppgifter som finns lagrade i skrivaren till datorn. Ytterligare information finns i
hjalpen for FAX Utility.

Kontaktdata kan forloras pa grund av ett skrivarfel. Vi rekommenderar att du gor en sikerhetskopia varje gang du
uppdaterar data. Epson kan inte héllas ansvarigt for dataforluster, for sakerhetskopior eller aterstéllning av data
och/eller instéllningar dven om garantiperioden fortfarande giller.

Relaterad information
= “FAX Utility” pa sidan 98

Skicka fax

Grundlaggande atgarder for faxsandning

Skicka fax i farg eller monokromt (svartvitt).

Anmirkning:
Om faxnumret dr upptaget eller om ndgot problem uppstdr ringer skrivaren upp tva ganger automatiskt efter en minut.

Skicka fax via kontrollpanelen

1. Placera originalen.

Anmidrkning:
Du kan skicka upp till 100 sidor i en enda sdndning, men du kan kanske inte skicka faxmeddelanden dven om de
innehdller firre dn 100 sidor om det inte finns tillrickligt med minne kvar.

2. Ange Fax pa startskdrmen.

3. Ange mottagare.

4 Ange manuellt: Ange siffrorna med det numeriska tangentbordet och tryck sedan pa OK-knappen.
[ Vilja i kontaktlistan: Tryck pa knappen [\ och vilj mottagaren.

[J Vilja det senast slagna numret: Tryck pa %-knappen.
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Anmdrkning:
d Du kan skicka samma monokroma fax till 30 mottagare. Ett fax i firg kan endast skickas till en mottagare i taget.

d Om du vill ldgga till en paus (pausa i tre sekunder) under uppringning anger du ett bindestreck genom att trycka pd
%

[ Om du anger en extern dtkomstkod i Linjetyp anger du # (fyrkant) istdllet for den befintliga externa dtkomstkoden i
borjan av faxnumret.

1 Om du trycker pd knappen SC och det senaste faxet skickades till en gruppuppringningspost, kommer den post som
dr registrerad sist i gruppen att visas.

O Ta bort den valda mottagaren genom att trycka pd knappen W och sedan viilja Ta bort Kontakter.

4. Tryck pa knappen OK och ange sedan instéllningar, till exempel upplosning och séndningsmetod, vid behov.

5. Tryck pa {-knappen.
Anmirkning:
QO Avbryt sindningen genom att trycka pa @-knappen.

(A Det tar lingre tid att skicka ett fax i firg eftersom skrivaren utfor skanning och sandning samtidigt. Ndr skrivaren
skickar ett fax i firg gar det inte att anvinda andra funktioner.

(A Den tid som krdvs for att skicka ett fax varierar beroende pa innehdllet i originalet och vald upplosning.

Relaterad information

= “Placera original” pd sidan 31

= “Fax-lige” pa sidan 18

= “Registrera kontakter for faxning” pa sidan 70

Skicka fax via uppringning fran den externa telefonenheten

Du kan skicka ett fax via uppringning och anvinda den anslutna telefonen nér du vill prata i telefonen innan du
skickar ett fax, eller ndr mottagarens faxapparat inte véxlar till fax automatiskt.

1. Placera originalen.

Anmirkning:
Du kan skicka upp till 100 sidor i en enda sdndning.

2. Lyft pé luren for den anslutna telefonen.
3. Vilj Skicka pa skrivarens kontrollpanel och sld sedan mottagarens faxnummer med telefonen.

4. Tryck pa knappen OK och ange sedan instéllningar, till exempel upplosning och sdndningsmetod, vid behov.

5. Nir du hér en faxsignal trycker du pa <>-knappen och ligger sedan pa luren.

Anmdrkning:
[d Nir ett nummer har matats in via den anslutna telefonen tar det ldngre tid att skicka ett fax eftersom skrivaren utfor
skanning och sindning samtidigt. Du kan inte anvinda andra funktioner ndr du skickar faxet.

[d Den tid som krdvs for att skicka ett fax varierar beroende pa innehdllet i originalet och vald upplosning.
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Relaterad information
= “Placera original” pa sidan 31

= “Fax-lidge” pd sidan 18

Olika satt att skicka fax

Skicka fax vid en specifik tidpunkt (Skicka fax senare)

Du kan stélla in en specifik tidpunkt f6r séndning av fax. Endast monokroma fax kan skickas nér tidpunkt for
siandningen har angetts.

1. Placera originalen.

2. Ange Fax pé startskdrmen.

3. Ange mottagare.

4. Tryck pa knappen OK och vilj sedan Skicka fax senare.

5. Vdlj Pa och tryck sedan pa knappen OK.

6. Ange tidpunkt for sindning av faxet och tryck sedan pa knappen OK.
7. Ange instéllningar som upplosningen och densitet efter behov.

8. Tryck pa {-knappen.

Anmdrkning:
Ingen andra fax kan skickas forrdn det tidsangivna faxet har skickats. Om du vill avbryta faxsdndningen trycker du pd

&-knappen pa faxligets vre skirm och sedan pa A-knappen.

Relaterad information
= ”Skicka fax via kontrollpanelen” pa sidan 71
= “Placera original” pa sidan 31

= “Fax-lige” pé sidan 18

Skicka flera sidor av ett monokromt dokument (Skicka direkt)

Nér du skickar ett monokromt fax lagras det skannade dokumentet tillfalligt i skrivarens minne. Om det skickas
manga sidor kan skrivaren darfor fa slut pa ledigt minne och sluta skicka fax. Du undviker detta genom att aktivera
funktionen Skicka direkt. Daremot tar det langre tid att skicka faxet eftersom skrivaren skannar och skickar pé
samma gang. Du kan anvinda den hér funktionen nir det endast finns en mottagare.

Pé startskdrmen valjer du Fax och trycker sedan pa knappen OK. Ange Skicka direkt som Pa.

Skicka ett fax fran en dator

Du kan skicka fax frén datorn genom att anvinda FAX Utility och PC-FAX-drivrutinen. Séndningsanvisningar
finns i hjalpen for FAX Utility och PC-FAX-drivrutinen.
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Relaterad information
= "PC-FAX Drivrutin (Drivrutin for fax)” pa sidan 98
= “FAX Utility” p sidan 98

Ta emot fax

Konfigurera mottagarlage

Du kan konfigurera Mottagarlidge med hjilp av Guide for faxinstéllning. Ndr du konfiugrerar faxfunktionen for
forsta gangen rekommenderar vi att du anvinder Guide for faxinstéllning. Om du vill 4ndra enskilda
Mottagarlidge-instillningar foljer du stegen nedan.

1. Ange Instillningar pa startskirmen.
2. Vdlj Faxinstilln. > Mottagningsinstillningar > Mottagarlige.

3. Vilj mottagningsalternativ.

[ Auto: Rekommenderas for anviandare som skickar och tar emot fax ofta. Skrivaren tar automatiskt emot ett
fax efter de antal ringsignaler som du har angett.

n Viktigt:

Om du inte ansluter en telefon till skrivaren viljer du Auto-liget.

([ Manuell: Rekommenderas for anvindare som inte faxar ofta eller som vill ta emot ett fax efter att de har
besvarat samtal med den anslutna telefonen. Néar du tar emot ett fax lyfter du luren och dérefter utfor du
atgirderna pa skrivaren.

Anmirkning:
Om du aktiverar Fjdrrmottagning-funktionen kan du borja ta emot ett fax via den anslutna telefonen.

Relaterad information
= ” Ange grundliggande faxinstéllningar via Guide for faxinstéllning” pa sidan 67
= ”Ta emot fax manuellt” pa sidan 75

= ”Ta emot fax via en ansluten telefon (Fjarrmottagning)” pa sidan 75

Installningar for telefonsvararen

Du behéver instéllningar for att anvanda en telefonsvarare.
[d Ange skrivarens Mottagarlige till Auto.

[J Ange ett hogre antal ringsignaler i skrivarens Ant. ringsign. inn. svar-instillning dn det antal som angetts for
telefonsvararen. Annars kan inte telefonsvararen ta emot rostsamtal och spela in rostmeddelanden. Se
anviandarhandbockerna som medf6ljde telefonsvararen for information om dess instéllningar.

Det kan hénda att instidllningen Ant. ringsign. inn. svar inte visas beroende pa region.

Relaterad information

= “Faxinstilln.” pa sidan 22
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Olika satt att ta emot fax

Ta emot fax manuellt

Folj stegen nedan for att ta emot fax nir du ansluter en telefon och anger skrivarens Mottagarlidge-installning till
Manuell.

1. Lyft luren nir telefonen ringer.

2. Nar du hor en faxton viljer du Ta emot pa skrivarens kontrollpanel.

Anmdrkning:
Om du aktiverar Fjdrrmottagning-funktionen kan du birja ta emot ett fax via den anslutna telefonen.

3. Tryck pa {-knappen och ligg sedan pa luren.

Relaterad information

= ”Ta emot fax via en ansluten telefon (Fjarrmottagning)” pa sidan 75

Ta emot fax via en ansluten telefon (Fjarrmottagning)

Om du vill ta emot ett fax manuellt maste du anvénda skrivaren nér du har lyft telefonluren. Om du anvénder
funktionen Fjarrmottagning kan du borja ta emot ett fax endast via telefonen.

Funktionen Fjarrmottagning ar tillginglig for telefoner som stoder tonval.

Relaterad information

= ”Ta emot fax manuellt” pa sidan 75

Konfiguration av Fjdarrmottagning

1. Ange Instillningar pa startskdrmen.

2. Vdlj Faxinstilln. > Mottagningsinstéllningar > Fjairrmottagning.

3. Efter aktivering av Fjarrmottagning anger du en tvasiftrig kod (0 till 9, * och # kan anges).
4. Tryck pa OK-knappen.

Anvdnda Fjdrrmottagning

1. Lyft luren nir telefonen ringer.

2. Nar du hor en faxsignal anger du startkoden via telefonen.

3. Bekrifta att skrivaren bérjar ta emot faxet och lagg pa luren.
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Ta emot fax via avsokning (Ta emot avsokning)

Du kan ta emot ett fax som lagras pa en annan faxmaskin genom att sld faxnumret. Anviand den hir funktionen
nér du vill ta emot fax frén en faxinformationstjanst. Om faxinformationstjansten har talade instruktioner som du
maéste f6lja for att ta emot dokumentet gar det dock inte att anvanda funktionen.

Anmirkning:

Om du vill ta emot ett dokument frdn en faxinformationstjinst som har talade instruktioner ska du sla numret pd den
anslutna telefonen och anvinda telefonen och skrivaren sd som instruktionerna anger.

1. Ange Fax pa startskdrmen.

2. Tryck pa knappen OK och aktivera sedan Ta emot avsokning.

3. Ange faxnumret.
4. Tryck pa <-knappen.

Relaterad information

= “Skicka fax via uppringning frén den externa telefonenheten” pa sidan 72

Spara mottagna fax pa en dator

Du kan stélla in att konvertera mottagna dokument till PDF-format och spara dem pa en dator som &r ansluten till
skrivaren. Du kan ocksa stilla in att automatiskt skriva ut dokument samtidigt som du sparar dem pé datorn.

Forst maste du anvdanda FAX Utility for att gora instdllningen. Installera FAX Utility pa datorn.

n Viktigt:

[ Stdll skrivarens mottagningslige till Auto.

[ Forsok att inte lata datorn ga ner i viloldge. Om datorn dr kvar i viloldge eller om den stings av, sparar skrivaren
tillfalligt mottagna dokument och kan resultera i ett fullt minne vilket inaktiverar funktionerna skicka och ta
emot fax.

1. Starta FAX Utility pa datorn som &r ansluten till skrivaren.

2. Oppna instéllningsskidrmen for FAX Utility.
[ Windows

Vilj Faxinstdllningar for skrivare > Utdatainstéllningar for mottagna fax.

1 MacOSX

Klicka pa Overvakare for faxmottagning Markera skrivaren och klicka sedan pa Utdatainstillningar for
mottagna fax.

3. Klicka péa Spara fax pa den hir datorn och ange mappen for att spara mottagna dokument.

4. GOr andra instillningar som behévs och skicka sedan instéllningen till skrivaren.

Anmirkning:
For detaljer om instdllningsalternativ och proceduren, se hjdlpen for FAX Utility.

5. P& skrivarens kontrollpanel véljer du Instidllningar.
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6. Vilj Faxinstilln. > Utmatningsinstéllningar > Faxutmatning.

7. Den aktuella installningen visas. Kontrollera att skrivaren 4r instélld p4 att spara fax pa en dator. Om du
automatiskt vill skriva ut mottagna dokument samtidigt som du sparar dem pa datorn, vilj Spara och skriv
sedan ut.

Anmirkning:

For att stoppa sparning av mottagna dokumentet pa datorn, still in Faxutmatning till Skriv ut pd skrivaren. Du kan
ocksa anvinda FAX Utility for att dndra instdillningen, men dndring fran FAX Utility dr inte tilldtet ndr det tas emot
fax som inte har sparats pd datorn.

Relaterad information
= "FAX Utility” pa sidan 98
= “Konfigurera mottagarlige” pa sidan 74

Anvanda andra faxfunktioner

Skriva ut faxrapport och lista

Skriva ut faxrapport manuellt
1. Ange Fax pa startskdrmen.
2. Tryck pa knappen OK och vilj sedan Faxrapport.

3. Vilj vilken rapport du vill skriva ut och folj anvisningarna pé skdrmen.

Anmidrkning:
Formatet for rapporten kan dndras. Pd startskdrmen viljer du Instdillningar > Faxinstilln. >
Utmatningsinstillningar och sedan dndrar du Bifoga bild i rapport- eller Rapportformat-instillningar.

Relaterad information
= “Fax-lidge” pd sidan 18
= “Faxinstilln.” pé sidan 22

Konfigurera automatisk utskrift av faxrapporter

Om du vill skriva ut foljande faxrapporter automatiskt kan du ange det i instéllningarna.

Overforingsrapport

P4 startskirmen viljer du Instéllningar > Faxinstilln. > Egna standardinst. > Overforingsrapport och sedan
Skriv ut eller Skriv ut vid fel.

Anmirkning:
Om du vill dndra instdllningar ndr du skickar ett fax trycker du pd knappen OK pad faxapparatens ovre skidrm och viljer
Overforingsrapport.
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Faxlogg

Pa startskdrmen véljer du Instdllningar > Faxinstilln. > Utmatningsinstillningar > Aut. utskrift av faxlogg och
sedan Pa (varje 30) eller Pa (tid).

Relaterad information
= “Fax-lige” pd sidan 18
= “Faxinstilln.” pa sidan 22

Skriv ut mottagna fax pa nytt

Du kan skriva ut mottagna fax flera gdnger. Alla mottagna dokument som sparats i skrivarens minne skrivs ut i
omvind kronologisk ordning. Om skrivaren ddremot har slut pd minne raderas de redan utskrivna dokumenten
automatiskt. De dldsta tas bort forst.

1. Ange Fax pa startskirmen.

2. Tryck pa knappen OK och vilj sedan Skriv ut fax igen.

3. Tryck pa {-knappen.

Anmdrkning:

Tryck pa @-knappen for att avsluta utskrift néir du har skrivit ut valda dokument pa nytt.
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Fylla pa black

Kontrollera blacknivaerna

Om du vill bekrifta hur mycket black som verkligen finns ska du titta pa bldcknivéerna i tankarna.

Du kan kontrollera de ungefarliga blacknivaerna via datorn.

Kontrollera blacknivaerna - Windows

1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Klicka pa Blicknivaer pa fliken Huvudinstillningar.

Anmirkning:
Om EPSON Status Monitor 3 dr inaktiverad visas inte blicknivderna. Klicka pa Utékade instéllningar i fliken
Underhall och vilj sedan Aktivera EPSON Status Monitor 3.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95

Kontrollera blacknivaerna - Mac OS X

1. Vilj System Preferences i " -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

2. Klicka pa Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

3. Klicka pa EPSON Status Monitor.

Koder for blackflaskor

Epson rekommenderar att du anvidnder originalblack fran Epson. Epsons garanti ticker inte skador som orsakats
av annat black dn de som anges, inklusive dkta Epson-blick som inte r avsett for den hér skrivaren eller black fran
tredje part.

Andra produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte ticks av Epsons garantier och kan
under vissa omstandigheter leda till ojaimn funktion hos skrivaren.

Féljande koder anvinds f6r originalblackflaskor frdn Epson.

BK (Black (Svart)) C (Cyan) M (Magenta) Y (Yellow (Gul))

774 664 664 664
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n Viktigt:

Anvindning av annat originalbléick fran Epson dn det som anges kan orsaka skador som inte tdcks av Epsons
garanti.

Anmdrkning:
Europeiska anvindare kan ga till féljande webbplats for information om Epson-bldckpatronernas kapacitet.

http://www.epson.eu/pageyield

Forsiktighetsatgarder nadr blackflaskor hanteras

Lis foljande anvisningar innan du fyller pa black.

Forsiktighetsatgarder
[d Anvind blackflaskor med ritt artikelnummer f6r den har skrivaren.

[ Bldcket till skrivaren maste hanteras forsiktigt. Black kan stanka nér blacktankarna fylls med black. Om du far
black pa klader eller tillhérigheter kanske det inte gar att fa bort.

[J Forvara blackflaskor i normal rumstemperatur och utsitt dem inte for direkt solljus.
(4 Epson rekommenderar att du anvinder blackflaskor fore utgangsdatumet som anges pé forpackningarna.
(d Forvara blackflaskor i samma milj6é som skrivaren.

[d Nar du forvarar eller transporterar en blackflaska efter det att forseglingen har brutits ska du inte luta flaskan
eller utsitta den for stotar eller temperaturforandringar. Blidck kan ldcka ut trots att locket pa blackflaskan har
dragits at ordentligt. Kom ihég att hélla blackflaskan uppratt nar du drar &t locket och vidta atgérder for att
forhindra att black lacker ut nér du transporterar flaskan.

[d Om du tar in en bldckflaska fran en kall férvaringsplats ska du lata den vdrmas upp i rumstemperatur i minst
tre timmar innan du anvénder den.

1 Oppna inte blickflaskans férpackning forrin du dr redo att fylla pa blicktanken. Blickflaskan dr
vakuumforpackad for att bevara tillforlitligheten. Om en blackflaska ldimnas o6ppnad linge innan den anvinds,
kan det vara omojligt att anvdnda den f6r vanlig utskrift.

(d Kontrollera visuellt blacknivéerna i sjdlva blackbehéllarna. Fortsatt anvindning av skrivaren nir bldcket har
forbrukats kan skada skrivaren. Epson rekommenderar att du fyller pa blackbehallaren till den &vre linjen nér
skrivaren inte anvédnds for att aterstilla blacknivaerna.

[J Nar skrivaren indikerar att det ar dags att fylla pa black finns en sakerhetsreserv med black kvar i blacktanken
sa att du hela tiden far hog utskriftskvalitet och skyddar skrivarhuvudet. Blickreserven inrdknas inte i det totala
antalet utskrivna sidor som anges.

[ For ett optimalt utskriftsresultat, fyll pa blackbehéllarna till den &vre linjen minst en gang per ar.
(1 Blackflaskorna kan innehalla dtervunna material men det péverkar inte skrivarens funktion eller prestanda.
[J Blickflaskornas specifikationer och utseende kan dndras i syfte att forbéttra dem utan foregdende meddelande.

[d De uppgivna virdena kan variera beroende pé vilken typ av bilder som skrivs ut, vilken typ av papper som
anvands, hur ofta utskrift sker samt omgivningsforhallanden som temperatur.

Blackforbrukning

[ For att skrivarhuvudet ska prestera sa bra som mojligt, forbrukas en del black fran alla blacktankar under
utskrift och d4ven under underhallsatgirder som rengéring av skrivarhuvudet.
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[J Nar du gor svartvita utskrifter eller anvander graskala kan fargblack anvéndas istéllet f6r svart black beroende
pé papperstypen eller instdllningarna for utskriftskvalitet. Detta beror pa att en blandning av fargblack anvands
for att skapa svart firg.

[J Bldcket i blackflaskorna som medfoljer skrivaren férbrukas delvis under den inledande instéllningen. For att
producera utskrifter med hog kvalitet fylls skrivarhuvudet i skrivaren helt med black. Denna engéngsprocess
forbrukar en del blick och dérfor kan flaskorna skriva ut farre sidor jamfort med efterfljande blackflaskor.

Fylla pa blackbehallarna

1. Oppna Instillningar pa startskirmen.
2. Vilj Underhall > Aterstilla blicknivaer.
3. Tryck pa {-knappen.

4. Oppna blickenhetens lucka och ta sedan bort locket pa blickbehallaren. Efter avligsnande av locket, placera
den sa som visas pa bilden nedan.

g Viktigt:

U Var forsiktig sa att du inte spiller ut blick.

1 Kontrollera att firgen pd bldcktanken motsvarar firgen pad blicket som du vill fylla pa.
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5. Tabort 6verdelen pé locket, ta bort locket fran blackflaskan, ta bort férseglingen fran flaskan och sitt sedan
tillbaka locket.

xe

Viktigt:

Sting blickflaskans lock ordentligt, annars kan bldck licka ut.

Anmdrkning:

Kasta inte lockets overdel. Om det finns blick kvar i bldackflaskan nér du har fyllt pa blicktanken ska du forsegla
blickflaskan med dverdelen.

Fyll pa bldcktanken med bldck av ritt farg upp till den 6vre linjen pa bldcktanken.

n Viktigt:

Det kan vara svdrt att se insidan av blickbehdllaren. Fyll pa blickbehallaren forsiktigt s att bldcket inte rinner
ut fran blickinloppet.
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Anmdrkning:
Om det finns blick kvar i blickflaskan nér du har fyllt pa blicktanken till den ovre linjen ska du sitta fast locket
ordentligt och forvara blickflaskan uppritt for framtida bruk.

M

S s

f

7. Stang locket pa bldcktanken ordentligt.

8.

9. Tryck pa OK-knappen.

10. Aterstill blicknivierna genom att folja instruktionerna pa LCD-skirmen.

Anmdrkning:

Du kan dterstilla blicknivaerna dven om du inte fyllt pa blick till den ovre linjen. Observera att detta kan leda till en
skillnad mellan uppskattade och faktiska blicknivder. For att din skrivare ska fungera optimalt, fyll pa blickbehdllarna
upp till den dvre linjen och dterstdll sedan bldcknivierna.
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Relaterad information
= “Koder for blickflaskor” pa sidan 79
= “Forsiktighetsatgirder nér blickflaskor hanteras” pé sidan 80
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Forbattra kvalitet pa utskrift och
skanning

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet

Om munstyckena ér tilltappta kan utskriften bli blek, fa synliga linjer eller visa felaktiga firger. Om
utskriftskvaliteten blir simre anvander du funktionen munstyckskontroll och ser efter om munstyckena &r
tilltdppta. Om munstyckena ér tilltdppta rengor du skrivarhuvudet.

g Viktigt:

Oppna inte skannerenheten eller sting av skrivaren under huvudrengéring. Du kommer inte att kunna skriva ut om
huvudrengéringen inte slutfors.

Anmdrkning:
[ Rengor endast skrivarhuvudet om utskriftskvaliteten avtar eftersom det gar at bldck vid rengoring av huvud.

(A Ndr bldcknivian dr lag kanske du inte kan rengora skrivarhuvudet. Forbered en ny blickflaska.

A Om utskriftskvaliteten inte har forbdttrats efter att du har utfort munstyckskontrollen och huvudrengoringen tre ganger
vantar du minst 12 timmar utan att skriva ut. Kor sedan munstyckskontrollen igen och upprepa huvudrengoringen om
det behovs. Vi rekommenderar att du stinger av skrivaren. Kontakta Epsons kundtjdnst om utskriftskvaliteten inte
forbittras.

(A For att forhindra att skrivarhuvudet torkar ska du inte koppla bort skrivaren ndr strommen dr pd.

A Vi rekommenderar att du regelbundet skriver ut ett par sidor for att skrivarhuvudet ska fungera pad bdsta sdtt.

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet - kontrollpanel
1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Vdlj Instdllningar pa startskarmen.

3. Vilj Underhall > Skriv.huv. Kontr. munst..

4. Folj anvisningarna pa skdrmen om du vill skriva ut ménstret f6r kontroll av munstycken.
Anmirkning:
Testmonstret kan variera utifran modell.

5. Jamfor det utskrivna monstret med exemplet nedan.

(d Alla linjer har skrivits ut: Skrivarhuvudets munstycken ar inte tilltappta. Sting kontrollfunktionen for
munstycket.
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[d Det finns brutna linjer eller saknade segment: Skrivarhuvudets munstycken kan vara tilltdppta. G till ndsta

steg.
\\
\\\\ \\\
\\
\\ \\\
-
\\\\ \\

6. Folj anvisningarna pé skdrmen om du vill rengéra skrivarhuvudet.

7. Nir rengéringen ar klar, skriver du ut kontrollménstret for munstycket pa nytt. Upprepa rengéringen och skriv
ut monstret tills alla linjer skrivs ut fullstandigt.

Relaterad information

= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet - Windows
1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

3. Klicka pd Munstyckeskontroll pa fliken Underhall.

4. Folj anvisningarna pa skarmen.

Relaterad information
= “Fylla p& papper i Papperskassett” pa sidan 27
= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet - Mac OS X

1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Vdlj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

3. Klicka p& Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
4. Klicka pda Munstyckeskontroll.

5. Folj anvisningarna pé skdrmen.

Relaterad information

= “Fylla p& papper i Papperskassett” pa sidan 27
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Byta black inuti blackroren

Om du inte har anvént skrivaren pé en ldngre tid och upptacker att det finns rdnder eller att firger saknas pé
utskrifterna kanske du maste byta blicket i blackroren for att atgédrda problemet. Med verktyget Blickspolning kan
du byta allt black inuti bléckréren.

g Viktigt:

1 Den hdr funktionen forbrukar mycket blick. Innan du anvinder funktionen ska du kontrollera att det finns
tillrdickligt med bliick i skrivarens blicktankar. Fyll pa blicktankarna om det inte finns tillrdckligt med bléck.

[ Den hdr funktionen paverkar blickdynans livslingd. Blickdynan fylls pa fortare nér funktionen anvinds.
Kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-serviceleverantor om den mdste bytas innan den ndtt slutet av sin
livslingd. Det dr en del som anvindaren inte kan utfora service pd.

1 Ndr du har anvint verktyget Blickspolning ska du stinga av skrivaren och vinta i minst 12 timmar. Den hdr
funktionen forbittrar utskriftskvaliteten efter 12 timmar, men den kan inte anvindas igen forrdn ytterligare 12
timmar har gatt. Kontakta Epsons support om du inte kan losa problemet med metoderna ovan.

Byta black inuti blackroren - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.
2. Klicka pé Blickspolning pé fliken Underhall.

3. Folj anvisningarna pa skirmen.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95

Byta black inuti blackroren - Mac OS X

1. Vidlj SysteminstillningarSystem Preferences i ‘ -menyn > Skrivare och skannrar (eller Skrivare och
skanner, Skrivare och fax) och vilj sedan skrivaren.

2. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktyg > Oppna Skrivarverktyg.
3. Klicka pé Bliackspolning.

4. Folj anvisningarna pa skdarmen.

Justera skrivarhuvudet

Om du uppticker att lodrdta linjer 4r sneda eller att bilder ar suddiga, justerar du skrivarhuvudet.

Justera skrivarhuvudet - kontrollpanel

1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.
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2. Vidlj Instdllningar pa startskdrmen.
3. Vilj Underhall > Just. av skrivarhuvud.
4. Vidlj Vertikal justering eller Horisontell justering och f6lj sedan anvisningarna pa skdrmen om du vill skriva

ut ett justeringsmonster.

[ Vertikal justering: Vilj det hér alternativet om utskrifterna ser suddiga ut eller om lodrita linjer ar
feljusterade.

[J Horisontell justering: Vilj det har om du ser vagrita linjer med jamna intervall.

Anmdrkning:
Testmonstret kan variera utifrdn modell.

5. Folj anvisningarna pé skarmen om du vill justera skrivarhuvudet.

[J Vertikal justering: Hitta och ange numret for det titaste monstret i varje grupp.

#1

(J Horisontell justering: Hitta och ange numret f6r det moénster som 4r minst separerat och dverlappat.

Relaterad information

= “Fylla pé papper i Papperskassett” pa sidan 27

Justera skrivarhuvudet - Windows
1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

3. Klicka pa Skrivarhuvudjustering pa fliken Underhall.
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4. Folj anvisningarna pa skarmen.

Relaterad information
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95

Justera skrivarhuvudet - Mac OS X

1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Vidlj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

3. Klicka p& Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
4. Klicka pa Skrivarhuvudjustering.

5. Folj anvisningarna pé skdrmen.

Relaterad information

= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27

Rengora pappersbanan fran blackflackar

Rengor valsen pé insidan om utskrifterna ar kladdiga eller repade.

g Viktigt:

Rengor inte insidan av skrivaren med mjukt papper. Skrivarhuvudets munstycken kan tippas till med ludd.

—

Fyll p4 med vanligt papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Ange Instillningar pa startskdrmen.
3. Vdlj Underhall > Guide for pappersrengor..

4. Folj anvisningarna om du vill rengdra pappersbanan.

Anmidrkning:
Upprepa den hir proceduren tills pappret inte liangre dr kladdigt med bléck.

Relaterad information

= “Fylla p& papper i Papperskassett” pa sidan 27
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Rengora ADM-enheten

Rengér ADM-enheten nir kopierade eller skannade bilder frin ADM-enheten ar kladdiga eller om original inte
matas in i ADM-enheten.

Viktigt:

Anvind aldrig alkohol eller thinner for att rengora skrivaren. Dessa kemikalier kan skada skrivaren.

1. Oppna ADM-luckan.

2. Anvind en mjuk, torr och ren trasa for att rengora rullen och insidan av ADM-enheten.
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3. Oppna dokumentluckan.

4. Rengor den del som visas i illustrationen.

Anmirkning:
[ Om glasytan blir flickig av fett eller annat som dr svdrt att ta bort, kan du anvinda en liten mingd glasrengoring
och en mjuk trasa for att ta bort smutsen. Torka bort alla rester av vitskan.

A Tryck inte hart pd glasytan.

(A Se till att inte repa eller skada glasytan. En skadad glasyta kan forsimra skanningskvaliteten.

Rengora enhetens Skannerglas

Nir kopierade eller skannade bilder blir smetiga eller repiga ska du rengéra enhetens skannerglas.
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A Obs!

Var forsiktig sd att hinder eller fingrar inte fastnar ndr du oppnar eller stinger dokumentluckan. Annars kan du
skadas.

Viktigt:

Anvind aldrig alkohol eller thinner ndr du rengor skrivaren. Kemikalierna kan skada skrivaren.

1. Oppna dokumentluckan.

2. Anvind en mjuk, torr och ren trasa for att rengéra ytan pa enhetens skannerglas.

Anmirkning:
d Om glasytan har flickar som bestdr av fett eller ndgot annat material som dr svdrt att ta bort ska du anvinda lite
glasrengoringsmedel och en mjuk trasa. Torka bort all vitska.

A Tryck inte for hdrt pa glasytan.

(A Var forsiktig sa att du inte repar eller skadar glasytan. Om glasytan skadas kan kvaliteten pd skanningarna
forsamras.
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Natverkstjanst och
programvaruinformation

Detta avsnitt presenterar de natverkstjanster och programvaruprodukter som finns tillgangliga for din skrivare
fran Epsons webbplats eller medféljande CD.

Epson Connect-tjansten

Med tjinsten Epson Connect pé internet kan du skriva ut fran din smartphone, surfplatta eller barbara dator nér
som helst och i stort sett var som helst.

Foljande funktioner finns tillgangliga via internet.

Email Print Epson iPrint fjarrutskrift Scan to Cloud Remote Print Driver

v/ 4 4 4

Se Epson Connect-portalens webbplats for information.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)

Web Config

Web Config ér ett program som kors i en webblésare, till exempel Internet Explorer eller Chrome, pa en dator eller
smartenhet. Du kan bekrifta skrivarens status och dndra instéllningar for nitverkstjdnsten eller skrivaren. Anvind
Web Config genom att ansluta skrivaren och datorn eller enheten till samma nétverk.

Anmdrkning:
Det finns stod for foljande webblisare.

oS Webblasare
Windows XP eller senare Internet Explorer 8 eller senare, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 eller senare Safari”, Firefox”, Chrome”
i0S” Safari*
Android 2.3 eller senare Standardwebbldsare
Chrome OS” Standardwebblisare

*. Anvand den senaste versionen.

93


https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu/

Anvandarhandbok

Natverkstjanst och programvaruinformation

Kor Web Config i en webblasare

1. Kontrollera skrivarens IP-adress.
Vdlj Instidllningar > Nitverksinstéllningar > Nétverksstatus > St. for k.ans. nitv./Wi-Fi eller Wi-Fi-status pa
startskdrmen och kontrollera sedan skrivarens IP-adress.
2. Oppna webblisaren pa en dator eller smartenhet och ange sedan skrivarens IP-adress.
Format:
IPv4: http://skrivarens IP-adress/
IPv6: http://[skrivarens IP-adress]/
Exempel:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Anmdrkning:
Pd smartenheten kan du dven kora Web Config via underhdllsskdrmen pd Epson iPrint.

Relaterad information

= ”Anvinda Epson iPrint” pa sidan 52

Kora Web Config pa Windows
Vid anslutning av dator till skrivaren via WSD, {6lj stegen nedan for att kora Web Config.

1. Atkomst till enheter och skrivarskirm i Windows.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vilj Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound (eller
Hardware).

(4 Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers i Hardware and Sound.
2. Hobgerklicka pa skrivaren och vilj Properties.

3. Vilj fliken Web Service och klicka pd URL-adressen.

Kora Web Config pa Mac OS X

1. Vilj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

2. Klicka pa Options & Supplies> Show Printer Webpage.
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Skrivardrivrutin for Windows

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona frén ett program. Du far bast utskriftsresultat om du utfor
instéllningar i skrivardrivrutinen. Du kan ocksa kontrollera skrivarens status och hélla den i toppskick med
skrivardrivrutinens verktyg.

Anmidrkning:
Du kan dndra sprdket for skrivardrivrutinen. Vilj det sprak som du vill anvéinda fran Sprak-instillningen pad fliken
Underhall.

Oppna skrivardrivrutinen fran program

Om du vill gora instédllningar som endast géller det program du anvinder 6ppnar du instdllningarna inifrén
programmet.

Klicka pa Skriv ut eller Skrivarinstillning i Fil-menyn. Vilj skrivare och klicka sedan pa Instéllningar eller
Egenskaper.

Anmidrkning:
Atgdrder skiljer sig dt beroende pd programmet. Mer information finns i programhjilpen.

Atkomst till skrivardrivrutinen pa kontrollpanelen
Tillimpa installningar for alla program pa kontrollpanelen.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vilj Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound. Hogerklicka pa
din skrivare eller tryck och hall ner den och vilj sedan Utskriftsinstidllningar.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound.
Hogerklicka pa skrivaren och vilj Utskriftsinstillningar.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers i Hardware and Sound. Hogerklicka pé skrivaren
och vilj Vilj utskriftsinstillningar.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
Hégerklicka pa skrivaren och vilj Utskriftsinstillningar.

Starta verktyget
Oppna fonstret for skrivardrivrutinen. Klicka pa fliken Underhall.

Begransa installningar for Windows-skrivardrivrutinen

Du kan lasa vissa instéllningar i skrivardrivrutinen s att andra anvindare inte kan dndra dem.

Anmidrkning:
Logga in pd datorn som administrator.

1. Oppna fliken Alternativa instéllningar i skrivaregenskaper.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012
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Vilj Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound. Hogerklicka

pé skrivaren eller tryck och hall ner den och vilj sedan Printer properties. Klicka pa fliken Alternativa
instillningar.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound.
Hogerklicka pa skrivaren och vilj Printer properties. Klicka pa fliken Alternativa instidllningar.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers i Hardware and Sound. Hogerklicka pé
skrivaren och vilj Properties. Klicka pé fliken Alternativa instillningar.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
Hogerklicka pa skrivaren och vilj Properties. Klicka pa fliken Alternativa instidllningar.

2. Klicka pa Drivrutinsinstillningar.

3. Vilj den funktion som du vill begrénsa.

Mer information om instillningsalternativen finns i onlinehjélpen.

4. Klicka pid OK.

Ange driftsinstallningar for Windows-skrivardrivrutinen

Du kan ange instéllningar, som att aktivera EPSON Status Monitor 3.
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.
2. Klicka pa Utokade instéllningar pé fliken Underhall.

3. Vilj onskade installningar och klicka sedan pa OK.

Mer information om instillningsalternativen finns i onlinehjélpen.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 95

Skrivardrivrutin for Mac OS X

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona fran ett program. Du far bast utskriftsresultat om du utfér
instéllningar i skrivardrivrutinen. Du kan ocksé kontrollera skrivarens status och hélla den i toppskick med
skrivardrivrutinens verktyg.

Oppna skrivardrivrutinen fran program

Klicka p& Utskriftsformat eller Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. Om nddvandigt, klicka pa Visa detaljer
(eller W) for att expandera utskriftsfonstret.

Anmdrkning:
Beroende pd det program som anvinds kanske Utskriftsformat inte visas i menyn Arkiv, och metoden for att visa
utskriftsskdarmen kan variera. Mer information finns i programhjdlpen.
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Starta verktyget

Vilj System Preferences i " menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivare. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktygsprogram > Oppna Skrivarverktyg.

Ange driftsinstallningar for Mac OS X-skrivardrivrutinen

Komma at fonstret med driftsinstallningar for Mac OS X-skrivardrivrutin

Vilj Systeminstéllningar pa ‘ menyn > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa)
och vilj sedan skrivare. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Alternativ (eller Drivrutin).

Driftsinstallningar for Mac OS X skrivardrivrutin

[ Hoppa 6ver tom sida: Undvik att skriva ut tomma sidor.
[J Tyst lage: Tyst utskrift. Daremot kan det hinda att utskriftshastigheten minskar.

(J Hoghastighetsutskrift: Skriver ut ndr skrivarhuvudet ror sig i bada riktningar. Utskriftshastigheten &r snabbare
men kvaliteten kan forsdmras.

[J Varningsmeddelanden: Godkanner att skrivardrivrutinen visa varningsmeddelanden.

(J Uppritta dubbelriktad kommunikation: Det hdr alternativet ar vanligtvis installt pa Pa. Vilj Av nar det inte gar
att himta skrivarinformation eftersom skrivaren delas med Windows-datorer i ett nitverk eller pa grund av
andra orsaker.

EPSON Scan (skannerdrivrutin)

EPSON Scan 4r ett program dér du kan styra skanning. Du kan justera storlek, ljusstyrka, kontrast och kvalitet for
den skannade bilden.

Anmdrkning:
Du kan ocksd starta EPSON Scan frin ett TWAIN-kompatibelt skanningsprogram.

Starta i Windows
Anmdrkning:

For Windows Server-operativsystem behover du installera funktionen Desktop Experience.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Ange programvarans namn i sokféltet och vilj sedan den ikon som visas.

[d Med undantag av Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Klicka pa startknappen och vilj All Programs eller Programs > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Startai Mac OS X

Anmdrkning:
EPSON Scan stoder inte Mac OS X-funktionen for snabbt anvindarbyte. Sting av snabbt anvindarbyte.

Vilj Go > Applications > Epson Software > EPSON Scan.
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Epson Event Manager

Epson Event Manager ér ett program som gor det majligt for dig att hantera skanning via kontrollpanelen och
spara bilder pa en dator. Du kan ldgga till dina egna instillningar som férinstéllningar, till exempel dokumenttyp,
platsen for mappen dér filer sparas samt bildformat. Mer information finns i programhjélpen.

Anmidrkning:
Windows Server-operativsystem stods inte.

Borja pa Windows
[d Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka pa startknappen och vilj All Programs eller Programs > Epson Software > Event Manager.

Borja pa Mac OS X

Vilj Go > Applications > Epson Software > Event Manager.

Relaterad information
= ”Skanna till en dator” pa sidan 56

PC-FAX Drivrutin (Drivrutin for fax)

PC-FAX-drivrutinen &r ett program som gor det mojligt att skicka ett dokument som skapats via ett separat
program som ett fax direkt fran datorn. PC-FAX drivrutinen installeras nir du installerar FAX Utility. Mer
information finns i programhjalpen.

Anmdrkning:
[ Windows Server-operativsystem stods inte.

Q Atgirden varierar beroende pa programmet som du anvinde for att skapa dokumentet. Mer information finns i
programhjdlpen.

Oppna fran Windows

Inifran programmet klickar du pa Skriv ut eller Skrivarinstéllning i Fil-menyn. Vdlj skrivare (FAX) och klicka
sedan pa Instillningar eller Egenskaper.

Oppna fran Mac OS X

I programmet viljer du Utskrift fran Fil-menyn. Vilj skrivare (FAX) som instéllning f6r Skrivare och vilj sedan
Faxinstillningar eller Mottagarinstéllningar i snabbmenyn.

FAX Utility

Med programmet FAX Utility kan du konfigurera olika installningar nér du vill skicka fax fran en dator. Du kan
skapa eller redigera kontaktlistan som ska anvandas vid utskick av fax, konfigurera och spara mottagna fax i PDF-
format pa datorn och sa vidare. Mer information finns i programhjilpen.
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Anmidrkning:
[ Windows Server-operativsystem stdds inte.

(A Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen innan du installerar FAX Utility.

Starta i Windows

[ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

(d Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klicka pé startknappen och vilj All Programs (eller Programs) > Epson Software > FAX Utility.
Starta i Mac OS X

Vilj System Preferences i ‘ menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivare (FAX). Klicka pa Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print ér ett program som goér det mojligt att enkelt skriva ut bilder med olika layouter. Du kan
forhandsgranska fotobilden och justera bilder eller position. Du kan dven skriva ut foton med en ram. Mer
information finns i programhjalpen.

Anmdrkning:
[ Windows Server-operativsystem stods inte.

A Skrivardrivrutinen mdste vara installerad for att du ska kunna anvinda det hér programmet.

Borja pa Windows
(d Windows 8.1/Windows 8
Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

J Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klicka pa startknappen och vilj Alla program eller Program > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Borja pa Mac OS X
Vdlj Ga till > Program > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

E-Web Print (endast for Windows)

E-Web Print ar ett program som gor det majligt att enkelt skriva ut webbsidor med olika layouter. Mer information
finns i programhjalpen. Du kan komma at hjilpavsnittet via menyn E-Web Print i verktygsfiltet E-Web Print.

Anmirkning:
Windows Server-operativsystem stods inte.

Starta

Nar du installerar E-Web Print visas den i webblasaren. Klicka pa Print eller Clip.
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EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ar ett program som soker efter ny eller uppdaterad programvara pa internet och
installerar den. Du kan ocksé uppdatera skrivarens inbyggda programvara och anvindarhandbok.

Anmidrkning:
Windows Server-operativsystem stods inte.

Starta i Windows
[J Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka pa startknappen och valj All Programs (eller Programs) > Epson Software > EPSON Software
Updater.

Startai MacOS X
Vilj Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater.

EpsonNet Config

Med programmet EpsonNet Config kan du ange nétverksgranssnittsadresser och protokoll. Mer information finns
i handboken f6r EpsonNet Config eller i programmets hjélpavsnitt.

Starta i Windows
[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

[d Med undantag av Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klicka pé startknappen och vilj All Programs (eller Programs) > EpsonNet > EpsonNet Config V4 >
EpsonNet Config.

Startai Mac OS X
Vilj Go > Applications > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

Avinstallera program

Anmdrkning:
Logga in pd datorn som administrator. Ange administratorslosenordet om datorn uppmanar dig till det.

Avinstallera program - Windows

1. Tryckpa Q) -knappen for att stinga av skrivaren.

2. Avsluta alla aktiva program.
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Oppna Kontrollpanelen:

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vilj Skrivbord > Instillningar > Kontrollpanel.

J Med undantag av Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Klicka pa startknappen och vélj Kontrollpanel.

Oppna Avinstallera program (eller Ligg till och ta bort program):

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Vilj Avinstallera ett program i Program.

(1 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klicka pa Lidgg till och ta bort program.

Vilj den fil som du vill avinstallera.

Avinstallera programmen:

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klicka pa Avinstallera/dndra eller Avinstallera.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klicka pa Andra/ta bort eller Ta bort.

Anmdrkning:
Om fonstret Kontroll av anvindarkonto visas klickar du pa Fortsiitt.

Folj anvisningarna pé skdrmen.

Avinstallera program - Mac OS X

1.

Hémta Uninstaller med hjalp av EPSON Software Updater.

Nir du har himtat Uninstaller beh6ver du inte hamta det ingen varje gang du avinstallerar programmet.
Tryck pa Q) -knappen for att stinga av skrivaren.

Om du vill avinstallera skrivardrivrutinen eller PC-FAX-drivrutinen viéljer du System Preferences i ‘
menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och sedan tar du bort skrivaren i listan 6ver
aktiverade skrivare.

Avsluta alla aktiva program.

Vilj Go > Applications > Epson Software > Uninstaller.

Vdlj det program som du vill avinstallera och klicka sedan pa Avinstallera.

n Viktigt:

Uninstaller tar bort alla drivrutiner for Epsons blickstrdleskrivare pa datorn. Om du anvinder flera Epson
inkjet-skrivare och endast vill ta bort ndgra av drivrutinerna tar du forst bort samtliga och sedan installerar du
lamplig skrivardrivrutin pd nytt.
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Anmdrkning:

Om du inte hittar det program som du vill avinstallera i listan 6ver program kan du inte avinstallera med Uninstaller. I
sddana fall viljer du Go > Applications > Epson Software, vilj vilket program du vill avinstallera och dra det sedan
till papperskorgen.

Relaterad information
= "EPSON Software Updater” pa sidan 100

Installera program

Anslut datorn till ndtverket och installera de senaste programversionerna fran webbplatsen.

Anmdrkning:
[d Logga in pa datorn som administrator. Ange administratorslosenordet om datorn uppmanar dig till det.

d Du mdste forst avinstallera ett program for att kunna installera om det.
1. Stdng alla program som kors.

2. Koppla frén skrivaren och datorn temporart nar du installerar skrivardrivrutinen eller EPSON Scan.
Anmidrkning:
Anslut inte skrivaren och datorn forrdn du uppmanas till det.

3. Installera programmen genom att folja anvisningarna pa webbplatsen nedan.
http://epson.sn

Anmirkning:
Om du anvinder en Windows-dator och inte kan hdamta program frin webbplatsen, installera dem frin
programvaruskivan som medféljde skrivaren.

Relaterad information

= ”Avinstallera program” pa sidan 100

Uppdatera program och inbyggd programvara

Det kan hdnda att du kan 16sa vissa problem och forbittra eller lagga till funktioner genom att uppdatera
programmen och den inbyggda programvaran. Se till att du har den senaste versionen av programmen och den
inbyggda programvaran.

1. Kontrollera att skrivaren och datorn ir anslutna och att datorn ar ansluten till Internet.

2. Starta EPSON Software Updater och uppdatera programmen eller den inbyggda programvaran.

n Viktigt:

Sting inte av datorn eller skrivaren medan du uppdaterar.
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Anmdrkning:
Om du inte hittar det program som du vill uppdatera i listan kan du inte uppdatera med hjilp av EPSON Software

Updater. Sok efter de senaste versionerna av programmen frdn din lokala Epson-webbplats.
http://www.epson.com

Relaterad information

= "EPSON Software Updater” pa sidan 100
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Kontrollera skrivarens status

Kontrollera meddelanden pa LCD-skdrmen

Om ett felmeddelande visas pa LCD-skdrmen foljer du anvisningarna pa skidrmen eller 16sningarna nedan for att

atgarda problemet.

Felmeddelanden

Losningar

Skrivarfel OxXX

Sténg av och sla sedan pa strommen igen. Se
dokumentationen fér mer information.

Ta bort allt papper eller skyddande material i skrivaren. Om
felmeddelandet fortfarande visas efter att strommen slas av och pa igen,
kontakta Epson support.

Skrivarens blackdyna narmar sig sitt slut.

Kontakta Epson Support.

Kontakta Epson eller en auktoriserad tjansteleverantor fran Epson for att
byta ut blackdynan*. Det dr en del som anvdndaren inte kan utfora
service pa. Meddelandet visas tills blackdynan har bytts ut.

Tryck pa <-knappen for att ateruppta utskriften.

Skrivarens blackdyna ar slut.

Kontakta Epson Support.

Kontakta Epson eller en auktoriserad tjansteleverantor fran Epson for att
byta ut blackdynan*. Det &r en del som anvandaren inte kan utféra
service pa.

Kommunikationsfel.

Kontrollera om datorn ar ansluten.

Anslut datorn och skrivaren. Om du ansluter via ett natverk gar du till
Ndtverkshandbok. Om felmeddelandet fortfarande visas kontrollerar du
att EPSON Scan och Epson Event Manager dr installerade pa datorn.

Oqiltig IP-adress och subnetmask.

Ange dem korrekt. Se dokumentationen.

Se Ndtverkshandbok.

Ingen kopplingston.

Det hédr problemet kan eventuellt I6sas genom att vélja Installningar >
Faxinstalln. > Grundldaggande inst. > Linjetyp och sedan markera
PBX. Om telefonsystemet kraver en extern dtkomstkod for att komma ut
pa en extern linje anger du atkomstkoden efter att du har valt PBX.
Anvand # (fyrkant) istallet for den befintliga atkomstkoden nar du anger
ett externt faxnummer. Det gor anslutningen sakrare.

Om felmeddelandet fortfarande visas stéller du in Detektering av
rington-instdllningarna pa inaktiverad. Om den hér funktionen
inaktiveras kan det daremot handa att den forsta siffran i ett faxnummer
forsvinner och att faxet skickas till fel nummer.

Recovery Mode

Skrivaren har startat i aterstallningslage eftersom uppdateringen av den
inbyggda programvaran misslyckades. F6lj anvisningarna nedan for att
uppdatera den inbyggda programvaran igen.

1. Anslut datorn och skrivaren med en USB-sladd. (Du kan inte
uppdatera den inbyggda programvaran 6ver en natverksanslutning i
aterstallningsldget.)

2. Besok den lokala Epson-webbplatsen om du vill ha mer information.

* I vissa utskriftscykler kan en liten méangd 6verflodigt black samlas i blackdynan. Utskriften stoppas nir
blickdynan har uppnétt maximal niva for att férhindra att black lacker ut fran dynan. Om och hur ofta detta
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behovs varierar beroende pé antalet sidor du skriver ut, typen av material du skriver ut och antalet
rengdringscykler som produkten utfor. Att dynan behover bytas ut betyder inte att skrivaren har slutat fungera
enligt specifikationerna. Skrivaren informerar om nir du behéver byta dyna och detta kan endast utféras av en
auktoriserad tjansteleverantér for Epson. Epson-garantin ticker inte kostnaden for detta utbyte.

Relaterad information

= “Kontakta Epsons kundtjinst” pd sidan 139

= “Installera program” pa sidan 102

= “Uppdatera program och inbyggd programvara” pé sidan 102

Kontrollera skrivarens status - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Klicka pd EPSON Status Monitor 3 pa fliken Underhall.

Anmdrkning:

[d Du kan ocksd kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka pd skrivarikonen pd aktivitetsfiltet. Om
skrivarikonen inte visas pd aktivitetsfiltet ska du klicka pa Overvakningsinstillningar pd fliken Underhdll och
sedan vilja Registrera genviigsikonen pa aktivitetsfiltet.

[d Om EPSON Status Monitor 3 dr inaktiverad klickar du pd Utokade instdillningar pa fliken Underhall och viljer
sedan Aktivera EPSON Status Monitor 3.

Relaterad information

= ”Skrivardrivrutin for Windows” p4 sidan 95

Kontrollera skrivarens status - Mac OS X

1. Vilj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

2. Klicka pé Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

3. Klicka pd EPSON Status Monitor.

Ta bort papper som fastnat

Kontrollera felet som visas pa kontrollpanelen och folj anvisningarna for att ta bort papper som fastnat, inklusive
alla bortrivna bitar. Rensa sedan bort felet.

n Viktigt:

Ta forsiktigt bort pappret som har fastnat. Skrivaren kan skadas om du tar bort pappret for hastigt.
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Ta bort papper som fastnat inuti skrivaren

A Obs!

1 Var forsiktig sa att du inte fastnar med handen eller fingrarna nir du dppnar eller stinger skannerenheten.
Annars kan du skadas.

A Ror aldrig knapparna pa kontrollpanelen nér du har handen i skrivaren. Om skrivaren borjar arbeta kan det
leda till skador. Var forsiktig sd att du inte rOr vid ndgra utstickande delar och skadar dig.

1. Oppna skannerenheten med dokumentluckan stingd.

2. Tabort pappret som har fastnat.
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n Viktigt:

Ta inte pd den platta, vita kabeln, den genomskinliga delen eller blickroren inuti skrivaren. Det kan orsaka fel.
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3. Sting skannerenheten.

Ta bort papper som fastnat via Papperskassett

1. Sting utmatningsfacket.
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2. Dra ut papperskassett.

3. Tabort pappret som har fastnat.

4. Justera papperskanterna och dra kantstoden mot kanterna pa pappret.

5. For in papperskassett i skrivaren.
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Ta bort papper som fastnat via Bakre luckan

1. Tabort bakre luckan.

2. Tabort pappret som har fastnat.

3. Tabort papper som fastnat via bakre luckan

-
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4. Oppna locket pa bakre luckan.
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5. Tabort pappret som har fastnat.

6.

Ta bort papper som fastnat i ADM-enheten

A Obs!

Kldm inte fingrarna ndr du stinger dokumentluckan. Annars kan du skadas
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1. Oppna ADM-luckan.

2. Tabort pappret som har fastnat.

g
=
Q
3
=
=]
[}
g
-4
[}
o
<
=
o
o
Q
)

111



Anvandarhandbok

Losa problem

4. Tabort pappret som har fastnat.

4 )

\_ IO )

5. Stiang dokumentluckan.

6. Lyft ADM-inmatningsfacket och ta bort papper som har fastnat.

7. Sting ADM-luckan.

Pappret matas inte in korrekt

Kontrollera foljande punkter och vidta sedan nédvandiga atgarder for att 16sa problemet.

[ Placera skrivaren pé en plan yta och anvind den under rekommenderade miljoforhallanden.
4 Anvind papper som stdds av den har skrivaren.

[ Folj forsiktighetsatgirderna for pappershantering.

(J Kontrollera att installningarna fér pappersstorlek och papperstyp stimmer med den faktiska pappersstorleken
och papperstypen som fyllts pa i skrivaren.
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Relaterad information

= ”Miljospecifikationer” pa sidan 133

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 26

= “Forsiktighetsdtgirder for pappershantering” pa sidan 25

Papperstrassel
Fyll pa papper i ritt riktning och f6r kantstdden mot papperskanten.

Relaterad information

= “Fylla p& papper i Papperskassett” pa sidan 27

Pappret matas in snett
Fyll p& papper i ritt riktning och f6r kantstoden mot papperskanten.

Relaterad information

= “Fylla p& papper i Papperskassett” pa sidan 27

Ingen pappersmatning

Fyll inte pa mer 4n det maximala antalet ark som anges for pappret. For vanligt papper fyller du inte pa 6ver linjen
som anges med triangelsymbolen pa kantstodet.

Relaterad information

= Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 26

Flera pappersark matas i taget

Nir flera pappersark matas samtidigt under manuell dubbelsidig utskrift, ta bort allt papper som har fyllts pa i
skrivaren innan du fyller p& pappret igen.

Original matas inte ini ADM-enheten

4 Anvind original som stods av ADM-enheten.

[ Fyll pa original i rétt riktning och fér ADM-kantstdden mot kanterna pa originalen.
[d Rengor insidan av ADM-enheten.

[ Placera inte original 6ver linjen som anges med triangelsymbolen pa kantstodet.

[d Kontrollera att ADM-ikonen visas pa kontrollpanelen. Placera originalen pé nytt om den inte visas.

Relaterad information
= “Tillgingliga original f{or ADM-enheten” pé sidan 31
= “Placera original p4 ADM-enheten” pa sidan 31
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= "Rengdra ADM-enheten” pa sidan 90

Problem med strom och kontrollpanel

Strommen slas inte pa

2 Hillner O -knappen lite lingre tid.

(d Kontrollera att stromsladden ér ordentligt ansluten.

Strommen stangs inte av

Hall ner O -knappen lite langre tid. Om du fortfarande inte kan stdnga av skrivaren drar du ut strémsladden.

Forhindra att skrivarhuvudet torkar ut genom att sitta igang skrivaren igen och sedan stdnga av den med 0.
knappen.

LCD-skarmen ar mork

Skrivaren &r i viloldge. Tryck pa valfri knapp pé kontrollpanelen for att aterstilla LCD-skdrmen till dess
ursprungliga status.

Skrivaren skriver inte ut

Kontrollera foljande om skrivaren inte arbetar eller skriver ut nagot.
[ Anslut USB-kabeln korrekt till skrivaren och datorn.
[ Om du anvinder en USB-hubb kan du forséka ansluta skrivaren direkt till datorn.

[ Kontrollera att skrivaren ar korrekt ansluten till natverket om du anvander ett natverk. Du kan kontrollera
statusen genom att granska indikatorerna pa kontrollpanelen eller genom att skriva ut arket med
natverksstatusen. Titta i Ndtverkshandbok om skrivaren inte ar ansluten till natverket.

(d Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan minnet i datorn ta slut. Skriv ut bilden med en lagre
upplosning eller i en mindre storlek.

(J T Windows klickar du pa Utskriftsko pa fliken Underhall i skrivarens drivrutiner, och kontrollerar sedan
foljande.

[J Se om det finns nagra pausade utskriftsjobb.
Avbryt utskriften om det behovs.
[ Se till att skrivaren inte dr frankopplad eller vintande.

Om skrivaren ar frankopplad eller vintande, rensar du instéllningarna for frankopplad och véntande i
menyn Printer.

[ Se till att skrivaren ar vald som standardskrivare i menyn Printer (det ska finnas en kryssmarkering pa
objektet i menyn).

Om skrivaren inte har valts som standardskrivare stiller du in den som standardskrivare.
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[ I Mac OS X kontrollerar du att skrivarens status inte ir Pause.

Vilj System Preferences pa menyn ‘ > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och
dubbelklicka sedan pa skrivaren. Om skrivaren dr pausad klickar du pa Resume (eller Resume Printer).

[J Kontrollera munstyckena och rengor skrivarhuvudet om nagra av skrivarmunstyckena r tilltappta.

[d Om du anvénder skrivaren via AirPrint, ska du aktivera installningen AirPrint i Web Config. Du kan inte
anvianda AirPrint ndr instéllningen ar inaktiverad.

Relaterad information

= ”Avbryta utskrift” pa sidan 54

= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 85
= ”Web Config” pa sidan 93

Problem med utskrift

Utskriftskvaliteten ar dalig

Kontrollera foljande om utskriftskvaliteten &r délig pa grund av suddiga utskrifter, rander, saknade eller bleka
farger, feljusteringar eller mosaikliknande monster i utskrifterna.

[d Kontrollera att den inledande blackpéfyllningen é&r slutford.

(d Kontrollera blacktanken. Om tanken ar tom ska du fylla p& black omedelbart och rengéra skrivarhuvudet.

[ Om du inte har anvént skrivaren pa en ldngre tid ska du anvianda verktyget Blackspolning i skrivardrivrutinen.
(4 Anvind papper som stdds av den hér skrivaren.

(1 Valj lamplig installning fér papperstypen som fyllts pa i skrivaren.

[ Skriv inte ut pa papper som ér fuktigt, skadat eller for gammalt.

[ Sldta ut papper som ar rullade eller kuvert som ar luftfyllda.

(d Kontrollera munstyckena och rengér sedan skrivarhuvudet om nagot av skrivarhuvudets munstycken ér
igentappta.

[ Justera skrivarhuvudet.
[J Skriva ut med en hogre kvalitetsinstéllning.

[ Om du har valt Standard-levande som kvalitetsinstallning i Windows skrivardrivrutin, dndrar du till Standard.
Om du har valt Normal-levande som kvalitetsinstdllning i Mac OS X skrivardrivrutin, 4ndrar du till Normal.

[ Stapla inte pappret omedelbart efter utskrift.

[d Lat utskrifterna torka helt innan du arkiverar eller visar dem. Undvik direkt solljus nér du torkar utskrifterna,
ror inte vid blacksidan och forsok inte torka med en hartork.

(4 Epson rekommenderar att du anvinder originalpapper fran Epson istéllet for vanligt papper vid utskrift av
bilder eller foton. Skriv ut pa utskriftssidan av Epson-originalpappret.

[J Prova att anvanda Epson-originalblackflaskor. Produkten dr konstruerad att justera firgerna baserat pa Epson-
originalblidckflaskor. Anvandning av blackflaskor fran andra tillverkare kan gora att utskriftskvaliteten
forsamras.

[ Anvind blackflaskor med ritt artikelnummer f6r den har skrivaren.

(4 Epson rekommenderar att du anvinder blackflaskor fore utgangsdatumet som anges pé forpackningarna.
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[ Skriv ut med hogre upplosningsdata vid utskrift av bilder eller foton. Bilder pa webbsidor har ofta lag
upplosning dven om de ser tillrdckligt bra ut pa skarmen, vilket kan leda till att utskriftskvaliteten blir sémre.

Relaterad information

= “Fylla pé blickbehallarna” pa sidan 81

= “Byta blick inuti blickréren” pa sidan 87

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 26

= “Lista §ver papperstyper” pa sidan 27

= “Forsiktighetsitgirder for pappershantering” pa sidan 25
= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 85

= “Justera skrivarhuvudet” pa sidan 87

Utskriftskvaliteten forbattras inte ens efter att skrivarhuvudet har
justerats

Under dubbelriktad eller hdghastighetsutskrift skrivs texten ut nar skrivarhuvudet flyttas i bada riktningarna, och
vertikala linjer kan vara feljusterade. Om utskriftskvaliteten inte forbéttras, inaktivera instéllningen for den
dubbelriktade eller hoghastighetsutskriften. Inaktivering av den hér instéllningen kan bromsa utskriftshastigheten.

J Windows

Avmarkera Hog hastighet i fliken Fler alternativ {6r skrivardrivrutinen.

[ Mac OS X

Vilj Systeminstéllningar i ‘ -menyn > Skrivare och skanners (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa)
och vilj sedan skrivaren. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Alternativ (eller Drivrutin). Vilj
Av som instillning for Hoghastighetsutskrift.

Bilder eller foton skrivs ut i ovantade farger

Justera fargen och skriv sedan ut igen. Funktionen f6r automatisk fargkorrigering anvinder
standardkorrigeringslaget i PhotoEnhance. Prova ett annat korrigeringsldge i PhotoEnhance genom att vilja ett
annat alternativ dén Autokorrigering som instéllning i Scenkorrigering. Om problemet kvarstédr, anvinder du en
annan funktion for firgjustering an PhotoEnhance.

Relaterad information

= “Justera utskriftsfirgerna” pé sidan 50

Rander visas i intervall om cirka 3.3 cm

Justera skrivarhuvudet.

Relaterad information

= “Justera skrivarhuvudet” pa sidan 87
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Kopieringskvaliteten ar dalig

Kontrollera foljande om ojdmna farger, kladd, prickar eller raka streck dyker upp pa den kopierade bilden.
[J Rengor pappersbanan.

[J Rengora skannerglas.

[d Rengora ADM-enheten.

[ Tryck inte for hart pa originalet eller dokumentlocket nér du placerar originalen pé skannerglas. Ojamna firger,
blackfldckar eller prickar kan visas om du trycker for hart pé originalet eller dokumentlocket.

4 Om ett moirémonster (korsstreck) visas, dndra installningarna for forminskning och forstoring eller dandra
vinkeln nagot pa originalet.

[d Om papperet har blackflickar, sink instdllningen for kopieringstéthet.

Relaterad information

= “Rengdra pappersbanan fran blickflickar” pa sidan 89
= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91

= "Rengdra ADM-enheten” pa sidan 90

® "Utskriftskvaliteten dr dalig” pé sidan 115

= “Kopiera-lidge” pd sidan 16

En bild av den motsatta sidan av originalet framtrader pa den
kopierade bilden

[ Om det ér ett tunt original placerar du det pa skannerglas och placerar sedan en bit svart papper ovanpa.

(J Sank instillningen for kopieringsdensitet pa kontrollpanelen.

Relaterad information

= “Kopiera-lidge” pd sidan 16

Felaktig position, storlek eller marginal for utskriften

(1 Fyll pa papper i ritt riktning och for kantstédet mot papperskanten.

(d Nar du placerar originalen pa skannerglas ska du anpassa hornet av originalet till hérnet som indikeras med en
symbol pé skannerglasets ram. Om kanterna pa kopian &r beskurna flyttar du originalet en bit bort fran hérnet.

[d Rengor skannerglas och dokumentluckan. Om det dr damm eller flackar pa glaset, kan kopieringsomréadet
utdkas sa att dammet eller flickarna kommer med, vilket ger en felaktig utskriftsposition eller sma bilder.

(1 Valj lamplig storlek for originalet pa kontrollpanelen.
(1 Valj lamplig pappersstorlek pa kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen.

[J Justera marginalinstéllningen i programmet sé att den hamnar inom utskriftsomréadet.

Relaterad information
= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27

= “Placera original” pa sidan 31
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= “"Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91
= "Utskriftsomrade” pa sidan 129

Pappret ar kladdigt eller repigt

Kontrollera foljande om pappret ar kladdigt eller repigt efter utskrift.

[d Rensa pappersbanan.

[d Rengor skannerglas och dokumentluckan.

(1 Fyll pa papper i rdtt riktning.

(J Kontrollera att blicket har torkat helt nir du utfér manuella dubbelsidiga utskrifter.

(d Vid utskrift av hogdensitetsdata som bilder eller grafer med automatisk dubbelsidig utskrift, bor du sanka
instéllningarna for utskriftsdensiteten och vilja en ldngre torktid.

[ Sénk installningen for kopieringsdensitet pa kontrollpanelen om pappret blir kladdigt vid kopiering.

Relaterad information

= “Rengdra pappersbanan fran blickflickar” pa sidan 89
= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91

= “Fylla pa papper i Papperskassett” pa sidan 27

= “Skriva ut dubbelsidigt” pa sidan 37

= “Kopiera-lidge” pd sidan 16

= ”Utskriftskvaliteten dr dalig” pé sidan 115

Utskrivna tecken ar felaktiga eller forvanskade

[d Anslut USB-kabeln korrekt till skrivaren och datorn.
(d Avbryt alla utskriftsjobb som pausats.

[J Forsdtt inte datorn i Hibernate- eller Sleep-lage manuellt nér utskrift pagar. Sidor med férvrangd text kan
skrivas ut ndsta gang du startar datorn.

Relaterad information
= ”Avbryta utskrift” pa sidan 54

Den utskrivna bilden ar inverterad

Avmarkera alla installningar for spegelvdnda bilder i skrivarens drivrutiner eller i programmet.

J Windows

Avmarkera Spegelvind bild pa fliken Fler alternativ for skrivarens drivrutiner.

d Mac OS X
Avmarkera Spegelvind bild p4 menyn Utskriftsinstéllningar for dialogrutan for utskrift.
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Utskriftsproblemet kunde inte rensas

Om du har forsékt med alla 16sningar och problemet inte ér 16st, kan du foérsoka att avinstallera och sedan
aterinstallera skrivardrivrutinen.

Relaterad information
= ”Avinstallera program” pa sidan 100
= “Installera program” pé sidan 102

Ovriga utskriftsproblem

Utskriften ar for langsam

[ Stang alla onodiga program.
[J Sank kvalitetsinstillningen. Hog utskriftskvalitet gor att utskriften tar ldngre tid.

[d Aktivera den dubbelriktade (eller hoghastighets-) installningen. Nér den har installningen ar aktiverad, skriver
skrivhuvudet i bdda riktningarna och utskriftshastigheten 6kar.

d Windows
Vilj Hog hastighet pa fliken Fler alternativ for skrivardrivrutinen.

(d Mac OS X

Vilj System Preferences i " -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj
sedan skrivaren. Klicka pa Options & Supplies > Options (eller Driver). Vilj Pa som instdllningen
Hoghastighetsutskrift.

[ Inaktivera Tyst lige.
(J Windows
Vdlj Av som instéllning for Tyst lige pa skrivardrivrutinens flik Huvudinstillningar.

[d Mac OS X

Vilj System Preferences i " -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj
sedan skrivaren. Klicka pa Options & Supplies > Options (eller Driver). Vilj Av som instéllningen Tyst
ldge.

Utskriftshastigheten minskar avsevart vid kontinuerlig utskrift

Vid kontinuerlig utskrift sinks utskriftshastigheten for att férhindra att utskriftsmekanismen 6verhettas och
skadas. Du kan emellertid fortsatta att skriva ut. Aterstdll normal utskriftshastighet genom att lta skrivaren vila i
minst 30 minuter. Utskriftshastigheten terstélls inte om strémmen ar avslagen.

Kan inte paborja skanning

[ Om du anvander ADM-enheten for att skanna maste du kontrollera att dokumentluckan och ADM-luckan ar
stangda.

[ Anslut USB-kabeln sakert till skrivaren och datorn.
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[d Om du anvénder en USB-hubb kan du f6rsoka ansluta skrivaren direkt till datorn.

(4 Om du inte kan ansluta via ett natverk gar du till Néitverkshandbok.

[ Om du skannar med hég upplosning i ett nétverk, kan ett kommunikationsfel uppsta. Sank upplésningen.
[d Forsdkra dig om att du véljer ritt skrivare (skanner) om en skannerlista visas innan du startar EPSON Scan.
4 Om du anvinder TWAIN-kompatibla program viljer du skrivaren (skannern) du brukar anvinda.

[ Kontrollera i Windows att skrivaren (skannern) visas i Skanner och kamera. Skrivaren (skannern) bor visas

som "EPSON XXXXX (skrivarens namn)". Om skrivaren (skannern) inte visas kan du prova att avinstallera och

installera om EPSON Scan. Mer information finns i avsnittet Skanner och kamera.

[d Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vilj Desktop > Settings > Control Panel, ange skanner och kamera i sokféltet, klicka pa Show Scanner and
Camera och kontrollera sedan om skrivaren visas.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel, ange skanner och kamera i sokfiltet, klicka pa View
scanners and cameras och kontrollera sedan om skrivaren visas.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka pa startknappen, vélj Kontrollpanelen > Programvara och ljud > Skannrar och kameror och
kontrollera om skrivaren visas.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicka pa startknappen, vélj Control Panel > Printers and Other Hardware > Scanner and Cameras och
kontrollera sedan om skrivaren visas.

(d Om du inte kan skanna med nagra TWAIN-kompatibla program, avinstallerar du det TWAIN-kompatibla
programmet och installerar det pa nytt.

[d For Mac OS X med en Intel-processor, och om andra Epson-skannerdrivrutiner har installerats forutom
EPSON Scan, exempelvis Rosetta eller PPC, avinstallerar du dem och EPSON Scan, och éterinstallerar sedan
EPSON Scan.

Relaterad information
= ”Avinstallera program” pa sidan 100
= “Installera program” pé sidan 102

Det gar inte att anvdnda kontrollpanelen for att starta skanning

(d Kontrollera att EPSON Scan och Epson Event Manager har installerats pé rétt sétt.

(J Kontrollera de tilldelade skannerinstéllningarna i Epson Event Manager.

Relaterad information

= “Epson Event Manager” pé sidan 98
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Problem med skannade bilder

Skanningskvaliteten ar dalig

(d Rensa skannerglas.
(d Rensa ADF.

[ Tryck inte for hart pa originalet eller dokumentlocket nér du placerar originalen pa skannerglas. Ojamna farger,
blackflackar eller prickar kan visas om du trycker for hart pé originalet eller dokumentlocket.

(d Avldgsna damm frén originalet.

(d Ange limpliga dokumenttypsinstéllningar.

(d Skanna med hogre upplésning.

[ Justera bilden i EPSON Scan och skanna den sedan. Mer information finns i hjélpen i EPSON Scan.

Relaterad information
= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91
= "Rengdra ADM-enheten” pa sidan 90

Tecknen dr suddiga

(J T Hemlige eller Kontorslidge i EPSON Scan ska du vilja Bildalternativ som instéllning for Bildjusteringar och
sedan vilja Forstirkning av text.

[ I Professionellt lige i EPSON Scan ska du vilja Dokument som instillning for Autoexponeringstyp i
instdllningarna Original.

[ Justera instéllningarna for troskelvarde i EPSON Scan.

J Hemlige
Vdlj Svartvitt som instéllning f6r Bildtyp, klicka pa Ljusstyrka och justera troskelvirdet.

(1 Kontorslige eller Professionellt lige

Vilj Svartvitt som installning for Bildtyp och justera troskelvardet.

(d Skanna med hogre upplosning.

En bild pa baksidan av originalet syns pa den skannade bilden

[d Om originalet dr tunt ska du placera originalet pa enhetens skannerglas och sedan lagga ett svart papper 6ver
det.

(1 Utfor lampliga instédllningar for dokumenttypen.

(J T Hemlige eller Kontorslidge i EPSON Scan ska du vilja Bildalternativ som instéllning f6r Bildjusteringar och
sedan vilja Forstirkning av text.

Relaterad information

= ”Skanna-lige” pa sidan 17
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Moirémonster (vattring) uppstar pa den skannade bilden

[ Placera originalet med en nagot annorlunda vinkel.
(d Vilj Descreening i EPSON Scan.

0 Andra instéllningen for upplosning.

Skanningsomradet eller -riktningen ar fel

[J Nar du placerar originalen pa skannerglas ska du anpassa hornet av originalet till hérnet som indikeras pa
skannerglas-ramen. Om kanterna pé den skannade bilden &r beskuren flyttar du originalet en bit bort fran
hornet.

[J Rengor skannerglas och dokumentluckan. Om det 4r damm eller flickar pé glaset, kan skanningsomradet
utdkas sa att dammet eller flickarna kommer med, vilket ger en felaktig skanningsposition eller smé bilder.

[d Nar du placerar flera original pa skannerglas for att skanna dem separat, men de skannas till en enda fil, ska du
placera originalen med minst 20 mm emellan. Om problemet kvarstar placerar du ett original i taget.

[ Still in skanningsomradet korrekt.

(d Nar du skannar en férhandsgranskning av miniatyrbild i EPSON Scan, flyttar du originalet 4,5 mm fran
kanterna av skannerglas.

(d Skanningsomrédet kan bli fel om du anvander miniatyrférhandsvisningen for storre original i Hemlége eller
Professionellt lige i EPSON Scan. Nér du férhandgranskar i EPSON Scan kan du skapa markeringsramar for
det omrade du vill skanna pa fliken Forhandsgranskning i fonstret Forhandsgranskning.

[ Om Automatisk bildorientering i EPSON Scan inte fungerar som det ska kan du ldsa hjéilpen i EPSON Scan.
[ Rensa Automatisk bildorientering i EPSON Scan.

(J Vid skanning med EPSON Scan kan det tillgangliga skanningsomradet vara begransat om instéllningen for
upplosning ér for hog. Sank upplosningen eller justera skanningsomrédet i fonstret Forhandsgranskning.

Relaterad information
= “Placera original” pa sidan 31

= “"Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91

Problemet med den skannade bilden kunde inte rensas

Om du har provat alla 16sningar utan att ha lost problemet klickar du pa Konfiguration i fonstret EPSON Scan
och sedan pa Aterstill alla pa fliken Annat for att initiera EPSON Scan-instillningarna. Om initieringen inte 16ser
problemet avinstallerar och installerar du om EPSON Scan.

Relaterad information
= ”Avinstallera program” pé sidan 100
= “Installera program” pa sidan 102
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Ovriga skanningsproblem

Forhandsgranskning med miniatyrbild fungerar inte

Information finns i hjélpen for EPSON Scan.

Relaterad information
= "EPSON Scan (skannerdrivrutin)” pa sidan 97

Skanningen ar for langsam

Sank upplésningen.

Skanning avbryts vid skanning till PDF/Multi-TIFF

(4 Nér du skannar med EPSON Scan kan du skanna upp till 999 sidor i PDE-format och upp till 200 sidor i Multi-
TIFF-format. Nar du skannar med kontrollpanelen kan du skanna upp till 50 sidor i PDF- och Multi-TIFF-
format.

[d Vi rekommenderar att du skannar i graskala nér du skannar stora volymer.

[ Utoka det lediga utrymmet pa datorns harddisk. Skanningen kan avbrytas om det inte finns tillrdckligt mycket
ledigt utrymme.

[d Prova att skanna med en lagre upplosning. Skanningen avbryts om den totala datamangden nar grénsen.

Relaterad information

= ”Skanna-lige” pa sidan 17

Problem med att skicka och ta emot fax

Kan inte skicka eller ta emot fax
d Anvind Kontrollera faxanslutn. pa kontrollpanelen for att kora en automatisk faxanslutningskontroll. Prova
l6sningarna som finns i rapporten.

1 Kontrollera instéllningen fér Linjetyp. Andring av instéllningen till PBX kanske 16ser problemet. Om ditt
telefonsystem kréiver en extern atkomstkod for att komma ut pa linjen, anger du dtkomstkoden pa skrivaren och
trycker pa hash (#) i borjan av faxnumret nér du skickar det.

d Om ett kommunikationsfel uppstar, 4ndrar du Faxhastig.-instéllningen till Seg(9 600 bps) pa kontrollpanelen.

[J Kontrollera att telefonjacket fungerar genom att ansluta en telefon till det och testa det. Om du inte kan ringa
eller ta emot samtal kontaktar du telefonbolaget.

(4 Om du vill ansluta till en DSL-telefonlinje méste du anvdnda ett DSL-modem utrustat med ett inbyggt DSL-
filter, eller installera ett separat DSL-filter f6r linjen. Ta kontakt med din DSL-leverantor.

[ Om du ér ansluten till en DSL-linje kan du ansluta skrivaren direkt till ett telefonjack och se om det gar att
skicka ett fax. Om det fungerar kan problemet orsakas av DSL-filtret. Ta kontakt med din DSL-leverantér.
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(d Aktivera ECM-instillningen pa kontrollpanelen. Faxmeddelanden i firg kan inte skickas eller tas emot nar
ECM dr inaktiverat.

[ Innan du sidnder eller tar emot fax ska du kontrollera att skrivaren ar ansluten via en USB-sladd eller till ett
nétverk samt att skrivardrivrutinen och PC-FAX-drivrutinen har installerats pa datorn. PC-FAX-drivrutinen
har installerats tillsammans med FAX Utility.

[ Om du anviander Windows kontrollerar du att skrivaren (faxen) visas i Devices and Printers, Printer eller
Printers and Other Hardware. Skrivaren (faxen) visas som EPSON XXXXX (FAX). Om skrivaren (faxen) inte
visas kan du prova att avinstallera och installera om FAX Utility. Information om hur du far atkomst till
Devices and Printers, Printer och Printers and Other Hardware foljer har.

[ Windows 8.1/Windows 8

Vilj Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound eller
Hardware.

d Windows 7

Klicka pa startknappen och vilj sedan Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound
eller Hardware.

J Windows Vista
Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers i Hardware and Sound.
J Windows XP
Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
(d Kontrollera foljande i Mac OS X.
[J Vilj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj

sedan skrivaren (faxen) som visas. Skrivaren (faxen) visas som FAX XXXX (USB) eller FAX XXXX (IP).
Klicka pa + och registrera skrivaren (faxen) om den inte visas.

[ Vilj System Preferences pa menyn ‘ >, vilj Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), och
dubbelklicka sedan pé skrivaren (faxen). Om skrivaren ar pausad klickar du p4 Resume (eller Resume
Printer).

Relaterad information

= “Faxinstilln.” pa sidan 22

= ”Ange instillningar for ett PBX-telefonsystem” pa sidan 69
= ”Ansluta skrivaren till en telefonlinje” pa sidan 64

= ” Avinstallera program” pé sidan 100

= “Installera program” pa sidan 102

Kan inte skicka fax

[J Ange faxrubrik for utgdende fax i kontrollpanelen. En del faxar avvisar automatiskt inkommande fax som inte
har nagon faxrubrik.

[d Om du har blockerat ditt uppringnings-ID ska du ta bort blockeringen. En del telefoner och faxar avvisar
automatiskt anonyma samtal.

[J Fraga mottagaren om faxnumret ar korrekt och om mottagarens fax 4r klar att ta emot fax.
Relaterad information

= “Faxinstilln.” pé sidan 22
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= “Kan inte skicka eller ta emot fax” pé sidan 123

Det gar inte att skicka fax till en viss mottagare

Kontrollera foljande om du inte kan skicka fax till en viss mottagare pa grund av ett fel.

[ Om mottagarens dator inte svarar inom 50 sekunder efter att skrivaren har slutat ringa, avslutas samtalet med
ett fel. Ring pé en ansluten telefon for att kontrollera hur lang tid det tar innan du hor en faxton. Om det tar mer

an 50 sekunder ldgger du in pauser efter faxnumret for att skicka faxet. Tryck pa L for att ange pausen. Ett
bindestreck anges for att markera pausen. En paus dr omkring tre sekunder. Ligg till flera pauser om det
behovs.

[d Om du har valt mottagare i kontaktlistan ska du verifiera att registrerad information 4r korrekt. Om

informationen ar korrekt, viljer du mottagaren frin kontaktlistan, trycker pa knappen P> och viljer Redigera.
P4 skdrmen Lagg till post andrar du Faxhastig. till Seg(9 600 bps).

Relaterad information
= “Skicka fax via uppringning frdn den externa telefonenheten” pé sidan 72
= “Registrera kontakter for faxning” pé sidan 70

= “Kan inte skicka eller ta emot fax” pa sidan 123

Kan inte skicka fax vid en angiven tid

Stall in ratt datum och tid pa kontrollpanelen.

Relaterad information
= ”Skicka fax vid en specifik tidpunkt (Skicka fax senare)” pa sidan 73
= “Instillningar-lige” pé sidan 19

Kan inte ta emot fax

(d Om du har abonnemang for en vidarebefordringstjanst kanske skrivaren inte kan ta emot fax. Kontakta
tjanstleverantoren.

[d Om du inte har anslutit en telefon till skrivaren anger du Mottagarldge-instéllningen som Auto i
kontrollpanelen.

Relaterad information
= “Konfigurera mottagarlige” pa sidan 74

= ”Kan inte skicka eller ta emot fax” pa sidan 123

Felet Minnet ar fullt uppstar

(d Om skrivaren sparar mottagna fax pa en dator, startar du datorn dér faxen ska sparas. Nar de mottagna faxen
har sparats pa datorn tas de bort fran skrivarens minne.

1 Aven om minnet 4r fullt kan du skicka ett monokromt fax med funktionen Skicka direkt. Eller s& kan du dela
upp originalen i tva eller flera delar och skicka dem i flera omgangar.
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[d Om skrivaren inte kan skriva ut ett mottaget fax pa grund av att till exempel pappret har fastnat kan minnesfelet
visas. Los problemet med skrivaren och kontakta avsiandaren och be dem att skicka faxet pa nytt.

Relaterad information

= ”Spara mottagna fax pa en dator” pa sidan 76
= “Fax-lidge” pd sidan 18

= ”Ta bort papper som fastnat” pa sidan 105

Dalig kvalitet pa det skickade faxet

[d Rengor skannerglas och dokumentluckan.
[d Rengor valsen i ADM-enheten.

1 Andra instéllningen f6r Uppldsning p kontrollpanelen. Vilj Foto om dina original innehéller bade text och
foton.

1 Andra instéllningen for Densitet p& kontrollpanelen.

[d Aktivera ECM-instéillningen pa kontrollpanelen.

Relaterad information

= "Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91
= "Rengora ADM-enheten” pa sidan 90

= “Fax-lidge” pd sidan 18

= “Faxinstilln.” pé sidan 22

Fax skickas med fel storlek

[d Nar du skickar ett fax med skannerglas, ska du placera originalet korrekt enligt markeringen.

[d Rengor skannerglas och dokumentluckan. Om det &r damm eller flackar pa glaset, kan skanningsomradet
utokas sa att dammet eller flickarna kommer med, vilket ger en felaktig skanningsposition eller smé bilder.

Relaterad information
= “Placera original” pa sidan 31

= “"Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 91

Dalig kvalitet pa det mottagna faxet

(d Aktivera ECM-instéillningen pa kontrollpanelen.
[J Kontakta avsandaren och be dem att skicka faxet med ett hogre kvalitetsldge.

[d Skriv ut det mottagna faxet pa nytt.

Relaterad information
= “Faxinstilln.” pa sidan 22
= “Skriv ut mottagna fax pa nytt” pa sidan 78
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Mottagna fax skrivs inte ut

Om ett fel intraffar i skrivaren, exempelvis om pappret har fastnat, kan mottagna fax inte skrivas ut. Kontrollera
skrivaren.

Relaterad information

= ”Ta bort papper som fastnat” pa sidan 105

Ovriga faxproblem

Kan inte ringa med ansluten telefon

Anslut telefonen till EXT.-porten pa skrivaren och ta upp luren. Om du inte hor en kopplingston i luren ska du
ansluta telefonsladden korrekt.

Relaterad information

= ”Ansluta telefonenheten till skrivaren” pa sidan 66

Telefonsvaren kan inte ta emot rostsamtal

Ange ett hogre antal ringsignaler for telefonsvararen i skrivarens Ant. ringsign. inn. svar-instillning.

Relaterad information
= “Faxinstilln.” pa sidan 22

= “Instillningar for telefonsvararen” pé sidan 74

Avsandarens faxnummer visas inte pa mottagna fax eller sa ar
numret felaktigt

Avsindaren kanske inte har angett information i faxrubriken eller sa ar den felaktig. Kontakta avsdndaren.

Ovriga problem

En latt elstot om du ror vid skrivaren

Om mycket kringutrustning ar ansluten till datorn, kan du fa en litt elst6t nédr du ror vid skrivaren. Installera en
jordad kabel pa datorn som &r ansluten till skrivaren.

Hog ljudvolym vid drift

Om driftljudet ar for hogt, aktivera Tyst lige. Aktivering av denna funktion kan minska utskriftshastigheten.
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[ Skrivardrivrutin for Windows

Vdlj Pa som instillning for Tyst lidge pa fliken Huvudinstillningar.

[ Skrivardrivrutin f6r Mac OS X

Vilj System Preferences i " -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren. Klicka pd Options & Supplies > Options (eller Driver). Vilj Pa som Tyst ldge.

[ EPSON Scan
Klicka pa Konfiguration och ange Tyst ldge pa fliken Annat.

ADM-enheten fungerar inte

Det kan finnas damm pa den frimre vinstra delen av skannerglas. Rensa bort allt damm.

Skanning fran ADF saktar ned

Vid kontinuerlig skanning med ADF under mer dn fem minuter sdnks skanningshastigheten for att forhindra att
skannermekanismen 6verhettas och skadas. Du kan emellertid fortsétta att skanna. For att dterfa normal
skanningshastighet, lat ADF:en vila i minst 30 minuter. Skanningshastigheten dterhdamtar sig inte om strémmen ar
avslagen.

Datum och tid ar felaktiga

Stall in ratt datum och tid pé kontrollpanelen. Klockan kan visa fel tid efter ett stromavbrott som orsakats av
blixtnedslag eller om strommen har limnats p& under {or lang tid.

Relaterad information

= “Instillningar-lige” pa sidan 19

Programmet blockeras av en brandvdgg (endast for Windows)

Lagg till programmet pa Windows-brandvéggens lista over tillatna program i sikerhetsinstallningarna pa Control
Panel.

Ett meddelande som uppmanar dig att aterstdlla blacknivaerna
visas

Fyll p4 alla eller angivna blicktankar, vdlj den pafyllda fairgen pa LCD-skdrmen och éterstill blicknivderna genom
att trycka pa <.

Meddelandet kan visas trots att det fortfarande finns bldck i tanken beroende p& anvandningsférhéllandena.

Det kan bero pa ett fel pa skrivaren om meddelandet visas dven nédr mer dn hilften av bldcket finns kvar i
blackbehéllarna. Kontakta Epson support.

Relaterad information
= “Fylla pé blickbehallarna” pa sidan 81
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Tekniska specifikationer

Skrivarspecifikationer

Placering av munstycke i skrivarhuvud Munstycken for svart black: 400

Munstycken for fargblack: 128 i varje farg

Pappersvikt Vanligt papper 64 1ill 90 g/m? (17 till 24 Ib)
Kuvert Kuvert #10, DL, C6: 75 till 90 g/m? (20 till 24 Ib)
Utskriftsomrade

Utskriftskvaliteten kan bli saimre i skuggade omraden pa grund av skrivarmekanismen.

Enskilda ark (normal utskrift)

AH :[C A 3.0mm (0.121n.)
B 3.0mm (0.12in.)
C 47.0 mm (1.85in.)
D 45.0 mm (1.77 in.)
At Z| 1o
H H
B B
Kuvert
AH IC A 3.0 mm (0.121in.)
“\ B 5.0mm (0.20in.)
/,' C 47.0mm (1.851in.)
A+4’ Lj[ D D 18.0 mm (0.71in.)
B B

Skannerspecifikationer

Skannertyp Flatbadd
Fotoelektronisk enhet cls
Effektiva pixlar 10200 x 14040 pixlar (1200 dpi)
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Maximal dokumentstorlek

216 X 297 mm (8.5 x 11.7 tum)

A4, Letter

Skanningsuppldsning

1200 dpi (huvudskanning)
2400 dpi (underskanning)

Utdatauppl6sning

50 till 4800, 7200, 9600 dpi
(50 till 4800 dpii 1 dpi-steg.)

Fargdjup

Farg

[ 48 bitar per pixel internt (16 bitar per pixel per farg internt)
[ 24 bitar per pixel externt (8 bitar per pixel per farg externt)
Graskala

[ 16 bitar per pixel internt

[ 8 bitar per pixel externt

Svart och vit

(1 16 bitar per pixel internt

(d 1 bitar per pixel externt

Ljuskalla

LED

Granssnittsspecifikationer

For dator Hoghastighets-USB
Faxspecifikationer
Faxtyp Walk-up-kapacitet for svartvit och fargfax (ITU-T Super Group 3)

Linjer som kan anvandas

Standardlinjer for analoga telefoner, PBX-telefonsystem (Private Branch Exchange)

Hastighet

Upp till 33.6 kbps

Uppl6sning

Monokrom

(1 Standard: 203 x 98 dpi
O Fin: 203 x 196 dpi

1 Foto: 203 x 196 dpi
Farg

1 Fin: 200 x 200 dpi

(J Foto: 200 x 200 dpi

Sidminne

Upp till 100 sidor (nér ITU-T No.1-diagram i monokromt utkast tas emot)

Ring pa nytt"

2 ganger (med 1 minuts intervall)

Granssnitt

RJ-11-telefonlinje, RJ-11- telefonanslutning

*

Specifikationerna kan variera mellan lander och regioner.
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Wi-Fi-specifikationer
Standarder IEEE802.11b/g/n™
Frekvensintervall 2,4 GHz
Koordineringslagen Infrastruktur, Ad hoc™?, Wi-Fi Direct™3 "4
Tradl6s sakerhet WEP (64-/128-bitar), WPA2-PSK (AES)">

*1  Uppfyller antingen IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g beroende pa inkdpsplats.

*2  Stods inte for [EEE 802.11n.

*3  Stods inte for [EEE 802.11b.

*4  Enkelt AP-lage dr kompatibelt med Wi-Fi- (infrastruktur) eller Ethernet-anslutning. Mer information finns i Nédtverkshandbok.

*5  Uppfyller kraven i WPA2 med stod for WPA/WPA2 Personal.

Ethernetspecifikationer

Standarder IEEE802.3i (10BASE-T)™
IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*?

Kommunikationslagen Automatiskt, 10 Mbps full duplex, 10 Mbps halv duplex, 100
Mbps full duplex, 100 Mbps halv duplex

Kontakter RJ-45

*1  Anvand en skdrmad partvinnad kabel (STP) av kategori 5e eller hégre for att undvika riskerna for radiostérningar.

*2  Den anslutna enheten ska uppfylla IEEE802.3az-standarderna.

Sakerhetsprotokoll

SSL/TLS HTTPS-server/klient, IPPS

Tjanster fran tredje part som stods

AirPrint Utskrift iOS 5 eller senare/Mac OS X v10.7.x el-
ler senare
Skanning Mac OS X v10.9.x eller senare
Fax Mac OS X v10.8.x eller senare

Google Cloud Print
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Dimensioner

Dimensioner Vid lagring

d Bredd:515 mm (20.3in.)
(d Djup:360 mm (14.2in.)
 Hojd: 241 mm (9.5in.)
Vid utskrift

J Bredd:515 mm (20.3in.)
(1 Djup: 559 mm (22.0in.)

d Ho6jd: 241 mm (9.5in.)

Vikt" Cirka 7.4 kg (16.3 Ib)

* Utan bldck och natsladd.

Elektriska specifikationer

Modell 100 till 240 V-modell 220 till 240 V-modell
Markfrekvens 50 till 60 Hz 50 till 60 Hz
Markstrom 0.5till0.3A 03A

Stromfoérbrukning (med USB-anslut-
ning)

Fristdende kopiering: Cirka. 11.0 W
(ISO/IEC24712)

Klar-lage: Cirka 4.4 W
Vilolage: Cirka 1.5 W

Strémmen avstangd: Cirka 0.3 W

Fristdende kopiering: Cirka. 11.0 W
(ISO/IEC24712)

Klar-lage: Cirka 4.4 W
Vilolage: Cirka 1.5 W

Strémmen avstangd: Cirka 0.3 W

Anmirkning:
(A Spdnningen anges pd dekalen pd skrivaren.

(A Europeiska anvindare kan se foliande webbplats for mer information gillande energiforbrukning.

http://www.epson.eu/energy-consumption

(A For anvindare i Belgien: Stromforbrukningen kan variera vid kopiering.

De senaste specifikationerna finns pd http://www.epson.be.
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Miljospecifikationer
Vid drift Anvand skrivaren inom det intervall som visas i féljande graf.

%

80

55

20

Temperatur: 10 till 35 °C

Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)

Forvaring Temperatur: -20 till 40 °C*

Luftfuktighet: 5 till 85% relativ luftfuktighet (utan kondensering)

* Du kan lagra under en manad i 40 °C.

Miljospecifikationer for blackflaskor

Lagringstemperatur -20 till 40 °C (-4 till 104 °F)"

Fryspunkt -15°C(5°F)

Black tinar och kan anvandas efter cirka 2 timmar vid 25 °C.

* Du kan lagra under en manad i 40 °C (104 °F).

Systemkrav

[ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/
Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)

[ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Anmdrkning:
[d Mac OS X kanske inte stoder vissa program och funktioner.

d UNIX-filsystemet (UFS) for Mac OS X stods ej.
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Information om bestammelser

Standarder och godkdannanden

Standarder och godkdnnanden for den amerikanska modellen

Sakerhet UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B klass B
CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 klass B

Denna utrustning innehaller foljande tradlosa modul.
Tillverkare: Askey Computer Corporation
Typ: WLU6320-D69 (RoHS)

Denna produkt éverensstimmer med del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i IC-reglerna. Epson accepterar inget
ansvar for eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ¢j reckommenderade modifieringar av
produkten. Drift underkastas foljande tva villkor: (1) enheten far inte orsaka skadliga storningar och (2) maste
kunna hantera mottagna storningar, inklusive stérningar som kan orsaka odnskad funktion.

For att forhindra radiostorningar pa den licensierade trafiken 4r denna anordning avsedd att anvdndas inomhus
och ej i ndrheten av fonster for att fi maximal avskdrmning. Utrustning (eller dess saindarantenn) som installeras
utomhus maste licensieras.

Standarder och typgodkdnnande for den europeiska modellen

Lagspanningsdirektivet 2006/95/EC EN60950-1

EMC-direktivet 2004/108/EC EN55022 klass B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

R&TTE-direktivet 1999/5/EC EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
TBR21

EN60950-1

For europeiska anvindare

Vi, Seiko Epson Corporation, intygar hirmed att foljande utrustningsmodell 6verensstimmer med vésentliga krav
och 6vriga gillande bestimmelser i direktivet 1999/5/EC:

C531C

Endast for anviandning i Irland, Storbritannien, Osterrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien,
Luxemburg, Nederldnderna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien,
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Cypern, Grekland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Ruménien och
Slovakien.

Epson accepterar inget ansvar for eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej

rekommenderade modifieringar av produkterna.

Standarder och typgodkdnnande for den australiensiska modellen

EMC AS/NZS CISPR22 klass B

Epson deklarerar hdrmed att foljande utrustningsmodeller 6verensstimmer med de vasentliga kraven och 6vriga
gallande bestimmelser i AS/NZS4268:

C531C

Epson accepterar inget ansvar for eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej
rekommenderade modifieringar av produkterna.

Kopieringsrestriktioner

Observera féljande begransningar for att anvinda produkten pé ett ansvarsfullt och lagligt sétt.

Kopiering av f6ljande objekt ar forbjuden enligt lag:

[ Sedlar, mynt, statspapper avsedda f6r den allménna marknaden, statsobligationer samt kommunvirdepapper
(4 Oanvinda frimérken, férfrankerade vykort och andra officiella postartiklar med giltigt porto

(4 Officiella kontramirken och virdepapper utfirdade enligt laglig procedur

Var uppmarksam vid kopiering av foljande artiklar:

[ Privata virdepapper avsedda for den allmdnna marknaden (aktiebrev, 6verlatbara vardepapper, checkar osv.),
manatliga passerkort, rabattkuponger osv.

[ Pass, korkort, hélsointyg, vagpasserkort, matransoneringskort, biljetter osv.
Anmdrkning:

Det kan vara forbjudet enligt lag att kopiera sidana handlingar.

Ansvarsfullt bruk av upphovsrattsskyddat material:

Skrivare kan missbrukas genom oriktig kopiering av upphovsrittsskyddat material. Om du inte kan radfraga en
kunnig jurist bor du visa ansvar och respekt genom att inskaffa upphovsrattsinnehavarens tillstand innan du
kopierar publicerat material.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats
genom skrivaren

Du kan kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren.
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Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren -
kontrollpanelen

Informationen skrivs ut tillsammans med monstret fér munstyckskontroll.
1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Ange Instillningar pé startskarmen.

3. Vilj Underhall > Skriv.huv. Kontr. munst..

4. Folj anvisningarna pa skirmen om du vill skriva ut ménstret f6r kontroll av munstycken.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren -
Windows

1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Klicka pa Information om skrivare och alternativ pa fliken Underhall.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren -
Mac OS X

1. Vdlj Systeminstéllningar i L -menyn > Skrivare och skannrar (eller Skrivare och skanner, Skrivare och
faxPrint & Fax) och vilj sedan skrivaren.

2. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktyg > Oppna Skrivarverktyg.

3. Kilicka pa Information om skrivare och alternativ.

Spara strom

Skrivaren gar in i viloldge eller stings av automatiskt om inga atgirder utférs under en angiven tidsperiod. Du kan
ange hur lang tid som ska gé innan energisparfunktioner aktiveras. Alla 6kningar paverkar produktens
energieffektivitet. Taink pa miljon innan du goér dndringar.

Spara strom - kontrollpanelen

1. Oppna Instéllningar pa startskirmen.
2. Vdlj Standardinstillningar.

3. Vilj Avstingningstimer eller Somntimeroch ange sedan instdllningarna.
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Transportera skrivaren

Folj anvisningarna nedan for att paketera skrivaren nir du méste reparera eller flytta pa den.

A Obs!

Var forsiktig sa att du inte fastnar med handen eller fingrarna ndr du 6ppnar eller stinger skannerenheten. Annars
kan du skadas.

Viktigt:

1 Nir skrivaren forvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vinda den upp
och ned eftersom det kan gora att bléick ldcker ut.

O Oy

1 Ndr du forvarar eller transporterar en blickflaska efter det att forseglingen har brutits ska du inte luta flaskan
eller utsdtta den for stotar eller temperaturfordndringar. Blick kan ldcka ut trots att locket pa blickflaskan har
dragits dt ordentligt. Kom ihdg att hdlla blickflaskan upprdtt ndr du drar dt locket och vidta datgdrder for att
forhindra att blick licker ut ndr du transporterar flaskan.

[ Placera inte oppnade blickflaskor i kartongen tillsammans med skrivaren.

1. Sting av skrivaren genom att trycka pa Q) -knappen.

2. Se till att stromindikatorn slocknar och dra sedan ur stromkabeln.

g Viktigt:

Dra ur stromkabeln ndr stromindikatorn dr avstingd. Annars dtergar skrivarhuvudet inte till startpositionen,
vilket far blicket att torka och kan leda till att det inte gar att skriva ut.

3. Koppla loss alla sladdar, som stromkabeln och USB-sladden.
4. Tabort allt papper fran skrivaren.

5. Kontrollera att det inte finns nagra original pa skrivaren.

137



Anvandarhandbok

Bilaga

6. Oppna skannerenheten med dokumentluckan stingd. Fist skrivarhuvudet vid héljet med tejp.
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7. Sting skannerenheten.

8. Paketera skrivaren enligt bilden nedan.
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9. Se till att montera locket pa blackbehallaren ordentligt.

10. Paketera skrivaren i dess forpackning tillsammans med skyddsmaterial.

Kom ihag att ta bort tejpen som haller fast skrivarhuvudet innan du anvénder skrivaren igen. Rensa och justera
skrivarhuvudet ndsta gang du skriver ut om utskriftskvaliteten har férsdmrats.

Relaterad information
= "Namn pa delar och funktioner” pa sidan 12
= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 85

= “Justera skrivarhuvudet” pa sidan 87

Var du kan fa hjalp

Webbplatsen for teknisk support

Om du behover ytterligare hjélp kan du ga till Epsons kundtjanstwebbplats som visas nedan. Vilj land eller region
och ga till supportdelen pé din lokala Epson-webbplats. Dessutom finns de senaste drivrutinerna, svar pa vanliga
fragor, handbocker och 6vrigt nedladdningsbart material pa webbplatsen.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Europa)

Kontakta Epsons kundtjanst for hjalp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan 16sa
problemet.

Kontakta Epsons kundtjanst

Innan du kontaktar Epson

Kontakta Epsons kundtjanst for hjalp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan 1sa
problemet med felsokningsinformationen i produktens dokumentation. Kontakta aterforséljaren som du kopte
produkten hos om en lokal Epson kundtjdnst inte anges nedan.

Epsons kundtjinst kan hjélpa dig mycket snabbare om du tillhandahéller foljande information:

[ Produktens serienummer

(Etiketten med serienumret sitter normalt pa produktens baksida.)
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(d Produktmodell
(d Produktens programvaruversion
(Klicka pa About, Version Info eller en liknande knapp i produktprogrammet.)
(4 Mirke och modell pa datorn
(d Datorns operativsystem och version
[d Namn och versioner pa programvara som du brukar anvianda med produkten

Anmdrkning:

Beroende pd produkten kan data for uppringningslistorna for fax och/eller nitverksinstillningarna lagras i produktens
minne. Data och/eller instillningar kan ga forlorade om produkten gdr sonder eller mdste repareras. Epson kan inte hdllas
ansvarigt for dataforluster, for siakerhetskopior eller dterstillning av data och/eller instdllningar dven om garantiperioden
fortfarande giller. Vi rekommenderar att du gor egna scikerhetskopior av uppgifterna eller antecknar instillningarna.

Hjalp for anvandare i Europa

Det europeiska garantidokumentet innehaller information om hur du kontaktar Epsons kundtjéanst.

Hjdlp for anvandare i Taiwan

Kontaktpunkter f6r information, support och tjanster ar:

Webben
http://www.epson.com.tw

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner och produktfragor kan tillhandahallas.

Epson HelpDesk (Telefon: +02-80242008)

Vart HelpDesk-team kan hjilpa dig med f6ljande per telefon:
[ Forsdljningsfragor och produktinformation

[ Fragor eller problem som giller produktens anvindning

[J Reparations- och garantifragor

Servicecenter for reparationer:

Telefonnummer Faxnummer Adress

02-23416969 02-23417070 No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

02-27491234 02-27495955 1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan

02-32340688 02-32340699 No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County
235, Taiwan

039-605007 039-600969 No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265,
Taiwan

038-312966 038-312977 No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan

03-4393119 03-4396589 5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455,
Taiwan
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Telefonnummer Faxnummer Adress
03-5325077 03-5320092 1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City
300, Taiwan
04-23011502 04-23011503 3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879 04-2338-6639 No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222 05-2784555 No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666 06-2112555 No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918 07-5540926 1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804,
Taiwan
07-3222445 07-3218085 No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771 08-7344802 1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900,
Taiwan

Hjalp for anvandare i Australien

Epson i Australien stravar efter att erbjuda kundservice av hog klass. Férutom produktens dokumentation
tillhandahaller vi foljande informationskallor:

Internet-URL
http://www.epson.com.au

Ga till webbplatsen for Epson i Australien. Den ér vird ett besok dé och da! Webbplatsen har en nedladdningsplats
for drivrutiner och tillhandahaller kontaktstéllen for Epson, ny produktinformation och teknisk support (e-post).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup for att ge rdd och hjilp till vara kunder. Operatdrerna i Helpdesk
kan hjélpa dig att installera, konfigurera och anvinda din Epson-produkt. Av séljpersonalen i Helpdesk kan du fa
produktinformation om nya Epson-produkter och information om var narmaste aterforséljare eller
servicerepresentant finns. Manga olika typer av fragor besvaras har.

Numren till Helpdesk ér:
Telefon: 1300 361 054

Vi rekommenderar att du har all relevant information till hands nir du ringer. Ju mer information du kan
tillhandahalla, desto snabbare kan vi hjélpa dig att l6sa problemet. Denna information omfattar Epsons
produktdokumentation, typ av dator, operativsystem, program, samt 6vrig information som kan behévas.

Hjdlp for anvandare i Nya Zeeland

Epson i Nya Zeeland strévar efter att erbjuda kundservice av hog klass. Férutom produktens dokumentation
tillhandahaller vi foljande informationskallor:

Internet-URL
http://www.epson.co.nz

Ga till webbplatsen for Epson i Nya Zeeland. Den dr vird ett besok d& och da! Webbplatsen har en
nedladdningsplats for drivrutiner och tillhandahaller kontaktstéllen for Epson, ny produktinformation och teknisk
support (e-post).
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Epson Helpdesk

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup for att ge rdd och hjilp till vara kunder. Operatdrerna i Helpdesk
kan hjélpa dig att installera, konfigurera och anvinda din Epson-produkt. Av séljpersonalen i Helpdesk kan du fa
produktinformation om nya Epson-produkter och information om var narmaste aterforséljare eller
servicerepresentant finns. Manga olika typer av fragor besvaras har.

Supportens nummer ir:
Telefon: 0800 237 766

Vi rekommenderar att du har all relevant information till hands nér du ringer. Ju mer information du kan
tillhandahalla, desto snabbare kan vi hjélpa dig att l6sa problemet. Denna information omfattar Epsons
produktdokumentation, datortyp, operativsystem, program samt 6vrig information som kan behdovas.

Hjalp for anvandare i Singapore

Kéllor for information, support och tjanster fran Epson Singapore:

Webben
http://www.epson.com.sg

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner, vanliga fragor, férsiljningsfragor och
teknisk support kan fas via e-post.

Epson HelpDesk (Telefon: (65) 6586 3111)

Vart HelpDesk-team kan hjalpa dig med f6ljande per telefon:
[ Forséljningsfragor och produktinformation

[ Frégor eller problem som giller produktens anvandning

[d Reparations- och garantifragor

Hjalp for anvandare i Thailand

Kontaktpunkter fo6r information, support och tjanster ar:

Webben
http://www.epson.co.th

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner, vanliga fragor och e-post kan
tillhandahallas.

Epson Hotline (Telefon): (66) 2685-9899)

Vart Hotline-team kan hjélpa dig med foljande per telefon:
[J Forsdljningsfragor och produktinformation

[J Fragor eller problem som giller produktens anvindning

[d Reparations- och garantifragor

Hjalp for anvandare i Vietnam

Kontaktpunkter for information, support och tjanster ar:
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Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Servicecenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Hjdlp for anvandare i Indonesien

Kontaktpunkter f6r information, support och tjanster ar:

Webben

http://www.epson.co.id

(J Information om produktspecifikationer, hdmtbara drivrutiner

(J Vanliga fragor och svar, forsaljningsférfragningar, fragor via e-post

Epson Hotline
(1 Forsdljningsfragor och produktinformation

[d Teknisk support
Telefon: (62) 21-572 4350
Fax: (62) 21-572 4357

Epson Servicecenter

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
JI. Arteri Mangga Dua,

Jakarta

Telefon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
JI. Gatot Subroto No.2

Bandung

Telefon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
JI. Kusuma Bangsa 116-118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
JI. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
JI. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Il Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49

Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Hjdlp for anvandare i Hongkong

Anvindarna kan kontakta Epson Hong Kong Limited f6r teknisk support samt andra after sales-tjénster.
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Hemsida pa Internet

Epson Hong Kong har en lokal hemsida pa bade kinesiska och engelska pa Internet dar anvindarna kan fa
information om foljande:

1 Produktinformation

[J Svar pd vanliga fragor

(4 De senaste drivrutinsversionerna for Epson-produkter
Anvindare kan g till var hemsida pa:

http://www.epson.com.hk

Hotline for teknisk support

Du kan dven kontakta vér tekniska personal pa foljande telefon- och faxnummer:
Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hjdlp for anvandare i Malaysia

Kontaktpunkter for information, support och tjanster ér:

Webben
http://www.epson.com.my
[ Information om produktspecifikationer, hamtbara drivrutiner

[d Vanliga fragor och svar, forsiljningsforfragningar, fragor via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Huvudkontor:

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk:

(1 Forsdljningsfragor och produktinformation (Infoline)
Telefon: 603-56288222

[d Reparations- och garantifragor, fragor om produkternas anvindning samt teknisk support (Techline)
Telefon: 603-56288333

Hjdlp for anvandare i Indien

Kontaktpunkter for information, support och tjanster ar:

Webben
http://www.epson.co.in

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner och produktfragor kan tillhandahallas.
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Epson India, huvudkontor - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India, regionala kontor:
Plats Telefonnummer Faxnummer
Mumbai 022-28261515/16/17 022-28257287
Delhi 011-30615000 011-30615005
Chennai 044-30277500 044-30277575
Kolkata 033-22831589/90 033-22831591
Hyderabad 040-66331738/39 040-66328633
Cochin 0484-2357950 0484-2357950
Coimbatore 0422-2380002 Ej tillampligt
Pune 020-30286000/30286001/30286002 020-30286000
Ahmedabad 079-26407176/77 079-26407347

Helpline
For service, produktinformation och bestillning av patroner — 18004250011 (9.00-21.00) - avgiftsfritt nummer.
For service (CDMA & mobila anvindare) - 3900 1600 (9.00- 18.00), anvand lokalt riktnummer

Hjdlp for anvandare i Filippinerna

Anvindarna kan kontakta Epson Philippines Corporation pa telefon- och faxnumren och e-postadresserna nedan
for teknisk support samt andra after sales-tjanster:

Huvudlinje: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Direktlinje till Helpdesk: (63-2) 706 2625

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Webben
http://www.epson.com.ph

Information om produktspecifikationer, nedladdningsbara drivrutiner, vanliga fragor och e-post kan
tillhandahallas.

Gratisnr. 1800-1069-EPSON(37766)

Vart Hotline-team kan hjilpa dig med f6ljande per telefon:
[ Forsdljningsfragor och produktinformation

[ Fragor eller problem som géller produktens anvidndning

[d Reparations- och garantifragor
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