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Autoridigus

Autorioigus

Uhtki kéesoleva triikise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusiisteemis ega edastada itheski vormis ega iithelgi
viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevotte Seiko Epson
Corporation eelneva kirjaliku loata. Selles esitatud teabe kasutamise suhtes ei voeta vastutust patendidiguste
rikkumise eest. Vastutust ei voeta ka esitatud teabe kasutamisega pohjustatud kahju eest. Kdesolevas dokumendis
sisalduv teave on moeldud kasutamiseks ainult koos selle Epsoni tootega. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise
eest muude toodete jaoks.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevotted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal voi
kolmandal osapoolel tootega juhtunud dnnetuse, vadrast kasutamisest voi kuritarvitamisest voi loata tehtud
muudatustest voi remondist voi (v.a USA-s) ettevotte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste
mittejargmise tagajirjel tekkinud kahju voi kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevotted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad
lisaseadmete voi kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted voi ei ole heaks kiidetud ettevotte
Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate
elektromagnetiliste hdiringute pohjustatud kahju eest.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid voidakse ette teatamata muuta.
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Kaubamargid

Kaubamargid

[ EPSONB® on registreeritud kaubamirk ja EPSON EXCEED YOUR VISION v6i EXCEED YOUR VISION on
ettevotte Seiko Epson Corporation kaubamark.

Q PRINT Image Matching ja PRINT Image Matching logo on ettevétte Seiko Epson Corporation kaubamirgid.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Kéik digused reserveeritud.

(1 EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

[ libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics

may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

J Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

[d Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc,, registered in the U.S. and other countries.

(4 Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

(4 Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

{1 Uldine teave. Muid tootenimesid on selles triikises kasutatud ainult tuvastamise eesmirgil ja need véivad olla
vastavate omanike kaubamirgid. Epson titleb lahti koigist nende kaubamarkide digustest.
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Teave juhendi kohta

Teave juhendi kohta

Juhendite tutvustus

Teie Epsoni printeriga kaasnevad jargmised juhendid. Lisaks juhenditele vaadake ka erinevate Epsoni
tarkvararakendustega kaasnenud spikrit.

[d Alusta siit (paberjuhend)

Sisaldab suuniseid printeri seadistamise, tarkvara installimise, printeri kasutamise, probleemide lahendamise
jms kohta.

[ Kasutusjuhend (digitaalne juhend)
Kiesolev juhend. Sisaldab tldist teavet ja juhiseid printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.
[d Vorgujuhend (digitaalne juhend)
Sisaldab teavet vorgusitete ja probleemide lahendamise kohta printeri vorgus kasutamisel.
Saate hankida tilalnimetatud juhendite uusimad versioonid jargmistel viisidel.
(d Paberjuhend

Kiilastage Epson Europe'i toe veebisaiti aadressilhttp://www.epson.eu/Support v6i Epsoni globaalse toe
veebisaiti aadressil http://support.epson.net/.

(d Digitaalne juhend

Kiivitage arvutis utiliit EPSON Software Updater. Utiliit EPSON Software Updater kontrollib Epsoni
tarkvararakenduste ja digitaalsete juhendite saadavalolekut ja voimaldab alla laadida neist kéige uuemad.

Seotud teave
= ,EPSON Software Updater” Ik 71

Margid ja sumbolid

A Ettevaatust!

Juhised, mida tuleb hoolikalt jirgida kehavigastuste viltimiseks.

Oluline teave:

Juhised, mida tuleb jirgida seadme kahjustamise viltimiseks.

Mrkus.
Annab tiiendavat ja viiteinfot.

= Seotud teave

Lingid seotud jaotistele.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Teave juhendi kohta

Selles juhendis kasutatavad kirjeldused

[ Printeridraiveri ja skanneridraiveri EPSON Scan ekraanipildid on tehtud operatsioonisiisteemis Windows 8.1
voi Mac OS X v10.10.x. Ekraanipiltide sisu on mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.

[ Printerit kujutavad joonised selles juhendis on toodud vaid néiteks. Ehkki s6ltuvalt mudelist voivad need olla
pisut erinevad, on nende t6omeetod sama.

Opsilisteemide viited

Windows

Selles juhendis olevad terminid ,, Windows 8.1, ,,Windows 8, ,,Windows 77, ,, Windows Vista” ja ,, Windows XP”
viitavad jargmistele opsiisteemidele. Terminit ,,Windows” kasutatakse koikide versioonide puhul.

(4 Microsoft® Windows® 8.1 opsiisteem
1 Microsoft® Windows® 8 opsiisteem

[ Microsoft® Windows® 7 opsiisteem

(d Microsoft® Windows Vista® opsiisteem
(1 Microsoft® Windows® XP opsiisteem

(1 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition opsiisteem

Mac OS X

Moiste "Mac OS X v10.10.x" viitab juhendis opsiisteemile OS X Yosemite, mdiste "Mac OS X v10.9.x" viitab
opsiisteemile OS X Mavericks ja moiste "Mac OS X v10.8.x" viitab opsiisteemile OS X Mountain Lion. Terminit
»Mac OS X” kasutatakse versioonide ,,Mac OS X v10.10.x”, ,Mac OS X v10.9.x”, ,,Mac OS X v10.8.x”, ,Mac OS X
v10.7.x” ja ,Mac OS X v10.6.8” puhul.
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Olulised juhised

Olulised juhised

Ohutusjuhised

Lugege neid juhiseid ja jargige neid, et printeri kasutamine oleks ohutu. Hoidke kindlasti see juhend viiteks
ldheduses. Samuti jargige kindlasti koiki hoiatusi ja juhiseid, mis on mérgitud printerile.

[d Kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet ja drge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude
juhete kasutamine printeriga voi kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega v6ib pohjustada
tulekahju voi elektriloogi.

[ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.

| Arge proovige toitejuhet, pistikut, printerit, skannerit ega lisaseadmeid ise lahti votta, muuta ega parandada,
vilja arvatud juhul, kui selleks on esitatud tipsed juhised printeri juhendites.

0 Uhendage printer vooluvérgust lahti ja toimetage teenindustdodeks kvalifitseeritud tehniku kitte jargmistel
juhtudel:

toitejuhe voi pistik on saanud viga; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud véi selle
korpus on vigastatud; printer ei to6ta normaalselt voi selle tddomadused on mirgatavalt muutunud. Arge
kohandage nuppe, mida see kasutusjuhend ei kisitle.

[d Paigutage printer pistikupesa lahedale, et pistikut saaks hélpsalt vooluvorgust eemaldada.

[ Arge kasutage ega hoidke printerit vélistingimustes ja kohtades, kus see vdib kokku puutuda mustuse vi tolmu,
vee voi iillemiirase kuumusega. Arge paigutage printerit kohtadesse, kus see voib saada 166ke, puutuda kokku
vibratsiooni, kdrge temperatuuri voi niiskusega.

[d Hoiduge printerile vedelike ajamisest ja drge kasutage printerit mérgade kitega.

1 Hoidke printer siidamestimulaatoritest vihemalt 22 cm kaugusel. Printerist lahtuvad raadiolained voivad
stidamestimulaatori t66le halvasti méjuda.

[J Olge ettevaatlik, et mitte tindiga kokku saada, kui kisitsete tindimahuteid, tindimahutite korke, avatud
tindipudeleid vo6i tindipudelite korke.

(J Kui tinti satub nahale, peske seda kohta pohjalikult vee ja seebiga.

[ Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nagemisprobleemid piisivad ka
pérast pohjalikku loputamist, poorduge kohe arsti poole.

J Kui tint satub suhu, pd6rduge kohe arsti poole.
1 Arge kallutage ega raputage tindipudelit pérast sulguri eemaldamist - see vib pohjustada lekkimist.

1 Hoidke tindipudelid ja tindimahuti seade lastele kittesaamatus kohas. Arge lubage lastel tindipudelist juua ega
tindipudeleid ja tindipudeli korke kisitseda.

Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta

Lugege ja jargige neid juhiseid, et viltida printeri ja oma vara kahjustamist. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks
kindlasti alles.

Nouanded ja hoiatused printeri haalestamise kohta

1 Arge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ega muid avasid.
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Olulised juhised

[d Kasutage ainult printeri tagakiiljel olevale sildile mérgitud toiteallikatiiipi.

[ Uhendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt vilja ja sisse lillituvatest paljundusmasinatest voi
ventilatsioonisiisteemidest erinevat vooluahelat.

[d Valtige seinaliilitite voi aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.

[d Paigutage kogu arvutisiisteem eemale voimalikest elektromagnetiliste héiringute allikatest, nagu kélarid ja
juhtmeta telefonide alused.

[ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja slme minek oleks vihetdenéoline. Arge
asetage toitejuhtmete peale esemeid ning viltige toitejuhtmetele astumist ja nendest iile sditmist. Eriti suure
hoolega jélgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt valjuvate toitejuhtmete
otsad.

(d Kui printer on ithendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega tthendatud seadmete
koguvoolutugevus ei iiletaks pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa {thendatud
seadmete koguvoolutugevus ei iileta seinapistikupesa nimivoolutugevust.

[d Kui kasutate printerit Saksamaal, peavad koik vooluringid olema kaitstud 10- v6i 16-ampriste kaitseliilititega, et
printer oleks piisavalt kaitstud lithiithenduste ja liigvoolu eest.

[d Kui ithendate printeri arvuti voi muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute diges asendis. Igal pistikul on
ainult tiks 6ige asend. Pistiku valesti {thendamine voib kahjustada mélemat juhtmega ithendatud seadet.

[d Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas printeri pohjast laiem. Kaldasendis ei to6ta
printer korralikult.

(4 Jatke printeri kohale ruumi, et saaksite dokumendikatte téielikult iiles tosta.
[ Jatke printeri ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks téielikult vélja tulla.

(4 Viltige kohti, kus temperatuuri voi 6huniiskuse kdikumine on liiga suur. Samuti paigutage printer eemale
otsesest pdikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.

Nouanded ja hoiatused printeri kasutamise kohta

0 Arge pange esemeid printeri piludesse.
0 Arge pange kiitt printimise ajal printerisse.
[ Arge puudutage valget lintkaablit ega tinditorusid printeri sees.

0 Arge kasutage printeri sees ega iimbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisiittivaid gaase. Muidu vdib
tekkida tuleoht.

O Arge liigutage prindikassetti kiiega; sellega voite toodet kahjustada.
(4 Skanneri sulgemisel drge jéitke selle vahele oma s6rmi.
4 Originaaldokumentide skanneri klaasile asetamisel drge vajutage liiga tugevasti.

(d Kui méni tindimahuti ei ole alumise jooneni tdidetud, tiitke see peagi. Printeri edasine kasutamine, kui
tinditase on mahutile margitud alumisest joonest madalam, voib printerit kahjustada.

(1 Liilitage printer alati vélja nupust O. Arge iihendage printerit vooluvérgust lahti ega liilitage pistikupesast

voolu vilja, enne kui tuli Q) lopetab vilkumise.

(4 Kui te ei kasuta printerit pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

10
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Nouanded ja hoiatused printeri transportimise voi hoiustamise
kohta

[ Valtige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, kiiljele asetamist ja tagurpidi p66ramist, sest
vastasel juhul voib kassettidest tinti lekkida.

(d Enne printeri transportimist veenduge, et prindipea oleks algasendis (paremas servas).

Nouanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta iihendusega

[ Printerist viljastatavad raadiolained vdivad mojuda halvasti elektroonilistele meditsiiniseadmetele, pohjustades
nende t66s torkeid. Kui kasutate seda printerit meditsiiniasutuses voi meditsiiniseadmete laheduses, jargige
meditsiiniasutuse volitatud esindaja suuniseid ning koiki meditsiiniseadmele kantud hoiatusi ja juhtnoore.

[ Printerist viljastatavad raadiolained vdivad mdjuda halvasti automaatjuhtimisega seadmetele, nagu
automaatuksed voi tulekahjualarmid, ning pdhjustada torgete korral dnnetusi. Kui kasutate seda printerit
automaatjuhtimisega seadmete ldhedal, jargige koiki neile seadmetele kantud hoiatusi ja juhtnéore.

Teie isikliku teabe kaitsmine

Kui annate printeri kellelegi teisele voi korvaldate selle kasutuselt, siis kustutage printeri mallu salvestatud

&
vorgusitted, hoides all juhtpaneeli nuppu Iﬂ ja lullitades printeri samal ajal sisse.
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Kasutusjuhend

Printeri pohidetailid

Printeri pohidetailid

Osade nimetused ja funktsioonid

(1] 2/
»

0

—F—

(5] (6]

(1) Kilgjuhik S60dab paberi otse printerisse. Nihutage paberi
servadeni.

(2] Tagumine paberis6otja Laadib paberi.

(3] Paberitugi Toetab printerisse laaditud paberit.

(4] Sooturi kate Takistab voorkehade printerisse sattumist. Tavaliselt
peaksite selle katte suletuna hoidma.

(5] Viljastussalv Hoiab valjastatud paberit. Tostke enne printimist toke
Ules, et véljastatud paber salvest vélja ei kukuks.

(6] Juhtpaneel Printeri juhtimisseade.
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Kasutusjuhend

Printeri pohidetailid

(1) Skanner Skannib kohale asetatud originaalid. Avage kate
printeris ummistunud paberi eemaldamiseks.

(2] Tindimahuti plokk Hoiab tindimahuteid.

(3] Tindimahutid Varustab prindipead tindiga.

(4] Prindipea (selle jaotise all) Viljastab tinti.

(1) Dokumendikaas Blokeerib skannimise ajal valisvalguse.

(2] Skanneri klaas Asetage originaalid seadmesse.

(1) Vahelduvvoolusisend Toitekaabli thendamiseks.

(2] USB-port Port USB-kaabli thendamiseks.




Kasutusjuhend

Printeri pohidetailid

Juhtpaneel

Saate muuta juhtpaneeli nurka.

Juhtpaneeli langetamiseks pigistage paneeli tagakiiljel olevat hooba, nagu on allpool ndidatud.

Nupud

?"9 00 6 0 0

|
w (e (e);8— ©
C o L ©

Py

Vasak- ja parempoolne tuli nditavad vérgu olekut.

1 Roheline tuli - vasakul. Siittib, kui printer ptitiab luua Gihendust juhtmeta (Wi-Fi) vérguga.
Vilgub side toimimisel.

[ Oranz tuli — paremal. Vilgub, kui printeri juhtmeta (Wi-Fi) vérguiihendusega tekib probleem.

Tuled vilguvad kordamddda véi korraga, kui toimub ldhtestamine voi valitakse vorgusatteid.

Printeri sisse- voi valjalilitamine.
Arge lillitage vilja toitetule vilkumise ajal (kui printer té&tab véi tédtleb andmeid).

Témmake toitejuhe pistikupesast valja, kui toitetuli ei pdle.

e Wi-Fi

Vorgutorke korral tiihistab selle nupu vajutamine toérke. Hoidke seda nuppu kauem kui kolm
sekundit all, kui soovite Wi-Fi-lihendust paasupunktil oleva WPS-nupu abil automaatselt
seadistada.

Lisateabe saamiseks lugege dokumenti Vérgujuhend.

Hoidke seda nuppu all, et printida vérgu olekuleht, mis véimaldab kontrollida vorgu satteid ja
Uhenduse olekut. Prinditakse ka PIN-kood PIN-koodi meetodil (WPS) seadistamiseks.

(5) & Kaivitab mustvalge kopeerimise A4-formaadis tavapaberile.
(6] @ Kaivitab varvilise kopeerimise A4-formaadis tavapaberile.
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Kasutusjuhend

Printeri pohidetailid

Praeguse toimingu peatamine.

Prindipea puhastamise kaivitamiseks hoidke seda nuppu kolm sekundit all, kuni nupp Q)
hakkab vilkuma.

Naitab tindi esmase laadimise olekut.

o
Ulo|e O

Suttib voi vilgub, kui paber on otsas vdi tekib paberiummistus.

Erinevate nupukombinatsioonidega on saadaval ka lisafunktsioonid.

*$.0

304
Vajutage mustvalge kopeerimise kaivitamiseks mustandireziimis korraga nuppe ja Q.

<%0

104
Vajutage varvilise kopeerimise kaivitamiseks mustandireZiimis korraga nuppe ja @.

°$.8°

Vajutage tarkvara kaivitamiseks USB kaudu Gihendatud arvutis ja PDF-failina skannimiseks

& &
korraga nuppe ja .

&
wikis 1D

&
Hoidke nuppu Wi-Fi ja nuppu IB samaaegselt allavajutatuna rohkem kui kolm sekundit, et
alustada PIN-koodi meetodil (WPS) seadistamist. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti
Vérgujuhend.

.0

&
Vorgu vaikesatete taastamiseks hoidke nuppu IB all ja lulitage printer samal ajal sisse.

©+0

Pihustite kontrollmustri printimiseks hoidke nuppu @ all ja liilitage printer samal ajal sisse.

Seotud teave

= Printeri torkeniidikute kontrollimine” 1k 74
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Kasutusjuhend

Paberi laadimine

Paberi laadimine

Ettevaatusabinoud paberi kasitsemisel

[J Lugege paberiga kaasnenud juhiseid.

[ Enne laadimist lehvitage paberiservasid ja joondage need siis. Arge lehvitage ega painutage fotopaberit. See v6ib

prinditavat kiilge kahjustada.

[J Kui paber on kaardus, tasandage see voi painutage seda pisut vastassuunas, enne kui selle laadite. Kaardus
paberile printimine voib pohjustada paberiummistust voi véljaprindi madrdumist.

OQ

[ Arge kasutage paberit, mis on laineline, rebenenud, l6igatud, volditud, niiske, liiga paks voi dhuke v6i mille
kiiljes on kleepsusid. Sellise paberi kasutamine v6ib pohjustada paberiummistust voi véljaprindi maardumist.

(d Enne laadimist lehvitage iimbrikuservasid ja joondage need siis. Kui virnastatud iimbrikud on 6hku tiis, suruge
neid enne laadimist tasandamiseks alla.

e &

0 Arge kasutage kaardus ega volditud timbrike. Selliste iimbrike kasutamine v6ib pohjustada paberiummistust voi
valjaprindi méaardumist.

1 Arge kasutage kleepuvate klappide v6i aknaga iimbrikke.

[J Viltige liiga 6hukeste timbrike kasutamist, sest need vdivad printimise ajal kaarduda.

Seotud teave
= , Printeri spetsifikatsioonid” 1k 89
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Kasutusjuhend

Paberi laadimine

Kasutatav paber ja mahud

Epson soovitab véljaprintide kvaliteedi tagamiseks kasutada Epsoni originaalpaberit.

Epsoni originaalpaber

Meediumi nimi Formaat Laadimismaht Kasitsi
(lehed) kahepoolne
printimine
Epsoni Bright White Ink Jet Paper A4 80" v
Epsoni Premium Glossy Photo A4,13x18cm (5x 7 tolli), 16: 20 -
Paper? 9 laiformaat (102 x 181 mm), 10
x 15 cm (4 X 6 tolli)
Epsoni Matte Paper-Heavyweight*? A4 20 -
Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper*3 A4 80 -

*1  Kasitsi kahepoolseks printimiseks voite laadida kuni 30 paberilehte, mille tGhele kiiljele on juba prinditud.
*2  Printida saab ainult arvutist voi nutiseadmest.

*3  Printida saab ainult arvutist.

Mirkus.
Paberi kittesaadavus erineb piirkonniti. P6orduge Epsoni toe poole, et saada uusimat teavet teie piirkonnas kdttesaadava
paberi kohta.

Miiigil olev paber

Meediumi nimi Formaat Laadimismaht Kasitsi
(lehed) kahepoolne
printimine
Tavapaber Letter'!, A4,B5™1, A5™1, A6™ Kuni kilgjuhikul v

kolmnurgastiimboliga
viidatud jooneni.™

Legal*?, Kasutaja maaratletud™ | 1

Umbrik™ Umbrik #10, Umbrik DL, Umbrik | 10 -
c6

*1  Printida saab ainult arvutist voi nutiseadmest.

*2  Kasitsi kahepoolseks printimiseks voite laadida kuni 30 paberilehte, mille Ghele kiiljele on juba prinditud.

Seotud teave
= Tehnilise toe veebisait” 1k 98

Paberituiipide loend

Parimate printimistulemuste saavutamiseks valige kasutatava paberi tiliibile vastav site.
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Kasutusjuhend

Paberi laadimine

Meediumi nimi Meediumi tiiiip™’
Epsoni Bright White Ink Jet Paper 2 tavapaberid

Epsoni Premium Glossy Photo Paper"2 Epson Premium Glossy
Epsoni Matte Paper-Heavyweight*? Epson Matte

Epsoni Photo Quality Ink Jet Paper’2 Epson Matte
Tavapaber? tavapaberid

Umbrik Umbrik

*1  Nutiseadmete puhul saab Epson iPrinti abil printimisel valida neid meediumitilipe.

*2  Need paberitiitibid Gihilduvad standarditega Exif Print ja PRINT Image Matching, kui prinditakse printeridraiveriga.
Lisateavet vaadake dokumentatsioonist, mis kaasnes standardiga Exif Print voi PRINT Image Matching tGihilduva
digitaalkaameraga.

Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisootja

1. Avage sooturi kate, pikendage paberituge ja seejarel kallutage seda tahapoole.

~N

=

2. Liikake kiilgjuhik vasakule.

=K
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Kasutusjuhend

Paberi laadimine

3. Laadige paber vertikaalselt komponendi tagumine paberis6otja parema kiiljega paralleelselt, prinditav kiilg
tleval.

n Oluline teave:

Arge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Arge laadige tavapaberit iile
kolmnurga stimboliga tihistatud joone kiilgjuhikul.

[ Umbrikud

5\

[d Eelaugustatud paber

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

000000000000
000000000000

Miirkus.
(1 Laadige iiks paberileht, millel pole iila- ega alaservas koiteauke.

[d Kohandage kausta printimisasendit, et viltida avade kohale printimist.
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Kasutusjuhend

Paberi laadimine

4. Likake kiilgjuhik vastu paberi serva ja seejérel sulgege so6turi kate.

5. Libistage viljastussalv vilja.

Mirkus.
Pange iilejdcdnud paber tagasi pakendisse. Kui te jitate selle printerisse, voib paber kaarduda voi prindikvaliteet
langeda.

Seotud teave
= , Ettevaatusabinoud paberi kisitsemisel” 1k 16
=, Kasutatav paber ja mahud” 1k 17
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Kasutusjuhend

Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas

Originaalide asetamine komponendile
Skanneri klaas

g Oluline teave:

Kui asetate kogukaid originaale (nt raamat), drge laske vilisvalgusel paista otse komponendile skanneri klaas.

1. Avage dokumendikaas.

g
2. Eemaldage skanneri klaasilt tolm ja plekid.

3. Asetage originaal seadmesse, pealmine kiilg allpool, ja nihutage see nurgatéhiseni.

Mirkus.
1,5 mm laiust ala skanneri klaasi servades ei skannita.
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Kasutusjuhend

Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas

Kui skannite reziimis Tdisautomaatne reZiim voi pisipiltide eelvaates rakenduses EPSON Scan, asetage
originaal 4,5 mm kaugusele komponendi skanneri klaas servadest.

4.5mm
(0.2
e Nle—
15mm
06")
20mm
(0.8")
15mm y .
(0.6")
T i
4.5mm
(0.2")

Miirkus.
(A Asetage mitu fotot teineteisest vihemalt 20 mm kaugusele.

(A Fotod peavad olema suuremad kui 15 x 15 mm.

4. Sulgege kaas ornalt.

Midirkus.

Eemaldage originaalid pdrast skannimist voi kopeerimist. Kui jitate originaalid pikaks ajaks skanneri klaasile, véivad
need klaasi kiilge kinni jidda.
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Kasutusjuhend

Printimine

Printimine

Arvutist printimine

Pohiteave printimise kohta - Windows

Mirkus.
[ Sdtete kohta saate lisateavet vorguspikrist. Paremklopsake sdtet ja klopsake seejirel suvandit Spikker.

A Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.
1. Laadige paber printerisse.

2. Avage fail, mida soovite printida.

3. Valige meniiiist Fail suvand Prindi voi Prindihéilestus.

4. Valige printer.

5. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand Eelistused v6i Atribuudid.

= S Bl

Main | More Options | Maintenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... | Document Size | A4 210 % 297 mm hd I

J:I Document - Fast

o -

] Document - Standard Quality Orientation (®) Portrait () Landscape

ﬁ Document - High Quality

Document - 2-Up Faper Type | plain papers bt

j Document - Fast Grayscale :

£ Document - Grayscale Quality | Standard v
Color (@) Color () Grayscale
2-Sided Printing | Off v

Settings...

— Multi-Page off Y] Page Order...
._I_I Copies 1; }::-_" Collate
[Ireverse Order

Quiet Mode i Off =
|_m"gs | [ Print Preview
| Reset Defaults | | e | [ 70b Arranger Lite
OK | | Cancel | | Help

6. Tehke jargmised seadistused.

4 Dokumendi formaat: valige printerisse laaditud paberi formaat.
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Kasutusjuhend

Printimine

[J Suund: valige rakenduses méaédratud paigutus.
[ Paberitiilip: valige laaditud paberi tiitip.
[ Virviline: valige Halliskaala, kui soovite printida mustaga v6i halltoonides.

Mirkus.
Umbrikele printimisel valige suvandi Suund sdtteks Rohtsalt.

7. Klopsake OK, et sulgeda printeridraiveri aken.

8. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave

= Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisd6tja” 1k 18
= Operatsioonisiisteemi Windows printeridraiveri juhend” 1k 63
= , Paberitiiiipide loend” Ik 17

Pohiteave printimise kohta - Mac OS X

Miirkus.

Selles jaotises toodud selgitustes kasutatakse nditena rakendust TextEdit. Toimingud ja kuvatavad ekraanid voivad olenevalt
rakendusest erineda. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.

2. Avage fail, mida soovite printida.

3. Valige meniiiist Fail suvand Prindi v6i moni muu kisk, millega avada printimisdialoog.

Vajaduse korral klopsake printimisakna laiendamiseks nuppu Kuva iiksikasjad voi ¥ .

Printer:  EPSON XXXX |~
Presets: Default Settings [ 7]
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 &4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' LES

TextEdit i

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel (RN

4. Tehke jairgmised seadistused.

[ Printer: Valige printer.
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Kasutusjuhend

5.

7.

Printimine

[ Eelseadistused: valige see suvand, kui soovite kasutada registreeritud satteid.
[d Paberiformaat: valige printerisse laatud paberi formaat.
[J Orientation: valige rakenduses maératud paigutus.

Miirkus.
1 Kui iilaltoodud séttementiiisid ei kuvata, sulgege printimisaken, valige suvand Lehe hddlestus meniiiist Fail ja
seejirel seadke sdtted.

O Umbrikele printimisel valige horisontaalpaigutus.

Valige hiipikmendiiiist suvand Printeri sitted.

Printer: EPSON XXXX kgl
Presets: Default Settings E
Copies: |1
Pages: © All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 [& 2106y 207 mm

Orientation: Iﬁ LES

Print Settings )
Media Type: plain papers @
Print Quality: Normal _ﬁ
Grayscale
Mirror Image
Cancel (I

Mirkus.
Kui operatsioonististeerni Mac OS X v10.8.x véi uuema puhul ei kuvata meniiiid Printeri sditted, ei ole Epsoni
printeridraiver éigesti installitud.

Valige System Preferences meniiiist ‘ > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax), eemaldage printer
ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege alljdrgnevat.

http://epson.sn

Tehke jargmised seadistused.
(d Meediumitiiiip: valige laaditud paberi tiiiip.

(J Halliskaala: valige, kui soovite printida mustaga voi halltoonides.

Klopsake nuppu Print.

Seotud teave

=, Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis66tja” 1k 18

=, Operatsioonisiisteemi Mac OS X printeridraiveri juhend” Ik 67
= , Paberitiiiipide loend” Ik 17
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Kasutusjuhend

Printimine

Printimine kahele poole (ainult Windows)

Printeridraiver prindib automaatselt paaris ja paarituid lehekiilgi eraldades. Kui printer on paaritute lehekiilgede
printimise l6petanud, poorake juhiseid jargides paberid timber, et printida paaris lehekiiljed. Voite printida ka
voldiku, mille saate véljaprindist kokku voltida.

9

7
N\

I
/1
/1

Miirkus.

[ Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, voib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.

(1 Olenevalt paberist ja andmetest voib tint valguda libi paberi.

[d Kui EPSON Status Monitor 3 on inaktiveeritud, avage printeridraiver, klopsake valikut Lisasditted vahekaardil Hooldus

ja valige Lubage EPSON Status Monitor 3.

(A Kahepoolne printimine ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse vorgu kaudu voi iihiskasutuses.
1. Laadige paber printerisse.

2. Avage fail, mida soovite printida.

3. Avage printeridraiveri aken.

4. Valige vahekaardil Pealeht jaotises 2-poolne printimine séite Kisitsi (Pika serva kditmine) voi Kisitsi
(Lithikese serva koitmine).

5. Klopsake suvandit Sitted, tehke soovitud seadistused ja klopsake seejarel nuppu OK.
Mirkus.
Voldikuna printimiseks valige Voldik.

6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel seadistusi ning seejirel klopsake nuppu
OK.
7. Klopsake nuppu Prindi.

Kui esimesele poolele printimine on lopetatud, kuvatakse arvutis hiipikaken. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Seotud teave

= , Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisddtja” 1k 18
= , Pohiteave printimise kohta — Windows” 1k 23
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Printimine

Mitme lehekiilje printimine iihele lehele

Voite printida ithele paberilehele kaks v6i neli andmelehekiilge.

Il
[
L]

—
—

d

Ty
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Mitme lehekiilje printimine iihele lehele - Windows

1.

2.

Laadige paber printerisse.

Avage fail, mida soovite printida.

Avage printeridraiveri aken.

Valige 2 lehte lehel voi 4 lehte lehel suvandi Mitu lehekiilge sitteks vahekaardil Pealeht.

Klopsake nuppu Lehek. jirjestus, valige soovitud sitted ja seejirel klopsake akna sulgemiseks nuppu OK.

Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel seadistusi ning seejdrel klopsake nuppu
OK.

Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisddtja” 1k 18
= , Pohiteave printimise kohta — Windows” 1k 23

Mitme lehekiilje printimine iihele lehele - Mac OS X

1.

2.

3.

4.

Laadige paber printerisse.
Avage fail, mida soovite printida.
Avage printimisdialoog.

Valige hiipikmeniiiist suvand Paigutus.
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Printimine
5. Madrake lehekiilgede arv jaotistes Lehekiilgi paberilehe kohta, Paigutuse suund (lehekiilgede jéirjestus) ja
Adrised.
6. Vajaduse korral seadistage ka muid satteid.

7. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave

= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

= , Pohiteave printimise kohta — Mac OS X” lk 24

Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Voite printida nii, et prinditav materjal sobitatakse printerisse laaditud paberi formaadiga.

Ve
N\

¢

Prinditava sobitamine paberi formaadiga - Windows
1. Laadige paber printerisse.

2. Avage fail, mida soovite printida.

3. Avage printeridraiveri aken.

4. Valige vahekaardil Veel suvandeid jargmised sitted.
d Dokumendi formaat: valige rakenduses mairatud paberiformaat.

[ Viljastatav paber: valige printerisse laatud paberi formaat.

Suvand Mahuta lehele valitakse automaatselt.

Miirkus.
Kui soovite lehekiilje keskele vihendatud pildi printida, valige suvand Keskel.

5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel seadistusi ning seejdrel klopsake nuppu
OK.

6. Klopsake nuppu Prindi.

28



Kasutusjuhend

Printimine

Seotud teave

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisd6tja” 1k 18

= , Pohiteave printimise kohta - Windows” 1k 23

Prinditava materjali sobitamine paberiformaadiga - Mac OS X
1. Laadige paber printerisse.

2. Avage fail, mida soovite printida.

3. Avage printimisdialoog.

4. Valige suvandi Paberiformaat sitteks rakenduses maaratud paberiformaat.

5. Valige hiipikmeniiiist Paberihaldus.

6. Valige suvand Sobita paberiformaadiga.

7. Valige suvandi Sihtpaberi formaat sitteks printerisse laaditud paberi formaat.

8. Vajaduse korral seadistage ka muid satteid.

9. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisd6tja” 1k 18
= Pohiteave printimise kohta - Mac OS X” 1k 24

Korraga mitme faili printimine (ainult Windows)

Funktsiooniga Tookorraldaja saate ithendada mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need iithe
printimistoiminguga. Voite maérata kombineeritud failide prindisatted, nagu paigutus, printimisjérjestus ja suund.

=

NIIIIIIII|:|

1
Y
1
1
[T A
=
== i

NI

Miirkus.

Prindiprojekti (salvestatud rakendusse Tookorraldaja) avamiseks klopsake nuppu Todkorraldaja printeridraiveri
vahekaardil Hooldus. Seejdrel klopsake faili valimiseks kisku Ava meniiiist Fail. Salvestatud failide laiend on ,ecl”.
1. Laadige paber printerisse.

2. Avage fail, mida soovite printida.

3. Avage printeridraiveri aken.

29



Kasutusjuhend

Printimine

4. Valige suvand Tookorraldaja vahekaardil Pealeht.
5. Printeridraiveri akna sulgemiseks klopsake nuppu OK.

6. Klopsake nuppu Prindi.

Kuvatakse aken To6korraldaja ja printimistoiming lisatakse Prindiprojektile.

7. Jatke aken Tookorraldaja avatuks, avage fail, mida soovite praeguse failiga ithendada, ja korrake toiminguid 3
kuni 6.

Miirkus.
Kui sulgete akna Tookorraldaja, kustutatakse salvestamata Prindiprojekt. Hilisemaks printimiseks valige Salvesta
meniitist Fail.

8. Kasutage meniiiisid Kiiljendus ja Redigeeri aknas Tookorraldaja, et redigeerida vastavalt vajadusele projekti
Prindiprojekt.

9. Valige suvand Prindi, mis asub meniiiis Fail.

Seotud teave
=, Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

= , Pohiteave printimise kohta — Windows” 1k 23
Plakati loomine iihe pildi mitmele lehele printimise teel (ainult

Windowsis)

See funktsioon voimaldab tihe pildi printida mitmele lehele. Seejérel voite valmistada plakati, kleepides pildid

teibiga kokku.
—

1. Laadige paber printerisse.
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Avage printeridraiveri aken.

4. Valige suvand 2x1 plakat, 2x2 plakat, 3x3 plakat vdi 4x4 plakat, mis asub meniiiis Mitu lehekiilge
vahekaardil Pealeht.

5. Klopsake suvandit Sitted, tehke soovitud seadistused ja klopsake seejarel nuppu OK.
6. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel seadistusi ning seejdrel klopsake nuppu

OK.
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7. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave
= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

= , Pohiteave printimise kohta — Windows” 1k 23

Postrite printimine funktsiooniga Vaheliti joondusmargised

Jargnevalt on toodud néide postri printimisest, kui valitud on suvand 2x2 plakat ja jaotises Prindi likejooned
asuv suvand Vaheliti joondusmaérgised.

sheet1I <:> lsheet2

>

sheet 3 sheet 4
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1. Valmistage ette Sheet 1 ja Sheet 2. Loigake mo6da alumise ja tilemise risti vahelist sinist vertikaalset joont dra

Sheet 1 veerised.

Printimine

(

~N

X

L)

B sheet2

K

Y

=)

K

sheet 1

K

sheet 2

K

2. Asetage Sheet 1 Sheet 2 peale ja joondage ristid. Seejarel kleepige kaks lehte tagakiiljelt ajutiselt kokku.

4 )
\_ y,
] ) // m
¥ sheet1 sheet2 H
o v
Ev‘\ ‘\/:
2] 2]
= X [
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3. Loigake kleebitud lehed mo6da joondusmarkide vahelist vertikaalset punast joont pooleks (jargige ristidest
vasakul olevat joont).

\

\

s

ooy
N
¥

=

¥ sheet1

[>:] [>:] qd R [
sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

4. Kleepige lehed tagakiiljelt kokku.

¥ sheet1 sheet2 H

= X 5>

5. Sheet 3 ja Sheet 4 kokkukleepimiseks korrake toiminguid 1-4.
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6. Loigake mooda vasakpoolse ja parempoolse risti vahelist sinist horisontaalset joont Sheet 1 ja Sheet 2 veerised

ara.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K

7. Asetage Sheet 1 ja Sheet 2 serv Sheet 3 ja Sheet 4 peale ning joondage ristid. Seejérel kleepige lehed tagakiiljelt
ajutiselt kokku.

4 h

= ® ®
¥ sheet1 sheet2 H
el | W
R Ssheet3 sheet4 g
= 53] w4
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8. Loigake kleebitud lehed mo6da joondusmarkide vahelist horisontaalset punast joont pooleks (jargige ristidest
tilalpool olevat joont).

4 )

& = [15] [
= ¥ sheet1 sheet2 H

/1 sheet2 K

5 sheet 3 i sheet 4 = g sheet3 sheetd g
= X ]
9. Kleepige lehed tagakiiljelt kokku.
[>:] ] ]
B sheet 1 sheet2 H
& %

R Sheet3 sheet4 g
= 53] w4
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10. Loigake piki vélisjuhikut dra ka iilejaanud veerised.

4 )

J
o p
A A

] ]

[} 1
QR = _____ Ti_|-.
< N: sheet 1 sheet 2 :"4 sheet 1 sheet 2

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

e s mp

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]

] ]
c;,/__g:,__ghe_e_t_3_____sbge;t_4___:g__ sheet 3 sheet 4

ST iy 3|

Tapsemate satetega printimine

Selles jaotises kirjeldatakse printeridraiveri mitmesuguseid lisapaigutus- ja printimisfunktsioone.

Seotud teave
=, Windowsi printeridraiver” Ik 62
= ,Mac OS Xi printeridraiver” 1k 67

Printimise eelseadistuse lisamine lihtsamaks printimiseks

Kui loote sageli kasutatavatest prindisétetest printeridraiveris oma eelseadistuse, voite holpsalt printida, valides
eelseadistuse loendist.
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Windows

Oma eelseadistuse lisamiseks mairake siatted Dokumendi formaat ja Paberitiiiip vahekaardil Pealeht voi Veel
suvandeid ning klopsake seejérel suvandit Lisa/eemalda eelseaded, mis asub jaotises Printimise eelméddrangud.

Mrkus.
Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klopsake Lisa/eemalda eelseaded, valige eelseadistuse nimi, mida tahate kustutada ja
kustutage see.

Mac OS X

Avage printimisdialoog. Oma eelseadistuse lisamiseks madrake sellised sitted nagu Paberiformaat ja
Meediumitiiiip ning salvestage seejdrel praegused sitted sittes Eelseadistused eelseadistusena.

Mirkus.
Lisatud eelseadistuse kustutamiseks valige suvandid Presets > Show Presets, valige eelseatud nimi, mida soovite loendist
kustutada ja seejirel kustutage see.

Vahendatud voi suurendatud dokumendi printimine

Voite dokumenti protsendiméira vorra suurendada voi vahendada.

Windows

Mairake Dokumendi formaat vahekaardil Veel suvandeid. Valige suvand Vihenda/suurenda dokumenti,
Suurenda ja sisestage seejdrel protsendimaar.

Mac 0OS X
Mirkus.

Toimingud varieeruvad soltuvalt rakendusest. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Valige suvand Lehe hiilestus (voi Prindi) meniiiist Fail. Valige printer jaotises Vorminda seadme jaoks, valige
paberi formaat ja seejérel sisestage protsendimaér viljal Mastaap. Sulgege aken ja printige, jargides tildisi
printimisjuhiseid.

Printimisvarvi kohandamine

Voite kohandada printimiseks kasutatavaid varve.

Funktsiooniga PhotoEnhance luuakse selgem kujutis ja erksamad varvid, kohandades automaatselt algse pildi
kontrastsust, kiillastust ning eredust.

Mrkus.
(A Neid kohandusi ei rakendata algsetele andmetele.

(A Funktsioon PhotoEnhance kohandab virve pildistatava asukohta analiiiisides. Kui olete pilti vihendades, suurendades,
karpides voi poorates pildistatava asukohta muutnud, voib virv ootamatult muutuda. Kui pilt on fookusest viljas, voib
selle toon ebaloomulik olla. Kui virvid muutuvad voi mojuvad ebaloomulikult, printige mone muu reZiimiga, mitte
funktsiooniga PhotoEnhance.

Windows
Valige varviparanduse meetod suvandist Virvikorrektsioon vahekaardil Veel suvandeid.

Kui teete valiku Automaatne, reguleeritakse virve automaatselt, et need vastaksid paberi tiiiibile ja
prindikvaliteedi sitetele. Kui teete valiku Kohandatud ja klopsate Tipsemalt, saate ise sitted valida.
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Mac OS X

Avage printimisdialoog. Valige hiipikmeniiiist Color Matching ja seejarel EPSON Color Controls. Valige
hiipikmeniiiist Color Options ja valige liks saadaolevatest suvanditest. Klopsake noolel suvandi Tapsemad sétted
korval ja tehke soovitud sétted.

Vesimargi printimine (ainult Windows)

Voite lisada prinditud lehtedele vesimirgi (nt ,,salajane”). Vdite ka lisada oma vesimargi.

2
0’(\66(\\\
&

Klopsake suvandit Vesimirgi omadused vahekaardil Veel suvandeid ning valige seejirel vesimirk. Uksikasjade
(nt tiheduse ja vesimérgi asukoha) muutmiseks kldpsake nuppu Sitted.

Paise ja jaluse printimine (ainult Windows)

Saate pdiste ja jalustena printida teavet, nagu kasutajanimi ja printimiskuupéev.

Klopsake suvandit Vesimidrgi omadused vahekaardil Veel suvandeid ja valige seejirel suvand Piis/jalus. Klopsake
suvandit Sdtted ja valige rippmentiiist vajalikud sétted.

Fotode printimine rakendusega Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print vdimaldab lihtsat fotode kiiljendamist ja printimist erinevat tiiiipi paberitele. Lisateabe
saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Miirkus.
Kui prindite Epsoni originaalfotopaberile, on tindikvaliteet parim ning viljaprindid on erksad ja selged.

Seotud teave

= Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisd6tja” 1k 18
= ,Epson Easy Photo Print” Ik 70

Printimine nutiseadmetest

Rakenduse Epson iPrint kasutamine

Epson iPrint on rakendus, millega saate printida fotosid, dokumente ja veebilehti nutiseadmest (nt nutitelefon voi
tahvelarvuti). Saate kasutada kohalikku printimist, printimist nutiseadmest, mis on ithendatud printeriga samasse
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juhtmeta vorku, voi kaugprintimist (kaugasukohast Interneti kaudu). Kaugprintimise kasutamiseks registreerige
printer teenuses Epson Connect.

Seotud teave
=, Teenus Epson Connect” 1k 61

Rakenduse Epson iPrint installimine

Rakenduse Epson iPrint saate oma nutiseadmesse installida jargmist URL-i v6i QR-koodi kasutades.

http://ipr.to/a

Printimine rakendusega Epson iPrint

Kaivitage nutiseadmes Epson iPrint ja valige avakuvalt {iksus, mida soovite kasutada.

Jargmisi ekraane voidakse ilma ette teatamata muuta.

(1] e

ssses T 19:41 92% | LI T 1941 S2% .
Epson iPrint @ £ Home Photos e
35x5in/89x 127 mm

[
Camera
Capture Scan Copy

Memory Card | Creative Print | More Apps
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(1) Avakuva rakenduse kaivitamisel.

(2] Kuvab teavet printeri seadistamise kohta ja KKK.

(3] Kuvab ekraani, kus saate valida printeri ja selle sétted. Kui olete printeri juba valinud, ei pea te seda
jargmisel korral enam uuesti valima.

(4] Valige, mida soovite printida, nagu fotod, dokumendid véi veebilehed.

(5] Kuvab ekraani prindisatete, nagu paberiformaat ja -ttilip, valimiseks.

(6] Kuvab valitud fotod ja dokumendid.

(7] Alustab printimist.

Mirkus.

Dokumendimeniiiist printimiseks, kasutades seadmeid iPhone, iPad ja iPod touch, mis toéétavad platvormil iOS, kdivitage
Epson iPrint pdrast prinditava dokumendi edastamist, kasutades rakenduse iTunes failijagamisfunktsiooni.

Printimise tiithistamine

Mirkus.
A Te ei saa Windowsis prinditood arvutist tiihistada, kui see on tdielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage
prindit6o printeri juhtpaneelilt.

[ Operatsioonisiisteemis Mac OS X mitme lehe printimise ajal ei saa te koiki printimistoid juhtpaneelilt tiihistada. Sel
juhul katkestage printimistoo arvutist.

[ Kui saatsite prindit6o operatsioonisiisteemist Mac OS X v10.6.8 vorgu kaudu, ei pruugi teil olla véimalik seda arvutis
tithistada. Sel juhul katkestage prinditéo printeri juhtpaneelilt. Arvutist printimise tiihistamiseks peate muutma sdtteid
rakenduses Web Config. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti Vorgujuhend.

Printimise tiithistamine - printerinupp

Poolelioleva prindit66 tiihistamiseks vajutage nuppu &.

Printimise tiihistamine - Windows
1. Avage printeridraiveri aken.

2. Valige vahekaart Hooldus.

3. Klopsake nuppu Printimisjirjek..

4. Paremklopsake t66l, mida soovite katkestada, ja seejérel valige kdsk Loobu.

Seotud teave
=, Windowsi printeridraiver” Ik 62
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Printimise tithistamine - Mac OS X

1. Klopsake dokil olevat printeriikooni.
2. Valige printimist6, mille soovite tithistada.

3. Tiihistage t606.
[ Mac OS X v10.8.x vOi uuem

Klopsake edenemisndidiku kérval olevat nuppu

(A Mac OS X v10.6.8 kuni v10.7.x
Klopsake nuppu Kustuta.
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Kopeerimine

Kopeerimise lildteave

Saate kopeerida A4-formaadis paberile sama suurendusega. Paberi servadesse jadvad 3 mm laiused veerised
olenemata sellest, kas originaali servades on veerised voi mitte. Vaiksemate kui A4-formaadis originaalide
kopeerimisel on veerised olenevalt originaali paigutuskohast laiemad kui 3 mm.

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaber.
2. Asetage originaalid seadmesse.

" <&
3. Vajutage nuppu voi .

Miirkus.

\g N
Hoidke nuppu voi all ja vajutage samal ajal nuppu &, et kopeerida mustandireZiimis, kus kasutatakse
vdhem tinti ja prinditakse viiksema tihedusega.

Seotud teave
=, Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisootja” 1k 18

= ,Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas” lk 21

Mitme koopia tegemine

Saate teha korraga mitu koopiat. Saate médrata kuni 20 koopiat. Paberi servadesse jadvad 3 mm laiused veerised.
1. Laadige tehtavatele koopiatele vastav arv A4-formaadis paberilehti.

2. Asetage originaalid seadmesse.

& <&
3. Vajutage nuppu voi nii mitu korda, kui palju soovite koopiaid teha. Niiteks kui soovite teha 10

&
virvilist koopiat, vajutage 10 korda nuppu .

Miirkus.
Koopiate arvu muutmiseks vajutage nuppu iihe sekundi jooksul. Nupu vajutamisel pérast iihe sekundi moodumist on
koopiate arv juba kinnitatud ja kopeerimine algab.

Seotud teave
=, Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisétja” 1k 18

= , Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas” Ik 21
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Skannimine

Juhtpaneelilt skannimine

Saate salvestada skannitud pildi PDF-vormingus arvutisse, mis on ithendatud printeriga USB-kaabli kaudu.

Oluline teave:

Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et arvutisse on installitud EPSON Scan ja Epson Event Manager.

1. Asetage originaalid seadmesse.

o ®
2. Vajutage korraga nuppe ja .

Mrkus.
Rakenduses Epson Event Manager saate muuta sageli kasutatavaid skannimissdtteid, nagu dokumendi tiiiip,
salvestamise sihtkaust voi salvestusvorming.

Seotud teave

=» »Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas” 1k 21
= _Epson Event Manager” 1k 69

Arvutist skannimine

Skannige skanneridraiveriga ,,EPSON Scan”. Vaadake sitete seletusi utiliidi EPSON Scan spikrist.

Skannimise uildteave

Selles jaotises on kasutatud utiliidi EPSON Scan reziimi Tavareziim, et selgitada skannimise pohitddesid. Teiste
skannimisreziimide to6voog on sama.

1. Asetage originaalid seadmesse.

2. Kdivitage EPSON Scan.
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3. Valige suvand Tavareziim, mis asub loendis ReZziim.

tode:

..v
F EPSDN SCEH |H|:|meh-1|:u:|l3

Document Type

'5/ Photograph

Image Type
(@) Color () Grayscale () Blackiwhite

Deztination

() Screen/web () Printer () Other

Rezolution: 200 dpi

Target Size: Original il

Image Adjustrents
[ | Descreening [ ] Backlight Comection
[ ] Color Restoration [ Dust Bemaoyal
Image Dption(z]
® Teut Enhancenment
Auto Area Segmentation

Brightness...

‘ Lj Preview

Thumbnail

Help Configuration. ..

4. Tehke jirgmised seadistused.
[d Dokumendi tiiiip: valige skannitava originaali tiilip.
[ Pildi tiiiip: valige skannitava kujutise varvitiidip.
Ehkki see mairatakse vastavalt suvandi Dokumendi tiiiip sittele automaatselt, saate te seda sitet muuta.
[ Sihtkoht: valige skannitava pildi resolutsioon.
Kui teete valiku Veel, saate valida suvandi Resolutsioon sitte.
[ Pisipilt: saadaval ainult siis, kui valite Foto suvandi Dokumendi tiiiip sétteks.

Kui valite selle kirje ja klopsate Eelvaade, saate skannides automaatselt tuvastada skannitava ala,
skannimise suuna voi dokumendi kalde voi asetada komponendile skanneri klaas korraga mitu fotot.
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5. Klopsake nuppu Eelvaade.

Mirkus.
(A Olenevalt fotodest ja skannimise tingimustest ei pruugi skannimise tulemus olla ootuspirane. Eemaldage Pisipilt ja
asetage korraga ainult tiks foto.

A Mitme foto asetamisel paigutage need teineteisest vihemalt 20 mm kaugusele (0,8 tolli). Komponendi skanneri klaas
ddrtesse jddvat ala ei skannita.

6. Reguleerige vajadusel kujutise kvaliteeti voi heledust.

Mirkus.
Olenevalt originaalidest ei pruugi skannimise tulemus olla ootuspdrane.

7. Klopsake nuppu Skanni.

8. Seadke ekraanil Faili salvestusseaded vajalikud sitted nagu faili nimi, asukoht ja kujutise formaadi tiitip ning
seejérel klopsake nuppu OK.

Mirkus.
Kui tiithjendada mdrkeruut Ndita seda dialoogiboksi enne jéirgmist skannimist, siis ekraani Faili salvestusseaded ei
kuvata ja skannimist alustatakse kohe. Ekraani Faili salvestusseaded kuvamiseks klopsake enne skannimise alustamist

ikooni 98 (Faili salvestusseaded), mis asub suvandist Skanni paremal.

Seotud teave

= ,Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas” k 21
= EPSON Scan (skanneridraiver)” lk 69
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Skannimine tapsemate funktsioonidega

Skannimine originaali automaatse tuvastusega (Taisautomaatne reziim)

Saate skannida lihtsalt originaali kohale asetades ja kldpsates Skanni. Valige Tdisautomaatne reziim (loendist
Reziim utiliidis EPSON Scan).

4

Mode:

>
. EPSON Scan Full &uto Mode

To zcan in Full Auto Mode, position or load
g Scan the material you want to scan, then click
Scan.

For Color Restoration and other options, click the

Lustgmize... Customize button and then make the settings.

Shiow thiz dialog bow before nest zcan.

@ “ou can change the zcan mode in the Mode lizt box

at the top right of the window,

Kindla formaadiga skannimine (Kontorireziim)

Saate skannida originaalid kindla formaadiga ilma pildi eelvaateta. Valige Kontorireziim (loendist Reziim utiliidis
EPSON Scan).
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Mirkus.
Reziimi Kontorireziim ei saa kasutada Jaapani operatsioonististeemides.

tode:

b
x_.' EP&:‘N Scan Dffice Mode

Image Type
(@) Color () Grayscale () Blackiw hite

Destination

Document Source: | Scanner Glazs

Size: | Letter8.5 % 11 in.]

Orientaticn: ® '®)

dpi

R ezolution: | 300

vi

Image Adjustrments
[ ] Unsharp Maszk [ | Descreening
[ ]Image Option

(® Text Erhancement

I dwba Area Segmentation

I Color Enhance: Fed
Brighthess:

Contrast;

u Breview Q Scan

Help Canfiguration. ..
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Skannimine kujutisekvaliteedi reguleerimisega (Professionaalne reziim)

Véite pilte skannida samal ajal nende kvaliteeti ja vdrvi kohandades. Seda reziimi on soovitatav kasutada
edasijoudnud kasutajatel. Valige Professionaalne reziim (loendist Reziim utiliidis EPSON Scan).

tode:

i
% EF)S{:) N SCE N | Frofeszional Mode

Settings

M arne: | Curent Setting

Save

Original

D' ocument Tope: | Reflective

D ocurment Source: | Scanner Glazs

Auto Exposure Type: | Phaoto

Destination

Vit Tt ' 24-bit Color

R ezalutian: | 300 W | dpi

Document Size: U 880 H  11.70 in

Target Size: Original

Adjuztmentz

1° I =

.
Unzharp Maszk
[ | Descreening

[ ] Colar Restaration

[ ] Backlight Correction

[ ] Dust Removal

Lj Ereview ; Sean

[ ] Thumbnai

Help Configuration. ..
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Skannimine nutiseadmetest

Epson iPrint on rakendus, mis voimaldab skannida fotosid ja dokumente nutiseadmest, nagu nutitelefon voi
tahvelarvuti, mis on ithendatud printeriga samasse juhtmeta vorku. Saate salvestada skannitud andmed
nutiseadmesse voi pilveteenustesse, saata neid meiliga voi vélja printida.

Seotud teave
=, Teenus Epson Connect” 1k 61

Rakenduse Epson iPrint installimine

Rakenduse Epson iPrint saate oma nutiseadmesse installida jargmist URL-i v6i QR-koodi kasutades.

http://ipr.to/a

Rakenduse Epson iPrint kasutamine

Kiivitage nutiseadmes Epson iPrint ja valige avakuvalt iiksus, mida soovite kasutada.

Jargmisi ekraane voidakse ilma ette teatamata muuta.

ssses -3 19:41 92% | ssses T 19:41 S2% .
Epson iPrint @ £ Home Scan e

Save Mail Print

oy
000
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Skannimine

-]

Avakuva rakenduse kaivitamisel.

®

Kuvab teavet printeri seadistamise kohta ja KKK.

<]

Kuvab ekraani, kus saate valida printeri ja selle satted. Kui olete printeri juba valinud, ei pea te seda jargmisel
korral enam uuesti valima.

Kuvab skannimisekraani.

Kuvab ekraani, kus saate valida skannimissatteid, naiteks resolutsioon.

Kuvab skannitud pildid.

Alustab skannimist.

Kuvab ekraani, kus saate salvestada skannitud andmed nutiseadmesse voi pilveteenustesse.

Kuvab ekraani, kus saate skannitud andmeid meili teel saata.

e 6 06 0o o6 o

Kuvab ekraani, kus saate skannitud andmeid printida.
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Tindimahutite taitmine

Tinditasemete kontrollimine

Tegeliku allesoleva tindikoguse kontrollimiseks inspekteerige visuaalselt kdigi mahutite tasemeid.

g Oluline teave:

Printeri edasine kasutamine, kui tinditase on mahutile mdrgitud alumisest joonest madalam, voib printerit
kahjustada. Kaaluge tindimahuti tditmist.

Tindipudelite koodid

Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindipudeleid. Epsoni garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud
mittesobivate tintide kasutamisest, kaasa arvatud mis tahes Epsoni originaaltindid, mis pole ette ndhtud
kasutamiseks selles printeris voi mis tahes kolmanda osapoole tindid.

Muud tooted, mille tootjaks ei ole Epson, voivad pohjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata, ning teatud
olukordades printeri talitlushiireid.

Allpool on dra toodud Epsoni originaaltindipudelite koodid.

BK (Black (Must)) C (Cyan (Tsiiaan)) M (Magenta) Y (Yellow (Kollane))

664 664 664 664

n Oluline teave:

Muu kui Epsoni originaaltindi kasutamine voib pohjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata.

Mrkus.
Euroopa kasutajad voivad Epsoni tindipudelite printimismahtude kohta teabe saamiseks kiilastada jdrgmist veebisaiti.

http://www.epson.eu/pageyield
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Ettevaatusabinoud tindipudelite kasitsemisel

Enne tindimahutite tditmist lugege 14bi alljargnevad juhised.

Kédsitsemise ettevaatusabinéud
[J Kasutage selle printeri jaoks 6ige artikli koodiga tindipudeleid.

[ Selle printeri tinti tuleb kisitseda ettevaatlikult. Tint voib tindimahutite tditmise ajal pritsida. Kui tint sattub
riietele voi asjadele, ei pruugi see enam mabha tulla.

[d Hoidke tindipudeleid normaalsel toatemperatuuril ja otsesest paikesevalgusest eemal.
(d Epson soovitab tindipudeli 4ra kasutada enne pakendile triikitud kuupéeva.
[d Hoidke tindipudeleid printeriga samasuguses keskkonnas.

[ Kui te tindipudelit parast sulguri eemaldamist hoiundate voi transpordite, drge kallutage seda ega laske sellele
osaks saada porutusi ega suuri temperatuurimuutusi. Vastasel juhul voib sellest tinti lekkida, isegi kui pudel on
tugevalt kinni keeratud. Hoidke tindipudelit korgi peale keeramisel kindlasti piistises asendis ja votke pudeli
transportimise ajaks tarvitusele tindi lekkimist ennetavad meetmed.

[J Pérast tindipudeli toomist kiilmast hoiukohast soojadesse siseruumidesse tuleb sellel enne kasutamist lasta
toatemperatuuril soojeneda vihemalt kolm tundi.

O Arge avage tindipudeli pakendit enne, kui olete valmis tindimahutit tiitma. Tindipudel on toéékindluse
sailitamiseks pakitud vaakumpakendisse. Kui te jitate tindipudeli pakendamata kujul pikalt seisma, ei pruugi
printimine sellega enam voimalik olla.

(d Kui méni tindimahuti ei ole alumise jooneni tdidetud, tiitke see peagi. Printeri edasine kasutamine, kui
tinditase on mahutile margitud alumisest joonest madalam, voib printerit kahjustada.

(4 Ehkki tindipudelid voivad sisaldada ringlussevoetud materjale, ei mojuta see printeri funktsioone ega t66d.
[ Tindipudeli spetsifikatsioonid ja valimus vdivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmargil muutuda.

[d Toodud kogused voivad varieeruda sdltuvalt prinditavatest kujutistest, kasutatava paberi tiiiibist, printimise
sagedusest ning keskkonnatingimustest, néiteks temperatuurist.

Tindikulu

[d Prindipea optimaalse tookvaliteedi hoidmiseks kulutatakse koigist tindimahutitest pisut tinti ka printeri
hooldustoimingute ajal (nt prindipea puhastus).

1 Uhevirviliselt voi hallskaalas printimisel voidakse musta tindi asemel kasutada virvilisi tinte, olenevalt paberi
tirtibist voi prindikvaliteedi sétetest. See toimub seetdttu, et musta loomiseks kasutatakse vérvitintide segu.

(d Tint printeriga kaasnenud tindipudelitest kulub osaliselt esmasele seadistusele. Kvaliteetsete véljaprintide
tegemiseks tdidetakse prindipea printeris téielikult tindiga. See ihekordne protsess kulutab tinti, mistdttu nende
pudelitega saab jargnevatega vorreldes vahem printida.

Tindimahutite taitmine

Tinti saab lisada igal ajal.
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1. Avage tindimahuti seadme kaas ja eemaldage tindimahuti kork. Pérast korgi eemaldamist paigutage see
alltoodud joonisel ndidatud viisil.

n Oluline teave:
[ Olge ettevaatlik, et mitte tinti maha ajada.

1 Kontrollige, kas tindimahuti on lisatava virvitindiga sama virvi.

2. Murdke dra tindipudeli korgi {ilaotsak, keerake kork maha, eemaldage pudeli kattekile ja pange kork oma
kohale tagasi.

xe
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n Oluline teave:
Sulgege tindipudeli kork tihedalt, muidu v6ib tint lekkima hakata.

Miirkus.

Arge visake korgipealset dira. Kui tindipudelisse jidb pdrast mahuti tditmist tinti, kasutage tindipudeli korgi sulgemiseks
korgipealset.

3. Tditke tindimahuti diget vérvi tindiga kuni tindimahutile mérgitud {ilemise jooneni.

n Oluline teave:

Voimalik, et tindimahuti sisemust on raske ndha. Tiitke tindimahuti ettevaatlikult, et viltida tindi
valjaloksumist tindiavast.

Mirkus.
Kui tindipudelisse jddb pdrast tindimahuti tditmist iilemise jooneni tinti, pange sellele kork kindlalt peale ja hoidke

tindipudelit hilisemaks kasutuseks piisti.

S s

-
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Tindimahutite tdaitmine

4. Sulgege kindlalt tindimahuti kork.

5. Sulgege tindimahuti seadme kaas.

Seotud teave
=, Tindipudelite koodid” 1k 51
= , Ettevaatusabinéud tindipudelite kisitsemisel” 1k 52
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Printimis- ja skannimiskvaliteedi
suurendamine

Prindipea kontrollimine ja puhastamine

Kui pihustid on ummistunud, on prinditud kujutis kahvatu, kujutisel on triibud vdi ootamatud varvid. Kui
printimiskvaliteet on halvenenud, kasutage pihusti kontrollimise funktsiooni ja kontrollige, kas pihustid on
ummistunud. Kui otsakud on ummistunud, puhastage prindipead.

g Oluline teave:

Arge prindipea puhastamise ajal avage skannerit ega liilitage printerit vilja. Kui prindipea puhastamine ei ole
lopetatud, ei pruugi printimine véimalik olla.

Mirkus.
A Kuna prindipea puhastamisel kasutatakse monevorra tinti, puhastage tindipead ainult siis, kui prindikvaliteet halveneb.

[ Kui tinti on vihe, ei pruugi prindipea puhastamine voimalik olla. Pange valmis uus tindipudel.

A Kui prindikvaliteet ei parane pdrast seda, kui olete kolm korda pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud, oodake
vihemalt 12 tundi ilma printimata ja kontrollige seejirel uuesti pihusteid ja puhastage prindipead. Soovitame teil
printeri vilja liillitada. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, votke ithendust Epsoni toega.

1 Prindipea kuivamise viltimiseks drge lahutage printerit vooluvorgust, kui see on sisse liilitatud.

[ Prindipea parimas tookorras hoidmiseks soovitame sellega regulaarselt moned lehekiiljed printida.

Prindipea kontrollimine ja puhastamine - printeri nupud

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Vajutage printeri vdljaliilitamiseks nuppu O.

3. Hoidke nuppu @ all ja liilitage printer samal ajal sisse. Kui toitetuli hakkab vilkuma, vabastage nupud.

Prinditakse pihustite kontrollmuster.

4. Vorrelge prinditud kontroll-lehe kvaliteeti alltoodud niidisega.

[d Koik jooned on prinditud: prindipea otsakud pole ummistunud. Prindipead pole vaja puhastada.
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[J Read katkevad voi méned osad on puudu: prindipea pihustid véivad olla ummistunud. Jatkake jargmise
toiminguga.
~ ~ — -~
~— - ~
\ - - ~—
~ = ——
~ =~

5. Hoidke nuppu & kolm sekundit all, kuni toitetuli hakkab vilkuma.

Mirkus.
Kontrollmuster véib mudeliti erineda.

Algab prindipea puhastamine.

6. Kui toitetuli I6petab vilkumise, printige pihustite kontrollmuster uuesti. Korrake puhastamise ja kontroll-lehe
printimise toimingut, kuni kéik read prinditakse taielikult vilja.

Seotud teave

= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

Prindipea kontrollimine ja puhastamine - Windows
1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.

2. Avage printeridraiveri aken.

3. Klopsake suvandit Pihustikontroll vahekaardil Hooldus.

4. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Seotud teave
= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

= , Windowsi printeridraiver” Ik 62

Prindipea kontrollimine ja puhastamine - Mac OS X

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.

2. Valige meniiiist ‘ suvand System Preferences > Printers & Scanners (vdi Print & Scan, Print & Fax) ja
printer.

3. Klopsake suvandit Options & Supplies, Utility ning seejiarel Open Printer Utility.
4. Klopsake nuppu Pihustikontroll.

5. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.
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Seotud teave

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisd6tja” 1k 18

Tindi vahetamine tinditorudes

Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud ja méarkate véljaprintidel triipe voi puuduvaid vérve, voib probleemi
lahendamiseks olla vaja tinditorudes olev tint vilja vahetada. Utiliit Survega tindiloputus voéimaldab 4ra vahetada
kogu tinditorudes oleva tindi.

Oluline teave:

[ See funktsioon kulutab palju tinti. Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et printeri tindimahutites oleks
piisavalt tinti. Kui tinti ei ole piisavalt, tditke tindimahuteid.

[ See funktsioon mojutab tindipadja kasutusiga. Tindipadi saab kiiremini tdis, kui kasutatakse seda funktsiooni.
Tindipadja vahetamiseks enne selle kasutusea l6ppu poorduge Epsoni voi Epsoni volitatud teenusepakkuja poole.
Tegemist ei ole kasutaja hooldatava detailiga.

[ Pdrast utiliidi Survega tindiloputus kasutamist liilitage printer vilja ja oodake vihemalt 12 tundi. Selle
funktsiooni kasutamine parandab pdrast 12 tunni méodumist prindikvaliteeti, kuid seda ei saa uuesti kasutada,
enne kui méodub 12 tundi. Kui teil ei onnestu pdrast koigi iilalkirjeldatud meetodite proovimist ikkagi probleemi
lahendada, poorduge Epsoni toe poole.

Tindi vahetamine tinditorudes - Windows
1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klopsake suvandit Survega tindiloputus vahekaardil Hooldus.

3. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Seotud teave

=, Windowsi printeridraiver” Ik 62

Tindi vahetamine tinditorudes - Mac OS X

1. Valige meniiiist ‘ suvand System Preferences > Printers & Scanners (vdi Print & Scan, Print & Fax) ja
printer.

2. Klopsake suvandit Options & Supplies, Utility ning seejarel Open Printer Utility.
3. Klopsake nuppu Survega tindiloputus.

4. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Prindipea joondamine

Kui mirkate, et vertikaaljooned on nihkes voi kujutised on higused, joondage prindipead.
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Prindipea joondamine - Windows

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.

2. Avage printeridraiveri aken.

3. Klopsake suvandit Prindipea reguleerimine vahekaardil Hooldus.

4. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Seotud teave
=, Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

=, Windowsi printeridraiver” Ik 62

Prindipea joondamine - Mac OS X

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.

2. Valige meniiiist ‘ suvand System Preferences > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ja
printer.

3. Klopsake suvandit Options & Supplies, Utility ning seejarel Open Printer Utility.
4. Klopsake nuppu Print Head Alignment.

5. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Seotud teave

= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

Paberitee puhastamine tindiplekkidest

Kui véljaprindid on médrdunud voi kulunud vilimusega, puhastage sisemist rullikut.

n Oluline teave:

Arge puhastage printeri sisemust lapiga. Prindipea pihustid voivad ebemete téttu ummistuda.

1. Veenduge, et komponendil skanneri klaas ja dokumendikaanel pole tolmu ega plekke.
2. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.

3. Alustage kopeerimist ilma originaali kasutamata.

Miirkus.
Korrake seda toimingut, kuni tint enam paberit ei mddri.
Seotud teave

= Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisé6tja” 1k 18
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=, Kopeerimise iildteave” 1k 42

Komponendi Skanneri klaas puhastamine

Kui koopiad véi skannitud kujutised on miardunud véi kulunud véilimusega, puhastage komponenti skanneri
klaas.

n Oluline teave:

Arge kasutage printeri puhastamiseks alkoholi véi lahustit. Need kemikaalid voivad printerit kahjustada.

1. Avage dokumendikaas.

g
2. Puhastage skanneri klaasi pinda pehme, kuiva ja puhta lapiga.

Mirkus.
A Kui klaaspind on muutunud rasvaseks voi sellele on sattunud moni muu raskesti eemaldatav aine, kasutage
puhastamiseks viikeses koguses klaasipuhastusvahendit ja pehmet lappi. Kuivatage klaaspind.

O Arge suruge liiga tugevalt klaasi pinnale.

[ Olge ettevaatlik, et te klaasi pinda ei kriimustaks voi kahjustaks. Klaaspinna kahjustamine voib vihendada
skannimise kvaliteeti.
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Teave vorguteenuse ja tarkvara kohta

Selles jaotises tutvustatakse vorguteenuseid ja tarkvaratooteid, mis on printeri jaoks saadaval Epsoni veebisaidil v6i
komplekti kuuluval CD-1.

Teenus Epson Connect

Interneti kaudu kasutatava teenusega Epson Connect saate nutitelefonist, tahvelarvutist voi siilearvutist tikskoik
millal ja kus printida.

Internetis saadaolevad funktsioonid on jargmised.

Email Print Epson iPrinti kaugprinti- Scan to Cloud Remote Print Driver
mine

v/ 4 - 4

Lisateavet saate Epson Connecti veebisaidilt.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Web Config

Web Config on rakendus, mis to6tab arvuti voi nutiseadme veebibrauseris, nagu Internet Explorer ja Chrome.
Saate kontrollida printeri olekut voi muuta vorguteenuse ja printeri satteid. Rakenduse Web Config kasutamiseks
ithendage printer ja arvuti voi seade samasse vorku.

Miirkus.
Toetatakse jargmisi brausereid.
Operatsioonisiisteem Brauser
Windows XP véi uuem Internet Explorer 8 véi uuem, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 véi uuem Safari”, Firefox”, Chrome”
i0S” Safari*
Android 2.3 véi uuem Vaikebrauser
Chrome OS” Vaikebrauser

* kasutage uusimat versiooni.

Rakenduse Web Config kdivitamine veebibrauseris

1. Kontrollige printeri IP-aadressi.

&
Vajutage vorgu olekulehe printimiseks nuppu IB ja seejérel kontrollige printeri IP-aadressi.
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2. Kdiivitage arvutis voi nutiseadmes veebibrauser ja seejirel sisestage printeri IP-aadress.
Vorming
IPv4: http://printeri IP-aadress/
IPv6: http://[printeri IP-aadress]/
Niited
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Miirkus.
Nutiseadme abil saate kdivitada rakenduse Web Config ka rakenduse Epson iPrint hooldusekraanilt.

Seotud teave

= ,Rakenduse Epson iPrint kasutamine” lk 38

Utiliidi Web Config kaivitamine Windowsis

Kui ithendate arvuti printeriga, kasutades WSD-d, jargige alltoodud samme utiliidi Web Config kaivitamiseks.

1. Avage Windowsis seadmed ja printerid.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valige Toolaud > Sitted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid jaotises Riistvara ja heli (voi
Riistvara).

[ Windows 7

Klopsake nuppu Start ja valige Riistvara ja heli ning seejdrel Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.

(J Windows Vista
Klopsake Start ja valige Riistvara ja heli alt Juhtpaneel > Printerid.

2. Tehke printeril paremklops ja valige Atribuudid.

3. Valige kaart Web Service ja klopsake URL-i.

Rakenduse Web Config kaitamine Mac OS Xis

1. Valige meniiiist " suvand System Preferences > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ja
printer.

2. Klopsake suvanditel Options & Supplies > Show Printer Webpage.

Windowsi printeridraiver

Printeridraiver juhib printerit rakendusest saadud késkude jérgi. Printeridraiverist satteid tehes saab printimisel
parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas
tookorras.

Mirkus.
Printeridraiveri keelt saab vahetada. Valige soovitud keel suvandist Keel vahekaardil Hooldus.
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Printeridraiveri avamine rakendustest
Kui tahate teha vaid kasutatavat rakendust puudutavaid sitteid, avage printeridraiver labi selle rakenduse.

Valige meniiiist Fail suvand Prindi v6i Prindihdilestus. Valige printer ja klopsake seejarel nuppu Eelistused voi
Atribuudid.

Mrkus.
Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Juurdepads printeridraiverile juhtpaneelilt
Koigile rakendustele kehtivate sitete seadistamiseks avage printeridraiver juhtpaneelilt.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valige jaotisest Riistvara ja heli suvandid To6laud > Sitted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid. Tehke
printeril paremklops voi klopsake seda ja hoidke klahvi all ning seejérel valige suvand Printimiseelistused.

J Windows 7

Klopsake nuppu Start ja valige jaotisest Riistvara ja heli suvandid Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.
Tehke printeril paremklops ja valige suvand Printimiseelistused.

[ Windows Vista

Klopsake nuppu Start ja valige jaotisest Riistvara ja heli suvandid Juhtpaneel > Printerid. Tehke printeril
paremklops ja valige suvand Printimiseelistused.

J Windows XP

Klopsake nuppu Start ja valige suvandid Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Printerid ja faksid. Tehke
printeril paremklops ja valige suvand Printimiseelistused.

Printeridraiveri avamine tegumiribal printeri ikooni abil
Printeri ikoon t66laua tegumiribal on otseteeikoon, mis voimaldab kiiret juurdepaésu printeridraiverile.

Kui klopsate printeri ikoonil ja valite Printeri sdtted, padsete samasse printerisitete aknasse, mida kuvatakse
juhtpaneelil. Kui teete sellel ikoonil topeltklopsu, saate kontrollida printeri olekut.

Miirkus.
Kui printeri ikooni pole tegumiribal kuvatud, avage printeridraiveri aken, klopsake Seire-eelistused vahekaardil Hooldus ja
valige Registreerige tegumireale otseteeikoon.

Operatsioonisiisteemi Windows printeridraiveri juhend

Operatsioonisiisteemi Windows printeridraiverile on saadaval spikker. Sattekirje selgituse kuvamiseks tehke kirjel
paremklops ja klopsake Spikker.

Vahekaart Pealeht

Saate valida pohilisi prindisétteid, nagu paberi tiitip voi formaat.
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Samuti saate valida sédtteid molemale paberikiiljele printimiseks v6i mitme lehekiilje printimiseks iihele lehele.

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 % 297 mm

EI Document - Fast

=] Document - Standard Quality
g Document - High Quality
Document - 2-Up

=] Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale Quality | Standard

Color (@) Color () Grayscale

Orientation (®) Portrait (") Landscape

Paper Type |pJa'Lr: papers

2Sided Printing | Off

Settings...

Multi-Page Page Order...

o
Copies Collate

_ b [Ireverse rder
Quiet Mode

Show Settings [ Print Preview

[ 70b Arranger Lite

| Reset Defaults || Ink Levels
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Vahekaart Veel suvandeid

Saate valida rohkem suvandeid kiiljenduseks ja printimiseks — naiteks muuta véljaprindi formaati v6i parandada
varve.

m More Options | Maintenance

Printing Presets Document Size | A4 210 x 297 mm

| Add/Remove Presets... Output Paper | Same as Document Size

=] Document - Fast [ reduce/Enlarge Document

o -

=] Document - Standard Quality ) Fit to Page ) Zoom to
g Document - High Quality
Document - 2-Up D Center
3 Document - Fast Grayscale

&5 G I Color Correction
=2 Document - Grayscale )
& Photo - 10 x 15 cm Portrait (@) Automatic () Custom Advanced...

ws Photo - 10 x 15 cm Landscape Image Cptions...

| Watermark Features.., |

Additional Settings
[Jrotate 180°
High Speed

@ DMirror Image

Show Settings

Reset Defaults

65



Kasutusjuhend

Teave vorguteenuse ja tarkvara kohta

Vahekaart Hooldus

Saate kiivitada hooldusfunktsioonid, nagu pihustite kontrollimine ja prindipea puhastamine, ning rakenduse
EPSON Status Monitor 3 kiivitamisel saate kontrollida printeri olekut ja torketeavet.

i Printing Preferences “

Main | More Options | Maintenance

@ Nozzle Check @ EPSON Status Monitor 3

g Head Cleaning

ki

Monitoring Preferences

ArA | Print Head Alignment

-
[=)

Extended Settings

Power Ink Flushing

Print Queue

) @

‘.'.‘ Printer and Option Information

@ Job Arranger Lite

Language English (English) @) software Update

<

Version XXX
! Technical Support

OK Cancel Help

Operatsioonisiisteemi Windows printeridraiveri toosatete
maaramine

Saate valida sétteid nagu rakenduse EPSON Status Monitor 3 aktiveerimine.
1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klopsake suvandit Lisasitted vahekaardil Hooldus.

3. Tehke soovitud seadistused ja seejérel klopsake nuppu OK.

Satete kohta saate lisateavet vorguspikrist.

Seotud teave

=, Windowsi printeridraiver” lk 62
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Mac OS Xi printeridraiver

Printeridraiver juhib printerit rakendusest saadud kaskude jérgi. Printeridraiverist sitteid tehes saab printimisel
parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas
tookorras.

Juurdepais printeridraiverile rakendustest

Klopsake suvandit Lehe hidlestus voi Prindi rakenduse meniiiis Fail. Vajaduse korral klopsake printimisakna

laiendamiseks nuppu Kuva iiksikasjad (voi V).

Mirkus.

Soltuvalt kasutatavast rakendusest on voimalik, et suvandit Lehe hddlestus mentiiis Fail ei kuvata ja toimingud
printimisekraanil voivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Utiliidi kdivitamine

Valige suvand Siisteemieelistused, mis ‘ asub meniiiis Printerid ja skannerid (voi Printimine ja skannimine,
Printimine ja faksimine), ning valige seejérel printer. Klopsake suvandit Suvandid ja tarvikud, Utiliit ning
seejirel Ava printeri utiliit.

Operatsioonislisteemi Mac OS X printeridraiveri juhend

Prindidialoog

Liilitage ekraani keskel olev hiipikmeniiii nditama rohkem kirjeid.

Printer:  EPSON XXXX [V
Presets: Default Settings [ 7]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 k4 210 by 297 mm
Orientation: T ® LIFS
TextEdit | <]

Print header and footer
¥l Rewrap contents to fit page

Cancel ' SIS

Hiipikmeniiii Kirjeldused

Printeri satted Saate valida pohilisi prindisatteid, nagu paberitiilip ja prindikvaliteet.

Two-sided Printing Saate kahepoolsel printimisel valida kditmissuuna véi dokumendi titibi.

Settings

Kiljendus Saate valida kiljenduse mitme lehekiilje printimiseks thele lehele véi valida darise printimise.
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Hiipikmeniiii Kirjeldused

Paberi kdsitsemine Saate prindit66 formaati vahendada véi suurendada, et see vastaks automaatselt laaditud
paberi formaadile.

Varvide sobitamine Vérve saab reguleerida.

Color Options Kui valite suvandi EPSON Color Controls meniiis Varvide sobitamine, saate valida
varviparandusmeetodi.

Miirkus.
Kui operatsioonisiisteemi Mac OS X v10.8.x v6i uuema puhul ei kuvata meniitid Printeri sdtted, ei ole Epsoni
printeridraiver digesti installitud.

Valige System Preferences meniiiist :‘. > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print ¢ Fax), eemaldage printer ja
lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege alljdrgnevat.

http://epson.sn
Epson Printer Utility
Saate kaivitada hooldusfunktsioonid, nagu pihustite kontrollimine ja prindipea puhastamine, ning rakenduse

EPSON Status Monitor kiivitamisel saate kontrollida printeri olekut ja torketeavet.

800 Epson Printer Utility 4

EPSON  xxuseres

it

Version XXXD(XX)

Ready

O Connected

/KA

EPSON Status Mozzle Check Head Cleaning Print Head
Monitor Alignment
I— i % '
Printer and Option Power Ink Flushing
Information
Printer List | Printer Settings
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Operatsioonislisteemi Mac OS X printeridraiveri toosatete
maaramine

Juurdepaas operatsioonisiisteemi Mac OS X printeridraiveri toosatete aknale

Valige System Preferences i meniiiist > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ja seejdrel valige
printer. Klopsake suvandeid Options & Supplies > Options (voi Driver).

Operatsioonisiisteemi Mac OS X printeridraiveri toosatted

[ Jéta tithi leht vahele: takistab tiihjade lehtede printimist.
[d Vaikne reziim: prinditakse vaikselt. Printimine vo6ib aga aeglasem olla.

(d High Speed Printing: prinditakse nii, et prindipea liigub mélemas suunas. Printimine on kiirem, kuid kvaliteet
voib olla halvem.

(d Warning Notifications: voimaldab printeril esitada hoiatusteateid.

[ Establish bidirectional communication: tavaliselt peaks olema selle sdte On. Valige site Off, kui printeri teabe
hankimine on vdimatu, kuna printerit jagatakse vorgus Windowsi arvutitega vms.

EPSON Scan (skanneridraiver)

EPSON Scan on skannimise juhtimisrakendus. Voite reguleerida skannitud kujutise suurust, eraldusvoimet,
eredust, kontrastsust ja kvaliteeti.

Mirkus.
Voite EPSON Scani kdivitada ka TWAIN-iga tihilduvast skannimisrakendusest.

Kaivitamine Windowsis
(d Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.
[ Vilja arvatud Windows 8.1/Windows 8

Klopsake nuppu Start ja valige suvandid Kéik programmid voi Programmid > EPSON > EPSON Scan >
EPSON Scan.

Kaivitamine Mac OS Xis

Miirkus.
EPSON Scan ei toeta Mac OS X-i kiiret kasutaja vahetamise funktsiooni. Liilitage kiire kasutaja vahetamine vilja.

Valige suvandid Mine > Rakendused > Epson Software > EPSON Scan.

Epson Event Manager

Epson Event Manager on rakendus, mis voimaldab hallata skannimist juhtpaneelilt ja salvestada kujutised
arvutisse. Saate lisada isiklikke sitteid eelseadistustena (nt dokumendi tiiiip, salvestuskausta asukoht,
kujutisevorming). Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.
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Kaivitamine operatsioonisiisteemis Windows

[ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

(J Vilja arvatud Windows 8.1/Windows 8

Klopsake nuppu Start ja valige Koik programmid v6i Programmid > Epson Software > Event Manager.

Kdivitamine operatsioonisiisteemis Mac OS X

Valige suvandid Go > Applications > Epson Software > Event Manager.

Seotud teave

= _Juhtpaneelilt skannimine” 1k 43

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print on rakendus, mis véimaldab mugavalt erinevate kiiljendustega fotosid printida. Saate
kuvada fotokujutise eelvaate ja kohandada kujutisi voi asukohta. Samuti saate fotosid printida raamiga. Lisateabe
saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Mrkus.
Selle rakenduse kasutamiseks peab olema installitud printeridraiver.

Kdivitamine operatsioonisiisteemis Windows

[ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

(d Vilja arvatud Windows 8.1/Windows 8

Klépsake nuppu Start ja valige Kdik programmid v6i Programmid > Epson Software > Epson Easy Photo
Print.

Kaivitamine operatsioonisiisteemis Mac OS X

Valige suvandid Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

E-Web Print (ainult Windows)

E-Web Print on rakendus, mis vdimaldab mugavalt erinevate kiiljendustega veebilehti printida. Lisateabe
saamiseks lugege rakenduse spikrit. Spikri juurde péisete rakenduse E-Web Print meniiiist rakenduse E-Web
Print tooriistaribal.

Kaivitamine

E-Web Printi installimisel kuvatakse see brauseris. Klopsake suvandit Print véi Clip.
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EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on rakendus, mis otsib Internetist uut voi varskendatud tarkvara ja installib selle. Voite
virskendada ka printeri piisivara ja kasutusjuhendit.

Kdivitamine operatsioonisiisteemis Windows

[J Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.
(J Vilja arvatud Windows 8.1/Windows 8
Klopsake Start ja valigeKoik programmid voi Programmsid > Epson Software > EPSON Software Updater.

Mrkus.
Samuti saate rakenduse EPSON Software Updater kdivitada, kui klopsate té6laua tegumiribal printeri ikoonil ja valite
Tarkvara uuendamine.

Kaivitamine operatsioonisiisteemis Mac OS X

Valige suvandid Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater.

Rakenduste desinstallimine

Miirkus.
Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise vilja, sisestage administraatori parool.

Rakenduste desinstallimine - Windows

1. Vajutage printeri viljaliilitamiseks nuppu O.
2. Sulgege koik tootavad rakendused.

3. Avage jaotis Juhtpaneel:

[d Windows 8.1/Windows 8
Valige jaotised Toolaud > Sitted > Juhtpaneel.

(1 Vilja arvatud Windows 8.1/Windows 8
Klépsake nuppu Start ja valige suvand Juhtpaneel.

4. Klopsake linki Desinstalli programm (voi Programmide lisamine véi eemaldamine):

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Valige jaotises Programmid suvand Desinstalli programm.

J Windows XP

Klopsake nuppu Programmide lisamine v6i eemaldamine.
5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.

6. Desinstallige rakendus:

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

71



Kasutusjuhend

Teave vorguteenuse ja tarkvara kohta

klopsake nuppu Desinstalli/muuda v6i Desinstalli.

[ Windows XP
Klépsake nuppu Muuda/eemalda voi Eemalda.

Miirkus.
Kui kuvatakse aken Kasutajakonto kontroll, kiopsake nuppu Jiitka.

7. Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Rakenduste desinstallimine - Mac OS X

1. Laadige alla rakendus Uninstaller EPSON Software Updateriga.

Kui olete rakenduse Uninstaller alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla
laadima.

2. Vajutage printeri viljaliilitamiseks nuppu O.

3. Valige printeridraiveri desinstallimiseks suvand Siisteemieelistused, mis ‘ asub meniiiis Printerid ja
skannerid (v6i Printimine ja skannimine, Printimine ja faksimine), ning eemaldage seejdrel printer lubatud
printerite loendist.

4. Sulgege koik tootavad rakendused.

5. Valige suvandid Mine > Rakendused > Epson Software > Uninstaller.

6. Valige rakendus, mille soovite desinstallida, ja klopsake seejarel nuppu Uninstall.

n Oluline teave:

Uninstaller eemaldab arvutist koik Epsoni tindiprinterite draiverid. Kui kasutate mitut Epsoni tindiprinterit ja
soovite kustutada ainult moned draiverid, kustutage esmalt koik ja installige seejdrel vajalik printeridraiver
uuesti.

Miirkus.

Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda Uninstalleriga desinstallida. Sellisel juhul
valige suvandid Mine > Rakendused > Epson Software, valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja lohistage see
priigikasti ikoonile.

Seotud teave
= EPSON Software Updater” 1k 71

Rakenduste installimine

Uhendage arvuti vorguga ja installige rakenduste viimased versioonid veebisaidilt.

Mrkus.
A Logige administraatorina arvutisse sisse. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise vilja, sisestage administraatori parool.

(A Rakenduse uuesti installimiseks peate selle esmalt desinstallima.

1. Sulgege koik to6tavad rakendused.
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Uhendage printeridraiveri voi EPSON Scani installimisel printer ja arvuti ajutiselt lahti.

Miirkus.
Arge iihendage printerit arvutiga enne, kui teil seda teha palutakse.

Installige rakendused, jirgides alltoodud veebisaidil olevaid juhiseid.

http://epson.sn

Mirkus.
Kui te kasutate platvormi Windows ja teil ei onnestu veebisaidilt rakendusi alla laadida, installige need printeriga
kaasnenud tarkvarakettalt.

Seotud teave

= Rakenduste desinstallimine” 1k 71

Rakenduste ja pusivara varskendamine

Voib-olla saate rakendusi ja piisivara virskendades teatud probleeme lahendada ning funktsioone parandada voi
lisada. Kasutage kindlasti rakenduste ja piisivara uusimat versiooni.

1.

Veenduge, et printer ja arvuti oleks ithendatud ja arvutil oleks Interneti-ithendus.

Kiivitage EPSON Software Updater ja virskendage rakendusi voi piisivara.

g Oluline teave:

Arge liilitage arvutit voi printerit virskendamise ajal vilja.

Mirkus.
Kui te ei leia virskendatavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda EPSON Software Updateriga viirskendada.
Otsige rakenduse uusimat versiooni kohalikult Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com

Seotud teave
= EPSON Software Updater” 1k 71
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Probleemide lahendamine

Printeri oleku kontrollimine

Printeri torkenaidikute kontrollimine

Torke korral tuli siittib véi vilgub. Torke iiksikasjad kuvatakse arvutiekraanil.

[ poleb

B : vilgub aeglaselt

B :vilgub kiiresti

Tuli

Olukord

Lahendused

= [

Paberit pole laaditud véi korraga on
s6odetud rohkem kui ks paberileht.

& &
Laadige paberit ja vajutage nuppu vf)i .

2/

Tekkis paberiummistus.

&
Eemaldage paber ja vajutage nuppu voi

<D

OR-N

Tindi esmane laadimine ei pruugi olla 16pule
joudnud.

Vaadake teavet tindi esmase laadimise kohta
teabelehelt Alusta siit.

= @
g [

Tuled [} ja & vilguvad kordamééda.
Tindiplaadi eluiga hakkab I6ppema.

Tindiplaat tuleb vélja vahetada.

Tindipadja* vahetamiseks votke Gihendust Epsoni voi
volitatud Epsoni teenusepakkujaga. Tegemist ei ole
kasutaja hooldatava detailiga.

Kui arvutiekraanil kuvatakse teade, et saate printimist
P
jatkata, vajutage printimise jatkamiseks nuppu

&
VoI . Tuled I6petavad sel ajal vilkumise, kuid
jatkavad vilkumist korrapérase intervalliga, kuni
tindiplaat on vahetatud.

Tekkis printeritorge.

Avage skanneriseade ja eemaldage printerist kogu
paber véi kaitsev materjal. Lulitage toide vélja ja
uuesti sisse.

Kui térge pusib ka parast toite sisse- ja valjalllitamist,
poorduge Epsoni toe poole.

Tekkis Wi-Fi-thenduse térge.

Vajutage torke tiihistamiseks nuppu Wi-Fi ja proovige
uuesti. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti
Vérgujuhend.
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Tuli Olukord Lahendused
| ‘ Printer kaivitus taastusreziimis, sest pusivara Jargige alltoodud juhiseid, et plitida plsivara uuesti
varskendamine ebaénnestus. varskendada.
= D 1. Uhendage arvuti ja printer USB-kaabliga.

(Taastusreziimis olles ei saa pusivara vorguiihenduse
kaudu varskendada.)

[ |
@ 2. Lisateavet saate kohalikult Epsoni veebisaidilt.

* Mone printimistsiikli kdigus voib tindipadjale vdikeses koguses liigset tinti koguneda. Viltimaks tindi padjalt
lekkimist on printer seadistatud nii, et see katkestab printimise enne tindipadja tditumist. Kas ja kui tihti see
vajalikuks osutub, oleneb prinditavate lehekiilgede arvust, materjalist, millele te prindite, ja printeri
puhastustsiiklite arvust. Padja vahetamise vajadus ei tdhenda, et printer ei to6ta enam tehnilistele nouetele
vastavalt. Printer teatab, kui patja peab vahetama. Seda saab teha vaid volitatud Epsoni teenusepakkuja. Epsoni
garantii ei kata selle detaili vahetamise kulusid.

Seotud teave
= _Epsoni klienditoega kontakteerumine” lk 98
= Rakenduste installimine” lk 72

= ,Rakenduste ja piisivara virskendamine” lk 73

Printeri oleku kontrollimine - Windows
1. Avage printeridraiveri aken.

2. Klopsake suvandit EPSON Status Monitor 3 vahekaardil Hooldus.

Mrkus.

(A Printeri oleku kontrollimiseks voite ka tegumiribal teha topeltklopsu printeri ikoonil. Kui printeri ikooni ei ole
tegumiribale lisatud, klopsake Seire-eelistused vahekaardil Hooldus ja valige Registreerige tegumireale
otseteeikoon.

(A Kui funktsioon EPSON Status Monitor 3 pole aktiveeritud, klopsake nuppu Lisasdtted vahekaardil Hooldus ja
seejirel valige suvand Lubage EPSON Status Monitor 3.

Seotud teave
=, Windowsi printeridraiver” Ik 62

Printeri oleku kontrollimine - Mac OS X

1. Valige System Preferences meniiiist ‘ > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ning valige
seejérel printer.

2. Klopsake suvandit Options & Supplies, Utility ning seejarel Open Printer Utility.

3. Klopsake nuppu EPSON Status Monitor.
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Kinni jaanud paberi eemaldamine

Kontrollige juhtpaneelile kuvatud torget ja jargige juhiseid kinni jadnud paberi ja selle tilkkkide eemaldamiseks.
Seejirel kustutage torge.

g Oluline teave:

Eemaldage ettevaatlikult kinni jidnud paber. Paberi jouliselt eemaldamine voib printerit kahjustada.

Seotud teave
=  Printeri torkeniidikute kontrollimine” 1k 74

Kinni jaanud paberi eemaldamine komponendist Tagumine
paberisootja

Eemaldage ummistunud paber.

) |

oo o0

Kinni jadnud paberi eemaldamine printeri seest

A Ettevaatust!

A Skanneri avamisel voi sulgemisel drge jitke oma kdtt voi sormi selle vahele. Vastasel juhul voite viga saada.

O Arge kunagi puudutage juhtpaneeli nuppe, kui teie kiisi on printeri sees. Kui printer hakkab téole, voib see
vigastusi pohjustada. Hoiduge vigastuste ennetamiseks puudutamast viljaulatuvaid osi.
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1. Avage skanner suletud dokumendikaanega.

n Oluline teave:

Arge puudutage valget lintkaablit, ldbikumavat osa ega tinditorusid printeri sees. See voib pohjustada
talitlushdireid.

~
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3. Sulgege skanner.

Paberit ei soodeta oigesti

Kontrollige jargmisi punkte ja seejarel tehke vajalikud toimingud probleemi lahendamiseks.
[J Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.
[d Kasutage printerile ette ndhtud paberit.

[ Jargige ettevaatusabindusid paberi kisitsemisel.

Seotud teave

= Keskkonnateave” Ik 91

= , Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

= Ettevaatusabinéud paberi kisitsemisel” 1k 16

Paberiummistused

[d Laadige paber 6iges suunas ja litkake servajuhikud vastu paberi servi.

d Mitme paberilehe puhul laadige korraga iiks leht.

Seotud teave
=  Kinni jaanud paberi eemaldamine” 1k 76

= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberisétja” 1k 18

Paber siseneb nurga all

Laadige paber diges suunas ja litkake servajuhikud vastu paberi servi.

Seotud teave

= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18

78



Kasutusjuhend

Probleemide lahendamine

Samaaegselt soodetakse mitu paberilehte

[d Laadige iiks paberileht korraga.

[J Kui kasitsi juhitava kahepoolse printimise ajal s66detakse mitu paberilehte korraga, eemaldage enne paberi
uuesti sisestamist printerisse laaditud paber.

Arge sootke paberit

Arge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Arge laadige tavapaberit iile
kolmnurga siimboliga téhistatud joone kiilgjuhikul.

Seotud teave
=, Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

Toite ja juhtpaneeli probleemid

Printer ei llilitu sisse

(4 Hoidke nuppu Q) pisut kauem all.
(d Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt pistikupesas.

Printer ei liilitu valja

Hoidke nuppu Q) pisut kauem all. Kui printer ikka vélja ei liilitu, ithendage toitejuhe lahti. Prindipea kuivamise

valtimiseks lillitage printer uuesti sisse ja seejirel nuppu Q) vajutades vilja.

Printer ei prindi

Kui printer ei to6ta voi ei prindi midagi, kontrollige alljargnevat.

[ Installige printeridraiver.

[d Fotode mugavaks printimiseks installige Epson Easy Photo Print.
1 Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

[J Kui kasutate USB-jaoturit, ptiiidke printer otse arvutiga ithendada.

0 Kui kasutate printerit vorgus, veenduge, et printer on vorguga ithendatud. Uhenduse olekut saate kontrollida
juhtpaneeli ndidikuid kontrollides vdi vorgu olekulehe printimisega. Kui printer pole vorguga ithendatud, vt
juhendit Vorgujuhend.

(4 Kui prindite suure andmemahuga kujutist, voib arvuti méalust puudu tulla. Printige kujutis madalama
resolutsiooniga voi vdiksemas formaadis.
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[ Klopsake operatsioonisiisteemis Windows suvandil Printimisjarjek. printeridraiveri vahekaardil Hooldus ja
kontrollige alljargnevat.

J Kontrollige, kas on peatatud printimistoiminguid.
Vajaduse korral tithistage printimine.
[d Veenduge, et printer poleks vorguithenduseta voi ootel.
Kui printer on vorguithenduseta véi ootel, tithistage vastav olek meniiiist Printer.

[d Veenduge, et printer oleks valitud meniiiis Printer vaikeprinteriks (meniiii-itksuse korval peab olema
marge).

Kui printer pole seatud vaikeprinteriks, méarake see vaikeprinteriks.

[d Veenduge operatsioonisiisteemis Mac OS X, et printeri olek ei ole Pause.

Valige System Preferences meniitist ‘ > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ja
topeltkdpsake siis printeril. Kui printeri t66 on peatatud, klopsake nuppu Resume (vdi Resume Printer).

(J Kui moni prindipea pihustitest on ummistunud, kdivitage pihustite kontroll ja seejarel puhastage prindipead.

Seotud teave

= Rakenduste installimine” 1k 72
= ,Epson Easy Photo Print” Ik 70
= Printimise tithistamine” Ik 40

= ,Prindipea kontrollimine ja puhastamine” k 56

Probleemid prinditud kujutisega

Kujutist ei prindita voi prinditakse vdaga ahmaselt

Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on voimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei
saa viljuda. Kui moni prindipea pihustitest on ummistunud, kéivitage pihustite kontroll ja seejérel puhastage
prindipead.

Seotud teave

= _ Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 56

Prindikvaliteet on halb

Kui prindikvaliteet on halb, sest véljaprindid on hédgused, triibulised, puuduvate virvidega, tuhmide véirvidega,
valesti joondatud v6i mosaiigilaadse mustriga.

[d Veenduge, et esmane tindi laadimine on 16ppenud.

(J Kontrollige tindimahutit. Kui mahuti on tiihi, tditke see kohe tindiga ja puhastage prindipead.

(d Kui méni prindipea pihustitest on ummistunud, kéivitage pihustite kontroll ja puhastage siis prindipead.
[J Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, kasutage printeridraiveri utiliiti Survega tindiloputus.

[d Joondage prindipea.

[d Kui vale joondus ilmneb 2.5 cm tagant, joondage prindipea.
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[J Kasutage printeri poolt toetatud paberit.
[ Arge printige paberile, mis on niiske, kahjustatud véi liiga vana.
[d Kui paber on kaardus v6i imbrik on 6hku tiis, siis tasandage seda.

[J Kujutiste voi fotode printimisel kasutage kdrge resolutsiooniga andmeid. Veebisaitidel olevad kujutised on tihti
liiga madala resolutsiooniga, isegi kui need kuvamiseks piisavalt head vilja ndevad, mistottu prindikvaliteet voib
halveneda.

[d Valige printeridraiverist printerisse laaditud paberile dige paberitiiiibi site.
[ Valige printimiseks printeridraiverist korge kvaliteediste.

(4 Kui kujutised voi fotod prinditakse ootamatute varvidega, reguleerige vérve ja printige uuesti. Automaatne
vérviparandus kasutab funktsiooniga PhotoEnhance tavalist parandusreziimi. Proovige funktsioonis
PhotoEnhance mond muud vérviparandusreZiimi, valides suvandi Vaate korrektsioon sitteks midagi muud
kui Automaatkorrektsioon. Kui probleem ei kao, kasutage muud vérviparandusfunktsiooni kui
PhotoEnhance.

(A Keelake kahesuunaline (v6i suure kiiruse) séte. Kui see site on lubatud, prindib prindipea mélemas suunas
liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla digesti joondatud. Kui keelate selle funktsiooni, v6ib printimine
aeglustuda.

J Windows
Eemaldage Kiire printeridraiveri vahekaardilt Veel suvandeid.
d Mac OSX
Valige mentiiist ‘ suvand System Preferences > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ja

printer. Klopsake suvandeid Options & Supplies > Options (voi Driver). Valige Off suvandi High Speed
Printing sitteks.

[ Arge virnastage paberit kohe parast printimist.

1 Laske viljaprintidel tiielikult kuivada, enne kui need kasutusele votate. Arge laske viljaprintidele kuivamise ajal
paista otsest pdikesevalgust, drge kasutage kuivatit ega puudutage paberi prinditud kiilge.

[J Proovige kasutada Epsoni originaaltindipudeleid. Toode on loodud vérve reguleerima Epsoni
originaaltindipudeleid kasutades. Mitteoriginaalsete tindipudelite kasutamine v6ib prindikvaliteeti halvendada.

[d Kasutage selle printeri jaoks 6ige artikli koodiga tindipudeleid.
(J Epson soovitab tindipudeli 4ra kasutada enne pakendile triikitud kuupéeva.

[d Epson soovitab kujutiste voi fotode printimiseks kasutada tavapaberi asemel Epsoni originaalpaberit. Printige
Epsoni originaalpaberi prinditavale kiiljele.

Seotud teave

® Tindimahutite tiitmine” 1k 52

= , Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 56
=, Tindi vahetamine tinditorudes” Ik 58

= , Prindipea joondamine” Ik 58

= Ettevaatusabinéud paberi kisitsemisel” 1k 16
=, Kasutatav paber ja mahud” 1k 17

= , Paberitiiiipide loend” Ik 17

®  Printimisvarvi kohandamine” 1k 37
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Kopeerimiskvaliteet on halb

Kui kopeeritud pildil on ebaiihtlased varvid, plekid, tdpid voi jooned, kontrollige alljargnevat.
(d Puhastage paberiteed.
[ Puhastage iiksust skanneri klaas.

[ Arge vajutage originaalile ega dokumendikaanele liiga kovasti, kui asetate originaale komponendile skanneri
klaas. Kui originaalile v6i dokumendikaanele liiga tugevasti vajutada, voivad varvid olla ebaiihtlased ja tekkida
plekid voi tapid.

[J Kui tekib muaree (vérgukujuline muster), pange originaal seadmesse teise nurga all.

Seotud teave

= ,Paberitee puhastamine tindiplekkidest” k 59

= Komponendi Skanneri klaas puhastamine” k 60
®  Prindikvaliteet on halb” lk 80

Kopeeritud pildil on originaaldokumendi vastaskiilje pilt

Kui originaaldokument on 6huke, pange see skanneri klaasile ja seejérel pange selle peale must paber.

Valjaprindi asukoht, formaat véi veerised on valed

[J Laadige paber diges suunas ja litkake kiilgjuhik vastu paberi servi.

[ Originaalide paigutamisel komponendile skanneri klaas joondage originaali nurk skanneriklaasi raami nurgaga,
mille juures on siimbol. Kui koopia servad on kdrbitud, liigutage originaali veidi nurgast eemale.

[d Puhastage skanneri klaasi ja dokumendikaant. Kui klaasil on tolmu vo6i plekke, vdib kopeeritav ala ka tolmule
voi plekkidele laieneda, muutes printimiskoha valeks voi pildid véikeseks.

[d Valige printeridraiverist dige paberiformaadi site.

[d Reguleerige rakendusest veerise sitet, et see jadks prinditavasse alasse.

Seotud teave

=, Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18
= ,Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas” k 21
= , Komponendi Skanneri klaas puhastamine” Ik 60

= Prinditav ala” 1k 89

Paber on maardunud véi kulunud valimusega

Kui paber on printimise jarel madrdunud voi kulunud valimusega, kontrollige alljargnevat.
[d Puhastage paberiteed.

[J Puhastage skanneri klaasi ja dokumendikaant.

[J Laadige paber diges suunas.

[J Kui prindite kisitsi kahepoolselt, veenduge, et tint oleks enne paberi uuesti laadimist tdielikult kuivanud.
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Seotud teave

= Paberitee puhastamine tindiplekkidest” 1k 59

= _Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 60

= , Paberi laadimine komponenti Tagumine paberis6tja” 1k 18
= , Prindikvaliteet on halb” Ik 80

Prinditud tahemargid on valed voi moonutatud

1 Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.
[d Tihistage koik peatatud printimisto6d.

1 Arge seadke arvutit printimise ajal kdsitsi Talveunereziimi voi Unereziimi. Moonutatud tekstiga lehekiiljed
saate vilja printida jargmine kord, kui arvuti kdivitate.

Seotud teave

=  Printimise tithistamine” lk 40

Prinditud kujutis on iimberpooratud

Tiihistage rakenduses voi printeridraiveris peegelpildis printimise sétted.

J Windows

Tithjendage ruut Peegelpilt printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid.

d Mac OS X

Eemaldage Mirror Image printimisdialoogi meniiiist Printeri sétted.

Valjaprindi probleemi ei 6nnestunud lahendada

Kui olete katsetanud koiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige printeridraiver ja
installige seejérel uuesti.

Seotud teave
= Rakenduste desinstallimine” 1k 71
=  Rakenduste installimine” 1k 72

Muud printimisprobleemid
Printimine on liiga aeglane

[ Sulgege koik ebavajalikud rakendused.

[J Maidrake madalama kvaliteedi sdte. Korge kvaliteediga printimine vahendab printimiskiirust.
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[J Aktiveerige kahesuunaline (v6i suure kiiruse) site. Kui see sdte on aktiivne, prindib prindipea mélemas suunas
litkudes ja printimiskiirus on suurem.

[ Windows
Valige Kiire printeridraiveri vahekaardilt Veel suvandeid.

d Mac OS X

Valige Siisteemi eelistused meniiist " > Printerid ja skannerid (vdi Printimine ja skannimine,
Printimine ja faksimine) ning valige seejérel printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (voi
Draiver). Valige On suvandi High Speed Printing sétteks.

[ Keelake reziim Vaikne reziim.

[d Windows

Inaktiveerige sate Vaikne reziim printeridraiveri vahekaardilt Pealeht.

[d Mac OS X

Valige Siisteemi eelistused meniiiist " > Printerid ja skannerid (v6i Printimine ja skannimine,
Printimine ja faksimine) ning valige seejdrel printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (voi
Draiver). Valige Off suvandi Vaikne reziim sitteks.

Pideva printimise ajal jaab printimine vaga palju aeglasemaks

Printimine aeglustub, et printeri mehhanism ei kuumeneks iile ega saaks kahjustada. Véite siiski printimist jatkata.
Normaalse printimiskiiruse taastamiseks drge kasutage printerit vdhemalt 30 minutit. Kui toide on vélja, siis
printimiskiirus ei taastu.

Ei onnestu alustada skannimist

1 Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

[J Kui kasutate USB-jaoturit, ptiiidke printer otse arvutiga ithendada.

[d Kui te ei saa vorgu kaudu skannida, vaadake Vorgujuhend.

(J Kui te skannite suure resolutsiooniga iile vorgu, v6ib ilmneda side tdrge. Vihendage resolutsiooni.

(4 Kui utiliidi EPSON Scan kiivitamisel kuvatakse skannerite loend, valige kindlasti dige printer (skanner).

(J Kui kasutate TWAIN-iga iihilduvaid rakendusi, valige kasutatav printer (skanner).
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[d Kontrollige Windowsis, kas printer (skanner) kuvatakse loendis Skanner ja kaamera. Printeri (skanneri)
nimetus peab olema "EPSON XXXXX (printeri nimi)". Kui printerit (skannerit) ei kuvata, siis desinstallige
EPSON Scan ja seejdrel installige see uuesti. Loendile Skanner ja kaamera péisete juurde jargmiselt.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valige suvandid Toolaud > Sitted > Juhtpaneel, sisestage otsimise tuumnuppu ,,Skanner ja kaamera”,
klopsake suvandit Kuva skanner ja kaamera ning kontrollige seejérel, kas printer kuvatakse.

[d Windows 7

Klopsake nuppu Start ja valige suvand Juhtpaneel, sisestage otsimise tuumnuppu tekst ,,Skanner ja kaamera”,
klopsake suvandit Kuva skannerid ja kaamerad ning kontrollige seejarel, kas printer kuvatakse.

[d Windows Vista

Klopsake nuppu Start, valige Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Skannerid ja kaamerad ja kontrollige, kas
printer kuvatakse.

[d Windows XP

Klopsake nuppu Start, valige suvandid Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Skannerid ja kaamerad
ning kontrollige seejérel, kas printer kuvatakse.

(J Kui te ei saa TWAIN-iga ithilduvate rakendustega skannida, desinstallige see rakendus ja installige seejérel
uuesti.

[J Kui kasutate Inteli protsessoriga operatsioonisiisteemi Mac OS X ja installitud on ka muid Epsoni
skanneridraivereid peale EPSON Scani (nt Rosetta v6i PPC), desinstallige need ja EPSON Scan ning installige
seejarel uuesti EPSON Scan.

Seotud teave
= Rakenduste desinstallimine” 1k 71
= Rakenduste installimine” lk 72

Juhtpaneelilt ei saa skannimist alustada

[d Veenduge, et EPSON Scan ja Epson Event Manager on 6igesti installitud.

(J Kontrollige Epson Event Manageris mairatud skannimissatteid.

Seotud teave
= Epson Event Manager” 1k 69

Probleemid skannitud pildiga

Skannimiskvaliteet on halb

(d Puhastage komponent skanneri klaas.

O Arge vajutage originaalile ega dokumendikaanele liiga kévasti, kui asetate originaale komponendile skanneri
klaas. Kui originaalile v6i dokumendikaanele liiga tugevasti vajutada, voivad virvid olla ebaiihtlased ja tekkida
plekid voi tapid.

(J Puhastage originaal tolmust.

[d Tehke vajalikud dokumenditiiiibi sdtted.
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[ Skannige suurema resolutsiooniga.

[J Reguleerige pilti EPSON Scanis ja seejarel skannige uuesti. Lisateabe saamiseks lugege funktsiooni EPSON Scan
spikrit.

Seotud teave

= Komponendi Skanneri klaas puhastamine” Ik 60

Tahemargid on hagused
[ Valige utiliidis EPSON Scan reziimis TavareZziim voi Kontorireziim suvandi Pildi seadistused satteks Pildi
suvand ja seejirel valige Teksti tdiustamine.

(J Valige reziimis Professionaalne reziim utiliidist EPSON Scan Dokument suvandi Automaatne sérituse tiiiip
satteks meniiiikirje Originaal sitete alt.

[J Reguleerige utiliidis EPSON Scan lavendisatteid.

[d Tavareziim

Valige Mustvalge suvandi Pildi tiiiip sitteks, klopsake Heledus ja reguleerige lavendit.

(d Kontorireziim

Valige Mustvalge suvandi Pildi tiiiip satteks ja reguleerige lavendit.

[ Professionaalne reziim

Valige suvandi Pildi tiiiip satteks Mustvalge ja seejdrel reguleerige lave.

(J Skannige suurema resolutsiooniga.

Skannitud kujutisele ilmub originaali vastaspoole kujutis

[d Kui originaal on dhuke, asetage see komponendile skanneri klaas ja pange sellele katteks peale must paber.
(d Tehke vajalikud dokumenditiiiibi sétted.

[ Valige utiliidis EPSON Scan reziimis TavareZiim v6i KontorireZiim suvandi Pildi suvand sitteks Pildi
seadistused ja seejirel valige Teksti tdiustamine.

Skannitud kujutisel on muaree (vorgukujuline muster)

[J Asetage originaal klaasile pisut erineva nurga all.
(d Valige Mahendus iikskoik millises reziimis, vélja arvatud Tdisautomaatne reZiim (utiliidist EPSON Scan).

[d Muutke resolutsiooni satet.

Skannimisala voi -suund on vale

[d Kui originaale skanneri klaasile asetate, joondage originaali nurk skanneri klaasi raami nurgaga, mille juures on
stimbol. Kui skannitud kujutise servad on kirbitud, liigutage originaali veidi nurgast eemale.

[J Puhastage skanneri klaasi ja dokumendikatet. Kui klaasil on tolmu voi plekke, voib skannitav ala ka tolmule voi
plekkidele laieneda, muutes skannimiskoha valeks voi pildid viikeseks.
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[J Kui asetate skanneri klaasile mitu originaali, et neid eraldi skannida, kuid need skannitakse {ihte faili, paigutage
originaalid tiksteisest vihemalt 20 mm (0,8 tolli) kaugusele. Kui probleem ei lahene, asetage originaalid
seadmesse iikshaaval.

[J Maiérake skannimisala digesti.

[J Kui skannite reziimis Tdisautomaatne reziim voi pisipiltide eelvaates utiliidiga EPSON Scan, liigutage
originaali 4,5 mm (0,18 tolli) komponendi skanneri klaas servadest eemale.

[d Kui kasutate pisipiltide eelvaadet suure originaali jaoks reziimis TavareZiim voi Professionaalne reziim
utiliidiga EPSON Scan, ei pruugi skannimisala olla 6ige. Utiliidis EPSON Scan eelvaadet vaadates markige
skannitava ala piirjoon vahekaardil Eelvaade aknas Eelvaade.

(J Kui Automaatne foto suund utiliidis EPSON Scan ei to6ta ootuspdraselt, lugege utiliidi EPSON Scan spikrit.
(J Eemaldage Automaatne foto suund utiliidist EPSON Scan.

(d EPSON Scaniga skannides voib kasutatav skannimisala piiratud olla, kui resolutsiooni séte on liiga suur.
Vahendage resolutsiooni voi kohandage skannimisala aknas Eelvaade.

Seotud teave
= ,Originaalide asetamine komponendile Skanneri klaas” k 21

= ,Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 60

Skannitud pildi probleemi ei 6nnestunud lahendada

Kui olete koiki lahendusi proovinud ja pole suutnud probleemi lahendada, klopsake Konfigurats. mones muus
reziimis kui Tdisautomaatne reziim (utiliidi EPSON Scan aknas), seejdrel klopsake Lahtesta koik vahekaardil
Veel, et ldhtestada utiliidi EPSON Scan sétted. Kui lahtestamine probleemi ei lahenda, siis desinstallige EPSON
Scan ja seejérel installige see uuesti.

Seotud teave
® Rakenduste desinstallimine” 1k 71
= Rakenduste installimine” lk 72

Muud skannimisprobleemid

Skannimine reziimiga Tdaisautomaatne reziim utiliidis EPSON Scan

ei onnestu

[d Reziimis Tdisautomaatne reziim ei saa skannida pidevalt vormingusse PDF/Multi-TIFFE. Kasutage
skannimiseks muud reziimi kui Tdisautomaatne reZiim.

(d Muu lahenduse leidmiseks probleemile lugege utiliidi EPSON Scan spikrit.

Pisipiltide eelvaade ei toimi ootusparaselt

Lugege EPSON Scani spikrit.
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Seotud teave
= EPSON Scan (skanneridraiver)” lk 69

Skannimine on liiga aeglane

Vihendage resolutsiooni.

Skannimine katkeb skannimisel vormingusse PDF/Multi-TIFF

[d Suurte mahtude skannimisel soovitame skannida halliskaalas.
[d Vabastage arvuti kovakettal rohkem ruumi. Kui pole piisavalt vaba ruumi, v6ib skannimine katkeda.

[d Proovige skannida madalama resolutsiooniga. Skannimine katkeb, kui andmehulk jouab limiidini.

Muud probleemid

Kerge elektrilook printerit puudutades

Kui arvutiga on ithendatud palju vilisseadmeid, vdite printerit puudutades kerget elektrilooki tunda. Uhendage
printeriga ithendatud arvutiga maandusjuhe.

Printer tekitab valju miira

Kui printerimiira on liiga valju, aktiveerige Vaikne reziim. Selle funktsiooni valimine v6ib muuta printimise
aeglasemaks.

[ Windowsi printeridraiver

Valige site Sees suvandile Vaikne reziim vahekaardil Pealeht.

(d Mac OS Xi printeridraiver

Valige suvand Siisteemieelistused, mis " asub meniits Printerid ja skannerid (v6i Printimine ja
skannimine, Printimine ja faksimine), ning valige seejdrel printer. Klopsake suvandeid Suvandid ja tarvikud
> Suvandid (v6i Draiver). Valige On suvandi Vaikne reZiim satteks.

Tulemiiiir blokeerib rakendust (ainult Windows)

Lisage rakendus juhtpaneeli turvasitetest operatsioonisiisteemi Windows tulemiiiiri lubatud programmide
loendisse.
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Lisa

Tehnilised andmed

Printeri spetsifikatsioonid

Prindipea pihusti paigutus

Musta tindi pihustid: 180

Varvilise tindi pihustid: 59 iga varvi kohta

Paberi kaal Tavapaber

64 kuni 90 g/m? (17 kuni 24 tolli)

Umbrikud

Umbrikud #10, DL, C6: 75 kuni 90 g/m” (20 kuni 24 Ib)

Prinditav ala

Prindikvaliteet v6ib varjustatud aladel printeri mehhanismi t6ttu langeda.

Uksikud lehed (tavaline printimine)

AR jC A 3.0 mm (0.12 tolli)
B 3.0 mm (0.12 tolli)
C 40.0 mm (1.57 tolli)
D 32.0 mm (1.26 tolli)
|0
H H
B B
Umbrikud
AH .
IC A 3.0 mm (0.12 tolli)
B 5.0 mm (0.20 tolli)
d 18.0 mm (0.71 tolli)
A+4' LID D 40.0 mm (157 tolli)
B B

Skanneri spetsifikatsioonid

Skanneri tilp

Lameskanner

Fotoelektriline seade

cls

Maksimaalne dokumendi formaat

216 X 297 mm (8.5 x 11.7 tolli)
A4, Letter
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Resolutsioon 1200 dpi (primaarne skannimine)

2400 dpi (sekundaarne skannimine)

Varvistigavus Varviline

[ 48 bitti piksli kohta sisemine (16 bitti piksli kohta varvi kohta sisemine)
4 24 bitti piksli kohta valimine (8 bitti piksli kohta varvi kohta valimine)
Halliskaala

[ 16 bitti piksli kohta sisemine

1 8 bitti piksli kohta valimine

Mustvalge

1 16 bitti piksli kohta sisemine

4 1 bitti piksli kohta vdlimine

Tuled LED

Liideste spetsifikatsioonid

Arvuti Hi-Speed USB

Wi-Fi spetsifikatsioonid

Standardid IEEE802.11b/g/n™"

Sagedusvahemik 2,4 GHz

KoordinatsioonireZiimid Infrastruktuuri reziim, reziim Ad hoc™2
Juhtmeta ihenduse turvalisus WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)"3

*1  Uhildub standardiga IEEE 802.11b/g/n véi standardiga IEEE 802.11b/g olenevalt ostukohast.
*2  Puudub toetus standardile IEEE 802.11n.
*3  Vastab WPA2 standarditele ja toetab reziimi WPA/WPA2 Personal.

Turvaprotokoll

SSL/TLS HTTPS-klient
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Mé6dud

Hoiundamisel

[ Laius: 489 mm (19.3 tolli)

[ Sigavus: 300 mm (11.8 tolli)
1 Kérgus: 161 mm (6.3 tolli)
Printimisel

[ Laius: 489 mm (19.3 tolli)

1 Sitigavus: 527 mm (20.7 tolli)
1 Korgus: 295 mm (11.6 tolli)

Kaal”

Ligikaudu 4.6 kg (10.1 Ib)

*  Tindija toitejuhtmeta.

Elektrilised andmed

Toiteallika nimipinge

100 kuni 240V

Nimisageduse vahemik

50 kuni 60 Hz

Nimivool

0.5kuni0.3 A

Energiatarbimine (USB-lihendusega)

Kopeerimine: umbes 11.0 W (ISO/IEC24712)
Valmisoleku reziim: Ligikaudu 3.6 W
Unereziim: Ligikaudu 1.3 W

Valjalilitatud olekus: Ligikaudu 0.3 W

Miirkus.

[ Printeri pinge on mdrgitud printeril olevale sildile.

Keskkonnateave
Tootamisel Kasutage printerit graafikul ndidatud vahemikus.
%
80
55
20
10 27 35
Temperatuur 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F)
Ohuniiskus 20 kuni 80% RH (kondensatsioonita)
Hoiustamisel Temperatuur —20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F)"*

Ohuniiskus 5 kuni 85% RH (kondensatsioonita)
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*  Vbite ladustada tihe kuu valtel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

Tindipudelite keskkonnaalased spetsifikatsioonid

Hoiustamistemperatuur -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F)"

Kilmumistemperatuur -15°C(5°F)

Tint sulab kasutuskolblikuks ligikaudu 2 tunniga, kui seda hoida temperatuuril 25
°C (77 °F).

* Voite hoida the kuu viltel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

Siuisteeminouded

d Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

[ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Mrkus.
[d Mac OS X ei pruugi kéiki rakendusi ja funktsioone toetada.

A UNIX-i failisiisteemi (UFS) platvormil Mac OS X ei toetata.

Oiguslik teave

Standardid ja heakskiidud

USA mudeli standardid ja heakskiitmine

Ohutus UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1

Elektromagnetiline (ihilduvus (EMC) FCC reeglite osa 15 alaosa B klass B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klass B

See seade sisaldab jargmist raadiosidemoodulit.
Tootja: Askey Computer Corporation
Tittip: WLU6320-D69 (RoHS)

See seade vastab FCC (USA Foderaalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas ja IC (Industry Canada) standardis
RSS-210 toodud néuetele. Epson ei vota endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei
suuda seade enam kaitsendudeid rahuldada. Kasutamisel peab arvestama jargmise kahe tingimusega: (1) seade ei
tohi pohjustada kahjulikke héiringuid ja (2) seade peab taluma sellele méjuvaid mis tahes hiiringuid, sealhulgas
hairingut, mis voib pohjustada seadme soovimatut talitlust.

Litsentsitud teenuste raadiohdirete véltimiseks on see seade moeldud kasutamiseks siseruumides ja eemal
akendest, et pakkuda maksimaalset kaitset. Seadme (v0i selle saateantenni) paigutamiseks vilitingimustesse tuleb
taotleda luba.
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Euroopa mudeli standardid ja heakskiit

Madalpinge direktiiv 2006/95/EC EN60950-1

Elektromagnetilise Ghilduvuse (EMC) EN55022 klass B
direktiiv 2004/108/EC EN61000-3-2
EN61000-3-3

EN55024

R&TTE direktiiv 1999/5/EC EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17

EN60950-1

Euroopa kasutajatele

Kéesolevaga kinnitab Seiko Epson Corporation, et jairgmised seadmemudelid vastavad direktiivis 1999/5/EC
sitestatud pohinoduetele ja muudele asjakohastele sitetele.

C462S

Kasutamiseks ainult lirimaal, Uhendkuningriigis, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Sveitsis, Prantsusmaal,
Belgias, Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil,
Horvaatias, Kiiprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltal, Bulgaarias, TSehhis, Eestis, Ungaris, Latis, Leedus, Poolas,
Rumeenias ja Slovakkias.

Epson ei vota endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam

kaitsendudeid rahuldada.

Austraalia mudeli standardid ja heakskiit

Elektromagnetiline Ghilduvus (EMC) AS/NZS CISPR22, klass B

Epson teatab kéesolevaga, et jirgmised seadmemudelid vastavad standardis AS/NZS4268 esitatud pohinduetele ja
muudele asjakohastele sdtetele.

C462S

Epson ei vota endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam
kaitsenoéudeid rahuldada.

Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja 6igusparaseks kasutamiseks ldhtuge jargmistest juhistest.
Seadusega on keelatud koopiate tegemine:
[d pangatdhtedest, miintidest, riigivadrtpaberitest, riigivolakirjadest ja munitsipaalvaértpaberitest;

[d kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel
on kehtiv postmark;
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[ riiklikest maksumaérkidest ja diguslikul alusel vélja antud vaartpaberitest.
Eriti ettevaatlik olge koopiate tegemisel:
[ likviidsetest vadrtpaberitest (aktsiatahed, mitiidavad vekslid, tsekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne;

[ passidest, juhilubadest, sdidukite tehnilise iilevaatuse toenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest
jne.

Miirkus.
Eelmainitud esemete kopeerimine voib samuti olla seadusega keelatud.

Autoridigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

Printereid voidakse kasutada valel eesmargil, kopeerides autoridigusega materjale. Kui te ei tegutse just
asjatundliku juristi nduannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali
kopeerimist autoridiguse valdaja luba.

Printerist labi soodetud lehtede koguarvu
kontrollimine

Saate kontrollida printerit labinud lehtede koguarvu.

Printerist labi soodetud lehtede koguarvu kontrollimine -
juhtpaneel

Andmed prinditakse koos pihustite kontroll-lehega.

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Vajutage printeri viljaliilitamiseks nuppu O.

3. Hoidke nuppu @ all ja liilitage printer samal ajal sisse. Kui toitetuli hakkab vilkuma, vabastage nupud.

Prinditakse pihustite kontrollmuster.

0o oo

Printerist labi soodetud lehtede koguarvu kontrollimine - Windows

1. Avage printeridraiveri aken.

2. Klopsake suvandit Printeri ja suvandi teave vahekaardil Hooldus.

Seotud teave

=, Windowsi printeridraiver” Ik 62

Printerist labi soodetud lehtede koguarvu kontrollimine - Mac OS X

1. Valige System Preferences mentiiist " > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ning valige
seejérel printer.
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2. Klopsake suvandit Options & Supplies, Utility ning seejirel Open Printer Utility.

3. Klopsake nuppu Printer and Option Information.

Energia saastmine

Kui maératud aja jooksul ei tehta tihtegi toimingut, lillitub printer unereZiimi vdi automaatselt vilja. Saate
kohandada aega, mille jarel rakendub toitehaldus. Aja pikenemine méjutab printeri energiasdastlikkust. Arvestage
enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

Energia saastmine - Windows

1. Avage printeridraiveri aken.

2. Klopsake suvandit Printeri ja suvandi teave vahekaardil Hooldus.

3. Valige suvandi Unetaimer sitteks ajaperiood, mille jérel printer lilitub unereziimi, ja klopsake nupul Saada.
Printeri automaatseks valjaliilitamiseks valige suvandi Toite viljaliilitamise aeg satteks soovitud ajaperiood ja

seejérel klopsake nupul Saada.

4. Klopsake nuppu OK.

Seotud teave
=, Windowsi printeridraiver” Ik 62

Energia saastmine - Mac OS X

1. Valige meniiiist ‘ suvand System Preferences > Printers & Scanners (voi Print & Scan, Print & Fax) ja
printer.

2. Klopsake suvandit Options & Supplies, Utility ning seejirel Open Printer Utility.
3. Klopsake nuppu Printeri sitted.
4. Valige suvandi Unetaimer sitteks ajaperiood, mille jarel printer lillitub unereZiimi, ja kldpsake nupul

Rakenda. Printeri automaatseks viljaliilitamiseks valige suvandi Toite véljaliilitamise aeg sétteks soovitud
ajaperiood ja seejérel klopsake nupul Rakenda.

Printeri transportimine

Kui teil on vaja printerit kolimiseks voi parandamiseks transportida, jargige alltoodud juhiseid printeri
pakkimiseks.

A Ettevaatust!

Skanneri avamisel voi sulgemisel drge jitke oma kdtt voi sormi selle vahele. Vastasel juhul véite viga saada.
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n Oluline teave:

1 Viltige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, kiiljele asetamist ja tagurpidi pooramist, sest
vastasel juhul voib kassettidest tinti lekkida.

O Oy

1 Kui te tindipudelit pérast sulguri eemaldamist hoiundate voi transpordite, drge kallutage seda ega laske sellele
osaks saada porutusi ega suuri temperatuurimuutusi. Vastasel juhul voib sellest tinti lekkida, isegi kui pudel on
tugevalt kinni keeratud. Hoidke tindipudelit korgi peale keeramisel kindlasti piistises asendis ja votke pudeli
transportimise ajaks tarvitusele tindi lekkimist ennetavad meetmed.

QO Arge pange avatud tindipudeleid printeriga iihte kasti.

1. Lilitage printer vélja, vajutades nuppu O.

2. Veenduge, et toitetuli liilitub vilja ja seejérel votke toitekaabel lahti.

n Oluline teave:

Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, kui toitetuli ei pole. Muidu ei lihe prindipea algasendisse ning tint
hakkab kuivama, mis voib printimise voimatuks muuta.

3. Votke koik kaablid lahti (nt toitekaabel ja USB-kaabel).
4. Eemaldage printerist kogu paber.
5. Veenduge, et printeris ei ole originaale.

6. Avage skanner suletud dokumendikaanega. Kinnitage prindipea teibiga korpuse kiilge.
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7. Sulgege skanner.

8. Valmistage printer pakkimiseks allndidatud viisil ette.

9. Veenduge, et tindimahuti kork on kindlalt suletud.

10. Pakkige printer oma kasti, kasutades kaitsematerjale.

Kui te printerit uuesti kasutate, eemaldage tingimata prindipead hoidev teip. Kui prindikvaliteet on jargmisel
printimiskorral langenud, puhastage prindipead ja joondage see.
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Seotud teave
= ,Osade nimetused ja funktsioonid” Ik 12
= _ Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 56

= , Prindipea joondamine” k 58

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, kiilastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik voi piirkond ja avage kohaliku
Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud
allalaaditavad materjalid.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei toota korralikult ja teil ei 6nnestu probleemi lahendada, p66rduge abi saamiseks Epsoni
tugiteenuste poole.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni klienditoe poole poordumist

Kui teie Epsoni seade ei to6ta korralikult ja teil ei 6nnestu probleemi lahendada seadme juhendites sisalduva
torkeotsinguteabe abil, pd6rduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui allpool ei ole esitatud teie piirkonna
Epsoni klienditoe kontaktandmeid, po6rduge edasimiiiija poole, kelle kiest seadme ostsite.

Epsoni klienditugi saab teid aidata palju kiiremini, kui saate neile anda alljargneva informatsiooni.

[d Seadme seerianumber

(seerianumber asub tavaliselt seadme taga)
[d Seadme mudel

[ Seadme tarkvara versioon

(Klopsake nuppu Teave, Versiooniteave voi muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
[d Teie arvuti mark ja mudel
[d Teie arvuti operatsioonisiisteemi nimi ja versioon
[d Koos seadmega tavaliselt kasutatavate programmide nimed ja versioonid

Miirkus.

Olenevalt tootest voidakse faksi valimisloendi andmed ja/voi vorgusitted salvestada toote mdllu. Seadmerikke voi toote
parandamise tagajirjel voivad andmed ja/voi sdtted kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise,
andmete ja/voi sitete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada voi teha
vajalikud mdrkmed.

Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoega ithenduse votmise kohta oma iileeuroopalisest garantiidokumendist.
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Kasutajad Austraalias

Epson Australia soovib teile pakkuda korgetasemelist teenindust. Peale seadme dokumentatsiooni saate lisateavet
jargmistest kohtadest.

Veebisait
http://www.epson.com.au

Kiilastage Epson Australia veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata
Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja votta ithendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi

Epsoni klienditugi on meie klientide jaoks viimane voimalus abi saada. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni
toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie miiiigieelse klienditoe to6tajad jagavad kirjandust uute
Epsoni toodete ning teavet ldhimate edasimiliijate voi teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma
kiisimustele.

Klienditoe telefoninumbrid on jargmised.
Telefon: 1300 361 054

Helistades hoidke kogu oluline teave kdepérast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame
probleemi lahendada. Eelmainitud teave holmab teie Epsoni toote dokumentatsiooni, arvuti tiiiipi,
operatsioonisiisteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Teave Uus-Meremaa kasutajatele

Epson New Zealand soovib teile pakkuda kérgetasemelist teenindust. Lisaks seadme dokumentatsioonile saate
taiendavat teavet jargmistest kohtadest.

Veebisait
http://www.epson.co.nz

Kiilastage Epson New Zealand veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata
Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja votta tthendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi

Epsoni klienditugi on meie klientide jaoks viimane voimalus abi saada. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni
toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie miiiigieelse klienditoe to6tajad jagavad kirjandust uute
Epsoni toodete ning teavet ldhimate edasimiiiijate vdi teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma
kiisimustele.

Klienditoe telefoninumber on jirgmine.
Telefon: 0800 237 766

Helistades hoidke kogu oluline teave kdeparast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame
probleemi lahendada. Eelmainitud teave holmab teie Epsoni tootedokumentatsiooni, arvuti tiiiipi,
operatsioonisiisteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.
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