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Tekijanoikeudet

Tekijanoikeudet

Mitdan taman julkaisun osaa ei saa jéljentis, tallentaa mihinkdan palautusjarjestelméan tai ldhettdd missdian
muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationilta edelté késin saatua kirjallista lupaa. Mitddn avointa vastuuta ei oteta tdhin sisiltyvien tietojen
kaytostd. Mitadn vastuuta ei oteta myoskadn vahingoista, jotka ovat seurausta tassé asiakirjassa olevien tietojen
kaytostd. Tahan asiakirjaan siséltyvit tiedot on tarkoitettu kiytettdviksi vain timén Epson-tuotteen kanssa. Epson
ei ole vastuussa mistddn ndiden tietojen kaytosta muihin tuotteisiin sovellettuna.

Seiko Epson Corporation tai sen tytdryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen hankkijalle tai kolmansille
osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat
onnettomuudesta, timéin tuotteen vdarinkaytostd tai sithen tehdyista luvattomista muunnoksista, korjauksista tai
muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson Corporationin antamia kdytto- ja huolto-
ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat
muiden lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperdisten Epson-
tuotteiden tai Epson-hyviksynnin saaneiden tuotteiden kdytosta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa sahkomagneettisista héirioistd johtuvista vahingoista, mikali niihin on syyna
muiden kuin Epson-hyviksynnén saaneiden liitintikaapeleiden kaytto.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Tamédn oppaan sisilto ja timéan tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
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Tavaramerkit

Tavaramerkit

[ EPSON® on rekisterdity tavaramerkki, ja EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION on
Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

Q PRINT Image Matching ja PRINT Image Matching-logo ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

(1 EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
[ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[d SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
Yy 4

d Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

(J Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

[d Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

[ Yleinen ilmoitus: Muut julkaisussa kiytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne
saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkeja. Epson ei vaadi itselleen mitddn oikeuksia ndihin
tuotenimiin.
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Tietoa tdsta oppaasta

Tietoa tasta oppaasta

Johdanto kayttooppaisiin

Seuraavat kéyttooppaat kuuluvat Epson-tulostimen toimitukseen. Y114 mainittujen kiyttdoppaiden lisaksi voit
katsoa lisédtietoja erilaisten Epson-sovellusohjelmistojen ohjeista.

[d Aloita tésté (painettu kdyttdopas)

Antaa tiedot tulostimen asetuksiin, ohjelmiston asentamiseen, tulostimen kaytto6n, ongelmien ratkaisuun ja
vastaaviin toimintoihin.

[ Kayttoopas (digitaalinen kayttoopas)
Tama kdyttdopas. Antaa yleistietoja ja ohjeita tulostimen kayttoon ja ongelmien ratkaisuun.
[d Verkko-opas (digitaalinen kdyttéopas)
Antaa tietoja verkon asetuksista ja vianmadrityksesti tilanteissa, joissa tulostinta kéytetdan verkon vilityksella.
Voit hankkia ylld mainittujen kdyttoppaiden uusimmat versiot seuraavilla tavoilla.
[d Paperinen kayttoopas

Siirry Epson Europe -tukisivustolle osoitteeseen http://www.epson.eu/Support tai Epson worldwide
tukisivustolle osoitteeseen http://support.epson.net/.

[ Digitaalinen kiyttoopas

Kéynnistd EPSON Software Updater tietokoneessa. EPSON Software Updater tarkistaa kiytettavissd olevat
Epson-sovellusohjelmistot ja digitaaliset kdyttdoppaat ja antaa sinun ladata uusimmat.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 83

Merkinnat ja symbolit

A Vaara:

Ohjeita on noudatettava huolellisesti henkilovahinkojen vilttdmiseksi.

n Tirkedd:

Ohjeita on noudatettava laitteiston vahingoittumisen vdlttimiseksi.

Huomautus:
Tarjoaa tdydentdvid ja viitteellisid tietoja.

= Liittyvit tiedot

Linkit asianomaisiin kappaleisiin.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Tietoa tdsta oppaasta

Tassa kayttooppaassa kaytetyt kuvaukset

(d Tulostinajurin ja EPSON Scanin (skanneriajurin) néyttojen niyttéruutukuvat ovat Windows 8.1- tai Mac OS X

v10.10.x -kayttojarjestelmistd. Naytolld nakyvit tiedot vaihtelevat laitemallin ja kéyttotilanteen mukaan.

[ Kayttdoppaassa kdytetyt kuvat ovat vain esimerkkejd. Vaikka mallien valilld voi olla pienié eroja,
toimintaperiaatteet ovat samat.

[ Jotkin LCD-ndyton valikon osista vaihtelevat mallista ja asetuksista riippuen.

Kayttojarjestelmien viitteet

Windows

Tassd oppaassa termeilld kuten "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" ja "Windows XP"
viitataan seuraaviin kayttojarjestelmiin. Tamén lisaksi "Windows" tarkoittaa kaikkia sen versioita.

[ Microsoft® Windows® 8.1-kiyttojarjestelma
d Microsoft® Windows® 8-kayttojirjestelma

[d Microsoft® Windows® 7-kayttojirjestelma

[J Microsoft® Windows Vista®-kayttojarjestelma
d Microsoft® Windows® XP-kayttojérjestelma

(d Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition-kayttojarjestelma

Mac OS X

Tassd kayttooppaassa "Mac OS X v10.10.x" B OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" viittaa kayttojarjestelmaan OS X

Mavericks ja "Mac OS X v10.8.x" viittaa kayttojarjestelmddn OS X Mountain Lion. Tamain lisdksi "Mac OS X"

tarkoittaa versioita "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" ja "Mac OS

Xv10.6.8".
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Tarkeitd ohjeita

Tarkeita ohjeita

Turvallinen kaytto

Varmista tulostimen turvallinen kéytto noudattamalla seuraavia ohjeita. Sdilytd timéa kdyttdopas myohempéa
kayttod varten. Muista lisdksi noudattaa kaikkia tulostimeen merkittyja varoituksia ja ohjeita.

[J Kiytd vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Al kéyté virtajohtoa muissa laitteissa. Muiden
virtajohtojen kdyttiminen tulostimessa tai tulostimen mukana toimitetun virtajohdon kdyttiminen muissa
laitteissa voi aiheuttaa tulipalon tai séhkoéiskun vaaran.

[ Varmista, ettd virtajohto on paikallisten turvallisuussaddésten mukainen.

1 Ald pura, muuta tai yritd korjata virtajohtoa, pistoketta, tulostinyksikkod, skanneriyksikko tai sen
lisdvarustetta itse muutoin kuin tulostimen ohjeissa mainituin tavoin.

[d Irrota tulostin séhkoverkosta ja vie se ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:

Verkkojohto tai -pistoke on vahingoittunut, tulostimeen on pédassyt nestettd, tulostin on pudonnut tai sen kotelo
on Vahingoittunut, tulostin ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. Muuta ainoastaan
kayttoohjeissa mainittuja sdatoja.

(4 Sijoita tulostin ldhelle pistorasiaa niin, ettd sen verkkopistoke on helppo irrottaa.

1 Ali pidi tai sdilyti tulostinta ulkotiloissa, likaisten tai polyisten paikkojen, veden, limménlihteiden tai
sellaisten paikkojen léheisyydessd, joissa se voi altistua iskuille, tarinille, korkeille Iampétiloille tai kosteudelle.

0 Ald kaada tai ldikytd nestettd tulostimen paille dldké kasittele tulostinta marin kisin.

[d Pida tulostin vahintdan 22 cm:n etédisyydelld syddmentahdistimista. Tulostimen ldhettdmat radioaallot voivat
vaikuttaa haitallisesti sydimentahdistinten toimintaan.

[d Jos nestekidendytto on vaurioitunut, ota yhteytté jalleenmyyjaan. Jos nestekidendyton nestettd roiskuu kasiin,
pese kddet huolellisesti vedelld ja saippualla. Jos nestekidendyton nestettd joutuu silmiin, huuhtele silmét
valittomasti vedelld. Jos huolellisen huuhtelun jalkeen silmissd on édrsytysta tai ndkohairi6itd, mene valittomasti
ladkariin.

(d Ole varovainen, ettet kosketa mustetta, kun kasittelet mustesaili6itd, mustesiilion korkkeja ja avattuja
mustepulloja tai mustepullon korkkeja.

[ Jos mustetta padsee iholle, muste on pestdva perusteellisesti pois vedelld ja saippualla.

J Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele ne valittomasti vedelld. Jos huolellisen huuhtelun jéilkeen silmissd on
drsytystd tai nakohdirioitd, mene vialittomasti laakériin.

[J Jos mustetta joutuu suuhun, ota viipymatti yhteys laakariin.
(0 Ali kallista tai ravista mustepulloa sen jilkeen, kun poistat sen tiivisteen; seurauksena voi olla vuoto.

1 Pidid mustepullot ja mustesiilidyksikko poissa lasten ulottuvilta. Ald anna lasten juoda mustepulloista tai
mustepullon korkista tai kisitelld niita.

Tulostinta koskevia turvallisuusohjeita ja varoituksia

Lue ohjeet ja noudata niité, jotta tulostin tai muu omaisuutesi ei vahingoitu. Sdilytd timé opas mydhempéa kayttoa
varten.
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Tarkeita ohjeita

Tulostimen asettamista koskevia neuvoja ja varoituksia

O Ala tuki tai peitd tulostimessa olevia aukkoja.
[J Kaytd vain tulostimen tyyppikilven mukaista virtaldhdetta.

[ Valti sellaisissa virtapiireissé olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti kdynnistyvia
ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.

[J Valtd pistorasioita, jotka on varustettu seindkatkaisimella tai automaattiajastimella.

[d Pid4 koko tietokonejérjestelma riittdvéin etdallda mahdollisista ssthkdmagneettisten hairididen lahteistd, kuten
kajuttimista ja langattomien puhelimien poytayksikoista.

[ Aseta virtajohto niin, ettd se on suojassa hankautumiselta, teriviltd kulmilta ja taittumiselta. Ald sijoita esineité
virtajohdon péélle ja siirré virtajohto syrjaan kulkureitiltd. Huolehdi siité, ettd virtajohto on suorassa
kummastakin pddstddn ja verkkolaitteen kiinnityskohdasta.

A Jos kytket tulostimen sdhkoverkkoon jatkojohdon kautta, varmista, ettei jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden
yhteenlaskettu ampeeriarvo ylitd johdolle méaritettyd ampeeriarvoa. Varmista my®ds, ettei kaikkien samaan
pistorasiaan kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimaara ylita pistorasialle madritettyd ampeeriarvoa.

[d Jos kaytit tulostinta Saksassa, talokytkenta tulee suojata 10 tai 16 ampeerin virrankatkaisijalla, joka suojaa
tulostinta oikosuluilta ja ylivirtapiikeilta.

[d Kun liitat tulostimen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Kukin liitin
voidaan liitt44 ainoastaan yhdelld tavalla. Liittimen kytkeminen vairin voi vahingoittaa molempia kaapelilla
liitettdvid laitteita.

(1 Sijoita tulostin tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveampi. Tulostin ei toimi oikein,
jos se on kallellaan.

[d Varmista, ettd tulostimen yldpuolella on tarpeeksi tilaa, jotta asiakirjakansi voidaan nostaa kokonaan ylos.
[d Jatd tulostimen eteen tarpeeksi tilaa, jotta tulosteet mahtuvat tulemaan kokonaan ulos.

O Vilti paikkoja, joissa limpétila ja kosteus vaihtelevat nopeasti. Ali altista tulostinta suoralle auringonvalolle,
muulle voimakkaalle valolle tai lammonléhteille.

Tulostimen kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia

1 Ald tyonnd mitddn esineitd tulostimen sisddn sen aukoista.
[ Alé tyonna kattési tulostimen sisdédn tulostuksen aikana.
[ Ald kosketa tulostimen sisélld olevaa valkoista lattakaapelia tai musteputkia.

[ Alé suihkuta tulostimen sisélle tai tulostimen lihelld aerosoleja, jotka sisiltavit syttyvid kaasuja. Tilloin voi
syttya tulipalo.

(0 Al siirrd tulostuspiati kisin. Tulostin saattaa vaurioitua.
(4 Varo skanneriyksikkod sulkiessasi, ettd sormet eivit jaa viliin.
0 Ald paina valotustasoa liian kovaa asettaessasi sille alkuperiiskappaletta.

[d Tulostimen pitkitetty kaytté mustetason ollessa alaviivan alapuolella voi vahingoittaa tulostinta. Epson
suosittelee musteen lisddmisté sdilioon ylaviivaan saakka, kun tulostinta ei kdytetd, mustetasojen nollaamiseksi.

0 Katkaise tulostimesta aina virta painamalla O -painiketta. Al irrota tulostinta pistorasiasta tai katkaise virtaa,

ennen kuin merkkivalo (D lakkaa vilkkumasta.

(4 Jos tulostin on pitkdan kayttdmattomani, irrota virtajohto pistorasiasta.
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Kayttoopas

Tarkeita ohjeita

Tulostimen kuljetusta tai varastointia koskevia neuvoja ja

varoituksia

[ Valts tulostimen sdilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kddntamasta sita pystyasentoon
tai ylosalaisin, silld muuten siitd voi vuotaa mustetta.

(d Varmista ennen tulostimen kuljettamista, ettd tulostuspdd on perusasennossa (ddrioikealla).

Langattoman yhteyden valityksella tapahtuvaa tulostimen kayttoa
koskevia neuvoja ja varoituksia

(d Tamin tulostimen synnyttdmét radioaallot voivat heikentdd ladkinnéllisten sahkolaitteiden toimintaa ja
aiheuttaa niiden toimintahiiri6ita. Kun tatd tulostinta kdytetadn ladkintatiloissa tai ladkintalaitteiden
laheisyydessd, noudata valtuutetun ladkintahenkilokunnan neuvoja ja ota huomioon kaikki lddkintélaitteeseen
kiinnitetyt varoitukset ja ohjeet.

(J Tamaén tulostimen synnyttamait radioaallot voivat heikentdd automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten
automaattiovien tai palohélytinten toimintaa, mika voi johtaa toimintahiiriéiden aiheuttamiin
onnettomuuksiin. Kun kiytat tatd tulostinta automaattisesti ohjattujen laitteiden ldhelld, noudata kaikkia naihin
laitteisiin kiinnitettyja varoituksia ja ohjeita.

Muistikortin kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia

[ Ali irrota muistikorttia tai sammuta tulostinta, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu.

(d Muistikorttien kayttotavat vaihtelevat korttityypin mukaan. Katso lisitietoja muistikortin mukana tulleesta
oppaasta.

[d Kéytd vain tulostimen kanssa yhteensopivia muistikortteja.

Liittyvat tiedot

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 105

Nestekidenayton kayttoa koskevia neuvoja ja varoituksia

[J Nestekidendytossé saattaa olla muutama pieni kirkas tai tumma piste, ja sen ominaisuuksien takia nayton
kirkkaus voi olla epatasainen. Timd on normaalia eika tarkoita, ettd naytto olisi viallinen.

(1 Kiytd ndyton puhdistamiseen ainoastaan kuivaa ja pehmeid liinaa. Ald kiytd nestemiisia tai kemiallisia
puhdistusaineita.

(4 LCD-nayton ulkokuori voi rikkoontua, jos sithen kohdistuu kovia iskuja. Jos nayton pintaan tulee sir6ja tai
halkeamia, ota yhteytti jilleenmyyjain. Ald kosketa tai yritd poistaa siruja.

Henkilokohtaisten tietojen suojaaminen

Jos luovutat tulostimen jollekulle tai havitét sen, tyhjennd kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilokohtaiset
tiedot valitsemalla ohjauspaneelissa Asetukset > Palauta oletus- asetukset > Kaikki asetukset.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Tulostimen perustiedot

Osien nimet ja toiminnot

(1) Reunaohjain Syottda paperin suoraan tulostimeen. Liu'uta ohjaimet
paperin reunoihin.

(2] Takaosan paperinsyottd Lisaa paperia.

(3] Paperituki Tukee lisattya paperia.

(4] Syottolaitteen suojus Estaa vierasesineiden paasyn tulostimen sisaan. Pida
tama suojus normaalisti suljettuna.

(5] Luovutustaso Kannattelee laitteesta tullutta paperia. Nosta pidatin
ennen tulostusta estadksesi tulostunutta paperia
putoamasta kasetista.

(6] Ohjauspaneeli Ohjaa tulostimen toimintaa.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) Skanneriyksikko Skannaa yksikkdon lisatyt alkuperdiskappaleet. Avaa
etukansi silloin, kun irrotat tulostimen sisélle
jumittunutta paperia.

(2] Mustesailidyksikko Sisaltdd mustesailiot.

(3] Musteen varastointisailiot (mustesailiot) Syottda mustetta tulostuspaahan.

(4] Tulostuspaa (tdssa osassa) Suihkuttaa mustetta.

(1) Asiakirjakansi Estaa ulkoisen valon paasyn laitteeseen skannauksen
aikana.

(2] Valotustaso Aseta alkuperdiskappaleet.

(3] Muistikorttipaikka Aseta muistikortti.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) Virtajohdon liitdnta Virtajohdon liittdmiseen.
(2] USB-portti USB-kaapelin liittdmiseen yhteyden muodostamiseksi
tietokoneeseen.
L] [
Ohjauspaneeli

Voit muuttaa ohjauspaneelin kulmaa.

Laske ohjauspaneelia puristamalla paneelin takana olevaa kahvaa alla olevan kuvan mukaisesti.

Painikkeet

‘ A @ ’
«[ox]»
@ v > 'I'
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

(1) d) Kytkee tulostimeen virran ja katkaisee sen.
Al3 katkaise virtaa, kun virran merkkivalo vilkkuu (kun tulostin toimii tai kasittelee tietoja).

Irrota virtajohto, kun virtavalo on sammunut.

(2] ﬂ Nayttaa aloitusndytdn (Home).

3] AV 4P 0K | Valitse valikko kiyttamalls painikkeita A 'V 4P ja kayti valittua valikkoa painamalla OK-

painiketta.
(4] @ Lopettaa nykyisen toiminnon tai palaa edelliseen nayttoon.
(5) @ Kdynnistda toiminnon, kuten tulostuksen tai kopioinnin.

Nestekidenayton opas

Nestekideniytossi esitetdan valikot ja viestit. Valitse valikko tai asetus painamalla painikkeita A W 4P,

(1] Verkkoyhteyden tilaa esittdvat kuvakkeet tulevat esiin.

Osoittaa ongelmia tulostimen langattomassa verkkoyhteydessa (Wi-Fi) tai ilmoittaa, etta
tulostin etsii langatonta verkkoa (Wi-Fi).

Osoittaa, ettd tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi).

Palkkien mé&ara osoittaa yhteyden signaalin voimakkuuden. Mitd enemmén palkkeja on, sita
parempi on yhteys.

) m-

=ad Osoittaa, ettd tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi) Ad Hoc -tilassa.
Osoittaa, ettd langaton (Wi-Fi) verkko ei ole kdytdssa tai ettd tulostin on muodostamassa
yhteytta.

TarF Osoittaa, ettd tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi) Simple AP -tilassa.

o Osoittaa, etta tulostin on kytketty langattomaan verkkoon (Wi-Fi) Wi-Fi Direct -tilassa.

Osoittaa, ettd Wi-Fi Direct ei ole kdytdssa tai ettd tulostin on muodostamassa yhteytta.

e Kun néytossa on dja P, voit selata oikealle tai vasemmalle.

(3] Kaytettdvissa olevat painikkeet tulevat nakyviin. Tassa esimerkissa voit edetd valittuun valikkoon painamalla OK-
painiketta.

(4] Tama on esitetyn ndyton nimi.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

5] Kaytettavissi olevat painikkeet tulevat ndkyviin. Tassa esimerkissa voit asettaa kopiomaarin painamalla A- tai V-
y Yy
painiketta.
6] Kaytettavissa olevat painikkeet tulevat nakyviin. Tassa esimerkissa voit valita Véri tai M/V painamalla 4- tai >
painiketta.

Valikkokohteet

Kopioi-tila

Kopiointitilan ylareuna

Valikko Asetukset ja selitykset

Kopiot Anna kopioiden lukumaara.

Vari/M/V Valitse vari kopiointiin.
Valikkovalinnat

Kun haluat kiyttii seuraavia valikoita, paina OK-painiketta Kopioi-tilan yldreunassa, paina sitten ¥ -painiketta
seuraavassa naytossa.

Valikko Asetukset ja selitykset

Pienennd/suurenna | Suurentaa tai pienentaad alkuperdiskappaletta.

Autosov.: Skannaa alueen, jossa on tekstid ja kuvia, sekd alueen kulmamerkistd, ja suurentaa tai
pienentda skannatun alueen sopimaan valittuun paperikokoon.

Hello! 8| || [ - :

Hello!

Mukautettu koko(%): Maarittaa alkuperdisen suurentamiseen tai pienentdmiseen kdytetyn

suurennuksen.
Paperikoko Valitse asetettu paperikoko.
Paperityyppi Valitse asetettu paperityyppi.
Laatu Valitse kopiointilaatu.

Vedos: Mahdollistaa nopeamman tulostamisen, mutta tulostusjalki voi olla himmea.

Paras: Tulostusjalki on laadukasta, mutta tulostaminen voi olla hitaampaa.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko

Asetukset ja selitykset

Tiheys

Valitse kopioiden tummuus. Lisdd tummuuden tasoa, kun kopiointitulokset ovat liian vaaleita.
Vdhenna tummuuden tasoa, kun syntyy mustetahroja.

Tulosta kuva-tila

Kun haluat kiyttda seuraavia valikoita, paina OK-painiketta, kun valokuva nikyy niytossa, ja paina sitten ¥ -
painiketta seuraavassa ndytossa.

Valikko Asetukset ja selitykset
Paperikoko Valitse asetettu paperikoko.
Paperityyppi Valitse asetettu paperityyppi.
Laatu Valitse tulostuslaatu. Kun valitaan Paras, tulostusjalki on laadukasta, mutta tulostus voi olla
hitaampaa.
Skannaus-tila
Valikko Asetukset ja selitykset
Tietokoneeseen Tallentaa skannatun kuvan tietokoneeseen JPEG-muodossa.
(JPEG)
Tietokoneeseen Tallentaa skannatun kuvan tietokoneeseen PDF-muodossa.
(PDF)
Tietokoneeseen Liittda skannatun kuvan sahkopostiin.
(Sahkoposti)
Tietokoneeseen Tallentaa skannatut tiedot verkkoon yhdistettyyn tietokoneeseen, jossa toimii englanninkielinen
(WSD) Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista.

Oma paperi-tila

Valikko

Asetukset ja selitykset

Viivapaperit

Tulostaa joitakin viivoitetun paperin, kaaviopaperin tai nuottipaperin tyyppeja A4-kokoiselle paperille.

Kirjoituspaperi

Tulostaa jonkin tyyppisid kirjoituspapereita A4-kokoiselle paperille, jonka taustalle on asetettu
valokuva muistikortilta. Valokuva on tulostettu vaaleana, joten sen péalle voi helposti kirjoittaa.

Kalenteri

Tulostaa viikko- tai kuukausikalenterin A4-kokoiselle paperille. Valitse kuukausikalenterin ajanjakso.
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Kayttoopas

Asetukset-tila

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja selitykset
Yllapito Suutintesti Tulostaa kuvion, jolla tarkistetaan, etteivat tulostuspaat ole tukossa.
Tul.pdan Puhdistaa tukkeutuneet tulostinpaiden suuttimet.
puhd.
Tul.pdan Saataa tulostuspadn tulostuslaadun parantamiseksi.
kohd.
Nollaa Nollaa mustetasot valitsemalla tama toiminto ennen mustesailididen tayttamista.
mustetasot
Paperiohjai Kayta tata toimintoa syottdmaan paperia puhdistamaan sisarullien mustetahroja tai jos
men laitteessa on ollut paperinsydttéongelmia.
puhdistus
Tulostimen Paperildhdea | Paperiasetus Valitse asetettu paperikoko ja paperityyppi. Voit valita ndma my®s, kun
asetukset setukset lisaat paperia.
Paperiasetus Halyttad, kun tulostustyon paperiasetukset poikkeavat tulostimeen
ilmoitus tallennetuista asetuksista.
Paperimaarit Nayttaa automaattisesti paperiasetusten ndyton, kun paperi on lisétty.
ys AirPrint ei ole kaytettavissd, kun se on poistettu kdytosta.
Virrankatkais | Sammuttaa tulostimen virran automaattisesti, kun tietty aika on kulunut, tai mitdan
uajastin toimintoja ei ole suoritettu. Voit sddtaa virranhallinnan kédyton viivetta.
Ajan pidentdminen vaikuttaa tuotteen energiatehokkuuteen. Ota ymparistonakokohdat
huomioon ennen muutosten tekemista.
Kieli/ Valitse nayton kieli.
Language
Uniajastin Valitse aikaviive, jonka jélkeen tulostin siirtyy energiansaastétilaan, jos mitddn toimintoa ei
suoriteta. Nayttod pimenee, kun asetettu aika on kulunut.
Verkkoasetu Tulosta Tulostaa verkon tila-arkin.
kset verkon
tilatiedot
Langattoma Langattoman verkon asennus -aloitusndytdssa on pikakuvake taman valikon kayttéon.
n verkon Katso lisdtietoja kustakin valikosta Langattoman verkon asennus -taulukosta.
asennus
Yhteyden Tarkistaa verkkoyhteyden tilan ja tulostaa verkkoyhteyden tarkistusraportin. Jos
tarkistus yhteydessa on ongelmia, yrita ratkaista ongelma tarkistusraportin avulla. Katso lisétietoja
Verkko-opas -ohjeesta.
Epson Voit keskeyttda tai palauttaa Epson Connect- tai Google Could Print -palvelun tai peruuttaa niiden kdytdn
Connect - (palauttamalla oletusasetukset). Katso lisdtietoja seuraavasta.
alvelut
P https://www.epsonconnect.com/
Google http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)
Cloud Print -
palvelut
Tiedostonjak | Valitse yhteysmenetelma tulostimen ja sellaisen tietokoneen vdlille, jolla on kirjoitusoikeus tulostimeen
o liitettyyn muistikorttiin. Luku- ja kirjoitusoikeus annetaan tietokoneelle, jolla on prioriteettiyhteys. Muille

tietokoneille annetaan vain lukuoikeus.
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Kayttoopas

Tulostimen perustiedot

Valikko Asetukset ja selitykset
Palauta Palauttaa valitut asetukset oletusasetuksiksi.
oletus-
asetukset
Liittyvat tiedot

= “Lang. verkon as.-tila” sivulla 19

Lang. verkon as.-tila

Tee seuraavat asetukset Verkko-opas -ohjeiden mukaisesti.

Valikko

Asetukset ja selitykset

Ohjattu asennus

Valitse SSID, anna salasana ja kytke sitten tulostin langattomaan (Wi-Fi) verkkoon.

Painike (WPS)

Kytkee tulostimen langattomaan (Wi-Fi) verkkoon painamalla WPS-painiketta langattomassa
reitittimessa.

PIN-koodi (WPS)

Anna langattoman reitittimen apuohjelmassa PIN-koodi, joka ndkyy tulostimen ndytdssa, ja kytke
tulostin langattomaan (Wi-Fi) verkkoon.

Automaattinen Wi-
Fi-yhteys

Kytke tulostin katevasti langattomaan (Wi-Fi) verkkoon kayttamalla tietokonetta, joka on kytketty
langattomaan reitittimeen. Voit tehda verkkoasetukset antamatta SSID-tunnusta tai suojausavainta
noudattamalla yksinkertaisesti ndyton ohjeita.

Poista langaton
verkko kdytosta

Poistaa yhteyden kaytosta kytkemalld Wi-Fi-toiminnon pois paalta poistamatta verkkotietoja. Voit
ottaa yhteyden kdytt6on tekemalld uudelleen langattoman (Wi-Fi) verkon asetukset.

Wi-Fi Direct -asetus

Kytkee tulostimen langattomaan (Wi-Fi) verkkoon ilman langatonta reititinta.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Paperin lisaaminen

Paperin kasittelya koskevat ohjeet

[d Lue paperin mukana toimitettu ohje.

[ Levitéd paperit viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin liséimistd. Ald levité tai rullaa valokuvapaperia. Se
saattaisi vahingoittaa tulostuspuolta.

Yol

[ Jos paperi on rullaantunut, suorista se tai rullaa sitd varovaisesti toiseen suuntaan ennen lisddmista.
Rullaantuneen paperin kiyttdminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

OQ

0 Alé kéytd paperia, joka aaltoilee, on repeytynyttd, kosteaa, liian paksua tai liian ohutta, jota on leikelty tai
taiteltu tai johon on liimattu tarroja. Tallaisten paperien kdyttiminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja
mustetahroja tulosteeseen.

[d Levité kirjekuoret viuhkaksi ja suorista ne ennen paperin lisddmista. Jos kirjekuoret ovat tdynnd ilmaa, litistd ne
pOytdd vasten ennen lisddmista.

@:&g

0 Ala kéyta kirjekuoria, jotka ovat rullaantuneet tai joita on taiteltu. Téllaisten kirjekuorten kiyttiminen voi
aiheuttaa paperitukoksia ja mustetahroja tulosteeseen.

O Alé kéyta ikkunallisia tai liimaldpan siséltivié kirjekuoria.

[ Viltd liian ohuiden kirjekuorien kayttamistd, silld ne saattavat rullaantua tulostuksen aikana.

Liittyvat tiedot

= *Tulostimen ominaisuudet” sivulla 103
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Kaytossa oleva paperi ja kapasiteetit

Korkealaatuisten tulosteiden aikaansaamiseksi Epson suosittelee kdyttaimain aitoa Epson-paperia.

Aito Epson-paperi

Tulostusmateriaalin nimi Koko Syottokapasiteetti Manuaalinen
(arkit) kaksipuolinen
tulostus

Epsonin Bright White Ink Jet Paper A4 80° v

Epsonin Premium Glossy Photo A4, 13x18 cm (5%X7 tuumaa), 20 -

Paper 16:9 laaja koko (102x181 mm),

10%x15 cm (46 tuumaa)
Epsonin Matte Paper-Heavyweight A4 20 -
Epsonin Photo Quality Ink Jet Paper A4 80 -

*

Manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voit lisdta enintaan 30 paperiarkkia, joiden toiselle puolelle on jo tulostettu.

Huomautus:
Paperin saatavuus vaihtelee paikasta riippuen. Saat ajantasaiset tiedot alueellasi saatavilla olevista papereista ottamalla
yhteytti Epson-tukeen.

Kaupallisesti kaytettavissa oleva paperi

Tulostusmateriaalin nimi Koko Syottokapasiteetti Manuaalinen
(arkit) kaksipuolinen
tulostus
Tavallinen paperi Letter'!, A4,B5™, A5™1, A6™! Reunaohjaimessa v

olevan

kolmiosymbolin

osoittamaan viivaan
%o

asti.

Legal™, Kayttajan maarittama™!

1

Kirjekuori™!

Kirjekuori #10, Kirjekuori DL,
Kirjekuori C6

10

*1

*2

Vain tulostus tietokoneesta tai dlylaitteesta on kdytettavissa.

Manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voit lisdta enintaan 30 paperiarkkia, joiden toiselle puolelle on jo tulostettu.

Liittyvat tiedot

= “Teknisen tuen verkkosivusto” sivulla 114

Luettelo paperityypeista

Valitse kdyttdmadsi paperia vastaava paperityyppi, jotta saat optimaalisen tulostusjéljen.
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

Tulostusmateriaalin nimi Tulostusmateriaali

Ohjauspaneeli Tulostinohjain
Epson Bright White Ink Jet Paper” tavall. paperit tavalliset paperit
Epson Premium Glossy Photo Paper” Prem. Glossy Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight” Matte Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper” Matte Epson Matte
Tavallinen paperi” tavall. paperit tavalliset paperit
Kirjekuori Kirjekuori Kirjekuori

* Nama paperityypit ovat yhteensopivia Exif Print- ja PRINT Image Matching -toimintojen kanssa, kun tulostetaan

tulostinajurilla. Katso lisatietoja Exif Print- tai PRINT Image Matching -yhteensopivan digitaalikameran kayttéoppaista.

Paperin lisaaminen Takaosan paperinsyotto -alustalle

1. Avaa syéttolaitteen suojus, pidenni paperitukea ja taita se sitten taaksepdin.

2. Siirrd reunaohjainta vasemmalle.

=K ___
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Kayttoopas

Paperin lisadminen

3. Lisdi paperi pystysuunnassa takaosan paperinsy6tto -sy6ton oikeaan reunaan tulostuspuoli ylospéin.

n Tiirkedid:
Alii lataa enempiid kuin maksimimddrd kutakin paperityyppid. Kun kéytdt tavallista paperia, ild liscid
paperia reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.

(1 Kirjekuoret

5\

[ Rei'itetty paperi

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

000000000000
000000000000

¥ ¥

Huomautus:
[ Lisdd yksittdinen arkki paperia, jossa ei ole nidontareikid yli- tai alareunassa.

1 Sdddd tulostuspaikkaa niin, ettd tulostus ei osu reikien pdidille.
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4.

Paperin lisadminen

Siirrd reunaohjain paperin reunaan ja sulje sitten syottolaitteen suojus.

4 )

S

Tarkista ohjauspaneelissa nakyvit paperikoko- ja paperityyppiasetukset. Kun haluat kéyttaa kyseisid asetuksia,
valitse Ald muuta kiyttimailld A- tai ¥ -painiketta, paina OK-painiketta ja siirry sitten vaiheeseen 7. Kun

haluat muuttaa asetuksia, valitse Muuttaa kiyttimalld A- tai ¥ -painiketta, paina OK-painiketta ja siirry
sitten seuraavaan vaiheeseen.

n Tiirkedid:
Paperiasetusndytto ei ndy, jos paperia ei ole lisitty kohteen takaosan paperinsyitto oikealle puolelle. Tapahtuu
virhe, kun aloitat tulostuksen.

Huomautus:
Paperin asetusndyttd ei ndy, jos olet ottanut pois kiytostd Paperimddritys -asetuksen seuraavissa valikoissa. Siirry
vaiheeseen 7.

Asetukset > Tulostimen asetukset > Paperilidhdeasetus > Paperimddritys

Valitse paperikoko paperikoon asetusniytossa kiyttimalld - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
Valitse paperityyppi samalla tavalla paperityypin asetusnéytossa ja paina sitten OK-painiketta. Vahvista
asetukset ja paina sitten OK-painiketta.

Huomautus:
Voit myds ndyttid paperikoko- ja paperityyppiasetusndyton valitsemalla seuraavat valikot.

Asetukset > Tulostimen asetukset > Paperilihdeasetus > Paperiasetus

Veda ulos luovutustaso ja nosta sitten pysaytin ylos.

@
<~ > p 7
A
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Paperin lisadminen
Huomautus:

Palauta loput paperit pakkaukseen. Jos jitit paperit tulostimeen, ne voivat kdpristyd tai tulostuslaatu voi heikentyd.

Liittyvat tiedot
= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 20
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21
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Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle

Alkuperaisten asettaminen Valotustaso-
alustalle

g Tirkedd:

Kun asetetaan raskaita alkuperdisid, kuten kirjoja, voit estid ulkoisen valon heijastuksen suoraan valotustaso-

1. Avaa asiakirjakansi.

=5

2. valotustaso pitdd olla polyton ja puhdas.

3. Aseta alkuperdinen tulostuspuoli alaspdin kulmamerkkiin asti.

Huomautus:
Noin 1,5 mm:n alue valotustaso-alustan reunoista jid skannaamatta.
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Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle

Jos skannaat kayttamalla Full Auto -tila -tilaa tai EPSON Scan -pikkukuvaesikatselua, aseta alkuperdinen 4,5
mm:n etéisyydelle valotustaso-alustan vaaka- ja pystyreunoista.

4.5mm
(0.2
e Nle—
15mm
06")
20mm
(0.8")
15mm y .
(0.6")
T i
4.5mm
(0.2")

Huomautus:

A Kun asetat useita kuvia, aseta ne vihintddn 20 mm:n etdisyydelle toisistaan.

(A Valokuvien koon on oltava suurempi kuin 15 x 15 mm.

4. Sulje kansi varovasti.

Huomautus:

Poista alkuperdisasiakirjat skannaamisen tai kopioinnin jilkeen laitteesta. Jos alkuperdisasiakirja jétetddn
valotustasolle pitkdiksi aikaa, se saattaa tarttua lasiin.

27



Kayttoopas

Muistikortin asettaminen

Muistikortin asettaminen

Tuetut muistikortit

S :} “a ﬂ miniSD"
i€ =

miniSDHC*

microSD*
microSDHC*

microSDXC”*

SD
SDHC
SDXC

*

Kiinnitd sovitin muistikorttipaikkaan. Muuten kortti voi jaada jumiin.

Liittyvat tiedot

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 105

Muistikortin asettaminen ja irrottaminen

1. Aseta muistikortti tulostimeen.

Tulostin aloittaa tietojen lukemisen ja merkkivalo vilkkuu. Kun lukeminen on valmis, merkkivalo lopettaa
vilkkumisen ja jaa paille.

g Tirkeddi:

Ald yritd tyontdd korttia kokonaan korttipaikkaan. Sen ei tule olla tédysin sisilld.
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Muistikortin asettaminen

2. Kun olet lopettanut muistikortin kdyton, varmista, ettd merkkivalo ei vilku, ja poista sitten kortti.
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n Tirkedd:

Jos poistat muistikortin, kun merkkivalo vilkkuu, muistikortilla olevat tiedot on ehkd kadotettu.

Huomautus:
Jos kdytit muistikorttia tietokoneesta, sinun on kdytettdvd tietokonetta ottaaksesi siirrettivin laitteen turvallisesti pois
kdytostd.

Liittyvat tiedot
= “Muistikortin kiyttd tietokoneesta” sivulla 113
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Tulostaminen

Tulostaminen

Tulostaminen ohjauspaneelista

Valokuvien tulostus valitsemalla muistikortilta

1. Lisdi tulostimeen paperia.
g Tiirkedidi:
Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.
2. Aseta muistikortti tulostimeen.
g Tiirkedidi:
Alii poista muistikorttia, ennen kuin olet lopettanut tulostuksen.

3. Syt Tulosta kuva aloitusniytosti kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse valokuva kiyttamalli - tai P>-painiketta, ja aseta kopiomaara kiyttimilli A- tai W -painiketta. Kun
tulostat enemmaén kuin yhden valokuvan, toista ndmé toimenpiteet.

5. Tuo esiin tulostusasetusten vahvistusndyttd painamalla OK-painiketta.

6. Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia, tuo esiin asetusniyttd painamalla ¥ -painiketta. Valitse asetuskohteita,
kuten paperikoko ja paperityyppi, kiyttimalld A - tai ¥ -painiketta, ja muuta asetuksia kayttimalla «- tai -
painiketta. Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

7. Paina O-painiketta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 21

= > Muistikortin asettaminen” sivulla 28

= Tulosta kuva-tila” sivulla 17
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Tulostaminen

Alkuperaisen kirjoituspaperin ja kalentereiden tulostus

Voit tulostaa kitevisti viivoitettua paperia, kalentereita ja omia kirjoituspapereita kiayttimalla Oma paperi -
valikkoa.

1. Lisda tulostimeen paperia.

g Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Kun haluat tulostaa kirjoituspaperia kayttimalld muistikortilla olevaa valokuvaa, aseta muistikortti
tulostimeen.

3. Sydtd Oma paperi aloitusniytosti kiyttimalld - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse valikkokohde kiyttamalla - tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

5. Tulosta ndytdn ohjeiden mukaisesti.

Liittyvat tiedot
= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22
= ”Muistikortin asettaminen” sivulla 28

= ”Oma paperi-tila” sivulla 17

DPOF-tulostus

Tama tulostin on yhteensopiva DPOF (Digital Print Order Format) Ver. 1.10. -muodon kanssa. DPOF on muoto,
jossa valokuvista tallennetaan lisédtietoja, kuten paivimaard, aika, kdyttdjanimi ja tulostustiedot. DPOEF-
yhteensopivien kameroiden avulla voit méiarittad, mikd kuva muistikortilta tulostetaan, ja asettaa kopioméaérén.
Kun muistikortti asetetaan tulostimeen, kameralla valitut valokuvat tulostetaan.

Huomautus:
Katso lisitietoja kameralla tehtivisti tulostusasetuksista kameran toimitukseen kuuluvista ohjeista.
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Tulostaminen

Kun sy6tat muistikortin tulostimeen, esiin tulee vahvistusndytto. Tuo esiin tulostuksen aloitusnéytt painamalla

OK-painiketta. Aloita tulostus painamalla <{>-painiketta. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, paina ¥ -painiketta.
Asetuskohteet ovat samat kuin Tulosta kuva -tilassa.

Liittyvat tiedot
= Tulosta kuva-tila” sivulla 17

Tietokoneelta tulostaminen

Tulostamisen perustiedot - Windows

Huomautus:
(A Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa. Napsauta kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Ohje.

A Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisad tulostimeen paperia.

n Tirkedd:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Valitse Tulosta tai Tulostusasetukset Tiedosto-valikosta.

Valitse tulostimesi.

b
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Tulostaminen

5. Avaa tulostinohjaimen ikkuna valitsemalla Asetukset tai Ominaisuudet.

= Printing Preferences

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... | Document Size | A4 210 % 297 mm

W
H Document - Fast
o -
] Document - Standard Quality Orientation (®) Portrait (") Landscape
ﬁ Document - High Quality
Document - 2-Up Faper Type | plain papers M |
ﬁ Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale Quality | Standard v |
Color (@) Color () Grayscale
2-Sided Printing |DFF v
Setlings...
S — Multi-Page off ] Page Order...
S | bd
.l_l Copies = B Collate
—— [Ireverse order
Quiet Mode off W
Show Settings |:| Print Preview
[ 70b Arranger Lite
| Reset Defaults | | Ink Levels |
OK || Cancel || Heb

6. Madirita seuraavat asetukset.
[d Asiakirjan koko: Valitse tulostimeen lisddmési paperin koko.
[d Suunta: Valitse paperin suunta, jonka maaritit sovelluksessa.
[ Paperityyppi: Valitse lisidmasi paperin tyyppi.
[d Viri: Valitse Harmaasévy, kun haluat tulostaa mustana tai harmaan savyina.
Huomautus:
Kun tulostat kirjekuoria, valitse Vaaka Suunta-asetukseksi.

7. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla OK.

8. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Kiytossi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22
= "Windows-tulostinohjaimen opas” sivulla 76

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 21
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Tulostaminen

Tulostamisen perustiedot - Mac OS X
Huomautus:
Selitykset kohdassa kéyttdvit esimerkkind TextEdit-toimintoa. Toiminnot ja ndytot voivat vaihdella sovelluksen mukaan.

Katso lisdtietoja sovelluksen ohjeista.

1. Lisdd tulostimeen paperia.

n Tirkedidi:

Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostusvalintaikkuna valitsemalla Tiedosto-valikosta Tulosta.

Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa valitsemalla Nyt yksityiskohdat tai V.

Printer:  EPSON XXXX [ <]
Presets: Default Settings [ <]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 &4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' LES

TextEdit s

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel (RN

4. Maidrité seuraavat asetukset.
(d Tulostin: Valitse tulostimesi.
[ Esiasetukset: Valitse, kun haluat kayttda rekisterdityja asetuksia.
[ Paperikoko: Valitse tulostimeen lisddmaisi paperin koko.
[d Suunta: Valitse paperin suunta, jonka maaritit sovelluksessa.

Huomautus:
(A Jos ylld olevat valikot eivit niy, sulje tulostusikkuna, valitse Sivun asetukset Tiedosto-valikosta ja tee asetukset.

A Kun tulostat kirjekuoria, valitse vaakasuunta.
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Tulostaminen

5. Valitse ponnahdusvalikosta Tulostusasetukset.

Printer: EPSON XXXX kgl
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: |1
Pages: © All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 [& 2106y 207 mm

Orientation: 'ﬁ LES

Print Settings )

Media Type: plain papers

(Of o

Print Quality: Normal

Grayscale
Mirror Image

Cancel Print

Huomautus:
Jos kdytissdsi on Mac OS X v10.8.x tai uudempi ja jos Tulostusasetukset -valikko ei ndy, Epsonin tulostinajuria ei ole
asennettu oikein.

Valitse ]iirjestelmiiasetukset..‘ -valikosta > Tulostimet & skanneri (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa),
poista tulostin ja lisdd se uudelleen. Lisdd tulostin seuraavia ohjeita noudattaen.

http://epson.sn

6. Maadrita seuraavat asetukset.
(d Tulostusmateriaali: Valitse lisidmasi paperin tyyppi.

[d Harmaasévy: Valitse mustavalko- tai harmaasavytulostus.

7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Paperin liséidminen Takaosan paperinsyotto -alustalle” sivulla 22
= "Mac OS X-tulostinohjaimen opas” sivulla 80

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 21
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Tulostaminen

Kaksipuolinen tulostus (vain Windows)

Tulostinajuri tulostaa erotellen automaattisesti parilliset ja parittomat sivut. Kun tulostin on tulostanut parittomat
sivut, kddnné paperit ohjeiden mukaan ja tulosta sen jéilkeen parilliset sivut. Voit tulostaa my6s vihkon, joka
luodaan taitetuista tulosteista.

7
N\

|

I
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Huomautus:
[ Jos et kdyti kaksipuoliseen tulostukseen sopivaa paperia, tulostuslaatu voi heikentyd ja paperi voi juuttua laitteeseen.

[d Muste voi imeytyd paperin toiselle puolelle paperista ja tulostetuista tiedoista riippuen.

[d Jos EPSON Status Monitor 3 ei ole kdytossd, avaa tulostinajuri valitsemalla Laajennusasetukset Huolto -vililehdeltd,
ja valitse sitten Ota kiyttéon EPSON Status Monitor 3.

(A Kaksipuolinen tulostus ei ole vélttamadittd kdytettivissd, jos tulostinta kiytetddn verkon kautta tai jaettuna tulostimena.
1. Lisdi tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinajurin ikkuna.

4. Valitse Manuaalinen (pitkén reunan sidonta) tai Manuaalinen (lyhyen reunan sidonta) Kaksipuolinen
tulostus -kohdasta Yleiset -valilehdelld.

5. Valitse Asetukset, méaritd haluamasi asetukset ja valitse OK.
Huomautus:
Kun haluat tulostaa vihkon, valitse Lehtinen.

6. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.

7. Valitse Tulosta.

Tietokoneen nayt6lle ilmestyy ponnahdusikkuna, kun paperiarkin ensimmaéinen puoli on tulostettu. Noudata
ndyton ohjeita.

Liittyvat tiedot
= Kiytossi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21
= “Paperin lisddminen Takaosan paperinsyotto -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32
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Tulostaminen

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Yhdelle paperiarkille voi tulostaa kaksi tai nelja sivua.
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Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Windows

1. Lisdd tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse Yleiset-vililehdeltd Monisivuinen-asetukseksi 2 sivua arkille tai 4 sivua arkille.

5. Valitse Sivujdrjestys, madritd haluamasi asetukset ja sulje sitten ikkuna valitsemalla OK.

6. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsyéttd -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille: Mac OS X

1.

2.

Lisai tulostimeen paperia.

Avaa tulostettava tiedosto.

Avaa tulostusvalintaikkuna.

Valitse ponnahdusvalikosta Asettelu.

Aseta sivujen maédrd kohdassa Sivua arkille -kohdassa ja maarité liséksi Asemointi- (sivujérjestys) ja Reuna.

37



Kayttoopas

Tulostaminen

6. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.

7. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6tto -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 34

Tulostaminen paperikoon mukaan

Voit tuottaa tulosteita, jotka sopivat tulostimeen lisddmaasi sivukokoon.

7
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Tulostaminen paperikoon mukaan: Windows

1. Lisdi tulostimeen paperia.
2. Avaa tulostettava tiedosto.
3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
4. Maiarita Lisdd asetuksia -vililehdelld seuraavat asetukset.
[J Asiakirjan koko: Valitse paperikoko, jonka madritit sovelluksessa.
[ Tulostepaperi: Valitse tulostimeen lisadmasi paperin koko.
Sovita sivulle valitaan automaattisesti.
Huomautus:
Jos haluat Tulostaa pienennetyn kuvan keskelle sivua, valitse Keskikohta.
5. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.
6. Valitse Tulosta.
Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6tto -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32
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Tulostaminen

Tulostaminen paperikoon mukaan: Mac OS X

1. Lisdd tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostusvalintaikkuna.

4. Mairitd Paperikoko-asetukseksi sovelluksessa médrittdmaisi paperikoko.
5. Valitse ponnahdusvalikosta Paperin kisittely.

6. Valitse Sovita paperikokoon.

7. Valitse tulostimeen lisd4dmaési paperin koko Kohdepaperin koko -asetus.
8. Maidritd muut asetukset tarpeen mukaan.

9. Valitse Tulosta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Mac OS X” sivulla 34

Useiden tiedostojen tulostaminen yhta aikaa (vain Windows)

Toiden jirjestdjd kevyt -ohjelmalla voit yhdistdd useita tiedostoja, jotka on luotu eri sovelluksilla, ja tulostaa ne
yhteni tulostustyona. Voit méaritelld tulostusasetukset yhdistelmatiedostoille (esim. asettelu, tulostusjérjestys ja
suunta).
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Huomautus:

Jos haluat avata Tulostusprojektin, joka on tallennettu Toiden jirjestiji kevyt -ohjelmaan, valitse Toiden jirjestdjd kevyt
tulostinajurin vililehdeltd Huolto. Valitse seuraavaksi tiedosto valitsemalla Avaa-valikosta Tiedosto. Tallennettujen
tiedostojen pdidte on "ecl”.

1. Lisdd tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse Toiden jdrjestijd kevyt-vililehdelti Yleiset.
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Tulostaminen

5. Sulje tulostinohjaimen ikkuna napsauttamalla OK.

6. Valitse Tulosta.
Toiden jirjestdjd kevyt -ikkuna tulee nakyviin, ja tulostustyd lisdtdan Tulostusprojektiin.

7. Kun Téiden jirjestdjd kevyt -ikkuna on avautunut, avaa tiedosto, jonka haluat yhdistaa nykyiseen tiedostoon,
ja toista sitten vaiheet 3-6.

Huomautus:
Jos suljet Toiden jirjestdjd kevyt -ikkunan, tallentamaton Tulostusprojekti poistetaan. Jos haluat tulostaa sen
myohemmin, valitse Tallenna Tiedosto-valikosta.

8. Valitse Asettelu- ja Muokkaa-valikot kohdassa Toiden jirjestdjd kevyt muokataksesi Tulostusprojektia
tarpeen mukaan.

9. Valitse Tulosta Tiedosto-valikosta.

Liittyvat tiedot
= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Yhden kuvan tulostaminen useille arkeille julisteen luomiseksi (vain
Windows)

Tama ominaisuus mahdollistaa yhden kuvan tulostamisen useille paperiarkeille. Voit luoda suuremman julisteen

teippaamalla ne yhteen.
—

(a2
4

1. Lisad tulostimeen paperia.

2. Avaa tulostettava tiedosto.

3. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

4. Valitse 2x1-juliste, 2x2-juliste, 3x3-juliste tai 4x4-juliste kohdasta Monisivuinen Yleiset-vililehdella.
5. Napsauta Asetukset, madrita haluamasi asetukset ja valitse OK.

6. Madrita tarvittaessa muita asetuksia Yleiset- ja Lisdé asetuksia -vililehdilld ja valitse sen jalkeen OK.

7. Valitse Tulosta.
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Tulostaminen

Liittyvat tiedot
= “Paperin lisdiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

= “Tulostamisen perustiedot — Windows” sivulla 32

Limittdiset kohdistusmerkit -toiminnon kayttaminen julisteissa

Seuraavassa on esimerkKki siitd, miten juliste tuotetaan, kun 2x2-juliste on valittuna ja Limittdiset
kohdistusmerkit on valittuna kohdassa Tulosta leikkausviivat.

sheet1I <:> Isheet2

—,

sheet 3 sheet 4
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Tulostaminen

1. Valmistele Sheet 1 ja Sheet 2. Leikkaa Sheet 1 marginaalit pois pystysuoraa sinistd viivaa myoten yla- ja
alaleikkausmerkkien keskelti.

4 )

da

M K

sheet2 M B sheet1 ¥ sheet2 K

mjﬂ Ecx o Ecx mg

2. Aseta Sheet 1 reuna Sheet 2 péille, kohdista leikkausmerkit ja liita véliaikaisesti kaksi arkkia takaa yhteen
teipilla.

4 N\
\__ J
] . / m
¥ sheet1 sheet2 H
:i'\ ‘\/:
2] 2]
= ™ =
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3. Leikkaa teipatut arkit kahtia pystysuoraa punaista viivaa my6ten kohdistusmerkkien halki (talld kertaa
kyseessé on leikkausmerkkien vasemmalla puolella oleva viiva).

\

\

s

ooy
N
¥

=

¥ sheet1

[ [>:] g R [

sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

4. Kiinnitd arkit takaa yhteen teipilla.

¥ sheet1 sheet2 H

= 0x ]

5. Toista vaiheet 1-4 ja teippaa Sheet 3 ja Sheet 4 yhteen.

43



Kayttoopas

Tulostaminen

6. Leikkaa Sheet 1 ja Sheet 2 marginaalit pois vaakasuoraa sinistd viivaa my6ten vasemman ja oikean puolen
leikkausmerkkien keskelta.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K
4

7. Asetareunat Sheet 1 ja Sheet 2 Sheet 3 ja Sheet 4 péille ja kohdista leikkausmerkit. Liitd paperit sitten
viliaikaisesti takaa yhteen teipilla.

4 h

= 1] [
B sheet1 sheet2 H
b o 5 | mmee > o
R Ssheet3 sheet4 g
= ® v:

44



Kayttoopas

Tulostaminen

8. Leikkaa teipatut arkit kahtia vaakasuoraa punaista viivaa my6ten kohdistusmerkkien halki (tilld kertaa
kyseessé on leikkausmerkkien ylapuolella oleva viiva).

4 )

& 5] [1] [
25 B sheet1 sheet2 M

/1 sheet 2

5 sheet 3 i sheet 4 = g sheet3 sheetd g
= X ]
9. Kiinniti arkit takaa yhteen teipilld.
(-] -] ™
B sheet1 sheet2 K
& %

R Sheet3 sheet4 g
= 53] w4
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10. Leikkaa jaljelld olevat marginaalit pois ulomman ohjaimen mukaisesti.

4 )
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< N: sheet 1 sheet 2 :"4 sheet 1 sheet 2
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] ]

] ]

] ]

] ]

] ]
c;,/__g:,__ghe_e_t_3_____sbge;t_4___:g__ sheet 3 sheet 4
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Erikoistoiminnoilla tulostaminen

Tassd osiossa esitelldédn erilaisia tulostinohjaimessa olevia asettelun ja tulostuksen lisdominaisuuksia.

Liittyvat tiedot
= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75
= ”Mac OS X-tulostinohjain” sivulla 79

Tulostuksen esiasetuksen lisaaminen tulostuksen helpottamiseksi

Jos luot oman esiasetuksen usein kayttamistdsi tulostusasetuksista, voit tulostaa vaivattomasti valitsemalla
luettelosta kyseisen tulostusasetuksen.
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Windows

Lisdd omat esiasetukset médrittaimalld Asiakirjan koko- tai Paperityyppi -vililehdelti asetuksia, kuten Yleiset ja
Lisdd asetuksia ja valitse sitten Lisdd/poista esiasetukset -kohdasta Tulostuksen esiasetukset.

Huomautus:
Kun haluat poistaa lisityn esiasetuksen, napsauta Lisdd/poista esiasetukset, valitse poistettavan esiasetuksen nimi
luettelosta ja poista se sitten.

Mac OS X

Siirry tulostuksen valintaikkunaan. Lisdd oma esiasetus tekemalla Paperikoko- ja Tulostusmateriaali- asetukset ja
tallentamalla nykyiset asetukset kohtaan Esiasetukset.

Huomautus:
Poistaaksesi lisityn esiasetuksen, napsauta Esiasetukset > Niytd esiasetukset, valitse esiasetuksen nimi, jonka haluat
poistaa luettelosta ja poista se sitten.

Suurennetun tai pienennetyn asiakirjan tulostaminen

Asiakirjaa voidaan suurentaa tai pienentd tietyn prosenttiosuuden verran.

Windows

Maarita Asiakirjan koko -vililehdeltd Lisdd asetuksia -asetus. Valitse Suurenna/Pienenni asiakirjaa, Zoomaus ja
anna sitten prosenttiosuus.

Mac OS X
Huomautus:

Toiminnot vaihtelevat sovelluksesta riippuen. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Valitse Sivun asetukset (tai Tulosta) Tiedosto-valikossa. Valitse tulostin Format For -kohdasta, valitse paperikoko
ja syotd sitten prosenttimaérd Scale-kohdassa. Sulje ikkuna ja tulosta sitten seuraavien perustulostusohjeiden
mubkaisesti.

Tulostusvarin saataminen

Voit sdétad tulostustyossi kaytettivia véreja.

PhotoEnhance tuottaa aiempaa terdvimmat kuvat ja eloisammat varit sdatdmalla automaattisesti alkuperiisten
tietojen kontrastia, varikyllaisyytts ja kirkkautta.

Huomautus:
[ Nditd muutoksia ei tehdd alkuperdisiin tietoihin.

[ PhotoEnhance sditdd virid analysoimalla kohteen sijainnin. Jos olet ndin ollen muuttanut kohteen sijaintia
suurentamalla, pienentdmdlld, rajaamalla tai kiertdmadlld kuvaa, viri saattaa muuttua yllittden. Jos kuva ei ole tarkka,
savy saattaa olla luonnoton. Jos viri muuttuu tai ei endd ndytd luonnolliselta, vaihda tulostustilaksi jokin muu kuin
PhotoEnhance.

Windows
Valitse vérikorjausmenetelma Vdrinkorjaus -kohdasta Lisdd asetuksia -vililehdelld.

Jos valitset Automaattinen, virit siddetdan automaattisesti vastaamaan paperityyppi- ja tulostuslaatuasetuksia. Jos
valitset Mukautettu ja napsautat Lisdtoiminnot, voit tehdd omia asetuksia.
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Mac OS X

Avaa tulostusvalintaikkuna. Valitse ponnahdusvalikosta Color Matching ja valitse sen jilkeen EPSON
Virinsdaddot. Valitse ponnahdusvalikosta Virien asetukset ja sen jalkeen jokin saatavilla olevista vaihtoehdoista.
Napsauta nuolta Lisdasetukset-kohdan vieressa ja mairitd sopivat asetukset.

Vesileiman tulostaminen (vain Windows)

Voit tulostaa tulosteisiisi vesileiman (esimerkiksi "Luottamuksellinen"). Voit myos lisitd oman vesileimasi.

Napsauta Vesileiman ominaisuudet -asetusta Lisdd asetuksia-vililehdeltd ja valitse sitten vesileima. Jos haluat
muuttaa vesileiman ominaisuuksia, kuten tummuutta ja sijaintia, valitse Asetukset.

Yla- ja alatunnisteen tulostaminen (vain Windows)

Voit tulostaa eri tietoja kuten kdyttdjanimen ja tulostuspdivin yld- ja alatunnisteeseen.

Napsauta Vesileiman ominaisuudet Lisdd asetuksia-vililehdelld ja valitse Yldtunniste/alatunniste. Napsauta
Asetukset ja valitse tarvittavat nimikkeet pudotusvalikosta.

Valokuvien tulostus Epson Easy Photo Print -sovelluksen avulla

Epson Easy Photo Print -sovelluksen avulla voit tehdi asettelun ja tulostaa valokuvia kitevasti erityyppisille
papereille. Katso lisatietoja sovelluksen ohjeista.

Huomautus:
Kun tulostetaan aidolle Epson-valokuvapaperille, musteen laatua hyédynnetddn mahdollisimman hyvin ja tulosteet ovat
eloisia ja selkeitd.

Liittyvat tiedot
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21
= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6tto -alustalle” sivulla 22

= “Epson Easy Photo Print” sivulla 83

Tulostaminen dlylaitteilta

Kdyttaen Epson iPrint-ominaisuutta

Epson iPrint on sovellus, jolla voit tulostaa valokuvia, asiakirjoja ja verkkosivuja dlylaitteista, kuten dlypuhelimesta
tai tabletista. Voit kiyttdd paikallista tulostusta, jolloin tulostat tulostimesi kanssa samassa langattomassa
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verkkoyhteydessa olevasta dlylaitteesta, tai etdtulostusta, jolloin tulostat etdsijainnista internet-yhteydelld.

Etatulostuksen kaytto edellyttda tulostimen rekisterdintid Epson Connect -palveluun.

Liittyvat tiedot

= “Epson Connect -palvelu” sivulla 74

Epson iPrint -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Epson iPrint -ominaisuuden élylaitteellesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodista.

http://ipr.to/a

Tulostaminen Epson iPrint-sovelluksella

Kaynnistd Epson iPrint élylaitteella ja valitse kaytettdvd kohde aloitusnéytolta.

Seuraaviin nayttéihin voidaan tehdd muutoksia ilman ilmoitusta.

ssses T 19:41 92% | LTI T 1941
Epson iPrint @ £ Home Photos

Camera .
Capture Scan Copy
Memory Card | Creative Print | More Apps

Deselect Rotate
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(1) Aloitusndyttd ndkyy sovelluksen kdynnistyessa.

(2] Nayttaa tiedot tulostimen maarittamisesta ja usein kysytyt kysymykset.

(3] Nayttaa ndyton, jossa voit valita tulostimen ja méaarittaa tulostimen asetukset. Kun olet valinnut tulostimen
kerran, sita ei tarvitse valita uudelleen seuraavalla kerralla.

(4] Valitse, mita haluat tulostaa: valokuvia, asiakirjoja tai vaikkapa verkkosivuja.

(5] Nayttaa nayton, jolla voit madrittda tulostusasetukset, kuten paperikoon ja paperityypin.

(6] Nayttaa paperikoon. Kun tdma nadytetadn painikkeena, tuo esiin paperiasetukset, jotka tulostimeen on
asetettu talla hetkelld.

(7] Nayttaa valitut valokuvat ja asiakirjat.

(3] Kaynnistaa tulostuksen.

Huomautus:

Kun haluat tulostaa asiakirjavalikosta iPhone, iPad- ja iPod touch -laitteilla, joiden kiyttojdrjestelmdnd on iOS, kdynnistd
Epson iPrint sen jilkeen, kun olet siirtinyt tulostettavan asiakirjan kdyttdmdlld iTunes-palvelun tiedostojen
jakamistoimintoa.

AirPrint-ominaisuuden kaytto

AirPrint-ominaisuuden avulla voit tulostaa langattomasti AirPrint-toimiseen tulostimeen iOS-laitteesta
kayttamalla uusinta iOS-versiota ja Mac OS X v10.7.x- tai uudempaa kéyttojérjestelmaa.

AirPrint

Huomautus:
(A Jos poistat kiytostd paperilihteen mddritysasetuksen tulostimen asetusvalikossa kohdassa Asetukset tulostimen
ohjauspaneelissa, et voi kdyttdid AirPrint-ominaisuutta.

(A Katso lisdtietoja Applen verkkosivuston AirPrint-sivulta.

1. Lisdi tulostimeen paperia.

2. Kytke laite samaan langattomaan verkkoon, jota tulostin kayttaa.
3. Tulosta laitteesta tulostimeen.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22
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Tulostuksen peruuttaminen

Huomautus:
[ Windowsissa ei voi peruuttaa tulostustyotd, kun se on lihetettd tulostimelle kokonaan. Peruuta talloin tulostustyd
tulostimen ohjauspaneelista.

A Kun Mac OS X -kdyttiojdrjestelmdssd tulostetaan useita sivuja, kaikkia toitd ei voi peruuttaa ohjauspaneelin kautta.
Peruuta tilloin tulostustyo tietokoneesta.

[ Jos olet lihettinyt tulostustyon verkon kautta Mac OS X v10.6.8 -kdyttojdrjestelmdstd, tulostusta ei voi vilttdmdttd
perua tietokoneesta. Peruuta tilloin tulostustyo tulostimen ohjauspaneelista. Sinun on vaihdettava asetuksia Web Config
-kohdassa peruaksesi tulostuksen tietokoneesta. Katso lisitietoja Verkko-opas -ohjeesta.

Tulostuksen peruuttaminen - Tulostuspainike

Peruuta kiynnissi oleva tulostustyé painamalla & -painiketta.

Tulostuksen peruuttaminen: Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse Huolto-vililehti.

3. Napsauta Tulostusjono.

4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tyoti, jonka haluat peruuttaa, ja valitse sitten Peruuta.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Tulostuksen peruuttaminen: Mac OS X
1. Osoita tulostimen kuvaketta Dockissa.
2. Valitse tyd, jonka haluat peruuttaa.

3. Peruuta tyo.
[ Mac OS X v10.8.x tai uudempi

Napsauta edistymispalkin vieressa.

[ Mac OS X v10.6.8-v10.7.x

Valitse Poista.
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Kopiointi

1. Lisad tulostimeen paperia.
n Tiirkedid:
Tee paperiasetukset ohjauspaneelista.

2. Aseta originaalit.

3. Syoti Kopioi aloitusniytosti kiyttamilla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Aseta kopiomairi kiyttimalld A - tai ¥ -painiketta.

5. Valitse virikopio tai mustavalkokopio kiyttamalli - tai P>-painiketta.

6. Niyti ja tarkista tulostusasetukset painamalla OK-painiketta. Muuta asetuksia painamalla ¥ -painiketta,
valitse asetuskohteet kiyttamalli A- tai W -painiketta ja muuta asetuksia kiyttamalli - tai P>-painiketta.
Kun olet valmis, paina OK-painiketta.

Huomautus:

Jos haluat kopioida pienentimdlli tai suurentamalla asiakirjan kokoa, mikd tahansa muu kohde, kuin Autosov.
Pienennd/suurenna-asetukseksi ja paina sitten OK-painiketta. Mddritdi prosentti kohdassa Mukautettu koko. Voit
muuttaa prosenttiosuuden 10 %:n lisiiyksin pitimdlli alhaalla Q- tai W -painiketta.

7. Paina O-painiketta.

Liittyvat tiedot

= “Kopioi-tila” sivulla 16

= “Paperin lisdiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26
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Skannaus

Skannaus ohjauspaneelista

Skannaus tietokoneeseen

Voit tallentaa skannatun kuvan tietokoneeseen.

g Tirkeddi:

Varmista, ettd EPSON Scan ja Epson Event Manager on asennettu tietokoneeseen ennen tdamdn toiminnon kdyttod.

1.

5.

Aseta originaalit.
Sy6ti Skannaus aloitusniytosti kiyttamalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

Valitse, kuinka skannatut kuvat tallennetaan tietokoneeseen seuraavista valikoista d- tai P>-painikkeella, ja
paina sitten OK-painiketta.

(1 Tietokoneeseen (JPEG): Tallenna skannattu kuva JPEG-muodossa.
(1 Tietokoneeseen (PDF): Tallenna skannattu kuva PDF-muodossa.

[d Tietokoneeseen (Sdhkoposti): Kaynnistda sahkopostiasiakkaan tietokoneessasi ja liittdd sen sitten
automaattisesti sahkopostiin.

Valitse tietokone, johon haluat tallentaa skannatut kuvat.

Huomautus:
(A Voit siirtyd usein kdytettyihin skannausasetuksiin, kuten asiakirjatyyppi, kohdekansio tai tallennusmuoto,
kayttamdlld Epson Event Manager -apuohjelmaa.

A Kun tulostin on kytketty verkkoon, voit valita tietokoneen, johon haluat tallentaa skannatun kuvan. Tulostimen
ohjauspaneelissa voidaan ndyttdd enintddn 20 tietokonetta.

(A Kun tietokone, johon haluat tallentaa skannatut kuvat, tunnistetaan verkossa, tietokoneen nimen 15 ensimmdistd
merkkid ndytetddn ohjauspaneelissa. Jos asetat Verkkoskannauksen nimi (aakkosnumeerinen) Epson Event
Manager -apuohjelmassa, se niytetiin ohjauspaneelissa.

Paina <-painiketta.

Liittyvat tiedot

= ”Alkuperdisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= “Epson Event Manager” sivulla 82

= Skannaus-tila” sivulla 17
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Skannaus tietokoneelle (WDS)

Huomautus:
A Tamd ominaisuus on kiytdssd vain tietokoneissa, joissa on Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista.

[ Jos kaytdat Windows 7/Windows Vista-kdyttojdrjestelmdd, sinun on asetettava tietokone etukdteen kdyttamdlld titd
ominaisuutta. Katso lisitietoja Verkko-opas-ohjeesta.

1. Aseta originaalit.
2. Syoti Skannaus aloitusniytosti kiyttimilla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

3. Valitse Tietokoneeseen (WSD) kayttamalla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse tietokone.

5. Paina D-painiketta.

Liittyvat tiedot
= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= Skannaus-tila” sivulla 17

Skannaus tietokoneelta

Skannaa kiyttden skanneriajuria "EPSON Scan". Eri asetusten selitykset ovat EPSON Scan -ohjeissa.

Skannauksen perusteet

Tassd kappaleessa kidytetddn EPSON Scan -ohjelmiston Home-tila -tilaa skannauksen perusteiden esittelyyn.
Toiminnon tyonkulku on sama muissa skannaustiloissa.

1. Aseta originaalit.

2. Kiynnistd EPSON Scan.
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3. Valitse Home-tila Tila-luettelosta.

tode:

..v
F EPSDN SCEH |H|:|meh-1|:u:|l3

Document Type

'5/ Photograph

Image Type
(@) Color () Grayscale () Blackiwhite

Deztination

() Screen/web () Printer () Other

Rezolution: 200 dpi

Target Size: Original il

Image Adjustrents
[ | Descreening [ ] Backlight Comection
[ ] Color Restoration [ Dust Bemaoyal
Image Dption(z]
® Teut Enhancenment
Auto Area Segmentation

Brightness...

‘ Lj Preview g

Thumbnail

Help Configuration. ..

4. Médritd seuraavat asetukset.
[J Asiakirjan tyyppi: Valitse skannattavan alkuperiisen tyyppi.
(J Kuvatyyppi: Valitse skannattavan kuvan virityyppi.
Vaikka tdmai valitaan automaattisesti Asiakirjan tyyppi -asetuksella, voit muuttaa asetuksen.
(d Kohde: Valitse skannattavan kuvan resoluutio.

Jos valitaan Muu, voidaan asettaa Tarkkuus.

[ Pikkukuva: Kaytettivissé vain, jos valitset Valokuva Asiakirjan tyyppi -asetukseksi.

Jos valitset timan kohteen ja napsautat Esikatselu, voit skannata tunnistamalla automaattisesti
skannausalueen, suunnan tai asiakirjan vinouden, tai sijoittaa useita valokuvia valotustaso -alustalle.
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5. Napsauta Esikatselu.

Huomautus:
A Skannaustulokset eivit ole ehkd haluttuja riippuen valokuvista ja skannausolosuhteista. Tyhjennd Pikkukuva ja
tulosta vain yksi valokuva.

A Kun asetat useita valokuvia, aseta ne ainakin 20 mm:n (0,8 tuuman) etdisyydelle toisistaan. Lisiksi valotustaso-
alustan reuna-aluetta ei skannata.
6. Saadid kuvan laatua tai kirkkautta tarvittaessa.
Huomautus:
Skannaustulokset eivit ole ehkd haluttuja riippuen alkuperdisistd.

7. Napsauta Skannaa.

8. Tee Tiedoston tallennusasetukset -ndytdssd asianmukaiset asetukset, kuten tiedostonimi, sijainti ja kuvan
muototyyppi ja napsauta sitten OK.

Huomautus:
Kun Naytd tdmd valintaikkuna ennen seuraavaa skannausta on tyhjennetty Tiedoston tallennusasetukset -niytto

ei ndy ja skannaus kdynnistyy vilittomdsti. Tuodaksesi ndkyviin Tiedoston tallennusasetukset -ndyton, napsauta 2
(Tiedoston tallennusasetukset) -kuvaketta Skannaa-valinnan oikealla puolella ennen skannauksen aloittamista.

Liittyvat tiedot
= ”Alkuperdisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26
= "EPSON Scan (skanneriohjain)” sivulla 82
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Skannaus kayttamalla lisdasetusten ominaisuuksia

Skannaus tunnistamalla alkuperdinen automaattisesti (Full Auto -tila)

Voit aloittaa skannauksen yksinkertaisesti asettamalla alkuperiisen ja napsauttamalla Skannaa. Valitse Full Auto -
tila Tila-luettelosta EPSON Scan -ohjelmistossa.

4

Mode:

>
. EPSON Scan Full &uto Mode

To zcan in Full Auto Mode, position or load
g Scan the material you want to scan, then click
Scan.

For Color Restoration and other options, click the

Lustgmize... Customize button and then make the settings.

Shiow thiz dialog bow before nest zcan.

@ “ou can change the zcan mode in the Mode lizt box

at the top right of the window,

Skannaus tiettyina kokoina (Office-tila)

Voit skannata alkuperiisié tietyssd koossa esikatselematta kuvaa. Valitse Office-tila Tila-luettelosta EPSON Scan -
ohjelmistossa.
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Huomautus:

Skannaus

Office-tila ei ole kdytettivissi japanilaisissa kdyttojdrjestelmissd.

tode:

' Office Mode

Image Type

(@) Color () Grayscale () Blackiw hite

Desztination
Document Source:

Size:

Orientatian:

R ezolution:

Image Adjustrments
[ ] Unsharp Maszk
[ ]Image Option

(® Text Erhancement

| Scanner Glasz

| Letter85 11 in)

® o

300 v|

[ | Descreening

I dwba Area Segmentation

[ Color Erhance:
Brightness:

Contrast;

Red

D Breview

g Scan

Help

Canfiguration. ..
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Skannaus saatamalla kuvan laatua (Professional-tila)

Voit skannata kuvat sdatamalld laatua ja varid. Tatd kayttotilaa suositellaan kokeneille kéyttgjille. Valitse
Professional-tila Tila-luettelosta EPSON Scan -ohjelmistossa.

r

tode:

.. i
— EFmN Scan |F'rn:nfessin:nnal tode

Settings

M arne: | Curent Setting

Save

Original

D' ocument Tope: | Reflective

D ocurment Source: | Scanner Glazs

Auto Exposure Type: | Phaoto

Destination

Vit Tt ' 24-bit Color

R ezalutian: | 300 W | dpi

Document Size: U 880 H  11.70 in

Target Size: Original

Adjuztmentz

1° I =

.
Unzharp Maszk
[ | Descreening

[ ] Colar Restaration

[ ] Backlight Correction

[ ] Dust Removal

u Ereview ; Sean

[ ] Thumbnai

Help Configuration. ..
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Skannaaminen alylaitteilta

Epson iPrint -sovelluksen avulla voi skannata valokuvia ja asiakirjoja dlylaitteesta, kuten dlypuhelimesta tai
taulutietokoneesta, joka on liitetty samaan langattomaan verkkoon kuin tulostin. Voit tallentaa skannatut tiedot
ilylaitteelle tai pilvipalveluun, ldhettdd ne sdéhkopostitse tai tulostaa ne.

Liittyvat tiedot
= “Epson Connect -palvelu” sivulla 74

Epson iPrint -sovelluksen asentaminen

Voit asentaa Epson iPrint -ominaisuuden ilylaitteellesi seuraavasta URL-osoitteesta tai QR-koodista.

http://ipr.to/a

Kayttaen Epson iPrint-ominaisuutta

Kéynnistd Epson iPrint élylaitteella ja valitse kdytettavéd kohde aloitusndytolta.

Seuraaviin néytt6ihin voidaan tehdd muutoksia ilman ilmoitusta.

ssses -3 19:41 92% | ssses T 19:41 S2% .
Epson iPrint @ £ Home Scan e

Save Mail Print

oy
000

60


http://ipr.to/a

Kayttoopas

Skannaus

-]

Aloitusndytto nakyy sovelluksen kdynnistyessa.

®

Nayttaa tiedot tulostimen madrittamisesta ja usein kysytyt kysymykset.

<]

Nayttda ndyton, jossa voit valita tulostimen ja maarittaa tulostimen asetukset. Kun olet valinnut tulostimen
kerran, sitd ei tarvitse valita uudelleen seuraavalla kerralla.

Nayttaa skannausndyton.

Nayttaa ndyton, jossa voit muuttaa skannausasetuksia, kuten resoluutiota.

Nayttaa skannatut kuvat.

Kaynnistaa skannauksen.

Nayttaa ndyton, jolla voit tallentaa skannatut tiedot dlylaitteelle tai pilvipalveluun.

Nayttaa nayton, jolla voit 1dhettda skannatut tiedot sahkopostitse.

e 6 06 0o o6 o

Nayttaa ndyton, jolla voit tulostaa skannatut tiedot.
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Musteen lisaaminen

Mustetasojen tarkistaminen

Kun haluat vahvistaa todellisen jaljelld olevan musteen méaran, tarkista tulostimen kaikkien siilididen mustetasot
visuaalisesti.

g Tiirkedid:
Tulostimen pitkitetty kiytté mustetason ollessa mustesdilion alaviivan alapuolella voi vahingoittaa tulostinta.
Harkitse tayttod.

Arvioidun mustetason voi tarkistaa tietokoneelta.

Mustetasojen tarkistaminen - Windows

1. Avaa tulostinajurin ikkuna.

2. Valitse Mustetasot Yleiset-valilehdelta.

Huomautus:
Jos EPSON Status Monitor 3 on kiytissd, mustetasoja ei niytetd. Napsauta Laajennusasetukset Huolto-vililehdelld
ja valitse sitten Ota kiyttéon EPSON Status Monitor 3.

Liittyvat tiedot
= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Mustetasojen tarkistaminen - Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

3. Valitse EPSON Status Monitor.
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Mustepullojen koodit

Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustepullojen kiytto4. Epson-takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat ajheutuneet
muiden kuin mééritettyjen musteiden kdytostd, mukaan lukien aidot Epson-musteet, joita ei ole tarkoitettu talle
tulostimelle, tai mistd tahansa kolmannen osapuolen musteesta.

Muut kuin Epsonin valmistamat tuotteet voivat aiheuttaa vaurioita, joita Epsonin takuut eivit kata, ja joissakin
olosuhteissa niiden kaytto voi aiheuttaa tulostimen arvaamatonta toimintaa.

Seuraavassa on annettu alkuperdisten Epson-mustepullojen koodit.

BK (Black (Musta)) C (Cyan (Syaani)) M (Magenta) Y (Yellow (Keltainen))

664 664 664 664

g Tirkeddi:

Muun kuin mddritetyn aidon Epson-musteen kdytto voi johtaa vahinkoon, jota Epson-takuut eivit kata.

Huomautus:
Kdyttdjit Euroopassa saavat tietoja Epsonin mustepullojen riittdvyydestd seuraavilta verkkosivuilta.

http://www.epson.eu/pageyield

Mustepullon kasittelyohjeet

Lue seuraavat ohjeet ennen musteen lisddmista.

Kasittelyohjeet
(d Kaytd mustepulloja, jonka osakoodi on oikea tille tulostimelle.

[d Tama tulostin edellyttdd musteen huolellista kisittelyd. Muste saattaa loiskua, kun mustesdilioité taytetddn tai
niihin lisitddn mustetta. Jos mustetta padsee vaatteisiin tai tavaroihin, sitd ei ehkd saada puhdistetuksi pois.

[ Sailytd mustepulloja huoneenldmmdssé poissa suorasta auringonvalosta.
[d Epson suosittelee mustepullojen kéyttamistd ennen paketin osoittamaa paivimadraa.
[ Sailytd mustepulloja samassa ympéristossi tulostimen kanssa.

(J Kun mustepulloja varastoidaan tai kuljetetaan sinetin poistamisen jalkeen, &l4 kallista pulloa dlaki altista sitd
iskuille tai [ampétilamuutoksille. Muuten mustetta voi valua, vaikka mustepullon korkki olisi kiristetty tiiviisti.
Varmista, ettd mustepullo on pystyssé, kun korkkia kiristetdén, ja estd musteen vuotaminen, kun kuljetat pulloa.

(d Kun mustepullot on tuotu sisdan kylmasta siilytyspaikasta, anna niiden limmet4 huoneenldmpétilassa ainakin
kolmen tunnin ajan ennen niiden kiytt6a.

1 Al avaa mustekasetin pakkausta, ennen kuin olet valmis mustesiilién tdyttimiseen. Mustepullo on
tyhjiopakattu tulostuslaadun takaamiseksi. Jos jatdt mustepullon avatuksi pitkéksi aikaa ennen sen kayttimista,
normaali tulostus ei ole ehkd mahdollista.

(d Tulostimen pitkitetty kdytté mustetason ollessa alaviivan alapuolella voi vahingoittaa tulostinta. Epson
suosittelee musteen lisddmisté sdilioon ylaviivaan saakka, kun tulostinta ei kdytetd, mustetasojen nollaamiseksi.

[ Jotta varmistetaan mahdollisimman hyvi tulostuslaatu ja suojataan tulostuspiitd, mustekasetissa on vield
hieman mustetta jiljelld, kun tulostin ilmoittaa, ettd mustetta pitéisi lisata. Ilmoitetut riittoisuudet eivit sisalla
tata varaa.
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[d Vaikka mustepullot voivat sisdltad kierratettyja materiaaleja, tim4 ei vaikuta tulostimen toimintaan tai
suorituskykyyn.

[d Mustepullon ominaisuuksia ja ulkondk64 voidaan muuttaa niiden parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

[ Tlmoitetut musteiden kestot vaihtelevat tulostettavien kuvien, paperityypin, tulostusméarin ja ymparistoolojen,
kuten lampétilan, mukaan.

Musteen kulutus

[J Tulostuspéin ihanteellisen suorituskyvyn yllapitdmiseksi kaikista mustesailidista kiytetdan jonkin verran
mustetta tulostuksen lisaksi my6s huoltotoimien, kuten kasettien vaihdon ja mustepadn puhdistuksen, aikana.

(d Kun tulostetaan mustavalkoisena tai harmaasévyisend, mustan musteen sijasta voidaan kayttdd muita vareja
paperityyppi- tai tulostuslaatuasetusten mukaan. Tama4 johtuu siité, ettd musta sekoitetaan eri varimusteista.

(d Tulostimen toimitukseen kuuluvien mustepullojen mustetta kiytetadn osittain tulostimen alustavien asetusten
aikana. Jotta tuotetaan korkealaatuisia tulosteita, tulostuspaé ladataan tédyteen mustetta. Tima kertatoimenpide
kuluttaa mustetta ja sen vuoksi néilld pulloilla tulostetaan vahemman sivuja kuin seuraavilla mustepulloilla.

Mustesailioiden tayttaminen

1. Syotd Asetukset aloitusniytosti kiyttamalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
2. Valitse Yllipito kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse Nollaa mustetasot kayttdmalla <« tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Paina $-painiketta.

5. Avaa mustesdilioyksikon kansi ja poista sitten mustesdilion korkki. Poistettuasi korkin, sijoita se, kuten alla
olevassa kuvassa.

: 9 @?@ B
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n Tirkeddi:

A Ole varovainen, ettet ldikytd mustetta.

[ Varmista, ettd mustesdilion viri vastaa virid, jota haluat lisitd.

6. Katkaise korkin pa4, poista korkki mustepullosta, poista tiiviste pullosta ja aseta sitten korkki.

xle
<>

n Tirkedd:

Sulje mustepullon korkki tiiviisti; muuten mustetta voi vuotaa.

Huomautus:
Al hévitd korkin pddtd. Jos mustepulloon jéd yhtidn mustetta sdilion tayttimisen jilkeen, sulje mustepullon korkki
kayttamdlld korkin pddtd.
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Musteen lisddminen

7. Taytd mustesdilio oikean viriselld musteella musteséilion ylempaan viivaan saakka.

u Tiirkedid:
Mustesdilion sisdlle ndkeminen voi olla vaikeaa. Taytd sdilio varovasti estddksesi mustetta vuotamasta
tdyttéaukosta.

Huomautus:
Jos mustepulloon jdd yhtidn mustetta sen jilkeen, kun mustesdilio on tiytetty ylempddn viivaan saakka, aseta korkki
tiiviisti ja sdilytd mustepulloa pystyasennossa mydhempdd kdyttod varten.

M

S &

 p

8. Sulje mustesilion korkki tiiviisti.
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9. Sulje mustesiilioyksikon kansi.

10. Paina OK-painiketta.
11. Tarkista véri, jota lisdsitd ylaviivaan saakka ja valitse se sitten ja toimi LCD-naytoén ohjeiden mukaisesti
nollataksesi mustetasot.

Huomautus:
Voit nollata mustetasot, vaikka et tayttinyt mustetta ylempddn viivaan saakka. Tamd tulostin ei pysty kuitenkaan
tuottamaan ilmoituksia ja lopettamaan toimintoja, ennen kuin mustetasot laskevat alemman viivan alapuolelle.

Liittyvat tiedot
= ”Mustepullojen koodit” sivulla 63
= ”Mustepullon kisittelyohjeet” sivulla 63
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Tulostus- ja skannauslaadun
parantaminen

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen

Jos suuttimet ovat tukossa, tulosteista tulee haaleita tai niissé esiintyy raitoja tai odottamattomia véreji. Kun
tulostuslaatu on heikentynyt, suorita suutintesti ja tarkista, ovatko suuttimet tukossa. Jos suuttimet ovat tukossa,
puhdista tulostuspéa.

g Tiirkedid:
Al avaa skanneriyksikkod dlikd sammuta tulostinta tulostuspédn puhdistuksen aikana. Jos tulostuspéidn
puhdistusta ei tehdd loppuun, tulostaminen voi olla mahdotonta.

Huomautus:
A Tulostuspddn puhdistuksessa kdytetddn hieman mustetta, joten tulostuspdd tulee puhdistaa vain, jos tulostuslaatu
heikkenee.

[ Kun muste on vihissd, et pysty ehkd puhdistamaan tulostuspddtd. Valmistele uusi mustepullo.

(A Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, kun suutin on tarkistettu ja pdd puhdistettu kolme kertaa, odota vihintddn 12 tuntia
tulostamatta ja suorita sitten suuttimen tarkistus uudelleen ja toista tulostuspddn puhdistus vield kerran tarvittaessa.
Suosittelemme sammuttamaan tulostimen. Jos tulostuslaatu ei edelleenkddn parantunut, ota yhteys Epson-tukeen.

(A Jotta estetddn tulostuspddn kuivuminen, dld irrota tulostinta, kun virta on pddlld.

A Tulostuspdiden toimintakunnon ylldpitimiseksi on suositeltavaa tulostaa sddnnollisesti muutama sivi.

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen - ohjauspaneeli

1. Lisdi tulostimeen A4-kokoista tavallista paperia.
2. Syoti Asetukset aloitusniytosti kiyttimilld - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse Yllipito kiyttimalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse Suutintesti kiyttimalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
5. Noudata néytoélle tulevia ohjeita suuttimen testikuvion tulostamiseksi.

6. Vertaa tulostettua testikuviota alla ndkyvain naytteeseen.

[ Kaikki rivit tulostuvat: Tulostuspaén suuttimet eivit ole tukossa. Valitse Ei kiyttimalld A - tai ¥ -
painiketta, ja paina OK-painiketta.
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Tulostus- ja skannauslaadun parantaminen

[J Tulosteessa on sirkyneitd viivoja tai puuttuvia segmenttejé: Tulostuspdéan suuttimet saattavat olla tukossa.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.
[~ ~
—~~ ~ ~— ~
-~ ~
— ~ ~— -
-
Huomautus:

Testikuvio saattaa vaihdella mallin mukaan.

7. Valitse Kyl kdyttimalla ¥ - tai A-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

8. Noudata ndyton ohjeita ja puhdista tulostuspda.

9. Kun puhdistus on valmis, valitse Suutintesti kiyttaimilld ¥ - tai A-painiketta, ja tulosta sitten suuttimen
testikuvio uudelleen naytdn ohjeiden mukaisesti. Toista puhdistus ja kuvio, kunnes kaikki viivat on kokonaan
tulostettu.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: Windows

1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

3. Valitse Huolto-vililehdeltd Suutintesti.
4. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Tulostuspaan tarkistaminen ja puhdistaminen: Mac OS X

1.

Lisaa tulostimeen A4-paperia.

Valitse Jarjestelmidasetukset i -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintydkalu.

Napsauta Suutintesti.
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5. Noudata ndyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdéiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

Musteen korvaaminen musteputkien sisalla

Jos et ole kayttinyt tulostinta pitkd4n aikaan ja huomaat raitoja tai puuttuvia vérejd tulosteissa, musteputkissa oleva
muste on ehkd vaihdettava ongelman ratkaisemiseksi. Musteen tehohuuhtelu -apuohjelman avulla voit vaihtaa
kaiken musteputkien sisdltiman musteen.

g Tiirkedid:
[ Tamd toimenpide kuluttaa paljon mustetta. Varmista ennen tdmdn ominaisuuden kdyttod, ettd tulostimen
mustesdilioissd on tarpeeksi mustetta. Jos mustetta ei ole tarpeeksi, tdytd mustesdiliot.

Q Tamd ominaisuus vaikuttaa mustetyynyn kéyttoikddn. Mustetyyny saavuttaa kapasiteettinsa aikaisemmin, kun
titd ominaisuutta kdytetddn. Jos haluat pyytdd vaihtoa ennen kdyttdidn loppua, ota yhteys Epsoniin tai
valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan. Kdyttdjd ei voi vaihtaa osaa.

[ Musteen tehohuuhtelu -apuohjelman kiyton jilkeen sammuta tulostin ja odota ainakin 12 tuntia. Timdn
toiminnon kéytto parantaa tulostuslaatua 12 tunnin jilkeen, mutta sitd ei voi kuitenkaan kdyttdd uudelleen 12
tunnin sisdlld edellisestd kiytostd. Jos et voi edelleenkddn ratkaista ongelmaa sen jilkeen, kun olet kokeillut
kaikkia ylld mainittuja tapoja, ota yhteyttd Epson-tukeen.

Musteen korvaaminen musteputkien sisalla - Windows
1. Avaa tulostinajurin ikkuna.
2. Valitse Musteen tehohuuhtelu Huolto-vililehdelta.

3. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Musteen korvaaminen musteputkien sisalla - Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tydkalu > Avaa tulostintydkalu.
3. Valitse Musteen tehohuuhtelu.

4. Noudata ndyton ohjeita.
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Tulostuspaan kohdistaminen

Jos vaakaviivat ovat vinossa tai jos kuvat ovat sumeita, kohdista tulostuspaa.

Tulostuspaan kohdistaminen - ohjauspaneeli

1. Lisdd tulostimeen A4-kokoista tavallista paperia.
2. Syoti Asetukset aloitusniytosti kiyttimalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse Yllipito kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse Tul.pddn kohd. kiyttamalla <« tai P> -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
5. Noudata ndyton ohjeita tarkistuskuvion tulostamiseksi.

6. Noudata ndyton ohjeita ja kohdista tulostuspda. Hae ja valitse ryhmén yhtendisimméan kuvion numero

kdyttimalld A- tai ¥ -painiketta ja paina sitten OK-painiketta.

#1

| | 1] ][]
3 4

Huomautus:
1 Testikuvio saattaa vaihdella mallin mukaan.

(A Jos tulostuslaatu ei parane, kohdista tulostuspdd tietokoneesta.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

Tulostuspaan kohdistaminen: Windows
1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

3. Valitse Tulostuspédiden kohdistus-vililehdeltd Huolto.

4. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22
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= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Tulostuspaan kohdistaminen: Mac OS X

1. Lisad tulostimeen A4-paperia.

2. Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

3. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.
4. Valitse Tulostuspéin kohdistus.
5. Noudata nédyton ohjeita.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséidminen Takaosan paperinsyotto -alustalle” sivulla 22

Paperipolun puhdistaminen mustetahroista

Jos tulosteet ovat tahriintuneita tai naarmuuntuneita, puhdista sisalld sijaitseva rulla.

Tirkedd:

Ali puhdista tulostimen sisipuolta paperipyyhkeelli. Paperipyyhkeen nukka saattaa tukkia tulostuspéidin
suuttimet.

1. Lisdaa A4-kokoista tavallista paperia paperinsy6ttoon.
2. Syoti Asetukset aloitusniytosti kayttimilld - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
3. Valitse Yllipito kiyttimalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse Paperiohjaimen puhdistus kiyttimilli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

5. Noudata ndyton ohjeita ja puhdista paperipolku.

Huomautus:
Toista tdtd toimenpidettd, kunnes paperissa ei ole viritahroja.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

Valotustaso-alustan puhdistaminen

Kun kopiot tai skannatut kuvat ovat tahriintuneita tai naarmuuntuneita, puhdista valotustaso.
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Tirkedid:

Ald kiyti koskaan alkoholia tai liuottimia tulostimen puhdistamiseen. Némd kemikaalit voivat vaurioittaa

1. Avaa asiakirjakansi.

tulostinta.
g

2. Puhdista valotustaso kuivalla, pehmeilld ja puhtaalla liinalla.

Huomautus:
(A Jos lasissa on rasvatahroja tai muuta vaikeasti irrotettavaa likaa, poista ne kdyttamdilld pehmedd liinaa ja hieman
ikkunanpuhdistusainetta. Pyyhi lasi kuivaksi.

1 Ali paina lasipintaa liian kovaa.

[d Toimi varoen, jotta lasin pinta ei naarmuunnu tai vahingoitu. Vahingoittunut lasitaso heikentdd skannaustulosta.
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Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Tassd osassa esitelladn verkkopalvelut ja ohjelmistotuotteet, jotka ovat saatavan tulostimellesi Epson-web-sivustolta
tai toimitukseen kuuluvalta CD-levylta.

Epson Connect -palvelu

Epson Connect -palvelun kiytto internetissda mahdollistaa tulostuksen dlypuhelimesta, tabletista tai kannettavasta
tietokoneesta milloin ja missd tahansa.

Internetissd kéytettavissa olevat toiminnot ovat seuraavat.

Email Print Epson iPrint -etdtulostus Scan to Cloud Remote Print Driver

v/ 4 - 4

Katso lisitietoja Epson Connect -portaalin verkkosivustolta.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (vain Eurooppa)

Web Config

Web Config on sovellus, joka toimii tietokoneen tai édlylaitteen verkkoselaimessa, kuten Internet Explorer ja
Chrome. Voit vahvistaa tulostimen tilan tai muuttaa verkkopalvelua tai tulostinasetuksia. Kun haluat kayttad Web
Config -sovellusta, kytke tulostin ja tietokone tai laite samaan verkkoon.

Huomautus:
Seuraavia selaimia tuetaan.

Kayttojarjestelma Selain
Windows XP tai uudempi Internet Explorer 8 tai uudempi, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 tai uudempi Safari”, Firefox”, Chrome”
ios” Safari®
Android 2.3 tai uudempi Oletusselain
Chrome OS” Oletusselain

* Kayta uusinta versiota.

Web Config -kaytto verkkoselaimella

1. Tarkista tulostimen IP-osoite.

Valitse Asetukset > Verkkoasetukset > Tulosta verkon tilatiedot ohjauspaneelista, ja paina sitten <-
painiketta ja OK-painiketta. Tarkista tulostimen IP-osoite tulostetusta tila-arkista.
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2. Kiynnista verkkoselain tietokoneesta tai élylaitteesta ja sy6té sitten tulostimen IP-osoite.
Muoto:
IPv4: http://tulostimen IP-osoite/
IPv6: http://[tulostimen IP-osoite]/
Esimerkit:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Huomautus:
Kayttamadlld dlylaitetta voit myds suorittaa Web Config -tiedoston Epson iPrint -ohjelmiston huoltondytdssd.

Liittyvat tiedot

= “Kiyttien Epson iPrint-ominaisuutta” sivulla 48

Web Confign suorittaminen Windows-kayttojarjestelmassa

Kun yhdistidt tietokoneen tulostimeen WSD:td kayttdmalld, seuraa alla olevia vaiheita suorittaessasi Web Config -
ohjelmaa.
1. Kaiytd laitteita ja tulostimia Windows-kayttojarjestelmassa.

[d Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoyta > Asetukset > Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet
(tai Laitteisto).

[ Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja
danet.

[J Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja d4net.
2. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asetukset.

3. Valitse Verkkopalvelu-vililehti ja napsauta URL-osoitetta.

Web Confign suorittaminen Mac OS X-kayttojarjestelmassa

1. Valitse Jarjestelmiasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet> Néytd tulostimen verkkosivu.

WindowsTulostinajuri

Tulostinohjain ohjaa tulostinta sovelluksen komentojen mukaisesti. Asetusten tekeminen tulostinohjaimeen antaa
parhaat tulostustulokset. Voit myos tarkistaa tulostimen tilan tai sdilyttdd sen huipputoimintakunnossa kayttamalla
tulostinohjainapuohjelmaa.
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Huomautus:
Voit muuttaa tulostinohjaimen kieltd. Valitse haluamasi kieli Kieli-asetuksella Huolto-vililehdelld.

Tulostinohjaimen kaytto sovelluksista
Kun haluat tehdé asetuksia, jotka ovat voimassa vain kyseiselle sovellukselle, kéyta sitd sovelluksesta kasin.

Valitse Tulosta tai Tulostusasetukset Tiedosto-valikosta. Valitse tulostin ja valitse sitten Asetukset tai
Ominaisuudet.

Huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat sovelluksen mukaan. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Tulostinohjaimen kayttaminen ohjauspaneelilta
Jos haluat madrittda asetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin sovelluksiin, kdyté tulostinohjainta ohjauspaneelilta.

[J Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoytd > Asetukset > Ohjauspaneeli > Niyti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella tai pidé sitd painettuna ja valitse sitten Tulostusmairitykset.

J Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Nayti laitteet ja tulostimet kohdasta Laitteisto ja dénet.
Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmédritykset.

[ Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet kohdasta Laitteisto ja ddnet. Napsauta
tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmédritykset.

J Windows XP

Valitse aloituspainike ja sen jalkeen Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet kohdasta Tulostimet ja
faksit. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmééritykset.

Tulostinajurin kaytto tehtavapalkin tulostinkuvakkeesta
Tulostimen kuvake tehtdvapalkissa on pikakuvake, jonka avulla padset nopeasti tulostinohjaimeen.

Jos napsautat tulostimen kuvaketta ja valitset Tulostinasetukset, voit kdyttad samaa tulostinasetusten ikkunaa kuin
sitd, johon pédset ohjauspaneelista. Jos kaksoisnapsautat tatd kuvaketta, voit tarkistaa tulostimen tilan.

Huomautus:
Jos tulostimen kuvaketta ei ndy tehtdvipalkissa, siirry tulostinohjaimen ikkunaan, napsauta Tilanvalvonta-asetukset
Huolto-vililehdelld, ja valitse sitten Rekisterdi pikakuvake tehtivipalkkiin.

Windows-tulostinohjaimen opas

Windows-tulostinohjaimelle on olemassa ohje. Kun haluat nahda asetuskohteiden selitykset, voit napsauttaa hiiren
kakkospainikkeella kutakin kohdetta ja napsauttaa sitten Ohje.

Yleiset-vililehti

Voit tehdd tulostuksen perusasetuksia, kuten paperityyppi tai paperikoko.
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Voit madrittdd myos asetuksia tulostukselle paperin molemmille puolille tai useiden sivujen tulostamiseen yhdelle
arkille.

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 % 297 mm

EI Document - Fast

=] Document - Standard Quality
g Document - High Quality
Document - 2-Up

=] Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale Quality | Standard

Color (@) Color () Grayscale

Orientation (®) Portrait (") Landscape

Paper Type |pJa'Lr: papers

2Sided Printing | Off

Settings...

Multi-Page Page Order...

Collate
[]reverse Order

Copies.

Quiet Mode |off

Show Settings [ Print Preview

[ 70b Arranger Lite

| ResetDefaults | |
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oo,

Lisaa asetuksia-valilehti

Voit valita asettelun ja tulostuksen lisdasetuksia, kuten tulosteen koon muuttaminen tai varikorjausten tekeminen.

m More Options | Maintenance

Printing Presets Document Size | A4 210 x 297 mm

| Add/Remove Presets... Output Paper | Same as Document Size

=] Document - Fast [ reduce/Enlarge Document

=] Document - Standard Quality ) Fit to Page ) Zoom to
g Document - High Quality
Document - 2-Up D Center
3 Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale

£ Photo - 10 x 15 cm Portrait

Color Correction
(@) Automatic () Custom Advanced...

ws Photo - 10 x 15 cm Landscape Image Cptions...

| Watermark Features.., |

Additional Settings
[Jrotate 180°
High Speed

@ DMirror Image

Show Settings

Reset Defaults
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Huolto-vidlilehti

Voit suorittaa ylldpitotehtdvid, kuten suutintestin ja tulostuspain puhdistuksen, ja voit tarkistaa tulostimen tilan ja
vikatiedot kdynnistamalla EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman.

i Printing Preferences “

Main | More Options | Maintenance

@ Nozzle Check E EPSON Status Monitor 3

\% Head Cleaning Monitoring Preferences

ki

ArA | Print Head Alignment

% Power Ink Flushing

]
- Extended Settings

Print Queue

) @

‘.'.‘ Printer and Option Information

@ Job Arranger Lite

Language English (English) @) software Update

<

Version XXX
! Technical Support

OK Cancel Help

Windows-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen

Voit médrittdd asetuksia, kuten ottaa kaytt66n EPSON Status Monitor 3 -ominaisuuden.
1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.
2. Valitse Huolto-vililehdeltd Laajennusasetukset.

3. Madritd haluamasi asetukset ja valitse sitten OK.

Eri asetusten selitykset ovat verkko-ohjeessa.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Mac OS X-tulostinohjain

Tulostinohjain ohjaa tulostinta sovelluksen komentojen mukaisesti. Asetusten tekeminen tulostinohjaimeen antaa
parhaat tulostustulokset. Voit myos tarkistaa tulostimen tilan tai sdilyttda sen huipputoimintakunnossa kayttamalla
tulostinohjainapuohjelmaa.
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Tulostinohjaimen kayttaminen sovelluksesta

Napsauta Sivun asetukset tai Tulosta sovelluksen Tiedosto-valikossa. Laajenna tarvittaessa tulostusikkunaa

valitsemalla Niyti yksityiskohdat (tai V).

Huomautus:
Kiytetyn sovelluksen mukaan, Sivun asetukset ei ehkd ndy Tiedosto-valikossa ja tulostimen ndyton néyttdimisen
toimenpiteet voivat vaihdella. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Apuohjelman kdynnistaminen

Valitse Jirjestelméasetukset i valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa)
ja valitse sitten tulostin. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

Mac OS X-tulostinohjaimen opas

Tulostusvalintaikkuna

Vaihda ponnahdusvalikko néyt6n keskelle, kun haluat esiin enemman kohteita.

Printer:  EPSON XXXX B
Presets: Default Settings [ <]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' Ta

TextEdit | <]

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel SIS

Ponnahdusvalikko Kuvaukset
Tulostusasetukset Voit tehda perustulostusasetukset, kuten paperityyppi ja tulostuslaatu.
Asettelu Voit valita asettelun useiden sivujen tulostamiseksi yhdelle arkille tai valita reunan

tulostamisen.

Paperin kasittely Voit sovittaa automaattisesti asetetun paperin pienentamalld tai suurentamalla tulostustyon
kokoa.

Varintasmaytys Voit saataa vareja.

Vérien asetukset Kun valitset EPSON Varinsadadot -kohdan Color Matching -valikosta, voit valita

vdrinkorjausmenetelman.
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Huomautus:
Jos Mac OS X v10.8.x -kdyttojirjestelmdssd tai uudemmassa ei ndy Tulostusasetukset -valikkoa, Epson-tulostinohjainta ei
ole asennettu oikein.

Valitse Idrjestelméiasetukset..‘ -valikosta > Tulostimet & skanneri (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa), poista
tulostin ja lisdd se uudelleen. Lisdd tulostin seuraavia ohjeita noudattaen.

http://epson.sn
Epson Printer Utility
Voit suorittaa ylldpitotehtdvin, kuten suutintestin ja tulostuspadn puhdistuksen, ja voit tarkistaa tulostimen tilan ja

vikatiedot kdynnistimalla EPSON Status Monitor -apuohjelman.

800 Epson Printer Utility 4

EPSON XXXX Series

Version XXXDXX)

Ready
O Connected Update
=3
B I%{ (K/ /
EPSON Status Mozzle Check Head Cleaning Print Head
Monitor Alignment

| '-'\.. 4

Printer and Option Power Ink Flushing
Information

| Printer List | Printer Settings

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetusten maarittaminen

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetusikkunan kaytto

Valitse ]&irjestelméiasetukset.‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa)
ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri).

Mac OS X-tulostinohjaimen toimintoasetukset

[d Ohita tyhja sivu: Tyhjid sivuja ei tulosteta.

(1 Hiljainen tila: Hiljainen tulostus. Tulostusnopeus saattaa kuitenkin hidastua.
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[J Nopea tulostus: Tulostuspait liikkuvat molempiin suuntiin tulostuksen aikana. Tulostus on aiempaa
nopeampaa, mutta laatu saattaa samalla heikentya.

[J Varoitushuomautukset: Tulostusohjain méaéritetddn niyttdmain varoituksia.

[d Luo kaksisuuntainen yhteys: Yleensi asetuksen pitdd olla Kidytossd. Valitse Ei kiytossi , jos tulostimen tietojen
hankinta on mahdotonta, koska tulostin on jaettu Windows-tietokoneiden kanssa tai jostain muusta syyst.

EPSON Scan (skanneriohjain)

EPSON Scan on sovellus, jolla hallitaan skannausta. Voit sddtda skannattavan kuvan kokoa, tarkkuutta, kirkkautta,
kontrastia ja laatua.

Huomautus:
EPSON Scan voidaan kiynnistdd myos TWAIN-yhteensopivasta skannaussovelluksesta.

Kaynnistaminen: Windows
(J Windows 8.1/Windows 8
Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

(4 Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8
Valitse aloituspainike ja sen jilkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Kdynnistaminen: Mac OS X

Huomautus:
EPSON Scan ei tue Mac OS X -kdyttojirjestelmdn nopeaa kdyttdjinvaihtotoimintoa. Poista nopea kiyttdjanvaihto
kdytostd.

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Scan.

Epson Event Manager

Epson Event Manager on sovellus, jonka avulla voit hallita skannaamista ohjauspaneelin kautta ja tallentaa kuvat
tietokoneelle. Voit lisitd esiasetuksiin omat asetuksesi, kuten asiakirjatyypin, tallennuskansion sijainnin ja
kuvamuodon. Katso lisitietoja sovelluksen ohjeista.

Kayton aloittaminen Windows-kayttojarjestelmassa
(1 Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[J Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8

Valitse aloituspainike ja sen jdlkeen Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software > Event Manager.

Kayton aloittaminen Mac OS X-kdyttojarjestelmadssa

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Event Manager.

Liittyvat tiedot

= Skannaus tietokoneeseen” sivulla 53

82



Kayttoopas

Verkkopalvelu- ja ohjelmistotiedot

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa valokuvia helposti eri asetteluilla. Voit esikatsella
valokuvan sekd sddtaa kuvia tai niiden sijaintia. Voit myos tulostaa kehyksellisid kuvia. Katso lisdtietoja sovelluksen
ohjeista.

Huomautus:
Timdn sovelluksen kdytto edellyttid tulostinajurin asentamista.

Kayton aloittaminen Windows-kayttojarjestelmassa
d Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[J Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8

Valitse aloituspainike ja valitse sitten Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > Epson Software > Epson Easy Photo
Print.

Kayton aloittaminen Mac OS X-kdyttojarjestelmadssa

Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

E-Web Print (vain Windows)

E-Web Print on sovellus, jonka avulla voit tulostaa verkkosivuja helposti eri asetteluilla. Katso lisatietoja
sovelluksen ohjeista. Saat ohjeet nékyviin E-Web Print -valikosta, joka on E-Web Print -tyckalupalkissa.

Kdaynnistaminen

Kun E-Web Print asennetaan, se tulee nakyviin selaimeen. Napsauta Print tai Clip.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on sovellus, joka tarkistaa verkosta uudet tai péivitetyt ohjelmistot ja asentaa ne. Voit
my0s paivittda tulostimen laiteohjelmiston ja kiyttooppaan.

Aloitus Windows-kayttojarjestelmalla

[ Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuoikopolkuun ja valitse sitten esiin tuleva kuvake.

[ Paitsi Windows 8.1/Windows 8

Napsauta aloituspainiketta ja sen jilkeen All Programs tai Programs > Epson Software > EPSON Software
Updater.

Huomautus:
Voit myds kdynnistdad EPSON Software Updater -ohjelman napsauttamalla tulostimen kuvaketta tyopoydin tehtdivipalkissa
ja valitsemalla sitten Ohjelmistopdivitys.

Aloitus Mac OS X-kayttojarjestelmalla
Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Software Updater.
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Sovellusten asennusten poistaminen

Huomautus:
Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttijind. Anna pyydettdessd jdrjestelmdnvalvojan salasana.

Sovellusten asennusten poistaminen: Windows

1. Sammuta tulostin painamalla Q) -painiketta.
2. Sulje kaikki kidynnissi olevat sovellukset.

3. Avaa Ohjauspaneeli:

(d Windows 8.1/Windows 8
Valitse Tyopoyta > Asetukset > Ohjauspaneeli.

[J Poikkeuksena Windows 8.1/Windows 8

Napsauta aloituspainiketta ja valitse Tietokone.

4. Avaa Poista ohjelman asennus (tai Lisdd tai poista sovellus):

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Valitse Ohjelmat-kohdasta Poista ohjelma.

J Windows XP

Valitse Liséd4 tai poista sovellus.
5. Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.

6. Sovellusten poistaminen:

[d Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Valitse Poista tai muuta tai Poista asennus.

[ Windows XP

Valitse Muuta tai poista tai Poista.

Huomautus:
Jos Kiyttdjdtilien valvonta -ikkuna on ndkyvissd, valitse Jatka.

7. Noudata ndyton ohjeita.

Sovellusten asennusten poistaminen: Mac OS X

1. Lataa Uninstaller EPSON Software Updater -toiminnolla.

Kun Uninstaller on ladattu, sitd ei tarvitse ladata uudelleen aina, kun haluat poistaa sovelluksen.
. . | .
2. Sammuta tulostin painamalla ©) -painiketta.

3. Tulostinajurin asennus poistetaan valitsemalla Jirjestelmidasetukset " valikosta > Tulostimet & skannerit
(tai Tulosta & skannaa, Tulosta & faksaa) ja valitse sitten tulostin sallittujen tulostinten luettelosta.
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4. Sulje kaikki kdynnissé olevat sovellukset.
5. Valitse Siirry > Sovellukset > Epson Software > Uninstaller.

6. Valitse poistettava sovellus ja sen jilkeen Poista asennus.

n Tiirkedid:
Uninstaller poistaa tietokoneelta kaikki Epson-mustesuihkutulostimet. Jos kiytdssd on useampia Epson-

mustesuihkutulostimia ja haluat poistaa vain osan niistd, poista ensin kaikki ja asenna sitten tarvittavat ajurit
uudelleen.

Huomautus:
Jos poistettavaa sovellusta ei l6ydy sovellusluettelosta, Uninstaller ei ole kdytettivissi asennuksen poistoa varten. Valitse
tdlloin Siirry > Ohjelmat > Epson Software. Valitse sitten poistettava sovellus ja vedd se roskakoriin.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 83

Sovellusten asentaminen

Liitd tietokone verkkoon ja asenna uusimmat sovellusversiot web-sivustolta.

Huomautus:
A Kirjaudu tietokoneelle pddkdyttijind. Anna pyydettdessd jirjestelmdnvalvojan salasana.

(A Jos asennat sovellusta uudelleen, sinun on ensin poistettava sen asennus.
1. Sulje kaikki kdynnissi olevat sovellukset.

2. Asennettaessa tulostinajuria tai EPSON Scan-ohjelmaa on tulostin ja tietokone kytkettava valiaikaisesti irti.
Huomautus:
Yhdistd tulostin ja tietokone vasta pyydettiessi.

3. Asenna sovellukset noudattamalla alla olevan verkkosivuston ohjeita.
http://epson.sn

Huomautus:
Jos kiytit Windows-tietokonetta, etkd voi ladata sovelluksia web-sivustolta, asenna ne tulostimen toimitukseen
kuuluvalta ohjelmistolevyltd.

Liittyvat tiedot

= ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 84

Sovellusten ja laiteohjelmiston paivittaminen

Jotkin ongelmat saattavat ratketa ja toiminnot parantua tai niité tulla lisd, kun sovellukset ja laiteohjelmisto
péivitetdan. Tarkista, ettd kdytOssasi on sovellusten ja laiteohjelmiston uusimmat versiot.

1. Tarkista, ettéd tulostin on yhdistetty tietokoneeseen ja etti tietokoneella on internet-yhteys.
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2. Kiynnista EPSON Software Updater ja paivitd sovellukset tai laiteohjelmisto.

g Tirkedidi:

Ali sammuta tietokonetta tai tulostinta pdivityksen aikana.

Huomautus:
Jos pdivitettivid sovellusta ei loydy luettelosta, EPSON Software Updater ei ole kdytettivissi pdivitystd varten. Tarkista

paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi sovellustesi uusimmat versiot.

http://www.epson.com

Liittyvat tiedot
= "EPSON Software Updater” sivulla 83
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Ongelmien ratkaiseminen

Tulostimen tilan tarkistaminen

Nestekidenayton virhekoodien tarkistaminen

Nestekidendytossa nidkyy koodi, jos on olemassa virhe tai tietoja, jotka vaativat huomiota.

Koodi Tilanne Ratkaisut

E-01 Tulostinvirhe on tapahtunut. Avaa skanneriyksikko ja poista paperit tai suojamateriaalit tulostimen
sisaltd. Sammuta virta ja kytke se uudelleen paalle.

E-02 Skannerivirhe on tapahtunut. Sammuta virta ja kytke se uudelleen paalle.

E-11 Mustetyyny on vaihdettava. Ota yhteyttd Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan
mustetyynyn vaihtamiseksi. Kdyttdja ei voi vaihtaa osaa.

W-01 Paperitukos on tapahtunut. Poista paperit tulostimen sisdlta ja tyhjenna virhe painamalla
nestekidendytdn alaosassa ndkyvaa painiketta. Joissakin tapauksissa
virta on katkaistava ja kytkettava uudelleen paalle

W-11 Mustetyyny lahenee kayttoikansa Ota yhteyttd Epsoniin tai valtuutettuun Epson-palveluntarjoajaan
loppua. mustetyynyn vaihtamiseksi. Kdyttdja ei voi vaihtaa osaa. Viesti ndkyy,
kunnes mustetyyny vaihdetaan.

Jatka tulostusta painamalla <-painiketta.

1-22 Aseta Wi-Fi Painike (WPS) - Paina tukiaseman painiketta. Jos tukiasemassa ei ole painiketta, avaa

painikkeella. tukiaseman asetusikkuna ja napsauta sitten ohjelmistossa nakyvaa
painiketta.

1-23 Aseta Wi-Fi PIN-koodi (WPS) - Anna nestekidendytdssa nakyva PIN-koodi tukiasemaan tai
painikkeella. tietokoneeseen kahden minuutin kuluessa.

1-31 Aseta Wi-Fi Automaattinen Wi-Fi- Asenna ohjelmisto tietokoneeseen ja paina Wi-Fi-asetuksen alkaessa
yhteys -painikkeella. OK-painiketta.

1-41 Paperimaaritys on pois kdytosta. Jos Paperimaaritys on pois kaytosta, et voi kayttda AirPrint-
Joitakin toimintoja ei voi kayttaa. toimintoa. Kadyttadksesi AirPrint-toimintoa ota

kayttoonPaperimaaritys.

1-60 Tietokoneesi ei ehka tue WSD (Web Skannaa tietokoneeseen (WSD) -ominaisuus on kdytettavissa vain
Services for Devices) -laitteita. tietokoneissa, joissa on englanninkielinen versio Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 taiWindows Vista -kayttojarjestelmasta.
Varmista, ettd tulostin on kytketty oikein tietokoneeseen. Katso
lisatietoja Verkko-opas -ohjeesta.

Recovery Tulostin kdynnistyi palautustilassa, Yritd paivittaa laiteohjelmisto uudelleen noudattamalla seuraavia
Mode koska laiteohjelmiston paivitys vaiheita.
epaonnistui.

1. Yhdista tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. (Jos palautustila on
kaytossd, laiteohjelmistoa ei voi kdynnistda verkkoyhteyden
vélityksella.)

2. Etsi lisdohjeita paikalliselta Epson-verkkosivustoltasi.
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* Joissakin tulostustdissa hyvin pieni méira ylijadmamustetta saattaa imeytyd mustetyynyyn. Mustetyynyssé olevan
musteen vuotamisen estamiseksi tulostin on suunniteltu lopettamaan tulostus, kun mustetyynyn musteraja on
saavutettu. Vaihtamistarve ja vaihtamisvili vaihtelevat seuraavien seikkojen mukaan: laitteella tulostettujen sivujen
tyyppi, kiytetyt tulostusmateriaalit ja tulostimen suorittamat puhdistuskerrat. Mustetyynyn vaihtotarve ei tarkoita,
ettd tulostin ei toimi endi oikein. Tulostin ilmoittaa, kun mustetyyny on vaihdettava. Vaihdon voi suorittaa
ainoastaan valtuutettu Epson-palveluntarjoaja. Epson-takuu ei kata mustetyynyn vaihtokustannuksia.

Liittyvat tiedot
= ”Yhteydenotto Epsonin tukeen” sivulla 115
= ”Sovellusten asentaminen” sivulla 85

= “Sovellusten ja laiteohjelmiston péivittiminen” sivulla 85

Tulostimen tilan tarkistaminen - Windows
1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse EPSON Status Monitor 3 Huolto-vililehdelta.

Huomautus:

(A Voit tarkistaa tulostimen tilan myds kaksoisnapsauttamalla tulostimen kuvaketta tehtdvipalkissa. Jos tulostimen
kuvaketta ei lisitd tehtdvipalkkiin, napsauta Tilanvalvonta-asetukset Huolto -vililehdelld, ja valitse sitten
Rekisteroi pikakuvake tehtdvipalkkiin.

(1 Jos EPSON Status Monitor 3 ei ole kiytissd, valitse Laajennusasetukset-vililehdelti Huolto ja sen jilkeen Ota
kiyttoon EPSON Status Monitor 3.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Tulostimen tilan tarkistaminen: Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

3. Valitse EPSON Status Monitor.

Paperitukoksen irrottaminen

Tarkista ohjauspaneelissa nakyva virheviesti ja poista juuttunut paperi ja mahdolliset repeytyneet paperinpalat
noudattaen ohjeita. Poista sen jalkeen virheviesti.

n Tirkedd:

Poista juuttunut paperi varovasti. Paperin riuhtominen voi vahingoittaa tulostinta.
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Paperitukoksen irrottaminen, Takaosan paperinsyotto

X

Poista juuttunut paperi.

Paperitukoksen irrottaminen tulostimen sisalta

A Vaara:
[ Varo skanneriyksikkid avatessasi ja sulkiessasi, ettd sormet eivit jdd viliin. Tamd saattaa aiheuttaa

loukkaantumisen.
QO Ald koskaan koske ohjauspaneelin painikkeita, jos kdtesi on tulostimen sisdlld. Jos tulostin kdynnistyy, se voi
aiheuttaa vamman. Vamman vilttdmiseksi dld koske laitteen ulokkeisiin.

1. Avaa skanneriyksikko ja pida asiakirjakansi suljettuna.
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2. Poista juuttunut paperi.

Tirkedd:

Al kosketa tulostimen sisdlld olevaa valkoista lattakaapelia, lipikuultavaa osaa tai musteputkia. Se voisi
aiheuttaa toimintahdirion.

~
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Paperinsyoton ongelmat

Tarkista seuraavat kohdat ja suorita asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi.

[d Varmista, ettd tulostin on tasaisella alustalla ja ettd kayttotilassa vallitsevat suosituksia vastaavat olosuhteet.
[d Varmista, ettd tulostin tukee kiytettyd paperityyppid.

[d Noudata paperin kasittelyd koskevia ohjeita.

[d Varmista, ettd paperikoko ja paperityyppi vastaavat tulostimeen lisattya todellista paperikokoa ja paperityyppia.

Liittyvat tiedot

= “Ympiristod koskevat tekniset tiedot” sivulla 106
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21
= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 20

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 21

Paperitukokset

[ Lisdi paperi oikein péin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.

[ Lisd4 paperia arkki kerrallaan, jos olet lisdnnyt useita paperiarkkeja.

Liittyvat tiedot
= “Paperitukoksen irrottaminen” sivulla 88

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

Paperinsyotto menee vinoon

Lisad paperi oikein pdin ja liu'uta reunaohjaimet paperin reunoja vasten.

Liittyvat tiedot

= “Paperin liséiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22

Useita paperiarkkeja on syotetty samanaikaisesti

(d Lisaa yksi paperiarkki kerrallaan.

(d Kun manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen aikana syotetddn useita arkkeja kerralla, poista kaikki tulostimeen
lisatyt paperit, ennen kuin lisdat uutta paperia.

Ei paperinsyottoja

Al lisdd enempéd kuin maksimimaéiri kutakin paperityyppid. Kun kéytit tavallista paperia, 44 aseta paperia
reunaohjaimen kolmiosymbolin osoittaman viivan yli.
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Liittyvat tiedot
= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21

Paperi lopussa virhe

Jos paperi lopussa -virhe ilmenee, vaikka paperia on lisatty kohteeseen takaosan paperinsyotto, lisda paperia
uudelleen vasten kohteen takaosan paperinsy6tto oikeaa reunaa.

Virta- ja ohjauspaneeliongelmat

Virran kytkeminen ei onnistu

Q Paina O -painiketta hieman pidempéan.

[d Varmista, ettd virtajohto on kytketty oikein.

Virran sammuttaminen ei onnistu

Paina O -painiketta hieman pidempian. Jos tulostimen sammuttaminen ei vielikédn onnistu, irrota virtajohto

pistorasiasta. Esti tulostuspaan kuivuminen kiynnistimilli tulostin uudelleen ja sammuttamalla se sitten O -
painikkeesta.

Nestekidenaytto tummenee

Tulostin on lepotilassa. Palauta nestekidendyttd aiempaa tilaansa painamalla mité tahansa ohjauspaneelin
painiketta.

Tulostin ei tulosta

Tarkista seuraavat seikat, jos tulostin ei toimi tai ei tulosta mitdén.

[d Asenna tulostinohjain.

[d Voit tulostaa valokuvia kétevisti, kun asennat Epson Easy Photo Print -sovelluksen.
[J Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.

[ Jos kaytossdsi on USB-keskitin, yritd yhdistda tulostin suoraan tietokoneeseen.

[ Jos kaytat tulostinta verkon kautta, varmista ettd tulostin on liitetty verkkoon. Voit varmistaa tilan tarkistamalla
ohjauspaneelin merkkivalot tai tulostamalla verkon tila-arkin. Jos tulostinta ei ole kytketty verkkoon, katso
Verkko-opas.

[ Jos yritdt tulostaa suurikokoista kuvaa, tietokoneen muisti voi ehki loppua. Tulosta kuva pienemmalla
resoluutiolla tai pienemmaéssa koossa.
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[d Kun kaytossd on Windows, napsauta Tulostusjono tulostinohjaimen Huolto-vililehdelld, ja tarkista sitten
seuraavaa.

(J Tarkista, onko tulostimessa keskeytyneita tulostustoita.

Peruuta tulostus tarvittaessa.

[ Varmista, ettd tulostin ei ole offline- tai odotustilassa.

Jos tulostin on offline- tai odotustilassa, poista offline- tai odotusasetus kiytostd Tulostin-valikon kautta.

[J Tarkista, ettd tulostin on valittu oletustulostimeksi Tulostin-valikosta (valikkokohteessa tulee nikya
valintamerkki).

Jos tulostinta ei ole mairitetty oletusarvoiseksi tulostimeksi, maérita se siksi.
[ Jos kéytossd on Mac OS X -kéyttojarjestelmd, tarkista, ettd tulostimen tilana ei ole Keskeytynyt.
Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet ja skannerit (tai Tulostus ja skannaus, Tulostus ja

faksaus) ja valitse sitten tulostin kaksoisosoittamalla. Jos tulostin on pysaytetty, osoita Jatka (tai Jatka
tulostusta).

[d Suorita suutintarkistus ja puhdista sitten tulostuspdi, jos jokin tulostuspdin suuttimista on tukossa.

[ Jos kéytat tulostinta AirPrint-toiminnolla, valitse Asetukset > Tulostimen asetukset > Paperildhdeasetus, ja
ota sitten kayttoon Paperimiiritys. Jos tdima asetus ei ole kiytossi, et voi kdyttdd AirPrint-toimintoa.

[ Jos kaytat tulostinta AirPrint-toiminnolla, ota kdyttoon AirPrint-asetus Web Config -sovelluksessa. Jos tima
asetus ei ole kéytossd, et voi kdyttdd AirPrint-toimintoa.

Liittyvat tiedot

= “Sovellusten asentaminen” sivulla 85

= “Epson Easy Photo Print” sivulla 83

= “Tulostuksen peruuttaminen” sivulla 51

= “Tulostuspain tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 68
= ”Web Config” sivulla 74

Tulostus on keskeytetty

Jos olet tulostamassa kuvaa, jonka tiedostokoko on suuri, tulostus voi keskeyty4 ja paperi tulla ulos. Tulosta kuva
pienemmalla resoluutiolla tai pienemméssi koossa.

Tulosteisiin liittyvat ongelmat

Ei kuvaa tai ainoastaan hyvin vaalea kuva tulostuu

Jollet ole kayttianyt tulostinta pitkddn aikaan, tulostuspdan suuttimet ovat voineet tukkeutua eika mustepisarat
péase purkautumaan. Tarkista suuttimet ja puhdista tulostuspéa, jos tulostuspdan suuttimet ovat tukossa.

Liittyvat tiedot

= “Tulostuspain tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 68
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Huono tulostuslaatu

Jos tulostuslaatu on huono ja tuloste on sumea, siiné on raitoja, siitd puuttuu vérejd tai varit ovat haaleita, tuloste
on vadrin kohdistettu tai siind nakyy mosaiikinkaltaisia kuvioita, kdy lapi seuraavat ohjeet.

[J Varmista, ettd alustava musteen lataus on valmis.

[J Tarkista mustesailio. Jos mustesiilié on tyhja, tdytd mustetta valittdmasti ja puhdista tulostuspis.

[ Suorita suutintesti ja puhdista sitten tulostuspas, jos tulostuspddn suuttimet ovat tukossa.

[ Jos et ole kayttinyt tulostinta pitkddn aikaan, kéyta tulostinohjaimen Musteen tehohuuhtelu -apuohjelmaa.
(4 Kohdista tulostuspia.

[ Jos tulosteessa on kohdistusvirheitd 2.5 cm:n vilein, kohdista tulostuspaa.

[d Varmista, ettd tulostin tukee kiytettyd paperityyppid.

[ Al tulosta kostealle, vahingoittuneelle tai liian vanhalle paperille.

[ Jos paperi on rullaantunut tai jos kirjekuori on tdynné ilmaa, litistd se.

(d Kun tulostat kuvia tai valokuvia, kdytd korkearesoluutioisia tietoja. Verkkosivustoilla kdytettyjen kuvien
resoluutio on usein pieni, vaikka ne saattavat nayttdakin hyvaltd naytolld; tulostuslaatu voi olla kuitenkin huono.

[ Valitse ohjauspaneelista tai tulostinajurista paperityyppiasetus, joka vastaa tulostimeen lisattyd paperia.
[ Valitse tulostusta varten korkealaatuisen tulostuksen asetus ohjauspaneelista tai tulostinajurista.

[ Jos tulostettujen kuvien tai valokuvien varit poikkeavat odotetusta, sddda virid ja tulosta ne uudelleen.
Automaattinen varinkorjaustoiminto kéyttad tavanomaista PhotoEnhance -korjaustilaa. Kokeile muuta
PhotoEnhance -korjaustilaa valitsemalla jokin muu vaihtoehto kuin Automaattinen korjaus Nikymin
korjaus -asetukseksi. Jos ongelma jatkuu, kiyté jotain muuta virinkorjaustoimintoa kuin PhotoEnhancea.

[d Poista kaksisuuntainen (tai nopea) asetus kaytostd. Kun tdma asetus on kaytossi, tulostuspéa tulostaa
liilkkumalla molempiin suuntiin ja tulosteen pystysuuntaiset viivat eivat valttdmétté ole suoria. Jos tima
toiminto poistetaan kaytosts, tulostus saattaa hidastua.

J Windows

Tyhjenni tulostinajurin Nopea tulostus -valikosta Lisédd asetuksia -valinta.

d Mac OS X

Valitse Jarjestelmdasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Ei kéytossd
Nopea tulostus -kohdan asetukseksi.

1 Ald pinoa papereita heti tulostamisen jélkeen.

[ Anna tulosteiden kuivua kokonaan ennen arkistoimista tai kiyttimistd. Al aseta tulosteita suoraan
auringonvaloon, dld kaytd kuivaajaa, alaka kosketa paperin tulostettua puolta.

[ Yritd kayttaa aitoja Epson-mustepulloja. Tama tuote on suunniteltu sdatamaan vérejd, jotka perustuvat aitojen
Epson-mustepullojen kéyttoon. Ei-aitojen mustepullojen kéytto voi aiheuttaa tulostuslaadun heikentymista.

[J Kayta mustepulloja, jonka osakoodi on oikea télle tulostimelle.
(d Epson suosittelee mustepullojen kéyttamistd ennen paketin osoittamaa paivimaaraa.

(d Kuvien ja valokuvien tulostamiseen Epson suosittelee kdyttimadn aitoa Epson-paperia tavallisen paperin sijaan.
Tulosta aidon Epson-paperin tulostuspuolelle.

Liittyvat tiedot

= ”Mustesiilididen tdyttiminen” sivulla 64
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= “Tulostuspdin tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 68
= ”"Musteen korvaaminen musteputkien sisilld” sivulla 70
= “Tulostuspain kohdistaminen” sivulla 71

= “Paperin kisittelyd koskevat ohjeet” sivulla 20

= “Kiytdssi oleva paperi ja kapasiteetit” sivulla 21

= “Luettelo paperityypeistd” sivulla 21

® *Tulostusvirin sadtiminen” sivulla 47

Huono kopiolaatu

Jos kopioidussa kuvassa on epétasaiset varit, tahroja, pilkkuja tai suoria viivoja, kédy lapi seuraavat ohjeet.
(d Puhdista paperipolku.
(4 Puhdista valotustaso.

[d Kun asetat alkuperiiskappaleet valotustasolle, dld paina alkuperdiskappaleita tai asiakirjakantta liian kovaa. Kun
alkuperdista tai asiakirjan kantta painetaan lijan kovaa, saattaa ilmet4 epétasaisia vérejd, tahroja tai pisteita.

[ Jos skannaustyossd nakyy moiré-kuvio (ruudukko), muuta pienennys- ja suurennusasetuksen arvoa tai kayt
toista alkuperiistd asiakirjaa hieman eri kulmassa.

[ Jos paperi on tahriintunut, laske kopion tummuusasetusta.

Liittyvat tiedot
= “Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 72
= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 72

= “Huono tulostuslaatu” sivulla 94

Kopioidussa kuvassa nakyy alkuperaisen asiakirjan kaantopuolen
kuva

[ Jos alkuperidinen asiakirja on ohut, aseta se valotustasolle ja aseta sitten sen pédlle musta paperi.

(4 Vihenni kopioiden tummuutta ohjauspaneelista.

Liittyvat tiedot
= “Kopioi-tila” sivulla 16

Tulosteen asento, koko tai marginaalit ovat vaara

[d Aseta paperi oikeassa suunnassa ja siirrd reunaohjaimia paperin reunoja vasten.

[d Kun asetat alkuperiiset valotustaso-alustalle, kohdista alkuperdisen kulma valotustason kehyksessa olevaan
merkkiin. Jos kopion reunat leikkautuvat, siirrd alkuperiistd asiakirjaa hieman kauemmas kulmasta.

[J Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on polyé tai tahroja, kopiointialue saattaa laajentua
kattamaan myo6s polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on vaira tulostusasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

[ Valitse oikea paperikoon asetus ohjauspaneelista tai tulostinohjaimesta.

[J Saddd marginaaliasetusta sovelluksesta, jotta se on tulostettavalla alueella.
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Liittyvat tiedot

= “Paperin lisdiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22
= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 72

= *Tulostusalue” sivulla 103

Paperi on tahriintunutta tai naarmuuntunutta

Tarkista seuraavat seikat, jos paperi on tahriintunutta tai naarmuuntunutta tulostettaessa.
(4 Puhdista paperipolku.

[d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi.

(d Lisda paperia oikeaan suuntaan.

[d Kun suoritetaan manuaalista 2-puolista tulostusta, varmista, ettd muste on tiysin kuivaa, ennen kuin yritat
asettaa paperia uudelleen.

[d Kun paperi tahriintuu kopioinnin aikana, pienenni kopiointitummuuden asetusta ohjauspaneelista.

Liittyvat tiedot

= “Paperipolun puhdistaminen mustetahroista” sivulla 72

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 72

= “Paperin lisédiminen Takaosan paperinsy6ttd -alustalle” sivulla 22
= “Kopioi-tila” sivulla 16

= *Huono tulostuslaatu” sivulla 94

Tulostetut merkit ovat vaaria tai vadristyneita

(d Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.
[d Peruuta kaikki keskeytyneet tulostustyot.

[0 Al laita tietokonetta manuaalisesti horrostilaan tai lepotilaan tulostuksen aikana. Sivut saattavat tulostua
teksti vddristyneend seuraavan kerran, kun kdynnistit tietokoneen.

Liittyvat tiedot

= “Tulostuksen peruuttaminen” sivulla 51

Tulostettu kuva on kaanteinen

Tyhjenna tulostinohjaimen tai sovelluksen mahdolliset peilikuva-asetukset.

J Windows

Tyhjenni tulostinohjaimen Lisdd asetuksia -vililehdeltd Peilikuva-valinta.

J Mac OS X

Tyhjenni tulostusvalintaikkunan Tulostusasetukset-valikosta Peilikuva-valinta.
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Tulostusongelmaa ei saatu ratkaistua

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta ongelma ei ole ratkennut, kokeile poistaa tulostinohjaimen asennus ja
asentaa sitten ohjain uudelleen.

Liittyvat tiedot
= “Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 84

= ”Sovellusten asentaminen” sivulla 85

Muita tulostusongelmia

Tulostus on liian hidasta

[ Sulje kaikki tarpeettomat sovellukset.
(A Laske laatuasetusta Korkealaatuinen tulostaminen hidastaa tulostusnopeutta.

(d Ota kiyttoon kaksisuuntainen (tai nopea) asetus. Kun tdmd asetus on kaytossi, tulostuspéa tulostaa liikkkumalla
molempiin suuntiin ja tulostusnopeus kasvaa.

d Windows
Valitse Nopea tulostus tulostinohjaimen Lisdd asetuksia-vililehdella.

(d Mac OS X

Valitse Jarjestelmaasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Kiytossi -
asetukseksi Nopea tulostus.

(d Ota Hiljainen tila pois kdytosta.
J Windows
Poista kdytostd Hiljainen tila -asetus tulostinohjaimen Yleiset-valilehdella.

d Mac OS X

Valitse Jarjestelmdasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Ei kéytossd
-asetukseksi Hiljainen tila.

Tulostus hidastuu huomattavasti jatkuvan tulostuksen aikana

Tulostus hidastuu, jotta tulostin ei ylikuumene ja vahingoitu tulostuksen aikana. Voit kuitenkin jatkaa tulostamista.
Jos haluat palata normaaliin tulostusnopeuteen, jata tulostin kiyttiméttoméaksi vahintadn 30 minuutiksi.
Tulostusnopeus ei palaa automaattisesti normaaliksi, jos laite on sammutettuna

Skannaus ei kdaynnisty

(d Kytke USB-kaapeli tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.
[ Jos kaytossdsi on USB-keskitin, yritd yhdistda tulostin suoraan tietokoneeseen.

[ Jos skannaat verkkoyhteydella, lue Verkko-opas.
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[ Jos skannaat korkealla resoluutiolla verkossa, voi ilmeta yhteysvirhe. Vihenni kuvatarkkuutta.

[d Varmista, ettd valitset oikean tulostimen (skannerin), jos skanneriluettelo tulee esiin, kun EPSON Scan
kédynnistetddn.

[ Jos kiytat jotakin TWAIN-yhteensopivaa sovellusta, valitse kdyttamasi tulostin (skanneri).

[ Windows: Tarkista, etté tulostin (skanneri) nakyy kohdassa Skanneri ja kamera. Tulostimen (skannerin) tulee
nidkyd nimelld ""EPSON XXXXX" (tulostimen nimi). Jos tulostinta (skanneria) ei ndy, poista EPSON Scan ja
asenna se sitten uudelleen. Jos haluat kdynnistd4 Skanneri ja kamera -toiminnon, lue seuraava.

[d Windows 8.1/Windows 8

Valitse Tyopoytid > Asetukset > Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun Skanneri ja kamera, valitse Néaytd
skannerit ja kamerat ja tarkista, onko tulostin nakyvissa.

[ Windows 7

Valitse aloituspainike ja sen jdlkeen Ohjauspaneeli, kirjoita oikopolkuun Skanneri ja kamera, valitse Ndyta
skannerit ja kamerat ja tarkista, onko tulostin nakyvissa.

[ Windows Vista

Valitse aloituspainike ja sitten Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Skannerit ja kamerat ja tarkista sitten,
onko tulostin nakyvissa.

[ Windows XP

Valitse aloituspainike ja sitten Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddnet > Skannerit ja kamerat ja tarkista, onko
tulostin néakyvissa.

[d Jos skannaus ei onnistu TWAIN-yhteensopivilla sovelluksilla, poista TWAIN-yhteensopivan sovelluksen
asennus, ja asenna sovellus sitten uudelleen.

(4 Mac OS X ja Intel-suoritin: Jos muita Epson-skanneriohjaimia kuin EPSON Scan (esimerkiksi Rosetta tai PPC)
on asennettu, poista niiden ja EPSON Scan -sovelluksen asennus ja asenna sitten EPSON Scan uudelleen.

Liittyvat tiedot
= ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 84

= “Sovellusten asentaminen” sivulla 85

Skannauksen aloittaminen ei onnistu, kun ohjauspaneeli on
kaytossa

[d Tarkista, ettd EPSON Scan ja Epson Event Manager on asennettu oikein.

[d Tarkista Epson Event Manager -ohjelmassa méaritetty skannausasetus.

Liittyvat tiedot
= “Epson Event Manager” sivulla 82

Skannatussa kuvassa esiintyvia ongelmia

Skannauslaatu on heikko

[ Puhdista valotustaso.
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Ongelmien ratkaiseminen

[d Kun asetat alkuperiiskappaleet valotustasolle, dld paina alkuperaiskappaleita tai asiakirjakantta liian kovaa. Kun
alkuperdista tai asiakirjan kantta painetaan liian kovaa, saattaa ilmet4 epétasaisia vérejd, tahroja tai pisteita.

[ Poista poly alkuperdisestd.
[d Médritd asianmukaiset asiakirjatyyppiasetukset.
(d Skannaa suuremmalla tarkkuudella.

(J Sadda kuvaa EPSON Scan -sovelluksessa ja suorita sitten skannaus. Katso lisatietoja EPSON Scan -ohjeesta.

Liittyvat tiedot

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 72

Merkit ovat vaaristyneet

[J Valitse Home-tila- tai Office-tila-tilassa EPSON Scan-sovelluksessa Kuvavaihtoehto Kuvansididot-asetukseksi
ja valitse sitten Tekstintarkennustekniikka.

[ Valitse Professional-tila-sovelluksen EPSON Scanssa Asiakirja-asetuksista Automaattivalotuksen tyyppi-
asetukseksi Originaali.

(J Sadda kynnysasetuksia EPSON Scan -ohjelmistossa.
J Home-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi, napsauta Kirkkaus ja sddda sitten kynnysarvoa.

[ Office-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi ja sddda sitten kynnysarvoa.

[ Professional-tila

Valitse Mustavalkoinen Kuvatyyppi-asetukseksi ja sddda sitten kynnysarvoa.

[ Skannaa suuremmalla tarkkuudella.

Alkuperaisen kaantopuolella oleva kuva ndkyy skannatussa
kuvassa

[ Jos alkuperiisen asiakirjan paperi on ohutta, aseta alkuperdinen valotustaso-alustalle ja aseta sitten musta
paperiarkki sen paalle.

[d Médritd asianmukaiset asiakirjatyyppiasetukset.

[ Valitse Home-tila- tai Office-tila-tilassa EPSON Scan-sovelluksessa Kuvavaihtoehto Kuvansidadot-asetukseksi
ja valitse sitten Tekstintarkennustekniikka.

Moiré-kuvioita nakyy skannatussa kuvassa

(A Aseta alkuperdinen hieman eri kulmaan.
[ Valitse Rasteripisteiden poisto missd tahansa muussa tilassa kuin Full Auto -tila EPSON Scan -ohjelmistossa.

[ Muuta tarkkuusasetusta.
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Ongelmien ratkaiseminen

Skannausalue tai suunta ei ole oikea

[J Kun asetat alkuperdiset valotustasolle, kohdista alkuperaisen kulma valotustasolla olevaan merkkiin. Jos
skannatun kuvan reunat leikkautuvat, siirrd alkuperiistd hieman kauemmas kulmasta.

[d Puhdista valotustaso ja asiakirjakansi. Jos valotuslasilla on pélya tai tahroja, skannausalue saattaa laajentua
kattamaan myos polyn ja tahrat, jolloin tuloksena on vairi skannausasento tai tilanne, jossa kuvasta tulee pieni.

[ Jos asetat valotustasolle useampia alkuperiisid kopioitaviksi erikseen, mutta ne skannautuvat yhteen tiedostoon,
aseta ne vahintdan 20 mm (0,8 tuumaa) erilleen. Jos ongelma jatkuu, aseta yksi alkuperdinen kerrallaan.

[J Aseta skannausalue oikein.

[J Kun skannaat kayttdmaélld Full Auto -tila -tilaa tai EPSON Scan -ohjelmiston pikkukuvaesikatselua, siirrd
alkuperdinen asiakirja 4,5 mm:n (0,18 tuuman) etiisyydelle valotustaso-alustan reunasta.

[J Kun pikkukuvaesikatselu on kiytdssa suurikokoiselle alkuperiisasiakirjalle Home-tila- tai Professional-tila-
tilassa EPSON Scan -ohjelmistossa, skannausalue ei ole ehki oikea. Kun kaytdt EPSON Scan -sovelluksen
esikatselua, luo Esikatselu-ikkunan Esikatselu-vililehdella skannattavan alueen valintakehys.

[ Jos Automaattinen kuvansuuntaus-sovelluksen EPSON Scan ei toimi halutulla tavalla, katso EPSON Scan-
ohje.

(J Tyhjennd Automaattinen kuvansuuntaus EPSON Scan -ohjelmistossa.

[d Kun skannaus suoritetaan EPSON Scan -sovelluksella, kdytettivissd oleva skannausalue saattaa olla rajallinen,
jos kuvatarkkuus on liian suuri. Vihenna kuvatarkkuutta tai sadda skannausaluetta Esikatselu-ikkunassa.

Liittyvat tiedot
= ” Alkuperiisten asettaminen Valotustaso-alustalle” sivulla 26

= “Valotustaso-alustan puhdistaminen” sivulla 72

Skannausongelmaa ei saatu ratkaistua

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja mutta et ole pystynyt ratkaisemaan ongelmaa, valitse Maddritykset muussa kuin
Full Auto -tila -tilassa EPSON Scan -ikkunassa ja napsauta sitten Palauta kaikki Muu -vililehdella EPSON Scan -
asetusten kayttoonottoa varten. Jos palauttaminen ei ratkaise ongelmaa, poista EPSON Scan ja asenna se sitten
uudelleen.

Liittyvat tiedot
= ”Sovellusten asennusten poistaminen” sivulla 84

®» ”Sovellusten asentaminen” sivulla 85

Muita skannausongelmia

Skannaus ei onnistu Full Auto -tila -tilassa EPSON Scan -
ohjelmistossa

(d PDF/Multi-TIFF-muotoon ei voi skannata jatkuvasti Full Auto -tila -tilassa. Skannaa kdyttamalla muuta kuin
Full Auto -tila.

[J Katso muita ongelmanratkaisutapoja EPSON Scan -ohjeesta.
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Ongelmien ratkaiseminen

Pikkukuvaesikatselu ei toimi kunnolla
Katso EPSON Scan -ohje.

Liittyvat tiedot
= "EPSON Scan (skanneriohjain)” sivulla 82

Skannaus on liian hidasta

Vihenni kuvatarkkuutta.

Skannaus paattyy, kun skannataan PDF/Multi-TIFF-muotoon

[d Kun skannataan suuria mairia, suosittelemme skannausta harmaasavylla.
[J Kasvata vapaata tilaa tietokoneen kiintolevylla. Skannaus voi pysahtyd, jos vapaata tilaa ei ole tarpeeksi.

[d Kokeile skannausta alhaisemmalla resoluutiolla. Skannaus pysdhtyy, jos kokonaistietomédria saavuttaa raja-
arvon.

Muut ongelmat

Heikko sahkoisku tulostinta kosketettaessa

Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita oheislaitteita, saatat tulostinta koskettaessasi saada heikon siahkoiskun.
Asenna tulostimeen yhdistettyyn tietokoneeseen maadoitusjohto.

Toimintaadnet ovat voimakkaita
Jos toimintoddnet ovat liian voimakkaita, ota kdyttoon Hiljainen tila. Timan toiminnon kayttdonotto pienentdd
tulostusnopeutta.

(d Windows-tulostinohjain

Valitse Kdytossa -vililehdeltd Hiljainen tila-asetukseksi Yleiset.

4 Mac OS X-tulostinohjain

Valitse Jarjestelmiasetukset ‘ valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin. Napsauta Valinnat ja tarvikkeet > Asetukset (tai Ajuri). Valitse Kdytossi -
asetukseksi Hiljainen tila.

Tietojen tallennus muistikortille ei onnistu

(J Kaytd tulostimen tukemaa muistikorttia.
[ Tarkista, ettei muistikortti ole kirjoitussuojattu.

[ Tarkista, ettd muistikortilla on riittdvésti vapaata muistitilaa. Jos muisti on vihissd, tietoja ei voi tallentaa.
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Liittyvat tiedot

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 105

Palomuuri estaa sovelluksen (vain Windows)

Lisaa sovellus Windowsin palomuurin sallittuihin sovelluksiin Ohjauspaneelin-turva-asetuksissa.

"?" nakyy valokuvien valintanaytossa

"?" ndkyy nestekidendytdssi, kun tuote ei tue kuvatiedostoa.

Liittyvat tiedot
= “Tuetut datamadritykset” sivulla 105

Esiin tulee viesti, joka kehottaa nollaamaan mustetasot

Taytd kaikki tai madritetyt mustesiliot, valitse LCD-naytostd vari, jota lisésit, ja nollaa sitten mustetasot

painamalla <>-painiketta.

Kiyttoolosuhteiden mukaan esiin tulee ehka viesti, kun siiliossd on edelleen mustetta.

Liittyvat tiedot

= ”"Mustesiiliiden tiyttiminen” sivulla 64

102



Kayttoopas

Liite
(X ]
Liite
Tekniset tiedot
Tulostimen ominaisuudet
Tulostuspadn suuttimen sijainti Mustan musteen suuttimet: 180

Varillisen musteen suuttimet: 59 kullekin varille

Paperin paino Tavallinen paperi 64-90 g/m? (17-24 naulaa)

Kirjekuoret Kirjekuori #10/DL/C6: 75-90 g/m* (20-24 naulaa)

Tulostusalue

Tulostuslaatu voi olla heikompi varjostetuilla alueilla tulostimen toimintaperiaatteesta johtuen.

Yksittdiset arkit (tavanomainen tulostus)

AR :[C A 3.0 mm (0.12 tuumaa)
B 3.0 mm (0.12 tuumaa)
C 40.0 mm (1.57 tuumaa)
D 32.0 mm (1.26 tuumaa)
At Z| 1o
H H
B B
Kirjekuoret
AH IC A 3.0 mm (0.12 tuumaa)
“\ B 5.0 mm (0.20 tuumaa)
d 18.0 mm (0.71 tuumaa)
A+4 LID D 40.0 mm (1.57 tuumaa)
B B

Skannerin tiedot

Skannerin tyyppi Flatbed

Valosdhkdinen laite cis

Suurin asiakirjan koko 216 %X 297 mm (8.5x 11.7in.)
A4, Letter
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Resoluutio

1200 dpi (pddskannaus)
2400 dpi (aliskannaus)

Varisyvyys

Vari

(J 48 bittid/pikseli sisdinen (16 bittiad/pikseli/vari sisdinen)
1 24 bittida/pikseli ulkoinen (8 bittid/pikseli/vari ulkoinen)
Harmaasavy

[ 16 bittid/pikseli sisdinen

[ 8 bittid/pikseli ulkoinen

Mustavalko

[d 16 bittid/pikseli sisdinen

[ 1 bittid/pikseli ulkoinen

Valonldhde

LED

Kayttoliittyman ominaisuudet

Tietokoneelle

Hi-Speed USB -liitédnta

Wi-Fi-yhteyden ominaisuudet

Standardit

IEEE802.11b/g/n™"

Taajuusalue

2,4 GHz

Koordinaatiotilat

Infrastruktuuri, Ad hoc 2, Wi-Fi Direct 3™

Langattoman lahiverkon tietoturva

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)™

*1  On joko standardin IEEE 802.11b/g/n tai IEEE 802.11b/g kanssa yhdenmukainen ostopaikasta riippuen.

*2  EilEEE 802.11n -tukea.
*3  EilEEE 802.11b -tukea.

*4  Yksinkertainen AP-tila on yhteensopiva Wi-Fi-liitdnnan kanssa (infrastruktuuri). Katso lisatietoja Verkko-opas-ohjeesta.

*5  Noudattaa WPA2-standardeja, tuki WPA/WPA2 Personal -salaukselle.

Tietoturvaprotokolla

SSL/TLS

HTTPS Server/Client, IPPS

Tuetut kolmannen osapuolen palvelut

AirPrint

Tulostus iOS 5 tai uudempi/Mac OS X v10.7 x tai
uudempi
Skannaus Mac OS X v10.9.x tai uudempi
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Google Cloud Print

Ulkoisen tallennuslaitteen tiedot

Tuettujen muistikorttien tiedot

Yhteensopivat muistikortit Vahimmadiskapasiteetit
miniSD" 2GB

miniSDHC" 32GB

microSD" 2GB

microSDHC" 32GB

microSDXC” 64 Gt

SD 2Gt

SDHC 32Gt

SDXC 64 Gt

* Kiinnita sovitin muistikorttipaikkaan. Muuten kortti voi jaada jumiin.

Tuetut muistikorttien jannitteet

3,3 V tyyppi, kaksoisjannite (3,3 V ja 5 V) (syottojannite: 3,3 V)
5 V:n muistikortteja ei tueta.

Enimmaissyottovirta: 200 mA

Tuetut datamaaritykset

Tiedoston muoto JPEG Exif -version 2.3 standardilla otettuna digitaalikameroilla DCF*'-versio 1.0- tai
2.0"2 -yhteensopiva

Kuvakoko Vaakasuora: 80-10200 pikselia
Pystysuora: 80-10200 pikselia

Tiedoston koko Alle 2 Gt

Tiedostojen enimmadismaara 2000

*1  Suunnittelusdantoé kameran tiedostojarjestelmalle.

*2  Valokuvatietoja, jotka on tallennettu digitaalikameran sisdiseen muistiin, ei tueta.

Huomautus:
Nestekidendytossi nikyy "?" kun tulostin ei pysty tunnistamaan kuvatiedostoa. Jos valitset tissd tilanteessa usean kuvan
asettelun, tyhjid alueita tulostetaan.
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Mitat Sdilytys
d Leveys: 489 mm (19.3 tuumaa)
(4 Syvyys: 300 mm (11.8 tuumaa)
d Korkeus: 161 mm (6.3 tuumaa)
Tulostus
1 Leveys: 489 mm (19.3 tuumaa)
d Syvyys: 527 mm (20.7 tuumaa)
(d Korkeus: 295 mm (11.6 tuumaa)
Paino” Noin 4.7 kg (10.4 naulaa)
* llIman mustetta ja virtajohtoa.
Virtatiedot
Virtaldhteen nimellisjannite 100-240V
Nimellistaajuusalue 50-60 Hz
Nimellisvirta 0.5-03 A

Virrankulutus (USB-liitannalla)

Itsendinen kopiointi: Noin 13 W (ISO/IEC24712)

Valmiustila: Noin 5.0 W

Lepotila: Noin 1.5 W

Virta kytketty pois paalta: Noin 0.3 W

Huomautus:

(A Katso jannitetiedot tulostimen tyyppikilvestd.

(A Belgialaisilla kdyttdjilld virrankulutus voi vaihdella kopioitaessa.

Tarkista osoitteesta http://www.epson.be uusimmat tekniset tiedot.

Ymparistoa koskevat tekniset tiedot

Kayton aikana

Kdytad tulostinta seuraavassa kaaviossa esitetyissd olosuhteissa.

80

55

20

Lampétila 10-35 °C (50-95 °F)

llImankosteus: Suhteellinen kosteus 20-80 % (ilman tiivistymistd)
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Varastointi Lampétila -20 - +40 °C (-4 - +104 °F)"

limankosteus: Suhteellinen kosteus 5-85 % (ilman tiivistymista)

* Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lampatilassa 40 °C (104 °F).

Mustepullojen kayttoympariston tiedot

Varastointilampétila -20-40 °C (-4-104 °F)"

Jaatymislampatila -15°C (5 °F)

Muste sulaa ja on kdytettdvissa noin 2 tunnin 25 °C:n (77 °F) lampétilassa
sdilytyksen jalkeen.

*  Varastoitavissa yhden kuukauden ajan lampétilassa 40 °C (104 °F).

Jarjestelmavaatimukset

[ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

d Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Huomautus:
[d Mac OS X -kdyttojdrjestelmd ei vilttamdttd tue joitakin sovelluksia ja ominaisuuksia.

[d UNIX-tiedostojdrjestelmd (UFS) Mac OS X -kdyttojirjestelmalle ei ole tuettu.

Saadoksia koskevat tiedot

Standardit ja hyvaksynnat

Standardit ja hyvdaksynnat USA:n mallille

Turvallisuus UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Téssd laitteessa on seuraava langaton moduuli.
Valmistaja: Askey Computer Corporation
Tyyppi: WLU6320-D69 (RoHS)

Tama tuote noudattaa FCC-sdint6jen osaa 15 ja IC-sddntojen kohtaa RSS-210. Epson ei vastaa suojausvaatimusten
tayttamisen epdonnistumisesta, jos sithen on syyna muu kuin tuotteen suositeltu muuntaminen. Laitetta saa
kayttad, kun seuraavat kaksi ehtoa tdyttyvit: (1) tima laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairi6ité ja (2) timén laitteen
on siedettdva vastaanotetut hairiot, mukaan lukien hiiriét, jotka saattavat aiheuttaa laitteessa epétoivottavaa
toimintaa.
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Luvanvaraisen palvelun radiohiirididen ehkiisemiseksi tima laite on tarkoitettu kiytettdviaksi sistiloissa ja poissa
ikkunoiden luota mahdollisimman hyvin suojauksen saavuttamiseksi. Ulos asennettu laite (tai sen ldhetysantenni)
vaatii luvan.

Standardit ja hyvaksynnat Euroopan mallille

Matalajannitedirektiivi 2006/95/EC EN60950-1

EMC-direktiivi 2004/108/EC EN55022 luokka B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950-1

Eurooppalaiset kayttéjat

Seiko Epson Corporation ilmoittaa, ettd seuraavat laitemallit noudattavat direktiivin 1999/5/EC olennaisia
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia ehtoja.

C462R

Kaytettdviksi vain seuraavissa maissa: Irlanti, Iso-Britannia, Itdvalta, Saksa, Liechtenstein, Sveitsi, Ranska, Belgia,
Luxemburg, Alankomaat, Italia, Portugali, Espanja, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti, Kroatia, Kypros, Kreikka,
Slovenia, Malta, Bulgaria, TSekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania ja Slovakia.

Epson ei vastaa suojausvaatimusten tiyttdimisen epdonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen

suositeltu muuntaminen.

Standardit ja hyvaksynnat Australian mallille

EMC AS/NZS CISPR22 Class B

Epson ilmoittaa, ettd seuraavat laitemallit noudattavat AS/NZS4268:n olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia ehtoja.

C462R

Epson ei vastaa suojausvaatimusten tiyttdimisen epdonnistumisesta, jos sithen on syynd muu kuin tuotteen
suositeltu muuntaminen.

Kopiointirajoitukset

Noudata seuraavia rajoituksia ja varmista, ettd kaytat tuotetta vastuullisesti ja laillisesti.

Seuraavien kohteiden kopioiminen on lainvastaista:
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[ setelirahat, kolikot, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion joukkovelkakirjalainat ja kunnalliset
arvopaperit

1 kdyttdmattomat postimerkit, esileimatut postikortit ja muut viralliset postilaitoksen leimaamat tuotteet
[ valtion liikkeelle laskemat veromerkit ja laillisesti liikkeelle lasketut arvopaperit
Seuraavien kohteiden kopioinnissa tulee noudattaa varovaisuutta:

[ yksityisten liikelaitosten liikkeelle laskemat arvopaperit (mm. osaketodistukset, siirrettavit velkakirjat, sekit),
kuukausikortit, alennusliput jne.

[ passit, ajokortit, ladkarintodistukset, ajoluvat, elintarvikekortit, paasyliput jne.
Huomautus:

Ndiden asiakirjojen kopioiminen saattaa myos olla lainvastaista.

Tekijanoikeuksin suojatun materiaalin asianmukainen kaytto:

Tulostimien avulla on mahdollista kopioida tekijanoikeuksin suojattua materiaalia lainvastaisesti. Mikéli kyse ei ole
lakiasiantuntijan hyvaksymaésta kayttotarkoituksesta, varmista materiaalin kopiointiin mahdollisesti liittyvét
rajoitukset ennen julkaistun materiaalin kopiointia.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran
tarkistaminen

Voit tarkistaa tulostimen lapi sydtettyjen sivujen kokonaisméarin.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran tarkistaminen
- ohjauspaneeli

Tiedot tulostetaan yhdessa suuttimen testikuvion kanssa.

1. Lisda tulostimeen tavallista A4-koon paperia.
2. Syoti Asetukset aloitusniytolti - tai P>-painikkeella ja paina siten OK-painiketta.
3. Valitse Ylkipitod- tai P>-painikkeella ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse Suutintestid- tai P>-painikkeella ja paina sitten OK-painiketta.

5. Noudata néytolle tulevia ohjeita suuttimen testikuvion tulostamiseksi.

Tulostimen lapi syotettyjen sivujen kokonaismaaran tarkistaminen
- Windows

1. Avaa tulostinajurin ikkuna.

2. Valitse Tulostin- ja asetustiedot Huolto-vililehdelta.
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Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75

Tulostimen ldpi syotettyjen sivujen kokonaismaaran tarkistaminen
-MacOS X

1. Valitse Jirjestelmdasetukset " -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa, Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintyokalu.

3. Valitse Tulostin- ja asetustiedot.

Energiansaasto

Tulostin siirtyy lepotilaan tai sammuu automaattisesti, jos mitdan toimintoja ei suoriteta tietyn ajan kuluessa. Voit
sddtdd aikaa ennen virranhallinnan kéytt6d. Ajan lisidminen vaikuttaa tulostimen energiatehokkuuteen. Ota
huomioon kiyttdympéristdé ennen muutosten tekemista.

Virran saasto - Ohjauspaneeli

1. Syotd Asetukset aloitusniytosti kayttamalli - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
2. Valitse Tulostimen asetukset kayttimalla - tai P>-painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

3. ValitseVirrankatkaisuajastin tai Uniajastind- tai P>-painikkeella ja paina sitten OK-painiketta.

4. Valitse asetus A- tai ¥ -painikkeella ja paina sitten OK-painiketta.

Energiansaasto - Windows

1. Avaa tulostinohjaimen ikkuna.

2. Valitse Tulostin- ja asetustiedot Huolto-vililehdelt.

3. Valitse ajanjakso, jonka jéilkeen tulostin siirtyy lepotilaan, Lepoajastin -asetuksena ja napsauta Liahetd. Kun
tulostimen halutaan sammuvan automaattisesti, valitse ajanjakso Virran sammutuksen ajastin -asetukseksi ja

napsauta Lahetd.

4. Napsauta OK.

Liittyvat tiedot

= "WindowsTulostinajuri” sivulla 75
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Energiansaasto - Mac OS X

1. Valitse Jirjestelmiasetukset ‘ -valikosta > Tulostimet & skannerit (tai Tulosta & skannaa , Tulosta &
faksaa) ja valitse sitten tulostin.

2. Valitse Valinnat ja tarvikkeet > Tyokalu > Avaa tulostintydkalu.
3. Napsauta Tulostinasetukset.
4. Valitse ajanjakso, jonka jilkeen tulostin siirtyy lepotilaan, Lepoajastin -asetuksena ja osoita Kaytd. Kun

tulostimen halutaan sammuvan automaattisesti, valitse ajanjakso Virran sammutuksen ajastin -asetukseksi ja
osoita Kayta.

Tulostimen kuljettaminen

Kun kuljetat tulostinta muuton tai korjauksessa kdyttamisen vuoksi, pakkaa tulostin seuraavia ohjeita noudattaen.

A Vaara:

Varo skanneriyksikkod avatessasi ja sulkiessasi, ettd sormet eivit jdd viliin. Tamd saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.

Tirkedd:

[ Viltd tulostimen sdilytyksen tai kuljetuksen aikana kallistamasta tulostinta tai kddntdmdstd sitd pystyasentoon
tai ylosalaisin, silld muuten siitd voi vuotaa mustetta.

A Kun mustepulloja varastoidaan tai kuljetetaan sinetin poistamisen jilkeen, dld kallista pulloa dldkd altista sitd
iskuille tai lampotilamuutoksille. Muuten mustetta voi valua, vaikka mustepullon korkki olisi kiristetty tiiviisti.
Varmista, ettd mustepullo on pystyssd, kun korkkia kiristetddn, ja estd musteen vuotaminen, kun kuljetat
pulloa.

O Ali aseta avattuja mustepulloja laatikkoon tulostimen kanssa.

1. Sammuta tulostin painamalla Q) -painiketta.

2. Varmista, ettd virtavalo sammuu, jairrota sitten virtajohto.

n Tiirkedid:
Irrota virtajohto, kun virtavalo on sammunut. Muutoin tulostuspdd ei palaa alkuasentoonsa, minkd vuoksi
muste kuivuu ja tulostamisesta voi tulla mahdotonta.
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3. Irrota kaikki kaapelit, kuten virtajohto ja USB-kaapeli.
4. Varmista, ettei sisalld ole muistikorttia.

5. Poista tulostimesta kaikki paperit.

6. Varmista, ettd tulostimessa ei ole alkuperdiskappaleita.

7. Avaa skanneriyksikko ja pida asiakirjakansi suljettuna. Kiinnita tulostuspdd koteloon teipilld.

N\

8. Sulje skanneriyksikko.

112



Kayttoopas

Liite

9. Valmista tulostin pakattavaksi alla esitetylld tavalla.

11. Pakkaa tulosti pakkaukseensa kéyttden suojamateriaaleja.

Kun kaytat tulostinta uudelleen, muista varmasti poistaa teippi, jolla kiinnitit tulostuspdan. Jos tulostuslaatu on
seuraavalla tulostuskerralla heikko, puhdista ja kohdista tulostuspéa.

Liittyvat tiedot
= ”Osien nimet ja toiminnot” sivulla 12
= “Tulostuspain tarkistaminen ja puhdistaminen” sivulla 68

= “Tulostuspain kohdistaminen” sivulla 71

Muistikortin kaytto tietokoneesta

Voit kirjoittaa tietoja ulkoiseen tallennuslaitteeseen, kuten muistikorttiin, joka on asetettu tulostimeen
tietokoneesta, tai lukea siitd tietoja.
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n Tirkeddi:

A Aseta muistikortti sen jilkeen, kun olet poistanut kirjoitussuojauksen.

[ Jos muistikorttiin tallennetaan kuva tietokoneesta, kuvaa ja valokuvien mddrdd ei pdivitetd nestekidendytdssd.
Poista ja aseta muistikortti uudelleen.

A Kun tulostimeen asetettua ulkoista laitetta jaetaan USB-yhteydelld tai verkon kautta kytkettyjen tietokoneiden
valilld, kirjoitussuojaus on sallittu vain niille tietokoneille, jotka on kytketty tulostimessa valitulla menetelmdlld.
Kun haluat kirjoittaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen, siirry kohtaan Asetukset ohjauspaneelissa ja valitse
Tiedostonjako ja yhteysmentelmd. Tietokoneet, jotka on kytketty USB-yhteydelli tai verkon kautta, voivat lukea
tietoja.

1 Kun haluat kirjoittaa ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on kytketty tietokoneeseen verkon kautta, siirry
kohtaan Asetukset ohjauspaneelissa ja valitse Tiedostonjako, ja anna sitten prioriteetti verkkoyhteydelle.

Huomautus:
Tietojen tunnistukseen tietokoneessa kuluu jonkin verran aikaa, jos kytketty ulkoinen tallennuslaite on suuri, kuten 2
teratavun kiintolevy.

Windows

Valitse ulkoinen tallennuslaite kohdassa Tietokone tai Oma tietokone. Ulkoisella tallennuslaitteella olevat tiedot
ndytetaan.

Huomautus:

Jos liitit tulostimen verkkoon ilman ohjelmistolevyd tai Web Installer-sovellusta, mddritd muistikorttipaikka tai USB-portti
verkkoasemaksi. Avaa Suorita ja syoti tulostimen nimi \\XXXXX tai tulostimen IP-osoite \\XXX. XXX. XXX XXX
suorittaaksesi Avaa:. Napsauta nikyvissi olevaa laitekuvaketta hiiren kakkospainikkeella verkon mddrittdmiseksi.
Verkkoasema tulee ndkyviin kohdassa Tietokone tai Oma tietokone.

Mac OS X
Valitse vastaava laitekuvake. Ulkoisella tallennuslaitteella olevat tiedot ndytetdan.

Huomautus:
(A Poistaaksesi ulkoisen tallennuslaitteen, vedd ja pudota laitekuvake roskakorikuvakkeelle. Muuten jaetun aseman tietoja
ei ehkd ndytetd oikein, kun toinen ulkoinen tallennuslaite otetaan kdyttoon.

1 Kayttddksesi ulkoista tallennuslaitetta verkossa, valitse Go > Connect to Server tyopiydiin valikosta. Syotd tulostimen
nimi cifs://XXXXX taismb://XXXXX (jossa "XXXXX" on tulostimen nimi) kohdassa Palvelinosoite ja napsauta sitten
Yhdistd.

Liittyvat tiedot
= “Muistikortin asettaminen” sivulla 28
» > Asetukset-tila” sivulla 18

= “Tuettujen muistikorttien tiedot” sivulla 105

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen verkkosivusto

Jos tarvitset lisatukea, siirry alla nakyville Epson-tukisivustolle. Valitse maasi tai alueesi ja siirry paikallisen Epson-
verkkosivuston tukiosioon. Sivustolla on saatavilla myds uusimmat ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, oppaat ja
muut ladattavissa olevat kohteet.
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http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Eurooppa)

Jos Epson-tuotteesi ei toimi kunnolla eikd ongelman ratkaiseminen onnistu, pyyda tukea Epson-tukipalveluista.

Yhteydenotto Epsonin tukeen

Ennen yhteyden ottamista Epsoniin

Jos Epson-tuotteesi ei toimi oikein, eikd ongelmaa voida ratkaista tuotteen mukana toimitettujen
vianmaéaritysoppaiden avulla, ota yhteys Epsonin tukeen lisdtietojen saamiseksi. Jos alueesi Epson-tukea ei ole
seuraavassa luettelossa, ota yhteys jilleenmyyjdin, jolta ostit laitteen.

Epsonin tuki pystyy ratkaisemaan ongelmasi nopeammin, jos annat seuraavat tiedot:

[ tuotteen sarjanumero

(sarjanumerotarra on yleensd tuotteen takana)
[ tuotteen malli

[ tuotteen ohjelmistoversio

(Napsauta Tietoja, Versiotiedot tai vastaavaa painiketta tuoteohjelmistosta.)
[ tietokoneen merkki ja malli
[ tietokoneen kéyttojérjestelmén nimi ja versio
[ laitteen yhteydessé yleensd kaytettdvien ohjelmien nimet ja versiot

Huomautus:

Tuotteen mukaan faksin ja/tai verkkoasetusten valintaluettelon tiedot on saatettu tallentaa tuotteen muistiin. Tiedot ja/tai
asetukset saattavat kadota tuotteen rikkoutumisen tai korjauksen seurauksena. Epson ei ota vastuuta tietojen menetyksistd
tai varmuuskopioinnista eikd tietojen ja asetusten palauttamisesta edes takuun voimassaoloaikana. Suosittelemme omien
varmuuskopioiden ottamista tai muistiinpanojen tekoa.

Ohje kdyttdjille Euroopassa

Lisdtietoja yhteyden ottamisesta Epson-tukeen on Euroopan takuuasiakirjassa.

Ohje kdyttdjille Australiassa

Epson Australia haluaa tarjota sinulle korkeatasoisen asiakastuen. Tuoteoppaiden lisdksi tarjoamme seuraavat
ldhteet lisatietojen saamiseksi:

Internet-osoite
http://www.epson.com.au

Siirry Epson Australian verkkosivustoon. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on ohjaimien
latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sahkoposti).

Epson-tuotetuki

Epson-tuotetuki on varmistamassa, ettd asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkil9st6 auttaa Epson-tuotteen
asennuksessa, madrityksissa ja kdytossd. Myynnin tuotetuen henkil6sto voi lahettdd materiaalia uusista Epson-
tuotteista ja neuvoa ldhimman jélleenmyyjan tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin
kysymyksiin.
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Tuotetuen numerot ovat:
Puhelin: 1300 361 054

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitd enemmén tietoa on valmiina, sitd
nopeammin voimme ratkaista ongelman. Tarvittavia tietoja ovat Epson-tuotteesi oppaat, tietokoneesi tyyppi,
kayttojarjestelmd, sovellusohjelmat ja muut tiedot, joita arvelet tarvittavan.

Ohjeet kayttdjille Uudessa Seelannissa

Epson Uusi Seelanti haluaa tarjota sinulle korkealuokkaista asiakaspalvelua. Tuotedokumentaation liséksi tietoja
16ytyy seuraavista lahteista:

Internet-osoite
http://www.epson.co.nz

Siirry Epson Uuden Seelannin verkkosivuille. Sinun kannattaa vierailla sivustolla aika ajoin! Sivustolla on
ohjaimien latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sahkoposti).

Epson-tuotetuki

Epson-tuotetuki on varmistamassa, ettd asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkil9sto auttaa Epson-tuotteen
asennuksessa, madrityksissé ja kiytossd. Myynnin tuotetuen henkil9sto voi lahettdd materiaalia uusista Epson-
tuotteista ja neuvoa ldhimman jélleenmyyjan tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monen tyyppisiin
kysymyksiin.

Asiakaspalvelun numero on:
Puhelin: 0800 237 766

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mita enemman tietoa on valmiina, sita
nopeammin voimme ratkaista ongelman. Néiti tietoja ovat Epsonin tuotedokumentaatio, tietokoneen tyyppi,
kayttojarjestelmd, sovellusohjelmat ja muut mielestési oleelliset tiedot.
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