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Copyright

Copyright

Ingen del av denna publikation far reproduceras, lagras i ett informationssystem eller 6verforas i ndgon form eller
pé nagot sitt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering, inspelning eller pa annat sitt, utan skriftligt tillstand av Seiko
Epson Corporation. Inget patentansvar forutsitts med avseende pa anviandningen av den information som ges
hiri. Inte heller nagot ansvar for skador forutsitts till f6ljd av anvdndning av informationen héri. Informationen ar
endast avsedd for anvidndning tillsammans med den hdr Epson-produkten. Epson ansvarar inte for nagon
anviandning av denna information som galler for andra produkter.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag pétar sig nagot ansvar gentemot koparen av produkten
eller tredje part for skador, forluster, kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part har adragit sig till f5ljd
av olyckshéndelse, felaktig anvandning eller missbruk av produkten eller ej godkidnda modifieringar, reparationer
eller andringar av produkten eller (géller ej USA) underlatenhet att f6lja Seiko Epson Corporations anvindnings-
och underhéllsanvisningar.

Seiko Epson Corporation och dess dotterbolag kan inte hallas ansvarigt for skador eller problem som uppstar vid
anvandning av eventuella tillval eller forbrukningsartiklar én sédana som av Seiko Epson Corporation har markts
med Original Epson Products (originalprodukter fran Epson) eller Epson Approved Products (av Epson godkanda
produkter).

Seiko Epson Corporation kan inte héllas ansvarigt for skador som uppstar till f6ljd av elektromagnetiska
storningar som beror pa att andra grénssnittskablar d4n de som ar markta Epson Approved Products (Epson-
godkinda produkter) av Seiko Epson Corporation har anvints.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innehallet i den har handboken och specifikationerna for den har produkten kan dndras utan forvarning.
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Varumarken

[ EPSONB® ir ett registrerat varumarke och EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION iar
ett varumirke som tillhor Seiko Epson Corporation.

Q PRINT Image Matching och PRINT Image Matching-logotypen ir varumirken som tillhér Seiko Epson
Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Med ensamritt.

(1 EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
[ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[d SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
Yy 4

d Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

(J Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

[d Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

(d Allméant: Andra produktnamn som férekommer i detta dokument anviands endast i identifieringssyfte och kan
vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson fransager sig all ratt till dessa varumarken.
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Om den har anvandarhandboken

Introduktion till anvandarhandbockerna

Foljande handbocker medfdljer din Epson-skrivare. Férutom anvidndarhandbockerna kan du dven titta pa
hjalpavsnitten som medf6ljer de olika Epson-programmen.

[ Starta hir (anvindarhandbok i pappersformat)

Innehaller information om skrivarens instéllning, installation av programvaran, skrivarens anvidndning,
problemlosning och sa vidare.

4 Anviandarhandbok (digital handbok)

Den hér anvindarhandboken. Innehaller 6vergripande information och instruktioner om skrivarens
anviandning och problemldsning.

[ Natverkshandbok (digital handbok)
Innehaller information om nétverksinstallningar och problemlésning vid anvandning av skrivaren i ett nétverk.
Du kan fa de senaste versionerna av handbdckerna ovan med f6ljande metoder.

(d Pappershandbok

Besok Epson Europes supportwebbplats pa http://www.epson.eu/Support eller Epsons globala supportwebbplats
pé http://support.epson.net/.

(d Digital handbok

Starta EPSON Software Updater pa datorn. EPSON Software Updater soker efter tillgangliga uppdateringar av
Epsons program och digitala manualer och liter dig hdimta de senaste versionerna.

Relaterad information
= "EPSON Software Updater” pé sidan 83

Varumarken och symboler

A Obs!

Anvisningarna madste efterfoljas noga for att undvika kroppsskador.

n Viktigt:

Anvisningar som mdste foljas for att undvika skador pd utrustningen.

Anmdrkning:
Erbjuder kompletterande och referensinformation.

) Relaterad information

Linkar till relaterade avsnitt.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/

Anvandarhandbok

Om den har anvandarhandboken

Beskrivningar som anvands i den har
anvandarhandboken

[ Skiarmbilder av skrivardrivrutinen och EPSON Scan (skannerdrivrutin) ar frain Windows 8.1 eller Mac OS X
v10.10.x. Innehallet som visas pé skarmarna varierar beroende péd modell och situation.

(4 Skrivarillustrationerna som anviands i den hir anvindarhandboken dr endast exempel. Det kan finnas sméa
skillnader mellan modellerna, men driftsittet ar det samma.

(d Vissa menyobjekt pa LCD-skdrmen kan variera beroende pa modell och installningar.

Referenser for operativsystem

Windows

I den hir anviandarhandboken syftar termer som Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista och
Windows XP pa foljande operativsystem. Dessutom anvinds Windows som referens till alla versioner.

(d Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
[ Microsoft® Windows® 8 operativsystem

d Microsoft® Windows® 7 operativsystem

[J Microsoft® Windows Vista® operativsystem
d Microsoft® Windows® XP operativsystem

(d Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

Mac OS X

I den hir anvandarhandboken refererar "Mac OS X v10.10.x" till OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" refererar till
OS X Mavericks och "Mac OS X v10.8.x" refererar till OS X Mountain Lion. Dessutom anvands Mac OS X for att
referera tillMac OS X v10.10.x, Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x och Mac OS X v10.6.8.
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Viktiga instruktioner

Sakerhetsanvisningar

Lis och folj dessa anvisningar for att forsakra dig om ett sakert anvdndande av skrivaren. Behall
anvandarhandboken for framtida bruk. Folj dessutom alla varningar och instruktioner som finns pa skrivaren.

d Anvind endast den elsladd som medf6ljde skrivaren och anvind inte sladden med nagon annan utrustning.
Anvindning av andra sladdar med denna skrivaren eller anvindning av den medfoljande elsladden med annan
utrustning kan resultera i brand eller elstot.

(4 Se till att nédtsladden uppfyller tillimplig lokal sikerhetsstandard.

(4 Ta aldrig isdr, dndra eller forsok reparera elsladden, kontakten, skrivarenheten, skannerenheten, eller nagra
tillval sjélv, utom nér det speciellt beskrivs i skrivarens handbocker.

A Dra ur kontakten till skrivaren och lat kvalificerad servicepersonal utfora service i féljande situationer:

Elsladden eller kontakten &r skadad, det har kommit in vdtska i skrivaren, du har tappat skrivaren eller holjet
har skadats, skrivaren fungerar inte normalt eller uppvisar en klart férsimrad prestanda. Justera inte reglage
som inte ticks i bruksanvisningen.

(4 Placera produkten nira ett vigguttag dar kontakten enkelt kan dras ut.

(4 Placera eller férvara inte produkten utomhus, i narheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, virmekéllor
eller platser som utsitts for stotar, vibrationer, hoga temperaturer eller hog luftfuktighet.

[d Var noggrann med att inte spilla vitska pa produkten och hantera inte produkten med vata hénder.

[d Denna produkt méste ha ett avstand pa minst 22 cm till en pacemaker. Radiovégor fran denna skrivaren kan ha
negativ inverkan pa pacemakers.

[d Kontakta aterforsiljaren om LCD-skdrmen ér skadad. Tvitta handerna noga med tvél och vatten om du far
flytande kristallosning pa hinderna. Skdlj 6gonen omedelbart med vatten om du far flytande kristallosning i
6gonen. Kontakta genast lakare om du kdnner obehag eller far problem med synen trots att du har skoljt
noggrant.

[d Var forsiktig s& att du inte kommer i kontakt med bldck nar du hanterar blicktankar, blacklock och 6ppna
blackflaskor eller lock.

[ Om du fér black p& huden bor du genast tvitta omradet noga med tval och vatten.

[ Om du fér blick i 6gonen ska du genast skolja dem med vatten. Om du kénner obehag eller far problem med
synen efter noggrann skoljning bér du omedelbart kontakta ldkare.

([ Om du fér bldck i munnen soker du upp en lidkare direkt.
[d Luta eller skaka inte en blackflaska efter det att forseglingen har brutits, det kan leda till lackor.

[d Forvara bldckflaskorna och blacktanksenheten utom riackhall for barn. Se till att barn inte svaljer bliack och lat
dem inte hantera bldckflaskor eller blackflaskornas lock.

Rad och varningar for skrivaren

Lis och f6lj dessa instruktioner for att undvika att skada skrivaren eller din egendom. Behéll den hir
anvandarhandboken for framtida referens.
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Viktiga instruktioner

Rad och varningar vid konfiguration av skrivaren

(4 Blockera inte och tick inte 6ver skrivarens flaktar och 6ppningar.
[d Anvind endast den typ av stromkalla som anges pa skrivarens etikett.

[d Undvik att anvdnda uttag pa samma krets som kopiatorer eller luftregleringssystem som slés av och pd med
jdmna mellanrum.

4 Undvik eluttag som styrs av strombrytare eller automatiska timers.

[d Hall hela datorsystemet borta fran potentiella killor till elektromagnetisk storning, t.ex. hogtalare eller
basenheter till sladdlosa telefoner.

[d Natsladdar ska alltid placeras sa att de skyddas fran slitage, skador, hack, veck och knutar. Placera inte féremal
ovanpa nitsladdar. Se dven till att natsladdar inte ligger sa att nagon kan trampa pa eller kéra 6ver dem. Se
speciellt till att sladdarna ligger rakt dér de ansluter till transformatorn.

[ Om du anvinder en forlangningssladd till skrivaren kontrollerar du att den totala markstrommen for
enheterna som &r kopplade till forlaingningssladden inte 6verstiger sladdens mérkstrom. Se ocksa till att den
totala médrkstrommen for alla enheter som dr anslutna till vagguttaget inte 6verstiger vigguttagets markstrom.

[ Om produkten ska anvéndas i Tyskland maste den elslinga som produkten &r ansluten till vara sékrad med en
sdkring pa 10 A eller 16 A for att ge ett tillrackligt kortslutnings- och &verslagsskydd for skrivaren.

[d Vid anslutning av skrivaren till en dator eller annan enhet med en sladd bor du se till att kontakterna ar vinda
at ratt hall. Alla kontakter gar endast att satta i pa ett satt. Om en kontakt sétts in i fel riktning kan enheterna
som kopplas till varandra med kabelns hjalp skadas.

[d Placera skrivaren pa en plan, stabil yta som dr storre 4n skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren
fungerar inte korrekt om den lutar.

(4 Se till att det finns utrymme ovanfor skrivaren sa att skrivarluckan kan lyftas upp helt.
(4 Lamna tillrackligt med utrymme framfor skrivaren sa att pappret kan matas ut helt och hallet.

(d Undvik platser dar temperatur och luftfuktighet kan férandras snabbt. Utsitt inte skrivaren for direkt solljus,
starkt ljus eller virmekallor.

Rad och varningar vid anvandning av skrivaren

[d For inte in nagra foremal i 6ppningarna pa skrivaren.

[d Stoppa inte in handen i skrivaren vid utskrift.

(A Ta inte pa den platta, vita kabeln eller blackréren inuti skrivaren.

1 Anvind inte sprej som innehaller lattantdndlig gas i eller i narheten av skrivaren. Det kan orsaka brand.
[ Flytta inte skrivarhuvudet for hand dé det kan skada skrivaren.

4 Kldm inte fingrarna nér du stinger skannerenheten.

4 Tryck inte for hart pa skannerglas nér du placerar originalen.

[ Fortsatt anvdndning av skrivaren nir blicknivan dr under den undre linjen kan skada skrivaren. Epson
rekommenderar att du fyller pd bldckbehallaren till den &vre linjen nér skrivaren inte anvénds for att dterstélla
blacknivaerna.

[d Sténg alltid av skrivaren med Q) -knappen. Dra inte ur skrivarens elsladd och stdng inte av strommen vid

eluttaget forran Q) -lampan slutat blinka.

[ Om du inte ska anvédnda skrivaren under en langre tid ser du till att dra ur skrivarens elsladd fran eluttaget.
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Anvandarhandbok

Viktiga instruktioner

Rad och varningar vid transport eller forvaring av skrivaren

[d Nar skrivaren forvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vinda den upp
och ned eftersom det kan gora att black lacker ut.

[ Innan du transporterar skrivaren bor du kontrollera att skrivarhuvudet 4r i ursprungsliget (langst at hoger).

Rad och varningar vid anvandning av skrivaren med tradlos

anslutning

[d Radiovagor fran skrivaren kan paverka funktionen hos medicinska utrustningar negativt vilket kan gora att de
fungerar pa fel sétt. Nér skrivaren anviands pé vardinrattningar eller i narheten av medicinska utrustningar ska

du f6lja eventuella instruktioner fran behorig personal pa anldggningen samt alla varningar och instruktioner
pé den medicinska utrustningen.

(J Radiovagor fran skrivaren kan negativt paverka funktionen hos automatiskt styrda enheter som automatiska
dorrar eller brandlarm vilket kan leda till olyckor pa grund av fel. Folj alla varningar och anvisningar pa
enheterna nér skrivaren anvinds i ndrheten av automatiskt styrda enheter.

Rad och varningar vid anvandning av minneskort

[ Ta inte bort ett minneskort eller sting av skrivaren sa linge minneskortslampan blinkar.

[d Metoderna for anvindning av minneskort varierar beroende pa korttyp. Ga till anvindarhandboken som
medfoljde minneskortet for mer information.

(4 Anvind endast minneskort som dr kompatibla med skrivaren.

Relaterad information

= “Specifikationer for minneskort som stods” pé sidan 105

Rad och varningar vid anvandning av LCD-skdarmen

[d LCD-skdrmen kan ha nagra sma ljusa eller mérka punkter och pa grund av dess funktioner kan ljusstyrkan vara
ojamn. Det dr normalt och betyder inte att den &r skadad.

[d Rengor endast med en torr och mjuk trasa. Anvind inte flytande eller kemiska rengéringsmedel.

(d LCD-skdrmens yttre skydd kan ga sonder om den utsitts for kraftiga stotar. Kontakta din aterforsaljare om
skdrmytan spricker eller gar sonder, och forsok inte ta bort eller réra vid de trasiga delarna.

Skydd av personuppgifter

Om du 6verlamnar skrivaren till nagon annan eller kasserar den kan du radera all personlig information som
lagras pa skrivarminnet genom att vilja Instillning > Aterstill standard- instillningar > Alla instillningar pa
kontrollpanelen.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Grundlaggande om skrivaren

Namn pa delar och funktioner

(12

(1) Kantstod Matar in pappret rakt in i skrivaren. Dra kantstéden mot
papperskanterna.

(2] Bakre pappersmatning Fyller pa papper.

(3] Pappersstod Stoder pafylining av papper.

(4] Matarskydd Hindrar att fraimmande material kommer in i skrivaren.
Det hér skyddet ska vanligtvis hallas stangt.

(5] Utmatningsfack Haller pappret som matats ut. Innan du skriver ut ska
du hoja stoppet som forhindrar att utmatat papper
trillar ut ur facket.

(6] Kontrollpanel Styr skrivaren.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

(1) Skannerenhet Skannar placerade original. Oppna vid borttagning av
papper som fastnat i skrivaren.

(2) Blackenhet Innehaller blacktankarna.

(3] Blackbehallare (blacktankar) Matar black till skrivarhuvudet.
(4) Skrivarhuvud (i detta avsnitt) Distribuerar black.

(1) Dokumentlock Blockerar ljus utifran vid skanning.
(2] Skannerglas Placera originalen.

(3] Minneskortplats Satt in ett minneskort.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

(1) Strémingang Ansluter stromkabeln.
(2] USB-port Ansluter en USB-kabel for att ansluta till en dator.
Kontrollpanel

Du kan 4ndra kontrollpanelens vinkel.

Tryck pé spaken pa panelens baksida sa som visas nedan nar du vill sdnka kontrollpanelen.

Knappar

4>
| ™ [0+
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

(1) d) Stanger av skrivaren.

Stang inte av strdommen nar stromlampan blinkar (dvs. nar skrivaren arbetar eller bearbetar
data).

Dra ut stromsladden nér strémlampan har slocknat.

(2] ﬂ Visar startskdrmen.

3] AV 4P oK Vilj en meny med knapparna A 'V 4P och 6ppna menyn genom att trycka pa knappen OK.
(4] @ Stoppar den aktuella atgarden eller atergar till den foregaende skdarmen.

(5] 204 Startar en atgard som utskrift eller kopiering.

Vagledning om LCD-skarmen

Menyer och meddelanden visas pd LCD-skdrmen. Vilj en meny eller instéllning genom att trycka pd knapparna A

\A | J

(1] Ikoner som anger natverkets status visas.

Indikerar ett problem med skrivarens tradlésa natverksanslutning (Wi-Fi) eller att skrivaren
soker efter en tradlos natverksanslutning (Wi-Fi).

Visar att skrivaren ar ansluten till ett tradlost natverk (Wi-Fi).

Antalet streck anger signalstyrkan for anslutningen. Ju fler streck desto starkare anslutning.

e
[

=ad Visar att skrivaren ar ansluten till ett tradlost natverk (Wi-Fi) i ad hoc-lage.
Visar att ett tradlost natverk (Wi-Fi) ar inaktiverat eller att skrivaren ansluter.
Tar Visar att skrivaren ar ansluten till ett trédldst natverk (Wi-Fi) i Enkelt AP-lage.

Visar att skrivaren &r ansluten till ett tradldst natverk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-lage.

Visar att Wi-Fi Direct ar inaktiverat eller att skrivaren ansluter.

Du kan bladdra &t hoger eller vanster nar € och P> visas.

De tillgéngliga knapparna visas. | exemplet kan du ga till den valda menyn genom att trycka pa OK.

Detta ar namnet pa skdrmen som visas.

® 6|0 o

De tillgdngliga knapparna visas. | exemplet kan du ange antal kopior genom att trycka pé A eller V.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

0 De tillgéngliga knapparna visas. | exemplet kan du vlja Farg eller Svartvitt genom att trycka pa A eller P,

Menyalternativ

Kopiera-lage

Kopieringsldgets huvudskarm

Meny Instéllningar och forklaringar

Kopior Ange antalet kopior.

Farg/Svartvitt Valj farg for kopiering.
Menyalternativ

Nir du vill 6ppna foljande menyer ska du trycka pd OK pa huvudskirmen i liget Kopiera och sedan trycka pa ¥
pé nésta skdrm.

Meny Instéllningar och forklaringar

Forstora/forminska Forstorar eller férminskar originalet.

Autoanpassning: Skannar omradet som innehaller text och bilder samt omradet fran
hérnmarkeringen och forstorar eller forminskar skannade data sa att de passar det valda
pappersformatet.

Hello! | || [ :

Hello!

Egen storlek(%): Ange vérdet for forstoring eller forminskning av originalet.

Pappersformat Vélj pappersformatet som du har fyllt pa.
Papperstyp Vélj papperstypen som du har fyllt pa.
Kvalitet Valj kvalitet for kopiering.

Utkast: Tillhandahaller snabbare utskrift men utskriften kan bli blek.

Bast: Tillhandahaller utskrift med hog kvalitet men utskriftshastigheten kan bli lagre.

Tathet Ange densitet for kopiorna. Oka densitetsnivdn om kopiorna ar fér ljusa. Minska densitetsnivan om
blacket smetas ut.

16



Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Fotoutskrift-lage

Nir du vill 5ppna féljande menyer ska du trycka pa OK nir ett foto visas pa skdrmen och sedan trycka pa ¥ pa

nasta skiarm.

Meny Instéllningar och forklaringar

Pappersformat Valj pappersformatet som du har fyllt pa.

Papperstyp Vélj papperstypen som du har fyllt pa.

Kvalitet Valj utskriftskvalitet. Utskriftskvaliteten dr hogre nar du véljer Bast, men det tar langre tid att skriva ut.
Skanna-lage

Meny Instéllningar och forklaringar

Till dator (JPEG)

Sparar den skannade bilden pa en dator i JPEG-format.

Till dator (PDF)

Sparar den skannade bilden pa en dator i PDF-format.

Till dator (E-post)

Bifogar den skannade bilden i ett e-postmeddelande.

Till dator (WSD)

Lagrar skannade data pa en natverksansluten dator som kér den engelska versionen av Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista.

Personligt skrivmtrl.-lage

Meny Instéllningar och forklaringar

Linjerade papper Skriver ut olika typer av linjerat papper, rutat papper eller notpapper pa A4-papper.

Skrivpapper Skriver ut olika typer av skrivpapper pa A4-papper med ett foto fran minneskortet som bakgrund.
Fotot skrivs ut svagt sa att du kan skriva pa det.

Kalender Skriver ut en vecko- eller manadskalender pa A4-papper. Valj period fér en manadskalender.

Instdllning-lage

Meny Instéllningar och forklaringar
Underhall Munstycksko | Skriver ut ett monster for att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken ér tilltdppta.
ntroll

ring

Huvudrengo Rengor tilltappta munstycken i skrivarhuvudet.

ng

Huvudjusteri | Justerar skrivarhuvudet sa att utskriftskvaliteten forbéttras.

Nollstall Valj den hér funktionen for att aterstélla blacknivderna innan du fyller pa blacktankarna.
blacknivaer

Pappersquid Anvand den har funktionen for att mata in papper for rengdring nar det finns blackflackar
e rengoring pa interna valsar eller om ett pappersinmatningsfel uppstar.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Meny

Instéllningar och forklaringar

Skrivarinstall
ning

Papperskalla
installningar

Pappersinsta

Valj pappersformatet och papperstypen som du har fyllt pa. Du kan ocksa

lIningar vélja dessa instéllningar nar papperet fylls pa.

Varning for Varnar dig ndr pappersinstéllningarna for ett utskriftsjobb skiljer sig fran
ppr.inst. installningarna som lagras i skrivaren.

Papperskonfi | Visar automatiskt skarmen med pappersinstallningar nar papper fylls pa.
guration AirPrint kan inte anvdndas om det &r inaktiverat.

Avstangning
stimer

Stanger av skrivaren nar en angiven tid har gatt utan att nagra atgarder har utférts. Du kan
justera tiden innan energisparfunktioner tillampas.

Alla 6kningar paverkar produktens energieffektivitet. Tank pa miljén innan du tillampar

andringar.
Sprak/ Valj visningssprak.
Language
Insomningsti | Valj tidsperiod innan skrivaren forsatts i vilolage (energisparlage) nar inga atgarder utfors.
mer LCD-skdarmen blir svart ndr angiven tid har passerat.
Natverksinst Skriv ut Skriver ut ett statusark for natverket.
aliningar status
Wi-Fi- Du kan anvanda Wi-Fi-installning pa hemskarmen som genvag nar du vill 5 ppna menyn.
instéllning Information om de olika menyerna finns i tabellen Wi-Fi-installning.
Anslutningsk | Kontrollerar natverksanslutningens status och skriver ut kontrollrapporten for
ontroll natverksanslutningen. Om det uppstar problem med anslutningen I6ser du dem med hjalp
av kontrollrapporten. Mer information finns i Nétverkshandbok.
Epson Du kan pausa eller dteruppta tjansterna Epson Connect eller Google Cloud Print, eller avbryta tjansterna
Connect- (aterstalla standardinstéliningarna). Mer information finns nedan.
tjanster
) https://www.epsonconnect.com/
Google http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)
Cloud Print-
tjanster
Fildelning Valj anslutningsmetoden mellan skrivare och dator nar du anger skrivatkomst till minneskortet som sitter i
skrivaren. Lds- och skrivatkomst ges till datorn med den prioriterade anslutningen. Andra datorer har bara
lasdtkomst.
Aterstall Aterstiller valda instillningar till standardinstallningarna.
standard-
installningar

Relaterad information

= “Wi-Fi-instillning-lige” pa sidan 18

Wi-Fi-instdllning-lage

Se Nitverkshandbok nar du ska gora foljande instéllningar.
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Anvandarhandbok

Grundlaggande om skrivaren

Meny Instéllningar och forklaringar

Guide for Wi-Fi- Valj ett SSID, skriv ett 16senord och anslut sedan skrivaren till ett tradldst natverk (Wi-Fi).
installning

Tryckknapp (WPS) Ansluter skrivaren till ett tradldst natverk (Wi-Fi) genom att du trycker pa en WPS-knapp pa den

tradl6sa routern.

PIN-kod (WPS)

I den tradlésa routerns verktygsprogram anger du PIN-koden som visas pa skrivarens skarm och
ansluter skrivaren till det tradlosa natverket (Wi-Fi).

Automatisk Wi-Fi-
anslutning

Ansluter skrivaren enkelt till ett trddl6st natverk (Wi-Fi) med en dator ansluten till den tradlsa
routern. Folj bara anvisningarna pa datorskdrmen for att gora natverksinstéllningar utan att behéva
ange ett SSID eller en sakerhetskod.

Inaktivera Wi-Fi

Inaktiverar anslutningen genom att Wi-Fi stangs av utan att natverksinformationen raderas. Stéll in
det tradl6sa nétverket (Wi-Fi) igen nér du vill aktivera anslutningen.

Wi-Fi Direct-install.

Ansluter skrivaren till ett tradlost natverk (Wi-Fi) utan en tradlds router.
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Anvandarhandbok

Fyller pa papper

Fyller pa papper

Forsiktighetsatgarder for pappershantering

[d Lis bruksanvisningarna som foljer med pappret.

[d Separera arken och jamna till kanterna innan du fyller pd med dem. Fotopapper ska inte separeras eller rullas.

Det kan skada utskriftssidan.

[d Om pappret har rullats, plattar du till det eller rullar det forsiktigt i motsatt riktning innan du fyller pa det.
Utskrifter pa rullade papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

OQ

[J Anvind inte papper som ar vagigt, rivet, klippt, vikt, fuktigt, for tjockt, for tunt, eller papper med klistermérken.
Sadant papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

[J Separera kuverten och jamna till kanterna innan du fyller pd med dem. Om de staplade kuverten innehaller luft,
trycker du pa dem for att platta till dem innan du fyller pa.

e By %
[d Anvind inte kuvert som ar rullade eller vikta. Sddana kuvert kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna
blir kladdiga.

[d Anvind inte kuvert med vidhiftande ytor pé flikarna eller pa fonsterkuvert.

[ Undvik att anvanda for tunna kuvert, eftersom de kan rullas vid utskrift.

Relaterad information

= ”Skrivarspecifikationer” pa sidan 103
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Anvandarhandbok

Fyller pa papper

Tillgangligt papper och kapacitet
Epson rekommenderar att du anvander originalpapper fran Epson for hogkvalitativa utskrifter.

Originalpapper fran Epson

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet Manuell
(ark) dubbelsidig
utskrift
Epson Bright White Ink Jet Paper A4 80° v
Epson Premium Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5%X7 tum), 16:9 20 -

brett format (102x181 mm),
10x15 cm (4%x6 tum)

Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20 -

Epson Photo Quiality Ink Jet Paper A4 80 -

* For manuell dubbelsidig utskrift kan du fylla pa upp till 30 pappersark med ena sidan utskriven.

Anmdrkning:
Papperstillgingen skiljer sig at fran omrdde till omrade. Kontakta Epsons support for att fd den senaste informationen om
papperstillgingen i ditt omrdde.

Kommersiellt tillgangliga papper

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet Manuell
(ark) dubbelsidig
utskrift
Vanligt papper Letter'!, A4,B5™, A5™1, A6™! Upp till linjen som v
anges med
triangelsymbolen pa
kantstodet."?
Legal!, anvandardefinierat™’ 1
Kuvert™ Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert 10 -
c6

*1  Endast utskrift fran dator eller smartenhet ar tillgangligt.

*2  For manuell dubbelsidig utskrift kan du fylla pa upp till 30 pappersark med ena sidan utskriven.

Relaterad information

= “Webbplatsen for teknisk support” pa sidan 114

Lista over papperstyper

For bésta utskriftsresultat véljer du den dokumenttyp som &r lamplig for pappret.
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Anvandarhandbok

Fyller pa papper

Medienamn Medietyp

Kontrollpanel Skrivardrivrutin
Epson Bright White Ink Jet Paper” vanligt papper vanligt papper
Epson Premium Glossy Photo Paper” Prem. Glossy Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight” Matte Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper” Matte Epson Matte
Vanligt papper” vanligt papper vanligt papper
Kuvert Kuvert Kuvert

* Dessa papperstyper ar kompatibla med Exif Print och PRINT Image Matching nér du skriver ut via skrivardrivrutinen. Mer
information finns i dokumentationen som medféljde den Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatibla
digitalkameran.

Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.

1. Oppna matarskyddet, dra ut pappersstodet och luta det bakat.

\

2. Skjut kantstodet at vanster.

=K ___
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Anvandarhandbok

Fyller pa papper

3. Fyll pé papper vertikalt laings den hogra sidan av enhetens bakre pappersmatning med utskriftssidan uppat.

n Viktigt:

Fyll inte pd med mer dn maximalt antal ark som anges for papperet. Fyll inte pd éver linjen som anges med
triangelsymbolen pd kantstodet nir du anvinder vanligt papper.

1 Kuvert

5\

(1 Hélat papper

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

000000000000
000000000000

Anmdrkning:
(1 Fyll pa ett ark papper utan bindningshdl i den ovre eller nedre kanten.

1 Justera filens utskriftsposition sd att du inte skriver ut over hdlen.
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Anvandarhandbok

Fyller pa papper

4. Skjut kantstodet mot papperskanten och sting matarskyddet.

4 )

S

5. Kontrollera instillningarna for pappersstorlek och papperstyp som visas pa kontrollpanelen. Om du vill
anvinda instillningarna, vilj Andra inte med A eller ¥, trycka pd OK och gé sedan vidare till steg 7. Om du
vill andra instillningarna ska du vilja Andra med A eller ¥, trycka pa OK och ga vidare till nista steg.

g Viktigt:

Skdrmen med pappersinstillningar visas inte om papperet inte har fyllts pa ldngs den hogra sidan av bakre
pappersmatning. Ett fel intriffar ndr du startar utskriften.

Anmirkning:
Skirmen for pappersinstdillningar visas inte om du har inaktiverat Papperskonfiguration i foliande menyer. Ga till steg
7.

Instillning > Skrivarinstdllning > Ppr.kdlla instdlln. > Papperskonfiguration

6. Vilj pappersformatet med  eller P> p4 instillningsskiirmen for pappersformat och tryck pa OK. Vilj
papperstypen pa samma sétt pa installningsskdrmen fér papperstyp och tryck pa OK. Kontrollera
instéllningarna och tryck pa OK.

Anmirkning:
Du kan dven visa instdllningsskdrmen for pappersstorlek och papperstyp genom att vilja foljande menyer.

Instillning > Skrivarinstillning > Ppr.kdlla instilln. > Pappersinstdillningar

7. Dra ut utmatningsfacket och lyft upp stoppet.
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Anvandarhandbok

Fyller pa papper

Anmdrkning:
Lagg tillbaka dterstdende papper i forpackningen. Om du ldamnar kvar det i skrivaren kan papperet bijas eller
utskriftskvaliteten forsimras.

Relaterad information
= “Forsiktighetsatgirder for pappershantering” pa sidan 20
= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 21
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Anvandarhandbok

Placera original pa enhetens Skannerglas

Placera original pa enhetens Skannerglas

n Viktigt:

Forhindra att externt ljus skiner direkt pa enhetens skannerglas nér du placerar otympliga original som bocker.

1. Oppna dokumentluckan.

g
2. Tabort damm eller flickar pa enhetens skannerglas.

3. DPlacera originalet med framsidan nedat och dra det till kantmarkeringen.

Anmirkning:
Omrddet 1,5 mm fran kanterna pd enhetens skannerglas skannas inte.

26
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Placera original pa enhetens Skannerglas

Om du skannar med Helautomatiskt lige eller en forhandsgranskning i miniatyr med EPSON Scan ska du
placera originalet 4,5 mm bort fran de horisontala och vertikala kanterna pa enhetens skannerglas.

4.5mm
(0.2
e Nle—
15mm
06")
20mm
(0.8")
15mm y .
(0.6")
T i
4.5mm
(0.2")

Anmirkning:
(A Placera flera foton med minst 20 mm mellanrum fran varandra.

[ Fotona bor vara storre dn 15 x 15 mm.

4. Stang luckan forsiktigt.

Anmirkning:
Ta bort originalen efter skanning och kopiering. Om du ldmnar originalen pd enhetens skannerglas under en lingre tid
kan de fastna pa glasytan.
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Satta in ett minneskort

Satta in ett minneskort

Minneskort som stods

S :} “a ﬂ miniSD"
i€ =

miniSDHC*

microSD*
microSDHC*

microSDXC”*

SD
SDHC
SDXC

*

Montera en adapter som passar minneskortplatsen. Annars kan minneskortet fastna.

Relaterad information

= “Specifikationer fér minneskort som stods” pa sidan 105

Satta in och ta bort minneskort

1. Sitt in ett minneskort i skrivaren.

Skrivaren laser data och lampan blinkar. Lampan slutar att blinka och lyser med fast sken nér data har lasts in.

g Viktigt:

Forsok inte tvinga in kortet helt pd kortplatsen. Det ska inte foras in helt.
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Satta in ett minneskort

2. Nir du har slutat att anvinda minneskortet ska du kontrollera att lampan inte blinkar och sedan ta bort kortet.

~
N

O mp O

A

%

>

<2

S

) \

/@@‘i
\

n Viktigt:

Data pd minneskortet kan gd forlorade om du tar bort minneskortet nir lampan blinkar.

Anmirkning:
Om du anvinder minneskortet via en dator mdste du koppla bort den flyttbara enheten sikert via datorn.

Relaterad information

= “F4 dtkomst till ett minneskort via en dator” pa sidan 113
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Utskrift

Utskrift

Utskrift fran kontrollpanelen

Skriva ut foton genom att vilja dem pa ett minneskort

1.

Fyll pa papper i skrivaren.

g Viktigt:

Ange pappersinstdllningarna pd kontrollpanelen.

Satt in ett minneskort i skrivaren.

g Viktigt:

Ta inte bort minneskortet forrdn du har slutat att skriva ut.

Oppna Fotoutskrift pa hemskirmen med  eller » och tryck pa OK.

Vidlj ett foto med eller P och ange antal kopior med A eller ¥. Upprepa proceduren om du skriver ut mer
an ett foto.

Tryck pa OK nir du vill visa bekriftelseskarmen for utskriftsinstéllningarna.
Tryck pd ¥ nir du vill visa instillningsskirmen och éndra utskriftsinstéllningarna. Vilj instéllningsalternativ
som pappersformat och papperstyp med A eller ¥ och @ndra instillningarna med <eller P Tryck pa OK

nar du ar klar.

Tryck pa <>-knappen.

Relaterad information

= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

= “Lista §ver papperstyper” pa sidan 21

= “Sitta in ett minneskort” pa sidan 28

= “Fotoutskrift-lige” pé sidan 17
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Skriva ut skrivpapper och kalendrar

Du kan enkelt skriva ut linjerat papper, kalendrar och skrivpapper via menyn Personligt skrivmtrl..

1. Fyll pa papper i skrivaren.

g Viktigt:

Ange pappersinstillningarna pd kontrollpanelen.

2. Om du vill skriva ut skrivpapper med ett foto pa ett minneskort ska du sitta in minneskortet i skrivaren.
3. Oppna Personligt skrivmtrl. pa hemskirmen med d eller P> och tryck pa OK.

4. Vilj ett menyalternativ med  eller P och tryck pa OK.

5. Skriv ut genom att folja anvisningarna pa skirmen.

Relaterad information
= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= “Sitta in ett minneskort” pa sidan 28

= “Personligt skrivmtrl.-lige” pa sidan 17

DPOF-utskrift

Den hir skrivaren dr kompatibel med DPOF (Digital Print Order Format) ver. 1.10. DPOF ér ett format som lagrar
extrainformation om foton, t.ex. datum, klockslag, anvindarnamn och utskriftsinformation. Med DPOF-
kompatibla kameror kan du ange vilken bild pé ett minneskort som ska skrivas ut och antalet kopior. Fotona som
valts med kameran skrivs ut nér du sitter in minneskortet i skrivaren.

Anmdrkning:

Mer information om att ange utskriftsinstillningar med kameran finns i dokumentationen som medfoljde kameran.

En bekriftelseskdrm visas nér du sdtter in ett minneskort i skrivaren. Tryck pd OK nér du vill visa startskdrmen for

utskrift. Starta utskriften genom att trycka pa <>. Om du vill dndra utskriftsinstallningarna ska du trycka pa V.
Instéllningsalternativen dr desamma som i laget Fotoutskrift.
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Relaterad information

= “Fotoutskrift-lige” pa sidan 17

Utskrift fran en dator

Grundlaggande om utskrift - Windows

Anmidrkning:
A Mer information om instdillningsalternativen finns i onlinehjilpen. Hogerklicka pa ett alternativ och klicka sedan pa
Hijdlp.

Q Atgirderna varierar beroende pd programmet. Mer information finns i programhjdlpen.

1. Fyll pa papper i skrivaren.
g Viktigt:
Ange pappersinstillningarna pd kontrollpanelen.
2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Vidlj Skriv ut eller Skrivarinstillning pa menyn Arkiv.

4. Vidlj skrivare.
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5.

Utskrift

Vdlj Instédllningar eller Egenskaper for att 6ppna fonstret for skrivarens drivrutiner.

=

Printing Preferences

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets...

|A4 210 x 237 mm

Document Size ¥
H Document - Fast
o -
] Document - Standard Quality Orientation (®) Portrait (") Landscape
ﬁ Document - High Quality
Document - 2-Up Paper Type | plain papers = |
ﬁ Document - Fast Grayscale
22 Document - Grayscale Quality | Standard M |
Color (@) Color () Grayscale
2-Sided Printing |DFF v
Setlings...
S — Multi-Page off ] Page Order...
S | bd
Wl Copies |1 15 Lt
—— [Ireverse order
Quiet Mode off W
Show Settings |:| Print Preview
[ 70b Arranger Lite
| Reset Defaults | | Ink Levels
OK || Cancel || Heb

6. Gor foljande installningar.

7.

8.

(d Pappersstorlek: Vilj pappersformatet som du har fyllt pa i skrivaren.

(d Orientering: Vilj orienteringen som du har angett i programmet.

[ Papperstyp: Vilj papperstypen som du har fyllt pa.

[ Farg: Vilj Graskala om du vill skriva ut i svartvitt eller olika nyanser av gratt.

Anmidrkning:

Nir du skriver ut pd kuvert ska du vilja Liggande som instdillning i Orientering.

Klicka pa OK nér du vill stinga skrivardrivrutinens fonster.

Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 21

= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

= "Vigledning for skrivardrivrutinen i Windows ” pa sidan 76

= “Lista §ver papperstyper” pd sidan 21
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Utskrift

Grundlaggande om utskrift - Mac OS X
Anmirkning:
Forklaringar i avsnittet anvinder TextEdit som exempel. Funktioner och skdrmar varierar beroende pd programmet. Mer

information finns i programhjdlpen.

1. Fyll pa papper i skrivaren.

n Viktigt:

Utfor pappersinstillningarna pd kontrollpanelen.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Vdlj Print i menyn File eller ett annat kommando f6r att 6ppna dialogrutan for utskrift.

Om det behévs klickar du pa Visa detaljer eller ¥ for att expandera skrivarfonstret.

Printer:  EPSON XXXX [ <]
Presets: Default Settings [ <]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 &4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' LIFS

TextEdit s

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel  ([ZTINE

4. Gor foljande installningar.
[ Skrivare: Vdlj skrivare.
[d Forinstéllningar: Vélj ndr du vill anvdnda de registrerade instéllningarna.
[ Pappersstorlek: Vilj pappersstorleken som du har fyllt pa i skrivaren.
(d Orientering: Vilj orienteringen som du har angett i programmet.

Anmirkning:
[ Om ovanstdende instillningsmenyer inte visas, sting utskriftsfonstret, vilj Utskriftsformat i menyn Arkiv och utfor
sedan instillningarna.

(A Ndr du skriver ut pa kuvert, vilj liggande orientering.
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Utskrift
5. Vilj Utskriftsinstidllningar i snabbmenyn.
Printer: EPSON XXXX kgl
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: |1
Pages: © All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 [& 2106y 207 mm
Orientation: 'ﬁ LIES
Print Settings )

Media Type: plain papers

(Of o

Print Quality: Normal

Grayscale
Mirror Image

Cancel Print

Anmirkning:
Drivrutinerna for Epson-skrivaren har inte installerats korrekt pa Mac OS X v10.8.x eller senare om menyn
Utskriftsinstdllningar inte visas.

Viilj System Preferences i menyn ‘ > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), ta bort skrivaren och
lagg sedan till den pa nytt. Se foljande for att ldgga till en skrivare.

http://epson.sn

6. Gor foljande installningar.
([ Medietyp: Vdlj papperstypen som du har fyllt pa.

[d Gréskala: Vdlj for att skriva ut i svart eller graskala.

7. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 21

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= "Vigledning for skrivardrivrutinen i Mac OS X” pa sidan 80

= “Lista §ver papperstyper” pa sidan 21
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Skriva ut dubbelsidigt (endast for Windows)

Skrivardrivrutinen separerar jimna och udda sidor automatiskt vid utskrift. Nér skrivaren ar klar med utskriften
av udda sidor, vinder du pa papprena enligt anvisningarna for att skriva ut jamna sidor. Du kan ocksa skriva ut ett
hifte som skapas genom att vika utskriften.

9

7
N\

I
/1
/1

Anmdrkning:
d Om du inte anvinder papper som dr anpassat for dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten forsamras och papper kan

fastna.

[d Beroende pd pappret och data kan blicket bloda igenom till andra sidan.

[d Om EPSON Status Monitor 3 dr inaktiverad, oppnar du skrivardrivrutinerna, klickar pa Utékade instdillningar pd

fliken Underhdll och viljer sedan Aktivera EPSON Status Monitor 3.

[ Dubbelsidig utskrift dr kanske inte tillginglig ndr skrivaren anvinds via ett néitverk eller anvinds som en delad skrivare.

1.

Fyll pa papper i skrivaren.
Oppna filen du vill skriva ut.
Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

Vélj Manuell (Bindning vid langsidan) eller Manuell (Bindning vid kortsidan) fran Dubbelsidig utskrift p&
fliken Huvudinstéllningar.

Klicka pé Instillningar, markera lampliga instéllningar och klicka pa OK.

Anmirkning:

Skriv ut ett hifte genom att vilja Hiifte.

Stéll in de 6vriga objekten pa flikarna Huvudinstidllningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pé
OK.

Klicka pa Skriv ut.

Ett fonster visas pa datorn ndr den forsta sidan har skrivits ut. Folj anvisningarna pa skarmen.

Relaterad information

= “Tillgéingligt papper och kapacitet” pa sidan 21

= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pa sidan 32
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Skriva ut flera sidor pa ett ark

Du kan skriva ut tva eller fyra sidor pa ett enda pappersark.
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Skriva ut flera sidor pa ett ark - Windows

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Vilj 2-upp eller 4-upp som Flera sidor-instillningen pa fliken Huvudinstillningar.

5. Klicka pé Sidordning, gor de nédvindiga installningarna och klicka sedan pa OK for att stinga fonstret.

6. Stéll in de 6vriga objekten pé flikarna Huvudinstillningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

7. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information
= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pé sidan 32

Skriva ut flera sidor pa ett ark - Mac OS X
1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna dialogrutan for utskrift.

4. Vilj Layout i snabbmenyn.
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5. Stdll in antalet sidor i Pages per Sheet, Layout Direction (sidordning) och Border.
6. Stall in 6vriga objekt efter behov.

7. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information
= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= ”Grundliggande om utskrift - Mac OS X” p4 sidan 34

Anpassa utskrift efter pappersstorlek

Du kan anpassa utskriften efter storleken pa pappret som du har fyllt pé i skrivaren.

&

7
N

¢

Anpassa utskrift efter pappersstorlek - Windows
1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Ange foljande instéllningar pa fliken Fler alternativ.
[ Pappersstorlek: Vilj pappersstorleken som du har angett i programmet.

[ Utskriftspapper: Vdlj pappersstorleken som du har fyllt pa i skrivaren.
Anpassa efter sida viljs automatiskt.

Anmirkning:
Om du vill skriva ut en forminska bild pa mitten av sidan viljer du Centrera.

5. Stéll in de 6vriga objekten pé flikarna Huvudinstdllningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

6. Klicka pa Skriv ut.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
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= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pd sidan 32

Anpassa utskrift efter pappersstorlek - Mac OS X

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna dialogrutan for utskrift.

4. Ange pappersstorleken som du har stillt in i programmet i instdllningen Pappersstorlek.
5. Vilj Pappershantering i snabbmenyn.

6. Vilj Skala till pappersstorleken.

7. Vdlj pappersstorleken som du fyllt pé i skrivaren i instdllningen Malpappersstorlek.

8. Still in 6vriga objekt efter behowv.

9. Klicka pé Skriv ut.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= ”Grundliggande om utskrift - Mac OS X” p4 sidan 34

Skriva ut flera filer samtidigt (endast for Windows)

Med Enkel utskriftshanterare kan du kombinera flera filer som skapats i olika program till ett enda utskriftsjobb.
Du kan ange utskriftsinstéllningar som layout, utskriftsordning och orientering for kombinerade filer.
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Anmdrkning:

Oppna ett Skriv ut projekt som sparats i Enkel utskriftshanterare genom att klicka pi Enkel utskriftshanterare pa fliken
Underhall for skrivarens drivrutiner. Sedan véljer du Oppna i menyn Fil for att vilja filen. Tilligget for de sparade filerna
ar ecl.

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.
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4. Vilj Enkel utskriftshanterare pé fliken Huvudinstillningar.
5. Klicka pa OK s& stings fonstret for skrivarens drivrutiner.

6. Klicka pa Skriv ut.
Fonstret Enkel utskriftshanterare visas och utskriftsjobbet ldggs till i Skriv ut projekt.

7. Nar fonstret Enkel utskriftshanterare ar 6ppet, 6ppnar du filen som du vill kombinera med den aktuella filen.
Upprepa sedan steg 3 till 6.

Anmirkning:
Om du stinger fonstret Enkel utskriftshanterare tas osparade Skriv ut projekt bort. Skriv ut senare genom att vilja
Spara i menyn Fil.
8. Vilj menyerna Layout och Redigera i Enkel utskriftshanterare for att &ndra Skriv ut projekt efter behowv.
9. Vdlj Skriv ut i Fil-menyn.
Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= ”Grundliggande om utskrift - Windows” pd sidan 32

Skriva ut en bild pa flera ark for att skapa en affisch (endast for
Windows)

Med den hir funktionen kan du skriva ut en bild pa flera pappersark. Du kan skapa en storre affisch genom att

tejpa ihop dem.
N

1. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Oppna filen du vill skriva ut.

3. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

4. Vdlj 2x1 affisch, 2x2 affisch, 3x3 affisch eller 4x4 affisch fran Flera sidor pa fliken Huvudinstéllningar.
5. Klicka pa Instéllningar, markera limpliga installningar och klicka pa OK.

6. Still in de 6vriga objekten pa flikarna Huvudinstidllningar och Fler alternativ efter behov och klicka sedan pa
OK.

7. Klicka pé Skriv ut.
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Relaterad information
= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= “Grundliggande om utskrift - Windows” pa sidan 32

Skapa affischer med Overlappande justeringsmarkeringar

Foljande ir ett exempel pa hur du skapar en affisch nir 2x2 affisch har valts och Overlappande
justeringsmarkeringar 4r markerat i Skriv ut klippningslinjer.

sheet1I <:> Isheet2

—,

sheet 3 sheet 4
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1. Forbered Sheet 1 och Sheet 2. Skir bort marginalerna pa Sheet 1 lings den lodrita bla linjen genom mitten av

de 6vre och nedre kryssen.

Utskrift

(

~N

K

sheet 2

2. Placera kanterna pa Sheet 1 dverst pa Sheet 2, justera kryssen och tejpa sedan temporirt ihop de tva arken pa

baksidan.
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sheet 1
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Utskrift

3. Dela de hoptejpade arken i tvd genom justeringmarkeringarna lings den lodrita réda linjen (linjen till vanster
om kryssen).

\

\

s

ooy
N
¥

=

¥ sheet1

[ [>:] g R [

sheet2 K ¥ sheet1 sheet2 K

4. Tejpa ihop arken pé baksidan.

¥ sheet1 sheet2 H

= X 5>

5. Upprepa steg 1 till 4 om du vill tejpa ihop Sheet 3 och Sheet 4.
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6. Skir bort marginalerna pa Sheet 1 och Sheet 2 lings den vagrita blda linjen genom mitten av kryssen pa

vanster och hoger sida.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K

7. Placera kanterna pa Sheet 1 ochSheet 2 6verst pé Sheet 3 och Sheet 4, justera kryssen och tejpa sedan
temporirt ihop de tva arken pa baksidan.

4 h

= ® ®
¥ sheet1 sheet2 H
el | W
R Ssheet3 sheet4 g
= 53] w4
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8. Dela de hoptejpade arken i tvd genom justeringmarkeringarna langs den végrita roda linjen (linjen ovanfor
kryssen).

4 )

& = [15] [
= ¥ sheet1 sheet2 H

/1 sheet2 K

5 sheet 3 i sheet 4 @EJ g sheet3 sheet4 g
= X ]
9. Tejpaihop arken pa baksidan.
= i [
B sheet 1 sheet2 H
15 =

R Sheet3 sheet4 g
= 53] w4
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10. Skir bort de kvarvarande marginalerna ldngs de yttre kanterna.
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Skriva ut med avancerade funktioner

Det hér avsnittet presenterar ett urval av ytterligare alternativ som finns tillgdngliga pa skrivarens drivrutiner for
layout och utskriftsfunktioner.

Relaterad information
= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 76
= ”Skrivardrivrutin for Mac OS X” pa sidan 79

Lagga till en forinstallning for enkel utskrift

Om du skapar en egen forinstédllning med utskriftsinstdllningar som du ofta anvander kan du enkelt skriva ut
genom att vilja forinstillningen i listan.
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Windows

Om du vill lagga till en egen forinstillning anger du alternativ som Pappersstorlek och Papperstyp pa fliken
Huvudinstillningar eller Fler alternativ och klickar sedan pé Légg till/ta bort forinstillningar i
Forinstéllningar.

Anmirkning:
Om du vill radera en forinstillning ska du klicka pa Légg till/ta bort forinstillningar, vilja namnet pd forinstillningen
som du vill radera i listan och sedan radera den.

Mac OS X

Oppna dialogrutan for utskrift. Om du vill ligga till egna forinstéllningar, anger du alternativ som Pappersstorlek
och Medietyp och sedan sparar du de aktuella instéllningarna som en forinstéllning i Presets.

Anmdrkning:
Om du vill radera en forinstdllning ska du klicka pd Presets > Show Presets, markera namnet pd forinstdillningen som du
vill radera i listan och sedan radera den.

Skriva ut ett forminskat eller forstorat dokument

Du kan forminska eller forstora ett dokument med en viss procent.

Windows

Stall in Pappersstorlek pa fliken Fler alternativ. Vilj Forminska/Forstora dokument, Zooma till och ange sedan
en procentsats.

Mac OS X
Anmirkning:

Funktioner varierar beroende pd programmet. Mer information finns i programhjdlpen.

Vdlj Utskriftsformat (eller Skriv ut) i menyn Arkiv. Vilj skrivaren i Format for, still in pappersstorlek och ange
sedan en procentsats i Skala. Stang fonstret och skriv sedan ut enligt de grundlaggande utskriftsinstruktionerna.

Justera utskriftsfargerna

Du kan justera fargerna som har anvints for utskriften.

PhotoEnhance ger skarpare bilder och intensivare firger genom automatisk justering av originalbildens data for
kontrast, firgméttnad och ljusstyrka.

Anmirkning:
(A Dessa justeringar tillimpas inte pd originaldata.

(A PhotoEnhance justerar firgen genom att analysera motivets plats. Om du har dndrat motivets plats genom
forminskning, forstoring, beskdrning eller rotering av bilden kan det hinda att firgerna dndras ovintat. Om bilden dr
oskarp kan det hinda att nyansen blir onaturlig. Om firgen dndras eller blir onaturlig skriver du ut i ett annat ldge dn
PhotoEnhance.

Windows
Vélj metod for fargkorrigering fran Firgkorrigering pa fliken Fler alternativ.

Om du viljer Automatiskt justeras firgerna automatiskt efter papperstyp och utskriftskvalitet. Om du véljer
Anpassad och klickar pd Avancerat kan du gora dina egna instéllningar.
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Mac OS X

Oppna dialogrutan for utskrift. Vilj Color Matching i dialogrutan och sedan EPSON Firgkontroller. Vilj
Firgalternativ i dialogrutan och vilj sedan ett av de tillgéngliga alternativen. Klicka p4 pilen bredvid Avancerade
instillningar och ange limpliga instillningar.

Skriva ut en vattenstampel (endast for Windows)

Du kan skriva ut en vattenstimpel som till exempel Konfidentiellt pa utskrifterna. Du kan ocksa ldgga till en egen
vattenstampel.

Klicka pa Vattenstimpelegenskaper pé fliken Fler alternativ och vilj ett vattenmarke. Klicka pa Instdllningar for
att 4ndra information som densitet och position for vattenstimpeln.

Skriva ut en rubrik och en sidfot (endast for Windows)

Du kan skriva ut information som ett anvandarnamn och utskriftsdatum som rubriker eller sidfotter.

Klicka pa Vattenstimpelegenskaper pé fliken Fler alternativ och vilj Sidhuvud/Sidfot. Klicka pa Instédllningar
och vilj de alternativ som behévs i listrutan.

Skriva ut foton med Epson Easy Photo Print
Med Epson Easy Photo Print kan du enkelt arrangera och skriva ut foton pa olika papperstyper. Mer information
finns i programhjalpen.

Anmirkning:
Blickkvaliteten maximeras och utskrifterna blir intensiva och tydliga om du skriver ut pa Epson fotopapper.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 21

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= “Epson Easy Photo Print” pé sidan 83

Skriva ut fran smartenheter

Anvdnda Epson iPrint

Epson iPrint dr ett program som later dig skriva ut foton, dokument och webbsidor fran en smart enhet som t.ex.
smartphones eller tablets. Du kan anvianda lokal utskrift, utskrift fran en smart enhet som ar ansluten till samma
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tradlosa natverk som skrivaren, ellr fjarrutskrift eller utskrift fran en fjérrplats 6ver Internet. Registrera din
skrivare i tjansten Epson Connect for att anvianda fjarrutskrift.

Relaterad information

= “Tjiansten Epson Connect ” pé sidan 74

Installera Epson iPrint

Du kan installera Epson iPrint pa din smarta enhet via f6ljande URL-adress eller QR-kod.
http://ipr.to/a

Skriva ut med Epson iPrint

Starta Epson iPrint fran din smartenhet och vilj det objekt du vill anvinda via startskidrmen.

Foljande skdrmar kan dndras utan foregdende meddelande.

ssses £ 19:41 92% | LI T 1941 S2% .
Epson iPrint @ £ Home Photos l {ob '— e

L,amera
Caplure

Deselect Rotate
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Utskrift

(1) Startskdrmen visas nar programmet startas.

(2] Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga fragor.

(3] Visar skdarmen nér du véljer skrivaren och gor skrivarinstallningar. Nar du har valt skrivaren, behéver du inte
vélja den igen nasta gang.

(4] Valj vad du vill skriva ut, till exempel foton, dokument och webbplatser.

(5] Visar skarmen for att gora skrivarinstallningar som pappersstorlek och papperstyp.

(6] Visar pappersstorleken. Nar det visas som en knapp ska du trycka pa den for att visa skrivarens aktuella
installningar for pappersstorlek.

(7) Visar dina valda foton och dokument.

(8] Startar utskrift.

Anmdrkning:

Om du vill skriva ut via dokumentmenyn pd en iPhone, iPad eller iPod touch som kor iOS ska du starta Epson iPrint efter
det att du har overfort dokumentet som du vill skriva ut med fildelningsfunktionen i iTunes.

Anvanda AirPrint

Med AirPrint kan du skriva ut tradlost via din AirPrint-aktiverade skrivare fran en iOS-enhet som kor den senaste
versionen av iOS eller Mac OS X v10.7 x eller senare.

AirPrint

Anmdrkning:
A Du kan inte anvinda AirPrint om du inaktiverar instéllningarna for papperskdlla i instillningsmenyn Instdillning pa
skrivarens kontrollpanel.

[ Mer information finns pd sidan om AirPrint pa Apples webbplats.
1. Fyll pa papper i skrivaren.
2. Anslut enheten till samma tradlosa natverk som skrivaren anvander.

3. Skriv ut fran enheten till skrivaren.

Relaterad information

= “Fyll p& papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
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Utskrift

Avbryta utskrift

Anmdrkning:
(A Det gdr inte att avbryta ett utskriftsjobb fran datorn i Windows ndr det har skickats till skrivaren. I det hdr fallet mdste
du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel.

(A Vid utskrift av flera sidor fran Mac OS X kan du inte avbryta alla jobb via kontrollpanelen. I det hdr fallet mdste du
avbryta utskriftsjobbet frian datorn.

d Om du har skickat ett utskriftsjobb frdn en Mac OS X v10.6.8 via niitverket kan det hinda att du inte kan avbryta
utskriften fran datorn. I det hdr fallet mdste du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel. Du mdste dndra
instdillningarna i Web Config for att avbryta utskriften fran datorn. Mer information finns i Nitverkshandbok.

Avbryta utskrift - utskriftsknappen

Tryck pa @-knappen om du vill avbryta ett pagiende utskriftsjobb.

Avbryta utskrift - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Vdlj fliken Underhall.

3. Klicka pa Utskriftsko.

4. Hogerklicka pa det jobb du vill avbryta och vilj sedan Avbryt.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 76

Avbryta utskrift - Mac OS X

1. Klicka pé utskriftsikonen i Dockan.
2. Vidlj vilket jobb du vill avbryta.

3. Avbryt jobbet.
[ Mac OS X v10.8.x eller senare

Klicka pa intill férloppsindikatorn.

[ Mac OS X v10.6.8 till v10.7.x
Klicka pa Ta bort.
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Kopiera

Kopiera

1.

Fyll pa papper i skrivaren.

n Viktigt:

Ange pappersinstdllningarna pd kontrollpanelen.

Placera originalen.
Oppna Kopiera pa hemskirmen med  eller P> och tryck pa OK.
Ange antalet kopior med A eller V.

Vilj kopiering i firg eller svartvitt med d eller P>.

Tryck pa OK nir du vill visa och kontrollera utskriftsinstéllningarna. Om du vill dndra instéllningarna ska du
trycka pa V¥, vilja instillningsalternativ med A eller W och dndra instillningarna med 4 eller . Tryck pa
OK nir du dr klar.

Anmirkning:
Om du vill kopiera genom att forminska eller forstora dokumentstorleken med en viss procent, vilj ett annat alternativ
dn Autoanpassning som instillning for Forstora/forminska och tryck sedan pd OK. Ange en procentsats i Egen

storlek. Du kan ndra procentviirdet i steg om 10 % genom att halla Q eller W intryckt.

Tryck pa <>-knappen.

Relaterad information

= “Kopiera-lige” pa sidan 16

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

= “Placera original pa enhetens Skannerglas” pa sidan 26
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Skanna

Skanna med hjalp av kontrollpanelen

Skanna till en dator

Du kan spara den skannade bilden pa en dator.

g Viktigt:

Kontrollera att du har installerat EPSON Scan och Epson Event Manager pd datorn innan du anvinder funktionen.

1. Placera originalen.
2. Oppna Skanna pi hemskirmen med d eller P och tryck pa OK.

3. Vilj hur den skannade bilden ska sparas pa en dator i foljande menyer med hjélp av < eller P> -knappen och
tryck sedan pa OK-knappen.

(4 Till dator (JPEG): Sparar den skannade bilden i JPEG-format.
(4 Till dator (PDF): Sparar den skannade bilden i PDF-format.

[ Till dator (E-post): Startar e-postklienten pa datorn och bifogar den sedan automatiskt i ett e-
postmeddelande.

4. Vilj datorn som du vill spara de skannade bilderna pa.

Anmirkning:
A Du kan dndra skanningsinstdllningar som anvinds ofta, t.ex. dokumenttyp, lagringsmapp eller lagringsformat med
Epson Event Manager.

(A Ndr skrivaren dr ansluten till ett nitverk kan du vilja till vilken dator du vill spara den skannade bilden. Upp till 20
datorer kan visas pd skrivarens kontrollpanel.

(A Ndr datorn som du vill spara de skannade bilderna pad identifieras i nétverket visas de inledande 15 tecknen i
datorns namn pad kontrollpanelen. Det visas pd kontrollpanelen om du stiller in Ndtverksskanningens namn
(alfanumerisk) pd Epson Event Manager.

5. Tryck pa <-knappen.

Relaterad information

= “Placera original pa enhetens Skannerglas” pa sidan 26
= “Epson Event Manager” pé sidan 82

= ”Skanna-lidge” pd sidan 17
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Skanna till en dator (WSD)

Anmirkning:
A Den hdr funktionen kan bara anvindas pd datorer som har Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista.

d Om du anvinder Windows 7/Windows Vista mdste du stdlla in din dator i forvig med den hdir funktionen. Mer
information finns i Nitverkshandbok.

1. Placera originalen.
2. Oppna Skanna pi hemskirmen med d eller P och tryck pa OK.

3. Vilj Till dator (WSD) med  eller P> och tryck pa OK.
4. Vdlj en dator.
5. Tryck pa {-knappen.

Relaterad information
= “Placera original pa enhetens Skannerglas” pa sidan 26

= ”Skanna-lidge” pa sidan 17

Skanna fran en dator

Skanna med hjalp av skannerdrivrutinen EPSON Scan. Mer information om varje instéllningsobjekt finns i
EPSON Scan-hjilpen.

Grundlaggande skanning

I det hér avsnittet anvands Hemlédge i EPSON Scan for att forklara grundldggande skanningsétgarder. Arbetsflodet
ar detsamma i andra skanningsldgen.

1. Placera originalen.

2. Starta EPSON Scan.
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Skanna

3. Vilj Hemldge i Lage-listan.
’

tode:
| Home Mode

.
- EPSON Scan

Document Type

'5/ Photograph

Image Type
(@) Color () Grayscale () Blackiwhite

Deztination

() Screen/web () Printer () Other

Rezolution: 200 dpi

Target Size: Original il

Image Adjustrents
[ | Descreening [ ] Backlight Comection
[ ] Color Restoration [ Dust Bemaoyal
Image Dption(z]
® Teut Enhancenment

Auto Area Segmentation

Brightness...

‘ Lj Preview

Thumbnail

Help Configuration. ..

4. Gor foljande installningar.

(d Dokumenttyp: Vilj typen av original som du vill skanna.
(1 Bildtyp: Vilj fargtyp for bilden som du vill skanna.
Den viljs automatiskt med instillningen Dokumenttyp, men du kan dndra instéllningen.
[J Destination: Vilj upplosning for den bild som du vill skanna.
Du kan stélla in Upplésning om du viljer Annat.
(J Miniatyrbild: Endast tillgangligt om du véljer Foto som Dokumenttyp-instillning.

Om du véljer detta alternativ och klickar pa Forhandsgranskning, kan du skanna automatiskt genom att

identifiera skanningsomrade, riktning och skevning eller sa kan du placera flera foton pa enhetens
skannerglas.
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Skanna

5. Klicka pa Férhandsgranskning.

Anmirkning:
[ Skanningsresultatet kanske inte blir som forvintat beroende pd fotona och skanningsforhdllandena. Avmarkera
Miniatyrbild och placera bara ett foto.

(A Ndr du placerar flera foton ska de placeras med ett mellanrum pd minst 20 mm (0,8 tum). Kantomrddet pd enhetens
skannerglas skannas inte.
6. Justera bildens kvalitet eller ljusstyrka vid behov.
Anmirkning:
Skanningsresultatet kanske inte blir som forvintat beroende pd originalen.

7. Klicka pa Skanna.

8. Péskdrmen Instillningar for att spara fil, utfér limpliga instéllningar sdsom filnamn, plats och bildformatets
typ och klicka sedan pa OK.

Anmdrkning:
Nir Visa denna dialogruta fore niista skanning dr avmarkerat visas inte skdarmen Instillningar for att spara fil utan

skanningen startar omedelbart. For att visa skdrmen Instillningar for att spara fil, klicka pd ikonen 9 Instillningar
for att spara fil) till hoger om Skanna innan du borjar skanna.

Relaterad information
= “Placera original pa enhetens Skannerglas” pa sidan 26
= "EPSON Scan (skannerdrivrutin)” pa sidan 82
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Skanna

Skanna med avancerade funktioner

Skanna genom att identifiera original automatiskt (Helautomatiskt lage)

Du kan borja skanna genom att bara placera ett original och klicka pa Skanna. Vilj Helautomatiskt lige i listan
Lédge i EPSON Scan.

4

Mode:

>
. EPSON Scan Full &uto Mode

To zcan in Full Auto Mode, position or load
a Scan the material you want to scan, then click
Scan.

For Color Restoration and other options, click the

Lustgmize... Customize button and then make the settings.

Shiow thiz dialog bow before nest zcan.

@ “ou can change the zcan mode in the Mode lizt box

at the top right of the window,

Skanna med en specificerad storlek (Kontorsldge)

Du kan skanna original med en specificerad storlek utan att forhandsgranska bilden. Vilj Kontorslige i listan Léige
i EPSON Scan.
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Anmidrkning:

Skanna

Kontorslige dr inte tillgingligt for japanska operativsystem.

tode:

' Office Mode

Image Type

(@) Color () Grayscale () Blackiw hite

Desztination
Document Source:

Size:

Orientatian:

R ezolution:

Image Adjustrments
[ ] Unsharp Maszk
[ ]Image Option

(® Text Erhancement

| Scanner Glasz

| Letter85 11 in)

® o

300 v|

[ | Descreening

I dwba Area Segmentation

[ Color Erhance:
Brightness:

Contrast;

Red

D Breview

g Scan

Help

Canfiguration. ..
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Skanna

Skanna genom att justera bildkvaliteten (Professionellt ldge)

Du kan skanna bilder medan du justerar kvalitet och firg. Det hir liget rekommenderas for avancerade anvindare.
Vilj Professionellt lidge i listan Lige i EPSON Scan.

tode:

o
EF)SO N SCE N | Frofeszional Mode

Settings

M arne: | Curent Setting

Save

Original

D' ocument Tope: | Reflective

D ocurment Source: | Scanner Glazs

Auto Exposure Type: | Phaoto

Destination

Vit Tt ' 24-bit Color

R esolution; |3|:":I ~""'| dpi
Document Size: U 880 H  11.70 in

Target Size: Original

Adjuztmentz

1° I =

.
Unzharp Maszk
[ | Descreening

[ ] Colar Restaration

[ ] Backlight Correction

[ ] Dust Removal

u Ereview ; Sean

[ ] Thumbnai

Help Configuration. ..
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Skanna fran smarta enheter

Med programmet Epson iPrint kan du skanna foton och dokument frén smartenheter, t.ex. en smarttelefon eller
surfplatta, som &r ansluten till samma tradlésa ndtverk som skrivaren. Du kan spara skannad data pa en smart
enhet eller till molntjénster, skicka det via e-post eller skriva ut det.

Relaterad information

= “Tjiansten Epson Connect ” pé sidan 74

Installera Epson iPrint

Du kan installera Epson iPrint pa din smarta enhet via foljande URL-adress eller QR-kod.
http://ipr.to/a

Anvdnda Epson iPrint

Starta Epson iPrint fran din smartenhet och vilj det objekt du vill anvidnda via startskdrmen.

Foljande skdrmar kan dndras utan foregaende meddelande.

ssses -3 19:41 92% | ssses T 19:41 S2% .
Epson iPrint @ £ Home Scan e

=== Prin
= :
[&] \
Phol Shopping

o
Documet Cloud
E Camera
Capture

Memory Card | Creative Print

Save Mail Print

oy
000
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Skanna

-]

Startskdarmen visas nar programmet startas.

®

Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga fragor.

<]

Visar skarmen nér du véljer skrivaren och gor skrivarinstallningar. Nar du har valt skrivaren, behover du inte
vélja den igen ndsta gang.

Visar skanningsskarmen.

Visar skarmen dar du kan goéra skanningsinstallningar, till exempel uppldsning.

Visar skannade bilder.

Startar skanning.

Visar skarmen ddr du kan spara skannade data till en smartenhet eller molntjanster.

Visar skarmen dar du kan skicka skannade data via e-post.

e 6 06 0o o6 o

Visar skarmen dar du kan skriva ut skannade data.
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Fylla pa black

Fylla pa black

Kontrollera blacknivaerna

Om du vill bekrifta hur mycket black som verkligen finns ska du titta pa bldcknivéerna i tankarna.

g Viktigt:

Fortsatt anvindning av skrivaren ndr bldcknivin dr under den undre linjen pa blickenheten kan skada skrivaren.
Overvig péfylining.

Du kan kontrollera de ungefarliga blacknivaerna via datorn.

Kontrollera blacknivaerna - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Klicka pé Bliacknivaer pa fliken Huvudinstéillningar.

Anmidrkning:
Om EPSON Status Monitor 3 dr inaktiverad visas inte blicknivierna. Klicka pa Utékade instillningar i fliken
Underhdll och viilj sedan Aktivera EPSON Status Monitor 3.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 76

Kontrollera blacknivaerna - Mac OS X

1. Vdlj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

2. Klicka p& Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

3. Klicka pd EPSON Status Monitor.
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Koder for blackflaskor

Epson rekommenderar att du anvidnder originalblack fran Epson. Epsons garanti ticker inte skador som orsakats
av annat black dn de som anges, inklusive dkta Epson-black som inte dr avsett for den hér skrivaren eller black fran
tredje part.

Andra produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte ticks av Epsons garantier och kan
under vissa omsténdigheter leda till ojimn funktion hos skrivaren.

Foljande koder anvinds f6r originalblackflaskor fran Epson.

BK (Black (Svart)) C (Cyan) M (Magenta) Y (Yellow (Gul))

664 664 664 664

g Viktigt:

Anvindning av annat originalbléick fran Epson dn det som anges kan orsaka skador som inte tdcks av Epsons
garanti.

Anmdrkning:
Europeiska anvindare kan ga till foljande webbplats for information om Epson-blickpatronernas kapacitet.

http://www.epson.eu/pageyield

Forsiktighetsatgarder nar blackflaskor hanteras

Lis foljande anvisningar innan du fyller pa black.

Forsiktighetsatgarder
[ Anvind blackflaskor med ritt artikelnummer for den har skrivaren.

[ Bldcket till skrivaren maste hanteras forsiktigt. Black kan stinka nér blacktankarna fylls med blick. Om du far
black pa klader eller tillhérigheter kanske det inte gar att fa bort.

[d Forvara blackflaskor i normal rumstemperatur och utsatt dem inte for direkt solljus.
(4 Epson rekommenderar att du anvinder blackflaskor fore utgangsdatumet som anges pé forpackningarna.
[ Forvara blackflaskor i samma milj6é som skrivaren.

(J Nar du forvarar eller transporterar en blackflaska efter det att forseglingen har brutits ska du inte luta flaskan
eller utsitta den for stotar eller temperaturforandringar. Bliack kan ldcka ut trots att locket pa blackflaskan har
dragits at ordentligt. Kom ihég att hélla blackflaskan uppratt nar du drar &t locket och vidta atgérder for att
forhindra att black lacker ut nér du transporterar flaskan.

[d Om du tar in en blickflaska fran en kall férvaringsplats ska du lata den vdrmas upp i rumstemperatur i minst
tre timmar innan du anvénder den.

1 Oppna inte blickflaskans férpackning forrin du ér redo att fylla pa blicktanken. Blickflaskan ér
vakuumforpackad for att bevara tillforlitligheten. Om en blackflaska lamnas o6ppnad linge innan den anvénds,
kan det vara omojligt att anvdnda den f6r vanlig utskrift.

(d Fortsatt anvindning av skrivaren nir blicknivan dr under den undre linjen kan skada skrivaren. Epson
rekommenderar att du fyller pa blackbehéllaren till den 6vre linjen nar skrivaren inte anvands for att aterstalla
blacknivaerna.
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[J Nar skrivaren indikerar att det r dags att fylla pa bldck finns en sakerhetsreserv med bldck kvar i blacktanken
sd att du hela tiden far hog utskriftskvalitet och skyddar skrivarhuvudet. Blackreserven inrdknas inte i det totala
antalet utskrivna sidor som anges.

(1 Blackflaskorna kan innehalla dtervunna material men det péverkar inte skrivarens funktion eller prestanda.
[ Bldckflaskornas specifikationer och utseende kan éndras i syfte att forbéttra dem utan féregdende meddelande.

(4 De uppgivna virdena kan variera beroende pa vilken typ av bilder som skrivs ut, vilken typ av papper som
anvands, hur ofta utskrift sker samt omgivningsforhallanden som temperatur.

Blackforbrukning

[d For att skrivarhuvudet ska prestera s& bra som mojligt, forbrukas en del black fran alla blacktankar under
utskrift och dven under underhallsatgirder som rengéring av skrivarhuvudet.

[d Nar du gor svartvita utskrifter eller anvinder graskala kan fargbliack anviandas istéllet for svart black beroende
pé papperstypen eller installningarna for utskriftskvalitet. Detta beror pa att en blandning av firgblack anvands
for att skapa svart farg.

[ Bldcket i blackflaskorna som medféljer skrivaren forbrukas delvis under den inledande instéllningen. For att
producera utskrifter med hog kvalitet fylls skrivarhuvudet i skrivaren helt med black. Denna engangsprocess
forbrukar en del black och darfor kan flaskorna skriva ut farre sidor jamfort med efterféljande blackflaskor.

Fylla pa blackbehallarna

1. Oppna Instillning pa startskirmen med eller P och tryck sedan pa OK.
2. Vilj Underhéll med 4 eller P> och tryck pa OK.

3. Vilj Nollstill blicknivaer med d eller P och tryck pa OK.

4. Tryck pa <-knappen.

5. Oppna blickenhetens lucka och ta sedan bort locket pé blackbehéllaren. Efter avligsnande av locket, placera
den s& som visas pé bilden nedan.

@g% @?@ B

&
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n Viktigt:

1 Var forsiktig sa att du inte spiller ut blick.

1 Kontrollera att firgen pd bliacktanken motsvarar firgen pad bldcket som du vill fylla pa.

f

LTMML]

6. Tabort 6verdelen pé locket, ta bort locket fran blackflaskan, ta bort forseglingen frén flaskan och sitt sedan
tillbaka locket.

xle
<

(%

Viktigt:
Sting blickflaskans lock ordentligt, annars kan bléck licka ut.

Anmirkning:
Kasta inte lockets overdel. Om det finns bldck kvar i blickflaskan nér du har fyllt pa bldcktanken ska du forsegla
blickflaskan med overdelen.
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7. Fyll pa blacktanken med black av ratt farg upp till den 6vre linjen pé blacktanken.

u Viktigt:

Det kan vara svirt att se insidan av blickbehdllaren. Fyll pa blickbehdllaren forsiktigt sa att bldcket inte rinner
ut fran blickinloppet.

Anmidrkning:
Om det finns bldck kvar i blickflaskan ndr du har fyllt pa blécktanken till den ovre linjen ska du sdtta fast locket
ordentligt och forvara blickflaskan uppritt for framtida bruk.

M

S &

 p

8. Sting locket pa bldcktanken ordentligt.
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9. Sting luckan pa blacktanksenheten.

10. Tryck pa OK-knappen.
11. Kontrollera den firg som du fyllde pa till 6vre linjen och vilj sedan den fargen och f6]j instruktionerna pa
LCD-skdrmen for att dterstélla blicknivaerna.

Anmirkning:
Du kan aterstilla blicknivderna dven om du inte fyllt pa blick till den ovre linjen. Skrivaren kan dock inte generera
meddelanden och stoppa driften innan blicknivderna sjunker under den undre linjen.

Relaterad information
= ”Koder for blickflaskor” pé sidan 63
= “Forsiktighetsatgirder ndr blackflaskor hanteras” pa sidan 63
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Forbattra kvalitet pa utskrift och
skanning

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet

Om munstyckena ér tilltappta kan utskriften bli blek, fa synliga linjer eller visa felaktiga firger. Om
utskriftskvaliteten blir simre anvander du funktionen munstyckskontroll och ser efter om munstyckena &r
tilltdppta. Om munstyckena ér tilltdppta rengor du skrivarhuvudet.

g Viktigt:

Oppna inte skannerenheten eller sting av skrivaren under huvudrengéring. Du kommer inte att kunna skriva ut om
huvudrengéringen inte slutfors.

Anmdrkning:
[ Rengor endast skrivarhuvudet om utskriftskvaliteten avtar eftersom det gar at bldck vid rengoring av huvud.

(A Ndr bldcknivian dr lag kanske du inte kan rengora skrivarhuvudet. Forbered en ny blickflaska.

A Om utskriftskvaliteten inte har forbdttrats efter att du har utfort munstyckskontrollen och huvudrengoringen tre ganger
vantar du minst 12 timmar utan att skriva ut. Kor sedan munstyckskontrollen igen och upprepa huvudrengoringen om
det behovs. Vi rekommenderar att du stinger av skrivaren. Kontakta Epsons kundtjdnst om utskriftskvaliteten inte
forbittras.

(A For att forhindra att skrivarhuvudet torkar ska du inte koppla bort skrivaren ndr strommen dr pd.

A Vi rekommenderar att du regelbundet skriver ut ett par sidor for att skrivarhuvudet ska fungera pad bdsta sdtt.

Kontrollera och rengora skrivhuvudet - kontrollpanelen

1. Fyll pa vanligt A4-papper i skrivaren.

2. Oppna Instillning pa hemskirmen med  eller ® och tryck pa OK.
3. Vilj Underhall med eller P och tryck pa OK.

4. Vilj Munstyckskontroll med  eller P> och tryck pa OK.

5. Folj anvisningarna pé skdrmen om du vill skriva ut ménstret for kontroll av munstycken.

6. Jamfor det utskrivna monstret med exemplet nedan.

O Alla linjer har skrivits ut: Skrivhuvudets munstycken ir inte tilltdppta. Vilj Nej med A eller ¥ och tryck pa
OK.
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[ Det finns brutna linjer eller saknade segment: Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltippta. G till nista

steg.
\\

~ - ~ - -

-
~ =~ ~

-

-~ =~ ~~ - \ ~

Anmidrkning:

Testmonstret kan variera beroende pd modell.

/

7. ViljJamed ¥ eller A och tryck pd OK.

8. Rengor skrivhuvudet genom att f6lja anvisningarna pa skarmen.

9. Nir du ér klar, viljer du Munstyckskontroll med ¥ eller A och skriver ut monstret for munstyckskontroll
igen genom att folja instruktionerna pa skirmen. Upprepa rengéringen och skriv ut monstret tills alla linjer
skrivs ut fullstandigt.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet - Windows
1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

3. Klicka pd Munstyckeskontroll pa fliken Underhall.

4. Folj anvisningarna pa skirmen.

Relaterad information
= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 76

Kontrollera och rengora skrivarhuvudet - Mac OS X

1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Vidlj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

3. Klicka p& Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

4. Klicka pda Munstyckeskontroll.
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5. Folj anvisningarna pa skirmen.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Byta black inuti blackroren

Om du inte har anvéant skrivaren pé en langre tid och upptacker att det finns rander eller att farger saknas pé
utskrifterna kanske du maste byta blicket i blackroren for att atgédrda problemet. Med verktyget Blickspolning kan
du byta allt blick inuti blickréren.

Viktigt:

[ Den hdr funktionen forbrukar mycket blick. Innan du anvinder funktionen ska du kontrollera att det finns
tillrdickligt med bliick i skrivarens blicktankar. Fyll pa blicktankarna om det inte finns tillrdckligt med bléck.

[ Den hdr funktionen paverkar blickdynans livslingd. Blickdynan fylls pa fortare nér funktionen anvdnds.
Kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-serviceleverantor om den mdste bytas innan den ndtt slutet av sin
livsldngd. Det dr en del som anvindaren inte kan utfora service pd.

[ Ndr du har anvint verktyget Blickspolning ska du stinga av skrivaren och vinta i minst 12 timmar. Den hdr
funktionen forbittrar utskriftskvaliteten efter 12 timmar, men den kan inte anvindas igen forrdn ytterligare 12
timmar har gatt. Kontakta Epsons support om du inte kan l6sa problemet med metoderna ovan.

Byta black inuti blackroren - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.
2. Klicka pé Blickspolning pé fliken Underhall.

3. Folj anvisningarna pa skirmen.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 76

Byta blédck inuti blackroren - Mac OS X

1. Vdlj SysteminstdllningarSystem Preferences i ‘ -menyn > Skrivare och skannrar (eller Skrivare och
skanner, Skrivare och fax) och vilj sedan skrivaren.

2. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktyg > Oppna Skrivarverktyg.
3. Klicka pé Bliackspolning.

4. Folj anvisningarna pé skdrmen.
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Justera skrivarhuvudet

Om du uppticker att lodrdta linjer 4r sneda eller att bilder ar suddiga, justerar du skrivarhuvudet.

Justera skrivhuvudet - kontrollpanelen

1. Fyll pa vanligt A4-papper i skrivaren.
2. Oppna Instillning pa hemskirmen med A eller P och tryck pa OK.
3. Vilj Underhall med eller P> och tryck pa OK.

4. Vilj Huvudjustering med eller P och tryck pa OK.
5. Skriv ut instdllningsmonstret genom att folja anvisningarna pa skdrmen.

6. Folj anvisningarna péa skirmen om du vill justera skrivhuvudet. Leta reda pa och vilj numret for det mest

ifyllda monstret i varje grupp med A eller ¥ och tryck pa OK.

#1

| | 1] ][]
3 4

Anmdrkning:
(A Testmonstret kan variera beroende pd modell.

A Justera skrivhuvudet via datorn om utskriftskvaliteten inte forbittras.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Justera skrivarhuvudet - Windows
1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

3. Klicka pa Skrivarhuvudjustering pa fliken Underhall.

4. Folj anvisningarna pa skarmen.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
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= ”Skrivardrivrutin for Windows” pé sidan 76

Justera skrivarhuvudet - Mac OS X

1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.

2. Vdlj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

3. Klicka pé Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
4. Klicka pa Skrivarhuvudjustering.

5. Folj anvisningarna pé skdarmen.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Rengor pappersbanan fran utsmetat black

Rengor valsen pé insidan om utskrifterna ar kladdiga eller repade.

n Viktigt:

Rengor inte insidan av skrivaren med mjukt papper. Skrivarhuvudets munstycken kan tdppas till med ludd.

1. Fyll pa vanligt papper i A4-storlek i arkmataren.
2. Oppna Instillning p3 startskirmen med d eller P och tryck sedan pa OK.
3. Vilj Underhall med eller P> och tryck pa OK.

4. Vilj Pappersguide rengoring med eller P och tryck pa OK.

5. Folj anvisningarna om du vill rengéra pappersbanan.

Anmdrkning:
Upprepa den hir proceduren tills pappret inte liangre dr kladdigt med bldck.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Rengora enhetens Skannerglas

Nir kopierade eller skannade bilder blir smetiga eller repiga ska du rengéra enhetens skannerglas.
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Viktigt:

Anvind aldrig alkohol eller thinner ndr du rengor skrivaren. Kemikalierna kan skada skrivaren.

1. Oppna dokumentluckan.

g
2. Anviand en mjuk, torr och ren trasa for att rengora ytan pa enhetens skannerglas.

Anmdrkning:
d Om glasytan har flickar som bestdr av fett eller ndgot annat material som dr svart att ta bort ska du anvinda lite
glasrengoringsmedel och en mjuk trasa. Torka bort all vitska.

A Tryck inte for hdrt pa glasytan.

(A Var forsiktig sa att du inte repar eller skadar glasytan. Om glasytan skadas kan kvaliteten pd skanningarna
forsamras.

73



Anvandarhandbok

Natverkstjanst och programvaruinformation

Natverkstjanst och
programvaruinformation

Detta avsnitt presenterar de natverkstjanster och programvaruprodukter som finns tillgangliga for din skrivare
fran Epsons webbplats eller medféljande CD.

Tjansten Epson Connect

Med tjinsten Epson Connect pé internet kan du skriva ut fran din smartphone, surfplatta eller barbara dator nér
som helst och i stort sett var som helst.

Foljande funktioner finns tillgangliga via internet.

Email Print Epson iPrint fjarrutskrift Scan to Cloud Remote Print Driver

v/ 4 - 4

Se Epson Connect-portalens webbplats for information.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)

Web Config

Web Config ér ett program som kors i en webblésare, till exempel Internet Explorer eller Chrome, pa en dator eller
smartenhet. Du kan bekrifta skrivarens status och dndra instéllningar for nitverkstjdnsten eller skrivaren. Anvind
Web Config genom att ansluta skrivaren och datorn eller enheten till samma nétverk.

Anmdrkning:
Det finns stod for foljande webblisare.

oS Webblasare
Windows XP eller senare Internet Explorer 8 eller senare, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 eller senare Safari”, Firefox”, Chrome”
i0S” Safari*
Android 2.3 eller senare Standardwebbldsare
Chrome OS” Standardwebblisare

*. Anvand den senaste versionen.
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Kora Web Config i en webblasare

1. Kontrollera skrivarens IP-adress

Vilj Instillning > Nitverksinstillningar > Skriv ut status pa kontrollpanelen och tryck pa <- eller OK-
knappen. Kontrollera skrivarens IP-adress pa det utskrivna statusarket.
2. Starta en webblésare pd en dator eller smartenhet och ange skrivarens IP-adress.
Format:
IPv4: http://skrivarens IP-adress/
IPv6: http://[skrivarens IP-adress]/
Exempel:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Anmdrkning:
Med en smartenhet kan du ocksa kéra Web Config fran underhdllsskdrmen i Epson iPrint.

Relaterad information

= ”Anvinda Epson iPrint” pa sidan 48

Kora Web Config pa Windows

Vid anslutning av dator till skrivaren via WSD, {6lj stegen nedan for att kora Web Config.

1. Atkomst till enheter och skrivarskirm i Windows.

[ Windows 8.1/Windows 8

Vilj Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound (eller
Hardware).

4 Windows 7
Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > View devices and printers i Hardware and Sound.
[J Windows Vista

Klicka pa startknappen och vilj Control Panel > Printers i Hardware and Sound.
2. Hobgerklicka pa skrivaren och vilj Properties.

3. Vilj fliken Web Service och klicka pd URL-adressen.

Kora Web Config pa Mac OS X

1. Vilj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

2. Klicka pa Options & Supplies> Show Printer Webpage.
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Skrivardrivrutin for Windows

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona frén ett program. Du far bast utskriftsresultat om du utfor
instéllningar i skrivardrivrutinen. Du kan ocksa kontrollera skrivarens status och hélla den i toppskick med
skrivardrivrutinens verktyg.

Anmidrkning:
Du kan dndra spréket i skrivardrivrutinen. Vilj spraket du vill anvinda i instéllningen Sprék pa fliken Underhdll.

Oppna skrivardrivrutinen via program

Om du vill ange instéllningar som bara giller i programmet du anvinder ska du 6ppna skrivardrivrutinen fran det
programmet.

Vdlj Skriv ut eller Skrivarinstillning pd menyn Arkiv. Vilj skrivaren och klicka pé Instéllningar eller Egenskaper.

Anmdrkning:
Atgirderna varierar beroende pd programmet. Mer information finns i programbhijdlpen.

Oppna skrivardrivrutinen via kontrollpanelen
Anvind kontrollpanelen nér du vill ange instdllningar som galler i alla program.
J Windows 8.1/Windows 8

Vdlj Skrivbordet > Instillningar > Kontrollpanelen > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud.
Hégerklicka pa din skrivare eller tryck och héll ned den och vilj sedan Utskriftsinstillningar.

J Windows 7

Klicka pé startknappen och vilj Kontrollpanelen > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud.
Hogerklicka pa skrivaren och vélj Utskriftsinstidllningar.

[ Windows Vista

Klicka pa startknappen och vilj Kontrollpanelen > Skrivare i Maskinvara och ljud. Hogerklicka pé skrivaren
och vilj Utskriftsinstillningar.

J Windows XP

Klicka pa startknappen och vilj Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Skrivare och fax.
Hogerklicka pa skrivaren och vilj Utskriftsinstidllningar.

Oppna skrivardrivrutinen via skrivarikonen pa aktivitetsfiltet
Skrivarikonen pa skrivbordets aktivitetsfilt 4r en genvagsikon som gor att du snabbt kan 6ppna skrivardrivrutinen.

Om du Klickar pa skrivarikonen och véljer Skrivarinstillningar, kan du 6ppna samma skrivarinstallningsfénster
som det som visas i kontrollpanelen. Du kan kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka pa ikonen.

Anmdrkning:
Om skrivarikonen inte visas pd aktivitetsfiltet ska du oppna skrivardrivrutinens fonster, klicka pd
Overvakningsinstillningar pd fliken Underhdll och sedan vilja Registrera genviigsikonen pa aktivitetsfiiltet.

Vagledning for skrivardrivrutinen i Windows

Det finns hjélp for skrivardrivrutinen i Windows. Om du vill visa férklaringar for instéllningsalternativ ska du
hogerklicka pa ett alternativ och sedan klicka pa Hjilp.

Fliken Huvudinstéllningar

Du kan ange grundldggande instéllningar for utskrift, t.ex. papperstyp eller pappersformat.
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Du kan ocksé ange instéllningar for utskrift p4 bada sidorna av papperet eller om du vill skriva ut flera sidor p4 ett
ark.

Main | More Options | Mairtenance |

Printing Presets

| Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 % 297 mm

EI Document - Fast

=] Document - Standard Quality
g Document - High Quality
Document - 2-Up

=] Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale Quality | Standard

Color (@) Color () Grayscale

Orientation (®) Portrait (") Landscape

Paper Type |pJa'Lr: papers

2Sided Printing | Off

Settings...

Multi-Page Page Order...

Collate
[]reverse Order

Copies.

Quiet Mode |off

Show Settings [ Print Preview

[ 70b Arranger Lite

| ResetDefaults | |
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Fliken Fler alternativ

Du kan vilja andra instéllningar for layout och utskriftsalternativ som att dndra storlek pé en utskrift eller gora
fargkorrigeringar.

m More Options | Maintenance

Printing Presets Document Size | A4 210 x 297 mm

| Add/Remove Presets... Output Paper | Same as Document Size

=] Document - Fast [ reduce/Enlarge Document

=] Document - Standard Quality ) Fit to Page ) Zoom to
g Document - High Quality
Document - 2-Up D Center
3 Document - Fast Grayscale
28 Document - Grayscale

£ Photo - 10 x 15 cm Portrait

Color Correction
(@) Automatic () Custom Advanced...

ws Photo - 10 x 15 cm Landscape Image Cptions...

| Watermark Features.., |

Additional Settings
[Jrotate 180°
High Speed

@ DMirror Image

Show Settings

Reset Defaults
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Fliken Underhall

Du kan anvdnda underhallsfunktioner som munstyckskontroll och rengéring av skrivarhuvudet samt kontrollera
skrivarstatus och felinformation genom att 6ppna EPSON Status Monitor 3.

i Printing Preferences n

Main | More Options | Maintenance

@ Nozzle Check E EPSON Status Monitor 3

\i% Head Cleaning

ki

Monitoring Preferences

ArA | Print Head Alignment

iy

-
Power Ink Flushing - Extended Settings

Print Queue

) @

‘: Printer and Option Information

@ Job Arranger Lite

Language English (English) “‘}‘Software Update

<

Version XXX
! Technical Support

OK Cancel Help

Ange driftsinstallningar for Windows-skrivardrivrutinen

Du kan ange instdllningar, som att aktivera EPSON Status Monitor 3.
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.
2. Klicka pa Utokade instdllningar pé fliken Underhall.

3. Vidlj onskade instillningar och klicka sedan pa OK.

Mer information om instillningsalternativen finns i onlinehjélpen.

Relaterad information

= ”Skrivardrivrutin for Windows” p4 sidan 76

Skrivardrivrutin for Mac OS X

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona frén ett program. Du far bast utskriftsresultat om du utfor
installningar i skrivardrivrutinen. Du kan ocksé kontrollera skrivarens status och halla den i toppskick med
skrivardrivrutinens verktyg.
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Oppna skrivardrivrutinen fran program

Klicka pa Utskriftsformat eller Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. Om nédvandigt, klicka pa Visa detaljer

(eller W) for att expandera utskriftsfonstret.

Anmirkning:

Beroende pa det program som anvinds kanske Utskriftsformat inte visas i menyn Arkiv, och metoden for att visa
utskriftsskdrmen kan variera. Mer information finns i programhjdlpen.

Starta verktyget

Vilj System Preferences i i menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivare. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktygsprogram > Oppna Skrivarverktyg.

Vagledning for skrivardrivrutinen i Mac OS X

Utskriftsdialogruta

Aktivera popupmenyn i mitten pa skirmen nér du vill se fler alternativ.

Printer:  EPSON XXXX B
Presets: Default Settings [ <]
Copies: 1

Pages: © All

From: 1 to: (1
Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Ti' Ta

TextEdit | <]

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel SIS

Popupmeny

Beskrivningar

Utskriftsinstallningar

Du kan ange grundlaggande utskriftsinstallningar som papperstyp och utskriftskvalitet.

Layout

Du kan vélja en layout for utskrift av flera sidor pa ett ark eller vélja en ram.

Pappershantering

Du kan forminska eller forstora storleken pa ett utskriftsjobb sa att det automatiskt passar det
pafyllda papperet.

Fargmatchning

Du kan justera fargerna.

Fargalternativ

Nar du véljer EPSON Fargkontroller fran Color Matching-menyn kan du vélja
fargkorrigeringsmetod.
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Anmidrkning:
I Mac OS X v10.8.x och senare har Epsons skrivardrivrutin inte installerats pd rdtt sitt om menyn Utskriftsinstillningar
inte visas.

Viilj System Preferences i menyn ‘ > Printers & Scanners (eller Print ¢ Scan, Print & Fax), ta bort skrivaren och ligg
sedan till den pd nytt. Se foljande for att ligga till en skrivare.

http://epson.sn
Epson Printer Utility
Du kan anvinda underhallsfunktioner som munstyckskontroll och rengdring av skrivarhuvudet samt kontrollera

skrivarstatus och felinformation genom att ppna EPSON Status Monitor.

800 Epson Printer Utility 4

EPSON XXXX Series

Version XXXDXX)

Ready
O Connected Update
=3
B I%{ (K/ /
EPSON Status Mozzle Check Head Cleaning Print Head
Monitor Alignment

| '-'\.. 4

Printer and Option Power Ink Flushing
Information

| Printer List | Printer Settings

Ange driftsinstallningar for Mac OS X-skrivardrivrutinen

Komma at fonstret med driftsinstallningar for Mac OS X-skrivardrivrutin

Vdlj Systeminstillningar pa ‘ menyn > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa)
och vilj sedan skrivare. Klicka pd Alternativ och forbrukningsmaterial > Alternativ (eller Drivrutin).

Driftsinstallningar for Mac OS X-skrivardrivrutin

(4 Hoppa 6ver tom sida: Undvik att skriva ut tomma sidor.

[ Tyst lage: Tyst utskrift. Daremot kan det hdnda att utskriftshastigheten minskar.
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[J Hoghastighetsutskrift: Skriver ut nér skrivarhuvudet ror sig i bdda riktningar. Utskriftshastigheten &r snabbare
men kvaliteten kan forsdmras.

(d Varningsmeddelanden: Godkdnner att skrivardrivrutinen visa varningsmeddelanden.

[J Uppritta dubbelriktad kommunikation: Det hér alternativet ar vanligtvis instéllt pa Pa. Vilj Av nér det inte gar
att hamta skrivarinformation eftersom skrivaren delas med Windows-datorer i ett natverk eller pa grund av
andra orsaker.

EPSON Scan (skannerdrivrutin)

EPSON Scan dr ett program dir du kan styra skanning. Du kan justera storlek, ljusstyrka, kontrast och kvalitet for
den skannade bilden.

Anmirkning:
Du kan ocksd starta EPSON Scan fran ett TWAIN-kompatibelt skanningsprogram.

Starta i Windows
[ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sokféltet och vilj sedan den ikon som visas.

4 Med undantag av Windows 8.1/Windows 8
Klicka pa startknappen och vilj All Programs eller Programs > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Startai Mac OS X

Anmidrkning:
EPSON Scan stoder inte Mac OS X-funktionen for snabbt anvindarbyte. Sting av snabbt anvindarbyte.

Vilj Go > Applications > Epson Software > EPSON Scan.

Epson Event Manager

Epson Event Manager ér ett program som gor det majligt for dig att hantera skanning via kontrollpanelen och
spara bilder pa en dator. Du kan ldgga till dina egna instillningar som férinstéllningar, till exempel dokumenttyp,
platsen for mappen dér filer sparas samt bildformat. Mer information finns i programhjélpen.

Borja pa Windows
(J Windows 8.1/Windows 8
Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

[d Med undantag av Windows 8.1/Windows 8

Klicka pa startknappen och vilj All Programs eller Programs > Epson Software > Event Manager.

Borja pa Mac OS X

Vilj Go > Applications > Epson Software > Event Manager.

Relaterad information
= ”Skanna till en dator” p4 sidan 53
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Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print ér ett program som gor det mojligt att enkelt skriva ut bilder med olika layouter. Du kan
férhandsgranska fotobilden och justera bilder eller position. Du kan dven skriva ut foton med en ram. Mer
information finns i programbhjélpen.

Anmidrkning:
Skrivardrivrutinen mdste vara installerad for att du ska kunna anvinda det hdr programmet.

Borja pa Windows
(J Windows 8.1/Windows 8
Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.

[d Med undantag av Windows 8.1/Windows 8
Klicka pa startknappen och vilj Alla program eller Program > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Borja pa Mac OS X
Vilj Ga till > Program > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

E-Web Print (endast for Windows)

E-Web Print 4r ett program som gor det mojligt att enkelt skriva ut webbsidor med olika layouter. Mer information
finns i programhjalpen. Du kan komma at hjilpavsnittet via menyn E-Web Print i verktygsfiltet E-Web Print.

Starta

Nir du installerar E-Web Print visas den i webblasaren. Klicka pé Print eller Clip.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ar ett program som soker efter ny eller uppdaterad programvara pé internet och
installerar den. Du kan ocksa uppdatera skrivarens inbyggda programvara och anvidndarhandbok.

Starta i Windows

[ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sokfaltet och vilj sedan den ikon som visas.
[J Undantaget Windows 8.1/Windows 8
Klicka pa startknappen och vilj All Programs eller Programs > Epson Software > EPSON Software Updater.

Anmidrkning:
Du kan ocksd starta EPSON Software Updater genom att klicka pa skrivarikonen pd aktivitetsfiltet pa skrivbordet och
sedan vilja Programuppdatering.

Starta i Mac OS X
Vilj Go > Program > Epson Software > EPSON Software Updater.
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Avinstallera program

Anmdrkning:
Logga in pd datorn som administrator. Ange administratorslosenordet om datorn uppmanar dig till det.

Avinstallera program - Windows

1. Tryckpa Q) -knappen for att stinga av skrivaren.
2. Avsluta alla aktiva program.

3. Oppna Kontrollpanelen:

(d Windows 8.1/Windows 8
Vilj Skrivbord > Instillningar > Kontrollpanel.

(4 Med undantag av Windows 8.1/Windows 8
Klicka pa startknappen och vilj Kontrollpanel.

4. Oppna Avinstallera program (eller Ligg till och ta bort program):
(d Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Vilj Avinstallera ett program i Program.
(1 Windows XP
Klicka pa Lidgg till och ta bort program.

5. Vilj den fil som du vill avinstallera.

6. Avinstallera programmen:

[d Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Klicka pa Avinstallera/dndra eller Avinstallera.

d Windows XP
Klicka pa Andra/ta bort eller Ta bort.

Anmirkning:
Om fonstret Kontroll av anvindarkonto visas klickar du pa Fortsiitt.

7. Folj anvisningarna pé skdrmen.

Avinstallera program - Mac OS X

1. Himta Uninstaller med hjalp av EPSON Software Updater.

Nir du har himtat Uninstaller beh6ver du inte hamta det ingen varje gang du avinstallerar programmet.
2. Tryckpa Q) -knappen for att stinga av skrivaren.

3. Om du vill avinstallera skrivardrivrutinen véljer du System Preferences i " menyn > Printers & Scanners
(eller Print & Scan, Print & Fax) och sedan tar du bort skrivaren i listan 6ver aktiverade skrivare.
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4. Avsluta alla aktiva program.
5. Vilj Go > Applications > Epson Software > Uninstaller.

6. Vilj det program som du vill avinstallera och klicka sedan pa Avinstallera.

n Viktigt:

Uninstaller tar bort alla drivrutiner for Epsons blickstrdleskrivare pd datorn. Om du anvinder flera Epson
inkjet-skrivare och endast vill ta bort ndgra av drivrutinerna tar du forst bort samtliga och sedan installerar du
lamplig skrivardrivrutin pd nytt.

Anmidrkning:

Om du inte hittar det program som du vill avinstallera i listan 6ver program kan du inte avinstallera med Uninstaller. I
sddana fall viljer du Go > Applications > Epson Software, vilj vilket program du vill avinstallera och dra det sedan
till papperskorgen.

Relaterad information
= "EPSON Software Updater” pa sidan 83

Installera program

Anslut datorn till ndtverket och installera de senaste programversionerna fran webbplatsen.

Anmdrkning:
A Logga in pd datorn som administrator. Ange administratorslésenordet om datorn uppmanar dig till det.

[ Du madste forst avinstallera ett program for att kunna installera om det.
1. Sting alla program som kors.

2. Koppla frén skrivaren och datorn temporart nar du installerar skrivardrivrutinen eller EPSON Scan.
Anmdrkning:
Anslut inte skrivaren och datorn forrdn du uppmanas till det.

3. Installera programmen genom att folja anvisningarna pa webbplatsen nedan.
http://epson.sn

Anmidrkning:
Om du anvinder en Windows-dator och inte kan hdamta program frin webbplatsen, installera dem frin
programvaruskivan som medféljde skrivaren.

Relaterad information

= ”Avinstallera program” pa sidan 84

Uppdatera program och inbyggd programvara

Det kan hdnda att du kan 16sa vissa problem och forbittra eller lagga till funktioner genom att uppdatera
programmen och den inbyggda programvaran. Se till att du har den senaste versionen av programmen och den
inbyggda programvaran.
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1. Kontrollera att skrivaren och datorn ar anslutna och att datorn ar ansluten till Internet.

2. Starta EPSON Software Updater och uppdatera programmen eller den inbyggda programvaran.

g Viktigt:

Sting inte av datorn eller skrivaren medan du uppdaterar.

Anmdrkning:
Om du inte hittar det program som du vill uppdatera i listan kan du inte uppdatera med hjilp av EPSON Software

Updater. Sok efter de senaste versionerna av programmen frdn din lokala Epson-webbplats.
http://www.epson.com

Relaterad information

= "EPSON Software Updater” pa sidan 83

86



http://www.epson.com

Anvandarhandbok

Losa problem

Losa problem

Kontrollera skrivarens status

Kontrollera felkoder pa LCD-skarmen

En kod visas pa LCD-skdrmen om det finns ett fel eller information som du bor lésa.

uppdateringen av den inbyggda
programvaran misslyckades.

Kod Situation Losningar

E-01 Ett skrivarfel har intraffat. Oppna skannerenheten och ta bort eventuellt papper eller
skyddsmaterial inuti skrivaren. Stdng av strdmmen och sla pa den
igen.

E-02 Ett skannerfel har intréffat. Stang av strommen och sla pa den igen.

E-11 En bldckdyna maste bytas. Kontakta Epson eller en auktoriserad tjansteleverantor fran Epson for
att byta ut blackdynan*. Det &r en del som anvandaren inte kan utfora
service pa.

W-01 Ett pappersstopp har intraffat. Rensa felet genom att ta ut papperet ur skrivaren och trycka pa
knappen som visas ldngst ned pa LCD-skdarmen. | vissa fall maste du
stdnga av och sla pa strommen.

W-11 En bldackdyna maste snart bytas. Kontakta Epson eller en auktoriserad tjansteleverantor fran Epson for
att byta ut blackdynan*. Det ar en del som anvéandaren inte kan utfora
service pa. Meddelandet visas tills blackdynan har bytts ut.

Tryck p& <-knappen for att fortsitta att skriva ut.
1-22 Stall in Wi-Fi med Tryckknapp Tryck pa dtkomstpunktens knapp. Om det inte finns en knapp pa
(WPS). atkomstpunkten ska du 6ppna atkomstpunktens instéllningsfonster
och klicka pa knappen som visas i programmet.

1-23 Stall in Wi-Fi med PIN-kod (WPS). Skriv PIN-koden som visas pa LCD-skarmen pa atkomstpunkten eller
datorn inom tva minuter.

1-31 Stéll in Wi-Fi med Automatisk Wi- Installera programmet pa datorn och tryck pa OK nar Wi-Fi-

Fi-anslutning. instéllningen startar.
1-41 Papperskonfiguration ar Om Papperskonfiguration ar inaktiverat kan du inte anvanda
inaktiverat. En del funktioner kan AirPrint. For att anvanda AirPrint ska du aktivera
inte anvandas. Papperskonfiguration.
1-60 Din dator kanske inte har stod for Funktionen for att skanna till dator (WSD) kan bara anvandas pa
WSD (Web Services for Devices). datorer som kor engelska versioner av Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 eller Windows Vista. Kontrollera att skrivaren dr ratt
ansluten till datorn. Mer information finns i Nédtverkshandbok.
Recovery Skrivaren har startat i Folj anvisningarna nedan for att uppdatera den inbyggda
Mode aterstallningsldage eftersom programvaran igen.

1. Anslut datorn och skrivaren med en USB-sladd. (Du kan inte
uppdatera den inbyggda programvaran dver en natverksanslutning i
aterstallningslaget.)

2. Besok den lokala Epson-webbplatsen om du vill ha mer
information.
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* I vissa utskriftscykler kan en liten méangd 6verflodigt black samlas i blackdynan. Utskriften stoppas nar
blackdynan har uppnétt maximal niva for att forhindra att black lacker ut fran dynan. Om och hur ofta detta
behdvs varierar beroende pé antalet sidor du skriver ut, typen av material du skriver ut och antalet
rengoringscykler som produkten utfor. Att dynan behover bytas ut betyder inte att skrivaren har slutat fungera
enligt specifikationerna. Skrivaren informerar om nir du behéver byta dyna och detta kan endast utféras av en
auktoriserad tjansteleverantdr for Epson. Epson-garantin ticker inte kostnaden for detta utbyte.

Relaterad information

= “Kontakta Epsons kundtjinst” pé sidan 114

= “Installera program” pa sidan 85

= “Uppdatera program och inbyggd programvara” pé sidan 85

Kontrollera skrivarens status - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Klicka pd EPSON Status Monitor 3 pé fliken Underhall.

Anmdrkning:

A Du kan ocksa kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka pa skrivarikonen pa aktivitetsfiltet. Om
skrivarikonen inte visas pd aktivitetsfiltet ska du klicka pa Overvakningsinstéllningar pd fliken Underhdll och
sedan vilja Registrera genviigsikonen pa aktivitetsfiltet.

[d Om EPSON Status Monitor 3 dr inaktiverad klickar du pd Utokade instdillningar pa fliken Underhall och viljer
sedan Aktivera EPSON Status Monitor 3.

Relaterad information

= ”Skrivardrivrutin for Windows” p4 sidan 76

Kontrollera skrivarens status - Mac OS X

1. Vdlj System Preferences i ‘ -menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivaren.

2. Klicka pé Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

3. Klicka pd EPSON Status Monitor.

Ta bort papper som fastnat

Kontrollera felet som visas pa kontrollpanelen och f6lj anvisningarna for att ta bort papper som fastnat, inklusive
alla bortrivna bitar. Rensa sedan bort felet.

g Viktigt:

Ta forsiktigt bort pappret som har fastnat. Skrivaren kan skadas om du tar bort pappret for hastigt.
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Ta bort papper som fastnat via Bakre pappersmatning

X

Ta bort pappret som har fastnat.

Ta bort papper som fastnat inuti skrivaren

A Obs!

[ Var forsiktig sa att du inte fastnar med handen eller fingrarna ndr du dppnar eller stinger skannerenheten.
Annars kan du skadas.

[ Ror aldrig knapparna pa kontrollpanelen nér du har handen i skrivaren. Om skrivaren borjar arbeta kan det
leda till skador. Var forsiktig sa att du inte rOr vid ndgra utstickande delar och skadar dig.

1. Oppna skannerenheten med dokumentluckan stingd.
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2. Tabort pappret som har fastnat.

n Viktigt:
Ta inte pa den platta, vita kabeln, den genomskinliga delen eller bldckroren inuti skrivaren. Det kan orsaka fel.
\
/
3
J
\
J
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Pappret matas inte in korrekt

Kontrollera fljande punkter och vidta sedan nédvéindiga étgarder for att 16sa problemet.

[d Placera skrivaren pa en plan yta och anviand den under rekommenderade miljéforhallanden.
(4 Anvind papper som stdds av den hér skrivaren.

[ Folj forsiktighetsatgirderna for pappershantering.

(d Kontrollera att installningarna for pappersstorlek och papperstyp stimmer med den faktiska pappersstorleken
och papperstypen som fyllts pé i skrivaren.

Relaterad information

= “Miljospecifikationer” pa sidan 106

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 21

= “Forsiktighetsdtgirder for pappershantering” pé sidan 20
= “Lista 6ver papperstyper” pa sidan 21

Papperstrassel

[ Fyll pa papper i ritt riktning och for kantstéden mot papperskanten.
[J Ladda ett ark 4t gdngen om du har laddat flera pappersark.

Relaterad information
= “Ta bort papper som fastnat” pa sidan 88
= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Pappret matas in snett

Fyll pa papper i ratt riktning och for kantstoden mot papperskanten.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22

Flera pappersark matas i taget

[ Fyll pa med ett papper i taget.

[J Nar flera pappersark matas samtidigt under manuell dubbelsidig utskrift, ta bort allt papper som har fyllts pd i
skrivaren innan du fyller pa pappret igen.

Ingen pappersmatning

Fyll inte pa mer 4n det maximala antalet ark som anges for pappret. For vanligt papper fyller du inte pa 6ver linjen
som anges med triangelsymbolen pa kantstodet.
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Relaterad information

= “Tillgéingligt papper och kapacitet” pa sidan 21

Pappersfel vid utmatning intraffar

Nir ett pappersfel vid utmatning intraffar aven fast papper har fyllts pé i bakre pappersmatning, fyll pa pappret
igen mot den hogra kanten av bakre pappersmatning.

Problem med strom och kontrollpanel

Strommen slas inte pa

2 Hill ner O -knappen lite ldngre tid.

(d Kontrollera att stromsladden dr ordentligt ansluten.

Strommen stangs inte av

Hall ner O -knappen lite langre tid. Om du fortfarande inte kan stdnga av skrivaren drar du ut stromsladden.

Forhindra att skrivarhuvudet torkar ut genom att sitta igdng skrivaren igen och sedan stdnga av den med O
knappen.

LCD-skarmen ar mork

Skrivaren ér i vilolage. Tryck pé valfri knapp pa kontrollpanelen for att aterstilla LCD-skdrmen till dess
ursprungliga status.

Skrivaren skriver inte ut

Kontrollera foljande om skrivaren inte fungerar eller om ingenting skrivs ut.

[ Installera skrivardrivrutinen.

[ Installera Epson Easy Photo Print om du vill skriva ut foton enkelt.

(A Anslut USB-kabeln korrekt till skrivaren och datorn.

(1 Om du anviander en USB-hubb kan du férsoka ansluta skrivaren direkt till datorn.

[ Kontrollera att skrivaren ar korrekt ansluten till natverket om du anvander ett natverk. Du kan kontrollera
status genom att titta pa indikatorerna pa kontrollpanelen eller skriva ut ett statusark for natverket. Se
Ndtverkshandbok om skrivaren inte ar ansluten till natverket.

[d Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan minnet i datorn ta slut. Skriv ut bilden med en lagre
upplosning eller i en mindre storlek.
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(J T Windows klickar du pa Utskriftsko pa fliken Underhall i skrivardrivrutinen och kontrollerar f6ljande.
J Kontrollera om det finns nagra pausade utskriftsjobb.
Avbryt utskriften om det behovs.
[J Kontrollera att skrivaren inte ar frankopplad eller vintande.

Om skrivaren ar frankopplad eller vintande, rensar du instéllningarna for frankopplad och véntande i
menyn Skrivare.

[J Se till att skrivaren dr vald som standardskrivare pa menyn Skrivare (det ska finnas en kryssmarkering pa
objektet i menyn).

Om skrivaren inte har valts som standardskrivare stiller du in den som standardskrivare.

[ I Mac OS X kontrollerar du att skrivarens status inte ir Pausad.

Vilj Systeminstéllningar pd menyn ‘ > Skrivare och skannrar (eller Skrivare och skanner, Skrivare och
fax) och dubbelklicka pa skrivaren. Om skrivaren ir pausad klickar du pa Fortsiitt (eller Ateruppta skrivare).

(d Kor munstyckskontrollen och rengér skrivhuvudet om nagra av skrivhuvudsmunstycken ér tilltdppta.

(d Om du anvénder skrivaren via AirPrint, vélj Instdllning > Skrivarinstillning > Ppr.killa instilln. och aktivera
sedan Papperskonfiguration. Du kan inte anvdnda AirPrint nér instédllningen ar inaktiverad.

(d Om du anvénder skrivaren via AirPrint, ska du aktivera installningen AirPrint i Web Config. Du kan inte
anvanda AirPrint nér instéllningen ar inaktiverad.

Relaterad information

= “Installera program” pé sidan 85

= “Epson Easy Photo Print” pa sidan 83

= ” Avbryta utskrift” pa sidan 51

= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 68
= ”"Web Config” pa sidan 74

Utskriften pausad

Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan utskriften pausas och pappret matas ut. Skriv ut bilden med en
lagre upplosning eller en mindre storlek.

Problem med utskrift

Ingen eller en mycket svag bild skrivs ut

Om du inte har anvént skrivaren pé linge kan skrivarhuvudets munstycken vara igentédppta och blackdropparna
kan ddrfor trdnga igenom. Kontrollera munstyckena och rengor sedan skrivarhuvudet om nagot av
skrivarhuvudets munstycken &r igentédppta.

Relaterad information

= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 68
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Utskriftskvaliteten ar dalig

Kontrollera foljande om utskriftskvaliteten dr délig pa grund av suddiga utskrifter, linjer, saknade eller bleka férger,
feljustering eller mosaikliknande monster i utskrifterna.

[d Kontrollera att den inledande blickpafyllningen ar slutford.

[J Kontrollera blacktanken. Om tanken dr tom ska du fylla pa black omedelbart och rengéra skrivarhuvudet.

(4 Gor en munstyckskontroll och rengdr skrivarhuvudet om nagra av skrivarmunstyckena ér tilltappta.

[d Om du inte har anvént skrivaren pa en langre tid ska du anvinda verktyget Blackspolning i skrivardrivrutinen.
[ Justera skrivarhuvudet.

[ Justera skrivarhuvudet om feljusterade linjer visas med ett intervall pa 2.5 cm.

(4 Anvénd papper som hanteras av den hér skrivaren.

[ Skriv inte ut pa papper som ér fuktigt, skadat eller for gammalt.

[ Sldta ut papper som ar rullade eller kuvert som ar luftfyllda.

[ Skriv ut med hogre upplosningsdata vid utskrift av bilder eller foton. Bilder pa4 webbsidor har ofta lag
upplosning dven om de ser tillrackligt bra ut pa skdrmen, vilket kan leda till att utskriftskvaliteten blir samre.

(1 Valj lamplig instdllning for papperstyp pa kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen for den typ av papper som
fyllts pé i skrivaren.

[ Skriv ut med en hog kvalitetsinstéllning pa kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen.

[ Justera fiargen nr bilder eller foton skrivs ut med ovéntade farger och skriv ut pa nytt. Funktionen for
automatisk fargkorrigering anvander standardkorrigeringsldget for PhotoEnhance. Prova ett annat
korrigeringslage i PhotoEnhance genom att vilja ett annat alternativ 4n Autokorrigering som instéllning i
Scenkorrigering. Om problemet kvarstar, anvander du en annan funktion fér firgjustering 4n PhotoEnhance.

(J Inaktivera den dubbelriktade (eller hoghastighets-) instillningen. Nér den hér instéllningen ar aktiverad, skriver
skrivarhuvudet i bada riktningarna och lodrita linjer kan bli feljusterade. Om du inaktiverar den hér
funktionen kan utskriften ga langsammare.

[ Windows

Avmarkera Hog hastighet pa fliken Fler alternativ for skrivardrivrutinen.

d Mac OS X

Vilj SysteminstillningarSystem Preferences i ‘ -menyn > Skrivare och skannrar (eller Skrivare och
skanner, Skrivare och fax) och vilj sedan skrivaren. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial >
Alternativ (eller Drivrutin). Vilj Av som instéllningen Hoghastighetsutskrift.

[ Stapla inte pappren direkt efter utskrift.

[d Lat utskrifterna torka helt innan du arkiverar eller visar dem. Undvik direkt solljus nér du torkar utskrifterna,
ror inte vid blacksidan och forsok inte torka med en hartork.

[d Prova att anvanda Epson-originalblackflaskor. Produkten dr konstruerad att justera firgerna baserat p4 Epson-
originalblackflaskor. Anvidndning av blackflaskor fran andra tillverkare kan gora att utskriftskvaliteten
forsamras.

[d Anvind blackflaskor med ratt artikelnummer for den har skrivaren.
(4 Epson rekommenderar att du anvinder blackflaskor fore utgangsdatumet som anges pé forpackningarna.

(4 Epson rekommenderar att du anvdnder originalpapper fran Epson istéllet for vanligt papper vid utskrift av
bilder eller foton. Skriv ut pa utskriftssidan av Epson-originalpappret.
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Relaterad information

= “Fylla pé blickbehallarna” pa sidan 64

= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 68

= “Byta blick inuti blickréren” pa sidan 70

= “Justera skrivarhuvudet” pa sidan 71

= “Forsiktighetsitgirder for pappershantering” pa sidan 20
= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 21

= “Lista §ver papperstyper” pa sidan 21

® “Justera utskriftsfirgerna” pé sidan 47

Kopieringskvaliteten ar dalig

Kontrollera foljande om ojdmna farger, kladd, prickar eller raka streck dyker upp pa den kopierade bilden.
(d Rengor pappersbanan.
[d Rengora skannerglas.

[ Tryck inte for hart pa originalet eller dokumentlocket nér du placerar originalen pa skannerglas. Ojamna farger,
blackflackar eller prickar kan visas om du trycker for hart pé originalet eller dokumentlocket.

(d Om ett moirémonster (korsstreck) visas, dndra instéllningarna for forminskning och forstoring eller &ndra
vinkeln nagot pé originalet.

[d Om papperet har blackflackar, sank installningen for kopieringstéithet.

Relaterad information
= “"Rengdr pappersbanan frén utsmetat blick” pa sidan 72
= “"Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 72

= “Utskriftskvaliteten dr dalig” pa sidan 94

En bild av den motsatta sidan av originalet framtrader pa den
kopierade bilden

[ Om det ér ett tunt original placerar du det pa skannerglas och placerar sedan en bit svart papper ovanpa.

[d Sénk installningen for kopieringsdensitet pa kontrollpanelen.

Relaterad information

= “Kopiera-lige” p4 sidan 16

Felaktig position, storlek eller marginal for utskriften

[ Fyll pa papper i ritt riktning och skjut kantstdden mot papperets kanter.

[d Nar du placerar originalen pa enhetens skannerglas ska du rikta in hornet pé originalet med hérnet som anges
med en ram pa skannerglaset. Om kanterna pé kopian ar beskurna flyttar du originalet en bit bort frdn hornet.
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[d Rengor enhetens skannerglas och dokumentluckan. Om det 4r damm eller flickar pa glaset, kan
kopieringsomradet utokas sa att dammet eller flickarna kommer med, vilket ger en felaktig utskriftsposition
eller sma bilder.

[ Vilj lamplig pappersformatsinstéllning pé kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen.

[d Justera marginalinstillningen i programmet s att den ligger inom utskriftsomradet.

Relaterad information

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= “Placera original pa enhetens Skannerglas” pa sidan 26

= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 72

= *Utskriftsomrade” pa sidan 103

Papperet ar flackigt eller repat

Kontrollera foljande om papperet dr smetigt eller repat nar du skriver ut.
(J Rensa pappersbanan.

[d Rengor enhetens skannerglas och dokumentluckan.

(1 Fyll pa papper i ritt riktning.

d Om du anvénder manuell dubbelsidig utskrift ska du kontrollera att blacket har torkat helt innan du fyller pa
papperet igen.

[d Om blédck smetas ut nér du kopierar ska du sdnka kopieringsdensiteten pé kontrollpanelen.

Relaterad information

= “"Rengdr pappersbanan fran utsmetat blick” pa sidan 72

= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 72

= “Fyll pa papper i enhetens Bakre pappersmatning.” pa sidan 22
= “Kopiera-lige” pa sidan 16

= “Utskriftskvaliteten dr dilig” pa sidan 94

Utskrivna tecken ar felaktiga eller forvanskade

4 Anslut USB-kabeln korrekt till skrivaren och datorn.
[d Avbryt alla utskriftsjobb som pausats.

[ Forsdtt inte datorn i Hibernate- eller Sleep-lage manuellt nér utskrift pagar. Sidor med forvrangd text kan
skrivas ut ndsta gang du startar datorn.

Relaterad information
= ”Avbryta utskrift” pa sidan 51

Den utskrivna bilden ar inverterad

Avmarkera alla installningar for spegelvdnda bilder i skrivarens drivrutiner eller i programmet.
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J Windows

Avmarkera Spegelvind bild pé fliken Fler alternativ for skrivarens drivrutiner.

d Mac OSX
Avmarkera Spegelvind bild p& menyn Utskriftsinstéllningar for dialogrutan for utskrift.

Utskriftsproblemet kunde inte rensas

Om du har forsokt med alla I16sningar och problemet inte ar 16st, kan du forsoka att avinstallera och sedan
aterinstallera skrivardrivrutinen.

Relaterad information
= ”Avinstallera program” pa sidan 84
= “Installera program” pa sidan 85

Ovriga utskriftsproblem

Utskriften ar for langsam

[d Stdng program som inte anvéands.

[J Sank kvalitetsinstillningen. Hog utskriftskvalitet gor att utskriften tar ldngre tid.

(d Aktivera instdllningen for dubbelriktat (eller hog hastighet). Nar den hir instéllningen &r aktiverad, skriver

skrivhuvudet i bada riktningarna och utskriftshastigheten 6kar.

J Windows

Vilj Hog hastighet pa fliken Fler alternativ i skrivardrivrutinen.

d Mac OS X

Vilj Systeminstéllningar pd menyn " > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och

faxa) och vilj sedan skrivaren. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Alternativ (eller
Drivrutin). Vilj Pa som instdllning for Hoghastighetsutskrift.

[ Inaktivera Tyst ldge.
[ Windows

Inaktivera instéllningen Tyst ldge pa fliken Huvudinstillningar i skrivardrivrutinen.

(d Mac OS X

Vilj Systeminstillningar pa menyn " > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och

faxa) och vilj sedan skrivaren. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Alternativ (eller
Drivrutin). Vilj Av som instillning for Tyst ldge.

Utskriftshastigheten minskar avsevart vid kontinuerlig utskrift

Vid kontinuerlig utskrift sdnks utskriftshastigheten for att férhindra att utskriftsmekanismen 6verhettas och

skadas. Du kan emellertid fortsitta att skriva ut. Aterstill normal utskriftshastighet genom att lata skrivaren vila i

minst 30 minuter. Utskriftshastigheten aterstélls inte om strommen ar avslagen.
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Skanningen startar inte

(A Anslut USB-kabeln korrekt till skrivaren och datorn.

(d Om du anviander en USB-hubb kan du férsoka ansluta skrivaren direkt till datorn.

[ Om du inte kan skanna 6ver ett nétverk, se Nitverkshandbok.

(d Om du skannar med hog upplosning 6ver ett niatverk kan ett kommunikationsfel uppsta. Sank upplosningen.
[ Kontrollera att du har valt ratt skrivare (skanner) om en skannerlista visas nar du startar EPSON Scan.

d Om du anvinder TWAIN-kompatibla program viéljer du skrivaren (skannern) du brukar anvianda.

[ Kontrollera i Windows att skrivaren (skannern) visas i Skanner och kamera. Skrivaren (skannern) bor visas
som "EPSON XXXXX (skrivarens namn)". Om skrivaren (skannern) inte visas, avinstallera och installera sedan
om EPSON Scan. Mer information finns i avsnittet Skanner och kamera.

[ Windows 8.1/Windows 8

Vdlj Skrivbordet > Instillningar > Kontrollpanelen, ange skanner och kamera i sokféltet, klicka pa Visa
skanner och kamera och kontrollera om skrivaren visas.

d Windows 7

Klicka pa startknappen och vilj Kontrollpanelen, ange skanner och kamera i sokfiltet, klicka pa Visa
skannrar och kameror och kontrollera om skrivaren visas.

[d Windows Vista

Klicka pa startknappen, vélj Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skannrar och kameror och
kontrollera om skrivaren visas.

[d Windows XP

Klicka pa startknappen, vélj Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Skannrar och kameror
och kontrollera om skrivaren visas.

[d Om du inte kan skanna med nagra TWAIN-kompatibla program, avinstallerar du det TWAIN-kompatibla
programmet och installerar det pa nytt.

(d For Mac OS X med en Intel-processor, och om andra Epson-skannerdrivrutiner har installerats forutom
EPSON Scan, exempelvis Rosetta eller PPC, avinstallerar du dem och EPSON Scan, och aterinstallerar sedan
EPSON Scan.

Relaterad information
= ”Avinstallera program” pa sidan 84
= “Installera program” pé sidan 85

Det gar inte att anvanda kontrollpanelen for att starta skanning

(d Kontrollera att EPSON Scan och Epson Event Manager har installerats pé rétt sitt.

(d Kontrollera de tilldelade skannerinstillningarna i Epson Event Manager.

Relaterad information

= “Epson Event Manager” pé sidan 82
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Problem med skannade bilder

Skanningskvaliteten ar dalig

(d Rensa skannerglas.

([ Tryck inte for hart pa originalet eller dokumentlocket nér du placerar originalen pa skannerglas. Ojamna farger,
blackflackar eller prickar kan visas om du trycker for hart pé originalet eller dokumentlocket.

[d Avldgsna damm fran originalet.

(d Ange limpliga dokumenttypsinstéllningar.

(4 Skanna med hogre upplosning.

[ Justera bilden i EPSON Scan och skanna den sedan. Mer information finns i hjélpen i EPSON Scan.

Relaterad information

= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 72

Tecknen dr suddiga

(d I Hemlige eller Kontorsldge i EPSON Scan ska du vilja Bildalternativ som instillning for Bildjusteringar och
sedan vilja Forstirkning av text.

[d I Professionellt lige i EPSON Scan ska du vilja Dokument som instéllning for Autoexponeringstyp i
instéllningarna Original.

[ Justera instéllningarna for troskelvarde i EPSON Scan.

1 Hemlige
Vilj Svartvitt som instéllning f6r Bildtyp, klicka pa Ljusstyrka och justera troskelvirdet.

J Kontorslige
Vdlj Svartvitt som instéllning f6r Bildtyp och justera troskelvardet.

[d Professionellt lige
Vilj Svartvitt som installning for Bildtyp och justera troskelinstillningen.

(d Skanna med hogre upplosning.

En bild pa baksidan av originalet syns pa den skannade bilden

d Om originalet dr tunt, placera originalet pa skannerglas och lidgg sedan ett svart papper 6ver det.
(1 Utfor lampliga instédllningar for dokumenttypen.

(J T Hemlige eller Kontorslidge i EPSON Scan, vilj Bildalternativ som instillning for Bildjusteringar och vilj
sedan Forstirkning av text.

Moarémonster (vattrat) syns pa den skannade bilden

1 Andra originalets vinkel en aning.

(d Vilj Descreening i ett annat ldge 4n Helautomatiskt lige i EPSON Scan.
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[ Andra upplésningsinstillning.

Skanningsomradet eller riktningen ar fel

[J Nir du placerar originalen pa enhetens skannerglas ska du rikta in hdrnet pa originalet med hérnet som anges
med en symbol pé enhetens skannerglas. Om kanterna péa den skannade bilden &r beskurna flyttar du originalet
en bit bort fran hornet.

[d Rengor enhetens skannerglas och dokumentluckan. Om det dr damm eller flickar pa glaset, kan
skanningsomréadet utokas si att dammet eller flickarna kommer med, vilket ger en felaktig skanningsposition
eller sma bilder.

(d Nar du placerar flera original pa enhetens skannerglas for att skanna dem separat, men de skannas till en enda
fil, ska du placera originalen med minst 20 mm mellanrum. Om problemet kvarstér placerar du ett original i
taget.

(1 Stall in skanningsomradet ordentligt.

[d Nar du skannar med Helautomatiskt lige eller miniatyrférhandsgranskning i EPSON Scan ska du flytta
originalet 4,5 mm (0,18 tum) bort fran kanterna pa enhetens skannerglas.

(d Skanningsomradet kan bli fel om du anvénder miniatyrféorhandsvisningen for storre original i Hemldge eller
Professionellt lige i EPSON Scan. Nér du férhandgranskar i EPSON Scan kan du skapa markeringsramar for
det omrade du vill skanna pa fliken Forhandsgranskning i fonstret Forhandsgranskning.

[ Om Automatisk bildorientering i EPSON Scan inte fungerar pé ritt satt ska du ldsa hjélpen i EPSON Scan.
[ Avmarkera Automatisk bildorientering i EPSON Scan.

[J Vid skanning med EPSON Scan kan det tillgangliga skanningsomradet vara begransat om instéllningen for
upplosning ér for hog. Sank upplosningen eller justera skanningsomrédet i fonstret Forhandsgranskning.

Relaterad information
= “Placera original p4 enhetens Skannerglas” pa sidan 26

= “Rengora enhetens Skannerglas” pa sidan 72

Problemet med den skannade bilden kunde inte rensas

Om du har provat alla upplésningar och inte kan l6sa problemet ska du klicka pd Konfiguration i ett annat ldge 4n
Helautomatiskt lige i fonstret EPSON Scan och sedan klicka pa Aterstill alla pa fliken Annat for att initiera
instéllningarna i EPSON Scan. Om initieringen inte I6ser problemet avinstallerar och installerar du om EPSON
Scan.

Relaterad information
= ”Avinstallera program” pa sidan 84
= “Installera program” pé sidan 85
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Ovriga skanningsproblem

Det gar inte att skanna med Helautomatiskt lage i EPSON Scan

(d Du kan inte skanna till formaten PDF/Multi-TIFF kontinuerligt i Helautomatiskt ldge. Skanna med ett annat
lige an Helautomatiskt lige.

[ Se hjalpen i EPSON Scan for fler forslag pa losningar.

Forhandsgranskning med miniatyrbild fungerar inte

Information finns i hjélpen for EPSON Scan.

Relaterad information
= "EPSON Scan (skannerdrivrutin)” pa sidan 82

Skanningen ar for langsam

Sank upplésningen.

Skanningen avbryts nar du skannar till PDF/Multi-TIFF

[d Vi rekommenderar att du skannar i graskala om du ska skanna stora volymer.

0 Oka det ledig utrymmet pa datorns hirddisk. Skanningen kan avbrytas om det inte finns tillrickligt med ledigt
utrymme.

(d Prova att skanna med lagre uppldsning. Skanningen stoppas nir den totala datastorleken nar grénsen.

Ovriga problem

En latt elstot om du ror vid skrivaren

Om mycket kringutrustning &r ansluten till datorn, kan du fa en latt elst6t ndr du ror vid skrivaren. Installera en
jordad kabel péa datorn som ar ansluten till skrivaren.

Hog ljudvolym vid drift

Om ljudet ar for hogt, aktivera Tyst ldge. Aktivering av denna funktion kan minska utskriftshastigheten.

[ Skrivardrivrutin for Windows

Vdlj Pa som instéllning for Tyst lige pa fliken Huvudinstillningar.

[ Skrivardrivrutin for Mac OS X

Vilj System Preferences i " menyn > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax) och vilj sedan
skrivare. Klicka pa Options & Supplies > Options (eller Driver). Vilj Pa som installningen Tyst Lige.
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Det gar inte att spara data pa ett minneskort

(d Anvind ett minneskort som stods av skrivaren.
(J Kontrollera att minneskortet inte ar skrivskyddat.

(J Kontrollera att det finns tillrdckligt med minne pa minneskortet. Om det dr ont om ledigt minne kan data inte
sparas.

Relaterad information

= “Specifikationer fér minneskort som stods” pa sidan 105

Programmet blockeras av en brandvagg (endast for Windows)

Lagg till programmet pa Windows-brandvéggens lista over tillatna program i sédkerhetsinstllningarna pa Control
Panel.

"?" visas pa skarmen dar du viljer foton

"?" visas pa LCD-skdrmen nir produkten inte har stod for bildfilen.

Relaterad information

= “Dataspecifikationer” pa sidan 105

Ett meddelande som uppmanar dig att aterstalla blacknivaerna
visas

Fyll pa alla eller angivna bldcktankar, vélj den pafyllda firgen pa LCD-skdrmen och éterstéll blacknivaerna genom

att trycka pa <.

Meddelandet kan visas trots att det fortfarande finns black i tanken beroende p& anvandningsférhéllandena.

Relaterad information
= “Fylla pa blickbehéllarna” pé sidan 64
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Tekniska specifikationer

Skrivarspecifikationer

Placering av munstycke i skrivarhuvud Munstycken for svart black: 180

Munstycken for fargblack: 59 i varje farg

Pappersvikt Vanligt papper 64 1ill 90 g/m? (17 till 24 Ib)
Kuvert Kuvert #10, DL, C6: 75 till 90 g/m? (20 till 24 Ib)
Utskriftsomrade

Utskriftskvaliteten kan bli saimre i skuggade omraden pa grund av skrivarmekanismen.

Enskilda ark (normal utskrift)

AH :[C A 3.0mm (0.121n.)
B 3.0mm (0.12in.)
C 40.0 mm (1.57in.)
D 32.0mm (1.26in.)
At Z| 1o
H H
B B
Kuvert
AH IC A 3.0 mm (0.121in.)
“\ B 5.0mm (0.20in.)
C 18.0 mm (0.71in.)
A+4’ LID D 40.0 mm (1.57 in.)
B B

Skannerns specifikationer

Skannertyp Flatbadd

Fotoelektrisk enhet clIs

Maximal dokumentstorlek 216 X 297 mm (8.5 x 11.7 tum)
A4, Letter
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Uppldsning

1200 dpi (huvudskanning)
2400 dpi (underskanning)

Fargdjup

Farg

[ 48 bitar per pixel internt (16 bitar per pixel per farg internt)
[ 24 bitar per pixel externt (8 bitar per pixel per farg externt)
Graskala

[ 16 bitar per pixel internt

(1 8 bitar per pixel externt

Svartvitt

(1 16 bitar per pixel internt

d 1 bitar per pixel externt

Ljuskalla

LED

Granssnittsspecifikationer

For dator

Hoghastighets-USB

Wi-Fi-specifikationer

Standarder

IEEE802.11b/g/n™"

Frekvensintervall

2,4 GHz

Koordineringsldgen

Infrastruktur, ad hoc 2 Wi-Fi Direct “3*4

Tradlos sakerhet

WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES)™

*1  Overensstammer antingen med IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g beroende pa plats for inkdpet.

*2  Stods inte for IEEE 802.11n.
*3  Stods inte for IEEE 802.11b.

*4  Enkelt AP-lage dr kompatibelt med Wi-Fi-anslutning (infrastruktur). Mer information finns i Néitverkshandbok.

*5  Uppfyller kraven i WPA2 med stod for WPA/WPA2 Personal.

Sakerhetsprotokoll

SSL/TLS

HTTPS-server/klient, IPPS

Tjanster fran andra leverantorer som stods

AirPrint

Utskrift iOS 5 eller senare/Mac OS X v10.7.x el-
ler senare
Skanning Mac OS X v10.9.x eller senare.
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Google Cloud Print

Specifikationer for externa lagringsenheter

Specifikationer for minneskort som stods

Kompatibla minneskort Maximal kapacitet
miniSD" 2GB

miniSDHC" 32GB

microSD" 2GB

microSDHC" 32GB

microSDXC” 64 GB

SD 2GB

SDHC 32GB

SDXC 64 GB

* Montera en adapter som passar minneskortplatsen. Annars kan minneskortet fastna.

Spdnningar som stods for minneskort
3,3V, dubbel spanning (3,3 V och 5 V) (matarspinning: 3,3 V)
5 V-minneskort stods inte.

Maximal matarstrom: 200 mA

Dataspecifikationer
Filformat JPEG med standarden Exif version 2.3 som tagits med digitalkameror med DCF*!
version 1.0 eller 2.0"2
Bildstorlek Vagrat: 80 till 10200 pixlar
Lodrat: 80 till 10200 pixlar
Filstorlek Mindre dn 2 GB
Maximalt antal filer 2000

*1  Design rule for Camera File system.

*2  Fotodata som lagras i det inbyggda minnet pa digitalkameror kan inte anvandas.

Anmirkning:
"?" visas pa LCD-skdrmen ndr skrivaren inte kan identifiera en bildfil. I sadana fall skrivs tomma omrdden ut om du viljer
en layout med flera bilder.
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Dimensioner

Dimensioner Vid lagring
(J Bredd:489 mm (19.3in.)
(1 Djup:300 mm (11.8in.)
 Hojd: 161 mm (6.3 in.)
Vid utskrift
(J Bredd:489 mm (19.3in.)
(1 Djup: 527 mm (20.7 in.)
[ Ho6jd: 295 mm (11.6in.)

Vikt" Cirka 4.7 kg (10.4 Ib)

* Utan bldck och natsladd.

Elspecifikationer
Markeffekt for spanningsforsorjning 100 till 240V
Markfrekvensintervall 50 till 60 Hz
Markstrom 05till0.3A

Stromférbrukning (med USB-
anslutning)

Fristdende kopiering: Ungefar 13 W (ISO/IEC24712)

Klar-lage: Cirka 5.0 W
Viloldge: Cirka 1.5 W

Strémmen avstangd: Cirka 0.3 W

Anmirkning:

[ Kontrollera etiketten pd skrivaren for information om volttal.

[ For anvindare i Belgien kan energiforbrukningen vid kopiering variera.

Ga till http://www.epson.be for de senaste specifikationerna.

Miljospecifikationer

Vid drift

Anvand skrivaren inom det intervall som visas i féljande graf.

80

55

20

Temperatur: 10 till 35 °C

Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)
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Forvaring Temperatur: -20 till 40 °C

Luftfuktighet: 5 till 85% relativ luftfuktighet (utan kondensering)

* Du kan lagra under en méanad i 40 °C.

Miljospecifikationer for blackflaskor

Lagringstemperatur -20 till 40 °C (-4 till 104 °F)*

Fryspunkt -15°C (5 °F)

Black tinar och kan anvandas efter cirka 2 timmar vid 25 °C.

* Du kan lagra under en manad i 40 °C (104 °F).

Systemkrav

(1 Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

d Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Anmirkning:
A Mac OS X kanske inte stoder vissa program och funktioner.

A UNIX-filsystemet (UFS) for Mac OS X stdds ej.

Information om bestammelser

Standarder och godkannanden

Standarder och godkdannanden for den amerikanska modellen

Sakerhet UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B klass B
CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 klass B

Denna utrustning innehaller f6ljande trddlésa modul.
Tillverkare: Askey Computer Corporation
Typ: WLU6320-D69 (RoHS)

Denna produkt 6verensstimmer med del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i IC-reglerna. Epson accepterar inget
ansvar for eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ¢j reckommenderade modifieringar av
produkten. Drift underkastas f6ljande tvé villkor: (1) enheten far inte orsaka skadliga storningar och (2) maste
kunna hantera mottagna storningar, inklusive stérningar som kan orsaka odnskad funktion.
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For att forhindra radiostorningar pa den licensierade trafiken 4r denna anordning avsedd att anvdndas inomhus
och ej i ndrheten av fonster for att fa maximal avskdrmning. Utrustning (eller dess sdandarantenn) som installeras
utomhus maste licensieras.

Standarder och typgodkdnnande for den europeiska modellen

Lagspdanningsdirektivet 2006/95/EC EN60950-1

EMC-direktivet 2004/108/EC EN55022 klass B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

R&TTE-direktivet 1999/5/EC EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950-1

For europeiska anvandare

Vi, Seiko Epson Corporation, intygar hirmed att foljande utrustningsmodeller 6verensstimmer med vésentliga
krav och 6vriga géllande bestimmelser i direktivet 1999/5/EC:

C462R

Endast for anvandning i Irland, Storbritannien, Osterrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien,
Luxemburg, Nederlanderna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien,
Cypern, Grekland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Ruméanien och
Slovakien.

Epson ansvarar inte for eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej rekommenderade

modifieringar av produkterna.

Standarder och typgodkdannande for den australiensiska modellen

EMC AS/NZS CISPR22 klass B

Epson deklarerar harmed att fljande utrustningsmodeller 6verensstimmer med de vasentliga kraven och 6vriga
gillande bestammelser i AS/NZS4268:

C462R

Epson accepterar inget ansvar for eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej
rekommenderade modifieringar av produkterna.

Kopieringsrestriktioner

Observera foljande begransningar for att anvinda produkten pé ett ansvarsfullt och lagligt sétt.

Kopiering av f6ljande objekt ar forbjuden enligt lag:
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[ Sedlar, mynt, statspapper avsedda for den allménna marknaden, statsobligationer samt kommunvardepapper
[d Oanvinda frimarken, férfrankerade vykort och andra officiella postartiklar med giltigt porto

(J Officiella kontramirken och virdepapper utfirdade enligt laglig procedur

Var uppmarksam vid kopiering av foljande artiklar:

(J Privata virdepapper avsedda for den allmédnna marknaden (aktiebrev, verlatbara virdepapper, checkar osv.),
manatliga passerkort, rabattkuponger osv.

[J Pass, korkort, hilsointyg, viagpasserkort, matransoneringskort, biljetter osv.
Anmidrkning:

Det kan vara forbjudet enligt lag att kopiera sddana handlingar.

Ansvarsfullt bruk av upphovsrittsskyddat material:

Skrivare kan missbrukas genom oriktig kopiering av upphovsrittsskyddat material. Om du inte kan radfrdga en
kunnig jurist bor du visa ansvar och respekt genom att inskaffa upphovsrattsinnehavarens tillstand innan du
kopierar publicerat material.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats
genom skrivaren

Du kan kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren -
kontrollpanelen

Informationen skrivs ut tillsammans med monstret fér munstyckskontroll.

1. Fyll pa papper i A4-storlek i skrivaren.
2. Gatill Instillning fran startskirmen med eller knappen P> och tryck sedan pa OK.
3. Vdlj Underhall med < eller knappen P> och tryck sedan pa OK.

4. Vilj Munstyckskontroll med < eller knappen P> och tryck sedan pad OK.

5. Folj anvisningarna péa skdrmen om du vill skriva ut monstret for kontroll av munstycken.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren -
Windows

1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.

2. Klicka pa Information om skrivare och alternativ pa fliken Underhall.

Relaterad information

= ”Skrivardrivrutin for Windows” p4 sidan 76
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Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren -
Mac OS X

1. Vilj Systeminstéllningar i " -menyn > Skrivare och skannrar (eller Skrivare och skanner, Skrivare och
faxPrint & Fax) och vilj sedan skrivaren.

2. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktyg > Oppna Skrivarverktyg.

3. Klicka pa Information om skrivare och alternativ.

Spara strom

Skrivaren gar in i viloldge eller stings av automatiskt om inga &tgarder utfors under en angiven tidsperiod. Du kan
ange hur lang tid som ska ga innan energisparfunktioner aktiveras. Alla 6kningar paverkar produktens
energieffektivitet. Taink pa miljon innan du goér dndringar.

Spara strom - Kontrollpanel

1. Oppna Instillning pa hemskirmen med  eller > och tryck pa OK.

2. Vilj Skrivarinstillning med  eller ® och tryck pa OK.

3. Vilj Avstingningstimer eller Insomningstimer med d eller knappen P> och tryck sedan pa OK.

4. Vilj instéllning med A eller knappen ¥ och tryck sedan pa OK.

Spara strom - Windows
1. Oppna fonstret for skrivardrivrutinen.
2. Klicka pa Information om skrivare och alternativ pa fliken Underhall.

3. Vilj hur lang tid som ska gé& innan skrivaren gér in i viloldge i Viloldgestimer och klicka pa Skicka. Om du vill
att skrivaren ska stingas av automatiskt ska du vélja tidsperiod i Avstingningstimer och klicka pa Skicka.

4. Klicka pa OK.

Relaterad information

= “Skrivardrivrutin for Windows” pa sidan 76

Spara strom - Mac OS X

1. Vidlj Systeminstéllningar pd menyn " > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och
faxa) och vilj sedan skrivaren.

2. Klicka pa Alternativ och forbrukningsmaterial > Verktygsprogram > Oppna Skrivarverktyg.
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3. Klicka pa Skrivarinstillningar.

4. Vdlj hur lang tid som ska ga innan skrivaren gar in i viloldge i Viloldgestimer och klicka pa Verkstéll. Om du
vill att skrivaren ska stingas av automatiskt ska du vélja tidsperiod i Avstingningstimer och klicka pa
Verkstill.

Transportera skrivaren

Folj anvisningarna nedan for att paketera skrivaren nir du méste reparera eller flytta pa den.

A Obs!

Var forsiktig sd att du inte fastnar med handen eller fingrarna nér du 6ppnar eller stinger skannerenheten. Annars
kan du skadas.

n Viktigt:

(A Nir skrivaren forvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vinda den upp
och ned eftersom det kan gora att blick ldcker ut.

O Oy

1 Nr du forvarar eller transporterar en blickflaska efter det att forseglingen har brutits ska du inte luta flaskan
eller utsdtta den for stotar eller temperaturfordndringar. Blick kan ldcka ut trots att locket pd blickflaskan har
dragits dat ordentligt. Kom ihdg att hdlla blickflaskan uppritt ndr du drar dt locket och vidta dtgdirder for att
forhindra att blick licker ut ndr du transporterar flaskan.

1 Placera inte ppnade blickflaskor i kartongen tillsammans med skrivaren.

1. Stdng av skrivaren genom att trycka pa Q) -knappen.

2. Se till att stromindikatorn slocknar och dra sedan ur stromkabeln.

n Viktigt:

Dra ur stromkabeln ndr stromindikatorn dr avstingd. Annars dtergdr skrivarhuvudet inte till startpositionen,
vilket far blicket att torka och kan leda till att det inte gir att skriva ut.

3. Koppla loss alla sladdar, som stromkabeln och USB-sladden.
4. Kontrollera att ett minneskort inte sitter i skrivaren.
5. Tabort allt papper fran skrivaren.

6. Kontrollera att det inte finns nagra original pa skrivaren.
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7. Oppna skannerenheten med dokumentluckan stingd. Fist skrivarhuvudet vid héljet med tejp.

8. Sting skannerenheten.
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10. Se till att montera locket pé bléackbehallaren ordentligt.

11. Paketera skrivaren i dess forpackning tillsammans med skyddsmaterial.

Kom ihdg att ta bort tejpen som haller fast skrivarhuvudet innan du anvéander skrivaren igen. Rensa och justera
skrivarhuvudet ndsta gang du skriver ut om utskriftskvaliteten har forsdmrats.

Relaterad information
= "Namn pa delar och funktioner” pa sidan 12
= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 68

= “Justera skrivarhuvudet” pa sidan 71

Fa atkomst till ett minneskort via en dator

Du kan ldsa och skriva data till en extern lagringsenhet, t.ex. ett minneskort som sitter i skrivaren, via en dator.

n Viktigt:
a

Inaktivera skrivskyddet om tillampligt och sdtt in minneskortet.

[ Om en bild sparas pa minneskortet via en dator kommer bilden och antalet foton inte att uppdateras pd LCD-
skdrmen. Ta ut och sitt in minneskortet igen.

A Endast datorer som dr anslutna med metoden som valts pd skrivaren har skrivitkomst om en extern enhet delas
mellan datorer som dr anslutna med USB och via ett néiitverk. Oppna Instéllning pd kontrollpanelen och vilj
Fildelning samt en anslutningsmetod ndr du vill skriva till den externa lagringsenheten. Data kan lisas av
datorer som dr anslutna med USB och via ett nditverk.

I Nr du vill skriva till den externa lagringsenheten via en dator som dr ansluten till ett nétverk ska du ga till
Instillning pd kontrollpanelen och vilja Fildelning och ange en prioritet for ndtverksanslutningen.

Anmirkning:
Det kan ta lite tid att identifiera data via en dator om en stor extern lagringsenhet, till exempel en hdrddisk pa 2 TB, dr
ansluten.

Windows

Vdlj en extern lagringsenhet i Dator eller Den hidr datorn. Data pa den externa lagringsenheten visas.
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Anmidrkning:

Om du anslot skrivaren till nétverket utan att anvinda programskivan eller Web Installer, mappa en minneskortplats eller
USB-port som en niitverksenhet. Oppna Kor och ange ett skrivarnamn \\XXXXX eller en skrivares IP-adress \
\XXX.XXX.XXX.XXX for att Oppna:. Hogerklicka pa en enhetsikon som visas for att tilldela nétverk. Nétverksenheten
visas pd Dator eller Den hdr datorn.

Mac OS X
Vilj motsvarande enhetsikon. Data pa den externa lagringsenheten visas.

Anmdrkning:
A Dra och slipp enhetsikonen till papperskorgen ndir du vill ta bort en extern lagringsenhet. Annars kanske data pd den
delade enheten inte visas pd rdtt sitt nir en annan extern lagringsenhet ansluts.

(A For att komma at en extern lagringsenhet via néitverket, vilj Go > Connect to Server fran menyn pa skrivbordet. Ange
ett skrivarnamn cifs://XXXXX eller smb://XXXXX (Ddr "XXXXX" dr skrivarens namn) i Serveradress och klicka sedan
pa Anslut.

Relaterad information
= “Sitta in ett minneskort” pa sidan 28
® “Instillning-lige” pé sidan 17

= “Specifikationer f6r minneskort som stods” pa sidan 105

Var du kan fa hjalp

Webbplatsen for teknisk support

Om du behover ytterligare hjélp kan du ga till Epsons kundtjanstwebbplats som visas nedan. Vilj land eller region
och ga till supportdelen pé din lokala Epson-webbplats. Dessutom finns de senaste drivrutinerna, svar pa vanliga
fragor, handbocker och 6vrigt nedladdningsbart material pa webbplatsen.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Europa)

Kontakta Epsons kundtjanst for hjalp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan 16sa
problemet.

Kontakta Epsons kundtjanst

Innan du kontaktar Epson

Kontakta Epsons kundtjanst for hjalp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan 16sa
problemet med felsokningsinformationen i produktens dokumentation. Kontakta aterforséljaren som du kopte
produkten hos om en lokal Epson kundtjdnst inte anges nedan.

Epsons kundtjinst kan hjélpa dig mycket snabbare om du tillhandahéller foljande information:

[ Produktens serienummer

(Etiketten med serienumret sitter normalt pa produktens baksida.)

[ Produktmodell
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(d Produktens programvaruversion

(Klicka pa About, Version Info eller en liknande knapp i produktprogrammet.)
(4 Mirke och modell pa datorn
(d Datorns operativsystem och version
(d Namn och versioner pa programvara som du brukar anvdnda med produkten

Anmirkning:

Beroende pd produkten kan data for uppringningslistorna for fax och/eller nitverksinstillningarna lagras i produktens
minne. Data och/eller instillningar kan ga forlorade om produkten gdr sonder eller mdste repareras. Epson kan inte hdllas
ansvarigt for dataforluster, for sikerhetskopior eller dterstillning av data och/eller instdllningar dven om garantiperioden
fortfarande giller. Vi rekommenderar att du gor egna scikerhetskopior av uppgifterna eller antecknar instillningarna.

Hjalp for anvandare i Europa

Det europeiska garantidokumentet innehaller information om hur du kontaktar Epsons kundtjanst.

Hjdlp for anvandare i Australien

Epson i Australien strivar efter att erbjuda kundservice av hog klass. Forutom produktens dokumentation
tillhandahaller vi foljande informationskallor:

Internet-URL
http://www.epson.com.au

Ga till webbplatsen for Epson i Australien. Den ér vird ett besok da och di! Webbplatsen har en nedladdningsplats
for drivrutiner och tillhandahéller kontaktstéllen f6r Epson, ny produktinformation och teknisk support (e-post).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup for att ge rdd och hjilp till vara kunder. Operatdrerna i Helpdesk
kan hjélpa dig att installera, konfigurera och anvinda din Epson-produkt. Av séljpersonalen i Helpdesk kan du fa
produktinformation om nya Epson-produkter och information om var narmaste aterforséljare eller
servicerepresentant finns. Manga olika typer av fragor besvaras har.

Numren till Helpdesk ér:
Telefon: 1300 361 054

Vi rekommenderar att du har all relevant information till hands nér du ringer. Ju mer information du kan
tillhandahalla, desto snabbare kan vi hjélpa dig att l6sa problemet. Denna information omfattar Epsons
produktdokumentation, typ av dator, operativsystem, program, samt 6vrig information som kan behévas.

Hjdlp for anvandare i Nya Zeeland

Epson i Nya Zeeland strévar efter att erbjuda kundservice av hog klass. Férutom produktens dokumentation
tillhandahaller vi foljande informationskallor:

Internet-URL
http://www.epson.co.nz

Ga till webbplatsen for Epson i Nya Zeeland. Den ar vérd ett besok da och da! Webbplatsen har en
nedladdningsplats for drivrutiner och tillhandahaller kontaktstéllen for Epson, ny produktinformation och teknisk
support (e-post).
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Epson Helpdesk

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup for att ge rdd och hjilp till vara kunder. Operatdrerna i Helpdesk
kan hjélpa dig att installera, konfigurera och anvinda din Epson-produkt. Av séljpersonalen i Helpdesk kan du fa
produktinformation om nya Epson-produkter och information om var narmaste aterforséljare eller
servicerepresentant finns. Manga olika typer av fragor besvaras har.

Supportens nummer ir:
Telefon: 0800 237 766

Vi rekommenderar att du har all relevant information till hands nér du ringer. Ju mer information du kan
tillhandahalla, desto snabbare kan vi hjélpa dig att l6sa problemet. Denna information omfattar Epsons
produktdokumentation, datortyp, operativsystem, program samt 6vrig information som kan behdovas.
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