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Wprowadzenie

Uwagi

Informacje na temat niniejszego podrecznika

Niniejszy Przewodnik pracy w sieci jest wspélnym podrecznikiem dla produktéw wyposazonych w funkeje sieciowe.
W czasie korzystania z niniejszego podrecznika nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze kwestie.

d  Dostepne funkcje i urzadzenia, takie jak ekran LCD, funkgje sieci Wi-Fi/Ethernet oraz funkcje skanera, moga sie
rézni¢ w zaleznosci od produktu.

[ Zamieszczone w niniejszym podreczniku zrzuty ekranéw panelu LCD i oprogramowania sa jedynie przykladowe.
Menu, nazwy przyciskow i wyglad ekranéw moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

4 Tre$¢ niniejszego podrecznika oraz dane techniczne produktéw moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Przestroga, Wazne i Uwaga

Znaczenie hasel Przestroga, Wazne i Uwaga stosowanych w niniejszym podreczniku przedstawiono ponizej.

Przestroga
Nalezy cisle stosowac sig do podanych zalece#, aby unikngé obrazen ciata.

n Wazine

Nalezy stosowac sig do podanych zaleceti, aby unikngé uszkodzenia sprzetu.

Uwaga
Zawiera przydatne wskazéwki oraz ograniczenia dotyczqgce dziatania produktu.

Wersje systemow operacyjnych

W niniejszym podreczniku zastosowano ponizsze skroty.

4 Windows 8.1 oznacza system operacyjny Windows 8.1 oraz Windows 8.1 Pro.
4 Windows 8 oznacza system operacyjny Windows 8 oraz Windows 8 Pro.

d Windows 7 oznacza system operacyjny Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional oraz Windows 7 Ultimate.

[ Windows Vista oznacza system operacyjny Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium
Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition oraz Windows Vista Ultimate
Edition.
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4 Windows XP oznacza system operacyjny Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition
oraz Windows XP Professional.

d  MacOSX10.9.x oznacza system operacyjny OS X Mavericks, a Mac OS X 10.8.x oznacza system operacyjny OS X

Mountain Lion. Ponadto Mac OS X oznacza system operacyjny Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X
10.7.xi Mac OS X 10.6.x.

Podstawowe informacje dotyczace sieci

Ponizej umieszczono definicje typoéw polaczen sieciowych wspomnianych w niniejszym podreczniku. W zaleznosci
od produktu, nie wszystkie typy polaczenn moga by¢ dostepne.

Sie¢ Wi-Fi (bezprzewodowa)

Istniejg trzy typy polaczen Wi-Fi: tryb Infrastruktura (polaczenie z uzyciem routera lub punktu dostepowego), tryb
Wi-Fi Direct (bezposrednie polaczenie z urzadzeniami bez uzycia punktu dostepowego) oraz tryb Ad Hoc.
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Tryb Infrastruktura (potaczenie z uzyciem punktu dostepowego)

W trybie Infrastruktura zaréwno komputery bezprzewodowe jak i przewodowe moga komunikowac¢ si¢ przez punkt
dostepowy (taki jak router bezprzewodowy) w celu wysylania danych do interfejsu sieciowego.

a. Produkt

b. Router bezprzewodowy (lub punkt dostepowy)

c. Komputer wyposazony w interfejs sieci Wi-Fi (wbudowany lub na karcie USB/PC itp.)

d. Komputer wyposazony w port LAN lub interfejs sieci Wi-Fi

e. Przewdd Ethernet (w przypadku bezposredniego podiaczania komputera i routera bezprzewodowego)

(f. Dostep do Internetu)

Tryb Wi-Fi Direct (potaczenie bez uzycia punktu dostepowego)

Tryb Wi-Fi Direct umozliwia uzywanie produktu w $rodowisku bezprzewodowym bez punktu dostepowego.
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Jesli produkt wyposazono w funkcje Wi-Fi Direct, mozna si¢ z nim polaczy¢ bezprzewodowo bez uzycia punktu
dostepowego.

Aby uzyska¢ szczegolowe informacje, patrz ,,Wi-Fi Direct” na stronie 14.

=
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a. Produkt (z wbudowang funkcja Wi-Fi Direct)

b. Komputer (z interfejsem Wi-Fi) lub urzadzenie z funkcja Wi-Fi

Tryb Ad Hoc (potaczenie bez uzycia punktu dostepowego)

Inng metoda podlaczenia produktu do $rodowiska bezprzewodowego bez uzycia punktu dostepowego (routera
bezprzewodowego itp.) jest tryb Ad Hoc. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje, patrz ,,Tryb Ad Hoc” na

stronie 16.
— |
TN

a. Produkt

b. Komputer wyposazony w interfejs sieci Wi-Fi (wbudowany lub na karcie USB/PC itp.)
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Siec Ethernet (przewodowa)

W przypadku przewodowego potaczenia sieciowego nalezy podiaczy¢ koncentrator/router do produktu za pomoca
przewodu Ethernet.

Sprzet niezbedny dla sieci przewodowej
a. Produkt

b. Przewdd Ethernet

c. Koncentrator ethernetowy

d. Komputer z portem LAN

e. Router

(f. Dostep do Internetu)
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Korzystanie z produktu za posrednictwem
sieci

W niniejszej sekcji opisano korzystanie z produktu za posrednictwem sieci oraz zmienianie metody polgczenia
produktu z poziomu urzadzen dzialajacych pod kontrolg systeméw Windows, Mac OS X, i0S i Android. Szczegotowe
informacje dotyczace konfigurowania produktu po raz pierwszy mozna znalez¢ w dokumencie Skrocona instrukcja
obstugi.

Zmienianie metody potaczenia

Sposéb, w jaki zmienia si¢ metode polaczenia produktu, zalezy od poprzedniego polaczenia.

(4 USB, Ethernet i polaczenie bezposrednie na Wi-Fi:
W nastepnej sekcji znajduja si¢ opisy przeznaczone dla poszczegolnych systemoéw operacyjnych.

1 Wi-Fi na Ethernet:

Przed zmiang metody polaczenia nalezy przelaczy¢ ustawienie na Ethernet lub wylaczy¢ sie¢ Wi-Fi za pomoca
panelu sterowania produktu. Nastepna sekcja zawiera instrukcje dotyczace systeméw Windows i Mac OS X.

Urzadzenia sieciowe

Windows

Konfiguracja z uzyciem ptyty z oprogramowaniem dostarczonej z produktem

Aby korzysta¢ z produktu z poziomu komputera z systemem operacyjnym Windows, nalezy przeprowadzié
konfiguracje z uzyciem plyty z oprogramowaniem dostarczonej z produktem. Plyty z oprogramowaniem
dostarczonej z produktem mozna réwniez uzy¢, aby umozliwi¢ korzystanie z produktu z poziomu innego komputera
lub zmieni¢ polaczenie z produktem z potaczenia USB na potaczenie sieciowe.

Jesli komputer nie jest wyposazony w naped CD/DVD, program instalacyjny mozna pobra¢ z regionalnej strony
internetowej firmy Epson.
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Uwaga:
0 Przed rozpoczeciem konfiguracji komputera nalezy sie upewnic, ze urzgdzenia sieciowe (takie jak router, karta sieci
bezprzewodowej czy koncentrator) dzialajg prawidtowo oraz wyjgé karte pamieci z produktu.

0 Jesli wyswietlony zostanie komunikat ostrzegawczy systemu operacyjnego lub aplikacji zabezpieczajgcej, kliknij opcje
Unblock (Odblokuj) lub Allow (Zezwalaj), aby utworzyé wyjgtek zapory sieciowej.
Nie klikaj przyciskéw Keep Blocking (Trzymaj zablokowane), Block (Zablokuj) lub podobnych na ekranie
komercyjnych aplikacji zabezpieczen.
W zaleznosci od komercyjnej aplikacji zabezpieczen, powyzsza procedura moze nie nawigza¢ potgczenia. W takim
przypadku nalezy tymczasowo zamkng(¢ aplikacje zabezpieczeni oraz uzyc oprogramowania produktu.

i Windows Security Alert o - " [0

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

Windews Firewal has blacked this program from accepling incoming nebwork conneckions.
unblock this program, it wil be unblacked on all private netwarks that you connect to. Ik
the risks efunblackng 2 program

tdamaz Epsonilet Setup
Publisher: SETKO EPSON
Patfy: C:'pragram fileslepsonnetepsonnet setuptoolld\eneasyapy
Metwark [ncation: Frivate retwark

Wiacz produkt i upewnij sie, ze sie¢ Wi-Fi/Ethernet dziata poprawnie.

W16z plyte z oprogramowaniem do napedu CD-ROM/DVD.

Uwaga:
Jesli ekran instalacji nie wyswietli si¢ automatycznie w systemie Windows, nalezy klikngé dwukrotnie ikong plyty w
folderze Computer (Komputer) (lub My Computer (M6j komputer)).

Postepuj wedltug instrukcji wyswietlanych na ekranie.

Konfigurowanie przy uzyciu funkcji WSD (Windows 8.1/8/7/Vista)

Produkt obstuguje funkcje Web Services on Devices (WSD). Funkcja WSD jest przydatna w przypadku dodawania
drugiego komputera do sieci, do ktérej podiaczono produkt, lub w przypadku réwnoczesnego konfigurowania wielu
komputeréw.

Uwaga:

0 Aby skonfigurowaé drukarke/skaner za pomocq funkcji WSD, komputer i produkt muszq by¢ podlgczone do sieci.
Aby uzyskal szczegotowe informacje na temat konfigurowania polgczenia sieciowego z poziomu panelu sterowania
produktu, patrz ,,Reczne podigczanie produktu do sieci Wi-Fi” na stronie 12.

0 Przed rozpoczeciem konfigurowania drukarki lub skanera za pomocq funkcji WSD nalezy zainstalowac odpowiedni
sterownik.
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Sprawdz, czy produkt jest wtaczony.

Uwaga:
Poniewaz w systemie Windows 8.1/8 sterownik WSD jest instalowany automatycznie, mozna pomingc krokiod 2 do
5.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Computer (Komputer) i
Network (Sie¢).

System Windows Vista: kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz opcje Network (Siec).
Kliknij ikone produktu prawym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

W oknie Continue (Kontynuuj) kliknij przycisk User Account Control (Kontrola konta uzytkownika).

Uwaga:

1 Ikona przedstawia nazwe sieciowg produktu (np. EPSONXXXXXX [nazwa produktu]). Nazwe produktu
mozna sprawdzi¢ na panelu sterowania produktu lub na arkuszu stanu sieci. Aby uzyskac szczegotowe
informacje na temat potwierdzania na panelu sterowania lub arkuszu stanu sieci, patrz ,, Wyswietlanie stanu
sieci i drukowanie arkusza stanu sieci” na stronie 22.

O Jesli wyswietlony zostanie przycisk Uninstall (Odinstaluj) zamiast przycisku Install (Zainstaluj), kliknij raz
przycisk Uninstall (Odinstaluj) i sprébuj ponownie (w przypadku systemu Windows 7 i Vista).

n Kliknij opcje Your devices are ready to use (Urzadzenia sa gotowe do uzycia) (Your device is ready to use
(Urzadzenie jest gotowe do uzycia)).

Uwaga:
Uwaga dla uzytkownikow systemu Windows 7: nalezy poming¢ kroki 4 i 5.

Sprawdz ustawienia na ekranie i kliknij przycisk Close (Zamknij).

System Windows 8: wybierz Desktop (Pulpit) > charm (panel) Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel
sterowania), a nastepnie wybierz opcje View devices and printers (Wyswietl urzadzenia i drukarki).
System Windows 7: kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz opcje Devices and Printers (Urzadzenia i
drukarki).

System Windows Vista: kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz opcje¢ Network (Siec).

el e

Uwaga dla uzytkownikéw systemu Windows 8:
Jezeli nie mozna znalez¢ ikony produktu, nalezy wykonac ponizsze czynnosci.

1. Wybierz opcje Add a device (Dodaj urzgdzenie).
2. Wybierz produkt, a nastgpnie kliknij przycisk Next (Dalej).

3. Postepuj wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie.

Sprawdz, czy dodana zostata ikona z sieciowg nazwg produktu (np. EPSONXXXXXX [nazwa produktu]).

Aby drukowac¢ za pomoca funkcji WSD, wybierz produkt wedlug sieciowej nazwy produktu.

10
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Uwaga:
[  Aby uzy¢ funkcji skanera z funkcjg WSD, skorzystaj z programu Windows Fax and Scan (Faksowanie i
skanowanie w systemie Windows) lub Paint w systemie Windows 8.1/8/7/Vista.

A Nazwa skanera wybrana w programie Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie
Windows) lub Paint w systemie Windows 8.1/8/7/Vista jest taka sama, jak nazwa sieciowa produktu.

[  Aby uzyskad informacje na temat procedury skanowania za pomocqg oprogramowania komercyjnego, patrz
Przewodnik uzytkownika dolgczony do oprogramowania.

Mac OS X

Podiaczanie produktu do sieci

W przypadku systemu operacyjnego Mac OS X oprogramowanie nalezy pobrac¢ z witryny internetowej firmy Epson.

Uwaga:
0 Przed rozpoczeciem konfiguracji sieci nalezy przeprowadzi¢ czynnosci wstepne, takie jak pobieranie tuszu z
pojemnikow i wybor jezyka.

0 Przed rozpoczeciem konfiguracji komputera nalezy si¢ upewnic, ze urzgdzenia sieciowe (takie jak router, karta sieci
bezprzewodowej czy koncentrator) dzialajg prawidtowo oraz wyjgé karty pamieci z produktu.

Aby potaczy¢ produkt z siecig Ethernet, podlacz produkt do koncentratora za pomoca przewodu LAN.

Kliknij ponizsze tacze i postepuj wedlug instrukeji wyswietlanych na ekranie.
http://epson.sn lub http://support.epson.net/setupnavi/

Smartfon lub tablet (iOS/Android)

Aplikacja Epson iPrint umozliwia bezprzewodowe drukowanie i skanowanie z uzyciem produktu z poziomu
smartfona lub tabletu (z systemem iOS/Android). Jesli produkt nie jest podlaczony do sieci Wi-Fi, podlacz go do sieci
Wi-Fi recznie za pomocg jego panelu sterowania. Szczegdtowe informacje na temat konfiguracji recznej zawiera
rozdziat ,Reczne podlaczanie produktu do sieci Wi-Fi” na stronie 12.

Uwaga:
A Przed nawigzaniem polgczenia z produktem nalezy sprawdzic, czy smartfon lub tablet jest podlgczony do sieci.

A Aby z poziomu smartfona lub tabletu uzywad produktu, ktéry wyposazono jedynie w funkcje Ethernet, produkt taki
nalezy podlgczy¢ do routera bezprzewodowego (punktu dostepowego) za pomocg przewodu LAN.
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Korzystanie z aplikacji Epson iPrint
Pobierz aplikacje “Epson iPrint” na smartfon lub tablet. Aplikacja jest dostepna w serwisie App Store (system

iOS) lub Google Play (system Android).
Aplikacje Epson iPrint mozna réwniez pobra¢ z ponizszej strony internetowej firmy Epson.

6

(=]

http://ipr.to

Uruchom aplikacje Epson iPrint, a nastepnie wyszukaj i skonfiguruj produkt, ktéry ma by¢ uzywany.

Uwaga:

Wigcej informacji na temat ustawier aplikacji Epson iPrint zawiera Pomoc aplikacji Epson iPrint lub portal ustugi
Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/ (portal ustugi Epson Connect)

http://www.epsonconnect.eu/ (tylko Europa)

Reczne podiaczanie produktu do sieci Wi-Fi

Aby podlaczy¢ produkt do sieci za pomoca jego panelu sterowania, nalezy wykonaé czynnosci opisane ponizej.

Uwaga:
A Przed rozpoczeciem konfiguracji sieci nalezy przeprowadzic czynnosci wstepne, takie jak pobieranie tuszu z
pojemnikéw i wybor jezyka.

[ Przed nawigzaniem polgczenia z produktem nalezy sprawdzic, czy wlgczono sie¢ Wi-Fi.

Kreator konfiguracji sieci Wi-Fi

Jesli produkt wyposazono w ekran LCD, mozna uzy¢ narzedzia Wi-Fi Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci
bezprzew.), ktore pozwala uproéci¢ proces recznej konfiguracji. Konfiguracje mozna przeprowadzi¢, wprowadzajac
identyfikator SSID i hasto sieci Wi-Fi na ekranie LCD produktu. Funkcja ta jest dostepna wylacznie w przypadku
produktéw wyposazonych w ekran LCD.

Uwaga:
1  To ustawienie moze nie by¢ dostgpne w przypadku niektorych produktow lub moze by¢ wylgczone.

[ SprawdZ identyfikator SSID i hasto sieci, poniewaz sq one wymagane podczas konfiguracji potgczenia Wi-Fi. Jesli nie
znasz identyfikatora SSID i hasta, skontaktuj sig z administratorem sieci.

Aby uzyska¢ informacje na temat konfigurowania polaczenia Wi-Fi za pomocg narzedzia Wi-Fi Setup Wizard
(Kreator konfiguracji sieci bezprzew.), kliknij ponizsze facze. Funkcja ta nie jest dostepna w przypadku wszystkich
produktéw lub moze by¢ wytaczona.

ﬁ html/wizard.htm
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Istniejg dwa typu konfiguracji Wi-Fi Protected Setup (WPS): naci$niecie przycisku WPS i uzycie kodu PIN WPS.
Metody te sg dostepne w przypadku produktéow niewyposazonych w ekran LCD.

Uwaga:
A To ustawienie moze nie by¢ dostgpne w przypadku niektérych produktow lub moze by¢ wylgczone.

A Przed podlgczeniem produktu do sieci sprawdz, czy punkt dostepowy obstuguje funkcje WPS.

[ Jesli punkt dostgpowy (router bezprzewodowy) nie zostanie wykryty w ciggu dwéch minut, wyswietli si¢ komunikat o
bledzie. W takim wypadku nalezy sie upewnié, ze punkt dostepowy dziata, a nastepnie ponownie od poczgtku okresli¢
ustawienia WPS.

A Szczegolowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostepowego oraz na temat rozwigzywania problemoéw zawiera
podrecznik uzytkownika punktu dostgpowego.

Nacisniecie przycisku WPS

Konfiguracje mozna przeprowadzié, naciskajac przycisk WPS na routerze bezprzewodowym (punkcie dostepowym).
Metody tej nalezy uzy¢, jesli funkcji WPS uzyto juz wezesniej do podlaczenia innych urzadzen obstugujacych
polaczenie Wi-Fi.

Aby uzyska¢ informacje na temat konfigurowania pofaczenia Wi-Fi z uzyciem funkcji WPS, kliknij ponizsze tacze.
Funkgja ta nie jest dostepna w przypadku wszystkich produktéw lub moze by¢ wylaczona.

E html/wps_b.htm

Kod PIN WPS

Konfiguracje mozna przeprowadzi¢, wprowadzajac osiem cyfr do routera bezprzewodowego (punktu dostepowego).
Te osiem cyfr mozna wyswietli¢ na ekranie LCD produktu lub wydrukowa¢ na arkuszu stanu sieci.

Aby uzyska¢ informacje na temat konfigurowania pofaczenia Wi-Fi z uzyciem funkcji WPS, kliknij ponizsze tacze.
Funkcja ta nie jest dostepna w przypadku wszystkich produktéw lub moze by¢ wytaczona.

E html/wps_p.htm

Polaczenie bezposrednie

Produkt mozna bezposrednio potaczy¢ z komputerem, smartfonem lub tabletem bez uzycia routera
bezprzewodowego (punktu dostepowego). W zaleznosci od produktu i urzadzenia, dostepne sg ponizsze metody
nawigzywania polaczenia.

Polaczenie Wi-Fi Direct:

Bezposérednie polaczenie migdzy produktem a urzadzeniem obstugujacym polaczenie Wi-Fi Direct lub Wi-Fi.
Metoda ta korzysta z szyfrowania WPA2-PSK(AES), czyli z tej samej metody szyfrowania, co metoda uzywana w
trybie Infrastruktura.

,»Wi-Fi Direct” na stronie 14
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

Polaczenie Ad Hoc:

Bezposrednie polaczenie miedzy produktem a urzadzeniem obstugujacym polaczenie Ad Hoc. Metoda ta korzysta
wylacznie z szyfrowania WEP.

»Tryb Ad Hoc” na stronie 16

Uwaga:
0 Te funkcje nie sq dostepne w przypadku wszystkich produktéw lub mogg nie by¢ wlgczone.

0 Komputery z systemem Windows mogg nawigzywaé potgczenie bezposrednie z uzyciem programu instalacyjnego
dostepnego na plycie z oprogramowaniem. Jesli produkt obstuguje potgczenie Wi-Fi Direct, polgczy si¢ z uzyciem
metody Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct

Istnieja dwa tryby polaczenia Wi-Fi Direct: pofaczenie z punktem dostgpowym nazywane ,,trybem Simple AP” oraz
polaczenie w trybie peer-to-peer nazywane ,,trybem Wi-Fi Direct”. Tryb polaczenia mozna przelaczaé za pomoca
ustawien ustug na stronie Web Config. Szczegélowe informacje na temat korzystania ze strony Web Config zawiera
przewodnik uzytkownika produktu.

Tryb Simple AP (pofaczenie z punktem dostepowym):

W tym trybie produkt dziala jako punkt dostepowy. Nawet jesli urzadzenie nie obstuguje polaczenia Wi-Fi Direct,
mozna je podlaczy¢ do produktu. W tym trybie domyslnym identyfikatorem SSID produktu jest
»DIRECT-xxxxxxxx” (gdzie xxxxxxxx oznacza adres MAC produktu).

Tryb Wi-Fi Direct (polaczenie w trybie peer-to-peer):
W tym trybie polaczenie zostaje nawigzane przez zidentyfikowanie produktu jako wlasciciela grupylub klienta. Z tego
trybu mozna korzysta¢, gdy urzadzenie obstuguje potaczenia Wi-Fi Direct.

Uwaga:
[  Jesli produkt dziata w trybie Ad Hoc, nie mozna stosowaé potgczenia Wi-Fi Direct.

[ Jesli produkt jest polgczony w trybie Wi-Fi Direct, nie mozna aktualizowac jego oprogramowania wbudowanego za
pomocg strony Web Config.

[ Podczas korzystania ze strony Web Config z urzgdzenia polgczonego w trybie Wi-Fi Direct nie mozna konfigurowac
ustug Epson Connect, Google Cloud Print itp.

d  Polgczenie bezposrednie z uzyciem funkcji Wi-Fi Direct systemu Windows nie jest obstugiwane.

Tryb Simple AP
W trybie Simple AP z produktem mogg si¢ polaczy¢ maksymalnie cztery urzadzenia sieciowe. Informacje na temat
liczby potaczonych urzadzen mozna znalez¢ w raporcie dotyczacym potaczenia sieciowego. Z tego trybu mozna

korzysta¢ nawet wtedy, gdy produkt jest polaczony z siecig infrastruktury lub siecig Ethernet.

Gdy produkt dziala w trybie Simple AP, na jego ekranie jest wyswietlana ikona trybu Simple AP. Ksztalt i lokalizacja
ikony zalezy od posiadanego modelu. Wigcej informacji zawiera przewodnik uzytkownika produktu.

Aby przestaé korzystaé z trybu Simple AP, nalezy wylaczy¢ funkcje Wi-Fi Direct z poziomu panelu sterowania
drukarki lub ze strony Web Config.
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

Uwaga:

0 Jesli polgczenie z urzgdzeniem zostato nawigzane w trybie Simple AP, nie mozna sig polgczyc z siecig infrastruktury ani
siecig Ethernet, nawet jesli produkt jest potgczony z tymi sieciami.

0 Tryb Simple AP nie umozliwia komunikacji miedzy urzqgdzeniami podigczonymi do produktu za pomocq tej funkcji.

0 Jesli nie mozna nawigzac potgczenia z produktem, poniewaz przekroczono maksymalng liczbe podlgczonych
urzgdzen, nalezy odtgczyc jedno z urzgdzeti od identyfikatora SSID produktu (DIRECT-xxxxxxxx). Jesli nie wiadomo,
ktére urzgdzenia sq aktualnie podigczone, od produktu mozna odigczy¢ wszystkie urzgdzenia, zmieniajgc hasto z
poziomu panelu sterowania produktu. Nalezy zauwazy<, ze spowoduje to odlgczenie wszystkich urzgdzen. Aby
podlgczyé ponownie urzgdzenie odlgczone z uzyciem tej procedury, nalezy jeszcze raz skonfigurowaé ustawienia
sieciowe.

0 Jesli urzgdzenia obstugujgcego funkcje Wi-Fi Direct nie mozna polgczy¢ z produktem przy uzyciu trybu Simple AP,
nalezy je polgczy¢ w trybie Wi-Fi Direct.

0 Nie mozna potgczyé komputera dziatajgcego pod kontrolg zaktualizowanego systemu operacyjnego Windows.

Aby uzyskac wigcej informacji na temat korzystania z funkcji Wi-Fi Direct, nalezy klikna¢ ponizsze facze. Funkeja ta
nie jest dostepna w przypadku wszystkich produktow.
E html/wifid.htm

Gdy smartfony lub tablety obstugujq tryb Wi-Fi Direct

W przypadku korzystania z urzadzenia z systemem Android, ktére obstuguje tryb Wi-Fi Direct, polaczenie z drukarka
mozna takze nawigza¢ w trybie Wi-Fi Direct.

HE Na

Uwaga:
Polgczenie w trybie Wi-Fi Direct moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od wersji systemu Android lub modelu
urzgdzenia. Procedura rézni sie w zaleznosci od modelu.

Skonfiguruj tryb Wi-Fi Direct w drukarce.
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat tego etapu, kliknij facze dotyczace trybu Wi-Fi Direct.

Potacz smartfon lub tablet z drukarka, korzystajac z trybu Wi-Fi Direct.
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat tego etapu, zapoznaj sie z dokumentacja dostarczong ze smartfonem
lub tabletem.

Sprawdz komunikat wy$wietlany na panelu sterowania drukarki. Aby nawigza¢ polaczenie, wybierz opcje
zatwierdzenia. Aby odrzuci¢ polaczenie, wybierz opcje odrzucenia.

Wybierz, czy informacje o urzadzeniu majg zosta¢ zarejestrowane w drukarce.

Jesli polaczenie zostanie nawigzane, a informacje o urzadzeniu zostang zarejestrowane, nastepnym razem
urzadzenie polaczy si¢ z drukarka bez konieczno$ci wykonywania operacji na panelu sterowania drukarki. Jesli
polaczenie zostanie odrzucone, a informacje o urzadzeniu zostang zarejestrowane, w przyszlosci drukarka
bedzie odrzuca¢ proby nawigzania poltgczenia pochodzace z tego urzadzenia, nawet w przypadku
nawigzywania polaczenia w trybie Wi-Fi Direct.
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

Uwaga:
0 Jesli potwierdzenie polgczenia dotyczgce nieznanego urzgdzenia jest czesto wyswietlane na panelu sterowania
drukarki, zaleca si¢ zarejestrowanie takiego urzgdzenia jako urzgdzenia odrzuconego.

1 Jesli urzgdzenie zostanie zarejestrowane przypadkowo, nalezy usungé informacje poprzez skasowanie
zarejestrowanego urzgdzenia w ustawieniach trybu Wi-Fi Direct na panelu sterowania. Po uzyciu tej funkcji
wszystkie informacje o polgczeniu powigzane z urzgdzeniem zarejestrowanym w drukarce zostang usuniete.

Tryb Wi-Fi Direct

W trybie Wi-Fi Direct mozna polaczy¢ z produktem jedno urzadzenie obstugujace funkcje Wi-Fi Direct. Po
polaczeniu z siecig w trybie Wi-Fi Direct wszystkie inne polaczenia sieciowe zostaja roztaczone. W wyniku tego ustuga
Epson Connect oraz inne funkcje uzyskujace dostep do produktu za pomoca polaczenia internetowego sg réwniez
wylaczane.

Gdy produkt dziata w trybie Wi-Fi Direct, na jego ekranie jest wyswietlana ikona trybu Wi-Fi Direct. Ksztalt i
lokalizacja ikony zalezy od posiadanego modelu. Wigcej informacji zawiera przewodnik uzytkownika produktu.

Aby dezaktywowa¢ potaczenie, odlacz produkt od urzadzenia. Produkt polgczy sie ponownie z poprzednig siecig.

Tryb Ad Hoc

W trybie Ad Hoc komputer i produkt komunikuja sie bezprzewodowo bez uzycia punktu dostepowego. Aby
ustanowi¢ pofaczenie w trybie Ad Hoc, skonfiguruj najpierw ustawienia pofaczenia Ad Hoc komputera (SSID).

Windows:

W16z plyte z oprogramowaniem dostarczong z produktem do komputera, a nastepnie postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

»Windows” na stronie 8.

Mac OS X:
Skonfiguruj ustawienia sieciowe za pomocg programu EpsonNet Setup.
»Mac OS X” na stronie 11

Uwaga:

0 Nawet jesli istnieje polgczenie Wi-Fi, komunikacja miedzy komputerem i produktem moze nie zostaé nawigzana.
Nawigzanie polgczenia Ad Hoc powinno by¢ jednak mozliwe. Jest to bezposrednie potgczenie migdzy produktem a
komputerem. Umozliwia ono podigczenie tylko jednego komputera. Inne komputery nie bedg mogly nawigzac
polgczenia Wi-Fi z produktem.

0 Procedura konfiguracji sieci Ad Hoc zalezy od systemu operacyjnego, komputera i producenta urzgdzet
bezprzewodowych. Aby uzyskac szczegélowe informacje, nalezy zapoznac sig z dokumentacjg urzgdzen
bezprzewodowych lub skontaktowac sig z dziatem pomocy ich producenta. W niniejszej sekcji opisano konfiguracje
standardowych ustawien systeméw Windows 7, Vista, XP lub Mac OS X.

System Windows 7/Vista

1 Wybierz opcje Start > Control Panel (Panel sterowania) > View network status and tasks (Wyswietl stan
sieci i zadania).
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Przewodnik pracy w sieci

N £ Bl

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

Kliknij opcje Change adapter settings (Zmien ustawienia karty sieciowej) (w przypadku systemu Windows
7) lub Manage network connections (Zarzadzaj polaczeniami sieciowymi) (w przypadku systemu Windows
Vista).

Kliknij dwukrotnie ikone Wireless Network Connection (Polaczenie sieci bezprzewodowej).

o =
o, &« Network Connections # - | i | Sedrek

‘- Organize 'nl: Views =

Mame Status Device Name Connectivity Metwork Category

LAM or High-Speed Intemet (2]

“L  Local Area Connection ™
X

-

b =

Wireless Metwork Conmnection

System Windows 7: kliknij opcje Open Network and Sharing Center (Otworz Centrum sieci i
udostepniania), a nastepnie opcje Set up a new connection or network (Skonfiguruj nowe polaczenie lub
noway siec).

System Windows Vista: kliknij opcje Set up a connection or network (Skonfiguruj polaczenie lub sie¢).

Wybierz opcje Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Skonfiguruj bezprzewodowa sie¢
ad hoc (typu komputer-komputer)), a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Skonfiguruj ustawienia zgodnie z ponizszg tabela, a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej).

ﬂ B S g s waniesi ad ot [Eompulinta-comgubl] Adtwerk

Givie your network a name and choose seourity options

Matacik namE dadbezs bl

SbOwy TE WEP - | —

Sapoenty bepPesiphespe FRERAEEREEEE Smmellairy chusctan

¥ S thin natevork s

0060

Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)): wprowadz nazwe sktadajaca sie z ponizszych znakéw.

0123456789

"#S%& ()*+,-./5;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

b Security type (Typ zabezpieczen): wybierz opcje WEP.

C Security key (Klucz zabezpieczen): wpisz stowo sktadajace sie z 5 badz 13 znakéw ASCII (np. epson) lub 10 badz 26
znakéw szesnastkowych.

d (Windows 7/Vista)

Save this network (Zapisz te sie¢): zaznacz to pole wyboru.

ol o o

Kliknij przycisk Close (Zamknij).

Kliknij dwukrotnie ikone Wireless Network Connection (Polaczenie sieci bezprzewodowej).

Upewnij sig, ze polaczenie Ad Hoc zostalo zarejestrowane, a nastepnie kliknij appropriate place on the
Desktop (odpowiednie miejsce na pulpicie) (w przypadku systemu Windows 7) lub Cancel (Anuluj) (w
przypadku systemu Windows Vista).

Uwaga:
Jesli przycisk Connect (Polgcz) wyswietla si¢ po wybraniu nazwy sieci (SSID), kliknij opcje Connect (Polgcz).

Windows XP

BN B

Wybierz opcje Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet Connections (Polaczenia
sieciowe i internetowe).

Kliknij opcje Network Connections (Polaczenia sieciowe).

Kliknij prawym przyciskiem myszy opcje Wireless Network Connection (Polaczenie sieci bezprzewodowej),
wybierz opcje Properties (Wlasciwosci), a nastepnie kliknij karte Wireless Networks (Sieci
bezprzewodowe).

Uwaga:

W przypadku korzystania z narzedzia dostarczonego z urzgdzeniem bezprzewodowym karta Wireless Networks
(Sieci bezprzewodowe) moze si¢ nie wyswietlac. Aby uzyskaé szczegétowe informacje, nalezy zapoznac sig z
dokumentacjg dostarczong z urzgdzeniem bezprzewodowym.

s
Pl e ke e
i

LR S

O
P
| mwaim ] L e e e s St eer
==y [t

Wybierz opcje Use Windows to configure my wireless network settings (Uzyj systemu Windows do
konfiguracji ustawien sieci bezprzewodowej), a nastepnie opcje Advanced (Zaawansowane).
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

Wybierz opcje Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Tylko sieci typu komputer-komputer (ad
hoc)).

Usun zaznaczenie pola wyboru Automatically connect to non-preferred networks (Automatycznie facz z
sieciami innymi niz preferowane), a nastepnie kliknij przyciskClose (Zamknij).

Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Skonfiguruj ustawienia zgodnie z ponizszg tabels, a nastepnie kliknij przycisk OK.

&l N e E)

Wirehers netwsek praperitie:
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ey ey fadvanced] 1
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FOOEH PO el e
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[T [l

a Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)): wprowadz nazwe sktadajaca sie z ponizszych znakéw.

0123456789

#5%&' () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

b Security type (Typ zabezpieczen): wybierz opcje WEP.

C Security key (Klucz zabezpieczen): wpisz stowo sktadajace sie z 5 badz 13 znakéw ASCII (np. epson) lub 10 badz 26
znakéw szesnastkowych.

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (Otrzymuje klucz automatycznie): usun zaznaczenie tego pola wyboru, aby
wprowadzi¢ klucz zabezpieczen.

e (Windows XP SP3)
Connect even if this network is not broadcasting (Pofacz nawet, jesli sie¢ nie wykonuje emisji): zaznacz to pole wyboru.

Kliknij karte Connection (Polaczenie).

Wybierz opcje Connect when this network is in range (Polacz, gdy ta sie¢ jest w zasiegu), a nastepnie kliknij
przycisk OK.

Kliknij prawym przyciskiem myszy opcje Wireless Network Connection (Polaczenie sieci bezprzewodowe;j),
wybierz opcje Properties (Wlasciwosci), a nastepnie ponownie kliknij karte Wireless Networks (Sieci
bezprzewodowe).

- I —
H B A
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci

Upewnij sie, ze ikona zawiera niebieski okrag, a nastepnie kliknij przycisk OK.

L Wirehess Mobasik Connicton Prepeiss r? &

[T ] T ST wrw——
] Uz i b conbigare oy wrobes 1 retecr, 1ol

vl pestvod

T oot b, dhacanvesch o, o S ol mo indamegtion
sbout weslest rsdworkn n 1ange. chok B bufion bekow

[goa [ Bomre [ Pugess |

Larm st pefine] i) el ettt

Mac OS X

Wybierz opcje System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikone Network.

Wybierz opcje AirPort, a nastepnie kliknij przycisk Turn AirPort On (Wlacz AirPort).

BN Merwenk
Locatiar: | Mufomabic ]
Aot e
! P i Slabis. Gm | [ Tum Aafact OF |
5 T
[T ) iy el Cal il 1 GOl L P L
- _“'"“_"'. B Mirbears Marre: | Adboc bt &
» P L e e 1]
: e wptapesy ol be el das e el
|
I P e i P e,
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J )
M Ok the Rk b prrwrat Farthar changan T hsimme . ) Rewern it

Z listy Network Name (Nazwa sieci) wybierz opcje Create Network (Utworz siec).

Wprowadz nazwe sieci, a nastepnie zaznacz pole wyboru Require Password (Wymagane hasto).

Wprowadz haslo, a nastepnie kliknij opcje OK.

Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).

Vgo ol
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Przewodnik pracy w sieci

Korzystanie z produktu za posrednictwem sieci
Kliknij opcje TCP/IP.

kliknij opcje OK.

E Zaznacz opcje Using DHCP (Za pomoca DHCP) na licie Configure IPv4 (Skonfiguruj IPv4), a nastepnie
Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

21



Przewodnik pracy w sieci

Rozwigzywanie problemoéw

Rozwigzywanie problemoéw

Wskazéwki dotyczace rozwigzywania problemoéw z

siecig

Problemy z siecig moga by¢ powodowane przez $rodowisko sieciowe, komputer badz produkt. W celu pomocy w
rozwigzaniu problemu mozna sprawdzi¢ i potwierdzi¢ stan sieci, uzywajac nastepujacych metod.

Uwaga:

Po zmianie konfiguracji sieciowej wprowadzone zmiany sq uwzgledniane po uptywie okoto 30 do 60 sekund.
(Czas do uwzglednienia zmian rézni si¢ w zaleznosci od metody ustawiania, routera bezprzewodowego, punktu
dostepowego itd.)

Drukowanie raportu testu potaczenia sieciowego

W przypadku zmiany ustawien sieciowych, takich jak zmiana $rodowiska sieciowego, mozna przeprowadzi¢ test
polaczenia sieciowego i wydrukowac raport testu polaczenia sieciowego.

Jesli nie uda sie nawiaza¢ polaczenia z siecig, raport kontrolny moze poméc w znalezieniu rozwigzania problemu.

Szczegotowe informacje dotyczace testowania pofaczenia sieciowego oraz drukowania raportu z tego testu zawiera
dokumentacja produktu.

Uwaga:
Funkcja ta nie jest dostgpna w przypadku produktéw, ktore nie sg wyposazone w panel LCD.

Aby uzyska¢ informacje na temat raportéw kontrolnych potaczenia sieciowego, kliknij ponizsze facze.
Funkgja ta nie jest dostepna w przypadku wszystkich produktéw lub moze by¢ wytaczona.
E html/_files/nwchk.htm

Wyswietlanie stanu sieci i drukowanie arkusza stanu sieci

Mozna wyswietli¢ status sieciowy na panelu LCD oraz wydrukowa¢ arkusz stanu sieci. W obszarze stanu sieci mozna
potwierdzi¢ informacje takie jak metoda potgczenia, szybkos¢ potaczenia (szybko$¢ transmisji), adres IP, metoda
zabezpieczen oraz stan ustugi Epson Connect.

Jesli produkt wyposazono w panel LCD, mozna wyswietli¢ uproszczone informacje o stanie sieci i wydrukowa¢
informacje szczegétowe. Funkcja ta nie jest dostepna w przypadku wszystkich produktéw.

Jesli produkt nie posiada panelu LCD, szczegdlowe informacje o stanie sieci mozna wydrukowa¢ za pomocg
przyciskdw na panelu sterowania.

Wiegcej informacji dotyczacych wyswietlania informacji o stanie sieci oraz drukowania arkusza stanu sieci zawiera
dokumentacja produktu.
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Przewodnik pracy w sieci

Rozwigzywanie probleméw

Wylaczanie i inicjowanie ustawien sieci Wi-Fi

Problemy zwigzane z dziataniem sieci mozna rozwigzaé, wylaczajac badZ inicjujac ustawienia sieci Wi-Fi, a nastepnie
powtdrnie je konfigurujac.

Dziatania tego typu zaleza od posiadanego modelu. Wigcej informacji zawiera dokumentacja produktu.

Uwaga:
Przed wylgczeniem bgdz zainicjowaniem ustawieti sieci Wi-Fi zaleca si¢ uprzednie sprawdzenie i zapisanie identyfikatora
SSID oraz hasta.

Wylaczanie funkcji Wi-Fi:

Jesli produkt wyposazono w panel LCD, funkcje Wi-Fi mozna wylaczy¢ lub mozna przelaczy¢ sie do sieci Ethernet z
poziomu panelu LCD.

Jesli produkt nie posiada panelu LCD, funkcje Wi-Fi mozna wylaczy¢, podlaczajac przewdd Ethernet potaczony z
aktywna siecig.

Jesli produkt nie posiada panelu LCD ani interfejsu Ethernet, funkcje Wi-Fi mozna wylaczy¢, inicjujac ustawienia
sieciowe za pomocg przyciskow na panelu sterowania.

Uwaga:
Jesli produkt wyposazono w funkcje Ethernet i Wi-Fi, funkcja Ethernet jest aktywna, gdy funkcja Wi-Fi jest wylgczona.

Inicjowanie ustawien sieciowych:

Jesli produkt wyposazono w panel LCD, ustawienia sieciowe mozna zainicjowac z poziomu panelu LCD.

Jesli produkt nie posiada panelu LCD, ustawienia sieciowe mozna zainicjowaé za pomocg przyciskow na panelu
sterowania.

Uwaga:
W przypadku inicjowania ustawien sieciowych zostang réwniez zainicjowane ustawienia ustugi Epson Connect oraz
ustawienia ustug drukowania sieciowego innych firm.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego produktu

Problemy z siecia mozna rozwigza¢, aktualizujac oprogramowanie wbudowane produktu. Nalezy upewnic sie, ze w
produkcie zainstalowano najnowszg wersje oprogramowania wbudowanego.

Nalezy za pomoca przegladarki internetowej otworzy¢ strone Web Config, a nastepnie zaktualizowa¢
oprogramowanie wbudowane.

Uwaga:
Funkcja ta nie jest dostepna w przypadku wszystkich produktow lub moze by¢ wytgczona.

Wiecej informacji na temat otwierania strony Web Config zawiera przewodnik uzytkownika produktu.
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Kontrola komunikacji za pomoca polecenia Ping

Gdy nie mozna uzyska¢ dostepu do strony internetowej zapisanej w pamieci produktu, gdy produkt nie odpowiada
nawet po wystaniu do niego zadania drukowania lub w przypadku jakiegokolwiek innego problemu, niniejsza funkcja
umozliwia sprawdzenie stanu komunikacji miedzy komputerem a produktem.

Przed uzyciem polecenia Ping nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ adreséw IP skonfigurowanych w komputerze i
produkcie.

Wiegcej informacji dotyczacych obstugi komputera zawiera sekcja ,,Polecenie Ping” na stronie 24.

Polecenie Ping

W $rodowisku sieci TCP/IP potwierdz ustawienie adresu IP w komputerze i produkcie, a nastepnie sprawdz, czy
komputer i produkt nawigzaly potaczenie.

Potwierdzanie w systemie Windows
Sprawdz adres IP produktu.
Adres IP mozna sprawdzi¢ na arkuszu stanu sieci, raporcie kontrolnym lub na panelu LCD.

Aby sprawdzi¢ arkusz statusu sieci, zobacz ,, Wyswietlanie stanu sieci i drukowanie arkusza stanu sieci” na
stronie 22.

Windows 8.1/8: wybierz opcje All apps (Wszystkie aplikacje), a nastepnie Command Prompt (Wiersz
polecenia).

System Windows 7/Vista/XP: kliknij przycisk Start lub start i wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie

programy) lub Programs (Programy), Accessories (Akcesoria), a nastepnie opcje Command Prompt
(Wiersz polecenia).

Wprowadz polecenie ‘ping’, spacje oraz ‘<adres IP produktu>’, a nastepnie naci$nij klawisz Enter.

n Jesli komunikacja zostanie nawigzana, system wys$wietli komunikat Reply from (Odpowiedz z) <adres IP
produktu>.
Jesli komunikacja nie zostanie nawigzana, zostanie wyswietlony komunikat Destination host unreachable

(Host niedostepny) lub Request timed out (Limit czasu Zgdania). Sprawdz ustawienia sieciowe urzadzenia w
komputerze.

Potwierdzanie w systemie Mac OS X

Potwierdz adres IP produktu.

Adres IP mozna sprawdzi¢ na arkuszu stanu sieci. Zobacz ,, Wy$wietlanie stanu sieci i drukowanie arkusza
stanu sieci” na stronie 22.

Kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Utilities (Narzedzia), a nastepnie Network
Utility (Program narzedziowy sieci).
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Rozwigzywanie probleméw

Kliknij karte Ping.

Wprowadz adres IP produktu w polu adresu sieciowego.

Kliknij przycisk Ping.

Jesli komunikacja zostanie nawigzana, wszystkie sygnaly zostang zwrécone i wyswietli sie komunikat 0%
packet loss (Utracono 0% pakietow).

Jesli komunikacja nie zostanie nawigzana, zaden sygnal nie zostanie zwrécony i wyswietli si¢ komunikat 100%
packet loss (Utracono 100% pakietow). Sprawdz ustawienia sieciowe urzadzenia w komputerze.

Problemy konfiguracji

Nawigzywanie potaczenia z siecig Wi-Fi

Nie mozna znalez¢ identyfikatora SSID

4

Czy mozna polaczy¢ sie z routerem bezprzewodowym/punktem dostepowym?
Uzyj komputera lub innych urzadzen do sprawdzenia, czy mozna nawigzaé poltaczenie bezprzewodowe.

Czy produkt znajduje sie z dala od punktu dostepowego lub miedzy nim a punktem dostepowym znajduje si¢
przeszkoda?
Przenies produkt blizej punktu dostepowego lub usun przeszkode.

Czy nazwa SSID (nazwa sieci) jest ukryta w ustawieniach punktu dostepowego?

Jesli funkcja ukrywania punktu dostepowego lub inna jest wiaczona w celu ukrycia identyfikatora SSID,
wprowadz identyfikator SSID w panelu sterowania. Zobacz ,,Reczne podiaczanie produktu do sieci Wi-Fi” na
stronie 12.

Czy SSID (nazwa sieci) zawiera znaki spoza zestawu ASCII?
Sprawdz, czy SSID (nazwa sieci) zawiera znaki spoza zestawu ASCII. Produkt nie moze wyswietla¢ znakow spoza
zestawu ASCIL

Nie mozna nawigzac potaczenia z punktem dostepowym

4

Czy produkt znajduje si¢ z dala od punktu dost¢powego lub mi¢dzy nim a punktem dostepowym znajduje si¢
przeszkoda?
Przenie$ produkt blizej punktu dostepowego lub usun przeszkode.

Czy haslo jest poprawne?

W hasle rozrézniana jest wielko$¢ liter. Sprawdz, czy wprowadzone hasto jest poprawne. Hasto moze by¢
nazywane ,kluczem WEP”, ,,hastem WPA”, , kluczem Pre-Shared” itd., w zaleznosci od uzywanego punktu
dostepowego i systemu bezpieczenstwa.

Czy w punkcie dostepowym skonfigurowane s3 ograniczenia dostepu?

Jesli w punkcie dostepowym (routerze bezprzewodowym itp.) skonfigurowano ograniczenia dostepu, zarejestruj
adres MAClub adres IP produktu w punkcie dostepowym, aby zezwoli¢ na komunikacje. Szczegotowe informacje
na ten temat zawiera przewodnik uzytkownika punktu dostepowego.
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4 Czy w komputerze wyposazonym w kart¢ WLAN ograniczone s3 mozliwe do wykorzystania kanaly
bezprzewodowe?
Mozliwe do uzycia kanaly bezprzewodowe moga by¢ ograniczone w komputerze wyposazonym w
bezprzewodowg karte sieciows. Informacje o sposobie sprawdzenia dostepnych kanatéw bezprzewodowych
zawiera przewodnik uzytkownika karty bezprzewodowej lub komputera. Sprawdz, czy kanaly bezprzewodowe
potwierdzone powyzej obejmuja kanaly ustawione w punkcie dostepowym. Jesli nie, zmien kanaly
bezprzewodowe punktu dostepowego.

[ Czy karta sieciowa jest kompatybilna ze standardami produktu?
Urzadzenia z funkcja Wi-Fi obstuguja rézne standardy transmisji danych, takie jak 802.11a, 802.11b, 802.11g czy
802.11n. Wykorzystywane sg tez fale elektromagnetyczne o réznych czestotliwo$ciach.

Nawiazywanie potaczenia w trybie Wi-Fi Direct

Nie mozna potaczyc sie z Internetem po podtaczeniu produktu do komputera
wyposazonego w wiele interfejsow sieciowych w trybie Wi-Fi Direct

4 Czy dla karty sieciowej podlaczonej do Internetu ustawiono niski priorytet?
Jesli produkt potaczono z komputerem za pomoca polaczenia Wi-Fi Direct (tryb Simple AP) i uzywane jest
polaczenie internetowe o niskiej predkosci, dostep do Internetu moze nie by¢ mozliwy.

Wyswietl ekran Windows Network Connections w systemie Windows.

System Windows 8.1/8: wybierz Desktop (Pulpit) > charm (panel) Settings (Ustawienia) > Control Panel
(Panel sterowania), a nastepnie wybierz opcje View network status and tasks (Wy$wietl stan sieci i zadania)
> Change adapter settings (Zmien ustawienia karty sieciowej).

System Windows 7: kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) >
Network and Internet (Sie¢ i Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostepniania) >
View network status and tasks (Wyswietl stan sieciizadania) > Change adapter settings (Zmien ustawienia
karty sieciowej).

System Windows Vista: kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) >
Network and Internet (Sie¢ i Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostepniania) >
View network status and tasks (Wys$wietl stan sieci i zadania) > Manage network connections (Zarzadzaj
polaczeniami sieciowymi).

System Windows XP: kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) >
Network and Internet Connections (Polaczenia sieciowe i internetowe) > Network Connections
(Polaczenia sieciowe).

Kliknij opcje Wireless Network Connection (Polaczenie sieci bezprzewodowej) (DIRECT-XXXXXXXX)
prawym przyciskiem myszy, a nastepnie wybierz opcje Properties (Wlasciwosci).

nastepnie kliknij przycisk Properties (Wlasciwosci).

Wybierz opcje Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a
n Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
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Usun zaznaczenie pola wyboru Automatic metric (Metryka automatyczna), wprowadz warto$¢ ,,100” w polu
Internet metric (Metryka internetowa), a nastepnie kliknij przycisk OK.

Uwaga:
Jesli nadal nie mozna polgczy¢ sig¢ z Internetem, powtorz powyzsze czynnosci, w kroku 3 wybierajgc opcje Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Protokét internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)).

Nagte roztaczenie potaczenia Wi-Fi Direct

4 Czy zmieniono haslo polaczenia Wi-Fi Direct (tryb punktu dostepowego)?
Usun ustawienia polaczenia ,,DIRECT-xxxxxxxx” zapisanego w urzadzeniu, ponownie wybierz polaczenie
»DIRECT-xxxxxxxx” i wprowadz nowe hasto. Aby uzyska¢ szczegélowe informacje na temat usuwania ustawien,
patrz dokumentacja dostarczona z urzadzeniem.

[ Czyzmieniono ustawienia sieciowe produktu?
Sprawdz ustawienia sieciowe produktu. Istnieje mozliwos¢, ze metode nawigzywania polaczenia z siecig
zmieniono na tryb inny niz tryb punktu dostepowego. Aby zmieni¢ metode nawigzywania potaczenia z powrotem
na tryb punktu dostepowego, inicjuj ustawienia sieciowe produktu, a nastepnie ponownie polacz urzadzenie z
produktem, uzywajac trybu Wi-Fi Direct. Ustawienia sieciowe produktu mozna sprawdzi¢ na ekranie LCD
produktu lub na arkuszu stanu sieci.

Nawigzywanie potaczenia z siecia Ethernet

Nie mozna nawigza¢ potaczenia z siecig Ethernet

[ Czy sie¢ Wi-Fi jest wylaczona na panelu sterowania?
Jesli jest wlaczona, nie mozna sie polaczy¢ z siecig Ethernet. Nalezy ja wylaczy¢.

(4 Czy koncentrator, przewod Ethernet itp. dzialaja prawidlowo w sieci Ethernet?
Sprawdz, czy produkt jest wlaczony oraz czy lampki LED lacza przy porcie koncentratora, do ktérego podlaczony
jest produkt, §wiecg si¢ lub migaja. Jesli lampka LED nie $wieci sie, sprobuj wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Podlgcz do innego portu.
2. Podlacz do innego koncentratora.
3. Wymien przewdd Ethernet.

4 Czy tryb komunikacji produktu odpowiada koncentratorowi lub routerowi?
Sprawdz, czy tryb komunikacji produktu jest odpowiedni dla koncentratora lub routera.
Sprawdz ponizszg tabele, aby odpowiednio dopasowac¢ tryby komunikacji produktu i koncentratora/routera.
(Domy$lnym trybem komunikacji produktu jest Auto).
Informacje na temat procedury potwierdzania oraz ustawiania trybu komunikacji koncentratora lub routera
zawiera przewodnik uzytkownika odpowiedniego urzadzenia.

Szczegbdtowe informacje na temat kompatybilnych trybéw komunikacji produktu zawiera przewodnik
uzytkownika.
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Ustawienia koncentratora/routera
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
Peten Pétdu- Peten Pétdu- Pelen Pétdu-
dupleks pleks dupleks pleks du- pleks
pleks
Auto T T T N T N T
100Base-TX N N N T N N N
Pelen du-
pleks
‘l”;:la 100Base-TX T N N N T N N
produk- Potdupleks
tu 10Base-TX N N N N N T N
Pelen du-
pleks
10Base-TX T N N N N N T
Potdupleks

T: Wiaczone N: Wytaczone

Nawigzywanie potaczenia z siecig Wi-Fi lub Ethernet

Nie mozna nawigzac potaczenia z siecia

A Czy wyswietlony zostal komunikat ,,Kombinacja adresu IP i maski podsieci jest nieprawidlowa.”?
Rozwigzanie 1: Jesli router szerokopasmowy (lub punkt dostepowy) korzysta z funkcji DHCP, skonfiguruj opcje
TCP/IP tak, aby produkt uzyskiwat adres IP automatycznie.

Rozwigzanie 2:W przypadku korzystania z ustawien recznych, aby ustawi¢ adres IP produktu, zapoznaj si¢ z
ponizszymi informacjami dotyczacymi ustawien adresu IP i maski podsieci.

1. Sprawdz adres IP dla routera szerokopasmowego (lub punktu dostepu) podlaczonego do Twojego komputera.
Informacje na ten temat zawiera przewodnik uzytkownika routera szerokopasmowego (lub punktu
dostepowego).

2. Wszystkie adresy IP s zapisane w segmentach o czterech warto$ciach numerycznych. W ostatnim segmencie
ustaw niepowtarzalng warto$¢ numeryczng dla produktu w zakresie od 1 do 254. (Gdy router jest serwerem
DHCP lub gdy wystepuje inny serwer DHCP w sieci, ustaw taka wartos¢, ktora nie bedzie wchodzita w konflikt z
adresem ID alokowanym przez serwer DHCP).

Przyklad ustawien:

Adpres IP dla szerokopasmowego routera: 192.168.1.1

Przykladowe ustawienia produktu: 192.168.1.3

W przypadku matych sieci ustawiana jest zwykle maska podsieci 255.255.255.0, a wszystkie urzadzenia w sieci
korzystaja z tej wartoéci. Tak wiec, gdy warto$¢ bramy jest ustawiona, uzyj tych samych wartosci jak dla adresu IP
bezprzewodowego routera.

1 Czy komputer wyposazono w wiecej niz jeden interfejs sieciowy?
Komunikacja miedzy skanerem a komputerami wyposazonymi w wiele interfejséw sieciowych moze nie by¢
mozliwa. Aby nawigza¢ potaczenie ze skanerem, wytacz wszystkie interfejsy sieciowe komputera, z wyjatkiem
interfejsu uzywanego do komunikowania sie ze skanerem.

d  Czy w przypadku uzycia protokolu TCP/IP komputer moze komunikowac¢ si¢ z produktem?
Sprawdz, czy polaczenie zostalo ustanowione. Zobacz ,,Polecenie Ping” na stronie 24.
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d Czy w przypadku uzywania protokotu TCP/IP, prawidlowo ustawiono adres IP w $rodowisku?
Ustawienie fabryczne nie jest dostepne. Aby uzy¢ tego adresu IP, usun i wprowadz ponownie ten sam adres.
Zmien adres IP produktu stosownie do srodowiska.

Zmiany adresu IP

4 Czy ustawienie opcji TCP/IP na panelu sterowania ustawiono tak, aby pobieranie adresu IP odbywalo si¢
automatycznie?
Jesli wybrano automatyczne pobieranie, adres IP bedzie si¢ zmienial przy kazdym wlaczeniu routera. W
przypadku ustawienia automatycznego pobierania nalezy okresli¢ kolejno$¢ wiaczania lub pozostawiaé produkt
zawsze wlaczony. Ustawienie automatyczne jest dostepne w przypadku konfigurowania portu produktu za
pomocg programu EpsonNet Print (w przypadku systemu Windows) lub drukowania Bonjour (w przypadku
systemu Mac OS X).

Problemy z drukowaniem

Komputer podtaczony do sieci Wi-Fi

Nie mozna drukowac¢ sieciowo

4 Czy ustawienia polaczenia sieciowego sa prawidlowe?
Patrz punkt ,,Problemy konfiguracji” na stronie 25, aby uzyska¢ wiecej informacji na temat problemoéw z
ustawieniami polaczenia sieciowego.

4 Czy produkt jest prawidlowo podlaczony do punktu dostepowego (routera bezprzewodowego itp.)?
W przypadku odfgczenia, sprawdz, co nastepuje:
Punkt dostepowy (router bezprzewodowy itp.) jest wiaczony.
Ustawienia sieci Wi-Fi odpowiadajg ustawieniom w docelowym punkcie dostepowym (routerze
bezprzewodowym itp.).

A Czy komunikacja bezprzewodowa jest przerywana lub rozlaczana?
W przypadku odlaczenia uruchom ponownie produkt. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje na temat panelu
sterowania, patrz ,,Reczne podlgczanie produktu do sieci Wi-Fi” na stronie 12.

A Czy wlaczono funkcje Privacy Separator w punkcie dostepowym (lub routerze bezprzewodowym)?
Jesli wlaczono funkcje Privacy Separator, drukowanie sieciowe z poziomu komputera, smartfona lub tabletu nie
bedzie mozliwe, poniewaz funkcja ta blokuje komunikacje z tymi urzadzeniami. Wylgcz funkcje Privacy
Separator w punkcie dostepowym (lub routerze bezprzewodowym). Wiecej informacji na temat konfigurowania
lub sprawdzania ustawien zawiera podrecznik dotaczony do punktu dostegpowego (lub routera
bezprzewodowego).

Komputer podtaczony do sieci Ethernet

Drukowanie trwa dtugo lub koniec danych jest przycinany

1 Czy tryby komunikacji (peten dupleks/poldupleks) w produkcie i podtaczonym koncentratorze sg zgodne?
Domyslnym fabrycznym trybem szybkosci polaczenia produktu jest tryb automatyczny. Jesli tryb komunikacji
koncentratora jest staly, wystapi niezgodno$¢ trybéw komunikacji produktu i koncentratora, a szybko$¢
drukowania znacznie spadnie lub koniec danych bedzie przycinany z powodu przekroczenia limitu czasu.
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Komputer podtaczony do sieci Wi-Fi lub Ethernet

Drukowanie trwa dtugo lub koniec danych jest przycinany

N

Czy ustawienia portu drukarki sa poprawne?

Wykonaj ponizsze kroki, aby sprawdzi¢ ustawienia portu drukarki (dla systemu Windows).

1. Wybierz Desktop (Pulpit) > charm (panel) Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel sterowania), a
nastepnie wybierz opcje View devices and printers (Wyswietl urzadzenia i drukarki) (w przypadku systemu
Windows 8).

Kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) - Hardware and Sound (Sprzet i
dzwigk) - Devices and Printers (Urzadzenia i drukarki) (w przypadku systemu Windows 7).

Kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) - Hardware and Sound (Sprzet i
dzwigk) - Printers (Drukarki) (w przypadku systemu Windows Vista).

Kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) - Printers and Other Hardware
(Drukarki i inny sprzet) - Printers and Faxes (Drukarki i faksy) (w przypadku systemu Windows XP).

2. Kliknij ikone produktu prawym przyciskiem myszy.

3. Wybierz opcj¢ Printer properties (Wlasciwos$ci drukarki) (w przypadku systemu Windows 8/7) lub
Properties (Wlasciwosci) (w przypadku systemu Windows Vista/XP).

4. Wybierz karte Ports (Porty).

5. Sprawdz, czy w kolumnie z opisem produktu wybrano poprawny protokoét.

Smartfon lub tablet

Drukarka drukuje tylko ostatnig strone nawet w przypadku wystania z
urzadzenia zadania drukowania wielu stron za pomoca ustugi AirPrint

N

Czy w urzadzeniu zainstalowano system operacyjny iOS 4.x?

Drukarki zgodne z funkcjg AirPrint obstugujg urzadzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS 5.x lub
nowszym. Korzystanie z funkcji AirPrint wymaga zainstalowania systemu operacyjnego iOS 5.x lub nowszego. W
przypadku systemu operacyjnego iOS 4.x drukarka moze nie drukowa¢ poprawnie. W przypadku korzystania z
systemu operacyjnego iOS 4.x nalezy go zaktualizowaé do wersjiiOS 5.x lub nowszej. Aby zaktualizowaé system
operacyjny, nalezy odwiedzi¢ witryne firmy Apple.

Problemy ze skanowaniem

Nawigzywanie potaczenia z siecig Wi-Fi lub Ethernet

Nie mozna uruchomi¢, ustawic lub skanowac¢ za pomoca programu EPSON Scan

N

Czy test polaczenia byl pomyslny?
Jesli wynik testu jest niepomyslny, sprawdz, czy nie wystepuja problemy z siecig.

Czy adres IP jest poprawnie ustawiony w komputerze?

Szczegodly dotyczace ustawien sieciowych, takich jak adres IP, zawiera czes¢ ,,Problemy konfiguracji” na
stronie 25.
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Czy polaczenie zostalo rozlaczone?

Jesli komunikacja zostala przerwana podczas uruchamiania programu EPSON Scan, zamknij program EPSON
Scan i po chwili uruchom go ponownie. Jesli nie mozna ponownie uruchomi¢ programu EPSON Scan, wylacz i
wlacz produkt, a nastepnie pondéw probe.

Sprawdz opcje Timeout Setting (Ustawienie limitu czasu) w opcji EPSON Scan Settings (Ustawienia
programu EPSON Scan). Aby uzyska¢ szczegétowe informacje, patrz Pomoc programu EPSON Scan.

Czy w systemie Windows XP lub nowszym aktywna jest funkcja zapory lub komercyjne oprogramowanie
zabezpieczajace?

Jesli funkcja zapory sieciowej jest wlaczona, moze nie dziala¢ wyszukiwanie w opcji EPSON Scan Settings
(Ustawienia programu EPSON Scan). W takim przypadku kliknij opcje EPSON Scan Settings (Ustawienia
programu EPSON Scan) - Add (Dodaj) - Enter address (Wprowadz adres) i wprowadz adres IP bezpos$rednio.

Czy uzytkownik skanuje duzy obszar w wysokiej rozdzielczosci?
W przypadku skanowania duzego obszaru w wysokiej rozdzielczo$ci moga wystapi¢ bltedy komunikacji. Jesli
skanowanie nie zadziala, zmniejsz rozdzielczo$¢.

Nie mozna korzystac z opcji skanowania do komputera (WSD)

4

Czy do sieci podlaczono komputer obstugujacy funkcje WSD?

Funkcja skanowania do komputera (WSD) dostepna jest jedynie w przypadku komputeréw z systemem
operacyjnym Windows 8/7/Vista w wersji angielskiej. Upewnij sie, ze do sieci, do ktdrej podtaczony jest skaner,
podlaczono takze komputer z systemem operacyjnym Windows 8/7/Vista w wersji angielskiej.

Problemy charakterystyczne dla systemu
operacyjnego

Tabela funkcji IPv4/IPv6

Dostepno$¢ funkgji zalezy od systemu operacyjnego komputera. Wiecej informacji zawiera ponizsza tabela.

Funkcja Windows Mac

8.1/8 7 Vista XP 0s X

Kompatybilnos¢

IPv4 T T T T T

IPv6 T T T - T

Port drukowania

Standardowy port TCP/IP v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
Port EpsonNet Print v4 v4 v4 v4 -
Port WSD v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Drukowanie z uzyciem pro- - - - - v4/v6

tokotu Bonjour

Drukowanie z uzyciem funk- | - - - - v4/v6
¢ji AirPrint
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Skanowanie
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
Skanowanie WSD v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Skanowanie zuzyciem funk- | - - - - v4/v6
cji AirPrint

Wspétdzielenie plikow (karta pamieci, urzadzenie zewnetrzne)

v4 v4 v4 v4 v4
Wysytanie/odbieranie faksow
v4 v4 v4 v4 v4
Faksowanie z uzyciem funk- | - - - - v4/v6
cji AirPrint
Ustugi sieciowe
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=|Pv4, v6=IPv6

Mac OS X

Drukarka nie jest wyswietlana w oknie Dodaj drukarke

[ Czy sterownik drukarki jest zainstalowany?
Zainstaluj sterownik drukarki. Szczegélowe informacje na temat konfiguracji oprogramowania, patrz ,Mac OS
X” na stronie 11.

4 Czy usluga sieciowa znajduje si¢ na szczycie listy sieci?
Jesli w komputerze wlaczone sg zardwno przewodowe, jak i bezprzewodowe ustugi sieciowe, odnalezienie
drukarki moze by¢ niemozliwe.
W takim przypadku nalezy wykona¢ ponizsze polecenia i ustawi¢ ustuge sieciowa, ktéra ma znalez¢ si¢ na szczycie
listy.
1. Otworz System Preferences (Preferencje systemowe) - Network.
2. Kliknij ikone 3 w celu wybrania Set Service Order (Ustal kolejnos¢ ustug).
3. Przeciagnij najczesciej uzywany typ uslugi sieciowej na gore listy.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosowac ustawienia.

[ Czy ustawienia sieci s3 skonfigurowane w komputerze?
Ustawienia roznig si¢ w zaleznoséci od protokotu. Sprébuj nastepujacych:
EPSON TCP/IP: Otworz System Preferences (Preferencje systemowe) - Network - Advanced
(Zaawansowane) - TCP/IP i sprawdz, czy skonfigurowano adresy oraz czy prawidlowy adres IP r6zni si¢ od
ustawienia fabrycznego skonfigurowanego w interfejsie sieciowym produktu. Zobacz ,,Problemy konfiguracji”
na stronie 25.
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Nie mozna przesta¢ drukowa¢ pomimo anulowania zadania drukowania z
poziomu komputera

4 Czy zadanie drukowania zostato wystane z podlaczonego do sieci komputera dzialajacego pod kontrola
systemu Mac OS X v10.6.x?
Jesli uzywane $rodowisko spetnia wszystkie z nastepujgcych warunkoéw, zatrzymanie drukowania z poziomu
komputera nie jest mozliwe.
- Produkt obstuguje ustuge AirPrint.
- Zadanie drukowania zostalo wystane z podlaczonego do sieci komputera dzialajacego pod kontrola systemu
Mac OS X v10.6.x.
- W ustawieniach protokotu Bonjour dostepnych na stronie Web Config ustaw wartos¢ opcji Top Priority
Protocol (Protokot Top Priority) na IPP.
W tym przypadku naci$nij przycisk anulowania na panelu sterowania produktu, aby zatrzyma¢ drukowanie.

Aby mdc zatrzymywaé drukowanie z poziomu komputera, wprowadz nastepujace ustawienia.

1. Otworz strone Web Config.

2. Kliknij opcje AirPrint Setup (konfiguracja ustugi AirPrint).

3. Wybierz opcje Port9100 w menu rozwijanym Top Priority Protocol (Protoké! Top Priority), a nastepnie kliknij
przycisk OK.

4. Po wyswietleniu komunikatu Top Priority Protocol (Protokét Top Priority):Port9100 kliknij przycisk OK.
5. Zamknij przegladarke.

6. Wybierz opcje System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

7. Kliknij ikon¢ Print & Fax (Drukarka i faks).

8. Na liscie produktow zaznacz produkt do skonfigurowania, a nastepnie kliknij opcje -, aby usuna¢ produkt.
9. Na liscie Printers (Drukarki) kliknij opcje +, a nastepnie z listy drukarek sieciowych wybierz produkt do
skonfigurowania.

10. Gdy nazwa produktu zostanie wyswietlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj).

W przypadku drukowania za pomoca ponownie zarejestrowanego produktu, drukowanie mozna zatrzymac z
poziomu komputera.

Nie mozna wydrukowac etykiety ptyty CD/DVD z poziomu aplikacji firmy Epson

4 Czy w menu Use wybrano nazwe produktu firmy Epson?
Jesli produkt podlaczono do sieci z uzyciem protokotu Bonjour, wybierz nazwe produktu firmy Epson w menu
Use sterownika. W przeciwnym wypadku niektore funkcje aplikacji firmy Epson nie beda dostepne.

i0S

Drukarka drukuje tylko ostatnia strone nawet w przypadku wystania z
urzadzenia zadania drukowania wielu stron za pomoca ustugi AirPrint

A Czy w urzadzeniu zainstalowano system operacyjny iOS 4.x?
Drukarki zgodne z funkcja AirPrint obstuguja urzadzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS 5.x lub
nowszym. Korzystanie z funkcji AirPrint wymaga zainstalowania systemu operacyjnego iOS 5.x lub nowszego. W
przypadku systemu operacyjnego iOS 4.x drukarka moze nie drukowac poprawnie. W przypadku korzystania z
systemu operacyjnego iOS 4.x nalezy go zaktualizowa¢ do wersji iOS 5.x lub nowszej. Aby zaktualizowa¢ system
operacyjny, nalezy odwiedzi¢ witryne firmy Apple.
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Android

Nie mozna potaczyc sie z Internetem po potaczeniu z produktem w trybie
punktu dostepowego Wi-Fi Direct
[ Czyuzywana jest stara wersja aplikacji Epson iPrint?

W czasie drukowania z poziomu urzadzenia z systemem operacyjnym Android z uzyciem trybu punktu
dostepowego Wi-Fi Direct uzywaj najnowszej wersji aplikacji Epson iPrint.

Problemy z oprogramowaniem

Podczas drukowania z programu EpsonNet Print wyswietlane jest
okno dialogowe potaczenia dial-up

4 Czy ustawienie polaczenia internetowego jest ustawione na polaczenie dial-up?

Drukowanie zakonczy si¢ normalnie po zamknieciu tego okna dialogowego, ale komunikat bedzie wyswietlany
po uruchomieniu systemu Windows za kazdym razem, gdy uzytkownik bedzie drukowal. Podtacz komputer do

sieci Internet za pomoca sieci LAN, lub nawigzuj polaczenie dial-up recznie.

Odblokowywanie oprogramowania Epson

1 Czy kliknieto przycisk Keep Blocking (Trzymaj zablokowane) na ekranie Firewall (Zapory) ?

Jesli podczaslub po instalacji oprogramowania Epson kliknigto przycisk Keep Blocking (Trzymaj zablokowane)
w oknie Windows Security Alert (Alert zabezpieczen systemu Windows), wykonaj nastepujace kroki w celu

odblokowania oprogramowania firmy Epson.

System Windows 8: wybierz Desktop (Pulpit) > charm (panel) Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel
sterowania), a nastepnie wybierz opcje System and Security (System i bezpieczenstwo).

System Windows 7: kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) > System
and Security (System i bezpieczenstwo).

System Windows Vista: kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) >
Security (Bezpieczenstwo).

System Windows XP: kliknij przycisk start i wybierz kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania) >
Security Center (Centrum bezpieczenstwa).

System Windows 8: wybierz opcje Allow an app through Windows Firewall (Zezwalaj aplikacji na dostep
przez Zapore systemu Windows).

System Windows 7: kliknij opcje Allow a program through Windows Firewall (Pozwol na prace programu z
zaporg).

System Windows Vista: kliknij opcje Allow a program through Windows Firewall (Pozwol na prace
programu z zapora).

System Windows XP: kliknij opcje Windows Firewall (Zapora systemu Windows).
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System Windows 8: wybierz opcje Change settings (Zmien ustawienia), a nastepnie Allow another app
(Zezwalaj na dostep innej aplikacji).

System Windows 7: kliknij opcje Allow another program (Zezwalaj na dostep innego programu).

System Windows Vista: kliknij karte Exceptions (Wyjatki), a nastepnie kliknij przycisk Add Program (Dodaj
program).

System Windows XP: kliknij karte Exceptions (Wyjatki), a nastepnie kliknij przycisk Add Program (Dodaj
program).

Uwaga dla uzytkownikéw systemu Windows Vista:
Kliknij opcje Change settings (Zmien ustawienia), jesli nie mozesz znalez¢ karty Exceptions (Wyjgtki).

Wybierz oprogramowanie firmy Epson z listy, a nastepnie wybierz opcje Add (Dodaj) (w przypadku systemu
8/7) lub OK (w przypadku systemu Vista/XP).

Upewnij sig, ze na liscie Allow apps and features (Dozwolone aplikacje i funkcje) (w przypadku systemu 8),
Allowed programs and features (Dozwolone programy i funkcje) (w przypadku systemu 7), Programs or
port (Program lub port) (w przypadku systemu Vista) lub Programs and Services (Programy i ustugi) (w
przypadku systemu XP), zaznaczono pole wyboru przy oprogramowaniu firmy Epson, a nastepnie kliknij
przycisk OK.

Inne problemy

Produkt nie moze skonfigurowac ustug sieciowych lub nagle utracit
mozliwosc korzystania z tych ustug

A Czy waznoé¢ certyfikatu gléwnego produktu wygasla?

Jesli waznos¢ certyfikatu gtéwnego produktu wygasta, na stronie Web Config lub na ekranie produktu wyswietli
sie komunikat informujacy o koniecznosci odnowienia certyfikatu gléwnego. Otwdrz strone Web Config za
pomocg przegladarki internetowej komputera lub smartfona podlaczonego do tej samej sieci co produkt, a
nastepnie zaktualizuj certyfikat gléwny.

Szczegbtowe informacje na temat uzyskiwania dostepu do strony Web Config produktu zawiera przewodnik
uzytkownika produktu.
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Prawa autorskie i licencje elementow
sieciowych

Prawa autorskie, znaki towarowe i licencje

Microsoft®, Windows® oraz Windows Vista® sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour oraz Macintosh s3 znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzezonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Android " i Google Cloud Print sa znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® oraz Wi-Fi Protect%c} Access® (WPA) sg zastTrn%eionymiT%dnakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct ~, Wi-Fi Protected Setup i WPA2  sg znakami towarowymi

stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use

of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.
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2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSEX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE

Drukarka wykorzystuje oprogramowanie Open Source. Szczegélowe informacje dotyczace licencji na
oprogramowanie open source s3 zawarte w folderze Manual na plycie z oprogramowaniem.
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