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Upphovsratt och varumarken

Upphovsridtt och varumdrken
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mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller pa ndgot annat sitt, utan foregaende skriftligt tillstand fran Seiko Epson Corporation.
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granssnittskablar dn de som ar mérkta Epson Approved Products (Epson-godkianda produkter) av Seiko Epson Corporation har anvénts.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, UltraChrome och deras logotyper ér registrerade varumarken eller varumarken
som tillhor Seiko Epson Corporation.

PRINT Image MatchingTM och motsvarande logotyp 4r varumirken som tillh6r Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson
Corporation. All rights reserved.

Microsoft®, Windows® och Windows Vista® ir registrerade varumirken som tillhér Microsoft Corporation.
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Introduktion

Introduktion

Viktig
sakerhetsinformation

Lis alla instruktioner innan skrivaren anvinds. Folj
dven alla varningar och instruktioner pé skrivaren.

Valja en plats for produkten

N

Placera produkten pa en plan och stadig yta som
ar storre an produkten. Produkten fungerar inte
som den ska om den lutar.

Undvik platser dér temperatur och luftfuktighet
kan fordndras snabbt. Utsitt inte produkten for
direkt solljus, starkt ljus eller virmekéllor.

Undvik platser dér det finns risk for stotar eller
vibrationer.

Hall produkten borta fran dammiga platser.

Placera produkten nira ett vagguttag dér
kontakten enkelt kan dras ut.

Nir du forvarar eller transporterar skrivaren far
den inte luta, sta pa sidan eller vindas upp och
ned. Om den gor det kan black licka ut ur
patronerna.

Installera produkten

4

4

Tépp inte till eller tick 6ver 6ppningarna pa
produkthdéljet.

For inte in foremél i 6ppningarna. Var noga med
att inte spilla ndgon vitska pa produkten.

Produktens elsladd far endast anvindas till den
har produkten. Om du anvénder den med annan
utrustning kan det leda till brand eller elstétar.

Anslut alla utrustningar till jordade eluttag.
Undvik att anvdnda uttag pa samma krets som
kopiatorer eller luftregleringssystem som slas av
och pd med jimna mellanrum.

Undvik eluttag som styrs av strombrytare eller
automatiska timers.

Hall hela datorsystemet borta fran potentiella
kallor till elektromagnetisk storning, t.ex.
hogtalare eller basenheter till sladdlosa telefoner.

Anvind endast den typ av stromkilla som star
angiven pa produktens etikett.

Anvind endast elsladden som medfoljer
produkten. Om du anvinder en annan elsladd
kan det leda till brand eller elst6tar.

Anvind inte en skadad eller sliten elsladd.

Om du anvénder en forldngningssladd till
produkten maste du kontrollera att den totala
mirkstrommen for enheterna som 4r kopplade till
forlangningssladden inte overstiger sladdens
mirkstrom. Se ocksa till att den totala
markstrommen for alla enheter som &r anslutna
till vagguttaget inte Overstiger vigguttagets
markstrom.

Forsok inte reparera produkten sjalv.

Dra ut kontakten till produkten och lat
kvalificerad servicepersonal utfora service i
foljande situationer:

Elsladden eller kontakten ar skadad, det har
kommit in vétska i produkten, du har tappat
produkten eller holjet har skadats, produkten
fungerar inte normalt eller uppvisar ett férandrat
beteende.

Observera foljande om skrivaren ska anvédndas i
Tyskland:

Installationen méste skyddas av en kretsbrytare pa
10 eller 16 A for att ge tillrackligt skydd mot
kortslutning och 6verstrom for skrivaren.

Om kontakten skadas ska du ersitta sladdsetet
eller konsultera en utbildad elektriker. Om
kontakten har sidkringar maste de bytas ut mot
sdkringar av ritt storlek och kapacitet.

Se till att kontakterna sitter rdtt nir du ansluter
skrivaren till en dator eller annan enhet med en
kabel. Alla kontakter gar endast att sdtta i pa ett
sitt. Om en kontakt sitts in i fel riktning kan
enheterna som kopplas till varandra med kabelns
hjalp skadas.
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Nar produkten anvands

4

For inte in handen i produkten och rér inte
blackpatronerna under pagaende utskrift.

Flytta inte skrivarhuvudena f6r hand, det kan
skada produkten.

Stang alltid av produkten med strombrytaren pa
kontrollpanelen. Stromindikatorn blinkar
kortvarigt och slocknar sedan nir du trycker pa
knappen. Vinta tills stromindikatorn slutar
blinka innan du drar ut elsladden eller stinger av
produkten.

Anvanda skrivaren med en
tradlos anslutning

4

Anvind inte produkten inuti medicinska
anlaggningar eller i narheten av medicinsk
utrustning. Radiovégor fran produkten kan
péverka funktionen hos elektriska medicinska
utrustningar negativt.

Produkten bor vara pa minst 22 cm avstand fran
pacemakers. Radiovagor fran produkten kan
péaverka funktionen hos pacemakers negativt.

Anvind inte produkten i nirheten av automatiskt
styrda enheter, t.ex. automatiska dorrar eller
brandlarm. Radiovagor frén produkten kan
péverka sddana enheter negativt och kan leda till
olyckor pé grund av felaktig funktion.

Nar blackpatroner hanteras

4

Forvara blackpatroner utom réickhall for barn och
drick inte bldcket.

Om du far black pa huden bor du genast tvitta
omréidet med tval och vatten. Om du fir blick i
ogonen ska du genast skolja dem med vatten.

Skaka nya bldckpatroner fyra eller fem ganger
innan du &ppnar férpackningarna.

Skaka inte blackpatronerna nir du har 6ppnat
forpackningen, eftersom de da kan lacka.

Anvind blackpatronen fore det datum som anges
pé forpackningen.

(d  Forbruka bliackpatroner inom sex manader efter
att de har installerats for bésta resultat.

(4 Plocka inte isdr blickpatronerna och forsok inte
fylla pa dem. Det kan skada skrivarhuvudet.

[d ROr inte vid det grona chipet pa sidan av
patronen. Det kan péverka normal anvindning
och utskrift.

(A Chipet pé blackpatronen innehaller diverse
information om blidckpatronen, t.ex.
blackpatronens status, vilket gor att du kan ta ur
och sitta i patronerna som du vill. Varje gdng du
sitter i en patron anvinds dock en del blick,
eftersom skrivaren automatiskt utfor en
funktionskontroll.

(4 Om du tar ut en patron for att anvinda den
senare maste du skydda det omrade dir blicket
kommer ut frén smuts och damm. Se ocksé till att
forvara blackpatronen i samma miljo som
produkten. Observera att det finns en ventil i
blackpatronens blackutlopp som gor att det inte
ar nodviandigt med skydd eller lock, men var dndé
forsiktig sa att blacket inte orsakar flackar pa
féoremal som kommer i kontakt med patronen.
Ror inte vid blackutloppet eller det omgivande
omradet.

[ Tainte bort eller dra sonder etiketten pa
patronen, eftersom detta kan leda till lickage.

[d Installera blackpatronen sa snart du har tagit ut
den ur férpackningen. Om du later en patron vara
oppnad linge innan du anvidnder den kan det vara
svart att skriva ut normalt.

[ Forvara bliackpatronerna med etiketterna uppat.
Forvara inte bldckpatroner upp och ned.

Varningar, Obs!-meddelanden,
anmarkningar och tips

A Varning: Varningar maste noga
efterf6ljas for att undvika
allvarliga kroppsskador.

A Obs! | Obs!-meddelanden maste foljas for att
undvika produkt- eller kroppsskador.
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n Viktigt! Anmairkningar innehaller viktig
information om produktens
anvindning.

Anmdrkning: Tips innehéller praktiska rad
eller mer information om
produktens anvidndning.

Produktsymbolerna

Symbolerna pa den hir Epson-produkten anvinds for
att garantera sakerhet och korrekt anvindning av
produkten, samt for att forhindra skada for kunder
och andra personer, och skada pa egendom.

Symbolerna indikerar betydelsen nedan. Se till att du
helt férstar inneborden av symbolerna pa den hir
produkten innan du anvinder den.

d) Stand-by
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Skrivarens delar

Framsida

O Skrivarlucka
Oppna vid pappersstopp eller vid byte av blackpa-
troner. Luckan ér vanligtvis stingd nér skrivaren
anvinds.

@ Utmatningsfack
Utmatat papper samlas i facket. Dra ut facket nir
skrivaren anvinds.

© Frimre manuellt matningsfack
Oppna vid inldggning av affischpapper eller inférs-
el av CD/DVD-facket.

O Kontrollpanel
5 "Kontrollpanel” pa sidan 11

© Automatisk arkmatare
Matar papper automatiskt.

O Kantstod
Flyttas till vénster eller hoger beroende p4 storle-
ken pé papperet som ldggs i. Det forhindrar att pap-
peret matas in snett.

© Pappersstod
Stottar papperet sa att det inte trillar framat eller
bakat.

Insida

© Blickuppsamlare
Absorberar blick som hamnar utanfor papperskan-
ten ndr marginalfri utskrift anvands.

© Blickkontrollindikator
Indikatorlampan for respektive blickpatron tinds
eller blinkar nér blackpatronen haller pa att ta slut
eller behover bytas ut, eller ndr andra blackrelatera-
de fel uppstér.

Displayen pa kontrollpanelen ar samma som for
blackindikatorn.

£ ”Statusindikatorer” pa sidan 90

© Patronlucka
Oppnas nir du byter blickpatroner.

£ ”Byta blackpatroner” pa sidan 85

O Skrivarhuvud
Matar black via munstycken med hog tithet nar
det ror sig at vinster och hoger under utskrift. Flyt-
ta inte skrivarhuvudet for hand.
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Bakat

© Stromuttag
Anslutning for elsladd.

© Ventilationséppningar
Forhindrar att skrivarens insida blir for varm.

© USB-port
Anslutning for USB-kabel.

O LAN-port
Anslutning for nitverkskabel.

© Kantstod for pappersrulle
Flytta kantstodet till hoger eller vinster for juster-
ing enligt pappersrullen som ska lidggas i. Det {or-
hindrar att papperet matas in snett.

O Rullpappersmatare
Pappersmatningséppning for rullpapper.

5 "Fylla pa rullpapper” pa sidan 24

10
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Kontrollpanel

® O 0 ©0

O 66 0 6 O

© O-knapp (strombrytare)
Slar pé och av strommen.

© Wi-Fi knapp (Wi-Fi-knapp)
Justera instdllningarna for anslutning till tradlost
nétverk.

£ Nitverkshandbok (PDF)

(3] ag‘[ﬂ knapp (utskrift av natverksstatus)
Hall knappen nedtryckt i tre sekunder eller mer for
att skriva ut statusark for natverk.

£ Nitverkshandbok (PDF)

O 1 knapp (pappersknapp)

d Mata in och ut papper. Vanligtvis behéver denna
knapp inte tryckas in da pappret matas in och ut
automatiskt. Om papperet tar slut eller fastnar, tryck
in denna knapp efter att felet atgardats och fortsatt
utskriften.

0 Tryck pa knappen under utskrift om du vill avbryta
utskriften.

© 0 knapp (bliackknapp)
O  Skrivhuvudet flyttas till positionen for patronutbyte.
Tryck pa knappen igen efter att patronen bytts ut for
att aterstalla skrivhuvudet till skrivarens hogra sida.

d  Hall ned knappen i minst tre sekunder for att
pabdrja rengdring av skrivhuvudet.

O A knapp (pappersrulleknapp)

11

@ Tryckin knappen efter utskrift pa pappersrulle for att
skriva ut en skarlinje och mata pappret till en
position dar det enkelt kan skaras av. Tryck in
knappen igen efter papperet skurits av och aterstall
rullens d@nde till skrivlaget.

[  Hall ned knappen i minst tre sekunder for att mata
ut papper pa rulle eller konsttryckpapper (bakre
manuell matning) fran skrivarens baksida.

© os-indikator (bldckindikator)
Ténds eller blinkar nir blackpatroner haller pé att
ta slut eller behover bytas ut eller ndr andra black-
relaterade fel uppstar.

£ ”Statusindikatorer” pa sidan 90

O sa-indikator (pappersindikator)
Ténds eller blinkar nér pappret haller pa att ta slut
eller fastnar.

© O-indikator (stromindikator)
Skrivarens driftstatus visas med en tind eller blin-
kande indikator.

Pa Strdmmen &r pa.
Blin- : Pégaende drift eller process.
kar
£ ”Statusindikatorer” pa sidan 90
Av Strommen ar av.

@ Natverksindikator
Ténda eller blinkande fér att indikera nitverkssta-
tus eller nitverksrelaterade fel.

£ ”Statusindikatorer” pa sidan 90

Om bada de grona lamporna dr slickta betyder det-
ta att skrivaren inte dr ansluten till ett natverk.
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Skrivaregenskaper

Denna firgblackstraleskrivare har stod for papper
med formatet A3+.

Skrivarens huvudegenskaper beskrivs nedan.

Hog upplosning

Utokade kreativa uttrycksmdjligheter med mattad
fargatergivning

Tekniken Epson UltraChrome Hi-Gloss2 ink ger
utskrifter med hog upplosning som uppfyller
professionella behov.

Balanserad fargreproduktion med Epson LUT
Technology

Genom att anvinda Epson LUT Technology realiserar
du foljande, samtidigt som du garanterar en utmarkt
balans mellan dessa parametrar. Detta mojliggor
konsekvent fargreproduktion.

(1) Reducerar oregelbundenheter i firger som orsakas
av belysningen

(2) Aterger fina graderingar
(3) Minskar grynighet
(4) Okar firgrymden for mer mittad firgatergivning

5760 x 1440 dpi maximal uppldsning, 1,5 pl

minimal blackpunktsstorlek
Skriv ut vackra fotografier utan kornighet.

Utskrifter som haller lange
Pigmentblack ger vackrare och mer levande utskrifter

som varar langre eftersom deras hoga motstandskraft
mot vatten, ozon och ljus forhindrar att blacket bryts
ned av ljus och ozon i luften.

Enhetlig fargatergivning

Funktionen Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet) fungerar periodvis for att eliminera
oregelbundenheter i blacktithet i varje blackpatron.
Enhetlig firgatergivning kan ddrmed uppnas dven

med blackpatroner som inte anvinds under lingre tid.

£ "Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet)” péd sidan 83
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Mycket enkel anvdndning

Utrustad for tradlosa natverk

Funktionen for tradlost nitverk ér standard pa
skrivaren och gor att du kan skriva ut tradlost fran
datorer och andra kompatibla Wi-Fi-enheter.

Anmdrkning:

Utskrifterna kan ta lingre tid i vissa tradlosa nétverk
eller vid utskrift pa A3 eller mycket stora format. En
fysisk anslutning rekommenderas nér konstanta
utskriftshastigheter krdvs.

Funktion for marginalfri utskrift
Du kan skriva ut utan marginaler i alla riktningar med
instéllningarna for Autoexpandera eller Behall storlek.

£ ”Marginalfri utskrift” pa sidan 49

Det finns dven en affischfunktion som gor att du kan
skapa stora affischer och kalendrar genom att
sammanfoga utskrifterna nir marginalfri utskrift
anvéinds.

£ 7 Affischutskrift (forstora data sa att de tiacker flera
ark och skriva ut — endast Windows)” pé sidan 60

Ordna utskriftsdata fran olika program med Layout
Manager (Layouthanterare)

Med den hir funktionen kan du placera utskriftsdata
fran olika program pé ett ark om du vill skapa
affischer och visa artiklar.

£ ”Layout Manager (Layouthanterare) (endast
Windows)” pé sidan 70

Stod for ett brett urval papperstyper

EPSON erbjuder ett brett urval specialmedier f6r
hogkvalitativa utskrifter. Skrivaren kan &ven skriva ut
pé affischpapper, rullpapper och
blackstrdlekompatibla cd och dvd. Pafyllning av
medietyperna beskrivs nedan.
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(4 Enkelark (d Rullpapper
Enkelark matas in i skrivaren via den automatiska Matas fran den medfoljande héllaren for
arkmataren. pappersrulle pé skrivarens baksida.
£ “Fylla pa papper i den automatiska £ “Fylla pa och ta bort rullpapper” pa
arkmataren” pé sidan 20 sidan 24
4 Enkelark (konsttryckpapper)
Ladda papper med den medfoljande ledaren f6r Q CD/DVD
bakre manuell pappersmatning. Anvind det medfoljande cd/dvd-facket och fyll pa
23 "Fylla pa konsttryckpapper” pa sidan 21 cd eller dvd via det frimre manuella
matningsfacket.

25 "Fylla pa och ta ut cd och dvd” pé sidan 26

4 Enkelark (affischpapper)
Fyll pa i det frimre manuella matningsfacket.
£ "Patyllning av affischpapper” pa sidan 22
<

13
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Anmarkningar om
anvandning och forvaring

Installationsutrymme

Se till att f6ljande fria utrymme finns sa att
pappersutmatning och byte av forbrukningsartiklar
inte férhindras.

Skrivarens yttre métt anges i "Specifikationstabellen”.

£ ”Specifikationer” pé sidan 110

418mm

*  Ett fritt utrymme pa minst 320 mm bakom skriva-
ren behovs for utskrift pa affischpapper.

Anmarkningar nar skrivaren
anvands

Observera foljande punkter nér skrivaren anvinds for
att undvika driftstopp, felaktig funktion och simre
utskriftskvalitet.

4 Skrivaren ska anvdndas inom de omréden for
drifttemperatur och luftfuktighet som anges
i ”Specifikationstabellen”. £3~ "Specifikationer”
pé sidan 110
Aven om kraven ovan uppfylls kanske det inte gir
att skriva ut pa ratt satt om miljoforhallandena ar
oldmpliga f6r papperet. Anvind skrivaren i en
miljo ddr papperskraven uppfylls. Mer
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information finns i instruktionerna som
medfoljer papperet.

Kom ihag att halla luftfuktigheten inom lampligt
omrade nir enheten anvinds pé torra platser, i
miljoer med luftkonditionering eller i direkt solljus.

Tillslutning (skrivarhuvudet ar placerat pa den
hogra sidan) kanske inte sker om skrivaren stings
av ndr ett pappersstopp eller fel intréffar.
Tillslutning 4r en funktion som automatiskt
tacker skrivarhuvudet med en képa (lock) sé att
skrivarhuvudet inte torkar. I sddana fall ska du sl&
pé strommen och vinta en stund tills
tillslutningen sker automatiskt.

Dra inte ut elkontakten eller sting av strémmen
vid brytaren nir strémmen ér pd. Skrivarhuvudet
kanske inte tillsluts ordentligt. I sédana fall ska du
sla pd strommen och vinta en stund tills
tillslutningen sker automatiskt.

Oppna inte skrivarens lucka eller det frimre
manuella arkmatningsfacket nar skrivaren
anvinds (nir O -lampan blinkar). Om du gor det
kan skrivaren skadas.

Anmarkningar nar skrivaren
inte anvands

Observera foljande punkter nir skrivaren forvaras.
Om den inte forvaras pa ritt sitt kanske du inte kan
skriva ut nésta gang den anvands.

(d Lat blackpatronerna sitta kvar i skrivaren och
forvara skrivaren plant. Luta eller vind inte pa
skrivaren och still den inte pa sidan.

Skrivarhuvudets munstycken kan téppas till om
du inte skriver ut pa en lingre tid. Vi
rekommenderar att skrivaren anvinds
regelbundet for att férhindra att skrivarhuvudet
tapps till.

Om papper fér sitta kvar i skrivaren kan
pappersvalsen limna marken pa papperet. Det
kan dven gora att papperet blir vagigt eller
skrynkligt vilket kan leda till
pappersmatningsproblem eller att skrivarhuvudet
repas. Tabort allt papper ndr skrivaren ska forvaras.
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Stall undan skrivaren nir du har kontrollerat att
skrivarhuvudet har tillslutits (skrivarhuvudet ar
placerat lingst till hoger). Utskriftskvaliteten kan
forsimras om skrivarhuvudet inte ar tillslutet
under en langre tid.

Anmdrkning:
Om skrivarhuvudet inte har tillslutits ska du sld pa
skrivaren och sedan stinga av den.

4

Stidng skrivarluckan, utmatningsfacket,
pappersstodet och det bakre stodet innan
skrivaren forvaras. Ligg en antistatisk duk eller
tack over skrivaren for att forhindra att den blir
dammig om skrivaren inte ska anvdndas pa en
langre tid. Skrivarhuvudmunstyckena dr mycket
sma. De kan latt sitta igen om fina dammkorn
fastnar pa skrivarhuvudet och du kanske inte kan
skriva ut korrekt.

Om skrivaren har statt oanvind en lingre tid ska
du kontrollera att skrivarhuvudets munstycken
inte dr tilltappta fore utskrift. Utfor en
huvudreng6ring om skrivarhuvudet ar tilltappt.
£ ”Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa
sidan 81

Anmarkningar om
blackpatronernas hantering

Observera foljande punkter nar du hanterar
bliackpatroner sd att en bra utskriftskvalitet uppratthalls.

N

Under den inledande bldckpéfyllningen efter
inkopet, anvinds en del black for att fylla
skrivarhuvudets munstycken och férbereda dem
for utskrift. Det innebdr att de forsta
blackpatronerna som monteras efter kopet
kommer att skriva ut firre sidor 4n efterfoljande
patroner.

Vi rekommenderar att blickpatroner forvaras péa
en sval och mork plats och att de anvinds fore
utgangsdatumet pa forpackningen. Anvind
patroner inom sex manader efter det att
férpackningen oppnats.

Oppna inte blackpatronens emballage innan du ir
klar att installera den i skrivaren. Patronen 4r
vakuumforpackad for att bibehalla dess
tillforlitlighet.
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Om du flyttar en bliackpatron fran en kall plats till
en varm ska du lata den ligga i rumstemperatur i
minst tre timmar innan den anvénds.

Kontrollera att du har tagit bort den gula tejpen
innan blackpatronerna sétts i. Om du installerar
utan att ta bort tejpen kan det gora att det inte gér
att skriva ut pa rétt sitt. Ta inte bort nagra andra
etiketter eller annan film. Annars kan bldcket ldka.

Ror inte vid IC-chipet pa blickpatronen. Det kan
gora att det inte gér att skriva ut pa ratt sitt.
5 ”Byta blackpatroner” pa sidan 85

Alla patroner maste vara installerade. Det gar inte
att skriva ut om nagot utrymme for patroner ar
tomt.

Byt inte blackpatroner nir skrivaren dr avstangd.
Flytta inte skrivarhuvudet f6r hand, det kan skada
skrivaren.

Stang inte av skrivaren under inledande
blackladdning. Den inledande blackpéfyllningen
kanske inte slutférs som den ska vilket gor att det
inte gar att skriva ut.

Lamna aldrig skrivaren utan installarade
blackpatroner eller sting av skrivaren under
utbyte av patroner. Om skrivarhuvudet
(munstyckena) torkar kanske det inte gér att
skriva ut.

Eftersom det grona chipet innehéller information
om patronen, t.ex. aterstiende bliacknivd, kan du
ta bort och sedan sitta tillbaka en patron i
skrivaren. Du kanske inte kan ateranvianda
blackpatroner som bara inneholl en liten méngd
black nér de togs bort fran skrivaren. En del black
kan anvédndas for att sikerstilla
funktionsdugligheten nir blickpatronen sitts
tillbaka.

Det kan finnas black runt blackutloppet pa
patroner som tagits bort. Var ddrfor forsiktig sa
att black inte smetas ut i ndrheten nir du tar bort
patroner.

Skrivaren slutar att skriva ut innan
bliackpatronerna ér helt tomma, detta for att
bevara skrivarhuvudets kvalitet.

Blackpatronerna kan innehalla atervunna
material men det paverkar inte skrivarens
funktion eller prestanda.
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Ta inte isér eller 4ndra bliackpatronerna. Det kan
gora att det inte gr att skriva ut pa ritt sitt.

Alla bldckfarger anvinds vid huvudrengoring och
andra underhéllsuppgifter for att se till att
skrivarhuvudena halls i gott skick.

Beroende pa papperstypen och instéllningarna for
utskriftskvalitet kan fargblidck anvindas for
svartvita utskrifter med hog téthet eller utskrifter i
graskala.

Du kan inte anvdnda de patroner som foljde med
skrivaren vid byte.

Anmarkningar om hantering av
papper

Observera foljande punkter nir papper hanteras och
forvaras. Utskriftskvaliteten kan forsdmras om
papperet dr i daligt skick.

Lis instruktionerna som medfoljer de olika
papperstyperna.

Anmarkningar om hantering

4

Anvind Epson specialmedier vid normala
rumsforhallanden (temperatur: 15 till 25 C;
luftfuktighet: 40 till 60 %).

Vik inte papperet och repa inte papperets yta.

Undvik att ta pa utskriftssidan med bara hinder.
Fukt och oljor fran hianderna kan paverka
utskriftskvaliteten.

Papperet kan bli vagigt eller forlora sin styvhet
om temperaturen eller luftfuktigheten dndras. Var
forsiktig sé att papperet inte repas eller smutsas
nedan och platta till det innan det fylls pa i
skrivaren.

Blot inte ned papperet.

Kasta inte forpackningen, den kan anvindas for
forvaring av papperet.

Undvik platser som utsitts for direkt solljus, hog
virme eller luftfuktighet.

Forvara papperet i originalférpackningen pa en

plan yta.
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Anmarkningar om hantering av
utskrivet papper

Observera foljande punkter for utskriftsresultat av hog
kvalitet som haller linge.

[d  Gnugga eller repa inte den utskrivna ytan. Blacket
kan flaga om ytan gnuggas eller repas.

1 Tainte pa den utskrivna ytan, blacket kan flaga.

[ Kontrollera att utskrifterna ér helt torra innan de
viks eller buntas, annars kan firgen forandras dér
de nuddar varandra (ett marke blir kvar).
Mirkena forsvinner om utskrifterna delas
omedelbart och fir torka, markena sitter kvar om
utskrifterna inte delas.

[ Utskrifterna kan bli suddiga om de placeras i ett
album innan de hunnit torka.

[ Anvind inte en torkapparat for att torka
utskrifterna.

d  Undvik direkt solljus.

4 Folj instruktionerna som medf6ljer papperet f6r
att forhindra firgforandringar nar utskrifter visas
eller forvaras.

[ Forvara utskrifterna p& en mork plats som inte
utsitts for hoga temperaturer, hog luftfuktighet
och direkt solljus for att forhindra att utskrifterna
missfargas.

Anmirkning:

I normala fall bleknar (dvs. firgen fordndras) utskrifter
och foton pa grund av ljus och olika bestindsdelar i
luften. Det gdller dven Epson specialmedier. Med riitt
forvaringsmetod kan dock fordndringen minimeras.

0 Detaljerad information om hantering av papperet
efter utskrift finns i instruktionerna som medféljer
Epson specialmedier.

0 Firgerna pd foton, affischer och andra utskrivna
material kan se annorlunda ut beroende pd
belysningen (ljuskdllor®). Firgerna pa utskrifterna
fran den hdr skrivaren kan dven se annorlunda ut
under olika ljuskdllor.

* Ljuskdllor inkluderar bland annat solljus,
lysrorsbelysning och glodlampsbelysning.
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Introduktion till den medfoljande programvaran

Programskivans innehall

Féljande Windows-specifika program finns pa den medféljande programskivan.

Se http://epson.sn for Mac OS X eller om du inte har en diskenhet.

Du maste installera skrivardrivrutinen for att anvianda skrivaren.

Information om varje program finns i Network Guide (PDF) eller onlinehjélpen.

Programnamn

Oversikt

Skrivardrivrutin

7 "Oversikt éver skrivardrivrutinen” pa sidan 18

Adobe ICC-profiler

Anvands som indataprofiler nar det behévs for farghantering.

Epson Easy Photo Print

Skriv ut valda foton snabbt och enkelt.

£ "Om Epson Easy Photo Print” pa sidan 19

Epson Print CD

Med det har programmet kan du designa etiketter fér cd- och dvd-skivor fér musik, foton och
film och skriva ut dem direkt pa skivorna. Du kan dven designa och skriva ut cd- och dvd-fodral.

£ "Om Epson Print CD” pa sidan 19

EpsonNet Setup

Med det hdr programmet kan du konfigurera olika natverksinstallningar for skrivaren viaen dator.

EpsonNet Print

Med det hédr programmet kan du anvénda direktutskrift via TCP/IP nér datorn och skrivaren &ar
anslutna till ett natverk.

EPSON Software Updater

Det har programmet ansluter till Internet och kontrollerar om det finns tillgangliga
uppdateringar, som det senare installerar.

17
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Oversikt over skrivardrivrutinen

Huvudfunktionerna i skrivardrivrutinen beskrivs
nedan.

[d Konverterar utskriftsdata som tas emot fran
program till skrivbara data som skickas till
skrivaren.

Anvindaren kan ange utskriftsinstdllningar som
medietyp och pappersformat.

.
Windows
- Printing Preferences H
O dan | Pags Lisat | F vy
Seler Settrg: | il Seisngd w SwowDal
Mada Lertrgd
ks Type:  Epson Premium Gowry - Lo Setd. ..
== H = -
Freg Quaty; | Speed »
wioge: EFS0H Standard {8 v Advaned...
Faper SEngs
Borioe: et -
Sire: A U0 x 297 e w U Defred. ..
Ber vl
Carraige Cpten
| Pring Preview
e I I I J I J
¥ oM M R OGR P GD L
Beset Defaits verson 6. 2
o Dancal bl

Du kan spara dessa instéillningar. Detta gor det
mojligt for dig att enkelt importera eller exportera
dessa sparade instéllningar.

£ ” Anpassa skrivardrivrutinen” pa sidan 36

MacOS X
Printer | 0053000 2]
Prosatss  Dolaut Setmings ]
Cogiaic |1
Pagss: (D An
Fromc 1 o 1
Paper Sz Ad B 309 by T
ovectstior: 1| Te
Print Sestieg B

Adhvanced Crler Settings

Page Setup:  Standard
Motha Typa: | Epdon Premium Giossy B
Color Sestiegn: | EPSON Standang nhG) B
Print Quality:  Bost Phote B
B High Speed
Maror Image
Gioss Optimizer; O B8

Cance!
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Anviandaren kan utfora underhéllsatgarder for att
bevara utskriftskvaliteten, kontrollera skrivarens

status och sé vidare.

Windows
- Printing Prefetences ﬂ
& sian | [1] Pege Loyt Uty
:':jﬂ earse Che B s oove
W Hesd Cesning ‘E’l Prirnge 3 Opton Irlermamen
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’L g e e .3 My BT argirent
; % | faertor brpert
.F—I:- EPSON St Morvtar ]| =
'EJE Honvionng Frefenerces
Lerguege:  Engleh finglsh) w ' Driver Lipddate
Yermon &, 70
o Cancal Ml

Du kan ldtt importera eller exportera
skrivardrivrutinens instéllningar.

2 ”Oversikt over verktygsfliken” pa sidan 38

MacOS X

-] Epacn Printer Utility 4
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Om Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print gor det mojligt for dig att
enkelt skriva ut bilder med en rad olika layouter. Du
kan korrigera eller justera bilder vid visning av
utskriftsférhandsgranskningen. Du kan dven ldgga till
bildramar till bilder och sedan skriva ut dem. Se
hjélpavsnittet som medf6ljer programvaran for
detaljer kring anvandningen.

Anmirkning:
Du maste installera skrivardrivrutinen for att anvinda
den hdr programvaran.

Starta i Windows

d Windows 8.1/Windows 8
Ange programvarunamnet i skknappen och vilj
sedan ikonen som visas.

d  Utom for Windows 8.1/Windows 8

Klicka p4 startknappen och vilj sedan All
Programs (Alla program) (eller Programs
(Program)) — Epson Software — Easy Photo
Print.

Startai Mac OS X
Vilj Go (Kor) — Applications (Applikationer) —
Epson Software — Easy Photo Print.

Om Epson Print CD

Med Epson Print CD kan du designa etiketter for cd-
och dvd-skivor for musik, foton och film och skriva ut
dem direkt pé skivorna. Du kan 4ven skriva ut
etiketter f6r CD- och DVD-fodral. Se hjilpavsnittet
som medfoljer programvaran for detaljer kring
anvandningen.

Anmdrkning:
Du madste installera skrivardrivrutinen for att anvinda
den hir programvaran.

Startai Windows

1 Windows 8.1/Windows 8
Ange programvarunamnet i skknappen och vilj
sedan ikonen som visas.

19

d  Utom for Windows 8.1/Windows 8
Klicka pé startknappen och vilj sedan All
Programs (Alla program) (eller Programs
(Program)) — Epson Software — Print CD.

Starta i Mac OS X
Vilj Go (Kor) — Applications (Applikationer) —
Epson Software — Print CD — Print CD.



SC-P400 Series Anvandarhandbok

Grundldaggande anvidndning

Grundlaggande
anvandning

Fylla pa enkelark

Metoden for péfyllning av enkelark varierar beroende

pé papperets tjocklek. Du kan fylla p& papper pé tre sitt.

1 Autoarkmatare: 0,08 till 0,3 mm

4 Bakre manuell matning (fin konstmedia):

0,3 till 0,7 mm

Framre manuell matning (affischtavla):
0,7 till 1,3 mm

Se information nedan om papper som kan fyllas pa
med varje metod.

£ "Medier som kan anvindas” pé sidan 103

ED viktigt!

Om papperet dr vagigt eller skrynkligt ska du
platta till det innan det fylls pa i skrivaren eller
anvdinda nytt papper. Skrivaren kanske inte kan
identifiera pappersstorleken, mata papperet eller
skriva ut pa ritt sitt om vagigt eller skrynkligt

papper fylls pa.
Vi rekommenderar att du ldagger tillbaka papperet

i originalforpackningen och forvarar den plant
samt tar ut papperet strax innan det ska anvindas.

Fylla pa papperiden
automatiska arkmataren

Starta skrivaren.

20

Oppna och dra ut pappersstodet helt.
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n Fyll pa papperet i staende riktning med
utskriftssidan uppét.

Fatta tag i kantstodet och justera det efter
papperets bredd.

Papper matas in ndr du skickar ett utskriftsjobb.

Fylla pa konsttryckpapper

Anvind den medf6ljande bakre manuelle
matningsgejden vid laddning av konsttryckpapper.

Starta skrivaren.

21

Oppna och dra ut pappersstodet helt.

Flytta den bakre kandgejden for pappersrulle sa
langt till hoger som ar moijligt.

Anmiirkning:

Om rullpappershdllaren dr monterad pa
skrivarens baksida ska du ta bort den innan du
gar vidare.
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Sétt fast den medfoljande bakre manuella
matningsgejden pa skrivarens baksida.

Rikta in trianglarna pa den bakre manuella
matningsgejden med skrivarens trianglar och
for in flikarna i motsvarande 6ppningar.

\

N

S

Justera gejdens kant enligt papperets bredd och
for in ett ark.

Fyll pa papperet i stdende riktning med
utskriftssidan uppat.

22

For in papperet tills det tar emot och hall det
forsiktigt i detta ldge i cirka tre sekunder.

Papperet matas automatiskt in i skrivaren.

Anmdrkning:

Om du vill mata ut papperet frin skrivarens
baksida utan utskrift, tryck pa knappen @i minst
tre sekunder. Ta bort papperet och tryck pd
D-knappen igen for att avbryta blinkandet (fel) i
wa-lampan.

Pafyllning av affischpapper

Affischpapper matas ut pa skrivarens baksida en gang
under pafyllningen. Limna ett fritt utrymme pa minst
320 mm mellan skrivarens baksida och nirmaste vigg.

Starta skrivaren.

ED viktigt!

Oppna inte det frimre manuella
matningsfacket eller fyll pa affischpapper nir
skrivaren arbetar. Om du gor det kan
skrivaren skadas.
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2 Oppna utmatningsfacket.

Dra inte ut fackforlangningen.

5 For in ett ark affischpapper.

Fyll pa papperet i staende riktning med
utskriftssidan uppét.

ED viktigt!

Om du fyller pa papper fran baksidan kan
skrivaren skadas eller fel uppsta.

Kom ihag att fylla pa papper fran framsidan.

23

Anpassa kantgejden till pappersbredden och
rikta in den bakre kanten med trianglarna till
vanster och hoger om facket.

Papper matas in ndr du skickar ett utskriftsjobb.
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Fylla pa och ta bort
rullpapper

Fylla pa rullpapper

Placera papperet pé skrivarens baksida med
rullpappershéllaren.

Starta skrivaren.

Oppna utmatningsfacket.

Dra inte ut fackforlangningen.

Kontrollera att rullpapperets kant ar avskuren
rakt och for in den medfoljande
rullpappershéllaren i 4andarna p4 rullen.

Om kanten pé rullpapperet inte ar rak ska du
jamna till den innan du gar vidare.

-4

90°

v

Flytta pappersrullsgejden pa skrivarens baksida
hela végen till hoger.

24

Anmiirkning:
Ta bort den bakre manuella matningsguiden om
den sitter pd plats i bakre delen av skrivaren.

Sitt fast rullpappershallaren pé skrivarens
baksida.

Rikta in trianglarna pa pappersrullhillaren med
skrivarens trianglar och for in flikarna i
motsvarande Sppningar.

For forsiktigt in rullpapperet i den bakre
rullpappersmataren och anpassa kantgejden till
pappersbredden.

For in papperet tills det tar emot och hall det
forsiktigt i detta ldge i cirka tre sekunder.

Papperet matas automatiskt in i skrivaren.
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Oppna skrivarluckan och kontrollera att
papperet inte matas in snett i skrivaren.

Om rullpapperet matas in skevt ska du ta ut
rullpappret och sedan fylla pa det igen.

£ ”Ta bort rullpapper” pa sidan 25

Klippa av rullpapper

Klipp av utskriften fran rullen nér utskriften 4r klar
med en sax eller ett annat skdrdon.

Tryck pa knappen @ nér utskriften &r klar.

En avskdrningslinje skrivs ut och papperet
matas ut.

25

Skir av papperet lings med avskirningslinjen.

Gor ndgot av f6ljande.

For att fortsitta skriva ut pa rullpapper:

Tryck in knappen @ igen efter papperets
avskirning och aterstill rullens dnde till
skrivpositionen.

For att avldgsna rullpapper:

Tryck pa knappen @ i minst tre sekunder for
att mata ut rullpapper fran skrivarens baksida.
Vrid ratten pa rullpappershéllaren for att finga
upp overskottspapper och ta sedan bort
papperet och tryck pa knappen @ igen for att
avbryta blinkandet (fel) f6r B@-lampan.

Ta bort rullpapper

Tryck pa knappen @ i minst tre sekunder.

Rullpapperet matas ut fran skrivarens baksida.

Rulla upp 6verskottspapper genom att vrida pa
knappen pé rullpappershallaren.

Tryck pa knappen @ for att avbryta blinkandet
for B@-lampan.
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Mata ut rullpapper nar pappret

tar slut under utskrift
For att forhindra rullpapper fran att falla till golvet
matas det inte ut automatiskt nar rullpappret tar slut

under utskriften.

Hall i rullpappret och tryck sedan pa knappen p.

Eftersom data som skrivits ut raderas behéver du
skriva ut det hir jobbet igen.

26

Fylla pa och ta ut cd och
dvd

Ett sdrskilt program krdvs nir du ska skriva ut pd cd
och dvd. Anvind programmet Epson Print CD som
medfoljer.

Fylla pa cd och dvd

Anvind det medf6ljande cd/dvd-facket for pafyllning
av cd/dvd-skivor.

Starta skrivaren.

ED viktigt!

Oppna inte det framre manuella
matningsfacket eller sdtt in cd/dvd-facket
ndr skrivaren arbetar. Om du gor det kan
skrivaren skadas.

Oppna utmatningsfacket.

Dra inte ut fackforlangningen.
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Placera en skiva i det medféljande cd/
dvd-facket med utskriftssidan uppét.

Tryck i mitten av skivan for att se till att den
sitter pa plats.

ED viktigt!

Anvind cd/dvd-facket som medfoljer
skrivaren. Skrivaren, facket eller skivan kan
skadas eller fel kan uppstd om du anvinder
ett annat fack.

Placera cd/dvd-fackets framre kant i det fraimre

manuella inmatningsfacket och anpassa
kantgejden till cd/dvd-fackets bredd.

B} viktigt!

1 Om kantguiden inte justeras innan cd-/
dvd-facket matas in i skrivaren kanske
facket inte matar rakt och rullarna
kanske vidror skivans yta. Observera att
data som finns lagrade pa skivan kanske

1 Kom ihag att fylla pa papper frin
framsidan. Om du fyller pa papper fran
baksidan kan skrivaren skadas eller fel

uppsta.

inte blir lasbara om ytan pad skivan skadas.
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Skjut in cd/dvd-facket rakt och rikta in
trianglarna pé facket med trianglarna pa det
fraimre manuella inmatningsfacket.

Papper matas in ndr du skickar ett utskriftsjobb.

Ta ut cd och dvd

Ta bort cd/dvd-facket nir utskriften ir klar.

Sting det frimre manuella matningsfacket.

ED viktigt!
A Sld inte pa eller sting av skrivaren nér cd/

dvd-facket sitter i. Om du gor det kan
skrivaren skadas.

A Forvara cd/dvd-facket plant. Fel kan
uppstd om facket bojs eller deformeras.
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Grundlaggande metoder
for utskrift

I det har avsnittet beskrivs hur du skriver ut och
avbryter utskrift.

Utskrift (Windows)

Du kan ange utskriftsinstallningar som pappersstorlek
och pappersmatning pé en ansluten dator och sedan
skriva ut.

Sl pa skrivaren och fyll p& papper.
£ "Fylla pa enkelark” pa sidan 20
£ "Fylla pa rullpapper” pé sidan 24
£ "Fylla pa cd och dvd” pé sidan 26

Nir du har skapat data klickar du pé Print
(Skriv ut) i File (Arkiv)menyn (eller sa klickar
du pa Print (Skriv ut)).

Readme.txt - Notepad

Edit Format View Help

New Ctrl+N
Open... Ctrl+0
Save Ctr+5
Save As...
Page Setuo...
—
I Print... Ctri+P I
Bt

Kontrollera att skrivaren dr markerad och
Oppna instédllningsskdrmen genom att klicka pa
Preferences (Instillningar) eller Properties

(Egenskaper).
- Print n
Generst
Sabuct Prinfer
i Micresoft ¥PS Documen
I £} EPSOIN X04-XCK Series
: k3
e R e ‘
Location:
= TeS e
Paga Ran

o Numbar ofcopiar |1

1l 2l 33

n Stall in Media Type (Medietyp), Color (Firg),
Print Quality (Utskriftskval.), Source (Killa)
och andra instéllningar enligt det papper som

ar inlagt i skrivaren.

- Printing Preferences ﬂ
O Wen |5 Page Layout | iy

Select Settng: | Clrrend Setngs - SyvelDel...
Moda Semrgs

Meda Type:  Epson Premum Gossy W | Custes Sevines, ..

Coder = w

frre Qualty: | Speed v

s P50 Standard {358) v Advanoed. ..
Faper Setirgs

S et -

Sipe: A4 T x 20T b ner Defradl

[ erderiess
Carmredge Dpaer

it Preview
LAyt Managty I I I J I
on

Szt Dot erson .20

Se till att du vidljer samma Page Size
(Sidstorlek) eller Size (Storlek) som du viljer i
applikationen.

Klicka pd OK nir du har angett instillningarna.

- Printing Preferences ﬂ

I Men 0 Page Lapwat | 4 Uy

SeetSettrg: | Current Setergs w Save/lel.,
Meda Se e
Moda Type:  Epson Premum Glossy «- Custom Setongs. .
Cnder (=3 w
Pred Qualty:  Speed -
Hade! EPSON Standard (5R58) w Advareed...
Faper Selings
Séun et -

| Sre a0 nTen v | erpeess |
[esrderess

Lod ol g
1-. M oM R OOR M oa £
Eeset Defads Werman .0
o Cancal Hak
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Klicka pa Print (Skriv ut) nér instéllningarna
ar klara.

[ Print
Ganaral

Sakect Printer

i Adobe PDF

=5 EPSON 100000 Series
= Fax

< >

Resdy

i Microsoft XPS Docurmery

Santus IPrntto s | Profrances
Lecation:
Comemant Find Printer_
[
O] Humber ofcophs: |1
Cobats
11U 52 33

[ Bt | Cancal

Forloppsindikatorn visas och utskriften startar.

Skdrmen under utskrift

Féljande skarm och forloppsindikatorn (visar datorns
bearbetningsstatus) visas nar du borjar skriva ut. P4
skarmen kan du kontrollera den éterstiende
blacknivan, blickpatronernas produktnummer och s&
vidare.

- EPSON X000 Series - USB001 - o N

Pagrars

Sy e b

Ett felmeddelande visas om ett fel uppstar eller en
blackpatron maste bytas under utskrift.

Utskrift (Mac OS X)

Sl pa skrivaren och fyll p& papper.
£ "Fylla pa enkelark” pa sidan 20
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5 "Fylla pa rullpapper” pa sidan 24
5 "Fylla pa cd och dvd” pa sidan 26

Oppna menyn File (Arkiv) i programmet och
klicka pa Print (Skriv ut) och sa vidare nir du
har skapat dina utskriftsdata.

[ TnxlEdiIEdit Format View V

NEeWw 38N
Open... #0
Open Recent >
Close #’W
Save... #®S
Duplicate s
Rename...

Move To...

Revert To »
Export as PDF...

Show Properties "C3%P
Pana Satun £ 58 P

I Print... 2P I

Klicka pa Show Details (Visa information)
lingst ned pa skdrmen.

Printor: | 304300000 %]
Cogies: |1
Pages: A1

181

7 | POF El Show Details

I Mac OS X 10.6.8 ska du klicka pa pilen ([=])
och ange instdllningar pd skidrmen Page Setup
(Utskriftsformat).

Anmdrkning:

Om objekten pa sidinstillningsskdrmen inte visas
pa utskriftsskdrmen klickar du pd File
(Arkiv)-menyn — Page Setup (Sidinstillningar)
och sd vidare i applikationen som anvinds.

Sattings: Page Attributes B
Faemat For: | X{-X)000K B
EPSON X000 Series
Paper Size: | Ad B

210 by 27 mm
oriortation: 14 Te

Scale: | 100 ¥

? Cancel
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Kontrollera att skrivaren dr markerad och still
in pappersstorlek.

Vilj pappersstorlek, alternativ for marginalfri
utskrift och papperskilla pd menyn Paper Size

(Pappersstorlek).
I Printar:  X-30000¢ @
Presets: Default Settings <]
Copies: |1
Pages: D AN
Freme 1 o 1
| paversie: m B aomzmion |
orentation: T #] [T
TextEdit B

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel

Vilj Print Settings (Utskriftsinstidllningar) i
listan och still sedan in de olika alternativen.

Printer: 04300000 ol
Pressta:  Dolaut Settngs =]
Cogiga: |1

Fages: DA
Fremc 1
Papar Sre: A

e 1
B ovwznrem

Oviartation: (T 4] | Toe

| Prind Settingt

Acteand e Caior SeTags

—
Page Setup!  Standasd
Moda Typa:

Colar:

Ciolor Settingn:

Epann Pramisn Gladdy B
Calor B
EPSON Sandard nROH B
Bt Pty B
15 High Speed
Waroe knage
Gloss Optimizer; | 08 B

Cancel

Stall in Media Type (Medietyp), Color (Firg),
Print Quality (Utskriftskval.) och andra
instidllningar enligt det papper som &r inlagt i
skrivaren. I vanliga fall kan du skriva ut pa ratt
sdtt genom att bara ange alternativ pa skidrmen
Print Settings (Utskriftsinstidllningar).

E Klicka pa Print (Skriv ut) nér instéllningarna
ar klara.

Skrivarikonen visas i Dock (Brygga) under utskriften.

Klicka péa skrivarikonen om du vill visa dess status. Du

kan kontrollera det aktuella jobbets f6rlopp och

skrivarens statusinformation.
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Du kan éven avbryta ett utskriftsjobb. Om ett fel
intriffar under utskriften visas ett meddelande.

e0e

@ &

Pause Seftings
B &5 ¢4

il EPSON XG-X0XXX Sorias - 1 Job

Avbryta utskrift (Windows)

Du kan inte avbryta utskriftsjobbet via datorn nér
datorn har skickat alla data till skrivaren. D4 maste du
avbryta det pé skrivaren.

Nar forloppsindikatorn visas
Klicka pa Cancel (Avbryt).

B ne

EPSON - -

Nar forloppsindikatorn inte visas

1 Klicka pa skrivarikonen i Taskbar
(Aktivitetsfalt).

=0 ® o

Markera jobbet du vill avbryta och vilj Cancel
(Avbryt) pd¢ menyn Document (Dokument).

2

Om du vill avbryta alla jobb ska du vilja Cancel
All Documents (Avbryt alla dokument) pa
menyn Printer (Skrivare).
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Utskriftsdata visas inte pé foljande skirm om
jobbet har skickats till skrivaren.

= EPSON XX-
Document View _
Connect Status
Out of Pay

ITI Set As Default Printer

Printing Preferences...

Update Driver

Pause Printing

I Cancel All Documents

Sharing...
Use Printer Offline

Properties =

Close

Vid utskrift pa tjockt papper, cd och dvd, eller
rullpapper, utfor du foljande.

Vid utskrift pa annat material dr funktionerna nu
slutforda.

4 Tjockt papper, cd eller dvd
Nar p@-lampan blinkar tar du bort det tjocka
papperet, cd eller dvd, och sedan trycker du pa
knappen B

d  Rullpapper
For att forhindra att den avbrutna utskriftsbilden
och nista utskriftsbild 6verlappar trycker du pa
knappen .
En kapningslinje skrivs ut och rullpappret matas
framét.

Avbryta utskrift (Mac OS X)

Du kan inte avbryta utskriftsjobbet via datorn nar
datorn har skickat alla data till skrivaren. D& maste du
avbryta det pé skrivaren.

Klicka pa skrivarikonen i Dock (Brygga).

&

AT
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Vilj jobbet du vill avbryta och klicka pa Delete
(Tabort).

2

Utskriftsdata visas inte pé foljande skirm om
jobbet har skickats till skrivaren.
[ N

SN
W L
Pause Seftings

. XMXX

ol EFSON x000000 Saries - 1 Job

B

Vid utskrift pd tjockt papper, c¢d och dvd, eller
rullpapper, utfor du f6ljande.

Vid utskrift pd annat material dr funktionerna nu
slutforda.

d  Tjockt papper, cd eller dvd
Nar p@-lampan blinkar tar du bort det tjocka
papperet, cd eller dvd, och sedan trycker du pa
knappen p.

d Rullpapper
For att forhindra att den avbrutna utskriftsbilden
och nista utskriftsbild 6verlappar trycker du pa
knappen .
En kapningslinje skrivs ut och rullpappret matas
framat.

Avbryta utskrift (kontrollpanel)

Anmdrkning:

Du kan inte ta bort utskriftsjobb i utskriftskon pd
datorn. Se "Avbryta utskrift (Windows)" eller "Avbryta
utskrift (Mac OS X)" for information om hur du
raderar utskriftsjobb fran utskriftskon.

Vid utskrift fran den automatiska arkmataren eller
vid utskrift pa fint media
Tryck pa p@-knappen.

Utskriftsjobbet avbryts &ven om det dr mitt i
utskriften. Det kan ta en stund innan skrivaren atergar
till klarlaget nér ett jobb har avbrutits.

Vid utskrift pa tjockt papper, cd eller dvd
Tryck pa p@-knappen.
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Utskriftsjobbet avbryts dven om det dr mitt i
utskriften. Det kan ta en stund innan skrivaren atergér
till klarlaget nar ett jobb har avbrutits.

Nér p@-lampan blinkar tar du bort det tjocka
papperet, cd eller dvd, och sedan trycker du pa
knappen B

Vid utskrift pa rullpapper
Tryck pa p@-knappen.

Utskriftsjobbet avbryts d&ven om det dr mitt i
utskriften. Det kan ta en stund innan skrivaren atergar
till klarldget nér ett jobb har avbrutits.

For att forhindra att den avbrutna utskriftsbilden och
nésta utskriftsbild 6verlappar trycker du pa
knappen .

En kapningslinje skrivs ut och rullpappret matas framat.

32

Utskriftsomrade

Utskriftsomradet visas i gratt pa bilden nedan.
Observera dock att utskriftskvaliteten blir simre i de
streckade omradena pé grund av skrivarens
konstruktion.

Pilen pa bilden visar det utmatade papperets riktning.

B) viktigt!
Marginalernas bredd kan variera en aning

beroende pa hur papperet dr pafyllt samt dess
elasticitet.

Utskriftsomrade pa enkelark

Vanlig utskrift Marginalfri utskrift” 2

3mm’!

33mm [ 36mm
ggmﬂ | 39mm
H H
3mm 3mm

*1 20 mm for affischpapper.
*2 Affischpapper stods inte.
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Utskriftsomrade pa rullpapper

Vanlig utskrift Marginalfri utskrift

3mm 3mm [40mm
# H
[ T40mm
14mm*
[50mm*
14mm*
[ 150mm*

* Nar utskriftsjobbet ar kontinuerligt &r detta 0 mm.

Utskriftsomrade pa cd och dvd

¥

21mm 120mm

Anmidrkning:

Det medfiljande programmet Epson Print CD har stod
for en minsta inre diameter pd 18 mm och en maximal
yttre diameter pd 120 mm. Kontrollera mdtten pd
skivans utskriftsomrade innan du anger inre och yttre
diameter ndr du skriver ut pa cd och dvd.
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Energisparinstallningar

Skrivaren levereras med en automatisk
avstangningsfunktion for stromspar. Skrivaren stings
av automatiskt om det inte finns négra fel, inga
utskriftsjobb tas emot och ingen kontrollpanel eller
andra funktioner utfors under lingre tid dn den
angivna perioden. Du kan vilja forfluten tid innan
skrivaren automatiskt stings av, bland alternativen 30
minuter, 1h, 2h, 4h, 8h och 12h.

Stdll in automatisk avstangning i verktyget.

Windows 23 "Oversikt éver verktygsfliken” pa
sidan 38

Mac OS X £ "Funktioner i Epson Printer Utility 4 ”
pé sidan 41

Om energibesparing med Power Off Timer
Du kan stilla in tiden innan energisparldget aktiveras.

Eventuella 6kningar paverkar skrivarens
energiforbrukning.

Ténk pa miljon innan du gor dndringar.
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Anvanda
skrivardrivrutinen
(Windows)

Visa instdllningsskarmen

Du kan 6ppna skrivardrivrutinen pa f6ljande sitt:

1 Fran Windows-program
£ ”Utskrift (Windows)” pé sidan 28

[ Via skrivarikonen

Fran Start-knappen

Folj stegen nedan nar du ska ange vanliga

instéllningar i program eller utfora skrivarunderhall,

t.ex. Nozzle Check (Munstyckeskontroll) eller Head

Cleaning (Huvudreng6ring).

Oppna mappen Printers (Skrivare) eller
Printers and Faxes (Skrivare och fax).

For Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Klicka pé Start (eller Settings (Instéllningar)),
Control Panel (Kontrollpanelen), och sen pa
View devices and printers (Visa enheter och
skrivare) (eller Devices and Printers (Enheter
och skrivare)) frin Hardware and Sound
(Maskinvara och ljud) (eller Hardware
(Maskinvara)).

For Windows Vista

Klicka pé i, Control Panel
(Kontrollpanelen), Hardware and Sound
(Maskinvara och ljud) och dérefter pé Printer
(Skrivare).

34

Hogerklicka pa skrivarikonen och klicka pa
Printing preferences (Utskriftsinstéllningar).

See what's printing
i
[v]

[ Printing preferences

Set as default printer

Printer properties
Create shortcut

“p Remove device

Troubleshoot

Properties

Instillningsskdrmen i skrivardrivrutinen visas.

- Printing Preferences [ x |
B Men |55 Pags Lipsat | sy
Select Settrg: | Curent Satengs w Saroe Ol
Meds Serrgs
Moda Tyoe:  Epson Premuun Glossy W Cugtem Tettngs...
Colar: Cakr 7
Prid Qualty; | Spoed w
Mode! BRSO Sasndand (SR08) el Ashanoed. .,
Faper Sefirgs
i b w
Spe A 30 x H7em w Uner Defred..,
Berderien
Carmeoiae Opmen
Bt Brevien
i T
T oM oM R OR PR GO C
Feset Defad Wgrgon i, 7

o Dzl Mg

Gor instillningarna som behovs. Instéllningarna
anvdnds som skrivardrivrutinens
standardinstéllningar.
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Visa hjalpen

Du kan 6ppna hjilpen i skrivardrivrutinen pa féljande
satt:

d Klicka pa Help (Hjilp)

(1 Hogerklicka pa alternativet du vill kontrollera och
visa

Visa hjdlpen genom att klicka
pa hjdlpknappen
Nir hjélpen visas kan du ldsa hjdlpavsnitt genom att

anvianda innehéllssidan eller soka med sokord.

- Printing Preferences
O Man [ Pagw Lt | sy
Seleci Seftrg: | Clrrent Semmng - SaveiDel..
Meda Serrgs
ks Type: | Epaon Premum Glasy w| | Custom Zererca...
Coderz Coler »
Prird Qualty:  Spesd "
ke EFS0H Saanaard (SR b Asvanced...
Faper Setings
Saurce: et w
Srel A 20 x XY em w User Defined. ..
IBerderiess
Carmae Dpsen

PinsE Brgvie

Loyt Marager

Feset Defauity Werson . 7
o Cancal vk
& Epson - EN - olEl
B & 4
SO
Maln menu
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Hogerklicka pa alternativet du
vill kontrollera och visa

Hogerklicka pa alternativet och klicka sedan pa Help
(Hjilp).

- Printing Preferences
O uan | P Leyout | Uminy
Sl Sertrwy:  Lurment Setings v Sarve/Ded
Ml SebIrGE
Mecha Type:  Epon Promium Glossy - Cuatom Seftrys...
Colors Cofer w
Pread| w
Help |
o | - Mdvanced.
Puper Settrgs
Source: St w
Sipe Aed 10w I w e Dofireee...
forderiens
Carlge Cprlon
Puint Praview
Layout Hanage I I J I ‘
¥ oM MR OOR R GD C
Bt Dt Warpon 6.5
(3 Cancal g
Epson - EN [ - ]
Print Quality A

Salect the print quality frem tha kst. The
pnt quality you can select differs

dapending on the media Type,

The Quality Opticns dialog box appears

when you select Quality Options, where %
you can make detaded settings.



SC-P400 Series Anvandarhandbok

Anvanda skrivardrivrutinen (Windows)

Anpassa
skrivardrivrutinen

Du kan spara instillningarna eller vélja att dndra vilka
objekt som ska visas.

Spara instdllningar som egna
installningar

Du kan spara alla instillningsalternativ i
skrivardrivrutinen.

Stéll in alternativen pé skdrmen Main
(Huvudinstéllningar) och Page Layout
(Utskriftsformat) som du vill spara som dina
egna instillningar.

Klicka péa Save/Del. (Spara/ta bort) pa fliken
Main (Huvudinstillningar) eller Page Layout

(Utskriftsformat).
L Printing Preferences n
S Man (G5 Pare Loyt | 5 ey
Seleci Seftrg: | CuFTERt Settrg - S/
Meda Settrgn
Moda Type:  Epson Premum Glossy W Cugiom Settngs. ..
i (=3 -
Prirt Qualty:  Speed -
Hiade! EPSON Standard (5R58) “ Advanced...
Faper Sefings
I8 et -
Sipe! A4 10 x T e - ey Dt
[ Berderiess
Carreige Dpten
Pt Breviw
= T
f‘ M oM R OOR PR _.cl <
Szt Dot rman .70
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Skriv ett namn i textrutan Name (Namn) och
klicka pa Save (Spara).

Zaves or Deletes Select Settings

Fhoin s Currert Settegs  RepateredSert.. &
m{_‘h‘: St Type EpaonPremam ...+
5 Vil Dictay Flaten Gag: Standard
Caler Caler .
Provi Qualty Level  LEVEL 4 (Spwed] -
Print Qualty SuperFre
High Speed o
Frest Detal o
. EdgeSmaoting O
I e I [
Comment: Coler Adpatment  EPION Stardar...
Gamna 22
Setwg Dot Saterg
Seuste et
Borderiess o
e A4 W x Tem -
Creraten et
Rtate 180" o
Mersr bmage o
Copen 1
Colste o
b everse Orgey 0
Cancel Beport... help

Du kan spara upp till 100 instdllningar. Du kan vilja
en instéllning du har registrerat fran listrutan Select
Setting (Egen instéllning).

Anmirkning:

Du kan spara instillningarna som en fil genom att
klicka pa Export (Exportera). Du kan dela
instillningarna genom att klicka pd Import
(Importera) om du vill importera den sparade filen pa
en annan dator.

Spara medieinstallningar

Du kan spara alternativen i Media Settings

(Medieinstillningar) pa skirmen Main

(Huvudinstillningar).

Andra alternativen i Media Settings
(Medieinstillningar) pa skirmen Main

(Huvudinstéllningar).
- Printing Prefetences H
B den | T Page Lapat | 4 Uy
Seleci Sefing: | CusTERt SEIMGE - Sarve/On...
M St
Meda Type:  Epson Premum Gossy - Clamtoms Setngd. ..
s =3 -
Frivt Qualtys | Spoed "
Sade BRSO Saandard (SR w Asianeed...
Puper Setrgs
S et w
Sre M T0x BT w| | User Detrwd.,
B derien
Carwidge Opton
Print Preview
= Tiln
¥ M & R O P GO €
St Defsdt verson . X

L1
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Klicka p& Custom Settings (Anpassade inst.).

Printing Preferences II
B a0 Page Lept | 4 Uity
Seertsettrg: | Curnont Settrgs v Save/Del
M St
T e =)
Colerz = -
Prid Qualty:  Sped w
Mode: EFSOH Standand (8R58) v Averced...
Faper Setirge
e et v
Spe 44 2100 27 e w | UserDefrd ..
[ Berderiess
Carrake Dpten
Pt Prgview
= T
Y M M R OR P GO £
Eeset Defads Wermon 6. %0
o = Ml

Skriv ett namn i textrutan Name (Namn) och
klicka pa Save (Spara).

Saves or deletes Custom Media
st

e Currest Semngs  Regitered Sett.,

Mevda Type Egeiony Premum
Platen Gag Stancard
Coler Coler
prt QualtyLevel LEVEL 4 (fpeed)
Print Qualty SuperFire
High Soeed o
Fraest Detad o
Edge Smaothng o
e i
I ' = Goga Cotmnty Giri)
e Coior Adustmert. EPS0N Standiar
= 2
Settrng Befads Satang
Teme:
Gangel oot rp

Du kan spara upp till 100 instillningar. Du kan vilja
en instéllning du har registrerat fran listrutan Media
Type (Medietyp).

Anmiirkning:

Du kan spara instillningarna som en fil genom att
klicka pa Export (Exportera). Du kan dela
instdllningarna genom att klicka pa Import
(Importera) om du vill importera den sparade filen pd
en annan dator.

Ordna alternativen som visas

Om du vill visa alternativ som anvinds ofta kan du
arrangera Select Setting (Egen instillning), Media
Type (Medietyp) och Paper Size (Pappersstorlek) pa
f6ljande sitt.

[ Dukan dolja alternativ som inte anvénds.
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d  Dukan arrangera dem beroende pa hur ofta
alternativen anvénds.

4 Dukan arrangera dem i grupper (mappar).

1 Ga till fliken Utility (Verktyg) och klicka pa
Menu Arrangement (Ordna meny).

- Printing Prefetences H
= — L.w
';;'!L tesrsie Chek T meen e
"Wy | Head Cearing 'E’l Prirzer and Optn Informaten
Pl rren Hesd Alorement F—"] fpeed and Brog e
BF
‘L Fre Derratty Cpptrsa e ‘3‘ Mory Arrangmer
& N N Gt or gt
T | EPECN Stabus Moriiar 3 —,
'%E Mortonirg Predenenoes
Language:  finglsh (nglsh] e o
verson 6.7
o Cwncal bl

Vilj Edit Item (Redigera alternativ).

Menu Arrangement

Edit Item
Belect Setting (O Meda Type Paper Size
Lt
 Prato
Poster
Others
@ Not Dsplay
Al GOD... Reset
Save Cancel Help

Arrangera eller gruppera alternativ i rutan List

<

(Lista).
[ Dukan flytta och arrangera alternativ genom
att dra och sldppa.
4 Klicka pd Add Group (Ligg till grupp) om
du vill l4gga till en ny grupp (mapp).
4 Klicka pi Delete Group (Ta bort grupp) om

du vill ta bort en grupp (mapp).
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(4 Dra och sldpp alternativ som inte anvinds till
Not Display (Visa ej).

Menu Arrangemnent

EditItem

Select Settng (%) Media Type Paper Soe

Ust:
|
by Epson Pramus Sossy
Phots Pager Glagiy
Epcon Premium Semgioss
Epson Pramium Luster
Matts Pager
Fre At Pager
Plain Paper
oD
@ Mot Duslay

Delete Group

Save Cancel

Anmiirkning:

Nir du anvinder Delete Group (Ta bort grupp)
kommer gruppen (mappen) att tas bort, men
alternativen i den borttagna gruppen (mappen)
finns kvar.

n Klicka pé Save (Spara).
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Oversikt 6ver
verktygsfliken

Du kan utfora foljande underhallsatgérder via fliken
Utility (Verktyg) i skrivardrivrutinen.

. Printing Preferences

5 s | [T Pae Lot | Uiy

-'rl_-‘r‘ tagsie Chevk H Bt Qs

‘3;‘ Hnad Cleaning E‘I Prenee and Cpaon Informancn

Pl e resd aloreent ‘Iﬁl fperd el P ein
i)

d Ik Doty Ooermisation ‘53 Mru A argment

= . S Experter bpart

i | EFECOH Shatus Monfior 3

Soriterg Prefesenies

i Driir Lipclate

Werson .70

Nozzle Check (Munstyckeskontroll)

Kontrollera om skrivarhuvudets munstycke ar
tilltappt genom att skriva ut ett monster. Om
utskriftsmonstret ar suddigt eller skevt ska du utféra
en rengoéring av huvudet for att rensa igensatta
munstycken.

25 ”Kontrollera efter tilltappta munstycken” pa
sidan 81

Head Cleaning (Huvudrengdring)

Utfor en huvudreng6ring om du ser rdnder eller
mellanrum pé utskrifterna. Huvudrengéringen rengor
ytan pa skrivarhuvudet.

£ Huvudrengoring” pé sidan 82

Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering)
Om utskriftsresultaten ser korniga ut eller saknar
fokus ska du anvinda Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering). Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering) korrigerar mellanrum i
skrivarhuvudet.

25 "Korrigera feljusterade utskrifter (Print Head
Alignment (Skrivarhuvudjustering))” pa sidan 84

Ink Density Optimization (Optimera blacktadthet)
Eliminerar oregelbundenheter i blacktithet inuti
blackpatronerna for regelbunden fargatergivning.
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£ ”Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet)” pa sidan 83

EPSON Status Monitor 3
Du kan kontrollera skrivarens status, t.ex. terstiende

blickniva och felmeddelanden, p& datorns skdrm.

- EPSON Scatus Honiter 3 § EPSON X000 Sones - cEa

EPSON “"

Monitoring Preferences
(Overvakningsinstillningar)

Du kan vilja felmeddelanden som visas pa skidrmen
EPSON Status Monitor 3 eller registrera en genvig till
verktygsikonen i Taskbar (Aktivitetsfalt).

Anmirkning:

Om du viljer Shortcut Icon (Ikon for genvig) pd
skdrmen Monitoring Preferences
(Overvakningsinstillningar) visas genvigsikonen for
verktyg i Windows Taskbar (Aktivitetsfilt).

Du kan visa foljande meny och utfora
underhdllsatgirder genom att hogerklicka pd ikonen.

EPSON Status Monitor 3 startar ndr du klickar pd
skrivarnamnet pd menyn som visas.

I EPSON XX-X00(X Series I

Menitoring Preferences
8 Nowle Check

% Head Cleaning
Ba  Print Head Alignment

3§ Printer Settings

D Buyink

& Software Update
i Software Update Settings
Layout Manager

Print Queue (Utskriftsko)
Du kan visa en lista 6ver alla jobb som vintar pa att
skrivas ut.

P& skirmen Print Queue (Utskriftsko) kan du visa
information om data som véntar pé att skrivas ut och
du kan ta bort och skriva ut jobben igen.
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Printer and Option Information (Information om
skrivare och alternativ)

Du kan dndra installningarna f6r automatisk
avstdngning och Auto Ink Density Optimization
(Automatisk optimering av bldcktithet).

Speed and Progress (Hastighet och framsteg)
Du kan stilla in olika funktioner f6r grundliaggande
atgarder i skrivardrivrutinen.

Menu Arrangement (Ordna meny)

Du kan ordna alternativ, t.ex. genom att visa
alternativen for Select Setting (Egen instillning),
Media Type (Medietyp) och Paper Size
(Pappersstorlek) beroende pa hur ofta de anvinds.
£ ”Ordna alternativen som visas” pa sidan 37

Export or Import (Exportera eller importera)
Du kan exportera eller importera alla
skrivardrivrutinens instéllningar. Funktionen &r
praktisk nér du vill ange samma
skrivardrivrutinsinstillningar pa flera datorer.

Driver Update (Uppdatera drivrutin)

Gar till Epsons webbplats for att kontrollera om det
finns en senare drivrutin dn den som é&r installerad.
Skrivardrivrutinen uppdateras automatiskt om det

finns en senare version.
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Avinstallera
skrivardrivrutinen

Folj anvisningarna nedan for att avinstallera
skrivardrivrutinen.

4

4

B) viktigt!

Du madste logga in med ett Administrator
account (Administratorskonto).

I Windows 7/Windows Vista ska du ange
losenordet och fortsdtta dtgdrden om ett
meddelande visas som uppmanar dig att ange
eller bekrdfta losenordet for Administrator
(Administrator).

Stang av skrivaren och koppla bort
granssnittskabeln.

G4 till Control Panel (Kontrollpanelen) och
klicka pa Uninstall a program (Avinstallera

ett program) i kategorin Programs (Program).

—

k Programs
e
"

Irin

ttall a program

Vilj Epson SC-P400 Printer Uninstall
(Avinstallera Epson SC-P400 Printer) och
klicka pa Uninstall/Change (Avinstallera/
Andra) (eller Change/Remove (Andra/Ta
bort)/add or remove (ligg till eller ta bort)).

a Po——— ]

el |
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Vilj ikonen for malskrivaren och klicka pa OK.

] EPSON Series Printer Uninstall

Printar Mosel |

=

Wiersien B148M

I B

Anmdrkning:

Du kan dven ta bort Epson Network Utility
(Epson ndtverksverktyg) genom att klicka pa
fliken Utility (Verktyg) och viilja Epson Network
Utility (Epson nitverksverktyg).

Observera dock att drivrutiner for andra
Epson-skrivare som eventuellt anvinds ocksd kan
ha tillgdng till Epson Network Utility (Epson
ndtverksverktyg). Ta inte bort Epson Network
Utility (Epson ndtverksverktyg) om du anvinder
andra Epson-skrivare.

G4 vidare genom att f6lja anvisningarna pa
skarmen.

Klicka pa Yes (Ja) nir ett
bekriftelsemeddelande visas om raderingen.

Starta om datorn om du installerar skrivardrivrutinen
pa nytt.
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Anvanda
skrivardrivrutinen
(Mac OS X)

Visa instdllningsskarmen

Visningsmetoden for skrivardrivrutinens
installningsskdrm kan variera beroende pa
programmet eller operativsystemets version.

£ " Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29

Visa hjdlpen

Visa hjdlpen genom att klicka pa (2) pa
skrivardrivrutinens instéllningsskdrm.

Pristar | JMC00 B
Pessans: | Dutit Settogs B
Copien: |1
Pages: Do

o [1 (a0
Papar Sire: At B rommres
oraeamen: T4 Tw

Pries Bestings B

T sovarces Coor Sattren

-,? 3
o ofl o

Dw B oo cuen
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Anvanda Epson Printer
Utility 4

Du kan utféra underhallsuppgifter, t.ex.
munstyckeskontroll eller huvudrengéring, med Epson
Printer Utility 4. Verktyget installeras automatiskt
tillsammans med skrivardrivrutinen.

Starta Epson Printer Utility 4

Klicka pd Apple-menyn — System Preferences
(Systeminstillningar) — Print & Scan
(Skrivare och skanner) (eller Print & Fax
(Skrivare och fax)).

Vilj skrivaren och klicka pa Options &
Supplies (Alternativ och
forbrukningsmaterial) — Utility (Verktyg) —
Open Printer Utility (Oppna skrivarverktyg).

Funktioner i Epson Printer
Utility 4

Du kan utfora f6ljande underhallsuppgifter med
Epson Printer Utility 4.

] Epaon Printer Utility &
|4
By [pacn Wk

EPSQON epsonxtxoo series

Verwom il AT

=1
D Connestod -I--I "-
Y % /] B
5 As [N/ AA
RO Blste Haans Chivk Habbll € tichisn et Ml
Pt sl Dyt ik Dwaaity
g g e Dpremrapnc
Prinser Sertings
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EPSON Status Monitor
Du kan kontrollera skrivarens status, t.ex. terstiende
blickniva och felmeddelanden, p& datorns skdrm.

@ Epson Printer Utility 4

Buy Epson Ink

EPSON EPsonxxxxxxx series

% EPSON Status Monitor

Ink Levels

L1 L A

Tt Mageeln M e o
e o o

Information

Update

Nozzle Check (Munstyckeskontroll)

Kontrollera om skrivarhuvudets munstycke ar
tilltdppt genom att skriva ut ett monster. Om
utskriftsmonstret dr suddigt eller skevt ska du utfora
en rengoring av huvudet for att rensa igensatta
munstycken.

£ ”Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa
sidan 81

Head Cleaning (Huvudrengoring)
Utfor en huvudrengoring om du ser rander eller

mellanrum pé utskrifterna. En huvudrengéring
rengor skrivarhuvudets yta sa att utskriftskvaliteten
forbattras.

5 "Huvudreng6ring” pa sidan 82

Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering)
Om utskriftsresultaten ser korniga ut eller saknar
fokus ska du anvénda Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering). Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering) korrigerar mellanrum i
skrivarhuvudet.

£ “Korrigera feljusterade utskrifter (Print Head
Alignment (Skrivarhuvudjustering))” pa sidan 84

Printer and Option Information (Information om
skrivare och alternativ)

Du kan dndra instéllningarna for automatisk
avstangning och Auto Ink Density Optimization
(Automatisk optimering av blacktithet).

£ “Energisparinstillningar” pa sidan 33
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25 ”Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet)” pa sidan 83

Ink Density Optimization (Optimera blacktadthet)
Eliminerar oregelbundenheter i blacktithet inuti
blackpatronerna for regelbunden fargatergivning.

£ ”Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet)” pa sidan 83
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Avinstallera
skrivardrivrutinen

Avinstallera malskrivardrivrutinen innan du
ominstallerar eller uppdaterar skrivardrivrutinen.

Anvind avinstallationsprogrammet for att avinstallera
skrivardrivrutinen.

Hamta avinstallationsprogrammet
Hamta avinstallationsprogrammet fran webbsidan for
Epson.

http://www.epson.com/

Avinstallera

Nir du skaffar avinstallationsprogrammet ska du
kontrollera proceduren fro avinstallation som
tillhandahalls pa webbplatsen.
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Olika utskrifter

Korrigera farger
automatiskt och skriva ut
foton (PhotoEnhance)

Skrivardrivrutinen f6r den hir skrivaren levereras
med Epsons funktion PhotoEnhance som far ut mesta
mojliga av fargatergivningsomradet och korrigerar
bilddata sa att fargerna forbéttras fore utskrift.

Med PhotoEnhance kan du korrigera firger pa foton
s& att de matchar olika motivtyper, t.ex. personer,
landskap eller nattscener. Du kan skriva ut firgdata i
sepia eller svartvitt. Firgerna korrigeras automatiskt
nér du véljer utskriftsldget.

Anmdrkning:
Vi rekommenderar att du anvinder bilder med
fargrymden sRGB.

Ange instéllningar i Windows
Nér du anvdnder program med en funktion for
farghantering ska du ange hur fargerna justeras

i programmet.

Borja med steg 2 om du anvdnder program
utan en funktion for fairghantering.

Ange instéllningarna med hjilp av tabellen
nedan beroende pé typen av program.

Program Installningar for farg-

hantering

Adobe Photoshop
CS3 eller senare

Adobe Photoshop
Lightroom 1 eller
senare

Adobe Photoshop
Elements 6 eller se-
nare

Printer Manages Colors
(Farghantering av skrivare)

Andra program No Color Management

(Ingen farghantering)
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Anmiirkning:

Ga till leverantirens webbplats for information
om operativsystemen som stods i de olika
programmen.

Exempel fran Adobe Photoshop CS5
Oppna skirmen Print (Skriv ut).

Vilj Color Management (Firghantering) och
sedan Document (Dokument). Vilj Printer
Manages Colors (Firghantering av skrivare)
som instillning for Color Handling
(Fargbehandling) och klicka pa Print

(Skriv ut).

[ |
—_—
[~ |Celor Management |
printer: [Erson 30000 - H
% Document
(Profie: sRGE IECE1966-2.1)
Copies: |1 -
print Settings... | |[§ &
Pstion
Printer Manages Colors =
[ Center Image [ = B
Ll D 1) menagement in the print setings dislog bax
Leh: [ 259,115 Printer Profile:
P [ z
e e Rendering Intent:
Scake: [700% [percepnual |
g Black Peint Compensafion
Hight: [543 ® 2 &
Proof Setup:
width: | 722.4 J
Print Resolution: 72 PRI I =
I simulate Baper Color
¥ Bounding Box [ simulate Black nk
Units: [rom ~

ancel | Dong I Print ] I
||

Visa Main (Huvudinstillningar) i
skrivardrivrutinen, vilj PhotoEnhance for
Mode (Lige) och klicka pd Advanced
(Avancerad).

£ 7Utskrift (Windows)” pa sidan 28

- Printing Preferences E3
. Pl [ 7
Select Sefbrg | CLrent SEtgE - SarveDel.,
Meda Setres
Moda Type:  Epson Premum Gy «- Cumize Settngs. ..
o H = -
Prind Quallty: | Speed b
—
I Macke: ProtpErhance w Advanced... I
FPaper Setirgs
Senroe: et ~
Sl A x HTem w User Defred..,
v dherieny
Carrudoe Cplor

st i

AT

T oM MR OR PR GO C

Lpina e

Rt Defadt Werson . A

(23 Duncal Mg
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P4 skirmen PhotoEnhance kan du ange Vilj Color Management (Firghantering) och
effekter som ska tillimpas pa utskriftsdata. sedan Document (Dokument). Vilj Printer
Manages Colors (Firghantering av skrivare)
som instillning for Color Handling
(Fargbehandling) och klicka pa Print (Skriv

Mer information om de olika alternativen finns
i skrivardrivrutinens hjalp.

ut).
PhotoEnhance
Scgne Cormection @ Print
j‘mcmm s Printer: [ EPSON X300 == T
(] Sharpen ® Document
Standard ..v‘ (Profile: sRCB IEC61966-2.1)
- = )
[ pigital Camera Correction CopAn - S
(Print Settings... ) [ @) p——
- - Printer Manages Colars ]
x Sl b T T s S
n Kontrollera évriga instillningar och starta P == :
[ scale 1o Fit Media reeptual (o
utskriften. = U
e } oot seu
Width ,T‘ Working CMYK
Anmiirkning: i sl 7171 T
Om du vill behdlla PhotoEnhance aktiverat i [T e
instdllningen for Mode (Léige) ska du visa i ———
skrivarens drivrutinsinstillningar via
skrivarikonen och sedan gora instdillningarna.
5 “Fran Start-knappen” pd sidan 34 Ceanet ) (Coone ) (i) |

Oppna dialogrutan for utskrift, vilj Color
Matching (Fdargmatchning) och klicka pa

Ange instdllningar i Mac OS X
g 9 Color Controls (EPSON Firgkontroller).

Niér du anvdnder program med en funktion for

farghantering ska du ange hur firgerna justeras £ " Utskrift (Mac OS X)” pa sidan 29
i programmet.

Printer:  30{-20000C a
Ange instillningarna med hjilp av tabellen e B
2 Coples: | 1
nedan beroende pa typen av program. e
From: |1 e |1
Program Instéllningar for farg- o B roormormn
hantering Orientation: 14 Ta
| Calor Matching ﬂ'
Adobe Photoshop Printer Manages Colors GolorSync [[© epson cotor Gontrots |
CS3 eller senare (Farghantering av skrivare)
Adobe Photoshop
Lightroom 1 eller cancel | D
senare
Adobe Photoshop
Elements 6 eller se- Anmdrkning:
nare Vid anvindning av Adobe Photoshop CS3 eller
And No Color M . senare, Adobe Photoshop Lightroom 1 eller
ndraprogram 0 Lolor anagemen senare, eller Adobe Photoshop Elements 6 eller
(Ingen farghantering) . ..
senare, ska du se till att utfora steg 1, annars kan

du inte vilja Color Controls (EPSON
Exempel fran Adobe Photoshop CS5 Fiirgkontroller).

Oppna skirmen Print (Skriv ut).
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Vilj Print Settings (Utskriftsinstéllningar) i
listan, PhotoEnhance som Color Settings
(Firginstillningar) och klicka p4 Advanced

Color Settings (Avancerade firginstillningar).

Printer:  30(-0000( B
Presets: Default Settings B
Coples: |1
Pagos: © Al
From: 1 tor 1
Paper Size:  Ad B ovyzsrmm

Ocontation: T4 Tw
I Print Sattings B I
m—
EI‘ Advanced Color Settings I
Page Setup:  Standard

Madia Typs:  Epson Premium Glossy H
Color: | Color
I Color Sattings:  PhotoEnhance
Print Quality: Bost Photo

High Spoed

EEE

Mirror Image

Gloss Optimizer:  On B

Ganen

n Vilj effekterna som ska tillimpas pa
utskriftsdata pa skirmen Advanced Color
Settings (Avancerade firginstillningar).

Mer information om de olika alternativen finns
i skrivardrivrutinens hjilp.

Printer:  XX-XOO0KX B
Presets: Delault Settings B8
Copios: |1
Pagos: QA
From: 1 e |1
Pager Size: A4 B 20er 207 e

orientation: T4 Toe

Print Sattings <]

Scane Comection:
Auts Corract B

Sharpan

Digital Camara Cormection

Standard Smooth Skin

Corc

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Korrigera farg och
skriva ut

Skrivardrivrutinen korrigerar firgerna automatiskt
och internt sa att de matchar firgrymden. Du kan
vilja mellan foljande fargkorrigeringslagen.

[ EPSON Standard (sRGB)
Optimerar firgrymden sRGB och korrigerar
fargerna.

[ Adobe RGB
Optimerar firgrymden Adobe RGB och
korrigerar firgerna.

d EPSON Vivid
Bearbetar farger for produktion av standardfirger.

Observera att om du klickar p4 Advanced
(Avancerad) nir ett av alternativen for
fargbearbetning ovan ér valt, kan du finjustera
Gamma, Brightness (Ljusstyrka), Contrast (Kontrast),
Saturation (Mittnad) och fargbalans for det valda
alternativet.

Anvind det hir alternativet nér programmet inte har
en funktion for fargkorrigering.

Ange instéllningar i Windows

Nér du anvinder program med en funktion for
farghantering ska du ange hur firgerna justeras
i programmet.

Borja med steg 2 om du anvidnder program
utan en funktion for firghantering.

Ange instéllningarna med hjilp av tabellen
nedan beroende pa typen av program.

Program Instéllningar for farg-
hantering

Adobe Photoshop Printer Manages Colors

CS3 eller senare (Férghantering av skrivare)

Adobe Photoshop

Lightroom 1 eller

senare

Adobe Photoshop

Elements 6 eller se-

nare

Andra program No Color Management
(Ingen farghantering)
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Anmiirkning:

Ga till leverantirens webbplats for information
om operativsystemen som stods i de olika
programmen.

Exempel fran Adobe Photoshop CS5
Oppna skirmen Print (Skriv ut).

Vilj Color Management (Firghantering) och
sedan Document (Dokument). Vilj Printer
Manages Colors (Firghantering av skrivare)
som instillning for Color Handling
(Fargbehandling) och klicka pa Print

(Skriv ut).

| E
—_—
[~ |Celor Management |
printer: [Epsom 000 - =
% Document
(Profie: sRGE IECE1966-2.1)
Copies: [1 -
print Settings... | |[§ &
(— Posion ———————————————
Printer Manages Colors =
[V Center Tmage [ =5 =l
Top: |-125.412 : 3 management in the Dnnt‘xﬂiﬂgs dislog box.
Leh: [ 259,115 Printer Profile:
— Scad prit sz [ H
e e Rendering Intent:
seder 009 [percepnual |
= Black Peint Compensafion
Hight: [543 ® 2 &
Proof Setup:
width: | 722.4
Print Resolutions 72 PPL [wioc H
I simulate Baper Color
[¥ Bounding Box. [ simulate Black nk
Units: [rom ~
cancel | Dong I Print ] I
|

Oppna fliken f6r skrivardrivrutin Main
(Huvudinstillningar) och vilj EPSON
Standard (sRGB), Adobe RGB, eller EPSON
Vivid for Mode (Lige).

5 7Utskrift (Windows)” pa sidan 28
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Klicka pad Advanced (Avancerad) sa att Color
Controls (Firgkontroller) visas om du vill
justera installningarna manuellt.

L Printing Preferences u
T e T Page Lagoat | ¥ Uy
Selei Settng | Curmons Setengd - Sarve Dl
M SerrE
Meda Type:  Epson Premum Gossy w Cugiss St ..
Coer 2 (= -
Frivd Qualty; | Speed -
I ode: BRSO Saarcand (50 w II Adverced., I
Paper Settrgs
Searoe: ekt -
Sire: A4 31 x BT e - mer Defrel,
Berdlevies:
Carrege Cpsen
| Print Prevview =
¥ Mo R OGO
Reset Defads Werson .70

Om du har valt att visa skirmen Color
Controls (Firgkontroller) i steg 2 ska du
justera instillningarna efter behov.

Mer information om de olika alternativen finns
i skrivardrivrutinens hjilp.

Color Controls

Printer Color Adyustment
Mode: EPSON Standard (sRGE) v|  Color Adustment bethod
@ Color Crde ()side Bar
Gamma: 22 v
¥
Hrzontal
G R o k&
Vertcal
]
L= L]
B
Brightness L)
+ 0 - +
Contrast ]
+ 0 & +
Sabraton
+ 0 -
Defauit o Corcel Heb
Anmirkning:

Du kan justera korrigeringsvirdet genom att titta
pa exempelbilden till vinster pd skdrmen. Du kan
dven anvdanda fargcirkeln ndr du vill finjustera
fargbalansen.

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Ange instéllningar i Mac OS X
Nir du anvénder program med en funktion for
farghantering ska du ange hur firgerna justeras

i programmet.

Borja med steg 2 om du anvéinder program
utan en funktion for firghantering.

Ange farghantering som Printer Manages
Colors (Firghantering av skrivare) i foljande
program.

Adobe Photoshop CS3 eller senare
Adobe Photoshop Elements 6 eller senare
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senare

I andra program ska du ange No Color
Management (Ingen firghantering).

Anmdrkning:

Ga till leverantorens webbplats for information
om operativsystemen som stids i de olika
programmen.

Exempel fran Adobe Photoshop CS5
Oppna skirmen Print (Skriv ut).

Vilj Color Management (Firghantering) och
sedan Document (Dokument). Vilj Printer
Manages Colors (Firghantering av skrivare)
som instillning for Color Handling
(Fargbehandling) och klicka pa Print

(Skriv ut).

Print

Printer: | EPSON 000X =R

— [Lcoter =
® Document

(Profile: sRCR IEC61965-2.1)

Copies: |1 —
e -

{ Print Settings... )

Remember 1o enable the printer’s color
t in the print setrings gialog box

— Scaled Print Size

() Scale 1o Fit Media

Seale: [100% | }
8

Height [S41.8 8
wietn: [722.4

Print Resolution: 71 PPI

™ Bounding Box

units: [ mm ) :3

(cancel ) (_ Done I( Print

Oppna utskriftsskdrmen.
£ ”Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29
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Vilj Color Matching (Fargmatchning) i listan
och klicka pé Color Controls (EPSON

Firgkontroller).
Printer:  30(-X0000( a
Presets:  Delault Settings %]
Coples: |1
Pages: © Al

w1
B 210y 207 mn

From: 1

Paper Size: A4

orientation: | 14 1o
| Colar Matching E
CelorSyne | 1D EPSON Calor Controls |
Cancel iTﬁT;i
Anmdrkning:

Nir du anvinder foljande program ska du se till
att du utfor steg 1, annars kan du inte vilja
Color Controls (EPSON Firgkontroller).

[ Adobe Photoshop CS3 eller senare
d  Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senare
[ Adobe Photoshop Elements 6 eller senare

Oppna skirmen Advanced Color Settings
(Avancerade firginstillningar) for
fargkorrigering.

Vilj Print Settings (Utskriftsinstédllningar)
fran listan och vilj EPSON Standard (sRGB),
EPSON Vivid, eller Adobe RGB for Color
Controls (Firgkontroller) under Color
Settings (Firginstillningar). Klicka pa
Advanced Color Settings (Avancerade
farginstillningar) nir du justerar
parametrarna manuellt.

Prietor: | 30(-3000CK B
Prosets: | Dufautt Settings B
Copies: |1
Pages: QA
From: 1 b 1
Paper Size:  Ad 210 by 267 mm

1w

Oriontation: 1 &

| Print Sattings B_|
ml Advanced Color Settings I
Page Setup:  Standard
Modia Type:  Epson Promium Glossy B
Color: | Calor <]
| Cokor Satioge: | €PSON Standrd o) [l |
Print Quality: Bost Phote B
High Spoed
Mirror Image
Bloss Optimizer:  On 2]

Cancel
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Gor installningarna som behovs.

Mer information om de olika alternativen finns
i skrivardrivrutinens hjalp.

Printar: 300300000 B
Presots: Dofault Settings B
Copsos: | 1
Pages: O Al
From: 1 o 1
Paper Size: A4 B zrovy20rmm
Orlentation: tl Te

Print Sattings <]

Gamma: | 22 B8
Brightness O
Contrast 0O
Saturation 0
Cyan® 0

Magenta ® 0

Yollow & 0

Cancal -7|""| '-'
Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Marginalfri utskrift

Du kan skriva ut data utan marginaler pa papperet.

De typer av marginalfri utskrifts som kan viljas
varierar beroende pa medietypen si som visas nedan.

Enkelark: Inga kanter har marginaler

Rullpapper: Inga marginaler pa vinster och hoger sida
Nér du anvinder marginalfri utskrift p& vanster och
hoger kant kan marginaler synas pa papperets 6vre

och undre kant.

Virden for 6vre och undre marginaler
5 7Utskriftsomrade” pé sidan 32

Marginalfri utskrift kan inte anvandas pé
affischpapper eller cd/dvd.

Typer av marginalfri utskrift

Det finns tvé alternativ f6r marginalfri utskrift: Auto
Expand (Autoexpandera) och Retain Size (Behall
storlek).

Vilj ett av alternativen nér du skriver ut pa enkelark.

Instillningarna f6r rullpapper justeras automatiskt pa
f6ljande sitt.

(d Rullpapper: Auto Expand (Autoexpandera)

[ Rullpapper (banderoll): Retain Size (Behall
storlek) (endast Windows)

Auto Expand (Autoexpandera)

Skrivardrivrutinen forstorar utskriftsdata sa att de ar
en aning storre dn pappersstorleken och skriver ut den
forstorade bilden. Omradena utanfér papperskanterna
skrivs inte ut vilket ddrmed ger en utskrift utan
marginaler.

Anvind instéllningar som Page Layout
(Utskriftsformat) i programmet for att stilla in
storleken pa bilddata pé foljande sitt.

[ Matcha pappersstorleken och sidinstéllningen f6r
utskriftsdata.
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4 Om programmet har marginalinstéllningar ska de
stallas in pd 0 mm.
[ Gor bilddata lika stora som pappersstorleken.

-

Retain Size (Behall storlek)

Utskriftsdata som ar storre dn pappersstorleken
skapas i programmet vilket ger en utskrift utan
marginaler. Skrivaren forstorar inte bildens data.
Anvind instillningar som Page Layout
(Utskriftsformat) i programmet for att stélla in
storleken pé bilddata pa foljande sitt.

4 Vid utskrift pa enkelark skapas utskriftsdata som
dr storre dn den faktiska pappersstorleken med 5
mm (totalt 10 mm) ldngst upp, ner, till vinster
och till hoger, sa att den forlangs nagot dver
pappersstorleken.

Vid utskrift pa rullpapper skapas utskriftsdata
som &r storre dn den faktiska pappersstorleken
med 5 mm (totalt 10 mm) till vinster och till
hoger, sa att den forldngs nagot over
pappersstorleken.

Om programmet har marginalinstillningar ska de
stillas in pa 0 mm.

Gor bilddata lika stora som pappersstorleken.

Storleken pé 6vre och undre marginaler behover
inte okas for rullpapper.

Vilj den hir instéllningen om du vill undvika
forstoring i skrivardrivrutinen.

Enkelark

5mm

5mm

50

Rullpapper

v

5mm 5mm

Mediestorlekar som stods for
marginalfri utskrift

Foljande mediestorlekar kan anvindas f6r marginalfri
utskrift.

Pappersstorlekar som kan anviandas

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm)

A3+ (329 x 483 mm)

Letter (8%2 11 tum)

28x43cm (11 x17in.)

100 x 148 mm

9x13cm((3,5%x5in.)

10x15cm (4 x6in.)

13x18cm (5% 7in.)

13x20cm (5x8in.)

16:9 brett (102 x 181 mm)

20x25cm (8 x 10in.)

254 x 305 mm (10 X 12 tum)

279 x 356 mm (11 x 14 tum)

30x30cm (12x 12in.)

A4 rullpapper (210 mm brett)

A3+ rullpapper (329 mm brett)

Utskriftskvaliteten kan forsdmras eller marginalfri
utskrift kan inte véljas beroende pd medietypen.

£ "Medier som kan anvindas” pé sidan 103
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Installningsprocedurer for
utskrift

Ange instéllningar i Windows

Nir skirmen Main (Huvudinstillningar) i
skrivardrivrutinen visas kan du konfigurera
olika instéllningar for utskrift, t.ex. Media Type
(Medietyp), Source (Killa) Size (Storlek) och
Paper Size (Pappersstorlek).

£ Utskrift (Windows)” pé sidan 28

- Printing Preferences n
Select Settrey: | Curnens Seteegy w Sarve el
i Fr o
I ey Type: | Emson Fremium Gossy =z I [ —
Cader Ciodor -
Fred Qualty; | Speed w
Made: BP0 Shandard (sRGE) w Advaneedl..
Sauree! et -
Sl Ad X0 H¥ e - User Defred.,
Ber deriesd
Carvelge Opoen
Pring Preview
= T

¥ oM oM R OR PAGD G

Bt Defols ermon .2

o Cancal Ml

Vilj Borderless (Marginalfri) och klicka pa
Expansion (Utokning).

Du kan inte vilja ett virde for utokning nar
Roll Paper (Rullpapper) eller Roll Paper
(Banner) (Rullpapper (banderoll)) ir valt som
Source (Killa).

b Printing Preferences x|
B s T Page Lapmt | Uy
Select Seftrg: | Clrnent Sattngs - SarveDell.,

M St
Moda Type: | Epaon Premum Gy w| | Cumtee Settrgn...

Prirg Quality:  Speed ]

Mode: EFS0H Standard {sR8) ¥ Advanced. ..

Sirer A4 210 % 29T Em - Uer Do ..

I o Berderiens I I Esparan.., I

Carraie Dpten
Pt Brevidw
_— I I I J I J
T M MR OR PGSO C

Beset Dl Werson &, 70

[ Cancal ik
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Vilj Auto Expand (Autoexpandera) eller
Retain Size (Behall storlek) som Method of
Enlargement (Forstoringsmetod). Om du
viljer Auto Expand (Autoexpandera) ska du
ange hur mycket bilden ska skjuta ut 6ver
papperets kanter s& som visas nedan.

Max Storlekar storre an A4:

Cirka 3 mm utover den 6vre kan-
ten, 4,5 mm utover den undre kan-
ten och 3,5 mm utéver de vanstra
och hogra kanterna

A4 eller mindre (utom 100 x
148 mm, 9 X 13 cm/3,5 X 5 tum,
10 X 15 cm/4 X 6 tum):

Cirka 3 mm utover den 6vre kan-

ten, 4 mm utéver den undre kan-
ten och 2,5 mm utéver de vanstra
och hogra kanterna

100 X 148 mm, 9 X 13 cm/3,5 X
5tum, 10 X 15 cm/4 X 6 tum:

Cirka 1,3 mm utover den 6vre kan-
ten, 2,5 mm utover den undre kan-
ten och 2,5 mm utover de vanstra
och hogra kanterna

Mid Halften av Max
Min En fjardedel av Max
Expansion
Method of Enlargement:
® fluto Expand]

Betan See

Amaunt of Enlar pement
Min Mad L

¥ 1

If you move the sider off the Max setting, you wil
reduce the amount of image enlarpement. However, you
may see & white border around your prinited image.

Anmdrkning:

Bildens forstoringsgrad minskar om du viljer
Mid eller Min. Dérfor kan vissa marginaler synas
pa papperets kanter beroende pd papperet och
utskriftsmiljon.

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Ange instéllningar i Mac OS X

I Paper Size: Ad

Oppna utskriftsskirmen, vilj en pappersstorlek
i alternativet Paper Size (Pappersstorlek) och
vilj sedan metod f6r marginalfri utskrift.

£ ”Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29

Alternativen for marginalfri utskrift visas nedan.

XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Auto
Expand)) (Arkmatare - Utan kanter
(Autoexpandera))

XXXX (Sheet Feeder- Borderless (Retain Size))
(Arkmatare - Utan kanter (Behall storlek))

XXXX (Roll Paper - Borderless) (Rullpapper -
Marginalfri)

XXXX (Re.-FineArt(Borderless, Auto Expand))
(Re.-Fint ritpapper (utan kanter,
autoexpandera))

XXXX (Rer.-FineArt(Borderless, Retain Size))
(Re.-Fint ritpapper (utan kanter, behall storlek))

XXXX star for pappersstorleken, t.ex. A4.

Om alternativen pa skirmen Page Setup
(Utskriftsformat) inte visas pa utskriftsskirmen
eftersom programmet anvénds, ska du 6ppna
skarmen Page Setup (Utskriftsformat) och ange
instédllningarna.

Printer, | J0(-X00CK B
Prassts:  Dofault Settings E
Copies: |1

Pages: © AN

From: 1 - |
w— =

H 210 by 20T men I

Ovientation: Ii' Te

TaxtEdit ke

Print header and footer
B Rewrap contents to fit page

cunce | (SN

Om Auto Expand (Autoexpandera) ar valt for
Paper Size (Pappersstorlek) ska du ange hur
mycket av bilden som gér utéver
papperskanten pa skirmen Expansion
(Utokning).

Vilj Page Layout Settings
(Utskriftsformatinstillningar) i listan. Nedan
anges hur mycket storre bilden blir &n
papperskanterna.
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Max Storlekar storre an A4:

Cirka 3 mm utover den 6vre kan-
ten, 4,5 mm utéver den undre kan-
ten och 3,5 mm utéver de vanstra
och hogra kanterna

A4 eller mindre (utom 100 x
148 mm, 9 X 13 cm/3,5 X 5 tum,
10 X 15 cm/4 X 6 tum):

Cirka 3 mm utover den 6vre kan-

ten, 4 mm utéver den undre kan-
ten och 2,5 mm ut6ver de vanstra
och hogra kanterna

100 X 148 mm, 9 X 13 cm/3,5 X
5tum, 10 X 15 cm/4 X 6 tum:

Cirka 1,3 mm utdver den 6vre kan-
ten, 2,5 mm utéver den undre kan-
ten och 2,5 mm utéver de vanstra
och hogra kanterna

Mid Halften av Max

Min Halften av Max

Du kan inte viélja ett virde for utokning nér
Roll Paper (Rullpapper) dr valt for Paper Size
(Pappersstorlek).

Priefiee,  XL-100000 %]
Preseis: Dolaull Seitings B
Copios: (1
Pages: DA

Feoen: 1 w1

Papar Siza: _Ad [Shaet - Bordecies... B 2100y 297 mem

Criontation: 14 Tw

Page Layout Settings E I

Roll Paper Option

al &

B e g The e off of iR Wax petting. you will meduce The amount of
Image enlagement, Howgwr, you may B9 3 white Donder sound your
printes image.

carce | (N

Anmdrkning:

Bildens forstoringsgrad minskar om du viljer
Mid eller Min. Dérfor kan vissa marginaler synas
pa papperets kanter beroende pd papperet och
utskriftsmiljon.
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Vilj Print Settings (Utskriftsinstéllningar) i
listan och still in Media Type (Medietyp).

Printor:  X0(-)0000K B
Prosats: Dalault Sefiings 2]
Pages: QA

From: |1 oz 1

Paper Size: M[SMMEOMHMB 210 by 297 mm
Orontation: 18] To
I Print Sattings Bj
—_—
B Avanced Golor Satlings
Page Setup:  Sheet - Borderless, Auto Expand
| Madia Type:  Epsan Premium Glossy B)

o —

Color:  Color B
Color Sottings:  EPSON Standard (sRGE) B
Print Qualty:  Best Photo B

[ High Speed
Misror Image:
Gloss Optimizer:  On B
. Prie qualty in the top and Btiom Sroas may decling o the Bred may bo smoared
depending on the media.

Proasa refor to your manual for detals,

cuncol | (EETHN
Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Forstorad/forminskad
utskrift

Du kan férstora eller forminska dina utskriftsdata. Det
finns tre instédllningsmetoder.

4 Utskrift med Fit to Page (Anpassa efter sida)
Bilden forstoras eller forminskas automatiskt sa
att den passar pé papperet.

4 Fit to Roll Paper Width (Anpassa efter
rullpapperets bredd) (endast Windows)
Bilden forstoras eller forminskas automatiskt s&
att den passar rullpapperets bredd.

1 Custom (Anpassad) installningar
Du kan ange forstorings- eller forminskningsgrad.
Anvind den hir metoden for pappersstorlekar

som inte dar standard.

—

150%

50%
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Anpassa efter sida/Skala till
pappersstorleken

Ange instéllningar i Windows

Nir skdrmen Page Layout (Utskriftsformat) i
skrivardrivrutinen visas ska du stilla in samma

pappersstorlek som pappersstorleken for dina

data i Page Size (Sidstorlek) eller Paper Size

(Pappersstorlek).

£ Utskrift (Windows)” pé sidan 28

Printing Preferences

2 maf] (7 PoeeLayout B0 sy

Sglect Setting : | Current Settings - Save/Del...
Crientaten o
-
. £ o :
A ®oevar Crascne g ggEg O
Rotate 189*  []Miror fmage [Clcofate | Reyerse Order
I Paper Sige : A3+ 329 x 483 mm 1w I

QuiputPaper : | Same as Paper Sire

= 4]
Reduce [Enlarge Madt-Fage
=
[Cocubie-Sided Prinsng(Z) | Optimize Enlargement
[]Print pckg Color

dob Settrgs
Reset Defauts(r) Verson .70
o Cancel Help

Vilj den pappersstorlek som finns i skrivaren
fran listan Output Paper (Utskriftspapper).

Fit to Page (Anpassa efter sida) ir valt for
Reduce/Enlarge (Férminska/Forstora).

L] Printing Preferences n
S5 mun | [1] PepeLayout | P Utmy
Saject Setting : | Cument Setings w SaveDel...
Crientation Copies
P
2 = T Y copies: [1
4| ®psrwst O landsesge pulgdgg o=
CRotate 180" []Marar Image [cotate [Iregerse rder
Layout
Paper Sige : Letter 8 1/2x 11 v
I QutputPaper ¢ | A4 210 x 207 me | w I -
| Reduce fEriarge | Muiti-Fage %
“
® 5t o Page Rt
Custom(E)
[ Brouible -Siced Printing{2) [¥] strrize Enlargement
[ Print Bek Coler
L[] Job settngs
Reset Defauits(y) WVersion 6,70
[:[3 Cuncal Habp

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Ange instéllningar i Mac OS X

P4 utskriftsskidrmen ska du vilja Paper
Handling (Pappershantering) i listan och

markera Scale to fit paper size (Skala till

pappersstorleken).
£ 7 Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29

Printer: | X00H00000 B
Prosetss  Defaut Sattings B
Copies: |1

Pagos: QA

ez 1

B 2owaras

Frome 1

Paper Size: A

orontaten: 14 Tw

I Papes Handing %] '
8 Colate pages
Pages to Print- | All pages. B
Fage O L =
1ED Seabs to 1 papee 40
Destination Paper Size: | suggwsins »aper re =]

Cancasl

Vilj den pappersstorlek som finns i skrivaren
som Destination Paper Size
(Malpappersstorlek).

Anmirkning:
Niir du forstorar utskriften ska du avmarkera

kryssrutan Scale down only (Skala endast
nedat).

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Vilj bredden péa rullpapperet i skrivaren fran
An passa efter rull pa pperets n listan Roll Width (Rullbredd).
brEdd - Printing Preferences II
(endast Windows) ) & P S
Seeot Sentrg: | Curend Settngl w vl

Oppna fliken Main (Huvudinstillningar) i J Goorm Omdoe | 3P 38 = [

skrivardrivrutinen och vilj Roll Paper N | p—

(Rullpapper) som Source (Killa). -

£ Utskrift (Windows)” pé sidan 28 ( ::ii ,‘,: — : | D
Oppna fliken Page Layout (Utskriftsformat) o s e

och vilj en Page Size (Sidstorlek) som matchar Custom :

pappersstorleken i dokumentet. i tepreeng s B

- Printing Preferences [ x | S ::ra.:\.;m
5=.m&-mq: — - — Freset Dot Verson 6.7
[A] omom i s 1
el s T T | e o Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
[ . = utskriften.

QuiputPaper : | Same as Paper Size " _—_]
I Anpassade
' " skalningsinstéllningar

| Double Sided Printng (2} | Optimize Enlargement
et kg ot v Ange instdllningar i Windows
cidiiin : Nar skdrmen Page Layout (Utskriftsformat) i
Resetoefudtstd] Verdon 8.2 skrivardrivrutinen visas ska du stilla in samma
o Cancel Help

pappersstorlek som pappersstorleken for dina
data i Page Size (Sidstorlek) eller Paper Size
Vilj Reduce/Enlarge (Férminska/Forstora) (Pappersstorlek).

och klicka pa Fit to Roll Paper Width £ "Utskrift (Windows)” pé sidan 28
(Anpassa efter rullpapperets bredd).

S — _P""""’g fcexe = Vilj det alternativ {6r Output Paper
SR P (Utskriftspapper) som motsvarar
===-2 FERE . pappersstorleken i skrivaren.
Dreiation G
oSO | i - Vilj Reduce/Enlarge (Férminska/Forstora),
- klicka pa Custom (Anpassad) och still in ett
Popesors (AN 39 xddem * varde for Scale to (Skala till).
— aah t ) . . . 11 - .
S l == i Skriv ett virde direkt eller still in ett varde
e genom att klicka pa pilarna till hdger om
— ™ 2 skalningsrutan.
| Oprere: Enly gemeryt
Print Big Coior
R SN
et Dt Werson &, 70
3 el bk

55
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Ange skalan.

Stdll in skalan pa ett omrade mellan 10 till 650 %.

L Printing Preferences
B e | [T] Pots vt | uminy

Seleci Seving: | Clrront Betrgs w Sarve Ol

Orianitaton Copes

-
A 2 o Copes: !

_.,I Wrarat Ol gﬁ‘l gﬁd

Llrsate ot [ Mmer bnage o Colas Evoni Crder

Layent
Page ez A 1w AT -
Culput Paper: | A2+ X5 0 mm w |

L]
ot Page .
Fit s Bl Poacwer Whiciehy e
—
I ECaws  Selew 09 1 *\.I
bl Hckod By [ e Enlar et
" Print Bickg Color
o SEB
Feset Defauity Werson .70
3 Cuncal vl

n Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.

Ange instéllningar i Mac OS X

. Nir utskriftsskdrmen visas ska du vilja
pappersstorleken som ar pafylld i skrivaren i
listan Paper Size (Pappersstorlek).

Om alternativen pa skarmen Page Setup
(Utskriftsformat) inte visas pé utskriftsskirmen
eftersom programmet anvénds, ska du 6ppna
skidrmen Page Setup (Utskriftsformat) och ange
instéllningarna.

£ 7Utskrift (Mac OS X)” pa sidan 29

Printer: 300300000 B
Prosets: | Delautt Suttings B
Coplos: |1 |
Pages: © A1
From: 1 o 1
=
I Paper Size: A4 B 2t00y 207 men I

Orientation: | T#1 Taw
Praview B

fuito Rotate
O Scale: 100%
Scale tor Fit:

Cogies per page: 1 B

coce | (D

Printer: 30000000 B
Prosats: | Ol Sattings B
Goples: |1 |
Pagea: © a1
From: 1 fo: 1
Paper Size: A8 B zoorzrmm

Orentation: 14 Te

Praview 2]
Auto Actate
D Scale: 100%
e 10 rit: g
Coplts per page: 3 =]
cancel | (EEED

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Flersidig utskrift

Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett
pappersark.

Om du skriver ut data som forberetts med A4-storlek
kontinuerligt kommer data att skrivas ut sa som visas

m—
—.

Anmiirkning:

1 I Windows kan du inte anvinda funktionen for
flersidig utskrift tillsammans med marginalfri
utskrift.

I Windows kan du anvinda funktionen forminska/
forstora (Fit to Page (Anpassa efter sida)) om du
vill skriva ut data pa olika pappersstorlekar.

5 “Forstorad/forminskad utskrift” pa sidan 53

iy
Fi

—

A4

57

Ange instéllningar i Windows
Nir skdrmen Page Layout (Utskriftsformat) i
skrivardrivrutinen visas ska du markera
kryssrutan Multi-Page (Flera sidor), vilja

N-up (N-upp) och klicka pé Settings
(Instéllningar).

5 7Utskrift (Windows)” pa sidan 28

i Printing Preferences E
= “--. -
Sglect Satting : | Current Settings v Save/Del...
Crientaton Copies
P
¢ ] ) Copesz |1
A4 | ®eortrat Olandscage el e agd
Rotate 180%  []Mirror [mage [l colate | Reyerse Ordar
Layout
Paper Sige : A% 210 x 237 mm v
Dutput Paper = | Same a3 Papes Size v
. w
BeduceErlarge it Page! ! 2
i e M-
Poster()
Settings. ..
[oenibie-sided Prinsng(2) | Optimize: Eniar gement
[ et Bog Color
| Job Settangs
Reset Defauits(r) Version 6,70
oF. Cancal Heb

Ange antalet sidor per ark och sidordningen pa
skarmen Print Layout (Utskriftslayout).

Sidramar skrivs ut pé varje sida om kryssrutan
Print page frames (Skriv ut sidramar) ar

markerad.
Print Layout
Mumber of pages per sheet
Ol 4Pages
Page Order

uﬁmmzu.; a.;mmuﬁuz]

|Print page frames:

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Olika utskrifter

Ange instéllningar i Mac OS X

Nir utskriftsskidrmen visas ska du vilja Layout
ilistan och sedan ange antal sidor per ark och

sd vidare.

£ ”Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29

Printor; | XX-X0000 =]
Presets:  Defaut Seitings B
Copies: |1

Pagos: DAl

From: 1
Paper Size: A4

o 1
B o0y 27 o

oriontation: Td Ta

l Laryout 2] '

Border: | Nona ]

Farvorse page erentation
Flip herizontally

Anmiirkning:
Du kan skriva ut sidramar runt de arrangerade
sidorna med funktionen Border (Grdins).

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Manuell dubbelsidig
utskrift
(endast Windows)

Du kan enkelt skriva ut pa bida sidorna av papperet
genom att skriva ut alla sidor med jamna nummer,
vinda pé sidorna, ldgga dem i skrivaren igen och
sedan skriva ut sidorna med ojimna nummer.

Att observera nar dubbelsidig
utskrift anvands

Observera foljande punkter nir dubbelsidig utskrift
anvands.

d  Anvind papper som ldmpar sig for dubbelsidig
utskrift.

[d  Bléck kan tranga igenom pa baksidan av papperet
beroende pé papperstypen och dina utskriftsdata.

4 Dubbelsidig utskrift kan bara utforas med den
automatiska arkmataren.

([ Om du skriver ut flera dubbelsidiga jobb i f5ljd
kan skrivarens insida smutsas ned av blick. Om
de utskrivna arken har blackflackar fran valsen
ska du rengora skrivaren.

Anmirkning:

Du kan spara dnnu mer papper genom att kombinera
den hdr utskriftsmetoden med att skriva ut flera sidor
pd ett ark.

£ 7Flersidig utskrift” pd sidan 57

Installningsprocedurer for
utskrift

Fyll pa papper i den automatiska arkmataren.

£ “Fylla pa papper i den automatiska
arkmataren” pa sidan 20
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Nir skdrmen Page Layout (Utskriftsformat) i Anmirkning:

skrivardrivrutinen visas ska du vilja
Double-Sided Printing (Dubbelsidig utskrift). 3 Du kan stilla in Binding Edge (Fistkant)
och Binding Margin (Fistmarginal) genom
att klicka pd Margins (Marginaler). Den
angivna fistmarginalen och det verkliga

Om Roll Paper (Rullpapper) ér valt som
instéllning f6r Source (Killa) kan du inte vilja

Double-Sided Printing (Dubbelsidig utskriftsresultatet kan skilja sig fran
utskrift). I sidana fall ska du forst stilla in varandra beroende pé programmet som
Source (Killa) pé skirmen Main anvinds.
(Huvudinstillningar). o=
£ ”Utskrift (Windows)” pé sidan 28 Godrgtie: @fl O Ogon
L Printing Preferences “ BrdngMargn  Frent: 0.12 < gack: 0,12 - {0.12-5.28)
Sghect Setting ¢ | Current Settings v Sanve Del... = — -
Oriertation Copies
(4] mre e B GB liE
nomte o Clwrorioe | @icotas Rexerse order 0 Viilj Folded Booklet (Vikt broschyr) om du
taout vill skriva ut en broschyr. I exemplet nedan
Prapsr Siga 44210 % 267 mm v . . o+ . ..
R S skrivs sidorna som hamnar pd insidan ndr
[0 BechceEierge it e - arket viks (dvs. sidorna 2, 3, 6, 7, 10, 11) ut
i
tnPage tp forst.

[V Donbsle-Sided Printrg(2) ] Cptimize Enlargement

[ Fokdad Bocidet{z) Print fickg Color
[30b Settrgs
Reset Defauts(y) Version .70
oK Cancal Help

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.

Nir de ojamna sidorna har skrivits ut och
vagledningen pa skdrmen visas ska du fylla pa
papperet genom att folja instruktionerna och
sedan klicka p&d Resume (Fortsitt).

BN @
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Affischutskrift (forstora
data sa att de tacker flera
ark och skriva ut —
endast Windows)

Funktionen for affischutskrift forstorar och delar upp
utskriftsdata automatiskt. Du kan sammanfoga de
utskrivna arken om du vill skapa en stor affisch eller
kalender. Med affischutskrift kan utskriftsdata
forstoras upp till 16 gdnger (fyra ganger fyra ark) av
normal storlek. Du kan skriva ut affischer pa tva sitt.

d  Marginalfri affischutskrift
Utskriftsdata forstoras, delas upp automatiskt och
skrivs ut utan marginaler. Du kan skapa en affisch
genom att sammanfoga de utskrivna arken. For
marginalfri utskrift utékas data an aning utanfor
pappersstorleken. Forstorade ytor som gér
utanfor papperet kan inte skrivas ut. Darfor
kanske bilden inte kan riktas in pa rétt sitt vid
skarvarna. Anvénd affischutskrift med marginaler
om du vill foga samman sidorna exakt.

Affischutskrift med marginaler

Utskriftsdata forstoras, delas upp automatiskt och
skrivs ut med marginaler. Du maste klippa av
marginalerna och sedan sammanfoga de
utskrivna sidorna nir en affisch skapas. Trots att
den slutliga storleken 4r en aning mindre
eftersom du maste klippa bort marginalerna
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kommer skarvarna pé bilden att passa varandra
exakt.

N “

-

Installningsprocedurer for
utskrift

Forbered dina utskriftsdata i ett program.

Skrivardrivrutinen forstorar bilddata
automatiskt vid utskrift.

Nir skdrmen Page Layout (Utskriftsformat) i
skrivardrivrutinen visas ska du markera
kryssrutan Multi-Page (Flera sidor), vilja
Poster (Affisch) och klicka pa Settings
(Instdllningar).

£ 7 Utskrift (Windows)” pé sidan 28

L] Printing Preferences n
8 “- =
Sglect Satting : | Curment Settings v Save/Del...
Crientaton Copaes
-
. o P P Ciihes= TE
Al @t Owrise g EH
Rotate 180* [ Mirror [mage [ Cotate: Reyerse Order
Layout
Paper Sige : A4 210 x 297 mm w
QutputPaper: | Same as Papes Size ~
Himduce Enlarge WM Fage
Ny
®) Poster (M),
Settings. ..

| Opfimize: Enlargement

Print kg Color
Job Settings
Reset Defauls(Y)

Version 6,70

Halp



SC-P400 Series Anvandarhandbok

Olika utskrifter

3 P4 skdrmen Poster Settings n Vilj marginalfri affischutskrift eller
(Affischinstillningar) anger du det antal sidor affischutskrift med marginaler och ange
som du vill anvinda for affischen. eventuella sidor som du inte vill skriva ut.

Poster Settings Nir marginalfri utskrift dr valt:

e = Vilj Borderless Poster Print (Marginalfri
i affischutskrift).
L-id]
O3

O 4xd(g)

1 H
l ‘ Paster Settings

Please select the panels 3 4 L]
that you mt‘d“:h‘d\ Bk ir]
ted. pansls -
:me«r grayed out wil not ® 2205 W
e e O 23 |
) axa(g) |

[lgorderiess Pester Print

J . e Gl
[IPrint Cytting Guides that mﬁ':-ﬂnuk : |
Peerlagping Algrment Marks Trim Lines el mpas S &
ot I appese graved out vl nat &

e printed)
x| Canesd b :
x Carcal )
Anmiirkning:

Om Borderless Poster Print (Marginalfri
affischutskrift) visas nedtonat kan det valda
papperet eller storleken inte anvindas for
marginalfri utskrift.

£5° "Mediestorlekar som stods for marginalfri
utskrift” pa sidan 50

25 "Medier som kan anvindas” pd sidan 103

Nir utskrift med marginaler &r valt:
Avmarkera Borderless Poster Print
(Marginalfri affischutskrift).

Paster Settings

Number of panels
2
L=
SE= "]

1
Please select the panels 3 4
that you dont wish o be
printed. (The pands which
appear grayed out wil not
e printed)

[ print Cytting Guides

ywerlagpng Algrment Marks Trim Lines

x| Caneel Hep
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Anmiirkning: Fogasammandeutskrivhaarken
Om storleken efter sammanfogning:
Niir Borderless Poster Print (Marginalfri Stegen for att foga samman de utskrivna arken
affischutskrift) ir avmarkerat och utskrift med varierar beroende pa om marginalfri affischutskrift
marginaler dr valt kommer alternativen for Print eller affischutskrift med marginaler anvénds.
Cutting Guides (Skriv ut klippningslinjer) att
visas. Marginalfri affischutskrift

Det hir avsnittet beskriver hur du fogar samman fyra
utskrivna ark. Kontrollera och rikta in de utskrivna
arken och foga samman dem i den ordning som anges
nedan med tejp pa baksidan av arken.

Den firdiga storleken dr densamma oavsett om
Trim Lines (Skdrningslinjer) dir valt. Om
Overlapping Alignment Marks (Overlappande
justeringsmarkeringar) dr valt kommer den
fardiga storleken med dverlappning att bli mindre.

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Affischutskrift med marginaler Placera det 6vre vinstra arket ovanpa det
Om du viljer O\ferlap!)mg Allgnn.lent Marks oversta hogra arket. Rikta in X-markeringarna
(Oyerlappande ?uster ingsmarkeringar) skrivs med varandra s som visas pa bilden nedan och
foljande markeringar ut pa papperet. Procedurerna fist dem tillfilligt med tejp pa baksidan.
nedan beskriver hur du fogar samman de fyra
utskrivna arken med hjilp av justeringsmarkeringarna. =

——————— DY

(=] =
] 7 9 5

Nir tva sidor 6verlappar varandra ska du
klippa dem léngs justeringsmarkeringen
(vertikal r6d linje).

|- - mEsET - - -

n Foga samman de vinstra och hogra arken.
Klistra ihop arken med tejp pa baksidan.

@ QEX [= ] ER@

<@> g g

Nedan beskrivs hur du fogar samman fyra Upprepa stegen 1 till 4 f6r de undre arken.
utskrivna ark.

E Klipp de nedre delarna av de 6vre arken langs

Klipp det &versta vinstra arket 14
. 'Pp et Oversta vansta arter €res justeringsmarkeringarna (horisontal bl4 linje).

justeringsmarkeringen (vertikal bla linje).

L.

Anmdrkning:
Justeringsmarkeringarna dr svarta nér svartvit
utskrift anvinds.
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Placera det 6vre arket ovanpa det undre arket. Klipp av marginalerna lings de yttre
Rikta in X-markeringarna med varandra sa markeringarna ndr alla sidor har fogats samman.

som visas pa bilden nedan och fist dem
tillfalligt med tejp pé baksidan.

[ =] [m>:]

K Y

=

><- ""Tf""q -

EEX = ] lﬁ

E Nir tva sidor 6verlappar varandra ska du
klippa dem langs justeringsmarkeringarna
(horisontal rod linje).

Ef

s<fg -EI- tr =3 8-

= i = L B o

E Foga samman de 6vre och undre arken.
Klistra ihop arken med tejp pa baksidan.

' T 3
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Anvandardefinierade Lingd" Windows: 279,4 till 15 000 mm

pappersstorlekar/
anpassade
pappersstorlekar

Du kan skriva ut pé andra pappersstorlekar 4n de som
ar tillgangliga i skrivardrivrutinen. Du kan vilja
anvindardefinierade pappersstorlekar som har
skapats och sparats s som beskrivs nedan via
alternativet for utskriftsformat i program. Om du kan
skapa anvédndardefinierade storlekar i programmet ska
du viélja den storlek som skapades i programmet
genom att f6lja stegen nedan och sedan skriva ut.

B) viktigt!

1 Skrivaren tillater att du viljer papper som dr
storre dn storsta storlek som kan matas in i
skrivaren men detta kan leda till ofullstindig
utskrift.

Se nedan for mer information om de
pappersstorlekar som kan anvindas i
skrivaren.

£5° "Medier som kan anvindas” pa

sidan 103

[  Vilka utskriftsstorlekar som finns tillgingliga
begrinsas av programmet som anvinds.

Skrivaren stoder foljande pappersstorlekar.

Automatisk arkmatare

Bredd 89 till 329 mm

Windows: 127 till 15 000 mm
Mac OS X: 55 till 15 240 mm

Langd”

Bakre manuell matning (konsttryckpapper)

Bredd Windows: 210 till 329 mm
Mac OS X: 89 till 329 mm

Mac OS X: 55 till 15240 mm

Framre manuell matning (affischpapper)

Bredd Windows: 203,2 till 329 mm
Mac OS X: 89 till 329 mm

Langd” Windows: 254 till 15 000 mm
Mac OS X: 55 till 15 240 mm
Rullpapper
Bredd 891till 329 mm
Lingd” Windows: 55 till 15 000 mm

Mac OS X: 55 till 15 240 mm

* Papperslangden kan vara langre om programmet har stoéd
for banderollutskrift. Den faktiska utskriftsstorleken beror
dock pa programmet, vilken pappersstorlek som &r pafylld i
skrivaren och datormiljon.

Ange instéllningar i Windows

Nir skirmen Main (Huvudinstillningar) i
skrivardrivrutinen visas ska du klicka p& User
Defined (Anvindardefinierad).

£ "Utskrift (Windows)” pé sidan 28

ad Printing Preferences [ % |
§ Pags Lapmt | 5 Uiy
Seleri 5oty | CLTERS SatEgE - S O,
Meda Settrgn
Moda Type:  Epson Premum Glossy W Cumiom Zettnga. .
Dotz Epr -
Prirt Qualty:  Speed v
Mode! BRSO Saandard (R0 Cl Advanoed...
Faper Setings
St et -
e derie
Carreige Dpten
Pt Prview
= i
YoM oM R OR M .-a_.1 <
Szt Dot Ve .20

o Dincal e

2 Pa skirmen User Defined Paper Size
(Anvindardefinierad pappersstorlek) stiller
du in pappersstorleken du vill anvinda och
klickar pa Save (Spara).

4 Du kan ange upp till 24 enkelbyte-tecken f6r
Paper Size Name (Namn pa pappersstorlek).
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Olika utskrifter

4 Virdena for lingd och bredd pd en
fordefinierad storlek som ligger nira den
onskade anpassade storleken kan visas om du
viljer lampligt alternativ pd menyn Base
Paper Size (Baspappersstorlek).

Om liangd- och breddforhéllandet ér
detsamma som en definierad pappersstorlek
ska du vilja den definierade pappersstorleken
i Fix Aspect Ratio (Fast bildférhéllande)
och vilja Landscape (Liggande) eller
Portrait (Stiende) i Base (Bas). Du kan i s&
fall endast justera pappersbredd eller

pappershojd.
User Defined Paper Size
Base Faper e Paper Sire Narme:!
Liser Defined w| | User Defined
Paper Sie: ] Ensbile Borderess printing
User Defined Fix Aspeect Ras
Mot Specify -

® Landscape

PaperWidth: 850 &
(3.50 - 12.95)

PaperHeght: | 1100 15
{ 5.00 - 590.55)

Anmiirkning:

U Om duvill dndra en pappersstorlek som
sparats ska du vilja pappersstorlekens namn
i listan till vanster.

Om du vill ta bort en anvindardefinierad
pappersstorlek som sparats ska du vilja
pappersstorlekens namn i listan till vinster
och klicka pa Delete (Ta bort).

0 Du kan spara upp till 100 pappersstorlekar.

Klicka p& OK.

Du kan nu vélja den nya pappersstorleken pa
menyn Paper Size (Pappersstorlek) eller Page
Size (Sidstorlek) pé fliken Main
(Huvudinstillningar).

Du kan nu skriva ut som vanligt.

Ange instéllningar i Mac OS X
Nir utskriftsskdrmen visas ska du vilja Manage
Custom Sizes (Hantera anpassade storlekar) i

listan Paper Size (Pappersstorlek).

Om alternativen pa skirmen Page Setup
(Utskriftsformat) inte visas pa utskriftsskirmen
eftersom programmet anvénds, ska du 6ppna
skarmen Page Setup (Utskriftsformat) och ange
instdllningarna.
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£ 7 Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29

Printar; | X4-10006¢ B
Prosots: Default Settings B
Copies: |1
Pages: O A
..... i 4
I Paper Size: | AR B zory 2 mem I
Orontation: [T 41 Ta
ot B

Print header and footer
Rawrap contents to fit page

=

Cancol

Klicka pa + och ange pappersstorlekens namn.

| IEET] ] PaperSize: 2158mm| | 279.4 mm
Width Height
Non-Printable Arsa:
Usor Defined kl
635 mm
6.35 mm Lo 635 mm
Lan 14,11 mm g
Bottom

Ange Width (Bredd), Height (Hojd) i Paper
Size (Pappersstorlek), ange marginalerna och
klicka pa OK.

Du kan stélla in sidstorlek och marginaler
beroende pé utskriftsmetoden.

Sizel Paper Size: 2159 mm 279.4 mm
Width Hoight
Non-Printable Area:
User Defined E
6.35 mm
6.35 mm e 6.35 mm
Left 14.11] Right
Bettem
< Duplicate
g G [ ox ]
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Anmiirkning:

O Om du vill dndra instillningarna som
sparats ska du vilja pappersstorlekens namn
i listan till vinster pd skdrmen Custom
Paper Sizes (Anpassade pappersstorlekar).

0 Om du vill kopiera en anvindardefinierad
storlek som sparats ska du vilja
pappersstotrlekens namn i listan till vinster
pa skdrmen Custom Paper Sizes
(Anpassade pappersstorlekar) och klicka pd
Duplicate (Duplicera).

1 Om du vill ta bort en anvindardefinierad
storlek som sparats ska du vilja
pappersstorlekens namn i listan till vinster
pa skdrmen Custom Paper Sizes
(Anpassade pappersstorlekar) och klicka

pa -.

0 Instillningen for anpassad pappersstorlek
varierar beroende pd operativsystemets
version. Mer information finns i
dokumentationen for operativsystemet.

Klicka p& OK.

Du kan vilja pappersstorleken som du sparade
pé popup-menyn Paper Size (Pappersstorlek).

5 Oppna menyn Paper Size (Pappersstorlek)
och vilj den sparade pappersstorleken i
dialogrutan Custom Paper Size (Anpassade
pappersstorlekar).
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E Vilj Print Settings (Utskriftsinstédllningar)

och en papperskilla pA menyn Page Setup
(Utskriftsformat).

De tillgédngliga papperskillorna varierar
beroende pé sidstorleken.

Du kan nu skriva ut som vanligt.

Printer:  J00X00000 B
Prosots: Dofaut Sottings 8
Coplos: |1
Pages: QA
From: 1 to: 1
Papor Size:  Size1 B »ewyzomm

Oriontation: T4 T

| Printt Saitings E

T Advanced Color Settings

I Page Setup:  Stamdard @
Modia Type:  Epson Promium Glossy B
Color: | Color B
Culor Sattings:  EPSON Standare (sGE) [
Print Quality: Best Photo 2]
High Spoed
Mirror image
Gloss Optimiza On B

concel | (SN
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Banderollutskrift (pa
rullpapper)

Du kan skriva ut banderoller och panoramabilder
genom att skapa och ange utskriftsdata for
banderollutskrift i ett program.

Du kan skriva ut banderoller pé tva stt.

Kallaiskrivardrivrutinen Program som stéds

Rullpapper Program for skapande av
dokument, bildredigering-

. *
sprogram och sa vidare

Rullpapper (banderoll) Program med stod for ban-

derollutskrift

* Skapa utskriftsdata med en storlek som stdds i det aktuella
programmet samtidigt som langd- och breddférhallandet
bibehalls.

Skrivaren stoder f6ljande pappersstorlekar.

Tillgangliga mediestorlekar

Bredd 89 till 329 mm

Windows: Max. 15 000 mm
Mac OS X: Max. 15 240 mm

Langd”

* Papperslangden kan vara langre om programmet har stéd
for banderollutskrift. Den faktiska utskriftsstorleken beror
dock pa programmet, vilken pappersstorlek som &r pafylld i
skrivaren och datormiljon.
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Ange instéllningar i Windows
P4 skdrmen Main (Huvudinstillningar) i
skrivardrivrutinen ska du vilja Media Type

(Medietyp).
£ ”Utskrift (Windows)” pa sidan 28
- Printing Preferences x|
E. P ot ] 7
Select Settrg  CLrTest Settrg - Sarve el
I Moda Type:  Epson Premum Gossy W I Cugtom Settnga...
Coler: o -
Primg Quaity: | Spwed w
wnde: BRSO Standand (R5E) v Asvarced...
Faper Setirgs
oy et -
Sirer a4 0% M7 e = [Treererene g
] Berderiess
Carreedpe Opmen
Pt Prgview
s 111
1'- M M R OB PN !f: <
Beset Detad Versan 6. %

e

Vilj Roll Paper (Rullpapper) eller Roll Paper
(Banner) (Rullpapper (banderoll)) i listan

Source (Killa).
- Printing Preferences n
O e [ Pags Lipsat | S Uay
Selert Settryy:  Curford Setingd v Sarve 00,
Meds Setires
Moda Tyoe:  Epson Premium Gossy w | Cumiss Tettnge.
1 Color -
Frod Qualty; | Soeed -
Hode: P50 Standand {S08) - Advared...
Ly
e Rl Paper = I
Sire: A4 210 2 297 Em v | e Defred.
B e Bt pae £ o
Carveige Cpten
Print Preview
i I I I J I J
¥ M M R O P 00 €
Reset Defits erson . 7
[ Cuncal bl
Anmiirkning:

(A Du kan bara anvinda Roll Paper (Banner)
(Rullpapper (banderoll)) vid utskrift fran
program som stoder banderollutskrift.

Om du viljer Roll Paper (Banner)
(Rullpapper (banderoll)) stdlls de 6vre och
undre marginalerna pd papperet in pa 0 mm.
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Vilj ett alternativ for Size (Storlek) som
motsvarar dokumentstorleken som skapats i
programmet.

3

Vilj User Defined Paper Size
(Anvindardefinierad pappersstorlek) for att
ange pappersstorlek av icke standardstorlek.

£ 7 Anvindardefinierade pappersstorlekar/
anpassade pappersstorlekar” pa sidan 65

Anmiirkning:

Om du skriver fran program som stoder
banderollutskrift behover du inte stilla in User
Defined Paper Size (Anvindardefinierad
pappersstorlek) om du viljer Roll Paper
(Banner) (Rullpapper (banderoll)) som Source
(Killa).

n Skalanpassa utmatningen efter behov.

£5° ”Forstorad/forminskad utskrift” pa
sidan 53

Anmiirkning:

Om du skriver fran program som stoder
banderollutskrift behover du inte anpassa skalan
om du viljer Roll Paper (Banner) (Rullpapper
(banderoll)) som Source (Kiilla).

Kontrollera att kryssrutan Optimize
Enlargement (Optimera forstoring) ar

markerad.
L Printing Preferences EI
M shen | [1) Page Layout # Uity
Sglect Setting : | Cument Settings w Save Del...
Orientation Copes
-
f i ‘ :[1 %
£A| ®eorvat Clandscags ‘_"ﬂdd g‘ﬂad Lo
Rotate 180 [[]Meror fmage ¥ Cofate Reyerse Order
Layout
Page Sige : Letter 8 L/2x 11in -
Quiput Pager : | Same as Page Size - o g
Reduce [Enlarge
-
I | Optimize Enlargement I
] Print ok Color
e Settrgs
Reset Defaults(y) Version .70
3 Cuncel Help

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Ange instéllningar i Mac OS X
Nir utskriftsskdrmen visas ska du vilja
storleken pé data som skapats i programmet i

Paper Size (Pappersstorlek).

Om alternativen pa skiarmen Page Setup
(Utskriftsformat) inte visas pa utskriftsskirmen
eftersom programmet anvinds, ska du 6ppna
skarmen Page Setup (Utskriftsformat) och ange
instéllningarna.

£ " Utskrift (Mac OS X)” pa sidan 29

Printer: | X0(-X00000 B
Prosets:  Dolault Settings B
Copios: | 1

Pagoa: DAl

B sverasen I

I Papor Size: A%+ (Rl Paper)

Te

Oriotativn: | T §
TextEdit B

Print heador and footer
Rawrap contents to it page

cuce . (SEEEEHD

Kontrollera 6vriga instédllningar och starta
utskriften.
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Layout Manager
(Layouthanterare)
(endast Windows)

Med funktionen Layout Manager (Layouthanterare)
kan du placera flera uppsittningar utskriftsdata som
skapats i olika program pa papperet och skriva ut dem
samtidigt.

Du kan skapa en affisch eller sdljmaterial genom att
placera flera uppsittningar utskriftsdata dar du vill.
Med layouthanteraren kan du dven anvanda papperet
effektivt.

sampleC.jpg

sampled pdf @ sampleB.dac

N v X

3 pterdib i - ARB- AP —ie e

Ir L) MRIE BEY) ATSTOME) BEA) ALTH)
CIE LY D el
g
Bra-z
Bz

BT AT 014 % | A Epeen T DisiiTs <A D5 - : -/ WEE | MEE

Nedan visas ett exempel pa en layout.
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Placera flera datauppsattningar
[ posterotbimi- R L7~ " =

TrOUF) REE) BR(V) ATTIINB) RE(A) ALT(H)
Ao bsRE0 GRS E DE®=|

@ e
wo

PR : A0 L 914 x 1 FRHEE : Epson 7' DipsatWab<B= Ho— : h>-/HE BEAE : B2

Placera samma data

TIrOUF) BEE) BR(V) ATTIZNE) EEMR) NLI(H)
AlochrBEo bEa 0 BE®=|
N

Bir—3z
B2~z
[EERS=

FREY - : AO X" 914 x 1 FRHEE : Epson 7' Dipsatiab<B= ho— : h>-/EE BEAE : BRE

Placera data fritt

TrOUF) REE) BR(V) ATTIINB) RE(A) ALT(H)
Bloc|htBEo|6ESE DEE =

“ [T 1 !
LN I LY el
1R RO bR

PR : A0 L 914 x 1 FRHEES : Epson 7' Dipatiah<B= Ho— : h>-/AE BEAE : BRE
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Placera data pa rullpapper L
> et AL 7Y ek Anmdrkning:
T7AIUF) WE(E) T AT NB) BRE(A) ~NLI(H] . ] e . .
T e Alternativet som du viljer for Size (Storlek) dr

den storlek som anvinds i Layout Manager
(Layouthanterare). Den verkliga
pappersstorleken som anvinds for utskrift anges
pa skdrmen i steg 7.

Klicka pa OK. Skirmen Layout Manager
(Layouthanterare) 6ppnas nir du skriver ut
med ett program.

Dina data skrivs inte ut, i stéllet placeras en sida
som ett objekt pa skdrmen Layout Manager

(Layouthanterare).
e Lat skdrmen Layout Manager
(Layouthanterare) vara 6ppen och arrangera
Installni ng Sproced urer for efterf6ljande datauppsittningar genom att
upprepa stegen 2 till 4.

utskrift
Objekten laggs till pa skarmen Layout

. Manager (Layouthanterare).
Kontrollera att skrivaren dr ansluten och redo

for utskrift. E Arrangera objekten pa skirmen Layout

. . ) ) Manager (Layouthanterare).
2 Oppna filen du vill skriva ut i programmet.
Du kan dra objekt nir du vill flytta dem och

dndra storlek pa dem. Anvind

3 Vilj Layout Manager (Layouthanterare) pa verktygsknapparna och menyn Object
fliken Main (Huvudinstillningar) i (Objekt) nir du vill rikta in och rotera objekt
skrivardrivrutinen och vilj ett alternativ for pé skirmen Layout Manager
Size (Storlek) som motsvarar storleken pa (Layouthanterare).

dokumentet som skapats i programmet. Du kan dndra storlek pa och ersitta hela objekt

£ ”Utskrift (Windows)” pa sidan 28 pé skdrmarna Preference (Instéllningar) eller
Arrangement Settings (Ordningsinstéllningar).

L. Printing Preferences
D - (Jlisseyytiomn Mer information om de olika funktionerna
kol L e finns i hjdlpen pa skirmen Layout Manager
(gt - (Layouthanterare).
¥ poster01b.Imi - RAS—LAFI EI
T7AIUF) REE) FR(Y) ATSTONB) BRE(R) ~LI(H)
BlochiBEo BEE 0 BOE®=|
T
B3
B3~
Fager Settrgs
I S A4 200 x 257 em - I Lser Defined. ...
Cartrckye Opnan
[T
YoM oM B DR P GO L
Reset Defains Versen 6. 70
o Cancal el
Y- Z : A0 Jt° 914 x 1 FREEESE : Epson 7' ID1atWat<BE 5 — : 15-/E2 AT | ERE

71



SC-P400 Series Anvandarhandbok

Olika utskrifter

Klicka pé File (Fil) — Properties (Egenskaper)
och ange utskriftsinstallningar pa
skrivardrivrutinens skarm.

- EPSON 000000 Series Propenes n
B den T Page Lapat | 4 Usny
Msda Serre
Moda Type:  Epson Premum Gossy w Cugiom Settrgs...
Loz Clpdor -
Pred Qualty: | Speed "
Modke: EPSOH Standard (SR08) ~ Advanced...
Fuper Sefings
oo st -
e AYs 139 x MI=E " Uer Db,
| Berderiens

Carveioe Dot

T

T oM oM R OR A GDC

Verson 6. 0

g

Stall in Media Type (Medietyp), Source
(Kdlla), Size (Storlek) (Page Size (Sidstorlek)
f6r rullpapper), och sa vidare.

Klicka pa menyn File (Fil) pa skirmen Layout
Manager (Layouthanterare) och klicka sedan
pé Print (Skriv ut).

Utskriften startar.

Spara och hamta
layouthanterarens installningar

Du kan spara ordningen och innehallet pa skirmen
Layout Manager (Layouthanterare) i en fil. Om du
mdste stinga programmet mitt i ett jobb kan du spara
ditt arbete i en fil och sedan 6ppna filen nir du vill
fortsitta.

Spara

Pa skirmen Layout Manager
(Layouthanterare) klickar du p4 menyn File
(Fil) och sedan pa Save as (Spara som).

Skriv filnamnet, vilj en plats och klicka pa Save
(Spara).

Stang skdrmen Layout Manager
(Layouthanterare).
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Oppna sparade filer

1 Hogerklicka pa verktygsikonen ( )i
Windows taskbar (aktivitetsfilt) och vilj
Layout Manager (Layouthanterare) pd menyn
som visas.

Skdrmen Layout Manager (Layouthanterare)
visas.

Om verktygsikonen inte visas i Windows
taskbar (aktivitetsfilt) 23 ”Oversikt 6ver
verktygsfliken” pé sidan 38

P4 skdrmen Layout Manager
(Layouthanterare) klickar du pa menyn File
(Fil) och sedan pa Open.

Vilj plats och 6ppna den 6nskade filen.
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o o Med Epson iPrint
Uts krlft fra nen Starta Epson iPrint pd smartenheten och vilj sedan
det alternativ du vill anvinda fran féljande hemskirm.
smartenhet

Féljande skdarm kan dndras utan meddelande.

Med Epson iPrint o

Epson iPrint ér ett program som kan anvindas for att . o o

skriva ut foton, webbsidor, dokument och dylikt fran
smartenheter som smarttelefoner och surfplattor.

Epson iPrint

EPSON Doramet

|

Du kan installera Epson iPrint pa din smartenhet med o
foljande URL eller QR-kod. Capture

http://ipr.to/d

LTI 7 19:41 92%

< Home Photos

(1) Startskdrmen visas nar appen startar.

(2] Visar skrivarinstallningar, vanliga fragor och svar,
och sa vidare.

(3] Visar skdrmarna Vlj skrivare och Instéllningar. Nar
du har valt skrivare behdver du inte vélja den igen.
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(4] Vélj det objekt du vill skriva ut, sasom bilder, doku-
ment eller webbplatser.

(5] Skdrmen dar du kan ange utskriftsinstallningar
som pappersstorlek och papperstyp visas.

(6) Visar valt foto eller dokument.

(7) Utskriften startar.

Anmdrkning:

A Pd startskdrmen for Epson iPrint kan du installera
en rad appar, sasom Epson Creative Print.

[ Vid utskrift fran dokumentmenyn i iOS pd
iPhone, iPad, och iPod touch, skickar du
dokumentet med fildelningsfunktionen i iTunes
innan du startar Epson iPrint.
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Skriva ut med
farghantering

Om farghantering

Aven om du anvinder samma bilddata kan den
ursprungliga bilden och den utskrivna bilden se
annorlunda ut och det utskrivna resultatet kan skilja
sig fran det som visas pa bildskdrmen. Det beror pa
skillnader hur indataenheter som skannrar och
digitalkameror ldser in firger som elektroniska data
och hur utdataenheter som bildskdrmar och skrivare
aterger farger i firgdata. Farghantering ar ett sitt att
justera skillnader vid fargkonvertering mellan in- och
utdataenheter. Liksom program for bildbehandling ar
varje operativsystem utrustat med ett
farghanteringssystem, exempelvis ICM f6r Windows
och ColorSync f6r Mac OS X. Windows har ICM och
Mac OS X har ColorSync som farghanteringssystem.

I ett fairghanteringssystem anvéinds en fil med
fargdefinitioner, en sa kallad profil, for att utfora
fairgmatchning mellan olika enheter. (Denna fil kallas
dven en ICC-profil.) Profilen for en indataenhet kallas
for en indataprofil (eller killprofil) och for en
utdataenhet, t.ex. en skrivare, kallas den for en
skrivarprofil (eller utdataprofil). En profil finns f6r
varje medietyp i skrivardrivrutinen.

Indataenhetens omraden for fargkonvertering och
utdataenhetens omréden for firgatergivning skiljer sig
at. Det innebdr att det finns firgomraden som inte
matchar varandra trots att en profil anvinds for
fairgmatchning. Férutom att ange profiler, specificerar
dven farghanteringssystemet villkor f6r konvertering
av omraden dér fairgmatchningen misslyckades for
dtergivning. Namnet och typen av atergivning varierar
beroende pé vilket fairghanteringssystem som anvinds.

Du kan inte matcha fargerna pa utskrifterna och de pa
bildskdrmen med firghantering mellan indataenheten
och skrivaren. Om du vill matcha bada fargerna maste
du dven utfora firghantering mellan indataenheten
och bildskdrmen.
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Utskriftsinstallningar for
farghantering

Du kan skriva ut med firghantering pé tvé sétt i den
hér skrivardrivrutinen.

Vilj den basta metoden beroende pa programmet som
anvinds, operativsystemsmiljon, &ndamélet med
utskriften och sa vidare.

Stélla in farghantering i program

Den hir metoden anvands nér du skriver ut frén
program med stod for farghantering. Alla processer
for farghantering utfors av programmets
farghanteringssystem. Metoden 4r praktisk nar du vill
ha utskriftsresultat som anvinder samma
farghantering i vanliga program i olika
operativsystemsmiljoer.

£ ”Stélla in farghantering i program” pa sidan 76

Stélla in farghantering i skrivardrivrutinen
Skrivardrivrutinen anvinder operativsystemets
farghanteringssystem och utfor alla processer for
farghantering. Du kan ange installningar fér
farghantering pa tva sitt i skrivardrivrutinen.

4 Host ICM (Vird ICM) (Windows)/ColorSync
(Mac OS X)
Stills in ndr du skriver ut fran program med stod
for farghantering. Det dr praktiskt ndr du vill ha
liknande utskriftsresultat fran olika program i
samma operativsystem.
£ “Farghantering med Vird ICM (Windows)”
pé sidan 77
£ “Farghantering med ColorSync (Mac OS X)”
pé sidan 78

Driver ICM (ICM drivrutin) (endast Windows)
Gor att du kan skriva ut med firghantering frén
program som inte har stod for farghantering.
£ "Farghantering med ICM drivrutin(endast
Windows)” pé sidan 79
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Stalla in profiler

Instillningarna f6r indataprofil, skrivarprofil och
dtergivning (matchningsmetod) varierar mellan de tre

olika typerna av farghantering eftersom

farghanteringsmotorerna anvinds p4 olika sitt. Det
beror pa att firghanteringsanvandningen varierar
mellan de olika motorerna. Ange instillningar i
skrivardrivrutinen eller programmet s som beskrivs i

tabellen nedan.

Stdlla in farghantering i
program

Stdlla in fargbehandling med programmen Skriva ut
med programmen med firghanterignsfunktion. Ange
instéllningar for firghantering i programmet och
inaktivera funktionen f6r firgjustering i
skrivardrivrutinen.

Ange instéllningar for farghantering i
programmen.

Exempel fran Adobe Photoshop CS5
Oppna skirmen Print (Skriv ut).

Vilj Color Management (Firghantering) och
sedan Document (Dokument). Vilj
Photoshop Manages Colors (Firghantering
av Photoshop) som instéllning for Color
Handling (Firgbehandling), vilj Printer
Profile (Skrivarprofil) och Rendering Intent
(Ateruppta avsikten) och klicka pa Print

Install- Instll- Atergiv-
ningar ningar ningsin-
for inda- for skri- stallning-
taprofil varprofil ar
Driver ICM Skrivar- Skrivar- Skrivar-
(ICM drivru- drivrutin drivrutin drivrutin
tin)
(Windows)
Host ICM Program Skrivar- Skrivar-
(Vard ICM) drivrutin drivrutin
(Windows)
ColorSync Program Skrivar- Program
(Mac OS X) drivrutin
Program Program Program Program

Skrivarprofilerna som behovs for farghantering for
olika papperstyper installeras tillsammans med
skrivarens skrivardrivrutin.

Du kan vilja en profil pa instéllningsskdrmen i

skrivardrivrutinen.

£ “Farghantering med ICM drivrutin(endast
Windows)” pé sidan 79

£ “Farghantering med Vird ICM (Windows)” pé

sidan 77

£ “Farghantering med ColorSync (Mac OS X)” pa

sidan 78

£ "Stélla in farghantering i program” pé sidan 76

- x
——
[ |Color Management ¥
Printer: ,m -
(% Document
(Profie: sRGE IECS1965-2.1)

Copies: [1

Print Settings... | (g [ ——

postion

[V Genter Image |Ph=w=shap Manzges Calors j

1\ management n the print setings dislog box.
Printer Profile:
[epson srce =

[ Scale to Fit Media Rendering Intent:

scb:[1o0m | [Percepeal =
veght: [sane | }E{ [¥ Etack Pint Compensation

width: [ 722.4 J
Print Resolution: 71 PPI
¥ eounding Box
N |

_ el | DmIJ P ] I

Oppna instillningsskirmen i

skrivardrivrutinen (Windows) eller
utskriftsskirmen (Mac OS X).

Ange instéllningar i skrivardrivrutinen.

For Windows
£ ”Utskrift (Windows)” pé sidan 28

For Mac OS X
£ " Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29
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Inaktivera farghantering.

For Windows

Vilj Off (No Color Adjustment) (Av (Ingen
fargjustering)) f6r Mode (Lige) pa Main
(Huvudinstéllningar)-skirmen.

m Printing Preferences Ex
Selert Sekbryg: | Currond Setings - Save D,
Meda Serrgs

Moda Type:  Epson Premuum Glossy W Cuiom Tettrgs. ..
Coders Caler w
Prird Qualty:  Speed w
I v Off o Cokoe Adnastment) v I
Faper Sefirgs
it et w
Sipel A4 20 x H T em w User Defred.,
e deries
Caradpe Opt
,,,,,, -
e T
T oM MR ORPECOC
Feset Defadss Werson . %
[ Cancel [
Anmdrkning:

For Windows 7 och Windows Vista, viljs Off (No
Color Adjustment) (Av (Ingen firgjustering))
automatiskt.

For Mac OS X

Vilj Print Settings (Utskriftsinstidllningar) i
listan och sedan Off (No Color Adjustment)
(Av (Ingen firgjustering)) som installning for
Color Settings (Firginstillningar).

Printor:  30(-X0000( B
Presots:  Default Settings ]
Coples: |1
Pages: O Al
Frome 1 o 1
Papor Size: A4 B 20wz mn

T
| Print Sottings

..-*-r'“. Advanced Color Sattings

Page Setup:  Standard

Oriontation: T

El)

Modia Type:  Epson Premium Glossy ]
Color: = Color [ =]
—
I Color Sottings: | ONf Ne Color Adjustrmeny B '
Print Cuality: | Best Photo 8
High Speed
Mirror Image
Gloss Optimizer: | On E

cancel  [GEN

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Stdlla in farghantering i
skrivardrivrutinen

Farghantering med Vard ICM
(Windows)

Anvind bilddata som har en inbiaddad indataprofil.

Programmet maste dven ha stod f6r ICM.

Ange instéllningar for firgjustering i
programmet.

Ange instéllningarna med hjilp av tabellen
nedan beroende pé typen av program.

Program Instéllningar for farg-
hantering

Adobe Photoshop Printer Manages Colors

CS3 eller senare (Farghantering av skrivare)

Adobe Photoshop

Lightroom 1 eller

senare

Adobe Photoshop

Elements 6 eller se-

nare

Andra program No Color Management
(Ingen farghantering)

Anmdrkning:

Ga till leverantorens webbplats for information
om operativsystemen som stids i de olika
programmen.

Exempel fran Adobe Photoshop CS5
Oppna skirmen Print (Skriv ut).
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Vilj Color Management (Firghantering) och
sedan Document (Dokument). Vilj Printer
Manages Colors (Firghantering av skrivare)
som instillning for Color Handling
(Fargbehandling) och klicka pa Print

(Skriv ut).

—_—

[ color Management ¥
% Document

(Profie: sRGE IECE1966-2.1)

Copies: [1
Print Settngs... @g

— Position -

Color Handiing:

[V Genter Image [Printer Menages Golors =

Top: [“125.412
Left: [~259.115

— scaaprises ||
Rendering Intent:

1) menagement in the print setings dislog bax

Printer Profie:

[~ Scale to Fit Media

Seale: | 100% }
]

[percepnual

Height: [s415 3
Width: | 7224

Print Resolution: 72 PPI

[ Bounding Bax

Unis: [oom -

Dong I Print | I
|

ancel |

Borja med steg 2 om du anvdnder program
utan en funktion for fairghantering.

Vilj ICM for Mode (Lige) i fliken for
skrivarens drivrutin Main
(Huvudinstillningar) och klicka pad Advanced
(Avancerad).

£ Utskrift (Windows)” pé sidan 28

- Printing Preferences EI
i P Logon | 7 oty
Seleri Setbrg: | Curtent Setsrgd - Save,Dal..
M St
e Type:  Epson Premium Gosry v Cugiss St ..
o (= ]
Privd Qualty;  Sped w
| [ i g | |
Faper Setirgs
Sénr Shect -
St e T HT e w ser Defrnd,,
Berderiess
Carraie Opaen
Print Preview
= i
¥ M M R OR M GO C
Eeset Defods Wermon .2
[ [ [
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2] Vilj HostICM (Vird ICM).

Nir Epson specialmedier ar valda i Media Type

(Medietyp) pé skirmen Main
(Huvudinstillningar), viljs skrivarprofilen
som motsvarar medietypen automatiskt och
visas i rutan Printer Profile Description
(Beskrivning av skrivarprofil).

Om du vill dndra profilen ska du vilja Show all

profiles (Visa alla profiler) lingst ned.

ICHA

Printer Color Adgustment

BCM Mosge 1 Host 1M v
l L show o profies '

T —
Printer Profle Descripben
SC-PB00 Series Epson Premium

Egbent : Perceptual ot

Prnter Profie : | EPSOM Standard ”

o Cancel Help

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.

Farghantering med ColorSync
(Mac OS X)

Anvind bilddata som har en inbaddad indataprofil.
Programmet maste dven ha stod f6r ColorSync.

Anmirkning:
Firghantering med ColorSync kanske inte stods
beroende pa programmet.

Inaktivera funktionerna for firghantering i
programmet.

Oppna utskriftsskiarmen.
£ 7 Utskrift (Mac OS X)” pé sidan 29
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Vilj Color Matching (Fiargmatchning) i listan

och klicka p& ColorSync.
Printer;  X0GI0000C B
Prosets: Dotault Settings B
Copios: |1
Pagess D an
From: 1 w1
Paper Size: A4 B zemzren

Orientation: 141 T

l Color Matching QI
E9Son Coor Gt

T B

Cancel

e

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.

Farghantering med ICM
drivrutin

(endast Windows)
Skrivardrivrutinen har egna skrivarprofiler som

anvinds for fairghantering. Du kan utfoéra
fargkorrigering pa tva sitt.

4 Driver ICM (Basic) (ICM drivrutin (Grundligg.))
Ange typ av profil och atergivning for
bearbetning av alla bilddata.

[d  Driver ICM (Advanced) (ICM drivrutin

(Avancerad))

Skrivardrivrutinen delar upp bilddata i omradena
Image (Bild), Graphics (Grafik) och Text. Ange
tre typer av profiler och atergivning fér
bearbetning av de olika omradena.

Nar program med en funktion for firghantering
anvinds

Ange instéllningar for firgbearbetning i programmet
innan du anger instéllningar i skrivardrivrutinen.

Ange instéllningarna med hjilp av tabellen nedan
beroende pa typen av program.

Program Installningar for farghan-
tering

Adobe Photoshop CS3 el- | Printer Manages Colors

ler senare (Farghantering av skrivare)

Adobe Photoshop Ligh-
troom 1 eller senare

Adobe Photoshop Ele-
ments 6 eller senare
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Program Instéllningar for farghan-

tering

Andra program No Color Management (Ing-

en farghantering)

Anmirkning:
Ga till leverantorens webbplats for information om
operativsystemen som stods i de olika programmen.

Exempel fran Adobe Photoshop CS5
Oppna skirmen Print (Skriv ut).

Vilj Color Management (Fiarghantering) och sedan
Document (Dokument). Vilj Printer Manages
Colors (Firghantering av skrivare) som instillning
fér Color Handling (Fargbehandling) och klicka pa
Print (Skriv ut).

printer: [ Epson 000 -

Copies: [1
prnt sertings... | ([ [«

Postion

Color Handing:

o [Frrter ez e =
For

Lek: [259.115

[— Scaled Print Sza I
Rendering Intent:

1\ management in the print setings dislog bax.

Printer Profile:

[~ Scake to Fit Media

seo ]
@

[perceptual

I Black Paint Compensation

Height: S48
width: [722.4

Print Resolution: 72 PPI

Procf Setup:

[¥ Bounding Box

ancel | Dong I Print | I
||
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Skriva ut med farghantering

Vilj ICM for Mode (Lége) i fliken for
skrivarens drivrutin Main
(Huvudinstéllningar) och klicka pad Advanced
(Avancerad).

£ 7Utskrift (Windows)” pa sidan 28

- Printing Preferences E
Select Seftrg: | CurTent SetmegE - Seve /D,
Meds e
Moda Tyoe:  Epson Premum oy - Clagtess Settrd. ..
Loz = -
ek Qualtys | Speed w
| [ =] | === |
Puper Setrgs
S et -
Sre! A T Y e w e Decfrendd.
Borderiess
Canraige gt

[Pring Preview

) AT

¥oM MR GR PG C
Beset Defadt Vermari 6.

(3 Dol b

I ICM Mode (ICM-Iige) pa skirmen ICM ska
du vilja Driver ICM (Basic) (ICM drivrutin
(Grundligg.)) eller Driver ICM (Advanced)
(ICM drivrutin (Avancerad)).

Om du viljer Driver ICM (Advanced) (ICM
drivrutin (Avancerad)) kan du ange profiler
och atergivning for varje bild, t.ex. foton,
grafik- och textdata.

Atergivning Forklaring

Saturation Data konverteras utan att den
(Méattnad) aktuella mattnaden andras.
Perceptual Data konverteras sa att en vi-
(Perceptuell suellt naturligare bild skapas.
(Upptagnings- Funktionen anvands nar en stor-
form.)) re fargrymd anvands i bilddata.

Relative Colori- | Data konverteras sa att uppsatt-
metric (Rela- ningen koordinater for farg-

tivt kolorimet- rymd och vitpunkt (eller fargtem-
risk) peratur) i dina originaldata
matchar motsvarande utskrif-
tskoordinater. Funktionen an-
vands for flera typer av farg-
matchning.
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Atergivning

Forklaring

Absolute Colo-
rimetric (Abso-
lut kolorimet-
risk)

Originaldata och utskriftsdata
tilldelas absoluta fargrymd-
skoordinater och dessa data kon-
verteras. Det innebar att fargto-
nen inte justeras for vitpunkter
(eller fargtemperatur) i original-
data och utskriftsdata. Funktio-
nen anvands for sarskilda anda-
mal, t.ex. fargutskrift av logoty-
per.

Printer Color Adr el

ICh

-

[ ghow all profi

= I

igtent : Peroeptusl

Pynter Profle : | EPSOM Standard

Fout Profle ;| SRGB ECE1966-2.1

Printer Prafie Descripbon

SC$800 Series Epson Fremaum
Ghossy

Kontrollera 6vriga instéllningar och starta
utskriften.
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Underhall

Justera skrivarhuvudet

Du maste justera skrivarhuvudet om vita linjer syns pé
utskrifterna eller om utskriftskvaliteten forsimras. Du
kan utfora f6ljande underhéllsuppgifter for att halla
skrivarhuvudet i gott skick for basta mojliga
utskriftskvalitet.

Utfor lamplig underhéllsatgiard beroende pa
utskriftsresultatet och situationen.

Kontrollera efter tilltdppta munstycken

Den hir funktionen soker efter igensatta munstycken i
skrivarhuvudet. Om munstyckena dr tilltdppta kan
rander eller ovanliga farger synas pa utskrifterna. Om
detta hiander, kontrollera munstyckena och rengor
huvudena efter behov.

£ ”Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa
sidan 81

Huvudrengoring

Utfor en huvudrengéring om du ser rander eller
mellanrum pé utskrifterna. En huvudrengéring
rengor skrivarhuvudets yta sa att utskriftskvaliteten
forbattras.

£ ”Huvudrengoring” pé sidan 82

Ink Density Optimization (Optimera blacktathet)
Eliminerar oregelbundenheter i blacktithet inuti
blackpatronerna for regelbunden fargatergivning.

£ ”Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet)” pa sidan 83

Justera skrivhuvudets ldge (Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering))

Om utskriftsresultaten ser korniga ut eller saknar
fokus ska du anvianda Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering). Funktionen Print Head
Alignment (Skrivarhuvudjustering) atgardar
feljusterade utskrifter.

£ "Korrigera feljusterade utskrifter (Print Head
Alignment (Skrivarhuvudjustering))” pa sidan 84

81

Kontrollera efter tilltappta
munstycken

Kontrollera om skrivarhuvudets munstycke ar
tilltdppt genom att skriva ut ett monster.

Om kontrollménstret visar sig svagt eller innehaller
mellanrum betyder detta att munstyckena ar
tilltappta. Utfor huvudrengoring for att rensa
tilltdppta munstycken.

Munstyckskontroller kan genomf6ras med nagon av
foljande metoder: Placera vanligt A4-papper i den
automatiska arkmataren. Den hir funktionen ér inte
tillganglig for andra matningsmetoder.

[ Viadatorn

[ Fran kontrollpanelen

Via datorn

Skrivardrivrutinen for Windows anvinds som
exempel i forklaringarna i det hér avsnittet.

Anvind Epson Printer Utility 4 for Mac OS X.

£5° 7 Anvianda Epson Printer Utility 4” pa sidan 41
Lagg vanligt A4-papper i den automatiska
arkmataren.

5 "Fylla pa papper i den automatiska
arkmataren” pd sidan 20
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Klicka p& Nozzle Check (Munstyckeskontroll)
pé fliken Utility (Verktyg) pé skidrmen
Properties (Egenskaper) (eller Print Settings
(Utskriftsinstéllningar)) i skrivardrivrutinen.

Folj anvisningarna pa skdrmen.
[ x|

L Printing Preferences

e | [T Page Ligoat | 07 Uniny

-'rl_-\" Hiare Check Y prergues

"};‘ Hnad Ciearirg

P s Alreent

rk Dervaty Cptrmcaten

EFR0H Status Mondar 3

B &

a1

Marionng Prefe enes

:

Fran kontrollpanelen

Léagg vanligt A4-papper i den automatiska
arkmataren.

-

£ “Fylla pa papper i den automatiska
arkmataren” pd sidan 20

Stang av skrivaren.

Tryck pa knappen O samtidigt som du trycker
pa knappen p.

& ™

Skrivaren slas pa och skriver ut
kontrollmoénster for munstycken.

Kontrollera resultatet.

Exempel pa rena munstycken

Det finns inga mellanrum i monstret for
munstyckeskontroll.
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Utfor en huvudrengoring om segment saknas
pé monstret for munstyckeskontroll.

Huvudrengoring

Anmarkningar om huvudrengoring

Observera foljande punkter nir en huvudrengoring
utfors.

[ Rengor endast skrivarhuvudet om
utskriftskvaliteten forsdmras, till exempel om
utskriften blir suddig eller om firgen ar felaktig
eller saknas helt.

Huvudrengoring anviander black fran alla
patronerna. Aven om du bara anvinder svart
blick for svartvit utskrift, dtgar dven fargblack.

Om munstyckena ér tilltdppta efter det att du har
utfort fyra munstyckeskontroller och
huvudrengoringar ska du stinga av skrivaren,
vinta i minst sex timmar och sedan utfora en
munstyckeskontroll samt huvudreng6ring igen.
Om patronerna fir std under en tid kan bldcket
som orsakar stoppet l3sas upp.

Om munstyckena fortfarande ar tilltdppta ska du
kontakta dterforsiljaren eller Epson Support.

Utfora en huvudrengoring

Huvudrengoring kan genomf6ras med nagon av
foljande metoder:

d Via datorn
4 Fréan kontrollpanelen
Via datorn

Skrivardrivrutinen for Windows anvinds som
exempel i forklaringarna i det har avsnittet.
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Anvind Epson Printer Utility 4 for Mac OS X.

£ ”Anvinda Epson Printer Utility 4” pa sidan 41
Klicka p& Head Cleaning (Huvudrengoring)
pa fliken Utility (Verktyg) pa skirmen
Properties (Egenskaper) (eller Print Settings
(Utskriftsinstillningar)) i skrivardrivrutinen.

- Printing Preferences

T den 1 Pige Lupmat | o Lty

':‘-1-‘ teatse Check H Briet Gt

‘a;‘ Hnad Searing "5‘5 Prirser andl Op s Infsrmanon

=1

Pl Prea Hesd Algreent \
Ll

Spend and Progness

=

4 Ere Dernany Cptmizatens 1)

ey Arangomans

- . % Eagieter gt
| EPEC Stk Mondior 3

]| Montormg Preferences

Lengusge: | inghsh finghh) ! Driver Upcdats

versan 6.7

(3 Dol b

Folj anvisningarna pa skdrmen.

Huvudrengoring tar cirka tre minuter.

Fran kontrollpanelen

Héll ned knappen O i minst tre sekunder for att
péborja rengoring av skrivhuvudet. Huvudrengdring
tar cirka tre minuter.

Ink Density Optimization
(Optimera blacktathet)

Eliminerar oregelbundenheter i blacktithet inuti
blackpatronerna for regelbunden firgatergivning.
Skrivarhuvudet flyttas till vanster och hoger for
utjagmning av bldcktithet. Den hir funktionen
férbrukar inget black.

Enligt standard 4r funktionen som med jimna
mellanrum utfort denna atgdrd automatiskt (Auto Ink
Density Optimization (Automatisk optimering av
blacktithet)) instélld pa4 On (Pa). Vi rekommenderar
normalt sett att den hér instédllningen fortsétter vara
instilld pa On (Pa).

Konsultera foljande vid d4ndring av Auto Ink Density
Optimization (Automatisk optimering av
blacktithet)-installningar.
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£ 7Justering av Auto Ink Density Optimization
(Automatisk optimering av blacktithet)-instéllningar”
pé sidan 83

Om Off (Av) markeras for Auto Ink Density
Optimization (Automatisk optimering av blacktithet),
utfor Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet) en gang i veckan.

£5° ”Utfor Ink Density Optimization (Optimera
blacktithet)” pé sidan 84

Justering av Auto Ink Density
Optimization (Automatisk
optimering av
blacktathet)-installningar

Skrivardrivrutinen for Windows anvinds som
exempel i forklaringarna i det hér avsnittet.

Anvind EPSON Printer Utility 4 for Mac OS X.

£5° 7 Anvianda Epson Printer Utility 4” pa sidan 41

1 Klicka pa Printer and Option Information
(Information om skrivare och alternativ) pa
fliken Utility (Verktyg) i skrivarens Properties
(Egenskaper) (eller pa skirmen Print Settings
(Utskriftsinstillningar)).

L Printing Preferences

B aawn | [T Pege Lapwt| o VY

H; et Qe

'ﬁl" el Ched

W Hesd Cesning “55 Prirnge 3 Opton Irlermamen

AL T p— B coend st progress
i
,{ Pk Drmaty Oplrsy S Jﬁj Meru A argerer
a ' Eagert or Dmpir®
1k 2

EPSON Stats Mondar 3

Horfiorng Preferences

<

%' Driver Lpdate

Yermon &, 70

3 Cancal Hag
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Markera On (Pa) eller Off (Av) for Auto Ink
Density Optimization (Automatisk
optimering av blicktithet).

Printer and Option Information

Auto Ink Density Optimization
Printer Settings: I On Off I
Power Off Timer
Current Printer Setting: - hours
4 hours v Send
ok || canca Help

Klicka pa OK for att stinga dialogen.

Utfor Ink Density Optimization
(Optimera blacktadthet)

Skrivardrivrutinen for Windows anvinds som
exempel i forklaringarna i det hér avsnittet.

Anvind EPSON Printer Utility 4 for Mac OS X.

£ ”Anvéinda Epson Printer Utility 4” pé sidan 41
Klicka pa Ink Density Optimization
(Optimera blicktithet) i fliken Utility
(Verktyg) for skrivardrivrutinen Properties
(Egenskaper) (eller dialogrutan Print Settings
(Utskriftsinstillningar)).

- Printing Preferences

& san | [V PageLayon| o Uy

':‘-1-‘ tagsle Check F" Briet Gt

‘a;‘ g Cinaring "51 Prirser o Ot Informanen

b=

BBl reea Hesd Abgreent \
i)

Spend andlProgresd

4 Bk Doty Corizaten "ﬁJ

eruy Sar ot

= . 3| Expertor frport
ni | EPEOM Shatus Mondior 3

]| Merworrg references

Larguage: | lingieh fingleh) ¥ Eriver tdate
verson 6.8

o Cuncal Mg

Folj anvisningarna pa skdrmen.
Ink Density Optimization (Optimera
blacktathet) tar 30 sekunder.
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Oppna inte skrivarens lucka eller det frimre
manuella arkmatningsfacket nér skrivarens

O-lampa blinkar (nir skrivaren anvinds).

Korrigera feljusterade utskrifter
(Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering))

Eftersom det finns ett litet avstind mellan
skrivarhuvudet och papperet kan feljusteringar
intréffa pa grund av luftfuktighet eller temperatur,
troghetskraften i skrivarhuvudets rorelser eller nér
skrivarhuvudet flyttas i bada riktningarna. Det kan
gora att utskriftsresultaten ser korniga eller
ofokuserade ut. Om det intraffar ska du Print Head
Alignment (Skrivarhuvudjustering) utfora en
huvudjustering for dtgirda feljusteringen.

Atgirden utférs via datorn.

Skrivardrivrutinen for Windows anvinds som
exempel i forklaringarna i det hér avsnittet.

Anvind EPSON Printer Utility 4 for Mac OS X.

£5° ” Anvianda Epson Printer Utility 4” pa sidan 41

Fyll pa med A4 EPSON Photo Quality Inkjet
Paper i den automatiska pappersmataren.

5 "Fylla pa papper i den automatiska
arkmataren” pd sidan 20
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Klicka p& Print Head Alignment =
(Skrivarhuvudjustering) pa fliken Utility Byta b I ac kpa troner
(Verktyg) pa skirmen Properties
(Egenskaper) (eller Print Settings ”
(Utskriftsinstillningar)). Blackpatron ernas
Folj anvisningarna pa skirmen. prOd uktnummer
Lo Printing Preferences n
5 i [ (5 Potn oot | W Féljande blackpatroner kan anvidndas med denna
N e .- skrivare (fran maj 2015).
. [r— ) [ Den senaste informationen finns pa Epsons webbplats.
Bl ren Hosd Aloreent {5‘3 fgred st Pregress SC—P4OO
I'{- ke Brraty Sty or .‘ﬂ. Mgy R grtrart
B Blackfarg Produktnummer
.‘**‘; Exoirtor brpnt
o : Photo Black (Fotosvart) T3241
(PK)
'I% Monviorng Preferences
Cyan (C) T3242
Logusae.  Lngish dngleh] - S Drwverlpcate
Verson .70 Magenta (M) T3243
' Yellow (Gul) (V) T3244
Red (R&d) (R) 13247
Matte Black (Mattsvart) T3248
(MK)
Orange (OR) T3249
Gloss Optimizer (Blank- T3240
hetsoptimering) (GO)

SC-P405
Blackfarg Produktnummer
Photo Black (Fotosvart) T3121
(PK)
Cyan (C) T3122
Magenta (M) T3123
Yellow (Gul) (Y) T3124
Red (Rod) (R) T3127
Matte Black (Mattsvart) T3128
(MK)
Orange (OR) T3129
Gloss Optimizer (Blank- T3120
hetsoptimering) (GO)
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SC-P407
B) viktigt!
Blickfirg Produktnummer Epson rekommenderar att du anvinder
blickpatroner fran Epson. Epson kan inte
Photo Black (Fotosvart) T3271 garantera kvalitet eller funktion for blick av
(PK) andra mdrken dn Epson. Anvindning av blick av
Cyan (O 13272 qndrq.marken dn Epson ka1‘1 orsaka skadf)r som
inte ticks av Epsons garanti, och under vissa
Magenta (M) T3273 forhdllanden kan de fa skrivaren att fungera daligt.
Yellow (Gul) (Y) T3274 Information om blicknivder visas eventuellt inte
vid anvindning av blick av andra mdrken dn
Red (Rod) (R) 13277 Epson och anvindandet av bléick av andra
Matte Black (Mattsvart T3278 mar{cen lagras och kan anvindas vid
servicekontakt.
(MK)
Orange (OR) T3279
I procedurerna nedan anvénds gult blick som
Gloss Optimizer (Blank- T3270 exempel. Proceduren for byte 4r densamma for alla
hetsoptimering) (GO) blackpatroner.
SC-P408 Kontrollera att skrivaren 4r paslagen.
Blackfarg Produktnummer Oppna skrivarluckan.
Photo Black (Fotosvart) T3251
(PK)
Cyan (C) T3252
Magenta (M) T3253
Yellow (Gul) (Y) T3254
Red (Réd) (R) T3257
Matte Black (Mattsvart) T3258
(MK)
Orange (OR) T3259
Gloss Optimizer (Blank- T3250
hetsoptimering) (GO)

Byte

Det gar inte att skriva ut om en av de monterade
blackpatronerna ir slut. Vi rekommenderar att du

byter bldckpatroner si fort som méjligt ndr en varning

om lag bldckniva visas.

Om blick tar slut nar du skriver ut kan du fortsitta

utskriften nir du har bytt blackpatronen. Du kan dock
se en firgskillnad pd grund av torkningsforhallandena

nér du byter black under ett utskriftsjobb.
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Anmiirkning:
Niir en patron behover bytas ut tiands
motsvarande blickkontrollindikator.

Tryck pa O-knappen.

Skrivhuvudet flyttas till positionen for
patronutbyte.

Oppna blickpatronshéljet.
/ |

\

=
5
= 2

87

Héll den nya patronen enligt anvisningen och
skaka den fyra eller fem génger. Ta sedan ut
den ur férpackningen och dra endast bort den
gula filmen.

Hall patronen med den gula filmen uppéat nér
du skakar patronen och tar bort den gula filmen.

B) viktigt!
Vidror inte det omrdde som visas pad bilden.

Det kan gora att det inte gar att skriva ut pa
rdtt sdtt.

Anmiirkning:
Ett skramlande ljud kan horas inuti patronen ndr
du skakar den.

E Ta ut blickpatronen som ska bytas.
Hall patronen i hakarna och lyft den rakt upp.

Dra i patronen om den inte lossnar litt.

ED viktigt!
Det kan finnas blick runt blickutloppet pa
patroner som tagits bort. Var ddrfor forsiktig

sd att bldck inte smetas ut i ndrheten ndr du
tar bort patroner.
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Sétt in den nya blickpatronen.
Tryck in patronen tills den sndpps fast pé plats.

Byt 6vriga patroner genom att upprepa stegen 5
till 7.

ED viktigt!
Alla patroner mdste vara installerade. Du

kan inte skriva ut om ndagon blickpatron
saknas.

Stang patronluckan.

88

E Stiang skrivarluckan.

Tryck pa O-knappen.

Blackladdningen startar. Blickladdning tar
cirka tre minuter.

Laddningen ir komplett nar O -lampan slutar
blinka och bérjar lysa med fast sken.
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Rengoring av skrivaren

Rengor skrivaren regelbundet (ca. en gdng i manaden)
och skot om den val.

Rengoring av skrivarens utsida

Ta bort allt papper ur skrivaren.
Stang av skrivaren och dra ut elkontakten.

Torka forsiktigt bort damm och annan smuts
med en mjuk trasa.

Envisa flackar kan tas bort med en latt fuktad
trasa med lite neutralt tvittmedel. Torka
darefter av skrivaren med en torr trasa.

B} viktigt!

Anvind inte rengoringsmedel som innehdaller
benzen, thinner eller alkohol. Sidana
rengoringsmedel kan missfirga eller
deformera skrivaren.

Rengora skrivarens insida

Rengor valsarna genom att mata in och ut en av
f6ljande papperstyper genom skrivaren.

Vanligt papper

Om utskrifterna &r repiga eller flackiga kan det finnas
smuts pa valsarna. Avlagsna smuts fran valsarna
genom att mata in och ut vanligt papper genom
skrivaren.

Rengdringsark

Om ett rengoringsark medf6ljer Epson specialmedier
kan du rengora valsarna genom att mata in och ut
rengoringsarket genom skrivaren om resultatet inte
blir som forvéntat ndr du anvinder vanligt papper.

Mer information finns i instruktionerna som
medfoljer papperet.

Starta skrivaren.
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Léagg vanligt papper med storleken A3 eller
A3+ eller ett rengoringsark i den automatiska
arkmataren.

Vanligt papper:

Om papperet dr mindre dn A3 eller A3+
kommer bara omradet som motsvarar
pappersstorleken att rengoras.
Rengoringsark:

Ta bort skyddet frdn rengdringsarket och
placera arket i den automatiska
pappersmataren. Det finns tejp under
skyddsarket. Ta inte pa tejpen och 1at den inte
fastna pa andra foremal.

Tryck pa knappen B for att mata papperet
igenom skrivaren (mata in och ut).

Vanligt papper:

Fortsétt mata papper genom skrivaren tills inga
fler blackfldckar syns.

Rengoringsark:

Mata papperet igenom skrivaren tre gdnger.
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Problemlosning

Statusindikatorer

Indikatorerna blinkar eller tinds for att indikera skrivarens status. F6lj instruktionerna i tabellen nedan nér fel
uppstar.

N S

= ©) [ (o9 (©
© Nitverksindikator © Pappersindikator
@ Stromindikator O Blickindikator

Vanlig drift

Stromindikator Status
Pa \ I / Skrivaren ar pa och klar for utskrift.
L
O
Blinkar A= En av foljande:
4 mo
D (d  Skrivaren gar igadng efter paslagning.
|
O (d  Skrivaren stangs av.
1 Ink Density Optimization (Optimera blacktathet) pagar.
1 Blackpatroner byts ut.
[  Skrivaren letar efter en natverksanslutning.
 Huvudrengoring pagar.
[ Skrivaren granskar data eller skriver ut.
(1 Uppdatering av inbyggd programvara pagar.
Natverksindikator Stromindikator Status
Vanster sida Y e Blinkar AR Skrivaren tar emot data eller skriver ut via anslut-
blinkar a D a ning till Ethernet eller tradlés LAN.
O

20
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Natverksindikator

Status

Vanster sida pa \ I /
G

Tradlos LAN ar aktiv.

Hoger sida pa

Ethernet LAN ar aktiv.

Gl D
Blinkar (bada) |*, = 0% = & | Enavfdljande:
4 m o 4 m o

[  WPS (PIN-kod)-inmatning pagar.

[ Forbereder firmware-uppdatering.

Blinkar (vaxel- | ¢

vis) )

En av féljande:

(1 Stélla in automatisk konfiguration for tryckknapp (AOSS/WPS)

(1 Starta skrivaren efter paslagning

Fel

Blackrelaterade fel
Blackindikator Status Gor sa har
Pa \ I / En blackpatron ar slut eller saknas. Installera ny patron.
. £ "Byta blackpatroner” pa sidan 85
0
Skrivaren lyckas inte kdnna av en ny black- | Ominstallera blackpatronen
patron efter installation.
Fel blackpatron ar installerad. Installera ratt patron.
Blinkar ., - K En av patronerna haller pa att ta slut. Forbered en ny patron.
¢6~
0
Pappersrelaterade fel

Pappersindikator

Status

GOr sa har

Pa

I
\./

DT

En av foljande:
[ Papper eller cd/dvd &r inte insatt.
d Cd/dvd-fack ar felaktigt insatt.

(1 Flera pappersark har matats in
samtidigt.

Sattin papperet pa ratt satt och tryck pa
knappen pa.

Rullpapperet har tagit slut.

Tryck pa p@-knappen samtidigt som du
haller i rullpapperet.
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Pappersindikator

Status

GOr sa har

Blinkar ¢ n e
* L4

‘-
e
D@

*

Skrivarens lock ar 6ppet.

Stang skrivarluckan.

Papper eller cd/dvd har fastnat.

Ta bort papper som fastnat enligt beskriv-
ning i féljande avsnitt.

£ "Papper fran den automatiska arkma-
taren fastnar under utskrift” pa sidan 99

£ "Nar konsttryckpapper fastnat” pa si-
dan 100

£ "Tjockt papper, cd eller dvd” pa si-
dan 101

£ "Nar rullpapper fastnat” pa sidan 101

Utskriften avbrots vid utskrift pa tjockt
papper, cd eller dvd.

Ta bort det tjocka papperet, cd:n eller
dvd:n, och tryck sedan pa z@-knappen.

Vald kalla i skrivarens driverutin motsva-
rar inte egentlig kalla.

Matcha vald kalla i skrivarens drivrutin
med egentlig kalla.

Du har forsokt skriva ut ett kontrollmons-
ter med en annan matningsmetod &n
den automatiska arkmataren.

Tryck pa z@-knappen.

£ "Kontrollera efter tilltdppta munstyck-
en” pa sidan 81

Natverksrelaterade fel

Natverksindikator

Status

GOr sa har

R&d sida blin- ‘% = :’

kar C )

Ett fel uppstod under automatisk konfigu-
ration av tryckknappen (AOSS/WPS).

[ Justera instéllningarna och férsok
igen.
Den tradlésa LAN-punkten maste
vara i installningsldge. Du kan ocksa
prova att flytta skrivaren ndrmare
den tradlosa LAN dtkomstpunkten
(préva med ett avstand pa ca. 3m
eller mindre).

[  Enannan tradlés enhet i samma
omrade forsoker ansluta med
automatisk tryckknappsinstallning
(AOSS/WPS). Vanta en stund och
forsok igen.

Ett forsok har gjorts att ansluta till trad-
16st natverk nar skrivaren var ansluten till
Ethernet LAN.

Avbryt anslutningen till Ethernet LAN
fore justering av tradlésa instéllningar.

Ovriga fel

Pappersindi- Blackindika- Status Gor sa har
kator tor
Blinkar (bada) ., - K LI Ett oaterkalleligt fel har intréffat. | Stdng av strémmen och sla pa
‘6’ ‘6’ den igen.
ER 0
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Pappersindi- Blackindika- Status GoOr sa har
kator tor
Blinkar (vaxel- ., - K s, om0 Skrivarens blackdynor har natt Skrivarens bldackdynor kan inte
vis) (P-4 ‘e’ slutet av sin livslangd. underhallasavanvandaren. Kon-

e
BT

(>.lll

takta din aterforsaljare eller Ep-
son Support for bestélining av
utbytesdelar. Skrivaren kan inte
anvandas férrén dynorna har
bytts ut da dessa forhindrar att
blacket rinner dver.

Behov av utbyte beror pa hur
ofta skrivaren anvands.

Det framre manuella matnings-
facket &r inte rétt installerat.

Vid utskrift pa cd/dvd eller af-
fischpapper. Oppna det framre
manuella matningsfacket och
placera skivan eller pappret pa
ratt satt.

Det framre manuella matnings-
facket ska vara stangt vid ut-
skrift pa andra media.
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Felsokning

Du kan inte skriva ut (eftersom
skrivaren inte fungerar)

Skrivaren slas inte pa

B | Arelsladden ansluten till eluttaget och
skrivaren?
Kontrollera att elsladden &r ordentligt ansluten till
skrivaren.
B | Ardetfel pa eluttaget?
Kontrollera att uttaget fungerar genom att ansluta
elsladden for en annan elektrisk produkt till uttaget.
W | Hall kortvarigt O intryckt.

Det gar inte att skriva ut

Kontrollera skrivarens funktion.
Skriv ut ett monster for munstyckeskontroll.

£ "Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa si-
dan 81

Skrivaren fungerar om ett monster for munstyckes-
kontroll skrivs ut. Kontrollera foljande.

£ "Det gar inte att skriva ut via skrivardrivrutinen”
pa sidan 94

Skrivaren kanske maste repareras om ett monster
for munstyckeskontroll inte skrivs ut som det ska.

Kontakta aterforsaljaren eller Epson Support.

Det gar inte att skriva ut via
skrivardrivrutinen

Ar kabeln ansluten pa ritt satt?

Kontrollera att skrivarens granssnittskabel &r ordent-
ligt ansluten till ratt uttag pa datorn och skrivaren.
Kontrollera dven att kabeln inte ar skadad eller bojd.
Om du har en reservkabel ska du prova att ansluta
reservkabeln.

94

Motsvarar granssnittskabelns
specifikationer datorns specifikationer?
Kontrollera att granssnittskabelns specifikationer
motsvarar specifikationerna for skrivaren och datorn.

£ "Specifikationer” pa sidan 110

Ar grinssnittskabeln ansluten direkt till
datorn?

Om du anvédnder en omkopplare eller férlangnings-
kabel mellan skrivaren och datorn kanske du inte
kan skriva ut beroende pa kombinationen av enhe-
ter. Anslut granssnittskabeln direkt till skrivaren och
datorn och kontrollera om det gar att skriva ut.

Om du har ett USB-nav, anvands det pa ratt
satt?

Enligt USB-specifikationerna kan upp till fem
USB-nav kedjekopplas. Vi rekommenderar dock att
du ansluter skrivaren till det forsta navet som ar an-
slutet direkt till datorn. Skrivarens funktion kan pa-
verkas negativt beroende pa navet som anvands.
Om det intréffar ska du ansluta USB-kabeln direkt till
datorns USB-port.

Identifieras USB-navet pa ratt satt?
Kontrollera att datorn identifierar USB-navet pa ratt
satt. Om USB-navet identifieras pa ratt satt ska du
koppla bort alla USB-nav fran datorns USB-port och
sedan ansluta skrivarens USB-kontakt direkt till da-
torns USB-port. Mer information USB-navets anvand-
ning kan fas fran tillverkaren.

Visas skrivarikonen i mappen Devices and
Printers (Enheter och skrivare), Printers
(Skrivare) eller Printers and Faxes (Skrivare
och fax) (Windows)?

Skrivardrivrutinen ar inte installerad om skrivariko-
nen inte visas. Installera skrivardrivrutinen.
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Motsvarar skrivarens portinstallning
anslutningsporten pa skrivaren?
Kontrollera skrivarporten.

Klicka pa fliken Ports (Portar) pa skarmen Proper-
ties (Egenskaper) i skrivardrivrutinen och kontrollera
Print to the following port(s) (Skriv ut till féljan-
de port(ar)).

d  USB: USB xxx (x star for portnumret) for en
USB-anslutning

1 Natverk: Ratt IP-adress for natverksanslutningen

Skrivardrivrutinen dr inte installerad pa ratt satt om
det inte anges. Ta bort och installera om skrivardriv-
rutinen.

£ "Avinstallera skrivardrivrutinen” pa sidan 40

Har skrivaren lagts till i skrivarlistan? (Mac
0S X)

Klicka pa Apple-menyn, mappen System Preferen-
ces (Systeminstallningar) och sedan pa mappen
Print & Fax (Skrivare och fax).

Lagg till skrivaren om skrivarnamnet inte visas.

Det gar inte att skriva ut i ett natverk

Anslut skrivaren direkt till datorn med en
USB-kabel och forsok skriva ut.

Om du kan skriva ut via USB &r det nagot fel i nat-
verksmiljon. Se Ndtverkshandbok (PDF). Om du inte
kan skriva ut via USB ska du ldsa lampligt avsnitt i
den har anvandarhandboken.

Ett fel har intraffat pa skrivaren

Kontrollera lamporna pa kontrollpanelen.
£ "Statusindikatorer” pa sidan 90

Skrivaren slutar att skriva ut

Ar utskriftkons status Pause (Paus)?
(Windows)

Om du slutar att skriva ut eller skrivaren slutar att skri-
va ut pa grund av ett fel, visas utskriftskdns status
som Pause (Paus). Du kan inte skriva ut i det laget.

Dubbelklicka pa skrivarikonen i mappen Devices
and Printers (Enheter och skrivare), Printers (Skri-
vare) eller Printers and Faxes (Skrivare och fax).
Om utskriften har pausats ska du avmarkera Pause
Printing (Pausa utskrift) pa menyn Printer (Skriva-
re).

95

Har utskriften pausats? (Mac OS X)

Visa skarmen for att kontrollera utskriftsstatus for
det skrivarhuvud som anvands och kontrollera att
jobbet inte har pausats.

(1) Klicka pa Apple-menyn, mappen System Prefe-
rences (Systeminstallningar) och sedan pa map-
pen Print & Fax (Skrivare och fax).

(2) Dubbelklicka pa den pausade skrivaren.

(3) Klicka p4 Resume Printer (Ateruppta skrivare).

Ditt problem visas inte har

Faststall om problemet orsakas av
skrivardrivrutinen eller programmet.
(Windows)

Gor en testutskrift via skrivardrivrutinen for att kon-
trollera att anslutningen mellan skrivaren och da-
torn fungerar samt att installningarna i skrivardrivru-
tinen &r korrekta.

(1) Kontrollera att skrivaren ar pa, att statusen ar Klar
och fyll pa papper med storleken A4 eller storre.

(2) Oppna mappen Devices and Printers (Enheter
och skrivare), Printers (Skrivare) eller Printers
and Faxes (Skrivare och fax).

(3) Hogerklicka pa ikonen for malskrivaren och valj
Properties (Egenskaper).

(4) Pa fliken General (Allméant) ska du klicka pa
Print Test Page (Skriv ut testsida).

Skrivaren bdrjar skriva ut testsidan efter en stund.

[  Om testsidan skrivs ut pa ratt satt ar
anslutningen mellan skrivaren och datorn
korrekt. Ga vidare till ndsta avsnitt.

Om testsidan inte skrivs ut pa ratt satt ska du
kontrollera punkterna ovan igen.
£ "Du kan inte skriva ut (eftersom skrivaren
inte fungerar)” pa sidan 94

Drivrutinens version som visas pa testsidan ar ver-
sionsnumret fér den interna drivrutinen i Windows.
Den skiljer sig fran den version av Epsons skrivardriv-
rutin som du har installerat.
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Det later som om skrivaren B Har Print Head Alignment

skriver ut men ingenting

(Skrivarhuvudjustering) utforts?
Med dubbelriktad utskrift flyttas skrivarhuvudet at

H vanster och hoger under utskrift. Om skrivarhuvudet
Skrlvs ut ar feljusterat kan linjer riktas in fel. Om vertikala lin-
jer ar felinriktade nar dubbelriktad utskrift anvands
B | Bytte du blickpatroner nir skrivaren var ska du anvanda funktionen. Print Head Alignment

avstingd?

Om blackpatroner byts ut ndr skrivaren ar avstangd
kan inte skrivaren avlasa bldacknivan pa korrekt satt,
vilket kan resultera i att blackindikatorn inte tands
ndr patronerna behdver bytas ut och att skrivaren
inte fungerar som den ska. Var noga med att iaktta
anvisningarna i denna handbok vid utbyte av black-
patroner.

£ "Byta blackpatroner” pa sidan 85

Har skrivaren statt oanvand under en
langre tid?

Om skrivaren inte har anvants pa en ldngre tid kan
munstyckena ha torkat och tappts till. Om skrivaren
har statt oanvand en langre tid ska du kontrollera
att skrivarhuvudets munstycken inte &r tilltappta
fore utskrift. Utfor en huvudrengoring om skrivarhu-
vudets munstycken ar tilltdppta.

£ "Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa si-
dan 81

Utskriftskvalitet/
utskriftsresultat

Utskriftskvaliteten dr dalig, ojamn,
for ljus eller for mork

Ar skrivarhuvudets munstycken tilltippta?
Om munstyckena ér tilltdppta matas inte black fran
vissa munstycken och utskriftskvaliteten férsamras.
Skriv ut ett monster for munstyckeskontroll.

£ "Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa si-
dan 81

Utfor en skrivarhuvudrengdring om munstyckena ar
tilltappta.

£ "Huvudrengoring” pa sidan 82
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(Skrivarhuvudjustering).

£ "Korrigera feljusterade utskrifter (Print Head Ali-
gnment (Skrivarhuvudjustering))” pa sidan 84

Anvander du en Epson originalpatron?
Skrivaren ar konstruerad att anvandas med Epson
originalpatroner. Om du anvander andra blackpatro-
ner an Epson originalpatroner kan blacket smetas ut
eller fargen pa den utskrivna bilden kan dndras efter-
som den aterstaende blacknivan inte kan avkdnnas
pa ratt satt. Kom ihag att anvanda ratt blackpatroner.

Anvander du en gammal blackpatron?
Utskriftskvaliteten forsamras ndr gamla patroner an-
vands. Installera ny patron. Vi rekommenderar att
blackpatronens bastféredatum inte overskrids (se
forpackningen) och inom sex manader efter installa-
tion.

Ar instéllningarna fér Media Type
(Medietyp) ratt?

Utskriftskvaliteten paverkas om papperet i skrivaren
inte motsvarar instéllningen som &r vald fér Media
Type (Medietyp) pa fliken Main (Huvudinstéllning-
ar) i skrivardrivrutinen (Windows) eller pa utskrif-
tsskarmen (Mac OS X). Kom ihdg att stélla in medie-
typen pa det papper som ar pafyllt i skrivaren.

Har Off (Av) markerats for Auto Ink Density
Optimization (Automatisk optimering av
blacktathet)?

Oregelbundenheter kan intréffa i patronernas black-
tathet nar Off (Av) markerats for Auto Ink Density Op-
timization (Automatisk optimering av blacktathet).
Utfor Ink Density Optimization (Optimera blacktat-
het).

£ "Utfor Ink Density Optimization (Optimera black-
tathet)” pa sidan 84

Vi rekommenderar vanligtvis att On (P3) markeras
for Auto Ink Density Optimization (Automatisk opti-
mering av blacktathet).

£ "Justering av Auto Ink Density Optimization (Au-
tomatisk optimering av blacktathet)-installningar”
pa sidan 83
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Ar utskriftshastighet for narvarande valt
framfor utskriftskvalitet?

Utskriftskvaliteten kan férsamras nagot om prioritet
ges till hastighet med funktionen Print Quality (Ut-
skriftskval.) — Quality Options (Kvalitetsalterna-
tiv) i skrivarens drivrutin. For béttre utskriftskvalitet
bor du prioritera kvalitet framfor hastighet.

Anvédnder du farghantering?
Stall in farghantering.

£ "Skriva ut med farghantering” pa sidan 75

Jamfor du det utskrivna resultatet med
bilden pa bildskdirmen?

Eftersom bildskarmar och skrivare aterger farger pa
olika satt kommer de utskrivna fargernainte att mots-
vara fargerna pa skarmen exakt.

Finns det tillrackligt med black?
Utskriftskvaliteten kan férsémras om blacknivan &r
lag. Byt ut gamla patroner. Vid oregelbundna farger
efter patronutbyte kan du férsdka rengéra huvudet
nagra ganger.

Aterstdende mingd black visas i fonstret EPSON Sta-
tus Monitor.

Windows: 23 "Oversikt dver verktygsfliken” p si-
dan 38

Mac OS X: & "Funktioner i Epson Printer Utility 4”
pa sidan 41

Skriver du ut med PhotoEnhance
(utskriftskvaliteten justeras automatiskt)?
PhotoEnhance forbattrar data som saknar kontrast
eller mattnad for tydliga resultat vid utskrift. Det in-
nebar att farger pa bilder som skrivs ut med PhotoEn-
hance kan skilja sig fran de som visas pa skarmen.

£ "Korrigera farger automatiskt och skriva ut foton
(PhotoEnhance)” pa sidan 44

Skriver du ett fotografi eller en fargbild pa
vanligt papper?

Typen av papper som anvands for fargutskrifter har
stor inverkan pa utskriftsresultatens kvalitet. Valj ett
papper (inklusive specialmedier och vanligt papper)
som passar det avsedda dndamalet.

Har du skrivit ut pa fel sida av papperet?
Specialmedier har en baksida (anvands ej for ut-
skrift). Placera framsidan (utskriftssidan) 6verst.

97

Fargerna skiljer sig en aning fran de
som skrivs ut pa en annan skrivare

Fargerna varierar mellan olika skrivartyper
beroende pa skrivarnas egenskaper.
Eftersom bldck, skrivardrivrutiner och skrivarprofiler
utvecklas for sarskilda skrivare kan fargerna som
skrivs ut pa olika skrivarmodeller skilja sig en aning
fran varandra.

Du kan fa farger som liknar varandra genom att stal-
la in samma fargjusteringsmetod eller samma gam-
mainstallning i skrivardrivrutinen.

£ "Skriva ut med farghantering” pa sidan 75

Utskriften hamnar pa fel plats pa
papperet

Har du angett utskriftsomradet?
Kontrollera utskriftsomradet i instdllningarna i pro-
grammet och pa skrivaren.

Anvander du ratt instdllning for
pappersstorlek?

Om instéllningen for Paper Size (Pappersstorlek) i
skrivardrivrutinen och storleken pa papperet i skriva-
ren inte ar lika, kanske utskriften hamnar pa fel plats
eller delar av den beskars. | sddana fall ska du kontrol-
lera utskriftsinstallningarna.

Vertikala linjer dr feljusterade

Ar skrivarhuvudet feljusterat? (Vid
dubbelriktad utskrift)

Med dubbelriktad utskrift flyttas skrivarhuvudet at
vénster och hoger under utskrift. Om skrivarhuvudet
ar feljusterat kan linjer riktas in fel. Om vertikala lin-
jer ar felinriktade nar dubbelriktad utskrift anvands
ska du anvédnda funktionen. Print Head Alignment
(Skrivarhuvudjustering).

7 "Korrigera feljusterade utskrifter (Print Head Ali-
gnment (Skrivarhuvudjustering))” pa sidan 84
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Den utskrivna ytan ar repig eller
flackig

B | Arpapperet for tjockt eller for tunt?
Kontrollera att papperets specifikationer ar kompa-
tibla med skrivaren. Mer information om medietyper
och ldampliga installningar for utskrift pa papper fran
andra tillverkare eller nar RIP-program anvéands finns
i instruktionerna som medféljer papperet, hos pap-
persleverantoren eller RIP-programmets tillverkare.

B | Arpapperet skrynkligt eller vikt?
Anvand inte gammalt papper eller vikt papper. An-
vand alltid nytt papper.

B | Arpapperet vagigt eller saknar det styvhet?
Enkelark kan bli vagiga eller bojda, pa grund av for-
andringar i temperatur eller luftfuktighet, vilket kan
resultera i papperskvadd eller minskad utskriftskvali-
tet. Platta ut papperetinnan duldggeridetiskrivaren.

B | Repar skrivhuvudet utskriftsytan?

Papperet kan bli vagigt eller forlora sin styvhet om
temperaturen eller luftfuktigheten dndras. Om detta
hande eller vid anvandning av tjockt papper kan skri-
varhuvudet repa papperet. Justera skrivarens drivru-
tinsinstdliningar enligt nedan.

Windows:

Oppna fliken Utility (Verktyg) och klicka pa Speed
and Progress (Hastighet och framsteg). Vilj sedan
Thick paper (Tjockt papper).

Mac OS X:

Vilj skrivaren bland System Preferences (Syste-
minstéllningar) — Print & Scan (Skriv ut och skan-
na), vdlj Options & Supplies (Alternativ och tillbe-
hor) — Options (Alternativ), och staller in Thick pa-
per (Tjockt papper) pa On (Pa).

B | Arskrivarens insida smutsig?
Det kan finnas smuts pa valsarna. Rengér valsarna
genom att mata in och ut papper genom skrivaren.

£ "Rengora skrivarens insida” pa sidan 89

28

Papperet ar skrynkligt

B | Anvéands skrivaren vid normal
rumstemperatur?

Epson specialmedier ska anvandas vid normal rum-
stemperatur (temperatur: 15 till 25 C, luftfuktighet:
40 till 60 %). Mer information om papper, t.ex. tunt
papper fran andra tillverkare som kraver sarskild han-
tering, finns i instruktionerna som medféljer pappe-
ret.

For mycket black matas

B | Arinstillningarna for Media Type
(Medietyp) ratt?

Kontrollera att installningarna for Media Type (Me-
dietyp) i skrivardrivrutinen motsvarar papperet som
anvands. Mangden black som matas varierar beroen-
de pa medietypen. For mycket black kan matas om
installningarna inte motsvarar det pafyllda papperet.

B | Skakade du bldckpatronen innan den
monterades i skrivaren?

Skrivaren anvénder pigmentblack vilket betyder att
blacket inuti patronen maste blandas innan patro-
nen monteras.

£ "Byta blackpatroner” pa sidan 85

Marginaler syns pa marginalfria
utskrifter

B | Anvand du rdtt instdllningar for dina
utskriftsdata i programmet?

Kontrollera att ratt pappersinstallningar anvands i
programmet och i skrivardrivrutinen.

£ "Marginalfri utskrift” pa sidan 49

B | Anvander du rdtt pappersinstillningar?
Kontrollera att pappersinstallningarna pa skrivaren
motsvarar papperet som anvands.

B | Har du dndrat férstoringsgraden?

Justera forstoringsgraden fér marginalfria utskrifter.
Marginaler kan synas om du stéller in forstoringsgra-
den pa Min.

£ "Marginalfri utskrift” pa sidan 49
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Forvaras papperet pa ratt satt?

Papperet kan utvidgas eller dras ihop sa att margina-
ler syns dven nar marginalfri utskrift &r valt om pap-
peret inte forvaras pa ratt satt. Mer information om
forvaring finns i instruktionerna som medféljer pap-
peret.

Ar papperet limpligt for marginalfri utskrift?
Papperstyper som inte stoder marginalfri utskrift
kan forstoras eller férminskas sa att marginaler syns
aven vid marginalfri instélining. Vi rekommenderar
att papper som stoder marginalfri utskrift anvands.

5 "Medier som kan anvdndas” pa sidan 103

Papper matas inte in eller ut

B | Ar papperet for tjockt eller for tunt?
Kontrollera att papperets specifikationer ar kompa-
tibla med skrivaren. Mer information om medietyper
och lampliga installningar for utskrift pa papper fran
andra tillverkare eller nar RIP-program anvands finns
i instruktionerna som medféljer papperet, hos pap-
persleverantdren eller RIP-programmets tillverkare.

B | Anvadnds skrivaren vid normal
rumstemperatur?

Epson specialmedier ska anvandas vid normal rum-
stemperatur (temperatur: 15 till 25 C, luftfuktighet:
40 till 60 %).

B | Valsarna inuti skrivaren kan vara smutsiga.
Om ett rengoéringsark medfdljer papperet ska du ren-
gora valsarna genom att mata in och ut rengoérings-
arket.

" 2 s 2
- Ar pappereﬂt plaacer.at paratt pla?:s. £ "Rengora skrivarens insida” pa sidan 89

Ratt platser for pafyllning av papper visas nedan.

£ "Fylla pa enkelark” pa sidan 20

£ "Fylla pé och ta bort rullpapper” pa sidan 24 B | Har papper fastnat i skrivaren?

B . e Oppna skrivarluckan och kontrollera om papper fast-

£5" "Fylla pd och ta ut cd och dvd” pa sidan 26 nat i skrivaren eller om det finns fraimmande féremal

Om papperet ar ratt pafyllt ska du kontrollera skick- inuti den. Las instruktionerna nedan och avlagsna

et pa papperet som anvands. papperet om papper har fastnat.
B | Arpapperet placerat i ratt riktning? Papper frén den automatiska

Fyll pa enkelark i stdende riktning. Om papperet inte

fylls pa i rétt riktning kan skrivaren inte identifiera arkmata ren fastnar under

eller mata papperet pa ratt satt vilket leder till fel. .

il o Vs utskrift
7 "Fylla pa enkelark” pa sidan 20
Atgirda stoppet genom att folja stegen nedan:

B | Arpapperet skrynkligt eller vikt?

Anvand inte gammalt papper eller vikt papper. An- o

/
vand alltid nytt papper. n Vlktlgt‘
Anvind inte for mycket kraft. Skrivaren kan

N o skadas om du anvinder for mycket kraft nir
W | Arpapperet qut'gt ) , fastnat papper tas bort.

Anvand inte fuktigt papper. Férvara Epson special-

medier i forpackningen tills de ska anvandas. Om

papperet ligger oskyddat en langre tid kommer det

bli skrynkligt och fuktigt vilket gor att det inte matas

pa ratt satt.
B | Arpapperet vagigt eller saknar det styvhet?

Enkelark kan bli vagiga eller forlora sin styvhet pa
grund av féréandringar i temperaturen eller luftfuktig-
heten vilket gor att skrivaren inte kan avkdnna pap-
persstorleken pa ratt satt. Platta till papperet innan
det fylls pa i skrivaren eller anvand nytt papper.
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Problemlosning

Dra sakta ut fastnat papper ur skrivaren. Oppna skrivarluckan och dra sakta ut fastnat
= papper ur skrivaren.

Stiang skrivarluckan och tryck pa v@ nir du har
tagit bort papperet.

n Kontakta aterforsiljaren eller Epson Support
om du inte kan ta bort papperet.

Nar konsttryckpapper fastnat

Atgirda stoppet genom att folja stegen nedan:
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Problemlosning

Tryck pa knappen @ for att mata ut papperet
fran skrivarens baksida.

Dra ut papperet frén skrivarens baksida.

Tryck pa knappen B@ nér du har tagit bort
papperet.

n Om du inte lyckas ta bort papperet, sting av
skrivaren och dra ut papperet langsamt fran
skrivarens baksida.

Om du inte lyckas dra ut papperet frdn
baksidan kan du f6rsoka dra ut det framifran.

B) viktigt!
Skrivaren kan skadas om du anvinder for
mycket kraft nir fastnat papper tas bort.

Kontakta aterforsiljaren eller Epson Support
om du inte kan ta bort papperet.

Tjockt papper, cd eller dvd
Atgirda stoppet genom att folja stegen nedan:

En skiva visas pa bilden, men samma procedur giller
for affischen.

Ta ut papperet eller skivan framifran.

. Tryck pa knappen @ for att rensa felet nar du
har tagit bort papperet.
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Kontakta aterforsiljaren eller Epson Support
om du inte kan ta bort papperet eller skivan.

Nar rullpapper fastnat

Atgirda stoppet genom att folja stegen nedan:

Tryck pa knappen B for att mata ut papperet
fran skrivarens baksida.

Rulla upp resterande papper genom att vrida pa
knappen pé rullpappershallaren.

Tryck pa knappen 0@ for att rensa felet.

n Om du inte lyckas ta bort papperet, sting av
skrivaren och dra ut papperet langsamt fran
skrivarens baksida.

Om du inte lyckas dra ut papperet fran
baksidan kan du forsoka dra ut det framifran.
Klipp av papperet vid rullmataren och dra ut
framifrén.

ED viktigt!
Skrivaren kan skadas om du anvinder for
mycket kraft ndr fastnat papper tas bort.

Kontakta aterforsiljaren eller Epson Support
om du inte kan ta bort papperet.
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Problemlosning

Ovrigt

Fargblacket tar snabbt slut trots att
du skriver ut i svartvitt lage eller
skriver ut svartvita data

B | Fargblack forbrukas nar huvudet rengors.
Alla munstycken rengérs under en huvudrengdring
och alla blackfarger anvéands. (Black av alla farger for-
brukas under rengéringen dven om svart lage ar valt.)

£ "Huvudrengoring” pa sidan 82

Skrivaren skakar och bullrar

B | Vanta tills aktuell operation ar avslutad.

Om O-indikatorn blinkar nar skrivaren skakar och
bullrar, betyder detta att Auto Ink Density Optimiza-
tion (Automatisk optimering av blacktathet) pagar.
Vanta tills proceduren avslutats, vilket kan ta mellan
15 sekunder och 3 minuter, beroende pa olika forhal-
landen.

7 "Ink Density Optimization (Optimera blacktat-
het)” pa sidan 83
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Appendix

Medier som kan anvandas

Foljande media kan anvindas med denna skrivare.

Virekommenderar att du anviander f6ljande Epson specialmedier for utskriftsresultat av hog kvalitet (frin maj 2015).

Anmidrkning:

Mer information om medietyper och lampliga instdllningar for utskrift pa andra papper in Epson specialmedier eller
ndr RIP-program (Raster Image Processing) anvinds finns i instruktionerna som medfoljer papperet, hos
pappersleverantiren eller RIP-programmets tillverkare.

Nedan beskrivs meningen for varje objekt och objekten i marginalerna.

4
4
a
a
a
4

Medietyp: Anger medietypen som dr vald i skrivardrivrutinen.

Storlek: Anger storleken pé enkelark eller bredden pa rullpapper.

Kapacitet: Anger hur manga ark som kan fyllas pa i den automatiska arkmataren. Endast f6r enkelark.
Killa: Anger frén vilken killa papperet matas.

Marginalfri: Anger om marginalfri utskrift kan anvéndas.

ICC-profil: Beskriver mediets ICC-profil. Profilens filnamn anvdnds som profilnamn i skrivardrivrutinen eller
programmet.

E

pson specialmedier

nkelark

Premium Glossy Photo Paper (Premium glattat fotopapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Premium Glossy.icc

Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri

Epson Premium Glossy 13x 18 cm (5 X 7 tum) 30 Ark v

10x 15 cm (4 X 6 tum)

A4

16:9 bred (102x 181 mm) ™ | 20

A3 10

A3+

* Beroende pa inkdpsstélle kanske detta inte ar tillgangligt.
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Photo Paper Glossy (Glattat fotopapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Glossy.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Photo Paper Glossy 13 %18 cm (5 % 7 tum) 30 Ark v
10x 15 cm (4 X 6 tum)
A4
Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglattat fotopapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Premium Semigloss.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Premium Semigloss 10x 15 cm (4 X 6 tum) 30 Ark v
A4
A3 10
A3+
Premium Luster Photo Paper (Premium halvglattat fotopapper)
Beroende pa inkopsstille kanske detta inte ér tillgdngligt.
ICC-profil: SC-P400 Series Premium Luster.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Premium Luster A3+ 10 Ark v
Photo Quality Inkjet Paper
ICC-profil: SC-P400 Series Photo Quality IJP.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Photo Quality Ink Jet A4 100 Ark -
A3 50
A3+
Matte Paper-Heavyweight (Matt papper — tjockt)
ICC-profil: SC-P400 Series Epson Matte.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Matte A4 30 Ark v
A3 10

A3+
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Double-sided Matte Paper (Dubbelsidigt matt papper)

ICC-profil: SC-P400 Series Epson Matte.icc

Appendix

Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Matte A4 1 Ark v
Archival Matte Paper (Matt arkivpapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Archival Matte.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Archival Matte A4 30 Ark v
A3 10
A3+
Watercolor Paper - Radiant White (Akvarellpapper - helvitt)
ICC-profil: SC-P400 Series Watercolor Paper - Radiant White.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Watercolor Paper - Radiant White A3+ 1 Bak-Konsttryck- v
(Akvarellpapper - helvitt) papper
Velvet Fine Art Paper (Konsttryckpapper med struktur)
Beroende pa inkopsstille kanske detta inte ér tillgdngligt.
ICC-profil: SC-P400 Series Velvet Fine Art Paper.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Velvet Fine Art Paper (Konsttryck- A3+ 1 Bak-Konsttryck- v
papper med struktur) papper
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultrajamnt konsttryckpapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Ultra Smooth Fine Art Paper.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
UltraSmooth Fine Art Paper A3+ 1 Bak-Konsttryck- v
papper
Photo Quality Self Adhesive sheets (Sjalvhidftande ark med fotokvalitet)
ICC-profil: SC-P400 Series Photo Quality IJP.icc
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Epson Photo Quality Ink Jet A4 1 Ark -

Bright White Inkjet Paper (Ljusvitt blackpapper)

ICC-profil: SC-P400 Series Standard.icc
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Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri

Plain papers (vanligt papper) A4 80 Ark -

Rullpapper

Den lidngsta papperslingden for garanterad utskriftskvalitet 4r 483 mm.

Premium Glossy Photo Paper (Premium glattat fotopapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Premium Glossy.icc

Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kalla Marginalfri

Epson Premium Glossy 329 mm (A3+) Rullpapper v

Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglattat fotopapper)
ICC-profil: SC-P400 Series Premium Semigloss.icc

Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kalla Marginalfri

Epson Premium Semigloss 329 mm (A3+) Rullpapper v

Papper i handeln som kan anvdandas

Specifikationer f6r andra papper 4n media fran Epson som kan anvéndas i skrivaren.

B) viktigt!
1  Anvdnd inte papper som dr skrynkligt, repat, rivet eller smutsigt.

1 Trots att vanliga och dtervunna papper fran andra tillverkare dn Epson kan fyllas pd och matas in i
skrivaren sa lange de uppfyller foljande specifikationer kan Epson inte garantera utskriftskvaliteten.

[ Trots att papper fran andra tillverkare dn Epson kan fyllas pa och matas in i skrivaren sa linge de
uppfyller foljande specifikationer kan Epson inte garantera utskriftskvaliteten.
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Vanligt papper (enkelark) (tjocklek pa 0,08 till 0,3 mm (64 till 90 g/m?))

Medietyp (skrivardrivrutin)

Storlek

Kapacitet

Kalla

Marginalfri

Vanligt papper

A6

A5

B5

A4

Letter

12 mm total
tjocklek

Legal

B4

A3

Format som inte ar stan-
dard

Bredd: 89 till 329 mm
Langd: 127till 1117,6 mm

5 mm total
tjocklek

Ark

Tjockt papper (tjocklek pa 0,3 till 0,7 mm)

Medietyp (skrivardrivrutin)

Storlek

Kapacitet

Kalla

Marginalfri

Se instruktionerna som medfoljer
papperet och justerainstallningar-
na efter behov.

A4

Letter8 1/2x 11

Legal 8 1/2x 14 tum

Half Letter (51/2x 8 1/2
tum)

USB (11 x 17 tum)

JISB4 257 X 364 mm

254%x305mm (10x12tum)

A3

A3+

279%356mm(11x14tum)

30x30cm (12X 12 tum)

Format som inte ar stan-
dard

Bredd: 210 till 329 mm
Langd: 297 till 483 mm

1

Bak-Konsttryck-
papper

/*

* Beroende pa papper kanske detta inte stods. Kontakta papperstillverkaren fér mer information.
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Tjockt papper (tjocklek pa 0,7 till 1,3 mm)
Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Se instruktionerna som medfoljer A4 1 Fram — affischtav- | -
papperet och justera instéllningar- la
na efter behov. Letter8 1/2x 11
Legal 8 1/2x 14 tum
Half Letter (51/2x 8 1/2
tum)
USB (11 x 17 tum)
JIS B4 257 X 364 mm
254x305mm (10x12tum)
A3
A3+
279%x356mm(11x14tum)
30x30cm (12 X 12 tum)
Format som inte ar stan-
dard
Bredd: 203,2 till 329 mm
Langd: 254 till 483 mm
Cd/dvd
Namn Medietyp (skrivardrivrutin) Storlek Kapacitet Kalla Marginalfri
Cd/dvd Ett sérskilt datorprogram kravs 12cm 1 Cd/dvd -
nar du ska skriva ut pa cd och
CD/DVD Premi- dvd. Anvand programmet Epson
um Surface Print CD som medfdljer.
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Transportera skrivaren

Folj stegen nedan nér du ska flytta eller transportera
skrivaren. Packa skrivaren i det ursprungliga
forpackningsmaterialet for att skydda den mot stétar
och vibrationer.

B) viktigt!
1 Hall bara fast dir det behovs, annars kan
skrivaren skadas.

[ Flytta och transportera skrivaren med
blickpatronerna monterade. Ta inte bort
blickpatronerna, dd kan munstyckena tippas
till och det kanske inte gar att skriva ut eller

sd kan blick ldcka ut.

Forbereda skrivaren for
transport

Stang av skrivaren och koppla bort alla kablar.

Ta bort allt papper.
Oppna skrivarluckan.
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Fast skrivarhuvudet pé plats med tejp.

Var forsiktig sé att du inte nuddar skrivarens
interna delar nér tejpen sitts fast. Ibland kan
tejpen vara svar att ta bort om den har suttit
fast under en lingre period. Ta bort tejpen
genast efter transport.

Stang skrivarluckan.

Héll skrivaren plant, forpacka den i frigolit eller
annat skyddsmaterial och placera den i
kartongen.

Efter transport

Kontrollera att skrivarhuvudet inte &r tilltdppt innan
skrivaren anvinds for forsta gangen efter transporten.

£ ”Kontrollera efter tilltdppta munstycken” pa
sidan 81
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Specifikationer

Skrivarspecifikationer

Utskriftsmetod Blackstraleutskrift pa begdran
Munstyckskonfi- 108 munstycken x 8 (Yellow (Gul),
guration Magenta, Matte Black (Mattsvart),

Red (R6d), Orange, Photo Black (Fo-
tosvart), Gloss Optimizer (Blank-
hetsoptimering), Cyan)

Uppl&sning (maxi-
mal)

5760 x 1440 dpi

Kontrollkod

ESC/P raster (ej angivna komman-
don)

ESC/P-R

Pappersmatnings-
metod

Friktionsmatning

Temperatur Anvandning: 10 till 35°C
Forvaring (fére uppackning):
-20 till 60°C (inom 120 timmar vid
60°C; inom en manad vid 40°C)
Forvaring (efter uppackning):
-20 till 40°C (inom en manad vid
40°C)
Luftfuktighet Drift: 20 till 80 % (utan kondensa-
tion)
Forvaring (fére uppackning):
5 till 85 % (utan kondensation)
Forvaring (efter uppackning):
5 till 85 % (utan kondensation)
(%)
90
80
70—
60
55
50—
40
30
20
I I I I
10 15 20 27 30 35 40 (C)
Yttre matt Matt vid forvaring: (B) 622 (D) 324

(H) 219 mm

Vanliga matt: (B) 622 (D) 797
(H) 418 mm

Skrivarspecifikationer

Vikt Ca12,3kg
(utan blackpatroner och medfol-
jande tillbehor)

Granssnitt Hoghastighets-USB 1 (for anslut-

ning till dator)

Ethernet 10Base-T/100Base-TX *
IEEE802.11b/g/n

* Anvand en skdrmad partvinnad kabel (kategori 5 eller hdgre).

Elektricitet
100-120V 220-240V
Modell Modell
Inspanningsintervall AC90-132V | AC
198-264 V
Markfrekvensintervall 50-60 Hz
Matningsfrekvensinter- 49,5-60,5 Hz
vall
Markstrom 0,6 A 03A
Stromfor- Utskrift Ca20W(ISO/ | Ca20W(ISO/
brukning IEC24712) IEC24712)
Bered- Ca.44W Ca.44W
skapsla-
ge
Vilola- Ca.1,3W Ca.1,3W
ge
Strom Ca.0,15W Ca.03W
av
Natverk
Tradlost Standard: IEEE 802.11b/g/n
natverk
Sakerhet: WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-kompatibelt,
WEP (64/128-bitars)
Frekvensband: 2,4 GHz
Kommunika- Infrastruktur, ad hoc”
tionslage:
Natverk via Standard: Ethernet 1T00BASE-TX/
kabel 10 BASE-T

110
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Blackspecifikationer

Typ Patroner for specialblack

Pigmentblack Yellow (Gul), Magenta, Matte Black
(Mattsvart), Red (Rod), Orange,
Photo Black (Fotosvart), Gloss Opti-

mizer (Blankhetsoptimering), Cyan

Bast fore datum Se datumet pa forpackningen (vid

normal temperatur)

Garanti om utskrif-
tskvalitet

Sexmanader (efter att forpackning-
en 6ppnats)

Forvaringstempe- Ej monterade:

ratur -20 till 40°C (inom en manad vid
40°C)
Monterade:
-20 till 40°C (inom en manad vid
40°C)

B) viktigt!

(d  Bldcket fryser om det utsdtts for temperaturer
under -15°C under en lingre tid. Om bldcket
fryser ska det fd ligga i rumstemperatur
(25°C, ingen kondensation) i minst tre
timmar innan det anvinds.

1 Fyll inte pa blick.

Operativsystem som stods

Windows Vista/Windows Vista x64
Windows 7/Windows 7 x64

Windows 8/Windows 8 x64

Windows 8.1/Windows 8.1 x64

Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x

Anmiirkning:
For den senaste information angdende kompatibla
operativsystem, besok:

Adpress: http://www.epson.com/

Standarder och godkannanden

USA-modellen:

Sakerhet UL60950-1

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
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EMC FCC Part 15 Subpart B Klass B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klass B

Den hir utrustningen innehaéller f6ljande tradlosa
modul.

Tillverkare: Marvell Semiconductor Inc.

Typ: WLU6117-D69 (WLU6117-D69 (RoHS))

Produkten uppfyller del 15 av FCC-reglerna och
RSS-210 i IC-reglerna. Epson ansvarar inte for
underlatenhet att uppfylla skyddskraven som kan
uppsta pa grund av att produkten dndras pa ett sitt
som inte rekommenderas. Anvindningen underkastas
foljande tv4 villkor: (1) enheten far inte orsaka
skadliga storningar och (2) enheten maste kunna
hantera eventuella storningar som uppstar, inklusive
storningar som orsakar oonskad funktion av enheten.

For att forhindra radiostorningar i licensierade
sdndningar dr enheten avsedd att anvindas inomhus
och pé avstdnd fran fonster for maximal avskdrmning.
Licens krévs for montering av utrustningen (eller dess
sindarantenn) utomhus.

Europeisk modell:

Lagspanningsdirektiv EN 60950-1

2006/95/EC EN 62311

EMC-direktiv EN 55032 Klass B

2004/108/EC EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55024

R&TTE-direktiv EN 300328

1999/5/EC EN 301489-1
EN 301489-17
EN 60950-1
EN 50566

Endast anvindning inomhus tilléts i Frankrike.

Allmén auktorisering kravs for anvindning utanfor

egna lokaler i Italien.



http://www.epson.com/

SC-P400 Series Anvandarhandbok

Appendix

Epson ansvarar inte for underlitenhet att uppfylla
skyddskraven som kan uppsté pa grund av att
produkterna dndras pé ett sitt som inte
rekommenderas.

Radioutrustningsinformation

Den hir produkten sinder ut radiovagor enligt
beskrivningen nedan.

(a) frekvensbandet i vilket radioutrustningen arbetar;
2,4 till 2,4835 GHz

(b) maximual radiofrekvensstrom som sands i
frekvensbandet ddr radioutrustningen arbetar; 20dBm

(eirp-strom)

Epson intygar hirmed att denna produkt, Modell
B472A, uppfyller de vdsentliga krav och andra
tillampliga foreskrifter i direktiv AS/NZS 4268. Epson
ansvarar inte for underlatenhet att uppfylla
skyddskraven som kan uppstéd pa grund av att
produkten dndras pd ett sitt som inte rekommenderas.

Australisk modell:

EMC AS/NZS CISPR32 klass B
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Var du kan fa hjalp

Webbplatsen for teknisk
support

Epsons webbplats for teknisk support hjélper dig med
problem som inte kan losas med
felsokningsinformationen i produktens
dokumentation. Om du har en webbldsare och en
Internetanslutning kan du ga in pa sidan:

http://support.epson.net/

Om du behover himta de senaste drivrutinerna,
handbdocker eller andra nedladdningsbara tillbehor
eller fa svar pé vanliga fragor kan du gé in pa sidan:

http://www.epson.com

Vilj sedan supportdelen for din lokala
Epson-webbplats.

Kontakta Epsons
kundtjanst

Innan du kontaktar Epson

Om Epson-produkten inte fungerar ordentligt och du
inte kan 16sa problemet med
felsokningsinformationen i produktens
dokumentation, kontaktar du Epsons kundtjinst for
att fa hjilp. Kontakta dterforsiljaren som du kopte
produkten hos om en lokal Epson kundtjanst inte
anges nedan.

Epsons kundtjinst kan hjilpa dig mycket snabbare om
du tillhandahaller foljande information:

4 Produktens serienummer
(Etiketten med serienumret sitter normalt pa
produktens baksida.)

4 Produktmodell

4 Produktens programvaruversion

(Klicka pa About, Version Info eller
motsvarande knapp i produktprogramvaran.)
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(4  Mirke och modell pa datorn
4 Datorns operativsystem och version
(4 Namn och versioner pa programvara som du

brukar anvinda med produkten

Hjalp for anvandarei
Nordamerika

Epson tillhandahaller de tekniska supporttjanster som
anges nedan.

Internetsupport

Ga till Epsons supportwebbplats pa
http://epson.com/support och vilj din produkt for
16sningar pé vanliga problem. Du kan himta
drivrutiner och dokumentation, ldsa svar pa vanliga
fragor och rad om felsokning eller e-posta en fraga till
Epson.

Tala med en supportrepresentant

Ring: (562) 276-1300 (USA) eller (905) 709-9475
(Kanada), 6:00 till 18:00, stillahavstid, mandag till
fredag. Dagar och tider for support kan dndras utan
meddelande. Kostnader for langdistanssamtal och sa
vidare kan debiteras.

Ha f6ljande information till hands innan du kontaktar
Epson for support:

4 Produktnamn
4 Produktens serienummer
4 Inkopsbevis (t.ex. kvitto) och inkdpsdatum
[d Datorkonfiguration
(4 Beskrivning av problemet
B) viktigt!

Om du behover hjilp med andra program i
systemet ska du ldsa den tekniska
supportinformationen for det programmet.
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Var du kan fa hjalp
Kopa forbrukningsartiklar och Numren till Helpdesk ar:
tillbehor Telefon: 1300 361 054

Du kan kopa patroner, band, papper och tillbehor
fran Epson hos en Epson-auktoriserad aterforséljare.
Ring 800-GO-EPSON (800-463-7766) for information
om nédrmaste aterforsiljare. Eller handla online pa
http://www.epsonstore.com (USA) eller
http://www.epson.ca (Kanada).

Hjalp for anvandare i Europa

Det Pan-European Warranty Document (europeiska
garantidokumentet) innehaller information om hur
du kontaktar Epsons kundtjénst.

Hjalp for anvandare i Australien

Epson i Australien strivar efter att erbjuda
kundservice av hog klass. Forutom produktens
dokumentation tillhandahéller vi foljande
informationskallor:

Aterforsaljaren

Glom inte att aterforsiljaren ofta kan hjalpa dig att
identifiera och l6sa problem. Aterforsiljaren ar alltid
den forsta du ska kontakta for att fa hjilp med dina
problem—de kan ofta 16sa problemen snabbt och litt,
och ge dig rad om hur du ska ga vidare.

Internet URL
http://www.epson.com.au

G4 till webbplatsen for Epson i Australien. Den ér
vird ett besok da och da! Webbplatsen har en
nedladdningsplats for drivrutiner och tillhandahaller
kontaktstillen f6r Epson, ny produktinformation och
teknisk support (e-post).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup for att
ge rdd och hjilp till vara kunder. Operat6rerna i
Helpdesk kan hjilpa dig att installera, konfigurera och
anvinda din Epson-produkt. Av siljpersonalen i
Helpdesk kan du f& produktinformation om nya
Epson-produkter och information om var nirmaste
aterforsiljare eller servicerepresentant finns. Manga
olika typer av fragor besvaras har.
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Fax: (02) 8899 3789

Vi rekommenderar att du har all relevant information
till hands nar du ringer. Ju mer information du kan
tillhandahalla, desto snabbare kan vi hjélpa dig att 16sa
problemet. Denna information omfattar Epsons
produktdokumentation, typ av dator, operativsystem,
program, samt 6vrig information som kan behéovas.

Hjalp for anvandare i Singapore

Killor for information, support och tjanster fran
Epson Singapore:

Webben
(http://www.epson.com.sg)

Information om produktspecifikationer,
nedladdningsbara drivrutiner, vanliga frdgor,
forsiljningsfragor och teknisk support kan fas via
e-post.

Epson HelpDesk
(Telefon: (65) 6586 3111)

Vart HelpDesk-team kan hjélpa dig med foljande per
telefon:

d  Forsaljningsfragor och produktinformation

4 Fragor eller problem som giller produktens
anvindning

[ Reparations- och garantifragor

Hjalp for anvandare i Thailand

Kontaktpunkter f6r information, support och
tjdnster ar:

Webben
(http://www.epson.co.th)
Information om produktspecifikationer,

nedladdningsbara drivrutiner, vanliga fragor och
e-post kan tillhandahallas.
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SC-P400 Series Anvandarhandbok

Var du kan fa hjalp

Epson Hotline
(Telefon: (66) 2685-9899)

Vart Hotline-team kan hjilpa dig med f6ljande per
telefon:

d  Forsdljningsfragor och produktinformation

d  Fragor eller problem som giller produktens
anvindning

[ Reparations- och garantifragor

Hjalp for anvandare i Vietham

Kontaktpunkter fér information, support och
tjdnster dr:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Servicecenter: 80 Truong Dinh Street, Di-
strict 1, Hochiminh City

Vietnam

Hjalp for anvandare i Indonesien

Kontaktpunkter f6r information, support och
tjdnster ar:

Webben
(http://www.epson.co.id)

1 Information om produktspecifikationer,
nedladdningsbara drivrutiner

d  Vanliga fragor, forsiljningsfragor, fragor via e-post

Epson Hotline
1 Forsdljningsfragor och produktinformation

A Teknisk support
Telefon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357
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Epson Servicecenter

Jakarta

Bandung

Surabaya

Yogyakarta

Medan

Makassar

Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
J1. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/fax: (62) 21-62301104
Lippo Center 8th floor

J1. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/fax: (62) 22-7303766
Hitech Mall It IIB No. 12

JI. Kusuma Bangsa 116 - 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Fax: (62) 31-5477837

Hotel Natour Garuda

J1. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478
Wisma HSBC 4th floor

JI. Diponegoro No. 11

Medan

Telefon/fax: (62) 61-4516173
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148


http://www.epson.co.id
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Var du kan fa hjalp

Hjalp for anvandarei Hong Kong

Anvindare dr vilkomna att vinda sig till Epson Hong
Kong Limited for teknisk support och andra after
sales-tjanster.

Hemsida pa Internet

Epson Hong Kong har en liten lokal hemsida pé

kinesiska och engelska pé Internet med f6ljande

information for anvindare:

4 Produktinformation

d  Vanliga fragor och svar (FAQ)

[ De senaste versionerna av drivrutiner till Epsons
produkter

Anvindare dr vilkomna att besoka var webbplats:

http://www.epson.com.hk

Hotline for teknisk support

Du kan 4ven kontakta vara tekniker pa foljande
telefon- och faxnummer:
Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hjalp for anvandare i Malaysia

Kontaktpunkter fér information, support och
tjdnster dr:

Webben
(http://www.epson.com.my)

d Information om produktspecifikationer,

nedladdningsbara drivrutiner

d  Vanliga fragor, forsiljningsfragor, fragor via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Huvudkontor.
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Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

4

Forsdljningsfragor och produktinformation
(Infoline)

Telefon: 603-56288222

Reparations- och garantifragor, fragor om
produkternas anviandning samt teknisk support
(Techline)

Telefon: 603-56288333

Hjalp for anvandare i Indien

Kontaktpunkter f6r information, support och
tjdnster ar:

Webben
(http://www.epson.co.in)

Information om produktspecifikationer,
nedladdningsbara drivrutiner och produktfrigor kan
tillhandahallas.

Epson India, huvudkontor —
Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India, regionala kontor:

Plats Telefonnummer Faxnummer

Mumbai 022-28261515/16/ 022-28257287
17

Delhi 011-30615000 011-30615005

Chennai 044-30277500 044-30277575

Kolkata 033-22831589/90 033-22831591

Hyderabad 040-66331738/39 040-66328633
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Var du kan fa hjalp

Plats Telefonnummer Faxnummer
Cochin 0484-2357950 0484-2357950
Coimbatore 0422-2380002 Ej tillampligt
Pune 020-30286000/ 020-30286000
30286001/
30286002
Ahmedabad 079-26407176/77 079-26407347
Helpline

For service, produktinformation och bestéllning av
patroner — 18004250011 (9.00 - 21.00) — avgiftsfritt
nummer.

For service (CDMA & mobila anviandare) —
3900 1600 (9.00 - 18.00), anvind lokalt riktnummer

Hjalp for anvandarei
Filippinerna
Anvindarna kan kontakta Epson Philippines
Corporation pé telefon- och faxnumren och
e-postadresserna nedan for teknisk support samt
andra after sales-tjanster:

Huvudlinje:  (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Direktlinje till (63-2) 706 2625

helpdesken:

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph
Webben
(http://www.epson.com.ph)

Information om produktspecifikationer,
nedladdningsbara drivrutiner, vanliga fragor och
e-post kan tillhandahallas.

Gratisnummer 1800-1069-EPSON(37766)

Vart Hotline-team kan hjilpa dig med f6ljande per
telefon:

d  Forsdljningsfragor och produktinformation
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