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EasyMP Multi PC Projection -johdanto

Katso ndmad tiedot oppiaksesi lisdéd EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet” s.5



EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto mahdollistaa vuorovaikutteisten
kokousten tai oppituntien jarjestimisen projisoimalla kuvia
verkkoprojektoreista. Voit kdyttad useita ymparistosi nayttovalintoja.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Yhdistdminen erilaisiin laitteisiin" s.5

« "Neljan paneelin néytto" s.5

« "Muuta esittdja- ja projisointiasento" s.6
« "Isdntatoiminto" s.6

o "Pikkukuvien ndyttotoiminto" s.7

Yhdistaminen erilaisiin laitteisiin

Kun asennat EasyMP Multi PC Projection -ohjelman verkkoon liitettyyn
tietokoneeseen ja kaytit sitd muodostamaan yhteyden projektoriin,
korkeintaan 50 muuta verkossa olevaa laitetta voi projisoida kuvia
projektorista. (Korkeintaan neljé laitetta voi projisoida samanaikaisesti.)
Niama 50 laitetta voivat olla EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa kayttavia
tietokoneita ja langattomia laitteita, kuten dlypuhelimia ja taulutietokoneita,
joilla on Epson iProjection.

Voit my0s jarjestda etikokouksia verkossa heijastaen samanaikaisesti samaa
kuvaa enintddn neljassd verkon projektorissa.
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» Asiaan liittyvat linkit
+ "Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)" s.38
« "Kytkentimenetelmat" s.18

Neljdn paneelin naytto

Voit ndyttdd samanaikaisesti neljd nayttod erikseen projisoiduissa paneeleissa,
mika on kdytdnnollistd niin yritys- kuin koulutusymparistoissa.

Voit esimerkiksi verrata ja analysoida tietoja projisoiden samanaikaisesti
useiden laitteiden néyttoja. Voit projisoida koulutusympéristossa oppitunnin



EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet

materiaalia ndyton yhdessé osassa ja oppilaiden vastaukset toisessa osassa,
mika tarjoaa oppilaille paremman mahdollisuuden ymmartaa asia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisoitujen paneelien mdirin muuttaminen" s.32

Voit jakaa projektorin saman verkon muiden kéyttédjien kanssa joutumatta
muuttamaan kaapelikytkent6jd, minké ansiosta kayttajat voivat esitelmoida
vuorotellen.
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Projisoinnin ohjausndytto on kaytettdvissi vain ohjelmiston Standard

Painos -versiossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Esittdjdn vaihtaminen" s.33
« "Projisointisijainnin muuttaminen" s.34

Muuta esittaja- ja projisointiasento

EasyMP Multi PC Projection -ohjelman avulla voit muuttaa helposti
projisoitavan ndyton seka projisointiasennon vain vetimalld ja pudottamalla
paneeleissa olevat kéyttdjanimet projisoinnin ohjausnaytolle.

Isantatoiminto

Isdntatoimintoa kéytettdessd vain yhdelld henkil6lld on isénnén rooli, jolla voi
ohjata heijastettua naytt6d. Tama toiminto soveltuu kokouksiin, joissa yksi
kayttdjd toimii isdntdnd ja muut osanottajina, ja isinndn on ohjattava
heijastettua nayttod.

Tdma voi olla myo6s kdytannollistd luokkahuoneessa, jossa isainnian on
ohjattava oppituntia keskeytyksetta.
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osallistujille kysymyksia ja valita, mitka vastaukset tai ideat projisoidaan

vastauksena.

EasyMP Multi PC Projection -ohjelman ominaisuudet
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Tdmai toiminto on kéytettdvissi vain tuetuissa malleissa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Osallistujan projisoitavan ndyton valitseminen pikkukuvia kayttamalla" s.42

Tami toiminto on kéytettdvissi vain tuetuissa malleissa.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Isinnin vaihtaminen" s.41

« "Kytkentimenetelmat" s.18

Pikkukuvien nayttotoiminto
Pikkukuvien ndyttotoiminto antaa isénndn tarkastaa osallistujien naytot
pikkukuvina. Tdiméi ominaisuus sopii ymparistoihin, joissa isintd haluaa antaa



Ohjelmiston asettaminen ensimmaisen kerran

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti ennen tietokoneen liittdmista projektoriin verkon kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ohjelmiston asennus" 5.9
« "Projektorin verkkoasetusten valitseminen" s.12



Ohjelmiston asennus

Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelma projektorin toimitukseen
kuuluvalta EPSON Projector Software -CD-ROM-levyltd (jos saatavana) tai
lataa se Epson-verkkosivustolta.

@ « Jos asennusta varten valittu kieli on eri kuin kdytossd olevan
kayttojarjestelmén kieli, naytot eivit ehkd ndy oikein.
« Jos EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto on jo asennettu

tietokoneeseen, poista sen asennus ensin ja asenna EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmisto.

» Asiaan liittyvat linkit

« "EasyMP Multi PC Projection -ohjelman jarjestelméavaatimukset" 5.9

« "EasyMP Multi PC Projection -versiot" s.10

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman asentaminen" s.10
« "EasyMP Multi PC Projection (OS X) -ohjelman asentaminen” s.10

« "Sovelluksen uusimman version hakeminen" s.71

EasyMP Multi PC Projection -ohjelman

jarjestelmavaatimukset

Tietokoneesi on taytettdva seuraavat jarjestelmavaatimukset kayttaaksesi
EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa.

Vaatimus Windows Mac
Kayttojarjestelmd | Windows Vista 0OsX
o Ultimate (32-bittinen) o 10.7.x (32- ja 64-bittinen)

o Enterprise (32-bittinen) o 10.8.x (64-bit)
10.9.x (64-bit)
10.10.x (64-bit)
10.11.x (64-bit)

Business (32-bittinen)

o Home Premium (32-bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)

Vaatimus Windows Mac
Windows 7
o Ultimate (32- ja 64-bittinen)

o Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-
bittinen)

« Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

o Home Basic (32-bittinen)

« Starter (32-bittinen)

Windows 8

« Windows 8 (32- ja 64-bittinen)

« Windows 8 Pro (32- ja 64-
bittinen)

» Windows 8 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 8.1

o Windows 8.1 (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 10

« Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 GB tai enemmadn

(Suositus on 4 GB tai enemmaén)




Ohjelmiston asennus

Vaatimus Windows Mac n Kytke tietokoneeseen virta.
Kiintolevytila 50 MB tai enemmén ) o )
g Varmista, ettd kaikki kdynnisséd olevat sovellukset on suljettu.
Nayttd Kuvatarkkuus valilld 800 x 600 (SVGA) ja 1920 x 1200
(WUXGA) L. .
. i o o B Tee jokin seuraavista:
16-bittinen viri tai suurempi (noin 32 000 néyttovaria)

« Aseta EPSON Projector Software -CD-ROM-levy tietokoneeseen (jos
kaytettavissd) ja toimi seuraavien vaiheiden mukaan.

« Toimivuutta ei taata Windows Vistalla, jos mitddn service pack - « Jos latasit ohjelmiston Epson-verkkosivustolta, asenna ohjelmisto
péivityksia ei ole asennettu, tai Windows Vista Service Pack 1:1l4. noudattamalla niyttéén tulevia ohjeita.

« Toimivuutta ei taata Windows 7:114, jos mitdén service pack - .. .
paivityksii ei ole asennettu. Asennus kdynnistyy automaattisesti.

Jos asennustoiminto ei kdynnisty automaattisesti, avaa CD-ROM-asema
kohdasta Oma tietokone (tai Tietokone) ja kaksoisnapsauta
EMP_MPPInst.exe.

EasyMP Multi PC Projection -versiot

. . C . . - Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.
Voit valita asennettavan ohjelmistoversion, joka tukee rooliasi B )

projisointiymparistossa.

« Standard Painos = = = =
Voit kayttaa kaikkia EasyMP Multi PC Projection -ohjelman toimintoja. EasyMP Multi PC Projection (Os X) -ohjelman

Voit ohjata projisoitavaa kuvaa ja toimia isintdna. asentaminen

o Osallistujan Painos
Voit muodostaa yhteyden projektoriin vain isdntatoimintoon osallistujana,
mutta et voi ohjata projisoituja kuvia. n

Asenna EasyMP Multi PC Projection tietokoneeseesi.

Kytke tietokoneeseen virta.

g Varmista, ettd kaikki kdynnissa olevat sovellukset on suljettu.

EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman
asentaminen B Tee jokin seuraavista:

+ Aseta EPSON Projector Software -CD-ROM-levy tietokoneeseen (jos

Asenna EasyMP Multi PC Projection tietokoneeseesi. kiytettivissi) ja toimi seuraavien vaiheiden mukaan.

« Jos latasit ohjelmiston Epson-verkkosivustolta, asenna ohjelmisto

Ohjelmiston asennukseen vaaditaan paakayttdjan oikeudet. noudattamalla niyttéén tulevia ohjeita.

Kaksoisnapsauta EMP_MPPInstaller.mpkg-kuvaketta EPSON-
ikkunassa.



Ohjelmiston asennus

Asennus kdynnistyy.

B Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.



Projektorin verkkoasetusten valitseminen

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti valitaksesi tietokoneen ja projektorin « Kytke projektori tietokoneeseen suoraan langattoman yhteyden avulla: Ota
kytkentdmenetelmén ja aseta sen jédlkeen projektori. kéyttoon Pikakytkentitila.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liitdntatavat erilaisille kokoustyyleille" .12

« "Suositeltu langaton ymparisté6 Multi PC Projection -ohjelmalle” s.13

« "Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Pikakytkentatila
(langaton)" s.13

« "Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentatila
(langaton)" s.14

« "Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentitila
(langallinen)" s.15

Liitantatavat erilaisille kokoustyyleille

Voit valita verkkoympdristoosi sopivan liitdntatavan.

Tarkasta, kuinka projektori on kytketty verkkojérjestelmdan (langattomasti

vain langallisesti), sekd yhteyden polku tietokoneesta projektoriin.
& ) yhieyden b prol « Kytke projektori tietokoneeseen langattoman verkkojarjestelman avulla: Ota
Projektorityypin mukaan jotkut liitdntatavat eivat ehka ole kdytettavissa. Lue kiyttoon Edistynyt kytkentitila.

projektorin Kdayttdjdn opas saadaksesi lisdtietoja.




Projektorin verkkoasetusten valitseminen

« Kytke projektori tietokoneeseen langallisen verkkojarjestelmén avulla: Ota o Kéytd tukiasemaa, jossa 802.11n on tuettu.

kayttoon Edistynyt kytkentitila. Pyyda verkon paakayttdjalta apua langattoman ympariston luomisessa.

$ Jos projektorisi tukee langatonta lahiverkkoyhteyttd, suosittelemme
kayttamaan langallista lahiverkkoyhteyttd kytkiessasi projektoriin useita
laitteita.

Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden
Pikakytkentatila (langaton)

Tietokoneen ja projektorin verkkoasetukset on valittava, jotta voit liittaa
tietokoneen suoraan projektoriin langattoman yhteyden avulla.

n Valitse tarvittavat asetukset muodostaaksesi yhteyden tietokoneeseesi
langattoman ldhiverkon avulla. Saat lisdtietoja lukemalla tietokoneesi
mukana toimitetut asiakirjat.

Suositeltu langaton ymparisto Multi PC Projection -
ohjelmalle

Asenna langaton lahiverkkoyksikko projektoriin, jos on tarpeen. Saat
ohjeet lukemalla projektorisi Kdyttdjin opas.

Kun kytket useita laitteita projektoriin Pikakytkentdtila-toiminnon avulla,
suosittelemme rajoittamaan laitteiden maéran korkeintaan kuuteen, jotta
projisoinnin laatu ei heikkene. Samanaikaisesti projektoriin kytkettdvien
laitteiden lukumaara riippuu langattoman yhteyden ymparistosta.

Kytke projektoriin virta.

00 ®

Paina kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Valikko]-painiketta, valitse
Verkko-valikko ja valitse Verkon méiritykseen.

Kun kytket projektorin langattomaan ldhiverkkoon ja kytket useita laitteita
langattomasti Edistynyt kytkentétila -toiminnon avulla, ota seuraavat

Valitse Langaton ldhiverkko.
suositukset huomioon.

o Aseta useita tukiasemia siten, ettd yhteen tukiasemaan voidaan kytked
korkeintaan 10 tai 20 laitetta. Lue tukiaseman kdyttoopas saadaksesi
lisdtietoja kytkettdvien laitteiden maksimimaéarasta.

o Kun kaytit useita tukiasemia, maarité jokaiselle tukiasemalle eri kanava ja
kayta eri tukiasemia projektorin ja tietokoneen kytkentdihin.

« Jos mahdollista, kiyta langattoman ldhiverkon ohjainta kytkenndn vakauden
parantamiseksi.



Projektorin verkkoasetusten valitseminen

Seuraavan kaltainen néytto tulee nékyviin.

[
Langatt.ldhiv. Virta Pois
Liiténtétila Nopea
Kanava 1ch
Langaton LAN -jirj  802.11b/g
SSID Autom.asetus Pois

SSID

IP-asetukset

SSID-ndytto Pois

IP-osoit. ndyttd Pois

Kéynnistéd langattoman lahiverkon tuki.

@ Tarvittavat asetukset riippuvat projektoristasi. Saat ohjeet
lukemalla projektorisi Kdyttdjdn opas.

Valitse Nopea Liitdntitila-vaihtoehdoksi.

Valitse muut verkon valinnat tarpeen mukaan. Saat ohjeet lukemalla
projektorisi Kdyttdjin opas.

O BN

Valitse verkollesi tarpeelliset suojausasetukset Turvallisuus-valikossa.
Kysy verkon padkayttdjalta lisatietoja asetusten tekemiseksi oikein.

m Kun asetukset ovat valmiit, valitse Asennus valmis tai As. valmis ja
toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ja tietokoneen liittdminen suoraan langattoman yhteyden
avulla" s.19

Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden
Edistynyt kytkentatila (langaton)

Liittadksesi tietokoneen projektoriin langattomalla ldhiverkolla, sinun on
valittava tietokoneen ja projektorin verkkoasetukset.

n Ota yhteys verkon padkayttdjadn ja kirjoita muistiin tukiaseman
asetukset, kuten SSID ja suojausasetukset.

a Liita tietokone verkkoon.

tietokoneen tai verkkokortin toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

Verkkoyhteyden asettamiseksi, jos on tarpeen, katso lisitietoja

Asenna langaton lahiverkkoyksikko projektoriin, jos on tarpeen. Saat
ohjeet lukemalla projektorisi Kdyttdjin opas.

Paina kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Valikko]-painiketta, valitse
Verkko-valikko ja valitse vield Verkon méaritykseen.

Valitse Langaton ldhiverkko.

8
Kytke projektoriin virta.
a8
6/

Seuraavan kaltainen ndytto tulee nakyviin.

[

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Liiténtétila Nopea

* Kanava 1ch
Langaton LAN -jdrj  802.11b/9g
SSID Autom.asetus Pois
SSID
IP-asetukset
SSID-ndyttd Pois

IP-osoit. ndyttd Pois




Projektorin verkkoasetusten valitseminen

Kaynnistd langattoman ldahiverkon tuki. Liitd tietokone verkkoon.

& Tarvittavat asetukset riippuvat projektoristasi. Saat ohjeet @ Verkkoyhteyden asettamiseksi, jos on tarpeen, katso lisétietoja
lukemalla projektorisi Kdyttdjin opas. tietokoneen tai verkkokortin toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

Valitse Kehittynyt-valinta Liitdntitila.
Liitd LAN-kaapeli projektoriin.
Valitse muut verkon valinnat tarpeen mukaan. Saat ohjeet lukemalla _ o
projektorisi Kayttdjdn opas. Kytke projektoriin virta.

Paina kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Valikko]-painiketta, valitse
Verkko-valikko ja valitse Verkon méiritykseen.

B OB

Valitse verkollesi tarpeelliset suojausasetukset Turvallisuus-valikossa.
Kysy verkon padkayttéjalta lisatietoja asetusten tekemiseksi oikein.

Q O0®

m Kun asetukset ovat valmiit, valitse Asennus valmis tai As. valmis, ja Valitse Langall. Lihiverkko.
toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja Seuraavan kaltainen niytt tulee nakyviin.
poistuaksesi valikoista.

IP-asetukset

IP-0s0it. néytto Pois

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektoriin liittaminen ohjelmistosta verkkojarjestelman kautta" s.22

Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden
Edistynyt kytkentitila (langallinen)

Liittadksesi tietokoneen projektoriin langallisella lahiverkolla, sinun on
valittava tietokoneen ja projektorin verkkoasetukset. Valitse IP-asetukset, jos on tarpeen.

« DHCP on kaytettdvissa: Aseta DHCP -vaihtoehdoksi Paalla.

« DHCP ei ole kaytettavissa: Aseta DHCP-vaihtoehdoksi Pois ja anna
tarvittaessa projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskéytaviosoite.

Ota yhteys verkon padkayttdjadn ja varmista, ettd DHCP on
kaytettavissd nykyisessd verkkoymparistossa.

Jos DHCP ei ole kéytettévissa, kirjoita muistiin seuraavat arvot,

jotka ovat projektorisi kdytettavissa. . . L L.
B Kun asetukset ovat valmiit, valitse Asennus valmis tai As. valmis, ja

toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
poistuaksesi valikoista.

» IP-osoite
o Aliverkon peite
« Yhdyskaytavin osoite



Projektorin verkkoasetusten valitseminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektoriin liittaminen ohjelmistosta verkkojarjestelman kautta" s.22



Projektoriin liittaminen ja kuvien projisointi

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti liittddksesi tietokoneen ja projektorin verkon kautta ja projisoidaksesi kuvia tietokoneen ndytoltd projektoria kayttamalla.

Varmista, ettd olet jo asettanut ohjelmiston ja valinnut projektorin kytkentatavan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kytkentimenetelmat" s.18

« "Projektorin hakumenetelman valitseminen" .25
« "Projisoidun niyton ohjaus" s.31

o "Irrottaminen” .35

« "Ohjelmiston asennus" 5.9

« "Projektorin verkkoasetusten valitseminen" s.12



Kytkentamenetelmat

Voit valita sopivan menetelmidn tietokoneen ja projektorin liittimiseen verkon

o Kaikki kayttdjit voivat ohjata projisoitua nayttod ja olla vuorollaan esityksen
kautta kokoustyylisi mukaan.

pitdjid. (Keskustelujen kdiyminen ja vuorovaikutus muiden kéyttdjien kanssa
» Asiaan liittyvat linkit yritysympéristossa.)
« "Liitdntatavat erilaisille kokoustyyleille" s.18

« "Projektorin ja tietokoneen liittdiminen suoraan langattoman yhteyden
avulla”s.19

« "Projektoriin liittdminen ohjelmistosta verkkojarjestelman kautta" s.22

Liitdntatavat erilaisille kokoustyyleille

Voit valita liitdntdtavan, joka sopii kokouksesi tyyliin.

Pédatd, kuinka haluat pitda kokouksesi. Liitdntatavat ovat erilaisia valitsemasi

liitantatavan mukaan. J
A o
@ Projektorityypin mukaan jotkut liitdntitavat eivit ehka ole _\@ <
kaytettavissd. Lue projektorin Kdyttdjin opas saadaksesi lisdtietoja. &




Kytkentamenetelmat

« Vain yksi kéyttdjistd on isdntd, jolla on tdydet valtuudet ohjata kokousta Pro jektorin ] a tietokoneen liittiminen suoraan
isantdtoiminnolla. (Oppitunnin tai luennon pitdiminen osanottajien I tt htevd Il
tietokoneiden nayt6illd oppimisympéristoissd.) angattoman yhtéyden avulia

Kun projektori on asetettu alla kuvatulla tavalla, voit projisoida tietokoneen
ndyton liittamalld projektorin ja tietokoneen suoraan langattoman yhteyden
kautta.

« Langaton lahiverkkoyksikko on asennettu projektoriin tai projektorissa on
sisddnrakennetut langattoman lahiverkon moduulit.

NG

111
“fllie
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« Projektorin kytkentdmenetelmiksi on asetettu Nopea.

« Jos kdytdssasi on ohjelmiston Osallistujaversio, projektori ja

tietokone on kytkettava verkon jarjestelman kautta.

% — « Jos kytket projektorin ja tietokoneen suoraan langattoman yhteyden
avulla, tietokoneen ja tukiaseman vélinen yhteys katkeaa.

o Varmista, ettd otat kdyttoon tietokoneesi langattoman yhteyden
toiminnon.

|4P
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Paina [LAN]-painiketta tai kaukosdatimen [Hae ldhdettd]-painiketta
vaihtaaksesi tuloldhteeksi LAN-verkon.

LAN-valmiusnéyttd projisoidaan.

Kokouksen aloittamiseksi isintitoiminnolla, yhden kéyttdjin on [LANI
liitettavé projektori isantdna, ja muut kayttdjat liittyvét projektoriin
oaliicnfine. Projektorin nimi D EBsok ok kok
SSID :
» Asiaan liittyvat linkit IP-osoite !
o "Isinndn vaihtaminen" s.41 IP-os0ite
« "Projektoriin liittaminen ohjelmistosta verkkojarjestelman kautta" s.22 Tunnussana




Kytkentamenetelmat

a Kaynnista EasyMP Multi PC Projection. Hae projektoria jollakin seuraavista menetelmista.

« Windows Vista ja Windows 7: Napsauta Kédynnist, valitse Ohjelmat + Automaattinen haku: Hakee projektoria automaattisesti.
(tai Kaikki ohjelmat), EPSON Projector, EasyMP Multi PC

Projection ja napsauta sitten EasyMP Multi PC Projection « Profiili: Hakee projektoria aiemmin tallennetun profiilin perusteella.

Ver.X.XX. Projektorin hakutulokset ndytetdan.
» Windows 8 ja Windows 8.1: Valitse Hae kohdasta Oikopolut ja _ S ) . . o
valitse sitten EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX. B Valitse yhdistettava projektori kohdasta Projektoriluettelo ja valitse

. . T o1 ] jokin seuraavista vaihtoehdoista.
« Windows 10: Valitse Kdynnisti, valitse Kaikki sovellukset, valitse

EPSON Projector ja valitse sitten EasyMP Multi PC Projection. + Jos haluat kaikkien kayttdjien voivan osallistua isdntdtoimintoon:
i varmista, ettd Muodosta kytkentid isdntina tai ota pois kidytosti
. ES X: Kaksoisnapsauta EasyMP Multi PC Projection Sovellukset- keskeytyneet kytkennit ei ole valittuna ja napsauta Liity.
ansiosta.

« Jos olet isdntakayttdja etkd halua muiden kéyttédjien voivan keskeyttda

isdnnédn esitelmaa: Valitse Muodosta kytkentid isdntidna tai ota pois

%  Voit my6s luoda pikakuvakkeen ja kdyttda sitd EasyMP Multi PC e g e s .s
Projection -ohjelman kidynnistimiseen ja hakemaan kidytgstd keskeytyneet kytkenndt ja napsauta Liity.

automaattisesti tallennettuja projektoreita. T e =
Kayttajanimi Projektoriluettelo - Atomaattinen haku -
e
B Valitse Pikakytkentitila ja valitse OK. et e O L L
Profil ) ) s

artssi0o0 REEER

—
7 Pl

F B
) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX [ \

Walitse kytkentatila.

Kun yhdistat langattomasti, varmista, ettd valitset yhteystilan, joka on
maaritetty [Verkko]-valikossa.
(T3ma on asetettu oletuksena [Pikakytkentitila] -asetukseen.)

T Edisyrt kytcentatia
* __T)*waﬂr!ﬁ lista

* -~ < -im eie LRutasts keskeytynest kytkennat I

Kytke tietokone ja projektori langattomalla yhteydells.

=

[ Aseta valittu kytkentatila oletustilaksi tulevia kytkentdja varten.
{Ma nayta tata ikkunaa uudellzen )

« Isdntdtoiminto on kaytettdvissd vain tuetuissa malleissa ja se on

Lok | | Penua kaytettavissd vain ohjelmiston Standard Painos -versiossa.

o Kun yksi kiyttajastd muodostaa yhteyden isintdnd,
isdntdtoiminto kytkeytyy pdille.




Kytkentamenetelmat

Kun Projektorin tunnussana on asetettu Paalld-tilaan tai kun %  Jos valitset Tallenna salalause aliki eni niyti tita
ss_us . . . g yta tata
Ise.l.ntfl‘salasasana on asetettu projektorin asetuksissa, tunnussanan valintaruutua, projektorin SSID ja salalause tallennetaan
sybttoikkuna tulee ndkyviin. tietokoneelle eikd tdtd valintaruutua néytetd, kun muodostat
yhteyden seuraavan kerran. Salalausetta ei tarvitse antaa
B Tarkista Projektorin tunnussana, joka niytetdin LAN- uudelleen.
valmiusnaytossa. Jos projektorin oletussalalausetta ei ole muutettu, nakyviin tulee
Anna tunnussana ja napsauta OK. seuraava valintaruutu. Muuta salalause projektorin Verkko-
valikossa.
Kun seuraava valintaruutu tulee nékyviin, anna projektoriin asetettu r .
salalause ja napsauta Kytke. EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

CDletussalalausetta ei ole muutettu.

-
EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX Suosittelemme salalauseen muuttamista suojauksen lisaamiseksi.

Langattoman I3hiverkon suojaus on asetettu talla hetkella

kythetylle projektarille.
Anna salalause.

[T]iA1a nayta tata valintaruutua uudestaan |

[] Tallenna salalause 3l3ka enad nayta tata valintaruutua. I Kytke I [ Beonis

I Kythe I [ Peruuta

Kun yhteys muodostetaan, tietokoneen ndytto projisoidaan ja seuraava
tyokalurivi nékyy tietokoneen naytolla.

EasyMP Multi PC Projaction Ver XXX E=SSEE

oem =) - |

Ensimmadisena liittyvdn kayttdjan tietokoneen néytto projisoidaan koko naytto
-tilassa. Kayttdjit, jotka liittyvat myohemmin, voivat projisoida omat

=

ndyttonsi napsauttamalla tyokalurivin -painiketta tai he voivat ohjata



Kytkentamenetelmat

projisoitua ndyttdd projisoinnin ohjausnaytossa napsauttamalla tyokalurivin

-painiketta.

« Kun yhteys on muodostettu, projektorin tulolahde vaihtuu

automaattisesti LAN-lahteeksi, jos muuta signaalia ei laheteti. Jos
tuloldhde ei vaihdu automaattisesti LAN-lahteeksi, paina [LAN]-
painiketta tai kaukosdatimen [Hae ldhdettd]-painiketta.

o Nakyvissd oleva tyokalurivi vaihtelee kytkentdmenetelman ja
ohjelmiston version mukaan.

« Iséntitoimintoa kiytettdessd vain isdntd voi ohjata projisoitua
nayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Pikakytkentatila
(langaton)" s.13

o "Irrottaminen” s.35

« "Projektorin hakumenetelméan valitseminen" s.25

« "Projisoidun nédyton ohjaus" s.31

« "Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttimalla" s.37

Projektoriin liittaminen ohjelmistosta
verkkojarjestelman kautta

Kun projektori on asetettu, kuten jdljempna esitetddn, voit liittad projektorin
ja tietokoneen verkon kautta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla.

« Langaton lahiverkkoyksikko on asennettu, jos projektorissa ei ole
sisddnrakennettuja langattoman lahiverkon moduuleita (vain langattomat
verkot).

» LAN-kaapeli on liitetty projektoriin (vain langalliset verkot).
« Projektorin kytkentimenetelma on asetettu Kehittynyt-tilaan.

Varmista, ett3 liitdt myos tietokoneen verkkoon.

Paina [LAN]-painiketta tai kaukosdatimen [Hae ldhdettd]-painiketta
vaihtaaksesi tuloldhteeksi LAN-verkon.

LAN-valmiusnéyttd projisoidaan.

[LAN]

Projektorin nimi I EBsxkskkxk
SSID :
IP-os0ite I

IP-osoite
Tunnussana

Kaynnista EasyMP Multi PC Projection.

» Windows Vista ja Windows 7: Napsauta Kédynnist, valitse Ohjelmat
(tai Kaikki ohjelmat), EPSON Projector, EasyMP Multi PC
Projection ja napsauta sitten EasyMP Multi PC Projection
Ver. X.XX.

« Windows 8 ja Windows 8.1: Valitse Hae kohdasta Oikopolut ja
valitse sitten EasyMP Multi PC Projection Ver. X.XX.

« Windows 10: Valitse Kdynnisti, valitse Kaikki sovellukset, valitse
EPSON Projector ja valitse sitten EasyMP Multi PC Projection.

« OS X: Kaksoisnapsauta EasyMP Multi PC Projection Sovellukset-
kansiosta.

@ Voit myos luoda pikakuvakkeen ja kiyttaa sitd EasyMP Multi PC
Projection -ohjelman kdynnistimiseen ja hakemaan

automaattisesti tallennettuja projektoreita.



Kytkentamenetelmat

B Valitse Edistynyt kytkentitila ja napsauta OK.

r B
£5) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX S

Valtze kytkentatila.

Kun yhdistat langattomasti, varmista, ettd valitset yhteystilan, joka on
madritetty [Verkko] -valikossa.
(Tam3 on asetettu oletuksena [Pikakytkentdtila]-asetukseen.)

ikalovtkertatila

Kytke projektori langattoman l&hiverkon tukiasemalla tai langallisella
l&hiverkolla.

[ Aseta valittu kytkentatila oletustilaksi tulevia kytkentdja varten.
(Ma nayta tata ikkunaa uudelleen )

[ ok | [ Peuta

n Hae projektoria jollakin seuraavista menetelmista.
+ Automaattinen haku: Hakee projektoria automaattisesti.

« Manuaalinen haku: Hakee projektoria méaritetyn IP-osoitteen tai
projektorin nimen perusteella.

« Profiili: Hakee projektoria aiemmin tallennetun profiilin perusteella.

Projektorin hakutulokset ndytetdan.

Valitse yhdistettava projektori kohdasta Projektoriluettelo ja valitse
jokin seuraavista vaihtoehdoista.

« Jos haluat kaikkien kayttdjien voivan osallistua isdntatoimintoon:
varmista, ettd Muodosta kytkenti isdntidni tai ota pois kiytosta
keskeytyneet kytkenniit ei ole valittuna ja napsauta Liity.

« Jos olet isdntakayttdjd etkd halua muiden kayttdjien voivan keskeyttaa
isdnndn esitelmai: Valitse Muodosta kytkentid isdntdna tai ota pois
kdytostd keskeytyneet kytkennit ja napsauta Liity.

f5) EasyMP Multi PC Projection VerXXx (=]

Kayttajanimi Projektoriusttelo - Automastiinen haku -
XXXXHKXXK

 Automaatiinen haku Ul
| Manuaaiinen haku ©

Projektorin rimi

Kommentit

| Profi U}

Valmiustila

EMPO0O0000000D..  192.168.10.20

] Jass ot

& Profil
#-[J Room A

Toiminnassa EMPO0000000000. 1921681021 20

192 1681022 202

@ « Isantdtoiminto on kaytettivissd vain tuetuissa malleissa ja se on
kiytettdvissd vain ohjelmiston Standard Painos -versiossa.

o Kun yksi kdyttdjastd muodostaa yhteyden isantind,
isdntatoiminto kytkeytyy péille.

Kun Projektorin tunnussana on asetettu Paalla-tilaan tai

Isintédsalasasana on asetettu projektorin asetuksissa, tunnussanan
syottoikkuna tulee nékyviin.

Tarkista LAN-valmiustilandytdssa nidkyva projektorin tunnussana, anna
tunnussana ja napsauta tarvittaessa OK.

Kun yhteys muodostetaan, tietokoneen ndytto projisoidaan ja seuraava
tyokalurivi nakyy tietokoneen naytolla.

EasyMP Multi PC Projection Vern XXX | = | g

OO0 = =8 [ == ]




Kytkentamenetelmat

Ensimmadisena liittyvdn kayttdjan tietokoneen néytto projisoidaan koko naytto
-tilassa. Kayttdjat, jotka liittyvat myohemmin, voivat projisoida omat

ndyttonsi napsauttamalla tyokalurivin =] -painiketta tai he voivat ohjata
projisoitua ndyttdd projisoinnin ohjausnaytossi napsauttamalla tyokalurivin

-painiketta.

« Kun yhteys on muodostettu, projektorin tulolahde vaihtuu

automaattisesti LAN-lahteeksi, jos muuta signaalia ei ldhetetd. Jos
tuloldhde ei vaihdu automaattisesti LAN-ldhteeksi, paina [LAN]-
painiketta tai kaukosditimen [Hae lihdettd]-painiketta.

o Nakyvissd oleva tyokalurivi vaihtelee kytkentdmenetelmén ja
ohjelmiston version mukaan.

o Isdntatoimintoa kaytettdessa vain isdntéd voi ohjata projisoitua
nayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentitila
(langaton)" s.14

« "Projektorin asettaminen muodostamaan yhteyden Edistynyt kytkentatila
(langallinen)" s.15

o "Irrottaminen” s.35

« "Projektorin hakumenetelmén valitseminen” .25

« "Projisoidun néyton ohjaus" s.31

« "Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kayttimalla" s.37



Projektorin hakumenetelman valitseminen

Voit valita sopivan projektorin hakumenetelman liitettdavan projektorin tilan
tai sijainnin mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Hakutavat" .25

« "Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti” s.25

« "Verkkoprojektorien hakeminen maarittdmalla IP-osoite tai projektorin
nimi" .26

« "Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalla" s.26

Hakutavat

Voit kdyttda yhtd seuraavista tavoista etsidksesi projektoria, johon haluat
muodostaa yhteyden. Valitse ympéristosi kannalta paras menetelma.

« Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti
Voit hakea automaattisesti verkossa kdytettdvissi olevia projektoreita.
Hakutulokset vaihtelevat kdyttamasi liitantdtavan mukaan.

o Pikakytkentitila: Nayttdaa kaytettavissa olevien projektorien SSID-
tunnukset.

« Edistynyt kytkentadtila: Nayttad verkon kéytettavissd olevat projektorit.
Haut suoritetaan vain samassa aliverkossa. Eri aliverkossa olevia
projektoreita ei ndytetd hakutuloksissa.

« Verkkoprojektorien hakeminen maarittamalla IP-osoite tai projektorin nimi
Jos liitettavaa projektoria ei 10ydy automaattisesti, voit hakea
kohdeprojektoria maérittdmalld IP-osoitteen tai projektorin nimen. Voit
my0s hakea projektoreita etdsijainneista eri aliverkoissa maarittamalla IP-
osoitteen.

« Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalla
Voit tallentaa verkkoprojektorin tiedot profiilina ja méarittaa profiilin
hakemaan samaa projektoria joka kerta projektorin tietojen antamisen
asemesta hakiessa. Luomalla profiiliryhmin, jossa projektori asetetaan ja
niitd hallitaan kansioilla, kohdeprojektori 16ytyy helposti.

Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti

Voit hakea automaattisesti verkossa kiytettavissi olevia projektoreita ja
projisoida sitten kuvia vain valitsemalla projektorin.

Napsauta Automaattinen haku hakuniytdssa.

Fa
5) EasyMP Multi PC Projection Ver XXX (= ﬂ
Kayttajarimi Projelctorluettelo - Automaatinen haku -
sosio
Automaattinen haku M | T Projektorinnimi  IP-osoits Kommertit =
nen he o ©E @ Vamusla  |EMP_MODERATI. FFF 1_
o o r = Valmiustia 192.168.10.20 200 L
[ Jacttu profil
2B Profil r &3  Tomimasss . 1921681021 201
507 Room A
r &Z,  Peiseminen 1921681022 202
T bt oo, im0z | m -
I B i, ‘ »

7] Muodosta kyticert is3rtan tai ota pois ledytosta keskeytyneet kytkennt

Kitkettyien projekdorien luettelo

¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10 FFF

| ’
Aseta valinnat Ly

Hakutulokset néaytetdan.
Kun napsautat Pdivitd-painiketta, uusimmat tiedot tulevat nakyviin.

Jollet 16yda yhtadn projektoria, kokeile jotakin muuta hakumenetelmaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Hakutavat" s.25

« "Verkkoprojektorien hakeminen maérittdmalla IP-osoite tai projektorin
nimi" .26

« "Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kdyttamalld" s.26



Projektorin hakumenetelman valitseminen

Verkkoprojektorien hakeminen maarittamall
osoite tai projektorin nimi

5 IP- Anna sen projektorin IP-osoite tai projektorin nimi, johon haluat
muodostaa yhteyden, ja napsauta Hae-painiketta.

5 EasyMP Multi PC Projection Ver XXX el g
Jos liitettdvaa projektoria ei 16ydy automaattisesti, voit hakea - o b ey
kohdeprojektoria maarittamalla IP-osoitteen tai projektorin nimen e Pt ) rwe
P J p J . Automaattinen haku (V) Tia Prejektorin nimi |P-osoite Kommertit
Varasinen ha Il 0 = o

Q q x Q0@ g ATy 0 Profil o)
%  Manuaalinen haku on kiytettdvissa vain, kun kiytossa on Edistynyt e i LT ks | frERG at
kytkentﬁtila, B E’PD"’WR“ . I [ Vamistla  Wirord00000000D. 13216820102 202
L) oom
‘ [

n Napsauta hakunéytossé Manuaalinen haku.

[ Muodosta kytient isartana tai ofa pois kaytdsta keskeytymeet kythennat.

= =l ] Feki
8 == =
£5) EasyMP Multi PC Projection Ver XXX | Kytkettyjen projelorien luetielo

Kayttajanimi Projektoriuettelo - Manuaalinen haku - ¥ Mirord0DDD0000D000000000  192.168.20.100 200
om0 M
8 domastinan haias | T Projektornnimi IP-osotte Kommentt T i | b
Manuazinen haku R | Valmiustia | Mira 5 Aseta valinnat I ‘
Er w = Valmiustia Mirord000000000...  192.168.20.101 201 -
1 Jaettu prfil
£ Profil r = Vamustie  Mimord000DD0000...  192.168.20.102 202
®-[J Room A
7 j— Hakutulokset naytetadn.
[F] Musdosta kytkenta isantana tai ota pois kaytésts keskeytynest kytkenndt
F MO0 152152010 20 Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalla
< . | r . . . . el . eess el leees o1
— Voit tallentaa verkkoprojektorin tiedot profiilina ja maarittad profiilin
——— hakemaan samaa projektoria joka kerta projektorin tietojen antamisen

asemesta hakiessa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Profiilit hakua varten" s.27

« "Profiilihaun suorittaminen" s.27

« "Profiilin rekisterdinti" s.27

« "Profiilin vieminen" s.29

« "Profiilin tuominen" s.29

« "Profiilin jakaminen verkossa" 5.29



Projektorin hakumenetelman valitseminen

Kaksoisnapsauta kédytettdvan profiilin kansiota tai projektorikuvaketta

Profiilit hakua varten
luettelossa.
Voit tallentaa verkkoprojektorin tiedot profiilina. Profiili on tiedosto, jossa on
kaikki tiettyyn projektoriin liittyvit tiedot, kuten projektorin nimi, sen IP- kil e
osoite ja SSID. Profiilia kdyttimalld voit hakea helposti tallennettuja . s —
projektoreja projektorin tietojen antamisen asemesta. Asorastvenbols 0| T Frsomnm Posare [— B
. e Qe . .. .1: . . . . Manuzainen hatwu 0 T o iustia leNametoder.. ; ; A
Voit viedd rekister6idyn profiilin luodaksesi varmuuskopion ja sitten tuoda ] S e el i
. . . . . . . . . . . 2 Valmiustila PriFileName00 { E... 192.168.10.20 200
sen paikallisesti projektorien hakemisen helpottamiseksi muilla tietokoneilla. T toettpt ! m
. . . . o1 . . . ” e B[] Profili r ‘Z‘l Toimnnasss 0000000001 (EM..  132.168.10.21 201
Voit myds jakaa viedyn profiilin verkon kautta ja sallia muille kayttgjille &35 Roam z
iektorien hel tsinni EE"’S‘”; T 87 Pelamnen..  FufleName2(E.. 1521661022 22
rojektorien helpon etsinndn. ks
proj p B
PrOfIIIIhaun suorlttamlnen [ Muodosta ythenia isartana tai ofa pois kaytdsta keskeytyneet kythennat.
. veer ey e e . . . . . Kytkettyien projeldorien lustielo Rekistersi
Voit maarittaa profiilin hakeaksesi tallennettua projektoria projektorin momme
tietojen antamisen asemesta joka kerta projektoria hakiessa.
< n | 3
n Napsauta Profiili-valintaa hakunédytdssa. tay
r@ EasyMP Muilti PC Projection Ver. XXX M
Kayttjanimi Projektorlusttelo - Profili -
e et Hakutulokset naytetadn.
Automaattinen haku [} Tila Projeldorin nimi IF-osoite Kommentit St
e _= s (E) Valmiustla PiFleNameModer . 132 1681010 FFF -
) [ SV ———— m » Asiaan liittyvat linkit
E'"E E&EW: r &  Tomnnassa  0DODDOODDT (EM.. 1921631021 201 . "Proﬁilin rekisteré')inti" s.27
T BZL  Pelsamnen.  PrleName(2(E. 1921681022 202
g — Profiilin rekisterdinti
I Moottt Wt i Kt ekt kernd Haettuasi projektorin, voit tallentaa projektorin tiedot profiilina kiyttiaen
et stz o ( Aot mieleenpainuvaa nimed, jota voit hakea helposti myohemmin.
- ‘ " @ Et voi rekisteroidi profiilia, joka on hakunéyton Jaettu profiili -
_ kansiossa.
Lty

Kun projektorit nakyvit hakundytdssd, suorita jokin seuraavista
toiminnoista.

+ Kytkettyjen projektorien luettelo -kohdassa nékyvien projektorien
rekisteréinti: Napsauta Rekisteroi.



Projektorin hakumenetelman valitseminen

« Rekistero6i tietty projektori: Napsauta Projektoriluettelo-kohdassa Nippiile Projektoritiedoston nimi ja valitse kansio, johon haluat
hiiren oikealla painikkeella projektoria, jonka haluat rekisteroids, ja tallentaa profiilin ja napsauta sitten OK-painiketta.
napsauta sitten Lisdd kohde profiiliin.
- B
« Rekister6i kaikki haussa 16ytyneet projektorit: Napsauta hiiren Tallenna 2]
oikealla painikkeella yhté projektoria Projektoriluettelo-kohdassa ja Tl .
napsauta sitten Lisdéd kaikki profiiliin. SN protiin.
[ Eosye it e projecton verscnx i Projektoritiedoston nimi XXX |
Kayttjanimi Projektorluettelo - Automaattinen halew -
090000
Automaattiner halu || Tia Projektorin nimi 1P-osoite Kommertit ea Tallenna
- - Proil
s Lisaa kaikki profiilin :
-1 Jaettu profil T p‘kakw:ke 2 m D Room A
e R, i Tyhjenna lista A
= ﬂ Ominaisuus 202
(L= et oot | szsensozs |-
| . | »
7] Muodosta kytkenta isantana tai ota pois kiytésts keskeytymest kytkennat
i =
——— = =)
¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF /
: ‘ [ Luo uusi kansio ]
Pl i 3
Aseta valnnat -
| ok || Penuta |

Tallenna-naytto tulee nikyviin.

Profiili on rekisterdity ja projektorin tiedot on tallennettu profiiliin.

Kansiorakenne voi olla syvyydeltaan kuusi kansiota.
+ Napsauta Luo uusi kansio, jos haluat luoda uuden kansion.

Rekisteroiddksesi madratyn projektorin voit vetdd ja pudottaa
projektorin Projektoriluettelo kansioon Profiili-kohtaan.

o Voit vetdd ja pudottaa profiileita ja kansioita muuttaaksesi
kansiorakennetta.



Projektorin hakumenetelman valitseminen

Profiilin vieminen Avaa-naytto tulee nékyviin.
Voit viedd profiilin ja jakaa sen muiden kéyttdjien kanssa projektorien haun ja g Valitse profiili (.mplist) ja napsauta sitten Avaa.
kokoukseen liittymisen helpottamiseksi.

Profiili ikallisesti.
$ Et voi viedi profiileita, jotka ovat hakunéyton Jaettu profiili - rofiili tuodaan paikallisesti
kansiossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Profiilin vieminen" s.29

n Napsauta hakunéytdssé hiiren oikealla painikkeella Profiili-luettelossa
kansiota, joka sisdltdd jaettavan profiilin ja napsauta sitten Vie. Profiilin jakaminen verkossa
Tallenna nimelld -ndyttd tulee ndlyviin. Voit jakaa viedyn profiilin muiden kéyttdjien kanssa verkon kautta, niin etta
kaikki muutetut projektorin tiedot voidaan paivittad helposti. Jaettu profiili
luetaan ja pdivitetddn automaattisesti, kun EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma kdynnistetaén.

a Valitse mihin haluat tallentaa profiilin (.mplist) ja napsauta sitten
Tallenna.

Profiili vieddan. Sijoita profiili (.mplist) jaettuun verkkosijaintiin, kuten palvelimelle.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Profiilin rekisteréinti" s.27

« "Profiilin tuominen" s.29

« "Profiilin jakaminen verkossa" s.29

Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakunédytossa.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.

Napsauta Kayttdjdasetukset-vililehtea.

Profiilin tuominen Nippiile jaetun profiilin verkkosijainti tai URL (profiilin nimi mukaan

lukien) Jaetun profiilin nimi -kohdassa.

o0 08

Voit tuoda viedyn profiilin paikallisesti ja kayttaa sitd projektorien hakemisen
ja kokoukseen liittymisen helpottamiseen. « Tiedostopalvelinta varten (vain Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

@ « Voit my6s tuoda viedyn profiilin (.plist) EasyMP Network Projection
-ohjelmalla.

« Et voi tuoda profiileita, jotka ovat hakundyton Jaettu profiili -
kansiossa.

o Et voi vieda erilaisessa liitantatilassa luotuja profiileja.

Kaksoisnapsauta hakundytdssd kansiota, johon haluat tuoda profiiliin
Profiili-kohdassa ja napsauta sitten Tuo.



Projektorin hakumenetelman valitseminen

« Web-palvelinta varten:http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Rl
Aseta valinnat M

Kayttajanimi OO

Jaetun profilin nimi FOCOGOOK
Manuaalinen haku

Poista Manuaalinen haku 4oiminnon sydttchistoria.

Palauta oletuksat ] l oK I ’ Peruuta

B Napsauta OK.

Jaettu profiili on luettu ja Aseta valinnat -naytt6 sulkeutuu.

@ Jaettu profiili on Vain luku -tyyppié eika sitd voi muokata EasyMP
Multi PC Projection -ohjelmassa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Profiilin vieminen" s.29



Projisoidun nayton ohjaus

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi tyokalurivié ja projisoinnin « Muuta projisoinnin ohjausnéytolld projisoitujen paneelien lukuméara,
ohjausnéyttod projisoidun nayton ohjaamiseksi. esityksen pitdjid tai projisointisijaintia.
» Asiaan liittyvat linkit

" EasyMP Multl PC Projection Ver.xxx =)
. "Projisoinnin Ohjauksen nayttotyyplt" s.31 Tiedosto Tyokalu Katkaise yhteys Ohje
+ "Projisoidun ndyton tilan kdytto" s.31 Vrteyksien dcumsirs 49
« "Projisoitujen paneelien méarin muuttaminen" s.32 - = BEA b [E
« "Esittdjdn vaihtaminen" s.33 ' -
« "Projisointisijainnin muuttaminen" s.34 — - -
rT— -
— 1| cEm
oo . . . e oo L] - =
Projisoinnin ohjauksen nayttotyypit -
-e - -
Voit valita nayttotyypin, jolla projisoituja kuvia ohjataan tilanteeseesi . .
sopivalla tavalla. Voit vaihtaa néyttotyypin napsauttamalla tyokalurivin El - ;
painiketta tai projisoinnin ohjausniyton E—painiketta. . -
- -
@ « Niytetty tyokalurivi ja projisoinnin ohjausnaytto vaihtelevat
liitintdtavan ja timan ohjelmiston version tai roolisi mukaan.
« Projisoinnin ohjausnéytt6 on kiytettdvissd vain ohjelmiston Standard il
Painos -versiossa.

o Kaytd tyokalurivid nayttadksesi Projisoidun nayton laajana kuvana ja

» Asiaan liittyvat linkit
suorittaaksesi projisoidulla kuvalla toimintoja. « "Tyckalurivi" s.66
« "Projisoinnin ohjausnaytts" s.67
EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX | = | ﬂ

agm @ Bl [ e |

Projisoidun ndyton tilan kaytto

Voit ohjata projisoitua ndyttod tietokoneen ndyttod projisoitaessa
kdynnistimalld, pysdyttdmalla tai keskeyttdmailld projisoidun kuvan.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista tyokalurivilld tai projisoinnin
ohjausnaytolla.

« Esittele: Napsauta u-painiketta.

Tietokoneen ndytto projisoidaan sellaisenaan.



Projisoidun nayton ohjaus

« Pysiyti: Napsauta —painiketta. a Napsauta projisoitavan kayttdjan paneelia projisointialueella.

Projisoitu kuva pysahtyy. Musta ndytto heijastetaan, kun heijastaminen

IrEasj.iMP Multi PC Projection VerXXx = | ﬂ‘
paattyy Tiedosto Tyokalu Katkaise yhiteys Ohje
“Yhteyksien lukumaara: 4%
« Tauko: Napsauta m-painiketta. = = ;A o
Projisoitu kuva keskeytyy. Keskeytettyd kuvaa projisoidaan, vaikka tekisit | P
muutoksia tietokoneen nayttoon. Pep— - -
R —— T ——— el coo
@ « Nédmi painikkeet eivit ole osanottajien kdytettdvissd isdntd-toimintoa 1
kaytettaessa. gy
+ Iséntd voi myds tlalli:ca t?i"ste.n“ké):ttéi'jiep projisointia projisoinnin »a g
ohjausndytolta kayttdessddn isintitoimintoa. )
. .o .o . 0 - Rk
» Asiaan liittyvat linkit e =
. "Projisoinnin Ohjausnéiyttf)" S.67 - b =
oo . . . oo o0 L1d .o Kw(e‘y" Wéﬁﬂﬂn -
Propsmtu;en paneellen maaran muuttaminen

Voit jakaa projisoidun kuvan enintddn neljaan paneeliin. Muuttamalla
paneelien maéraa voit projisoida usean tietokoneen naytt6ja yhta aikaa tai

Valittu paneeli nékyy siniselld kehystettyna.
projisoida yhden tietokoneen nayton koko naytto -tilassa.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista muuttaaksesi projisointialueella

' « Téma toiminto ei ole osanottajien kiytettavissd isantitoimintoa kytettavissd olevien paneelien médrda.
kaytettaessa.
v + Yhden paneelin projisointi koko néytto -tilassa: napsauta a
ainiketta.
« Voit kiyttdda myos o -painiketta projisoidaksesi tietokoneen P
ndytdn koko nayttd -tilassa. « Projisoidun nédyton jakaminen kahteen osaan ja valitun paneelin seka

viereisen oikean tai vasemman paneelin projisointi: napsauta m-

painiketta.
Napsauta tyokalurivin -painiketta. o o . .
+ Projisoidun ndyton jakaminen neljdén osaan ja kaikkien neljin
Projisoinnin ohjausndytto tulee nakyviin.

paneelin projisointi: napsauta H -painiketta.

Paneelien maira muuttuu ja projisoitujen paneelien taustavari muuttuu
valkoiseksi.



Projisoidun nayton ohjaus

@ « Voit my6s muuttaa paneelien lukumaédrad napsauttamalla hiiren
oikealla painikkeella projisointialuetta. Napsauta hiiren oikealla

painikkeella paneelia ja valitse paneelien kokonaismaara.

« Jos valkoisessa paneelissa ei ole kdyttdjad, projisoidaan mustaa
nAyttoa.

« Projisoimattomien paneelien taustavéri on harmaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisoinnin ohjausnaytts" s.67

Esittajan vaihtaminen

Voit vaihtaa esityksen pitédjaa vetdmalld ja pudottamalla yhden liitettyjen
kayttdjien luettelon nimista projisointialueen paneeliin.

@ Tama toiminto ei ole osanottajien kiytettdvissa isdntdtoimintoa
kaytettdessa.

n Napsauta tyokalurivin -painiketta.

Projisoinnin ohjausnaytto tulee nakyviin.

Valitse kayttajaluettelosta kayttdjien nimet ja veda ja pudota
kayttdjanimi projisointialueen valkoiseen paneeliin.

rEasyMP Multi PC Projection VerXXx l = | - ﬂ1
Tiedosto Tyokalu Katkaise yhteys Ohje
Yhteyksien lukumaara: 43
» = DOH  E
Al
Kayttajanirmi - -
- - 7 L coom
+ -
-e - -
- -
-
.
- .
Kytketyn projeitorinmimi -

« Isdntd voi tarkastaa osallistujien laitteiden naytot pikkukuvina

ja valita, kenen kéyttdjan néaytt6 projisoidaan. Napsauta -
painiketta tyokalurivilld tai projisoinnin ohjausnaytolla.

« Jollet 16yda kayttdjaluettelosta kayttdjad, jota haluat projisoida,
voit hakea tatd kiyttamalld kdyttdjien hakuruutua.

« Voit my0s napsauttaa hiiren oikealla painikkeella kayttdjan
nimed kayttdjaluettelossa valitaksesi projisointisijainnin.

« Jos valkoisessa paneelissa ei ole kayttdjas, projisoidaan mustaa
nayttoa.

Valitun kayttdjin tietokonendyttd projisoidaan.

Lopeta projisointi vetdmalld ja pudottamalla kayttdjan nimi
projisointialueelta kayttajaluetteloon.



Projisoidun nayton ohjaus

@ Voit myos lopettaa valitun kayttdjan projisoinnin napsauttamalla
hiiren oikealla painikkeella paneelia projisointialueella ja

napsauttamalla sitten Lopeta projisointi.

Kéyttdjan nimen taustavari kayttajaluettelossa on sininen, kun kayttdjan
ndyttod projisoidaan. Kéyttdjan nimen taustavéri on harmaa, kun kayttija on
paneelissa, mutta hdnen naytt6din ei projisoida.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointisijainnin muuttaminen" s.34
« "Osallistujan projisoitavan nayton valitseminen pikkukuvia kayttamalla" s.42

Projisointisijainnin muuttaminen

Voit muuttaa projisointisijaintia vetimilld ja pudottamalla kéyttdjan nimen
projisointialueella yhdestd sijainnista toiseen.

$ Tama toiminto ei ole osanottajien kaytettavissa isintatoimintoa
kaytettdessd.

n Napsauta tyokalurivin —painiketta.

Projisoinnin ohjausnéytt6 tulee nakyviin.

Valitse kayttdja projisointialueella ja vedd ja pudota kayttdjan nimi
toiseen sijaintiin.

rEasy.f!*"il?' Multi PC Projection Ver. XXX = | ﬂ‘
Tiedosto Tybkalu Katkaise yhteys Ohje
Yhteyksien lukumaara: 43
= = DOH b E
»r
Kyt &janimi iad -
- 1 LOm - -
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~
- - N
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=
.
.- .
Kytketyn projektorin nimi -

Projisointisijainti on muuttunut.

Kun u- tai m-painike on valittu, voit vaihtaa projisoidun kuvan

vetdmalla ja pudottamalla kiyttdjan nimen harmaasta paneelista
valkoiseen paneeliin. Jos vedat ja pudota kéyttdjan nimen valkoisesta
paneelista harmaaseen paneeliin, kyseisen kayttdjan kuvaa ei projisoida.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisoitujen paneelien mdirdn muuttaminen" s.32



Irrottaminen

Voit irrottaa yhden tietokoneen tai kaikki laitteen projektorista, kun lopetat Yhteys kaikkien kokoukseen osallistuvien laitteiden ja projektorien
projisoinnin. valilld katkaistaan.
n Tee jokin seuraavista toiminnoista. EDMP St P Prepep e e
Tiedosto Tyokalu Katkaise yhteys Ohje :
o Irrota tietokoneesi ja projektorit: Napsauta tyokalurivin Poistu - Vrtepkeion bdeumsrs < _POIStU
CI ——————— Irrota kaikki
painiketta. - _ m o B
Yhteys tietokoneesi ja projektorin vililla katkaistaan. ' 2
Kayttajanimi i =8
EasyMP Multi PC Projection Ver, XXX Lo e ‘; ‘ Lom
- -
CNO =B = —
e - -
- -
- Seic
@ + Ollessasi isinti, Irrota kaikki -painike nikyy tyokalurivilla .9 -
tdman painikkeen asemesta. — |
« Voit katkaista yhteyden myos napsauttamalla Poistu-
vaihtoehtoa projisoinnin ohjausnaytonKatkaise yhteys -
valikosta. Kytketyn projektorinrimi

o Isdntd voi isdntatoimintoa kiyttdessddn katkaista muiden
osallistujien yhteyden napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella valittua kayttdjaa kayttdjéluettelossa ja
napsauttamalla sitten projisoinnin ohjausndytolla @ Timi toiminto ei ole osanottajien kiytettivissd
vaihtoehtoa Poistu. isdntdtoimintoa kiytettiessa.

Kun iséntd poistuu kokouksesta, isintdtoiminto kytkeytyy
ois paalta. . - S
posp Vahvistusnaytto tulee nakyviin.

o Irrota kaikki laitteet projektoreista: napsauta tyokalurivin E g Napsauta OK.
painiketta ja napsauta sitten Irrota kaikki -vaihtoehtoa projisoinnin

ohjausndyton Katkaise yhteys -valikossa.
Sinut palautetaan hakundyttoon.



Lisatoimintojen kaytto

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi EasyMP Multi PC Projection -ohjelman lisaitoimintoja, jotka voivat olla hyddyllisid kokouksessa.

» Asiaan liittyvat linkit

"Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kdyttamalld" s.37

+ "Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)" s.38
o "Aédnen lihettiminen projektorista” s.39

« "Oman nayton projisointi” s.40

« "Isannin vaihtaminen" s.41

« "Osallistujan projisoitavan ndyton valitseminen pikkukuvia kayttamalla" s.42
« "Projisoinnin ohjausndyton piilottaminen” .43

« "Osallistujien toimintojen estiminen" s.44

+ "Yhteyden kaistanleveyden hallinta" s.45

« "Kytkentimenetelmat" s.18

« "Projektorin hakumenetelmén valitseminen" s.25



Verkkoprojektorien hakeminen pikakuvaketta kdayttamalla

Voit tallentaa verkkoprojektoritiedot pikakuvakkeena ja sitten
kaksoisnapsauttaa sitd kdynnistddksesi EasyMP Multi PC Projection -
ohjelman. Tdma mahdollistaa samojen projektorien hakemisen helposti
madrittdmatta joka kerta projektorien tietoja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Pikakuvakkeen luominen" s.37

Pikakuvakkeen luominen

Projektorin hakemisen jdlkeen voit tallentaa projektorin tiedot myéhemmin
kaytettaviksi pikakuvakkeeksi. Pikakuvake sisaltda kaikki projektorin tiedot,
kuten projektorin nimi ja IP-osoite. Kansiopikakuvakkeen luominen tallentaa
kansioon usean projektorin tiedot.

n Napsauta hakunéytdssé hiiren oikealla painikkeella projektoria tai
kansiota Profiili-kohdassa tai Projektoriluettelo ja napsauta sitten Luo
pikakuvake.

Tallenna nimelld -naytto tulee nakyviin.

a Valitse mihin haluat tallentaa pikakuvakkeen (.pme) ja napsauta sitten
Tallenna.

Pikakuvake on luotu ja projektorin tiedot on tallennettu pikakuvakkeeseen.

$ « Pikakuvaketta (.pme) kaksoisnapsauttamalla voit kdynnistdd EasyMP
Multi PC Projection -ohjelman samassa tilassa, jossa loit sen
pikakuvakkeen.

o Jos kdytdssdsi on ohjelmiston Osallistujan Painos, kiytd

pikakuvaketiedostoa, joka luotiin Edistynyt kytkentitila -
toiminnossa.

« Voit valita projektorin myos kansiosta Profiili-kohdasta tai

Projektoriluettelo ja vetdd ja pudottaa se sijaintiin, johon haluat
luoda pikakuvakkeen.



Yhteyden muodostaminen useisiin projektoreihin (Peilaaminen)

Yhteyden muodostamista useisiin projektoreihin ja saman kuvan projisointia Valitse hakundytossd enintddn nelja projektoria, joihin haluat muodostaa

sanotaan peilaamiseksi. Voit suorittaa peilaamisen enintiédn neljan projektorin yhteyden, ja napsauta sitten Liity.
kanssa.
rﬁ?j EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX =
—~ — —~ - — Kayttajanimi Projektoriuettelo - Automaattinen hakw -
Lol 7% 9 Iadll %] il Y s
S = [rr— g— Automasttinen haku @ Projektorinnimi  IP-osate Kommertit -
ja T ] a i oo S )
p—— '_ s = '_ o '_ e '_ Manuasiinen haku (0] o| | === Valmiustia  |EMP_MODERATL.| 192.168.10.10 FFF |E
pe @ Ed Valmiustila EMP 00000000000, 192.168.10.20 200 |7
[ Jmettu profill
=5 Pm"’ﬁ: R Toiminnzssa  EMPO0O0DDO0ODD..  192.168.10.21 20
—3 [—] E Pelaaminen... ~ EMP0000D00000D... 192.168.10.22 202
[ Mucdosta kythentz o “ayiista keskeytymest kytkennat.
— A [— Kytkettyien projelctorien luettelo Rekisterdi
%&‘ \;_-.1"—" c ¥ EMPODOCOCODO000D00000 192.16.
" \? - — - [¥ EMP_MODERATION 152.183.10.10
G e e W s e O A == A = : Y ;
Ase
$ + Peilaaminen on kiytettavissd vain, kun kiytossd on Edistynyt Projektorin peilausryhma muodostetaan ja sama kuva projisoidaan useasta
kytkentitila. projektorista.
o Et voi suorittaa peilausta projektoreilla, jotka eivit ole yhteensopivia
EasyMP Multi PC Projection -ohjelman kanssa. % ¢ Kun valitset yhden projektorin peilausryhmaisté, kaikki kyseisen
« Parhaiden tulosten saamiseksi suosittelemme, ettd kytket projektorin ryhmin projektorit valitaan.
lungallliveen Ehiveddwon pelaniben suorlimisslo. « Kun muut kéyttajat ovat jo yhdistettyind peilausryhméan projektoriin,

voit valita vai jonkin samaan peilausryhméan kuuluvan projektorin.
Et voi valita projektoria, joka ei ole peilausryhmassa.



Aidnen ldhettaminen projektorista

Voit ldhettdad dantéd projektorista vain, kun yksi tietokone on liitetty yhteen Aseta valinnat -ikkuna sulkeutuu.
projektoriin ja kun projisoit koko naytto -tilassa.

» Asiaan liittyvat linkit
Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakunaytossa. « "Oman nayton projisointi” s.40

Aseta valinnat -ikkuna tulee nikyviin. « "Yhteyden kaistanleveyden hallinta" 5.45
a Napsauta Ainilihdon-vililehtes.
B Valitse Projektorista lihtevé dini ja napsauta sitten OK.

F ™
Aseta valinnat ﬂ

rojektorista [ahteva aani

Palauta oletukset l'l oK I' Peruuta

Kun valitset 256 Kbps tai 512 Kbps Kéyti kaistanleveytti -

valinnaksi Sdddd suorituskykya -vililehdelld, et voi ldhettaa
aantd projektorista etkd voi valita tita asetusta.



Oman nayton projisointi

Voit projisoida tietokoneesi nayton koko néytto -tilassa projisoimatta muiden
Kiyttajien nayttoja.

Valitse hakunéytdssa projektori, johon haluat muodostaa yhteyden, ja
napsauta sitten Liity.

Tyokalurivi tulee nakyviin.
a Napsauta =] -painiketta.

o Voit my0s kiyttda projisoinnin ohjausnayton =] -
painiketta.

o Tdma painike ei ole osanottajien kéytettavissd isantd-toimintoa
kaytettdessa.

Tietokoneesi ndytto projisoidaan koko naytto -tilassa.



Isannan vaihtaminen

Isdntatoimintoa kéytettdessa voit vaihtaa isdinndn, kun toisen kayttdjan on Vahvistusnaytto tulee nakyviin.
pédstava ohjaamaan projisoitua nayttoa.
ﬂ Napsauta OK.

Isantatoiminto kdytettdvissd vain ohjelmiston Standard Painos - Isintitoiminto kytkeytyy pois paalti.

versiossa.

B Napsauta eri kdyttdjan tietokoneen projisoinnin ohjaus -néytolla Asetu

n Valitse hakunéytdssa projektori, johon haluat muodostaa yhteyden, isintikoneeksi -painiketta.

valitse Muodosta kytkentd isdntini tai ota pois kiytostd keskeytyneet [EE—— = <)
kytkennit ja napsauta Liity. Tiedosto Tyokalu Katkaise ynteys Ohje
Isantdtoiminto kytkeytyy péille ja tyokalurivi tulee nakyviin. Yhisjhaiesi deknains 43
a Napsauta tyokalurivin —painiketta. £
Kayttaianimi =
Projisoinnin ohjausnéytto tulee nakyviin. - ‘;-
- - =
B Napsauta isdnnén tietokoneen Lopeta isdntidnd -painiketta. -
Ll
[ EasymP Multi PC Projection verxxx [ESSEER=C) -
Tiedosto Tyokalu Katkaise yhteys Ohje & o
‘Yhteyksien lukumazra: 43 Lo
2 - - =
Kayttajanimi i - z
‘ ~0m
- -
-~ e
-
»e- Vahvistusndytto tulee nakyviin.
- -
- - :
feants B Napsauta OK.
- 8
- - -
' Is"fint'a.i‘t.piminto kytkeytyy takaisin paille ja uusi isdnté voi ohjata projisoitua
nayttoa.
Figketyn proektorn im0

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntatavat erilaisille kokoustyyleille" 5.18



Osallistujan projisoitavan nayton valitseminen pikkukuvia kayttamalla

Is.:antil‘i/m tgrka"staa (‘)'sal‘hstu)len laitteiden néytot pikkukuvina ja valita, kenen G e s s L ki caemmdn i
kayttdjan néayttd projisoidaan. o
9
L]

5 pikkukuvaa. Kun olet valinnut enintdin 4 pikkukuvaa, -
El painiketta on napsautettava uudelleen.

Napsauta -painiketta tyokalurivilld tai projisoinnin ohjausnaytolla.

Pikkukuvien néytt6 tulee nakyviin.

Valitut pikkukuvat projisoidaan. Sulje pikkukuvien néytto ja palaa
tyokaluriville tai projisoinnin ohjausndyttoon napsauttamalla X -
painiketta.

a Valitse enintdédn 12 projisoitavaa pikkukuvaa.

Eaayt8 um BC Pt Vel

®

B - %

0@ @Em <Gy

o Paivitd uusimpiin pikkukuviin napsauttamalla J -painiketta.

 Tyhjenna kaikki valinnat napsauttamalla v . Jos napsautat tdtd
uudelleen, aiemmin valitut pikkukuvat valitaan uudelleen.

« Voit vaihtaa yhdelld sivulla ndytettyjen pikkukuvien kokoa ja
EEE i

lukumiairia napsauttamalla - ™™® or **¥** _painiketta.

|
ZS)
B Napsauta —*° -painiketta.



Projisoinnin ohjausndyton piilottaminen

Voit piilottaa projisoinnin ohjausndyton muilta kayttajilta projisoidessasi Valitse Pysdytéd projisoitu ndyttd, kun projisoinnin ohjausniytto on
tietokonenayttodsi. Tama mahdollistaa vélttdméttomien muutosten tekemisen nikyvilld ja napsauta sitten OK.

projisoimatta toimenpidettd. Parhaillaan naytettdva projisoitu kuva pyséhtyy

automaattisesti, kun vaihdat tyokalurivin projisoinnin ohjausnayttoon. [ Aseta valinnat S5

Tietokonendyttdsi projisoidaan uudelleen, kun palaat tyokaluriville.

$ T4ma toiminto on kdytettavissd vain isannélle isdntdtoimintoa [ Salaa yhteydst
kaytettdessd.

Mayttd korkealla kuvatarkkuudella, kun projisoitu nayttd jastaan kahteen tai neljgan

Mayta kytkentatilan valintaikkuna kaynnistettaessa
Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakundytossa.

Tee hiiren osoittimen likkeesta joustava.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakYVIIH- ysayta projisoitu nayttd, kun projiscinnin ohjausnayttd on nakyvilla

a Napsauta Yleiset asetukset -vililehtea. Kayta Easy Interactive Tools tydkaluia
[¥] 5alli Is&rta-valvarta

Kythe [ahiverkdko

Langattoman lahiverken salalauseen asetustiedostot

Muokksa | [ Potakaikki |

Palauta oletukssat

0K ]][ Penuta

Aseta valinnat -ikkuna sulkeutuu. Projektorin ohjausndyton toimintaa ei
projisoida sitd seuraavan kerran kiytettdessa.



Osallistujien toimintojen estaminen

Isdntd voi lukita hiiren toiminnot osallistujien laitteilta, jotta osallistujat eivét
voi vaihtaa projisoituja kuvia.

» Napsauta "h -painiketta projisoinnin ohjausnéytolla lukitaksesi
osallistujien hiirien toiminnot.

l’h -painike muuttuu a -painikkeeksi projisoinnin ohjausnaytolla.

Osallistujien nakema q—kuvake merKkitsee, ettd hiiren toiminnot on
lukittu.

« Napsauta a -painiketta projisoinnin ohjausnaytolla poistaaksesi
lukituksen osallistujien hiirien toiminnoista.

a -painike muuttuu "h -painikkeeksi projisoinnin ohjausnaytolla.
Osallistujat voivat kayttaa laitteidensa hiiria.



Yhteyden kaistanleveyden hallinta

Voit pienentédd projektoriin siirretyn tiedon kokoa vahentiéksesi verkon
kuormitusta. Voit tehdd timén hallitsemalla yhteyden kaistanleveytta.

n Napsauta Aseta valinnat -painiketta hakunaytossa.

Aseta valinnat-nédytto tulee nakyviin.
a Napsauta Sdddad suorituskykyd -vililehted.

B Valitse Projisointilaatu.

 Kuvan ensisijaisuus: Siirtda projisoidun kuvan tietoja alhaisella
pakkaussuhteella kuvanlaadun priorisoimiseksi.

« Nopeuden ensisijaisuus: Pakkaa projisoidun kuvan tiedot
siirtonopeuden lisaamiseksi.

a Valitse haluamasi kaistanleveys Kéytid kaistanleveyttd -asetukseksi.

F B
Aseta valinnat ﬂ

| Kayttaiaasetukset | Yieiset asetukset | Saada suorituskykya | Aanishdén |

Projisointilaatu
(7 Kuvan ensisijaisuus

(@ Mopeuden ensisijaisuus

Kayta kaistanleveytta

WG Aprojeltorit
[ Pienenna ercttel

[T Siira kemakselinen ikkuna

Palauta oletuksst ” oK ] [ Peruuta ]

Jos valitset kapean kaistanleveyden, projisoidun kuvan laatu saattaa
heikentyd, mutta verkko ei kuormitu liikaa.

% Jos et halua lahettad adnté hallitessasi kaistanleveyttd, varmista,
ettd tyhjennit Projektorista lihtevi #dni asetuksen Aznilihdén
-vililehdelti. Adneen kiytetty kaistanleveys voidaan sitten
kayttad kuvan siirtoon kuvanlaadun parantamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaistanleveyden hallinnan rajoitukset" s.45

Kaistanleveyden hallinnan rajoitukset

Ota huomioon seuraavat kaistanleveyden rajoitukset.

« Kaistanleveyttd rajoitettaessa kuvanlaatu saattaa heiketa siirretyn tiedon
pakkaamisen vuoksi.

« Kun valitset 256 Kbps tai 512 Kbps Kiytd kaistanleveytti -valinnaksi Saada
suorituskykyi vililehdelld, et voi ldhettdd d4dntd projektorista. Jos haluat
siirtdd aantd, valitse kaistanleveydeksi vdhintdan 1 Mbps.

« Kaistanleveys saattaa viliaikaisesti ylittad valitsemasi arvon, koska jokainen
luettelon arvo on keskimidrdinen 30 sekunnin aikana mitattu arvo.

« Voit rajoittaa kaistanleveyden vain ldhettimallesi tiedolle. Et voi rajoittaa
vastaanottamaasi tietoa, esimerkiksi pikkukuvia.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Aédnen lihettdminen projektorista” .39



Ongelmien ratkaiseminen

Tarkista seuraavista osista ratkaisuja ongelmiin, joita voi ilmetd EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa kaytettdessa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkoyhteysongelmien ratkaisu" s.47

« "Ongelmien ratkaisu projisoinnin ajkana" s.50
« "Virheviestiluettelo" .52

« "Event ID -luettelo” 5.55



Verkkoyhteysongelmien ratkaisu

Kokeile niitd ratkaisuja verkkoympdristdsi mukaan. ¢ Jos joku muu kuin isintd on muodostanut yhteyden ja projisoitu kuva

pysyy sellaisenaan, voit katkaista nykyisen yhteyden néyttosi
projisoimiseksi.
Jos projektorille on asetettu tunnussana, etk tieda sitd, tarkasta
projektorin tunnussana aloitusnédytolta.
Jos projektorissasi ei ole aloitusndyttod, kdynnistd projektori uudelleen ja
tarkista LAN-valmiustilandytdssd nakyva tunnussana.

 Varmista, ettd kdynnistét ohjelmiston projektoriin asettamassasi
yhteystilassa. Jollet voi valita tai muuttaa yhteystilaa, valitse Nayta
kytkentitilan valintaikkuna kidynnistettdessd -valinta Yleiset asetukset -
valilehdeltd, joka sijaitsee Aseta valinnat -naytolld. Valitse yhteystila -
nayttd nakyy ohjelmiston uudelleenkdynnistyksen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja tilanteisiin, joissa et voi kytked Pikakytkentitila -toiminnon
avulla” s.47

« "Ratkaisuja tilanteisiin, joissa et voi kytkeé projektoreita Edistynyt
kytkentitila -toiminnon (langaton) avulla” s.47

« "Ratkaisuja tilanteisiin, joissa et voi kytked projektoreita Edistynyt
kytkentitila -toiminnon (langallinen) avulla” s.49

Ratkaisuja tilanteisiin, joissa et voi kytkea

Pikakytkentatila -toiminnon avulla » Asiaan liittyvat linkit

Jos et voi yhdistda tietokonetta ja projektoria pikakytkentdtilassa, kokeile » "Aseta valinnat - Yeiset asetukset” .62

seuraavia ratkaisuja.

« Tarkista verkkoyhteyteen kaytettavien ulkoisten laitteiden tila tai ymparisto,
jossa verkkolaitteet ja projektori sijaitsevat.

Ratkaisuja tilanteisiin, joissa et voi kytkea
projektoreita Edistynyt kytkentatila -toiminnon

o Liitd madritetty langaton lahiverkkoyksikko tiukasti projektoriin. Lue
(langaton) avulla

projektorin Kdyttdjdn opas saadaksesi lisatietoja.

o Tarkista mahdolliset esteet tietokoneen ja projektorin vélilld ja vaihda
niiden paikkaa viestinndn parantamiseksi. Joskus sisitilan ympdristo estdd
projektorin l6ytymisen haulla.

o Aseta verkkolaitteiden radiovoimakkuus maksimiin.

« Tarkista projektorin verkkoasetukset.
o Aseta Liitdntitila-asetukseksi Nopea.
« Kytke langaton lahiverkko paille.
« Kun otat suojausasetuksen kayttoon, aseta sama salalause tietokoneelle ja

projektorille.
« Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa sitten LAN-valmiusnéyttoon.

« Tarkista tietokoneen verkkoasetukset.

« Jos langattoman lahiverkon adapteria ei ole asennettu tietokoneeseen,
asenna tietokoneeseen langaton lahiverkkokortti.
« Ota langaton ldhiverkkoasetus tai AirPort kayttoon tietokoneessa.

o Tarkista ohjelmistoasetukset.

Kun et voi yhdistaa tietokonetta ja projektoria Edistynyt kytkentétila
langattomassa verkossa, kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteys verkon paakayttdjaan.

« Tarkista verkkoyhteyteen kaytettdvien ulkoisten laitteiden tila tai ymparisto,
jossa verkkolaitteet ja projektori sijaitsevat.

« Liitd méaritetty langaton lahiverkkoyksikko tiukasti projektoriin. Lue
projektorin Kdyttdjin opas saadaksesi lisatietoja.

o Tarkista mahdolliset esteet tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin
valilld ja vaihda niiden paikkaa viestinndn parantamiseksi. Joskus sisétilan
ymparisto estdd projektorin 16ytymisen haulla.

« Varmista, ettd tukiasema ja tietokone tai projektori eivit ole liian kaukana
toisistaan. Siirrd ne lahemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

« Jos langaton yhteys on hidas tai projisoidussa kuvassa on kohinaa, tarkista
onko hiirion ldhde jokin muu laite, kuten Bluetooth-laite tai



Verkkoyhteysongelmien ratkaisu

mikroaaltouuni. Siirrd hairiotd aiheuttava laite kauemmas tai laajenna « Valitse kdyttdmasi verkkokortti Kytke lihiverkko -kohdasta Aseta
langatonta kaistanleveyttasi. valinnat -ndytdssa. Jos tietokoneella on useita lahiverkkoympdristdjd, se ei

« Aseta verkkolaitteiden radiovoimakkuus maksimiin. voi muodostaa yhteyttd, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.

« Aseta oikein tukiaseman IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskdytavin « Jollet 16ydd Automaattinen haku -toiminolla projektoria, jonka haluat
osoite. yhdistda, valitse Manuaalinen haku mairittdaksesi IP-osoitteen.

 Varmista, ettd tukiaseman langaton ldhiverkkojdrjestelma tukee « Jos joku muu kuin isdntd on muodostanut yhteyden ja projisoitu kuva
projektorin langatonta lahiverkkojarjestelmaa. pysyy sellaisenaan, voit katkaista nykyisen yhteyden nayttosi

« Tarkista projektorin verkkoasetukset. projisoimiseksi.

Jos projektorille on asetettu tunnussana, etk tieda sitd, tarkasta
projektorin tunnussana aloitusnédytolta.
Jos projektorissasi ei ole aloitusndyttod, kaynnista projektori uudelleen ja

o Aseta Liitdntitila-asetus Kehittynyt-tilaan.
o Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

o Aseta DHCP Pois-tilaan. LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, i A Imiustilanivtossi nikvvi
kun DHCP-asetuksena on Pailld, jos kaytettivissid olevaa DHCP- tarkista LAN-valmiustilandytossd nakyva tunnussana.

palvelinta ei 15ydy. « Varmista, ettd kdynnistit ohjelmiston projektoriin asettamassasi
« Aseta oikein projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskiytivin yhteystilassa. Jollet voi valita tai muuttaa yhteystilaa, valitse Nayta
osoite. kytkentitilan valintaikkuna kdynnistettdessd -valinta Yleiset asetukset -

o Kytke langaton lahiverkko paille. vililehdeltd, joka sijaitsee Aseta valinnat -ndytolld. Valitse yhteystila -

« Aseta langaton ldhiverkkojarjestelmd vastaamaan tukiaseman tukemia ndyttd nakyy ohjelmiston uudelleenkdynnistyksen jilkeen.
standardeja.  Varmista, ettd projektori tukee kéytettavad EasyMP Multi PC Projection -
versiota. Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelma projektorin
toimitukseen kuuluvalta EPSON Projector Software -CD-ROM-levyltd
(jos saatavana) tai lataa se Epson-verkkosivustolta.

o Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelman uusin versio kaikkiin
tietokoneisiin. Tietokoneliitint6jen maksimimaara ja isintdtoiminnon

« Kun otat suojausasetuksen kayttoon, aseta sama tunnuslause tukiasemalle,
tietokoneelle ja projektorille.
« Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa sitten LAN-valmiusnayttoon.

« Tarkista tietokoneen verkkoasetukset.

« Jos langattoman lahiverkon adapteria ei ole asennettu tietokoneeseen, kéytettdvyys riippuu projektorin mallista huolimatta siitd, mitd EasyMP
asenna tietokoneeseen langaton ldhiverkkokortti. Multi PC Projection -versiota kéytit.

+ Ota langaton lahiverkkoasetus tai AirPort kdytt6on tietokoneessa. « Kun toinen kiyttdja on jo liitetty, voit liittda vain projektorit, jotka ovat

« Muodosta yhteys tukiasemaan, johon projektori on liitetty. toisen kéyttdjan valitsemassa peilaamisryhmassi. Valitse projektori

« Poista palomuuri kéytosta. Jollet halua poistaa sitd kaytostd, rekisteroi samasta peilausryhmisti kuin jo liittynyt kiyttéja tai valitse projektori,
palomuurin poikkeamana. Tee tarvittavat asetukset porttien avaamiseksi. joka on valmiustilassa.

Tédmaén ohjelmiston kayttamat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.
» Asiaan liittyvat linkit
o "Aseta valinnat - Yleiset asetukset" 5.62

« Aseta yhteyden kdyttooikeudet tukiasemassa niin, ettd projektorit voivat « "Verkkoprojektorien hakeminen maérittamalla IP-osoite tai projektorin
muodostaa yhteyden, jos tukiasemalle on asetettu jokin toiminto, joka nimi" s.26

estdd yhteyden muodostamisen, kuten MAC-osoite - ja porttirajoitukset.

« Tarkista tukiaseman asetukset.

o Tarkista ohjelmistoasetukset.



Verkkoyhteysongelmien ratkaisu

Ratkaisuja tilanteisiin, joissa et voi kytkea
projektoreita Edistynyt kytkentatila -toiminnon
(langallinen) avulla

Kun et voi yhdistaa tietokonetta ja projektoria Edistynyt kytkentitila

langallisessa verkossa, kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea, ota

yhteys verkon padkayttdjaan.

o Tarkista verkkoyhteyteen kaytettavien ulkoisten laitteiden tila tai ymparisto,
jossa verkkolaitteet ja projektori sijaitsevat.

« Liitd verkkokaapeli tiukasti.

$ « Kdytd alan liikkeistd saatavaa 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -
kaapelia.

o Estdaksesi toimintahdiriot, kdyta luokan 5 tai korkeammin
suojattua LAN-kaapelia.

« Tarkista projektorin verkkoasetukset.

« Aseta DHCP Pois-tilaan. LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa,
kun DHCP-asetuksena on Pailld, jos kiytettdvissid olevaa DHCP-
palvelinta ei 16ydy.

o Aseta oikein projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskaytavin
osoite.

« Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa sitten LAN-valmiusnayttoon.

« Tarkista tietokoneen verkkoasetukset.
o Ota tietokoneen LAN-asetukset kayttoon.

Windows Vista: Tarkasta Ohjauspaneeli > Jarjestelmi ja ylldpito >
Laitehallinta.

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ja Windows 10: Tarkasta

Valitse kayttamasi verkkokortti Kytke ldhiverkko -kohdasta Aseta
valinnat -ndytdssa. Jos tietokoneella on useita lahiverkkoympdristdjd, se ei
voi muodostaa yhteyttd, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.

Jollet 16ydd Automaattinen haku -toiminolla projektoria, jonka haluat
yhdistédd, valitse Manuaalinen haku maérittadksesi IP-osoitteen.

Jos joku muu kuin isintd on muodostanut yhteyden ja projisoitu kuva
pysyy sellaisenaan, voit katkaista nykyisen yhteyden nayttosi
projisoimiseksi.

Jos projektorille on asetettu tunnussana, etk tieda sitd, tarkasta
projektorin tunnussana aloitusnédytolta.

Jos projektorissasi ei ole aloitusndyttod, kaynnista projektori uudelleen ja
tarkista LAN-valmiustilandytdssd nakyva tunnussana.

Varmista, ettd kidynnistit ohjelmiston projektoriin asettamassasi
yhteystilassa. Jollet voi valita tai muuttaa yhteystilaa, valitse Nayta
kytkentitilan valintaikkuna kidynnistettdessd -valinta Yleiset asetukset -
valilehdelta, joka sijaitsee Aseta valinnat -ndytolla. Valitse yhteystila -
ndytto nidkyy ohjelmiston uudelleenkdynnistyksen jalkeen.

Varmista, ettd projektori tukee kaytettavda EasyMP Multi PC Projection -
versiota. Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelma projektorin
toimitukseen kuuluvalta EPSON Projector Software -CD-ROM-levyltd
(jos saatavana) tai lataa se Epson-verkkosivustolta.

Asenna EasyMP Multi PC Projection -ohjelman uusin versio kaikkiin
tietokoneisiin. Tietokoneliitint6jen maksimimaara ja isintdtoiminnon
kaytettavyys riippuu projektorin mallista huolimatta siitd, mitd EasyMP
Multi PC Projection -versiota kaytit.

Kun toinen kayttdji on jo liitetty, voit liittdd vain projektorit, jotka ovat
toisen kayttdjan valitsemassa peilaamisryhmissd. Valitse projektori
samasta peilausryhmaisté kuin jo liittynyt kayttaja tai valitse projektori,
joka on valmiustilassa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Aseta valinnat - Yleiset asetukset” 5.62

« "Verkkoprojektorien hakeminen maérittamalla IP-osoite tai projektorin
nimi" s.26

Ohjauspaneeli > Laitteisto ja d4dnet > Laitehallinta.

« Poista palomuuri kaytosta. Jollet halua poistaa sitd kdytosta, rekisteroi
palomuurin poikkeamana. Tee tarvittavat asetukset porttien avaamiseksi.
Taman ohjelmiston kayttamat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

o Tarkista ohjelmistoasetukset.



Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana

Kokeile naita ratkaisuja tilanteen mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun ndytto ei projisoidu oikein" s.50

« "Ratkaisuja, kun audio ei toistu oikein" .50

« "Ratkaisuja tilanteisiin, joissa isdntatoiminto ei toimi" s.50

o "Aseta valinnat - Sdada suorituskykya" s.63
o "Isannédn vaihtaminen" s.41

Ratkaisuja, kun naytto ei projisoidu oikein

Jos néytto ei projisoidu tai projisoiduissa kuvissa on muita ongelmia, kokeile
seuraavia ratkaisuja.

« Jos kaytat Microsoft Office -sovellusta, lopeta hiiren osoittimen siirtdminen.
Jos siirrét hiiren osoitinta jatkuvasti, ndytto ei ehka virkisty nopeasti.

« Jos hiiren osoitin vilkkuu, kokeile seuraavia ratkaisuja.

« Valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava Yleiset asetukset -
valilehdelld Aseta valinnat -naytolla.

 Tyhjenna Siirrd kerroksellinen ikkuna Sadda suorituskykya -vililehdelld
Aseta valinnat -naytolla.

» Media Player -elokuvan toistondytto ei ehké projisoidu tietokoneen
mukaan.

» Néytonsadstdjan esikatselu ei ehkad projisoidu oikein tietokoneen mukaan.

« Vihennd liitettyjen laitteiden maarad, jos yhteyden nopeus pienenee.

« Kun toistat elokuvia OS X -kayttojarjestelmalla, kaynnistd EasyMP Multi PC
Projection -ohjelma ennen toiston aloittamista. Jos EasyMP Multi PC
Projection kiynnistetddn elokuvan toiston aikana ja nayttéruudun
kuvatarkkuus ja virien madra muuttuvat, siirré tissd tapauksessa elokuvan
toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen kokoa tai vastaavaa.

« Jos kaytat tietokonetta, joka ei tdytd ohjelmistovaatimuksia, elokuvien kuvat
ja ddni saattavat pysahtya.

« Kun toinen kiyttdja toimii isdntdni, et voi ohjata projisoitua nayttoa.
Vaihda isdntia tai projisoi naytolle ilman isdntaa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Aseta valinnat - Yleiset asetukset" s.62

Ratkaisuja, kun audio ei toistu oikein

Jos projektorista ei kuulu ddnti, kokeile seuraavia ratkaisuja.

o Aini voidaan siirtdé vain yhteen projektoriin. Kun yhteen tietokoneeseen on
liitetty useita projektoreita, irrota muut projektorit ja kokeile uudelleen.

« Valitse Projektorista lihtevi #ini Ainilihdon-vililehden Aseta valinnat -
naytosta.

« Voit lahettdd tietokoneen adntd projektorista vain, kun projisoidaan yhden
tietokoneen naytto koko naytto -tilassa.

« Jos kaistanleveys on rajoitettu Sdddd suorituskykyé -vililehdelld Aseta
valinnat -ndytdssd, yritd lisdtd yhteyden kaistanleveytta.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin, voi ilmeta kohinaa.
Lisda tietokoneen ddnenvoimakkuutta ja vaihennd projektorin
aanenvoimakkuutta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aseta valinnat - Audioldhto" s.64

Ratkaisuja tilanteisiin, joissa isantatoiminto ei toimi

Jos isdntdtoiminto ei toimi kunnolla, kokeile seuraavia ratkaisuja.

« Varmista, ettd kdytossdsi on ohjelmiston Standard Painos. Jos kiytdssisi on
ohjelmiston Osallistujaversio ja tarvitset isdntditoiminnon, asenna tima
ohjelmisto uudelleen tarpeen mukaan.

« Varmista, ettd projektorisi tukee isdntdtoimintoa. Projektorin mukana
toimitettu Kdyttdjdn opas sisaltaa lisatietoja.

« Kun toinen kiyttdja toimii isdntdni, et voi ohjata projisoitua nayttoa.
Vaihda isdnta.



Ongelmien ratkaisu projisoinnin aikana

 Varmista, ettd valitset Muodosta kytkentd isintdna tai ota pois kiytostd
keskeytyneet kytkennit, kun muodostat kytkennén projektoriin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Isinnin vaihtaminen" s.41



Virheviestiluettelo

Kun ilmenee virhe, virheviesti tulee nakyviin tietokoneen nédyttoon. Tarkista
viesti ja toimi ohjeiden mukaan virheen poistamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Virheviestit EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa kdynnistettdessd" s.52
« "Virheviesteja projektoreita hakiessa ja valitessa" s.53

« "Virheviestit projisoitaessa" s.54

« "Virheviestit profiilia kiytettdessd" s.54
« "Virheviestit Isdnti-toimintoa kaytettdessd" s.54

Virheviestit

Korjauskeino

Tité sovellusta ei voida kdynnistad, silla
toinen EPSON Projector -ohjelma
(EasyMP Network Projection) on jo
toiminnassa.

Sulje EasyMP Network Projection -
ohjelma ja kdynnista sitten EasyMP
Multi PC Projection -ohjelma.

EasyMP Multi PC Projection -alustus
epdonnistui.

Kiynnistd EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma uudelleen. Jos viesti jaa nakyviin,
poista EasyMP Multi PC Projection -

ohjelman asennus ja asenna se uudelleen.

Virheviestit EasyMP Multi PC Projection -ohjelmaa

kdynnistettaessa

Ei voi avata pikakuvaketiedostoa.

Pikakuvaketiedosto voi olla vioittunut.
Kéynnistd EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma ja yritd etsid projektori ja
yhdistéi sithen uudelleen.

Virheviestit

Korjauskeino

Tama sovellus on jo toiminnassa.

Kaksi EasyMP Multi PC Projection -
ohjelman ilmentymaia on kdynnistetty.

Tité sovellusta ei voida kdynnistad, silla
toinen EPSON Projector -ohjelma
(Quick Wireless Connection) on jo
toiminnassa.

Sulje Quick Wireless Connection -
toiminto ja kdynnistd sitten EasyMP
Multi PC Projection -ohjelma.

Sulje Quick Wireless Connection -
toiminto suorittamalla Poista laite
turvallisesti -toiminto tehtavéipalkin
kuvakkeella poistaaksesi Quick Wireless
Connection USB -ndppdimen
tietokoneesta.

Pikakuvaketiedostoon linkitettya
projektoria ei 16ydy. Hae uudelleen.

Tarkista seuraavat kohteet.

« Avaa pikakuvaketiedosto samassa
liitantatilassa, jossa loit
pikakuvaketiedoston.

o Avaa pikakuvaketiedosto Edistynyt

kytkentitila -valinnassa, jos kdytossési
on ohjelmiston Osallistujan Painos.

Tiedostot puuttuvat tai eivit kelpaa.
Sovelluksen kdynnistys epdonnistui.
Asenna uudelleen / poista sovellus.

Poista EasyMP Multi PC Projection -
ohjelman asennus ja asenna se uudelleen.

Tité sovellusta ei voida kdynnistad, silla

Display) on jo toiminnassa.

toinen EPSON Projector -ohjelma (USB

Sulje USB-niytto ja kdynnistd sitten
EasyMP Multi PC Projection -ohjelma.

Sulje USB-niéytto jollain seuraavista
tavoista:

» Windows: Irrota USB-kaapeli
projektorista.

o OS X: Valitse Katkaise yhteys
tyokalurivin tai telakan USB Display -
kuvakevalikosta ja irrota USB-kaapeli.

Verkkokortin tietoja ei voitu hankkia.

Tarkista seuraavat kohteet.

« Verkkokortti on asennettu
tietokoneeseen.

« Kaytetyn verkkokortin ohjain on
asennettu tietokoneeseen.

« Verkkokortti on otettu kéayttoon.
Kéynnistd tietokone tarkistuksen jalkeen
uudelleen ja kdynnistd sitten EasyMP
Multi PC Projection -ohjelma.

Jos yhteyden luominen ei vielakdan

onnistu, tarkista tietokoneen ja
projektorin verkkoasetukset.




Virheviestiluettelo

Virheviestit

Korjauskeino

Projisoitaessa ei voi aloittaa
pikakuvakkeesta.

Pysayta projisointi ja kdynnisti se sitten
pikakuvakkeesta. Et voi kdynnistaa
projisointia pikakuvakkeesta, kun
projisoit jo EasyMP Multi PC Projection
-ohjelmalla.

Virheviestit

Korjauskeino

Projektorin avainsana ei tdsmai. Anna
uudelleen projektorin néaytossa oleva
projektorin avainsana.

Kun valintanéytt6 on nikyvissi,
pikakuvakkeesta ei voi aloittaa. Sulje
valintandytto ja yritd avata pikakuvake
uudelleen.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.
Sulje Aseta valinnat -naytto.

Yhteys epdonnistui, koska projektorin
avainsana ei tdismannyt.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka
nédytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna
Projektorin tunnussana.

Diaesitys ei kdynnisty, ennen kuin
PowerPoint kdynnistetddn uudelleen.

Sulje PowerPoint ja kdynnistd diaesitys
uudelleen.

Ei voida kayttad nykyisen
kayttojarjestelmaversion kanssa. Asenna
EasyMP Multi PC Projection uudelleen.

Asenna EasyMP Multi PC Projection -
ohjelma uudelleen.

Valittu projektori peilaa toista
projektoria.

Kun toinen kéyttdja on jo liitetty, voit
kytkeytya vain projektoreihin, jotka ovat
toisen kayttdjan valitsemassa
peilaamisryhmassa. Valitse projektori
samasta yhdistelmasté kuin jo liittynyt
kayttaja tai valitse projektori, joka on
valmiustilassa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10) -

asennuksen poistaminen” s.71

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1) -asennuksen

poistaminen" s.71

« "EasyMP Multi PC Projection (OS X) -asennuksen poistaminen" s.72
« "EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman asentaminen” .10
« "EasyMP Multi PC Projection (OS X) -ohjelman asentaminen” s.10

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Et voi kytkeytyd useampaan projektoriin
samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen
verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Tapahtui verkkovirhe.

Kytke tietokoneen langaton lahiverkko
paille ja yritd hakea projektoria sitten
uudelleen. Jos yhteyden luominen ei
vielakdan onnistu, tarkista tietokoneen ja
projektorin verkkoasetukset.

Yhteys projektoriin epaonnistui.

Tarkista onko liitettdvé projektori jo
liitetty EasyMP Network Projection -
ohjelmalla. Et voi liittda projektoria, joka
on jo liitetty EasyMP Network Projection
-ohjelmalla.

Virheviesteja projektoreita hakiessa ja valitessa

Virheviestit

Korjauskeino

Osallistujien enimmaiisméari on ylitetty.
Ei voi liittya.

Maksimimaari laitteita on jo liitetty
projektoriin. Poista kayttéjid ja
projektoreja, jotka eivit projisoi nayttoja.

» Asiaan liittyvat linkit

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10) -

asennuksen poistaminen"” s.71

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1) -asennuksen

poistaminen" s.71

« "EasyMP Multi PC Projection (OS X) -asennuksen poistaminen" s.72

« "Sovelluksen uusimman version hakeminen" s.71

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows) -ohjelman asentaminen" s.10
« "EasyMP Multi PC Projection (OS X) -ohjelman asentaminen" s.10

o "Tuetut kuvatarkkuudet ja varit" s.73




Virheviestiluettelo

Virheviestit projisoitaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Projektori on kytkeytynyt pois paalta.

Projektorissa on voinut ilmetd virhe.
Tarkista projektorin merkkivalot.

Tapahtui verkkovirhe.

Yritd muodostaa yhteyttd uudelleen. Jos
yhteyden luominen ei vielakdan onnistu,
tarkista tietokoneen ja projektorin
verkkoasetukset.

Virheviestit

Korjauskeino

Tiedoston avaus epdonnistui.

Profiili voi vioittua. Yritd tuoda profiili
uudelleen.

Tiedoston tallennus epaonnistui.

Varmista, ettd sinulla on kansion
kayttooikeudet, ja yritd sitten uudelleen.

Madrittyja kohteita ei voi tuoda, koska
liitantatilat ovat erilaiset.

Tuo profiili samassa liitantatilassa, jossa
loit profiilin.

Virheviestit profiilia kaytettaessa

» Asiaan liittyvat linkit
« "Profiilin rekisterdinti" s.27
« "Profiilin tuominen" s.29

Virheviestit

Korjauskeino

Anna kork. 32 merkkia.

Annetussa tekstissd on yli 32 merkkia.
Lyhennd nimi 32 merkkiin tai alle.

Anna kansion nimi.

Kansion nimed ei annettu. Anna kansion
nimi.

Kansiorakennetta ei pidd luoda yli 6-
kerroksiseksi.

Kansiorakenne on syvempi kuin kuusi
tasoa. Luo uusi kansio, joka on
korkeammalla kansiorakenteessa.

Tissd kansiossa on jo kansio nimelté
XXX.

Saman niminen kansio on jo olemassa.
Anna toinen kansionimi.

Virheviestit Isanta-toimintoa kaytettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Isanniksi asettuminen ei ole mahdollista.

Et voi tulla isdnnaksi, jos joku toinen
kayttdjd toimii isdntand. Pyyda nykyistd
isdntdd lopettamaan ja yrité sitten
uudelleen.

Isantitilaan siirtyminen epaonnistui.

Varmista, ettei toinen kayttaja toimi
isdntdnd ja yrité sitten uudelleen.

Téssd kansiossa on jo projektoritiedosto
nimeltd XXX.

Saman niminen projektori on jo
olemassa. Anna toinen projektorinimi.

Isantdtoiminto ei ole kéytettdvissd. Sinut
on liitetty osallistujana.

Tuonti ei ole mahdollinen, koska tdma
sovellus ei tue kyseistd muotoa.

Tarkista tuotava profiili. Et voi tuoda
profiilia, jos projektorin tietoja ei ole
rekisteroity tai jos profiili on vioittunut.

Projektori, johon olet muodostamassa
yhteyttd, ei tue isintatoimintoa.
Tullaksesi isannaksi, vaihda projektoriin,
joka tukee isdntdtoimintoa.

Tuonti ei ole mahdollinen, koska
kansiorakenteessa on yli kuusi kansiota.

Siirto ei ole mahdollinen, koska
kansiorakenteessa on yli kuusi kansiota.

Kopioi ei ole mahdollinen, koska
kansiorakenteessa on yli kuusi kansiota.

Kansiorakenne ei voi ylittda kuutta tasoa.
Tuo, siirré tai kopioi kansioon, joka on
korkeammalla kansiorakenteessa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Isannin vaihtaminen" s.41




Event ID -luettelo

Kun yhteydessa ilmenee virhe, virheen tyypin osoittava numero nakyy Event Syy Korjauskeino
seuraavasti. ID
Event ID: 04xx 0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. | Tarkista DHCP-palvelin nahdéksesi
. s s . . . e toimiiko se oikein ja tarkista onko
Tarhsta numerot ja kiytd sitten seuraavia ko"r.).alfsto.%gl.e.:nplt.elta. Jollet pysty LAN-kaapeli liitetty oikein. Jollet
ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys verkon padkayttdjaan tai ota yhteys kiyt DHCP:t4, aseta DHCP Pois-
Epsoniin, kuten projektorin ohjeistaa Kdyttdjin opas. tilaan.
E ; ; 0899 Muut tiedonsiirtovirheet Jos projektorin tai verkko-
vent Syy Korjauskeino hielmist dell
D E"Je miston uudelleen
aynnistdminen ei ratkaise
0432 Verkko-ohjelmiston kidynnistys Kéaynnistéd projektori uudelleen. ongelmaa, ota yhteys Epsoniin,
0435 epdonnistui. kuten projektorin ohjeistaa
Kiyttdjdn opas.
0434 Verkkotiedonsiirto on epivakaa. nglfsi:;ah\:lilzznkslei(ggjililrli gglfizja 089A EAP-vahvistustyyppi ei ole sama. Varmista, ettd langattoman
0481 ’ 089B EAP-palvelinvarmistus epaonnistui. la.llil\ferkon S0l ausafetukset ovat
oikein. Tarkista myds onko
0482 089C | EAP-asiakasvarmistus epdonnistui. |varmenne asennettu oikein.
0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttaa. Kaynnistéd verkko-ohjelmisto 089D Avainten vaihto epionnistui.
0484 [ Tiedonsiirto katkaistiin uudelleen. — —— —
. 0B01 Sisdistd tallennusta ei tunnistettu Suorita Poista kaikki sisdiset
tietokoneesta. oikein. tiedot. Kun sisdinen tallennus on
04FE Verkko-ohjelmisto paattyi Tarkista verkon tiedonsiirron tila. tyhjennetty oikein, liitd virtajohto
odottamatta. Kiaynnisté projektori uudelleen. projektoriin ja kytke projektori
- — - S — - paalle. Jos sitd ei ole poistettu
04FF .I.’.r(')Jektorlussg ilmeni Kéynnisté projektori uudelleen. kunnolla, ota yhteys Epsoniin,
jarjestelmavirhe. kuten projektorin Kéyttdjin opas
0891 Tukiasemaa, jolla on saa SSID- Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja ohjeistaa.
tunnus, ei 16ydy. projektorille sama SSID. Siirry kohtaan Laajennettu >
0892 | WPA/WPA2-vahvistustyyppi ei | Varmista, ettd langattoman ;ra‘l‘fesl‘lt;‘:sl““ asetus > Sisdinen
vastaa. ldhiverkon suojausasetukset ovat .
0893 WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei oikein. OBFF Tussitaulutoiminnossa ilmeni virhe. | Kdynnista projektori uudelleen.
vastaa.
0894 Tiedonsiirto katkaistiin, koska Ota yhteys verkon paakayttajaan
projektori yhdistettiin saadaksesi lisatietoja.

valtuuttamattomaan tukiasemaan.




Nayton yhteenveto

Katso naistd osista lisatietoja EasyMP Multi PC Projection -néytoista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valitse Liitdntdtila-ndyttd" s.57
« "Hakundytto" s.58

o "Tallenna néytto" s.60

« "Aseta valinnat" s.61

o "Tyokalurivi" .66

« "Projisoinnin ohjausndytté" s.67
« "Pikkukuvien ndytt6" s.69



Valitse Liitantatila-naytto

Kun kdynnistat EasyMP Multi PC Projection -ohjelman, Valitse liitantétila -
naytto tulee nakyviin.

.
£8) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX it

Valtse kytkentatila.

Kun yhdistat langattomasti, varmista, etts valitset yhteystilan, joka on
madgritetty [Verkko]-valikossa.
(Tama on asetettu cletuksena [Pikakytkentitila]-asetukseen.)

5 : :
0 () Edistyriyt kytkentatila

Kytke tietokone ja projektori langattomalla yhteydells.

Aseta valittu kytkentatila oletustilaksi tulevia kytkentoja varten.
@ (M3 nayta tata ikkunaa uudelleen )
[ ok | | Peuuta

@ | Valitse liitantatila.

@) | Valitse asetus, joka kytkee aina valittua liitdntatilaa kayttamalla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntatavat erilaisille kokoustyyleille" s.12



Hakunaytto

Kun kdynnistat EasyMP Multi PC Projection -ohjelman, hakunaytto tulee

Kytkettyjen
projektorien luettelo
(vainEdistynyt
kytkentitila)

Néyttdd tiedot Projektoriluettelo valituista
projektoreista. Vaikka hakutila muutettaisiin,
Kytkettyjen projektorien luettelo pysyy samana.

Rekisteroi (vain

Rekisteroi projektorit Kytkettyjen projektorien luettelo

Edistynyt profiiliin.
kytkentatila)
Muodosta kytkentd | Muodostaa kytkennin valittuihin projektoreihin

isantdnad tai ota pois
kaytosta
keskeytyneet
kytkennit.

isdntdna, ja voit estdd muita kayttdjid katkaisemasta
kytkentéddsi (vain tuetuissa malleissa).

Isantdtoiminto kaytettivissd vain ohjelmiston Standard
Painos -versiossa.

Tyhjenna lista

Tyhjentdd Projektoriluettelo ja Kytkettyjen
projektorien luettelo niakyvit tiedot.

nékyviin.
&) EasyMP Multi BC Projection verxxx =
Kayttajanimi | Projektoriuettelo - Manuaalinen haku - ||
XIOOO000(
Automaattinen haku o TS | I 0300
Jinen haku [T
il o Vaimustla  Mirord00D0000D...  152168.20.101
L] Jaettu protul
=B Profil Valmiustla  Minord000000000,..  192.168.20.102
=07 Room A
[] Muodosta kytkerta isantana tai ofa pois kaytsta rwsnwy\} —_— |
IKytkeIMEn projektonien luettelo ik or5h
I Mimord000000DO000000000 19216820100 200
P
X i ] 4|
Asela valinnat I s }‘.
|
1
@ | Kayttdjanimi Néyttad projisoinnin ohjausniyton kayttajaluettelossa

nédkyvat kayttdjainimet. Voit muokata kéyttdjainimed
Kiyttdjiasetukset-vililehdelld Aseta valinnat -naytolla.

Automaattinen haku

Hakee verkossa olevia projektoreja, joihin tietokone on
liitetty.

Manuaalinen haku

Hakee verkossa olevia projektoreja méaarittamalla

(vainEdistynyt projektorin IP-osoitteen tai projektorin nimen.
kytkentitila)
@ | Profiili Hakee verkossa olevia projektoreja kayttamalld aiemmin

tallennettuja projektoritietoja.

Profiili -luettelo

Niéyttad rekisteroidyt profiilit (projektoritiedot). Kun
kaksoisnapsautat profiilia, profiiliin rekisteroityja
projektoreita haetaan verkosta.

Aseta valinnat

Néyttdd Aseta valinnat -nayton.

Projektoriluettelo

Niéyttdd luettelon verkosta 16ytyvistd projektoreista. Voit
sitten valita niistd liitettdvit projektorit. Hakutulokset
kullakin menetelmalld (Automaattinen haku,
Manuaalinen haku, ja Profiili) ndytetdan erillisind
luetteloina.

« Tila: Katso projektorin tilakuvakkeiden kuvaus
seuraavasta taulukosta.

o Projektorin nimi: Néyttad projektorin nimen.

o SSID (vain Pikakytkentitila): Néyttda projektorin
SSID:n.

« Signaalin voimakkuus (vainPikakytkentitila): Nayttad
signaalin voimakkuuden, kun kytkentd muodostetaan
pikakytkentitilassa. Signaalin voimakkuuden kasvaessa
kasvaa myos valaistujen merkkivalojen lukumaara.

o IP-osoite (vain Edistynyt kytkentitila): Nayttaa
projektorin IP-osoitteen.

o Kommentit: Nayttad projektorin kommentit. Voit
muokata kommenttia napsauttamalla profiilia hiiren
oikealla painikkeella ja napsautamalla sitten

Ominaisuus-valintaa. Voit syottdd enintadn 32
merkkid.

(N o

Liity

Liittad valittuihin projektoreihin.

Paivita

Paivittad Projektoriluettelo tiedot.




Hakunaytto

(¥ | Manuaalinen Kun kéytdt Manuaalinen haku, néppaiile projektorin IP- IEI Kéytettdvissd. Naytetdan, kun projektori, jonka
hakukentté (vain osoite tai projektorin nimi. Hae mééritettya projektoria suojausasetukset ovat kiytossd, 10ytyy kohdasta
Edistynyt napsauttamalla Hae-painiketta. Fi saatu Pikakytkentatila.
kytkentitila)

» Asiaan liittyvat linkit

Projektoriluettelo Projektorin tilakuvakkeet on kuvattu seuraavassa « "Verkkoprojektorien hakeminen automaattisesti" s.25

taulukossa. « "Verkkoprojektorien hakeminen maarittimalla IP-osoite tai projektorin
PR ; — nimi" 5.26
Kaytettavissd. Yhteys projektoriin voidaan luoda.
) 7 ye prel « "Verkkoprojektorien hakeminen profiilia kayttamalld" s.26
Valmiustila . ”Verkkopr‘OJekt"orlen hakeminen pikakuvaketta kdyttimalla" s.37
« "Aseta valinnat" s.61
Kaytettavissd. Vaikka muut tietokoneet ovat yhteydessé
‘:"5.] projektoriin, voit my6s muodostaa yhteyden samanaikaisesti.
Toiminnassa
o] Kaytettavissd. Voit muodostaa yhteyden ryhméan
‘?’_—I_n:l projektoreita, jotka projisoivat (peilaavat) samaa kuvaa.
Peilaaminen...
5) Ei kaytettdvissd. Projektori nayttda verkon méaritysnayton tai
E toinen projektoriohjelmisto kayttda projektoria.
Talld hetkelld
kaytossd toisessa
sovelluksessa
I 5) Ei kaytettdvissd. Projektorin Manuaalinen haku tai Profiili-
Q = haku on jo kiytossa.
Hakee
(? Ei kdytettavissd. Médritettyd projektoria ei 16ydy Manuaalinen
_E haku tai Profiili-haulla.
Ei loydy.
=) Ei kdytettavissd. Tamé projektori ei ole yhteensopiva EasyMP
’EE Multi PC Projection -ohjelman kanssa.
Projektorit, joita ei
tueta




Tallenna naytto

Kun haet projektoreita ja tallennat tiedot profiilina hakunaytossd, Tallenna-

naytto tulee nakyviin.

-
Tallenna g

Tallenna profiilin.

o Projektoritisdoston nimi

Tallenna

=-[=r Profil
-7 Room A

© Luo uusi kansio l
(4] [ ok ||| Peuta |

@ | Projektoritiedoston | Anna projektoritiedoston nimi.
nimi
@ | Tallenna Valitse kansio, johon haluat tallentaa profiilin.
@ | Luo uusi kansio Luo uuden kansion.
@ |OK Rekister6i projektoritiedot profiiliin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Profiilin rekisterdinti" s.27



Aseta valinnat

Kun napsautat Aseta valinnat EasyMP Multi PC Projection -ohjelman
hakuniaytossd, Aseta valinnat -naytto tulee nakyviin.

%+ Voit kiyttad Aseta valinnat-toimintoa myds projisoinnin
ohjausnéyton Tyokalu-valikossa. Kun kéytit projisoinnin
ohjausnayton Aseta valinnat -toimintoa, Kiyttdjaasetukset-valilehti
ei ole nakyvissa.
o Kiytettavissd olevat asetukset vaihtelevat ohjelmistoversiosta
riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Aseta valinnat - Kdyttdjaasetukset" s.61

« "Aseta valinnat - Yleiset asetukset" .62

o "Aseta valinnat - Sdada suorituskykya" s.63
o "Aseta valinnat - Audioldhtd" s.64

« "Hakundytto" s.58

o "Tyokalurivi" s.66

Aseta valinnat - Kayttdjdasetukset

Kun napsautat Kdyttdjdasetukset -vililehted Aseta valinnat -ndytossa,
seuraava ndytto tulee nakyviin.

F R
Aseta valinnat ﬂ
ot | Yieiset asetukset | Saada suortuskykya | Aaniahdén |
Kayttajanimi HIRHHARHN
Jaetun profilin nimi JOOO0000,
Manuaalinen haku
Poista Manuaalinen haku +oiminnon syattchistoria.
Palauta olstuksst ] [ 0K ] [ Peruuta

Kiyttajinimi

Syota projisoinnin ohjausnayton kayttijaluettelossa
nikyva kayttajanimi. Voit syottaa enintddn 32 merkkia.
Tamd asetus synkronoidaan jokaisen ndyton asetuksen
kanssa.

Jaetun profiilin nimi (vain

Edistynyt kytkentitila)

Sy6té jaetun profiilin verkkosijainti tai URL (mukaan
lukien profiilinimi) kuten alla.

o Tiedostopalvelinta varten (vain Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

+ Web-palvelinta varten:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Aseta valinnat

Poista (vain Edistynyt Poista Manuaalinen haku -toiminnon sy6ttohistoria. Aseta valinnat - Yleiset asetukset

kytkentitila)

Palauta oletukset Nollaa kaikki sddtdarvot Aseta valinnat -kohdassa Kun napsautat Yleiset asetukset -vililehted Aseta valinnat -ndytossi, seuraava
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko - niyttd tulee nakyviin.
valinnalle Yleiset asetukset -vililehdelld.

F R
Aseta valinnat ﬂ

» Asiaan liittyvat linkit Kayttajaasetukset ¢ Vieisel asciuksel | Saada suortuskykyd | Aaniahdén |

« "Hakuniytt6" s.58

« "Projisoinnin ohjausnéyttd" s.67 [ Salaa yhteydet

. 'lverkkOPTOjektorien hakeminen automaattisesti" s.25 Nayttd korkealla kuvatardeuudella, kun projisoitu naytto jaetaan kahteen tai neligan

" *1: . . n
¢ PrOﬁlhn Jakamlnen Verkossa 5.29 MNayta kytkentatian valintaikkuna kaynnistettaessa

Tee hiiren ozoittimen likkeesta joustava.

[ Pysayta projisoitu nayttd, kun projiscinnin ohjausnayttd on nakyvilla

Kayta Easy Interactive Tools tyokaluja

Salii Isanta-valvonta

Kytke lahiverkko

Langattoman |ahivericon salalauseen asetustiedostot

Muckkaa ] [ Poista kaikki
Falauta oletuksst ] [ OK ] [ Peruuta
Salaa yhteydet Valitse tiedon salausta ja siirtoa varten. Vaikka tietoja

siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.

Naytto korkealla Kaytettavissa vain projektoreissa, joiden kuvatarkkuus
kuvatarkkuudella, kun on WUXGA (1920 x 1200).

projisoitu ndytto jaetaan yalitse kaikille niytoille korkea tarkkuus.

kahteen tai neljaan e . e
) Tyhjenni tima asetus, jos kuvan niyttiminen kestda

litan kauan tai keskeytyy.




Aseta valinnat

Niyta kytkentatilan
valintaikkuna
kaynnistettidessa

Valitse nayttaaksesi Valitse liitdntatila -ndyton aina, kun
ohjelmisto kiaynnistetddn.

Tyhjenni tima valintaruutu, kun olet méarittanyt
tavanomaisen kdynnistystavan.

Tee hiiren osoittimen
liikkeestd joustava

Windows Vista/Windows 7

Valitse hiiren kohdistimen vilkkumisen ehkdiseminen,
kun Siirrd kerroksellinen ikkuna valitaan Saada
suorituskykya -vililehdella. (Jos Windows Aero on
valittu teemaksi Windows Vistalle ja Windows 7:lle,
tama asetus kytkee Windows Aeron pois paalta.)

Pysayta projisoitu ndytto,
kun projisoinnin
ohjausnaytté on nikyvilla

Téaméd toiminto on vain isdnnin kaytettdvissa
isdntitoimintoa kiytettdessa.

Valitse piilottaaksesi toimintoja projisoinnin
ohjausndytossd muilta kiyttajiltd tietokoneesi nayttoad
projisoitaessa.

Kayta Easy Interactive
Tools -tyokaluja

Vain Windows
Valitse kdyttadksesi Easy Interactive Tools -tyokaluja
ohjelmiston kanssa.

Tamd asetus on synkronoitu Siirrd kerroksellinen
ikkuna -toiminnon kanssa Sdada suorituskykyi -
vililehdella.

Salli Isanta-valvonta

Valitse salliaksesi isannan tarkastella tietokoneen
néyttéd pikkukuvana.

Kytke ldhiverkko

Vain Windows

Kiéyta tatd asetusta, jos sinun on vaihdettava
verkkokortti hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttad
haun suorittamiseen.

Langattoman lahiverkon
salalauseen asetustiedostot
(vain Pikakytkentitila)

Pikakytkentitila SSID:t ja tunnuslauseet tallennetaan
tietokoneeseen muodostettaessa yhteytta projektoriin,
jossa on suojausasetukset kdytossd. Voit muokata ja
poistaa tallennettuja tietoja.

Muokkaa: Nayttad tietokoneen langattoman verkon
hallinnan néytén.

Poista kaikki: Poistaa kaikki tietokoneelle tallennetut
SSID-tunnukset ja salalauseet.

Nollaa kaikki saatoarvot Aseta valinnat -kohdassa
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko -
valinnalle Yleiset asetukset -vililehdella.

Palauta oletukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisoitujen paneelien midran muuttaminen" s.32
« "Projisoinnin ohjausndyton piilottaminen” s.43

Aseta valinnat - Saada suorituskykya

Kun napsautat Sadda suorituskykyé -vililehted Aseta valinnat -naytossd,
seuraava naytto tulee nikyviin.

(S5

Aseta valinnat

Projisointilaatu
() Kuvan ensisijaisuus

@ Mopeuden ensisijaisuus

Kayta kaistanleveytta | B ohjzusta -

‘thdelle projektorile

WG A-projelcorit
[ Pienenna encttelukykya ja sima

Siira kemokselinen ikkuna

Palauta oletukset ] [ oK

] [ Peruuta ]




Aseta valinnat

Projisointilaatu Asettaa ensisijaisuuden projisoidun kuvan laadulle ja Aseta valinnat - Audioliahto
siirtonopeudelle.
+ Kuvan ensisijaisuus: Siirtid projisoidun kuvan tietoja Kun napsautat Adnilihdon-vililehted Aseta valinnat -ndytéssi, seuraava
alhaisella pakkaussuhteella kuvanlaadun néytté tulee nakyviin
priorisoimiseksi. '
« Nopeuden ensisijaisuus: Pakkaa projisoidun kuvan [ Accta valinnat = |

tiedot siirtonopeuden lisddmiseksi.

| Kayttaiaasetukset | Yieiset asetukset | Saada suortuskykya |

Kayta kaistanleveyttd Ohjaa tiedonsiirron kaistanleveytti. Jos valitset kapean
kaistanleveyden, projisoidun kuvan laatu saattaa

heikenty4, mutta verkko ei kuormitu liikaa. Projekctonista shteva aani

Pienenni erottelukykyd ja | Kéytettdvissd vain, kun Kdytd kaistanleveytti -
siirrd asetukseksi on asetettu vihintadn 1 Mbps ja kun kytket
projektoriin tarkkuudella WUXGA (1920 x 1200).

Valitse projektoriin siirrettivien tietojen koon
pienentiminen alentamalla tarkkuutta. Kaytd tata
asetusta hitaassa verkossa, tai kun kuvan nayttiminen
kestdd liian kauan tai projisointi keskeytyy.

Siirrd kerroksellinen Windows 7 (kun Windows 7 Basic on valittu teemaksi)

ikluna Kéytettdessd kerroksellista ikkunaa, projektori ei
projisoi sisdltod, kuten tietokoneessa naytettavia
viesteji. Valitse tdimé projisoidaksesi sisaltod eri
kerroksellisista ikkunoista.

Jos hiiren kohdistin vilkkuu néytolld, valitse Tee hiiren
osoittimen liikkeesté joustava kohdassa Yleiset

asetukset.
- . X . - - Palauta oletukset ] [ OK ] [ Peruuta
Versio Nayttda EasyMP Multi PC Projection -version tiedot. L
Palauta oletukset Nollaa kaikki saatoarvot Aseta valinnat -kohdassa

niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke lihiverkko -
valinnalle Yleiset asetukset -vililehdella.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisoitujen paneelien mdirin muuttaminen" s.32
« "Oman néyton projisointi” s.40

« "Yhteyden kaistanleveyden hallinta" 5.45



Aseta valinnat

Projektorista lahteva ddni | Aseta ddni lahtemaédn projektorista napsauttamalla tésta.
Tyhjenna valinta, jos haluat, ettd d4ni tulee
tietokoneesta.

% o« Voit ldhettad tietokoneen danta
projektorista vain, kun
projisoidaan yhden tietokoneen
néyttd koko néytto -tilassa.

« Kun valitset 256Kbps tai 512Kbps
Kiyté kaistanleveyttd -valinnaksi
Sadda suorituskykyd -vililehdelld,
et voi ldhettdd dantd projektorista
etkd voi valita tatd asetusta.

Palauta oletukset Nollaa kaikki saatoarvot Aseta valinnat -kohdassa
niiden oletusasetuksiin, paitsi Kytke ldhiverkko -
valinnalle Yleiset asetukset -vililehdella.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Adnen lahettiminen projektorista” s.39
« "Yhteyden kaistanleveyden hallinta" 5.45



Tyokalurivi

Kun EasyMP Multi PC Projection -ohjelma kiynnistyy ja yhteys on Vaihtaa projisoinnin ohjausniyttoon.
muodostettu projektoriin, tietokoneen naytolla nakyy tyokalurivi. Voit ohjata E

projisoitua kuvaa ja katkaista verkkoyhteyden tdlla tyokalurivilla. Vaihda Projisoinnin

ohjausnaytto
EasyMP Multi PC Projection Ver.XXx [
‘ S Em = e ‘ » Asiaan liittyvat linkit

« "Projisoinnin ohjausnaytto" s.67

« "Projisoidun nayton tilan kéytto" s.31
+ "Oman néyton projisointi” 5.40

o "Irrottaminen” 5.35

Tyokalurivilla nékyvit kohteet vaihtelevat liitdintdmenetelman ja

ohjelmiston version tai roolisi mukaan.

Vapauttaa Pysédyti- tai Tauko-valinnan ja projisoi
n tiekoneniyton sellaisenaan.
Esittele
- Pysayttaa heijastamisen, kun yhteydessé projektoriin.
N Musta naytto heijastetaan, kun heijastaminen péattyy.
Pysayta
Keskeyttai parhaillaan néytetyn tietokonekuvan.
m Projisoitu nayttd ei muutu, vaikka tekisit muutoksia
tietokoneen nayttoon.
Tauko
Nayttda osallistujien laitendyttojen pikkukuvat, jotta
= isdntd voi tarkastaa ne.
Nayté pikkukuvat
Projisoi tietokonenayttosi koko néytto -tilassa.
=
Projisoi ndyttoni
Poistu Katkaisee tietokoneen ja projektorien vilisen yhteyden.
Irrota kaikki Katkaisee yhteyden kaikkien kokoukseen osallistuvien
laitteiden ja projektorien valilla.




Projisoinnin ohjausnaytto

Kun napsautat tyokalurivin —painiketta, projisoinnin ohjausndytto tulee
nékyviin.

-
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX

1Tiedosto Tyokalu Katkaise yhteys Ohwe'
Yhteylsien lukumaara: 49

Kayttajanimi

- -
- .
.
. a
- -
-
J
»
- - = l Lopeta santana ‘:

« Projisoinnin ohjausnéytt6 on kaytettavissd vain ohjelmiston Standard

Painos -versiossa.

« Projisoinnin ohjausnéytolla nikyvit kohteet vaihtelevat riippuen
ohjelmistoon liittyvasté roolistasi ja kéytettdvastd projektorista.

Tiedosto -valikko

Valitse napsauttamalla Poistu sulkeaksesi ohjelmiston.

Tyokalu -valikko

Valitse seuraavat kohteet napsauttamalla.

« Kielld kiyttdjin toiminnat: Lukitsee osallistujan
hiiren toiminnot.

o Salli kdyttdjan toiminnat: Poistaa lukituksen
osallistujan hiiren toiminnoista.

o Aseta valinnat: Nayttda Aseta valinnat -nayton.

Katkaise yhteys - Napsauta valitaksesi Poistu tai Irrota kaikki.

valikko

Ohje -valikko Napsauta valitaksesi Versiotiedot.

Yhteyksien Niéyttdd projektoriin liittyneiden kayttdjien maaran.

lukumaara

Kayttédjatiedot Néyttdd nimesi ja tilasi. Nakyy sinisend, kun tietokoneesi
ndyttdd projisoidaan. Nakyy harmaana, kun olet
projisointialueella, mutta néyttdasi ei projisoida.

Kéyttdjien Anna kéyttdjanimi, jota haluat hakea, ja napsauta sitten

hakuruutu » -painiketta. Hakutulokset néytetddn
kayttajaluettelossa.
Napsauta X -painiketta palataksesi alkuperéiseen
kayttdjaluetteloon.

Kayttijiluettelo Nayttda projektoreihin liitettyjen tietokoneiden

kayttdjanimet. Voit liittda enintddn 50 laitetta
tietokoneiden vililla, jotka kayttavat EasyMP Multi PC
Projection -ohjelmaa, ja dlypuhelimien tai tablet-
tietokoneiden vililld, jotka kayttavat Epson iProjection -
ohjelmaa.

Kun vedit ja pudotat kiyttdjanimen valkoiseen paneeliin
projisointialueella, kyseinen tietokonenéytto
projisoidaan. Parhaillaan projisoitavien kayttdjien
taustaviri on sininen ja projisointialueella olevien
kayttdjien, joiden nayttod ei projisoida, taustavéri on
harmaa. Vaikka kayttdja poistuisi istunnosta, hdnen
nimensaa jai kdyttdjéluetteloon ja hanen tekstivérinsa on
harmaa.

Kayttdjanimen oletusasetus on tietokoneen nimi. Voit
muuttaa kiyttdjanimed Kayttidjdasetukset-vililehdelld
Aseta valinnat -naytolld tai hakunaytolla.




Projisoinnin ohjausnaytto

Niéyttdd osallistujien laitendyttojen pikkukuvat, jotta

projektorin nimi

REw isdntd voi tarkastaa ne.
Niyta pikkukuvat
@ | Kytketyn Néyttdd sen projektorin nimen, johon olet parhaillaan

liitettyna.

Kun napsautat projektorin nimed, projisoinnin
ohjauksen verkkosivu tulee nékyviin. Voit suorittaa
projektorin toimintoja tietokoneesi niytolla samaan
tapaan kuin kaukosditimelld. Lue projektorin Kdyttdjin
opas saadaksesi lisitietoja.

Lukitsee tai poistaa lukituksen osallistujan hiiren

rh toiminnoista.

Kielld/Salli kdyttdjan
toiminnat

¥l Vaihtaa tyokaluriviin.

Vaihda
tyokaluriviksi

(® | Vaihda Muuttaa projisoitavien tietokoneniyttdjen kiytettavissd

projisointipainikkeit | olevien paneelien lukumaéraa.
a

. u Yksi ndyttd: Projisoi yhden laitteen nayton koko
néytto -tilassa jakamatta projisoitua nayttoa.

. m Kaksi ndyttod: Projisoi naytot enintddn kahdesta
laitteesta yhtd aikaa jakamalla projisointindyton
kahteen osaan.

. m Neljd ndyttod: Projisoi naytot enintdan neljastd
laitteesta yhta ajkaa jakamalla projisointindyton
neljaan osaan.

Projisoi tietokonenayttosi koko néytto -tilassa.

=

Projisoi nayttoni

@ |Lopeta Napsauta Lopeta isdntdnd -painiketta lopettaaksesi
isintdna/Asetu isdntand olemisen tai Asetu isdntikoneeksi -painiketta
isdntdkoneeksi ryhtyéksesi isinnéksi. Nikyvissd oleva painike on

kytkentitavan mukainen.

© |Isintd Néyttdd isinndn nimen isdntitoimintoa kaytettiessa.

([) |Projisointialue Kun paneelin taustaviri on valkoinen, kyseisessé
paneelissa olevan kayttdjin tietokoneen nayttd
projisoidaan. Jos valkoisessa paneelissa ei ole kiyttajas,
projisoidaan mustaa ndytt6d. Vetdmalld ja pudottamalla
kayttajanimen, voit muuttaa projisoitavaa ndyttod ja
sijaintia, johon tietokoneen naytto projisoidaan.

(I | Kohdepaneeli Siirré siniselld kehystettyd kohdepaneelia napsauttamalla
yhté projisointialueen paneelia. Voit projisoida
tietokoneen nédyton, jossa kohdepaneeli sijaitsee, kun
napsautat yhtd Muuta projisointi -painikkeista.

(» | Nayton Osoittaa seuraavan projektoritilan.

ohjauspainikkeet

n Esittele: Vapauttaa Pysdytd- tai Tauko-valinnan
ja projisoi tietokonendyton sellaisenaan.

' Pysdytd: Pysdyttad projisoinnin ollessaan
yhteydessé projektoriin. Musta naytto heijastetaan,
kun heijastaminen pattyy.

. m Tauko: Tauottaa parhaillaan néytetyn
tietokonendyton. Projisoitu ndytt6 ei muutu, vaikka
tekisit muutoksia tietokoneen nayttoon.

» Asiaan liittyvat linkit

"Hakunaytto" s.58

"Aseta valinnat - Kéayttdjaasetukset" s.61
"Tyokalurivi" 5.66

"Irrottaminen” .35

"Oman ndyton projisointi” s.40

"Isdnndn vaihtaminen" s.41

"Projisoinnin ohjausnéyton piilottaminen" s.43
"Osallistujien toimintojen estdminen" s.44
"Projisoidun ndyton ohjaus” s.31




Pikkukuvien naytto

Kun napsautat

-painiketta tyokalurivilld tai projisoinnin ohjausnaytolla,

seuraava ndytto tulee nikyviin.

=

Projisoi nayttoni

Projisoi tietokoneesi ndyton koko naytto -tilassa
projisoimatta muiden kiyttdjien nayttoja.

(7] ’ Néyttad seuraavan sivun.

Seuraava
© | Sivuluettelo Vaihtaa sivuun, jota haluat tarkastella.
(0] ‘ Niyttad edellisen sivun.

Edellinen

L L]
e

L) -
= =
- -
L) -
- -

Naytd pienet
pikkukuvat

Pienentdd jokaisen pikkukuvan kokoa, jotta voit
tarkastella useampaa pikkukuvaa naytolla.

Naytd suuret
pikkukuvat

Suurentaa jokaisen pikkukuvan kokoa, jotta voit
tarkastella enemman tietoa jokaisesta kuvasta.

Tyhjenna kaikki

Nayttdd valittujen pikkukuvien lukumaéran. Tyhjenna
kaikki valinnat poistamalla valinta valintaruudusta. Jos
valitset valintaruudun uudelleen, aiemmin valitut
pikkukuvat valitaan uudelleen.

@ | Pikkukuva Niyttad osallistujan laitteen ndyton. Projisoidun
pikkukuvan ympérilld on sininen kehys.
@ | Pikkukuvan Valitse projisoitava pikkukuva. Voit valita enintddn 12
valintaruutu pikkukuvaa.
@ | Kayttdjanimi Néyttad jokaisen pikkukuvan kéyttdjanimen. Voit
ndyttad enintdan 32 merkkia.
(4) X Sulkee pikkukuvien néayton.
Sulje
(5] Oom Projisoi valitsemasi pikkukuvan. Pikkukuvien
=4 valintandytt6 ilmestyy, kun valitset enemmin kuin 5
. pikkukuvaa. Kun olet valinnut enintdén 4 pikkukuvaa,
|
Projisoi 53|
) *" _painiketta on napsautettava uudelleen.

Q

Pdivita

Péivittad pikkukuvat.




Liite
Katso ndmé osat oppiaksesi lisad EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistosta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ohjelmiston paivittiminen ja asennuksen poistaminen” s.71
o "Tuetut kuvatarkkuudet ja varit" s.73

« "Rajoitukset” s.74

 "Huomautukset" s.76



Ohjelmiston paivittaminen ja asennuksen poistaminen

Péii.v?téi EasyMP Mqlti PC Projection -ohjelma tai poista sen asennus ndiden S Jfos s on Vindons 10, mepearis ol peiniddlin

ohjeiden mukaisesti. Kéynnisté ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Sovelluksen uusimman version hakeminen" s.71 . . .

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows Vista/Windows 7/Windows 10) - Napsauta Poista ohjelman asennus Ohjelmat-luokasta.
asennuksen poistaminen"” s.71 ' ) L .

« "EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1) -asennuksen X/ﬁﬁiz EasyMP Multi PC Projection ja napsauta Poista asennus /

poistaminen" s.71

« "EasyMP Multi PC Projection (OS X) -asennuksen poistaminen"” s.72 o o o
G Toimi ndyton ohjeiden mukaisesti.

Sovelluksen uusimman version hakeminen EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows

Tédman ohjelmiston péivityksia voi olla saatavana Epson-verkkosivustolta. 8.1) -asennuksen poistaminen

Siirry osoitteeseen http://www.epson.com ja valitse sijaintisi. . . . . . _
Y P P J J Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti poistaaksesi EasyMP Multi PC

Projection -asennuksen.

EasyMP Multi PC Projection (WindOWS Vista/Windows Ohjelmiston asennuksen poistamiseen vaaditaan paakayttijan oikeudet.
7/Windows 10) -asennuksen poistaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti poistaaksesi EasyMP Multi PC
Projection -asennuksen. Kytke tietokoneeseen virta.

Ohjelmiston asennuksen poistamiseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet. Varmista, ettd kaikki kdynnissd olevat sovellukset on suljettu.

Valitse Etsi Charms-palkissa ja etsi sitten EasyMP Multi PC
Projection.

n Kytke tietokoneeseen virta.

O B0

Napsauta hiiren oikealla painikkeella (pida painettuna) EasyMP Multi
PC Projection Ver.X.XX -valintaa ja valitse sitten sovelluspalkista

a Varmista, ettd kaikki kdynnissa olevat sovellukset on suljettu.
Poista asennus.

B Napsauta Kdynnisti ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
Valitse EasyMP Multi PC Projection ja valitse sitten Poista asennus.

Toimi ndyton ohjeiden mukaisesti.


http://www.epson.com

Ohjelmiston paivittaminen ja asennuksen poistaminen

EasyMP Multi PC Projection (OS X) -asennuksen
poistaminen

Poista EasyMP Multi PC Projection -asennus OS X -kéyttojarjestelmassa
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kytke tietokoneeseen virta.
Varmista, ettd kaikki kdynnissa olevat sovellukset on suljettu.
Avaa Sovellukset-kansio.

Avaa EasyMP Multi PC Projection - Tyokalut-kansio ja kaksoisosoita
EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app -sovellusta.

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti.



Tuetut kuvatarkkuudet ja varit

Tarkista ndista osista tietokoneen nayttotarkkuudet ja varien maara, joita Windows 0S X
EasyMP Multi PC Projection -ohjelma pystyy projisoimaan. Lo bittinen vari Noin 32 000 viria (16-bittinen)
» Asiaan liittyvat linkit 32-bittinen viri Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)

« "Tuetut kuvatarkkuudet" .73
« "Néyton vari" s.73

Tuetut kuvatarkkuudet

Seuraavat tietokoneen nayton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin
WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

« SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o« SXGA+ (1400 x 1050)
» WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

» UXGA (1600 x 1200)

« WUXGA (1920 x 1200)
Kun tietokoneen nayttod kaytetddn yksiloivélla kuvasuhteella, tarkkuus

suurenee tai pienenee tietokoneen ja projektorin tarkkuudesta riippuen, jotta
kuvanlaatu ei huonone.

Kuvatarkkuuden mukaan pystysuorat tai vaakasuorat marginaalit saattavat
heijastua mustana.

N&ayton vari

Seuraava madra tietokoneen nayttovirejd voidaan projisoida.



Rajoitukset

Tarkista ndista osista rajoitukset, jotka ovat kdytosséd projisoitaessa

tietokonekuvia EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla. RaJOItUkset projisoitaessa Windows-

valokuvagalleriasta tai Windows Live -

» Asiaan liittyvat linkit valokuvagalleriasta

« "Kytkentdrajoitukset" s.74

+ "Rajoitukset projisoitaessa Windows-valokuvagalleriasta tai Windows Live - Huomaa seuraavat rajoitukset kaynnistettdessi Windows-valokuvagalleria tai

valokuvagalleriasta” s.74 Windows Live -valokuvagalleria kiytettiessd EasyMP Multi PC Projection -
» "Windows Aeron rajoitukset” s.74 ohjelmaa.

« "Rajoitukset projisoitaessa Windows Media Centeristd" s.75
] Pro) « Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se projisoidaan Windows-

valokuvagalleriasta tai Windows Live -valokuvagalleriasta.

Koska tyokalurivid ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia Teemaan (tehosteet)
Kytkentéi rajoitu kset diaesityksia toistettaessa, riippumatta Windows Experience Index -luokasta.
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun Windows-
valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria on kdynnissé, vaikka

Huomaa seuraavat rajoitukset kayttaessasi EasyMP Multi PC Projection -

ohjelmaa. suljet EasyMP Multi PC Projection -ohjelman. Kaynnistd Windows-
« Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria uudelleen.
samanaikaisesti. (Monindytto ei ole tuettu.) « Ft voi toistaa elokuvia.

« Voit liittdd enintddn 50 laitetta tietokoneiden vélilld, jotka kayttavit EasyMP
Multi PC Projection -ohjelmaa, ja dlypuhelimien tai tablet-tietokoneiden
valillg, jotka kayttavat Epson iProjection -ohjelmaa. (Jos milldan
tietokoneella on vanhempi EasyMP Multi PC Projection -versio,
tietokoneiden maaraksi rajoitetaan 16 tai 32, eikd yhteyteen voi kytked
taulutietokoneita, joilla on Epson iProjection.)

Windows Aeron rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun tietokoneesi ikkunamalli on
Windows Aero.
« Audiota voi siirtdd vain, kun on liitetty yksi projektori ja tietokonenayttd

projisoidaan koko néytto -tilassa. Jos useita projektoreita on liitetty tai
projisoitu nayttod on jaettu, danté ei voi siirtda projisoinnin aikana.

« Kerroksellinen ikkuna projisoidaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksestaEasyMP Multi PC Projection-ohjelman Aseta valinnat -

kohdassa.
« Jos langattoman lahiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi

katketa odottamatta.

o Sovelluksia, jotka kayttavit DirectX-toimintoja, ei ehkd voi nayttaa oikein
(vain Windows).

« MS-DOS -kehotteita ei voi heijastaa koko néytolld (vain Windows).

« On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen nayton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivit aivan tasmaa.

« Elokuvia ei toistetan yhté joustavasti kuin tietokoneella.



Rajoitukset

o Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla, seuraava viesti
naytetdan.

L Haluatko parantaa suorituskykya vaihtamalla vérimallia?
L3N

Windows on havainnut, etta tietokone on hidas. Syyna voi olla se, etta resurssit eivat riita
Windows Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittd3 parantaa suorituskykyé ottamalla
kdyttéon Windows Vista Basic -varimallin, Tekemasi muutokset ovat voimassa siihen

Wind

saakka, kunnes kifjaudut kerran b

< Ota kdyttd6n Windows Vista Basic -varimalli

 Sailyta nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

2 Sailyta nykyinen vérimalli ldkd ndyta t3ta sanomaa uudelleen

saihtamalla varimallia?

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen virimalli dlaka
ndytd titd sanomaa uudelleen. Tdma valinta on kdytossd, kunnes tietokone
kaynnistetddn uudelleen.

Rajoitukset projisoitaessa Windows Media Centerista

Huomaa seuraavat rajoitukset projisoitaessa Windows Media Centerista.

» Windows Media Centerid kayttimalla kuvia ei voi projisoida koko naytto -
tilassa. Vaihda ikkunandyttotilaan kuvien projisointia varten.

« Jos ddni lakkaa kuulumasta toiston aikana, kun audiota siirretdan
tietokoneesta projektoriin EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla, kokeile
kayttamasi sovelluksen uudelleenkdynnistimista.



Huomautukset

Néama kohdat sisaltavat tarkeda tietoa ohjelmistostasi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tekijanoikeushuomautus" s.76
« "Tietoja merkinnoistd" s.76

+ "Yleinen huomautus" s.76

o "Tekijanoikeudet" 5.77

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetddn. Tamdn julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelméan tai siirtdd missddn muodossa tai milldan tavalla
sdhkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntiamaai kirjallista lupaa. Tdmin julkaisun
sisdllon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme my6skdin vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivdt ole vastuussa timan
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen véddrin- tai hyvéksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta taismalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdin Vahingoista tai ongelmista, joita
aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tédmain oppaan sisdltéd voidaan muuttaa tai pdivittdd ilman eri ilmoitusta.

Tédmaén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

o Microsoft Windows' 8 -kiyttojérjestelma
o Microsoft Windows' 8.1 -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelma

Ylla mainittuihin kdyttojarjestelmiin viitataan tdssd oppaassa seuraavasti:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ja Windows 10.
Téman lisdksi voidaan kayttdd yhteisnimitystd Windows viittaamaan
Windows Vista-, Windows 7-, Windows 8-, Windows 8.1- ja Windows 10 -
kayttojarjestelmiin. Moniin Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi
merkinnélld Windows Vista/7, josta on poistettu Windows-merkki.

e Mac OS§ X 10.7.x

e Mac OS§ X 10.8.x

* Mac O§ X 10.9.x

e Mac OS§ X 10.10.x

e Mac O§ X 10.11.x

Ylla mainittuihin kdyttojarjestelmiin viitataan tdssa oppaassa seuraavasti: Mac

0§ X 10.7.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.10.x ja Mac OS
X 10.11.x. Lisdksi niihin viitataan yhteisnimityksella OS X.

Tietoja merkinnoista

« Microsoft Windows Vista' -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

Yleinen huomautus

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeji tai rekisterdityjd tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac, Mac OS ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-
logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kéytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijanoikeus: Téssa tuotteessa kdytetddn maksuttomia
ohjelmistoja seké ohjelmistoja, joihin talla yritykselld on oikeudet.



Huomautukset

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
2016.1 413101600F1
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