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Anotaciones usadas en este manual

e Indicaciones sobre seguridad

La documentacion y el proyector utilizan simbolos para mostrar como utilizar el aparato de forma segura.
A continuaciéon se exponen las indicaciones y su significado. Asegurese de comprenderlas adecuadamente antes de leer la guia.

/\ Advertencia

Este simbolo se aplica a informacién que, si se ignora, podria dar lugar a dafios personales o incluso la muerte como consecuencia de una
manipulacién incorrecta.

/\ Precaucién

Este simbolo se aplica a informacién que, si se ignora, podria dar lugar a dafos personales o lesiones fisicas como consecuencia de una
manipulacién incorrecta.

¢ Indicaciones de informacion general

Atencion Indica procedimientos que pueden provocar averias o lesiones si no se realizan con el cuidado suficiente.
Indica informacién adicional y aspectos cuyo conocimiento puede resultar util respecto a un tema.
- Indica una pagina donde puede encontrarse informacién detallada respecto a un tema.
» Indica que en el glosario de términos aparece una explicacion de la palabra o palabras subrayadas delante de este simbolo. Consulte la seccién
"Glosario" de los "Apéndice".
@ "Glosario" p.257
[Nombre] Indica el nombre de los botones del mando a distancia o del panel de control.

Ejemplo: botén [Esc]

Nombre del menu

Indica elementos del menu Configuracion.
Ejemplo:

Seleccione Brillo en el menti Imagen.
Imagen - Brillo
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No olvide leer la siguiente informacién antes de utilizar el proyector. .
@ [nstrucciones de seguridad A Advertencia

e No utilice ni instale el proyector en lugares que puedan estar expuestos al
agua, a la lluvia o a niveles elevados de humedad, como espacios a la

Advertencias y precaUCioneS sobre la instalacion intemperie, aseos, bafos, etc. Si no, podria producirse un incendio o una

descarga eléctrica.

El soporte para fijacion en techo opcional es necesario para instalar el ¢ Para colocar el proyector en el techo (colgado), hay que seguir un
proyector en el techo procedimiento especial de instalaciéon. Si el trabajo de instalacién no se

@ "Accesorios opcionales’ p.220 real.lizase corre.ctamente,’el proyector podria caerse. -Estlo Podria resultar en
lesiones o accidentes. Pongase en contacto con su distribuidor local o con el
establecimiento mds préoximo de los enumerados en la Lista de contactos de
proyectores Epson.
@ Lista de contactos de proyectores Epson

e Si utiliza adhesivos en los puntos de fijaciéon para el soporte para fijaciéon en
techo para evitar que se aflojen los tornillos, o si usa productos como
lubricantes o aceites en el proyector, es posible que la carcasa se rompa y el
proyector se caiga. Esto podria provocar un accidente o lesiones a las
personas que se encuentren debajo del soporte para fijacién en techo.

Al instalar o ajustar el soporte para fijacién en techo no utilice adhesivos para
evitar que los tornillos se aflojen ni tampoco utilice aceites, lubricantes ni
similares.

e No cubra la ventilacién de entrada de aire ni la ventilacién de salida de aire
del proyector. Si se cubre alguna de las ventilaciones, se puede incrementar la
temperatura interior y producirse un incendio.

e No coloque objetos inflamables delante de la lente. Si ha ajustado un
programa para encender automaticamente el proyector, cualquier objeto
inflamable que se encuentre delante de la lente podria incendiarse.

e No ate juntos el cable de alimentacién y otros cables de conexion. De lo
contrario, podria originarse un incendio.

e Utilice tnicamente la tensién de alimentacion especificada. Si no, podria
producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Advertencias de seguridad y precauciones

/\ Advertencia

e Tenga cuidado al manipular el cable de alimentacion. Si no, podria producirse
un incendio o una descarga eléctrica. Tenga en cuenta las siguientes
consideraciones a la hora de manipular el cable de alimentacion.

- No enchufe varios cables de alimentacion en una sola toma de
corriente.

- No enchufe el cable de alimentacion si detecta sobre el mismo alguna
sustancia extrafia como por ejemplo, polvo.

- Asegtirese de insertar completamente el cable de alimentacidn.

- No enchufe ni desenchufe el cable de alimentacién con las manos
mojadas.

- No tire del cable de alimentacion para desenchufarlo. Asegurese de
sujetarlo por el enchufe.

e No utilice un cable de alimentacién danado. Si no, podria producirse un
incendio o una descarga eléctrica. Tenga en cuenta las siguientes
consideraciones a la hora de manipular el cable de alimentacion.

- No altere el cable de alimentacidn.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacidn.
- No doble, retuerza ni tire con fuerza del cable de alimentacidn.

- No coloque el cable de alimentacion junto a un dispositivo de
calefaccion.

/\ Precaucién

No coloque el proyector sobre una superficie inestable, como por ejemplo una
mesa o una superficie inclinada. Cuando proyecte imagenes en modo vertical,
instale el proyector de forma adecuada para evitar que se caiga.

Una caida asi podria provocar lesiones.

Atencion
e No instale el proyector en lugares sujetos a vibraciones o sacudidas.

¢ No instale el proyector junto a lineas de alta tensién u objetos que generen
magnetismo. De lo contrario, el proyector podria no funcionar correctamente.

e No utilice ni almacene el proyector en lugares expuestos a temperaturas
extremas. Evite igualmente cambios bruscos de temperatura.
Asegurese de utilizar o almacenar el proyector en lugares donde no se
superen los siguientes intervalos de temperatura de funcionamiento y
almacenamiento.
- Intervalo de temperatura de funcionamiento
0 a +45 °C (altitud de 0 a 1.500 m, sin condensacidn)
0 a +40 °C (altitud de 1.501 a 3.048 m, sin condensacion)

- Rango de temperatura de almacenamiento: -10 a +60° (sin
condensacion)

e Cuando se utiliza a una altitud que supera los 1.500 m, establezca Modo alta
altitud en On.
@ Menu Extendido - Operacion - Modo alta altitud p.138

e El proyector se puede instalar en cualquier dngulo. No hay limite vertical u
horizontal sobre cémo se puede instalar el proyector.

=)

e Puede que necesite soportes de instalacion dedicados para inclinar e instalar
el proyector. Péngase en contacto con un profesional y prepare el soporte.

e Realice la planificacién de forma que el soporte no se caiga.
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Atencion

o Asegurese de dejar el siguiente espacio alrededor del proyector para no
bloquear la ventilacién de salida de aire y la ventilaciéon de entrada de
aire.

e Si va a instalar varios proyectores, deje siempre 50 cm como minimo entre
uno y otro. Asegurese también de que el calor procedente de la ventilacién de
salida de aire no pase a la ventilacion de entrada de aire.

‘ 50cm

EoE  ®

e No utilice dos proyectores simultineamente cuando apile dos proyectores
directamente uno encima del otro. Instale el proyector de forma que no haya
peligro si se cae.

Atencion

e Utilice tornillos M6 que puede adquirir en cualquier tienda especializada (con
una profundidad de hasta 12 mm) para fijar los puntos de fijacién para el
soporte para fijacién en techo del proyector y el soporte en cuatro puntos.

V\O_i&

e Cuando instale el proyector con la ventilacién de entrada de aire orientada
hacia abajo, asegtirese de que hay un espacio de al menos 10 cm entre el
proyector y el suelo. Asegtrese de que hay una separaciéon de 500 x 200 mm
para la base de forma que la ventilacion de entrada de aire no se bloquee.

T]% 200mm

"1 10cm 500mm
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e Recomendamos ajustar el enfoque, el zoom, y el desplazamiento del Advertencias y precauciones sobre el uso

objetivo 20 minutos por lo menos después de haber iniciado la
proyeccién, porque las imagenes no son estables justamente después

de activar el proyector. A Advertencia

e No cubra la ventilacién de entrada de aire ni la ventilacién de salida de aire
del proyector. Si se cubre alguna de las ventilaciones, se puede incrementar la
temperatura interior y producirse un incendio.

¢ Cuando ajuste la altura de la imagen con el desplazamiento vertical
del lente, mueva la imagen de abajo a arriba. Si la ajustara de arriba
abajo, después del ajuste la posicién de la imagen bajaria

ligeramente. e No mire directamente al objetivo durante la proyeccién. La luz potente

emitida podria dafiar la vista. Extreme las precauciones cuando haya nifios.
Cuando encienda el proyector a distancia mediante el mando a distancia,
asegurese de que nadie mira a la lente.

e Durante la proyecciéon, no bloquee la luz del proyector con la tapa de la lente
(extraible), un libro u objeto similar.

Si se bloquea la luz del proyector, el area en la que brilla la luz se calentars,
lo que podria causar derretimientos, quemaduras o provocar un incendio.
Ademas, la lente podria calentarse debido a la luz reflejada, lo que podria
causar fallas en el proyector. Para detener la proyeccidn, utilice la funcién
Pausa A/V o apague el proyector.

e No abra la carcasa del proyector. No desarme ni remodele nunca el
proyector. En el interior del proyector hay componentes de alto voltaje que
podrian provocar un incendio, descargas eléctricas o un accidente.

e Si se produce un error, desconecte el cable de alimentacién de la toma
eléctrica y pdéngase en contacto con su distribuidor local o con el
establecimiento mds proximo de los enumerados en la Lista de contactos de
proyectores Epson. Si continta utilizando el proyector como estd, se pueden
producir descargas eléctricas, un incendio o dafos a la visidn.

@ Lista de contactos de proyectores Epson

/\ Precaucién

No coloque objetos que puedan deformarse por el calor cerca de la ventilacién
de salida de aire, y no coloque la cara ni las manos cerca de la ventilacién
durante la proyeccién.
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Atencion

e Retire el objetivo s6lo cuando sea necesario. Si entra polvo o suciedad en el
proyector, la calidad de proyeccién disminuye y puede provocar un
funcionamiento erréneo.

e Intente no tocar la secciéon del objetivo con la mano o los dedos. Si quedan
marcas de huellas o aceite en la superficie del objetivo, la calidad de
proyeccién disminuye.

e Guarde el proyector con la unidad del objetivo instalada.

Si el proyector se guarda sin la unidad del objetivo, podria entrar polvo o
suciedad en su interior y provocar un mal funcionamiento o disminuir la
calidad de la proyeccion.

e Antes almacenar el proyector, aseglrese de extraer las pilas del mando a
distancia. Si deja las pilas en el mando a distancia durante un periodo
prolongado de tiempo, pueden producirse fugas.

e Informacién acerca del panel LCD

- Elpanel LCD puede contener pixeles que faltan o aparecen iluminados
en todo momento. No se trata de un sintoma de error.

- Cuando un ldser de alta potencia se transmite a través de la superficie de
la lente de proyeccién incluso cuando no se utiliza, se puede provocar
un mal funcionamiento en la pantalla LCD. Coloque la tapa de la lente
cuando almacene el proyector.

e Informacién acerca de la fuente de luz

El proyector utiliza un ldser como fuente de luz. El laser tiene las
siguientes caracteristicas.

- Dependiendo del entorno, la luminosidad de la fuente de luz puede
reducirse. La luminosidad se reduce considerablemente cuando la
temperatura es demasiado alta.

- Laluminosidad de la fuente de luz se reduce cuanto mas se usa. Puede
cambiar la relacion entre el tiempo de uso y la reduccién de la
luminosidad en Ajust. luminosidad.

@ "Relacion entre Nivel brillo y el tiempo de uso" p.79

e Acerca de la calibracion de la fuente de luz

- Siempre que el tiempo de uso alcance las 100 horas, la calibracion se
iniciard automaticamente para la fuente de luz cuando el proyector esté
apagado. Sin embargo, esto no se inicia automaticamente cuando el
proyector se utiliza de forma continua durante mas de 24 horas o
cuando el apagado directo se utiliza regularmente. Establezca Calib.
fuente de luz en la funcion de programacion.

@ "Funcion de planificacién” p.118

- Cuando realice la calibracion de la fuente de luz, la diferencia entre el
balance de blancos y el nivel de brillo para la fuente de luz se corregira.
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Advertencias y precauciones relacionadas con el /\ Precaucién

laser e Este proyector es un producto laser de Clase 1 que cumple los estindares
internacionales IEC60825-1 para laseres.

. e No desmonte el proyector cuando se deshaga de él. Deshagase del producto
A Advertencia conforme a sus leyes y regulaciones locales o nacionales.

e Las etiquetas de advertencia del laser estin acopladas dentro del proyector y
en el lateral de este.

Dentro

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION /DANGER:  EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 )
EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TR/ ATFRASHOLIES B Rk 2 B B SHBHAR

R/ B FTBARF AA B4R (CLASS 4) B4 S ARMN T BLS R RIS ELS LA SHHUSRST

Fol/91¥: HUAl 4 SZ 201K HME HE £ 2AL YA Cish = £= 5|8 =58 Dlsi2
R/ CCZEMKEISRADL — TSNS E— APHELEOE RISEBAOHRIE<ERTZE

Lateral

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: optique émis par ce produit.
ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion dptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mdgliche gefahrliche optische Strahlung.

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z3: 2 HBNAM 2B S U TN YAKMO| YE Fuich

B I E SRS H B IRAIES .

Tk EER T RR B EX AR

B KRR SORBEHICEST, RICHENBETZATEMNBDES

e No abra la carcasa del proyector. El proyector contiene un ldser de alta
potencia.

e Radiacién Optica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mirar
a la fuente de luz en funcionamiento. Se pueden producir lesiones oculares.
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Notas sobre el transporte

En el interior del proyector se encuentran muchas piezas de cristal y
componentes de precision. Para evitar danar el equipo debido a impactos
durante el transporte, sujete el proyector de la siguiente forma.

/\ Precaucién

El proyector no debe ser transportado por una sola persona. Se necesitan al
menos dos personas para desempacar o transportar el proyector.

Atencién
e Mover a una posicidén cercana
- Desactive el proyector y desconecte todos los cables.

- Coloque la cubierta en el objetivo.

e Al transportar
Después de comprobar los puntos en "Mover a una posicion cercana’, prepare
lo siguiente y embale el proyector.

- Quite la unidad del lente si instala un lente opcional.

- Siel proyector no posee objetivo, fije la tapa que estaba en la montura
del objetivo cuando adquirié el proyector.

- Fijelalente si el proyector tiene una lente incorporada. En la compra,
fije el amortiguador protector acoplado alrededor de la unidad del
lente.

- Mueva la posicidn de la lente a la posicidn de inicio.
@ "Ajuste dela posicion delaimagen proyectada (desplazamiento del
objetivo)" p.34

- Envuelva el proyector con seguridad en material de embalaje para
protegerlo contra golpes, y coloquelo en un contenedor fuerte de
carton. Cercidrese de notificar ala compaiiia de transporte que se trata
de equipo de precision.
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Introduccion

En este capitulo se explican las piezas.



Nombres de las piezas y sus funciones

Las ilustraciones de esta guia muestran la unidad de la lente acoplada al

proyector.

Nombre

Funciéon

Frontal/Superior

Objetivo de
proyeccion

Dispositivo a través del cual se proyectan las imagenes.

/\ Advertencia

No mire directamente al objetivo durante la pro-
yeccion. Esto podria provocar danos en la visién
debido a la potente luz emitida.

/\ Precaucién

Cuando desplace el lente, no coloque las manos
cerca de la unidad del mismo. Los dedos pueden
quedar atrapados entrela unidad dellente y el pro-
yector, lo que podria ocasionar lesiones.

Camara integrada

Esta camara escanea la imagen cuando se corrige la
imagen proyectada automdticamente.

Atencion

La exposiciéon de la camara a una luz brillante
puede provocar un mal funcionamiento.

Nombre

Funciéon

Indicadores de estado

El color de los indicadores, y si estan iluminados o
intermitentes, muestra el estado del proyector.

@ "Estado de los indicadores” p.165

Receptor remoto

Recibe las sefales del mando a distancia.

e

Ventilacion deentrada
de aire

Da entrada a aire para enfriar internamente el proyector.

Ventilaciéndeentrada
de aire
(filtro de aire)

Da entrada a aire para enfriar internamente el proyector.
@ "Limpiar el filtro de aire" p.191

Altavoz
(Solo EB-L1300U/EB-
L1200U/EB-L1100U)

Es la salida del audio.

Pestana de la cubierta
del filtro de aire

Utilice este mando para abrir la cubierta del filtro de aire.
@ "Sustituir el filtro de aire" p.194




Nombres de las piezas y sus funciones

Nombre Funcién Posterior
© | Indicador de LAN Indica el estado de acceso a la unidad LAN inaldmbrica
inalambrica opcional.

@ "Accesorios opcionales"” p.220

(I | Cubierta de cables Cubierta del compartimento trasero de conexion del cable
de interfaz.

@ "Colocacién de la cubierta de cables" p.57

() | Tapa de sustitucién Quitela para instalar o extraer el objetivo.
del lente @ "Como retirar e instalar la unidad del objetivo del
proyector” p.28

/\ Precaucién

Cuando traslade el proyector, nolo sostenga porla Nombre Funcién
tapa de sustitucion del lente. La tapa de sustitucion 0
dellente se puede quitar y el proyector puede caer-
se, lo que puede ocasionar lesiones.

Ventilacién de salida | Salida del aire utilizado para enfriar el proyector
de aire internamente.

/\ Precaucién

Durante la proyeccién, no coloque la cara ni las
manos cerca de la ventilacion de salida de aire, ni
tampoco objetos que puedan dafarse o deformar-
se por el calor. El aire caliente procedente de la
ventilacion de salida de aire podria provocar que-
maduras, deformaciones o accidentes.

Panel de control @ "Panel de control” p.20

® e

Ranura de seguridad | Laranura de seguridad es compatible con el sistema de
seguridad Microsaver fabricado por Kensington.

@ "Bloqueo antirrobo" p.126

@ | Toma de corriente Conecta el cable de alimentacion al proyector.




Nombres de las piezas y sus funciones

Nombre

Funciéon

Soporte para cables

Inserte la brida para cables (solo se suministra con EB-
L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U) aqui para evitar que el
cable se caiga debido a su peso.

Interfaz

@ "Interfaz” p.18

(o

Orificios de los
tornillos para fijar la
cubierta del cable

Orificios de los tornillos para fijar la cubierta del cable.
@ "Colocacion de la cubierta de cables" p.57

Interfaz

®9

1-e
Ghe

LAN HDBaseT
(HDCP2.2)

a0 > @ Q Se{ice (BG/?-F/SD)Q
T @ @

R/Cr/Pr GIY
Remote

B/Cb/Pb H/CSync VSync
5

Computer Monitor Out Audio2 RS-232C

(1
(2
9_

Control(G  Audo3
N

Audiot AudioOut |~

©al® | B—-

_®
=) |©)| CE=Ze—-©
_®

O 60 o

Nombre

Funcion

@ | Puerto BNC

Para sefiales RGB analogicas enviadas desde un ordenador
y sefiales de video de componentes enviadas desde otras
fuentes de video.

@ | Puerto Computer

Para seniales RGB analégicas enviadas desde un ordenador
y sefiales de video de componentes enviadas desde otras
fuentes de video.

@ | Puerto Audio3

Recibe el audio del equipo conectado al puerto HDMI o al
puerto DVI-D.

@ | Puerto Audio1

Recibe sefial de audio del ordenador conectado al puerto
Computer.

@ | Puerto Monitor Out

Envia a un monitor externo la sefial analégica del
ordenador conectado al puerto Computer o al puerto
BNC. No se pueden emitir sefiales que entran desde otros
puertos o senales de video de componentes.

@ | Puerto Audio Out

Emite el sonido correspondiente a la imagen que se
proyecta en ese momento a un altavoz externo.




Nombres de las piezas y sus funciones

Nombre

Funciéon

@ | Puerto Audio2

Recibe senal de audio desde el equipo conectado al puerto
BNC.

©) | Soporte para cables

Utilice un sujetacables que puede adquirir en cualquier
tienda especializada para fijar los cables.

© | Puerto RS-232C

Al controlar el proyector desde un ordenador, conéctelo al
ordenador con un cable RS-232C. Este puerto se utiliza
para el control y, en general, no deberia utilizarse.

@ "Ordenes ESC/VP21" p.208

([ | Puerto Remote

Conecta el grupo de cables del mando a distancia opcional
y recibe senales de dicho mando. Cuando el cable del
mando a distancia se enchufa al puerto Remote, se
desactiva el receptor remoto del proyector.

@ "Accesorios opcionales"” p.220

(¥ | Puerto de entrada SDI
(Solo EB-L1505U/EB-
L1500U/EB-L1405U)

Introduce las senales SDI desde el equipo de video.

(? | Puerto Service

Se utiliza para configuracion por lotes. Este puerto se
utiliza para el control y, en general, no deberia utilizarse.
@ "Ajuste de lote" p.154

(® | Puerto HDMI

Recibe sefiales de video de ordenadores y equipos de video
compatibles con HDML

Base

(@ | Puerto DVI-D

Recibe las senales de DVI-D del ordenador.

Nombre

Funciéon

( | Puerto HDBaseT

Conecta un cable LAN al HDBaseT Transmitter opcional.
@ "Conexion de un HDBaseT Transmitter" p.53
@ "Accesorios opcionales” p.220

(® | Puerto LAN

Conecta un cable LAN para la conexion a una red.
Cuando se utiliza EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U,
se admite Art-Net.

@™ "Acerca de Art-Net (solo EB-L1505U/EB-L1500U/
EB-L1405U)" p.215

@ | Pies ajustables
frontales

Cuando se coloque en una superficie como un escritorio,
extienda los pies retrdctiles para ajustar la inclinacién
vertical y horizontal del proyector.

@ "Cémo ajustar la altura de la imagen proyectada
(instalacién normal)" p.41

@ "Como ajustar la inclinacién horizontal (instalacidon
normal)" p.42

@ | Pie trasero

Si el equipo esta colocado sobre una superficie como un
escritorio, girelo para extenderlo y replegarlo, ajustando
asi la inclinacién horizontal.

@ "Como ajustar la inclinacién horizontal (instalacién
normal)" p.42




Nombres de las piezas y sus funciones

Nombre Funcién Nombre Funcién

@ | Punto de instalacion Pase por este orificio un cable de seguridad disponible en Boton [«J] e Cuando se visualiza el menu Configuracién o la pantalla

del cable de seguridad | tiendas y fije bien el dispositivo. Ayuda, acepta e introduce la seleccion actual y pasa al

@ "Instalar el cable de seguridad" p.126 siguiente nivel.
e Silos pulsa durante la proyeccion de sefiales analdgicas

@ | Puntosdefijaciénpara | Coloque el soporte para fijacion en techo opcional cuando RGB icibi das porel pEert); Computer 0 el BNC pie de

el soporteparafijacion | desee colgar el proyector del techo. optimizar autométicamente Tracking, Sync. y ,

en techo (cuatro @ "Instalacion del proyector” p.28 Posicion. ’

puntos) - " : : "

Accesorios opcionales” p.220 Botones [ 4 1/[®] e Muestran la pantalla Bloqueo funcionam., donde se
puede configurar el bloqueo de los botones del panel de
control.

@ "Restringir el funcionamiento” p.124
Panel ntrol
anel de contro e Silos pulsa con el ment Configuracién o la pantalla
- — Ayuda abiertos, estos botones seleccionan opciones de
n tan:
S | . ment y valores de ajuste.
@ @.__ @ "Utilizar el ment Configuracién" p.129
] e @ "Utilizar la ayuda" p.163
T o G Botones [ ¥ 1/[E=] e Muestra un patrén de prueba.

®
——0
| o Mute |— Lens @——

Home Position (3secs)

=

»
oI

=

Nombre

Funcién

@ "Visualizaciéon de un patrén de prueba” p.32

e Silos pulsa con el ment Configuracion o la pantalla
Ayuda abiertos, estos botones seleccionan opciones de
menu y valores de ajuste.

@ "Utilizar el ment Configuraciéon" p.129
@ "Utilizar la ayuda" p.163

@ | Boton (D]

Enciende el proyector.

@ | Botén [Source Search]

Cambia a la siguiente fuente de entrada que esta enviando
una imagen.

@ "Detectar automaticamente sefiales de entrada y
cambiar la imagen proyectada (Busqueda de fuente)"
p-62

Botén [A/V Mute]

Activa o desactiva el video y el audio.

@ "Ocultar la imagen y silenciar el sonido
temporalmente (Pausa A/V)" p.111

@ | Botéon [Menu]

Muestra y cierra el ment Configuracion.
@ "Utilizar el menu Configuracion” p.129

Boton [Lens]

Muestra la pantalla de ajuste para el desplazamiento del
lente, el zoom, el enfoque yla distorsion, en ese orden, cada
vez que se pulsa el boton.

Silo pulsa durante mas de tres segundos, la posicion de la
lente se mueve a la posicion de inicio.




Nombres de las piezas y sus funciones

Nombre

Funciéon

© | Botones [P 1/[£]

e Abren el submenu Informacion del ment
Configuracion.
@ "Menu Informacion (sdlo visualizacién)" p.151
e Silos pulsa con el menu Configuracién o la pantalla
Ayuda abiertos, estos botones seleccionan opciones de
mend y valores de ajuste.
@ "Utilizar el ment Configuracién" p.129
@ "Utilizar la ayuda" p.163

© | Botones [« 1/[]

e Permiten ajustar la pantalla con las opciones del

subment Correc. geométrica del mend Configuracion.

@ Ajustes - Correc. geométrica p.136

e Silos pulsa con el menu Configuracion o la pantalla
Ayuda abiertos, estos botones seleccionan opciones de
mend y valores de ajuste.

@ "Utilizar el ment Configuraciéon" p.129
@ "Utilizar la ayuda" p.163

@ | Botén [Esc]

e Detiene la funcidn actual.

e Si se pulsa cuando se visualiza el ment Configuracién,
pasa al nivel de menu anterior.
@ "Utilizar el ment Configuracién" p.129

(» | Botén [M]

Apaga el proyector.

Mando a distancia

L

On  Standby

Ve

C—

(Hom1 ] (HpBaser) ((DviD )

L& LensShift H zoom H Focus '

————————————&\/VMute Default &————————

Page ] [Volume] [E-Zoom

G

|~ »
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/-‘TestPartemh[?re'em split o—F——
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Nombres de las piezas y sus funciones

® O

Botones de cambio de

entrada

Permite alternar entre los distintos puertos de entrada de
imdgenes.

@ "Cambiar a la imagen de destino con el mando a
distancia" p.63

El botén [SDI] solo funciona para EB-L1505U/EB-
L1500U/EB-L1405U.

Botdn [Aspect]

Cada vez que pulse el boton cambiard el modo de aspecto.

@ "Cambio de la relacion de aspecto de la imagen
proyectada " p.81

Nombre Funcién Nombre Funcién
4 nciende el proyector. Allw e Pulselo paraajustar el enfoque, el zoom, la distorsiénye
Botén [(1)] Enciende el proy: Botones[a ][ ][4] Pilselo paraaj lenfoque, el lad onyel
)] desplazamiento de la lente.
Botén [O)] Apaga el proyector. @ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada

(desplazamiento del objetivo)" p.34
@ "Ajuste del tamafio de la imagen" p.37
@ "Correccion del enfoque” p.38

e Sise pulsan mientras se visualiza el menu Configuracién
o la pantalla de ayuda, estos botones seleccionan
elementos de ment y valores de ajuste.

@ "Utilizar el ment Configuracién" p.129

e Cuando se utiliza el receptor de ratén inalimbrico
opcional, al pulsar estos botones se mueve el puntero.
@ "Accesorios opcionales" p.220

Botdn [Auto]

Silos pulsa durante la proyeccion de sefiales analdgicas
RGB recibidas por el puerto Computer o el BNC, puede
optimizar automaticamente Tracking, Sync. y Posicion.

Boton [Freeze]

Las imdgenes se pausan o se reanudan.
@ "Congelar la imagen (Congelar)" p.112

Botdn [Test Pattern]

Muestra un patrdn de prueba.
@ "Visualizacion de un patrén de prueba” p.32

Botén [«J]

e Cuando se visualiza el ment Configuracién o la pantalla
Ayuda, acepta e introduce la seleccidn actual y pasa al
siguiente nivel.

@ "Utilizar el ment Configuraciéon" p.129
e Acttia como el bot6n izquierdo del ratén cuando se

utiliza el receptor del raton inalambrico opcional.
@ "Accesorios opcionales” p.220

Botén [Lens Shift]

Pulselo para ajustar el desplazamiento del objetivo.

@ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada
(desplazamiento del objetivo)" p.34

Silo pulsa durante mas de tres segundos, la posicion de la
lente se mueve a la posicion de inicio.

Boton [A/V Mute]

Activa o desactiva el video y el audio.

@ "Ocultar la imagen y silenciar el sonido
temporalmente (Pausa A/V)" p.111

Botén [Zoom]

Pulselo para ajustar el zoom.
@ "Ajuste del tamafio de la imagen" p.37

Botdn [Menu]

Muestra y cierra el ment Configuracion.
@ "Utilizar el ment Configuracion” p.129

Botones de [Page]
[EN] | (K3

¢ Cuando se proyectan imagenes procedentes de un
ordenador conectado por red, pasa al archivo de
imagenes anterior o al siguiente.

o Al utilizar el receptor del ratén inalambrico opcional,
puede cambiar la pagina del archivo de PowerPoint
durante la proyeccién pulsando los botones de pagina
anterior y pagina siguiente.

Botones de [Volume]
[<][<0)]

[<] Disminuye el volumen.
[<9] Aumenta el volumen.
@ "Ajuste del volumen" p.63




Nombres de las piezas y sus funciones

Nombre

Funcion

Nombre

Funciéon

Botén [{]

Abren el subment Informacion del menu
Configuracién.

@ "Menu Informacién (sélo visualizacién)" p.151

Bot6n [Geometry]

Corrige la distorsion en la imagen proyectada.

@ "Corregir la distorsion en la imagen proyectada”
p.65

Botdn [User1]
Botdn [User2]
Botdn [User3]

Seleccione uno de los elementos utilizados
frecuentemente de entre los elementos del mend
Configuracién y asignelo a cualquiera de estos botones. Al
pulsar el botdn, se abre una pantalla donde puede
configurar/ajustar, con un solo toque, la opcién de menu
asignada.

@ "Ment Ajustes” p.136

2]

Botén [Memory]

Permite realizar operaciones y configurar la funcién de
memoria.

@ "Funcién de memoria" p.116

Botones de [E-Zoom]

[®][<]

Amplia o reduce la imagen sin cambiar el tamafio de la
proyeccion.
@ "Ampliar parte de la imagen (E-Zoom)" p.113

Botones numéricos

e Escriba la contrasena.
@ "Ajustar Contraseia protegida" p.122

e Utilice este boton para introducir numeros en los ajustes
de Red del menu Configuracion.

Botén [Default]

Activado si en la guia del mentd Configuracion se muestra
[Default]: Restablecer. Los ajustes que esté configurando
recuperaran sus valores predeterminados.

@ "Utilizar el menu Configuracién” p.129

Boton [ID]

Mantenga este boton pulsado y pulse los botones
numéricos para seleccionar la ID del proyector que desea
utilizar con el mando a distancia.

@ "Ajustes de ID" p.42

Conmutador de [ID]

Utilice este conmutador para activar (On) o desactivar
(Off) los ajustes de la ID del mando a distancia.

@ "Ajustes de ID" p.42

Boton [Esc]

e Detiene la funcién actual.

e Si se pulsa cuando se visualiza el ment Configuracion,
pasa al nivel anterior.
@ "Utilizar el mend Configuraciéon" p.129

o Acttia como el botdn derecho del ratén cuando se utiliza
el receptor del ratén inalimbrico opcional.
@ "Accesorios opcionales" p.220

Puerto remoto

Conecta el grupo de cables del mando a distancia opcional
y da salida a sefales de dicho mando.

@ "Accesorios opcionales"” p.220

Si el cable del mando a distancia esta enchufado a este
puerto remoto, se desactiva el transmisor de infrarrojos
del mando.

Botdn [Focus]

Cada vez que se presiona el boton, se muestran las
pantallas de ajuste para el enfoque y la distorsion, en ese
orden.

@ "Correccion del enfoque” p.38

Botén [ ]

Abre y cierra la pantalla de Inicio.
@ "Pantalla Inicio" p.60

Botén [Num]

Mantenga pulsado este botén y pulse los botones
numéricos para introducir contrasefias y nimeros.

@ "Ajustar Contrasefia protegida" p.122

Botén [Split]

Cada vez que se pulsa el botén, la imagen cambia entre la
proyeccion de dos imagenes simultaneamente dividiendo
la pantalla proyectada o la proyeccién de una imagen de
manera normal.

@ "Coémo proyectar dos imagenes simultdneamente
(Split Screen)" p.108

Botén [Color Mode]

Cada vez que se pulsa el botdn, cambia el modo de color.

@ "Seleccion de la calidad de proyeccidn (seleccionar el
Modo de color)" p.77
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Nombre Funcién Operacién Validar

Botdn [Search] Cambia a la siguiente fuente de entrada que estd enviando Inicializar los ajustes del Receptor Remoto | Mantenga pulsado el botén [Menu] durante

una imagen. en el menu Configuracidn. (Activa mas de 15 segundos.

@ "Detectar automaticamente sefiales de entrada y completamente el receptor remoto para este

cambiar la imagen proyectada (Busqueda de fuente)" proyector).

p.62 Mostrar los elementos del menu Pulse el botén [Userl], [User2], o [User3].
Botén [1F] Iumina los botones del mando a distancia durante unos Configuracién utilizados con mas Puede establecer el elemento del ment que

' 15 segundos. Es una opcién muy cémoda si usael mandoa frecuencia. desea asignar a cada boton en Botén de
oscuras. usuario.
. . . , ~ (t ] _ r . .
Indicador El mando a distancia emite una luz cuando envia sefales. Ajustes - Botén de usuario p.136
- . . Puede asignar las siguientes opciones.
gn";lsor dde |nf;?rrOJo§ Envia las sefiales del mando a distancia. Modo luz, Multi-proyeccién, Resolucién,
el mando a distancia Procesar Imagenes, Visuali. Pantalla,

Mostrar cddigo QR, Mejora de imagen,
Interpolar fotograma, Coincid. pantallas,

Operaciones del practico mando a distancia Calibracién de color
o ] ] Si pulsa el botén asignado a la funcién
Las siguientes operaciones pueden realizarse con tan solo pulsar uno de los Visuali. Pantalla, la pantalla deja de mostrar
botones del mando a distancia. menus o mensajes. Si vuelve a pulsar el

mismo botén, el menu y los mensajes

Operacién Validar L L
vuelven a aparecer. Si activa Visuali.
Invierta la imagen proyectada en vertical. | Mantenga pulsado durante mas de Pantalla, no podra utilizar el ment
(alterne entre la Proyeccion Frontal y la de | 5 segundos el boton [A/V Mute]. Configuracion (excepto el cambio del modo
Frontal/Techo) de color y de la fuente de entrada).

@ "Cambio de la direccion de la imagen
(modo de proyeccién)" p.30

Seleccionar los ajustes de seguridad de Mantenga pulsado el boton [Freeze] durante Sustituir las baterias del mando a distancia

contrasefa. mas de cinco segundos. Se abre la pantalla

@ "Gestionar usuarios (Contrasefia Contraseiia protegida en la que puede Si se producen retardos en la respuesta del mando a distancia, o si no
protegida)" p.122 seleccionar varios ajustes. funciona después de utilizarlo durante bastante tiempo, es posible que las

Bloquear o desbloquear parte de la Mantenga pulsado el botén [ ] durante baterias se estén agotando. En e.ste caso, sustitiyalas por unas baterlas~
funcionalidad de los botones del mando a | mgs de cinco segundos. nuevas. Tenga preparadas dos pilas alcalinas o de manganeso de tamafio
distancia. AA. No admite pilas que no sean las de tamailo AA de manganeso o

@ "Bloqueo de los botones del mando a alcalinas.

distancia” p.125
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Atencion A Precaucion

No olvide leer el presente manual antes de manipular las pilas.
P P P Compruebe las posiciones de las marcas (+) y (-) en el interior del

( j ‘ ] . .
@ Instrucciones de seguridad soporte de las baterias para asegurar que éstas se insertan correctamente.

Si no se manejan correctamente las baterfas, podria explotar o tener
Extraiga la cubierta de las baterias pérdidas, provocando un incendio, lesiones o dafios en el producto.
Levante la cubierta del compartimiento de las baterias presionando
su pestillo. Sustituya la cubierta de las baterias.

Pulse la cubierta del compartimiento de las baterias hasta que se
ajuste en su posicién.
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Alcance del mando a distancia

$ Para limitar la recepcién de las sefiales de operacién del mando a
distancia, configure el Receptor Remoto.

@ Ajustes - Receptor Remoto p.136

Conectar un cable al mando a distancia

Si utiliza varias unidades de este proyector en un mismo sitio o cuando hay
obstaculos alrededor del receptor remoto, puede realizar operaciones
perfectamente con el juego de cables opcional del mando a distancia.

@ "Accesorios opcionales” p.220

D“—Q—“ O Senvice 43@?«%‘50»0

G BICoPb H/CSyne Vsync

©060): :
= Remote

= =1 11—

e Cuando el cable del mando a distancia se enchufa al puerto Remote,
se desactiva el receptor remoto del proyector.
e También puede conectar el transmisor HDBaseT opcional y el

mando a distancia con el cable para controlar el proyector.
@ "Conexion de un HDBaseT Transmitter" p.53



TOP

Preparar el proyector

En este capitulo se explica como instalar el proyector y como conectar las fuentes de proyeccion.



Instalacion del proyector

Coémo retirar e instalar la unidad del objetivo del

proyector
Instalacion
Atencidn
e Cuando instale la unidad del lente, desenchufe primero el cable de Sostenga la palanca de bloqueo y girela en el sentido de las
alimentacién de la toma de corriente eléctrica. agujas del reloj.

e No instale el objetivo si la seccion de insercion del objetivo del proyector esta
colocada hacia arriba. Podria entrar polvo o suciedad en el proyector. \

e Intente no tocar la secciéon del objetivo con la mano o los dedos. Si quedan

marcas de huellas o aceite en la superficie del objetivo, la calidad de
proyeccién disminuye. @ ﬁ /

e El proyector admite lentes con los siguientes niimeros de modelo.
ELPLMO8 (no disponible para EB-L1505U/EB-L1500U), ELPLX01
(no disponible para EB-L1505U/EB-L1500U), ELPLUO03, ELPLUO04,

ELPLWO05, ELPLW06, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLLOS,
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07 y

ELPLLO7

Cuando utilice los siguientes lentes, establezca Tipo de lente en el ~ . o .

ment Configuracion conforme a la lente que esté utilizando de Cuando u‘Fll{ce el siguiente lente, instale la tapa del conector del
forma que la correccién de la distorsién se realice correctamente. lente suministrada para proteger el puerto.

ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07 y ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR0O4, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07
ELPLL07 y ALEL

@ Extendido - Operacion - Avanzado - Tipo de lente p.138

e En una instalacién normal, la imagen se puede inclinar en funcién
de la lente. Ajuste la inclinacién de la imagen utilizando los pies
delanteros y posteriores.

@ "Como ajustar la inclinacién horizontal (instalacién normal)"
p-42

n Tire de la tapa de sustitucion del lente en linea recta.
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B Inserte directamente la unidad del objetivo en la seccién de
insercién del objetivo con el circulo blanco del objetivo en la parte

superior.
Calibraciéon de la lente
Después de sustituir la unidad de la lente, calibre esta de forma que el
proyector pueda adquirir correctamente la posicion de la lente y el intervalo
de ajuste.
Después de instalar una unidad de lente diferente a la anterior, se mostrara
un mensaje cuando se encienda el proyector.
Sujetando firmemente la unidad del lente, sostenga la palanca de Seleccione Si para calibrar la lente.
bloqueo y girela hacia la derecha hasta que dicha unidad se La calibracién de la lente tarda aproximadamente 100 segundos en
bloquee. completarse. Una vez completada, la posicion de la lente vuelve a la
Compruebe que el objetivo no puede retirarse. posicion en la que se encontraba antes de la calibraciéon (ELPLXO01 vuelve a

la posiciéon estandar).

Atencion

Si se muestra el mensaje "Error al calibrar la lente.", deje de utilizar el
proyector, desconecte el cable de alimentacién de la toma eléctrica y pdngase
en contacto con su distribuidor local o con el establecimiento mas préximo de
los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson

B Instale la tapa de sustituciéon del lente.
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e También puede calibrar la lente desde el menu Configuracion.
@ Extendido - Operacion - Calibracién lente p.138
e Si desea instalar una unidad de lente igual a la anterior, calibre la

lente desde el menu Configuracion.

e Si no calibra la lente, las siguientes funciones puede que no
funcionen correctamente.

Lens Shift, Memoria (Posiciéon de la lente)

Extraer

Atencion

Cuando reemplace la unidad del lente, desenchufe primero el cable de
alimentacién de la toma de corriente eléctrica. Si se ha realizado el
desplazamiento del lente, mueva la posicion de la lente a la posiciéon de inicio
antes de sustituir la unidad del lente.

@ "Ajuste de la posicién de la imagen proyectada (desplazamiento del
objetivo)" p.34

El proyector utiliza un laser como fuente de luz. Como medida de
seguridad, la fuente de luz se apaga cuando la lente se quita. Acople la
lente y, a continuacion, pulse el botén [@] para volverla a encender.

n Tire de la tapa de sustitucién del lente en linea recta.

Sujetando firmemente la unidad del lente, sostenga la palanca de
bloqueo y girela hacia la izquierda hasta que dicha unidad se
desbloquee.

Tire de la unidad del objetivo directamente hacia fuera a medida que
se suelte.

Ajustes de la instalacion

Cambio de la direccion de la imagen (modo de proyeccion)

Puede cambiar la direcciéon de la imagen con el modo Proyeccion del menu
Configuracion.

@ Extendido - Proyeccion p.138
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Si el normal es Frontal, estas son las direcciones de la imagen para cada
modo de proyeccion.

Ajustes de la pantalla

Frontal (predeterminada) Frontal/Techo Configure el Tipo de pantalla adecuado para la proporcién de aspecto de la
pantalla que utilice.

n- | !
.!l" rFIH'_TI H e | La zona donde se muestra la imagen se adapta a la forma de la pantalla.
5 i = -

D
D
D
5

@ El valor de Tipo de pantalla en el momento de la compra es
16:10.

Pulse el botén [Menu] durante la proyeccién.

Posterior/Techo
@ "Utilizar el menu Configuraciéon" p.129
& JiN Fﬁ. ==

11 |I

l} -I‘ Seleccione el submenu Pantalla del menu Extendido.

Seleccione la opcién Tipo de pantalla del submend Pantalla.

Seleccione la proporcion de aspecto de la pantalla.

La forma del patrén de prueba de fondo cambia segtn el ajuste.

e Puede cambiar los ajustes como se indica a continuacién pulsando el
botén [A/V Mute] del mando a distancia durante unos cinco
segundos.

Frontal «»Frontal/Techo
Posterior«»Posterior/Techo
e Para girar la pantalla de menus, establezca Rotacion OSD en el
menu Configuracion.
@ Extendido - Pantalla - Rotacion OSD p.138

e Cuando el proyector se suspenda del techo, establezca la opcion B Pulse el botén [Menu] para finalizar los ajustes.
Botén Inv direccién en On de forma que los botones [a], [ W],

[4] y [P] del panel de control funcionen en la direccidon correcta.

@ Extendido - Operacion - Avanzado - Botén Inv direccion
p.138
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e Cuando cambie el Tipo de pantalla, ajuste también la proporcién de a Use los botones [a], [¥], [4]y [P] para ajustar la posicion de la
aspecto de la imagen proyectada. imagen.
@ "Cambio de la relacién de aspecto de la imagen proyectada Puede comprobar la posicion de la pantalla actual con el patrén de
p-81 prueba de fondo.

e Esta funcién no admite Message Broadcasting (un complemento de
EasyMP Monitor).

Ajuste de la posicion de la imagen en la pantalla proyectada

Puede ajustar la posicion de la imagen si hay margenes entre el borde de la
imagen y el marco de la pantalla proyectada provocados por el ajuste del
Tipo de pantalla.

Ejemplo: si el Tipo de pantalla estd configurado como 4:3 para el proyector B Pulse el boton [Menu] para finalizar los ajustes.

WUXGA/WXGA

Cuando Tipo de pantalla se establece en 16:10, Posicion pantalla no
se puede ajustar.

G o

Visualizacion de un patréon de prueba

Se puede visualizar un patrén de prueba para ajustar el estado de la

. . N . royeccion sin conectar ningin equipo de video.
Puede mover la imagen hacia la izquierda y hacia la derecha. proy & P

La forma de un patréon de prueba corresponde al ajuste del Tipo de

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion. pantalla. Configure primero el Tipo de pantalla.
@ "Utilizar el menu Configuraciéon" p.129 @ "Ajustes de la pantalla” p.31

Seleccione el submenu Pantalla del menu Extendido. n Pulse el botén [Test Pattern] del mando a distancia o el botén
[ER] del panel de control durante la proyeccién.
Seleccione la opciéon Posicion pantalla del submend Pantalla.
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Pulse los botones [41[P] del mando a distancia o el botén [«J] Estandar Cuadricula Barras de color Barras de color
. , H
del panel de control para cambiar el patrén de prueba. o
.‘m -

@ @ Escala de gri Barras grises Barras grises Tablero de aje

ses vert. hor. drez 1
P

S Tablero de aje Blanco Negro 16:10Marco de
- drez 2 aspecto

===z

16:9Marco de 4:3Marco de
aspecto aspecto
. 0 0 000 1

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control "I
Distortion' - O) O)

Ademas de las operaciones de la lente, se pueden realizar los
siguientes ajustes de la imagen durante la visualizacion del patrén de

prueba.
Nombre del menu Subment/Elementos
principal

Imagen Modo de color @ p.77
Balance de blancos
Avanzado
- Gamma®*l @ p.84
- RGBCMY @ p.83
Restablecer

Validar Correc. geométrica @ p.65
Ajust. luminosidad
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Nombre del menu Subment/Elementos A continuacién se muestra el alcance del movimiento de la imagen. La
principal posicion de la imagen proyectada no puede moverse a los valores maximos,
Extendido Pantalla® horizontal y vertical, a la vez.
Calibracién de color
Multi- ion*3 @ p.93
TH-proyeccion P EB-L1505U/EB-L1500U

*1 Excepto para ajustes personalizados de gamma
Cuando se utilizan los modelos ELPLU03/ELPLWO05

*2  Excepto para Pantalla, Alineaciéon del panel y Uniformidad de color A N i @
/ _
*3 Excepto para Nivel negro, Escala, Uniformidad de color y Ajuste de
Color / “
Vv $ - I A
i 1/2V
e Para configurar los elementos del ment que no pueden . - i @
configurarse durante la visualizaciéon del patron de prueba o . “—5oR /) ¢9
para afinar la imagen proyectada, proyecte una imagen desde )
el dispositivo conectado. >

e Durante el ajuste de la imagen, pulse los botones [#]] HX10% H HX10%

[®] [Page] del mando a distancia para cambiar el patrén de

prueba. P
e También puede seleccionar un patréon de prueba desde el

menu Configuracién.

@ Ajustes - Patréon de prueba p.136

Centro del objetivo

@ Imagen proyectada cuando la posicién de la lente se mueve a la
posicion de inicio

@ Rango méximo de movimiento: V x 24 %"

* Cuando se realiza la coincidencia de pantallas: V x 11 % (ELPLUO03)

B Pulse el boton [Esc] para cerrar el patron de prueba. * Cuando la direccion horizontal se encuentra en el valor maximo, la
imagen no se puede mover verticalmente.

Ajuste de la posicion de la imagen proyectada
(desplazamiento del objetivo)

El objetivo se puede desplazar para ajustar la posicién de la imagen

proyectada, por ejemplo, si el proyector no se puede instalar directamente
frente a la pantalla.
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EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U
Cuando se utilizan los modelos ELPLU04/ELPLW06/ELPLM09/ELPLM10/
ELPLM11/ELPLLOS Cuando se utilizan los modelos ELPLU03/ELPLU04/ELPLW05/ELPLW06/
ELPLMO08/ELPLMO09/ELPLM10/ELPLM11/ELPLL08

Ve T\\\ K ﬁ ‘
Vi i i AN 9 ’,’/ E E\\\\
_____ E E 79 v ,/, i i \\\
o 7 : : 4]
\ z """""""" —=x ﬂ
A v o y /a—— :
_____ : ~ n 5 172V o
: A A : @
4—’5 ‘4[9 9 ------- ' X
‘\\ 1 /2H 4 X 4—’: , A 4
. - v N 12H e ©
Hx18% H Hx18%
H % 30% H H % 30%

Centro del objetivo

Imagen proyectada cuando la posicion de la lente se mueve a la Centro del objetivo
posicion de inicio Imagen proyectada cuando la posicion de la lente se mueve a la
Rango maximo de movimiento: V x 60 %* posicién de inicio

0d® ©¢Q

Cuando la opcidn de direccién horizontal estd al valor maximo: V x Rango méaximo de movimiento: V x 67 %

31% Cuando la opcidén de direccion horizontal esta al valor maximo: V x
* Cuando se realiza la coincidencia de pantallas: V x 40 % (ELPLU04) 19%
* Cuando se realiza la coincidencia de pantallas: V x44 % (ELPLU03), Vx
51 % (ELPLMO09)

* Cuando se realiza la calibracién de color: V x 64 % (ELPLU03)

ed® ©O
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Cuando se utiliza el modelo ELPLX01 ¢ Cuando ajuste la alt'ura de la imagen con el dgsplaz'amlento VertlFal
del lente, mueva la imagen de abajo a arriba. Si la ajustara de arriba

/- AN i@ abajo, después del ajuste la posicién de la imagen bajaria
ligeramente.

|

lente al menos 20 minutos después de iniciar la proyeccion. Después
de proyectar videos, es recomendable esperar mds de 20 minutos
. para realizar los ajustes para el enfoque, zoom y desplazamiento de
la lente.

v ._'_@ e Recomendamos establecer el enfoque, zoom y desplazamiento de la

1/2H

Hx 10% H H x 10% e La imagen proyectada se ac-la.rlara al maximo cuando la posiciéon de
la lente se mueve a la posiciéon de inicio

¢ Si mantiene pulsado el botén [Lens Shift] del mando a distancia o el
) Centro del objetivo boton [Lens] del panel de control durante al menos tres segundos, la

@ Imagen proyectada cuando la posicién de la lente se mueve a la posicién de la lente se mueve a la posicién de inicio.

posicion de inicio o Si establece Salida de A/V en Siempre, podrd mover la posicion de
@ Rango maximo de movimiento: V x 17 %" la lente a la posicién de inicio aunque el proyector se encuentre en
el modo de espera.

@ Extendido - Ajustes de A/V - Salida de A/V p.138
e ELPLR04 no admite desplazamiento del lente.

* Cuando la direccion horizontal se encuentra en el valor maximo, la
imagen no se puede mover hacia arriba.

n Pulse el botén [Lens Shift] del mando a distancia o el boton [Lens]
del panel de control.

Pulse repetidamente el boton [Lens] del panel de control hasta que
aparezca la pantalla de ajuste de desplazamiento de la lente.

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control

|_Auto ] | Aspect | | ColorMode | @0 w O,
TestPatten) ( Freeze ] (Split ]
L Lens @
B
()

Lens Shift [+ Zoom Focus
Home Positio] [3secs)

(oA Distortion
/\ P /\
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Pulse los botones [a][¥][4][ D] para ajustar la posicion de la n Pulse el botén [Zoom] del mando a distancia o el botén [Lens] del

imagen proyectada. panel de control.
Pulse repetidamente el boton [Lens] del panel de control hasta que

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control ;
aparezca la pantalla de ajuste de zoom.

Menu Distortion Esc/6

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control

L Auto J LAspectJ L(olorNIodeJ MU @ Ol
TestPattemH ((Freeze ) (Split ) @
i AN =
ira

Lens
Home Positio] [3secs)

n u a Pulse los botones [41[P] para ajustar.

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control
n Distortion” iernu r £SC
3 0 o I @
[ 0 ¢ I e

S
:

La pantalla mostrada puede diferir en funciéon del lente.

B3
B Pulse el botdn [Esc] para finalizar el ajuste.
Ajuste del tamaio de la imagen
L0 I T ©
¥y Esto no estd disponible para ELPLX01 y ELPLRO4. . .,
La pantalla mostrada puede diferir en funciéon del lente.

B Pulse el botén [Esc] para finalizar el ajuste.
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Correccion del enfoque Cuando utilice el siguiente lente, se mostrard un mensaje

pidiéndole que ajuste la distorsion (deformacién de imagen).
Después de ajustar el enfoque, ajuste la distorsion.

Pulse el botén [Focus] o el botén [Lens] del panel de control. . : B /
ELPLX01, ELPLUO3, ELPLU04, ELPLWO05 y ELPLUO02

Pulse repetidamente el boton [Lens] del panel de control hasta que ) ) ) ) ]
. @ "Corregir la distorsién (deformacién de la imagen)
aparezca la pantalla de ajuste de enfoque. 038

"

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control

|_Auto ] | Aspect J | ColorMode | MU @ Ol
TestPatten) ( Freeze ] (_Split ]
) (o) ¢ D
o

Home Positio] [3secs)

B Pulse el boton [Esc] para finalizar el ajuste.

Corregir la distorsion (deformacion de la imagen)

Cuando utilice un lente de zoom de tiro corto y enfoque en el centro de la
pantalla, la imagen circundante puede formarse y desenfocarse. Siga estos
pasos para corregir la deformacion.

a Pulse los botones [4][»] para ajustar.

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control n Pulse el botén [Focus] del mando a distancia o el botén [Lens] del
pistortion = o = panel de control.
@ Pulse repetidamente el boton [Lens] del panel de control hasta que

aparezca la pantalla de ajuste de enfoque.

=
415

a Pulse los botones [4]1[»] para enfocar la imagen alrededor del
centro del lente.

La pantalla mostrada puede diferir en funciéon del lente.
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@ Cuando utilice ELPLU02, aparecera un mensaje pidiéndole que ajuste
manualmente la distorsién mostrada. Gire el anillo de distorsiéon hacia

la izquierda y, a continuacion, ajuste el enfoque. Después de ajustar el
enfoque, gire manualmente el anillo de distorsiéon para corregir la
deformacién de la imagen.

B Pulse el botén [Focus] del mando a distancia o el botén [Lens] del
panel de control de nuevo.

Pulse repetidamente el boton [Lens] del panel de control hasta que
aparezca la pantalla de ajuste de la distorsion.

Registrar y cargar valores de ajuste del lente
a Pulse el boton [41[P] para ajustar el enfoque del area

circundante. Puede registrar una posiciéon de la lente cuyo desplazamiento, zoom,
enfoque y distorsion se ajusten en memoria y cargarla cuando sea necesario.
Puede registrar hasta 10 valores.
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¥y e Esta funcién no se puede utilizar si estan instaladas las siguientes :
Imagen [Memoria] Volver
lentes.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07 y Sefial Memoria
T -
Ajustes Correc. geométrica
e Si no calibré la lente, se mostrard un mensaje cuando guarde una :
A g ; ] Extendida
memoria. Seleccione Si para calibrar la lente.
e La posicién de la lente cuando se carga una memoria puede que no Red

coincida completamente con la posicién de la lente cuando se Informacién
guardé dicha memoria.
g 3 3 -y Restablecer
e Si hay una gran discrepancia entre la posicién de la lente cuando se
carga una memoria y la posicién de la lente cuando se guardé dicha

memoria, calibre la lente.
@ Extendido - Operacion - Calibracién lente p.138

( [Escl :Volver [#1:Seleccionar [@1:Entrar [Menul:Salir ]

n Pulse el botén [Memory] durante la proyeccion. B Seleccione la funciéon que desee ejecutar y pulse el boton [«J].
<) @®
< Q
H Geometry| | Memory
User1 User2

(4050106 )

También es posible trabajar desde el ment Configuracion.

@ Ajustes - Memoria p.136

a Seleccione Posicién de la lente y pulse el botén [«J].
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Funcién Explicacién
Imagen [Memorial - ) ) )
Renombrar memoria Permite cambiar el nombre de la memoria.
Sefial Recuperar memoria Seleccione el nombre que desee cambiar y pulse el
. Almacenar memoria . .
Ajustes PN EBorrar memoria botén [ Jd]. Introduzca el nombre de memoria
=2 Denombrar memoria utilizando el teclado de software.

izl Restablecer memoria @ "Operaciones en el teclado del software"

p.144
Cuando termine, coloque el cursor sobre Finish y
pulse el boton [ Jd].

Red

Informacion

Restablecer : - -
Restablecer memoria Restablece el nombre y los ajustes de una memoria

guardada.
( [Escl /[®1:Volver [#1:Seleccionar [Menul:Salir |
Si la marca a la izquierda del nombre de la memoria se pone en
Funcién Explicacién azul, significard que la memoria ya habia sido registrada. Si
selecciona una memoria grabada, aparecerd un mensaje
Recuperar memoria Cargala memoria guardada. Cuando seleccione un preguntandole si desea sobrescribirla. Si selecciona Si, los ajustes
nombre de memoriay pulse el bot6n [ ¢J], lalente anteriores se borrardn y se registraran los ajustes actuales.

seajustard automaticamente conforme alos ajustes
de la memoria seleccionada.

Almacenar memoria Registra los ajustes actuales en la memoria. Si . " N
selecciona el nombre de una memoria y pulsa el Como ajustar la altura de la imagen proyectada
botdn [ ¢Jd], se guardaran los ajustes. (i nstalacion normal)

Borrar memoria Borrala memoria grabada. Si selecciona el nombre

Extienda y repliegue los pies delanteros para hacer los ajustes. Se puede

de una memoria y pulsa el boton [ ¢J], se muestra i P i .
ajustar la posicion de la imagen inclinando el proyector hasta 10 grados.

un mensaje. Seleccione Siy pulse el botén [ J]

para borrar la memoria seleccionada. J

@) Extienda los pies delanteros.
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@ Repliegue los pies delanteros. .
pregieiop Ajustes de ID
¥y Cuanto mayor sea el angulo de inclinacién, més dificil serd enfocar. Cuando se ajusta una ID para el proyector y el mando a distancia, puede
Instale el proyector de modo que sélo sea necesario inclinarlo un utilizar el mando a distancia para controlar sdlo el proyector con la misma
angulo pequefio. ID. Esto resulta muy util al gestionar multiples proyectores. Puede

configurar hasta 30 IDs.

. " " " - . " - e Sélo se puede utilizar el mando a distancia para los proyectores que
Como ajustar la inclinacion horizontal (lnStaIaC|On se encuentran dentro del alcance del mando a distancia.
normal) @ "Alcance del mando a distancia" p.26

e Cuando Tipo mando a dist. se ajuste a Sencillo en el menu de
Extienda y repliegue los pies delanteros y posteriores para ajustar la configuracién, no se podrd ajustar la ID del mando a distancia.
inclinaciéon horizontal del proyector. @ Extendido - Operacion - Avanzado - Tipo mando a dist.
p.138

e Las ID se ignoraran, si la ID del proyector se configura como Off o

q h la ID del mando a distancia se configura como 0.

e Si usa Epson Web Control, puede utilizar un proyector especifico

desde un dispositivo movil.

@ "Cambiar los ajustes con un navegador web (Epson Web
Control)" p.202

Configure la ID del proyector

@:: n Pulse el botédn [Menu] durante la proyeccién.

@ "Utilizar el mend Configuraciéon" p.129

@ Extienda los pies delanteros y posteriores. Seleccione el submenu Multi-proyeccién del menu Extendido.

@ Repliegue los pies delanteros y posteriores.

Seleccione ID del proyector y pulse el botén [«J].

Pulse los botones [4 ][ )] para seleccionar un nimeros de ID.



Instalacion del proyector

[Multi-proyeccion] Volver e
ID del proyector (] 1 (e JCsJCs
Valid C7)C8 (0o
alidar

CibJ(Co
ID _
On off ~

[ [Esc] :Volver [4#»]:Seleccionar [Menul:Salir )

B Seleccione Validar y pulse el boton [«J].

Mientras mantiene pulsado el botén [ID], pulse un botén de
numero para seleccionar un nimero que coincida con la ID del
proyector que desea controlar.

Cémo consultar la ID del proyector @ "Cémo consultar la ID del proyector" p.43
Escriba un nimero de dos digitos (ejemplo: 01 cuando ID sea 1).

B Pulse el boton [Menu] para cerrar el menu Configuracién.

Durante la proyeccion, pulse el boton [#y] manteniendo pulsado al mismo
. . Mando a distancia
tiempo el boton [ID].

=

Mando a distancia )
(7)CsJ)(C9)
| 0 Num

Home

Off

EPSON

Cuando haya definido este ajuste, se limita el proyector que se puede
controlar con el mando a distancia.

@ El ajuste de ID del mando a distancia se guarda en el mando a
distancia. Incluso después de retirar las baterias del mando a distancia
para sustituirlas, se mantiene el ajuste de ID guardado. Sin embargo, si

lo deja sin baterias durante un periodo prolongado, se reajustara al
valor predefinido (IDO).

Cuando pulse los botones, en la pantalla de proyeccion se visualizara la ID
del proyector actual. Desaparecera en unos tres segundos.

Configurar la ID del mando a distancia

Configure el conmutador de [ID] del mando a distancia como
On.
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Configuracion de la hora

Puede configurar la hora del proyector. La hora configurada sirve para la

funcién de planificacion.

@ "Funciéon de planificaciéon” p.118

@ e La primera vez que encienda el proyector verd el mensaje ";Desea
ajustar la hora?". Si selecciona Si, se abrird la pantalla mostrada en el

paso 4.

¢ Si Protec Planificacion estd configurada como On en Contrasefia
protegida, no podrd cambiar los ajustes de fecha y hora. Puede

realizar cambios después de configurar Protec Planificacion como
Off.

@ "Gestionar usuarios (Contrasefia protegida)" p.122

Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

@ "Utilizar el menu Configuraciéon" p.129
Seleccione el submenu Operacion del menu Extendido.
Seleccione Fecha y Hora y pulse el botén [«J].

Configure los ajustes de la fecha y la hora.

Use el teclado para escribir la fecha y la hora.

@ "Operaciones en el teclado del software" p.144

[Fecha ¥ Horal

Yolver

Fecha vy Hora (]

Horario de verano

Horario de verano Off

Iniciar horario de verano

Fin horario de verano

Ajuste hor. verano (min) 0
Hora de Internet

Fecha y Hora

Submen

Funcion

Fecha

Configure la fecha de hoy.

Hora

Configure la hora actual.

Diferencia horaria
(UTC)

Ajustela diferencia de hora desde la hora universal
coordinada.

Validar

Se aplicaran los ajustes configurados en Fecha 'y
Hora.

Horario de verano

Submenu

Funcion

Horario de verano

Establezca si desea activar o no (On/Off) el horario
de verano. El Ajuste hor. verano (min) ajusta la
diferencia de hora entre la hora estandar y la del
horario de verano.

Iniciar horario de
verano

Ajuste la fecha y la hora para iniciar el horario de
verano.

Fin horario de verano

Ajuste la fecha yla hora para finalizar el horario de
verano.
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Submenu

Funciéon

Validar

Se aplicaran los ajustes configurados en Horario
de verano.

Hora de Internet

Otros ajustes

Ajustes relacionados con operaciones basicas

Finalidad

Métodos de ajuste

Submenu

Funciéon

Hora de Internet

Ajuste a On para actualizar automaticamente la

hora a través de un servidor de la hora de Internet.

Serv.de horade
Internet

Introduzca la direccion IP para un servidor de la
hora de Internet.

Validar

Se aplicaran los ajustes configurados en Hora de
Internet.

Iniciar/detener la proyeccién
encendiendo/apagando el
interruptor principal de
alimentacién o desenchufando el
cable de alimentacion del
proyector.

Configure Direct Power On como On (el valor
predeterminado es Off).

@ Extendido - Operacion - Direct Power

On p.138

El proyector puede apagarse directamente con el
disyuntor porque admite la funcion de apagado
directo.

Siempre que cambie ajustes, no se olvide de seleccionar Validar
y luego pulsar el botén [«d].

B Pulse el botén [Menu] para finalizar los ajustes.

Desactivar la funcion de apagado
automatico.

Configure Modo reposo como Off (el valor
predeterminado es On).

@ Extendido - Operacion - Modo reposo
p-138

Establezca Temp. silencio A/V en Off.

@ Extendido - Operacion - Config. A/V Pausa
- Temp. silencio A/V p.138

Desactivar los pitidos que emite el
zumbador cuando se enciende o
apaga el proyector.

Configure Pitido como Off (el valor
predeterminado es On).

@ Extendido - Operacion - Avanzado - Pitido
p-138

Manejar el proyector con los
comandos de comunicacién
aunque esté apagado.

Configure el Modo en espera como Comunic.
activ. (el valor predeterminado es Comunic.
desact.).

@ Extendido - Modo en espera p.138

Manejar el proyector con los
comandos de comunicacién
mientras se ejecuta Pausa A/V.

Configure Desactivar pausa A/V como Pausa
A/V.

@ Extendido - Operacion - Config. A/V Pausa
- Desactivar pausa A/V p.138

El valor predeterminado es Cualquiera. Si
maneja el proyector con la Pausa A/V activada, se
desactivara la Pausa A/V.
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Finalidad

Métodos de ajuste

Apagar el proyector pulsando una
vez el botén [D].

Configure Confirmacion espera como Off (el
valor predeterminado es On).

@ Extendido - Pantalla - Confirmacion espera
p.138

Ajustes relacionados con la pantalla

Finalidad

Métodos de ajuste

Cambiar la posicién del ment.

Cambie los ajustes de Posicion del menu.

@ Extendido - Pantalla - Posicion del menu
p.138

Cambiar la direccion del menu.

Cambie los ajustes de Rotacion OSD.

@ Extendido - Pantalla - Rotacion OSD
p-138

Impedir que se muestren ments,
mensajes o advertencias en la
pantalla.

Utilice Boton de usuario para establecer Visuali.
Pantalla en Boton de usuario 1, Boton de
usuario 2 o Boton de usuario 3.

@ Ajustes - Boton de usuario p.136

Si pulsa el botdn asignado a la funcién Visuali.
Pantalla, la pantalla deja de mostrar ments o
mensajes. Si vuelve a pulsar el mismo botdn, el
ment y los mensajes vuelven a aparecer. Si activa
Visuali. Pantalla, no podra utilizar el menut
Configuracion (excepto el cambio del modo de
color y de la fuente de entrada).

Impedir que, cuando cambie de
fuente, se muestre un mensaje en la
pantalla de proyeccion.

Configure Mensajes como Off (el valor
predeterminado es On).

@ Extendido - Pantalla - Mensajes p.138

El indicador le muestra el aviso.
@ "Estado de los indicadores"” p.165

Se muestran los cuadros de didlogo relacionados
con operaciones y comportamientos,
advertencias del laser, fin de Message
Broadcasting y el identificador del proyector.

Reducir el tiempo que tarda en
mostrarse la imagen.

Establezca Procesar Imagenes en Rapido 1 o
Rapido 2.

@ Seiial - Avanzado - Procesar Imagenes
p-134
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Finalidad

Métodos de ajuste

Registrar y guardar los ajustes de la
imagen proyectada.

Configure Memoria.

@ "Funcién de memoria" p.116

Puede guardar los siguientes ajustes.

e Memoria: Algunos ajustes del menu
Configuracion

¢ Posicion de la lente: Valores de ajuste del
desplazamiento de la lente, zoom, enfoque y
distorsion.

e Correc. geométrica: Valor de ajuste de la
correccion geomeétrica.

Cambiar la pantalla que se muestra
en segundo plano.

Cambiela en Pantalla. Puede elegir entre azul,
negra y logotipo. Si no hay ningtn logotipo
registrado, se mostrara el logo de EPSON.
Visualizar fondo: la pantalla que se muestra
cuando no hay ninguna sefial de entrada de
imagenes (el valor predeterminado es Azul).
@ Extendido - Pantalla - Visualizar fondo
p-138

Pantalla de inicio: configure si se mostrara (On)
o no se mostrara (Off) el logotipo del usuario
cuando se encienda el proyector (el valor
predeterminado es On).

@ Extendido - Pantalla - Pantalla de inicio
p.138
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El nombre del puerto, la ubicacién y la orientacién del conector difieren en funcién de la fuente que se conecte.

Conexion de un ordenador

Para proyectar imagenes desde un ordenador, conecte el ordenador utilizando uno de los siguientes métodos.

@) Sise emplea el cable para ordenador suministrado

Conecte el puerto de salida de la pantalla del ordenador al puerto Computer del proyector.

Puede emitir audio desde el altavoz del proyector o desde el puerto Audio Out conectando el puerto de salida de audio del ordenador al puerto Audiol del proyector con un cable de
audio de venta al publico.

@ Si utiliza un cable 5BNC de venta al publico
Conecte el puerto de salida de la pantalla del ordenador al puerto BNC del proyector.

Puede emitir audio desde el altavoz del proyector o desde el puerto Audio Out conectando el puerto de salida de audio del ordenador al puerto Audio2 del proyector con un cable de
audio de venta al publico.

@ Sise emplea un cable HDMI disponible en el comercio
Conecte el puerto HDMI del ordenador al puerto HDMI del proyector.
Se puede enviar el audio del ordenador con la imagen proyectada.
@ Si utiliza un cable DVI-D de venta al piiblico
Conecte el puerto DVI-D del ordenador al puerto de entrada DVI-D del proyector.

Puede emitir audio desde el altavoz del proyector o desde el puerto Audio Out conectando el puerto de salida de audio del ordenador al puerto Audio3 del proyector con un cable de
audio de venta al publico.
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e Cambie la salida de audio en Ajustes de audio.
@ Extendido - Ajustes de A/V - Ajustes de audio p.138
e Si el audio no se envia a través de un cable HDMI, conecte un cable de audio de venta al publico al puerto Audio3 para enviarlo. Configure la Salida de audio

HDMI como Audio3.
@ Extendido - Ajustes de A/V - Ajustes de audio - Salida de audio HDMI p.138
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Conexion de fuentes de imagen

Para proyectar imagenes de video, siga uno de estos métodos para conectar el proyector.

@) Si utiliza un cable de video de componentes opcional (D-sub/transformador de componentes)
@ "Accesorios opcionales” p.220
Conecte el puerto de salida de componentes de la fuente de imédgenes al puerto Computer del proyector.

Puede emitir audio desde el altavoz del proyector o desde el puerto Audio Out conectando el puerto de salida de audio del equipo de video al puerto Audiol del proyector con un cable
de audio de venta al publico.

@ Si utiliza un cable de video de componentes (RCA) y un adaptador BNC/RCA de venta al publico
Conecte el puerto de salida de componentes del equipo de video al puerto BNC del proyector (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Puede emitir audio desde el altavoz del proyector o desde el puerto Audio Out conectando el puerto de salida de audio del equipo de video al puerto Audio2 del proyector con un cable
de audio de venta al publico.

@ Cuando se utilice un cable de video BNC disponible en cualquier tienda especializada (entrada SDI, solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U)
Conecte el puerto SDI de la fuente de la imagen al puerto SDI del puerto de entrada.
Si se emplea un cable HDMI disponible en el comercio
Conecte el puerto HDMI de la fuente de la imagen al puerto HDMI del proyector.
Se puede enviar el audio de la fuente de imagen con la imagen proyectada.
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Atencion
o Si la fuente de entrada estd encendida cuando se conecta al proyector, puede provocar un mal funcionamiento.
e Si la orientacién o la forma del enchufe son diferentes, no intente forzarlo. Se puede dafiar el dispositivo o producirse un funcionamiento incorrecto.

e Cambie la salida de audio en Ajustes de audio.
@ Extendido - Ajustes de A/V - Ajustes de audio p.138
e Si el audio no se envia a través de un cable HDMI, conecte un cable de audio de venta al publico al puerto Audio3 para enviarlo. Configure la Salida de audio

HDMI como Audio3.
@ Extendido - Ajustes de A/V - Ajustes de audio - Salida de audio HDMI p.138

o Si la fuente que desea conectar tiene un puerto con una forma inusual, utilice el cable suministrado con el dispositivo o un cable opcional para conectarlo al
proyector.
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Conectar equipo externo

Es posible emitir imagenes y audio conectando un monitor o un altavoz externos.

() Envio de imagenes a un monitor externo
Conecte el monitor externo al puerto Monitor Out del proyector usando el cable porporcionado con el monitor externo.
@ Envio de audio a un altavoz externo

Conecte el altavoz externo al puerto Audio Out del proyector usando un cable de audio disponible en las tiendas.
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Audio Out Audio IN

e Establezca Salida de A/V en Siempre para transmitir la imagen incluso cuando el proyecto se encuentran el modo de espera.
@ Extendido - Ajustes de A/V - Salida de A/V p.138
e Solo es posible emitir en un monitor externo sefiales RGB recibidas de los puertos Computer o BNC. Puede configurar el tipo de sefial que se enviara en Salida
monitor.
@ Extendido - Ajustes de A/V - Salida monitor p.138

e Cuando el conector del cable de audio se inserte en el puerto Audio Out, el sonido dejara de emitirse por los altavoces integrados del proyector y lo hara por la
salida externa.

Conectar un cable LAN

Conecte un puerto LAN en los concentradores de red u otro equipamiento al puerto LAN del proyector con un cable 100BASE-TX o 10BASE-T LAN disponible
en las tiendas.
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Si conecta un ordenador al proyector a través de una red, podrd proyectar imagenes y comprobar el estado del proyector.
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Para evitar anomalias, utilice un cable LAN armado de categoria 5 o superior.

Conexion de un HDBaseT Transmitter
Conecte el HDBaseT Transmitter opcional con un cable de red LAN 100BASE-TX de venta al publico.

@ "Accesorios opcionales” p.220
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e Lea detenidamente el Manual de usuario que acompana al HDBaseT Transmitter antes de utilizarlo.

e Para el cable LAN, use un cable STP (recto) recomendado por HDBaseT Alliance de categoria 5e o superior. Sin embargo, no se garantiza el funcionamiento para
todos los entornos y dispositivos de entrada y salida.

e Siempre que enchufe o desenchufe el cable de red LAN, apague el proyector y el HDBaseT Transmitter.

e Para la comunicaciéon por Ethernet o en serie, o si utiliza el mando a distancia cableado a través del puerto HDBaseT, ajuste el Control Comunic. como On en
el ment Configuracion.
@ Extendido - HDBaseT - Control Comunic. p.138
Tenga presente que si el Control Comunic. estd configurado como On, quedardn desactivados los puertos LAN, RS-232C y Remote del proyector.

e Cuando utilice el transmisor o conmutador XTP de Extron, conéctelo al puerto HDBaseT del proyector. Configure Extron XTP como On (Modo en espera y
Control Comunic. se configuran automaticamente como On).
@ Extendido - HDBaseT - Extron XTP p.138
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Uso de la Quick Wireless Connection USB Key

Conecte la Quick Wireless Connection USB Key opcional a la parte de
instalaciéon de la unidad de red LAN inaldmbrica. Si va a conectar el
ordenador al proyector mediante una red LAN inaldmbrica, compruebe
que:

e La unidad de LAN inalambrica (ELPAP10) esté conectada al proyector.

¢ El proyector esté configurado para conectarse a la red a través de una
red LAN inalambrica.
@ "Menu LAN inalam." p.145

Encienda el proyector y pulse el boton [LAN] del mando a
distancia.

Aparecera la pantalla siguiente.

[LAN]

Nombre proyector : EB-XXXXX
SSID :

Direccion IP -\

Direccion IP

Palabra clave

Event ID

Confirme que aparezcan los datos de SSID y de la direccién IP y
luego saque la unidad de LAN inaldmbrica.

@ "Instalacion de la unidad LAN inalambrica" p.55

Introduzca la Quick Wireless Connection USB Key opcional en la
parte de instalacién de la unidad de red LAN inaldmbrica.

Cuando aparezca el mensaje "Actualizacién de datos de la red
terminada. Retire la Quick Wireless Connection USB Key.", saque la
Quick Wireless Connection USB Key.

Después de sacar la Quick Wireless Connection USB Key, vuelva a
instalar la unidad LAN inaldmbrica.



Conexion del equipo

Conecte la Quick Wireless Connection USB Key al ordenador.

A partir de este momento, consulte el manual de usuario de la Quick
Wireless Connection USB Key.

Colocacion de la cubierta de cables

Gracias a la cubierta de los cables, puede ocultar los cables enchufados y
dar un aspecto mas cuidado a la instalacion del proyector. (Las ilustraciones
corresponden a un proyector colgado del techo.)

/\ Advertencia

No ate juntos el cable de alimentaciéon y otros cables de conexiéon. De lo
contrario, podria originarse un incendio.

Instalacion

Pase un sujetacables (que puede adquirir en cualquier tienda) a
través del soporte de cables y ate los cables todos juntos.

a Introduzca las lenglietas de la cubierta de cables en las dos
ranuras de la parte posterior del proyector.

Aprete los dos tornillos de la cubierta de cables. (Puede apretarlos
con los dedos.)




TOP

Uso basico

En este capitulo se explica como proyectar y ajustar imdgenes.



Encendido del proyector

Antes de encender el proyector, conecte el ordenador o el equipo de video a
dicho proyector.

@ "Conexion del equipo" p.48

Conecte el proyector a una toma eléctrica con el cable de
alimentacion.

El indicador de alimentacion del proyector se ilumina en azul (se
encuentra en el modo de espera). Esto indica que el proyector esta
recibiendo energia, pero todavia no se ha encendido.

a Pulse el boton [(1)] del panel de control o mando a distancia para
encender el proyector.

El avisador acustico de confirmacién emitird un pitido y el indicador
de estado parpadeard en color azul a medida que el proyector
comience a calentarse. Una vez que el proyector haya finalizado el
proceso de calentamiento, el indicador de estado dejara de parpadear
y se encendera de color azul.

Si la imagen no se proyecta, pruebe lo siguiente:

e Encienda el ordenador o el equipo de video conectado.

e Si se utiliza un ordenador portatil, cambie la salida de pantalla del
ordenador.

e Inserte un disco, por ejemplo un DVD vy reproduzcalo.

e Pulse el botéon [Search] del mando a distancia o del panel de control
para detectar la fuente de entrada.

e Pulse el boton para la fuente de entrada que desee proyectar mediante
el mando a distancia.

e Si aparece la pantalla Inicio, seleccione la fuente de entrada que desee
proyectar.

/\ Advertencia

e No mire directamente a la lente del proyector durante la proyecciéon. Si no
sigue esta recomendacion, sus ojos pueden resultar dafiados. Extreme las
precauciones si hay nifios.

e Durante la proyeccién, no bloquee la luz del proyector con un libro, etc... Si
se bloquea la luz del proyector durante mucho tiempo, el drea en la que brilla
la luz se calentara, lo que podria causar derretimientos, quemaduras o
provocar un incendio. Ademas, la lente podria calentarse debido a la luz
reflejada, lo que podria causar fallas en el proyector. Para detener la
proyeccién, utilice la funcién Pausa A/V o apague el proyector.

@ e Si Direct Power On estd establecido en On en el menu Extendido,
el proyector se encendera automaticamente cuando el cable de
alimentacion se conecte a él. Si el cable de alimentacién estd

conectado, tenga en cuenta que el proyector se activa
automaticamente al volver la corriente después de un apagén.

@ Extendido - Operacion - Direct Power On p.138

¢ Si hay presente una sefial de entrada de la fuente seleccionada en
Encendido automatico, el proyector se enciende automaticamente.
@ Extendido - Operacion - Encendido automatico p.138



Encendido del proyector

Pantalla Inicio

Puede utilizar la pantalla Inicio para seleccionar fuentes de entrada o
funciones utilizadas frecuentemente con facilidad. La pantalla Inicio se
muestra las siguientes situaciones.

e Cuando se pulsa el boton [M] del mando a distancia.

e Cuando se enciende el proyector mientras Ver pant. Inicio aut. estd
establecido en On
@ Extendido - Pantalla Inicio - Ver pant. Inicio aut. p.138

e Cuando no hay sefal procedente de la fuente de entrada seleccionada
cuando el proyector se enciende

Cuando se muestre la pantalla Inicio, utilice los botones [a ][ ¥ ][ (][ )]
del panel de control o del mando a distancia para seleccionar un elemento
y, a continuacion, pulse el boton [«J].

Para ocultar la pantalla Inicio, vuelva a pulsar el botén [#M] del mando a
distancia.

- HOMI ﬂ d*_ -
S—— HDBaseT Modo de color Modo uz - @
= OVI-D

Nm— 501

Hin

Mejora de imagen | Interpolar fotogr...

o Bl ¢

Meni Ayuda I}

i Ordenador

B BNC

Ikl LAN

{1 Mombre proyector
SSID :

».
ig _
Mostrar cédige QR

Seleccione la fuente de entrada que desee proyectar.

o e

Muestra el codigo QR y proyecta datos los datos de un teléfono inteligente o tableta.

Muestra la pantalla de Ayuda.
@ "Utilizar la ayuda" p.163

Muestra el ment Configuracion.

® 0

Ejecuta la funcién asignada a Funcién person. 1 o Funcion person. 2 en el menta
Extendido.

@ Extendido - Pantalla Inicio - Funcion person. 1, Funcién person. 2 p.138

Seleccione Modo luz.
@ "Establecer la luminosidad" p.77

Seleccione Modo de color.
@ "Seleccion de la calidad de proyeccidn (seleccionar el Modo de color)" p.77

La Pantalla Inicio desaparece después de 10 minutos de inactividad.




Apagado del proyector

@ e Para garantizar una vida util larga para el proyector, apaguelo
cuando no lo utilice. La vida util de funcionamiento de la fuente de
luz varia segtin los ajustes del menu Configuracion, las condiciones

medioambientales y las condiciones de uso. El brillo de la imagen
proyectada cae a medida que transcurre el tiempo de proyeccion.

e El proyector puede apagarse directamente con el disyuntor porque
admite la funcién de apagado directo.

¢ Cuando el proyector se utilice de forma continua durante mas de 24
horas o cuando el apagado directo se utilice regularmente, establezca

Calib. fuente de luz mediante la funcién de programacién para @
ajustar la fuente de luz periddicamente. 6
@ "Funcién de planificacién" p.118 \

Pulse el boton [] del panel de control o del mando a distancia.

Aparecera la pantalla de confirmaciéon de apagado.

sDesactivar?

Si - Presione el boton
No: Presione otro boton

a Vuelva a pulsar el boton [D]. (Para cancelar, pulse cualquier otro
botén.)

Después de que el avisador acustico emita dos pitidos, la imagen
proyectada desaparecera y el indicador de estado se apagara.

B Desconecte el cable de alimentacion.



Proyectar imagenes

Detectar automaticamente senales de entrada y
cambiar la imagen proyectada (Busqueda de
fuente)

Pulse el botdn [Search] para proyectar imagenes desde el puerto que esta
recibiendo una imagen actualmente.

Utilizar el mando a distancia Usar el panel de control
4 On  Standby 0 ( On Standby
OJo

(o) () )
)

4—@3

* Solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U

Si estan conectadas dos o mas fuentes de imagen, pulse repetidamente el
boton [Search] hasta que se proyecte la imagen de destino.

Cuando el equipo de video estd conectado, inicie la reproduccién antes de
iniciar esta operacidn.

e Puede configurar el proyector de forma que detecte automdticamente
una sefal de imagen procedente de otra fuente de entrada y proyecte
la imagen donde no haya sefial de imagen procedente de la fuente de
entrada actual.

@ Extendido - Operacion - Bisq. aut. de fuente p.138

e Cuando no se recibe ninguna sefial de imagen, aparece la siguiente
pantalla:

[Blisqueda de fuente]
Estado de la sehal
wms— HDBaseT Off
DVI-D Off
Off

Ordenador Off
Off
Off

:Introduzca una senal de imagen.
-Seleccione fuente mediante boton [ .

( [#1:Seleccionar [@®1:Entrar [Esc] :Salir |




Proyectar imagenes

Cambiar a la imagen de destino con el mando a * Pulse el botén [fy].
Mando a distancia

distancia
Ca)yCs)Ce )
78 )9

(

e Pulsar el botén de la fuente de entrada que desee proyectar.
A continuacién se muestran los puertos de entrada para los botones.

. . 1D 0 Num
Mando a distancia [ D ] ) Home :
on(@off
On  Standby 0

)

o——

% HDMI | (HDBaseT| ( DVI-D s—
9——0.0mputer BNC
o—

—e LAN SDI  e—

Seleccione la fuente de entrada que desea proyectar y pulse a continuacién

el botéon [&J].

Puerto de entrada
® o o = o .+
e HDBasaT Modo de color Modo luz
( R = OVI-D o
O I; g I: J ;“ @3 Service (BG/E I):i/SD) Q sm— 50| Mejora de imagen Interpolar fotogr...
DVI-D HDMI =~ Ordenador
AN —
B = Jmg ©) = o

sl LAN
R/Cr/Pr GIY

B/Cb/Pb  H/C Syn( V Sync
~@BBLO)| 7

COmputer Monnor Out RS 232C s Mombre proyector :

fan)
AudloZ
CHDBT O SSID
S — —-“.?: P
@Snon

HDmI

Pal. clave :

=
-
Mostrar cadigo QR

Audiol Aud\c Out

@o [3 o

Control(Gq  Audo3
.

@) Pasa alas imagenes procedentes de un ordenador conectado por red.

Ajuste del volumen
@ Solo para EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U

Puede ajustar el volumen utilizando uno de los siguientes métodos.



Proyectar imagenes

e Pulse los botones de [Volume] del mando a distancia para ajustar el
volumen.

[<9] Aumenta el volumen.
[<] Disminuye el volumen.
Mando a distancia

~_

[“Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

e Ajuste el volumen desde el menu Configuracion.
@ Ajustes - Volumen p.136

/\ Precaucién

No comience con el volumen alto.
Un volumen excesivo y repentino puede provocar sordera. Baje el volumen

antes de apagar el aparato, para poder aumentarlo progresivamente cuando
vuelva a activarlo.




Ajuste de las imagenes proyectadas

e Superficie curva
Corrija la distorsion que se produce al proyectar sobre una superficie
curva, y ajuste la ampliaciéon y la reducciéon de la imagen.

Corregir la distorsion en la imagen proyectada

A continuacién se explican los métodos para corregir la distorsion keystone

(trapezoidal) de las imagenes proyectadas. @ “Superficie curva’ p.68

e H/V-Keystone
Esto le permite corregir la distorsiéon en direccion horizontal y vertical por

separado.
@ "H/V-Keystone" p.66 )

> e

e Pared en esquina
Esto permite corregir la distorsiéon que se produce al proyectar sobre una
superficie con angulos rectos (una columna cuadrada o la esquina de una
habitacion, por ej.), y ajuste la ampliacion y la reduccién de la imagen.
@ "Pared en esquina" p.72

e Quick Corner - .
Corrija las cuatro esquinas por separado. .
@ "Quick Corner" p.67 ) ;
_ —
I
4-,," # e Correccién punto
/ Corrige la ligera distorsién que ocurre parcialmente, o ajusta la posicion
4 de la imagen en una zona de superposicién cuando utilizan varios
proyectores.
@ "Correcciéon punto” p.75
| ||




Ajuste de las imagenes proyectadas

e Si pulsar el botéon [Geometry] del mando a distancia o el botén
[] del panel de control, puede realizar el método de ajuste
seleccionado directamente.

e Cuando quiera reajustar la posicién de proyeccidn, si desea cancelar
el estado de correcciéon temporalmente, ajuste Correc. geométrica
como Off. Los valores de correcciéon se guardan incluso cuando este
ajuste estd configurado como Off.

@ Ajustes - Correc. geométrica p.136

e Puede guardar los ajustes de correccién geométrica mediante
Memoria en Correc. geométrica y cargarlos cuando los necesite.

@ "Funciéon de memoria” p.116

H/V-Keystone

Esto le permite corregir la distorsion en direcciéon horizontal y vertical por
separado.

Utilice lo siguiente para comprobar el intervalo de ajuste para la imagen.
@ "H/V-Keystone" p.240

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.
a Seleccione Correc. geométrica en Ajustes.

B Seleccione H/V-Keystone y pulse el botén [«J].

[Correc. geométrical Yolver

Off

Quick Corner
Superficie curva
Pared en esquina
Correccion punto

Memoria

[ [Esc]:Volver [#I1:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir |

Si aparece el mensaje "Si cambia el ajuste, puede que la imagen se
distorsione.", pulse el boton [«d] de nuevo.

Use los botones [ a ][ ¥ ] para seleccionar el método de correccién
y luego utilice los botones [4 ][] para hacer las correcciones.

[H/V-Keystone]

V-Keystone

Balance V
H-Keystone
Balance H

[Esc] :Volver [#]1:Selec. [#]:Ajust. [Menul:Salir
[Default] :Reiniciar




Ajuste de las imagenes proyectadas

Corrija la distorsién keystone mediante V-Keystone y H-Keystone.

V-Keystone

N
-

f

Si el aspecto de la imagen es incorrecto, ajuste el balance de imagen
mediante Balance V y Balance H.

Balance V

e

Balance H

-

@ Cuando se corrige la distorsiéon keystone, puede reducirse la
imagen proyectada.

B Para completar las correcciones, pulse el botén [Menu].

No se puede combinar con otros métodos de correccion.

Quick Corner

Permite corregir cada una de las cuatro esquinas de la imagen proyectada
por separado.

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccién.
a Seleccione Correc. geométrica en Ajustes.
B Seleccione Quick Corner y, luego, pulse el boton [J].

[Correc. geométrical Volver

Off
H/V-Keystone
IQuick Corner @

Superficie curva
Pared en esquina
Correccién punto

Memoria

( [Esc] :Volver [#1:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir |

Si aparece el mensaje "Si cambia el ajuste, puede que la imagen se
distorsione.", pulse el boton [¢J] de nuevo.

Use los botones [a], [¥], [4]y [P] para seleccionar la esquina
que quiera ajustar y luego pulse el botén [+J].



Ajuste de las imagenes proyectadas

[Quick Corner] [Quick Corner]

Seleccione la zona. No se puede mover mas.

[4/0]:Seleccionar [4/0]:Ajustar

[®I:Entrar ;
[Esc] : Volver (pulse 2 segundos para [Eeiel ALALEah
reiniciar)
Repita los pasos 4 y 5 como sea necesario para ajustar el resto de
$ Si mantiene pulsado el boton [Esc] durante aproximadamente las esquinas.
dos segundos, se abrird la pantalla para confirmar la
recuperacién de los valores predeterminados. Para completar las correcciones, pulse el boton [Menul].

Seleccione Si si desea recuperar los valores predeterminados de
Quick Corner y anular las correcciones.

Superficie curva

Use los botones [a], [¥], [4]y [P] para corregir la posicion de Esto permite corregir la distorsion que se produce al proyectar sobre una
la esquina superficie curva, y ajuste la ampliacién y la reducciéon de la imagen.
Al pulsar el botén [«J], se muestra la pantalla mostrada en el paso Enfrente el proyector directamente oponiéndose a la pantalla con la

posicion de la lente movida a la posicion de inicio.
@ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada (desplazamiento del
objetivo)" p.34

4, que le permite seleccionar el area a corregir.

Si se muestra el mensaje "No se puede mover mas." mientras se esta
ajustando, ya no podra ajustar la forma en la direccién que sefiala el
triangulo gris.



Ajuste de las imagenes proyectadas

e Proyecte sobre una superficie arqueada con el mismo radio. [Superficie curva] Volver
1C1
e Si ha cambiado mucho los ajustes, es posible que el enfoque no
quede uniforme aunque lo ajuste. Quick Corner
Superficie curva &
e Si el ajuste Emulacion 4K estd habilitado, se muestra un mensaje. Correcciéh punto

Seleccione Si para deshabilitar el ajuste Emulacion 4K.

- I - Mej de i - Emulacion 4K p.132
magen €jora ce magen mutacion P [ [Esc] :Volver [#1:Selec. [&]:Entrar [Menul:Salir |

Utilice lo siguiente para comprobar el intervalo de ajuste para la imagen. B Seleccione Corregir forma y pulse el botén [«J].
@ "Superficie curva" p.240

[Superficie curval Volver

n Pulse el boton [Menu] durante la proyeccion.

Linealidad horizont.
Linealidad vertical

a Seleccione Correc. geométrica en Ajustes.

B Elija Superficie curva y pulse el botén [«J]. ( [Esc] :Volver [#1:Selec. [@]:Entrar [Menul:Salir |

[Correc. geométrical Yolver

Off
H/Y¥-Keystone
Quick Corner

ISuperficie curva

Pared en esquina
Correccioén punto

Memoria

( [Esc]:Volver [#Il:Selec. [@I:Entrar [Menu]:Salir ]

Si aparece el mensaje "Si cambia el ajuste, puede que la imagen se
distorsione.", pulse el boton [«d] de nuevo.

ﬂ Elija Superficie curva y pulse el botén [«J].



Ajuste de las imagenes proyectadas

Use los botones [a], [¥], [4]y [ D] para seleccionar la zona que Use los botones [a], [¥], [4] y [P] para ajustar la forma.
quiera ajustar y luego pulse el botén [«J].

[Corregir formal

Si el triangulo en la direccién en la que esté ajustando la forma se
vuelve gris, como se muestra en la captura de pantalla siguiente, no
podra ajustar mas la forma en tal direccidn.

Seleccione la Zona.

Cuando seleccione una esquina, podra ajustar los dos lados proximos
a la esquina.

$, Si mantiene pulsado el botéon [Esc] durante aproximadamente
dos segundos, se abrird la pantalla para confirmar la
recuperacion de los valores predeterminados.

Seleccione Si si desea recuperar los valores predeterminados de
Superficie curva y anular los ajustes realizados.

Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior.

Repita los pasos 6 a 8 cuando sea necesario para ajustar el resto
de las partes.

Si la imagen se amplia o reduce, vaya al paso siguiente y ajuste la
linealidad.



Ajuste de las imagenes proyectadas

Pulse el botén [Esc] para abrir la pantalla del paso 5. Seleccione
Linealidad horizont. o Linealidad vertical y pulse el botén

[
\\\ ’/
//’. <\\] ‘\_/'
[Superficie curval Volver \/
Corregir forma /"\
Linealidad horizont. @ L

Linealidad vertical

(_[Esc] :Volver [#]:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir ) Cuando pulse el boton [ ]

Si se selecciona Linealidad horizont.  Si se selecciona Linealidad vertical
Si quiere ajustar la ampliaciéon o reduccién en la horizontal, ——|
seleccione Linealidad horizont. Si prefiere ajustar la ampliacién o
reduccién en la vertical, elija Linealidad vertical.

A\
<
m Seleccione la linea estandar para los ajustes y pulse el botén \:l I>> [\
[, \ /£
Pulse los botones [ 4 ][ P ] para seleccionar la Linealidad horizont. y ¥
|
los botones [ 4 ][ ¥] para seleccionar la Linealidad vertical.
Después, pulse [«J]. @ Para completar las correcciones, pulse el botén [Menul].
La linea estandar seleccionada aparece intermitente en blanco y
naranja.

Puede ajustar con precisién los resultados corregidos. Utilice Quick

Corner para ajustar la inclinacién de la imagen y, a continuacién,
utilice Correccién punto para realizar un ajuste preciso. Seleccione
Quick Corner o Correccion punto en la pantalla del paso 4.

Cuando pulse el botén [ 4] @ "Quick Corner" p.67

@ Ajuste la linealidad.

Corrijalo hasta que la distancia entre lineas sea igual.

Si se selecciona Linealidad horizont.  Si se selecciona Linealidad vertical @ "Correccién punto” p.75



Ajuste de las imagenes proyectadas

Pared en esquina
[Correc. geométrical Volver

Esto permite corregir la distorsiéon que se produce al proyectar sobre una

. . ( . Off
superficie con angulos rectos (una columna cuadrada o la esquina de una H/V-Keystone
habitacién, por ej.), y ajuste la ampliacién y la reduccién de la imagen. Quick Corner
. . Superficie curva
Enfrente el proyector directamente oponiéndose a la pantalla con la IPared en esquina

posicion de la lente movida a la posiciéon de inicio. Correccion punto
@ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada (desplazamiento del

objetivo)" p.34 Memoria

C Piojass obie 1ie Supuiien eon i Gl 1o, [ [Escl :Volver [#1:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir )
e Si ha cambiado mucho los ajustes, es posible que el enfoque no
quede uniforme aunque lo ajuste. Si aparece el mensaje "Si cambia el ajuste, puede que la imagen se
¢ Si el ajuste Emulacion 4K esta habilitado, se muestra un mensaje. distorsione.", pulse el botén [«d] de nuevo.

Seleccione Si para deshabilitar el ajuste Emulacion 4K.
@ Imagen - Mejora de imagen - Emulacion 4K p.132

ﬂ Seleccione Pared en esquina y pulse el botén [«J].
e No disponible para ELPLXO01.

. .. . . . [Pared en esquinal Volver
Utilice lo siguiente para comprobar el intervalo de ajuste para la imagen.

@ "Pared en esquina" p.245 Quick Corner

Correccion punto

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

( [Esc] :Volver [$]1:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir |

a Seleccione Correc. geométrica en Ajustes.

B Seleccione Pared en esquina y pulse el botén [«J]. B Seleccione Tipo de esquina y pulse el boton [«J].

[Pared en esquinal Yolver

Tipo de esquina MEsquina horiz.

Corregir forma
Linealidad

( [Esc]:Volver [#1:Selec. [@]:Entrar [Menul:Salir )




Ajuste de las imagenes proyectadas

B Conforme al area de proyeccidn, seleccione Esquina horiz. o
Esquina vertical y pulse el botén [«J].

Si tiene que ajustar la imagen en la horizontal:

Seleccione Esquina horiz.

Si tiene que ajustar la imagen en la vertical:

Seleccione Esquina vertical.

A continuacién, se explican los pasos a seguir tomando como
ejemplo Esquina horiz.

Pulse el botén [Esc] para abrir la pantalla del paso 5. Seleccione
Corregir forma y pulse el botén [«J].

Ajuste la posicion del proyector y del desplazamiento del objetivo
de forma que la linea del centro de la pantalla coincida con la
esquina (el punto en el que se encuentran las dos superficies).

@ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada (desplazamiento
del objetivo)" p.34

-

y
E
_

Cada vez que pulse el botén [«d], se mostrardn u ocultardn la
imagen y la cuadricula.
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Use los botones [a], [¥], [4]y [ D] para seleccionar la zona que
quiera ajustar y luego pulse el botén [«J].

[Corregir formal

Seleccione la zona.

Consejos de ajuste
Si se selecciona Esquina horiz.:

Ajuste la zona superior en base al punto mas bajo (sefialado con una

flecha @).
Ajuste la zona inferior en base al punto mas alto (sefialado con una
flecha @®).
=
< n —T
E
< B
E | b

10

Si se selecciona Esquina vertical:

Ajuste el borde izquierdo y el derecho en base al punto mas préximo
a la linea vertical del centro de la pantalla.

@ Si mantiene pulsado el botén [Esc] durante aproximadamente
dos segundos, se abrird la pantalla para confirmar la
recuperaciéon de los valores predeterminados.

Seleccione Si si desea recuperar los valores predeterminados de
Pared en esquina y anular los ajustes realizados.

Pulse los botones [a][¥][4][P] para ajustar la forma.

Si se muestra el mensaje "No se puede mover mas." mientras se esta
ajustando, ya no podra ajustar la forma en la direccién que sefiala el
tridangulo gris.

Repita los pasos 9 y 10 si necesita ajustar las demas partes.

Si la imagen se amplia o reduce, vaya al paso siguiente y ajuste la
linealidad.

Pulse el botén [Esc] para abrir la pantalla del paso 4. Seleccione
Linealidad y pulse el botén [«J].

[Pared en esquinal Volver

Tipo de esquina Esquina horiz.
Corregir forma

Linealidad ()

( [Esc] :Volver [$]:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir ]
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@ Pulse los botones [4 ][ )] para ajustar la linealidad. Correccion punto

Corrijalo hasta que la distancia entre lineas sea igual. Divide la imagen proyectada mediante la cuadricula y corrige la distorsion

Cuando pulse el botén [4] moviendo el punto de intersecciéon de lado a lado y de arriba a abajo.

Si se selecciona Esquina horiz. Si se selecciona Esquina vertical ) ] . L
e Puede realizar correcciones en pasos de 0,5 pixeles en cada direccién

= hasta un maximo de 32 pixeles.
/ \
/ \ e Si el ajuste Emulacion 4K estd habilitado, se muestra un mensaje.
Seleccione Si para deshabilitar el ajuste Emulacion 4K.
<::] @ Imagen - Mejora de imagen - Emulacion 4K p.132
n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.
a Seleccione Correc. geométrica en Ajustes.
Cuando pulse el botéon [ )]
Si se selecciona Esquina horiz. Si se selecciona Esquina vertical B Seleccione Correccion punto y pulse el boton [«J].
[Correc. geométrical Volver
Off
[\\> H/¥-Keystone
— Quick Corner
Superficie curva
\ "/ Pared en esquina
\/ fiCorreccitn punto @

Memoria

@ Para completar las correcciones, pulse el botéon [Menul].

( [Esc] :Volver [41:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir |

¥y Puede ajustar con precisién los resultados corregidos. Utilice Quick . o ongs . . .

. T . N Si aparece el mensaje "Si cambia el ajuste, puede que la imagen se
Corner para ajustar la inclinacién de la imagen y, a continuacion, ) . . ;

distorsione.", pulse el boton [«d] de nuevo.

utilice Correccién punto para realizar un ajuste preciso. Seleccione
Quick Corner o Correccion punto en la pantalla del paso 4.

@ "Quick Corner" p.67 a Seleccione Correccion punto y pulse el boton [«J].

@ "Correccién punto” p.75
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[Correccién puntol Volver

Quick Corner

Correccion punto (]

( [Esc]:Volver [#]1:Selec. [@I:Entrar [Menul:Salir ]

B Seleccione Correccion punto y pulse el botén [«J].

[Correccion punto] VYolver

Correccion punto D3x3

Color patron Blanco
Restablecer

( [Esc] :Volver [$1:Selec. [@]:Entrar [Menul:Salir |

Correccidén punto Seleccione el nimero de puntos (3x3, 5x5, 9x9,

17x17) y, a continuacion, realice el ajuste de
Correccién punto. Para continuar la correccion en otro punto, pulse el botén [Esc] para

volver a la pantalla anterior y, a continuacidén, repita los pasos
7y 8.

Color patron Permite seleccionar el color de la cuadricula para
realizar correcciones.

Restablecer Recupera todos los valores predeterminados de
Correccién punto y anula las correcciones Cada vez que pulse el boton [«d], se mostraran u ocultaran la
imagen y la cuadricula.

realizadas.

Seleccione el numero de puntos (3x3, 5x5, 9x9 o 17x17) y, a g Para completar las correcciones, pulse el botén [Menul].
continuacién, pulse el botén [«J].

Use los botones [a1, [¥], [4]y [»] para colocarse en el punto Puede ajustar con precision los resultados corregidos. Seleccione Quick
. . Corner en la pantalla del paso 4 para ajustar la inclinacién de la
que desee corregir y luego pulse el botén [«J]. —

@ "Quick Corner" p.67
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Cada vez que pulse el botéon [Color Mode] se visualizara el nombre del
Modo de color en la pantalla y cambiard el Modo de color.

Seleccion de la calidad de proyeccion (seleccionar
el Modo de color)

Mando a distancia

Puede obtener de forma ficil una calidad de imagen Optima, simplemente == =)
seleccionando el ajuste que mejor se adapte al entorno de proyeccion. El
brillo de la imagen varia segiin el modo seleccionado.

Auto Aspect | | Colopode

Modo Aplicaciéon

Dinédmico Este es el modo mds brillante. Este modo es ideal para
utilizarse en habitaciones con mucha luz.

Presentacion Las imagenes son intensas y adquieren vida. Ideal para
hacer presentaciones o para ver programas de TV en una
habitacién con mucha luz.

Cinema Las imédgenes adquieren un tono natural. Ideal para ver Podra definir el Modo de color en el menu Configuracién.
peliculas en una sala oscura.

‘ | Presentacién |

@ Imagen - Modo de color p.132

sRGB Emite imagenes conformesala norma de color sRGB” y
los colores se reproducen con gran fidelidad. Ideal para
proyectar imagenes fijas (fotos, por ejemplo).

DICOM SIM Se generan imdgenes con sombras claras. Ideal para Establecer la luminosidad
proyectar radiografias y otras imagenes clinicas. El

proyector no es un dispositivo clinico, por lo que no
puede utilizarse para el diagnostico clinico.

Establezca la luminosidad para la fuente de luz.

Multi-proyeccién Minimiza la diferencia de tono de color entre cada n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

imagen proyectada. Ideal para proyectar desde multiples
proyectores. a Seleccione Ajust. luminosidad en el menu Ajustes.
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Imagen Volver
Correc. geométrica H/V-Keystone
Senal Split Screen
Volumen 0

Ajustes (4] Ajuste de bloqueos
—_—
Extendida Receptor Remoto Frontl/Posterior
Boton de usuario
Red Patron de prueba
Memoria
Informacion Restablecer

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

B Seleccione Modo luz y, a continuacion, pulse el botén [«J].

Imagen [Ajust. luminosidad] Volver

Senal Modo luz @®Silencioso

Nivel brillo 0%
Ajustes (48 Modo constante Off
=" Restante estimado oH 1]
Extendida 0 menos
Red
Informacion

Restablecer

[ [Escl :Volver [#]1:Seleccionar [®I1:Entrar [Menul:Salir |

Seleccione el elemento que desee establecer y, a continuacion,
pulse el botéon [«J].

Normal: Seleccione esta opcion si no desea reducir la luminosidad.
Con este valor se consigue un tiempo de uso estimado de
aproximadamente 20.000 horas.

Silencioso: Seleccione esta opcion (luminosidad al 70 %) si le
preocupa el ruido que hace el ventilador. Con este valor se consigue
un tiempo de uso estimado de aproximadamente 20.000 horas.

Extendido: Seleccione esta opcion para prolongar la esperanza de
vida util de la fuente de luz. Con esta opcién la luminosidad se
establece al 70 %. Con este valor se consigue un tiempo de uso
estimado de aproximadamente 30.000 horas.

Personalizado: Seleccione esta opcion para establecer elemento Nivel
brillo manualmente. Cuando se selecciona Personalizado, el
elemento Modo constante pasa a estar disponible.

Cuando Modo luz se establece en Personalizado, seleccione
Nivel brillo y, a continuacién utilice los botones [41[P] para
establecer la luminosidad.

Para mantener una luminosidad fija, seleccione el elemento Modo
constante y establézcalo en On.



Ajuste de las imagenes proyectadas

e Cuando Modo constante se establezca en On, no podra
cambiar la configuraciéon para Modo luz y Nivel brillo.
Cuando desee cambiar esta configuracion, establezca Modo
constante en Off.

e Cuando Modo constante se establezca en Off, el valor para
Nivel brillo cambia dependiendo del estado actual de la
fuente de luz.

e Puede haber un margen de error en Nivel brillo.

¢ Cuando el proyector se utilice de forma continua durante mas
de 24 horas o cuando el apagado directo se utilice
regularmente, establezca Calib. fuente de luz mediante la
funcién de programacién. Si no se establece este elemento, la
funciéon Modo constante no estara disponible.

@ '"Funciéon de planificacion" p.118

Guia para restante estimado

Cuando Modo constante se establece en On, se muestra Restante estimado.

Restante estimado indica la cantidad de tiempo durante la que se puede
mantener la luminosidad constante.

Imagen [Ajust. luminosidad] Volver
Senal Modo luz Silencioso

Nivel brillo 0 %
Ajustes @ N Modo constante @On
————— Restante estimado oH ]I
Extendida 0 menos
Red

Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]:Seleccionar [M1:Entrar [Menul:Salir |

Nivel de visualiza- Restante estimado

cion
11111
11111
Il
Il
il
11111

10.000 horas o mads

8.000 a 9.999 horas

6.000 a 7.999 horas

4.000 a 5.999 horas

2.000 a 3.999 horas

0 a 1999 horas

El tiempo mostrado en la pantalla es simplemente una referencia.
30.000 horas o mas se muestra en unidades de 10.000; 2000 a 29.999
horas se muestra en unidades de 1000; y hasta 1999 horas se muestra
en unidades de 100.

Relacion entre Nivel brillo y el tiempo de uso

A continuacién se muestra la relacion entre Nivel brillo y el tiempo de
uso.

Realice los ajustes conforme al tiempo de uso que desea y el brillo de la
imagen proyectada.

Cuando el modo constante se establece en Off

: Nivel brillo
: Tiempo aproximado hasta que la luminosidad de la fuente de luz se
reduce a la mitad
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(1 (2 Tustracién e Esto es solamente una referencia aproximada y puede cambiar
100% 20.000 horas dependiendo del uso y del entorno.
90% 21.000 horas e Los tiempos anteriores son las horas previstas cuando se utiliza el
proyector de forma continua sin cambiar los ajustes Nivel brillo o

80% 24.000 horas Modo constante y no estd garantizados.
70% 30.000 horas e Cuando el tiempo de uso supere las 20.000 horas, puede que tenga
60% 37,000 horas “X1/ 2-|- que cambiar las piezas interiores del proyector.

e Cuando Modo constante se establece en On y el tiempo constante
50% 47.000 horas aproximado se ha superado, no podra establecer un valor alto para
40% 61.000 horas Nivel brillo.
30% 71.000 horas

Cuando Modo constante se establece en On

: Nivel brillo
: Tiempo aproximado durante el cual se puede mantener la luminosidad
constante de la fuente de luz

0 @ Iustracion
90% 6.000 horas
80% 10.000 horas
70% 19.000 horas 0 \
60% 29.000 horas ;
50% 41.000 horas [2) !
40% 56.000 horas

30% 78.000 horas
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Establecimiento de la cantidad de luz de laimagen  Cambio de la relacion de aspecto de la imagen

proyectada proyectada
Determinando automaticamente la luminancia segun el brillo de la imagen, Puede cambiar la Relacién de aspecto™ de la imagen proyectada para que
se obtienen imagenes intensas y nitidas. encaje con el tipo, la relaciéon de altura y anchura y la resoluciéon de las
sefales de entrada.
Contraste dindmico solo se puede establecer cuando Modo de color Los modos de aspecto disponibles varian en funcioén del Tipo de pantalla en
se establece en Dinamico o Cinema. vigor.
n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion. Configure el Tipo de pantalla antes de cambiar la proporcién de
aspecto.
Seleccione Contraste dinamico en Imagen y pulse el botén @ "Ajustes de la pantalla® p.31
[+].
Métodos de cambio
Imagen
Sefial gﬁﬁg s color Cada vez que pulse el boton [Aspect] del mando a distancia, se visualizara
Contraste el nombre del modo de aspecto en la pantalla y cambiara la relacion de
Ajustes Saturacién de color aspecto
Tono ’
Extendida Nitidez

Mando a distancia

Balance de blancos
Red Interpolar fotograma Off winpuer pIvL

Mejora de imagen

Informacidn Avanzado
Contraste dinamico @&Off

Restablecer Restablecer Auto ColorMode

Lens

=C
Lens Shift

Modo de aspecto Explicacién

( [Escl :Volver [#1:Secleccionar [@1:Entrar [Menul:Salir |

B Seleccione Normal o Velocidad alta y, luego, pulse el botén
[J] Automatico Proyecta con una relacién de aspecto adecuada basada en

la informacion de la sefial que se recibe.

El ajuste se guarda para cada modo de color. : —
Normal Proyecta manteniendo la proporcion de aspecto de la

L T . imagen de entrada.
a Pulse el botén [Menu] para finalizar los ajustes.
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Modo de aspecto Explicaciéon Modo de aspecto de la sefal de entrada

4:3 Proyecta con una relacién de aspecto de 4:3. 16:10 16:9 4:3
O O
O O

16:9 Proyecta con una relacién de aspecto de 16:9. Automatico o
Normal

Completo Proyecta al tamafio completo de la pantalla proyectada.

ZoomH Proyecta adaptando la imagen de entrada al tamafio
completo de la pantalla proyectada pero manteniendo la 16:9
relacién de aspecto delaimagen. No se proyectan las zonas
que sobresalgan de la pantalla proyectada.

ZoomV Proyecta adaptando la imagen de entrada a la altura
completa de la pantalla proyectada pero manteniendo la Completo
relacién de aspecto delaimagen. No se proyectan las zonas
que sobresalgan de la pantalla proyectada.

Nativa Proyecta con la resolucion de la imagen de entrada y en el Zoom H
centro de la pantalla. No se proyectan las zonas que
sobresalgan de la pantalla proyectada.

e También puede definir la relacion de aspecto en el ment
Configuracion.

@ Senal - Aspecto p.134

Zoom V

e Si faltan partes de la imagen del ordenador, configure la Resolucién Nativa®
como Ancho o Normal en el ment Configuracion, en funcién de la
resolucion del ordenador.

@ Seial - Resolucion p.134

@)

La imagen puede diferir dependiendo de la resolucién de la sefial de entrada.

*

El modo de aspecto cambia tal y como se indica en las siguientes tablas. Tipo de pantalla configurado: 16:9

En la tabla, las zonas que no se muestran en la imagen de la pantalla se Modo de aspecto de la sefial de entrada
indican con estos colores. 16:10 16:9 4:3

_: la zona donde la imagen no se muestra segin la configuracion del Automitico o - = o =
tipo de pantalla. Normal

[ : la zona donde la imagen no se muestra segin la configuracion del O O o ®

modo de aspecto.

Tipo de pantalla configurado: 16:10
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Modo de aspecto de la sefal de entrada Modo de aspecto de la sefal de entrada
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
Completo Zoom H
p - 0N HOE
O O O ® ®.
Zoom H Zoom V
O
O
Zoom V Nativa®
: @ |HOX
O O O O O
Nativa® . *  Solamente las imagenes de ordenador y las recibidas a través de los puertos
' O . O m HDMI/HDBaseT. La imagen puede diferir dependiendo de la resolucién de la
O O ® O sefial de entrada.
I I

* La imagen puede diferir dependiendo de la resoluciéon de la sefial de entrada.

Tipo de pantalla configurado: 4:3 Ajustar la imagen

Modo de aspecto de la sefnal de entrada

Ajuste de Matiz, Saturacion y Brillo

16:10 16:9 4:3
Automatico o Puede ajustar el Matiz (tinte), la Saturacion (intensidad) y el Brillo de los
Normal O O O O seis ejes R (rojo), G (verde), B (azul), C (cian), M (magenta) e Y (amarillo)
® O O ‘ O conforme a sus preferencias.

4:3 O O

@) @) O O a Seleccione Avanzado en Imagen y pulse el boton [«J].

O

O n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

16:9
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Imagen [R]
Modo de color Matiz
Senal Brillo Saturacién
: Contraste Luminosidad
Ajustes Saturacion de color
Tono
Extendid Nitid - -
xtendica Blalla:ge dé blaricss [ [Esc] :Volver [#]1:Selec. [#]:Ajust. [Menul:Salir
Red Interpolar fotograma  Off [Default] :Reiniciar [{D]: Cambiar fondo
Mejora de imagen
Informacion Avanzado (] , . .
Contragte dinamico Off Cada vez que pulsa el botéon [«J], la pantalla de ajuste cambia.
Restablecer Restablecer

G Para completar las correcciones, pulse el botéon [Menul].

( [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

Ajuste de Gamma

B Seleccione RGBCMY vy pulse el boton [«J]. Puede ajustar las diferencias en el brillo de semitonos que se producen en
funcién del dispositivo conectado.
Use los botones [4][¥] para seleccionar el color que quiera Puede establecerlo mediante uno de los tres métodos siguientes.

ajustar y luego pulse el boton [«J]. e Seleccion y ajuste del valor de correccién

e Ajuste mientras se visualiza la imagen
e Ajuste utilizando el grafico de ajuste de gamma

[RGBCMY] Volver
Saturacion Luminosidad

Ajuste proyectando una imagen estdtica. Gamma no se puede ajustar

correctamente utilizando peliculas.

Seleccién y ajuste del valor de correccién

( [Esc] :Volver [#]1:Selec. [@I:Entrar [Menu]:Salir |

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

. - .
Utilice los botones [ a ][ ¥] para seleccionar el elemento y, a a Seleccione Avanzado en Imagen y pulse el boton [«J].

continuacién, utilice los botones [41[ D] para llevar a cabo los
ajustes.
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Imagen
Modo de color
Senal Brillo
Contraste
Ajustes Saturacion de color
Tono
Extendida Nitidez
Balance de blancos
Red Interpolar fotograma Off
Mejora de imagen
Informacién Avanzado (]

Contraste dinamico Off

Restablecer Restablecer

( [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

B Seleccione Gamma y pulse el botén [«J].

Utilice los botones [ a ][ ¥] para seleccione el valor de correccién
y, a continuacion, use el boton [«J] para confirmar la seleccion.

[Gammal Volver
1
0

-1

-2
Personalizado
Restablecer

( [Esc] :Volver [#]:Selec. [®]I:Valid. [Menul:Salir |

Cuanto mayor sea el valor seleccionado, mas claras apareceran las dreas
oscuras de la imagen, pero la saturacion de color en las dreas brillantes
podria ser mas débil.

Seleccionado un valor menor, podra reducir el brillo general de la imagen
para hacer que sea mads nitida.

Si selecciona DICOM SIM en el Modo de color del ment Imagen,
seleccione el valor de ajuste dependiendo del tamafo de proyeccion.

EB-L1505U/EB-L1500U

e Si el tamano de proyeccion es de 150 pulgadas o inferior, seleccione un
valor inferior.

e Si el tamafio de proyeccion es de 150 pulgadas o superior, seleccione un
valor superior.

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

e Si el tamano de proyeccion es de 120 pulgadas o inferior, seleccione un
valor inferior.

e Si el tamafo de proyeccion es de 120 pulgadas o superior, seleccione un
valor superior.

@ Las imdgenes médicas no podran reproducirse correctamente de
acuerdo con el entorno de instalacion y las especificaciones de la

pantalla.

Ajuste mientras se visualiza la imagen

Seleccione un punto en la imagen donde desee ajustar el brillo y ajuste
solamente el tono seleccionado.

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccién.

a Seleccione Avanzado en Imagen y pulse el botén [«J].
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Imagen
Modo de color

Senal Brillo v
Contraste
Ajustes Saturacion de color

Tono Sl
Extendida Nitidez « U_Jﬂ *

Balance de blancos -
Red Interpolar fotograma Off I

Mejora de imagen ‘ \
Informacion

Contraste dinamico Off
Restablecer Restablecer

7 Utilice los botones [ ][ ¥] para realizar ajustes y, a continuacién,
confirme mediante el botén [«J].

( [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

Seleccione Gamma y pulse el botén [«J]. [Gamma]
Tono del color 2:

Seleccione Personalizado y confirme la seleccion mediante el
botén [«J].

Seleccione Ajustar desde la imagen y confirme la seleccion
mediante el botén [«J].

Mueva el cursor sobre la imagen proyectada hasta la parte cuyo
brillo desee cambiar y pulse el botén [«J].

8 Cuando se muestre el mensaje ;Desea seguir configurando el

Si pulsa [«d], la imagen parpadeard y podra comprobar el drea de ajuste?, seleccione Si o No.

tonos del destino de ajuste. ) o ) . ) o
Para ajustar otra ubicacién, seleccione Si y repita el procedimiento a

partir del paso 6.

Ajuste utilizando el grifico de ajuste de gamma

Seleccione un punto de tono en el grifico y realice los ajustes.

n Pulse el botdn [Menu] durante la proyeccion.
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a Seleccione Avanzado en Imagen y pulse el botén [«J].
[Gamma]

El area parpadeante es la

parte ajustable.

Imagen
Modo de color
Senal Brillo
Contraste
Ajustes Saturacion de color
Tono
Extendida Nitidez
Balance de blancos
Red Interpolar fotograma Off
Mejora de imagen
Informacion Avanzado
Contraste dinamico Off
Restablecer Gl el Cuando se muestre el mensaje ;Desea seguir configurando el
ajuste?, seleccione Si o No.
Para ajustar otro tono, seleccione Si y repita el procedimiento a
( [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®I1:Entrar [Menul:Salir | partir del paso 6.

B Seleccione Gamma y pulse el botéon [#J].
Interpolar fotograma

Seleccione Personalizado y confirme la seleccion mediante el Los fotogramas actual y anterior se utilizan para crear fotogramas

boton [«]. intermedios, que se interpolan para producir imdgenes de movimiento
uniforme. Puede solucionar imagenes de movimiento descoordinado, como

Seleccione Ajustar desde el grafico y confirme la seleccién salto de fotogramas cuando se proyecte una imagen de movimiento rapido.

mediante el botén [«J].

. . . . =

a Utilice los botones [4][ P ] para seleccionar el tono que desea
cambiar y, a continuacion, utilice los botones [ a][¥] para llevar a
cabo los ajustes. Cuando haya finalizado de realizar los cambios,
realice la confirmacién mediante el botén [«J].

EEEEEEEENER JEEAAENEEN NN EEENEAANEN,NENENEENENEEENEENEDR

-
EEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEENEEEEEEENEEENERNESR

Si utiliza los botones [4 ][ P ] para seleccionar el tono que desea

cambiar, la imagen parpadeard y podrd comprobar el area de tono

del destino de ajuste. n Pulse el botédn [Menu] durante la proyeccion.
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Seleccione Interpolar fotograma en Imagen y pulse el botén

[«J].
Imagen
Modo de color
Senal Brillo
Contraste
Ajustes Saturacion de color
Tono
Extendida Nitidez
Balance de blancos
Red
Mejora de imagen
Informacion Avanzado
Contraste dinamico Off
Restablecer Restablecer

( [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [@®I:Entrar [Menul:Salir |

Seleccione el nivel de interpolacién entre Baja, Normal o Alta.

Ajuste a Off si se produce ruido después de haber realizado el
ajuste.

[Interpolar fotogramal
0Off

Baja
Normal
Alta

[ [Esc] /L®]1:Volver [£]1:Seleccionar [Menu]:Salir )

a Pulse el botén [Menu] para finalizar los ajustes.

Ajuste de resolucion de imagen (Mejora de
imagen)

Puede ajustar la resolucion de la imagen mediante Mejora de imagen para
reproducir una imagen nitida con una textura enfatica y sensaciéon material.

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccién.

a Seleccione Mejora de imagen en Imagen y pulse el botdn
[J].

Aparecera la pantalla siguiente.

Imagen (v) [Mejora de imagen]
Sefial Emulacion 4K Off
Modos predefin. imagen Predefinido 1
Ajustes
Reduccion de ruidos 0
Extendida Reduccién ruidos MPEG  Baja
Super-resolution
Red Realce detalle

Informacion

Restablecer

[ [Escl /[®1:Volver [#1:5eleccionar [Menul:Salir |

Emulacion 4K

Mejora 4K es una funcién que proyecta una imagen con el doble de
resolucion desplazando diagonalmente 1 pixel en incrementos de 0,5
pixeles.

Una sefial de imagen de alta resolucion se proyecta con mucho detalle.
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Seleccione Emulacién 4K en Mejora de imagen y pulse el botén Modos predefin. imagen
[«J].

Seleccione el ajuste opcional conforme a la imagen proyectada de entre

. . - . . cinco valores predefinidos preparados por adelantado.
Seleccione una de las opciones siguientes y, a continuacion, pulse

el botén [«J]. Los siguientes ajustes se guardan en los valores predefinidos.

Off: deshabilita el ajuste Mejora 4K. Si la sefial de entrada supera la Reduccion de ruidos, Reduccion ruidos MPEG, Super-resolution y Realce
resolucion del panel de este proyector, la imagen se muestra detalle

conforme a la resolucién del panel de este proyector.

Full HD: si la senal de entrada tiene una resoluciéon 1080i/1080p/ Seleccione Modos predefin. imagen en Mejora de imagen y
WUXGA o superior, el ajuste Mejora 4K se habilita. pulse el botén [«].

WUXGA+: si la sefial de entrada tiene una resolucién superior a ‘ ‘ o ‘ y
WUXGA, el ajuste Mejora 4K se habilita. Para proyectar una pelicula g Seleccione una de las opciones siguientes y, a continuacion, pulse
con alta resolucion, puede proyectar una imagen de alta definicion el boton [«J].

mediante este ajuste con Modos predefin. imagen. Predefinido 1 a Predefinido 5: los ajustes guardados por adelantado

se aplican a la imagen.

[Mejora 4K] Off: seleccione este ajuste para desactivar los valores predefinidos.
off
Full HD Modos predefin. imagen
WUXGA+ : P - imagen] =
goff
Predefinido 1
[ [Escl /[MI:Volver [#1:Seleccionar [Menul:Salir | Predefinido 2

Predefinido 3

. Predefinido 4
e Para proyectar desde varios proyectores, seleccione Off para Predefinido 5

unificar cada imagen.

e El ajuste Off es ideal para proyectar materiales de

. [ [Esc] /[@]:Volver [$]:Seleccionar [Menul:Salir |

presentacion desde ordenadores, etc.

e Si se establece en Full HD o WUXGAH+, el estado corregido -
utilizando la funcién siguiente se cancela. e Después de seleccionar Predefinido 1 a Predefinido 5, puede
Mezcla de bordes, Escala, Superficie curva, Correccién punto definir de forma precisa cada ajuste individualmente. Una vez
y Pared en esquina realizada la configuracion, el ajuste se sobrescribira.
Cuando Emulacion 4K se establece en Off, la configuracién e Después de la configuracion, el ajuste se sobrescribird por
regresa su estado anterior. separado cuando Emulacién 4K se habilite y deshabilite.

B Pulse el boton [Esc] para volver a la pantalla anterior. B Pulse el botdn [Esc] para volver a la pantalla anterior.
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Reduccion de ruidos Seleccione Reduccion ruidos MPEG en Mejora de imagen y

pulse el botéon [«J].

Puede suavizar las imagenes desiguales para conseguir una calidad de
imagen mas homogénea cuando introduzca sefales progresivas o sefales

. leccione un nivel para r ir el rui ntr ja, Normal
entrelazadas progresivas. Seleccione u el para reducir el ruido entre Baja, Normal o

Alta y pulse el botén [«J].

Esto se deshabilita en los siguientes casos: Si selecciona Off, Reduccién ruidos MPEG se deshabilita.
e Cuando Procesar Imagenes estd establecido en Rapido 2. e
e Cuando Emulaciéon 4K estd habilitado [Reduccion ruidos MPEG]

e Cuando la sefial de entrada tiene una resolucion superior a WUXGA DOff

Baja
Normal
Alta

Seleccione Reduccion de ruidos en Mejora de imagen y pulse el
botén [«J].

( [Esc] /[@]:Volver [#]:Seleccionar [Menul:Salir |

a Use los botones [4][P] para ajustar el valor.
B Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior.

[Mejora de imagen]
Reduccién de ruidos [V 4 ) — 0O .
Super-resolution
[ [Esc] /[@]:Volver [#1:Seleccionar [Menul:Salir | Para visualizar una imagen nitida, puede reducir la borrosidad que se crea
en el borde cuando se incrementa la escala de la sefial de imagen y se
B Pulse el boton [Esc] para volver a la pantalla anterior. proyecta.

Seleccione Super-resolution en Mejora de imagen y pulse el
Reduccion ruidos MPEG botéon [«J].

Puede reducir el ruido de punto y de bloque que se produce en contornos
cuando se proyectan peliculas MPEG.

Esto se deshabilita en los siguientes casos:

e Cuando Emulacién 4K esta habilitado
e Cuando la sefial de entrada tiene una resolucion superior a WUXGA
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a Utilice los botones [a][ ¥] para seleccionar el elemento vy, a
continuacién, utilice los botones [4][P] para llevar a cabo los
ajustes.

Ajustar linea fina: Si este parametro se configura con un valor
positivo, se ampliaran detalles como los patrones de pelo o tela.

Detalle enf. suave: Si este pardmetro se configura con un valor
positivo, el contorno, el fondo y las demas partes principales de los
objetos de la imagen se ampliaran para que se muestren claramente.

[Super-resolution]
Ajustar linea fina

Detalle enf. suave

L)
L)

[ [Esc] /[M1:Volver [#]1:Seleccionar [Menu]:Salir |

B Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior.

Realce detalle

Puede mejorar el contraste en dreas detalladas de una imagen para crear
una textura mas enfatica y sensaciéon material.

Seleccione Realce detalle en Mejora de imagen y pulse el botén
[«].

a Utilice los botones [a][¥] para seleccionar el elemento vy, a
continuacién, utilice los botones [4 ][ P] para llevar a cabo los
ajustes.

Intensidad: Cuanto mayor sea el valor, mds contraste se mejorara.

Intervalo: cuanto mayor sea el valor, mas amplia sera la mejora del
detalle.

[Realce detalle]

Intensidad [ )]
Intervalo 0

[ [Esc] /I®I:Volver [£]:Seleccionar

@. Dependiendo de la imagen, es posible que se note un resalte en
el borde entre colores. Si no le agrada, establezca un valor

menor.

[Menu]:Salir

B Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior.

Proyeccidon de imagenes en 3D

Con dos proyectores puede proyectar imigenes en 3D pasivas. Para
proyectar y ver imdagenes 3D se necesita lo siguiente.

e Polarizador

e Gafas 3D pasivas

e Soporte para pila miento

e Pantalla de plata para funcionalidad 3D pasiva

@ Este proyecto organiza la direccién de la proyeccion polarizadora del R
(rojo), el G (verde) y el B (azul). No es necesario invertir las senales de
las imagenes G (verde) del ojo izquierdo y el derecho.



TOP

Funciones utiles

Esta seccion describe las funciones Multi-proyeccién, Split Screen, Memoria, Planificacién y Seguridad.



Funcion multi-proyeccion

Puede configurar varios proyectores para proyectar una imagen grande y

amplia.
Puede ajustar la diferencia de brillo y tono de color entre cada imagen
proyectada para crear una pantalla homogénea.

e Establezca Emulacion 4K en Off.
e Recomendamos ajustar el enfoque, el zoom, y el desplazamiento del

objetivo 20 minutos por lo menos después de haber iniciado la
proyeccion, porque las imagenes no son estables justamente después
de activar el proyector.

e Si los valores de Correc. geométrica son altos, serd mas dificil
ajustar la posicién de las imdgenes superpuestas.

e El Patron de prueba se puede visualizar un patrén de prueba para
ajustar el estado de la proyeccién sin conectar ningin equipo de
video.

@ "Visualizaciéon de un patrén de prueba" p.32

e Si proyecta una imagen en el formato de punto por punto que puede
proyectarse sin aumentar ni reducir, si que podra realizar los ajustes
con precisién.

Procedimiento de ajuste

Ajuste en linea automaticamente

Las imagenes procedentes de varios proyectores se pueden ajustar
automadticamente para que coincidan con la imagen del proyector
establecido como proyector maestro (Coincid. pantallas).

Antes de seleccionar el proyector maestro, establezca Modo luz en
Personalizado para todos los proyectores y establezca Nivel brillo en el
maximo. Establezca el proyector con la imagen proyectada mds oscura
como el proyector maestro.

@ Ajustes - Ajust. luminosidad - Modo luz - Nivel brillo p.136

Avanzar preparacion

(1)

2)
€)

(4)
(5)

(6)

Conecte todos los proyectores a un concentrador de red mediante cables
LAN.

Encienda el proyector maestro.

Configure el identificador del proyector maestro y del mando a distancia.
@ "Configure la ID del proyector" p.42

Encienda todos los proyectores.

Establezca DHCP en On para todos los proyectores o compruebe que se
han asignado las direcciones IP.
@ Red - Configuracion de la red - LAN con cables - Ajustes IP p.148

Asegtirese de que Modo reposo esta establecido en Off para que no se
desactive durante el ajuste.

Ajuste de la posicion proyectada

(1)

)

Ajuste la posicion (dngulo) del proyector.

@ "Ajustes de la instalacion" p.30

Ajuste la disposicion de las imagenes.

@ "Realizacion de la proyeccidn en fila automaticamente” p.94

Ajuste de las imagenes proyectadas

(1)

)

©)

(4)

Ajuste la relacion de aspecto de las imagenes.

@ "Ajustes de la pantalla” p.31

@ "Cambio de la relacion de aspecto de la imagen proyectada " p.81
Ajuste el desplazamiento de la lente.

@ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada (desplazamiento del
objetivo)" p.34

Ajuste el zoom y el enfoque.

@ "Ajuste del tamafio de la imagen" p.37

@ "Correccion del enfoque” p.38

Ajuste pequeiias diferencias en las imégenes.

@ "Correccién punto” p.75
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(5) Ajuste los bordes de las imagenes.
@ "Mezcla de bordes" p.97
@ "Nivel negro" p.99

(6) Ajuste el brillo y el tono de las imagenes.
@ "Coincid. pantallas" p.102

(7)  Seleccione las secciones de las imagenes.
@ "Mostrar una imagen a escala" p.105

Ajuste manual fuera de linea

Ajuste las imagenes de todos los proyectores manualmente.

Avanzar preparacion

(1) Encienda todos los proyectores.

(2) Configure un identificador para todos los proyectores y los mandos a
distancia.

@ "Configure la ID del proyector” p.42

Ajuste de la posicion proyectada

(1)  Ajuste la posicion (dngulo) del proyector.
@ "Ajustes de la instalacion” p.30
(2) Ajuste la disposicion de las imagenes.
@ "Realizacion de la proyeccién en fila manualmente” p.96

Ajuste de las imagenes proyectadas

@ "Ajuste de las imagenes proyectadas” p.93

Proyeccion en fila

Proyecte la misma imagen desde varios proyectores para crear una imagen
mas grande. Puede proyectar utilizando hasta nueve proyectores.

Antes de realizar la proyeccion en fila, ajuste la imagen proyectada de

forma que sea un rectangulo. Asimismo, ajuste el tamafio y enfoque de
las imagenes.

@ "Ajuste del tamaio de la imagen" p.37
@ "Correccién del enfoque" p.38

Realizacion de la proyeccion en fila automaticamente

En esta seccién se explica como seleccionar el proyector que se estd
utilizando en Agrupacion y, a continuacion, configurar automaticamente las
imagenes que se proyectan.

$ Ajuste ubicacién se realiza utilizando la camara integrada en la parte
delantera del proyector. No bloquee la cdmara o las imdgenes

proyectadas.

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.
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Seleccione Multi-proyeccion en Extendido y pulse el botén

[«].
Seleccione Agrupacion y pulse el botén [«J].

Seleccione los proyectores que se utilizaran para la proyeccién en
fila y, a continuacién, pulse el botén [«J].

[Agrupacion] Volver

Nombre proyect. Direccion IP Modelo
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXHAX
EBXXXXXX XXOKXKXXNXXX. EXOXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXK XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX KKK XXXXXXKXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX KKK XXXXXXKXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX

Ordenar Actuali. Validar

[ [Esc] :Volver [#1:Seleccionar [@]1:Validar [Menul:Salir |

(1) Seleccione los proyectores que desee utilizar para poner una marca de
verificacion.

Seleccione Actuali. para actualizar la lista. Seleccione Ordenar para
ordenar los proyectores.

(2)  Seleccione Validar y pulse el botén [«J].

Seleccione Mosaico y pulse el boton [«J].

Seleccione Mosaico. Seleccione Automatico y pulse el
botén [Esc].

[Mosaico]

JAutomatico
[FELUE]

[ [Esc]l /[®]1:Volver [$]1:Seleccionar [Menul:Salir |

Seleccione Ajuste ubicaciéon y pulse el botén [J].
La imagen se posiciona automdticamente.

Cuando se muestre el mensaje "Asigne identificadores a los
proyectores que se han localizado. ;Desea continuar?”, seleccione
Si.

Cuando se complete la configuracidn, se mostrara siguiente pantalla.

[Info. de ubicacidn]

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX 1D: XX 1D: XX

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX 1D: XX 1D: XX

[ [Escl :Volver [(#)1:Mover [Menul:Salir |
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@ Si la imagen no se localiza correctamente, seleccione Manual en
el paso 6 y, a continuacion, siga los pasos que se muestran a
continuacién para localizar la imagen manualmente.

(1) Establezca Fila y Columna en Disposicion.
(2) Seleccione Validar y pulse el botén [«J].

(3) Seleccione la ubicacién en Ajuste ubicacion y pulse el boton
[+d].

(4) Repita el paso (3) para recolocar todos los proyectores.
(5) Seleccione Validar y pulse el botén [«J].

Introduzca la sefial de la imagen para mostrar la imagen.

@ "Detectar automdticamente sefales de entrada y cambiar la
imagen proyectada (Busqueda de fuente)" p.62

Cuando la proyeccion en fila se complete, ajuste todas las separaciones
posicionales y el tono de las imagenes proyectadas.
@ "Ajuste de las imdagenes proyectadas” p.93

e Una vez completada la proyeccién en fila, no cambie las direcciones

IP o los nombres de los proyectores. Si no sigue esta recomendacion,
la imagen no se ajustarda automaticamente.

e Una vez completada la proyeccién en fila, puede establecer cada
proyector con un mando a distancia. Seleccione el identificador del
proyector que desea establecer con el mando a distancia. Puede
comprobar el identificador del proyector en Mosaico - Info. de
ubicacién.

@ "Configurar la ID del mando a distancia" p.43

Realizacion de la proyeccion en fila manualmente

En esta secciéon se explica como realizar los ajustes de ubicaciéon para la
imagen manualmente sin ejecutar el elemento Agrupacion.

Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

Seleccione Multi-proyecciéon en Extendido y pulse el botén
[«].

Seleccione Mosaico y pulse el botén [«J].

Seleccione Disposicion y pulse el boton [«J].

(1) Establezca el numero de proyectores en Fila y Columna.
(2)  Seleccione Validar y pulse el botén [«J].

Repita los pasos 1 a 4 para cada proyector que desee utilizar para
la proyecciéon en fila.

Seleccione Ajuste ubicaciéon y pulse el botén [«J].

(1) Establezca las posiciones de las imagenes proyectadas en Orden de fila y
Orden de columna.
Orden de fila: Las pantallas se colocan de arriba a abajo en el siguiente
orden: 1,2y 3.
Orden de columna: Las pantallas se colocan de izquierda a derecha en el
siguiente orden: A, By C.

VA 1B

2A 2B

(2)  Seleccione Validar y pulse el boton [«J].

Repita el paso 6 para cada proyector.
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Introduzca la sefal de la imagen para mostrar la imagen.

@ "Detectar automaticamente sefales de entrada y cambiar la
imagen proyectada (Busqueda de fuente)" p.62

Cuando la proyecciéon en fila se complete, ajuste todas las separaciones
posicionales y el tono de las imagenes proyectadas.
@ "Ajuste de las imdgenes proyectadas" p.93

Mezcla de bordes

Puede ajustar con precision las zonas superpuestas para lograr una pantalla
homogénea.

=

Antes de llevar a cabo la mezcla de bordes para aumentar la precision

de los ajustes, pulse el botén [Color Mode] del mando a distancia y, a
continuacién, establezca Modo de color en Multi-proyeccién.

P o= = ==
ke e e = o

Pulse el boton [Menu] durante la proyeccion.

a Seleccione el submenu Multi-proyeccién del menu Extendido.
B Seleccione Mezcla de bordes y pulse el boton [«J].

Aparecera la pantalla siguiente.

Imagen [Mezcla de bordes]

Sefal Mezcla de bordes
Borde superior
Ajustes Borde inferior

. Borde izquierdo
Extendida (¢} Borde derecho Off
— Curva de mezcla
Red Vista con guia Off

Guia de patrones Off
Informacién Color de la guia Patrén 1

Restablecer

[ [Escl /[®]1:Volver [$]1:Seleccionar [Menul:Salir |

Submenu

Funcion

Mezcla de bordes

Ajuste a On para activar la Mezcla de bordes.
Ajuste a Off cuando no esté proyectando desde
multiples proyectores.

Borde superior/Borde
inferior/Borde
izquierdo/Borde
derecho

Mezcla: ajuste a On para activar la Mezcla de
bordes hacia donde esté ajustando, y el margen de
mezcla se sombrearan.

Pos. inicial fusion: Muestra posicion de inicio de
mezcla como una linea roja y realiza el ajuste al
nivel de un pixel.

Intervalo de mezcla: Ajusta el margen que desea
sombrearse. El ajuste es posible al nivel de un pixel.
El intervalo maximo es el 45% de la resolucion.

Curva de mezcla

Puede seleccionar entre tres formas de sombreado.

Vista con guia

Ajuste a On para visualizar la gufa del margen de
ajuste de la Mezcla de bordes.

Guia de patrones

Configurela como On para ver la guia del intervalo
de ajuste de la Mezcla de bordes.

Colordela guia

Seleccione una combinacién de colores de guia de
entre los tres proporcionados.
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a Active la Mezcla de bordes. En el ejemplo anterior, necesita ajustar el Borde izquierdo porque
(1) Seleccione Mezcla de bordes y pulse el boton [ «J] pueden observarse zonas superpuestas en el lado izquierdo de la
yP ' imagen (1).

(2)  Seleccione On y, luego, pulse el botén [ ¢J].

(1) Seleccione Borde izquierdo y pulse el botén [ J].
(3) Pulse el boton [Esc]. a P <

(2)  Seleccione Mezcla y pulse el boton [ <J].
B Configure Vista con guia como On. (3)  Seleccione Ony, luego, pulse el botén [ &J].
(4) Pulse el boton [Esc].

(5) En Pos. inicial fusion, alinee la posicion de inicio de mezcla con el borde

(1) Seleccione Vista con guia y pulse el botén [ J].

(2)  Seleccione On y, luego, pulse el boton [ J].

(2) de la imagen.
(3)  Pulse el botén [Esc]. (6) Pulse el botén [Esc].
(7) En Intervalo de mezcla, ajuste el margen (3) que desee sombrear.
Si la gufa no es clara, puede cambiar el color de la misma en El valor en el que el margen de superposicién y la guia estén en la misma
Color de la guia. posicion sera el mejor.

a Configure Guia de patrones como On.

(1) Seleccione Guia de patrones y pulse el botén [ J].

(2)  Seleccione On y, luego, pulse el botén [ ¢J].

(3) Pulse el botén [Esc]. \ / \ /
HEnE
Ajuste las opciones Borde superior, Borde inferior, Borde B B

izquierdo o Borde derecho en funcion de las partes de la imagen

gue se superpongan.

(8) Pulse el boton [Esc].

a Configure la Curva de mezcla.

(1)  Seleccione Curva de mezcla y pulse el botén [ J].

El siguiente ejemplo muestra como ajustar la pantalla (1).

|

: (2)  Seleccione la cantidad de sombreado (de 1 a 3) y pulse el boton [ ¢J].

' @ (3) Pulse el botédn [Esc].

[

[

' Una vez completado el ajuste, configure Vista con guia y Guia de
|—@ patrones como Off para finalizar.
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Nivel negro

Si se muestra una imagen en negro, solamente se resaltan las zonas donde
se superponen las imdgenes. La funcién Nivel negro le permite
homogeneizar el brillo y el tono de las zonas donde se superponen las
imagenes y de las zonas donde no se superponen, con el fin de que se note
menos la diferencia.

e No se puede ajustar el Nivel negro si se muestra un patrén de
prueba.

e Si el valor Correc. geométrica es bastante alto, quizd no pueda
ajustarlo correctamente.

e Aun después de ajustar el nivel de negro, puede ocurrir que el brillo
y el tono de las zonas donde se superponen las imdgenes sigan
siendo distintos de los de otras zonas.

e Si cambia el ajuste de Borde superior/Borde inferior/Borde
derecho/Borde izquierdo, el Nivel negro recuperard su valor
predeterminado.

@ "Mezcla de bordes" p.97

e Cuando el ajuste automatico se inicie para Coincid. pantallas, los
ajustes para Ajuste de Color se realizan automaticamente.
@ "Corregir automaticamente el brillo y el tono para varios
proyectores" p.103
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Seleccione Nivel negro desde Multi-proyeccion y, a continuacién,

pulse el botén [J].

Imagen [Multi-proyeccion]
Senal ID del proyector
Ajustes Agrupacion
. Mosaico
Extendida Correc. geométrica H/V-Keystone
—_— Mezcla de bordes
Red

Escala
Informacion Coincid. pantallas
Restablecer

Restablecer

[ [Escl :volver [4]1:Seleccionar [@1:Entrar [Menul:Salir |

a Seleccione Ajuste de Color y pulse el botén [J].

Imagen [Nivel negro] Volver
Senal Ajuste de Color (¢]

Correccidn de area
Ajustes Restablecer

Extendida (]
Red
Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

Las areas se muestran de acuerdo con los ajustes de Borde superior/

Borde inferior/Borde derecho/Borde izquierdo.

B Seleccione el drea que desee ajustar y pulse el boton [J].

El édrea seleccionada se mostrara de color naranja.

$ Cuando se solapen varias pantallas, realice el ajuste basindose
en el drea con mas solapamiento (el drea mas brillante). En la
siguiente ilustracién, alinee primero (2) con (1) y, a

continuacidn, realice el ajuste de forma que (3) se alinee con

(2).

a Ajuste el tono negro y el brillo.

[Ajuste de Color]
Rojo
Verde

Azul
Brillo

[ [Esc] :Volver [€1:Selec. [#]:Ajust. [Menul:Salir
[Default] :Reiniciar

B Repita los pasos 3 y 4 si necesita ajustar las demas partes.
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Si hecho esto el tono de algunas zonas no coincide, ajustelas
mediante la Correccion de area.

G Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla mostrada en el paso
2.

Seleccione Correccion de area y pulse el botén [&J].

Imagen [Nivel negro] Volver
Sefial Ajuste de Color

Ajustes Restablecer

Extendida

Red

Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [@1:Entrar [Menul:Salir |

a Seleccione Iniciar ajustes y pulse el botén [J].

Imagen [Correccion de areal Volver

Sefal Iniciar ajustes (]
Puntos 0
Ajustes

Extendida (V)
Red
Informacion

Restablecer

[ [Escl :Volver [41:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

Se muestran lineas de limite que indican areas donde se solapan las
imagenes.

Las lineas de limite se muestran de acuerdo con los ajustes de Borde
superior/Borde inferior/Borde derecho/Borde izquierdo.

Utilice los botones [a][¥][4][P] para seleccionar una linea de
limite del area que desee ajustar.

La linea seleccionada se mostrard de color naranja.
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@ Pulse el botén [J] para confirmar la seleccion.

Se mostraran los puntos en los que quiera configurar el intervalo de
ajuste.

Puede cambiar el numero de puntos mostrados en un lado en
Puntos en la pantalla del paso 8.

N
I Si quiere mover otro punto, pulse el botéon [Esc] para volver al paso
12. Repita los pasos 12 y 13.
' Para ajustar otra linea de limite, pulse el botén [Esc] hasta que
d aparezca la pantalla para seleccionar una linea de limite del paso
9.
mn /

Si desea recuperar el valor predeterminado del Nivel negro,
pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla del paso 7.

Después, seleccione [Restablecer] y pulse el botén [¢J].

m Utilice los botones [a ][ ¥ ][4 ][ P ] para ajustar las posiciones de la
linea de limite y, a continuacién, pulse el botén [(J].

@ Pulse los botones [a][¥w][4][ ] para seleccionar el punto que m Para completar el ajuste, pulse el boton [Menul.
desee mover y luego pulse el botén [J].

El punto seleccionado se mostrara de color naranja.

Coincid. pantallas

Ajuste el tono y el brillo para varios proyectores.

Cuando los proyectores estén conectados a una red, el tono y el brillo para
varios proyectores se ajustan en funciéon de los valores de ajuste del
proyector maestro.

Cuando los proyectores no estan conectados a una red, o si el ajuste
automatico uno funciona, puede ajustar el tono y el brillo para todos los
proyectores manualmente.

@ Pulse los botones [a][¥][4][ )] para mover el punto.
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@ e Recomendamos ejecutar la opcién Coincid. pantallas 20 minutos
después de activar el proyector o cancelar la pausa de A/V.

e Para aumentar la precision de los ajustes, es recomendable oscurecer
la sala durante la proyeccién de las imdgenes y, a continuacion,
realizar los ajustes.

e Realice lo siguiente en el proyector maestro antes de iniciar los

ajustes.

- Establezca Modo de color en Multi-proyeccion con el
botén [Color Mode] del mando a distancia.

- Pulse el boton [A/V Mute] del mando a distancia para cancelar

Pausa A/V.

- Ajuste los siguientes elementos en el ment Imagen segin sea
necesario.

Brillo, Contraste, Saturacién de color, Tono, Balance de blancos y
Avanzado

@ "Menu Imagen" p.132
- Establezca el brillo de la imagen proyectada.
@ "Establecer la luminosidad” p.77

Cuando haya grandes diferencias en el brillo para cada proyector
debido al envejecimiento de las fuentes de luz, vuelva a ejecutar el
elemento Coincid. pantallas.

Mediante la funcién de programacion, puede ajustar
automaticamente el tono y el brillo en el momento en el que los
establezca.

@ "Funcién de planificacién" p.118

Consulte lo siguiente si Coincid. pantallas no funciona
correctamente.
@ "Los ajustes automaticos no se realizan correctamente” p.184

Condiciones de funcionamiento para funciones de ajuste
automatico

Las funciones de ajuste automatico para Coincid. pantallas se habilitan
cuando se cumplen las siguientes condiciones.

e La superficie de la pantalla no es irregular

e Se utiliza una pantalla de difusién blanco mate

e El tamafno de proyeccion es de 80 a 200 pulgadas

e La imagen proyectada después de la proyecciéon en fila es rectangular

$, ¢ El ajuste automatico no esta disponible cuando se utilizan las
siguientes lentes.

- EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLR04, ELPLL0S8 y ELPLL07

- EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLX01,
ELPLRO4, ELPLM11, ELPLM07, ELPLL08 y ELPLL07

e Después del ajuste automadtico, el intervalo de movimiento para el
desplazamiento de la lente se reduce para algunas lentes.
@ "Ajuste de la posicion de la imagen proyectada (desplazamiento
del objetivo)" p.34

Corregir automaticamente el brillo y el tono para varios
proyectores

Corrija automaticamente el brillo y el tono para varios proyectores
seleccionados en Agrupacion en funciéon del brillo y el tono del proyector
maestro.
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e Compruebe lo siguiente antes de iniciar el ajuste automatico.
- El proyector esta conectado a la red

- El elemento Ajuste ubicacion para el proyector ya se ha
establecido

e El ajuste automatico se realiza utilizando la camara integrada en la
parte delantera del proyector. No bloquee la cdmara o las imagenes
proyectadas.

¢ El tiempo necesario para el ajuste automatico varia en funcién de la
ubicacién y el nimero de proyectores y puede tardar
aproximadamente siete minutos.

e Los ajustes se realizan automaticamente para Ajust. luminosidad y
Nivel negro (solo Ajuste de Color).

e Después de realizar ajustes automaticos, las opciones Uniformidad de
color y Coincidencia colores recuperaran sus valores
predeterminados.

Seleccione Coincid. pantallas en Multi-proyeccion vy, a
continuacioén, pulse el boton [J].

Seleccione Iniciar autoajuste y, a continuacién, pulse el botén

[J].

Imagen [Coincid. pantallas]

Senal Iniciar autoajuste [¢]
Deshacer

Ajustes Rehacer

Modo de color
Ajust. luminosidad
Red Coincidencia colores
Uniformidad de color
Ajuste de Color
Restablecer

Extendida (]

Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [1:Entrar [Menul:Salir |

Se mostrard el patron de ajuste y el ajuste se iniciara. Si la imagen
proyectada se muestra antes del ajuste, el procedimiento esta
completado.

e Consulte lo siguiente si se produce un error.
@ "Los ajustes automadticos no se realizan correctamente” p.184
e Para regresar al estado antes del ajuste automatico, seleccione
Deshacer. Si selecciona Rehacer después de seleccionar Deshacer, la
imagen volverd al estado después del ajuste automdtico.

e Para devolver el valor predeterminado a Coincid. pantallas,
seleccione Restablecer.

Coincidencia colores

Puede ajustar con precision el equilibrio de colores y el brillo del negro al
blanco para cada tono de color.

Cuando los proyectores no estan conectados a una red, o si desea realizar
los ajustes manualmente después de los ajustes automaticos, realice los
pasos siguientes en todos los proyectores.
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n Seleccione Coincid. pantallas en Multi-proyeccién y, a
continuacién, pulse el boton [J].

a Seleccione Coincidencia colores y, a continuacién, pulse el botén

Imagen [Coincid. pantallas] Volver
Sefial Iniciar autoajuste
Deshacer
Ajustes Rehacer
Extendida Modo de color Foto
p— Ajust. luminosidad
Red Coincidencia colores @)

Uniformidad de color
Ajuste de Color
Restablecer

Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [€1:Entrar [Menul:Salir |

Aparecera la pantalla siguiente.

[Coincidencia colores]
Nivel de Ajuste
Rojo

Verde
Azul
Brillo

[Esc] :Volver [4]:Selec. [4¢]:Ajust.

[Menul:Salir
[]: Cambiar fondo

La mitad de la zona superpuesta aparece en negro de forma que
resulta sencillo observar el borde de la imagen.

Nivel de Ajuste: hay ocho niveles (del blanco al negro, pasando por
el gris). Puede ajustar los niveles de uno en uno.

Rojo, Verde, Azul: Ajusta el tono de cada color.

Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.

Cada vez que pulse el botén [¢J], la pantalla alternara entre la

imagen proyectada y la pantalla de ajuste.

Seleccione Nivel de Ajuste y luego utilice los botones [4][ D] para
configurar el nivel de ajuste.

Seleccione Rojo, Verde o Azul y, a continuacion, pulse los
botones [4][ D] para ajustar el tono del color.

Seleccione Brillo y luego utilice los botones [41[ ] para ajustar el
brillo.

Vuelva al paso 2 y ajuste cada uno de los niveles.

Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior.

S0 0 0O 0

Mostrar una imagen a escala

Se recorta una parte de la imagen y se muestra en la pantalla. De esta
forma, puede crear una imagen grande combinando las imagenes de varios
proyectores.
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Proyecte la imagen y, a continuacion, pulse el botén [Menul.

Seleccione el submenu Multi-proyeccion del menu Extendido.

También puede realizar la misma operaciéon desde Escala en
Senal.

Seleccione Escala y pulse el boton [«J].

Active Escala.
(1) Seleccione Escala y pulse el botn [«].

(2)  Seleccione Automatico o Manual y pulse el botén [«J].

Automatico: Ajusta automaticamente el area recortada conforme a los
valores de ajuste de Mezcla de bordes y Mosaico. No es necesario realizar
ningtn paso después del paso 6.

Manual: Permite ajustar el rea recortada manualmente.

(3) Pulse el botdn [Esc] para volver a la pantalla anterior.

$ Si el ajuste automatico no funciona para la imagen recortada,
ajuste la relacién de aspecto y, a continuacién, seleccione

Automatico.
@ "Cambio de la relacion de aspecto de la imagen proyectada "
p-81

B Configure el Modo Escala.

(1)

Seleccione Modo Escala y pulse el boton [«J].
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()

3)

Seleccione Vista con zoom o Vista completa y pulse el botén [«J].

Vista con zoom: ajusta la pantalla alaimagen que se estd mostrando en ese
momento.

Ampliar __ SN
-
- gm

Vista completa: ajustala pantalla al tamafio del panel del proyector (el area
maxima de presentacién de una imagen).

Ampliar

Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior.

Ajuste la escala.

Seleccione el método de ajuste con los botones [a][¥] y luego
ajuste con los botones [4 ][ ) ].

-+: Aumenta o reduce la imagen horizontal y verticalmente a la
vez.

Escala vertical: aumenta o reduce la imagen verticalmente.

Escala horizontal: aumenta o reduce la imagen horizontalmente.

La imagen se recorta y ajusta.

(1) Seleccione Ajuste de recorte y pulse el botén [«d].
Si selecciona Rango de recorte, se mostraran el alcance y las coordenadas
de la imagen que el proyector proyectara.

(2)  Uselosbotones[a],[¥],[4] y [ P ] para desplazar la imagen.
Ajuste las coordenadas y el tamafio de cada una de las imédgenes mientras
las ve en la pantalla.

(3) Pulse el botén [Menu] para finalizar los ajustes.

Puede comprobar el drea mostrada después del recorte para
toda la imagen en Rango de recorte.
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Cémo proyectar dos imégenes simultaneamente Fuentes de entrada para la proyeccion de la pantalla dividida

(Split Screen) Las combi'na.lc%ones de fuentes de entr:clda que se pueden proyectar en una
pantalla dividida se enumeran a continuacion.

Puede proyectar simultaneamente imagenes de dos fuentes en la izquierda y

Pantalla Pantalla derecha
derecha de la pantalla. izquier
qd HDMI | HDBa DVI-D SDI* Orde BNC LAN
a seT nador
HDMI - v v v/ v/ v v
HDBaseT | - v v v/ v v
DVI-D v v - v/ v/ v v
SDI* v v/ v/ ] ] - ]
Ordena- v v v - - - .
dor
BNC v v/ v/ ] - i ]
LAN v v/ v/ ] ] - ]
*  Solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U
e No se admiten sefiales con una resolucion superior a WUXGA.
¢ Si el ajuste Emulacion 4K estd habilitado, se muestra un mensaje.
Seleccione Si para deshabilitar el ajuste Emulacion 4K.
@ Imagen - Mejora de imagen - Emulacion 4K p.132
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Procedimientos de funcionamiento

Proyecciéon en una pantalla dividida

Pulse el botdén [Split] del mando a distancia durante la proyeccion.

La fuente de entrada actualmente seleccionada se proyectara en la
parte izquierda de la pantalla.

Mando a distancia

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMode]

Freeze

Split

Menu

A

@ Puede realizar las mismas operaciones desde el mend de
configuracion.

@ Ajustes - Split Screen p.136

Pulse el botén [Menul.

Se mostrara la pantalla Config. Split Screen.

[Config. Split Screen]

Tamafio pantalla ®Igual
Fuente
Intercamb. pantallas

Fuente de audio Automatico

[Red]
Mostrar codigo QR

Cerrar Split Screen

( [#]:Seleccionar [@I:Entrar [Menul:Salir |

B Seleccione Fuente y pulse el boton [(J].

ﬂ Seleccione cada fuente de entrada para lzquierda y Derecha.

[Fuente] Volver

Izquierda Derecha
0 = HDMI
@ =—HDBaseT
DVI-D
=8 — SDI

HiE—= Ordenador

Ejecutar

[ [Esc] :Volver [4#)1:Selec. [®]1:Valid. [Menul:Salir |

Puede realizar las mismas operaciones siguiendo estos pasos.

@ "Detectar automaticamente sefiales de entrada y cambiar la
imagen proyectada (Busqueda de fuente)" p.62

@ "Cambiar a la imagen de destino con el mando a distancia"
p.63

B Seleccione Ejecutar y, luego, pulse el botén [J].

Para cambiar la fuente durante la proyeccion de la pantalla dividida,
inicie el procedimiento desde el paso 2.

Como cambiar entre la pantalla derecha e izquierda

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar las imagenes proyectadas en
la pantalla derecha e izquierda.

n Pulse el boton [Menu] durante la proyeccion de pantalla dividida.
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a Seleccione Intercamb. pantallas y pulse el botén [(J]. Las imagenes proyectadas apareceran tal y como se muestra a continuacion,

é fi 1 i 1 1la.
Las imagenes proyectadas en la izquierda y la derecha se después de configurar el tamafio de la pantalla

intercambian. Igual Mayor izquierda

Cémo cambiar los tamanos de la pantalla derecha e izquierda

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion de pantalla dividida.

a Seleccione Tamafo pantalla y pulse el botén [J].

Seleccione el tamano de pantalla que desea proyectar y a
continuacién pulse el boton [J].

[Tamafio pantallal Yolver

¢ No puede ampliar simultdineamente las imagenes de la pantalla
lgual derecha y de la pantalla izquierda.
Mayor izquierda

iMayor derecha @ e Si se amplia una imagen, la otra imagen se reducira.

e En funcién de las sefiales de video que se reciban, las imagenes
derecha e izquierda podrian no aparecer con el mismo tamarfo,
incluso si se ha configurado Igual.

( [Esc] :Volver [#I:Selec. [@I:Valid. [Menul:Salir |

Cambio del audio

n Pulse el boton [Menu] durante la proyeccion de pantalla dividida.

a Seleccione Fuente de audio y pulse el botén [(J].
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B Seleccione el audio deseado y pulse el botén [(J].

Si selecciona Automatico, se utilizara el audio de la pantalla
ampliada. Si los tamafios de pantalla estan establecidos en Igual, el
audio se trasmite para la pantalla de la izquierda.

[Fuente de audio]

JAutomatico

Pantalla izgda.
Pantalla dcha.

( [Esc] /[@I:Volver [#I1:Seleccionar [Menul:Salir |

Cémo salir de la pantalla dividida

Pulse el botén [Esc] para finalizar la pantalla dividida.

También puede seguir los siguientes pasos para salir de la pantalla dividida.

e Pulse el botéon [Split] del mando a distancia.
e En la pantalla Config. Split Screen, seleccione Cerrar Split Screen.
@ p.109

Restricciones durante la proyeccion de la pantalla dividida

Restricciones de funcionamiento

Las siguientes operaciones no se pueden realizar durante la proyeccion de la
pantalla dividida.

e Ajustar el menu de configuracién

e E-Zoom

e Cambio del modo de aspecto

e Como utilizar los botones [Userl], [User2] o [User3] del mando a
distancia

e La ayuda so6lo se podra mostrar si las sefiales de imagen no se reciben o
si se muestra un error o una notificacién de advertencia.
e No se muestra el logo del usuario.

Restricciones relacionadas con las imagenes

e Para la imagen de la pantalla derecha, se aplicardan los valores por
defecto para el ment Imagen. Sin embargo, los ajustes para la imagen
proyectada en la pantalla de la izquierda se aplican a la imagen de la
pantalla de la derecha para Modo de color, Temp. Color y Super-
resolution.

¢ Los ajustes Contraste dinamico e Interpolar fotograma no estin
disponibles.

Ocultar la imagen y silenciar el sonido
temporalmente (Pausa A/V)

Puede utilizarlo si quiere centrar la atencién del publico en lo que esta

diciendo, o si no desea mostrar detalles como el cambio de archivos
durante las presentaciones desde un ordenador.

=)
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Cada vez que pulse el botéon [A/V Mute], se activara o desactivara la Pausa , .
AV e Si desea que la imagen desaparezca o aparezca lentamente cuando
) activa desactiva el video, establezca el numero de segundos que desee
Mando a distancia en Fundido de salida y Fundido de entrada.
\/ N \/ @ Extendido - Operacion - Config. A/V Pausa - Fundido de
salida, Fundido de entrada p.138

¢ Cuando la pausa de A/V estd activada y no realiza ninguna
operaciéon durante alrededor de 2 horas, el proyector se apaga
automaticamente. Si no desea apagar el proyector, configure el
Temp. silencio A/V como Off.

@ Extendido - Operacion - Config. A/V Pausa - Temp. silencio
A/V p.138

o Si la Pausa A/V estd definida como Desactivar pausa A/V en el
menu de configuracién, puede realizar las siguientes operaciones sin
quitar la pausa de A/V.

- Cambiar la fuente con los botones de cambio de fuente del mando
a distancia.

- Controlar el proyector desde un ordenador mediante los comandos
de comunicacion.

@ Extendido - Operacion - Config. A/V Pausa - Desactivar pausa
A/V p.138

La pausa de A/V solo se cancela pulsando el botén [A/V Mute] o
enviando un comando Off a la pausa A/V.

e Si proyecta imagenes en movimiento, las imagenes y el sonido siguen
reproduciéndose mientras esté activada la opcién Pausa A/V. No es
posible reanudar la proyeccién desde el punto en que se ha activado
Pausa A/V.

Congelar la imagen (Congelar)

Si activa Congelar mientras se visualizan imdgenes dindmicas, la imagen
congelada sigue proyectandose en la pantalla, para poder proyectar los
fotogramas uno a uno como si se tratara de imdgenes estaticas. Ademas,
puede realizar operaciones como cambiar de archivos durante las
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presentaciones desde un ordenador sin proyectar ninguna imagen si la n Inicie E-Zoom.
funciéon Congelar se ha activado de antemano.
& Pulse el boton [®] para visualizar la cruz (-E-H—).
Cada vez que pulsa el boton [Freeze], se activa o desactiva Congelar.

Mando a distancia

Mando a distancia v

|_AUTO ] [ ASPect J | Loioriviode | &—)

( Page ||Vo|ume| [EZooml

i) (Geometry Memory ]

N a Mueva la cruz (-E-i-}) hacia el drea de la imagen que desea ampliar.
e El audio no se detiene.
e Al proyectar imdagenes en movimiento, las imagenes contintian Mando a distancia

reproduciéndose mientras la pantalla estd congelada. No es posible Distortion’ (7 3

reanudar la proyeccion desde el punto en que se congel6 la pantalla. ? =
o Si pulsa el boton [Freeze] mientras se visualiza el menu \ ’
Configuracién o la pantalla de ayuda, se cierra el ment o la pantalla € -

de ayuda visualizados.

e Congelar sigue funcionando mientras se utiliza E-Zoom.

-A/V Mute

. . Ampliar.
Ampliar parte de la imagen (E-Zoom) B o
Mando a distancia
Resulta util si desea ampliar las imagenes para verlas con mas detalle, como v Botén [®]: amplia el drea cada vez que
por ejemplo en graficos y tablas. se pulsa. Puede ampliar rapidamente
(_Page ] (Volume) [E-Zoom) manteniendo pulsado el botdn.

Boton [Q]: reduce las imagenes que se
han ampliado.

=

Boton [Esc]: cancela E-Zoom.
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e Durante la proyecciéon ampliada, pulse los botones [a ],

[¥], [4] o [P] para desplazar la imagen.

e E-Zoom no estd disponible si el ajuste Escala esta activado.
@ Senal - Escala p.134

e Si el ajuste Emulacion 4K esta habilitado, se muestra un
mensaje. Seleccione Si para deshabilitar el ajuste Emulacion
4K.
@ Imagen - Mejora de imagen - Emulacion 4K p.132

Guardar un logotipo de usuario

Puede guardar la imagen que se esta proyectando como logotipo de usuario.

Cuando el logotipo del usuario se haya guardado, no podra volver a

los ajustes originales del logotipo.

n Proyecte la imagen que desea utilizar como logotipo de usuario y
pulse el botéon [Menul].

@ "Utilizar el menu Configuraciéon” p.129

a Seleccione Logotipo del usuario desde Extendido.

e Si la opcién Prote. logo usuario de la Contraseia protegida
estd configurada como On, aparecera un mensaje y no se
podra cambiar el logotipo del usuario. Puede realizar cambios
después de establecer Prote. logo usuario en Off.

@ "Gestionar usuarios (Contrasefia protegida)" p.122
e Si selecciona Logotipo del usuario durante la ejecucién de

Correc. geométrica, E-Zoom o Aspecto, se cancelard
temporalmente la funcién que se esté ejecutando.

Cuando se visualice el mensaje ";Aceptar la imagen actual como
logotipo de usuario?", seleccione Si.

Al pulsar el botén [¢J] del mando a distancia o del panel de
control, es posible que el tamano de la pantalla cambie en
funcién de la senal para adaptarse a la resolucion de la sefal de
la imagen.

ﬂ Mueva el cuadro para seleccionar la parte de la imagen que desea
utilizar como logotipo del usuario.

Puede realizar las misma operaciones desde el panel de control del
proyector.

Mando a distancia

Distortion”
x t
|
»
o s
ANV Mute ¥ ¢ N

Puede guardarlo a un tamafio de 400x300 puntos.

Si pulsa el botén [J] y se muestra el mensaje ";Seleccionar esta
imagen?", seleccione Si.

Seleccione el factor de zoom desde la pantalla de ajuste del
zoom.
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Cuando se visualice el mensaje ";Guardar imagen como logotipo
de usuario?", seleccione Si.

La imagen se guardard. Una vez guardada la imagen, se visualiza el
mensaje "Completado.”

Al guardar un logotipo de usuario, se elimina el logotipo del
usuario anterior.




Funcion de memoria

Los ajustes de la imagen actualmente mostrada y los valores para la
correccién geométrica se guardardn en la memoria y asi podrd cargarlos Imagen el Volver O

cuando lo necesite. Sefial Memoria

. Posicion de la lente
Ajustes (o)  Correc. geométrica

Extendida

Almacenamiento/carga/borrado/restablecimiento

. Red
de memoria

Informacion

n Pulse el boton [Memory] durante la proyeccion. Restablecer

Mando a distancia

2] ) @ '
< ’ Q ’ [ [Escl /[®]1:volver [#1:Seleccionar [Menul:Salir |

H Geometry| (Memor

o1 Memoria: Se guardan en la memoria los ajustes de las siguientes
opciones de mend. Puede registrar hasta 10 valores.
a5 Menu superior Submenu
Imagen Todos los elementos de ajuste
También es posible trabajar desde el ment Configuracion. Senal Escala

b AT = LEeiE [pKS Extendido Mezcla de bordes

Nivel negro
Coincidencia colores

a Seleccione tipo de memoria y pulse el botén [«J].

Posicion de la lente: Registra la posicién de la lente ajustada
mediante el desplazamiento de la lente, el zoom, el enfoque y la
distorsion. Puede registrar hasta 10 valores.

@ "Registrar y cargar valores de ajuste del lente" p.39

Correc. geométrica: Se guarda el valor de ajuste de la correcciéon
geométrica. Puede registrar hasta 3 valores.

B Seleccione la funcién que desee ejecutar y pulse el boton [«J].
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Imagen [Memoria] Volver @&
Sefial Recuperar memoria
. Almacenar memoria
Ajustes (4% Borrar memoria
Renombrar memoria
Extendida Restablecer memoria
Red

Informacidn

Restablecer

[ [Escl /[®1:Volver [¥1:Seleccionar [Menul:Salir |

Funcién Explicacién

Renombrar memoria Permite cambiar el nombre de la memoria.
Seleccione el nombre que desee cambiar y pulse el

botén [ Jd]. Introduzca el nombre de memoria
utilizando el teclado de software.

@ "Operaciones en el teclado del software"
p.144

Cuando termine, coloque el cursor sobre Finish y
pulse el boton [ Jd].

Funcién Explicacion

Restablecer memoria Restablece el nombre y los ajustes de una memoria
guardada. Para restablecer todas las memorias
guardadas en Memoria, Posicion de la lente y
Correc. geométrica, use Rest. todas las mem.

@ Restablecer - Rest. todas las mem. p.153

Recuperar memoria

Carga la memoria guardada. Si selecciona una
memoria y pulsa el botén [ J], los ajustes

aplicados a la imagen actual serdn sustituidos por
los ajustes de la memoria.

Almacenar memoria

Registra los ajustes actuales en la memoria. Si
selecciona el nombre de una memoria y pulsa el

botdn [ ¢Jd], se guardaran los ajustes.

Borrar memoria

Borrala memoria grabada. Si selecciona el nombre
de una memoria y pulsa el botén [ ¢Jd], se muestra

un mensaje. Seleccione Siy pulse el botén [ J]

para borrar la memoria seleccionada.

@. Si la marca a la izquierda del nombre de la memoria se pone en
azul, significarda que la memoria ya habia sido registrada. Si
selecciona una memoria grabada, aparecerd un mensaje

preguntandole si desea sobrescribirla. Si selecciona Si, los ajustes
anteriores se borraran y se registraran los ajustes actuales.




Funcion de planificacion

Puede programar el activar y desactivar el proyector y el cambio de la a Configure la planificacion.
fuente de entrada, como eventos en la planificacion. Los eventos registrados
se ejecutaran automaticamente a la hora especificada en las fechas
especificadas o semanalmente. Configurar evento
Puede registrar hasta 30 eventos en Planificacion y un evento en
Programacion extend.

Nombre del submenu Funcién

Seleccione la operacién del proyector cuando se
ejecute el evento. Seleccione No modificado para
los elementos que no quiera que cambien cuando
se produzca el evento.

Puede configurar las siguientes operaciones:

" Planificacion
Almacenamiento de un evento o Alimentacion
e Fuente
Establecimiento de un evento * Modo luz
e Pausa A/V
3 L e Volumen
n Pulse el boton [Menu] durante la proyeccion. e Calib. fuente de luz
@ "Utilizar el mend Configuraciéon" p.129 Programaci6n extend.

e Calibracion de color
e Coincid. pantallas

a Seleccione el submenu Ajustes planificacion del menu

Extendido. Configurar Ajuste la fecha, dia de la semana y la hora para
Fecha/Hora ejecutar el evento. Use el teclado para escribir la
fecha y la hora.

B Seleccione la opcion Afadir nuevo en Planificacion o

. ( " . "
Programacion extend. @ "Operaciones en el teclado del software

p.144

Seleccione Guardar y pulse el boton [«J].

Si desea grabar mds eventos, repita los pasos 3 a 5.

Seleccione Ha finalizado la instalacion y luego Si para terminar
el almacenamiento.
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e La calibraciéon de la fuente de luz no se inicia automaticamente
cuando el proyector se utiliza de forma continua durante mas de 24
horas o cuando el apagado directo se utiliza regularmente. Establezca
Calib. fuente de luz para habilitar esta funcién después de cada 100
horas de uso.

¢ No puede registrar una programacion en la que eventos Planificacién
entran en conflicto con un evento Programacion extend.

e No puede establecer otros eventos antes de los tiempos siguientes.
- Cinco minutos antes o después de ejecutar un evento Calibracién
de color.

- Cinco minutos antes y 30 minutos después de ejecutar un evento
Coincid. pantallas.

Comprobacion de un evento

En esta seccion se explica como comprobar un evento o Planificacion.
n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

g Seleccione el submenu Ajustes planificaciéon del menu
Extendido.

El indicador se enciende cuando se guarda un evento.

== (Aqua): evento unico

B= (paranja): evento regular

== (verde): activacion/desactivacion de la supervision de
comunicacion

= (gris): evento desactivado
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B Pulse los botones [4 ][ D] para resaltar la fecha que desea
consultar.

Se muestran los detalles de los eventos registrados en la fecha
seleccionada.

i (azul): evento activado

I (gris): evento desactivado

: evento regular

Modificacion de un evento

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.

@ "Utilizar el menu Configuraciéon" p.129 .
B Edite el evento.
a Seleccione el submenu Ajustes planificaciéon del menu Nombre del subment Funcién
Extendido. On/Inhabilitado Activa o desactiva el evento seleccionado.

Use los botones [4 ][ P] para resaltar la fecha del evento que
desee modificar.
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Nombre del submenu Funcién

Editar Permite modificar el contenido del evento
seleccionado. Seleccione Guardar y pulse el botén

[ «J] para finalizar la modificacion.

Borrar Permite borrar el evento seleccionado.

Afadir nuevo Permite guardar un nuevo evento. Seleccione
Guardar y pulse el boton [ ¢J] para completar el

registro.

Seleccione Ha finalizado la instalacion y luego Si para terminar la
modificacion.

@ Si desea eliminar todos eventos registrados, seleccione Reiniciar
planificacion y luego Si. Seleccione Ha finalizado la instalacion

y luego Si para borrar los eventos.




Funciones de seguridad

El proyector dispone de las siguientes funciones de seguridad mejoradas. e Prote. logo usuario
Aunque alguien intente cambiar el logotipo del usuario ajustado por el
propietario del proyector, no se puede cambiar. Si la Prote. logo usuario
esta configurada como On, no se pueden cambiar los ajustes siguientes
e Bloqueo funcionam./bloqueo de los botones del mando a distancia del logotipo del usuario.
Puede evitar que los usuarios cambien los ajustes del proyector sin
permiso.

e Contrasefla protegida
Puede limitar quién puede utilizar el proyector.

e Capturar un logotipo de usuario

e Establecer Visualizar fondo o Pantalla de inicio desde Pantalla

@ "Restringir el funcionamiento” p.124
@ Extendido - Pantalla p.138

¢ Bloqueo antirrobo

El proyector estd equipado con el siguiente dispositivo de seguridad * Red protegida
antirrobo. Si la Red protegida esta configurada como On, no se pueden cambiar los

ajustes de Red.

@ "Bloqueo antirrobo" p.126
@ "Menu Red" p.143

e Protec Planificacion
Gestionar usuarios (Contrasena protegida) Si el ajuste Protec Planificacion estd configurada como On, no se pueden

cambiar ni la hora del sistema ni las planificaciones del proyector.

Si Contrasena protegida estd activada, las personas que no sepan la

contrasefia no podran utilizar el proyector para proyectar imagenes aunque

esté encendido. Ademas, el logotipo del usuario que se visualiza al activar el Ajustar Contrasefa protegida
proyector no se puede cambiar. Esto actia como una funcién antirrobo, ya
que el proyector no puede utilizarse aunque lo roben. La funcién
Contrasefia protegida no viene activada de fabrica.

Utilice el procedimiento siguiente para ajustar la Contrasefia protegida.

Durante la proyeccién, mantenga pulsado el botén [Freeze]
durante cinco segundos.

Tipos de Contrasena protegida Se abrird el menu de ajuste de Contrasefia protegida.
Puede configurar los siguientes cuatro tipos de ajustes de contrasefia Mando a distancia
protegida, segiin cémo utilice el proyector. (LAUIO_J ( ASeCt J (L001moce

Freeze

Split

Lens

¢ Protec. aliment.
Si la Protec. aliment. esta configurada como On, debera escribir una

contrasena predefinida después de enchufar y encender el proyector (lo on
mismo ocurre con Direct Power On). Si no se introduce la contrasefia

correcta, la proyeccién no se inicia. /\ 7~ A
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Si ya esta activada Contrasefia protegida, tiene que escribir la M.?Edo adlstanCIa

contrasefa.
Si escribe la contrasefia correcta, se abrira el menu de ajuste de
Contrasefia protegida.

@ "Escritura de la contrasena" p.123

Hq pe

Seleccione el tipo de proteccién de contrasefia que desea ajustar y
pulse el botén [J]. (4)  Vuelva aintroducir la contrasefia.
Se visualiza el mensaje "Contrasefa aceptada.”

Siintroducela contrasefa de forma incorrecta, se visualizara un mensaje
[Contrasefia protegidal pidiéndole que vuelva a introducirla.

Protec. aliment. DOff

Prote. logo usuario Off
Red protegida Off Escritura de la contrasena

Protec. programacion Off

Cuando se visualice la pantalla para introducir la contrasefa, introduzcala

Contrasefia . .. . .
utilizando los botones numéricos del mando a distancia.

Manteniendo pulsado el botén [Num], introduzca la contrasefia con los

( [#1:Seleccionar [MI:Entrar [Menul:Salir | botones numéricos.
B Seleccione On vy, luego, pulse el botén [(J]. [Contrasefia]
Pulse el boton [Esc] para volver a la pantalla del paso 2. Escriba la contrasefia.

a Ajuste la contrasefa.

Si desea mas informacion consulte la

(1) Seleccione Contraseiia y, luego, pulse el botén [ ¢J]. S

(2)  Cuando aparezca el mensaje ";Cambiar la contrasefia?", seleccione Si y

luego pulse el botén [ J]. El ajuste por defecto para la contrasefia es

"0000". Cambielo a la contrasefa deseada. Si selecciona No, se vuelve a ( [0-9] :Entrar )
mostrar la pantalla del paso 2.

(3)  Manteniendo pulsado el botén [Num], introduzca un naumero de cuatro Si se introduce la contrasefia correcta, se suprime temporalmente la
digitos utilizando los botones numéricos. El nimero introducido se contrasefia protegida.

visualiza como "* * * *". Al introducir el cuarto digito, se visualizara la

pantalla de confirmacidn.
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Atencion

e Si introduce una contrasefia incorrecta tres veces seguidas, se visualizard el
mensaje "El proyector estara bloqueado." durante cinco minutos
aproximadamente y, a continuacion, el proyector pasard al modo en espera.
En este caso, desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente y, a
continuacién, conéctelo de nuevo y vuelva a activar el proyector. El proyector
visualiza de nuevo la pantalla para introducir la contrasefia, donde podra
introducir la contrasefla correcta.

Si ha olvidado la contraseia, anote el nimero "Request Code: xxxxx" que
aparece en pantalla y péngase en contacto con el distribuidor mas cercano de
los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson

e Si sigue repitiendo los pasos anteriores y escribe una contrasefla incorrecta 30
veces seguidas, aparecerd el siguiente mensaje y el proyector no aceptara mas
contrasenas. "El proyector estara bloqueado. Dirijase a Epson siguiendo las
indicaciones de su documentacién."

@ Lista de contactos de proyectores Epson

Restringir el funcionamiento

El proyector dispone de tres tipos de funciones de restriccion de
funcionamiento.

¢ Bloqueo funcionam.
Esto resulta 1til en acontecimientos o actuaciones en las que desea

desactivar todos los botones durante la proyeccion, o en escuelas si desea
limitar el funcionamiento de los botones.

¢ Bloqueo Objetivo
Esta funcién desactiva todos los botones del mando a distancia
relacionados con el funcionamiento del objetivo para evitar el ajuste
inadecuado del objetivo después de haberse ajustado adecuadamente.

¢ Bloqueo de los botones del mando a distancia

Esta funcion desactiva botones excepto los botones principales necesarios
para el funcionamiento basico del mando a distancia, para evitar errores
en las operaciones.

Bloqueo funcionam.

Realice uno de los pasos siguientes para bloquear los botones de
funcionamiento del panel de control. Aunque el panel de control esté
bloqueado, todavia podra utilizar el mando a distancia en la forma usual.

e Bloqueo Total

Se bloquean todos los botones del panel de control. No puede llevar a
cabo ninguna operacién desde el panel de control, ni siquiera activar y
desactivar.

e Bloqueo parcial

Se bloquean todos los botones del panel de control, excepto el boton
[D].

Pulse el boton [&] del panel de control durante la proyeccién para
abrir la pantalla Bloqueo funcionam.

@ También puede configurar ajustes de Bloqueo funcionam. con
el mena de configuracién.
@ Ajustes - Ajuste de bloqueos - Bloqueo funcionam.

p.136

Seleccione Bloqueo Total o Bloqueo parcial de acuerdo con su
finalidad.
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[Blogueo funcionam.] Volver

0Blogueo Total

iBlogueo parcial &
Off

( [Esc] :Volver [#1:Selec. [@I:Valid. [Menul:Salir |

Seleccione Si cuando se visualice el mensaje de confirmacion.

Los botones del panel de control se bloquean segun el ajuste
seleccionado.

Puede suprimir el bloqueo del panel de control siguiendo uno
de los dos métodos siguientes.

e Use el mando a distancia para configurar el Bloqueo
funcionam. como Off desde el menu de configuracién.

@ Ajustes - Ajuste de bloqueos - Bloqueo funcionam.
p.136

e Mantenga pulsado el botén [¢J] en el panel de control

durante unos siete segundos; se visualizard un mensaje y se
suprimird el bloqueo.

Bloqueo Objetivo

Esta funcién bloquea los botones siguientes del panel de control
relacionados con el funcionamiento del objetivo.

Test Pattem}&eeze) (split )
| Anc
{LensShwﬂH Zoom H Focus }]

Distortion’

&

Configure Bloqueo Objetivo como On en el menu Configuracion.

@ Ajustes - Ajuste de bloqueos - Bloqueo Objetivo p.136

Bloqueo de los botones del mando a distancia

Esta funcién bloquea los botones siguientes del mando a distancia.
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("Auto J|((Aspect ] (Cdorhiode) Aunque el bloqueo de los botones del mando a distancia esté activado,

_ seran posibles las operaciones siguientes.
Q cens
LensShiftH Zoom ]—[ Focus p

o Restablecimiento al valor por defecto del ajuste de Receptor Remoto

e Desbloquear los botones del mando a distancia

[—]Menu fistortion [—]Esc/é
@ Bloqueo antirrobo

v

AIV Mute El proyector esta equipado con varios tipos de dispositivos de seguridad

Volume] | E-Zoom antirrobo:
<) ® .
o o e Ranura de seguridad
La ranura de seguridad es compatible con el sistema de seguridad
(L& ) (Geometn) (Wemory) Microsaver fabricado por Kensington.
[( IO Cy )] Consulte la siguiente informacién para obtener més detalles sobre el

sistema de seguridad Microsaver.

(4 )5 )Ce )
(7)CesJ)(C9)

@ http://www.kensington.com/

h) ) ) e Punto de instalacién del cable de seguridad
o Do [ Home ] Se puede pasar uno de los cables de seguridad antirrobo disponibles en el

mercado a través del punto de instalacion para fijar el proyector a un

’ . escritorio o un soporte.
Cada vez que pulse el botén [#y] durante aproximadamente 5 segundos, se

activara o desactivara el bloqueo de los botones del mando a distancia.

Mando a distancia Instalar el cable de seguridad
C ! J < =2

(4 )5 )Ce)
(7 (s )9
o ) (o ) (Chum)

1D Home
on(@)off

Pase un cable de seguridad antirrobo a través del punto de instalacion.

Consulte la documentacién incluida con el cable de seguridad para obtener
instrucciones sobre el bloqueo.



http://www.kensington.com/

Atencion

No haga pasar los cables de prevencion de caidas a través del punto de

instalacién del cable de seguridad.
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Menu Configuracion

En este capitulo se explica como utilizar el menu Configuracién y sus funciones.



Utilizar el menu Configuracion

En esta seccion se explica como utilizar el menu Configuracion. B Seleccione un elemento del submendu.
. . . . / . . Distortion
Aunque las indicaciones se explican basiandose en el mando a distancia
como ejemplo, puede realizarlas también desde el panel de control. @/Q ey o ey < Bl
Compruebe la guia debajo del menu para ver los botones disponibles y sus @
. Ajuste de bloqueos
func1ones. @ Ajust. luminosidad
I Receptor Remoto Frontl/Posterior
Botén de usuario
. . , . .z Patrén de prueba
Visualice la pantalla del menu Configuracién. Disort Memoria
n lestrauern rieese Jpne B N REEtEblECer
Lens T @
torti : Brillo 0
(Wenp) Distortion ol R @
Saturacion de color o
To [ [Escl :Volver [#®1:Seleccionar [@J:Entrar [Menul:Salir |
{ Nitidez Default
Balance de bla
> R Interpolar fotograma
~ Mejora de imagen . .
' Avanzado a Cambie los ajustes.
Contraste dinamico
Restablecer (Wenu ) PSON (E5c78)
A ” [Ajustes]
Volumen
[ [Escl /T®)Volver [#):Selecc Menulisalir @@
. ’ . . AV Mute faul
a Seleccione un elemento del menu principal.
Distortion (-~ Distortion [Blogueo funcionam.] Volver
N i
@ Correc. geométrica H/V-Keystone ’ Bloqueo parcial
efic Split Screen @
Vol 1 (4]
v A;).Ji:“e:“‘ bloqueos @
e F\Iust“tlumli?n idad Frontl/Post o ([Esc]:Volver [&1:Selec. [QI:Valid. [Menul:Salir )
Receptor o rontl /Posterior
Bmd: de usuario
Patron de prueba
Menu ) PSOMON (578 'rf?nlggfec r
85 el

Si [Default]: Restablecer aparece en la guia debajo del mend,
pulse el botén [Default] del mando a distancia para recuperar

los valores predeterminados de los ajustes.

#

[ [Esc] /[@]:Volver [#®]:Selecci [Menu]:Salir
Default

B Pulse el botén [Menu] para finalizar los ajustes.
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Tabla del menu configuracion

Los elementos ajustables varian en funcién del modelo que se utiliza y la
seflal de imagen y la fuente que se esta proyectando.

Nombre del menu

Nombre del subme

Elementos o valores de ajustes

Nombre del menu

Nombre del subme

Elementos o valores de ajustes

principal nu
Ment Imagen Modo de color Dindmico, Presentacién, Cinema,
@ p.132 sRGB, DICOM SIM, Multi-
proyeccion
Brillo 0-100
Contraste 0-100
Saturacién de color 0-100
Tono 0-100
Nitidez Standard, Thin Line Enhancement,
Realce linea gruesa
Balance de blancos Temp. Color, Correccién V-M,
Personalizado
Interpolar fotograma Off, Baja, Normal y Alta
Mejora de imagen Emulacién 4K, Modos predefin.
imagen, Reduccién de ruidos,
Reduccién ruidos MPEG, Super-
resolution, Realce detalle
Avanzado Gamma, RGBCMY,
Desentrelazado
Contraste dinamico Off, Normal y Velocidad alta
Mend Sefial Resolucién Automatico, Ancho, Normal y
@& p.134 Manual
Aspecto Automdtico, Normal, 4:3, 16:9,

Completo, Zoom H, Zoom V,
Nativa

Tracking

principal nu
Sync. 0-31
Posicion -128 - 127
Ajuste automatico On, Off
Overscan Automatico, Off, 4% y 8%
Obturaciéon Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha
Avanzado Rango video, Sefial de entrada,
Procesar Imédgenes
Escala Escala, Modo Escala, Escala
vertical, Escala horizontal, Ajuste
de recorte, Rango de recorte
Menu Ajustes Correc. geométrica Off, H/V-Keystone, Quick Corner,
@ p.136 Superficie curva, Pared en esquina,

Correccién punto, Memoria

Split Screen

Volumen

0-20

Ajuste de bloqueos

Bloqueo funcionam., Bloqueo
Objetivo

Ajust. luminosidad

Modo luz, Nivel brillo, Modo
constante, Restante estimado

Receptor Remoto

Frontl/Posterior, Frontal,
Posterior y Off

Botdn de usuario

Botén de usuario 1, Botén de
usuario 2 y Botén de usuario 3

Patron de prueba

Estandar, Cuadricula, Barras de
color V, Barras de color H, Escala
de grises, Barras grises vert., Barras
grises hor., Tablero de ajedrez 1,
Tablero de ajedrez 2, Blanco,
Negro, Marco de aspecto
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Nombre del menu

Nombre del subme

Elementos o valores de ajustes

Nombre del menu
principal

Nombre del subme
nu

Elementos o valores de ajustes

Idioma

27 idiomas

principal nu
Memoria Memoria, Posicion de la lente,
Correc. geométrica
Ment Extendido Pantalla Inicio Ver pant. Inicio aut., Funcién
@ p.138 person. 1, Funcién person. 2

Pantalla

Posicion del menu, Posicién
mensajes, Mensajes, Visualizar
fondo, Pantalla de inicio,
Confirmacion espera, Aviso Limp.
Filtro, Pantalla, Alineacion del
panel, Uniformidad de color,
Rotacién OSD

Logotipo del usuario

Proyeccion

Frontal, Frontal/Techo, Posterior y
Posterior/Techo

Menu Informacion
@ p.151

Inf. del proyector

Tiempo op. acum., Horas de
trabajo, Fuentes, Sefial de entrada,
Resolucidn, Veloc. refresco, Info
sinc, Estado, Ntimero de serie, Tipo
de lente, Event ID, Nivel sefial
HDBaseT

Info. fuente de luz

Horas fuente de luz, Restante
estimado

Version

Main, Video2

Info. de estado

Info. de estado, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version

Operacion

Direct Power On, Modo reposo,
Tiempo Modo reposo, Modo alta
altitud, Busq. aut. de fuente,
Encendido automatico, Config.
A/V Pausa, Avanzado, Fecha y
Hora, Calibracién lente

Menu Restablecer
@ p.153

Rest. todas las mem.

Restablecer todo

Ajustes de A/V

Salida de A/V, Salida monitor y
Ajustes de audio

Menu Red

Modo en espera

Comunic. activ. y Comunic. desact.

Nombre del menu
principal

Nombre del submenu

Elementos o valores de
ajustes

HDBaseT

Control Comunic., Extron XTP

Calibracién de color

Iniciar autoajuste, Deshacer,
Rehacer, Uniformidad de color

Multi-proyeccién

ID del proyector, Agrupacion,
Mosaico, Correc. geométrica,
Mezcla de bordes, Nivel negro,
Escala, Coincid. pantallas

Mend Bésica @ p.145

Nombre proyector

Contrasefia PJLink

Contrasefia Remote

Contrasefia Acc. Web

Clave proyector

On, Off

Mostrar info. de LAN

Cédigo QR y texto, Texto

Ajustes planificacion

Ment LAN inaldm. @
p-145

Modo de conexién

Répido, Avanzado

Buscar punto de acceso
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Nombre del menu
principal

Nombre del submenu

Elementos o valores de

ajustes
SSID -
Seguridad Abrir, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK
Contrasefia -
Canal Ich, 6chy 11ch
Ajustes IP DHCP, IP Address,

Subnet Mask, Gateway
Address

Visualizacién SSID

On, Off

Mostrar dir. IP

On, Off

Nombre del menu Nombre del subment | Elementos o valores de
principal ajustes
Ment Otros @ p.150 Puerta enlc. priorizada LAN con cables, LAN

inalambrica

AMX Device Discovery | On, Off

Crestron RoomView On, Off

Control4 SDDP On, Off

Art-Net Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Iniciar canal

Message Broadcasting On, Off

Ment LAN con cables @
p.148

Ajustes IP

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

Mostrar dir. IP

On, Off

Menu Notificacion
- p-150

Notificacién Mail

On, Off

Servidor SMTP

Numero de puerto

De

Contfig. Direccién 1,
Config. Direccién 2,
Config. Direccién 3

Direccién E-Mail, Sin
Senal, Error del sistema,
Error de laser, Error Alta
Temp., Error filtro de aire,
Aviso laser, Aviso Alta
Temp., Aviso filtro de aire,
Aviso Limp. Filtro

SNMP

On, Off

TrapIP Address 1, Trap IP
Address 2

Community Name

Menu Imagen

Los elementos ajustables varian en funcién de la sefial de imagen y la fuente
que se esta proyectando actualmente. Los detalles del ajuste se guardan para

cada modo de color.

@ "Detectar automaticamente sefiales de entrada y cambiar la imagen
proyectada (Busqueda de fuente)" p.62

Imagen
Sefial
Ajustes
Extendida
Red
Informacion

Restablecer

Modo de color Foto
Brillo

Contraste

Saturacion de color

Tono

Nitidez

Balance de blancos
Interpolar fotograma
Mejora de imagen
Avanzado

Contraste dinamico
Restablecer

[ [Escl /[®1:Volver [%1:Seleccionar

[Menul:Salir |
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Submenu

Funciéon

Modo de color

Puede seleccionar la calidad de imagen que mejor se adapte
a su entorno.

@ "Seleccion de la calidad de proyeccidon (seleccionar el
Modo de color)" p.77

Submenu

Funcion

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen.

Contraste

Ajusta la diferencia entre la luz y la sombra de las imdgenes.

Saturaciéon de
color

Ajusta la saturacién delcolor de las imdgenes.

Tono

Puede ajustar el tono de la imagen.

Nitidez

Estandar: Puede ajustar la nitidez de la imagen.

Realce linea fina: Si este parametro se configura con un
valor positivo, se ampliardn detalles como los patrones de
pelo o tela.

Realce linea gruesa: Si este parametro se configura con un
valor positivo, el contorno, el fondo y las demas partes
principales de los objetos de la imagen se ampliaran para
que se muestren claramente.

Mejora de ima
gen

Puede ajustar la resolucién de la imagen.

@ "Ajuste de resolucion de imagen (Mejora de imagen)"
p-88

Emulacion 4K: Puede proyectar al doble de resolucion.
Modos predefin. imagen: Puede seleccionar el ajuste
opcional conforme a la imagen proyectada de entre cinco
valores predefinidos preparados por adelantado.
Reduccion de ruidos*2 3. 7: Puede suavizar la irregularidad
en imdgenes progresivas.

Reduccion ruidos MPEG*2. 3: Puede reducir el ruido de
punto y de bloque que se produce en contornos cuando se
proyectan peliculas MPEG.

Super-resolution: Para visualizar una imagen nitida, puede
reducir la borrosidad que se crea en el borde cuando se
incrementa la escala de la seflal de imagen y se proyecta.
Realce detalle: Puede mejorar el contraste de los detalles en
una imagen.

Balance de
blancos

Puede ajustar el tono general de la imagen.

Temp. Color: Puede ajustar el tono general de la imagen. Si
el Modo de color esta configurado como sRGB o DICOM
SIM, ajustelo en 11 grados de 3200K, 5000K a 10000K. Si el
Modo de color no estd configurado como sRGB ni como
DICOM SIM, puede ajustarlo en este intervalo: de 0 a 10.
La imagen se tifie de azul si se selecciona un valor alto y se
tifle de rojo si se selecciona un valor bajo.

Correccién V-M: El tono de color adquiere un tinte rojo o
verde cuando se establece en un valor negativo o positivo,
respectivamente.

Personalizado: Puede ajustar el offset y la ganancia de cada
color R (rojo), G (verde) y B (azul) individualmente.

Avanzado

Puede definir los ajustes eligiendo los elementos siguientes.
Gamma: puede ajustar la coloracidon seleccionando uno de
los valores de correccién de gamma o refiriéndose a la
imagen proyectada o un grifico de gamma.

RGBCMY: puede ajustar individualmente el matiz, la
saturacién y el brillo de cada color R (rojo), G (verde), B
(azul), C (cian), M (magenta) e Y (amarillo).
Desentrelazado™> 9: Puede convertir sefiales entrelazadas en
senales progresivas. (Conversion de IP)

Off es ideal para imagenes con mucho movimiento, Video
para imdagenes de video en general y Film/Auto para
peliculas, gréficos de ordenador y animacién.

Interpolar foto

grama
*1,2 34,5 6,7

Podra reproducir uniformemente imagenes moviles
produciendo fotogramas intermedios ente los fotogramas
originales.

Contraste dina
mico *8

Configure como Normal o Velocidad alta para ajustar el
iris para obtener una luz dptima para las imagenes que se
estan proyectando. Seleccione Velocidad alta para realizar
correcciones de iris mas rapidas para que coincidan con la
velocidad de la escena.
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Submenu Funcién

Restablecer

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto para
las funciones del mend Imagen. Para recuperar los ajustes
por defecto de todos los elementos del menu, consulte la
siguiente informacion.

@ "Menu Restablecer" p.153

*1
*2

*3
*4

*5
*6

*7

*8

*9

No se puede ajustar cuando se usa E-Zoom.

No se puede ajustar cuando la resolucion de la entrada de sefial es superior a
WUXGA.

No se puede ajustar cuando el ajuste Emulacién 4K estd habilitado.

No se puede ajustar cuando el ajuste Mezcla de bordes esta configurado como
On.

No se puede ajustar cuando el ajuste Escala estd habilitado.

No se puede ajustar cuando Procesar Imagenes estd configurado como Rapido
1.

No se puede ajustar cuando Procesar Imagenes esta configurado como Rapido
2.

Solo se puede ajustar si Modo de color estd configurado como Dinamico o
Cinema.

Solo se puede ajustar cuando la sefial de entrada es 480i, 5761 o 1080i.

Menu Senal

Los elementos ajustables varfan en funcion de la sefial de imagen y la fuente
que se esta proyectando actualmente. Los detalles del ajuste se guardan para
cada sefal de imagen.

Imagen
Sefial
Ajustes
Extendida
Red
Informacién

Restablecer

Resolucion Automatico
Aspecto 4:3
Tracking 0

Sync. 0
Posicion

Ajuste automatico

Obturacion
Avanzado
Escala
Restablecer

[ [Escl /[@®1:Volver

[#]1:Seleccionar [Menul:Salir

Submenu

Funcién

Resolucién

(Solo esta disponible si se recibe una sefial analdgica RGB del
ordenador.)

Seleccione Automatico para identificar automaticamente la
resolucion de la seiial de entrada. Si las imdgenes proyectadas no
se proyectan correctamente con la opcion configurada como
Automatico, (si falta parte delaimagen, por ejemplo), seleccione
Ancho si la pantalla es panoramica, o bien Normal si la pantalla
es de 4:3 o de 5:4, en funcién del ordenador conectado.
Manual: permite especificar la resolucion. Esto serd ideal cuando
el ordenador conectado esté fijado.

Aspecto

Puede configurar la Relacion de aspecto?” para las imégenes
proyectadas.

@ "Cambio de la relacion de aspecto de la imagen proyectada "
p-81

Tracking

(Solo esta disponible si se recibe una sefial analdgica RGB del
ordenador.)

Puede ajustar las imdgenes del ordenador cuando aparecen
bandas verticales en las imagenes.
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Submenu

Funciéon

Sync.

(S¢lo esta disponible si se recibe una sefial analdgica RGB del
ordenador.)

Puede ajustar las imagenes del ordenador cuando parpadean,
son borrosas o presentan interferencias.

Submenu

Funcion

Posicion

Puede ajustar la posicién de la pantalla haciaarriba, haciaabajo, a
laizquierda yala derecha cuando falta una parte dela imagen, de
forma que se proyecte toda ella.

Ajuste automati
co

(Solo esta disponible si se recibe una sefial analdgica RGB del
ordenador.)

Seleccione On para ajustar automaticamente Tracking, Sync. y
Posicién al estado més adecuado cuando cambia la sefial de
entrada.

Overscan

Cambia la relacion de la imagen de salida (el rango de la imagen
proyectada). Puede configurar el intervalo de corte como 4% u
8%. Silo configura como Automatico, se ajustard
automdticamente en funcion de la sefial de entrada.

Obturacién

Puede ocultar imagenes en el area establecida. Use los botones
[ 4 ][ D] para ajustar el area. Puede realizar el ajuste utilizando

una combinacién de las opciones Arriba, Abajo, Izquierda y
Derecha.

Avanzado

Puede establecer opciones eligiendo los elementos siguientes.

Rango video: Seleccione el rango de video para la sefial de
entrada de los puertos HDMI, DVI-D o HDBaseT, o SDL
Configurela como Expandido si le preocupan los niveles de
negro desajustados o que partes destacadas de la imagen se vean
apagadas.

Seiial de entrada: Puede seleccionar una sefal de entrada del
puerto de entrada Computer o del puerto de entrada BNC. Si
selecciona Automatico, la senal de entrada se ajusta
automadticamente de acuerdo con el equipo conectado. Si ha
seleccionado Automatico y los colores no tienen un aspecto
correcto, seleccione la senal adecuada de acuerdo con el equipo
conectado.

Procesar Imagenes: Cambia los ajustes para procesar imagenes.

e Fino: Cuando Interpolar fotograma esta establecido en On,
Interpolar fotograma estd habilitado.

e Rapido 1: Las imagenes se muestran mas rapido sin ninguna
pérdida de calidad.

e Rapido 2: Las imagenes se muestran mas rapido que con la
opcion Rapido 1.

Escala

Si utiliza varios proyectores para proyectar una imagen, ajuste el
intervalo de la imagen que mostrara cada proyector.

@ "Mostrar una imagen a escala" p.105

Restablecer

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto en el
menu Seiial, excepto para Sefial de entrada.

Para recuperar los ajustes por defecto de todos los elementos del
menu, consulte la siguiente informacién.

@ "Menu Restablecer” p.153
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~ NG Submenu Funcién
Menu Ajustes
Correc. geomé Puede corregir la distorsion.
trica @ "Corregir la distorsién en la imagen proyectada” p.65
imagen . Off.
Correc. geométrica H/V-Keystone ’ ., L
Sefal Split Screen Cancela temporalmente la correccion geométrica.
Valumen 9 e H/V-Keystone:

Ajustes (#¥  Ajuste de blogueos

Ajust. luminosidad Ajuste V-Keystone, Balance V, H-Keystone y Balance H

Extendida Receptor Remoto Frontl/Posterior para corregir la distorsion keystone vertical y horizontal.
Boton de usuario ° : .
uick Corner:
Red Patrén de prueba Q

Memoria Seleccione y corrija las cuatro esquinas de la imagen
Informacion Restablecer proyectada.
e Superficie curva:
Corrige la distorsién que se produce al proyectar sobre
una superficie curva.

Restablecer

¢ Pared en esquina:
( [Escl /[@®1:Volver [#]1:Seleccionar [Menul:Salir | Corrige la distorsion que se produce al proyectar sobre
una superficie con dngulos rectos.

¢ Correccion punto:
Divide la imagen proyectada en una cuadricula y corrige
la distorsion moviendo el punto de interseccion
seleccionado de lado a lado y de arriba a abajo.

e Memoria:
Puede guardar el valor de ajuste de la correccién
geométrica y cargarlo cuando lo necesite.
@ "Funcién de memoria" p.116

Split Screen Puede dividir la pantalla en dos pantallas.

@ "Coémo proyectar dos imagenes simultaneamente (Split
Screen)" p.108

Volumen Puede ajustar el volumen. Los valores del ajuste se guardan para
cada fuente.
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Submenu

Funciéon

Ajuste de blo
queos

Bloqueo funcionam.: Puede utilizarlo para limitar el
funcionamiento del panel de control del proyector.

@ "Bloqueo funcionam." p.124

Bloqueo Objetivo: Si estd configurado como On, las operaciones
de los botones [Lens Shift], [Zoom] y [Focus] del mando a
distancia se deshabilitan.

@ "Bloqueo Objetivo" p.125

Submenu

Funcion

Receptor Remo
to

Puede limitar la recepcion de la senal de operacion desde el
mando a distancia.

Si esta ajustado en Off, no se puede realizar ninguna operacién
desde el mando a distancia. Si desea llevar a cabo operaciones
desde el mando a distancia, mantenga pulsado el botén [Menul]
en el mando a distancia durante al menos 15 segundos para
recuperar el valor de ajuste por defecto.

Ajust. luminosi
dad

Modo luz: Establezca la luminosidad para la fuente de luz.

o Normal: Seleccione esta opcidn si no desea reducir la
luminosidad. Con este valor se consigue un tiempo de uso
estimado de aproximadamente 20.000 horas.

o Silencioso: Seleccione esta opcién (luminosidad al 70 %) si le
preocupa el ruido que hace el ventilador. Con este valor se
consigue un tiempo de uso estimado de 20.000 horas.

¢ Extendido: Seleccione esta opcién para prolongar la esperanza
de vida util de la fuente de luz. Con esta opcién la luminosidad
se establece al 70 %. Con este valor se consigue un tiempo de
uso estimado de aproximadamente 30.000 horas.

o Personalizado: Seleccione esta opcion para establecer el nivel
de brillo dentro de un intervalo de entre el 30 y el 100 %.

Nivel brillo: (Solo disponible cuando Modo luz se establece en

Personalizado) Establece el brillo para la fuente de luz.

Modo constante: (Solo disponible cuando Modo luz se establece
en Personalizado) Cuando se establece en On, el brillo de la
fuente de luz establecido en Nivel brillo se mantiene como est4.
Cuando Modo constante se establezca en On, no podra cambiar
la configuracién para Modo luz y Nivel brillo.

@ "Establecer la luminosidad” p.77

Restante estimado: Cuando Modo constante se establece en
On, indica la cantidad de tiempo durante el cual se puede
mantener el brillo constante.

@ "Guia para restante estimado"” p.79

Botén de usuario

Seleccione las opciones del ment Configuracion que desee
asignar a los botones [Userl], [User2] y [User3] del mando a
distancia. Puede asignar las siguientes opciones.

Modo luz, Multi-proyeccion, Resolucion, Procesar Imagenes,
Visuali. Pantalla, Mostrar codigo QR, Mejora de imagen,
Interpolar fotograma, Coincid. pantallas, Calibracion de
color

Patrén de prue
ba

Se puede visualizar un patrén de prueba para ajustar la
proyeccion sin tener que conectar ningdn otro equipo al
configurar el proyector.

@ "Visualizacion de un patréon de prueba” p.32

Memoria

Permite realizar operaciones y configurar la funcién de
memoria.

@ "Funcién de memoria" p.116

Restablecer

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto para el
menu Ajustes, excepto para Boton de usuario y Memoria.
Para recuperar los ajustes por defecto de todos los elementos del
mend, consulte la siguiente informacién.

@ "Menu Restablecer” p.153
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4 : Subment Funcién
Menu Extendido
Pantalla Puede definir los ajustes relacionados con la pantalla del
proyector.
Imagen - Posicion del menu: Seleccione la posicién de visualizacion
Pantlla Inicio del mend en la pantalla proyectada
Senal Pantalla p proy ’
Logotipo del usuario Posicién mensajes: Seleccione la posiciéon de visualizacion
e groyec?',o" Frontal del mensaje en la pantalla proyectada.
. Operacion ] ] )
Extendida @ MENIEIGCERCR:YAY Mensajes: cuando estan configurados en Off, no apareceran
" Modo en espera Comunic. desa... los siguientes elementos.
Red HDBaseT b de 1 . d bian 1 .
Calibracion de color Los nombres de las opciones cuando se cambian los ajustes
Informacion Multi-proyeccion de Fuente, Modo de color o Aspecto, los mensajes cuando
Ajustes planificacion N no entra ninguna sefial y los avisos tales como Aviso Alta
Restablecer Idioma € Espafiol

Temp.

Restablecer

Visualizar fondo™: Puede establecer el fondo de la pantalla
en Negro, Azul o Logo cuando no se reciba ninguna sefial
[ [Esc] /[®]:vVolver [#]1:Seleccionar [Menul:Salir | de imagen.

Pantalla de inicio™: seleccione On para visualizar el
Logotipo del usuario cuando encienda el proyector.

Submenu Funcién

Confirmacion espera: (Este ajuste no estd disponible
cuando Tipo mando a dist. se establece en Sencillo.) Si estd
configurado como Off, puede apagar el proyector pulsando
simplemente el botén [D] una vez mis.

Pantalla Inicio Ver pant. Inicio aut.. Cuando se configura como On, la
pantalla Inicio se muestra cuando el proyecto se enciende.
La pantalla Inicio no se muestra cuando la fuente
seleccionada tiene una sefial de imagen al encenderse el

Aviso Limp. Filtro: permite activar/desactivar (On/Off) el
proyector.

aviso de limpieza del filtro del aire. Si se ha configurado
como On y se detecta un atasco en el filtro, el mensaje se
mostrard en la pantalla.

Funcion person. 1, Funcion person. 2: Seleccione las
funciones que se van asignar a la pantalla Inicio entre las
cinco siguientes. Configuracion de red, Informacién,

Mejora de imagen, Interpolar fotograma, Split Screen Pantalla: (No esta disponible si se proyectan imdgenes con

un ordenador conectado por red.) Configure la proporcién
de aspecto y la posiciéon de la pantalla proyectada en
funcién de la pantalla utilizada.

@ "Ajustes de la pantalla” p.31

Alineacion del panel: permite corregir los colores
desalineados (rojo y azul) en la pantalla.

@ "Alineacion del panel" p.197

Uniformidad de color: ajusta el equilibrio de tonos de color
de toda la pantalla.

@ "Uniformidad de color" p.199
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Submenu

Funcion

Submenu Funcién
Rotacién OSD: Gira la direccién del mena 90 grados.
Logotipo del Puede cambiar el logotipo del usuario que se visualiza de
usuario * fondo durante Visualizar fondo, Pausa A/V, etc.

@ "Guardar un logotipo de usuario” p.114

Proyeccién

Seleccione entre uno de los siguientes métodos de
proyeccion segun el modo de instalacién del proyector.

Frontal, Frontal/Techo, Posterior, Posterior/Techo

Puede cambiar los ajustes como se indica a continuacién si
mantiene pulsado el botéon [A/V Mute] del mando a
distancia 5 segundos minimo.

Frontal «» Frontal/Techo

Posterior «»Posterior/Techo

Operacién

Direct Power On: seleccione On para encender el proyector
directamente al enchufarlo.

Si el cable de alimentacién estd conectado, tenga en cuenta
que el proyector se activa automaticamente al volver la
corriente después de un apagén.

Modo reposo: Si selecciona On, detiene automdticamente la
proyeccion cuando no se recibe ninguna sefial de imagen y
no se realiza ninguna operacion.

Tiempo Modo reposo: cuando Modo reposo esta ajustado a
On, puede seleccionar el tiempo que transcurrird antes de
que el proyector se desactive automdticamente, en un
intervalo de 1 a 30 minutos.

Modo alta altitud: seleccione On si tiene que utilizar el
proyector en lugares con una altitud superior a los
1.500 m.

Busq. aut. de fuente: Configlrelo en On para detectar
automaticamente una seiial de imagen procedente de otra
fuente y proyectar dicha imagen cuando no hay ninguna
sefial de imagen procedente de la fuente actual.
Encendido automatico: Si se configura como Ordenador o
BNC, el proyector se enciende cuando recibe sefiales del
puerto Computer o del puerto BNC, incluso cuando esta en
modo en espera.

Config. A/V Pausa: Realice los ajustes relacionados con la

desactivacion de A/V.

e Fundido de entrada: Especifique el nimero de segundos
para el fundido de entrada cuando se muestra una
imagen.

e Fundido de salida: Especifique el nimero de segundos
para el fundido de salida cuando se oculta una imagen.

e Temp. silencio A/V: Cuando se configura como On, si no
se realizan operaciones durante aproximadamente 2 horas
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Submenu

Funciéon

después de activar Pausa A/V, el proyector se apaga
automaticamente.

¢ Desactivar pausa A/V: Cuando se configura como Pausa
A/V, solamente puede liberar la pausa A/V pulsando el
botén [A/V Mute] (o enviando un comando de
desactivacion de la pausa A/V).
Si esta configurada como Cualquiera, la pausa de A/V se
quitara en cuanto realice una operacién con el proyector.
@ "Ocultar la imagen vy silenciar el sonido
temporalmente (Pausa A/V)" p.111

Avanzado: Se pueden establecer los siguientes elementos.

e Terminac. BNC Sync: configure la terminacién de la
seftal procedente del puerto BNC. Normalmente debera
estar configurada como Off. Configirela como On cuando
sea necesaria una terminacién analdgica (75Q2) como en el
caso de los conmutadores.

¢ Tipo mando a dist.: Puede seleccionar Normal o Sencillo
dependiendo del tipo de mando a distancia.
Configure esta opciéon como Normal si quiere utilizar el
mando a distancia que acompana al proyector. Cuando
seleccione Sencillo, podra utilizar el mando a distancia
facilitado con otros proyectores de Epson para hacer
funcionar este proyector. Esto serd muy util si desea
utilizar un mando a distancia con el que ya esté
familiarizado para controlar el proyector.
Sin embargo, no podra utilizar el mando a distancia
facilitado con este proyector si se ha configurado como
Sencillo. Asegtrese de que el ajuste es correcto ya que, si
el proyector estd montado en el techo o en algun lugar de
dificil acceso, puede resultar complicado volver a
configurarlo como Normal. Ademas, no podra utilizar las

Submenu

Funcion

funciones que no estén equipadas con este proyector o el
mando a distancia que estd utilizando.

Pitido: si estd configurado como On, el zumbador de
confirmacién pitard para notificarle que el apagado o
encendido del proyector o que ha terminado de enfriarse.

Indicadores: Si estd configurado como Off, los
indicadores del proyector se apagan, excepto en caso de
anomalia o advertencia.

Apagado instant.: si estd configurado como Habilitado, el
proyector entra en el modo de espera unos 3 segundos
después de apagarlo. Si enciende el proyector
inmediatamente después de apagarlo, la comunicacién de
comandos puede interrumpirse. Para estabilizar la
comunicacién de comandos, configure este ajuste como
Inhabilitado. Si estd configurado como Inhabilitado, el
proyector entra en modo en espera aproximadamente 75
segundos después de apagarlo.

Botén Inv direccién: Configlirelo como On si el
proyector esta colgado del techo.

Biafer HDMI DDC: Si la imagen procedente de un
dispositivo conectado utilizando un alargador HDMI no
se muestra correctamente, el establecimiento de este ajuste
en On puede mejorar la imagen.

Bufer DVI-D DDC: Si la imagen procedente de un
dispositivo conectado utilizando un alargador DVI no se
muestra correctamente, el establecimiento de este ajuste
en On puede mejorar la imagen.

Tipo de lente: Cuando utilice las siguientes lentes,
seleccione el numero de modelo de la lente.
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Submenu

Funciéon

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO07 y ELPLLO7

Fecha y Hora: configure la hora y la fecha del sistema del
proyector.

@ "Configuracién de la hora" p.44

Calibracion lente: Adquiere la informacién de la lente
instalada en el proyector.

Submenu

Funcion

Ajustes de ANV

Salida de A/V: Establezca este ajuste en Siempre si desea
enviar audio e imdgenes a un dispositivo externo cuando el
proyector se encuentra en el modo de espera.

Salida monitor: seleccione la fuente para enviar las
imagenes a un monitor externo cuando el monitor esté en
reposo. Si estd configurado como Automatico, se emitiran
las sefiales RGB analdgicas procedentes del puerto Computer
o del puerto BNC, segun la fuente estaba seleccionada
cuando se apagd el proyector.

Ajustes de audio: Permite realizar los ajustes relacionados
con el sonido.

e Salida de audio: Seleccione el sonido que se emitird
cuando se proyecten imagenes procedentes de los puertos
Computer, BNC o DVI-D. Si estd configurada como
Automatico, se emitira el sonido del puerto de entrada de
audio correspondiente al puerto de entrada de las
imdgenes.

@ "Conexion del equipo" p.48

e Salida de audio HDMI: seleccione la fuente de sonido
para las imagenes procedentes del puerto HDMI. Si
selecciona HDMI, se emitird el audio de la imagen tal y
como estd. Si selecciona Audio3, se emitird el audio
procedente del puerto Audio3.

Modo en espera

Si ajusta Comunic. activ., puede realizar las siguientes
operaciones aunque el proyector esté en modo de espera.

e Supervisar y controlar por red el proyector.

e Enviar el sonido y las imagenes a un dispositivo externo.
(Solo cuando la Salida de A/V esté configurada como
Siempre.)

e Se activa la comunicaciéon desde el puerto HDBaseT.
(Solamente cuando el Control Comunic. estd configurado
como On.)

@ Si va a monitorizar o manejar el proyector a
través de una red LAN inalambrica, confi-

gure el Modo de conexién como Avanza-

do.
@ Red - LAN inalam. - Modo de cone-
xién p.145
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Submenu

Funciéon

HDBaseT

Control Comunic.: (Esta opcién no se puede ajustar cuando
Extron XTP esta configurado como On.) Si esta
configurado como On, tanto la comunicaciéon por Ethernet
o en serie, como el mando a distancia cableado a través del
HDBaseT Transmitter conectado al puerto HDBaseT se
activan.

Extron XTP: configure este ajuste como On si va a conectar
el transmisor o conmutador Extron XTP al puerto
HDBaseT. Visite la siguiente pagina web de Extron para
obtener mas detalles sobre el sistema XTP.

http://www.extron.com/

e Cuando Control Comunic. o Extron
XTP esta configurado como On, Modo
en espera se configura automaticamente
como Comunic. activ.

e Cuando Control Comunic. o Extron
XTP se configura como On, los puertos
LAN, RS-232 y Remote del proyector se
deshabilitan.

e Si Extron XTP estd configurado como
On, el ventilador podria girar en modo en
espera aunque no se trata de una ano-
malia.

Calibracion de
color

Iniciar autoajuste: Permite ajustar automdticamente el tono
de color para toda la pantalla.

@ "Calibracion de color" p.196

Deshacer: Permite deshacer el ajuste automatico.

Rehacer: Permite rehacer el ajuste automatico.
Uniformidad de color: ajusta el equilibrio de tonos de color
de toda la pantalla.

@ "Uniformidad de color" p.199

Restablecer: Puede recuperar todos los valores
predeterminados para Calibracién de color.

Subment Funcién
Multi-proyec Configure aqui los ajustes se va a utilizar varios proyectores.
cion @ "Funcién multi-proyeccion” p.93

ID del proyector: configure un ID del 1 al 30. Off indica
que no se ha definido ninguna ID.

@ "Ajustes de ID" p.42

Agrupacion: Cuando se utilizan varios proyectores para
proyectar una imagen, seleccione los proyectores que desea
utilizar.

Mosaico: Establezca el niimero de pantallas divididas y
posiciones de cada imagen proyectada.

@ "Proyeccion en fila" p.94

Correc. geométrica: Corrige la distorsiéon en la imagen
proyectada.

@ "Corregir la distorsiéon en la imagen proyectada” p.65
Mezcla de bordes: Corrige el borde entre multiples
imagenes para crear una pantalla homogénea.

@ "Mezcla de bordes" p.97

Nivel negro: ajusta las diferencias de brillo y tono de las
zonas donde se superponen las imdgenes y de las zonas
donde no se superponen.

@ "Nivel negro" p.99

Escala: si utiliza varios proyectores para proyectar una
imagen, ajuste el intervalo de la imagen que mostrard cada
proyector.

@ "Mostrar una imagen a escala" p.105

Coincid. pantallas: Permite ajustar el tono y el brillo de
cada proyector.

@ "Coincid. pantallas” p.102

Restablecer: puede recuperar todos los valores
predeterminados de las opciones del ment Multi-
proyeccion.



http://www.extron.com/
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Submenu

Funciéon

Ajustes planifi

Puede ajustar la planificacién del proyector de manera que

cacién realice una operacion especifica en un momento
previamente establecido.
@ "Funciéon de planificacion" p.118

Idioma Puede seleccionar el idioma en que se visualizardn los

mensajes y los ments.

Restablecer

Puede recuperar todos los valores predeterminados de las
opciones del mentu Extendido. No obstante, las siguientes
opciones no se restableceran.

Tipo de pantalla, Posicion pantalla, Proyeccion, Modo alta
altitud, Basq. aut. de fuente, Desactivar pausa A/V, Tipo
mando a dist., Boton Inv direccion, Tipo de lente, Fecha y
Hora, Calibracion lente, Salida de A/V, Salida monitor,
Modo en espera, Control Comunic., Extron XTP, ID del
proyector, Calibracion de color, Agrupacion, Coincid.
pantallas, Coincidencia colores e Idioma

Para recuperar los ajustes por defecto de todos los
elementos del mend, consulte la siguiente informacién.

@ "Ajustar Contrasefla protegida" p.122

Imagen
Sefial
Ajustes
Extendida

Red

Informacion

Restablecer

Alimen. Inalambrica Activar LA...
Info. red-LAN inalambrica

Info. red-LAN con cables

Mostrar cédigo QR

Configuracion de la red

( [Escl /[@®1:Volver

[ #1:5eleccionar [Menul:Salir |

Submenu

Funcion

@ "Menu Restablecer" p.153

Si la Prote. logo

usuario esta configurada como On en Contrasefia protegida,

los ajustes relacionados con el logotipo del usuario no se pueden cambiar.
Puede realizar cambios después de configurar Prote. logo usuario como

Off.

@ "Gestionar usuarios (Contrasefia protegida)" p.122

Menu Red

Si la Red protegida esta configurada como On en Contraseiia protegida,
aparecera un mensaje y los ajustes de red no podran cambiarse. Configure
Red protegida como Off y luego ajuste la red.

Alimen. Inalam
brica

Configtrelo en Activar LAN inal. cuando conecte el proyectory
un ordenador mediante una LAN inalambrica. Si no quiere
conectarse mediante LAN inalambrica, establezca Off para
evitar accesos no autorizados.

Info. red-LAN
inalambrica

Muestra la siguiente informacion sobre el estado de los ajustes de
red.

e Modo de conexién
e Sist. LAN inaldm.
e Nivel de antena

¢ Nombre proyector
e SSID

e DHCP

e Direccion IP

e Mascara de subred
e Dir. pta enlace

e Direccion MAC

o Codigo de region
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Subment Funcién
Info.red-LAN con | Muestrala siguiente informacion sobre el estado delos ajustes de
cables red.
e Nombre proyector
e DHCP

e Direccion IP

e Miscara de subred
o Dir. pta enlace

e Direccion MAC

Mostrar cédigo Permite visualizar el codigo QR.

QR
Configuraciénde | Los siguientes ments estan disponibles para configurar
lared elementos de red:

Basica, LAN inalam., LAN con cables, Notificacion, Otros,
Restablecer

Notas acerca del funcionamiento del menu Red

La seleccion del menu superior y de los submenus, y la modificacion de los
elementos seleccionados coinciden con las operaciones del menu
Configuracion.

Cuando termine, vaya al menua Fin Instal. y seleccione Si, No o Cancl. Si
selecciona Si o No, regresara al menu Configuracién.

Guardar ajustes de red.

[Ha finalizado la instalacion]

sConservar la configuracion de la red?

Si: guarda los ajustes y sale del menu Red.

No: no guarda los ajustes y sale del menu Red.

Cancl.: continua mostrando el menu Red.

Operaciones en el teclado del software

El menu Red contiene elementos que requieren la introducciéon de
caracteres alfanuméricos durante la configuracién. En ese caso, se muestra

el siguiente teclado en el software. Use los botones [a ][ ¥ ][4 ][ )] para
colocar el cursor en la tecla deseada y pulse el boton [J] para escribir el
caracter seleccionado. Escriba las cifras pulsando los botones alfanuméricos
mientras mantiene pulsado el botéon [Num] del mando a distancia. Una vez
introducido, pulse Finish en el teclado para confirmar los datos. Pulse
Cancel en el teclado para cancelar los datos introducidos.

Backsp . Del
- -

Space _ Al1Del
Cancel . Finish

e Cada vez que se selecciona la tecla CAPS y se pulsa el botén [&J], los
caracteres pasan de mayuscula a minuscula y viceversa.

e Cada vez que se selecciona la tecla SYM1/2 y se pulsa el botén [¢J],
cambia las teclas de simbolo de la seccidon incluida en el marco.

Puede escribir caracteres de los siguientes tipos.

Numeros 0123456789

Letras ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

"#$% &' ()¥+,-./5<=>2@[\]*_"{|}~

Simbolos
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Menu Basica

Basica
— Nombre proyector
LAN inalam. Contrasefia PJLink

Contrasena Remote
LAN cables Contrasefia Acc. Web

Clave proyector Off
Notificacion Mostrar info. de LAN Cédigo QR vy t...
Otros

Restablecer

Fin Instal.

( [Escl /[®]1:Volver [#]1:Seleccionar |

Submenu

Funcién

Nombre proyec

Elnombre del proyector se muestra al usar la aplicacion EasyMP

tor Multi PC Projection facilitada.
Durante la edicion, puede introducir hasta 16 caracteres
alfanuméricos de un solo byte. ("*+,/:;<=>2[\] " |ylos
espacios no pueden utilizarse.)

Contrasena Establezca una contraseiia que utilizard para acceder al proyector

PJLink utilizando un software compatible con PJLink.

Puede escribir hasta 32 caracteres alfanuméricos de un solo byte.
(Los espacios y los simbolos diferentes a @ no pueden utilizarse.)

@ "Acerca de PJLink" p.209

Contrasena Re
mote

Establezca una contraseiia para utilizar Remote en Epson Web
Control. Puede escribir hasta 8 caracteres alfanuméricos de un
solo byte. (* : y los espacios no pueden utilizarse.) El nombre de
usuario predeterminado es "EPSONREMOTE" y la contraseiia
predeterminada es "guest".

@ "Cambiar los ajustes con un navegador web (Epson Web
Control)" p.202

Submenu Funcién

Contrasefia Acc. | Establezca la contrasefia para autenticacion que se utilizara al
Web realizar ajustes y controlar el proyector mediante Web Control
en Epson Web Control. Puede escribir hasta 8 caracteres
alfanumeéricos de un solo byte (* : y los espacios no pueden
utilizarse). El nombre de usuario predeterminado es
"EPSONWEB" y la contrasefia predeterminada es "admin".

@ "Cambiar los ajustes con un navegador web (Epson Web
Control)" p.202

Clave proyector | Sihaseleccionado On, debera introducir la palabra clave cuando
intente conectar el proyector a un ordenador de una red. En
consecuencia, puede evitar que se interrumpan las
presentaciones mediante una conexion desde un ordenador.
Normalmente deberia estar ajustada en On.

@ Guia de funcionamiento de EasyMP Multi PC Projection

Mostrar info.de | Permite establecer el formato de visualizacién para la

LAN informacion de red del proyector. Si se muestra el cédigo QR,
puede conectarse una red simplemente leyendo dicho cédigo en
Epson iProjection. El ajuste Codigo QR y texto esta configurado
de forma predeterminada.

Menu LAN inalam.

Para conectar el proyector con un ordenador que utiliza una LAN
inaldmbrica, instale la unidad LAN inaldmbrica (ELPAP10).
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@ "Instalacion de la unidad LAN inaldmbrica" p.55 Submend Funcién
Seguridad Seleccione el tipo de seguridad conforme a los ajustes LAN

Basica inalambricos.

P g liada derconerion,  Rapido Cuando configure la seguridad, siga las instrucciones del
LAN inalam. Buscar punto de acceso o
S ) administrador de red.
LAN cabl S idad Abri . . - .1

cavies C?)sr;ltcj:;s‘:ﬁ a - Contrasefa Escriba una frase de contrasefa utilizada para conectarse a la red
Notificacién Ajustes IP cuando Seguridad se establece en WPA2-PSK 0o WPA/WPA2-

Visualizacion SSID Off PSK.

Otros Mostrar dir. IP Off . . L. .
Puede introducir de 8 caracteres alfanuméricos como minimo a

Restablecer 63 como maximo de un solo byte.

Puede escribir hasta 32 caracteres en el menu Configuracion. Si

introduce mas de 32 caracteres, utilice el navegador web para
introducir el texto.

Fin Instal.

@ "Cambiar los ajustes con un navegador web (Epson Web

[ [Escl /[®1:Volver [#]1:Seleccionar Control)" p.202

Cuando se establezca Modo de conexién en Rapido, se establece
la contrasena inicial.

Submenu Funcién
- 1 Canal Puede seleccionar los canales que desee utilizar para la conexién
Modo de cone Configure el modo de conexién que debe utilizarse cuando P . quec P -
" . en el modo Rapido. Sise producen interferencias de otras senales,
xién conecte el proyector y un ordenador mediante una LAN s .
RN utilice un canal diferente.
inaldmbrica.

Rapido: Le permite conectarse directamente a un smartphone,
tablet u ordenador a través de una conexiéon LAN inaldmbrica.
Avanzado: Le permite conectarse a un smartphone, tablet u
ordenador a través de un punto de acceso LAN inalambrico. La
conexion se establece en el modo de infraestructura.

Buscar puntode | Cuando el Modo de conexién esté ajustado en Avanzado, podra
acceso buscar puntos de acceso circundantes, y establecer el SSID a
conectarse desde tales puntos de acceso. Dependiendo de los
ajustes de los puntos de acceso, es posible que éstos no se
muestren en la lista.

@ "Pantalla Buscar punto de acceso" p.147

SSID Introduzca un SSID. Si se facilita un SSID para el sistema de LAN
inaldmbrica del cual el proyector forma parte, entre el SSID.

Puede escribir hasta 32 caracteres alfanuméricos de un solo byte.
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Submenu Funciéon WPA también incluye funciones de autenticacién de usuario. Hay dos
métodos de autenticacion WPA disponibles: utilizar un servidor de
autenticacion, o autenticar entre un ordenador y un punto de acceso sin
usar ningun servidor. Este proyector es compatible con el ultimo método,
sin usar ningun servidor.

Ajustes IP (Solo puede configurarse si el Modo de conexién se ha
establecido en Avanzado). Configure la red.

DHCP: Establezca este elemento en On para configurar la red
utilizando DHCPM. Si se establece en On, puede establecer
cualquier direccién.

Direccién IP: puede introducir aqui la Direccion IP” asignada Para obtener informacién detallada sobre el ajuste, siga las
al proyector. Puede introducir un nimero de 0 a 255 en cada instrucciones del administrador de red.

campo de la direccion. No obstante, no puede utilizar las
siguientes direcciones IP.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x es un namero Pantalla Buscar punto de acceso

comprendido entre 0 y 255)

Mascara de subred: puede introducir la Méascara de subred” del Los puntos de acceso detectados se muestran en una lista.

proyector. Puede introducir un nimero de 0 a 255 en cada campo

de la direcciéon. No obstante, no puede utilizar la siguiente [Buscar punto de acceso]

direccion de méscara de subred.

0.0.0.0, 255.255.255.255 Actiale
.0.0.0, 255.255.255. 0 abcdi1234 & e

Dir. pta enlace: puede escribir la direccion IP para la puerta de efgh5678 8 1

enlace asignada al proyector. Puede introducir un nimero de 0 a | k19876 facon

255 en cada campo dela direccién. No obstante, no puede utilizar L st & 1amn
las siguientes direcciones en Dir. pta enlace®.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x es un numero
comprendido entre 0 y 255)

Visualizacion Para evitar que se muestre el SSID en la pantalla de espera de

SSID LAN, seleccione Off en esta opcion.

Mostrar dir. IP Para evitar que se muestre la direccion IP en la pantalla de espera (TEscl /[®I:Volver [%1:Seleccionar )

de LAN, seleccione Off en esta opcion. '
Subment Funcién

Tipo de seguridad Actuali. Busca de nuevo el punto de acceso.
Cuanc‘lcr) instale la unidad LAN inalambrica opc1oga1 y la utll}ce en modo de Indica un punto de acceso ya establecido.
conexion Avanzado, es muy recomendable definir la seguridad. E]
WPA es un estandar de cifrado que mejora la seguridad de las redes

inalambricas. El proyector es compatible con los métodos de cifrado TKIP y
AES.
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Submenu

Funciéon

[

Indica los puntos de acceso en los que se ha configurado
seguridad.

Si selecciona un punto de acceso donde no se haya ajustado la
seguridad, se mostrara el ment LAN inalambrica.

Si selecciona un punto de acceso donde si se haya ajustado la
seguridad, se mostrard el ment Seguridad. Seleccione el tipo de
seguridad segtin los ajustes de seguridad para el punto de acceso.

Menu LAN con cables

Basica
Ajustes IP
LAN inalam. Mostrar dir. IP Off

LAN cables Q
Notificacion
Otros

Restablecer

Fin Instal.

( [Escl /[®]1:Volver [#1:Seleccionar
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Submenu

Funciéon

Ajustes IP

Puede definir los ajustes relacionados con las siguientes
direcciones.

DHCP: Establezca este elemento en On para configurar la red
utilizando DHCPM. Si se establece en On, puede establecer
cualquier direccién.

Direccién IP: puede introducir aqui la Direccion IP” asignada
al proyector. Puede introducir un niimero de 0 a 255 en cada
campo de la direccion. No obstante, no puede utilizar las
siguientes direcciones IP.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x es un nimero
comprendido entre 0 y 255)

Mascara de subred: puede introducir la Mascara de subred del
proyector. Puede introducir un nimero de 0 a 255 en cada campo
de la direcciéon. No obstante, no puede utilizar la siguiente
direccién de mascara de subred.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Dir. pta enlace: puede escribir la direccion IP para la puerta de
enlace asignada al proyector. Puede introducir un nimero de 0 a
255 en cada campo dela direccién. No obstante, no puede utilizar
las siguientes direcciones en Dir. pta enlace®.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x es un numero
comprendido entre 0 y 255)

@ "Lectura de una notificacion de error" p.207

Basica
Notificacion Mail Off

LAN inalam. Servidor SMTP 0. 0. 0. O
Ndmero de puerto 4]

LAN cables De

. Config. Direccion 1

Notificacién Config. Direccién 2

p— Config. Direccioén 3

Otros SNMP Off
Interr. IP Direc. 1 0.

Restablecer Interr. IP Direc. 2 0.

Nombre comunidad

Fin Instal.

[ [Escl /[®]1:Volver [#1:Seleccionar

Submenu Funcion

Notificacion Mail | Seleccione On para enviar un correo electrénico alas direcciones
predeterminadas cuando ocurra un problema o una advertencia
con un proyector.

Mostrar dir. IP

Para evitar que se muestre la direccion IP en la pantalla de espera
de LAN, seleccione Off en esta opcion.

Menu Notificacion

Una vez definido, recibird una notificacién por correo electronico si se
produce algin problema o advertencia en el proyector.

Servidor SMTP Escriba aqui la Direccién IP? del servidor SMTP para el
proyector.

Puede introducir un nimero de 0 a 255 en cada campo de la
direccién. No obstante, no puede utilizar las siguientes
direcciones IP.

127.x.X.X,224.0.0.0 a 255.255.255.255 (donde x es un nimero del
0 al 255)

Nidmero de puer | Puede introducir el nimero de puerto del servidor SMTP. El
to valor por defecto es 25. Puede escribir nimeros entre 1y 65535.

De Escriba la direccidn de correo electrénico del remitente.




Lista de funciones

Submenu

Funciéon

Config.Direccion
1/Config. Direc
cién 2/Config. Di

Establezcalas direcciones de correo electronico de destino parael
correo electrénico de notificacion y el contenido de la
notificacién. Puede registrar hasta tres destinos. Puede escribir

reccion 3 hasta 32 caracteres alfanuméricos de byte nico para las
direcciones de correo electrénico. (" (),:;<>[\]ylosespacios
no pueden utilizarse.)

SNMP Seleccione On para monitorizar el proyector utilizando

SNMPM. Para monitorizar el proyector, debe instalar el
programa administrador SNMP en el ordenador. El SNMP
deberia estar gestionado por un administrador de red. El valor
por defecto es Off.

Menu Otros

Basica
Puerta enlc. priorizada LAN con cables
LAN inalam. AMX Device Discovery  Off
Crestron RoomView Off
LAN cables Control4 SDDP Off

Notificacion

Art-Net
Message Broadcasting

Off

Interr. IP Direc. 1/
Interr. IP Direc. 2

Puede registrar hasta dos direcciones IP como destino de la
notificacion de trampa SNMP.

Puede introducir un nimero de 0 a 255 en cada campo de la
direccion.
No obstante, no puede utilizar las siguientes direcciones IP.

127.x.X.X,224.0.0.0 a255.255.255.255 (donde x es un numero del
0 al 255)

Nombre comuni
dad

Establezca el nombre de comunidad de SNMP. Puede escribir
hasta 32 caracteres alfanuméricos de un solo byte. (Los espacios y
los simbolos diferentes a @ no pueden utilizarse.)

Otros

Restablecer

Fin Instal.

[ [Esc] /[®1:Volver

[#]1:Seleccionar

Subment Funcién
Puerta enlc. Para la puerta de enlace priorizada, seleccione Cableada o
priorizada Inalambrica.
AMX Device Dis | Si quiere que AMX Device Discovery” detecte el proyector,
covery ajustelo en On. Seleccione Off si no estd conectado a un

entorno controlado por un controlador de AMX o AMX
Device Discovery.

Crestron Room
View

Ajuste esta opcion en On sélo cuando supervise o controla
el proyector en la red mediante Crestron RoomView®. De
lo contrario, ajtstela en Off.

@ "Acerca de Crestron RoomView®" p.210

Es necesario reiniciar el proyector para que los cambios en
los ajustes tengan efecto.

Si estd ajustada en On, las funciones siguientes no estan
disponibles:

e Epson Web Control

e Message Broadcasting (plugin EasyMP Monitor)
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Subment Funcién
Basica
Control4 SDDP | Configure este ajuste como On si quiere habilitar la Reiniciar ajustes de red.
adquisicién de datos del dispositivo mediante Control4® LAN inalam.
Simple Device Discovery Protocol (SDDP)™.
LAN cables
Art-Net* Art-Net: Establezca esta opciéon en On para controlar el e
. Notificacién
proyector mediante Art-Net.
@ "Acerca de Art-Net (solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB- Otros

L1405U)" p.215

Net/Sub-Net/Universe: Permite establecer los elementos
Net/Sub-Net/Universe del proyector. Fin Instal.

Iniciar canal: Permite establecer el canal de inicio que
controla Art-Net.

@ "Definiciones de canal" p.215

Restablecer @

[ [#1:Seleccionar [@®I1:Entrar

Message Broad |Puede cambiar la funcién Message Broadcasting a activada o
casting desactivada. Submenti Funcién
Puede descargar Message Broadcasting y su guia de
funcionamiento del siguiente sitio Web:
http://www.epson.com

Reiniciar ajustes | Para restablecer toda la configuracion de la red, seleccione Si.
dered.

*  Solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U

Menu Informacion (s6lo visualizacion)

Menu Restablecer ) ; ,
Permite comprobar el estado de las sefiales de imagen que se proyectan y el

Restablece todos los ajustes de la configuracién de red. estado del proyector. Los elementos que pueden visualizarse varian segun la
fuente que se esté proyectando actualmente.


http://www.epson.com
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Imagen
Sefial
Ajustes
Extendida
Red
Informacion Q

Restablecer

Inf. del proyector
Info. fuente de luz
Version

Info. de estado

Submenu

Funcion

[ [Escl /[®1:Volver [¥1:Seleccionar [Menul:Salir |
Submenu Funcién
Inf. del pro Tiempo op. Muestra el tiempo de funcionamiento
yector acum.* acumulado del proyector.

Estado

Se trata de informacién sobre los errores
que se han producido en el proyector.

Es posible que deba emplear esta
informacién si necesita asistencia.

Nidmero de se
rie

Muestra el numero de serie del proyector.

Tipo de lente

Muestra el numero de modelo de la lente.

Horas de traba

Muestra el tiempo de funcionamiento

Event ID Si surgen problemas cuando el proyector y
el ordenador estin conectados en red, la
informacion sobre el problema se muestra a
través de una ID de evento. Consulte la
siguiente pagina para obtener informacién
sobre como interpretar la ID de evento.
@ "Acerca de Event ID" p.189
Nivel sefal Puede visualizar la informacién de senial de
HDBaseT imagen desde el puerto HDBaseT.
Info. fuente Horas fuente Muestra el tiempo de funcionamiento para
de luz de luz cada Modo luz.
Restante esti Cuando Modo constante se establece en
mado On, este elemento muestra la cantidad de
tiempo durante el cual el brillo de la fuente
de luz se puede mantener.
Versién Main Muestra la informacién sobre la version del
Video2 firmware del proyector.

jo después de encender el proyector.

Fuente Puede visualizar el nombre de la fuente
para el equipo conectado que actualmente
se estd proyectando.

Sefal de entra | Puede visualizar el contenido de Sefial de

da entrada ajustado en el menu Seiial de
acuerdo con la fuente.

Resolucion Puede visualizar la resolucion.

Veloc. refresco

Puede visualizar la Veloc. refresco”.

Info. de estado

Muestra el estado del proyector.
@ "Leer la pantalla de estado" p.171

Info sinc

Puede visualizar la informacién de sefal de
imagen.

Es posible que deba emplear esta
informacion si necesita asistencia.

*

10 horas. Por encima de las 10 horas se muestra como "10H",

El tiempo de funcionamiento acumulado se visualiza como "OH" las primeras

"on

11H", etcétera.
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Menu Restablecer

Imagen
Rest. todas las mem.

Senal Restablecer todo

Ajustes

Extendida

Red

Informacion

Restablecer @

[ [Escl /[®]1:Volver [$]1:Seleccionar [Menul:Salir |
Submenu Funcién
Rest. todas las Restablece todos los nombres y ajustes guardados en Memoria,
mem. Posicion de la lente y Correc. geométrica.

@ "Funcion de memoria" p.116

Restablecer todo | Puede recuperar los valores por defecto de todos los elementos
del menu Configuracién.

Los valores predeterminados de los siguientes elementos no se
restablecen: Sefial de entrada, Memoria, Logotipo del usuario,
todos los elementos de los ments Red, Idioma, Fecha y Hora,
Alineacion del panel, Uniformidad de color, Calibracion lente,
Calibracion de color, Agrupacion, Coincid. pantallas y
Coincidencia colores.




Ajuste de lote

Después de definir el contenido del menu Configuracién para un proyector, Confi . 7 idad USB d .
puede usarlo para configurar en lote varios proyectores (funcién ajuste de ontiguracion con una unidaa € memoria
lote). La funcién de ajuste de lote solo se utiliza en proyectores con el flash

mismo numero de modelo.
Esta seccion explica como realizar el ajuste de lote utilizando una memoria

Utilice uno de los siguiente métodos USB
e Ajuste utilizando una memoria USB.
e Realice el ajuste conectando el ordenador y el proyector con un cable e Utilice una memoria USB con formato FAT.

USB. e Las memorias USB que incorporan funciones de seguridad no son
e Ajuste utilizando EasyMP Network Updater. compatibles con la funcién de ajuste de lote. Utilice una memoria
Este manual explica los métodos con memoria USB y cable USB. USB que no incorpore funciones de seguridad

e Los lectores de tarjetas USB o los discos duros USB no son

' e La funcién de ajuste de lote no refleja el siguiente contenido. compatibles con la funcién de ajuste de lote.

- Las opciones del ment Red (excepto el menu Notificacién y el

menu Otros)
- Estado y Info. fuente de luz en el menu Informacién Como guardar ajustes en la memoria USB

e Realice el ajuste de lote antes de ajustar la imagen proyectada. La
funcién de ajuste de lote si refleja los valores de ajuste de la imagen n Desconecte el cable de alimentacién del proyector y compruebe

proyectada, como por ejemplo Correc. geométrica. Si lleva a cabo el que todos los indicadores del proyector se hayan apagado.
ajuste de lote después de ajustar la imagen proyectada, los ajustes

AN prEta ey a Conecte la memoria USB al puerto de la unidad LAN inaldmbrica

del proyector.
@ "Instalacion de la unidad LAN inalambrica" p.55

e El uso de la funcién de ajuste de lote establecera el logotipo del
usuario registrado en los otros proyectores. No registre informacién
confidencial o similar como el logotipo del usuario.

/\ Precaucién

El ajuste de lote es responsabilidad de los clientes. Si no se puede completar el
ajuste de lote por un corte eléctrico, error de comunicacién o eventos similares,
el cliente sera responsable de cualquier gasto de reparacién en el que se
incurra.
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e Conecte la memoria USB directamente al proyector. Si
conecta la memoria USB al proyector a través de un
concentrador USB, es posible que los ajustes no se guarden
correctamente.

e Conecte una memoria USB vacia. Si la memoria USB contiene
datos ademds del archivo de ajuste de lote, es posible que los
ajustes no se guarden correctamente.

e Si ha guardado un archivo de ajuste de lote de otro proyector
en la memoria USB, elimine el archivo o cambie el nombre
de archivo. La funcién de ajuste de lote no puede sobrescribir
un archivo de ajuste de lote.

e El archivo de configuracién en lote se llama
PJCONFDATA.bin. Si quiere cambiarle el nombre, anada lo
que quiera después de PJCONFDATA. Si modifica el nombre
de archivo, es posible que el proyector no pueda reconocer el
archivo correctamente.

e Solo pueden utilizarse caracteres de un bit para el nombre de
archivo.

Manteniendo pulsado el botén [Esc] del mando a distancia o del
panel de control, conecte el cable de alimentacién al proyector.

Cuando los indicadores del proyector se enciendan, suelte el

botén [Esc].

N

NN

C O onstandy =L
( ) @ Status

| C—

[ c— PR
C——Om Fier

Alimentacién Status Laser
Azul - Encendido Azul - Encendido Naranja - Encen-
dido

Temp

Naranja - Encen-
dido

Si todos los indicadores empiezan a parpadear, el archivo de ajuste

de lote se estd escribiendo.

/\ Precaucién

e No desconecte el cable de alimentaciéon del proyector mientras se esta
escribiendo el archivo. Si se desconecta el cable de alimentacidn, es
posible que el proyector no se encienda correctamente.

e No desconecte la memoria USB del proyector mientras se estd
escribiendo el archivo. Si se desconecta la memoria USB, es posible

que el proyector no se encienda correctamente.
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Como reflejar los ajustes guardados en otros proyectores

Cuando el proceso de escritura finaliza, el proyector entra en modo

en espera. n Desconecte el cable de alimentacién del proyector y compruebe

que todos los indicadores del proyector se hayan apagado.

a Conecte la memoria USB en la que se encuentra el archivo de
ajuste de lote guardado en el puerto de la unidad LAN inaldmbrica

del proyector.

N

) O onstandsy =L
C____— ) @ staws
C D s
| G—
W Filter

|

Alimentacion
Azul - Encendido

Con el proyector en modo en espera, extraiga la memoria USB.

e Si la memoria USB contiene de 1 a 3 tipos de archivos de
ajuste de lote, el archivo se reflejard en el proyector del
mismo numero de modelo. Si hay varios archivos para el
mismo numero de modelo de proyector, es posible que los
ajustes no se reflejen correctamente.

e Si hay cuatro o mds tipos de archivos de ajuste de lote en la
memoria USB, es posible que los ajustes no se reflejen
correctamente.

e No guarde ningtin dato a excepcién del archivo de ajuste de
lote en la memoria USB. Si la memoria USB contiene datos
ademads del archivo de ajuste de lote, es posible que los ajustes
no se reflejen correctamente.

Manteniendo pulsado el botén [Menu] del mando a distancia o del
panel de control, conecte el cable de alimentacién al proyector.
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Cuando los indicadores del proyector se enciendan, suelte el
botén [Menu].

Cuando el proceso de escritura finaliza, el proyector entra en
modo en espera.

2

gz

et
C_ DO
D m Filter

e O owstandry =L
D @ suws

Alimentacién
Azul - Encendido

Con el proyector en modo en espera, extraiga la memoria USB.

[ c—
(G—
C_ D Filter

D O onstandyy =
D @ suws

Alimentacién Status Laser Temp
Azul - Encendido Azul - Encendido Naranja - Encen- Naranja - Encen-
dido dido

Los Indicadores permanecen encendidos durante 75 segundos.
Si todos los indicadores empiezan a parpadear, los ajustes se estan

escribiendo.

/\ Precaucién

e No desconecte el cable de alimentacién del proyector mientras se estan
escribiendo los ajustes. Si se desconecta el cable de alimentacién, es

posible que el proyector no se encienda correctamente.

e No desconecte la memoria USB del proyector mientras se estin
escribiendo los ajustes. Si se desconecta la memoria USB, es posible

que el proyector no se encienda correctamente.
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Ajuste conectando el ordenador y el proyector
mediante un cable USB

$ Los siguientes sistemas operativos son compatibles con la funcién de
ajuste de lote.

e Windows Vista o posteriores
e Mac OS X 10.5.3 o posterior

Como guardar ajustes en un PC

Desconecte el cable de alimentacién del proyector y compruebe
que todos los indicadores del proyector se hayan apagado.

Conecte el puerto USB del ordenador al puerto Service del
proyector con un cable USB.

Manteniendo pulsado el botén [Esc] del mando a distancia o del
panel de control, conecte el cable de alimentacion al proyector.
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Cuando los indicadores del proyector se enciendan, suelte el Como reflejar los ajustes guardados en otros proyectores

botén [Esc].
n Desconecte el cable de alimentacién del proyector y compruebe

que todos los indicadores del proyector se hayan apagado.

a Conecte el puerto USB del ordenador al puerto Service del
proyector con un cable USB.

D O owstandsy =L
:) ™ Status
[c—
CC O
C__—— M Filter

Alimentacién Status Laser Temp
Azul - Encen- Azul - Encen- Naranja - En- Naranja - En-
dido dido cendido cendido

El ordenador reconocera el proyector como disco extraible.

Abra el disco extraible y guarde el archivo de ajuste de lote
(PJCONFDATA.bin) en el ordenador.

Si necesita cambiar el nombre del archivo de ajuste de lote,
aflada texto después de PJCONFDATA. Si cambia el nombre de
archivo, es posible que el proyector no pueda reconocer
correctamente el archivo.

Pulse la opcion «Quitar dispositivo USB» de su ordenador y
desconecte a continuacién el cable USB.

Si utiliza OS X, pulse en la opcién «Quitar EPSON_PJ»

El proyector entra en modo en espera.
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Manteniendo pulsado el botén [Menu] del mando a distancia o del
panel de control, conecte el cable de alimentacién al proyector.

T o &

9;

~

Cuando los indicadores del proyector se enciendan, suelte el
botén [Menu].

C— O onswndyy =
D @ status
o # e
i
W Filter

Alimentaciéon Status Laser Temp
Azul - Encen- Azul - Encen- Naranja - En- Naranja - En-
dido dido cendido cendido

El ordenador reconocera el proyector como disco extraible.
ﬂ Copie el archivo de configuracién simultéanea de varios dispositivos

(PJCONFDATA.bin) que guardd en el ordenador a la carpeta de
nivel superior del disco extraible.

§ No copie ningtn otro archivo o carpeta aparte del archivo de
ajuste de lote en el disco extraible.

Pulse la opcion «Quitar dispositivo USB» de su ordenador y
desconecte a continuacién el cable USB.

' Si utiliza OS X, pulse en la opcién «Quitar EPSON_P]»

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se esta
realizando la escritura de los ajustes.

/\ Precaucién

No desconecte el cable de alimentacién del proyector mientras se estdn
escribiendo los ajustes. Si se desconecta el cable de alimentacion, es
posible que el proyector no se encienda correctamente.

Cuando el proceso de escritura finaliza, el proyector entra en modo

en espera.
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Si falla el ajuste

Los indicadores le indican si se ha producido un error. Verifique el estado
de los Indicadores.

Estado de los indicadores Solucién

= O Es posible que el archivo de configuracién en lote
esté dafiado o que no haya conectado bien la

(S ) unidad USB de memoria flash. Desconecte la
unidad USB, desenchufe el cable de alimentacién

] * del proyector y vuelva a enchufarlo. Inténtelo otra
vez.

=

— [

Laser: naranja - intermitente
rapido
Temp: naranja - parpadeo rapido

= O La escritura de los ajustes podria haber fallado y
podria haberse producido un error en el firmware

= del proyector. Deje de utilizar el proyector,

T desconecte el cable de alimentacién de la toma

— <*, eléctricay pongase en contacto con su distribuidor
local o con el establecimiento mas préximo de los

= § enumerados enla Lista de contactos de proyectores
Epson.

— [ @ Lista de contactos de proyectores Epson

Power: azul - parpadeo rapido
Status: azul - parpadeo rapido
Laser: naranja - intermitente
rapido

Temp: naranja - parpadeo rapido




TOP

Solucion de problemas

En este capitulo se explica como identificar problemas y qué hacer cuando surja uno.



Utilizar la ayuda

Si se produce un problema con el proyector, puede mostrar la pantalla

Ayuda para recibir asistencia. También puede establecer el proyector en un [Ayuda]
estado apropiado respondiendo a las preguntas.
La imagen esta distorsionada.
. El color tiene una tonalidad extrafia.
n Pulse el boton [fr]. No hay sonido o es demasiado bajo.
Aparecera la pantalla Inicio.
Mando a distancia [ [#1:Seleccionar [@I:Entrar [Menul:Salir |
L\ ! ) \ £ ) \ - )
s B Seleccione un elemento del menu.
78 J(C9]) Mando a distancia
( :[D) J(C o ) I-ll\lounr]r(le ) Distortion
onCDoff
) ) AV Mut Default
g Seleccione Help vy, luego, pulse el boton [J].

Confirme la seleccién.

Mando a distancia

oe— HDMI E _*_

— HDBaseT Modo de color Modo luz Distortion’ )
ovi-D
o L T~

som— SDI Mejora de imagen Interpolar fotogr...

== Ordenador

B BNC _ n = @ \

el LAN Menti Ayuda

Il Nombre proyector : Pal. clave : -
SSID I

1P : 2 Mostrar codige QR

Las preguntas y soluciones se muestran en la pantalla siguiente.

Pulse el botéon [Menu] para salir de la Ayuda.

Se visualiza la pantalla Ayuda.



Utilizar la ayuda

La imagen es pegqueiia.

@) El zoom esta ajustado al minimo?
-Pulse el botén [Zoom] para cambiar el tamafio de la

imagen.

@ .El proyector estd demasiado cerca de la pantalla?
-Aleje el proyector de la pantalla.

[ [Esc] :Volver [Menu]:Salir

@ Si la funcién de ayuda no le ofrece una solucién al problema,
consulte la siguiente informacion.

@ "Estado de los indicadores" p.165




Estado de los indicadores

Este proyector cuenta con los cinco indicadores siguientes para informar del estado de dicho proyector.

@ Indicador de alimentacién

7

—_— ) ) Onsstandby

Indica el estado del proyector.
@ Indicador Status
Indica el estado del proyector.
@ Indicador Laser
Indica el estado de la fuente de luz.
@ Indicador Temp
Indica el estado de la temperatura interna. Normalmente estd apagado.
@ Indicador Filter

Indica el estado del filtro de aire. Normalmente estd apagado.

ST @ s
e ) ) <*> Laser
—— & § e

— S m e

\

El siguiente estado de indicador se utiliza durante el funcionamiento regular.

Indicador Estado del pro Explicacion
Ali Status Laser Temp Filter yector
menta
cion
D U U U U En espera Se suministra alimentacién al proyector. En este estado, puede empezar a proyectar pulsando el botén
[@] del mando a distancia o del panel de control.
Azul - Off Off Off Off (En ocasiones, si el cable de alimentacion estd desenchufado, el indicador de alimentacién permanece
Encendi- encendido durante unos instantes; esto es normal).
do Estado de supervi- | El proyector esta ejecutando un proceso de supervisién y control a través de una red (cuando el Modo en
sién de red espera estd ajustado en Comunic. activ.).
Sidesconectayluego vuelve a conectar el cable de alimentacién en este estado, el indicador de alimentacién
muestra una luz azul intermitente.
S0 Estado de calenta- | Este es el estado inmediatamente posterior al encendido del proyector. El calentamiento se prolonga
0 s0s 0 0 0 miento durante aproximadamente 30 segundos después de haber encendido la fuente de luz.
7 | 7 . .
Azul - Azul - | El estado Off Off El boton [O] esta desactivado durante el calentamiento.
Encendi- | Intermi- | varia
do tente




Estado de los indicadores

Indicador Estado del pro Explicacién
Ali Status Laser Temp Filter yector
menta
cion
0 0 0 0 0 Proyectando El proyector esta proyectando.
Azul - Azul - | Elestado Off Off
Encendi- | Encendi- varia
do do
R U . Estado de enfria- | Este es el estado inmediatamente posterior al apagado del proyector. En este estado, todos los botones
0 s0s 0 0 0 miento quedan deshabilitados.
Azul - Azul - Off Off Off
Encendi- | Intermi-
do tente
R U . U U U U Cémo preparar la | Preparacion para supervisar y controlar por red este proyector.
o supervision porred | Durante la preparacién de la supervisién por red, todas las operaciones de botones se desactivan.
Azul - Off Off Off Off
Intermi-
tente
~ D . Pausa A/V activa- | Pausa A/V desactivado
0 0 ¢ I 0 4
Azul - Azul - Azul - Off Off
Encendi- | Encendi- | Intermi-
do do tente




Estado de los indicadores

Cuando se produce un error en el proyector, el estado de error se indica a través del color y combinacién de parpadeos o encendido del indicador.

Consulte la tabla siguiente para conocer el significado de los indicadores y cdmo solucionar los problemas que muestran.

Indicador Causa Solucién o estado
Ali Status Laser Temp Filter
menta
cién
NIk B D . Error Interno Deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentacién de la toma eléctrica y pongase en contacto
U c0s s U U con su distribuidor local o con el establecimiento mas préximo de los enumerados en la Lista de contactos
. de proyectores Epson.
Off Azul- | Naranja Off Off P ) Y p
Intermi- | - Inter- @ Lista de contactos de proyectores Epson
tente mitente
Mk -0~ Error Ventilador | Deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentacién dela toma eléctrica y pdngase en contacto
U cUs U o U Error Sensor con su distribuidor local o con el establecimiento mds proximo de los enumerados en la Lista de contactos
. de proyectores Epson.
Off Azul - Off Naranja Off p ) yectores £p
Intermi- _Inter- @ Lista de contactos de proyectores Epson
tente mitente
- U . I:] Error Alta Temp. | Lafuente deluz se apaga automaticamente y la proyeccion se detiene. Espere unos cinco minutos. Pasados
U 28~ D D (sobrecalenta- unos cinco minutos el proyector cambia al modo en espera, de modo que debe comprobar los dos puntos
Off | Azul- Off | Naranja | off | ™miento) siguientes. : . , RN ,
Intermi- - Encen- e Compruebe que el filtro de aire yla ventilacion de salida de aire estén limpios, y que el proyector no esté
tente dido colocado junto a una pared.
o Sielfiltro de aire estd obstruido, desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente eléctrica 'y
limpielo o sustituyalo.
@ "Limpiar el filtro de aire" p.191
@ "Sustituir el filtro de aire" p.194
Siel error persiste después de comprobar los puntos anteriores, deje de utilizar el proyector, desconecte el
cable de alimentacién de la toma eléctrica y pdngase en contacto con el distribuidor local o con el
establecimiento mas proximo de los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.
@ Lista de contactos de proyectores Epson
Si se utiliza a una altitud de 1500 m o mas, ajuste el Modo alta altitud a On.
@ Menu Extendido - Operacion - Modo alta altitud p.138




Estado de los indicadores

Indicador Causa Solucién o estado
Ali Status Laser Temp Filter
menta
cién
. U P [] Error de laser Deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentacion de la toma eléctrica y pongase en contacto
0 c0s 0 0 Error de la placa de | consudistribuidorlocal o con el establecimiento més préximo de los enumerados en la Lista de contactos
Off Azul- | Naranja Off off | retardo de proyectores Epson.
Intermi- | - Encen- @ Lista de contactos de proyectores Epson
tente dido
0 S0 0 0 [] Error Flujo Filtro | Compruebe los dos puntos siguientes.
e Aire e Compruebe que el filtro de aire yla ventilacién de salida de aire estén limpios, y que el proyector no esté
Off Azul - Off Off Naranja colocado junto a una pared.
Intermi- - Encen- e Sielfiltro de aire estd obstruido, apague el proyector, desconecte el cable de alimentacién de la toma de
tente dido corriente eléctrica y limpielo o sustittyalo.

@ "Limpiar el filtro de aire" p.191
@ "Sustituir el filtro de aire" p.194
Después de comprobarlo, conecte cable de alimentacion de la toma de corriente eléctrica.

Si el error persiste después de comprobar los puntos anteriores, deje de utilizar el proyector, desconecte el
cable de alimentacién de la toma eléctrica y pdngase en contacto con el distribuidor local o con el
establecimiento mas préoximo de los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson

Oft

N kd
U~

Azul -
Intermi-
tente

0

Naranja
- Encen-

dido

0

Naranja
- Encen-

dido

Oft

Error de desplaza-
miento de la lente

Deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentacion de la toma eléctrica y pongase en contacto
con su distribuidor local o con el establecimiento mas préximo de los enumerados en la Lista de contactos
de proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson




Estado de los indicadores

Indicador Causa Solucién o estado
Ali Status Laser Temp Filter
menta
cién
Mk 0 0 -0~ 0 Aviso Alta Temp. | No hay ninguna anomalia. Sin embargo, si la temperatura vuelve a subir demasiado, la proyeccion se
cus cus detendrd automaticamente. Compruebe los dos puntos siguientes.
Azul- | El estado | El estado | Naranja | El estado o C(impiluepe que el filtro dedalre y la ventilacién de salida de aire estén limpios, y que el proyector no esté
Intermi- | varfa varia _Inter- varia colocado junto a una pared.
tente mitente

e Sielfiltro de aire esta obstruido, apague el proyector, desconecte el cable de alimentacién de la toma de
corriente eléctrica y limpielo o sustitayalo.
@ "Limpiar el filtro de aire" p.191
@ "Sustituir el filtro de aire" p.194

N kd
U~

I

NI K4
U~

I

I

Aviso laser

Deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentacion de la toma eléctrica y péngase en contacto
con su distribuidor local o con el establecimiento mas proximo de los enumerados en la Lista de contactos
de proyectores Epson.

Azul - | Elestado | Naranja | El estado | El estado g
Intermi- | varfa _Inter- varia varia @ Lista de contactos de proyectores Epson
tente mitente
0= 0 0= 0 0 Aviso lente (solo | Se ha acoplado una lente no compatible. Utilice una lente compatible.
e - EB-L1505U/EB- @ "Accesorios opcionales y consumibles” p.220
. L1500U0
Azul - | Elestado | Naranja | El estado | El estado )
Intermi- | varia - Inter- varia varia
tente mitente




Estado de los indicadores

Indicador Causa Solucién o estado
Ali Status Laser Temp Filter
menta
cién
50 0 0 0 0 Bajo Caudal de Ai- | No hay ninguna anomalia. Sin embargo, si el flujo de aire cae mas, la proyeccion se detendra
cus re automdticamente.
Azul- | Elestado | El estado | El estado | Naranja "El filtro de aire esta obstruido. Limpie o cambie el filtro de aire." Compruebe los siguientes puntos.
Intermi- | varia varia varia | - Encen- e Compruebe que el filtro de aire y la ventilacién de salida de aire estén limpios, y que el proyector no esté
tente dido colocado junto a una pared.
o Sielfiltro de aire esta obstruido, apague el proyector, desconecte el cable de alimentacién de la toma de
corriente eléctrica y limpielo o sustitdyalo.
@ "Limpiar el filtro de aire" p.191
@ "Sustituir el filtro de aire" p.194
Siel error persiste después de comprobar los puntos anteriores, deje de utilizar el proyector, desconecte el
cable de alimentacion de la toma eléctrica y pdngase en contacto con el distribuidor local o con el
establecimiento mas préoximo de los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.
@ Lista de contactos de proyectores Epson
0 0 0 0 o0~ Aviso Limp. Filtro | "Limpiar filtro aire. Limpie o cambie el filtro de aire."
- Apague el proyector, desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente eléctrica y limpie a
El estado | El estado | El estado | El estado | Naranja continuacién el filtro de aire.
varia varia varia varia - Inter- @ "Limpiar el filtro de aire" p.191
mitente Los indicadores o mensajes sobre el filtro de aire solo se muestran si Aviso Limp. Filtro esta configurado
como On en el ment Configuracion.
@ Extendido - Pantalla - Aviso Limp. Filtro p.138

e Si el proyector no funciona correctamente aunque los indicadores muestren un funcionamiento normal, consulte la siguiente informacion.
@ "Soluciéon de Problemas” p.178
e Si el error no se indica en esta tabla, deje de utilizar el proyector, desconecte el cable de alimentaciéon de la toma eléctrica y pdéngase en contacto con su
distribuidor local o con el establecimiento mas préximo de los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.
@ Lista de contactos de proyectores Epson



Leer la pantalla de estado

Puede mostrar el estado de funcionamiento del proyector en la imagen Utilice los botones [41[ )] o los botones [a][¥] para seleccionar
proyectada. Puede comprobar el estado detallado del proyector mediante los

una categoria.
botones.

Imagen [Info. de estado]

Sehal [Status Informationl

n Pulse el botén [{] durante la proyeccion.

Mando a distancia Panel de control ]
Ajustes System

@ < : > Source Computer
@ Q Extendida On-ScreenDisplay On
8 A/V Hute on
Red Air Temp
H Geometry| [ Memor
Cin) (eonen] (enon) )
On

<)

~

Temp Level

User2 User3 Informacion & BRELEEEENTE
_
AV =
4 5 6 ) Mitte I tens Restablecer

a Seleccione Info. de estado y pulse el botén [«J].

( [Escl /[®1:Volver [{#»]:Seleccionar [Menul:Salir |
Imagen Volver Cada categoria de visualizacién contiene la siguiente informacion.
Inf. del proyector
Sefial Info. fuente de luz Status Information :  Estado de funcionamiento del proyector
Versién Ny -
Ajustes Info. de estado o) Source :  Informacion de sefial de entrada
: Signal Information :  Informacién de sefial digital de entrada
Extendida
Network Wired : Ajustes de LAN con cables
Red 7 Network Wireless :  Ajustes de LAN inalambrica
Informacion  © Maintenance :  Tiempo de funcionamiento del proyector y de la

Restablecer fuente de luz

Version . Version de firmware del proyector

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®1:Entrar [Menul:Salir |

También es posible trabajar desde el ment Configuracion.

@ Informacion - Info. de estado p.151




Leer la pantalla de estado

Explicaciones sobre el contenido de la pantalla

Categoria Elemento Pantalla de estado ‘ Explicacion
Status Information System Muestra el estado del proyector. Consulte las siguientes opciones para obtener mas informacién sobre cémo corregir los
errores y advertencias.
@ "Estado de los indicadores" p.165
OK El proyector esta en estado normal
Warm-Up El proyector estd calentando.
Standby El proyector estd en modo en espera.
Cool Down El proyector esta en estado de enfriamiento.
Temp Error Se ha producido un error por temperatura alta.
Fan Error Se ha producido un error en el ventilador.
Sensor Error Se ha producido un error en el sensor.
Power Error Se ha producido un error de alimentacién (estabilizador).
Internal Error Se ha producido un error interno.
Airflow Error Se ha producido un error en el filtro de flujo de aire.
Temp Warning Se ha producido una advertencia por temperatura alta.
Internal Warning Se ha producido una advertencia sobre el sistema interno.
Airflow Decline Se ha producido un error por flujo de aire bajo.
Power Warning Se ha producido una advertencia de alimentacion (estabilizador).
Clean Filter Se ha producido un aviso sobre el filtro de aire.
Lens Error Se ha producido un error en la lenta.
Laser Error Se ha producido un error en el laser.
Laser Warning Se ha producido una advertencia en el laser.
Source HDMI Visualiza el nombre de la fuente para el equipo conectado que actualmente se estd proyectando.
HDBaseT
DVI-D
SDI




Leer la pantalla de estado

Categoria Elemento Pantalla de estado Explicacion
Computer
BNC
LAN
On-Screen Display On Muestra los ajustes de Visuali. Pantalla. Si estd configurado como Off, los menus o mensajes no
Off se muestran en las imagenes proyectadas.
A/V Mute On Muestra el estado de funcionamiento de la pausa A/V.
Off
Air Temp - Muestra la temperatura ambiente de uso.
Temp Level -
Laser Status On Muestra el estado de funcionamiento de la fuente de luz.
Off
Source Source HDMI Visualiza el nombre de la fuente para el equipo conectado que actualmente se esta proyectando.
HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN
Resolution - Muestra la resoluciéon de la sefial de entrada actual.
No Signal: no llega ninguna sefial.
Not Supported: el proyector no admite la sefial de entrada actual.
Video Signal - Muestra la sefial de video de entrada actual.
Color Space RGB Muestra el espacio de color de la sefial de entrada actual.
YCbCr
YPbPr

H-Frequency

Muestra la frecuencia horizontal de la sefial de entrada actual.

V-Frequency

Muestra la frecuencia vertical de la sefal de entrada actual.




Leer la pantalla de estado

Categoria

Elemento

Pantalla de estado

Explicacién

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega

Muestra la polaridad de sinc.

Sync Mode

Composite Sync

Separate Sync

Sync On Green

Muestra el tipo de sinc.

Detected Mode

Muestra la resolucién discriminante de la sefial de entrada actual.

Video Level

Auto (Normal)

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Muestra el nivel de video del proyector.

Los elementos mostrados para fuente varian en funcién del modelo que se utiliza y la sefial de imagen y la fuente que se estd proyectando.




Leer la pantalla de estado

Categoria

Signal Information

Elemento Pantalla de estado Explicacién
5V Detection Detected Muestra los resultados de deteccion de las sefiales 5V.
Not Detect
TMDS Clock - Muestra la frecuencia TMDS de la sefial de entrada actual.
TMDS H-Frequency - Muestra la frecuencia horizontal de la sefial de entrada actual.
TMDS V-Frequency - Muestra la frecuencia vertical de la sefial de entrada actual.
DetChg 5CFHMP123 - Muestra los factores de los cambios de sefal.
Stable Time - Muestra el tiempo de funcionamiento desde que se determina la fuente de entrada.
HDCP Status Non-HDCP Muestra el estado de HDCP.
Passed
Failed
HDCP Ver - Muestra la version de HDCP.
AVTI Info VIC - Muestra la informacion VIC (AVI) de la senal de entrada actual.
AVI InfoChecksum OK Muestra el resultado de la suma de comprobaciéon de AVI.
NG
Signal Mode HDMI Muestra el modo de sefal.
DVI
Pixel Encoding RGB Muestra la informacién de espacio de color (AVI) de la sefial de entrada actual
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Level

Puede visualizar la informacién de sefial de imagen desde el puerto HDBaseT.

Los elementos mostrados para Signal Information varfan en funcién del modelo que se utiliza y la sefial de imagen y la fuente que se estd proyectando.




Leer la pantalla de estado

Categoria

Elemento

Pantalla de estado

Explicacién

Network Wired

Projector Name

Muestra el nombre del proyector que se utiliza para identificarlo cuando se conecta a una
red.

Connection Mode HDBaseT Muestra la ruta de conexién para LAN.
LAN

DHCP On Muestra los ajustes DHCP.
Off

IP Display On Muestra el ajuste de visualizaciéon de la direcciéon IP.
Off

IP Address - Muestra la direcciéon IP.

MAC Address - Muestra la direccion MAC.

Network Wireless Projector Name - Muestra el nombre del proyector que se utiliza para identificarlo cuando se conecta a una
red.

Connection Mode Quick Muestra el modo de conexién que debe utilizarse cuando conecte el proyector y un ordenador
Advanced mediante una LAN inaldmbrica.

SSID Display On Muestra el ajuste de visualizacion de SSID.
Off

IP Display On Muestra el ajuste de visualizaciéon de la direcciéon IP.
Off

SSID - Muestra el SSID.

IP Address - Muestra la direccién IP.

DHCP On Muestra los ajustes DHCP.
Off

MAC Address - Muestra la direcciéon MAC.

Security No Muestra los ajustes de seguridad.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Antenna Level LEVEL 0-5 Muestra el estado de recepcién de Wi-Fi.




Leer la pantalla de estado

HDBaseT

Categoria Elemento Pantalla de estado Explicacion
Maintenance Operation Time - Muestra el tiempo de funcionamiento total del proyector.
Laser Op.Time - Muestra el tiempo de funcionamiento del laser para cada ajuste de Modo luz.
Version Serial No. - Muestra el numero de serie del proyector.
Main - Muestra la informacién sobre la version del firmware del proyector.
Video2 -
Sub -
Sub2 -




Solucion de Problemas

Si surge uno de los siguientes problemas y los indicadores no ofrecen Otros problemas
ninguna solucién, consulte las paginas correspondientes a cada problema.
& bag P P ¢ No se escucha ningun sonido o el sonido es débil @ p.186
Problemas relacion n las imagen . . .
oblemas relacionados con las imagenes ¢ El mando a distancia no funciona @ p.186
* No hay imagen @ p.179 e No se visualiza nada en el monitor externo @ p.187
La proyeccién no se inicia, el area de proyeccidon estd : __ - ; -
completamente negra o el drea de proyeccion esté e Deseo cambiar el idioma de los mensajes y los menis p.188
completamente azul. ¢ No se recibe correo electronico aunque el proyector tenga un @ p.188
e Las imagenes en movimiento no se visualizan @ p.179 problema
Los videos reproducidos en un ordenador salen en negro o no se e Aparece el mensaje "La bateria del reloj se esta agotando". @ p.188
proyecta ninguna imagen o no se reproduce el video del
ordenador.
e La proyeccion se detiene de forma automatica @ p.180
e Se visualiza el mensaje "No Soportado” @ p.180
e Se visualiza el mensaje "Sin Sefal" @ p.180
e Las imagenes salen borrosas, desenfocadas o distorsionadas @ p.181
e Las imagenes presentan interferencias o estan distorsionadas @ p.181

¢ La imagen esta incompleta (grande) o es demasiado pequeiia,la | @ p.182
relacion de aspecto no es la correcta o la imagen se ha invertido
Sélo se muestra parte de la imagen, la relaciéon de altura y
anchura no es correcta o la imagen podria aparecer invertida, de
arriba a abajo o de izquierda a derecha.

e Los colores de la imagen no son correctos @ p.183
Toda la imagen se visualiza de color morado o verde, en blanco
y negro o los colores estan apagados.

e Las imagenes tienen un aspecto oscuro @ p.183

¢ Los ajustes automaticos no se realizan correctamente @ p.184

Problemas al iniciar la proyeccion

e El proyector no se enciende ‘ @ p.185 ‘




Solucion de Problemas

Problemas relacionados con las imagenes

No hay imagen

Verifique

Solucién

sHa pulsado el botén [@] del mando a distancia o del panel de
control?

Pulse el boton [@] para encender el proyector.

sEstan apagados los indicadores?

El cable de alimentacion no estd conectado correctamente o la alimentacion no se suministra de forma normal.
Conecte el cable de alimentacién correctamente.
Compruebe que la toma eléctrica o la fuente de alimentacién funcionen correctamente.

sEsta activada la opcion Pausa A/V?

Pulse el botoén [A/V Mute] para cancelar la Pausa A/V.
@ "Ocultar la imagen vy silenciar el sonido temporalmente (Pausa A/V)" p.111

sSon correctos los ajustes del ment Configuracion?

Restablezca todos los ajustes.
@ Restablecer - Restablecer todo p.153

;La imagen que se ha de proyectar aparece completamente negra?
(Solo al proyectar imagenes de un ordenador)

Es posible que algunas imagenes de entrada, como por ejemplo protectores de pantalla, sean completamente negras.

;Se muestra el Windows Media Center en pantalla completa?
(Solo durante la conexién a una red)

Si el Windows Media Center ocupa toda la pantalla, no se puede proyectar por red. Reduzca el tamaiio de la pantalla.

;Esta utilizando alguna aplicacién la funcién visualizada DirectX de
Windows?

(Solo durante la conexién a una red)

Las aplicaciones que utilizan la funcién DirectX de Windows tal vez no muestren las imagenes correctamente.

Las imagenes en movimiento no se visualizan

Verifique

Solucién

;La sefial de imagen del ordenador se envia al LCD y al monitor?

(Solo al proyectar iméagenes desde un ordenador portatil o desde un
ordenador que disponga de pantalla LCD)

Cambie la sefial de imagen del ordenador a la salida externa. Consulte la documentacién de su ordenador o péngase en
contacto con el fabricante del ordenador.

Los contenidos de la imagen en movimiento que intenta proyectar,
sesta protegidos con derechos de autor?

El proyector tal vez no pueda proyectar imagenes en movimiento protegidas con derechos de autor que si se pueden
reproducir en un ordenador. Para mas informacion, consulte el manual de usuario que se entrega con el reproductor.




Solucion de Problemas

La proyeccion se detiene de forma automatica

Verifique

Solucién

sEl Modo reposo esta ajustado a On?

Pulse el boton [(D] para encender el proyector. Si no quiere utilizar el Modo reposo, cambie el ajuste a Off.

@ Extendido - Operacién - Modo reposo p.138

Aparece el mensaje "No Soportado."”

Verifique

Soluciéon

sElmodo es el adecuado parala velocidad de refresco y la resolucién
de la sefial de imagen?

(Sélo al proyectar imagenes de un ordenador)

Consulte la documentacién del ordenador para saber cémo cambiar la resolucién de la sefial de imagen yla velocidad de
refresco que envia el ordenador.

@ "Pantallas de monitor" p.251

Aparece el mensaje "Sin Senal."

Verifique

Solucién

sEstan conectados correctamente los cables?

Compruebe que todos los cables necesarios para la proyeccién estén bien conectados.
Compruebe que no haya cables desconectados y que no haya un mal contacto en los cables.

sHa seleccionado el puerto correcto?

Cambie la imagen pulsando el botén [Search].
@ "Detectar automaticamente sefiales de entrada y cambiar la imagen proyectada (Busqueda de fuente)" p.62

;Esta activado el ordenador o la fuente de video?

Active estos equipos.

sLas sefiales de imagen se envian al proyector?

(Sdlo al proyectar imagenes desde un ordenador portatil o desde un
ordenador que disponga de pantalla LCD)

Silas sefales de imagen sé6lo se envian al monitor LCD del ordenador o al monitor accesorio, deberd cambiar la salida a
un destino externo y también al monitor del ordenador. En algunos modelos de ordenador, cuando las sefiales de imagen
se envian al exterior, dejan de aparecer en el monitor LCD o el monitor accesorio.

Siserealizala conexion con el proyector o el ordenador ya encendidos, es posible que no funcionela tecla de funcién [Fn]
que cambia la sefial de imagen del ordenador a salida externa. Desactive el ordenador y el proyector y vuélvalos a activar.
@ Documentacion del ordenador




Solucion de Problemas

Las imagenes salen borrosas, desenfocadas o distorsionadas

Verifique

Solucién

sHa ajustado correctamente el enfoque?

Cercidrese de que hayan transcurrido 20 minutos por lo menos después de haberse iniciado la proyeccion, y pulse el
boton [Focus] del mando a distancia para ajustar el enfoque.

@ "Correccion del enfoque” p.38

;La distancia a la que se encuentra el proyector es la correcta?

sEsta proyectando fuera de la distancia de proyeccion recomendada?
Configurelo dentro del intervalo recomendado.
@ "Tamaiio de pantalla y distancia de proyeccion" p.222

+Se ha empanado la lente?

Sitraslada rapidamente el proyector de un entorno frio a otro calido, o sila temperatura ambiente cambia bruscamente,
la superficie de la lente se puede empaiiar y las imagenes seran borrosas. Deje el proyector en la habitacién
aproximadamente una hora antes de usarlo. Si se empaiia la lente, desactive el proyector y espere a que desaparezca la
condensacion.

Las imagenes presentan interferencias o estan distorsionadas

Verifique

Solucién

;Estan conectados correctamente los cables?

Compruebe que todos los cables necesarios para la proyeccién estén bien conectados.
@ "Conexion del equipo" p.48

,Utiliza un alargo?

Siutiliza un alargo, es posible que las interferencias eléctricas afecten a las sefiales. Utilice los cables que se entregan con el
proyector para comprobar si los cables utilizados pueden ser la causa del problema.

sHa seleccionado la resolucién correcta?
(Sélo al proyectar imagenes de un ordenador)

Ajuste el ordenador para que las sefiales enviadas sean compatibles con el proyector.
@ "Pantallas de monitor" p.251
@ Documentacion del ordenador

;Estan correctamente configurados los elementos Sync.” y

Tracking”?
(Sélo al proyectar imagenes de un ordenador)

Pulse el botén [Auto] del mando a distancia o el boton [ ¢J] del panel de control para realizar un ajuste automatico. Silas

imagenes no se han ajustado correctamente con el ajuste automatico, puede definir los ajustes también desde el ment
Configuracion.

@ Seiial - Tracking, Sync. p.134

;La Resolucion se ha configurado en Automatico
(so6lo al proyectar en una pantalla dividida)?

La imagen se puede contraer si la Resolucién del ment Configuracion y la resolucion de la imagen proyectada no son
iguales.

Sila imagen se contrae, configure la Resolucion en Automatico.
@ Senal - Resolucion p.134




Solucion de Problemas

La imagen esta incompleta (grande) o es demasiado pequena, el aspecto no es el correcto o la imagen se ha invertido

Verifique

Solucién

sHa configurado correctamente el Pantalla?

Contfigure el Pantalla adecuado para la pantalla que utilice.
@ "Ajustes de la pantalla” p.31

;Ha ajustado correctamente el aspecto?

Pulse el boton [Aspect] y seleccione un aspecto adecuado para la fuente de entrada.
@ "Cambio de la relacion de aspecto de la imagen proyectada " p.81

;Esta proyectando una imagen de ordenador de pantalla
panoramica?
(Solo al proyectar imagenes de un ordenador)

Cambie el ajuste segun la sefial del equipo conectado.
@ Senal - Resolucion p.134

sLa imagen sigue ampliada por E-Zoom?

Pulse el boton [Esc] en el mando a distancia para cancelar E-Zoom.
@ "Ampliar parte de la imagen (E-Zoom)" p.113

s;Estd el ajuste Escala activado?

Ajuste Escala a Off en el ment de configuracion.
@ Seiial - Escala Escala p.134

sEsta el rango de vista restringido por el ajuste Obturacion?

Establezca correctamente Obturacién en el ment de configuracion.
@ Seial - Obturacion p.134

+Se ha ajustado correctamente la posicion de la imagen?

(S¢6lo cuando se proyectan sefales analdgicas RGB desde el puerto Computer)
Pulse el botén [Auto] del mando a distancia o el botén [ ¢J] del panel de control para ajustar la posicion.

También podra ajustar la posicién desde el ment Configuracién.
@ Seial - Posicion p.134

sEl ordenador esta ajustado para la visualizacion dual?
(Sélo al proyectar imagenes de un ordenador)

Sila visualizacion dual estd activada en Propiedades de pantalla del Panel de control del ordenador, sélo se proyectara
aproximadamente la mitad de la imagen en la pantalla del ordenador. Para ver la imagen completa en la pantalla del
ordenador, desactive la visualizacién dual.

@ Documentacion del driver de video del ordenador

sHa seleccionado la resolucion correcta?
(Solo al proyectar imagenes de un ordenador)

Ajuste el ordenador para que las sefiales enviadas sean compatibles con el proyector.
@ "Pantallas de monitor" p.251
@ Documentacion del ordenador

;La direccion de la imagen es la correcta?

Configure los ajustes correctos de Proyeccion en el menu Configuracion.
@ "Ajustes de la instalacion" p.30




Solucion de Problemas

Los colores de la imagen no son correctos

Verifique

Solucién

sLos ajustes de la sefial de entrada coinciden con las sefiales del
dispositivo conectado?

Cambie el ajuste seguin la sefial del equipo conectado.
@ Senal - Avanzado - Senal de entrada p.134

;Se ha ajustado correctamente el brillo de la imagen?

Defina el ajuste Brillo desde el ment Configuracion.
@ Imagen - Brillo p.132

sEstan conectados correctamente los cables?

Compruebe que todos los cables necesarios para la proyeccién estén bien conectados.
Compruebe que no haya cables desconectados y que no haya un mal contacto en los cables.
@ "Conexion del equipo” p.48

;Esta bien ajustado el Contraste?”?

Defina el ajuste de Contraste en el menti Configuracion.
@ Imagen - Contraste p.132

sHa ajustado correctamente el color?

Regule el ajusteGamma o RGBCMY del mend Configuracion.
@ Imagen - Avanzado p.132
@ "Ajustar la imagen" p.83

sHa ajustado correctamente la saturacion del color y el tono?

Ajuste los parametros Saturacion de color y Tono en el ment Configuracion.
@ Imagen - Saturacion de color, Tono p.132

sEs la iluminacion de la sala apropiada?

Sila sala estd mas oscura que cuando se realiz6 el ajuste automatico, el tono de las imagenes proyectadas puede que no se
muestre correctamente. Oscurezca la sala y, a continuacion, vuelva a realizar el ajuste automatico.

@ "Coincid. pantallas” p.102
@ "Calibracién de color" p.196

Las imagenes tienen un aspecto oscuro

Verifique

Solucién

sSe ha ajustado correctamente el brillo de la imagen?

Revise los valores de Brillo y Ajust. luminosidad del ment Configuracion.
@ Imagen - Brillo p.132
@ Ajustes - Ajust. luminosidad p.136

;Esta bien ajustado el Contraste?”?

Defina el ajuste de Contraste en el mend Configuracion.
@ Imagen - Contraste p.132




Solucion de Problemas

Verifique

Solucién

;Utiliza solamente un proyector?

Compruebe si la siguiente opcién esta configurada para la oscuridad.
@ Extendido - Multi-proyeccion - Coincid. pantallas - Ajust. luminosidad p.138

Los ajustes automaticos no se realizan correctamente

Verifique

Solucién

;Ha dejado que transcurran al menos 20 minutos desde que se
encendi6 la alimentacion?

El ajuste automatico no funciona correctamente hasta que la temperatura del proyector es estable. Realice el ajuste
automatico 20 minutos después de encender el proyector o cancelar la opcién Pausa A/V.

;Coinciden la opcién Tipo de lente y la lente utilizada?

Cuando utilice las siguientes lentes, compruebe que la opcion Tipo delente ylalente utilizada coinciden. Sise selecciona
una lente diferente, el ajuste automatico no funcionara correctamente.

ELPLS04, ELPLU02, ELPLW04, ELPLMO06 y ELPLMO07
@ Extendido - Operacion - Avanzado - Tipo de lente p.138

;Estd la cubierta de la camara integrada limpia?

Asegurese de que la cubierta de la cimara integrada esta limpia. Limpie la cubierta si esta sucia.

sSe esta introduciendo una sefial analdgica?

Cuando se introduzca una sefal analdgica, el color y el brillo de la imagen de entrada cambiara y el resultado del ajuste
puede que no se aplique correctamente.

sSe ha corregido la imagen mediante el elemento Correc.
geométrica?

El ajuste automatico puede que no funcione para imagenes corregidas mediante Correc. geométrica. Establezca Correc.
geométrica en Off para reducir el intervalo de correccién.

@ Ajustes - Correc. geométrica p.136

sEs la iluminacién del entorno apropiado?

Siun foco potente de luz natural incide en la zona durante el ajuste cromatico, el brillo del entorno cambia y el ajuste
automatico no funciona correctamente. Asegurese de que el brillo del entorno no cambia.

sEsta el ancho de mezcla establecido entre el 15 y el 45 %?

Si el ancho de mezcla de la opcién Mezcla de bordes es 15 % o menos, 0 45 % o mas, la funcién Coincid. pantallas puede
que no opere correctamente. Compruebe el ancho de mezcla.

@ Extendido - Multi-proyecciéon - Mezcla de bordes p.138




Solucion de Problemas

Problemas al iniciar la proyeccion

El proyector no se enciende

Verifique

Solucién

sHa pulsado el botén [@] del mando a distancia o del panel de
control?

Pulse el boton [@] para encender el proyector.

sEstan apagados los indicadores?

El cable de alimentacidn no estd conectado correctamente o la alimentacién no se suministra de forma normal.
Desconecte y, luego, vuelva a conectar el cable de alimentacién.
Compruebe que la toma eléctrica o la fuente de alimentacién funcionen correctamente.

;Los indicadores se iluminan y se apagan al tocar el cable de
alimentacion?

Es posible que haya un mal contacto en el cable de alimentacidn, o que el cable sea defectuoso. Vuelva a enchufar el cable
de alimentacion. Si asi no resuelve el problema, deje de utilizar el proyector, desenchufe el cable de alimentacién de la
toma eléctrica y dirijase al distribuidor local o al establecimiento mas préximo de los citados en la Lista de contactos de
proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson

;Estd ajustado Bloqueo funcionam. en Bloqueo Total?

Pulse el boton [@] del mado a distancia. Si no quiere utilizar Bloqueo funcionam., cambie el ajuste a Off.

@ "Bloqueo funcionam." p.124

sHa seleccionado el ajuste correcto para el receptor remoto?

Compruebe el Receptor Remoto en el ment Configuracion.
@ Ajustes - Receptor Remoto p.136

s Volvid a conectar el cable de alimentacion o a cerrar el disyuntor
inmediatamente después de Direct Power Off?

Siuna de estas se realiza cuando Direct Power On se establece en On, es posible que el equipo no pueda volver aactivarse.
Pulse el boton [ (D ] para encender el proyector.

sEl conmutador [ID] del mando a distancia esta configurado como
On?

Siel conmutador se ha configurado como On, podra utilizar elmando a distancia para controlar inicamente el proyector
con la misma ID. Configure el conmutador de la [ID] como Off.

@ "Configurar la ID del mando a distancia” p.43




Solucion de Problemas

Otros problemas

No se escucha ningun sonido o el sonido es débil

Verifique Solucién

Compruebe que el cable de audio/video esté firmemente conectado | Desconecte el cable del puerto Audio y luego vuelva a conectarlo.
al proyector y a la fuente de audio.

sEl volumen del proyector estd al minimo? Ajuste el volumen para que se pueda escuchar el sonido.
@ Ajustes - Volumen p.136
@ "Ajuste del volumen" p.63

sEl volumen para el ordenador o de la fuente de imagen esta al Ajuste el volumen para que se pueda escuchar el sonido.
minimo?
sEsta activada la opcion Pausa A/V? Pulse el botén [A/V Mute] para cancelar la Pausa A/V.
@ "Ocultar la imagen vy silenciar el sonido temporalmente (Pausa A/V)" p.111
sLa especificacion del cable de audio es "Sin resistencia"? Cuando utilice un cable de audio comercial, compruebe que contenga la etiqueta "Sin resistencia".
sEsta conectado con un cable HDMI? Sino se emite audio cuando esta conectado con un cable HDMI, configure el aparato conectado con la salida PCM.
sHa seleccionado la entrada de audio correcta? Revise los Ajustes de audio del ment de configuracion.

@ Extendido - Ajustes de A/V - Ajustes de audio p.138

El mando a distancia no funciona

Verifique Solucién
sEl emisor de infrarrojos del mando a distancia esta apuntado al Apunte el mando a distancia en direccién al receptor remoto.
receptor remoto del proyector cuando esta en uso? @@ "Alcance del mando a distancia" p.26
;El mando a distancia estd demasiado lejos del proyector? Compruebe su alcance.

@ "Alcance del mando a distancia” p.26

sEl receptor remoto estd expuesto a la luz solar directa o a unaluz | Instale el proyector en un lugar donde el receptor remoto no quede expuesto a ninguna luz intensa.
intensa de lamparas fluorescentes?

sHa seleccionado el ajuste correcto para el Receptor Remoto? Compruebe el Receptor Remoto en el ment Configuracion.

@ Ajustes - Receptor Remoto p.136




Solucion de Problemas

Verifique

Solucién

sLas pilas estan gastadas o se han insertado incorrectamente?

Compruebe que las baterfas estén insertadas correctamente, o sustitiyalas por unas nuevas si fuera necesario.
@ "Sustituir las baterias del mando a distancia" p.24

;Coinciden la ID del mando a distancia y la ID del proyector?

Compruebe que coincidan la ID del proyector que desea utilizar y la ID del mando a distancia. Si quiere controlar todos
los proyectores con el mando a distancia independientemente del ajuste de la ID, configure el conmutador dela [ID] del
mando como Off.

@ "Ajustes de ID" p.42

El Tipo mando a dist. coincide con el mando a distancia que esta
utilizando?

Verifique el Tipo mando a dist. en el menu de configuracién.
@ Extendido - Operacion - Avanzado - Tipo mando a dist. p.138

sEl cable del mando a distancia opcional esta enchufado al puerto
Remote del proyector?

Cuando el cable del mando a distancia esta enchufado, el receptor remoto del proyector se queda desactivado. Si no
utiliza el cable del mando a distancia, desenchifelo del puerto Remote.

sEl ajuste Control Comunic. o Extron XTP estd configurado como
On?

El puerto Remote estd desactivado. Si utiliza los cables opcionales del mando a distancia, configure Control Comunic. o
Extron XTP como Off.

@ Extendido - HDBaseT p.138

sEstd establecido el bloqueo de los botones del mando a distancia?

Cuando esté establecido el bloqueo de los botones del mando a distancia, los botones, excepto los necesarios para las
operaciones bésicas del mando a distancia, estaran desactivados. Mantenga pulsado el boton [ ] para cancelar el
bloqueo de los botones del mando a distancia.

@ "Bloqueo de los botones del mando a distancia” p.125

No se visualiza nada en el monitor externo

Verifique

Solucién

sSe estan recibiendo sefiales de un puerto que no es Computer
ni BNC?

Solo es posible mostrar en un monitor externo sefiales RGB recibidas de los puertos de entrada Computer o
BNC.

;Estd proyectando una pantalla dividida?

Solo es posible mostrar en un monitor externo las sefiales RGB proyectadas en la pantalla izquierda recibidas de
los puertos Computer o BNC.

@ "Como proyectar dos imagenes simultineamente (Split Screen)" p.108

sEl proyector estd en el modo de reposo?

Compruebe que los ajustes de Modo en espera, Salida de A/V y Salida monitor del ment Configuracion estén
configurados correctamente.

@ Extendido - Modo en espera, Ajustes de A/V p.138




Solucion de Problemas

Deseo cambiar el idioma de los mensajes y los mentus

Verifique

Solucién

Cambie el ajuste de Idioma.

Ajuste el parametro de idioma desde el menu Configuracion.
@ Extendido - Idioma p.138

No se recibe correo electronico aunque el proyector tenga un problema

Verifique

Soluciéon

;Estd Modo en espera ajustado a Comunic. activ.?

Para utilizar la funcién Notificacién Mail cuando el proyector estd en espera, defina Comunic. activ. en Modo en espera
desde el menu Configuracion.

@ Extendido - Modo en espera p.138

sSe suministra alimentacién al proyector?

Compruebe que la toma eléctrica o la fuente de alimentacién funcionen correctamente.

;La funcion Notificacion Mail estd ajustada correctamente en el
ment Configuracion?

Se envia un correo electrénico de notificacién de errores en funcion del ajuste Notificacion del menu Configuracion.
Compruebe si esta ajustado correctamente.

@ "Menu Notificacion" p.149

Aparece el mensaje "La bateria del reloj se esta agotando."”

Verifique

Solucién

La fuente de alimentacién interna que guarda los ajustes del
reloj estd agotandose.

Péngase en contacto con su distribuidor local o con el establecimiento mas préximo de los enumerados en la
Lista de contactos de proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson




Acerca de Event ID

Compruebe los numeros y, a continuacion, adopte las siguientes medidas. Si no puede resolver el problema, pongase en contacto con su administrador de red,
con un distribuidor local o con el establecimiento mas proximo de los enumerados en la Lista de contactos de proyectores Epson.

@ Lista de contactos de proyectores Epson

Event ID Causa Solucién

0432 No se ha podido iniciar el software de red. Reinicie el proyector.

0435

0434 La comunicacion de red es inestable. Verifique la situacién de la comunicacién de red, espere un momento y vuelva a conectarse.

0482

0484

0485

0433 No se pueden reproducir las imagenes transferidas. Reinicie el software de red.

0481 La comunicacion se ha desconectado del ordenador.

04383 El software de red terminé inesperadamente. Verifique el estado de las comunicaciones de la red. Reinicie el proyector.

04FE

0479 Se ha producido un error de sistema en el proyector. Reinicie el proyector.

04FF

0891 No se encuentra un punto de acceso con el mismo SSID. Ajuste el ordenador, el punto de acceso y el proyector al mismo SSID.

0892 El tipo de autenticacion WPA/WPA2 no coincide. Compruebe que los ajustes de seguridad de la LAN inaldmbrica son correctos.

0893 Los tipos de cifrado TKIP/AES no coinciden. @ Red - LAN inaldmbrica p.145

0894 La comunicacién se ha desconectado debido a que el proyector se ha | Péngase en contacto con su administrador de red para mas informacién.

conectado a un punto de acceso no autorizado.

0898 No se ha podido adquirir DHCP. Compruebe que el servidor DHCP esta funcionando correctamente. Si no emplea DHCP,
desactive el ajuste de DHCP.
@ Red - LAN inalambrica p.145, LAN con cables p.148

0899 Otros errores de comunicacién Si reiniciar el proyector o el software de red no resuelve el problema, pdngase en contacto con un
distribuidorlocal o con el establecimiento mas préoximo de los enumerados en la Lista de contactos
de proyectores Epson.
@ Lista de contactos de proyectores Epson




TOP

Mantenimiento

Este capitulo proporciona informacién acerca de los procedimientos de mantenimiento para asegurar un 6ptimo rendimiento del proyector durante un largo
periodo de tiempo.



Limpieza

Debe limpiar el proyector si se ensucia o si la calidad de las imdagenes
proyectadas empieza a deteriorarse.

/\ Precaucién

Cuando limpie, desenchufe el cable de alimentacién de la toma de corriente. Si
no, podria producirse una descarga eléctrica.

Limpiar la superficie del proyector

Limpie la superficie del proyector con un pafio suave.

Si el proyector estd muy sucio, humedezca el pafio con agua y con un poco
de detergente neutro y, a continuacién, escurralo totalmente antes de
utilizarlo para limpiar la superficie del proyector.

Atencion
No utilice sustancias volatiles como cera, alcohol o disolventes para limpiar la
superficie del proyector. La calidad de la carcasa podria verse modificada o
decolorarse.

Atencion

No frote la lente con materiales rugosos ni la someta a golpes, ya que puede
danarse facilmente.

Limpiar la lente

Utilice un pafio limpiador de cristales disponible en el mercado para
limpiar la lente con cuidado.

/\ Advertencia

No utilice sprays que contengan gases inflamables para quitarle el polvo y la
suciedad a la lente. El proyector podria incendiarse debido a la alta temperatura
interna.

Limpiar el filtro de aire

Si aparece el siguiente mensaje y el indicador del filtro esta de color naranja
e intermitente, limpie el filtro y la ventilacion de entrada de aire.

"Limpiar filtro aire. Limpie o cambie el filtro del aire."

"El proyector esta sobrecalentado. Asegtrese de que la salida de aire no esté
obstruida, y limpie o reemplace el filtro."

"El filtro de aire esta obstruido. Limpie o reemplace el filtro de aire."

Atencion

e Si se acumula polvo en el filtro de aire, es posible que la temperatura interna
del proyector aumente, lo que puede producir problemas en el
funcionamiento y acortar la vida util del motor 6ptico. Limpie el filtro de aire
inmediatamente cuando se visualice el mensaje.

e No enjuague el filtro de aire con agua. No utilice detergentes ni disolventes.
e Si utiliza un cepillo para realizar la limpieza, debe tener el pelo largo y suave,
cepillelo ligeramente. Si lo cepilla con demasiada fuerza, el polvo quedara

incrustado en el interior del filtro de aire y no se podra extraer.

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire puede sustituirse incluso si el proyector esta colgado del
techo.

Después de apagar el proyector y de que el avisador acustico
suene, desconecte el cable de alimentacion.



Limpieza

Extraiga la cubierta del filtro de aire.

Agarre la cubierta del filtro de aire entre los dedos, y tire hacia
arriba de dicha cubierta y extraigala mientras presiona la pestafia.

Extraiga el filtro de aire.

Sujete la pestaina de filtro de aire y tire de ella hacia fuera en sentido
recto.

a Con la parte frontal (lado con pestanas) del filtro de aire hacia
abajo, golpéelo cuatro o cinco veces para eliminar el polvo.

Girelo y golpee el otro lado de la misma manera.

Atencion

Si golpea el filtro de aire con demasiada fuerza, es posible que quede
inutilizable debido a deformaciones y grietas.

Retire los restos de polvo del filtro de aire utilizando una
aspiradora desde la parte frontal.

Vuelva a colocar el filtro de aire.

Presione en ¢l hasta que quede bien encajado en su lugar con un
clic.



Limpieza

e Si se visualiza un mensaje frecuentemente, incluso después de la
limpieza, es necesario sustituir el filtro de aire. Sustitiyalo por un
nuevo filtro de aire.

@ "Sustituir el filtro de aire" p.194

e Es recomendable que limpie el filtro de aire cada 20 000 horas.
Limpielo incluso con mads frecuencia si usa el proyector en un
entorno especialmente polvoriento.

¢ Los indicadores o mensajes relacionados con Aviso Limp. Filtro
solamente se muestran cuando el Aviso Limp. Filtro estd
configurado como On en el ment Configuracion.
@ Extendido - Pantalla - Aviso Limp. Filtro p.138




Sustituir los consumibles

En esta seccion se explica como sustituir el filtro de aire. Extraiga el filtro de aire.

Sujete la pestaia de filtro de aire y tire de ella hacia fuera en sentido
recto.

Sustituir el filtro de aire

Periodo de sustitucion del filtro de aire

Si el mensaje se muestra a menudo aunque el filtro de aire se haya
limpiado, sustituya el filtro de aire.

Como sustituir el filtro de aire

El filtro de aire puede sustituirse incluso si el proyector esta colgado del
techo.

n Después de apagar el proyector y de que el avisador acustico ﬂ Instale un filtro de aire nuevo.

suene, desconecte el cable de alimentacion. Presione en ¢l hasta que quede bien encajado en su lugar con un

clic.
a Extraiga la cubierta del filtro de aire.

Agarre la cubierta del filtro de aire entre los dedos, y tire hacia
arriba de dicha cubierta y extraigala mientras presiona la pestaia.

B Acople la cubierta del filtro de aire.




Sustituir los consumibles

Deseche los filtros de aire usados adecuadamente siguiendo la
legislacién local.

Material de la parte del marco: polipropileno

Material de la parte del filtro: polipropileno




Mantenimiento de la imagen

Calibracion de color e El ajuste automatico no esta disponible cuando se utilizan las
siguientes lentes.
Permite ajustar automaticamente el deterioro de envejecimiento del tono de - EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLR04, ELPLL08 y ELPLL07
color para toda la pantalla en funcién de los ajustes de color - EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLX01,
predeterminados. ELPLRO4, ELPLM11, ELPLMO07, ELPLL08 y ELPLL07
Condiciones de funcionamiento para funciones de ajuste automatico e Después del ajuste automatico, el intervalo de movimiento para el

desplazamiento de la lente se reduce para algunas lentes.

La funcién de ajuste automatico para Calibracién de color funciona bajo las W "Ajuste de la posicién de la imagen proyectada (desplazamiento

siguientes condiciones: del objetivo)" p.34

e La superficie de la pantalla no es irregular e Recomendamos ejecutar la opcién Calibracién de color 20 minutos
e Se utiliza una pantalla de difusién blanco mate después de activar el proyector o cancelar la pausa de A/V.

e El tamano de proyeccion es de 80 a 200 pulgadas e Para aumentar la precision de los ajustes, es recomendable oscurecer

la sala durante la proyeccién de las imdgenes y, a continuacidn,
realizar los ajustes.

e El ajuste automatico se realiza utilizando la cdmara integrada en la
parte delantera del proyector. No bloquee la cimara o las imagenes
proyectadas.

e El ajuste automatico tarda aproximadamente un minuto y 30
segundos.

e Después de realizar ajustes automaticos, las opciones Uniformidad de
color y Calibracién de color recuperardn sus valores
predeterminados.

e Mediante la funcién de programacién, puede ajustar
automaticamente el color de toda la pantalla en el momento en el
que lo establezca.

@ "Funcién de planificacién" p.118

e Consulte lo siguiente si Calibracién de color no funciona
correctamente.
@ "Los ajustes automadticos no se realizan correctamente” p.184

n Pulse el botdn [Menu] durante la proyeccion.

a Seleccione Calibraciéon de color en Extendido.



Mantenimiento de laimagen

Seleccione Iniciar autoajuste y, a continuacion, pulse el botén

[«J].
Imagen [Calibracién de color] Volver
Sehal Iniciar autoajuste [¢]
Deshacer
Ajustes Rehacer
Extendida Uniformidad de color
—_— Restablecer
Red

Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]:Seleccionar [M1:Entrar [Menul:Salir |

Se mostrard el patréon de ajuste y el ajuste se iniciara. Si la imagen
proyectada se muestra antes del ajuste, el procedimiento esta

completado.
$ e Consulte lo siguiente si se produce un error.
@ "Los ajustes automdticos no se realizan correctamente”
p-184

e Para regresar al estado antes del ajuste automatico, seleccione
Deshacer. Si selecciona Rehacer después de seleccionar
Deshacer, la imagen volvera al estado después del ajuste
automatico.

e Para devolver el valor predeterminado a Calibraciéon de color,
seleccione Restablecer.

Alineacion del panel

Ajusta la variacion de color de los pixeles del panel LCD. Puede ajustar los
pixeles horizontal y verticalmente, a incrementos de 0,25 pixeles y dentro de
un rango de +1 pixel.

¢ Es posible que empeore la calidad de la imagen después de alinear el
LCD.

e No se muestran las imagenes de los pixeles que sobresalgan de la
pantalla proyectada.

n Pulse el botén [Menu] durante la proyeccion.
a Seleccione el submenu Pantalla del menu Extendido.

B Seleccione Alineacion del panel y pulse el botéon [«J].

Imagen [Pantalla]
Senal Posicién del mend
Posicion mensajes
Ajustes Mensajes Off
. Visualizar fondo Off
Extendida Pantalla de inicio Off
p———— Confirmacion espera Off
Red Aviso Limp. Filtro Off

Pantalla

Alineacién del panel @&

Uniformidad de color
Rotacion OSD Off

Informacion

Restablecer

[ [Escl :Volver [41:Seleccionar [@®1:Entrar [Menul:Salir |

a Active Alineacién del panel.
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Imagen [Alineacion del panell Volver

Senal Alineacion del panel @&On
Seleccionar color R

Ajustes Color patron R/G/B

Iniciar ajustes
Extendida (48 Restablecer

Red
Informacion

Restablecer

[ [Esc] :Volver [#]1:Seleccionar [®I1:Entrar [Menul:Salir |

(1) Seleccione Alineacién del panel y pulse el bot6n [«].
(2)  Seleccione Ony, luego, pulse el botén [«].

(3) Pulse el boton [Esc] para volver a la pantalla anterior.

B Seleccione el color que desee ajustar.
(1)  Elija Seleccionar color y pulse el botén [«J].
(2)  Seleccione R (rojo) o B (azul) y pulse el botén [«J].

(3) Pulse el boton [Esc] para volver a la pantalla anterior.

a Seleccione el color de la cuadricula que se muestra al hacer ajustes
en Color patrén.

(1) Seleccione Color patrén y pulse el botén [«J].

(2)  Seleccione una combinacién de R (rojo), G (verde) y B (azul) para el color
de la cuadricula.

R/G/B: muestra una combinacién de rojo, verde y azul. El color real de la
cuadricula es el blanco.

R/G: esta disponible si se ha seleccionado R (rojo) en Seleccionar color.
Muestra una combinacién de rojo y verde. El color real de la cuadricula es
el amarillo.

G/B: esta disponible si se ha seleccionado B (verde) en Seleccionar color.
Muestra una combinacién de verde y azul. El color real de la cuadricula es
el cian.

(3) Pulse el boton [Esc] para volver a la pantalla anterior.

Seleccione Iniciar ajustes y pulse el botén [«J]. Cuando aparezca
el mensaje, vuelva a pulsar el botén [«J].

Se iniciara el ajuste. Se ajustaran las cuatro esquinas en orden,
empezando por la esquina superior izquierda.

La imagen puede distorsionarse durante el ajuste, pero
recuperard su calidad cuando terminen los ajustes.
Use los botones [a], [¥], [4] y [P] para realizar los ajustes y

pulse el botén [«J] para pasar al punto siguiente de ajuste.

Cuando haya ajustado las cuatro esquinas, seleccione Salir y pulse
el botén [J].
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[Alineacidn del panel] Imagen [Uniformidad de color]
Ajuste terminado Sefial Uniformidad de color Off

. _ s Nivel de Ajuste
Para ajustar con mas precision, puede et Iniciar ajustes

seleccionar cualguier interseccion v luego

; . Restablecer
ajustar. Extendida o

Seleccione interseccion v ajuste Red
Salir &

Informacion

( [#]:Seleccionar [@I:Entrar [Menul:Salir | Restablecer

Si cree que tiene que hacer mds ajustes después de corregir los
cuatro puntos, elija Seleccione interseccion y ajuste y siga ajustando.

[ [Escl /[®]1:Volver [$]1:Seleccionar [Menul:Salir |

Uniformidad de color: Activa o desactiva la uniformidad de color.

Uniformidad de color Nivel de Ajuste: hay ocho niveles (del blanco al negro, pasando por

el gris). Puede ajustar los niveles de uno en uno.

Ajusta el tono del color de toda la pantalla.
Iniciar ajustes: da comienzo a los ajustes de uniformidad del color.

% Es posible que el tono del color quede desigual después de ejecutar la Restablecer: recupera todos los valores predeterminados de los
uniformidad de color. ajustes de la Uniformidad de color.
. . La imagen puede distorsionarse durante el ajuste de la
Pulse el boton [Menu] durante la proyeccién. Uniformidad de color, pero recuperard su calidad cuando

terminen los ajustes.
Seleccione el submenu Pantalla del menu Extendido.

Seleccione Uniformidad de color y pulse el boton [«J]. a Seleccione Uniformidad de color y pulse el botén [«J].

Aparecerd la pantalla siguiente. . : . .
P P 8 B Seleccione On y, a continuacién, pulse el botén [Esc].

a Seleccione Nivel de Ajuste y pulse el boton [«J].

Use los botones [4][P] para configurar el nivel de ajuste.
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B Pulse el botén [Esc] para volver a la pantalla anterior. @ Para completar el ajuste, pulse el botén [Menul.
g Seleccione Iniciar ajustes y pulse el botén [«J].

@ Seleccione el area que desee ajustar y pulse el botén [«J].

Ajustes primero las zonas exteriores y luego la pantalla entera.

[Uniformidad de color]

Arriba izquierda
Arriba

Arriba derecha
Derecha

Abajo derecha
Abajo

Abajo izquierda
Izquierda

Todo

( [Esc] /L@]:Volver [$]:Seleccionar [Menul:Salir |

m Use los botones [a][¥] para seleccionar el color que desee
ajustar y luego utilice los botones [4][ )] para ajustarlo.

Pulse el botén [4] para suavizar el tono del color. Pulse el botén

[P ] para intensificar el tono del color.

[Uniformidad de color] Todo Yolver
Nivel de Ajuste

Rojo
Verde
Azul

[ [Esc] :Volver [#]1:Selec. [4r]:Ajust. [Menul:Salir
[Default] :Reiniciar [¢)I: Cambiar fondo

@ Vuelva al paso 6 y ajuste cada uno de los niveles.
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Acerca de EasyMP Monitor Si ajusta el Modo en espera en Comunic. activ., entonces puede usar
el navegador web para realizar tareas de configuracién y control
EasyMP Monitor le permite realizar operaciones tales como comprobar el incluso si el proyector estd en modo de espera (si estd apagado).
estado de varios proyectores Epson conectados a una red desde la pantalla @ Extendido - Modo en espera p.138

del ordenador o controlar estos proyectores desde el ordenador.

Puede descargar EasyMP Monitor en el siguiente sitio web.
http://www.epson.com Visualizar la pantalla Epson Web Control

Utilice el procedimiento siguiente para visualizar la pantalla Epson Web

. Control.
Acerca de Message Broadcasting

Asegurese de que el dispositivo y el proyector estan preparados para la
Message Broadcasting es un software de plugin para EasyMP Monitor. conexién de red.

Message Broadcasting puede utilizarse para enviar un mensaje (archivo

JPEG file) para proteger todos los proyectores Epson o los proyectores Si el navegador web utilizado estd configurado para conectarse

especificados conectado a la red. mediante un servidor proxy, no podra visualizar la pantalla Epson
Web Control. Para visualizar Web Control, debe cambiar la

Los datos pueden enviarse manualmente, o automaticamente utilizando los configuracién para no conectarse mediante un servidor proxy.

ajustes de temporizador de EasyMP Monitor.

Descargue el software Message Broadcasting desde el siguiente sitio web. . . .
n Conecte el dispositivo a la misma red que el proyector conectado.

http:// “epson.com El método de conexién varia en funcion del dispositivo. Consulte el

manual suministrado con el dispositivo para obtener detalles.
Cuando utilice una tablet, compruebe los ajustes Wi-Fi.

Cambiar los ajustes con un navegador web (Epson
Web Control)

Utilizando un navegador web de un ordenador o dispositivo maévil
conectado al proyector en red, puede ajustar las funciones del proyector y
controlarlo. Con esta funciéon puede realizar tareas de configuracién y
control a distancia. Asimismo, puede utilizar un proyector especifico
cuando utilice varios proyectores.

Inicie el navegador web en el dispositivo.

Realice la conexién especificando la direccién del proyector
conectado en el campo URL del navegador web.

Aparecera la pantalla Home.

Si tiene un ordenador compatible, utilice el navegador Internet Explorer 9,0
o posterior. Utilice Safari para OS X.


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Basic Control

@ "Pantalla de Basic Control" p.203
OsD Control Pad

@ "Pantalla de OSD Control Pad" p.204
Test Pattern

@ "Pantalla de operacion de patrén de prueba” p.206
Advanced

Se le transfiere a la pantalla Advanced.
Status Information

@ "Pantalla de Status Information" p.206
Lens Control

@ "Pantalla de Lens Control" p.204

e Cuando realice las funciones de la pantalla Home, puede que
se le pida que introduzca el nombre de usuario y la
contrasefa.

Dispone de los dos tipos siguientes de nombres de usuario y
contrasefas.

Remote: El nombre de usuario es "EPSONREMOTE" y la
contrasefia predeterminada es "guest".

Web Control: El nombre de usuario es "EPSONWEB" y la
contrasefia predeterminada es "admin".

e No puede cambiar el nombre de usuario. Puede cambiar la
contrasefia en el submend Red del ment Configuracion.

@™ Red - Basica - Contrasefia Remote, Contrasefia Acc.
Web p.145

e Puede especificar el nombre de usuario para Contraseia Acc.
Web incluso cuando la contraseia estd deshabilitada.

Pantalla de Basic Control

Puede realizar operaciones basicas del proyector.

—A0 =

HDmI HDBT DVI-D

1ee¢ ) =!

BHNC

_.N ) ‘)B I

@ Se mueve a la pantalla Inicio.

@ Enciende el proyector.
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(3]
o
(5]
(6]
7]

Pantalla de OSD Control Pad

Cambia a la imagen deseada.
Activa o desactiva el video y el audio.
Puede ajustar el volumen.

Detecta automaticamente la sefial de entrada.

Apaga el proyector.

Puede utilizar el menu Configuracién del proyector.

© o060

o)

— =N N
= —

Se mueve a la pantalla Inicio.

Muestra y cierra el ment Configuracion.

Puede utilizar el ment Configuracién mediante el dedo al ratén.

Desplace para seleccionar un elemento y pulse para confirmar la seleccién.

Cuando "[Predetermin.] :Restablecer" se muestra en la gufa del ment
Configuracidn, al seleccionar este icono se recuperaran los valores
predeterminados de los ajustes.

Vuelve al nivel de ment anterior en el ment Configuracion.

Muestra informacion sobre el uso de OSD Control Pad.

A continuacién se enumeran los elementos del ment Configuracién
que no se pueden establecer en Epson Web Control.

e Menu Ajustes - Boton de usuario

e Menu Extendido - Pantalla - Posicién mensajes

e Ment Extendido - Logotipo del usuario

e Ment Extendido - Operacién - Avanzado - Terminac. BNC Sync,
Bufer HDMI DDC, Bufer DVI-D DDC y Tipo de lente

e Menu Extendido - Operacién - Calibracién lente
e Menu Extendido - Idioma

Los ajustes para los elementos disponibles en cada menu son los
mismos que en el menu Configuracién del proyector.
@ "Menu Configuracién” p.128

Pantalla de Lens Control

Puede utilizar la lente del proyector.

Pantalla de operacidon de enfoque y distorsion

B

e
— -

B==m

@) Se mueve a la pantalla Inicio.
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Mueva el ajuste para ajustar el enfoque. Pantalla de operacion de desplazamiento de la lente
Pulse los botones para ajustar el enfoque.

Mueva el ajuste para ajustar la deformacién de la imagen.” W
Pulse los botones para ajustar la deformacion de la imagen.”
Muestra la pantalla de operacion de enfoque y distorsion.
Muestra la pantalla de operacién de zoom.

Muestra la pantalla de operacion de desplazamiento de la lente.
Muestra la pantalla de operacién de patrén de prueba.

Muestra la pantalla de operacién de memoria.

No disponible para ELPLUO02.

000000 d®

Pantalla de operacién de zoom
@) Muestra la posicién de la imagen como un cuadrado azul. Cuando mueva la

Esto no esta disponible para ELPLX01 y ELPLRO4. posicion de la imagen, se mostrard un cuadro rojo en el destino.

e o @ Muestra la posicién de la imagen vertical. Puede especificar directamente la po-
sicién pulsando en ella y escribiendo un nimero.

[ = ] @ Muevelaposicion delaimagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia

la derecha.
—mml T w - R ,
@ Mueve la posicién de la lente a la posicién de inicio si pulsa el botén OK en la
pantalla de confirmacion.

@ Muestra la posicién de la imagen horizontal. Puede especificar directamente la
posicion pulsando en ella y escribiendo un nimero.

@) Mueva el ajuste para ajustar el zoom.

@ Pulse los botones para ajustar el zoom.
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Pantalla de operacion de patrén de prueba @ Guarda una memoria.
@) Muestra una lista de memorias.
@ Borra una memoria.

@ Cambia un nombre de memoria.

Pantalla de Status Information

Puede comprobar el estado del proyector. Consulte lo siguiente para
obtener detalles de la pantalla.

@ "Leer la pantalla de estado” p.171

@ Muestra un patrén de prueba. | . |
@ Cierra el patrén de prueba. = :

Pantalla de operacién de memoria

Consulte lo siguiente para obtener detalles de la funcién.

@ "Funcion de memoria" p.116

Se mueve a la pantalla Inicio.
Muestra el nombre del elemento.

Muestra el estado de cada elemento.

|
000

Selecciona una categoria de entre las siguientes:

Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network
Wireless, Maintenance, Version

@) Carga una memoria.
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Utilizar la funcion Notificacion Mail para informar
de problemas

Si selecciona Notificacion Mail, se envian mensajes de notificacién a las
direcciones de correo electrénico predeterminadas cuando ocurra un
problema o una advertencia con un proyector. Esto permitird que el
operador se entere de problemas con los proyectores aunque se encuentre
lejos de los proyectores.

@ Red - Notificacion - Notificacion Mail p.149

@ ¢ Se pueden registrar hasta un maximo de tres destinos de notificacién
(direcciones), y se pueden enviar mensajes de notificacién a los tres
destinos de una vez.

e Si aparece un problema critico en un proyector, haciendo que éste
deje de funcionar repentinamente, quizds el proyector no pueda
enviar un mensaje notificando a un operador del problema.

¢ Si ajusta el Modo en espera en Comunic. activ., entonces puede
controlar el proyector incluso si estd en modo de espera (si estd
apagado).
@ Extendido - Modo en espera p.138

Lectura de una notificacion de error

Si la funcién Notificacion Mail estd ajustada a On y se produce un
problema o un aviso en el proyector, se envia el siguiente correo.

Remitente: Direccion de correo electrénico establecida en De
Asunto: EPSON Projector
Linea 1: el nombre del proyector donde ocurrié el problema

Linea 2: la direccion IP ajustada para el proyector donde ocurrié el
problema.

Linea 3 y siguientes: Detalles del problema

Los detalles del problema se enumeran linea por linea. A continuacion se
muestra una lista de los principales mensajes.

e Clean Air Filter

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error

e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error
e High-speed cooling in progress
e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e No-signal
El proyector no recibe ninguna sefal. Verifique el estado de la conexién o
verifique que esté conectada la alimentacién de la fuente de la sedal.

e Lens shift error
e No lens
e Peltier Device error

Para solucionar los problemas o avisos, consulte la siguiente informacion.

@ "Estado de los indicadores" p.165
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A continuacién se muestra una lista de los principales contenidos.

Administracion usando SNMP

Elemento Comando
Al ajustar SNMP en On en el menu Configuracién, los mensajes de
yustar - e guract J Equipo ACTIVA | On PWR ON
notificacidon se enviaran a los equipos especificados cuando ocurra un
. . DO/DESACTIVADO ff
problema o advertencia con un proyector. Esto permite comprobar 0 PWR OFF
problemas con proyectores incluso en ubicaciones alejadas de estos. Seleccién de sefal | Ordenador Automatico SOURCE 1F
@ Red - Notificacion - SNMP p.149 RGB SOURCE 11
Componente SOURCE 14
& o SNMP fieberia utilizarlo un administrador de red o alguien BNC Automatico SOURCE BF
familiarizado con la red.
e Para utilizar la funcién SNMP para monitorizar el proyector debe RGB SOURCE Bl
instalar el programa administrador SNMP en el ordenador. Componente SOURCE B4
e El agente SNMP de este proyector cumple con la versién 1 HDMI SOURCE 30
(SNMPv1).
e La funcién de administracion utilizando SNMP no puede utilizarse LAN SOURCE 53
mediante una LAN inaldmbrica en el modo de conexion Rapido. SDI (solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB- | SOURCE 60
e Pueden guardarse hasta dos direcciones IP de destino. L1405U)
DVI-D SOURCE A0
HDBaseT SOURCE 80
Ordenes ESC/VP21 Pausa AV On/Off | On MUTE ON
. .. Off MUTE OFF
El proyector se puede controlar desde un dispositivo externo usando
ESC/VP21. Afnada un cédigo de retorno de carro (CR) (0Dh) al final de cada comando y

transmitalo.

Para obtener mas informacién, poéngase en contacto con su proveedor local

Lista de comandos o .o :
o con la direccion mds cercana indicada en la Lista de contactos de

Cuando el comando de activacion se transmite al proyector, el equipo se proyectores Epson.
activa y entra en modo de calentamiento. Una vez se ha encendido el

" @ Lista de contactos de proyectores Epson
proyector, devuelve dos puntos ":" (3Ah).

"o

Cuando se recibe el comando, el proyector lo ejecuta y devuelve ", y a

continuacion acepta el siguiente comando.

Si el comando que se procesa finaliza de forma anormal, se envia un
mensaje de error y se devuelve ":"
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Distribuciones de cable ¢ Longitud de datos: 8 bits
e Paridad: Ninguna
C - . e Bit de detencion: 1 bit
onexién en serie
e Control de flujo: Ninguno
e Forma del conector: D-Sub de 9 patillas (macho)

e Nombre del puerto de entrada del proyector: RS-232C

<En el proyector> <En el ordenador> Acerca de PJLink
RS-232C

El protocolo estandar PJLink Classl lo establecio la JBMIA (Japan Business
Machine and Information System Industries Association) para controlar los
proyectores compatibles con red como parte de sus esfuerzos para
estandarizar los protocolos de control de los proyectores.

El proyector cumple con el estandar PJLink Classl establecido por la
JBMIA.

Se ha de realizar la configuracion de la red antes de poder utilizar PJLink.
Consulte la siguiente informacién sobre la configuracion de la red.

@ "Menu Red" p.143

<En el proyector> (Cable serie PC) <En el ordenador> Es compatible con todos los comandos definidos por PJLink Classl, excepto

GND 5 5 GND los siguientes, y el acuerdo fue confirmado por la verificaciéon de
adaptabilidad del estaindar PJLink.

D 3 >< 3 TD
RD 2 5 RD URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Comandos no compatibles

Nombre de Funcién Funcién Comando PJLink
sefial Ajustes de silen Ajustar silenciamiento de AVMT 11
GND Toma de tierra de sefial ciamiento imagen
TD Datos de transmision Ajustar silenciamiento de AVMT 21
audio
RD Datos de recepcion

Protocolo de comunicacion

e Valor de baudios por defecto: 9600 bps


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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e Nombres de entrada definidos por PJLink y fuentes correspondientes
del proyector

Fuente Comando PJLink

Ordenador INPT 11
BNC INPT 13
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32
SDI (solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB- | INPT 34
L1405V)

LAN INPT 52
HDBaseT INPT 56

e Nombre del fabricante mostrado para "Busqueda de informacién del
nombre del fabricante"

EPSON

e Nombre del modelo mostrado para "Busqueda de informacion del
nombre del producto”

EPSON L1505U/L1500U
EPSON L1405U
EPSON L1300U
EPSON L1200U
EPSON L1100U

Acerca de Crestron RoomView®

Crestron RoomView® es un sistema de control integrado de Crestron®.
Puede usarse para supervisar y controlar varios dispositivos conectados a
una red.

El proyector es compatible con el protocolo de control y puede usarse en
un sistema fabricado con Crestron RoomView®.

Si desea mds informacion sobre Crestron RoomView®, visite el sitio web de
Crestron® (el sistema sélo es compatible con pantallas en inglés).

http://www.crestron.com

Estos son los elementos principales de Crestron RoomView®.

e Operacion a distancia usando un navegador web

Puede controlar un proyector desde su ordenador como si usara un
mando a distancia.

e Supervision y control con un programa
Puede usar Crestron RoomView® Express o Crestron RoomView® Server
Edition de Crestron® para supervisar dispositivos en el sistema,
comunicarse con el centro de asistencia y enviar mensajes de urgencia. En
el siguiente sitio web de encontrara mas informacion.
http://www.crestron.com/getroomview

En este manual se explica como realizar operaciones en su ordenador
usando un navegador web.

$ e Sélo se pueden introducir caracteres y simbolos alfanuméricos de un
solo byte.

e Las siguietnes funciones no pueden usarse a la vez que Crestron
RoomView®.

@ "Cambiar los ajustes con un navegador web (Epson Web
Control)" p.202
Message Broadcasting (complemento EasyMP Monitor)

e Si ajusta el Modo en espera en Comunic. activ., entonces puede
controlar el proyector incluso si estd en modo de espera (si esta
apagado).

@ Extendido - Modo en espera p.138


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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Utilizacion del proyector desde el ordenador Uso de la ventana de operaciones
Visualizaciéon de la ventana de operaciones {
Compruebe los siguientes puntos antes de iniciar cualquier operacion. PoU

e Asegurese de que el ordenador y el proyector estan conectados a la
red.

e Ajuste Crestron RoomView en On desde el menu de Red.
@ Red - Otros - Crestron RoomView p.150

Video2

n Inicie el navegador web en el ordenador.

Escriba la direccidn IP del proyector en el campo de direccion del
navegador web y pulse la tecla Enter en el teclado del ordenador.

Aparecera la ventana de operaciones.

(d)

@) Al hacer clic en los botones podra realizar las siguientes operaciones.

Botdn Funcién
Power Activa o desactiva el proyector.
Vol-/Vol+ Sirve para ajustar el volumen.
A/V Mute Activa o desactiva el video y el audio.
@ "Ocultar la imagen y silenciar el sonido
temporalmente (Pausa A/V)" p.111

@ Cambiaalaimagen dela fuente de entrada seleccionada. Para mostrar las fuentes
de entrada que no se muestran en la Lista de fuentes, haga clic en (a) o (b) para
deslizarse hacia arriba o hacia abajo. La fuente de entrada de la sefial de video
aparece en azul.

Es posible cambiar el nombre de la fuente si fuera necesario.
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@ Alhacerclicenlosbotones podré realizar las siguientes operaciones. Para mostrar
los botones que no se muestran en Source List, haga clic en (c) o en (d) para
desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Botén Funcién

Freeze Las imagenes se pausan o se reanudan.
@ "Congelar la imagen (Congelar)" p.112

Contrast Ajusta la diferencia entre la luz y la sombra de las
imagenes.

Brightness Ajusta el brillo de la imagen.

Color Ajusta la saturacién delcolor de las imagenes.

Sharpness Ajusta la nitidez de la imagen.

Zoom Haga clic en el botén [®] para ampliar la imagen sin
cambiar el tamafo de proyeccién. Haga clic en el botén
[@] parareducir laimagen que ha ampliado antes con el
botén [®]. Hagaclicenlosbotones [ a | [ W ][4 ][ D]
para cambiar la posicién de una imagen ampliada.
@ "Ampliar parte de la imagen (E-Zoom)" p.113

@ Losbotones [a][w][4][D]realizanlas mismas operaciones que los botones

[a]["][4][P]del mando a distancia. Al hacer clic en los botones podra
realizar las siguientes funciones:

Botén Funcién
OK Realiza la misma funcién que el bot6n [ J] del mando a
distancia.
@ "Mando a distancia" p.21
Menu Muestra y cierra el ment Configuracién.

Botdn Funciéon

Auto Silos pulsa durante la proyeccion de sefiales analogicas
RGB procedentes del puerto Computer, puede
optimizar automaticamente Tracking, Sync. y
Posicion.

Search Cambia a la siguiente fuente de entrada que esta
enviando una imagen.

@ "Detectar automaticamente seiales de entrada y
cambiar la imagen proyectada (Busqueda de fuente)"
p.62

Esc Realiza la misma funcién que el boton [Esc] delmandoa
distancia.

@ "Mando a distancia" p.21

@ Al hacer clic en las pestafias podrd realizar las siguientes funciones:

Pestana Funcién

Contact IT Help

Muestra la ventana del centro de asistencia. Se usa para
enviar y recibir mensajes del administrador usando
Crestron RoomView® Express.

Info Muestra informacion sobre el proyector que esta
conectado en ese momento.

Tools Permite cambiar los ajustes del proyector que esta
conectado en ese momento. Consulte la seccion
siguiente.

Uso de la ventana de herramientas

La ventana siguiente se muestra al hacer clic en la pestana Tools de la
ventana de funciones. Puee usar esta ventana para cambiar los ajustes del
proyector que estd conectado en ese momento.
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@ Crestron Control

Crestron Congrol Projector User Paseword
I Address | 19216003 Projecion Name | L Ees0) 34 | Ematied
®in s Locabon | EFSON Nerw Passwarng
Port| 41794 Assigned To | Jonn Confirm
L _gene | Lo sed e
CHCP | Enabies
1P Address | 192168.0.2 Admin Passward
Subnet Mask | 255 255 2650 || Enabien
16316801 Herw Paseword
Confim N
l_Sr_nL Send
(== o

Permite realizar ajustes para los controladores centrales de Crestron®.

@ Projector

Pueden ajustarse los elementos siguientes:

Elemento

Funcion

Projector Name

Introduzca un nombre para diferencial al proyector que
esta conectado actualmente de otros proyectores de la
red (el nombre puede contener un maximo de 15
caracteres alfanuméricos de un solo byte).

Location Introduzca un nombre para la ubicacion del proyector
que estd conectado en ese momento ala red (el nombre
puede contener un maximo de 32 caracteres y simbolos
alfanuméricos de un solo byte).

Assigned To Introduzca un nombre de usuario para el proyector (el

nombre puede contener un maximo de 32 caracteres y
simbolos alfanuméricos de un solo byte).

Elemento Funcién

DHCP Seleccione la casilla de verificacién Enabled para usar
DHCP. Siestd activado DHCP, no podré introducir una
direccién de IP.

IP Address Introduzca la direccion IP para asignar al proyector que
esté conectado.

Subnet Mask Introduzca una mascara de subred para el proyector que
esté conectado.

Default Gateway Introduzca una direccion de puerta de enlace para el
proyector que esté conectado.

Send Haga clic en este botdn para confirmar los cambios
hechos en Projector.

© Admin Password

Marque la casilla de verificacién Enabled para que sea necesaria una contrasefia
para abrir la ventana Tools.
Pueden ajustarse los elementos siguientes:

Elemento Funcién
New Password Introduzca la nueva contrasefia para abrir la ventana
Tools (el nombre puede contener un méximo de 26
caracteres alfanuméricos de un solo byte).
Confirm Introduzca la misma contraseiia que ha introducido en

New Password. Si la contrasefia no es la misma, aparece
un mensaje de error.

Send

Haga clic en este bot6n para confirmar los cambios
hechos en Admin Password.

@ User Password

Marque la casilla de verificacién Enabled para que sea necesaria una contrasefia
para abrir la ventana de funciones en el ordenador.
Pueden ajustarse los elementos siguientes:
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Elemento Funcién

New Password Introduzca la nueva contraseiia para abrir la ventana de
funciones (el nombre puede contener un méximo de 26
caracteres alfanuméricos de un solo byte).

Confirm Introduzca la misma contraseia que ha introducido en
New Password. Sila contrasefia no es la misma, aparece
un mensaje de error.

Send Haga clic en este botdn para confirmar los cambios
hechos en User Password.
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Acerca de Art-Net (solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U)

Art-Net es un protocolo de comunicaciones Ethernet basado en el protocolo TCP/IP.

Puede controlar el proyector mediante un controlador DMX o un sistema de aplicaciones.

Definiciones de canal

A continuacién se explican las definiciones de canal utilizadas cuando se controla el proyector en Art-Net.

Canal Funcién Operacién Parametros Valor Contenido de la operacion
prede
termina
do
1 Ajustar la luz (atenuacion) 0% - 100% 0-255 0 Establece el brillo de la imagen.
2 Control del obturador Obturador ‘ Cerrado 0-63 128 Habilita y deshabilita Pausa A/V.
No operativo 64 - 191
Obturador ‘ Abierto 192 - 255
3 Cambiar fuente No operativo 0-7 0 Cambia a la fuente especificada.
HDMI 8§-15
No operativo 16 - 23
HDBaseT 24 - 31
DVI-D 32-39
No operativo 40 - 47
SDI 48 - 55
Ordenador 56 - 63
No operativo 64-71
BNC 72-79
LAN 80 - 87
No operativo 88-95
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Canal Funcién Operacién Parametros Valor Contenido de la operacion
prede
termina
do
No operativo 96 - 255
4 Posicion de la lente No operativo 0-31 0 Mueve el desplazamiento delalente ala posicién de inicio.
Mover a la posicion de inicio 32-63
No operativo 64 - 255
5 Desplazamiento de la lente (+) ajuste de lalente | Movimiento - 0-31 128 Realiza el desplazamiento de la lente horizontal utilizando
Grande la cantidad de movimiento especificado.
Movimiento - Me- | 32 - 63
dio
Movimiento - Pe- | 64 - 95
quefo
No operativo 96 -159
(-) ajuste de la lente Movimiento - Pe- | 160 - 191
quefo
Movimiento - Me- | 192 - 223
dio
Movimiento - 224 - 255
Grande
6 Desplazamiento vertical de la (+) ajuste delalente | Movimiento - 0-31 128 Realiza el desplazamiento de la lente vertical utilizando la
lente Grande cantidad de movimiento especificado.
Movimiento - Me- | 32 - 63
dio
Movimiento - Pe- | 64 - 95
quefo
No operativo 96 -159
(-) ajuste de la lente Movimiento - Pe- | 160 - 191
quefo
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Canal Funcién Operacién Parametros Valor Contenido de la operacién
prede
termina
do
Movimiento - Me- | 192 - 223
dio
Movimiento - 224 - 255
Grande
7 Zoom electronico (+) ajuste de lalente | Movimiento - 0-31 128 Realiza el zoom electrénico utilizando la cantidad de

Grande movimiento especificado.
Movimiento - Me- | 32 - 63
dio
Movimiento - Pe- | 64 - 95
queflo

No operativo 96 -159

(-) ajuste de la lente Movimiento - Pe- | 160 - 191
quefo
Movimiento - Me- | 192 - 223
dio
Movimiento - 224 - 255
Grande

8 Enfoque electronico (+) ajuste de la lente Movimiento - 0-31 128 Realiza el enfoque electronico utilizando la cantidad de

Grande movimiento especificado.
Movimiento - Me- | 32 - 63
dio
Movimiento - Pe- | 64 - 95
quefo

No operativo 96 -159

(-) ajuste de la lente Movimiento - Pe- | 160 - 191
quefo
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Canal Funcién Operacién Parametros Valor Contenido de la operacién
prede
termina
do
Movimiento - Me- | 192 - 223
dio
Movimiento - 224 - 255
Grande
9 Distorsion electronica (+) ajuste de lalente | Movimiento - 0-31 128 Realiza la distorsion electronica utilizando la cantidad de
Grande movimiento especificado.
Movimiento - Me- | 32 - 63
dio
Movimiento - Pe- | 64 - 95
queflo
No operativo 96 -159
(-) ajuste de la lente Movimiento - Pe- | 160 - 191
quefo
Movimiento - Me- | 192 - 223
dio
Movimiento - 224 - 255
Grande
10 Cargar memoria de la lente No operativo 0-15 0 Carga la memoria de la lente especificada.
Cargar memoria de la lente 1 16 - 31
Cargar memoria de la lente 2 32-47
Cargar memoria de la lente 3 48 - 63
Cargar memoria de la lente 4 64-79
Cargar memoria de la lente 5 80-95
Cargar memoria de la lente 6 96 - 111
Cargar memoria de la lente 7 112 - 127
Cargar memoria de la lente 8 128 - 143
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Canal Funcién Operacién Parémetros Valor Contenido de la operacién
prede
termina
do
Cargar memoria de la lente 9 144 - 159
Cargar memoria de la lente 10 160 - 175
No operativo 176 - 255
11 Control de alimentacién Apagar 0-63 128 Activa o desactiva el proyector.
No operativo 64 - 191
Encender 192 - 255
12 | Correccidén geométrica Off 0-15 255 Realiza la correccion geométrica.

Distorsion horizontal y vertical (keystone) | 16 - 31

Quick Corner 32 -47
Correccion punto 48 - 63
Superficie curva 64-79
Pared en esquina 80-95
Cargar memoria de correccion geométrica | 96 - 111 Carga una memoria de correccién geométrica.
1
Cargar memoria de correccion geométrica | 112 - 127
2
Cargar memoria de correccién geométrica | 128 - 143
3
No operativo 144 - 175
13 Bloquear No se puede controlar 0-127 0 Habilita y deshabilita operaciones Art-Net.
Se puede controlar 128 - 255

@ Durante el control del proyector mediante Art-Net y la realizacion de operaciones con el mando a distancia o el panel de control, los ajustes realizados mediante el
controlador DMX o la aplicacién de software pueden diferir del estado del proyecto real. Cuando desee aplicar todos los controles de canal al proyector, establezca
el canal 13 en "No se puede controlar" y, a continuacién, vuelva a establecerlo en "Se puede controlar".



Accesorios opcionales y consumibles

Los siguientes accesorios opcionales y consumibles estdn disponibles.
Compre estos productos en el momento que los necesite. Esta lista de
accesorios opcionales y consumibles estda actualizada hasta abril del 2016.
Los detalles de los accesorios estan sujetos a cambios sin previo aviso, y su
disponibilidad puede variar segtin el pais de adquisicion.

Accesorios opcionales

Receptor del ratén inalambrico ELPST16

Utilicelo para controlar con el mando a distancia del proyector el puntero del
ratén del ordenador o para pasar paginas.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1
Permite transmitir a larga distancia sefiales HDMI y sefales de control para 1
cable de red LAN. Se basa en el estindar HDBaseT””. (HDCP 2.2 no se admite.)

Unidad de la lente

ELPLXO01*1, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO5, ELPLWO06, ELPLM08"1,
ELPLMO9, ELPLM10, ELPLM11 y ELPLLO8

Consulte la siguiente informacién sobre la distancia de proyecciéon para cada
objetivo.

@ "Tamafio de pantalla y distancia de proyeccién" p.222

Unidad LAN inaldambrica ELPAP10

Utilicela al conectar el proyector a un ordenador de forma inalambrica y realizar
proyecciones.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9

Utilicelo cuando quiera establecer una conexién rapida uno a uno entre el
proyector y un ordenador con Windows instalado.

Cable para ordenador ELPKCO02
(1,8 m - para mini D-Sub de 15 patillas/mini D-Sub de 15 patillas)

Es el mismo que el cable para ordenador que se entrega con el proyector.

Polarizador ELPPLO1

Utilice esto cuando apile dos proyectores y se proyecte imagenes 3D.

Cable para ordenador ELPKCO09
(3 m - para mini D-Sub de 15 patillas/mini D-Sub de 15 patillas)
Cable para ordenador ELPKC10
(20 m - para mini D-Sub de 15 patillas/mini D-Sub de 15 patillas)

Utilice uno de estos cables mas largos si el cable para ordenador que se entrega
con el proyector es demasiado corto.

Gafas 3D pasivas (conjunto estandar de 5 piezas) ELPGS02A
Gafas pasivas 3D (conjunto de 5 piezas para nifos) ELPGS02B

Gafas pasivas 3D polarizadas. Utilicelas cuando visualice imdgenes en 3D con dos
proyectores.

Cémara de documentos ELPDC13, ELPDC21

Utilicela al proyectar imagenes, tales como libros, transparencias o diapositivas.

Soporte para fijacién en techo bajo*2 ELPMB47
Soporte para fijacion en techo alto*2 ELPMB48

Cable de video de componentes ELPKC19
(3 m - para mini D-Sub de 15 patillas/RCA macho x 3)

Utilicelo para conectar una fuente de Video de componentes”.

Utilicelo para instalar el proyector en el techo.

Grupo de cable del mando a distancia ELPKC28
(juego de 2 piezas de 10 m)

Utilicelos para garantizar un funcionamiento correcto del mando a distancia
desde lejos.

*¥1 No disponible para B-L1505U/EB-L1500U

*2 Para instalar el proyector en el techo tendra que seguir un método de
instalacién especial. Pdngase en contacto con su distribuidor local o con el
establecimiento mas proximo de los enumerados en la Lista de contactos de
proyectores Epson. @ Lista de contactos de proyectores Epson




Accesorios opcionales y consumibles

Consumibles

Filtro de aire ELPAF51

Utilicelo como recambio para los filtros de aire utilizados.




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

Distancia de proyeccion para EB-L1505U/EB-
L1500U

o
®

®©®

=
e

YV
s @

@) Distancia de proyeccién
@ esla distancia desde la parte central del objetivo hasta la base de la pantalla
Cambia dependiendo del ajuste para desplazamiento vertical del objetivo.

@ Centro del objetivo

ELPLMO9/ELPLS04

En esta secciéon se muestran las distancias de proyeccion para los modelos
dotados de objetivos estandar.

Unidades: cm

@ (2]
Tamano de pantalla4:3 | Minima (Ancho) hasta De.splazamle-ntf'J
o vertical del objetivo
maxima (Tele) . .
arriba a abajo
53" 108x81 199 - 326 -89 - +8
60" 122x91 226 - 370 -101 - 49
80" 163x122 304 - 497 -134 - +12
100" 203x152 383 -623 -168 - +15
120" 244x183 461 - 749 -201 - +18
150" 305x229 578 - 938 -252 - +23
200" 406x305 773 - 1253 -335-+31
250" 508x381 969 - 1569 -419 - +38
441" 896x671 1715 -2773 -740 - +68
Unidades: cm
(1) (2]

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

59" 131x73 201 - 330 -86 - +12

60" 133x75 205 - 336 -87-+13

80" 177x100 276 - 450 -116 - +17
100" 221x125 347 - 565 -145 - +21
120" 266x149 417 - 679 -174 - +25
150" 332x187 524 - 851 -218 - +31
200" 443x249 701 - 1137 -291 - +42
250" 553x311 879 - 1423 -363 - +52
486" 1076x605 1716 - 2775 -706 - +101
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Unidades: cm

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

108" 239x134 113 - 136 -103 - -31
120" 266x149 126 - 152 -115--35
150" 332x187 158 - 191 -143 - -43
200" 443x249 212 - 256 -191 - -58
250" 553x311 266 - 320 -239--72
389" 861x484 416 - 500 -372 - -113

Unidades: cm

Tamaiio de pantalla 16:10 | Minima (Ancho) hasta De.splazamie.ntf)
P vertical del objetivo
a4 (et arriba a abajo

60" 130x81 199 - 326 -89 - +8

80" 172x108 268 - 438 -119 - +11
100" 215x135 337 -549 -148 - +14
120" 258x162 406 - 661 -178 - +16
150" 323x202 509 - 828 -222 - +20
200" 431x269 682 - 1106 -296 - +27
250" 538x337 855-1385 -370 - +34
500" 1077x673 1717 - 2777 -741 - +68

ELPLUO3

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Minima (Ancho) hasta

maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

110" 237x148 112 - 135 -110 - -38
120" 258x162 122 - 148 -120 - -42
150" 323x202 154 - 186 -150 - -52
200" 431x269 206 - 249 -199 - -70
250" 538x337 259 - 312 -249 - -87
400" 862x539 416 - 500 -399 - -140

98" 199x149 113-136 -111--39
100" 203x152 115-139 -113 - -40
120" 244x183 139 - 168 -135 - -47
150" 305x229 175 - 211 -169 - -59
200" 406x305 234 -282 -226 - -79
250" 508x381 293 -353 -282--99
353" 717x538 416 - 500 -398 - -140
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ELPLUO4/ELPLU02

Unidades: cm ;
Desplazamiento

Tamafio de pantalla 16:9 | Minima (Ancho) hasta i L
‘o vertical del objetivo
r ) () arriba a abajo
Tamaio depantalla4:3 | \inima (Ancho) hasta e lRr 2 G e p
s vertical del objetivo 486 1076x605 704 - 848 -706 - +101
maxima (Tele) . .
arriba a abajo
53" 108x81 80 - 97 -89 - +8 Unidades: cm
60" 122x91 91 -110 -101 - 49
! 1 122 123 - 14 -134 - +12 . i
80 63x 3-149 M-+ Tamaiio de pantalla 16:10 | Minima (Ancho) hasta DgsplazamlgntP
100" 203x152 155 - 188 -168 - +15 maxima (Tele) vertical del objetivo
- arriba a abajo
120 244x183 187 - 226 -201 - +18
60" 130x81 80 -97 -89 - +8
150" 305x229 236 - 284 -252 - 423
80" 172x108 108 - 131 -119 - +11
200" 406x305 316 - 381 -335 - +31
100" 215x135 136 - 165 -148 - +14
250" 508x381 396 - 478 -419 - +38
120" 258x162 165 - 199 -178 - +16
441" 896x672 703 - 847 -740 - +68
150" 323x202 207 - 251 -222 - +20
Unidades: cm 200 431x269 278 - 336 -296 - +27
250" 538x337 349 - 421 -370 - +34
. T T 500" 1077x673 704 - 848 -741 - +68
Tamano de pantalla 16:9 | Minima (Ancho) hasta P -
P vertical del objetivo
maxima (Tele) . .
arriba a abajo
59" 131x73 80 -98 -86 - +12 ELPLWOS5 )
Unidades: cm
60" 133x75 82-100 -87-+13
Tamano de pantalla 4:3
80" 177x100 111-135 -116 - +17
62" 126x94 112 - 159 -70 - -25
100" 221x125 140 - 170 -145 - +21
80" 163x122 147 - 207 -90 - -32
120" 266x149 170 - 205 -174 - +25
100" 203x152 185 - 260 -113 - -40
150" 332x187 213 - 258 -218 - +31
120" 244x183 224 - 313 -135 - -47
200" 443x249 286 - 346 -291 - +42
150" 305x229 282 -393 -169 - -59
250" 553x311 359 - 433 -363 - +52
200" 406x305 378 - 526 -226 - -79




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

ELPLWO6/ELPLW04

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

o

(2]

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

53" 108x81 149 - 206 -89 - +8

60" 122x91 170 - 234 -101 - +9
80" 163x122 229 - 315 -134 - +12
100" 203x152 288 - 395 -168 - +15
120" 244x183 348 - 475 -201 - +18
150" 305x229 436 - 596 -252 - +23
200" 406x305 584 - 797 -335-+31
250" 508x381 732 -998 -419 - +38
441" 896x672 1298 - 1766 -740 - +68

Unidades: ¢cm
(1 (2]

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Tamafio de pantalla 4:3 (1) (2)
250" 508x381 475 - 659 1282 - -99
353" 717x538 673 - 933 -398 - -140

Unidades: ¢cm
Tamafio de pantalla 16:9 (1] (2]
69" 153x86 113 - 161 -66 - -20
80" 177x100 132 - 187 -76 - -23
100" 221x125 167 - 236 -96 - -29
120" 266x149 202 - 284 -115--35
150" 332x187 255 - 357 -143 - -43
200" 443x249 343 - 477 -191 - -58
250" 553x311 430 - 598 -239--72
389" 861x484 674 - 934 -372--113
Unidades: ¢cm
Tamaio de pantalla 16:10 (1) (2]
70" 151x94 111 - 159 -70 - -24
80" 172x108 129 - 182 -80 - -28
100" 215x135 163 - 229 -100 - -35
120" 258x162 197 - 276 -120 - -42
150" 323x202 248 - 347 -150 - -52
200" 431x269 333 - 464 -199 - -70
250" 538x337 418 - 582 -249 - -87
400" 862x539 674 - 934 -399 - -140

59" 131x73 151 - 208 -86 - +12
60" 133x75 154 - 212 -87 - +13
80" 177x100 207 - 285 -116 - +17
100" 221x125 261 - 358 -145 - +21
120" 266x149 315-431 -174 - +25
150" 332x187 395 - 540 -218 - +31
200" 443x249 530 -723 -291 - +42
250" 553x311 664 - 905 -363 - +52
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Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Tamano de pantalla 4:3

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

486" 1076x605

1298 - 1767

-706 - +101

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

100" 203x152 590 - 904 -168 - +15
120" 244x183 710 - 1087 -201 - +18
150" 305x229 891 - 1362 -252 - +23
200" 406x305 1193 - 1821 -335-+31
250" 508x381 1494 - 2279 -419 - +38
441" 896x672 2646 - 4030 -740 - +68

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

60" 130x81 149 - 206 -89 - +8
80" 172x108 202 - 277 -119 - +11
100" 215x135 254 - 348 -148 - +14
120" 258x162 306 - 419 -178 - +16
150" 323x202 385 - 526 -222 - 420
200" 431x269 515 - 703 -296 - +27
250" 538x337 646 - 881 -370 - +34
500" 1077x673 1299 - 1769 -741 - +68
ELPLM10/ELPLMO6

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

59" 131x73 310-478 -86 - +12

60" 133x75 315 - 486 -87 - +13

80" 177x100 425 - 653 -116 - +17
100" 221x125 534 - 819 -145 - +21
120" 266x149 664 - 986 -174 - +25
150" 332x187 808 - 1236 -218 - +31
200" 443x249 1082 - 1652 -291 - +42
250" 553x311 1355 - 2068 -363 - +52
486" 1076x605 2647 - 4032 -706 - +101

53" 108x81 306 - 473 -89 - +8
60" 122x91 349 - 537 -101 - +9
80" 163x122 469 - 720 -134 - +12
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Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Unidades: cm

60" 130x81 306 - 473 -89 - +8

80" 172x108 413 - 635 -119 - +11
100" 215x135 519 - 797 -148 - +14
120" 258x162 626 - 959 -178 - +16
150" 323x202 786 - 1202 -222- 420
200" 431x269 1052 - 1607 -296 - +27
250" 538x337 1318 - 2012 -370 - +34
500" 1077x673 2650 - 4036 -741 - +68

ELPLM11/ELPLMO7

Unidades: cm

Tamaiio de pantalla 16:9 | minima (Ancho) hasta Desplazamiento
o vertical del objetivo
méxima (Tele) arriba a abajo

59" 131x73 450 - 694 -86 - +12

60" 133x75 458 - 706 -87-+13

80" 177x100 618 - 949 -116 - +17
100" 221x125 779 - 1192 -145 - +21
120" 266x149 939 - 1436 -174 - +25
150" 332x187 1180 - 1800 -218 - +31
200" 443x249 1581 - 2408 -291 - +42
250" 553x311 1983 - 3016 -363 - +52
486" 1076x605 3877 - 5886 -706 - +101

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

60" 130x81 445 - 686 -89 - +8

80" 172x108 601 - 923 -119 - +11
100" 215x135 757 - 1160 -148 - +14
120" 258x162 913 - 1396 -178 - +16
150" 323x202 1147 - 1751 -222 - +20
200" 431x269 1538 - 2343 -296 - +27
250" 538x337 1928 - 2934 -370 - +34
500" 1077x673 3881 - 5892 -741 - +68

53" 108x81 445 - 686 -89-+8

60" 122x91 507 - 780 -101 - +9
80" 163x122 683 - 1048 -134 - +12
100" 203x152 860 - 1316 -168 - +15
120" 244x183 1037 - 1584 -201 - +18
150" 305x229 1302 - 1985 -252 - +23
200" 406x305 1744 - 2655 -335-+31
250" 508x381 2186 - 3325 -419 - +38
441" 896x672 3875 - 5883 -740 - +68




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

ELPLLOS/ELPLLO7

Unidades: cm ;
Desplazamiento

vertical del objetivo
arriba a abajo

Tamafode pantalla 16:9 | Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento

Tamano de pantalla 4:3 Minima (Ancho) hasta

‘- vertical del objetivo 486" 1076x605 5760 - 8063 -706 - +101
S EER arriba a abajo
53" 108x81 664 - 941 -89-+8 Unidades: cm
60" 122x91 756 - 1069 -101 - +9
80" 163x122 1019 - 1436 -134 - +12 - :
Tamaiio de pantalla 16:10 | Minima (Ancho) hasta DgsplazamlgntP
100" 203x152 1281 - 1803 -168 - +15 (i vertical del objetivo
maxima (Tele) . .
- arriba a abajo
120 244x183 1544 - 2170 -201 - +18
60" 130x81 664 - 941 -89 - +8
150" 305x229 1937 - 2720 -252 - +23
80" 172x108 896 - 1265 -119 - +11
200" 406x305 2594 - 3637 -335-+31
100" 215x135 1128 - 1589 -148 - +14
250" 508x381 3250 - 4555 -419 - +38
120" 258x162 1360 - 1913 -178 - +16
441" 896x672 5757 - 8059 -740 - +68
150" 323x202 1708 - 2399 -222 - +20
Unidades: cm 200" 431x269 2287 - 3209 -296 - +27
250" 538x337 2867 - 4020 -370 - +34
. T T 500" 1077x673 5765 - 8071 -741 - +68
Tamafo de pantalla 16:9 | Minima (Ancho) hasta P o
P vertical del objetivo
CrERATe 1) arriba a abajo
59" 131x73 672 - 951 -86 - +12 ELPLRO4
60" 133x75 683 - 968 -87 - +13 Incompatible con el desplazamiento del objetivo.
80" 177x100 922 - 1301 -116 - +17 Unidades: cm
100" 221x125 1160 - 1634 -145 - +21 Tamano de panta”a 4:3
120" 266x149 1398 - 1967 -174 - +25 53" 108x81 87 40
150" 332x187 1756 - 2467 -218 - +31 60" 122x91 99 46
200" 443x249 2352 - 3300 -291 - +42 80" 163x122 134 61
250" 553x311 2948 - 4132 -363 - +52 100" 203x152 169 -76




Tamaio de pantalla y distancia de proyeccion

Tamano de pantalla 4:3 (1) (2) Tamario de pantalla 0 )
120" 244x183 205 -91 Jeeu
150" 305%229 257 114 250° >38x337 )82 168
200" 406x305 345 152 500" 1077x673 771 -337
250" 508x381 433 -191
441" 896x672 770 -336

Distancias de proyeccion para EB-L1405U/EB-
Unidades: cm ~ L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

Tamaiio de pantalla 16:9 (1] (2] <
59" 131x74 88 -37 —
60" 133x75 89 -37 /
80" 177x100 121 -50 E—— 7 B @
100" 221x125 153 -62 ‘" @
120" 266x149 185 -75 Qﬁ
150" 332x187 233 93 ‘ 1) |
200" 443x249 313 -125 -
250" 553x311 393 -156
486" 1076x605 770 -303 /_9
Unidades: cm 0
Tamanc:gﬁgantalla 0 P |
60" 130x81 87 -40 o
80" 172x108 118 -4 @) Distancia de proyeccién
100" 215x135 149 -67 @ esla distancia desde la parte central del objetivo hasta la base de la pantalla
120" 258x162 180 81 Cambia dependiendo del ajuste para desplazamiento vertical del objetivo.
150" 323x202 227 101 @ Centro del objetivo
200" 431x269 304 -135




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

ELPLMOS8

En esta seccion se muestran las distancias de proyeccion para los modelos
dotados de objetivos estandar.

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

120" 266x149 385-618 -187 - +38
150" 332x187 482 - 774 -234 - +47
200" 443x249 645 -1033 -312 - +63
250" 553x311 807 -1293 -390 - +78
290" 642x361 937 - 1500 -452 - +91

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Tamafo depantalla4:3 | \Minima (Ancho) hasta Dgsplazamigntp
maxima (Tele) verslrcr?ngl:t:) ;je;wo
45" 100x75 156 - 253 -81-+12
50" 102x76 174 - 281 -90 - +13
60" 122x91 210 - 338 -108 - +16
80" 163x122 281 - 453 -143 - +22
100" 203x152 353 - 567 -179 - +27
120" 244x183 424 - 681 -215-+32
150" 305x229 532 - 853 -269 - +40
200" 406x305 711 -1139 -359 - +54
250" 508x381 890 - 1424 -448 - +67
265" 539x404 943 - 1510 -475 - +71

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

49" 108x61 154 - 250 -76 - +15
50" 111x62 157 - 255 -78 - +16
60" 133x75 190 - 307 -94 - +19
80" 177x100 255-411 -125 - +25
100" 221x125 320-514 -156 - +31

50" 108x67 153 - 248 -79 - +12
60" 130x81 185 - 298 -95 - +14
80" 172x108 248 - 399 -127 - +19
100" 215x135 311 -500 -158 - +24
120" 258x162 374 - 601 -190 - +29
150" 323x202 469 - 753 -238 - +36
200" 431x269 627 - 1005 -317 - +48
250" 538x337 785 - 1258 -396 - +59
300" 646x404 943 - 1510 -475 - +71
ELPLXO01

Consulte la guia del usuario suministrada con la unidad de la lente.




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

ELPLUO3 Unidades: cm
Unidades: cm
Tamaiio de pantalla 16:10 | minima (Ancho) hasta Desp:a:jzalmibento
A i A tical del objetivo
Tamaio de pantalla 4:3 . Desplazamiento méxima (Tele) vertice .
Mlnlri]néaxggr;cg%)lgasta vertical del objetivo arriba a abajo

arriba a abajo 80" 172x108 111-134 -127 - +19

71" 144x108 112 -135 -127-+19 100" 215x135 140 - 168 -158 - +24

80" 163x122 126 - 152 -143 - +22 120" 258x162 169 - 203 -190 - 429

100" 203x152 159 - 191 179 -+27 150" 323x202 212-255 -238 - +36

120" 244x183 191 -230 -215- 432 200" 431x269 283 - 341 -317 - +48

150" 305x229 240 - 289 -269 - +40 250" 538x337 355 - 427 -396 - +59

200" 406x305 321 - 386 -359 - +54 300" 646x404 427-513 -475 - +71
250" 508x381 403 - 483 -448 - +67
265" 539x404 427 -513 -475 - +71

ELPLUO4/ELPLUO2

Unidades: cm

Unidades: cm

. Tamaiio de pantalla 4:3 oo Desplazamiento
Tamafo de pantalla 16:9 | Minima (Ancho) h Desplazamiento Minima (Ancho) hasta | o i 2 del objetivo
fnima (Ancho) hasta . L (Tele)
s vertical del objetivo maxima (fele arriba a abaio
E ) (TEE) arriba a abajo d
45" 100x75 93-113 -81 - +12
78" 173x97 111-134 -122 - +24
50" 102x76 104 - 126 -90 - +13
80" 177x100 114 - 138 -125 - +25
60" 122x91 126 - 153 -108 - +16
100" 221x125 144 - 173 -156 - +31
80" 163x122 170 - 205 -143 - +22
120" 266x149 173 - 209 -187 - +38
100" 203x152 214 - 258 -179 - +27
150" 332x187 218 - 262 -234 - +47
120" 244x183 258 - 311 -215-+32
200" 443x249 291 - 350 -312 - +63
150" 305x229 324 - 390 -269 - +40
250" 553x311 365 - 439 -390 - +78
200" 406x305 434 - 522 -359 - +54
290" 642x361 424 - 509 -452 - 491
250" 508x381 543 - 654 -448 - +67
265" 539x404 576 - 693 -475 - +71




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

o

Minima (Ancho) hasta

maxima (Tele)

Desplazamiento

vertical del objetivo

arriba a abajo

Tamano de pantalla 16:10

(1) (2]
Tamafio de pantalla 16:9 | Minima (Ancho) hasta Desplazamiento
méxima (Tele) Ver:;?L:Z':;’;f;'vo

49" 108x61 92 -112 -76 - +15

50" 111x62 94 -114 -78 - +16

60" 133x75 114 - 138 -94 - +19

80" 177x100 154 - 186 -125 - +25

100" 221x125 194 - 234 -156 - +31

120" 266x149 234 - 282 -187 - +38

150" 332x187 293 - 354 -234 - +47

200" 443x249 393 -473 -312 - +63

250" 553x311 493 - 593 -390 - +78

290" 642x361 573 - 689 -452 - 491

Unidades: ¢cm

(1) (2]

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

50" 108x67 91-111 -79 - +12
60" 130x81 111-134 -95-+14
80" 172x108 149 - 181 -127 - +19
100" 215x135 188 - 227 -158 - +24
120" 258x162 227 -274 -190 - +29
150" 323x202 285 - 344 -238 - +36
200" 431x269 382 - 460 -317 - +48
250" 538x337 479 - 577 -396 - +59

300" 646x404 576 - 693 -475 - +71
ELPLWO5
Unidades: ¢cm
Tamafo de pantalla 4:3 (1] (2)
45" 100x75 111 -158 -81-+12
50" 102x76 124 - 176 -90 - +13
60" 122x91 150 - 212 -108 - +16
80" 163x122 203 - 285 -143 - +22
100" 203x152 255 - 357 -179 - +27
120" 244x183 308 - 430 -215-+32
150" 305x229 387 - 539 -269 - +40
200" 406x305 519 - 720 -359 - +54
250" 508x381 650 - 902 -448 - +67
265" 539x404 690 - 956 -475 - 471
Unidades: ¢cm
Tamaiio de pantalla 16:9 (1) (2]
49" 108x61 109 - 156 -76 - +15
50" 111x62 112 - 159 -78 - +16
60" 133x75 136 - 192 -94 - +19
80" 177x100 183 - 258 -125-+25
100" 221x125 231 -324 -156 - +31
120" 266x149 279 - 390 -187 - +38




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

Tamaiio de pantalla 16:9 (1] (2] (1) (2]
150" 332x187 351 - 489 234 - +47 Tamafio de pantalla4:3 | Minima (Ancho) hasta DgsplazamigntQ
200" 443x249 470 - 653 312463 méxima (Tele) Ver;'ﬁ?é:i' :t?;je;'vo
250" 553x311 590 - 818 -390 - +78 -
100 203x152 398 - 543 179 - +27
290" 642x361 685 - 950 452 - +91 -
120 244x183 479 - 653 215 - +32
, 150" 305x229 600 - 818 1269 - +40
Unidades: cm
- 200" 406x305 803 - 1094 1359 - +54
Tamaiio de pantalla 16:10 (1] (2]
- 250" 508x381 1005 - 1369 448 - +67
50 108x67 109 - 155 79 - +12
- 265" 539x404 1066 - 1452 475 - +71
60 130x81 132 - 187 95 - +14
80" 172x108 178 - 251 127 - +19 Unidad
nidades: cm
100" 215x135 225 - 315 _158 - +24 o Py
120" 258x162 271 -379 “190 - +29 Desol -~
Tamafo de pantalla 16:9 i ésplazamiento
150" 323x202 341 - 475 -238 - +36 P Mlnlnr:\a,axgrAnr;c(hr:)l:)aSta vertical del objetivo
200" 431x269 457 - 636 317 - +48 arriba a abajo
250" 538x337 573 - 796 -396 - +59 49" 108x61 173 - 237 76-+15
300" 646x404 690 - 956 475 - +71 50" 111x62 176 - 242 "78-+16
60" 133x75 213 -292 94-+19
80" 177x100 287 - 392 “125- 425
ELPLWOG/ELPLWO4 . 100" 221x125 360 - 492 -156 - +31
Unidades: cm
120" 266x149 434 - 592 _187 - +38
(1] (2]
" 150" 332x187 544 - 742 234 - +47
Tamario de pantalla 4:3 i zami
P IGITE VAL ERE) | o) el lsreios 200" 443x249 728 - 992 2312 - +63
maxima (Tele) b bai
Willel el clelffe 250" 553x311 912 - 1242 -390 - +78
45 97x61 175 - 240 -81-+12 290" 642x361 1059 - 1442 452 - +91
50" 102x76 195 - 267 90 - +13
60" 122x91 236 - 322 -108 - +16

80" 163x122 317 - 432 -143 - +22




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Tamano de pantalla 4:3

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

250" 508x381

1331 - 2140

-448 - +67

265" 539x404

1411 - 2269

-475 - +71

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

50" 108x67 172 -235 -79 - +12
60" 130x81 207 - 284 -95- +14
80" 172x108 279 - 381 -127 - +19
100" 215x135 350 - 478 -158 - +24
120" 258x162 422 - 576 -190 - +29
150" 323x202 529 - 722 -238 - +36
200" 431x269 708 - 965 -317 - +48
250" 538x337 887 - 1208 -396 - +59
300" 646x404 1066 - 1452 -475 - +71
ELPLMO9/ELPLS04

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

49" 108x61 230 - 374 -76 - +15
50" 111x62 235-382 -78 - +16
60" 133x75 284 - 460 -94 - +19
80" 177x100 381 -616 -125 - +25
100" 221x125 478 - 772 -156 - +31
120" 266x149 575-928 -187 - +38
150" 332x187 721 -1162 -234 - +47
200" 443x249 964 - 1552 -312 - +63
250" 553x311 1207 - 1942 -390 - +78
290" 642x361 1402 - 2254 -452 - +91

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

50" 108x67

229 -372

-79 - +12

45" 100x75 233-379 -81-+12
50" 102x76 260 - 422 -90 - +13
60" 122x91 313 - 508 -108 - +16
80" 163x122 420 - 679 -143 - +22
100" 203x152 527 - 851 -179 - +27
120" 244x183 635 -1023 -215-+32
150" 305x229 795 - 1281 -269 - +40
200" 406x305 1063 - 1711 -359 - +54

60" 130x81

276 - 447

-95-+14




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

Unidades: cm
Tamaiio de pantalla 16:10 | Minima (Ancho) hasta ve?;ig:?;?l;g:ﬁlo -
- = . ;. esplazamiento
maxima (Tele) arriba a abajo Tamafio de pantalla 16:9 | Minima (Ancho) hasta vertical del objetivo
- maxima (Tele) . .
80 172x108 370 - 599 -127 - +19 arriba a abajo
100" 215x135 465 - 751 -158 - +24 49" 108x61 355-542 -76 - +15
120" 258x162 560 - 903 -190 - +29 50" 111x62 362 - 554 -78 - +16
150" 323x202 702 - 1131 -238 - +36 60" 133x75 437 - 667 94 - +19
200" 431x269 938 - 1510 317 - +48 80" 177x100 587 - 894 -125 - +25
250" 538x337 1175 - 1890 -396 - +59 100" 221x125 737 -1121 -156 - +31
300" 646x404 1411 - 2269 -475 - +71 120" 266x149 887 - 1347 -187 - +38
150" 332x187 1112 - 1687 -234 - +47
b /ELP 200" 443x249 1488 - 2254 -312 - +63
ELPLM10/ELPLMO6
. 250" 553x311 1863 - 2821 -390 - +78
Unidades: ¢cm
290" 642x361 2163 - 3275 -452 - 491
Tamaiio de pantalla 4:3 (i Desplazamiento .
Mlnlmla gAncho) hasta vl Azl eleive Unidades: cm
CrERATe 1) arriba a abajo
45 100x75 359 - 549 -81-+12 Tamaio de pantalla 16:10 | Minima (Ancho) hasta De.sp:szaImibe.nth
50 102x76 400 - 611 -90 - +13 maxima (Tele) Ver;lri?bai :bf;lvo
60" 122x91 483 - 736 -108 - +16 ]
50" 108x67 352 -538 79 - +12
80" 163x122 648 - 986 -143 - +22
60" 130x81 425 - 649 -95 - +14
100" 203x152 813 - 1236 -179 - +27
80" 172x108 571 - 869 -127 - +19
120" 244x183 979 - 1485 -215 - +32
100" 215x135 717 - 1090 -158 - +24
150" 305x229 1227 - 1860 -269 - +40
120" 258x162 863 - 1311 -190 - +29
200" 406x305 1640 - 2484 -359 - +54
150" 323x202 1082 - 1641 -238 - +36
250" 508x381 2053 - 3109 -448 - +67
200" 431x269 1447 - 2193 -317 - +48
265" 539x404 2177 - 3296 -475 - +71
250" 538x337 1812 - 2744 -396 - +59




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

300" 646x404

2177 - 3296

-475 - +71

ELPLM11/ELPLMO7

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

50" 111x62 526 - 806 -78 - +16
60" 133x75 636 - 972 -94 - +19
80" 177x100 856 - 1304 -125 - +25
100" 221x125 1076 - 1635 -156 - +31
120" 266x149 1296 - 1967 -187 - +38
150" 332x187 1626 - 2465 -234 - +47
200" 443x249 2176 - 3294 -312 - +63
250" 553x311 2726 - 4124 -390 - +78
290" 642x361 3166 - 4787 -452 - +91

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

45" 100x75 521-799 -81-+12
50" 102x76 582 - 890 -90 - +13
60" 122x91 703 - 1073 -108 - +16
80" 163x122 945 - 1438 -143 - +22
100" 203x152 1188 - 1804 -179 - +27
120" 244x183 1430 - 2169 -215-+32
150" 305x229 1793 - 2717 -269 - +40
200" 406x305 2399 - 3631 -359 - +54
250" 508x381 3005 - 4544 -448 - +67
265" 539x404 3186 - 4819 -475 - +71

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

49" 108x61

515-789

-76 - +15

50" 108x67 511-784 -79 - +12
60" 130x81 618 - 945 -95-+14
80" 172x108 832 -1268 -127 - +19
100" 215x135 1046 - 1591 -158 - +24
120" 258x162 1260 - 1913 -190 - +29
150" 323x202 1581 - 2398 -238 - +36
200" 431x269 2116 - 3205 -317 - +48
250" 538x337 2651 - 4012 -396 - +59
300" 646x404 3186 - 4819 -475 - +71




Tamano de pantalla y distancia de proyeccion

ELPLLOS/ELPLLO7

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

45" 100x75 776 - 1095 -81-+12
50" 102x76 866 - 1220 -90 - +13
60" 122x91 1046 - 1470 -108 - +16
80" 163x122 1405 - 1971 -143 - +22
100" 203x152 1764 - 2472 -179 - +27
120" 244x183 2124 - 2972 -215-+32
150" 305x229 2662 - 3724 -269 - +40
200" 406x305 3561 - 4975 -359 - +54
250" 508x381 4459 - 6227 -448 - +67
265" 539x404 4728 - 6602 -475 - +71

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

49" 108x61 767 - 1082 -76 - +15
50" 111x62 784 - 1105 -78 - +16
60" 133x75 947 - 1332 -94 - +19
80" 177x100 1273 - 1787 -125 - +25
100" 221x125 1599 - 2241 -156 - +31
120" 266x149 1925 - 2696 -187 - +38
150" 332x187 2414 - 3378 -234 - +47

Tamano de pantalla 16:9

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

200" 443x249 3230 - 4514 -312 - +63
250" 553x311 4045 - 5650 -390 - +78
290" 642x361 4697 - 6560 -452 - +91

Unidades: cm

Tamano de pantalla 16:10

Minima (Ancho) hasta
maxima (Tele)

Desplazamiento
vertical del objetivo
arriba a abajo

50" 108x67 761 - 1074 -79 - +12
60" 130x81 920 - 1295 -95 - +14
80" 172x108 1237 - 1737 -127 - +19
100" 215x135 1555 - 2180 -158 - +24
120" 258x162 1872 - 2622 -190 - +29
150" 323x202 2348 - 3285 -238 - +36
200" 431x269 3141 - 4391 -317 - +48
250" 538x337 3935 - 5497 -396 - +59
300" 646x404 4728 - 6602 -475 - +71
ELPLRO4

Incompatible con el desplazamiento del objetivo.

Unidades: cm

Tamano de pantalla 4:3

45" 91x69

102

-34




Tamaio de pantalla y distancia de proyeccion

Tamanc:g:ei-gantalla 0 )
60" 130x81 121 -40
80" 172x108 163 -54
100" 215x135 206 -67
120" 258x162 248 -81
150" 323x202 312 -101
200" 431x269 417 -135
250" 538x337 523 -168
300" 646x404 629 -202

Tamafio de pantalla 4:3 (1) (2]
50" 102x76 114 -38
60" 122x91 138 -46
80" 163x122 186 -61
100" 203x152 234 -76
120" 244x183 282 91
150" 305x229 354 -114
200" 406x305 473 -152
250" 508x381 593 -191
265" 538x404 629 202

Unidades: cm
Tamafo de pantalla 16:9 (1] (2]
49" 108x61 101 230
50" 111x62 103 31
60" 133x75 124 37
80" 177x100 168 -50
100" 221x125 212 62
120" 266x149 255 -75
150" 332x187 320 -93
200" 443x249 429 -125
250" 553x311 538 -156
290" 642x361 625 -181
Unidades: cm
Taman?gﬁgantalla 0 )
50" 108x67 100 -33

Distancia de instalacion del polarizador (ELPPLO1)

@) Intervalo de instalacién posible del polarizador

@ Distancia mds corta desde la lente de proyeccion al polarizador

@ Distancia més larga desde la lente de proyeccién al polarizador

@) Polarizador (ELPPLO1)




Tamaio de pantalla y distancia de proyeccion

EB-L1505U/EB-L1500U

Unidades: mm

Tipo de lente o
(2] ©
ELPLWO06/ELPLW04 90 100
ELPLMO09/ELPLS04 140 150

*

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

La temperatura ambiente de funcionamiento garantizada es inferior a 35°C.

Unidades: mm

Tipo de lente o
(2 ©
ELPLWO06/ELPLWO04 130 170
ELPLMO08 160 170
ELPLMO09/ELPLS04 200 240
ELPLM10/ELPLMO06 310 340




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

H/V-Keystone Tipo de lente Vertical Horizontal
ELPLMO08 -45° a 45° -30"a 30°
@ "H/V-Keystone® p.66 ELPLMO09/ELPLS04 -45° 2 45° -30°a30°
Para proyectores con lente integrada, la lente varia en funcién del modelo. ELPLM10/ELPLMO6 45° 3 45° -30° a2 30°
EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLM09 ELPLMLL/ELPLMO o o a0
EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLMO08 o ~va
ELPLLO8/ELPLLO7 -45° a 45° -30"a 30°
EB-L1505U/EB-L1500U
Tipo de lente Vertical Horizontal SuperflCle curva
ELPLUO3 -31°a31° -30° a 30° - "Superﬁcie Curva" p68
ELPLUO4/ELPLU02 S1asl -307a30 Para proyectores con lente integrada, la lente varia en funcién del modelo.
ELPLRO4 -317a 31’ -30" a 30° EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLM09
ELPLWO5 Al adl’ 30° 2 30° EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLMOS8
ELPLWO06/ELPLW04 -41°a4l° -30° a30° Los valores de la tabla son los valores minimos para R/L en la ilustracion.
ELPLMO9/ELPLS04 44" 2440 30" 230° (Valf)r aprox1madf) cuando se proyecta con zoom maximo. ELPLR04 no
admite desplazamiento de lente.)
ELPLM10/ELPLMO06 -45° a 45° -30" a 30°
ELPLM11/ELPLMO07 -45° a 45° -30° a 30°
ELPLLO8/ELPLLO7 -45° a 45° -30" a 30°

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

Tipo de lente Vertical Horizontal
ELPLX01 -16°a 16’ -16"a 16°
ELPLUO3 -28" a28° -28" a 28’
ELPLUO04/ELPLUO02 -35"a35° -30a 30°
ELPLRO4 -34" a34° -30°a 30°
ELPLWO5 -40° a 40° -30°a 30°
ELPLWO06/ELPLW04 -45° a 45° -30° a 30°




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

EB-L1505U/EB-L1500U

Superficie curvada horizontalmente (concava)

Vista superior

e

o
(2]

oo

Pantalla

Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Distancia de proyeccién

Radio del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Vista superior

o

Superficie curvada horizontalmente (convexa)

N o
T\ . @

Pantalla

Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Distancia de proyeccion

Radio del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior
Vista lateral Vista lateral

ELPLMO09/ELPLS04 0.52 0.54

ELPLUO3 3.86 3.88

ELPLU04/ELPLUO02 2.22 2.35

ELPLR0O4 1.89 -

ELPLWO05 1.63 1.64

ELPLWO06/ELPLWO04 0.79 0.82

ELPLM10/ELPLMO06 0.29 0.30

ELPLM11/ELPLMO07 0.18 0.19

ELPLLO8/ELPLL07 0.12 0.12

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior
Vista lateral Vista lateral

ELPLMO09/ELPLS04 0.27 0.28

ELPLUO3 0.95 0.98

ELPLUO04/ELPLU02 0.45 0.53

ELPLR0O4 0.43 -

ELPLWO05 0.41 0.41

ELPLWO06/ELPLW04 0.33 0.34

ELPLM10/ELPLMO06 0.19 0.20

ELPLM11/ELPLMO07 0.14 0.14

ELPLLO8/ELPLLO7 0.10 0.10




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

Superficie curvada verticalmente (céncava) Superficie curvada verticalmente (convexa)

Pantalla

@ Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

@) Pantalla

@  Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

L  Distancia de proyeccién L  Distancia de proyeccién
R Radio del circulo del que la | ‘ ‘ R Radio del circulo del que la
superficie curvada es un arco superficie curvada es un arco
Vista lateral Vista lateral
Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente: vertical del lente: vertical del lente:

posicidn de inicio superior posicion de inicio superior

Vista lateral Visia et
Vista lateral Vista lateral

ELPLMO09/ELPLS04 0.19 0.22 ELPLMO09/ELPLS04 0.28 0.33
ELPLUO3 0.43 0.50 ELPLUO3 1.87 1.93
ELPLU04/ELPLU02 0.37 0.63 ELPLUO04/ELPLUO02 1.10 1.29
ELPLR0O4 0.35 - ELPLRO4 0.94 -

ELPLWO5 0.33 0.35 ELPLWO05 0.82 0.85
ELPLWO06/ELPLW04 0.24 0.29 ELPLWO06/ELPLW04 0.41 0.48
ELPLMI10/ELPLMO06 0.13 0.15 ELPLM10/ELPLMO06 0.16 0.19
ELPLMI11/ELPLMO07 0.10 0.11 ELPLM11/ELPLMO07 0.11 0.12

ELPLLOS/ELPLLO7 0.08 0.08 ELPLLO8/ELPLL0O7 0.08 0.08




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

Superficie curvada horizontalmente (concava)

Vista superior

Pantalla

Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Distancia de proyeccién

Radio del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion deinicio superior
Vista lateral Vista lateral

ELPLLO8/ELPLLO7 0.08 0.08

Superficie curvada horizontalmente (convexa)

L

K

R

Vista superior

=

Pantalla

Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Distancia de proyeccioén

Radio del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior
Vista lateral Vista lateral

ELPLMO08 0.29 0.30

ELPLXO01 - 2.74

ELPLUO3 0.45 0.56

ELPLUO04/ELPLU02 0.39 0.40

ELPLR0O4 0.37 -

ELPLWO05 0.35 0.37

ELPLWO06/ELPLW04 0.26 0.27

ELPLMO09/ELPLS04 0.21 0.22

ELPLM10/ELPLMO06 0.15 0.15

ELPLM11/ELPLMO07 0.11 0.11

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior
Vista lateral Vista lateral

ELPLMO8 0.58 0.62

ELPLXO01 - 8.45

ELPLUO3 2.13 2.31




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

Superficie curvada verticalmente (céncava)

Vista lateral

=

Pantalla

Centro del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Distancia de proyeccion

Radio del circulo del que la
superficie curvada es un arco

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior
Vista lateral Vista lateral

ELPLU04/ELPLUO02 1.27 1.37

ELPLR0O4 1.10 -

ELPLWO05 0.95 1.01

ELPLWO06/ELPLW04 0.49 0.52

ELPLMO09/ELPLS04 0.33 0.35

ELPLM10/ELPLMO06 0.20 0.20

ELPLM11/ELPLMO07 0.13 0.13

ELPLLO8/ELPLLO7 0.09 0.09

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior

Vista lateral
Vista lateral

ELPLMO08 0.21 0.25

ELPLXO01 - 1.99

ELPLUO3 0.37 0.68

ELPLU04/ELPLUO02 0.31 0.44

ELPLR04 0.29 -

ELPLWO05 0.27 0.35

ELPLWO06/ELPLWO04 0.19 0.22

ELPLMO09/ELPLS04 0.15 0.17

ELPLM10/ELPLMO06 0.11 0.11

ELPLM11/ELPLMO07 0.08 0.08




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente: vertical del lente: vertical del lente:

posicién de inicio superior posicion de inicio superior

Vista lateral Vista lateral

Vista lateral Vista lateral
ELPLLOS/ELPLL07 0.06 0.06 ELPLX01 - 4.16
ELPLUO3 1.07 1.29
Superficie curvada verticalmente (convexa) ELPLU04/ELPLUO02 0.66 0.79
ELPLR04 0.57 -
Pantalla ELPLWO05 0.49 0.59
Centro del circulo del que la ELPLWO06/ELPLW04 0.26 0.32
superficie curvada es un arco
. . . ELPLMO09/ELPLS04 0.18 0.22
L Distancia de proyeccién
R Radio del circulo del que la ELPLM10/ELPLMO06 0.12 0.13
superficie curvada es un arco ELPLM11/ELPLMO07 0.08 0.08
ELPLLO8/ELPLL0O7 0.06 0.06

Vista lateral

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento .
vertical del lente: vertical del lente: Pared en esquina

osicién de inicio superior " .
P % ¥ ‘ P @ "Pared en esquina" p.72

Para proyectores con lente integrada, la lente varia en funciéon del modelo.

o

EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLMO09
EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLMO8
_ a en la imagen es el angulo maximo en el que se puede mover el proyector.
Vista lateral VA Consulte la tabla siguiente para obtener valores detallados. (Valor
aproximado cuando se proyecta con zoom maximo. ELPLR04 no admite
ELPLMO08 0.31 0.37

desplazamiento de lente.)




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

EB-L1505U/EB-L1500U Correccién de esquina horizontal convexa (correccién a simetria bilateral

- . . . - : S mediante esquinas como linea de centro)
Correccién de esquina horizontal coéncava (correcciéon a simetria bilateral

mediante esquinas como linea de centro)
@) Pantalla

@ Pantalla
a  Angulo del posible movimiento

del proyector

a  Angulo del posible movimiento
del proyector

Vista superior

Vista superior
Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
Tipo de lent Desol ient Despl ient vertical del lente: vertical del lente:
ipo de lente esplazamiento esplazamiento posicién de Inicio superior
vertical del lente: vertical del lente:
posicion de inicio superior T
e S e =t A I =
>>>>>>>>>>> Vista lateral Vista lateral
Vista lateral Vista lateral ELPLMO09/ELPLS04 15° 15°
ELPLMO09/ELPLS04 31° 25° ELPLUO3 * *
ELPLUO3 24° 18° ELPLUO04/ELPLU02 0° *
ELPLUO04/ELPLU02 29° 11° ELPLRO4 1° -
ELPLR04 30° - ELPLWO5 3° 3°
ELPLWO05 30° 24° ELPLWO06/ELPLW04 11° 11°
ELPLWO06/ELPLW04 32° 21° ELPLM10/ELPLMO06 19° 19°
ELPLM10/ELPLMO06 30° 30° ELPLM11/ELPLMO07 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29° ELPLLO8/ELPLL0O7 23° 23°
ELPLLO8/ELPLL07 29° 28° *No se puede corregir de forma precisa. Mueva la posicién de la lente a la

posicion de inicio.



Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

Correccion de esquina vertical céncava (correccion a simetria horizontal

mediante esquinas como linea de centro)

Vista lateral

@ Pantalla

Angulo del posible movimiento
del proyector

Correcciéon de esquina vertical convexa (correcciéon a simetria horizontal

mediante esquinas como linea de centro)

Vista lateral

a

@) Pantalla

Angulo del posible movimiento
del proyector

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicién de inicio superiior ‘

Vista lateral Vista lateral

ELPLMO09/ELPLS04 29° 14°

ELPLUO3 32° 16°

ELPLUO04/ELPLUO02 33° 2°

ELPLR04 32° -

ELPLWO05 32° 21°

ELPLWO06/ELPLW04 31° 13°

ELPLM10/ELPLMO06 25° 16°

ELPLM11/ELPLMO07 24° 17°

ELPLLO8/ELPLLO7 23° 19°

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicién de inicio superior

Vista lateral
Vista lateral

ELPLMO9/ELPLS04 20° 8°

ELPLUO3 3° *

ELPLUO04/ELPLUO02 9° *

ELPLR04 11° -

ELPLWO5 12° 3°

ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°

ELPLM10/ELPLMO06 22° 13°

ELPLM11/ELPLMO07 22° 16°

ELPLLO8/ELPLLO7 22° 17°

*No se puede corregir de forma precisa. Mueva la posicién de la lente a la

posiciéon de inicio.




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

Correcciéon de esquina horizontal céncava (correccion a simetria bilateral

mediante esquinas como linea de centro)

Vista superior

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicion deinicio superior

Pantalla
Angulo del posible movimiento Vista lateral Vista lateral
del proyector ELPLLOS/ELPLL07 28° 28°

Correcciéon de esquina horizontal convexa (correcciéon a simetria bilateral
mediante esquinas como linea de centro)

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente: Pantalla
posicién de inicio superior
A a  Angulo del posible movimiento
] del proyector
Vista lateral Vista lateral Vista superior
ELPLMO08 31° 23°
ELPLX01 n - Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
- : vertical del lente: vertical del lente:
ELPLU03 29 ? posiciéon de inicio superior
ELPLUO04/ELPLU02 31° 14° T
ELPLRO4 32° - -
ELPLWO5 33° 18°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 25° Vista lateral Vista lateral
ELPLMO09/ELPLS04 30 29 ELPLMOS 14° 13°
ELPLM10/ELPLMO06 29 29 FLPLXOL - -
ELPLM11/ELPLMO7 29 28 ELPLUO3 0 %




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

Tipo de lente

Desplazamiento
vertical del lente:
posicion de inicio

Vista lateral

Desplazamiento
vertical del lente:
superior

Vista lateral

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posiciéon de inicio superior

“\nfﬁ.‘:ﬂj
Vista lateral Vista lateral

ELPLUO04/ELPLUO02 6° 4°

ELPLR04 8° -

ELPLWO5 9° 8°

ELPLWO06/ELPLW04 16° 15°

ELPLMO09/ELPLS04 18° 18°

ELPLM10/ELPLMO06 22° 21°

ELPLM11/ELPLMO07 23° 23°

ELPLLO8/ELPLLO7 24° 24°

*No se puede corregir de forma precisa. Mueva la posicion de la lente a la
posiciéon de inicio.

Correcciéon de esquina vertical concava (correccion a simetria horizontal
mediante esquinas como linea de centro)

@) Pantalla

a  Angulo del posible movimiento
del proyector

Vista lateral

ELPLMO8 30° 12°
ELPLXO01 - -
ELPLUO3 33° *
ELPLU04/ELPLUO02 31° 6°
ELPLRO4 31° -
ELPLWO5 31° 10°
ELPLWO06/ELPLW04 28° 13°
ELPLMO09/ELPLS04 26° 14°
ELPLM10/ELPLMO06 24° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 18°
ELPLLO8/ELPLL07 23° 19°

*No se puede corregir de forma precisa. Mueva la posicién de la lente a la

posicién de inicio.




Intervalo de ajuste para imagenes proyectadas

Correccidon de esquina vertical convexa (correccién a simetria horizontal

mediante esquinas como linea de centro)

Vista lateral

o

a

Pantalla

Angulo del posible movimiento

del proyector

Tipo de lente

Desplazamiento
vertical del lente:
posicion de inicio

Vista lateral

Desplazamiento
vertical del lente:
superior

Vista lateral

ELPLLOS/ELPLL07

22°

18°

Tipo de lente Desplazamiento Desplazamiento
vertical del lente: vertical del lente:
posicién de inicio superior

Vista lateral
Vista lateral

ELPLMO08 19° 5°

ELPLXO01 - -

ELPLUO3 9° *

ELPLUO04/ELPLUO02 14° *

ELPLR04 15° -

ELPLWO5 16° *

ELPLWO06/ELPLW04 20° 7°

ELPLMO09/ELPLS04 22° 12°

ELPLM10/ELPLMO06 22° 15°

ELPLM11/ELPLMO07 22° 17°

*No se puede corregir de forma precisa. Mueva la posicién de la lente a la

posicion de inicio.




Pantallas de monitor

Resoluciones compatibles

Si las senales de entrada tienen mas resolucion que el panel del proyector,

las imagenes tendrdan menos calidad.

Senales de ordenador (RGB analdgica)

Senal Veloc. refresco (Hz) Resolucién (puntos)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA*"2 60 1920x1200

*1

*2

Incluso si se reciben sefiales distintas a las mencionadas anteriormente, es muy
posible que pueda proyectarse la imagen. Sin embargo, es posible que no sea

Compatible solo si se selecciona Ancho como Resoluciéon en el menu

Configuracién.

Compatible solamente cuando se recibe una sefial de VESA CVT-RB (Reduced

Blanking).

compatible con todas las funciones.

Video de componentes

Senal Veloc. refresco (Hz) Resolucién (pun
tos)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080

* Solo para las sefiales de entrada procedentes del puerto Computer.

Senales de entrada procedentes de los puertos DVI-D, HDMI y

HDBaseT
Senal Veloc. refresco (Hz) Resolucién (puntos)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+ 60 1680x1050
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200




Pantallas de monitor

Sefal Veloc. refresco (Hz) Resolucién (puntos) Senales de entrada procedentes del puerto de entrada SDI*
*1
WUXGA 60 1920x1200 Senal Veloc. re | Resolucién | Modo Sena Nime Nivel
QXGA™2 60 2048x1536 fresco (Hz) | (puntos) les de | ro de
WQHD"2 60 25601440 dife bits
rencia
WQXGA*1,2 60 2560x1600 de co
SDTV (480i/480p) 60 720x480 lor
(4801) 4:2:2
HDTV (720p) 50/60 1280x720
. SDTV 50 720x576
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 (576i)
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080 HDTV | 50/59.94/60 | 1280x720 | HD-SDI
4Kx2K*2 24/25/30/50/60 3840x2160 (720p)
4Kx2K (SMPTE)*2 24/50/60 4096x2160 HDTV | 50/59.94/60 | 1920x1080
(1080i)
*1 Compatible solamente cuando se recibe una sefial de VESA CVT-RB (Reduced
Blanking). HDTV | 23.98/24/2 | 1920x1080
*2 Solo para entrada HDMI. (1080p) | 5/2997/30
HDTV | 50/59.94/60 | 1920x1080 | 3G-SDI A
(1080p)

*  Solo EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U.



Especificaciones

Especificaciones generales del proyector

Nombre del pro EB-L1505U EB-L1500U EB-L1405U EB-L1300U EB-L1200U EB-L1100U
ducto
Dimensiones 586 (An) x 185 (Al) x 492 (Prof) mm (parte elevada excluida)
Tamano del panel 1,03" de ancho 0,76" de ancho
LCD
Método de visuali Matriz activa TFT de polisilicio
zacién
Resolucion 2.304.000
WUXGA (1920 (An) x 1200 (Al) puntos) x 3

Ajuste del enfoque Automatico
Ajuste de zoom Automético (1-1,6x)*1 Automdtico (1-1,6x)*2
Desplazamiento Automatico (direccidon vertical maxima de Automatico (direccién vertical maxima de aprox. el 67 %, direccién horizontal maxima de aprox.
del objetivo*3 aprox. el 60 %, direccién horizontal maxima de el 30 %)*5

aprox. el 18 %)™
Fuente de luz Diodo laser
Potencia de salida 252 W 162 W 144 W 108 W
de la fuente de luz
Longitud de onda 450-460 nm
Esperanza de vida 20.000 horas aproximadamente (Modo luz: Normal, Silencioso)
atil de la fuente 30.000 horas aproximadamente (Modo luz: Extendido)
de luz*6
Salida de audio - 10 W monoauditivo
max.
Altavoz - 1
Alimentacién 100-240V de CA+10 % 50/60 Hz 9,6-4,2 A 100-240V de CA+10 % 50/60 Hz 6,7-3,0 A | 100-240V de CA+10 % | 100-240V de CA+10 %

50/60 Hz 6,0-2,7 A 50/60 Hz 4,9-2,2 A




Especificaciones

Con Area de Consumo en espera nominal: 955 W Consumo en espera nominal: 658 W Consumo en espera Consumo en espera
sumo 100 a Consumo en reposo (Comunic. activ.): 2,2 W | Consumo en reposo (Comunic. activ.): 2,3 W nominal: 594 W nominal: 479 W
120 V Consumo en reposo (Comunic. desact.): 0,23 | Consumo en reposo (Comunic. desact.): 0,22 Consumo en reposo Consumo en reposo
W W (Comunic. activ.): 2,3 | (Comunic. activ.): 2,3
w w
Consumo en reposo Consumo en reposo
(Comunic. desact.): (Comunic. desact.):
022 W 022 W
Area de Consumo en espera nominal: 908 W Consumo en espera nominal: 625 W Consumo en espera Consumo en espera
220 a Consumo en reposo (Comunic. activ.): 2,3 W | Consumo en reposo (Comunic. activ.): 2,4 W nominal: 566 W nominal: 454 W
240 V Consumo en reposo (Comunic. desact.): 0,33 | Consumo en reposo (Comunic. desact.): 0,28 Consumo en reposo Consumo en reposo
W W (Comunic. activ.): 2,4 | (Comunic. activ.): 2,4
W W
Consumo en reposo Consumo en reposo
(Comunic. desact.): (Comunic. desact.):
0,28 W 0,28 W
Altitud de funcio Altura 0 a 3.048 m
namiento
Temperatura de 0 a +45°C*7 (altura de 0 a 1.500 m, sin condensacién)
funcionamiento 0 a +40°C7 (altura de 1.501 a 3.048 m, sin condensacion)
Temperatura de -10 a +60°C (sin condensacién)
almacenamiento
Peso Aprox. 24 kg Aprox. 21 kg Aprox. 20 kg

*1 Las especificaciones son con ELPLMO09 instalado.

*2 Las especificaciones son con ELPLMO08 instalado.

*¥3 ELPLR04 no admite desplazamiento del lente.

*4 ELPLUO3/ELPLWO5 tiene una direccién vertical maxima de aproximadamente el 24 % y una direccién horizontal maxima de aproximadamente el 10 %.
¥5 ELPLXO1 tiene una direccién hacia arriba méxima de aproximadamente el 17 % y una direccién horizontal maxima de aproximadamente el 10 %.

¥6 Tiempo aproximado hasta que la luminosidad de la fuente de luz se reduce a la mitad.

*¥7 Si la temperatura del entorno es demasiado alta, la luminosidad se atentia automaticamente.
(Aproximadamente 40°C a una altura de entre 0 y 1.500 m, y aproximadamente 35°C a una altura de entre 1.501 y 3.048 m; sin embargo, estos valores pueden variar en
funcién del entorno, etc.)



Especificaciones

Nombre del producto EB-L1505U EB-L1500U EB-L1405U EB-L1300U EB-L1200U EB-L1100U
Conecto Puerto Computer 1 Mini D-Sub de 15 patillas (hembra) azul
res Puerto Audiol 1 Mini jack estéreo (3,5 @)
Puerto BNC 1 5BNC (hembra)
Puerto Audio2 1 Mini jack estéreo (3,5 @)
Puerto DVI-D 1 Enlace tnico DVI-D de 24 pines compatible con HDCP
Puerto HDMI 1 HDMI compatible con HDCP2.2 (solo se admite audio con PCM)
Puerto Audio3 1 Mini jack estéreo (3,5 @)
Puerto Audio Out 1 Mini jack estéreo (3,5 @)
Puerto Monitor Out 1 Mini D-Sub de 15 patillas (hembra) negro
Puerto HDBaseT 1 RJ-45 (compatible con HDCP2.2)
Puerto LAN 1 RJ-45
Puerto de entrada SDI |1 1BNC (hembra) -
Puerto Service® 1 Conector USB (Tipo B)
Puerto RS-232C 1 Mini D-Sub de 9 patillas (macho)
Puerto Remote 1 Mini jack estéreo (3,5 @)
Puerto USB (solo para Conector USB (Tipo A)
la unidad LAN 1
inaldambrica)”

* Admite USB 2.0. No se garantiza que los puertos USB funcionen con todos los dispositivos compatibles con USB.
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Glosario

En esta seccion se explican brevemente los términos mas dificiles que no se aclararon en el texto del manual. Consulte los detalles en otras publicaciones

comerciales.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery es una tecnologia desarrollada por AMX para simplificar los sistemas de control AMXy facilitar el funcionamiento del equipo
de destino.
Epson ha aplicado esta tecnologia de protocolo y ofrece un ajuste para activar la funcién de protocolo (ON).
En el sitio web de AMX encontrard mas informacion.
URL: http://www.amx.com/

Contraste Elbrillo relativo de las dreas claras y oscuras de una imagen puede aumentarse o disminuirse para que el texto y los graficos se muestren de una forma
mas nitida o mas suave. Ajustar esta propiedad concreta de la imagen se denomina "ajuste del contraste".

Control4 Simple Device Control4 SDDP es una tecnologia desarrollada por Control4 que permite que los sistemas de control de Control4 adquieran los datos de dispositivos

Discovery Protocol (SDDP) para el proyector. Epson ha aplicado esta tecnologia de protocolo y ofrece un ajuste para activar la funcién de protocolo (ON). Para més informacién,
consulte la web de Control4.

URL: http://www.control4.com/

DHCP Siglas del Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuracion para host dinamico). Este protocolo asigna automaticamente una
Direccién IP® a un equipo conectado a una red.

DICOM Acrénimo de Digital Imaging and Communications in Medicine. Estandar internacional que define los estandares de las imagenes y un protocolo de
comunicacioén para las imagenes clinicas.

Dir. pta enlace Es un servidor (enrutador) para la comunicacion por una red (subred) dividida segin la Mdascara de subred””.

Direcciéon IP Un numero que sirve para identificar un ordenador conectado a una red.

Entrelazado Transmite informacion necesaria para crear una pantalla mediante el envio de cadalinea, comenzando desde la parte superior de laimagen y bajando

hasta el fondo. Las imagenes son mds propensas a parpadeos debido a que se muestra un marco en cada linea.

HDBaseT Elestandar de conexion para productos electrénicos de consumo definida porla HDBaseT Alliance. Comunica diversas sefiales de control tales como
audio y video de alta definicién sin comprimir y 100BASE-TX Ethernet a través de un cable de LAN.

HDCP HDCP esla abreviacion de High-bandwidth Digital Content Protection. Se utiliza para evitar la copia ilegal y proteger los derechos de autor cifrando
sefales digitales enviadas a través de los puertos DVI y HDMI. HDCP2.2 es un estandar con proteccion de copyright para contenido 4K.

HDTV Abreviacién de High-Definition Television, que se refiere a sistemas de alta definicién que cumplen las siguientes condiciones.

e Resolucién vertical de 720p o 1080i o superior (p = Progresivo», i = Entrelazado™)
e Pantalla con Relacién de aspecto” de 16:9

Interr. IP Direc. Se trata de la Direccién IP" para el ordenador de destino utilizado para la notificacion de errores en SNMP.

Mdascara de subred Se trata de un valor numérico que define el numero de bits utilizado para la direccién de red de una red dividida (subred) desde la direccién IP.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Glosario

Modo Infraestructura

Método de conexion LAN inalambrica en el cual los dispositivos se comunican mediante puntos de acceso.

Progresivo

Proyectainformacion para crear una pantalla ala vez, mostrando laimagen para un marco. A pesar de que el nimero delineas de barrido es el mismo,
la cantidad de parpadeos en la imagen disminuye debido a que el volumen de informacién se dobla en comparacion con un sistema de entrelazado.

Relacién de aspecto

La proporcion entre la longitud de una imagen y su altura. Las pantallas con una relacion horizontal:vertical de 16:9, como las pantallas HDTV, se
conocen como pantallas panoramicas. SDTV y las pantallas de ordenador habituales tienen una relacion de aspecto de 4:3.

SDTV

Abreviacion de Standard Definition Television, que se refiere alos sistemas de television estindar que no cumplen con las condiciones de la television
de alta definicion HDTV?.

SNMP

Abreviacion de Simple Network Management Protocol, que es el protocolo para monitorizar y controlar dispositivos como routers y ordenadores
conectados a una red TCP/IP.

sRGB

Un estandar internacional para los intervalos de color que se formuld para que los colores que se reproducen mediante equipos de video puedan
gestionarse facilmente a través de sistemas operativos (SO) e Internet. Sila fuente conectada cuenta con un modo sRGB, ajuste el proyector yla fuente
de sefal conectada a sSRGB.

Sync.

Las sefiales que se envian desde los ordenadores tienen una frecuencia especifica. Si la frecuencia del proyector no coincide con esta frecuencia, las
imagenes que se obtienen no son de buena calidad. El proceso de hacer coincidir las fases de estas sefiales (la posicion relativa entre las crestas y los
valles de la sefial) se denomina sincronizacidn. Silas sefiales no estan sincronizadas, las imagenes parpadean, son borrosas y presentan interferencias
horizontales.

Tracking

Las sefiales que se envian desde los ordenadores tienen una frecuencia especifica. Si la frecuencia del proyector no coincide con esta frecuencia, las
imagenes que se obtienen no son de buena calidad. El proceso de hacer coincidir la frecuencia de estas sefiales (el numero de crestas en la sefial) se
denomina Tracking. Si el tracking no se realiza correctamente, apareceran amplias bandas verticales en la sefial.

Veloc. refresco

El elemento emisor de luz de una pantalla mantiene la misma luminosidad y color durante un tiempo extremadamente corto. Como consecuencia, la
imagen debe escanearse muchas veces por segundo para refrescar el elemento emisor de luz. El nimero de operaciones de refresco por segundo se
denomina velocidad de refresco y se expresa en hercios (Hz).

Video compuesto

M¢étodo que combina la sefial de video en un componente de luminancia y un componente de color para la transmisién por un solo cable.

Video de componentes

M¢étodo que separala seiial de video en un componente de luminancia (Y), unaluminancia azul negativa (Cb o Pb) y una luminancia roja negativa (Cr
o Pr).




Avisos generales

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicaciéon puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o transmitida de cualquier
forma o por cualquier medio, electrénico, mecanico, de fotocopia, registro, o de otra
forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume
ninguna patente de responsabilidad con respecto ala utilizacién de la informacién aqui
contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los dafios
resultantes de la utilizacion de la informacion aqui contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizardn ante el comprador del
producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de
accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas,
reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o
derivados (excepto en Estados Unidos) delincumplimiento delasinstrucciones de usoy
mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de los dafios o problemas que surjan del
uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales
Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.
Las ilustraciones de esta guia pueden diferir del proyector real.

Restricciones de uso

Si va a usar este producto para aplicaciones que precisan un alto grado de fiabilidad/
seguridad como dispositivos de transporte relacionados con aviones, trenes, barcos,
automoviles, etc., dispositivos de prevencion de desastres, dispositivos de seguridad
varios, etc., o dispositivos funcionales o de precision, debe usar este producto
unicamente tras considerar la inclusién en su disefio de sistemas de redundancia y
prevencion de fallos para garantizar la seguridad y la fiabilidad total del sistema. Puesto
que el uso de este producto no esta indicado para aplicaciones que precisan un grado
extremadamente alto de fiabilidad/seguridad como equipos aeroespaciales, equipos de
comunicacién principales, equipos de control de energia nuclear o equipos médicos
relacionados con la atencidn sanitaria directa, considere la idoneidad del producto
después de una evaluacion exhaustiva.

Acerca de las

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

En esta

operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo

anotaciones

Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®

Windows®

2000

Windows® XP
Windows Vista®

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
8
8.1
10

guia, los sistemas operativos anteriores se denominan "Windows
2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8",
"Windows 8.1" y "Windows 10". Ademas, se puede hacer referencia a estos
sistemas operativos con el término colectivo de Windows y a varias
versiones de Windows se las puede denominar como, por ejemplo,
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, con la anotacién de omitida Windows.



Avisos generales

Mac OS X 10.3x HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.
Mac OS X 10.4x Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan con fines identificativos
p q y
Mac OS X 10.5.x pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renunciaatodosy
Mac OS X 10.6.x cada uno de los derechos sobre estas marcas.
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x ©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
OS X 10.9.x
0S X 10.10.x Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
0S X 10.11.x requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)
En este manual se hace referencia a los sistemas operativos mencionados Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
como "Mac OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x", "Mac OS Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x" y "OS Telephone: 81-266-52-3131
X 10.11.x". Ademas, para referirse a todos ellos se usa el término general http://www.epson.com/
"OS X".

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Marcas comerciales y derechos de autor Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html

"EPSON" es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation. "EXCEED

YOUR VISION"y"ELPLP" son marcas comerciales o marcas registradas de Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPointy el logotipo de Windows son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/u otros paises.

HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de

La marca comercial PJLink estd pendiente de registro o ya esta registrada en Japdn, en
Estados Unidos y en otros paises y zonas.

WPA™ y WPA2™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
"Cédigo QR" es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Crestron y Crestron RoomView son marcas comerciales registradas de Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net™ Disefio y derechos de autor de Artistic Licence Holdings Ltd.
Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.



Lista de simbolos de seguridad compatibles con IEC60950-1 A2

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de simbolos de
seguridad presentes en el equipo.

IEC3864-B3.1

N.c Simbolo Estandares Significado
aprobados
(1) IEC60417 "Encendido” (alimentacién)
N.° 5007 Para indicar que estd conectado a la
corriente.
(2] IEC60417 "Apagado” (alimentacién)
N.° 5008 Para indicar que esta desconectado de la
corriente.
© IEC60417 En espera
N.° 5009 Paraindicar el interruptor ola posicion del
interruptor mediante la parte del equipo
que esta encendida para dejarla en modo
en espera.
(4] ISO7000 Precaucién
N.° 0434B Para indicar que se deben tomar

precauciones generales cuando utilice el
producto.

x> B DB GO -

CaCa0,

(5] IEC60417 Precaucion, superficie caliente
N.2 5041 Para indicar que el elemento marcado
puede estar caliente y no deberia tocarse
sin tener cuidado para no quemarse.
(4] IEC60417 Precaucion, riesgo de descarga eléctrica
N.° 6042 Para identificar un equipo que puede
ISO3864-B3.6 | provocar un riesgo de descarga eléctrica.
(7] IEC60417 Unicamente para uso en interiores
N.° 5957 Para identificar un equipo disefiado
principalmente para uso en interiores.
(8] @_@_@ IEC60417 Polaridad del conector de alimentacién de
N.° 5926 CC

Para indicar las conexiones positiva y
negativa (la polaridad) en una pieza del
equipo a la que debera conectarse una
fuente de alimentacion de CC.

N.c Simbolo Estandares Significado
aprobados
(9] d IEC60417 Pilas, general
N.°5001B En equipos alimentados por pilas. Para
identificar un dispositivo, por ejemplo, en
la tapa del compartimento de las pilas o los
terminales del conector.
(10) d+ IEC60417 Colocacién de las pilas
N.° 5002 Paraidentificar el propio soporte de pilas e
indicar la colocacion de las pilas en el
4+ - interior del soporte de las pilas.
® IEC60417 Toma de tierra protectora
N.° 5019 Para identificar cualquier terminal que
esté disefiado para conectarse a un
conductor externo para la proteccién
contra descargas eléctricas en caso de que
se produzca algin fallo, o el terminal de un
electrodo de toma de tierra protectora.
(2] IEC60417 Toma de tierra
J_ N.° 5017 Para identificar un terminal de toma de
—_— tierra en los casos en los que el simbolo N.©
11 no se requiere explicitamente.
® /'\/ IEC60417 Corriente alterna
N.° 5032 Paraindicar en la placa de especificaciones
que el equipo es apto Ginicamente para
corriente alterna, y para identificar
terminales relevantes.
() | — JEC60417 Corriente continua
f—— W= mmm= N 5031 Paraindicar en la placa de especificaciones

que el equipo es apto Gnicamente para
corriente continua, y para identificar
terminales relevantes.




Lista de simbolos de seguridad compatibles con IEC60950-1 A2

Estandares
aprobados

Significado

IEC60417
N.° 5172

Equipo de clase I

Para identificar un equipo que cumple los
requisitos de seguridad especificados para
ser un equipo de clase II conforme a IEC
61140.

ISO 3864

Prohibicién general
Para indicar acciones u operaciones que
estdn prohibidas.

ISO 3864

Prohibicién de contacto

Para indicar que se podrian producir
dafos personales si se toca una parte
especifica del equipo.

Nunca mire directamente a la lente de
proyeccion cuando el proyector esté
encendido.

Para indicar que en el elemento marcado
no debe colocarse nada sobre el proyector.

1SO3864
IEC60825-1

Precaucion, radiacion laser
Para indicar que el equipo tiene una pieza
que emite radiacion laser.

ISO 3864

Prohibicién de desmontaje

Para indicar que existe el riesgo de sufrir
dafios personales, como descargas
eléctricas, si se desmonta el equipo.

Nunca mire a la lente cuando el LED de
iluminacion esté encendido.

IEC60417
N.° 5266

Espera, espera parcial
Para indicar que esa parte del equipo se
encuentra en estado de espera.

ISO3864
IEC60417
N.° 5057

Precaucion, piezas moéviles

Para indicar que debe mantenerse alejado
de piezas moéviles conforme a los
estandares de proteccion.
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