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Zawarto$¢ moze sie réznic¢ w zaleznosci od lokalizacji.
Continutul poate diferi in functie de locatie.
Obsah sa moéze lisit podla lokality.
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Nie nalezy otwiera¢ opakowania pojemnika z tuszem przed
przygotowaniem do jego instalacji w drukarce. Pojemnik jest pakowany
prézniowo, aby zapewni¢ mu dtuzszg niezawodnosc.

Nu deschideti ambalajul in care se afla cartusul de cerneald decét in
momentul in care sunteti pregatit sa il instalati in imprimanta. Cartusul este
ambalat in vid pentru a i se conserva fiabilitatea.

Obal atramentovej kazety neotvarajte, kym nebudete pripraveni na
jej vloZenie do tlaciarne. Kazeta je vdkuovo zabalena na zachovanie jej
spolahlivosti.
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Kabel USB nalezy podtaczy¢ dopiero po
wyswietleniu takiego polecenia.

Nu conectati cablul USB decat atunci
cand vi se cere acest lucru.

Nepripéajajte kabel USB, kym sa neobjavi
pokyn na jeho pripojenie.
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A Przestroga; nalezy stosowac sie do przestrog, aby uniknac
uszkodzen ciafa.

Atentie; trebuie respectat cu grija pentru evitarea vatamarilor
corporale.

Upozornenie: musite Uplne dodrzovat, aby ste predisli telesnym
Zraneniam.
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z@ Jesli zostanie wyswietlony alert zapory,
zezwol aplikacjom firmy Epson na
dostep do Internetu.

Daca apare alerta de Firewall, permiteti
accesul pentru aplicatiile Epson.
Ak sa zobrazi upozornenie brany

Firewall, povolte pristup pre aplikacie
Epson.
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Odwiedz witryne, aby rozpocza¢ proces instalacji, zainstaluj oprogramowanie
i skonfiguruj ustawienia sieci.

Vizitati site-ul web pentru a incepe procesul de configurare, a instala software-ul
si a configura setarile de retea.

Navstivte webovu strdnku a spustite proces nastavenia, nainstalujte softvér a
nakonfigurujte nastavenia siete.
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Odwiedz witryne internetowa, aby zainstalowac aplikacje Epson iPrint,
rozpoczac konfiguracje i skonfigurowaé ustawienia sieciowe.

Vizitati website-ul pentru a instala aplicatia Epson iPrint, incepe procesul de
configurare si configura setarile de retea.
Navstivte webovu stranku, nainstalujte aplikaciu Epson iPrint, spustite proces
nastavenia a nakonfigurujte nastavenia siete.
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Epson Connect

Uzywajac urzadzenia przenosnego, mozesz drukowac z dowolnego miejsca
na Swiecie za pomoca drukarki obstugujacej ustuge Epson Connect. Odwiedz
witryne internetowa, aby uzyska¢ wiecej informacji.

Utilizadnd dispozitivul mobil, puteti tipari din orice locatie de pe glob pe
imprimanta compatibila Epson Connect. Vizitati website-ul pentru mai multe
informatii.

Pomocou mobilného zariadenia mozete tlacit z ktoréhokolvek miesta na svete
na tlaciarni kompatibilnej s aplikaciou Epson Connect. Dalsie informécie najdete
na webovej stranke.
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Mozna otworzy¢ Przewodnik uzytkownika (PDF) i Przewodnik pracy w sieci (PDF)
korzystajac z ikony skrotu lub pobra¢ najnowsze wersje z nastepujacej strony
internetowe;j.

Puteti deschide Ghidul utilizatorului (PDF) si Ghidul de retea (PDF) de la
pictograma de acces rapid, respectiv puteti descarca ultimele versiuni accesand
urmatoarea pagind web.

Pomocou ikony zastupcu mézete otvorit PouZivatelskd prirucka (PDF) a
Sprievodca sietou (PDF) alebo z nasledujucich webovych stranok si mozete
prevziat najnovsie verzie.
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* http://www.epson.eu/Support

For users in Australia, please visit the following website.

* http://www.epson.com.au

Kody pojemnikow z tuszem w Europie /

Codul cartusului de cerneala in Europa /

Kod atramentovej kazety pre Eurépu/
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Truskawka / Capsuna /
Jahoda /1w mn

BK C M Y
Czarny Btekitny Amarantowy Zotty
Negru Cyan Magenta Galben
Cierna Azlrové Purpurova Zlta

nw Xy nvIn NNy

29 29 29 29
29XL 29XL 29XL 29XL

Nie wszystkie pojemniki sa dostepne we wszystkich regionach.
Nu toate cartusele sunt disponibile in toate regiunile.
Vo vsetkych regiénoch nie su k dispozicii vSetky kazety.
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Informacje na temat wydajnosci pojemnikéw z tuszem firmy Epson zawiera
strona sieci web.

Pentru informatii referitoare la randamentul cartusului de cerneala Epson,
vizitati site-ul web.

Informacie o poc¢toch vytlacenych stran pomocou atramentovych kaziet Epson
najdete na webovej lokalite.
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Ink Cartridge Code in Australia

BK C M Y
Black Cyan Magenta Yellow
29 29 29 29
29XL 29XL 29XL 29XL
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Podstawowe operacje / Functii de baza /

Zakladné ¢innosti / n1ooa nibs

Przewodnik po panelu sterowania
Ghid la panoul de control

Sprievodca ovladacim panelom
mpan mbs
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d) Umozliwia wigczenie lub wytaczenie drukarki.

Porneste/opreste produsul.
Sluzi na zapnutie alebo vypnutie tlaciarne.
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ﬂ Umozliwia wyswietlenie ekranu gtéwnego.
Afiseaza ecranul principal.
Zobrazuje uvodnu obrazovku.
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A Nacisnij €, A, », ¥, aby wybra¢ menu. Nacisnij przycisk OK, aby
<4 OK » przejs¢ do wybranego menu.
v Apasati pe 4, A, », ¥ pentru a selecta meniuri. Apasati pe

butonul OK pentru a accesa meniul selectat.

Ak chcete vybrat ponuku, stlacte tlacidla €, A, », ¥. Ak chcete

prejst do vybranej ponuky, stlacte tlacidlo OK.
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5 Umozliwia anulowanie/powr6t do poprzedniego menu.
Anuleaza/revine la meniul anterior.
Zrusi/vracia sa do predchadzajlcej ponuky.
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Umozliwia wybér liczby kopii i wydrukéw.
Setati numarul de exemplare si imprimari.
Nastavuje pocet koépii a vytlackov.
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@ Umozliwia rozpoczecie wybranej operacji.
Initiaza operatia selectata.
Spusta vybrany ukon.

.mnaw ayan nbnnnd

@ Umozliwia zatrzymanie wykonywanej operacji lub zainicjowanie
biezacych ustawien. Dla serii XP-330 umozliwia takze powrdt do
poprzedniego ekranu.

Opreste operatia in curs sau initializeaza setarile curente.
Pentru seria XP-330, aceasta va permite si revenirea la ecranul
precedent.
Zastavi prebiehajucu ¢innost alebo inicializuje aktudlne
nastavenia. V sérii XP-330 tiez umozriuje ndvrat na
predchéddzajucu obrazovku.
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Ikony przedstawiajace stan sieci sa wyswietlane w prawym
gornym rogu ekranu LCD.

Pictogramele care indica starea retelei sunt afisate in partea din
dreapta sus a ecranului LCD.

Vpravo hore na LCD obrazovke sa zobrazuju ikony znazormujuce

stav siete.
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tadowanie papieru
incarcarea hartiei
Vkladanie papiera
Hram

1@ Nie tadowac papieru powyzej znaku ¥ wewnatrz prowadnicy
krawedzi.

Nu incércati hartie mai sus de marcajul ¥ de pe interiorul ghidajului
de margine.

Papier nevkladajte nad znacku ¥ vo vodiacej liste.
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Przewr6¢ ostone podajnika, a nastepnie wysun podpoérke papieru i tace
wyjsciowa.

Intoarceti dispozitivul de protectie a alimentatorului, apoi glisati afara suportul
pentru hartie si tava de iesire.

Preklopte naspat chranic¢ podavaca, a potom vysurite podperu papiera a
vystupny zasobnik.
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Zataduj papier strong do drukowania skierowang do géry i wyréwnaj go
do prawej strony podajnika arkuszy.

TIncércati hartia cu fata in sus, lipita de partea dreapta a alimentatorului de
coli.

Papier vlozte tla¢ovou stranou nahor na pravu stranu podavaca hérkov.
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Dosun prowadnice krawedziowg do papieru i ponownie przewrd¢ ostone.
Glisati ghidajul de margine inspre hartie si rabatati la loc dispozitivul de
protectie.

Posurite vodiacu listu k papieru a preklopte ochranu naspat.
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o Na ekranie LCD zostanie wyswietlony ekran konfiguracji papieru. Wybierz

rozmiar i typ papieru zatadowany do drukarki.

Ecranul pentru configurarea hartiei este afisat pe ecranul LCD. Selectati
dimensiunea si tipul hartiei incarcate in imprimanta.

Na LCD obrazovke je zobrazenda obrazovka s nastavenim papiera. Vyberte
velkost a typ papiera, ktory ste vlozili do tlaciarne.
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1@ Nalezy upewnic sie, ze papier jest wyrownany do prawej strony
podajnika arkuszy. W przeciwnym razie funkcja wykrywania
papieru nie bedzie dziatata i ekran konfiguracji papieru nie zostanie
wyswietlony.
Asigurati-va cd agezati hartia lipitd de marginea din dreapta a
alimentatorului de coli. In caz contrar, imprimanta nu poate detecta
hartia, iar ecranul de configurare a hartiei nu este afisat.

Zaistite, aby bol papier polozeny na pravej strane podavaca harkov.
V opac¢nom pripade tlaciaren nedokaze zistit papier a obrazovka s
nastavenim papiera sa nezobrazuje.
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Kopiowanie
Copierea
Kopirovanie
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Otwoérz pokrywe i umies¢ dokument na szybie skanera zadrukowana
strong do dotu. Wyréwnaj dokument z prawym przednim rogiem szyby.
Deschideti capacul de document si amplasati documentul original cu
fata in jos pe sticla scanerului. Aliniati documentul original cu cortul din
dreapta fata al sticlei.
Otvorte kryt dokumentov a polozte original na sklo skenera potlacenou
stranou nadol. Zarovnajte original podla pravého horného rohu skla.
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Zamknij pokrywe.
Inchideti capacul de document.
Zatvorte kryt dokumentov.
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Przejdz do trybu Kopiuj z poziomu ekranu gtéwnego.
Accesati modul Copiere din ecranul principal.
Na domovskej obrazovke otvorte rezim Kop.
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Ustaw liczbe kopii, a nastepnie wybierz Kolor lub C-B.
Setati numarul de exemplare, apoi selectati Culoare sau A&N.
Nastavte pocet kopii a potom vyberte moznost Farebné alebo CB.
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e Nacisnij OK, aby wyswietli¢ menu ustawien kopiowania. Dla serii XP-330,
nacisnij ¥, aby zmienic ustawienia.
Apasati pe OK pentru a afisa meniurile de setare a copierii. Pentru
modelele din seria XP-330, apasati pe ¥ pentru a modifica setarile.
Ak chcete zobrazit ponuky na nastavenia kopie, stlacte tlacidlo OK. Ak
chcete v sérii XP-330 zmenit nastavenia, stlacte tlacidlo V.
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@ Uzyj A lub ¥, aby wybrac pozycje ustawienia, taka jak rozmiar papieru,
a nastepnie uzyj € lub » w celu zmiany ustawienia. Dla serii XP-330
nacisnij OK, aby zapisa¢ ustawienia.
Utilizati A sau ¥ pentru a selecta un tip de setare, cum ar fi dimensiunea
hartiei, apoi utilizati € sau» pentru a modifica setarea. Pentru seria
XP-330, apasati pe OK pentru a salva modificarile.

Ak chcete vybrat polozku nastavenia, ako napriklad velkost papiera,

stlacte tlacidlo A alebo ¥ a potom ak chcete zmenit tieto nastavenia,

stlacte tlacidlo € alebo P. Ak chcete v sérii XP-330 ulozit zmeny, stlacte

tlacidlo OK.
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0 Nacisnij ®, aby rozpocza¢
kopiowanie.

Apasati pe ® pentrua
incepe copierea.

Kopirovanie spustite
stlacenim tlacidla .
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Wiecej funkgji
Mai multe functii
Dalsie funkcie
DI NIYPND

Drukarka ma specjalne menu, ktére umozliwia wydruk na oryginalnej papeterii.
Seria XP-430: Wybierz More Functions na ekranie gtéwnym, a nastepnie
wybierz Papeteria osobista.

Seria XP-330: Wybierz na ekranie pozycje Papeteria osobista.

Imprimanta include meniuri speciale, care va permit sa imprimati pe articole de
papetdrie originale.

Seria XP-430: Selectati More Functions din ecranul principal, apoi selectati
Papetarie personala.

Seria XP-330: Selectati Papetarie personala din ecranul principal.

Tlaciaren je vybavené Specialnymi ponukami, ktoré umoznuju tlacit originalne
tlaciva.

Séria XP-430: Na domovskej obrazovke vyberte moznost More Functions a
potom vyberte moznost Osobné tlacivo.

Séria XP-330: Na domovskej obrazovke vyberte moznost Osobné tlacivo.
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Wymiana pojemnikow z tuszem
inlocuirea cartuselor de cerneala
Vymena atramentovych kaziet

17 nmonn nebnn

Po wyswietleniu polecenia wymiany pojemnika z tuszem, przygotuj nowy
pojemnik z tuszem.

Aby uzyskac najlepsze wyniki, delikatnie potrzasnij piec¢ razy tylko nowy
Czarny pojemnik z tuszem, a nastepnie rozpakuj go.

Cand vi se solicita sa inlocuiti un cartus de cerneald, pregatiti un cartus de
cerneald nou.

Pentru rezultate optime, agitati usor de patru sau cinci ori numai cartusul
de cerneala Negru, apoi despachetati-I.

Ak je zobrazend vyzva na vymenu atramentovej kazety, pripravte si novu
atramentovu kazetu.

Na dosiahnutie najlepsich vysledkov iba novi kazetu Cierna mierne traste
po dobu styroch alebo piatich sekind a potom ju vybalte.
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1@ Pojemniki z tuszem kolorowym nie wymagaja wstrzasania.
Nu este necesar sd agitati cartusele de cerneald color.
Farebné atramentové kazety nemusite potriasat.
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9 Usun tylko z6ttg tasme.
) @ Indepértati numai banda galbena.

Odstrante len zltu pasku.
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Otwdrz modut skanera i nacisnij OK.
Deschideti scanerul si apasati pe OK.
Otvorte skener a stlacte tlacidlo OK.
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A Nie wolno dotykac pojemnikéw z tuszem, jesli gtowica drukujaca

sie porusza.

Nu atingeti niciodata cartusele de cerneala in timpul deplasarii
capului de imprimare.

Kym sa tlacova hlava pohybuje, nedotykajte sa atramentovych
kaziet.
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1@ Jezeli uchwyt pojemnika z tuszem nie przesunie sie do pozycji

wymiany pojemnika, zamknij modut skanera i wybierz kolejno
opcje Konfiguruj > Konserwacja > Wymiana kasety z tuszem.
Daca suportul cartusului de cerneala nu se deplaseaza in pozitia
de inlocuire a cartusului de cerneala, inchideti scanerul si selectati
Configurare > Intretinere > Inlocuirea cartusului de cerneala.
Ak sa drziak atramentovej kazety nepresunie do polohy na vymenu
atramentovej kazety, zatvorte skener a postupne vyberte polozky
Nastavenie > Udrzba > Vymena kazety s atram.
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Sci$nij klapke na pojemniku z tuszem i podnie$ ja do gory.

Strangeti protuberanta de pe cartusul de cerneald pentru a-l scoate prin
ridicare.

Stlacte vy¢nelok na atramentovej kazete a nadvihnite ju.
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W1t6z nowy pojemnik z tuszem i mocno go nacisnij.
Introduceti noul cartus de cerneala si apdsati-l ferm.
Vlozte novu atramentovu kazetu a pevne ju zatlacte nadol.
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Zamknij jednostke skanera.
Inchideti scanerul.
Zatvorte jednotku skenera.
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Nacisnij ®. tadowanie tuszu zostato rozpoczete.
Apasati pe ®. Incepe incircarea cu cerneala.

Stla¢te tlacidlo <. Doplhanie atramentu je spustené.
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Zaczekaj na wyswietlenie komunikatu o zakonczeniu.

Asteptati afisarea unui mesaj referitor la finalizare.
Pockajte na zobrazenie spravy o dokonceni.
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Pomoc dotyczaca jakosci wydruku
Asistenta pentru calitatea de imprimare

Pomocnik ku kvalite tlace
APDTAN MRS Yaia maTy

4 N

z@ Jesli na wydrukach widoczne sg brakujace fragmenty lub
przerywane linie, wykonaj ponizsze instrukcje.

Daca observati segmente lipsa sau randuri intrerupte pe materialul
imprimat, incercati urmatoarele solutii.

Ak vidite na vytlackoch chybajlce casti alebo prerusované ciary,
skuste nasledujuce riesenia.
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Wydrukuj wzér testu dysz, aby sprawdzi¢, czy nie sg zablokowane dysze
gtowicy drukujacej.

Wybierz Konfiguruj > Konserwacja > Kontrola dysz.

Po zauwazeniu jakichkolwiek brakujacych segmentéw lub przerwanych
linii, jak pokazano na (b), przejdz do kroku 0.

Imprimati un model de verificare a duzelor pentru a verifica daca duzele
capului de imprimare nu sunt infundate.

Selectati Configurare > intretinere > Verificare duza.

Daca observati segmente-lipsa sau linii intrerupte ca in imaginea (b),
treceti la pasul @.

Ak chcete skontrolovat, ¢i na tlacovej hlave nie su upchané dyzy, vytlacte
testovaciu vzorku dyz.

Vyberte polozky Nastavenie > Udrzba > Kontrola dyzy.

Ak spozorujete nejaké chybajice segmenty alebo prerusené ciary, ako je
to zobrazené na (b), prejdite na krok 0.
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e Wykonaj instrukcje ekranowe w celu wykonania czyszczenia gtowicy.

Czyszczenie gtowicy powoduje zuzycie pewnej ilosci tuszu ze wszystkich
pojemnikdw, dlatego nalezy je wykonywac tylko w przypadku obnizeniu
jakosci wydruku.
Urmati instructiunile de pe ecran pentru a efectua curatarea capului.
Procesul de curatare utilizeaza o cantitate de cerneald din toate cartusele,
motiv pentru care nu trebuie sd efectuati curatarea decat daca materialele
imprimate prezinta o scadere a calitatii.

Cistenie hlavy vykonajte podla pokynov na obrazovke.
Na cistenie sa spotrebuje ¢ast atramentu zo vietkych kaziet, preto ¢istenie
spustite iba v pripade znizenia kvality vasich vytlackov.
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa /

Instructiuni privind siguranta /
Bezpecnostné pokyny / mna mxin

Nalezy uzywac tylko przewodu zasilajacego dostarczonego

z drukarka. Uzycie innego przewodu moze spowodowac pozar
lub porazenie pradem. Nie wolno podtaczac tego przewodu
do innych urzadzen.

@ Utilizati doar cablul de alimentare livrat cu imprimanta.
Utilizarea unui alt cablu poate cauza incendii sau socuri
\ electrice. Nu utilizati cablul cu niciun alt echipament.
Pouzivajte iba napajaci kdbel, ktory sa dodava s tlaciarriou.
Pri pouziti iného kabla hrozi poziar alebo Uraz. Nepouzivajte
kabel s inym zariadenim.
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Nalezy upewnic¢ sie, ze przewdd zasilajacy spetnia
odpowiednie lokalne standardy bezpieczenstwa.

Cablul de alimentare AC trebuie sa corespunda standardului
de siguranta local.

Skontroluijte, ¢i napajaci kabel na striedavy prad spliia
prislu$nd miestnu bezpec¢nostnd normu.
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Nie wolno podejmowac préb samodzielnej naprawy drukarki,
chyba ze zostato to szczegétowo opisane w dokumentacji.

Cu exceptia celor mentionate in documentatie, nu incercati sa
depanati dumneavoastra imprimanta.

% g Okrem pripadov vyslovene uvedenych v dokumentacii sa
nepokusajte sami opravovat tlaciaren.
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Nie dopusci¢ do uszkodzenia ani przetarcia przewodu
zasilajacego.
Evitati deteriorarea sau uzura cablului de alimentare.

%5 Nedovolte, aby sa napajaci kdbel poskodil, pripadne rozodral.
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Drukarke nalezy umiescic blisko $ciennego gniazda zasilania, z
ktorego mozna tatwo wyjac wtyczke przewodu zasilajgcego.

Amplasati imprimanta in apropierea unei prize de retea de
unde cablul de alimentare poate fi deconectat cu usurinta.

Umiestnite tlaciaren blizko sietovej zasuvky, kde bude mozné
napéjaci kdbel lahko odpojit.
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Nie nalezy umieszcza¢ lub przechowywac urzadzenia na
otwartym terenie, w miejscu nadmiernie zapylonym lub
O zakurzonym, w poblizu wody, Zzrédet ciepta lub miejsc
narazonych na wstrzasy, wibracje, wysoka temperature lub
wilgo¢.
Nu asezati si nu pastrati produsul in aer liber, langa surse
de mizerie sau praf excesiv, langa surse de caldura sau in
locuri expuse socurilor, vibratiilor, temperaturilor ridicate sau
umezelii.
Zariadenie neumiestriujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znecisteni alebo
prachu, pri vode, pri tepelnych zdrojoch alebo na miestach vystavenych otrasom,
vibraciam, vysokej teplote alebo vihkosti.
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Urzadzenia nie nalezy obstugiwac¢ wilgotnymi dtorimi. Nalezy

réwniez uwazac, by do urzadzenia nie dostata sie ciecz.

Aveti grija sa nu turnati lichide pe produs si sa nu manipulati
C@ produsul cu méinile ude.

Dbajte na to, aby sa na vyrobok nevyliala Ziadna tekutina a

nemanipulujte vyrobkom s mokrymi rukami.
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Urzadzenie powinno sie znajdowac w odlegtosci co najmniej
22 cm od rozrusznikdéw serca. Fale radiowe emitowane

przez urzadzenie moga niekorzystnie wptywac na prace
rozrusznikow serca.

-’% Tineti acest produs la o distanta de cel putin 22 cm de
stimulatoare cardiace. Undele radio emise de acest produs pot
afecta functionarea stimulatoarelor cardiace.

Medzi tymto vyrobkom a kardiostimulatormi musi byt vzdialenost minimalne

22 cm. Radiové viny vyZzarované tymto vyrobkom mézu negativne ovplyvnit ¢innost

kardiostimulatorov.
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Jesli ekran LCD jest uszkodzony, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca. W przypadku ubrudzenia rak roztworem
ciektokrystalicznym nalezy umy¢ je dokfadnie woda z mydtem.
Jedli roztwor ciektokrystaliczny dostanie sie do oczu, nalezy
natychmiast przemy¢ je woda. Jesli po przemyciu oczu
wystepuja dolegliwosci lub problemy z widzeniem, nalezy
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
Tn cazul deteriorarii ecranului LCD, contactati distribuitorul. Dacé solutia de cristale
lichide intra in contact cu mainile dvs., spalati-le temeinic cu apa si sapun. Dacd
solutia de cristale lichide intra in contact cu ochii dvs., clatiti-i imediat cu apa. Daca
starea de disconfort sau problemele de vedere persista dupa o clatire temeinica,
solicitati imediat asistenta medicala.
V pripade poskodenia obrazovky LCD sa obratte na dodavatela. Ak sa roztok tekutych
krystalov dostane na ruky, dokladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa roztok
tekutych krystalov dostane do oci, okamzite ich preplachnite vodou. Ak neprijemné
pocity alebo problémy s videnim pretrvavaju aj po dékladnom preplachnuti,
okamzite vyhladajte lekéra.
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Pojemniki z tuszem nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Nu lasati cartusele de cerneala la indemana copiilor.
Atramentové kazety uchovévajte mimo dosahu deti.
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Nalezy uwaza¢ podczas obstugi zuzytych pojemnikéw z tuszem,
poniewaz dookota portu podawania tuszu moze znajdowac

sie tusz. Jesli tusz dostanie sie na skore, nalezy go dokfadnie
zmy¢ mydtem i sptukaé woda. Jesli tusz dostanie sie do oczu,
nalezy natychmiast przemy¢ je woda. Jezeli po przemyciu oczu
wystepuja dolegliwosci lub problemy z widzeniem, nalezy
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Jesli tusz dostanie

sie do ust, nalezy go natychmiast wyplu¢ i skontaktowac sie z
lekarzem.

Aveti grija atunci cand manipulati cartuse de cerneald utilizate,
deoarece pot exista reziduuri de cerneald in jurul portului
pentru alimentarea cu cerneald. Dacd cerneala intrd in contact
cu pielea, spalati temeinic zona afectata cu apa si sapun. Daca
cerneala intra in contact cu ochii, clatiti imediat cu apa. Daca
starea de disconfort sau problemele de vedere persista dupa

o clatire temeinica, solicitati imediat asistentad medicala. Daca
cerneala patrunde in gura dumneavoastra, scuipati-o imediat si
consultati imediat un medic.

So starymi atramentovymi kazetami manipulujte opatrne, pretoze okolo
atramentovych dyz mozu byt zvysky atramentu. Ak sa atrament dostane na pokozku,
dokladne si toto miesto ocistite vodou a mydlom. Ak sa atrament dostane do oci,
ihned'ich preplachnite vodou. Ak po dékladnom preplachnuti mate stéle problémy s
videnim, ihned navstivte svojho lekara. Ak sa vam atrament dostane do Ust, okamzite
ho vyplujte a ihned vyhladajte lekéra.
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Niniejszy podrecznik nalezy zawsze przechowywac pod reka.
Pastrati intotdeauna acest ghid la indeméana.
Vzdy uchovdvajte tuto priru¢ku v dosahu.
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Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac OS is a trademark of Apple Inc,, registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a trademark of Google Inc.

Maschinenldrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder
weniger gemadss EN I1SO 7779.

Das Gerét ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

AEEE Yonetmeligine Uygundur.
Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émri 5 yildir.

Tuketicilerin sikayet ve itirazlar konusundaki basvurulari tiiketici mahkemelerine ve tiketici hakem
heyetlerine yapilabilir.

Uretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres:  3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131

Web:  http://www.epson.com/

O6naaHaHHsA BiANOBIAAE BUMOram TEXHIUHOTO PernameHTy OOMEXEHH: BUKOPUCTAHHA AEAKNX
HeGe3MeyHNX PEUOBIH B eN1EKTPUYHOMY Ta eNleKTPOHHOMY 06nafHaHHI.
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The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.
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