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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kiytetddn graafisia symboleja ja merkintojd, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdin turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilld valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltdd tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tami kuvakkeen tietojen huomiotta jittiminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilovahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnit

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

T4md merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllist4.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttdpaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tami tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.

T4md tarra ilmaisee sivun, jolla on kiytettivissa aiheeseen liittyvid yksityiskohtaisia tietoja.




Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” 5.9
« "Projektorin osat ja toiminnot" s.13



Projektorin ominaisuudet

Téssd projektorissa on erikoisominaisuuksia. Katso néistd luvuista lisatietoja.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Nopea ja helppo asetus” 5.9

« "Helppo langaton projisointi” s.10
« "Joustava yhdistettavyys" s.11

o "Tuki sujuville kokouksille" s.12

Nopea ja helppo asetus

« Suora kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen péaille heti, kun liitat
sen virtalahteeseen.

« Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet méarittainyt Autom.
kdynnistys -lahteeksi.

« Aloitusndyttbominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kdyttda
hyodyllisia toimintoja.

o Reaaliaikainen, automaattinen pysty- ja vaakatrapetsikorjaus nayttavit aina
suorakulmaisen ndyton (Autom. V/P-trapetsi) (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG).

« Automaattinen pystytrapetsikorjaus ndyttdd aina suorakulmaisen nayton
(Autom. pystytrapetsi) (EB-2140W/EB-2040).

o Screen Fit -ominaisuus muuttaa automaattisesti projisoitujen kuvien koon
(EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

o Vaakatrapetsiliukusdddin mahdollistaa projisoidun kuvan vaakaviaristymén
nopean korjaamisen (EB-2140W/EB-2040).

i)
v
i




Projektorin ominaisuudet

« Kohdistusohje-ominaisuus opastaa sinua optimaaliseen kohdistuksen
saatoon (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Helppo langaton projisointi

« Screen Mirroring projektorin ja mobiililaitteen liittimiseen langattomasti
Miracast-teknologialla (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

C) O

Siirré kohd.renkaalla kaksi ympyrdd pééllekkdin.

e

« Epson iProjection projektorisi ja mobiililaitteesi yhdistdmiseen
langattomasti App Store - tai Google play -kaupasta saatavalla sovelluksella.

@ Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai Google play -kauppaan
aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvit linkit » EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto enintdin neljan kuvan

« "Autom. V/P-trapetsi" 5.48 samanaikaiseen projisointiin jakamalla projisoitu ndytt6. Voit projisoida

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147 kuvia verkossa olevista tietokoneista tai dlypuhelimista tai tableteista, joissa
« "Projektorin kdynnistiminen" .38 on asennettuna Epson iProjection.

« "Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla” .48
« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.56
« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusaatimelld" s.50



Projektorin ominaisuudet

Katso lisatietoja EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttoopas.

%y o« Projisoidessasi kuvia langattomassa LAN-verkossa, sinun on
asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-moduuli ja

asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia
varten. Epson 802.11b/g/n langaton LAN-moduuli ei ehki kuulu
projektorisi toimitukseen.

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta
web-sivustolta:
http://www.epson.com/

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kaytto verkossa" 5.99

Joustava yhdistettdvyys

Téama projektori tukee laajaa valikoimaa helppokayttoisia
yhdistettdvyysvalintoja, kuten alla on naytetty.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdist4 tietokoneiden kanssa" s.11
« "Liitd mobiililaitteisiin" s.11

Yhdista tietokoneiden kanssa

Liitd yhdelld USB-kaapelilla kuvien projisoimiseksi ja audion lahettamiseksi
(USB Display).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.24
Liita mobiililaitteisiin

« HDMI1/MHL-portti MHL-kaapelin liittimiseen mobiililaitteeseen ja
projektoriin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittdiminen &dlypuhelimiin tai tablet-laitteisiin" 5.26



Projektorin ominaisuudet

Tuki sujuville kokouksille

Eleen esittdjd -ominaisuus mahdollistaa esityksen ohjaamisen kisin, jolloin
voit pitdd esityksid ndyton edessd kayttamatta kaukosaadintd (EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Esityksen manuaalinen hallinta" s.79



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG

Kaikki tdimin kdyttdoppaan ominaisuudet on selitetty kiyttdmalld mallin EB-
2265U kuvitusta, jollei toisin ole mainittu.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Etuosa" s.13

« "Projektorin osat - Takaosa" s.16

« "Projektorin osat - Alusta" s.17

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli" s.18
« "Projektorin osat - Kaukosdddin" s.19

Projektorin osat - Etuosa

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W

/lé:;%é/%%ﬁ
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Projektorin osat ja toiminnot

EB-2140W/EB-2040 Nimi Toiminto

/A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kiynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymistd tai onnettomuuksia.

@ | A/V-mykistys - Voit avata ja sulkea A/V-myKkistyssddtimen vetdmalld

sadtonuppi nuppia.

@ |Jalan vapautusvipu Voit pidentia tai lyhentdd sdddettivad etujalkaa
painamalla jalan vapautusvipua.

@) | Sdddettavi etujalka Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, sidada kuvan paikkaa pidentimalld
jalkaa.

@ | A/V-mykistys - Vedai kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole

sdatonuppi kaytossd. Sulkemalla sddtimen projektorin kdyton
Nimi - aikana voit piilottaa kuvan ja mykistdd dédnen.
imi Toiminto
@ |Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen. @ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja,
@ | Tunnistin (EB- Tunnistin projisoitujen kuvien tunnistamiseen.
A R 2265U/EB-2255U/EB-
Varoitus 2250U/EB-2245U/EB-

Al4 tuki ilmastointiaukkoja. Jos lamppu ;igg%ggizo 65/EB-

rajahtaa, kaasuja voi paeta ja pienid 2055/EB-

lasinsirpaleita voi levitd ympérist66n vammoja X550KG/EB-

aiheuttaen. Ota yhteys lddkariin, jos X500KG)

lasinsirpaleita on hengitetty tai niitd on

joutunut silmiin tai suuhun.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

merkkivalo (EB-
2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Nimi Toiminto
© |Langattoman IImaisee toimitukseen kuuluvan tai lisdvarusteena
ldhiverkon saatavan langattoman ldhiverkkomoduulin tilan.

®

[Screen Fit] -painike
(EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Suorittaa Screen Fit ominaisuuden kuvien muodon ja
sijainnin korjaamiseksi automaattisesti naytto6n
sopivaksi.

Pidi painettuna kolme sekuntia nayttdaksesi Eleen
esittdjd -ominaisuuden valikon.

Ilmanottoaukko
(ilmasuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.

Tarkennusrengas

Sd4taa kuvan tarkennusta.

Lampun suojus

Avaa tdmad suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.

Ilmansuodattimen
suojuksen salpa

Avaa tdmin salvan avulla ilmansuodattimen suojus.

Merkkivalot

IImaisee projisointilampun tilan.

Valaistusanturi (EB-
2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Tunnistaa ympériston kirkkauden lampun kirkkauden
optimoimiseksi.

(SIS

Vaakatrapetsikorjauks
en saadin (EB-
2140W/EB-2040)

Korjaa heijastetun kuvan vaakasuuntaisen vdaristymén.

Kayttopaneeli

Kiéyttdd projektoria.

® e

[Focus Help] -painike
(EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Projisoi Focus Help -ndyton tarkennuksen sditojen
hienosédtamiseksi.

Zoomausrengas

Saatdd kuvan kokoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin merkkivalotila" s.183

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla” s.55

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.56

« "Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla” .48
« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusdatimelld" s.50




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Takaosa

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG

EB-2140W/EB-2040

Nimi

Toiminto

(2]

RS-232C-portti

Liittda RS-232C-kaapelin projektorin ohjaamiseksi
tietokoneesta. (T4td porttia ei tarvitse normaalisti

Kiyttaz.)

Nimi

Toiminto

@ | Computerl-portti

Syottad kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

@ | Audio 1 -portti Syottad adnen Computerl-porttiin kytketysta laitteesta.
@ | Computer2/Monitor | Kun Nayton lihtoportti -portiksi on asetettu Nayton
Out -portti lihto projektorin Laajennettu-valikossa, analogiset

RGB-signaalit, jotka on sy6tetty Computerl-portista,
ldhetetddn ulkoiseen monitoriin. Et voi lahettda
signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.
Kun Néyton ldhtoportti -portiksi on asetettu
Tietokone2 projektorin Laajennettu-valikossa,
syotetddn kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.
@ Laajennettu > Toiminta > Niyton lihtoportti

@ | Audio 2 -portti Syottad adnen Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.

@ | Audio Out -portti Siirtad nykyisen tuloldhteen d4nen ulkoiseen
kaiuttimeen.

@ | Virransyotto Kytkee virtajohdon projektoriin.

© |L-Audio-R-portti Syottdd ddnen Video-porttiin liitetystd laitteesta.

© | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelmin kanssa.

([ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.

() | HDBaseT-portti (EB- | Kytkee ldhiverkkokaapelin valinnaista HDBaseT-

2265U/EB-2165W) ldhetinta.

(» | HDMI2-portti Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.
Tama projektori on HDCP-yhteensopiva.

(® | HDMI1/MHL-portti | Syottdd videosignaalia HDMI-yhteensopivista

videolaitteista ja tietokoneista tai MHL (Mobile High-
Definition Link) -yhteensopivista mobiililaitteista.

Téma projektori on HDCP-yhteensopiva.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Alusta

(I | Video-portti Tulot videoldhteisti tuleville
komposiittivideosignaaleille.

(® | USB-B-portti Liittad USB-kaapelin tietokoneeseen tietokoneen
kuvien projisoimiseksi tai Langaton hiiri -toiminnon
tai Eleen esittdjd -ominaisuuden kédyttdmiseksi.

(® | USB-A-portti Kytkee USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi PDF-asiakirjat, elokuvat tai kuvat kiayttimalld
PC Free-toimintoa.

Liitta4 valinnaisen Asiakirjakameran.

Liitt4d valinnaisen langattoman LAN-moduulin (EB-
2140W/EB-2040).

(» |LAN-portti Kytkee lihiverkkokaapelin verkkoon liittymistd varten.
(® |Langattoman LAN- | Kiinnittdd Langattoman LAN-moduulin kannen.
moduulin

kiinnitysruuvi (EB-
2140W/EB-2040)

» Asiaan liittyvat linkit

» "Kaukosditimen kaytto langattomana hiirend" .85
o "Turvakaapelin asentaminen" s.98

« "PC Free -esityksen projisointi" 5.72

Nimi Toiminto
@ | Kattotelineen Kiinniti lisdvarusteena saatava kattoteline tdhédn, kun
kiinnityspisteet ripustat projektorin kattoon.
(kolme pistettd)
@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhan ja
kiinnityskohta lukitse se paikalleen.
@ | Takajalka Voit pidentia tai lyhentdd jalkaa vaakasuoran
kallistuksen sadtamiseksi kdadntamalld sitd, kun se on
poydalla.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

o

Sdadettavi etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, sdadd kuvan paikkaa pidentdmélld
jalkaa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvakaapelin asentaminen" s.98

Projektorin osat - Ohjauspaneeli

]
ome Source Enter o)

| |

! l* L)

Search O
=

Nimi

Toiminto

@ | Trapetsisddtopainikke
et ja nuolipainikkeet

Niyttdd Trapetsi-nayton, jossa voi korjata
trapetsivddristyman.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

@ | [Esc]-painike

Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Siirtda takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissi.

@ |Adnenvoimakkuuspai
nikkeet ja
nuolipainikkeet

Saatdd kaiuttimen danenvoimakkuutta.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

© | [Menu]-painike

Niyttid ja sulkee projektorin valikon.

Nimi

Toiminto

Virtapainike

Kytkee projektorin péille tai pois.

[Home]-painike

Néyttdd ja sulkee Home-néyton.

painike

[Source Search] -

Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.

e |9

[Enter]-painike [+]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissa.

Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projektorin

Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computerl - tai Computer2-portista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

« "Aloitusnéytto" s.39

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" s.51




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kaukosdaadin

Nimi

Toiminto

Virtapainike

Kytkee projektorin péille tai pois.

creen Fit Gesture

(2]

[Computer]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen Computerl- ja Computer2-
porttien valilla.

(3]

[HDMI/Video]-
painike

Vaihtaa kuvaldhteen Videotuloportin ja HDMI-
tuloportin valilla.

Vaihtaa kuvaldahteen HDBaseT tuloportista (EB-
2265U/EB-2165W).

S

o1 ) (2) (3%

(4)(5)(6e

[Screen Fit] -painike

Suorittaa Screen Fit ominaisuuden kuvien muodon ja
sijainnin korjaamiseksi automaattisesti naytt66n
sopivaksi.

Link Menu

—_— Auto Aspect  Color Mode

®

Numeropainikkeet

Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetddn painettuna.

) )
| Le Num) (0 )] (_IDe5
—

©

[Auto]-painike

Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projektorin
Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computer!1 - tai Computer2-portista.

Menu Esc

%)

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna syottidaksesi numeroita
numeropainikkeilla.

A/V Mute Freeze

Split

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

=

usern\_” ointer
C

) )

9 )

N

Ce )|
e JJ|(
o J)(p ) (

»

Home

e| 8(®| O

[Enter]-painike [+]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissa.

Toimii hiiren ykkospainikkeena kiytettidessda Langaton
hiiri -toimintoa.

Cas

EPSON

[User]-painike

Suorittaa asetukset, jotka on mairitetty
Kiyttdjapainike -asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

[Page] ylos/alas -

Siirtdd sivua ylos ja alas tietokoneessa, kun liitdt

painikkeet projektorin ja tietokoneen USB-kaapelilla tai verkolla.
Néyttad edellisen tai seuraavan ndyton kiytettdessi PC
Free -ominaisuutta.
(@ |[E-Zoom] +/- - Lihentda tai loitontaa kuva-aluetta.

painikkeet




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolidhteeseen.

painike

@) | Kaukosddtimen Lihettdad kaukosaatimen signaaleja.

valositeilyalue

Nimi Toiminto
[A/V Mute] -painike | Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti pdille tai pois
p yt ) p p p
pailta.
(® | [Split]-painike Projisoi yhté aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteistd
jakamalla projisoidun néyton.
(» | [Home]-painike Niyttas ja sulkee Home-nayton.
[Freeze]-painike Keskeyttia tai jatkaa kuvien nayttimista.
p ¥t J yt
(® | [Volume] ylos/alas - | Sddtdd kaiuttimen dédnenvoimakkuutta.
painikkeet
@) | [Pointer]-painike Néyttdd ruudulla olevan osoittimen.
@) | [Esc]-painike Pysayttad nykyisen toiminnon.

Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissa.

Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettidessd Langaton
hiiri-toimintoa.

[ID]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja paina
numerondppdimid valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kéyttad kaukosdatimelld.

(EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-

@ | [Color Mode]-painike | Viritilan muuttamiseen.

@ | [Link Menu] -painike | Nayttdd asetukset-valikon laitteelle, joka on linkitetty
projektorin HDMI-porttiin.

@ | [Gesture]-painike Tuo Eleen esittdja -ominaisuuden valikon nékyviin.

X550KG/EB-
X500KG)
@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
vlilla.
@) | [USB]-painike Vaihtaa kuvaldhteen USB-nédyt6n ja USB-A-portin

valilla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan kuvasuhde" 5.59

o "Viritila" 5.61

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

« "Aloitusnéytto” s.39

« "Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla" .48
» "Kaukosditimen kaytto langattomana hiirend" .85

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" 5.69

« "Kaukosidtimen kaytto kohdistimena" 5.86

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.24
« "Esityksen manuaalinen hallinta" .79

« "PC Free -esityksen projisointi" s.72

« "Projektorin kdytto verkossa" s.99



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” .22

"Projektorin liitinnat" s.24

"Kaukosadtimen paristojen asentaminen" s.34
"Linssinsuojuksen avaaminen" s.36



Projektorin sijoittaminen

Jos et pysty asentamaan projektoria ndyton suuntaisesti, korjaa

trapetsivadristyma projektorin sadtimilla.

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan
projisoimiseksi.

Voit asentaa projektorin myos kattokiinnitykseen jos haluat kayttaa sitd
kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan

lisdvarusteena saatava kattoteline. /A Varoitus

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin: « Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna

« Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.
kiinnikkeella. o Ald kiiytd kattotelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien ldystymisen estamiseksi

tai kiytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silld projektorin kotelo voi murtua
ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tima voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

« Al peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,
sisdinen ldmpétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Al asenna sitid epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

] ] « Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kdytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistiksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

o Jatd riittavasti tilaa projektorin ympirille ja alle tuuletusta varten dldka aseta
sitd minkddn tuuletusaukkoja mahdollisesti peittavin kohteen paille tai
viereen. Huomaa
o Alé kéyta projektoria kyljelldan. Se voi aiheuttaa projektorissa toimintahéirion.

o Jos kaytit projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Pailld
projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
limpétila tullee sdadellyksi oikein.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa siihen voi paistd tulipalojen aiheuttamaa

savua.
! I » Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.23

« "Projisointietdisyys" s.23

+ "Kuvan muoto"” s.48

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

« Sijoita projektori lahelle maadoitettua seindpistorasiaa tai jatkojohtoa.

« Sijoita projektori ndyton suuntaisesti.



Projektorin sijoittaminen

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:

=5 @Q%

:
%
% B

Katto-etu/Katto-taka
Varmista, ettd valitset oikean, kdytetyn asennusmenetelmin mukaisen
Projisointi-valinnan projektorin Laajennettu-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat” 5.45

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd madrittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on ndytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisdtietoja, kuinka etaille projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

Kun trapetsivddristyma korjataan, kuvasta tulee hieman pienempi.

3 D'\V

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" 5.200




Projektorin liitannat

Voit liittda projektorin erilaisiin tietokone-, video- ja audioldhteisiin esitysten,

elokuvien tai muiden kuvien nayttamiseksi ddnen kanssa tai ilman.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Al4 pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen
mukaan.

Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista

« Liitd tietokone, jossa on USB-portti, vakiovideoldhto (monitori) -portti tai
HDMI-portti.

« Liitd videoprojisointia varten laitteita, kuten DVD-soittimet, pelikonsolit,
digikamerat ja dlypuhelimet, yhteensopiviin videoldhtéportteihin.

« Jos esitykseesi tai videoosi sisdltyy ddntd, voit liittad audiotulokaapelit.

« Esittadksesi diaesityksi tai esityksid ilman tietokonetta, voit liittdda USB-
laitteita (kuten flash-asema tai kamera) tai valinnaisen Epson-
asiakirjakameran.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittiminen tietokoneeseen" s.24

« "Liittdminen dlypuhelimiin tai tablet-laitteisiin" 5.26
 "Videoldhteiden liittiminen" s.27

« "Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.29

« "Liitiminen asiakirjakameraan" s.30

« "Liittiminen HDBaseT-ldhettimeen" s.31

« "Liittaminen ulkoisiin lahtolaitteisiin" s.31

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiaminen USB-videota ja -audiota varten" s.24

« "Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten" s.25
« "Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.26

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone vastaa jarjestelmévaatimuksia, voit ldhettdd video- ja audiolaht6a
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tétd kutsutaan USB Display -
toiminnoksi. Liitd projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.

@ o Jos kdytat USB-keskitint, liitdntd ei vélttamattd toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

n Liitd kaapeli projektorin USB-B-porttiin.

a1 E] [l
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RS-232C

c[&Re

14- - =

a Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kaytettidvissa olevaan USB-
porttiin.

B Kytke projektori ja tietokone péille.

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:



Projektorin liitannat

@ Sinun on asennettava tdmd ohjelmisto ennen kuin liitit
projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
nédytetdan Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

« OS X: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin nayttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytdssd automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Toimi ndytolld esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Al irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois pailtd ennen kuin
projektori nayttad kuvaa.

Projektori ndyttdad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa d4dntd, jos
esityksesi sisdltdd audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
« Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB
Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o OS X: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.

 Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

« Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kiyttda Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

« OS X: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jilkeen USB-kaapeli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB Displayn jdrjestelmavaatimukset” s.209

Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten

Voit liittda projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.

Voit toistaa ddntéd projektorin kaiutinjirjestelmalla liittdmalld kaupoista
saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.

@ « Liittadksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole VGA-porttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin VGA-porttiin.

« Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor
Out -porttiin, aseta Ndyton lihtoportti -asetukseksi Tietokone2
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Néyton lihtoportti

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin Computer-porttiin.

HDMI1/MHL___HDMI2 HDBaseT

—
pt——)

CEBD lmg

Computer1
Computer2

B Kiristi VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audioldhtoliitantadn tai poytitietokoneen kaiuttimeen tai
audioldhtoporttiin.



Projektorin liitannat

Liitd toinen pad Audio-porttiin, joka vastaa kayttamaasi Computer-
porttia.

O HDMI 1/MHL HDMI2 HDBaseT

=2
LN USBA  USBB

RS-232C

SE

Audiol
Audio2

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettda tietokoneen ddnti projisoidun kuvan kanssa.

Liittaaksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset

sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.

Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat)
eivit ehki tue audiota HDMI-portin kautta.

n Liita HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-ldhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

DBaseT

RS-232C

G

| PR o] =P

HDMI1/MHL
HDMI2

%  Josilmenee ongelmia d44nen kuulumisessa HDMI-yhteydelld, liitd
toinen péi kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen
audioldahtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI1-audioldhto

@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI2-audioldhto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

Liittaminen alypuhelimiin tai tablet-laitteisiin

Voit liittdd projektorin dlypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin MHL-kaapelilla
ja ldhettdd audiota projisoidun kuvan kanssa.

o Et ehka pysty projisoimaan oikein alypuhelimen tai tablet-laitteen

mallin ja asetusten mukaan.

o Et ehkd voi liittdda MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin. Ota yhteytti
alypuhelimesi tai tablet-laitteesi valmistajaan tarkistaaksesi, tukeeko
laitteesi MHL:44.



Projektorin liitannat

n Liita MHL-kaapeli laitteen Micro-USB-porttiin.

a Liitd toinen paa projektorin HDMI1/MHL-porttiin.

HDMI2 HDBaseT
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Huomaa
Jos liitait MHL-kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, dlypuhelin tai tabletti
voi kuumentua, vuotaa tai jopa rajahtia.

Liitetty alypuhelin tai tablet-laite alkaa latautua, kun kuvia projisoidaan.

Jos teet liitinnan MHL-HDMI-muuntosovittimella, dlypuhelimen tai
tablet-laitteen lataaminen ei ehki toimi, tai et ehki voi suorittaa
toimintoja projektorin kaukosaatimelld.

elokuvaa katsottaessa.

« Lataaminen ei ehkd onnistu kiytettdessd paljon virtaa, kuten

« Lataaminen ei ehkd toimi, kun projektori on valmiustilassa tai
dlypuhelimen tai tablet-tietokoneen akku on tyhjentynyt.

@ Jos kuvat eivit projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liité se sitten
uudelleen.

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

$ o Jos projektoriin liitettavan laitteen portti on epitavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena
saatavaa kaapelia.
o Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston ldhtosignaalin mukaan.
« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit ldhettimaén erityyppisid
signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
kayttdoppaasta minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittdiminen HDMI-videoldhteeseen" 5.27

« "Liittdiminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen" s.28
« "Liittdminen komposiittivideoldhteeseen" s.29

Liittaminen HDMI-videoldhteeseen
Jos videoldhteessasi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ala kytke videolahdetté péille ennen sen liittdmistd projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

n Liitda HDMI-kaapeli videolihteen HDMI-lihtéporttiin.



Projektorin liitannat

a Liits toinen pad projektorin HDMI-porttiin. « Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor
Out -porttiin, aseta Ndyton lihtoportti -asetukseksi Tietokone2
projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Néyton lahtoportti
« Voit myo0s asettaa projektorin Laajennettu-valikossa audiotuloon
kaytettdvan portin.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioldhto

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

HDBaseT
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L) ( Liitd komponenttien liittimet videoldhteen virikoodattuihin

komponentti-videoldhtoportteihin.

@ Portit on tavallisesti merkitty merkinnalld Y, Pb, Pr tai Y, Cb, Cr.
Jos kaytat sovitinta, liitd ndma liittimet

Jos ilmenee ongelmia d4dnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
komponenttivideokaapeliisi.

toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pi videoldhd6n
audiolahtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI1-audioldihto
@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI2-audioldht6

a Liitd VGA-liitin projektorin Computer-porttiin.

HDMI1/MHL ___HDMI2 HDBaseT

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

Liittaminen Komponentti - VGA -videolahteeseen

Jos videoldhteessdsi on komponenttivideoportteja, voit liittdd sen projektoriin CED9 - - mp © Cb/Pb
komponentti - VGA -videokaapelilla. Komponenttiporttien mukaan sinun on Computer2 ' t Cr/Pr

ehka kdytettiva sovitinkaapelia komponenttivideokaapelin kanssa.
Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjarjestelmalld liittamalld kaupoista

saatavan stereo-miniliitin-audiokaapelin tai RCA-audiokaapelin. B Kiristd VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldhtoportteihin.



Projektorin liitannat

B Liitd toinen péd projektorin Audio-porttiin.

HDMI1/MHL _ HDMI2 HDBaseT

@

Jos kuvan virit nakyvit vadrind, sinun on ehkd muutettava Tulosignaali -
asetusta projektorin Signaali -valikossa.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

Liittaminen komposiittivideolahteeseen

Jos videoldhteessd on komposiittivideoportti, voit liittdd sen projektoriin
RCA-tyyppiselld video- tai A/V-kaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjarjestelmalld liittdmalld kaupoista
saatavan RCA-audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkintd "Ei vastusta".

Liitd kaapeli, jossa on keltainen liitin, videoldhteen keltaiseen
videoldhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin Video-porttiin.

GN UéI'A us%s Lﬂj HDOMI1/MHL __HDMI2 HDBaseT
(N (N

RS-232C

B Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldhtoportteihin.

Liitd toinen péd projektorin L-Audio-R-portteihin.

HDMI1/MHL __HDMI2 HDBaseT

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointi USB-laitteella" s.30

o "Liittiminen USB-laitteeseen” s.30
o "USB-laitteen irrottaminen" s.30



Projektorin liitannat

Projisointi USB-laitteella

Voit projisoida kuvia ja muuta sisiltod kdyttamattd tietokonetta tai
videolaitetta liittimalld minka tahansa naisté laitteista projektoriin:

» USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

o Multimediatallennusvilineen katselusovellus

@ « Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kiyttoon
otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on

oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.
» USB-kiintolevyjen on oltava niaiden vaatimusten mukaisia:

o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT- tai FAT32-tiedostojérjestelmailld

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtalahteistd (vdylavirtaa
kayttavit kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

o Viltd useita osoita siséltdvien kiintolevyjen kayttdmistd

Voit projisoida diaesityksid yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -esityksen projisointi” s.72

Liittaminen USB-laitteeseen

Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttaa sitd kuvien ja

muun sisallon projisointiin.

Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liitd se
sdahkopistorasiaan.

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.

HDMI1/MHL _ HDMI2 HDBaseT
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Huomaa
« Kiyti toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kéytettaviksi maaritettyd
USB-kaapelia.

o Ali liitd USB-keskitinti tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei
talloin ehki toimi oikein.

B Liitd toinen péd laitteeseesi, jos on tarpeen.

USB-laitteen irrottaminen

Kun lopetat esityksen liitetyllda USB-laitteella, irrota laite projektorista.
n Kytke laite pois pédlta ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

g Irrota USB-laite projektorista.

Liitdminen asiakirjakameraan

Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.



Projektorin liitannat

Yhteysmenetelmé on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisatietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

Liittaminen HDBaseT-lahettimeen

Lihettadksesi HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkdn vilimatkan padhén, voit
liittdd projektorin valinnaiseen HDBaseT-ldhettimeen 100Base-TX-
verkkokaapelilla (EB-2265U/EB-2165W). Tama on kiytdnnollistd, kun haluat
lahettdd signaalia tai ohjata projektoria etédsijainnista, kuten suureessa salissa
tai tapahtumapaikalla, koska voit kéyttad jopa 100 m pitkad kaapelia.
Varmistaaksesi oikean datansiirron, kiyta Luokan 5e STP tai parempaa
kaapelia. Toimintaa ei kuitenkaan taata kaikissa tulo-/lahtolaitteissa ja
ympdristoissa.

@ o Ottaaksesi tiedonsiirron kayttoon ldhettimen Ethernet- ja
sarjaporteista, valitse Pddllda Ohjaus Tiedonsiirto asetukseksi

projektorin Laajennettu-valikossa (Valmiustila projektorinECO-
valikossa on asetettu automaattisesti Yhteys pdilld -tilaan). Taman
asetuksen kytkeminen paille ottaa pois kaytosta projektorin LAN- ja
RS-232C-portit.

@ Laajennettu > HDBaseT > Ohjaustiedonsiirrot

Jos liitat Extron XTP -ldhettimen tai vaihtajan projektorin HDBaseT-
porttiin, valitse Paélld Extron XTP -asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa (Ohjaus Tiedonsiirto on asetettu
automaattisesti Padlli-tilaan ja Valmiustila projektorin ECO-
valikossa on asetettu automaattisesti Yhteys pdilla -tilaan).

@ Laajennettu > HDBaseT > Extron XTP

o HDBaseT-porttia kayttava langallinen kaukosdidin ei ole
kaytettavissa.

n Kytke projektori ja HDBaseT-ldhetin pois paalta.

Varmista, ettd projektori ja HDBaseT-lahetin on kytketty pois

paaltd, kun verkkokaapeli liitetdadn ndiden kahden laitteen vilille.

a Liitd verkkokaapelin toinen pad HDBaseT-lahettimen porttiin.

B Liitd toinen péd projektorin HDBaseT-porttiin.
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Katso HDBaseT-ldhettimen toimitukseen kuluvista asiakirjoista ohjeet
sen liittimisestd videolaitteeseen tai tietokoneeseen.

Kytke projektori ja HDBaseT-ldhetin péille.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

Liittaminen ulkoisiin lahtolaitteisiin
Liitd ulkoiset laitteet projektoriin ndiden lukujen ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Liittiminen VGA-monitoriin" s.31
« "Liittiminen ulkoisiin kaiuttimiin" s.32

Liittaminen VGA-monitoriin

Jos liitat projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittdd projektoriin
my0s ulkoisen monitorin. Tama mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta
monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi ndkyvissa.



Projektorin liitannat

@ « Jos haluat lihettdd kuvia ulkoiseen niytt66n, kun projektori on
kytketty pois padlts, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin

Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto
o Toistaaksesi kuvia ulkoisessa monitorissa, aseta Ndyton lihtoportti
tilaan Ndyton liht6 projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Néyton lihtoportti

 Monitorit, jotka kayttavit alle 60 Hz:in virkistystaajuutta, eivit ehka
pysty niyttimain kuvia oikein.

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.

« Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kaytit

Computerl-porttia.

o Lahettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista
ulkoiseen ndytt66n. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden
porttien tai komponenttien videosignaaleista.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin.

US:&A US%—B @ HDMI 1/MHL HDMI2 HDBaseT
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin

Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittdd projektorin ulkoisiin,
itsendisesti toimiviin kajuttimiin. Voit sd4tdd danenvoimakkuutta projektorin
kaukosaatimella.

o Jos haluat lahettd4 audiota ulkoisiin kaiuttimiin, kun projektori on
kytketty pois pdiltd, valitse Aina A/V-ldhto-asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto

o Voit liittd4 projektorin myos kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.

« Projektorin sisdinen kaiutinjarjestelmé on pois kaytostd, kun liitdt
ulkoiset kaiuttimet.

Varmista, ettd tietokone- tai videoldhde on liitetty projektoriin seka
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen.

Paikallista oikea kaapeli liittadksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo-
mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.

Liitd kaapelin toinen pai ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.

Liitd kaapelin stereo-miniliitinpdd projektorin Audio Out -porttiin.
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159



Projektorin liitannat

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147



atimen paristojen asentaminen

Kaukos

Kaukosédadinta kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-

paristolla. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein pain. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittelya. rajahtéd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosdatimen kaytto" s.34

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.




Kaukosaatimen paristojen asentaminen

Varmista, ettd osoitat kaukosddatimelld projektorin vastaanottimia tassé
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

%  Valtd kdyttdimaéstd kaukosdadinté tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kayttaa kaukosaddinta
pitkddn ajkaan, poista paristot.



Linssinsuojuksen avaaminen

Avataksesi projektorin linssinsuojuksen, liu'uta A/V-
mykistysliukusdiadinta, kunnes se napsahtaa.

Peittadksesi linssin tai kytkedksesi projisoidun kuvan ja danen
tilapdisesti pois paaltd sulje linssinsuojus.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.38

« "Projektorin sammuttaminen" s.41

« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.42

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.44

« "Projisointitilat” s.45

 "Kuvan korkeuden sddtiminen" s.47

« "Kuvan muoto" s.48

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" s.55
« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" .56

« "Kuvaldhteen valinta" s.57

» "Kuvan kuvasuhde" s.59

o "Viritila" s.61

» "Kuvan virin sadtiminen" s.63

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.67



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt B Avaa projektorin linssinsuojus.
projektorin paille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitintdédn ja toinen paa
seindpistorasiaan.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa ndy.

» Tarkista, onko linssin suojus kokonaan auki.

« Kytke paille liitetty tietokone tai videolaite.

» Muuta ndyttolahdoksi tietokone kéyttiessdsi kannettavaa tietokonetta.
« Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdiatimen [Source Search] -painiketta
tunnistaaksesi lahteen.

o Paina kaukosddtimen halutun videoldhteen painiketta.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tdma ilmaisee, ettd « Jos aloitusndytté on ndkyvissd, valitse lahde, josta haluat projisoida.
projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty paalle (laite on
valmiustilassa).

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen virtapainiketta kytkeaksesi
projektorin paille.

Projektorista kuuluu merkkidania ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori lampiad. Kun projektori on limmennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.



Projektorin kdynnistaminen

. » Asiaan liittyvat linkit
A\ Varoitus « "Aloitusniytto" s.39

« Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun lamppu palaa. Se voi vahingoittaa ° "PrOJ:ektor%n asetus -asetukset - Laajenne'ttu \:’alikko s.147
silmid ja erityisen vaarallista lapsille. « "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159

o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Eli estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos Aloitusn aytto
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miki voi

aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi . . . . . . . e
kuumentaa my®s linssid, mikd voi johtaa projektorin toimintahéiriosn. Aloitusnéytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa

Pysayttadksesi projisoinnin, kdytd A/V-mykistys -toimintoa tai kytke projektori hyédyllisia toimintoja. Voit tuoda Aloitusndytté -néyton nakyviin painamalla
pois paalti. ohjauspaneelin tai kaukosdidtimen [Home]-painiketta. Aloitusnaytto tulee

« Projektorin valonlihteeni kéytetdin elohopealamppua, jossa on korkea sisiinen nékyviin my&s, kun kytket projektorin péille eiké valitusta signaalilihteestd

paine. Jos lamppu altistuu tdrinalle tai iskuille, tai sitd kdytetadn yhtdjaksoisesti syotetd signaalia.

litan pitkdédn, lamppu voi rikkoutua tai se ei endd syty. Jos lamppu rdjahtas,

kaasuja voi paeta ja pienii lasinsirpaleita voi levitd ymparisto6n vammoja

aiheuttaen. Varmista, ettd huomioit alla olevat ohjeet.

« Alé pura tai vahingoita lamppua tai kohdista siihen iskuja.

o Al4 vie kasvojasi lihelle projektoria sen ollessa kiytdssa.

» On oltava erityisen varovainen, kun projektori asennetaan kattoon, silld pienii l—a
sirpaleita saattaa leviti ympéristé6n, kun lampun kansi poistetaan. Kun oo oM Ay
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Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolindppaimia valitaksesi
valikkokohteen ja paina sitten [Enter].

puhdistat projektoria tai vaihdat lampun itse, ole hyvin varovainen, ettei pienia
lasinsirpaleita joutuu silmiisi tai suuhusi.

Jos lamppu rikkoutuu, ota yhteys ladkariin, jos lasinsirpaleita on hengitetty tai
niitd on joutunut silmiin tai suuhun.

i~ Tietokone2 F
=

Valikko

< Video

==— USB Display

G- USB

SPLL LAN

)= Screen Mirroring

@ o Kun Suora kidynnistys -asetukset on asetettu Péélld projektorin
Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péille heti, kun liit4t sen

verkkovirtaan. Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti
pois pdiltd esim. tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.
@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

D)o Na&yton nimiz XXXXXXXX PIN: 12345678
{PEL Projektorin nimi: Xoxxxxx Tunnussana: Xxxx
SSID 1 XXXXXXX-XXXXXXXXXX

@ IP : Nopea 4 IP: 192.168.200.100

B
H
Néytd QR-koodi

Jos valitset madratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi

projektorin Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy paille heti,

kun se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisestd portista.

(Aseta Valmiustila ensin Yhteys piilld-tilaan projektorin ECO-

valikossa.) i lih ot hal coid

@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys © Valitsee ldhteen, jota haluat projisoida.
@ Niyttaa QR-koodin, jonka Epson iProjection voi tunnistaa dlypuhelimen tai

tablet-tietokoneen datan projisoimiseksi.



Projektorin kdynnistaminen

Niyttdd Ohje-néyton.
Nayttda projektorin ndyton.

Suorittaa valikkotoimintoja, jotka on médritetty Aloitusniytto -asetukseen
projektorin Laajennettu-valikossa.

Projisoi yhté aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteistd jakamalla projisoidun niyton.

O 60

Korjaa kuvamuodon, joka on epédsidannollinen suorakulmio.

Aloitusnéyttd poistuu nikyvistd10 minuutin kiyttimattomyyden

jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muoto” .48

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147
« "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.111

« "Projektorin valikkojen kayttiminen" s.139

« "Projektorin Ohjenéyttéjen kdyttiminen" s.185

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" 5.69



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

§ « Kytke projektori pois pailtd kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kiytetd. Lampun kesto vaihtelee valitun tilan, ymparistéolosuhteiden
ja kdyton mukaan. Kirkkaus vihenee ajan myota.

» Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytked katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta.

Projektori nayttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kyvlla: Paina (&) -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattdaksesi sen paélle, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi merkkiddntd, lamppu sammuu ja tilan
merkkivalo sammuu.

Epsonin Viliton sammutus -tekniikan ansiosta jadhdytysjaksoa ei

tarvita, joten voit pakata projektorin kuljetusta varten heti.

Jos siirrit tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jélkeen virtajohto.

Sulje projektorin linssinsuojus.

Z
\
.

§



aran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimadarén ja ajan (EB-2265U/EB-2255U/EB- Tama ndytto tulee nakyviin:
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG).

[Pvm & Aikal
n Kytke projektoriin virta. Pvm

Aika
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta. Aikaero (UTC)

’ U Poi
) Cse)r ® €n>ter A Valitse Pvm, paina [Enter] ja sy6td nykyinen paivimadra

ndyttonappéaimistolla.

B Valitse Aika, paina [Enter] ja syotd nykyinen aika nayttondppdimistolla.
B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
Valitse Toiminta-asetus ja paina [Enter]. universaalista ajasta.

B Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter]. @ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].
Tama ndytto tulee nakyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm & Aika
Kesdaika-asetus

Kesdaika

DST:n alku

DST:n loppu

DST:n sd&dto (min)
Internet-aika

G Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].



Maaran ja ajan asetus

Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina [Enter].
Valitse sitten asetukset.

[Kesdaika-asetus]

Kesdaika
DST:n sddto (min)

[DST:n alkul
Kuukausi
Viikko
Viikonpéivd
Aika

[DST:n loppul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdiva
Aika

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paivittadksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja paina [Enter]. Valitse sitten asetukset.

[Internet-aikal

Internet-aika

Internet-aikapalvelin

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

@ Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

9 0

User Pointer
OGS O

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Aloitusndytto
Nayttd
Kayttédjén logo
Projisointi
Toiminta
A/V-asetukset
HDBaseT

Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Kieli @ Suomi
Palauta

a Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse kaytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkid muutettava, jotta

kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala (oletusasetus) mahdollistaa projisoinnin poydaltd nayton edesta.

« Etuala/katto kidntaa katto- tai seindkiinnityksessd kuvan ylosalaisin.

o Taka-ala kddntda kuvan vaakasunnassa projisoitaessa lapikuultavan nayton
takaa.

« Taka-ala/katto kdantiad kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta tai
seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukoséaatimelld" s.45
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" s.45

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.23

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella
Voit muuttaa projisointitilaa kddntaaksesi kuvan ylosalaisin.
n Kéynnistd projektori ja néayti kuva.

a Pidd kaukoséddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.

=l
A/N Mute  Split Freeze

coHOC )

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nékyviin ylosalaisin kdannettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperdiseen tilaan pitimalla [A/V Mute] -
painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Pointer
&0

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Aloitusndytto

Signaali Naytto
Kdyttdjén logo

Asetukset Projisointi Etuala

. Toiminta

Laajennettu & BRGYASE:EI2011:1-0

——— M EEE

Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset

ECO Kieli &
Palauta

Info

Palauta



Projisointitilat

a Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

Return
Aloitusndyttd
NEyttd
Kayttédjdn logo
Toiminta
A/V-asetukset
HDBaseT

Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla Jos kuva on kallellaan, sdada takajalkojen korkeutta kiertimalla.
tai matalalla, voit sdatdd kuvan korkeutta projektorin saadettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa. # «

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

(AR

a Sddda etujalkaa vetdmillad jalan vapautusvipu ylos ja nosta projektorin
etuosaa.

@ Pidenni takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

"""""""""" f * Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
saadettava.

» Asiaan liittyvat linkit

Jalka tulee ulos projektorista. « "Kuvan muoto" 5.48

Voit sddtdd sijaintia enintadn 14 astetta.

B Vapauta vipu jalan lukitsemiseksi.



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla

projektorin suoraan nayton keskikohdan eteen ja pitamalld sen vaakasuorassa.

Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon nidhden tai kallistat sitd ylos tai alas
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehké korjattava.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Autom. V/P-trapetsi” s.48

« "Automaattinen pystytrapetsi" s.48

« "Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla" .48
« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusdatimelld" s.50

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" s.51

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.52

Jos Autom. V/P-trapetsi-toimintoa ei haluta kiyttad, aseta Autom.

V/P-trapetsi projektorin Asetukset-valikossa tilaan Pois.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. V/P-trapetsi

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilat” 5.45

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145

Autom. V/P-trapetsi

Kun projektoria siirretaén tai kallistetaan, Autom. V/P-trapetsi korjaa
automaattisesti pysty- ja vaakatrapetsivaaristyman (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG).

Kun projektoria siirretddn, se nayttaa sadtoruudun ja korjaa projisoidun
kuvan timén jialkeen automaattisesti.

Autom. V/P-trapetsi korjaa projisoidun kuvan vaéristymét naissa
olosuhteissa:

o Néyton koko on 100 tuumaa tai alle (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
« Néyton koko on 88 tuumaa tai alle (EB-2245U)

« Projisointietdisyys on noin 1,5-3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U)

« Projisointietdisyys on noin 0,9-3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

« Heijastuskulma on noin 20° oikealle tai vasemmalle tai 30° ylos tai alas

« Projisointi-asetuksena on Etuala projektorin Laajennettu-valikossa

Automaattinen pystytrapetsi

Kun projektoria siirretdén tai kallistetaan, Autom. pystytrapetsi korjaa
automaattisesti pystytrapetsivaaristyman (EB-2140W/EB-2040).

Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvan védristyman seuraavissa
tapauksissa:

« Projisointikulma on noin 30° yl6s tai alas

« Projisointi-asetuksena on Etuala projektorin Laajennettu-valikossa

$ Jollet halua kdyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa, aseta Autom.
pystytrapetsi Pois-tilaan projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilat” s.45

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145

Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen
Fit -toiminnolla

Voit kayttad projektorin Screen Fit -ominaisuutta kuvien muodon ja sijainnin
korjaamiseen automaattisesti nayttoon sopivaksi (EB-2265U/EB-2255U/EB-



Kuvan muoto

2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG).

Projektorin anturi pystyy tunnistamaan niayton koon ja muodon seuraavissa
olosuhteissa:

« Néyton koko on 100 tuumaa tai alle (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

« Nidyton koko on 88 tuumaa tai alle (EB-2245U)

« Projisointietdisyys on noin 1,5-3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U0)

« Projisointietdisyys on noin 1,2-3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

« Heijastuskulma on noin 20° oikealle tai vasemmalle tai 30° ylos tai alas
« Huone ei ole liian pimed

« Heijastuspinta ei ole kuvioitu eikd ohjaa anturia sivuun

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddatimen [Screen Fit] -painiketta.

Screen Fit Gesture
CD (D ()
- Link Menu

T

(4)(Cs5)(Ce)

Auto Aspect  Color Mode

Niytolle tulee viesti.
B Siirré projektoria niin, ettd viesti nidkyy nayton keskelld.

Lihennd kuvaa, kunnes keltainen kehys ulottuu ndyton reunojen yli.

%Q '
==




Kuvan muoto

» Ac e
% ¢ Jos keltainen kehys on yhé niyt6n reunojen sisilld koko "AS|a'an I"FtyvaF I":'klt o
@ matkan zoomauksen jalkeen, siirré projektori kauemmas + "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145

naytost. « "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.52
« Kun projisoit esimerkiksi levedlle ndytolle pienessd huoneessa

etkd voi laajentaa keltaista kehystd ndyt6n reunojen
ulkopuolelle, keltaisen kehyksen tulee sisaltdd vahintdan

ndyton yli- ja alareuna niin, ettd Screen Fit tunnistaa niyton Kuvan muodon korja us vaakasuuntaisella
korkeuden ja sditd kuvan siithen sopivaksi. tra petsiliuku saatimella
|: ] » |: :| Voit korjata projektorin vaakasuuntaisella trapetsiliukusaatimelld kuvan

muotoa, joka on epitasainen suorakulmio kuten silloin, kun projektori on
asetettu projisointialueen sivulle (EB-2140W/EB-2040).

) ) o Voit tehdé vaikuttavia korjauksia, kun projisointikulma on noin 30° oikealle
B Paina [Screen Fit] -painiketta uudelleen. tai vasemmalle.

Kun sddtoruutu tulee nakyviin, dld siirrd projektoria tai peitd kuvaa.
Projisoitu kuva on korjattu syotetyn kuvan kuvasuhteen mukaan ja n Kéynnisté projektori ja nayté kuva.
tamad viesti tulee nakyviin.

a Sadda liukusidadintd, kunnes kuva on tasainen suorakulmio.

.,

Muutoksen tulosta voidaan sdatd4

péddohjauspaneelin 4 :lla.

g

G Hienosdada kuvan muotoa tarpeen mukaan ohjauspaneelin =
trapetsisdatopainikkeilla.
Jos mitddn toimintoja ei suoriteta, ilmoitus sulkeutuu noin seitseman
sekunnin kuluessa. Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi.
Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta. @ « Kun kiytit vaakasuuntaista trapetsiliukuria, aseta
Vaakatrapetsikorjaus Péillid-tilaan projektorin Asetukset-
. . . . . valikossa.
Trapetsi-asetukseksi on nyt asetettu Quick Corner projektorin Asetukset- @ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj >
valikossa. Jos on tarpeen, voit korjata kuvan neljaa kulmaa erikseen Vaakatrapetsikorjaus

kayttamalld Quick Corner -toimintoa painamalla ohjauspaneelin

.. . « Voit korjata kuvan myds vaakasuunnassa projektorin
nuolipainikkeita. ) ¥ proj

Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikor;j



» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145

Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla

Voit kdyttdad projektorin trapetsikorjauspainikkeita epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.

»[ el |

Voit korjata trapetsipainikkeilla kuvaa 30° oikealla, vasemmalle, yl6s tai alas.
n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

Paina yhté ohjauspaneelin trapetsinsdatopainikkeista tuodaksesi
nékyviin Trapetsi-sdatéruudun.

[Trapetsi]
Pystytrapetsi

Vaakatrapetsi

B Paina trapetsipainiketta sddtdaksesi kuvan muotoa.

T=200

¥
*

Kuva on korjauksen jdlkeen hieman pienempi.

@ Jos projektori on asennettu ulottumattomiisi, voit korjata kuvan
muotoa myds kaukosdatimelld.

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikor;j

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145



g Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -

toiminnolla
Kuva
Voit kayttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen Signaali ;Lali‘;e;:;een PR R
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen. . Eleen esittdjd
Asetukset @ PER:-EUEALELIITE
e HDMI-linkki
t Laajennettu Lukkoasetus
‘ Kohdistimen muoto Kohdistin 1
",' # Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
y ECO Testikuva
N Palauta
Info
S 5 Palauta
n Kéynnistd projektori ja naytd kuva. Valitse Trapetsi ja paina [Enter].

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Kuva Return

Trapetsi OV/P-trapetsikorj
Menu Esc Signaali Split Screen
O A . Eleen esittdji

: CEISULELIMN Y| Adnenvoimakkuus
@ " HDMI-linkki
Laajennettu Lukkoasetus

Pointer Kohdistimen muoto Kohdistin 1
@ Q Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjépainike Virrankulutus
ECO Testikuva

Palauta

Info

Palauta



Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Jos on
tarpeen, paina [Enter]-painiketta uudelleen.
[Trapetsil Return

0V/P-trapetsikorj

iiQuick Corner &

Niet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan sdddettdva kulma. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

PAl Paina nuolipainikkeita sidtidksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

« Jos niet timdn ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle

harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

« Nollataksesi Quick Corner -korjaukset, pida [Esc]-painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia, kun Quick Corner -sddtéruutu
on nikyvissi, ja valitse Nollaa Quick Corner. Valitse Siirry
V/P-trapetsikorj vaihtaaksesi korjausmenetelmaksi V/P-
trapetsikorj.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner
Siirry V/P-trapetsikorj

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja saada jaljella olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Trapetsi-asetukseksi on nyt asetettu Quick Corner projektorin Asetukset-
valikossa. Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin trapetsikorjaus-
sadtopainiketta, aluevalintandytto tulee nakyviin.



Kuvan muoto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145



Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla

Voit muuttaa kuvakokoa projektorin zoomausrenkaalla.
n Kéynnistd projektori ja nayti kuva.

a Kierrd zoomausrengasta suurentaaksesi tai pienentdéksesi kuvaa.

~
J

«\WN T»




Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaalla.

Voit kdyttda myos projektorin Tarkennusohjendyttod tarkennuksen
hienosddtimiseen (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Tarkennusohjenaytté mahdollistaa projisoidun kuvan korjaamisen seuraavissa
olosuhteissa:

 Néyton koko on 100 tuumaa tai alle

« Projisointietdisyys on noin 1,5-3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)
« Projisointietdisyys on noin 1,5-3,4 m (EB-2245U)

« Projisointietdisyys on noin 0,9-3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)

« Projisointietdisyys on noin 0,9-2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG)

« Heijastuskulma on noin 20° oikealle tai vasemmalle tai 30° ylos tai alas

« Projisointiympiristo ei ole liian kirkas

n Kaynnistd projektori ja ndytd kuva.

Paina ohjauspaneelin [Focus Help]-painiketta tuodaksesi
Tarkennusohjenayton nakyviin.

C O

Siirrd kohd.renkaalla kaksi ympyrda paallekkain.

B Kierrd tarkennusrengasta, kunnes kaksi oranssia rengasta ovat
paillekkidin Tarkennusohjendytossa.

Siirrd kohd.renkaalla kaksi ympyrdd padllekkdin.

Paina [Focus Help] tai [Esc] poistuaksesi ndytosta.



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin, « Paina kaukosdatimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteestd toiseen. lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteitd.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kdyttas, on kytketty paille.

a Videokuvalihteitd kiytettiessd, aseta sisddn DVD- tai Source Search

mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta. .
Computer HDMI/Video USB

B Tee jokin seuraavista:

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Source Search] -painiketta,
kunnes niet kuvan haluamastasi lihteesta.

Source Search

() . - r -
e & Computer HOMIVideo  USB @ Tietokoneen portti -lihde (Computerl- ja Computer2-portit)
(B B(

@ Video-, HDMI-, MHL- ja HDBaseT-ldhteet (Video-, HDMI1/MHL-,

LAN HDMI2- ja HDBaseT-portit)
@ USB-portti-lahteet (USB-B-portti ja USB-A-portteihin liitetyt ulkoiset
laitteet)

@ Verkkolihde (LAN ja Screen Mirroring)

@ Tama nédytto tulee nikyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Home]-painiketta.

[Lahteen etsintdl

Signaalin tila @ L( )JL( e )JL( il )J
e (- ANVMute Split  Freeze
IE0— HDMI2 Pois @ C O HC )
wme— HDBaseT Pois Home
{Z=< Tietokone1 Pois =

Tietokone2 Pois
<= Video Pois
USB Display Pois
=— USB Pois

L LAN Pois

e Screen Mirroring Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla




Kuvaldahteen valinta

Valitse sitten haluamasi ldhde néaytt6on tulevasta nayttoruudusta.

e— HDMI1 7Y

08— HDMI2 Trapetsi Split Screen

==»— HDBaseT E E

o= Tietokonel Viritila Testikuva

o= Tietokone2

Video

=

=>— USB Display Valikko

==2— USB

SPEL LAN

()= Screen Mirroring

Or)m NaiytBn nimiz XXxxxxx PIN: 12345678
2L Projektorin nimi:  XXOxxxxx Tunnussana: Xxxx
SSID 1 XOXXXXXX-XXXXXXXXXX
@ IP : Nopea -4 IP: 192.168.200.100 N&ytd QR-koodi

« HDBaseT on kiytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2165W.

o Screen Mirroring on kéytettdvissi vain mallissa EB-2265U/EB-
2255U/EB-2165W.



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla.

Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit
kuitenkin muuttaa maarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttoosi sopivaksi.

Jos haluat kéyttaa tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit
valita sen projektorin Signaali-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvasuhteen muuttaminen" s.59

« "Kéytettavissd olevat kuvasuhteet” 5.59

« "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" s.60
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

$ Kuvien nédyttamiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-
tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
resoluution mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.
n Kytke projektori péille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

a Paina kaukoséditimen [Aspect]-painiketta.

Link Menu
(4)(Cs5)Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7 C8) (9
(Num) (0 ) (LID)

Selataksesi tulosignaalille kdytettévissd olevia kuvasuhteita, paina
toistuvasti [Aspect]-painiketta.

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

o Tietyilld kuvasuhteilla ndytossd voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva

leikattuna tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan.

o Automaattinen-kuvasuhdeasetus on kiytettavissa vain HDMI-
kuvaléhteilla.

o Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytto heijastetun
kuvan pienennykseen, suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa
tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.

Projektoreille, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA
(1280 x 800)

Kuvasuhde Kuvaus

Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

Normaali Niyttad kuvia kiyttden koko projisointialuetta ja
sdilyttad kuvan kuvasuhteen.

16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.

Taysi Niyttad kuvat kiyttden projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Niyttdd kuvia kayttden koko projisointialueen leveytti
ja sailyttdd kuvan kuvasuhteen.




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvaus Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
Natiivi Niyttdd kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio 16:10 16:9 4:3
sdilytetddn).

@ YOF @:
( ), O O IC ),
Projektoreille, joiden resoluutio on XGA (1024 x 768) = - © <
Taysi O ® ) O O O

Kuvasuhde Kuvaus ‘ ‘ ‘
Automaattinen O O) O O O O

Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

Zoomaus ® O ® O ® o
Normaali Niyttad kuvia kédyttiaen koko projisointialuetta ja ‘
sdilyttdd kuvan kuvasuhteen. ) O e o

4:3 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 4:3. Natiivi
ativi O O S . o o
16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9. ‘ {‘} (.)
O O O O O O
Projisoidun kuvan nikyminen kullakin kuvasuhteella Projektoreille, joiden resoluutio on XGA (1024 x 768)

Tietyilld kuvasuhteilla ndytossd voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta 16:10 16:9 4:3
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

Normaali r. .1 ,. ‘
Automaattinen
Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen. e O Ol

4:3
Projektoreille, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA
(1280 x 800)
Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille 16:9

O O
16:10 16:9 4:3
O O
Normaali O O ® O O O
Automaattinen (‘) (.) .
O O ) O O O




Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistoissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

 "Viritilan muuttaminen" s.61

« "Kaytettdvissa olevat varitilat" s.61

« "Automaattisen iiriksen asettaminen" s.61

Voit asettaa Viritila-asetuksen my6s projektorin Kuva-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosddtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettavadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséditimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -
tilaa.

Link Menu
(4)(Cs5)(Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7)) Cs)C9)
(Num) C0 ) (LID)

Menu Esc
OFING

Viritila -tilan nimi tulee ndkyviin naytt66n ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kéytettavissa olevia varitiloja, paina toistuvasti
[Color Mode]-painiketta.

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttamaan néité viritiloja kdyttamasi tulolahteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Dynaaminen Téma on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisdlloistd nauttimiseen.

sRGB Paras liahdekuvan virin uskolliseen toistamiseen.

Paras kuvien projisointiin suoraan vihreille
liitutaululle.

Musta taulu

DICOM SIM Paras rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten
kuvien projisointiin. Tdma tila on vain
viitetarkoituksiin eikd sitd tule kdyttaa

lddketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Automaattisen iiriksen asettaminen

Voit kytked Aut. himmennin -toiminnon péille optimoidaksesi kuvan
automaattisesti sisallon kirkkauteen perustuen.

Téama asetus on kaytettdvissd Dynaaminen- tai Elokuva-viritiloille.

n Kytke projektori péille ja kytke kaytettavdan kuvaldhteeseen.



a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Valitse Aut. himmennin -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

O LD Kuva | Return

EJ @ Signaali Kirkkaus
ch Kontrasti
/_ % Asetukset

Viritila Dynaaminen

Virikylldisyys

Pointer
@ Q Virisivy

Laajennettu Terdvyys
Varildmpétila
Verkko Kuvanparannus
Lisdasetukset
B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. ECO
Palauta
Info
Kuva
Viritila Dynaaminen Palauta
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Viarikylldisyys
Virisdvy
Laajennettu Terdvyys B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:
Viarildmpotila
Verkko Kuvanparannus + Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.
ECO I;E?_as;ntr#::ﬁ::n o Normaali vakiokirkkauden sditimiseen.
Palauta
Info

Palauta

B Paina [Menul] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan varin saataminen

Voit hienosédtad eri tavoin, kuinka vérejd ndytetdan projisoiduissa kuvissa.

» Asiaan liittyvat linkit

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

o "S5 v . . . veergee e " Kuva
”Savyn, varlk}llhlsyyden ja kirkkauden sddtdiminen" .63 P e Dynaaminen
o "Gamman sdito" s.64 Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Vérisdvy
oo °s @ Iy . . 00 00 o o0 . Laajennettu Terﬁ\fyys
Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen .
Verkko Kuvanparannus
Voit sddtad Savy-, Virikylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittdisille kuvan Lisdasetukset
vireille. ECO Aut. himmennin
Palauta
Info
n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.
Palauta

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Valitse Lisdasetukset ja paina [Enter].

B Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

@H )
/— % O énjer

Tee seuraava tarpeen mukaan véreille R (punainen), G (vihred), B
(sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen):

o Sadtadksesi yleistd vdrisdvyd, sinertdvad - vihertdavaa - punertavaa,
sdadd Sdavy-asetusta.

o Sadtadksesi vdrin yleistd eloisuutta, sddda Kylldisyys-asetusta.

o Saatadksesi vérin yleistd kirkkautta, sédda Kirkkaus-asetusta.

[RGBCMY]
d Kylldisyys
—
O —

( —
0 ) —
0 ) —
0o—

Return

Kirkkaus

0 | —
0 —
0 ——
(1 Y —

(1 Y —

(1 ) —




Kuvan varin saataminen

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista. Valitse Lisdasetukset ja paina [Enter].

B Valitse Gamma ja paina [Enter].

Gamman saato ST
a Valitse ja sdadé korjausarvo.

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden
vililla, saatimailla Gamma-asetusta.

[Gamma]l Return
n Kytke projektori pdille ja kytke kdytettdvadn kuvaldhteeseen.
0
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. -1

-2

M E
O/ sy

D @}
User

Kun valitset pienemmin arvon, voit vahentdd kuvan yleistd kirkkautta
tehddksesi kuvasta teravimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien
tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. varikylldisyys voi heiketa.

Kuva

" Viiritila Dynaaminen

Signaali Kirkkaus
Kontrasti

Asetukset Virikylldisyys . ; )
Virisdvy | =1

Laajennettu Terdvyys ,-" (
Virildmpodtila | /

Verkko Kuvanparannus i IV /‘
Lisdasetukset e L

ECO Aut. himmennin

Palauta

Info

Palauta




minen

Kuvan varin saat

% Jos valitset DICOM SIM -valinnan Viritila-asetukseksi kirkkautta haluat muuttaa, ja paina [Enter]. Paina sitten ylé- tai
projektorin Kuva-valikossa, valitse siitdarvo projisointikoon alanuolta sddtadksesi valitun vérisdvyn arvoa ja paina [Enter].
mukaan.

« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.

V\@

« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
arvo.

o Ladketieteelliset kuvat eivit ehka toistu oikein asetustesi ja
ndyton teknisten tietojen mukaan.

Jos haluat tehdd hienompia sddtoji, valitse Mukautettu ja paina
[Enter].

[Gammal

Sadda arvoa jollakin seuraavista menetelmista. Virisivy 0 :

« Valitaksesi vérisavyn, jota haluat sdatad kuvasta, valitse Saada
kuvasta. Paina nuolipainikkeita siirtdaksesi kohdistimen osaan, jonka

o Kayttddksesi gammansiatokayrad, valitse Saddd graafisesta
kuvaajasta. Paina vasen- tai oikea-nuolindppéintd valitaksesi



Kuvan varin saataminen

sdadettdavan varisdvyn. Paina sitten yld- tai alanuolta saatadksesi
arvoa ja paina [Enter].

[Gammal
Viarisdvy 0 :

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141



Ainenvoimakkuuden sditiaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelma.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aidnenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori pdille ja kdynnista esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina ohjauspaneelin
tai kaukosditimen [Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

N

Ce)||CaD
(lJ( )| ()

?/V Mute Spllt Freeze

ey 5D (B

9828

Ainenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttéon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden miaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Asetukset-valikossa.

A Huom

Al4 aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd d4nenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sdatdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" .69

« "PC Free -esityksen projisointi" 5.72

« "Esityksen manuaalinen hallinta" .79

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois pailta" s.82
« "Videotoiminnan tilapdinen pysiyttiminen" s.83

« "Kuvien zoomaaminen" s.84

« "Kaukosdatimen kaytt6 langattomana hiirend" .85
« "Kaukosadtimen kaytto kohdistimena" 5.86

o "Kayttdjan logokuvan tallentaminen” s.87

« "Useiden projektorien kaytto" s.89

« "Projektorin suojausominaisuudet" s.94



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu ndyttd -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistd tulevan n Paina kaukoséditimen [Split]-painiketta.
kuvan samanaikaiseen projisointiin. Voit ohjata jaettu naytté -ominaisuutta
kaukosédtimelld tai projektorin valikoilla. {( )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Parhaillaan valittuna oleva tuloldhde siirtyy nidytossd vasemmalle.

@ Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta
projektorin Asetukset-valikossa.

g Paina [Menu]-painiketta.

Tdama naytto tulee ndkyviin:

[Split Screen -asetus]

Nayton koko @Yhtasuuri
Ldhde

Vaihda ndytot

Adnildhde Automaattinen
Kohdista Ylos

[ \ [ \ [Verkko]

Nidytd QR-koodi

Lopeta Split Screen

« Kun kéytit jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivit ehki ole kiytettivissi ja joitakin oinaisuuksia
sovelletaan automaattisesti molempiin kuviin.



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Valitaksesi toisen kuvan tuloldhteen, valitse Lahde-asetus, paina
[Enter]-painiketta, valitse tuloldhde, valitse Suorita ja paina [Enter].

[Léhde] Return
Vasen Qikea
0 N — HDMI1
N —HDMI2
me— HDBaseT
Tietokone1
Tietokone?2
“m— Video
USB Display
gEe— USB
il LAN
)Screen Mirroring

« Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat yhdistettavissa.

o Kun kiytit jaettu nayttd -ominaisuutta, Lihde-néytto tulee
nékyiin, kun vaihdat tulolahteen kaukosdatimesta.

n Vaihtaaksesi kuvia, valitse Vaihda néytot ja paina [Enter]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskendén.

Suurentaaksesi toista kuvaa samalla toista pienentéen, valitse Nayton
koko, paina [Enter]-painiketta, valitse koko, paina [Enter]-painiketta.
Poistu valikosta painamalla [Menu].

[Ndytén kokol

0htéasuuri
Vasen suurempi

0ikea suurempi

Videotulosignaalin mukaan kuvat eivit ehkd ndy saman

kokoisina, vaikka Yhtasuuri-valinta olisi valittuna.

Valitaksesi audion, valitse Adnilihde, paina [Enter]-painiketta, valitse
audiovalinta, paina [Enter]-painiketta. Poistu valikosta painamalla
[Menu].

@ Valitse Automaattinen kuunnellaksesi suuremman niyton tai
vasemmanpuoleisen ndyton ddnti.

Kohdistaaksesi projisoidut kuvat valkokankaan yldosaan, valitse
Kohdista, paina [Enter], valitse Yldosa ja paina uudelleen [Enter].
Poistu valikosta painamalla [Menu].

B Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit
o "Ei-tuetut ladhdeyhdistelmat jaettu ndytto -projisoinnille” s.71
« "Jaettu ndytto -projisoinnin rajoitukset" s.71



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Ei-tuetut | ahdeyhdlstelm at ] aettu n aytto _ . Vf1ikk?1 p“rojekt'ox"in Laatjen{lettu-valikop Néiy?ii tflusta-afetuksena on Logo,
projisoinnille nékyvissd on sininen nédyttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.

» Asiaan liittyvat linkit
Niitéd tuloldhdeyhdistelmié ei voi projisoida jaetulle néytolle. o "Kuvan kuvasuhde" .59
o "Viritila" 5.61
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

« Tietokonel ja Tietokone2
« Computerl/Computer2 ja Video

« USB Display ja USB/LAN « "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147
« USBja LAN « "Kuvien zoomaaminen" s.84
« LAN (Langaton) ja Screen Mirroring « "Automaattisen iiriksen asettaminen"” s.61

o "Kuvan virin sditiminen" s.63

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kiyttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehdé Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen

e E-Zoom

« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)
« Kaukoséddtimen [User]-painikkeen toiminnot

o Aut. himmennin

Kuvarajoitukset

« Jos teet asetuksia, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virikylldisyys, Virisdvy ja
Terévyys projektorin Kuva-valikossa, voit kiyttdd niitd vain vasemmalla
olevaan kuvaan. Oletussddtojd kdytetddn oikealla olevaan kuvaan. Saadot,
jotka vaikuttava projisoituun kuvaan kokonaisuudessaan, kutenViritila ja
Virilampétila kiytetddn sekd vasemmalla ettd oikealla oleviin kuviin.

« Vaikka teet sddtoja asetukselle Kohinasalpa ja Lomituksen poisto
projektorin Kuva-valikossa, Kohinasalpa asetetaan tilaan 0 ja Lomituksen
poisto asetetaan tilaan Pois oikealla olevalle kuvalle.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Lisdasetukset > Lomituksen poisto
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Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdd yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosddtimella.

jpg png

bmp avi

o e » I »
USB

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.72

« "PC Free -projisoinnin varotoimet” .73

o "PC Free -diaesityksen kdynnistiminen" s.73

« "PC Free -PDF-tiedostoesityksen aloittaminen" s.74
o "PC Free -elokuvaesityksen kdynnistaiminen" s.76

« "PC Free -ndyttovalinnat" 5.77

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida timédn tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

@ o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvilineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston
sisalto

Tiedostoty

yppi
(tarkenne)

Tiedot

Kuva

Jpg

Varmista, ettei tiedosto ole:

« CMYK-muotoa

» Progressiivista muotoa

o Korkeasti pakattu

« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192

Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800

.gif

Varmista, ettei tiedosto ole:

« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
¢ Animoitu

o Lomitettu

-png

Varmista, ettei tiedosto ole:

« Resoluutioltaan yli 1280 x 800 *
o Lomitettu

PDF

pdf

Varmista, ettei tiedosto ole:

o Tallennettu PDF-versiolla 1.8 tai uudemmalla
muodolla

« Salattu

Elokuva

.avi
(Motion
JPEG)

Tuki vain AVI 1.0:1le.
Varmista, ettei tiedosto ole:

« Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla

« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

* Kun kéytit projektoreita WUXGA -resoluutiolla, varmista, ettei tiedoston

resoluutio ole yli 1 920 x 1 200.
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PC Free -projisoinnin varotoimet « Voit muuttaa PC Free -kdyt6n valintoja tai lisitd erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan naytossé alhaalla ja painamalla
Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytat PC Free -ominaisuuksia. [Enter]-painiketta.
o Ali irrota USB-tallennuslaitetta, kun siti kaytetddn, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehki toimi oikein. n Paina kaukosdatimen [USB]-painiketta.
« Et ehka voi kdyttdd turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB- PC Free -tiedostoluetteloniytto tulee nikyviin.

tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

« Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sdahkopistorasiaan, kun kaytdt laitetta projektorin kanssa.

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit ehki ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

o Projektori tunnistaa enintddan 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettya korttia.

« Et voi korjata trapetsivdaristymaé projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Voit kéyttdad seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.

« Pysdytys

o A/V-mykistys

o E-Zoom

« Kohdistin
» Asiaan liittyvit linkit @ « Jos Valitse asema -ndytt6 tulee nakyviin, valitse

"Video toimiﬁnan tilapdinen pysivttiminen” s.83 nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
« "Kuvan ia 44nen k kEminenpt}iIIa Y;isesti ois 'éié.ltéi" .82 « Tuodaksesi Valitse asema -nédyton nakyviin, korosta Valitse

N . ) Yt ., P pois p ) asema ylhiilla tiedostoluettelondytdssi ja paina [Enter]-
» "Kuvien zoomaaminen" s.84 painiketta.

« "Kaukosditimen kaytto kohdistimena" 5.86

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

PC Free -diaesityksen kaynnistaminen « Jos aiot ndyttad laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen

SN AR o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja aloittaa diaesityksen.

ja paina [Enter]-painiketta.
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 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai

Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosiatimen [Page] ylos-

tai alas-painikkeita.

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelonayttoon.)

 Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta

nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossé ja
paina [Enter]-painiketta.

@ « Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-
kohdan néytossa alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltad
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttoruudussa.

Kiytd projisoidessasi seuraavia komentoja ndyton ohjaamisessa:

« Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yli- tai alanuolipainiketta.

o Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

B Pysiyttadksesi ndyton toimi nayton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
painiketta.

Tama palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

G Kytke USB-laite pois péiltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
o "PC Free -ndyttovalinnat" s.77
« "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.30

PC Free -PDF-tiedostoesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa PDF-tiedostoesityksen.

« Et voi tehdi seuraavaa esittiessiasi PDF-tiedostoa USB-laitteesta:
 Vapauttaa salasanaa

o Nayttad e-allekirjoituksia, JPEG2000-kuvia, ldpikuultavia
tehosteita, 3D-kuvia tai kommentteja

Toistaa multimediasisaltoa
o Niyti salattu PDF-sisilto
Niyttad PDF-tiedostoa ilman .pdf-tiedostotunnistetta

n Paina kaukosditimen [USB]-painiketta.
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PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nakyviin. PDF-tiedoston ensimmadinen sivu néytetadn koko nayton kokoisena.

@ « Jos Valitse asema -ndytto tulee nakyviin, valitse @ Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttoalue tai sisaltdd ei-
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta. tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nikyd lyhennettyna tai
 Tuodaksesi Valitse asema -néyton nakyviin, korosta Valitse muutettuna vain néyttéruudussa.
asema ylhiilla tiedostoluettelondytdssi ja paina [Enter]-
painiketta.

Kayté projisoidessasi PDF-tiedostoa seuraavia komentoja nayton
ohjaamisessa:

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi: o Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla yl4- tai

« Jos aiot niyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta alanuolipainiketta.

nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta. . Tuodaksesi nikyviin valikon, josta sivuja valitaan, paina [Esc]-

« Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos painiketta, valitse sivu painamalla vasen- tai oikea-nuolipainiketta ja
ja paina [Enter]-painiketta.

 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosiatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

Korosta tiedosto painamalla nuolipainikkeita ja paina [Enter]-
painiketta. (Paina [Esc]-painiketta palataksesi tiedostoluettelondyttoon.)
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paina [Enter]-painiketta. (Jos painat [Esc]-painiketta, kun sivun _ . P rPETI
valintavalikko on nakyvissd, valikko sulkeutuu.) PC Free eIOkuvaeSItyksen kaynnIStamlnen

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

@ « Voit muuttaa PC Free -kéyton valintoja korostamalla Valinta-
kohdan néytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukosédatimen [USB]-painiketta.

N PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

4| Edeil, sivy ¥_| Seur, siva

« Suurentaaksesi sivun kokoa naytolle sopivaksi, paina [Enter]-
painiketta. Pystyasennossa olevat kuvat suurennetaan
vaakasuunnassa nayton levyisiksi, ja vaaka-asennossa olevat kuvat
suurennetaan pystysuunnassa ndyton korkuisiksi. Kun sivu niytetdaan
suurennettuna, voit vierittaa sivua painamalla nuolipainikkeita. Paina
[Enter]-painiketta uudelleen palataksesi vakiokokoiseen nayttoon.

« Kierrd ndytossd olevaa sivua painamalla oikea- tai vasen-
nuolipainiketta.

B Pysayttadksesi nayton, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta ja paina ) ) - )
[Enter]-painiketta. o Jos Valitse asema -ndyttd tulee nakyviin, valitse

nuolindppaimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
o Tuodaksesi Valitse asema -ndytén nakyviin, korosta Valitse

asema ylhiidlld tiedostoluettelondytdssé ja paina [Enter]-
painiketta.

G Kytke USB-laite pois péaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit _ . - L .
« "Liittiminen USB-laitteeseen” s.30 g Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:
« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta

nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.
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. Siirtyéksesi takaisiq yIIE)s laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos PC Free -n éiytt ovalinnat
ja paina [Enter]-painiketta.

» Nayttadksesi lisdd kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai Voit valita nima néyttévalinnat, kun kiytit PC Free -toimintoa. Kayttdaksesi
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukoséditimen [Page] yl6s- tdtd ndyttdd, korosta Valinta PC Free -tiedostoluetteloniyton alaosassa ja
tai alas-painikkeita. paina [Enter]-painiketta.

B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja AL
paina [Enter] —Painiketta. Miytd asetus
@ « Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltdd Lajitteluswunta (T NOUSEVESST (T TREREVATIT
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakyi lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa. Diaesityksen asetus
o Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perikkdin, valitse Jatkuva toiste T PEEETT TR
Diaesitys-valinta niytossé alhaalla. Kovan vaihtumisaika " TSETITIT—r—

Tehoste 5 B ™ urvm "
i Hajonta " Satinnamen

Pysayttadksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta
ja paina [Enter]-painiketta. ——
Téama palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

B Kytke USB-laite pois péiltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite

projektorista. Asetus Valinnat Kuvaus
Nayttojarjestys Nimijarj. Néyttdd tiedostot nimijarjestyksessé
» Asiaan liittyvat linkit Piiv.jérj. Niyttad tiedostot )
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.77 pdivimddrdjirjestyksessd
« "Liittaminen USB-laitteeseen" s.30 Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisestd

viimeiseen -jirjestyksessa

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmadiseen -jéirjestyksessa

Jatkuva toisto Paalla Toistaa diaesitystd jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran
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Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Néyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililla
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilld satunnaisella

tehostevalikoimalla




Esityksen manuaalinen hallinta

Voit kdyttda Eleen esittdjd -ominaisuutta esitysten ohjaamisen kasin, mika B Kytke projektori pdille ja aloita esityksesi.
mahdollistaa esitysten ndyttamisen nidyton edestd kayttamatta kaukosaadinta
(EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB- Paina kaukosaitimen [Gesture]-painiketta,
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
Eleen esittdjd -ominaisuus on kaytettdvissd seuraavissa olosuhteissa: S(cre;en Fi)t ) (Ges?ture)
« Eleen esittijd asetuksena on Pailld projektorin Asetukset-valikossa Link Menu
@ Asetukset > Gesture Presenter > Gesture Presenter 4 ) (s I 6 )
A A M
« Projisointi-asetuksena on Etuala tai Etuala/katto projektorin Laajennettu- ( L;to ) ( s;;ect) C(o OE_;, oaie
valikossa
o Niyton koko on 100 tuumaa tai alle (Num) (o0 ) (D)
e . Menu Esc
« Projisointietdisyys on noin 1,5 - 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U) /\
SYAENG

« Projisointietdisyys on noin 1,5 - 3,4 m (EB-2245U)
« Projisointietdisyys on noin 1,2 - 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)

« Projisointietdisyys on noin 1,2 - 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB- Eleen esittdjd -ominaisuuden valikko tulee nakyviin.
X500KG)
« Projektioetiisyys on noin 20° oikealle tai vasemmalla tai 20° ylos tai alas [Eleen esittiji]
« Screen Mirroring yhteys on muodostettu kiyttooikeuksilla, jotka Kynnistd/Pysdyta
mahdollistavat projektorin ohjaamisen liitetyn laitteen nappédimist6lla tai . Merkkisijainti Vasen

hiirelld. (Vain Windows 10) [Asetukset (W) Eleen esittéji Pois

$ S4dada kuva-asetukset, kuten trapetsikorjaus tai varitila ennen Eleen
esittdjd -ominaisuuden kdynnistamistd. Kun sdadit kuva-asetuksia
kayttdessdsi Eleen esittdjd -ominaisuutta, merkkid ei ehké tunnisteta
oikein.

n Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalla signaalikaapelia tai verkkoa.

Jos haluat muodostaa yhteyden tietokoneeseen kdyttimatta projektorin
USB-B-porttia, liitd USB-kaapeli projektorin USB-B-porttiin ja

tietokoneen USB-porttiin (Eleen esittdja -ominaisuuden tukea varten). % Voit tuoda nikyviin myds Eleen esittiji-ominaisuuden valikon
$ pitdmélld ohjauspaneelin [Screen Fit] -painiketta painettuna
%  Kun liitit tietokoneen kiyttamaillda EasyMP Multi PC Projection - kolme sekuntia tai valitsemalla Eleen esittdjd -valinnan
$ tai Screen Mirroring -yhteyttd Windows 10:ss4, liitdntd USB- projektorin Asetukset-valikossa.

kaapelilla ei ole tarpeen.
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B Valitse Kdynnistd/Pysidyti.

o Poistu merkkien ldheltd estddksesi niiden peittymisen
Nikyviin tulee saatondytto, jonka sivulla on merkit. Kun kaytit Eleen

vahingossa, kun et halua suorittaa toimenpiteita.

esittdjd -ominaisuutta, kuva on hieman pienempi.  Merkit eivit ole kiytettivissd seuraavilla tulolahteilla.
o HDBaseT
B Peitd yksi seuraavista nayton merkeistd kadellasi. Poista katesi, kun « Computer (komponenttivideo)
merkin vieressd olevan kuvakkeen viri muuttuu. . Video
o USB-A

o Siirtydksesi seuraavan diaan tai seuraavalle sivulle, peitd --

. N . o LAN (Epson iProjection)
kuvakkeen vieressi oleva merkki.

o Screen Mirroring (jos laite ei tue User Interface Back

- Channel (UIBC) -toimintoa)
« Siirtydksesi edelliseen diaan tai edelliselle sivulle, peitd - « Voit kiyttdia HDMI- ja Computer (RGB) -kuvalahteilld
kuvakkeen vieressé oleva merkki. merkkejd Windows 2000:1la ja uudemmalla tai OS X 10.5.x:114

ja uudemmalla.

Sulkeaksesi Eleen esittdjd, paina [Gesture]-painiketta.

@ Voit my6s sulkea Eleen esittdja-ominaisuuden painamalla
ohjauspaneelin [Screen Fit] -painiketta tai valitsemalla

Kidynnistd/Pysédytéd -valinnan projektorin Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Gesture Presenter > Kiynnisti/Pysiyti

» Asiaan liittyvat linkit
« "Eleen esittdjdn rajoituksia” .80

Eleen esittajan rajoituksia

Kayttorajoitukset

Et voi muuttaa seuraavia asetuksia kayttaessisi Eleen esittdjd -ominaisuutta.
o Autom. lihteen haku (Automaattinen Pois-asetus)

o Aut. himmennin (automaattinen Pois-asetus)

« Valon optimoija (automaattinen Pois-asetus)

e Virrankulutus



Esityksen manuaalinen hallinta

« Moniprojektio

Toiminnalliset rajoitukset

Kun suoritat seuraavia koko néytt6 -toimintoja, Eleen esittdjd -ominaisuus
perutaan viliaikaisesti. Kun toiminnot on suoritettu loppuun, voit kéyttad
Eleen esittdjd -ominaisuutta uudelleen.

o Aloitusnaytto

o Testikuva

o Split Screen

« Kayttdjan logo

« Aikatauluasetukset

» Message Broadcasting

Kun siirrdt projektoria tai suoritat seuraavia kuvan muodon sditojé, Eleen
esittdjd -ominaisuus pysahtyy. Kayttaaksesi Eleen esittdjd -ominaisuutta
uudelleen, kidynnistd ominaisuus uudelleen, kun saadoét on suoritettu loppuun.

 Screen Fit

o Trapetsi-sdito
e Quick Corner
o Tarkennusohje
« Projisointi

« Nollaa

« Palauta kaikki

Korkeilla paikoilla tai sijainneissa, joissa on korkea limpétila, kuvasta voi tulla
tummempi ja Eleen esittdjd -ominaisuus voi pysahtyd. Kéyttadksesi Eleen
esittdja -ominaisuutta uudelleen, kidynnistd ominaisuus uudelleen, kun
projektori on jadhtynyt.



Kuvan ja aanen kytkeminen tilapaisesti pois paalta

Voit kytked tilapéisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péalta, jos haluat
suunnata yleisén huomion toisaalle esityksen aikana. Aéni ja video pysyvit
kuitenkin pdilld, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

Illll-IE “

$ Jos haluat toistaa kuvaa, kuten yrityksen logoa tai kuvaa, kun [A/V
Mute]-painiketta painetaan, voit valita néytettdvin ndyton projektorin
Laajennettu-valikon A/V-myKkistys-asetuksessa.

@ Laajennettu > Niytto > A/V-myKkistys

Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta pysdyttadksesi tilapaisesti
projisoinnin ja mykistadksesi 4anen.

@&
A/V Mute  Split Freeze

o CoOCD

Home

Kytkedksesi kuvan ja ddnen takaisin pdille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

« Voit my6s pyséyttdd projisoinnin projektorin A/V-

mykistysliukusaatimelld.

« Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-myKkistys on otettu kiytto6n. Voit ottaa timan
ominaisuuden pois kiytostd projektorin ECO-valikossa.

@ ECO > Linssisuojus-ajastin
@ ECO > A/V-myKkistysajastin

« Lamppu palaa edelleen A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten

lampun kayttoaika kertyy normaalisti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttda tilapéisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttid nykyisen kuvan niytélle. A4ni ja video pysyvit kuitenkin pailld,
joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi
videotoiminnan.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Kéynnistddksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittda huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla.

T~ = '//\/\
Vg '
sl |-

S5 e

n Paina kaukosditimen [E-Zoom] + -painiketta.

ONT 2O

Niytolld nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

a Kayté seuraavia kaukosddtimen painikkeita zoomausalueen
sddtimiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettivaidn osaan.

Siirtdaksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mita tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

o Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti ldhentaédksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna ldhentdédksesi
nopeammin.

+ Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.
« Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.

o Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nakyviin
néytolle.

Valittua aluetta voi suurentaa yhdestd nelinkertaiseksi 25 askeleen
lisayksin.

Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdestd kahdeksankertaiseksi 57
askeleen lisdyksin.



atimen kaytto langattomana hiirena

Kaukos

Voit kdyttda projektorin kaukosdadintéd langattomana hiirend, jolla voit ohjata « Kaytd nuolipainikkeita kohdistimen siirtdmiseen ndytolla. Siirtddksesi
projisointia etdalla tietokoneesta. kohdistinta vinottain, paina mitéd tahansa viereistd nuolipainiketta
samanaikaisesti.
Voit kiyttdd langaton hiiri -ominaisuuksia Windows Vista ja  Napsauttaaksesi hiiren vasemmalla painikkeella, paina kerran
uudemmalla tai OS X 10.7.x:1l4 ja uudemmalla. [Enter]-painiketta (paina kahdesti kaksoisnapsauttaaksesi).

Napsauttaaksesi hiiren oikealla painikkeella, paina [Esc]-painiketta.

 Vedi ja pudota pitdmalld [Enter]-painiketta painettuna, kun siirrat
kohdistinta nuolipainikkeilla ja vapauta sitten [Enter]-painike
haluamassasi kohdassa.

n Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalla projektorin USB-B-,
Computer- tai HDMI-porttia.

Langaton hiiritoiminto ei toimi projisoitaessa kuvia laitteesta,

joka on liitetty HDMI1/MHL-portin MHL-kaapelilla. @ « Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa madritetty kdanteiset
asetukset, myds kaukosdatimen painikkeiden asetukset ovat
kadnteiset.
a Jos liitdt tietokoneen muuhun kuin USB-B-porttiin, liitd my6s USB- « Langaton hiiri -toiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa:

kaapeli projektorin USB-B-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin

- « Kun projektorin valikko tai Ohje-néytté on nikyvissa.
(tukemaan langatonta hiirta).

« Kun kiytdt muita kuin Langattoman hiiren toimintoja (kuten
adnenvoimakkuuden sddtiminen).

Kéynnistd esityksesi. Jos kuitenkin kiytetiin Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-

alas tai ylos -toiminto on kiytettdvissa.

Kéytd seuraavia kaukosddtimen painikkeita esityksesi ohjaamiseen:

}} . .o o . .
(num) C0 ) (D) "I-\S|a‘an liittyvat I!nklt"
¢ "Kuvien zoomaaminen" s.84

'\@J @ » "Kaukosditimen kaytto kohdistimena" 5.86

User Pointer
OGO

« Selataksesi dioja tai sivuja, paina [Page] ylos tai alas -painikkeita.



Kaukosaatimen kaytto kohdistimena

Voit kdyttda projektorin kaukosdddintd kohdistimena yleison mielenkiinnon » Asiaan liittyvat linkit

kohdistamiseksi tarkeisiin tietoihin naytolld. Oletuskohdistinmuoto on nuoli. o "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145
Voit muuttaa muotoa Kohdistimen muoto -asetuksessa projektorin

Asetukset-valikossa.

]

n Paina kaukoséddtimen [Pointer]-painiketta.

(@)
User Pointer

ONT O
) )

CeICe e

Kéytd nuolipainikkeita kohdistimen siirtdmiseen naytolld. Siirtadksesi
kohdistinta vinosuunnassa, paina mitd tahansa vierekkaistd
nuolipainikeparia samanaikaisesti.

B Paina [Esc] poistaaksesi kohdistimen néytolta.



n logokuvan tallentaminen

J

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttdd sen aina, kun projektori
kdynnistetdadn. Voit nayttdd kuvan myds, kun projektori ei vastaanota
tulosignaalia, tai kun pyséytat projisoinnin tilapdisesti (A/V-myKkistys -
toiminnolla). T4ta kuvaa kutsutaan kéyttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya
projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estdd
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

@ o Kun olet tallentanut kéyttdjan logon, et voi palata
tehdasasetuslogoon.

« Jos Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on asetettu Pailld
Salasanasuojaus-asetusvalikossa, aseta se Pois-tilaa ennen kayttdjan
logon tallentamista.

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myds kayttajan logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

n Niytd kuva, jonka haluat projisoida kayttdjan logona.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Aloitusndytto

Signaali Nayttd
Kayttédjén logo

Asetukset Projisointi

Toiminta

Laajennettu O PEGLYAREE 13104

p—— HDBaseT

Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset

ECO Kieli © Suomi

Palauta
Info

Palauta

Valitse Kayttdjdn logo ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Aloitusndytto
Signaali Naytto
Kdyttdjdn logo ]
Asetukset Projisointi Etuala
. Toiminta
Laajennettu & REGLYAREL{-3 A0 {2

HDBaseT

Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttad naytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

@ S44dot, kuten Trapetsi, Zoomaus tai Kuvasuhde perutaan
tilapdisesti, kun valitset Kéyttdjin logo.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvan pdélle tulee nikyviin valintaruutu.

Nykyisen kuvasignaalisi mukaan nayttokoko voi muuttua

vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

J

Kaytd nuolipainikkeita kéyttdjan logona kaytettavan kuva-alueen
ympdroimiseen ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko valita timéan kuva-
alueen.

Et voi muuttaa kuva-alueen kokoa (400 x 300 pikselid).

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. (Jos haluat muuttaa valittua
aluetta, valitse Ei, paina [Enter]-painiketta ja tee viimeinen vaihe
uudelleen.)

Nikyviin tulee Kéyttidjan logo -zoomauskerroinvalikko.

B Valitse zoomausprosentti ja paina [Enter]-painiketta.

[Kdyttdjdn logo]

Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

100% &
2002

3002

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan, haluatko tallentaa kuvan
kayttdjan logona.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kayttidjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.
@ Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.
m Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
@ Valitse Néytto ja paina [Enter]-painiketta.

@ Valitse milloin haluat kdyttaa Kayttdjan logo -nayttoa:

« Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Néyti tausta ja
aseta se Logo-asetukseksi.

 Nayttadksesi sen aina, kun kdynnistét projektorin, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Palld-tilaan.

« Nayttadksesi sen aina, kun painat [A/V Mute]-painiketta, valitse
A/V-myKkistys ja aseta asetukseksi Logo.

Estdaksesi ketddn muuttamasta Kayttdjan logo -asetuksia antamatta ensin
salasanaa, aseta Kéytt. logon suoj. -asetukseksi Pddlld Salasanasuojaus-
asetusvalikossa ja aseta salasana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.82
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.95



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistdd projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi
yhden suuren kuvan.

@ » Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Moniprojektio-
tilaksi Padllid kaikille projektoreille.
@ Laajennettu > Moniprojektio > Moniprojektio

» Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Moni-
projisointi-tilaksi Paallé kaikille projektoreille.
@ Kuva > Viritila

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin yksilointijirjestelméa useiden projektorien ohjaamiseen” s.89

Projektorin yksilointijarjestelma useiden projektorien

ohjaamiseen

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vérisdvya niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
kayttdaksesi niitd yksittdin kaukosdatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
kirkkautta ja varisavya.

« Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vérinsivy eivdt vastaa toisiaan

taydellisesti edes korjauksen jédlkeen.

« Jos kirkkaus- tai vdrisivyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista siidot.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.89
« "Kéytettdvdn projektorin valinta" s.90

« "Kuvan virien tdsmayttdiminen" s.91

+ "RGBCMY:n sddtdminen" 5.92

Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosadatimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
a Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

[Projektorin tunnus]

iPois
1

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista namad vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kdyttad yhdella
kaukosdatimella.

Kdytettdavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosaatimelld kdytettdvan
projektorin tunnus.

n Osoita kaukosddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs8)(C9)
(Num) (0 ) D)

Menu Esc
O LAD

(@)

Nykyisen projektorin tunnus tulee niakyviin projisoidulle néytolle. Se
héviad ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

| Projektorin tunnus :
Kaukoséadin Féiaillai

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsméa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

Screen Fit Gestl
1O C2) C3)
Link Menu

C4)(Cs5)Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

7)) C8) )

(Num)JC 0 )|C D)
Men/\Esc

Projektori jota haluat kdyttdd on valittuna.

B Paina [ID]-painiketta tarkistaaksesi, onnistuiko tunnuksen asettaminen.
Projektori nayttda viestin.

+ Jos kaukosddtimen tilaksi on asetettu Pailld, voit kdyttaa projektoria
kaukosaatimella.

« Jos kaukosddtimen tilaksi on asetettu Pois, et voi kdyttda projektoria
kaukosddtimelld. Toista ylla olevat vaiheet ottaaksesi kaukosddtimen
kyttoon.



Useiden projektorien kaytto

o Kun valitset kaukosddtimelld 0:n, voit kayttdd kaikki

projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

« Sinun on valittava kaukosditimen tunnus kaukosédatimelld joka
kerta, kun kdynnistit projektorin, jonka olet asettanut
ohjattavaksi. Kun kytket projektorin paille, kaukosdatimen
projektorin tunnukseksi on valittu 0.

o Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttad projektoria kaukosdatimelld milld tahansa
kaukosaatimelle valitsemallasi tunnuksella.

Kuvan varien tasmayttaminen

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien nayttélaadun
vastaamaan toisiaan.

Kytke kaikki projektorit paille ja valitse Vérien-asetus kaikkien projektorien
Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn ndyton varisavysta tulee
kauttaaltaan tasainen.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Aloitusndyttd

Signaali NEyttd
Kayttdjén logo

Asetukset Projisointi Etuala

. Toiminta
Laajennettu O PEGLYAREE 13134

HDBaseT
Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset
ECO Kieli &
Palauta
Info
Palauta

a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

Kuva Return
Aloitusndytto

Signaali Naytto
Kdyttdjén logo

Asetukset Projisointi Etuala

Toiminta

Laajennettu & REGLYAREL{-3 A0 {2
- HDBaseT
Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset
ECO Kieli &
Palauta
Info
Palauta

B Valitse Virien ja paina [Enter].

Kuva [Moniprojektiol Return

Signaali Moniprojektio Pois

Projektorin tunnus Pois
Asetukset
Viritila Dynaaminen

Laajennettu &

Verkko RGBCMY
Palauta

ECO

Info

Palauta

Valitse Sd44don taso.



Useiden projektorien kaytto

Sadtotasoja on kuusi valkoisesta harmaan kautta mustaan. Voit sdataa n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].
kunkin tason erikseen.

Kuva
_ Aloitusndytto
[Vérien] Signaali Néytto
Saad_on taso Kdyttijsn logo
Pynalnen Asetukset Projisointi Etuala
Vllh_rea . Toiminta
Sininen Laajennettu & BRGYASE:EI2011:1-0

Kirkkaus

HDBaseT
Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset
ECO Kieli &
Palauta

B Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja saada varisavy. Info

Palauta

B Valitse Kirkkaus ja sdad4 arvo.

Palaa vaiheeseen 4 ja saddé toinen taso.
g Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].
8 Palaa edelliseen ndytto6n painamalla [Esc] -painiketta.

Kuva Return
e Aloitusndytto
RGBCMY:n saataminen Signaali Niytts
Kdyttédjén logo
Voit sadtda Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia R (punainen) -, G Asetukset Projisointi
(vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (keltainen) - - y Toiminta
irikomponenteille Laajennettu O PEGLYASEE U110
v p : e HDBaseT
Kytke kaikki projektorit piille ja valitse RGBCMY-asetus kaikkien Verkko Moniprojektio
rojektorien Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn nayton virisavysti Alkatauluasetukset
proj jenne > ettay yn nayt vy ECO Kieli © Suomi
tulee kauttaaltaan tasainen. Palauta

Info

Palauta



Useiden projektorien kaytto

B Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

[Moniprojektio] Return

Moniprojektio Pois
Projektorin tunnus Pois

Viritila Dynaaminen

Virien

RGBCMY
Palauta

n Valitse saddettdva viri ja paina [Enter].

B Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Sadtadksesi yleistd vdrisavya, sinertdvaa - vihertdvai - punertavaa,
sdadad Savy-asetusta.

o Saitadksesi vérin yleistd eloisuutta, saiddd Kylldisyys-asetusta.

o Sadtadksesi vdrin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estidksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivdt tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kiynnistysnaytto6n ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttad projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytto ohjauspaneelin
painikkeilla.
Tamai on hy6dyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kidytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittaimiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.94

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.96
o "Turvakaapelin asentaminen” 5.98

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kéytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus -salasana estdd muita kayttamasta projektoria antamatta
ensin salasanaa. Kun liitét virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. T4td edellytetddn
myos toimintojen Suora kdynnistys ja Autom. kiynnistys kdyttimiseen.

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd muita muuttamasta mukautettua nayttod,
joka nékyy, kun projektori kytketddan paille, kun signaalia ei syotetd, tai kun
kaytat A/V-myKkistys-ominaisuutta. Mukautettu niytto torjuu varkauden,
koska projektorin omistajan voi yksiloida.

« Verkon suojaus -salasana estdd muita muuttamasta projektorin Verkko-
asetuksia.

« Aikataulusuojaus salasana estdd projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

« Screen Mirroring-suojaus Salasana estdd projektorin Screen Mirroring -
asetusten muuttamisen (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen" s.94

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.95

« "Salasanan antaminen projektorin kayttimiseksi" s.96

Salasanan asettaminen

Kiyttdaksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda timan tilalle oma salasanasi.

n Pida kaukoséddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

)«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Niet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syotettiva oikea

salasana tuodaksesi nikyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta. B Syotd salasana uudelleen.

Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu"-viesti Jos ndppadilet
[Salasanasuojaus] salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan nappéilemain
salasana uudelleen.

Kdynnistyssuojaus Pois

Kaytt. logon suoj. Pois a Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Verkon suojaus Pois
Aikataulusuojaus Pois ) o _ ] )
Screen Mirroring-suojaus Pois Merkitse salasana muistiin ja séilyta sitd turvallisessa paikassa.

Salasana

Salasanasuojaustyypin valitseminen

Kun olet asettanut salasanan, nékyviin tulee tdma valikko, jolla voit valita

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nakyviin. Kaytettavan salasanasuojaustyypin.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. [Salasanasuojaus]
Kdynnistyssuojaus DPois
Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen Kivtt. logon suoj. Pois
nékyviin. Verkon suojaus Pois

Aikataulusuojaus Pois
Screen Mirroring-suojaus Pois

Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja kiyta

numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen. el U

1 2 3
Link Menu
Ca)(Cs) Ce)

Auto Aspect  Color Mode

Jollet née tata valikkoa, pidd kaukosdidtimen [Freeze]-painiketta painettuna
viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nikyviin.

(z)Cs)(C9) o Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, valitse Péalld-asetus
Kidynnistyssuojaus -asetukseksi.
@ | oD R — TR
« Estddksesi muutokset Kayttdjan logo -nayttoon tai sithen liittyviin

Menu Esc
/\ ndyttoasetuksiin, valitse Padlld-asetus Kaytt. logon suoj. -asetukseksi.

« Estidiksesi muutokset verkkoasetuksiin, valitse Pailla-asetus Verkon
suojaus -asetukseksi.

« Estddksesi muutokset projektorin aikatauluasetuksiin, valitse Padlld

N LT ek
Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljannen Aikataulusuojaus -asetukseksi (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-

numeron, vahvistusviesti tulee nikyviin.



Projektorin suojausominaisuudet

2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG).

« Estddksesi muutokset projektorin Screen Mirroring -asetuksiin, valitse
Pailld Screen Mirroring-suojaus (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

Voit kiinnittdd salasanasuojattu-tarran projektoriin lisévarkaudenestokeinona.

Varmista, ettd sdilytit kaukosiaadinté turvallisessa paikassa. Jos kadotat

sen, et voi antaa salasanaa.
Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi
Kun salasanandytté on nikyvissd, anna oikea salasana.

[Salasanal

Anna salasana.

Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla.

1 2 3
Link Menu
C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7z C8) 9

(Num)|C 0 )J( D)
Men/\Esc

Salasanandytto sulkeutuu.

Jos annat vddrin salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittaa
uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.

Huomaa

« Jos vddri salasana annetaan kolme kertaa perikkdin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minki jilkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
péille. Projektori nayttai salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
voit syottad oikean salasanan.

o Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydé koodia: xxxxx"-
numero, joka tulee nakyviin naytto6n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kiyttoa ja syotat vadran salasanan 30
kertaa perakkdin, viesti " tulee nakyviin. Projektorin kiytt6 lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksid. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

) 0

User Pointer
OGSO



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

0

Trapetsi

Split Screen
Eleen esittdji
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kayttdjdpainike
Testikuva
Palauta

V/P-trapetsikorj

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

B Valitse Lukkoasetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva

Signaali

Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

0

Trapetsi

Split Screen

Eleen esittdjd
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kdyttdjdpainike
Testikuva

Palauta

Return
V/P-trapetsikorj

]
Kohdistin 1

Etu/taka
Virrankulutus

Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [Lukkoasetus] Return

Toimintalukko OTayslukitus

Signaali

Asetukset 0
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

B Valitse yksi seuraavista lukkotyypeistd ja paina [Enter]-painiketta:
o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Tédyslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse
Osittaislukitus.

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Toimintalukko-asetus tulee voimaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.97

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi
lukituksen.

« Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Viesti tulee ndkyviin ja lukitus avautuu.

« Valitse Pois Toimintalukko asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa.



Projektorin suojausominaisuudet

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estimiseksi.
« Kéytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajdrjestelmén kiinnittdmiseen.

Katso lisitietoja Microsaver Security System -jarjestelmasti

osoitteesta http://www.kensington.com/.

« Kéaytd projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

Voit kiyttad kaupoista saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso

lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.


http://www.kensington.com/

Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "langallinen verkkoprojisointi" s.100
« "Projisointi langattomassa verkossa" s.103

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.113
o "Secure HTTP" s.118



langallinen verkkoprojisointi

Voit ldhettad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehdédksesi niin,
liitd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssd kuvatulla tavalla, asenna valittava projektorin verkkoasetukset.
EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM

-levyltd (jos kiytettédvissd) tai web-sivustolta. Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-

EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto asettaa tietokoneen porttia kéyttimalld.
verkkoprojisointia varten. Se mahdollistaa my6s vuorovaikutteisten kokousten
pitdmisen projisoimalla kdyttdjien tietokoneiden nayttoja verkon yli. Katso

ohjeet EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttéopas. n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.100
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.100

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Screen Mirroring Pois
Screen M!rror!ng-tiedot
Yhdistaminen langalliseen verkkoon SIS TP e
Langatt.ldhiv. Virta Pois
Liitd projektori langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T- Verkkoinf-Langaton LAN

verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kiyti Luokan 5 tai ' x;;‘:?g;:ﬂga?é Lo
parempaa suojattua kaapelia.

Yerkon madritykseen

Liitd verkkokaapelin toinen pdd verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

a Liitd kaapelin toinen péda projektorin LAN-porttiin.

/ 'AS:E‘—A USQ&B @ HDMI 1/MHL HDMI2 HDBaseT
il == ) [i]

B Valitse Verkon méiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.




langallinen verkkoprojisointi

a Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. + Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd nédytetty satunnaissalasana tietokoneesta EasyMP Multi PC
Proiecti (2 E Proiecti hielmalla Kivttidksesi
Projektorin nimi rojection - tai Epson iProjection -ohjelmalla kdyttadksesi

PJLink-salasana projektoria ja jakaaksesi nykyisen nayton.

Remote -salasana — . a . .
Web Control-salasana  Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin

Valvojan salasana verkkotietoja varten.
Projektorin tunnussana Pois
Néytd LAN-tiedot Teksti ja GR...

@ Sy6td nayttondppaimistolld nimi, salasanat ja tunnussana. Paina
kaukoséitimen nuolipainikkeita korostaaksesi kirjaimia ja paina

[Enter]-painiketta valitaksesi niita.

G Valitse Langall. Lahiverkko -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

IP-asetukset

Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan. Pl Wi eE
. IPvb6-asetukset

 Projektorin nimi antaa sy6ttdd nimen, joka on enintddn 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiloimiseksi
verkossa.

+ PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintdédn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

+ Remote -salasana mahdollista enintddn 8 aakkosnumeerista merkkid
pitkén salasanan syottimisen projektorin kayttamiseksi
Perusohjauksella. (Oletuskayttdjaitunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on guest.)

« Web Control-salasana antaa sy6ttdd salasanan, joka on enintdin 8

aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kiyttdmiseksi Mairitd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.
Verkgssa. (Oletuskayttijatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on « Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
admin.) asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

. Vf‘}"?ﬁ‘? salasapa ma.hdo}list';.ia pelin}lmer o.isen salasanan ) » Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
syottamisen pr'o]ekton.n kéyttimiseksi valvojana EasyMP Multi PC ) asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syotd sitten projektorin IP-
Projection - tai Epson iProjection -ohjelmistolla. (Mitddn salasanaa ei osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

ole asetettu oletuksena.)



langallinen verkkoprojisointi

+ Jos haluat yhdistaa projektorin verkkoon kayttamalla IPvé6:tta, valitse
IPv6-asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pailld ja aseta sitten
Autom. miiritys - ja Kdytd tilap. asetusta -asetukset, jos on
tarpeen.

nédyttondppaimistostd haluamasi numerot. Valitaksesi korostetun
numeron, paina [Enter]-painiketta.

Paina kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi

8 Jotta IP-osoite ei nékyisi lahiverkon valmiustila- ja kotindytossa, aseta
IP-osoitteen niytto -asetukseksi Pois.

g Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

@ Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun niet oikean IP-osoitteen
LAN-valmiustilanaytolla.

[LAN]

Projektorin nimi
SSID

IP-o0s0ite -L-
IP-osoite
Tunnussana

Event ID




Projisointi langattomassa verkossa

Voit ldhettad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta. 2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Ald asenna

Tehdéksesi ndin, sinun on asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN- mitddn muun tyyppisté langatonta LAN-moduulia.

moduuli ja asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia

varten. Huomaa

Ald koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa vihredni tai vilkkuu, tai
kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
menettimiseen.

Voit yhdistdd projektorin langattomaan verkkoon méarittimailld yhteyden
manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

Asennettuasi langattoman LAN-moduulin ja asetettuasi projektorin, asenna
verkko-ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM -levyltid (jos
kaytettavissd) tai lataa ohjelmisto tarpeen mukaan. Kéytéd seuraavaa
ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin asettamiseksi ja
ohjaamiseksi: a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.

n Kytke projektori pois péiltd ja irrota virtajohto.

« EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto mahdollista vuorovaikutteisten
kokouksen jdrjestimisen projisoimalla kdyttdjien tietokoneiden nayttoja
verkon kautta. Katso ohjeet EasyMP Multi PC Projection -toiminnon
kayttoopas.

« Epson iProjection -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS- tai Android-
laitteista.

Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston App Store- tai Google play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai Google play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman lahiverkkomoduulin asentaminen" s.103

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen taka-USB-A-porttiin" s.104
« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" s.105

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" s.108

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen OS X:ssd" 5.108

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen” s.108

 "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.111

o "USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen liittimiseen" s.111

Langattoman lahiverkkomoduulin asentaminen

Kayttadksesi projektoria langattoman verkon yli, asenna Epson 802.11b/g/n -
langaton LAN-moduuli (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-



Projisointi langattomassa verkossa

B Poista ruuvi, joka kiinnittda langattoman LAN-moduuliin pysdyttimen
ja irrota pysdytin.

Aseta langattoman LAN-moduulin pysdytin takaisin paikalleen ja
kiinnité se irrottamallasi ruuvilla.

G Sulje ilmansuodattimen suojus.

Liitd virtajohto pistorasiaan ja kdynnistd projektori.

Langattoman LAN-moduulin asentaminen taka-USB-
A-porttiin
Kayttidksesi projektoria langattoman verkon yli, asenna Epson 802.11b/g/n -

langaton LAN-moduuli (EB-2140W/EB-2040). Al4 asenna mitdin muun
tyyppistd langatonta LAN-moduulia.

Huomaa
Al koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa sinisend tai vilkkuu, tai

kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
menettimiseen.



Projisointi langattomassa verkossa

Irrota langattoman LAN-moduulin kannen kiinnittava ruuvi Aseta langattoman LAN -moduulin kansi takaisin paikalleen ja kiinnita
ristipdiselld ruuvitaltalla. se ruuvilla.

Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.




Projisointi langattomassa verkossa

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Screen Mirroring Pois
Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus
Asetukset
Langatt.ldhiv. Virta Pois
Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN
. Verkkoinf-Kiinted LAN
Verkko d) Niytd QR-koodi

Verkon maéritykseen
ECO

Info

Palauta

B Valitse Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paalla.

Kuva Return
Screen Mirroring Paalld

Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Asetukset
Langatt.ldhiv. Virta @Pailla

Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN

< Verkkoinf-Kiinted LAN
[¢)  Niytd QR-koodi
Verkon méaritykseen

Verkko

ECO
Info

Palauta

Valitse Verkon méiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana
Remote -salasana

Kiinted LAN Web Control-salasana
Yalvojan salasana
Iimoitus Projektorin tunnussana Pois
Nadytd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Muut
Palauta
As. valmis

6 Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

 Projektorin nimi antaa sy6ttdd nimen, joka on enintddn 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.

+ PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintdédn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

« Remote -salasana mahdollista enintddn 8 aakkosnumeerista merkkid
pitkén salasanan sy6ttimisen projektorin kayttamiseksi
Perusohjauksella. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on guest.)

« Web Control-salasana antaa sy6ttdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kiyttamiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

+ Valvojan salasana mahdollistaa nelinumeroisen salasanan
syottamisen projektorin kayttamiseksi valvojana EasyMP Multi PC
Projection - tai Epson iProjection -ohjelmistolla. (Mitddn salasanaa ei
ole asetettu oletuksena.)



Projisointi langattomassa verkossa

+ Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kayttamastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on

syOtettdva nédytetty satunnaissalasana tietokoneesta EasyMP Multi PC

Projection - tai Epson iProjection -ohjelmalla kayttadksesi
projektoria ja jakaaksesi nykyisen ndyton.

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotietoja varten.

@ Sy6td nimi ja salasana naytossd nikyvalld ndppdimistolld. Paina
kaukosédatimen nuolipainikkeita korostaaksesi kirjaimia ja paina
[Enter]-painiketta valitaksesi niita.

Valitse Langaton LAN-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
. Liitdntdtila Nopea
[Langaton LANGD PR

Turvallisuus Open
Kiinted LAN Ohita lause
LENELE] ich
Iimoitus SSID-ndytto Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Muut IPv6-asetukset
Palauta
As. valmis

B Valitse Liitidntitila-asetus.

» Nopea mahdollistaa useiden alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittimisen suoraan langattomalla tiedonsiirrolla.

« Kehittynyt mahdollistaa liittimisen dlypuhelimiin, tablet-
tietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiasemalla.

Jos valitsit Kehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema valitaksesi
yhdistettdvin tukiaseman.

@ Jos sinun on maiiritettdavd SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottadksesi SSID:n.

Mairitd Lisdasetukset-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset tarpeen
mukaan.

o Jos verkkosi maarittidd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syoti sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

« Jos haluat yhdistdd projektorin verkkoon kayttamalld IPvé6:tta, valitse
IPv6-asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pailld ja aseta sitten
Autom. miiritys - ja Kdyti tilap. asetusta -asetukset, jos on
tarpeen.

Estddksesi SSID-nimen tai IP-osoitteen ndkymisen LAN-valmiustila- ja
kotindytOssd, aseta SSID-ndytto- tai IP-osoitteen nédytté-asetus Pois-
tilaan.

Kun olet lopettanut asetusten valinnan, valitse As. valmis ja toimi sitten
ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetuksesi ja poistuaksesi
valikoista.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilanaytolla.

[LAN]

FProjektorin nimi
SSID

IP-os0ite -
IP-os0ite
Tunnussana

Event ID

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa
alkaa lahettdd kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen OS
X:ssa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse OS X:ssé oikea langaton
verkko.

n Osoita valikkopalkin AirPort-kuvaketta nayton yldosassa.

Yhdistettdessa Kehittynyt-liitdntatilassa, varmista, ettd AirPort on
kytketty paille, ja valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon
projektori yhdistetaén.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

n Kayttadksesi wireless utility -ohjelmistoa, kaksoisnapsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtivipalkissa.

a Yhdistettdessd Kehittynyt-liitantatilassa, valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetddn.

B Napsauta Yhdisti.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa suojauksen projektorille kiytettaviksi langattomassa verkossa.
Aseta toinen seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kaytettyja
asetuksia:

+ WPA2-PSK-suojaus

o WPA2-EAP-suojaus * **

« WPA/WPA2-PSK-suojaus *

« WPA/WPA2-EAP-suojaus * **

* Kéytettavissd vain Kehittynyt-yhteystilassa.

** Kéytettavissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

Ota yhteys jérjestelmén paakayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

Jos haluat asettaa WPA2-EAP- tai WPA/WPA2-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.
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a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Verkon méiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Langaton LAN-valikko ja paina [Enter].

Perus

[Langaton LANGD

Kiinted LAN
Ilimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Liitantatila Nopea
SSID

Turvallisuus Open
Ohita lause

Kanava ich
SSID-ndytto Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset

G Valitse Turvallisuus-valikko ja paina [Enter].

Perus

[Langaton LANGD

Kiinted LAN
Iimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Return
Liitdntétila Nopea
SSID
Ohita lause
Kanava 1ch
SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset

o fN
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Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.
« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Valitse Valmis ja toimi nayton

ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

o WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Valitse EAP-asetus ja paina
[Enter].

Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
o Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille

o CA-sertifikaatti PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- tai EAP-FAST-
tyypille

Voit rekisteroidi digitaalisia sertifikaatteja myos web-

selaimestasi. Varmista kuitenkin, etti rekisteréit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehki asennu oikein.

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

Paina [Enter] ndyttdaksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kayttamalla naytettya luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syota salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.
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@ Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

« Kayttdjanimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia
pitkad kayttdjanimed. Kaytd web-selainta yli 32 merkin syottimiseen.
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne on myonnetty,
asetetaan automaattisesti.

« Salasana: antaa syottdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kiytit PEAP-, EAP-
FAST- tai LEAP-tyyppid. Kédytd web-selainta yli 32 merkin
syottdmiseen.

o Tark. palv.varm.: antaa valita, tarkistetaanko palvelinsertifikaatti
kun CA -sertifikaatti on asetettu.

« RADIUS-palv.nimi antaa syottid tarkistettavan palvelinnimen.

Perus [EAP-asetus]

Langaton LANC [ S1388 877 o] PEAP
| KayttdjEnimi

Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne

Iimoitus Tark. palv.varm. Pois
CA-sertifikaatti

Muut RADIUS-palv.nimi

Palauta

As. valmis

g4 Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" s.110
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.153

Tuettu asiakas ja CA-varmenne

Voit rekister6ida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Salasana*

Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto X509v3

Laajennus DER/CER/PEM

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittid

Koodaus BASE64/Binary

* Voit asettaa salasanan kdyttdmalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.

Sinun on kuitenkin kéytettdvd web-selainta, kun syotit yli 32 merkkia.
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Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolld QR-koodin ja kéyttdd sitd mobiililaitteen yhdistdémiseen Epson
iProjection -sovelluksella.

$ o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson
iProjection (V1.3.0 tai uudemman) -version, joka tukee tatd

ominaisuutta.

o Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store - tai

Google play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai
Google play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytdt Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa madrittdd suojausasetukset.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

QR-koodi on néytetty projektorin pinnalla.

§ Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Naytd LAN-

tiedot

« Piilota QR-koodi painamalla [Esc]-painiketta.

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter]-painiketta
tuodaksesi koodin nakyviin.

« Voit niyttdd myds QR-koodin valitsemalla kotinéytolla.

a Kaynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistdaksesi
sen projektoriin.

Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan ndyton

edessd ja riittdvan ldhelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana naytdssd, koodia ei ehkd voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta == ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen
liittamiseen

Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistddksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan ldhiverkkoon. USB-
avain antaa valita automaattisesti tietokoneen langattomat verkkoasetukset ja
projisoida esityksesi langattomasti.

n Aseta USB-avain EasyMP Multi PC Projection -ohjelmalla.

Katso ohjeet EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kdyttéopas.

Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisadanrakennettu projektoriisi.

Kytke projektoriin virta.

Paina kaukosdiatimen [LAN]-painiketta.

00 O

LAN-valmiustilanaytto tulee nidkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Liitd USB-avain jollain seuraavista tavoista:

o Liitd USB-avain projektorin USB-A-porttiin (EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
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o Irrotalangaton LAN-moduuli projektorista ja liitd USB-avain
samaan porttiin langatonta lahiverkkoyhteytta varten (EB-
2140W/EB-2040).

Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen péivitys
on valmis.

G Irrota USB-tikku.

Jos projektorissa tarvitaan langatonta LAN-moduulia, liitd langaton
LAN-moduuli takaisin projektoriin.

Liitda USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

@ Jos Windows Vistassa Automaattinen kidynnistysikkuna tulee
nékyviin, valitse MPPLaunch.exe ja valitse sitten Salli.

B Asenna tarvittava sovellus nayton ohjeiden mukaisesti.

« Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nikyviin, napsauta Kylla

ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.
o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva ndytetdin projektorilla.
Jos sitd ei ndy ndytOssd, paina projektorin kaukosdatimen [LAN]-
painiketta tai kdynnista tietokone uudelleen.

Kaynnista esityksesi.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtédvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

B0

@ Sinun on ehkid kdynnistettidva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit ldhettdad kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat,
alypuhelimet ja tabletit kdyttamallda Miracast -tekniikkaa (EB-2265U/EB-
2255U/EB-2165W).

Screen Mirroring -asetusten valinta

Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitaan kuvia mobiililaitteestasi.

lisdohjelmistoa. Kun kdytit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton

sovitin Miracast-yhteyttd varten on kaytettavissd. Jos asetat Screen Mirroring-suojaus -salasanan, kytke ensin Screen

Huomioi seuraavat rajoitukset kdytettdessa Screen Mirroring -ominaisuuksia. Mirroring-suojaus -salasana pois paalta.

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3). n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
« Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja kuvanopeus
yli 30 fps. a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
« Et voi toistaa 3D-videota.
« Et ehka voi laitteesi mukaan ndhdd Miracast-yhteydelld sisdltoj4, joilla on Kuva .
tekiiinoikeussuoiaus Screen Mirroring Pois
- ) Jaus. Signaali Screen Mirroring-tiedot
« Ald vaihda projektorin Screen Mirroring-asetus Screen Mirroring - Screen Mirroring-asetus
rojisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja Asetukset
Proj ) . 'p ) o Y .Y ) Langatt.ldhiv. Virta Pois
uuden yhteyden muodostaminen voi kestdi jonkin aikaa. Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN
@ Verkko > Screen Mirroring -asetukset g Verkkoinf-Kiinted LAN
. ] Yerkko 4) Nivtd QR-koodi
o Ald kytke projektoria pois padltd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring - = Verkon mi#ritykseen
projisoinnin aikana. ECO
Info

@ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat padosin Miracastia. Palauta

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kayttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.113

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamallda Screen Mirroring -toimintoa
Windows 10:ssd" s.115

+ "Yhteyden muodostaminen kdyttimalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 8.1:ss3" 5.116

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.117
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B Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Paalld.

Kuva Return
Signaali Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus
Asetukset

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN

. Verkkoinf-Kiinted LAN

Verkko d) Niytd QR-koodi

Verkon maéritykseen
ECO

Info

Palauta

n Valitse Screen Mirroring-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return

Screen Mirroring Paalld
Signaali Screen Mirroring-tiedot
Asetukset

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN

< Verkkoinf-Kiinted LAN

Verkko d) Niytd QR-koodi

Verkon méaritykseen
ECO

Info

Palauta

B Aseta Ndyton nimi -asetus tarpeen mukaan.

[Screen Mirroring-asetus]

N&Eytdn nimi
Toimintatila
Perus

Laajennettu
Nayttd
Palauta

B Valitse Toimintatila-asetus.
o Perus antaa muodostaa yhteyden perusvalinnoilla.

 Laajennettu antaa muodostaa yhteyden lisdasetusvalinnoilla.

Valitse Perus-asetus tarpeen mukaan.

« Langaton LAN -jdrj antaa valita langattoman lahiverkon tyypin,
johon projektori liitetddn.

« Saddd suorituskykyd antaa sddtdaa screen mirroring -nopeutta/laatua.
Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtéksesi
nopeutta.

« Liitdntitila antaa valita WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tyypin.
Kéytettavissd vain Perus-kayttotilassa.

8 Valitse Laajennettu-kiyttotilaa varten Laajennettu-asetus.

« Kokoustila antaa valita kokouksen tyypin. Valitse Keskeytettivi
yhdistaaksesi toiseen mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana tai Ei-keskeytettdva yhdistdaksesi ainoastaan
yhteen laitteeseen.

« Kanava antaa valita Screen Mirroring -toiminnon kdyttaiman
langattoman kanavan.
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g Valitse Nédytto-asetus tarpeen mukaan.

» PIN-koodin ilmoitus mahdollistaa PIN-koodin néyttimisen
projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen Mirroring -
kuvaldhteista.

« Laitenimi-ilmoitus mahdollistaa juuri liitetyn laitteen nimen
ndyttdmisen projisoidussa kuvassa.

@ Kun olet valinnut asetukset, valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

m Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta. Asetukset
ovat valmiit, kun aloitusndytossd nakyy Nayton nimi.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 10:ssa

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjdrjestelmalld kayttimalld Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Néet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

B Naytd Toimintakeskus, ja valitse sittenYhdista.

Related settings.

Niet luettelon kdytettavissd olevista laitteista.

Valitse luettelosta projektorin Ndyton nimi.

Add devices

G st uene

Other devices

ey B D 1758 gl Mot

Download over metersd connections

Jos tietokoneessa tulee nakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nikyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori néyttdad kuvan tietokoneeltasi.
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@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestéd jonkin aikaa. Ald irrota Valitse Liséd langaton niytts.
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 8.1:ssa

Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa
Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjdrjestelmén
yhdistimalld kdyttaimailld Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring - Niet luettelon kiytettivissi olevista laitteista.

ldhteeseen.
Naet Screen Mirroring -valmiustilandyton. B Valitse luettelosta projektorin Néayton nimi.
B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti. C
ety
o | B

Jos tietokoneessa tulee nakyviin PIN-sy6tekenttd, syotd PIN-koodi, joka
ndkyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttda kuvan tietokoneeltasi.
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@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestéd jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistdd sen
projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kaijutinjirjestelman yhdistdmalla kayttamalla Screen Mirroring -toimintoa.

Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Naet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

Kiytd mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kiytettavissd olevista laitteista.
Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

Jos néet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttoruudun, sy6td Screen
Mirroring -valmiustilandyt6lld tai projisoidussa kuvassa alhaalla
oikealla nakyva PIN-koodi.

Projektori ndyttaa kuvan mobiililaitteestasi.

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestéé jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintah&irion.
Mobiililaitteen mukaan sinin on ehké poistettava laite, kun
muodostat yhteyden. Toimi laitteen ndytén ohjeiden mukaisesti.



Secure HTTP

Voit kayttda HTTPS-protokollaa projektorin ja web-selaimen vilisen
suojauksen lisidmiseen siirtdmalld tietoja silla (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG). Tehdidksesi niin, luo palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja
kytke Secure HTTP -asetus péille projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-
selaimen luotettavuuden.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Secure HTTP

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydesséd timén avulla. Kuitenkin,
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web-
selaimesta, projektoria web-selaimesta kdynnistettdessd ilmestyy varoitus, kun
projektoria kdytetdan web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteyttd.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalld" s.118

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita
kayttamalla

Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla
ja USB-flash-asemalla.

$ Voit rekisteroida digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettd rekisterdit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekister6innin kanssa asetettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

SRWEN

Valitse Verkon méiiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

F 868 B0l

Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
Secure HTTP Pois
Langaton LAN Yerkkopalv.varmenne
Ensis. yhdyskidytévi Langall. Lihiv...
Kiinted LAN AMX Device Discovery Pois
Crestron RoomView Pois
Iimoitus Control4 SDDP Pois
Message Broadcasting Pois
Muut
Palauta
As. valmis

Valitse Secure HTTP -asetukseksi Paalli.
Valitse Verkkopalv.varmenne ja paina [Enter].
Valitse Rekisteroi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin nayton ohjeiden
mukaisesti.

Paina [Enter] ndyttddksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettya luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.



Secure HTTP

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.119

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekister6ida taméan tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittid

Yleinen nimi Verkon isantdnimi

Organisaatio Valinnainen

Salasana* Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkii;
pakollinen

* Voit asettaa salasanan kayttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.
Sinun on kuitenkin kdytettdvd web-selainta, kun syotdt yli 32 merkkia.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "EasyMP Monitor" s5.121

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.122
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.126

« "Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:td" s.127

« "ESC/VP21-komentojen kaytto" s.128

o "PJLink-tuki" s.130

+ "Crestron RoomView -tuki” s.131

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen” s.135



EasyMP Monitor

EasyMP Monitor -ohjelmisto (vain Windows) mahdollista projektorin
valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Katso ohjeet EasyMP Monitor
Kdyttdjin opas.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdmé4 mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

o0 08

Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun
projisoit kuvia langattomalla lahiverkolla, yhdist4 Lisdasetukset-
yhteystilalla.

Web-asetus ja ohjausominaisuudet tukevat Internet Explorer 9.0 - tai
uudempaa (Windows) ja Safari (OS X) -selainta verkoissa, jotka eivit
kayta valityspalvelinta yhteyden muodostamiseen. Et voi valita
kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia projektorin
toimintoja web-selaimella.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld projektorin ECO-
valikossa, voit kiyttdd web-selainta asetusten valitsemiseen ja
projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

Varmista, ettd projektori on kytketty paille.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -ndyttoon syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite

kohteella [ ja].
Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Epson Web Control

Ramats

——

Perusohjaus

DED-ohjauskevy Testikuva

B Etdohjataksesi projisointia, valitse Perusohjaus.

o Jos nikyvissd on sisddnkirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi
ja salasanasi. (Oletuskayttdjanimi on EPSONREMOTE ja
salasana guest.)

 Voit muuttaa salasanaa projektorin Remote -salasana-valikon
Verkko -kohdassa.

salasana



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

G Valitse kuvake, joka vastaa projektorin toimintoa, jota haluat ohjata. (» Sivu ylés ja alas -painikeohjaimet
< () Nayttad QR-koodin

(» Adnenvoimakkuuspainikkeen ohjaus
Valitsee USB Display -lahteen
| & play
O () Valitsee USB-laitelahteen
(® Valitsee HDBaseT-ldhteen (EB-2265U/EB-2165W)
(@ Valitsee Computerl-porttilihteen

—) | L) D._
HDMI1  fHDmIZ HnaT\ () Hakee ldhteitd

—_— = LJ e —
-@— / = FAl Valitaksesi projektorin valikkoasetukset, valitse Lisdasetukset Epson
Web Control -néytossa.

@  Voit muuttaa projektorin asetuksia myos kiyttamalla
projektorin valikkojérjestelmii OSD-ohjauslevy -kohdasta.

Katso Ohjeesta, kuina OSD-ohjauslevy -nayttoa kiytetdan.

Sinun on ehkai kirjauduttava sisddn ennen kuin néet
Lisdasetukset- tai OSD-ohjauslevy - tai Testikuva-nayton. Jos

d
— SN /Al (¢ <)
kirjautumisnaytto on nakyvissd, syotd kayttdjanimi ja salasana.

iy (Oletuskiyttdjinimi on EPSONWEB ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanaa Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa.

e

salasana
@) Virtapainikkeen ohjaus
@ Valitsee HDMI1-porttildhteen B Valitse valikon nimi ja valitse asetuksia nayton ohjeiden mukaisesti.
@ Valitsee HDMI2-porttilahteen
@ Valitsee Computer2-porttildhteen
@ Valitsee videoldhteen
@ Valitsee verkkolahteen
@ Valitsee Screen Mirroring -ldhteen (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)

@ A/V Mute -painikkeen ohjaus

©) Freeze-painikkeen ohjaus



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

« Seuraavat asetukset eivit ole valittavissa web-selaimella.

Eleen esittdja
HDMI-linkki
Kohdistimen muoto
Kiayttajapainike
Testikuva

Kiyttdjan logo

Kieli
HDBaseT-signaalitaso
Lampun kiyttoajan pal.

o Seuraavat asetukset ovat valittavissa web-selaimella.

Monitorin salasana (enintdin 16 aakkosnumeerista merkkii)
IPv6-asetukset (manuaalinen)

HTTP-portti (Web-ohjaukseen kiytetty porttinumero, paitsi
80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Digitaalisten varmenteiden rekisterdinti web-selaimesta" s.124
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159

« "Verkkovalikko - Perusvalikko" 5.152

Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-

selaimesta

Voit rekisteroida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi
esitystiedostosi (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Voit sddtdd digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.

OO &

Varmista kuitenkin, ettd rekisterdit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

@ Verkko > Verkkomiiritys > Langaton LAN > EAP-menetelmi >
Asiakassertifikaatti

@ Verkko > Verkkomiiritys > Langaton LAN > EAP-menetelmi >
CA-sertifikaatti

@ Verkko > Verkon miiritykset > Muut >
Verkkopalvelinsertifikaatti

Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa.

Varmista, ettd projektori on kytketty paille.
Kéynnistd tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -ndytt6on syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Epson Web Control

——

Perusohjaus

Wah Comral

Y F

DED-ohjauskevy Testikuva

B Valitse Lisdasetukset.

% e+ Sinun on ehki kirjauduttava sisdan ennen kuin niet
Lisdasetukset-ndyton. Jos kirjautumisndytt6 on nikyvissi, syota
kayttdjanimi ja salasana. (Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB
ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikon Web
Control-salasana -kohdassa.

salasana

G Valitse Verkko-kohdassa Varmenteiden hallinta.

Napsauta Selaa-painiketta, valitse varmenne ja napsauta Avaa.
Syota salasana Salasana-ruutuun.

Kun lopetat varmenteen rekisteréinnin, napsauta Kayta lopettaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisterdinnin loppuun.



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon Valitse SMTP-palvelimen Portin numero vililtd 1 - 65535 (oletus on

kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. 25).

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld projektorin ECO-valikossa, . ) o S )

voit vastaanottaa siéhkdposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi valmiustilassa B Valitse osoitekenttd, syotd sihkdpostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka

(kun virta on kytketty pois paalti). haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintdin kolme osoitetta.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. @ Sahkopostiosoitteesi voi olla enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkid pitka.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

g Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi nayton ohjeiden

B Valitse Verkon miritykseen ja paina [Enter]-painiketta. mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

n Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

@ Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehkd saa
sahkoposti-ilmoitusta.

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
Portin numero » Aci M 22 Iinlei
Kiinted LAN Lahettaja Asiaan liittyvat linkit
_ "Osoite 1 -asetus « "Verkkoprojektorin sdhkoposti-ilmoitusviestit” s.126
limoitus ] Osoite 2 -asetus « "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159
e Osoite 3 -asetus
Muut SNMP
Trap IP -osoite 1 . . .
Palauta Trap IP -osoite 2 . . . . n .o o . ® . . .
Yhteissnimi Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit
As. valmis PJLink-ilmoitus Pois

Iimoitus-IP-osoite 0.

Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisaltdaa
seuraavat tiedot:

« Sdhkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdjd-kohdassa sahkopostin

B Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla. lahettdjaksi
« Epson Projector aiherivilld
B Syota IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle. « Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni

« Ongelmallisen projektorin IP-osoite

Ala kiytd niiti itteita: 127.x.x.X tai 224.0.0.0 - 255.255.255.2 e . .
4 kdytd nditd osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255  Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta

(jossa x on numero valiltd 0 - 255).



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn paakayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management Syotd enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitka SNMP-

Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos Yhteisonimi.

tdma ohjelmisto on kaytossd verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi

SNMP:II. B Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi
néyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. valikoista.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Verkon méiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus
Postin ilmoitus Pois

Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0 0. O
Portin numero

Kiinted LAN Ldhettdjd

. QOsoite 1 -asetus
¢Y  Osoite 2 -asetus

Ilimoitus
"  Osoite 3 -asetus
Muut SNMP
Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus

limoitus-IP-osoite

B Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintdin kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kdyttien numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Al kdytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero vililtd 0 - 255). Tdma projektori tukee
SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:t4.

» Asiaan liittyvat linkit
« "ESC/VP21-komentoluettelo” s.128
« "Johdinkaaviot" s.128

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa liammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento on syétetty, projektori suorittaa komennon ja palauttaa
vastauksen":" ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdva komento paattyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.

Seuraavat komennot ovat kéytettavissa.

Kohta Komento
Virta Paille/Pois Paalla PWR ON
Pois PWR OFF

Kohta Komento
Signaalin valinta Tietokonel Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
Tietokone2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponentti SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring * SOURCE 56
HDBaseT ** SOURCE 80
A/V-mykistys Paalla MUTE ON
Paalla/Pois Pois MUTE OFF

* Screen Mirroring on kdytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-

2165W.

** HDBaseT on kaytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2165W.

Lisaa rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheta.

Ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisdtietoja.

Johdinkaaviot

Sarjaliitinta

« Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)




ESC/VP21-komentojen kaytto

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli

Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on naytetty vasemmalla ja tietokonepuoli

oikealla:
RS-232C
(0J6)oJG)
© [eeeeo| ©
GND 5 5 GND
™D 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD
Signaalin nimi Toiminto
GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon lihetys
RD Tiedon vastaanotto
Yhteysprotokolla

o Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
« Datan pituus: 8 bittid

o Pariteetti: ei mitddn

« Stop-bitti: 1 bitti

 Vuonohjaus: ei mitddn



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida
projektorien ohjausprotokollia.

Téama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin
mukainen.

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP).
Sinun on tehtdva verkkoasetukset ennen kuin voit kédyttaa PJLink-toimintoa.

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittamia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

+ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
MyKkistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Agnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen

o Tuloportit ja vastaavat tuloldhdenumerot

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT * 56

Tuloportin nimi

Tulolihteen numero

Screen Mirroring **

57

* HDBaseT on kaytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2165W.
** Screen Mirroring on kéytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-

2255U/EB-2165W.

« Valmistajan nimi, joka naytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon

tiedustelu”
EPSON

« Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

« EPSON 2265U

« EPSON 2255U

« EPSON 2250U

o EPSON 2245U

« EPSON 2165W

« EPSON 2155W

« EPSON 2140W

o EPSON 2065/X550KG
« EPSON 2055/X500KG
« EPSON 2040

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kdytto verkossa" s.99



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView -tuki

Jos kéytiat Crestron RoomView verkon valvonta- ja hallintajdrjestelmas, voit B Valitse Verkon méiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
asettaa projektorin kaytettaviksi jarjestelmassd. Crestron RoomView antaa
hallita ja valvoa projektoria web-selaimella. Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
@ « Et voi kiyttdd Epson-web-ohjausominaisuutta tai Message Perus
Bfoa"dcasting —laajennust[a E.é'l'SYMP Monitor -sovelluksessa, kun Secure HTTP Pois
kéytit Crestron RoomViewid. Langaton LAN |IS'/{TVETVRYET) I
« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys piillid projektorin ECO- .___ Ensis. yhdyskdytdvd  Langall. Léhiv...
valikossa, voit ohjata projektoria, vaikka projektori olisi Kiinted LAN éﬁ;g‘f}:“&%gx%‘ﬁry Eg!g
9 9 . . el 1 1
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois pailtd). limoitus Controld SDDP Pois
. Message Broadcasting Pois
Katso lisdtietoja Crestron RoomViewistd Crestronin websivustolta. Muut
http://www.crestron.com Palauta
Valvoaksesi laitteita jarjestelmissd, voit kdyttad Crestronin tarjoamia Crestron A wElE

RoomView Express - tai Crestron RoomView Server Edition -sovelluksia.
Voit ottaa yhteyttdd asiakastukeen ja ldhettdd hataviesteja. Katso lisitietoja
seuraavalta web-sivustolta.

http://www.crestron.com/getroomview

Tiéssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web- B Aseta Crestron RoomView -asetukseksi Pailld salliaksesi projektorin
selaimen avulla. tunnistuksen.

Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi
ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
valikoista.

+ "Crestron RoomView -tuen asettaminen" s.131
« "Verkossa olevan projektorin ohjaaminen Crestron RoomViewilld" s.131
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159

» Asiaan liittyvat linkit a

Kytke projektori pdalté ja uudelleen pédille ottaaksesi asetuksen
Kiyttoon.

Crestron RoomView -tuen asettaminen

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron . . . .
RoomView -jirjestelmilld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty Verkossa olevan pro;ektorm Ohjaamlnen Crestron

verkkoon. Jos muodostat yhteyden langattomasti, aseta projektori kiyttamalld RoomViewilla
Lisdasetukset-verkkoyhteystilaa.
Kun olet asettanut projektorin kayttimain Crestron RoomViewid, voit ohjata

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta. ja valvoa projisointia yhteensopivalla web-selaimella.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta. n Kéynnistd web-selain verkkoon liitetyssé tietokoneessa.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView -tuki

Nippiile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina
tietokoneen Enter-nippéinta.

Tdama naytto tulee nikyviin:

Valitse tuloldhde, jota haluat ohjata Sources List-ruudussa. Voit
vierittad kaytettavissd olevia ldhteitd ruudun ylos- ja alas-nuolilla.

Etdohjataksesi projisointia, napsauta nayton painikkeita, jotka vastaavat
projektorin kaukosddtimen painikkeita. Voit vierittda painikevalintoja
ndyton alaosassa.

Nédma nédyttopainikkeet eivdt vastaa suoraan projektorin
kaukosdatimen painikkeita:
o OK toimii [Enter]-painikkeena

o Menu niyttdd projektorin valikon

Napsauta Info-vililehted nihdéksesi projektorin tiedot.

Muuttaaksesi projektori-, Crestron- ja salasana-asetuksia, napsauta
Tools-vililehted, valitse asetukset nakyviin tulevalla ndytolld ja napsauta
sitten Send.

Kun lopetat asetusten valitsemisen, napsauta Exit poistuaksesi
ohjelmasta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Crestron RoomView -kéyttoikkuna" s.132
+ "Crestron RoomView -tyokaluikkuna" s.133

Crestron RoomView -kayttoikkuna

Kayttoikkunan asetukset antavat sinun ohjata projektoria ja sddtaa projisoitua

kuvaa.
(@)
S e————————
(=
@ |Power Kytkee projektorin péille tai pois.
Vol-/Vol+ S4atad danenvoimakkuutta.
A/V Mute Kytkee kuvan ja d4nen péille tai pois paalta.

@ | Vaihtaa kuvan valitusta tuloldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivit niy
kohdassa Sources List, kun napsautat (a) tai (b) vierittdaksesi ylos tai alas.
Nykyiset videosignaalin tuloldhteet nakyvit sinisella.

Voit tarvittaessa vaihtaa lihteen nimea.




Crestron RoomView -tuki

Freeze Kuva pysaytetddn tai pysdytys perutaan.

Contrast S4atad valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness S4atad kuvan kirkkautta.

Color S&atad kuvien vérikylldisyytta.

Sharpness Sdatad kuvan terdvyyttd.

Zoom Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta. Napsauta nuolipainikkeita muuttaaksesi
suurennetun kuvan sijaintia.

Nuolipainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosditimen
nuolipainikkeet.

OK Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosaatimen
[Enter]-painike.

Menu Niyttad ja sulkee projektorin valikon.

Auto Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computerl- tai Computer2-portista.

Search Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdad kuvaa.

Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaitimen [Esc]-
painike.

Contact IT Help Niytaas tukipalveluikkunan. Kaytetadn viestien
ldhettdmiseen ja vastaanottamiseen ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView Express -
sovelluksella.

Info Niyttad parhaillaan kytkettyni olevan projektorin
tiedot.

Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyna olevan projektorin

asetukset.

Crestron RoomView -tyokaluikkuna

Tools-ikkunan asetukset antavat mukauttaa projektorin erilaisia
asetusominaisuuksia.
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Tee asetuksia Crestron-keskusohjaimille.

(S

Projector Name Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista (enintdan

16 aakkosnumeerista merkkia).

Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyna olevan
projektorin sijainnin nimi (enintdén 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

Assigned To Syota projektorin kdyttdjatunnus (enintddn 32

aakkosnumeerista merkkii ja symbolia).

DHCP Valitse kiyttidksesi DHCP:td. Jos DHCP on kiytossd,
IP-osoitetta ei voi syottda.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalla IP-osoite.
Subnet Mask Syota parhaillaan kytkettyni olevalle projektorille

aliverkon peite.

Default Gateway Syotd parhaillaan kytkettyné olevalle projektorille

yhdyskaytavin osoite.

Send Napsauta vahvistaaksesi Projektori-kohtaan tehdyt
muutokset.




Crestron RoomView -tuki

@ | Enabled (Admin
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan Tools-ikkunan
avaamiseksi.

New Password

Syotd uusi salasana, kun vaihdat salasanan Tools-
ikkunan avaamista varten (enintain 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Sy6td sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi Admin Password-kohtaan

tehdyt muutokset.

@ | Enabled (User
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan tietokoneen
kayttoikkunan avaamiseksi.

New Password

Sy6té uusi salasana, kun vaihdat salasanan
kayttoikkunan avaamista varten (enintdin 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotd sama salasana, jonka sy6tit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi User Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti a Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen péille tai pois tai tulolahteen
vaihtaminen (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Projektori suorittaa
valitut tapahtumat maaritettynd paivimaarina ja aikana asettamasi aikataulun
mukaisesti.

A Varoitus

Al4 aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

@ Jos asetat Aikataulusuojaus-salasanan, kytke ensin Aikataulusuojaus-
salasana pois pailta.

Aseta paivamadri ja aika Pvm & Aika -valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.
Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. P J
Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.

QOO0




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

8 Valitse paivimaéra ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan. Aikataulutetut tapahtumat nikyvéat néaytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

g Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

o - : aikataulu kelpaa
: saannollinen aikataulu

l : aikataulu ei kelpaa

@ Parhaillaan valittu paivimaira (korostettu keltaisella)
@ [ : yhden kerran aikataulu
[ : siinnoéllinen aikataulu

= : valmiustila-aikataulu (kdynnistdd tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B : aikataulu ei kelpaa

Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Esc].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

m Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

o Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kiyttoon tai
pois kaytosta.

+ Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimaéraa ja aikaa.

+ Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

@ Valitse As. valmis ja valitse sitten Kylld.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Paivamadrin ja ajan asetus" s.42
« "Salasanan asettaminen" .94



Valikkoasetusten saataminen

Kaytd projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" 5.139

o "Nayttonappédimiston kdyttiminen" s.140

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.150

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.159

« "Projektorin tietonéytto - Info-valikko" s.161

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.164

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)” s.165



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sdadtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissa olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

& ONSY O

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonéytt6jen
alaosassa.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Nollaa.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

Paina [Menul] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

DO 00 @

Valikkondyttoon tulee nakyviin Kuva-valikkoasetukset.

Kuva
" Viiritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Virisdvy
Laajennettu Terdvyys
Viarildmpotila
Verkko Kuvanparannus
Lisdasetukset
ECO Aut. himmennin
Palauta
Info
Palauta

a Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on ndytetty oikealla.

@ Kiytettavissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen
mukaisia.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Nayttonappédimisto tulee nékyviin, kun sinun on nappiiltdvd numeroita ja 22 Rutec f Lo 22l
Kirjaimia, Kfytefta!ylssﬁ ol.ev.:f\”tekstl kayttamalla
nayttonappaimistoa

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeilla numero tai

kirjain, jonka haluat lisiti, ja paina [Enter]-painiketta. Voit syottdd seuraavan tekstin kiyttdmalla nayttonappaimistod.

Tekstityyppi Tiedot
[PJLink-salasanal Numerot 0123456789
Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
V4
? E ! Ba::-ksp Dil abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! Space _ Al1Del Symbolit 1"#8% &' () +,-./:5<=>2@[\]
Cancel . Finish Ao~

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-ndppdimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-nippidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottinyt tekstin, valitse ndppdimistolld Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

@ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottdd ndyttonappaimistolld. Kdyta web-
selainta tekstin syGttamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalla nayttondppaimistod” s.140
« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.122



Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sadtdad parhaillaan kayttdmasi tuloldhteen
kuvanlaatua. Kéytettavissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldahteen

mukaisia.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

Viritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisdvy
Terdvyys
Virildmpotila

Kuvanparannus
Lisdasetukset
Aut. himmennin
Palauta

Dynaaminen

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Virilampotila

Asettaa virisavyn varilimpétilaan
perustuen. Kuva sdvytetdin siniseksi, kun
valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun
valitaan alhainen arvo.

Virilimpatila

Virilampétila:asettaa vérilimpotilan
valitsemallesi viritilalle.

Mukautettu

Mukautettu: sdatad yksittdisid
poikkeaman ja vahvistuksen R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen)
osia.

Kuvanparannus

Kohinasalpa

Vihentdd analogisten kuvien valkyntda.

Lisdasetukset

Erilaisten yksityiskohtaisten viriasetusten
valintaan:

Gamma

Gamma:siitad viritystd valitsemalla
yhden gamma-Kkorjausarvoista tai
projisoidun kuvan tai gammakayran
mukaan.

RGBCMY

RGBCMY:siitda yksilollisesti savya,
varikylldisyyttd ja kirkkautta kullekin
virille R (punainen), G (vihred), B
(sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y
(keltainen).

Lomituksen poisto

Lomituksen poisto:asettaa

lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Sadtad kuvan vérien eloisuutta eri
kaytettavissd kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Kaytettavissa olevat | Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
vaihtelutasot

Kontrasti Kaytettavissd olevat | Sddtda kuvan vaaleiden ja tummien
vaihtelutasot alueiden eroa.

Virikyllaisyys Kéytettavissd olevat | Sddtad kuvan vérien intensiteettia.
vaihtelutasot

Virisdvy Kaytettavissa olevat | Sdatda vihred-magenta-sivyjen
vaihtelutasot tasapainoa kuvassa.

Teravyys Kaytettavissd olevat | Sadatda kuvan yksityiskohtien terdvyyttd
vaihtelutasot tai pehmeytti.

(Lomittuneelle muunnetaanko limitetystd
signaalille p.rogressiivisen —s.ignaalit tiettyja
[480i/5761/1080i]- | videokuvatyyppejd varten.
tulo) « Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
« Video: useimmille videokuville.
« Filmi/autom.: elokuville,
tietokonegrafiikalle ja animaatiolle.
Aut. himmennin Pois S&atad projisoinnin luminanssin kuvan
Normaali kirkkauteen perustuen.
Nopea Kéytettavissd, kun viritilaksi on asetettu

Dynaaminen tai Elokuva.

Palauta

Palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtéarvot
valituille viritiloille oletusasetuksiin.




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

$ « Kirkkaus-asetus ei vaikuta lampun kirkkauteen. Muuttaaksesi
lampun kirkkaustilaa, kdytd Virrankulutus-asetusta projektorin
ECO-valikossa.

o Et voi valita Kohinasalpa-asetusta, kun seuraavaa syOtetdan.
« Lomituksen poisto asetukseksi on asetettu Pois.
o Syotetdan digitaalista RGB-signaalia.
o SyGtetddn lomitettua signaalia (480i/576i/10801i).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvissé olevat viritilat" s.61



Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Et voi valita asetuksia Signaali-valikossa, kun nykyinen tulolihde on

jokin seuraavista:

o USB Display

« USB
o« LAN

o Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)

Kuva

Signaali (]

Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Seuranta 0
Synkronointi 0

Paikka

Aut. sddto

Lisdasetukset

Palauta

$ Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosddtimen [Auto]-painiketta.

Muuttaaksesi tuloldahteen asetuksia, varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu

lihteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvatarkkuus Automaattinen Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd
Laaja el tunnista automaattisesti, kiyttamalla
. Automaattinen-valintaa.
Normaali
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tuloldhteille
kaytettavistd kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista.
Seuranta Kaytettavissa olevat | Sddtda signaalia pystyraitojen
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Synkronointi Kaytettavissd olevat | Sddtdd signaalia sumeuden tai vilkynnin
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Paikka — Saitdd kuvan sijaintia naytolla
Aut. sdito Paalla Optimoi tietokoneen kuvanlaadun
Pois automaattisesti (kun tila on Paalld).
Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
Pois reunojen tekemisiksi nikyviksi
valittavissa olevan prosenttimairian
4% . . .
mukaan tai automaattisesti.
8%
Lisdasetukset HDMI-videoalue HDMI-videoalue: asettaa videoalueen

vastaamaan HDMI- ja HDBaseT-porttiin
liitetyn laitteen asetusta.

o Automaattinen: tunnistaa videoalueen
automaattisesti.

o Normaali: normaalisti muiden
laitteiden kuin tietokoneen kuville;
voidaan valita myos, kun kuvan mustat
alueet ovat liian kirkkaita.

+ Laajennettu: normaalisti tietokoneen
kuville; voidaan kayttad myds, jos kuva
on lilan tumma.




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tulosignaali

Tulosignaali: madrittaa
tietokoneportteihin liitettyjen
tuloldhteiden signaalityypin.

« Automaattinen: tunnistaa signaalit
automaattiseesti.

« RGB: korjaa tietokone-/RGB-
videotulojen virin.

« Komponentti: korjaa
komponenttivideotulojen virin.

Videosignaali

Videosignaali: méarittad videoportteihin
liitettyjen tuloldhteiden signaalityypin.
Jos esiintyy héiriota tai kuvaa ei néy, kun
asetuksena on Automaattinen, valitse
liitetylle laitteelle sopiva signaali.

Palauta

Nollaa kaikki Signaali -valikon
sdatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet” s.59




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin Asetus Valinnat Kuvaus
ominaisuuksia. - — ——
Eleen esittaja * S4atad Eleen esittdja -valintoja:
K Kéynnistd/Pysdyta | Kdynnistd/Pysdytd: kiynnistda tai
tva Trapetsi V/P- traikj pysdyttid Eleen esittdja -ominaisuuden.
Signaali %p“t SC"_‘::_’]_" Merkkisijainti Merkkisijainti: asettaa merkin sijainnin
y Ccen esitidid oikealle tai vasemmalle.
Asetukset @ GEEUEIINELANIE
e HDMI-linkki Eleen esittajd Eleen esittéjd: ottaa Eleen esittdjd -
Laajennettu :-(Ulmoase'tus Kohd , ominaisuuden kiytto6n tai pois kdytosta.
ohdistimen muoto ohdistin
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka Adnenvoimakkuus | Kéytettdvissd olevat | Sddtdd projektorin kajutinjirjestelman
Kdyttdjépainike Virrankulutus vaihtelutasot ddnenvoimakkuutta.
ECO ;:f:::;:va Voit sdadtdd myos ulkoisten kaiuttimien
i adnenvoimakkuutta.
Kullekin lahteelle tallennetaan
Palauta asetusarvot.
HDMI-linkki S4atad HDMI-linkki -valintoja:
Laiteyhteydet Laiteyhteydet: listaa HDMI-portteihin
Asetus Valinnat Kuvaus liitetyt laitteet.
Trapetsi Sadtad kuvan muodon suorakaiteeksi HDMI-linkki H,,Dl.\./[lf.l inkki:ottaa ke}yttoqn tal pois
(vaaka- ja pystysuunnassa). kaytostdi HDMI-linkki -ominaisuuksia.
V/P-trapetsikorj V/P-trapetsikorj: valitse korjataksesi Kaynnistyslinkki Kaynnlstysllnkh: O}U aa, mitd tapah.t ut
g . . . kun kytket projektorin tai liitetyn laitteen
manuaalisesti vaaka- ja pystysivut tai -
kytke automaattinen korjaus péélle tai paate.
pois. « Kaksisuuntainen:kiynnistda
Voit kytked myos Vaakatrapetsikorjaus automaattisesti hltet,Yn l.alttsen, kun.
paille tai pois (EB-2140W/EB-2040). kaynnistit projektorin, ja péin vastoin.
- - - - « Laite -> PJ:kdynnistdd projektorin
Quick Corner Qlll(lC}I: d(.l(zrnilj.:y\J[{(%llts-.ell?lkea kuvamuoto automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
ja kohdistus kayttamalla laitteen.
kuvaruutuvalikkoa. . L .
« PJ -> Laite: kdynnistdi liitetyn laitteen
Split Screen Nayton koko Jakaa katselualueen vaakasuunnassa ja automaattisesti, kun kdynnistit
Lihde ndyttdd kaksi kuvaa vierekkdin (paina projektorin.
. . Esc]-painiketta peruaksesi jaetun
Vaihda niytot 1[15 yt]érll)). P J Virrankatk.-linkki | Virrankatk.-linkki:ohjaa kytketdadnko
Ainilihde liitetyt laitteet pois pdiltd, kun kytket
Kohdista projektorin pois paalta.
Naytd QR-koodi
Lopeta Split Screen




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Testikuva

Niyttda testikuvion avuksi kuvan
keskittdmiseen ja zoomaukseen seki
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuvionéyton).

Huomaa

Jos kuviota néytetddn pitkdan,
projisoiduissa kuvissa saattaa
nikyd jadnnoskuva.

Palauta

Nollaa kaikki Asetukset-valikon
sdatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Kiynnistyslinkki
o Virrankatk.-linkki
o Linkkipuskuri

« Kiyttdjdpainike

Asetus Valinnat Kuvaus
Linkkipuskuri Linkkipuskuri: parantaa linkitettyjen
toimintojen suorituskykyd muuttamalla
asetuksia, jos HDMI-linkki -toiminto ei
toimi oikein.
Lukkoasetus Toimintalukko Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:
Tiéyslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.
Osittaislukitus: lukitsee kaikki
painikkeet, paitsi virtapainikkeen.
Pois: mitdin painiketta ei lukita.
Kohdistimen Muuttaa kaukosddtimen kohdistimen
muoto Kohdistin 1: q muotoa.
Kohdistin 2: O
Kohdistin 3: D
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosdatimen signaalin
Etuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Taka-ala Pnouis }Fytkee kaikki vastaanottimet pois
paalta.
Pois
Kiéyttdjapainike Virrankulutus Madrittda valikkovalinnan
Info kaukosiitimen [User]-painikkeelle
. . yhden kosketuksen kiytt6d varten.
Lomituksen poisto
Testikuva
Kuvatarkkuus
Moniprojektio
Niyta QR-koodi

* Kéytettavissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

asetusominaisuuksia.
Kuva
Aloitusndyttd
Signaali Nayttd
Kayttéjdn logo
Asetukset Projisointi

Laajennettu @

Toiminta

A/V-asetukset

Etuala

HDBaseT
Verkko Moniprojektio
Aikatauluasetukset
ECO Kieli & Suomi
Palauta
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Aloitusnéytto Valitsee projektorin
aloitusnéyttovalinnat:

Aloitusnéyton Alkunéyt. autom. nayt.: valitse

automaattinen nédytetddnko aloitusnéytto

naytto automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
kun projektori kytketddn péalle.

Mukaut. toiminto 1 | Mukaut. toiminto 1/Mukaut. toiminto

Mukaut. toiminto 2 | 2: Vvalitse asettaaksesi toimintoja ja
ndyton, kuten mukautettu aloitusnaytto.

Naytto Valitsee eri nayttovalintoja:

Sanoma Sanoma: asetettu Padlld-tilaan
nayttiméaan projisoidussa kuvassa
viestejd, kuten tuloldhteen nimi, vritilan
nimi, kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai
korkean limpétilan varoitus. Aseta tilaan
Pois, jollet halua nayttad viesteja.

Asetus Valinnat Kuvaus

Néytd tausta Niytd tausta: asettaa ndytettdvan nayton
virin tai logon, kun signaalia ei
vastaanoteta.

Aloitusruutu Aloitusruutu: aseta Pailld-tilaan
néyttadksesi logon, kun projektori
kaynnistyy.

A/V-mykistys A/V-mykistys: asettaa niytettivin
ruudun vérin tai logon, kun A/V-
mykistys on kytketty paille.

Kayttdjan logo — Luo nédyt6n, jonka projektori ndyttaa
yksiloidikseen itsensd turvallisuuden
parantamiseksi.

Projisointi Etuala Valitsee projektorin suunnan naytto6n

Etuala/katto nihden niin, ettid kuva projisoituu oikein.

Taka-ala

Taka-ala/katto

Toiminta Valitsee eri kdyttovalintoja:

Suora kdynnistys

Suora kdynnistys: mahdollistaa
projektorin kdynnistdmisen liittimalld se
pistorasiaan virtapainiketta painamatta.

Korkeapaikkatila

Korkeapaikkatila: sditelee projektorin
kayttolampdotilaa yli 1500 m korkeudessa.

Autom. lahteen
haku

Autom. lihteen haku: aseta Padlld
tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Autom. kdynnistys

Autom. kdynnistys: valitse kuvaldhde,
josta haluat kdynnistad projisoinnin
automaattisesti. Kun projektori tunnistaa
tulosignaalin kuvaldhteestd, se projisoi
automaattisesti valmiustilassa.

(HDMI1/Tietokonel/USB Display)
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Nayton ldhtoportti

Niyton lihtoportti: vaihtaa tuloa ja
ldhtod Computer2/Monitor Out -
porteille. Kun kuvia ldhetetddn ulkoiseen
nayttoon, valitse Nayton lihts. Kun
kuvasignaalia sy6tetddn tietokoneesta tai
komponenttivideosignaalia toisesta
videoldhteesti, valitse Tietokone2.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Extron XTP

Extron XTP: aseta Péilld, kun liitat
Extron XTP -ldhettimen tai vaihtajan
HDBaseT-portteihin. Katso seuraavalta
Extron-web-sivustolta lisitietoja XTP-
jarjestelmasti.

http://www.extron.com/

Pvm & Aika *

Pvm & Aika: sditdd projektorin

jarjestelmén aika- ja

pdivimadraasetukset.

o Kesdaika: aseta Pailld aktivoidaksesi
kesiajan.

« Internet-aika: aseta Pailla

péivittadksesi ajan automaattisesti
internet-aikapalvelimelta.

A/V-asetukset

Valitsee eri audio- ja videoldht6asetuksia:

A/V-14hto

A/V-l4hto: aseta tilaan Aina
lihettddksesi audiota ja kuvia ulkoisiin
laitteisiin, kun projektori on
valmiustilassa.

Audioldhto

Audiolidhto: valitsee audiotuloportin
projisoitaessa kuvia misti tahansa paitsi
HDMI-porteista.

HDMI1-audioldhto
HDMI2-audiolahto

HDMI1-audiolihté/HDMI2-
audiolidhtd: valitsee audiotuloportin
projisoitaessa kuvia HDMI-porteista.

HDBaseT **

Valitsee tiedonsiirtoasetukset HDBaseT-

ldhettimen tai vaihtajan yhteyksié varten.

Ohjaus
Tiedonsiirto

Ohjaus Tiedonsiirto: ottavat ldhettimen
Ethernetin tai sarjaporttien tiedonsiirron
kayttoon tai pois kdytostd; timan
asetuksen kayttoonotto poistaa
projektorin LAN- ja RS-232C-portit pois
kaytostd. (Aseta Extron XTP ensin Pois-
tilaan.)

Moniprojektio

Tee asetuksia, kun projisoidaan useista
projektoreista:

Moniprojektio

Moniprojektio: aseta Pailld asettaaksesi
useiden projektorien nayttolaadut
vastaamaan toisiaan. Asetettuna Pailld,
seuraavat asetetaan automaattisesti
estdmédn oikean ja vasemmanpuoleisten
néyttojen epatasaisuuden.

@ Kuva > Aut. himmennin > Pois
@ ECO > Virrankulutus > Normaali
@ ECO > Valon optimoija > Pois

Projektorin tunnus

Projektorin tunnus: maarittaa
tunnuksen projektorille kiytettiessi
useita projektoreita.

Varitila

Viritila: sd4tdd kuvan virien eloisuutta
eri kuvatyypeilld ja eri ympéristoissa.
Kun kiytdt useita projektoreita, varmista
ettd asetat saman véritilan kaikille
projektoreille.

Virien

Virien: korjaa projisoidunkuvan
varisdvyn ja kirkkauden eroavuudet.

RGBCMY

RGBCMY: sditaa Savy-, Kylldisyys -ja
Kirkkaus-tason vdrikomponenteille R
(Punainen), G (Vihred), B (Sininen), C
(Syaani), M (Magenta) ja Y (Keltainen).

Palauta

Nollaa: nollaa kaikki sdatoarvot
Moniprojektio-valikossa niiden
oletusasetuksiin.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Aikatauluasetukset | Aikatauluasetukset- [ Aikatauluttaa projektoritapahtumat
* valikko tapahtumaan automaattisesti valittuina
paivdmaarina ja aikoina.

Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettavissd viestindyttojen kieli.
Palauta — Nollaa kaikki Laajennettu saitoarvot

oletusasetuksiin, paitsi seuraavat:
« Kiyttdjin logo

o Projisointi

» Korkeapaikkatila

o Autom. lihteen haku
 Niyton ldhtoportti

o Pvm & Aika *

o A/V-ldhto

« HDBaseT **

« Moniprojektio

« Projektorin tunnus

o Viritila

e Virien

o Aikatauluasetukset *
« Kieli

* Kadytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

** Kaytettdvissa vain mallissa EB-2265U/EB-2165W.

Kun asetat Kdytt. logon suoj. -asetukseksiP#illd Salasanasuojaus-
ndytossd, et voi muuttaa kiyttdjan logo -ndyttoon liittyva asetuksia
(Néyti tausta, Aloitusruutu, A/V-mykistys Naytto-asetuksessa). Aseta
ensin Kaytt. logon suoj.Pois-tilaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.95
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Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa
projektori verkossa hallittavaksi.

Kun asetat Verkon suojaus-asetukseksi Péélld Salasanasuojaus-naytossd, et
voi muuttaa verkkoasetuksia. Aseta Verkon suojaus-asetukseksi ensin Pois.

Screen Mirroring Pois
Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Nivtd QR-koodi
Verkon médritykseen

Asetus Valinnat Kuvaus
Screen Mirroring * | Paalld Maédrittdd Screen Mirroring -asetuksesi.
Pois Valitse Péilld projisoidaksesi Nayton

peilaus -ominaisuuksilla.

Asetus Valinnat Kuvaus
Langatt.ldhiv. Virta | P4ailla Madrittdd langattoman lahiverkkosi
Pois asetukset.
Valitse Pdilld projisoidaksesi kuvia
langattomalla ldhiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estadksesi lahiverkon luvattoman kayton.
Verkkoinf- Liitdntatila Niyttad langattoman verkon tilan ja
Langaton LAN Langaton LAN -jirj tiedot.

Antennin
voimakkuus

Projektorin nimi
SSID

DHCP

IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.
MAC-osoite
Aluekoodi

IPv6

Kéytettavissd, kun olet asettanut
Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paélld.

Seuraavat asetukset naytetddn, kun
valitset IPv6-valinnan.

 IPv6-o0soite (manuaal.)

« IPv6-osoite
o Etuliitteen pituus
« Yhd.kiyt. os.

o IPv6-0soite (autom.)

« Tilapéinen osoite
o Linkki-paik. osoite
« Tilaton osoite

« Tilallinen osoite

Screen Mirroring-
tiedot *

Néyton nimi
MAC-osoite
Aluekoodi
Kanava
Liitetyt laitteet

Néyttad Nayton peilaus -tilan ja tiedot.
Kiytettavissd, kun olet asettanut Screen
Mirroring -asetukseksi Paalli.

Screen Mirroring-
asetus *

Screen Mirroring-
asetus -valikko

Madrittad Screen Mirroring -asetuksesi.
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Asetus VEIRIES Kuvaus Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset
Verkkoinf-Kiinted | Projektorin nimi Niyttdd langallisen verkon tilan ja tiedot.
LAN DHCP Seuraavat asetukset niytetdan, kun Screen Mirroring-asetus-valikon asetukset antavat valita Screen Mirroring -
IP-osoite valitset IPv6-osoite (manuaal.) - tai asetukset (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).
Aliverkon peite IPV6'°s°1t? (Automaattinen) -valinnan, @ Verkko > Screen Mirroring -asetukset
Yhd Kiiyt. os. o IPv6-0soite (manuaal.)
MAC-osoite . IPV6.-.0501te . [Screen Mirroring-asetus]
IPv6-osoite « Etuliitteen pituus
(manuaal.)  Yhd.kayt. os. Nédytén nimi
IPv6-osoite o IPv6-osoite (autom.) Toimintatila
(autom.) S . Perl_Js
U Tllapalnen osoite Laajennettu
o Linkki-paik. osoite Naytto
« Tilaton osoite Palauta
« Tilallinen osoite
Niyta QR-koodi — Nayttaa QR-koodin iOS- tai Android-
laitteisiin liittamistd varten Epson
iProjection -sovelluksella.
Verkon Lisaverkkovalikkoi | Madrittdd verkkoasetuksesi. Asetus Valinnat T —
médritykseen hin
Niyton nimi Korkeintaan 32 Syota nimi, jolla projektori yksiloidaén,
aakkosnumeerista | kun etsit projektoria Screen mirroring -
* Kaytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W. merkkid ominaisuudella.
Toimintatila Perus Valitse Laajennettu muodostaaksesi
Kun olet liittdnyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin Laajennettu yhteyden lisévalinnoilla.
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma
m ahlti ollis]t aa p]r oj elEt ogin etéikéi;’tén. PR Perus Langaton LAN -jdrj | Asettaa tiedonsiirtomenetelman

projektorin ja mobiililaitteen valilla.

Saada Sddtdd Screen mirroring -

W Aci - e Lo L
Asiaan liittyvat linkit suorituskykyd nopeutta/laatua.

« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.151 . .

o "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.152 Kun haluat lisité kuvan laatua, valitse
pieni numero. Kun haluat vahentas

« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.153 kuvan laatua, valitse suuri numero.

« "Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko" s.155

o "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.156

o "Verkkovalikko - Muut-valikko" s.157

« "Verkkovalikko - Palauta-valikko" s.158

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.95
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Asetus Valinnat

Kuvaus

Liitdntatila

Valitsee WPS-tyypin (Wi-Fi Protected
Setup), kun muodostat langattoman
verkkoyhteyden. Valitse PIN
parantaaksesi yhteyden suojausta. Jos
mobiililaitteesi tukee vain PBC-yhteyttd,
valitse PIN/PBC.

Kaytettavissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Perus.

Laajennettu

Kiytettdvissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Laajennettu.

Kokoustila

Valitsee kokouksen tyypin.

+ Keskeytettivi: antaa yhdistdd toiseen
mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

« Ei-keskeytettivi: antaa yhdistda
pelkéstddn yhteen laitteeseen.

Kanava

Valitsee Screen Mirroring -toiminnon
kayttaman langattoman kanavan.

PIN-koodin
ilmoitus

Niiyttd

Aseta Pdilld-tilaan nayttdaksesi
kahdeksannumeroisen PIN-koodin
projisoidussa kuvassa projisoitaessa
muista kuin Screen Mirroring -
tuloldhteistd.

Laitenimi-ilmoitus

Aseta Pailld-tilaan nayttidksesi juuri
liitetyn laitteen nimen projisoidussa
kuvassa projisoitaessa muista kuin Screen
Mirroring -tulolahteisti.

Palauta —

Palauttaa kaikki Screen Mirroring-
asetus-valikon sddtoarvot
oletusasetuksiin.

Verkkovalikko - Perusvalikko

Perus-valikon asetukset antavat valita perusverkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus

Perus

Langaton LAN

Projektorin nimi
PJLink-salasana

Remote -salasana

Kiinted LAN Web Control-salasana
Valvojan salasana
Iimoitus Projektorin tunnussana Pois
Néytd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Muut
Palauta
As. valmis
Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorin nimi | Korkeintaan 16 Sy6td nimi, jolla projektori yksiloiddan
aakkosnumeerista | verkossa.
merkkii
(ala kaytd merkkejd
"X <=2
(V]| tai
vililyonteja)

PJLink-salasana

Korkeintaan 32

Anna salasana PJLink-protokollan

* : tai vililyonteji)

aakkosnumeerista | kdyttdmiseksi projektorin ohjaukseen.
merkkid

Remote -salasana | Korkeintaan 8 Syotd Perusohjausta kiyttimalld salasana
aakkosnumeerista | projektorin kdyttdmisti varten.
merkkid (Oletuskiyttdjatunnus on
(dld kayta merkkeji EPSONREMOTE; oletussalasana on

guest.)

Web Control-
salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Anna salasana projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Kdyttdjanimi on EPSONWEB;
oletussalasana on admin.)
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Asetus Valinnat Kuvaus
Valvojan salasana | Nelinumeroinen Syota salasana kayttadksesi projektoria
luku valvojana EasyMP Multi PC Projection -
tai Epson iProjectio -ohjelmalla. (Mitd4n
salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)
Projektorin Paalla Aseta tilaan Pailléd ottaaksesi kdyttoon
tunnussana Pois suojaussalasanan estddksesi projektorin

kayton henkiloilts, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syotettdva niytetty
satunnaissalasana tietokoneesta EasyMP
Multi PC Projection - tai Epson
iProjection -ohjelmalla kdyttadksesi
projektoria ja jakaaksesi nykyisen ndyton.

Naytd LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Aseta projektorin verkkotietojen
nayttdmuoto.

Voit muodostaa yhteyden verkkoon
yksinkertaisesti lukemalla QR-koodin
Epson iProjection -ohjelmalla.
Oletusarvo on Teksti ja QR-koodi.

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Perus

Langaton LANGD Bt

Kiinted LAN
Iimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Liitdntatila

Turvallisuus
Ohita lause
LENLELE]

SSID-ndyttd

Nopea
Open

ich
Pois

IP-osoit. ndyttd Pois

IPv6-asetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Liitantétila

Valitse langattoman yhteyden tyyppi:

Nopea

Nopea: mahdollistaa useiden
alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla.

Kun valitset Nopea-yhteystilan,
projektori toimii helppona tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden
maird alle kuuteen projisoinnin
suorituskyvyn yllapitdmiseksi.)

Kehittynyt

Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden
muodostamisen useisiin dlypuhelimiin,
tabletteihin tai tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla.

Hae tukiasema

Etsintd ndkymain

Etsii kdytettavissd olevia langattoman
verkon tukiasemia Kehittynyt-
yhteystilassa. Tukiasemien asetuksista
riippuen ne eivit ehkd niy listassa.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus

SSID Korkeintaan 32 Asettaa projektorin liittimiseen
aakkosnumeerista | kdytettdvin langattoman
merkkia ldhiverkkojdrjestelman SSID-tunnuksen

(verkkonimi).

Turvallisuus Valitsee langattomassa verkossa
kdytettivdn suojaustyypin.
Kun asetat suojausta, toimi yhdistettdvan
verkkojdrjestelmén padkayttdjan ohjeiden
mukaisesti.

Avaa Avaa:suojausta ei ole asetettu.

WPA2-PSK WPA2-PSK:tiedonsiirto tapahtuu
kayttamalla WPA2-suojausta. Kayttaa
AES-salausmenetelmédd. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2-PSK:yhdistid WPA
personal -tilassa. Salausmenetelma
valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause,
joka on sama kuin tukiasemalla.

WPA2-EAP * WPA2-EAP tai WPA/WPA2-EAP:

WPA/WPA2-EAP *| yhdistdd WPA enterprise -tilassa.
Salausmenetelmi valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Valitse
tama kohde kaytettdessa LEAP:ia.

Ohita lause Erilaisia Valitsee WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-
tunnuslauseita, PSK-suojaukselle verkossa kaytetty
pituudeltaan 8-32 | ennalta jaetun salasanan.
merkkid Kun olet syottinyt salasanan ja painanut
(siirryttdessd Web- | [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
selaimesta: erilaisia | nakyy naytossé tdhtena (*).
tunnuslauseita, Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
pltuud.e.:.ltaan 8-63 [ muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
merkkid) asetukset alustetaan, alkuperiinen

salasana palautetaan.

EAP-asetus * Aseta EAP-asetukset WPA2-EAP- ja

WPA/WPA2-EAP-suojaukselle.

EAP-tyyppi

EAP-tyyppi: valitsee

todennusprotokollan.

« PEAP: Windows-palvelimessa yleisesti
kaytetty todennusprotokolla.

o PEAP-TLS: Windows-palvelimessa
kdytetty todennusprotokolla. Valitse
tdmd, kun kaytit asiakassertifikaattia.

o EAP-TLS: Yleisesti kdytossd oleva
todennusprotokolla asiakasvarmenteen
kayttimiseksi.

o EAP-FAST, LEAP: Valitse tdim4, kun
nditd todennusprotokollia kdytetadn.

Kayttajanimi

Kayttidjinimi: syotd enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid. Voit syottad
projektorivalikossa enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid (merkkejd : ja
vililyonteji ei voi kiyttad). Kaytd web-
selainta yli 32 merkin sy6ttdmiseen. Voit
syottdd toimialuenimen lisddmalld sen
ennen kiyttijinimed ja erottamalla ne
kenoviivalla (toimialue\kdyttdjanimi).

Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana

Salasana: syotd varmennusta varten
salasana, jonka pituus on enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid, kun kéytit
PEAP-, EAP-FAST- tai LEAP-tyyppi.
Voit sy6ttdd projektorivalikossa enintdian
32 aakkosnumeerista merkkid (merkkeji
* 1 ja valilyontejd ei voi kayttad).
Syottadksesi yli 32 merkkid kiyta web-
selainta. Kun olet sydttinyt salasanan ja
valinnut Lopeta, salasana niytetdin
asteriskeilla (*).

Asiakasvarmenne

Asiakasvarmenne: tuo
asiakassertifikaatin, kun kéytetdan
PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyyppi.
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Asetus Valinnat Kuvaus
Tarkista Tark. palv.varm.: valitsee tarkistetaanko
palvelinsertifikaatti. | palvelinsertifikaatti kun CA -sertifikaatti
on asetettu.

CA-sertifikaatti CA-sertifikaatti: tuo CA-sertifikaatin,
kun kéytetdan PEAP-, PEAP-TLS-,
EAP-TLS- tai EAP-FAST-tyyppii.

RADIUS-palv.nimi | RADIUS-palv.nimi: sy6ti palvelinnimi
tarkistaaksesi sen. Voit syottdd enintdan
32 aakkosnumeerista merkkid (merkkeja
* ija vélilyontejd ei voi kayttda).

Kanava Ich Valitsee Nopea-yhteystilassa langattoman
6¢ch ldhiverkon kiyttimén taajuuskaistan
11ch (kanava).

IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-o0soite maarittad osoitteita automaattisesti; tai

Aliverkon peite
Yhd kiyt. os.

aseta tilaan Pois syottddksesi
manuaalisesti verkon IP-osoite,
Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
kayttamalld arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Al kdytd ndité osoitteita:0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytdvaosoitteessa.

SSID-niytto

Pailla
Pois

Valitse ndytetddnko SSID verkon
valmiustilandytossé ja aloitusndytossa.

IP-osoitteen ndyttd

Pailla
Pois

Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
valmiustilandytossa ja aloitusndytossa.

IPv6-asetukset

Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittda
projektorin verkkoon kayttimélld
IPvé6:tta:

Valinnat
1Pv6

Asetus Kuvaus

IPv6: aseta Piilld, jos haluat yhdistda
projektorin verkkoon IPvé6:tta
Kiyttamall.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys | Autom. midritys: aseta Padlld
madrittidksesi osoitteita automaattisesti

reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Kayti tilap. asetusta | Kdytd tilap. asetusta: aseta Pailld, jos
haluat kayttia tilapaista IPv6-osoitetta.

* Kadytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon
asetuksia.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN

IP-asetukset

IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset
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Aliverkon peite
Yhd kiyt. os.

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-osoite madrittdd osoitteita automaattisesti; tai

aseta tilaan Pois syottddksesi
manuaalisesti verkon IP-osoite,
Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
kayttamalla arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ali kidytd niité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytiviosoitteessa.

IP-osoitteen ndyttd

Pailla
Pois

Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
valmiustilandytossa.

IPv6-asetukset

Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittaa
projektorin verkkoon kayttimélld
IPvé6:tta:

IPv6

IPv6: aseta Piilld, jos haluat yhdistda
projektorin verkkoon IPv6:tta
Kiyttamalla.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys

Autom. miidritys: aseta Paalld
mairittidksesi osoitteita automaattisesti
reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Kiytd tilap. asetusta

Kayti tilap. asetusta: aseta Pailld, jos
haluat kayttaa tilapdistd IPv6-osoitetta.

Verkkovalikko - IImoitukset-valikko

Asetukset Ilmoitus-valikossa antavat sinun vastaanottaa sahkoposti-
ilmoituksen, mikali projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus

Perus

Langaton LAN

Kiinted LAN

Iimoitus

Muut
Palauta

As. valmis

Postin ilmoitus

SMTP-palvelin
Portin numero
Ldhettdjd

Pois
0. 0. 0. 0

. QOsoite 1 -asetus
4 Osoite 2 -asetus
Osoite 3 -asetus

SNMP

Trap IP -osoite 1
Trap IP -osoite 2

Yhteisdnimi

PJLink-ilmoitus
limoitus-IP-osoite

Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalld Sihkoposteja voidaan lihettdd etukiteen
Pois maddritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kiytdssa esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.
SMTP-palvelin IP-osoite Syéta IP-osoite projektorin SMTP-

palvelimelle kiyttamalld arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentéss.

Al kdytd niité osoitteita:127.x.X.X,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero vililld 0-255).

Portin numero

1 - 65535 (oletus on
25)

Valitse numero SMTP-palvelimen
porttinumeroksi.
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Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Lihettsjd Korkeintaan 32 Syotad lahettdjan siéhkopostiosoite. IImoitus-IP-osoite | IP-osoite Syota IP-osoite vastaanottaaksesi
: aakkosnumeerista e Al - projektorin toimintatilan, kun PJLink-
Osoite 1 -asetus Syotd sahkopostiosoite ja valitse oo o s Qe
merkkia g . ilmoitustoiminto on kiytossd. Syotd
Osoite 2 -asetus o vastaanotettavat ilmoitukset. Toista . i A
Enintiin 64 S . osoitteet kdyttaimailld numeroita 0-255
. antaaksesi enintddn kolme osoitetta. s . -
Osoite 3 -asetus aakkosnumeerista kaikissa osoitekentissa.
merkkid web- Al kayti niité osoitteita: 127.x.x.x tai
selaimesta 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
(ald kayta merkkejéi numero vililtid 0 - 255).
(), <> [\ tai
vililyonteja)
SNMP Paalld SNMP:ti kiyttavad projektoria . .
Pois tarkkaillaan asetuksella Péalld. Kun Verkkovalikko - Muut-valikko
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n Muut-valikon asetukset antavat valita toisen verkon.

hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttad

piikayttifin toimesta @ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut

Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1 IP-osoite Annz.i enintddn kaksi IP—o.s01tettaNSNMP— Secure HTTP Pois e
Trap IP -osoite 2 ilmoitusten vastaanottamiseen, kiyttiden Verkkopalv.varmenne
numeroita 0 - 255 kummankin Ensis. yhdyskdytdvd  Langall. Lihiv...
osoitekentéssa. AMX Device Discovery Pois

Crestron RoomView Pois
Control4 SDDP Pois
Message Broadcasting Pois

Al kidytd niité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0 - 255).

Yhteisonimi Korkeintaan 32 Aseta SNMP-yhteis6nimi.
aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kayti
vililyonteja tai
muita symboleita
kuin @)

PJLink-ilmoitus Pailla Ottaa PJLink-ilmoitustoiminnon
Pois kayttoon tai pois kiytosta.
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Asetus Valinnat Kuvaus
Secure HTTP * Pailla Turvallisuuden vahventamiseksi
Pois projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
tdma asetus arvoon Padilla.
Verkkopalv.varmen | — Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
ne* HTTP:ta varten.
Ensis. yhdyskéytava | Kiinted LAN Voit asettaa ensisijaisen yhdyskaytavén.
Langaton LAN
AMX Device Pailla Aseta tilaan Pailld, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.
Crestron Paalla Aseta tilaan Pailld vain, kun projektoria
RoomView Pois valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron
RoomView -toiminnolla.
Crestron RoomView -sovelluksen
kayttoonotto ottaa pois kiytostd Epson
Message Broadcasting -ominaisuuden
EasyMP Monitor -ohjelmistossa.
Control4 SDDP Paalla Aseta Pailla salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP) -
protokollalla.
Message Paalla Aseta tilaan Pdilld ottaaksesi EPSON
Broadcasting Pois Message Broadcasting -ominaisuuden

kiiyttoon.
Voit ladata Message Broadcasting -

ohjelman ja sen kdyttdoppaan seuraavalta
web-sivustolta.

http://www.epson.com/

* Kéytettavissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Crestron RoomView -tuki" s.131

Verkkovalikko - Palauta-valikko

Nollaa-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki verkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Palauta

Palauta verkkoasetukset.

Asetus Valinnat Kuvaus
Palauta Kylld Valitse Kylld palauttaaksesi kaikki
verkkoasetukset. Fi verkkoasetukset.



http://www.epson.com

Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen

mukauttamisen virran siastimiseksi.

Kun valitset virransddstoasetuksen, lehtikuvake tulee nakyviin valikkokohteen

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valon optimoija

Pailla

Pois

Asetettuna tilaan Pailld, lampun
kirkkautta sdddetddn projisoidun kuvan
mukaan. T4m4 auttaa vihentdmain
virrankulutusta laskemalla lampun
virrankulutusta projisoidun kuvan
mukaan.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.
T4mai kohde on kaytossi, kun:
 Virrankulutus on asetettu tilaan
Normaali tai Automaattinen.
o Aut. himmennin on asetettu tilaan
Pois.
@ Kuva > Aut. himmennin
» Moniprojektio on asetettu tilaan Pois.

@ Laajennettu > Moniprojektio >
Moniprojektio

Virransaastotila

Paalla
Pois

Kytkee projektorin automaattisesti pois
pailta madratyn kdyttaméittomyysjakson
jalkeen (kun P#illad).

Virr.sdast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa Virransiistotilan aikavilin.

viereen.
Kuva
Virrankulutus ECO
Signaali Valon optimoija Pois
Virransddstotila Pois
Asetukset Virr.sdast. til. aika 0 min
Linssisuojus-ajastin  Pois
Laajennettu A/Y-mykistysajastin Pois
Valmiustila Yhteys katkaistu
Verkko ECO-ndytto Pois
Palauta
ECO
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Virrankulutus Projektorin lampun kirkkaustilan

valitsemiseen. Et voi valita asetuksia, kun
kaytdt projektoria korkeapaikkatilassa tai
sijainneissa, joissa se altistuu korkeille
limpétiloille.

Automaattinen *

Automaattinen: asettaa projektorin
tunnistamaan tarvittavan optimaalisen
lampun kirkkauden ja sditdd lampun
kirkkauden sen mukaisesti.

Linssisuojus-ajastin | Paalld Kytkee automaattisesti projektorin pois
Pois pééltd 30 minuutin kuluttua, kun
linssisuojus on suljettu (kun Paalld).
A/V- Paalld Kytkee projektorin automaattisesti pois
mykistysajastin Pois pailtd 30 minuutin kuluttua, kun A/V-

myKkistys on kiytossd (kun Pailld).

Normaali Normaali: asettaa lampun
maksimikirkkauden.
ECO ECO: vihentdi lampun kirkkautta ja

tuulettimen 44ntd sekd sddstdd virtaa ja
lampun kestoa.
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Asetus Valinnat Kuvaus
Valmiustila Yhteys paalla Yhteys pidilld ilmaisee, ettd projektoria
Yhteys katkaistu voi valvoa verkon kautta projektorin

ollessa valmiustilassa. Ota tima asetus
kayttoon salliaksesi seuraavien
toimintojen kdyton, kun projektori on
valmiustilassa:

o Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa

o Tiedonsiirto HDBaseT-portista
(Ohjaus Tiedonsiirto-asetuksena on
oltava Paallid)

@ Laajennettu > HDBaseT >
Obhjaustiedonsiirrot

Yhteys pdilld valitaan automaattisesti,

kun A/V-1dhto on asetettu tilaan Aina.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-

lihto
ECO-niytto Paalla Nayttdd lehtikuvakkeen projisoidun
Pois naytoén vasemmassa alakulmassa

ilmaisten virransiastotilan, kun lampun
kirkkaus muuttuu (kun P#illa).

Palauta — Nollaa kaikki ECO-valikon siditéarvot
oletusasetuksiin Valmiustila-asetusta
lukuun ottamatta.

* Kadytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

« Kun Virr.siist.til. aika -asetus on otettu kiyttéon, lamppu

himmenee hetkeksi ennen kuin ajastinraja saavutetaan ja projektori
sammutu.

« Kun Linssisuojus-ajastin- tai A/V-mykistysajastin -asetukset on
otettu kiytt66n, lamppu kiyttda vihemmin vitaa, kun linssinsuojus
on suljettu tai A/V-myKkistys on aktivoitu.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147



Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia.

Info-valikko- Projektorin Info-valikko

Voit ndyttdi tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalld Projektoritiedot-

valikon projektorin Info-valikossa.
Projektoritiedot

[Projektoritiedot]

Lampun kdyttoaika

Normaali

ECO OH
Ldhde Tietokonel
Tulosignaali s

Kuvatarkkuus 0x 0
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila

Sarjanumero

Event ID

Tietokohde Kuvaus

Projektoritiedot Niyttad projektorin tiedot.

Versio Nayttaa projektorin laiteohjelmistoversion. @ Kiytettivissi olevat asetukset ovat kulloisenkin tulolihteen mukaisia.
Lampunkiyttoajastin ei rekister6i tunteja ennen kuin olet kéyttanyt

lamppua vihintddn 10 tuntia.
» Asiaan liittyvat linkit
+ "Info-valikko- Projektorin Info-valikko" s.161

Tietokohde Kuvaus

Lampun kayttoaika Niyttad lampun kéytettyjen tuntien (H) méddrin
Normaali- ja ECO Virransaisto-tiloissa; jos tiedot
néytetadn keltaisella, hanki pian aito Epson-

vajhtolamppu.
Lahde Néyttdd sen portin nimen, johon nykyinen tuloldhde
on liitetty.
Tulosignaali Niyttad nykyisen tulolihteen tulosignaaliasetuksen.
Kuvatarkkuus Niyttad nykyisen tuloldhteen resoluution.

Videosignaali Niyttad nykyisen tuloldhteen videosignaalimuodon.
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Tietokohde Kuvaus

Virkistystaajuus Niyttda nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Niyttdd tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.

Tila Néyttdad projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.

Sarjanumero Niyttad projektorin sarjanumeron.

Event ID Niyttad verkko-ongelmaa vastaavan tapahtuman
tunnusnumeron; katso tapahtumien
tunnuskoodiluettelo.

HDBaseT-signaalitaso * Néyttad HDBaseT-ldhettimen signaalitason; jos tiedot
nékyvit keltaisella virilld, signaalitaso ei ole riittava.

* Kéytettavissd vain mallissa EB-2265U/EB-2165W.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Event ID -koodiluettelo" s.162

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valintaProjektoritiedot-valikossa niyttda koodinumeron, katso
Tapahtumatunnus-luettelosta ratkaisu koodin mukaiseen projektorin

ongelmaan.

Jos et 16ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkayttdjaan tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0020 Ilmeni Screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja

0026 kdynnista sitten uudelleen tai kdynnistd verkko-ohjelmisto uudelleen.

0032

0036

0037

0038

0021 Nayton peilaamisen kdynnistys epdonnistui. Kytke projektori pois
pédltd ja uudelleen péille.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0022 Epévakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0027 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistiminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nakyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nidkyy Nayton peilaus -

0025 valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos
tdma4 ei ratkaise ongelmaa, kiynnistd projektori ja yhdistetyt laitteet
uudelleen, ja tarkista sitten yhdistdmisasetukset.

0041 Yhdistiminen ep4donnistui. Poista tietokoneesta tallennetut
projektoritiedot ja yritd yhdistdmistd uudelleen.

0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois pdiltd ja

0435 uudelleen piille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttda. Kaynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epivakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois pailta ja uudelleen
paille.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kdynnistd verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jirjestelmévirhe. Kytke projektori pois pdilta ja

04FF uudelleen paille.

0891 Ei I6ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,

tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
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Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tdismédd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-salaustyyppi ei tismdd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kidytda DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykset > Langaton LAN > IP-asetukset
> DHCP

@ Verkko > Verkon miiritykset > Langall. Lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089B EAP-palvelintodennus epdonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.

089C EAP-asiakastodennus epdonnistui. Tarkista langattoman lahiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.

089D Avaimen vaihto epdonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.




Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit nollata useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin kayttamalla « Verkko-valikkokohteet
Nollaa-valikkoa. « Lampun Kiyttoaika

« Salasana

Lampun kdyttoajan pal. * Kéytettavissd, kun kéyttdjan logo on tallennettu.
Palauta kaikki

Asetus Valinnat Kuvaus

Lampun kiyttéajan | — Nollaa projektorin lampunkayttajastin

pal. nollaan, kun vaihdat lampun.

Palauta kaikki — Nollaa useimmat projektorin asetukset
niiden oletusarvoihin.

Et voi nollata seuraavia asetuksia kiyttdmalld Palauta kaikki -valintaa:

o Tulosignaali

« Kayttdjan logo
 Niéytd tausta *

o Aloitusruutu *

o A/V-mykistys *

o Virien

o Aikatauluasetukset
 Kieli

o Pvm & Aika



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

. o - 1 ) qps s %  USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eikd siind saa olla kiytossa
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat $

mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen

samaa mallia. kayttoa erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.
o kayttimalla USB-flash-asemaa
-+ liitamalld tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin

o kdyttamalla EasyMP Network -pdivitysohjelmaa merkkivalot ovat sammuneet.

Valikkoasetuksia, kuten seuraavat, ei kopioida toiseen projektoriin.
Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.
« Verkko-valikkoasetukset (paitsi Ilmoitus-valikko ja Muut-valikko)

+ Lampun kiyttdaika ja Tila Projektoritiedot-valikosta Pid4 kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja

liitd virtajohto projektoriin.

Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten Trapetsin, sddtamistd.
Koska kuvansiddtoarvot kopioidaan myos toiseen projektoriin, sdatoja,
jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja sddtdmasi projisoitu niytto
voi muuttua.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

0

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-

R el oyl ot afles s flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori ssmmuu.

kéyttdjan logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kéyttdjan logona. A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
A kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
Huom - eltori ei ehki Kivoni e
projektor1 el ehka kaynnisty oikein.
Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheisti tai B

muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita. Irrota USB flash -asema.

» Asiaan liittyvit linkit Eréiasetustiedoston tiec.lostonim.i on PICE)NFD%TA.bin. Jos
« "Asetusten siirtiminen USB Flash -asemasta s.165 sinun on muutettava tiedostonimes, lisda tekstia PPJCONFDATA-

"Asetusten siirtimi tietok ta" s.166 osan jilkeen kéyttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
* Asetusien surtaminen ietokoneesta: s. muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehkd
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta G
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen

USB flash - 1la.
ash -asematia Liit4 tallennetun erdasetustiedoston sisiltivd USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

10

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja

liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai asema irrotetaan, projektori ei ehki
kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestéd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

0

Voit kéyttad tatd erdasetusmenetelmdd seuraavilla
kayttojdrjestelmaversioilla:
« Windows Vista ja uudemmat

o OS X 10.7.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

NI O

H 868 00

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Avaa siirrettdvé levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeji. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdva levy -kuvake
roskakotiin (OS X).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto
(PJCONFDATA bin) siirrettivédn levyn ylatason kansioon.

Ali kopioi siirrettiville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitian
muita tiedostoja tai kansioita.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettava levy -kuvake

roskakotiin (OS X).

Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Al4 irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehki kiynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Eridasetuksen virheilmoitus" s.167

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssd taulukossa kuvattujen

ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisu

i

¢ =f)z2f)e
-~ d R B
=]

3 E
. B3

On/Standby  Status Lar“np Temp

o Virta: Sininen - vilkkuu
nopeasti

o Tila: Sininen - vilkkuu
nopeasti

o Lamppu: Oranssi -
vilkkuu nopeasti

o Limp.: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

Asetusten kirjoittaminen on voinut epidonnistua ja
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

Lopeta projektorin kiyttd. Irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisu

U U :': :"_
Y S
O = B i
On/Standby Status  Lamp Temp

o Lamppu: Oranssi -
vilkkuu nopeasti

o Lamp.: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin
virtajohto ja yritd uudelleen.




Projektorin kunnossapito

On hyvi puhdistaa ajoittain projektorin linssi sekd ilmansuodatin ja ilma-aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat osat, joita saat vaihtaa, ovat lamppu, ilmansuodatin ja kaukosddtimen paristot. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitian projektorin osaa, kytke projektori pois pailti ja irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitddn projektorin kantta, paitsi jos on erikseen selitetty tdssd
kayttooppaassa. Vaaralliset sahkojannitteet projektorin sisdlld voivat vahingoittaa sinua vakavasti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Linssin puhdistaminen” s.169

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.170

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.171
« "Projektorin lampun kunnossapito” s.173

« "Kaukosadtimen paristojen vaihtaminen" s.180



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimallé linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeilld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestettd suoraan linssiin.

/A Varoitus

Al kayti linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
lampun muodostama korkea kuumuus voi sytyttdi tulipalon.

Huomaa

Al kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kiytd tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois péalti ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmeilld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Ald kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmid.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa - o . . . .

timiselle. Puhdista il datin. k ikvviin tulee viesti. i K @ Voit poistaa ilmansuodattimen, jotta voit puhdistaa molemmat
pltilnzlse e u 1§ta 1 rr'lan§u“o "atln, un nakyviin tulee viesti, jossa KErT otaan, puolet. Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa ldka kdytd sen
ettd lampdatila projektorin sisdlld on saavuttanut korkean tason. Suosittelemme puhdistamiseen mitidn puhdistusainetta tai liuotinta.

nédiden osien puhdistamista vihintddn joka kolmas kuukausi. Puhdista ne
useammin, jos projektoria kéytetddn erityisen polyisessd ymparistossa.

Huomaa
Alj kayta tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jattda syttyvid jadmii tai

Huomaa
tyontdd polyd ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
ilmoituksen ilmestymistd suorittaaksesi projektorin suodattimen huoltotoimet, silld
pitkéddn kestdva altistuminen korkeille limpétiloille lyhentd4 projektorin tai
lampun kayttoikas.

Jos polyd on vaikea poistaa tai ilmansuodatin on vahingoittunut, vaihda
ilmansuodatin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” s.171 lIimansuodattimen Vaihtaminen
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.171

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Jos ilmansuodattimen vaihdon jélkeen nékyviin tulee viesti, jossa pyydetdin

limansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen puhdistamaan tai vaihtamaan se
« Jos ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut
Puhdista projektorin ilmansuodatin tai ilma-aukot, kun ne polyyntyvit tai o . ) ) . o .
Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai

nédkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan puhdistamaan ne. e
asetettuna poydalle.

Kvtk - eltori bois palti ia i i Haiohto.
n ytke projextori pols paalta ja Irrota virtajohto n Kytke projektori pois péiltd ja irrota virtajohto.

Poista poly varovasti pienelld tietokoneille suunnitellulla polyimurilla
tai hyvin pehmeilld harjalla, kuten maalisiveltimella.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Hivita kaytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten
mukaisesti.
o Suodattimen kehys: Polypropeeni

a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.

« Suodatin: Polypropeeni

Vil Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa, ja paina
varovasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" s.199




Projektorin lampun kunnossapito

Projektori seuraa lampun kdyttétuntien médraa ja nayttdd nama tiedot o Projektorin virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo
projektorin valikkojérjestelmassa. vilkkuu oranssina.

Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista, kun ilmenee seuraavaa:

« Projisoitu kuva tummenee tai laatu heikkenee

o Viesti, jossa pyydetddn vaihtamaan lamppu, nédytetadn, kun kdynnistit
projektorin (viesti tulee nékyviin 100 tuntia ennen lampun odotettua
kayttoidn pditd ja se on nakyvissd 30 sekuntia)

T
U




Projektorin lampun kunnossapito

Huomaa

o Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rdjahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

« Ald kytke virtaa piille ja pois jatkuvasti. Virran kytkeminen ja sammuttaminen
usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

« Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua

tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin ilmestymista.

Pida varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, etti sitd tarvitaan.

 On suositeltavaa kiyttdd aitoja Epson-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
lamppujen kaytto voi heikentdd projisoinnin laatua ja turvallisuutta. Kaikki
vahingot ja toimintahdiri6t, jotka johtuvat muiden kuin aitojen Epson-
lamppujen kaytostd, eivat kuulu Epsonin takuun piiriin.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Lampun Vaihtaminen" s.174

« "Lampun ajastimen palauttaminen” s.179
« "Projektorin tekniset tiedot" 5.206

Lampun Vaihtaminen

Voit vaihtaa lampun, kun projektori on sijoitettu poydalle tai kiinnitetty
kattoon.

A\ Varoitus

o Anna lampun jadhtyd kokonaan ennen vaihtamista vilttadksesi henkilovahingon.

o Ald koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun kaytto
projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sdhkéiskun tai muun vahingon tai
vamman.

n Kytke projektori pois péaltd ja irrota virtajohto.

a Anna projektorin lampun jadhtyé vihintadn tunnin ajan.

Loysaa vaihtolampun toimitukseen kuuluvalla ruuvitaltalla lampun
kiinnitysruuvit.

A\ Varoitus

Kun vaihdat lamppua, on mahdollista, ettd lamppu sirkyy. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista
lampun suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta,
koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos
lasinsirpaleita joutuu silmiisi tai suuhusi, ota heti yhteyttd ladkariin.




Projektorin lampun kunnossapito

a Liu'uta lampun kansi ulos ja nosta se pois. Loysad ruuvit, jotka kiinnittavat lampun projektoriin. Ruuvit eivat irtoa
kokonaan.

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:

Ve




Projektorin lampun kunnossapito

« EB-2140W/EB-2040: B Irrota lamppu.

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: Nosta lampun
kahva ylos ja vedd lamppu varovasti ulos projektorista.

« EB-2140W/EB-2040: Tartu lampun koholla olevaan osaan ja veda
lamppu ulos projektorista.




Projektorin lampun kunnossapito

o Jos lamppua irrotettaessa uuden lampun olevan rikki, vaihda se

uuteen tai ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisdohjeita.

« Tdmdn tuotteen lamput sisaltivit elohopeaa (Hg). Tarkista,
mité paikalliset lait ja sadgdokset sanovat lampun havittamisestd
tai kierrattdmisestd. Ald heitd sitd roskiin.

Asenna uusi lamppu.

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: Liitd uusi
lamppu varovasti projektoriin. Jos se ei asetu paikalleen helposti,
varmista, ettd se on oikein péin. Paina kahva alas.

« EB-2140W/EB-2040: Liitd uusi lamppu varovasti projektoriin. Jos se
ei asetu paikalleen helposti, varmista, ettd se on oikein pain.

Huomaa
Ali kosketa lamppukokoonpanon lasipintoja vilttadksesi ennenaikaisen
lampun vioittumisen.



Projektorin lampun kunnossapito

8 Tyonné lamppu sisddn lujasti ja kiristd ruuvit sen kiinnittamiseksi. « EB-2140W/EB-2040:

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:

-




Projektorin lampun kunnossapito

ﬁls.eta.la'mp.unkk.ana takaisin paikalleen ja kiristd ruuvit sen $ Al nollaa lampun ajastinta, jollet ole vaihtanut lamppua, vilttaiksesi
nnittamisexsi. vadrien lampun kayttotietojen saamisen.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
B Valitse Nollaa-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Lampun kiytt6ajan pal.-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Return

Lampun kdyttdajan pal. &

Palauta kaikki

@ o Varmista, ettd lampun kansi on asennettu tiukasti, muuten
lamppu ei syty.
o Ald kiyti lampun kannen takaisin asettamiseen liikaa voimaa
ja varmista, ettei lampun kansi ole vdantynyt.

[Palauta

Palauta lampun ajastin nollaan seurataksesi uuden lampun kayttoa.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko palautta lampun

» Asiaan liittyvat linkit Kiyttoaj
dyttoajan.

 "Vaihto-osat" s.199
B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Lampun aJaStlmen paIaUttamlnen G Paina [Menul] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Lampun ajastin on nollattava projektorin lampun vaijhtamisen jalkeen lampun
vaihtamisviestin poistamiseksi ja lampun kdyton nayttdmiseksi oikein.




Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen

Kaukosédatimessa kaytetadan kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein pain. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittelya. rajahtéd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. 4 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-péédt osoitettuun suuntaan.

(9




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.182

« "Projektorin merkkivalotila” 5.183

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.185

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.186

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.192
« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.194



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pdiltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

« Projektorin Ohje-jérjestelma tarjoaa tietoja yleisistd ongelmista.

» Tamin kiyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois pddlts, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

@ Pailld/Valmiustila (virta) -merkkivalo
@ Tilan merkkivalo

@ Lampun merkkivalo

@ Lamp (limpatila) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa siniseni
Tila: Palaa sinisena
Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Lampiad tai ssmmuu Kun lamppu lampenee, odota noin
30 sekuntia kuvan tulemista nikyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd lammityksen ja
sammutuksen aikana.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Pois

Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Valmiustila, virransdistotila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Valmistellaan valvontaa ja kaikki ominaisuudet ovat pois
Kiytostd.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamppu: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuu oranssina

Projektori on lijan kuuma.

o Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressid olevien kohteiden
peittdmid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Varmista, ettei ympiriston lampétila ole liian kuuma.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp: Palaa oranssina

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressd olevien kohteiden
peittimia.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Jos kdytit projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pailld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Palaa oranssina
Limp.: Pois

Lampussa on ongelma.

o Tarkista onko lamppu palanut, rikkoutunut tai
asennettu vadrin. Aseta lamppu tarpeen mukaan
uudelleen paikalleen tai vaihda se.

o Puhdista ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pdilld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja

ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

Lampun kannessa on ongelma.

o Varmista, ettd lamppu ja lampun kansi on kiinnitetty
tukevasti. Lamppu ei syty, jos lamppua ja lampun
kantta ei ole asennettu oikein.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Vilkkuu oranssina

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma. Kytke projektori
pois pdaltd, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin
saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe. Kytke projektori pois paalt,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Vilkkuu oranssina

Autom. iiriks. virhe. Kytke projektori pois pailti, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Palaa oranssina
Lamp: Palaa oranssina

Virtavirhe (Kuristin). Kytke projektori pois péiltd, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamppu: Vilkkuu

oranssina

Lamp.: Merkkivalon tila
vaihtelee

Vaihda lamppu pian vahinkojen vilttdmiseksi. Ald jatka
projektorin kayttod.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen" s.171
« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.171
 "Lampun Vaihtaminen" s.174




Projektorin Ohjenayttojen kayttaminen

Voit ndyttda tietoja avuksi yleisten ongelmien ratkaisussa kayttamalla Korosta ylos- ja alas-nuolipainikkeilla ongelma, jonka haluat ratkaista.
projektorin Ohje-jdrjestelmaa.

. o [Ohjel
n Kytke projektoriin virta. :
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta. Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Vdrisdvy on epdtavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.
= |[|@E&IE)
AN Mute _Split Freeze
& | OO
Home
= B Néytd ratkaisut painamalla [Enter]-painiketta.
a Suorita jokin seuraavista toiminnoista, kun olet valmis.
B Valitse Ohje Aloitusnytto. « Valitaksesi toisen ratkaistavan ongelman, painas [Esc]-painiketta.

« Poistu ohjejirjestelmastd painamalla [Menu].

o®— HDMI1 Y

o8— HDMI2 Trapetsi Split Screen

==— HDBaseT E E

i~ Tietokonel Viéritila Testikuva

o= Tietokone2

<=— Video

=

c&— USB Display Valikko

- USB

Ll LAN

D9 Screen Mirroring

O)mo Nayton nimi: XXXxxxxx PIN: 12345678
SPEL Projektorin nimi: 3000000 Tunhussana: Xxxxx 4
SSID 1 XOGOHKXXXXXXXXXX E

@) IP : Nopea - IP: 192.168.200.100 Niytd QR-koodi

Ohje-naytto tulee nakyviin.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai 4dnessd ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" 5.186

« "Ratkaisuja, kun kuva on vaira kéytettdessa USB Display -toimintoa" s.187

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin" s.187

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nikyviin" s.188

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" 5.188

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.188

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta” s.189

« "Ratkaisuja, kun kuva on episelvi tai sumea” 5.189

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.190

« "Ratkaisuja ddniongelmiin” s.190

« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella"
s.191

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay

Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Kytke virta paille painamalla virtapainiketta.

« Varmista, ettd linssinsuojus on kokonaan auki.

o Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois pdalta.

 Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta
on kytketty paille ja se on liitetty videoldhteisiin.

 Varmista, ettd projisoitu kuva ei ole tdysin musta (vain projisoitaessa
tietokoneen kuvia).
 Varmista, ettd projektorin valikkoasetukset ovat oikein.

« Paina projektorin virtapainiketta herittdaksesi sen valmius- tai
virransadstotilasta. Tarkista myds, onko liitetty tietokone virransaéstotilassa
tai ndyttddko se tyhjdd ndytonsadstajaa.

« Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor Out -
porttiin, aseta Ndyton lahtoportti -asetukseksi Tietokone2 projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Niyton lahtoportti

« Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne ovat

oikeat nykyiselle videoldhteelle.

« Sadda Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa.

Valitse Normaali Virrankulutus-asetukseksi.
@ ECO > Virrankulutus

Tarkista Nédytto-asetus projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi,
ettd Sanoma on asetettu tilaan Paalld.

Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet
voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko-
asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kidynnistd projektori
kaukosadtimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

Jos projektori ei vasta, kun painat kaukosddtimen painikkeita, varmista, ettd
kaukoséddtimen vastaanottimet on kytketty paille.

Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd nayton kokoa
tdysi ndytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:d4,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

« Projektori ei ehké pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kayttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.97



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettaessa USB
Display -toimintoa

Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nédkyy védrin kaytettaessa USB Display -toimintoa,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [USB]-painiketta.

 Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein. Asenna
se manuaalisesti, jos on tarpeen.

« Valitse OS X -kayttojarjestelmédssa USB Display -kuvake Dock-kansiossa.
Jos kuvaketta ei ndy Dock-kansiossa, kaksoisosoite USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.

Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta Dock-rivilla, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd ndyton kokoa
taysi naytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:d4,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

« Jos hiiren kohdistus vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeesti
joustava tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

o Kytke pois péiltd Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson
USB Display Settings -ohjelmassa.

« Projektoreissa, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200), jos muutat
tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon suorituskyky ja laatu
saattavat heiketa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiaminen USB-videota ja -audiota varten" s.24

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia"-viesti tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista
nékyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldhde péille ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

o Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.
« Liitd videoldhde suoraan projektoriin.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, etti se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

 Varmista, ettei liitetty tietokone ole virranséastotilassa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
péaltd ja takaisin palle.
« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nayttaéminen kannettavasta" s.187
« "Nayttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.188

Nayttaminen kannettavasta

Jos "Ei signaalia“-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on
asetettava ndyttdmaan ulkoisesta monitorista.

n Pida kannettavan Fn-ndppéintd painettuna ja paina ndppdintd, joka on
merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnélla CRT/LCD. (katso
lisatietoja kannettavan tietokoneen kayttooppaasta.) Odota muutama
sekunti, ettd kuva katoaa nakyvista.

a Nayttadksesi kannettavan niytostd ja projektorista, kokeile samojen
painikkeiden painamista uudelleen.

Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kaytt6on
ja laajennettu tyopoytatila pois kaytostd. (Katso ohjeet tietokoneen tai
Windowsin kéyttdoppaasta.)

Jos on tarpeen, tarkista naytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttod -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa.

0



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on

asetettava ndyttdimain peilatusta ndytostd. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttooppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Néytto- tai Viri-LCD-valinta.

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee ndkyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:
 Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-valikossa.

 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eikd ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio. (Katso lisdtietoja tietokoneen
kayttooppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.204

« Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

« Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

« Jos olet ldhentényt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko nayttoon.

« Aseta tietokoneen néyttdasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisatietoja tietokoneen
kayttdoppaasta.)

« Tarkista esitystiedostoillesi médritetty resoluutio ndhdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle. (Katso lisdtietoja ohjelmiston ohjeesta.)

« Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit myos
valitaProjisointi-asetuksen projektorin Laajennettu-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.143

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.204

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Paina kaukosiatimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

« Kokeile kuvasijainnin sadtdmistd Paikka-asetuksella projektorin Signaali-
valikossa.

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole saannoéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suoraan néayton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

« Kytke péille automaattinen sditod projektorin Asetukset-valikossa.
Projektori korjaa automaattisesti kuvan joka kerta, kun siirrdt projektoria.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. V/P-trapetsi
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi

« Paina [Screen Fit] -painiketta ja sidda kuvan muotoa nayttéruudulla (EB-
2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

« Kéynnisti vaakasuuntainen trapetsikorjausliukusdiadin projektorin

Asetukset-valikossa. Sdadi sitten liukusdiatimelld kuvaa, kunnes se on
tasaisesti suorakulmainen (EB-2140W/EB-2040).



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Vaakatrapetsikorjaus ei ole sdadetty oikein, sdddd manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-
« Jos saddit projektorin korkeutta projektoriin jaloilla, paina projektorin asetuksia projektorin Signaali-valikossa.
trapetsipainikkeita kuvamuodon sdatdmiseksi. « Valitse Automaattinen Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-
o Saadd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi. valikossa.
@ Asetukset > Trapetsi > Quick Corner « Jos saadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen

. o pienentdmistéd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Autom. V/P-trapetsi” 5.48 « Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd

« "Automaattinen pystytrapetsi” 5.48 katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriotd signaalissa.

« "Kuvan muodon korjaaminen automaattisesti Screen Fit -toiminnolla” .48 « Jos kiiytdt USB Display -toimintoa, kytke Siirrd kerroksellinen ikkuna -
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" s.51 asetus pois padltd tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.52

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusdatimelld" s.50 Y

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.204

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea
Jos projisoidussa kuvassa on sahkoistd hdiriota (kohinaa) tai staattista

varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja: Jos projisoitu kuva on epdselvi tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista kaapelit, jotka liittdvit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.

o Saida kuvan tarkennusta.
Niiden tulee olla:

« Puhdista projektorin linssi.
« Erilldan virtajohdosta héirion estimiseksi

o Tiukasti liitetty molemmissa péissa

1. . . $, Vilttaaksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
« Ei liitetty jatkojohtoon sisdan kylmista tilasta, anna projektorin limmeti sisdlimpétilaan
o Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne ennen sen kiyttamistd.

vastaavat videoldhdetti.

« Sijoita projektori riittdvin lahelle nayttod.
« Jos videoldhteelld on kdytettavissd, saéddd Lomituksen poisto - ja Jorta pro) "

Kohinasalpa asetusta projektorin Kuva-valikossa. « Sijoita projektori niin, ettd trapetsisdadto kulmasta tule niin leved, ettd se
@ Kuva > Lisdasetukset > Lomituksen poisto vaaristad kuvaa.
@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa « Kaytettdessd Screen Fit -ominaisuutta, sijoita projektori yhteensopivalla

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on yhteensopiva etdisyydelld naytostd tai saada kuvan muotoa manuaalisesti (EB-2265U/EB-
e tle ) ySraauus, | Y p 2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
projektorin kanssa. X550KG/EB-X500KG).

« Jos projisoit tietokoneesta, paina kaukosaatimen [Auto]-painiketta . e . .
Jos proj b ! I-p « Kytke piille automaattinen sddto projektorin Asetukset-valikossa.

saatadksesi automaattisesti Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. V/P-trapetsi @ Signaali > Lisdasetukset > Videosignaali
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi « Varmista, ettéd valitset oikean Gamma- tai RGBCMY -asetuksen projektorin
o Sdadd Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun Kuva-valikossa.
parantamiseksi. @ Kuva > Lisdasetukset
« Jos projisoit tietokoneesta, paina kaukosaatimen [Auto]-painiketta  Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
saatadksesi automaattisesti seurantaa ja synkronointia. Jos nikyy palkkeja tai videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
yleistd epatarkkuutta, ndytd naytolla tasaisesti kuvioitua kuvaa ja saada lyhempid kaapeleita.
manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Signaali- « Jos kiytit ECO-valintaa Virrankulutus-asetuksena, kokeile valita
valikossa. Normaali.
« Jos projisoit tietokoneelta, kiytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse @ ECO > Virrankulutus
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.
» Asiaan liittyvat linkit @ Ifork?il.la Paikoilla tai sijainneissa, joissa a.ltistaltaan"kor.ke’i’l}e“
limpétiloille, kuvasta voi tulla tummempi etkd ehki voi sddta

« "Autom. V/P-trapetsi" 5.48

« "Automaattinen pystytrapetsi” s.48

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.143
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.204

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.56 » Asiaan liittyvat linkit
« "Linssin puhdistaminen” s.169 o "Viritila" 5.61

Virrankulutus-asetusta.

« Sijoita projektori riittdvéin ldhelle nayttoa.

« Jos kuva on tummentunut asteittain, voit joutua vaihtamaan pian lampun.

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.143
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.141

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat vaarat » "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159
Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai virit ovat vairit, kokeile
seuraavia ratkaisuja: Ratkaisuja aaniongelmiin
« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympiriston mukaisia varitiloja. Jos dédnté ei kuulu tai ddnenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile

o Tarkista videolihdeasetukset. seuraavia ratkaisuja:

o Sdada kaytettdvissa olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle » Saada projektorin danenvoimakkuusasetuksia.

tuloldhteelle, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virisivy, Virilimpétila ja tai « Paina kaukoséddtimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
Virikylldisyys. toisto, jos ne on pysdytetty tilapiisesti.

« Varmista, ettd olet valinnut oikean Tulosignaali- tai Videosignaali- o Tarkista tietokone tai videolihde varmistaaksesi, ettd 4anenvoimakkuus on
asetuksen projektorin Signaali-valikossa, jos kiytettivissd kuvaldhteellesi. péélld ja audioldhto on asetettu oikealle lihteelle.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali « Irrota audiokaapeli ja liitd takaisin.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

o Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.
« Jos HDMI-ldhteestid ei kuulu ddnti, aseta liitetty laite PCM-lahtoon.

« Varmista, ettei missdén liitetyssa audiokaapelissa ole merkintdd "No
Resistance" (Ei vastusta).

« Jos kdytat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista lihtevi ddni-asetus
paille tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

« Valitse oikea audiotulo A/V-asetukset -asetuksessa projektorin
Laajennettu-valikossa.

« Kun liitdt projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista, etté
Mac-tietokone tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettava
audiokaapeli.

« Jos haluat kayttaa liitettyd audioldhdettd, kun projektorin on pois paalta,
aseta Valmiustila-valinnaksi Yhteys pdilld projektorin ECO-valikossa ja
varmista, ettd A/V-asetukset-valinnat on asetettu oikein projektorin
Laajennettu-valikossa.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin
ianenvoimakkuuden ollessa maksimissa, saattaa ilmeti kohinaa. Lisii
tietokoneen ddnenvoimakkuutta ja vihennd projektorin
danenvoimakkuutta. (Kun kaytidt EasyMP Multi PC Projection - tai USB
Display -ohjelmistoa.)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitdnnat" s.24

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.67

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein
PC Free -sovelluksella

Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltda ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi nikyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhennd tai muuta tiedostonimed.



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.192

« "Ratkaisuja kaukosddadinongelmiin” s.192

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.193

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on viahissi"-viesti
tulee nakyviin" 5.193

« "Ratkaisuja Eleen esittdjd -ongelmiin” s.193

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kidynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssammuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdahkopistorasiaan.

« Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnisté
projektori kaukosadtimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi
tukea.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, se on voinut siirtya
virransdastotilaan kdyttimattomyysjakson jilkeen. Suorita jokin toimintoa
herattadksesi projektorin. Kytkedksesi virransaastotilan pois paalta, valitse
Pois-tila Virransiistotila-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. Kytke A/V-mykistysajastin pois paaltd valitsemalla Pois-tila
A/V-mykistysajastin-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, Linssisuojus-ajastin voi olla
kaytossd. Kytke Linssisuojus-ajastin pois paaltd valitsemalla Pois-tila
Linssisuojus-ajastin -asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu, tilan merkkivalo vilkkuu ja lampétilan
merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja ssmmunut.

« Jos kaukosddtimen virtapainike ei kytke projektoria péalle, tarkista sen
paristot ja varmista, ettd vahintdan yksi kaukosddtimen vastaanottimista on
kaytettidvissa Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

o Jadhdytystuulettimet voivat kdyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herdd valmiustilasta, tuulettimet voivat pitaa
odottamatonta ddntd. Tami ei ole vika.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.159

« "Projektorin merkkivalotila" s.183

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.97

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosddtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissi
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

 Varmista, etta kaytat kaukosdddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassa tai ssmmumassa.

Tarkista, onko mikddn kaukosditimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransddstotilaan. Vapauta painike ja heritd kaukosdadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hdiri6td projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

Varmista, ettd vahintddn yksi etdvastaanottimista on kiytettavissa
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

« Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kiytostd, pidd kaukosddatimen
[Menu]-painiketta painettuna vahintddn 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.



Projektorin tai kaukos

« Jos olet madrittidnyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kiyttda useita
projektoreita kaukosaitimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.

« Jos kadotat kaukoséddtimen, voit tilata uuden Epsonilta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosdatimen kaytto" s.34

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.145
« "Kéytettavin projektorin valinta" 5.90

« "Kaukosditimen paristojen vaihtaminen" 5.180

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Olet voinut kytked salasanasuojauksen piille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosaatimelld 0000.

« Jos olet antanut vddrédn salasanan liilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos kadotat kaukosdatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemdisilldan." -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.

Ratkaisuja Eleen esittdja -ongelmiin

Jos Eleen esittdjd -ominaisuus ei toimi oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja.

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

 Varmista, ettd USB-kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen ja
projektoriin.

« Valitse Normaali Virrankulutus-asetukseksi.
@ ECO > Virrankulutus

« Himmenni huoneen valaistus. Varmista, etteivit projisointipinta ole
suorassa auringonvalossa tai muussa kirkkaassa valaistuksessa.

« Varmista, ettd huoneen kirkkaus pysyy vakaana.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu” s.194

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttad projektoria verkon kautta" s.194

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” s.194

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.195

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteyttd Screen Mirroring -toimintoa
kayttimalld" s.195

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.195

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos varmennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG):

« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka piivitettivd Pvm & Aika -asetukset projektorin Laajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.147
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.153

Ratkaisuja, kun et voi kdyttada projektoria verkon
kautta

Jollet voi kéyttdd projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

« Kun kiytit Perusohjaus-toimintoa Epson Web Control, siirry
EPSONREMOTE-sovellukseen kayttdjatunnuksella. (Kayttdjatunnusta ei
voi vaihtaa.)

Syotd salasana, joka on asetettu projektorin Verkko-valikossa Perusohjaus-
salasanaksi. Oletussalasana on guest.

@ Verkko > Verkon miiritykset > Perus > Remote -salasana

Kun kaytat Lisdasetukset-valintaa Epson Web Control, siirry
EPSONWEB-sovellukseen kayttdjatunnuksella. (Kéyttdjatunnusta ei voi
vaihtaa.)

Syotd salasana, joka on asetettu projektorin Verkko-valikossa Lisdasetukset
tai OSD-ohjauslevy-salasanaksi. Oletussalasana on admin.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-salasana

 Varmista, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori on paalla.

Jos web-selain on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimen kautta,
Web-ohjausnéyttoad ei voi ndyttdd. Tee yhteysasetukset kayttamatta
valityspalvelinta.

@ Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat
merkitsevid.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.152

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

 Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, saihkopostia ei ehka ldheteta.)

 Varmista, ettd asetat projektorin sahkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Ilmoitus-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

o Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin ECO-valikossa
niin, ettd verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.

o Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.156

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin vilissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmads toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

« Jos langaton yhteys on hidas tai projisoidussa kuvassa on kohinaa, tarkista
onko hdirion ldhde jokin muu laite, kuten Bluetooth-laite tai
mikroaaltouuni. Siirrd hdiri6td aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttisi.

o Vihennd liitettyjen laitteiden mairad, jos yhteysnopeus pienenee.

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
toiminnolla, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W):

« Tarkista projektorin asetukset.

« Valitse Pdilld Screen Mirroring-tilaksi projektorin Verkko-valikossa.

o Muuta Ndyton nimi niin, ettei siihen sisélly "-"-merkkia projektorin
Screen Mirroring-asetus -valikossa. Muuten se ei ehkd néy oikein
mobiililaitteessa.

@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Ndyton nimi

« Valitse Pois Screen Mirroring -asetukseksi projektorin Verkko-valikossa
ja valitse uudelleen Pédlla.

o Vaihda Toimintatila ja yhdistd uudelleen.

@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Toimintatila

 Varmista, ettei muita laitteita ole liitetty projektoriin Ei-keskeytettivi -
asetuksilla.

@ Verkko > Screen Mirroring -asetukset > Laajennettu > Kokoustila

o Muuta Kanava-asetuksia langattoman LAN-ympériston mukaisesti.

@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kanava

o Tarkista mobiililaitteen asetukset.

« Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

o Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jélkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kéynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistda projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettavissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.150
« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.151

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hdiriota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoidussa kuvassa tai ddnessé on staattista hdiriétd Screen Mirroring -
yhteyden aikana, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2165W):



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

« Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittimista.

o Jos kaytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysdhtyi tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

 Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

« Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransaastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sahkoiset virransaastoasetukset.

« Pdivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.113



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" s.198

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.200

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.204

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.206

o "Ulkomitat" 5.208

« "USB Displayn jérjestelmévaatimukset” s.209

o "Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)" s.210
« "Sanasto” 5.212

o "Ilmoitukset" s.214



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
nditd tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Elokuu 2016.

Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaat" 5.198

« "Kaapelit" s.198

« "Kiinnitykset" 5.198

« "Langatonta yhteyttd varten" s.198
« "Ulkoiset laitteet" s.199

« "Vaihto-osat" s.199

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kiéyta yhdistettdessi Computer-porttiin.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen /
RCA-uros x 3)
Kayta titd komponenttivideo-lahteen kytkemiseen.

Valkokankaat

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSC27
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC28
100 tuuman kannettava valkokangas ELPSC29
Kannettavat rulla-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 4:3)

70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24
90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25
Kannettavat rulla-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

Monikuvasuhdevalkokangas ELPSC26/ELPSC26H
Kannettava monikuvasuhdevalkokangas.

Kiinnitykset

Kattokiinnitys ELPMB23
Kiytd asentaessasi projektoria kattoon.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kiytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP10
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.
(Taajuuskaista: 2,4 GHz)



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21

Kayti kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.
Pehmei kantolaukku ELPKS68

Kayta tatd kantaessasi projektoria kasin.

Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

Liittymirasia ELPCB02
Kun projektori on ripustettu kattoon, asenna kaukosaadin kayttadksesi
projektoria.

HDBaseT-lihetin ELPHDO1 (EB-2265U/EB-2165W)
Kaytd, kun ladhetat HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkdn matkan padhan.
(HDCP 2.2 ei ole tuettu)

Vaihto-osat

Lamppuyksikké ELPLP95 (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
Lamppuyksikko ELPLP87 (EB-2140W/EB-2040)

Nédmi ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

Ilmansuodatin ELPAF41
Nimai ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.



Valkokankaan koko ja projisointietadisyys

Katso tistd taulukosta, kuinka etédlle projektori on asetettava valkokankaasta
perustuen projisoidun kuvan kokoon.

@ Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan yldreunaan
kattoripustuksessa) (cm)

@ Linssin keskikohta

WUXGA (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)/WXGA (EB-2165W)

Nayton koko 16:10 (1) (2]

Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)

Niyton koko 16:10 (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
40" 86 x 54 116 - 194 -5
50" 108 x 67 146 - 243 -6
60" 129 x 81 176 - 293 -7
80" 172 x 108 236 - 392 -10
100" 215 x 135 296 - 491 -12
150" 323 x 202 446 - 738 -18
200" 431 x 269 595 - 985 -24
300" 646 x 404 895 - 1479 -37
4:3-néyttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 61 x 46 98 - 164 -4
40" 81 x 61 132 - 220 -6
50" 102 x 76 166 - 276 -7
60" 122 x 91 200 - 332 -8
70" 142 x 107 234 - 388 -10
80" 163 x 122 268 - 444 -11
100" 203 x 152 335 - 556 -14
150" 305 x 229 505 - 836 -21
200" 406 x 305 674 - 1115 -28
260" 528 x 396 878 - 1451 -36

30" 65 x 40 86 - 145 -4

35" 75 x 47 101 - 169 -4




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-néyttokoko (1) (2] Niyton koko 16:10 (1) (2]
Minimi (Laaja) - Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele) Maksimi (Tele)
30" 66 x 37 89 - 149 -2 200" 431 x 269 683 - 1117 -10
35" 77 x 44 104 - 174 -2 260" 560 x 350 889 - 1453 -13
40" 89 x 50 119 - 200 %)
50" 111 x 62 150 - 250 -3 4:3-niyttokoko (1) ()
60" 133 x 75 181 - 301 -3 Minimi (Laaja) -
70" 155 x 87 212 - 352 4 Vil (11615)
80" 177 x 100 243 - 403 4 40 81 x 61 152 - 250 2
100" 221 x 125 304 - 504 6 >0 102 %76 191 -314 3
150" 332 x 187 458 - 758 8 60" 122 <51 230-377 3
200" 443 x 249 612 - 1012 -11 o 142 x 107 269 - 441 4
290" 642 x 361 889 - 1469 -16 80’ 163 x 122 308 - 504 4
100" 203 x 152 385 - 631 -5
150" 305 x 229 580 - 948 -8
EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U Ei tue 50" pienempié niyttokokoja. 00" 206 < 305 1 126 BT
220" 447 x 335 852 - 1391 -12
WUXGA (EB-2245U)
16:9-néyttokoko (1) (2]
Nayton koko 16:10 (1) (2] ottt (o) -
Minimi (Laaja) - Maksimi (Tele)
Maksimi (Tele) 45" 100 x 56 155 - 256 1
45 761 151 -249 2 50" 111 x 62 173 - 285 1
o0 108 x 67 168 - 277 2 60" 133 x 75 208 - 342 1
60" 129 x 81 203 - 333 -3 -~ T YR .
s 151 x 94 237 - 389 3 80" 177 x 100 279 - 457 2
8v’ 172 x 108 271 - 445 4 100" 221 x 125 350 - 572 2
100" 215 x 135 340 - 557 -5 5o PeTay— py— 3
150" 323 x 202 512 - 837 -7




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-néyttokoko (1) (2] 4:3-néyttokoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele) Maksimi (Tele)
200" 443 x 249 703 - 1148 4 100" 203 x 152 340 - 553 4
250" 553 x 311 879 - 1436 5 120" 244 x 183 408 - 664 5
150" 305 x 229 511 - 831 6
WXGA (EB-2155W/EB-2140W) 200" 406 x 305 682 - 1108 8
N T TG o ° 250" 508 x 381 854 - 1386 -10
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele) 16:9-nayttokoko (1) (2]
30" 65 x 40 88 - 144 -1 Minimi (Laaja) -
40" 86 x 54 118 - 193 1 Maksimi (Tele)
50" 108 x 67 149 - 243 2 30 66 %37 °o1- 149 !
60" 129 x 81 179 - 292 2 40 >0 x 89 122- 199 !
80" 172 x 108 239 - 390 3 >0 11 x62 153 - 249 2
100" 215 x 135 300 - 488 3 ov’ 133 %75 184 - 300 2
150" 323 x 202 451 - 733 5 8v’ 177 % 100 246 - 401 3
o0 1369 5 979 - 100" 221 x 125 308 - 502 3
250" 538 x 337 754 - 1224 -8 150" 332 x 187 464 - 754 >
0 LT YRR > 200" 443 % 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
R o ° 275" 609 x 342 853 - 1384 10
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele) XGA (EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG)
30" 61 x 46 100 - 164 1 pEym—— ° )
40" 81 x 61 134 - 219 2 N (Lo -
50" 102 x 76 169 - 275 2 Maksimi (Tele)
60" 122 x 91 203 - 331 2 30" 61 x 46 83 - 136 5
80" 163 x 122 271 - 442 3 40" 81 x 61 111 - 182 -6




Valkokankaan koko ja projisointietadisyys

Niyton koko 16:10 (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 65 x 40 88 - 144 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
70" 151 x 94 209 - 341 -2
80" 172 x 108 239 -390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
280" 603 x 377 845 - 1371 -9

4:3-néyttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
50" 102 x 76 140 - 229 -8
60" 122 x 91 169 - 275 -10
80" 163 x 122 226 - 368 -13
100" 203 x 152 283 - 460 -16
150" 305 x 229 426 - 692 -24
200" 406 x 305 568 - 923 -32
250" 508 x 381 711 - 1155 -40
300" 610 x 457 854 - 1386 -48
16:9-néyttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 50 x 89 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
80" 177 x 100 246 - 401 3
100" 221 x 125 308 - 502 3
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssd taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot
kaikille yhteensopiville nayttomuodoille.

Komponenttisignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA ** 60 1920 x 1280

* WSXGA+ kiytettdvissd vain mallille EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W ja yhteensopiva vain, kun Laaja on
valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-valikossa.

* WUXGA on kéytettdvissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-

2250U/EB-2245U.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékaista, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttamatta tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
HDMI ja HDBaseT * -porttitulosignaalit
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
UXGA 60 1600 x 1200
WSXGA+ ** 60 1680 x 1050




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WUXGA *** 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Vain, kun HDMI-yhteys on muodostettu valinnaisella HDBaseT-
lahettimelld kohteelle EB-2265U/EB-2165W.

** WSXGA+ on kdytettavissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W.

* WUXGA on kéytettavissd vain mallissa EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U.

MHL-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-
X550KG/EB-X500KG

Lamppukesto

Normaali virrankulutustila: enintddn 5 000 tuntia
ECO-virrankulutustila: Enintdaan 10 000 tuntia

Mitat

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W:
377 (L) x 110 (K) x 291 (S) mm (ei sisélld nostettua osaa)

EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-
X550KG/EB-X500KG:

377 (L) x 101 (K) x 291 (S) mm (ei sisdlld nostettua osaa)

Aidnen maksimiteho

16W

LCD-paneelin koko

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W:

0,76"

EB-2245U:

0,67"

EB-2155W/EB-2140W:

0,59"
EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:
0,63"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U:

2 304 000 pikselia

WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3
EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W:

1 024 000 pikselia

WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3
EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:
786 432 pikselid

XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3

Kaiutin 1

Virtalihde EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:
100-240V AC+10% 50/60Hz 4,5 - 2,0 A
EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-
X500KG:
100-240 V AC+10% 50/60Hz 4,3- 1,9 A
EB-2140W/EB-2040:
100-240 V AC£10% 50/60Hz 3,4 - 1,5 A

Virrankulutus EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:

(100-120 V)

Kiytto: 450 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto P4alla): 2,40 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,21 W
EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-
X500KG:

Kiytto: 420 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalla): 2,40 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,21 W

EB-2140W/EB-2040:

Kiytto: 333 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalla): 2,40 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,21 W

Kohdistuksen sdito

Manuaalinen

Zoomauksen sdito

1-1,6

Lamppu

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG:

UHE-lamppu, 300 W Mallinro: ELPLP95
EB-2140W/EB-2040:
UHE-lamppu, 215 W -mallinro: ELPLP87

Virrankulutus (220
-240V)

EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:

Kaytto: 425 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalld): 2,41 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,31 W
EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-
X500KG:

Kiytto: 405 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalla): 2,41 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,31 W




Projektorin tekniset tiedot

EB-2140W/EB-2040:

Kiyttd: 316 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pailld): 2,41 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,31 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampotila +5 - +40°C (kondensoitumaton) (korkeus 0 - 2286 m)

+5 - +35 °C (kondensoitumaton) (korkeus yli 2286 m)

Varastointilampétila | -10 - +60°C (ei tiivistyvi)

Paino EB-2265U/EB-2255U:

Noin 4,7 kg
EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W:
Noin 4,6 kg
EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG:
Noin 4,3 kg

EB-2140W/EB-2040:

Noin 4,2 kg
EB-2065/EB-X550KG:

Noin 4,4 kg

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

30°

Jos kéytat projektoria yli 30°-kallistuskulmassa, se voi vahingoittua ja
aiheuttaa onnettomuuden.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitintdjen tekniset tiedot" 5.207

Liitdntojen tekniset tiedot

Computerl-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Computer2/Monitor Out - | 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
portti

Video-portti 1 RCA-nastaliitin

Audio 1-portti 1 Ministereoliitin

Audio 2-portti 1 Ministereoliitin

L-Audio-R-portti 1 RCA -liitinx 2 (V, O)

Audio Out -portti 1 Ministereoliitin
HDMI1/MHL-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
HDMI2-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB-A-portti 1 USB-liitin (Type A)

USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

USB-portti (Langattomalle | 1
LAN-moduulille)

(EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG)

USB-liitin (Type A)

LAN-portti 1 RJ-45

HDBaseT -portti 1 RJ-45

(EB-2265U/EB-2165W)

RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

$ » USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:t4 tukevat
laitteet eivat kuitenkaan vélttamattd toimi USB-porteissa.

o USB-B-portti ei tue USB 1.1:t4.




Ulkomitat

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W
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USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
tdytettavd seuraavat jarjestelméavaatimukset.

Vaatimukset

Windows

Mac

Vaatimukset

Windows

Mac

Kayttojirjestelma

Windows Vista

« Ultimate (32-bittinen)

o Enterprise (32-bittinen)
 Business (32-bittinen)

o Home Premium (32-bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)

Windows 7
« Ultimate (32- ja 64-bittinen)
« Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-
bittinen)

o Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

» Home Basic (32-bittinen)
o Starter (32-bittinen)

Windows 8
o Windows 8 (32- ja 64-bittinen)

« Windows 8 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

0sX

o 10.7.x (32- ja 64-bittinen)
« 10.8.x (64-bit)

o 10.9.x (64-bit)

o 10.10.x (64-bit)

10.11.x (64-bit)

Windows 10

« Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Suoritin

Intel Core2Duo tai nopeampi

(Suositus on Intel Core i3 tai
nopeampi)

Intel Core2Duo tai nopeampi

(Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi)

Muisti

2 GB tai enemmain
(Suositus on 4 GB tai enemmain)

Kiintolevytila

20 MB tai enemmaén

Niiyttd

Resoluutio vililla 640 x 480 ja 1920 x 1200

16-bittinen viri tai suurempi

Toimivuutta ei taata Windows Vistalla, jos mitdén service pack -
paivityksid ei ole asennettu, tai Windows Vista Service Pack 1:114.




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No.5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No.5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No.5009 Ilmaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
péalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No.0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No.5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eikai sitd saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sihkoiskun vaara
No.6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sihkoiskun

vaara.

B P P>IGO| -

(7] IEC60417 Vain sisdkayttoon
No.5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinndn napaisuus
No.5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liitt4a.

Nro | Symbolimerkinti | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No.5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No.5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No.5019 IImaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetess tai
suojamaadoituselektrodin pditteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No.5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittdmistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No.5032 Ilmaisee arvokilvessd, ettd laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No.5031 Ilmaisee arvokilvess, ettd laitetta voi

kdyttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Nro | Symbolimerkintd | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No.5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa madrittyd laitteen osaa.
00} _X_,:@ — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kidynnissa.
b= x — Ilmaisee, ettd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
@ ISO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteilevi osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sihkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista

turvallisuusstandardien mukaisesti.




Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista
julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa sen, ettd kohdelaitteita on helppo kayttda AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tima protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisdtietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty nayttdamddn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
pdivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illd on kuvasuhde 4:3.

Komponenttivideo

Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin
valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja
punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyvé standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtda
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Komposiittivideo

Menetelmi, joka yhdistad videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhti kaapelia pitkin.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisdtd tai vahentids, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Taman
kuvaominaisuuden sédtdmistd kutsutaan kontrastisaddoksi.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttiviin teravipiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Néyton kuvasuhde 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessi tukiasemien kautta.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka méairittelee
ldakinnallisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmélld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todenndkoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys ndytetdan
joka toisella rivilla.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Yhd kayt. os.

Taman palvelimen (reitittimen) avulla viestitddn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

MHL

Lyhenne sanoista Mobile High-definition Link,
yhteysliitintistandardi mobiililaitteille, kuten dlypuhelimille ja
tablet-laitteelle.

Kuvia voi siirtdd korkealaatuisina ja suurilla nopeuksilla
pakkaamatta digitaalista signaalia ja my6s ladata liitettyjd
laitteita.



http://www.amx.com

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttad kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien méara on sama, vilkkymisen méara
kuvissa vihenee, koska tietomairi on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jarjestelmaén.

Virkistystaajuus

Néyton valaiseva osa sdilyttad saman kirkkauden ja vérin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittamiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten mdarai kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Néiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivit taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méairén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveitd
pystyraitoja.

Trap IP -osoite

Téma on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kiytetdan
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss4.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitella helposti
tietokoneiden kayttojirjestelmissd ja Internetissa. Jos kytketyssd
ldhteessd on kaytettivissd SRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalilahteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksilointitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistetta.

WXGA Néyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

T4mad numeerinen arvo madrittda niiden tavujen maérin, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Néyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.
SXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x

1024 (pystysuuntainen) pistetta.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.214

« "Wireless Telegraphy Act -sddadokset" s.214

« "Kéyttod koskeva rajoitus” s.214

« "Kayttojarjestelmaviitteet” s.214

o "Tavaramerkit" s.215

« "Tekijanoikeushuomautus" s.215

« "Tekijanoikeudet" s.215

« 5 GHz langattoman lahiverkon kdyttiminen ulkona

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kédyton yhteydesséd on harkittava huolellisesti, edellyttaako
jarjestelmdn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajdrjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissi kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmit ja
muut turvalaitteet. Koska tité tuotetta ei ole tarkoitettu kdytettaviksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tdrkeimmat tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvit suoraan
lddketieteellisen hoitoon jne, kiytd omaa harkintaa tdmén tuotteen
sopivuudesta tdydellisen arvioinnin jalkeen.

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.com/europe.html

Wireless Telegraphy Act -saadokset

Seuraavat toimenpiteet ovat Wireless Telegraphy Act -sdadoksen kieltdmia.

« Mukauttaminen ja purkaminen (antenni mukaan lukien)

e Yhdenmukaisuusmerkinnin irrottaminen

Kayttojarjestelmaviitteet

 Microsoft Windows Vista -kiyttojrjestelma
o Microsoft Windows 7 -kiyttojarjestelma

« Microsoft Windows 8 -kayttojarjestelmé

o Microsoft Windows' 8.1 -kiyttojirjestelma

« Microsoft Windows 10 -kayttojirjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilla
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" ja "Windows
10". Lisaksi niistd kaikista kdytetdan yhteistd nimitysta "Windows".

« OSX10.7x

« OS§ X 10.8x

e OSX10.9x

« OSX10.10x

« OSX10.11.x



Téssa oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "OS X
10.7.x","0OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x" ja "OS X 10.11.x". Lisdksi
kaytetdan termid "OS X" viittaamaan niihin kaikkiin.

Tavaramerkit

EPSON on rekisterdity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja
niiden logot ovat rekisterdityjd tavaramerkkejé, jotka ovat Seiko Epson
Corporationin omaisuutta.

Mac, Mac OS, ja OS X ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA', WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen rekisteroityj
tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Google on Google Inc:in tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

tavaramerkkeji tai rekisterdityji tavaramerkkeji. F1E3ITI

MHL, MHL logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n
tavaramerkkeji tai rekisteroityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintié tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’ ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:n
rekisterdityja tavaramerkkeja.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Miracast” on Wi-Fi Alliancen tavaramerkKki.

Extron ja XTP ovat Extron Electronicsin rekisterdityja tavaramerkkeja.

HDBaseT ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkeja.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetddn. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelmédn tai siirtdd missddn muodossa tai millddn tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun
sisallon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myo6skddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivdt ole vastuussa timadn
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen véddrin- tai hyviksikaytostd tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta taismailleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita
aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperaisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tdamén oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.

Téamain oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Niama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
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