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Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

Kunkin oppaan kaytto

Taman projektorin oppaat on organisoitu alla esitetylla tavalla.

Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Sisaltaa tiedot projektorin turvallisesta kdytosta seka tuki- ja palveluoppaan, vianetsinnan

tarkistuslistoja ja muita tietoja. Varmista, etta luet taman oppaan ennen projektorin kayttoa.

Kayttdjan opas (tdma opas)

Sisaltaa tietoja asetusten teosta ja perustoiminnoista ennen projektorin kdyttda, Konfiguro-
inti-valikon kaytosta ja ongelmatilanteiden kasittelysta seka rutiiniyllapitotoimien suorituk-
sesta.

Pika-aloitusopas

Sisaltaa tiedot projektorin asetustoimenpiteista. Lue tama ensin.

3D-lasit Kayttajan opas

Sisaltaa tietoja 3D-lasien kasittelysta ja varoituksia sekd muita tietoja.

WirelessHD Transmitter Kayttajan opas (vain EH-TW6700W)

Sisaltaa tietoja WirelessHD Transmitter -laitteen kasittelysta ja varoituksia seka muita tietoja.
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Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

|| Téassa oppaassa kaytetyt merkinnit

Turvamerkinnat

Kdyttoohjeissa ja projektorissa kdytetaan kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdayttamaan
turvallisesti.

Seuraavassa esitetdan kuvakkeet ja niiden merkitykset. Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niita,
jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta valtyttaisiin.

A Varoitus

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkildvahinko tai jopa kuolema.

A Huom

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen vaurioituminen.

Yleiset tiedotusmerkinnat

Huomaa
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Viittaa toimenpiteisiin, joista voi seurata vahinkoa tai vikatoimintoja.

Vs
.

E Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietaa aiheesta.

- Viittaa sivuun, jolta l6ytyy tarkempia tietoja aiheesta.

Valikon nimi | Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.

Esimerkki: Kuva - Varitila

Painikkeen nimi | Viittaa kaukosdatimen tai kdyttopaneelin painikkeisiin.

Esimerkki: -painike

Tietoja "tama tuote"- tai "tama projektori" -ilmaisujen kaytosta

Paaprojektoriyksikon lisaksi toimitettuja kohteita tai lisdvarusteita voi kutsua kayttamalla ilmaisua "tama
tuote" tai "tama projektori".
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Johdanto

| Projektorin ominaisuudet

Dynaaminen 3D-naytto

Loistavan projisointindyton avulla voit nauttia Blu-ray-levyilla
olevasta 3D-sisdllOstd ja 3D-kameralla kuvatuista kuvista.
@ 549

S
e

Kuvien projisoiminen mobiililaitteista

HDMI2/MHL-portti mobiililaitteen ja projektorin liittamiseen
kaupallisesti saatavissa olevalla MHL-kaapelilla.

E—o—

Kayttamalla Epson iProjection -ohjelmistoa, voit yhdistaa pro-
jektorin langattomasti dlypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin.
Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Sto-
re - tai Google play -kaupasta. @ s.81

Muita hyddyllisia toimintoja

Lisaksi voidaan kayttaa seuraavia hyodyllisia toimintoja.

¢ Radion toistaminen sisdiselld kaiuttimella. Tama antaa sinun kayttaa audiota ilma ulkoista kaiutinta. (vain EH-
TW6700W/EH-TW6700)

¢ Voit tarkastella diaesitysta yksinkertaisesti kytkemalld USB-muistin projektoriin. Kun digitaalikamera on kytketty, voit
katsella valokuvia kdyttamalla Diaesitys-toimintoa. @ s.72

o Kayta kaukosaatimelld dlypuhelimesta. Kayttamalla Epson iProjection -sovellusta voit kayttda projektoria
alypuhelimesta tai tabletista. @ 5.82



Johdanto

Osien nimet ja toiminnot

Edestd/ylhaalta

) O

I

e — O

Nimi

Toiminto

Lampun suojus

Avaa tama suojus vaihtaessasi projektorin lamppua. @ 5,118

o)

lImanpoistoaukko

lImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

A Huom

Al3 aseta kasvoja tai kisia ilmanpoistoaukon lihelle tai aseta ilmanpoisto-
aukon lahelle esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa kapristamalla niita tai
muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa. Ilmanpoistoaukon kuuma ilma

saattaa aiheuttaa palovammoja, kdpristymista ja onnettomuuksia.

. J

Kohdistusrengas

Saataa kuvan tarkennusta. @ s.31

Linssisuojus

Suojaa linssia naarmuilta tai lialta asentamalla tama, kun projektoria ei kdyteta.
@ s5.28

Linssi

Kuvat projisoidaan taalta.

Zoomausrengas

Saataa kuvan kokoa. @ s.31

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja. @ s.27

Saadettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paalle, kuten poydalle, sadda vaakasuuntaista kallis-
tusta pidentamalla jalkaa. @ s.32

B R EHE B

Ilmansuodattimen
suojus

Kun puhdistat tai vaihdat ilmansuodattimen, avaa tama kansi ja poista ilmansuo-
datin. @ s.114, s.117

Ilmanottoaukko

lImanottoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

B8

Linssin pystysuun-
taisen siirron saadin

Siirrd heijastettua kuvaa yl6s- tai alaspadin kdantamalla saadintd. @ s.32

Linssin vaakasuun-
taisen siirron saadin

Siirra heijastettua kuvaa vasemmalle tai oikealle kddantamalld saddintd. @ s.32




Johdanto

Nimi Toiminto

Kayttopaneeli

Kayttopaneeli

Kayttopaneeli vaihtelee kayttamasi projektorimallin mukaan. Taman osan esimerkit ovat EH-TW6800-mallin
kayttopaneelille.

Kayttaa projektoria. @ s.8
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Painikkeet/Merkkivalot

Toiminto

Kayton merkkivalo

G- Vilkkuu oranssina, kun on aika vaihtaa lamppu. Nayttaa projektorin virheet
Laap muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelmén avulla. @ 5.100
@) Vilkkuu osoittaen projektorin [ampidvan tai jadhtyvan. Nayttaa projektorin tilan

muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.100

O,

Kytkee projektorin paalle tai pois. @ .28
Palaa, kun projektori on paalla. Nayttaa projektorin tilan muiden palavien tai
vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.101

Home

®

Nayttaa ja sulkee Aloitusnayton. @ s.29

EH-TW6800/EH-
TW6300:

D

EH-TW6700W/EH-

e Saataa aanenvoimakkuutta. (vain EH-TW6700W/EH-TW6700)
Et voi ohjata d@nenvoimakkuutta Bluetooth-audiolaitteilla. @ s.35

e Valitsee valikkokohteita tai saatdarvoja, kun projektorin valikko on nakyvissa.
@ .84

e Kun Trapetsi-ndyttd on nakyvissa, voit sadta projisoidun kuvan vaakavaaristy-

TW6700: mai. @ s.33
< =)
m N ¢ Valitsee valikkokohteita tai saatdarvoja, kun projektorin valikko on nakyvissa.

@ .84
e S3ataa trapetsivadristymaa heijastetuissa kuvissa. @ 5.33

O

Kirkkaustunnistin

Tunnistaa huoneen kirkkauden. Kun Varitila -asetuksena on Automaattinen,
optimaalinen kuvan laatu asetetaan anturin tunnistaman kirkkauden mukaan.
@ s.37

Esc

Palaa edelliselle valikkotasolle, kun ndytossa on valikko. @ s.84

Valitsee toiminnot ja asetukset, kun naytdssa on valikko. @ s.84




Johdanto

Painikkeet/Merkkivalot

Toiminto

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon.
Konfigurointi-valikossa voit tehda sdatoja ja asetuksia Signaali, Kuva ja vastaa-

ville. @ s5.84

Vilkkuu oranssina, jos sisdlampdtila on liian korkea. Nayttaa projektorin virheet
muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.100

Kun Valaistus-toiminnon asetuksena on Pois, kaikki merkkivalot ovat pois paalta normaaleissa
projisointiolosuhteissa. @ Laajennettu - Toiminta - Valaistus 5.91




Johdanto

Kaukosaadin

Kaukosaadin vaihtelee kdayttamasi projektorimallin mukaan. Taman osan esimerkit ovat EH-TW6700W-

mallien kaukosaatimille.

Painike

Toiminto

On

Kytkee projektoriin virran. @ s5.28

Cl||o

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan.
@ 5.28

-painike on kdytettavissa vain mallissa
EH-TW6700W.

ink Men

®
= I/
= N =S

Suorittaa toimintoja, kuten toisto ja pysaytys,
kytketyille laitteille, jotka ovat HDMI CEC -
standardien mukaisia. @ s.70

B

e Kun HDMI-linkki on Paalla

Nayttaa laitteen yhteysluettelon.
e Kun HDMI-linkki on Pois

Nayttaa HDMI-linkin asetusvalikon.

@ s.70

3D
Format

&

Vaihtaa 3d-muotoon.
Projektori tukee seuraavia 3D-muotoja.

® Frame Packing -muoto
e Side by Side -muoto
® Top and Bottom -muoto

@ s.49

Valitsee valikkokohteet ja saatoarvot.
@ s5.84

Sdatdarvo palautuu oletusarvoon tatd painet-
taessa, kun naytdssa on valikon saatonaytto.
@ 584




Johdanto

Painike

Toiminto

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon.
Konfigurointi-valikosta voit tehda sdatoja ja
asetuksia signaalille, kuvalle ja muille vastaa-
ville. @ s.84

Fine/Fast

Projisoi kuvia, kuten pelejd, sujuvasti nopealla
kuvataajuudella. @ s.42

B8

User

Suorittaa kayttajapainikkeelle maaritetyn toi-
minnon. @ s.88

RN
—_—

Memor

Tallentaa, lataa tai tyhjentaa muistin.
@& s47

B

Frame Int

Asettaa Kehyksen interpol. voimakkuuden.
- 541

&

]
C
]

Output

Input

(Kaytettavissa vain mallissa EH-TW6700W)

Tama painike on WirelessHD Transmitter -1a-
hettimen ohjaamista varten.

Kytkee paalle WirelessHD Transmitter -lahet-
timen, tai vaihtaa tulo- tai lahtosignaalia.
Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmit-
ter -lahetinta toimenpiteiden suorituksen ai-
kana. @ s.56

Pattern

Nayttaa ja sulkee testikuvan. @ s.31

B B

Tilapaisesti piilottaa tai nayttaa kuvan ja tois-
taa tai mykistda audion. @ s.36

2D/3D

Muuttaa 2D- ja 3D-tilan vaililla. @ 5.49

SHS)

=
D

Aspect

Valitse kuvasuhteen tulosignaalin mukaisesti.
@ s.38

X

GBCM

<

Saataa kunkin RGBCMY-varin savyn, varikyl-
laisyyden ja kirkkauden. @& s.43

B

Palaa edelliselle valikkotasolle, kun naytossa
on valikko. @ 5.84

8

Kun naytetaan valikko, talla hyvaksytaan ny-
kyinen valinta, siirrytaan valintatilaan ja vaih-
detaan seuraavalle tasolle. @ s.84

Image

Nayttda Kuvanparannus-valikon. @ s.40

Color
Mode

Muuttaa Varitila-asetuksen. @ s.37

Volume

Volume

Bl Ok

Saataa aanenvoimakkuutta. @ s.35

Toistaa audiota tai mykistaa sen tilapaisesti.
@ s.36

11




Johdanto

Painike Toiminto

Mahdollistaa kahden kuvalahteen projisoimi-
sen samanaikaisesti, yhden paanaytolle ja toi-
sen alindytolle. (Kuva kuvassa) @ s.74
Pida painiketta alhaalla vaihtaaksesi paa- tai
alindyton kuvalahteita.

Nayttaa ja sulkee Aloitusnayton. @ s.29

Kaukosaatimen painikkeisiin syttyy merkkiva-
lo noin 10 sekunniksi. Tama on hyodyllista,
kun kaukosdadinta kdytetaan pimeassa.

Standby Kytkee projektorin virran pois paalta.

@ s.30
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Johdanto

Nimi

Toiminto

Kaiutin

(vain EH-TW6700W/EH-
TW6700)

Projektorin sisdinen kaiutin. Lahettda audiota. Kayta sisaista kaiutinta asetta-
malla Kadnteinen audio Paalla-tilaan, kun projektori on ripustettu kattoon.
@ Asetukset - Audio - Kadnteinen audio 5.88

Virransyotto

Kytke virtajohto. @ s.28

BN

Trigger Out-portti
(vain EH-TW6800)

Liittaa ulkoisiin laitteisiin, kuten motorisoituihin nayttoihin. @ s.25

RS-232C-portti
(vain EH-TW6800)

Kun ohjaat projektoria, kytke projektori tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla.
Tama portti on valvontakayttda varten eika sita tule tavallisesti kdyttaa.
@ s.130

Turvalukko ()

Turvalukko on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman MicroSaver-turva-
jarjestelman kanssa. Lisatietoja on Kensingtonin kotisivulla osoitteessa http://
www.kensington.com/.

Audio Out -portti

(Vain EH-TW6700W/EH-
TW6700/EH-TW6300)

Lahettaa aanta toistettaessa ulkoisiin kaiuttimiin. @ s.24

Kaapelin pidike

Kaapelin paino voi johtaa sen liittimen epatdydelliseen liittamiseen. Vie kau-
poista saatava kiinnitysnauha (kaapeliside) taman pidikkeen lapi sitoaksesi ja
kiinnittadksesi kaapelin estadksesi sita [0ystymasta.

1000 mA:n virransyotto-
portti

(Vain EH-TW6800/EH-
TW6700W/EH-TW6700)

Yhdistaa virtalahdeportin mediasuoratoistolaitetta tai optista HDMI-kaapelia
varten.

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja. @ s.27

B ®

USB-portti

Kytkee USB-tallennuslaitteet, kuten USB-muistilaitteen tai digitaalikameran,
ja projisoi kuvat diaesityksena. @ s.72
Lisaksi se kytkee valinnaisen langattoman lahiverkkoyksikon. @ s.25

Service-portti

Service-portti: Tdma ei ole normaalisti kaytossa.

u—ry | gy
NI —

HDMI2/MHL-portti

Kytkee HDMI-yhteensopivat videolaitteet ja tietokoneet. @ s.20
Kytkee myos MHL-yhteensopivat dlypuhelimet ja tabletit. @ s.20

PC-portti

Kytkeytyy tietokoneen RGB-lahtoporttiin. @ s.20
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Johdanto

Nimi Toiminto
HDMI1-portti Kytkee HDMI-yhteensopivat videolaitteet ja tietokoneet. @ s.20
LAN-portti Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten. @& s.25
(vain EH-TW6800)

F—

Nimi

Toiminto

Saadettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paalle, kuten poydalle, sadda vaakasuuntaista kallis-
tusta pidentamalla jalkaa. @ s.32

Kattotelineen kiinni-
tyspisteet (nelja koh-
taa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita lisdvarusteena saatava kattoteline
tahan. @ s.126

lImanottoaukko

Kun laite ripustetaan kattoon, varmista, etta tahan kohtaan ei keraanny polya.
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Valmistelu

. Asennus

Projisoitu kuva ja projektorin sijainti

Asenna projektori seuraavalla tavalla.

1 Asennus samansuuntaisesti naytdn kanssa

Jos projektori asennetaan siten, ettd se suuntautuu viistosti (tietyssa kulma-asennossa) nayttdon,
projisoidussa kuvassa esiintyy trapetsivadristymaa.

Saada projektorin asentoa/sijaintia siten, ettd se on samansuuntaisesti ndyton kanssa.

Jos projektoria ei voida asentaa nayton eteen, voit saataa kuvan paikkaa linssin siirron avulla.
@ s.32

1 Projektorin asentaminen vaaka-asentoon saatamalla korkeutta jommalla kummalla puolella

Jos projektori on kallellaan, projisoitu kuva on myds kallellaan.
Asenna projektori vaakasuoraan asentoon siten, etta molemmat puolet ovat samalla korkeudella.
Jos projektoria ei voi asentaa vaakasuoraan asentoon, voit saatda projektorin kallistusta etujalalla. @ .32
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Valmistelu

Erilaiset asetusmenetelmat
A Varoitus

¢ Projektorin ripustaminen kattoon edellyttaa erityista asennustapaa (kattotelinettd). Jos asennusta ei tehda
oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

¢ Joskattotelineen kiinnityspisteisiin kdytetaan liimoja, voiteluaineita tai 6ljyja ruuvien |0ystymisen estamiseksi
tai jos projektorissa kdytetaan aineita, kuten voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa
projektorin putoamisen kattotelineesta. Tama voi aiheuttaa projektorin alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa myos projektoria.

o Al3 asenna sitd epavakaalle hyllylle tai paikkaan, jonka kantavuus ei riitd. Muuten se voi pudota tai kaatua ja
aiheuttaa onnettomuuden ja vamman.

e Kunasennatsen korkeaan paikkaan, kuten hyllylle, ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin putoamisen estamiseksi.
Kayta sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa, kuten maanjaristyksen aikana, ja ehkaise
onnettomuudet. Jos asennusta ei tehda oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja
loukkaantumisia.

e Al3 tuki projektorin ilmanottoaukkoa ja ilmanpoistoaukkoa. Jos ilmanottoaukko ja ilmanpoistoaukko

tukitaan, seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja tulipalo.
& J

( 2\

Huomaa

« Al3 aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle ja pélylle tai paikkoihin, joissa se voi
altistua avotulen tai tupakan aiheuttamalle savulle.

* Al4 kdytad pystyyn asennettua projektoria. Se voi aiheuttaa toimintahairidita.

¢ Puhdista ilmansuodatin joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos ymparistd on erityisen polyinen.
- s.114

. J

1 Sijoitus poydaille ja projisointi

Voit asentaa projektorin olohuoneessa pdydalle tai matalalle hyllylle ja projisoida kuvia.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 i
2 emem=
% ————————

| Ripustus kattoon ja projisointi

Voit ripustaa projektorin kattoon kdyttaen valinnaista kattokiinniketta ja projisoida kuvia.
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Valmistelu

E ¢ Kun ripustat projektorin kattoon ja kaytat sita katosta, valitse Projisointi-asetukseksi Etuala/katto tai
Taka-ala/katto. @ Laajennettu - Projisointi s.91
o Kayta sisaista kaiutinta asettamalla Kdanteinen audio Paalla-tilaan, kun projektori on ripustettu
kattoon. (VainEH-TW6700W/EH-TW6700) @ Asetukset - Audio - Kadnteinen audio .88

Projisointietaisyys ja linssin siirron maksimiarvot

Projisointikoko kasvaa, kun projektoria siirretaan valkokankaasta poispain.

Aseta projektori optimaaliseen paikkaan kayttamalla alla olevaa taulukkoa. Tassa annetut arvot ovat vain
viitteellisia.

Maksimaalisen linssin siirron sadtdarvot ndytetdan alla olevassa taulukossa.

Projisoitu kuva pienenee vaaristyman korjaamisen jalkeen. Sovita projisoitu ndayttd nayton kokoon
suurentamalla projisointietaisyytta.

Kun saadetaan projisointipaikkaa pystysuunnassa linssin siirrolla

L

-
i

B N

| T
E
A : Etéisyyslinssin keskikohdasta projisoidun kuvan alareunaan (kun linssin siirtoa kasvatetaan mahdollisim-
man korkealle tasolle)
B : Etaisyys linssin keskikohdasta projisoidun kuvan alareunaan (kun linssin siirtoa pienennetaan mahdolli-

simman matalalle tasolle)

Projisointietdisyys projektorista valkokankaalle
Projisoidun kuvan koko
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Valmistelu

Kun saadetaan projisointipaikkaa vaakasuunnassa linssin siirrolla

C : Linssin keskikohdan siirto, kun projektoria siirretddn (kun linssin siirto on asetettu vasempaan adriasen-

toon)

Linssin keskikohdan siirto, kun projektoria siirretdan (kun linssin siirto on asetettu oikeaan ddriasentoon)

Projisointietdisyys projektorista valkokankaalle

Projisoidun kuvan koko

Yksikko: cm

Valkokankaan koko 16:9

Projisointietaisyys (E)

Linssin siirron maksimiarvot™

F W x H Minimi Maksimi Etaisyys Etaisyys Etaisyys
(laaja) (pien.) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 116 190 5 55 21
60" 130x 75 176 286 7 82 32
80" 180x 100 235 382 10 110 43
100" 220x 120 295 478 12 137 53
120" 270x 150 354 575 15 164 64
150" 330x 190 443 719 19 205 80
180" 440 x 250 532 863 22 247 96
Yksikko: cm
Valkokankaan koko 4:3 Projisointietaisyys (E) Linssin siirron maksimiarvot™
F W x H Minimi Maksimi Etaisyys Etaisyys Etaisyys
(laaja) (pien.) (A) (B) (C,D)
40" 81x61 143 233 6 67 26
60" 120x 90 216 351 9 101 39
80" 160x 120 288 468 12 134 52
100" 200x 150 361 586 15 168 65
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Valkokankaan koko 4:3 Projisointietaisyys (E) Linssin siirron maksimiarvot”
F W x H Minimi Maksimi Etaisyys Etaisyys Etaisyys
(laaja) (pien.) (A) (B) (C, D)
120" 240x 180 434 704 18 201 78
150" 300 x 230 443 719 23 251 98
200" 410x 300 591 1175 30 335 130
*Pysty- ja vaakasuuntaista linssin siirtoa ei voi asettaa samanaikaisesti maksimiarvoihin. @ s.32
Asennusesimerkki (16:9-naytto ja ndyton koko 100")
Sivunakyma
I |
& N N {J—'j—‘ 1 12cm
_ 183cm ) 295cm d
Nakyma ylhaalta
53cm B B
v § 183cm * 295cm ol | [220cm

53cm
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Valmistelu

| Laitteen kytkeminen

( )

Huomaa

¢ Valmista kaapeliliitdnnat ennen kytkemista virtapistorasiaan.
¢ Tarkista kaapelin liittimen muoto ja portin muoto ja kytke sitten. Jos yhdistat erimuotoisen liittimen porttiin,

seurauksena voi olla vaurioita ja toimintahairio.
(4 J

EH-TW6700W-laitteessa on liittimien suojus, joka mahdollistaa liitdntaosan selkedan nakyvyyden laitteen
takana. Poista Liittimien suojus ennen kaapeleiden yhdistamista. @ s.26

Ulkoisen videolaitteen liittaminen

Projisoidaksesi kuvia DVD/Blu-ray-soittimista liita projektori jollakin seuraavista menetelmista.

Kdytettdaessa kaupoista saatavaa HDMI-kaapelia

1000mA

E ¢ Voit kuunnella aanta kytketysta laitteesta myos kytkemalla projektorin AV-jarjestelmaan.
e Kun kaytat virtalahdeporttia optista HDMI-kaapelia varten, liita se 1000mA -virransy6ttoporttiin. (Vain
EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700)

Tietokoneen liittaminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

Kaytettdessa kaupoista saatavaa tietokonekaapelia

=]"=] °

eeeee

........ PC
dmp @ O | e
= [

1000mA|

Kaytettdessa kaupoista saatavaa HDMI-kaapelia

= ° _ _
T ) e = O = <[ (I = [ESHDMI
HDMI1
18 & <o (I )=p EHomi Se—
1000mA HDMI 2/MHL
o

Alypuhelimien tai tablettien kytkeminen

Voit kytkea MHL-yhteensopivat dlypuhelimet ja tabletit.
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Valmistelu

Kayta kaupoista saatavaa MHL-kaapelia kytkeaksesi dlypuhelimien ja tablet-tietokoneiden micro-USB-portin
projektorin HDMI2/MHL-porttiin.

E|

g

& <=k
HDMI2/MHL W

Liitetty dlypuhelin tai tablet-laite alkaa latautua, kun kuvia projisoidaan.

( 2\

Huomaa

e Muista kdyttda MHL-yhteensopivaa kaapelia muodostaessasi liitantoja. Jos kaytetaan kaapelia, joka ei tayta
MHL-standardeja, dlypuhelin tai tabletti voi kuumentua, aiheuttaa nestevuodon, rdjahtaa tai aiheuttaa muita
tilanteita, jotka voivat johtaa tulipaloon.

¢ Jos teet liitannan kaupoista saatavalla MHL-HDMI-muuntosovittimella, alypuhelimen tai tabletin lataaminen

ei ehka toimi, tai et ehka voi suorittaa toimintoja projektorin kaukosaatimella.
& J

4 2\
E e Kun kaytetdan paljon tehoa, kuten videoita toistettaessa, et ehka pysty lataamaan.
o Tata projektoria ei ladata valmiustilassa tai kun dlypuhelimen tai tablet-tietokoneen akku on kulunut.

. J

USB-laitteiden liitanta

Voit kytkea USB-laitteita, kuten USB-muistit ja USB-yhteensopivat digitaaliset kamerat.

Kytke USB-laite projektorin USB (Tyyppi A) -porttiin USB-laitteen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

~ — [
o B

Kun USB-laite on liitetty, voit heijastaa USB-muistissa tai digitaalisessa kamerassa olevat kuvatiedostot
diaesityksind. @ s.72

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jalkeen. Jos laitteessa on virtakytkin, varmista, etta se on kytketty
pois paalta ennen kuin irrotat USB-laitteen.

( 2\

Huomaa

o Joskaytat USB-keskitinta, liitanta ei valttamatta toimikunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset
laitteet tulisi liittaa projektoriin suoraan.
e Liita digitaalikamera kayttamalla laitteelle tarkoitettua USB-kaapelia.

o Kayta alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin pituinen, diaesitys ei ehka toimi kunnolla.
& J

Ulkoisen laitteen kytkeminen

'] Bluetooth®-laitteiden liittiminen

Voit kytkea audiolaitteita, jotka tukevat Bluetooth-ominaisuutta (A2DP-yhteensopiva) tai 3D-laseja
(Bluetooth 3DS Profile -yhteensopivia).
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Ej Bluetooth-audiolaitteita ei tueta joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Katso seuraavasta tietoja 3D-lasien kytkemisesta.
@ “3D-lasien yhdistaminen” s.51

Audiotulo HDMI1-porttiin tai HDMI2/MHL-porttiin Idhetetaan kaiuttimista tai kuulokkeista, jotka tukevat
Bluetoothia.

n Painamalla -painiketta saat nakyviin nayttovalikot seuraavassa jarjestyksessa:
Asetukset - HDMI-linkki - Audioldhto-laite.

[Audiolidhto-laite]

0AV-jarjestelma
0 WiHD-ldhetin (Optical)
0 WiHD-ldhetin (HDMI)

EaReturn ESaValitse EmAsecta EEML opeta

n Kayta <+ ><Z"> -painikkeita ja valitse Paalla, ja vahvista valinta painamalla € -
painiketta.

[Bluetooth-audio]

R EN )

0 Pois

EaReturn XaValitse EMmAseta ML opeta

E Aseta "pariutustila” paalle Bluetooth-laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Katso lisatietoja Bluetooth-laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

E Valitse Etsi Bluetooth-laite.

Kaytettavissa olevien laitteiden luettelo tulee nakyiin.
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I Valitse <+> <> -painikkeilla Bluetooth-laite, johon haluat muodostaa yhteyden ja
muodosta sitten yhteys painamalla € -painiketta.

[Etsi Bluetooth-laite]

Tyyppi Nimi BD-osoite

Kaiutin XXX -XXXXX XX XX XX XX XX XX
Kaiutin XXX-XXXXX XK XX XK XX XX XX
Kuuloke XXX-XXX XX XX XX XX XX XX

EAReturn [avETETY EXSEnter FEMI opeta

Kun kadynnistat projektorin seuraavan kerran, se muodostaa automaattisesi yhteyden laitteeseen,
johon se on viimeksi yhdistetty.

Voit vaihtaa yhdistettavan laitteen toistamalla menettelyn vaiheesta 5 eteenpdin.

Bluetooth-maaritykset

Versio Bluetooth versio 3.0

Lahto Luokka 2

Tiedonsiirtoetaisyys Noin 10 m

Tuetut profiilit A2DP

Siséllon suojaus SCMS-T

Kaytetty taajuus 2,4 GHz kaista (2,402 - 2,480 GHz)
Tuetut koodekit SBC, Qualcomm® aptX™-audio

A Varoitus

e Sdhkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa ladkinnallisten laitteiden toimintavikoihin. Ennen kuin kaytat
laitetta, varmista, ettd sen laheisyydessa ei ole ladkinnallisia laitteita.

e Sahkomagneettiset hairidt saattavat johtaa automaattisesti hallittujen laitteiden toimintavikoihin, jotka
saattavat johtaa onnettomuuteen. Al3 kiyti laitteita automaattisten laitteiden, kuten automaattisten ovien

tai palohélyttimien lahella.
& J

4 2\
E e Muodosta yhteys Bluetooth-laitteeseen, joka tukee tekijanoikeussuojausta (SCMS-T).
e Laitteen standardista ja tyypista riippuen et ehka pysty muodostamaan yhteytta.
e Myos kun yhteys muodostetaan maaritysten mukaiselta tiedonsiirtoetdisyydeltd, yhteydet voivat
katketa signaalin tilasta johtuen.
¢ Bluetooth-tiedonsiirrossa kaytetaan samaa taajuutta (2,4 GHz), jota langaton lahiverkko (IEEE802.11b/
g) ja mikroaaltouunit kdyttavat. Ndin ollen, jos naita laitteita kaytetdaan samaan aikaan, saattaa esiintya
radioaaltohairidita, kuva tai aani saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valttamatta ole mahdollista. Jos
sinun tarvitsee kayttaa naita laitteita samaan aikaan, varmista, etta niiden ja Bluetooth-laitteen valilla
on riittava etaisyys.
* Projektoriin ei voi liittad useita Bletooth-laitteita samaan aikaan.
 Adnen toistossa mista tahansa Bluetooth-audiolaitteesta on viive.
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Ulkoisten kaiuttimien liittaminen (vain EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300)

Asnen toistamiseksi ulkoisista kaiuttimista, kytke kaiuttimet projektorin Audio Out -porttiin kaupoista
saatavalla audiokaapelilla.

nidoow @) o (eI

E  Adnen toistamiseksi ulkoisista kaiuttimista valitse Audiolahto-laite-asetukseksi Projektori.

@ Asetukset - HDMI-linkki - Audioldhto-laite s.88

e Kun AV-jarjestelmaa ei ole kytketty projektoriin, danta toistetaan ulkoisista kaiuttimista, vaikka
Audiolahto-laite-asetuksena on AV-jarjestelma.

WirelessHD-laitteiden liitannat (vain EH-TW6700W)

Projektori vastaanottaa lahetyksia WirelessHD Transmitter -laitteesta ja projisoi kuvat. @ s.56
Vaihda projisoitu kuva painamalla kaukosaatimen -painiketta.

E e Kun vastaanotetaan WirelessHD-kuvia, varmista, etta WirelessHD-asetuksena on Paalla.
@ Asetukset - WirelessHD - WirelessHD s.88
¢ Voit vaihtaa ndytetyn laitteen valitsemalla sen kohdasta Laiteyhteydet kohdassa HDMI-linkki.
@ Asetukset - HDMI linkki - Laiteyhteydet 5.88

Alypuhelimien tai tablettien kytkeminen

Voit kytkea MHL-yhteensopivat dlypuhelimet ja tablet-tietokoneet kohteeseen WirelessHD Transmitter.
Kdyta MHL-yhteensopivaa kaapelia kytkedksesi dlypuhelimien ja tablet-tietokoneiden micro USB-portin

HDMI4-porttiin laitteessa WirelessHD Transmitter.
N
oy
«

Voit kayttaa alypuhelimia tai tablet-tietokoneita projektorin kaukosaatimella. Voit katsella videota ja
kuunnella musiikkia my&s ladatessasi dlypuhelinta tai tablet-tietokonetta.

C<JC JCE> )
(e ) [ 10 ) [ > )
(LinkMenu) (W] (®Mute ]

HDMI Volume| | Volume
Link — +
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( N\

Huomaa

e Varmista, etta liitantakaapeli tukee MHL-standardeja. Latauksen aikana dlypuhelin tai tablet-tietokone voi
kuumentua, aiheuttaa nopean vuodon, rdjahtaa tai aiheuttaa muita sellaisia tiloja, joista voi seurata tulipalo.

e Kun kytkentd muodostetaan MHL-HDMI -muunninadapterilla, laitetta ei ehka voida ladata tai ohjata
kaukosaatimella.

Joidenkin laitteiden virrankulutus ylittaa virransyoton videota toistettaessa ja niita ei sen vuoksi
voida ladata videon toiston tai muiden toimintojen aikana.

. J

| Liittaminen Trigger Out -porttiin (vain EH-TW6800)

Ulkoinen laite, kuten motorisoitu ndytto kytketaan liittamalla ministereoliittimelld varustettu kaapeli (3,5 mm)
Trigger Out -porttiin. Kun laite on paalla, tasta portista lahetetaan signaali (12 V DC), joka ilmoittaa projektorin
tilan (Paalla tai Pois) siihen liitetylle laitteelle, kuten sahkotoimiselle naytolle.

Kun kaytat Trigger Out -porttia, aseta Trigger Out -toiminto Virta-tilaan.
@ Laajennettu - Toiminta - Trigger Out s.91

o /
O

Trigger Out « @_m@:»

]
o L—

| Liittaminen LAN-porttiin (vain EH-TW6800)

Kytke verkkoreitittimeen, keskittimeen ja vastaavaan 100BASE-TX- tai 10BASE-T-lahiverkkokaapelilla.
Voit kdyttaa projektoria tai tarkistaa sen tilan tietokoneella tai dlypuhelimella verkon kautta.

Bl - c0——== [
LAN LAN

1000mA|

%j Estadksesi toimintahairiot, kayta luokan 5 tai korkeammin suojattua LAN-kaapelia.

Langattoman LAN-yksikon liittaminen

Kun haluat kdyttaa langatonta lahiverkkotoimintoa, liita valinnainen langaton lahiverkkoyksikké (ELPAP10).
Liita langaton lahiverkkoyksikkd USB-porttiin).
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Voit kdyttaa yhta seuraavista menetelmista projisoidaksesi langatonta lahiverkkoa kayttdaen. Katso lisatietoja
lataus-sivulta.
* Neljan ndayton samanaikainen projisointi
Kun kdytat EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa, voit projisoida enintadn nelja erillista ndyttda verkkoon
yhdistetyista 50 tietokoneesta.

Lataa EasyMP Multi PC Projection seuraavalta web-sivustolta.
http://www.epson.com
¢ Kuvien projisoiminen kannettavasta paatelaitteesta verkon kautta
Asentamalla "EpsoniProjection"-sovelluksen dlypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen, voit projisoida laitteesi tietoja
langattomasti. @ s.81

4 2\
E ¢ Jos et kdyta langatonta lahiverkkotoimintoa, mutta langaton lahiverkkoyksikko pidetdan liitettyna,
aseta Langatt.ldhiv. Virta Pois-tilaan. Ndin voidaan estaa luvaton kaytto ulkopuolisten toimesta.
@ 594
e Kun kaytat Epson iProjection- tai EasyMP Multi PC Projection -sovellusta Nopea -tytkalussa, on
suositeltavaa maarittaa suojausasetukset. @ s.97

Liittimien suojuksen poisto

Liittimien suojus on kiinnitetty EH-TW6700W -laitteen takana olevaan liitinosioon. Poista tdma suojus, kun
yhdistat laitteen kaapelilla.

Liittimien suojuksen alaosassa on aukot, joiden avulla suojusta voidaan vetaa eteenpdin ja nostaa se sitten
pois ylaosan urista.

Kun kiinnitdt suojuksen takaisin, aseta ensin ulokkeet ylaosan uriin.
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Valmistelu

. | Kaukosaatimen valmistelu

Paristojen asetus kaukosaatimeen

Huomaa

¢ Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi, etta asetat paristot oikein pain.
¢ Etvoi kayttaa muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani- tai alkaliparistoja.

n Poista paristolokeron kansi. E Aseta paristolokeron kansi takaisin
Paina paristolokeron kannen salpaa ja paikalleen.
nosta kansi ylos. Paina kantta alaspain, kunnes se naksahtaa
kiinni.
E Vaihda vanhat paristot uusiin.
Tarkista paristojen napaisuus (+) ja (-) Jos kaukosdadin reagoi viiveella tai jos se
ennen asennusta. ei toimi, paristojen virta on luultavasti
; vahissa. Jos ndin kay, vaihda paristot
talléin uusiin. Pida varalla kahta AA-
kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Kaukosaatimen kayttoalue

WirelessHD Transmitter -lahettimen kayttéalue vaihtelee. @ s.67

1 Kayttdalue (vasemmalta oikealle) | Kayttdalue (ylhaalts alas)
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Perustoiminnot
Kuvien projisointi

Projektorin kaynnistaminen

n Liita laite projektoriin. E Kytke projektoriin virta painamalla
kaukosaatimen (1) - tai
..................................................................................................... ohjauspaneelin @ _painiketta.

E Kytke kaytt.am.alla toimitukseen Kaukossdin Kayttopaneel
kuuluvaa virtajohtoa. £
On  Standby 00 A
Home (AN
» o @<> O
=

3sec.)

Projektorin toiminaan merkkivalo vilkkuu
sinisend, kun projektori lampenee. Kun
projektori on lammennyt, virran
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
toiminnan merkkivalo muuttuu siniseksi.
4 2\
Kun Suora kdynnistys -
asetuksena on Paalla, voit aloittaa
projisoinnin yksinkertaisesti
kytkemalla virtajohdon
projektoriin ilman yhdenkaan
painikkeen painamista.
@ Laajennettu - Toiminta -
Suora kdynnistys s.91

. J

A Varoitus

e Al3 katso linssiin projisoinnin aikana. Voimakas
valo voi vahingoittaa silmia.

e Al seiso linssin edessa projisoinnin aikana.
Vaatteet voivat vahingoittua korkeasta
l[ampdtilasta johtuen.

. J

4 2\
e Tassa projektorissa on Lapsilukko-toiminto, jonka ansiosta lapset eivat voi kytkea virtaa paalle
E tahattomasti ja Toimintalukko-toiminto, joka estda tahattomat toimenpiteet ja vastaavat.
@ Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko/Toimintalukko s.88
e Tdssa projektorissa on Aut. saato -toiminto, jonka ansiosta voidaan valita automaattisesti
optimiasetukset, kun kytketyn tietokoneen kuvan tulosignaali muuttuu. @ Signaali - Aut. saato s.86
¢ Jos kaytat laitetta vahintdaan 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.91

. J

1 Jos kohdekuva ei heijastu

Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa lahteen yhdella seuraavista menetelmista.
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Kaukosaadin Kayttopaneeli

Paina kohdeportin painiketta. Paina @ -painiketta ja valitse sitten kohdetulolaite na-
kyviin tulevasta aloitusndytosta.

ERY) WirelessHD E

Be— HDMI1 Véritila

B®— HDMI2 Auto
Iris

=— PC

o™ USB

‘P LAN P
Valikko

P& Projektorin nimiz XXXXXXXX -
SSID : XXXXXXXX " )
69 1Pz XXX, XXX. XXX. XXX A IP2 3000 XXX XXX, XXX Na&ytd QR-koodi

Aloitusnayton kaytto

Aloitusnaytté-ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldahteen ja kayttaa hyodyllisia toimintoja.
Tuo aloitusndyttd nakyviin painamalla kaukosaatimen - tai ohjauspaneelin @ -painiketta.
Seuraavissa tilanteissa Aloitusnayttd tulee nakyviin automaattisesti, kun projektori kdaynnistetaan.

¢ Alkundyt. autom. nayt. -asetuksena on Paalld. @ Laajennettu - Aloitusndytto - Alkunayt. autom. ndyt. s.91
e Mistadn lahteesta ei tule signaaleja.

E&) WirelessHD

Be— HDMI1

Vga 3D:§tus | B

5
Iris N

Aut. hil

a®— HDMI2

— PC

- USB
i LAN
Valikko

i 0|
Néytd QR-koodi

{pid Projektorin nimiz  XXXXXXXX
SSID & XXXXXXXX
P IP: XXX XXX, XXX. XXX

A P XXX XXX, XXX, XXX

Valitse lahde, jota haluat projisoida.

(o)

Nayttaa QR-koodin ja muodostaa langattoman yhteyden dlypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen.
@ 5381

Nayttaa Konfigurointi-valikon. @ s.84

O®

Suorittaa Aloitusndytto Laajennettu-valikon valintoja.

@ Laajennettu - Aloitusndytto s.91

Asettaa 3D-toiminnon. @ Video - 3D-asetus s.86

& &

Valitsee Varitilan. @ s.37
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E Aloitusndytto poistuu nakyvista 10 minuutin kdyttamattdomyyden jalkeen.

Sammutus

E Paina kaukosaatimen tai
ohjauspaneelin (© -painiketta.

Kaukosaadin Kéyttépaneeli
On Standby a"‘p va
®
% @< -@.n@)»
HDM\

Nayttoon tulee vahvistusviesti.

E Paina (© -painiketta uudelleen.

Haluatko katkaista virran?

Kylld : Paina @) -painiketta

Ei : Paina muuta painiketta

Tilan merkkivalo vilkkuu ja projektori alkaa

jaahtya.

4 N\
Kun Valmiustilan vahv. -
asetuksena on Pois, voit kytkea
projektorin virran pois paalta
painamalla kaukosaatimen
painiketta kerran. @
Laajennettu - Naytto -
Valmiustilan vahv. s5.91
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n Odota, kunnes jaahtyminen on valmis.

Kun projektori on jaahtynyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

E Irrota virtajohto.

i

e Jos virtajohto on liitetty, jonkin
verran sahkoa kuluu, vaikka
mitdan toimenpiteita ei tehda.

e Kun kytket virtajohdon
uudelleen, odota riittavan kauan.




Perustoiminnot

| Projisoidun kuvan sdat

Koska kuvat ovat epdvakaita valittomasti projektorin paalle kytkemisen jalkeen, on ennen kohdistus-,
zoomaus- tai linssin siirron asetusten maarittamista suositeltavaa odottaa 30 minuuttia sen jalkeen,
kun kuvia on alettu projisoida.

Testikuvan esitys

Kun saadetaan zoomausta/kohdistusta tai projisointipaikkaa juuri projektorin asetusten jalkeen, voit nayttaa
testikuvan videolaitteiston liittamisen sijasta.

Nayta testikuva painamalla kaukosaatimen -painiketta. Vaakaviivojen standardi ylhaalla ja alhaalla
kayttaa 2.40:1 CinemaScopea.

Kun valitset Vdrien eristaminen -toiminnon kuvia projisoitaessa, vari, joka on valittu vaihtoehdoista R
(punainen), G (vihred) tai B (sininen), projisoidaan. (vain EH-TW6800)

Sulje testikuva painamalla -painiketta uudelleen.

Kohdistuksen saato

Saada kohdistusta kaantamalla kohdistusrengasta.

Projisointikoon saatd (zoomauksen saato)

Tartu nuppiin ja sadda projisoidun kuvan kokoa kdadantamalla zoomausrengasta.
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Projektorin kallistuksen saato

Jos projisoitu kuva on vaakasuunnassa kallellaan (projisoidun kuvan vasen ja oikea puoli ovat eri korkeuksilla),
kun projektori on asetettu poydalle, sdada etujalkaa siten, etta molemmat puolet ovat samalla tasolla.

Jos projektoria ei voida asentaa suoraan ndyton eteen, voit saataa kuvan paikkaa linssin siirron avulla.

Kierra projektorin pysty- ja vaakasuuntaisen linssin siirtodatimia saataaksesi projisoidun kuvan sijaintia.
Linssin siirtoalueen keskikohta I6ytyy kddntamalla saadinta, kunnes se napsahtaa.

l--i--‘l
\ &
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Vs

Huomaa

e Kun kdytat pystysuuntaista linssin siirtoa kuvan asennon saatamiseen, saada kuvaa liilkuttamalla sitd ylospain
ja lopeta sitten saataminen. Jos liikutat kuvaa alaspain ja lopetat sdaatamisen, kuvan sijainti voi olla hieman
matalammalla.

o Al jatka linssin siirron saatimien kadntamist, jos niilld ei ole vaikutusta. Kun projisoitava kuva on sijoittunut

jompaankumpaan reunaan, saatimen kaantamisen jatkaminen voi heikentda kuvanlaatua.
&

p
E e Tarkimmat kuvat saadaan, kun seka pysty- ettd vaakasuuntaisen linssin siirron sadtimet ovat
keskiasennossa.

e Kun saadat projisointisijaintia linssinsiirrolla, on suositeltavaa asentaa projektori samansuuntaisesti
nayton kanssa.

A

Voit siirtda kuvaa seuraavalla saatoalueella.

v ,\\%>
. N |Vx60%
~/
“‘/—;
v [ S e -
1 zg a2y
: | —
| e
N 4—;3 |
| 2H L & | vxeon
Y II v
> v >
Hx 24% Hx 24%

Linssin keskikohta

Kuva, kun linssinsiirto on keskitettyna

A Huom

Kun projektoria kuljetetaan, aseta linssin sijainti keskikohtaan. Jos projektoria kuljetetaan linssin ollessa

muualla kuin keskikohdassa, linssinsiirtomekanismi saattaa vahingoittua. Kiinnita myds suojatyyny, joka
oli kiinnitettyna laitetta ostettaessa.

&

Ve

E Kun et pysty tekemdan saatoja linssinsiirrolla, kayta vaaristyman korjaamiseen Trapetsi. @ s.33

Tekee trapetsikorjauksen

Jos asetat projektorin kulmaan naytt66n nahden tai kallistat sita ylos tai alas tai vinoon sivulle, kuvan
vadristymaa on ehka korjattava.

Voit korjata sita yhdella seuraavista kahdesta menetelmasta.

¢ Korjaa manuaalisesti vaaka-ja pystysuunnassa @ s.34
¢ Korjaa projisoidun kuvan kulmat yksitellen @ s.34
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Ej Ennten trapetsivadrityman korjaamista on suositeltavaa kiertaa linssinsiitovalitsimia linssin sijainnin
saatamiseksi, kuten alla.
- Vaakasuora linssin asento: keskikohta
- Pystysuora linssin asento: ylareuna

Korjaus kayttamalla Trapetsi-painiketta

Voit korjata trapetsivaaristyman kaytt kayttopaneelin (8110 -painikkeilla (tai )
Paina -painiketta ndyttaaksesi Pystytrapetsi/Vaakatrapetsi -mittarit.
Kun mittarit nakyvat, suorita pystykorjaus painamalla -painikkeita ja vaakakorjaus painamalla

() (tai (0] K)) -painikkeita,

[Trapetsil
Pystytrapetsi

Vaakatrapetsi

ESdPystytrapetsi DVaakatrapetsi

Kun yldosa tai alaosa on liian levea

B
%
.,@

¥
I

iz

T

L]

Kun vasen tai oikea reuna on liian leved

o Kun korjaat trapetsivadristyman, projektin kuva saattaa pienentya. Sovita projisoitu ndyttd nayton
E kokoon suurentamalla projisointietaisyytta.
e \//P-trapetsikorjaus voidaan asettaa myds Konfigurointi-valikosta. @ Asetukset > Trapetsi > V/P-
trapetsikorj s.88
* Voit tehda tehokkaita korjauksia 30°:n projisointikulmassa missa tahansa suunnassa.
* Voit sadtaa aanenvoimakkuutta painamalla -painikkeita, kun Pystytrapetsi/Vaakatrapetsi -
mittarit eivat ole naytdssa. (vain EH-TW6700W/EH-TW6700) @ s.35

Korjaus Quick Corner -toiminnolla

Voit kayttaa projektorin Quick Corner -asetusta epatasaisesti suorakaiteen muotoisen kuvan muodon ja koon
korjaamiseen.
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n Painamalla -painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa
Asetukset - Trapetsi.

Kaukosaadin

Kayttopaneeli

Valitse <+> <S> -painikkeella
Quick Corner ja paina sitten € -
painiketta. Paina -painiketta
uudelleen, jos on tarpeen.

[Trapetsi]

0 V/P-trapetsikorj

T Quick Corner &

EEReturn RaValitse EXNAseta M| opeta

Alueen valintandytto tulee nakyviin.

E Valitse <+><>>(3J()-painikkeilla
kuvan saadettava kulma. Paina sitten
-painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

E Nollataksesi Quick Corner -
korjaukset, pida /&) -
painiketta painettuna noin kaksi
sekuntia, kun aluevalintanaytto
on nakyvissa, ja valitse sitten
Kylla.

Aidnenvoimakkuuden saatiaminen

n Paina <+><>>(J()-painikkeita
saataaksesi kuvan muotoa tarpeen
mukaan. Palaa ealuevalintandyttoon
painamalla &9 -painiketta.

éj Jos ndet taman nayton, et voi
saataa muotoa pitemmalle
harmaan kolmion ilmaisemaan
suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

Toista vaiheet 3 ja 4 tarvittaessa ja
saada jaljella olevat kulmat.

u Kun olet valmis, paina /&) -

painiketta.

E Suoritettuasi Quick Corner -
korjauksen, Trapetsi-

asetukseksi on nyt asetettu
Quick Corner projektorin
Asetukset-valikossa. Kun
seuraavan kerran painat
ohjauspaneelin -
painiketta, aluevalintandytto
tulee nakyviin.

Voit sdataa aanenvoimakkuutta kaukosaatimen - tai projektorin kayttopaneelin @ @)) -

painikkeilla (vain EH-TW6700W/EH-TW6700).
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Kaukosaadin Kayttopaneeli

CoOGoceo
e () @)
(#er

4 2\
E » Ainenvoimakkuutta voidaan saitda myds Konfigurointi-valikosta. @ Asetukset - Audio -
Aanenvoimakkuus s.88
e Kun AV-jarjestelma on kytketty projektoriin ja haluat saataa AV-jarjestelman adnenvoimakkuutta,
valitse HDMI-linkki asetukseksi Padlla ja Audioldhto-laite asetukseksi AV-jarjestelma.
@ Asetukset - HDMI-linkki s.88
¢ Bluetooth-audiolaitteiden danenvoimakkuutta ei voida sdaataa projektorista.

. J

A Huom

Aseta adanenvoimakkuus aluksi pienelle.
Kova akillinen aani voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenna aanenvoimakkuus aina ennen virran
katkaisemista. Voit lisata adnenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistamisen jalkeen.

. J

Kuvan piilotus ja audion mykistys tilapaisesti (A/V-mykistys)

Paina -painiketta nayttaaksesi tai piilottaaksesi kuvan. My6s dani mykistetaan tai sen toisto aloitetaan.

éj ¢ Elokuvia katsottaessa kuvan ja danen toisto jatkuu myds A/V-mykistys-tilassa. Et voi jatkaa kodasta,
jossa mykistit videon ja audion (AvMute -painikkeella.
¢ Kun haluat mykistaa tai toistaa vain aanta, paina -painiketta.
¢ Toistettaessa audiota AV-jdrjestelmadsta ja haluat sdaataa AV-jarjestelman aanenvoimakkuutta, aseta
HDMI-linkki-asetukseksi Paalla ja Audioldhto-laite-asetukseksi AV-jarjestelma. @ Asetukset -
HDMI-linkki s.88
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Kuvan saato

Projisoinnin laadun valinta (Varitila)

Saatparhaan mahdollisen kuvanlaadun, joka vastaa ymparistod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus riippuu
valitusta tilasta.

E ¢ Voit maarittaa asetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Kuva - Varitila s.85
e Jos painat -painiketta, voit tehda asetuksia myo6s Aloitusndytostd. @ s.29

E Valitse Varitila.
Valitse tila <+ > <> -painikkeilla ja vahvista valinta painamalla € -painiketta.

[Varitilal

0 Automaattinen @

0 Dynaaminen
0Kirkas Elokuva
0 Luonnollinen

0 Elokuva

0 Dynaaminen 3D
0 3D-elokuva

EaReturn RdValitse EmMfAseta M| opeta

Valinnat heijastettaessa 2D-kuvia

Tila Sovellus
Automaattinen * Asettaa vdritilan automaattisesti ympariston mukaan.
Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden priorisointiin.
Kirkas elokuva Paras eloisien kuvien projisointiin.
Luonnollinen Paras lahdekuvan varin todenmukaiseen toistamiseen.
On suositeltavaa valita tama tila, kun sdadetaan kuvan varia. @ s.43
Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisallGista nauttimiseen.

*Tama voidaan asettaa vain, kun Projisointi-asetus on Etuala. @ 591

Valinnat heijastettaessa 3D-kuvia

Tila Sovellus
Dynaaminen 3D Erityinen 3D-tila, paras kirkkauden priorisointiin.
3D-elokuva Erityinen 3D-tila, paras elokuvien kaltaisista sisallGista nauttimiseen.
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Nayton vaihto tayden kuvasuhteen ja zoomin valilla (Kuvasuhde)

Voit muuttaa tulosignaalin tyypin, kuvasuhteen ja tarkkuuden sopimaan projisoidun kuvan Kuvasuhde-

asetukseen.

Kdytettavissa olevat asetukset vaihtelevat kullakin hetkellad projisoitavan kuvasignaalin mukaan.

Huomaa, etta projektorin kuvasuhdetoiminnon kadytto heijastetun kuvan pienennykseen,
suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata
kyseisen kuvan tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.

n Paina -painiketta.

= & G

D) ) (A D)

3
i)

WIHD Transmitter

Voit madrittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde 5.86

a Valitse asetuksen nimi kayttamalla
TA><Z > -painikkeita ja vahvista
valinta sitten painamalla -
painiketta.

[Kuvasuhde]

0 Automaattinen @

0Normaali

0Taysi

0 Zoomaus

0 Anamorf. kuva
0 Vaakalitistys

EaReturn aValitse EX@Aseta [EmL opeta

E Tulosignaalin mukaan et ehka pysty muuttamaan Kuvasuhde-asetusta.

Kun valitaan normaalisti Automaattinen, kdytetaan sopivinta kuvasuhdetta tulosignaalin ndyttamiseen.

Muuta asetus, jos haluat kayttaa eri kuvasuhdetta.

Alla olevassa taulukossa naytetaan kuva, joka projisoidaan 16:9-naytolle.

Syo6ttokuva Asetuksen nimi
Normaali Taysi Zoomaus
4:3-kuvat @ o : :
L) C , : :
16:9-kuvat Kun projisoidaan 16:9-kuvia, Taysi ja Zoomaus eivat ole

valittavissa.

Kuvien tallennus kayt-
taen litistystoimintoa

Letterbox-kuvat”

38




Kuvan saato

pystysuunnan kokoa. Ku-
vasuhde vaihtelee sy6tt6-
kuvan mukaan.

neelia. Kuvasuhde vaihte-
lee tuloresoluution mu-
kaan.

Syottokuva Asetuksen nimi
Normaali Taysi Zoomaus
Huomautukset Vastaa heijastuspaneelin | Kayttda koko heijastuspa- | Sdilyttaa tulosignaalin ku-

vasuhteen javastaa heijas-
tuspaneelin vaakasuun-
nan kokoa. Kuvan yla- ja

alaosa voidaan katkaista.

*Tassa selityksessa kaytetty kirjelaatikon kuva on 4:3-kuvasuhteen kuva, joka esitetdaan 16:9-kuvasuhteella yla- ja
alaosassa olevilla mustilla marginaaleilla tekstityksen asettamista varten. Nayton yla- ja alaosan marginaaleja
kaytetadn tekstitykselle.

Mallissa EH-TW6800 voidaan asettaa myos Anamorf. kuva ja Vaakalitistys.

Aseta Anamorf. kuva ja liitd kaupoista saatava anamorfinen linssi nauttiaksesi DVD- ja Blu-ray-elokuvista ja
muista elokuvakoossa nauhoitetuista kuvista.

H-viivan Vaakalitistys venyttaa tulosignaalin kuvasuhdetta vaakasuunnassa. Se mahdollistaa projisoinnin
nayton koko leveydelle kdytettdessa kaupoista saatavissa olevia anamorfisia linsseja.

i

¢ Jos Anamorf.kuva valitaan, kun Yliskannaus on asetettu, kuvaa voidaan katkaista. Aseta Yliskannaus
Pois-tilaan. @ Signaali - Yliskannaus s.86
¢ Kun projisoidaan 3D-kuvia Anamorf. kuva -laitteella, 1080p/24 Hz-/frame packing -signaaleja tuetaan.

Teravyys-asetuksen saato

Voit tehda kuvasta selkeamman.

Seuraavassa esitetdan asetuskohteet ja -toimenpiteet.

Standardi

Korostaa projisoidun kuvan aariviivoja yleisesti. Kun Standardi-valintaa saade-
taan, Ohuen viivan terav. - ja Paksun viivan terav.-saat6arvoja saddetdan sa-
malla.

Ohuen viivan terav. Yksityiskohtia, kuten hiukset ja vaatteiden kuviot, parannetaan.

Epatasaisia osia, kuten kohteiden dariviivat tai tausta, parannetaan, mika tekee
koko kuvasta selkeamman.

Paksun viivan terav.

Valitse kohde <=><&—> -
painikkeilla ja tee sitten saadot (9C) -
painikkeilla.

Kuvasta tulee teravampi, kun sita siirretaan
oikealle (positiivinen) ja pehmeampi, kun
sitd siirretddn vasemmalle (negatiivinen).

[Terdvyysl

Standardi 0 O I B
Ohuen viivan terav. 00w @ |
00w ]

Paksun viivan terav.

Valitse Kuva - Teravyys.

BEAReturn EDSdada/Valitse [EEMDPalauta ML opeta

Teravyys-saatonaytto tulee nakyviin.
Palauta saadot oletusarvoihinsa
painamalla -painiketta.
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n Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Kuvan tarkkuuden saato (Kuvanparannus)

Voit saataa kuvan tarkkuutta Kuvanparannus-toimintoa kayttaen.
Seuraavaa sisaltéa voidaan saataa.

Kuvan esiasetustilat Valitse etukateen valmisteltavat asetukset, kuten Kohinasalpa, MPEG-
kohinanvaimennus, Super-resolution ja Yksit.koht. korostus.

Kohinasalpa (Tama voidaan asettaa vain, kun Kuvankasittely -asetus on Hieno).
Tasoittaa rakeiset kuvat.

MPEG-kohinanvaimennus (Tama voidaan asettaa vain, kun Kuvankasittely -asetus on Hieno).

Voit vahentaa aariviivoissa esiintyvaa pikseloitymista ja palikoitumista
MPEG-elokuvia projisoitaessa.

Super-resolution Saada ohut viiva: Parantaa yksityiskohtaisten kuvien kontrastia ja aari-
viivoja.

Pehmead tarkennus: Parantaa tasaisilla taustoilla kontrastia ja dariviivoja.

Yksit.koht. korostus Parantaa kuvan kontrastia voimakkaamman pintakuvion ja materiaalin
tunnun luomiseksi.

Kuvasta riippuen kuvan parannus voi olla huomattava varien rajakoh-
dassa. Jos olet siita huolissasi, aseta pienempi arvo.

Mallissa EH-TW6800 voit asettaa Voimakkuus- ja Alue-asetukset.
Voimakkuus: Mita suurempi arvo, sitéd voimakkaampi kontrasti.

Alue: Mita suurempi alue, sitd laajempi tulee yksityiskohtien parannu-
salueesta.

u Paina & -painiketta. Valitse sdaadettava kohde <+>
<Z> -painikkeilla ja vahvista valinta

painamalla @9 -painiketta.
Format Mode
(? ‘ [uvanparanns _—
of (e

=
=

Kohinasalpa
MPEG-kohinanvaimennus
Super-resolution

Voit maarittaa asetuksia Yksitkoht. korostus 0
Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kuvanparannus s.85

0
0

BEaReturn SaValitse EXH™Enter MM opeta
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Kuvan saato

E Tee saadot kayttamalla (JC) - n Poistu valikosta painamalla [] -
painikkeita. painiketta.

Saada toista kohdetta painamalla /&) -
painiketta.

Palauta saadot oletusarvoihinsa
painamalla -painiketta.

[Kuvanparannus]
Kohinasalpa 0 O I T O

[Defaul [SETETIEY ML opeta

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti ndaytetyn kuvan mukaan voit katsella hyvan varisia ja rikkaita
kuvia.

Voit valita valontiheyden sadadon seurannan ndytetyn kuvan kirkkauden muutoksia varten arvosta
Normaali arvoon Nopea.

Painamalla -painiketta saat nakyviin valikot seuraa- [Aut. himmennin]
vassa jarjestyksessa. i Pois
Kuva - Aut. himmennin

Valitse kohde kdyttamalla <+ ><75"> -painikkeita ja EEReturn ___Evalitse  EAseta QEBLopeta
vahvista valinta sitten painamalla -painiketta.

E Kuvan mukaan Aut. himmennin toiminnan voi kuulla, kyseessa ei ole toimintahairio.)

Kehyksen interpol. asetus

Voit toistaa nopeasti liikkkuvia kuvia pehmeasti tuottamalla automaattisesti valikehyksia alkuperaisten
kehyksien valiin.

Kehyksen interpol. on kdytettdvissa seuraavissa tilanteissa.

¢ Kun Kuvankasittely-asetukseksi on asetettu Hieno. @ Signaali - Lisdaasetukset - Kuvankasittely s.86
¢ Kun ldhteend on HDMI1, HDMI2 tai WirelessHD.
¢ Kun syttetaan 2D-signaaleja tai 3D-signaaleja (1080p 24 Hz). @ s.127

Valitse kohde kayttamalla <~>
<Z> -painikkeita ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Kehyksen interpol.]

iHD Transmitter

0 Pois

gMatala @

0 Normaali

Voit maarittaa asetuksia DKorkea

KonﬁgurOinti'ValikOSta. @ Kuva - BEAReturn rsaValitse EMHAseta [IML_opeta
Kehyksen interpol. 5.85
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Kuvan saato

Kuvankasittely asettaminen

Parantaa suurella nopeudella projisoitujen kuvien, kuten pelien vasteaikaa.

Tama on kaytettavissa vain, kun vastaanotetaan progressiivista tulosignaalia HDMI1 tai HDMI2-porteista tai
WirelessHD -laitteesta.

Paina -painiketta vaihtaaksesi valintojen Hieno ja Nopea valilla.

v
WIiHD Transmitter

4 N\
E ¢ Voit maarittaa asetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Signaali - Lisaasetukset -
Kuvankasittely s.86
e Tama ei tue 3D-kuvia.
e Kun Kuvankasittely asetuksena on Nopea, Kohinasalpa, MPEG-kohinanvaimennus ja Muunto 2D
- 3D ovat kiinteasti Pois-tilassa.
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Kuvan saato

| Virin saato

Varilampotila saato

Voit saataa kuvan kokonaissavya. Tee saadot, jos kuva on hieman liian sininen tai punainen tai vastaava.

Painamalla -painiketta saat nakyviin valikot seuraa-

[Kuva]

e s Varilampatil 0 L O IINN BN O H
vassa jarjestyksessa. S — S 2
Kuva - V5ri|5mp6tila _ Vﬁrilémpﬁtila EAReturn [DSdada [EMmPalauta ML opeta

Tee saadot kayttamalla @ E) -painikkeita.

Siniset savyt vahvistuvat, kun arvoa suurennetaan ja punai-
set sdvyt vahvistuvat, kun arvoa pienennetaan.

%j Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

RGB:n saato (Siirtyma ja vahvistus)

Voit sadataa tummien alueiden kirkkautta (siirtyma) ja vaaleiden alueiden kirkkautta (vahvistus) vareille R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen).

Painamalla -painiketta saat ndkyviin valikot seuraa-

[Mukautettul
vassa jarjestyksessa. E——
Kuva - Varilampatila - Mukautettu Siirtymé B

Vahvistus R

Valitse kohde <<+ ><%> -painikkeilla ja tee sitten saa-  [IRGHMNEES

Vahvistus B
dot @ E) -painikkeilla. Kuvasta tulee kirkkaampi, kun sita

siirretaan oikealle (positiivinen) ja tummempi, kun sita siir-
retdadn vasemmalle (negatiivinen).

ocoocoo
Q0000
VIV IVEVIVIO

EaReturn EDNSaada/Valitse [EfM@Palauta FEM| opeta

Siirtyma Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, tummempien osien savytyksesta tulee valoisampi. Kun ku-
vasta tehddaan tummempi, kuva ndyttaa tayteldisemmaltd, mutta tummempien osien savy-
tystd on vaikeampi erottaa.

Vahvistus Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, kirkkaista osista tulee valkoisempia ja savytys katoaa. Kun
kuvasta tehddaan tummempi, kirkkaampien osien savytyksesta tulee valoisampi.

Vs

%j Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saato

Voit saataa savya, varikylldisyytta ja kirkkautta kunkin varin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Savy Saataa kuvan yleisvarisavyn siniseksi, vihredksi tai punaiseksi.
Kyllaisyys Saataa kuvan yleista valoisuutta.
Kirkkaus Saataa kuvan yleista varien kirkkautta.
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Kuvan saato

n Paina -painiketta. E Kdyta <+ ><Z"> -painikkeita ja
valitse Savy, Kyllaisyys tai Kirkkaus.
=

GAR ) |l e
n Tee saadot kayttamalla (9C) -
WiHD Transmitter pa Nl kkelta .

[R]

Voit madrittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta. @ Kuva - e

Lisaasetukset - RGBCMY 5.85

EaReturn EDSaadd/Valitse [EfMBPalauta WL opeta

..................................................................................................... S3ada toista varia painamalla (5) -
E Valitse sdadettava vari kdyttamalla painiketta.
<+ ><Z> -painikkeita ja vahvista Palauta saadot oletusarvoihinsa
sitten valinta painamalla €9 - painamalla -painiketta.

painiketta_ .....................................................................................................
Poistu valikosta painamalla -

painiketta.

[RGBCMY]

yIIalsyys

K
0
(¢}
(¢}
0
(¢}
0

EAReturn [XaValitse EMMEnter ML opeta
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Kuvan saato

Gammasaato

Voit sdataa kuvaa naytettaessa esiintyvia pienia varityseroja, jotka johtuvat kaytetysta laitteesta.
Voit asettaa sen yhdelld seuraavista kolmesta menetelmasta.

e Valitse ja saada korjausarvo
e S3dda kuvaa katsoessasi
e S3dda gammasdadon graafisen kuvaajan avulla

%j Kun syotetdan 3D- tai HDR-signaalia, et voi valita Saada kuvasta -valintaa.

| Valitse ja saada korjausarvo

n Painamalla /Menu\ -painiketta saat E Valitse korjausarvo <2 ><5> -
nakyviin valikot seuraavassa painikkeilla ja vahvista valinta
jarjestyksessa. painamalla -painiketta.
Kuva - Lisaasetukset - Gamma

[Gamma]

o1

0o

0-1

0-2

0 Mukautettu
0 Palauta

EaReturn aValitse [Enter T XML opeta

Mita suurempi arvo on, sita vaaleammiksi
tulevat kuvan tummat alueet, mutta
kirkkaat alueet voivat nayttaa
haalistuneilta. Gammasaadon graafisen
kuvaajan ylemmasta osasta tulee
pyoristetty.

Mita pienempi arvo on, sitda tummemmiksi
tulevat kuvan kirkkaat alueet.
Gammasaadon graafisen kuvaajan
alemmasta osasta tulee pydristetty.

E e Gammasdadon graafisen kuvaajan vaaka-akseli ndyttaa tulosignaalin tason ja pystyakseli nayttaa
Iahtosignaalin tason.
¢ Valitse Nollaa palauttaaksesi saddot oletusarvoihinsa.

|| Saada kuvaa katsoessasi

Valitse kuvasta kohta, jonka kirkkautta haluat saataa, ja saada vain valittua savya.

n Painamalla -painiketta saat
nakyviin valikot seuraavassa
jarjestyksessa.
Kuva - Lisaasetukset - Gamma -
Mukautettu - Saada kuvasta
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Kuvan saato

Siirra kohdistin projisoidussa kuvassa
osaan, jonka kirkkautta haluat
muuttaa. Paina sitten -painiketta.

I—‘II

Kayta <+><>>(J() -painikkeita
saatamiseen ja vahvista valinta
painamalla @9 -painiketta.

[Gamma]
Varisavy 1 :

X4 Saada
BEfMNPalauta

EMlAseta

Saada gammasaadon graafisen kuvaajan avulla

Kun Haluatko jatkaa asetusten
maaritysta? nakyy ndytossa, valitse
Kylla tai Ei.

Saataaksesi toista sijaintia, valitse Kylla, ja
toista toimenpiteet vaiheesta 2.

Valitse savypiste graafisesta kuvaajasta ja tee saatoja.

Painamalla /Menu\ -painiketta saat
nakyviin valikot seuraavassa
jarjestyksessa.

Kuva - Lisaasetukset - Gamma -
Mukautettu - Saada graafisesta
kuvaajasta

Valitse (9©)-painikkeilla grafiikasta
vari, jota haluat saataa.

[Gamma]
Vilkkuva alue on sadtokohde.

X4 Saada
P Palauta

£ Siirra
EmlAseta

46

Saada kirkkautta kayttamalla <+>
<> -painikkeita, ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Gamma]
Varisavy 1 :

84 Sadda D Siirrd

EMMAseta
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Kuvan saato

Kuvan tarkastelu tallennetulla kuvanlaadulla

(Muisti-toiminto)

Muistin tallennus

Kayttamalla muistitoimintoa voit rekisterdida asetuksia Kuva-valinnalle Maaritys-valikossa ja ladata ne

tarvittaessa.

n Tee asetukset tai saadaot, jotka haluat
rekisteroida.

WIiHD Transmitter

Kdayta <+ ><Z"> -painikkeita ja
valitse Tallenna muisti, ja vahvista
valinta sitten painamalla -
painiketta.

[Muistil

Lataa muisti
Tyhienn& muisti
Nimed muisti uud.

BaValitse [Enter [T [Memory [I]oT] €

n Valitse tallennettavan muistin nimi

kayttamalla <~><Z"> -painikkeita
ja vahvista valinta sitten painamalla
-painiketta.

[Tallenna muisti]

0 Memory2 Dynaaminen
0 Memory3 Dynaaminen
0 Memory4 Dynaaminen
0 Memory5 Dynaaminen
0 Memory6 Dynaaminen
0 Memory7 Dynaaminen
0 Memory8 Dynaaminen
0 Memory9 Dynaaminen
0 Memory10 Dynaaminen
BEXReturn X3Valitse

[Enter TR ML opeta

Projektorin nykyisetasetuksettallennetaan
muistiin.

Jos muistin nimen vasemmalla puolella
oleva merkki muuttuu siniseksi, muisti on
jo rekisteroity. Kun valitset rekisteréidyn
muistin, esiin tulee viesti, jossa pyydetaan
vahvistamaan, etta haluat korvata muistin.
Jos valitset Kylld, edellinen sisalto
poistetaan ja nykyiset asetukset
tallennetaan.

Muistin lataaminen, poistaminen ja uudelleen nimeaminen

Voit ladata, poista ja nimetd uudelleen rekisterdityja muisteja.

Paina -painiketta ja valitse sitten kohdetoiminto nakyviin tulevasta naytosta.

Toiminto

Selitys

Lataa muisti

asetuksilla.

Lataa tallennetun muistin. Kun valitset muistin ja painat -painiketta,
nykyiseen kuvaan sovellettavat asetukset korvataan muistista saatavilla

Tyhjenna muisti

Tyhjentaa rekisterdidyn muistin. Kun valitset muistin nimen ja painat -
painiketta, viesti tulee esiin. Valitse Kylla ja tyhjenna sitten valittu muisti
painamalla € -painiketta.
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Kuvan saato

Toiminto Selitys

Nimea muisti uud. Muuttaa muistin nimen. Valitse muistin nimi, jonka haluat muuttaa, ja
paina sitten -painiketta. Anna muistin nimi pehmondppdimiston
avulla. @ s.95

Kun olet valmis, siirrd kohdistin Finish-kohdan paalle ja paina sitten -
painiketta.
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Hyddyllisia toimintoja
3D-kuvien kaytto

Valmistautuminen 3D-kuvien katseluun

Tarkista seuraavat asiat ennen 3D-kuvien katselua.

¢ Kun ldhteend on HDMI1, HDMI2 tai WirelessHD (vain EH-TW6700W).

¢ Valitse 3D-naytto-asetukseksi Automaattinen tai 3D.
Kun 2D on valittuna, paina kaukosaatimen -painiketta ja vaihda asetukseksi Automaattinen tai 3D.
@ Signaali - 3D-asetus - 3D-naytto s.86

¢ Pariuta 3D-lasien kanssa. @ s.51

Projektori tukee seuraavia 3D-muotoja.

* Frame Packing
¢ Side by Side
¢ Top and Bottom

"1 Jos 3D-kuvien katselu ei onnistu

Projektori projisoi 3D-kuvan automaattisesti tunnistaessaan 3D-muodon.

Jotkin 3D-TV-lahetykset eivat ehka sisalla 3D-muodon signaaleja. Jos ndin tapahtuu, aseta 3D-muoto
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

n Paina (2050 -painiketta asettaaksesi E Paina [~ -painiketta asettaaksesi
3D-naytto-asetukseksi 3D. 3D-muodon AV-laitteessa.

-painike vaihtaa 3D-ndytto-
asetusten Automaattinen, 3D ja 2D vililla.

WiHD Transmitter
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Hyddyllisia toimintoja

Vs

i

Jos kaytat laitetta tai kaapelia, joka ei tue 3D-kuvia, 3D-projisointia ei voida suorittaa.
Katso lisatietoja AV-laitteen 3D-muodon asetuksista AV-laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.
Kun 3D-muotoa ei ole asetettu oikein, kuvaa ei projisoida oikein, ks. alla oleva kuva.

Jos 3D-kuvat eivat projisoidu oikein, vaikka 3D-muoto on asetettu, 3D-lasien synkronointiajastus on
ehka kadannetty. Kddnna synkronointiajastus Kaanteiset 3D-lasit kdyttden. @ Signaali - 3D-asetus -
Kadnteiset 3D-lasit 5.86

3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilon mukaan.

Kun aloitat 3D-kuvan projisoinnin, nakyviin tulee 3D-kuvien katseluun liittyva varoitus. Voit kytkea
taman varoituksen pois asettamalla 3D-katseluilmoitus-asetukseksi Pois. @ Signaali - 3D-asetus -
3D-katseluilmoitus s.86

3D-projisoinnin aikana seuraavia Konfigurointi-valikon toimintoja ei voi muuttaa.

Kuvasuhde (asetettuna tilaan Normaali*), Kohinasalpa (asetettuna tilaan Pois), Yliskannaus (asetettuna
tilaan Pois), Super-resolution, Kuvankasittely, Lisdasetukset - Teravyys, Kuva kuvassa

*Vain EH-TW6800-mallissa voit valita Normaali tai Anamorf. kuva.
Se kuinka 3D-kuva nahdaan voi muuttua ympariston lampdtilan mukaan ja sen mukaan, kuinka kauan
lamppua on kaytetty. Ala kdyta projektoria, jos kuvaa ei heijasteta normaalisti.

3D-lasien kaytto

Katsele 3D-kuvia kayttamalla toimitukseen kuuluvia tai valinnaisia 3D-laseja (ELPGS03) @ s.126

Ej 3D-lasit on toimitettaessa suojattu suojatarroilla. Poista suojatarrat ennen kayttoa.

1 3D-lasien lataus

Kdytettdvissa ovat seuraavat lataustavat 3D-lasien mallista riippuen.

Jos sinulla on WirelessHD Transmitter, voit ladata lasit sen avulla.

Jos sinulla ei ole WirelessHD Transmitter -lahetinta, voit ladata kayttamalla USB-lataussovitinta (ELPACO1).

Lataus WirelessHD Transmitter -ldhettimen Lataus USB-lataussovitin -laitteella

avulla

Liita 3D-lasit WirelessHD Transmitter -

Liita 3D-lasit USB-latauskaapelilla USB-
lataussovittimeen ja liita sitten USB-lataussovitin

|shettimeen USB-kaapelilla. sdhkopistorasiaan.

Kun kaapeli kytketaan HDMI4-porttiin,
WirelessHD Transmitter ei voi ladata 3D-laseja.

=@
J)

(C
)T
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Hyddyllisia toimintoja

( N\
Ej ¢ Vain 3D-lasit ELPGS03 voidaan ladata.

e Varmista, etta kaytat 3D-lasien
toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia.

¢ Voitkayttad laseja noin kolme tuntiavain
kolmen minuutin lataamisen jalkeen.
Tayteen lataaminen kestaa 50 minuuttia
ja laseja voidaan kayttaa noin 40 tuntia.

¢ Voit my0s ladata 3D-lasit liittamalla ne
projektoriin. Kun kaytat projektoria 3D-
lasien lataamiseen, liitd USB-
latauskaapeli projektorin USB-porttiin.
(Vain, kun projektori on kytketty paalle.)

. J

( 2\

Huomaa

e Kaytd vain sdhkopistorasiaa, jonka jannite vastaan sovittimen jannitetta.
e Huomioi seuraavat seikat kasitellessasi USB-kaapelia.

- Al taivuta, kierré tai veda kaapelia liilan voimakkaasti.

- Al4 tee kaapeliin muutoksia.

- Al3 asenna sidhkojohtoja sdhkoélammittimen lihelle.

- Al3 kayta vahingoittunutta kaapelia.

3D-lasien yhdistaminen

Voidaksesi katsella 3D-kuvia sinun on ensin muodostettava 3D-laseista ja projektorista laitepari.

Paina 3D-lasien [Pairing]-painiketta lyhyen aikaa aloittaaksesi yhdistamisen. Katso 3D-laseja koskevia
lisatietoja Kayttajan opas -ohjeista.
4 2\
E e Kun 3D-laseja kdytetdan ensimmaista kertaa, laiteparin muodostaminen suoritetaan 3D-lasien ollessa
paalla. Yhdistamista ei tarvitse suorittaa, jos 3D-kuvat nakyvat jo oikein.
e Kun yhdistaminen on suoritettu, voit katsella 3D-kuvia seuraavalla kerralla, kun laitteet kytketaan
paalle.
e Voit suorittaa yhdistamisen kolmen metrin sateella projektorista. Kun yhdistaminen on suoritettu,
varmista, etta olet kolmen metrin sateelld projektorista. Muuten yhdistaminen epdaonnistuu.
¢ Jos synkronointia ei voida suorittaa 30 sekunnin kuluessa, yhdistaminen peruutetaan automaattisesti.
Kun yhdistaminen peruutetaan, 3D-kuvia ei voida katsella yhdistamisen epdonnistumisen vuoksi.
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Hyddyllisia toimintoja

| 3D-lasien kayttd

n Kytke 3D-lasit paille liu'uttamalla E

[Virta]-kytkin On-asentoon.

Merkkivalo syttyy useaksi sekunniksi ja

sammuu sitten.

| Kytke 3D-lasien merkkivalon lukeminen

Aseta 3D-lasit silmillesi ja nauti
ohjelmasta.

4 2\
E e Kun et enda kayta 3D-laseja,
sammuta ne liu'uttamallla [Virtal-
kytkin Off-asentoon.

e Jos 3D-laseja ei kdytetd vahintaan
30 sekuntiin, ne sammuvat
automaattisesti. Kytkedksesi 3D-
lasit uudelleen paalle liu'uta
[Virta]-kytkin Off-asentoon ja

sitten takaisin On-asentoon.

Voit tarkistaa 3D-lasien tilan vilkkuvista ja palavista merkkivaloista.

off (-TTNon © O pairing

Merkkivalot Tila
Vilkkuu kahdesti nopeasti punaisena; | Heikko akku
toistuu 5 kertaa
Palaa punaisena Lataus

Palaa vihredna

Lataus suoritettu

Vilkkuu vuorotellen vihredna ja punai-
sena

Yhdistaminen

Palaa vihreana 10 sekuntia ja sammuu
sen jalkeen

Virta on paalla tai yhdistaminen on onnis-

tunut

2D-kuvien muunto 3D-kuviksi

Voit muuntaa 2D-kuvia HDMI1-, HDMI2- tai WirelessHD-teknologiasta (vain EH-TW6700W).

Paina (2050 ] -painiketta valitaksesi 3D-
naytto-asetukseksi Automaattinen.

-painike vaihtaa 3D-ndytto-
asetusten Automaattinen, 3D ja 2D valilla.
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nakyviin valikot jarjestyksessa
Signaali - 3D-asetus.



Hyddyllisia toimintoja

Valitse Muunto 2D - 3D ja painassitten Valitse 3D-tehosteen vahvuus ja
-painiketta vahvistaaksesi vahvista sitten valinta painamalla € -
valinnan. painiketta.

[3D-asetus] [Muunto 2D - 3D]

3D-néaytto Automaattinen
3D-muoto Side by Side
3D-syvyys 0
Diagon. nayton koko Oin[_=__1]
3D-kirkkaus Matala
Kédnteiset 3D-lasit

3D-katseluilmoitus Paalla

0 Heikko
0Normaali
0Vahva

ER3Return dValitse EmMAseta =ML opeta

EAReturn rsaValitse [ET™MEnter ML opeta

Jos Kuvankasittely on asetettu asentoon Nopea, ei ole mahdollista saatdaa kohtaa Muunto 2D -
3D. @ Signaali - Lisaasetukset - Kuvankasittely s.86

3D-kuvien katseluun liittyvat varoitukset

Huomioi seuraavat tarkeat seikat, kun katselet 3D-kuvia.

A Varoitus

Purku tai muokkaus

J/

e Al3 pura tai muuta 3D-laseja.
Tama saattaa aiheuttaa tulipalon, tai kuvat nayttavat katseltaessa epanormaaleilta, mikd aiheuttaa
pahoinvointia.

Sdilytyspaikat
o Al3jata 3D-laseja tai muita toimitukseen kuuluvia osia lasten ulottuville.

Niita voidaan niellda vahingossa. Jos mitaan osia nielladn vahingossa, ota heti yhteys ladkariin.
Lammitys

o Al3 laita 3D-laseja tuleen, limpdlahteeseen, ldka jata niita valvomatta paikkaan, jonka lampétila saattaa
nousta korkeaksi. Tdssa laitteessa on sisddnrakennettu ladattava litiumakku, joka saattaa aiheuttaa
palovaurioita tai tulipalon, jos se syttyy tai rajahtaa.

Lataus

* Kytke mukana toimitettu kaapeli latauksen aikana Epsonin maarittamaan USB-porttiin. Ala lataa kayttamalla
muita laitteita, sille se saattaa johtaa akun vuotoihin, ylikuumenemiseen tai rdjahdykseen.

e Lataa 3D-lasit ainoastaan mukana toimitetulla latauskaapelilla. Muuten ne saattavat ylikuumentua, syttya tai
rdjahtaa.
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A Huom

3D-lasit

« Ald pudota tai paina 3D-laseja liian voimakkaasti.

Jos lasiosat tai mikdaan muu osa rikkoutuvat, tasta voi aiheutua vammoja. Sdilyta laseja pehmedssa kotelossa.
¢ Varo kehyksen reunoja, kun kaytat 3D-laseja.

Jos kehys pista silmaasi, seurauksena voi olla vammoja.
« Al3 aseta sormeasi mihinkdan 3D-lasien lilkkuvaan osaan (kuten saranoihin).

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen.
&

A Huom

3D-lasien kaytto

e Varmista, ettd pidat 3D-laseja oikein.
Alla pida 3D-laseja ylosalaisin.
Jos kuva ei ndy oikein oikeaan ja vasempaan silmaan, seurauksena voi olla pahoinvointia.
o Ali pida laseja, ellet katso 3D-kuvaa.
¢ 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilén mukaan. Lopeta 3D-toiminnon kayttd, jos sinulla on outo olo
tai et voi nahda 3D:ta.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.
¢ Lopeta 3D-lasien kaytto heti, jos ne vaikuttavat epanormaaleilta tai jos tapahtuu vikatoiminto.
Jos jatkat 3D-lasien pitamistd, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai pahoinvointia.
e Lopeta 3D-lasien pitaminen, jos korvat, nena tai ohimot tulevat punaisiksi, kipeiksi tai kutiaviksi.
Jos jatkat 3D-lasien pitamistd, seurauksena voi olla pahoinvointia.
¢ Lopeta 3D-lasien pitdminen, jos ihosi tuntuu epatavalliselta, kun pidat laseja.
Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa 3D-laseissa kaytetty maali tai muut materiaalit voivat aiheuttaa

allergisen reaktion.
&

A Huom

Katseluaika

¢ Kun katselet 3D-kuvia pitkdn aikaa, pida aina ajoittaisia taukoja.
Pitkaaikainen 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa silmien vasymista.
Taukojen pituus ja taajuus vaihtelee henkilon mukaan. Jos silmat tuntuvat edelleen vasyneilta tai
epamiellyttavilta katselutauon jalkeen, lopeta katselu valittomasti.
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A Huom

3D-kuvien katselu

¢ Jos silmat tuntuvat vasyneilta tai epamiellyttavilta, kun katselet 3D-kuvia, lopeta katselu valittomasti.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

e Kun katselet 3D-kuvia, varmista, ettd pidat aina 3D-laseja. Al4 yrita katsella 3D-kuvia ilman 3D-laseja.

Niin tekeminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

o Al pida mitaan rikkoutuvia tai hauraita esineita lahellasi, kun kaytat 3D-laseja.
3D-kuvat voivat aiheuttaa sen, etta vartalosi liikkuu tahattomasti, mika aiheuttaa vaurioita lahella oleviin
esineisiin tai henkilévahinkoja.

e Pida 3D-laseja vain silloin, kun katselet 3D-kuvia. Al3 liiku ympaériins3, kun kaytat 3D-laseja.

Nako voi vaikuttaa normaalia tummemmalta, mika voi aiheuttaa kaatumisen tai muun henkilévahingon.

e Yrita pysya mahdollisimman samalla tasolla ndyttdruudun kanssa, kun katselet 3D-kuvia.

Kun 3D-kuvia katsotaan kulmassa, tdma pienentda 3D-efektid ja saattaa aiheuttaa pahoinvointia tahattomien
varimuutosten vuoksi.

e Jos 3D-laseja kdytetddn huoneessa, jossa on loisteputki- tai LED-valaistus, voit ndhda huoneessa vilkkumista
tai varinad. Jos ndin kdy, vahenna valaistusta, kunnes varina poistuu tai sammuta valot tdysin, kun katselet
3D-kuvia. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tama varina voi aiheuttaa joillekin henkildille kohtauksia tai
pyortymista. Jos olosi alkaa tuntua epamiellyttavalta tai tunnet pahoinvointia milloin tahansa 3D-kuvien
katselun aikana, lopeta valittdmasti.

e Kun katselet 3D-kuvia, pysy ainakin kolme kertaa valkokankaan korkeuden mittaisella etdisyydella
valkokankaasta.

Suositeltu katseluetdisyys 80 tuuman valkokankaalle on ainakin 3 metrid, ja 100 tuuman valkokankaalle
ainakin 3,6 metria.
Istuminen tai seisominen ldhempana kuin suositeltu katseluetdisyys saattaa aiheuttaa silmien vasymista.

A

A Huom

Terveysriskit

¢ 3D-laseja ei tule kayttaa, jos olet herkka valolle, sinulla on sydansairaus tai tunnet pahoinvointia.

Jos ndin tehdaan, nykyinen sairaus saattaa pahentua.
&

A Huom

Kayttdon suositeltu ika

e Suositeltu minimi-ika 3D-kuvien katseluun on kuusi vuotta.

¢ Alle kuusivuotiaat lapset kehittyvat vield ja 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa komplikaatioita. Kysy neuvoa
ladkarilta, jos sinulla on asiaan liittyvia kysymyksia.

¢ 3D-kuvia 3D-laseilla katsovien lasten seurassa on aina oltava aikuinen. Usein on vaikeaa paatelld, kun lapsi on
vdsynyt tai tuntee olonsa epamiellyttavaksi, mista voi seurata yhtakkinen pahoinvointi. Tarkista aina lapselta
varmistaaksesi, ettei han koe silmien vasymista katselun aikana.
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Kytkenta WirelessHD-asetuksella (vain EH-
TW6700W)

WirelessHD Transmitter -lahettimen asennus

Voit kayttaa mukana toimitettua WirelessHD Transmitter -lahetinta vastaanottaaksesi langattomasti kuva- ja
aanidataa.

Tama on hyodyllista, kun projektoria ei voi asentaa lahelle AV-laitteita, koska voit kytkea laitteet projektoriin
ilman kaapeleiden kayttoa.

Zﬁ)))

WirelessHD Transmitter -lahetinta voidaan kdyttaa seuraavilla tavoilla.

¢ Voit liittaa korkeintaan nelja AV-laitetta samaan aikaan ja siirtya kuvien valilla kaukosaatimen avulla.

¢ Projektorin lisdksi voit liittdd HDMI Out -porttiin toisen monitorilaitteen, kuten television, ja vaihtaa sitten lahtoa
kaukosaatimella.

¢ Nain HDMI Out-porttiin liitetyista muista monitorilaitteista voidaan projisoida niihin liitetyn AV-laitteen kuvia, vaikka
projektori olisi pois paalta.

e Voit liittaa alykkaita laitteita ja tablet-tietokoneita, jotka tukevat MHL-tekniikkaa, ja projisoida sitten kuvia kytketysta
MHL-laitteesta. Voit kdyttdada MHL-laitteita myds projektorin kaukosaatimella seka ladata MHL-laitetta.

¢ Voit jakaa WirelessHD Transmitter -ldhettimeen sydtettavan HDMI-signaalin kuvaksi ja audioksi ja syéttad muihin
laitteisiin.

¢ Jopa AV-laitteissa, jotka eivat tue HDCP 2.2:ta, voit syottaa audiota liittdmalla HDMI Out -porttiin WirelessHD
Transmitter -lahettimessa.
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WirelessHD Transmitter -lahettimen osien nimet

Etuosa

Q2 O
1 2 3 7
( | [l [

B

Takaosa

Nimi

Toiminto

O-painike

Kytkee ldhettimen paalle ja pois paalta.
Tama suorittaa samat toiminnot, kuin -painike WirelessHD Trans-
mitter -sadtimella kaukosaatimen alaosassa.

-painike

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan.
Tama suorittaa samat toiminnot, kuin -painike WirelessHD Trans-
mitter -sdatimelld kaukosaatimen alaosassa.

-painike

Vaihtaa kuvien lahetyksen projektoriin tai laitteeseen, joka on liitetty HDMI
Out -porttiin.

Tama suorittaa samat toiminnot, kuin -painike WirelessHD Trans-
mitter -saatimella kaukosaatimen alaosassa.

Paavirtakytkin

Kytkee lahettimen paavirran paalle tai pois paalta.

| s

Vaihtovirtasovittimen
portti

Vaihtovirtasovitin liitetadan tahan porttiin.

HDMI Out -portti

Liittaa monitorilaitteeseen, kuten TV-vastaanotin. Voit vaihtaa monitorilait-
teita kaukosaatimen -painikkeella tai WirelessHD Transmitter -13-

hettimen -painikkeella.

Optical Audio-Out -portti

Tahan liitetdan audiolaite, joka on varustettu optisella digitaalisella audio-
tuloportilla.

HDMI Input -portti

Tahan liitetdan AV-laite, jota halutaan toistaa. Voit kytkea tulokuvan Input-
painikkeella.

Yksikon HDMI4-portti vastaa MHL-standardeja. Voit toistaa sisaltoa MHL-
yhteensopivista dlylaitteista tai tablet-tietokoneista, jotka on kytketty MHL-
yhteensopivalla kaapelilla.

3D-lasien latausportti

Tahan liitetdan 3D-lasien latauksessa kaytettava USB-kaapeli.

Setup-painike

Tama painike on WirelessHD Transmitter -lahettimen takaosassa. Sita kay-
tetdadn asettamaan WirelessHD Transmitter.

Koska tama on asetettu, kun lahetin on toimitettu, sita ei tule normaalisti
kayttaa.

On/Standby-merkkivalo
(sininen)

Tama vilkkuu, kun WirelessHD Transmitter kdynnistyy ja palaa tasaisesti, kun
lahetin on paalla.
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Nimi Toiminto

WiHD-merkkivalo (sininen) | lImoittaa WirelessHD-laitteen tiedonsiirtotilan.

e Palaa, kun kuvia lahetetaan langattomasti projektoriin.
e Fipala, kun dataa lahetetdan HDMI Out-porttiin.

Link-merkkivalo (sininen) | limoittaa yhteystilan projektoriin.

e Tama kytkeytyy paalle, kun liitetty projektoriin.
e Vilkkuu, kun projektoria etsitdan.
e Vilkkuu hitaasti, kun laite on valmiustilassa virransaastotilassa.

TV-merkkivalo (sininen) Palaa tasaisesti, kun monitorilaite, kuten TV-vastaanotin, on valittu l[ahetta-

vaksi laitteeksi.

HDMI1 - 4 -merkkivalot (si- | Parhaillaan projisoitavan lahteen merkkivalo palaa tasaisesti.

ninen)

e Projektorin ja WirelessHD Transmitter -lahettimen etuosaan on asennettu antennit. Varmista, etta
E antennit osoittavat toisiinsa pdin (etuosa eteenpain) laitteiden asennuksen aikana.
Ald mydskadn aseta mitaan esinetta projektorin ja WirelessHD Transmitter -lihettimen etupuolen
paalle.
o Aseta WirelessHD Transmitter tasaiselle pinnalle projektoriin pain.
¢ Voit tarkastella signaalinvoimakkuutta WirelessHD-asetusvalikosta. @ Asetukset - WirelessHD -
Videon vastaanotto 5.88

WirelessHD Transmitter -kytkentaesimerkki ja signaalien kulku

Vs

¢ Kun audiota lahetetdan laitteista, jotka on liitetty Optical Audio-Out - tai HDMI Out -porttiin, aseta
E lahetettava audio kohdassa Audioldahto-laite. @ s.70
¢ Voit lahettaa kuvia projektorista tai monitorilaitteesta, kuten TV-vastaanotin. Voit vaihtaa
monitorilaitteita kaukosaatimen [Output_ -painikkeella tai WirelessHD Transmitter -ldhettimen -
painikkeella. @ s.67
e Kun syotetdan kuvia HDMI Input1 - tai HDMI Input2 -portista ja monitorilaitteet, kuten TV-vastaanotin,
tuottavat kohinaa, tai jos dani katoaa, kokeile liittamista HDMI Input3 - tai HDMI Input4 -porttiin.
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Liitantaesimerkki 1: Katsominen ilman AV-vahvistinta (audiota lahetetaan Optical Audio-Out -
portista)

Audioldahetetaan aanipalkkikaiuttimesta, joka on liitetty Optical Audio-Out-porttiin. Kdyta kaupoista saatavaa
optista digitaalista kaapelia danipalkkikaiuttimeen liittamiseen.

HDMIT HDMP2 HDMI3
(IN)

Optical

Audio-IN

Ve

E o Kun liitat laitteen, kuten aanipalkkikaiutin, Optical Audio-Out -porttiin WirelessHD Transmitter -
lahettimessa, tarkista, ettda Audiolahto-laite-asetuksena on WiHD-lahetin (optinen). @ Asetukset
- HDMI-linkki - Audiolahto-laite 5.88
* Kaikkea audiota ei voi ldhettaa Optical Audio-Out -portista audiostandardien rajoitusten vuoksi™.
- Haviéton audio
- Havidllinen korkean kaistanleveyden audio
- Immersiivinen audio
* Heindkuussa 2016. Tama voi muuttua tulevaisuudessa.
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Liitantaesimerkki 2: Katsominen ilman AV-vahvistinta (audiota lahetetaan HDMI Out -portista)

Audio lahetetaan aanipalkkikaiuttimesta, joka on liitetty HDMI Out -porttiin. Tassa tilanteessa voit lahettaa
audiota jopa AV-vahvistimista tai danipalkkikaiuttimista, jotka eivat tue HDCP 2.2:ta.

Kun liitat laitteen, kuten aanipalkkikaiutin, HDMI Out -porttiin WirelessHD Transmitter -lahettimessa,
tarkista, etta Audiolahto-laite-asetuksena on WiHD-lahetin (HDMI). @ Asetukset - HDMI-
linkki - Audioldhto-laite s.88

60



Hyddyllisia toimintoja

Kytkentaesimerkki 3: Katselu, kun AV-vahvistin on kytkettyna

Liita AV-vahvistinta kdyttamalla.
Audiota ldhetetaan AV-vahvistimesta.
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Liitantaesimerkki 4: Katselu liitetylla alylaitteella

Liita MHL-kaapeli HDMI4-porttiin.

Optical Micro
Audio-IN UsB
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"1 WirelessHD Transmitter -lahettimen asetukset

n Aseta projektoriin liitetty WirelessHD
Transmitter niin, etta laitteiden
etuosat osoittavat toisiinsa pain.
@& 5.56

4 ™\

E ¢ Projektorin ja WirelessHD
Transmitter -ldhettimen
etuosaan on asennettu antennit.
Varmista, ettd antennit osoittavat
toisiinsa pain (etuosa eteenpain)
laitteiden asennuksen aikana.
Ala my6skaan aseta mitaan
esinetta projektorin ja
WirelessHD Transmitter -
Iahettimen etupuolen paalle.

¢ Aseta WirelessHD Transmitter

tasaiselle pinnalle projektoriin

pain.

E Liita WirelessHD Transmitter
sahkopistorasiaan mukana
toimitetulla vaihtovirtasovittimella.

Liita AV-laite HDMI-kaapelilla
WirelessHD Transmitter -lahettimen
Input-porttiin.

Voit liittaa korkeintaan nelja
multimediasoitinta.

HDMIT HDMI2 HDMI3

éj ¢ Voit liittda toisen monitorilaitteen, kuten TV-vastaanottimen, WirelessHD Transmitter -lahettimen
HDMI Out -porttiin. Voit siirtya lahetettavien kuvien valilla kaukosaatimen avulla. @ s.67
e WirelessHD Transmitter -ldahettimen HDMI4-portti tukee MHL-tulosignaalia. Voit toistaa sisaltéa MHL-
yhteensopivista dlylaitteista tai tablet-tietokoneista, jotka on kytketty MHL-yhteensopivalla kaapelilla.
¢ Jos nakyviin tulee seuraava viesti, kun kytket MHL-laitteen, laite on kytketty muuhun kuin HDMI4-
porttiin tai kytketty laite ei ole MHL-yhteensopiva.

"Ei signaalia."

e Voit kdayttad HDMI-linkkitoimintoa, kun kaytat WirelessHD Transmitter -ldhetinta. @ s.70

Kuvien projisointi

u Aloita toisto AV-laitteella, ja kytke sitten virta projektoriin ja WirelessHD Transmitter -

[ahettimeen.

WirelessHD Transmitter -ldhettimen On/Standby-merkkivalo syttyy.
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Tarkista WirelessHD Transmitter -lahettimen WiHD-merkkivalo.

Jos WiHD-merkkivalo palaa, siirry seuraavaan kohtaan.

Jos merkkivalo ei pala, paina kaukosaatimen -painiketta tai WirelessHD Transmitter -lahettimen
" | -painiketta.

Osoita kaukosaatimelld WirelessHD Transmitter -ldhetintd, jos kdytat kaukosaatimen -

painiketta.
Kaukosaadin WirelessHD Transmit-
ter
‘

Tarkista WirelessHD Transmitter -lahettimen Link-merkkivalo.

Jos WirelessHD Transmitter on liitetty projektoriin, Link-merkkivalo syttyy.

E ¢ Jos merkkivalo ei syty, tarkista onko projektori valmisteltu oikein ja onko se kytketty paalle.
e Voit tarkastella signaalinvoimakkuutta WirelessHD -asetusvalikosta kuvien projisoinnin aikana.
@ Asetukset - WirelessHD - Videon vastaanotto .88

Jos projisointi ei ala, paina kaukosaatimen -painiketta vaihtaaksesi [ahdetta.

Osoita kaukosaatimelld projektoria, jos kaytat kaukosaatimen -painiketta.

On  Standby

i)

Source
A
3

Projisointi alkaa.
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E Kun liitat kaksi tai useampia AV-laitteita WirelessHD Transmitter -lahettimeen, vaihda
kuvien valilla painamalla (neut~ -painiketta. @ .69

%j ¢ Kun vastaanotetaan WirelessHD-kuvia, varmista, ettd WirelessHD-asetuksena Konfigurointi-valikossa
on Pailla. @ Asetukset - WirelessHD - WirelessHD .88
o Kytke WirelessHD Transmitter -lahettimen virta pois paalta, jos sita ei aiota kdyttaa pitkaan aikaan.

WirelessHD-asetusvalikko

n Paina -painiketta.

Konfigurointi-valikko ndytetaan.

Tee asetukset kullekin ndytetylle
toiminnolle.

[WirelessHD]
Valitse Asetukset - WirelessHD ja st o
id.
paina Sitten _painiketta pY— Videon vastaanotto

Palauta

vahvistaaksesi valinnan.

WirelessHD-asetusnaytto tulee nakyviin.

EAReturn aValitse EXmEnter [Menu [T Y

WirelessHD-asetusvalikossa kaytettdvissa olevat toiminnot

Toiminto Selitys
Liitetty laite Nayttaa kaytettavissa olevan WirelessHD-laitteen, joka voidaan liittaa. Laitenimi ja
MAC-osoite (laitenumero) nakyvat ndaytossa. MAC-osoite ndytetadn pohjassa olevassa
tarrassa.
WirelessHD Ottaa kayttoon tai poistaa kaytdsta WirelessHD-toiminnon.
Videon vastaanotto Nayttaa vastaanoton projisoidulle kuvalle.
Palauta Palauttaa WirelessHD-asetukset oletusasetuksiin.
4 2\
Vaikka WirelessHD Transmitter ja projektori on kytketty, ndytdssa on Videon vastaanotto -arvona
0%, kun kuvasignaalia ei syoteta. Tarkista tiedonsiirron tila Link-merkkivalosta. @ s.57

WirelessHD-tiedosnsiirtoalue

Seuraavassa esitetaan WirelessHD-lahettimen tiedonsiirtoalue. Aseta WirelessHD Transmitter niin, etta sen
etuosa osoittaa projektoriin pain.

Vaaka
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Pystysuunta (asetettu poydalle tai vastaavalle)

5m

Langaton tiedonsiirtoalue vaihtelee ymparoivien huonekalujen ja seinien sijainnin ja materiaalin
mukaan. Tassa annetut arvot ovat vain viitteellisia.

Projektori ei pysty kommunikoiman seinien lapi.

Projektorin ja WirelessHD Transmitter -lahettimen etuosaan on asennettu antennit. Varmista, etta
antennit osoittavat toisiinsa pdin (etuosa eteenpain) laitteiden asennuksen aikana.

Ala mydskadn aseta mitdan esinettd projektorin ja WirelessHD Transmitter -lihettimen etupuolen
paalle.

Ald asenna lihetintd metallihyllylle. Metalli voi tehdé signaalista epavakaan. Asenna puuhyllylle tai
vastaavalle.

Kun tarkistat toimintoja, sijoita projektori ja WirelessHD Transmitter toistensa ldhelle, ja varmista, ettei
lahettyvilla ole muita kdytossa olevia projektoreita.

Vastaanoton voimakkuuden mukaan kuvan védritiedot saatetaan hylata automaattisesti, jotta valtetaan
keskeytykset ja sdilytetadn vakioyhteys. Jotavaltetaan kuvan laadun heikkeneminen, saada WirelessHD
Transmitter -lahettimen paikkaa niin, etta Videon vastaanotto on mahdollisimman voimakas.
Vastaanottoherkkyys vaihtelee tulevan kuvan resoluution mukaan.

Kaukosaatimen kayttaminen

=
= o

n—.x(')- Output Input I

EPSON

Nimi Toiminto

B OM| | Kytkee WirelessHD Transmitter -lahettimen virran paalle tai pois paalta.
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Nimi Toiminto
Output | | Vaihtaa lahetettdvan kuvan monitorilaitteen, kuten television, joka on kytketty WirelessHD
Transmitter -ldhettimen HDMI Out -porttiin, ja projektorin valilla. @ s.67

Vaihtaa WirelessHD Transmitter -lihettimeen liitetyn AV-laitteen kuvalahdetts. @ $.69

Ve

E Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmitter -lahettimeen.

Kaukosaatimen kdyttoalue

Alla on esitetty kaukosdatimen ja WirelessHD Transmitter -lahettimen valinen kayttoalue.

Kayttdalue (vasemmalta oikealle) Kayttoalue (ylhaalta alas)

[o 0]

|

I

ooo

Tulon ja lahddn vaihto

WirelessHD Transmitter -lahettimen avulla voidaan liittaa toisiinsa enintaan nelja multimediasoitinta
(toistettavaa datansyottolaitetta) ja yksi monitorilaite (monitorilaite, joka ndyttaa kuvaa, kuten televisio) seka
vaihtaa niiden valilla.

Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmitter -lahettimeen ja paina sen -painiketta vaihtaaksesi
tulolaitteiden valillg, ja paina -painiketta vaihtaaksesi Iahtolaitteiden valilla.

| Kohdekuvan vaihto

Voit vaihtaa monitorilaitteen, kuten television, joka on kytketty WirelessHD Transmitter -lahettimen HDMI
Out -porttiin, ja projektorin valilla.
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Projector
HDMI (OUT)

Kytke WirelessHD Transmitter paalle.
WirelessHD Transmitter -ldhettimen On/Standby-merkkivalo syttyy.

Osoita kaukosaatimellda WirelessHD Transmitter -lahetinta ja paina sitten kaukosaatimen
-painiketta tai WirelessHD Transmitter -lahettimen W -painiketta.

Kaukosaadin WirelessHD Transmit-
ter
i

Lahetyskohteen mukaan WirelessHD Transmitter-lahettimen merkkivalot ilmaisevat seuraavan tilan.
Viimeksi projisoitua lahetyskohdetta projisoidaan myds seuraavalla kerralla, kun projektori kytketaan
paalle.

WiHD-merkkivalo paalla: Kuvaa lahetetaan projektoriin.

TV-merkkivalo paalla: Kuvaa lahetetadan monitorilaitteeseen.

E Voit vaihtaa toiseen monitorilaitteeseen, vaikka projektori olisi pois paalta.
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Kuvaldhteiden vaihto

Kytke kaukosaatimen -painikkeella WirelessHD Transmitter -lahettimeen liitetyn AV-laitteen
kuvaldhde.

HDMI1 g/

HDMI2
-

HDMI3 |

HDMI4 D
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HDMI-linkki-toiminnon kaytto

HDMI-linkki-toiminto

Kun projektorin HDMI-porttiin on kytketty AV-laite, joka on HDMI CEC -standardien mukainen, voit suorittaa
linkitettyja toimintoja, kuten linkitetty virta paalla ja ddnenvoimakkuuden saatd AV-jarjestelmalle yhdella
kaukosaatimelld. My®0s, projisoitaessa kuvia in WirelessHD-tilassa, voit kdayttaa HDMI-linkki-toimintoa. (vain
EH-TW6700W)

E e Kun AV-laite tayttda HDMI CEC -standardit, voit kayttdaa HDMI-linkkitoimintoa, vaikka valissa oleva AV-
jarjestelma ei tayta HDMI CEC -standardeja.
e Samaan aikaan voidaan yhdistaa korkeintaan 3 multimediasoitinta, jotka noudattavat HDMI CEC -
standardeja.

Kytkentaesimerkki

Ill
HDMI

Projektori Vahvistin Multimediasoittimet yms.

HDMI-linkki-asetukset

Kun HDMI-linkki-asetuksena on Paalla, voit suorittaa seu-

[HDMI-linkkil

raavat toiminnot. @ Asetukset - HDMI-linkki - HDMI- Laiteyhteydet
. . HDMI-linkki Paalla
linkki s.88 Audioldhts-laite AV-jirjestelmé

Asetukset Kaynnistyslinkki PJ -> Laite
Virrankatk.-linkki Padlla

° SYOton muutoslinkki Linkkipuskuri Paalla

Muuttaa projektorin tuloldhteen HDMI:ksi, kun sisaltoa tois-
tetaan liitetyssa laitteessa.

e Liitettyjen laitteiden toiminnot
Voit suorittaa projektorin kaukosaatimella toimintoja, ku-
ten Toisto, Pysaytys, Eteenpdinkelaus, Taaksepdinkelaus,

Seuraava luku, Edellinen luku, Tauko, Adnenvoimakkuuden EEReturn  Dvalise  EImtniet IBLopeta
saato ja Adnen mykistys.
Voit myos valita seuraavat toiminnot HDMI-linkki-ndytos-
ta.
Toiminto Selitys
Audioldhto-laite Valitsee, mika laite toistaa aanta.

Projektori: danta toistetaan projektorin sisdisista kaiuttimista.
AV-jarjestelma:Valitse tama, kun lahetdt audiota AV-vahvistimesta, joka tukee HDMI
CEC -standardeja.

WiHD-ldhetin (Optical)™: Valitse tama lahettaaksesi audiota laitteesta, joka on liitetty
WirelessHD Transmitter -lahettimen Optical Audio-Out -porttiin.

WiHD-lahetin (HDMI)": Valitse tima ldhettaaksesi audiota laitteesta, joka on liitetty
WirelessHD Transmitter -lahettimen HDMI Out -porttiin.
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Toiminto Selitys

Kaynnistyslinkki Kun Kaynnistyslinkki on asetettu, toiminnot linkitetaan alla esitetylla tavalla.

e Kun projektori kdynnistetadan, myos siihen liitetyt laitteet kdynnistetaan.

® Myos kun projektoriin liitetyt laitteet kdynnistetdan ja sisaltoa toistetaan, projektori
kaynnistyy. Kuitenkin, projektori ei kytkeydy paalle, kun se on yhdistetty WirelessHD
Transmitter-lahettimeen vaikka yhdistetty laite olisi kytketty paalle.

Virrankatk.-linkki Kun Virrankatk.-linkki-asetuksena on Paalla, ja kun projektori sammutetaan, myds
siihen liitetyt laitteet sammutetaan.

® Tama toimii vain, kun kytketyn laitteen CEC-virtalinkkitoiminto on otettu kdyttoon.
® Huomaa, ettd liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi jos tallennus on kdynnissa), lait-
teen virta ei ehka katkea.

Linkkipuskuri Jos HDMI-linkki ei toimi oikein, voit ehka parantaa sitd muuttamalla asetuksia.
*Vain EH-TW6700W.

4 2\
Kun haluat kayttaa HDMI-linkki -toimintoa, liitetty laite on maaritettava. Katso lisatietoja liitetyn
laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Voit tarkistaa HDMI-linkki kdytettavissa olevat liitetyt laitteet ja valita laitteen, josta haluat projisoida kuvan.
Laitteet, joita HDMI-linkki voi ohjata, tulevat automaattisesti valituksi laitteeksi.

Tarkista ennen liitettyjen laitteiden luettelon nayttamistd, etta HDMI-linkki-asetuksena on Paalla.
@ Asetukset - HDMI-linkki - HDMI-linkki s.88

n Paina -painiketta ja valitse sitten
Laiteyhteydet.

Valitse kaytettava laite HDMI-linkki-
toiminnon avulla.

Nayttoon tulee Laiteyhteydet-luettelo. [Laiteyhteydet]
HDMI-linkki linkittaa laitteet, joiden AL Nim_
vasemmalla puolella on sininen kuvake. N | LR

Jos laitenimea ei voi maarittaa, tama kentta
jatetaan tyhjaksi.

BEAReturn rX3Valitse [Enter LTS EY M| opeta

éj ¢ Jos kaapeli ei ole HDMI-standardien mukainen, toiminnot eivat ole mahdollisia.
¢ Jotkin liitetyt laitteet tai kyseisten laitteiden toiminnot eivat saata toimia kunnolla, vaikka laitteet ovat
HDMI CEC -standardien mukaisia. Katso lisatietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista
ja vastaavista dokumenteista.
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| Kuvatietojen toisto (diaesitys)

Yhteensopivat tiedot

Seuraavan tyyppiset tiedostot, jotka on tallennettu USB-tallennuslaitteisiin, kuten projektorin USB-porttiin
litetyt USB-muistit ja digitaalikamerat, voidaan esittaa diaesityksena.

Diaesitysyhteensopivat tiedostotyypit

Tiedostotyyppi (tarkenne) Huomautukset
Jpg

Kuvat, joissa kdytetdan CMYK-vadritilaa, eivat ole yhteensopivia.

Progressiivisen muodon kuvat eivat ole yhteensopivia.

Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempikuin 8192 x 8192, eivatole yhteensopivia.
JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia ei ehka voi heijastaa tarkasti,
jos pakkaussuhde on liian korkea.

Diaesityksen aloittaminen

n Kytke USB-tallennuslaite.

Tiedostot ndytetaan pikkukuvina.

E Valitse Diaesitys.

Kayta <2 > <> @ E) -painikkeita ja valitse Diaesitys ndayton oikeassa alakulmassa, ja paina sitten
-painiketta.

Diaesitys kdynnistyy.

E ¢ Kun haluat sulkea diaesityksen, irrota USB-tallennuslaite.
¢ Valitse kuva pikkukuvista ja suurenna valittua kuvaa painamalla -painiketta.

Jos haluatvaihtaa kuvien valillg, paina kaukosaatimen @ @ -painikkeita, kun tarkastelet suurennettua
kuvaa. Voit myos kiertda kuvaa kayttamalla <+ > <5 > -painikkeita.

Diaesityksen asetukset

Voit asettaa tiedostojen ndyttojarjestyksen ja diaesitystoiminnot valintandytdssa.
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Sijoita kohdistin sen kansion paalle, jossa haluat muuttaa asetuksia, painamalla <+>
<> (90 -painikkeita ja paina sitten /&) -painiketta.

Nakyviin tulee alavalikko.

Valitse Valinta ja paina sitten € -painiketta.

Valintandytto tulee nakyviin.

Aseta kohdistin sen kohteen paalle, jota haluat muuttaa, ja tee asetukset kullekin kohteelle
painamalla painiketta €.

Seuraavassa taulukossa ndytetaan kunkin kohteen tiedot.

Nayttojarjestys Voit valita tiedostojen nayttdjarjestykseksi Nimijarj. tai Paiv.jarj.
Lajittelusuunta Voit valita tiedostojen lajittelujarjestykseksi Nousevassa tai Laskevassa.
Jatkuva toisto Voit maarittad, toistetaanko toisto.

Kuvan vaihtumis- | Kun toistetaan diaesitystd, voit asettaa yksittdisen tiedoston esitykseen kay-
tetyn ajan. Voit asettaa ajan valilta Ei (0) - 60 sekuntia. Kun asetus on Ei,

aika automaattinen toisto ei ole kdytdssa.
Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen nayttotehosteet.

Kun asetukset ovat valmiit, kiytd <> <>—>(J() -painikkeita ja aseta kohdistin kohtaan
OK, ja paina sitten -painiketta.
Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kayttoon, aseta kohdistin kohtaan Peruuta, ja paina sitten -painiketta.
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| Kahden kuvan projisointi kdyttiden Kuva
kuvassa -asetusta

Samanaikaisesti naytettavissa olevat kuvatyypit

Kahta eri kuvalahdetta voidaan projisoida samaan aikaan, yhta
paanadytolle (suuri ndytto) ja toista alindytdlle (pieni nayttd). Voit
katsella alinayttda samaan aikaan, kun katselet paanayttoa.

Kuva kuvassa -projisoinnin tulolahteiden yhdistelmat

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* PC LAN
HDMIT i / Y i
HDMI2 v - v/ -
WirelessHD* v/ 4 - -
PC - - - - -
LAN - - - - -

*Vain EH-TW6700W.

Projisointi Kuva kuvassa -asetuksella

[ | Kuva kuvassa -toiminnon kdynnistys ja suoritus

Paina kaukosaatimen -painiketta, kun projektori heijastaa.

On  Standby

Source

HoMI1) (HDMI2
| et

Parhaillaan sydtetty kuva ndytetaan Kuva kuvassa -muodossa.

Paanayttd: Nykyinen kuva
Alindytto: Paanaytosta poikkeava lahde

Sulje Kuva kuvassa -ndytto painamalla -painiketta uudelleen.

E e Etehka voi ndyttaa 3D-kuvia Kuva kuvassa -vaatimusten mukaan.
* Voit vaihtaa paa- ja alanayton valilla pitamalla -painiketta painettuna.
e Jos syotettyad lahdetta ei tueta, ndytossa ei ndy mitaan.

74



Hyddyllisia toimintoja

Kuva kuvassa -asetusten muuttaminen

Kayta Kuva kuvassa -valikkoa muuttaaksesi alindyton kokoa tai asentoa.

Paina kaukosaatimen - Tee asetukset kullekin naytetylle
painiketta, kun projektori heijastaa. toiminnolle.

[Kuva kuvassal

Alindytto Blso

Alindyton paikka MEVEER]
Alindyton ldhde HDMI1
Vaihda paa/ali

Lopeta Kuva kuvassa

X3Valitse EmSSuorita ML opeta
Kuva kuvassa -valikko naytetaan.
Kuva kuvassa -valikossa kdytettdvissa olevat toiminnot
Toiminto Selitys
Alindytto Valitse alindyton koko kdyttaen Pieni ja Suuri.
Alindyton paikka Muuta alindyton asentoa kdyttaen Ylaoikea, Alaoikea, Ylavasen ja Alavasen.
Alindyton lahde™ Valitsee, mikd lahde ndytetddn alindytossa.
Vaihda paa/ali Vaihtaa paanayton ja alanayton valilla.
Lopeta Kuva kuvassa | Lopettaa Kuva kuvassa -ndyton.

*Vain EH-TW6700W.
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Projektorin kaytto verkossa

Projisointi Kiintea LAN -yhteydella (vain EH-
TW6800)

Voit lahettaa kuvia projektoriin langallisen verkon kautta.
Tehdaksesi niin, liita projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone verkkoprojisointia varten.

Voit projisoida kuvia EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistolla kiintealla LAN-yhteydella. Voit projisoida
kayttamalla enintaan neljaa erillista nayttda enintdan 50 verkkoon liitetysta tietokoneesta.

Lataa EasyMP Multi PC Projection seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on valittava projektorin
verkkoasetukset.

E Ennenkuin teetasetuksia, liita LAN-kaapeli LAN-porttiin ja liita projektorilangalliseen LAN-verkkoon.

n Painamalla -painiketta saat nakyviin valikot jarjestyksessa Verkko - Verkon
maaritykseen.

Langatt.ldhiv. Virta Paslla
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Naytd QR-koodi

Verkon maaritykseen (¢]

aValitse EMNEnter M| opeta

E Valitse Perus ja aseta sitten seuraava tarpeen mukaan.

* Projektorin nimi: Syota nimi, joka on enintdan 16 aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin
yksildimiseksi verkossa.

* PJLink-salasana: Aseta salasana, jota kdytetaan, kun projektoria ohjataan yhteensopivalla PJLink-
ohjelmistolla. Voit syottda enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

* Remote -salasana: Aseta salasana, jota kdytetaan, kun projektoria ohjataan dlypuhelimesta tai tablet-
tietokoneesta. Voit syottaa enintdan 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

¢ Naytd LAN-tiedot: Aseta projektorin verkkotietojen nayttémuoto.

Syota nayttonappadimistolla nimi, salasanat ja tunnussana. Voit korostaa merkkeja painamalla
kaukosaatimen <2+ ><5 > @ @ -painikkeita ja sitten syottaa niitd painamalla € -
painiketta.

E Valitse Langall. Lahiverkko ja paina sitten € -painiketta.
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Projektorin kaytto verkossa

Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

¢ Jos verkkosi kayttaa DHCP:t4, aseta DHCP Paalla-tilaan.

* Jos kaytat DHCP:t4, aseta DHCP Pois-tilaan ja sy6ta sitten projektorin IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kayt.
os.

Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukosaatimen -painiketta.

Asetukset ovat valmiit, kun naet oikean IP-osoitteen LAN-valmiustilanaytolla.

Jotta IP-osoite ei nakyisi Iahiverkon valmiustila- tai kotindyt0ssd, aseta IP-osoitteen naytto
Pois-tilaan. @ Verkko - Verkon maaritykseen - Langall. Lahiverkko s.97
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Projisointi langatonta lahiverkkoa kayttaen

Langatonta lahiverkkoa kdyttaen voit projisoida kuvia dlypuhelimista, tableteista ja tietokoneista.

Jotta voit projisoida langatonta lahiverkkoa kdyttaen, sinun tulee tehda langattoman verkon asetukset
etukateen projektorille ja liitetylle laitteelle.

Voit kdyttaa yhta seuraavista menetelmista projisoidaksesi langatonta lahiverkkoa kayttaen.

e Kun kdytat EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa, voit ndyttda enintdan nelja erillistd nayttoa projektorista
verkkoon yhdistetyista 50 tietokoneesta.

Lataa EasyMP Multi PC Projection seuraavalta web-sivustolta.
http://www.epson.com
¢ Kun kdytat Epson iProjection -ohjelmistoa, voit projisoida kuvia dlypuhelimista ja tablet-tietokoneista. @ s.81

Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava projektorin verkkoasetukset.

n Painamalla -painiketta saat nakyviin valikot seuraavassa jarjestyksessa: Verkko -
Langatt.ldhiv. Virta.

E Valitse <+> <& -painikkeilla Paalla ja paina sitten €< -painiketta.

[Langatt.ldhiv. Virtal

0 P&dla @

0 Pois

EaReturn aValitse [Ente ET € [EMLopeta

E Valitse Verkon maaritykseen ja paina sitten € -painiketta.

Langatt.lahiv. Virta Paalla
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Naytd QR-koodi

Verkon maaritykseen (¢]

EaReturn KaValitse EMMEnter [Menu] e ol 1
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Projektorin kaytto verkossa

Valitse Perus ja aseta sitten seuraava tarpeen mukaan.

¢ Projektorin nimi: Sy6ta nimi, joka on enintdan 16 aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin
yksildimiseksi verkossa.

* PJLink-salasana: Aseta salasana, jota kdytetaan, kun projektoria ohjataan yhteensopivalla PJLink-
ohjelmistolla. Voit syottda enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

* Remote -salasana: Aseta salasana, jota kdytetdan, kun projektoria ohjataan dlypuhelimesta tai tablet-
tietokoneesta. Voit syottaa enintdan 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

¢ Nadyta LAN-tiedot: Aseta projektorin verkkotietojen ndyttdmuoto.

Syota nayttonappaimistolla nimi, salasanat ja tunnussana. Voit korostaa merkkeja painamalla
kaukosaatimen <2 > > @ E) -painikkeita ja sitten sy6ttaa niitd painamalla € -
painiketta.

Valitse Liitantatila-asetus.

[Liiténtatilal

B Nopea @

0 Kehittynyt

EaReturn SdValitse [Ente LETIEY

* Nopea: Mahdollistaa yhteyden muodostamisen useisiin dlypuhelimiin, tablet-tietokoneisiin tai tietokoneisiin
suoraan langattomalla tiedonsiirrolla. Kun valitset Nopea, siirry vaiheeseen 10.

¢ Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden muodostamisen useisiin dlypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla. Kun valitset Kehittynyt, siirry vaiheeseen 7.

Valitse tukiasema, johon haluat yhdistaa valitsemalla Verkon maaritykseen - Langaton
lahiverkko - Hae tukiasema.

[Hae tukiasemal
Paivits
@ XXXXXXXX-XX O I
0 XXXXXXX-XXX a e
0 XXXXX-XXX a e

EAReturn B3Valitse [Enter G

E Jos sinun on madritettava SSID manuaalisesti, valitse SSID syottaaksesi SSID:n.
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E Maarita projektorille tarvittaessa IP-osoite.

¢ Jos verkkosi kdyttaa DHCP:t4, valitse IP-asetukset asettaaksesi DHCP-asetukseksi Paalla.

* Jos et kaytd DHCP:t4, valitse IP-asetukset asettaaksesi DHCP-asetuksen Pois-tilaan ja sy6ta sitten projektorin
IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kayt. os.

[IP-osoite]

| AT1Del

BB 2 3 4 56 78 9|0 cancel

- b d Finish

EAReturn EDValitse [Enter LETE:

n Kun olet lopettanut asetusten valinnan, valitse As. valmis ja toimi sitten ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetuksesi ja poistuaksesi valikoista.
m Paina kaukosaatimen -painiketta. Asetukset ovat valmiit, kun naet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilanaytolla.
Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun on tehtava langattomat

asetukset liitetylle laitteelle. Sen jalkeen verkon ohjelmistoa alkaa lahettda kuvia projektoriisi langattoman
verkon kautta.

Estadksesi SSID:n ja IP-osoitteen nakymisen langattoman lahiverkon valmiustilandytossa tai
Aloitusndytdssa valitse SSID-naytto ja IP-osoitteen naytto -asetuksiksi Pois. @ Verkko - Verkon
madritykseen - Langaton lahiverkko s.96

Tietokoneen langattoman lahiverkon asetusten valinta

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea langaton verkko.

|| Langattoman verkon asetusten valinta Windowsissa

n Kayttaaksesi wireless utility -ohjelmistoa, kaksoisnapsauta verkkokuvaketta Windowsin
tehtavapalkissa.
E Yhdistettdessa Kehittynyt-yhteystilassa, valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon
projektori liitetaan.

E Napsauta Yhdista.

1 Langattoman verkon asetuksien valitseminen OS X:ssd

u Napsauta valikkopalkin AirPort-kuvaketta nayton yldosassa.
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E Yhdistettaessa Kehittynyt-yhteystilassa varmista, etta AirPort on kytketty paalle ja valitse
sen verkon verkkonimi (SSID), johon projektori liitetaan.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa projektorille suojauksen, jota kdytetdaan langattomassa verkossa. Aseta toinen seuraavista
suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kadytettyja asetuksia:

* WPA2-suojaus
e WPA/WPA2-suojaus

n Painamalla -painiketta saat nakyviin valikot seuraavassa jarjestyksessa: Verkko -
Verkon madritykseen - Turvallisuus.

E Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

[Turvallisuus]

D Ei
0 WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK &

EaReturn KaValitse EMMAseta

E Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi nayton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Projisointi Epson iProjection -sovellusta kayttaen

Voit ndyttad QR-koodin naytolla ja kayttaa sita yhteyden muodostamiseen dlypuhelimeen tai tablet-
tietokoneeseen kayttamalla Epson iProjection -sovellusta.

E e Epson iProjection on ladattavissa ilmaiseksi App Store -tai Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden
ottamisesta App Store - tai Google play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
e Kun kaytat Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on suositeltavaa maarittaa
suojausasetukset. @ s.81

n Painamalla -painiketta saat nakyviin valikot seuraavassa jarjestyksessa: Verkko -
Langatt.lahiv. Virta.

E Valitse <-><=">-painikkeilla Paalla ja paina sitten € -painiketta.

[Langatt.ldhiv. Virtal

g Psdlld &

0 Pois

EaReturn aValitse EMMAseta ML opeta

E Nayta Verkon maaritykseen - Perus - Nayta LAN-tiedot -valikko.
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n Valitse <+> <> -painikkeilla Teksti ja QR-koodi, ja paina sitten €« -painiketta.

[Naytd LAN-tiedot]

B Teksti ja QR-koodi &®

0 Teksti

EAReturn XaValitse [Enter LET ]

E Nayta QR-koodi painamalla kaukosaatimen -painiketta tai valitsemalla Nayta QR-
koodi projektorin Verkko-valikosta.

Ej e Jos painat -painiketta, voit myos ndyttad QR-koodin Aloitusndytosta. @ s.29

e Jos projektori vastaanottaa jo kuvasignaalia verkosta, QR-koodia ei ndytetd, vaikka painat
-painiketta. Nayta QR-koodi valitsemalla Nayta QR-koodi Verkko-valikosta.
o Piilota QR-koodi painamalla [\ -painiketta.

Napauta sovellusnaytolld =.

Nakyviin tulee valikko.

E Napauta valikosta Connect.

Nakyviin tulee projektorin hakunaytto.

n Napauta sovellusnaytolla Read QR code.

Kamera kdynnistyy ja nakyviin tulee esikatselunaytto.

Kun projektori, johon haluat yhdistaa, nakyy luettelossa projektorin hakunadytossa, valitse
projektori ja yhdista napauttamalla Connect.

m Lue projisoitu QR-koodi dlypuhelimella tai tabletilla.

Lue koodi ndyton edestad, jotta QR-koodi sopii ohjaimeen. Jos olet lilan kaukana ndyt6ssa, koodia ei
ehka voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, ndytetaan kuva yhdistetysta laitteesta. Napauta valikosta Photos,
Documents tai Web Page, ja valitse projisoitava tiedosto.

| Kaytto dlypuhelimella (etdohjaustoiminto)

Kayttamalla Epson iProjection -sovellusta voit kdyttaa projektoria dlypuhelimesta tai tabletista.
Nayta valikko napauttamalla = Epson iProjection -sovelluksessa.

Nayta seuraava ndyttd napauttamalla valikosta Remote.

Jos Remote -salasana on asetettu, sinun on syotettdva salasana. Kun salasana on kerran tunnistettu,
sinun ei tarvitse syottaa sita toista kertaa.
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Projektorin kaytto verkossa

0=

| 4w 5 1651

13

DOOXXXXX

Painike

Toiminto

Nayttaa valikon.

Kytkee projektorin paalle tai pois.

HDMI1

Wireless

USB £

HDMI2

LAN

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan. @ .28

Picture Quality Presets

Asettaa kuvan laadun nayton ohjeita kayttaen.

@ 8

Memory

Tallentaa, lataa, tyhjentaa tai nimeda uudelleen muistin. @ s.47

Kytkee HDMI-linkki paalle tai pois paalta. @ s.70

|

Kun HDMI-linkki on P&alla, voit suorittaa toimintoja, kuten Toisto,
Pysaytys, Eteenpdinkelaus, Taaksepdinkelaus, Seuraava luku, Edel-
linen luku ja Tauko.

Asettaa kohteet Varitila, Kehyksen interpol., Kuvanparannus,
Varilampotila, Gamma, RGBCMY, Virrankulutus ja Aut. him-
mennin.

Asettaa kohteet 3D-ndytt6, 3D-muoto, Muunto 2D - 3D, 3D-sy-
vyys, Diagon. ndayton koko ja 3D-kirkkaus.

Asettaa kohteet Kuvasuhde, Kuvankasittely, Trapetsi, Kuva ku-
vassa, Bluetooth, Palauta kaikki, Muistin palautus ja Testikuva.

Saataa aanenvoimakkuutta.

Mallissa EH-TW6800 voit sadataa aanenvoimakkuutta, kun HDMI-
linkki on asetettu tilaan Paalla.

Kytkee kuvan ja ddnen paalle tai pois padlta. @ s.36

Avaa kosketusnayton.
Voit kdyttaa Konfigurointi-valikkoa koskettamalla kosketuslevya.

XXXXXXX

Valitsee projektorin, jota haluat ohjata.
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Konfigurointi-valikko

Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikosta voit tehda saatoja ja asetuksia signaalille, kuvalle ja muille vastaaville.

u Paina -painiketta.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
Tl @,

E Valitse vasemmalla oleva paavalikko
kayttamalla <+><Z"> -painikkeita
ja vahvista sitten valinta painamalla
-painiketta.

Kun valitse vasemmalla olevan paavalikon,
oikealla oleva alavalikko muuttuu.

Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Varikyllaisyys 0
0
0

Dynaaminen

Asetukset Varisdvy
Teravyys
Varilampatila...

Kehyksen interpol. Pois

Laajennettu

Kuvanparannus...
Lisdasetukset...
Virrankulutus
Aut. himmennin Pois

Normaali

Palauta

rsaValitse ENEnter ML opeta

Alhaalla oleva rivi antaa toimintaohjeet.
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E Valitse oikealla oleva alavalikko
kayttamalla <+><Z"> -painikkeita
ja vahvista sitten valinta painamalla
-painiketta.

Kirkkaus

Kontrasti

Varikyllaisyys

Varisdvy

Teravyys

Varilampaotila...

Kehyksen interpol. Pois
Kuvanparannus...
Lisdasetukset...
Virrankulutus Normaali
Aut. himmennin Pois

Palauta

EReturn X3Valitse EXnEnter M| opeta

Valitun toiminnon saatonaytto tulee
nakyviin.

n Saada asetuksia kayttamalla <=
<>>(J0) -painikkeita.

Esim.) Saatopalkki

[Kuval

Kirkkaus 0 0 NN EEEEEN O

EaReturn fS3dada [Defaul RETETTE:Y [EMLopeta

Esim.) Vaihtoehdot

[Varitilal

0 Dynaaminen
0Kirkas Elokuva
0 Luonnollinen

0 Elokuva

0 Dynaaminen 3D
0 3D-elokuva

EAReturn [SaValitse [Enter ETYEN

[EMLopeta

Vaihda valintanaytto tietylle kohteelle
painamalla kohteessa olevaa ) -

painiketta, jossa nakyy taima @ -kuvake.

Palaa edelliselle tasolle painamalla /<) -
painiketta.

E Poistu valikosta painamalla -
painiketta.



Konfigurointi-valikko

Niille kohteille, joita saadetaan saatopalkista, kuten kirkkaustaso, voit palauttaa saatéarvon
oletusarvoon painamalla -painiketta, kun saatondytto on nakyvissa.

Konfigurointi-valikon taulukko

Jos mitaan kuvasignaalia ei syotetd, et voi sadtaa kuvaan tai signaaliin liittyvia kohteita Kuva- tai Signaali-
kohdassa Konfigurointi-valikossa. Huomaa, etta kohteet, jotka ndytetdaan kohteita Kuva, Signaali, ja Info
varten, vaihtelevat projisoitavan kuvan mukaan.

| Kuva-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys

Varitila Automaattinen, Dynaaminen, Kirkas Elokuva, Aseta varitila ympariston ja projisoidun

Luonnollinen, Elokuva, Dynaaminen 3D, 3D-elo- | kuvan mukaan. @& s.37

kuva

Kirkkaus «] =[] Saataa kirkkautta, kun kuva ndyttaa liian
tummalta.

Kontrasti (<] m [} Saataa kontrastia valon ja varjon valilla ku-
vissa. Lisadmalla kontrastia kuvista tulee
kirkkaita.

Varikylldisyys | OECEO Saataa kuvien varikylldisyytta.

Vérisavy OEEO Saataa kuvien varisavya.

Teravyys Standardi, Ylikaistan | QECEOQ Saataa kuvan teravyytta.

korostus, Alakaistan

korostus

Varilampétila | Varilimpétila [d = [} S44t44 kuvien varisavya. Kuva on sinis-
vyinen suurilla arvoilla ja punasavyinen
pienilld arvoilla.

Ihonsavy (<] = _[»] Sdataa ihosavya. Kuvasta tulee vihreampi,
kun asetetaan positiivinen arvo ja punai-
sempi, kun asetetaan negatiivinen arvo.

Mukautettu <] W [») Saataa siirtyman ja vahvistuksen kullekin

varille: R, G ja B.

Kehyksen in- | Pois, Heikko, Normaali, Vahva Saataa kuvan likkkeen tasaisuuden.
terpol.”

Kuvanparan- Kuvan esiasetustilat Pois, Esiasetus 1 - Esi- | Valitse etukdteen valmisteltavat asetuk-
nus’2 asetus 5 set, kuten Kohinasalpa, MPEG-kohinan-

vaimennus, Super-resolution ja Yk-
sit.koht. korostus.

Kohinasalpa (] W [») Saataa kuvan karkeutta.
MPEG-kohinanvai- («] m )] Tasoittaa MPEG-muotoa olevia rakeisia
mennus kuvia.

Super-resolution

Saada ohut viiva, Peh-
mea tarkennus

Saada parannuksen maara yksityiskohtai-
sille kuville ja taustoille.

Yksit.koht. korostus

Voimakkuus™4, Alue*#

OEmO

Luo kuvaan voimakkaamman kuvioinnin
ja materiaalintunnun.
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Konfigurointi-valik

ko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Lisaasetukset

Gamma 2,1,0,-1,-2, Mukautet- | Suorittaa gammasaadot. Voit valita raaka-
tu*3, Nollaa arvon tai saatada gammakorjausta katsoes-

sasi kuvaa tai kaaviota. @ s.45
RGBCMY RIG/B/C/M/Y | Savy, kylldi- | KHIECEMQ | Saataa savya, varikylldisyytta ja kirkkautta

syys, Kirkkaus

kullekin varille:R, G, B, C, M, ja Y. @ 543

Lomituksen poisto

Pois, Video, Filmi/au-

tom.

(Tama voidaan asettaa vain, kun Kuvan-
kasittely on asetettu Hieno-tilaan, tai kun
vastaanotetaan 480i-, 576i- tai 1080i-sig-
naalituloa HDMI1- tai HDMI2-portista Wi-
relessHD-sovelluksesta.)

Muuntaa signaalin lomitetusta (i) progres-
siiviseksi (p) kdyttamalla kuvasignaalille
sopivaa menetelmaa.

® Pois: Tama on ihanteellinen dynaamisen
liilkkeen sisaltaville kuville.

e Video: Tdma on paras asetus tavallisten
videokuvien katseluun.

¢ Filmi/autom.: Suorittaa optimaalisen
muunnoksen elokuvan, CG:n tai animaa-
tion tulosignaaleille.

EPSON Super White™

Paalla, Pois

Aseta asetukseksi Paalla, jos kuvissa nakyy
valkoisen varin kirkasta ylivalottumista.
Kun asetuksena on Paalla, HDMI-video-
alue-asetukset poistetaan kaytosta.

Virrankulutus

Korkea, Normaali, ECO

Voit asettaa lampun kirkkauden jollekin
kolmesta asetuksesta.

Valitse ECO, jos projisoidut kuvat ovat liian
kirkkaita. Kun valitaan ECO, virrankulutus
projisoinnin aikana pienenee ja tuuletti-
men pyorimisesta aiheutuva melu vaime-
nee.

Aut. himmen-
nin

Pois, Normaali, Nopea

Voit valita valontiheyden saddon seuran-
nan naytetyn kuvan kirkkauden muutok-
sia varten. @ s.41

Palauta

Kyll3, Ei

Palauttaa Kuva-asetuksen saatoarvot ny-
kyisessa Varitilassa oletusasetuksiin.

*1Vain, kun syotetaan HDMI1- tai HDMI2-kuvasignaalia.
*2 Vain, kun syotetaan HDMI1-, HDMI2 tai PC-kuvasignaalia.
*3 Asetukset tallennetaan kullekin tuloldahteen tai Varitilan tyypille.

*4 Vain EH-TW6800.

Signaali-valikko

Signaali-valikkoa ei voi asettaa, kun syotetadan LAN -kuvasignaalia.
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Konfigurointi-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

3D-asetus’!

3D-naytto Automaattinen, 3D, | Katsellaksesi 3D-kuvia, aseta tdma tilaan Auto-
2D maattinen tai 3D. @ s.49

3D-muoto Side by Side, Top Asettaa tulosignaalin 3D-muodon.
and Bottom

Muunto 2D - 3D Pois, Heikko, Nor- | Muuntaa 2D-kuvat 3D-kuviksi.
maali, Vahva

3D-syvyys -10-10 Asettaa syvyyden 3D-kuvalle.

Diagon. nayton ko- | 60 - 300 Asettaa projektiokoon 3D-kuvalle. Kun tama vas-

ko

taa todellista kokoa, saavutetaan paras mahdol-
linen 3D-tehoste.

3D-kirkkaus

Matala, Normaali,
Korkea

Asettaa kirkkauden 3D-kuvalle.

Kaanteiset 3D-lasit | Kylla, Ei Kaantaa synkronointiajoituksen 3D-lasien va-
semmalle/oikealle himmentimelle ja vasem-
man-/oikeanpuoleisille kuville. Ota tata toiminto
kdyttoon, jos 3D-kuvaa ei ndyteta oikein.

3D-katseluilmoitus | Paalla, Pois Kytkee 3D-sisdltoa katseltaessa ndytetyn ilmoi-

tuksen paalle tai pois.

Kuvasuhde™2

Automaattinen™1, Normaali, Taysi, Zoo-
maus, Anamorf. kuva™, Vaakalitistys ™4

Valitsee kuvasuhteen. @ s.38

Seuranta®2 3

Vaihtelee tulosignaalin mukaan.

Saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pysty-
suoria viivoja.

Synkronoin-
ti*2 73

0-31

Saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valk-
kymistd, sumeutta tai hairioita.

¢ Kirkkaus-, Kontrasti- tai Teravyys-asetusten
sdato voi aiheuttaa valkkymista tai sumeutta.

e Kun saadat Synkronointi asetettuasi Seuranta,
voi luoda eloisamman kuvan.

Paikka®™2 *3

Jos kuva ei ndy kokonaan, sdataa kuvan paikkaa
yl6s, alas, vasemmalle ja oikealle. Nain saat koko
kuvan nakymaan naytossa.

Aut. s3ato™3

Paalla, Pois

Asettaa sen, sdddetdankd kuvaa automaattisesti
vai ei aina, kun tulosignaali muuttuu. Kun tama
on kaytossa, Seuranta, Paikka ja Synkronointi
madritetaan automaattisesti.

Yliskannaus™!
)

Automaattinen, Pois, 4% ja 8%

Muuttaa lahtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan
alue).

® Pois, 4%, 8%: Maarittda kuva-alueen. Pois pro-
jisoi kaikki alueet. Kuvasignaalin mukaan huo-
maat ehka kohinaa kuvan yla- ja alareunoissa.

® Automaattinen: Asettaa automaattisesti ar-
voon Pois tai 8% riippuen tulosignaalista.
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Konfigurointi-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Lisaasetukset

HDMI-videoalue®™ | Automaattinen,
*2 Normaali, Laajen-
nettu

(Tama voidaan asettaa, kun EPSON Super Whi-
te -asetuksena on Pois.)

Kun asetuksena on Automaattinen, DVD-tulo-
signaalin videotaso HDMI1- tai HDMI2-porttei-
hin tunnistetaan ja asetetaan automaattisesti.
Jos huomaat ali- tai ylivalotusta, kun asetus on
Automaattinen, aseta projektorin videotaso so-
pimaan DVD/Blu-ray-soittimen videotasoon.
Soittimen tasoksi on ehka asetettu normaali tai
laajennettu.

Kuvankasittely™? *3 | Hieno, Nopea

Parantaa suurella nopeudella projisoitujen ku-
vien, kuten pelien vasteaikaa.

Palauta

Kyll3, Ei

Palauttaa kaikki Signaali-asetukset, paitsi Dia-
gon. ndyton koko, 3D-katseluilmoitus ja Ku-
vasuhde oletusasetuksiin.

*1 Vain, kun sy6tetdan HDMI1-, HDMI2 tai WirelessHD-kuvasignaalia.
*2 Asetukset tallennetaan kullekin tulolahteen tai -signaalin tyypille.
*3 Vain, kun syotetaan PC-kuvasignaalia.

*4 Vain EH-TW6800.

Asetukset-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Trapetsi

V/P-trapetsikorjaus | Pystytrapetsi | -60 - 60 Korjaa projisoidun kuvan muodon, jo-

Vaakatrapet-
i

60 - 60 ka on epasaanndllinen suorakulmio.

e \//P-trapetsikorj: Korjaa vadristymia

Quick Corner -

vaaka- ja pystysuunnissa. @ s.34

® Quick Corner: Valitse tama korjatak-
sesi kuvan muotoa ja kohdistusta
kayttamalla kuvaruutuvalikkoa.
@ s.34

Kuva kuvassa

Kaynnistaa Kuva kuvassa -ndyton.
- 574

Audio™!

makkuus

Aanenvoimakkuus | Adnenvoi- | 0 - 40 Saataa aanenvoimakkuutta.

Kaanteinen audio®2 | Paalla, Pois

Maarittad, kadannetadnko vasemmat
ja oikeat audioldahtokanavat. Aseta
Paalla, kun projektori on ripustettu
kattoon ja kayttaa sisdisia kaiuttimia.
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Konfigurointi-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
HDMI-linkki Laiteyhteydet - Nayttaa luettelon laitteista, jotka on
liitetty HDMI1- tai HDMI2-porttiin tai

WirelessHD-laitteeseen™3,

HDMI-linkki Paalla, Pois Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta
HDMI-linkki -toiminnon.

Audiolahto-laite Projektori, AV-jarjestel- | Valitsee, mika laite toistaa aanta.

ma, WiHD-lahetin (Opti- | @ s.70
cal)™3, WiHD-ldhetin
(HDMI)"3
Kaynnistyslinkki Pois, Kaksisuuntainen, Asettaa linkkitoiminnon, kun virta on
Laite -> PJ, PJ -> Laite paalla.

e Kun linkitetdan toimintoja liitettyyn
laitteeseen ja kdynnistdmaan projek-
torin, valitse Kaksisuuntainen tai
Laite-> PJ.

e Kun linkitetdan virta paalle projekto-
riin liitettyyn laitteeseen, valitse Kak-
sisuuntainen tai PJ -> Laite.

Virrankatk.-linkki Paalla, Pois Maarittaa, katkaistaanko virta liite-
tyista laitteista, kun projektorin virta
katkaistaan.

Linkkipuskuri Paalla, Pois Jos HDM-linkki ei toimi oikein, voit
ehka parantaa sitd muuttamalla ase-
tuksia.

WirelessHD*3 Liitetty laite - Nayttaa kaytettavissa olevan Wire-
lessHD-laitteen, joka voidaan liittaa.

WirelessHD Paalla, Pois Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta

WirelessHD-toiminnon.

Videon vastaanotto

Videon vastaanotto 100 % [[[LIFEEIE
Léahetin tunnistettu

[Imaisee yhteystilan WirelessHD
Transmitter-lahettimeen. Kun yhdis-
tetty, ndytossa nakyy Lahetin tunnis-
tettu.

Palauta

Kyll3, Ei

Palauttaa WirelessHD-asetukset ole-
tusasetuksiin.

Huomaa, etta vaikka palautat projek-
torin, WirelessHD Transmitter -ase-
tuksia ei palauteta. Palauta Wire-
lessHD Transmitter painamalla poh-
jassa olevaa Setup-painiketta vahin-
taan 5 sekunnin ajan. @ s57
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Konfigurointi-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Bluetooth

Etsi Bluetooth-laite

Etsii kaytettavissa olevia Bluetooth-
laitteita ja ndyttad ne luettelona.

Bluetooth-audio

Paalla, Pois

Ottaa kadyttoon tai poistaa kaytosta
audiolahdon Bluetooth-audiolaitteis-
ta.

Asennusta ei voi suorittaa seuraavissa
tapauksissa.

e Kun ldhde on LAN tai USB

e Kun Audioldhto-laite HDMI-linkki-
valikosta on asetettu AV-jarjestel-
ma-, WiHD-ldhetin (Optical) -, tai
WiHD-lahetin (HDMI) -tilaan

Lukkoasetus

Lapsilukko

Paalla, Pois

Tama lukitsee projektorin kayttopa-
neelin (&) -painikkeen, mika est
lapsia kytkemasta projektoria paalle
tahattomasti. Voit kytkea virran luki-
tustilassa pitamalla (©) -painiketta
painettuna noin kolmen sekunnin
ajan. Voit edelleen katkaista laitteen
virran tavanomaisesti (©) -painik-
keella tai suorittaa toimintoja kauko-
saatimella.

Jos tata muutetaan, tama asetus ote-
taan kdyttoon sen jdlkeen, kun sam-
mutat projektorin virran ja jaahtymi-
nen on valmis.

Huomaa, etta vaikka Lapsilukko-ase-
tuksena on Paalla, projektorin virta
kytkeytyy, kun virtajohto kytketaan,
jos Suora kdynnistys -asetuksena on
Paalla.

Toimintalukko

Tayslukitus, Osittaisluki-
tus, Pois

Tayslukitus: Poistaa kaikki projekto-
rin painikkeet.

Osittaislukitus: Poistaa kaikki projek-
torin painikkeet, paitsi (©) -painik-
keen.

%) nadytetaan naytolls, jos painikkeita
painetaan projektorin ollessa lukittu-
na. Avaa lukitus painamalla kayttopa-
neelin (®) -painiketta ja pitamall3 si-
ta painettuna ainakin 7 sekuntia.

Jos sita muutetaan, tama asetus ote-
taan kayttoon, kun suljet Konfiguro-

inti-valikon.

Kayttajapainike

Hieno/Nopea, 3D-ndyttd, Muunto 2D - 3D, Kirk-
kaudensaato, Info, Nayta QR-koodi

Valitse Konfigurointi-valikon kohde ja
maadrita kaukosaatimen -pai-
nikkeelle. Kun painetaan -pai-
niketta, maaritetty valikkokohteen
valinta-/saatonadytto tulee nakyviin,
jolloin voit tehda yhden painalluksen
asetuksia/saatoja.
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Konfigurointi-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Muisti Lataa muisti Memory1 - Memory10 Lataa asetukset, jotka on tallennettu
Tallenna muisti -kohdassa kuvan saa-
tamiseksi.
Tallenna muisti Memory1 - Memory10 Tallentaa asetukset, jotka tehty muis-
tiin Kuva-kohdassa.
Tyhjenna muisti Memory1 - Memory10 Tyhjentaa tallennetun muistin.
Nimed muisti uud. | Memory1 - Memory10, Muuttaa tallennetun muistin nimen.
Oletusarvo, DVD, VCR,
SDTV, HDTV, Elokuva, Ur-
heilu, Music, Anime, Peli,
Mukautettu
Palauta Kylla, Ei Palauttaa kaikki kohteet oletusase-
tuksiin Asetukset-valikossa, paitsi
Kdanteinen audio, Audioldhto-lai-
te, Kaynnistyslinkki, Virrankatk.-
linkki, Kayttajapainike ja Muisti.

*1 Taman voi asettaa vain, kun Audioldhto-laite on asetettu Projektori-tilaan HDMI-linkki-valikosta tai
Bluetooth-audio on asetettu Pois-tilaan Bluetooth-valikosta. Vain EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300.
*2 Vain EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700.

*3 Vain EH-TW6700W.

Laajennettu-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Aloitus- Alkunayt. Paalla, Pois Valitsee naytetaanko Aloitusnayttd auto-
naytto autom. nayt. maattisesti vai ei, kun projektori kdynnistyy.
Aloitusndyttoa ei ndytetd, kun valitulla Iah-
teelld on kuvasignaali projektorin kdynnis-
tyessa.
Mukaut. toi- | Virrankulutus, Aut. himmennin, Tra- | Valitse Aloitusnayttéon kiinnitetty toiminto.
minto 1 petsi, Info
Mukaut. toi-
minto 2
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Konfigurointi-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Naytto

Sanoma P&alla, Pois

Madarittaa, naytetaanko seuraavat viestit
(Paalla tai Pois).

e Kohteiden nimet kuvasignaaleille, varitiloil-
le ja kuvasuhteille.

® Jossisdinen lampétila nousee, kun kuvasig-
naalia ei syoteta tai tunnistetaan signaali,
jota ei tueta.

Nayta tausta | Musta, Sininen, Logo

Valitsee ndyton tilan, kun mitaan kuvasig-
naalia ei syoteta.

Aloitusruu- | Paalla, Pois

tu

Maarittad, naytetaanko aloitusruutu, kun
heijastus kdynnistyy (Paalla tai Pois). Jos tata
muutetaan, tdma asetus otetaan kayttoon
senjalkeen, kun sammutat projektorin virran
ja jadhtyminen on valmis.

Valmiustilan | Paalla, Pois

vahv.

Maarittaa, naytetdanko valmiustilan vahvis-
tuksen viesti (Paalla tai Pois). @ s.30

Paneelin -
kohdist.

@ s.94

Varien yh- Paalla, Pois

denmuk.”

Varien yhden-
muk.

Ottaa kadyttoon tai poistaa kdytosta Vdrien
yhdenmuk.

Sdadontaso | QMO

Tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaa-
seen ja mustaan saakka. Voit saataa kunkin
tason erikseen.

Punainen, Vihres, Sini-
nen

Aloita saadot

Aloittaa Varien yhdenmuk. -sadtojen teke-
misen.

Palauta Kylla, Ei

Palauttaa kaikki Varien yhdenmuk. -toimin-
non saadot ja asetukset oletusarvoihin.

Projisointi

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto

Muuta tata asetusta sen mukaan, miten pro-
jektori on asennettu.
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Toiminta

Suora kayn-
nistys

Paalla, Pois

Voit tehda projektorin asetukset siten, etta
projisointi alkaa heti, kun virtajohto kytke-
taan ilman mitaan painiketoimintoja.
Huomaa, ettd kun asetuksena on Paalla, pro-
jisointialkaa, jos virta palautuu sahkokatkok-
sen jalkeen ja virtajohto on edelleen liitetty
projektoriin.

Virransaas-
totila

Paalla, Pois

Jos asetettu aika ylitetddn eika mitaan sig-
naalia syoOtetd, projektori sammutetaan au-
tomaattisesti ja se siirtyy virransaastotilaan.
Kun projektori on virransaastotilassa, kayn-
nista projisointi painamalla kaukosaatimen
(1) -painiketta tai kdyttopaneelin (©) -pai-
niketta.

Virr.saast.til.
aika

1-30

Asettaa Virransaastotila aikavalin.

Valaistus

Paalla, Pois

Aseta tama tilaan Pois, jos kadyttopaneelin
merkkivalojen valo on hairitsevaa, kun katsot
elokuvaa pimedssa huoneessa.

Asetettuna Pois-tilaan, WiHD-lahettimen
merkkivalo on sammunut myds valmiusti-
lassa.

Trigger Out”

Pois, Virta, Anamorf. kuva

Aseta Trigger Out -toiminto kommunikoi-
maan ulkoisille laitteille, etta projektorin vir-
ta on paalla jne.

Kun asetus on kohdassa Pois, jannitetta ei
laheteta Trigger Out -portista.

Kun asetus on kohdassa Virta, jannitetta |a-
hetetdan Trigger Out -portista projektorin
ollessa paalla.

Jos muutat tata asetusta, uusi asetus tulee
voimaan seuraavalla kerralla, kun projekto-
rin virta kytketaan paalle.

Anamorf. kuva -asetuksella, kun projektori
on paalla ja Kuvasuhde on asetettu Ana-
morf. kuva tai Vaakalitistys -tilaan, jannite
lahetetaan Trigger Out -portista.

Jos muutat tata asetusta, uusi asetus tulee
voimaan seuraavalla kerralla, kun projekto-
rin virta kytketaan paalle.

Korkeapaik-
katila

Paalla, Pois

Aseta tama tilaan Paalla, jos kaytat projek-
toria yli 1500 m:n korkeudessa.

Autom. lah-
teen haku

Paalla, Pois

Asetettu tilaan Paalla havaitsemaan tulosig-
naalin automaattisesti ja projisoimaan kuvia,
kun ei ole tulosignaalia.

Valmiustila

Yhteys katkaistu, Yhteys paalla

Yhteys paalla ilmaisee, etta projektoria voi
valvoa verkon kautta projektorin ollessa val-
miustilassa.

Kieli

Valitsee nayton kielen.

93




Konfigurointi-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Palauta Kyllg, Ei

Palauttaa kaikki kohteet Laajennettu-vali-
kossa, paitsi Muisti, Projisointi, Korkea-
paikkatila, Autom. lahteen haku, Val-
miustila ja Kieli.

*Vain EH-TW6800.

Paneelin kohdist. -valikko

Valikko/Asetukset Selitys
Paneelin kohdist Paneelin koh- Paalla, Pois Ota kayttoon tai poista kaytosta Pa-
dist. neelin kohdist.
Valitse vari R, B Valitse korjattava vari.
Kuvion vari R/G/B, R/G, G/B Valitse korjaukseen kaytettava malli.

Aloita saadot

Kaynnista Paneelin kohdist.

- s.121
Muisti Lataa Paneelin | Muisti1, Muis- | Lataa asetukset, jotka on tallennettu
kohd. ti2, Muisti3 Tall. Paneelin kohd. -toiminnolla.
Tall. Paneelin Muisti1, Muis- | Tallentaa asetukset, jotka tehty
kohd. ti2, Muisti3 muistiin Paneelin kohdist. -kohdas-
sa.
Pyyhi Paneelin | Muisti1, Muis- | Poistaa muisti, jotka on rekisterdity
kohd. ti2, Muisti3 kayttamalla Paneelin kohdist. -toi-
mintoa.
Nimed Paneel | Muisti1, Muis- | Nimeda Paneelin kohdist. -muistit
kohd uud. ti2, Muisti3 uudelleen.
Palauta Kyll3, Ei Palauttaa korjausarvon.

Verkko-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Langatt.lahiv. Virta

Paalla, Pois

Maarittad, kaytetdanko langatonta lahiverkkoa (Paal-
13 tai Pois).

Verkkoinf-Langaton LAN

Tuo seuraavat verkkoasetukset.
Liitantatila

Langaton lahiverkko
Antennin voimakkuus
Projektorin nimi

SSID

DHCP

IP-osoite

Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.
MAC-osoite
Aluekoodi
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Verkkoinf-Kiinted LAN* - Nayttaa seuraavat verkon asetusten tilatiedot.

® Projektorin nimi
e DHCP

® |P-osoite

e Aliverkon peite
[ )
°

Yhd.kéyt. os.

MAC-osoite
Nayta QR-koodi - Nayttaa verkon tiedot projektorille QR-koodilla.
Verkon maaritykseen - Tuo esiin verkon maarityksen nayton. @ s.96

*Vain EH-TW6800.

Verkko-valikon kayton huomautukset

Peruskayttotoiminnot ovat samoja kuin kdytettaessa Konfigurointi-valikkoa.
Muista kuitenkin valita As. valmis -valikko tallentaaksesi asetuksesi, kun olet maarittanyt ne.

[Asennus valmis]

Tallenna verkkoasetukset.
Tallennetaanko verkkoasetukset?

Langaton LAN

Turvallisuus

Kiinted LAN

E3Return [ONEES EMmSuorita

As. valmis
[aValitse EMREnter

Kylla: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Poistuu Verkko-valikosta tallentamatta asetuksia.
Per.: Jatkaa Verkko-valikon nayttamista.

Pehmonappaimistdon toiminnot

Verkko-valikkoon ilmestyy pehmondppdimistd, kun syétetadan numeroita ja merkkeja.

Valitse haluamasi ndppain kaukosaatimen <+ > @@ @ -painikkeella tai ohjauspaneelin
(tai @)) ) -painikkeella ja syota tiedot painamalla sitten -painiketta.

Paina Finish vahvistaaksesi syottamasi tiedot tai Cancel peruuttaaksesi syotetyt tiedot.

[Projektorin nimil

Backsp  Del
- -

Space | AllDel
Cancel | Finish

EAReturn D Valitse EmfiAseta
CAPS-nappain: Vaihtaa isojen ja pienten kirjainten valilla.

SYM1/2-nappadin: Vaihtaa symbolindppaimia.
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Perus -valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Projektorin nimi

Korkeintaan 16 aakkos-
numeerista merkkia

Syota nimi, jolla projektori yksildidaan verkossa.

PJLink-salasana®

Korkeintaan 32 aakkos-
numeerista merkkia

Aseta salasana, jota kdytetdan, kun projektoria ohjataan kayt-
tamalla yhteensopivaa PJLink-ohjelmistoa. @ s.125

Remote -salasana

Korkeintaan 8 aakkos-
numeerista merkkia

Aseta salasana, jota kdytetdan, kun projektoria ohjataan aly-
puhelimesta tai tablet-tietokoneesta.

Ndyta LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi,
Teksti

Aseta projektorin verkkotietojen nayttémuoto.

*Vain EH-TW6800.

Langaton lahiverkko -valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Liitantatila

Nopea, Kehittynyt

Maarittaa, miten langaton lahiverkko yhdistetdan.

Nopea: Mahdollistaa yhteyden muodostamisen useisiin aly-
puhelimiin, tablet-tietokoneisiin tai tietokoneisiin suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla. Kdyta EasyMP Multi PC Projec-
tion -ohjelmistoa muodostaaksesi yhteyden tdssa yhteysti-
lassa. Projektorista toimii helppokdyttoisena tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden maara alle kuuteen pro-
jisoinnin suoristuskyvyn sailyttamiseksi.)

Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden muodostamisen useisiin
alypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin langattoman
verkon tukiasemalla.

Kanava

1ch, 6¢h, 11ch

(Tama voidaan asettaa vain, kun Liitdntatila -asetus on No-
pea).

Valitse langattoman lahiverkon kayttaman taajuuden kais-
tanleveys.

SSID

Korkeintaan 32 aakkos-
numeerista merkkia

(Tama voidaan asettaa vain, kun Liitantatila -asetus on Ke-
hittynyt).

Syota SSID. Kun SSID on kaytettavissa projektoriin yhdiste-
tyssa langattomassa lahiverkossa, syota SSID.

Hae tukiasema

Etsintda nakymaan

(Tama voidaan asettaa vain, kun Liitantatila -asetus on Ke-
hittynyt).

Hae kdytettavissa olevia langattoman verkon tukiasemia.

[ ilmaisee parhaillaan yhdistetyt tukiasemat. (%) ilmaisee
tukiasemat, joissa on madritetty turvallisuusasetukset.

Jos valitset tukiaseman, jolle on maaritetty turvallisuusase-
tukset, esiin tulee valikko Turvallisuus. @ 5,97
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

IP-asetukset

(Tama voidaan asettaa
vain, kun Liitantatila -

DHCP

Madarittaa, kaytetaankod DHCP:ta (Paalla tai Pois). Jos asetuk-
seksi on valittu Paalla, et voi asettaa muita osoitteita.

asetus on Kehittynyt).

IP-osoite

Syottaa projektorin IP-osoitteen.

Seuraavia IP-osoitteita ei voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on nu-
mero valilla 0-255)

Aliverkon peite

Anna projektorin aliverkon peite.
Seuraavia aliverkon peitteita ei voi kdyttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kayt. os.

Syottaa projektorin yhdyskaytavan IP-osoitteen.

Seuraavia yhdyskdytavan osoitteita ei voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on nu-
mero valilla 0-255)

SSID-nayttd

P&aalla, Pois

Maarittad, naytetaanko SSID lahiverkon valmiustilandytdssa
ja aloitusnayt6ssa (Paalla tai Pois).

IP-osoitteen nayttd

Paalla, Pois

Maarittaa naytetaanko IP-osoite lahiverkon valmiustilanay-
tossa ja aloitusnaytossa (Paalla tai Pois).

Turvallisuus -valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Turvallisuus Ei, WPA2-PSK, WPA/ Asettaa suojauksen.
WPA2-PSK Nopea, WPA2-PSK on valittavissa Kehittynyt, WPA2-PSK/
WPA/WPA2-PSK on valittavissa.
Ohita lause 8-32yhden tavun aak- | Syottaa salasanan.
kosnumeerista merk- | Turvallisuusssyistd salasana on suositeltavaa vaihtaa ajoittain.
kia

Langall. Lahiverkko -valikko (vain EH-TW6800)

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
DHCP Paalla, Pois Maéaritd, onko (Paalla/Pois) DHCP kaytossa vai ei. Jos asetuk-
seksi on valittu Paalla, et voi asettaa muita osoitteita.
IP-osoite 0 - 255 merkkia Anna projektorille maaritetty IP-osoite.

Seuraavia IP-osoitteita ei voi kayttaa.
0.0.0.0, 127 x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on nu-
mero valilla 0-255)

Aliverkon peite

0 — 255 merkkia

Anna projektorin aliverkon peite.
Seuraavia aliverkon peitteita ei voi kayttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kayt. os.

0 - 255 merkkia

Anna projektorin yhdyskaytavan IP-osoite.

Seuraavia yhdyskadytdavan osoitteita ei voi kayttaa.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on nu-
mero valilla 0-255)

IP-osoitteen naytto

Paalla, Pois

Esta IP-osoitteen nayttaminen Verkkoinf-Kiintea LAN -nay-
tossa asettamalla Pois.
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Muut-valikko (vain EH-TW6800)

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
AMX Device Dis- | Paalla, Pois Kun haluat, ettd AMX Device Discovery -toiminto
covery voi tunnistaa projektorin, maarita asetukseksi
Paalla. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole
kytketty AMX- tai AMX Device Discovery -ohjai-
men valvomaan ympadristoon.
Control4 SDDP P&alla, Pois Kun haluat sallia projektorin olla Control4

SDDP:n tunnistettavissa, aseta tama Paalla-ti-
laan. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kyt-
ketty Control4- tai Control4 SDDP -ohjaimen val-
vomaan ymparistoon.

Palauta-valikko

Toiminto

Selitys

Palauta verkkoasetukset.

Voit palauttaa kaikki Verkko -saatdarvot oletusasetuksiin.

Info-valikko
Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Projektoritiedot Lampun kayttdaika Esittaa kumulatiivisen lampun kayttoajan™.
Lahde Nayttaa nykyisen tuloldhteen.
Tulosignaali Nayttaa nykyisen tulolahteen tulosignaaliasetuksen.
Kuvatarkkuus Nayttda kuvatarkkuuden.
Skannaustila Nayttaa skannatustilan.
Virkistystaajuus Nayttaa virkistystaajuuden.
3D-muoto Nayttaa 3D-projisoinnin aikana sydtetyn signaalin 3D-muo-
don (Frame Packing, Side by Side tai Top and Bottom).
Synkr.tiedot Nayttda kuvasignaalin tiedot.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Varisyvyys Nayttaa varisyvyyden ja vdrieron.
Tila Tassa on tietoa projektorilla esiintyneista virheista.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Sarjanumero Nayttaa projektorin sarjanumeron.
Event ID Sovellusvirheen loki tulee esiin. @ 5,112
Versio Main Nayttaa projektorin kiintedan ohjelmiston version.
Video2

*Kokonaiskayttoaikana nakyy ensimmaisten 10 tunnin ajan "OH". 10 tuntia ja yli ndytetdan "10H", "11H", jne.
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Palauta-valikko

Toiminto

Selitys

Lampun kayttdajan pal.

Palauttaa kumulatiivisen lampun kdyttdajan arvoon 0 H. Nollaa arvo, kun vaihdat
lampun.

Muistin palautus

Palauttaa kaikki Muisti-kohteet oletusasetuksiinsa.

Palauta kaikki

Palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-valikossa.

Seuraavia sadtdarvoja ei nollata oletusarvoihin: Muisti, Paneelin kohdist., Va-
rien yhdenmuk., Lampun kayttoaika, Kieli ja Verkkoasetukset.
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Ongelmien ratkaisu

Merkkivalojen tulkinta

Voit tarkistaa projektorin tilan kayttdpaneelin vilkkuvasta ja palavasta () -, O - (kayton merkkivalo), §- ja
& -painikkeista.

Katso seuraavasta taulukosta, kuinka tarkistat projektorin tilan ja miten voit korjata ongelmia, joihin
merkkivalot viittaavat.

| Merkkivalon tila virheen/varoituksen aikana

l :Palaa I :Vilkkuu E :Tilasdilyy [] :Pois

Merkkivalot Tila Korjauskeino
6 i Vaihda lamppu On aika vaihtaa lamppu. Vaihda lamppu uuteen mahdollisim-
e man pian. @ s.118
D D Lamppu voi rdjahtaa, jos jatkat sen kdyttoa tdssa tilassa.

(sininen)/(oranssi)

-B- i Kor. Limpot. Varoit. | Voit jatkaa projisointia. Jos lampétila nousee uudelleen liian
korkeaksi, kuvien projisointi lopetetaan automaattisesti.
proj p

e
D D ® Jos projektori on asennettu seindn viereen, varmista, etta sei-
nan ja projektorin ilmanpoistoaukon valilla on ainakin 20 cm.

(sininen)/(oranssi) i ) ;
e Josilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ s.114
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Merkkivalot

Tila

Korjauskeino

RS A

(sininen)/(oranssi)

Sisainen virhe

b
O D D

(sininen)/(oranssi)

Tuulettimen virhe

Tunnistimen virhe

RGN,
RN

(sininen)/(oranssi)

Autom. iiriks. virhe

SOl

‘e 11

(sininen)/(oranssi)

Power Err. (Ballast)

Projektorissa on toimintahairio.

Irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jal-
leenmyyjaan tai Ilahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

SOl

‘e 10

(sininen)/(oranssi)

Lampun virhe

Lamppu epakunnos-
sa

Lampussa on vikaa tai se ei syttynyt.

® [rrota virtajohto ja tarkista sitten, onko lamppu murtunut.
@ 5118
Jos lamppu ei ole murtunut, aseta lamppu takaisin paikoilleen
ja kytke virta paalle.
Jos lampun uudelleenasennus ei korjaa ongelmaa tai jos lamp-
pu on murtunut, irrota séhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskes-
kukseen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Tarkista, ettd lampun suojus on suljettu kunnolla.

SOl

‘e 11

(sininen)/(oranssi)

Kork. Lamp6t. Virhe
(ylikuumenee)

Sisalampatila on liian korkea.

® |amppu kytkeytyy automaattisesti pois paalta ja kuvien hei-
jastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Kun tuuletin on
pysdhtynyt, irrota virtajohto.

® Jos projektori on asennettu seindn viereen, varmista, etta sei-
nan ja projektorin ilmanpoistoaukon vililla on ainakin 20 cm.

e Josilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ s.114

® Josvirran kytkenta ei korjaa ongelmaa, lopeta projektorin kayt-
t0 ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jal-
leenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

® Jos kaytat laitetta vahintdan 1500 metrin korkeudessa, valitse
Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla. @ Laajennettu - Toi-
minta - Korkeapaikkatila s.91

Merkkivalon tila normaalin kayton aikana

(N2

I :Palaa I :Vilkkuu [] :Pois
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Merkkivalot Tila Korjauskeino
Valmiustila Kun painat kaukosaatimen (1) -painiketta tai kdyttopaneelin
© @ -painiketta, projisointi kaynnistyy lyhyen hetken paasta.
Lampeneminen me- | Limpeneminen kestaa noin 30 sekuntia.
w0 neillaan Virran sammutustoiminto ei ole kaytdssa, kun projektori on lam-
penemassa.
(sininen) Kaikki toiminnot on poistettu kaytdsta, kun projektori on jaah-

Jaahtyminen meneil-
laan

tymassa. Projektori siirtyy valmiustilaan, kun jadhtyminen on val-
mis. Jos virtajohto irrotetaan jostakin syysta jadhtymisen aikana,
odota, kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti (n. 10 minuuttia),
kytke virtajohto uudelleen ja paina sitten kaukosaatimen (1) -

painiketta tai kayttopaneelin @ -painiketta.

- (©)

(sininen)

Projisointi kaynnissa

Projektori toimii normaalisti.

Ve

i

e Normaaleissa kayttoolosuhteissa §- ja 8- -merkkivalot ovat pois paalta.
¢ Kun Valaistus-toiminnon asetuksena on Pois, kaikki merkkivalot ovat pois pdalta normaaleissa
projisointiolosuhteissa. @ Laajennettu - Toiminta - Valaistus .91

Kun merkkivaloista ei ole apua

| Tarkista ongelma

Tarkista seuraavasta taullukosta, onko ongelmasi mainittu. Siirry vastaavalle sivulle, josta 16ytyvat tiedot
ongelman kasittelya varten.

Ongelma Sivu
Kuviin liittyvat ongelmat | Kuvia ei ndy. s.103
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta, heijas-
tusalue on taysin sininen jne.
Tietokoneesta projisoituja liikkuvia kuvia ei pystyta heijastamaan. s.104
"Ei tueta." ndytetdan s.104
"Ei signaalia." tulee nayttdon. s.104
Projisoidun kuvan trapetsivaaristyma s.104
Kuvat ovat epadselvia tai epatarkkoja. s.105
Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia. s.105
Kuva on katkaistu (suuri) tai pieni tai vain osa kuvaa heijastetaan. s.105
Kuvan varit eivat ole oikeat. s.105
Koko kuvan savy on purppuranpunertava tai vihertava, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmeat.”
Kuvat ndyttavat tummilta. s.106
Kuvien projisointi paattyy automaattisesti. s.106
Diaesitys ei kdynnisty s.106
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Ongelma Sivu
Asniongelmia Asnta ei kuulu, tai se on liian hiljainen s.106
Ongelmia kuvien proji- Projektori ei kytkeydy paalle. s.107
soinnin alkaessa
Kaukosaatimen ongelmat | Kaukosaddin ei reagoi. s.107
Ongelmia ohjauspaneelis- | Ohjauspaneelissa ei voi madrittaa asetuksia. s.108
sa
Ongelmat 3D:ssa Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muotoa. s.108
Ongelmat HDMI:ssd HDMI-linkki ei toimi. s.109
Laitteen nimea ei ndyteta laiteyhteyksissa. s.109
Bluetooth-laitteen ongel- | Bluetooth-laitetta ei voi yhdistaa s.109
mia Audio ja yhteys Bluetooth-laitteeseen katkeaa s.110
Ongelmat WirelessHD:ssa | Ei pystyta projisoimaan WirelessHD-kuvia. s.110
Hairioita, vaaristymia tai katkoksia esiintyy WirelessHD-tilassa. s.111
Puolet kuvasta vasemmalla tai oikealla lakkaa projisoitumasta tai kuva | s.111
nakyy kaksinkertaisena.
Verkko-ongelmia Verkkoon ei paase langattoman lahiverkon kautta. s 111
Kuvassa on hairiéta verkon projisoinnin aikana. s.112

*Koska varien toisto vaihtelee eri monitorien ja tietokoneen LCD-ndyttdjen valilla, projektorin monitoriin
heijastama kuva ja varisdvyt eivat ehka tdsmaa. Tama ei kuitenkaan ole vika.

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Onko projektorin virta paalla?

Paina kaukosaatimen (1) -painiketta tai kdyttopaneelin (©) -
painiketta.

Onko virtajohto kytketty?

Kytke virtajohto.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Irrota projektorin virtajohto ja kytke se uudelleen.
Tarkista, etta virtapainiketta on painettu, kun projektoriin syote-
taan virtaa.

Syotetdanko kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetty laite on paalla. Kun Sanoma-asetukseksi on
madritetty Paalla Konfigurointi-valikosta, naytetaan kuvasig-
naalin viestit. @ Laajennettu - Naytto - Sanoma s.91

Onko AV-vahvistimen virta katkaistu?

Jos AV-vahvistin on irrotettu, tarkista AV-vahvistimen virransyot-
to.

Lahetetadnko laitteesta kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetysta laitteesta lahetetadn kuvasignaalia.

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oi-
keat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta - Palauta kaikki s.99

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Luotiinko yhteys, kun projektorin tai tietoko-
neen virta oli jo kytketty paalle?

Jos yhteys muodostetaan, kun virta on jo kytketty paalle, Fn-
nappain (Toimintonappain), joka vaihtaa tietokoneen kuvasig-
naalin ulkoiseen 1ahtoon, ei ehka toimi. Katkaise tietokoneesta ja
projektorista virta ja kytke ne sitten uudelleen paille.
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Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko tietokoneen kuvasignaali asetettu ul-
koiseen 1ahtoon ja nestekidendyton 1ahtdon
samanaikaisesti?

Tietokoneen spesifikaatioiden mukaan liikkuvia kuvia ei saateta
nayttaa, kun tietokone on asetettu ulkoiseen lahto6n ja nesteki-
dendyton lahtoon samanaikaisesti.

Muuta sita siten, etta kuvasignaali on asetettu vain ulkoiseen
lahtoon.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

"Ei tueta." naytetaan

Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Ovatko kuvasignaalin taajuus ja kuvatarkkuus
tilaa vastaavat?

Tarkista syotetty kuvasignaali kohdasta Kuvatarkkuus Konfigu-
rointi-valikosta ja tarkista, etta se vastaa projektorin kuvatark-
kuutta. @ Tietoja - Projektoritiedot 5.98

- s.127

"Ei signaalia." tulee nayttoon.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ s.20

Onko oikea kuvan tuloportti valittu?

Vaihda kuva kaukosaatimen lahdepainikkeilla. @ s.28

Onko liitetyn laitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Lahetetadanko kuvasignaalit projektoriin?

Muuta se siten, etta kuvasignaali on asetettu ulkoiseen 1ahto6n
eika vain tietokoneen nestekidendytdn l1ahtoon. Joissakin mal-
leissa kuvasignaalit eivat enda ndy nestekidendytdssa, kun ne la-
hetetddn ulkoiseen kohteeseen.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

Jos yhteys luodaan niin, etta projektoriin tai tietokoneeseen on
jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen naytto6n
lahettava Fn-ndppdin (toimintondppain) ei valttamatta toimi.
Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja kytke ne sitten uu-
delleen paalle.

Projisoidun kuvan trapetsivaaristyma

Tarkista

Korjauskeino

Saadetaanko trapetsivadristymaa korjausa-
lueen sisalla?

Kun kuvaa projisoidaan korjattavan alueen ulkopuolelta, trapet-
sivaaristymaa ei valttamatta voida korjata kokonaan. Asenna
projektori vaakasuorasti nayton eteen mahdollisimman etaalle
siitd ja sdada projisointipaikkaa linssin siirron avulla. @ s.15
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Kuvat ovat epaselvia tai epatarkkoja

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistusta saadetty?

Saada kohdistusta. @ s.31

Onko linssisuojus kiinnitetty?

Poista linssisuojus.

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Tarkista suositeltu projisointialue. @ s.17

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmasta lampimaan ymparis-
toon tai ympariston lampdtila muuttuu nopeasti, linssin pintaan
voi muodostua kosteutta, mika voitehda kuvista epaselvia. Asen-
na projektori huoneeseen noin tunti ennen sen kdyttoa. Jos pro-
jektori on kastunut tiivistymisen vuoksi, sammuta projektorin
virta, irrota virtajohto ja anna projektorin olla kayttamatta jonkin
aikaa.

Kuvissa on hairigita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ 5.20

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kdytOssa on jatkojohto, sahkdiset hairidt voivat vaikuttaa sig-
naaleihin.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko Synkronointi- ja Seuranta-asetukset
sdadetty oikein?

Projektori kdyttaa automaattisia saatétoimintoja optimitilan
projisointiin. Kuitenkin riippuen signaalista joitakin ei ehka saa-
detd oikein siinakaan tilanteessa, etta suoritetaan itsekorjauksia.
Jos nédin kdy, sadda Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia Konfi-
gurointi-valikosta. @ Signaali - Seuranta/Synkronointi s.86

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Maadrita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.127

Osa kuvaa on katkaistu (suuri) tai se on pieni

Tarkista

Korjauskeino

Onko valittu oikea Kuvasuhde?

Valitse kuvasuhdetila, joka vastaa tulosignaalia Kuvasuhde-koh-
dassa Konfigurointi-valikossa. @ Signaali - Kuvasuhde s.86

Onko kuvan Paikka saadetty oikein?

Saada Paikka-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Signaali -
Paikka s.86

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Madrita tietokoneen asetukset niin, etta ldhetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.127

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ s.20

Varmista PC-porttia kaytettdessa, etta liitin on samanvdrinen
kuin kaapelin portti. @ s.20

105




Vianmaaritys

Tarkista

Korjauskeino

Onko kontrasti saadetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.85

Onko vari saadetty oikein?

Saada Lisdasetukset-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Ku-
va - Lisaasetukset s.85

(Vain heijastettaessa kuvia videolaitteesta)

Onko varikylldisyys ja varisavy saadetty oi-
kein?

Saada Varikylldisyys- ja Varisdavy-asetusta Konfigurointi-vali-
kosta. @ Kuva - Varikyllaisyys/Varisavy s.85

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kirkkaus s.85

Onko kontrasti saddetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.85

Onko aika vaihtaa lamppu, kun?

Kun lampun kayttoian loppu on ldhelld, kuvista tulee tummem-
piajavarinlaatu heikkenee. Kun ndin kdy, vaihda lamppu uuteen.
@ s.118

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransaastotila kaytossa?

Jos asetettu aika ylitetaan eikda mitaan signaalia syotetd, lamppu
sammutetaan automaattisesti ja se siirtyy virransadstotilaan.
Projektori palaa valmiustilasta, kun painat kaukosaatimen (1) -
painiketta tai kiyttdpaneelin (©) -painiketta. Jos et halua kayt-
taa Virransaastotila-asetusta, vaihda asetukseksi Pois. @ Laa-
jennettu - Toiminta - Virransaastotila s.91

Diaesitys ei kaynnisty

Tarkista

Korjauskeino

Kayttaako USB-tallennuslaite suojaustoimin-
toa?

Et ehka voi kdyttaa USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty
suojaustoimintoja.

Meluongelmia

Ainti ei kuulu, tai se on liian hiljainen

Tarkista

Korjauskeino

Onko audiokaapeli kytketty oikein?

Kokeile irrottaa kaapeli Audio Out-portista ja liittaa sitten uudel-
leen.

Onko aanenvoimakkuus liian alhainen?

Saada aanenvoimakkuutta niin, etta voit kuulla aanen. @ s.35

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei aanta kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinnita
kytketty laite PCM-ulostuloon.
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Tarkista

Korjauskeino

Ovatko Audioldhto-laite-asetukset oikein?

Tarkista,etta Audiolahto-laite-asetukset ovat oikein Konfiguro-
inti-valikossa. @ Asetukset - HDMI-linkki - Audioldhto-lai-
te .88

Ovatko Bluetooth-audio-asetukset oikeat?

Tee seuraavat asetukset, kun yhdistat Bluetooth-audio -laitteen.

e Ainen lahettdmiseksi projektorin kaiuttimesta tai AV-jarjestel-
mastd, aseta Bluetooth-audio Pois-tilaan.

¢ Ainen toistamiseksi Bluetooth audio -laitteista, aseta Bluetooth-
audio Paalla-tilaan.

@ Asetukset - Bluetooth - Bluetooth-audio 5.88

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Onko virta paalla?

Paina kaukosaatimen (1) -painiketta tai kdyttopaneelin (©) -
painiketta.

Onko Lapsilukko-asetuksena Paalla?

Kun Lapsilukko-asetukseksi on maaritetty Paalla konfigurointi-
valikosta, pida kiyttopaneelin (©) -painiketta painettuna noin
kolmen sekunnin ajan tai tee toiminnot kaukosdatimella. @
Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko 5.88

Syttyvatko ja sammuvatko merkkivalot, kun
virtajohtoa kosketetaan?

Sammuta projektorin virta seka irrota sitten ja kytke uudelleen
projektorin virtajohto. Jos ongelma jatkuu, lopeta projektorin
kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalli-
seen jalleenmyyjaan tai lahimpaan projektorin tiedotuskeskuk-
seen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko lampun suojus ja lamput asennettu oi-
kein?

Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, pro-
jektoria ei voida kdynnistaa. Tarkista oikea asennustapa.
@ 5118

Kaukosaatimen ongelmat

Kaukosaadin ei reagoi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosaatimen valoa sateileva
alue kdyton aikana projektorin kaukovastaan-
ottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta. Tarkista myos kayt-
toalue. @ s.27

Onko kaukosaadin liian kaukana projektoris-
ta?

Tarkista kayttoalue. @ s.27

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa aurin-
gonvaloa tai loisteputkivalaisinten voimakas-
ta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu
voimakasta valoa.

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vaarin pai-
koilleen?

Varmista, etta paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tar-
vittaessa uusiin. @ s.27
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Tarkista

Korjauskeino

Osoitetaanko kaukosaatimellda WirelessHD
Transmitter -ldhetinta kdytettdaessa Wire-
lessHD Transmitter -ohjauspainiketta? (vain
EH-TW6700W)

Osoita kaukosaatimella WirelessHD Transmitter -lahetintd, kun
kaytat kaukosaatimen WirelessHD Transmitter -ohjauspainiket-
ta. @ s.67

Ongelmia ohjauspaneelissa

Ohjauspaneelissa ei voi maarittaa asetuksia

Tarkista

Korjauskeino

Onko Toimintalukko asetettu Tayslukitus-
tai Osittaislukitus-tilaan?

Kun Toimintalukko on asetettu Tayslukitus-tilaan Konfiguro-
inti-valikossa, kaikki ohjauspaneelin painiketoiminnot on pois-
tettu kaytosta; kun Osittaislukitus on asetettuna, vain ohjaus-
paneelin (0) -painike on kaytettavissa. Tee toiminnot kaukosaa-
timella. @ Asetukset - Lukkoasetus - Toimintalukko s.88

Ongelmat 3D:ssa

Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muodossa

Tarkista

Korjauskeino

Onko 3D-lasien virta paalla?

Kytke 3D-lasien virta.

Projisoidaanko 3D-kuvaa?

Jos projektori projisoi 2D-kuvaa, tai jos projektorissa esiintyy vir-
he, joka estaa 3D-kuvan projisoinnin, et voi katsella 3D-kuvia,
vaikka kayttaisit 3D-laseja.

Onko tulosignaali 3D-muodossa?

Tarkista, etta syottokuva on 3D-yhteensopiva.
Koska useimmat TV-ldhetykset eivat sisdllda 3D-muotoista sig-
naalia, 3D-vastaanotto on asetettava manuaalisesti.

Onko 3D-naytto-asetettu 2D-muotoon?

Jos 3D-ndytto on asetettu muotoon 2D Konfigurointi-valikossa,
projektori ei vaihda automaattisesti 3D-muotoon, vaikka 3D-ku-
vaa syotetaan. Valitse 3D-naytto-asetukseksi3D tai Automaat-
tinen. @ Signaali - 3D-asetus - 3D-ndytto s.86

Onko 3D-muoto asetettu oikein?

Ellei AV-laitteen 3D-muoto ja projektorin 3D-muoto ole samoja,
osaa kuvasta ei ehka nayteta. Tarkista, etta projektorin 3D-muo-
to-asetus vastaa AV-laitteen 3D-muotoasetusta. @ Signaali -
3D-asetus - 3D-muoto s.86

Kun vaihdetaan 3D-muoto, aseta 3D-ndytté 3D-muotoon, ja
paina sitten -painiketta.

Katsotko vastaanottoalueella?

Jos etaisyys projektorin ja 3D-lasien valilla ylittaa 10 m, yhdista-
minen saatetaan menettaa. Siirrd 3D-lasit lahemmaksi projekto-
ria.

Onko yhdistaminen suoritettu oikein?

Suorita pariutus. @ s.51
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Tarkista

Korjauskeino

Onko laheisyydessa laitteita, jotka voivat ai-
heuttaa radioaaltohdirigita?

Kun kdytetaan samanaikaisesti muita laitteita, joilla on sama taa-
juusalue (2,4 GHz) kuten Bluetooth-laitteita, langatonta lahiverk-
koa (IEEE802.11b/g), tai mikroaaltouunia, saattaa esiintya radio-
aaltohairioita, kuva saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valtta-
maéttéd ole mahdollista. Ala kdyta projektoria ndiden laitteiden l&-
hella.

Ongelmat HDMI:ssa

HDMI-linkki ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Kaytatko kaapelia, joka on HDMI-standardien
mukainen?

Toiminnot eivat ole mahdollisia kaapeleilla, jotka eivat noudata
HDMI-standardeja.

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, se ei voi
toimia, vaikka se on liitetty HDMI-porttiin. Katso lisatietoja liite-
tyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista
dokumenteista.

Paina my0s -painiketta ja tarkista sitten, onko laite kaytet-
tavissa kohdassa Laiteyhteydet. @ s.71

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki HDMI-linkki tarvittavat johdot on kytketty oi-
kein. @ .70

Onko vahvistimen, DVD-tallentimen ja mui-
den laitteiden virta paalla?

Aseta kukin laite valmiustilaan. Katso lisatietoja liitetyn laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista dokumen-
teista.

Jos olet liittanyt kaiuttimen tms., kiinnita kytketty laite PCM-
ulostuloon.

Kytkettiinko uusi laite vai onko kytkenta
muuttunut?

Jos CEC-toiminto liitetylle laitteelle on asetettava uudelleen, esi-
merkiksi, kun uusilaite on liitetty tai kytkenta on muuttunut, laite
on ehka kdynnistettava uudelleen.

Onko useita multimediasoittimia liitetty?

Samaan aikaan voidaan yhdistaa korkeintaan 3 multimediasoi-
tinta, jotka noudattavat HDMI CEC -standardeja.

Laitteen nimea ei ndyteta laiteyhteyksissa

Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, sitd ei
naytetd. Katso lisatietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista ja vastaavista dokumenteista.

Bluetooth-laitteen ongelmia

Bluetooth-laitetta ei voi yhdistaa

Tarkista

Korjauskeino

Oliko laitehaku suoritettu?

Kun Bluetooth-laite yhdistetdan ensimmaisen kerran, tai kun
vaihdetaan toiseen Bluetooth-laitteeseen, suorita Etsi Blue-
tooth-laite. @ s.21
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Tarkista

Korjauskeino

Tukeeko laite tekijanoikeussuojausta (SCMS-
1)?

Et voi muodostaa yhteytta Bluetooth-laitteeseen, joka ei tue te-
kijanoikeussuojausta (SCMS-T).

Perustuuko laite A2DP:hen?

Et voi yhdistaa Bluetooth-laitetta, joka ei tue A2DP:ta.

Audio ja yhteys Bluetooth-laitteeseen katkeaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko projektorin ja Bluetooth-laitteen valissa
esteita?

Tarkista projektorin ja Bluetooth-laitteen valissa olevat esteet, ja
muuta niiden sijainteja tietoliikenteen parantamiseksi.

Onko laite yhdistettyna maadritetyn tietolii-
kenteen etdisyyden sisalla?

Jos etdisyys projektorin ja Bluetooth-laitteen valilla ylittaa 10 m,
yhteys saatetaan menettda. Siirrd Bluetooth-laite ldhemmaksi
projektoria.

Onko lahellad langattomia laitteita tai mikro-
aaltouuneja?

Jos laitetta kdytetadan samaan aikaan kuin muuta langatonta lai-
tetta tai mikroaaltouuneja, saattaa ilmeta radioaaltohairigitd, ja
sekd kuvassa etta danessa voi olla hairioita. Valta laitetta, joka voi
aiheuttaa hairioita.

Ongelmat WirelessHD:ssa (vain EH-TW6700W)

Ei pystyta projisoimaan WirelessHD-kuvia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kaapeli, jolla toimitettu WirelessHD
Transmitter kytketdaan, HDMI-standardien
mukainen?

Jos kaapeli ei ole HDMI-standardien mukainen, toiminnot eivat
ole mahdollisia.

Onko WirelessHD-asetuksena Pois?

Kun WirelessHD-asetukseksi on maaritetty Pois Konfigurointi-
valikosta, WirelessHD-tulosignaaleja ei voi projisoida. Maarita
WirelessHD-asetukseksi Paalla, ja paina sitten -paini-
ketta. @ Asetukset - WirelessHD - WirelessHD .88

Ovatko vastaanotetut signaalit WirelessHD-
lahetysalueella?

Tarkista alue, jolla WirelessHD-lahetin-vastaanotin voi kommu-
nikoida, ja katsele talla alueella. @ s.65

Onko toimitettu WirelessHD Transmitter kyt-
ketty paalle?

Tarkista WirelessHD Transmitter -laitteen virran merkkivalo. Jos
se ei saa virtaa, varmista, ettda AC-sovitin on kytketty pitavasti, ja
kaanna sitten virta paalle virtakatkaisijasta.

Onko toimitetun WirelessHD Transmitter -
laitteen WirelessHD-merkkivalo pois paalta?

WirelessHD ei voi kommunikoida projektorin kanssa. Tarkista
alue, jolla WirelessHD-lahetin-vastaanotin voi kommunikoida, ja
aseta talle alueelle.

Onko linkin merkkivalo toimitetun Wire-
lessHD Transmitter -laitteen linkin merkkivalo
pois paalta?

Ei signaalia AV-laitteesta, joka on kytketty WirelessHD Transmit-
ter -laitteeseen. Tarkista, etta AV-laitteen ja WirelessHD Trans-
mitter -laitteen kaapelit on kytketty pitavasti.

Onko WirelessHD Transmitter -lahettimen il-
manottoon kerdaantynyt polya?

WirelessHD Transmitter -lahettimen pohjassa on ilmanpoisto-
aukko. Kommunikointi ei valttamatta ole mahdollista, jos ilman-
ottoaukkoon on kerddntynyt polyd. Asenna projektori niin, etta
ilmanottoaukkoon ei kerdanny polya.

Osoittavatko projektori ja WirelessHD Trans-
mitter toisiaan kohti oikealla tavalla?

Aseta projektori ja WirelessHD Transmitter niin, etta niiden etu-
puolet osoittavat toisiaan kohti.
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Hairioita, vaaristymia tai katkoksia esiintyy WirelessHD-tilassa

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko vastaanotetut signaalit WirelessHD-
lahetysalueella?

Tarkista alue, jolla WirelessHD-ldhetin-vastaanotin voi kommu-
nikoida, ja katsele talla alueella. @ s.65

Onko WirelessHD Transmitter -laitteen ja pro-
jektorin valilla mitdan esteita?

Koska WirelessHD kommunikoi kayttamalla tiivissateista sahko-
magneettista aaltoa, jos kommunikointireitilla on edessa ihmisia
tai esineitd, talla voi olla hdiritseva vaikutus kuvaan. Varmista,
ettd WirelessHD Transmitter-laitteen ja projektorin valissa ei ole
esteitd WirelessHD-lahetysalueella. @ s.65

Onko vastaanotto lilan heikko?

Jos vastaanotto ei ole tarpeeksi voimakas, kommunikointi voi
olla epastabiilia.

Tarkista Videon vastaanotto, kun teet l[ahettimen asetuksia,
koska joskus on mahdollista parantaa lahetyksen voimakkuutta
siirtamalla WirelessHD Transmitter -laitetta tai muuttamalla sen
suuntaa. @ Asetukset- WirelessHD - Videon vastaanotto s.88

Lahetyksen voimakkuus voivaihdellaympariston mukaan taiolla
epastabiili. Kun tarkistetaan Videon vastaanotto, aseta lahetin
paikkaan, jossa ndytetty arvo pysyy vakaana. @ Asetukset -
WirelessHD - Videon vastaanotto .88

Puolet kuvasta vasemmalla tai oikealla lakkaa projisoitumasta tai kuva nakyy kaksinkertaisena

Tarkista

Korjauskeino

Onko vastaanotto liian heikko?

Tarkista Videon vastaanotto, kun teet [ahettimen asetuksia,

koska joskus on mahdollista parantaa lahetyksen voimakkuutta
siirtamalla WirelessHD Transmitter -laitetta tai muuttamalla sen
suuntaa. @ Asetukset- WirelessHD - Videon vastaanotto s.88

Verkko-ongelmia

Verkkoon ei paase langattoman lahiverkon kautta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Langatt.ldhiv. Virta asetettu Pois?

Aseta Langatt.ldhiv. Virta Paalla Konfigurointi-valikossa. Jos
tama on jo asetettu Paalla, aseta Langatt.ldhiv. Virta Pois, ja
sitten aseta se Paalla uudelleen. @ Verkko - Langatt.lahiv.
Virta s.94

Onko salasana oikea?

Huomaa, ettd salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitse-
Vvid; isoja ja pienia kirjaimia kasitelldan eri merkkeina. Jos olet
unohtanut salasanasi, aseta uusi. @ Verkko - Verkon maari-
tykset - Turvallisuus - Ohita lause 5.97

Oletko tarkastanut Event ID -tapahtumatun-
nuksen?

Tarkista Event ID -numero ja suorita seuraavat vaiheet. @ Info -
Projektoritiedot - Event ID 5.98
@ s.112
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Kuvassa on hairiota verkon projisoinnin aikana

Tarkista

Korjauskeino

Onko tukiaseman ja yhdistetyn laitteen valis-
sd esteita?

Tarkista, onko tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja pro-
jektorin valissa esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron
parantamiseksi.

Onko etdisyys tukiaseman ja yhdistetyn lait-
teen valissa liian pitka?

Varmista, etta tukiasema, mobiililaite, tietokone ja projektori ei-
vat ole lilan kaukana toisistaan. Siirra ne ldhemmas toisiaan ja
yritd muodostaa yhteys uudelleen.

Onko lahella Bluetooth-laitteita tai mikroaal-
touunia?

Jos langaton yhteys on hidas tai projisoidussa kuvassa on kohi-
naa, tarkista onko hairién lahde jokin muu laite, kuten Bluetooth-
laite tai mikroaaltouuni. Siirrd hairitd aiheuttava laite kauemmas
tai laajenna langatonta kaistanleveyttasi.

Onko liitettyna lilan monta laitetta?

Vahenna liitettyjen laitteiden maaraa, jos yhteysnopeus piene-
nee.

Tietoja Event ID:sta

Tarkista Event ID ja suorita alla kuvattu korjauskeino. Jos et kykene ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Event ID Syy Korjauskeino

0022 Verkkoyhteys on epdvakaa. Tarkista verkkoyhteyden tila ja yhdista uudel-

0027 leen odotettuasi hetken.

0028

0029

0030

0031

0035

0434

0481

0482

0485

0432 Verkko-ohjelmiston kdynnistys epaonnistui. Kaynnista projektori uudelleen.

0435

0433 Siirrettya kuvaa ei voi tuottaa uudelleen. Kaynnistd verkko-ohjelmisto uudelleen.

0484 Yhteys tietokoneeseen katkesi.

04FE Verkko-ohjelmisto paattyi odottamatta. Tarkista verkkoyhteyden tila. Odota hetki ja yri-
ta sitten muodostaa yhteys uudelleen.

0479 Tapahtui projektorin jarjestelma virhe. Kaynnista projektori uudelleen.

04FF

0891 Samaa SSID-tukiasemaa ei [6ydy. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projekto-
rille sama SSID-tunnus.

0892 WPA- ja WPA2-todennustyyppien ristiriita. Tarkista, onko langattoman lahiverkon turval-
lisuusasetus oikein.

0894 Yhteys katkesi, koska yhteys oli muodostettu | Tarkista asia verkon yllapitdjalta ja noudata yl-

vaaran tukiaseman kautta. l[apitdjan neuvoja.
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Event ID

Syy

Korjauskeino

0898

DHCP:n hakeminen epdonnistui.

Tarkista, toimiiko DHCP-palvelin oikein. Ota
DHCP pois kaytosta, jos sitd ei kdyteta. @ Verk-
ko - Verkon maaritykseen - Langaton lahi-
verkko - IP-asetukset - DHCP 5.94

0020
0026
0032
0036
0037
0038
0899

Muut yhteysvirheet

Jos projektorin tai verkko-ohjelmiston uudel-
leen kdynnistdminen ei ratkaise ongelmaa, ota
yhteytta jalleenmyyjaan tai lahimpaan osoit-
teeseen, joka on mainittu Epson-projektorei-
den yhteystietoluettelossa. @ Epson-projekto-
reiden yhteystietoluettelo
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Huoltotoimenpiteet

Huoltotoimenpiteet

Osien puhdistus

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien laatu alkaa heikentya.

( 2\

A Varoitus

Al kayta projektorin linssin, ilmansuodattimen ja muiden osien puhdistamiseen liasta ja pdlysta suihkeita,
jotka sisaltavat helposti syttyvaa kaasua. Projektori saattaa syttya tuleen lampun korkean sisalampétilan
vuoksi.

. J

| llmansuodattimen puhdistus

Puhdista ilmansuodatin, jos siihen on kertynyt pdlya tai kun seuraava viesti tulee nakyviin.
"Projektori ylikuumenee. Varmista, etta ilmanottoaukko on esteetdn, ja puhdista tai vaihda
ilmansuodatin."

( 2\

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdista lampdtilaa, mika voi aiheuttaa
kayttéongelmia ja lyhentda optisen moottorin kayttoikaa. Suosittelemme ilmansuodattimen puhdistamista
vahintdan joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetaan erityisen polyisessa
ymparistossa.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessa. Ald kiytd pesuaineita tai liuottimia.

¢ Puhdista ilmansuodatin harjaamalla sita kevyesti. Jos sita harjataan liilan voimakkaasti, polya paasee
ilmansuodattimeen eika sita voi poistaa.

n Katkaise virta painamalla E Irrota ilmansuodatin.
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan
(© -painiketta, ja irrota sitten nuppiin ja veda suodatin ulos.
virtajohto.

E Irrota ilmansuodattimen suojus.

Tartu sormella ilmansuodattimen
suojuksessa olevaan kielekkeeseen, ja
poista se alaspain.
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n Pida ilmansuodatinta pohja alaspain
ja poista poly napauttamalla sita 4 tai
5 kertaa.

Kaanna se ympari seka napsauta toista
puolta samalla tavoin.

( 2\

Huomaa

Jos ilmansuodatinta lyodaan liian kovaa,
se saattaa tulla kayttokelvottomaksi
epamuotoisuuden tai halkeamien
vuoksi.

E Poista kaikki ilmansuodattimeen
jaanyt poly polynimurilla etuosan
kautta.

1 Paayksikon puhdistus

E Asenna ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja aseta se suorassa.

Asenna ilmansuodattimen suojus.

Kiinnita ylempi kiinnike ja sitten alempi.

Varmista ennen puhdistusta, etta irrotat latausverkkolaitteen pistorasiasta.

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalla sita varovasti pehmealla liinalla.

Jos se on erityisen likainen, kostuta liina vedessa, joka sisaltda hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra
liina lujasti kuivaksi, ennen kuin kaytat sita pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Al kdyta projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinneria. Kotelon

laatu voi muuttua tai maali voi lohkeilla.
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| Linssin puhdistus

Varmista ennen puhdistusta, etta irrotat latausverkkolaitteen pistorasiasta.
Pyyhi linssista lika pois varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

Huomaa

Ala hankaa linssia kovilla materiaaleilla tai kasittele linssia liilan kovakouraisesti, koska se voi vaurioitua
helposti.

| 3D-lasien puhdistus

Pyyhi linssista lika pois varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen
puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

4 2\

Huomaa

~

e Ali hankaa linsseja kovilla materiaaleilla tai kasittele linssi N
lilan kovakouraisesti, koska ne voivat vaurioitua helposti.

e Kun huolto on tarpeen, irrota USB-sovitin sdhkopistorasiasta
ja tarkista, etta kaikki kaapelit on irrotettu.

A\ J

%j 3D-laseissa on ladattavat paristot. Noudata paikallisia maarayksia havittaessasi niita.

Tarvikkeiden vaihtovalit

"1 llmansuodattimen vaihtovali

¢ Jos ndyt6ssa nakyy viesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu«®@™ s.114

| Lampun vaihtovili

¢ Seuraava viesti tulee ndkyviin, kun projisointi alkaa:
On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jalleenmyyjdan tai osta www.epson.com-sivuston kautta.
¢ Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

4 2\
E e Lampunvaihtoviesti on asetettu tulemaan esiin 3400 tunnin kuluttua, jotta heijastettujen kuvien

alkuperainen kirkkaus ja laatu sdilyisivat. Viestin ndyttdaika muuttuu kayttotilanteen mukaan, kuten
varitilan asetus tai vastaava.
Jos kaytat lamppua sen vaihtoaikavalin kulumisen jalkeen, lampun rajahtamismahdollisuus kasvaa.
Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua tummemmaksi tai lakata
toimimasta ennen lampun varoitusviestin ilmestymista. Pida varalamppuyksikko aina valmiina silta
varalta, etta sita tarvitaan.
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Tarvikkeiden vaihtaminen

1 llmansuodattimen vaihtaminen

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittaa paikallisten sdanndsten mukaisesti.

Materiaali: polypropeeni

n Katkaise virta painamalla
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin
(© -painiketta, ja irrota sitten
virtajohto.

E Irrota ilmansuodattimen kansi.

Tartu sormella ilmansuodattimen
suojuksessa olevaan kielekkeeseen, ja
poista se alaspain.

E Poista vanha ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja veda suodatin ulos.

117

n Asenna uusi ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja aseta se suorassa.

.
) e
A\

E Asenna ilmansuodattimen suojus.

Kiinnita ylempi kiinnike ja sitten alempi.
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| Lampun vaihtaminen

( N\

A Varoitus

Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei enda pala, lamppu voi olla rikki. Jos vaihdetaan kattoon asennetun
projektorin lamppua, tulee aina olettaa, etta lamppu on rikki ja irrottaa lampun suojus varovasti. Kun avaat
lampun suojuksen, pienia lasinsiruja voi pudota. Jos lasinsiruja joutuu silmiin tai suuhun, ota valittémasti
yhteys ladkariin.

. J

( 2\

A Huom

* Al kosketa lampun suojusta heti, kun katkaiset projektorin virran, koska se on edelleen kuuma. Odota ennen
lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jadhtynyt riittavasti. Muussa tapauksessa voit saada
palovamman.

e Suosittelemme kdyttamaan aitoja EPSON-lisavarustelamppuja. Muiden kuin aitojen lamppujen kdyttaminen
voi heikentda projisointilaatua ja turvallisuutta.

Epsonin myontama takuu ei kata muiden kuin aitojen lamppujen kdytosta aiheutuvia vahinkoja tai
toimintahairidita.

n Katkaise virta painamalla
kaukosadtimen tai ohjauspaneelin
(© -painiketta, ja irrota sitten
virtajohto.
E Loysda lampun suojuksen
kiinnitysruuvia.

s

E Poista vanha lamppu.

Tartu nuppiin lujasti ja veda se suoraan
ulos.

E Irrota lampun suojus.

Siirrd lampun suojusta suoraan eteenpadin
jairrota se.

—

>
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E Asenna uusi lamppu. E Aseta lampun suojus takaisin
paikalleen.

Varmista, etta lamppu osoittaa oikeaan
suuntaan ja paina sita.

Aseta suojus takaisin paikalleen.

n Kirista lampun kaksi kiinnitysruuvia.
@OQ

4 2\
A Varoitus
Al3 pura tai muokkaa lamppua. Muunnellun tai uudelleenkootun lampun asennus ja kayttd projektorissa
voi aiheuttaa tulipalon, sahkoiskun tai tapaturman.
& J
4 2\
A Huom
¢ Varmista, ettd asennat lampun ja lampun suojuksen tukevasti paikallaan. Jos niita ei ole asennettu oikein,
virta ei kytkeydy paalle.
e Lamppu sisdltdaa elohopeaa (Hg). Kaytetyt lamput tulee havittaa loisteputkien havittamista koskevien
paikallisten lakien ja sadnnosten mukaisesti.
& J

| Lampun kayttdajan palautus

Varmista, etta palautat lampun kayttdajan lampun vaihtamisen jalkeen.

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut paalld, ja viesti ja merkkiaani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa
lamppu.

E Paina -painiketta.

Konfigurointi-valikko ndytetaan.
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E Valitse Palauta - Lampun kdyttoajan
pal.

Nayttoon tulee palautuksen
vahvistusviesti.

Lampun kayttoajan pal. ®
Muistin palautus
Palauta kaikki

EiReturn aValitse ETSEnter [EML opeta

120

Kayta (JC) -painikkeita ja valitse
Kylla, ja suorita sitten painamalla
-painiketta.

Lampun kadyttdaika palautetaan.

[Lampun kayttoajan pal.]

Haluatko varmasti palauttaa tdman asetuksen?

Kylla &

EAReturn CDValitse EXmSuorita [Menu[ITTEEY
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Paneelin kohdist.

Saataa LCD-ndyton pikselin varisiirtoa. Voit saataa pikseleita vaakasuunnassa ja pystysuunnassa 0.125 pikselia

+3 pikselin alueella.

E ¢ Kuvanlaatu saattaa heiketa nestekidendayton kohdistuksen jalkeen.
e Pikselien kuvia, jotka ulottuvat projisoidun nayton ulkopuolelle, ei nayteta.

n Pain projisoitaessa -painiketta ja
valitse sitten Naytto Laajennettu-
kohdasta.
Valitse Paneelin kohdist. ja paina
sitten € -painiketta.

[Naytto]l

Valikon sijainti

Sanoma Paalla

Naytd tausta Musta

Aloitusruutu Paalla

Valmiustilan vahv. P&
Laajennettu Mallin nimi

Paneelin kohdist.... @&

Vidrien yhdenmuk....

EAReturn aValitse EXSEnter [EMLopeta

E Ota kayttoon Paneelin kohdist.

[Paneelin kohdist.]
Valitse vari R
Kuvion vari R/G/B
Aloita saadot
Muisti...

Laajennettu
Palauta

EAReturn aValitse EXmEnter IEMLopeta

(1) Valitse Paneelin kohdist. ja paina sit-
ten ) -painiketta.

(2) Valitse Paalla ja paina sitten € -pai-
niketta.

(3) Palaa edelliseen nayttoon painamalla
(&) -painiketta.
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n Valitse saadettava vari.

Valitse Valitse vari ja paina sitten -
painiketta.

Valitse R (punainen) tai B (sininen) ja
paina sitten -painiketta.

Palaa edelliseen ndyttoon painamalla
[\ -painiketta.

E Valitse naytetty ristikon vari, kun
tehdaan saatoja kohdassa Kuvion

vari.

(1)

(2)

Valitse Kuvion vari ja painasitten -
painiketta.

Valitseristikon varilleyhdistelmaR (pu-
nainen), G (vihred) ja B (sininen).

R/G/B: Nayttaa yhdistelman kaikista
kolmesta varistd; punaisesta, vihredsta
ja sinisestd. Ristikon todellinen vari on
valkoinen.

R/G: Tama on kaytettdvissa vain, kun
R on valittuna kohdasta Valitse vari.
Nayttaa yhdistelman kahdesta varistd;
punaisesta ja vihredsta. Ristikon todel-
linen vari on keltainen.

G/B: Tama on kaytettavissa vain, kun
B on valittuna kohdasta Valitse vari.
Nayttaa yhdistelman kahdesta varistd;
vihredsta ja sinisesta. Ristikon todelli-
nen vari on syaani.

Palaa edelliseen ndyttdéon painamalla
[E<\ -painiketta.
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Valitse Aloita saadot ja paina sitten
-painiketta. Kun viesti tulee esiin,
paina @ -painiketta uudelleen.
Kdynnista saadot. Saadot suoritetaan

neljalle kulmalle alkaen yldvasemmasta
kulmasta.

Kuva voi vaaristya saadon aikana.
Kuva palautuu ennalleen, kun
saadot ovat valmiit.

Tee sddtoja <=>-, <=—-, (J-ja
) -painikkeilla, ja siirry sitten
seuraavaan saatokohtaan painamalla
-painiketta.
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Kun olet saatanyt kaikki nelja kulmaa,
valitse Lopeta, ja paina sitten € -
painiketta.

[Paneelin kohdist.]

Saato valmis.
Tehd&ksesi hienosaatoja, voit myos valita

nelja kulmaa ja saataa sitten.

S4add nelja kulmaa. @

Lopeta

dValitse EXMEnter ML opeta

Jos sinusta tuntuu, etta on tarve
lisasaatoihin kaikkien neljan kohdan
saadon jalkeen, valitse Valitse
leikkauspiste ja sadda ja jatka sitten
saatoja.
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Varien yhdenmuk. (vain EH-TW6800)

Jos projisoidun kuvan varit ovat epatasaisia, voit saataa koko kuvan varisavya Varien yhdenmuk. -kohdassa.

Ej Varisavy ei ole ehka yhtendinen varien yhdenmukaisuuden saadon jalkeen.

Pain projisoitaessa -painiketta ja
valitse sitten Naytto Laajennettu-
kohdasta.

Valitse Varien yhdenmuk. ja paina
sitten € -painiketta.

Seuraava ndytto tulee nakyviin.

[Varien yhdenmuk.]

Varien yhdenmuk. @Pailla
Saadon taso 5/8
Aloita saadot

Palauta

Laajennettu

E\@Return KaValitse [Enter [REYS ML opeta

Varien yhdenmuk.: Kytkee varien
yhdenmukaisuuden paalle tai pois.

Saadon taso: Tasoja on kahdeksan,
valkoisesta harmaaseen ja mustaan saakka.
Voit sdaataa kunkin tason erikseen.

Aloita saadot: Aloittaa varien
yhdenmukaisuussaatdjen suorituksen.

Palauta: Palauttaa kaikki Varien
yhdenmuk. -toiminnon saadot ja
asetukset oletusarvoihin.

Kuva voi vaaristya suoritettaessa
Varien yhdenmuk. -saatda. Kuva
palautuu ennalleen, kun saadot
ovat valmiit.

Valitse Varien yhdenmuk. ja paina
sitten € -painiketta.

Aseta tama Paalla-tilaan, ja paina
sitten [&\ -painiketta.

123

E Valitse Saadon taso ja paina sitten
-painiketta.

Palaa edelliseen nayttoon painamalla
[\ -painiketta.

Valitse Aloita saddot ja paina sitten
-painiketta.

Valitse saddettava alue ja paina sitten
-painiketta.

Saada ensin ulompia alueita ja saada sitten
koko ruutua.

[Vérien yhdenmuk.]

Yldosa
Ylaoikea
Oikea
Alaoikea
Alaosa
Alavasen
Vasen
Kaikki

BEAReturn aValitse EXSEnter ML opeta

m Valitse sdadettava vari <=><7>-
painikkeilla ja saada sitten @E) -
painikkeilla.

Heikenna varisavya @ -painikkeella.
Vahvista varisavya E) -painikkeella.

[Varien yhdenmuk.] Ylavasen

Sdadon taso 5/8

Vihred 00 ]
Sininen 0o ]

BEReturn KEDS&dad&d/Valitse C[EEMBPalauta [EMLopeta
ErRVaihda tausta
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m Palaa vaiheeseen 5 ja saada kutakin Suorita saato loppuun painamalla
tasoa. -painiketta.
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Tietoja kohteesta PJLink (vain EH-TW6800)

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) loi PJLink Class1-standardin
verkon kanssa yhteensopivien projektorien vakioprotokollaksi osana heidan pyrkimystaan standardoida
projektorien ohjausprotokollia.

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Class1 -standardia.

Ennen kuin voit kayttaa PJLink-toimintoa, sinun on tehtavaverkkoasetukset. Seuraavassa on lisatietoja
verkkoasetuksista.

@ s.94

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink Class1 -standardissa maaritettyja
komentoja, ja komentojen mukaisuus vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento

Mykistysasetuk- | Kuvan mykistyksen asetta- | AVMT 11
set minen

Asdnen mykistyksen asetta- | AVMT 21
minen

¢ Syottonimet maarittaa PJLink ja vastaavat projektorilahteet

Lahde PJLink-komento
PC INPT 11
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52

¢ Valmistajan nimi, joka naytetaan kohdassa "Valmistajan nimitiedon tiedustelu"

EPSON
¢ Mallinimi, joka ndytetdaan kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

EPSON TW6800
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| Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet

Seuraavia lisdvarusteita/kulutusosia on saatavana tarvittaessa. Tama lisavarusteiden/kulutusosien luettelo
on voimassa alkaen: Kesakuu, 2016. Lisavarusteiden yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vaihtelee riippuen ostomaasta.

Valinnaiset kohteet

Nimi Mallinumero Selitys
Kattoteline® ELPMB20 Kayta asentaessasi projektoria kattoon.
ELPMB22
ELPMB30
Kattoputki 450 (450 mm valkoinen)® ELPFP13 Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.
Kattoputki 700 (700 mm valkoinen)* ELPFP14
RF-jarjestelman 3D-lasit ELPGS03 Kayta katseltaessa 3D-kuvia.
USB-lataussovitin ELPACO1 Kayta 3D-lasien lataamiseen.
Tietokonekaapeli (1,8 m) ELPKCO02 Kayta, kun projisoidaan tietokoneen nayttoruu-
Tietokonekaapeli (3,0 m) ELPKCO09 tua.
Tietokonekaapeli (20,0 m) ELPKC10
Langaton lahiverkkoyksikko ELPAP10 Kayta liittdessdsi projektoriin ulkoisen laitteen
langattoman lahiverkon kautta kuvien projisoi-
miseksi.

*Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.

Nimi Mallinumero Selitys

Lamppuyksikkd ELPLP85 Nama ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen
tilalle. (1 lamppu)

lImansuodatin ELPAF39 Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden ti-
lalle. (1 ilmansuodatin)

126



Liite

" | Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 50 720 x 480

SDTV (576i) 60 720x 576

SDTV (480p) 50 720 x 480

SDTV (576p) 60 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080
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3D-tulosignaali HDMI

Signaali Virkistystaa- | Kuvatarkkuus (ku- 3D-muoto
juus (Hz) vapisteita) Frame Pac- | Side by Side- | Top and Bot-
king -muoto muoto tom -muoto
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 V4 / V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 V4 V4

3D-tulosignaali MHL

Signaali Virkistystaa- | Kuvatarkkuus (ku- 3D-muoto
juus (Hz) vapisteitd) Frame Pac- | Side by Side- | Top and Bot-
king -muoto muoto tom -muoto
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - v/ V4

WirelessHD-tulosignaali

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

*Kun projisoidaan WirelessHD -tilassa, seuraavat signaalit eivat tue Deep Color -syvavareja.

2D: 1080p 60/50 Hz

3D: 1080p 24 Hz frame packing/720p 50/60 Hz frame packing/1080p 60/50 Hz side by side

WirelessHD Tulosignaali MHL

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
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Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

*Vain HDMI4-portti.
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Tekniset tiedot

EH-TW6800/EH-TW6300

Tuotteen nimi EH-TW6800 EH-TW6300

Ulkonako 410 (L) x 157 (K) x 310 (S) mm 410 (L) x 157 (K) x 304 (S) mm
(ei sisalla saadettavaa jalkaa) (ei sisalla saadettavaa jalkaa)

Paneelin koko Leveys 0,61 tuumaa

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1920 (L) x 1080 (K) x 3

Kohdistuksen saato Manuaalinen

Zoomauksen saato Manuaalinen (noin 1-1,6)

Lamppu (valon lahde) UHE-lamppu 250 W, mallinro: ELPLP85

Lampun vaihtoaika 3400 tuntia

Virtalahde 100-240 V AC £10%, 50/60 Hz, 3,6-1,6 A

Virrankulu- 100-120V:n alue | Nimellisvirrankulutus: 331 W

tus Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,8 W

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois padltd): 0,30 W
220-240V:n alue | Nimellisvirrankulutus: 317 W

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,9 W

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois paalta): 0,40 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m
Kayttolampatila +5 - +35°C ™ (ei tiivistyva)
Sailytyslampatila -10 - +60°C (ei tiivistyva)
Paino Noin 6,6 kg

Kaiutin -

*Kayttolampotila on +5 - +30°C, kun korkeus merenpinnasta on 2287 - 3000 m.
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Tuotteen nimi

EH-TW6800

EH-TW6300

Liittimet | PC-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen

HDMI-portti 2 HDMI HDCP:lle, CEC-signaaleille, HDMI HDCP:lle, CEC-signaaleille,
MHL-signaaleille (vain HDMI2-port- | MHL-signaaleille (vain HDMI2-port-
ti), 3D-signaaleille, Deep Color ti), 3D-signaaleille, lineaariselle

PCM:lle, Deep Colorille

USB-portti* 1 USB-liitin (Type A)

1000 mA:nvir- |1 USB-liitin (Type A) -

ransy6ttoportti*

Audio Out-port- | 1 - Ministereoliitin (3,50)

ti

RS-232C-portti | 1 9-nastainen D-Sub (uros) -

Trigger Out- 1 Ministereoliitin (3,50) -

portti

LAN-portti 1 RJ-45 -

Service-portti® | 1 USB-liitin (Type B)

*Tukee USB 2.0 -liitantaa. Kaikki USB:ta tukevat laitteet eivat kuitenkaan valttamatta toimi USB-porteissa.

EH-TW6700W/EH-TW6700

Tuotteen nimi

EH-TW6700W

EH-TW6700

Ulkonako

410 (L) x 157 (K) x 304 (S) mm
(ei sisalla saadettavaa jalkaa)

Paneelin koko

Leveys 0,61 tuumaa

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

1920 (L) x 1080 (K) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Manuaalinen (noin 1-1,6)

Lamppu (valon lahde)

UHE-lamppu 250 W, mallinro: ELPLP85

Lampun vaihtoaika

3400 tuntia

Virtalahde 100-240 V AC £10%, 50/60 Hz, 3,9-1,7 A

Virrankulu- | 100-120V:n alue | Nimellisvirrankulutus: 357 W

tus Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,8 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois paaltd): 0,30 W

220-240V:n alue | Nimellisvirrankulutus: 340 W

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,9 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pois paalta): 0,40 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m

Kayttolampaotila

+5 - +35°C ™ (ei tiivistyva)

Sailytyslampatila

-10 - +60°C (ei tiivistyva)

Paino

Noin 7,0 kg

Noin 6,9 kg

Kaiutin

10Wx2
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*Kayttolampdtila on +5 - +30°C, kun korkeus merenpinnasta on 2287 - 3000 m.

Liittimet

PC-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen

HDMI-portti 2 HDMI HDCP:lle, CEC-signaaleille, MHL-signaaleille
(vain HDMI2-portti), 3D-signaaleille, lineaariselle
PCM:lle, Deep Colorille

USB-portti” 1 USB-liitin (Type A)

1000 mA:n virransyottoportti | 1 USB-liitin (Type A)

Audio Out -portti 1 Ministereoliitin (3,50)

Service-portti* 1 USB-liitin (Type B)

*Tukee USB 2.0 -liitdntaa. Kaikki USB:ta tukevat laitteet eivat kuitenkaan valttamatta toimi USB-porteissa.

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos projektoria kaytetaan kallistettuna yli 3° kulmassa, se voi vaurioitua tai 0°-3°
aiheuttaa tapaturman.
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Ulkonako

Yksikot: mm

Y
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Turvallisuussymboliluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien turvallisuussymbolien merkitykset.

Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 "PAALLA" (virta)
Nro 5007 lImaisee yhdistamisen verkkovirtaan.
IEC60417 "POIS" (virta)
Nro 5008 lImaisee yhteyden katkaisemisen verkkovirtaan.
IEC60417 Valmiustila
Nro 5009 lImaisee kytkimen tai kytkimen asennon, jolla laitteen osa kytke-
taan paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
1SO7000 Huom
Nro 0434B lImaisee yleistd vaaraa tuotetta kaytettdessa.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
Nro 5041 lImaisee, etta merkitty kohde voi olla kuuma eika sita saa kosket-
taa varomattomasti.
IEC60417 Vaara. Sahkoéiskun vaara
Nro 6042 lImaisee, etta laitteessa on sahkoiskun vaara.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Vain sisakayttoon
Nro 5957 lImaisee, etta elektroninen laite on tarkoitettu ensisijaisesti sisa-
kayttoon.
@_C. O IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
Nro 5926 lImaisee positiivisen ja negatiivisen liitdnnan (napaisuuden) lait-
@—C : — teen osassa, johon tasavirran syottd voidaan liittaa.
IEC60417 Akku. Yleista
[ Nro 5001B Akkukayttoisilla laitteilla. Ilmaisemaan laitteessa esim. akkuloke-
ron kannen tai liitdntapaatteet.
[ + IEC60417 Pariston sijainti
Nro 5002 lImaisemaan pariston pidikkeen ja ilmaisemaan paristojen sijain-
nin paristonpidikkeen sisalla.
IEC60417 Suojamaadoitus
Nro 5019 llImaisemaan paatteen, joka on tarkoitettu liitettavaksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkadiskulta vian ilmetessa tai suojamaa-
doituselektrodin paatteeseen.
IEC60417 Maa
Nro 5017 lImaisee maadoituspaatteen (ground) tapauksissa, joissa sym-

bolin @ esittamista nimenomaisesti vaaditaan.
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Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 Vaihtovirta
/\/ Nro 5032 lImaisee arvokilvessd, etta laitetta voi kdyttaa vain vaihtovirralla;
ilmaisee asiaankuuluvat paatteet.
IEC60417 Tasavirta
Nro 5031 lImaisee arvokilvessa, etta laitetta voi kayttaa vain tasavirralla; il-
maisee asiaankuuluvat paatteet.
IEC60417 Luokan Il laite
Nro 5172 lImaisee, etta laite vastaa turvallisuusvaatimuksia, jotka on maa-
ritetty luokan Il laitteille IEC 61140 -normin mukaisesti.
ISO 3864 Yleinen kielto
lImaisee kielletyt toiminnat tai kayton.
ISO 3864 Kosketuskielto
lImaisee vamman vaaran kosketettaessa madrattya laitteen osaa.
{-X»;n:] --- Ali koskaan katso projisointilinssiin, kun projektori on kiynniss.
b= - lImaisee, ettd merkityn kohdan pdalle ei saa asettaa mitaan esi-
[ ol neita.
1SO3864 Vaara. Lasersateilya
% IEC60825-1 [Imaisee, etta laitteessa on lasersateileva osa.
ISO 3864 Purkaminen kielletty
llImaisee vamman vaaraa, kuten sahkdiskua, jos laite puretaan.
<E _><.> O - Al3 koskaan katso linssiin, kun LED-valaistus on paalla.
o IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
‘ ’ Nro 5266 lImaisemaan, etta laitteen osa on valmis-tilassa.
1SO3864 Vaara. Liikkuvia osia
IEC60417 lImaisemaan, etta sinun on pysyttava loitolla liikkuvista osista
Nro 5057 turvallisuusstandardien mukaisesti.
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Maksimi lahetettava radiotaajuusteho

Mallit
H829B WiT4-GO
WirelessHD Transmitter 60.16275 - 60.95725 GHz - 32dBm
e.i.r.p.
WirelessHD-vastaanotin 60.16275 - 60.95725 GHz 27 dBm -
e.i.r.p.
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Sanasto

Tassa osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termeja, joita ei ole selitetty asiayhteydessa taman oppaan
tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

HDCP

HDCP onlyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan
estamaan laitonta kopiointia ja suojaamaan tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-
porttien kautta lahetettavat digitaaliset signaalit. Koska taman projektorin HDMI-portti
tukee HDCP:t3, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kui-
tenkaan valttamatta pysty nayttamaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty
HDCP-salauksen paivitettyja versioita.

HDMI™

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Tdma on standardi, jonka mukaan
HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit Iahetetdan digitaalisesti.

HDMI™ on standardi, joka on tarkoitettu digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja tieto-
koneisiin. Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtdd mahdollisimman kor-
kealaatuisena. Siina on myds salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV

Lyhenne sanoista High Definition Television. Se viittaa teravapiirtojarjestelmiin, jotka tayt-
tavat seuraavat ehdot.

e Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomit-
tainen)
e Kuvasuhde 16:9 Dolby Digital -audion vastaanotto ja toisto (tai tulostus)

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on
16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilla tietokoneen nadyt6illa on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen lahettamalla joka toinen rivi, aloit-
tamalla kuvan ylaosasta ja etenemalla kohti alaosaa. Kuvat todennakoisesti valkkyvat,
koska yksi kehys ndytetadn joka toisella rivilla.

MHL

Lyhenne sanoista Mobile High-definition Link, joka on videosignaalien nopean siirron
mobiililaitteissa mahdollistava teravapiirtolinkki.

Se on dlypuhelimille ja tablet-tietokoneille tarkoitettu standardi, joka siirtaa pakkaamat-
tomat digitaaliset signaalit laatua heikentdamatta ja mahdollistaa myds ndiden laitteiden
samanaikaisen lataamisen.

SDTV

Lyhenne sanoista Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojarjes-
telmiin, jotka eivat tayta HDTV-terdvapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SVGA

Naytdn koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

SXGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pis-
tetta.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

YCbCr

Komponenttikuvasignaalit SDTV:lle, Y on kirkkaus ja Cb ja Cr osoittavat varieroa.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukateen liittaessasi Bluetooth-laitteisiin varmistaaksesi molemmin-
puolisen tiedonsiirron.

YPbPr

Komponenttikuvasignaalit HDTV:lle, Y on kirkkaus ja Pb ja Pr osoittavat varieroa.
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Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjarjestelmaan tai siirtaa
missaan muodossa tai millaan tavalla sahkdisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntamaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity patenttivas-
tuuta. Emme my0skaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua naiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa taman tuotteen ostajalle tai kolmansille osa-
puolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista,
jotka johtuvat tapaturmasta, tdman tuotteen vadrin- tai hyvaksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, etta Seiko Epson Corporationin kaytto- ja
huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistaan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson
Corporationin alkuperaisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisavarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Taman oppaan sisdltdéa voidaan muuttaa tai paivittaa ilman eri ilmoitusta.
Taman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kayttda koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus
erillisia turvajarjestelmia ja varalaitteita, mikali laitetta kdytetaan korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa
edellyttavissa kohteissa. Tallaisia kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katast-
rofien suojajdrjestelmat ja muut turvalaitteet. Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi erittain korkeaa luo-
tettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa, kuten avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintavalineis-
sd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai hoitotilanteessa kdytettavissa ladkintalaitteissa. Taman vuoksi kayttdjan
tulee arvioida huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kayttotarkoituksiin.
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Yleinen huomautus

EPSON ja ELPLP ovat Seiko Epson Corporation -yhtion tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.
Mac ja OS X ovatApple Inc.:in tavaramerkkeja

Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yh-
dysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja tava-

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka on jo rekisterdity Japanissa, Yhdys-
valloissa ja muissa maissa seka alueilla.

Bluetooth®-sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc. rekisterdityja tavaramerkkeja, ja Seiko Epson Corporati-
on kayttaa naita merkkeja lisenssilla. Muut tavaramerkit tai kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omai-
suutta.

MHL, MHL-logo, ja Mobile High-Definition Link ovat tavaramerkkeja, MHL:n ja LLC:n rekisteroityja tavaramerkkeja
tai palvelumerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliance:n rekistergityja tavaramerkkeja.

App Store on tavaramerkki, jonka omistaa Apple Inc.

Google Play on tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATED:In rekisterdity tavaramerkki.
CINEMASCOPE on Twentieth Century Fox Film Corporationin rekisterdity tavaramerkki.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kdytetaan ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla
omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

° - " \3/ N
Wiy 3B [y Hom FMHL

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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