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Kilavuzun Yapisi ve Kilavuzdaki isaretler

Her Kilavuzun Kullanimi

Bu projektorle ilgili kilavuzlar, asagida gosterildigi gibidir.

Gulvenlik Talimatlari/Destek ve Servis Kilavuzu

Projektoriin emniyetli sekilde kullanilmasi ile ilgili bilgileri, bir destek ve servis kilavuzunu,
sorun giderme kontrol listelerini vs. icerir. Projektdri kullanmadan énce bu kilavuzu oku-
dugunuzdan emin olun.

Kullanim Kilavuzu (bu kilavuz)

Projektorin ayarlanmasi ve temel islevleri, Yapilandirma mendsinin kullanimi, sorun gider-
me ve rutin bakim islemleri ile ilgili bilgileri igerir.

Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

Projektériin ayar prosediirleri ile ilgili bilgileri icerir. Once bunu okuyun.

3D Gozluk Kullanim Kilavuzu

3D Gozliiklerin kullanimi ile ilgili bilgileri, uyarilari, vb. icerir.

WirelessHD Transmitter Kullanim Kilavuzu (Sadece EH-TW6700W)

WirelessHD Transmitter kullanimi ile ilgili bilgileri, uyarilar, vb. ierir.
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Kilavuzun Yapisi ve Kilavuzdaki isaretler

| BuKilavuzda Kullanilan isaretler

Guvenlik isaretleri

Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil gtivenli sekilde kullanilacagini gosteren grafik semboller
kullanirlar.

Semboller ve anlamlari asagida gosterilmistir. Kisilere ve mala verilebilecek zararlardan kaginmak icin bu
dikkat sembollerini anlayin ve bunlara harfiyen uyun.

A Uyari

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tlri muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta
olime neden olabilecek bilgileri belirtir.

A Dikkat

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiiri muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel
hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.
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Genel Bilgi isaretleri

4 N\
Dikkat
Zarar veya ariza ile sonuglanabilecek prosedirleri belirtir.
& J
E Bir konu bashgu ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
- Bir konu bashgu ile ilgili ayrintili bilginin bulundugdu sayfay belirtir.
Meni Adi Yapilandirma mendisi 6gelerini belirtir.

Ornek: Goriintii - Renk Modu

Digme Adi Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki digmeleri belirtir.

Ornek: diigmesi

"Bu Uriin" veya "Bu Projektor" ifadelerinin Kullanilmasi Hakkinda

Ana projektdr Gnitesinin yani sira, temin edilen 6geler veya istege bagh ekstralardan da "bu Grin" veya "bu
projektor" seklinde bahsedilebilir.
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Girisg

. Projektor Ozellikleri

Dinamik 3D Goruntu

Carpici bir projeksiyon gortintisu ile, Blu-ray ve 3D kamera ile
cekilen goriintilerdeki 3D icerigin tadini cikarin. @ s.49

is

E—o—

Mobil Aygitlardan Gorlntuler Yansitin

Piyasada satilan MHL kablosunu mobil aygita ve projektore
baglamak icin HDMI2/MHL baglanti noktasi.

Epson iProjection uygulamasini kullanarak, projektoru kablo-

suz olarak akilli telefonlara ve tabletlere baglayabilirsiniz. Ep-

son iProjection uygulamasini App Store veya Google play site-
sinden Ucretsiz olarak indirebilirsiniz. @ s.81

Diger Kullanisli islevler

Ayrica, asagidaki kullanigh islevler de sunulmaktadir.

¢ Sesi dahili hoparlorler yoluyla ¢calma. Harici hoparlorler olmadan sesin keyfini ¢cikarmanizi saglar. (yalnizca EH-
TW6700W/EH-TW6700)

¢ Sadece projektore bir USB depolama aygiti baglayarak slayt gosterilerini goriintiileyebilirsiniz. Bir dijital kamera
baglandiktan sonra, Slayt gosterisi'ni kullanarak kameradaki fotograflari goriintuleyebilirsiniz. @ s.72

¢ Bir akill telefondan uzaktan kumandayla ¢alistirin. Epson iProjection kullanarak projektori bir akilli telefondan veya
tabletten calistirabilirsiniz. @ s.82



Giris

Parca Adlari ve Islevleri

On/Ust
I |
|
7
A
7 —8
)/ .
—~ .
®
6]
Ad Fonksiyon

Lamba kapadi

Projektor lambasini degistireceginiz zaman acin. @ s.118

o)

Hava cikis fani

Projektori dahili olarak sogutmak icin kullanilan havanin ¢ikis fani.

( 2\

/\ Dikkat

Projeksiyon sirasinda, yliziinlizli veya ellerinizi hava ¢ikis faninin yaninda
tutmayin ve fanin yakininda isidan deforme olabilecek veya zarar gorebile-
cek nesneleri fanin yakinina koymayin. Sicak hava havalandirmasi yaniklara,
blzilmelere veya diger kazalara neden olabilir.

. J

Odaklama halkasi

GOruntl odagini ayarlar. @ s.31

Mercek kapagi Mercegi ciziklerden ve kirden korumak icin projektori kullanmadiginiz zamanlar-
da takin. @ s.28
Mercek Goruntiler buradan yansitilir.

Yakinlastirma halka-
sI

GOruntl boyutunu ayarlar. @ s.31

Uzak alici

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ s.27

Ayarlanabilir 6n
ayak

Masa gibi bir ytizey lizerine kurdugunuzda, yatay egimi ayarlamak icin ayagi yuk-
seltin. @ s.32

QB  O8 G O

Hava filtresi kapadi

Hava filtresini temizlerken veya degistirirken, bu kapagi acin ve hava filtresini ¢I-
kartin. @ s.114, s.117

Hava giris fani

Projektorl dahili olarak sogutmak icin kullanilan havanin giris fani.

B8

Dikey mercek kay-
dirma kadrani

Yansitilan goriintiiniin konumunu yukari veya asagi tasimak icin kadrani gevirin.
@ s5.32




Giris

Ad Fonksiyon
Yatay mercek kaydir- | Yansitilan gérintinin konumunu sola veya saga tagimak icin kadrani gevirin.
ma kadrani @ 532
Kontrol paneli Projektoriin isletimini saglar. @ s.8

Kontrol paneli

Kontrol paneli, kullandiginiz projekt6riin modeline gore degisiklik gosterir. Bu kisimdaki 6rnekler EH-TW6800
modelinin kontrol paneline yoneliktir.

Q-4
Lamp Temp

n—['] D ( Menu ) A Esc

L

Home

—a

N—
A 5!
Digmeler/Gostergeler Fonksiyon
G- Lambanin degistirilmesi gerektiginde turuncu yanip sdner. Yanan ve yanip so-
Laap nen diger gostergeler ile beraber projektérdeki hatalari gosterir. @ 5.100
@) Projektoriin 1sinmakta veya sogumakta oldugunu belirtmek icin yanip soner.

Yanan ve yanip sonen diger gostergeler ile beraber projektoriin durumunu

Gahsgma gostergesi gOsterir. @ 5,100

@ Projektorl acar veya kapatir. @ 5.28

Projektor acikken yanar. Yanan ve yanip sonen diger gostergeler ile beraber
projektoriin durumunu gosterir. @ 5,101

4] H°:me Ana ekrani gorintiler ve kapatir. @ s.29
EH-TW6800/EH- e Sesiayarlar. (yalnizca EH-TW6700W/EH-TW6700)
TW6300: Bluetooth ses aygitlarinin ses diizeyini kontrol edemezsiniz. @ s.35
v(] Ij ® Projektoriin meniist goriintiilenirken meni 6gelerini veya ayar degerlerini se-
“ * cer. @ s.85
EH-TW6700W/EH- e Ekran Yerlesimi ekrani goriintiilendiginde, yansitilan goriintiide yatay bozul-
TW6700: mayi ayarlayabilirsiniz. @ s.33
< <)
m N ® Projektoriin meniisti goriintiilenirken meni 6gelerini veya ayar degerlerini se-
cer. @ s.85
e Yansitilan gorintilerde ekran yerlesimi bozulmasini ayarlar. @ s.33
O Odanin istk durumunu algilar. Renk Modu 6zelligi Otomatik olarak ayarlan-
diginda, en uygun goriinti kalitesi sensoriin algiladigi parlakliga gore ayarlanir.
Parlaklik sensoru @ 537
B Esc Bir meni goérintilendiginde, onceki ment diizeyine déner. @ s.85




Giris

Digmeler/Gostergeler Fonksiyon
Bir men goriintilendiginde islevleri ve ayarlari secer. @ 5.85
Yapilandirma meniisiinii gériintiiler ve kapatir.
Yapilandirma mentsuiinde Sinyal, Gorlintu ve benzeri ayarlarn yapabilirsiniz.
@ 85
! ic sicaklik cok yiiksekse, turuncu yanip séner. Yanan ve yanip sénen diger gos-
TeEp tergeler ile beraber projektdrdeki hatalari gdsterir. @ 5.100

Aydinlatma islevi Kapali olarak ayarlanirsa, normal yansitma kosullarinda tim gostergeler kapali
olur. @ Uzatilmis - Isletim - Aydinlatma s.92




Giris

Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda, kullandiginiz projektériin modeline gore degisiklik gosterir. Bu kisimdaki 6rnekler EH-

TW6700W modelinin uzaktan kumandasina yoneliktir.

Dugme

Fonksiyon

On

Projektorii agar. @ s.28

Cl||o
(%)

Her giris baglanti noktasindan gelen goriin-
tliye gore degisir. @ s.28

diigmesi sadece EH-TW6700W mo-
dellerinde kullanilabilir.

ink Men

(=

@
RS

HDMI CEC standartlarini karsilayan ilgili ay-
gitlardaki oynatma ve durdurma gibi eylem-
leri gerceklestirir. @ s.70

B

e HDMI Baglantisi ayari Agik oldugunda

Aygit baglantilan listesini goriintdler.
¢ HDMI Baglantisi ayari Kapali oldugunda

HDMI baglanti ayarlari menisini gorinti-
ler.

@ s.70

3D
Format

&

3D formatini degistirir.

Bu projektor asagidaki 3D formatlarini des-
teklemektedir.

e Cerceve Paketi
® YanYana
e AltAlta

@ s.49

48

CAD
&5

Meni 6gelerini ve ayar degerlerini seger.
@ s.85

10




Giris

Fonksiyon

Meniinln ayar ekrani goriintilenirken basil-
diginda, ayar degeri varsayilan degere geri
doner. @ s.85

Yapilandirma menistni gortntiler ve kapa-
tir.

Yapilandirma menusuiinde, Sinyal, Goruintu
vb. ayarlarini ve diizeltmelerini yapabilirsiniz.
@ .85

Fine/Fast

Oyunlar gibi yiiksek kare hizina sahip gorin-
tlleri sorunsuz bicimde yansitir. @ s.42

B

User

Kullanici diigmesine atanan islevi yerine ge-
tirir. @ $.89

-
—_—

Memor

Bir bellegi kaydeder, yiikler veya siler.
- s47

=

Frame Int

Cerceve Ent. ayari icin siddeti ayarlar.
@ 541

&

Output

] 2

Input

(Sadece EH-TW6700W icin kullanilabilir)

Bu, WirelessHD Transmitter kontroliine yone-
lik digmedir.

WirelessHD Transmitter'i acar ya da girdi ve
ciktiyr degistirir.

Uzaktan kumandayi islemleri gerceklestirir-
ken WirelessHD Transmitter'a dogru tut-
tugunuzdan emin olun. @ s.56

=

Pattern

Test sablonunu goriintller ve kapatir.
@ s.31

&

Gorintl ve sesi gecici olarak gosterir veya
gizler. @ 5.36

2D/3D

2D ile 3D arasinda gegis yapar. @ s.49

SHS)

Aspect

Giris sinyaline gore en-boy orani modunu se-
cer. @ s.38

GBCM

Her RGBCMY renginin tonlamasini, doygun-
lugunu ve parlakhigini ayarlar. @ s.43

B

Bir meni goérintilendiginde, dnceki meni
diizeyine doner. @ s.85

3]

< 0]

Bir ment goriintulenirken, mevcut secimi ka-
bul edip girer ve bir sonraki diizeye geger.
@ s.85

Image

Goriintii Pekistirme men(sind gorintuler.
@ 540

Color
Mode

Renk Modu 6gesini degistirir. @ 5,37

Volume

Volume

- RS

Sesi ayarlar. @ s.35

{ Mute

Gecici olarak sesi keser veya oynatir. @ 5,36

11




Giris

Digme Fonksiyon

P-in-P Birini ana ekranda, digerini alt ekranda olmak
Uzere ayni anda iki goriintu kaynagini yansit-
manizi sadlar. (Resim icinde Resim) @ s.74
Ana veya alt ekran goriinti kaynaklarini
degistirmek icin diigmeyi basili tutun.

Ana ekrani goriintiler ve kapatir. @ 5,29

Uzaktan kumanda diigmeleri, yaklasik 10 sa-
niye boyunca yanar. Bu, uzaktan kumandayi
karanlikta kullanirken oldukca kullanislidir.

Standby Projektorii kapatir. @ s.30
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Ad Fonksiyon
Hoparlor Projektoriin dahili hoparlori. Ses cikisi saglar. Sesi Ters Cevir islevini Agik
oy w7y | Konumuns getrrel proer taan skdnda el oparors e
EH-TW6700)
Elektrik girisi Elektrik kablosunu takin. @ .28
Trigger Out baglanti Hareketli ekran gibi harici aygitlarin baglanmasi icin kullanilr. @ s.25

noktasi
(sadece EH-TW6800)

RS-232Cbaglanti noktasi
(sadece EH-TW6800)

Projektorl kontrol ederken, projektori bilgisayara bir RS-232C kablosu ile
baglayin. Bu baglanti noktasi kontrol amacli olarak kullanilir ve normalde kul-
lanilmamasi gerekir. @ 5,130

Guvenlik yuvasi ()

Kensington tarafindan lretilen MicroSaver giivenlik sistemi ile uyumlu gi-
venlik yuvasi. Ayrintili bilgi icin Kensington web sitesini ziyaret edin:http://
www.kensington.com/.

Audio Out baglanti nok-
tasi

(yalnizca EH-TW6700W/
EH-TW6700/EH-TW6300)

Oynatma sirasinda harici hoparlorlere ses cikisi saglar. @ s.24

Kablo tutucu

Kablonun agirhgi, baglayicisinin diizgtin takilmamasiyla sonuglanabilir. Gev-
semelerini dnlemek amaciyla kabloyu baglamak ve sabitlemek icin, piyasada
bulunabilen bir kelepceleme bandini (kablo bagi) bu tutucu boyunca yerles-
tirin.

1000 mA gti¢ kaynagi
baglanti noktasi

(yalnizca EH-TW6800/EH-
TW6700W/EH-TW6700)

Ortam akisiaygiti veya optik HDMI kablosu igin gli¢ kaynagi baglanti noktasini
baglar.

Uzak alic

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ s.27

USB baglanti noktasi

USB bellek aygiti veya dijital fotograf makinesi gibi USB aygitlar baglanir ve
goruntiler slayt gosterisi olarak yansitilir. @ s.72
Ayrica istege bagli bir kablosuz LAN Unitesi baglanir. @ s.25

Service baglanti noktasi

Servis baglanti noktasi. Normalde kullaniimaz.

13


http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

Giris

Ad Fonksiyon
HDMI2/MHL baglanti HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlarlari baglar. @ s.20
noktasl Ayrica MHL uyumlu akilli telefon ve tablet bilgisayarlari baglar. @ s.20
PC baglanti noktasi Bir bilgisayardaki RGB cikis baglanti noktasina baglanir. @ s.20
HDMI1 baglanti noktasi | HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlarlari baglar. @ s.20
LAN Baglanti Noktasi Bir aga baglanmak icin LAN kablosu baglanir. @ s.25
(sadece EH-TW6800)

F—

anuuuuuuuu B AN |

Py

Ad Fonksiyon

Ayarlanabilir 6n ayak | Masa gibi bir ylzey tizerine kurdugunuzda, yatay egimi ayarlamak icin ayagi yuk-
seltin. @ s.32

Tavana montaj sabit- | Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagl tavan althigi buraya monte edi-
leme noktalari (d6rt | lir. @ s.126
nokta)

Hava giris fani Tavandan asilirken, bu kisimda toz birikmeyecek sekilde ayarlandigindan emin
olun.
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" Kurulum

Yansitilan Gortintl ve Projektorin Konumu

Projektoru asagida aciklandigi bicimde kurun.

|| Ekrana paralel kurulum

Projektor ekrana agili olarak kurulursa, yansitilan gortintide ekran yerlesimi kaymasi meydana gelir.
Projektoriin konumunu ekrana paralel olarak yerlestirilecek sekilde ayarlayin.

Projektor ekranin 6niine kurulamiyorsa, mercek kaydirmayi kullanarak goriinti konumunu
ayarlayabilirsiniz. @ s.32

1 Projektdrin her iki yandan yiikseklik ayarlanarak yatay olarak kurulumu

Projektor egik olursa, yansitilan goriintl de egik olur.
Projektoru, her iki yandan ayni yiikseklikte olacak sekilde yatay olarak kurun.
Projektor yatay olarak kurulamiyorsa, projektoriin egimini 6n ayak ile ayarlayabilirsiniz. @ s.32
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Cesitli Ayar Yontemleri
A Uyari

¢ Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkli bir kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde
kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

e Vidalarin gevsemesini dnlemek icin tavan askisi tespit noktalari Gizerinde yapistirici ya da yag veya projektor
Uzerinde yaglayici veya yag gibi maddeler kullanmaniz durumunda, projektor kasasi catlayarak projektoriin
tavan askisindan diismesine neden olabilir. Bu da projektoriin altinda bulunan kisinin yaralanmasina ve
projektoriin zarar gormesine neden olabilir.

e Dengesiz bir raf Uizerine ya da yiik tasima kapasitesi yeterli olmayan bir yere yerlestirmeyin. Aksi taktirde,
duserek ya da devrilerek bir kazaya veya yaralanmaya yol acabilir.

e Yiksek bir yere, 6rnegin bir raf tizerine kurarken, acil bir durumda, 6rnegin depremde guivenligi temin etmek
ve kazalari 6nlemek icin dlismeye karsi gerekeli dnlemleri alin. Dogru sekilde kurulmadiginda diiserek kazaya
ve yaralanmaya yol acabilir.

¢ Projektoriin hava giris fanini ve hava ¢ikis fanini engellemeyin. Hava giris fani ve hava cikis faninin

engellenmesi cihazin asir 1Isinmasina ve yangina yol acabilir.
& J

Dikkat

* Projektoril yliksek oranda nem ve toz bulunan veya ates ya da sigara dumaninin fazla oldugu konumlara
kurmayin.

* Projektori dikey olarak kurulu vaziyette kullanmayin. Béyle yapilmasi arizaya yol agabilir.

o Hava filtresini lic ayda bir temizleyin. Bulundugu ortam yiiksek oranda tozluysa, daha sik temizleyin. @ s.114

. J

1 Masa lizerine yerlestirme ve yansitma

Projektorii oturma odanizdaki bir masa veya sehpa lizerine kurarak goruintii yansitabilirsiniz.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 g
2 e
% ________

| Tavandan sarkitma ve yansitma

Projektori istege bagl tavan askisi ile tavandan sarkitarak goriinti yansitabilirsiniz.
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E e Tavana asip yansitirken Yansitma 6zelligini On/Tavan veya Arka/Tavan olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - Yansitma 5.92

» Sesi Ters Cevir islevini Agik konumuna getirerek, projektor tavana asildiginda dahili hoparlori

kullanabilirsiniz. (yalnizca EH-TW6700W/EH-TW6700) @ Ayarlar - Audio - Sesi Ters Cevir s.89

Yansitma Mesafesi ve Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri

Projektor ekrandan uzaklastirildikca, yansitma boyutu artar.

Projektori ekrana gore optimum konuma kurmak icin asagidaki tabloyu kullanin. Buradaki degerler, sadece
referans olarak verilmistir.

Maksimum mercek kaydirma ayari degerleri asagidaki tabloda gosterilmektedir.

Bozulma duzeltildikten sonra yansitilan goriinta kigulir. Yansitilan gortintiyd ekran boyutuna
uydurmak icin yansitma mesafesini arttirin.

Mercek kaydirmada yansitma konumunu dikey olarak ayarlarken

L

F

RSN

: 9°OFTA
-

| T
E
A : Mercegin merkeziile yansitilan goriintiiniin alt kenari arasindaki mesafe (mercek kaydirmasi en yiiksek
seviyesinde iken)
B : Mercegin merkeziile yansitilan goriintiiniin alt kenari arasindaki mesafe (mercek kaydirmasi en diistik

seviyesinde iken)
Projektérden ekrana yansitma mesafesi
Yansitilan goriintiiniin boyutu
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Mercek kaydirmada yansitma konumunu yatay olarak ayarlarken

C Projektor hareket ettirildiginde mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydirmasi maksimum sola
ayarhyken)
D Projektor hareket ettirildiginde mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydirmasi maksimum saga
ayarliyken)
Projektérden ekrana yansitma mesafesi
Yansitilan gorintiiniin boyutu
Birim: cm
16:9 Ekran Boyutu Yansitma Mesafesi (E) Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri*
F WxH Minimum | Maksimum Mesafe Mesafe Mesafe
(Genis) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 116 190 5 55 21
60" 130x 75 176 286 7 82 32
80" 180x 100 235 382 10 110 43
100" 220x 120 295 478 12 137 53
120" 270x 150 354 575 15 164 64
150" 330x 190 443 719 19 205 80
180" 440 x 250 532 863 22 247 96
Birim: cm
4:3 Ekran Boyutu Yansitma Mesafesi (E) Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri*
F W x H Minimum Maksimum Mesafe Mesafe Mesafe
(Genis) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 81x61 143 233 6 67 26
60" 120x 90 216 351 9 101 39
80" 160x 120 288 468 12 134 52
100" 200x 150 361 586 15 168 65
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4:3 Ekran Boyutu Yansitma Mesafesi (E) Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri*
F WxH Minimum | Maksimum Mesafe Mesafe Mesafe
(Genis) (Tele) (A) (B) (C,D)
120" 240x 180 434 704 18 201 78
150" 300x 230 443 719 23 251 98
200" 410x 300 591 1175 30 335 130
*Dikey ve yatay mercek kaydirmanin her ikisi de maksimum degerlerine ayarlanamaz. @ s.32
Kurulum 6rnegi (16:9 ekran boyutu ve 100" ile)
Yandan gorinim
I |
l% o B {Jb :1 12cm
5 183cm ) 295cm .
Ustten gériinim
53cm D B
- e 183cm * 295cm ol | [220cm

53cm
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| Bir Aygit Baglama

( )

Dikkat

¢ Kablo baglantilarini fisi prize takmadan dnce yapin.
e Kablonun konektor seklini ve baglanti noktasi seklini kontrol ettikten sonra baglayin. Baglanti noktasina farkh

sekilde bir konektori baglamak icin zorlamaniz, hasara ve arizalara neden olabilir.
(4 J

EH-TW6700W arkadaki baglayici kismini net bir sekilde gérmenizi saglayan bir baglanti giris kapagi ile birlikte
gelir. Herhangi bir kablo baglamadan dnce Baglanti Giris Kapagini ¢ikarin. @ s.26

Video Ekipmanlarini Baglama

DVD/Blu-ray oynaticilardan goruntilerin yansitilmasi igin, projektori asagidaki yontemlerden birini
kullanarak baglayin.

Piyasada satilan bir HDMI kablosu kullanilirken

HDMI2/MHL

0 <du-

1000mA

%j * Ayrica bagli aygittan gelen sesi dinlemek igin AV sisteminizi baglayabilirsiniz.
e Optik HDMI kablosu icin gui¢ kaynagi baglanti noktasini kullanirken, 1000mA gii¢ kaynagi baglanti
noktasina baglayin. (yalnizca EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700)

Bilgisayar Baglama

Bilgisayardaki goruntulerin yansitilmasi icin, bilgisayari, asagidaki ydntemlerden birini kullanarak baglayin.

Piyasada satilan bir bilgisayar kablosu kullanilirken
== == °

........

B PC ;
damp @ O || Campe
= g

1000mA|

Piyasada satilan bir HDMI kablosu kullanilirken

@]
& <= ()= [ESHOMI
HDMI1
= (I {]=p [EHOMI S—
1000mA| HDMI 2/MHL
@]

Akilli Telefon veya Tablet Bilgisayarlari Baglama

MHL uyumlu akilli telefon veya tablet bilgisayarlari baglayabilirsiniz.
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Akilli telefonlarin veya tabletlerin mikro USB baglanti noktasini projektérdeki HDMI2/MHL baglanti noktasina
baglamak icin piyasada satilan bir MHL kablosu kullanin.

== = * —— []
oy

......

demp © O = <=[Do
= D HDMI 2/MHL W
0e y I
@) @ .

Goruntiler yansitilinca, baglanan akilli telefon veya tablet sarj olmaya baslar.

Dikkat

e Baglantilari yapmak icin MHL uyumlu bir kablo kullandiginizdan emin olun. MHL standartlarini karsilamayan
bir kablo baglanirsa, akilli telefon veya tablet bilgisayar isi tretebilir, sivi sizintisina neden olabilir, patlayabilir
veya yanginla sonuglanabilecek diger kosullari olusturabilir.

¢ Piyasada satilan bir MHL-HDMI donistirme adaptori kullanarak baglarsaniz, akilli telefonun ya da tabletin
sarj edilmesi miimkiin olmayabilir veya projektoriin uzaktan kumandasini kullanarak islem
yapamayabilirsiniz.

& J

E e Bir film oynatma sirasinda oldugu gibi cok fazla glic kullanilirken, sarj edemeyebilirsiniz.
¢ Bu projektor bekleme modundayken veya akilli telefon veya tablet bilgisayar pili tiikendiginde cihazlar
sarj etmez.

USB aygitlarinin baglanmasi

USB bellek ve USB uyumlu dijital kamera gibi USB aygitlar baglayabilirsiniz.

USB aygitla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak, USB aygiti projektorin USB (Tip A) baglanti noktasina
baglayin.

== =23 ° — ]

o o T E O s

© B

USB cihaz baglandiktan sonra, slayt gosterisini kullanarak USB bellekteki veya dijital kameradaki goriinti
dosyalarini yansitabilirsiniz. @ s.72

Yansitma bittiginde USB aygitini projektdrden ¢ikarin. Glg digmesi olan aygitlar icin, USB aygitinin
baglantisini kesmeden onlari kapattiginizdan emin olun.

Dikkat

e USB hub kullanirsaniz, baglanti dogru calismayabilir. Dijital kameralar ve USB aygitlari gibi cihazlar, dogrudan
projektore baglanmalidir.

e Aygitile kullanilabilecegi belirtilmis bir USB kablosu kullanarak bir dijital kamera baglayin.

¢ 3 metreden kisa bir USB kablosu kullanin. Kablo 3 metreden uzunsa, slayt gosterileri diizglin ¢alismayabilir.

. J
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Harici EKipman Baglama

'] Bluetooth® aygitlari baglama

Bluetooth (A2DP uyumlu) veya 3D Go6zlik (Bluetooth 3DS Profili uyumlu) destekleyen ses aygitlari
baglayabilirsiniz.

%j Bluetooth ses aygitlari bazi tlkelerde ve bdlgelerde desteklenmez.

3D Go6zIugu baglama konusunda bilgi icin asagidakilere bakin.
@ "3D Gozlikleri esleme” s.51

HDMI1 baglanti noktasina veya HDMI2/MHL baglanti noktasina ses girisi Bluetooth destekleyen
hoparlorlerden ya da kulakliklardan verilir.

n Mendileri Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihazi sirasiyla gorintilemek icin

diigmesine basin.

E Projektor ayarini segmek icin <+ ><Z> diigmelerini kullanip, secimi onaylamak igin
diigmesine basin.

[Ses Cikis Cihazi]

0 Projektor @

0 AV Sistemi
0 WiHD Verici (Optical)

0 WiHD Verici (HDMI)

n Acik ayarini segmek icin <+ ><Z> dugmelerini kullanip, secimi onaylamak icin
digmesine basin.

[Bluetooth Ses]

DKapali

[Esc [Be])] RdSec [Enter | QU4 [Menu[®f]d
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Baglanmak istediginiz Bluetooth aygitta "esleme modunu" agin.
Daha fazla bilgi icin, Bluetooth aygitla birlikte verilen belgelere bakin.

Bluetooth Aygitini Ara 6gesini segin.

Kullanilabilir aygitlarin bir listesi gériintulenir.
Baglanmak istediginiz Bluetooth aygiti se¢mek icin <~><Z"> dugmelerini kullanip,
baglanmak icin €2 diigmesine basin.

[Bluetooth Aygitini Aral

Tur
Hoparlor
Hoparlor
Kulaklik

Ad

XXX -XXXXX
XXX-XKXXX
XXX-XKX

BD Adresi

X XN XK XN XX XX
KX XA XXX XK
KX XX XX XX XX XX

EEDon dSec [Enter [e]lg [Menu[ef] 3

Projektori bir sonraki agisinizda, en son baglanmis oldugu aygita otomatik olarak baglanir.

Baglanilan aygiti degistirmek icin, proseduiri 5. adimdan itibaren tekrarlayin.

Bluetooth teknik ozellikleri

SUrdm Bluetooth Striim 3.0
Cikis Sinif 2

iletisim mesafesi Yaklastk 10 m
Desteklenen profiller | A2DP

icerik korumasi SCMS-T

Kullanilan frekans

2,4 GHz bandi (2,402 ila 2,480 GHz)

Desteklenen kodlayici-

SBC, Qualcomm® aptX™ audio

lar-kod ¢ozliculer

A Uyari

o Elektromanyetik etkilesim tibbi cihazlarin dogru ¢calismamasina neden olabilir. Aygiti kullanmadan 6nce
etrafinda hicbir tibbi cihaz olmadigindan emin olun.

¢ Elektromanyetik etkilesim otomatik olarak kontrol edilen cihazlarin yanlhs ¢calismasina ve bir kazaya sebebiyet
vermesine neden olabilir. Aygiti otomatik kapilar veya yangin alarmlar gibi otomatik olarak kontrol edilen
cihazlarin yakininda kullanmayin.
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( N\

E Telif hakki korumasini (SCMS-T) destekleyen bir Bluetooth aygiti baglayin.

Aygitin standardina ve tlriine bagli olarak baglanamayabilirsiniz.

Belirtilen iletisim mesafesi icinden baglanirken bile, sinyal durumundan dolayi baglantilar kesilebilir.
Bluetooth islevine yonelik iletisim yontemi, kablosuz LAN (IEEE802.11b/g) veya mikrodalga firinlarla
ayni frekansi kullanir (2,4 Ghz). Bu ylizden, ayni anda kullanilirlarsa, radyo dalgasi miidahalesi ortaya
cikabilir, goriintli ve ses kesilebilir veya iletisim miimkiin olmayabilir. Bu aygitlariaynianda kullanmaniz
gerekirse, bunlarla Bluetooth aygiti arasinda yeterli mesafe oldugundan emin olun.
¢ Projektore ayni anda birden fazla Bluetooth aygiti baglayamazsiniz.
¢ Herhangi bir Bluetooth ses aygitindan ses cikisinda bir gecikme var.

Harici hoparlorler baglama (yalnizca EH-TW6700W/EH-TW6700/EH-TW6300)

Harici hoparlorlerden ses vermek icin, hoparlorleri piyasada satilan bir ses kablosuyla projektériin Audio
Out baglanti noktasina baglayin.

@)

aoout @) b (- =

E e Haricihoparlorlerden sesvermekicin Ses Cikis Cihazi 6zelligini Projektor olarak ayarlayin. @ Ayarlar -

HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihazi 5.89

* Projektore bir AV sistemi bagl olmadiginda, Ses Cikis Cihazi 6zelligi AV Sistemi olarak ayarlansa bile
harici hoparlorlerden ses verilmez.

WirelessHD aygitlarinin baglanmasi (sadece EH-TW6700W)

Projektor WirelessHD Transmitter sinyali alir ve goriintlleri yansitir. @ s.56
Yansitilan goriintiyu uzaktan kumandadaki digmesine basarak degistirin.

E e WirelessHD goriintu alirken, WirelessHD ayarinin Agik olarak belirlendiginden emin olun. @ Ayarlar -
WirelessHD - WirelessHD 5.89
e HDMI Baglantisi icindeki Aygit Baglantilari 6gesinden bir aygit secerek hangi aygitin
goruntilendigini degistirebilirsiniz. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - Aygit Baglantilarn s.89

Akilli Telefon veya Tablet Bilgisayarlari Baglama

WirelessHD Transmitter ile MHL uyumlu akilli telefonlari veya tablet bilgisayarlari baglayabilirsiniz.
WirelessHD Transmitter Gizerindeki HDMI4 baglanti noktasina akilli telefonlarin ve tablet bilgisayarlarin mikro

USB baglanti noktasini baglamak icin MHL uyumlu bir kablo kullanin.
]
<= (I =

Projektoriin uzaktan kumandasindan akilli telefonlari veya tablet bilgisayarlari calistirabilirsiniz. Akilli telefon
veya tablet bilgisayarinizi sarj ederken ayrica video izleyebilir ve muizik dinleyebilirsiniz.
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C<JC JCE> )
(e ) [ 10 ) [ > )
(LinkMenu) (W] (®Mute ]

HDMI Volume| | Volume
Link — +

( 2\

Dikkat

e Baglanti kablosunun MHL standartlarini desteklediginden emin olun. Sarj sirasinda, akilli telefon veya tablet
bilgisayar 1s1 Uretebilir, sizinti yapabilir, patlayabilir veya yangina yol acabilecek diger durumlari tretebilir.

e MHL-HDMI doénustirme adaptori kullanilarak bir baglanti yapildiginda, uzaktan kumandadan cihazi sarj
etmek veya kontrol etmek miimktin olmayabilir.

Bazi cihazlar video oynatma sirasinda beslenen gligten daha ¢ok gti¢ harcayabilir ve bu nedenle
video oynatma veya diger islemler sirasinda sarj olamaz.

Trigger Out baglanti noktasina baglama (yalnizca EH-TW6800)

Hareketli ekran benzeri hariciaygitlaribaglamakicin mini soketli bir kabloyu (3,5 mm) Tetikleme Cikisibaglanti
noktasina takin. Acik olarak ayarlandiginda, bu baglanti noktasindan bir sinyal (12 V DC) génderilerek
projektorin durumu (Acik veya Kapali) elektrikli ekranlar gibi bagh aygitlara bildirilir.

Trigger Out baglanti noktasini kullanirken, Tetikleme Cikisi islevini Giig olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - isletim - Tetikleme Cikisi 5.92

Trigger Out <= A M (] > sl -

LAN baglanti noktasina baglama (yalnizca EH-TW6800)

T00BASE-TX veya 10BASE-T LAN kablo ile bir ag yonlendiricisi, hub vb. baglanmak.
Bir bilgisayar ya da akilli cihaz Gizerinden bir agla projektoru kullanabilir veya durumunu kontrol edebilirsiniz.

e
B ec——<== Il
0w = LAN LAN

Ej Arizalan 6nlemek icin Kategori 5 veya daha yuksek korumali LAN kablosu kullanin.
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Kablosuz LAN Unitesini takma

Kablosuz LAN islevini kullanmak icin, istege bagli Kablosuz LAN Unitesi (ELPAP10) baglayin.
Kablosuz LAN Unitesi'ni USB baglanti noktasina baglayin.

Kablosuz LAN {izerinden yansitmak icin asagidaki ydntemlerden birini kullanabilirsiniz. Ayrintili bilgi icin
indirme sayfasina bakin.

¢ Aynianda dort ekrani yansitma
EasyMP Multi PC Projection kullanirken, aga bagh en fazla 50 bilgisayardan en fazla dort ayri ekran yansitabilirsiniz.

Asagidaki web sitesinden EasyMP Multi PC Projection uygulamasini indirin.
http://www.epson.com
¢ Tasinabilir terminal goriintiilerini bir ag lizerinden yansitma
Bir akilli telefona veya tablete "Epson iProjection" ylikleyerek, aygitinizdaki verileri kablosuz olarak yansitabilirsiniz.
@ 581

E ¢ Kablosuz LAN Unitesi takili haldeyken kablosuz LAN islevi kullaniimiyorsa, Kablosuz LAN Giicii ayarini
Kapali konumuna getirin. Boylece Ug¢linct kisiler tarafindan yetkisiz erisim 6dnlenmis olur. @ 5.94
e Hizli ayarinda Epson iProjection veya EasyMP Multi PC Projection kullanilirken gtivenlik ayarlarinin
yapilmasini 6neririz. @ 5.97

Baglanti Giris Kapaginin Cikariimasi

Baglanti giris kapagi EH-TW6700W'un arkasindaki baglanti bélimiine takilidir. Bu kabi bir aygiti baglamak
icin kablo kullanirken ¢ikarin.

Baglanti giris kapaginin altinda bulunan bosluklar sayesinde kapagu ileri dogru ¢ekip Gstteki araliklardan
kaldirabilirsiniz.

Yerine koyarken, ilk olarak Ustteki araliklara denk gelen ¢ikintili bélmeleri yerlestirin.
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Hazirhk

| Uzaktan Kumandayi Hazirlama

Uzaktan Kumanda Pillerinin Takilmasi

4 N\
Dikkat
e Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil yuvasindaki (+) ve (-) isaretlerinin konumunu
kontrol edin.
¢ AA ebadinda manganez veya alkalin pil hari¢ baska pil kullanamazsiniz.
(4 J
n Pil kapagini cikarin, E Pil kapagini geri takin.
Pil haznesi kapaginin mandalini iterek Kapagi, tik sesi ¢ikartip yerine oturana
kapagi kaldirin. kadar bastirin.
Co g Ciess - <
E Eski pilleri yenileriyle degistirin. Uzaktan kumandanin yanit vermesinde
Takmadan once, pillerin kutuplarini (+) ve gecikme gerceklesirse ya da calismiyorsa
(-) kontrol edin. bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu
durumda pilleri degistirin. Hazirda iki
adet AA ebadinda manganez veya
alkalin pil bulundurun.
& J

Uzaktan Kumanda Calisma Mesafesi

WirelessHD Transmitter'in ¢calisma araligi degisiklik gosterir. @ s.67

| Calisma mesafesi (soldan saga) | Calisma mesafesi (yukaridan asagiya)
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Temel islemler

Goruntuleri Yansitma

Projektori Agma

n Ekipmani projektdre baglayin. E Projektdrii acmak icin uzaktan
kumandadaki (1) diigmesine veya
..................................................................................................... kontrol panelindeki © digmesine
E Verilen elektrik kablosunu kullanarak basin.
baglayin.

Uzaktan ku- Kontrol paneli
manda

Source

HDMI2 -in-|
ey
PC USB LAN

Projektor isinirken projektorin calisma
gOstergesi mavi renkte yanip soner.
Projektor 1sininca, glic gostergesi ve
calisma gOstergesi maviye doner.
Direkt giic agma ayariAcik
yapildiginda, herhangi bir
digmeye basmadan sadece
elektrik kablosunu projektore
baglayarak yansitmaya
baslayabilirsiniz. @ Uzatilmig -
isletim - Direkt giic agma 5.92

. J

A Uyari

¢ Yansitma sirasinda mercege bakmayin. Yayilan
guicli 1sik, gérme gliclinde hasara neden olabilir.

® Yansitma sirasinda mercegin dnlinde durmayin.
Yiiksek sicakliktan dolayi elbiseler zarar gorebilir.

. J

¢ Bu projektor, cocuklarin yanlislikla giici agmasini engelleyen bir Cocuk Kilidi islevine ve kazayla
éj calismayi engelleyen bir isletim Kilidi islevine sahiptir. @ Ayarlar - Kilit Ayari - Cocuk Kilidi/isletim
Kilidi s.89
¢ Bu projektor, baglanan bilgisayar goriintlsiinlin giris sinyali degistiginde optimum ayarlari otomatik
olarak se¢meye yarayan bir Otomatik Ayarlar islevine sahiptir. @ Sinyal - Otomatik Ayarlar s.87
* 1500 mveya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek irtifa Modu secenegini Acik olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - isletim - Yiiksek irtifa Modu 5.92

. J

|1 Hedef gériintii yansitilmiyorsa

GOruntl yansitilamiyorsa, asagidaki yontemlerden birini kullanarak, kaynak gortintlya degistirebilirsiniz.
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Temel islemler

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

Hedef baglanti noktasinin digmesine basin. (») dugmesine basip, gorintiilenen ana ekranda hedef
giris aygitini segin.

ERY) WirelessHD B

coe— HDMI1 Renk Modu 3D Ayarlar

o®— HDMI2 _:O'_

— PC Otomatik iris Enerji Tiketimi

- USB
S LAN

{PEL Projektor Adiz XXXXXXXX
SSID : XXXXXXXX
1 IP3 XXX XXX, XXX. XXX 4 1P 000 XXX XXX XXX QR Kodunu gorintiile

Ana Ekrani Kullanma

Ana ekran 6zelligi, bir goriinti kaynagini kolayca se¢gmenizi ve kullanisli islevlere erismenizi saglar.

Ana ekrani gorintilemekicin, uzaktan kumandada digmesine veya kontrol panelinde @ digmesine
basin.

Asagidaki kosullar altinda, projektor agildiginda Ana ekran otomatik olarak gortntilenir.

* Ana Ekran Oto. Grnt. 6zelligi Acik olarak ayarliyken. @ Uzatilmis - Ana Ekran - Ana Ekran Oto. Grnt. 5.92
¢ Hicbir kaynaktan sinyal yok.

L&) WirelessHD

oe— HDMI1

Renk Modu 3D Ayarlan | B

Auto \G'
Iris N

@=— PC Otomatik iris ‘ Enerji Tiiketimi

o®— HDMI2

- USB

‘Ped LAN

P Projektor Adiz XXXXXXXX
SSID : XXXXXXXX
€7 TPz XXX, XXX, XXX. XXX

= TP XXX, XXX, XXX, XXX QR Kodunu gbriintiile

Yansitmak istediginiz kaynagi secer.

QR kodunu goriintiler ve bir akilli telefona veya tablete kablosuz olarak baglanir. @ s.81

Yapilandirma menusiini gorintiler. @ s.85

S Il —

Uzatilmis menisiinde Ana Ekran icin atanmis meni seceneklerini gerceklestirir.

@ Uzatilmis - Ana Ekran 5.92

3D islevini ayarlar. @ Video - 3D Ayarlarn s.87

& &

Renk Modu 6gesini secer. @ 5,37
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%j Ana ekran, 10 dakika hicbir islem yapilmadiginda kaybolur.

E Uzaktan kumanda veya kontrol paneli
uzerindeki © diagmesine basin.

Uzaktan ku- Kontrol paneli
manda
24
On Standby 0 IJD
®
L2 9o
(Homi\ m -in|

Bir onay mesaji goruntulenir.

E (© diigmesine tekrar basin.

Kapatilsin mi?

Evet
Havir :

: (@) diigmesine basin

Baska bir diigmeye basin

Galisma gostergesi yanip soner ve
projektor sogumaya baslar.

Bekleme Onayi 6zelligi Kapali
olarak ayarlandiginda, uzaktan
kumandadaki digmeye bir defa
basarak projektoru
kapatabilirsiniz. @ Uzatilmis -
Ekran - Bekleme Onayi 5.92

( ™

30

n Soguma tamamlanana kadar
bekleyin.

Soguma tamamlandiginda ¢alisma
gOstergesi yanip sonmeyi keser.

E Elektrik kablosunu cikarin.

4 N\
E e Elektrik kablosu takiliysa, hicbir
islem yapilmasa da bir miktar
elektrik tiketilecektir.
o Elektrik kablosunu yeniden
baglamadan 6nce yeterince
beklediginizden emin olun.




Temel islemler

| Yansitilan Goriintiiy Ayarlama

Projektor acildiktan hemen sonrasinda gorintulerde dalgalanma olabileceginden, gorintileri
yansitmaya basladiktan sonra odak veya mercek kaydirma ayarlariniyapmadan 6nce 30 dakika veya
daha fazla beklemenizi tavsiye ederiz.

Test Sablonunu Gorlintileme

Projektoru kurduktan hemen sonra yakinlastirma/odaklama veya yansitma konumu ayari yaparken, video
ekipmanini baglamak yerine bir test sablonu goériintileyebilirsiniz.

Test desenini goruntilemek icin uzaktan kumandadaki diigmesine basin. Ustteki ve alttaki yatay
cizgiler icin standart 2.40:1 CinemaScope kullanir.

Gériintiileri yansitirken Renk izolasyonunu sectiginizde, R (kirmizi), G (yesil) veya B (mavi) arasindan secilen
renk yansitilir. (sadece EH-TW6800)

Desen goriinimini sonlandirmak icin diigmesine tekrar basin.

Odagin Ayarlanmasi

Odagi ayarlamak icin, odaklama halkasini donduriin.

Yansitma Boyutunu Ayarlama (Yakinlastirma Ayari)

Yansitilan goriintiiniin boyutunu ayarlamak icin, topuzu tutun ve yakinlastirma halkasini dondurin.
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Temel islemler

Projektor bir masa lGzerine kuruldugunda yansitilan goriintl yatay olarak egimliyse (yansitilan gériintiiniin
sol ve sag kenarlari farkh ylksekliklerdeyse), 6n ayagi her iki taraf ayni seviyeye gelecek sekilde ayarlayin.

Goruntunin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma)

Projektor dogrudan ekranin 6nline kurulamiyorsa, mercek kaydirmayi kullanarak gériintii konumunu
ayarlayabilirsiniz.

Gorintuniin konumunu ayarlamak icin, projektor Gzerindeki dikey ve yatay mercek kaydirma kadranlarini
cevirin. Mercek kaydirma araliginin ortasini bulmak igin, mercek kaydirma kadranini klik sesini duyana kadar
cevirin.

¥

l--i--‘l

L
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Temel islemler

Dikkat

e GOrintd konumunu ayarlamak icin dikey lens kaydirma kullanilirken, gériinttyt yukar tagiyarak ayarlayin ve
ardindan ayari bitirin. Gorlintlyl asagiya tasir ve ayari bitirirseniz, konumu hafif diisiik seviyede kalabilir.
e Mercek kaydirma kadranlarini cevirmenin bir etkisi olmuyorsa cevirmeye devam etmeyin. Yansitma

gOruntisu bir kenara tam olarak yerlestirildiginde, kadranin gevrilmesi gériintu kalitesini bozabilir.
& J

E ¢ Dikey ve yatay mercek kaydirma kadranlari ikisi birden ortalandiginda en net goriintiler elde edilir.
e Mercek kaydirmayi kullanarak yansitma konumunu ayarlarken, projektori ekrana paralel olarak

kurmaniz onerilir.
_ J

GorlntlyU asagidaki aralikta tasiyabilirsiniz.

fv\/’\ N | Vx60%
S PN
“./—;
v A
ﬁ“v\ 172V
| | s
— Y4 ,’I
12H Tm\ /1 vx60%
‘5_\’:
L4 H L4
H x24% H x 24%
Mercek merkezi
Mercek kaydirma ortalandiginda gorinta
( N

& Dikkat

Projektori tasirken mercek konumunu merkeze ayarlayin. Projektorii mercek merkez konumda degilken
tasirsaniz, mercek kaydirma mekanizmasi hasar gorebilir. Ayrica, satin aldiginizda takili olan koruyucu pedi
takin.

. J

Mercek kaydirmayi kullanarak ayarlamalar yapamadiginizda, bozulmayi diizeltmek icin Ekran
Yerlesimi 6zelligini kullanin. @ s.33

Yastik Distorsiyonunun Duzeltilmesi

Projektori ekrana dogru aciyla yerlestirir veya yukari/asadi ya da yana dogru yatirirsaniz, gérinttdeki
bozulmayi diizeltmeniz gerekebilir.

Asagidaki iki yontemden birini kullanarak diizeltebilirsiniz.

¢ Yatay ve dikey yonleri elle diizeltme @ s.34
* Yansitilan gorintindn koselerini tek tek diizeltme @ s.34
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Ej Ekran yerlesimi bozulmasini duzeltmeden dnce, asagida gosterilen sekilde mercek konumunu
ayarlamak icin mercek kaydirma kadranlarini dondirmeniz onerilir:
- Lensin yatay pozisyonu: Merkez
- Lensin dikey pozisyonu: Ust kenar

Ekran Yerlesimi digmesini kullanarak diizeltme

Ekran yerlesimibozulmasini diizeltmekicin, kontrol panelindeki @ @ (veya )digmelerini

kullanabilirsiniz.
Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. géstergelerini gériintilemek icin diigmelerine basin.

Gostergeler gorintilendiginde, dikey diizeltme igin digmelerine ve yatay diizeltme igin
(veya @ @ ) digmelerine basin.

[Ekran Yerlesimil
Dikey Ekran Yer.

Yatay Ekran Yer.

ESaDikey Ekran Yer. CDYatay Ekran Yer.

—p -

Ust veya alt cok genisse

G
Z
./@ — >«

Sol veya sag ¢ok genisse

iz

T

L]

4 2\
Yastik distorsiyonunu diizelttiginizde, yansitilan goriintiini boyutu kiicllebilir. Yansitilan goriintiy
ekran boyutuna uydurmak icin yansitma mesafesini arttirin.

Y/D Ekr.Yerl.ayarlarini Yapilandirma menisiinden yapabilirsiniz. @ Ayarlar - Ekran Yerlesimi - Yatay/
Dikey Ekran Yer. 5.89

Her yonde 30° yansitma aci araligi dahilinde etkili diizeltmeler yapabilirsiniz.

Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. gostergeleri goriintiilenmiyorken digmelerine basarak ses
dizeyini ayarlayabilirsiniz. (yalnizca EH-TW6700W/EH-TW6700) @ s.35

]

Quick Corner Kullanarak Diizeltme

Projektorin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bicimde dikddrtgen olan bir gériintiinin seklini ve
boyutunu dizeltebilirsiniz.
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Temel islemler

n Mendileri Ayarlar - Ekran Yerlegimi

sirastyla goruntilemek icin
diigmesine basin.

Uzaktan kumanda

Kontrol paneli

Quick Corner 6zelligini segmek icin
<> > digmesini kullanip,
diigmesine basin. Gerekirse
digmesine yeniden basin.

[Ekran Yerlesimil

0 Y/D Ekr. Yerl.

I Quick Corner &

EaDon S3Sec ETSRKur [Menu[of]3

Alan secimi ekrani goruntulenir.

E Goriintiiniin ayarlamak istediginiz
kosesini secmek icin @@@
&) diigmelerini kullanin. Ardindan
diigmesine basin.

[Quick Corner]

Ekran alanini segin.

Quick Corner duzeltmelerini
sifirlamak icin, alan secimi ekrani
gériuntilenirken /e
digmesini yaklasik iki saniye
basili tutun ve Evet 6gesini
secin.

n <i><>(I6) dugmelerine

basarak goriintl seklini gerektigi gibi
ayarlayin. Alan secimi ekranina

dénmek icin digmesine basin.

i

Bu ekrani goruyorsaniz, sekli gri
Ucgenle gosterilen yonde daha
fazla ayarlayamazsiniz.

[Quick Corner]

DEUEREFHEREELEINS

Kalan koseler varsa, bunlarin
ayarlamalarini yapmak igin
gerekiyorsa 3 ve 4. adimlari
tekrarlayin.

u Tamamladiginizda /&) digmesine
basin.

4 2\
E Quick Corner islevini
yurlttiikten sonra, Ekran
Yerlesimi 6zelligi artik
projektorin Ayarlar
menusinde Quick Corner
olarak ayarlanir. Kontrol
panelinde
digmelerine bastiginizda alan
secimi ekrani gorlntulenir.

Ses Duizeyinin Ayarlanmasi

Uzaktan kumandadaki 4™/ |4 diigmelerini veya kontrol panelindeki dugmelerini kullanarak ses
dizeyini kontrol edebilirsiniz (yalnizca EH-TW6700W/EH-TW6700).

35



Temel islemler

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

(Y e )

(#er

=0

E ¢ Ses diizeyini Yapilandirma menisiinden de ayarlayabilirsiniz. @ Ayarlar - Audio - Ses
Diizeyi s.89
* Projektore bir AV Sistemi bagliyken ve AV sisteminin ses diizeyini ayarlamak istediginizde, HDMI
Baglantisi 6zelligini Acik ve Ses Cikig Cihazi 6zelligini AV Sistemi olarak ayarlayin. @ Ayarlar- HDMI
Baglantisi s.89
¢ Bluetooth ses aygitlarinin ses diizeyini projektérden ayarlayamazsiniz.

. J

/\ Dikkat

Yiiksek ses seviyesinde baslatmayin.
Ani, cok yliksek ses seviyesi isitme kaybina neden olabilir. Glicli kapatmadan 6nce daima ses seviyesini
dusurin; bu sayede glicl agtiginizda sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

Gegici Olarak Goruntlyu Gizlemek ve Sesi Kapatmak (A/V Sessiz)

Gorlntlyu gostermek veya gizlemek icin diigmesine basin. Ses de ayni zamanda kapatilir veya acilir.

E e Film, goriintli ve ses icin A/V Sessiz sirasinda bile ses calmaya devam eder. Videoyu ve sesi (A/VMute]
diigmesini kullanarak sessize aldiginiz noktadan devam ettiremezsiniz.
e Sadece sesi kapatmak veya agmak icin, diigmesine basin.
e Sesi bir AV sisteminden verirken AV sistemi icin ses diizeyini ayarlamak istediginizde, HDMI
Baglantisi 6gesini Agik olarak ve Ses Cikis Cihazi 6gesini AV Sistemi olarak ayarlayin. @ Ayarlar -
HDMI Baglantisi s.89
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

GOrdntundn Ayarlanmasi

Yansitma Kalitesini Secme (Renk Modu)

Yansitilan ortama uygun olarak optimum goériintt kalitesini elde edebilirsiniz. Goriintl parlakligi secilen moda
gore farkhlk gosterir.

¢ Yapilandirma menusuinden ayarlari yapabilirsiniz. @ Goriintii - Renk Modu 5.86
o digmesine basarsaniz, ayarlari Ana ekrandan da yapabilirsiniz. @ s.29

E Renk Modu secin.

2> > dugmelerine basarak bir mod secin ve ardindan digmesine basarak se¢iminizi
onaylayin.

[Renk Modu]l

0 Otomatik @

0 Dinamik
0 Parlak Sinema

0Dogal

0 Sinema

0 3D Dinamik
03D Sinema

[Esc[Ble]y] BdSec [Enter [ (I]3 [Menu[04] 4

2D goriintu yansitirken kullanilan secenekler

Mod Uygulama
Otomatik ™ Ortama uygun olarak renk modunu otomatik ayarlar.
Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakhgi 6nceliklendirme icin en iyidir.
Parlak Sinema Canli goriintileri yansitma icin en iyidir.
Dogal Kaynak gorintiiniin rengini gercegine uygun olarak yeniden Gretme igin en iyidir.
GOruntl icin renk ayari gergeklestirilirken bu modun segilmesini 6neririz. @ s.43
Sinema Filmler gibi icerigin keyfini ¢cikarma icin en iyidir.

*Bu yalnizca Yansitma ayari On olarak yapildiginda ayarlanabilir. @ 5.92

3D goriinti yansitirken kullanilan secenekler

Mod Uygulama
3D Dinamik Parlakhgi dnceliklendirmek icin en iyi 6zel 3D modudur.
3D Sinema Filmler gibi icerigin keyfini ¢cikarmak icin en iyi 6zel 3D modudur.
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Ekrani Tam ve Yakinlastirma Olarak Goriintileme (En Boy Orani)

Girig sinyali tirlinu, en boy oranini ve ¢6zlnrligu yansitilan gériintiiniin En Boy Orani'na uygun olarak

ayarlayabilirsiniz.

Kullanilabilir ayarlar, o sirada yansitilmakta olan goriinti sinyaline baghdir.

Projektoriin en boy oraniislevinin yansitilan goriintiiniin ticari amacglarla veya kamuya acgik gosterim
amaciyla kii¢tlttlmesi, blyutilmesi veya genisletilmesi icin kullaniilmasinin telif hakki yasalari
uyarinca goriintiiniin telif hakki sahibinin haklarini ihlal edebilecegine dikkat edin.

n diigmesine basin.

=) 0 @G
D) =), & D)

u
o
WIHD Transmitter

Yapilandirma menisiinden
ayarlar yapabilirsiniz. @ Sinyal -
En Boy Orani s.87

Gorlintlilenen meniide <+><&>
digmelerine basarak ayar adini secin
ve ardindan dugmesine basarak
seciminizi onaylayin.

[En Boy Oranil

0Normal

0Tam
0Yakinlagtirma
0 Anamorfik Gen.

0Yatay Sikigtir

[Enter [T

éj Giris sinyaline bagli olarak En Boy Orani ayarini degistiremeyebilirsiniz.

Normal sekilde Otomatik secildiginde, giris sinyalini gériintiilemede optimum en boy orani kullanilir. Farkh

bir en boy orani kullanmak isterseniz, ayar degistirin.

Asagidaki tabloda bir 16:9 ekrana yansitilan goriinti gosterilmistir.

Girdi Goruntusu

Ayar Adi

Normal

4:3 Goruntuler

Tam Yakinlastirma

® [ )

@ C

@ CJ

16:9 Goruntduler

16:9 goriintuler yansitilirken, Tam ve Yakinlastirma se-
cilemez.

Sikistirma ile Cekilen
Goruntuler

Sinemaskop Gorlntu-
ler”
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Girdi Gorlintusu Ayar Adi
Normal Tam Yakinlastirma
Notlar Yansitma panelinin dikey | Yansitma panelinin tama- | Giris sinyalinin en boy ora-
boyutuna uyar. En boy mint kullanir. En boy orani, | nini korur ve yansitma pa-
orani, giris goruintisiine | giris ¢ozunurligune gore | nelinin yatay boyutuna
gore farklilik gosterir. farkhlik gosterir. uyar. GOruntl Ustten ve
alttan sikistirilabilir.

*Bu agiklamada kullanilan sinemaskop goériintd, altyazi yerlestirmek (izere Uistte ve altta siyah kenar bosluklu 16:9
en boy oraninda gortintiilenen 4:3 en boy oranina sahip goriinttdur. Ekran goriintiisiinin Ust ve altindaki kenar
bosluklar altyazilar igin kullanilir.

EH-TW6800 icin, Anamorfik Gen. ve Yatay Sikistir ayarini da yapabilirsiniz.

Anamorfik Gen. ayariniyapin ve piyasada bulabileceginiz biranamorfik mercek takarak Sinemaskop boyutta
kaydedilmis DVD ve Blu-ray'lerin tadini ¢ikarin.

Yatay Sikistir giris sinyalinin yatay yoniini uzatir. Bu sayede, piyasada bulunan bir anamorfik objektif
kullanarak ekran genisligini tamamen kaplayacak sekilde projeksiyon yapabilirsiniz.

Ej o Uzerine Tara ayarliyken Anamorfik Gen. ayari yapilirsa gériintii kesilebilir. Uzerine Tara 6zelligini
Kapali olarak ayarlayin. @ Sinyal - Uzerine Tara 5.87
¢ Anamorfik Gen. icinde 3D goriintileri yansitirken, sadece 1080p/24 Hz/cerceve paket sinyalleri
desteklenir.

Netlik Ayari

Goriintuyu netlestirebilirsiniz.

Asagida ayar 6geleri ve prosediirleri gosterilmektedir.

Standart Yansitilan goriintliniin genel ana hatlariniiyilestirir. Standart 6gesini ayarlarken,
ayni zamanda ince Hat Pekistirme ve Kalin Hat Pekistirme icin ayar degerleri
de ayarlanir.

ince Hat Pekistirme Sac ve kiyafet desenleri gibi ayrintilar iyilestirilir.

Kalin Hat Pekistirme Bitlin nesnelerin kenarlari veya arka plan gibi kaba kisimlar iyilestirilerek genel
gorinti daha net hale gelir.

E Ogeyi secmek icin <> <>
dugmelerini kullanin ve ardindan
ayarlariyapmakicin (9¢) diigmelerini
kullanin.

GOriuntd, saga (pozitif) hareket
ettirildiginde netlesir, sola (negatif) hareket
ettirildiginde yumusar.

[Netlik]
Goriintii - Netlik secin. ince Hat Pekigtirme . —
Kalin Hat Pekistirme L = @@ ]
Netlik ayar ekrani gorintdlenir. T TDAvara/See  EEBSTra DEDCK

Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek
icin digmesine basin.
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dugmesine basarak menuden
cikin.

GOrintl Cozunurlugini Ayarlama (Goruntu Pekistirme)

GOruntiiniin ¢6zUnurligini Gorintu Pekistirme islevini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Asagidaki icerik ayarlanabilir.

Gorintu C')nayar Modlari Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azaltma, Super-resolution ve Detay
Pekistirme 6zelliklerine yonelik ayarlar olarak dnceden hazirlanmis
ayarlari segin.

Parazit Azaltma (Bu sadece Gériintii isleme ayari Hassas yapildiginda ayarlanabilir.)
PuruzlG gorintileri purtizsizlestirir.

MPEG Parazit Azaltma (Bu sadece Gériintii isleme ayari Hassas yapildiginda ayarlanabilir.)

MPEG filmler yansitilirken ana hatlarda ortaya ¢ikan nokta ve blok para-
ziti azaltabilirsiniz.

Super-resolution Hassas Hat Ayari: Karmasik goriinttlerin kontrast ve ana hatlarini iyiles
tirir.

Yumusak Odak: Diiz arka planlar icin kontrast ve ana hatlari iyilestirir.

Detay Pekistirme Daha vurgulu doku ve malzeme hissi olusturmak icin bir goriintiideki
kontrasti iyilestirir.

Goruntiye bagli olarak, renkler arasindaki kenarlikta bir vurgu 6nemli
olabilir. Bu sizi rahatsiz ederse, daha kui¢lik bir deger ayarlayin.

EH-TW6800 icin, Giig ve Aralik 6gelerini ayarlayabilirsiniz.
Gii¢: Deger ne kadar buyik olursa, kontrast o kadar gui¢li olur.
Aralik: Deger ne kadar buyik olursa, ayrinti iyilestirme araligi o kadar

genis olur.
n @ digmesine basin. a Ayarlamak istediginiz 6geyi secmek
icin <A ><Z > digmelerini
Link +
kullanip, secimi onaylamak icin
Format Mode o w .
a‘ dugmesine basin.
(4? @ [Gorunti Pekistirme]
Yapilandirma mendstinden MPLG Parasit Azaltna 0 C—2—]
T S - luti
ayarlari yapabilirsiniz. Detay Pekistirmo 0

@ Gorlintii - Goriintli
Pekistirme .86

BEADon 54Sec EXAGir [Menu[e]3
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E Ayarlari yapmak icin (3C)
digmelerini kullanin.

Baska bir 6geyi ayarlamak icin /&)
diigmesine basin.

Ayarlari varsayilan degerlere dondirmek
icin digmesine basin.

[Goriintii Pekistirme]

Parazit Azaltma 0 O NN N O

EADon

CDAyarla [Default YJ T FY [Menu[®]3

n 'z dugmesine basarak mentiden
cikin.

Otomatik Iris Ayari

Goruntilenen goruntliye gore parlakligi otomatik olarak ayarlayarak derin ve zengin goérintuler elde

edebilirsiniz.

Gosterilen goriintideki parlaklik degisiklikleri parildama ayari takibi icin Normal ve Yiiksek Hiz arasinda

secim yapabilirsiniz.

Mendileri asagidaki sirada goriintiilemek icin diigme-

sine basin.
Goriintii - Otomatik iris

Goruntilenen mentide <+ ><7"> digmelerine basa-
rak 6geyi secin ve ardindan diigmesine basarak secimi-

nizi onaylayin.

[Otomatik iris]

0 Kapal
0Normal

©Yiksek Hiz &

ERDon dSec Enter (V] [Menu[ef] 3

E Goériintiiye baglh olarak, Otomatik iris islevinin calistigini duyabilirsiniz; bu bir ariza degildir.

Cerceve Ent. Ayarlama

Hizli hareket eden gorintileri, orijinal cerceveler arasinda otomatik olarak ara cerceveler treterek diizglin

bicimde oynatabilirsiniz.

Cerceve Ent. 6zelligi asagidaki kosullar altinda kullanilabilir.

* Goriintii isleme 6zelligi Hassas olarak ayarlandiginda. @ Sinyal - Gelismis - Goriintii isleme 5.87

¢ Kaynak HDMI1, HDMI2 veya WirelessHD oldugunda.

¢ 2D ssinyaller veya 3D sinyaller girilirken (1080p 24 Hz). @ s.127

n digmesine basin.

iHD Transmitter

Yapilandirma menusiinden
ayarlari yapabilirsiniz.
@ Goriintii - Cerceve Ent. 5.86

41

Goruntilenen menide <A> <&
digmelerine basarak 6geyi secin ve
ardindan digmesine basarak
seciminizi onaylayin.

[Cerceve Ent.]

0 Kapali

§Dusiik &
0 Normal
DYuksek

BRADGn FS3Sec EmEKur [Menu[of] 3



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Goriinti isleme Hizini Ayarlama

Oyunlar gibi yiksek hizda yansitilan gortntulerin tepki hizlarini gelistirir.

Buyalnizca HDMI1 veya HDMI2 baglanti noktalarindan veya WirelessHD kaynagindan asamali sinyal alinirken
kullanilabilir.

Hassas ve Hizli arasinda gecis yapmak igin (Finefast. diigmesine basin.

ook

WIiHD Transmitter

E e Yapilandirma menisiinden ayarlari yapabilirsiniz. @ Sinyal - Gelismis - Goriintii isleme 5.87
e Bu, 3D goruntuleri desteklememektedir.
e Goriintii isleme 6zelligi Hizh olarak ayarlandiginda, Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azaltma ve
2D-3D Doniisiimii 6zellikleri Kapali olarak sabitlenir.
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| Rengi Ayarlama

Genel goruintl tonunu ayarlayabilirsiniz. Gorlintu biraz fazla mavi, kirmizi, vs. ise ayar yapin.

Meniileri asagidaki sirada goriintiilemek icin digme- [Gorilntii]
sine basin Renk Sicakligi 0 L O mumm mmmmmmm— O H

Gorintii - Renk Sicakhigr - Renk Sicakhgi

fDAyarla EEMSifirla

Ayarlan yapmak igin @ E) digmelerini kullanin.

Deger arttikca mavi renkler, azaldikca ise kirmizi renkler gic-
lenir.

%j Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek igin digmesine basin.

RGB'yi Ayarlama (Kayma ve Kazang)

R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) icin koyu alanlarin (Kayma) ve parlak alanlarin (Kazang) parlakligini
ayarlayabilirsiniz.

Menidileri asagidaki sirada gorintiilemek icin digme- [zellestirilmis]

. Kayma R 0 O I TN O
sine basin. . ey o = L
Goriintii - Renk Sicakhgi - Ozellestirilmis Kayma B < — >

Kazang¢ R 00 | ©

As e . . . u . Ki G 0
Ogeyi segmek icin <2 ><T5 > dugmelerini kullanin ve e - = °
ardindan ayarlari yapmakicin @ E) digmelerini kullanin. ST T

Goriintl, saga (pozitif) hareket ettirildiginde daha parlak, so-
la (negatif) hareket ettirildiginde daha koyu olur.

Kayma Goriintl parlaklastirildiginda, koyu kisimlardaki golgeleme daha canliifade edilir. Goriinti
koyulastinldiginda, goriinti daha dolgun gévdeli goriinir, ancak koyu kisimlardaki golgele-
menin fark edilmesi zorlasir.

Kazang Gorinti parlaklastirildiginda, parlak kisimlar beyazlasir ve golgeleme kaybolur. Goriinti ko-
yulastinldiginda, parlak kisimlardaki golgeleme daha canli ifade edilir.

( 7\

%j Ayarlari varsayilan degerlere dondirmek icin digmesine basin.

Ton, Doygunluk ve Parlakhgr Ayarlama

Her R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C (cyan), M (magenta) ve Y (sari) rengin tonunu, doygunlugunu ve parlakhgini
ayarlayabilirsiniz.

Ton GOoruntuniin genel renginin mavi, yesil veya kirmizi ayarlar.
Doygunluk Genel goriintt canhh@ini ayarlayabilirsiniz.
Isik durumu Genel gorunti parlakhgini ayarlayabilirsiniz.
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n digmesine basin.

(Grer) (S0 (Aet)

[Frofectors)
v
WIiHD Transmitter

Yapilandirma menusiinden
ayarlar yapabilirsiniz.

@ Goriintii - Gelismis -
RGBCMY s.86

E Goruintiilenen meniide <+><v>
digmelerine basarak ayarlamak
istediginiz rengi secin ve ardindan
diigmesine basarak seciminizi
onaylayin.

[RGBCMY]

EADON
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2> > dugmelerini kullanarak
Ton, Doygunluk veya Isik durumu
secimini yapin.

n Ayarlari yapmak icin ()

dugmelerini kullanin.

[R]

Doygunluk
Isik durumu

CERMRSifirla

D Ayarla/Sec O Ik

Farkh bir rengi ayarlamak igin /&<\
diigmesine basin.

Ayarlari varsayilan degerlere dondirmek
icin diigmesine basin.

E diigmesine basarak meniiden
cikin.



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Goruntl gosterilirken kullanilan cihazdan kaynaklanabilecek kiiguk renk farkliliklarini ayarlayabilirsiniz.
Asagidaki ¢ yontemden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

e Diizeltme degerini secin ve ayarlayin
® Gorlntl gosterilirken ayarlayin
® Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin

%j 3D sinyal veya HDR sinyali girilirken, Gorlintiiden ayarlayin 6gesini secemezsiniz.

| Duzeltme degerini secin ve ayarlayin

n Mendileri asagidaki sirada E T+ ><& > diugmelerini kullanarak
gorintulemek icin venus diigmesine diizeltme degerini secip,
basin. digmesine basarak secimi onaylayin.

Goriinti - Gelismis - Gama

[Gamal

01
00
0-1
0-2

0 Ozellestirilmis
oSifirla

Deger ne kadar biiyiikse, gériintinin
karanlk noktalar o kadar acik olur, ancak
parlak alanlarin renkleri bozuk goériinebilir.
Gama ayar grafiginin tst kismi
yuvarlaklasir.

Deger ne kadar kiictikse, goériintiiniin
parlak noktalari o kadar karanlik olur. Gama
ayar grafiginin alt kismi yuvarlaklasir.

E e Gama ayar grafiginin yatay ekseni giris sinyal seviyesini, dikey ekseni ise ¢ikis sinyal seviyesini gosterir.
e Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek icin Sifirla 6gesini segin.

| Goruntl gosterilirken ayarlayin

Goriuntude parlakhgi ayarlamak istediginiz bir noktayi secip, yalnizca secilen tonu ayarlayin.

n Meniileri asagidaki sirada
gorintilemek icin Ment\ diigmesine
basin.
Goriintii - Gelismis - Gama -
Ozellestirilmis - Goriintiiden
ayarlayin
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Yansitilan goriinttide parlakhgi
degistirmek istediginiz alana imleci
tasiyin ve € diigmesine basin.

I—‘II

Ayarlamalar icin <+i><=>(J0)
dugmelerini kullanip, digmesine
basarak secimi onaylayin.

[Gama]
Renk Tonu 1 :

84 Avarla
[Default R {THEY

[Enter [V]4

Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin

Ayarlari yapmaya devam etmek
istiyor musunuz? mesaji
goruntulendiginde Evet veya Hayir
secimini yapin.

Baska bir konumu ayarlamak icin Evet

secimini yapip 2. adimdan itibaren
proseduru tekrarlayin.

Grafikte bir ton noktasi secip ayarlari yapin.

Meniileri asagidaki sirada
gorintulemek icin venu: diigmesine
basin.
Goriintii - Gelismis - Gama -
Ozellestirilmis - Grafikten ayarlayin
Ayarlamak istediginiz tonu grafikten
secmek igin @@ digmelerini
kullanin.

[Gama]l

Yanip sonen alan ayarlama
hedefidir.

X3 Avyarla
[Default TR TG E

I3 Tasi
EXHKur
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Goruntilenen menide <A><&>
digmelerine basarak parlakhgi
ayarlayin ve ardindan digmesine
basarak seciminizi onaylayin.

[Gamal
Renk Tonu 1 :

53 Avarla
[Default BIIIEY

€3 Tasi
[Enter [I(V]4




GOrlintlnlin Ayarlanmasi

GOruntUyu Kaydedilen Goruntu Kalitesinde
Gortntuleme (Hafiza Islevi)

Hafizaya Kaydetme

Bellek islevini kullanarak, Yapilandirma menuistinden Goriintii icin ayarlari kaydedebilir ve gerektiginde

yukleyebilirsiniz.

n Kaydetmek istediginiz ayarlari veya
ayarlamalari yapin.

E <2><=> Diigmelerine basarak

Hafizaya Kaydet 6gesini secin ve
ardindan diigmesine basarak
seciminizi onaylayin.

[Hafizal
Hafizayi Yiikle

Hafizaya Kaydet (]

Hafizay: Sil
Belledi Yen.Adl.

E3Sec EXSGir [Memory [61]

n <+><= Diigmelerine basarak

kaydedilecek hafiza adini secin ve
ardindan diigmesine basarak
seciminizi onaylayin.

[Hafizaya Kaydet]

0 Memory2 Dinamik
0 Memory3 Dinamik
0 Memory4 Dinamik
0 Memory5 Dinamik
0 Memory6 Dinamik
0 Memory7 Dinamik
0 Memory8 Dinamik
0 Memory9 Dinamik

0 Memory10 Dinamik

EHRDoNn [XdSec [Enter [{TT4 [Menuef]3

Gecerli projektor ayarlari hafizaya
kaydedilir.

Hafiza adinin solundaki isaret maviye
donerse, hafizanin kaydedilmis oldugunu
gOsterir. Kayitl bir hafiza secerseniz
hafizanin lzerine yazmak istediginizi
dogrulamak icin bir mesaj goruntilenir.
Evet'i secerseniz, eskiicerik silinir ve gecerli
ayarlar kaydedilir.

Bir Hafizayi Ylkleme, Silme ve Yeniden Adlandirma

Kayitl hafizalari yikleyebilir, silebilir ve yeniden adlandirabilirsiniz.

diigmesine basip, gorlntilenen ekranda hedef islevi secin.

Fonksiyon Aciklama
Hafizay: Yiikle Kaydedilen hafizayi yikler. Bir hafiza sectikten ve diigmesine bastik-
tan sonra, mevcut goruntlde yapilan ayarlar hafizadaki ayarlar ile degis-
tirilir.
Hafizay: Sil Kaydedilen hafizayi siler. Bir hafiza ismi sectikten ve diigmesine bas-
tiktan sonra bir mesaj gorintilenir. Secilen hafizayi silmekicin Evet 6gesi-
ni secin ve ardindan digmesine basin.
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Fonksiyon Aciklama
Bellegi Yen.Adl. Hafiza ismini degistirir. Degistirmek istediginiz hafizayi se¢in ve ardindan
diigmesine basin. Yazim klavyesini kullanarak hafiza adini girin.
@ 595

Bitirdiginizde imleci Finish 6gesi Uzerine getirin ve ardindan digme-
sine basin.
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3D Gorintu Keyfi

3D Goruntuleri Goruntilemeye Hazirlanma

3D gorintuleri goriintilemeden dnce asagidakileri kontrol edin.

¢ Kaynak HDMI1, HDMI2 veya WirelessHD (yalnizca EH-TW6700W) oldugunda.

¢ 3D Ekran 6zelligi Otomatik veya 3D olarak ayarli.
2D ayarlandiginda, uzaktan kumandada digmesine basip Otomatik veya 3D ayarina gecin. @ Sinyal - 3D
Ayarlari - 3D Ekran s.87

¢ 3D Gozliigl esleyin. @ s.51

Bu projektor asagidaki 3D formatlarini desteklemektedir.

e Kare Bindirme
* Yan Yana
e Alt Alta

| 3D gériunti gorintilenemiyorsa

Projektor bir 3D formati algiladiginda 3D goriintliyli otomatik olarak yansitir.

Bazi 3D TV yayinlari 3D formatli sinyalleri icermeyebilir. Byle bir durumda, 3D bicimini ayarlamak icin
asagidaki adimlari izleyin.

n diigmesine basarak 3D Ekran E AV cihazinda 3D formatini ayarlamak
dgesini 3D olarak ayarlayin. icin dugmesine basin.

digmesi, 3D Ekran ayarini
Otomatik, 3D ve 2D arasinda degistirir.

WiHD Transmitter
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Vs

i

3D gorintileri desteklemeyen bir aygit veya kablo kullaniyorsaniz 3D yansitma gerceklestirilemez.
AV cihazindaki 3D formatli ayarlarileilgili ayrintili bilgi icin, AV cihaziile birlikte verilen belgelere bakin.
3Dformatidogru olarak ayarlanmadiginda, goriintiiasagida gosterildigi gibi dogru sekilde yansitilmaz.

——

3D bicimiayarlandiginda bile bir 3D goriintii dogru bicimde yansitilmazsa, 3D gozliige yonelik esitleme
zamanlamasi tersine ¢evrilmis olabilir. Esitleme zamanlamasini 3D Goz. Ters Cevir kullanarak tersine
cevirin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Goz. Ters Cevir 5.87

Bir 3D goruintuiniin nasil algilandigy, kisiye bagl olarak degisir.

Bir 3D goriintli yansitmaya basladiginizda, 3D gorinttlerin goriintilenmesi konusunda bir uyari
goruntilenir. 3D Goriint. Uyarisi'ni Kapali seklinde ayarlayarak bu uyariyi kapatabilirsiniz. @ Sinyal -
3D Ayarlari - 3D Goriint. Uyarisi 5.87

3D yansitma sirasinda, asagidaki Yapilandirma mensu islevleri degistirilemez.

En Boy Orani (Normal® olarak ayarli), Parazit Azaltma (Kapali olarak ayarl), Uzerine Tara (Kapali olarak
ayarl), Super-resolution, Gériintii isleme, Gelismis - Netlik, Resim icinde Resim

* Yalnizca EH-TW6800 icin, Normal veya Anamorfik Gen. 6gesini secebilirsiniz.
3D gorintiintin nasil gosterildigi, cevre sicakligina ve lambanin ne kadar siredir kullanildigina bagh
olarak farkllk gosterir. Gorlintl normal sekilde yansitilmiyorsa, projektdri kullanmaktan kaginin.

3D Gozlik Kullanma

3D gorintuleri izlemek igin, saglanan veya istege bagh 3D Gozliikleri (ELPGS03) kullanin. @ s.126

Ej 3D Gozliikler koruyucu yapiskanlaniyla verilir. Koruyucu yapiskanlar kullanmadan 6nce cikarin.

| 3D Goézliikleri sarj etme

Kullanilan 3D Gozltgun modeline bagli olarak asagidaki sarj yontemleri mevcuttur.

Eger bir WirelessHD Transmitter'iniz varsa, bunu gozliikleri sarj etmek icin kullanabilirsiniz.
Bir WirelessHD Transmitter'iniz yoksa, bir USB Sarj Adaptori (ELPACO1) kullanarak sarj edebilirsiniz.

WirelessHD Transmitter'i kullanarak sarj etme USB Sarj Adaptori kullanarak sarj etme
3D Gozlikleri WirelessHD Transmitter'a baglamak 3D Go6zItgu USB Sarj Adaptoériine baglamak icin
icin USB kablosu kullanin. USB sarj kablosu kullanip USB Sarj Adaptorini

prize takin.
E’H

=

HDMI4 baglanti noktasina bir kablo ”

baglandiginda, WirelessHD Transmitter 3D
gozliikleri sarj edemez.
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( N\
¢ Yalnizca ELPGS03 3D Go6zIigu sarj
Ej edebilirsiniz.
e 3D gozlik icin saglanan USB kablosunu
kullandiginizdan emin olun.
e GOzIUgUl yalnizca ¢ dakika sarj ettikten
sonra yaklasik ti¢ saat kullanabilirsiniz.
Tam sarj 50 dakika siirer ve gozlik
yaklasik 40 saat kullanilabilir.
¢ 3D Gozlugu projektore baglayarak da
sarj edebilirsiniz. Projektori 3D gozIig
sarj etmek icin kullanirken, USB sarj
kablosunu projektorin USB baglanti
noktasina baglayin. (Yalnizca projektor
acik oldugunda.)

. J

Dikkat

e Sadece adaptor Gizerinde gosterilen voltajdaki prizleri kullanin.
e USB kablosunu kullanirken su hususlara dikkat edin.
- Kabloyu asir glicle biikmemeli, cekmemeli ve sarmamalisiniz.
- Kablo Gzerinde degisiklik yapmamalisiniz.
- Elektrikli bir 1sitici yaninda kabloyu kullanmamalisiniz.
- Eger hasarliysa kabloyu kullanmamalisiniz.

3D Gozlukleri esleme

3D goruntuleri izlemek icin 6nce 3D Gozlugu projektorle eslemeniz gerekir.

Eslemeyi baslatmak icin 3D Gozllklerin Gizerindeki [Pairing] digmesine kisa bir stire basin. Daha fazla bilgi
icin 3D Gozliklerin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

e 3D Gozluk ilk kez kullanilirken, esleme, 3D Gozliik acildiginda gergeklestirilir. E§er 3D goriintuler zaten
Ej dogru bir sekilde goriintiilenebiliyorsa eslemeyi yapmaniza gerek yoktur.

¢ Esleme yapildiktan sonra, 3D goriintuleri aygit tekrar acildiginda gorintuleyebilirsiniz.

e Eslemeyi projektorden en fazla li¢ metre uzakliktaki bir alanda yapabilirsiniz. Esleme yapilirken,
projektorden en fazla lic metre uzaklikta bulundugunuzdan emin olun. Béyle olmadiysa esleme
basarisiz demektir.

e Eslestirme 30 saniye icinde yapilamazsa, esleme otomatik olarak iptal edilir. Esleme iptal edilirse, 3D
gorintuler esleme basarisiz oldugundan goériintiilenemez.

~N
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"1 3D Gézliikleri Takma

n [Power] digmesini On konuma E 3D Gozlukleri takip gosterinin tadini
getirerek 3D Gozllkleri agin. cikarin.
Gr%s:‘eégﬁ lIfirka;; :aniyeligine acilr ve E « 3D gozltkleri kullanmayi
ardindan kapanir. bitirdiginizde, [Power] digmesini

Off konuma getirerek gozliikleri
kapatin.

e EJer 3D Gozlikler en az 30 saniye
kullanilmazsa otomatik olarak
kapanirlar. 3D Gozlikleri tekrar
acmak icin, [Power] diigmesini
Off konuma getirip, sonra tekrar
On konuma getirin.

| 3D Gézliklerin tizerindeki géstergeyi okuma

3D Gozliklerin durumunu gostergenin yanar veya yanip soner halde olusuna gore kontrol edebilirsiniz.

off (I TJon b O Pairing

Gostergeler Durum

Kirmizi renkte iki kez hizla yanip soni- | Zayif Pil
yor; 5 kez tekrarlaniyor

Kirmizi yaniyor Sarj Etme

Yesil yaniyor Sarj etme tamamlandi

Sirayla yesil ve kirmizi renkli yanip s6- | Esleme
niyor

10 saniye boyunca yesil renkte yaniyor | Glic agma veya esleme basarih
ve ardindan séniiyor

2D Goruntileri 3D'ye Donustiirme

HDMI1, HDMI2 veya WirelessHD (sadece EH-TW6700W) kaynagindan gelen 2D goruntuleri
donustirebilirsiniz.
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n diigmesine basarak 3D Ekran
ogesini Otomatik olarak ayarlayin.

3D efektiningliclinii secin ve ardindan
diigmesine basarak seciminizi

diigmesi, 3D Ekran ayarini onaylayin.
Otomatik, 3D ve 2D arasinda degistirir.

[2D-3D Doniigiimiil

0 Zayif
0O0rta
0 Giiclu

WiHD Transmitter

EEDoGN dSec [Enter [V [Menu[d]§

E Mendileri Sinyal - 3D Ayarlari sirasiyla
goruntilemek icin Ment\ digmesine
basin.
2D-3D Donilisumii'ni secin ve
ardindan diigmesine basarak
seciminizi onaylayin.

[3D Avyarlaril
3D Ekran Otomatik
3D Formati Yan Yana
3D Derinlik 0
Diyag. Ekran Boyutu Oin[_=__1]
3D Parlaklig: Disik
3D Goz. Ters Cevir
3D Goriint. Uyarisi Acik

EXR@DoNn EXRGir

Goriintii isleme ayari Hizliyapilirsa, 2D-3D Déniisiimii'nii ayarlayamazsiniz. @ Sinyal - Gelismis -
Goriintii isleme s.87

3D Gériintiileri Gérlintiileme ile ilgili Uyarilar

3D goruntuleri gorintulerken asagidaki 6nemli hususlara dikkat edin.
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A Uyari

Parcalari ¢cikarma veya yeniden birlestirme

e 3D gozlukleri asla parcalarina ayirmayin veya uzerinde degisiklik yapmayin.
Bu, yangin ¢cikmasina veya goriintiiniin anormal goriinup kendinizi koti hissetmenize neden olur.

Saklama yerleri

e 3D Gozlukleri ve verilen parcalarn ¢cocuklarin ulasamayacadi yerlerde saklayin.
Bunlar kazayla yutulabilir. Kazayla bir sey yutulursa, derhal tibbi yardim alin.

Isinma

e 3D Gozllkleri atese atmayin veya bir isi kaynagina yerlestirmeyin ya da yiiksek istya maruz kalan bolgelerde
birakmayin. Cihazin bitinlesik lityum pili oldugundan, patlarsa veya alev alirsa yanik veya yangina neden
olabilir.

Sarj Etme

e Sarj ederken, Epson tarafindan tasarlanan USB baglanti noktasina size verilen kabloyu baglayin. Pilin
sizmasina, fazla 1Isinmasina veya patlamasina neden olabileceginden diger aygitlari kullanarak sarj etmeyin.

e 3D Gozlukleri sarj ederken sadece size verilen sarj kablosunu kullanin. Aksi halde, fazla isinabilir, alev alabilir
veya patlayabilir.

A

/\ Dikkat

3D Gozlik

e 3D Gozlukleri disirmeyin veya uzerlerine ¢ok kuvvetli bastirmayin.

Cam kisimlari vb. kisimlari kirilirsa, yaralanma meydana gelebilir. Gozltkleri g6zllk kilifinda saklayin.
e 3D GoOzllk takarken, cerceve kenarlarina dikkat edin.

Goziinlize batmasi gibi durumlarda, yaralanma meydana gelebilir.
e Parmaginizi 3D Gozliklerin hareketli kisimlarina (6rnegin menteselere) koymayin.

Aksi halde, yaralanma meydana gelebilir.

A

/\ Dikkat

3D Gozliukleri Takma

¢ 3D Gozlukleri dogru taktiginizdan emin olun.
3D Gozlukleri bas asadi takmayin.
Sag ve sol gozlerde goriintii dogru sekilde goriintiilenmezse, kendinizi kotl hissedebilirsiniz.
e 3D gorintu izlemiyorken gozlikleri takmayin.
e Bir 3D goruntinln nasil algilandigy, kisiye bagli olarak degisir. Kendinizi kotu hissederseniz veya 3D
goremezseniz, 3D islevini kullanmayi birakin.
3D gorinti izlemeye devam etmeniz, kendinizi kot hissetmenize neden olabilir.
e 3D Gozllkler anormal goériiniirse veya bir ariza olursa, derhal kullanmayi birakin.
3D Gozlukleri takmaya devam etmeniz, yaralanmaya veya kendinizi koti hissetmenize neden olabilir.
¢ Kulaklariniz, burnunuz veya sakaklariniz kizarirsa, agrirsa veya kasinirsa 3D Gozlikleri takmayi birakin.
3D Gozlikleri takmaya devam etmeniz, kendinizi kot hissetmenize neden olabilir.
e 3D Gozlukleri takarken cildinizi anormal hissederseniz, gozliikleri takmayi birakin.
Bazi nadir durumlarda, 3D Gozliiklerde kullanilan materyaller alerjik tepkimeye neden olabilir.
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/\ Dikkat

Gorlntlileme Suresi

e 3D goriintl izlerken, uzun sireli izlemelerde mutlaka belirli araliklarla mola verin.
3D gorintiilerin uzun sire izlenmesi, g6z bozukluguna neden olabilir.
Bu molalarin suresi ve sikligi kisiden kisiye farklilik gosterir. Izlemeye ara verdikten sonra gozlerinizi hala

yorgun hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.

/\ Dikkat

3D Goériintileri izleme

e 3D gorintlleri izlerken gozlerinizi yorgun veya rahatsiz hissederseniz, izZlemeyi derhal birakin.
3D gorinti izlemeye devam etmeniz, kendinizi kot hissetmenize neden olabilir.

e 3D goruntu izlerken, her zaman 3D Go6zliik kullanin. 3D Gézlik olmadan, 3D goriinti izlemeyi denemeyin.
Bu, kendinizi kotu hissetmenize neden olabilir.

¢ 3D Gozlukleri kullanirken, yakininizda kirilacak nesneler bulundurmayin.
3D goruntiler, istemsiz olarak viicudunuzu hareket ettirmenize neden olabilir ve bu da yakinlardaki
nesnelerde hasara veya kisisel yaralanmalara neden olabilir.

e Sadece 3D goriintileri izlerken 3D Gozllk takin. 3D Gozliik takarken etrafta dolagmayin.

Gorusliniz normalden daha karanlk olacaktir ve bu da dlismenize veya kendinizi yaralamaniza neden olabilir.
¢ 3D goruntuleri izlerken miimkiin oldugunca izlenen ekran ile ayni seviyede olun.

3D gorintilerin acih olarak izlenmesi 3D etkisini azaltir ve istemdisi renk degisiklikleri yliziinden kendinizi

kot hissetmenize neden olabilir.

e Flioresan veya LED aydinlatmali bir odada 3D Gozliik takiyorsaniz, odada yanip sbnme veya titreme
gorebilirsiniz. Boyle bir sey olursa, titreme durana kadar 151§1 azaltin veya 3D gorunti izlerken isiklari timyle
kapatin. Bazi nadir durumlarda, bu titreme bazi kisilerde nébet veya bayilmayi tetikleyebilir. 3D gérintileri
izlerken kendinizi rahatsiz veya kotl hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.

e 3D goruntu izlerken ekrandan ekran yiiksekliginin en az 3 kati mesafede durun.

80 in¢ bir ekran icin tavsiye edilen izZleme mesafesi en az 3 metre ve 100 ing ekran igin de en az 3,6 metredir.
Tavsiye edilen izleme mesafesinden daha yakinda oturmak veya ayakta durmak, g6z rahatsizligina neden

olabilir.
A\

/\ Dikkat

Saglik Riskleri

¢ Isik hassasiyetiniz veya kalp sorununuz varsa ya da kendinizi kéti hissediyorsaniz, 3D Gozlik
kullanmamalisiniz.
Bu sekilde, mevcut sorunlarinizi arttirabilirsiniz.

A

/\ Dikkat

Tavsiye Edilen Kullanim Yasi

e Tavsiye edilen minimum 3D goriinti izleme yasi altidir.

¢ Altiyasin altindaki cocuklar hala gelisim strecindedir ve 3D goriintiler komplikasyonlara neden olabilir.
Kuskunuz olursa, doktorunuza danigin.

e 3D Gozluk ile 3D gorunti izleyen cocuklarin yaninda her zaman bir yetiskin bulunmalidir. Bir cocugun ne
zaman kotl veya rahatsiz hissettigini anlamak genellikle zordur ve bu da aniden kot hissetmelerine neden
olabilir. Cocugunuzun izleme sirasinda g6z rahatsizligi hissedip hissetmedigini stirekli kontrol edin.
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WirelessHD ile Baglama (Sadece EH-
TW6700W)

WirelessHD Transmitter'in Kurulumu

Gonderilen WirelessHD Transmitter'i kablosuz olarak goriinti ve ses verisi almak icin kullanabilirsiniz.

Aygitlari projektore kablo kullanmadan baglayabildiginizicin, bu 6zellik projektori AV aygitlarinizin yakinina
kuramadiginiz durumlarda faydalidir.

Zﬁ)))

WirelessHD Transmitter'i su sekillerde kullanabilirsiniz.

* Ayni anda dort taneye kadar AV aygitini baglayabilir ve uzaktan kumandayla goriintuleri degistirebilirsiniz.

¢ Projektoriin yani sira, HDMI Out baglanti noktasina televizyon gibi baska bir goriintiileme aygitini da baglayabilir ve
uzaktan kumanda araciligiyla ¢ikisi degistirebilirsiniz.

¢ Bu, HDMI Out baglanti noktasina bagl televizyon gibi diger goriintiileme aygitlarinin, projektor kapali olsa bile bagh
AV aygitindan gorintileri yansitmasini saglar.

e MHL'yi destekleyen akilli telefon ve tabletleri baglayabilir, boylece bagh MHL aygitindan goériintiileri yansitabilirsiniz.
Ayrica, projektoriin uzaktan kumandasindan MHL aygitlarini sarj etmenin yani sira onlari ¢alistirabilirsiniz.

¢ WirelessHD Transmitter girisine girilmekte olan HDMI sinyalini goriintii ve ses olarak ayirip diger aygitlara
verebilirsiniz.

e HDCP 2.2'yi desteklemeyen AV aygitlari icin bile WirelessHD Transmitter (izerinde HDMI Out baglanti noktasina
baglayarak disariya ses verebilirsiniz.
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WirelessHD Transmitter parca isimleri

On

On/S‘ldby
Q

2
[l [

(iR

l

Arka

Ad

Fonksiyon

G dugmesi

Vericiyi acar veya kapatir.
Bu, uzaktan kumandanin alt bolimiindeki WirelessHD Transmitter kontro-
line yonelik digmesiyle ayni islevi gerceklestirir.

digmesi

Her giris baglanti noktasindan gelen goériintiiye gore degisir.
Bu, uzaktan kumandanin alt bélimiindeki WirelessHD Transmitter kontro-
ltine yénelik dugmesiyle ayni islevi gerceklestirir.

digmesi

Cikis goriintlisiinu projektore veya HDMI Out baglanti noktasina baglanan
aygita gecirir.

Bu, uzaktan kumandanin alt bélimiindeki WirelessHD Transmitter kontro-
liine yonelik dugmesiyle ayni islevi gerceklestirir.

Ana gli¢ anahtari

Vericinin ana gliclini acar veya kapatir.

AC adaptoru baglanti nok-
tasl

AC adaptoriini baglar.

HDMI Out baglanti noktasi

Televizyon gibi bir gériintiileme aygitini baglar. Uzaktan kumandadaki
dugmesini veya WirelessHD Transmitter Gizerindeki digmesini
kullanarak monitor aygitlarini degistirebilirsiniz.

Optical Audio-Out baglanti
noktasi

Optik dijital ses girisi baglanti noktasi olan bir ses aygitina baglar.

HDMI Input baglanti nok-
tasi

Kayittan yurutmek istediginiz AV aygitina baglar. Input digmesini kullana-
rak girdiyi degistirebilirsiniz.
Unitenin HDMI4 baglanti noktasi MHL standartlarini karsilar. Bir MHL kablo

ile baglanan MHL uyumlu akilli aygit veya tablet bilgisayarlardaki icerigi oy-
natabilirsiniz.

3D Gozliikleri sarj baglant
noktasi

3D Gozllikleri sarj etmek icin bir USB kablosunu baglar.

Setup diigmesi Bu, WirelessHD Transmitter'in arkasindaki digmedir. WirelessHD Transmit-
ter ayarlari icin kullanilir.
Verici nakliye edilirken ayarlanmis oldugundan, bu normalde kullaniima-
mahdir.
On/Standby go6stergesi WirelessHD Transmitter baslarken yanip séner ve calisirken yanik kalir.
(mavi)
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Ad Fonksiyon

WiHD gdostergesi (mavi) WirelessHD'nin iletisim durumunu gosterir.

® Projektore kablosuz olarak goriintl aktarirken yanar.
e HDMI Out baglanti noktasina cikis verilirken kapalidir.

Link gostergesi (mavi) Projektorle baglanti durumunu gosterir.

® Projektore baglandiginda acilir.
e Projektor ararken yanip séner.
® Gu¢ koruma durumunda beklerken yavasca yanip séner.

TV gostergesi (mavi) Gikis olarak televizyon gibi bir goriintileme aygiti secildiginde yanar.
HDMI1 -4 gostergeleri (ma- | Yansitilmakta olan kaynak icin gosterge yanar.
Vi)

E ¢ Antenler projektoriin ve WirelessHD Transmitter'in dniinde bulunmaktadir. Aygitlar kurarken
antenlerin birbirine karsi oldugundan (6ne geldiginden) emin olun.
Ayrica, projektoriin ve WirelessHD Transmitter'in 6n kismina herhangi bir cisim yerlestirmeyin.
e WirelessHD Transmitter'i diiz bir ylizeye projektére dogru yerlestirin.
e WirelessHD ayarlari menusiinden sinyal kuvvetini inceleyebilirsiniz. @ Ayarlar - WirelessHD - Video
Alimi s.89

WirelessHD Transmitter baglanti 6rnegdi ve sinyal akisi

4 2\
¢ Optical Audio-Out veya HDMI Out baglanti noktasina bagh aygitlardan ses verirken, Ses Cikis Cihazi
E kisminda cikis sesini ayarlayin. @ s.70

¢ Projektorden veya televizyon gibi bir goriintiileme aygitindan goriintiler verebilirsiniz. Uzaktan
kumandadaki (Output . diigmesini veya WirelessHD Transmitter Gizerindeki W diigmesini kullanarak
monitdr aygitlarini degistirebilirsiniz. @ s.68

e Goruntuleri HDMI Input1 veya HDMI Input2 baglanti noktasindan girerken, televizyon gibi
goruntileme aygitlar tarafindan parazit Uretilirse veya ses kaybolursa, HDMI Input3 veya HDMI
Input4 baglanti noktasina baglamayi deneyin.
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Baglanti 6rnegdi 1: Bir AV amplifikatori olmadan izleme (ses Optical Audio-Out baglanti noktasindan
verilir)

Ses Optical Audio-Out baglanti noktasina bagli ses cubugundan verilir. Ses cubuguna baglamakicin piyasada
bulunabilen bir optik dijital kablo kullanin.

Optical
Audio-IN

E ¢ Ses cubugu gibi bir cihazi WirelessHD Transmitter lzerindeki Optical Audio-Out baglanti noktasina
baglarken, Ses Cikis Cihazi 6gesinin WiHD Verici (Optical) olarak ayarlandigini kontrol edin.
@ Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihaz1 5.89
e Ses standartlarindaki® kisitlamalar nedeniyle bazi sesleri Optical Audio-Out baglanti noktasindan
veremezsiniz.
- Kayipsiz ses
- Kayipl yiiksek bant genislikli ses
-Yogun ses
* Temmuz 2016 itibanyla. Bu gelecekte degistirilebilir.
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Baglanti 6rnegi 2: Bir AV amplifikatori olmadan izleme (ses HDMI Out baglanti noktasindan verilir)

Ses HDMI Out baglanti noktasina bagli ses cubugu gibi bir aygittan verilir. Bu durumda, sesi HDCP 2.2'yi
desteklemeyen AV amplifikatorlerinden veya ses cubuklarindan bile verebilirsiniz.

Ses cubugu gibi bir cihazi WirelessHD Transmitter tGzerindeki HDMI Out baglanti noktasina
baglarken, Ses Cikis Cihazi1 6gesinin WiHD Verici (HDMI) olarak ayarlandigini kontrol edin.
@ Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikisg Cihazi 5.89
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Baglanti 6rnegi 3: Bagh bir AV amplifikatoruyle izleme

Bir AV amplifikatori kullanarak baglayin.
Ses AV amplifikatoriinden verilir.
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Baglanti 6rnegi 4: Bagli bir akilli cihazla izleme

Bir MHL kablosunu HDMI4 baglanti noktasina baglayin.

Optical Micro
Audio-IN UsB
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1 WirelessHD Transmitter'in ayari

WirelessHD Transmitter'i projektore E Bir HDMI kablosu kullanarak, AV
bagli olarak kurun boylece birbirlerine aygitini WirelessHD Transmitter'daki
dogru yerlesmis olacaklardir. @ s.56 kullanmak istediginiz Input baglanti
4 ) noktasina baglayin.
¢ Antenler projektériin ve
WirelessHD Transmitter'in En fazla dort tane ¢oklu ortam yUriticUs
oniinde bulunmaktadir. Aygitlar baglayabilirsiniz.

kurarken antenlerin birbirine
karsi oldugundan (6ne
geldiginden) emin olun.
Ayrica, projektoriin ve
WirelessHD Transmitter'in 6n
kismina herhangi bir cisim
yerlestirmeyin.

o WirelessHD Transmitter'i diiz bir
ylzeye projektére dogru [

yerlestirin.

WirelessHD Transmitter'i size verilen
AC adaptori kullanarak prize takin.

E e WirelessHD Transmitter aygitindaki HDMI Out baglanti noktasina televizyon gibi baska bir
goruntileme aygitini baglayabilirsiniz. Uzaktan kumanda araciligiyla ¢ikti goriintilerini

degistirebilirsiniz. @ s5.68

e WirelessHD Transmitter'in HDMI4 baglanti noktasi MHL giris sinyalini destekler. Bir MHL kablo ile
baglanan MHL uyumlu akilli aygit veya tablet bilgisayarlardaki icerigi oynatabilirsiniz.

e MHL aygiti bagladiginizda asagdidaki mesaj goriintileniyorsa, ya aygit HDMI4 baglanti noktasindan
baska bir baglanti noktasina baglanmistir ya da bagli aygit MHL ile uyumlu degildir.
"Sinyal yok."

¢ WirelessHD Transmitter kullanirken bile HDMI baglantisi islevini kullanabilirsiniz. @ s.70

Goruntuleri Yansitma

n AV cihazindan ylrutmeyi baslatin, projektori ve WirelessHD Transmitter'i agin.

WirelessHD Transmitter'daki On/Standby gostergesi yanar.
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WirelessHD Transmitter'daki WiHD go6stergesinin durumunu kontrol edin.

Eger WiHD gostergesi acgiksa diger adima gegin.

Gosterge soniikse, uzaktan kumandadaki digmesine veya WirelessHD Transmitter'daki
diigmesine basin.

Uzaktan kumandayi diigmesini kullanirken WirelessHD Transmitter'a dogru tuttugunuzdan
emin olun.

Uzaktan kumanda WirelessHD Transmit-

ter

WirelessHD Transmitter'daki Link gostergesinin durumunu kontrol edin.

WirelessHD Transmitter projektore baglysa, Link gostergesi yanar.

E e GOsterge yanmazsa, projektoriin diizglin hazirlandigini ve agik oldugunu kontrol edin.
¢ WirelessHD ayarlar menUsiinden goriintiler yansitilirken sinyal kuvvetini inceleyebilirsiniz.
@ Ayarlar - WirelessHD - Video Alimi 5.89
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n Eger projektor calismazsa uzaktan kumandadaki digmesine basarak kaynagi
degistirin.

Uzaktan kumandayi diigmesini kullanirken projektore dogru tuttugunuzdan emin olun.

On  Standby

OXORNE)

Source
6m

3sec )
D @) )

E iki veya daha fazla AV aygitini WirelessHD Transmitter'a baglarken, goriintiileri degistirmek
icin digmesine basin. @ s.69

E e WirelessHD goriintiialirken, Yapilandirma menisiindeki WirelessHD ayarinin A¢ik yapildigindan emin
olun. @ Ayarlar - WirelessHD - WirelessHD 5.89
e Eger daha uzun bir surre kullanilmayacaksa WirelessHD Transmitter'i kapattiginizdan emin olun.

WirelessHD Ayarlari Menusu

n digmesine basin. E Goruntilenen islevlerin her biriyle
ilgili ayarlari yapin.

Yapilandirma menusu goruntulenir.

[WirelessHD]
: O
E Ayarlar - WirelessHD 6gesini secin ve WirelessH b T
Video Alimi
ardindan €9 diigmesine basarak

Sifirla

secimi onaylayin.

WirelessHD ayarlari ekrani goriintlenir.

[Enter e]g

WirelessHD ayarlari menusiinde kullanilabilen islevler

Fonksiyon Aciklama
Bagh Aygit Baglanilabilen kullanilabilir WirelessHD aygitini goriintiler. Aygit adi ve MAC adresi
(aygit numarasi) goriintulenir. MAC adresi kasadaki etikette vardir.
WirelessHD WirelessHD islevini etkinlestirir veya devre disi birakir.
Video Alimi Yansitilan gorintiiniin alimini géruntdler.
Sifirla WirelessHD ayarlarini varsayilan degerlere sifirlar.
- ~

WirelessHD Transmitter ve projektor bagliyken dahi, goriinti sinyali girisi yoksa Video Alimi igin
0% degeri gosterilir. Link gostergesini izleyerek iletisim durumunu kontrol edin. @ s.57
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WirelessHD iletim Mesafesi

Asagida WirelessHD iletisim araligi gosterilmektedir. WirelessHD Transmitter'i projektére dogru gelecek
sekilde kurdugunuzdan emin olun.

Yatay
Dikey yon (tavandan asma) Dikey yon (masa, vb. desteklere yerlestirme)
5m
65°
10m
.. 35° /

E e Kablosuz iletim mesafesi, yerlesime ve etraftaki esyalarin ve duvarlarin malzemesine gore farklilik
gOsterir. Buradaki degerler, sadece referans olarak verilmistir.

e Projektor, duvarlarin arkasina iletim saglayamaz.

¢ Antenler projektoriin ve WirelessHD Transmitter'in dniinde bulunmaktadir. Aygitlar kurarken
antenlerin birbirine karsi oldugundan (6ne geldiginden) emin olun.

Ayrica, projektoriin ve WirelessHD Transmitter'in 6n kismina herhangi bir cisim yerlestirmeyin.

» Vericiyi metal bir rafa yerlestirmeyin. Metal sinyalde dalgalanma olusturabilir. Ahsap vb. malzemeden
bir rafa yerlestirin.

e Calismalari kontrol ederken projektor ve WirelessHD Transmitter aygitlarini birbirine yakin olarak
yerlestirin ve etrafta baska bir projektor calistinimadigindan emin olun.

e Alim kuvvetine bagli olarak, kesintileri engellemek ve sabit bir baglanti saglamak icin goriintiinin renk
bilgileri otomatik olarak atilabilir. Goriintii kalitesindeki bozulmalari engellemek icin, WirelessHD
Transmitter konumunu Video Alimi mimbkun oldugunca kuvvetli olacak sekilde ayarlayin.

e Alim duyarliligi giris goriintiisiiniin ¢ézunurligline gore degisiklik gosterir.
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Uzaktan Kumandanin Kullanimi

o D e
(o ] et | D

Ad Fonksiyon

B OB | WirelessHD Transmitter'in glictinii acar veya kapatir.

WirelessHD Transmitter (izerindeki HDMI Out baglanti noktasina bagli televizyon gibi bir
goruntuleme aygiti ile projektor arasinda goruintu ¢ikisini degistirir. @ 5.68

WirelessHD Transmitter'a bagh olan AV aygitinin gériintii kaynagini degistirir. @ s.69

Ve

%j Uzaktan kumanday1 WirelessHD Transmitter'a dogru cevirin.

Uzaktan Kumanda Calisma Mesafesi

Asagidakiler uzaktan kumanda ve WirelessHD Transmitter arasindaki ¢calisma mesafesini gosterir.

Galisma mesafesi (soldan saga) Calisma mesafesi (yukaridan asagiya)

v
STOINI00 =S 1000
=1 000000 0 m]m]
unnpooa \gl 0000

|

I

ooo

Giris ve Cikisi Degistirme

WirelessHD Transmitter ile en fazla dort tane coklu ortam oynaticisina (kayittan yiriiten giris aygitlarn) ve bir
goruntileme aygitina (televizyon gibi gorinti goriintileyen bir gorintiileme aygiti) baglanabilir ve bunlar
arasinda gegcis yapabilirsiniz.

Uzaktan kumandayi WirelessHD Transmitter'a dogru tutup digmesine basarak giris cihazlarini
degistirebilir ve digmesine basarak ¢ikis cihazlarini degistirebilirsiniz.
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Kullanigli Islevler

Hedef goriintliyu degistirme

WirelessHD Transmitter Gzerindeki HDMI Out baglanti noktasina bagli olan televizyon gibi bir goriintiileme
aygiti ile projektor arasinda gegis yapabilirsiniz.

Projector

HDMI (OUT)

WirelessHD Transmitter'i agin.

WirelessHD Transmitter'daki On/Standby gdstergesi yanar.

Uzaktan kumandayi WirelessHD Transmitter'a yonlendirip, uzaktan kumandadaki
digmesine veya WirelessHD Transmitter'daki dugmesine basin.

Uzaktan kumanda WirelessHD Transmit-

ter
| WiHD/

Cikis hedefine bagli olarak, WirelessHD Transmitter lizerindeki gostergeler asagidaki durumlari belirtir.
En son gorintiilenen ¢ikti hedefi projektorin bir dahaki agilisinda goriintilenir.

WiHD gostergesi Yaniyor: Gorlintl projektore veriliyor.

TV gostergesi Yaniyor: Gorlintu goruntileme aygitina veriliyor.
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Kullanigli Islevler

éj Projektor kapaliyken dahi diger ekran aygitina gegis yapabilirsiniz.

L1 Gérinti kaynagini degistirme

WirelessHD Transmitter'a bagli AV aygiti icin goruinti kaynagini degistirmek icin uzaktan kumandadaki
digmesini kullanin.

*
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Kullanigli Islevler

HDMI Baglantisi Islevini Kullanma

HDMI Baglantisi islevi

Projektoriin HDMI baglanti noktasina HDMI CEC standartlarini karsilayan bir AV cihazi baglandiginda, AV
sistemi icin baglantili gli¢ agma ve ses duizeyi ayari gibi baglantili islemleri tek uzaktan kumandadan
yapabilirsiniz. Ayrica, WirelessHD ile goriintu yansitirken HDMI baglantisi islevini kullanabilirsiniz. (sadece EH-
TW6700W)

E e AV cihazi HDMI CEC standartlarini karsiladigi stirece, aradaki AV sistemi HDMI CEC standartlarini
karsilamasa da HDMI baglantisi islevini kullanabilirsiniz.
o HDMI CEC standartlarini karsilayan en fazla 3 coklu ortam oynaticisi ayni anda baglanabilir.

Baglanti Ornegi

(L)m (]
HDMI

Projektor Amplifikator Goklu ortam yduruticuleri ve daha
fazlasi

HDMI Baglantisi Ayarlari

HDMI Baglantisi 6zelligi A¢ik olarak ayarlandiginda

[HDMI Baglantisi]

asagidaki islemleri gergeklestirebilirsiniz. @ Ayarlar -
. . HDMI Baglantisi Acik
HDMI Baglantisi - HDMI Baglantisi s.89 Ses Cikis Cihazi AV Sistemi
Giig Acik Linki PJ -> Aygit
H™H Sicileli b Gilc Kapali Linki Acik
® Giris Degisiklik Baglantisi Baglants Tampon o

Bagl cihazda icerik yiritildigiinde, projektoriin giris kay-
nagini HDMI olarak degistirir.

¢ Bagh Cihaz islemleri
Projektoriin uzaktan kumandasini kullanarak, Yriit, Dur-
dur, ileri Sar, Geri Sar, Sonraki Bélim, Onceki Bélim, Durak-
lat, Ses Duizeyi Ayari ve Sessiz gibi islemleri gerceklestirebi-
lirsiniz.

HDMI Baglantisi ekranindan asagidaki islevleri de secebi-

lirsiniz.
Fonksiyon Aciklama
Ses Cikis Cihazi Ses cikisinin hangi cihazdan yapilacagini seger.

Projektor: Ses cikisi projektoriin dahili hoparlorlerinden yapilir.

AV Sistemi: SesiHDMI CECstandartlarinidestekleyen bir AV amplifikatoriinden vermek
icin bunu segin.

WiHD Verici (Optical)*: Sesi WirelessHD Transmitter tizerindeki Optical Audio-Out
baglanti noktasina bagh aygittan vermek icin bunu segin.

WiHD Verici (HDMI)*: Sesi WirelessHD Transmitter Gizerindeki HDMI Out baglanti nok-
tasina bagl aygittan vermek icin bunu segin.
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Kullanigli Islevler

Fonksiyon Aciklama

Glc Acik Linki Gii¢ Acik Linki ayarlandiginda, islemler asagida gosterilen sekilde baglantilidir.

® Projektor acildiginda baglh aygitlar da acilir.
® Ayrica, bagli aygitlar agildiginda ve icerik oynatildiginda projektor acilir. Ancak, Wire-
lessHD Transmitter'a baghyken bagh aygit acilsa bile projektor aciimaz.

Gug Kapali Linki Gii¢ Kapali Linki 6zelligi Acik olarak ayarlandiginda, projektor kapatildiginda bagh
aygitlar da kapatilir.

® Bu, sadece bagli cihazin CEC gli¢ baglantisi islevi etkinlestirildiginde kullanilabilir.
® Bagl cihazin durumuna bagl olarak (6rnegin kayit yapiyorsa), cihazin kapanmayabile-
cegini unutmayin.

Baglanti Tamponu HDMI Baglantisi diizglin calismiyorsa, ayarlan degistirerek iyilestirebilirsiniz.
*Yalnizca EH-TW6700W.

HDMI Baglantisi islevini kullanmak icin bagli aygiti yapilandirmalisiniz. Daha fazla bilgi icin, bagli
cihaz ile birlikte verilen belgeyi okuyun.

HDMI Baglantisi ile kullanilabilecek baglh cihazlarn kontrol edebilir ve gorintuyl yansitmak istediginiz cihazi
secebilirsiniz. HDMI Baglantisi ile kontrol edilebilen cihazlar, otomatik olarak secili cihaz olur.

Bagl aygitlarin listesini goriintilemeden dnce, HDMI Baglantisi 6zelliginin A¢ik olarak ayarlandigini kontrol
edin. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - HDMI Baglantisi 5.89

n diigmesine basin ve ardindan
Aygit Baglantilari'i secin.

HDMI Baglantisi islevini kullanarak
cahistirmak istediginiz cihazi secin.

Aygit Baglantilar listesi goruntilenir. [Avait Baglantilari]
Solunda mavi bir simge olan cihazlar HDMI B

Baglantisi araciligiyla bagh durumdadir. AIRIETED § DR

Cihaz adi belirlenemiyorsa, bu alan bos
birakilir.

[Esc el [83Sec [Enter V] [EMCIK

E ¢ Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi miimkiin degildir.
e Bazibaglicihazlarveya bu cihazlarinislevleriHDMICEC standartlari yakalansa da diizglin calismayabilir.
Daha fazla bilgi icin, bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.
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| Gorunti Verisi Yiriitme (Slayt Gstr.)

Uyumlu Veriler

Projektoriin USB baglanti noktasina baglanan USB bellek ve dijital kamera gibi USB depolama aygitlarinda
depolanan asagidaki dosya turleri slayt gosterisi olarak géruntilenebilir.

Slayt gosterisi uyumlu dosya tiirleri

Dosya Turl (Uzanti) Notlar

CMYK renk modu kullanan goérintiler uyumlu degildir.

ileri giden formattaki gériintiler uyumlu degildir.

8192 x 8192'den buiyuk ¢ézlinirlikteki gorintiler uyumlu degildir.

JPEG dosyalarinin 6zelliklerinden dolayi sikistirma orani ¢ok yliksekse goriintiler
diizgiin yansitilmayabilir.

Slayt Gosterisi Baglatma

n Bir USB depolama aygiti baglayin.

Dosyalar, kiiclik resimler olarak goriintilenir.

Jjrg

E Slayt gosterisi'ni secin.

<+><=>(J0) diigmelerini kullanarak ekranin sag altindaki Slayt gésterisi'ni secin ve ardindan
diigmesine basin.

Slayt gosterisi baslar.

4 2\
E e Slayt gosterisini kapatmak icin USB depolama aygitini ¢ikartin.
* Kiclik resimlerden bir goriintl secin ve secili gériintlyi biylitmek icin digmesine basin.
Goruntiler arasinda gecis yapmak icin buyutilmus bir goriintiiyl goriintilerken uzaktan
kumandadaki @ @ digmelerine basin. Ayrica <A+ ><Z "> dugmelerini kullanarak gortintly

dondirebilirsiniz.

Slayt Gosterisi icin Ayarlar

Dosya goriintlileme sirasini ve slayt gosterisi islemlerini secenek ekraninda ayarlayabilirsiniz.
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Kullanigli Islevler

<i><Z>(90) digmelerine basarak imleci, ayarlar degistirmek istediginiz klasoriin
Uzerine getirin ve [\ digmesine basin.

Alt menu goruntulenir.

Secenek 6gesini secip diigmesine basin.

Secenek ekrani goruntilenir.

Imleci degistirmek istediginiz 6genin tzerinde konumlandirip, her bir 6geye yénelik
ayarlari yapmak icin €9 diigmesine basin.

Asagidaki tabloda her 6genin ayrintilari gosterilmistir.

Gosterme sirasi Dosyalarin gériintilenme sirasini Ada gé. sir veya Tar.gd.sir. olarak sece-
bilirsiniz.

Dizini sirala Dosyalarin Artarak Sirala veya Azalarak Sirala seklinde siralanmasini sece-
bilirsiniz.

Devamli Oynat Yiritme isleminin tekrarlanip tekrarlanmayacagini segebilirsiniz.

Ekran degistirme Bir slayt gosterisini yuruturken, tek bir dosyanin gérintiilenecedi siireyi se-
cebilirsiniz. Hayir (0) ile 60 saniye arasinda bir siire belirleyebilirsiniz. Hayir

suresi olarak ayarladiginizda otomatik oynatma devre disi kalir.
Efekt Slaytlarin degistirilmesi sirasinda uygulanacak ekran efektleri belirleyebilir-

siniz.

Ayar yapmay! bitirdiginizde, <<+><=(J() diigmelerini kullanarak imleci Tamam
digmesinin Uizerine getirip diigmesine basin.

Ayarlar uygulanir.

Ayarlari uygulamak istemiyorsaniz imleci iptal lizerine getirip diigmesine basin.
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| Resim icinde Resim Ozelligini Kullanarak iki
Farkl GorantlyU Yansitma

Ayni Anda Goruntilenebilen Ekran Turleri

Birini ana ekranda (buytuk ekran), digerini alt ekranda (kiictk ek-
ran) olmak tizere iki farkli goriinti kaynagini yansitabilirsiniz. Ana
ekrani izlerken alt ekrani da izleyebilirsiniz.

Resim icinde Resim yansitma icin giris kaynagi kombinasyonlari

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* PC LAN
HDMIT i / Y i
HDMI2 v - v/ -
WirelessHD* v/ 4 - -
PC - - - -
LAN - - - -

*Yalnizca EH-TW6700W.

Resim icinde Resim lizerine yansitma

1 Resim icinde Resim 6zelligini calistirma ve sonlandirma

Projeksiyondan yansitma yapilirken uzaktan kumandadaki diigmesine basin.

On  Standby

Source

HoMI1) (HDMI2
| et

Gecerli giris goriintiisii bir Resim icinde Resim tizerinde gériintiilenir.

Ana ekran: Gegerli gorunti
Alt ekran: Ana ekrandan farkl bir kaynak

Resim icinde Resim ekranini sonlandirmak icin tekrar diigmesine basin.

e Resim icinde Resim gereksinimlerine bagli olarak 3D gériintiileri gériintiileyemeyebilirsiniz.
° digmesini basili tutarak ana ve alt ekran gorintdileri arasinda gegis yapabilirsiniz.
e Giris kaynagi desteklenmiyorsa, hicbir sey goriintilenmez.
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Resim icinde Resim ayarlarini degistirme

Alt ekranin boyutunu veya konumunu degistirmek icin Resim icinde Resim mendisiinii kullanin.

Projeksiyondan yansitma yapilirken Gorintilenen islevlerin her biriyle
uzaktan kumandadaki /Menu\ ilgili ayarlari yapin.

dugmesine basin.

[Resim igcinde Resim]

Alt Ekran Boyutu ®Genis

Alt Ekran Konumu Ust Sol
Alt Ekran Kaynagi HDMI1
Ana/Alt Degistir

Resim i¢. Res.'den Cik

X3Sec [Ente [T TIEY MEMCik
Resim icinde Resim meniisii goriintiilenir.
Resim icinde Resim meniisiinde kullanilabilen islevler
Fonksiyon Aciklama
Alt Ekran Boyutu Kiiciik ve Genis seceneklerini kullanarak alt ekran boyutunu secer.
Alt Ekran Konumu Ust Sag, Alt Sag, Ust Sol ve Alt Sol seceneklerini kullanarak alt ekran konumunu
degistirir.
Alt Ekran Kaynagr” Alt ekranda hangi kaynagin goriinttilenecedini secer.
Ana/Alt Degistir Ana ve alt ekranlar arasinda gecis yapar.
Resim ic. Res.'den Cik | Resim icinde Resim ekranindan cikar.

*Yalnizca EH-TW6700W.
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Kablolu LAN Kullanarak Yansitma (Yalnizca
EH-TW6800)

Gorlntuleri bir kablolu ag Gzerinden projektorinize gonderebilirsiniz.

Bunu yapmak icin, projektori aginiza baglayip, projektoriinlizi ve bilgisayarinizi ag tizerinde yansitma icin
ayarlayin.

Kablolu LAN tzerinden goruntuleri yansitmak icin EasyMP Multi PC Projection kullanabilirsiniz. Aga bagli en
fazla 50 bilgisayardan dort ayri ekrana kadar yansitabilirsiniz.

Asagidaki web sitesinden EasyMP Multi PC Projection uygulamasini indirin.

http://www.epson.com

Kablolu Ag Ayarlarini Segme

Aginizdaki bilgisayarlardan yansitabilmek icin 6nce projektérde ag ayarlarini se¢meniz gerekir.

Ayarlari yapmadan once, bir LAN kablosunu LAN baglanti noktasina ve projektoru kablolu LAN'a
baglayin.

Kablosuz LAN Giici Acik
Ag bilgisi - Kablosuz LAN

Ag bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu goriintiile

Ag Yapilandirmasina @

[Enter {714

E Temel 6gesini secip, asagidakileri gerektigi gibi ayarlayin.

¢ Prjktr. Adi: Projektori ag Gizerinde tanimlamak igin 16 alfa sayisal karaktere kadar uzunlukta bir ad girin.

¢ PJBaglanti Parolasi: Uyumlu PJBaglanti yazilimini kullanarak projektori kontrol ederken kullanilacak bir
parola ayarlayin. 32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

¢ Remote Sifresi: Projektori bir akilli telefondan veya bir tabletten calistirdiginizda kullanilacak bir parola
ayarlayin. 8 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

* LAN Bilgisini Goster: Projektoriin ag bilgileri icin ekran bigcimini ayarlayin.

Ad, parolalar ve anahtar s6zcigu girmek icin, gortinttlenen klavyeyi kullanin. Karakterleri
vurgulamak icin uzaktan kumandada @@@@ dugmelerine, karakterleri girmek
icin de €9 diigmesine basin.

E Kablolu LAN 6gesini secip digmesine basin.
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Gereken temel secenekleri secin.

¢ Aginiz DHCP kullaniyorsa, DHCP 6gesini Agik olarak ayarlayin.
¢ DHCP kullanmiyorsaniz, DHCP 6gesini Kapali olarak ayarlayip, projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag
Gegcidi Adresi bilgilerini girin.

Ayarlar yapmaniz bitince, Tamamlandi'yi secin ve ekrandaki talimatlar izleyerek
ayarlarinizi kaydedip mentlerden ¢ikin.

Uzaktan kumandadaki digmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gérdiigliniizde ayarlar tamamlanmistir.

LAN bekleme ekraninda veya Ana ekranda IP adresinin goriintiilenmesini 6nlemek icin IP
Adresi Goruntiileme 6zelligini Kapali olarak ayarlayin. @ Ag - Ag Yapilandirmasina -
Kablolu LAN s.97
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Kablosuz LAN Kullanarak Yansitma

Akilli telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan gorintuleri kablosuz LAN Uizerinden yansitabilirsiniz.

Kablosuz LAN Uzerinden yansitmak icin, projektore ve bagh aygita yonelik kablosuz ag ayarlarini nceden
yapmaniz gerekir.

Kablosuz LAN Uzerinden yansitmak icin asagidaki yontemlerden birini kullanabilirsiniz.

e EasyMP Multi PC Projection kullanirken, aga bagli en fazla 50 bilgisayardan projektor araciligiyla en fazla dort ayri
ekran gorintuleyebilirsiniz.

Asagidaki web sitesinden EasyMP Multi PC Projection uygulamasini indirin.
http://www.epson.com
¢ Epson iProjection kullanirken, goriintileri akill telefonlardan veya tabletlerden yansitabilirsiniz. @ $.81

Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Se¢me

Kablosuz aginizdan yansitma yapmaya baslamadan 6nce, projektor icin ag ayarlarini secmeniz gerekir.

E Acikayarinise¢mekicin <+ ><Z"> digmelerinikullanip,ardindan €< digmesine basin.

[Kablosuz LAN Giiciil

DKapal

ErSKur

Kablosuz LAN Giicii Acik
Ad bilgisi - Kablosuz LAN

A4 bilgisi - Kablolu LAN

QR Kodunu goriintiile

Ad Yapllandirmasina &

[Enter [e]]3
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Temel 6gesini secip, asagidakileri gerektigi gibi ayarlayin.

¢ Prjktr. Adi: Projektori ag Gizerinde tanimlamak igin 16 alfa sayisal karaktere kadar uzunlukta bir ad girin.

¢ PJBaglanti Parolasi: Uyumlu PJBaglanti yaziimini kullanarak projektorii kontrol ederken kullanilacak bir
parola ayarlayin. 32 tek baytlk alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

¢ Remote Sifresi: Projektori bir akilli telefondan veya bir tabletten calistirdiginizda kullanilacak bir parola
ayarlayin. 8 taneye kadar tek baytlik alfa sayisal karakter girebilirsiniz.

* LAN Bilgisini Goster: Projektoriin ag bilgileri icin ekran bigcimini ayarlayin.

Ad, parolalari ve anahtar s6zcigu girmek icin, gortintlilenen klavyeyi kullanin. Karakterleri
vurgulamak icin uzaktan kumandada <+ > <& > @ @ dugmelerine, karakterleri girmek
icinde €9 diigmesine basin.

Baglanti modu ayarini secin.

[Baglanti modul

0 Geligmis

Ea&Don KdSec [Enter [{VT4

¢ Hizh: Dogrudan kablosuziletisimi kullanarak birden fazla akilli telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi
saglar. Hizli ayarini sectiginizde 10. adima gidin.

¢ Gelismis: Bir kablosuz ag erisim noktasi lizerinden birden fazla akilli telefona, tablete veya bilgisayara
baglanmanizi saglar. Gelismis ayarini sectiginizde 7. adima gidin.

Baglanmak istediginiz erisim noktasini belirlemek icin Ag Yapilandirmasina - Kablosuz
LAN - Erisim Noktasi Ara 6gesini secin.

[Erigim Noktasi Aral
Yenile
@ XXXXXXXX-XX (<1811
0 XKXXXXX-XXX alrne
0 XXXXX-XXX a lenee

EEDON RdSeg ExXKur

E SSID bilgisini mantiel olarak atamaniz gerekirse, SSID bilgisini girmek icin SSID ayarini segin.
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Projektérii A Uzerinde Kullanma

Projektore gerektigi gibi bir IP adresi atayin.
¢ Aginiz DHCP kullaniyorsa, DHCP 6zelligini Agik olarak ayarlamak icin IP Ayarlari 6gesini secin.

* DHCP kullanmiyorsaniz, DHCP 6zelligini Kapali olarak ayarlamak icin IP Ayarlari 6gesini secip, projektoriin
IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi bilgilerini girin.

[IP Adresi]
L Al1Del

BB 2 3 4 56 78 9|0 cancel

b d Finish

Ayarlari se¢meniz bitince, Tamamlandi 6gesini secin, ekrandaki talimatlari izleyerek
ayarlarinizi kaydedip mentlerden cikin.

Uzaktan kumandadaki digmesine basin. LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini
gordugunuzde ayarlar tamamlanmistir.

Projektoriiniizicin kablosuz ag ayarlarini tamamladiktan sonra, bagh aygitta kablosuz ag ayarlarini yapmaniz
gerekir. Ardindan projektore kablosuz ag kullanarak goriintileri géndermek icin ag yazilimini baslatin.

SSID ve IP adresi bilgilerinin LAN bekleme ekraninda veya Ana ekranda goriintiilenmesini 6nlemek
icin, SSID gostergesi ve IP Adresi Goriintiileme 6zelliklerini Kapali olarak ayarlayin. @ Ag - Ag
Yapilandirmasina - Kablosuz LAN 5.96

Bilgisayarin Kablosuz LAN Ayarlarini Segme

Projektore baglanmadan dnce, bilgisayarinizda dogru kablosuz agi segin.

1 Windows'ta kablosuz ag ayarlarini secme

Baglan'a tiklayin.

1 OS X'te kablosuz ag ayarlarini secme

Ekranin en Ustiindeki meni ¢ubugunda bulunan AirPort simgesine tiklayin.
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Projektéri Ag Uzerinde Kullanma

E Gelismis baglantitmodunda baglanirken, AirPort'un acildigindan emin olun ve projektorin
baglandigi agin ag adini (SSID) secin.

Kablosuz Ag Glvenligini Ayarlama

Bir kablosuz agda kullanmak icin projektoriiniize yonelik glivenligi ayarlayabilirsiniz. Asagidaki glivenlik
seceneklerinden birini, aginizda kullanilan ayarlarla eslesecek bicimde ayarlayin:

o WPA2 glivenligi
e WPA/WPA2 guvenligi

n Meniileri Ag - Ag Yapilandirmasina - Giivenlik sirasiyla goriintilemek icin
diigmesine basin.

E Ag ayarlariniza uygun givenlik ayarlarini secin.

[Giivenlik]

0 Hayir
0 WPA2-PSK

I WPA/WPA2-PSK @

ERDon RdSec [Enter | 4T]4

E Ayarlari yapmaniz bitince, Tamamlandi'yi secin ve ekrandaki talimatlari izleyerek
ayarlarinizi kaydedip mentulerden cikin.

Epson iProjection Uygulamasinda Yansitma

Ekranda bir QR kodu goriintileyebilir ve Epson iProjection uygulamasini kullanarak bir akilli telefona veya
tablete baglamak icin kullanabilirsiniz.

E e Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play'den Ucretsiz indirebilirsiniz. App Store
veya Google Play ile iletisim sirasinda uygulanan licretler misterinin sorumlulugundadir.
e Hizli baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik ayarlarinin yapilmasini dneririz.
@ s.81

E Acikayarinise¢mekigin <+ ><Z"> digmelerinikullanip,ardindan <) digmesine basin.

[Kablosuz LAN Giicli]

0 Kapah

E Ag Yapilandirmasina - Temel - LAN Bilgisini Goster menusunu goruntuleyin.
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Metin ve QR Kodu 6gesini secmek icin <+ ><Z"> digmelerini kullanip dugmesine
basin.

[LAN Bilgisini Goster]

B Metin ve QR Kodu &

0 Metin

QR kodunu goriintiilemek icin uzaktan kumandada digmesine basin veya
projektoriin Ag mentisinde QR Kodunu goriintiile 6Jesini secin.

E ° diigmesine basarsaniz, QR kodunu Ana ekrandan da goriintileyebilirsiniz. @ s.29

e Projektor zaten ag lizerinden bir goriintu sinyali aliyorsa, diigmesine bassaniz bile QR
kodu goriintiilenmez. QR kodunu goriintiilemek icin Ag meniisiinden QR Kodunu
goriintiile 6gesini secin.

e QRkodunu gizlemekicin [&\ digmesine basin.

Uygulama ekraninda = simgesine dokunun.

Menu gorintulenir.

Menude Connect 6gesine dokunun.

Projektor arama ekrani gorintulenir.

Uygulama ekraninda Read QR code 6gesine dokunun.

Kameraniz baslar ve 6nizleme ekrani gérintulenir.

Projektor arama ekranindaki listede baglanmak istediginiz projektor goriintiilendiginde,
projektori secip, baglanmak icin Connect 6gesine dokunun.

Yansitilan QR kodunu akill telefonunuz veya tabletinizde okuyun.

QR kodunun kilavuza sigmasticin, kodu ekranin 6niinde okutun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod
okutulamayabilir.

Bir baglanti kuruldugunda baglanan aygittan gelen goriintii goriintilenir. Meniide Photos,
Documents veya Web Page 6desine dokunup, yansitmak istediginiz dosyayi segin.

| Birakilli telefon kullanarak calistirma (uzaktan kumanda islevi)

Epson iProjection kullanarak projektori bir akilli telefondan veya tabletten calistirabilirsiniz.

Mentiyl gorantilemek icin Epson iProjection uygulamasinda = simgesine dokunun.

Asagidaki ekrani goriintiilemek icin meniide Remote 6gesine dokunun.
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Remote Sifresi ayarlandiginda sifreyi girmeniz gereklidir. Sifre bir kez tanindiginda ikinci kez

girmenize gerek yoktur.

I l_'E XXX

i 3 A 01651

Digme Fonksiyon
p— Meniiyii goriintiiler.
Projektorii acar veya kapatir.
Her giris baglanti noktasindan gelen gériintiiye gore degisir.
@ 5.28

Picture Quality Presets

Ekrandaki talimatlari kullanarak goriinti kalitesini ayarlar.

@ 8

Memory

Bir bellegi kaydeder, yiikler, siler veya yeniden adlandirir. @ s.47

B HDMI HDMI Baglantisi ayarini acar veya kapatir. @ s.70
Link
m u m m HDMI Baglantisi ayari Acik iken, Yiiriit, Durdur, ileri Sar, Geri Sar,
Sonraki Béliim, Onceki Béliim ve Duraklat gibi islemleri gercekles-
tirebilirsiniz.
B Renk Modu, Cergeve Ent., Goriintii Pekistirme, Renk Sicakligi,
Image Gama, RGBCMY, Enerji Tiiketimi ve Otomatik iris ayarlariniyapar.
O] D) 3D Ekran, 3D Formati, 2D-3D Déniisiimii, 3D Derinlik, Diyag.

Ekran Boyutu ve 3D Parlakhgi ayarlarini yapar.

Settings

En Boy Orani, Gériintii isleme, Ekran Yerlesimi, Resim icinde
Resim, Bluetooth, Tiimiinii Sifirla, Hafizayi Sifirla ve Test Dese-
ni ayarlarini yapar.

<)

Sesi ayarlar.

EH-TW6800 icin, HDMI Baglantisi 6zelligi Acik olarak ayarlandiginda
ses dlizeyini ayarlayabilirsiniz.

Video ve sesi acar ve kapatir. @ s.36
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Digme Fonksiyon
¥ Dokunmatik yiizey ekranini acar.
% Dokunmatik yiizeyinize dokunarak Yapilandirma menusiini calis-
tirabilirsiniz.
XXXXXXX Kontrol etmek istediginiz projektori seger.
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Yapilandirma Menus Islevleri

Yapilandirma Meniisui islemleri

Yapilandirma menusunde, Sinyal, Goruintl vb. ayarlarini ve diizeltmelerini yapabilirsiniz.

digmesine basin.

Uzaktan ku-
manda

Kontrol paneli

E <2><=> diigmelerine basarak
soldaki Gist menuyu secin ve ardindan
diigmesine basarak seciminizi
onaylayin.

Soldaki tist menlyu sectiginizde, sagdaki
alt menu degisir.

Renk Modu
Parlaklik
Kontrast

Renk Doygunlugu
Renk Tonu

Netlik

Renk Sicakhgi...
Cerceve Ent.

Goriintu (v}

Uzatiimis

Goriinti Pekistirme...
Gelismis...

Eneriji Tiiketimi
Otomatik iris Kapali

Normal

Sifirla

EXRGir

d5ec [Menuled] 4

Alttaki cizgi, islemler igin bir kilavuzdur.
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T+ ><TE > dugmelerine basarak
sagdaki alt menUyu secin ve ardindan
diigmesine basarak seciminizi
onaylayin.

Parlaklik
Kontrast
Renk Doygunlugu

Renk Tonu

Netlik

Renk Sicakligt...

Cerceve Ent.

Gorunti Pekigtirme...
Gelismis...

Eneriji Tuketimi Normal
Otomatik iris Kapali

Sifirla

EDon X3Se¢ ET=Gir [Menud]3

Secili islevin ayar ekrani gorintulenir.

n Ayarlar yapmak icin, <> <=>(3)
&) dugmelerini kullanin.
Orn.) Ayarlama cubugu

[Gorunti]

Parlaklik 0 O I BN O

E3Don D Ayarla [Default RYETHEY EEmCik

Orn.) Secenekler

[Renk Modu]

0 Dinamik

0 Parlak Sinema
0Dogal

0 Sinema

0 3D Dinamik
03D Sinema

EBDon 835e¢ [Enter [(T]4

[Menu[of]3

Bir 6genin se¢cim ekranina gegmek icin, bu
@® simgesi bulunan 6ge lizerindeki
diigmesine basin.

Onceki seviyeye dénmek icin (&)
diigmesine basin.

dugmesine basarak menuden
cikin.



Yapilandirma Mensu

Parlaklik seviyesi gibi ayarlama cubugu kullanilarak ayarlanmis 6geler icin, ayarlama ekrani
gorintuilenirken dugmesine basarak ayar degerini varsayilan degere dondurebilirsiniz.

Yapilandirma Menuisi Tablosu

Gorintu sinyali girisi yoksa, Yapilandirma menistinde Goruintii veya Sinyal ile ilgili 6geleri ayarlayamazsiniz.
Goriinti, Sinyal ve Bilgiler icin goriintilenen 6gelerin, yansitilmakta olan goriinti sinyaline bagh olarak
degistigine dikkat edin.

1 Gorunti mendsi

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Renk Modu Otomatik, Dinamik, Parlak Sinema, Dogal, Sine- | Ortama ve yansitilan goriintiye gore bir
ma, 3D Dinamik, 3D Sinema renk modu secin. @ s.37
Parlaklik «] W [») Gorlnti ¢ok koyu gortinduglinde parlak-
g1 ayarlar.
Kontrast «] = [») Goruntilerdeki isik ve golge zithgini ayar-

lar. Zithk arttinldiginda, gértintuler daha
canli hale gelir.

Renk Doygun- | OO Goruntilerin renk doygunlugunu ayarlar.
lugu
Renk Tonu <] = _[»] Goruntulerin renk tonunu ayarlar.
Netlik Standart, Yiksek Bant | QNCEO Goruntl netligini ayarlar.
Pekistirme, Duslik Bant
Pekistirme
Renk Sicakhgi | Renk Sicakhig ] =[] Goruntulerin renk tonunu ayarlar. Goriin-

tl, yiksek degerlerde mavi, diisiik deger-
lerde kirmizi tonlanir.

Cilt Tonu (] W [») Cilt tonunu ayarlar. Goriintu, pozitif deger
ayarinda daha yesil, negatif deger ayarin-
da daha kirmizi olur.

Ozellestirilmis («] = [»] R, G ve B renginin her biri icin ¢ikinti ve ka-
zancl ayarlar.

Cerceve Ent."1 | Kapali, Zayif, Normal, Glglu GOruntl hareketinin yumusakligini ayar-
lar.

Goriintii Pekis- | Goriinti Onayar Mod- | Kapali, On Ayar 1ila On | Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azalt-
tirme*2 lari Ayar 5 ma, Super-resolution ve Detay Pekistir-
me Ozelliklerine yonelik ayarlar olarak 6n-
ceden hazirlanmis ayarlari segin.

Parazit Azaltma («] = _[») GOrintinln plrtzlGlugind ayarlar.
MPEG Parazit Azaltma | OO MPEG biciminde kaba goruntileri yumu-
satir.
Super-resolution Hassas Hat Ayari, Yu- | Karmasik gorintdler ve arka planlar igin
musak Odak iyilestirme miktarini ayarlar.
Detay Pekistirme Guc¢™4, Aralik™ Gorlntiniin daha vurgulu dokusunu ve

malzeme hissini olusturur.

OEmO
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Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

Gelismis

Gama 2,1,0,-1,-2, Ozellesti-
rilmis*3, Sifirla

Gama ayarlarini yapar. Bir ham deger se-
cebilir veya goriintl ya da grafigi goriin-
tilerken gama degerini ayarlayabilirsiniz.
@ s45

RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Ton, Doygun- | YMCEM® | HerR, G, B, C, M ve Y renginin tonlamasini,
luk, Isik duru- doygunlugunu ve parlakhgini ayarlar.
mu @ 543

Titresimsiz gor. Kapall, Video, Film/ (Bu, yalnizca Goriintii isleme 6gesi Has-
Otomatik sas olarak ayarlandiginda veya HDMI1 ya

da HDMI2 baglanti noktalarindan veya Wi-

relessHD'den 480i, 576i ya da 1080i sinyal

girisi alirken ayarlanabilir.)

GOrlintd sinyaline uygun bir yontem kul-

lanarak sinyali gegisli sinyalden (i) ileri gi-

den sinyale (p) donusturir.

¢ Kapali: Dinamik hareketli gériintdler icin
idealdir.

® Video: Bu ayar genel video gorintilerini
goruntilemek icin idealdir.

¢ Film/Otomatik: Film, CG veyaanimasyon
giris sinyalleri icin optimal donistiirme
saglar.

EPSON Super White*! | Acik, Kapal

Goruntliniizde beyaz renklerde ¢ok fazla
parlak pozlama yasiyorsaniz, bunu A¢ik
olarak ayarlayin. Agik olarak ayarlandigin-
da, HDMI Video Araligi ayarlari devre dis
kalr.

Enerji TUketimi

Yiiksek, Orta, ECO

Lamba parlakligini asagidaki G¢ ayardan
birine ayarlayabilirsiniz.

Gorlntiler cok parlak yansitihyorsa, ECO
secin. ECO secildiginde, yansitma sirasin-
da elektrik sarfiyati azalir ve fan dénis gi-
rultusa azalir.

Otomatik iris Kapali, Normal, Yiksek Hiz Gosterilen gorintideki parlakhk degisik-
likleri parildama ayarini degistirebilirsiniz.
- s41

Sifirla Evet, Hayir Gegerli Renk Modu 6zelliginde ayarl Go-

riintii ayar degerlerini varsayilan ayarlara
sifirlar.

*1 Yalnizca bir HDMI1 veya HDMI2 goriintu sinyali girilirken.

*2 Yalnizca bir HDMI1, HDMI2 veya PC goriinti sinyali girilirken.
*3 Her giris kaynad) tlirli veya Renk Modu icin ayarlar kaydedilir.
*4 Yalnizca EH-TW6800.

Sinyal menusu

Bir LAN gorintu sinyali girilirken Sinyal mentisi ayarlanamaz.
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Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
3D Ayarlari™ 3D Ekran Otomatik, 3D, 2D 3D goriintileriizlemekicin bunu Otomatik veya
3D olarak ayarlayin. @ s.49
3D Formati Yan Yana, Alt Alta | Giris sinyaline gore 3D formatini ayarlayin.

2D-3D Donusimd

Kapali, Zayif, Orta,
Gucla

2D goriintileri 3D goriintilere donistirir

3D Derinlik

-10-10

3D gorunti derinligi ayarlanir.

Diyag. Ekran Boyutu

60 - 300

3D gorintliniin yansitma boyutunu ayarlar. Bu-
nu gercek boyutuyla eslestirerek, optimum 3D
efektine erisebilirsiniz.

3D Parlaklig Distlik, Orta, Yuksek | 3D gorinti parlakligi ayarlanir.

3D Goz. Ters Cevir | Evet, Hayir 3D Gozliiklerin sol/sag ortiilerinin senkronizas-
yon zamanlamasini ve sol/sag goriintileri ters
cevirir. 3D efektler diizgiin sekilde goriintiilen-
mediginde bu islevi etkinlestirin.

3D Gorint. Uyarisi | Acik, Kapali 3Dicerikizlerken goriintilenen bildirimi acar ve-

ya kapatir.

En Boy Orani™2

Otomatik™!, Normal, Tam, Yakinlstrm, Ana-
morfik Gen."4, Yatay Sikistir4

En/Boy orani modunu secer. @ 5.38

izleme*2*3

Giris sinyaline gore degisiklik gosterir.

Goruntide dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar
gorintulerini ayarlar.

Senkronizas-

0-31

Gorintide titreme, bulaniklik veya parazitler be-
lirdiginde bilgisayar goriintulerini ayarlar.

e Parlaklik, Kontrast veya Netlik ayarinin yapil-
masl, titremeye veya donukluga neden olabilir.

® izleme ayarini yaptiktan sonra Senkronizas-
yon ayarlandiginda daha canli bir goriinti olus-
turabilirsiniz.

Konum™2*3

GOruntlinlin bir parcasi gosterilmediginde, go-
rintliniin tamaminin yansitilmasi i¢in ekran ko-
numunu yukari, asadi, sola veya saga ayarlar.

Otomatik Ayar-
lar*3

Acik, Kapali

Giris sinyali her degistiginde goriintiiniin oto-
matik olarak ayarlanip ayarlanamayacagini be-
lirler. Etkinlestirildiginde, izleme, Konum ve
Senkronizasyon otomatik olarak yapilandirilir.

Uzerine Tara*!
*)

Otomatik, Kapali, 4% ve 8%

Cikis gorintisiinin en boy oranini degistirir
(yansitilan goriintinin arahgn).

¢ Kapali, 4%, 8%: Goriuintl araligini ayarlar. Ka-
pali tim araliklari yansitir. Goriinti sinyaline
bagli olarak, goriintiiniin Gstlinde ve altinda pa-
razit olabilir.

e Otomatik: Giris sinyali temelinde otomatik ola-
rak Kapali veya 8% seklinde ayarlar.
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Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

Gelismis

HDMI Video Ara- Otomatik, Normal,
hgi™1 *2 Genisletilmis

(Bu, sadece EPSON Super White Kapali olarak
ayarlandiginda ayarlanabilir.)

Otomatik olarak ayarlandiginda, HDMI1 veya
HDMI2 baglanti noktalarina DVD giris sinyali igin
video diizeyi otomatik olarak algilanir ve ayarla-
nir.

Otomatik olarak ayarlandiginda diisuk veya
yuksek pozlama yasarsaniz, projektoriin video
diizeyini DVD/Blu-ray disk oynaticinin video du-
zeyine uygun sekilde ayarlayin. Oynaticiniz Nor-
mal veya Genisletilmis olarak ayarlanmis olabilir.

Goriinti isleme™ *3 | Hassas, Hizli

Oyunlar gibi yuksek hizda yansitilan goriintile-
rin tepki hizlarini gelistirir.

Sifirla

Evet, Hayir

Diyag. Ekran Boyutu, 3D Goriint. Uyarisi ve En
Boy Orani hari¢ tiim Sinyal ayarlarini sifirlar.

*1 Yalnizca bir HDMI1, HDMI2, WirelessHD goriintu sinyali girilirken.
*2 Her giris kaynagi veya sinyal tlri icin ayarlar kaydedilir.
*3 Sadece bir PC goriintu sinyali girilirken.

*4 Yalnizca EH-TW6800.

Ayarlar menus

Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

Ekran Yerlegimi

Yer.

Y/D ekran yerlesimi | Dikey Ekran | -60 - 60 Diizguin olmayan bir dikdértgen sek-

linde yansitilan goriintiiniin seklini

Yatay Ekran
Yer.

60 - 60 duzeltir.

e Yatay/Dikey Ekran Yer.: Yatay ve di-

Quick Corner -

key bozulmalar mandel olarak dii-
zeltir. @ s.34

® Quick Corner: Goriinti seklini ve hi-
zalamasini, ekrandaki bir gortintiyi
kullanarak diizeltmek icin bunu se-
¢in. @ s.34

Resim icinde Resim

Resim Icinde Resim gériintiilemeyi
baslatir. @ s.74

Audio™

Ses diizeyi Sesdiizeyi | 0-40 Sesi ayarlar.

Sesi Ters Cevir*? Acik, Kapali

Sol ve sag ses cikis kanallarinin ters
cevrilip cevrilmeyecegini ayarlar. Pro-
jektor tavandan asilirken ve dahili ho-
parlori kullanirken Agik olarak ayar-
layin.
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Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

HDMI Baglantisi

Aygit Baglantilan

HDMI1 veya HDMI2 baglanti noktasi-
na ya da WirelessHD kaynagina bagh
aygitlarin listesini gorintiler™3,

HDMI Baglantisi

Acik, Kapali

HDMI Baglantisi islevini etkinlestirir
veya devre disi birakir.

Ses Cikis Cihazi Projektor, AV Sistemi, Ses cikisinin hangi cihazdan yaplla-
WiHD Verici (Optical)*3, | cagini secer. @ s.70
WiHD Verici (HDMI)*3

Gug Agik Linki Kapali, Cift yonlu, Aygit-> | Glg agildiginda baglanti islevini ayar-

PJ, PJ-> Ayqgit

lar.

e islemler bagh aygita baglanirken ve
projektor acilirken, Cift yonlii veya
Aygit -> PJ 6gesini segin.

® Projektor icin glic agma bagl aygita
baglanirken, Cift yonlii veya PJ ->
Aygit 6gesini segin.

Gu¢ Kapali Linki

Acik, Kapali

Projektor kapatildiginda bagli cihaz-
larin kapatilip kapatilmayacagini
ayarlayin.

Baglanti Tamponu

Acik, Kapali

HDMI Baglantisi diizglin calismiyorsa,
ayarlaridegistirerekiyilestirebilirsiniz.

WirelessHD*3

Bagh Aygit

Baglanilabilen kullanilabilir Wire-
lessHD aygitini gorintiler.

WirelessHD

Acik, Kapali

WirelessHD islevini etkinlestirir veya
devre disi birakir.

Video Alimi

Video Alimi
Verici algilandi

100 % [ERCREREER

WirelessHD Transmitter ile baglant
durumunu belirtir. Baglandiginda,
Verici algilandi goriintilenir.

Sifirla

Evet, Hayir

WirelessHD ayarlarini varsayilan
degerlere sifirlar.

Projektori sifirlasaniz dahi Wire-
lessHD Transmitter ayarlarinin sifir-
lanmayacagini unutmayin. Wire-
lessHD Transmitter ayarlarini sifirla-
mak i¢in, tabandaki Setup digmesine
5 saniye ya da daha uzun siire basin.
@ s.57

Bluetooth

Bluetooth Aygitini
Ara

Kullanilabilir Bluetooth aygitlarini
arar ve bunlar bir liste olarak goriin-
tller.

Bluetooth Ses

Acik, Kapali

Bluetooth ses aygitlarindan ses cikisi-
ni etkinlestirir veya devre disi birakir.
Ayar, asagidaki durumlarda gergek-
lestirilemez.

e Kaynak LAN veya USB oldugunda

e HDMI Baglantisi meniisiinden Ses
Cikis Cihazi 6zelligi AV Sistemi,
WiHD Verici (Optical) veya WiHD
Verici (HDMI) olarak ayarlandiginda
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Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

Kilit Ayari

Cocuk Kilidi

Acik, Kapali

Bu, cocuklarin projektori kazayla ac-
masiniengellemekicin projektor kon-
trol panelindeki (©) dugmesini kilit-
ler. (©) diigmesini yaklasik ii¢ saniye
boyunca basili tutarakkilitliyken glict
acabilirsiniz. Hala cihazi (©) diigme-
sini veya uzaktan kumandayi kullana-
rak normal sekilde kapatabilir veya is-
lemleri gerceklestirebilirsiniz.

Bu ayar degistirilirse, yeni ayar projek-
torlin gliciinii kapadiginizda ve
soguma islemi tamamlandiginda uy-
gulanir.

Cocuk Kilidi ayar Acik yapilsa bile,
Direkt giic acma ayari Acik ise gli¢
kablosu takiliyken projektorin calisir
durumda kaldigini unutmayin.

isletim Kilidi

Tam Kilit, Kismi Kilit, Ka-
pali

Tam Kilit: Projektorin tim digmele-
rini devre disi birakir.

Kismi Kilit: Projektoriin, (©) digme-
sidisindaki tim diigmelerinidevre di-
si birakir.

Projektor kilitliyken diigmelere basi-
lirsa, ekranda (&) gériintilenir. Kilidi
acmak icin, kontrol panelindeki (©)
digmesini en az 7 saniye basili tutun.
Bu ayar degistirilirse, yeni ayar Yapi-
landirma mentisi kapatildiginda et-
kili olur.

Kullanici Digmesi

Hassas/Hizli, 3D Ekran, 2D-3D Dénlisim, Par-
laklik Kontrol, Bilgiler, QR Kodunu goriintiile

Uzaktan kumandadaki
digmesine atayacaginiz Yapilandir-
ma menu 6gesini secin.
digmesine basildiginda atanan me-
nu 6gesinin segim/ayarlama ekrani
goruntilenir, bdylece tek tuslu ayar-
lar/ayarlamalar yapmaniz saglanir.

Hafiza Hafizayi Yukle Memory1 ila Memory10 | GOruintlyu ayarlamak icin Hafizaya
Kaydet kisminda kayith ayarlar yiik-
ler.

Hafizaya Kaydet Memory1 ila Memory10 | Goruntii kisminda yapilan ayarlar bir

hafizaya kaydeder.

Hafizay: Sil Memory1 ila Memory10 | Kayith bir hafizayi siler.

Bellegi Yen.Adl. Memory1 ila Memory10, | Kayith hafiza adini degistirir.
Varsayilan, DVD, VCR,
SDTV, HDTV, Sinema,
Spor, Music, Anime,
Oyun, Ozellestirilmis

Sifirla Evet, Hayir Ayarlar kisminda, Sesi Ters Cevir,

Ses Cikis Cihazi, Gii¢ Acik Linki, Gii¢
Kapali Linki, Kullanici Diigmesi ve
Hafiza disindaki 6geleri sifirlar.
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*1 Bu yalnizca Ses Cikis Cihazi 6zelligi HDMI Baglantisi mentsiinden Projektor olarak veya Bluetooth Ses
0zelligi Bluetooth menisiinden Kapali olarak ayarlandiginda ayarlanabilir. Sadece EH-TW6700W/EH-TW6700/
EH-TW6300.

*2 Sadece EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700.

*3 Yalnizca EH-TW6700W.

Uzatilmis mendsu

Fonksiyon Meni/Ayarlar Aciklama
Ana Ekran | Ana Ekran Acik, Kapali Projektor agildiginda Ana ekranin otomatik
Oto. Grnt. olarak gorintiilenip goriintiilenmeyecegini
secer. Projektor acildiginda secili kaynak bir
gorinti sinyaline sahip oldugunda Ana ek-
ran goruintilenmez.
Ozelislev 1 | Enerji Tiiketimi, Otomatik iris, Ekran | Ana ekrana atanan islevi secin.
Ozel slev 2 Yerlesimi, Bilgiler
Ekran Mesaj Acik, Kapali Asagidaki mesajlarin goriintilenip goriinti-
lenmeyecedini ayarlar (Acik veya Kapal).

® GOrlintd sinyalleri, renk modlari ve en boy
oranlariile ilgili 6ge adlari.

e Bir goriinti sinyali girisi yokken ig 1s1 ylikse-
lirse veya desteklenmeyen bir sinyal algila-
nirsa.

Ekran Ar- Siyah, Mavi, Logo GOrunti sinyali girisi yokken ekran durumu-

kaplani nu secer.

Baslangi¢ Acik, Kapali Projeksiyon basladiginda bir baslangig ekra-

Ekrani ni gosterilip gosterilmemesini ayarlar (Acik
veya Kapali). Bu ayar degistirilirse, yeni ayar
projektorin glicinu kapadiginizda ve
soguma islemi tamamlandiginda uygulanir.

Bekleme Acik, Kapali Bekleme onayi mesaji goriintilenip goriin-

Onayi tilenmeyecegini ayarlar (Acik veya Kapali).
@ s.30

Panel Renk |- @ 594

Diizeltme

Renk Di- Renk Diizelt- | Acik, Kapali Renk Diizeltme Ozelligini etkinlestirir veya

zeltme® me devre disi birakir.

Ayar Seviyesi | YO Beyazdan gri boyunca siyaha kadar sekiz du-
zey vardir. Her seviyeyi ayri ayri ayarlayabi-
lirsiniz.

Ayarlamalan | Kirmizi, Yesil, Mavi Renk Dlizeltme ayarlamalarini yapmaya bas-

Baslat lar.

Sifirla Evet, Hayir Renk Diizeltme 6zelligine yonelik tim di-
zenlemeleri ve ayarlar varsayilan degerlere
sifirlar.

Yansitma On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan Bu ayari, projektoriin kurulus sekline gore
degistirin.

92




Yapilandirma Mensu

Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

isletim

Direkt glic | Acik, Kapali
acma

Projektord, glic kablosu takilir takilmaz her-
hangi bir diigmeye basmadan yansitmayi
baslatmaya ayarlayabilirsiniz.

Bu Acik olarak ayarlandiginda, bir elektrik
kesintisi sonrasinda elektrik geri geldiginde
eger gli¢ kablosu hala projektore takiliysa
projeksiyonun otomatik olarak baslaya-
cagini unutmayin.

Uyku Modu | Acik, Kapali

Ayarlanansiire gegerse ve herhangibirsinyal
girisi yoksa, projektor otomatik olarak kapa-
nir ve bekleme moduna gecer. Bekleme mo-
dundayken, uzaktan kumandadaki (1) ya
da kontrol panelindeki (©) diigmesine ba-
sarak yansitmayi baslatabilirsiniz.

Uyku Modu | 1-30
Zam.

Uyku Modu icin araligi ayarlar.

Aydinlatma | Acik, Kapal

Karanlik bir odada film izlerken kontrol pa-
nelindeki gostergelerden gelen isiktan ra-
hatsiz olursaniz, bunu Kapah olarak ayarla-

yin.

Kapali olarak ayarlandiginda, beklemedey-
ken WiHD vericisi gostergesi de soner.

Tetikleme Kapali, Glic, Anamorfik Gen.

Cikis*

Projektoriin glic acik durumunu vs. benzer
durumlarini harici aygitlara bildirmek icin,
Tetikleme Cikisi islevini ayarlayin.

Kapali olarak ayarlandiginda, Trigger Out
baglanti noktasindan voltaj ¢ikisi olmaz.
Gii¢ olarak ayarlandiginda, projektor acik-
ken Trigger Out baglanti noktasindan geri-
lim ¢ikisi olur.

Bu ayari degistirirseniz, yeni ayar projektori
bir sonraki acisinizda gecerli olacaktir.

Anamorfik Gen. icin, projektor acikken ve
En Boy Orani 6gesi Anamorfik Gen. veya
Yatay Sikistir olarak ayarlandiginda, gerilim
Trigger Out baglanti noktasindan cikarilir.

Bu ayari degistirirseniz, yeni ayar projektor
bir sonraki agisinizda gegerli olacaktir.

Yiiksek irtifa | Acik, Kapali

Projektorii 1500 metreden yliksek birirtifada

Modu kullaniyorsaniz, bunu Agik olarak ayarlayin.
Oto. Kaynak | Acik, Kapali Giris sinyalini otomatik olarak algilamak ve
Arama hig giris sinyali olmadiginda goriintileri yan-

sitmak icin Agik olarak ayarlayin.

Bekleme iletisim Kapall, iletisim Acik iletisim Acik, projektériin bekleme modun-

Modu dayken bir ag Gizerinden izlenebilecegini be-
lirtir.

Dil - Goruntu dilini degistirin.

Sifirla Evet, Hayir Uzatilmis kisminda, Hafiza, Yansitma, Yiik-

sek irtifa Modu, Oto. Kaynak Arama, Bek-
leme Modu ve Dil disindaki 6geleri sifirlar.
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*Yalnizca EH-TW6800.

Panel Renk Diizeltme menisu

Menu/Ayarlar Aciklama
Panel Renk Diizelt- | Panel Renk DU- | Acik, Kapah Panel Renk Diizeltme'l etkinlestirir
me zeltme veya devre disi birakir.
Renk Seg R, B Duzeltilecek rengi segin.
Desen Rengi R/G/B, R/G, G/B Duzeltme icin kullanilan deseni se-
¢cin.
Ayarlamalari - Panel Renk Diizeltme'i baslatir.
Baslat @ 5,121
Hafiza Pn Rnk Diiz ayr | Memory1, Pn Rnk Diiz ayr kaydet isleviyle kay-
yukle Memory2, dedilen ayarlari yukler.
Memory3
Pn Rnk Diizayr | Memory1, Panel Renk Diizeltme kisminda yapi-
kaydet Memory?2, lan ayarlari bir hafizaya kaydeder.
Memory3
Pn Rnk Diiz ayr | Memory1, Panel Renk Diizeltme isleviyle kay-
sil Memory2, dedilen hafizalari siler.
Memory3
Pn Rnk Diizayr | Memory1, Panel Renk Diizeltme hafizalarini ye-
ynd adl Memory2, niden adlandirr.
Memory3
Sifirla Evet, Hayir Diizeltme degerini sifirlar.
Ag menisu
Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Kablosuz LAN Gicu Acik, Kapali Bir kablosuz LAN kullanihp kullanilmayacagini ayarlar

(Acik veya Kapali).

Ag bilgisi - Kablosuz LAN -

Asagidaki ag ayarlarini goriintiler.

e Baglanti modu
Kablosuz LAN sistemi
Yayin seviyesi
Projektor Adi

SSID
DHCP
IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi
MAC Adresi
Bolge Kodu
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Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama

Ag bilgisi - Kablolu LAN* - Asagidaki ag ayar durum bilgilerini gortntuler.

Projektor Adi
DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi
MAC Adresi

QR Kodunu goérintile - Bir QR koduyla projektore yonelik ag bilgilerini goriin-
taler.

Ag Yapilandirmasina - A1 ayarlamak icin ekrani goruntuler. @ s.96

*Yalnizca EH-TW6800.
Ag mendsu islemleriile ilgili notlar

Temel islemler Yapilandirma menusunu kullanirken yapilan islemlerin aynisidir.
Ancak, tamamladiginizda ayarlarinizi kaydetmek icin Tamamlandi menisiini sectiginizden emin olun.

[Kurulum tamamlandi]

Ag ayarlarini kaydet.

Kablosuz LAN Ag ayarlari kaydedilsin mi?
Givenlik
W [Ente [URTVEY
Evet: Ayarlan kaydeder ve A§g menistinden cikar.
Hayir: Ayarlan kaydetmeden Ag menusiinden ¢ikar.
iptal: Ag mensinl goriintilemeye devam eder.

Ekran Klavyesi islemleri

Ag menusiinde, sayilar ve karakterler girmeniz gerektiginde bir ekran klavyesi goriinir.

Istenen tusu se¢mek icin uzaktan kumandada <+ > CD@ @ veya kontrol panelinde (@
M) (yada ) digmelerini kullanip, girmek icin digmesine basin.

Girisinizi onaylamak icin Finish digmesine basin veya girisinizi iptal etmek icin Cancel diigmesine basin.

[Projektor Adi]

' " # $ Backsp Del

% 9 - -
o e =, [0
EDon EDSec ETKur
CAPS tusu: Buyuk ve klicuk harfler arasinda gecis yapar.
SYM1/2 tusu: Sembol tuslarina gecis yapar.
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Temel mendsu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Prijktr. Adi En cok 16 alfasayisal ka- | Projektori bir ag izerinde tanimlamak icin bir ad girin.
rakter

PJBaglanti Parolasi® | Engok32alfasayisal ka-

Uyumlu PJBaglanti yaziimini kullanarak projektori kontrol

rakter ederken kullanmak icin bir parola belirleyin. @ s.125
Remote Sifresi En cok 8 alfa sayisal ka- | Projektori bir akilli telefondan veya bir tabletten calistir-
rakter diginizda kullanilacak bir parola ayarlayin.
LAN Bilgisini Goster | Metin ve QR Kodu, Me- | Projektoriin ag bilgileri icin ekran bicimini ayarlayin.
tin

*Yalnizca EH-TW6800.

Kablosuz LAN menisU

Fonksiyon Menu/Ayarlar

Aciklama

Baglanti modu Hizli, Gelismis

Kablosuz LAN'In nasil baglandigini belirtir.

Hizli: Dogrudan kablosuziletisimi kullanarak birden fazla akil-
I telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar. Bu
baglanti modunda baglanmak icin EasyMP Multi PC Projec-
tion kullanin. Projektor bir kolay erisim noktasi gibi ¢alisir.
(Yansitma performansini korumak icin aygit sayisini alti veya
daha distk bir sayiyla sinirlamanizi 6neririz.)

Gelismis: Bir kablosuz ag erisim noktasi lizerinden birden faz-
la akilli telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.

Kanal 1ch, 6¢h, 11ch

(Bu sadece Baglanti modu ayari Hizli yapildiginda ayarlana-
bilir.)

Kablosuz LAN tarafindan kullanilan frekans bant genisligini
secin.

SSID En ¢ok 32 alfa sayisal
karakter

(Bu sadece Baglanti modu ayari Gelismis yapildiginda ayar-
lanabilir.)

Bir SSID girin. icinde projektériin yer aldigi kablosuz LAN sis-
temi icin bir SSID saglandiginda, SSID'yi girin.

Erisim Noktasi Ara Arama Gorinimu

(Bu sadece Baglanti modu 6zelligi Gelismis olarak ayarlan-
diginda secilebilir.)

Kullanilabilir kablosuz ag erisim noktalarini arayin.
[ halihazirda bagl erisim noktalarini gsterir. (&) giivenlik
ayarinin yapildigi erisim noktalarini gosterir.

Guvenlik 6zellikli bir erisim noktasi secerseniz, Glivenlik me-
nlsi goruntdilenir. @ 597
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yapildiginda ayarlana-
bilir.)

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
IP Ayarlan DHCP DHCP kullanihp kullanilmayacagini ayarlar (Acik veya Kapal).
(Bu sadece Baglants Bu Acik olarak ayarlanirsa, daha fazla adres belirleyemezsiniz.
modu ayari Gelismis | IP Adresi Projektor icin IP adresi girisi yapar.

Asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (burada x, O ila
255 arasi bir sayidir)

Alt Ag Maskesi

Projektoriin alt ag maskesini girin.
Asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gecidi Adresi

Projektoriin ag gecidi adresi girisini yapar.

Asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (burada x, O ila
255 arasi bir sayidir)

SSID gostergesi Acik, Kapali SSID'nin LAN Bekleme ekraninda ve Ana ekranda goriintdile-
nip goruintilenmeyecegini ayarlar (Acik veya Kapali).
IP Adresi Goruntule- | Acik, Kapali IP adresinin LAN Bekleme ekraninda ve Ana ekranda goriin-
me tilenip goriintiilenmeyecegini ayarlar (Acik veya Kapal).
Guvenlik menusu
Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Guvenlik Hayir, WPA2-PSK, Guvenligi ayarlar.
WPA/WPA2-PSK Hizh seceneginde, WPA2-PSK secilebilir. Gelismis sece-
neginde, WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK secilebilir.
Parola 8 ila 32 tek bayt alfa sa- | Parola girisini yapar.
yisal karakter Guvenlik nedeniyle parolanin periyodik olarak degistirilmesi
onerilir.

Kablolu LAN mensi (yalnizca EH-TW6800)

Fonksiyon Meni/Ayarlar Aciklama

DHCP Acik, Kapali DHCP kullanihp kullaniimayacagini (A¢ik/Kapah) ayarlayin.
Bu Acik olarak ayarlanirsa, daha fazla adres belirleyemezsiniz.

IP Adresi 0 - 255 karakter Projektore atanmis bir IP adresi girin.
Asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (burada x, O ila
255 arasi bir sayidir)

Alt Ag Maskesi 0 - 255 karakter Projektoriin alt ag maskesini girin.

Asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegcidi Adresi

0 - 255 karakter

Projektorin ag gecidi IP adresini girin.

Asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127 x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (burada x, O ila
255 arasi bir sayidir)

IP Adresi Goruntim.

Acik, Kapali

IP adresinin Ag bilgisi - Kablolu LAN ekraninda goriintilen-
mesini engellemek icin Kapali olarak ayarlayin.
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Digerleri menisu (yalnizca EH-TW6800)

Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

AMX Device Dis-
covery

Acik, Kapali

Projektoriin AMX Device Discovery tarafindan al-
gilanmasina izin vermek istiyorsaniz, bu sece-
negi Acik olarak ayarlayin. AMX ya da AMX De-
vice Discovery'nin bir kontrol aygiti tarafindan
kontrol edilen bir ortama bagh degilseniz Kapa-
li olarak ayarlayin.

Control4 SDDP

Acik, Kapali

Projektoriin Control4 SDDP tarafindan algilan-
masina izin vermek istediginizde A¢ik olarak
ayarlayin. Control4 ya da Control4 SDDP'den bir
kontrol aygiti tarafindan kontrol edilen bir orta-
ma bagh degilseniz Kapali olarak ayarlayin.

Sifirla menUsu

Fonksiyon

Aciklama

Ag ayarlarini sifirla.

Ag menUsunin tim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz.

Bilgiler menusu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Projektor Bilgileri Lamba Saati Kimalatif lamba ¢alisma suresini gorintuler™.
Kaynak Gecerli giris kaynagini gortntdler.
Giris Sinyali O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali ayarini
gosterir.
Cozinurlak Cozunurlagi goruntiler.

Tarama Modu

Tarama modunu gorintdler.

Yenileme Hizi

Yenileme hizini gorintiiler.

3D Formati 3D yansitma sirasinda sinyal girisinin 3D formatini goriintiler
(Kare Bindirme, Yan Yana, or Alt Alta).

Senk. Bilgileri GOrunti sinyal bilgilerini gortntuler.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Renk Derinligi Renk derinligini ve renk farkini gortintdler.

Durum Bu, projektorde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.

Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Seri Numarasi

Projektoriin seri numarasini gortintuler.

Event ID Uygulama hatasi giinligu gorinttlenir. @ 5,112
Surdm Main Projektoriin Griin bilgisi stirimini gosterir.
Video2

*1lk 10 saat icin "OH" olarak gésterilen kiimilatif kullanim siiresi gériintilenir. 10 saat ve Gizeri "10H", "11H", vb.

sekilde gosterilir.
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Sifirla menusu

Fonksiyon Aciklama
Lamba Saatini Sifirla Toplam lamba saati kullanim stresini 0 H olarak sifirlar. Lambayi degistirdiginizde
sifirlayin.
Hafizayi Sifirla Hafiza igin tim 6geleri varsayilan ayarlarina getirir.
TUmuna Sifirla Yapilandirma mendisiindeki tim 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlar.
Su ayarlama degerleri varsayilanlarina sifirlanmaz: Hafiza, Panel Renk Diizelt-
me, Renk Diizeltme, Lamba Saati, Dil ve Ag ayarlar.
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Sorun Cozme

Gostergeleri Okuma

Projektdr durumunu, kontrol panelindeki yanip sonen ve yanan (), O isiklarindan (calisma gdstergesi),
i ve & simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Projektoriin durumunu kontrol etmek ve gostergelerin isaret ettigi sorunlari ¢ozmek icin asagidaki tabloyu

inceleyin.

|| Hata/uyari sirasinda gésterge durumu

B :Yaniyor I

N1,

| :Yanip sonuyor E :Durum korunuyor [] :Kapal

Gostergeler

Durum

Cozim

o §
’ il

(mavi)/(turuncu)

Lambayi Degistir

Lambayi degistirme zamani gelmis. Lambayi en kisa zamanda
yenisiyle degistirin. @ s.118
Bu durumda kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabilir.

o §
’ Iy

(mavi)/(turuncu)

Yiksek Sic.Uyarisi

Yansitmaya devam edebilirsiniz. Sicaklik yeniden fazla yliksek
bir diizeye cikarsa, yansitma otomatik olarak durdurulur.

e Projektor duvar 6niline kurulmussa, duvar ve projektor cikis fani
arasinda en az 20 cm oldugundan emin olun.
e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin. @ s.114
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SO

(mavi)/(turuncu)

Sensor Hatasi

RGN,
RN

(mavi)/(turuncu)

Oto Iris Hatas!

SOl

‘e 11

(mavi)/(turuncu)

Power Err. (Ballast)

Gostergeler Durum G6zim
-O- i ic Hata Projektdr arizalanmustir.
@ Elektrik kablosunu duvar prizinden ¢ikarin ve yerel bayinizle
o D D veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gegin. @ Epson
Projektér iletisim Listesi
(mavi)/(turuncu)
-0- ] | Fan Hatasi

SOl

‘e 10

(mavi)/(turuncu)

Lamba Hatasi

Lamba Arizasi

Lamba ile ilgili bir sorun var veya agilmadi.

o Elektrik kablosunu ¢ikarin ve lambada ¢atlak olup olmadigini
kontrol edin. @ 5,118
Lamba kirik degilse, lambayi yerine takin ve glici agin.

Lambayi geri takmaniz sorunu ¢6zmediyse veya lamba catlak-
sa, elektrik kablosunu duvar prizinden ¢ikarin ve yerel bayinizle
veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gecin. @ Epson
Projektér lletisim Listesi

e |amba kapagini saglam sekilde taktiginizdan emin olun.

SO

e 0

(mavi)/(turuncu)

Yiksek Sic.Hatasi
(Asirrisinma)

¢ sicaklik cok yiiksek.

® Lamba otomatik olarak sonecek ve yansitma duracaktir. Yakla-

stk bes dakika bekleyin. Fan durdugunda, elektrik kablosunu
cikarin.

Projektor duvar online kurulmussa, duvar ve projektor cikis fani
arasinda en az 20 cm oldugundan emin olun.

Hava filtresi tikaliysa, temizleyin. @ s.114

Glicl geri agmaniz sorunu ¢6zmezse, projektori kullanmayi
birakin ve gui¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikartin. Yerel ba-
yinizle veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gegin.
@ Epson Projektér lletisim Listesi

1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek irtifa
Modu secenegini Acik olarak ayarlayin. @ Uzatilmis - isle-
tim - Yiiksek irtifa Modu .92

Normal ¢alisma sirasinda gosterge durumu

 :Yaniyor I : Yanip soniiyor [] :Kapali
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Gostergeler

Durum

Co6zim

Hazirda bekleme du- | Uzaktan kumandadaki (1) ya da kontrol panelindeki ()
© rumu digmesine bastiginizda, kisa bir beklemenin ardindan yansitma
baslar.
Isinma islemi ylriti- | Isinma siresi yaklasik 30 saniyedir.
@ lGyor Projektor isinirken, giic kapatma islemi devre disidir.
(mavi) Sogutma yapiliyor Projektdr sogurken tiim islevler devre disi birakilir. Soguma ta-

mamlandiginda, projektor bekleme moduna gecer. Sogutma si-
rasinda herhangi bir nedenle elektrik kablosu cikartilirsa, lamba
yeterince soguyana kadar bekleyin (yaklasik 10 dakika), elektrik
kablosunu geri takin ve ardindan uzaktan kumandadaki (1)
digmesine veya kontrol panelindeki @ digmesine basin.

40

(mavi)

Yansitma yapiliyor

Projektor normal sekilde calisiyor.

Ve

i

¢ Normal ¢alisma kosullarinda, § ve 8: gostergeleri kapalidir.
¢ Aydinlatma islevi Kapaliolarak ayarlanirsa, normal yansitma kosullarinda tiim gostergeler kapali olur.
@ Uzatilmis - isletim - Aydinlatma s.92

Gostergeler Yardimci Olmazsa

"1 Sorunu kontrol edin

Asagidakitabloda probleminizin belirtilip belirtilimedigini kontrol edin ve sorunun giderilmesiicinilgili sayfayi

inceleyin.
Sorun Sayfa

Goruntilerle ilgili sorunlar | Hig bir goriinti belirmiyor. s.103
Yansitma baglamiyor, yansitma alani tamamen siyah veya yansitma
alani tamamen mavi.
Bilgisayardan yansitilan hareketli goriintiler yansitiimiyor. s.104
"Desteklenmiyor." yazisi gérintileniyor s.104
"Sinyal yok." mesaji goriintuleniyor s.104
Yansitilan goruntiiniin ekran yerlesimi kaymasi s.104
Gorintiler bulanik veya odak disinda. s.104
Gorintilerde parazit veya bozulma goriinuyor. s.105
Gorinti kesik (genis) veya kucuk veya goriintiniin sadece bir kismi | s.105
yansitiliyor.
GOorintu renkleri dogru degil. s.105
GOriintiiniin tamami morumsu ya da yesilimsi gortiniiyor, gorintuler
siyah beyaz veya renkler mat gértintyor.”
Goriintller koyu goriinuyor. s.106
Yansitma otomatik olarak duruyor. s.106
Slayt g0sterisi baslatilamiyor s.106
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Sorun Sayfa

Ses sorunlari Ses yok ya da ses cok diistik s.106

Yansitma basladiginda Projektor aciimiyor. s.107

meydana gelen sorunlar

Uzaktan kumandayla ilgili | Uzaktan kumanda yanit vermiyor. s.107

sorunlar

Kontrol paneliileilgiliso- | Kontrol panel lizerinde ayarlar yapilamiyor. s.108

runlar

3Dileilgili sorunlar Dizgiin sekilde 3D yansitma yapilamiyor. 5.108

HDM sorunlar HDMI Baglantisi calismiyor. s.109
Aygit baglantilari altinda cihaz adi goriinttlenmiyor. s.109

Bluetooth aygit sorunlari | Bluetooth Aygit Baglanamiyor s.109
Bluetooth aygit icin ses ve baglanti kesiliyor s.109

WirelessHD sorunlari WirelessHD gorintileri yansitilamiyor. s.110
WirelessHD Uizerinde parazit, bozulma ya da kesinti gorindr. s.110
Gorlntindn soldaki veya sagdaki yarisi yansitmayi durdurur veya go- | s.111
rintd ikiye katlanir.

Ag sorunlari Kablosuz LAN lzerinden aga erisilemiyor. s. 111
Ag yansitma sirasinda goruintide hareketsizlik var. s.111

*Monitorler ve bilgisayar LCD ekranlari arasindaki renk reprodiiksiyonu farkl oldugundan, projektér tarafindan
yansitilan goriintu ile monitérde goriintilenen renk tonlar eslesmeyebilir, ancak bu bir ariza degildir.

Goruntulerle ilgili sorunlar

Hig bir gorintu belirmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Projektor agik mi?

Uzaktan kumandadaki (1) diigmesine veya kontrol panelindeki
(©) diigmesine basin.

Elektrik kablosu takili mi1?

Elektrik kablosunu takin.

Gostergeler kapali mi?

Projektoriin elektrik kablosunu cikarin ve ardindan tekrar takin.
Baglantidan sonra gli¢ diigmesine basildiginda projektore glic
geliyor mu kontrol edin.

Bir goruintd sinyali girisi var mi?

Bagli cihazin acgik olup olmadigini kontrol edin. Yapilandirma
menisiinden Mesaj ayari A¢ik yapildiginda, goriinti sinyal me-
sajlar goriintulenir. @ Uzatilmis - Ekran - Mesaj 5.92

AV amplifikator glic baglantisi kesilmis mi?

Bir AV amplifikator baghysa, AV amplifikatoriin giic kaynagini
kontrol edin.

Aygittan bir gériinti sinyali génderiliyor mu?

Bagh aygittan bir goriinti sinyali goénderilip génderilmedigini
kontrol edin.

Yapilandirma menisi ayarlar dogru mu?

Tdm ayarlari sifirlayin. @ Sifirla - Tiumiinii Sifirla 5.99

(Sadece bilgisayar gorinti sinyalleri yansitir-
ken)

Baglanti, projektor veya bilgisayarin glicii
acikken mi yapildi?

Baglanti glc acgikken yapilirsa, bilgisayarin goriinti sinyalini ha-
rici cikisa degistiren Fn tusu (islev tusu) calismayabilir. Bilgisayar
ve projektor gliclinli kapatin ve ardindan yeniden acin.
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Hareketli gorintuler goriintilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

(Sadece bilgisayar goruntu sinyalleri yansitir-
ken)

Bilgisayarin goriint sinyali harici ¢ikis ve LCD
monitore cikis olarak ayarlanmig mi?

Bilgisayar 6zelliklerine bagl olarak, bilgisayarin goriintu sinyali
harici ¢ikis ve LCD monit6re ¢ikis olarak ayarlanmigsa hareketli
goruntiler gosterilemeyebilir.

GOruntd sinyalini sadece harici ¢ikis olarak degistirin.

Bilgisayar ozellikleriicin, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

"Desteklenmiyor." yazisi gorlintileniyor

Kontrol Edin

Cozim

(Sadece bilgisayar goruntu sinyalleri yansitir-
ken)

GOrintu sinyallerinin frekans ve ¢ozinarligu
mod ile eslesiyor mu?

Yapilandirma menisiinden Coziiniirliik altinda girisi verilen go-
riintd sinyalini ve projektdr ¢oziintrligline uyup uymadigini
kontrol edin. @ Bilgiler - Projektor Bilgileri s.98

- s.127

"Sinyal yok." mesaji goruintileniyor

Kontrol Edin

Cozum

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tim kablolarin givenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ .20

Dogru goruntu girisi baglanti noktasi segilmis
mi?

GOorlintuyl uzaktan kumandadaki kaynak diigmeleriyle degisti-
rin. @ 5.28

Bagli cihaz agik mi?

Cihazi agin.

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

GOrunti sinyalleri projektére gonderiliyor
mu?

GOrunti sinyalini sadece bilgisayarin LCD monitora degil ayni
zamanda harici ¢ikis olarak degistirin. Bazi modellerde, goriinti
sinyalleri harici olarak gonderiliyorsa, LCD monitorde goriinti-
lenmezler.

Bilgisayar ozellikleri icin, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

Baglanti bilgisayar acikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini
harici cikisa ceviren Fn tusu (islev tusu) calismayabilir. Bilgisayar
ve projektor gliclinii kapatin ve ardindan yeniden acin.

Yansitilan gorintiniin ekran yerlesimi kaymasi

Kontrol Edin

Co6zim

Ekran yerlesimi kaymasi diizeltme araligi da-
hilinde ayarlandi mi?

GOruntl dizeltilebilir araligin disindan yansitiliyorsa, ekran yer-
lesimi kaymasini tamamen diizeltemeyebilirsiniz. Projektori
mumkiin oldugunca ekranin dnline yatay olarak yerlestirin ve
ardindan lens kaydirmayi kullanarak yansitma konumunu ayar-
layin. @ s.15

Goruntiler bulanik veya odak disinda

Kontrol Edin

Co6zim

Odak ayarlanmis mi?

Odag ayarlayin. @ .31

Mercek kapag takili mi?

Mercek kapagini ¢ikarin.
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Kontrol Edin

Co6zim

Projektor dogru uzakhkta mi?

Onerilen projeksiyon mesafesini kontrol edin. @ .17

Mercek lizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gecirilirse
ya da ortam isisinda ani degisiklikler meydana gelirse, mercek
ylizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintilerin bulanik g6-
riinmesine yol acabilir. Projektori kullanmadan yaklasik bir saat
once kullanilacagi odaya kurun. Yogusma nedeniyle projektor
Islaksa, projektori kapatin, elektrik kablosunu gikarip bir stire
bekleyin.

Goruntulerde parazit veya bozulma goriiniiyor

Kontrol Edin

Cozum

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tim kablolarin givenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etki-
leyebilir.

(Sadece bilgisayar goruntu sinyalleri yansitir-
ken)

Senkronizasyon ve izlemeayarlaridogru ya-
pilmis mi?

Projektor, optimum durumu korumak icin otomatik ayar islevleri
kullanir. Ancak, sinyale bagl olarak kendi kendine diizeltme son-
rasinda dahi bazilari ayarlanamaz. Bu durumda, Yapilandirma
menisiinden izleme ve Senkronizasyon ayarlarini yapin.

@ Sinyal - izleme/Senkronizasyon s.87

(Sadece bilgisayar goriintu sinyalleri yansitir-
ken)

Dogru ¢oziiniirliik secilmis mi?

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektérle uyumlu olmasi-
ni saglayacak sekilde ayarlayin. @ s.127

Goruntunun bir kismi kesik (genis) veya kuguk

Kontrol Edin

Co6zim

Dogru En Boy Orani secili mi?

Yapilandirma mentsiinden En Boy Orani kisminda giris sinya-
liyle uyum saglamak icin en boy modunu secin. @ Sinyal - En
Boy Orani 5.87

GOrunti Konum ayari dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma meniisiinden Konum ayarini yapin. @ Sinyal -
Konum .87

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

Dogru ¢oézunurluk segilmis mi?

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasi-
ni saglayacak sekilde ayarlayin. @ s.127

GOrintl renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Cozim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20

PC baglanti noktasi icin, baglayicinin kablo baglanti noktasiyla
ayni renkte oldugundan emin olun. @ s.20

Kontrast ayari dogru yapilmis mi?

Yapilandirma menuslinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Kontrast s5.86

105




Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Renk dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menusiinden Geligmis ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Gelismis 5.86

(Sadece bir video cihazindan gériintiler yan-
sitirken)

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayar-
lanmis mi?

Yapilandirma meniisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu
ayarlarini yapin. @ Goriintii - Renk Doygunlugu/Renk To-
nu s.86

Goruntuler koyu goriniyor

Kontrol Edin

Co6zim

GOorintu parlakhgr dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menisiinden Parlaklik ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Parlakhik s.86

Kontrast ayari dogru yapilmis mi?

Yapilandirma menuslinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Kontrast s.86

Lambayi degistirme zamani geldi mi?

Lambanin degistiriime zamani yaklastiginda, gorintiler daha
karanlk hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu meydana
geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.118

Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

Co6zim

Uyku Modu etkin mi?

Ayarlanan siire gecerse ve herhangi bir sinyal girisi yoksa, lamba
otomatik olarak kapanir ve projektor bekleme moduna gecer.
Uzaktan kumandadaki (1) ya da kontrol panelindeki (®)
digmesine bastiginizda projektor bekleme durumundan cikar.
Uyku Modu 6zelligini devre disi birakmak istemezseniz Kapali
olarak ayarlayin. @ Uzatilmis - isletim - Uyku Modu s.92

Slayt gosterisi baslatilamiyor

Kontrol Edin

Cozum

USB depolama cihazi bir glivenlik islevi kulla-
niyor mu?

Guvenlik islevleri kullanan USB depolama aygitlarini kullanama-
yabilirsiniz.

Parazit sorunlari

Ses yok ya da ses ¢ok dusiik

Kontrol Edin

Cozim

Ses kablosu dogru bir sekilde takili mi?

Kabloyu Audio Out baglanti noktasindan ¢ikarip tekrar takmayi
deneyin.

Ses cok mu diisuk?

Sesi duyabileceginiz seviyeye ayarlayin. @ s.35

HDMI kablosu ile mi bagh?

HDMI kablosu ile baglanti saglanirken herhangi bir ses cikisi ger-
ceklesmiyorsa, bagh cihazi PCM cikisina ayarlayin.
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Kontrol Edin

Co6zim

Ses Cikis Cihazi ayarlari dogru mu?

Yapilandirma mentstinde Ses Cikis Cihazi ayarlarinin dogru ol-
dugunu kontrol edin. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikig
Cihazi s5.89

Bluetooth Ses ayarlari dogru mu?

Bir Bluetooth ses aygiti baglarken asagidaki ayarlar kontrol edin.

e Projektoriin hoparloriinden veya AV sisteminden ses vermekicin,
Bluetooth Ses 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.

¢ Bluetooth ses aygitlarindan ses vermek icin Bluetooth Ses 6zel-
ligini Agik olarak ayarlayin.

@ Ayarlar - Bluetooth - Bluetooth Ses 5.89

Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

Projektor aciimiyor

Kontrol Edin

Cozim

Gug agctk mi?

Uzaktan kumandadaki (1) diigmesine veya kontrol panelindeki
(©) diigmesine basin.

Cocuk Kilidi, Agik olarak mi ayarlanmis?

Yapilandirma mentsiinde Cocuk Kilidi ayari Agik yapildiginda,
kontrol panelindeki (©) diigmesini yaklasik tic saniye basili tu-

tun veya islemleri uzaktan kumandadan yapin. @ Ayarlar - Kilit
Ayari - Cocuk Kilidi s.89

Elektrik kablosuna dokunuldugunda gdster-
geler acilip kapaniyor mu?

Projektorl kapatip elektrik kablosunu ¢ikarin ve ardindan tekrar
takin. Sorun devam ederse, projektori kullanmayi birakin, elek-
trik kablosunu duvar prizinden cikarin ve yerel bayinizle veya en
yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gecin. @ Epson Projektor
lletisim Listesi

Lamba kapadi ve lambalar dogru olarak takil-
mis mi?

Lamba veya lamba kapadi dogru olarak takilmazsa, projektor
acillamaz. Nasil takilmis oldugunu kontrol edin. @ s.118

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

Uzaktan kumanda yanit vermiyor

Kontrol Edin

Cozum

Uzaktan kumanda kullanilirken, 1sik yayma
alani projektordeki uzaktan kumanda isigi
alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda 151§ alim alanina dogru
cevirin. Ayrica, calisma mesafesini de kontrol edin. @ s.27

Uzaktan kumanda projektérden cok mu uzak-
ta?

Calisma mesafesini kontrol edin. @ s.27

Uzaktan kumanda isigi alim bdélgesine direkt
glines 15191 ya da floresan lambalardan guigli
1stk geliyor mu?

Projektori, uzaktan kumanda isigr alim boélgesine kuvvetli 1sik
gelmeyecek bir yere kurun.

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni
pillerle degistirin. @ s.27
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Kontrol Edin

Co6zim

WirelessHD Transmitter kontrol diigmesi ca-
hstirilirken uzaktan kumanda WirelessHD
Transmitter aygitina dogru tutuluyor mu?
(yalnizca EH-TW6700W)

Uzaktan kumandadaki WirelessHD Transmitter kontrol diigme-
sini kullanirken uzaktan kumandayi WirelessHD Transmitter'a
dogru tuttugunuzdan emin olun. @ s.67

Kontrol paneliile ilgili sorunlar

Kontrol paneli Gizerinde ayarlar yapilamiyor

Kontrol Edin

Cozum

isletim Kilidi 6zelligi Tam Kilit veya Kismi
Kilit olarak ayarli mi?

Yapilandirma mendisiinde isletim Kilidi 6zelligi Tam Kilit olarak
ayarlandiginda, kontrol panelindeki tim digme islemleri devre
dist birakilir; Kismi Kilit olarak ayarlandiginda, kontrol panelinde
yalnizca (©) diigmesi kullanilabilir. islemleri uzaktan kumanda-
dan yapin. @ Ayarlar - Kilit Ayari - isletim Kilidi s.89

3D ileilgili sorunlar

Diizglin sekilde 3D yansitma yapilamiyor

Kontrol Edin

Co6zim

3D Gozlikler agik mi?

3D Gozlikleri agin.

3D bir goriintu yansitiliyor mu?

Projektor bir 2D goriintl yansitiyorsa veya projektorde 3D go-
rintindn yansitilmasina engel olan bir hata meydana geliyorsa,
3D Gozliiklerinizi takiyor olsaniz bile 3D goriintileri izleyemez-
siniz.

Giris goruntust 3D mi?

Giris goruntistiiniin 3D uyumlu olup olmadigini kontrol edin.

olarak ayarlanmalidir.

3D Ekran 2D olarak mi ayarli?

Yapilandirma menustinde 3D Ekran ayari 2D olarak ayarlanmis-
sa, 3D gorunt girisi olsa dahi projektor otomatik olarak 3D go6-
riintliye gecis yapmaz. 3D Ekran 6gesini 3D veya Otomatik ola-
rak ayarlayin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Ekran s.87

3D Formati dogru bicimde ayarli mi?

AV cihazinin 3D formati ve projekt6riin 3D Formati'i ayni olma-
dikga, goriintiiniin bir bolimi goriintiilenmeyebilir. Projektoriin
3D Formatiayarinin, AV aygitina yonelik 3D bicimiayariyla uyus-
tugunu kontrol edin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Formati s.87

3D Formati ayarini degistirirken, 3D Ekran 6zelligini 3D olarak
ayarlayip diigmesine basin.

Alm mesafesi icerisinde mi izliyorsunuz?

Projektor ve 3D Gozliik arasindaki mesafe 10 metreyi asarsa
baglanti kaybedilebilir. 3D Gozlligi projektore yaklastirin,

Esleme dogru olarak gerceklestirildi mi?

Eslemeyi gerceklestirin. @ s.51

Etrafta radyo dalgasi miidahalesine neden
olabilecek baska bir aygit var mi?

Aynianda Bluetooth iletisim araclari, wireless LAN (IEEE802.11b/
g) veya mikrodalga firinlar gibi (2,4 GHZ) frekans bandindaki
diger aygitlari kullanirken, radyo dalgasi miidahalesi ortaya ¢I-
kabilir; goriinti kesilebilir veya iletisim miimkiin olmayabilir.
Projektorl bu aygitlarin yakininda kullanmayin.
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HDMI sorunlari

HDMI Baglantisi calismiyor

Kontrol Edin

Cozim

HDMI standartlarini karsilayan bir kablo mu
kullaniyorsunuz?

Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi
mimkin degildir.

Bagh cihaz HDMI CEC standartlarini karsiliyor
mu?

Bagl cihazHDMI CEC standartlarinikarsilamiyorsa, HDMI baglan-
t1 noktasina bagli olsa bile calistirilamaz. Daha fazla bilgi icin,
bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.

Ayrica, @ digmesine basin ve ardindan Aygit Baglantilar
altinda cihazin kullanilabilir olup olmadiginikontrol edin. @ s.71

Kablolar dogru baglanmis mi?

HDMI Baglantisi icin gereken tiim kablolarin gtivenli bir sekilde
baglandigini kontrol edin. @ s.70

Gl¢ amplifikatori veya DVD kaydedici vb.
actk mi?

Her bir cihazi bekleme durumuna sokun. Daha fazla bilgi icin,
bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.

Eger hoparlor veya benzeri bir aygit bagladiysaniz, baglh ekip-
mani PCM ciktisina ayarlayin.

Yeni bir cihaz baglandi veya baglanti degisti-
rildi mi?

Bagli bir cihazin CEC islevinin yeniden ayarlanmasi gerekiyorsa,
orneginyenibircihazbaglanmisveyabir baglantidegistiriimisse,
cihazi yeniden baslatmaniz gerekebilir.

Cok sayida coklu ortam ytrattclist bagh mi?

HDMI CEC standartlarini karsilayan en fazla 3 coklu ortam oyna-
ticisi ayni anda baglanabilir.

Aygit baglantilan altinda cihaz adi gorintilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Bagli cihaz HDMI CEC standartlarini karsiliyor
mu?

Bagli cihaz HDMI CEC standartlarini karsilamiyorsa goriintilen-
mez. Daha fazla bilgi icin, bagh cihaz ile birlikte verilen belgeleri,
vb. okuyun.

Bluetooth aygit sorunlarn

Bluetooth Aygit Baglanamiyor

Kontrol Edin

Cozum

Aygit aramasi gergeklestirildi mi?

Bir Bluetooth aygit ilk kez baglanirken veya baska bir Bluetooth
aygita degistirilirken Bluetooth Aygitini Ara islemini gercekles-
tirin. @ s.22

Ayait, telif hakki korumasini (SCMS-T) destek-
liyor mu?

Telif hakki korumasini (SCMS-T) desteklemeyen bir Bluetooth ay-
git baglayamazsiniz.

Aygit A2DP'yi temel aliyor mu?

A2DP'yi desteklemeyen bir Bluetooth aygit baglayamazsiniz.

Bluetooth aygit icin ses ve baglanti kesiliyor

Kontrol Edin

Co6zim

Projektorle Bluetooth aygit arasinda engeller
var mi?

Projektorle Bluetooth aygit arasindaki engelleri kontrol edip, ile-
tisimi iyilestirmek icin konumlarini degistirin.
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Kontrol Edin

Co6zim

Baglanan aygit belirtilen iletisim mesafesi
icinde mi?

Projektor ve Bluetooth aygit arasindaki mesafe 10 metreyi asarsa
baglanti kaybedilebilir. Bluetooth aygiti projektore yaklastirin.

Yakin ¢evrede hig kablosuz ekipman veya
mikrodalga firinlar var mi?

Ayagit, diger kablosuz ekipman veya mikrodalgalarla ayni anda

kullanilirsa, radyo dalgasi paraziti olusabilir, goriinti ve ses ke-

sintiye ugrayabilir. Parazite neden olabilecek ekipmandan kagi-
nin.

WirelessHD ile ilgili sorunlar (sadece EH-TW6700W)

WirelessHD goruntuleri yansitilamiyor

Kontrol Edin

Cozim

Saglanan WirelessHD Transmitter'i baglayan
kablo HDMI standartlarini karsiliyor mu?

Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi
mumkuiin degildir.

WirelessHD Kapali olarak mi ayarli?

Yapilandirma menisiinden WirelessHD ayari Kapali yapildigin-
da, WirelessHD giris sinyallerinde yansitma mimkiin degildir.
WirelessHD'yi Acik olarak ayarlayinve (Wicksstd. diigmesine basin.
@ Ayarlar - WirelessHD - WirelessHD 5.89

Sinyaller WirelessHD iletim mesafesinden mi
aliniyor?

WirelessHD transmitter'in iletisim kurabildigi mesafeyi kontrol
edin ve bu mesafeden izleyin. @ .66

Saglanan WirelessHD Transmitter acik mi?

WirelessHD Transmitter lizerindeki glic lambasini kontrol edin.
Gli¢ beslemesi yoksa, AC adaptor konektoriniin siki sekilde ta-
kildigini kontrol edin ve ardindan gui¢ anahtarini agin.

Saglanan WirelessHD Transmitter icin Wire-
lessHD gostergesi kapali mi?

WirelessHD, projektor ile iletisim kuramiyor. WirelessHD alicisi-
niniletisim kurabildigi mesafeyi kontrol edin ve bu mesafe icinde
ayar yapin.

Saglanan WirelessHD Transmitter Baglanti
gOstergesi kapali mi?

WirelessHD Transmitter'e bagl AV cihazindan sinyal cikisi alin-
miyor. AV aygitindan ve WirelessHD Transmitter'den gelen kab-
lolarin sikica takilip takilmadigini kontrol edin.

WirelessHD Transmitter havalandirma bos-
lugunda toz birikmis mi?

WirelessHD Transmitter aygitinin altinda bir hava ¢ikis deligi var-
dir. Havalandirma deliginde toz toplandiginda, iletisim mimkiin
olmayabilir. Projektori, havalandirma deliginde toz birikmeye-
cek sekilde yerlestirin.

Projektor ve WirelessHD Transmitter dogru
sekilde mi yerlestirilmis?

Projektor ve WirelessHD Transmitter'i birbirlerine dogru gelecek
sekilde kurun.

Mudahale, aksama ya da kesinti WirelessHD icinde gorunar

Kontrol Edin

Cozim

Sinyaller WirelessHD iletim mesafesinden mi
aliniyor?

WirelessHD transmitter'in iletisim kurabildigi mesafeyi kontrol
edin ve bu mesafeden izleyin. @ s.66

WirelessHD Transmitter ile projektor arasinda
engeller var mi?

WirelessHD sikiisinli elektromanyetik dalgalar kullanarak iletisim
kurdudu icin, iletisim yolunu engelleyen insanlar veya nesneler
varsa, bunun goriinti lGizerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Wire-
lessHD Transmitter ile projektor arasinda WirelessHD iletim me-
safesi icinde engel olmadigindan emin olun. @ s.66
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Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Alim ¢cok mu dislik?

iletimler yeterince kuvvetli degilse, iletisimde dalgalanmalar ola-
bilir.

Verici ayarlarini yaparken Video Alimi't kontrol edin, ¢linki ba-
zen WirelessHD Transmitter'l hareket ettirerek veya yonini
degistirerek alim gtictintin iyilestirilmesi mimkidndur. @ Ayar-
lar - WirelessHD - Video Alimi 5.89

Ortama bagh olarak iletim kuvveti farklilik gosterebilir veya dal-
galanmalar olabilir. Video Alimi 6zelligini kontrol ederken, ve-
riciyi goruntilenen degerin sabit kaldigi bir konuma kurun.

@ Ayarlar - WirelessHD - Video Alimi 5.89

GOruntunun soldaki veya sagdaki yarisi yansitmayi durdurur veya goriinti ikiye katlanir

Kontrol Edin

Co6zim

Alm cok mu diisuk?

Verici ayarlarini yaparken Video Alimi'i kontrol edin, ¢uinku ba-
zen WirelessHD Transmitter'l hareket ettirerek veya yonini
degistirerek alim gtictiniin iyilestirilmesi mimkudndur. @ Ayar-
lar - WirelessHD - Video Alimi 5.89

Ag sorunlari

Kablosuz LAN lzerinden aga erisilemiyor

Kontrol Edin

Co6zim

Kablosuz LAN Giicii 6zelligi Kapali olarak mi
ayarli?

Kablosuz LAN Giicii 6zelligini Yapilandirma mentsiinde Agik
olarak ayarlayin. Zaten Agik olarak ayarlysa, Kablosuz LAN Gii-
cii 6zelligini Kapali, ardindan da tekrar Agik olarak ayarlayin.
@ Ag - Kablosuz LAN Giicii s.94

Parola dogru mu?

Parolanin biyik/kiicik harfe duyarl oldugunu; biiyiik ve kiiciik
harflerin farkl karakterler olarak ele alindigini unutmayin. Paro-
lanizi unuttuysaniz yenisini ayarlayin. @ Ag - Ag Yapilandir-
masina - Giivenlik - Parola 5.97

Event ID'yi kontrol ettiniz mi?

Event ID numarasini kontrol edin ve asagidaki adimlari gergek-
lestirin. @ Bilgiler - Projektor Bilgileri - Event ID 5.98
- s.112

Ag yansitma sirasinda goriintiide hareketsizlik var

Kontrol Edin

Co6zim

Erisim noktasiyla baglh aygitarasinda engeller
var mi?

Erisim noktasi, mobil aygit, bilgisayar ve projektér arasindaki en-
gelleri kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek icin konumlarini
degistirin.

Erisim noktasiyla bagli aygit arasindaki mesa-
fe cok fazla mi?

Erisim noktasi, mobil aygit, bilgisayar ve projektorin birbirinden
¢ok uzak olmadigindan emin olun. Bunlari yaklastirin ve yeniden
baglanmayi deneyin.
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Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Yakin ¢evrede hig Bluetooth aygit veya mik-
rodalga firin var mi?

Kablosuz baglantisi yavagsa veya yansitilan goriintliniiz parazit
iceriyorsa, Bluetooth aygiti veya mikrodalga gibi baska ekipman-
dan gelen paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygiti uzaklastirin
veya kablosuz bant genisliginizi artirin.

Bagli cok fazla aygit var mi?

Baglanti hizi duserse, bagh aygitlarin sayisini azaltin.

Event ID Hakkinda

Event ID'yi kontrol edin ve asagida verilen ¢6ziimi uygulayin. Sorunu ¢c6zemezseniz, yerel bayiniz veya en
yakin Epson onarim merkezi ile irtibata gecin.

@ Epson Projektér lletisim Listesi

Event ID Neden Co6zim

0022 Ag iletisimi dengesiz. Ag iletisim durumunu kontrol edin ve bir siire

0027 bekledikten sonra tekrar baglayin.

0028

0029

0030

0031

0035

0434

0481

0482

0485

0432 Ag yazilimi baslatilamadi. Projektori yeniden baslatin.

0435

0433 Aktarilan goriintu yeniden uretilemiyor. Ag yazihmini yeniden baslatin.

0484 Bilgisayarla iletisim kesildi.

04FE Ag yazihmi beklenmedik sekilde sona erdi. Ag iletisimlerinin durumunu kontrol edin. Bir
stire bekleyin ve ardindan tekrar baglanmayi
deneyin.

0479 Projektorde bir sistem hatasi olustu. Projektori yeniden baslatin.

04FF

0891 Ayni SSID erisim noktasi bulunamiyor. Bilgisayar, erisim noktasi ve projektori ayni
SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA ve WPA2 kimlik dogrulama tipi uyumsuz. | Kablosuz LAN giivenligi ayarinin dogru olup ol-
madigini kontrol edin.

0894 Yanlis erisim noktasina baglanti yapildigiicin | Ag yoneticisinin kontrol etmesini saglayin ve

iletisim kesildi. talimatlarini izleyin.

0898 DHCP alma basarisiz. DHCP sunucusunun dogru calisip calisma-
digini kontrol edin. Kullanilmadiginda DHCP'yi
kapatin. @ Ag - Ag Yapilandirmasina - Kab-
losuz LAN - IP Ayarlari - DHCP s.94
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Sorun Giderme

Event ID Neden Cozum
0020 Diger baglanti hatalar Projektoriin veya ag yaziliminin yeniden basla-
0026 tilmasiyla sorun ¢ézllmezse, yerel saticiniza ve-
0032 ya Epson Projektér iletisim Listesinde belirtilen
0036 en yakin adrese basvurun. @ Epson Projektor
0037 lletisim Listesi
0038
0899
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Bakim

Bakim

Parcalari Temizleme

Projektor, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintulerin kalitesi bozulmaya basladiginda temizlemeniz
gerekir.

A Uyari

Projektor merceginden, hava filtresinden, vs. parcalardan pislik ve tozu temizlemek igin yanici gaz iceren
spreyler kullanmayin. Lambanin yiiksek i¢ sicakligindan dolayi projektor alev alabilir.

1 Hava filtresini temizleme

Hava filtresinde toz birikmisse veya asagidaki mesaj goriintilenirse, hava filtresini temizleyin.
"Projektor asiri isindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve hava filtresini temizleyin
veya degistirin."

~N

Dikkat

e Hava filtresi veya hava ¢ikisinda toz birikmesi projektoriin i¢ sicakliginin yiikselmesine neden olabilir ve bu
durum calismayla ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet dmriiniin kisalmasina yol acabilir. Hava filtresini
en az li¢ ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Projektori 6zellikle tozlu ortamlarda kullaniyorsaniz bu
parcalar daha sik temizleyin.

¢ Hava filtresini suyun icinde durulamayin. Deterjanlar veya solventler kullanmayin.

e Temizlemek icin hava filtresini hafifce fircalayin. Cihaz fazla glicli sekilde fircalanirsa, toz filtrenin icine
sikisacaktir ve cikarilamayacaktir.

n Guicu kapatmakicin uzaktan kumanda E Hava filtresini ¢ikarin.

veya kontrol panelindeki (© Hava filtresinin ortasindaki cikintiyr tutun
digmesine basin ve ardindan elektrik ve disariya cekin.
kablosunu cikarin.

E Hava filtresi kapagini ¢ikartin.

Parmaginizi hava filtresi kapagindaki
¢ikintiya takin ve asagiya dogru cekin.
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n Hava filtresini asadi bakacak sekilde
tutun ve 4-5 defa vurarak tozlari
silkeleyin.

Filtreyi ters cevirin ve diger tarafa da ayni
sekilde hafifce vurun.

Dikkat

Hava filtresine fazla siddetli bicimde
vurulursa, sekil bozukluklari ve catlaklar

yuzunden kullanilamaz hale gelebilir.

E On kissmdan, hava filtresi tizerinde
kalmis olabilecek tozu bir elektrik
supurgesi ile giderin.

1 Ana lniteyi temizleme

E Hava filtresini takin.

Hava filtresini ortadaki ¢ikintidan tutun ve
diz olarak yerlestirin.

Hava filtresi kapagini takin.

Once ustteki mandali, ardindan alttakini
yerine takin.

Temizlemeden 6nce sarj adaptoriinii prizden ¢ikardiginizdan emin olun.

Projektor ylizeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.

Gok kirliyse, bezi az miktarda nétr deterjan iceren su ile nemlendirin ve sonra projektor ylizeyini silmek igin
kullanmadan 6nce iyice sikarak kurutun. Ardindan ylizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar silin.

Dikkat

Projektoriin ylzeyini temizlemek icin parafinli cila, alkol veya tiner gibi ucucu maddeler kullanmayin.
Bunlar, kasanin kalitesinin bozulmasina veya soyulmasina neden olabilir.




Bakim

1 Mercegitemizleme

Temizlemeden 6nce sarj adaptoriinii prizden ¢ikardiginizdan emin olun.
Mercekteki kirleri temizlemek icin piyasada cam silmek amaciyla satilan bir temizlik bezi kullanin.

Dikkat

Kolayca zarar gorebileceginden dolayr mercegi sert materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz
birakmayin.

1 3D gozliikleri temizleme

Mercekteki kirleri temizlemek icin piyasada cam silmek amaciyla
satilan bir temizlik bezi kullanin.

Dikkat

~

e Kolayca zarar gorebileceginden dolayi Gozlik merceklerini N
sert materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz birak-
mayin.

e Bakim gerektiginde, USB Sarj Adaptoriini prizden cikarip

tim kablolarin ¢ikarilmis oldugunu kontrol edin.
. J

E 3D GézIiik sarj edilebilir piller icerir. imha ederken yerel yénetmelikleri dikkate alin.

Sarf Malzemelerini Yenileme Zamanlari

| Hava filtresini degistirme zamani

¢ Hava filtresinin temizlenmis olmasina ragmen ileti goriintiilenirse @ s.114

| Lambayi degistirme zamani

¢ Yansitma baslatilinca asagidaki mesaj goriintiilendiginde:
Lambayi degistirme zamani gelmis. Satin almak icin [ttfen Epson projektor saticinizla temasa gegin veya
www.epson.com adresini ziyaret edin.

¢ Yansitilan goriinti koyulastiginda veya kalitesi bozulmaya basladiginda.

4 2\
E e Lamba degistirme mesaji, baslangi¢ parlakliginin ve yansitilan goriintu kalitesinin korunmasiigin 3400
saat sonra gorlntilenecek sekilde ayarlanmistir. Mesajin goriintiilenme zamani, renk modu ayar, vs.
kullanim durumuna gore farkhhk gosterir.
Lambayi bu slire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasiligi artar.
Lamba degistirme mesaji goriindiiglinde, hala ¢alisiyor olsa bile lambayi en kisa stirede yenisiyle
degistirin.
e Lamba 6zelliklerine ve kullanma sekline bagl olarak lamba, lamba uyari mesajindan 6nce kararabilir
veya calismayi kesebilir. ihtiyac duyulmasi ihtimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.
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Bakim

Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

1 Havafiltresinin degistirilmesi

Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak atin.

Malzeme: Polipropilen

n Gucl kapatmakicin uzaktan kumanda
veya kontrol panelindeki ©
digmesine basin ve ardindan elektrik
kablosunu cikarin.

E Hava filtresi kapagini ¢ikarin.

Parmaginizi hava filtresi kapagindaki
cikintiya takin ve asagiya dogru cekin.

E Eski hava filtresini cikarin.

Hava filtresinin ortasindaki ¢ikintiyi tutun
ve disariya ¢ekin.
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n Yeni hava filtresini takin.

Hava filtresini ortadaki cikintidan tutun ve
diiz olarak yerlestirin.

=
\'2
——

E Hava filtresi kapagini takin.

Once ustteki mandali, ardindan alttakini
yerine takin.




Bakim

| Lambanin degistirilmesi

( N\

A Uyari

Lambayi aydinlatmadidi icin degistiriyorsaniz, lambanin kirilmis olma ihtimali yiksektir. E§er tavana
kurulmus bir projektoriin lambasini degistiriyorsaniz, daima lambanin ¢catlamis oldugunu varsaymaniz ve
lamba kapagini dikkatle agmaniz gerekir. Lamba kapagini actiginizda, kiigiik cam parcaciklar dokilebilir.
GOzlinlize veya agziniza cam parcalari kagarsa, derhal tibbi yardim alin.

. J

( 2\

/\ Dikkat

¢ Projektor kapandiktan hemen sonra lambaya dokunmayin, lamba sicak olacaktir. Lamba kapagini agmadan
once, lambanin yeteri kadar sogumasini bekleyin. Aksi halde, yanabilirsiniz.

e Orijinal EPSON lambalarini kullanmanizi 6neririz. Orijinal olmayan lamba kullanimi yansitma kalitesini ve
glvenligi etkileyebilir.
Orijinal olmayan lamba kullanimi sonucu olusan hasar veya arizalar Epson'un garanti kapsamina girmeyebilir.

n Guicu kapatmakicin uzaktan kumanda n iki adet lamba sabitleme vidasini
veya kontrol panelindeki © gevsetin.
digmesine basin ve ardindan elektrik
kablosunu cikarin.
E Lamba kapagi sabitleme vidasini
gevsetin.

E Eski lambayi ¢ikarin.

Tepesinden sikica tutun ve dogru disariya
cekin.

E Lamba kapagini ¢ikarin.

Lamba kapagini 6ne dogru kaydirin ve
cikartin.
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E Yeni lambayi takin. E Lamba kapagini yerine takin.

Lambanin dogru yone baktigindan emin
olun ve ice dogru bastirin.

Kapagdi geri kaydirp takin.

A Uyari

Lambayi pargalarina ayirmayin veya tizerinde degisiklik yapmayin. Projektore, lizerinde degisiklik yapilmig

veya parcalarina ayrilmis bir lamba takilirsa ve kullanilirsa yangin, elektrik carpmasi veya kazalara yol

acabilir.

/\ Dikkat

e Lambayi ve lamba kapagini saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Dogru olarak takilmazsa, gli¢ agcilmaz.

e Lamba civa (Hg) icerir. Hava filtrelerini fliioresan tiiplerin atilmasi ile ilgili yerel yasa ve diizenlemeleri dikkate
alarak atin.

| Lamba saatini sifirlama

Lambayi degistirdikten sonra, lamba saatini sifirladiginizdan emin olun.

Projektor lambanin ne kadar uzun siire agik oldugunu kaydeder ve bir mesaj ve gosterge ile lamba degisim
zamaninin geldigini size bildirir.

diigmesine basin.

Yapilandirma menusu goruntulenir.
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Sifirla- Lamba Saatini Sifirla'yi secin. n (9C) dugmelerine basarak Evet'i
Bir sifilama onay mesaji gériintilenir. secin ve ardindan €< digmesine
basarak islemi yapin.

Lamba Saatini Sifirla @
Hafizay Sifirla

Tumiing Sifirla Lamba saati sifirlanir.

[Lamba Saatini Sifirlal

Bu ayari sifirlamak istediginizden emin misiniz?

EDoNn CDSec EMRUygula [Menu[o]Y

E3Don [xdSec [Enter [eiT3 [Menu[ef]q
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Bakim

Panel Renk Dizeltme

LCD ekranin piksel renk kaymasini ayarlar. Pikselleri dikey ve yatay olarak +3 piksel araliginda 0.125 piksel

ayarlayabilirsiniz.

i

e LCD renk diizeltme yapildiktan sonra gorunti kalitesi dusebilir.
¢ Yansitilan perdenin kenarlarindaki goriinti pikselleri gériintiilenmez.

n Yansitirken digmesine basip
Uzatilmis menuisinden Ekran
O6gesini secin.
Panel Renk Duizeltme 6gesini secin
ve ardindan dugmesine basin.

[Ekran]
Meni Konumu
Mesaj Acik
Ekran Arkaplani Siyah

Baslangi¢ Ekrani Acik
Bekleme Onayi Acik
Model Adi Acik

Panel Renk Diizeltme... ®

Uzatiimis

Renk Diizeltme...

E Panel Renk Diizeltme 6gesini
etkinlestirin.

[Panel Renk Diizeltme]
Renk Sec R
Desen Rengi R/G/B
Ayarlamalar Baslat
Hafiza...
Uzatiimis
Sifirla

[Enter g

E3Don saSec [Menu[of]

(1) Panel Renk Diizeltme 6gesini secin
ve ardindan diigmesine basin.

(2) Agik 6gesini secin ve ardindan
diigmesine basin.

(3) Onceki ekrana dénmek icin &\
diigmesine basin.
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n Ayarlamak istediginiz rengi secin.

(1) Renk Seg 6gesini secin ve ardindan
digmesine basin.

(2) R (kirmizi) veya B (mavi) 6gelerinden
birini se¢in ve ardindan digmesi-
ne basin.

(3) Onceki ekrana dénmek igin /&)
digmesine basin.

E Desen Rengi ayarini yaparken
gorintilenen 1zgara rengini segin.

(1) Desen Rengi 6gesini secin ve ardin-
dan €9 diigmesine basin.

(2) lzgararengiicin R (kirmizi), G (yesil) ve
B (mavi) kombinasyonunu segin.

R/G/B: Uc rengin (kirmizi, yesil, mavi)
kombinasyonunu gorintdler. Izgara-
nin gercek rengi beyazdir.

R/G: Bu secenek, Renk Se¢ 6gesinden
R secildiginde kullanilabilir. iki rengin

(kirmizi ve yesil) kombinasyonunu g6-
rintuler.lzgaranin gercek rengisaridir.

G/B: Bu secenek, Renk Se¢ 6gesinden
B secildiginde kullanilabilir. iki rengin
(yesil ve mavi) kombinasyonunu go-
riintiler. Izgaranin gercek rengi cam-
gobegidir.

(3) Onceki ekrana dénmek icin [&<)
diigmesine basin.



Ayarlamalari Baslat 6gesini secin ve
ardindan digmesine basin. Mesaj
gorintilendiginde &9 diigmesine
tekrar basin.

Ayarlar baslatilir. Ayarlar sol tist koseden
baslayarak dort kosede gergeklestirilir.

Ayarlama sirasinda goriinti
bozulabilir. Ayarlama
tamamlandiginda gorinta
yenilenir.

Ayar yapmak icin <>, <5, (3
ve E) digmelerini ve ardindan diger

ayar noktasina ge¢gmek icin
diigmesine basin.
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Dort koseyi de ayarladiktan sonra Cik
dgesini secin ve ardindan
diigmesine basin.

[Panel Renk Diizeltme]

Ayarlama tamamlandi.
Daha hassas ayarlamalar yapmak icin, dort

koseyi secebilir ve ardindan ayarlayabilirsiniz.

Dort koseyi ayarla @
Cik

dSec [Enter [e]]4 [Menu[of] 3

Dort noktayidadiizelttikten sonrahalaayar
yapma ihtiyaci duyarsaniz Kesigimi segin
veayarlayin 6gesinisecinveardindanayar
yapmaya devam edin.



Bakim

Renk Duzeltme (Yalnizca EH-TW6800)

Yansitilan goruinttdeki renkler diizglin degilse, tim goruntinin renk tonunu Renk Diizeltme kisminda

ayarlayabilirsiniz.

Ej Renk duizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizglin olmayabilir.

n Yansitirken diigmesine basip
Uzatilmis menuisiinden Ekran
ogesini secin.
Renk Diizeltme 6gesini secin ve
ardindan diigmesine basin.

Asagidaki ekran goruntilenir.

[Renk Diizeltme]

Renk Diizeltme BAcIk
Ayar Seviyesi 5/8
Ayarlamalar Baslat

Sifirla
Uzatilmis

[EADGN [XdSec EXRGir EMCik

Renk Diizeltme: Renk diizeltmeyi acar
veya kapatir.

Ayar Seviyesi: Beyazdan gri boyunca
siyaha kadar sekizdiizey vardir. Her seviyeyi
ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

Ayarlamalari Baslat: Renk diizeltme
ayarlarini yapmaya baslar.

Sifirla: Renk Diizeltme 6gesinde yapilan
tum duzeltmeleri varsayilan degerlere
getirir.

Renk Diizeltme ayari yapilirken
goruntu bozulabilir. Ayarlama
tamamlandiginda gorinta
yenilenir.

E Renk Diizeltme 6gesini secin ve
ardindan diigmesine basin.
E Bunu Acik olarak ayarlayip /&
dugmesine basin.

E Ayar Seviyesi 6gesini secin ve
ardindan digmesine basin.

Ayarlama seviyesini ayarlamak igin @

&) dugmelerini kullanin.

Onceki ekrana dénmek icin &)
digmesine basin.

Ayarlamalari Baslat 6gesini secin ve

ardindan digmesine basin.

n Ayarlamak istediginiz alani secip
diigmesine basin.

Once dis alanlari ayarlayin ve ardindan
ekranin tamami i¢in ayar yapin.

[Renk Diizeltme]

Ust
Ust Sag
Sag

Alt Sag
Alt

Alt Sol
Sol
Tami

EADGN EXRGir



m Ayarlamak istediginiz rengi secmek m 5. adima déniin ve her seviyeyi teker
icin <+> <& dugmelerini teker ayarlayin.
kullanin ve ardindan ayarlamakigin @ .....................................................................................................
E) digmelerini kullanin. E Ayarlamay! tamamlamak icin
diigmesine basin.

Renk tonunu agmak igin @ dugmesine

basin. Renk tonunu koyulastirmak igin E)
diigmesine basin.

[Renk Duzeltme] Ust Sol

Ayar Seviyesi 5/8
Kirmizi

Yesil

D Ayarla/Sec cEEmSifirla [Menu[f] 3
Arka Plan Degistir
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Bakim

PJLink Hakkinda (Yalnizca EH-TW6800)

PJLink Class1, JBMIA (Japon is Makinesi ve Bilgi Sistem Enduistrileri Birligi - Japan Business Machine and
Information System Industries Association) tarafindan projektor kontrol protokollerini standartlastirma
cabalarinin bir pargasi olarak agla uyumlu projektorlere kumanda etmek icin standart bir protokol olarak
uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan getirilen PJLink Class1 standardi ile uyumludur.

PJLink 6zelligini kullanabilmek icin 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir. A ayarlari hakkinda daha fazla bilgi
edinmek icin, asagidakilere bakin.

@ s.94

Asagidaki komutlar haricindekitiim PJLink Class1 komutlariyla uyumludur ve anlasma PJLink standart adapte
olabilme yetenegi dogrulamasi ile onaylanmistir.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Uyumlu olmayan komutlar

Fonksiyon PJLink Komutu

Sessiz ayarlar GOrlntu sessizlestirme AVMT 11

ayari

Sessizlestirme ayari AVMT 21

¢ PJLink tarafindan tanimlanan giris adlari ve buna bagh projektor kaynaklari
Kaynak PJLink Komutu

PC INPT 11
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52

e "Uretici ad bilgisi sorgusu" icin gériintiilenen Uretici adi

EPSON
e "Uriin adi bilgisi sorgusu"” icin gériintiilenen model adi

EPSON TW6800
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| Istege Bagh Aksesuarlar ve Sarf Malzemeler

Asagidaki istege bagh aksesuarlar/sarf malzemeleri gerektiginde satin alinabilir. istege bagh aksesuarlar ve
sarf malzemeleri listesi Haziran 2016 tarihi itibariyla glinceldir. Aksesuarlarin ayrintilarinda bildirimde
bulunmaksizin degisiklik yapilabilir.

Satin alinan Ulkeye bagli olarak degisir.

istege Bagli Ogeler

Ad Model No. Aciklama

Tavan montaj Unitesi” ELPMB20 Projektori bir tavana kurarken kullanin.
ELPMB22
ELPMB30

Tavan cubugu 450 (450 mm beyaz)” ELPFP13 Projektori yliksek bir tavana kurarken kullanin.

Tavan cubugu 700 (700 mm beyaz)” ELPFP14

RF sistemi 3D Gozluikleri ELPGSO03 3D goriintileri izlerken kullanin.

USB Sarj Adaptori ELPACO1 3D Gozliikleri sarj ederken kullanin.

Bilgisayar kablosu (1,8 m) ELPKC02 Bir bilgisayarin ekranini yansitirken kullanin.

Bilgisayar kablosu (3,0 m) ELPKC09

Bilgisayar kablosu (20,0 m) ELPKC10

Kablosuz LAN unitesi ELPAP10 Harici bir aygiti projektére kablosuz LAN tzerin-

den baglayarak goriinti yansitirken kullanin.

*Projektoriin tavandan asilmasi icin 6zel uzmanlik gerekir. Yerel bayinizle irtibata gegin.

Sarf Malzemeleri

Ad Model No. Aciklama
Lamba Unitesi ELPLP85 Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin. (1 lam-
ba)
Hava filtresi ELPAF39 Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.
(1 hava filtresi)
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| Desteklenen Coziinirlikler

Bilgisayar Sinyalleri (Analog RGB)

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinlrlik (nokta)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2 Giris Sinyali

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinlrlik (nokta)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL Giris Sinyali

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinlrlik (nokta)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 50 720 x 480

SDTV (576i) 60 720x 576

SDTV (480p) 50 720 x 480

SDTV (576p) 60 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080
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3D Giris Sinyali HDMI

Sinyal Yenileme | Cozlnurlik (nok- 3D Formati
Hizi (Hz) ta) Gerceve Pake- |  Yan Yana Alt Alta
ti
HDTV (720p) 50/60 1280x 720 V4 V4 V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 V4 V4

3D Giris Sinyali MHL

Sinyal Yenileme | Cozlnurlik (nok- 3D Formati
Hizi (Hz) ta) Cerceve Pake- Yan Yana Alt Alta
ti
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - v/ V4

WirelessHD Giris Sinyali

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinurluk (nokta)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

*WirelessHD icinde yansitirken asagidaki sinyaller Derin Renk'i desteklemez.

2D: 1080p 60/50 Hz

3D: 1080p 24 Hz kare bindirme/720p 50/60 Hz kare bindirme/1080p 60/50 Hz yan yana

WirelessHD™ Giris Sinyali MHL

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozinlrlik (nokta)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
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Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Cozunurlik (nokta)
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

*Yalnizca HDMI4 baglanti noktasi.
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Ozellikler

Uriin adi EH-TW6800 EH-TW6300

GOrdnum 410 (G) x 157 (Y) x 310 (D) mm 410 (G) x 157 (Y) x 304 (D) mm
(ayarlanabilir ayak olmadan) (ayarlanabilir ayak olmadan)

Panel Boyutu 0,61" genis

Ekran yontemi Polisilikon TFT aktif matris

Cozunarlik 1920 (G) x 1080 (Y) x 3

Odak ayari Mantel

Yakinlastirma ayari Elle (Yaklasik 1 ila 1,6)

Lamba (151k kaynagr) UHE lamba 250 W, Model No.: ELPLP85

Lamba degistirme zamani 3400 saat

Gl¢ kaynagi 100-240V AC£10%, 50/60 Hz,3,6-1,6 A

Elektrik tike- | 100ila 120 V alan | Nominal enerji tiiketimi: 331 W

timi Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Acik): 2,8 W

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Kapali): 0,30 W
220ila 240V alan | Nominal eneriji tiiketimi: 317 W
Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Acik): 2,9 W

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Kapali): 0,40 W

Calistirma yuksekligi Rakim 0 ila 3000 m

Calisma sicaklig +5 ila +35°C™ (Yogusma yok)
Depolama sicakhgi -10ila +60°C (Yogusma yok)
Agirlik Yak. 6,6 kg

Hoparlor -

*Calisma sicakhgi 2287 ila 3000m irtifada +5 ila +30°C'dir.
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baglanti noktasi), 3D sinyalleri icin,
Derin Renk

Uriin adi EH-TW6800 EH-TW6300

Konnek- | PCbaglantinok- | 1 Mini D-sub15 pimli (disi) mavi

torler tasi
HDMI baglanti | 2 HDMI HDCP icin, CEC sinyalleri igin, | HDMI HDCP icin, CEC sinyalleri igin,
noktasi MHL sinyalleri icin (yalnizca HDMI2 | MHL sinyalleri icin (yalnizca HDMI2

baglanti noktasi), 3D sinyalleri icin,
Lineer PCM icin, Derin Renk

USB baglanti 1
noktasi”

USB baglayici (Tip A)

1000 mA gli¢ 1
kaynagi baglan-

USB baglayici (Tip A)

baglanti noktasi

ti noktasI”

Audio Out 1 - Stereo mini jak (3,50)
baglanti noktasi

RS-232C 1 D-sub 9 pimli (erkek) -

Trigger Out 1
baglanti noktasi

Stereo mini jak (3,50)

LAN baglant 1
noktasi

RJ-45

Service baglanti | 1
noktas”

USB baglayici (Tip B)

*USB 2.0 destekler. Ancak USB baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tim aygitlari ¢calistiracagi konusunda

garanti verilmemektedir.

EH-TW6700W/EH-TW6700

Uriin adi

EH-TW6700W

EH-TW6700

GOordinim

410 (G) x 157 (Y) x 304 (D) mm
(ayarlanabilir ayak olmadan)

Panel Boyutu

0,61" genis

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

CozinUrluk

1920 (G) x 1080 (Y) x 3

Odak ayari

Mandel

Yakinlastirma ayari

Elle (Yaklasik 1ila 1,6)

Lamba (1sik kaynagi)

UHE lamba 250 W, Model No.: ELPLP85

Lamba degistirme zamani

3400 saat

Glg kaynagi 100-240V AC+%10,50/60Hz,3,9-1,7 A
Elektrik ti- | 100ila 120V alan | Nominal enerji tiiketimi: 357 W
ketimi

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Acik): 2,8 W

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Kapali): 0,30 W

220ila 240V alan

Nominal enerji tiketimi: 340 W

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Acik): 2,9 W

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Kapali): 0,40 W
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Cahstirma yuksekligi

Rakim 0ila 3000 m

Calisma sicaklig

+5ila +35°C™ (Yogusma yok)

Depolama sicakhgi

-10ila +60°C (Yogusma yok)

Agirlik

Yak. 7,0 kg

Yak. 6,9 kg

Hoparlor

10Wx2

*Calisma sicakligi 2287 ila 3000m irtifada +5 ila +30°C'dir.

Konnektor-
ler

PC baglanti noktasi

1

Mini D-sub15 pimli (disi) mavi

HDMI baglanti noktasi 2 HDMI HDCP icin, CEC sinyalleri icin, MHL sinyalleri
icin (yalnizca HDMI2 baglanti noktasi), 3D sinyalleri
icin, Lineer PCM icin, Derin Renk

USB baglanti noktasI® 1 USB baglayici (Tip A)

1000 mA gli¢ kaynagibaglanti | 1

noktas®

USB baglayici (Tip A)

Audio Out baglanti noktasi 1

Stereo mini jak (3,50)

Service baglanti noktasi® 1

USB baglayici (Tip B)

*USB 2.0 destekler. Ancak USB baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tim aygitlari calistiracadi konusunda
garanti verilmemektedir.

Tarkiye'deki kullanicilar icin
AEEE Y6netmeligine Uygundur.

Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5 yildir.

Tiketicilerin sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem
heyetlerine yapilabilir.

Yatirma acisi

kazaya neden olabilir.

Projektorii 3°den daha fazla egerek kullanirsaniz cihaz hasar gorebilir veya 0°-3° I%
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Gorunum

Birimler: mm

Y
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a  Mercek merkezi
b  Mercek merkezinin siispansiyon destek sabitleme noktasina olan mesafesi
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Guvenlik Sembolleri Listesi

Asagidaki tablo, ekipman uzerinde etiketlenmis olan glivenlik sembollerini listeler.

Sembol isareti

Onayl standartlar

Anlam

IEC60417 "ON" (gli¢)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
IEC60417 "OFF" (gli¢)
No. 5008 Sebekeye bagl olmadigini belirtir.
IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi parcasinin agik oldugunu algilayip bekleme du-
rumuna getirmek icin anahtari veya anahtar konumunu tanimlar.
I1SO7000 Dikkat
No. 0434B Uriini kullanirken genel uyarilari tanimlar.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No. 5041 isaretli 5genin sicak olabilecegini ve dikkat edilmeden dokunul-
mamasi gerektigini belirtir.
IEC60417 Dikkat, elektrik carpmasi riski
No. 6042 Elektrik carpmasi riski olan ekipmani tanimlar.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Sadece i¢ mekan kullanimi icin
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi icin tasarlanmis elektriksel
ekipmani tanimlar.
e_@_@ IEC60417 d.c. giic baglayici kutuplari
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gii¢ kaynaginin baglanabilecegi bir ekipman par-
@—C : _ casinin pozitif ve negatif baglantilarini (kutuplarini) tanimlar.
IEC60417 Pil, genel
[ No.5001B Pil ile calisan ekipmanlarda. Pil haznesi kapadi veya baglayici u¢-
lan gibi aygitlari tanimlar.
[ + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi icinde pillerin yerlesimini ta-
nimlar.
IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmasi durumunda elektrik carpmasina karsi koruma
saglamasiicin harici bir kondiktore baglanacak bir ucu veya top-
rak korumasi elektrodunu tanimlar.
IEC60417 Toprak
No. 5017 @ semboltniin ayrica gerekmedigi durumlarda bir toprak (yer)

ucunu tanimlar.
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Sembol isareti

Onayli standartlar

Anlam

IEC60417 Alternatif akim
/\/ No. 5032 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri plakasinda belirtir.
IEC60417 Dogru akim
No. 5031 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece dogru akim icin
uygun oldugunu anma dederleri plakasinda belirtir.
IEC60417 Sinif Il ekipman
No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif Il ekipmanlar icin belirlenen giivenlik ge-
reksinimlerini karsilayan ekipmanlari tanimlar.
ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri tanimlar.
ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olusabilecegini belirtir.
<f')(";|]:] - Projektor agikken yansitma mercedine asla bakmayin.
b= - isaretli 5ge, projektériin (istiine hicbir sey konulmamasi gerek-
[ ol tigini belirtir.
1SO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir parcasinin oldugunu be-
lirtir.
ISO 3864 Parcalara ayirma yasagi
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik carpmasi gibi yaralanma ris-
kinin oldugunu belirtir.
<E _><.> ,O: - Aydinlatmaya yonelik LED yanarken merceg@e asla bakmayin.
® IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
‘ ’ No. 5266 Donanimin parcasinin hazir durumda oldugunu belirtmek igin.
1SO3864 Dikkat, hareketli parcalar
IEC60417 Koruma standartlari uyarinca hareketli parcalardan uzak durma-
No. 5057 niz gerektigini belirtmek icin.
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iletilen en fazla radyo frekansi glicii

Modeller
H829B WiT4-GO
WirelessHD Transmitter 60,16275-60,95725 GHz - 32dBm
e.i.r.p.
WirelessHD Alici 60,16275-60,95725 GHz 27 dBm -
e.i.r.p.
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Sozluk

Bu bolim kilavuzda aciklanmayan anlasilmasi gli¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Piyasadan temin
edilebilecek diger yayinlara basvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

En/Boy Orani Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV ekranlar gibi, 16:9'luk bir
yatay:dlisey oranina sahip ekranlara genis ekran denir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlari, 4:3'liik en boy oranina sahiptir.

Esleme Karsilikh iletisimi saglamak icin Bluetooth aygitlarla baglarken 6nceden aygitlari kaydedin.

Gecisli Bir ekrani olusturmak icin gereken bilgileri, gériintiiniin en Ustiinden baslayip en altina
kadar her satiri birer birer gonderir. Her satirda bir kare goriintulendiginden, goruntilerin
titremesi olasiligi daha fazladir.

HDCP HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'in kisaltmasidir. DVI ve HDMI portlar
Uzerinden gonderilen dijital sinyalleri sifreleyerek yasa disi kopyalamayi 6nlemek ve telif
haklarini korumak icin kullanilir. Bu projektordeki HDMI baglanti noktasi HDCP'yi destek-
lediginden, HDCP teknolojisi ile korunan dijital goriintiileri koruyabilir. Bununla birlikte,
projektor HDCP sifrelemesinin glincellenmis veya revize olmus stiriimleri ile korunan go-
rintuleri yansitmayabilir.

HDMI™ High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. Bu, HD goriintiilerin ve cok kanalli ses
sinyallerinin dijital iletim standartidir.

HDMI™, dijital tiketici elektronik Grtinleri ve bilgisayarlar ile ilgili bir standarttir. Dijital
sinyali sikistirmayarak, goériintii mimkin olan en ylksek kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital
sinyal icin bir sifreleme islevine de sahiptir.

HDTV High Definition Television'in kisaltmasi. Asagidaki kosullan saglayan yiiksek tanimli sis-
temleri ifade eder.

e 720p ya da 1080i veya lizeri dikey ¢dziinirlik (p = ileri giden, i = Gegisli)

® 16:9 ekran en boy orani Dolby Digital ses alimi ve yiriitme (veya cikis)

MHL Mobil Yiksek Coziiniirliiklt Baglanti'nin kisaltmasidir. Bu baglanti, mobil aygitlarda video
sinyallerinin ylksek hizli transferini saglayan standart yiliksek ¢6ztintrlikli bir arabirimdir.

Akilli telefon ve tablet bilgisayarlari hedef alan bir standart olup sikistirilmayan dijital sin-
yallerin kalite kaybi olmadan transfer edilmesini ve bu tiir aygitlarin ayni anda sarj edil-
mesini saglar.

SDTV Standard Definition Television'in kisaltmasi. HDTV Yiiksek Tanimli Televizyon icin gerekli
kosullar karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SVGA 800 (yatay) x 600 (duisey) noktali ¢coziintrlikte bir ekran boyutu standardi.

SXGA 1280 (yatay) x 1024 (diisey) noktali ¢6zuinurlikte bir ekran boyutu standardi.

VGA 640 (yatay) x 480 (dusey) noktali ¢coziintrlikte bir ekran boyutu standardi.

XGA 1024 (yatay) x 768 (dusey) noktali ¢ézUnurlikte bir ekran boyutu standardi.

YCbCr SDTV bilesen goriinti sinyallerinde, Y parlakligi, Cb ve Cr ise renk farkini ifade eder.

YPbPr HDTV bilesen goriinti sinyallerinde, Y parlakhgi, Pb ve Pr ise renk farkini ifade eder.
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Genel Notlar

Tam haklari saklidir. Seiko Epson Corporation'in nceden yaziliizni olmadan bu yayinin hi¢cbir bolimu elektronik,
mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla cogaltilamaz,
bir bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz.isbu belgede bulunan bilgilerin kullaniminailiskin olarak
patent hakki sorumlulugu Ustlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zararlar icin
de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslar, Griini satin alanin veya tgtinci kisilerin asagidaki nedenlerden
oturt ugradiklan zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda iirlinti satin alana veya ticiincu kisilere karsi kesinlikle
yukimll olmayacaktir: kaza, Grliniin yanhs veya uygun olmayan amacglarla kullaniimasi, Griin Gizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya dedisiklikler veya (ABD hari¢ olmak tizere) Seiko Epson Corpo-
ration'in calistirma ve bakim talimatlarina aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson Onayl Uriinler
olarak tanimlanmis Griinler disindaki herhangi bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da glincellenebilir.
Bu kilavuzdaki gizimler ile gercek projektor arasinda farkhhklar olabilir.

Kullanim Kisitlamasi

Bu Uriin havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygitlari; afet dnleme aygitlari; cesitli gu-

venlik aygitlari vb. ya da islevsel/hassas aygitlar vs. gibi ylksek guivenilirlik/glvenlik gerektiren uygulamalar icin
kullanilirken bu Uriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem guivenilirligini korumak icin tasariminiza ariza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {irlin uzay ekipmanlari, ana ile-
tisim ekipmani, niikleer glic kumanda ekipmani veya dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yliksek
guvenilirlik/glivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere tasarlanmadigindan bu Grindn kullanilmak

Uzere uygun olup olmadigina tam bir dederlendirme yaparak karar veriniz.
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Genel Bildirim

EPSON ve ELPLP, Seiko Epson Corporation sirketinin ticari markalar veya tescilli ticari markalarndir.
Mac ve OS X, Apple Inc. sirketinin ticari markalarndir.

Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger ulke-
lerdeki ticari markalar veya tescilli ticari markalarndir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari markalari veya tescilli ticari marka-

landir. HIIML

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger Ulkeler ve bolgelerde tescil icin basvurusu
yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadir.

Bluetooth® sozciik isareti ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. sirketinin kayitli ticari markalaridir ve Seiko Epson Cor-
poration bu isareti lisans altinda kullanmaktadir. Diger ticari markalar veya ticari adlar kendi ilgili sahiplerinin
mulkiyetindedir.

MHL, MHL logosu ve Mobile High-Definition Link, ABD ve/veya diger llkelerde MHL ve LLC sirketlerinin ticari
markalari, kayith ticari markalari veya hizmet markalarndir.

WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance kurulusunun tescilli ticari markalaridir.

App Store Apple Inc. sirketinin bir hizmet markasidir.

Google Play Google Inc. sirketinin ticari markasidir.

"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'In tescilli ticari markasidir.

CINEMASCOPE, Twentieth Century Fox Film Corporation sirketinin kayith ticari markasidir.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

Ayrica bu belgede kullanilan diger triin adlar yalnizca Griini belirtmek icin kullaniimistir ve ilgili sahiplerinin
ticari markalari olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hicbir hak talep etmemektedir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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