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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvénda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte &r tillriackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
[Knappnamn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Avancerat

»

Den hir etiketten visar lankar till relaterade sidor.

Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.




Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns funktioner” sid.8
« "Projektorns delar och funktioner" sid.10



Projektorns funktioner

Projektorn har dessa specialfunktioner. Se dessa avsnitt for mer information.

Enkel tradlos projektion
» Relaterade lankar

« "Snabb och enkel instillning" sid.8 o Screen Mirroring for att ansluta din projektor och mobila enhet tradlost via
« "Enkel trddlos projektion" sid.8 Miracast-teknologi (EB-U42).
« "Flexibel anslutningsbarhet" sid.9

Snabb och enkel instdllning

eliadl
« Snabb start-funktion for att sla pa projektorn direkt den kopplas in.
« Funktionen Sla pa automatiskt som slar pa projektorn nér projektorn
upptécker en bildsignal pa den angivna porten i Sla pa automatiskt. « Epson iProjection (Windows/Mac) for att projicera upp till fyra bilder
« Funktionen Startskdrm gor det majligt att enkelt vélja en bildkélla och samtidigt genom att dela upp den projicerade skirmen. Du kan projicera
funktioner. bilder fran datorer som ar anslutna till nitverket eller fran smartphones och
« Automatisk vertikal keystone-korrigering visar alltid en rektanguldr bild, surfplattor.
(Autom. v-keystone). Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for detaljer.

« Horisontellt keystonereglage korrigerar snabbt den horisontella
forvrangningen pa den projicerade bilden.

I,

===
e

e

» Relaterade lankar

« "Automatisk v-keystone" sid.38

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utdkad" sid.108

« "Hur man slar pa projektorn" sid.30

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.38




Projektorns funktioner

% Nir du projicerar bilder med hjalp av ett trddl6st LAN maéste du

installera Epson 802.11b/g/n tradlésa LAN-modul och sedan
konfigurera din projektor och dator for tradlos projektion
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U1
40/EB-W140/EB-X140/EB-5140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).
Beroende pa din projektormodell kanske du behéver kopa den
valfria trddlosa LAN-modulen. Se Snabbstartsguide for en lista 6ver
vad som medfoljer din projektor.

« Vissa modeller har inbyggda moduler for tradlost LAN
(EB-U42/EB-W42).

o Du kan himta n6dvindig programvara och bruksanvisningar fran
foljande webbplats:

http://www.epson.com/

« Epson iProjection (i0S/Android) for tradlos anslutning av projektor och
mobil enhet via appen som finns tillganglig i App Store eller Google Play.

Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play

ar kundens ansvar.

« Epson iProjection (Chromebook) for trddlos anslutning av projektor och
Chromebook-enhet via appen som finns tillgdnglig i Chrome Web Store.

kundens ansvar.

Alla avgifter fér kommunikationen med Chrome Web Store ar

» Relaterade lankar
« "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.80

Flexibel anslutningsbarhet

Denna projektor stoder en lang rad anvandarvanliga anslutningsalternativ,
sasom visas nedan.

» Relaterade lankar
« "Ansluta med datorer" sid.9
 "Ansluta med mobila enheter" sid.9

Ansluta med datorer

Anslut med en USB-kabel for att projicera bilder och mata ut ljud (USB
Display).

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.20
Ansluta med mobila enheter

« HDMI/MHL-port for anslutning av en MHL-kabel till den mobila enheten
och projektorn (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).

» Relaterade lankar
o "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.21



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner.

Alla funktioner i den hér bruksanvisningen forklaras med bilder av EB-W05
om inget annat anges.

» Relaterade lankar

o "Projektordelar - Framsida" sid.10

« "Projektordelar - Baksida" sid.11

« "Projektordelar - Undersida" sid.12

« "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.13
« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.14

Namn

Funktion

Projektordelar - Framsida

A\

=
==

/

+
N

A\ Varning

Titta inte in i lufthdlen. Om lampan exploderar
kan gaser tringa ut och glassplitter spridas,
vilket kan orsaka personskador. Kontakta en
ldkare om glassplitter andats in eller kommit in
i 6gon eller mun.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hander pa avstidnd fran
luftutsldppet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan niara utsldppet. Varm luft
frén luftventilen kan orsaka brinnskador,
deformering eller olyckor.

@ | Reglage for A/V

Skjut reglaget fram och tillbaka for att 6ppna och

Namn Funktion

@ | Luftutslipp Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
projektorns insida.

ljud/av stinga linsskyddet.

@ | Fotjusteringsspak Tryck pa fotjusteringsspaken nér du vill skjuta ut eller
in den framre justerbara foten.

@ | Linsskydd Sténg for att skydda linsen nér projektorn inte anvands.
Genom att stinga linsskyddet under projicering sténger
du av ljud och bild.

@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

@ |Lins Bilderna projiceras hérifran.

@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

@ | Horisontell och Korrigerar horisontal forvrangning pa den projicerade

Vertikal Keystone bilden.

© |Luftintag (luftfilter) | Tar in luft for att kyla projektorns inre.

(O | Luftfilterlucka Oppna for atkomst till luftfiltret.

() | Sékerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver

Security System som tillverkas av Kensington.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-541/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-W140/EB-X1
40/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-5400

(» | Kontrollpanel Hir styr du projektorn.

(®) | Zoomningsreglage Justerar bildens storlek.
(EB-U42/EB-W42/EB-
W41/EB-X41/EB-U05
/EB-W05/EB-X05/EB-
U140/EB-W140/EB-X
140/EB-X450/EB-X40
0)

() | Fokuseringsreglage Justerar bildens fokus.
Formen kan variera beroende pa din projektors modell.

(® |Lamplucka Oppna for atkomst till projektorns lampa.
Namn Funktion
» Relaterade lankar
« "Projektorns indikatorstatus" sid.139 @ | Stromingang Ansluter stromsladden till projektorn.
« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.43 @ | Fastskruv for trddlos | Faster den tradlosa LAN-enhetens skydd.
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.45 LAN-enhet

(EB-W41/EB-X41/EB-
S41/EB-U05/EB-W05/
EB-X05/EB-S05/EB-U
140/EB-W140/EB-X14
0/EB-S140/EB-X450/E
B-X400/EB-5400)

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.38

Projektordelar - Baksida

EB-U42/EB-U05/EB-U140 @ | Audio-portar Matar ljud fran utrustningar anslutna till portarna
Computer, Video.
| @ | Video-port Ingéng f6r kompositvideosignaler fran videokallor.
SN P — @ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
E3E ey - ,
see 8 )] . @ |Hogtalare Matar ut ljud.
- —=e
S N | P @) O S )
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Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

7]

HDMI1,
HDMI2/MHL-portar
(EB-U42/EB-U05/EB-
U140)

HDMI/MHL-port
(EB-W42/EB-W41)

HDMI-port
(EB-X41/EB-S41/EB-
WO05/EB-X05/EB-S05/
EB-W140/EB-X140/E
B-5140/EB-X450/EB-
X400/EB-S400)

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Porten HDMI/MHL kan dven ta emot videosignaler
fran MHL-kompatibla (Mobile High-Definition)
mobila enheter.

Den hir projektorn dr kompatibel med HDCP.

Computer-port

Ingang for bildsignaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokéllor.

© | USB-B-port Ansluter en USB-kabel till datorn for att projicera
datorbilder eller for att anvinda funktionen Tradlos
mus.

([ | USB-A-port Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera

och projicerar filmer eller bilder med PC Free.
Ansluter dokumentkameran (tillval).

Ansluter den tradlésa LAN-modulen
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB
-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/E
B-X400/EB-5400).

» Relaterade lankar
« "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.66
 "Montera en Sakerhetskabel" sid.79

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.58

Projektordelar - Undersida

Namn

Funktion

Fastpunkter for
takstativ (tre punkter)

Satt fast takstativet (tillval) har om du vill hanga upp
projektorn i taket.

Monteringsplats for | For in ett vajerlas som finns i handeln har och 1as det.
gsp ]
sakerhetskabel
Bakre fotter Nir projektorn anvands pé en yta som t.ex. ett bord
proj p
justerar du den horisontella lutningen genom att skjuta
ut och dra in fotterna.
@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,

skjut ut foten for att justera bildens position.




Projektorns delar och funktioner

» Relaterade lankar Namn Funktion
« "Montera en Sikerhetskabel" sid.79 Vol h
(5] olym- oc « EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/
pilknappar EB-X05/EB-U140/EB-W 140/EB-X140/EB-X450/EB-X

Knapparna Wide/Tele| 400:

Projektordelar - Kontrollpanel : Sanker salymen.

E(]))) : Hojer volymen.
» EB-541/EB-S05/EB-5140/EB-S400:

: Forstorar den projicerade bildens storlek.
: Minskar den projicerade bildens storlek.

Korrigerar keystone-férvrangningen i horisontell

15 riktning nér Keystone-skdrmen visas.
: /g ‘g’ O E\m V.iji'ljer menyalternativ och visar projektormenyn och
O i i Search hjilpen.
A Lamp Temp} @ |Knappen [Menu] Visar och stinger projektormenyn.
@ | Knappen [Home] Visar och stanger Startskdrmen.
(8] Strémknapp | ) ] Slar pa och stanger av projektorn.

Namn Funktion © |Indikatorer Anger projektorns status.

@ |Knappen [Source Vixlar till ndsta ingadngskalla.

Search] » Relaterade lankar
@ |Knappen [Enter] [¢] | Godkinner aktuell markering och gar till nista niva, y ::Insigngllinsféil.lningar - Signalmenyn" sid.104
samt visar konfiguration eller hjélpskdarmen. o "Startskdrm" sid.31
Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i « "Projektorns indikatorstatus” sid.139
projektormenyn Signal medan den projicerar en o "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.39
analog RGB-signal fran porten Computer. « "Anpassa bildens storlek med knapparna" sid.44
@ | Keystone- Visar Keystone-skdrmen som later dig korrigera
justeringsknappar och | keystone-forvrangningen.
pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.
@ |Knappen [Esc] Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregaende menyniva medan
projektormenyn visas.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Fjarrkontroll

(1) C2)C3)
MHL Menu
(4) (5 ) (6e

att ange siffror.

Namn Funktion
(1) Strémknapp | ) ] | Slar pé och stinger av projektorn.
@ | Knappen Viljer porten Computer som bildkélla.
[Computer]
© | [HDMI/Video]- Vixlar bildkalla mellan portarna HDMI och Video.
knapp
@ | Sifferknappar Hall ner [Num]-knappen och tryck pa sifferknapparna for
©

Knappen [Auto]

Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektormenyn Signal medan den projicerar analoga
RGB-signaler fran porten Computer.

———— | Auto  Aspect ColorMode

Knappen [Aspect]

Andra bildformatldget.

o7 ) @8 ) (9 &
1

Knappen [Num]

Hall ner den hér knappen for att mata in nummer med
sifferknapparna.

_eNum){( 0 )J( IDe

r Menu Esc
VSN

Knappen [Menu]

Visar och stinger projektormenyn.

Q@

user \/ OInter

Pilknappar

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.

)

(

A/V Mute Spllt Freeze

e O 90

Knappen [Enter]
[+]

Godkinner aktuell markering och gar till nasta niva, samt
visar konfiguration eller hjalpskarmen.

Fungerar som musens vansterknapp vid anvidndning av
funktionen Tradlos mus.

©

Knappen [User]

Utfor installningar som tilldelats i instdllningen
Anvindarknappi projektormenyn Instillningar.

S)

[Page]-upp/ned

Kontrollerar sida upp/ned pé din dator nir du ansluter en
projektor och dator via USB-kabel eller 6ver ett natverk.

Visar forra eller nista skairm ndr PC Free-funktionen
anvinds.

(® | Knappen [E- Zoomar in eller ut fran bildomradet.
Zoom] +/-
(¥ | Knappen [A/V Stdnger tempordrt av eller slér pa video och audio.

Mute]




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

®

Knappen [Split]
(EB-U42/EB-W42/
EB-W41/EB-U05/E
B-WO05/EB-U140/E
B-W140)

Projicerar tva bilder fran olika bildkéllor simultant genom
att dela den projicerade skdarmen.

Knappen [Home]

Visar och stinger Startskdrmen.

Knappen [Freeze]

Pausar eller aterupptar bilder.

Knappen
[Volume] upp/ner

Justerar hogtalarvolymen.

Knappen [Pointer]

Visar visaren péa skdarmen.

S| 89|08

Knappen [Esc]

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till féregaende menyniva medan
projektormenyn visas.

Fungerar som musens hogerknapp vid anvindning av
funktionen Tradlos mus.

Knappen [ID]

Hall ner denna knapp och tryck pa sifferknapparna for att
specificera ID f6r den projektor som du vill styra med
fjarrkontrollen.

Knappen [Color
Mode]

Andrar fargliget.

S

Knappen [MHL
Menu]
(EB-U42/EB-W42/
EB-W41/EB-U05/E
B-U140)

Visar instdllningsmenyn f6r enheten som ar lankad till
projektorns HDMI/MHL-port.

Knappen [LAN]

Vixlar bildkallan mellan de néatverksanslutna enheterna.

Knappen [USB]

Vixlar bildkallan mellan USB Display och USB-A-porten.

Knappen [Source
Search]

Vixlar till nasta ingangskalla.

S 99|

Omréde for
utsdndning av
signaler fran
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

» Relaterade lankar

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.48

« "Farglage" sid.51

» "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.108

o "Startskdrm" sid.31

« "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.66
« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.55

« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.68

« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.20
« "Projicera en PC Free-presentation” sid.58

« "Anvinda projektorn i ett nitverk" sid.80



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.17

« "Projektoranslutningar” sid.19

« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.26
« "Fjarrkontrollshantering" sid.27

« "Oppna linsskyddet" sid.28



Projektorplacering

Om du inte kan installera projektorn parallellt med skdrmen,
korrigera keystone-férvrangningen med projektorns reglage.

Du kan placera projektorn pa nistan alla plana ytor for att projicera en bild.

Du kan ocksa montera projektorn i ett takstativ om du vill anvianda den pé en
bestimd plats. Ett takstativ (tillval) kravs ndr projektorn ska hangas upp i

taket.
Notera foljande géllande val av projektorplats: A Varning
o Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett o Du maste montera ett takfiste vid takmontering av projektorn. Om du inte
kompatibelt stativ. monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador pé person eller
egendom.

o Anvind inte lim pé fastpunkterna for takfistet for att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande &mnen pé
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takféstet. Detta kan leda till allvarliga skador pa personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

o Téck inte for projektorns luftintag eller luftutslaipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

o Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
] ] projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nir projektorn monteras i ett hogt lage, sakerstall att den inte faller ner genom
att anvdnda kablar som garanterar din sakerhet och forhindrar olyckor i en

+ Limna nog med yta runt och under projektorn for ventilering och placera nédsituation, t.ex. vid jordbévning. Om den inte monteras pé ritt sitt kan den
den inte ovanpa eller bredvid nagot féremél som kan blockera falla ned och orsaka olyckor och skador.
ventilationshélen.
« Placera projektorn inom rackhall for ett jordat eluttag eller en
forlangningssladd Observera
gning ’ « Anvind inte projektorn vind pé sidan. Detta kan fa projektorn att sluta fungera.
« Placera projektorn parallellt med skarmen. o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1500 m, still in Hog hojd lage-

instéllningen till Pa i projektormenyn Utokad for att forsdkra dig om att
projektorns inre temperatur ar korrekt reglerad.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Undpvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts for rok fran ppen eld eller tobak.

P . » Relaterade lankar

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.18
« "Projiceringsavstand” sid.18

« "Bildens form" sid.38

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utékad" sid.108



Projektorplacering

Projektorinstillning och monteringsval

Du kan stélla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

Fram/Bak
Projicering fram/tak, bak/tak

==
e %@@

Se till att du véljer korrekt Projicerings-alternativ i projektormenyn Utokat
efter installationsmetoden som anvénds.

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.35

Projiceringsavstand

Avstandet frin vilket du placerar projektorn fran skdrmen bestimmer den
ungefirliga storleken pé bilden. Bildstorleken 6kar desto ldngre bort

projektorn ér frdn skdrmen, men kan variera beroende pa zoomférhallandet,
Bredd-/hoéjdforhallande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skairmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

Nir du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nagot

s
\

» Relaterade lankar
« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.155




Projektoranslutningar

Du kan ansluta projektorn till en mangd data-, video- och ljudkallor for att
visa presentationer, filmer eller andra bilder, med eller utan ljud.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

« Anslut en dator som har en USB-port, standard video (skidrm)-utgangsport
eller HDMI-port.

o For videoprojektion, anslut enheter som t.ex. DVD-spelare, spelkonsoler,
digitalkameror och smartphones med kompatibla videoutgangsportar.

« Om din presentation eller video inkluderar ljud kan du ansluta
ljudingangskablar.

o For bildspel eller presentationer utan en dator kan du ansluta USB-enheter,
(t.ex. flashminnen eller kameror) eller Epsons dokumentkamera som siljs
som tillbehor.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator" sid.19

o "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.21
« "Ansluta till videokallor" sid.22

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.24

« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.25

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator f6r VGA-video och ljud" sid.19
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.20

« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud" sid.21

Ansluta till en dator for VGA-video och ljud

Det gar att ansluta projektorn till datorn med en VGA-datorkabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
RCA-ljudkabel som finns tillganglig i butik.

@ o For att ansluta en dator som inte har en VGA-port behover du en
adapter som later dig ansluta till projektorns VGA-videoport.

o Kontrollera att ljudkabeln 4r markt med "Ingen resistans".

n Anslut VGA-datorkabeln till din dators bildskdrmsport.

a Anslut den andra dnden till en Computer-port pa projektorn.

——
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Computer l

B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten.

Anslut ljudkabeln till din barbara dators horlurs-, eller ljudutgang, eller
till din stationéra dators hogtalar-, eller ljudutgangsport.



Projektoranslutningar

B Anslut den andra anden till projektorns Audio-port.

Ansluta till en dator for USB-video och ljud

Om din dator uppfyller systemkraven kan du skicka video och ljud till
projektorn via datorns USB-ingang. Funktionen kallas for USB Display.
Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel.

$ o Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

n Anslut kabeln till din projektors USB-B-port.

] O
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a Anslut den andra dnden till en tillganglig USB-port pa din dator.

Sla pa projektorn och din dator.

OO

GOr nagot av foljande for att installera programvaran Epson USB
Display:

@ Du behover endast installera den hér programvaran den forsta
gangen som projektorn ansluts till datorn.

« Windows: Vilj Kér EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som 6ppnas for
att installera programvaran Epson USB Display.

« Mac: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skdrmen. Vilj
USB Display Installer och f6lj anvisningarna pé skarmen for att
installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB
Display Instéllningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa
EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

B Folj instruktionerna pa skidrmen.

Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forrdn en bild
projiceras.

Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen
innehaller ljud.

« Gor nagot foljande om projektorn inte visar bilder:
» Windows: Klicka pa Alla program > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
« Mac: Dubbelklicka pa ikonen USB Display i mappen Program.
o Nir du projicerat klart, gor nagot av foljande:

o Windows: Koppla frdan USB-kabeln. Du behover inte anvidnda
Siker borttagning av programvara.

o Mac: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display
eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln.

» Relaterade lankar
« "USB-Display Systemkrav" sid.165



Projektoranslutningar

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud %+ Du kanske inte kan projicera korrekt, beroende pd modell och
din d h inoine kan d luta den till proiek d $ installningar pa smartphonen eller surfplattan.
©Om din dator har en HDMI-ingéng kan du ansluta den till projektorn med en o Det gar kanske inte att ansluta en MHL-kabel till alla enheter.

HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden. Kontakta tillverkaren av din smartphone eller surfplatta for att
kontrollera om enheten har st6d fé6r MHL.

$ For att ansluta en Mac som inte har en HDMI-port behéver du en
adapter som later dig ansluta till projektorns HDMI-port. Kontakta

Apple for att fa forslag pd kompatibla adaptrar. Aldre Mac-datorer n Anslut MHL-kabeln till din enhets Micro-USB-port.
(2009 och tidigare) har kanske inte stod for ljudutgang pa HDMI-
porten. g Anslut den andra dnden till projektorns HDMI/MHL-port.

EB-U42/EB-U05/EB-U140
n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port. Qg {
20© O

=

HDMI
HDMI/MHLI

Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor

Du kan ansluta projektorn till smartphones eller surfplattor med en MHL-
kabel och mata ut ljudet till den projicerade bilden
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).




Projektoranslutningar

« "Ansluta till en kompositvideokalla" sid.23

Observera
Om du ansluter en MHL-kabel som inte stéder MHL-standard, kan
smartphonen eller surfplattan bli 6verhettad, lacka eller explodera. Ansluta till en HDMI-videokailla

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med

Den anslutna smartphonen eller surfplattan borjar ladda nr bilder en HDMI-kabel och mata ut bildkillans ljud med den projicerade bilden.

projiceras. Om du ansluter med en MHL-HDMI-adapter som finns i
handeln, kanske inte laddning av smartphonen eller surfplattan

fungerar eller s kanske du inte kan utfora atgarder fran projektorns Observera
fjarrkontroll. Aktivera inte videokillan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn.
« Laddningen kanske inte fungerar nir du anvidnder mycket
strom, till exempel nar du spelar upp en film. n Anslut HDMI-kabeln till din videokéllas HDMI-utgéngsport.
« Laddningen fungerar inte nér projektorn ér i vanteldge eller
nér batteriet i en smartphone eller surfplatta dr forbrukat. a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.

ol

%  Om bilderna inte projiceras korrekt, koppla bort och koppla sedan in
$ MHL-kabeln igen.

Ansluta till videokallor
HDm:I)/'\%IHL '

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.

$ » Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form, . X . .
anvind kabeln som féljer med enheten eller en tillvalskabel for att Ansluta till en komponent-till-VGA Videokilla

luta till projektorn.
S A Om din videokilla har komponentvideo-portar, kan du ansluta den till din

projektor via en komponent-till-VGA-videokabel. Beroende pa dina
komponentportar, kan du behova anvinda en adapterkabel tillsammas med
en komponentvideokabel.

« Kabeln varierar beroende pé utgidngssignalen frén de anslutna
videoenheterna.

« Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer
videoenheten. Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en

RCA-ljudkabel som finns tillganglig i butik.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.22
« "Ansluta till en komponent-till-VGA Videokalla" sid.22



Projektoranslutningar

' « Kontrollera att ljudkabeln &r mérkt med "Ingen resistans". B Anslut den andra dnden till projektorns Audio-port.

Anslut komponentens kontakter till din videokallas fargkodade
utgangsportar for komponentvideo.

Portarna dr vanligtvis mérkta Y, Pb, Pr eller Y, Cb, Cr. Om du

anvander en adapter, anslut dessa kontakter till din
komponentvideokabel.

_ - * AUDIO OUT
| (L,R)

a Anslut VGA-kontakten till en Computer-port pa projektorn.
Om din bildfirgerna inte visas korrekt, kan du behéva dndra installningen for

Ingaende signal i projektorns Signal-meny.

(@)

@ Signal > Avancerat > Ingaende signal

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104

Zb/Pb Ansluta till en kompositvideokilla

Crrpr Om din videokélla har en kompositvideoport kan du ansluta den till
projektorn med en RCA-video- eller A/V-kabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
B Skruva fast skruvarna pd VGA-kontakten. RCA-ljudkabel som finns tillganglig i butik.

a Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgangsportar. Kontrollera att ljudkabeln 4r markt med "Ingen resistans".

Anslut kabeln med den gula kontakten till din videokéllas
gulmarkerade videoutgang.



Projektoranslutningar

a Anslut den andra dnden till projektorns Video-port.

=lo
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Video

9 Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgangsportar.

ﬂ Anslut den andra dnden till projektorns Audio-port.

- * AUDIO OUT
l (L,R)

Ansluta till externa USB-enheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till
projektorn.

» Relaterade lankar

« "USB-enhetsprojicering" sid.24

« "Ansluta till en USB-enhet" sid.24
« "Frankoppla en USB-enhet" sid.25

USB-enhetsprojicering
Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvdnda en dator eller
videoenhet genom att ansluta nagon av dessa enheter till din projektor:
o USB-minne
« Digitalkamera eller smartphone
o USB-hérddisk

» Multimedia lagringsenhet

@ « Digitalkameror eller smarttelefoner maste vara USB-anslutna
enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla.

« USB-hérddiskar maste uppfylla foljande krav:

o USB Mass Storage Class-kompatibel (alla USB-masslagringsenheter
stods inte)

o Formaterad med FAT16/32

« Sjilvforsorjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsorjda
hérddiskar rekommenderas ej)

o Undvik att anvianda harddiskar med flera partitioner
Du kan visa bildspel fran bildfiler p& en ansluten USB-enhet.

» Relaterade lankar
« "Projicera en PC Free-presentation” sid.58
Ansluta till en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till projektorns USB-A-port och anvinda den
for att projicera bilder och annat innehall.

Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett
eluttag.



Projektoranslutningar

Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson-
bilden som visas har. dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen f6r mer information.
== )
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Observera

« Anvind USB-kabeln som f6ljde med eller specificerades for enheten.

o Anslut inte ett USB-nav eller en USB-kabel som ar langre dn 3 meter da
enheten kanske slutar fungera.

B Anslut om nédvéindigt den andra dnden till enheten.

Frankoppla en USB-enhet

Nir din presentation med den anslutna USB-enheten &r firdig, koppla fran
enheten fran projektorn.

n Staing om nddvindigt av och koppla ur enheten.

a Frankoppla USB-enheten fréan projektorn.

Ansluta till en dokumentkamera

Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tvd AA-batterier som medfoljde projektorn.

A Varning

Observera Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja

Se till att lisa Scikerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
B Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.




Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néstan verallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

%  Undvik att anvinda fjarrkontrollen i forhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tinkt anvdnda fjarrkontrollen under en
ldngre tid, ta ut batterierna.



Oppna linsskyddet

Oppna projektorns linsskydd genom att skjuta A/V ljud-av-reglaget tills
det klickar.

Téck 6ver linsen eller sting tillfalligt av den projicerade bilden och
ljudet genom att stdnga linsskyddet.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.30

« "Stdnga av projektorn” sid.33

o "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.34

« "Projektionsldgen” sid.35

« "Justera bildens ho6jd" sid.37

« "Bildens form" sid.38

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.43
o "Anpassa bildens storlek med knapparna" sid.44

« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.45

« "Vilja en bildkalla" sid.46

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.48

« "Farglage" sid.51

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.53



Hur man slar pa projektorn

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvanda efter att du slagit pa B Oppna projektorns linsskydd.
projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

Forsok med foljande om du inte ser en projicerad bild.
o Forsikra dig om att linsskyddet dr 6ppet hela vigen.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

« Vixla skirmutmatning fran datorn nér du anvédnder en barbar dator.
o For in en DVD eller annan media och tryck pa play (om det krévs).

o Tryck pa knappen [Source Search] pé fjarrkontrollen eller kontrollpanelen

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn for att identifiera Killan

mottar strom, men att den dnnu inte dr paslagen (den ar i vinteldge).
o Tryck pa knappen for den 6nskade videokéllan pa fjarrkontrollen.
a Tryck pé stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att « Om startskdrmen visas, vélj killan som du vill projicera.
sla pa projektorn.
Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bld medan projektorn
varms upp. Nar projektorn dr uppvarmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser bla.



Hur man slar pa projektorn

A Varning Startskdrm
« Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir lampan ir paslagen. Detta kan skada Funktionen Startskdrm gor det mojligt att enkelt vilja en bildkalla och fa
dina 6gon och ér sirskilt skadligt for barn. atkomst till bra funktioner. Det gar att 6ppna Startskirm genom att trycka pa
« Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pé projektorn pa avstind med hjilp knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Startskirmen
av fjarrkontrollen. Oppnas dven ndr projektorn slas pa utan att nagon signal matas in.

o Blockera inte ljuset fran projektor med en bok eller andra foremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omradet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, brinns eller borjar brinna.
Linsen kan dven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
stang av den.

o Projektorns ljuskalla ar en kvicksilverlampa med hogt inre tryck. Om lampan l—a
utsétts for vibrationer eller stotar eller om den anvénds ovanligt linge, kan den 0= D P . | @
gé sonder eller inte tindas. Om lampan exploderar kan gaser tringa ut och = Dater fevrons ol eresy -

Tryck pa pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen om du vill
vilja ett menyalternativ och tryck sedan pé [Enter].

glassplitter spridas, vilket kan orsaka personskador. Det ar viktigt att f6lja i :::‘; . @_@
anvisningarna nedan. - = | - — -
» Demontera inte eller skada lampan och utsitt den inte for stotar. wE LAN ; I @ a

« Ha inte ansiktet ndra projektorn nér den anvénds.
o Var sérskilt forsiktig nér projektorn ar monterad i taket, eftersom sma
glasbitar kan falla ned nar lampans skydda tas bort. Om du rengdr projektorn

ol . o o R o . PEL Projektornamn: XXKXXXX Nyckelord: %xx Doy

sjlv, lat inte sddana smé glasbitar komma in i 6gonen eller i munnen. S - i ittt A"s,,mng;g;ide'_@
Ventilera omedelbart omradet om lampan gér sénder och kontakta en likare om
glassplitter andats in eller kommit in i 6gon eller mun.

@ « Nir instillningen Snabb start é4r instéilld pa Pa i projektormenyn
Utokad, startar projektorn automatiskt sa den kopplas in. Observera

att projektorn slas pa automatiskt ndr t.ex. ett stromavbrott har
avhjalpts.
@ Utokad > Drift > Snabb start

o Om du viljer en viss port som instéllningen SIa pa automatiskt pd
projektormenyn Utdkad, slés projektorn pa nar den uppticker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.

@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

Viljer killan som du vill projicera.

Visar Anslutningsguide. Du kan vilja de tradldsa anslutningsmetoderna i
enlighet med de enheter du anvéinder, exempelvis smartphones eller datorer.

Visar hjélpskidrmen.

Visar projektorns meny.

00 ©o¢C

Utfoér menyalternativ tilldelade till Startskdrm pa projektormenyn Utokad.

» Relaterade lankar
o "Startskdrm" sid.31
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.108



Hur man slar pa projektorn

@ Projicerar tva bilder fran olika bildkéllor simultant genom att dela den
projicerade skarmen
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140).

Viljer ljusstyrkeldge pé projektorlampan
(EB-X41/EB-S41/EB-X05/EB-S05/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-5400
).

@ Korrigerar formen pé en bild som ar en ojimn rektangel.

Startskdrmen stings efter tio minuters inaktivitet.

» Relaterade lankar

« "Bildens form" sid.38

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.108
« "Anvinda projektorns meny" sid.101

« "Anvinda projektorns hjilpmeny" sid.141

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.55



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning. Fore transport eller férvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bla (men inte blinkar) och att statusindikatorn &r
§ « Sting av den hir produkten nir den inte 4r i bruk for att forlinga slackt, dra sedan ut nitsladden.
projektorns livslingd. Lampans livsldngd varierar beroende pa det

valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
forminskas 6ver tid.

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstdngning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekraftelseskdarm.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen @)
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

Tryck pa stromknappen igen. (For att lamna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Projektorn piper tva ganger, stromindikatorn stings av och
statusindikatorn sldcks.

@ Med Epsons Instant Off-teknologi finns ingen avkylningsperiod,
sd du kan packa ned projektorn for transport direkt.




Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

Esc

Pointer

Startskarm

Vishing

Anvindarlogo

Projicering Fram
Drift

Projektor-ID Av
Sprik © Svenska

Aterstill

a Vilj Sprak-installningar och tryck [Enter].

B Vilj det sprak du vill anvianda och tryck [Enter].



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra For att dndra projiceringen tillbaks till originalldget, hall ned [A/V
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt. Mute]-knappen i 5 sekunder pa nytt.
 Fram (standardinstillning) later dig projicera fran ett bord framfor
skdrmen. -
 Fram/tak roterar bilden upp och ned sa att den kan projicera upp och ned Andra projiceringsléiget med menyerna
fran ett tak eller viggfaste.
« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera fran bakom en genomskinlig D u kan a.ndr'a.l pr opcerlngs.laget for att rotera bilden upp och ned och/eller
SKirm. vénster till hoger med projektormenyerna.

« Bak/tak roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp och ned

frén ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skarm. n Starta projektorn och visa en bild.

» Relaterade ldankar a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
« "Andra projiceringslidget med fjérrkontrollen” sid.35
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.35 Menu HvV Esc

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.18 e

Pointer

O

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Hall ned [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

c=lcelce) startsarn

- Anvéndarlogo
A/VMute  Split Freeze Projicering Fram

cCoHCcC HCc ) . Drift

Home 6 Projektor-ID Ay
e Sprik © Svenska

Aterstdll

Bilden forsvinner kort och dterkommer upp och ned.




Projektionslagen

a Vilj Projicering och tryck pé [Enter].

Startskarm

Visning

Anvindarlogo

Projicering @®Fram
Drift

Projektor-ID Av

Sprik © Svenska
Aterstill

B Vilj ett projiceringsldge och tryck [Enter].

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for @ Skjut ut den bakre foten.

lag kan du justera bildens h6jd med projektorns justerbara fotter. @ Dra in den bakre foten.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.
Om den projicerade bilden dr ojamn rektanguldr, méste du justera bildens

n Starta projektorn och visa en bild. form.
For att justera fot fram, skjut ut foten och lyft den fraimre delen av » Relaterade lankar
projektorn. » "Bildens form" sid.38

Foten skjuts ut fran projektorn.

Det gar att justera positionen upp till 12 grader.
B Slapp spaken for att lsa foten.

a Om bilden ér skev, rotera de bakre fotterna for att justera hojden.




Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn : : : :
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i Korrlgera bildens form med Skj Utreglaget Horisontal

vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du KeyStone

behdva justera bildens form.

Det gar att anvinda skjutreglaget horisontell keystone pé projektorn for att

» Relaterade lankar korrigera formen pa en bild som &r en ojamn rektangel, séisom nir projektorn
« "Automatisk v-keystone" sid.38 ar placerad pa sidan om projiceringsomrédet.

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.38

o "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.39
o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.40

Du kan gora effektiva korrigeringar nér projiceringsvinkel ar ca 30° 4t hoger
eller vanster.

n Starta projektorn och visa en bild.

Automatisk v-keystone g Justera skjutreglaget tills bilden blir en jamn rektangel.
Nir projektorn ar flyttad eller lutad, korrigerar Autom. v-keystone | | | |
automatiskt all vertikal keystone-forvrangning. —
Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under i\@
dessa forhallanden: ==
« Projiceringsvinkeln ar ungefér 30° upp eller ned e

« Projicering-instéllningen ar instélld pd Fram i projektorns Utokad-meny

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.
Om du inte vill anvénda funktionen Autom. v-keystone, still in

Autom. v-keystone pa Av pé projektormenyn Instéllning.

@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone @ + Nér du anvinder skjutreglaget for horisontell keystone slider,
stall in Keystonekorrigering pa Pa i projektormenyn
Instéllningar.
» Relaterade lankar @ Instillningar > Keystone > H/V keystone >
« "Projektionslidgen"” sid.35 Keystonekorrigering
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.108 « Du kan éven korrigera formen av bilden i horisontell riktning i
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.106 projektormenyn Instéllningar.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.106



Bildens form

Justera bildens form med keystone-knapparna

Du kan anvinda projektorns keystone-korrigeringsknappar for att justera
formen av en bild som é4r ojamnt rektangular.

el |
2 &

Du kan anvinda keystone-knappar for att justera bilder upp till 30° hoger,
vanster, upp eller ned.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa en av keystone-justeringsknapparna pa kontrollpanelen for att
visa Keystone-justeringsskdarmen.

[Keystone]
Vertikal keystone

Horisontal keystone

B Tryck pa en keystone-knapp for att justera bildformen.

Menu H/V Esc Menu H/V Esc

V=

eveNe

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

@ Om projektorn sitter utom rickhall f6r dig, kan du dven
korrigera bildformen med fjarrkontrollen.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone



Bildens form

» Relaterade lankar B Vilj Instidllningar meny och tryck pa [Enter].
o "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.106

Bild

Keystone H/V keystone

A o Signal Split Screen
Justera bildens form med Quick Corner " volym 0
IGEENNTEIAME Y Spérrinstélining
Du kan anvénda projektorns Quick Corner-instillning for att justera form - Visarens form Visare 1
h storlek pa en bild som ar ojamnt rektangular Utckad Fidrrmottagare Fram/Bak
oc p ) gular. Anvindarknapp Stromforbrukn...
Natverk Testmonster
= Aterstill
[ ECO
‘- # Information
Rterstill

Vilj Keystone och tryck pa [Enter].

n Starta projektorn och visa en bild. Bild Aterga
Keystone @H/V keystone
Signal Split Screen
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. . Volym 0
IGEENNTEIAME Y Spérrinstélining
b Yisarens form Visare 1
% Hiv Esc Menu Esc Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp Stromforbrukn...
O @ Natverk Testmonster

Aterstill
ECO

Information

Aterstill



Bildens form

Vilj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck pa [Enter] igen vid
behov.
[Keystonel Atergd

0H/VY keystone

Quick Corner

Du ser omradesvalsskarmen.

Vilj det horn pé bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

[Quick Corner]

- -

Vilj omrdde.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].

o Om du ser den har skarmen har du natt den maximala

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldnare.

o For att aterstilla Quick Corner-justeringarna, héll ned [Esc] i
ungefir 2 sekunder medan Quick Corner justeringsskdrm visas
och vilj Aterst.-Quick Corner. Vilj Andra till H/V keystone
for att dndra bildens justeringsmetod till H/V keystone.

[Keystonel

Aterst.-Quick Corner
Andra till H/Y keystone

8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn.
g Nir du ar Klar, tryck pa [Esc].

Keystone-instillningen &r nu satt till Quick Corner i projektorns
Instillningar-meny. Nésta gang du trycker pa keystone-justeringsknapparna
pa kontrollpanelen, visas omradesvalsskarmen.



Bildens form

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.106



Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget

Bildstorleken kan dndras med projektorns zoomningsreglage
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400).

n Starta projektorn och visa en bild.

a Rotera zoomreglaget for att forstora eller forminska bilden.

T W — ‘
«\W T»




Anpassa bildens storlek med knapparna

Bildstorleken kan dndras med knapparna Wide (Vidvinkel) och Tele
(EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400).

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa knappen Vidvinkel pa projektorns kontrollpanel om du vill
gora bilden storre. Tryck pa knappen Tele om du vill minska bildens
storlek.

SVONSIN Wil




Fokusera bilden med fokusreglaget

Det gar att korrigera fokusen med fokusreglaget.
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W

140/EB-X140/EB-X450/EB-X400
‘

:
»

=

{n

EB-S41/EB-S05/EB-5140/EB-5400

>

=S

E
.



Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD- o Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det

spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan. finns mer dn en port for den killan, tryck pa knappen igen for att
vaxla mellan kallor.

n Se till att den anslutna bildkallan du vill anvdnda ar paslagen.

a For videobildkallor, sitt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa Source Search

play. :
Computer HDMI/Video USB

B Gor nagot av foljande:

o Tryck pa knappen [Source Search] pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen tills du ser bilden fran killan du vill ha.

Menu H/V

e
Ele

Sourc&arch @ Datorportkilla (Computer-port)

Computer HDMI/Video  USB @ Video-, HDMI- och MHL-killor (Video-, HDMI- och HDMI/MHL-
Gl G &b portar)
LAN
() @ USB-portkallor (USB-B-port och externa enheter anslutna till USB-A-
Source port)
Search @ Nitverkskalla (LAN och Screen Mirroring)

o Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
@ Skdrmen visas ndr ingen signal ar identifierad. Kontrollera
kabelanslutningar mellan projektorn och bildkéllan. Menu H/V

Home — e
(a) )
@ ?/VMutie (Split) (FHr::::)
)

[Sok efter killal

Signalstatus

O— HDMI 1

-~ HDMI2 el

Dator =

m— Video
USB Display ggg{gﬁ

-Ange bildsignal.
-Tryck pd for att vilja killan.




Vilja en bildkalla

Vilj sedan kallan du vill anvdnda pa skdrmen som visas.

e romt o

e~ Dator Keystone Split Screen

€r— Video 6 E

c>— USB Display ECO-instéliningar Férglige

o= USB

Pkl LAN

P Projektornamn: XEKXKKX Nyckelord: £xt&
SSID : KRAXKXRH- KERKKERRKKARKKE I
@ IP : Snabb Anslutningsguide

o Screen Mirroring dr endast tillgangligt med EB-U42.
o HDMI2 ir endast tillgédngligt med EB-U42/EB-05.



Bildens bredd-/hojdforhallande

For att visa bilder utan svarta rander ska du stélla in Upplésning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns
upplosning.

bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. For vissa bilder kan du dock dndra
bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdarm.

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-héjdforhallanden

Om du alltid vill anvédnda ett speciellt bildformat for viss videokalla kan du .
vélja det genom att anvinda projektorns Signal-meny. » Relaterade lédnkar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.104
» Relaterade lankar

« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.48
« "Tillgdngliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.48 TP . vee BEs L S
« "Projicerad bild med de olika bildformaten” sid.49 Tlllgangllga bredd-/ ho;dforhallanden

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdférhallanden, beroende pa insignalen fran

din bildkalla.
“ L] LI L1 o
Andra bildens bredd'/ ho]dforhallande o Svarta rander och beskdrda och formaterade bilder kan projiceras i
$ sarskilda bredd-/hojdférhéllanden, beroende pé bredd-
Du kan dndra bredd-/ho6jdférhallandet av den visade bilden. /héjdforhallandet och uppldsningen pa din insignal.
» Automatiskt bredd-/hojdférhéallandeinstéallningen ar enbart
n Sitt pa projektorn och vixla till den bildkilla du vill anvinda. tillganglig for HDMI-bildkillor.
o Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdférhallande for
o s o att forminska, forstora eller dela bilden f6r kommersiella &ndamal
a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen. eller offentlig visning kan bryta mot upphovsrattslagen enligt
MHL Menu upphovsrittslagstiftningen.
Ca)(C5)Cse)
Auto  Aspect - Color Mode For projektorer med en upplosning pa WUXGA (1920 x 1200) eller
(70 @D (o) WXGA (1280 x 800)
(Num) C0 ) CipJ Bildformat Beskrivning
Menu Esc
O /@\ Automatiskt Staller automatiskt in bredd-/hojdférhallandet enligt
/N TN insignalen och instillningarna {6r Uppldsning.

Normal Visar bilden med full projektionsyta och behéaller
bildens bredd-/hojdférhallande.
Fgr att 'cykhskt Vaxlzz mellan tillgangliga bredd—/hOdeuorhallanden for 169 Andrar bildens bredd-/hojdforhallande tll 16:9.
din insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ginger.
Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men

behaller inte bredd-/hojdforhallandet.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat Beskrivning For projektorer med en upplosning pa WUXGA (1920 x 1200) eller
Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och WXGA (1280 x 800)
behéller bildens bredd-/héjdforhéllande.
challer bildens bredd-/hojdforhallande Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
/héjdforhallandet behdlls). 16:10 16:9 43
Normal ® ® ® ® O O
For projektorer med en upplosning pa XGA (1024 x 768) eller SVGA (800 Automatiskt ﬂ (.} @
x 600)
@ O @
Bildformat Beskrivning o ’ o O O o o
Automatiskt Stéller automatiskt in bredd-/hojdférhéllandet enligt

insignalen och instéllningarna fér Upplosning. Full ( O O O O O
Normal Visar bilden med full projektionsyta och behéller ‘ ‘ .
bildens bredd-/hsjdfsrhallande. ® ® e 9 @ .
4:3 Andrar bildens bredd-/héjdforhallande till 4:3. Zoom U {‘} O O
16:9 Andrar bildens bredd-/héjdférhéllande till 16:9. O O ) O ~ ~
Ursprunglig 5 ’] (‘ } @
oo . o o L. .A AY /)
Projicerad bild med de olika bildformaten © 2 RNTEE

Svarta rander och beskirda och formaterade bilder kan projiceras i sarskilda . . . o
bredd-/héjdforhallanden, beroende pé bredd-/hojdforhallandet och For projektorer med en upplésning pa XGA (1024 x 768) eller SVGA (800

upplosningen pa din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera ldge for x 600)
ta rand h besk bilder.
svarta Tander och beskuria bricer Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
Bilden for Ursprunglig varierar beroende p4 insignalen. 16:10 16:9 4:3
Normal

7 N\
. O O

Automatiskt
O O

4:3




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat

Bredd-/hojdforhallande for insignaler

16:10

16:9

4:3

16:9

O O
Q‘Q

C O
p.q




Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena.

» Relaterade lankar

o "Andrar firgliget" sid.51

« "Tillgéngliga farglagen" sid.51

« "Stalla in Automatisk blindare" sid.51

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden f6r din visningsmiljo.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att andra
Farglage.

MHL Menu
C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

(70 (C8s) 9D
(Num) (0 ) (D)

S/AENNG

Namnet pa Farglage visas kort pa skdrmen och ddrefter andras
skdrmens utseende.

For att vixla mellan de tillgdngliga farglagena for din insignal, tryck pa
[Color Mode]-knappen upprepade ganger.

Du kan ocksa stilla in Firglédge instillningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.103

Tillgangliga farglagen

Du kan stilla in projektorn att anvanda dessa firgligen beroende pa den
ingdende kélla du anvénder:

Farglige Beskrivning

Dynamiskt Detta ér det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.

Presentation Bast vid projicering av livliga bilder.

Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.

sRGB Bist for att naturtroget dterge firgerna frén killbilden.

Svarta tavlan Bist for att projicera bilder direkt p& en gron tavla.

Stalla in Automatisk blandare

Du kan sitta pa Automatisk blandare for att automatiskt optimera bilden
beroende pa innehéllets ljus.

Denna instillning finns for firgligena Dynamiskt eller Bio.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.



a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu

H/V

Esc

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Néatverk
ECO
Information

Aterstill

Fargldge
Ljusstyrka
Kontrast
Fargméttnad
Férgton

Skérpa
Féargtemperatur

Avancerat
Automatisk blandare
Aterstill

EONO

Pointer

70

Dynamiskt

Av

Vilj Automatisk blindare och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
"  Firgldge Dynamiskt
Signal Ljusstyrka
Kontrast
Instéllningar Fargméttnad
Férgton
Utdkad Skiarpa
Faratemperatur
Nétverk Avancerat
ECO Aterstill

Information

Aterstill

B Vilj ett av f6ljande alternativ och tryck pa [Enter]:
» Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen éndras.

« Normal for standard ljusjustering.

a Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingdende kailla.
n Satt pa projektorn och starta en presentation.

For att sanka eller hoja volymen, tryck pa [Volume]-knapparna pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen enligt bilden.

O N2 O

(@) )||Cnd
(&)L ))|Ce)

AV l\/Iute Spllt Freeze

Menu H/V Esc

[Volume]-knapparna pé kontrollpanelen dr endast tillgdngliga

med

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-
U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400.

En volymkontroll visas pa skdrmen.

For att stélla in volymen till en specifik niva for en ingdende kalla, valj
Volym i projektorns Instillningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hég volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slés pé igen.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.106



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.55

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.58

« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.63

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.64

« "Zooma bilder" sid.65

« "Anvénda fjarrkontrollen som en tradlés mus" sid.66
« "Anvénda fjarrkontrollen som en visare" sid.68

« "Spara en Anviandarlogo" sid.69

« "Férgskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer" sid.72
« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.75



Projicera tva bilder samtidigt

Du kan anvénda split screen-installningen for att samtidigt projicera tva n Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.
bilder fran olika bildkallor
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140). Du kan {( )J {( 5 )J h 3 )J
kontrollera split screen-instédllningen med fjarrkontrollen eller
projektormenyerna. AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Den valda ingangskallan projiceras till vinster pa skiarmen.

@ Du kan utfora samma atgarder fran Split Screen i projektorns
Instéllningar-meny.

Tryck pa knappen [Menu].

Du far se denna skarm:

[Split Screen-inst.]

Skérmstorlek @Samma

Kélla

Kasta om skédrmarna

Ljudkélla Automatiskt
Justera Over
[MN&atverk]

Visa QR-kod

Stdng Split Screen

@ o Nar du anvander split screen-instillningen kanske andra
projektorfunktioner inte lingre ér tillgdngliga och vissa instéllningar

appliceras automatiskt pa bigge bilderna.



Projicera tva bilder samtidigt

For att vilja ingangskalla for den andra bilden, vilj Killa-installningen,
tryck [Enter], vilj ingangskéllan, vilj Verkstilla, och tryck pa [Enter].

[K&llal Atergd

Vanster Hoger
0 i — HDMI1
= HDMI2
Dator
“— Video
USB Display

 Du kan bara vilja ingangskallor som kan kombineras.

o Nir du anvander split screen-funktionen visas skirmen
Killanar du dndrar ingangskallan frén fjarrkontrollen.

n For att véxla bilder, vilj Kasta om skidrmarna och tryck pa [Enter].
De projicerade bilderna till vanster och hoger byter plats.

For att forstora en bild medan du férminskar den andra bilden, vilj
Skiarmstorlek, tryck [Enter], vdlj en storlek och tryck pa [Enter]. For att
stinga menyn, tryck pa [Menu].

[Skérmstorlek] Atergd

0Samma
Vinster stor

AHGger stor &

Beroende pa videoingangssignaler, kanske bilderna inte visas i

samma storlek dven om du véljer Samma.

For att vilja ljud, vilj Ljudkilla, tryck pa [Enter], vélj ett ljudalternativ
och tryck pa [Enter]. For att stinga menyn, tryck pa [Menu].

vanstra skirmen.

Vilj Automatiskt for att spela upp ljudet fran den storsta eller

For att justera projicerad bild, vdlj Justera, tryck pa [Enter], vilj
instéllningen och tryck pa [Enter] igen. For att stinga menyn, tryck pa
[Menu].

B For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

» Relaterade lankar

« "Kombinationer av ingadngskallor for Split Screen-projicering som inte
stods" sid.57

« "Split Screen projektionsbegransningar” sid.57



Projicera tva bilder samtidigt

Kombinationer av ingéngskéillor for Split Screen- « Aven om du stéiller° in }’isa bakgr.und pé’l' Logotyp i projektorns Utokad-
oo . . .o , V. .
projicering som inte st6 ds meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in

» Relaterade lankar
Dessa kombinationer av ingaende kallor kan inte projiceras pa en split screen. « "Bildens bredd-/h&jdforhallande” sid.48
« "Farglage" sid.51
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.106
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.108

o Computer och Video
« HDMI1 och Screen Mirroring (EB-U42)

« USB Display och USB/LAN « "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.103
o USB och LAN  "Zooma bilder" sid.65
« LAN och Screen Mirroring (EB-U42) « "Stilla in Automatisk blandare" sid.51

Split Screen projektionsbegransningar

Anviandningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utforas vid projicering pa split screen.

« Stdlla in projektorns meny

« E-Zoom

« Byta bildformatlage (bildformatlaget r installt pa Normal)
« Atgirder dir knappen [User] pa fjarrkontrollen anvinds

o Automatisk blandare

Bildbegrinsningar

o Om du justerar Ljusstyrka, Kontrast, Firgmittnad, Firgton och Skirpa
pa projektormenyn Bild, gar de endast att tillimpa pa bilden till vinster.
Standardjusteringar giller for bilden till hoger. Justeringar som paverkar
den totala projicerade bilden sasom Firglige och Firgtemperatur tillimpas
pé bada bilderna.

+ Aven om du justerar Brusreducering och Avligs. ssmmanflitn. pa

projektormenyn Bild, stills Brusreducering in pa 0 och Avldgs.
sammanflitn. pa Av for bilden till hoger.

@ Bild > Bildforbiattring > Brusreducering
@ Bild > Avancerat > Avligs. sammanflitn.



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvénda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB-
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

jpg png
bmp avi
o > Il »
USB
—

» Relaterade lankar

« "PC Free filtyper som stods" sid.58

o "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.58
« "Starta ett PC Free-bildspel" sid.59

« "Starta en PC Free-filmpresentationl" sid.60

« "PC Free visningsalternativ" sid.61

PC Free filtyper som stods

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

$ o For optimala resultat, placera dina filer pA media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r
filsystem som ej &r Windows, forsok formatera for Windows istallet.

Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)
Bild Jjprg Se till att filen inte &r:

« CMYK-format

o Progressivt format

o Starkt komprimerad

o Over 8192 x 8192 upplosning

.bmp Se till att filen inte ar:
« Over 1280 x 800 uppldsning

.gif Se till att filen inte ar:

« Over 1280 x 800 uppldsning
« Animerad

« Sammanflatad

.png Se till att filen inte ar:
« Upplésning 6ver 1280 x 800 *
« Sammanflatad

Film .avi (rorlig | Endast stéd for AVI 1.0.
JPEG) Se till att filen inte ar:
o Sparad med en ljud-codec annan dn PCM eller
ADPCM

« Over 1280 x 720 uppldsning
o Storre dn 2 GB

* Ndr du anvéinder en projektor med upplosningen WUXGA, kontrollera att
tilens upplosning inte ar storre d4n 1920 x 1200.

Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

Notera foljande sikerhetsforeskrifter nar du anvinder PC Free-funktioner.

 Du kan inte anvianda en USB-nyckel {or funktioner i PC Free.

« Koppla inte ifrdn USB-lagringsenheten medan den anvinds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.



Projicera en PC Free-presentation

 Du kanske inte kan anvianda sakerhetsfunktionerna pé vissa USB- Skarmbilden PC Free med fillistan visas.
lagringsenheter med PC Free-funktioner.

o Nér du ansluter en USB-enhet som har en ndtadapter, anslut natadaptern
till ett eluttag nar du anvander enheten med din projektor.

« Det finns en risk att en del USB-kortldasare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som sétts in i den
anslutna kortlasaren.

« Du kan inte korrigera keystone-forvrangningen nér du projicerar i PC Free,
sa se till att korrigera bildens form innan du borjar din presentation.

 Du kan anvinda f6ljande funktioner medan du projicerar i PC Free.

o Frysa
o A/V ljud/av
« E-Zoom
* Visare
. % e+ Om skidrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
» Relaterade lankar vilja en enhet och tryck pa [Enter].

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.64

« "Stdnga av ljud och bild tillfalligt" sid.63

« "Zooma bilder" sid.65

« "Anvénda fjarrkontrollen som en visare" sid.68

o For att visa skarmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst
upp pa fillistskdrmen och tryck pa [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

« Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind

Starta ett PC Free-bild SpEl pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].
o For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vaxla till USB- tryck pa [Enter].

insignalen och paborja din bildvisning, « Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller

Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller

@ o Du kan dndra PC Free-driftsalternativ eller lagga till specialeffekter nedknapparna pa din fjirrkontroll.
genom att markera Alternativ lingst ned pa skirmen och trycka pa

E 5
[Enter] B Gor nagot av foljande:
o For att visa en individuell bild, tryck pé pilknapparna for att markera
n Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen. bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for att terga
till fillistskarmen.)



Projicera en PC Free-presentation

o For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pa pilknapparna Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
for att markera alternativet Bildshow langst ned pa skdrmen och projektorn.
tryck pa [Enter].

» Relaterade lankar
o Du kan dndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ « "PC Free visningsalternativ" sid.61
lingst ned pa skarmen och trycka pa [Enter]. « "Ansluta till en USB-enhet" sid. 24
o Om négot filnamn &r lingre 4n omradet pd skirmen eller .
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste

forkortas eller férandras for skirmvisningen.

Starta en PC Free-filmpresentationl

Eéir prﬁjiceli)i?ig éir' igang, anvand foljande kommandon for att Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vaxla till USB-
ontroflera bilden: insignalen och starta din film.

o For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

@ « Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skiarmbilden PC Free med fillistan visas.

o For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller
hogerpilknapparna.

For att stoppa visningen, f6lj instruktionerna pa skarmen, eller tryck pa
[Esc]-knappen.

Du étergar till skirmbilden med fillistan.



Projicera en PC Free-presentation

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att PC Free visningsalternativ
vilja en enhet och tryck pa [Enter].
o For att visa skirmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst Du kan vilja dessa visningsval nar du anviander PC Free. For att komma at

upp pa fillistskirmen och tryck pa [Enter]. den hir skidrmen, markera Alternativ lingst ned pé skairmbilden PC Free med
fillistan och tryck pa [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer: & Alternativ
o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind Visa instilning
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter]. Visa ordring T DEYIRTERRE

 For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och Sorteringsordning [T SUGERGE ) (4 TamaE
tryck pa [Enter].

Instélining for bildshow
o Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller ) ; p———
Kontinuerlia uppspelning "—W_ AV

Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pé din fjarrkontroll.

Bildvixlingstid TSeRander T4 8

Effekt 5 ngen | 1.rep "

B For att spela upp en film, anvind pilknapparna for att markera bilden o .

och tryck pa [Enter]. ————

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste

o Om nagot filnamn &r langre 4n omrédet pa skirmen eller

forkortas eller fordndras for skdrmvisningen. Instéllning Alternativ Beskrivning
+ Omdu Yﬂl sp.ela KEE alnla filmer i en mapp i en sekvens, vilj Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
alternativet Bildshow lidngst ned pa skarmen.
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
For att avsluta filmvisningen, tryck pé [Esc]-knappen, markera Avsluta, ordning
h tryck pa [Enter].
och tryck pa [Enter] Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
Du atergir till skdarmbilden med fillistan. ordning
Kontinuerlig Pa Visar ett kontinuerligt bildspel
B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran uppspelning . . -
projektorn. Av Visar ett bildspel en gang
Bildvéxlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
» Relaterade linkar En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
« "PC Free visningsalternativ" sid.61 sekunder V'e.i.xlar ag.tomaj[iskt till néi?ta ﬁ.l;
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.24 h?gup[:losta bilder kan vixla i en
nagot langsammare takt




Projicera en PC Free-presentation

Instéllning Alternativ Beskrivning
Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeffekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Stanga av ljud och bild tillfalligt

« Du kan ocksé stanna projektionen med A/V ljud-av reglaget pa

din publiks uppmérksamhet under en presentation. Ljud och eller video projektorn.

kommer dock fortsitta spela upp, s du kan inte dteruppta projiceringen dér
du stoppade den.

Du kan tillfilligt stinga av den projicerade bilden och ljudet om du vill fanga

« Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera den funktionen i projektorns
ECO-meny.

@ ECO > Linsskyddstimer
@ ECO > A/V Mute-timer

o Lampan ér tind nar A/V ljud/av dr aktiverat vilket innebér att
lampans timmar fortsétter att oka.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utdkad" sid.108
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.117

$ Om du vill visa en bild, som en foretagslogga eller en bild nar [A/V
Mute]-knappen trycks in kan du vilja skdrmbilden visad i A/V ljud/av-
instéllningen i projektorns Utokad-meny.

@ Utokad > Visning > A/V ljud/av

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for att tillfilligt stanna
projektionen och stinga av ljudet.

(«=n) e=n) =)
A/VMute  Split Freeze

coC )

Home

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.



Stanna videouppspelning tillfdlligt

Du kan tillfalligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar du
stoppade den.

Tryck pa [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna
videouppspelningen.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.



Zooma bilder

Du kan framhava delar av en presentation genom att zooma in en del av
bilden och forstora den pé skarmen.

; = ./,/
Ligriel
5 sl

n Tryck pa [E-Zoom] + -knappen pa fjarrkontrollen.
O N2 O

ce)|Co)
(e (=)

En markor dyker upp pa skdrmen och indikerar mitten av
zoomomradet.

(E)
(&)

a Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade
bilden:

 Anvind pilknapparna for att justera markoren till bildomradet dar
du vill zooma in. For att flytta markoren diagonalt, tryck pa nagot
par av angransande pilknappar samtidigt.

o Tryck pé knappen [E-Zoom] + upprepade ganger for att zooma in pa
bildomradet. Tryck och hall ned knappen [E-Zoom] + for att zooma
in snabbare.

o For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomrédet, anvand
pilknapparna.

o For att zooma ut ur bilden, tryck pa [E-Zoom] - -knappen.
o For att dterga till orginalbildstorleken, tryck pa [Esc].

Den forstorade bilden projiceras och forstoringsgraden visas pa
skdrmen.

Du kan forstora det markerade omradet mellan en till fyra génger, i 25
steg.

Nir bilder projiceras fran en Epson dokumentkamera som anviander en
USB-anslutning kan du forstora det valda omradet frén en till atta
ganger dess storlek, i 57 steg.



Anvéanda fjarrkontrollen som en tradlés mus

Du kan anvénda projektorns fjarrkontroll som en trddlos mus sa att du kan Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att kontrollera din
kontrollera projiceringen pa avstand fran datorn. presentation:
$ Du kan anvinda tradlosa musfunktioner med Windows Vista eller (Num) (0 ) (LD )
senare, eller OS X 10.7.x eller senare.

X

n Anslut projektorn till en dator med projektorns USB-B-, Computer-
eller HDMI-port. User Pointer

%  Den tradlosa musens funktioner fungerar inte nir du projicerar
bilder fran en enhet som ér ansluten till HDMI/MHL-porten
med en MHL-kabel
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).

a Om du ansluter datorn till en annan port &n USB-B, anslut ocksa en
USB-kabel till projektorns USB-B-port och till en USB-port pa din

dator (for tradlos musfunktion), o For att ga fram eller tillbaks mellan sidor, tryck pa [Page] upp- eller

nedknapparna.

B Starta din presentation. o For att flytta markoren pa skarmen, anvind pilknapparna. Flytta
markoren diagonalt, genom att samtidigt trycka pé valfritt par

angrdansande pilknappar.

« For att vansterklicka, tryck pa [Enter]-knappen en gang (tryck tva
ganger for att dubbelklicka). For att hogerklicka, tryck pa [Esc]-
knappen.

o For att dra och sldppa, hall ned [Enter]-knappen medan du flyttar
markoren med pilknapparna och slapp sedan [Enter] pa ritt plats.

« Om instillningarna fér musknappen é&r instéllda i omvand ordning

pé datorn, omvinds dven knapparna pa fjarrkontrollen.
« Funktionen Tradlos mus fungerar inte under féljande forhallanden:
o Nir projektorns meny eller skirmen Hjilp visas.

o Nar du anvander andra funktioner an funktionen Tradlos mus
(som justering av volymen).
Men nir du anviander funktionerna E-Zoom eller Visare ar
funktionerna Sida upp och Sida ner tillgingliga.



Anvéanda fjarrkontrollen som en tradlés mus

» Relaterade lankar
« "Zooma bilder" sid.65
« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.68



Anvanda fjarrkontrollen som en visare

Du kan anvinda projektorns fjarrkontroll som en visare for att hjélpa din » Relaterade lankar

publik fokusera pa viktig information pa skarmen. Standardvisaren dr en pil. o "Instéllningar for projektorfunktioner - Instéllningsmeny" sid.106
Du kan dndra form i instédllningen Visarens form i projektorns Instillningar-

meny.

(i

n Tryck pa [Pointer]-knappen pa fjarrkontrollen.

(@)
User Pointer

O O

Anvind pilknapparna for att flytta markoren péa skdrmen. For att flytta
visaren diagonalt, tryck pa nagot par av angransande pilknappar
samtidigt.

B Tryck pa [Esc] for att avldgsna visaren fran skdrmen.



Spara en Anviandarlogo

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
ocksa visa en bild nir projektorn inte mottar en insignal, eller nar du
tempordrt stannar en projicering (med A/V ljud/av). Den hir bilden kallas
anvindarens logoskdrm.

Bild

Startskdrm

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvindarlogo, vilket dr S Ening

el 1 L1 . . . . .. . . EYELLET]
behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan Instéllningar Pp:j?cneriiar:gogo Fram
hindra nagon fran att dandra anvindarlogon genom att sitta upp ett . Drift
16senordsskydd. Utdkad («]  Projektor-ID Av

Sprik © Svenska
Nétverk Aterstill

@ o Nar du sparat en anvéndarlogo kan du inte ga tillbaks till
fabrikslogotypen. ECO
o Om instillningen Anvéndarlogoskydd ar satt till Pa i menyn
Losenordsskydd ska du dndra till Av innan du sparar
anvéindarlogon. Aterstdll

Information

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
med hjilp av funktionen batchinstallning, kopieras ocksd
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela

mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp. Vilj Anvindarlogo och tryck pa [Enter].
n Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo. Bild S Atergd
artskérm
Signal Vishing
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Instéllningar Projicering Fram
Drift

Utdkad [« Projektor-ID Ay
p————"  Spriak © Svenska
Natverk Aterstill

ECO
Information

Aterstill

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som anvéandarlogo.



Spara en Anviandarlogo

' Justeringar som Keystone, E-Zoom eller Bildformat inaktiveras B Vlj ett zoomprocentvirde och tryck pa [Enter].

tillfalligt nar du véljer Anvéndarlogo.
[Anvandarlogo]

B Véilj Ja och tryck pa [Enter]. Ange zoomforhallandet.
Du ser en valdialogruta 6ver din bild. Zoomforhéllande:
200%
@ Beroende pa den nuvarande bildsignalen kan skidrmstorleken 300%
andras for att passa upplosningen av bildsignalen. 400%

G Anvind pilknapparna for att markera bildomrédet du vill anvdnda som

anvindarlogo och tryck pé [Enter]. Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
anvandarlogo.
\|%’ g Vilj Ja och tryck pa [Enter].
' "1 Anvindarlogon dr 6verskriven och ett fullf6ljt-meddelande visas.
- W
LS A m Tryck pé [Esc] for att avsluta meddelandeskdarmen.

m Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Du ser en dialogruta som fragar om du vill vélja det héir bildomradet. m Valj Visning och tryck pa [Enter].

@ Vilj ndr du vill visa Anvéndarlogo skarmen:

o For att visa den nir det inte finns nagon insignal, vélj Visa bakgrund

Du kan inte dndra bildomradets storlek (400 x 300 pixlar).
och stdll in den till Logotyp.

L . o . - o For att alltid visa den nir du sitter pa projektorn, vilj Startbild och
Vilj Ja och tryck pa [Enter]. (Om du vill dndra det valda omradet, vilj still in den till Pa.

Nej, tryck pa [Enter], och upprepa det sista steget.) } ] } .
o For att visa den nir du trycker pa [A/V Mute]-knappen, vilj A/V

Du ser zoomningsfaktormenyn f6r Anvéndarlogo. ljud/av och still in den till Logotyp.

For att hindra ndgon att dndra instéllningar for Anvandarlogo utan att forst
ange losenord ska du stdlla in Anvindarlogoskydd till Pa i menyn
Losenordsskydd och stilla in 16senord.



Spara en Anviandarlogo

» Relaterade lankar
« "Stdnga av ljud och bild tillfalligt" sid.63
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.76



Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer

Nir flera projektorer anvinds och projicerar bilder gar det att korrigera
ljusstyrka och firgton for varje projektors bild med multi-skarm-fargjustering,
sa att fargerna i de olika bilderna fran varje projektor 6verensstimmer.

Det gar att vilja ett unikt projektor ID for varje projektor for att kora dem
individuellt med en fjarrkontroll, och korrigera ljusstyrka och farg for varje
projektor.

« T vissa fall kan det handa att ljusstyrka och fargton inte stimmer helt

overens ens efter korrigering.

o Upprepa justeringarna om skillnaderna i ljusstyrka och firgton blir
tydligare med tiden.

» Relaterade lankar

« "Stilla in projektor-ID" sid.72

« "Vilja projektorn du vill styra" sid.72

« "Matcha flera projektorers visningskvalitet" sid.74

Stalla in projektor-ID

For att kontrollera flera projektorer fran en fjarrkontroll, ge varje projektor ett
unikt ID.

n Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

B Vilj Projektor-ID och tryck pa [Enter].

Anvind pilknapparna for att vélja identifikationsnumret du vill
anvinda for projektorn. Tryck sedan pa [Enter].

[Projektor-ID]

DAv

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Upprepa dessa steg for alla andra projektorer du vill kontrollera frin en
fjarrkontroll.

Vilja projektorn du vill styra

Efter att du stéllt in projektorns ID, vilj ID:t pa projektorn du vill styra med
fjarrkontrollen.



Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer

n Rikta fjarrkontrollen mot malprojektorn och tryck pa [ID]-knappen. Hall ned knappen [ID] och tryck samtidigt pa sifferknappen som
motsvarar ID for projektorn som du vill styra.
Auto Aspect  Color Mode
(7)) (C8) (9

(num) C0 ) D)
Menu Esc
O LA

RCHE

MEHU/Q\ Esc
Nuvarande projektor-1D visas pa projektorns skirm. Det forsvinner Q INT "N\

efter cirka 3 sekunder.

Ca) (Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

Cz) C8) o)

(Num) |C0 ) |CiD)

TN Den projektor du vill kontrollera viljs.

B Tryck pé [ID]-knappen for att kontrollera att ID-instéllningsprocessen
fungerade.

Projektorn visar da en dialogruta.

« Om fjarrkontrollen anges som Pa kan du styra projektorn med
fjarrkontrollen.

Fiarrkontroll : P&

[ Projektor-ID : 3

« Om fjarrkontrollen anges som Av kan du inte styra projektorn med
fjarrkontrollen. Upprepa stegen ovan for att aktivera fjarrkontrollen.

§ o Nir du véljer 0 med fjarrkontrollen kan du kora alla
projektorer oavsett instéillning av Projektor-ID.

o Du maste stilla in projektor-ID pd fjarrkontrollen varje gang
du sitter pa projektorn du vill styra. Nar du startar projektorn
viljs 0 som fjarrkontrollens projektor-ID.

o Nir du stiller in Projektor-ID till Av kan du styra projektorn
med fjarkontrollen, vilket ID du én viljer med fjarrkontrollen.



Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer

Matcha flera projektorers visningskvalitet

Du kan matcha visningskvaliteten pé flera projektorer som kommer projicera
bredvid varandra.

n Satt pa alla projektorer som du vill matcha kvaliteten pa.

Stdll in ID-nummer pé varje projektor.

Se till att alla projektorer anvander samma installning for Farglage.
Vilj fjarrkontroll-ID som motsvarar den forsta projektorn.

Tryck pa knappen [Menu] och vilj menyn Bild och tryck pa [Enter].

Fargldge Dynamiskt
Ljusstyrka

Kontrast

Fargméttnad

Férgton

Skérpa

Féargtemperatur

Avancerat
Automatisk blandare Av
Aterstill

Vilj instéllningar efter behov.

Vilj fjarrkontroll-ID som motsvarar nésta projektor, upprepa
justeringarna pd menyn Bild efter behov for att motsvara projektorns
visningar.

~Jo



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsdkra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet fran
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda
projektorn.

« Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna
pé kontrollpanelen.
Denna funktion 4r anvandbar vid evenemang och méssor nér du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nér du vill
begriansa knappanvindningen.

o Sikerhetskablage for att fysiskt sékra projektorn pa plats.

» Relaterade lankar

« "Typer av l6senordsskydd" sid.75

« "Lésa projektorns knappar” sid.77
 "Montera en Sikerhetskabel" sid.79

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av 16senordsskydd med ett delat 16senord:

o Losenord for Stromtillforselskydd hindrar anviandning av projektorn om
man inte forst skriver in ett 16senord. Nar du kopplar in nétsladden och slar
pa projektorn forsta gangen maste du ange rétt 16senord. Det giller dven for
Snabb start och Sl& pa automatiskt.

« Losenord for Anvindarlogoskydd forhindrar ndgon fran att éndra den
anpassade skirmen som projektorn visar nér den slas pa, nér ingen signal
kommer in eller niar du anvidnder A/V ljud/av-funktionen. Den anpassade
skidrmen avskrécker fran st6ldforsok genom att identifiera projektorns
agare.

o Losenord for Nitverksskydd forhindrar nagon fran att dndra projektorns
installningar for Ndtverk.

« Losenordet for Screen Mirroring-skydd forhindrar nagon fran att dndra
projektorns Screen Mirroring-installningar (EB-U42).

» Relaterade lankar

« "Stdlla in ett Losenord" sid.75

« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.76

 "Mata in ett 16senord for att anvdnda projektorn” sid.77

Stalla in ett Losenord

For att anvanda losenordssakerhet maste du stélla in ett 16senord.

Standardldsenordet 4r "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

)«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Ce)

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Om Losenordsskydd redan ér aktiverat maste du ange det

korrekta 16senordet for att visa instdllningsmenyn
Losenordsskydd.



Projektorns sakerhetsfunktioner

a Vilj Losenord och tryck pa [Enter]. Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En

konfigurationsdialogruta visas nir du matat in den fjarde siffran.

[Lésenordsskydd] ; .

Y B Ange lésenordet igen.

Stromtillforselskydd Av Meddelandet "Det nya ldsenordet sparas” visas. Om du anger fel

Anvdndarlogoskydd Av l6senord visas ett meddelande dir du uppmanas att ange 16senordet

Nédtverksskydd Ay igen

Screen Mirroring-skydd Ay et

Ldsenord G Tryck pa [Esc] for att aterga till menyn.

Notera losenordet och spara det pa en séker plats.

Du ser dialogrutan "Andra lsenordet?". Valja typer av I6senordsskydd

Efter att du stillt in ett I6senord far du se den hdr menyn som later vilja typ

B Vilj Ja och tryck pa [Enter]. av 16senordsskydd.

Om du viljer Nej, visas installningsmenyn Losenordsskydd igen.

[Lésenordsskydd]
Stromtillforselskydd  QAv
Anvéndarl kydd A
Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen och anvind de numeriska Ngrjgrka;s?cggz y A:

knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt losenord. Screen Mirroring-skydd  Av

Losenord

G 2 &

MHL Meni
e 5 Ce)
Auto Aspect  Color Modt
7)) C8) o) Om du inte ser den har menyn, héll ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i

5 sekunder tills menyn visas.
(Num)) C0 )0 )
« Forhindra otilliten anvdndning av projektorn genom att vélja Pa i

Menu Esc
installningen for Stromtillforselskydd.
OLANG 8 &7

o Forhindra dndringar av skirmen Anvindarlogo eller relaterade instéllningar
genom att vélja Pa som instéllning fér Anvindarlogoskydd.

o For att hindra dndringar av nitverksinstallningar ska du vilja Pa som
instillning for Nétverksskydd.



Projektorns sakerhetsfunktioner

o For att férhindra dndringar av projektorns Screen Mirroring-instdllningar,
vilj Pa som Screen Mirroring-skydd-instéllning (EB-U42).

Du kan fésta klistermarket l16senordsskydd pé projektorn som ytterligare ett
stoldavskrackande medel.

Se till att forvara fjarrkontrollen pa en siker plats; om du forlorar den

kommer du inte lyckas mata in l9senordet.

Mata in ett l6senord for att anvdnda projektorn

Nar losenordsskarmen visas, mata in det korrekta losenordet.

[Lésenord]

Ange |dsenordet.

Mer information finns i dokumentationen.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in
l6senordet med de numeriska knapparna.

() C2) C3)

MHL Meni
Ca)(Cs) C6)
Auto Aspect  Color Modt

7)) C8) (9
(num)| C0 ) |CID)

Menu Esc
OREN

Losenordsskarmen visas.

Om losenordet dr inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta 16senordet for att fortsatta.

Observera

o Om fel l6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefir 5 minuter och sedan gér projektorn in i
vinteldge. Om detta hidnder drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
satter in den igen. Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskdrmen
visas igen, s att du kan ange ritt l6senord.

o Om du har glomt l6senordet ska du notera den "Kod for begidran: xxxxx"
som visas pa skarmen och kontakta Epson for hjalp.

o Om du upprepar processen ovan och matar in fel 16senord 30 ganger i
rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner sparras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
ta emot fler l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.

Lasa projektorns knappar

Du kan lasa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att forhindra nagon
fran att anvanda projektorn. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V

(=)

Esc
( X ) Menu @ Esc
@)
User Pointer

O O




Projektorns sakerhetsfunktioner

a Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter].

Bild

Keystone H/V keystone

Signal Split Screen
. Volym 0
Instéllningar @ WETeENggliky ellle)
| Visarens form Visare 1
Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp Stromforbrukn...
Natverk Testmonster

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

B Vilj Sparrinstillning och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
Keystone H/V keystone
Signal Split Screen
. VYolym 0
Instéllningar ¢ W Spéarrinstilining ]
P Yisarens form Visare 1
Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp Stromforbrukn...
Natverk Testmonster

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

Vilj Driftsparr och tryck pa [Enter].

Bild [Spérrinstélining] Atergd

Signal Driftspérr @Total spérrning

Instdllningar &

Utdkad
Néatverk
ECO
Information

Aterstill

B Vilj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:
o For att lasa alla projektorns knappar, vilj Total sparrning.

o For att lasa alla knapparna forutom stromknappen, vilj Delvis
sparrning.

Du ser ett bekriftelsemeddelande.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Driftspérr-installningen verkstalls.

» Relaterade lankar
« "Lasa upp projektorns knappar" sid.78

Lasa upp projektorns knappar

Om projektorns knappar har lasts, gor nagot av foljande for att lasa upp dem.
o Hall ned [Enter] pa kontrollpanelen i 7 sekunder. Ett meddelande visas och
laset slapps.

« Vilj Av pa Driftspirr instillningen i projektorns Instéllningar meny.



Projektorns sakerhetsfunktioner

@ Instillningar > Spédrrinstéllning > Driftsparr

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.106

Montera en Sakerhetskabel

Du kan montera sékerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.
« Anvind sikerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System.

For mer information om Microsaver Security System, se

http://www kensington.com/.

 Anvind sikerhetskabelens monteringspunkt pa projektorn for att ansluta
ett vajerlas och sakra den till rummet eller en tung méobel.

$ Du kan anvénda ett i handeln tillgingligt stoldmotverkande vajerlas.
Information om att lasa finns i dokumentationen som medfoljer
vajerlaset.


http://www.kensington.com/

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor f6r anvandning 6ver ett natverk.

» Relaterade lankar
o "Tradlos nitverksprojektion” sid.81
« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.88



Tradlos natverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradlost natverk. Installera den tradlosa LAN-enheten

o For att gora detta maste du installera Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-

modul och sedan konfigurera din projektor och dator for trddlds projektion For att anvanda projektorn via ett tradldst nétverk, installera Epson
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB- 802.11b/g/n tradlés LAN-modulen
W 140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400). (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W1

40/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-5400). Installera inte nagra andra

« Vissa modeller har inbyggda moduler for tradlost LAN (EB-U42/EB-W42). tradlésa LAN-moduler

Du behover inte installera Epson 802.11b/g/n tradlés LAN-modul.

Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa nitverk genom att konfigurera

11t med hjal iekt Nitverk Observera
TARTETt med Ayab av projeitiorns Ratverk-menyer Avlagsna aldrig modulen nar indikatorn ar bl eller blinkar eller vid tradlos
Nir du har installerat den tradlésa LAN-modulen och konfigurerat projicering. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.

projektorn, installera natverksprogramvaran fran Epson Projector Software-
CD-ROM (om tillgangligt) eller himta programvaran om nddvindigt.
Anvind féljande programvara och dokumentation for att konfigurera och
kontrollera nitverksprojektion:

Anvind en stjarnskruvmejsel for att ta bort skruven som faster den
tradlésa LAN-modulens skydd.

« Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla interaktiva
moten genom att projicera anvdndarnas datorskdrmar &ver ett nitverk. Se
Bruksanvisning for Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner.

« Appen appen Epson iProjection (i0S/Android) later dig projicera fran iOS-
eller Android-enheter.

Du kan hdamta appen Epson iProjection gratis fran App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play ér
kundens ansvar.

« Appen Epson iProjection (Chromebook) later dig projicera fran
Chromebook-enheter.

Du kan hamta Epson iProjection frin Chrome Web Store. Alla avgifter for
kommunikationen med Chrome Web Store 4r kundens ansvar.

» Relaterade lankar

o "Installera den trddlosa LAN-enheten" sid.81

« "Vilja tradlosa ndtverksinstédllningar manuellt" sid.82

« "Vilja tradlosa natverksinstéllningar i Windows" sid.84

o "Vilja tradlosa natverksinstdllningar i Mac" sid.85

o "Stdlla in tradlos natverkssdkerhet” sid.85

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.86

« "Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.86



Tradlos natverksprojektion

a Anslut den tradlésa LAN-modulen till USB-A-porten. n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

g Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Bild
Tradlés strom Tradlgst L...

Signal N&tv.info - Tradlost LAN
Visa QR-kod

Instéllningar Till ndtverkskonfiguration

Utdkad

Nédtverk (]

ECO

Information

Aterstill

B Vilj Tradlost LAN pa for instéllningen Tradlds strom.

Bild Atergd

Tradlés strom ®Tradlost L...
Signal Nétv.info - Tradlost LAN
Visa QR-kod
Instéllningar Till ndtverkskonfiguration
Utdkad
Natverk (]
ECO

Information

Aterstill
Valja tradlosa natverksinstillningar manuellt
Innan du kan projicera fran ditt tradlésa natverk maste du vilja Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

nétverksinstillningar pé projektorn.



Tradlos ndatverksprojektion

B Vilj menyn Grundligg. och tryck pa [Enter]. « Visa nyckelord liter dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
: ] iProjection.
Grundldgg. @ 1Projection
S | Proiektornamn « Visa LAN-info. later dig stélla in visningsformat f6r projektorns
Tradlost LAN Losenord for Remote nitverksinformation.
Kontr.losen f. Web
Meddelande Moderator-lésenord
Svriga 3[’:;9:;2;2?’0‘::;9'0” :3 Anvind tangentbordet pa skidrmen for att mata in namn och
1 1 o . . o oo =
Visa LAN-nfo. Text och QR-kod loselll(ord. Arlivand Eliknafp?rrgt E[)a fj?frkontljfi!leg for att
Kterstill markera tecken och tryck pd [Enter] for att vilja dem.
Klar
Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pé [Enter].
Grundlzgg.
4 Anslutningslédge Snabb
[Tradisst LAN @ NI
LR Oppet
Meddelande Losenfras
B Vilj grundldggande val efter behov. Kanal ich
 Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska S \SﬁSSIaD ;g'f::ﬂess 23
tecken for att identifiera projektorn &ver ett nitverk. Aterstill IPv6-instillningar

+ Losenord for Remote later dig ange ett 16senord pa upp till 8 Klar
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundlidggande kontroll. (Anvindarnamnet &r EPSONREMOTE;
standardlosenordet dr guest.)

« Kontr.losen f. Web later dig mata in ett 16senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn dver internet.
(Anvandarnamnet &r EPSONWEB; standardldsenordet 4r admin.)

« Med Moderator-l6senord kan du ange ett fyrsiftrigt losenord for B Vilj Anslutningslige-instillningen.
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson « Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller
iProjection. (Inget l6senord har angetts som standard.) datorer via tradlés kommunikation.

« Projektornyckelord liter dig aktivera ett 16senord for att forhindra + Avancerat liter dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer
atkomst till projektorn av ndgon som inte ar i samma rum. Du maste over en tradlds nitverksanslutningspunkt.
ange ett slumpmaissigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
;i;(r)z Zt;on for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella g Om du valt anslutningsldget Avancerad, vilj Sok efter atkomstpunkt

for att vilja den atkomstpunkt som du vill ansluta till.
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Om du maste tilldela SSID manuellt, valj SSID for att ange SSID.

For anslutningsldget Avancerat, tilldela IP-instéllningarna for natverket
efter behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stiller du IP-instédllningar f6r
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.

« Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och stéll sedan
in Automatisk konfig. och Anviind temporir adress-installningar
efter behov.

For att forhindra SSID eller IP-adressen frin att visas pa skdarmen for
LAN-vinteldget och startskdrmen, still in SSID-skdrm eller Visa IP-
adress till Av.

Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och {6lj sedan
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det tradlosa natverkets instéllningar ér slutférda nar du ser rétt IP-
adress pa skarmen for LAN-vénteldget.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress i

Nvckelord

Event ID

Nir du dr klar med de tradlosa instédllningarna f6r din projektor maste du
valja det tradlosa nétverket pa din dator. Starta sedan nédtverksprogrammet for
att skicka bilder till projektorn 6ver ett tradlost natverk.

Valja tradlosa natverksinstédllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa nitverket pa din
dator.

n For att komma at din trddlosa programvara, dubbelklicka pa
nétverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

a Nir du ansluter i liget Avancerad, vilj natverksnamn (SSID) for det
nétverk som projektorn ansluter till.

B Klicka pa Anslut.
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Vilja tradl6sa natverksinstallningar i Mac Valj menyn Tradldst LAN och tryck pa [Enter].

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta trddlgsa nitverket i Mac. Grundldgg.
. Anslutningsldge Snabb
L . . o o [Tradisst LAN @ HEETH
n Klicka pa AirPort-ikonen i menyfiltet hogst upp pa skarmen. R larhet Oppet
Meddelande Lésenfras
a Nir du ansluter i laget Avancerad, se till att AirPort ar aktiverat och vilj i ggrl]gl-skérm l:,h
nétverksnamn (SSID) for det natverk som projektorn ansluter till. Visa IP-adress Av

Aterstill IPv6-instillningar

Klar

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anvindas i ett tradlost
nétverk. Stéll in nagot av f6ljande sakerhetsalternativ for att matcha

instdllningarna som anvénds pa ditt natverk:
o WPA2-PSK-sdkerhet

Sakerhe B Vilj Sakerhet-installningen och tryck pa [Enter].
o WPA/WPA2-PSK-sakerhet *

* Endast tillgangligt for Avancerat anslutningsléage.

Grundldgg. Atergd
[ 2 Anslutningsldge Snabb
R .. R PR R . . Tradiost LAN & (BRI
.K(;ntakta. din nétverksadministrator for vagledning att mata in korrekt Sikerhet OOppet
BMOLITEAIETaL, Meddelande Lésenfras

Kanal 1ch

Ovriga SSID-skérm Av

. . . Visa IP-adress Ay

n Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Aterstill 1Pv6-ins tallningar

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter]. Kiar

B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

G Vilj sdkerhetsinstallningar att matcha dina nitverksinstallningar.



Tradlos natverksprojektion

Nar du ar klar med att vélja instdllningar, valj Klar och 6]
instruktionerna péa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

Nar du har valt projektorns tradlosa nitverksinstéllningar, kan en QR-kod
visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection
(10S/Android).

@ « Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Epson
iProjection pa enheten (v1.3.0 eller senare stoder denna funktion).

o Du kan hdmta Epson iProjection gratis frdn App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google
Play ar kundens ansvar.

o Nir du anvinder Epson iProjection i anslutningsldget Snabb
rekommenderar vi att utféra sikerhetsinstallningar.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

QR-koden visas pa den projicerade ytan.

$ o Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
instdllningen till Text och QR-kod i projektorns Nitverk-
meny.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
> Visa LAN-info.

o For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc]-knappen.

o Nir QR-koden ar dold, tryck péa [Enter]-knappen for att visa
koden.

a Starta Epson iProjection pa den mobila enheten.

Las in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta
den till projektorn.

Las QR-koden korrekt genom att std ratvinkligt mot skirmen

och nidra nog sa att den projicerade koden passar in i den mobila
enhetens QR-kodldsare. Om du ar {6r ldngt borta fran skirmen
kan inte koden lisas.

Nir en anslutning har upprittats, vdlj menyn Contents frin = och valj
sedan den fil som du vill projicera.

Anvanda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-
dator

Du kan stilla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta
projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. Nar du har
skapat USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran natverksprojektorn.

n Konfigurera USB-nyckel med programvaran Epson iProjection
(Windows/Mac).

Se Bruksanvisning for Epson iProjection (Windows/Mac) for

instruktioner.

Kontrollera att den tradlésa LAN-modulen ir installera i eller inbyggd i
projektorn.

Starta projektorn.

00 O

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skdarmen for LAN-vénteldget visas. Bekrifta att SSID och IP-adressen
visas.

Gor nagot av foljande for att ansluta USB-nyckeln.
« Anslut USB-nyckeln till projektorns USB-A-port (EB-U42/EB-W42).

« Tabort den tradlésa LAN-modulen fran projektorn och sdtt i USB-
nyckeln i samma port som anvinds for den tradlosa LAN-modulen
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(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U14
0/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen &r klar
visas.

G Avldgsna USB-nyckeln.

Om projektorn behover den tradlosa LAN-modulen, sitt tillbaka den i
projektorn.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.

@ I Windows Vista, om fonstret Spela upp automatiskt visas, vilj
MPPLaunch.exe och vilj sedan Tillat.

B Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att installera den nédvandiga
applikationen.

% + Om Windows-brandvaggen visar ett meddelande, klicka pa Ja
@ for att inaktivera brandvéiggen.

o Du maste ha administratorsrattigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.

g Nar du har projicerat klart (trddlost), vélj alternativet Sdker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfilt, och avlagsna
sedan USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Du kan skicka bild till din projektor fran mobila enheter som exempelvis

bérbara datorer, smartphones och handdatorer med Miracastteknik (EB-U42). Va Ija Screen erro"ng-lnSta"nlngar

Om din enhet stoder Miracast behéver du inte installera ytterligare Du maste vilja Screen Mirroring-instillningar for din projektor for att
programvara. Ndr en Windows-dator anvands, kontrollera att den projicera bilder frén din mobila enhet.
nodviandiga adaptern for Miracast-anslutning finns tillgédnglig.

Notera foljande begransningar nir du anvander Screen Mirroring-funktioner. Om du stillt in 16senord for Screen Mirroring-skydd, sting av ditt

16senord for Screen Mirroring-skydd forst.
 Du kan spela upp en sammanflatad bild. g-sky

« Du kan inte spela upp flerkanalsljud 6ver 3ch (kanal 3).

« Du kan inte projicera bilder med en resolution 6ver 1920 x 1080 och en n Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
bildfrekvens 6ver 30 fps.

« Du kan inte spela upp 3D-video. a Vilj menyn Natverk och tryck pa [Enter].

 Du kanske inte kan visa innehall med upphovsrittskydd med en Miracast- i
anslutning, beroende pé din enhet. S
B Tradlgs strom Tradlgst L...

« Andra inte projektorns Screen Mirroring instéll. under Screen Mirroring- Screen Mirroring info
projicering. Det kan leda till projektorn blir frankopplad och det kan ta en Screen Mirroring instill.
stund att dteransluta. Natv.info - Tradlost LAN
@ Nitverk > Screen Mirroring install. Visa QR-kod

< Till nétverkskonfi ti
« Stdng inte av projektorn med brytaren under Screen Mirroring-projektion. [N:‘a‘tverk ® eV ETESKONTIRTation

@ Mobila enheter med Android eller Windows 8.1 eller senare installerat
stoder oftast Miracast.

Stod for Miracast varierar beroende pd den mobila enheten. Se din
mobila enhets manual fér mer information.

» Relaterade lankar

« "Vilja Screen Mirroring-instéllningar” sid.88

« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10" sid.90

« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1" sid.91

« "Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen" sid.92



Tradlos ndatverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

B Vilj Screen Mirroring pa som instéllning for Tradlos strom.

Bild Atergd
Tradlés strém ®Screen Mir...
Signal Screen Mirroring info

Screen Mirroring install.
Instéllningar
Nétv.info - Tradlost LAN
Utdkad Yisa QR-kod
. Till ndtverkskonfiguration
(¢}

Nétverk

ECO
Information

Aterstill

Vilj Screen Mirroring instill. och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
Tradids strom Screen Mir...
Signal Screen Mirroring info

Screen Mirroring instéll. &

N&tv.info - Tradlést LAN
Utdkad Visa QR-kod
Till ndtverkskonfiguration

Instéllningar

0

Nétverk

ECO
Information

Aterstill

B Stdll in instdllningen f6r Bildskdarmsnamn enligt behov.

[Screen Mirroring inst&ll.] Atergd

Bildsk&rmsnamn
Driftldge Grundldggande
Grundldggande

Utdkad
Visning
Aterstill

G Vilj instdllningen for Driftlage.
 Grundliggande later dig ansluta med grundldggande alternativ.

« Utokad later dig ansluta med avancerade alternativ.

Vilj instdllningen Grundlidggande efter behov.

» Tradlost LAN later dig vélja den typ av trddlost LAN-system som
projektorn ansluter till.

+ Justera prestanda later dig justera Screen Mirroring-
hastighet/kvalitet. Vilj ett lagre varde for att forbattra kvaliteten och
valj ett hogre virde for att 6ka hastigheten.

+ Anslutningslige later dig vilja typ av WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Endast tillgangligt for Grundliggande driftlage.

B For driftlaget Utokad, vilj instdllningen Utokad.

» Motesldge later dig vdlja typ av mote. Vilj Frankopplingsbar for att
ansluta till en annan mobil enhet under Screen Mirroring-projektion
eller Ej frankoppl.bar for att exklusivt ansluta till en enhet.

 Kanal liter dig anvanda den tradlosa kanal som anvinds av Screen
Mirroring.



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

g Vilj instdllningen Visning efter behov. B Visa Atgirdscenter och vilj sedan Anslut.

» PIN-kodsmeddelande later dig visa PIN-koden pé den projicerade
bilden nir du projicerar andra inkéllor én Screen Mirroring.

+ Enhetsnamn-medd. later dig visa den nyligen anslutna enhetens — g e
namn pa den projicerade bilden nér du projicerar andra inkéllor dn o e
Screen Mirroring,. g

@ Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Stélla in och f6lj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Related settings.

m Tryck pa knappen [Home] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Instéllningarna ér slutférda nar du ser Bildskirmsnamn pa
startskdrmen.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10 Vilj projektorns Bildskarmsnamn fran listan.

Du kan konfigurera din dator for tradlos projicering och spela upp ljudet
genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

Add devices

Akt a o

+

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov. Qe deroms
Ty B [t L1 Ol o
Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vaxla till Screen Censninia)
Mirroring-kallan. A
Standbyskdrmen fér Screen Mirroring visas. Rl st

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa vintelagesskdrmen for Screen Mirroring eller langst
ner till héger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.
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Det kan ta lite tid innan anslutningen ér etablerad. Dra inte ut Markera Ligg till en tradlds bildskdrm.

projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1

Du kan stélla in datorn for tradlos projicering fran Snabbknappar i Windows
8.1. Du kan spela upp ljudet genom projektorns hogtalare genom att ansluta
via Screen Mirroring.

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att véxla till Screen

Mirroring-kallan. En lista med tillgdngliga enheter visas.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

B Vilj projektorns Bildskairmsnamn fran listan.
g Pa datorn véljer du Enheter fran Snabbknappar och markerar Projekt.

o

=
s

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa vantelagesskdarmen for Screen Mirroring eller langst
ner till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.
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@ Det kan ta lite tid innan anslutningen ér etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-
funktionen

Om din mobila enhet, exempelvis en smartphone, har stod fér Miracast kan
du ansluta den tradlost till projektorn och visa bilder. Du kan spela upp ljudet
genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att véxla till Screen
Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

Anvind Miracast-funktionen pa din mobila enhet for att soka reda pa
projektorn.

En lista med tillgdngliga enheter visas.
Vilj projektorns Bildskarmsnamn fran listan.

Om det visas en skdrm for inmatning av PIN-kod pa din mobila enhet
anger du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings standbyskarm
eller langst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

@ Det kan ta lite tid innan anslutningen &r etablerad. Dra inte ut
projektorns ndtsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.
Beroende pa mobil enhet kanske du méste radera en enhet for att
kunna ansluta. Folj anvisningarna pa skdarmen for din enhet.



Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Epson Projector Management" sid.94

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.95
« "Stdlla in e-postvarningar for projektornétverket" sid.98

« "Stdlla in 6vervakning med SNMP" sid.99



Epson Projector Management

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan dvervaka och styra din projektor dver néitverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner.

Du kan hamta Epson Projector Management fran foljande webbplats.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja Du ser skairmen Epson Web Control.
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn. Epson Web Control
@ o Se till att datorn och projektorn ar anslutna till natverket. Vid Aama
projicering av bilder med ett tradlost LAN, anslut i anslutningsldget
Avancerat.
« Du kan anvinda foljande webblésare. =
« Internet Explorer 9.0 och senare (Windows) E
o Microsoft Edge (Windows) GrundlSggande kontrol
« Safari (Mac)
 Nar du anviander webblésaren, anslut inte med en proxyserver. Det SR
gér inte att vélja alla menyinstéllningar i projektorn eller kontrollera
alla projektorfunktioner via en webblésare.
o Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa i m
projektormenyn ECO, kan du anvanda en webbldsare for att vilja % ﬁ
instéllningar och kontrollera projiceringen dven om projektorn &r i
vinteldget (ndr strommen &r av). OSD-styrplatta Testrnénster

Kontrollera att projektorn dr pakopplad.

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som
projektorn.

Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.

Gé till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP- B Fjarrstyr projektionen genom att vilja Grundliggande kontroll.
adress i webbldsarens adressfilt. Nar en IPv6-adress anges, omge

adressen med [ och ]. q e o )
[ ] o Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvandarnamn och

l6senord. (Anvindarnamnet ar EPSONREMOTE och
standardlosenordet ér guest.)

o Du kan édndra losenordet i Losenord for Remote i
projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till natverkskonfiguration > Grundliggande
> Losenord for Remote



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

G Vilj ikonen som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera. (@ Viljer nitverkskalla
— (I Viljer Screen Mirroring-killan (EB-U42)
@ Viljer killa for datorport

(.I) _E ® Viljer videokalla
(I Soker efter killor

For att vdlja projektorns menyinstdllningar, valj Avancerat pa skirmen
Epson Web Control.

|

N [ )
HDMI1  HDMI2

|
|

|

-
¥ ¢ Dukan ocksa dndra projektorinstillningar genom att 6ppna
—_— D B - (i]’)E D= @ projektorns menysystem fran OSD-styrplatta. Se hjilpen for
m‘/ hur man anvinder skirmen OSD-styrplatta.

o Du kan behova logga in innan du ser skirmen Avancerat,
OSD-styrplatta eller Testménster. Om en inloggningsskarm
visas, ange ditt anvandarnamn och 16senord.
(Anviandarnamnet ar EPSONWEB och standardlosenordet ar

admin.)

—Xv/| ¢ 9

o Du kan éndra 16senord i Kontr.losen f. Web i projektormenyn

— ’I\ \l’ 1@%3 Nitverk.
=

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.l6sen f. Web

Vilj namn pa menyn och folj instruktionerna pa skdarmen for att vélja
@ Stromknappkontrollen instéllningar.
@ Viljer port for HDMI-killa
@ Viljer USB Display-kalla
@ Viljer USB-enhetskalla
@ A/V Mute-knapp kontroll

@ Freeze-knappkontrollen
@ Sida upp/ned kontroll
@ Visar QR-koden

© Volymkontroll



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

« Du kan inte vilja foljande instillningar med en webblasare.
o Visarens form
 Anviandarknapp
« Anvindarlogo
o Sprak
o HDMI EQ-instéllning
o Aterst. lampans timmar
 Du kan vilja foljande instillningar med en webbldsare.
o Losenord for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)
« IPv6-installningar (manuellt)

o HTTP-port (portnummer som anvands for webbstyrning
med undantag f6r 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.117
o "Nétverksmeny - Menyn Grundlaggande" sid.112



Stalla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver natverket om det
uppstar problem med projektorn.

Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pa i
projektormenyn ECO, kan du ta emot e-postvarningar dven om projektorn ar
i viloldget (ndr strommen &r av).

n Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

n Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundldgg.
Meddel. om e-post
SMTP-server
Portnummer

Fran

Inst. ay adress 1

Tradlost LAN

Meddelande &

Ovriga Inst. av adress 2
Inst. av adress 3
Aterstill SNMP
IP-adr.1 f. trap
Klar IP-adr.2 f. trap

Gemensamt namn

B Stall in Meddel. om e-post till Pa.
a Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server.

Anviand inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer fran 0 till 255).

Vilj ett nummer f6r SMTP serverns Portnummer, fran 1 till 65535
(standardvirde ar 25).

Ange e-postadress som ska anges som avsandare i Fran.

Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj e-postaviseringarna
du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.

Din e-postadress kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken lang.

Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och {6l
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

» Relaterade lankar
« "E-postvarningar for nitverksprojektor” sid.98
« "Projektorinstallningar - ECO-meny" sid.117

10

Om ett kritiskt problem slar av en projektor kanske du inte fir nagon
e-postvarning.

E-postvarningar for natverksprojektor

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:

« Den e-postadress som stéllts in som avsidndare i Fran
« Epson Projector i imnesraden

« Namnet pa projektorn dér problemet uppstatt

o IP-adressen péa den berorda projektorn

« Detaljerad information om problemet i fraga



Stalla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network
Management Protocol) pa nitverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer.
Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stilla in projektorn
for SNMP-6vervakning.

Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.

o fN

Nir du ér klar med att vdlja installningar, valj Klar och folj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
B Vilj Till ndatverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundldgag. Atergd @

Meddel. om e-post
Tradlost LAN SMTP-server
< Portnummer
Meddelande ¢ BREEL
b Inst. av adress 1

Ovriga Inst. av adress 2
Inst. av adress 3
Aterstill SNMP
IP-adr.1 f. trap
Klar IP-adr.2 f. trap

Gemensamt namn

B Still in SNMP till Pa.

Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden, med 0
till 255 i varje adressfilt.

@ Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x dr ett nummer frén 0 till 255). Den har

projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.101

« "Anvinda tangentbordet pa skiarmen" sid.102

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.103

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.104

« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.106
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utdkad" sid.108

« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.110

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.117

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.119

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.122

« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstallning)" sid.123



Anvanda projektorns meny

Du kan anvéinda projektorns menyer for att justera instédllningarna som styr

For att dndra instdllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instéllningarna.
n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa

Menu H/V Esc menyskidrmarna.

RN

For att dterstilla alla menyinstallningar till deras standardvérden, vilj
Aterstall.

User Pointer

OO

Nar du dndrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

D0 Q0 03

Fargldge Dynamiskt
Ljusstyrka

Kontrast

Fargméttnad

Férgton

Skérpa

Féargtemperatur
Avancerat

Automatisk blandare Av
Aterstill

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instdllningarna for varje meny visas till hoger.

De tillgangliga installningarna beror p& den nuvarande

ingangskallan.



Anvanda tangentbordet pa skarmen

Tangentbordet pa skarmen visas nir du maste ange siffror eller tecken. Texttyp Information
Nummer 0123456789
Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
markera den siffra eller det tecken du vill mata in och tryck pa [Enter]. Alfabetet QBCD EFGHJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]

Backsp . Del

/\_‘{|}~

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Varje gang du trycker pd CAPS-tangenten véxlar bokstéver
mellan stora och smé. Varje gdng du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck péa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

$ Du kan vilja projektorinstallningar och styra projicering via natverk
med en webblésare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med tangentbordet pd skdrmen. Skriv in
texten med webblésaren.

» Relaterade lankar
« "Tillgénglig text med tangentbordet pa skdrmen" sid.102
« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.95

Tillganglig text med tangentbordet pa skarmen

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skirmen.




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instdllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella Installning Alternativ Beskrivning
ingangskalla som anvinds. De tillgangliga instdllningarna beror pa den " — -
nuvarande ineaneskallan Fargtemperatur Stiller in fargtonen baserat pa
gang ) fargtemperaturen. Bilden tonas i blatt om
. ett hogt virde viljs och i rott om ett lagt
Bild e varde viljs.
: AUt DAL Fargtemperatur Firgtemperatur: stiller in
Signal Ljusstyrka i b de pa det firoli
Kontrast argtemperatur beroende pa det farglage
Instéliningar Férgmittnad du har valt.
Utskad g:;gr;t;n Anpassat Anpassat: Det gar att justera offset och
Firgtemperatur gain for de einskilda kom}o)onenterna R
Nitverk Avancerat (réd), G (gron) och B (bld).
ECO 2;‘;?;";}; sk blandare  Av Bildforbittring Brusreducering Minskar storningar pa analoga bilder.
; Avancerat Viljer de olika detaljerade
Information fireinstillni .
arginstéllningarna:
Aterstéll Avlags. Avligs. sammanflitn.: stiller in om
sammanflatn. sammanfldtade-till-progressiva signaler
(For dverlappande | Ska konverteras for vissa videobildstyper.
signal o Av: for videobilder i hog hastighet.
Ft')}r1 a‘Etl?igdrakiqlstéllningarna for en ingaende kalla, se till att kdllan ar ansluten [4891/5)761/ 1080i]- |, video: liget for allminna videobilder.
. ingin
och vaj) den kaflan gang « Film/Auto: for filmer, datorgrafik och
— - — animering.
Instillning Alternativ Beskrivning
—— — — Automatisk Av Justerar projicerad luminans baserat pa
Farglage Sg hfta Gver Il.lsterar dep genefella.matt.naden av blindare Normal bildens ljusstyrka.
tillgdngliga bildernas farger for olika bildtyper och S e
firgligen miljoer. Hog hastighet T1llgang}1g nér f”arglaget ar instillt pa
Dynamiskt eller Bio.
Ljusstyrka Varierande nivier | Gor den allménna bilden ljusare eller n - - - - - - -
s TloE 1 - Aterstall — Aterstiller alla justeringsvirden pa
ar tillgdngliga morkare. e L )
menyn Bild for det valda farglaget till
Kontrast Varierande nivder | Justerar skillnaden mellan ljusa och deras standardinstéllningar.
ar tillgangliga morka omréiden i bilden.
Fargmattnad Varierande nivaer | Justerar intensiteten av bildens farger.
ar tillgangliga o Instéllningen Ljusstyrka paverkar inte lampans ljusstyrka. For att
'@ p 1 I Keldge, anvind instillni
Férgton Yar‘ierﬁlnde. nivaer | Justerar ba.lansen mglla}n gron till ;?fg;%?ﬁ?ﬁnﬁsgsgy;r;:Efofl?svglé%flnsf:n;mgen
ar tillgdngliga magenta fargskalan i bilden.
Skdrpa Varierande nivaer | Justerar skdrpan eller mjukheten i » .
ar tillgangliga bilddetaljerna. Relaterade lankar

« "Tillgangliga fargligen" sid.51




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instillningarna kan du
anvinda Signal menyn. De tillgédngliga instdllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

$ Det gér inte att vilja installningar pd menyn Signal nir den aktuella
ingaende kallan dr nigon av f6ljande:

o USB Display

« USB

« LAN

o Screen Mirroring (EB-U42)

Bild
< Uppldsning Automatiskt
Signal Bildformat 4:3
————— 0
Instéliningar Synkronisering 0
Placering
Utdkad Automatisk inst. Av
Avancerat
Nétverk Aterstill
ECO

Information

Aterstill

$ Det gar att aterstilla standardinstéllningarna under instillningarna
Placering, Tracking och Synkronisering genom att trycka pa knappen
[Auto] pa fjarrkontrollen.

For att dndra instillningarna for en ingaende kalla, se till att kéllan &r ansluten
och vilj den kallan.

Instillning Alternativ Beskrivning
Upplésning Automatiskt Staller in insignalsupplosningen om inte
Bred identifierad automatiskt med alternativet
Automatiskt.
Normal
Bildformat Se listan med Stéller in foérhallandet mellan bredd och
tillgdngliga bredd- [ hojd (bredd-till-hojd-forhéllandet) for
/hojdforhallanden. | den valda ingdngskallan.
Tracking Varierande nivaer | Justerar signalen for att eliminera
ar tillgangliga vertikala streck i datorbilder.
Synkronisering Varierande nivder | Justerar signalen for att avldgsna
ar tillgangliga otydlighet eller flimmer i datorbilder.
Placering — Justerar bildens placering pé skdrmen.
Automatisk inst. Pa Optimerar datorns bildkvalitet
Av automatiskt (nir Pa).
Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildfrhéllandet
Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.
8%
Advancerat HDMI HDMI videorickvidd: stiller in
videorackvidd videorackvidden till att matcha

instéllningen f6r enheten som &r ansluten
till HDMI-porten.

o Automatiskt: identifierar
videoriackvidden automatiskt.

o Normal: normalt for bilder frén en
annan enhet 4an en dator; kan ocksd
viljas om de morka omradena av
bilden ar f6r ljusa.

+ Utokad: normalt for bilder fran en
dator; kan ocksa viljas om bilden &r for
mork.




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Ingéende signal

Ingaende signal: anger signaltyp fran
ingéende killor som &r anslutna till
datorportarna.

 Automatiskt: identifierar signalen
automatiskt.

+ RGB: matar in dator/RGB-
videosignaler.

o Komponent: matar in
komponentvideosignaler.

Videosignal

Videosignal: anger signaltyp fran
ingaende killor som ér anslutna till
videoportarna. Om storningar uppstar
eller inga bilder dyker upp vid
instdllningen Automatiskt, vilj den
lampligaste signalen i enlighet med den
anslutna utrustningen.

Aterstall

Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Signal till standardinstéllningarna,
férutom foljande:

« Ingaende signal

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga bredd-/hojdfoérhallanden” sid.48




Instdllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

Bild
Keystone H/V keystone
Signal Split Screen
. Volym 0
Instéliningar & BTk ggliky e llls]
| Visarens form

Visare 1

Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp Stromforbrukn...
Natverk Testmonster
Aterstill
ECO

Information

Instillning Alternativ Beskrivning
Split Screen * Skarmstorlek Delar upp visningsomradet horisontellt
Killa och visar tva bilder sida-vid-sida (tryck
Kasta om pa [Esc] for att angra Split Screen-
; visning).
skdrmarna
Ljudkalla
Justera
Visa QR-kod

Stang Split Screen

Aterstll
Installning Alternativ Beskrivning
Keystone Andrar bildens form till rektangulir
(horisontellt eller vertikalt).
H/V keystone H/V keystone: vilj for att manuellt

korrigera horisontella och vertikala sidor,
eller sla pa/av automatisk korrigering.

Du kan 4ven sla pa/av
Keystonekorrigering.

Zoom ** Varierande nivaer |]Justerar den projicerade bildens storlek.
ar tillgdngliga
Volym Varierande nivder | Justerar volymen pé projektorns
ar tillgdngliga hogtalarsystem.
Instillningsvirdena sparas for varje killa.
Sparrinstillning Driftsparr Kontrollerar projektorknappens lis for

att sakerstilla projektorn:
Total spirrning: laser alla knappar.

Delvis sparrning: laser alla knapparna
férutom stromknappen.

Av: inga knappar ar lasta.

Quick Corner Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv

skarm.

Visarens form

Visare 1: qﬁ

Visare 2: O
Visare 3: I:II>

Andrar formen pa fjarrkontrollsvisaren.

Fjarrmottagare

Fram/Bak
Fram

Bak

Av

Begrinsar mottagningen av
fjarrkontrollsignaler pa den valda
mottagaren. Av stidnger av alla
mottagare.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Anvandarknapp Stromférbrukning | Tillagnar ett menyval till [User]-knappen
Information pa fjarrkontrollen f6r atkomst med ett
Avlags. tryck.
sammanflitn.
Testmonster
Upplosning
Visa QR-kod

Testmonster — Visar ett testmonster for att hjélpa till att

fokusera och zooma bilden och korrigera
bildens form (tryck pé [Esc]-knappen for
att avbryta monstervisningen).

Observera

Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardrojande bild
synas i projicerade bilder.

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom féljande:

o Zoom **
 Anvindarknapp

* Endast tillgangligt for
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140.

** Endast tillgdngligt for EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400.



Projektorinstallningar -

Menyn Utokad

Instdllningarna pa den Utokade menyn later dig anpassa diverse

projektorinstéllningar.

Bild

Startskdrm
Signal Visning

Anvindarlogo
Instéllningar Projicering

< Drift

Utdkad <1  Projektor-ID
———" Sprik ©
Ndtverk Aterstill
ECO

Information

Fram

Av
Svenska

Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Startskarm Viljer visningsinstéllningarna for
projektorns startskarm:
Autovisn. Autovisn. startskdrm.: vilj for att visa
startskdrm. startskdrmen automatiskt nér det inte

finns nagon insignal nir projektorn slas
pa.

Anpassad funktion

Anpassad funktion 1/Anpassad

1 funktion 2: vilj for att stilla in
Anpassad funktion funktioner och visning som anpassad
2 startskdrm.

Visning Viljer diverse visningsalternativ:
Meddelande Meddelande: still in till P& for att visa

meddelanden som t.ex. ingangskallans
namn, firglidgets namn, bredd-
/hojdforhéllandet, meddelandet ingen
signal eller varningen for hog temperatur
pa din projicerade bild. Still in p4 Av om
du inte vill visa meddelanden.

Instillning Alternativ Beskrivning

Visa bakgrund Visa bakgrund: stéller in skdrmens farg
eller logotyp att visas nér ingen signal
mottas.

Startbild Startbild: still in till Pa for att visa en
logotyp nér projektorn startar.

A/V ljud/av A/V ljud/av: sitter skarmens firg eller
logo att visas ndr A/V ljud/av ar
aktiverat.

Anviandarlogo — Skapar en skdrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjélv och oka
sakerheten.

Projicering Fram Viljer sattet pa vilket projektorn ar

Fram/tak vinklad mot skdrmen sa att bilden ar
korrekt riktad.

Bak

Bak/tak

Drift Viljer diverse funktionsalternativ:

Snabb start

Snabb start: later dig sla pa projektorn
genom att ansluta den till eluttaget utan
att trycka ner stromknappen.

Hog hojd lage

Hog hojd lage: reglerar projektorns
driftstemperatur pa héjder 6ver 1500 m.

Auto. killsokning

Auto. killsokning: still in till Pa for att
automatiskt identifiera ingdngssignalen
och projicera bilder nér det inte finns
nagon ingangssignal.

Sla pa automatiskt

Sla pa automatiskt: vilj bildkéllan som
du automatiskt vill starta projicering
fran. Nar projektorn identifierar
insignalen fran den valda bildkallan,
projicerar den automatiskt i vantelédge.

Féljande bildkallor ér tillgangliga for den
hér funktionen:

 Dator
« USB Display




Projektorinstdllningar - Menyn Utokad

Instéllning Alternativ Beskrivning
HDMI EQ- Stéll in nivé for ingdende HDMI-signal
instéllning beroende pa de enheter som &r anslutna

till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, dndra instéllningen.

Om inga bilder visas frdn en liten
mediastromningsenhet, vilj 1.

Projektor-ID Av Tillagnar ett ID for projektorn nir du
16l 9 anvéander flera projektorer.

Sprak Diverse tillgingliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.

Aterstill — Aterstill alla justeringsvirden pa menyn

Utokad till standardinstéllningarna,
utom foljande:

» Anvindarlogo
 Projicering

« Hog hojd lige
 Auto. kills6kning

« HDMI EQ-instiillning
o Projektor-ID

o Sprak

Nir du stiller in Anvéndarlogoskydd till Pa i skirmen

Losenordsskydd, gar det inte att dndra instillningarna f6r visning av
anvandarlogotypen (Visa bakgrund, Startbild, A/V ljud/av i
instdllningen Visning). Still in Anvindarlogoskydd pé Pa forst.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av losenordsskydd" sid.76



Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instédllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stéller in
projektorn for styrning 6ver ett natverk.

Nir du staller in Ndtverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skiarmen kan du
inte dndra nitverksinstallningarna. Stéll forst in Nétverksskydd till Av.

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Natverk
ECO
Information

Aterstill

Tradlos strom
Screen Mirroring info

Tradiost L...

Screen Mirroring instéll.

N&tv.info - Tradlést LAN

Visa QR-kod
Till ndtverkskonfiguration

0

Installning

Alternativ

Beskrivning

Tradlos strom *

Screen Mirroring
pé

Konfigurerar dina tradldsa instéllningar.
Vilj Screen Mirroring pa for att

Tradlost LAN pa projicera med Screen Mirroring-

Bada av funktionerna. Still in Tradlost LAN pa
nir du ansluter projektorn och en dator
via ett trddl6st LAN. Om du inte vill
ansluta via ett trddlost LAN, sting av det
for att forhindra obehorig atkomst.

Tradlos strom ** Tradlost LAN pa | Konfigurerar dina tradlosa installningar.
Av Stall in Tradlost LAN pa nir du ansluter

projektorn och en dator via ett tradlost
LAN. Om du inte vill ansluta via ett
tradlost LAN, stédng av det for att
forhindra obehorig atkomst.

Ansluten enhet

Instillning Alternativ Beskrivning
Screen Mirroring | Bildskdrmsnamn | Visar status och information for Screen
info * MAC-adress Mirroring.
Regionskod Tillgangligt nar du har stéllt in Tradlos
Kanal strom till Screen Mirroring pa.

Screen Mirroring
install. *

Till menyn Screen
Mirroring install.

Konfigurerar installningar fér Screen
Mirroring.

Natv.info - Tradlost | Anslutningsldge Visar det tradlosa nétverkets status och
LAN Tradlést LAN information.
Antenniva Tillgangligt ndr du har stéllt in Tradlos
. strom till Tradlost LAN pa.
Projektornamn ) ) ) )
SSID Foljande installningar visas nir du viljer
alternativet IPv6.
DHCP o IPv6-adress (manuell)
IP-adress
Nitmask * LPV?;S'('lres;
Gateway-adress s fretxiang
o Gateway-adress
MAC-adress
. o IPv6-adress (autom.)
Regionskod
IPv6 o Temporir adress
o Lanklokal adress
o Tillstandslos adress
« Tillst. kénslig adr.

Visa QR-kod — Visar en QR-kod for anslutning med
iOS- eller Android-enheter med hjilp av
appen Epson iProjection.

Till Till ytterligare Konfigurerar dina natverksinstéllningar.

nétverkskonfigurati | natverksmenyer

on

* Endast tillgédngligt for EB-U42.

** Endast tillgdngligt for
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-541/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140
/EB-W140/EB-X140/EB-5140/EB-X450/EB-X400/EB-5400.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja

projektorinstillningar och styra projiceringen med en kompatibel
webbldsare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

» Relaterade lankar

« "Nétverksmeny - Screen Mirroring-installningar" sid.111
« "Natverksmeny - Menyn Grundlaggande" sid.112

« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.113

« "Natverksmeny - Menyn Meddelande" sid.114

« "Nitverksmeny - Menyn Ovriga" sid.115

« "Nitverksmeny - Menyn Aterstill" sid.116

« "Vilja typer av losenordsskydd" sid.76

Natverksmeny - Screen Mirroring-installningar

Instillningarna i menyn Screen Mirroring instdll. later dig vélja installningar
for Screen Mirroring (EB-U42).

@ Nitverk > Screen Mirroring install.

[Screen Mirroring instéll.] Atergd @

Bildsk&rmsnamn
Driftldge Grundldggande
Grundldggande

Utdkad
Vishing
Aterstéll

Instillning Alternativ Beskrivning

Bildskarmsnamn | Upp till 32 Mata in ett namn for att identifiera
alfanumeriska projektorn nar du soker efter projektorn
tecken med Screen Mirroring-funktionen.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Driftlage

Grundldggande
Utokad

Vilj Utokad for att ansluta med
avancerade alternativ.

Grundlaggande

Tradlost LAN

Staller in kommunikationsmetod mellan
projektorn och den mobila enheten.

Du kan vilja f6ljande metoder:
« 802.11a/g/n/ac

. 802.11a/g/n
. 802.11g/n

De tillgingliga metoderna varierar
beroende pa linder och regioner.

Justera prestanda

Korrigerar screen mirroring-
hastigheten/kvaliteten.

Nir du vill 6ka bildkvaliteten, vilj ett lagt
tal. Nér du vill 6ka
bearbetningshastigheten, vilj ett hogt tal.

Anslutningsldge

Viljer typ av WPS (Wi-Fi Protected
Setup) nér du ansluter tradlost till
nétverket. Vilj PIN for att forbattra
anslutningssakerheten. Om din mobila
enhet endast stoder PBC-anslutning, vilj
PIN/PBC.

Tillgangligt nédr du har stéllt in Driftlidge
till Grundliggande.

Utokad

Tillgéngligt nar du har stéllt in Driftlige
till Utokad.

Motesliage

Viljer typ av méte.

o Frankopplingsbar: later dig att ansluta
till en annan mobil enhet under Screen
Mirroring-projicering.

« Ej frankoppl.bar: later dig exklusivt
ansluta till en enhet.

Kanal

Viljer den tradlosa kanal som anvinds av
Screen Mirroring.
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Instillning

Alternativ Beskrivning

Visning

PIN- Stall in pa Pa for att visa den attasiffriga
kodsmeddelande PIN-koden i den projicerade bilden nér
det visas andra ingangskallor &n Screen
Mirroring.

Enhetsnamn-medd. | Stéll in till Pa for att visa nyligen
ansluten enhets namn pa den projicerade
bilden nar det visas andra ingangskéllor
an Screen Mirroring.

Aterstall

— Du kan aterstalla alla justeringsvirden pa
menyn Screen Mirroring instill. till
standardinstillningarna.

Instillning Alternativ Beskrivning
Projektornamn Upp till 16 Ange ett namn som identifierar
alfanumeriska projektorn over nétverket.
tecken
(anvand inte " * +,
[i5<=>2[\]"]
mellanslag)
Losenord f6r Upp till 8 Ange ett l6senord for att komma &t
Remote alfanumeriska projektorn med hjilp av Grundlaggande
tecken kontroll. (Anvindarnamnet ar

(anvéind inte * :

EPSONREMOTE; standardlosenordet ar

Nédtverksmeny - Menyn Grundldaggande

Instéllningar i menyn Grundlidgg. later dig vélja grundliggande
nétverksinstillningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundliggande

Grundldgg.
Tradlost LAN

Meddelande

Ovriga
Aterstill

Klar

@
Projektornamn

Lésenord for Remote

Kontr.losen f. Web

Moderator-lésenord

Projektornyckelord Av

Visa nyckelord Av

Visa LAN-info. Text och QR-kod

mellanslag) guest.)
Kontr.losen f. Web | Upp till 8 Ange losenord for att komma at
alfanumeriska projektorn over internet.
tecken (Anvindarnamnet ar EPSONWEB; och
(anvind inte * : standardlosenordet ar admin.)
mellanslag)
Moderator- Fyrsiffrigt nummer | Ange ett 16senord for dtkomst till
16senord projektorn som moderator med hjélp av
Epson iProjection. (Inget 16senord har
angetts som standard.)
Projektornyckelord | Pa Stéll in pa Pa for att aktivera ett
Av sikerhetslosenord for att férhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte
finns i samma rum som projektorn. Du
maste ange ett slumpmassigt nyckelord
som visas fran en dator med Epson
iProjection for att komma ét projektorn
och dela den aktuella skirmen.
Visa nyckelord Pa Stall in till Pa for att visa ett
Av projektornyckelord pa projicerad bild vid

atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

Tillgangligt nar Projektornyckelord &r
installt till Pa.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Visa LAN-info.

Text och QR-kod
Text

Stall in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

Genom att helt enkelt ldsa in QR-koden
med Epson iProjection, kan du ansluta
den mobila enheten till projektorn via ett
natverk. Standardvirdet ar Text och QR-
kod.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Natverksmeny - Tradlost LAN-meny

Instéllningar i menyn Tradlost LAN later dig vélja tradlosa LAN-

instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN

Grundldgg.

Tradlost LAN @ BEEIL

Anslutningslige

Sdkerhet

Atergd @
Snabb

Gppet

Snabb

Snabb: liter dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer via
tradlos kommunikation.

Nir du viljer anslutningslaget Snabb,
fungerar projektorn som en enkel
atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att
begrinsa antalet enheter till sex eller firre
for att uppriétthalla projektionens
prestanda.)

Avancerat

Avancerat: later dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer
over en tradlos
nétverksanslutningspunkt.

Sok efter
atkomstpunkt

Till sékvyn

Sok efter tillgingliga tradlosa
atkomstpunkter i Avancerat
anslutningslidge. Beroende pé
atkomstpunktens installningar, kan det
hénda de inte visas i listan.

SSID

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

Viljer SSID (nétverksnamn) for det
tradlosa LAN-systemet som projektorn
ansluter till.

Meddelande Losenfras
Kanal 1ch
Ovriga SSID-skdrm Av
Visa IP-adress Av
Aterstill IPv6-instillningar
Klar
Instillning Alternativ Beskrivning
Anslutningsldge Viljer typ av tradlos anslutning:

Sakerhet

Viljer typ av sdkerhet att anvinda pa ett
tradlost natverk.

Nir du stéller in sékerhet, folj
instruktionerna fran administratdren pa
nétverkssystemet du vill ansluta till.

Oppet

Oppet: sikerhet ir inte instillt.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: kommunikation utfors med
hjalp av WPA2-sékerhet. Anvander AES-
metod for kryptering. Nir en anslutning
fran en dator till projektorn ska
upprittas, skriv in vdrdet som angivits i
16senfrasen.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: ansluter i liget WPA
personal. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt atkomstpunktens
instéllningar. Ange en l9senfras som &r
den samma som for atkomstpunkten.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

IPv6

IPv6: vilj Pa om du vill ansluta
projektorn till natverket med IPv6.

IPv6 stods for att 6vervaka och styra
projektorn over ett nitverk som
anviander Epson Web Control.

Automatisk konfig.

Automatisk konfig.: instilld till Pa for
att tilldela adresser automatiskt enligt
routerannonsering.

Anvand temporar
adress

Anvind temporir adress: vilj Pa om du
vill anvinda en tillfallig IPv6-adress.

Gateway-adress

Instillning Alternativ Beskrivning
Losenfras Diverse For WPA2-PSK och WPA/WPA2-PSK-
losenordsfraser fran | sikerhet, véljer den pa forhand delade

8 till 32 tecken l6senordsfras som anvinds i niatverket.

(ndr den anges i en | Nir en l6senordsfras anges och knappen

webblidsare: olika [Enter] trycks in lagras véirdet och visas

l6senordsfraser fran | som en asterisk (*).

8 till 63 tecken) Vi rekommenderar att indra l6senfrasen
emellanét for 6kad sikerhet. Om
nétverksinstallningarna initieras,
aterstills den initiala losenfrasen.

Kanal Ich I anslutningslaget Snabb viljer det

6¢ch frekvensband som anvinds av det
trddl6sa LAN-nétverket.

11ch

IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt nétverk

IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stéll in pa

. Av for att manuellt mata in nitverkets
Nitmask

IP-adress, Nitmask och Gateway-adress
med 0 till 255 for varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

SSID-skdrm Pa Vilj om du vill visa SSID pé natverkets
Av vanteldge- och startskdrm.

Visa IP-adress Pa Vilj om du vill visa IP-adress pa
Av nitverkets véinteldge- och startskarm.

IPv6-instéllningar

Vilj IPv6-instéllningarna om du vill
ansluta projektorn till natverket med
IPvé:

Natverksmeny - Menyn Meddelande

Instéllningarna i Meddelande-menyn later dig ta emot ett e-postmeddelande
om ett problem eller en varning intréffar pa projektorn.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Meddelande

Grundldgg.
Tradlost LAN

Meddelande &

Ovriga
Aterstill

Klar

Meddel. om e-post  Av

SMTP-server
Portnummer
Fran

0. 0. 0. 0O
0

Inst. av adress 1

Inst. av adress 2
Inst. av adress 3

SNMP

IP-adr.1 f. trap
IP-adr.2 f. trap

Gemensamt namn
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(Anvand inte
mellanslag eller
nigon annan
symbol férutom @)

Instillning Alternativ Beskrivning

Gemensamt namn | Upp till 32 Stéller in gemensamt namn f6r SNMP.
alfanumeriska
tecken

IP-adr.2 f. trap

Instillning Alternativ Beskrivning

Meddel. om e-post | Pa Stall in till Pa for att skicka ett e-

Av postmeddelande till forinstallda adresser
nér ett fel eller en varning uppstar pa en
projektor.

SMTP-server IP-adress Mata in IP-adressen for projektorns
SMTP-server med 0 till 255 for varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.X.X,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer
fran 0 till 255).

Portnummer 1 till 65535 Vilj ett nummer f6r SMTP-serverns

(standardvirde 4r | portnummer.

25)

Fran Upp till 32 Ange den e-postadress som ska visas som

alfanumeriska avsandare.

tecken - I

Inst. av adress 1 ) Ange e-postadress och vilj de aviseringar

Inst. av adress 2 Upp till 64 som du vill motta. Upprepa for upp till 3

: alfanumeriska adresser

Inst. av adress 3 tecken fran '

webbldsaren

(anvand inte "

(),:5<>[\]

mellanslag)

SNMP Pa Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn

Av med SNMP. Om du vill vervaka
projektorn maste du installera
programmet for SNMP-hantering pa
datorn. SNMP ska hanteras av en
nétverksadministrator.

Standardvirdet dr Av.
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tvd IP-adresser for att

motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.X
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).

Natverksmeny - Menyn 5vriga

Instillningarna i Ovriga-menyn later dig vilja andra nitverksinstéllningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga

Message Broadcasting Av

Instillning Alternativ Beskrivning
Message Pa Stall in till Pa for att aktivera Message
Broadcasting Av Broadcasting-funktionen. Se

Bruksanvisning for Epson Projector
Management f6r mer information.
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Natverksmeny - Menyn Aterstall

Instillningarna i Aterstill-menyn later dig aterstilla alla
nétverksinstéllningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill

Aterstdll ndtverksinstéllningar.

[&terstﬁll o

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill Ja Vilj Ja for att aterstélla alla
nétverksinstillning Nej nétverksinstallningar.

ar.




Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instdllningarna pa ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for Instillning Alternativ Beskrivning

att spara strom. - .. - - TR ——
Ljusoptimering Pa Nir den dr instélld till Pa justeras

Nir du viljer en energisparinstillning visas en l6vikon bredvid menyobjektet. Av lampans ljusstyrka efter den projicerade

bilden. Detta bidrar till att minska
energiforbrukningen genom att sinka

Bild lampans ljusstyrka efter scenen som
Stromforbrukning Normal projiceras.
Signal Ljusoptimering Av Installni 5 ‘e Fiiroli
Sleep Mode Pi nstéllningen sparas for varje Firglige.
Instéllningar Sleep Mode timer 30 min. Detta objekt aktiveras nér:
Linsskyddstimer Pa e o e .
Utbkad A/V Mute-timer P3 o Stromforbrukning ar instélld pa
Vinteldge Kommunikation av 4@ Normal.
Natverk ECO-display Av « Automatisk bldndare ér instilld pa
Aterstill Av.
ECO @ Bild - Automatisk blindare
Information Sleep Mode Pa Stanger automatiskt av projektorn efter
Av en tids inaktivitet (om P4).
Aterstill
Sleep Mode timer | 1 till 30 minuter Staller in intervallen f6r Sleep Mode.
Linsskyddstimer Pa Stanger automatiskt av projektorn 30
Av minuter efter att linsskyddet stingts igen

Instillning Alternativ Beskrivning (om Pa).

Stromférbrukning Viljer ljusstyrkeldge pa projektorlampan. A/V Mute-timer Pa Stanger automatiskt av projektorn efter
Du kan inte vilja installningar nér du Av 30 minuter om A/V ljud/av ér aktiverat
anvinder projektorn pa hog hojd eller pa (om Pa).
platser utsatta for hoga temperaturer. Vinteldge Kommunikation pa | Kommunikation pa indikerar att

Normal Normalt: stiller in maximal ljusstyrka pa Kommunikation av | Projektorn kan évervakas dver ett
lampan. nétverk ndr projektorn &r i vinteldget.
- —— Aktivera den hdr installningen for att
ECO E(}DIO: reducer?r lam}Il) IIJuS och ﬂlakt{)u d d tillata foljande dtgirder nar projektorn ér
och sparar strém och lampans livsldngd. i vintelaget:

o Overvaka och styra projektorn dver ett

nitverk
ECO-display Pa Visar en 16vikon i det nedre vénstra
Av hornet pa den projicerade skiarmen f6r

att indikera energisparstatusen nar
lampans ljusstyrka dndra (om Pa).
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Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill — Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa
menyn ECO till standardinstéllningarna,
utom Vinteldge.

@ « Nir instillningen Sleep Mode timer ér aktiverad, tonas lampan ned
innan gransen uppnas och projektorn stings av.
o Nir instillningarna Linsskyddstimer eller A/V Mute-timer ir
aktiverade anviander lampan mindre strom nar linsskyddet ar stangt,
eller om A/V Mute ir aktiverat.



Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa : _ : :
Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende kéllor genom att visa

Atergd @ Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.
Projektorinfo
Version

[Projektorinfol

Lampans timmar

Normal

ECO
Killa Dator
Ingdende signal -—--
Uppldsning 0x 0]

H
H

Uppdateringsfreky 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Status
. Serienummer
[Information <)} EventID

Informationsobjekt Beskrivning

Projektorinfo Visar projektorinformation.

Version Visar projektorns fasta programvaruversion. %  De tillgingliga instillningarna beror pa den nuvarande ingéngskallan.
Lamptimern registrerar inte nagra timmar forrdn du anvént lampan i

atminstone 10 timmar.
» Relaterade lankar
« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.119

Informationsobjekt Beskrivning

Lampans timmar Visar antal timmar (H) som lampan anvénts i ligena
Normal, ECO och Stromférbrukning. Om
informationen visas i gult, bor du snart skaffa en
ersittningslampa frén Epson.

Kalla Visar namnet pa porten som den nuvarande ingdende
kéllan 4r ansluten till.

Ingéende signal Visar instillningen for den ingaende signalen for
nuvarande ingéngskalla.

Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingaende killa.
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Handelse-ID

Orsak och 16sning

Informationsobjekt Beskrivning

Videosignal Visar videosignalformatet fran den nuvarande
ingangskallan.

Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingaende kallan.

Synkroniseringsinfo Visar information som kan behovas av en
servicetekniker.

Status Visar information om projektorproblem som kan
behoévas av en servicetekniker.

Serienummer Visar projektorns serienummer.

Event ID Visar Handelse-ID-numret som motsvarar ett
nitverksproblem; se listan 6ver Handelse-ID-koder.

» Relaterade lankar
o "Event ID Kodlista" sid.120

Event ID Kodlista

Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer, se
foljande lista for Event ID-koder for l6sningen pa projektorproblem som

forknippas med koden.

Om problemet kvarstar ska du kontakta nitverksadministratoren eller Epson

for teknisk support.

Handelse-ID | Orsak och 16sning

0020 Ett Screen Mirroring-kommunikationsfel har intraffat. Sting av

0026 projektorn och sla sedan pa den igen, eller starta om

0032 nitverksprogrammet.

0036

0037

0038

0021 Kunde inte starta Screen Mirroring. Sting av projektorn och sétt pa
den igen.

0022 Instabil Screen Mirroring-kommunikation. Kontrollera

0027 néitverkskommunikationsstatusen, vanta nagra 6gonblick, och f6rs6k

0028 ansluta igen.

0029

0030

0031

0035

0023 Anslutning misslyckades. Om en skidrm for inmatning av PIN-kod

0024 visas pa datorn, ange PIN-koden som visas pa vantelagesskdrmen for

0025 Screen Mirroring eller langst ner till hoger i den projicerade bilden.
Om detta inte 16ser problemet, starta om projektorn och de anslutna
enheterna, kontrollera sedan anslutningsinstéllningarna.

0041 Anslutning misslyckades. Ta bort den inspelade
projektorinformationen fran din dator och {6rsok att ansluta igen.

0432 Natverksprogramvaran startade inte. Stdng av projektorn och sitt pa

0435 den igen.

0433 Kan inte visa de 6verforda bilderna. Starta om nétverksprogrammet.

0434 Ostabil natverkskommunikation. Kontrollera

0481 natverkskommunikationsstatusen, vénta nagra 6gonblick, och forsok

0482 ansluta igen.

0485

0483 Natverksprogramvaran avslutades ovintat. Kontrollera nitverkets

04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pé projektorn igen.

0484 Kommunikationen med datorn blev frinkopplad. Starta om
nétverksprogrammet.

0479 Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt

04FF pa den igen.

0891 Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen overensstimmer inte. Kontrollera
att sakerhetsinstéillningarna for det trddlosa nétverket dr korrekta.

0893 Krypteringstypen WEP/TKIP/AES matchar inte. Kontrollera att

sakerhetsinstallningarna for det tradlosa nétverket ar korrekta.
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Héndelse-ID | Orsak och l6sning

0894 Kommunikationen med en icke-auktoriserad dtkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din natverksadministrator.

0898 Det gick inte att erhdlla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvinder DHCP, still in DHCP i laget Av i
projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Tradlost LAN > IP-
instéllningar > DHCP

0899 Ovriga kommunikationsfel.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan aterstélla de flesta av projektorns installningar till dess standardvarden « Losenord

i menyn Aterstall * Tillgdngligt ndr du har sparat en anviandarlogo.

Atergd @
Aterst. lampans timmar
Aterstdll alla

[.&terst'aiu o

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterst. lampans — Aterstill projektorlampans

timmar anvandningstimer till noll nar du byter
ut lampan.

Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvarden.

Du kan inte iterstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

« Ingaende signal

« Zoom

« Anvindarlogo

« Visa bakgrund *

« Startbild *

e A/V ljud/av*

. Sprék

« Menyobjekt for Natverk, undantaget instdllningen for Tradlost lige

o Lampans timmar



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nir du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lainge de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel
Menyinstéllningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn.

« Nitverk-menyinstillningar, (férutom for Meddelande- och Ovriga-menyn)

« Lampans timmar och Status frin Projektorinfo-menyn

%  Utfor batchinstillning innan du justerar bildinstallningar som
Keystone. Eftersom bildjusteringsviarden dven kopieras till en annan
projektor kommer justeringar som utforts fore batchinstallningen att
skrivas 6ver och den projicerade skirmen som justerats kan éndras.

Nir du kopierar menyinstéllningarna frdn en projektor till en annan
kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du inte
vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overfora instéllningar frdn ett USB-minne" sid.123
« "Overfora instéllningar frdn en dator" sid.124

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstillningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

USB-minnet méste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda ndgon

0

sakerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvéands
for batchinstéllningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla frin stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tands, slapp upp [Esc]-knappen.

Indikatorerna borjar blinka och batchinstéllningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det dr klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn 4r PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kianner igen filen
korrekt.

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

10

Anslut USB-minnet som innehéller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen.
Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nér det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller enheten &r frankopplad kanske inte
projektorn startar korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Du kan anvdnda den hér batchinstallningsmetoden med foljande
operativsystem:
» Windows Vista och senare

e OS X 10.7.x och senare

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

IO
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Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer ténds, slapp upp [Esc]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstéllningens filnamn &r PJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, ldgg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA -
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stdngs av.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
instédllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pa Gversta nivan pa den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Kopiera inga andra filer eller mappar férutom Indikatorstatus Problem och 16sningar

batchinstillningens fil till den flyttbara disken. Skrivning av instéllningarna kan ha misslyckats och ett
Status 2 @43 d) . fel har intraffat i projektorns fasta programvara.

Stiang av projektorn och dra ut stromsladden ur

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara O :@: :@: |eluttaget. Kontakta Epson for hjilp.
disken till Papperskorgen (Mac). = & |
Lamp Temp
Koppla frin USB-kabeln. o Strom: B4 - blinkar
Nir alla indikatorer bérjar blinka har instillningarna skrivits. Nar det snabbt o
ar klart stings projektorn av. « Status: B4 - blinkar
snabbt
A Fors|kt|g het o Lampa: Orange - blinkar
snabbt
Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om « Temp: Orange - blinkar
stromsladden &r urkopplad kanske projektorn inte startas korrekt. snabbt
» Relaterade lankar » Relaterade lankar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.125 « "Projektorns indikatorstatus” sid.139

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intrédffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och 16sningar

Batchinstéllningens fil kan vara skadad eller USB-

minnet eller USB-kabeln kanske inte ar korrekt
Status 210 ansluten.

O :@: :@: [Kopplafrin USB-flashenheten eller USB-kabeln, koppla
= 0- ' fran och koppla sedan in projektorns stromkabel och

Lamp Temp |forsok direfter pa nytt.
o Lampa: Orange - blinkar
snabbt

o Temp: Orange - blinkar
snabbt




Underhall av projektorn

Du maste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och luftventilationen for att férhindra att projektorn dverhettas till f6ljd av blockerad
ventilation.

De enda delar du bor byta ut ar lampan, luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om du maste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-
forhandlare.

A Varning

Innan du rengdr nagon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden. Oppna aldrig nagon lucka pé projektorn, forutom vad som specificeras i denna bruksanvisning. Farlig
elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.

» Relaterade lankar

« "Rengora linsen" sid.127

« "Rengora projektorns holje" sid.128

« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.129
« "Underhall av projektorlampan” sid.132

« "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.136



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller nér du noterar damm
eller smutsflackar pa ytan.

o For att avlagsna damm eller smutsfldckar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengoringspapper.
o For att avlagsna envisa smutsflackar, fukta en mjuk, luddfri trasa med en

linsrengorare och torska sedan varsamt av linsen. Spreja inte nagon vitska
direkt pa linsen.

A\ Varning

Anvand inte linsrengorare som innehaller brandfarlig gas. Hettan som genereras
av projektorns lampa kan orsaka brand.

Observera

Anvind inte glasrengoring eller harda material vid rengdring av linsen och utsétt
inte linsen for stotar eftersom den dé kan skadas. Anvind inte luftspray eftersom
gaserna kan laimna brandfarliga rester.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avldgsna envis smuts, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall &r viktigt for att halla din projektor valskott. % Du kan avliesna luftfiltret sa att du kan reneéra bieee sidor
Rengor luftfiltret nar ett meddelande visas som indikerar att temperaturen Spola inte vftten pa luftfiltret eller anvind I‘?ig ot 88 '
inuti projektorn har nétt ett hogt viarde. Vi rekommenderar att du rengor rengoringsmedel for att rengéra det.

dessa delar efter 6000 timmar. Reng6r dem oftare om du anvéinder projektorn
i en mycket dammig miljo.

Observera
Observera Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan lamna kvar brandfarliga
Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela dmnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
dig nér temperaturen inuti projektorn har nitt en hog nivd. Vinta inte tills den har kénsliga omraden.

varningen uppstar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga

temperaturer kan reducera din projektors eller lampas livstid.
Om det ér svért att avldgsna damm eller om luftfiltret 4r skadat, byt ut

luftfiltret.
» Relaterade lankar

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.129
« "Byta luftfiltret" sid.129

Byta luftfiltret

Du maste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

Rengor Luftfiltret och Ventilationen o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om ett rengdra eller byta ut det
meddelande sager at dig att rengéra dem. « Luftfiltret ar slitet eller skadat
Du kan byta ut luftfiltret nar projektorn dr monterad i taket eller placerad pa
n Stang av projektorn och dra ut stromsladden. ett bord.
Avldgsna varsamt damm med en liten dammsugare designad for n Sting av projektorn och dra ut strémsladden.

datorer eller en valdigt mjuk borste (sasom en malarborste).




Luftfilter och ventilationsunderhall

a Oppna luftfilterluckan. B Dra ut luftfiltret ur projektorn.

@ Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
forordningar.
« Filterram: ABS

« Filter: Polyuretanskum



Luftfilter och ventilationsunderhall

Placera det nya luftfiltret i projektorn enligt bilden och tryck in det
varsamt tills det klickar pé plats.

B Stang luftfilterluckan.

» Relaterade lankar
o "Forbrukningsartiklar" sid.154



Underhall av projektorlampan

Projektorn ¢vervakar médngden timmar som lampan anvénds och visar

. R Observera
information i projektorns menysystem, o Om du fortsdtter att anvdnda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for
Byt ut lampan sa fort som mojligt nér foljande problem uppstar: att lampan ska explodera. Nar meddelandet om utbyte av lampan visas, byt ut

« Den projicerade bilden blir morkare eller far simre kvalitet la{npafl mot en I_I.Y s fort som nmooj ligt dven om den-fortfarande fungeorar.
Stdng inte av strommen och sla pa den omedelbart igen upprepade ganger. Om

« Ett meddelande visas nir du sitter pd projektorn som uppmanar dig att byta strémmen ofta slas pa och av kan lampans livslingd forkortas.
ut lampan (meddelandet visas 100 timmar fore slutet pa lampans férvintade Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvants, kan lampan bli

livslingd och visas i 30 sekunder) morkare eller sluta fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor dérfor
alltid ha en lampenhet i reserv.

=1 « Virekommenderar att anvinda dkta utbyteslampor fran Epson. Anvindning av
; - - odkta lampor kan paverka projiceringskvalitet och sékerhet. Eventuell skada eller

fel som orsakas av odkta lampor kanske inte ticks av Epsons garanti.

T
Il

» Relaterade lankar

« "Byta ut lampan" sid.132

« "Aterstilla Lamptimern" sid.135

« "Projektorsspecifikationer” sid.161

« Projektorns stromindikator blinkar bla och lampindikatorn blinkar orange.

r x Byta ut lampan
Status @O @ Du kan byta ut lampan nér projektorn star pa ett bord eller dr takmonterad.
S i) A\ Varning
T Lam p Temp « Lit lampan svalna helt innan du byter ut den f6r att undvika personskador.
\. o Ta aldrig isér eller modifiera lampan. Om en lampa som tagits isér eller

modifierats monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand, elektriska
stotar eller personskador.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
a Léat lampan kylas av i minst en timma.

Anvind skruvmejseln som medfoljer utbyteslampan for att lossa pa
skruvarna for lampluckan.




Underhall av projektorlampan

. Lossa pa skruvarna som haller fast lampan i projektorn. Skruvarna gar
A Varning inte ut hela vagen.

Nir du byter ut lampan finns det en risk att lampan &r trasig. Om du byter
ut lampan i en takmonterad projektor har lampan formodligen gatt sonder. U
Sta vid sidan av lampluckan nér den byts ut och inte direkt under den. Ta % B

forsiktigt bort lampluckan. Var forsiktig nar du avlagsnar lampholjet
eftersom glasskdrvor kan falla ut och orsaka personskador. Om du far
glasskérvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.
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Underhall av projektorlampan

Tryck in lampan ordentligt och dra at skruvarna for att sakra den pa

plats.

@ o Om du mirker att lampan har gatt sonder nir du tar ut den,
kontakta Epson for hjilp.

o Lampan i den hir produkten innehéller kvicksilver (Hg).
Kontrollera dina lokala lagar och bestimmelser angaende
avfallshantering och atervinning. Slang den inte i soporna.

Satt varsamt in en ny lampa i projektorn. Om den inte passar, se till att
den dr korrekt riktad.

Observera
Ror inte vid glaset under monteringen for att undvika att skada lampan.




Underhall av projektorlampan

o Se till att lampluckan 4r korrekt monterad; annars kommer

lampan inte slas pa.
« Byt inte ut lampluckan med for mycket kraft och kontrollera
att lampskyddet inte dr deformerat.

Aterstall lamptimern till noll for att 6vervaka den nya lampans anvindning.

» Relaterade lankar
o "Forbrukningsartiklar" sid.154

Aterstilla Lamptimern

Du maste aterstélla lamptimern efter att du bytt ut projektorns lampa for att
nollstdlla meddelandet om att byta ut lampan och fa korrekt data.

Aterstill inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan for att slippa

inkorrekt lampdata.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Aterstill och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Aterst. lampans timmar och tryck pa [Enter].

Atergd
Aterst. lampans timmar &

Aterstill alla

[&terstﬁll

Du ser en dialogruta som fragar om du vill dterstélla lampans timmar.
B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Byta batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander tva AA-manganbatterier eller alkaliska batterier. Byt

ut batterierna direkt de tar slut. A Vva rning
Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
Observera markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvéda, personskada, eller
skada pd produkten.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

a Ta bort batteriluckan.

B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.138

« "Projektorns indikatorstatus" sid.139

« "Anvinda projektorns hjidlpmeny" sid.141

o "Losa bild- eller ljudproblem"” sid.142

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.148
« "Losa ndtverksproblem" sid.150



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

« Projektorns hjalpsystem kan visa information om vanliga problem.

o Losningarna i den har manualen kan hjélpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa losningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nar ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen for en 16sning.

$ « Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

Ve

_—l[:]
Status E? (b
O
GIEIR
Lamp | Temp
.

| I
@ Stromindikator
@ Statusindikator
@ Indikator for tradlost LAN (EB-U42/EB-W42)
@ Lampindikator
@ Temperaturindikator
Projektorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Ténds bla
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av
Temperatur: Av

Varmer upp eller stinger av. Vinta ungefér 30 sekunder
vid uppvarmning for en bild att dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvarmning och
avstangning.

Stréom: Ténds bla
Status: Av
Lampa: Av
Temperatur: Av

Standby, vilolage eller 6vervakning.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Lampa: Av
Temperatur: Av

Forbereder 6vervakning och alla funktioner ar
inaktiverade.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Lampa: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar
orange

Projektorn 4r for varm.

o Se till att ventilationen och luftfiltret inte &r tickt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
« Rengor eller byt luftfiltret.

« Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte ar for varm.

Indikator och status Problem och lsningar

Strom: Tands bla Normal drift.
Status: Tands bla
Lampa: Av

Temperatur: Av

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av

Temperatur: T4ands
orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte &r tickt av
damm eller ticks av nédrliggande objekt.
« Rengor eller byt luftfiltret.

o Om projektorn anvands pa hog hojd ska Hég hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: T4dnds orange
Temperatur: Av

Lampan har ett problem.

» Kontrollera om lampan &r utbrédnd, trasig eller
felmonterad. Aterstill eller byt ut lampan efter behov.

o Rengor luftfiltret.

o Om projektorn anvands pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lampskyddet har ett problem.

 Kontrollera om lampan och lampluckan sitter riktigt
monterade. Lampan tdnds inte om lampan och
lampluckan inte sitter som de ska.

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Tdnds orange

Temperatur: T4ands
orange

Stromfel (ballast). Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson for support.

Status for tradlost LAN

Tradlost LAN-indikator
och status

Problem och Isningar

Téands bla

Tradlost LAN tillgangligt.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Lampa: Blinkar orange

Byt ut lampan snarast for att undvika skada. Fortsitt inte
att anvinda projektorn.

Blinkar snabbt blatt

Ansluter till en enhet.

Blinkar sakta blatt

Ett fel har intraffat. Stinga av projektorn och starta om
den.

Av

Tradlost LAN inte tillgdngligt. Kontrollera att
instéllningarna for tradlost LAN é&r korrekta.

Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange
Temperatur: Av

Temperatur:

Indikatorstatus varierar

Strom: Av En flakt eller sensor har ett problem. Sting av

Status: Blinkar blatt projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for
Lampa: Av support.

Temperatur: Blinkar

orange

Stréom: Av Internt projektorfel. Stdng av projektorn, koppla ur den

och kontakta Epson f6r support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange

Temperatur: Blinkar
orange

Auto iris-fel Stdng av projektorn, koppla ur den och
kontakta Epson for support.

» Relaterade lankar

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.129

o "Byta luftfiltret" sid.129

« "Byta ut lampan" sid.132




Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjélpa dig 16sa vanliga problem med
projektorns Hjalpmenysystem.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V

—5 (2 (D
® e
=)

Source
Search

cn) (@) (@

A/VMute  Split Freeze

. OCoOCD

Home

B Vilj Hjalp pa startskdrmen.

(e ot T

gD~ Dator Keystone Split Screen

<3— Video 6 E

o~ USB Display ECO-instéllningar Férglige

2D USB

Pkl LAN

‘YL Projektornamn: XXXXXKXX Nyckelord: Xk
SSID : KKRHKKKK-KEHRKKARKKARRKR 0
@ IP : Snabb Anslutningsguide

Hjéalpmenyn visas.

Anvind upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du vill
16sa.

[Hidlp]

Bilden &r liten. &

Bilden projiceras som en trapetsoid.
Fidrgtonen &r ovanlig.
Ljudet saknas eller &r for lagt.

B Tryck pé [Enter] for att se losningarna.

a Utfor en av foljande atgarder nar du ér klar.
o For att vilja ett annat problem att 16sa, tryck pé [Esc].
o For att avsluta hjdlpsystemet, tryck pa [Menu].



Losa bild- eller ljudproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade « Kontrollera instéllningarna i projektorns Signal-meny och kontrollera att de
bilderna eller ljudet. stimmer éverrens med den aktuella videokillan.

» Relaterade linkar o Justera Ljusstyrka i projektorns meny Bild.

« "Losningar ndr ingen bild visas" sid.142 « Vilj Normal som Stromférbrukning.

« "Losningar ndr Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen" sid.142 @ ECO > Stromforbrukning

o "Losningar ndr meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.143

« "Losningar niar meddelandet "Stods inte" visas" sid.144

« "Losningar nidr bara delar av en bild visas" sid.144

« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.144

« "Losningar nir bilden visas med brus eller storningar" sid.145

« "Losningar ndr bilden ér suddig eller oskarp"” sid.145

« "Losningar nir bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.146

« "Losningar till ljudproblem" sid.146

« "Losningar nér bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free" sid.147 « Om projektorn inte svarar ndr du trycker pé knapparna pa fjarrkontrollen,
se till att fjarrmottagarna ér paslagna.

« Kontrollera Visning-instéillningarna i projektorns Utokad-meny for att
kontrollera att Meddelande ir instllt till Pa.

« Om projektorn inte svarar nir du trycker pa kontrollpanelens knappar kan
knapparna vara lasta av sdkerhetsskal. Las upp knapparna i instédllningen
Driftspirr i projektorns Instéllningar-meny eller anvind fjarrkontrollen
for att lasa upp projektorn.

@ Instillningar > Spérrinstillning > Driftsparr

« For bilder projicerade med Windows Media Center, férminska

Lésnin garn irin gen bild visas skarmstorleken fran fullskarmslage.
o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
Om ingen bild visas, forsok med foljande 16sningar: DirectX-funktioner.
« Tryck p4 stromknappen for att sld pa strommen. « Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du
« Se till att linsluckan ar helt 5ppen spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som foljde med
' datorn.

o Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden

temporart stingts av. » Relaterade ldnkar
o Se till att alla nddvédndiga kablar ér sdkert fastsatta och att strommen dr pa * ::Insignalinstéllningar ) Signalmenyn""sid.104

for projektorn och anslutna videokéllor. « "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.103

« "Projektorinstallningar - ECO-meny" sid.117
« "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.108
« "Lasa upp projektorns knappar" sid.78

o Se till att bilden som projiceras inte dr helt svart (detta sker bara ndr du
projicerar datorbilder).

« Om projektorn inte svarar nar du trycker pa knappen [Home] pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen kanske ett internt fel har intraffat i
projektorn. Kontakta Epson for hjlp.

Losningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB

« Se till att projektorns menyinstéillningar ar korrekta. . .
Display-funktionen

o Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller
viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn ar i viloldge eller visar en

blank skirmslickare. Om ingen bild visas eller om bilden visas inkorrekt med USB Display-

funktionen, forsok med féljande 16sningar:
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o Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen. o Om du projicerar fran en bérbar dator, kontrollera att den ar instdlld att

o Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt. visa pd en extern bildskdrm.

Beroende pa ditt OS eller datorinstillningar kanske programvaran inte har
installerats automatiskt. Ladda ner den senaste programvaran fran f6ljande
webbplats och installera den.

http://www.epson.com/

« Kontrollera att den anslutna datorn inte ér i viloldge.

« Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokéllan,
och sitt pa dem igen.

« Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-killa.

 For Mac, vilj USB Display-ikonen i Dock-mappen. Om ikonen inte visas i
Dock, dubbelklicka pd USB Display i mappen Program.
Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonmenyn i Dock startar inte
USB Display automatiskt nar du ansluter USB-kabeln.

« For bilder projicerade med Windows Media Center, férminska
skarmstorleken fran fullskarmslage.

» Relaterade lankar
e "Visa fran en barbar dator" sid.143
o "Visa fran en birbar Mac-dator" sid.143

Visa fran en barbar dator

o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nar du projicerar fran en barbar dator
maste du stélla in den barbara datorn att visa pa en extern bildskdrm.

« Om musmarkéren blinkar, vélj Gor muspekarens rorelser jamnare i

programmet Epson USB Display-instillningar pa din dator. n Hall ned den barbara datorns Fn-tangent och tryck pa tangenten
markerad med en bildskdarmsikon eller CRT/LCD. (Se den barbara

« Sting av Overfor fonster med lager i instillningarna i Epson USB Display-
instédllningarna pa din dator.

« For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200), om du
andrar datorupplosningen under projicering kan bildkvalitén forsamras.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.20

Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas

Om meddelandet "Ingen Signal" visas, forsok foljande losningar:

o Tryck pa [Source Search] knappen och vinta nagra sekunder pa att en bild
att visas.

« Sitt pa den anslutna datorn eller videokéllan och tryck pa play for att borja
din presentation, vid behov.

« Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering 4r ordentligt anslutna.

« Anslut videokdllan direkt till projektorn.

datorn bruksanvisning for information.) Vanta nagra sekunder till en
bild visas.

For att visa pa den barbara datorns bildskdrm och projektorn, forsok
trycka pd samma tangenter igen.

Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten ér aktiverad och att skrivbordslage ar
avaktiverat. (Se din dators Windows-manual for instruktioner.)

Om det dr ndédvandigt, kontrollera ditt grafikkorts instdllningar och
stdll in flerskarmsvisningsvalet till att Klona eller Spegla.

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en barbar Mac-
dator maste du stélla in den barbara datorn att visa speglad bildskdrm. (Se din
barbara dators manual f6r mer information.)


http://www.epson.com/

Losa bild- eller ljudproblem

n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskirmar.
a Vilj alternativet Bildskidrm eller Farg-LCD vid behov.
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.

ﬂ Vilj Skirmbildsdubblering.

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stods inte." visas, forsok med foljande 16sningar:
« Kontrollera att den korrekta insignalen ér vald i projektorns Signal-meny.

« Kontrollera att din dators bildskairmsupplésning inte verstiger projektorns
upplosning och frekvensgrans. Om nédvandigt, vdlj en annan upplosning
pé din dator. (Se din dators manual fér mer information.)

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.159

« Kontrollera din datorns bildskdarmsinstéllningar for att avaktivera dubbla
bildskdarmar och still in upplosningen inom projektorns granser. (Se din
dators manual f6r mer information.)

« Kontrollera upplosningen pé dina presentationsfiler for att se om du ar
gjorda for en annan upplésning. (Se hjilpen for din programvara foér mer
information.)

« Kontrollera att du valt det korrekta projiceringslaget. Du kan vilja laget
Projicering i projektorns meny Utokad.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utékad" sid.108
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.159

Losningar nar bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsok med f6ljande 16sningar:

o Tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att optimera bildsignalen.

o Forsok att justera bildens plats med Placering-instéllningen i projektorns
Signal-meny.

« Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vélja ett annat
forhallande mellan bredd och hojd.

« Andra Uppldsning-instillningen i projektorns Signal-meny i enlighet med
signalen pa den anslutna utrustningen.

o Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna, tryck pa
[Esc]-knappen tills projektorn atergar till full visning.

Losningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte ar jamnt rektangulér, forsok med f6ljande

l6sningar:

« Placera projektorn direkt framfor mitten av skarmen, i rat vinkel om
mojligt.

« Stidng av automatisk justering i menyn Instéllningar pa projektorn.
Projektorn korrigerar automatiskt bilden varje gang du flyttar projektorn.
@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone

o Sting av skjutreglaget for horisontell keystone pd menyn Instéillningar pa
projektorn. Justera sedan skjutreglaget tills bilden blir en jamn rektangel.
@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Keystonekorrigering

« Om du justerar projektorns hojd med projektorns fotter, anvind keystone-
knapparna pa projektorn for att justera bildens form.

o Justera Quick Corner-instéillningen for att dndra bildens form.

@ Instillningar > Keystone > Quick Corner

» Relaterade lankar

« "Automatisk v-keystone" sid.38

« "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.39
o "Tustera bildens form med Quick Corner" sid.40
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« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.38

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar, (brus), forsok
med foljande 16sningar:

« Kontrollera kablarna anslutna till din videokilla eller till projektorn. De bor
vara:

o Separerade fran stromkabeln for att hindra stérningar
« Sakert anslutna i bagge andar
« Ej anslutna till en férlangningssladd

« Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer dverens med videokallan.

« Om det finns tillgédngligt for din videokilla, justera installningarna for
Avldgs. sammanfldtn. och Brusreducering i projektormenyn Bild.
@ Bild > Avancerat > Avldgs. sammanfldtn.

@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering

o Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som ér
kompatibla med projektorn.

« Om du projicerar fran en dator, tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen
for att automatiskt justera Tracking och Synkronisering-instillningarna.
Om bilden inte dr korrekt justerad, justera manuellt Tracking och
Synkronisering-installningarna i projektorns Signal-meny.

« Vilj Automatiskt pa Upplosning-instillningen i projektorns Signal-meny.
o Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, f6rsok att minska

Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

« Om du anslutit en forlaingningssladd till stromkabeln, férsok att projicera
utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

« Om du anvinder USB Display-funktionen, sting av Overfor fonster med
lager-instéllningen i Epson USB Display-instidllningarna pa din dator.

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.103
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.159

Losningar nar bilden dr suddig eller oskarp

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, forsok med foljande
l6sningar:

« Justera bildens fokus.

« Rengor projektorns lins.

@ For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn
fran en kall miljo, 1at projektorn virma upp till rumstemperatur
innan du anvinder den.

o Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

« Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte ar sa bred att den
forsamrar bilden.

« Stang av automatisk justering i menyn Instéllningar pé projektorn.
@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone

« Justera Skdrpa-instéillningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra
bildkvaliteten.

« Om du projicerar fran en dator, tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen
for att automatiskt justera instédllningarna Tracking och Synkronisering. Om
rander eller oskdrpa kvarstar, visa en enhetligt monstrad bild pa skirmen
och justera instillningar Tracking och Synkronisering pa projektormenyn
Signal.

« Om du projicerar fran en dator, anvand en lagre upplosning eller vilj en
upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

» Relaterade lankar

« "Automatisk v-keystone" sid.38

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.103
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.159

« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.45
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« "Rengora linsen" sid.127

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas
inkorrekt

Om den projicerade bilden ar f6r mork eller for ljus eller om firgerna visas
inkorrekt, forsok med f6ljande l6sningar:

o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika
fargldgen for bilden och miljon.

« Kontrollera din videokillas instéllningar.

« Justera de tillgdngliga installningarna pa projektorns Bild-meny for den
nuvarande ingangskillan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton,
Fargtemperatur och/eller Firgmattnad.

o Se till att du véljer de korrekta Ingaende signal eller Videosignal-
installningen i projektorns Signal-meny om det finns tillgdngligt f6r din
bildkalla.

@ Signal > Avancerat > Ingaende signal
@ Signal > Avancerat > Videosignal

« Se till att alla kablar ar sdkert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om
du anslutit linga kablar, férsok ansluta kortare kablar.

o Om du anvinder ECO som Stromforbrukning, prova att vélja Normal.
@ ECO > Stromforbrukning

@ P& hoga hojder eller platser utsatta for hoga temperaturer kanske
bilden blir mérkare och du kanske inte kan justera

Stromforbrukning-instillningen.

« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

« Om bilden har gradvis blivit morkare kanske du snart behover ersitta
projektorns lampa.

» Relaterade lankar
o "Férglage" sid.51
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.104

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.103
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.117

Losningar till ljudproblem

Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ér for lag eller f6r hog,
forsok med foljande:

« Justera projektorns volyminstéillningar.

o Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for ateruppta bild och ljud
om de tempordrt stannat.

« Kontrollera att volymen pa din dator eller videokailla ar paslagen och att
ljudutgéngen &r instilld till den korrekta kéllan.

« Koppla ifran ljudkabeln och koppla in den igen.

« Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokallan.

o Om du inte hor ljud fran en HDMI-Kalla, still in den anslutna enheten till
PCM-utging.

o Se till att alla anslutna ljudkablar ar markerade med "Ingen Resistans".

« Om du anvinder USB Display-funktionen, aktivera Mata ljud fran
projektorn-instillningen i Epson USB Display-instillningarna pa datorn.

« Om volymen pa datorn dr instélld pa den ldgsta nivan medan projektorn ar
instélld pa maxvolym kan distorsion uppsta. H6j datorns volym och sank
projektorns volym. (Ndr du anvénder Epson iProjection (Windows/Mac)
eller USB Display.)

» Relaterade lankar
+ "Projektoranslutningar” sid.19
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.53
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Losningar nar bildens filnamn inte visas korrekt i PC
Free

Om filnamn ar ldngre én omréadet pa skdrmen eller inkluderar symboler som
inte stdds ar filnamn forkortade eller andrade i PC Free. Korta ned eller andra
filnamnet.
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Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn « Om stromknappen pé fjirrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera
eller fjarrkontrollen. fjarrkontrollens batterier och se till att &tminstone en av fjarrmottagarna

» Relaterade linkar finns tillgdngliga i instillningen Fjarrmottagare i projektormenyn

« "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem" sid.148 Instillningar.
« "Lésningar till problem med fjarrkontrollen” sid.148 « Kylfldktarna kan koras i vianteldge beroende pa projektorns installningar.
« "Lésningar till 16senordsproblem” sid.149 Det dr dven sa att nar projektorn aktiveras fran vintelage kan flaktarna

orsaka ovéntat ljud. Detta dr inte ett fel.

» Relaterade lankar

Losningar till projektorns strom- eller » "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.117
avstin gn in g sprobl em « "Projektorns indikatorstatus" sid.139
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.106
Om projektorn inte startar nir du trycker pa strémknappen eller om den « "Lasa upp projektorns knappar” sid.78

stdngs av ovantat, forsok med f6ljande l6sningar:

o Se till att stromkabeln &r sékert ansluten till projektorn och ett fungerande

eluttag. Losningar till problem med fjarrkontrollen

« Projektorns knappar kanske dr lasta av sdkerhetsskal. Las upp knapparna i ) _ o o »
instillningen Driftspirr i projektorns Instillningar-meny eller anvind Qm pr ojektorn inte svarar pé fjarrkontrollskommandon, f6rs6k med foljande
fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn. 1sningar:
@ Instillningar > Spirrinstillning > Driftspirr « Kontrollera att fjarrkontrollens batterier dr korrekt placerade och har strom.

o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson for Byt ut batterierna vid behov.
hjlp. « Se till att du anvander fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och

« Om projektorns lampa stangs av ovantat kan den ha gatt in i viloldge efter vinkeln frin projektorn.

en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen. Om « Kontrollera att projektorn inte virmer upp eller dr pd vdg att slas av.
du stinger av vénteldge, vilj Av som Sleep Mode-instillning i projektorns « Kontrollera om en knapp pé fjarrkontrollen ar fastlast nedtryckt, vilket
ECO-meny. orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
« Om projektorns lampa stdngs av ovintat, kanske A/V ljud/av-timern &r fjarrkontrollen igen.
aktiverad. For att stinga av A/V tyst/av-timern, vélj Av som A/V Mute- o Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infraréda enheter kan orsaka
timer-instillning i projektorns ECO-meny. storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
« Om projektorns lampa stdngs av ovintat, ar kanske linsskyddstimern projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.
aktiverad. For att stinga av linsskyddstimern, vilj Av som « Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna ar tillgédngliga i instéllningen
Linsskyddstimer-instillning i projektorns ECO-meny. Fjarrmottagare pa projektormenyn Instillningar.
+ Om projektorns lampa stangs av och statusindikatorn blinkar och « Om Fjiarrmottagare-instillningen dr avaktiverad, hill ned [Menu]-knappen
temperaturindikatorn tinds har projektorn 6verhettats och stingts av. pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstalla till

standardinstillningarna.
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o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera
projektorer med fjarrkontrollen, behéver du kanske kontrollera eller dndra
ID-installningen.

o Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestélla en ny frén Epson.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.27

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.106
« "Vilja projektorn du vill styra" sid.72

« "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.136

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, forsok med foljande:

 Du kanske har satt pa 16senordsskydd utan att forst stéllt in ett 16senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

o Om du matat in ett felaktigt 16senord fér manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begiran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfragade koden och dgarskapsbevis for hjilp med att
lasa upp projektorn.

« Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in losenordet. Bestill en
ny fran Epson.



Losa natverksproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvdnda
projektorn pa ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Losningar ndr du inte kan komma &t projektorn via webben" sid.150

o "Losningar ndr E-post med nitverksvarningar inte tas emot" sid.150

« "Losningar ndr bilden innehaller storningar vid natverksprojicering" sid.150

« "Losningar nir du inte kan ansluta med Screen Mirroring" sid.151

« "Losningar nir bilden eller ljudet innehaller storningar vid Screen
Mirroring-anslutning"” sid.151

Anvandar-ID och 16senord ar skiftlageskansliga.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.112

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via
webben

Om du inte kan komma at projektorn via din webblédsare ska du kontrollera

att du anvédnder korrekt ID och 16senord.

« Niar du anvinder Grundliggande kontroll i Epson Web Control, ange
EPSONREMOTE som anviandar-ID. (Du kan inte 4ndra anvandar-ID.)

« Ange l6senordet som stillts in i projektormenyn Nétverk som l6senord for
Grundldggande kontroll. Standardlosenordet dr guest.
@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundliggande > Losenord
for Remote

« Nidr du anvinder Avancerat i Epson Web Control, ange EPSONWEB som
anvandar-ID. (Du kan inte dndra anviandar-1D.)

« Ange losenordet som stillts in i projektormenyn Nétverk som 16senord for
Avancerat eller OSD-styrplatta. Standardlésenordet d4r admin.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundlidggande > Kontr.16sen
f. Web

o Se till att du har tillgang till natverket som projektorn &r installt till.

« Om din webblésare dr instélld pa att ansluta via en hjélpserver (proxy) kan
inte skirmen Webbstyrning visas. Gor instillningar for en anslutning utan
att anvianda en proxy-server.

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas
emot

Om du inte ldngre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn
over ett natverk, forsok med f6ljande 16sningar:

« Kontrollera att projektorn dr paslagen och korrekt ansluten till natverket.
(Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)

« Kontrollera att du stéllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i
projektorns nitverksmeny Meddelande eller i natverksprogramvaran.

« Stéll in Vinteldge-instéllningen till Kommunikation pa i projektorns ECO-
meny sa att nidtverksprogramvaran kan &vervaka projektorn i vinteldge.

« Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Meddelande" sid.114
« "Projektorinstallningar - ECO-meny" sid.117

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid natverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan atkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.
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o Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
placerade for ldngt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och forsok
ansluta pé nytt.

« Om den tradlosa anslutningen ar langsam eller den projicerade bilden
innehaller brus kan du kontrollera om annan utrustning stor, exempelvis
Bluetooth-enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten lingre
bort eller ka den tradlosa bandbredden.

 Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

ansluta pa nytt till projektorn med den sparade informationen. Markera
projektorn i listan med tillgangliga enheter.

» Relaterade lankar
« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.110
« "Nitverksmeny - Screen Mirroring-instéllningar” sid.111

Losningar nar du inte kan ansluta med Screen
Mirroring

Om du inte kan ansluta till projektorn med Screen Mirroring, prova féljande
16sningar (EB-U42):

« Kontrollera projektorns installningar.

o Vilj Screen Mirroring pa som Tradlos strom-instillning i
projektormenyn Nitverk.

» Markera Bada av som instéllning for Tradlds strom i menyn Nitverk pa
projektorn och markera Screen Mirroring pa pa nytt.

o Andra instéllningen for Driftldge och anslut igen.
@ Nitverk > Screen Mirroring instéll. > Driftldage

« Kontrollera att inga andra enheter ar anslutna till projektorn med
instédllningen Ej frankoppl.bar.
@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Utokat > Moteslidge

o Andra instillningarna for Kanalen enligt den tradlosa LAN-miljon.
@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Utokat > Kanal

« Kontrollera den mobila enhetens instdllningar.

o Se till att instédllningarna pa den mobila enheten ar ritt.

o Om du ansluter omedelbart igen efter frainkoppling kan det ta lite tid
innan anslutningen ar etablerad. Anslut pa nytt efter att ha vintat en liten
stund.

« Starta om den mobila enheten.

o Nér du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns
anslutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du kan inte

Losningar nar bilden eller ljudet innehaller
storningar vid Screen Mirroring-anslutning

Om den projicerade bilden ljudet innehaller storningar vid anslutning med
Screen Mirroring kan du f6rsoka med foljande 16sningar (EB-U42):

o Undvik att tacka 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila enheten.

« Om du anvdnder Screen Mirroring-anslutning och internetanslutning
samtidigt kan bilden frysa eller innehalla brus. Koppla fran
internetanslutningen for att 6ka den tradlosa bandbredden och oka
anslutningshastigheten for den mobila enheten.

« Se till att det projicerade innehallet uppfyller alla krav for Screen Mirroring.

« Beroende pa instéllning av den mobila enheten kan anslutningen brytas nar
enheten gar till energisparldget. Kontrollera instéllningar f6r energisparlage
pa den mobila enheten.

o Uppdatera till senaste versionen av trddlos drivrutin eller fast programvara
pa den mobila enheten.

» Relaterade lankar
o "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.88



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.153

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.155

« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.159

« "Projektorsspecifikationer" sid.161

« "Externa Dimensioner" sid.163

« "USB-Display Systemkrav" sid.165

« "Lista med sdkerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)" sid.166
o "Ordlista" sid.168

« "Notera" sid.170



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Féljande lista med tillbehor och reservdelar dr aktuell fran och med april
2017.

Information om tillbehor kan dndras utan féregaende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

o "Skdrmar" sid.153

« "Kablar" sid.153

« "Féastanordningar” sid.153

o "For tradlos anslutning” sid.153
« "Externa enheter" sid.154

o "Forbrukningsartiklar" sid.154

Kablar

Datorkabel ELPKCO02 (1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKCO09 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKC10 (20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)

Anvind vid anslutning till Computer porten.

Komponentvideokabel ELPKC19 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/RCA-
hankontakt x 3)
Anvinds for att ansluta till en komponentvideokalla.

Skarmar

80 tums bidrbar skirm ELPSC24
Barbara rullade skdrmar. (bredd-/hojdférhéallande 16:10)

50 tums barbar skirm ELPSC32
En kompakt skidrm som ar latt att bara. (bredd-/hojdférhéllande 4:3)

80" Mobila skidrmar av X-typ ELPSC21B
Bérbara skarmar av X-typ. (bredd-/hojdforhallande 16:9)

Skarm med flera bildformat ELPSC26/ELPSC26H
Barbar skirm med flera bildformat.

Fastanordningar

Takfaste ELPMB23
Anvinds for att montera projektorn i taket.

Takror (450 mm)* ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjalp kravs for att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

For tradlos anslutning

Tradlos LAN-modul ELPAP10
Anvind till att projicera bilder fran en dator 6ver tradlos kommunikation.
(Frekvensband: 2,4 GHz)



Extra tillbehor och reservdelar

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDCO07
Anvinds for att projicera bilder som t.ex. bocker, dokument fran
overheadprojektor och bildspel.

Mjuk projektorviska ELPKS69
Anvind véskan nér projektorn bars f6r hand.

Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP96
Anvinds vid byte av en trasig lampa.

Luftfilter ELPAF32
Anvinds vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

N

CVV

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skarmens botten (eller toppen av skdrmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@ Linsens mittpunkt

WUXGA (EB-U42/EB-U05/EB-U140)

Skarmformat 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 65 x 40 87 - 107 -4
35" 75 x 47 102 - 125 -4

Skarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
40" 86 x 54 118 - 144 -5
50" 108 x 67 148 - 180 -6
60" 129 x 81 178 - 217 -7
80" 172 x 108 238 - 291 -10
100" 215 x 135 299 - 364 -12
150" 323 x 202 450 - 548 -18
200" 431 x 269 601 - 731 -24
300" 646 x 404 902 -37
Skiarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

27" 55 x 41 89 - 109 -4
30" 61 x 46 99 - 121 -4
40" 81 x 61 133 - 163 -6
50" 102 x 76 168 - 205 -7
60" 122 x 91 202 - 246 -8
70" 142 x 107 236 - 288 -10
80" 163 x 122 270 - 329 -11
100" 203 x 152 339 - 412 -14
150" 305 x 229 509 - 620 -21
200" 406 x 305 680 - 828 -28
260" 528 x 396 885 - 1078 -36




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmformat 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
30" 66 x 37 90 - 110 -2
35" 78 x 44 105 - 129 -2
40" 89 x 50 121 - 148 -2
50" 111 x 62 152 - 185 -3
60" 133 x 75 183 - 223 -3
70" 155 x 87 214 - 261 -4
80" 177 x 100 245 - 299 -5
100" 221 x 125 307 - 374 -6
150" 332 x 187 462 - 563 -8
200" 443 x 249 617 - 752 -11
290" 642 x 361 897 - 1091 -16
WXGA (EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140)
Skarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

33" 71 x 44 91 -110 -4
35" 75 x 47 97 - 117 -4
40" 86 x 54 111-134 -5
50" 108 x 67 139 - 168 -6
60" 129 x 81 168 - 202 -7
80" 172 x 108 225-270 -10
100" 215 x 135 281 - 338 -12
150" 323 x 202 424 - 509 -18
200" 431 x 269 566 - 680 -24
320" 690 x 430 907 - 1089 -39

Skarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

29" 59 x 44 90 - 109 -4
30" 61 x 46 94 -113 -4
40" 81 x 61 126 - 152 -5
50" 102 x 76 158 - 190 -7
60" 122 x 91 190 - 229 -8
70" 142 x 106 222 - 267 -10
80" 163 x 122 255 - 306 -11
100" 203 x 152 319 - 383 -14
150" 305 x 229 480 - 577 -20
200" 406 x 305 641 - 770 -27
280" 569 x 427 898 - 1079 -38

Skarmformat 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

32" 71 x 40 91 - 109 -2
35" 78 x 44 99 - 120 -2
40" 50 x 89 114 - 137 -2
50" 111 x 62 143 - 172 -3
60" 133 x 75 172 - 208 -3
70" 155 x 88 202 - 243 -4
80" 177 x 100 231 - 278 -4
100" 221 x 125 289 - 348 -5
150" 332 x 187 435 - 523 -8
200" 443 x 249 582 - 699 -11
310" 686 x 386 903 - 1084 -17




XGA (EB-X41/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400)

Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 61 x 46 89 - 107 -5
40" 81 x 61 119 - 143 -7
50" 102 x 76 150 - 180 -8
60" 122 x 91 180 - 217 -10
80" 163 x 122 241 - 290 -14
100" 203 x 152 302 - 363 -17
150" 305 x 229 454 - 546 -25
200" 406 x 305 607 - 729 -34
250" 508 x 381 759 - 912 -42
300" 610 x 457 912 - 1095 -51

Skiarmformat 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

28" 62 x 35 90 - 109 1
30" 66 x 37 97 - 117 1
40" 50 x 89 130 - 156 1
50" 111 x 62 163 - 196 1
60" 133 x 75 196 - 236 1
80" 177 x 100 263 - 316 2
100" 221 x 125 329 - 396 2
150" 332 x 187 495 - 595 3
200" 443 x 249 661 - 794 5
250" 553 x 311 827 - 994 6
275" 609 x 342 910 - 1093 6

Skarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
29" 63 x 39 91 -110 -1
30" 65 x 40 94 - 113 -1
40" 86 x 54 126 - 152 -2
50" 108 x 67 159 - 191 -2
60" 129 x 81 191 - 230 -3
80" 172 x 108 256 - 307 -4
100" 215 x 135 320 - 385 -4
150" 323 x 202 482 - 579 -7
200" 431 x 269 643 - 773 -9
250" 538 x 337 805 - 967 -11
280" 603 x 377 902 - 1083 -13
SVGA (EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400)
Skarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Minimum (bred)
till Langsta (Tele)

30" 61 x 46 88 -119 -5
50" 102 x 76 147 - 200 -8
60" 122 x 91 177 - 240 -10
70" 142 x 107 207 - 280 -12
80" 163 x 122 237 - 321 -13
100" 203 x 152 297 - 401 -17
150" 305 x 229 446 - 603 -25
200" 406 x 305 595 - 805 -33
300" 610 x 457 894 -50
350" 711 x 533 1044 -58




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmformat 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Minimum (bred)
till Langsta (Tele)

28" 62 x 35 89 - 121 1
30" 66 x 37 96 - 130 1
50" 111 x 62 161 - 218 1
60" 133 x 75 193 - 262 2
70" 155 x 87 226 - 306 2
80" 177 x 100 258 - 349 2
100" 221 x 125 323 - 437 3
150" 332 x 187 486 - 657 4
200" 443 x 249 649 - 877 5
300" 664 x 374 974 8
320" 708 x 399 1040 9

Skarmformat 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

Minimum (bred)

29" 63 x 39 90 - 122 -1
30" 65 x 40 93 - 126 -1
50" 111 x 62 156 - 212 -2
60" 129 x 81 188 - 254 -2
70" 159 x 94 220 - 297 -3
80" 172 x 108 251 - 340 -3
100" 215 x 135 315 - 425 -4
150" 323 x 202 473 - 639 -6
200" 431 x 269 631 - 853 -8
300" 646 x 404 948 -12
330" 711 x 444 1043 -14




Bildskarmsupplosningar som stods

Denna tabell visar kompatibla uppdateringshastigheter och upplosning for
varje kompatibelt videovisningsformat.

Datorsignaler (analog RGB)

For

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W

140/EB-X140/EB-X450/EB-X400

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)

VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768

60/75 1280 x 800

WXGA+ 60 1440 x 900
SXGA 70/75 1152 x 864
60 1280 x 960

60 1280 x 1024

SXGA+ 60 1400 x 1050

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

Aven nir andra signaler 4n de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen
projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sadana signaler.

* Endast tillganglig for
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140 och endast
kompatibelt nir Vidvinkel har valts som instéllning for Upplosning i
projektormenyn Signal.

** Endast tillgangligt for EB-U42/EB-U05/EB-U140.
For EB-S41/EB-S05/EB-5140/EB-5400

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Kompositvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576




Bildskarmsupplosningar som stods

HDMI-port ingangssignaler

MHL ingéaende signal (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter) Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480 VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600 SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
XGA 60 1024 x 768 SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
WXGA 60 1280 x 800 HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
60 1366 x 768 HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
WXGA+ 60 1440 x 900 HDTYV (1080p) 24/30 1920 x 1080
WXGA++* 60 1600 x 900
UXGA * 60 1600 x 1200
WSXGA+ ** 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) ***
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Endast tillgangligt for
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400.

** Endast tillgangligt for
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140.

0+ Endast tillgangligt for EB-U42/EB-U05/EB-U140.



Projektorsspecifikationer

Produktnamn

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-541/EB-U05/EB-W05
/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-
X450/EB-X400/EB-5400

Matt

EB-U42/EB-U05/EB-U140:

302 (W) x 87 (H) x 249 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:

302 (W) x 77 (H) x 234 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

Zoomjustering

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X
05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400:

1-1,2
EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400:
1,0 - 1,35 (Digital zoom)

Lampa

UHE-lampa, 210 W Modellnr.: ELPLP96

Lampans livsldngd

Normalt stromférbrukningslédge: upp till 6000 timmar
ECO stromférbrukningslage: upp till 10 000 timmar

Max. ljudutsindning

2W

LCD panelstorlek

EB-U42/EB-U05/EB-U140:

0,67"
EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140 :
0,59"

EB-X41/EB-S41/EB-X05/EB-S05/EB-X140/EB-S140/EB-X4
50/EB-X400/EB-S400:

0,55"

Visningsmetod

TFT aktiv matris i polysilikon

Upplosning

EB-U42/EB-U05/EB-U140:

2 304 000 bildpunkter

WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140:

1 024 000 bildpunkter

WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
EB-X41/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400:
786 432 bildpunkter

XGA (1024 (W) x 768 (H) punkter) x 3
EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400:

480 000 bildpunkter

SVGA (800 (W) x 600 (H) punkter) x 3

Hogtalare 1

Stromf6rsorjning EB-U42/EB-U05/EB-U140:
100-240V AC+10% 50/60Hz 3,3 - 1,4 A
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:
100-240V AC£10% 50/60Hz 3,1 - 1,3 A

Stromforbrukning EB-U42:

(omradet 100 till 120 Drift: 315 W

V)

Stromforbrukning i vénteldge (Kommunikation Pa): 2,2 W
Stromférbrukning i vintelige (Kommunikation Av): 0,2 W

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:

Drift: 296 W

Stromforbrukning i vénteldge (Kommunikation Pa): 2,0 W
Stromférbrukning i vintelige (Kommunikation Av): 0,2 W
EB-U05/EB-U140

Drift: 315 W

Stromférbrukning i vintelige (Kommunikation Pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Av): 0,2 W

Fokusjustering

Manuell




Projektorsspecifikationer

Stromforbrukning
(omradet 220 till 240
V)

EB-U42:

Drift: 298 W

Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Pa): 2,2 W
Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Av): 0,2 W

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:

Drift: 282 W

Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Av): 0,2 W
EB-U05/EB-U140

Drift: 298 W

Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Av): 0,2 W

Om du anvdnder projektorn i en storre vinked dn 30 grader kan den skadas
och orsaka en olycka.

» Relaterade lankar
o "Specifikation for kontakter" sid.162

Driftshojd

Hojd 6ver havet 0 till 3000 m

Driftstemperatur

+5 till +35°C (ingen kondens) (h6jd 0 till 2286 m)
+5 till +30°C (ingen kondens) (h6jd 6ver 2286 m)

Lagringstemperatur

-10 till +60°C (ingen kondens)

Vikt

EB-U42/EB-U05/EB-U140:
Ca.2,8kg

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400:

Ca.2,5kg
EB-S05/EB-S140/EB-S400 :
Ca. 2,4 kg

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel

Specifikation for kontakter

Computer-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Video-port 1 RCA-stiftkontakt

Audio-portar 2 RCA-stiftkontakt x 2 (V-H)
HDMI1, HDMI2/MHL-portar 2 HDMI (ljud st6ds enbart via PCM)
(EB-U42/EB-U05/EB-U140)

HDMI/MHL-port 1 HDMI (Jjud st6ds enbart via PCM)
(EB-W42/EB-W41)

HDMI-port 1 HDMI (Jjud stéds enbart via PCM)
(EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/

EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S14

0/EB-X450/EB-X400/EB-5400)

USB-A-port 1 USB-kontakt (typ A)

USB-B-port 1 USB-kontakt (typ B)

@ o USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod f6r
USB.

« USB-B-porten stoder inte USB 1.1.



Externa Dimensioner
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Externa Dimensioner
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USB-Display Systemkrav

For att anvdanda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din
dator méta foljande systemkrav.

Krav

Windows

Mac

Operativsystem

Windows Vista

o Ultimate (32-bitars)

o Enterprise (32-bitars)

« Business (32-bitars)

o Home Premium (32-bitars)
o Home Basic (32-bitars)

Windows 7
« Ultimate (32- och 64-bitars)
o Enterprise (32- och 64-bitars)

« Professional (32- och 64-
bitars)

o Home Premium (32- och 64-
bitars)

o Home Basic (32-bitars)
« Starter (32-bitars)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Enterprise (32-
och 64-bitars)

Windows 10

» Windows 10 Home (32- och
64-bitars)

o Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 10 Enterprise (32-
och 64-bitars)

0sX

o 10.7.x (32- och 64-bitars)
o 10.8.x (64-bitars)

o 10.9.x (64-bitars)

e 10.10.x (64-bitars)

o 10.11.x (64-bitars)

macOS
e 10.12.x (64-bitars)

Krav Windows Mac
CPU Intel Core2Duo eller snabbare Intel Core2Duo eller
(Intel Core i3 eller snabbare snabbare
rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare
rekommenderas)
Minne 2GB eller mer
(4GB eller mer rekommenderas)
Harddiskutrymm |20 MB eller mer
e
Visning Upplosning mellan 640 x 480 och 1920 x 1200

16-bitars firg eller mer

Driften garanteras inte for Windows Vista utan nagra servicepaket
installerade, eller Windows Visa Service Pack 1.




Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

Nr. | Symbol Godkédnda Beskrivning
standarder

@ I IEC60417 ON (strém)

No.5007 Indikerar anslutning till elnatet.

(2] IEC60417 "OFF" (str6m)

O No.5008 Indikerar bortkopplat elnit.

@ I IEC60417 Vintlige
No.5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget

med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.

0 1507000 Férsiktighet
No.0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér
IEC3864-B3.1 produkten anvands.

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
No.5041 Indikerar att det mérkta objektet kan

vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.

(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
No.6042 Identifierar utrustning som har risk
1SO3864-B3.6 for elektriska stotar.

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
No.5957 Identifierar elektriskt utrustning

huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.

(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
No.5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

(0] 6_@_@ — Samma som Nr. 8.

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
No.5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
No.5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr. 11.
® IEC60417 Skyddsjord
No.5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
No.5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol Nr. 13 inte kravs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
No.5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
No.5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D No.5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud

Identifierar atgirder som ér forbjudna.

® ISO 3864 Forbud att vidrora

Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.

20) 2 _>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4= - projektorobjektivet nir lampan ar
tand.

Indikerar det mérkta objektet att inget
far placeras pa projektorn.

ol
X

1SO3864 Forsiktighet, laserstralning

IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.

(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sdésom
elektriska stotar om utrustningen
O

demonteras.

IEC60417 Standby, delvis standby

No. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.

ISO3864 Varning! Rorliga delar

IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
No. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svdra termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

Bredd-
/hojdforhallande

Foérhéllandet mellan en bilds ldngd och hojd.

Skarmar med ett horisontellt:vertikalt férhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skidrmar dr kinda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

HDMI

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det ar en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion f6r den digitala signalen.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en
luminanskomponent (Y) och en bld minus luminans (Cb eller
Pb) och en r6d minus luminans (Cr eller Pr).

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en
luminanskomponent och en fargkomponent f6r sandning
genom en enstaka kabel.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller f6ljande krav:

o Vertikal uppldsning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflitad)

o Skdrm bredd-/hojdférhéllande 16:9

Infrastrukturldge

En metod for trddlos LAN-anslutning dar enheter
kommunicerar via atkomstpunkter.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

DHCP

En férkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett nitverk.

Sammanflitad

Sénder den information som behdvs for att bilda en skdarmbild
genom att sdnda varannan rad, med start langst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett natverk
(undernit) som indelats med natmasker.

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvands for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsratt genom att kryptera digitala signaler som sands via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hdnda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

MHL

En standardférkortning pa en hégupplost anslutning mellan
smarttelefoner och pekplattor (Mobile High-definition Link).

Bilder kan 6verféras med hog kvalitet och hog hastighet utan
att komprimera den digitala signalen och laddar ocksa anslutna
enheter.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild at
gingen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i
bilderna eftersom informationens volym har férdubblats
jamfort med i ett sammanflitat system.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skidrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden méste darfor skannas in flera gdnger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgérder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).




Ordlista

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven fér HDTV
High-Definition Television.

IP-adr.f. trap

IP-adress for destinationsdatorn som anvinds for
felmeddelanden med SNMP.

SNMP

En forkortning av Simple Network Management Protocol,
vilket &r ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter
som routrar och datorer som &r anslutna till ett TCP/IP-
nétverk.

sRGB

En internationell standard for firgintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras
av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna
kallan har ett sSRGB-ldge, stéller du in bade projektorn och den
anslutna signalkillan pa sRGB.

VGA En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

WUXGA En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1920

(horisontella) x 1200 (vertikala) punkter.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlés kommunikation ar moéjlig mellan
enheter med samma SSID.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvands for
natverksadressen i ett indelat natverk (undernit) for IP-
adressen.

SVGA

En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1280
(horisontella) x 1024 (vertikala) punkter.

Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen f6r hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte dr synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.

Tracking

De signaler som sdnds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal
hojdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning).

Om sparning inte gors pa ritt sitt kommer breda, vertikala
rander att synas i signalen.




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.170

« "Begriansningar vid anvdndning" sid.170

« "Operativsystemreferenser” sid.170

o "Varumarken" sid.171

« "Upphovsrittsmeddelande" sid.171

« "Tillagg till upphovsratten" sid.171

bevarar sidkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvdndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for karnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten dr lamplig efter en fullstindig
utvérdering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anviandning

Nir produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sékerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdkrade anordningar och redundans i utformningen som

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows Vista operativsystem
« Microsoft Windows' 7 operativsystem

« Microsoft Windows 8 operativsystem

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows' 10 operativsystem

I den hir bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" och "Windows 10".
Dessutom anvinds den gemensamma termen "Windows" for att referera till
dem alla.

« OSX 10.7.x

« OSX 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0OS$ X 10.10.x

« OS§X10.11.x

e macOS 10.12.x

I den hir bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan for "OS X 10.7.x",
"0S$ X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x" och "macOS X
10.12.x". Dessutom anvinds den gemensamma termen "Mac" for att referera
till dem alla.



Notera

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper ér registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS dr varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint och Windows-logotypen ar
varumadrken eller registrerade varumarken som tillhor Microsoft Corporation
i USA och/eller andra lander.

WPA och WPA2' ir registrerade varumirken i Wi-Fi Alliance.
App Store ér ett servicemdrke som tillhor Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play dr varumirken som hor till Google
Inc.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumarken eller
registrerade varumirken som tillhér HDMI Licensing LLC. L

MHL, MHL-logon, och Mobile High-Definition Link dr varumarken eller
registrerade varumarken av MHL och LLC i USA och/eller andra lander.

"QR-kod" ir ett registrerat varumirke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

Intel 4r ett registrerat varumirke som tillh6r Intel Corporation i USA
och/eller andra lander.

Miracast och Wi-Fi Protected Setup” dr varumérken som tillhér Wi-Fi
Alliance.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller féretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part f6r de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: anvandning, olycka, felanvdndning av denna produkt eller obehoriga
andringar, reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA)
om dessa drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation
inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvéinds, dn de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregaende meddelande.

Bilderna i den hir handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa ndgot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller dvrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.4 413419700SV
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