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Uvod k Epson iProjection

Zde najdete dalsi informace o aplikaci Epson iProjection.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce aplikace Epson iProjection” 5.6



Funkce aplikace Epson iProjection

Aplikace Epson iProjection umoznuje poradat interaktivni setkdni nebo
prednasky promitanim obrazu ze sitovych projektort. Lze pouzivat celou fadu
moznosti zobrazeni podle konkrétniho prostredi.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k riiznym zafizenim" s.6

« "Ctyfpanelové zobrazeni" 5.6

« "Prepinani ucastnikil prezentaci a poloh promitani" s.7

« "Funkce moderatora" s.7

« "Funkce odesilani obrazovky a zobrazeni miniatur” s.8

« "Snadné sitové promitani s pouzitim jednotky USB Flash (pouze opera¢ni
systém Windows)" 5.8

P¥ipojeni k riznym zafizenim

K projektoru muizete pripojit soucasné az 50 zafizeni, naptiklad pocitace,
chytré telefony a tablety s pouzitim aplikace Epson iProjection. (Soucasné
mohou promitat maximalné ¢tyfi zafizeni.)

Simultannim promitanim stejného obrazu az ze ¢tyf projektora v siti je
rovnéz mozné poradat vzdalena sitova setkani.
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» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k nékolika projektortim (Zrcadleni)" s.40
« "Zpusoby pripojeni” s.18

Ctyipanelové zobrazeni

Je mozné simultdnné zobrazovat az ¢tyfi obrazovky na samostatné
promitanych panelech, coz je vhodné pro pracovni a vzdélavaci prostredi.

Simultannim promitdnim obrazu z vice zarizeni je naptiklad mozné
porovnavat a analyzovat data. Pfi pouzivani ve vzdélavacich podminkach lze
na jedné ¢asti plochy promitat vyukovy material a na druhé ¢asti plochy
odpovédi studentii pro usnadnéni studia.




Funkce aplikace Epson iProjection

» Souvisejici odkazy
« "Zména poctu promitanych paneld” s.32

V' ré

Piepinani ucastniki prezentaci a poloh promitani

Pomoci programu Epson iProjection lze na obrazovce ovladani promitani
snadno prepinat mezi promitanym obrazem a polohou promitani
jednoduchym pretahovanim jmen tcastnikid na panelech.

Mizete sdilet projektor s ostatnimi uzivateli ve stejné siti bez nutnosti
prepojovani kabeli; to umoziuje snadné stfidani uzivatela pfi predvadéni
prezentaci.
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softwaru.

Obrazovka ovladani promitani je k dispozici pouze ve Standardni edici

» Souvisejici odkazy
« "Zména prednasejiciho"” 5.33
« "Zména pozice promitani" s.34

Funkce moderatora

Pti pouziti funkce moderatora predstavuje jedna osoba roli moderatora, ktery
miiZe ovladat promitany obraz. Tato funkce je vhodna pro schiizky, na
kterych je jeden uzivatel moderatorem, ktery musi ovladat promitany obraz, a
ostatni uzivatelé jsou ucastnici.

Tato funkce je rovnéz uzite¢na pro pouziti ve tfidé, kde moderator musi fidit

vyucovani bez preruseni.
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Tato funkce je k dispozici pouze pro vybrané modely.

» Souvisejici odkazy
« "Zména moderatora" s.43
« "Zptisoby pripojeni" s.18



Funkce aplikace Epson iProjection

Funkce odesilani obrazovky a zobrazeni miniatur Snadné sitové promitani s pouzitim jednotky USB

o ey o L Flash (pouze operacni systém Windows)
Aktualné promitany obraz muzete $ifit do zafizeni Gcastnikl. Ucastnici poté

mohczu do pt ijm’laneho (’)bsahuoleomoa kre§11c1ho .so.ftwaru vkladat . Jako kli¢ USB pro prenaseni informaci o siti projektoru do pocitace se
poznaglky, které rvn0€1erator muze sledovat Ja1,<0 miniatury. Ta,too funkece je systémem Windows muzete pouzit bézné dostupny disk USB Flash. Vytvorfeni
vhodna pro prostiedi, ve kterych chce moderator klast t¢astnikiim dotazy a klice USB umoziuje rychle promitat obraz ze sitového projektoru.

potom odpovidat promitanim vybéru odpovédi nebo nédpad.
Kdyz ménite prezentujiciho, miizete pfepnout promitany obraz vlozenim

klice USB do pocitace nového prezentujiciho.
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IP Address, SSID, ...
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@ « Tato funkce je k dispozici pouze pro vybrané modely. Dalsi
podrobnosti viz Uzivatelska prirucka k projektoru.
o Kli¢ USB nelze pouzivat modul bezdratové sité LAN projektoru.
@ Tato funkce je k dispozici pouze pro vybrané modely. » Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k siftovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze

operacni systém Windows)" s.38

» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.44
« "Vybér obrazovky ucastnika k promitdni pomoci miniatur" s.45



Prvni nastaveni softwaru

Pred pfipojenim pocitace k projektoru prostrednictvim sité provedte nasledujici pokyny.

» Souvisejici odkazy
o "Instalace softwaru" s.10
« "Vybér nastaventi sité projektoru” s.12



Instalace softwaru

Nainstalujte program Epson iProjection z disku EPSON Projector Software Pozadavek Windows Mac
CD-RQM doc}aneho s pvro]ekj[orem (je-li k dispozici) nebo jej stahnéte z Windows 7 acOS
webovych stranek spolecnosti Epson.
« Ultimate (32 a 64 bitil) e 10.12.x (64 bitt)
$ « Pokud se jazyk vybrany pro instalaci li§ od jazyka pouzivaného ' Enterpr.ise (322 64 biu'l)o
opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné. + Professional (32 a 64 bitt1)
« Pokud je v po¢itadi jiz nainstalovéna aplikace EasyMP Multi PC « Home Premium (32 a 64 bitt)
Projection, nejdfive ji odinstalujte a a potom nainstalujte aplikaci « Home Basic (32 bitt)
Epson iProjection. « Starter (32 bitt)
Windows 8

» Souvisejici odkazy

» "Pozadavky aplikace Epson iProjection na systém" s.10
« "Edice softwaru Epson iProjection" s.11 ' .
« "Instalace aplikace Epson iProjection (Windows)" s.11 * }\)/Yl{ldows 8 Enterprise (32 a 64
« "Instalace aplikace Epson iProjection (Mac)" s.11 it

o "Jak ziskat nejaktudlnégjsi verzi aplikace" s.79 Windows 8.1

« Windows 8.1 (32 a 64 bitt)

o Windows 8.1 Pro (32 a 64

o Windows 8 (32 a 64 biti1)
o Windows 8 Pro (32 a 64 bith)

> . - . . r, bitt)
Pozadavky aplikace Epson iProjection na systém + Windows 8.1 Enterprise (32 a
64 bita)
Aby bylo mozné pouzivat aplikaci Epson iProjection, musi va§ pocitac -
spliiovat nasledujici pozadavky. Windows 10
o Windows 10 Home (32 a 64
Pozadavek Windows Mac bitt)
Operacni systém | Windows Vista OSX * W%ndows 10 Pro (32 .a 64 bitt)
« Ultimate (32 bitt) « 10.7.x (32 a 64 biti1) * ;’X‘Eﬁgys 10 Enterprise (32 a
« Enterprise (32 bitt) o 10.8.x (64 biti) 5 I CoreiD ——
« Business (32 biti1) « 10.9.x (64 bitd) rocesot ntel ore2Duo nebo vykonnest
« Home Premium (32 biti) « 10.10.x (64 biti) (Doporucen Intel Core i5 nebo vykonnéjsi)
« Home Basic (32 biti) « 10.11.x (64 bitd) Pamét 2GB nebo vice

(Doporuceno 4GB nebo vice)

Volné misto na 50 MB nebo vice
jednotce pevného
disku




Instalace softwaru

Pozadavek Windows Mac

Zobrazeni Rozliseni mezi 800 x 600 (SVGA) a 1920 x 1200 (WUXGA)
16 bitové barvy nebo vice (priblizné 32 000 zobrazovanych
barev)

% o« Neni zaruceno spravné fungovani v opera¢nim systému Windows
Vista bez nainstalovanych aktualizaci nebo aktualizace Windows

Vista Service Pack 1.

« Neni zaruceno spravné fungovani v opera¢nim systému Windows 7
bez nainstalovanych aktualizaci.

Edice softwaru Epson iProjection

Miizete si nainstalovat edici softwaru, ktera odpovida vasi roli v projekénim
prostiedi.

« Standardni edice
Mizete pouzivat véechny funkce softwaru Epson iProjection.
Muzete ovladat promitany obraz a rovnéz fungovat jako moderator.
« Edice ucastnika
Muzete se pripojit k projektoru pouze jako tcastnik moderatorské funkce a
nemuzete ovladat promitany obraz.

Ukoncete vSechny spusténé aplikace.

Postupujte jednim z nasledujicich zptisobu:

+ Vlozte disk EPSON Projector Software CD-ROM do pocitace (je-1i k
dispozici) a pokracujte podle téchto pokyni.

+ Pokud jste stdhli program z webovych stranek spole¢nosti Epson,
nainstalujte program podle zobrazenych pokyni.

Automaticky se spusti instala¢ni program.

Pokud se instala¢ni program nespusti automaticky, oteviete jednotku
CD-ROM pomoci nabidky Tento pocita¢ (nebo Pocita¢) a potom
dvakrat kliknéte na soubor iProjection_Inst.exe.

B Pfi instalaci postupujte podle pokynt na obrazovce.

Instalace aplikace Epson iProjection (Windows)

Nainstalujte aplikaci Epson iProjection do pocitace.

K instalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

n Zapnéte pocitac.

Instalace aplikace Epson iProjection (Mac)

Nainstalujte aplikaci Epson iProjection do pocitace.

n Zapnéte pocitac.
a Ukoncete vSechny spusténé aplikace.

B Postupujte jednim z nasledujicich zptisobu:

« Vlozte disk EPSON Projector Software CD-ROM do pocitace (je-li k
dispozici) a pokracujte podle téchto pokyni.

+ Pokud jste stahli program z webovych stranek spole¢nosti Epson,
nainstalujte program podle zobrazenych pokynti.

Dvakrat kliknéte na ikonu iProjectionInstaller.pkg v okné EPSON.

Instalace se spusti.

0

Pfi instalaci postupujte podle pokynti na obrazovce.



Vybér nastaveni sité projektoru

Podle téchto pokynii vyberte zptsob pfipojeni mezi pocitacem a projektorem o Pokyny pro piimé ptipojeni projektoru k pocitaci pomoci bezdrétové
a nastavte projektor. komunikace: pouzijte Rezim rychlého pfipojeni.

» Souvisejici odkazy

« "Zptisoby pripojeni pro rizna sitova prostredi” s.12

« "Doporucené bezdratové prostfedi pro program Multi PC Projection” s.13

« "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rychlého pripojeni”
s.13

« "Nastaveni projektoru pro ptipojeni v rezimu Rezim roz$ifeného ptipojeni
(bezdratove)" s.14

« "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
(dratové)" s.15

Zpusoby pfipojeni pro rlizna sitova prostiedi

Miizete zvolit rezim pripojeni, ktery vyhovuje vasemu sitovému prostiedi.

Zjistéte jak je projektor prfipojen k sifovému systému (bezdratové nebo
kabelem) a jaka je drdha komunikace od pocitace k projektoru. e e s C g o

« Pokyny pro pfipojeni projektoru k poc¢itaci pomoci systému bezdratové sité:
\% zéyislosti na prpjgktorq nemusi byt nékteré z.pﬁsoby pripojeni k dispozici. pouzijte Rezim rozsifeného p¥ipojeni.
Dalsi podrobnosti viz Uzivatelskd prirucka projektoru.




Vybér nastaveni sité projektoru

« Pokyny pro pripojeni projektoru k pocita¢i pomoci systému kabelové sité:  Pokud mozno pouzijte fadi¢ bezdratové mistni sité LAN pro vylepseni
pouzijte Rezim rozsifeného pripojeni. stability pripojeni.
« Pouzijte ptistupovy bod, ktery podporuje standard 802.11n.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc s nakonfigurovanim bezdratového
prostredi.

@ Pokud vas projektor podporuje pfipojeni ke kabelové mistni siti LAN,
pfi pripojovani vice zafizeni k projektoru doporuc¢ujeme pouzit
ptipojeni ke kabelové mistni siti LAN.

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim
rychlého pripojeni

Aby bylo mozné pripojit pocita¢ pfimo k projektoru pomoci bezdratové
komunikace, je tfeba provést nastaveni sité v pocitaci a v projektoru.

I ra r T . Provedte nastaveni nezbytna pro pripojeni vaseho pocitace k
Doporucene bezdratove prostredl pro program Multi n bezdratové siti LAN. Dalsi podrobnosti najdete v dokumentaci dodané

PC Projection s pocitacem.

Kdyz pripojujete k projektoru vice zafizeni v rezimu rychlého pfipojeni, pro
zachovani uc¢innosti promitani doporuc¢ujeme omezit pocet zarizeni na Sest
nebo méné. Pocet zafizeni, ktera lze pripojit k projektoru soucasné, se lisi
podle prosttedi bezdratové komunikace.

Podle potieby nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové mistni
sit¢ LAN. Pokyny viz projektor UZivatelska prirucka.

Zapnéte projektor.
Kdyz pripojite projektor k bezdratové mistni siti LAN a kdyz pripojite
bezdratové nékolik zarizeni v rezimu rozsiteného pripojeni, upozornujeme

c " <Ol Ly Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu,
vas na nasledujici doporuceni.

vyberte nabidku Sit a vyberte volbu Na konfiguraci sité.

00 O

« Nastavte nékolik ptistupovych bodi tak, aby se jeden z téchto bezdratovych
bodit mohl pripojit az k 10 nebo 20 zafizenim. Dalsi informace o
maximalnim poctu pripojitelnych zatizeni viz navod k pouziti pristupového
bodu.

« Pouzivate-li vice pristupovych bodi, priradte kazdému pfistupovému bodu
jiny kanal a pouzivejte rizné pristupové body pro pripojeni projektoru a
pripojeni pocitace.

Vyberte volbu Bezdratova sit LAN.



Vybér nastaveni sité projektoru

O BN
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Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

Nap.bezdr.sité LAN
Refim pfipojeni
Kandl

Sys. bezdrdt. LAN
SSID Auto Nastav.
SSID

Nastaveni IP

SSID displej

Zobrazeni adr. IP

@ [
Vypnuto
Rychl¥

802.11b/g
Vypnuto

Vypnuto
Vypnuto

Zapnéte podporu bezdratové sité LAN.

Nezbytna nastaveni se mohou lisit podle projektoru. Pokyny viz

projektor UZivatelskd pfirucka.

Vyberte volbu Rychly pro Rezim pripojeni.

Podle potteby vyberte dalsi volby pro vasi sit. Pokyny viz projektor
UZzivatelskad ptirucka.

Podle potieby vyberte nastaveni zabezpeceni pro vasi sit v nabidce
Zabezpeceni. Pozadejte vaseho spravce sité o dalsi informace pro
spravné nastaveni.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonceno nebo
Dokoncit a podle zobrazenych pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete
nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Pfimé propojeni projektoru a pocitace pomoci bezdratové komunikace"

s.19

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim
rozSireného pripojeni (bezdratove)

Aby bylo mozné pripojit pocitac k projektoru pomoci bezdratové mistni sité
LAN, je tieba provést nastaveni sité v pocitaci a v projektoru.

Obratte se na vaseho spravce sité a zapiste si nastaveni pristupového
bodu, naptiklad SSID a nastaveni zabezpeceni.

Pfipojte pocitac k siti.

@ Aby bylo mozné nastavit sitové pripojeni, vyhledejte potfebné
informace v dokumentaci dodané s pocita¢em nebo sitovym
adaptérem.

Podle potieby nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové mistni
sit¢ LAN. Pokyny viz projektor UZivatelskd ptirucka.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu,
vyberte nabidku Sif a potom vyberte volbu Na konfiguraci sité.

Vyberte volbu Bezdratova sit LAN.

Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

[

= Nap.bezdr.sit€ LAN Vypnute
ReZim pfipojeni Rychl§

® Kandl ich
Sys. bezdrat. LAN  802.11b/g
SSID Auto Nastav.  Vypnuto
SSID
Nastaveni IP
SSID displej Vypnuto

Zobrazeni adr. IP Vypnuto




Vybér nastaveni sité projektoru

Zapnéte podporu bezdratové sité LAN. %  Pokud protokol DHCP neni k dispozici, zapiste si nasledujici
hodnoty, které jsou k dispozici pro vas projektor.
%  Nezbytna nastaveni se mohou lidit podle projektoru. Pokyny viz o Adresa IP
projektor UZivatelskd pfirucka. « Maska podsité

o Adresa brany

Vyberte volbu Pokrocily pro Rezim prFipojeni.
Pripojte pocitac k siti.

Podle potieby vyberte dalsi volby pro vasi sit. Pokyny viz projektor

B OB

Uzivatelska prirucka. @ Aby bylo mozné nastavit sitové pfipojeni, vyhledejte pottebné
informace v dokumentaci dodané s pocita¢em nebo sitovym
Podle potieby vyberte nastaveni zabezpeceni pro vasi sit v nabidce adaptérem.

Zabezpeceni. Pozadejte vaseho spravce sité o dalsi informace pro

spravné nastaveni.
Pripojte kabel mistni sité LAN k projektoru.

m Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonceno nebo
Dokonceno a podle zobrazenych pokyni ulozte vase nastaveni a
ukoncete nabidky.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu,

» Souvisejici odkazy vyberte nabidku Sit a vyberte volbu Na konfiguraci sité.

« "Pfipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.
"Pripojeni k projekt: plikace prostfednictvim sitového systému" s.22

Q O0®

Vyberte volbu Kabelova LAN.

Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim - e ,
rozSireného pripojeni (dratove) e P

Aby bylo mozné pripojit pocitac k projektoru pomoci dratové mistni sité
LAN, je tfeba provést nastaveni sité v pocitaci a v projektoru.

Pozadejte vaseho spravce sité, zda je v prostredi aktualni sité k dispozici
protokol DHCP.

Podle potieby provedte nastaveni IP.
» Pokud je DHCP k dispozici: nastavte polozku DHCP na Zapnuto.



Vybér nastaveni sité projektoru

« Pokud DHCP neni k dispozici: nastavte volbu DHCP na Vypnuto a
podle potfeby zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsité a Adresa
brany projektoru.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonceno nebo
Dokonceno a podle zobrazenych pokynti ulozte vase nastaveni a
ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.22



Pripojeni k projektoru a promitani obrazu

Tyto pokyny slouzi k propojeni pocitace a projektoru prostfednictvim sité a k promitani obrazu z obrazovky pocitace prostfednictvim projektoru.

Zkontrolujte, zda je nainstalovan software a zda je vybran rezim ptipojeni pro projektor.

» Souvisejici odkazy

« "Zptisoby pripojeni" s.18

« "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.25
« "Ovladani promitaného obrazu" s.31

« "Odpojovani” s.35

« "Instalace softwaru" s.10

« "Vybér nastaventi sité projektoru” s.12



Zpusoby pfripojeni

Lze vybrat vhodny zptisob propojeni pocitace a projektoru prostfednictvim « Vsichni tcastnici mohou ovlddat promitany obraz a stét se prednésejicimi.
sité podle typu schtizky.

(Diskuze a interakce s ostatnimi uzivateli v pracovnim prostredi.)
» Souvisejici odkazy

« "Zptisoby pripojeni pro rizné typy schtizek" s.18

« "Pfimé propojeni projektoru a pocitace pomoci bezdratové komunikace"
s.19

« "Ptipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.22

Zpusoby pfipojeni pro riizné typy schiizek | —

-f
Lze vybrat zptsob pripojeni, ktery se hodi k typu schuzky.
Rozhodnéte se, jak chcete schiizku zorganizovat. Na vybraném zptisobu A
pripojeni zavisi postup pripojeni. @/\L

$ V zavislosti na projektoru nemusi byt nékteré zptisoby pripojeni k s L
dispozici. Dalsi podrobnosti viz UZivatelskd pfirucka projektoru. § ¥\
S



Zpusoby pfripojeni

« Pouze jedna osoba je moderatorem, ktery zcela fidi schiizku P¥imé propoieni projektoru a pocitace pomoci
prostfednictvim funkce moderatora. (Vyuka nebo prednaska bezd ,pt p, ': P 1: P P
prostrednictvim obrazovek ucastnika ve vzdélavacim prostredi.) €zdratove komunikace

Kdy?z je vas projektor nastaven, jak je uvedeno nize, mtizete projektor a

pocitac propojit pfimo pomoci bezdratové komunikace a promitat obrazovku
- E— v v
v, — pocitace.
e . L_ — | + Jednotka bezdratové mistni sit¢ LAN je nainstalovana v projektoru nebo ma
& — | g m— projektor zabudované moduly bezdratové mistni sit¢ LAN.
— I
W | T = « Zpusob pripojeni projektoru je nastaven na Rychly.
@ « KdyzZ pouzivéte edici ucastnika softwaru, musite propojit projektor a

2 pocita¢ prostrednictvim sitového systému.

_ ey « KdyzZ propojite projektor a pocita¢ pfimo pomoci bezdratové
komunikace, spojeni mezi poéitatem a pristupovym bodem bude
preruseno.

« Nezapomeiite zapnout funkci bezdratové komunikace vaseho
= — — pocitace.
v = ) = § =
% v
= s ——

Stisknutim tladitka [LAN] nebo tladitka [Source Search] na dalkovém
ovladaci prepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.

Promitne se obrazovka pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN.

@ Aby bylo mozné zacit pouzivat funkci moderatora, musi se jeden
uzivatel ptipojit k projektoru jako moderator a ostatni ucastnici se [LAN]
musi pfipojit k projektoru jako ucastnici.

Nazev projektoru I EBkokokokok ok
» Souvisejici odkazy SSID :
« "Zména moderatora" s.43 Adresa IP -
« "Pfipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.22 Adresa IP

Heslo




Zpusoby pfripojeni

a Spustte aplikaci Epson iProjection.

 Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: kliknéte na tlacitko
Start, vyberte polozku Programy (nebo VSechny programy),
EPSON Projector, Epson iProjection a potom kliknéte na polozku
Epson iProjection Ver. X.XX.

 Operacni systémy Windows 8 a Windows 8.1: prejdéte na obrazovku
Aplikace a vyberte polozku Epson iProjection Ver.X.XX.

+ Operacni systém Windows 10: vyberte tlacitko Start, EPSON
Projector a potom vyberte polozku Epson iProjection.

» Mac: dvakrat kliknéte na polozku Epson iProjection ve slozce
Aplikace.

@ Rovnéz lze vytvorit zastupce pro spousténi aplikace Epson
iProjection a k automatickému vyhledévani ulozenych
projektortL.

Vyberte moznost Rezim rychlého pripojeni a potom kliknéte na
tlacitko OK.

F hl
B Epson iProjection Wer. XXX M

Vyberte Redim pfipojeni.

v nabidce [Sit].
{Vychozi nastaveni je [Rezim rychlého pripojeni].)

@ Rezim rychigho pipojent |

() Redim roziifeného plipojeni

VytvoFte bezdratové pfipajeni mezi poditacem a projektorem.

[] Mastavte vybrany Refim pfipcjeni jake viichozi refim pro budouci
pripajeni.
(Toto okno jiZ nezobrazovat )

[ QK ] [ Stome

Vyhledejte projektor nékterym z nasledujicich zptsobu.
» Automatické vyhledavani: vyhleda projektor automaticky.
« Profil: vyhleda projektor podle dfive ulozeného profilu.
Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru.

V casti Seznam projektorii vyberte projektor, ke kterému se chcete
pripojit, a potom vyberte jednu z nasledujicich moznosti.

« Chcete, aby se vsichni uzivatelé mohli stat ucastniky ve funkci
moderatora: zkontrolujte, zda neni vybrana volba Pfipojte se jako
moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
tlacitko Pripojit se.

« Jste uzivatel-moderator a nechcete, aby ostatni uzivatelé mohli
prerusovat prezentaci moderatora: vyberte moznost Pripojte se jako
moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
tlacitko PFipojit se.

'Eb Epson iProjection Ver, XXX = ‘ ﬂ
Iméno Livatele Seznam projekont - Automalické vyhledévin -
o
Adomalioké whiedavéni (1) || s Nézev projetons  SS1D Intenzta .. | Komentsfe

Profil Oy

p’

------ =7 rrom

mp (= [= [m [ [ [
T8

0%

‘ ©-- --ma nFeniEend pRpojeni.
M‘ = | Pipojit se




Zpusoby pfripojeni

@ « Funkce moderatora je k dispozici pouze pro podporované @ Pokud zvolite moznost Ulozit heslo a tento dialog jiz pristé
modely a pouze ve standardni edici softwaru. nezobrazovat, SSID a pristupové heslo projektoru se ulozi do

pocitace a pri dal$im pripojeni se toto dialogové okno jiz

« Kdyz se jeden uzivatel pfipoji jako moderator, zapne se 4 pr1 ) i se o ! )
nezobrazi. Pfistupové heslo jiz neni nutné znovu zadavat.

moderatorskd funkce.
Pokud zustava vychozi ptistupové heslo projektoru nezménéné,
zobrazi se nésledujici dialogové okno. Piistupové heslo zménte v

Kdyz je polozka Hesl jekt t v/ to nebo kdyz j
yZ je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto nebo kdyz je nabidce projektoru Sit.

Heslo moderatora vytvoreno v nastaveni projektoru, zobrazi se

obrazovka pro zadani hesla. - a
Eoson iProjection Wer, XXX

a Zadejte klicové slovo projektoru zobrazené na obrazovce a potom

stisknéte tla¢itko OK. Wychozi heslo nebylo zménéna.

Pro zvySeni zabezpedeni doporudujeme zménit heslo.

Kdy?z se zobrazi nasledujici dialogové okno, zadejte heslo zadané v
projektoru a potom kliknéte na tla¢itko Pripojit.

- N

Epson iProjection Wer, XXX

[ |Toto dislogové okno jiz pristé nezobrazovat |

Pro aktualné pfipojeny projektor je nastaveno zabezpedeni

bezddtoveé mistni sitd LAM. -
Fadejte heslo. I Pripaoiit ] [ Stomio

| b

[ UloZtt heslo a tento dialog jif pfisté nezobrazovat. Po navazani pfipojeni se za¢ne promitat obrazovka pocitace a na obrazovce

pocitace se zobrazi nasledujici panel nastroju.

[ Fripaijit ] ’ Stamo Epson iProjection Ver XXX El_‘ﬁ
L OB = =E [ e |,

Obrazovka pocitace uzivatele, ktery se pripoji jako prvni, se zobrazi v rezimu
na celou obrazovku. Uzivatelé, ktefi se pripoji pozdéji, mohou promitat obsah
[=]

svych obrazovek kliknutim na tlacitko na panelu nastroji nebo mohou



Zpusoby pfripojeni

ovladat promitany obsah z ovladaci obrazovky promitani kliknutim na Stisknutim tlac¢itka [LAN] nebo tlacitka [Source Search] na dalkovém

tlacitko B8l na panelu néstroja ovladaci pfepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.

Promitne se obrazovka pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN.
%« Ponavazani ptipojeni se vstupni zdroj pro projektor automaticky
ptepne na zdroj mistni sité LAN, pokud neni na vstup zadny jiny
signal. Pokud nedojde k automatickému prepnuti vstupniho zdroje [LAN]
na zdroj mistni sité LAN, stisknéte tla¢itko [LAN] nebo tlacitko

[Source Search] na dalkovém ovladadi.

Nazev projektoru D EBskokokokokok
o Zobrazeny panel ndstroji se lisi v zavislosti na zptisobu pripojeni a SSID -
edici softwaru. Adresa IP |
o Pri pouziti moderatorské funkce mutize promitany obraz ovladat Adresa IP

pouze moderator.

Heslo

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rychlého pfipojeni”
s.13

« "Odpojovani” s.35

. "V}'rbér prlsobu vyhledéni projektoru" s.25 a Spusfte aplikaci Epson iProjection.

« "Ovladani promitaného obrazu" s.31

« "Vyhledavani sitovych projektortt pomoci zastupce" s.37

 Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: kliknéte na tlacitko
Start, vyberte polozku Programy (nebo VSechny programy),
EPSON Projector, Epson iProjection a potom kliknéte na polozku
Epson iProjection Ver. X.XX.

Pripojeni k projektoru z aplikace prostrednictvim « Operacni systémy Windows 8 a Windows 8.1: piejdéte na obrazovku
sitového systému Aplikace a vyberte polozku Epson iProjection Ver.X.XX.
+ Operacni systém Windows 10: vyberte tlacitko Start, EPSON
V nasledujicich pripadech lze propojit pocitac a projektor prostiednictvim sité Projector a potom vyberte polozku Epson iProjection.

i aplikace E iProjection.
pomoci apltiace Bpsor 1rrojection o Mac: dvakrat kliknéte na polozku Epson iProjection ve slozce

« Jednotka bezdratové mistni sit¢ LAN je nainstalovana, pokud projektor Aplikace.

nema zabudované moduly bezdratové sité LAN (pouze bezdratové sité).
« K projektoru je ptipojen kabel mistni sité LAN (pouze dratové sité). Rovné? lze vytvotit zdstupce pro spousténi aplikace Epson
« Zpiisob pripojeni projektoru je nastaven na Pokroily. iProjection a k automatickému vyhledévani ulozenych

projektort.

Zkontrolujte, zda je pocita¢ rovnéz ptipojen k siti.



Zpusoby pfripojeni

Vyberte polozku Rezim rozs$ifeného pfipojeni a potom kliknéte na moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
tlacitko OK. tlacitko Pripojit se.
r B [ rojection Vel el
ﬂl Ensan iPI'CI_'IEEtiOI'I Ver X0 ﬁ  Epson iProjection Ver, XXX |_|‘ﬂ
Jméno uzivatele Seanam projektont - Automatické wyhledavani -
Vyberte Refim pfipojeni. RARARRRR
Automaticke vyhledavani (1), Nézev projekton Komentafe £
Pfi bezdratovém pfipejovani nezapomerite vybrat rezim pfipojeni uréeny Ruérii whledvan @ o ‘
v nabidce [Sit]. e | =
(Vychoz nastaveni je [Redim rychlého pfipojeni].) (i 0 Opora EMPODDO00D0000..  192.16810.20 200 g
LB \ Zaneprézdngn  EMPOODO00DD0OO... 132.168.10.21 201
[ Room A
() Redim rvchlého pfinoien i Zrcadient. EMPOD0D000000..  19216810.22 202
( fipger; ) | e oo, | seeioaa || -
— 0 ] '
Pfipojte se k projektoru pomod pristupového bodu bezdratove mistni

sité LAN nebo prostiednictvim dratove mistni sité LAN.

[] Nastavte wybrany Redim pRipcjeni jako wjichozi redim pro budouci
piipojeni.
(Toto okno jiZ nezobrazovat )

[ OK ] [ Stomo 4

o Funkce moderatora je k dispozici pouze pro podporované

modely a pouze ve standardni edici softwaru.

n Vyhledejte projektor nékterym z nasledujicich zptsobt.

o Automatické vyhledavani: vyhleda projektor automaticky. + Kdyz se jeden uzivatel piipoji jako moderétor, zapne se
vy vy pro) u Y moderétorska funkce.
+ Rucni vyhledavani: vyhleda projektor na zakladé zadané IP adresy

nebo nézvu projektoru. Kdy?z je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto nebo kdyz je

« Profil: vyhledé projektor podle dfive ulozeného profilu. Heslo moderatora vytvoreno v nastaveni projektoru, zobrazi se

b k dani hesla.
Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. ebrazovica pro zadani esia

Zadejte klicové slovo projektoru zobrazené na obrazovce a potom

V casti Seznam projektori vyberte projektor, ke kterému se chcete stisknéte tladitko OK.

pripojit, a potom vyberte jednu z nasledujicich moznosti.

« Chcete, aby se viichni uzivatelé mohli stat acastniky ve funkci
moderatora: zkontrolujte, zda neni vybrana volba Pripojte se jako
moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
tla¢itko Pripojit se.

« Jste uzivatel-moderator a nechcete, aby ostatni uzivatelé mohli
pferusovat prezentaci moderatora: vyberte moznost Pripojte se jako



Zpusoby pfripojeni

Po navazani pfipojeni se za¢ne promitat obrazovka pocitace a na obrazovce
pocitace se zobrazi nasledujici panel nastroju.

Epsaon iProjection Ver, XXX El_‘g
. P i
OO = =E [ o |,

Obrazovka pocitace uzivatele, ktery se pripoji jako prvni, se zobrazi v rezimu
na celou obrazovku. Uzivatelé, ktefi se pripoji pozdéji, mohou promitat obsah

svych obrazovek kliknutim na tlacitko = na panelu nastroji nebo mohou
ovladat promitany obsah z ovladaci obrazovky promitani kliknutim na

tlacitko &8 na panelu néstroju.

$ « Po navazani pripojeni se vstupni zdroj pro projektor automaticky
prepne na zdroj mistni sité LAN, pokud neni na vstup Zadny jiny
signal. Pokud nedojde k automatickému prepnuti vstupniho zdroje
na zdroj mistni sité¢ LAN, stisknéte tla¢itko [LAN] nebo tlacitko
[Source Search] na dalkovém ovladadi.
o Zobrazeny panel ndstrojii se lisi v zavislosti na zptisobu pfipojeni a
edici softwaru.
o Pri pouziti moderatorské funkce miize promitany obraz ovladat
pouze moderator.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
(bezdratove)" s.14

« "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
(dratové)" s.15

« "Odpojovani" s.35

o "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.25

o "Ovladani promitaného obrazu" s.31

« "Vyhledavani sitovych projektortt pomoci zastupce" s.37



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Lze vybrat vhodny zptsob vyhledani projektoru podle stavu nebo umisténi

projektoru, ke kterému se chcete pripojit Automatické vyhledavani sitovych projektoru

» Souvisejici odkazy Je mozné automaticky vyhledat dostupné projektory v siti a potom promitat

o "Metody vyhledavani" s.25 obraz pouhym vybérem projektoru.

« "Automatické vyhleddvani sitovych projektort” s.25 Klepnéte na tlacitko Automatické vyhleddvani na obrazovce hledani.
« "Vyhledavani sitovych projektort zadanim adresy IP nebo nazvu

projektoru” s.26 [ cason Prajecton ver = x|
« "Vyhleddvéni sitovych projektorti pomoci profilu" s.26 prissuny T R pr—
Adomatioké whisdévéni (1) | Stav Nézsv projsktons  Adresa IP Komertafe i
NI Mynisaavan i [ | Opora EMP_MODERATI... FFF | 3
Bt L = T —— T aw
MetOdy Vyh Ieda’Vé nll & %EEZ:M:I T &8  Zmeodznin  EMPODOOOO00N0.. 1521631021 201
r ﬁﬂ Zrcadleni EMPDO0C0000000. 192 168.10.22 202
K vyhledani projektoru, ke kterému se chcete pfipojit, mlizete pouzit jednu z __— -
nasledujicich metod. Vyberte metodu, ktera nejlépe vyhovuje vasemu
prOStfedi' || Pfipojte se jako moderdtor nebo zakaite prerusend pfipojeni.
« Automatické vyhledavani sitovych projektori e
# EMP_MODERATION 1321681010 FFF
Miuzete automaticky vyhledat dostupné projektory v siti.
Vysledky vyhledavani se lisi podle pouzitého rezimu ptipojeni. 4 | ;
 Rezim rychlého pripojeni: zobrazi nazvy SSID dostupnych projektord. — ]
« Rezim rozsifeného pripojeni: zobrazi dostupné projektory v siti. Je
prohledana pouze stejna podsit. Projektory v jinych podsitich se ve
vysledcich vyhledavani nezobrazi. Zobrazi se vysledky hledan.
« Vyhledévani sitovych projektori zaddnim adresy IP nebo ndzvu projektoru Kliknete-li na tlacitko Obnovit, zobrazi se nejnovéjsi informace.

Neni-li projektor, ke kterému se chcete pfipojit, nalezen automaticky,

muzete cilovy projektor vyhledat zadanim adresy IP nebo nazvu projektoru. Pokud nelze najit Zddné projektory, vyzkousejte jinou metodu vyhleddvani

Zadanim adresy IP muzete rovnéz vyhledat projektor ve vzdaleném » Souvisejici odkazy
umisténi v jiné podsiti.  "Metody vyhledavani" s.25
o Vyhledéavani sitovych projektorti pomoci profilu « "Vyhledavani sitovych projektort zadanim adresy IP nebo nazvu
Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako profil, ktery 1ze nasledné projektoru” 5.26
pouzit pro vyhledavani stejného projektoru, aniz by bylo nutné pti kazdém « "Vyhleddvini sitovych projektori pomoci profilu” s.26

vyhledavani zadavat podrobnosti o projektoru. Vytvorenim skupiny profilt
pro kazdé misto, na kterém je projektor nainstalovan, a jejich spravou
pomoci slozek, 1ze rychle nalézt cilovy projektor.



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

2udAni cifouvs : ° Ty Zadejte adresu IP nebo nazev projektoru, ke kterému se chcete pripojit,
Vyhled:i\vanl S|t?vych projektora zadanim adresy IP a Kliknéte na tlacitko Vyhledat.
nebo nazvu projektoru

'ﬁ Epsan iProjection Ver. X)X ‘i‘g
Neni-li projektor, ke kterému se chcete pripojit, nalezen automaticky, mtizete e e prrm sy ) ‘
7 4 . 7 7 7 . 000000 v | Vyhledat Obnovit
cilovy projektor vyhledat zadanim adresy IP nebo nazvu projektoru. e ot = e
Rulni wphledivéni [0} Mo g !
- w N . ” A 2 prot 0
Ru¢ni vyhledavani je k dispozici pouze v rezZimu Rezim rozsifeného W IR e M OO0 512 L 20 2l
pf'lpo]enl' EE’PD“’ﬁ‘RmmA r = Opors Wirord0DDI00000... 192,168 20.102 202
« m ] v
n Kliknéte na tla¢itko Ru¢ni vyhledavani na obrazovce vyhledavani.
_ ] PFipoite se jako modertor nebo zakalte pRenusens pRpgjeni
T Epson iProjection Ver, XXX |w Seznam pApcjengch projektont
Jméno ufivatele Seznam projekton’ - Rugni vyhledvani - I Mirord000000000000000000  192.168.20.100 200
s -
Atomticled sbladduini im | Stav Nazev projektory  Adresa IP Komentare
4 1 | 3
- Nastavit volby Pipoit 5=
Fa L C Opora MimordG000D0000. . 192.168.20.101 201
[ Sdileny profi
& Profil s Opora Minord0000D0000...  192.168.20.102 202
#-[J Room A
‘ T Zobrazi se vysledky hledani.
[ Pripaite se jako moderdtor nebo zakate prenderd phipoieni
Ee,l;amuﬁweniu‘!wehmi e 5 5 o p o o - .
HeTRRION, RV Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu
3 \ ' o . ‘o s , . .
| | Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako profil, ktery lze nasledné
Pripojit se y7 ro L7 s L . v 7 7
- pouzit pro vyhledavani stejného projektoru, aniz by bylo nutné zadavat

podrobnosti o projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Profily pro vyhledavani" s.27
« "Hledani profilu" s.27

« "Registrace profilu" s.27

« "Exportovani profilu" s.29

« "Importovani profilu" s.29

« "Sdileni profilu v siti" 5.29



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

V seznamu poklepejte na slozku nebo na ikonu projektoru s profilem,

Profily pro vyhledavani ; -P
ktery chcete pouzit.
Informace pro sitovy projektor Ize ulozit jako profil. Profil je soubor, ktery ) ‘
obsahuje vSechny informace o projektoru, napiiklad nazev projektoru, jeho i il e
. . 7 7 7 v 7 Jméno uivatele Seznam projektory - Profil -
adresu IP a identifikator SSID. Pomoci profilu lze snadno vyhledavat ulozené . o
projektory misto zadavani podrobnosti o projektoru. P ——— o Mmookt P Komemite -
. 7 % 7 .. / v Ruéni wyhledavani o r 3 Opora PrFleNameModer...  192.168.10.10 FFF A
Zaregistrovany profil 1ze exportovat pro vytvoreni zdlohy a potom jej lokalné = ' I
. 7 4 7 7 . o . 7 Y7 v Opora PriFileNameDD { E 192.168.10.20 200 B
importovat pro snadné vyhledavani projektorti z jiného pocitace. 03 Syt
. , , v . , P v . , &0 Prof T &8 Zsneprinsn 0000000001 (EM..  152.168.1021 20
Zaregistrovany profil 1ze sdilet prostfednictvim sité a umoznit ostatnim &0 Reuma
.. n . N = Projector | 87, Zvadeni.  FifleName02(E.. 1521681022
uzivatelim snadno vyhleddvat projektory. s ————
H Ieda ni prOfI I u ] PFipoite se jako modertor nebo zakalte pRenusens pRpgjeni
v 7 . v 7 v v 7 Seznam piipojenych projekdon
Ulozeny projektor lze vyhledat podle profilu, aniz by bylo nutné pti kazdém e
vyhledavani zadavat podrobnosti o projektoru.
4 it ] v
n Na obrazovce hledani klepnéte na volbu Profil. i
'Eh Epson iProjection Ver, XXX (=] et
JIméno uiivatels Seznam projskton - Profil -
Zobrazi se vysledky hledani.
Automaticke wyhleddvani (] Stav Nazev projektory  Adresa [P Komentdfe i
e —— — r = Qpora PriFilshameModer 192.168.10.10 FFF o
i _ @) ™= Gooia PiFieNameD0 (E..  192.168.10.20 200 ‘_ » SouVisejiCi Odkazy
9..%@:”:" T &8  Zonepcdzdnsn  000DDO0ODY (EM. 1921681021 201 . “Registrace proﬁlu" s.27
r ﬂ, Zicadeni..  PiFleName02(E.. 19216810.2
————— Registrace profilu

Po vyhledani projektoru mizete ulozit podrobnosti o projektoru do profilu
pod snadno zapamatovatelnym ndzvem, aby jej bylo mozné pfisté snadno
vyhledat.

7] Pripote s jako moderétor nebo zakaite prenisend pAncieni

Seznam phipojenych projekton | Registrovat

a7 i ]

— Nelze zaregistrovat profil ve slozce Sdileny profil na obrazovce
hledani.




Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Po zobrazeni projektorti na obrazovce hledani provedte nékterou z Zadejte Nazev souboru projektoru, vyberte slozku, do které chcete
nasledujicich operaci. profil ulozit, a potom klepnéte na tlacitko OK.

« Registrace projektorti zobrazenych v seznamu Seznam pripojenych — %)
projektor: kliknéte na tlacitko Registrovat. Ulozit

« Registrace konkrétniho projektoru: v ¢asti Seznam projektora Ulodit do profilu.
kliknéte pravym tlacitkem na projektor, ktery chcete zaregistrovat, a
potom kliknéte na tlacitko Pfidat polozku do profilu.

MNazev souboru projektoru XXXXXKXX |

+ Registrace vSech vyhledanych projektort: v ¢asti Seznam projektora
kliknéte pravym tlacitkem na jeden z projektort, a potom kliknéte na Ulodit do
tla¢itko Pridat vSe do profilu. —

G-C Room A

-
™, Epsen iProjection er. XXX == g
Jméno uiivatele Seznam projekton - Automatické vyhledévéni -

o

Adomatické whisdavani (1) || stav Nézev projektors  Adresa P Komentare A
ey e bl

s byt o @ Pridat pelozku do profilu

Profil ) r = PFidat vée do profilu £8.10.20 200

[ Sdileny profi VYTVOPIC Zastupee
E-E Profi r &s s 62.10.21 20

-3 Room A
a2 Viastriost 65.10.22 202
[0 s st ponoossoone.|szveatozs |-
| ) ’ Wytwofit novou sloflu ]

7] Pipofte se jako modertor nebo zakaits prenuend pripojsni

s e i - /7 E OK I[ Stomo ]

¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF

| ’
Nastavit volby Pincit se.

Profil je zaregistrovan a informace o projektoru jsou ulozené v profilu.

o Slozka muze obsahovat az §est trovni vnorenych slozek.
o Chcete-li vytvotit novou slozku, kliknéte na tla¢itko Vytvorit novou
slozku.

o Chcete-li zaregistrovat konkrétni projektor, mtizete jej pretdhnout z
c¢asti Seznam projektori do slozky v ¢asti Profil.

Zobrazi se obrazovka Ulozit.

o Pretahovanim profilt a slozek lze ménit strukturu slozky.



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Exportovani profilu

Lze exportovat profil a sdilet jej s ostatnimi uzivateli tak, aby mohli snadno
vyhledavat projektory a ucastnit se schiizek.

Nelze exportovat profily ve slozce Sdileny profil na obrazovce hledani.

n Na obrazovce hledani klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na slozku
obsahujici profil, ktery chcete sdilet, v ¢asti Profil a potom klepnéte na
tla¢itko Exportovat.

Zobrazi se obrazovka Ulozit jako.

a Vyberte misto pro ulozeni profilu (.mplist) a potom klepnéte na tlacitko
Ulozit.

Profil bude exportovan.

» Souvisejici odkazy

« "Registrace profilu” s.27

« "Importovani profilu" s.29
« "Sdileni profilu v siti" 5.29

Importovani profilu

Lze lokdlné importovat exportovany profil a pouzit jej pro snadnéjsi
vyhledavani projektort a pro pfipojeni ke schuzce.

@ « Miuzete rovnéz importovat profil (.plist), ktery byl exportovan
pomoci aplikace EasyMP Network Projection.

o Nelze importovat profily ve slozce Sdileny profil na obrazovce
hledani.

o Nelze importovat profil vytvoreny v jiném rezimu ptipojeni.

n Na obrazovce hledani klepnéte pravym tla¢itkem na slozku, do které
chcete importovat profil v ¢asti Profil a potom klepnéte na tlacitko
Importovat.

Zobrazi se obrazovka Otevrit.

a Vyberte profil (.mplist) a kliknéte na tlacitko Otevi¥it.

Profil bude lokalné importovan.

» Souvisejici odkazy
« "Exportovani profilu" s.29
Sdileni profilu v siti

Exportovany profil lze sdilet s ostatnimi uzivateli v siti, aby bylo mozné
snadno aktualizovat jakékoli zmény informaci o projektoru. Sdileny profil se
automaticky nacte a aktualizuje pfi spusténi aplikace Epson iProjection.

n Umistéte profil (.mplist) do sdileného sitového umisténi, naptiklad na
server.

Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
Klepnéte na kartu Uzivatelska nastaveni.

Zadejte sitové umisténi nebo adresu URL sdileného profilu (vcetné
nazvu profilu) do Nazev sdileného profilu.

08 O

+ Souborovy server (pouze systém Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

» Webovy server:http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Al
MNastawvit volby u

Jména ufivatele HCOOOHK

Nazev sdileného profilu OGO
Ruéni vyhledavani

Odstrarite historii zadani pro Ruéni vyhledavani.

Obnovit vychozi nastaveni ] l OK I ’ Stomao

B Klepnéte na OK.

Po nacteni sdileného profilu se ukon¢i obrazovka Nastavit volby.

Sdileny profil je pouze nacten a nelze jej upravit v aplikaci Epson

iProjection.

» Souvisejici odkazy
« "Exportovani profilu" s.29



Ovladani promitaného obrazu

Tyto pokyny slouzi k ovladani promitaného obrazu pomoci panelu nastrojii a o Obrazovka ovlddani promitani umoziiuje ménit pocet promitanych paneld,
ovlddaci obrazovky projekce. ukazovétka nebo polohu promitani.

» Souvisejici odkazy

i Epson iProjection Ver XXX l = &J‘

« "Typy obrazovek pro ovladani promitani" s.31 Soubor Nastro] Odpojit Napoveda

« "Pouzivani stavu promitaného obrazu" s.31 Pocet pPpojent 49

o "Zména poctu promitanych paneld" s.32 - = BEA ]

« "Zména prednasejiciho" s.33 o

+ "Zména pozice promitani" s.34 iméno wivatele - .

C— e
— | cEm
Typy obrazovek pro ovladani promitani -
e - .-
Lze vybrat typ obrazovky pro ovladani promitaného obrazu podle situace. Typ ..
A ’ z Y7 r + 0 . -
obrazovky lze pfepinat klepnutim na tlacitko na panelu nastroj nebo na s
tlacitko &8 na obrazovce ovladani promitani. .
- - :
@ « Zobrazeny panel nastrojti a obrazovka ovladani promitani se lisi
podle zptisobu ptipojeni a vydani nebo vasi role v tomto softwaru.
« Obrazovka ovladani promitani je k dispozici pouze ve Standardni i 2
edici softwaru.
» Pomoci panelu néstrojt lze zobrazit promitany obraz v s$irokouhlém » Souvisejici odkazy

formatu a provadét operace na promitaném obraze.
Epson iProjection Ver XXX E‘_lﬁ
- ) e
OO0 o= &E [ o= | o

« "Nastrojova lista" s.72
« "Ovladaci obrazovka projekce" 5.73

ré

Pouzivani stavu promitaného obrazu

Pfi promitani obsahu z vaseho pocitace 1ze promitany obraz spoustét,
zastavovat nebo pozastavovat.

Nasledujici operace 1ze provadét na panelu nastrojit nebo na ovladaci
obrazovce projekce.

o Zobrazit: kliknéte na tlacéitko u

Obraz z pocitace bude promitan tak, jak je.



Ovladani promitaného obrazu

o Zastavit: kliknéte na tlacitko .

Promitany obraz bude zastaven. Béhem zastaveni je promitdna cernd
obrazovka.

o Pozastavit: kliknéte na tlacitko m

Promitany obraz bude pozastaven. Pozastaveny obraz bude promitan, i kdyz
provedete zmény na obrazovce pocitace.

@ « Tato tlacitka nejsou pro tcastniky k dispozici pti pouzivani
moderatorské funkce.

« Pri pouzivani moderatorské funkce mize moderator rovnéz ovladat
promitani ostatnich uzivateltt pomoci ovladaci obrazovky projekce.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladaci obrazovka projekce" .73

Zména poctu promitanych panelt

Promitany obraz je mozno rozdélit do nejvyse ¢tyf panelt. Zménou poctu
panelil je mozno souc¢asné promitat obrazovky z nékolika zafizeni nebo
promitat obrazovku jednoho pocitace na celou plochu.

« Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pti pouzivani

moderatorské funkce.

o Obraz z pocitade lze rovnéz promitat na celou plochu stisknutim

=)

tlacitka

Na panelu nastroji kliknéte na tlacitko El

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

a Klepnéte na panel uzivatele, ktery chcete promitat na promitaci plose.

-
Epsoh iProjection Ver, XXX

== [ |

Soubor Nastroj Odpojit N&apovéda

Podet pfipojeni: 49

= = HOH 5
Jméno ufivatele b L3 |

R
e u. L

- 8

. - .

o .

- o -

Nazev pfipojensho projsktors @

Okolo vybraného panelu se zobrazi modry ramecek.
Jednim z nasledujicich postupti zménte pocet dostupnych panelii na
promitaci plose.

 Promitani jednoho panelu v rezimu na celou promitaci plochu:
kliknéte na tladitko ﬂ

 Rozdéleni promitaci plochy na dvé ¢asti a promitani vybraného
panelu a sousedniho pravého nebo levého panelu: kliknéte na tlacitko

 Rozdéleni promitaci plochy na ¢tyfi ¢asti a promitani véech ctyr
panelii: kliknéte na tlacitko .

Pocet panelii se zméni a barva pozadi promitanych panelt se zméni na bilou.



Ovladani promitaného obrazu

-. Pod . ‘. . , " _ Vyberte uzivatelska jména v seznamu uzivateli a potom pretdhnéte
§ o Pocet paneltl Ize zménit klepnutim pravym tlac¢itkem na promitaci J lskd imé bily 1 itaci plog
plose. Klepnéte pravym tlac¢itkem na panel a vyberte celkovy pocet uzivatelska ymena na bily panel na promitaci plose.
aneld. - .
P Epsaon iProjection Wer, XXX I. == ‘ = ﬁ
« Pokud na bilém panelu neni zadny uzivatel, promita se ¢ernd T T
obrazovka. Pogat phpojent: 49
« Barva pozadi nepromitanych panelil je Seda. |7 -
= = OmDH o
P
» Souvisejici odkazy & - -
"Ovladaci obrazovka projekce" .73 ‘ " . CEm
e wa )
L
W v v or 7 - »
Zmeéna prednasejiciho - -
L -
Pretazenim jednoho z pfipojenych uzivatelskych jmen v seznamu na néktery o &8
panel na promitaci plose Ize zménit prednasejiciho. _—
- :
@ Tato funkce neni pro tcastniky k dispozici pti pouzivani moderatorské
funkce.
Nazev pfipojengho projsktors @
Na panelu nastroju kliknéte na tlacitko El
Zobrazi se obrazovka fizeni projekce. @ o Moderdtor muze sledovat obrazovky zafizeni ucastniki jako
miniatury a vybirat uzivatele k promitani. Kliknéte na tlac¢itko

o Pokud v seznamu nemizete najit uzivatele, kterého chcete
promitat, muzete jej vyhledat pomoci policka hledani uzivatele.

na panelu ndstrojii nebo na ovladaci obrazovce projekee.

o Klepnutim pravym tla¢itkem na nékteré uzivatelské jméno v
seznamu uzivateltl muzete rovnéz vybrat polohu promitani.

« Pokud na bilém panelu neni zZadny uzivatel, promita se ¢erna
obrazovka.

Bude promitana obrazovka vybraného uzivatele.

Chcete-li promitani ukoncit, pretahnéte uzivatelské jméno z promitaci
plochy do seznamu uzivateld.



Ovladani promitaného obrazu

@ Chcete-li ukon¢it promitani vybraného uzivatele, muzete
klepnout pravym tla¢itkem na panel na promitaci plose a potom
klepnéte na piikaz Ukoncit promitani.

Béhem promitani je pozadi uzivatelského jména v uzivatelském seznamu
zvyraznéno modrou barvou. Kdy?z je uzivatel na panelu, ale jeho obrazovka se
nepromita, je pozadi jeho uzivatelského jména oznaceno $edou barvou.

» Souvisejici odkazy
« "Zména pozice promitani" s.34
« "Vybér obrazovky tcastnika k promitani pomoci miniatur” s.45

Zména pozice promitani

Pozici promitani lze zménit pretazenim uzivatelského jména na promitaci
plose z jedné pozice na jinou.

Tato funkce neni pro Gcastniky k dispozici pti pouzivani moderatorské
funkce.

Na panelu nastroji kliknéte na tlacitko El

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

Vyberte uzivatele na promitaci plo$e a potom pretahnéte jeho jméno do
jiné polohy.

" N
Eosoh iProjection Ver XX li‘_‘ﬂ

Soubor Ndstroj Odpojit Ndpovéda

Pocet pfipojeni: 49

« = A ¥
L

Jméno ufivatele i
.l .

- 0 B
oS Lo

<

o
-8

- wh

-

Nazev plipojengho projektory 0 @

Pozice promitani se zméni.

Vybérem tlacitka ﬂ nebo m muzete pretazenim jména uzivatele ze

$edého do bilého panelu pfepinat promitany obraz. Pretahnete-li
uzivatelské jméno z bilého do $edého panelu, obraz prislusného
uzivatele nebude promitan.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poctu promitanych paneld” s.32



Odpojovani

Po dokonceni promitani Ize od projektoru odpojit jeden pocita¢ nebo vSechna
zafizeni.
Provedte jednu z nasledujicich operaci.

+ Odpojte pocitac a projektory: na panelu nastrojt kliknéte na tlacitko
Odejit.

Pripojeni mezi pocitacem a projektory bude ukonceno.

Epson iProjection Wer XXX E‘_lg
. ) ;
O8N0 a2 =B (= J.

$ o Moderatorovi se misto tohoto tlac¢itka zobrazi na panelu
nastrojt tla¢itko Odpojit vse.

o Odpojeni lze rovnéz provést klepnutim na tla¢itko Odejit v
nabidce Odpojit na ovladaci obrazovce projekee.

o Pti pouzivani moderatorské funkce muze moderator
odpojovat ostatni ti¢astniky kliknutim pravym tla¢itkem
mys$i na vybraném uzivateli v seznamu a potom kliknutim
na tla¢itko Odejit na ovladaci obrazovce projekce.

o Kdyz moderator opusti schiizku, moderatorska funkce se
vypne.

« Odpojte vSechna zatizeni od projektoru: kliknéte na tlacitko k=4 na
panelu nastroju a potom kliknéte na volbu Odpojit vSe v nabidce
Odpojit na ovladaci obrazovce projekce.

Prerusi se spojeni mezi vSemi zafizenimi a projektory, které se
ucastni schiizky.

r =
Epsan iPrajection Ver XXX El_lﬂ
Soubor  Ndstroj de]’rt Napovéda

Odeiit

|n _

——= A n [E
L

Jméno ufivatele  « ) L8

L

[

- e

Moderdtor: # &

'
Il

> Ulconéit jako moderstor

Nazev plipojeného projektors 0 @

%  Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani
moderatorské funkce.

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

g Klepnéte na OK.

Budete vriceni na obrazovku hledani.



Pouzivani doplikovych funkci

Tyto pokyny umoznuji pouzivat doplikové funkce aplikace Epson iProjection, které mohou byt uzitecné béhem schuzky.

» Souvisejici odkazy

« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce"” s.37

« "Pfipojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze opera¢ni systém Windows)" s.38
« "Pfipojeni k nékolika projektortim (Zrcadleni)" s.40

o "Vystup zvuku z projektoru"” s.41

« "Promitani vlastni obrazovky" s.42

« "Zména moderatora” 5.43

« "Distribuce promitaného obrazu" s.44

« "Vybér obrazovky tcastnika k promitani pomoci miniatur” s.45
o "Skryti ovladaci obrazovky projekce" s.46

o "Zakaz operaci ucastnika" s.47

« "Rizeni $itky pdsma" 5.48

« "Zptsoby pripojeni" 5.18

« "Vybér zptisobu vyhledani projektoru” s.25



Vyhledavani sitovych projektorii pomoci zastupce

Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako zastupce a potom jeho
poklepanim spustit aplikaci Epson iProjection. Umoznuje to snadno
vyhledavat stejné projektory, aniz by bylo nutné pokazdé zadavat podrobnosti
o projektorech.

» Souvisejici odkazy
« "Vytvoreni zastupce" s.37

Vytvoreni zastupce

Po vyhledani projektoru miizete ulozit podrobnosti projektoru jako zastupce
pro pozdéjsi pouziti. Zastupce obsahuje vSechny informace o projektoru,
napiiklad nazev projektoru a jeho adresu IP. Vytvofenim zastupce slozky se
ukladaji informace o nékolika projektorech ulozenych ve slozce.

n Na obrazovce vyhledavani klepnéte pravym tlac¢itkem na projektor nebo
slozku z ¢asti Profil nebo Seznam projektorii a potom klepnéte na
tlacitko Vytvorit zastupce.

Zobrazi se obrazovka Ulozit jako.

a Vyberte misto pro uloZeni zastupce (.pme) a potom klepnéte na tlacitko
Ulozit.

Zastupce je vytvoren a informace o projektoru jsou ulozeny v zastupci.

$ o Kliknutim dvakrat na zastupce (.pme) muiizete spustit aplikaci Epson
iProjection ve stejném rezimu, v jakém jste vytvorili jeho zastupce.
« KdyzZ pouzivéte edici ucastnika softwaru, pouZijte soubor zastupce
vytvofeny v Rezim roz$ifeného pripojeni.
o Rovnéz lze vybrat projektor nebo slozku v ¢asti Profil nebo Seznam
projektorii a pfetahnout na misto, na kterém chcete vytvofrit
zastupce.
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Pripojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze operacni systém

Windows)

Jako kli¢ USB pro prenaseni informaci o siti projektoru do pocitace se

systémem Windows muzete pouzit bézné dostupny disk USB Flash. Vytvoreni
klice USB umoznuje rychle promitat obraz ze sitového projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Vytvoreni klice USB na jednotce USB Flash (pouze opera¢ni systém
Windows)" s.38

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" s.38

Vytvoreni klice USB na jednotce USB Flash (pouze
operacni systém Windows)

Mizete vytvorit kli¢ USB na bézné dostupné jednotce USB Flash a pouzit jej k
bezdratovému pripojeni k vaSemu projektoru.

@ Pti vytvareni klice USB je tfeba, aby jednotka USB Flash spliiovala
nasledujici podminky.
o Format FAT

« Z4dné funkce zabezpeceni

Pfed vytvorenim klice USB doporuc¢ujeme odstranit veskeré soubory na
jednotce.

n Spustit Nastroj pro konfiguraci USB klice.

+ Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: kliknéte na tlacitko
Start, vyberte polozku Programy (nebo Vsechny programy),
EPSON Projector, Epson iProjection, Nastroj a potom kliknéte na
polozku Nastroj pro konfiguraci USB Klice.

« Operacni systémy Windows 8 a Windows 8.1: Pfejdéte na obrazovku
Aplikace a vyberte polozku Nastroj pro konfiguraci USB klice.

« Operacni systém Windows 10: vyberte tlacitko Start, vyberte volbu
EPSON Projector, Epson iProjection, Nastroj a potom vyberte
polozku Nastroj pro konfiguraci USB Kklice.

a Vyberte typ aplikace, ktera se spusti po pripojeni klice USB k pocitaci.

B Pfipojte prazdnou jednotku USB Flash pfimo k portu USB pocitace.

Vytvorte kli¢ USB podle zobrazenych pokynii.

Bude zahdjeno vytvoreni klice USB a software zapi$e soubor na
jednotku USB Flash.

A\ Vystraha

Béhem vytvareni klice USB nevyjimejte jednotku USB Flash z pocitace.
Pokud jednotku vyjmete, kli¢ USB se nemusi vytvofit spravné. Pokud se
vytvoreni klice USB nezdati, zopakujte akei.

@ Pokud je k pocitaci pripojeno vice jednotek USB Flash, podle
zobrazenych pokynt vyberte jednotku, pro kterou chcete vytvorit
kli¢ USB.

Na hlavnim panelu systému Windows vyberte moznost Bezpecné
odebrat hardware a potom vyjméte jednotku USB Flash.

Nyni miiZete pouzivat jednotku USB Flash jako kli¢ USB.

» Souvisejici odkazy
« "Edice softwaru Epson iProjection” s.11

Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows

Po vytvoreni klice USB miiZete rychle promitat obraz ze sitového projektoru.
Pokud jste kli¢ USB jiz diive pouzili, miiZete ptipojit sitovy projektor
pripojenim klice USB k vasemu pocitaci.

Zkontrolujte, zda projektor pouziva jedno z nasledujicich sitovych
pripojeni:

« Ve vasem projektoru je nainstalovan nebo zabudovan modul
bezdratové sit¢ LAN.



Pripojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze operacni systém

Windows)

~Jo

« K projektoru je pfipojen pevny kabel sit¢ LAN.
Zapnéte projektor.

Stisknutim tladitka [LAN] nebo tladitka [Source Search] na dalkovém
ovladaci prepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.

Promitne se obrazovka pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN.
Oveéite, zda je zobrazeno SSID a adresa IP.

Pfipojte kli¢ USB k portu USB typu A projektoru.

@ Umisténi portu USB typu A se lisi v zavislosti na projektoru.
Dalsi podrobnosti viz UzZivatelskd ptirucka k projektoru.

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.
Odpojte USB adaptér.
Pripojte kli¢ USB k portu USB vaseho pocitace.

@ Pokud se v opera¢nim systému Windows Vista zobrazi okno
Prehrat automaticky, vyberte volbu Spustit MPPLaunch.exe a
potom vyberte volbu Povolit.

Podle zobrazenych pokynt nainstalujte aplikaci Epson iProjection.

@ o Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,
klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.

« Kinstalaci aplikace je zapotfebi opravnéni spravce.

« Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

Chcete-li prepnout prezentaci na va$ pocitac, kliknéte na tlacitko
(=

na panelu ndstrojt.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
operacniho systému Windows moznost Bezpe¢né odebrat hardware a
potom odpojte kli¢ USB od pocitace.

% o Kli¢ USB miizete sdilet s ostatnimi uZivateli bez odpojeni
vaseho pocitace. V takovém pripadé zruste zaskrtnuti policka
Pfi odpojeni USB kli¢e ukonc¢it aplikaci na obrazovce
Nastavit volby v aplikaci Epson iProjection.

o K reaktivaci vaseho pripojeni k bezdratové mistni siti LAN
bude pravdépodobné tieba restartovat pocitac.



Pripojeni k nékolika projektoriim (Zrcadleni)

Pripojeni k nékolika projektoriim a promitani stejného obrazu je znamo jako Na obrazovce vyhledavani vyberte maximalné ¢tyfi projektory, ke kterym se
zrcadleni. Zrcadleni mtiZete pouzivat az se ¢tyfmi projektory. chcete pripojit, a potom klepnéte na Pripojit se.
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o Zrcadleni je k dispozici pouze v rezimu ReZim rozsifeného
pfipojeni. Bude vytvorena skupina zrcadleni projektorti a z vice projektort bude

o Pro dosazeni optimalnich vysledkt pti zrcadleni doporuc¢ujeme promitan stejny obraz.
pripojit projektor k dratové mistni siti LAN.
@ o Kdyz vyberete jeden projektor ze skupiny zrcadleni projektort,
budou vybrany vSechny projektory v dané skupiné.

« Pokud jsou jini uzivatelé jiz pripojeni k nékterému projektoru ve
skupiné zrcadleni, miizete vybrat pouze jiny protokol ve stejné
skupiné zrcadleni. Nelze vybrat projektor, ktery se nenachazi v zadné
skupiné zrcadleni.



Vystup zvuku z projektoru

Vystup zvuku z projektoru je k dispozici, pouze kdyz je jeden pocita¢ pripojen Obrazovka Nastavit volby se ukon¢i.
k jednomu projektoru a kdyz promitate v rezimu na celou plochu.

» Souvisejici odkazy
Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby. « "Promitani vlastni obrazovky" s.42

Yy

Objevi se obrazovka Nastavit volby. » "Rizeni Sitky pasma" 5.48
a Klepnéte na kartu Vystupu zvuku.

Vyberte volbu Vystup zvuku z projektoru a potom klepnéte na tlacitko
OK.

-
Nastavit volby u

fstup zvuku z projektoru

Obnovit vychozi nastaveni i| QK I' Stomo

@ Kdyz vyberete 256Kbps nebo 512Kbps jako nastaveni Pouzit
$ifku pasma na karté Optimalizovat vykon, projektor nebude

reprodukovat zvuk a toto nastaveni nelze vybrat.



Promitani vlastni obrazovky

Je mozné promitat obrazovku pocitace v celoobrazovkovém rezimu bez
promitani obrazovek ostatnich uzivateld.

Na obrazovce vyhledavani vyberte projektor, ke kterému se chcete
pripojit, a potom klepnéte na tlacitko PFipojit se.

Zobrazi se panel nastrojt.

a Kliknéte na tladitko (=] .

o Miuzete rovnéz pouzit tlacitko O na ovladaci obrazovce

projekce.
« Toto tlacitko neni pro tcastniky k dispozici pti pouzivani
moderatorské funkece.

Obrazovka vaseho pocitace se promita v celoobrazovkovém rezimu.



Zména moderatora

Pfi pouzivani moderatorské funkce je mozné zménit moderatora, kdyz jiny Zobrazi se obrazovka potvrzeni.
uzivatel potfebuje ovladat promitany obsah.

Klepnéte na OK.

Funkce moderatora je k dispozici pouze ve standardni edici softwaru. Funkce moderétora se vypne.

Klepnéte na tlacitko Stat se moderatorem na ovladaci obrazovce
projekce v pocitaci jiného uzivatele.

n Na obrazovce vyhledavani vyberte projektor, ke kterému se chcete

pfipojit, vyberte volbu Pripojte se jako moderator nebo zakazte (o——— = )
prerusena pripojeni a potom kliknéte na tlacitko PFfipojit se. S T T e
Zapne se funkce moderatora a zobrazi se panel néstrojt. okt B8
a Na panelu nastrojt kliknéte na tlacitko El £
Jméno uiivatele A
Zobrazi se obrazovka fizeni projekce. _‘E
%_
B Klepnéte na tlacitko Ukoncit jako moderator v pocitaci moderatora. -
- 9
r Eosor iProjection Ver XXX EI';M‘ -
Soubor Nistro] Odpojit N&povéda ’ -
Podet plipojeni: 49 e "N
- z - ..
_ =
= = DmE s E e
bad — -
Jméno uivatele S L
EENEE . | oo
g Nezev pipojenha prejektons @
-l w.
L o
-
. - Zobrazi se obrazovka potvrzeni.
L
. v
Wodsrétor 4. B Klepnéte na OK.
- 8
. : (- xorsessia mocersr )
~ Funkce moderatora se znovu zapne a novy moderator mtize ovladat
Cas , ,
promitany obraz.
Nazev pipojensho projektons 00 @

» Souvisejici odkazy
« "Zpusoby pripojeni pro rizné typy schiizek" s.18



Distribuce promitaného obrazu

Moderator miize aktualné promitany obraz $ifit do zafizeni ucastniku.
~~

n Kliknéte na tlacitko =% na panelu nastrojt nebo na ovladaci
obrazovce projekce.

@ Mizete rovnéz odeslat prazdny obraz. Kliknéte na tlacitko
na panelu néstroju a potom kliknéte na Odeslat prazdny obraz v
nabidce Nastroj.

Zobrazi se obrazovka s potvrzenim.

a Kliknéte na tlacitko Spustit.

~~
Na obrazovce pocitace se zobrazi tlacitko CI&% , tagitko X

—
B Kliknéte na tlacitko =&k

Kdy?z je distribuce obrazu uspésna, moderatorovi se zobrazi zprava o
dokonceni a distribuovany obraz se automaticky zobrazi v néstroji Viewer v
zafizenich ucastnikda.

» Souvisejici odkazy
« "Obrazovka Viewer" s.77



Vybér obrazovky ucastnika k promitani pomoci miniatur

Moderator miize sledovat obrazovky zafizeni tc¢astnikil jako miniatury a
vybirat uzivatele k promitani.

n Kliknéte na tlacitko (== na panelu nastroji nebo na ovladaci
obrazovce projekce.

Zobrazi se obrazovka s miniaturami.

a Muzete vybrat az 12 miniatur k promitani.

o M Egee =in B BR

o Chcete-li zobrazit nejaktualnéjsi miniatury, kliknéte na tlacitko

Q

« Kliknutim na tlagitko ¥ zrusite vSechny vybéry. Dal$im kliknutim
na toto tlacitko se obnovi predchozi vybér miniatur.

o Chcete-li pfepnout velikost a pocet m1n1atur zobrazenych na jedné

strance, kliknéte na tlac¢itko nebo

B Kliknéte na tlacitko E}ég

Kdyz vyberete vice nez 5 miniatur, zobrazi se okno vybéru

miniatur. Pfi vybéru do 4 miniatur je nezbytné znovu kliknout

na tlacitko  *

Zacnou se promitat vybrané miniatury. Kliknutim na tlac¢itko X ukoncite
obrazovku miniatur a vratite se na panel nastroji nebo na ovladaci obrazovku
projekce.



Skryti ovladaci obrazovky projekce

Béhem promitani obrazovky vaseho pocitace lze skryt ovladaci obrazovku Vyberte volbu Pozastavit promitanou obrazovku pri zobrazeni
projekce pred ostatnimi uzivateli. To umoznuje ménit nezbytna nastaveni bez ovladaci obrazovky projekce a potom klepnéte na tlacitko OK.
promitani operace. Kdyz pfepnete panel nastroji na ovladaci obrazovku

. 7 v . )1 . . r = ~
projekce, aktualné zobrazeny promitany obraz bude automaticky pozastaven. Nastavit volby S
Kdy?z se vratite na panel nastroji, bude znovu promitana obrazovka vaseho
poditace Usivatelska nastaveni || Obecna nastaven || Optimalizovat vikon | Wistupu zvuku | Odeslat |

[ Sifrovat komunikaci

Zobrazit ve vysokém rozlieni pfi rozdéleni prom itaci plochy na dvé nebo &tyfi

%  Pripouzivani moderatorské funkce je tato funkce k dispozici pouze pro
moderatora.

[7] Zobrazit okno vib&m redimu pRpcieni po spudténi

oy . v v . [] 2wyt plyrulost pohybu ukazatele mysi.

Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby. '

‘ozastavit prom itanou obrazovku pfi zobrazeni oviddaci cbrazoviy projekce
Objevi se obrazovka Nastavit volby.

Pouiit Easy Interactive Tools

a Klepnéte na kartu Obecna nastaveni. Poui t irteraktivni pero

[¥] PFi odpojeni USE klige ukonéit aplikaci
Prepnout LAN

Soubory s nastavenim hesla bezdrdtove mistni sitg LAN

[ Upravy J [ Odstentvie |

[ Obrovit vichozi nastaveni I ok ]| stomo

Obrazovka Nastavit volby se ukon¢i. Pti pristim pouziti nebude operace na
ovladaci obrazovce projekce promitana.



Zakaz operaci ucastnikt

Moderator miize zablokovat pouzivani mysi v zafizenich ucastnika, takze
ucastnik nemize ménit promitany obraz.

« Kliknutim na tlacitko "h na obrazovce ovladani promitani zablokujete
pouzivani mysi ucastnika.
Tlacitko f'h na obrazovce ovladani promitani se zméni na tlacitko a

Utastnikiim se zobrazi ikona a, kterd ukazuje, ze pouzivani mysi je
zablokovano.

« Kliknutim na tlacitko a na obrazovce ovladani promitani odblokujete
pouzivani mysi Gcastnika.

Tlacitko a na obrazovce ovladani promitdni se zméni na tla¢itko "h
Nyni mohou t¢astnici pouzivat mysi na svych zafizenich.



Mizete snizit velikost dat pfenasenych do projektoru pro snizeni zatiZeni sité.

Yy

Aby to bylo mozné, muzete ridit sitku pasma pripojeni.

Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.

Zobrazi se obrazovka Nastavit volby.
a Kliknéte na kartu Optimalizovat vykon.

B Vyberte volbu Kvalita promitani.

o Priorita obrazu: prenasi data promitaného obrazu s nizkym
kompresnim pomérem pro uprednostnéni kvality obrazu.

+ Priorita rychlosti: komprimuje data promitaného obrazu pro
zvy$eni rychlosti prenaseni.

Vyberte sitku pasma, kterou chcete pouzit jako nastaveni Pouzit $itku
pasma.

F B
Mastavit volby ﬂ

Uzivatelska nastaveni I Obecna nasta\rani| Optimalizovat vykon |V§5tupu zvuku | Od&ilatl

Kvalita prom itani
() Priorita ohrazu

(@ Priorita rychlosti

Pouiit 3ifku pasma

Projektony WIIXGA
[T niit rozlieni a

[ Prenést okno s vrstvami

Obnovit wychozi nastaveni ” OK ] ’ Stomo ]

A

Kdyz vyberete uzi $itku pasma, muze se kvalita promitaného obrazu
snizit, ale zdroven se snizi zatizeni sité.

%  Pokud pfti fizeni $irky pasma nepotiebujete vystup zvuku,
nezapomente zrusit vybér nastaveni Vystup zvuku z projektoru
na karté Vystupu zvuku. Sitku pasma pouzivanou pro zvuk lze
potom vyuzit ke zvy$eni kvality prenaseného obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Omezeni fizeni $ifky pasma" s.49



Omezeni fizeni Sirky pasma

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim §itky pasma.

« Kdyz omezite $itku pasma, muze se z divodu komprese prenasenych dat
snizit kvalita obrazu.

v ry

« Kdyz vyberete 256Kbps nebo 512Kbps jako nastaveni Pouzit $ifku pasma
na karté Optimalizovat vykon, vystup zvuku z projektoru neni mozny.

vy

Chcete-li prenaset zvuk, vyberte $itku pasma 1Mbps nebo vyssi.

« Sitka pasma mtize chvilkové presahnout vybranou hodnotu, protoze kazd4
hodnota v seznamu je primér za 30 sekund.

o Muzete omezit $itku pasma pouze pro odesilana data. Nelze omezit $itku
pasma prijimanych dat, napriklad miniatury.

» Souvisejici odkazy
o "Vystup zvuku z projektoru” s.41



Reseni problémii

V nasledujicich ¢astech jsou uvedeny pokyny pro odstranovani pripadnych problémi s aplikaci Epson iProjection.

» Souvisejici odkazy

"Odstranovani problémai se siftovym pripojenim” s.51
"Odstranovani problému pti promitani" s.54
"Seznam chybovych zprav" s.56

"Seznam ID udalosti" 5.60



Odstranovani problémi se sitovym pfipojenim

Vyzkousejte tato feseni v zavislosti na vasem sitovém prostredi.

» Souvisejici odkazy

« "Nelze se pripojit v rezimu rychlého pripojeni” s.51

« "Nelze pripojit projektory v rezimu rozsifeného pripojeni (bezdratova sit)"
s.51

« "Nelze pripojit projektory v rezimu rozsifeného pripojeni (dratova sit)" s.52

Nelze se pfipojit v rezimu rychlého pripojeni

Kdyz nelze propojit pocitac a projektor pomoci rezimu rychlého pfipojeni,

vyzkousejte nasledujici feseni.

« Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové ptipojeni nebo
prostredi, ve kterém se nachdzeji sitova zafizeni a projektor.

« Rddné pripojte uréenou jednotku bezdratové sité LAN k projektoru. Dalsi
podrobnosti viz UZivatelskd ptirucka k projektoru.

o Zkontrolujte, zda se mezi pocita¢em a projektorem nenachazeji néjaké
prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste zlepsili komunikaci.
Usporadani vnitfniho prostoru nékdy brani nalezeni projektoru pri
vyhledavani.

« Nastavte maximalni intenzitu vyzafovani sitovych zafizeni.

« Zkontrolujte nastaveni sité projektoru.

« Nastavte polozku Rezim pfipojeni na Rychly.

o Zapnéte bezdratovou sit LAN.

« Po aktivaci nastaveni zabezpeceni nastavte stejné heslo v pocitacia v
projektoru.

o Zavfete nastaveni sité na projektoru a potom se vratte na pohotovostni
obrazovku sité LAN.

« Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

« Pokud v pocitaci neni nainstalovan adaptér bezdratové sit¢ LAN,
nainstalujte do pocitace kartu bezdratové mistni sité LAN.
« Aktivujte v pocitaci nastaveni bezdratové mistni sit¢ LAN nebo AirPort.

o Zkontrolujte nastaveni softwaru.

» Nezapomente spustit software v rezimu pripojeni, ktery jste nastavili v
projektoru. Pokud nelze vybrat nebo zménit rezim pfipojeni, vyberte
moznost Zobrazit okno vybéru reZimu pripojeni po spusténi na karté
Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby. Po restartovani aplikace
se zobrazi obrazovka pro vybér rezimu pfipojeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastavit volby - Obecna nastaveni" s.67

Nelze pripojit projektory v rezimu rozsireného
pripojeni (bezdratova sit)

Kdyz nelze propojit pocitac a projektor v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
prostrednictvim bezdratové sité, vyzkousejte nasledujici feSeni. Pokud
problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité.

o Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové pfipojeni nebo
prostiedi, ve kterém se nachdzeji sitova zafizeni a projektor.

« Rddné pripojte uréenou jednotku bezdratové sité LAN k projektoru. Dalsi
podrobnosti viz UZivatelskd ptirucka k projektoru.

o Zkontrolujte, zda se mezi ptistupovym bodem a pocitatem nebo
projektorem nenachdzeji néjaké prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste
zlep$ili komunikaci. Usporadani vnitiniho prostoru nékdy brani nalezeni
projektoru pfi vyhledavani.

o Zkontrolujte, zda nejsou pristupovy bod a pocita¢ nebo projektor prilis
vzdéleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzajem a zkuste se znovu
pripojit.

« Pokud je bezdratové ptipojeni prili§ pomalé nebo pokud promitany obraz
obsahuje $um, zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni jinym vybavenim,
napriklad zafizenim Bluetooth nebo mikrovilnnou troubou. Premistéte
rusivé zatizeni na vzdalenéjsi misto nebo rozsitte $irku bezdratového
pasma.

« Nastavte maximalni intenzitu vyzarovani sitovych zafizeni.

« Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro
pristupovy bod.
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o Zkontrolujte, zda systém bezdratové mistni sit¢ LAN pristupového bodu « Nezapomente spustit software v rezimu pripojeni, ktery jste nastavili v
podporuje systém bezdratové mistni sit¢ LAN projektoru. projektoru. Pokud nelze vybrat nebo zménit rezim pfipojeni, vyberte
« Zkontrolujte nastaveni sité projektoru. moznost Zobrazit okno vybéru rezimu pfipojeni po spusténi na karté

Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby. Po restartovani aplikace
se zobrazi obrazovka pro vybér rezimu pfipojeni.

« Ovérte, zda projektor podporuje pouzivanou verzi aplikace Epson
iProjection. Nainstalujte program Epson iProjection z disku EPSON
Projector Software CD-ROM dodaného s projektorem (je-li k dispozici)
nebo jej stahnéte z webovych stranek spole¢nosti Epson.

« Nainstalujte do vSech pocitacti nejaktualnéjsi verzi aplikace Epson
iProjection. Bez ohledu na pouzivanou verzi aplikace Epson iProjection
muze byt omezen maximalni pocet pfipojenych pocitacii a dostupnost
funkce moderatora v zavislosti na modelu projektoru.

« Pokud je jiz pfipojen jiny uzivatel, muzete se pripojit pouze k projektortim
ve stejné skupiné zrcadleni, kterd byla vybrana timto uzivatelem. Vyberte
projektor ze stejné skupiny zrcadleni, jako jiz pfipojeny uzivatel, nebo
vyberte projektor, ktery je v pohotovostnim stavu.

« Nastavte polozku Rezim pripojeni na Pokrocily.

« Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

« Nastavte volbu DHCP na Vypnuto. Kdyz je DHCP nastaveno na
Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen, prepnuti do
pohotovostniho rezimu sit¢ LAN miize ur¢itou dobu trvat.

« Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro projektor.

 Zapnéte bezdratovou sit LAN.

« Nastavte systém bezdratové mistni sité LAN tak, aby vyhovoval
standardtim podporovanym piistupovym bodem.

« Po aktivaci nastaveni zabezpeceni nastavte stejné heslo na pristupovém
bodu, v pocitaci a v projektoru.

o Zaviete nastaveni sité na projektoru a potom se vratte na pohotovostni
obrazovku sité LAN.

« Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby - Obecnd nastaveni" s.67

« "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.26

« Pokud v pocitaci neni nainstalovan adaptér bezdratové sité¢ LAN,
nainstalujte do pocitace kartu bezdratové mistni sité LAN.

« Aktivujte v pocitaci nastaveni bezdratové mistni sit¢ LAN nebo AirPort.

« Pripojte se k pristupovému bodu, ke kterému je ptfipojen projektor.

 Vypnéte branu firewall. Pokud nechcete branu firewall vypnout,
zaregistrujte ji jako vyjimku. Provedte nezbytna nastaveni pro otevieni
porti. Tyto aplikace pouzivaji porty ,,3620%, ,,3621“ a ,,3629“. Nelze pripojit projektory v rezimu rozsireného

« Zkontrolujte nastaveni ptistupového bodu. pﬁPOJenl' (d ratova Sl't')

« Na pristupovém bod¢ nastavte opravnéni k pfipojeni tak, aby se mohly
pripojovat projektory, pokud jsou na pristupovém bodé nastaveny funkce,
které blokuji ptipojeni, napiiklad omezeni adres MAC a omezeni port.

Kdyz nelze propojit pocitac a projektor v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
prostfednictvim dratové sité, vyzkousejte nasledujici feseni. Pokud problém

) nelze odstranit, obratte se na spravce sité.
« Zkontrolujte nastaveni softwaru. _ ) o o L
o Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové ptipojeni nebo

Vyberte pouzivany sitovy adaptér v seznamu Piepnout LAN na obrazovce .y . S A .
* VY P ¥ srovyadap P prostiedi, ve kterém se nachazeji sitova zafizeni a projektor.

Nastavit volby. Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nelze navazat
pripojeni, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné.

o Pokud nelze projektor, ke kterému se chcete pripojit, najit pomoci funkce
Automatické vyhledavani, vyberte moznost Ruc¢ni vyhledavani a zadejte
adresu IP.

« Radné ptipojte sitovy kabel.
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nebo 10BASE-T.

o Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN
kategorie 5 nebo vy$si.

« Pouzijte bézné dostupny kabel mistni sit¢ LAN 100BASE-TX

« Zkontrolujte nastaveni sité projektoru.

« Nastavte volbu DHCP na Vypnuto. Kdyz je DHCP nastaveno na
Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen, pfepnuti do
pohotovostniho rezimu sit¢ LAN miize ur¢itou dobu trvat.

« Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro projektor.

o Zaviete nastaveni sité na projektoru a potom se vratte na pohotovostni
obrazovku sité LAN.

« Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

« Aktivujte nastaveni mistni sit¢ LAN v pocitaci.
Operacni systém Windows Vista: zkontrolujte Ovladaci panely > Systém
a udrzba > Spravce zafizeni.
Operacni systémy Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10:
zkontrolujte Ovladaci panely > Hardware a zvuk > Spravce zafizeni.

« Vypnéte branu firewall. Pokud nechcete branu firewall vypnout,
zaregistrujte ji jako vyjimku. Provedte nezbytna nastaveni pro otevieni
portt. Tyto aplikace pouzivaji porty ,,3620% ,,3621 a ,,3629.

« Zkontrolujte nastaveni softwaru.

« Vyberte pouzivany sitovy adaptér v seznamu Pfepnout LAN na obrazovce
Nastavit volby. Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nelze navazat
pripojeni, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné.

o Pokud nelze projektor, ke kterému se chcete pripojit, najit pomoci funkce
Automatické vyhledavani, vyberte moznost Ru¢ni vyhledavani a zadejte
adresu IP.

« Nezapomente spustit software v rezimu pfipojeni, ktery jste nastavili v
projektoru. Pokud nelze vybrat nebo zménit rezim pripojeni, vyberte
moznost Zobrazit okno vybéru reZimu pripojeni po spusténi na karté
Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby. Po restartovani aplikace
se zobrazi obrazovka pro vybér rezimu pripojeni.

 Ovérte, zda projektor podporuje pouzivanou verzi aplikace Epson
iProjection. Nainstalujte program Epson iProjection z disku EPSON

Projector Software CD-ROM dodaného s projektorem (je-li k dispozici)
nebo jej stahnéte z webovych stranek spole¢nosti Epson.

« Nainstalujte do vSech pocitact nejaktualnéjsi verzi aplikace Epson
iProjection. Bez ohledu na pouzivanou verzi aplikace Epson iProjection
muze byt omezen maximalni pocet pfipojenych pocitacti a dostupnost
funkce moderatora v zavislosti na modelu projektoru.

o Pokud je jiz pfipojen jiny uzivatel, mtzete se pripojit pouze k projektoriim
ve stejné skupiné zrcadleni, kterd byla vybrana timto uzivatelem. Vyberte
projektor ze stejné skupiny zrcadleni, jako jiz ptipojeny uzivatel, nebo
vyberte projektor, ktery je v pohotovostnim stavu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby — Obecna nastaveni" s.67

« "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” 5.26



(o] ve

Odstranovani problému pri promitani

Vyzkousejte tato feseni podle situace.

» Souvisejici odkazy

o "Odstranovani problémi pfi nespravném promitani obrazovky" s.54
« "Odstranovani problémi se zvukem" s.54

« "Funkce moderatora nefunguje" s.54

« "Odstranovani problém s odesilanim promitané obrazovky" s.55

 KdyzZ je moderatorem jiny uzivatel, nelze ovladat promitany obraz. Zménte
moderatora nebo promitejte obrazovku bez moderatora.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby — Obecna nastaveni" s.67

« "Nastavit volby — Optimalizovat vykon" 5.69
« "Zména moderdtora” 5.43

o ve V4 r

Odstranovani problému pfi nespravném promitani
obrazovky

Pokud se obrazovka nepromita nebo pokud jsou problémy s promitanymi
obrazy, vyzkousejte nasledujici feeni.

o Pouzivate-li aplikaci Microsoft Office, prestante pohybovat ukazatelem
mysi. Pokud budete souvisle pohybovat ukazatelem mysi, obrazovka se
nemusi aktualizovat rychle.

« Pokud ukazatel mysi problikava, vyzkousejte nasledujici feseni.

« Vyberte volbu Zvys$it plynulost pohybu ukazatele my$i na kart¢ Obecna
nastaveni na obrazovce Nastavit volby.

o Zruste zaskrtnuti volby Pfenést okno s vrstvami na karté Optimalizovat
vykon na obrazovce Nastavit volby.

« V zavislosti na pocitaci se nemusi promitat obrazovka prehravani filmu
aplikace Media Player.

« V zavislosti na pocitaci se nahled spofice obrazovky nemusi promitat
spravné.

« Pokud poklesne rychlost pripojeni, snizte pocet ptipojenych zatizeni.

o Pii prehravani filmi v operacnim systému Mac nejdfive spustte aplikaci
Epson iProjection a potom prehravani. Pokud je spusténa aplikace Epson
iProjection béhem prehravani filmu a zméni se rozliSeni obrazovky a pocet
barev, pokuste se presunout okno prehravani filmu, minimalizujte jej nebo
zménte jeho velikost apod.

« Pouzivate-li pocita¢, ktery nespliuje softwarové pozadavky, obrazy a zvuk
filmt se mohou zastavit.

Odstranovani problému se zvukem

Pokud z projektoru neni slySet zadny zvuk, vyzkousejte nasledujici feseni.

o Zvuk Ize prenaset pouze na jeden projektor. Kdyz je k pocitaci pripojeno
vice projektort, odpojte ostatni projektory a opakujte akci.

« Vyberte Vystup zvuku z projektoru na karté Vystupu zvuku na obrazovce
Nastavit volby.

« Pfi promitani obrazovky jednoho pocitace v celoobrazovkovém rezimu
muze projektor reprodukovat zvuk pouze jednoho pocitace.

« Pokud je $itka pasma omezena na karté Optimalizovat vykon na obrazovce

Yy

Nastavit volby, zkuste rozsifit pasmo.

« Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, Sum se miize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastavit volby — Vystupu zvuku" s.70

Funkce moderatora nefunguje

Pokud funkce moderatora nefunguje spravné, vyzkousejte nasledujici feseni.

o Ovérte, zda pouzivate standardni edici softwaru. Pouzivate-li edici
ucastnika a potfebujete funkci moderatora, podle potfeby tento software
nainstalujte znovu.
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Odstranovani problému pri promitani

« Ovéite, zda projektor podporuje funkci moderatora. Dalsi podrobnosti viz
dokument Uzivatelskd pfirucka dodany s projektorem.

+ KdyzZ je moderatorem jiny uzivatel, nelze ovladat promitany obraz. Zménte
moderatora.

« Pfi pfipojovani projektoru nezapomente vybrat volbu Pripojte se jako
moderator nebo zakazte pierusena pripojeni.

» Souvisejici odkazy
o "Zména moderétora" s.43

Odstranovani problémt s odesilanim promitané
obrazovky

Pokud funkce odesilani obrazovky nefunguje spravné, vyzkousejte nasledujici

fedeni.

o Ovérte, zda projektor podporuje funkci odesilani obrazovky. Dalsi
podrobnosti viz dokument UZivatelskd prirucka dodany s projektorem.

« Ukoncete spusténé funkce projektoru.

 Ovéite, zda promitany obraz neni chranén autorskymi pravy.

» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.44



Seznam chybovych zprav

Kdyz dojde k chybé, na obrazovce pocitace se zobrazi chybova zprava.
Prectéte si zpravu a odstrante chybu podle uvedenych pokynt.

» Souvisejici odkazy

« "Chybové zpravy pii spusténi aplikace Epson iProjection” s.56
« "Chybové zpravy pfi pouzivani klice USB" 5.57
« "Chybové zpravy pii vyhledavani a vybéru projektord" s.58

« "Chybové zpravy pfi promitani" s.58

o "Chybové zpravy pfi pouzivani profilu" s.58
« "Chybové zpravy pfi pouzivani moderatorské funkce" s.59
« "Chybové zpravy pfi distribuovani promitané obrazovky" s.59

Chybové zpravy

Reseni

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(EasyMP Network Projection).

Ukoncete aplikaci EasyMP Network
Projection a potom spustte aplikaci
Epson iProjection.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(Nastroj pro konfiguraci USB klice).

Ukoncete aplikaci Nastroj pro
konfiguraci USB kli¢e a potom spustte
aplikaci Epson iProjection.

Inicializace Epson iProjection se
nezdaftila.

Restartovat Epson iProjection. Pokud se
zprava presto zobrazuje, odinstalujte a
znovu nainstalujte aplikaci Epson
iProjection.

Chybové zpravy p¥ri spusténi aplikace Epson

iProjection

Nelze otevfit soubor zastupce.

Soubor zastupce mtize byt poskozeny.
Spustte aplikaci Epson iProjection a
pokuste se znovu vyhledat a ptipojit k
projektoru.

Chybové zpravy

Reseni

Tato aplikace je jiz spusténa.

Jsou jiz spustény dvé instance aplikace
Epson iProjection.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(Quick Wireless Connection).

Ukoncete aplikaci Quick Wireless
Connection a potom spustte aplikaci
Epson iProjection.

Chcete-li ukondit aplikaci Quick Wireless
Connection, provedte Bezpe¢né odebrat
hardware prostfednictvim ikony na
hlavnim panelu a odpojte Quick Wireless
Connection USB Key od po¢itace.

Nelze najit projektor pripojeny k tomuto
souboru zastupce. Vyhledejte znovu.

Zkontrolujte tyto polozky.

« Otevrete soubor zastupce v rezimu
pripojeni, pro ktery jste soubor
zastupce vytvorili.

« Otevrete soubor zastupce v rezimu
Rezim rozsifeného pripojeni, pokud
pouzivate edici ucastnika softwaru.

Soubory chybi nebo nejsou platné.
Aplikaci se nepodatilo spustit. Znovu
nainstalujte/odeberte aplikaci.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
Epson iProjection.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(USB Display).

Ukoncete aplikaci USB Display a potom

spustte aplikaci Epson iProjection.

Aplikaci USB Display lze ukoncit

nékterym z nasledujicich zptsobii:

« Windows: odpojte kabel USB od
projektoru.

» Mac: vyberte volbu Odpojit z nabidky
ikony USB Display na panelu nabidky
nebo v ¢asti Dock a potom odpojte
kabel USB.

Nebylo mozné ziskat informace o
sitovém adaptéru.

Zkontrolujte tyto polozky.

o V potitadi je nainstalovan sitovy
adaptér.

o V potitadi je nainstalovan ovlada¢ pro
pouzity sitovy adaptér.

o Sitovy adaptér je aktivovan.

Po kontrole restartujte pocita¢ a potom

restartujte aplikaci Epson iProjection.

Pokud se stale nemtizete pripojit,

zkontrolujte sitova nastaveni v pocitaci a

sitova nastaveni v projektoru.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy

Reseni

Chybové zpravy

Reseni

Nelze spustit ze zastupce béhem
promitani.

Preruste promitani a potom spustte
promitani pomoci zastupce. Nelze spustit
promitani pomoci zastupce, pokud jiz
promitate pomoci aplikace Epson
iProjection.

Nelze najit informace o pfipojeni. Vlozte
USB Kkli¢ do projektoru.

Pripojte kli¢ USB fadné k vasemu
projektoru, aby se zaktualizovaly
informace o siti projektoru.

Nelze spustit ze zastupce, kdy?z je
zobrazena obrazovka Moznosti. Zaviete
obrazovku Moznosti a potom zkuste
zastupce znovu.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
Zaviete obrazovku Nastavit volby.

Nelze najit projektor, ktery lze pripojit
pomoci Rezim rychlého ptipojeni.

Nelze najit projektor, ktery lze pfipojit
pomoci Rezim rozsifeného ptipojeni.

Prezentace se pravdépodobné spusti az
po restartovani programu PowerPoint.

Ukoncete aplikaci PowerPoint a znovu ji
spustte.

P1i spusténé aplikaci nelze pouzit USB
kli¢.

Ukoncete aplikaci Epson iProjection a
potom znovu pripojte kli¢ USB.

Nelze pouzit s aktudlni verzi opera¢niho
systému. Znovu nainstalujte aplikaci
Epson iProjection.

Znovu nainstalujte aplikaci Epson
iProjection.

Nelze najit projektor, ktery lze pripojit
pomoci Edice ulastnika.

Zkontrolujte, zda je projektor ptipojen k
siti pomoci Rezim roz$ifeného ptipojeni
a potom zaktualizujte informace o siti
projektoru ulozené v kli¢i USB.

Nelze spustit zastupcem. Spojeni s
projektorem je jiz navazano.

Pferuste promitani a potom spustte
promitani pomoci zastupce. Pokud je
ptipojen kli¢ USB, odpojte jej.

Soubory chybi nebo nejsou platné.
Aplikaci se nepodatilo spustit. Znovu
nakonfigurujte kli¢ USB.

» Souvisejici odkazy

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" s.79

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" 5.79
« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Mac)" 5.79

« "Instalace aplikace Epson iProjection (Windows)" s.11

« "Instalace aplikace Epson iProjection (Mac)" s.11

Nelze nakonfigurovat USB kli¢. Soubory
chybi nebo nejsou platné. Znovu
nainstalujte aplikaci Epson iProjection.

Nelze nakonfigurovat USB kli¢. Znovu
pripojte pamétové zatizeni USB a znovu
spustte Néstroj pro konfiguraci USB
klice.

Nelze nakonfigurovat USB klic.
Zkontrolujte velikost volného mista.
Nezbytné volné misto: 150 MB

Odstrante vSechny soubory na jednotce
USB Flash a potom spustte Nastroj pro
konfiguraci USB kli¢e pro vytvoreni USB
Kkli¢e znovu.

Chybové zpravy pri pouzivani klice USB

Ke spusténi Nastroj pro konfiguraci USB
klice je vyzadovano opravnéni spravce.

Spustte Néstroj pro konfiguraci USB
Kkli¢e jako uzivatel s opravnénim spravce.

Chybové zpravy

Reseni

Nelze najit informace o ptipojeni. Vlozte
USB klic¢.

Ptipojte kli¢ USB fadné k vasemu
pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Vytvoreni klice USB na jednotce USB Flash (pouze opera¢ni systém

Windows)" s.38

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" s.38




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy pri vyhledavani a vybéru projektort

Chybové zpravy

Reseni

Byl prekroc¢en maximalni pocet
udastnikd. Nelze se ptipojit.

K projektoru je jiz pfipojen maximalni
pocet zatizeni. Odpojte uZivatele a
projektory, které nepromitaji obrazovky.

Kli¢ové slovo projektoru se neshoduje.
Zkuste to znovu.

Pfipojeni se nezdatilo z divodu neshody
kli¢ového slova projektoru.

Zadejte kli¢ové slovo projektoru
zobrazené na obrazovce a potom
stisknéte tlacitko OK.

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" 5.79
« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Mac)" .79

o "Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace" 5.79

« "Instalace aplikace Epson iProjection (Windows)" s.11

« "Instalace aplikace Epson iProjection (Mac)" s.11

« "Podporovana rozliseni a barvy" s.81

Zvoleny projektor je zrcadlem jiného
projektoru.

Pokud je jiz ptipojen jiny uzivatel,
muzete se pripojit pouze k projektortim
ve stejné skupiné zrcadleni, ktera byla
vybrana timto uzivatelem. Vyberte
projektor ze stejné skupiny zrcadleni
nebo vyberte projektor, ktery se nachazi
v pohotovostnim stavu.

Jeden nebo vice projektort neodpovida.

NemtiZete se soucasné pripojovat k vice
projektorim. Zkontrolujte sitova
nastaveni na poditaci a sitova nastaveni
na projektoru.

Chybové zpravy pri promitani

Chybové zpravy

Reseni

Projektor se odpojil.

V projektoru se mohla vyskytnout chyba.
Zkontrolujte indikatory projektoru.

Doslo k chybé v siti.

Zkuste se znovu pripojit. Pokud se

k projektoru nemtizete stile pripojit,
zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci
a sifova nastaveni v projektoru.

Doslo k chybé v siti.

Zapnéte bezdratovou sit LAN pocitace a
pokuste se znovu vyhledat projektor.
Pokud se k projektoru nemuzete stale
pripojit, zkontrolujte sitova nastaveni
na pocitaci a sitova nastaveni v
projektoru.

Ptipojeni k projektoru se nezdafilo.

Zkontrolujte, zda projektor, ke kterému
se chcete pripojit, je jiz pfipojen k
aplikaci EasyMP Network Projection.
Nelze se pripojit k projektoru, ktery je jiz
pripojen pomoci aplikace EasyMP
Network Projection.

» Souvisejici odkazy

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" s.79

Chybové zpravy pii pouzivani profilu

Chybové zpravy

Reseni

Zadejte max. 32 znakil.

Délka zadaného textu prekracuje 32
znak. Zkratte ndzev na maximalné 32
znakd.

Zadejte Nazev slozky.

Nebyl zadan nazev slozky. Zadejte nazev
slozky.

Nelze vytvaret vice nez 6 vrstev slozek.

Slozka obsahuje vice nez $est Grovni
vnorenych slozek. Novou slozku vytvoite
na vys$i trovni struktury slozek.

Slozka s ndzvem XXX jiz v této slozce
existuje.

Slozka se stejnym ndzvem jiz existuje.
Zadejte nazev jiné slozky.

Soubor projektoru s nazvem XXX jiz v
této slozce existuje.

Projektor se stejnym nazvem jiz existuje.
Zadejte nazev jiného projektoru.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy

Reseni

Nelze importovat, protoze format neni
podporovan touto aplikaci.

Zkontrolujte profil, ktery chcete
importovat. Nelze importovat profil,
kdyz nebyly zaregistrovany informace
o projektoru nebo kdyz je profil
poskozeny.

Chybové zpravy

Reseni

Funkce moderatora neni k dispozici.
Byl(a) jste pfipojen(a) jako klient.

Projektor, ke kterému se pripojujete,
nepodporuje moderatorskou funkci.
Chcete-li se stat moderatorem, prepnéte
na projektor, ktery podporuje
moderatorskou funkci.

Nelze importovat, protoze struktura
slozek presahuje $est slozek.

Nelze presunout, protoze struktura
slozek presahuje Sest slozek.

presahuje $est slozek.

Nelze kopirovat, protoze struktura slozek

Struktura slozek nesmi preséhnout Sest
vrstev. Importujte, presuiite nebo
zkopirujte do slozky, ktera se nachazi
na vyssi urovni struktury.

» Souvisejici odkazy
e "Zména moderatora" s.43

Otevreni souboru se nezdafilo.

Profil je pravdépodobné poskozeny.
Zkuste znovu importovat profil.

UloZeni souboru se nezdafilo.

Ovéite, zda mate pristupova prava ke
sloZce, a potom opakujte akci.

Chybové zpravy pri distribuovani promitané
obrazovky

Chybové zpravy

Reseni

Neékteré polozky nelze importovat,
protoze rezimy pripojeni se lisi.

Naimportujte profil v rezimu pfipojeni,
ve kterém jste profil vytvorili.

Projektor zpracovava. Chvilku pockejte a
potom zkuste odeslat znovu.

Ukoncete spusténé funkce projektoru a
zkuste to znovu.

» Souvisejici odkazy
« "Registrace profilu" s.27
« "Importovani profilu" s.29

Nelze ulozit aktualné promitany obraz.

Ovéite, zda promitany obraz neni
chranén autorskymi pravy.

Pfi odesildni doslo k chybé v siti. Zkuste
to znovu.

Ovérte, zda se moderator muze pripojit k
projektoru.

Ptijaty soubor nelze ulozit. Zkontrolujte
velikost volného mista.

Nezapomenite uvolnit dostatek mista pro
ukladani prijatych obrazk.

Chybové zpravy pfii pouzivani moderatorské funkce

Chybové zpravy

Reseni

Pfijaty soubor nelze ulozit. Zkontrolujte
opravnéni k pristupu ke slozce pro
ukladani.

Nelze se pripojit jako moderator.

Nelze se stat moderatorem, kdyz je
moderdtorem jiny uzivatel. Pozadejte
aktudlnfho moderatora o ukonceni a
potom to zkuste znovu.

Ptijaty soubor nelze ulozit. Zkontrolujte
nastaveni slozky.

Zkontrolujte umisténi ulozeného
pfijatého obrdzku na karté Odeslat na
obrazovce Nastavit volby a ovéite, zda
mate pristupova prava ke slozce.

Nebylo mozné prepnout na Rezim
moderatora.

Ovéfte, zda neni moderatorem jiny
uzivatel, a zkuste to znovu.

» Souvisejici odkazy

« "Distribuce promitaného obrazu" s.44




Seznam ID udalosti

Kdyz dojde k pti pripojovani k chybé, zobrazi se ¢islo signalizujici typ chyby,

a to nasledovné.

ID udalosti: 04xx

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislu$na protiopatteni. Pokud problém nelze
odstranit, obratte se na spravce sité nebo kontaktujte spolecnost Epson podle

pokynti v UZivatelskd prirucka projektoru.

1D
udaélosti

Pri¢ina

Reseni

0898

Chyba komunikace s DHCP.

Provérte, zda server DHCP funguje
spravné, a zda je kabel sité LAN
spravné pripojen. Nepouzivate-li
protokol DHCP, nastavte DHCP na
Vypnuto.

0899

Dalsi chyby komunikace

Pokud se problém neodstrani
restartovanim projektoru ani
sitového softwaru, kontaktujte
spole¢nost Epson podle pokynti v
UZivatelskd ptirucka projektoru.

089A

Typ ovéieni EAP neni stejny.

089B

Ovéfeni serveru EAP se nezdafilo.

089C

Ovéteni klienta EAP se nezdafilo.

z pocitace.

ID Pric¢ina Reseni

udalosti

0432 Spusténi sitového softwaru se Restartujte projektor.

0435 nezdatilo.

0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové
komunikace a po chvili ¢ekani

0481 o
zopakujte pfipojeni.

0482

0433 Nelze prehravat prenesené snimky. | Restartujte sitovy software.

0484 Komunikace byla pferusena

089D

Vymeéna kli¢t se nezdarila.

Zkontrolujte, zda je spravné
nastaveno zabezpedeni bezdratové
sité LAN. Také zkontrolujte, zda je
certifikdt nainstalovan spravné.

ukoncen.

04FE Sitovy software byl neocekavané

Zkontrolujte stav sitové
komunikace. Restartujte projektor.

chybe.

04FF V projektoru doslo k systémové

Restartujte projektor.

0891 Nelze najit ptistupovy bod
se stejnym identifikatorem SSID.

Nastavte pocitac, pristupovy bod a
projektor na stejné SSID.

0B01

Vnitfni pamét nelze spravné
rozpoznat.

Provedte Odstranit vS§echna vnitini
data. KdyZ je vnitini pamét spravné
odstranéna, pripojte napajeci kabel
projektoru a zapnéte. Neni-li
odstranéno spravné, kontaktujte
spole¢nost Epson podle pokynt v
UZivatelskd ptirucka projektoru.
Prejdéte na Rozsifené > Nastaveni
bilé tabule > Vnitfni ulozisté.

neshoduje.

0892 Typ ovéfeni WPA/WPA2 se

neshoduje.

0893 Typ Sifrovani WEP/TKIP/AES se

Zkontrolujte, zda je spravné
nastaveno zabezpecdeni bezdratové
sité LAN.

OBFF

Doslo k chybé ve funkci Tabule.

Restartujte projektor.

bodu.

0894 Doslo k preruseni komunikace,
protoze je projektor pripojen
k neautorizovanému piistupovému

Obratte se na spravce sité, ktery
vam poskytne podrobnéjsi
informace.




Souhrnna obrazovka

Tyto ¢asti obsahuji dal$i informace o obrazovkach aplikace Epson iProjection.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovka vybéru rezimu pfipojeni” s.62
« "Obrazovka vyhledavani" s.63

« "Ulozit obrazovku" s.65

« "Nastavit moznosti" s.66

« "Nastrojova lista" s.72

« "Ovlddaci obrazovka projekce” .73

o "Obrazovka miniatur" s.76

o "Obrazovka Viewer" s.77



Obrazovka vybéru rezimu pripojeni

Po spusténi softwaru Epson iProjection se zobrazi obrazovka vybéru rezimu
pripojeni.

' A
B Epson iProjection Ver, XXX g

YWyberte ReZim pfipojeni.

Pfi bezdratovém pripojovani nezapomente wybrat reim pripojeni uréeny
v nabidce [5it].
(Wychozi nastaveni je [ReZim rychlého pripojeni].)

(@ Pedim nechlého plipojen i

() Refim roziifeného pfipojeni

Vytvorte bezdratové pripojeni mezi poditadem a projektorem.

[] Mastavite vybrany Reim pfipojeni jako vichozi refim pro budouci
pfipojeni.
(Toto okno ji nezobrazovat )

Slouzi k vybéru rezimu pfipojeni.

o
@ | Vybérem této moznosti se budete vidy piipojovat pomoci vybraného rezimu
pripojeni.

» Souvisejici odkazy
« "Zpusoby pripojeni pro rizna sitova prostfedi” s.12



Obrazovka vyhledavani

Po spusténi aplikace Epson iProjection se zobrazi obrazovka vyhledavani. @ |Seznam ptipojenych | Zobrazuje informace o projektorech vybranych
) projektori (pouze | v prehledu Seznam projektori. Seznam piipojenych
B, Epson Projecton ver XXX | e Rezim rozsiteného | projektor bude mit stejny obsah, i kdyz se zméni
Jméno ufivatele Sezriam projekdont - Ruéni wyhleddvani - I Iv-l oeni VA ﬁsob hledéVéni.
J0O000KK ]' v | Vyhledat ' Obrovi  — PT1po) ) P vy
ajomsicka vhissavani 0| ©) |Registrovat (pouze [ Registruje projektory uvedené v prehledu Seznam
Bt mtiind 0 c Rezim roz$ifeného | pFipojenych projektorii do profilu.
Profil o) Ve . ;
—— Mirard 0D000000...  192.168.20.101 | pripojeni)
=] Profil Mimord00D0C0000..  192.168.20.102
i L1 Foom A — ([0 | Pripojte se jako Pfipoji se k vybranym projektortim jako moderator a vy
moderétor nebo muzete zabranovat ostatnim uzivateltim, aby prerusovali
zakazte preru§end | vase pripojeni (pouze podporované modely).
akaZte prerusens S piipojent (p podp ¢ modely)
| (it o] pripojeni. Funkce moderatora je k dispozici pouze ve standardni
] Pripcite se jako moderdtor nebo zakazte prensiend piip: J}. edici softwaru.
eznam plipojenych projekiord Registioval  — N / v
IS,, TR A EE TR ' (¥ | Vymazat seznam Odstranuje informace zobrazené v prehledu Seznam
F— projektorii a Seznam pfipojenych projektort.
= = '1‘ (» | Seznam projektorti | Zobrazuje seznam projektord nalezenych v siti. Mizete
%‘[ Sl 26 e vybrat projektory pro piipojeni. Vysledky vyhledavani se
| pro kazdy zpusob vyhledavani (Automatické
vyhledavani, Ru¢ni vyhledavani, a Profil) zobrazuji
v samostatnych seznamech.
@ |Jméno uzivatele Zobrazuje uzivatelské jméno v seznamu uzivateltl na + Stav: popis stavovych ikon projektoru viz nasledujici
ovladaci obrazovce projekce. UZivatelské jméno lze tabulka.
upravit na karté UZivatelska nastaveni na obrazovce « Nazev projektoru: zobrazuje nazev projektoru.
Nastavit volby. « SSID (pouze Rezim rychlého ptipojeni): zobrazuje
@ | Automatické Slouzi k vyhledavani projektort v siti, ke kterym je SSID projektoru.
vyhledavani pfipojen pocitac. « Intenzita signalu (pouze Rezim rychlého ptipojeni):

zobrazuje intenzitu signalu pfi navazani pfipojeni v

@ |Rucnivyhledavani | Slouzi k vyhledavani projektort v siti prostfednictvim rezimu rychlého pfipojend. PH zvySovéni intenzity

(pouze Rezim zadani adresy IP nebo nézvu projektoru. S el ey P
roz&ifeného signdlu se prislu$né zvysuje pocet rozsvicenych
pripojen) indikatort.

o Adresa IP (pouze Rezim rozsiteného pfipojeni):
@ | Profil Slouzi k vyhledavani projektord v siti pouzitim dfive zobrazuje adresu IP projektoru.
uloZenych informaci o projektoru.

o Komentafe: zobrazuje komentare k projektoru.

@ | Seznam Profil Zobrazuje registrované profily (informace oprojektoru). Komentaf 1ze upravit klepnutim pravym tlacitkem na
Poklepanim na profil budou v siti vyhleddny projektory profil a potom klepnutim na volbu Vlastnost. Lze
zaregistrované v profilu. zadat az 32 znakd.

Nastavit volby Otevira obrazovku Nastavit volby. (® | Obnovit Aktualizuje informace v pfehledu Seznam projektori.

Q|

Ptipojit se Slouzi k pripojeni k vybranym projektortim.




Obrazovka vyhledavani

(¥ | Pole Ru¢ni

pripojeni)

Pfi pouziti rezimu Ru¢ni vyhledavani zadejte adresu IP

vyhledavani (pouze |nebo nazev projektoru. K vyhledani uréeného projektoru
Rezim rozsiteného

kliknéte na tla¢itko Vyhledat.

-]

Neziskdno

K dispozici. Zobrazi se, pokud je nalezen projektor s aktivnim
bezpe¢nostnim nastavenim v Rezim rychlého ptipojeni.

V nasledujici tabulce jsou popsany stavové ikony projektoru v ¢asti Seznam

projektora.
IEI K dispozici. Lze se pripojit kprojektoru.
Opora
K dispozici. Prestoze jsou k projektoru pripojeny dalsi
‘:"5.] pocitace, miizete se také soucasné pripojit.
Zaneprazdnén
o] K dispozici. Miizete se pripojit ke skupiné projektort, které
‘?_—I_n] promitaji stejny obraz (zrcadleni).
Zrcadleni...
5) Nedostupny. Projektor zobrazuje obrazovku konfigurace sité
E & nebo je pouzivan jinym projek¢nim softwarem.
Aktualné

pouzivano jinou
aplikaci

JOR:)

Nedostupny. Pro vyhledavani projektoru se jiz pouZiva rezim
Ru¢ni vyhledavani nebo Profil.

projektory

Hledani

(?E Nﬁo(slt}lp’n}'r’. Uiéen}'r projektor nebyl pomoci rezimu Ruéni
fs vyhledavani nebo Profil nalezen.

Nenalezeno.

rﬁ_ﬁ] Eerg;sctgglrll??. Projektor neni kompatibilni s aplikaci Epson

Nepodporované

» Souvisejici odkazy
« "Automatické vyhledavani sitovych projektorti” s.25
« "Vyhledavani sitovych projektori zadanim adresy IP nebo nazvu

projektoru” 5.26

« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci profilu" s.26
« "Vyhledavani sitovych projektortt pomoci zastupce" s.37
« "Nastavit moZnosti" 5.66




Ulozit obrazovku

Kdyz vyhledate projektory a ukladate informace do profilu na obrazovce
hledani, zobrazi se obrazovka UlozZit.

[ Ulozit [

UloZit do profilu.

o Nazev souboru projekton

—_—

Ulozit do
BB Profil
-1 Room A

@ Vytworit novou slogku l
(4 Lok J)[ som |

@ |Nazev souboru Zadejte nazev souboru projektoru.
projektoru
@ | Ulozit do Vyberte slozku, do které chcete ulozit profil.
@ | Vytvotit novou Vytvori novou slozku.
slozku
@ |OK Zaregistruje informace o projektoru do profilu.

» Souvisejici odkazy
« "Registrace profilu" s.27



Nastavit moznosti

Klepnutim na tlacitko Nastavit volby na obrazovce hledani aplikace Epson
iProjection se zobrazi obrazovka Nastavit volby.

% Kpolozce Nastavit volby lze rovnéz pristupovat z nabidky Nastroj na
ovladaci obrazovce projekce. Pti ptistupu k polozce Nastavit volby z
ovlddaci obrazovky projekce se nezobrazi karta Uzivatelska
nastaveni.

« Dostupna nastaveni se lisi podle vydani softwaru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby - Uzivatelska nastaveni" s.66
« "Nastavit volby — Obecna nastaveni" s.67

« "Nastavit volby — Optimalizovat vykon" 5.69
« "Nastavit volby — Vystupu zvuku" s.70

« "Nastavit volby - Odeslat" s.71

« "Obrazovka vyhledavani" 5.63

« "Nastrojova lita" .72

Nastavit volby - Uzivatelska nastaveni

Klepnutim na kartu UzZivatelska nastaveni na obrazovce Nastavit volby se
zobrazi nésledujici obrazovka.

Mastavit volby

S

Jménao uiivatels

Ruéni vyhledavani

| Obecna nastaveni I Optimalizovat vykon I Viystupu zvuku | Odeslat|

Nazev sdileného profilu HHOOON,

Odstrafite histori zadani pro Ruéni wwhledavani.

DO,

Obnovit vychozi nastaveni “ QK I ’ Stoma

Jméno uZivatele

Prejdéte na uzivatelské jméno v seznamu uZivatelt na
ovladaci obrazovce projekce. Lze zadat az 32 znakL.
Toto nastaveni je sesynchronizovano s nastavenim na
obrazovce hleddni.

Nézev sdileného profilu
(pouze rezim Rezim
roz$ifeného ptipojeni)

Zadejte sitové umisténi nebo adresu URL sdileného
profilu (v¢etné nazvu profilu), jak je uvedeno nize.

« Souborovy server (pouze systém Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

« Webovy server:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Nastavit moznosti

Odstranit(pouze rezim Odstrante historii zaddni pro Ru¢ni vyhledavani. Nastavit VOIby - Obecna nastaveni
Rezim rozsiteného
fipojeni) , , , . ,
PT1PY) Klepnutim na kartu Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby se zobrazi
Obnovit vychozi nastaveni | Obnovi vychozi hodnoty v§ech nastaveni Nastavit nésledujici obrazovka.
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN na karté
Obecna nastaveni. ["Nastavit volby |
e Usivatelska nastavent |{ Obeen nasiaven || Optimalizovat vikon | Vstupu zvuk [ Odesiat |
» Souvisejici odkazy
« "Obrazovka vyhledavani" s.63 [ Sifrcvat kiruciksei
« "Ovladaci obrazovka projekce" .73 - j b v v A & nebo Sty
P ] . Zobrazit ve wysokém rozliZeni pfi rozdéleni promitaci plochy na dvé nebo Styfi

"Automatické vyhledavani sitovych projektora" s.25

" ’ / soan Zobrazit okno vybén refimu pfipojeni po sputéni
Sdileni profilu v siti" .29

| 2wyt pynulost pohybu ukazatele mydi.

[| Pozastavit promitanou obrazovku pfi zobrazeni oviadaci obrazovky projekice

Poufit Easy Interactive Tools
[¥] Pouzit interaktivn i pero
[¥] Pfi odpojeni USE Kide ukondit aplikaci

Soubony s nastavenim hesla bezdrdtove mistni sité LAN

[ Upravy J [ odsmntvie |
[ Obriovit vichozi nastaveni | ok ][ stome
Sifrovat komunikaci Vyberte pro $ifrovani a prenos dat. I kdyZ jsou data
zachycena, nelze je desifrovat.
Zobrazit ve vysokém K dispozici pouze pro projektory s rozliSenim WUXGA
rozli$eni pii rozdéleni (1920 x 1200).
pr omivtacvl'. plochy nadvé | 7yo]te pro zobrazeni vSech rozdélenych ploch ve
nebo Ctyfi vysokém rozlieni.

Zruste vybér tohoto nastaveni, pokud zobrazeni obrazu
trva prili§ dlouho nebo dojde k preruseni.




Nastavit moznosti

Zobrazit okno vybéru
rezimu pripojeni po
spusténi

Pfi vybéru této moznosti se obrazovka Vybér rezimu
pripojeni zobrazi pri kazdém spusténi softwaru.

Zruste zaskrtnuti tohoto polic¢ka, pokud jste se shodli na
bézném zpusobu spusténi.

Zvysit plynulost pohybu
ukazatele mysi

Pouze opera¢ni systémy Windows Vista/Windows 7

Zvolte, chcete-li zrusit problikavani ukazatele mysi, je-li
zvolena moznost Pfenést okno s vrstvami na karté
Optimalizovat vykon. (Pokud je vybran motiv
Windows Aero pro systém Windows Vista a Windows
7, toto nastaveni deaktivuje motiv Windows Aero.)

Soubory s nastavenim
hesla bezdratové mistni
sit¢ LAN (Pouze rezim
Rezim rychlého pripojeni)

Pfi pfipojovani projektoru s aktivnim bezpe¢nostnim
nastavenim v Rezim rychlého pfipojeni se hodnoty
SSID a pristupova hesla ulozi do pocitace. Ulozené
informace je mozné upravit a odstranit.

Upravy: zobrazi obrazovku spravy bezdratové sité pro
pocitac.

Odstranit v$e: odstrani véechny hodnoty SSID a
pristupova hesla ulozena v pocitaci.

Pozastavit promitanou
obrazovku pti zobrazeni
ovladaci obrazovky
projekce

Pfi pouzivani moderatorské funkce je k dispozici pouze
pro moderatora.

Slouzi ke skryti operaci na ovladaci obrazovce projekce
pred ostatnimi uzivateli béhem promitani obrazovky
va$eho poditace.

Obnovit vychozi nastaveni

Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Piepnout LAN na karté
Obecna nastaveni.

Pouzit Easy Interactive
Tools

Pouze pro systém Windows
Vybérem této volby budou se softwarem pouzity Easy
Interactive Tools.

Toto nastaveni je sesynchronizovano s volbou Pfrenést
okno s vrstvami na karté Optimalizovat vykon.

Pouzit interaktivni pero

Tato volba slouzi k pouzivani interaktivni funkce
prostfednictvim sité (pouze podporované modely).
Neni tfeba pripojit pocita¢ k projektoru kabelem USB.
Nasledujici zafizeni Ize pouzivat soucasné.

o Operacni systém Windows: dvé pera Easy Interactive
Pen a $est dotykovych bodi
« Mac: jedna my$

Pti odpojeni USB klice
ukonit aplikaci

Po vyjmuti klice USB z pocitace vyberte moznost
odpojeni pocitace. Zruste zaskrtnuti tohoto policka,
pokud chcete kli¢ USB sdilet s ostatnimi uzivateli bez
odpojeni vaseho pocitace.

Prepnout LAN

Pouze pro systém Windows

Toto nastaveni se pouziva pro prepnuti sitového
adaptéru pouzivaného pro vyhledavani, ma-li pocitac
vice adaptéril.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhleddvani
pouziji vechny sitové adaptéry.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poctu promitanych panelt” s.32
o "Skryti ovladaci obrazovky projekce" 5.46




Nastavit mozno

sti

Nastavit volby - Optimalizovat vykon

Klepnutim na kartu Optimalizovat vykon na obrazovce Nastavit volby se
zobrazi nésledujici obrazovka.

Nastavit volby

S

|zivatelska nastaveni | Obecna nastaveni |OmlmE|IZOVETVka0ﬂ| Wiystupu zvuku | Odeslat |

Kvalita promitani

() Priorita obraz

Pouiit #ifku pdsma

Projektory WLXGA
[ Snizt rozlizeni a

@ Priorita rychlosti

PFanést okno s vrstvami

]

Pro jeden projektor

prenést

Obnovit vichozi nastaveni “ QK ] ’ Stoma ]

Snizit rozliSeni a pfenést

Tato moznost je k dispozici, pouze kdyz je polozka
Pouzit $ifku pasma nastavena na hodnotu 1Mbps nebo
vy$si a kdyz se pripojujete k projektoru s rozliSenim
WUXGA (1920 x 1200).

Zvolte, chcete-li zmen$enim rozliSeni snizit velikost dat
prenasenych do projektoru. Tuto volbu pouZijte v
pomalé siti, pokud zobrazeni obrazu trva prili§ dlouho
nebo pokud je promitani prerusovano.

Pfenést okno s vrstvami

opera¢ni systém Windows 7 (s vybérem motivu
Windows 7 Basic)

Pfi pouziti okna s vrstvami projektor nepromita takovy
obsah, jako naptiklad zpravy zobrazené v pocitaci. Tato
volba slouzi k promiténi obsahu z jiného okna z
vrstvami.

Pokud ukazatel my$i na obrazovce problikava, zvolte
moznost Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi na
karté Obecna nastaveni.

Verze

Zobrazuje informace o verzi aplikace Epson iProjection.

Obnovit vychozi nastaveni

Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN na karté
Obecna nastaveni.

Kvalita promitani

Nastavuje prioritu kvality promitaného obrazu a

rychlosti prenaseni.

o Priorita obrazu: pfenasi data promitaného obrazu s
nizkym kompresnim pomérem pro upfednostnéni
kvality obrazu.

o Priorita rychlosti: komprimuje data promitaného
obrazu pro zvyseni rychlosti pfenaseni.

vvvvv

Ovladani $itku pasma pro prenaseni dat. Kdyz vyberete

uz$i $ifku pasma, muze se kvalita promitaného obrazu
snizit, ale zaroven se snizi zatiZeni sité.

» Souvisejici odkazy

« "Zména poctu promitanych panel” s.32
« "Promitani vlastni obrazovky" s.42

A

« "Rizen{ sitky pdsma" .48




Nastavit moznosti

Nastavit VOIby - Vy’stu pu zvu ku Vystup zvuku z projektoru [ Slouzi k reprodukei zvuku pocitace pomoci projektoru.

Zrusenim zaskrtnuti bude zvuk reprodukovan
, i . i ocitacem.
Klepnutim na kartu Vystupu zvuku na obrazovce Nastavit volby se zobrazi P
nasledujici obrazovka. S g
o Pfi promitdni obrazovky jednoho
. . s z
Nastavit volby - pocitace Vocveloob.razovkovem
rezimu muze projektor
reprodukovat zvuk pouze jednoho
pocitace.

[¥] Wstup zvuku z projekton o Kdyz vyberete 256Kbps nebo
512Kbps jako nastaveni Pouzit
$ifku pasma na karté
Optimalizovat vykon, projektor
nebude reprodukovat zvuk a toto
nastaveni nelze vybrat.

Obnovit vychozi nastaveni [ Obnovi vychozi hodnoty v§ech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN na kart¢
Obecna nastaveni.

» Souvisejici odkazy
o "Vystup zvuku z projektoru" s.41
« "Rizeni $itky pdsma" 5.48

Obnovit vychozi nastaveni ][ ok ] [ stemo




Nastavit moznosti

Nastavit VOIby - Odeslat SEZ’E% umistén{ pro Zobrazi slozku, ve které je uloZen pfijaty obrazek.
ukladani Ulozené obrazky jsou uchovévény v nasledujicich
Kliknutim na kartu Odeslat na obrazovce Nastavit volby se zobrazi nésledujici sloZkdch.
obrazovka. + Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps
. . T
Nastavit volby ﬁ on lPI'O] ection
. o Mac
Usivatelscé nastaveni | Obecnd nastaven | Optimaiizovat vyion | Vistupu zvuku | Odeslet <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
iProjection
Nastaveni pfiimace Oteviit slozku umisténi | Otevre slozku, ve které je uloZen ptijaty obrézek.
Zobrazit pfijimany obraz ve Viewer pro uklédéni
Slofkaumisténipro | _ . - - Povolit sledovani Vybérem této moznosti umoznite moderatorovi
ukladani . s Ve v s -
Moderator zobrazit obrazovku pocitace jako miniaturu.
[ CtevFit sloflu umisténi pro ukdadani
Obnovit vychozi nastaveni [ Obnovi vychozi hodnoty véech nastaveni Nastavit
Bovait dedovin’ Moderdior volby S’VYJIkall nastaveni Pfepnout LAN na karté
Obecna nastaveni.

» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.44

Obnovit vichozi nastaveni “ QK I ’ Stoma

Zobrazit prijimany obraz | Vybérem této volby se ptijaty obrazek zobrazi v néstroji
ve Viewer Viewer, ktery je soucasti softwaru Epson iProjection.




Nastrojova lista

Po spusténi aplikace Epson iProjection a navazani pfipojeni s projektorem se Promita obrazovku vaseho pocitace v
na obrazovce pocitace zobrazi panel nastroji. Tento panel nastroji Ize pouzit = celoobrazovkovém rezimu.

k ovladani promitaného obrazu a k odpojeni sitového pripojeni. Promitat moji obrazovku

Epson iProjection Ver. XXX L= ] o s Odejit Perusi ptipojeni mezi pocitacem a projektory.
— Odpojit vie Prerusi ptipojeni mezi véemi zafizenimi a projektory,
OB = =E [ es |,

které se ucastni schiizky.

E Pfepne na ovladaci obrazovku projekce.

Pfepnout na Ovladaci
@ Polozky zobrazené na panelu nastroju se lisi podle zptisobu pfipojeni a obrazovku projekce
vydani nebo vasi role v tomto softwaru.

r Zobrazi informace o siti projektoru. Kli¢ové slovo
\J projektoru je klicové slovo, které jste zadali, kdyz jste se

Informace o projektoru ptipojili k projektoru.

----: Kli¢ové slovo projektoru neni nastaveno.

Zrusi ptikaz Zastavit nebo Pozastavit a promitd obraz z

n pocitale tak, jak je. Neznamé: Kli¢ové slovo projektoru nebylo nacteno,

) protoze pripojeni bylo navazano bez zadani klicového
Zobrazit slova projektoru, naptiklad na¢tenim kédu QR a
= Zastavi promitani béhem pfipojeni k projektoru. Béhem ptipojenim klice USB.
N zastaveni je promitdna ¢ernd obrazovka.

Zastavit » Souvisejici odkazy
Pozastavi aktudlné zobrazenou obrazovku pocitace. « "Ovlddaci obrazovka projekee" 5.73

m Promitané zobrazeni se neméni, i kdyz provedete + "Pouzivani stavu promitaného obrazu” s.31

. zmény na obrazovce pocitace. « "Promitani vlastni obrazovky" s.42
Pozastavit

« "Odpojovani" s.35

Distribuuje aktualné promitany obraz do zatizeni

ucastnika.
IF *

Odeslat promitany obraz

Zobrazi miniatury obrazovek zafizeni ucastniki tak,

R aby je mohl moderétor sledovat.

Zobrazit miniatury

Zobrazit prijimany obraz

Zobrazi ptijimany obraz v nastroji Viewer.




Ovladaci obrazovka projekce

Klepnutim na tlacitko &8l na panelu nastroji se zobrazi ovladaci obrazovka
projekce.

i Enscn iProjection Wer XXX ‘ = | - ‘ﬂhﬂ

= Soubor_ Nastro1 _Odpoiit h' ovéda H
—

- =

Jméno ufivatele e

- 8

R

Moderdtor: & )

L : = imm st} —
T
=

_m] [—]® |«
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edici softwaru.

o Obrazovka ovladani promitani je k dispozici pouze ve standardni

« Polozky zobrazené na ovladaci obrazovce projekce se li$i podle vasi
role v softwaru a pouzivaného projektoru.

Nabidka Soubor

Klepnutim vyberte volbu Konec pro ukonceni softwaru.

Nabidka Nastroj

Kliknutim vyberte nasledujici polozky.

« Odeprit operace uzivatele: zablokuje pouzivani mysi
ucastnika.

« Povolit operace uzivatele: odblokuje pouzivani mysi
ucastnika.

o Odeslat prazdny obraz: odesle do zafizeni ucastnika
prazdny obraz tak, aby mohli ucastnici volné kreslit.

« Zobrazit piijimany obraz: zobrazi ptijimany obraz v
nastroji Viewer.

« Nastavit volby: zobrazi obrazovku Nastavit volby.

Nabidka Odpojit

Kliknutim vyberte volbu Odejit nebo Odpojit ve.

Nabidka Napovéda

Klepnutim vyberte volbu Informace o verzi.

Pocet pripojeni

Zobrazuje pocet uzivatelt pripojenych k projektoru.

®®

Uzivatelské Zobrazuje vase jméno a stav. P¥i promitdni obrazovky
informace va$eho pocitace je zobrazeno modre. Je zobrazeno $edé,
kdyz jste na promitaci plose, ale nepromitate.
@ | Policko hledani Zadejte uzivatelské jméno, které chcete vyhledat, a
uzivatele

potom klepnéte na tlacitko & Vysledky vyhledavani
budou zobrazeny v seznamu uzivateltL.

Klepnutim na tla¢itko R se vratite na puvodni seznam
uzivateld.




Ovladaci obrazovka projekce

Seznam uzivatel

Zobrazuje jména uzivatelt pro pocitace, které jsou
ptipojeny k projektortim. K projektoru muzete pripojit
soucasné az 50 zatizeni, napriklad pocitace, chytré
telefony a tablety s pouzitim aplikace Epson iProjection.
Kdyz pretahnete uzivatelské jméno na bily panel na
projekéni plose, za¢ne se promitat obrazovka pocitace.
Pozadi uzivateld, ktef{ pravé promitaji, je modré; pozadi
uzivateld, ktef{ jsou na promitaci plose, ale pravé
nepromitaji, je $edé. I kdyz néktery uZivatel opusti relaci,
jeho jméno zlstdava v seznamu uZivatelt a barva jeho
textu je Seda.

Vychozim nastavenim uzivatelského jména uzivatelské
jméno pro prihlaseni. UZivatelské jméno Ize zménit na
karté Uzivatelska nastaveni na obrazovce Nastavit volby
nebo na obrazovce hledani.

N
L1ad

Odeslat promitany
obraz

Distribuuje aktualné promitany obraz do zafizeni
ucastnikda.

([ | Ukoncit jako Klepnutim na tla¢itko Ukoncit jako moderator
moderator/Stat se | pfestanete byt moderatorem; stisknutim tlacitka Stat se
moderatorem moderatorem se stanete moderatorem. Zobrazené

tlac¢itko se lisi podle zptisobu pripojeni.

(¥ | Moderitor Zobrazuje jméno (ptipadného) moderatora.

(» | Projekéni plocha Kdyz je barva pozadi panelu bild, promitd se na tomto
panelu obrazovka pocitace prislusného uzivatele. Pokud
na bilém panelu neni zZadny uzivatel, je zobrazena ¢erna
obrazovka. Pretazenim uzivatelského jména lze zménit
promitanou obrazovku a misto, na kterém se promita
obrazovka pocitace.

(® | Cilovy panel Pfesunte modfe oramovany cilovy panel klepnutim na

jeden z paneld na projeké¢ni plose. Obrazovku pocitace
lze promitat tam, kde je umistén cilovy panel, klepnutim
na nékteré z tlacitek pro zménu projekce.

Nazev pripojeného
projektoru

Zobrazuje nazev projektoru, ke kterému jste aktualné
pripojeni.

Kliknutim na nazev projektoru se zobrazi webova
stranka ovladani projektoru. MtiZete ovladat projektor
na obrazovce vaseho pocitace stejné, jako dalkovym
ovlada¢em. Dalsi podrobnosti viz UZivatelskd ptirucka
projektoru.

Tlacitka ovladani
obrazovky

Ukazuje nésledujici stav projektoru.

. n Zobrazit: zrusi piikaz Zastavit nebo Pozastavit a
promitd obraz z pocitace tak, jak je.

. E Zastavit: zastavi promitani béhem pfipojeni k
projektoru. Béhem zastaveni je promitana ¢erna
obrazovka.

. m Pozastavit: pozastavi aktudlné zobrazenou
obrazovku pocitace. Promitané zobrazeni se nemén,
i kdyz provedete zmény na obrazovce pocitace.

©

Informace o
projektoru

Zobrazi informace o siti projektoru. Kli¢ové slovo
projektoru je klicové slovo, které jste zadali, kdyz jste se
pripojili k projektoru.

----: Kli¢ové slovo projektoru neni nastaveno.

Neznamé: Kli¢ové slovo projektoru nebylo nacteno,
protoze ptipojeni bylo navazano bez zadani klicového
slova projektoru, naptiklad na¢tenim kédu QR a
pripojenim klice USB.

‘o

Odeptit/povolit
operace uzivatele

Zablokuje nebo odblokuje pouzivani mysi ucastnikil.

Zobrazit miniatury

Zobrazi miniatury obrazovek zafizeni uc¢astnikd tak, aby
je mohl moderator sledovat.

L]

Zménit na panel
nastrojt

Pfepne na panel nastroju.




Ovladaci obrazovka projekce

([ | Zména tlacitek Zméni pocet panelt, které jsou k dispozici pro promitani
projekce pocitacovych obrazovek.

. u Jedna obrazovka: promita obraz z jednoho
zafizeni v celoobrazovkovém rezimu bez rozdéleni
promitaného zobrazeni.

. m Dvé obrazovky: soucasné promita obrazovky az
dvou zafizeni tak, Ze se promitané zobrazeni rozdéli
na dvé casti.

. m Ctyfi obrazovky: soucasné promitd obrazovky az
Ctyt zafizeni tak, Ze se promitané zobrazeni rozdéli
na Ctyfi casti.

Promita obrazovku vaseho pocitace v celoobrazovkovém
= rezimu.

Promitat moji
obrazovku

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovka vyhledavani" s.63

« "Nastavit volby — Uzivatelskd nastaveni" .66
« "Nastrojova lista" s.72

« "Odpojovani" s.35

« "Promitani vlastni obrazovky" s.42

« "Zména moderatora” 5.43

o "Skryti ovladaci obrazovky projekce” s.46
« "Distribuce promitaného obrazu" s.44

o "Zakaz operaci ucastnika" s.47

« "Ovladani promitaného obrazu" s.31



Obrazovka miniatur

Kliknutim na tlacitko -E na panelu nastrojt nebo na ovladaci obrazovku
projekce se zobrazi nasledujici obrazovka.

alee ___
4

Promita obrazovku z pocitace v celoobrazovkovém

= rezimu bez promitani obrazovek ostatnich uzivateld.
Promitat moji
obrazovku
(7] ’ Zobrazi dalsi stranku.
Dalsi

Seznam stranek

Prejde na stranku, kterou chcete zobrazit.

Lo [co)

4

Piedchozi

Zobrazi predchozi stranku.

Zobrazit malé

Zmensi velikost kazdé miniatury tak, aby bylo mozné
na obrazovce zobrazit vice miniatur.

Miniatura Zobrazuje obrazovku zafizeni ucastnika. Pravé

promitand miniatura je zobrazena v modrém ramecku.
Zagkrtavaci policko | Vyberte miniaturu, kterou chcete promitat. Muzete
miniatury vybrat az 12 miniatur.

Jméno uzivatele

Zobrazi jméno uZivatele kazdé miniatury. MtiZete
zobrazit az 32 znakiL.

o ® ® ©

X

Zavre obrazovku miniatur.

miniatury
® Zvétsi velikost kazdé miniatury tak, aby bylo vidét vice
mEa. detaila.
EEE
Zobrazit velké
miniatury
(@ | Vymazat vie Zobrazi pocet vybranych miniatur. Zru§enim zakrtnuti

policka vymazete véechny vybéry. Dal$im zaskrtnutim
tohoto policka se obnovi predchozi vybér miniatur.

Zavrit
(5) os Zaéne promitat vybrané miniatury. Kdyz vyberete vice
= nez 5 miniatur, zobrazi se okno vybéru miniatur. Pfi
. vybéru do 4 miniatur je nezbytné znovu kliknout na
. =
Promitnout

i |
tla¢itko — *

Q

Obnovit

Obnovi miniatury.




Obrazovka Viewer

Obrazovka Viewer se zobrazi po provedeni nékteré z nasledujicich operaci.

« Kdyz obdrzite distribuovana obrazova data.

 Kdyz vyberete moznost Zobrazit pfijimany obraz v nabidce Nastroj na
ovladaci obrazovce projekce.

« Kdyz kliknete na tla¢itko ] na panelu nastrojt.

Dalsi data Zobrazi dal$i data

o

Pfedchozi data Zobrazi predchozi data




Priloha

V téchto c¢astech najdete dalsi informace o aplikaci Epson iProjection.

» Souvisejici odkazy

o "Aktualizovani a odinstalovani softwaru” s.79
« "Podporovana rozliseni a barvy" s.81

¢ "Omezeni" 5.82

« "Poznamky" s.84



Aktualizovani a odinstalovani softwaru

Tyto pokyny slouzi k aktualizovani nebo odinstalovani aplikace Epson
iProjection.

» Souvisejici odkazy

o "Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace" s.79

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows Vista/Windows
7/Windows 10)" s.79

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" 5.79

« "Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Mac)" .79

ré

Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace

Aktualizace tohoto softwaru mohou byt k dispozici na webu spole¢nosti
Epson.

Prejdéte na http://www.epson.com, a vyberte vasi lokalitu.

Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10)

Podle nasledujicich pokynt odinstalujte aplikaci Epson iProjection.

K odinstalovani aplikaci je zapotfebi opravnéni spravce.

n Zapnéte pocitac.
a Ukoncete vSechny spusténé aplikace.

B Kliknéte na Start poté na Ovladaci panely.

@ V opera¢nim systému Windows 10 kliknéte pravym tla¢itkem na
tla¢itko Start a potom kliknéte na polozku Ovladaci panely.

Kliknéte na moznost Odinstalovat program v nabidce Programy.

Vyberte polozku Epson iProjection a potom kliknéte na moznost
Odinstalovat/zménit.

a Postupujte podle pokynii na obrazovce.

Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Windows
8/Windows 8.1)

Podle nasledujicich pokynt odinstalujte aplikaci Epson iProjection.

K odinstalovani aplikaci je zapotfebi opravnéni spravce.

Zapnéte pocitac.
Ukoncete vSechny spusténé aplikace.

Prejdéte na obrazovku Aplikace a potom kliknéte pravym tlac¢itkem
(stisknéte a podrzte) na moznost Epson iProjection Ver.X.XX.

Vyberte prikaz Odinstalovat na panelu aplikaci.

Postupujte podle pokynii na obrazovce.

0O

Odinstalovani aplikace Epson iProjection (Mac)

V ptipadé opera¢niho systému Mac odinstalujte aplikaci Epson iProjection
podle nasledujicich pokynd.

n Zapnéte pocitac.


http://www.epson.com

Aktualizovani a odinstalovani softwaru

Ukoncete vSechny spusténé aplikace.
Otevrete slozku Aplikace.

Otevrete slozku Epson iProjection - Nastroje a dvakrat poklepejte na
soubor Epson iProjection Uninstaller.app.

Postupujte podle pokyni na obrazovce.



Podporovana rozliseni a barvy

Tyto ¢asti obsahuji informace o rozliSeni obrazovky pocitace a mnozstvi Windows Mac
barev, které dokaze aplikace E iProjecti itat.
arev, Kiere dokaze aplikace tpson 1rrojection promita 16 bitova barva Asi 32 000 barev (16 bitt)
» Souvisejici odkazy 32 bitova barva Asi 16,7 miliéna barev (32 bitt)

« "Podporovana Rozliseni" s.81
« "Barvy zobrazeni" s.81

Podporovana Rozliseni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitatové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitaci s rozliSenim vy$sim nez WUXGA.
» SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

o SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o SXGA+ (1400 x 1050)

o« WXGA (1280 x 768)

o« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

« UXGA (1600 x 1200)

o« WUXGA (1920 x 1200)

Pouzivate-li pocita¢ s nestandardnim pomeérem stran, v zavislosti na rozliseni
pocitace a projektoru se rozliseni zvétsi nebo zmensi tak, aby nebyla negativné
ovlivnéna kvalita obrazu.

Podle rozliseni se mohou svislé nebo vodorovné okraje promitat ¢erné.

Barvy zobrazeni

Promitat lze nasledujici pocet barev pocitacového obrazu.



Omezeni

V téchto ¢astech najdete informace o omezenich, ktera plati pfi promitani

obrazu z pocitace pfi pouziti aplikace Epson iProjection. Omezeni pri promitani z apllkaCl Windows

Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie
» Souvisejici odkazy
+ "Omezeni Pripojeni" 5.82 Pti spousténi aplikace Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie
« "Omezeni pii promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows béhem pouzivani aplikace Epson iProjection plati nasledujici omezeni.
Live Fotogalerie" 5.82
« "Omezeni v prosttedi Windows Aero" s.82
« "Omezeni pfi promitani z aplikace Windows Media Center" 5.83

« Prezentace se pii promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows
Live Fotogalerie pfehrava v jednoduchém rezimu.
Vzhledem k tomu, Ze se nezobrazuje nastrojova lista, nelze pfi prehravani
prezentace provadét zmény Motivu (efektil) bez ohledu na parametr Index
uzivatelskych zkusenosti se systémem Windows.

Omezeni PFlpojenl' Jakmile se spusti jednoduchy rezim, nelze provadét zménu rezimu pii bézici
aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie, i kdyz
Pfi pouzivani aplikace Epson iProjection plati ndsledujici omezeni. zaviete aplikaci Epson iProjection. Restartujte aplikaci Windows Fotogalerie

» Kjednomu pocitaci miizete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné. nebo Windows Live Fotogalerie.

(Funkce vice obrazovek neni podporovana.) « Nelze prehravat filmy.
« K projektoru muizete ptipojit soucasné az 50 zarizeni, naptiklad pocitace,
chytré telefony a tablety s pouzitim aplikace Epson iProjection.

o Zvuk se prenasi pouze pii pripojeni k jednomu projektoru a pokud se Omezeni v prost?edl' Windows Aero
promitd jedna pocitacova obrazovka v celoobrazovkovém rezimu. Je-li
ptipojeno nékolik projektort nebo je projekéni plocha rozdélend, nelze Je-li navrh oken vaseho pocitace Windows Aero, plati nasledujici omezeni.

béhem projekee prendset zvuk. « V aplikaci Epson iProjection se okno s vrstvami promita bez ohledu

« Pokud je prenosova rychlost bezdratové sité LAN nizka, mize byt sit na funkci Pfenést okno s vrstvami v ¢asti Nastavit volby.
neocekavané odpojena.

« Aplikace, které pouzivaji ¢ast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat spravné
(pouze pro systém Windows).

« Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS (pouze pro systém
Windows).

« Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi presné souhlasit.

« Filmy se neptehravaji tak plynule, jako na pocitaci.

« Kdyz povolite nastaveni Pouzit interaktivni pero na karté Obecna
nastaveni v ¢asti Nastavit volby a vidite na obrazovce pocitace ¢erné pruhy,
poloha interaktivniho pera pravdépodobné neni zarovnana spravné.



Omezeni

« Nékolik minut po pfipojeni pocitace k projektoru prostfednictvim sité
pomoci aplikace Epson iProjection se zobrazi nasledujici hlaseni.

s Windows Y — [

h Chcete zménit barevné schéma za Gcelem zvySeni vykonu pocitace?
- 9

Systém Windows zjistil, Ze dodlo ke sniZeni wykonu poéitade. Pficinou miie byt nedostatek
prostiedki pro spuiténi b ého schématu Windows Aero , Cheete-li zvyiit vykon,
zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladnl. Provedena zména bude
platna az do dalSiho prihlaZeni k systému Windows.

2 Ponechat aktualni barevné schéma, ale dotézat se znovu, pokud
bude pokracovat nizky vykon pocitace

= Ponechat aktudini barevné schéma a tuto zpravu znovu
nezobrazovat

Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a tuto
zZpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se pocita¢
nerestartuje.

Omezeni pri promitani z aplikace Windows Media
Center

Pfi promitani z aplikace Windows Media Center plati nasledujici omezeni.

o V aplikaci Windows Media Center nelze promitat snimky v rezimu celé
obrazovky. Chcete-li snimky promitat, pfepnéte do rezimu zobrazeni okna.

« Pokud se pfi pfenosu zvuku z pocitace do projektoru pomoci aplikace
Epson iProjection prehravani zvuku prerusi, zkuste restartovat pouzivanou
aplikaci.



Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k softwaru.

» Souvisejici odkazy

o "Odkaz na autorské pravo" s.84

o "Oznaceni" 5.84

« "Vseobecna poznamka" s.84

« "Ur¢eni zdroje autorskych prav" s.85

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zplisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
duasledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zptsobené pouzitim jakéhokoli ptislusenstvi nebo spotfebniho
materialu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Oznaceni

o Opera¢ni systém Microsoft Windows Vista
+ Operacni systém Microsoft Windows 7

o Operadni systém Microsoft Windows' 8

« Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8.1

o Operacni systém Microsoft Windows 10

V tomto navodu jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows Vista“, ,Windows 7, ,,Windows 8%, ,,Windows 8.1 a ,Windows
10“. Déle 1ze souhrnny termin Windows lze pouzit pro oznaceni systému
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

U vicenasobnych verzi opera¢niho systému Windows mize byt dalsi uvedeni
nazvu Windows vynechéno, jako napt. Windows Vista/7.

« OSX10.7x

+ OSX 10.8.x

» O§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« OSX10.11x

» macOS 10.12.x

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy uvadény jako ,,OS X
10.7.x%, ,08 X 10.8.x%, ,,0S X 10.9.x%, ,,0S X 10.10.x%, ,,0S X 10.11.x“ a

»macOS 10.12.x“. Pro tyto opera¢ni systémy je navic pouzivan souhrnny
nazev ,Mac*“.

Vseobecna poznamka

EPSON a EasyMP jsou registrované ochranné znamky a EXCEED YOUR
VISION a jeji logo je registrovana ochrannd znamka nebo ochranna znamka
spolecnosti Seiko Epson Corporation.

XGA je ochranna znamka nebo registrovana ochranna znamka spole¢nosti
International Business Machines Corporation.



Poznamky

Mac, Mac OS, OS X a macOS jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spolec¢nosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dal$ich zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produktt slouzi pouze k identifika¢nim ucelim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikid. Spolecnost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Autorska prava pro software: tento produkt pouziva bezplatny software, stejné
jako software, pro ktery tato spole¢nost drzi prava.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udaju bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.5 413431600CS
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