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Beteckningar som anvands i den har handboken

e Sikerhetsindikatorer

I dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvinder projektorn pa ett sdkert sitt.
Indikationer och dess betydelse dar enligt foljande. Se till att du forstair dem korrekt innan du laser guiden.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
telaktig hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pa grund av
felaktig hantering.

e Symboler for allmidn information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pé person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.
Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst dmne.
- Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.
» Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfér denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista” i "Bilaga".
@ "Ordlista" sid.277
[Namn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontroll eller kontrollpanel.
Exempel: [Esc]-knapp
Menynamn Anger alternativ pa menyn Konfiguration.
Exempel:
Vilj Ljusstyrka under Bild.
Bild - Ljusstyrka




Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

Las foljande innan du anviander projektorn. .
@ Sikerhetsinstruktioner A Varning

e Var forsiktig ndr du hanterar nitsladden. Annars kan det orsaka brand eller
elektriska stotar. Observera f6ljande vid hantering av nitsladden.

Va rning och forsi ktig het vid installation - Anslut inte flera nitsladdar i samma eluttag.
- Anslut inte natkontakten om nagot frimmande féremal sésom damm
Ett takstativ (tillval) krdvs ndr projektorn ska héngas upp i taket. har fastnat pa den.
@ "Extra tillbehor” sid.239 - Se till att du sétter i nitkontakten hela vigen in.
- Koppla inte in eller dra ut sladden med bl6ta hander.
A Va rning - Drainteisjilva sladden nar du drar ut nitsladden. Se till att du héller i
kontakten.

e Anvinda inte och installera projektorn dar den kan utsittas for vatten, regn
eller hog luftfuktighet, t.ex. utomhus, i ett badrum eller duschrum och sa

vidare. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stotar. e Anvand inte en skadad nitsladd. Annars kan det orsaka brand eller elektriska

e En sirskild monteringsmetod krivs for att projektorn ska kunna hénga fran stotar. Observera foljande vid hantering av nitsladden.

taket (takstativ). Ifall installationsarbetet inte utfors péa ratt sitt, kan
projektorn falla ner. Det kan orsaka en olycka med skador som foljd. - Placera inte tunga foremal pa natsladden.
Kontakta en lokal dterforséljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista for - B&j inte, vrid inte och dra inte i strémkabeln med vld.
Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

e Om du anvinder lim pé projektorns fistpunkter for takstativ for att forhindra
att skruvarna lossnar eller om du t.ex. anvdnder smorjmedel eller oljor pa

- Modifiera inte nitsladden.

- Drainte nitsladden nira en virmekalla.

projektorn, kan projektorns hélje spricka och projektorn falla ned frin A Obs

takstativet. Detta kan resultera i en olycka eller skada nagon som befinner sig

under takstativet. Placera inte projektorn pa ett instabilt underlag, t.ex. pa ett rangligt bord eller
Vid justering eller montering av takstativet, anvind inte lim for att férhindra en lutande yta. Nir du projicerar vertikalt, montera projektorn pé ett limpligt
skruvarna frin att lossna och anvind inte oljor, smorjmedel, o.s.v. satt for att forhindra projektorn fran att falla.

e Tick inte fér projektorns luftintag eller luftutslipp. Om négon av Annars kan det orsaka personskador.

luftgangarna ticks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.
e Placera inga brannbara foremal framfor linsen. Om du stéller in schemat till
att sdtta pa projektorn automatiskt kan eventuella brannbara foremal som
finns framfor linsen orsaka eldsvada.
¢ Linda inte ihop nitsladden med andra kablar. Annars kan det orsaka brand.
e Anvind endast nitanslutning med angiven spanning. Annars kan det orsaka
brand eller elektriska stotar.



Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

Observera
e Montera inte projektorn pd en plats som utsitts for vibrationer eller stotar.

e Montera inte projektorn nira hogspanningsledningar eller objekt som
genererar magnetism. Annars kanske inte projektorn fungerar korrekt.

e Anvind inte eller férvara projektorn pa en plats som utsitts for extrema
temperaturer. Undvik dven plotsliga temperaturférandringar.

Se till att du anvéinder eller forvarar projektorn pa en plats som ligger inom
foljande temperaturomfang for drift eller forvaring.

- Temperaturomfang for drift
0 till +50°C (hojd frén 0 till 1 500 m, ingen kondens)
0 till +45°C (hojd fran 1 501 till 3 048 m, ingen kondens)

- Temperaturomfang for forvaring: -10 till +60°C (icke-
kondenserande)

¢ Vid anvindning pa hojd som overstiger 1 500 m, stdll in Hog hojd lige till
Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.149

¢ Projektorn kan monteras i valfri vinkel. Det finns ingen vertikal eller
horisontell begrinsning fér hur projektorn kan monteras.

e Det kan behovas sirskilda installationsfasten for att luta och montera
projektorn. Kontakta en yrkesman och forbered for fistet.

e Planera sd att fastet inte kan falla ner.

Observera

o Se till att du sdkerstiller foljande omrade runt projektorn for att inte blockera
luftutslapp och luftintag.

A

50cm

40cm
y

o Nir flera projektorer installeras ska du se till att det finns ett mellanrum pa
minst 50 cm mellan projektorerna. Se ocksé till att virmen fran luftutslipp
inte gar in i luftintag.

‘ 50cm

’ O [ L

e Anvind inte tva projektorer samtidigt ifall de tva projektorerna stir ovanpa
varandra. Montera projektorn s& att det inte finns nagon risk for att den
faller ner.



Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

Observera

¢ Anvind vanliga M6-skruvar (upp till 12 mm djupa) som kan hittas i butik for
att fixera fistpunkterna for projektorns takmontering samt fistet med fyra
fastpunkter.

V\O_i&

¢ Vid montering av projektorn med luftintaget riktat nedat, se till att det finns
ett mellanrum pé minst 10 cm mellan projektorn och viggen osv. Se till att
det finns ett ledigt utrymme pa 50 x 20 cm for basenheten sa att luftintaget
inte blockeras.

T]% 20cm

Y
v

_t_-locm 50cm

e Vi rekommenderar att instdllningen av fokus, zoomning och
linsférskjutning gors atminstone 20 minuter efter att projiceringen
startats, eftersom bilder inte dr stabila direkt efter att projektorn
slagits pa.

Vinta i minst 20 minuter.
e Nir du justerar bildens hojd med vertikal linsforskjutning, justera

den genom att flytta bilden nerifran och upp. Bilden kan flyttas ned
en aning efter justeringen om du justerar uppifrdn och ned.

Varning och forsiktighet vid anvandning

/\ Varning

e Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av
luftgdngarna ticks, kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

e Titta inte in i linsen medan du projicerar. Det kraftfulla ljus som avges kan
skada synen. Var extra uppmairksam nér det finns barn i nérheten. Vid
paslagning av projektorn med fjarrkontrollen, se till att ingen tittar in i
linsen.

e Under projektion, blockera inte ljuset frén projektorn med linsskyddet
(borttagbart) eller en bok osv.

Om ljuset frén projektorn dr blockerat blir omrédet dér ljuset skiner varmt,
vilket kan fi den att smélta, brinna eller bli upphov till brand. Linsen kan
dessutom bli varm pa grund av det reflekterade ljuset vilket i sin tur kan leda
till att projektorn slutar fungera. For att stoppa projiceringen, anvind A/V
ljud/av-funktionen eller sting av projektorn.

e Oppna inte projektorhéljet. Ta aldrig isir eller férsék bygga om projektorn.
Det finns hogspanningskomponenter inuti projektorn som kan orsaka brand,
elektriska stotar eller en olycka.

e Om ett fel intraffar, dra ut stromkabeln ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen som star i Kontaktlista for Epson-
projektor. Om du fortsitter anvinda projektorn i ett felaktigt skick kan det
orsaka elektriska stotar, brand och till och med 6gonskador.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

/\ Obs

Placera inte foremél som kan bojas eller pa annat sitt paverkas av vdrme néra
luftutsldpp och héll ansikte och hiander pd avstind fran luftutslappet nar
projicering pégar.



Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

Observera e Om LCD-panelen

e Ta bara bort linsen om det dr nodvandigt. Om det kommer in damm eller - LCD-panelen kan innehilla bildpunkter som saknas eller som ér
smuts i projektorn, forsimras kvaliteten pa projiceringen och kan orsaka konstant ljusa. Det 4r inte ett tecken pa att nagot fel.
tekniskt fel. - Nir kraftfulla laserstralar skjuts ut genom projektionslinsens yta, d&ven

o Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna. Om det kommer nér den inte anvinds, kan det orsaka ett fel p4 LCD-panelen. Montera
fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens pa projiceringen. linsskyddet vid férvaring av projektorn.

e Forvara projektorn med linsenheten monterad.
Om projektorn férvaras utan linsenheten, kan damm och smuts komma in i e Om ljuskillan

projektorn och orsaka tekniskt fel eller forsamra kvaliteten pa projiceringen. Projektorn anvinder en laser som ljuskilla. Lasern har foljande

e Nir du forvarar projektorn, se till att ta bort batterierna fran fjarrmottagaren. egenskaper.
Om batterierna sitter kvar i fjirrmottagaren under en lingre tid kan de borja

lick - Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende p& omgivning.
acka.

Ljusstyrkan minskas ordentligt nar temperaturen blir for hog.

- Ljuskallans ljusstyrka minskas ju lingre den anviands. Du kan dndra
forhallanden mellan anvidndningstid och minskning av ljusstyrkan i
Instillning for ljusstyrka.

@ "Forhallande mellan Ljusstyrkeniva och anvandartid." sid.78

¢ Lampkalibrering

- Nér anvidndningstiden uppnétt 100 timmar startas kalibrering av
ljuskallan automatiskt nér projektorn stiangs av. Kalibreringen startas
ddremot inte automatiskt nér projektorn anvants kontinuerligt i mer 4n
24 timmar eller nér direkt avstingning anvinds regelbundet. Stall in
Lampkalibrering i schemaldggningsfunktionen.

@ "Schemaldggningsfunktion" sid.114

- Vid kalibrering avljuskallan korrigeras skillnaden mellan vitbalans och
ljusstyrka for ljuskallan.



Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

Varningar och forsiktighetsatgarder for lasern

/\ Varning

Insida

o Etiketter f6r varningar av lasern hittas inuti och péa sidan av projektorn.

/\ Varning

Sida




Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

/\ Varning Anvisningar vid transport
* Oppna inte projektorholjet. Projektorn har en kraftfull laser. Det finns méanga glasdelar och precisionskomponenter i projektorn. Hantera
e Titta inte in i laserstrdlen som skickas ut frén projektorlinsen under projektorn enligt f6ljande for att forhindra skada vid transport.
projicering. (Baserat pa RG2 IEC/EN 62471-5: 2015)
e Denna projektor kan bli RG3 nir en utbytbar lins med projiceringsavstind
over 2,5 (EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1715S/EB-L1710S) eller 3,0 (EB- A Obs

L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1515S/EB-L1510S) har installerats. Se
bruksanvisningen for linslistan och riskavstandet fore anvéndning. Dessa
kombinationer av projektor och lins &r endast avsedda for professionell
anvdndning, och 4r inte avsett for anvindning av kund.

Projektorn bor inte béras av en ensam person. Minst tva personer krivs for att
packa upp eller bara projektorn.

Observera

A Obs e Flytta i nédrheten

- Stdng av strommen till projektorn och koppla fran alla kablar.
e Denna projektor dr en klass 1-laserprodukt som overensstimmer med

internationella standarden IEC/EN60825-1: 2014 for lasrar.

e Montera inte isdr projektorn vid kassering. Kassera den i enlighet med dina

lokala eller nationella lagar och foreskrifter. * Vid transport
Nir du har kontrollerat stegen i "Flytta i narheten" forbereder du féljande och

packar sedan projektorn.

- Satt pa locket pé linsen.

- Tabort linsenheten om en alternativ lins 4r monterad.

- Om projektorn inte har nagon lins, sitt pa locket som satt pé linsfastet
vid inkdpet av projektorn.

- Satt pé linsen om projektorn har en inbyggd lins. Vid kopet, montera
skyddsdynan som ar monterad runt linsenheten.

- Flytta linsens position till startlaget.
@ "Justera den projicerade bildens position (linsférskjutning)"
sid.33

- Slain projektorn ordentligt i forpackningsmaterial for att skydda den
fran stotar och lagg den sedan i en kraftig behallare. Se till att meddela
transportforetaget att det dr en precisionsutrustning som méste
forvaras horisontellt under transporten.
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Introduktion

I det hir kapitlet beskrivs de olika delarna.



Delarnas namn och funktioner

Ilustrationerna i denna bruksanvisning visar linsenheten monterad pa

projektorn.

Namn

Funktion

Framsida/Ovansida

Projiceringslins

Bilder projiceras harifran.

/\ Varning

Titta inte in i linsen medan du projicerar. Det kan
orsaka 6gonskador pa grund av det kraftfulla ljus
som stralas ut.

/\ Obs

Vid forskjutning av linsen, héll hinderna borta
fran linsenheten. Dina fingrar kan fastna mellan
linsenheten och projektorn, vilket kan resultera i
personskador.

Inbyggd kamera

Kameran skannar bilden automatiskt vid korrigering av
den projicerade bilden.

Observera

Om kameran utsitts for starkt ljus kan det
orsaka felfunktioner.

Statusindikatorer

Fargen pé indikatorerna samt om de blinkar eller lyser
anger projektorns status.

@ "Avldsa indikatorerna" sid.176

Namn Funktion Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjirrkontrollen. (luftfilter) @ "Rengora luftfiltret" sid.206
@ | Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre. Flik for luftfilterluckan | Anvind detta reglage for att 6ppna luftfilterluckan.

@ "Byta luftfiltret" sid.209

Indikator for tradlost
LAN

Indikerar atkomststatusen till den tradlosa LAN-enheten
(tillval).
@ "Extra tillbehor" sid.239

Kabelskydd

Skydd for den bakre granssnittskabelanslutningen.
@ "Sitta fast kabelskyddet" sid.54
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Namn Funktion Bak

(® | Lucka for byte av lins | Ta bort luckan nir du ansluter eller tar bort linsen.
@ "Ta bort och sitta fast projektorns linsenhet" sid.27

/\ Obs

||
1
||
1
1
T
1

|l
U
I
U
U
I
U

Hall inte i luckan for byte av lins nér projektorn O
flyttas. Luckan for byte av lins kan lossna och pro- o e
jektorn falla ner, vilket kan orsaka personskador. e ﬂ
D
) —
Namn Funktion
@ | Luftutslap Utslapp for luft som anvinds {or att kyla ned projektorns
P Cod Y proj
insida.

/\ Obs

Hall ansikte och hinder pa avstind fran luftutslap-
pet medan du projicerar, och placera inte foremal
som kan bli deformerade eller skadade av hettan
néra utsldppet. Varm luft fran luftutstromnings-
ventilen kan orsaka brannskador, deformering, el-
ler olyckor.

Kontrollpanel @ "Kontrollpanel" sid.19

d®

Sakerhetsport Sikerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security
System som tillverkas av Kensington.

@ "Stoldskyddslas” sid.122

@ | Strémingéng Ansluter stromsladden till projektorn.
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Namn

Funktion

Kabelhallare

Montera kabelklamman for nitkabeln sa att natkabeln
inte kopplas ur fran sin egen vikt.

S \HIHH%B%’L@

Granssnitt

@ "Granssnitt" sid.17

(o

Skruvhal fér
montering av
kabelskydd

Skruvhal for montering av kabelskyddet.
@ "Sitta fast kabelskyddet" sid.54

Granssnitt

|
L

HDBaseT
(HDCP2.2)

l N\
@ O sl osipm O

(HDCPZ 2) @

R/Cr/Pr GIY B/Cb/Pb  H/C Sync V Sync
~
U e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RemOte
HDmI Z2m
______ ~ Monitor Out Audmz RS- 232(
Lo
( .,0.:: S ) |
e
Grestron ‘AudioOut
Control(@ O @ Q —
\ J
Namn Funktion

BNC-port

For analoga RGB-signaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokillor.

Computer-port

For analoga RGB-signaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokillor.

Audio3-port Matar in ljud frén utrustning som ér ansluten till HDMI-
eller DVI-D-porten.
Audio1-port Matar ljud fran utrustning ansluten till Computer-porten.

e & © ©

Monitor Out-port

Matar ut den analoga signalen frén en dator som ar
ansluten till Computer-porten eller BNC-porten till en
extern bildskdrm. Du kan inte mata ut ingéende signaler
fran andra portar eller komponentvideosignaler.

©

Audio Out-port

Matar ut ljud fran den aktuella projicerade bilden till en
extern hogtalare.

Audio2-port

Matar ljud fran utrustning ansluten till BNC-porten.

@9

Kabelhadllare

Anvind ett buntband som hittas i butik for att sakra
kablarna.
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Namn

Funktion

RS-232C-port

Nir projektorn styrs via en dator ska den anslutas till
datorn med en RS-232C-kabel. Porten ér avsedd for
styrning och anvinds inte i normala fall.

@ "ESC/VP21-kommandon" sid.227

Remote-port

Ansluter fjarrkontrollens kablar (tillval) och insignaler
fran fjarrkontrollen. Fjarrmottagaren pé projektorn
inaktiveras nir du ansluter fjarrkontrollkabeln till
Remote-porten.

@ "Extra tillbehor" sid.239

SDI-ingang

(Endast for EB-L1755U/
EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH)

Matar in SDI-signaler fran videoutrustning.

Service-port

Anvinds f6r gruppinstillningar. Porten 4r avsedd for
styrning och anvinds inte i normala fall.
@ "Satsinstéllning" sid.166

(® | HDMI-port Matar videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.
DVI-D-ingdng Matar in dator-DVI-D-signaler.

® e

HDBaseT-port

Ansluter en LAN-kabel till en HDBaseT Transmitter
(tillval).

@™ "Ansluta en HDBaseT Transmitter" sid.52

@ "Extra tillbehor" sid.239

Undersida

Namn

Funktion

LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.
Stoder Art-Net.
@ "Art-Net" sid.234

@ | Justerbar fot fram

Vid montering pa en yta, t.ex. ett skrivbord, skjut in och
dra ut fotterna for att justera projektorns vertikala och
horisontella lutning.

@ "Justera hojden pé den projicerade bilden (f6r normal
installation)" sid.41

@ "Justera den horisontala lutningen (f6r normal
installation)" sid.41

@ | Bakre fotter

Nir projektorn anvdnds pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta ut
och dra in foten.

@ "Justera den horisontala lutningen (f6r normal
installation)" sid.41




Delarnas namn och funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

Monteringsplats for

For in ett vajerlas som finns i handeln hér och lés det.

Knappen [«J]

¢ Nir menyn Konfiguration eller Hjilpskdarmen visas,

[Source Search]-
knapp

Andrar till nasta ingéngskilla som skickar en bild.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.60

[A/V Mute]-knapp

sakerhetskabel @ "Montera vajerliset" sid.122 godkdnner och viljer du aktuell markering med denna
- - - - - — knapp och gar till nésta niva.
Fastpunkt(?r for Moptlfra tamﬁnterlng (tillval) har om du vill hinga upp e Om knappen trycks ned under projicering av analoga
tf kmontering (fyra p ro;:e tornita et.. ' RGB-signaler fran Computer-porten eller BNC-porten,
féstpunkter) @ "Installera projektorn” sid.27 kan du automatiskt optimera Tracking, Synkronisering
@ "Extra tillbehor" sid.239 och Placering.
[41/[®]-knappar e Visar skarmen Driftsparr dar du kan ange installningar
for att sparra kontrollpanelens knappar.
@ "Begrinsa anviandningen" sid.120
Kontroll pa nel e Nir menyn Konfiguration eller hjalpskarmen visas
- — viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
- iy knappen.
__@ @.__ pP
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
__.@] sid.139
———eMenu N Esc &———] @ "Anvanda h]alp" sid.174
\C.5 [ ¥ 1/[E=]-knappar e Visar ett testmonster.
- @@ @ @i B @ "Visa ett testmonster” sid.31
L ¢ Nir menyn Konfiguration eller hjilpskarmen visas
@ &2 r@.__ viljer du menyalternativ och installningsvirden med
Home Position (3secs) knappen.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
Namn Funktion sid.139
@ "Anvinda hjilp" sid.174
Knappen [®] Slar pa projektorn.

Slar pa och av video och ljud.

@ "Stinga av ljud och bild tillfilligt (A/V ljud/av)"
sid.108

[Menu]-knapp

Visar och stdnger menyn Konfiguration.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139

[Lens]-knapp

Visar justeringsskarmar for linsférskjutning, zoom, fokus
och forvrangning i denna ordning varje gang knappen
trycks ner.

Om knappen halls ner mer én tre sekunder flyttas linsens
position tillbaka till startldget.
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Namn

Funktion

@ | > 1/181-knappar

o Oppnar menyn Information pA menyn Konfiguration.

@ "Menyn Information (endast visning)" sid.164

o Niar menyn Konfiguration eller hjilpskdarmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
knappen.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.139
@ "Anvinda hjilp" sid.174

© [ a /[El-knappar

o Utfor skarmjusteringar med installningarna i
Geometrisk korr. i menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Geometrisk korr. sid.147

¢ Nir menyn Konfiguration eller hjilpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instillningsvirden med
knappen.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.139
@ "Anvinda hjilp" sid.174

() | [Esc]-knapp

o Avbryter aktuell funktion.

¢ Niar menyn Konfiguration visas, trycker du pa denna
knapp for att ga till foregdende menyniva.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.139

(® | Knappen [1]

Stinger av projektorn.

Fjarrkontroll

L

On  Standby

Ve

C—

(Homi ] (HpBaser) ((DviD )

\'[ Auto [Tsﬁea ColorMode &————————

L& LensShift H zoom H Focus '

———————————&\/VMute Default &—————————

S
O

Page ] [Volume] [E-Zoom

Search &——

/-‘TestPartemh [?re‘em split o—F——
Lens
/@ Distortion” (e, |

d/3B

g

| s ) (Geometry) (Memorys

[4][5][6]|
7z JCs (s )

—e 1D J (0 ))(CNum &—
Home

D
on( D)ot [ T —

EPSON

S /. J
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kan du automatiskt optimera Tracking, Synkronisering
och Placering.

Knappen [Freeze]

Pausléget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ "Frysa bilden (Frysa)" sid.109

[Test Patternl-knapp

Visar ett testmonster.
@ "Visa ett testmonster” sid.31

Namn Funktion Namn Funktion
@ | kn appen [®] Slar pa projektorn. PSIRAIKTIE e Tryck for att justera fokus, zoom, férvrangning och
knappar linsférskjutning.
@ | Knappen [] Stinger av projektorn. @ "Justera den projicerade bildens position
@ | Andra indataknappar | Vixlar mellan bilder fran de olika ingéngarna. ((i{lsférskjutnti)r.llg)" sid.33 k" sid.37
@ "Vixla till den 6nskade bilden med fjarrkontrollen” - “]uste'ra ' fens fto.r e
sid61 Korrigera fokus" sid.37
[SDI]-knappen fungerar endast pa EB-L1755U/EB- e Nir menyn Konfiguration eller Hjdlpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH. dessa knappar.
@ | Knappen [Aspect] Vid tryck pa denna knapp éndras bildformatlaget. @ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
@ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade sid.139
bilden" sid.79 e Pekaren flyttas om knapparna trycks in nar den tradlgsa
@ | Knappen [Auto] Om knappen trycks ned under projicering av analoga musen (tillval) anvands.
RGB-signaler fran Computer-porten eller BNC-porten, Knappen [ J] e Nir menyn Konfiguration eller Hjélpskidrmen visas,

godkinner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gar till nésta niva.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.139

e Fungerar som musens vinsterknapp vid anvandning av
tradlos mus (tillval).

[Lens Shift]-knappen

Tryck for att justera linsférskjutningen.

@ "Justera den projicerade bildens position
(linsfoérskjutning)" sid.33

Om knappen hélls ner mer dn tre sekunder flyttas linsens
position tillbaka till startlaget.

Knappen [A/V Mute]

Slér pa och av video och ljud.

@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)"
sid.108

[Zoom]-knapp

Tryck for att justera zoomningen.
@™ "Justera bildens storlek" sid.37

Knappen [Menu]

Visar och stinger menyn Konfiguration.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139

Knapparna [Page]
[EN] ] (K3

o Tryck for att dndra testmonster nér ett testmonster
visas.

o Gir till foregdende eller nésta bildfil nar bilder
projiceras fran en dator som ér ansluten via ett nétverk.

e Nir den tradlosa musmottagaren (tillbehor) anvénds
kan du dndra PowerPoint-sidan genom att trycka pa
knapparna Sida upp/Sida ned.

Knapparna [Volume]
[<0][<0)]

[=] Sanker volymen.
[<0] Hojer volymen.
@ "Justera volymen" sid.62
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Namn

Funktion

Namn

Funktion

® | Knappen [{]

Oppnar menyn Information pA menyn Konfiguration.
@ "Menyn Information (endast visning)" sid.164

( | [User1]-knapp
[User2]-knapp
[User3]-knapp

Vilj nagot av alternativen som du ofta anvinder i menyn
Konfiguration och tilldela det ndgon av dessa knappar.
Nar du trycker pé knappen visas det tilldelade
menyalternativet for urval/justering vilket betyder att du
kan gora instéllningar/justeringar med en
knapptryckning.

@ "Menyn Instillningar” sid.147

[Geometryl-knapp

Korrigerar forvrangningen pé den projicerade bilden.

@ "Korrigera férvrangning i projicerade bilder"
sid.63

2]

[Memoryl-knapp

Utfor funktioner och gor instéllningar for
minnesfunktionen.

@ "Minnesfunktion" sid.112

() | Sifferknappar

¢ Ange losenordet.
@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.118

e Anvind dessa knappar for att skriva in Nétverk-
instéllningar frdin menyn Konfiguration.

Knapparna [E-Zoom]

[®][<]

Forstorar eller forminskar bilden utan att andra
projiceringsstorleken.

@@ "Forstora en del av bilden (E-Zoom)" sid.110

(© | Knappen [ID]

Hall nere denna knapp och tryck pé sifferknapparna for att
valja ID:t f6r den projektor du vill anvinda med
fjarrkontrollen.

@ "ID-installningar" sid.41

Knappen [Default]

Aktiverad nir [Default]: Aterstill visas i guiden pa
konfigurationsmenyn. Instillningarna som justeras
aterstalls till standardvardena.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139

@ | [ID]-omkopplare

Anvind omkopplaren om du vill aktivera (On)/inaktivera
(Oft) ID-instéllningar for fjarrkontrollen.

@ "ID-instillningar” sid.41

@) | Fjarrport

Ansluter fjarrkontrollens kablar (tillval) och matar ut
signaler fran fjarrkontrollen.
@™ "Extra tillbehor" sid.239

Fjarrkontrollens ljussignal inaktiveras ndr du ansluter
fjarrkontrollkabeln till fjarrporten.

[Esc]-knapp

e Avbryter aktuell funktion.

e Nir menyn Konfiguration visas trycker du pa denna
knapp for att ga till foregdende niva.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration"
sid.139

¢ Fungerar som musens hogerknapp vid anviandning av
tradlos mus.

Knappen [Focus]

Varje gang som knappen trycks ner visas
justeringsskdrmarna for fokus och forvrangning i denna
ordning.

@ "Korrigera fokus" sid.37

Knappen [ ]

Visar och stidnger Startskarmen.
@ "Startskirm" sid.57

Knappen [Num]

Hall nere denna knapp och tryck pé sifferknapparna for att
skriva in l6senord och siffror.

@ "Stilla in Losenordsskydd"” sid.118

Knappen [Split]

Varje gang knappen trycks ner dndras bilden mellan att
projicera tva bilder samtidigt genom att dela upp den
projicerade bilden, eller projicera en bild normalt.

@ "Projicera tvé bilder samtidigt (Split Screen)"
sid.105

Knappen [Color Mode]

Farglaget andras varje gang knappen trycks in.
@ "Vilja projiceringskvalitet (Vilja Farglage)" sid.75
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Namn

Funktion

Drift Stéllas in

@0 | [Search]-knapp

Andrar till ndsta ingdngskalla som skickar en bild.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter kalla)" sid.60

@ | Knappen [£*]

Ténder knapparna pa fjarrkontrollen i cirka 15 sekunder.
Det ar praktiskt nér fjarrkontrollen anviands i morker.

Indikator

En lampa lyser nar fjarrkontrollsignaler skickas ut.

S

Omrade for
utsdandning av
signaler fran
fidrrkontrollen

Fjarrkontrollsignaler skickas ut.

Praktiska fjarrkontrollsfunktioner

Du kan utfora foljande éatgirder genom att helt enkelt trycka pa en av

knapparna pé fjarrmottagaren.

Visar ofta anvinda alternativ i menyn
Konfiguration.

Tryck pa [Userl], [User2] eller [User3]. Du
kan stélla in de menyalternativ du vill tilldela
olika knappar i Anvindarknapp.

@ Instillningar - Anvindarknapp
sid.147

Féljande alternativ kan tilldelas.
Lamp-lige, Multi-projektion, Upplosning,
Bildbearbetning, Visning pa duk, Visa QR-
kod, Bildforbéttring, Raminterpolering,
Skidrmmatchning, Firgkalibrering

Nir du trycker pa knappen som Visning pa
duk ar tilldelad till, visas inte menyer eller
meddelanden pé skidrmen. Nar samma
knapp trycks ned, visas de igen. Om Visning
pa duk ir aktiverat kan du inte anvianda
menyn Konfiguration (forutom for att indra
farglage och ingangskailla).

Drift

Stallas in

Kasta om projicerad bild vertikalt. (Vaxla
Projicering mellan Fram och Fram/tak)
@ "Andra bildens riktning
(projiceringsldge)" sid.29

Hall knappen [A/V Mute] intryckt i mer dn
fem sekunder.

Vilja losenord for sékerhetsinstillningar.
@ "Hantera anvandare (Losenordsskydd)”
sid.118

Hall ned knappen [Freeze] i mer dn fem
sekunder. Skirmen Losenordsskydd visas
och du kan vilja olika instéllningar.

Lasa eller lasa upp en del av knapparna pa
fjarrmottagaren.

@ "Knappsparr for fjarrkontroll” sid.121

Hall in [ My ]-knappen i mer 4n fem
sekunder.

Initiera instédllningarna for Fjarrmottagare
pa menyn Konfiguration. (Aktiverar alla
Fjarrmottagare for den hér projektorn.)

Hall ned knappen [Menu] i mer 4n 15
sekunder.

Byta batterier i fjarrkontrollen

Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att
fungera, beror det formodligen pa att batterierna héller pa att ta slut. Nar
detta hiander ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha tva alkaliska
batterier eller manganbatterier av AA-storlek i reserv. Du kan inte anvinda
andra batterier dn alkaliska batterier eller manganbatterier med AA-storlek.

Observera
Se till att lisa foljande instruktioner innan du hanterar batterier.

@ Sckerhetsinstruktioner

Ta bort batteriluckan.
Tryck pé spérren i batteriluckan och lyft upp luckan.
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Fjarrkontrollens

Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och
(-)-markeringarna i batterihallaren.

Om batterierna inte anvinds korrekt kan de explodera eller licka och
orsaka eldsvdda, personskada, eller skada pa produkten.

Satt tillbaka batteriluckan.
Tryck ned batteriluckan tills den sitter pa plats.
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Du kan begrinsa mottagningen av driftsignaler fran fjarrkontrollen

genom att stilla in Fjarrmottagare.

@ Instillningar - Fjdrrmottagare sid.147

Ansluta en kabel till fjarrkontrollen

Du kan utfora funktioner med fjarrkontrollkabeln (tillval) ndr du anvander
flera enheter for denna projektor pd samma stille eller om det finns hinder
i ndrheten av fjarrmottagaren.

@ "Extra tillbehor" sid.239

=)
D) O e 05300
HDMI —)
(HDCP2.2)
=

GY_ oo HICSyne Vsync

eeeeee

- - ’ Remote
o) m @) -

e Nir fjarrkontrollkabeln ansluts till Remote-porten inaktiveras
Fjarrmottagaren pa projektorn.

¢ Du kan édven ansluta HDBaseT-sdndaren (tillval) och fjarrkontrollen
med kabeln for att styra projektorn.
@ "Ansluta en HDBaseT Transmitter" sid.52
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Forbereda projektorn

I detta avsnitt beskrivs hur du installerar projektorn och ansluter projiceringskallor.
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Ta bort och satta fast projektorns linsenhet

Satta fast

Observera

e Nir linsenheten monteras, dra forst ut stromkontakten fran eluttaget.

e Sitt inte fast linsen ndr projektorns linsinfogningsdel riktas upp. D& kan
damm eller smuts hamna i projektorn.

o Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna. Om det kommer
fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens pa projiceringen.

e Projektorn stoder linsar med f6ljande modellnummer.

ELPLX02, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLW06, ELPLMO09,
ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLL08, ELPLS04, ELPLUO02,
ELPLRO4, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07, ELPLLO7
Vid anvindning av f6ljande lins, stdll in Linstyp i menyn
Konfiguration efter den lins som du anvéinder fér korrekt
forvrangning.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7
@ Utokad - Drift - Avancerat - Linstyp sid.149

e Vid en normal installation kan bilden luta beroende pa lins. Justera
bildens lutning med de frimre och bakre fétterna.
@ "Justera den horisontala lutningen (for normal installation)"
sid.41

e For information om hur man installerar ELPLX02, se
bruksanvisningen som levererades med ELPLXO02.

n Dra ut luckan for byte av lins rakt ut.

Vid anvindning av f6ljande lins, montera medf6ljande
kontaktskydd f6r att skydda porten.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07,
ELPLL07

For linsenheten rakt in i linsinfogningsdelen med den vita cirkeln
pa linsen uppat.
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Linskalibrering

Efter att linsen har bytts ut, kalibrera linsen sa att projektorn kan erhalla
linsens position och justeringsomrade korrekt.

Efter att en annan linsenhet fran den foregdende monteras visas ett
meddelande nér projektorn slas pa.

Vilj Ja for att kalibrera linsen.

Det kan ta upp till 100 sekunder innan linskalibreringen &r slutford. Nar
kalibreringen dr klar atergér linsens position till laget fore kalibreringen
(ELPLX02 étergar till sitt standardlage).

Med ett ordentligt tag om linsenheten, hall fast och vrid lasspaken Observera
medurs for att lasa linsenheten pa plats. Om meddelandet "Linskalibrering misslyckades." visas, sluta anvdnda
Kontrollera att det inte gar att lossa linsen. projektorn, dra ut stromkabeln ur eluttaget och kontakta din lokala

aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

e Du kan justera linsens kalibrering med nagon av féljande metoder.
- Tryck in [Default]-knappen pé fjarrkontrollen i tre sekunder eller

mer.

- Menyn Konfiguration
@ Utokad - Drift - Linskalibrering sid.149

¢ Om inget meddelande visas efter att linsenheten monterats, utfor en
linskalibrering i menyn Konfiguration.

e Om linsen inte kalibreras kanske foljande funktioner inte fungerar
korrekt.
Fokus, Forvrangning, Zoom, Linsforskjutning, Minne (Linsposition)
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Ta bort

Observera

Vid utbyte av linsenheten, dra forst ut stromkontakten ur eluttaget. Om
linsforskjutning har utforts, flytta tillbaka linsens position till startliget innan
linsenheten byts ut.

@ "Justera den projicerade bildens position (linsférskjutning)" sid.33

Projektorn anvinder en laser som ljuskilla. Av sikerhetsskil sa stings

ljuskallan av nér linsen tas bort. Montera linsen och tryck sedan pa

[@] for att sld pa den igen.

n Dra ut luckan for byte av lins rakt ut.

Med ett ordentligt tag om linsenheten, hall fast och vrid lasspaken
moturs for att lasa upp linsenheten.

Dra linsenheten rakt ut ndr den har frigjorts.

Installationsinstallningar

Andra bildens riktning (projiceringslige)

Du kan dndra bildens riktning med liget Projicering pa
konfigurationsmenyn.

@ Utokad - Projicering sid.149
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Bildriktningarna for de olika projiceringsligena dar foljande nar Fram ar

standard. Skarminstallningar

Fram (standard) Fram/tak Stall in Bildtyp efter bredd-/hojdférhallandet pa skirmen som anvénds.

Omradet dar bilden visas motsvarar skirmens form.

Instéllningarna for Bildtyp vid kopet ér foljande:
e WUXGA-projektor: 16:10

¢ SXGA+-projektor: 4:3

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Anvianda menyn Menyn Konfiguration" sid.139

Vdlj Visning i Utokad.

Vilj Bildtyp i Duk.

Vélj skarmens bredd-/hojdférhallande.
Formen pa testmonstret i bakgrunden dndras beroende pa

@ e Du kan indra instillningarna enligt f6ljande genom att trycka in instdllningen.
knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen i cirka fem sekunder.

Fram «»Fram/tak
Bak+»Bak/tak

e For att rotera menyn som visas, still in OSD-rotation i
Konfigurationsmenyn.
@ Utokad - Visning - OSD-rotation sid.149

e Nir du hédnger projektorn fran ett tak, stdll inKnappen Byt riktning
till P4 sa att [a], [w], [4], och [P] knapparna pa
kontrollpanelen fungerar i ratt position.
@ Utokad - Drift - Avancerat - Knappen Byt riktning sid.149

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.
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e Nér du éandrar Bildtyp ska du &ven justera bredd-/hojdférhallandet a Justera bildens position med knapparna [a], [¥], [4] och [P].
for den projicerade bilden. Du kan kontrollera det aktuella visningsliget med testménstret i
@ "Andra bredd-/héjdférhdllande for den projicerade bilden” bakgrunden.
sid.79

e Funktionen Message Broadcasting for Epson Projector Management
stoder inte denna funktion.

Justera bildens position pa projektionsskdarmen

Du kan justera bildens position om det finns marginaler mellan kanten pé
bilden och projektionsskarmens kant som orsakas av instillningen

Bildtyp. B Tryck pd knappen [Menu] for att avsluta installningarna.

Exempel: Nar Bildtyp édr instéllt pa 4:3 for WUXGA/WXGA-projektorn
Bildposition kan inte justeras i foljande fall.
¢ Om du anvinder en WUXGA-projektor och Bildtyp dr instillt pa

16:10
<:|I| |I|:> e Om du anvinder en SXGA+-projektor och Bildtyp ér instillt pd
4:3
Du kan flytta bilden at vénster eller hoger. Visa ett testmonster

Ett testmonster kan visas for att justera projiceringsstatusen utan att ansluta

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar. videoutrustningen,

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139
Formen pa ett testmonster beror pa instillningen i Bildtyp. Still in Bildtyp

§) Vil Visning i Utskad. forst.
@ "Skirminstéllningar" sid.30
B Vilj Bildposition i Duk.
n Tryck pa [Test Pattern]-knappen pa fjarrkontrollen eller [E=1-
knappen pa kontrollpanelen nar du projicerar.
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Tryck pa [4]1[ P ]-knapparna pé fjarrkontrollen eller [«J]-knappen Standard Skuggning Skuggning R Skuggning G
pa kontrollpanelen nar du vill andra testmonstret. K‘m I |
Vid anvéandning av Vid anvandning av I g H
fjarrkontrollen kontrollpanelen Skuggning B Fargstaplar V  Fargstaplar H Graskala
Distortion' -

I

Rutfalt 1 Rutfalt 2

=D TeIe

@ @ 9 Graa falt v Graa filt
® i
) -

Svart 6 10Bi|dram 16:9Bildram

o Vit

4:3Bildram

Utover linsfunktioner, kan dessutom f6ljande bildjusteringar goras
nar testmonstret visas.

Huvudmenynamn Undermeny/alternativ
Bild Firglige @ sid.75
Vitbalans

Avancerat

- Gamma*l @ sid.83
- RGBCMY @& 5id.83

Aterstill

Stéllas in Geometrisk korr. @ sid.63
Installning for ljusstyrka
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H 1 i .o . oge
uvudmenynamn Undermeny/alternativ Justera den propcerade bildens pos|t|on
Utokad Visning"2 . oo . .
Fargkalibrering (ImeorSkJUtnlng)
Multi-projektion” (@ sid.91 Linsen kan forskjutas for att justera den projicerade bildens position, till

*] Utom for anpassade instillningar av gamma exempel ndr projektorn inte kan installeras direkt framfér skarmen.

Omradena inom vilka bilden kan forflyttas visas nedan. Positionen fér den
projicerade bilden kan inte flyttas till de horisontala och vertikala
*3 Forutom for Niva for svart, Skala, Fargenhetlighetoch Férgjustering maxvirdena samtidigt.

*2  Forutom for Duk, Paneljusteringoch Fargenhetlighet

¥y ¢ Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan
testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH
bilden, projicerar du en bild frin den anslutna enheten.

Vid anvidndning av ELPLU03/ELPLWO05
e Vid bildjustering, tryck pa [#J][®)] [Page]-knapparna pa

fjarrkontrollen for att dndra testmonster. ,_’f: ™ i@
e Du kan dven vilja ett testmonster i menyn Konfiguration. o
@ Instillningar - Testmonster sid.147 Vv /_ ___________ I
] Tiav
Tryck pa [Escl-k for att stinga testmonstret e R
ryc d SCl-Knappen Tor att stanga testmonstret. | /!
B e PP 9 N /1@
H X 10% H H x10%

) Linsens mittpunkt
@ Projicerad bild nir linsens position flyttas till startliget
@ Maximalt rérelseintervall: V x 24 %*

* Nér horisontell riktning ar pa det hogsta virdet kan bilden ej flyttas
vertikalt.
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Vid anvandning av ELPLX02

Vid anvandning av ELPLU04/ELPLW06/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ ” TN I
ELPLMI15/ELPLLO8 . :
- ™ ]
< AN R !
..... : : A 4 /
1) - ——— 3
Y ( ---------------- %:1 /2V /2H :
, ~ @ 1
----- : }[9 x H X 15% H H x 15%
>
~_ | 12H A ©
b ‘ v @) Linsens mittpunkt
@ Projicerad bild nir linsens position flyttas till startliget
Hx18% H Hx18% @ Maximal rérelseintervall: V x 20 % (&vre), V x 5 % (nedre)*
* Nar horisontell riktning ar pa det hogsta virdet kan bilden inte flyttas
Linsens mittpunkt uppat.

Projicerad bild nér linsens position flyttas till startldget

Maximalt rorelseintervall: V x 60%

OdOQ

Nir horisontell riktning dr pa det hogsta vardet: V x 31%
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EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S Vid anvindning av ELPLU04/ELPLW06/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/
ELPLM15/ELPLL08

Vid anvandning av ELPLU03/ELPLWO05

/

j N 4
/! N4 o N
T 1 e | 0
Vv /' """" "iﬁr
E LAY V / -------- E— .
R 5 172V
N T | @
N7 £ 3 1 =
- ; A A
“bie > NIV l v
Hx 9% H  Hx9%
\| va N
) Linsens mittpunkt HXx19% H Hx19%

@ Projicerad bild nir linsens position flyttas till startliget
@ Maximalt rérelseintervall: V x 16 %* Linsens mittpunkt
* Nér horisontell riktning dr pa det hogsta virdet kan bilden ej flyttas

Projicerad bild nér linsens position flyttas till startldget
vertikalt.

o

(2]

@ Maximalt rérelseintervall: V x 55 %*

@) Nir horisontell riktning dr pa det hogsta virdet: V x 32%

* Vid skirmmatchning eller fargkalibrering: V x 45 % (ELPLU04)
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Vid anvindning av ELPLX02 Tryck pa knappen [Lens Shift] pa fjarrkontrollen eller [Lens] pa
e ~ 3 kontrollpanelen.
, 1 \|
! Tryck flera ginger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
i lensjusteringen visas.
Vv ——
I Vid anvandningav fjarrkontrollen Vid anvandning av
/ kontrollpanelen
:_ _____ i ¢ (_Auto ] | Aspect J | ColorMode | oIk w it
1/2H ' TestPatteml] [Freeze) [ Split ) U U
“ple » Lens @
Hx 59 H H x 5% &
X 5% X270 (A Distortion -Esc/é |—
) Linsens mittpunkt AN
@ Projicerad bild nir linsens position flyttas till startliget
@ Maximalt rorelseintervall: V x 5 %" Tryck pa knapparna [a][¥][4][P] for att justera ldget for den
* Nir horisontell riktning 4r pa det hogsta virdet kan bilden inte flyttas projicerade bilden.
uppit. Vid anvédndningav fjarrkontrollen Vid anvandning av
kontrollpanelen
e Nir du justerar bildens héjd med vertikal linsférskjutning, justera petorton
den genom att flytta bilden nerifran och upp. Bilden kan flyttas ned

en aning efter justeringen om du justerar uppifrain och ned.

e Vi rekommenderar att fokus, zoom och linsforskjutning stélls in
minst 20 minuter efter att projektorn startats. Efter projicering av
video rekommenderas det att vdnta i 6ver 20 minuter for att utfora
instdllningar for fokus/zoom/linsférskjutning.

e Bilden blir tydligast nir linsens position flyttas till startldget.

e Om du haller ner knappen [Lens Shift] pa fjarrkontrollen eller [Lens] u

pé kontrollpanelen i minst tre sekunder flyttas linsens position till

startlaget. n u
e Om du stéller in A/V-utgang till Alltid kan du flytta linsens position n

till startlaget dven om projektorn &r i vanteldget.
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.149
e ELPLR04 stoder inte linsférskjutning.

0 S T o
0 O T O

F¥

Skdrmen som visas kan variera beroende pa lins.
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B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen. a Tryck p& [4]1[»]-knapparna for att justera.
Vid anvéndningav fjarrkontrollen Vid anvandning av
. kontrollpanelen
Justera bildens storlek (i) Do (5573) ey ey
Inte tillgingligt for ELPLX02 och ELPLRO4. é%
o R . =
Tryck pd knappen [Zoom] pa fjarrkontrollen eller [Lens] pa

kontrollpanelen.

Tryck flera ganger pad [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for n u
zoomjustering visas.

Vid anvéndningav fjarrkontrollen Vid anvdandning av —O I e O
kontrollpanelen

[OFR | \\:EEE:/) a0
W=

|_Auto ] | Aspect J | ColorMode |

TestPattemH ((Freeze ) (split )

Lens

Skdrmen som visas kan variera beroende pa lins.

B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.

Korrigera fokus

n Tryck pa [Focusl-knappen eller [Lens] pd kontrollpanelen.
Tryck flera gdnger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
fokusjustering visas.

Vid anvandningav fjarrkontrollen Vid anvandning av
kontrollpanelen

[OFR | \\:EEE:/) a0
W=

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode|

TestPanemh [Freeze) [ Split
Lens
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a Tryck pa [4][ P ]-knapparna for att justera.

Vid anvandningav fjarrkontrollen Vid anvédndning av
kontrollpanelen
Distortion” wenyy ey
ﬁ
=

L0 I T ¢
Skdarmen som visas kan variera beroende pa lins.
Vid anvindning av f6ljande lins visas ett meddelande som
uppmanar dig att justera distortionen (bildens skevhet). Nar
fokusen har justerats, justera distortionen.

ELPLX02, ELPLUO3, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLU02
@ "Korrigera distortion (bildens skevhet)" sid.38

B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.

Korrigera distortion (bildens skevhet)

Vid anvindning av en zoomlins med kort projiceringsavstand och

fokusering pa mitten av skdrmen, dr kanske bilden i dvrigt skev och ur

fokus. Folj stegen nedan for att korrigera skevheten.

Tryck pa knappen [Focus] pa fjarrkontrollen eller [Lens] pa
kontrollpanelen.

Tryck flera ginger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
fokusjustering visas.

Tryck pa [4]1[P]-knapparna for att fokusera bilden runt mitten pa
linsen.

Tryck en gang till pd knappen [Focus] pa fjarrkontrollen eller [Lens]
pa kontrollpanelen.

Tryck flera ganger pa [Lens] pa kontrollpanelen tills
instdllningsskarmen for forvrangning visas.

Tryck pa [4][ P ]-knappen for att justera fokusen pd bilden i évrigt.
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Registrera och lasa in linsens justeringsvarden

Du kan registrera en linsposition vars linsférskjutning, zoom, fokus och
distortion har justerats i minnet, och lisa in den nidr si 6nskas. Du kan
registrera upp till 10 véarden.

¢ Denna funktion kan inte anvindas om foljande linser d4r monterade.
ELPLS04, ELPLUO02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

e Om linsen inte har kalibrerats visas ett meddelande nir du sparar ett
minne. Vilj Ja for att kalibrera linsen.

¢ Vid inldsning av ett minne stimmer linsens position kanske inte helt
overens med linsens position dd minnet sparades.

Vid anvindning av ELPLUO2 visas ett meddelande som uppmanar dig e Kalibrera linsen om det dr en stor skillnad mellan linsens position
att stilla in distortionen manuellt. Vrid distortionsringen moturs och ndr ett minne har lists in och linsens position nar minnet sparades.
justera sedan fokusen. Nar fokusen har justerats, vrid distortionsringen @ Utokad - Drift - Linskalibrering sid.149

manuellt for att korrigera bildens skevhet.

n Tryck pa knappen [Memory] vid projicering.

<) @
< Q
H Geometry| | Memory

User1 User2

(4 (5 (6 )

Du kan 4ven anvanda menyn Konfiguration.

@ Instillningar - Minne sid.147

a Vilj Linsposition och tryck sedan pa [«J]-knappen.
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Bild [Minne] Atergd

Signal Minne

™ Linsposition [¢]

Installningar @ BRIt Q]

Utokad
Natverk
Information

Aterstall

[ [Esc] :Atergd [41:Vilja [®1:Enter [Menul:Avsluta |

B Vilj funktionen som du vill anvanda och tryck pa [«J]-knappen.

Bild [Minne]

Signal Ladda minne

. Spara minne
Instdllningar @ BEGEGEERNIGLT
""" Andra namn p3d minne
Utokad Aterstall minne

Natverk

Information

Aterstall
[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Valja [Menul:Avsluta |
Funktion Férklaring

Ladda minne Laser in det sparade minnet. Nér du véljer ett
minnesnamn och trycker pé [ ¢J]-knappen
justeras linsens automatiskt efter instéllningarna i
det valda minnet.

Spara minne Registrera befintliga instéllningar i minnet.
Instillningarna sparas nér du véljer ett
minnesnamn och trycker pa [ J]-knappen.

Radera minne Raderar det registrerade minnet. Ett meddelande

visas ndr du viéljer ett minnesnamn och trycker pa
[ «Jd]-knappen. ViljJaoch tryck pa [ J]-knappen
om du vill radera det valda minnet.

Andranamn pa minne | Andrar namnet pa minnet. Vilj minnesnamnet
som du vill 4ndra och tryck pé [ ¢J]-knappen.
Skriv in minnesnamnet med skiarmtangentbordet.
@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.155

Nir du ér klar ska du flytta markéren 6ver Finish
och trycka pa [ J]-knappen.
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Funktion Foérklaring

Aterstill minne Aterstiller namn och installningar i det sparade
minnet.

Om markeringen till vinster om minnesnamnet dr bld, betyder
det att minnet redan har registrerats. Nar du viljer ett
registrerat minne, visas ett meddelande som ber dig bekrifta att
du vill skriva 6ver minnet. Om du véljer Ja, raderas de

foregaende instillningarna och de aktuella instillningarna
registreras.

Justera hojden pa den projicerade bilden (for
normal installation)

Skjut in eller dra ut de frimre fotterna for att utfora justeringar. Du kan
justera bildens position genom att luta projektorn upp till 10 grader.

@ Skjut ut de frimre fotterna.

@ Drain de fraimre fotterna.

@ Ju storre vinkel pa lutningen, desto svarare blir det att fokusera.
Installera projektorn si att den endast behover lutas i en liten vinkel.

Justera den horisontala lutningen (for normal
installation)

Skjut in och dra ut de bakre och framre fotterna for att justera projektorns
horisontella lutning.

(@i
¢

@) Dra ut de frimre och bakre fétterna.
@ Skjut in de frimre och bakre fotterna.

ID-installningar

Om projektorn och fjarrkontrollen har identifierats anvinder du
fjarrkontrollen for att styra endast projektorn med ett matchande ID. Detta
ar mycket anvindbart nir du hanterar flera projektorer. Du kan stilla in
upp till 30 ID:n.
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' e Det gir bara att anvidnda fjarrkontrollen f6r projektorer som befinner G Tryck pa [Menul-knappen for att stanga konfigurationsmenyn.
sig inom fjarrkontrollens rickvidd.

@ "Fjarrkontrollens anvdndningsrackvidd" sid.24 .
Kontrollera projektor-ID
e Nir Fjiarrkontrolltyp stills in pa Enkel i konfigurationsmenyn, gar

det inte att ange ID for fjarrkontrollen. Vid projicering, tryck pi [Mr]-knappen samtidigt som [ID]-knappen hélls
@ Utokad - Drift - Avancerat - Fjirrkontrolltyp sid.149

ner.
e ID:n ignoreras nir projektor-ID &r stillt pa Av eller om
fjarrkontrollens ID ér stillt pa 0. Fjérrkontroll
e Om du anvidnde Epson Web Control kan du styra en specifik (7T ()
projektor frén en mobilenhet. | - .
@ "Andra instillningar med en webbldsare (Epson Web Control)" HounTe
sid.217 (; 5%
EPSON
Stall in projektor-ID

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration” sid.139 Nir du trycker pa knapparna, visas aktuellt projektor-ID pa
projektionsskdrmen. Det tas bort efter cirka tre sekunder.
a Valj Multi-projektion i Utékad.

B Vilj Projektor-ID och tryck pd [«J]-knappen. Stélla in fjarrkontroll-ID

a Tryck pa [410) l-knapparna for att valja ett ID-nummer. n stall in fjarrkontrollens [ID]-omkopplare pa On.

. ! J L < J L i
[Multi-projektion]

Ca)CsJCs |D
Projektor-ID T ) (9

() (o =

1D

oo Ca

[ [Esc] :Atergd [4#»]1:Vilja [Menul:Avsluta |

B Valj Sta.in och tryck sedan pad [«J]-knappen.
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Qnder tiden "du ha”?r, ned [ID]-knappen, trycker du pa"en ¥y o Meddelandet "Vill du stilla in tiden?" visas nir du slar pa projektorn
sifferknapp for att védlja ett nummer som matchar ID fér den for forsta gingen. Om du viljer Ja, visas skirmen i steg 4.

projektor som du vill anvanda. ) ) o ) o
¢ Du kan inte éndra instillningarna fér datum och tid nér

@ "Kontrollera projektor-ID" sid.42 Schemaskydd stills in till P4 i Losenordsskydd. Du kan gora
Ange ett tvasiffrigt nummer (tex. 01 nir ID-numret ir 1). dndringar efter att du har stillt in Schemaskydd pa Av.
Fjsrrkontroll @ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.118
OO ED
o o) Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
) @ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139

Home

Vilj Drift i Utokad.

Vilj Datum & tid och tryck pa [«J]-knappen.

Niér du har gjort denna instéillning begransas projektorn som kan anvéndas

via fjirrkontrollen, Ange instéallningar for datum och klockslag.

Anvind tangentbordet pa skdrmen ndr du anger datum och

% klockslag.
Fjarrkontrollens ID-instéllning sparas i fjarrkontrollen. Om du tar ut ocksiag
fjarrkontrollens batterier for att byta dem, finns den lagrade ID- @ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.155
instdllningen kvar. Om batterierna diaremot ligger ute for linge
aterstalls vérdet till grundinstallningen (IDO). [Datum & tid] Atergd
Datum & tid [+
Sommartidsinstélining
se . Sommartid Ay
Stdlla in klockslag DST start
DST slut
Du kan stdlla in klockan pa projektorn. Den instéllda tiden anvdnds for DST justering (min)
schemafunktionen. Internettid

@ "Schemaldggningsfunktion" sid.114

Datum & tid

Undermeny Funktion
Datum Stall in dagens datum.
Tid Stéll in aktuellt klockslag.
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Undermeny

Funktion

Tidsskillnad (UTC)

Stall in tidsskillnaden fran Koordinerad Universell
Tid.

Ovriga instillningar

Installningar for grundlaggande anvandning

Andamal

Instdllningsmetoder

Starta/stoppa projiceringen genom
att sl pa/stinga av strommen eller
ansluta/koppla bort projektorns
stickkontakt.

Ange Pa for Snabb start. (Standardvirde: Av)
@ Utokad - Drift - Snabb start sid.149
Projektorn kan stdngas av omgéende med

strombrytaren eftersom den har en funktion for
direkt avstingning.

Inaktiverar funktionen for
automatisk avstingning.

Stall in Sleep Mode pa Av. (Standardvarde: Pa)
@ Utokad - Drift - Sleep Mode sid.149
Still in A/V Mute-timer pa Av.

@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V
Mute-timer sid.149

Inaktiverar ljudsignalerna som
hors nér projektorn slas péa/av.

Stall in Ljudsignal pa Av. (Standardvirde: Pa)

@ Utokad - Drift - Avancerat - Ljudsignal
sid.149

Anvinda projektorn med
kommunikationskommandon nér
strommen till projektorn &r
avstangd.

Stall in Vénteldge pd Kommunikation pa.
(Standardvarde: Kommunikation av)

@ Utokad - Vinteldge sid.149

Stallas in Instillningarna som angetts i Datum & tid
tillimpas.
Sommartid
Undermeny Funktion
Sommartid Still in om (Pa/Av) ska aktivera sommartid eller
inte.DST justering (min) justerar tidsskillnaden
mellan standard- och sommartid.
DST start Stéll in datum och tid dd sommartiden borjar.
DST slut Still in datum och tid d4 sommartiden slutar.
Stéllasin Instéllningarna som angetts i
Sommartidsinstillning tillimpas.
Internettid
Undermeny Funktion
Internettid Ange Pa for att uppdatera tiden automatiskt
genom en Internet-tidsserver.
Internet tidsserver Mata in IP-adressen for en Internet tidsserver.
Stallas in Instillningarna som angetts i Internettid
tillimpas.

Nir du édndrar instllningar ska du komma ihdg att vilja Stillas
in och trycka pa [«Jd]-knappen.

B Tryck pd knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.

Anvinda projektorn med
kommunikationskommandon nér
A/V ljud/av ér aktiverat.

Still in A/V ljud/pa pa A/V ljud/av.

@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V
ljud/pa sid.149

Standardvirdet ar Alla. Om du anvinder

projektorn nar A/V ljud/av ér aktiverat kommer
A/V ljud/av att inaktiveras.

Strommen stangs av nar du trycker
pa [O] en ging.

Stall in Bekrifta vinteldge pa Av.
(Standardvarde: Pa)

@ Utokad - Visning - Bekrifta vinteldge
sid.149
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Visningsinstallningar

Andamal

Installningsmetoder

Andamal

Installningsmetoder

Andrar menyns placering.

Andra instillningarna i Menyplacering.
@ Utokad - Visning - Menyplacering sid.149

Andra menyns riktning.

Andra instillningarna i OSD-rotation.
@ Utokad - Visning - OSD-rotation sid.149

varningar pa skdrmen.

Forhindra visning av menyer eller

Anvind Anvandarknapp for att stilla in Visning
péa duktill Anvindarknapp 1, Anvindarknapp 2
eller Anviandarknapp 3.

@ Instillningar - Anvindarknapp sid.147

Nir du trycker pa knappen som Visning pa duk
ar tilldelad till, visas inte menyer eller
meddelanden pa skdrmen. Néar samma knapp
trycks ned, visas de igen. Om Visning pa duk ér
aktiverat kan du inte anvdnda menyn
Konfiguration (forutom for att andra farglidge och
ingangskilla).

Registrerar och sparar
installningarna for den projicerade
bilden.

Still in Minne.

@ "Minnesfunktion” sid.112

Du kan spara foljande instéllningar.

e Minne: Vissa instéllningar i menyn
Konfiguration

¢ Linsposition: Justeringsvirden fér
linsforskjutning, zoom, fokus och distortion

¢ Geometrisk korr.: Justeringsvarden for
geometrisk korrigering

Inaktiverar visning av ett
meddelande pa

kalla.

projiceringsskarmen nér du byter

Stall in Meddelande pé Av. (Standardvirde: Pa)
@ Utokad - Visning - Meddelande sid.149

Du kan bekrifta varningen genom att titta pa
indikatorn.

@ "Avlisa indikatorerna” sid.176

Dialogrutor som galler atgarder och beteende,
laservarningarer, inaktivering av Message
Broadcasting f6r Epson Projector Management
och projektor-ID visas.

Andrar skarmen som visas i

bakgrunden.

Andra frén Visning. Du kan vilja mellan bla,
svart och logotyp. EPSON-logotypen visas om du
inte har registrerat en logotyp.

Visa bakgrund: Stall in skairmvisningen nér en
bildsignal inte tas emot. (Standardvarde: Bla)
@ Utokad - Visning - Visa bakgrund sid.149
Startbild: Still in om anvéindarlogotypen ska
visas ndr projektorn slas pa (Pa/Av).
(Standardviarde: Pa)

@ Utokad - Visning - Startbild sid.149

Minskar fordr6jningen innan
bilden visas.

Stall in Bildbearbetning till Snabb 1 eller Snabb
2.

@ Signal - Avancerat - Bildbearbetning
sid.145




Ansluta utrustning

Portnamn, plats och anslutningsriktning varierar beroende pa killan som ska anslutas.

Ansluta en dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

@ Om du anvinder en datorkabel som hittas i butik

Anslut datorns display-utgéang till projektorns Computer-ingang.

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pé datorn till projektorns Audiol-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om duanvinder en 5BNC-kabel som finns i handeln

Anslut datorns display-utgang till projektorns BNC-port.

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pa datorn till projektorns Audio2-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om du anvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut HDMI-porten pa datorn till projektorns HDMI-port.

Du kan mata ut datorns ljud tillsammans med den projicerade bilden.
@ Om du anvinder en DVI-D-kabel (finns i handeln)

Anslut DVI-D-porten pa datorn till projektorns DVI-D-port.

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pa datorn till projektorns Audio3-port med en ljudkabel som hittas i butik.
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e Andra ljudutgingen i Ljudinstillningar.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar sid.149

¢ Om ljud inte 6verférs med en HDMI-kabel ska du ansluta en ljudkabel som finns i handeln till Audio3-porten for att mata ut ljud. Still in HDMI-ljudutgang pé

Ljud 3.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar - HDMI-ljudutgang sid.149
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Ansluta bildkallor

Anslut till projektorn med en av foljande metoder nar du vill projicera videobilder.

() Om du anvinder en komponentvideokabel som finns som tillval (D-sub/komponentomvandlare)

@ "Extra tillbehor" sid.239

Anslut komponentutgangen pé bildkéllan till projektorns Computer-port.

Du kan mata ut ljud frn projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pé videoutrustningen till projektorns Audiol-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Om duanvinder en komponentvideokabel (RCA) och en BNC/RCA-adapter som finns i handeln

Anslut komponentutgangen pa videoutrustningen till projektorns BNC-port (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Du kan mata ut ljud fran projektorns Audio Out-port genom att ansluta ljudutgangen pa videoutrustningen till projektorns Audio2-port med en ljudkabel som hittas i butik.
@ Vid anvindning av en BNC-videokabel (hittas i butik) (SDI-inging, endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH)

Anslut SDI-porten pa bildkallan till projektorns SDI-ingang.

Ljudutmatning stods inte.
@ Om du anvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut HDMI-utgangen pé bildkallan till projektorns HDMI-ingéng.

Du kan mata ut bildkéllans ljud tillsammans med den projicerade bilden.
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E Y
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Observera

e Om ingéngskallan ar pa da du ansluter den till projektorn kan det orsaka tekniska fel.
e Om kontaktens riktning eller form 4r annorlunda, férsék in tvinga in den. Enheten kan da bli skadad eller f& tekniska fel.

e Andra ljudutgingen i Ljudinstillningar.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar sid.149

e Om ljud inte 6verférs med en HDMI-kabel ska du ansluta en ljudkabel som finns i handeln till Audio3-porten foér att mata ut ljud. Still in HDMI-ljudutgang pa
Ljud 3.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar - HDMI-ljudutgang sid.149

e Om den killa du vill ansluta till har en port med en ovanlig form, anvind den medf6ljande kabeln med enheten eller en tillvalskabel for att ansluta till

projektorn.
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Ansluta extern utrustning

Du kan mata ut bilder och ljud genom att ansluta en extern bildskirm eller hogtalare.

) Vid utmatning av bilder till en extern bildskirm

Anslut den externa bildskdrmen till projektorns Monitor Out-utgang med kabeln som medféljer med den externa bildskdrmen.
@ Vid utmatning av ljud till en extern hdgtalare

Anslut den externa hégtalaren till projektorns Audio Out-utgang med en ljudkabel tillginglig i handeln.
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o Still in A/V-utgang till Alltid f6r att mata ut bild &ven nir projektorn ar i vinteldge.
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.149

e Endast analoga RGB-signaler fran Computer-porten eller BNC-porten kan matas ut till en extern bildskdrm. Du kan stélla in vilka signaler som ska matas ut i
Bildskirm ut.
@ Utokad - A/V-instillningar - Bildskirm ut sid.149
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Ansluta en natverkskabel
Anslut en LAN-port pa ndtverksnav eller annan utrustning till projektorns LAN-port med en 100BASE-TX- eller 10BASE-T-LAN-kabel tillginglig i handeln.

Genom att ansluta en dator till projektorn 6ver ett nitverk kan du projicera bilder och kontrollera projektorns status.
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Anvind en skdrmad LAN-kabel av kategori 5 eller hogre for att forhindra fel.
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Ansluta en HDBaseT Transmitter

Anslut tillvalet HDBaseT Transmitter med en 100BASE-TX-nitverkskabel som finns i handeln.
@ "Extra tillbehor" sid.239
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e Lis anvindarhandboken som medféljer HDBaseT Transmitter noga fore anvindning.

e For LAN-kabel, anvind en HDBaseT Alliance-rekommenderad STP-kabel (rak) av kategori 5e eller hogre. Driften garanteras daremot inte for alla in-/
utgangsenheter och miljoer.

e Kom ihag att stinga av strommen till projektorn och HDBaseT Transmitter nir du ansluter och kopplar bort nitverkskabeln.

e Nir Ethernet-kommunikation eller seriell kommunikation anvénds, eller nir den kabelanslutna fjarrkontrollen anvénds via HDBaseT-porten, ska du ange Pa for
Kontroll och kommunik. pd konfigurationsmenyn.
@ Utokad - HDBaseT - Kontroll och kommunik. sid.149
Observera att nir Kontroll och kommunik. dr Pa kommer projektorns LAN-port, RS-232C-port och Remote-port att inaktiveras.

e Nir du anvénder Extron XTP-sindare eller Switcher, anslut till projektorns HDBaseT-port. Stdll in Extron XTP till P4 (Vinteldge och Kontroll och kommunik.
ar automatiskt installt till Pa).
@ Utokad - HDBaseT - Extron XTP sid.149
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a Satt in tungorna pa kabelskyddet i de tva uttagen pa projektorns
baksida.

Satta fast kabelskyddet

Genom att sitta fast kabelskyddet kan du dolja de anslutna kablarna vilket —
gor att projektorinstallationen ser snygg och prydlig ut. (Bilderna visar en
projektor monterad i taket.)

/\ Varning
Linda inte ihop nitsladden med andra kablar. Annars kan det orsaka brand.

Satta fast

B Dra at de tva skruvarna pd kabelskyddet. (Du kan dra at skruvarna

Dra ett vanligt kabelband genom kabelhallaren och for att samla med fingrama.)

ihop kablarna.
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TOP

Grundlaggande anvandning

I det hér avsnittet forklaras hur man projicerar och justerar bilder.



Hur man slar pa projektorn

Innan projektorn startas, anslut din dator eller videoutrustning till

projektorn. A Varnmg
@ "Ansluta utrustning" sid.46 e Titta inte in i projektorlinsen under projicering. Det kan skada dina 6gon.
Var extra forsiktig ndr barn dr i narheten.
: : = Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller liknande. Om ljuset frin
Anslut projektorn till ett eluttag med strémsladden. ° ) pro] )
n proj 9 projektorn ar blockerat blir omradet dar ljuset skiner varmt, vilket kan fi den

att smilta, brinna eller bli upphov till brand. Linsen kan dessutom bli varm
pa grund av det reflekterade ljuset vilket i sin tur kan leda till att projektorn
slutar fungera. For att stoppa projiceringen, anvind A/V ljud/av-funktionen
eller sting av projektorn.

e Om Snabb start stills in till Pa i menyn Utdkad startar projektorn
automatiskt ndr stromkabeln ansluts. Tank pé att projektorn kommer

att slds pa automatiskt t.ex. efter ett stromavbrott om stromkabeln ar
ansluten.

@ Utokad - Drift - Snabb start sid.149

e Om en bildsignal frén killan som valts i Sla pa automatiskt matas
in slds projektorn automatiskt pa.

att sla pa projektorn. @ Utokad - Drift - SI& pd automatiskt sid.149

En ljudsignal ljuder som bekriftelse och statusindikatorn blinkar blatt

medan projektorn varms upp. Nar projektorn dr uppvdarmd slutar

stromindikatorn blinka och lyser bla.

Projektorns stromindikator lyser blatt (vantelage). Det indikerar att
projektorn tar emot strdom men dnnu inte dr paslagen.

a Tryck pa [@]—knappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for

Om bilden inte projiceras, testa foljande. Startskarm

e Sla pa den anslutna datorn eller videoutrustningen. Du kan anvinda startskirmen for att enkelt vilja ingédngskallor eller

e Om du anvinder en birbar dator maste du indra datorns funktioner som ofta anviands. Startskdrmen visas under foljande situationer.
skdrmutmatning. ; o .

N -kn fjarrk 11 k

e Sitt in media som t.ex. en DVD-skiva och spela upp den. * Nér [fr]-knappen pd fjarrkontrollen trycks in

e Tryck pd [Search] pa fjérrkontrollen eller kontrollpanelen for att e Nir projektorn startas nir Autovisn. startskdarm. stills in till P&
identifiera ingangskallan. @ Utokad - Startskirm - Autovisn. startskdrm. sid.149

* frl:.leCk pa knappen for den ingingskalla som du Will projicera med e Nir det inte finns nagon signal fran vald ingdngskidlla da projektorn &r
jarrkontrollen.

asl
e Om startskdrmen visas, vélj den ingéngskdlla som du vill projicera. pasiagen



Hur man slar pa projektorn

Nir startskdrmen visas, anvind [a ][ ¥ ][ 4 ][ b ]-knapparna pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att vdlja ett alternativ och tryck
sedan pd [«Jd]-knappen.

Tryck en gang till pa [My]-knappen pa fjarrkontrollen for att dolja
startskdrmen.

ﬁ

Farglage

By

Lamp- Iaga

'k Projektornamn : Nyckelord :
SSID

Startskdarmen stings efter 10 minuters inaktivitet.

Vilj den ingangskalla som du vill projicera.

Visar QR-koden och projicerar data pa en smartphone eller surfplatta.

Visar hjalpskiarmen.
@ "Anvinda hjalp" sid.174

Visar Konfigurationsmenyn.

®o 09

Kor funktioner som ér tilldelade till Anpassad funktion 1 eller Anpassad funktion 2 i
menyn Utokad.

@ Utokad - Startskidrm - Anpassad funktion 1, Anpassad funktion 2 sid.149

Vilj Lamp-lage.
@ "Stilla in ljusstyrka" sid.76

@ | Vilj Farglage.

@ "Vilja projiceringskvalitet (Vilja Farglage)" sid.75




Stanga av projektorn

e Sting av projektorn dd den inte anvinds for att sikerstilla en ling
livslangd. Ljuskallans livslingd varierar beroende pa instéllningarna i

Konfigurationsmenyn, omgivningsférhéllande och
anvindningsomréaden. Ljusstyrkan for den projicerade bilden sinks i
takt med att projiceringstiden fortlgper.

¢ Projektorn kan stingas av omgaende med strombrytaren eftersom
den har en funktion for direkt avstingning.

o Nir projektorn anvdnds kontinuerligt i mer &n 24 timmar, eller nar
direkt avstingning anvands regelbundet, still in Lampkalibrering via
schemaldggningsfunktionen for att justera lampan periodvis.

@ "Schemaldggningsfunktion” sid.114

Tryck pa [Ol-knappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Bekriftelseskirmen for avstingning visas.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen (®
Nej : Tryck pd annan valfri knapp

a Tryck pa [Gl-knappen igen. (Tryck pa valfri knapp for att avbryta.)

Efter att du hort tva ljudsignaler slocknar den projicerade bilden och
statusindikatorn stings av.

B Koppla bort strémsladden.




Projicera bilder

Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter killa)

Tryck pa knappen [Search] for att projicera bilder fran den port som for
ndrvarande tar emot en bild.

Vid anvdndning av fjdrrkontrollen Vid anvédndning av
kontrollpanelen

On  Standby 0 ( On Standby
OJNO

(o) (o) = b)
)

4—@4—“9

*Endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Nar tva eller fler bildkallor &r anslutna, tryck flera génger pa [Search]-
knappen tills den 6nskade bilden projiceras.

Nir videoutrustningen ar ansluten ska du starta uppspelningen innan denna
atgiard péaborjas.

e Du kan stilla in projektorn sa att den automatiskt detekterar en
bildsignal frdn en annan ingangskilla och projicerar den bilden nir
det inte finns ndgon annan bildsignal frén den befintliga
ingangskallan.

@ Utokad - Drift - Auto. killskning sid.149

e Foljande skdrm visas nér inga bildsignaler matas in.

[Sok efter kalla]
Signalstatus
wms— HDBaseT Av
DVI-D Av
— SDI Av
Av
Av
Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pé [ for att vilja kallan.

[ [#1:vdlja [®I1:Enter [Esc] :Avsluta |




Projicera bilder

Vixla till den dnskade bilden med fjarrkontrollen * Tryck pé [#r]-knappen.

Fjarrkontroll

e Tryck pa knappen for den ingangskilla som du vill projicera. . S
Ingangsportarna for knapparna visas nedan. (s JCs )
Fjarrkontroll C7)CsJC9)
4 On  Standby 0 [ :B R I-'I\‘ounr:l :

on(Doff

-
HDMI | |HDBaseT| | DVI-D e—
N ——

—seZomputer BNC o—

Vilj ingangskilla som ska projiceras och tryck sedan pa [<J]-knappen.

7
sod

—e LAN DI e—

'y
Ingangsport
0O 0 (1 0
wmes— HDBaseT Farglage Lamp-lage
s N
DVI-D ese
= P b =
Q u aoAL f\ Q Sennce (3G/H{D/SD) Q [SOm— SDI Bildforbattring Raminterpolering
DVI-D
LAN HDBaseT =~ Dator
=N ©)
- BNC
R/CI/Pr B/Cb/Pb H/CSync Vsync LE LAN
@ ~
U m e . ‘ ‘ ‘ ‘
HOomi
Compu(er Monitor Out Aud\oZ RS 232C L Projektornamn :  XXXXXXXX Nyckelord : XXXX ?%E
¢HDBT” O SSID & XXKXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX b
e LS\loogooo VTP 1 XXXXXXX b IP 1 XXX XXXXXX Visa QR-kod
o 2 |@> o
@
Q comnected Audiol AudioOut

Control( A”d'°3

OQ

@) Byter till bilderna frén en dator som ir ansluten via ett nitverk.
@ Endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH.

-




Projicera bilder

Justera volymen

Du kan justera ljudvolymen fran Audio Out-porten med en av foljande
metoder.

e Tryck pa knapparna [Volume] pa fjarrkontrollen for att justera volymen.
[<0] Hojer volymen.
[<] Sénker volymen.
Fjarrkontroll

v

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

e Justera volymen fran menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Volym sid.147

/\ Obs

Borja inte pd en hog volym.
Plotsliga, hoga ljud kan skada horseln. Sink alltid volymen innan enheten
stangs av sd att du gradvis kan 6ka volymen nir enheten slds pd igen.

Niér ingangskillan ar SDI matas inte ljudet ut.




Justera projicerade bilder

e Krokt yta
Korrigera forvrangningen som uppstdr nir du projicerar pa en bojd yta
och justera virdet for utskjutning och indragning.
@ "Krokt yta" sid.66

Korrigera forvrdangning i projicerade bilder

Du kan korrigera keystone-forvrangning i de projicerade bilderna med
nagon av féljande metoder.

e H/V keystone

Anvinds for att korrigera forvrangning i horisontell eller vertikal riktning
oberoende av varandra. I

@ "H/V keystone" sid.64

> e

e Vigg med horn
Later dig korrigera distorsionen som uppstar nir du projicerar pa en yta
med rdta vinklar, t.ex. en fyrkantig pelare eller ett horn i rummet, och
justerar vardet for utskjutning och indragning.
@ "Vigg med horn" sid.70

e Quick Corner - .
Korrigera de fyra hornen oberoende av varandra. :
@ "Quick Corner" sid.65 =) ;
— _ —
- # e Punktkorrigering
,/, Korrigerar mindre forvringning som uppstar partiellt, eller justerar
4 bildens position i ett 6verlappande omrade vid projicering frin flera

projektorer.
@ "Punktkorrigering” sid.74




Justera projicerade bilder

e Genom att trycka pa [Geometry]-knappen pa fjarrkontrollen eller

[Geometrisk korr.] Atergd
[1]-knappen pa kontrollpanelen visas en skdrm for att vilja
justeringsmetod. Av
[ ([{H/V keystone & ]
e Nir du vill justera projektionsposition osv, for att tillfalligt frislippa Quick Corner
korrigeringsstatus, still in Geometrisk korr. till Av. Aven nir det ir Krikt yta
installt till Av, sparas korrigeringsvirden. Végg med horn

@ Instillningar - Geometrisk korr. sid.147 Punktkorrigering

e Du kan spara geometriska korrigeringsinstillningar via Minne i Minne
Geometrisk korr.och lisa in dem vid behov.

@ "Minnesfunktion" sid.112

( [Esc]:Atergd [$1:Viljia [@I:Enter [Menul:Avsiuta |

H/V keystone "Co)m instdllningen har dndrats kan bilden bli forvriden." visas, tryck
pa [«d]-knappen.
Anvinds for att korrigera forvrangning i horisontell eller vertikal riktning

oberoende av varandra. a Valj korrigeringsmetod med knapparna [a][¥] och gor

Anvind foljande for att kontrollera bildens justeringsomrade. korrigeringarna med knapparna [41[ ) 1.
@ "H/V keystone" sid.256

[H/V keystonel
n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

Vertikal keystone

V-balans
Horisontal keystone
H-balans

a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

B Viélj H/V keystone och tryck pa [«J]-knappen.

[Esc] :Atergd [#]1:Vilja [¢]:Justera [Menul:Avsluta
[Default] :Aterstéll




Justera projicerade bilder

Korrigera keystone‘-forvrangnlng genom att anvinda Vertikal ¥ Du kan inte kombinera dem med andra korrigeringsmetoder.
keystone och Horisontal keystone.

Vertikal keystone

-
AL A

Horisontal keystone

Anviand for att korrigera de fyra hornen pa den projicerade bilden
oberoende av varandra.

L ooo—

\ Quick Corner

- -

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
" n yck pé& knapp proj

a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

f

Om bildfoérhallandet ar felaktigt, justera bildens balans genom att

B Vilj Quick Corner och tryck sedan pa knappen [<J].

anvanda V-balans och H-balans. lezenfEl o] Atergd
_ Ay

V-balans H/V keystone
(Quick Corner &
Krokt yta

H Vidgg med horn
Punktkorrigering

H-balans Minne

+—r +“—>r
H (_[Esc] :Atergd [#]:Vilia [@I:Enter [Menu]:Avsiuta |
Om meddelandet "Om instéllningen har dndrats kan bilden bli

forvriden.” visas, tryck en gang till pa [<J]-knappen.

Dé du korrigerar keystone-forvringning kan den projicerade
bilden bli mindre. Valj hornet som du vill justera med knapparna [a], [ ¥], [4] och

[»] och tryck pa [«]-knappen.
B For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.



Justera projicerade bilder

[Quick Corner] [Quick Corner]

Vilj omrade. Kan inte flyttas lingre.

[$/0]:Vilja

[®1:Enter

[Esc] : Atergd (tryck i 2 sekunder for
att dterstélla)

[4/4¢]:Justera
[Esc] /[ ®]:Atergd

Upprepa steg 4 och 5 efter behov for att justera alla aterstdende
Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tva sekunder horn.
visas skdrmen dir du ska bekrdfta att standardinstillningarna
ska éterstillas.

For att genomfdra korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.
Vilj Ja om du vill aterstélla resultatet av korrigeringarna med
Quick Corner.

Krokt yta

B Justera hérnets position med knapparna [a], [¥], [4] och [D]. Korrigera distorsion som uppstar ndr du projicerar pa en bojd yta och

) _ L o justera vardet for utskjutning och indragning.
Nir du trycker pa knappen [<4J] visas den skdarmbild som visas i steg

4 dir du kan vilja vilket omrade som ska korrigeras. Rikta projektorn direkt mot skirmen med linsens position flyttad till
startlaget.

Om meddelandet "Kan inte flyttas lingre." visas under justeringen @ "Justera den projicerade bildens position (linsforskjutning)” sid.33

kan du inte justera formen ldngre i den riktning som indikeras av
den gra triangeln.



Justera projicerade bilder

¢ Projicera pa en bdjd yta med samma radie.

e Om justeringen dr stor kanske fokuseringen inte blir enhetlig dven
efter det att du gjort justeringarna.

e Om 4K-forbittring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att
inaktivera 4K-forbidttring. (Endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH)

@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbittring sid.143

Anvind foljande for att kontrollera bildens justeringsomrade.
@ "Krokt yta" sid.256

n Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.

a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.
B Vilj Krokt yta och tryck pa [«J]-knappen.

[Geometrisk korr.]

Av
H/V keystone
Quick Corner

IKrokt vta @

Vigg med hérn
Punktkorrigering

Minne

[ [Esc] :Atergd [$1:Vilja [®I:Enter [Menul:Avsluta |

"Om instdllningen har dndrats kan bilden bli forvriden." visas, tryck
pa [«d]-knappen.

a Vilj Krokt yta och tryck pa [«J]-knappen.

[Krokt ytal

Quick Corner
Krokt yta
Punktkorrigering
Aterstall

( [Escl :Atergd [¢1:Vilia [®]1:Enter [Menul:Avsluta |

B Vilj Ratt form och tryck pa [«J]-knappen.

[Krokt vtal Atergd

Horisont. linjdritet
Vertikal linjaritet

(_[Esc] :Atergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menu]:Avsluta |




Justera projicerade bilder

Valj omradet som du vill justera med knapparna [a], [¥], [4]

Justera formen med knapparna [a], [¥], [4] och [D)].
och [P] och tryck pad [«J]-knappen.

[R&tt form]

Om triangeln i den riktning som du haller pa att justera blir gra,

sasom visas i skirmdumpen nedan, gar det inte att justera formen i
den riktningen nagot mer.

Vilj omrade.

Niar du viljer ett horn, kan du justera de tvd sidorna pa hornet.

Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tvd sekunder
visas skirmen ddr du ska bekrifta att standardinstéillningarna
ska aterstallas.

Vilj Ja om du vill aterstilla resultatet av Krokt yta.

Tryck pad [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.



Justera projicerade bilder

Upprepa stegen fran 6 till 8 efter behov for att justera alla m Justera linjariteten.

aterstaende delar. Justera sa att avstindet mellan linjerna ér lika.

Om bilden utvidgas eller dras ihop, ga till ndsta steg och justera Nir du trycker pa [4]-knappen

linjariteten.
Nar Horisont. linjéritet har valts Nar Vertikal linjaritet har valts
@ Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skdrmen fran steg 5. Valj
Horisont. linjaritet eller Vertikal linjdritet och tryck pa [«J]-
knappen.
\\\ | L~
//’. <\\] \_/’
[Krokt ytal Atergd \/
Rédtt form 7\
—

Yertikal linjdritet

Nir du trycker pa [ p]-knappen

[ [Esc] :Atergd [$1:Vilja [I:Enter [Menul:Avsluta |
Nar Horisont. linjéritet har valts Nar Vertikal linjdritet har valts
Vilj Horisont. linjdritet nir du vill justera horisontal utskjutning ——————————
eller indragning och vilj Vertikal linjdritet nir du vill justera
vertikal utskjutning eller indragning.
A\
P
m Vilj standardlinjen for justering och tryck pa [«J]-knappen. \:l I>> A\
Tryck pa knapparna [ 4 ][ D] nir du véljer Horisont. linjéritet och v
[a][¥] ndr du viljer Vertikal linjaritet och tryck sedan pa Ye———]
[&].
Den valda standardlinjen blinkar i orange och vitt. @ For att genomfdra korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.

Du kan finjustera de korrigerade resultaten. Anvind Quick Corner for

att justera bildens lutning och anvind sedan Punktkorrigering for
finjustering. Vilj Quick Corner eller Punktkorrigering pa skirmen i
steg 4.

@ "Quick Corner" sid.65
@ "Punktkorrigering” sid.74



Justera projicerade bilder

Vdagg med horn

[Geometrisk korr.] Atergd
Later dig korrigera distorsionen som uppstar nir du projicerar pad en yta
.. . . .. . Ay
med rdta vinklar, t.ex. en fyrkantig pelare eller ett horn i rummet, och H/V keystone
justerar vardet for utskjutning och indragning. Quick Corner
. . . .. . i . Krokt yta
Rikta projektorn direkt mot skdrmen med linsens position flyttad till IVigg med horn @

startléget. Punktkorrigering
@ "Justera den projicerade bildens position (linsforskjutning)" sid.33

e Projicera pa en yta med en rit vinkel.

e Om justeringen &r stor kanske fokuseringen inte blir enhetlig &ven ([Esc] :Atergd [<1:Vilia [MI:Enter [Menul:Avsluta |
efter det att du gjort justeringarna.

Minne

e Om 4K-forbittring dr aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att Om meddelandet "Om instédllningen har dndrats kan bilden bli
inaktivera 4K-f6rbéittring. (Endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB- forvriden."” visas, tryck en gﬁng till pé [d]_knappen_
L1505UH/EB-L1500UH)

@ Bild - Bildforbattring - 4K-forbidttring sid.143

a Vélj Vagg med horn och tryck pa [«]-knappen.
e Inte tillgangligt pa ELPLXO02.

[Vdagg med horn] Atergd
Anvind foljande for att kontrollera bildens justeringsomrade.

@ "Vigg med hom” sid 261

Punktkorrigering
Aterstall

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

[ [Escl :Atergd [#1:Vilja [®1:Enter [Menul:Avsluta |

B Vélj Vagg med horn och tryck pa [«J]-knappen.



Justera projicerade bilder

B Vélj Horntyp och tryck pa [«J]-knappen. Enligt projektionsomradet, vdlj Horisont. horn eller Vertikalt horn
och tryck sedan pa [«J]-knappen.

[Védgg med horn] Atergd Nir ytorna ér jaimna horisontalt:

Harntyp MHorisont. hérn
R&tt form -

Linjdritet

Vilj Horisont. horn.

( [Esc]:Atergd [$1:Viljia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Nir ytorna ér jimna vertikalt:
Vilj Vertikalt horn.

I exemplet nedan beskriver vi hur du anvinder Horisont. horn.

7 Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skdrmen fran steg 5. Valj Ratt
form och tryck pa [«J]-knappen.



Justera projicerade bilder

B Justera projektorns position och linsférskjutningen sa att linjen i Vilj omradet som du vill justera med knapparna [a], [¥], [4]
mitten pa skdarmen motsvarar hornet (punkten dar de tvd ytorna och [»] och tryck pa [«]-knappen.

mots).

@ "Justera den projicerade bildens position (linsférskjutning)"

sid.33 [R&tt form]

[ .

=

@ Bilden och rutnitet visas eller doljs varje gang du trycker pa ! g !

[«d]-knappen.

e

Wilj omrdde.

Tips om justering
Niar Horisont. horn har valts:

Justera det ovre omradet baserat pa den lagsta punkten (visas med
den @ pilen).

Justera det ligre omradet baserat pa den hogsta punkten (visas med
den @ pilen).

__5
v

E i
<€
—

b | R

A

A




Justera projicerade bilder

Nir Vertikalt hoérn har valts: @ Justera linjariteten med knapparna [41[D].

Justera véinster och hoger baserat pd punkten narmast den vertikala

oot vl S Justera sa att avstaindet mellan linjerna ar lika.
linjen i mitten pa skdrmen.

Nir du trycker pa [ 4 ]-knappen

Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tvi sekunder Nir Horisont. horn har valts Nir Vertikalt horn har valts
visas skdrmen dir du ska bekrdfta att standardinstédllningarna
ska aterstillas. 7\
7\
Vilj Ja om du vill aterstilla resultatet av Vigg med hérn. ()
| L
|

@ Justera formen med knapparna [a][ ][ 4][)].

Om meddelandet "Kan inte flyttas lingre." visas under justeringen
kan du inte justera formen ldngre i den riktning som indikeras av
den gra triangeln.

Nir du trycker pa [ p]-knappen
m Upprepa steg 9 och 10 efter behov for att justera alla aterstaende

Nir Horisont. horn har valts Nir Vertikalt horn har valts
delar.
Om bilden utvidgas eller dras ihop, ga till ndsta steg och justera
linjariteten.
\\
Tryck pd [Esc]-knappen for att visa skdrmen fran steg 4. Valj [/’>
Linjaritet och tryck pa [«J]-knappen. —
\V/
[Vdgy med hérn] Atergd
Horntyp Horisont. hérn .. .. R o
RETt form @ For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.
([Esc] :Aterga [®1:Vilja [®I:Enter [Menul:Avsiuta | Du kan finjustera de korrigerade resultaten. Anvind Quick Corner for
att justera bildens lutning och anvind sedan Punktkorrigering for

finjustering. Valj Quick Corner eller Punktkorrigering pé skdrmen i
steg 4.

@™ "Quick Corner" sid.65
@ "Punktkorrigering” sid.74



Justera projicerade bilder

Punktkorrigering Om meddelandet "Om instillningen har dndrats kan bilden bli

forvriden." visas, tryck en gang till pd [«J]-knappen.
Delar upp den projicerade bilden genom rutnitet och korrigerar

forvringningen genom att flytta korsningspunkten fran sida till sida och

upp och ned. a Vilj Punktkorrigering och tryck pa [«J]-knappen.
% ¢ Du kan gora korrigeringar i steg om 0,5 pixlar i alla riktningar inom [Punktkorrigering] Atergd
@ foljande intervall. .
Quick Corner
EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH: Vertikalt och
horisontellt upp till hogst 32 pixlar. Aterstall
EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S: Vertikalt och
horisontellt upp till hogst 27 pixlar. ( [Esc] :Atergd [#1:Vilia [®]:Enter [Menul:Avsiuta |

e Om 4K-forbittring &r aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att

inaktivera 4K-f6rbéittring. (Endast fér EB-L1755U/EB-L1750U/EB- B VaU Punktkorrigering och tryck pé [d]_knappen.
L1505UH/EB-L1500UH)

@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbittring sid.143

[Punktkorrigering] Atergd
o . Punktkorrigering 3x3
n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar. Fidrgmbnster Vit
Aterstdll

a Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

( [Esc] :Atergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |
B Vélj Punktkorrigering och tryck pa [«J]-knappen.
Punktkorrigering Vilj punktnummer (3x3, 5x5, 9x9, 17x17) och
TeceneEk e utfor sedan Punktkorrigering.
A Fargmonster Vilj farg pa rutnitet nér korrigeringar utfors.
v
H/V keystone Aterstall Aterstiller alla korrigeringar med
Quick Corner Punktkorrigering till standardvérdena.
Krokt yta
Vdgg med horn
Vélj punktnummer (3x3, 5x5, 9x9 eller 17x17) och tryck sedan pa
Minne knappen [#J].

([ [Esc] :Atergd [$1:Vilia [®I:Enter [Menul:Avsluta |




Justera projicerade bilder

Ga till punkten som du vill korrigera med knapparna [a], [ 7], Du kan finjustera de korrigerade resultaten. Vilj Quick Corner pi
[4] och [»] och tryck pd [«d]-knappen. skirmen i steg 4 for att justera bildens lutning.

k. "
0
e

@ "Quick Corner" sid.65

v&g
- Valja projiceringskvalitet (Valja Farglage)
Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vilja den instéllning
som bdst motsvarar rddande forhallanden vid projiceringen. Bildens
ljusstyrka varierar beroende pa valt lage.

Lage Anvandning
Dynamiskt Dettadr detljusasteldget. Liget dr bast for rum med stark
belysning.
Presentation Bilderna drlevande. Liget 4r bést for presentationer eller

Korrigera forvrangningen med knapparna [a], [¥], [{] och

[rl

nér du tittar pa TV i ett rum med stark belysning.

Naturligt Aterger firgerna pa ritt sitt. Laget dr bist for projicering
e I av stillbilder, t.ex. foton.
1 *...\ Bio Ger bilderna en naturlig karaktir. Limpligt om du tittar
— =P * ﬂ pa film i ett moérkt rum.
; ‘ g BT.709 Producerar bilder som 6verensstimmer med ITU-RBT.
M 709. Detta dr idealiskt for att se pa digital-TV eller Blu-
ray-skivor.
For att ga Vidar? till a'ft koorrigeran en annan p}lnkt, tryck pa DICOM SIM Visar bilder med tydliga skuggor. Laimpligt for att
knappen [Esc] for att dterg till foregdende skirm, upprepa sedan projicera rontgenbilder och andra medicinska bilder.
steg 7 och 8. Projektorn ér inte en medicinsk enhet och kan inte
anvéndas for medicinska diagnoser.
@ Bilden och rutnitet visas eller doljs varje gang du trycker pi Multi-projektion Minimera firgtonsskillnaden mellan varje projicerad
[«J]-knappen. bild. Idealiskt for projicering fran flera projektorer.

g For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.
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Varje gang du trycker pa knappen [Color Mode] visas namnet Farglige pa

skdrmen och Farglage dndras. Bild : Aterga
Geometrisk korr. H/V keystone
Fjarrkontroll Signal Split Screen
. Volym 0

Instédllningar @& B ELEE T

\,UIHPUWI DING
% ————— Instéllning for ljusstyrka &

T A n Utokad Fjdrrmottagare Fram/Bak
- S~ Anvandarknapp
Auto | | Aspect | (Colofode - I I I I - Natverk Testmonster
- Lrrryry Minne
TestPattern k) Information Aterstall
Le
Zoom v Aterstall
| Presentation |
[ [Esc] :Atergd [®]1:Vilja [®1:Enter [Menul:Avsluta |
Du kan stilla in Farglage fran menyn Konfiguration.
@ Bild - Firglige sid.143 B Vilj Lamp-lageoch tryck sedan pa [«J]-knappen.
Bild [Installning for ljusstyrkal Atergd
o . . Signal
Stalla in ljusstyrka | g 'y
Instéllningar @ PRCUEICH ISR Av
Stdll in ljusstyrkan for ljuskallan. iocad
OKa
Natverk

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Information

a Vilj Instéllning for ljusstyrka i Instdllningar. Aterstall

[ [Escl :Atergd [#1:Valia [®]1:Enter [Menul:Avsluta |
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Vélj det alternativ som du vill stdlla in och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

Normalt: Vilj detta alternativ om du inte vill sinka ljusstyrkan.
Detta alternativ ger en anvindartid pa cirka 20 000 timmar.

Tyst: Vilj detta alternativ om flaktljudet stor dig. Ljusstyrkan stélls in
pa 70 %. Detta alternativ ger en anvandartid pa cirka 20 000 timmar.

Utokat: Vilj detta alternativ for att oka ljuskéllans beraknade
livslangd. Stéller in ljusstyrkan pa 70 %. Detta alternativ ger en
anvandartid pa cirka 30 000 timmar.

Anpassa: Vilj detta alternativ for att stdlla in Ljusstyrkeniva
manuellt. Nar Anpassa har valts ar Konstant-lige tillgidngligt.

Nir foljande linser dr monterade pa EB-L1755U/EB-L1750U/
EB-L1715S/EB-L1710S é&r ljusstyrkan begrinsad och du kan inte
vilja Normal.

ELPLU03, ELPLW05, ELPLM09, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04,
ELPLWO04, ELPLMO06, ELPLMO07, ELPLL07

Nar Lamp-lage har stillts in pa Anpassa, valj Ljusstyrkeniva, och
anvand sedan [4 ][ P ]-knapparna for att stdlla in ljusstyrkan.

Nir foljande linser dr monterade pa EB-L1755U/EB-L1750U/
EB-L1715S/EB-L1710S ér justeringar till hogsta Ljusstyrkeniva
begrinsat.

ELPLUO03, ELPLWO05, ELPLM09, ELPLS04, ELPLUO02, ELPLRO04,
ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07, ELPLL07

For att behdlla en fast ljusstyrka, vdlj Konstant-lage, och stall in
Pa.

e Nir Konstant-lige har stillts in till Pakan du inte dndra
instdllningar f6r Lamp-lige och Ljusstyrkeniva. For att dndra
dessa instillningar, stdll in Konstant-ldge till Av.

e Nir Konstant-lige har stillts in till Aviandras virdet for
Ljusstyrkeniva beroende pa ljuskillans aktuella status.

e Det kan finnas en felmarginal i Ljusstyrkeniva.

e Nir projektorn anvinds kontinuerligt i mer dn 24 timmar,
eller nar direkt avstingning anvinds regelbundet, stéll in
Lampkalibrering via schemaldggningsfunktionen. Om detta
inte dr instéillt kommer Konstant-ldget inte att fungera.

@ "Schemaldggningsfunktion" sid.114

Guide for Berdknad aterstaende tid

Nir Konstant-lige har stéllts in till Pavisas Berdknad éterst. tid. Beraknad
aterst. tid visar den tid som konstant ljusstyrka kan uppratthallas.

Atergad

Bild [Installning for ljusstyrkal

Signal Lamp-lage Tyst

. Ljusstyrkenivd 0 %
Installningar @
== Periknad &terst. tid oH [
Utokad hogst

Natverk
Information

Aterstall

[ [Esc] :Atergd [$]1:Vilja [®]1:Enter [Menul:Avsluta |

Visningsniva Beriknad aterst. tid

10 000 timmar eller mer
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Visningsniva Beriknad aterst. tid Nir Konstant-liget iar Pa
i1l 8 000 till 9 999 timmar : Ljusstyrkeniva
iIhiil 6 000 till 7 999 timmar : Ungefdrlig tid som konstant-ldget for ljuskillan kan uppritthallas.
iIlil 4 000 till 5 999 timmar 0 ) Hlustration
il 2 000 till 3 999 timmar 90% 6 000 timmar
1111 0 till 1 999 timmar 30% 10 000 fimmar
70% 19 000 timmar 0 \
Tiden som visas pa duken ar endast en guide. 30 000 timmar eller mer 60% 29 000 timmar ;
visas i enheter om 10 000; 2 000 till 29 999 timmar visas i enheter om 0% 41 000 £ !
1 000; och upp till 1 999 timmar visas i enheter om 100. i tmmar (2
40% 56 000 timmar
30% 78 000 timmar

Forhallande mellan Ljusstyrkeniva och anvandartid.

Foljande visar forhéallandet mellan Ljusstyrkeniva och anvéndartid. e Detta dr endast en guide for uppskattad tid och kan dndras beroende
pé anvandning och omgivning.

Gor installningar efter onskad anvandningstid och ljusstyrka for den
& 5 Jussty e Ovanstdende tid 4r standardtimmar vid kontinuerlig anvindning av

projicerade bilden. projektorn utan att instillningarna fér Ljusstyrkeniva eller
Nir Konstant-liget ir Av Konstant-lige dndras och &r inte garanterade.
Li Keniva e Nidr anvandningstiden 6verskrider 20 000 timmar kanske du maste
+ Ljusstyrkeniva byta ut delar inuti projektorn.
: Ungefirlig tid tills ljuskallans ljusstyrka reduceras till hélften o Nir Konstant-lige har stallts in till P4, och uppskattad konstant tid
: har overskridits, kanske det inte gir att stilla in ett hogt virde pa
o 24 lron Ljusstyrkeniva.
100% 20 000 timmar
90% 21 000 timmar
80% 24 000 timmar
70% 30 000 timmar
0><1/2T
60% 37 000 timmar
50% 47 000 timmar
40% 61 000 timmar

30% 71 000 timmar
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Stdlla in den projicerade bildens ljusmangd

Genom automatisk instillning av luminansen efter med ljusstyrkan i den
visade bilden far du djupa och fylliga bilder.

Dynamisk kontrast kan endast stillas in niar Firglige ér instillt pé
Dynamiskt eller Bio.

n Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.

a Vilj Dynamisk kontrast i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Natverk
Information

Aterstall

Farglage
Ljusstyrka
Kontrast
Fargméattnad
Fargton
Skirpa
Vitbalans

Raminterpolering Av
Bildforbattring
Avancerat

Dynamisk kontrast AV

Aterstill

[ [Escl :Atergd [$1:Vdlja [®1:Enter

[Menul:Avsluta |

Vélj Normal eller Hog hastighet och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Instillningen sparas for varje farglage.

ﬂ Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instéllningarna.

Andra bredd-/héjdforhallande fér den projicerade
bilden

Du kan indra Bredd-/hojdforhallande® for den projicerade bilden till att
passa typen av, forhallandet mellan hojd och bredd hos, och upplésningen
for inmatade signaler.

Tillgangliga bildformatldgen varierar beroende pé instillningen for
Bildtyp.

Still in Bildtyp innan du dndrar bredd-/héjdforhallandet.

@ "Skirminstillningar" sid.30

Andringsmetoder

Varje gang du trycker pa knappen [Aspect] pa fjarrkontrollen visas namnet
pa bildformatet pad skirmen och bredd-/hojdférhéllandet dndras.

Fjarrkontroll
d
 Jie
Bildformat Férklaring

Automatiskt Projicerariettlampligt bredd-/hojdférhallande baserat pa
information fran signalen som tas emot.

Normal Projicerar samtidigt som bildens bredd-/héjdférhallande
bevaras.

4:3 Projicerar med ett bredd-/hojdférhallande pa 4:3.

16:9 Projicerar med ett bredd-/héjdférhallande pé 16:9.
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Bildformat Foérklaring

Full Projicerar pa hela projektionsskarmen.

H-zoom Projicerar genom att forstora bilden till
projektionsskdarmens hela bredd samtidigt som bildens
bredd-/héjdférhéllande bevaras. Omraden som
overskrider kanterna pa projektionsskdrmen projiceras
inte.

V-zoom Projicerar genom att forstora bilden till
projektionsskdrmens fulla h6jd samtidigt som bildens
bredd-/héjdférhéllande bevaras. Omraden som
overskrider kanterna pa projektionsskdrmen projiceras
inte.

Ursprunglig Projicerar pa mitten av projektionsskirmen med bildens
upplosning. Omraden som 6verskrider kanterna pa

projektionsskarmen projiceras inte.

¢ Du kan stilla in bredd-/hojdférhéllandet pd menyn Konfiguration.
@ Signal - Bildformat sid.145

e Om delar av en datorbild saknas, ska du stilla in Upplosning pa
Bred eller Normal pa menyn Konfiguration beroende pa datorns
upplosning.

@ Signal - Upplosning sid.145

Insignalens bredd-/hojdférhallande

Bildformatet dndras sd som visas i tabellerna nedan.

Foljande farger pa skdrmbilderna i tabellerna anger omraden som inte
visas.

Hl: Omridet dér bilden inte visas beror pa den instillda skirmtypen.
[ : Omradet dar bilden inte visas beror pa det instillda bildformatet.

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Instélld skdarmtyp: 16:10

@)

16:9 4:3
Automatiskt el- P 3
ler Normal (‘ ®
O O
16:9 ,‘ ‘
D(. O
Full
H-zoom
V-zoom
Ursprunglig®

*

Instilld skdarmtyp: 16:9

Bilden kan variera beroende pa insignalens upplosning.

Insignalens bredd-/hojdférhallande

16:10 16:9 4:3
Automatiskt el-
ler Normal O @
O A
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Insignalens bredd-/hojdférhallande Insignalens bredd-/hojdférhallande
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
Full H-zoom
£ : KON HOE
O Q O ®. ®. ®.
H-zoom V-zoom
< > :
@
V-zoom Ursprunglig*2
: e |geE
O O O O O
Ursprunglig® . *1 Vid inmatning av en HDTV-signal (720p/1080i/1080p), kommer bildens
‘ O ‘ O bredd-/hojdforhallande att behallas medan bilden trimmas pd vinster och
O O hoger sida och visas.
—_— —_— *2 Endast datorbilder och bilder frain HDMI-porten/HDBaseT-porten. Bilden kan
*  Bilden kan variera beroende pé insignalens uppldsning. variera beroende péd insignalens upplosning.

Installd skdarmtyp: 4:3
EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Insignalens bredd-/héjdférhallande
16:10 16:9 4:3

Automatiskt el-
ler Normal ‘

Installd skarmtyp: 4:3

Insignalens bredd-/hojdférhallande

O ‘ O 16:10 16:9 4:3
O O Automatiskt el- K Ol
. ler Normal ‘)

4:3%1
O O O O

16:9
SON e e
® O o o 16:9 ‘

O
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Insignalens bredd-/hojdférhallande Insignalens bredd-/hojdférhallande
16:10 16:9 4:3 16:9 4:3
H-zoom m K‘F O O Ursprunglig® < >
O O O S, Q @
V-zoom D O O *  Bilden kan variera beroende pé insignalens upplosning.
O O Installd skdarmtyp: 16:10
Ursprunglig* .‘. Insignalens bredd-/héjdférhallande
16:10 16:9 4:3
D d () @ .
Automatiskt el- O O
¥l Vid inmatning av en HDTV-signal (720p/1080i/1080p), kommer bildens ler Normal
bredd-/hojdférhéllande att behallas medan bilden trimmas péa vénster och O ® O
hoger sida och visas.
*2  Endast datorbilder och bilder frain HDMI-porten/HDBaseT-porten. Bilden kan 16:3 O O O
variera beroende pa insignalens uppldsning. ‘
O Q O
Instélld skdarmtyp: 16:9 Full O O
Insignalens bredd-/héjdférhallande
O O
16:10 16:9
Automatiskt el- O H-zoom O O
ler Normal
O O 2
Full - V-zoom O
® O
O
V-zoom 5 * Bilden kan variera beroende pa insignalens upplosning.
O
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Justera bilden

[RGBCMY]
Nyans Madttnad
Justera Nyans, Mittnad och Ljusstyrka or— ) —
(o} — [V —
Du kan justera Nyans (firgton), Mittnad (livfullhet) och Ljusstyrka for de o m— | ol — |

. S ° o o
sex axl'a}rna R °(rod), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) — 0 —
enligt 6nskemal.

(([Esc] :Atergd [$1:vilja [@]:Enter [Menul:Avsluta |

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

a Vilj Avancerat i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen. B Valj ett alternativ med [ a ][ ¥]-knapparna och gor justeringar med
[ 41 P I-knapparna.

Bild Atergd

Férglsge [R] Atergd
Signal Ljusstyrka Nans

Kontrast M.attnad
Instéllningar Fargmattnad Liushet

Fargton
Utokad Skarpa

Vitbalans [ [Esc] :Atergd [#]1:Vilja [4#]:Justera [Menul:Avsluta
Natverk Raminterpolering [Default] :Aterstéll [(@]: Andra bakgrund

Bildforbattring
Information Avancerat

Dynamisk kontrast Justeringsskdrmen dndras varje gang du trycker pa [«Jd]-knappen.
Aterstall Aterstall

a For att genomfora korrigeringarna, tryck pad [Menul-knappen.

[ [Esc] :Atergd [$]1:Vilja [®]1:Enter [Menul:Avsluta |

Justera Gamma

B Vélj RGBCMY och tryck sedan pa [«J]-knappen. Du kan justera skillnader i halvtonsljusstyrkan som uppstar beroende pa

ansluten enhet.
Tryck pa knapparna [a][¥] for att vdlja den farg som du vill

) . Den kan stillas in via en av f6ljande metoder.
justera och tryck sedan pd [«J]-knappen.

e Vilja och justera korrigeringsvardet
e Justera med diagrammet for gammajustering
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[Gammal

@. Justera genom att projicera en stillbild. Gamman kan inte justeras
korrekt via filmer.

Védlja och justera korrigeringsvardet

1
1
2
2
2,

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Anpassat
Aterstall

a Vilj Avancerat i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen.

[ [Esc] :Atergd [«#»]:vilja [®]:Stillain  [Menul:Avsluta |

pild Faralads Nir ett hogre viarde viljs blir de morka omradena av bilder ljusare, men
Signal Ljusstyrka fargmdttnaden for ljusare omraden kan bli svagare.
T gﬁntrf{_sttt g Nar ett lagre varde viljs, kan du reducera den overgripande ljusstyrkan i
kel ld Fg:gm‘ na bilden for att gora bilden skarpare.
Utokad Skéa .1 o T . . T . .
e Vit?)r:Igns Om du viljer DICOM SIM fran Firgldge i menyn Bild, vilj justeringsvirde
Natverk Raminterpolering efter projiceringsstorleken.
Bildforbattring
Information Avancer e Om projiceringsstorleken dr 150 tum eller mindre, vdlj ett lagt vérde.
Dynami trast o .. . a1s . -
Aterstill Ailzfs'::;f" ontras e Om projiceringsstorleken dr 150 tum eller hogre, vdlj ett hogt vérde.
$, Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende péa din
installationsmiljé och skdrmspecifikationer.
[ [Esc] :Atergd [#1:vilja [@®I1:Enter [Menul:Avsluta |
B Valj Gamma och tryck sedan pa [«J]-knappen. Justera med diagrammet fér gammajustering

Vilj fargt kt i di t och utfor justeri .
Anvand [a ][ ¥]-knapparna for att valja korrigeringsvarde och Y eil farglonspunit 1 diagrammet och utor justeringarna

tryck sedan pa [«J] for bekréftelse. n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

a Vidlj Avancerat i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen.
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Bild . [Gamma]l
; Farglage Omradet som blinkar ska
Signal Ljusstyrka :
Kontrast justeras.
Instéllningar Fargmé&ttnad
Fargton
Utodkad Skéarpa
Vitbalans
Natverk Raminterpolering
Bildforbattring
Information Avancerat (]
Dynamisk kontrast
Aterstall Aterstall
G Néar Vill du fortsatta med att anpassa installningen? visas, vilj
[ [Esc] :Atergd [#1:vilja [@®I1:Enter [Menul:Avsluta | Ja eller Nej.
For att justera en annan firgton, vélj Ja och upprepa proceduren i
B Vilj Gamma och tryck sedan pa [«J]-knappen. steg >.
Vilj Anpassat och bekrifta med [«d]-knappen. . .
a ) Anp [+ PP Raminterpolering
B Anvind [4][» ]-knapparna for att vélja den fargton som ska De aktuella och foregaende bildrutorna anvinds till att skapa

mellanliggande bildrutor, som interpoleras for att astadkomma bilder med
jamna rorelser. Du kan fa bort ryckiga bilder, sésom &verhoppning av
bildrutor nér bilder med snabba rorelser projiceras.

justeras och anvand sedan [a][ ¥]-knapparna for att utféra

justeringarna. Nar dina andringar ar klara, bekrafta dem med [«J]-
knappen.

Om du anvander [ 4 ][ P ]-knapparna for att vilja den firgton som

ska dndras, blinkar bilden och du kan kontrollera firgtonsomradet
for malet som ska justeras.

EEEEEEENEENER JEEAAENEEN NN EENENEAANNL,NENENENEENEENEENEDSR

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
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a Vélj Raminterpolering i Bild och tryck sedan pad knappen [«J]. Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

Bild Vilj Bildforbattring i Bild och tryck sedan pa [«J]-knappen.
| Farglage
Signal Liusstyrka Foljande skarm visas.
Kontrast
Installningar Fargmattnad :
Fargton Bild (o) [Bildforbattring]
Utokad Skarpa ) e
Vitbalans Signal 4K-forbéttring Av
Nitverk Raminterpolering OAV o Forinst. Bildlagen Forinstéllning 1
e Instéllningar
: Bildforbattring Brusreducering 0
Information Avancerat Utokad MPEG-brusreducering L3ag
Dynamisk kontrast Av Super-resolution
Aterstall Aterstall Natverk Detaljférbattring
Aterstall
Information
Aterstall
[ [Esc] :Atergd [$]1:Vilja [®]:Enter [Menul:Avsluta |
Vélj niva for interpolation fran Lag, Normal eller Hog. IEscl /I®1Atergd [@1Vala Menul:Avsiuta |

Stall in pa Av om det uppstar storningar efter att nagon av nivaerna
har angetts.

4K-forbattring (endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-

[Raminterpolering] L1500UH)
IAV 4K-forbattring dr en funktion som projicerar en bild i férdubblad
Lag upplosning genom att diagonalt skifta 1 pixel i steg om 0,5 pixlar.
Normal
Hog En hogupplost bildsignal projiceras med fina detaljer.
[ [Escl /[®I:Atergd [$]:Vilja [Menul:Avsluta | n Vilj 4K-forbattring i Bildforbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

a Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdliningarna.

Justera bildens upplosning (Bildforbattring)

Du kan justera bildens upplosning via Bildforbéttring for att aterge en
tydlig bild med eftertrycklig textur och materialkansla.
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g Vélj ett av foljande och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Av: inaktiverar 4K-forbattring. Om en signal som Overstiger
projektorns panelupplosning matas in visas bilden i enlighet med
projektorns paneluppldsning.

Full HD: om en signal med en upplosning pa 1080i/1080p/WUXGA
eller hogre matas in kommer 4K-forbéttring att aktiveras.

WUXGA+: om en signal med en upplosning som Overstiger
WUXGA matas in kommer 4K-forbdttring att aktiveras. For att
projicera en hogupplost film kan du projicera en HD-bild genom att
anvinda denna instidllning med Forinst. Bildligen.

[4K-forbadttring]

lAv
Full HD
WUXGA+

(([Escl /[@1:Atergd [$]:Vilia [Menu]:Avsluta |

e For att projicera fran flera projektorer, vilj Av for att forena
varje bild.

o Av ir idealiskt for projicering av presentationsmaterial fran
datorer osv.

e Om instilld pd Full HD eller WUXGA+ kommer statusen
som korrigeras med foljande funktion att avbrytas.
Edge blending, Skala, Krokt yta, Punktkorrigering, Vigg med
horn
Nir 4K-forbdttring har stillts in pa Av, atergir
instéllningarna till sina foregdende instéllningar.

Tryck pa [Escl-knappen nadr du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

Forinst. Bildlagen

Vilj optimal instédllning enligt den projicerade bilden fran fem olika
forinstillningar som forberetts i forvig.

Foljande instéllningar sparas i forinstdllningarna.

Brusreducering, MPEG-brusreducering, Super-resolution,
Detaljforbittring

Vilj Forinst. Bildlagen i Bildforbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

Vilj ett av foljande och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Forinstéllning 1 till Forinstillning 5: instdllningarna som sparats i
forvag appliceras till bilden.

Av: vilj detta alternativ for att stinga av fOrinstéllningarna.

[Forinst. Bildldgen]

DAv
Forinstéllning 1
Forinstéllning 2
Forinstéllning 3
Forinstéllning 4
Forinstéllning 5

(([Escl /[@]:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |

e Nir du har valt Forinstillning 1 till Forinstillning 5 kan du
finjustera varje instillning individuellt. Instillningen kommer

att skrivas O6ver av justeringen.

e Instdllningen kommer att skrivas Over av justeringen separat
nir 4K-forbdttring 4r aktiverad och inaktiverad.

Tryck pad [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.



Justera projicerade bilder

Brusreducering

Du kan jaimna ut ojaimna bilder for mjukare bildkvalitet vid inmatning av
progressiva signaler eller progressiva interlace-signaler.

Detta alternativ dr inaktiverat vid féljande fall.

¢ Nir Bildbearbetning &r instillt pa Snabb 2
e Nir 4K-forbdttring &dr aktiverat

e Niar en signal med en upplosning som o6verstiger WUXGA matas
in

e Nir Forinst. Bildligen ir Av

Vilj Brusreducering i Bildforbattring och tryck sedan pd [«J]-
knappen.

Justera vardet med knapparna [4]1[ D]

[BildfGrbattring]

Brusreducering D) — ]

[ [Esc] /[®I1:-Atergd [€]1-Vilja [Menul:Avsiuta |

Tryck pa [Escl-knappen nar du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

MPEG-brusreducering

Du kan minska prickar och blockera brus som uppstir i kanterna vid
projicering av. MPEG-filmer.

Detta alternativ ar inaktiverat vid foljande fall.

e Nir 4K-forbattring dr aktiverat

e Nir en signal med en upplosning som Overstiger WUXGA matas
in

e Nir Forinst. Bildligen ar Av

n Vilj MPEG-brusreducering i Bildforbattring och tryck sedan pa
[«]-knappen.

a Vilj en niva att reducera brus fran Lag, Normal eller Hog och
tryck sedan pa [«d]-knappen.

Om Av viljs inaktiveras MPEG-brusreducering.

[MPEG-brusreduceting]
DAv

Lag
Normal
Hog

(([Escl /[@1:Atergd [$]1:Vilja [Menu]:Avsluta |

Tryck pa [Escl-knappen néar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.

Super-resolution

For att visa en tydlig bild kan du minska oskdrpan som skapas i kanterna
ndr upplosningen for bildsignalen skalas upp och projiceras.

Inaktiverad nir Forinst. Bildligen ar Av.
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Vilj Super-resolution i Bildférbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

a Vilj ett alternativ med [« ][ ¥ ]-knapparna och gér justeringar med
[ 41 » ]-knapparna.

Justera fina linjer: om den hir parametern har ett positivt virde
forbéttras detaljer som t.ex. har och tygmonster.

Mjukt fokus: om den hédr parametern har ett positivt virde forbattras
konturen, bakgrunden och andra storre objekt pa bilden sa att de
visas tydligare.

Atergd @

[Super-resolution]
Justera fina linjer

C
Mjukt fokus 0

( [Escl /[@1:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta )

Tryck pa [Escl-knappen nadr du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

Detaljforbattring

Du kan forbattra kontrasten i bildens detaljerade omraden for att skapa en
mer eftertrycklig textur och materialkdnsla.

Inaktiverad nar Forinst. Bildligen ar Av.

Vilj Detaljforbattring i Bildférbattring och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

a Vilj ett alternativ med [ a ][ ¥]-knapparna och gor justeringar med
[41[ P ]-knapparna.
Styrka: Desto hogre vdrde, ju mer forbattras kontrasten.

Intervall: Desto hogre virde, ju bredare blir intervallen for
detaljsforbattringen.

[Detaljforbdttring]
Styrka
Intervall

0
L)

( [Esc] /[®1:Atergd [£]:Vilja

Beroende pé bilden, kan en hogdager markas i grinsen mellan
fairger. Om detta stor dig, ange ett ligre varde.

[Menul:Avsluta |

Tryck pd [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den foregdende
skarmen.

Projicera 3D-bilder (endast for EB-L1505UH/EB-
L1500UH/EB-L1515S/EB-L1510S)

Du kan projicera passiva 3D-bilder genom att anvdnda tva projektorer.
Foljande krdvs for att projicera och visa 3D-bilder.

e Polarisator

e Passiva 3D-glasdgon

e Faste for stapling

e Silverskdrm for passiv 3D

Projektorn arrangerar riktningen for polariserande projicering for R
(rott), G (gront) och B (blatt). Det dr inte nodvindigt att kasta om

bildsignalerna foér vinster och hoger 6ga for G (gront).
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Praktiska funktioner

Detta avsnitt beskriver Multi-projektion, Split Screen, Minne, Schema och Sakerhetsfunktioner.
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Du kan stilla in flera projektorer for att projicera en stor och bred bild. e Nir du vill matcha en specifik ljusstyrka:
Du kan justera skillnaden for ljusstyrka och firgton mellan varje projicerad Still in Lamp-ldge till Anpassa pa projektorn med den morkaste
bild for att skapa en somlos skdrm. projicerade bilden och justera sedan Ljusstyrkeniva till 6nskad ljusstyrka.
Stall dven in denna projektor som master-projektor.
e Still in 4K-forbdttring till Av. (Endast fér EB-L1755U/EB-L1750U/ @ Instillningar - Instillning for ljusstyrka - Lamp-lige - Ljusstyrkeniva
EB-L1505UH/EB-L1500UH) sid.147

e Vi rekommenderar att instillningen av fokus, zoomning och
linsforskjutning gors atminstone 20 minuter efter att projiceringen
startats, eftersom bilder inte dr stabila direkt efter att projektorn Avancerad forberedelse
slagits pa.

e Om virdena for Geometrisk korr. dr stora, kan justering av bildens (1) Anslutalla projektorer till en ntverkshubb via LAN-kablar.

position for 6verlappande bilder bli svart. (2)  Sla pa master-projektorn.

e Testmonster kan visas for att justera projiceringsstatusen utan att (3) Stéllin ett ID for master-projektorn och fjérrkontrollen.
ansluta videoutrustningen. @ "Stall in projektor-ID" sid.42
@ "Visa ett testmonster” sid.31 (4) Sla pa alla projektorer.

e Om du projicerar en punktbild som kan projiceras utan att bli (5)

Stall in DHCP till Pa for alla projektorer eller kontrollera att IP-adresserna
forstorad eller forminskad, kan du gora precisa justeringar.

har tilldelats.

@ Nitverk - Till ndtverkskonfiguration - Kabelanslutet LAN - IP-
instéllningar sid.160

(6) Setill att Sleep Mode har stillts in till Av s att den inte stings av under
justeringen.
@ Utokad - Drift - Sleep Mode sid.149

Procedur for justeringar

Justera automatiskts online

Bilder fran flera projektorer kan justeras automatiskt for att matcha Justera projicerad position
installningarna frin projektorn som stillts in som master-projektor
(Skﬁrmmftchning) proj Pro) (1) Kontrollera projektorns position (vinkel).

@ "Installationsinstéllningar” sid.29
Om en sdrskilt mork projektor ar inkluderad i gruppen kommer ljusstyrkan )

att justeras automatiskt efter den morka projektorn. For master-projektorn,
vdlj en projektor med den firg och ljusstyrka som du vill anvinda som
standard.

Justera bildernas ordning.
@ "Utfora automatisk sida vid sida" sid.92

e Nér du vill att bilden ska vara s& ljus som mdgijligt: Justera projicerade bilder

Stall in Lamp-ldge for alla projektorer till Normal. Du kan éven stélla in (1)  Justera bildernas bredd-/hojdforhallande.
Lamp-lige till Anpassa och Ljusstyrkeniva till 100 %. @ "Skdrminstillningar” sid.30

@ "Andra bredd-/hojdférhillande for den projicerade bilden" sid.79
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(2) Justera linsforskjutning.
@ "Justera den projicerade bildens position (linsforskjutning)" sid.33
(3) Justera zoom och fokus.
@™ "Justera bildens storlek" sid.37
@ "Korrigera fokus" sid.37
(4) Justera sma skillnader i bilderna.
@ "Punktkorrigering” sid.74
(5) Justera bildkanterna.
@ "Edge blending" sid.95
@ "Niva for svart" sid.97
(6) Justera bildernas ljusstyrka och fargton.
@ "Skiarmmatchning" sid.100
(7) Justera bildsektioner.
@ "Visa en skalad bild" sid.103

Justera manuellt offline

Justera bilder fran alla projektorer manuellt.

Avancerad forberedelse

(1) Sla pa alla projektorer.
(2) Stéllin ett ID for alla projektorer och fjarrkontroller.
@ "Stall in projektor-ID" sid.42

Justera projicerad position

(1) Kontrollera projektorns position (vinkel).
@ "Installationsinstéllningar" sid.29

(2) Justera bildernas ordning.
@ "Utfora sida vid sida manuellt” sid.94

Justera projicerade bilder

@ "Justera projicerade bilder" sid.91

Sida vid sida

Projicera samma bild fran flera projektorer for att skapa en stor bild. Du
kan projicera upp till nio olika projektorer.

Innan sida vid sida utfors, justera den projicerade bilden sa att den é&r
en rektanguldr. Justera dven bildernas storlek och fokus.
@ "Justera bildens storlek" sid.37
@ "Korrigera fokus" sid.37

Utfora automatisk sida vid sida

Detta avsnitt forklarar hur man viljer projektorn som anvéinds i
Gruppering, och sedan automatiskt konfigurerar bilderna som projiceras.

Platsinstallning utférs med kameran som ar inbyggd i projektorns

framsida. Blockera inte kameran eller de projicerade bilderna.
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Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.

[Sida vid sida]l
Valj Multi-projektion i Utékad och tryck sedan pa [«J]-knappen. Uag’:]%"éﬁﬁs"t

Viélj Gruppering och tryck sedan pa [«J]-knappen.

[ [Esc] /[®1:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |
Vilj de projektorer som ska anvdndas sida vid sida och tryck sedan
pa [«J]-knappen. Valj Platsinstéllning och tryck sedan pa [J]-knappen.

Bilden positioneras automatiskt.

Nar meddelandet "Tilldela ID:n till lokaliserade projektorer. Vill du
fortsatta?" visas, vilj Ja.

[Gruppering] Atergd

Projektornamn IP-adress Modell
EBXXXXXX XXX XXX XK XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX JOXLXXXXKXXXX  @XXXXXXXXX Nar instédllningen dr klar visas foljande skdrm.
B EBXXXXXX XIOUXXX XXX XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XXX XXX HXK XXX XXXXXXXXX
< [ EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XIOUXXX XXX XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XIOUXXK XXX XXX XXXXNXXXK
W EBXXXXXX XHUXKK XXX XKX XXXXXXXXX

[Platsinformation]

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX ID: XX ID: XX

Sortera Uppdat. Sta. in
EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX ID: XX ID: XX

[ [Esc] :Atergd [#1:Valja [@]:Stillain [Menul:Avsluta |

(1) Vilj de projektorer du vill anvinda genom att markera dem.

Vilj Uppdat. for att uppdatera listan. Vilj Sortera for att sortera
projektorordningen.

[ [Escl /[®]1:Atergd [1#)]1:Flytta [Menul:Avsluta |

(2)  Vilj Stillas in och tryck sedan pa [«Jd]-knappen.

Vilj Sida vid sida och tryck sedan pd [«J]-knappen.

Vélj Sida vid sida. Valj Automatisktoch tryck sedan pad [Esc]-
knappen.
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' Om bilden inte dr korrekt placerad, vilj Manuell i steg 6 och Valj Multi-projektion i Utokad och tryck sedan pa [«J]-knappen.
folj sedan stegen nedan for att placera bilden manuellt.

(1) Stdll in Rad och Kolumn i Layout.

(2) Vilj Stillas in och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Vélj Sida vid sida och tryck sedan pa [«J]-knappen.

(3) Vilj position i Platsinstéllningoch tryck sedan pa [«J]- valj Layout och tryck sedan pa [«J]-knappen.

knappen. (1) Stall in antal projektorer i Rad och Kolumn.

(4) Upprepa steg (3) for att ompositionera platsen {or alla (2)  Vilj Stillas in och tryck sedan pa [«d]-knappen.

projektorer

(5) Valj Stillas in och tryck sedan pa [«J]-knappen. Upprepa steg 1 till 4 for varje projektor som ska anvindas sida vid

sida.

Mata in bildsignalen for att visa bilden. Valj Platsinstéllning och tryck sedan pa [«J]-knappen.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och &ndra den o . . N . ) .
projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.60 (1) Stall in positionerna for de projicerade bilderna i Radordning och

Kolumnordning.
Nar sida vid sida dr slutfort, justera de projicerade bildernas eventuella

luckor och fargton. Kolumnordning: placera skirmarna frdn vinster till hoger i ordningen A,
@ "Justera projicerade bilder" sid.91 B, C.

Radordning: placera skdrmarna fran 6vre till nedre i ordningen 1, 2, 3.

e Nir sida vid sida ér slutfort, d4ndra inte projektorernas IP-adress eller
projektornamn. Bilden kommer inte att justeras automatiskt om de 1] A 1]

andras.

e Nir sida vid sida ér slutfért kan du stélla in varje projektor med en
ensam fjarrkontroll. Vilj projektor-ID f6r projektorn som du vill
stilla in med fjarrkontrollen. Du kan kontrollera projektor-ID i Sida
vid sida - Platsinformation. m ZB

@ "Stilla in fjdrrkontroll-ID" sid.42

(2)  Vilj Stillas in och tryck sedan pa [«d]-knappen.

Utfora sida vid sida manuellt

Detta avsnitt forklarar hur man utféor manuella platsinstallningar f6r bilden
utan att kora Gruppering.

Upprepa steg 6 for varje projektor.

Mata in bildsignalen for att visa bilden.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och dndra den
n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar. projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.60
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Nir sida vid sida ar slutfort, justera de projicerade bildernas eventuella
luckor och firgton.
@ "Justera projicerade bilder" sid.91

Edge blending

Du kan finjustera de 6verlappande omradena for att fa en somlos skarm.

=

P o= = ==
ke e e = o

Innan du kér edge blending for att 6ka justeringarnas precision, tryck
pé [Color Mode]-knappen péd fjarrkontrollen och still sedan in

Firgldge till Multi-projektion.

n Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.
a Vilj Multi-projektion i Utokad.

Vélj Edge blending och tryck pa [«J]-knappen.

Foljande skarm visas.

Bild [Edge blending]

Signal Edge blending

Ovre kant
Instéllningar

Nedre kant

. Vanster kant
Utokad (¢} Hoger kant
| Overlappningskurva

Natverk Radguide

Monsterguide

Information Guidefarg

Aterstall

([Escl /I®1:Atergd [+1:Val

ja [Menul:Avsluta

Undermeny

Funktion

Edge blending

Stéll in till Pa for att aktivera Edge blending. Ange
Av nir projicering fran flera projektorer inte gors.

Ovre kant/Nedre kant/
Vénster kant/Hoger
kant

Overlappning: Still in till P4 for att aktivera Edge
blending mot dina instéllningar och
Overlappningsomrade kommer att skuggas.
Blanda startposition: visar blandad startposition
som en rdd linje och justerar vid nivan for en pixel.
Overlappningsomrade: Justerar omradet som ska
skuggas. Justering kan goras ned till en bildpunkts
niva. Det maximala omradet dr 45% av
upplosningen.

Overlappningskurva

Du kan vilja mellan 16 satt av skuggning.

Radguide

Ange Pa for att visa stodlinjen pa
instéllningsomradet for Edge blending.

Monsterguide

Ange Pa om du vill visa stodlinjer som motsvarar
laget for instéallningsomradet for Edge blending.

Guidefarg

Vilj en kombination av guidefarger fran de sex
som tillhandahalls.
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a Aktivera Edge blending. I exemplet ovan maste du justera Vinster kant eftersom du kan se
(1) Vilj Edge blending och tryck pa [ J]-knappen. de overlappande omrédena pa vinster sida av bilden (1).
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [<J]. (1) Vilj Vinster kant och tryck pa [ J]-knappen.
(3) Tryck pa [Esc]-knappen. (2)  Vilj Overlappning och tryck pa [ <J]-knappen.
(3)  Vilj Pa och tryck sedan pi knappen [ <J].
B Stall in Radguide till Pa. (4) Tryck pa [Esc]-knappen.
(1) Vilj Radguide och tryck sedan pa [ ¢J]-knappen. (5) IBlanda startposition, rikta in den blandade startpositionen med
() Vil P4 och trvek sedan od ka bildkanten (2).
alj Pa och tryck sedan pa knappen [ ¢J]. (6) Tryck pa [Esc]-knappen.
(3)  Tryck pa [Esc]-knappen. (7)  1Overlappningsomrade, justera omradet (3) som ska skuggas.

Virdet dar det 6verlappade omrédet och stédlinjen dr i samma position ar

' Om guiden inte ar tydlig kan du &ndra guidens firg i det bista.
Guidefirg.

a Ange Pa for Monsterguide.
(1) Vilj Monsterguide och tryck pa [ ¢J]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [ <J]. \ /

N/
(3) Tryck pé [Esc]-knappen. Igﬂ] Igﬂ]

(8) Tryck pa [Esc]-knappen.

Ange Ovre kant, Nedre kant, Vinster kant eller Hoger kant
enligt de delar av bilden som ar overlappade. .
B Stall in Overlappningskurva.

Foljande visar hur du stéller in skirmen (1) som ett exempel.
(1) Vvilj Overlappningskurva och tryck pa [ ¢J]-knappen.

|

: (2)  Ange mingden skuggning med 0 till 15 och tryck pa [ ¢J]-knappen.
! @ (3) Tryck pa [Esc]-knappen.
[

[

|

Nar instdllningarna ar klara, stall in Radguide och Monsterguide
|—(:> till Av for att slutfora.
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Niva for svart Valj Niva for svart fran Multi-projektion och tryck sedan pa
knappen [J].

Endast omradena dér bilderna overlappar varandra markeras ndr en svart
bild visas. Med funktionen Niva for svart kan du matcha ljusstyrkan och

. o . . . .. o . Bild [Multi-projektion] Atergd
tonen i omraden dir bilderna inte Gverlappar varandra med omraden dir
bilderna overlappar varandra sa att skillnaden blir mindre. Signal Projektor-ID
Instéllningar Gruppering
. Sida vid sida
Utokad Geometrisk korr. H/V keystone
—_— Edge blending
Natverk Niva for svart (¢]
Skala
Information Skdrmmatchning
Aterstill
Aterstall
( [Escl :Atergd [¢1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

a Vélj Fargjustering och tryck pa [J]-knappen.

Bild [Niva for svart] Aterga

, Signal
e Du kan inte justera Niva for svart ndr ett testmonster visas. Korrigera omrade
e Om virdet for Geometrisk korr. ar hogt kanske det inte géar att Instaliningar Aterstall

justera korrekt. Utokad

e Ljusstyrkan och tonen kan variera i omrdden dar bilderna 6verlappar
varandra samt andra omraden dven efter det att den svarta nivan har
justerats. Information

e Niva for svart aterstills till standardvardet om du andrar
instillningen for Ovre kant/Nedre kant/Hoger kant/Vinster kant.
@ "Edge blending" sid.95

e Nir automatisk justering startas for Skdrmmatchningkommer
instdllningarna for Fargjustering att justeras automatiskt. ([Esc] :Atergd [®1:Valla [@]1:Enter [Menul:Avsluta |
@ "Automatisk korrigering av ljusstyrka och firgton for flera
projektorer” sid.100

Natverk

Aterstall

Omradena visas baserat pa instillningarna fér Ovre kant/Nedre
kant/Hoger kant/Vinster kant.
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B Valj omrddet som ska justeras och tryck sedan pa [J]-knappen.

Det valda omréadet visas i orange.

Nir flera skdrmar Overlappas, utfor justeringarna baserat pa
omradet med flest &verlappningar (det ljusaste omradet). Enligt
bilden nedan, rikta forst in (2) med (1) och justera sedan sa att
(3) ar inriktat med (2).

a Justera svart fargton och ljusstyrka.

[Fargjusteringl Atergd
Réd

Gron
BI&
Ljusstyrka

[ [Esc] :Atergd [$1:Vilja [#]:Justera

[Menul:Avsluta
[Default] :Aterstill

Upprepa steg 3 och 4 efter behov for att justera alla aterstaende
delar.

Efter detta, om tonen for vissa omraden inte dverensstimmer, justera
dem genom Korrigera omrade.

a Tryck pa [Esc]-knappen nar du vill ga tillbaka till skairmen som visas
i steg 2.

Vilj Korrigera omrade och tryck pa [<J]-knappen.

Bild [Niva for svart] Atergd
Signal Férgjustering

Korrigera omrdde [¢]
Installningar Aterstall
Utstkad
Natverk

Information

Aterstall

[ [Esc] :Atergd [#1:Vilja [®I1:Enter [Menul:Avsluta |

B Vilj Genomfor justeringar och tryck pd [¢J]-knappen.
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Bild [Korrigera omride] Atergd
Signal Genomfor justeringar @

Punkter 0
Instéllningar
Utokad
Natverk

Information

m Anviand [a][¥][4][»]-knapparna for att justera kantlinjernas

Aterstill position, tryck sedan pa [<J]-knappen.

@ Tryck pa knapparna [a][¥][4][ D] for att vdlja punkten du vill
flytta och tryck pd [<J]-knappen.

[ [Escl :Atergd [#1:Vilja [®I1:Enter [Menul:Avsluta |

Avgransningen som indikerar omradena dér bilderna overlappas Den valda punkten visas i orange.
visas. =

Kantlinjerna visas enligt instdllningarna fér Ovre kant/Nedre kant/
Hoger kant/Vinster kant.

g Anvand [a ][ ][ 4] P ]-knapparna for att vélja en kantlinje i
omradet som du vill justera.

Den markerade linjen visas i orange.

@ Flytta punkten med knapparna [a][¥I[4]I[)].

Ga tillbaka till steg 12 genom att trycka pa [Esc]-knappen och
upprepa stegen 12 och 13 om du vill flytta en annan punkt.

For att justera ytterligare en kantlinje, tryck pa [Esc]-knappen tills
skdrmen for att vélja en kantlinje frén steg 9 visas.

Om du vill aterstdlla Niva for svart till standardvardet ska du
@ Tryck pa [¢J]-knappen for att bekrifta valet. gd ftillbaka till skirmen i steg 7 genom att trycka pa [Esc]-
knappen, vilja [Aterstill] och sedan trycka pi [4d]-knappen.
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w For att genomfora korrigeringen, tryck pa [Menul-knappen.

Skdarmmatchning

Justera firgton och ljusstyrka for flera projektorer.

Nar projektorerna ér anslutna till ett nédtverk justeras fargtonen och
ljusstyrkan for flera projektorer automatiskt baserat pa master-projektorns
justeringsvéarden.

Nir projektorerna ar anslutna till ett ndtverk, eller om automatisk justering
inte fungerar, kan du justera firgton och ljusstyrka for alla projektorer
manuellt.

e Vi rekommenderar att kora Skirmmatchning 20 minuter efter att

projektorn startats eller A/V mute avbrutits.

o For att oka justeringarnas exakthet rekommenderar vi att morkligga
rummet vid projicering av bilder och sedan utféra justeringarna.
e Gor foljande pd master-projektorn innan justeringarna pabdrjas.
- Stall in Farglage till Multi-projektion med fjarrkontrollens [Color
Mode]-knapp.
- Tryck pa [A/V Mute]-knappen pé fjarrkontrollen nir du vill
inaktivera A/V ljud/av.
- Justera foljande alternativ i menyn Bild efter 6nskemal.
Ljusstyrka, Kontrast, Firgmattnad, Fargton, Vitbalans, Avancerat
@ "Menyn Bild" sid.143
- Stall in ljusstyrka for projicerad bild.
@ "Stilla in ljusstyrka" sid.76

o Nar det ar stora skillnader i ljusstyrka for varje projektor pa grund
av dldre ljuskallor, kor Skarmmatchning igen.

e Med schemaldggningsfunktionen kan du automatiskt justera firgton
och ljusstyrka for den instédllda tiden.
@ "Schemaldggningsfunktion" sid.114

e Se foljande om Skdrmmatchning inte fungerar korrekt.
@ "Automatiska justeringar utfors inte korrekt" sid.197

Driftsforhallanden for automatiska justeringsfunktioner

De automatiska justeringsfunktionerna for Skdrmmatchning aktiveras nér
foljande forhallanden ar uppfyllda.

e Skidrmens yta ar platt och inte sned eller skev

e Vid anvindning av en matt vit diffusionsskdrm

e Projiceringsstorleken &dr 80 till 200 tum

® Den projicerade bilden efter sida vid sida ar rektanguldr

e Alla projicerade bilder radas upp utan nagra luckor (det rekommenderas
att anvianda 15 till 45 % som bredd for overlappande bilder)

e Projektorn dar konfigurerad parallellt till projektorytan

linser.
ELPLX02, ELPLR04, ELPLL0S8, ELPLL07

o Efter automatisk justering kan linsforskjutningens rorelseomrade
reduceras for vissa linser.
@ "Justera den projicerade bildens position (linsforskjutning)”
sid.33

e Automatisk justering dr inte tillgangligt vid anvandning av f6ljande

Automatisk korrigering av ljusstyrka och fargton for flera
projektorer

Automatisk korrigering av ljusstyrka och fargton for de projektorer som
valts i Gruppering, baserat pd master-projektorns ljusstyrka och fargton.



Funktionen multi-projektion

¢ Kontrollera foljande innan automatisk justeringen startas.
- Projektorn &r ansluten till natverket

- Projektorns Platsinstillning har redan stillts in

e Automatisk justering utfors med kameran som ér inbyggd i
projektorns framsida. Blockera inte kameran eller de projicerade
bilderna.

e Tiden som krdvs for automatisk justering varierar beroende pa plats
och antal projektorer och kan ta upp till cirka 12 minuter.

e Instillningarna justeras automatiskt for Installning for ljusstyrka och
Niva for svart (endast for Firgjustering).

e Nir de automatiska justeringarna har utforts aterstills
standardinstallningarna for Fargenhetlighet och Firgmatchning.

Vélj Skarmmatchning fran Multi-projektionoch tryck sedan pa
knappen [J].

a Vilj Starta autojusteringoch tryck sedan pd [¢J]-knappen.

Bild [Skarmmatchning] Aterga
Signal
Angra
Installningar Gor om
Utokad Farglage Foto
| Instéllning for ljusstyrka
Natverk Fargmatchning
Fargenhetlighet
Information Fargjustering
Aterstall
Aterstall

[ [Esc] :Atergd [$]1:Vilja [®]:Enter [Menul:Avsluta |

Justeringsmonstret visas och justeringen startar. Om den projicerade
bilden visas fore justeringen ar proceduren slutford.

e Se foljande om ett fel intriffar.
@ "Automatiska justeringar utférs inte korrekt" sid.197

o For att aterga till statusen fore den automatiska justeringen, vilj
Angra. Nir du viljer Gor om efter att Angra har valts atergar
bilden till statusen efter den automatiska justeringen.

e For att aterstilla Skdrmmatchning till dess standardvérde, vilj
Aterstill.

e Nir Konstant-ldge i Instéllning for ljusstyrka &r insillt till P4 och
du vill justera Ljusstyrkenivé efter en skirmmatching, vilj
Aterstill.

Fargmatchning

Du kan finjustera bildens fargbalans och ljusstyrka frin svart till vit for
varje fargton.

Nir projektorerna inte dr ansluta till ett nétverk, eller om du vill justera
manuellt efter de automatiska justeringarna, utfér foljande steg pa alla
projektorer.

Vélj Skarmmatchning fran Multi-projektionoch tryck sedan pa
knappen [&J].

a Vilj Fargmatchningoch tryck sedan pa [J]-knappen.
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Bild

Signal
Installningar
Utokad
Natverk
Information

Aterstall

[Skdarmmatchning]

Starta autojustering
Angra
Gor om

Farglage Foto
Instéllning for ljusstyrka

Fargmatchning [¢]

Fargenhetlighet
Fargjustering
Aterstall

[ [Escl :Atergd [#1:Vilia [@I1:Enter

[Menu]:Avsluta

Foljande skdrm visas.

[Fargmatchning]

Rod

Gron

Bla
Ljusstyrka

[®]1: Andra bakgrund

Halften av det overlappande omréadet visas i svart sa att det ar latt att
kontrollera bildens kant.

Justeringsniva: det finns atta olika nivaer fran vitt, till gratt och upp
till svart. Du kan justera varje niva separat.

Rod, Gron, Bla: Justerar tonen for varje farg.

Ljusstyrka: Justerar bildens ljusstyrka.
Skdrmen éndras mellan den projicerade bilden och
justeringsskdrmen varje ging [<J]-knappen trycks in.
Valj Justeringsniva och stall in justeringsnivda med knapparna [ 4]

[rl

Vélj Rod, Gron eller Bla och tryck sedan pd knapparna [41[ P ] for
att justera fargton.

Vilj Ljusstyrka och justera ljusstyrkan med knapparna [41[P].
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B Ga tillbaka till steg 2 och justera varje niva.

7 Tryck pa [Escl-knappen nar du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

Visa en skalad bild

En del av bilden beskdrs och visas. Det gor att du kan skapa en stor bild
genom att kombinera bilder som projiceras av flera projektorer.

—=

p

—/
E\ g f‘B\
—/
E\ # *“ﬁ 1

n Projicera bilden och tryck sedan pa [Menul-knappen.

a Valj Multi-projektion i Utékad.

Du kan ocksa utfora samma atgird fran Skala i Signal.

B Vilj Skala och tryck p& [«J]-knappen.

ﬂ Aktivera Skala.

(1) Vvilj Skala och tryck pa [«Jd]-knappen.
(2)  Vilj Automatiskt eller Manuelloch tryck sedan pa [«d]-knappen.

Automatiskt: Justerar automatiskt det beskurna omradet efter
justeringsvardena i Edge blending och Sida vid sida. Du behéver inte
utfora nagot steg efter steg 6.

Manuell: Liter dig justera det beskurna omradet manuellt.

(3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill g tillbaka till den foregdende skarmen.

Om automatisk justering inte fungerar pa den beskurna bilden,
justera bredd-/hojdférhallandet och vilj sedan Automatiskt.
@ "Andra bredd-/hojdférhallande for den projicerade bilden"
sid.79

B Stall in Skalningslage.
(1) Vvilj Skalningsldge och tryck pa [«J]-knappen.
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(2)  Vilj Zooma bild eller Helskdrm och tryck pa [«J]-knappen. B Justera skalan.
Zooma bild: Justeringen utfors beroende pé bilden som visas. Vilj justeringsmetod med knapparna [ a ][ %] och utfér justeringen
Forstora med knapparna [4][)].

-+: Forstorar eller forminskar en bild horisontalt och vertikalt
samtidigt.

Skala vertikalt: Forstorar eller forminskar en bild vertikalt.

Skala horisontalt: Forstorar eller forminskar en bild horisontalt.

Bilden ar beskuren och justerad.

(1) Vilj Klippt justering och tryck sedan pa [«J]-knappen.
Om du viljer Klippt omrade visas omradet och koordinaterna for bilden
som den projicerade projektorn visar.

Helskidrm: Justeringen utfors beroende pa projektorns panelstorlek (det (2)  Rulla bilden med knapparna [ a1, [ %], [4]och [} ].
maximala omradet i vilket en bild kan visas). Justera koordinaterna och storleken pé varje bild nér du tittar pa skairmen.
Forstora (3) Tryck pa knappen [Menu] {or att avsluta instéllningarna.

Du kan kontrollera det visade omradet efter beskdrningen av
hela bilden i Klippt omrade.

(3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill gé tillbaka till den foregdende skarmen.
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Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)

Du kan projicera bilderna fran tva killor samtidigt till hoger och till vanster
pa skdrmen.

Ingangskallor for split screen-projicering

Nedan visas vilka kombinationer av ingangskallor som kan projiceras pa en
split screen.

Vanster Hoéger skdrm

skarm  'upmi | HDBa- | DVI-D | SDI* | Dator | BNC | LAN

seT

HDMI - v/ v/ v/ v/ v/ v
HDBaseT v/ - v v v v/ v/
DVI-D v v - v v/ v/ /
SDI* v v v/ - j - i
Dator v v/ v ) ) ) .
BNC v v v - - - -
LAN v v v - - - -

*  Endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

e Signaler som overstiger WUXGA stods inte.

e Om 4K-forbittring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja for att
inaktivera 4K-forbidttring. (Endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH)

@ Bild - Bildforbittring - 4K-forbattring sid.143




Projiceringsfunktioner

Driftprocedurer

Projicera pa en split screen

Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen under projicering.
Den valda ingangskillan projiceras till vanster pa skdrmen.

Fjarrkontroll

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMcde]

A

Du kan utféra samma funktioner fran konfigurationsmenyn.
@ Instillningar - Split Screen sid.147

Tryck pa knappen [Menul].

Split Screen-inst.-skdrmen visas.

[Split Screen-inst.]

Skiarmstorlek DSamma

Killa
Kasta om skdrmarna
Ljudkélla Automatiskt

[Natverk]
Visa QR-kod

Stidng Split Screen

([#1:vilia [@I:Enter [Menu]l:Avsluta )

B Vilj Kalla och tryck pa [«J]-knappen.

ﬂ Vdlj vardera ingangskalla for Vanster och Hoger.

[Kalla] Atergd

VELE TS Hoger
0 = HDMI
@ =—HDBaseT
DVI-D
=~ SDI

Verkst.

[ [Esc] :Atergd [«#)1:Vilja [®]1:Stédllain  [Menul:Avsluta |

Du kan utféra samma atgirder med foljande procedur.
@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och andra den
projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.60
@ "Vixla till den 6nskade bilden med fjarrkontrollen” sid.61

Vilj Verkstalla och tryck sedan pa knappen [J].

Om du vill byta killa vid projicering pa en split screen paborjar du
proceduren fran steg 2.

Byta mellan vanster och hoger skarm

Anvind foljande procedur for att byta de projicerade bilderna som visas pa
vanster och hoger skiarm.

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.
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a Vilj Kasta om skdrmarna och tryck sedan pa knappen [J].
De projicerade bilderna till vinster och hoger byter plats.

Byta mellan vénster och hoger bildstorlek

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.

a Vilj Skarmstorlek och tryck sedan pd knappen [<J].

B Valj den skarmstorlek du vill visa, och tryck sedan pa knappen
[

Atergd

[Skdrmstorlek]

Samma
Vinster stor

IHBger stor &

( [Esc] :Atergd [#1:Vilja [@]:Stilla in [Menul:Avsluta |

De projicerade bilderna ser ut som nedan nir skidrmstorleken har stallts
in.

Samma Vanster stor

¢ Du kan inte forstora bilderna pd bade vénster och hoger skirm pa
samma gang.
e Nir en bild forstoras, forminskas den andra bilden.

¢ Beroende pé vilka videosignaler som matas in kan det se ut som om
vinster och hoger bild inte ar lika stora, 4&ven om Samma har stillts
in.

Andra ljudet

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.

a Vilj Ljudkalla och tryck pa [«J]-knappen.
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B Vilj ljudet som du vill mata ut och tryck pa [<J]-knappen.

Ljudet for den forstorade skirmen matas ut om du valjer
Automatiskt. Om skdrmstorlekarna dr Samma matas ljudet ut for
skdarmen till vénster.

[Ljudkéllal

JAutomatiskt

Vinster skdrm
Hoger skdrm

([Escl /[@I:Atergd [$]:Vilia [Menul:Avsluta |

Avsluta split screen

Tryck pa [Esc]-knappen nédr du vill stanga funktionen Split Screen.
Du kan ocksa utfora foljande steg for att avsluta split screen.

e Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.
e Vilj Sting Split Screen pa skirmen Split Screen-inst. @ sid.106

Begransningar vid projicering pa split screen

Anvandningsbegransningar

Foljande atgirder kan inte utforas vid projicering pa split screen.

e Stilla in konfigurationsmenyn

e E-Zoom

e Andra bildformatliget

e Anvind knapparna [Userl], [User2] och [User3] pa fjarrkontrollen

e Hjilp kan bara visas ndr bildsignalerna inte matas in, eller nar ett fel-
eller varningsmeddelande visas.

e Anviandarens logotyp visas inte.

Begrdnsningar for bilder

e For bilden pa den hogra skirmen anvinds standardvirdena for Bild-
menyn. Instillningsvirdena for bilden som projiceras pa den vénstra
bilden anvinds aven for bilden p& hogra skdrmen for Farglage,
Fiargtemperaturoch Super-resolution.

e Dynamisk kontrast och Raminterpolering ir inte tillgidnglig.

Stanga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)

Du kan anvinda denna funktion ndr du vill att dhorarnas uppmarksamhet
ska riktas mot vad du séger, eller vid moment du inte vill visa, t.ex. om du
hoppar mellan filer under presentationer frin en dator.

Varje géng du trycker pa [A/V Mute]-knappen, slir du pa eller av
funktionen A/V ljud/av.

Fjarrkontroll
\/ — \/

(Volume E Zoom
ﬂﬂ»)
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e Om du vill tona ut eller tona in ndr video stings pa eller av, still in
Onskat antal sekunder i Tona ut och Tona in.
@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - Tona ut, Tona in
sid.149

e Nir A/V ljud/av dr aktiverad och inga édtgarder utfors under cirka 2
minuter, stings projektorn av automatiskt. Om du inte vill stinga av
strommen, still in A/V Mute-timer till Av.

@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V Mute-timer
sid.149

e Foljande atgirder kan utforas utan att inaktivera A/V
ljudavstingning nir A/V ljud/pa ir instdllt pa A/V ljud/av via
konfigurationsmenyn.

- Andra killan med knapparna for dndring av indata pa
fjarrkontrollen.

- Styra projektorn via en dator med kommunikationskommandon.
@ Utokad - Drift - A/V ljud av-inst. - A/V ljud/pa sid.149

A/V ljudavstingning inaktiveras bara nar du trycker pa [A/V Mute]-
knappen eller skickar ett avstingningskommando.

e Nir du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att
fortsitta att spelas upp medan A/V ljud/av ar pa. Det dr inte mojligt
att dteruppta projiceringen fran den punkt dir A/V ljud/av
aktiverades.

Frysa bilden (Frysa)

Nir Frysa aktiveras for en rorlig bild, fortsatter projektorn att projicera den,
vilket innebér att du kan projicera en rorlig bild bildruta for bildruta som
stillbilder. Om funktionen Frysa aktiveras i forvig kan du dven anvinda
funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer fran en dator
utan att projicera nagra bilder.

Varje ging du trycker pa knappen [Freeze| slas funktionen Frysa av eller
pa.

Fjarrkontroll

|_AUTO ] [ ASPeCT J | \LoiorMode |

| Test Pattern | Freeze
Lens Shift d

e Ljudet slas inte av.
e Nir du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att

fortsitta att spelas upp medan skdrmen ar frusen. Det ar inte mojligt
att ateruppta projiceringen fran den punkt dédr skdrmen frystes.

¢ Om knappen [Freeze] trycks ner medan menyn Konfiguration eller
Hjalpskdrmen visas stings menyn eller den visade Hjélpskdrmen.

e Frysa fungerar dven nir E-Zoom anvinds.



Projiceringsfunktioner

Forstora en del av bilden (E-Zoom) E) rorstor
Fjarrkontroll
Denna funktion dr praktisk nar du vill forstora bilder for att studera dem i v Knappen [®]: Forstorar ytan varje
detalj, t.ex. diagram och tabeller. gang den trycks ner. Forstoringen gar
(Page ) (Volume) [E- Zoom| snabbare om du haller ned knappen.

Knappen [Q]: Férminskar bilder som
har forstorats.

Knappen [Esc]: Avbryter E-Zoom.

=

[ [ | I e Under forstorad projicering kan du trycka pa knappen [ a ],

[w], [4] eller [P] for att rulla bilden.

n Starta funktionen E-Zoom. e E-Zoom kan inte anvindas nir Skala ar pa.
@ Signal - Skala sid.145

Tryck pa kn for att visa k t (S50).
ryck pa knappen [®] fOr att visa krysse (t%:) e Om 4K-forbittring ar aktiverat visas ett meddelande. Vilj Ja

Fjarrkontroll for att inaktivera 4K-forbittring. (Endast fér EB-L1755U/EB-
w L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH)
(A ) (Defautt) @ Bild - Bildforbittring - 4K-forbittring sid.143

( Page ||Vo|ume| [EZooml

J (Geometry Memory ]

a Flytta krysset (+4x) till det bildomrade som du vill forstora.

Fjarrkontroll

Menu Distortion
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Flytta ramen for att vdlja den del av bilden som du vill anvanda

Spara en anvandarlogo som anviindarlogo.
Du kan spara den bild som for tillfillet projiceras som en anvindarlogo. Du kan utféra samma funktioner fran projektorns kontrollpanel.
Fjarrkontroll
¥ Nir en anvdndarlogo har sparats gar det inte att dterstélla instdllningen Distortion”
for logotypen till standardinstéllningen. L T W,
| A7y .1
n Projicera den bild som du vill spara som anvandarlogotyp och = u{f) =7
tryck sedan pa [Menul-knappen. _——a
N

@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139
a Vilj Anvéndarlogo fran Utokad.

Du kan spara med 400x300 punkter i storlek.

Nar du trycker pa knappen [&J] och meddelandet "Vill du anvdnda
den har bilden?" visas valjer du Ja.

e Om Anvindarlogoskydd i Losenordsskydd dr Pa visas ett

meddelande och anvindarlogotypen kan inte dndras. Du kan
utfora atgirder nar du har stillt in Anvindarlogoskydd till
Av.

@ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.118

e Den aktuella funktionen avbryts tillfalligt om Anvindarlogo
viljs nar Geometrisk korr., E-Zoom eller Bildformat anvands.

Valj zoomningsfaktor fran skarmen fér zoomningsinstallning.

Nar meddelandet "Vill du spara bilden som anvandarlogo?" visas

Nar meddelandet "Vill du anvéanda den har bilden som valjer du Ja.
anvandarlogo?" visas valjer du Ja. Bilden sparas. Meddelandet "Slutfort." visas ndr bilden har sparats.

Nér du trycker pa [4Jd]-knappen kan skirmens format dndras Nér en anvindarlogo sparas tas den gamla anviandarlogotypen
for att motsvara den aktuella bildsignalens upplosning. bort.

~j o



Minnesfunktion

Installningarna for bilden som visas och virdena for geometrisk korrigering
sparas som ett minne, vilket gor att du kan ldsa in dem nir du vill

Minne: instillningarna for foljande menyalternativ sparas i minnet.

Du kan registrera upp till 10 vérden.

Huvudmeny Undermeny
" . o " . Bild Alla instéllningsalternativ
Sparar/Laser in/Raderar/Aterstdller minnet Signal Sala
2 : o Utdkad Edge blending
n Tryck pa knappen [Memory] vid projicering. Nivh for svart
Fjdrrkontroll Fargmatchning
LY w ®
Linsposition: Registrerar platsen for linsforskjutning, zoom, fokus

och forvrangning. Du kan registrera upp till 10 varden.

H Geometry| Memor

UserT — User2 — U @ "Registrera och ldsa in linsens justeringsvarden" sid.39
s Jastering
) ) Geometrisk korr.: Justeringsvarden for geometrisk korrigering

sparas. Du kan registrera upp till 3 vérden.

Du kan dven anvinda Konfigurationsmenyn. B Vilj funktionen som du vill anvinda och tryck pa [«J]-knappen.
@ Instillningar - Minne sid.147

a Vilj en minnestyp och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Bild [Minnel

Signal Minne
. Linsposition
l[nsta'llningar (o) Geometrisk korr.

Utokad
Natverk
Information

Aterstall

[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |




Minnesfunktion

Bild [Minne]

Signal Ladda minne

. Spara minne
Installningar @ BEGELEERITINT
=" Andra namn p3d minne
Utokad Aterstall minne

Natverk
Information

Aterstall

[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Valja [Menul:Avsluta |

Funktion Forklaring

Aterstall minne Aterstiller namn och instillningar i det sparade
minnet. For att aterstélla alla minnen som sparats i
Minne, Linspositionoch Geometrisk korr.,
anvindAterst. alla minnen.

@ Aterstill - Aterst. alla minnen sid.165

Funktion Férklaring

Ladda minne Laser in det sparade minnet. Installningarna for
den aktuella bilden ersitts av instdllningarna i
minnet nér du viéljer ett minne och trycker pa

[ «J]-knappen.

Spara minne Registrera befintliga instéllningar i minnet.
Instéllningarna sparas nar du valjer ett
minnesnamn och trycker pé [ J]-knappen.

Radera minne Raderar det registrerade minnet. Ett meddelande
visas nér du viljer ett minnesnamn och trycker pa

[ «Jd]-knappen. ViljJa och tryck pa [ J]-knappen
om du vill radera det valda minnet.

Andra namn pa minne | Andrar namnet pd minnet. Vilj minnesnamnet
som du vill 4ndra och tryck pé [ ¢J]-knappen.
Skriv in minnesnamnet med skdrmtangentbordet.
@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.155

Nér du ér klar ska du flytta markéren 6ver Finish
och trycka pa [ ¢J]-knappen.

Om markeringen till vinster om minnesnamnet ar bla, betyder
det att minnet redan har registrerats. Nar du viéljer ett
registrerat minne, visas ett meddelande som ber dig bekrifta att
du vill skriva 6ver minnet. Om du viljer Ja, raderas de

foregdende instidllningarna och de aktuella instdllningarna
registreras.



Schemalaggningsfunktion

Du kan schemalidgga paslagning/avslagning av projektorn och véxling av
ingangskallan, saisom handelser i schemat. Registrerade handelser utfors
automatiskt vid den angivna tiden pa de angivna datumen eller veckovis.
Du kan registrera upp till 30 hdndelser i Schemaoch en hédndelse i Utokat
schema.

Spara en handelse

Stdlla in en handelse

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139

a Vilj Schemainstallningar i Utokad.

B Vilj Lagg till ny i Schema eller Utokat schema.

0119 0239 axa

Stall in schemat.

Undermenynamn

Funktion

Héndelseinstéllning

Vilj en atgérd for projektorn ndr hindelsen utfors.
Vilj Ej andrad for alternativ som du inte vill andra
nér hindelsen intriffar.

Du kan stélla in f6ljande funktioner.

Schema

e Stréom

e Killa

e Lamp-lage

e A/V ljud/av

e Volym

e Lampkalibrering

Utokat schema

o Firgkalibrering

o Skirmmatchning

Datum/tidsinstallning

Still in datum, veckodag, och tid nér hindelsen ska
utforas. Kan stillas in upp till fyra veckor senare.
Anvind tangentbordet pa skarmen nir du anger
datum och klockslag.

@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.155

B Vélj Spara och tryck pa [«J]-knappen.
Upprepa steg 3 till 5 for att registrera fler handelser.

B Slutfor lagringen genom att vilja Instillning klar och sedan Ja.




Schemalaggningsfunktion

Kontrollera en handelse

Detta avsnitt forklarar hur man kontrollerar en handelse i Schema.
n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj Schemainstallningar i Utokad.

Indikatorn aktiveras ndr en héndelse sparas.

e Lampkalibreringen startas ddremot inte automatiskt ndr projektorn

anvédnts kontinuerligt i mer &n 24 timmar eller nar direkt
avstingning anviands regelbundet. Still in Lampkalibrering for att
aktivera denna funktion efter varje 100 timmars anvdndning.

e Du kan inte registrera ett schema ddr hiandelser i Schema hamnar i
konflikt med en hindelse i Utokat schema.

e Du kan inte stilla in andra héndelser fore foljande tider.

- Fem minuter fore eller efter en hidndelse i Fargkalibrering har
startats.

(Turkos): En hindelse
(Orange): Aterkommande hindelse

- Fem minuter fore och 30 minuter efter en hindelse i

St e Qe (Gron): Kommunikationsovervakning Pa/Av

(Gra): Inaktiverad hindelse

e Nir Lampkalibrering ar aktiverat, sld pa projektorn minst 20
minuter fére héndelsen.




Schemalaggningsfunktion

B Tryck pa [41[ P ]-knapparna for att markera det datum du vill
kontrollera.

Information om de héndelser som registreras pa det valda datumet
visas.

Markera handelsen som du vill redigera och tryck pd [Esc]-
knappen.

i (Bla): Aktiverad hindelse

I (Gra): Inaktiverad handelse

: Aterkommande hindelse

Redigera en hidndelse

n Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.
@ "Anvinda menyn Menyn Konfiguration" sid.139
B Redigera handelsen.

a Vilj Schemainstillningar i Utokad. Undermenynamn Funkion

B Markera datumet som innehaller hiandelsen som du vill redigera P4/Inaktiverad Altivera eller inaktivera den valda handelsen.
med knapparna [41[ D]




Schemalaggningsfunktion

Undermenynamn Funktion

Redigera Redigera innehallet i den markerade hindelsen.
Slutfor redigeringen genom att vilja Spara och
trycka pa [ ¢J]-knappen.

Rensa Tar bort den markerade handelsen.

Lagg till ny Sparar en ny hdndelse. Slutfor registreringen
genom att vilja Spara och sedan trycka pa [ ¢J]-
knappen.

a Slutfér redigeringen genom att vilja Installning klar och sedan

Ja.

For att ta bort alla registrerade handelser, vilj Aterstill
schemaoch vilj sedan Ja. Ta bort hiandelserna genom att vilja

Instdllning klaroch vilj sedan Ja.




Sakerhetsfunktioner

Projektorn har foljande utokade sakerhetsfunktioner.

e Password protect (Losenordsskydd)
Du kan begrinsa vem som kan anvinda projektorn.

e Driftsparr/Las for fjarrkontrollknapp
Du kan férhindra att obehoriga personer dndrar projektorns instéllningar.
@ "Begrinsa anvandningen" sid.120

o Stoldskyddslas
Projektorn ar utrustad med foljande stoldskyddsanordning.
@ "Stoldskyddslas" sid.122

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

Nar Losenordsskydd ar aktiverat kan bara personer som kdnner till
l6senordet anvinda projektorn for att projicera bilder, d&ven om projektorn
ar pa. Dessutom kan anvidndarlogotypen som visas ndar du slir pa
projektorn inte dndras. Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom
projektorn inte kan anvdndas om den blir stulen. Nar du kdper projektorn
ar Losenordsskydd inte aktiverat.

Typer av Losenordsskydd

Foljande fyra instdllningar for losenordsskydd kan anges beroende pa hur
projektorn ska anvéndas.

e Stromtillforselskydd
Nar Stromtillforselskydd dr Pa maste du ange ett forinstillt 16senord nar

projektorn har anslutits och slagits pa (det géller 4ven Snabb start). Om
ratt 16senord inte anges kan inte projiceringen startas.

e Anvindarlogoskydd

Aven om négon forsoker dndra Anvindarlogo som angetts av dgaren till
projektorn, gar det inte att dndra. Ndar Anvidndarlogoskydd ar Pa, kan
toljande instdllningar for anvdndarlogo inte dndras.

e Himta en Anvandarlogo
e Stilla in Visa bakgrund eller Startbild i Visning
@ Utokad - Visning sid.149

e Nitverksskydd
Nir Nitverksskydd dr Pa kan du inte dndra instillningar fér Nitverk.
@ "Menyn Nitverk" sid.154

e Schemaskydd

Niér Schemaskydd har stillts in till Pa kan du inte dndra instillningar for
projektorns systemtid eller scheman.

e Fjirrkamera atkomst
Nir Fjirrkamera atkomst ar instdllt till Pa kan inte instéllningarna for
Fjarrkamera atkomst dndras fran menyn Nitverk. Standard ar Pa.

Stalla in Losenordsskydd

Anvind foljande procedur ndr du anger losenordsskydd.

Vid projicering haller du ned knappen [Freeze] i cirka fem
sekunder.

Installningsmenyn Losenordsskydd visas.

Fjarrkontroll

L AUTO J Ll—\SpeCTJ LLO\OHV\OOEJ

Split

Lens

Freeze

Lens Shift

°“
A:AA




Sakerhetsfunktioner

Om Losenordsskydd redan &r aktiverat, maste du ange
16senordet.

Om ritt 16senord anges visas instéllningsmenyn for
Losenordsskydd.

@ "Ange losenord" sid.119

Valj vilken typ av l6senordsskydd du vill stélla in och tryck sedan
pa knappen [¢J].

[Losenordsskydd]

Anvéndarlogoskydd
Natverksskydd

Schemaskydd
Fjarrkamera atkomst

Losenord

[ [#1:vélja [®]:Enter [Menu]:Avsluta |

B Vélj Pa och tryck sedan pa knappen [J].

Tryck pa [Esc]-knappen nidr du vill ga tillbaka till skdrmen i steg
2.

a Stall in 16senordet.
(1) Vilj Losenord och tryck sedan pa knappen [ J].

(2)  Nir meddelandet "Andra lsenordet?" visas viljer du Ja och trycker
sedan pa knappen [ J]. Standardlosenordet dr "0000". Andra detta till ett
eget Losenord. Om du viljer Nej visas skdarmen fran steg 2 igen.

(3)  Hall ned knappen [Num] samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer

med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *". Nar du anger
den fjirde siffran visas bekriftelseskdrmen.

Fjarrkontrol

............ RPN

HI e
(4)  Angelosenordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas.” visas.

Om du anger fel 16senord visas ett meddelande dir du uppmanas att ange
l6senordet igen.

Ange losenord

Nar 1osenordsskdrmen visas anger du losenordet med hjilp av
fjarrkontrollen.

Samtidigt som du haller ned knappen [Num] anger du losenordet genom
att trycka pa sifferknapparna.

[Lésenord]

Ange lésenordet.

Mer information finns i dokumentationen.

( [0-9] :Enter )

Nir du skriver in korrekt losenord sliapps losenordsskyddet tillfalligt.



Sakerhetsfunktioner

Observera

e Om fel 16senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spdrras.”" i ungefir fem minuter och sedan gir projektorn in i
vanteldge. Sedan 6vergar projektorn till vanteldge. Om det hander drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sitter in den igen. Sedan slar du pa
projektorn igen. Losenordsskdrmen visas igen, sd att du kan ange ratt
lésenord.

e Om du har glomt 16senordet antecknar du numret "Request Code: xxxxx"
som visas pa skidrmen och kontaktar ndrmaste adress som anges i Kontaktlista
for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor
¢ Om du matar in fel Losenord trettio ganger i rad visas meddelandet nedan

och projektorn godkinner inga fler l6senordsinmatningar. "Projektorns
funktioner sparras. Kontakta Epson enligt uppgifter i dokumentationen."

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Begransa anvdandningen

Foljande tre funktioner for att begrdnsa anvindningen finns pa projektorn.

e Driftsparr
Denna funktion dr anvdndbar vid evenemang och missor nir du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nédr du vill
begransa knappanvandningen.

e Linslas
Denna funktion inaktiverar alla knappar pa fjarrkontrollen som har att
gora med linsstyrning for att forhindra felaktig linsjustering efter att den
har justerats korrekt.

e Knappsparr for fjarrkontroll
Denna funktion inaktiverar knappar utom huvudknappar som behovs for
grundldggande fjarrkontrollstyrning, for att forhindra misstag vid
anvdndning.

Driftsparr

Utfoér nagot av foljande om du vill lasa styrknapparna pa kontrollpanelen.
Aven om kontrollpanelen ar last, kan du fortfarande anvianda
fjarrkontrollen som vanligt.

e Total sparrning
Alla knappar pa kontrollpanelen lases. Du kan inte utféra anvidnda nagra
funktioner frin kontrollpanelen, inte ens sld pa eller av strommen.

e Delvis spdrrning
Alla knappar pd kontrollpanelen utom knappen [(] spirras.

n Oppna skarmen Driftsparr genom att trycka pa [®]-knappen pa
kontrollpanelen under projiceringen.

Du kan dven ange instdllningar i Driftspirr pa
konfigurationsmenyn.

@ Instillningar - Spérrinstillning - Driftspirr sid.147

a Vilj antingen Total sparrning eller Driftspédrr enligt det syfte du
onskar uppna.

[Driftsparr] Atergd

OTotal spérrning

@iDriftspdrr @
Av

( [Esc] :Atergd [$1:Vilja [@I:Stilla in [Menul:Avsiuta )

B Vdlj Ja ndr bekréftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instdllning som du
har valt.



Sakerhetsfunktioner

Du kan lasa upp kontrollpanelen pa ett av foljande sitt. ("Auto J|((Aspect ] (Cdorbiode)
o Still in Driftsparr pa Av via konfigurationsmenyn med
fjarrkontrollen. b wens
Lens shift}-{ z F P
@ Instillningar - Spidrrinstillning - Driftsparr sid.147 St oom . Focs
Distortion

e Tryck och héll ned knappen [4J] pa kontrollpanelen i cirka

sju sekunder. Ett meddelande visas och ldset inaktiveras. <§® @

v
Linslas AN Mte
Volume | | E-Zoom
Denna funktion laser foljande knappar pé fjarrkontrollen som har att gora @) ®
med linsstyrningen. ) Q
{TestPatteml] ((Freeze ) (split ] i " '
{LensSh\ﬂ){Dthoo? H Focus }] :( Us1er1 ¥ Us;rz ¢ u5§r5 )j
Istortion
Menu stortio ESC/é ( 4 :l [ B ) ( 6 )
: (7 J)Cs (9]
AR

(o )0 ) Num)
Hom
Stall in Linslas till P4 i menyn Konfiguration. OnOff 'i}'

@ Instéillningar - Spirrinstillning - Linslas sid.147

Fjarrkontrollens lasknapp slas pa/av varje gang som [#y]-knappen trycks in
i cirka 5 sekunder.

Knappsparr for fjarrkontroll Fjarrkontroll

(4 JCs s
(7 JCs )9
(o J(Co ) (hum ]

Home

Denna funktion laser foljande knappar pa fjarrkontrollen.

D
on(@off




Sakerhetsfunktioner

Aven om knappspirren for fjirrkontrollen ér aktiverad, ar foljande
atgdrder mojliga.

o Aterstilla Fjirrmottagare-instillningen till standardinstillningen
e Inaktivera knappspérren for fjarrkontrollen

Stoldskyddslas

Projektorn dr utrustad med féljande stoldskyddsanordningar.

e Sikerhetsport
Sdkerhetsporten dar kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.
Lis det foljande for mer information om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Monteringsplats for sikerhetskabel
Ett vajerlas som skyddar mot stdld och som finns i handeln kan foras in
pa monteringsplatsen for att fista projektorn vid ett skrivbord eller en
pelare.

Montera vajerlaset

For in ett stoldskyddande vajerlds pa monteringsplatsen.

Information om att lasa finns i dokumentationen som medfoljer vajerlaset.

N

N

N
N

N

Observera
Dra inte fallfsrebyggande kablar genom sikerhetskabelns monteringspunkt.


http://www.kensington.com/

TOP

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor fér anvindning i ett natverk.



Projicering i natverk som ar anslutet med kabel

Du kan skicka bilder till din projektor i ett nédtverk som &r anslutet med a Vélj menyn Natverk och tryck pd [Enter].
kabel. For att gora detta, anslut projektorn till ditt natverk och stéll sedan in
projektorn och datorn fér nétverksprojicering. Bild
: Tradlgs strom Tradlgst L...

Nér du har anslutit och stéllt in projektorn, installera Epson iProjection Signal m;x-::]‘:g:&i‘lﬂgs"kggg
fran Epson Projector Software CD-ROM (om tillganglig) eller webbplatsen. Instaliningar Visa QR-kod )

Till natverkskonfiguration
Programvaran Epson iProjection konfigurerar din dator for projicering i Uttkad Tradlgst LAN-diagnos
ndtverk. Den gor dven att du kan halla interaktiva méten genom att ——— o

projicera anvandares datorskdrmar &ver ett natverk. Se Bruksanvisning till

Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner. Information

Aterstall

Vilja instdllningar for natverksanslutning med
kabel

Innan du kan projicera fran datorer i ditt natverk maéste du vilja
nétverksinstillningar pa projektorn.

[ [Esc] /[M1:Atergd [#]1:Vilja [Menul:Avsluta |

Vélj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vélj menyn Grundlagg. och tryck pa [Enter].

Var noga med att du redan har anslutit projektorn till ditt natverk Grundldgg. O
. _ ——— Projektornamn
med kabel via LAN-porten. Tradlost LAN PJLink-16senord
@ "Ansluta en nitverkskabel" sid.51 Lgsenord for Remote
LAN m kabel Kontr.losen f. Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
2 2 Visa nyckelord Av
n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Svriga Viea L AN-info. Text och QR-kod
Aterstdll
Klar

[ [Escl /I®1:Atergd [#+1:Vilja

B Védlj grundldaggande alternativ efter behov.



Projicering i natverk som ar anslutet med kabel

¢ Projektornamn: Ange projektornamnet som anviands for att
identifiera projektorn &ver ett ndtverk. Du kan ange upp till 16
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

e PJLink-l6senord: Liter dig stilla in ett 16senord for att anvanda
PJLink-protokoll f6r projektorstyrning. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

¢ Losenord for Remote: Liter dig stilla in ett autentiseringslosenord
for att anvinda Remote-funktionen iEpson Web Control vid
instédllning eller styrning av projektorn. Du kan ange upp till 8
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Anvdndarnamnet &r
EPSONREMOTE och standardlosenordet dr guest.)

¢ Kontr.losen f. Web: Later dig stdlla in ett autentiseringslosenord
for att anvinda Webbkontroll i Epson Web Control vid instéllning
eller styrning av projektorn. Du kan ange upp till 8 alfanumeriska
enkelbyte-tecken. (Anvindarnamnet &r EPSONWEB och
standardl6senordet dr admin.)

e Moderator-l6senord: Later dig stdlla in ett autentiseringslosenord
for att anvanda Epson iProjection vid anslutning till projektorn som
en moderator. Ange fyra siffror for losenordet. (Det finns inte
nagon standardinstillning av lésenord.)

e Projektornyckelord: Later dig aktivera ett sikerhetslosenord for att
forhindra atkomst till projektorn av nagon som inte dr i samma
rum. Du méste ange nyckelordet som visas for att anvinda Epson
iProjection for att projicera bilder och skicka eller ta emot data.

e Visa nyckelord: Visar projektorns nyckelord pa projektionsskirmen
vid anslutning till projektorn med Epson iProjection.

e Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

Anvand tangentbordet pa skdrmen f6r att mata in namn,
l6senord och nyckelord. Anvind knapparna [a ][ ¥ ][ 4][ D]
pa fjarrkontrollen for att markera tecken och tryck pa [Enter]
for att vilja dem.

B Vélj menyn LAN m kabel och tryck pd [Enter].

Grundligg.
IP-instéliningar

Visa IP-adress Av
IPv6-instéllningar

Tradlost LAN

[LAN mkabel @

Meddelande
Ovriga
Aterstill

Klar

( [Esc] /[®I1:Atergd [$]:Vilja )

Tilldela IP-instadllningar for ditt natverket efter behov.

e Om ditt ndtverk tilldelar adresserna automatiskt, vilj IP-
instidllningar for att stilla in DHCP-instéllningen till Pa.

e Om du maste stilla in adresser manuellt, vélj IP-instidllningar for
att stalla in DHCP-instéllningen till Av och ange sedan projektorns
IP-adress, Nédtmask och Gateway-adress efter behov.

e Om du vill ansluta projektorn till niatverket med IPv6, vilj IPv6-
instillningar.

@ "Menyn LAN m kabel" sid.160

Tryck pd [a ][ ¥ ][4 ][ P ]-knapparna pa fjirrkontrollen och

vilj sedan det nummer du vill ange pa tangentbordet som visas.
Tryck pd [Enter]-knappen for att bekrifta.

For att forhindra att IP-adressen visas pa skarmen LAN-vanteldage
och Startskarm, stall in instdllningen for Visa IP-adress till Av.



Projicering i natverk som ar anslutet med kabel

g Nar installningarna &r klara, vilj Instéllning klar. Folj
instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna och stdanga
menyn.

@ Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Instéllningarna for ndtverket som &r anslutet med kabel ar slutfort
nir du ser ritt IP-adress pa skdrmen LAN-vinteldge.

[LAN]

Projektornamn
SsSID
IP-adress -

IP-adress
Nyckelord

Event ID




Tradlos natverksprojicering

Du kan skicka bilder till din projektor i ett nitverk som dr anslutet tradlost.

For att gora detta maste du installera Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-
modul och sedan konfigurera din projektor och dator for tradlos
projicering.

@ "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.53

Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa ndtverk genom att konfigurera
manuellt med hjélp av projektorns Nitverk-menyer.

Stdll in projektorns tid innan menyn Natverk konfigureras. Om tiden inte
ar instdlld kan det handa att tradlost LAN inte konfigureras korrekt.

@ "Stilla in klockslag" sid.43

Efter installation av den tradlosa LAN-modulen och konfiguration av
projektorn, installera néitverksprogramvaran fran Epson Projector Software
CD-ROM (om tillgangligt) eller himta programvaran om nddvindigt.
Anvind foljande programvara och dokumentation for att konfigurera och
kontrollera natverksprojicering:

e Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig halla
interaktiva moten genom att projicera anvdndarnas datorskdarmar over
ett natverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for
instruktioner.

e Appen Epson iProjection (iOS/Android) later dig projicera fran iOS-
eller Android-mobilenheter.
Du kan hdmta Epson iProjection (iOS/Android) utan kostnad fran App
Store eller Google play. Alla avgifter for kommunikationen med App
Store eller Google Play ar kundens ansvar.

e Epson iProjection (Chromebook) later dig projicera bilder frin en
Chromebook.
Du kan hiamta Epson iProjection (Chromebook) utan kostnad fran
Chrome Web Store. Alla avgifter for kommunikationen med Chrome
Web Store dr kundens ansvar.

Manuellt valja installningar for tradlost natverk

Innan du kan projicera fran ditt tradlosa natverk maste du vilja
nétverksinstillningar foér projektorn.

n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

g Vélj menyn Natverk och tryck pd [Enter].

Bild
Tradlos strom Tradlost L...
Signal Natv.info - Trédlost LAN
Né&tv.info - LAN m. kabel
Instéllningar Visa QR-kod
Till natverkskonfiguration
Utokad Tradlost LAN-diagnos

Natverk (]
Information

Aterstall

[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |

B Stall in Tradlés strom till Tradlést LAN pa.

Bild Atergd

Signal Natv.info - Tradlost LAN
Natv.info - LAN m. kabel
Installningar Visa QR-kod
Till natverkskonfiguration
Utokad
Natverk (v]

Information

Aterstll

[ [Escl :Atergd [#$1:Vilja [@]1:Enter [Menul:Avsluta |



Tradlos natverksprojicering

a Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Grundldgg. och tryck pa [Enter].

Grundligg. @ Atergd @
| Projektornamn
PJLink-losenord

Ldsenord for Remote

Tradlost LAN

LAN m kabel Kontr.losen . Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
Visa nyckelord Av
Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstall
Klar

[ [Esc] /[®]1:Atergd [$]:Vilja

G Vilj grundlaggande alternativ efter behov.

¢ Projektornamn: Ange projektornamnet som anviands for att
identifiera projektorn over ett ndtverk. Du kan ange upp till 16
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

¢ PJLink-losenord: Later dig stilla in ett 10senord for att anvinda
PJLink-protokoll for projektorstyrning. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

e Losenord for Remote: Later dig stilla in ett 16senord for atkomst
till projektorn som anvinder Remote i Epson Web Control. Du kan
ange upp till 8 alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Anvdndarnamnet
ar EPSONREMOTE och standardlosenordet ar guest.)

e Kontr.losen f. Web: Later dig stélla in ett losenord for atkomst till
projektorn som anvidnder Webbkontroll i Epson Web Control. Du
kan ange upp till 8 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
(Anvandarnamnet ar EPSONWEB; standardlésenordet ar admin.)

® Moderator-l6senord: Later dig stilla in ett autentiseringslosenord
vid anslutning till projektorn som en moderator med Epson
iProjection. Ange fyra siffror for losenordet. (Det finns inte nagon
standardinstillning av 16senord.)

¢ Projektornyckelord: Later dig aktivera ett sidkerhetslosenord for att
forhindra atkomst till projektorn av nagon som inte dr i samma
rum. Sla pa "Projektornyckelord” vid anviandning av miniatyrvisning
eller skicka funktionen mellan projektorn och anslutna enheter.

e Visa nyckelord: Visar projektorns nyckelord pé projektionsskdrmen
vid anslutning till projektorn med Epson iProjection.

e Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

Anvand tangentbordet pa skdrmen f6r att mata in namn och
losenord. Anvind knapparna [a ][ ][4 ][ D] pd
fjarrkontrollen for att markera tecken och tryck pa [Enter] for
att vélja dem.

Vélj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Grundliigg.
. Anslutningsldge Snabb
[Tradlast LAN @ IS
= Sékerhet Oppet
LAN m kabel Losenfras
LELEL ich
Meddelande SSID-skérm Av
Visa IP-adress Av
Ovriga IPv6-instéliningar
Aterstill
Klar

( [Esc] /[®I1:Atergd [#1:Vilja )
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B Vilj installningen Anslutningslige.

e Snabb liter dig ansluta till flera smartphones, surfplattor eller
datorer direkt genom att anvianda tradlos kommunikation.

e Avancerad: liter dig ansluta till en smartphone, surfplatta eller
dator via en tradlos LAN-atkomstpunkt.

g Om du viljer anslutningsldge Avancerad, vilj S6k efter
atkomstpunkt for att valja den atkomstpunkt du vill ansluta till.

Om du behover tilldela SSID manuellt, véilj SSID for att ange
SSID.

@ For anslutningsldge Avancerad, tilldela IP-installningar for
natverket efter behov.

e Om ditt ndtverk tilldelar adresserna automatiskt, vilj IP-
instdllningar for att stilla in DHCP-instéllningen till Pa.

e Om du maste stilla in adresser manuellt, vélj IP-instdllningar for
att stilla in DHCP-instéllningen till Av och ange sedan projektorns
IP-adress, Nitmask och Gateway-adress efter behov.

e Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instillningar.
@ "Menyn Tradlost LAN" sid.157

m For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skdarmen
for LAN-vantelaget och Startskarm, stall in SSID-skdarm eller Visa
IP-adress till Av.

@ Nar installningarna &r klara, vilj Instéllning klar. Folj
instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna och stianga
menyn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Instéllningarna for natverket som &r anslutet med kabel ar slutfort
nir du ser ritt IP-adress pa skirmen LAN-vinteldge.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress
Nyckelord

Event ID

Nir du dr klar med instdllningarna for tradlost nétverk for din projektor
behover du vilja det tradlosa nédtverket pa din dator. Starta sedan
néitverksprogrammet for att skicka bilder till projektorn over ett tradlost
nétverk.
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Valja installningar for tradlost ndtverk i Windows

Innan projektorn ansluts, vdlj det korrekta tradlosa natverket pa din dator.

n For att fa atkomst till ditt programvaruverktyg for tradlost,
dubbelklicka pa ikonen natverk i Windows aktivitetsfalt.

a Vid anslutning i anslutningsldage Avancerat, valj det natverksnamn
(SSID) som hor till det natverk projektorn ar ansluten till.

B Klicka pa Anslut.

Vilja installningar for tradlost natverk i OS X

Innan projektorn ansluts, vélj det korrekta tradlosa nitverket pa din dator.
n Klicka pa ikonen AirPort i menyraden hogst upp pa skdarmen.

Vid anslutning i anslutningsldge Avancerat, kontrollera att AirPort
ar paslaget och vélj det natverksnamn (SSID) som hor till det
natverk projektorn ar ansluten till.

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan konfigurera sikerheten for din projektor for anvindning i ett
tradlost natverk. Stdll in nagot av foljande sdkerhetsalternativ for att matcha
instdllningarna som anvinds pa ditt natverk:

e WPA2-PSK-sikerhet

o WPA2-EAP-sikerhet *

o WPA/WPA2-PSK-sdkerhet *

e WPA/WPA2-EAP-sikerhet *

* Endast tillgdngligt for anslutningsldge Avancerat.

information.

Kontakta din nétverksadministratér for hjalp med att mata in korrekt

n Om du vill stilla in WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikerhet,
kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med
projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.

@ "Klienter och CA-certifikat som stods" sid.132

Tryck pd knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Valj menyn Natverk och tryck pa [Enter].

Vélj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
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B Vélj menyn Tradlést LAN och tryck pa [Enter].

Grundldgg.

[Trédlb‘st LAN @

Anslutningsldge Avancerad
S0k efter dtkomstpunkt
SSID

LAN m kabel Sidkerhet Oppet
Lésenfras
Meddelande EAP-instillning
IP-instéllningar
Ovriga SSID-skédrm Av
Visa IP-adress Av
Aterstill IPv6-instéllningar
Klar
( [Esc] /[MI:Atergd [$]:Vilja )

G Vilj instdliningen Sakerhet och tryck pd [Enter].

Grundldgg.

[Tradlast LAN ®

Atergd
Anslutningslidge Avancerad
Sok efter dtkomstpunkt
SSID

LAN m kabel Sikerhet dbppet
Ldsenfras
Meddelande EAP-instillning
IP-instéllningar
Bvriga SSID-skédrm Av
Visa IP-adress Av
Aterstill IPv6-instéllningar
Klar
[ [Esc] :Atergd [$1:Vélia [@I:Enter )

Vilj sakerhetsinstéllningar for att matcha dina natverksinstallningar.

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Vilj Instéllning klar. Folj instruktionerna pa skdrmen for att spara
instdllningarna och stinga menyn.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Vilj EAP-instéllning och tryck pa [Enter].

g Vilj protokollet for autentisering som instdllning for EAP-typ.
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GAS

For att importera ditt certifikat, valj certifikattyp och tryck
pa [Enter].

e Klientcertifikat for typ PEAP-TLS eller EAP-TLS
e CA certifikat for typ PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLSeller EAP-FAST

$ Du kan aven registrera digitala certifikat via din webbladsare. Var
dock noga med att endast registrera en gang, annars kanske
certifikatet inte installeras korrekt.

@ "Staller in ett certifikat med en webbldsare" sid.225

Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skarmen for att ansluta en USB-
lagringsenhet till projektorns tradlésa LAN-enhetsport.

Om den tradlosa LAN-modulen redan ér installerad i projektorn, ta
bort den.

@ "Installera den tradlésa LAN-enheten" sid.53
Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.
Valj det certifikat som ska importeras fran listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for
certifikatet.
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Ange losenordet och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett meddelande om att det ar klar visas.

m Vilj dina EAP-installningar efter behov.

Grundlégg. [EAP-instéllning] Atergd @
[Trédlﬁst 1M1 EAP-typ PEAP
—— LUVENLETGET ]
LAN m kabel Lésenord
Klientcertifikat
Meddelande Verif. servercert. Av
CA certifikat
Ovriga Radius-servernamn
Aterstill
Klar
( [Esc] /[®]1-Atergd [41:Vilja )

e Anvindarnamn: Ange anvindarnam. Du kan ange upp till 64
alfanumeriska enkelbyte-tecken. Om du anger fler dn 32 tecken,
anvand din webbldsare for att ange texten. Vid import av ett
klientcertifikat stdlls namnet pa den certifikatet utfirdades till in
automatiskt.

e Losenord: Ange losenordet som anvinds for autentisering i PEAP,
EAP-FAST och LEAP. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska
enkelbyte-tecken. Om du anger fler dn 32 tecken, anvind din
webbldsare for att ange texten.

e Verif. servercert. later dig vilja huruvida servercertifikatet ska
verifieras nir ett CA certifikat har stillts in.

¢ Radius-servernamn gor att du kan ange det servernamn som ska
verifieras.

Nar installningarna ar klara, valj Installning klar. Folj

instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna och stianga

menyn.

Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera féljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Alternativ Férklaring
Format PKCS#12
Extension PFX, P12
Kryptering RSA
Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar
Losenord * Du méste stilla in ett I6senord. Upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Alternativ Férklaring
Format X509v3
Extension DER/CER/PEM
Kryptering RSA
Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar
Kodning BASE64/Binar

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Om
du anger fler dn 32 tecken, anvind din webbldsare for att ange texten.




Tradlos natverksprojicering

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web Control)"

sid 217 Anvanda en QR-kod for att ansluta till en mobil
enhet

Efter att de tradlosa natverksinstédllningarna utforts for din projektor kan du
visa en QR-kod pé skdarmen och anvinda den for att ansluta en mobil enhet
med appen Epson iProjection (i0S/Android).

e Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Epson
iProjection pad din enhet (Epson iProjection V1.3.0 eller senare har
stod for den har funktionen).

e Du kan hamta Epson iProjection utan kostnad fran App Store eller
Google Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller
Google Play dr kundens ansvar.

e Ndr Epson iProjection anvédnds i anslutningslige Snabb
rekommenderar vi att sikerhetsinstillningar gors.

n Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
QR-koden visas pa den projicerade ytan.

e Om du inte ser QR-koden, stéll in instdllningen Visa LAN-
info. Till Text och QR-kod i projektorns meny Natverk.
@ Nitverk - Till nidtverkskonfiguration - Visa LAN-info.
sid.156
e For att dolja QR-koden, tryck pd knappen [Esc].

e Nir QR-koden ar dold, tryck pa knappen [Enter] for att visa
koden.

¢ Du kan dven visa QR-koden genom att vilja ikonen pa
startskarmen.

Starta Epson iProjection pa din mobila enhet.

Lds in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att
ansluta den till projektorn.
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Lis QR-koden korrekt genom att st ritvinkligt mot skirmen Anvanda en USB-nyckeI for att ansluta en

och tillrackligt nira for att den projicerade koden passar in i .
den mobila enhetens QR-kodldsare. Om du ar for lingt fran Windows-dator

skirmen kan koden inte lisas.
Du kan stélla in ditt USB-flashminne som en USB-nyckel for att snabbt

ansluta projektorn till en Windowsdator med stod for tradlost LAN. USB-

Nir en anslutning har upprittats, vilj menyn Innehall frin = och nyckeln later dig automatiskt vélja instillningarna for en dators tradlosa
vilj sedan den fil som du vill projicera. néatverk och projicera din presentation tradlost.

n Stall in USB-nyckeln med Epson iProjection (Windows/Mac).

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for
instruktioner.

Kontrollera att instdllningarna fér den tradlésa LAN-modulen ar
korrekta.

Starta projektorn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skdarmen LAN-vanteldge visas. Verifiera att SSID och IP-adress visas.

Ta bort den trddlésa LAN-modulen fran projektorn och satt i USB-
nyckeln i samma port som anvands for den tradlésa LAN-modulen.

@ "Installera den traddlosa LAN-enheten" sid.53

Ett meddelande om att uppdateringen av natverksinformation &r klar
visas.

Ta bort USB-nyckeln.
Satt tillbaka den trddlosa LAN-modulen i projektorn.

Anslut USB-nyckeln till en USB-port pa din dator.

N
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@ I Windows Vista, om fonstret Spela upp automatiskt visas, vilj
MPPLaunch.exe och vilj sedan Tillat.

Folj anvisningarna pa skdarmen for att installera den nédvandiga
applikationen.

e Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandviggen.

e Du méste ha administratorsbehorighet for att installera
programvaran.

e Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras av projektorn.
Om den inte visas, tryck pa knappen [LAN] pa din projektorns
fjarrkontroll eller starta om din dator.

Kor din presentation.

Nar du har slutfort tradlds projicering, valj alternativet Sdker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt och ta sedan
bort USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att &teraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.

B0



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att oka sikerheten mellan
projektorn och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora
detta skapar du ett servercertifikat, installerar det pa projektorn och slar pa
instdllningen for Sdker HTTP i projektormenyn fér att verifiera
tillforlitligheten hos webblasaren.

@ Nitverk - Till nitverkskonfiguration - Ovriga -Siker HTTP Du kan édven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Var dock

sid.162 noga med att endast registrera en gang, annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Importera ett webbservercertifikat med menyerna

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och ett USB-flashminne.

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn

automatiskt ett sjilvsignerat certifikat och tilliter kommunikation. Dock, @ “Stiller in ett certifikat med en webbldsare” sid.225

eftersom detta sjdlvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten

fran en webblasare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nar . o .
projektorn anvinds frdn en webbldsare. Den varningen hindrar inte n Om du vill Sta"? in WPAZ_EAP__ gller Wp'_o‘{ WPP:Z—EAP—sak.erhet,
kommunikationen. kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med

projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.
@ "Webbservercertifikat som stods" sid.137

Tryck pd knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Valj menyn Natverk och tryck pa [Enter].

Vdlj Till natverkskonfiguration och tryck pd [Enter].
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B Vilj menyn Ovriga och tryck pd [Enter]. Ange losenordet och tryck pa [Enter].
Certifikatet importeras och ett meddelande om att det ar klar visas.
Grundlégg.
Sgker HTTP Y
Trédlost LAN Webbservercertifikat
Prioriterad gateway Kabelanslute... oge .
LAN m kabel AMX Device Discovery Av Webbservercertifikat som stods
Crestron RoomView 2\
Meddelande g gm:gl“‘ SbDP Av Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.
Ovriga Message Broadcasting Av
Aterstall Webbservercertifikat (Séker HTTP)
Klar . 3 .
Alternativ Forklaring
Format PKCS#12
[ [Escl /[@1:Atergd [$1:Vilja Extension PFX, P12
Kryptering RSA
B Valj Pa som instdlining for Saker HTTP. Hashvérden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Vélj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter]. Nyckellangd 512/1024/2048/4096 bitar
Ndtverksnamn Vérdnamn for natverk
B Vilj Registrera och tryck pa [Enter]. Organisation Valfritt
. Losenord * Du méste stélla in ett 16senord. Upp till 32
g Folj instruktionerna pa skdarmen for att ansluta en USB- alfanumeriska enkelbyte-tecken

lagringsenhet till projektorns trddldsa LAN-enhetsport.

Om den tradlésa LAN-modulen redan ér installerad i projektorn, ta
bort den.

@ "Installera den trddlosa LAN-enheten" sid.53

* Du kan stdlla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Om
du anger fler dn 32 tecken, anvind din webbldsare for att ange texten.

@ "Stiller in ett certifikat med en webblisare" sid.225

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.
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Védlj det certifikat som ska importeras fran listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for
certifikatet.
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Menyn Konfiguration

I det hir kapitlet beskrivs hur du anvinder menyn Konfiguration och dess funktioner.



nda menyn Menyn Konfiguration

I det hir avsnittet beskrivs hur du anvidnder menyn Konfiguration. B Vélj ett undermenyalternativ.
Aven om fjirrkontrollen anvinds i foljande anvisningar si kan du utféra i

samma funktioner fran kontrollpanelen. Kolla guiden under menyn for
tillgingliga knappar och deras funktioner.

Aterga

0%

. .o . . -A/VMute -Defau\l
Visa menyskdarmen Konfiguration. (ooft] Anvéindarknapp
Testmonster
lestraueri ricese Jpne ;
Tens : Distortion /B Minne
- Bild Aterstdll
Lens shif Farglage Foto @
Distortion Signal Ljusstyrka 0
Instéllningar Fargmattnad 0
Fargton 0 @
ek Vitbaa o (Esc] Atergd [@J:Valia [OIEnter [Menul:Avsiita |
Vitbalans ! : H H |
> Natverk Raminterpolering
~ Bildforbattring
Information Avancerat

Dynamisk kontrast

Aterstail Aterstal a Andra instillningar.
Distortion

S

[Instéllningar]

([ [Escl /[®1:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta | Volym

5

<
A

a Vilj ett huvudmenyalternativ.
M Distortion

@ Geometrisk korr. 'V keys
‘ ‘ Signal it ¢

Instaliningar @

AN Mute Default

[Driftsparr] Atergd
(Total spdrrning @

=4
g
5
S

Esc/@y

Driftspérr
Av

o
0

ANV Mut Defaul Utdkad
o [ [Esc] :Atergd [#1:Vilia [®I1:Stilla in [Menul:Avsluta |
NEtverk
Distortion I
Aterstall
’ @ @ Nir "[Default]: Aterstill" visas i guiden under menyn aterstills
instillningarna som justeras till standardvardena om du trycker
. & ) y
T (Menul:Avsiuta - pd [Default]-knappen pa fjirrkontrollen.

B Tryck pd knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.
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Instéllningsbara alternativ varierar beroende pa vilken modell som anvinds

Konfigurationsmeny-tabell

och vilken bildsignal och kélla som projiceras.

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
instdllningsvarden
Menyn Bild Farglage Dynamiskt, Presentation,
@& 5id.143 Naturligt, Bio, BT.709, DICOM
SIM, Multi-projektion
Ljusstyrka 0 till 100
Kontrast 0 till 100
Fargmattnad 0 till 100
Férgton 0 till 100
Skdrpa Standard, Thin Line Enhancement,
Forstarkn. tjock linje
Vitbalans Fargtemperatur, G-M-korrigering,
Offset R, Offset G, Offset B, VinstR,
Vinst G, Vinst B
Raminterpolering Av, Lag, Normal och Hog
Bildférbattring 4K-forbittring, Forinst. Bildldgen,
Brusreducering, MPEG-
brusreducering, Super-resolution,
Detaljforbéttring
Avancerat Gamma, RGBCMY, Avligs.
sammanflétn.
Dynamisk kontrast Av, Normal och Hog hastighet
Menyn Signal Upplésning Automatiskt, Bred, Normal och
@ 5id. 145 Manuell
Bildformat Automatiskt, Normal, 4:3, 16:9,

Full, H-zoom, V-zoom,
Ursprunglig

Tracking

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
Synkronisering 0 till 31
Placering -128 till 127
Automatisk inst. P4, Av
Overscan Automatiskt, Av, 4%, och 8%
Slackning Over, Under, Vinster och Hoger
Avancerat Videorickvidd, Ingéende signal,
Bildbearbetning, EDID, DDC-
buffert
Skala Skala, Skalningslage, Skala
vertikalt, Skala horisontalt, Klippt
justering, Klippt omrade
Menyn Instéllningar | Geometrisk korr. Av, H/V keystone, Quick Corner,
@ sid.147 Krokt yta, Vagg med horn,
Punktkorrigering, Minne
Split Screen -
Volym 0 till 20
Sparrinstéllning Driftsparr, Linslas

Instéllning for ljusstyr-
ka

Lamp-lage, Ljusstyrkeniva,
Konstant-ldge, Beraknad aterst. tid

Fjarrmottagare Fram/Bak, Fram, Bak och Av

Anviandarknapp Anviandarknapp 1,
Anvindarknapp 2 och
Anvindarknapp 3

Testmonster Standard, Skuggning, SkuggningR,

Skuggning G, Skuggning B,
Fargstaplar V, Fargstaplar H,
Gréskala, Graa filt V, Graa filt H,
Rutfalt 1, Rutfilt 2, Vit, Svart,
Bildram
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Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
Minne Minne, Linsposition, Geometrisk
korr.
Menyn Utokad Startskdrm Autovisn. startskarm., Anpassad
@ sid.149 funktion 1, Anpassad funktion 2
Visning Menyplacering, Meddelandeplats,
Meddelande, Visa bakgrund,
Startbild, Bekrifta vinteldge, Info
om luftfilter, Duk, Paneljustering,
Fargenhetlighet, OSD-rotation
Anvindarlogo -
Projicering Fram, Fram/tak, Bak, och Bak/tak
Drift Snabb start, Sleep Mode, Sleep

Mode timer, Hog hojd lage, Auto.
kallsokning, Sla pa automatiskt,
A/V ljud av-inst., Avancerat,
Datum & tid, Linskalibrering

A/V-instéllningar

A/V-utging, Bildskdrm ut och

Ljudinstéllningar

Vintelage Kommunikation pa och
Kommunikation av

HDBaseT Kontroll och kommunik., Extron
XTP

Fargkalibrering Starta autojustering, Angra, Gor

om, Fargenhetlighet

Multi-projektion

Projektor-ID, Gruppering, Sida vid
sida, Geometrisk korr., Edge
blending, Niva for svart, Skala,
Skdarmmatchning

Schemainstéillningar

Sprék

27 sprak

sid.156

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
Menyn Information | Projektorinfo Total drifttid Tid, Driftstimmar,
@& sid.164 Killor, Ingaende signal,
Upplosning, Uppdateringsfrekv,
Synkroniseringsinfo, Status,
Serienummer, Linstyp, Event ID,
HDBaseT-signalniva
Lampinformation Lamptimmar, Berdknad aterst. tid
Version Main, Video2
Statusinformation Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version
Spénningsvarn., inf. -
Tempvarning info -
Menyn Aterstall Aterst. alla minnen -
@ sid. 165 Aterstill alla -
Menyn Natverk
Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
Menyn Grundlagg. @ Projektornamn -

PJLink-16senord

Losenord for Remote

Kontr.losen f. Web

Moderator-losenord

Projektornyckelord

Pa, Av

Visa nyckelord

Pa, Av

Visa LAN-info.

Text och QR-kod, Text
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Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
instédllningsvarden
Menyn Tradlost LAN@F | Anslutningsldge Snabb, Avancerat
sid 157 Sok efter atkomstpunkt | -
SSID -
Sikerhet Oppet, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP
Losenfras -
EAP-instillning EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name
Kanal Ich, 6¢h, och 11ch
IP-instéllningar DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address
SSID-skiarm Pa, Av
Visa IP-adress Pa, Av
IPv6-instéllningar IPv6, Automatisk konfig.,
Anvind temporir adress
Menyn Kabelanslutet IP-instéllningar DHCP, IP Address,

LANG@®F sid.160

Subnet Mask, Gateway
Address

Visa IP-adress

Pa, Av

IPv6-instéllningar

IPv6, Automatisk konfig.,
Anvind temporar adress

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
installningsvarden
Fran -
Inst. av adress 1, Inst. av | E-postadress, Ingen
adress 2, Inst. av adress 3 | signal, Systemfel, Laserfel,
Hogtemp.fel, Luftfilterfel,
Laservarning,
Hogtemp.varning,
Luftfiltervarning, Info om
luftfilter, Konstant-lage
avsl.
SNMP Pa, Av
TrapIP Address 1, TrapIP | -
Address 2
Community Name -
PJLink-meddelande P3, Av
Medd. IP-adress -
Menyn Ovriga Saker HTTP Pa, Av
- <
& sid.162 Webbservercertifikat -
Prioriterad gateway Kabelanslutet LAN och
Tradlost LAN
AMX Device Discovery Pa, Av
Crestron RoomView Pa, Av
Control4 SDDP Pa, Av
Art-Net Art-Net, Net, Sub-Net,

Universe, Startkanal

Message Broadcasting

Pa, Av

Meddelande meny
@ 5id.162

Meddel. om e-post

Pa, Av

SMTP-server

Portnummer
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Menyn Bild

De instillningsbara

alternativen varierar beroende péa vilken bildsignal och

killa som projiceras. Instdllningsdetaljerna sparas for varje firgldge.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och dndra den projicerade
bilden (Sok efter kalla)" sid.60

Undermeny

Funktion

Skarpa

Standard: Du kan justera bildens skérpa.

Forstirkn. tunn linje: Om den hir parametern har ett
positivt virde forbattras sidana detaljer som har och
tygmonster.

Forstirkn. tjock linje: Om den hir parametern har ett
positivt virde forbattras konturen, bakgrunden och andra
storre objekt pd bilden sa att de visas tydligare.

Vitbalans

Du kan justera bildens &vergripande firgton.

Fiargtemperatur: Du kan justera bildens dvergripande
fargton inom 14 nivaer fran 3200K till 10000K. Bilden tonas
i blatt om ett hogt varde viljs och i rott om ett lagt virde
valjs. Nar Firglige har stillts in pA Dynamiskt kan installd
Fargtemperatur skilja sig at fran den aktuella
Fargtemperatur fran projektorns lampa. Anvidnd denna
meny som en guide.

G-M-Kkorrigering: Fargtonen ér rodtonad nér den ar installd
pé ett negativt virde och grontonad nir instdlld till ett
positivt vérde.

Offset R/G/B, Vinst R/G/B: Du kan justera offset och vinst
individuellt for varje firg R (r6d), G (grén) och B (bla).

Raminterpoler-
ing
%1, 2,3, 4,5

Jamnare atergivning av bilder med snabba rorelser genom
att mellanliggande bildrutor infogas mellan
originalbildrutorna.

Bild Atergd @
Farglage Foto
Signal Ljusstyrka
Kontrast
Instéllningar Fargméttnad
Fargton
Utokad Skarpa
Vitbalans
Natverk Raminterpolering
Bildforbé&ttring
Information Avancerat
Dynamisk kontrast
Aterstall Aterstall
[ [Esc] /[®]1:Atergd [$]:vilja [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Farglage Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar.
@ "Vilja projiceringskvalitet (Vilja Fargldge)" sid.75
Ljusstyrka Justerar bildens ljusstyrka.
Kontrast Justerar skillnaden mellan ljus och moérker i bilderna.
Fargmattnad Justerar bildernas fargmattnad.
Féargton Du kan justera bildens firgton.
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Undermeny Funktion Undermeny Funktion

Bildforbattring Du kan justera bildens upplosning. Dynamisk kon- | Stdll in till Normal eller Hog hastighet for att justera
@ "Justera bildens upplésning (Bildforbittring)" sid.86 trast8 blindaren si att du uppnér optimalt ljus for de projicerade
4K-forbittring™s: (endast for EB-L1755U/EB-L1750U/EB- bilderna. Vilj Hog hastighet for att gora snabbare iris-
L1505UH/EB-L1500UH) Du kan projicera med en dubblad korrigeringar som passar scenens hastighet.
uppldsning,. Aterstall Du kan aterstdlla alla justeringsvirden pa menyn Bild till
Forinst. Bildlagen: Du kan vilja optimal instéillning enligt standardinstillningarna. Se foljande om du vill aterstilla alla
den projicerade bilden frén fem olika férinstdllningar som menyalternativ till standardinstallningarna.
forberetts i forvig. @ "Menyn Aterstill" sid.165

Brusreducering™ 4 7: Du kan jimna ut de progressiva

. *] Kan inte stallas in nir E-Zoom anvands.
bildernas grovhet.

*2 Kan inte stillas in vid inmatning av signaler med en upplosning som &r hogre

MPEG-b ducering™2 7: Du k inska prick h
rusrecticering o kan miisa prickat o an WUXGA-signalerna eller niar 4K-forbattring ar aktiverad.

blockera brus som uppstir i kanterna vid projicering av . ) e et i .
MPEG-filmer. 3 Kan inte stillas in nir Edge blending ar installt till Pa, Skala ar aktiverad eller

Super-resolution™”: For att visa en tydlig bild kan du nar Bildbearbetning har stallts in pa Snabb 1.

minska oskirpan som skapas i kanterna nar upplésningen *4 Kan inte stillas in ndr Bildbearbetning ir instillt pa Snabb 2.

for bildsignalen skalas upp och projiceras. ¥5 Kan inte stillas in ndr Bildformat har stillts in pd V-zoom.
Detaljforbittring*7: Du kan forbittra kontrasten i bildens *¥6 Kan inte stillas in ndr Bildformat har stillts in pa Ursprunglig.
detaljer. *7 Kan inte stillas in ndr Forinst. Bildldgen har stillts in till Av.
Aterstill'7: Aterstiller valda forinstillningar till *8 Kan endast stillas in om Firglige ar instdllt pA Dynamiskt eller Bio.

standardinstallningar.

Avancerat Du kan gora justeringar genom att vélja f6ljande alternativ.
Gamma: Du kan justera firgskillnaden genom att vilja ett
av vardena for gammajustering, eller genom att se pa det
projicerade diagrammet.

RGBCMY: Du kan justera nyansen, maittnaden och
ljusstyrkan individuellt for varje firg R (rott), G (gront), B
(blatt), C (cyan), M (magenta) och Y (gult).

Avldgs. sammanflitn.*4: (Endast nédr ingéngssignalen ar
480i, 576i eller 1080i) Du kan konvertera interlace-signaler
till progressiva signaler. (IP-konvertering)

Av ir idealisk for bilder med mycket rorelser, Video for
allminna videobilder och Film/Auto for filmer, datorgrafik
och animationer.
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Menyn Signal

De instillningsbara

alternativen varierar beroende péa vilken bildsignal och

killa som projiceras. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Undermeny

Funktion

Tracking

(Endast tillganglig ndr en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)
Du kan justera lodrita rdnder i datorbilder.

Synkronisering

(Endast tillgdnglig nar en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)

Du kan justera flimmer, suddighet och andra stérningar i
datorbilder.

Placering

Du kan justera bildens placering uppét, nedat, at vanster och &t
hoger nir en del av bilden saknas, sa att hela bilden projiceras.

Automatisk inst.

(Endast tillgdnglig nar en analog RGB-signal fran en dator matas
in.)

Stall in till Pa {or att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering, och Placering till optimalt lige nér insignalen
andras.

Overscan Andrar det utgdende bildforhallandet (den projicerade bildens
omréde). Du kan stilla in beskdrningsomradet till 4% eller 8%.
Det justeras automatiskt beroende pa insignalen nér
instéllningen 4r Automatiskt.

Slackning Du kan délja bilder i det instillda omradet. Anvinda [ 4 ][ P ]-

knapparna for att justera omradet. Du kan justera genom att
anvinda en kombination av Over, Under, Vinster och Hoger.

Bild
Upplosning Automatiskt
Signal Bildformat 4:3
Tracking 0
Installningar Synkronisering 0
Placering
Utokad Automatisk inst.
Slackning
Natverk Avancerat
Skala
Information Aterstall
Aterstall
[ [Esc] /[®]1:Atergd [$]:Vilja [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Uppldsning (Endast tillgdnglig ndr en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)
Still in till Automatiskt for att automatiskt identifiera
upplosningen for insignalen. Om de projicerade bilderna inte
kan projiceras ritt ndr installningen dr Automatiskt, till exempel
om en del av bilden saknas, ska du stilla in Bred for
bredbildsskdrmar eller Normal for 4:3- eller 5:4-skdrmar
beroende pa den anslutna datorn.
Med Manuell kan du sjilv ange upplosningen. Detta ar idealiskt
nir den anslutna datorn &r last.
Bildformat Du kan stilla in Bredd-/héjdférhallande™ for de projicerade
bilderna.
@ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade bilden"
sid.79
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Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Avancerat

Du kan stilla in genom att vilja f6ljande alternativ.

Videorickvidd: Vilj videorackvidd for ingangssignalen fran
HDMI-, DVI-D-, HDBaseT-port eller SDI. Ange Utékad om du
ar oroad for feljusterade svarta nivaer eller saknade hogdagrar i
bilden.
Ingdende signal: vilj en ingédngssignal fran Computer- eller
BNC-porten. Om alternativet Automatiskt viljs stills
insignalen automatiskt in efter den anslutna utrustningen. Om
fargerna inte visas korrekt nir Automatiskt ar valt, valjer du ratt
signal beroende pa den anslutna utrustningen.
Bildbearbetning: dndrar instéllningar for bildbearbetning.
¢ Fin: Nir Raminterpolering ar Pa, Raminterpolering ér
aktiverad.
¢ Snabb 1: bilder visas snabbare utan att bildkvaliteten paverkas.
¢ Snabb 2: bilder visas snabbare dn i Snabb 1.
EDID: (Visas nar aktuell killa ar HDMI, HDBaseT eller DVI-D)
Koppla fran kabeln for bilden som for narvarande projiceras fran
projektorn och utfor sedan instéllningarna. Andra EDID fér den
aktuella kallan vid projicering av flera bilder med olika
upplosningar for att visa bilden korrekt. Starta om projektorn
efter att EDID har andrats.

Instéllningarna for WUXGA-projektorer ar 3840x2160/30Hz,
1920x1200/60Hz (standard), 1920x1080/60Hz,
1600x1200/60Hz och 1400x1050/60Hz.

Installningarna for SXGA+-projektorer ar 1920x1200/60Hz,
1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1400x1050/60Hz
(standard) och 1024x768/60Hz.

DDC-buffert: (Visas nar den aktuella kallan &r HDMI eller DVI-
D) Om denna installning stalls in till Pa kan det ibland forbattra

bilder som inte visas korrekt fran enheter som ar anslutna via en
HDMI- eller DVI-f6rlangningskabel.

Aterstall

Du kan aterstilla alla justeringsvarden i Signal-menyn till
standardinstallningarna, férutom Ingaende signal och EDID.
Se foljande om du vill dterstélla alla menyalternativ till
standardinstallningarna.

@ "Menyn Aterstill" sid.165

Skala

Nar du anvinder flera projektorer for att projicera en bild ska du
justera omradet for bilden som visas av varje projektor.

@ "Visa en skalad bild" sid.103
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Menyn Instéllningar

Bild
Geometrisk korr.
Signal Split Screen
Volym
Instéllningar @ I ERGHEIETLTT]
] Instdllning for ljusstyrka

Utodkad Fjarrmottagare
Anvandarknapp

Natverk Testmonster
Minne

Information Aterstall

Aterstall

H/V keystone

0

Fram/Bak

[ [Esc] /[®1:Atergd [$]:Vilja

[Menu]:Avsluta

]

Undermeny

Funktion

Geometrisk korr.

Du kan korrigera forvrangningar.

@ "Korrigera férvrangning i projicerade bilder" sid.63

e Av:
Avbryter tillfalligt den geometriska korrigeringen.

e H/V keystone:
Justera Vertikal keystone, V-balans, Horisontal keystone
och H-balans for att korrigera vertikal och horisontell
keystone-forvrangning.

¢ Quick Corner:

Vilj och korrigera de fyra hornen pa den projicerade
bilden.

e Krokt yta:
Korrigerar distorsion som uppstir nir du projicerar pa en
bojd yta.

e Vigg med horn:
Korrigerar distorsion som uppstar ndr du projicerar pa en
yta med réta vinklar.

¢ Punktkorrigering:
Delar upp den projicerade bilden i ett rutnit och
korrigerar forvrangningen genom att flytta den valda
korsningspunkten fran sida till sida och upp och ned.

e Minne:
Du kan spara justeringsvirdet for geometrisk korrigering
och ldsa in nér sa onskas.
@ "Minnesfunktion” sid.112

Split Screen Du kan dela skdrmen i tva skdrmar.
@ "Projicera tvé bilder samtidigt (Split Screen)" sid.105
Volym Du kan justera volymen. Instillningsvirdena sparas {or varje

kalla.
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Undermeny

Funktion

Sparrinstédllning

Driftsparr: du kan anvinda denna funktion for att begrinsa
anvandningen av projektorns kontrollpanel.

@ "Driftsparr" sid.120

Linslas: Nar instilld till Pa inaktiveras knappfunktionerna
for [Lens Shift], [Zoom] och [Focus] pa fjarrkontrollen.

@ "Linslas" sid.121

Undermeny

Funktion

Anvandarknapp

Vilj alternativ i menyn Konfiguration som du vill tilldela
knapparna [Userl], [User2] och [User3] pa fjarrkontrollen.
Foljande alternativ kan tilldelas.

Lamp-ldge, Multi-projektion, Upplosning, Bildbearbetning,
Visning pa duk, Visa QR-kod, Bildforbittring,
Raminterpolering, Skirmmatchning, Fiargkalibrering

Installning for
ljusstyrka

Lamp-ldge: Stall in ljusstyrkan for ljuskéllan.

e Normalt: Vilj detta alternativ om du inte vill sinka
ljusstyrkan. Detta alternativ ger en anvandartid pa cirka 20 000
timmar.

o Tyst: Vilj detta alternativ om flaktljudet stor dig. Ljusstyrkan
stills in pa 70 %. Detta alternativ ger en anvéndartid p& 20 000
timmar.

o Utokat: Vilj detta alternativ for att 6ka ljuskéllans berdknade
livslangd. Stéller in ljusstyrkan pa 70 %. Detta alternativ ger en
anvandartid pé cirka 30 000 timmar.

e Anpassa: Vilj detta alternativ for att stilla in ljusstyrkenivan
inom en intervall pa 30 till 100 %.

Ljusstyrkeniva: (Endast tillgangligt nar Lamp-ldge ar installt till

Anpassa) Stall in lampans ljusstyrka.

Konstant-lige: (Endast tillgingligt nar Lamp-lige ar installt till

Anpassa) Nir installd till Pabibehalls ljusstyrkan for lampan

som stallts in i Ljusstyrkeniva. Nar Konstant-ldge har stallts in

till Pdkan du inte dndra installningar f6r Lamp-ldge och

Ljusstyrkeniva.

@ "Stilla in ljusstyrka" sid.76

Beriknad aterst. tid: Nir Konstant-ldge ar installt till Pavisar

detta aterstaende tid for konstant-ldge.

@ "Guide for Berdknad aterstdende tid" sid.77

Testmonster

Du kan visa ett testmonster for att justera projiceringen utan att
ansluta annan utrustning nar du stéller in projektorn.

@ "Visa ett testmonster” sid.31

Minne

Utfor atgarder och ange installningar fér minnesfunktionen.
@ "Minnesfunktion” sid.112

Aterstall

Du kan aterstilla alla justeringsvarden pa Instdllningar-menyn
till standardinstéllningarna, utom Anvindarknapp och Minne.
Se foljande om du vill dterstélla alla menyalternativ till
standardinstallningarna.

@ "Menyn Aterstill" sid.165

Fjarrmottagare

Du kan begransa driftsignalens mottagning med fjarrkontrollen.
Nar instéllningen dr Av kan du inte utféra nagra funktioner fran
fjarrkontrollen. Om du vill utféra funktioner fran
fjarrkontrollen, hall ned knappen [Menu] pa fjarrkontrollen i
minst 15 sekunder for att dterstélla installningen till dess
standardvirde.
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oner

Menyn Utokad

Bild

Signal
Instéallningar
Utokad
Natverk
Information

Aterstall

Startskarm
Visning
Anvéndarlogo
Projicering
. Drift

(0] A/V-instéllningar
Vinteldage
HDBaseT
Fargkalibrering
Multi-projektion
Schemainstallningar

Svenska

Sprak ©
Aterstall

[ [Escl /[®1:Atergd [#1:Vilja

[Menul:Avsluta |

Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Startskarm

Autovisn. startskdrm.: nir instédlld till Pa visas startsidan
nér projektorn startas. Startskarmen visas inte nir den valda
kallan har en bildsignal nir projektorn slas pa.

Anpassad funktion 1, Anpassad funktion 2: Vilj
funktioner som ska tilldelas till startsidan fran foljande fem
funktioner. Nétverksinstillning, Information,
Bildforbittring, Raminterpolering, Split Screen

Visning

Du kan gora instillningar for projektorns skiarm.
Menyplacering: vilj position dir menyn ska visas pa den
projicerade skdrmen.

Meddelandeplats: vilj position for att visa meddelanden pa
den projicerade skdrmen.

Meddelande: Foljande alternativ visas inte nér instdllningen
ar Av.

Alternativens namn nar Kalla, Firglige eller Bildformat
andras, meddelanden nir ingen signal matas in och
varningar som Hogtemp.varning.

Visa bakgrund™ Du kan stilla in skdrmens bakgrund till
Svart, Blaeller Logotyp nir en bildsignal saknas.
Startbild™: Still in till Pa for att visa Anvindarlogo nir
projektorn startas.

Bekrifta vinteldge: (Tillgangligt nir Fjarrkontrolltyp ér
instéllt pa Enkel.) Om det ar instilld till Av kan du stinga
av strommen genom att trycka en gang pa [(')]-knappen.
Info om luftfilter: Du kan ange om meddelandet om
luftfilter ska anvindas (Pa/Av). Nir detta dr instillt pad Pa
och det uppticks att filtret ér tilltdppt, visas meddelandet pa
skdrmen.

Duk: (Den hir instdllningen &r inte tillgdnglig nar du
projicerar bilder fran en dator Over ett nétverk.) Stdll in
bredd-/hojdforhallandet och den projicerade skdrmens
position beroende pad skidrmen som anvinds.

@ "Skirminstallningar" sid.30

Paneljustering: Korrigerar feljusterad firg (r6tt och blatt) pa
skdrmen.

@ "Paneljustering” sid.212

Firgenhetlighet: Justerar firgtonsbalansen for hela skdrmen.
@ "Firgenhetlighet" sid.214

OSD-rotation: Roterar menyns riktning i 90° grader.

Anvandarlogo *

Du kan 4ndra den anvindarlogo som visas som bakgrund
ndr Visa bakgrund, A/V ljud/av, osv. dr aktivt.

@ "Spara en anvindarlogo" sid.111
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Undermeny

Funktion

Projicering

Vilj nagon av foljande projiceringsmetoder beroende pa hur
projektorn &r installerad.

Fram, Fram/tak, Bak, och Bak/tak

Du kan dndra instillningarna enligt f6ljande genom att
trycka pa knappen [A/V Mute] i cirka fem sekunder.

Fram « Fram/tak
Bak -« Bak/tak

Undermeny

Funktion

Drift

Snabb start: Stall in till Pa for att sitta pd projektorn
genom att helt enkelt koppla i den.

Ténk péd att projektorn kommer att slds pa automatiskt nar
t.ex. ett stromavbrott avhjalpts om stromsladden &r ansluten.
Sleep Mode: Nir instilld till Pa stoppas projiceringen
automatiskt ndr ingen bildsignal tas emot och inga atgarder
utfors.

Sleep Mode timer: Nir Sleep Mode ar instillt till Pa kan
du stilla in tiden innan projektorn automatiskt stings av
inom ett intervall pa 1 till 30 minuter.

Ho6g hojd lige: Ange Pa nir du anvinder projektorn pa en
hojd over 1 500 m.

Auto. Killsokning: still in till Pa for att automatiskt
detektera en bildsignal frén en annan killa och projicera

bilden nir det inte finns nagon bildsignal fran befintlig
kalla.

Sla pa automatiskt: om instilld pa Dator eller BNC,
projektorn slas pa nir signalerna tas emot fran Computer-
eller BNC-porten aven nir projektorn ar i véanteldge.

A/V Jjud av-inst.: Utfor instdllningar relaterade till A/V ljud
av.

e Tona in: ange antal sekunder for tona in nar bild visas.
e Tona ut: ange antal sekunder for tona ut nar bild doljs.

¢ A/V Mute-timer: nar installd till P4, om ingen &atgird
utfors under cirka tva timmar efter A/V mute aktiverats
stangs projektorn automatiskt av.

e A/V ljud/pa: nir instdlld till A/V ljud/av, kan du endast
aktivera A/V mute genom att trycka pa [A/V Mute]-
knappen (eller genom att skicka ett A/V mute Av-
kommando).

A/V-ljudavstingning inaktiveras ndr en atgdrd utférs pa
projektorn nér installningen ar Alla.
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Undermeny

Funktion

@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)"
sid.108

Avancerat: Foljande alternativ kan stillas in.
o Slutféra BNC-synk.: Still in nér signalen frén BNC-

porten ska slutforas. Vanligtvis ska instillningen vara Av.
Ange Pa nir analog (75Q) slutforing behovs, till exempel
for omkopplare.

Fjarrkontrolltyp: Du kan vilja Normal eller Enkel
beroende pa typen av fjarrkontroll.

Stall in detta alternativ pd Normal nir du vill anvinda
fjarrkontrollen som medféljer projektorn. Nar Enkel &r
valt kan du anvinda fjarrkontrollen som medfoljer andra
Epson-projektorer for att styra den hir projektorn. Detta
ar praktiskt om du vill anvidnda en fjarrkontroll som &r
van vid for att styra projektorn.

Du kan inte anvdnda fjarrkontrollen som medféljer den
hér projektorn om instdllningen dr Enkel. Forsidkra dig om
att installningen &r ratt, eftersom det kan vara besvirligt
att dndra tillbaka den till Normal ifall projektorn &r
installerad i taket eller pa nagon annan plats som ar svar
att na. Du kan inte heller anvidnda funktionerna som inte
finns for den hir projektorn eller fjarrkontrollen som du
anvinder.

Ljudsignal: Nar detta 4r Pa, meddelar bekraftelsesignalen
att strommen slas pa eller av eller att nedkylningen é&r
avslutad.

Indikatorer: nir instilld till Av stings projektorns
indikatorer av, utom vid fel eller varningar.

Direktavstingning: Nar instillningen ar Aktiverad gar
projektorn in i vénteldge cirka tre sekunder efter
avstangning. Om du stidnger av strommen omedelbart
efter att den stingts av, kan kommandot kommunikation
komma att brytas. For att stabilisera kommandot
kommunikation, stdll in detta till Inaktiverad. Nar installt

Undermeny

Funktion

pa Inaktiverad, gar projektorn in i véntelige ungefir 75
sekunder efter avstingning.

e Knappen Byt riktning: still in denna till P4 nir
projektorn ar monterad i taket.

o AC-spanningsoverv.: Nar instilld till P4 och projektorn
stings av med en annan metod (inklusive direkt
avstingning) an att anvdnda stormknappen, visas ett
varningsmeddelande for AC-spianning nista gang som
projektorn slas pa. Still in till Av om direkt avstingning
anvands regelbundet.

e Linstyp: vid anvdndning av foljande lins, vilj
modellnummer for linsen.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO07, ELPLLO7

Datum & tid: Ange systemtidsinstéllningar f6r projektorn.
@ "Stilla in klockslag" sid.43

Linskalibrering: hamtar information for linsen som ar
installerad till projektorn.

A/V-instéllning-

ar

A/V-utgang: still in till Alltid om du vill mata ut ljud och
bild till en extern enhet dven nér projektorn dr i vinteldge.

Bildskirm ut: Vilj bildkillan som matas ut till en extern

bildskdrm nar projektorn ir i vanteldge. Nér instdllningen &r

Automatiskt kommer analoga RGB-signaler frin Computer-

eller BNC-porten att matas ut beroende pa vilken killa som

var vald nidr strommen stingdes av.

Ljudinstéllningar: Utfor f6ljande ljudrelaterade instéllningar.

¢ Ljudutging: vilj ljud som ska matas ut ndr bilder
projiceras fran Computer-, BNC- eller DVI-D-porten. Nér
instdlld pa Automatisktmatas ljudet ut frdn ljudingdngen
som motsvarar varje ingangsport.
@ "Ansluta utrustning” sid.46

e HDMI-ljudutging: Vilj ljudkilla nér bilder projiceras
frin HDMI-porten. Ljudet for bilden matas ut som det ar
om du viljer HDMI. Om du viljer Ljud 3 matas ljud ut
fran Audio3-porten.
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Undermeny

Funktion

Vénteldge

Vinteldge: Om detta stéills in till Kommunikation pa kan

du utfora foljande funktioner &ven om projektorn &r i

vanteldge.

e Overvaka och styra projektorn over ett nitverk.

e Mata ut ljud och bilder till en extern enhet. (Endast nar
A/V-utgang &r instdllt pa Alltid.)

e Kommunikation fran HDBaseT-porten ér aktiverat.
(Endast nir Kontroll och kommunik. ir Pa.)

Nir overvakning eller styrning av projek-
torn sker Over ett tradlost nitverk ska du
stilla in Anslutningslige pa Avancerat.

@ Nitverk - Tradlost LAN - Anslut-
ningslige sid.157

Port: Vilj den kommunikationsport som ér aktiverad dven
ndr projektorn dar i vénteldget.

Undermeny

Funktion

HDBaseT

Kontroll och kommunik.: (Kan stillas in nar Extron XTP
ar installd till P4.) Nar installd till P4 ar Ethernet-
kommunikation, seriell kommunikation och tradansluten
fjarrkontroll via HDBaseT-sandaren som &r ansluten till
HDBaseT-porten alla aktiverade.

Extron XTP: Ange Pa nir du ansluter Extron XTP-
sindaren eller -omkopplaren till HDBaseT-porten. Se
foljande Extron-webbplats fér mer information om XTP-
systemet.

http://www.extron.com/

e Nir Kontroll och kommunik. eller Ex-
tron XTP ir instdlld till P&, Vintelige
stills automatiskt in till Kommunikation
pa.

e Nir Kontroll och kommunik. eller Ex-
tron XTP ar Pa, inaktiveras projektorns
LAN-, RS-232- och Remote-port.

e Nir Extron XTP ir instillt till Pa kan
flikten rotera i vinteldge vilket &r nor-
malt.

Fargkalibrering

Starta autojustering: Justerar automatiskt firgtonen for hela
skdrmen.

@ "Fargkalibrering” sid.211

Angra: Angrar den automatiska justeringen.

GOr om: Gor om den automatiska justeringen.
Firgenhetlighet: Justerar firgtonsbalansen for hela skdrmen.
@ 'Firgenhetlighet" sid.214

Aterstill: Du kan aterstilla alla justeringsvirden for
Fargkalibrering till standardinstéllningarna.



http://www.extron.com/
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Undermeny Funktion Undermeny Funktion
Multi-projektion | Ange instillningar ndr du projicerar med flera projektorer. Aterstall Du kan aterstdlla alla justeringsvdarden pa menyn Utdkad till
@ "Funktionen multi-projektion" sid.91 standardinstallningarna. Foljande alternativ aterstdlls inte.
Projektor-ID: Still in ID fran 01 till 30. Av anger att ett ID Bildtyp, Bildposition, LCD-justering, Firgenhetlighet,
inte har stillts in. Projicering, Hog hojd lige, Auto. killsokning, A/V
@ "ID-instillningar’ sid.41 ljud/pa, Fjirrkontrolltyp, Knappen Byt riktning, Linstyp,

Datum & tid, Linskalibrering, A/V-utgang, Bildskirm ut,
Vinteldge, Port, Kontroll och kommunik., Extron XTP,
Projektor-ID, Firgkalibrering, Gruppering, Sida vid sida,
Edge blending, Niva for svart, Skirmmatchning,
Firgmatchning, Sprak

Gruppering: Vid anvindning av flera projektorer for att
projicera en bild, valj de projektorer som ska anvindas.
Sida vid sida: still in antal delade skdrmar och position for
varje projicerad bild.

@ "Sida vid sida” sid.92 Se foljande om du vill aterstilla alla menyalternativ till
Geometrisk korr.: Korrigerar forvringningen pa den standardinstallningarna.

projicerade bilden. @ "Menyn Aterstall" sid.165
@ "Korrigera forvringning i projicerade bilder" sid.63

*  Nar Anvindarlogoskydd ir installt till Pa i Losenordsskydd kan du inte dndra
instéllningar relaterade till anvidndarlogo. Du kan éndra instéllningarna nir du
har stillt in Anvindarlogoskydd pa Av.

@ "Hantera anvédndare (Losenordsskydd)" sid.118

Edge blending: Korrigerar grinslinjen mellan multipla
bilder for att skapa en s6mlos skdrm.

@ "Edge blending" sid.95

Niva for svart: Justerar skillnader i ljusstyrka och ton i
omréden dar bilderna 6verlappar varandra och omraden dar
bilderna inte Gverlappar varandra.

@ "Nivd for svart" sid.97

Skala: Nar du anvinder flera projektorer for att projicera en
bild ska du justera omradet for bilden som visas av varje
projektor.

@ "Visa en skalad bild" sid.103

Skdarmmatchning: Justerar firgton och ljusstyrka for varje
projektor.

@ "Skirmmatchning" sid.100

Aterstill: Du kan aterstilla alla justeringsvirden pi menyn
Multi-projektion till standardinstéllningarna.

Schemainstall- Du kan stilla in projektorns schema sa att den utfér en
ningar specifik atgdrd vid en forinstalld tid.

@ "Schemaldggningsfunktion” sid.114

Spréak Du kan ange sprék for meddelanden och menyer.
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Undermeny Funktion

Menyn Natverk

Natv.info-Trad- | Visar f6ljande information om natverksinstéllningens status.

Nir Nitverksskydd ar Pa i Losenordsskydd, visas ett meddelande och I6st LAN e Anslutningslige
nétverksinstdllningarna kan inte dndras. Still in Natverksskydd pa Av och e Tradlost LAN
konfigurera sedan néatverket. e Antenniva

¢ Projekt
@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.118 RCAE

e SSID
e DHCP
Bild o [P-adress
Tradl6s strom Tradl6st L... e Nitmask
Signal Natv.info - Tradlost LAN
Nétv.info - LAN m. kabel * Gateway-adress
Installningar Visa QR-kod * MAC-adress
Till natverkskonfiguration o Regionskod
Liled Nir IPv6 ir markerad visas foljande information.
Natverk o o IPv6-adress (manuell):
— IPv6-adress, Prefixlingd, Gateway-adress
Information
e [Pv6-adress (autom.):
Aterstall Temporar adress, Lanklokal adress, Tillstandslos adress,
Tillst. kdnslig adr.
Nétv.info - LAN Visar f6ljande information om néatverksinstéllningens status.
( [Escl /[®]1:Atergd [$]1:Vilja [Menul:Avsluta | m. kabel * Projektornamn
e DHCP
Undermeny Funktion o [P-adress
Tradlos strom Stéll in till Tradlost LAN pé nir du ansluter projektorn och en o Nitmask

dator via ett tradlost LAN. Om du inte vill ansluta via ett traddlost

N o Gateway-adress
nétverk ska du ange Av for att forhindra obehorig atkomst.

o MAC-adress

o [Pv6-adress (manuell):
IPv6-adress, Prefixlaingd, Gateway-adress

e [Pv6-adress (autom.):
Temporar adress, Lianklokal adress, Tillstdndslos adress,
Tillst. kinslig adr.

Visa QR-kod Vid anslutning med iOS eller Android som anvéinder Epson
iProjection, lds den QR-kod som visas.
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Undermeny Funktion

Till natverkskon-
figuration

Foljande menyer finns f6r nitverksalternativ.

Grundligg., Tradlost LAN, Kabelanslutet LAN, Meddelande,
Ovriga, Aterstill

Still in till Pa for att kontrollera den projicerade bilden fran en
fjarrplats. Du kan dven stilla in ett 16senord vid tagning av bilder
med fjarrkamera atkomst frén Epson Web Control.

Fjarrkamera at-
komst

@ "Kontrollera den projicerade bilden fran en fjarrplats"
sid.223

Anmarkningar om att anvanda menyn Natverk

Att vilja alternativ pd huvudmenyn och undermenyerna och dndra
instdllningarna fungerar pa samma sitt som pa menyn Konfiguration.

Nir du édr klar gar du till menyn Klar och viljer Ja, Nej eller Avbr. Om du
viljer Ja eller Nej atergir du till menyn Konfiguration.

Spara nédtverksinstaliningar.

[Instéllning klar]

Spara nitverksinstallningarna?

[[Esc] iAtergd [#1:Valia [O1:Verkstdla

Ja: Instdllningarna sparas och menyn Natverk stings.
Nej: Instdllningarna sparas inte och menyn Nitverk stidngs.

Avbr.: Menyn Nitverk fortsétter att visas.

Anvanda skdrmtangentbordet

Pa menyn Natverk finns alternativ dir du maste ange alfanumeriska tecken
vid instéllning. I sddana fall visas skdrmtangentbordet. Flytta markoren till

onskad tangent med knapparna [a ][ ¥ ][4 ][P] och mata in tecknet
genom att trycka pa [¢J]. Skriv in siffror genom att halla ned

knappen [Num] pa fjarrkontrollen och trycka pa sifferknapparna. Bekrifta
inmatningen genom att trycka pa Finish pd tangentbordet. Tryck pa Cancel
pa tangentbordet om du vill avbryta inmatningen.

Backsp . Del

- -
Space . A11Del
Cancel . Finish

e Varje gang tangenten CAPS viljs och knappen [J] trycks ned vixlar
du mellan stora och sma bokstéiver.

e Varje gang tangenten SYM1/2 viljs och knappen [¢J] trycks ned dndrar
du symboltangenterna som omges av ramen.

Foljande typer av tecken kan matas in.

Siffror 0123456789

Bokstaver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler "#$% &' ()*+,-./5<=>2@[\]7_"{[|}~
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Menyn Grundlagg.

Grundlagg.

Tradlost LAN

(0]
Projektornamn

PJLink-losenord

Ldsenord for Remote

LAN m kabel Kontr.losen f. Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord \%
Visa nyckelord Av
Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstall
Klar

[ [Escl /[®]1:Atergd [#]:Vilja

Undermeny

Funktion

Kontr.l6sen f.
Web

Ange ett19senord for autentisering som ska anvandas nar du gor
instdllningar och styr projektorn med Webbkontroll i Epson
Web Control. Du kan ange upp till atta alfanumeriska enkelbyte-
tecken (* : och blanksteg kan inte anvindas).
Standardanvindarnamnet d&r "EPSONWEB" och
standardldsenordet dr "admin".

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.217

Moderator-16-

Ange det fyrsiffriga autentiseringslosenordet for anvindning av

Undermeny

Funktion

Projektornamn

Ange projektornamnet som anvéinds for att identifiera
projektorn over ett natverk.

Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-
tecken. ("*+,/:;<=>?[\]" | och mellanslagkan inte anvindas.)

senord Epson iProjection vid anslutning till projektorn som en
moderator. (Det finns inte ndgon standardinstallning av
I6senord.)

Projektornyckel- | Stillin det har till Pa for att aktivera ett 16senord for sékerhet for

ord att forhindra andra anvéndare fran att oavsiktligt projicera

bilder. Nér bilder projiceras fran en dator eller en mobil enhet
maste du ange nyckelordet som visas pé projiceringsskdrmen i
Epson iProjection.

PJLink-lI6senord

Ange ett 16senord som ska anvédndas for att f atkomst till
projektorn via kompatibla PJLink-program.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
(Mellanslag och symboler kan inte anvéndas.)

@ "Om PJLink" sid.229

Visa nyckelord

Nar installd till Pa och vid anslutning till projektorn med Epson
iProjection, visas projektorns nyckelord pa den projicerade
skarmen. Detta aktiveras endast nar Projektornyckelord ér
instdlld till Pa.

Lésenord for Re-
mote

Stallin ettlosenord f6r att anvdnda Remote i Epson Web Control.
Du kan ange upp till 8 alfanumeriska enkelbyte-tecken. (* : och
mellanslag kan inte anvéndas.) Standardanvindarnamnet &r
"EPSONREMOTE" och standardlosenordet ar "guest".

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.217

Visa LAN-info.

Stallin visningsformat for projektorns natverksinformation. Om
QR-koden visas kan du ansluta till ett natverk genom att ldsa in
QR-koden i Epson iProjection. Text och QR-kod stills in som
standard.
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Menyn Tradlost LAN

Om du vill ansluta projektorn till en dator som anvander ett tradlost LAN,
installera den traddlosa LAN-enheten (ELPAP10).

@ "Installera den traddlosa LAN-enheten" sid.53

Grundlagg.

Tradlost LAN @ B QG GE LTSS

Avancerad

Anslutningslage

SSID

LAN m kabel Sakerhet Oppet
Losenfras

Meddelande EAP-instéillning
IP-installningar

Ovriga SSID-skarm
Visa IP-adress

Aterstall IPv6-installningar

Klar

[ [Escl /[®]1:Atergd [#]:Vilja

Undermeny

Funktion

SSID

Ange ett SSID. Nar det finns ett SSID for det tradlosa
nédtverket som projektorn ingar i ska du ange SSID.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Undermeny

Funktion

Sdkerhet

Vilj sakerhetstyp i enlighet med de trddlésa LAN-
installningarna.

Oppet: Sikerhet ir inte instillt.

WPA2-PSK: Kommunikation utférs med WPA2-sikerhet.
Anvinder AES-metod f6r kryptering. Nir en anslutning fran
en dator till projektorn ska upprittas, skriv in virdet som
angivits i l6senfrasen.

WPA/WPA2-PSK*: Ansluter i liget WPA personal.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt enligt
atkomstpunktens instillningar. Ange en losenfras som &r
den samma som for &tkomstpunkten.

WPA2-EAP*: Kommunikation utfors med WPA2-sikerhet.
Anviander AES-metod for kryptering.

WPA/WPA2-EAP*: Ansluter i liget WPA enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt enligt
atkomstpunktens instéllningar.

Anslutningsldge

Stdll in det anslutningslige som ska anvindas nir du
ansluter projektorn och en dator via ett tradlost LAN.
Snabb: later dig snabbt ansluta till en smartphone, surfplatta
eller dator via ett tradlost LAN.

Avancerad: later dig ansluta till en smartphone, surfplatta
eller dator via en tradlés LAN-atkomstpunkt. Anslutningen
etableras i infrastrukturlige.

Sok efter at-
komstpunkt

Nar Anslutningsldge ér instéllt pd& Avancerad, kan du soka
efter omgivande atkomstpunkter, och ange det SSID som
ska anslutas frdn dessa dtkomstpunkter. Beroende pa
atkomstpunktens instdllningar, kan det hianda de inte visas i
listan.

Lésenfras

Ange ett 16senord som anvédnds for anslutning till natverket
nédr Sdkerhet ér instillt till WPA2-PSK eller WPA/WPA2-
PSK.

Du kan skriva in minst 8 och hogst 63 alfanumeriska
enkelbyte-tecken.

Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfiguration.
Om du anger fler &n 32 tecken, anviand din webbldsare for
att ange texten.

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.217

Niar Anslutningslage &r instéllt pa Smabb ar det initiala
lésenordet installt.

@ "Sok efter atkomstpunkt-skirm" sid.159
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Undermeny

Funktion

EAP-instéllning

Staller in protokoll for autentisering med WPA2-EAP och
WPA/WPA2-EAP.

EAP-typ: Vilj certifikatprotokoll.

e PEAP: Autentiseringsprotokoll som ofta anvinds i
Windows Server.

e PEAP-TLS: Autentiseringsprotokoll som anvénds i
Windows Server. Vilj nér ett klientcertifikat anvénds.

e EAP-TLS: Autentiseringsprotokoll som ofta anvinds for
att anvdnda ett klientcertifikat.

e EAP-FAST, LEAP: Vilj detta nir dessa
autentiseringsprotokoll anvinds.

Anvindarnamn: Ange ett anvindarnamn som ska anvéindas

for autentisering. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska

enkelbyte-tecken.

Du kan ange upp till 32 tecken pd menyn Konfiguration.

Om du anger fler 4n 32 tecken, anvind din webblisare for

att ange texten.

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.217

Om du ocksa maste ange ett domdnnamn, ligg till
domdnnamnet fore anvandarnamnet separerat med ett
omviant snedstreck (domannamn\anvandarnamn).
Losenord: Ange 16senordet som anvinds for autentisering i
PEAP, EAP-FAST och LEAP. Du kan ange upp till 64
alfanumeriska enkelbyte-tecken. Du kan ange upp till 32
tecken pad menyn Konfiguration. Om du anger fler 4n 32
tecken, anvind din webbldsare for att ange texten.

@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.217

Nir l6senordet anges och Avsluta viljs stills vardet in och
visas som en asterisk (¥*).

Klientcertifikat: Importerar klientcertifikat fér anvandning i
PEAP-TLS och EAP-TLS.

Verif. servercert.: Still in till Pa for att utfora verifiering for
certifikatet for certifieringsservern. For att verifiera ett
servercertifikat behover du stélla in CA certifikat.

Undermeny

Funktion

CA certifikat: Importerar CA certifikat for anvindning i
PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS och EAP-FAST.
Radius-servernamn: Specificera namnet pa
certifieringsservern. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska
enkelbyte-tecken.

Kanal

Du kan vilja kanalerna som anvénds for att ansluta i Snabb-
lige. Om det uppstér interferens frén andra signaler, anvand
en annan kanal.

IP-instéllningar®

Utfor niatverksinstéllning.

DHCP: Stdll in till Pa for att konfigurera nitverket med
DHCP”. Om detta alternativ ir instillt till Pikan du inte
stalla in fler adresser.

IP-adress: Du kan ange den IP-adress” som tilldelats
projektorn. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for
varje falt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x ar ett
varde mellan 0 och 255)

Nitmask: Du kan ange projektorns Nitmask”. Du kan
mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen.
Foljande natmasker kan inte anvindas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: du kan ange IP-adressen for projektorns
gateway. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for
varje filt i adressen. Foljande Gateway-adress™ kan inte
anvédndas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x &r ett
viarde mellan 0 och 255)

SSID-skarm

Stall in det pd& Av om du vill férhindra att SSID visas pa
LAN vintelagesskarm.

Visa IP-adress

Stall in det pa Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pd LAN vinteldgesskdrm.
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Undermeny Funktion WPA idr en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten for tradlosa
natverk. Projektorn stéder TKIP och AES-kryptering.

IPv6-instéllning- | Utfor instillningar for att anvdnda IPv6-protokoll.

ar - WPA har dven funktioner for anvidndarautentisering. Tva metoder finns for
* Foljande funktioner har stod for IPve- WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan en
protokoll. dator och en atkomstpunkt utan att en server anvéinds. Projektorn har stod
- Epson Web Control for den senare metoden, utan en server.
- PJLink
* Nér IPv6-adressen stills in manuellt, gor Folj anvisningarna fran nitverkets administratér vid instéllning.

instdllningar i Avancerat fran Epson Web
Control.

@ "Andra instillningar med en webbli-
sare (Epson Web Control)" sid.217 Sok efter dtkomstpunkt-skirm

Hittade atkomstpunkter visas i en lista.
IPv6: Stall in det hér till Pa nar IPv6-protokoll anvinds.

Var noga med att en lanklokal adress ar instilld nar IPv6

anvands. Det hir dr sammansatt av granssnitt-ID som LS8 ity el ] Atergd O
skapats frdn fe80:: och projektorns MAC-adress. Uppdat.

Automatisk konfig.: Still in det hir till Pa for att 0 abcd1234 a 1
automatiskt erhélla en IPv6-adress fran RA (Router Tﬁgas_?ga 6 L
Advertisement). Adressen dr sammansatt enligt det som :nnop5432 8 ﬂjﬂ

visas nedan.

e Tillstandslos adress (0 till 6): Skapas automatiskt genom
att kombinera prefix som erhélls frin RA (Router
Advertisement) och granssnitt-ID som skapats av
projektorns MAC-adress.

o Tillst. kdnslig adr. (0 till 1): Skapas automatiskt fran
DHCP-servern med DHCPve6.

Anvind temporir adress: Still in det hir till P4 for att [ [Escl /[®1:Atergd [$]:Vilia )

tillfalligt validera IPv6-adressen (0 till 1) nir Automatisk

konfig. Ar Pa. Undermeny Funktion
*  Det hir kan endast viljas in om Anslutningslige dr instillt pd Avancerad. Uppdat. Soker efter dtkomstpunkten igen.
Sikerhetstyp E] Indikerar en redan instélld dtkomstpunkt.
Nir den trddlosa LAN-enheten som finns som tillval har anslutits och

anvdnds i Avancerad anslutningsldge, rekommenderar vi starkt att du stiller
in sikerhet.
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Undermeny Funktion Menyn LAN m kabel
Indikerar dtkomstpunkter dér sikerhet 4r installt.
m Om du viljer en dtkomstpunkt dér sakerhet inte stallts in, visas Sl EE. IPoinstalningar
Tradlést LAN-menyn. Tradlost LAN Visa IP-adress
Om du viljer en atkomstpunkt dér sakerhet stillts in, visas — IPv6-instéliningar
Sakerhet-menyn. Vilj en typ av sakerhet enligt Lt ) T
sdkerhetsinstallningarna fér atkomstpunkten. Meddelande
Ovriga
Aterstall
Klar

[ [Escl /[®]1:Atergd [#]:Vilja

Undermeny Funktion

IP-instédllningar | Du kan gora instéllningar for foljande adresser.

DHCP: Still in till P4 for att konfigurera niitverket med DHCP™,
Om detta alternativ dr instillt till Pakan du inte stélla in fler
adresser.

IP-adress: Du kan ange den IP-adress” som tilldelats
projektorn. Du kan mata in ett varde mellan 0 och 255 f6r varje
falt i adressen. Féljande IP-adresser kan inte anvédndas.

0.0.0.0,127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x ar ett varde
mellan 0 och 255)

Nitmask: Du kan ange projektorns Niitmask®. Du kan mata in
ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande
natmasker kan inte anvéndas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: du kan ange IP-adressen for projektorns
gateway. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje félt i
adressen. Foljande Gateway-adress” kan inte anvindas.
0.0.0.0, 127.x.x.x,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x dr ett virde
mellan 0 och 255)
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Undermeny Funktion @ "Lisa e-postfelmeddelanden” sid.226
Visa IP-adress Stall in det pa Av om du vill forhindra att IP-adressen visas pa
LAN vintelagesskarm. Grundligg.
Meddel. om e-post
IPv6-instdllning- | Utfor instdllningar for att anvanda IPv6-protokoll. Tradiost LAN SMTP-server
ar Portnummer
— . .5 /33 LAN m kabel Frén
e Foljande funktioner har stod for IPv6-proto-  Inst. av adress 1
koll. Meddelande ¢ [N MEIET:]{-T-1-3]
- Epson Web Control S [nst. avadress 3
. Ovriga SNMP
- PJLink IP-adr.1 f. trap
e Nar [Pv6-adressen stills in manuellt, gor in- AT IP-adr.2 1. trap
o X . Gemensamt hamn
stallningar i Avancerat fran Epson Web Con- Klar PJLink-meddelande Av
trol. Medd. IP-adress

@ "Andra instillningar med en webblésare
(Epson Web Control)" sid.217

(([Esc] /[@I:Atergd [$1:Vilia )
IPv6: Stall in det har till Pa nar IPv6-protokoll anvinds. Var noga -
med att en ldnklokal adress dr installd ndr IPv6 anvinds. Det hir Undermeny Funktion
dr sammansatt av grénssnitt-ID som skapats frin fe80:: och Meddel. om e- Stall in till PA for att skicka ett e-postmeddelande nir ett fel
projektorns MAC-adress. post uppstar eller en varning uppkommer pé en projektor.
Automatisk konfig.: Still in det har till Pa for att automatiskt SMTP-server Du kan ange IP-adress™ for projektorns SMTP-server.

erhalla en IPv6-adress fran RA (Router Advertisement).

Adressen ér sammansatt enligt det som visas nedan. Dukan matain ett virde mellan 0 och 255 for varje falt i adressen.

Foljande IP-adresser kan inte anvandas.

o Tillstandslos adress (0 till 6): Skapas automatiskt genom att ) o .
127.x.X.X,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ar ett varde mellan

kombinera prefix som erhélls frin RA (Router Advertisement)

och grinssnitt-ID som skapats av projektorns MAC-adress. 0 ach 255)

o Tillst. kinslig adr. (0 till 1): Skapas automatiskt fran DHCP- Portnummer Du kan ange SMTP-serverns portnummer. Standardvardet ar
servern med DHCPv6. 25. Du kan ange nummer mellan 1 och 65 535.

Anvind temporir adress: Still in det har till Pa for att tillfalligt Fran Ange avsindarens e-postadress. Du kan ange upp till 64

validera IPv6-adressen (0 till 1) nir Automatisk konfig. Ar Pa.

alfanumeriska enkelbyte-tecken. Du kan ange upp till 32 tecken
péd menyn Konfiguration. Om du anger fler 4n 32 tecken, anvind
din webblasare for att ange texten. (" () ,:; <> [\] och mellanslag

Menyn Meddelande kan inte anvindas.)
T . . @ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Med denna instéillning far du ett e-postmeddelande om ett fel uppstar eller Control)" sid.217

varning uppkommer.
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Undermeny

Funktion

Inst. av adress 1/
Inst. av adress 2/
Inst. av adress 3

Ange destinationens e-postadress for e-postmeddelande, och
meddelandets innehall. Du kan registrera upp till tre
destinationer. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska enkelbyte-
tecken. Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfiguration.
Om du anger fler 4n 32 tecken, anvénd din webblésare for att
ange texten. (" (), :; <> [\] och mellanslag kan inte anvéndas.)
@ "Andra instillningar med en webblisare (Epson Web
Control)" sid.217

SNMP

stall in till P4 for att évervaka projektorn med SNMPY. Om du
vill 6vervaka projektorn behover du installera programmet for
SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skétas av en
nétverksadministrator. Standardvardet ar Av.

IP-adr.1f. trap/
IP-adr.2f. trap

Du kan registrera upp till tvd IP-adresser for SNMP-
trapmeddelanden.

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje féilt i adressen.
Foljande IP-adresser kan inte anvindas.

127 x.X.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x ar ett vairde mellan
0 och 255)

Gemensamt
namn

Stall in gemensamt namn for SNMP. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska enkelbyte-tecken. (Mellanslag och symboler kan
inte anvandas.)

PJLink-medde-
lande

Stall in det har till P& for att anvanda funktionen PJLink-
meddelande.

Medd. IP-adress

Ange IP-adressen for den dator till vilken du vill skicka
meddelanden om projektorns driftstatus med funktionen
PJLink-meddelande.

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje félt i adressen.
Féljande IP-adresser kan inte anvindas.

127 X.X.X,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ar ett varde mellan
0 och 255)

Menyn Ovriga

Grundldgg.
Tradlost LAN
LAN m kabel
Meddelande
Svriga

Aterstall

Klar

Saker HTTP Av
Webbservercertifikat

Prioriterad gateway Kabelanslute...
AMX Device Discovery Av

Crestron RoomView Av

Control4 SDDP Av

Art-Net

Message Broadcasting Av

[ [Escl /[®1:Atergd [#1:Vilja

Undermeny Funktion
Saker HTTP For att forstarka sakerheten krypteras kommunikationen mellan
projektorn och datorn i Epson Web Control. Nir sikerhet stills
in med Epson Web Control rekommenderar vi att det stalls in till
Pa.
Webbservercer- | Importerar webbservercertifikatet som anvéinds i Siker HTTP.
tifikat

way

Prioriterad gate-

Vilj Med kabel eller Tradlost som prioriterad gateway.

covery

AMX Device Dis-

Om du vill ldta projektorn avkdnnas av AMX Device
Discovery», stallin detta till Pa. Stéll in detta pd Avom duinte ar
ansluten till en miljé som styrs av en kontroll frain AMX eller
AMX Device Discovery.
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Undermeny

Funktion

Crestron Room-
View

Stall in denna till Pa bara under 6vervakning och styrning av

projektorn over nétverket med Crestron RoomView®. I annat

fall, stéll in den till Av.

@ "Om Crestron RoomView®" sid.229

Andringar i projektorinstallningarna trader i kraft efter omstart.

Niér den dr instélld till Pé finns inte foljande funktioner

tillgdngliga.

¢ Epson Web Control

¢ Message Broadcasting-funktionen i programvaran Epson
Projector Management

Control4 SDDP

Stéllin till P4 om du vill aktivera himtning av enhetsinformation
med Control4® Simple Device Discovery Protocol (SDDP)?.

Art-Net

Art-Net: Still in detta alternativ till Pa for att styra projektorn via
Art-Net.

@ "Art-Net" sid.234

Net/Sub-Net/Universe: Still in projektorns Net/Sub-Net/
Universe.

Startkanal: Stiller in startkanalen som hanterar Art-Net.
@ "Kanaldefinationer" sid.234

Grundlagg.

Tradlést LAN

LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstall

Klar

Aterstall natverksinstallningar.

o

( [#$1:vidlia

[®]:Enter

Undermeny

Funktion

Aterstall nat-
verksinstdllning-
ar.

Vilj Ja om du vill aterstélla alla natverksinstéllningar.

Message Broad-
casting

Stéll in till P& for att ta emot information som skickas av Message
Broadcasting-funktionen i programvaran Epson Projector
Management.

Hamta programvara och bruksanvisningar frén foljande
webbplats.

http://www.epson.com

Menyn Aterstill

Aterstiller alla nitverksinstillningar.



http://www.epson.com
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Undermeny Funktion

Menyn Information (endast visning)

Status Visar information om fel som intriffar pa

Pa den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som projektorn.
projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar

beroende pa killan som projiceras.

Denna information kan vara nédvindig om
service behéver utforas.

Serienummer Visar projektorns serienummer.

Bild
Projektorinfo Linstyp Visar modellnumret for din lins.
Signal Lampinformation
Version Event ID Niar problem uppstar nédr projektorn och
Installningar Statusinformation o . . .
Spinningsvarn., inf. fiatorn a.r anslutna via natverket visas
Utikad Tempvarning info information om problemet med ett
I héndelse-ID. Se foljande sida for
) information om hur detta hindelse-ID ska
Information @ tolkas.
Aterstal @ "Om Event ID" sid.203
HDBaseT-sig- Visar nivan pa bildsignalen som matas in
nalniva fran HDBaseT-porten. Nér den hér visas

med gult dr styrkan pa signalnivan
minskad. Féljande signalnivaer
rekommenderas.

e 1080p: 16 dB eller mer
e 4K: 18 dB eller mer

[ [Escl /[®1:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta

Undermeny Funktion

Projektorinfo | Driftstimmar® Visar anvdndningstiden efter att projektorn

startats.
Lampinfor- Lamptimmar Visar ljuskillans drifttid i enlighet med

Kélla Du kan visa namnet pa killan for den mation ljuskillans lage.

anslutna utrustning som for tillfallet

T Berdknad Nir Konstant-lige ar installt till Pavisas
projiceras. | !
aterst. tid tiden som lampans ljusstyrka kan
Ingdende sig- | Du kan visa innehallet i Ingaende signal uppritthallas.
nal som angetts pd& menyn Signal enligt kallan.
— - — Version Main Visar information om projektorns fasta

Uppldsning Du kan visa upplésningen. Video2 programvaruversion.

Uppdaterings- | Du kan visa Uppdateringsfrekv”. Statusinformation Visar projektorns status.

frekv @ "Lisa displaystatus” sid.183

Synkroniser-
ingsinfo

Du kan visa information om bildsignalen.

Denna information kan vara nédvindig om
service behover utforas.
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Undermeny

Funktion

Spanningsvarn., inf.

Visar upp till 10 olika spanningsvarningar.
Nar du viéljer Detalj nir en varning eller ett
fel visas, kan du kontrollera detaljerade
loggar fran tiden innan och efter felet
uppticktes. Nar ett tillfilligt spanningsfel
detekteras, som i foljande fall, kanske inte
spanningsvarningen visas korrekt.

o Tillfalligt spinningsfall

o Tillfalligt stromavbrott

e Vid paslagning direkt efter avstingning
Vénta i minst tio sekunder efter att
projektorn har slagits av innan den startas
upp igen. Nar projekorn slagits pa,
kontrollera statusinformationen.

@ "Lisa displaystatus” sid.183

Tempvarning info

Visar upp till 7 olika varningar fér hog
temperatur. Nar du véljer Detalj nir en
varning eller ett fel visas, kan du
kontrollera detaljerade loggar frén tiden
innan och efter felet uppticktes.

*

Ackumulerad driftstid visas som "0H" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar

och Over visas som "10H", "11H", och s& vidare.

Menyn Aterstill

Bild Atergd @
Aterst. alla minnen

Signal Aterstill alla

Installningar

Utokad

Natverk

Information

Aterstall (V]

[ [Esc]l /[®1:Atergd [#$]1:vilja [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion
Aterst. alla min- | Aterstiller alla namn och instillningar som sparats i Minne,
nen Linspositionoch Geometrisk korr.

@ "Minnesfunktion" sid.112

Aterstill alla

Du kan aterstélla alla alternativ pa menyn Konfiguration till
standardinstallningarna.

Foljande alternativ aterstills inte till standardvirdena: Ingaende
signal, EDID, Minne, Anvindarlogo, alla alternativ for
Nitverksmenyer, Sprak, Datum & tid, Paneljustering,
Firgenhetlighet, Linskalibrering, Firgkalibrering,
Gruppering, Skirmmatchning, Firgmatchning,
Lampinformation och Driftstimmar.




Satsinstallning

Nir alternativen pa menyn Konfiguration har stillts in for en projektor, kan
du anvinda den for att utféra satsvisa instdllningar for flera projektorer

(satsinstallningsfunktion). Funktionen satsinstdllningar fungerar endast for
projektorer med samma modellnummer.

Stalla in med ett USB-minne

Detta avsnitt forklarar hur du utfor satsinstallation med hjéilp av ett USB-
minne.
Vilj en av foljande metoder.

e Stall in med ett USB-minne. e Anviand ett USB-minne med FAT-format.

o Still in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel. ¢ Funktionen satsinstallation kan inte anvindas med USB-minnen med
o Still in med EasyMP Network Updater sikerhetsfunktioner. Anvind ett USB-minne som inte har nigra

Denna manual forklarar metoderna for USB-minne och USB-kabel. e SNSRI

¢ Foljande innehall aterspeglas inte i funktionen satsinstallation.
- Menyinstéillningarna fér Nétverk (férutom fér menyn Meddelande

och Ovriga)

e Funktionen satsinstallation kan inte anvandas med USB-kortldsare
och USB-harddiskar.

- Status och Lampinformation i menyn Information Spara instéllningarna pa ett USB-minne

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla

e Utfor satsinstallation innan du justerar den projicerade bilden. n
projektorns indikatorer har stangts av.

Installningsvirden for den projicerade bilden, exempelvis Geometrisk
korr., aterspeglas i funktionen satsinstallation. Om satsinstallation

sker efter justering av den projicerade bilden kan de justeringar du
gjorde komma att dndras. a Anslut USB-minnet till projektorns Tradlés LAN-enhet-port.

e Med hjilp av funktionen satsinstallation anvinds den registrerade @ "Installera den tradlésa LAN-enheten" sid.53
anvdndarens logotyp for de andra projektorerna. Ha ingen
konfidentiell information och s& vidare som anvdndarens logotyp.

/\ Obs

Utforande av satsinstallation dr kundens ansvar. Om satsinstallationen
misslyckas pd grund av stromavbrott, fel i kommunikationen osv., dr kunden
ansvarig for alla eventuella reparationskostnader som uppkommer.




Satsinstallning

e Anslut USB-minnet direkt till projektorn. Om USB-minnet ar
anslutet till projektorn via en USB-hubb, kanske
instdllningarna inte sparas korrekt.

e Anslut ett tomt USB-minne. Om USB-minnet innehéller
andra uppgifter dn satsinstallationsfilen kanske instéllningarna
inte sparas korrekt.

e Om du har sparat en satsinstallationsfil fér aktivering fran en
annan projektor till USB-minnet, ta bort filen eller byt namn
pé den. Funktionen satsinstallation kan inte skriva Gver en
satsinstallationsfil.

Filnamnet for satsinstillningsfilen 4r PJCONFDATA.bin. Om

du méste dndra filnamnet kan du lidgga till text efter

PJCONFDATA. Om du éandrar filens namn pd négot annat

sitt kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.

e Du kan bara anvinda enbytestecken i filnamnet.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen
medan du ansluter natsladden till projektorn.

Nir projektorns indikatorer slas pa enligt f6ljande, sldpp
knappen [Esc].

) O onsstandby —
CC) @ status
e
e R R
D Filter

Stromforsorj- Status Laser Temp
ning
Bla - Pa Bla - P4 Orange - P&  Orange - P&

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs satsinstallationsfilen.

/\ Obs

e Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan filen skrivs. Om
stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.
e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan filen skrivs. Om
USB-minnet kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.



Satsinstallning

Spegla sparade installningar till andra projektorer

Niar du skrivningen slutférs normalt stills projektorn i vénteldge.

b,

n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

a Anslut USB-minnet som innehéller den sparade
satsinstallationsfilen till projektorns Tradlos LAN-enhet-port.

D O onstandd
C__ ) @ status
C +
C—D 4
C___—_— D Filter

Stromforsérjning
Bla - Pa

Nar projektorn ér i vanteldge, ta bort USB-minnet.

e Néir USB-minnet innehaller 1 till 3 typer av
satsinstallationsfiler, speglas filen till projektorn med samma
modellnummer. Om det finns flera filer fér en projektor med
samma modellnummer, kanske inte instdllningarna speglas pa
ett korrekt sitt.

e Nir det finns fyra eller fler typer av satsinstallationsfiler pa
USB-minnet kanske inte instidllningarna speglas pa ett korrekt
satt.

e Spara inga andra data pd USB-minnet forutom
satsinstallationsfilen. Om USB-minnet innehaller andra
uppgifter an satsinstallationsfilen kanske instdllningarna inte
speglas korrekt.



Satsinstallning

Hall ned [Menu] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan b
du ansluter stromsladden till projektorn. A Obs

:

e Koppla inte bort stromsladden frin projektorn medan instdllningarna
skrivs. Om stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan instédllningarna
skrivs. Om USB-minnet kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

ﬂ Nar du skrivningen slutférs normalt stdlls projektorn i vantelage.

b,

Nir projektorns indikatorer slas pa enligt f6ljande, sldpp
knappen [Menu].

NN

DN

gz

N

C— O d ©m
(c—

@ O owsens
o @ sews
c—

) O owstandyy =
:) @ Status
[ c—
(@— R L
C__ 1 Filter

)

Stromforsorjning
Stromférsérj- Status Laser Temp Bla-Pa
ning
Bla - Pa Bl - Pa Orange - P4  Orange - P4 Nir projektorn ar i vinteldge, ta bort USB-minnet.

Indikatorer dr tinda under ca 75 sekunder.

Nar alla indikatorer boérjar blinka, skrivs installningarna.
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Nir projektorns indikatorer slas pa enligt f6ljande, sldpp

Still in genom att ansluta datorn och projektorn knappen [Esc].
med en USB-kabel

Foljande operativsystem stoder funktionen satsinstallation.
e Windows Vista eller senare

e Mac OS X 10.7.x eller senare

T O owstandsy =L
:) ™ Status
D * e
(e
C__—— M Filter

Spara instdllningarna pa en dator
Stromforsorj- Status Laser Temp
Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla ning
Bla - Pa Bla - P& Orange - P& Orange - Pa

projektorns indikatorer har stangts av.

Anslut datorns USB-port till projektorns Service-port med en USB- Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.

kabel.
Oppna den flyttbara disken och spara satsinstallationsfilen

(PJCONFDATA.bin) pa datorn.

@ Om du vill éndra namnet for satsinstallationsfilen, ligg till text
efter PJCONFDATA. Om du édndrar filnamnet kanske

projektorn inte identifierar filen korrekt.

Utfér "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-
kabeln.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pd kontrollpanelen
medan du ansluter natsladden till projektorn. Om du anvinder OS X, utfor "Ta bort EPSON_PJ".

Projektorn gar in i vénteldge.




Satsinstallning

B Hall ned [Menu] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan

Spegla sparade installningar till andra projektorer
du ansluter stromsladden till projektorn.

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

W)
Anslut d USB Il k S d USB d
nslut datorns -port till projektorns Service-port med en - a‘ 9{

kabel.

Nir projektorns indikatorer slas pa enligt foljande, sldpp
knappen [Menu].

" O onsstandby i
CCD @ status
e
| G—
D m Filter

Stromforsorj- Status Laser Temp
ning
Bla - Pa Bla-Pa Orange - P&  Orange - Pa

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.
ﬂ Kopiera batchinstallningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du har sparat

pa datorn till en mapp pa Oversta nivan pa den flyttbara
harddisken.

Kopiera inte mappar eller andra filer 4n satsinstallationsfilen till
den flyttbara disken.



Satsinstallning

Utfér "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-
kabeln.

Om du anvinder OS X, utfér "Ta bort EPSON_PJ".

Nir alla indikatorer borjar blinka skrivs batchinstéllningsfilen.

/\ Obs

Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan installningarna
skrivs. Om stréomsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

Nir du skrivningen slutfors normalt stélls projektorn i vénteldge.

Om installationen misslyckas

Indikatorer meddelar dig om det uppstar ett fel. Kontrollera status for

indikatorer.

Status for indikatorer

Atgard

= 0O
=]
= %
= §
— [

Laser: Orange - blinkar snabbt
Temp: Orange - blinkar snabbt

Satsinstallningsfilen kan vara skadad eller s&
kanske USB-minnet inte dr anslutet pé rétt sétt.
Koppla bort USB-minnet, koppla bort och anslut
projektorns nitsladd och forsok sedan igen.

=0
L )
= +
= §
c— [

Strom: Bla - blinkar snabbt
Status: Bla - blinkar snabbt
Laser: Orange - blinkar snabbt
Temp: Orange - blinkar snabbt

Skrivning av instéllningar kan ha misslyckats och
kan det ha uppstatt ett fel i projektorns fasta
programvara. Sting av projektorn, dra ut
stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen som star
i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor




TOP

Felsokning

Det hir kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gér om du uppticker ett fel.



Anvanda hjalp

Om ett problem uppstir med projektorn kan du med hjilp av
Hjalpskdrmen fa hjalp. Du kan ocksa stilla in projektorn till ett lamplig [Hiéilp]
tillstand genom att svara pa fragorna. Bilden &r liten. @

Bilden &r forvrdngd.

o Férgtonen dr ovanlig.
Tryck pa [ﬁ]-knappen. Ljudet saknas eller &r for [3gt.

Startsidan visas.

Fjarrkontroll ([#1:Vilia [®I:Enter [Menul:Avsluta )
(2 )(s5)(6) B Vilj ett menyalternativ.
C7)CeJCe) Fjarrkontroll
( :[D) ) (o0 )(I-'I\lounrlr(]e) Distortion
on(off
AV Mut Default
g Vélj Hjalp och tryck sedan pa [<Jd]-knappen. % g

ﬂ Bekrafta valet.

Férglige Lamp-lage

Fjarrkontroll
¥

Distortion
Bildtérbattring Ramin!a‘mlainn

B BNC = @
P LAM Meny Hidlp

Fragor och losningar visas sa som anges pa skirmen nedan.

Tryck pa [Menu] knappen for att avsluta hjilpen.
Hjalpskdrmen visas.



Anvanda hjalp

Bilden &r liten.

@) Ar zoom-funktionen instélld pd minsta méjliga?
-Tryck pd [ZoomI-knappen om du vill dndra bildens
storlek.

@ Ar projektorn for nédra skdrmen?
-Flytta bort projektorn frén skdrmen.

( [Escl :Atergd [Menul:Avsluta |

Se foljande om hjilpfunktionen inte ger en 16sning pa
problemet.

@ "Avlidsa indikatorerna" sid.176




Avlasa indikatorerna

Denna projektor har foljande fem indikatorer som visar projektorns status.

@ Stromindikator

Anger projektorns status.
@ Status indikator

Anger projektorns status.
@ Laserindikator

Indikerar lampans status.
@) Temp-indikatorer

7

e e e D | ) onsstandby
——C=T ) @ statss
—— D F e
—— & § e

— S m e

\

Anger status for den interna temperaturen. Detta 4r normalt avstingt.
@ Filter indikator

Indikerar luftfiltrets status. Detta dr normalt avstingt.

Foljande statusindikatorer anvidnds under normal anvindning.

“Status varierar" indikerar att indikatorerna slas pa, av eller blinkar beroende p& projektorns status.

Indikator Projektorns sta- Férklaring
Strém- | Status | Laser Temp Filter tus
forsorj-
ning
0 0 0 0 0 Vintelige Strom tillfors projektorn. I detta lige kan du starta projiceringen genom att trycka pa [@]—knappen pa
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Bla - Pa Av Av Av Av (Ibland nér stromsladden kopplas bort frblir stromindikatorn tind en kort stund, men det ar inte ett
fel.)
Nitverksovervak- | Projektorn &vervakas och kontrolleras dver ett nitverk (nédr Vinteldge dr instillt pdA Kommunikation
ningsstatus pa).
Om nitsladden kopplas ifrdn och kopplas in igen i denna status, blinkar strémindikatorn bla.
50 Uppvéarmning Detta ar statusen direkt nér projektorn slas pa. Uppvarmningen tar cirka 30 sekunder efter att lampan
D cus U U U tants.
Bl - P& Bla - Status Av Av Knappen [(] 4r inaktiverad under uppvirmning.
Blinkan- | varierar
de




Avlasa indikatorerna

de

Indikator Projektorns sta- Férklaring
Strom- | Status Laser Temp Filter tus
forsorj-
ning
D D U U U Projicering Projektorn projicerar.
Bla-Pa | Bli-Pa | Status Av Av
varierar
0 S0 0 0 0 Nedkylningsstatus | Detta dr statusen direkt efter strommen stdngs av. I denna status 4r alla knappar avaktiverade.
Bla-Pa Bla - Av Av Av
Blinkan-
de
50 0 0 0 0 Forbereder nit- Forbereder for att 6vervaka och styra den hér projektorn over ett natverk.
e verkskontroll Under forberedelse av ndtverkskontroll 4r alla knappar inaktiverade.
Bla - Av Av Av Av
Blinkan-
de
0~ A/V ljud/av aktive- | A/V ljud/av dr aktiverad.
D D sUs D D rad
Bla-Pa | Bla-Pa Bla - Av Av
Blinkan-




Avlasa indikatorerna

Nir ett fel intriffar pa projektorn, indikeras felstatus av indikatorns firg och kombination av fast eller blinkande sken.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska éatgardas.

Indikator Orsak Atgard eller status
Strém- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
S0- R D . Internt fel Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den
U -8- s U U nirmaste adressen som stér i Kontaktlista f6r Epson-projektor.
Av Bli- | Orange - Av Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- | Blinkan-
de de
50 0= Flaktfel Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterférséljare eller den
0 sU> 0 cu 0 Sensorfel nirmaste adressen som stir i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
Av BlA - Av Orange - Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- Blinkan-
de de
0= 0 Hoégtemp.fel Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka fem minuter. Efter cirka fem
0 2U~ 0 0 (Overhettning) minuter véxlar projektorn till vinteldge. Kontrollera det som star i de tvé punkterna nedan.
Av Bla - Av Orange - Av ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutslédpp inte dr blockerade och att projektorn inte dr placerad mot en
Blinkan- Pa vagg.
de e Om luftfilter 4r igensatt, dra ur stromsladden fran vigguttaget och rengor sedan eller byt det.

@ "Rengora luftfiltret” sid.206

@ "Byta luftfiltret" sid.209
Om felet kvarstdr nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden
ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista f6r Epson-
projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.149




Avlasa indikatorerna

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
R U . [] Laserfel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal 4terforsiljare eller den
U cus U U Retardation Plate | ndrmaste adressen som star i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
Av Bla- | Orange- Off Av Error @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- pa
de
0 0= 0 0 0 Luftflodesfel filter | Kontrollera det som star i de tvd punkterna nedan.
e ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutslapp inte dr blockerade och att projektorn inte dr placerad mot en
Av Bla - Av Av Orange - vigg.
Blinkan- Pi e Om luftfilter 4r igensatt, sla av strommen, dra ur stromsladden fran vidgguttaget och rengér sedan eller
byt det.
de

@ "Rengora luftfiltret” sid.206
@ "Byta luftfiltret" sid.209
Efter kontroll, anslut stromsladden till eluttaget.

Om felet kvarstar nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden
ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den nidrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

N kd
U~

Bla -
Blinkan-
de

Orange -
P

Orange -
P

Lens Shift-fel

Stdng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den
nirmaste adressen som stér i Kontaktlista {6r Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor




Avlasa indikatorerna

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
Mk -0~ Hégtemp.varning | Detta ér inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.
cus U U cus U Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan.
Bla - Status Status | Orange- | Status e Kontrollera att luftfilter och luftutslapp inte ar blockerade och att projektorn inte dr placerad mot en
Blinkan- | varierar | varierar | Blinkan- | varierar Vags:
de de e Om luftfilter dr igensatt, sla av strémmen, dra ur stromsladden fran vigguttaget och reng6r sedan eller

byt det.
@ "Rengoéra luftfiltret" sid.206
@ "Byta luftfiltret" sid.209

N kd
U~

Bl4 -
Blinkan-
de

I

Status
varierar

NI K4
U~

Orange -
Blinkan-
de

I

Status
varierar

I

Status
varierar

Laservarning

Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal &terforséljare eller den
nirmaste adressen som stér i Kontaktlista {6r Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor




Avlasa indikatorerna

0

Status
varierar

0

Status
varierar

0

Status
varierar

0

Status
varierar

N4
U~

Orange -
Blinkan-
de

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
0= -0~ Linsvarning En lins som inte stods 4r monterad. Anvdnd en lins som stods.
o I o I I @@ "Extra tillbehor och forbrukningsartiklar” sid.239
Bla - Status | Orange- | Status | Status
Blinkan- | varierar | Blinkan- | varierar | varierar
de de
S0 0 0 0 0 Lagt luftflode Detta dr inte ett fel. Men projiceringen avbryts automatiskt om luftflodet sjunker ytterligare.
e "Luftfiltret ar tilltdppt. Rengor eller byt luftfiltret." visas. Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan.
Bla - Status Status Status | Orange - ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutsldpp inte dr blockerade och att projektorn inte dr placerad mot en
Blinkan- | varierar | varierar | varierar P4 vagg.
de e Om luftfilter dr igensatt, sl av strommen, dra ur stromsladden fran vagguttaget och rengér sedan eller
byt det.
@ "Rengora luftfiltret" sid.206
@ "Byta luftfiltret" sid.209
Om felet kvarstar nir du har kontrollerat punkterna ovan ska du stanga av projektorn, dra ut strémsladden
ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista f6r Epson-
projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
Info om luftfilter | "Tid for rengoring av luftfiltret. Reng6r eller byt luftfiltret.” visas.

Stang av projektorn, dra ut stromkabeln ur vigguttaget och rengor sedan luftfilter.
@ "Rengora luftfiltret” sid.206

Indikatorerna eller meddelandena géllande info om luftfilter visas endast nar Info om luftfilter &r Pa i
menyn Konfiguration.

@ Utokad - Visning - Info om luftfilter sid.149




Avlasa indikatorerna

Indikator Orsak Atgard eller status
Strom- | Status Laser Temp Filter
forsorj-
ning
0 0 -0~ 0 0 Konstant-lage avsl. | Avslutar Konstant-lige i Instéllning for ljusstyrka.

@ "Stilla in ljusstyrka" sid.76

Status Status | Orange- | Status Status

varierar | varierar | Blinkan- | varierar | varierar
de

e Se foljande om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut.
@ "Problemlosning” sid.191
e Om indikatorerna ar i ett tillstind som inte anges i den hir tabellen ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor



Lasa displaystatus

Du kan visa driftstatusen for projektorn pa den projicerade bilden. Du kan
kontrollera projektorns detaljerade status genom att anvinda
knappfunktionerna.

n Tryck pa [i]-knappen vid projicering.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

Q

<

®
iﬂ Geometry| | Memory

~

User2 User3
=
) 5 6 l\ﬁl/l\f/n 1 tens

a Vilj Statusinformation och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Bild Atergd
Projektorinfo

Signal Lampinformation
Version

Installningar Statusinformation (]
Spanningsvarn., inf.
Utokad Tempvarning info

Natverk

Information @

Aterstall

. [Esc] :Atergd [#1:Vdlja [@®]1:Enter [Menul:Avsluta |

Du kan dven anvinda menyn Konfiguration.

@ Information - Statusinformation sid.164

B Anvand [4][ D ]- eller [ a][¥]-knapparna for att vdlja en kategori.

Bild [Statusinformation] 1/7 Atergd @
Signal [Status Information] >
Instéllningar System

Source Computer
Utokad On-ScreenDisplay On

A/V Hute On
Natverk Air Temp

Temp Level aoon

Information & BE:IERIECEE

] Laser Status On

Aterstall

[ [Escl /[®]:Atergd [«$»]:Vilja [Menul:Avsluta |

Varje displaykategori innehéller foljande information.

Status Information :  Driftstatus for projektorn

Source :  Ingaende signal-information

Signal Information :  Ingaende digital signal-information
Network Wired :  Kabelanslutet LAN-instéllningar

Network Wireless :  Tradlost LAN-instillningar

Maintenance :  Anvindningstid f6r projektor och lampa
Version 1 Projektorns version av fasta programvaran



Lasa displaystatus

Forklaring av displayens innehall

Kategori Alternativ Displaystatus

Férklaring

Status Information System

Visar projektorns status. Se foljande for mer information om hur du kan atgirda fel och varningar.
@ "Avlisa indikatorerna” sid.176

OK

Projektorn &r i normal driftstatus.

Warm-Up

Projektorn virmer upp.

Standby

Projektorn &r i standbystatus.

Cool Down

Projektorn &r i nedkylningsstatus.

Temp Error

Ett

hog temperatur-fel har uppstitt.

Fan Error

Ett

flaktfel har uppstitt.

Sensor Error

Ett

sensorfel har uppstatt.

Power Error

Ett

stromfel (Ballast) har uppstitt.

Internal Error

Ett

internt fel har uppstatt.

Airflow Error

Ett

fel pa luftflodefilter har uppstatt.

Temp Warning

En

hog temperatur-varning har uppstatt.

Internal Warning

En

varning om det interna systemet har uppstatt.

Airflow Decline

Ett

lagt luftflode-fel har uppstatt.

Power Warning

En

stromvarning (Ballast) har uppstatt.

Clean Filter

Ett

meddelande om luftfilter har uppstatt.

Lens Error

Ett

linsfel har uppstatt.

Laser Error

Ett

laserfel har uppstitt.

Laser Warning

En

laservarning har uppstatt.




Lasa displaystatus

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
Status Information Source HDMI Visar namnet pd killan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.

HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN

On-Screen Display On Visar instdllningarna for Visning pa duk. Nir instédllt till Off visas inte menyer eller
Off meddelanden pa projicerade bilder.

A/V Mute On Visa driftstatus for A/V mute.
Off

Air Temp - Visar temperaturen i omgivningen.

Temp Level -

AC Voltage - Overvakar ingdngsspanningens status och visar en varning eller ett felmeddelande nir ett

tillfalligt spanningsfall intréffar.
De 10 senaste loggarna visas i Spanningsvarn., inf. i menyn Information.

Niér du viljer Detalj nir en varning eller ett fel visas, kan du kontrollera detaljerade loggar fran
tiden innan och efter felet uppticktes.

Exempel:

175V: Indikerar att spanningen ar 175 V.

B50V: Indikerar att spanningen dr 50 V eller mindre.

---V: Indikerar att det inte finns négra tillgingliga spanningsloggar.

Kontrollera foljande om loggarna inte visas korrekt.
@ "Detaljerade loggar och felmeddelande visas inte" sid.202

<Warningl> Spéanningsfall: Om ingéngsspanningen sjunker under 89 V i mer 4n 1 000 msek visas loggar for
cirka en sekund* fore och efter hindelsen (120 loggar).

* Antalet sekunder varierar beroende péa stromforsorjningens frekvens (50 Hz/60 Hz).




Lasa displaystatus

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
<Warning2> Ojamn strom: Om ingangsspanningen sjunker under 85 V i mer 4n 40 msek, och spidnningen
aterstills inom 60 msek, visas loggar for ungefir en sekund innan den ojimna strémmen
detekterades (60 loggar) och cirka 0,1 sekunder efter (6 loggar).
<Error> Stromavbrott: Om ingangsspanningen sjunker under 85 V i mer 4n 60 msek kopplas projektorn
automatiskt bort fran stromforsorjningen. Loggar visas fér ungefir en sekund fore hindelsen
detekterades (60 loggar).
Nir direkt avstingning &r aktiverad genereras ett <Error> nér en direkt avstingning utfors, trots
att det inte ar ett faktiskt fel.
Laser Status On Visar driftstatus for lampan.
Off
Source Source HDMI Visar namnet pa killan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.
HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN
Resolution - Visar upplosningen for den aktuella insignalen.

No Signal: Inga signaler matas in.
Not Supported: Projektorn har inte stod for aktuell insignal.




Lasa displaystatus

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Forklaring

Source

Video Signal

Visar den aktuella inmatade videosignalen.

Color Space

RGB

YCbCr

YPbPr

Visar firgomrédet fér den aktuella insignalen.

H-Frequency

Visar horisontell frekvens for den aktuella insignalen.

V-Frequency

Visar vertikal frekvens for den aktuella insignalen.

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega

Visar synkpolaritet.

Sync Mode

Composite Sync

Separete Sync

Sync On Green

Visar synktypen.

Detected Mode

Visar identifierad upplosning for den aktuella insignalen.

Video Level

Auto (Normal)

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Visar projektorns videoniva.

Visade alternativ for killa varierar beroende pé vilken modell som anvinds och vilken bildsignal och killa som projiceras.




Lasa displaystatus

Kategori

Signal Information

Alternativ Displaystatus Forklaring
5V Detection Detected Visar avkdnning av 5V-signaler.
Not Detect
TMDS Clock - Visar TMDS-frekvens for den aktuella insignalen.
TMDS H-Frequency - Visar horisontell frekvens for den aktuella insignalen.
TMDS V-Frequency - Visar vertikal frekvens for den aktuella insignalen.
DetChg 5CFHMP123 - Visar faktorer for signalforandringar.
Stable Time - Visar drifttid sedan inmatad killa bestamdes.
HDCP Status Non-HDCP Visar HDCP-status.
Passed
Failed
HDCP Ver - Visar HDCP-version.
AVI Info VIC - Visar VIC-information (AVI) foér den aktuella insignalen.
AVI InfoChecksum OK Visar kontrollsumma fér AVI.
NG
Signal Mode HDMI Visar signalldget.
DVI
Pixel Encoding RGB Visar fargomradeinformation (AVI) for den aktuella insignalen.
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Level

Du kan visa bildsignalinformation frén HDBaseT-porten.

Visade alternativ f6r Signal Information varierar beroende pa vilken modell som anvidnds och vilken bildsignal och killa som projiceras.




Lasa displaystatus

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Forklaring

Network Wired

Projector Name

Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera projektorn nir den &r ansluten till ett
nétverk.

Connection Mode HDBaseT Visar anslutningssokvag fér LAN.
LAN

DHCP On Visar DHCP-instéllningar.
Off

IP Display On Visar instdllningar for visning av IP-adress.
Off

IP Address - Visar IP-adressen.

MAC Address - Visar MAC-adressen.

Network Wireless Projector Name - Visar projektornamnet som anvdnds for att identifiera projektorn nir den &r ansluten till ett
natverk.

Connection Mode Quick Visar det anslutningsldge som ska anvdndas nir du ansluter projektorn och en dator 6ver ett
Advanced tradlost LAN.

SSID Display On Visar installningar for visning av SSID.
Off

IP Display On Visar instédllningar for visning av IP-adress.
Off

SSID - Visar SSID.

IP Address - Visar IP-adressen.

DHCP On Visar DHCP-instillningar.
Off

MAC Address - Visar MAC-adressen.

Security No Visar sakerhetsinstéllningarna.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Antenna Level LEVEL 0-5 Visar mottagningsstatus for Wi-Fi.




Lasa displaystatus

HDBaseT

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring

Maintenance Operation Time Visar projektorns totala drifttid.

Laser Op.Time Visar laserns anvandningstid for varje instdllning i lamp-laget.
Version Serial No. Visar projektorns serienummer.

Main Visar information om projektorns fasta programvaruversion.

Video2

Sub

Sub2

Sub3




Problemlosning

Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte ger nagon Problem nir projiceringen startar
16sning, gar du till de angivna sidorna for varje problem.
&8 & Je P ¢ Projektorn slas inte pa -
Problem med bilder sid.198
e Inga bilder visas -
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart, eller | sid.192 Ovriga problem
projiceringsomradet ar helt blatt.
lioa bild - e Det hors inget ljud eller ljudet idr svagt -
¢ Rorliga bilder visas inte ( sid.199
Videofilmer som spelas upp pé en dator ar svarta, ingen bild | sid.193 -
projiceras eller videon spelas inte upp pa datorn. * Fjirrkontrollen fungerar inte (.‘(;200
sid.
¢ Projiceringen avbryts automatiskt -
sid.193 ¢ Ingenting visas pa den externa bildskirmen -
sid.201
¢ Meddelandet "Stods inte" visas -
sid.193 e Jag vill indra sprak pa meddelanden och menyer -
sid.201
e Meddelandet "Ingen signal" visas -
sid.194 e E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn -
sid.201
¢ Bilderna ir suddiga, daligt fokuserade eller forvringda -
sid. 194 e "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut.” visas -
sid.202
e Storning eller forvringning forekommer i bilderna -
sid.195 ¢ "Projektorn stingdes inte av korrekt. Ett plotsligt spinningsfall | @
kan ha intriffat.” visas sid.202
¢ Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, har fel bredd-/ - - —
hojdforhallande, eller s har bilden blivit omvind sid.195 * Detaljerade loggar och felmeddelande visas inte (.t
Endast en del av bilden visas, héjd- och breddférhéllandet &r sid.202
felaktigt, eller bilden kan visas omviand uppifrdn och ner eller
fran vinster till hoger.
e Firgerna pa bilden ir felaktiga -
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna ar svartvita, eller farger | sid.196
ser grda ut.
e Bilderna dr morka -
sid.197
e Automatiska justeringar utfors inte korrekt -
sid.197




Probleml6sning

Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Tryckte du pa [@]—knappen pé fjarrkontrollen eller

kontrollpanelen?

Tryck pa [@]—knappen for att sla pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Stromsladden har inte anslutits pa rétt sitt eller strom tillfors inte.
Anslut projektorns stromsladd pa rtt sitt.
Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.

Ar A/V ljud/av aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen nir du vill inaktivera A/V ljud/av.
@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)" sid.108

Ar instéllningarna pd menyn Konfiguration korrekta?

Aterstill alla instillningar.
@ Aterstill - Aterstill alla sid.165

Ar bilden som ska projiceras helt svart?
(Bara néar datorbilder projiceras)

Vissa ingéngsbilder, t.ex. skdrmslackare, kan vara helt svarta.

Visas Windows Media Center i helskarm?

(Endast vid natverksanslutning)

Nar Windows Media Center visas i helskarm kan du inte projicera med en nitverksanslutning. Minska
skidrmbildsstorleken.

Visas ndgot program som anvander funktionen Windows DirectX?
(Endast vid natverksanslutning)

Program som anvinder funktionen Windows DirectX kanske inte visar bilder korrekt.

Anvinder du nagon annan utrustning for bildvisning med
projektorn?

Ovrig utrustning for bildvisning kan ha en annan upplésning. Andra EDID-instillningen fran Signalmenyn.

Koppla ur kabeln for bilden som f6r nirvarande projiceras fran projektorn och utfér sedan instillningarna. Om
instéllningarna utfors medan kabeln 4r ansluten kanske installningarna inte verkstélls och bilden visas inte korrekt. Om
kabeln anslots medan instéllningarna utfrdes, koppla ur kabeln och utfér EDID-instéllningarna igen. Se aven till att
projektorn startas om efter att EDID-instéllningarna utforts.

Du kan aterstilla instéllningarna till deras initiala virden med [Default]-knappen pa fjarrkontrollen.

Standardvirdet for WUXGA-projektorer dr 1920x1200/60Hz, och standardvérdet for SXGA+-projektorer dr
1400x1050/60Hz.

@ Signal - Avancerat - EDID sid.145




Probleml6sning

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

Sands datorns bildsignal till LCD-skdrmen och bildskdrmen?

(Baranir bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skdrm)

Andra bildsignalen fran datorn till den externa utgdngen enbart. Se datorns dokumentation, eller kontakta datorns
tillverkare.

Ar innehallet i den rorliga bild du forsoker projicera
upphovsrattsskyddat?

Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade rorliga bilder som spelas upp pé en dator. For mer
information, se den bruksanvisning som medfoljde spelaren.

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode instillt till P4?

Tryck pé [@]—knappen for att sld pa strommen. Om du inte vill anvinda Sleep Mode ska du dndra instéllningen till
Av.
@ Utokad - Drift - Sleep Mode sid.149

"EDID har inte stallts in." visas

Kontroll Atgard
Ar EDID korrekt installd? Koppla ur kabeln for bilden som f6r nérvarande projiceras fran projektorn och utfor sedan EDID-instillningarna igen.
Se édven till att projektorn startas om efter att EDID-instéllningarna utforts.
@ Signal - Avancerat - EDID sid.145
"Stods inte." visas
Kontroll Atgard

Stammer bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens
overens med laget?

(Bara nér datorbilder projiceras)

Las datorns dokumentation f6r information om hur du dndrar bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens som
siands fran datorn.

@ "Bildskarmar som stods" sid.266




Probleml6sning

"Ingen signal." visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
Kontrollera sé att inga kablar 4r urkopplade och att det inte finns ndgon dalig kontakt i kablarna.

Ar ritt port vald?

Andra bilden genom att trycka pa knappen [Search].
@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och dndra den projicerade bilden (S6k efter killa)" sid.60

Ar strdmmen f6r dator- eller videokillan paslagen?

Sl pé strommen f6r utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

(Bara nir bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skdrm)

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skidrm eller till tillbehorsskirmen maste du dndra utgéngen till en
extern destination samt datorns egen skdarm. Pa vissa modeller visas inte bilderna pa LCD-skdrmen eller
tillbehorsskdrmen nar bildsignalerna matas ut externt.

Om anslutningen upprittades nér projektorn eller datorn redan var péslagen, ar det inte sékert att Fn-tangenten
(funktionstangenten) som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fungerar. S1a av strommen f6r datorn och
projektorn, och sla pa den igen.

@ Datorns dokumentation

Bilderna ar suddiga, daligt fokuserade eller férvrangda

Kontroll

Atgard

Ar fokus korrekt justerat?

Se till att minst 20 minuter har gatt efter att projiceringen startades, och tryck pa [Focus]-knappen pé fjarrkontrollen f6r
att justera fokusen.

@ "Korrigera fokus" sid.37

Ar projektorn placerad pa ritt avstand?

Hamnar projiceringen utanfér det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet.
@ "Skirmstorlek och projiceringsavstand" sid.240

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plétsligt dndras,
kan kondensering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet
ungefir en timme innan den ska anvindas. Om kondens uppstar pa linsen slér du av projektorn och vantar tills
kondensen forsvinner.




Probleml6sning

Storning eller forvraingning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
@ "Ansluta utrustning” sid.46

Anvinder du en forlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvinder en forlangningssladd.

Ar ritt upplosning installd?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut 4r kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.266
@ Datorns dokumentation

Ar instillningarna for Synkronisering” och Tracking” ritt
instdllda?

(Bara nér datorbilder projiceras)

Tryck pa knappen [Auto] pa fjarrkontrollen eller pa knappen [ ¢J] pa kontrollpanelen f6r att utfora en automatisk

justering. Om bilderna inte justerats pa ratt satt efter automatisk justering kan du aven gora justeringarna fran menyn
Konfiguration.

@ Signal - Tracking, Synkronisering sid.145

Ar Uppldsning instillt till nigot annat 4n Automatiskt?
(Endast vid projicering pa split screen)

Bilden kan doljas om Upplésning pa menyn Konfiguration och den projicerade bildens upplosning inte ar likadan.
Om bilden &r dold stéller du in Uppldsning till Automatiskt.
@ Signal - Upplosning sid.145

Bilden trunkeras (stor) eller dr liten, har fel bildformat, eller sa har bilden blivit omvand

Kontroll

Atgard

Har Duk stillts in pé ratt satt?

Ange lamplig Duk for skdrmen som anvands.
@ "Skarminstéllningar" sid.30

Ar bildformatet korrekt justerat?

Tryck pa knappen [Aspect] for att vélja ett limpligt bildformat for ingangskillan.
@ "Andra bredd-/hojdforhallande for den projicerade bilden" sid.79

Projiceras en datorbild av bredbildsformat?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Upplosning sid.145

Forstoras bilden fortfarande med E-Zoom-funktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen f6r att avbryta E-Zoom.
@@ "Forstora en del av bilden (E-Zoom)" sid.110

Ar Skala inaktiverad?

Stéll in Skala p& Av pé konfigurationsmenyn.
@ Signal - Skala Skala sid.145
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Kontroll

Atgard

Ar visningsomradet begrinsat av Slickning?

Stall in Slackning i konfigurationsmenyn.
@ Signal - Slickning sid.145

Har bildens placering justerats pé ratt satt?

(Endast da du projicerar analoga ingdende RGB-signaler fran Computer-ingdngen)
Tryck pa knappen [Auto] pa fjarrkontrollen eller pa knappen [ ¢J] pa kontrollpanelen for att justera positionen.

Du kan dven justera positionen fran menyn Konfiguration.
@ Signal - Placering sid.145

Ar datorn instilld f6r dubbel visning?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Om dubbelvisning ér aktiverati Egenskaper for Bildskidrm i datorns Kontrollpanel, projiceras endast ungefir hilften av
den bild som visas pd datorskdrmen. Om du vill visa hela bilden p& datorskdrmen inaktiverar du instéllningen for
dubbelvisning.

@ Datorns dokumentation om videodrivrutinen

Ar ritt uppldsning installd?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.266
@ Datorns dokumentation

Ar bildriktningen korrekt?

Ange ritt installningar i Projicering pa konfigurationsmenyn.
@ "Installationsinstéllningar" sid.29

Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Matchar insignalen signalerna fran den anslutna enheten?

Andra instillningen sé att den stimmer verens med signalen fér den anslutna utrustningen.
@ Signal - Avancerat - Ingaende signal sid.145

Har ljusstyrkan i bilden justerats pé ratt satt?

Justera instéllningen f6r Ljusstyrka pd menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.143

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
Kontrollera sé att inga kablar dr urkopplade och att det inte finns ndgon dalig kontakt i kablarna.
@ "Ansluta utrustning” sid.46

Ar Kontrast” ritt installt?

Justera instéllningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.143
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Kontroll

Atgard

Ar firgjusteringen ritt instilld?

Justera instéllningen f6r Gamma eller RGBCMY i menyn Konfiguration.
@ Bild - Avancerat sid.143
@ "Justera bilden" sid.83

Ar firgmittnaden och firgtonen korrekt justerade?

Justera instédllningarna Fargmittnad och Firgton pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Firgmittnad, Fiargton sid.143

Ar ljusstyrkan i rummet limplig?

Om rummet 4r morkare dn nér den automatiska justeringen utférdes kanske fargtonen for de projicerade bilderna inte
visas korrekt. Gor rummet morkare och kor sedan automatisk justering igen.

@ "Skarmmatchning" sid.100
@ "Firgkalibrering" sid.211

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan ritt installd for bilden?

Kontrollera virdena for Ljusstyrka och Instillning for ljusstyrka i menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.143
@ Instillningar - Instdllning for ljusstyrka sid.147

Ar Kontrast™ ritt instillt?

Justera instéllningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.143

Anvinds bara en projektor?

Kontrollera om foljande instéllningar dar morka.
@ Utokad - Multi-projektion - Skirmmatchning - Instéllning for ljusstyrka sid.149

Automatiska justeringar utfors inte korrekt

Kontroll

Atgard

Har det passerat minst 20 minuter sedan strommen slogs pa?

Den automatiska justeringen fungerar inte korrekt forran projektorns temperatur ér stabil. Kér den automatiska
justeringen 20 minuter efter att projektorn startats eller A/V ljud/avinaktiverats.

Ar Linstyp och linsen som anvinds en matchning?

Vid anvéndning av foljande linser, kontrollera att Linstyp och linsen som anvinds matchar. Om en annan lins har valts
fungerar inte den automatiska justeringen korrekt.

ELPLS04, ELPLUO02, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07
@ Utokad - Drift - Avancerat - Linstyp sid.149
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Kontroll

Atgard

Ar luckan for den inbyggda kameran ren?

Se till att luckan for den inbyggda kameran ér ren. Rengor luckan om den 4r smutsig.

Matas en analog signal in?

Vid inmatning av en analog signal dndras ingangsbildens farg och ljusstyrka, och justeringsresultatet kanske inte
tillampas korrekt.

Har bilden korrigerats med Geometrisk korr.?

Automatisk justering kanske inte fungerar pa bilder som korrigerats med Geometrisk korr. Still in Geometrisk korr. till
Av eller minska korrigeringsomradet.

@ Instillningar - Geometrisk korr. sid.147

Ar ljusstyrkan i omgivningen lamplig?

Om en kraftfull spotlight eller naturligt ljus skiner pa omradet under den automatiska justeringen, andras ljusstyrkan for
omgivningen och den automatiska justeringen fungerar inte korrekt. Se till att ljusstyrkan f6r omgivningen inte dndras.

Ar blandningsbredden 15 till 45 %?

Om blandningsbredden i Edge blending ar 15 % eller mindre, eller 45 % eller mer, kanske funktionen Skdarmmatchning
inte fungerar korrekt. Kontrollera blandningsbredden.

@ Utokad - Multi-projektion - Edge blending sid.149

Visas meddelandet "Ett fel uppstod under den automatiska
justeringen."?

Féljande objekt forklarar de felkoder som visas i meddelandet.

¢ Vid skdrmmatchning: 0101 Felaktigt matvarde; 0102 Métning misslyckades; 0103 Kameravaxling misslyckades

¢ Vid fairgmatchning: 0201 Felaktigt matvirde; 0202 Matning misslyckades; 0203 Kameravixling misslyckades

For mer information, kontakta din lokala aterforsiljare eller den nirmaste adress som hittas i Kontaktlista for Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Tryckte du pa [@]-knappen pé fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen?

Tryck pé [@]-knappen for att sla pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Stromsladden har inte anslutits pa ritt sitt eller strom tillfors inte.
Dra ut och anslut stromsladden igen.
Kontrollera att eluttaget eller stromkallan fungerar korrekt.
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Kontroll

Atgard

Tands och sliacks indikatorerna nar stromsladden berors?

Det beror formodligen pé déligt kontakt i sladden eller sa kan det vara négot fel pa den. Anslut stromsladden igen. Om
det inte atgirdar problemet ska du stinga av projektorn, dra ut strémsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Ar Driftspirr instilld till Total sparrning?

Tryck pé knappen [@] pé fjarrkontrollen. Om du inte vill anvinda Driftspérr dndrar du instéllningen till Av.
@ "Driftsparr” sid.120

Ar ritt instéllningar for fjairrmottagaren angivna?

Kontrollera instillningen Fjarrmottagare pd menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.147

Kopplades stromsladden in igen eller slogs strombrytaren pa
omedelbart efter Direkt strom av?

Om étgarden som beskrivs i kolumnen till vinster utférs nar Snabb start ar installd till P4, kan det hdnda att strommen
inte slas pa igen. Tryck pa [@]—knappen for att sld pa strommen.

Ar [ID]-omkopplaren pa fjarrkontrollen instilld pa On?

Nir omkopplaren ér instélld pa On, kan fjarrkontrollen endast styra en projektor med ett matchande ID. Stéll in [ID]-
omkopplaren pa Off.

@ "Stilla in fjarrkontroll-ID" sid.42

Ovriga problem

Det hors inget ljud eller ljudet ar svagt

Kontroll

Atgard

Kontrollera sé att ljud-/videokabeln &r sikert fastsatt i bade
projektorn och ljudkallan.

Koppla bort kabeln fran Audio-porten och anslut den sedan igen.

Ar projektorns volym instilld pa den lagsta nivan?

Justera volymen sa att ljudet hors.
@ Instillningar - Volym sid.147
@ "Justera volymen" sid.62

Ar volymen for datorn eller bildkillan instélld pa den ldgsta nivan?

Justera volymen sa att ljudet hors.

Ar A/V ljud/av aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen nér du vill inaktivera A/V ljud/av.
@ "Stanga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)" sid.108

Ar ljudsladden ldgohmig?

Nir du koper en ljudsladd ska du se till att den &r ldgohmig.

Ar den ansluten med en HDMI-kabel?

Still in den anslutna utrustningen pa PCM-utgéngen om inget ljud hors nér den ar ansluten med en HDMI-kabel.
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Kontroll

Atgard

Ar ritt ljudingang vald?

Kontrollera Ljudinstillningar pa konfigurationsmenyn.
@ Utokad - A/V-instillningar - Ljudinstillningar sid.149

Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsindning av signaler riktad mot
projektorns mottagare nar fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsrackvidd" sid.24

Haller du fjarrkontrollen for langt ifrdn projektorn?

Kontrollera riackvidden.
@ "Fjirrkontrollens anvandningsriackvidd” sid.24

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i mottagaren?

Placera projektorn pé en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren.

Har rétt instéillning angetts for Fjarrmottagare?

Kontrollera installningen Fjarrmottagare pa menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.147

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa ritt sitt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov.
@ "Byta batterier i fjarrkontrollen” sid.23

Anvinder fjarrkontrollen och projektorn samma ID?

Kontrollera att ID for projektorn och fjarrkontrollen matchar varandra. Om du vill styra alla projektorer via
fjarrkontrollen oavsett ID-instéllning ska du stilla in [ID]-omkopplaren pa sidan av fjarrkontrollen pa Off.

@ "ID-installningar" sid.41

Matchar Fjarrkontrolltyp den fjarrkontroll som du anvinder?

Kontrollera Fjarrkontrolltyp péa konfigurationsmenyn.
@ Utokad - Drift - Avancerat - Fjarrkontrolltyp sid.149

Ar tillvalet fjarrkontrollkabeln ansluten till projektorns Remote-
port?

Projektorns fjarrmottagare inaktiveras nir du ansluter fjarrkontrollens kabel. Koppla frén fjarrkontrollkabeln fran
Remote-porten nir kabeln inte anvénds.

Ar Kontroll och kommunik. eller Extron XTP instillt till P&?

Remote-porten ér inaktiverad. Vid anvidndning av fjarrkontrollkabeln, still in Kontroll och kommunik. eller Extron
XTP till Av.

@ Utokad - HDBaseT sid.149

Ar knappspirren for fjirrkontrollen instilld?

Nir knappsparren for fjarrkontrollen ér instélld, dr alla knappar utom de som behévs for grundldggande
fjarrkontrollstyrning inaktiverade. Hall ner [ fy]-knappen for att avbryta knappsparren for fjarrkontrollen.

@ "Knappsparr for fjarrkontroll” sid.121
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Ingenting visas pa den externa bildskarmen

Kontroll

Atgard

Matas bilder in fran ndgon annan port dn Computer- eller
BNC-porten?

Det gar bara att visa RGB-signaler fran Computer- eller BNC-porten pa en extern skirm.

Projicerar du pé en split screen?

Det gar bara att visa RGB-signaler som projiceras pa den vénstra skirmen fran Computer- eller BNC-porten pa
en extern skdrm.

@ "Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)" sid.105

Ar projektorn i vintelige?

Kontrollera att Vinteldge, A/V-utgang och Bildskirm ut pa konfigurationsmenyn dr ritt instéllda.
@ Utokad - Vinteldge, A/V-instillningar sid.149

Jag vill @andra sprak pa meddelanden och menyer

Kontroll

Atgard

Andra instillningen Sprak.

Justera sprakinstillningen pa menyn Konfiguration.
@ Utokad - Sprak sid.149

E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn

Kontroll

Atgard

Ar Vinteldge instillt pA Kommunikation pa?

Om du vill anvinda funktionen Meddel. om e-post nér projektorn ar i vintelage stéller du in Kommunikation pa i
Viinteldge p4 menyn Konfiguration. Andra dven Port i enlighet med nitverksmiljon som den anvinds i.

@ Utokad - Vinteldge sid.149

Tillfors strom till projektorn?

Kontrollera att eluttaget eller stromkaéllan fungerar korrekt.

Ar funktionen Meddel. om e-post ritt instélld pd menyn
Konfiguration?

Ett felmeddelande skickas via e-post i enlighet med instéllningarna i Meddelande i menyn Konfiguration. Kontrollera
om det har angetts korrekt.

@ "Menyn Meddelande" sid.161
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"Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas

Kontroll Atgard

Den interna strémforsérjningen som sparar klockinstédllningarna | Kontakta en lokal édterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
borjar bli lag. @ Kontaktlista for Epson-projektor

"Projektorn stingdes inte av korrekt. Ett plotsligt spanningsfall kan ha intraffat." visas

Kontroll Atgard

Ar direkt avstingning aktiverad eller tappades spinningen pa | Kontrollera de detaljerade loggarna i statusinformationen.
grund av ett plotsligt stromavbrott? @ "Lisa displaystatus" sid.183

Detaljerade loggar och felmeddelande visas inte

Kontroll Atgard

Beroende pé miljo kanske inte felmeddelanden och varningar | Vinta i minst tio sekunder efter att projektorn slagits av med stromknappen eller genom att stromkontakten
visas ndr projektorn slds pa efter ett plotsligt spanningsfall eller | dragits ur eluttaget innan projektorn slds pa igen eller stromkontakten &ateransluts till eluttaget. Néar projekorn
stromavbrott. slagits pd, kontrollera statusinformationen.




Om EventID

Las numrena och vidta foljande atgirder. Om du inte kan l6sa problemet ska du kontakta din natverksadministrator, eller kontakta en lokal aterforsdljare eller
den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Event ID Orsak Atgard

0432 Det gar inte att starta natverksprogrammet. Starta om projektorn.

0435

0434 Nitverkskommunikation dr instabil. Kontrollera natverkskommunikationens status och ateranslut efter att du véntat en stund.

0481

0482

0485

0433 Kan inte spela upp 6verforda bilder. Starta om nétverksprogramvaran.

0484 Kommunikationen kopplades ur fran datorn.

0483 Nitverksprogramvaran avslutades ovintat. Kontrollera nitverkskommunikationens status. Starta om projektorn.

04FE

0479 Ett systemfel uppkom i projektorn. Starta om projektorn.

04FF

0891 Kan inte hitta en atkomstpunkt med samma SSID. Stall in datorn, atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera sa att de tradlosa LAN-sikerhetsinstéllningarna ar riktiga.

0893 TKIP/AES-krypteringstyperna Gverensstimmer inte. @ Nitverk - Tradlost LAN sid.157

0894 Kommunikationen kopplades ur pga. att projektorn anslét tillen | Kontakta din natverksadministratér f6r mer information.

icke auktoriserad atkomstpunkt.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Kontrollera att DHCP-servern fungerar riktigt. Om du inte anvinder DHCP, sting av DHCP-
instéllningen.
@ Nitverk - Tradlost LAN sid.157, Kabelanslutet LAN sid.160

0899 Ovriga kommunikationsfel Om omstart av projektorn eller nitverksprogramvaran inte loser problemet, kontakta din lokala
aterforsiljare eller ndrmaste adressen i Kontaktlista fo6r Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

089A EAP-autentiseringstypen ar inte den samma. Kontrollera sa att de tradlosa LAN-sikerhetsinstdllningarna ér riktiga. Kontrollera daven om

089B EAP-serverautentisering misslyckades. certifikatet ar korrekt installerat.
@ Nitverk - Tradlost LAN sid.157

089C EAP-klientautentisering misslyckades.




Om EventID

EventID Orsak Atgard
089D Nyckelutbyte misslyckades.
0920 Den interna stromforsorjningen som sparar klockinstallningarna | Kontakta en lokal aterforséljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista {6r Epson-projektor.
bérjar bli lag. @ Kontaktlista for Epson-projektor
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Underhall

Det hir kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utfoéras for att uppnd hogsta projektorprestanda under lang tid.



Rengoring

Du bor rengdra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsiamras.

/\ Obs

Dra ut stromsladden ur eluttaget vid rengéring. Annars kan det resultera i en
elektrisk stot.

Observera

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsitt den inte for stotar. Den
kan latt g& sonder.

Rengora projektorns utsida

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan.

Observera

Anviand inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nar du rengor
projektorytan. Holjets material kan férandras eller missfargas.

Rengora linsen

Anvind en trasa avsedd for att rengora glasogon for att torka av linsen
forsiktigt.

/\ Varning

Anvind inte sprayer som innehéller antindbar gas nir damm och ludd
avldgsnas fran linsen. Projektorn kan fatta eld pa grund av den hdga interna
temperaturen.

Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret och luftintaget nir foljande meddelande visas och
filterindikatorn blinkar orange.

"Tid for rengoring av luftfiltret. Rengor eller byt luftfiltret."

"Projektorn overhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats,
och rengor eller byt luftfiltret."

"Luftfiltret &ar tilltappt. Rengor eller byt luftfiltret."

Observera

e Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn
stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden pé& den optiska motorn
kan forkortas. Rengor luftfiltret omedelbart nir meddelandet visas.

o Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvind inte rengdringsmedel eller 16sningsmedel.

e Anviand en lang, mjuk borste vid rengdring och borsta forsiktigt. Om du
borstar for hart hamnar damm i luftfiltret och det gir inte att fa bort.

Rengora luftfiltret

Luftfiltret kan bytas ut dven om projektorn hédnger i taket.

Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit
tva ganger, koppla ur stromkabeln.



Rengoring

Ta bort luftfilterluckan.

Ta tag i fliken for luftfilterluckan mellan dina fingrar och dra upp
och ta bort luckan medan fliken trycks in.

Observera

Om du knackar for hért, kan luftfiltret bli ostabilt pa grund av
deformation och sprickor.

Ta bort luftfiltret.

Ta tag i fliken pd luftfiltret och dra det rakt ut. B Anvind en dammsugare fran framsidan for att fa bort allt

aterstaende damm.

B Sitt tillbaka luftfiltret.

ﬂ Hall luftfiltret s& att framsidan (sidan med tabbar) riktas nedat och Tryck tills det sndpps fast.
knacka latt fyra eller fem ganger for att skaka av dammet.

Vind det och knacka pa andra sidan pa samma sitt.



Rengoring

¢ Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter rengoring, dr det
dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.

@ "Byta luftfiltret" sid.209

e Det rekommenderas att du rengér luftfiltret varje 20 000 timmar.
Rengor den oftare om du anvéinder projektorn i en dammig miljo.

¢ Indikatorerna eller meddelandena gillande Info om luftfilter visas
endast nir Info om luftfilter ar Pa i konfigurationsmenyn.

@ Utokad - Visning - Info om luftfilter sid.149




Byta ut forbrukningsartiklar

Detta avsnitt forklarar hur man byter ut luftfiltret.

Byta luftfiltret

Luftfiltrets utbytesperiod

Om meddelandet visas ofta trots att luftfiltret har rengjorts bor du byta ut
luftfiltret.

Sa har byter du luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut 4ven om projektorn hidnger i taket.

n Nar du har slagit av projektorn och bekréftelsesignalen har pipit
tva ganger, koppla ur stromkabeln.

a Ta bort luftfilterluckan.

Ta tag i fliken for luftfilterluckan mellan dina fingrar och dra upp
och ta bort luckan medan fliken trycks in.

Ta bort luftfiltret.
Ta tag i fliken pa luftfiltret och dra det rakt ut.

Montera det nya luftfiltret.
Tryck tills det sndpps fast.

B Montera luftfilterluckan.



Byta ut forbrukningsartiklar

Kassera det anvinda luftfiltret p& ratt satt enligt lokala foreskrifter.
Ramdelens material: polypropylen
Filterdelens material: polypropylen




Bildunderhall

Fargkalibrering

Justerar automatiskt den naturliga férsimringen av firgtonen for hela
skirmen som &r baserad pa fiargens standardinstillningar.

Driftsforhallanden for automatiska justeringsfunktioner

Den automatiska justeringsfunktionen for Fargkalibrering fungerar under
foljande forhallanden:

e Skirmens yta dar platt och inte sned eller skev

e Vid anvindning av en matt vit diffusionsskdrm

e Projiceringsstorleken &ar 80 till 200 tum

e Projektorn ar konfigurerad parallellt till projektorytan

¢ Automatisk justering &r inte tillgangligt vid anvdndning av foljande

linser.
ELPLX02, ELPLR04, ELPLL0S8, ELPLL07

e Efter automatisk justering kan linsforskjutningens rorelseomrade
reduceras for vissa linser.
@ "Justera den projicerade bildens position (linsforskjutning)”
sid.33

¢ Vi rekommenderar att kora Férgkalibrering 20 minuter efter att
projektorn startats eller A/V ljud av inaktiverats.

e For att oka justeringarnas exakthet rekommenderar vi att morkligga
rummet vid projicering av bilder och sedan utféra justeringarna.

e Automatisk justering utfors med kameran som &r inbyggd i
projektorns framsida. Blockera inte kameran eller de projicerade
bilderna.

¢ En automatisk justering tar cirka 1 minut och 30 sekunder.

e Ndr de automatiska justeringarna har utforts éaterstalls
standardinstallningarna for Féargenhetlighet och Fargmatchning.

e Med schemaldggningsfunktionen kan du automatiskt justera fargen
for hela skdrmen for den instillda tiden.

@ "Schemaldggningsfunktion” sid.114

o Se foljande om Firgkalibrering inte fungerar korrekt.
@ "Automatiska justeringar utfors inte korrekt" sid.197

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
a Valj Fargkalibrering i menyn Utokad.

B Vélj Starta autojusteringoch tryck sedan pd [«J]-knappen.



Bildunderhall

Bild [Fargkalibrering] Atergd Paneljusterlng
Signal BUCIIRISEg D Justerar pixlarnas fiargforskjutning pd LCD-panelen. Du kan justera pixlarna
Instillningar Gor om horisontalt och vertikalt med 0,25 pixlar inom ett omridde av *1 pixel.
Utokad Fargenhetlighet _
| Aterstall e Bildkvaliteten kan forsimras efter en LCD-justering.
Natverk 1 2 . 2 o . :
¢ Bildpixlar som gar utdver kanten pa den projicerade skdrmen visas
Information inte.
Aterstall
n Tryck pad knappen [Menu] medan du projicerar.
[ [Escl :Atergd [#1:valia [@I1:Enter [Menul:Avsluta | a Vilj Visning i Utokad.
Justeringsmonstret visas och justeringen startar. Om den projicerade B Valj Paneljustering och tryck pa [<J]-knappen.
bilden visas fore justeringen ar proceduren slutford.
X - . Bild [Visning] Atergd
$‘; e Se foljande om ett fel intréffar.
@ "Automatiska justeringar utfors inte korrekt" sid.197 Signal Menyplacering )
. For att ﬁtergi’intill statfllsen f('.j.re den automatioska justeringen, [ — m:gg::::g:plats f\)‘\;er
valj Angra. Nir du viljer Gor om efter att Angra har valts . "Visa bakgrund Av
atergar bilden till statusen efter den automatiska justeringen. Utokad Startbild Av
. o all irokalibreri . . arde till d p——————————— Bekriafta vanteldage
e For att aterstdlla Fargkalibrerings justeringvarde till dess Nitverk Info om luftfilter Av

standardvirde, vilj Aterstill. Duk

Information Paneljustering (<]

Fargenhetlighet
Aterstall OSD-rotation Av

( [Esc] :Atergd [$1:Vilja [®]1:Enter [Menul:Avsluta |

ﬂ Aktivera Paneljustering.
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Bild [Paneljustering] Atergd
Signal Paneljustering &Pa
vilj farg R
Installningar Fargmonster R/G/B
Genomfor justeringar
Utokad (8 Aterstdll
Natverk
Information
Aterstall

[ [Escl :Atergd [#1:Vilia [@I1:Enter [Menul:Avsluta |

(1)  Vilj Paneljustering och tryck pa [«J]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [«J].
(3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill gé tillbaka till den foregdende skarmen.

Vilj fargen som du vill justera.

(1) Vilj Vilj firg och tryck pa [«J]-knappen.

(2)  Vilj R (rott) eller B (bltt) och tryck pa [«d]-knappen.

(3) Tryckpa[Esc]-knappen nir du vill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Vilj rutnatsfarg som ska visas nar du gor justeringar i
Fargmonster.

(1) Vilj Fairgménster och tryck pa [«d]-knappen.

(2) Vilj en kombination av R (rétt), G (gront) och B (blatt) for rutnatsfargen.
R/G/B: Visar en kombination av alla tre fargerna: rétt, gront och blatt. Den
verkliga firgen pa rutnitet ar vitt.

R/G: Detta ér tillgangligt nar R dr valt i Vilj farg. Visar en kombination av
tvd firger; rott och gront. Den verkliga firgen pa rutnitet ar gult.

G/B: Detta ar tillgangligt nar B dr valt i Vilj farg. Visar en kombination av
tva firger; gront och blatt. Den verkliga fargen pa rutnatet ar cyan.

N

8 8 8 @

(3) Tryckpa [Esc]-knappen nir du vill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Vélj Genomfor justeringar och tryck pd [«J]-knappen.

Justera forst hela LCD-panelen. Nar bekriftelsemeddelandet for start
visas, tryck pa [<d]-knappen for att starta justeringen.

Bilden kan bli férvringd under justeringen. Bilden aterstills nir
justeringarna dr klara.

Anvand [a ][ ][ 4][ P ]-knapparna for att utféra justeringarna och
tryck sedan pd [«J]-knappen.

For att utféra mer detaljerade justeringar, valj Justera de fyra
hornen och tryck sedan pa [«J]-knappen for att bekréfta.

GOr justeringar med knapparna [a], [¥], [4] och [P] och tryck
pa [«d]-knappen nar du vill ga till ndsta justeringspunkt.

Nar du har justerat de fyra hérnen ska du valja Avsluta och trycka
pa [«d]-knappen.

[Paneljustering]

Justeringen slutford.
Om du vill finjustera kan du vilja
skdrningspunkten i friga och sedan justera.

Vilj skdrningspunkt och justera
Avsiuta &

([#1:vilia [@I:Enter [Menu]:Avsluta )
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Om du tycker att du fortfarande behover gora justeringar nar de fyra
punkterna har korrigerats ska du vilja Vilj skdrningspunkt och
justera och fortsitta att gora justeringar.

Fargenhetlighet

Justerar fargtonen for hela skdrmen.

Fargtonen kanske inte 4r enhetlig trots att du justerat enhetligheten.

&

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
Valj Visning i Utokad.

Vélj Fargenhetlighet och tryck pa [«J]-knappen.

Foljande skarm visas.

Bild [Fargenhetlighet] Atergd @
Signal Fargenhetlighet
Justeringsniva
Instdllningar Genomfor justeringar
Aterstall
Utokad
Natverk

Information

Aterstall

[ [Escl /[®]1:Atergd [#]1:Vilja [Menul:Avsluta |
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BO Q0QBO

Fargenhetlighet: slar pa eller stinger av fargenhetlighet.

Justeringsniva: det finns atta olika nivaer fran vitt, till gratt och upp
till svart. Du kan justera varje niva separat.

Genomfor justeringar: Startar justeringen av fiargernas enhetlighet.

Aterstill: Aterstiller alla justeringar och instillningar for
Fargenhetlighet till standardvirdena.

Bilden kan bli férvrangd ndr du justerar Firgenhetlighet. Bilden

aterstélls ndr justeringarna &r klara.

Vilj Fargenhetlighet och tryck pa [«J]-knappen.
Viélj Pa och tryck sedan pa [Esc]-knappen.

Vélj Justeringsniva och tryck pa [«J]-knappen.
Stall in justeringsnivan med knapparna [€1[ P ].

Tryck pa [Escl-knappen nar du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

Vilj Genomfor justeringar och tryck pd [«J]-knappen.

Valj omrddet som ska justeras och tryck sedan pd [«J]-knappen.

Justera de yttre omradena forst och justera sedan hela skdrmen.

[Firgenhetlighet]

Ovre vinster
Gver

Ovre hbger
Hoger

Undre higer
Under

Undre vénster
Vinster

Alla

[ [Esc] /[®I:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |

m Valj fargen du vill justera med knapparna [a][¥] och gor
justeringen med knapparna [41[P].

Tryck pé@ knappen [4 ] nédr du vill minska fargtonen. Tryck pa

knappen [P ] ndr du vill 6ka firgtonen.

[Fargenhetlighet] Alla
Justeringsniva
Rod
Gron
Bla

[Default] :Aterstdll [@]: Andra bakgrund

@ Ga tillbaka till steg 6 och justera varje niva.

@ For att genomfdra korrigeringen, tryck pa [Menu]-knappen.



TOP

Bilaga



Overvaka och kontrollera

Epson Projector Management Andra instéllningar med en webblisare (Epson

Epson Projector Management later dig utféra funktioner som t.ex. Web Control)

k?ntrollera stz‘itus for flera Epson—pro].ektorer som 4r anslutna till ett ndtverk Genom att anvinda en dator eller webblisare som ir ansluten till

pa en datorbildskdrm, och styra projektorerna fran datorn. . . i A . .
projektorn pé ett nitverk kan du stélla in funktioner och styra projektorn.

Hamta programvaran Epson Projector Management fran foljande webbplats. Med denna funktion kan du utfora startinstdllningar och kontrollera
funktioner via fjarrstyrning. Du kan dven styra en specifik projektor vid

http:// -epson.com anvindning av flera projektorer.

Anvind Internet Explorer 9.0 eller senare eller Microsoft Edge som
webbldsare. Anvind Safari for OS X.

Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du anvinda

webbldsaren for att utféra instéllningar och kontrollera funktioner &ven
om projektorn dr i vintelige (ndr strommen 4r av).

@ Utokad - Vinteldge sid.149

Visar skarmen Epson Web Control

Anvind foljande procedur for att visa skirmen Epson Web Control.

Se till att din enhet och projektor dr redo for nitverksanslutning.

Om din webblisare dr instélld for att ansluta via en hjilpserver (proxy)

kan inte skdrmenEpson Web Control visas. For att visa
webbstyrningen maste du gora installningar sa att anslutningen inte
gors via en hjalpserver (proxy).

Anslut din utrustning till samma natverk som den ansluta
projektorn.

Anslutningsmetoden varierar beroende pa utrustning. Se medfdljande
bruksanvisning for din utrustning for mer information. Vid
anviandning av en mobil enhet, kontrollera Wi-Fi-instdllningarna.


http://www.epson.com

Overvaka och kontrollera

a Starta webblasaren fér din utrustning. @ Lens Control
@ "Skirm for Lens Control" sid.220

B Anslut genom att ange adressen for den anslutna projektorn i
webbldsarens URL-falt.

. ) Xy o Nir du utfor funktionerna i Homesidan kan du uppmanas att
Homesidan visas.

ange ditt anvdndarnamn och l6senord.

Foljande tva typer av anvdndarnamn och l6senord finns
= tillganliga.

—— § Remote: anvindarnamnet ir "EPSONREMOTE" och
standardlosenordet ar "guest".

Webbkontroll: anvindarnamnet ar "EPSONWEB" och

. 9§ e — standardlosenordet dr "admin".
e Du kan inte dndra anvindarnamn. Du kan byta l6senord via
= - menyn Natverk pa menyn Konfiguration.
i @ Nitverk - Grundldgg. - Losenord for Remote,
Kontr.l6sen f. Web sid.156
— o e Du méste ange anvandarnamn foér Kontroll av l6senord for

webben.

ey Acvanced

v ¢ Du kan endast ange foljande objekt fran skidrmen
Avancerat.

Losen for Monitor (upp till 16 enkel byte-alfanumeriska

Basic Control tecken)

@ "Skarm for Basic Control” sid.218 @ Nitverk - Grundlidgg. - Losen for Monitor sid.156
OSD Control Pad IPvé6-instillningar (manuell)

@ "Skirm f6r OSD Control Pad” sid.219 @ Nitverk - IPv6-instillningar sid.157, sid.160

Test Pattern Lagg till HTTP-port (for det portnummer som anvinds for
@ "Driftskirm for testménster” sid.221 webbkontroll med undantag fér 80 (standard), 843, 3620,

3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Fjarrkamera dtkomst ,,
@ Nitverk - Ovriga sid.162

@ "Fjiarrkamera dtkomstskdrm" sid.222
Advanced

Du flyttas till den Advanced skdrmen.
Status Information

@ "Skarm for Status Information” sid.222 Du kan utféra allmdnn projektordrift.

Skarm for Basic Control

© ©®© &6 © ® ©



Overvaka och kontrollera
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Gar till startsidan.

Slar pé projektorn.

Véxlar till malbild.

Slar pa och av video och ljud.
Du kan justera volymen.

Detekterar automatiskt till ingangssignal.

(O NO N~ N NN

Stanger av projektorn.

Skarm for OSD Control Pad

Du kan anvinda projektorns Konfigurationsmeny.

e® © ®0O

(o) e or—
— = ==
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Gar till startsidan.

Visar och stinger menyn Konfiguration.

Du kan anvinda Konfigurationsmenyn men ditt finger eller musen.
Snirta for att vélja ett alternativ och tryck for att bekrafta ditt val.

Nir "[Standard] :Aterstall" visas i menyguiden Konfiguration, vilj denna ikon fér
att aterstélla instdllningarna till deras standardvarde.

Atergér till foregaende menynivé i Konfigurationsmenyn.

Visar information om hur man anvander OSD Control Pad.



Overvaka och kontrollera

Alternativ i Konfigurationsmenyn som inte kan stéllas in i Epson Web Driftskarm for fokus/distortion
Control listas nedan. -
e Signalmeny - EDID, DDC-buffert
e Menyn Instillningar - Anvdndarknapp —[ e ]
e Utokad meny - Visning - Meddelandeplats
e Menyn Utokad - Anvindarlogo i +
e Utékad meny - Drift - Avancerat - Slutféra BNC-synk., AC-
spanningsoverv., Linstyp _[ e : ]
e Utékad meny - Drift - Linskalibrering
e Menyn Utdkad - Sprik ] — o

Instillningarna for alternativen i varje meny ar desamma som i

projektormenyn Konfiguration. .
@ "Menyn Konﬁgurlatlilon"l sid.138

Skarm for Lens Control Gar till startsidan.

Flytta skjutreglaget for att justera fokusen.
Du kan anvinda projektorns lins. Tryck pa knapparna for att justera fokusen.

Flytta skjutreglaget for att justera bildens skevhet.”
Tryck pa knapparna for att justera bildens skevhet.”
Visar driftskdrmen for fokus/distortion.

Visar driftskdrmen f6r zoom.

Visar driftskdrmen fo6r linsférskjutning.

Visar driftskirmen f6r testmonster.

Visar driftskdrmen f6r minnet.

Inte tillgangligt for ELPLUO2.

000000 ®Q

Driftskarm fér zoom

Inte tillgangligt for ELPLX02 och ELPLRO4.



Overvaka och kontrollera

@) Flytta skjutreglaget for att justera zoomen.
@ Tryck pa knapparna for att justera zoomen.

Driftskarm for linsforskjutning

@) Visar bildpostionen som en blé fyrkant. Nir du flyttar bildpositionen visas en réd
fyrkant i destinationen.

®

Visar vertikal bildposition. Du kan ange positionen direkt genom att trycka och
ange ett nummer.

@ Flyttar bilden upp, ner, vinster eller hoger.

@) Flyttar linsens position till startliget om du trycker pA OK-knappen pa
bekriftelseskarmen.

@ Visar horisontell bildposition. Du kan ange positionen direkt genom att trycka
och ange ett nummer.

Driftskarm for testmonster

@) Visar ett testmonster.

@ Stinger testménstret.

Driftskarm fér minnet

Se foljande tabell for mer information om minnesfunktionen.

@ "Minnesfunktion" sid.112



Overvaka och kontrollera

........

Laser in ett minne. Gar till startsidan.

Sparar ett minne. Visar funktionens namn.

Visar en lista 6ver minnen. Visar statusen for varje alternativ.

Od®Q

Raderar ett minne. Viljer en kategori fran foljande.

Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network

Andrar ett minnesnamn.
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info, Voltage Warning Info

000

Skarm for Status Information . .
Fjarrkamera atkomstskarm

Du kan kontrollera projektorns status. Se foljande tabell for

T . Du kan ta en bild av den projicerade bilden.
visningsinformation.

@ "Lisa displaystatus” sid.183



Overvaka och kontrollera

e Kontrollera att Siker HTTP ar installd till Pa fran Natverk -
Ovriga-menyn.

— e Kan inte anvandas niar ELPLX02 4r monterad.

. e Fjarrkamerans atkomstfunktion &r inte tillgdnglig nar foljande
= ) funktioner anvénds.
R - Vid anvdndning av den inbyggda kameran (Sida vid sida,
i | . + skarmmatching, fargkalibrering)
- Linskalibrering

- Message Broadcasting-funktionen i programvaran Epson Projector
Management

© Visar bild ) ¢ Foljande funktioner avbryts nir fjarrkamerans atkomstfunktion
isar bilden som togs.

anvands.
@ Tryck pa Fotografera for att ta en bild av den projicerade bilden. - Split Screen
@ Justerar exponeringen vid fotografering. - A/V Mute
@ Zoomar in eller zoomar ut pa bilden som togs. - Hemskarmens display

- Visning pa duk (ndr meddelandet &r dolt)

Kontrollera den projicerade bilden fran en fjarrplats

Genom att fotografera den projicerade bilden fran en fjarrplats kan du Pa skdrmen Losenordsskydd, stdll in Fjarrkamera atkomst till
kontrollera den pa enheten som du anvinder. Av.

@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.118

[Losenordsskydd]

Stromtillforselskydd
Anvandarlogoskydd
Natverksskydd

K 4 A
_Fjarrkamera &tkomst ®Av

Losenord
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a Vilj Fjarrkamera atkomst fran Natverk.

Bild Atergd
Tradlos strom Tradlost L...

Signal N&tv.info - Tradlost LAN
Natv.info - LAN m. kabel

Instéllningar Visa QR-kod

Utokad Fjarrkamera tkomst (]

Natverk a

Information

Aterstall

Vilj Losenord och tryck sedan pad knappen [«J].

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken for
l6senordet (* : och blanksteg kan inte anvindas).

Bild [Fidrrkamera &tkomst] Atergd
Signal Fjdarrkamera dtkomst Av
Instéllningar
Utokad
Natverk
Information

Aterstall

Stall in Fjarrkamera atkomst till Pa.

Bild [Fidrrkamera dtkomst] Atergd
Installningar Losenord

Utokad

Nétverk (]

Information

Aterstall

Starta webbldsaren pa en dator eller mobil enhet som ar ansluten
till natverket.

Ange IP-adressen till projektorn i inmatningsrutan for adress i
webbldsaren for att ansluta till skarmen Epson Web Control.
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Vilj Fjarrkamera atkomst. W o Justera ex . sdvindi . .
@ poneringen om nddvdndigt. Om nagra justeringar
Nar inloggningsskarmen visas, ange ditt anvandarnamn och lésenord. ' utfors, fotografera igen och kontrollera den justerade bilden.
(Anvindarnamnet 4r EPSONWEB och standardlésenordet ar e Vid fotograferingen kan du inte utfora nigon annan étgird
admin.) férutom att stinga av projektorn.
Epun s ol e Du kan inte fotografera varnings- eller
1 forsiktighetsmeddelanden.
B
8 o Stéller in ett certifikat med en webblasare
Du kan anvédnda ett elektroniskt certifikat som projektorns
- — sakerhetsinstallningar.

Du kan installera det elektroniska certifikatet i projektorns meny

Nitverk. Var dock noga med att endast registrera en gang, annars
kanske certifikatet inte installeras korrekt.

= v @ "Stalla in trddlos natverkssiakerhet" sid.130

Forbered ett certifikat som har stéd av projektorn.

Kontrollera att projektorn &r paslagen.

Starta webbldsaren pa en dator eller mobil enhet som ar ansluten
(=) till natverket.

Om l|dsenordsskdarmen visas, ange l6senordet som du stdllde in i
steg 3 for Fjarrkamera atkomst - Losenord och tryck sedan pa
OK.

Ett meddelande visas pa den projicerade bilden och fotograferingen
startar. Det tar cirka sex sekunder att hamta bilden.
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Ange IP-adressen till projektorn i inmatningsrutan for adress i .s .
webbldsaren for att ansluta till skarmen Epson Web Control. Anvinda Meddel. om e-pOSt for att rapportera

Skirmen Epson Web Control visas. pI'Ob'em

Epscn Wab Control

4 Om du stiller in Meddel. om e-post skickas meddelanden till de forvalda
e-postadresserna ndr ett fel uppstar eller en varning uppkommer pa en

B
projektor. Detta innebdr att operatdren informeras om projektorproblem
dven om han/hon befinner sig pa en annan plats.
® © @ Nitverk - Meddelande - Meddel. om e-post sid.161
= = e Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras, till
vilka meddelanden sinds samtidigt.
= e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor att
%]

fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sdndas till
operatoren.

& Advanced

¢ Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du
kontrollera projektorn dven om den &r i vinteldge (nir strommen ar
av).

Valj Avancerat.
) @ Utokad - Vintelige sid.149

@ Du maste logga in for att visa skdrmen Avancerat. Nar

inloggningsskarmen visas, ange ditt anvindarnamn och .
losenord. (Anvindarnamnet ir EPSONWEB; standardlosenordet Lasa e-postfelmeddelanden
ar admin.)

Nar funktionen Meddelande om e-post dr Pa och ett fel uppstar eller en
varning uppkommer i projektorn, skickas féljande e-postmeddelande.

Valj Certifikat fran Natverk. Avsandare: e-postadressen instéilld i Fran

Klicka pa knappen Valj fil och valj certifikatfilen. Amne: EPSON Projector

Rad 1: Projektornamn for projektorn dir felet har intréffat
Ange l6senordet i rutan for Losenord och klicka sedan pa

; Rad 2: IP-adressen for projektorn dér felet har intraffat.
Skicka.

Rad 3 osv: Information om felet

Nar installningarna ar klara, klickar du pa Anvénda. Information om felet visas rad for rad. Huvudinnehéillen i meddelandena ar
listade nedan.

o ol N jo
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e Clean Air Filter @ Nitverk - Meddelande - SNMP sid.161

e Constant brightness expired (Konstant-lige avsl.)

e SNMP bor hanteras av en nitverksadministrator eller ndgon som vil

e Internal error kinner till nitverket.

¢ Om du vill 6vervaka projektorn med hjilp av SNMP-funktionen ska

* Fan related error du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn.

e Sensor error e SNMP-agenten for denna projektor uppfyller version 1 (SNMPvl).

L . ¢ Hanteringsfunktionen med hjilp av SNMP kan inte anvindas over
* Laser error (Laserfel/Lasern slds inte pa) ett tradlost LAN i anslutningsldget Snabb.

e Laser warning e Hogst tva mottagande IP-adresser kan sparas.

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error ESC /VP 21 _k omman d on

e High-speed cooling in progress

Du kan styra projektorn frin en extern enhet med ESC/VP2I.
e Low Air Flow

e Low Air Flow Error Kommandolista
e No-signal
Projektorn far ingen signal. Kontrollera anslutningsstatus eller kontrollera
att strommen till signalkéllan dr paslagen.

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slis strommen pa och
uppvarmningsldget startas. Néar projektorns strom slas pa, returneras ett
kolon ":" (3Ah).

* Lens shift error Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar

e No lens ett " och tar sedan emot nista kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett

Se foljande om hur du étgardar fel eller varningar.
felmeddelande och ett ":" returneras.

@ "Avlasa indikatorerna" sid.176
Huvudinnehéllen ar listade nedan.

Alternativ Kommando
Hantering med SNMP Power ON/OFF Pa PWR ON
(Strém PA/AV) Av PWR OFF
Om du stdller in SNMP till Pa i menyn Konfiguration skickas meddelanden
till den forinstallda datorn nir ett problem eller en varning uppstir. Detta Signal selection Dator Automatiskt SOURCE 1F
alternativ later dig kontrollera efter problem med projektorerna till och med (Signalval) RGB SOURCE 11

pé avstand fran projektorerna.
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Alternativ Kommando

Komponent SOURCE 14

BNC Automatiskt SOURCE BF

RGB SOURCE Bl1

Komponent SOURCE B4

HDMI SOURCE 30

LAN SOURCE 53

SDI (endast fér EB-L1755U/EB- SOURCE 60

L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH)

DVI-D SOURCE A0

HDBaseT SOURCE 80
A/ ljudavstdng- Pa MUTE ON
ning Pa/Av Av MUTE OFF

Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och skicka

det.

For mer information, kontakta din lokala aterforséljare eller den narmaste

adressen du hittar i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Sladdtyper

Seriell anslutning

e Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)

e Projektoringangens namn: RS-232C
<Pa projektorn>

RS-232C

<Pa datorn>

(Seriell datorkabel) <Pa datorn>

<Pa projektorn>

GND 5 5 GND

RD 2 2 RD

Signalnamn Funktion
GND Signalledningens jord
TD Sénder data
RD Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

e Baudhastighet som standard: 9600 bps
e Dataldngd: 8 bitar

e Paritet: Ingen

e Stoppbit: 1 bit

e Flodeskontroll: Ingen
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Om PJLink

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra
nédtverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att standardisera

styrprotokoll for projektorer.

Projektorn overensstimmer med den PJLink Class2-standard som

etablerades av JBMIA.

Portnumret som anvinds av sokfunktionen i PJLink 4352 (UDP).

Du maste gora nétverksinstillningar innan du kan anvédnda PJLink. Las
foljande del for mer information om nétverksinstdllningar.

@ "Menyn Nitverk" sid.154

Den oOverensstimmer med alla kommandon, forutom de kommandon som
definieras av PJLink Class2, och godkdnnande har bekriftats av PJLink-

verifieringen av standardanpassning.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Icke-kompatibla kommandon

Installningar for

avslagning

Funktion PJLink-kommando
Stéll in avslagning av bild AVMT 11
Stallin avslagning av ljud AVMT 21

¢ Ingangsportar och motsvarande nummer pa indatakilla

Namn pa ingdngsport Nummer pa indatakalla
SDI (endast for EB-L1755U/EB- 34
L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH)
LAN 52
HDBaseT 56

e Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"
EPSON

® Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"
EPSON L1755U/L1750U
EPSON L1505UH/L1500UH
EPSON L17158/L1710S
EPSON L15155/L1510S

Namn pa ingangsport Nummer pa indatakalla
Dator 1
BNC 13
DVI-D 31
HDMI 32

Om Crestron RoomView®

Crestron RoomView® ir ett integrerat styrsystem fran Crestron®. Det kan
anvdndas for att overvaka och styra flera enheter anslutna till ett nitverk.

Projektorn stoder kontrollprotokollet och kan darfoér anvdndas i ett system
byggt med Crestron RoomView®.

Besok Crestron®s webbsida for mer information om Crestron RoomView®.
(Endast engelsksprakiga skdrmvisningar stods.)

http://www.crestron.com

Hir foljer en 6verblick &ver Crestron RoomView®.

e Fjirranvindning med en webblisare
Du kan anvdnda en projektor fran din dator precis s som du anvidnder
en fjarrkontroll.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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e Overvakning och styrning med program Ange projektorns IP-adress i webbladsarens adressfalt och tryck
Du kan anvinda Crestron RoomView® Express eller Crestron sedan pd tangenten Enter pa tangentbordet.
RoomView® Server Edition frdn Crestron® for att Overvaka enheter i Anvindningsfonstret visas.

systemet, kommunicera med supportavdelningen, och skicka
noédmeddelanden. Besok foljande webbplats for mer information.

http://www.crestron.com/getroomview Anvénda anvindningsfonstret

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfor funktioner pa din dator med en
webblésare.

¢ Du kan endast ange alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.
Sources List

e Foljande funktioner kan inte anvdndas under anvindning av (a) — = —
Crestron RoomView®.

@ "Andra instillningar med en webbldsare (Epson Web Control)"

sid.217
Message Broadcasting-funktionen i programvaran Epson Projector i
Management (b)
e Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du —
kontrollera projektorn dven om den &r i vinteldge (ndr stréommen &r =
av). &
@ Utokad - Vinteldge sid.149 (c) (d)

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna.

Anvanda en projektor fran din dator
Knapp Funktion

Power Slar pa och av projektorns strom.

Visa anvandningsfonstret

Vol-/Vol+ Justera volymen.

Kontrollera f6ljande innan du utfér nagra funktioner.

e Se till att datorn och projektorn édr anslutna till natverket.

o Still in Crestron RoomView till Pa i menyn Nitverk.
@ Nitverk - Ovriga - Crestron RoomView sid.162

n Starta webblasaren i datorn.


http://www.crestron.com/getroomview
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Knapp

Funktion

A/V Mute

Slér pa och av video och ljud.

@ "Stinga av ljud och bild tillfalligt (A/V ljud/av)"
sid.108

@ Vixlatill bilden frin den valda ingangskillan. For att visa ingangskillor som inte
visas i Source List, klicka pa (a) eller (b) for att skrolla upp eller ner. Den aktuella
videosignalens ingangskalla visas i blatt.

Du kan dndra namnet pé killan om sa kravs.

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna. For att visa
knappar som inte visas i Source List, klicka pa (c) eller (d) for att rulla vanster eller

hoger.
Knapp Funktion

Freeze Pausléget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ "Frysa bilden (Frysa)" sid.109

Contrast Justerar skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.

Brightness Justerar bildens ljusstyrka.

Color Justerar bildernas fairgmattnad.

Sharpness Justerar bildens skérpa.

Zoom Klicka pa knappen @ for att forstora bilden utan att
andra projektionens storlek. Klicka pa knappen @ for
att forminska en bild som forstorats med knappen .
Klicka p& knapparna [ a [ [ ¥ ] [4] [ P ] for att dndra
positionen for en forstorad bild.
@@ "Forstora en del av bilden (E-Zoom)" sid.110

@ Knapparna[ a ][ ¥ ][4 ][ ]utfor samma atgarder som knapparna [ a ] [ ¥]

[ 411D ] péfjarrkontrollen. Du kan utfora foljande funktioner nir du klickar pa

de andra knapparna.

Knapp

Funktion

OK

Utfor samma funktion som knappen [ &J] pa
fjarrkontrollen.
@ "Fjarrkontroll” sid.20

Menu

Visar och stdnger menyn Konfiguration.

Auto

Om du trycker pa den under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-porten, kan du
automatiskt optimera Tracking, Synkronisering och
Placering.

Search

Andrar till nista ingangskalla som skickar en bild.

@ "Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter killa)" sid.60

Esc

Utfor samma funktion som knappen [Esc] pa
fjarrkontrollen.

@ "Fjarrkontroll” sid.20

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa flikarna.

Flik

Funktion

Contact IT Help

Visar Supportfonstret. Anvands for att skicka
meddelanden till, och ta emot meddelanden fran,
administratoren med Crestron RoomView® Express.

Info

Visar information pé projektorn som ar ansluten.

Tools

Andrar instéllningar i projektorn som 4r ansluten. Se
nésta del.

Anvanda verktygsfonstret

Foljande fonster visas nar du klickar péa fliken Tools i anvandningsfonstret.
Du kan anvdnda detta fonster for att dndra instdllningar i projektorn som

ar ansluten.
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Tools

Infiy

| GContact T Help

IP Address

IFID

Part

Crestron Control

19216803 Projector Name
5 Location
41794 Assigned To

Projector

EB880134
EPSON
Jdohn

Mew Paseword

Confirm

User Password

LIEnabled

L Send | leSende ) fesende
DHCP |_|Enabled
IP Address % Admin Password
Subnetiask| 2652552550 | || Enabled
Default Gatevay 19246801 | || NewPpasswora
Confirm
send send

=

Greggron

@ Crestron Control

Gor instéllningar for Crestron®-centralkontrollerna.

@ Projector

Foljande alternativ kan stillas in.

Alternativ

Funktion

Projector Name

Skriv in ett namn for att sdrskilja den projektor som for
nédrvarande dr ansluten frdn andra projektorer i
nétverket. (Namnet kan innehalla upp till

15 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)

Location Skriv in ett installationsplatsnamn f6r den projektor
som for narvarande ar ansluten i niatverket. (Namnet
kan innehalla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-
tecken och symboler.)

Assigned To Ange ett anvandarnamn for projektorn. (Namnet kan

innehalla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken
och symboler.)

Alternativ Funktion

DHCP Vilj kryssrutan Enabled for att anvinda DHCP. Du kan
inte ange en IP-adress om DHCP ér aktiverad.

IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den for narvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask Ange en underndtmask for den f6r narvarande anslutna
projektorn.

Default Gateway Ange gateway-adressen for den fér nédrvarande anslutna
projektorn.

Send Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna fo6r Projector.

© Admin Password

Vilj kryssrutan Enabled for att fa ett 16senord att erfordras for att 6ppna fonstret

Tools.

Foljande alternativ kan stéllas in.

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya l6senordet vid byte av l6senord for att
Oppna fonstret Tools. (Namnet kan innehélla upp till
26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma l6senord som du angav i New Password.

Om losenorden inte d4r samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka p& denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna fér Admin Password.

@ User Password

Vilj kryssrutan Enabled for att 4 ett losenord att erfordras for att 6ppna
anviandningsfonstret pa datorn.
Foljande alternativ kan stéllas in.
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Alternativ Funktion
New Password Ange det nya losenordet vid byte av 16senord for att
Oppna anvandningsfonstret. (Namnet kan innehalla
upp till 26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.

Om losenorden inte dr samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna for User Password.
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Art-Net

Art-Net ar ett Ethernet kommunikationsprotokoll som &r baserat pa TCP/IP-protokollet.

Du kan styra projektorn med en DMX-styrenhet eller ett applikationssystem.

Kanaldefinationer

Foljande forklarar kanaldefinationerna som anvéindas vid styrning av projektorn i Art-Net.

Kanal Funktion Drift Parametrar Stan- Driftsinnehall
dard

1 Justera ljus (dimning) 0% - 100% 0-255 0 Staller in bildens ljusstyrka.

2 Slutarkontroll Slutare ‘ Oppen 0-63 128 Aktiverar/inaktiverar A/V ljud/av.
Fungerar inte 64 - 191
Slutare Stingd 192 - 255

3 Vixla killa Fungerar inte 0-7 0 Andrar till specifik klla.
HDMI 8-15
Fungerar inte 16 - 23
HDBaseT 24 -31
DVI-D 32-39
Fungerar inte 40 - 47
SDI 48 -55
Dator 56 - 63
Fungerar inte 64-71
BNC 72-79
LAN 80 - 87
Fungerar inte 88 -95
Fungerar inte 96 - 255
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Kanal Funktion Drift Parametrar Stan- Driftsinnehall
dard
4 Linsposition: Fungerar inte 0-31 0 Flyttar linsforskjutningen till startldget.
Flytta till startlage 32-63
Fungerar inte 64 - 255
5 Horisontell linsf6rskjutning (+) linsjustering Forflyttning - Stor | 0 - 31 128 Utfor horisontell linsférskjutning med angiven
Forflyttning - Me- | 32 - 63 rorelsemangd.
dium
Forflyttning - Li- | 64 -95
ten
Fungerar inte 96 -159
(-) linsjustering Forflyttning - Li- | 160 - 191
ten
Forflyttning - Me- | 192 - 223
dium

Forflyttning - Stor | 224 - 255

6 Vertikal linsforskjutning (+) linsjustering Forflyttning - Stor | 0 - 31 128 Utfor vertikal linsforskjutning med angiven

Forflyttning - Me- | 32 - 63 rorelsemangd.
dium
Forflyttning - Li- | 64 -95
ten

Fungerar inte 96 -159

(-) linsjustering Forflyttning - Li- | 160 - 191
ten
Forflyttning - Me- | 192 - 223
dium

Forflyttning - Stor | 224 - 255

7 Elektronisk zoom (+) linsjustering Forflyttning - Stor | 0 - 31 128 Utfor elektronisk zoom med angiven rérelsemangd.

Forflyttning - Me- | 32 - 63
dium
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Kanal Funktion Drift Parametrar Stan- Driftsinnehall
dard
Forflyttning - Li- | 64 - 95
ten
Fungerar inte 96 -159
(-) linsjustering Forflyttning - Li- | 160 - 191
ten

Forflyttning - Me- | 192 - 223
dium

Forflyttning - Stor | 224 - 255

8 Elektronisk fokus (+) linsjustering Forflyttning - Stor | 0 - 31 128 Utfor elektronisk fokus med angiven rorelseméngd.

Forflyttning - Me- | 32 - 63
dium

Forflyttning - Li- | 64 -95

ten
Fungerar inte 96 -159
(-) linsjustering Forflyttning - Li- | 160 - 191
ten

Forflyttning - Me- | 192 - 223
dium

Forflyttning - Stor | 224 - 255

9 Elektronisk forvrangning (+) linsjustering Forflyttning - Stor | 0 - 31 128 Utfor elektronisk forvrangning med angiven
rorelsemangd.

Forflyttning - Me- | 32 - 63
dium

Forflyttning - Li- | 64 -95
ten

Fungerar inte 96 -159

(-) linsjustering Forflyttning - Li- | 160 - 191
ten
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Kanal Funktion Drift Parametrar Stan- Driftsinnehall
dard
Forflyttning - Me- | 192 - 223
dium
Forflyttning - Stor | 224 - 255
10 Laser in linsminne Fungerar inte 0-15 0 Laser in specifikt linsminne.
Lis in linsminne 1 16 - 31
Lis in linsminne 2 32-47
Lis in linsminne 3 48 - 63
Lis in linsminne 4 64-79
Lis in linsminne 5 80-95
Lis in linsminne 6 96 - 111
Lis in linsminne 7 112 - 127
Lis in linsminne 8 128 - 143
Lis in linsminne 9 144 - 159
Las in linsminne 10 160 - 175
Fungerar inte 176 - 255
11 Strémkontroll Strom av 0-63 128 Slar pé och av projektorns strom.
Fungerar inte 64 - 191
Strom pa 192 - 255
12 Geometrisk korrigering Av 0-15 255 Utfor geometrisk korrigering.
Horisontell/vertikal férvrangning 16 - 31
(Keystone)
Quick Corner 32 - 47
Punktkorrigering 48 - 63
Krokt yta 64-79
Vigg med horn 80-95
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Kanal Funktion Drift Parametrar Stan- Driftsinnehall
dard

Lds in minne 1 for geometrisk korrigering | 96 - 111 Léser in ett minne for geometrisk korrigering.

Lds in minne 2 for geometrisk korrigering | 112 - 127

Lds in minne 3 for geometrisk korrigering | 128 - 143

Fungerar inte 144 - 175
13 Las Kan inte styra 0-127 0 Aktiverar/inaktiverar Art-Net-funktioner
Kan styra 128 - 255

Vid styrning av projektorn med Art-Net och anvdndning av funktioner via fjarrkontrollen eller kontrollpanelen kan instéillningar som utférts av DMX-styrenheten
eller programvaran skilja sig fran projektorns aktuella status. Nar du vill verkstélla alla kanalkontroller p& projektorn, still in kanal 13 till "Cannot control" (kan inte
styra), still sedan tillbaka den till "Can control" (kan styra).



Extra tillbehor och forbrukningsartiklar

Foljande extra tillbehor och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kop Polarisator ELPPLO1

dessa produkter vid behov. Foljande lista med tillbeh6r och Anvind vid stapling av tvd projektorer och projicering av 3D-bilder.
forbrukningsvaror ar aktuell fran och med: augusti 2017. Information om
tillbehor kan dndras utan foregdende meddelande och kan variera beroende
pé inkopsland.

Passiva 3D-glasdgon (standardset med fem delar) ELPGS02A
Passiva 3D-glaségon (set med fem delar for barn) ELPGS02B

Passiva och polariserade 3D-glas6gon. Anvind dessa for att se 3D-bilder med tva

projektorer.
Extra tillbehor Dokumentkamera ELPDC13, ELPDC21
Anvinds for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.
Linsenhet Ladg takmontering® ELPMB47
ELPLX02, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO5, ELPLWO06, ELPLM10, Hbg takmontering* ELPMB48

ELPLM11, ELPLM15, ELPLLOS8

Se nedan for mer information om projiceringsavstand fér de olika linserna.

Anvinds for att installera projektorn i taket.

*  Experthjilp kravs for att fista projektorn i taket. Kontakta en lokal
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
Datorsladd ELPKCO02 @ Kontaktlista for Epson-projektor

(1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Datorsladd ELPKC09

(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts) Forbrukningsartiklar
Datorsladd ELPKC10

(20 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Komponentvideosladd ELPKC19

(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
Anvands for att ansluta till en Komponentvideo»—kélla.

Fjarrkontrollkabel ELPKC28
(10 m sats med 2 delar)

Anvind denna for att garantera styrning med fjarrkontrollen frén langt hall.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Sdndaren anvéinds for 6verforing av HDMI-signaler pa langt avstand och
styrsignalerna for 1 ndtverkskabel. Baseras pa standarden HDBaseT”. (HDCP 2.2
stods inte.)

Tradlos LAN-enhet ELPAP10

Anvinds for att ansluta projektorn tradlost till en dator for projicering.

@ "Skirmstorlek och projiceringsavstand” sid.240

Luftfilter ELPAF51
Anvinds vid byte av luftfilter.




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Projiceringsavstand for EB-L1755U/EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH

A
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e
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@) Projiceringsavstand
@ iravstandet fran mitten av linsen till undersidan av skirmen. Detta dndras
beroende pa instéllningen for vertikal linsférskjutning.

@ Linsens mittpunkt

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04

Det hdr avsnittet visar projiceringsavstind fér modeller med standardlins.

Enhet: cm

Skdrmformat 4:3

(2]

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

60" 122x91 226 till 370 -101 till +9
80" 163x122 304 till 497 -134 till +12
100" 203x152 383 till 623 -168 till +15
120" 244x183 461 till 749 -201 till +18
150" 305x229 578 till 938 -252 till +23
200" 406x305 773 till 1253 -335 till +31
250" 508x381 969 till 1569 -419 till +38
440" 894x671 1711 till 2767 -738 till +67
Enhet: cm
(1) (2
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over

60" 133x75 205 till 336 -87 till +13
80" 177x100 276 till 450 -116 till +17
100" 221x125 347 till 565 -145 till +21
120" 266x149 417 till 679 -174 till +25
150" 332x187 524 till 851 -218 till +31
200" 443x249 701 till 1137 -291 till +42
250" 553x311 879 till 1423 -363 till +52
440" 974x548 1552 till 2511 -640 till +92




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
250" 508x381 293 till 353 -282 till -99
440" 894x671 519 till 624 -497 till -174
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:9

Se bruksanvisningen som medf6ljer linsenheten.

ELPLUO3

till linsférskjutning
langsta (Tele) Under till Over
60" 130x81 199 till 326 -89 till +8
80" 172x108 268 till 438 -119 till +11
100" 215x135 337 till 549 -148 till +14
120" 258x162 406 till 661 -178 till +16
150" 323x202 509 till 828 =222 till +20
200" 431x269 682 till 1106 -296 till +27
250" 538x337 855 till 1385 -370 till +34
500" 1077x673 1717 till 2777 -741 till +68
ELPLX02

Enhet: cm

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till Iinsférskjut"ning
ldngsta (Tele) Under till Over
80" 177x100 83 till 100 -76 till -23
100" 221x125 104 till 126 -96 till -29
120" 266x149 126 till 152 -115 till -35
150" 332x187 158 till 191 -143 till -43
200" 443x249 212 till 256 -191 till -58
250" 553x311 266 till 320 -239 till -72
440" 974x548 471 till 566 -420 till -127
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:10

till Iinsf6rskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
80" 163x122 91till 111 -90 till -32
100" 203x152 115 till 139 -113 till -40
120" 244x183 139 till 168 -135 till -47
150" 305x229 175 till 211 -169 till -59
200" 406x305 234 till 282 -226 till -79

till linsférskjutning

lingsta (Tele) Under till Over
80" 172x108 80 till 97 -80 till -28
100" 215x135 101 till 123 -100 till -35
110" 237x148 112 till 135 -110 till -38
120" 258x162 122 till 148 -120 till -42
150" 323x202 154 till 186 -150 till -52




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Skarmformat 16:10

Enhet: cm

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skdarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skarmformat 4:3

200" 431x269 206 till 249 -199 till -70
250" 538x337 259 till 312 -249 till -87
400" 862x539 416 till 500 -399 till -140
500" 1077x673 521 till 626 -499 till -175
ELPLUO4/ELPLUO2
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

till linsférskjutning

lingsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 82 till 100 -87 till +13
80" 177x100 111 till 135 -116 till +17
100" 221x125 140 till 170 -145 till +21
120" 266x149 170 till 205 -174 till 425
150" 332x187 213 till 258 -218 till +31
200" 443x249 286 till 346 -291 till +42
250" 553x311 359 till 433 -363 till +52
440" 974x548 637 till 767 -640 till +92

Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
60" 122x91 91till 110 -101 till +9
80" 163x122 123 till 149 -134 till +12
100" 203x152 155 till 188 -168 till +15
120" 244x183 187 till 226 -201 till +18
150" 305x229 236 till 284 -252 till +23
200" 406x305 316 till 381 -335 till +31
250" 508x381 396 till 478 -419 till +38
440" 894x671 702 till 845 -738 till +67

60" 130x81 80 till 97 -89 till +8

80" 172x108 108 till 131 -119 till +11
100" 215x135 136 till 165 -148 till +14
120" 258x162 165 till 199 -178 till +16
150" 323x202 207 till 251 -222 till +20
200" 431x269 278 till 336 -296 till +27
250" 538x337 349 till 421 -370 till +34
500" 1077x673 704 till 848 -741 till +68




ELPLWOS5

Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

60" 122x91 108 till 154 -68 till -24

80" 163x122 147 till 207 -90 till -32

100" 203x152 185 till 260 -113 till -40
120" 244x183 224 till 313 -135 till -47
150" 305x229 282 till 393 -169 till -59
200" 406x305 378 till 526 -226 till -79
250" 508x381 475 till 659 -282 till -99
440" 894x671 841 till 1165 -497 till -174

Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

till Iinsf6rskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 97 till 139 -57 till -17
80" 177x100 132 till 187 -76 till -23
100" 221x125 167 till 236 -96 till -29
120" 266x149 202 till 284 -115 till -35
150" 332x187 255 till 357 -143 till -43
200" 443x249 343 till 477 -191 till -58
250" 553x311 430 till 598 -239 till -72
440" 974x548 763 till 1057 -420 till -127

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsférskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
60" 130x81 94 till 135 -60 till -21
80" 172x108 129 till 182 -80 till -28
100" 215x135 163 till 229 -100 till -35
120" 258x162 197 till 276 -120 till -42
150" 323x202 248 till 347 -150 till -52
200" 431x269 333 till 464 -199 till -70
250" 538x337 418 till 582 -249 till -87
400" 862x539 674 till 934 -399 till -140
500" 1077x673 844 till 1169 -499 till -175
ELPLWO6/ELPLWO04
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

60" 122x91 170 till 234 -101 till +9
80" 163x122 229 till 315 -134 till +12
100" 203x152 288 till 395 -168 till +15
120" 244x183 348 till 475 -201 till +18
150" 305x229 436 till 596 -252 till +23
200" 406x305 584 till 797 -335till +31
250" 508x381 732 till 998 -419 till +38
440" 894x671 1295 till 1762 -738 till +67




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skdarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

ELPLM10/ELPLMO06

Enhet: cm

Skdarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

till linsforskjutning
langsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 154 till 212 -87 till +13
80" 177x100 207 till 285 -116 till +17
100" 221x125 261 till 358 -145 till +21
120" 266x149 315 till 431 -174 till +25
150" 332x187 395 till 540 -218 till +31
200" 443x249 530 till 723 -291 till +42
250" 553x311 664 till 905 -363 till +52
440" 974x548 1175 till 1599 -640 till +92
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

60" 122x91 349 till 537 -101 till +9
80" 163x122 469 till 720 -134 till +12
100" 203x152 590 till 904 -168 till +15
120" 244x183 710 till 1087 -201 till +18
150" 305x229 891 till 1362 -252 till 423
200" 406x305 1193 till 1821 -335 till +31
250" 508x381 1494 till 2279 -419 till +38
440" 894x671 2640 till 4021 -738 till +67
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:9

60" 130x81 149 till 206 -89 till +8

80" 172x108 202 till 277 -119 till +11
100" 215x135 254 till 348 -148 till +14
120" 258x162 306 till 419 -178 till +16
150" 323x202 385 till 526 -222 till +20
200" 431x269 515 till 703 -296 till +27
250" 538x337 646 till 881 -370 till +34
500" 1077x673 1299 till 1769 -741 till +68

till Iinsf6rskjut"ning

ldngsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 315 till 486 -87 till +13
80" 177x100 425 till 653 -116 till +17
100" 221x125 534 till 819 -145 till +21
120" 266x149 664 till 986 -174 till 425
150" 332x187 808 till 1236 -218 till +31
200" 443x249 1082 till 1652 -291 till +42
250" 553x311 1355 till 2068 -363 till +52
440" 974x548 2395 till 3650 -640 till +92




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Enhet: cm

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skdarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

till linsforskjutning
langsta (Tele) Under till Over
60" 130x81 306 till 473 -89 till +8
80" 172x108 413 till 635 -119 till +11
100" 215x135 519 till 797 -148 till +14
120" 258x162 626 till 959 -178 till +16
150" 323x202 786 till 1202 -222 till 420
200" 431x269 1052 till 1607 -296 till +27
250" 538x337 1318 till 2012 -370 till +34
500" 1077x673 2650 till 4036 -741 till +68
ELPLM11/ELPLMO7
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till linsférskjutning

lingsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 458 till 706 -87 till +13
80" 177x100 618 till 949 -116 till +17
100" 221x125 779 till 1192 -145 till +21
120" 266x149 939 till 1436 -174 till +25
150" 332x187 1180 till 1800 -218 till +31
200" 443x249 1581 till 2408 -291 till +42
250" 553x311 1983 till 3016 -363 till +52
440" 974x548 3508 till 5327 -640 till +92

Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

60" 130x81 445 till 686 -89 till +8

80" 172x108 601 till 923 -119 till +11
100" 215x135 757 till 1160 -148 till +14
120" 258x162 913 till 1396 -178 till +16
150" 323x202 1147 till 1751 -222 till +20
200" 431x269 1538 till 2343 -296 till +27
250" 538x337 1928 till 2934 -370 till +34
500" 1077x673 3881 till 5892 -741 till +68

60" 122x91 507 till 780 -101 till +9
80" 163x122 683 till 1048 -134 till +12
100" 203x152 860 till 1316 -168 till +15
120" 244x183 1037 till 1584 -201 till +18
150" 305x229 1302 till 1985 -252 till +23
200" 406x305 1744 till 2655 -335 till +31
250" 508x381 2186 till 3325 -419 till +38
440" 894x671 3866 till 5870 -738 till +67




ELPLLOS/ELPLLO7

Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skarmformat 4:3

o

(2]

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

60" 122x91 756 till 1069 -101 till +9
80" 163x122 1019 till 1436 -134 till +12
100" 203x152 1281 till 1803 -168 till +15
120" 244x183 1544 till 2170 -201 till +18
150" 305x229 1937 till 2720 -252 till +23
200" 406x305 2594 till 3637 -335 till +31
250" 508x381 3250 till 4555 -419 till +38
440" 894x671 5744 till 8041 -738 till +67
Enhet: cm
(1 (2]
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut"ning
langsta (Tele) Under till Over

60" 133x75 683 till 968 -87 till +13
80" 177x100 922 till 1301 -116 till +17
100" 221x125 1160 till 1634 -145 till +21
120" 266x149 1398 till 1967 -174 till 425
150" 332x187 1756 till 2467 -218 till +31
200" 443x249 2352 till 3300 -291 till +42
250" 553x311 2948 till 4132 -363 till +52
440" 974x548 5212 till 7297 -640 till +92

Enhet: cm
(1 (2
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
60" 130x81 664 till 941 -89 till +8
80" 172x108 896 till 1265 -119 till +11
100" 215x135 1128 till 1589 -148 till +14
120" 258x162 1360 till 1913 -178 till +16
150" 323x202 1708 till 2399 -222 till +20
200" 431x269 2287 till 3209 -296 till +27
250" 538x337 2867 till 4020 -370 till +34
500" 1077x673 5765 till 8071 -741 till +68
ELPLRO4
Linsforskjutning stods inte.
Enhet: cm
4:3 skiarmstorlek (1] ) (2)
60" 122x91 99 -46
80" 163x122 134 -61
100" 203x152 169 -76
120" 244x183 205 -91
150" 305x229 257 -114
200" 406x305 345 -152
250" 508x381 433 -191
440" 894x671 768 -335




Skarmstorlek och projiceringsavstand

T —— 5 % Enhet: &m — projiceringsavstand for EB-L1715S/EB-L1710S/EB-
50" 133075 % e L1515S/EB-L1510S
80" 177x100 121 -50 o
100" 221x125 153 -62 /_9
120" 266x149 185 -75
150" 332x187 233 93 R I
200" 443x249 313 -125 l‘ @
250" 553x311 393 -156 ‘ !
440" 974x548 697 -274 (1)
N

Enhet: cm _9
16:10 skarmstorlek (1) (2] /
60" 130x81 87 -40 ./ i2]
80" 172x108 118 -54 l_ )
100" 215x135 149 -67
120" 258x162 180 -81 : )
150" 323x202 227 -101
200" 431x269 304 -135 @) Projiceringsavstand
© i s i mitn vl Wundran v i, D
500" 1077x673 771 -337 © Linsens mittpunkt

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04

Det hdr avsnittet visar projiceringsavstind fér modeller med standardlins.



Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skdrmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Under till Over

60" 122x91 193 till 318 -96 till +5
80" 163x122 260 till 427 -128 till +6
100" 203x152 328 till 536 -160 till +8
120" 244x183 395 till 644 -192 till +9
150" 305x229 496 till 808 -240 till +11
180" 366x274 596 till 971 -288 till +14
200" 406x305 663 till 1079 -320 till +15
300" 610x457 999 till 1623 -480 till +23
500" 1016x762 1671 till 2710 -800 till +38
Enhet: cm

Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

60" 133x75 211 till 347 -92 till +17

80" 177x100 285 till 466 -123 till +23
100" 221x125 358 till 584 -154 till +29
120" 266x149 431 till 703 -184 till +35
150" 332x187 541 till 880 -230 till +44
180" 398x224 650 till 1058 -276 till +52
200" 443x249 724 till 1177 -307 till +58
300" 664x374 1089 till 1769 -461 till +87
450" 996x560 1638 till 2658 -691 till +131

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till
langsta (Tele)

till linsférskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
60" 129x81 205 till 338 -94 till +13
80" 172x108 277 till 453 -125 till +17
100" 215x135 348 till 568 -156 till +22
120" 258x162 419 till 684 -187 till +26
150" 323x202 526 till 856 -234 till +32
180" 388x242 633 till 1029 -281 till +39
200" 431x269 704 till 1145 -312 till +43
300" 646x404 1060 till 1721 -469 till +65
450" 969x606 1594 till 2585 -703 till +97
ELPLX02
Se bruksanvisningen som medf6ljer linsenheten.
ELPLUO3
Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

80" 163x122 78 till 95 -80 till -41
100" 203x152 99 till 120 -101 till -52
120" 244x183 119 till 144 -121 till -62
150" 305x229 150 till 181 -151 till -78




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till linsforskjutning

langsta (Tele) Under till Over
180" 366x274 180 till 218 -181 till -93
200" 406x305 201 till 242 -201 till -104
300" 610x457 302 till 365 -302 till -155
500" 1016x762 506 till 610 -503 till -259

Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:9

till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
80" 177x100 86 till 104 -71 till -29
100" 221x125 108 till 130 -89 till -36
120" 266x149 130 till 157 -107 till -43
150" 332x187 163 till 197 -133 till -54
180" 398x224 197 till 237 -160 till -64
200" 443x249 219 till 264 -178 till -71
300" 664x374 330 till 398 -267 till -107
450" 996x560 496 till 598 -400 till -161
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till linsférskjutning

langsta (Tele) Under till Over
80" 172x108 83 till 101 -75 till -33
100" 215x135 105 till 127 -93 till -41

Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
120" 258x162 126 till 153 -112 till -50
150" 323x202 159 till 192 -140 till -62
180" 388x242 191 till 231 -168 till -75
200" 431x269 213 till 257 -186 till -83
300" 646x404 321 till 387 -280 till -124
450" 969x606 483 till 582 -419 till -186

ELPLUO4/ELPLUO2
Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsf6rskjut"ning

ldngsta (Tele) Under till Over
60" 122x91 78 till 95 -96 till +5
80" 163x122 105 till 128 -128 till +6
100" 203x152 132 till 161 -160 till +8
120" 244x183 160 till 194 -192 till +9
150" 305x229 201 till 244 -240 till +11
180" 366x274 242 till 294 -288 till +14
200" 406x305 270 till 327 -320 till +15
300" 610x457 407 till 493 -480 till +23
500" 1016x762 681 till 824 -800 till +38




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

Skdarmformat 16:9

ELPLWO5

Enhet: cm

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skdarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

till linsférskjutning
langsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 85 till 104 -92 till +17
80" 177x100 115 till 140 -123 till +23
100" 221x125 145 till 176 -154 till +29
120" 266x149 175 till 212 -184 till +35
150" 332x187 219 till 266 -230 till +44
180" 398x224 264 till 320 -276 till +52
200" 443x249 294 till 356 -307 till +58
300" 664x374 444 till 537 -461 till +87
450" 996x560 668 till 808 -691 till +131
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
60" 122x91 92 till 132 -60 till -31
80" 163x122 125 till 177 -80 till -41
100" 203x152 158 till 223 -101 till -52
120" 244x183 191 till 269 -121 till -62
150" 305x229 241 till 338 -151 till -78
180" 366x274 291 till 406 -181 till -93
200" 406x305 324 till 452 -201 till -104
300" 610x457 490 till 681 -302 till -155
500" 1016x762 822 till 1139 -503 till -259
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:9

till
ldngsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

till linsforskjutning
langsta (Tele) Under till Over
60" 129x81 83 till 101 -94 till +13
80" 172x108 112 till 136 -125 till +17
100" 215x135 141 till 171 -156 till +22
120" 258x162 170 till 206 -187 till +26
150" 323x202 213 till 259 -234 till +32
180" 388x242 257 till 311 -281 till +39
200" 431x269 286 till 347 -312 till +43
300" 646x404 432 till 522 -469 till +65
450" 969x606 650 till 786 -703 till +97

60" 133x75 101 till 144 -53 till -21
80" 177x100 137 till 194 -71 till -29
100" 221x125 173 till 244 -89 till -36
120" 266x149 209 till 294 -107 till -43
150" 332x187 263 till 368 -133 till -54
180" 398x224 317 till 443 -160 till -64
200" 443x249 354 till 493 -178 till -71
300" 664x374 534 till 743 -267 till -107




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

450" 996x560

805 till 1117

-400 till -161

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Enhet: cm

Skdrmformat 16:10

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

100" 203x152 247 till 339 -160 till +8
120" 244x183 298 till 408 -192 till +9
150" 305x229 375till 511 -240 till +11
180" 366x274 452 till 615 -288 till +14
200" 406x305 503 till 684 -320 till +15
300" 610x457 758 till 1030 -480 till +23
500" 1016x762 1268 till 1721 -800 till +38
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:9

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

till Iinsférskjut“ning
langsta (Tele) Under till Over
60" 129x81 98 till 140 -56 till -25
80" 172x108 133 till 188 -75 till -33
100" 215x135 168 till 237 -93 till -41
120" 258x162 203 till 285 -112 till -50
150" 323x202 256 till 358 -140 till -62
180" 388x242 309 till 431 -168 till -75
200" 431x269 344 till 480 -186 till -83
300" 646x404 520 till 722 -280 till -124
450" 969x606 783 till 1087 -419 till -186
ELPLWO6/ELPLW04
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsférskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut"ning
ldngsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 159 till 219 -92 till +17
80" 177x100 215 till 294 -123 till +23
100" 221x125 270 till 370 -154 till +29
120" 266x149 326 till 445 -184 till +35
150" 332x187 409 till 558 -230 till +44
180" 398x224 493 till 671 -276 till +52
200" 443x249 548 till 746 -307 till +58
300" 664x374 826 till 1123 -461 till +87
450" 996x560 1243 till 1688 -691 till +131

60" 122x91

145 till 200

-96 till +5

80" 163x122

196 till 269

-128 till +6




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Skarmformat 4:3

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

500" 1016x762 2578 till 3938 -800 till +38
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:9

Enhet: cm
Skirmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning
langsta (Tele) Under till Over
60" 129x81 155 till 213 -94 till +13
80" 172x108 209 till 286 -125till +17
100" 215x135 263 till 359 -156 till +22
120" 258x162 317 till 433 -187 till +26
150" 323x202 398 till 543 -234 till +32
180" 388x242 479 till 652 -281 till +39
200" 431x269 533 till 726 -312 till +43
300" 646x404 804 till 1092 -469 till +65
450" 969x606 1210 till 1642 -703 till +97
ELPLM10/ELPLMO06
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

till Iinsférskjut"ning
ldngsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 325 till 503 -92 till +17
80" 177x100 438 till 676 -123 till +23
100" 221x125 551 till 848 -154 till +29
120" 266x149 664 till 1020 -184 till +35
150" 332x187 834 till 1278 -230 till +44
180" 398x224 1003 till 1537 -276 till +52
200" 443x249 1116 till 1709 -307 till +58
300" 664x374 1680 till 2570 -461 till +87
450" 996x560 2527 till 3861 -691 till +131
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsférskjutning
Under till Over

60" 122x91 298 till 461 -96 till +5

80" 163x122 401 till 619 -128 till +6
100" 203x152 505 till 777 -160 till +8
120" 244x183 609 till 935 -192 till +9
150" 305x229 764 till 1172 -240 till +11
180" 366x274 919 till 1409 -288 till +14
200" 406x305 1023 till 1567 -320 till +15
300" 610x457 1541 till 2358 -480 till +23

60" 129x81 316 till 490 -94 till +13
80" 172x108 426 till 657 -125 till +17
100" 215x135 536 till 825 -156 till +22
120" 258x162 646 till 992 -187 till +26




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Skarmformat 16:10

Enhet: cm

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

Skdarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)

Vertikal

Skarmformat 4:3

till
langsta (Tele)

150" 323x202 811 till 1243 -234 till +32
180" 388x242 975 till 1495 -281 till +39
200" 431x269 1085 till 1662 -312 till +43
300" 646x404 1635 till 2500 -469 till +65
450" 969x606 2458 till 3757 -703 till +97
ELPLM11/ELPLMO?7
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

linsforskjutning
Under till Over

till linsforskjutning
lingsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 472 till 730 -92 till +17
80" 177x100 637 till 981 -123 till +23
100" 221x125 803 till 1233 -154 till +29
120" 266x149 968 till 1484 -184 till +35
150" 332x187 1216 till 1861 -230 till +44
180" 398x224 1464 till 2238 -276 till +52
200" 443x249 1630 till 2489 -307 till +58
300" 664x374 2457 till 3745 -461 till +87
450" 996x560 3697 till 5630 -691 till +131
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skarmformat 16:10

till
langsta (Tele)

linsforskjutning
Under till Over

60" 122x91 431 till 668 -96 till +5

80" 163x122 583 till 899 -128 till +6
100" 203x152 735 till 1129 -160 till +8
120" 244x183 887 till 1360 -192 till +9
150" 305x229 1114 till 1706 -240 till +11
180" 366x274 1342 till 2052 -288 till +14
200" 406x305 1494 till 2283 -320 till +15
300" 610x457 2253 till 3436 -480 till +23
500" 1016x762 3771 till 5742 -800 till +38

60" 129x81 459 till 710 -94 till +13

80" 172x108 620 till 954 -125 till +17
100" 215x135 780 till 1199 -156 till +22
120" 258x162 941 till 1443 -187 till +26
150" 323x202 1183 till 1810 -234 till +32
180" 388x242 1424 till 2176 -281 till +39
200" 431x269 1585 till 2421 -312 till +43
300" 646x404 2389 till 3643 -469 till +65
450" 969x606 3596 till 5477 -703 till +97




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Skarmformat 16:9

Kortaste (Vidvinkel)
till
langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Under till Over

450" 996x560 5502 till 7711 -691 till +131
Enhet: cm
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal

Skdrmformat 16:10

ELPLLOS/ELPLLO7
Enhet: cm
Skirmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till linsforskjutning

langsta (Tele) Under till Over
60" 122x91 645 till 916 -96 till +5
80" 163x122 871 till 1232 -128 till +6
100" 203x152 1096 till 1547 -160 till +8
120" 244x183 1322 till 1863 -192 till +9
150" 305x229 1661 till 2337 -240 till +11
180" 366x274 2000 till 2811 -288 till +14
200" 406x305 2225 till 3127 -320 till +15
300" 610x457 3354 till 4706 -480 till +23
500" 1016x762 5612 till 7865 -800 till +38

Enhet: cm
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Iinsférskjut“ning

langsta (Tele) Under till Over
60" 133x75 705 till 1001 -92 till +17
80" 177x100 951 till 1345 -123 till +23
100" 221x125 1197 till 1689 -154 till +29
120" 266x149 1443 till 2033 -184 till +35
150" 332x187 1812 till 2549 -230 till +44
180" 398x224 2181 till 3065 -276 till +52
200" 443x249 2427 till 3409 -307 till +58
300" 664x374 3657 till 5130 -461 till +87

till Iinsférskjut"ning
ldngsta (Tele) Under till Over
60" 129x81 685 till 973 -94 till +13
80" 172x108 925 till 1307 -125 till +17
100" 215x135 1164 till 1642 -156 till +22
120" 258x162 1403 till 1977 -187 till +26
150" 323x202 1762 till 2479 -234 till +32
180" 388x242 2121 till 2982 -281 till +39
200" 431x269 2361 till 3316 -312 till +43
300" 646x404 3557 till 4991 -469 till +65
450" 969x606 5352 till 7502 -703 till +97
ELPLRO4
Enhet: cm
4.3 skarmstorlek
60" 122x91 84 -46
80" 163x122 115 -61
100" 203x152 145 -76
120" 244x183 175 -91
150" 305x229 221 -114




Skarmstorlek och projiceringsavstand

4:3 skarmstorlek (1) (2] 16:10 skarmstorlek (1) (2]
180" 366x274 266 -137 450" ‘ 969x606 716 -303
200" 406x305 296 -152
300" 610x457 448 -229
500" 10L6x762 751 381 Polarisator (ELPPLO1) installationsavstand (endast

for EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1515S/EB-
Enhet: cm L151 OS)

16:9 skdrmstorlek (1) (2]
60" 133x75 92 -37
80" 177x100 125 -50
100" 221x125 158 -62
120" 266x149 191 -75
150" 332x187 241 -93
180" 398x224 291 -112 @) Mojligt installationsavstind for polarisatorn
200" 443x249 324 125 @ Kortaste avstand fran projektionslinsen till polarisatorn
300" 664x374 489 _187 @) Lingsta avstdnd frdn projektionslinsen till polarisatorn
. @ Polarisator (ELPPLO1)
450 996x560 736 -280
Enhet: mm
Enhet: cm o
16:10 skarmstorlek (1] (2] Linstyp
(2] ©

60" 129x81 90 -40

ELPLWO06/ELPLW04 90 100
80" 172x108 122 -54

ELPLM15/ELPLMO09Y/ 140 150
100" 215x135 154 -67 ELPLS04
120 258x162 186 81 ¥  Garanterad driftstemperatur i omgivning ar under 35 °C.
150" 323x202 234 -101
180" 388x242 283 -121
200" 431x269 315 -135
300" 646x404 475 -202




Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

H/V keystone
Horisontellt bojd yta (konkav)

@ "H/V keystone" sid.64

Linstyp Vertikal Horisontell @ Skirm
ELPLM15/ELPLMO09/ -44° till 44° -30° till 30° i @ Mitten av cirkeln dir den béjda
ELPLS04 ytan dr en bage
ELPLX02 -16° till 16° -16° till 16° L Projiceringsavstand
ELPLUO3 28" till 28° 28" till 28° R F1rkeln°s radius dar den b6jda ytan
ar en bage
ELPLU04/ELPLU02 -31°till 31° -30° till 30°
ELPLRO4 -31° ill 31° -30° till 30° Ovre vy
ELPLWO05 -41° till 41° -30° till 30°
ELPLW06/ELPLW04 -41° till 41° -30° till 30° Linstyp Vertikal Vertikal )
ELPLM10/ELPLMO06 45 till 45° 230" till 30° linsforskjutning: linsforskjutning: Ovre
Startlage | |
ELPLM11/ELPLMO07 -45° till 45° -30° till 30° =
ELPLLO8/ELPLL07 -45° till 45° -30° till 30°
Sidovy
Krokt yta Sidovy
. o ELPLM15/ELPLM09/ 0,27 0,28
@ "Krokt yta sid.66 ELPLS04
Virdena i tabellen 4r minimumvérden for R/L i illustrationen. (Ungeférligt ELPLX02 ; 2,84
V.ard'e.: Vlfl pr.opcerlng med hogsta zoom. ELPLR04 stoder inte ELPLUO3 0.40 0.40
linsforskjutning.)
ELPLUO04/ELPLUO02 0,45 0,53
ELPLR04 0,43 -
ELPLWO05 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,34
ELPLM10/ELPLMO06 0,19 0,20
ELPLM11/ELPLMO07 0,14 0,14




Justeringsomrade for projicerade bilder

Linstyp Vertikal Vertikal Horisontellt bdjd yta (konvex)
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage M . ot
. g @ Skirm
\\ j_,_| @ Mitten av cirkeln dir den bojda
7"\ N ytan &r en bage
| L  Projiceringsavstand
‘ Sidovy 5 R § R Cirkelnsradius dir den bojda ytan
Sidovy ar en bage
ELPLLO8/ELPLLO7 0,10 0,10
Ovre vy
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startldge ? ?
Sidovy
Sidovy
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,52 0,54
ELPLS04
ELPLX02 - 3,52
ELPLUO3 3,52 3,52
ELPLUO04/ELPLU02 2,22 2,35
ELPLR04 1,89 -
ELPLWO5 1,63 1,64
ELPLWO06/ELPLW04 0,79 0,82
ELPLM10/ELPLMO06 0,29 0,30
ELPLM11/ELPLMO07 0,18 0,19
ELPLLO8/ELPLLO7 0,12 0,12




Justeringsomrade for projicerade bilder

Vertikalt bojd yta (konkav)

@ Skirm
@ Mitten av cirkeln dir den bojda
ytan &r en bage
L  Projiceringsavstind
R Cirkelnsradius dir den bojda ytan
ar en bage
Sidovy
Linstyp Vertikal Vertikal .
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage
Sidovy
Sidovy
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,19 0,22
ELPLS04
ELPLXO02 - 2,09
ELPLUO03 0,31 0,32
ELPLUO04/ELPLU02 0,37 0,63
ELPLR04 0,35 -
ELPLWO5 0,33 0,35
ELPLWO06/ELPLW04 0,24 0,29
ELPLM10/ELPLMO06 0,13 0,15
ELPLM11/ELPLMO07 0,10 0,11
ELPLLO8/ELPLL0O7 0,08 0,08

Vertikalt bojd yta (konvex)

77 0@

Skiarm

Mitten av cirkeln dér den bojda
ytan &r en bage

Projiceringsavstand

Cirkelnsradius dir den bojda ytan
ar en bage

Sidovy

Linstyp Vertikal Vertikal )

linsforskjutning: linsforskjutning: Ovre

Startlage ‘ O :

+ ,,,,,,,,,,

Sidovy
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,28 0,33
ELPLS04
ELPLXO02 - 3,52
ELPLUO3 0,87 0,92
ELPLUO04/ELPLU02 1,10 1,29
ELPLR0O4 0,94 -
ELPLWO5 0,82 0,85
ELPLWO06/ELPLW04 0,41 0,48
ELPLM10/ELPLMO06 0,16 0,19
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,12
ELPLLOS/ELPLLO7 0,08 0,08




Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S Linstyp Vertikal Vertikal
Horisontellt bsjd yta (konkav) linsforskjutning: Iinsfijrskjutr?ingibvre

Startlage

'Z gl @ Skirm
N ;1"";;;%: EW, @ Mitten av cirkeln dir den béjda
3 i ytan &r en bage
A 3 L  Projiceringsavstind Sidovy
R R  Cirkelnsradius dir den bsjdaytan
ar en bage ELPLLO8/ELPLLO7 0,10 0,10
Ovre vy
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsforskjutning: Ovre
Startldge B P
Sidovy
Sidovy
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,27 0,28
ELPLS04
ELPLX02 - 2,68
ELPLUO3 0,41 0,41
ELPLU04/ELPLU02 0,46 0,66
ELPLRO4 0,43 -
ELPLWO5 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,33
ELPLM10/ELPLMO6 0,19 0,20
ELPLM11/ELPLMO7 0,14 0,14




Justeringsomrade for projicerade bilder

Horisontellt bojd yta (konvex) Vertikalt bojd yta (konkav)
L
- @ Skirm @ Skirm
\\ j_,_| @ Mitten av cirkeln dir den bojda @ Mitten av cirkeln dir den bojda
7"\ ] ytan &r en bage ytan &r en bage
/ 3 L Projiceringsavstind L Projiceringsavstind
TR R Cirkelnsradius dir den bojda ytan D 1 ‘ R Cirkelnsradius dir den b6jda ytan
ar en bage ar en bage
Ovre vy Sidovy

Linstyp Vertikal Vertikal ) Linstyp Vertikal Vertikal )

linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre linsforskjutning: linsforskjutning: Ovre

Startlage ‘ B ? Startldge

Sidovy o sty
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 0,52 0,54 Sidovy
ELPLS04 ELPLM15/ELPLMO09/ 0,19 0,22
ELPLX02 ] 3,52 ELPLS04
ELPLU03 3,52 3,52 ELPLX02 - 1,90
ELPLU04/ELPLU02 2,22 2,32 ELPLU03 0,30 0,31
ELPLROA 1.90 _ ELPLU04/ELPLU02 0,37 0,55
ELPLW05 1,62 1,63 ELPLRO4 0,35 -
ELPLWO06/ELPLW04 0,79 0,81 ELPLWO5 0,33 0,34
ELPLM10/ELPLM06 0,29 0,30 ELPLWO6/ELPLW04 0,24 0,29
ELPLM11/ELPLMO7 0,19 0,19 ELPLM10/ELPLMO06 0,13 0,15
ELPLLO8/ELPLL07 0,12 0,12 ELPLM11/ELPLMO07 0,10 0,11

ELPLLO8/ELPLLO7 0,07 0,08




Justeringsomrade for projicerade bilder

Vertikalt bojd yta (konvex) Vagg med hérn

@ Skirm @ "Vigg med horn" sid.70
@  Mitten av cirkeln dér den bojda a pa bilden visar den hogsta vinkel som projektorn kan flyttas. Se tabellen
ytan r en bage nedan for detaljerade vdrden. (Ungeférligt virde vid projicering med hogsta
L  Projiceringsavstand zoom. ELPLR04 stoder inte linsforskjutning.)
R Cirkelnsradius dir den b6jda ytan
ar en bage
Sidovy
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsforskjutning: Ovre
Startlage ‘ O :
+ ,,,,,,,,,
Sidovy
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,26 0,32
ELPLS04
ELPLX02 - 3,52
ELPLUO03 0,76 0,79
ELPLU04/ELPLU02 1,02 1,27
ELPLRO4 0,87 -
ELPLWO5 0,75 0,77
ELPLWO06/ELPLW04 0,38 0,47
ELPLM10/ELPLMO06 0,16 0,19
ELPLM11/ELPLMO7 0,11 0,12
ELPLLOS/ELPLL0O7 0,08 0,08




Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Korrigering av konkava horisontella hoérn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvianda hornen som mittlinje)

Korrigering av konvexa horisontella horn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvianda hornen som mittlinje)

@ Skirm
@ Skirm
a  Vinkel for mojlig projektorrorelse
a  Vinkel for mojlig projektorrorelse
Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Linstyp Vertikal Vertikal o) 9 ) g
T g x Startlage ;
linsférskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage T
sl
Sidovy
Sidovy ELPLM15/ELPLMO09/ 15° 15°
N N ELPLS04
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 31 25
ELPLS04 ELPLX02 - -
ELPLX02 - - ELPLUO03 1 1°
ELPLUO3 30° 23° ELPLU04/ELPLU02 0° *
ELPLU04/ELPLU02 29° 11° ELPLR0O4 1° -
ELPLR04 30° - ELPLWO5 3° 3°
ELPLWO5 30° 24° ELPLWO06/ELPLW04 11° 11°
ELPLWO06/ELPLW04 32° 21° ELPLM10/ELPLMO06 19° 19°
ELPLM10/ELPLMO06 30° 30° ELPLM11/ELPLMO07 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29° ELPLLO8/ELPLLO7 23° 23°
ELPLLO8/ELPLL0O7 29° 28° *Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startldget.




Justeringsomrade for projicerade bilder

Korrigering av konkava vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri Korrigering av konvexa vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri
genom att anvanda hornen som mittlinje) genom att anvianda hornen som mittlinje)

@ Skirm @ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse a  Vinkel for mojlig projektorrorelse

Sidovy Sidovy
Linstyp Vertikal Vertikal Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage A Startldge N,
Sidovy Sidovy
Sid
ELPLM15/ELPLMO09/ 29° 14° A
ELPLS04 ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 8°
ELPLS04
ELPLXO02 - -
- - ELPLX02 - -
ELPLUO3 32 20
ELPLUO3 11° 2°
ELPLUO04/ELPLUO02 33° 2°
N ELPLUO04/ELPLUO02 9°
ELPLR0O4 32 -
- - ELPLRO4 11° -
ELPLWO05 32 21
- - ELPLWO05 12° 3
ELPLWO06/ELPLW04 31 13
N N ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°
ELPLM10/ELPLMO06 25 16
N N ELPLM10/ELPLMO06 22° 13°
ELPLM11/ELPLMO07 24 17
N N ELPLM11/ELPLMO07 22° 16°
ELPLLO8/ELPLLO7 23 19
ELPLLO8/ELPLLO7 22° 17°

*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startliget.



Justeringsomrade for projicerade bilder

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Korrigering av konkava horisontella hoérn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvianda hornen som mittlinje)

@ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse

a

o

Korrigering av konvexa horisontella horn (korrigering till bilateral symmetri
genom att anvianda hornen som mittlinje)

Skiarm

Vinkel f6r mojlig projektorrorelse

Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Linstyp Vertikal Vertikal o) 9 ) g
T g x Startlage y
linsférskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage e
|
Sidovy

Sidovy ELPLM15/ELPLMO09/ 15° 15°
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 31° 22° ELPLS04
ELPLS04 ELPLXO02 - -
ELPLXO02 - - ELPLUO3 1° 1°
ELPLUO3 26° 21° ELPLUO04/ELPLU02 - -
ELPLUO04/ELPLU02 25° 6° ELPLRO4 1° -
ELPLR04 26° - ELPLWO5 2° 2°
ELPLWO5 27° 22° ELPLWO06/ELPLW04 11° 10°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 18° ELPLM10/ELPLMO06 19° 19°
ELPLM10/ELPLMO06 30° 28° ELPLM11/ELPLMO07 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29° ELPLLO8/ELPLLO7 23° 23°
ELPLLO8/ELPLLO7 29° 29°




Justeringsomrade for projicerade bilder

Korrigering av konkava vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri Korrigering av konvexa vertikala horn (korrigering till horisontell symmetri
genom att anvanda hornen som mittlinje) genom att anvianda hornen som mittlinje)

@ Skirm @ Skirm

a  Vinkel for mojlig projektorrorelse a  Vinkel for mojlig projektorrorelse

Sidovy Sidovy
Linstyp Vertikal Vertikal Linstyp Vertikal Vertikal
linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre linsforskjutning: linsférskjutning: Ovre
Startlage LA Startldge N |
Sidovy Sidovy
Sid
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 17° meitl
ELPLS04 ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 8°
ELPLS04
ELPLXO02 - -
- - ELPLX02 - -
ELPLUO3 32 24
ELPLUO3 10° 4°
ELPLUO04/ELPLUO02 33° 3°
N ELPLUO04/ELPLUO02 8° *
ELPLR0O4 32 -
- - ELPLRO4 10° -
ELPLWO05 32 25
- - ELPLWO05 12° 6°
ELPLWO06/ELPLW04 31 14
N N ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°
ELPLM10/ELPLMO06 27 19
N N ELPLM10/ELPLMO06 22° 14°
ELPLM11/ELPLMO07 26 20
N N ELPLM11/ELPLMO07 24° 18°
ELPLLO8/ELPLLO7 26 21
ELPLLO8/ELPLLO7 24° 20°

*Kan inte korrigeras korrekt. Flytta linsens position till startliget.



Bildskarmar som stods

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Nir upplosningen pa insignalerna édr storre dn projektorpanelens uppldsning, kan bildkvaliteten forsamras.

Signaler med en bockning stods.

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D

Typ Format (Punkt) (Hz) | reB | YCbcr | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
8 bi- 8 bi- 8 bi- tar)

tar) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 tar) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 tar) 4:4:4 4:2:2

PC VGA 640 480 60
72
75
85
SVGA 800 600 60
72
75
85
XGA 1024 768 60
70
75
85
WXGA 1280 768 60
1280 800 60
75
85
1366 768 60
WXGA+ 1440 900 60
75
85

NS NNNSNSNNNSNSNSNSNNNNNNNAN




Bildskarmar som stods

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
[ OIS Pty H2) " pee | vcber | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
(8 bi- (8 bi- (8 bi- tar)
@) 444 [ a22 [ 420 | B 444 [ a22 [420 | B 444 | 422
WXGA++ | 1600 | 900 60 v v/ v v/
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v v v v
75 v
85 v
1280 | 1024 | 60 v v v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 | 60 v v v v
75 v
WSXGA+ | 1680 | 1050 | 60 | / = v v v
UXGA 1600 | 1200 60 v/ v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v v v
60 v v v v
WUXGA RB*1 | 1920 | 1200 60 v s v v
QXGA 2048 | 1536 60 v v
WQHD 2560 | 1440 60 v v/
WQXGA RB*1 | 2560 | 1600 60 v v
SD | SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v s v v v v v v v v
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v v v v v v v v v v v




Bildskarmar som stods

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D

Typ Format (Punkt) (H2) [ pee | vcbcr | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
@ bi- 8 bi- 8 bi- tar)

tar) 4 4:2:0 | " 4 42:0 | @ 4

s

4

»
N
=
N
N

SDTV (576p) 720 576 50
HD HDTV (720p) | 1280 720 50
59,94
60
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50
59,94
60
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 23,98
24

NNN KN

NNSNNNSN KN

29,97
30
50

59,94
60

4K 3840x2160 3840 | 2160 23,98
24
25

29,97
30
50

59,94
60

4096x2160 4096 | 2160 23,98
SMPTE 24
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Bildskarmar som stods

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
R OIS Lk H2) "gre | vcber | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
@ bi- 8 bi- 8 bi- tar)
@) 444 [ a22 [ 420 | B 444 [ a22 [420 | B 444 | 422
50 v v/
59,94 v v/
60 v v/

*1 Baserad pa VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
*2 Endast ndr Vidvinkel viljs som Upplosning fran Signalmenyn.

SDI
Lage Signal Uppldsning | V Synk SDI
Format (Punkt) (Hz) YCbCr Niva
(10 bi-
tar)
4:2:2
SD-SDI SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v -
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v -
HD-SDI HDTV (720p) | 1280 | 720 50 s -
59,94 v -
60 v -
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v -
59,94 v -
60 v -
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v -
24 v -
25 v -
29,97 v -




Bildskarmar som stods

Lage Signal Uppl6sning | V Synk SDI
Format (Punkt) (Hz) YCbCr Niva
(10 bi-

tar)

4:2:2
30 v -
3G-SDI HDTV (1080p) | 1920 | 1080 50 v A
59,94 v/ A
60 v/ A

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Nar upplosningen pé insignalerna dr stdrre dn projektorpanelens upplosning, kan bildkvaliteten forsamras.

Signaler med en bockning stods.

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format Lk H2) "gre | vcber | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
@8 bi- 8 bi- 8 bi- tar)
@) 444 [ a22 420 | B ga4 [ a22 [420 | B 444 | 422
PC VGA 640 | 480 60 v v v v
72 v
75 v
85 v
SVGA 800 | 600 60 v s v v
72 v
75 v
85 v
XGA 1024 | 768 60 v s v v
70 v




Bildskarmar som stods

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
[ OIS Pty H2) " pee | vcber | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
8 bi- (8 bi- (8 bi- tar)
@) 444 [ a22 [ 420 | B 444 [ a22 [420 | B 444 | 422

75 v
85 v
WXGA 1280 | 768 60 v

1280 | 800 60 v s v v
75 v
85 v

1366 | 768 60 v s v v

WXGA+ 1440 | 900 60 v v s v
75 v
85 v

WXGA++ | 1600 | 900 60 v v s v
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v

1280 | 960 60 v s v v
75 v
85 v

1280 | 1024 60 v s v v
75 v
85 v

SXGA+ 1400 | 1050 60 v s s v
75 v

WSXGA+ | 1680 | 1050 | 60 | / = v v v




Bildskarmar som stods

Signal Signal Upplésning |V Synk Dator/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format Lk H2) "gre | vcber | RGB YCbCr (8 bitar) RGB YCbCr (8 bitar) RGB | YCbCr (8 bi-
(8 bi- (8 bi- (8 bi- tar)
@) 444 [ a22 [ 420 | B 444 [ a22 [420 | B 444 | 422
UXGA 1600 | 1200 60 v v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v/ v/ v/
60 v s v v
WUXGA RB*1 | 1920 | 1200 60 v v v
SD | SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v v v v v v v v v v
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v s v v v v v v v v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v v/ v/ v v v v v/ v/ v/ v/
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v/ v/ v v v v v v v v
HD | HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v/ v/ v v v v v/ v/ v/ v/
59,94 v v s v v v v v v v v
60 v v/ v/ v/ v/ v v v v v v
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v s v v v v v v v v
59,94 v s v v v v v v v v
60 v v v/ v/ v/ v v v v v/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v v v v v v v v/ v/
24 v v v/ v/ v/ v v v v/
29,97 s v v v v v v v v
30 v v v/ v/ v/ v v v v/
50 v v/ v/ v/ v/ v v v v v/
59,94 v s v v v v v v v v
60 v v/ v/ v/ v/ v v v v v/

*1 Baserad pa VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
*2 Endast ndr Vidvinkel viljs som Upplosning frén Signalmenyn.



Specifikationer

Allmanna projektorspecifikationer

Produktnamn EB-L1755U EB-L1505UH EB-L1715S EB-L1515S
EB-L1750U EB-L1500UH EB-L1710S EB-L1510S
Matt 586 (B) x 185 (H) x 492 (D) mm (inkluderar inte upphdojd del)
LCD panelstorlek 1,03 tum bred 1,06"
Visningsmetod TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris
2 304 000 1 470 000

Uppldsning

WUXGA (1920 (B) x

1200 (H) punkter) x 3

SXGA+ (1400 (B) x 1050 (H) punkter) x 3

Fokusjustering

Automatisk

Zoomjustering*1

Automatisk (1-1,61)

Linsfoérskjutning*2

Automatisk (maximal vertikal riktning pa ca. 60 %, maximal
horisontell riktning ca. 18 %) *3

Automatisk (maximal vertikal riktning pd ca. 55 %, maximal
horisontell riktning ca. 19 %) *4

Ljuskélla

Laserdiod

Ljuskdllans uteffekt

288 W

252 W

288 W

252 W

Vaglangd

450-460 nm

Ljuskallans livslangd®>

Cirka 20 000 timmar (Lamp-lige: Normalt, Tyst)
Cirka 30 000 timmar (Lamp-lage: Utokat)

Stromfoérsérjning

100-240 V AC£10 % 50/60 Hz
11,0-4,7 A

100-240 V AC£10 % 50/60 Hz
9,6-4,2 A

100-240 V AC£10 % 50/60 Hz
11,0-4,7 A

100-240 V AC+10 % 50/60 Hz
9,6-42 A

Stréom- 100 till 120 V
forbruk-

ning

Mirkstromforbrukning: 1082 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vénteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Mirkstromforbrukning: 955 W
Stromforbrukning i véntelige
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Markstromforbrukning: 1082 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Mirkstromforbrukning: 955 W
Stromforbrukning i vénteldge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vinteldge
(Kommunikation av): 0,3 W




Specifikationer

220 till 240 V

Mirkstromforbrukning: 1024 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromférbrukning i vénteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Mirkstromforbrukning: 908 W
Stromforbrukning i véntelidge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Markstromforbrukning: 1024 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Mirkstromforbrukning: 908 W
Stromforbrukning i vanteldge
(Kommunikation pa): 2,0 W
Stromforbrukning i vinteldge
(Kommunikation av): 0,3 W

Driftshajd

Hojd 0 till 3 048 m

Drifttemperatur

0 till +50 °C*6 (Hojd fran 0 till 1 500 m, ingen kondens)
0 till +45 °C*6 (Hojd fran 1 501 till 3 048 m, ingen kondens)

Férvaringstemperatur

-10 till +60°C (icke-kondenserande)

Vikt*1

Ca. 24 kg

*1 Specifikationerna d4r med ELPLM15 monterad.
*2 ELPLRO4 stoder inte linsforskjutning.

*3 ELPLUO3/ELPLWO05 har en maximal vertikal vinkel pa cirka 24 % och en hogsta horisontell riktning pa cirka 10 %.
ELPLXO02 har en maximal uppatriktning pa cirka 20 %, en maximal nedatriktning pa cirka 5 %, och en maximal horisontell riktning pa cirka 15 %.

*4 ELPLUO3/ELPLWO5 har en maximal vertikal vinkel pa cirka 16 % och en hogsta horisontell riktning pa cirka 9 %.
ELPLX02 har en maximal vertikal riktning pa cirka 5 % och en maximal horisontell riktning pa cirka 5 %.

¥5 Ungefirlig tid tills ljuskéllans ljusstyrka reduceras till halften.

*6 Om omgivningstemperaturen blir for hog tonas ljusstyrkan automatiskt ner.
(Cirka 40 °C péa en hojd fran 0 till 1 500 m, och cirka 35 °C pad en hojd frén 1 501 till 3 048 m. Detta kan dock variera beroende pa omgivning osv.)




Specifikationer

Produktnamn EB-L1755U EB-L1505UH EB-L1715S EB-L1515S
EB-L1750U EB-L1500UH EB-L1710S EB-L1510S
Kontakter |Computer-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bld
Audiol-ingdng 1 Stereominikontakt (3,5®)
BNC-port 1 5BNC (hona)
Audio2-ingéng 1 Stereominikontakt (3,5®)
DVI-D-ingang 1 DVI-D 24-stift enkel link HDCP-kompatibel
HDMI-ingang 1 HDMI HDCP2.2 stods HDMI HDCP stods
(Ljud stods endast via PCM) (Ljud stods endast via PCM)
Audio3-port 1 Stereominikontakt (3,5®)
Audio Out-utgdng 1 Stereominikontakt (3,50)
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) svart
HDBaseT-port 1 RJ-45 (HDCP2.2 stods) RJ-45 (HDCP stods)
LAN-port 1 RJ-45
SDI-ingéng 1 1BNC (hona) .
Service-port” 1 USB-kontakt (typ B)
RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)
Remote-port 1 Stereominikontakt (3,5®)
USB-port (endast fér 1 USB-kontakt (typ A)
tradlés LAN-enhet)”

* Stoder USB 2.0. Vi kan dock inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery ar en teknik som utvecklats av AMX for att underlatta AMX styrsystem for enkel anvindning av malutrustningen.
Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahallit en milj6 for att anvinda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.

URL: http://www.amx.com/

Bredd-/héjdférhallande

Forhallandet mellan en bilds langd och hojd. Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skdrmar ar kinda som
bredbildsskarmar. SDTV och vanliga datorskiarmar har ett bredd-/hojdforhallande pa 4:3.

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

Control4 SDDP ar en teknik som utvecklats av Control4 som gor att Control4-styrsystem kan hdmta enhetsinformation om projektorn. Epson har
implementerat detta protokoll och har tillhandahallit en miljé for att anvinda protokollfunktionen (PA). Se Control4-webbplatsen for mer
information.

URL: http://www.control4.com/

DHCP En forkortning fér Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress” till utrustningar anslutna i ett
nétverk.
DICOM En akronym foér Digital Imaging and Communications in Medicine. En internationell standard som definierar bildstandarder och ett

kommunikationsprotokoll f6r medicinska bilder.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation éver ett nitverk (undernit) som indelats med Nitmask””.

HDBaseT Anslutningsstandard fér hemelektronik som faststéllts av HDBaseT Alliance. Kommunicerar med olika styrsignaler som okomprimerat HD-video,
ljud och 100BASE-TX Ethernet med en nétverkskabel.

HDCP HDCP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda upphovsritt
genom att kryptera digitala signaler som sinds via DVI- och HDMI-portarna. HDCP2.2 dr en standard f6r upphovsrittsskydd for 4K-innehall.

HDTV En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller f6ljande krav.

o Vertikal upplésning pa 720p eller 1080i eller stérre (p = Progressiv?”, i = Sammanflitad™)
o Skirm Bredd-/hsjdforhallande” 16:9

Infrastrukturlage

En metod for tradlos LAN-anslutning dir enheter kommunicerar via atkomstpunkter.

IP-adr. f. trap

IP-adress™ for destinationsdatorn som anvinds for felmeddelanden med SNMP.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en luminanskomponent (Y) och en bld minus luminans (Cb eller Pb) och en r6d minus luminans (Cr eller
Pr).

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en luminanskomponent och en firgkomponent f6r sindning genom en enstaka kabel.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Ordlista

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och moérka partier i en bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering av denna
egenskap for en bild kallas kontrastjustering.

Natmask Ett numeriskt varde som anger antalet bitar som anvands f6r ndtverksadressen i ett indelat ndatverk (undernét) for IP-adressen.

Progressiv Arbetar ssmman information for att bilda en skirmbild &t gdngen, och visar bilden ruta for ruta. Aven om antalet skannade rader 4r detsamma

minskar flimret i bilderna eftersom informationens volym har férdubblats jamfort med i ett sammanflitat system.

Sammanflatad

Sander den information som behdvs for att bilda en skarmbild genom att sinda varannan rad, med start langst upp pa bilden och sedan ner genom
hela bilden till botten. Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV® High-Definition
Television.
SNMP Enforkortning av Simple Network Management Protocol, vilket dr ett protokoll f6r 6vervakning och kontroll avenheter som routrar och datorer som

ar anslutna till ett TCP/IP-nitverk.

Synkronisering

De signaler som sands ut frdn datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir bildkvaliteten dalig.
Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas synkronisering. Om
signalerna inte dr synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar forekomma.

Tracking

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir bildkvaliteten dalig.
Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning). Om sparning inte gors pa ratt sitt
kommer breda, vertikala rander att synas i signalen.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka och firg under en extremt kort tid. Bilden maste darf6r skannas in flera ganger per
sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgérder per sekund kallas uppdateringsfrekvens och uttrycks i
hertz (Hz).




Allmanna anmarkningar

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa
nagot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvinds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pé grund av: anvandning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehdriga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehéllet i den har handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Begrdnsningar vid anvandning

Nér produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillfrlitlighet/sakerhet kravs, t.ex.
inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande
enheter, sikerhetsanordningar, funktions-/precisionsenheter, bor du endast anvinda
produkten efter att ha 6vervégt att inkludera haverisidkrade anordningar och redundans
i utformningen som bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet.
Eftersom produkten inte dr avsedd att anvdndasi tillimpningar som kréver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar,
styrutrustningar for kirnkraft eller medicinska utrustningar, bor du avgéra om
produkten ar limplig efter en fullstindig utvéirdering.

Om beteckningar

Operativsystemet Microsoft® Windows Vista®

Operativsystemet Microsoft® Windows® 7
Operativsystemet Microsoft® Windows® 8
Operativsystemet Microsoft® Windows® 8.1
Operativsystemet Microsoft® Windows® 10

I den har bruksanvisningen bendmns ovanstaende operativsystem "Windows
Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" och "Windows 10".
Vidare kan dessa betecknas som ett samlingsnamn f6r Windows och 6vriga
versioner av Windows kan kallas, till exempel Windows Vista/7/8/8.1/10,
med Windows-namnet utelimnat.

OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

I den hdr bruksanvisningen bendmns ovanstdende operativsystem "OS X
10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10x", "OS X 10.11.x" och
"macOS 10.12.x". Dessutom anvinds den sammanfattande termen "OS X"
for att referera till dem alla.

Varumarken och upphovsratter

"EPSON" ér ett registrerat varumérke som tillhor Seiko Epson Corporation. "EXCEED
YOUR VISION" och "ELPLP" dr varumirken eller registrerade varumarken som tillhér
Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS och OS X édr varumirken som tillhor Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint, och Windows-logotypen &r
varumdrken eller registrerade varumarken som tillhor Microsoft Corporation i USA
och/eller andra ldnder.

App Store ér ett servicemérke som tillhér Apple Inc.
Google play ar ett varumarke som tillhor Google Inc.



Allmdnna anmarkningar

HDMI och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade

PJLink 4r ett varumirke som dr pa vég att registreras eller har registrerats i Japan, USA
och andra linder och omraden.

WPA™ och WPA2™ ir registrerade varumérken som tillhér Wi-Fi Alliance.
"QR-kod" ér ett registrerat varumarke som tillhor DENSO WAVE INCORPORATED.

Crestron och Crestron RoomView ir registrerade varumarken som tillhér Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net™ utvecklat av och tillhor Artistic Licence Holdings Ltd.
Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.
HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for identifiering och
kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla
réittigheter for de varumérken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.com/europe.html




Lista med sdakerhetssymboler som overensstammer med IEC60950-1 A2

Foljande tabell visar betydelsen av sdkerhetssymbolerna pa utrustningen.

Nr. Symbol Godkédnda Betydelse
standarder
IEC60417 "PA" (strém)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnatet.
IEC60417 "AV" (strom)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintelige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarldget med
vilken del av utrustningen som ér paslagen
for att stalla den i vintelage.
(4] 1SO7000 Obs!
Nr. 0434B Identifierar allmén forsiktighet nér
IEC3864-B3.1 | produkten anvinds.
© IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan vara
varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk f6r
ISO3864-B3.6 | elektriska stotar.
(7] IEC60417 Endast for anvdndning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad f6r anvindning
inomhus.
(8] @_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa
kontakterna (polariteten) p& utrustning
%@ till vilken likstrém ansluts.
(0] i IEC60417 Batteri, allmént
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning. Identifierar

till exempel batterifackets lucka eller
anslutningarna.

Indikerar att en olycka kan intraffa om en

Nr. Symbol Godkédnda Betydelse
standarder
(10) d+ IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjdlva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne i
a+ - hallaren.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd for
anslutning till en extern ledare for skydd
mot elektriska stotar 1 hdndelse av fel eller
skyddsjordens terminal.
(2] IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol Nr. 11 inte krivs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa mérkplaten att utrustningen
ar endast lamplig for vixelstrom och for
att identifiera terminalerna.
@ | — JEC60417 Likstrém
e mmm= === | Nr.5031 Indikerar pa mérkplaten att utrustningen
ar endast lamplig for likstrom och for att
identifiera terminalerna.
® IEC60417 Klass II-utrustning
Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller
sékerhetskraven for Klass IT-utrustning
enligt IEC 61140.
(6] ISO 3864 Allmant forbud
Identifierar atgérder som &r forbjudna.
® @ ISO 3864 Forbud att vidrora

viss del av utrustningen vidrors.

K2 )

Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir
lampan 4r tand.




Lista med sdakerhetssymboler som 6verensstammer med IEC60950-1 A2

Nr. Symbol Godkédnda Betydelse
standarder
® b= --- Indikerar det markta objektet att inget far
[ o |>< placeras ovanpa projektorn.
(20) ISO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del med
laserstralning.
1) ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sdsom elektriska
stotar om utrustningen demonteras.
(7)) <E _><> _"d_ - Titta aldrig in i linsen nar LED-lampan &r
o pa.
(23] ° IEC60417 Vintelidge, delvis vintelige
Nr. 5266 For att indikera vilken del av utrustningen
som dr i vanteldget.
(2] 1SO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta fran
Nr. 5057 rorliga delar i enlighet med
skyddsstandarder.
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