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Organizacién y Anotaciones de Este Manual

Uso de Cada Manual

Los manuales de este proyector se organizan tal y como se indica a continuacion.

Instrucciones de seguridad/Manual de asistencia y mantenimiento

Contiene informacidn sobre el buen uso del proyector, asi como un manual de asistencia y
servicio, listas de comprobacion para resolver problemas, etc. Asegurese de leer este manual
antes de utilizar el proyector.

Manual de usuario (este manual)

Contiene informacion sobre instalacién y operaciones bdsicas antes de utilizar el proyector,
uso del menu Configuracion, resolucion de problemas y mantenimiento basico.

Guia de inicio rapido
Contiene informacidn sobre el procedimiento de instalacién del proyector. Lea este manual
en primer lugar.
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Organizacién y Anotaciones de Este Manual

. | Anotaciones Usadas en Este Manual

Notas de Seguridad

La documentacion y el proyector utilizan simbolos para mostrar cémo utilizar el aparato de forma segura.
A continuacién se muestran los simbolos y su significado. Debe aprender y respetar estos simbolos de
precaucion para evitar danos personales o materiales.

J

A Advertencia

Este simbolo se aplica a informacion que, si se ignora, podria dar lugar a dafios personales o incluso la

muerte como consecuencia de una manipulacién incorrecta.
(4
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p
A Precaucién

Este simbolo se aplica ainformacion que, si se ignora, podria dar lugar a dafos personales o lesiones fisicas
como consecuencia de una manipulacioén incorrecta.

N

.

Indicaciones de Informacidén General

Ve

J

Atencidn

Indica procedimientos que pueden provocar lesiones o un mal funcionamiento.
&

.

E Indica informacién adicional y aspectos cuyo conocimiento puede resultar util respecto a un
tema.
- Indica una pagina donde puede encontrarse informacién detallada respecto a un tema.

Nombre del me- | Indica elementos del menu Configuracion.

nu Ejemplo: Imagen - Modo de color

Nombre del bo- | Indica los botones del mando a distancia o del panel de control.
tén

Ejemplo: boton “6")

Acerca del Uso de "Este Producto” o "Este Proyector"

Las formulas "este producto” y "este proyector" pueden hacer referencia al proyector principal, a los
elementos suministrados y a los elementos extra opcionales.
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Introduccion

Nombres de Partes y Funciones

Frontal/Superior

Nombre

Funcion

Cubierta de la lampara

Abra esta cubierta cuando deba sustituir la [dmpara del proyector. @ p.99

o)

Palanca del deslizador
de Silencio A/V

Deslice el mando para abrir y cerrar la cubierta de la lente.

Cierre durante la proyeccién para eliminar audio y video. @ p.33

Ventilacion de salida de
aire

Salida del aire utilizado para enfriar el proyector internamente.

& Advertencia

No mire directamente a la ventilacion de salida de aire. Si la [dmpara
explota, los pequenos fragmentos de cristal esparcido y el gas liberado
podrian causar lesiones. Si el cristal entra en contacto con los ojos o la
boca, péngase en contacto con un médico local inmediatamente.

(.

p
A Precaucion

Durante la proyeccién, no coloque la cara ni las manos cerca de la ven-
tilacion de salida de aire, ni tampoco objetos que puedan dafarse o
deformarse por el calor. El aire caliente emitido por la ventilacion de

salida puede provocar quemaduras, deformaciones o accidentes.
& J

Cubierta de la lente

Cierre cuando no esté usando el proyector para proteger la lente de arafazos
y suciedad. @ p.27

@ B8

Palanca de liberacion
del pie

Pulse la palanca de liberacién del pie para extender y replegar el pie ajustable
frontal. @ p.29

Lente

Las imagenes se proyectan desde aqui.

o)

Receptor remoto

Recibe las sefiales del mando a distancia. @ p.24




Introduccion

Nombre Funcion

B} | Ventilacion de entrada | Entrada de aire utilizada para enfriar el proyector internamente.
de aire

E) Cubierta del filtro de ai- | Al sustituir el filtro de aire, abra esta cubierta y retire el filtro. @ p.98
re

i)} | Ajustador de enfoque | Ajusta el enfoque de laimagen. @ p.28
W A q

(EH-TW5650/EH-
TW5600)

Anillo de enfoque (EH-
TW5400)

Ajustador de zoom (EH- | Ajusta el tamafo de la imagen. @ p.28
TW5650/EH-TW5600)

Anillo de zoom (EH-
TW5400)

iP] | Dial de desplazamiento | Mueve la posicién de la imagen de forma vertical. @ p.29
12) P

de la lente (solo EH-
TW5650/EH-TW5600)

Ajuste keystone hori- Realiza la correccién keystone horizontal. @ p.31
zontal
Panel de control Maneja el proyector. @ p.7

Panel de Control

A

’ e (i) (253, (&)

- A& —— 5
Q I <« ) | (Enter) || ) |»
BRIt e (<)
e o’ =2

_@ [3_
WLAN 8- i Source >
4 1 N

Lamp Temp

4 6

Botones/Indicadores Funcion

Permite encender o apagar el proyector. @ p.25

Muestra el estado del proyector a través de una combinacién de indicadores
iluminados y parpadeantes. @ p.82

0O Parpadea en azul para indicar que el proyector se esta calentando o enfriando.
Muestra el estado del proyector a través de una combinacién de indicadores

Indicador de operacién iluminados y parpadeantes. @ p.80

7



Introduccion

Botones/Indicadores

Funcion

= o Indica el estado de acceso a la LAN inaldmbrica iluminandose o parpadeando.
WLAN - p.82
EH-TW5600/EH-TW5400 no se ilumina ni parpadea.

4] ‘D' Parpadea en naranja en el momento de sustituir laldampara. Muestra los errores
‘5 del proyector a través de una combinacién de indicadores iluminados y par-
Lamp padeantes. @ p.80

O Parpadea en naranja si la temperatura interna es demasiado alta. Muestra los

R errores del proyector a través de una combinacién de indicadores iluminados

Temp

y parpadeantes. @ p.80

Source

Cambia a la imagen de cada puerto de entrada. @ p.25

< <)

e Sirve para ajustar el volumen. @ p.33
No se puede controlar el volumen en dispositivos de audio con Bluetooth.

® Permite seleccionarelementos del menu o valores de ajuste al visualizar el menu
del proyector.

e Realiza la correccion keystone horizontal cuando se muestra la pantalla Keys-
tone. @ p.31

X A

e Ajusta la distorsidn keystone de las imagenes proyectadas. @ p.31
® Permite seleccionarelementos del menu o valores de ajuste al visualizar el menu
del proyector.

Esc

Regresa al nivel de menu anterior cuando se muestra un menu. @ p.66

B ®

Selecciona las funciones y ajustes cuando se muestra un menu. @ p.66

ju—ry
-—

Menu

Muestra y cierra el menu Configuracion.
En el menu Configuracion, puede realizar ajustes de la Sefal, Imagen, Sefal de
entrada, y demdas. @ p.66

Home

2]

Abrey cierra la pantalla de Inicio. @ p.26




Introduccion

Mando a Distancia

8

Link Menu

HDMI Link [ — \/o\ume

Menu
Ente

User Defaull

2 /3D ColorMode Memory

I'. =1

o——
Format Image Enh Frame Int
Auto Iris Pattern AV Mute

“Eﬁ‘?@“ “f’ 7T

Cas
Home

EPSON

ﬁﬁfﬁéé HE B 88

Funcion

Permite encender o apagar el proyector.
@ p.25

Cambia a laimagen de cada puerto de entrada.
@ p.25

Sipulsa el botén &) cuando utilice el modelo

EH-TW5650, la fuente cambiara entre LAN y
Screen Mirroring.

® Cuando Enlace HDMI esta establecido como
On
Aparece la lista de conexiones de dispositivos.
Pulse otros botones para controlar la reproduc-
cién, detenerla o ajustar el volumen de los dis-
positivos conectados que sean compatibles con
las normas HDMI CEC o MHL. @ p.51

® Cuando Enlace HDMI esta establecido como
off
Aparece el menu de configuracién de Enlace
HDMI.

Muestra y cierra el menu Configuracion.
Enelmenu Configuracion, puederealizar ajustes
de la Senal, Imagen, Senal de entrada, y demas.
@ p.66

Selecciona elementos de menuy valores de ajus-
te. @ p.66

6] User Realiza la funcién asignada al Boton de usua-
rio. @ p.70
Color Mode | Cambia el Modo de color. @ p.35

Cambia la Pantalla 3D a Automatico, 3D o 2D.
@ p47

Cambia el formato 3D. @ p.44

B8

Permite configurar Iris automatico. @ p.37

-
—_—

Muestra el menu de Mejora de imagen.
@ p.36




Introduccion

TT

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - ()

Menu Esc

O
@

Default
P

' 2D/3D |Color Mode Memory
€ ) (3

= (
« Jre_) (=«
3D Format |Image Enh Frame Int
’:)F:
a &

Auto Iris | Pattern | A/VMute

ﬁEﬁ?T@ﬁE ?

-

EPSON
[rroecior|

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Boton

Funcion

S

ne
Q
—
—
[¢]
=
>

Muestra y cierra el patrén de prueba. @ p.28

5

I
o
3
™

Abrey cierra la pantalla de Inicio. @ p.26

5

=
<
=
c
@

Activa o desactiva el video y el audio. @ p.33

&
I
)
BU
™
=1

Establece la intensidad de Interpolar fotogra-
ma. @ p.38

[f

=
™
3
o
<

Registra y carga una memoria. @ p.42

=

o
(¢°]
—h
Q
[
—

El valor de ajuste regresa a su valor por defecto
cuando se pulsa mientras se muestra la pantalla
de ajuste del menu. @ p.66

(3 O

Cuando se muestraun menu, aceptaeintroduce
la seleccidn actual y pasa al siguiente nivel.
@ p.66

rm
(%)
(@]

Regresa al nivel de menu anterior cuando se
muestra un menu. @ p.66

Sirve para ajustar el volumen. @ p.33
No se puede controlar el volumen en dispositi-
vos de audio con Bluetooth.

e

Enmudece o reproduce el audio temporalmen-
te. @ p.33
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Introduccion

Posterior

€l B W 8 8

| O )
olB8 Tceld |2
< PC HDMI1 HDMI 2
MHL
® @
-
a
Nombre Funcion
Toma de corriente Conecte el cable de alimentacion. @ p.25
Altavoz Altavoz incorporado del proyector. Es la salida del audio.
Receptor remoto Recibe las sefales del mando a distancia. @ p.24
B Puerto Audio Out Da salida al audio durante la reproduccién con altavoces externos. @ p.19
Puerto HDMI2 Conecta ordenadores y equipos de video compatibles con HDMI. @ p.18
[@ Puerto HDMIT/MHL Conecta ordenadores y equipos de video compatibles con HDMI. @ p.18
Ademas, conecta smartphones y tablets compatibles con MHL. @ p.18
Puerto PC Se conecta al puerto de salida RGB de un ordenador. @ p.18
E) Puerto Service Puerto de servicio Normalmente no se utiliza.
g Puerto USB Conectadispositivos USB, como un dispositivode memoria USB o una camara
digital, y proyecta imagenes, por ejemplo una presentacion. @ p.18
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Introduccion

Base

LENS

Nombre Funcion

Puntos de fijacién Aqui se coloca el soporte para fijacién en el techo opcional cuando el proyector
(tres) para el soporte | se va a colgar del techo. @ p.102

para fijacién en el te-

cho

Abertura para cable | Pase un candado de cable antirrobo comercialmente disponible a través de esta
de seguridad abertura para asegurar y bloquear el proyector.

Pies posteriores Cuando el proyector esté instalado sobre una superficie plana, como una mesa,

extienda los pies para ajustar la inclinacion horizontal. @ p.29

I  Pie ajustable frontal | Cuando el proyector esté instalado sobre una superficie plana, como una mesa,
extienda los pies para ajustar la altura de la imagen. @ p.29

12



Preparativos

" Instalacion

Imagen proyectada y posicion del proyector

Instale el proyector de la forma siguiente.

I 1 Instalacién en paralelo con la pantalla

Si el proyector se instala con cierto angulo con respecto a la pantalla, se produce distorsion keystone en la
imagen proyectada.

Ajuste la posicion del proyector de forma que quede instalado en paralelo con la pantalla.

%j Si el proyector no puede instalarse en paralelo, utilice uno de los siguientes métodos para ajustar la
imagen proyectada.

¢ Corrija la distorsion de la imagen con el ajuste keystone horizontal o H/V-Keystone @ p.30
e Ajuste la posicién de la imagen proyectada con el desplazamiento de la lente @ p.29

1 Instalacién del proyector horizontalmente mediante el ajuste de la altura de cualquier lado

Si el proyector estd inclinado, la imagen proyectada también estara inclinada.
Instalar el proyector horizontalmente de modo que ambos lados estén a la misma altura.

Si no es posible instalar el proyector horizontalmente, puede ajustar la inclinaciéon del mismo con la pata
trasera. @ p.29

13



Preparativos

Varios métodos de ajuste

~N

A Advertencia

e Para colocar el proyector en el techo (colgado), hay que seguir un procedimiento especial de instalacion. Si
no lo instala correctamente, el proyector podria caerse y provocar accidentes y lesiones.

e Siutiliza adhesivos, lubricantes o aceite en los puntos de fijacién del soporte para el techo con el fin de evitar
que se aflojen los tornillos, o si usa productos tales como lubricantes o aceites en el proyector, es posible que
la carcasa se rompa y se caiga el proyector. Esto podria provocar lesiones graves a las personas que se
encuentren debajo, ademas de dafar el proyector.

¢ Noloinstale en un estante inestable ni en un lugar fuera del alcance de carga. De lo contrario, podria caerse
o volcary provocar accidentes y lesiones.

¢ Cuando lo instale en una posicién elevada, como en un estante, tome medidas contra la caida utilizando
alambres para garantizar la seguridad en caso de emergencia, como un terremoto, y prevenir accidentes. Si
no lo instala correctamente, el proyector podria caerse y provocar accidentes y lesiones.

¢ No obstruya la ventilacién de entrada de aire ni la ventilacién de salida de aire del proyector. La obstruccién
de la ventilacion de entrada de aire y la ventilacion de salida de aire podria acumular calor en el interior y

causar un incendio.
A\ J

( 2\

Atencion

¢ No instale el proyector en lugares con mucha humedad o polvo, ni el lugares expuestos a humos de fuegos
o tabaco.

* No utilice el proyector instalado verticalmente. De hacerlo podria causar un mal funcionamiento.

¢ Limpie el filtro del aire una vez cada tres meses. Si el entorno es especialmente polvoriento, limpielo con
mayor frecuencia. @ p.95

| Colocacion en una mesay proyeccion

Puede instalar el proyector en una mesa o en una repisa baja de su salén para proyectar imagenes.

ﬂt-\%- """""""""" 1
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Preparativos

I 1 Equipo colgado del techo y proyeccién

Puede colgar el proyector del techo con el soporte para fijacion en techo opcional para proyectar imagenes.

Cuando lo instale en el techo y esté proyectando, establezca Proyeccion en Frontal/Techo o
Posterior/Techo. @ Extendida - Proyeccion p.73

Distancia de proyeccién

El tamano de proyeccién aumenta a medida que el proyector se aleja de la pantalla.

Utilice la siguiente tabla para instalar el proyector en la posicion 6ptima respecto de la pantalla. Los valores
indicados se ofrecen Unicamente a titulo informativo.

En la tabla siguiente se indican los valores maximos de desplazamiento del objetivo.

Laimagen proyectada aparece mas pequena después de corregir la distorsion. Aumente la distancia
de proyeccién para adaptar la imagen proyectada al tamafo de pantalla.

(— p--------------------®.-...._'|
-B
: A 3
A : Distancia de proyeccion entre el proyector y la pantalla
B : Alturadesde la parte central de la lente hasta el borde inferior de la imagen proyectada

C : Centrodelalente

15
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EH-TW5650/EH-TW5600

Unidades: cm

Tamano de la pantalla 16:9 A B
Minimo (ancho) a maximo (tele) | Desplazamiento de la lente ver-
tical (mas alto a mas bajo)
60" 133x75 De 176 a 286 De-4a+7
80" 177 x 100 De 235 a 382 De-5a+10
100" 221x125 De 295 a 478 De-6a+12
150" 332x187 De443a719 De-9a+19
200" 443 x 249 De 591 a 959 De-12a+25
250" 553 x311 De 740 a 1200 De-16a+31
300" 664 x 374 De 888 a 1441 De-19a+37
EH-TW5400 Unidades: cm
Tamano de la pantalla 16:9 A B*
Minimo (ancho) a maximo (tele)
60" 133x75 De 162a195 -7
80" 177 x 100 De 217 a 261 -9
100" 221x125 De 272 a 327 -11
150" 332x187 De 410 a492 -17
200" 443 x 249 De 547 a 658 -23
250" 553 x 311 De 685 a 823 -28
332" 735x413 De911a 1094 -38

* No se admite el desplazamiento de la lente.

16
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Ejemplo de instalacion para el modelo EH-TW5650/EH-TW5600 (con tamano de la pantalla
de 16:9y 100"

Vista lateral

-

183cm : 295cm

»e
'\

e v

Vista desde arriba

17
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| Conexién de un Dispositivo

( )

Atencién

* Realice las conexiones de cable antes de conectar a una toma eléctrica.
e Compruebe la forma del conector del cable y la forma del puerto; a continuacién, conéctelos. Si fuerza un
conector de forma distinta a la del puerto, podria provocar dafos y un mal funcionamiento.

Conexioén de Equipo de Video

Para proyectar imagenes desde reproductores de DVD, etc., conecte el proyector utilizando uno de los
siguientes métodos.

g
[ 2 & <=

HDMI1

O B <@

Audio Out HDMI2

I =p [EJHOMI

) =p ESHOMI

¢ Algunos tipos de equipo de video pueden emitir distintos tipos de sefial. Consulte la guia de usuario
E suministrada con el equipo de video para confirmar qué tipo de sefiales puede emitir.
¢ Sinoseemite correctamente el audio, consulte la configuracién en Disp. audio apagado. @ Ajustes -
Enlace HDMI - Disp. audio apagado p.70

Conexiéon de un Ordenador

Para proyectar imagenes desde un ordenador, conecte el ordenador utilizando uno de los siguientes
métodos.

Cuando utilice un cable de ordenador disponible en tiendas

S =

HDMI2

B <= (I =p [EJHOMI

HDMI1
— —

B <[ (= EJrHom

Conexién de smartphones o tablets

Puede conectar smartphones o tablets compatibles con MHL.

Utilice un cable MHL disponible en tiendas para conectar el puerto micro USB de smartphones y tablets al
puerto HDMI1/MHL del proyector.
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|
Ny
L =
how € LK
MHL I

El teléfono inteligente o la tableta conectados iniciardn su carga cuando se proyecten las imagenes.

( 2\

Atencion

:
L HOMIT ! HDMI2

o Asegurese de utilizar un cable compatible con MHL para realizar conexiones. Si conecta un cable que no
cumple las normas MHL, el smartphone o tablet puede generar calor, causar una fuga de liquido, explotar o
generar otras condiciones que pueden provocar un incendio.

e Sirealiza la conexién con un adaptador de conversién MHL-HDMI disponible en tiendas, es posible que la
carga del smartphone o la tablet no se realice o no pueda ejecutar operaciones con el mando a distancia del

proyector.
. J

4 2\
E e Cuando utilice una gran cantidad de energia, como cuando se reproduce una pelicula, es posible que
no pueda cargarlo.
e Este proyector no cargard dispositivos en el modo de espera ni cuando la bateria en un smartphone o
una tableta se agote.

Conectar dispositivos USB

Puede conectar dispositivos USB como memorias USB y camaras digitales USB.

Conecte el dispositivo USB al puerto USB (tipo A) del proyector mediante el cable USB suministrado con el
dispositivo USB.

Ll

Si el dispositivo USB esta conectado, se pueden proyectar archivos de imagen de lamemoria USB o la cdmara
digital en forma de presentacion. @ p.53

Al finalizar la proyecciodn, retire los dispositivos USB del proyector. Si el dispositivo tiene un interruptor de
encendido, apaguelo siempre antes de desconectar el dispositivo USB.

( 2\

Atencion

e Si utiliza una central USB, la conexidn quizas no funcione correctamente. Dispositivos tales como camaras
digitales y dispositivos USB se deberian conectar directamente al proyector.

e Conecte una camara digital utilizando un cable USB especificado para su uso con el dispositivo.

e Utilice un cable USB de una longitud inferior a 3 m. Si el cable mide mas de 3 m, es posible que las
presentaciones no funcionen correctamente.

Conexion de altavoces externos

Para emitiraudio desde altavoces externos, conecte los altavoces al puerto Audio Out del proyector mediante
un cable de audio disponible en tiendas.
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I Moo @ €= -»>

%j ¢ Para emitir audio desde altavoces externos, establezca Disp. audio apagado en Proyector.
@ Ajustes - Enlace HDMI - Disp. audio apagado p.70
e Cuando no esté conectado ningun sistema AV al proyector, el audio se emitird a través de los altavoces
externos, incluso si Disp. audio apagado estd establecido en Sistema AV.

Conexién de dispositivos Bluetooth®

Puede conectar dispositivos de audio que sean compatibles con Bluetooth (compatibles con A2DP) o gafas
3D (compatibles con Perfil 3DS Bluetooth).

Consulte la siguiente seccion para obtener informacion acerca de la conexién de gafas 3D.
@ "Pairing (emparejamiento) de gafas 3D" p.46

La entrada de audio al puerto HDMI1, el puerto HDMI2, o Screen Mirroring se emite a través de los altavoces
o0 auriculares compatibles con Bluetooth.

u Pulse el boton
Bluetooth.

=

enu

para mostrar el menu en el orden siguiente: Ajustes - Bluetooth - Audio

E Utilice los botones <<+=> <= para seleccionar Ony pulse el botdn para confirmar
la seleccién.

[Audio Bluetooth]

D Off

EaVolver BdSeleccionar BEx@@Validar FEEMSalir

E Active el modo de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth al que desee conectarse.

Para obtener mas informacion, consulte la documentacion suministrada con el dispositivo Bluetooth.

n Seleccione Buscar disp. Bluetooth.

Aparecera una lista de dispositivos disponibles.
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E Utilice los botones <<+=><Z="> para seleccionar el dispositivo Bluetooth al que desee
conectarse y, a continuacion, pulse el botén para conectar.

[Buscar disp. Bluetooth]

Tipo Nombre Direccion BD

Altavoz XXX -XXXXX XX KX XX XX: XX XX
Altavoz XXX-XKXXX KX KX XX XX KX XX
Auriculares XXX-XXX XX XX XX XX XX XX

EaVolver ESdSeleccionar EXSEntrar EEmSalir

La préxima vez que encienda el proyector, se conectard automaticamente al ultimo dispositivo al que

se conecto.

Para cambiar entre los dispositivos conectados, repita el procedimiento desde el paso 3.

E ¢ Cuando Disp. audio apagado esta establecido en Sistema AV, el audio no se puede emitir desde
dispositivos de audio Bluetooth. Para emitir audio desde dispositivos de audio Bluetooth, establezca
Disp. audio apagado en Proyector. @ Ajustes - Enlace HDMI - Disp. audio apagado p.70
e Hay un retraso en la salida de audio desde cualquier dispositivo de audio Bluetooth.

Especificaciones de la funcién Bluetooth

nido

Version Versién de Bluetooth 3.0
Salida Clase 2

Distancia de comuni- |Aprox.10m

cacion

Perfiles compatibles | A2DP

Proteccion del conte- | SCMS-T

Frecuencia utilizada

Banda de 2,4 GHz (2,402 a 2,480 GHz)

Cdédecs admitidos

SBC, Qualcomm® aptX™ audio

A Advertencia

¢ Lasinterferencias electromagnéticas pueden afectar al funcionamiento de los aparatos médicos. Antes de
usar el dispositivo, compruebe que no haya ningun aparato médico cerca.
¢ Las interferencias electromagnéticas pueden afectar al funcionamiento de aparatos de control automatico

y provocar un accidente. No utilice el dispositivo cerca de aparatos controlados automaticamente tales como
puertas automaticas o alarmas de incendios.
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-

i

Conectar un dispositivo Bluetooth compatible con proteccidn de copyright (SCMS-T).

Es posible que no pueda conectarlo dependiendo del estandar y tipo de dispositivo.

Incluso cuando se conecte dentro de la distancia de comunicacion especificada, las conexiones se
pueden perder debido al estado de la sefial.

El método de comunicacién de la funcién Bluetooth utiliza la misma frecuencia (2,4 GHz) que las redes
LAN inaldmbricas (IEEE802.11b/g) y los hornos microondas. Por lo tanto, si usa estos dispositivos a la
vez, pueden producirse interferencias de ondas de radio, laimagen y el audio pueden interrumpirse
0 puede cortarse la comunicacién. Si necesita utilizar estos dispositivos al mismo tiempo, asegurese
de que la distancia es suficiente entre ellos y el dispositivo Bluetooth.

No puede conectar varios dispositivos Bluetooth al proyector al mismo tiempo.
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| Preparativos en el Mando a Distancia

Instalacion de las Baterias del Mando a Distancia

Ve

Atencion

~N

e Compruebe las posiciones de las marcas (+) y (-) en el interior del soporte de las baterias para asegurar que

éstas se insertan correctamente.

¢ No puede utilizar baterias que no sean las de tamafo AA de manganeso o alcalinas.

n Extraiga la cubierta de las baterias.

Levante la cubierta del compartimiento de
las baterias presionando su pestillo.

E Sustituya las baterias gastadas por
unas nuevas.

Compruebe la polaridad de las baterias (+)
y (-) antes de instalarlas.

23

E Vuelva a colocar la cubierta de las
baterias.

Presione la cubierta hasta que encaje en su
posicién.

Si el mando a distancia no funciona o
responde con lentitud, es probable que
las baterias estén gastadas. En este caso,
sustitiyalas por unas baterias nuevas.
Tenga preparadas dos baterias alcalinas
o de manganeso de tamafio AA.
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Alcance del Mando a Distancia

| Alcance (de izquierda a derecha) | Alcance (de arriba a abajo)
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Proyeccion de Imagenes

Encendido del proyector

E Conecte utilizando el cable de
alimentacién suministrado.

Pulse el boton ¢ del mando a

distancia o del panel de control.

Mando adistan- Panel de control
cia

m @ - ®
ﬂ 5@ @) @
& ‘ Source

El indicador de funcionamiento
parpadeard en azul a medida que el
proyector comience a calentarse. Una vez
que el proyector haya finalizado el proceso

de calentamiento, el indicador de .
funcionamiento dejara de parpadeary se A Advertencia
encendera en azul.
- ~ ¢ No mire directamente a la lente durante la
éj Si Direct Power On est4 ajustado proyeccién. La potente luz emitida podria causar
a On, puede empezar a proyectar dafos en la vision.
con solo conectar el cable de ¢ No permanezca delante de la lente durante la
alimentacion del proyfector si’n proyeccion. La ropa podria sufrir dafios debido a
tener que Qulsar ningdn IE)oton. la elevada temperatura.
@ Extendida - Operacién - L )
Direct Power On p.73
A J
'd ~\

e Este proyector ofrece una funcién de Bloqueo parental para evitar que los nifios enciendan el equipo
Ej accidentalmente y una funcién de Bloqueo funcionam. para evitar el manejo no autorizado.
@ Ajustes - Ajuste de bloqueos - Bloqueo parental/Bloqueo funcionam. p.70
¢ Este proyector cuenta con una funcion de Ajuste automatico para seleccionar automaticamente los
ajustes 6ptimos cuando la sefal de entrada de la imagen de ordenador conectada cambia. @ Senal
- Ajuste automatico p.68
¢ Siseutilizaaunaaltitudde 1.500 m o mds, ajuste el Modo alta altitud a On. @ Extendida - Operacion -
Modo alta altitud p.73

. J

1 Silaimagen de destino no se proyecta

Si no se proyecta la imagen, puede cambiar la fuente mediante uno de los siguientes métodos.
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Mando a distancia Panel de control

Pulse el botén del puerto de destino. Pulse el botén y seleccione el puerto de destino.

Pulse el boton para confirmar la seleccion.

[Fuentel]

¢ HDMI1 &

HDMI2
PC

LAN
D
HDMI1 HDMI2  USB

Gl G &
PC
b

UsB

LAN
Screen Mirroring

Uso de la pantalla Inicio

La funcién Pantalla Inicio le permite seleccionar facilmente una fuente deimagen y acceder afunciones utiles.
Pulse el botén G2 del mando a distancia o del panel de control para mostrar la pantalla Inicio.

En las condiciones siguientes, la pantalla Inicio se mostrara automaticamente cuando se encienda el
proyector.

* Ver pant. Inicio aut. estd establecida en On. @ Extendida - Pantalla Inicio - Ver pant. Inicio aut. p.73
¢ No hay senales desde las fuentes conectadas.

PC

El

Modo de color

3P —8
oe— HDMI1 Configuracién 3D _

08— HDMI2 E Sof ’ m
€D USB [ Iris automatico Consumo eléctrico

0)= Screen Mirroring

PE LAN —] ./

)2 Nombre pantalla: XXXXXXXX PIN @ XXXXXXXX

42l Nombre proyector : XXXXXXXX o)
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX D—l))‘ = .—g

P TP XXXXXXXXX.XXX Guia de conexi6n

Selecciona la fuente que desea proyectar.

Muestra la guia de conexién (solo EH-TW5650).

Muestra el menu Configuracion. @ p.66

L~ IRl —

Ejecuta las opciones del menu asignadas a Pantalla Inicio en el menu Extendida.

@ Extendida - Pantalla Inicio p.73

Establece la funcién 3D. @ p.68

& &

Cambia el Modo de color. @ p.35

La Pantalla Inicio desaparece después de 10 minutos de inactividad.

i
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Pulse el boton & del mando a
distancia o del panel de control.

Panel de control

Mando adistan-
cia

[ O] [
(HDM | HDMI2  USB NED) @)
‘ b ab =

PC Source

Aparecera un mensaje de confirmacion.

E Vuelva a pulsar el botén & .

sDesactivar?

Si : Presione el botén @
No: Presione otro boton

El indicador de funcionamiento
parpadeard y el proyector comenzara a
enfriarse.

Espere a que el equipo se enfrie
completamente.
Cuando el enfriamiento se haya

completado, el indicador de
funcionamiento dejara de parpadear.

Desconecte el cable de alimentacion.

E Si el cable de alimentacion esta

conectado, se consumira
electricidad aunque no se esté
realizando ninguna operacion.

No vuelva a encender el proyector inmediatamente después de apagarlo. Encender/apagar el
proyector con demasiada frecuencia puede provocar fallas en la lampara.
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| Ajuste de laimagen proyectada

Como las imagenes son inestables inmediatamente después de encender el proyector, antes de
realizar los ajustes de enfoque, zoom, o desplazamiento del objetivo, le recomendamos que espere
30 minutos o mas después de haber comenzado a proyectar imagenes.

Visualizacion del Patréon de Prueba

Al ajustar el zoom/enfoque o la posicidn de proyeccidn tras instalar el proyector, puede visualizar un patrén
de prueba en lugar de conectar el equipo de video.

Pulse el boton &~ en el mando a distancia para visualizar el patrén de prueba. El estandar para lineas
horizontales en la parte superior e inferior utiliza 2.40:1 CinemaScope.

2D/3D  Color Mode Memory

3DFormat Image Enh Frame Int

) o
Auto, Pattern  A/V Mute
(@)

Home

Vuelva a pulsar el boton G para finalizar la visualizacion el patrén de prueba.

Ajuste del Enfoque

Ajuste el enfoque con el anillo de enfoque o el ajustador de enfoque.

h

EH-TW5650/EH-TW5600 EH-TW5400

Ajuste del Tamano de Proyeccion

Ajuste el tamano de la imagen proyectada con el anillo de zoom o el ajustador de zoom.
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EH-TW5650/EH-TW5600 EH-TW5400

Ajuste de la altura de laimagen

Presione la palanca de ajuste de la pata para extender la pata ajustable frontal. Puede inclinar el proyecto
hacia arriba hasta 11° para ajustar la altura de la imagen.

Cuanto mayor sea el dngulo de inclinacién, mas dificil sera enfocar. Utilice un angulo de inclinacién
moderado.

Ajuste de la Inclinacion del Proyector

Si la imagen proyectada esta inclinada horizontalmente (los lados derecho e izquierdo de la imagen
proyectada estan a distinta altura) cuando el proyector estd instalado en una mesa, ajuste la pata posterior
para que ambos lados queden nivelados.

Ajuste de la posicion de la imagen (Desplazamiento del objetivo)(solo EH-TW5650/
EH-TW5600)

Si no es posible instalar el proyector directamente enfrente de la pantalla, puede ajustar la posicion de la
imagen utilizando el desplazamiento del objetivo.

Gire el dial de desplazamiento de la lente del proyector para ajustar de la posicion de la imagen.
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g - ) Tvx1so

Ve

Atencidn

Cuando utilice el desplazamiento de la lente para ajustar la posicién de la imagen, ajuste la imagen

moviéndola hacia arriba.

A

Ve

Cuando ajuste la posicion de proyeccién utilizando el desplazamiento del objetivo, le
recomendamos que instale el proyector en paralelo con la pantalla.

Correccion de la distorsion

Puede corregir la distorsion keystone utilizando uno de los siguientes métodos.

Correccion automatica | V-Keystone auto.

(solo EH-TW5650/EH-
TW5600)

Correccién automatica de la distorsion keystone vertical.

Correccién manual Ajuste Keystone-H

Corrija la distorsion keystone horizontal con el Ajuste keys-
tone horizontal.

H/V-Keystone

Corrija manualmente la distorsion en direccion horizontal y
vertical por separado.

Quick Corner

Ajuste las cuatro esquinas de la imagen proyectada indivi-
dualmente.

Ve

deformada.

A

~N

%j ¢ Laimagen proyectada aparece mas pequena después de corregir la distorsion. Aumente la distancia
de proyeccién para adaptar la imagen proyectada al tamano de pantalla.
e Instale el proyector paralelo con la pantalla sin perder calidad de imagen. Si no puede instalar el
proyector paralelo a la pantalla, ajuste la forma de la imagen utilizando la correccién keystone H/V.
¢ Al corregir la distorsion, gire el dial de desplazamiento de la lente para ajustar la posicién de la lente
en el borde superior. Si la posicién de la lente es incorrecta, la pantalla de proyeccién podria estar

| Corregir automaticamente (V-Keystone auto.) (solo EH-TW5650/EH-TW5600)

Cuando se mueve o inclina el proyector durante la proyeccidn, V-Keystone auto. corrige automaticamente
cualquier distorsion keystone vertical. Dos segundos después de mover el proyector, éste muestra una
pantalla de ajuste y corrige automaticamente la imagen proyectada.
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V-Keystone auto. permite corregir la distorsion de imagen proyectada en estas condiciones:

¢ El dngulo de proyeccion es inferior a 30° arriba o abajo.
* Proyeccion estd establecida en Frontal. @ Extendida - Proyeccién p.73

Si no desea utilizar la funcion V-Keystone auto., ajuste V-Keystone auto. a Off. @ Ajustes -
Keystone - V-Keystone auto. p.70

Correccion manual (ajuste H-Keystone)

Mueva el control Ajuste keystone horizontal a la derecha o a la izquierda para realizar la correccion keystone

horizontal.

G

| |
q| |-

Ej ¢ Cuando se establece Keystone en Quick Corner, el ajustador de H-Keystone no funciona. Establezca
este valor en H/V-Keystone. @ Ajustes - Keystone p.70
¢ Puede corregir imagenes hasta 30° hacia la izquierda o derecha.

Correccion manual (H-Keystone)

Puede utilizar los botones del panel de control para corregir la distorsién keystone.

Pulse los botones para visualizar los ajustes V-Keystone/H-Keystone.
Cuando aparezcan los ajustes, pulse los botones para efectuar la correccién vertical, y los botones

para la correccién horizontal.

Si la parte superior o inferior es demasiado ancha

¥
?

o)
Hom

Si la parte izquierda o derecha es demasiado alta

= =

T
o

_%-

¢ Puede corregir imagenes hasta 30° hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo.
Ej ¢ Cuando no se muestran los ajustes, los botones sirven para ajustar el volumen. @ p.33
e Puede realizar los ajustes H/V-Keystone desde el menu Configuracion. @ Ajustes - Keystone - V-
Keystone/H-Keystone p.70
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"1 Correcciéon manual (Quick Corner)

Puede utilizar la configuracién Quick Corner del proyector para corregir la formay el tamafo de unaimagen

que es rectangular de forma desigual.

, Menu
n Pulse el boton () para mostrar los
menus en el siguiente orden: Ajustes

- Keystone.

Mando a distancia Panel de control

Menu Esc A
CENO

User@@Default m ’

OO

E Utilice el botén <+><="> para

seleccionar Quick Cornery, a
continuacion, pulse el botén € .
Vuelva a pulsar el botén sies
necesario.

[Keystone]

» H/V-Keystone

¥ Quick Corner &

E3Volver [X3Seleccionar EM&Validar FEMSalir

Se visualiza la pantalla de seleccién del

area.

32

Seleccione la esquina que desea
corregir con los botones <2 ><5">

(9%) y, a continuacién, pulse el botén

[Quick Corner]

Seleccione |a zona.

E Pararestablecerlascorrecciones
de Quick Corner, mantenga
pulsado el botén durante
aproximadamente dos
segundos mientras se muestra
la pantalla de seleccién de area
y, a continuacion, seleccione Si.

Utilice los botones <+ ><5>(90)
para ajustar la posicién de la esquina.
Pulse el botdn para volver a la
pantalla de seleccién de area.

b

E Si aparece esta pantalla, no
puede ajustar mas laformaenla

direccién indicada por el
triangulo gris.

[Quick Corner]

No se puede mover mas.
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E Repita los pasos 3 y 4 como sea u Cuando haya finalizado, pulse el
necesario para ajustar el resto de las botdn .
'd

esquinas. E Después de ejecutar Quick

Corner, el ajuste Keystone se
ajusta a Quick Corner en el
menu Ajustes del proyector.
Cuando pulse uno de los
botones del panel de
control, aparecerd la pantalla de
seleccion de area.

Ajuste del Volumen

Puede ajustar el volumen utilizando los botones (=5'%5 del mando a distancia o los botones del
panel de control.

Mando a distancia Panel de control
< € ©
Link M M
n| lenu ute
b » &
HDMI Link —— Volume —
( N\

E e También puede ajustar el volumen desde el menu Configuracién. @ Ajustes - Volumen p.70
e Cuando un sistema AV esté conectado al proyector y desee ajustar el volumen del sistema AV,
establezca Enlace HDMI en On y Disp. audio apagado en Sistema AV. @ Ajustes - Enlace
HDMI p.70

¢ No se puede ajustar el volumen de dispositivos de audio con funcién Bluetooth desde el proyector.
& J

p
A Precaucion

No comience con el volumen alto.
Un volumen excesivo y repentino puede provocar sordera. Baje el volumen siempre antes de apagar el
equipo, para que pueda aumentarlo gradualmente la préxima vez que lo encienda.

&

Ocultar la imagen y silenciar el sonido temporalmente (Silencio A/V)

Puede detener la proyeccién y silenciar cualquier sonido temporalmente pulsando el boton () del mando
a distancia o cerrando la tapa de la lente. Para volver a activar laimagen y el sonido, pulse nuevamente el
boton (- o abra la tapa de la lente.

Mando a distancia Unidad principal

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Frame Int

Auto Iris  Pat] AIV Mute
Home
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éj e Como las peliculas contindan reproduciéndose aunque se oculte laimagen, no podra regresar al punto

en que oculté laimagen y puso el audio en silencio.

7 | .z . . . o
* El botén g también alterna entre silenciar el audio y reproducirlo.
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Ajuste de la Imagen
Ajuste de la Imagen

Seleccidn de la Calidad de Proyeccion (Modo de color)

Puede obtener la maxima calidad de imagen para adaptarse al entorno durante la proyeccién. El brillo de la
imagen varia segun el modo seleccionado.

n Pulse el botéon %,

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format nh Frame Int

Auto Iris  Pattern  A/V Mute

Home

E ¢ Puede efectuar ajustes desde el menu Configuracion. @ Imagen - Modo de color p.67
* Sipulsa el boton G2 también puede realizar ajustes desde la pantalla Inicio. @ p.26

a Seleccione Modo de color.

Utilice los botones <_+ > <Z"> para seleccionar un modoy, a continuacién, pulse el botén para
confirmar la seleccion.

[Modo de color]

Cine Luminoso

Natural
Cinema
Dinamico 3D
Cine 3D

Opciones al proyectar imagenes 2D

Modo Aplicacién
Dindmico Este modo es ideal para utilizarse en habitaciones con mucha luz.
Cine Luminoso Estemodoesideal para utilizarse en habitaciones con muchaluz. Lasiméagenesresultan

claras y nitidas.

Natural Ideal para su uso en salas oscuras. Le recomendamos que seleccione este modo cuando
realice los ajustes de color de la imagen. @ p.39

Cinema Ideal para ver peliculas y conciertos en una sala a oscuras.

Opciones al proyectar imagenes 3D

Modo Aplicacion
Dindmico 3D Las imagenes resultan mas claras y nitidas que en el modo Cine 3D.
Cine 3D Produce colores mas vivos que Dinamico 3D.
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Ajuste de la Imagen

Cémo Alternar entre la Pantalla Completo y Zoom (Aspecto)

Puede cambiar el Aspecto de la imagen proyectada.

, Menu ’ . .
Pulseelboton () paramostrarlosmenusen el siguiente orden. [Aspectol
Sefial - Aspecto

0 Normal

Utilice los botones <_+><7Z7"> para seleccione el elemento 0 Completo
y, a continuacion, pulse el botéon para confirmar la selec-
cion.

E3Volver [Seleccionar EERIValidar EmSalir

Puede seleccionar los siguientes aspectos de acuerdo con la sefial de entrada del dispositivo conectado.

Modo de aspecto Explicacion

Automatico Permite establecer la relacion de aspecto automaticamente de acuerdo con la sefial de
entrada y la informacién de Resolucion.

Normal Muestra la imagen en el ancho vertical del area de proyeccién mientras se mantiene la
relacion de aspecto de la senal de entrada.

Completo Muestra la imagen en toda el drea de proyeccién sin mantener la relaciéon de aspecto de
la sefal de entrada.

Zoom Muestra la imagen en el ancho del 4rea de proyeccion mientras se mantiene la relacién
de aspecto de la sefal de entrada.

Ve

J/

E ¢ Aspecto esta fijado por la sefal en algunas ocasiones.
e Observe que el uso de la funcién de relacion de aspecto del proyector para reducir, ampliar o dividir
laimagen proyectada con fines comerciales o para la proyeccién publica puede infringir los derechos
del propietario del copyright de dicha imagen segun las leyes sobre derechos de autor.

Ajuste de la Nitidez

Puede ajustar el contorno de la imagen.

bs
.

, Menu ’ . .
Pulse el botén () para mostrar los menus en el siguiente [imagen]
orden Nitidez 0 O I . O

ens E=3Volver CDAjustar BSEMRReiniciar MEmSalir
Imagen - Nitidez

Utilice los botones @ E) para realizar ajustes.

La imagen se vuelve mas nitida a medida que se incrementa
el valor, y se vuelve mas suave a medida que disminuye el
valor.

Ajuste de resolucién de imagen (Mejora de imagen)

Puede ajustar la resolucion de la imagen utilizando la funcién Mejora de imagen.

Esta funcion solo estd disponible cuando se reciben sefales de entrada desde HDMI1, HDMI2, PC o Screen
Mirroring.

Pueden ajustarse los siguientes elementos.



Ajuste de la Imagen

Modos predefin. imagen

Seleccione los ajustes preparados previamente como ajustes para Re-
duccion de ruidos, Reduccion ruidos MPEG y Realce detalle.

Reduccion de ruidos

(Solo esta disponible cuando Procesar Imagenes esta establecido en
Fino) Suaviza las imagenes desiguales.

Reduccién ruidos MPEG

Suaviza las imagenes desiguales en formato MPEG.

Realce detalle

Mejora el contraste de una imagen para crear una textura mas enfatica
y sensacién material.

Dependiendo de laimagen, es posible que se note un resalte en el borde
entre colores. Si no le agrada, establezca un valor menor.

n Pulse el botén (3 para mostrar los
menus en el siguiente orden Imagen
- Mejora de imagen.
Utilice los botones <+><Z"> para
seleccionar el elemento que desee
ajustary, a continuacion, pulse el
botén para confirmar la seleccion.

[Mejora de imagen]
Modos predefin. imagen Off

Reduccion de ruidos @ O
0
0

Reduccion ruidos MPEG
Realce detalle

=
=

E3Volver [SdSeleccionar EERENntrar EmSalir

E Utilice los botones (<) para realizar
ajustes.

, Esc .
Pulse el boton () para ajustar otro
elemento.

,  Default
Pulse el botén () para restablecer los
valores por defecto en los ajustes.

[Mejora de imagen]
Reduccién de ruidos

0 O IS O

EaVolver CDAjustar BEEMBReiniciar EEmSalir

Ajuste de Iris automatico

Estableciendo automaticamente laluminancia seguin laimagen mostrada, puede obtenerimagenesintensas

y nitidas.

Puede seleccionar el seguimiento de ajuste de luminancia para cambios en el brillo de la imagen mostrada

de Normal a Velocidad alta.

n Pulse el boton 2.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Frame Int

uto Iris ~ Pattern  A/V Mute

Home

Puede efectuar ajustes desde el
menu Configuracién. @ Imagen -
Iris automatico p.67
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E Utilice los botones <+~ ><Z para
seleccione el elementoy, a
continuacion, pulse el botén para
confirmar la seleccion.

[Iris automatico]

» Off
0 Normal

Velocidad alta @

[XdSeleccionar EX@Validar

EVolver FEmSalir



Ajuste de la Imagen

Dependiendo de la imagen, puede escuchar el funcionamiento del Iris automatico, pero no se trata
de un fallo de funcionamiento.

Ajuste de Interpolar fotograma

Puede reproducir imagenes en movimiento de forma uniforme creando automaticamente fotogramas
intermedios entre los fotogramas originales.

Interpolar fotograma esta disponible en las siguientes condiciones.

* Cuando Procesar Imagenes estd establecido en Fino. @ Senal - Avanzado - Procesar Imagenes p.68
¢ Cuando la fuente es HDMI1 o HDMI2.
e Con entrada de sefiales 2D 0 3D (1080p 24 Hz). @ p.103

n Pulse el botén &.. E Utilice los botones <<=—<="> para
P20 (e e seleccione el elementoy, a
S %ﬁ.t continuacion, pulse el botén €9 para
Gm Gt confirmar la seleccion.
[Interpolar fotogramal
Puede efectuar ajustes desde el
menu Configuracion. @ Imagen - 0Normal

Interpolar fotograma p.67

BEA\Volver IXdSeleccionar EMValidar FEMSalir
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Ajuste de la Imagen

| Ajuste del color

Ajuste de la Temp. Color

Puedeajustareltonogeneral delaimagen. Realice ajustes silaimagen es demasiado azul, demasiadoroja, etc.

Menu

Pulse el botén
orden.
Imagen - Temp. Color - Temp. Color

para mostrar los menus en el siguiente [imagen]
Temp. Color 0 LSO N B O H

EaVolver CDAjustar BEETRR einiciar [MenuRETITY

Utilice los botones @ E) para realizar ajustes.

Los tonos azules seran mas fuertes a medida que se aumente
el valor y los tonos rojos seran mas fuertes a medida que el
valor se reduzca.

, Default .
E Pulse el botén () para restablecer los valores por defecto en los ajustes.

Ajuste de RGB (Compensacion y Ganancia)

Puede ajustar el brillo en dreas oscuras (Compensacion) y dreas luminosas (Ganancia) de R (rojo), G (verde) y
B (azul).

Menu

Pulse el boton para mostrar los menus en el siguiente [Personalizado]
d Offset R 0 O I N O
oraen. Offset G 00 m |0
_ _ A Offset B 00w 10
Imagen - Temp. Color - Personalizado e R 0o = P4
- . Ganancia G o0  w @ 1O
Utilice los botones <+ > <> para seleccionar el ele- Ganancia B 00 = °

mentoy, acontinuacidn, utilice los botones @ E) parallevar ECEEETCYETEE R
a cabo los ajustes. La imagen resultara mas luminosa si se

mueve hacia la derecha (positivo) y mas oscura si se mueve

hacia la izquierda (negativo).

Offset Si laimagen resulta mas luminosa, el sombreado de las dreas mas oscuras se expresara de
forma mas vivida. Cuando la imagen se oscurece, esta resultara mas intensa, pero el som-
breado de las dreas mds oscuras serd mas dificil de distinguir.

Ganancia Siseaumentalaluminosidad delaimagen, las areas luminosas seran mas blancasy se perdera
elsombreado. Silaimagen se oscurece, el sombreado de las dreas mas luminosas se expresara
de forma mas vivida.

e a

, Default .
%j Pulse el botén () para restablecer los valores por defecto en los ajustes.

Ajuste del Matiz, la Saturacion y el Brillo

Puede ajustar el matiz, la saturacién y el brillo de cada uno de los colores R (rojo), G (verde), B (azul), C (cian),
M (magenta) e Y (amarillo).
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Ajuste de la Imagen

Matiz

Ajusta el color general de la imagen a azul, verde o rojo.

Saturacion

Ajusta la intensidad de la imagen.

Luminosidad

Ajusta el brillo del color de laimagen.

n Pulse el botén 3 para mostrar los
menus en el siguiente orden Imagen
- Avanzado - RGBCMY.

E Utilice los botones <<+><="> para
seleccionar el color que desee ajustar

y, a continuacién, pulse el botén
para confirmar la seleccion.

[RGBCMY]

Luminosidad

0o
0
0
0o
0
0

B3V olver [S3Seleccionar EMEEntrar MEmMSalir

Utilice los botones <+> <= para

E seleccionar Matiz, Saturacion o
Luminosidad.

Utilice los botones (<)) para realizar
ajustes.

[R]
Matiz R R

Saturacion
Luminosidad

[
L= |

EaVolver (D Ajust./Selec. EEMReiniciar EEI@MSalir
, Esc . .

Pulse el boton () si desea ajustar otro

color.

. Default
Pulse el boton () para restablecer los
valores por defecto en los ajustes.

=

enu

Pulse el botén (O para salir del menu.

Ajuste de Gamma

Es posible ajustar ligeras diferencias cromaticas que pueden producirse al utilizar el dispositivo mientras se

estd visualizando una imagen.

Puede establecerlo mediante uno de los siguientes métodos.

¢ Seleccion y ajuste del valor de correccion
¢ Ajuste utilizando el gréfico de ajuste de gamma

1 Seleccion y ajuste del valor de correccién

n Pulse el botén 3 para mostrar los
menus en el siguiente orden.
Imagen - Avanzado - Gamma
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Ajuste de la Imagen

Utilice los botones <<+><="> para
seleccionar el valor de correcciény, a
continuacion, pulse el botén para
confirmar la seleccion.

[Gammal

01

0o

0-1

0-2

0 Personalizado
0 Restablecer

E3Volver S Seleccionar EMMValidar EEmSalir

Cuanto mayor sea el valor, mas claras
apareceran las porciones oscuras de la
imagen, pero las areas brillantes pueden
resultar descoloridas. La parte superior del
grafico de ajuste de gama aparece
redondeada.

Cuanto menor sea el valor, mas oscuras
apareceran las porciones brillantes de la
imagen. La parte inferior del grafico de
ajuste de gama aparece redondeada.

E e El eje horizontal del gréfico de ajuste de gamma muestra el nivel de sefal de entrada y, el grafico
vertical, el nivel de ajuste de salida.
¢ Seleccione Restablecer para restablecer los valores predeterminados en los ajustes.

Ajuste utilizando el grafico de ajuste de gamma

Seleccione un punto de tono en el grafico y realice los ajustes.

Pulse el botén 3 para mostrar los Utilice los botones <+ ><Z para

menus en el siguiente orden. ajustarel brilloy, a continuacion, pulse

Imagen - Avanzado - Gamma - el botén para confirmar la

Personalizado seleccion.
..................................................................................................... —

Utilice los botones () para fone def color :

seleccionar el tono que desee ajustar
desde el gréfico.
[Gammal

El area parpadeante es la parte
ajustable.

54 Ajustar €3 Mover
BREMIReiniciar Ex®mValidar

B Ajustar £ Mover
CEEMBReiniciar [Enter WETSETS
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Ajuste de la Imagen

Visualizacién de la Imagen con la Calidad de
Imagen Guardada (Funcién de Memoria)

Almacenamiento de Memoria

Puede guardar los valores de ajuste de Imagen desde el menu Configuracion.

n Pulse el botén (3 y, a continuacién, n Utilice los botones <<+ ><Z="> para
realice los ajustes de Imagen que seleccionar el nombre de la memoria
desee guardar. que desee almacenary, a
..................................................................................................... continuacion, pulse el boton €9 para
E Pulse el boton 3. confirmar la seleccion.
2D/3D  Color Mode Memory
[Almacenar memorial
3D Format Image Enh Int
Auto Iris  Pattern  A/V Mute Em:ﬁzgi B::gm:zg
Tome 0 Memory5 Dinamico
0Memory6 Dindmico
0 Memory7 Dinamico
..................................................................................................... et Dinamico
. 0Memory9 Dinamico
Utilice los botones <<+ ><Z"> para aMemory10 Dinamico
Seleccione Almacenar memoria y,a EaVolver rSaSeleccionar EX@Validar EmSalir
continuacion, pulse el boton para Los ajustes de proyector actuales se
confirmar la seleccién. almacenaran en la memoria.

Sila marca a la izquierda del nombre de la

Recuperar memoria memoria se pone en agua, significarad que

[Memoria]

Bortar memoria la memoria ya habia sido registrada. Si

Zeronbrarnenari selecciona una memoria grabada,
aparecera un mensaje preguntandole si
desea sobrescribirla. Si selecciona Si, el
contenido anterior se borrard y se
almacenaran los ajustes actuales.

Cargar y eliminar una memoria y cambiarle el nombre

Puede cargar y eliminar memorias registradas asi como cambiar el nombre de estas.

Memory

Pulse el boton ) y, a continuacién, seleccione la funcién de destino en la pantalla mostrada.

Funcion Explicacion

Recuperar memoria Carga la memoria guardada. Si selecciona una memoria y pulsa el botén
,los ajustes aplicados a laimagen actual seran sustituidos por los ajus-
tes de la memoria.

Borrar memoria Borra una memoria guardada. Si selecciona el nombre de una memoriay
pulsa el botén , e muestra un mensaje. Seleccione Si'y pulse el botén
para borrar la memoria seleccionada.
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Ajuste de la Imagen

Funcion

Explicacion

Renombrar una Memoria

Permite cambiar el nombre de la memoria. Seleccione el nombre que
desee cambiar y pulse el botén .Introduzca el nombre de memoria
utilizando el teclado de software. @ p.76

Cuando termine, coloque el cursor sobre Finish y pulse el boton .
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Funciones Utiles

Disfrutar de Imagenes 3D

Preparacién para ver imagenes 3D

Compruebe lo siguiente antes de visualizar imagenes 3D.

* Lafuente es HDMI1 o HDMI2.
* Establezca Pantalla 3D en Automatico o 3D.
Cuando esté establecido en 2D, pulse el botén % del mando a distanciay cambie a Automatico o 3D. @ Seiial -

Configuracion 3D - Pantalla 3D p.68
* Empareje Gafas 3D. @ p.46
Este proyector admite los formatos 3D siguientes.

e Compres. Cuadro
¢ Ladoalado
e Arribay Abajo

| Sinosevelaimagenen3D

El proyector proyecta automaticamente una imagen 3D cuando detecta un formato 3D.

Algunas emisiones de TV 3D pueden no contener senales de formato 3D. Cuando suceda esto, siga los pasos
indicados a continuacion para establecer el formato 3D.

n Pulse el botén (> para establecer E Pulse el boton [ para ajustar el
Pantalla 3D en 3D. formato 3D en el dispositivo de audio
El botén (3 cambia Pantalla 3D entre y video.

Automatico, 3D y 2D.

2D/3D  Color Mode Memory

2D/3D  Color Mode Memorﬁ

D Format Image Enh Frame Int

Format Image Enh Frame Int Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

Hi
Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute ome

Home
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( N\
Ej e Siesta utilizando un dispositivo o cable no compatible con imagenes 3D, no se podra realizar la
proyeccién en 3D.
¢ Consulte la documentacién suministrada con dispositivo de audio y video para ver los detalles de
configuracién del formato 3D en el dispositivo de audio y video.
e Cuando el formato 3D no se haya ajustado correctamente, la imagen no podra proyectarse
correctamente como se muestra a continuacion.

¢ Siunaimagen 3D no se proyecta correctamente, incluso cuando estd establecido un formato 3D, el
tiempo de sincronizacién de las gafas 3D podria invertirse. Invierta el tiempo de sincronizacién
utilizando la funcién Invertir gafas 3D. @ Seial - Configuracion 3D - Invertir gafas 3D p.68

e La percepcién de las imagenes 3D depende de la persona.

e Cuando comience a proyectar una imagen 3D, aparecera una advertencia sobre la visualizacion de
imagenes 3D. Puede desactivar esta advertencia ajustando Aviso vision 3D a Off. @ Senal -
Configuracion 3D - Aviso vision 3D p.68

e Durante la proyeccion 3D, no es posible cambiar las siguientes funciones del menu Configuracién.
Aspecto (Normal fijo), Overscan (Off fijo)

¢ No puede utilizar la funcién Split Screen (solo EH-TW5650) durante la proyeccién en 3D.

e Lavisualizacién de las imagenes 3D puede cambiar en funcion de la temperatura del entorno y del
tiempo que lleva utilizdndose la [dmpara. No utilice el proyector si la imagen no se proyecta
normalmente.

Uso de gafas 3D

Utilice las gafas 3D opcionales (ELPGS03) para ver imagenes 3D. @ p.102

%j Las gafas 3D vienen con adhesivos de proteccion. Quite los adhesivos de proteccion antes de usarlas.

| Cargade las gafas 3D

Utilice el cable de carga USB para conectar las gafas 3D al adaptador de carga USB (ELPACO1). Después,
conecte el adaptador de carga USB a una toma de corriente.

4 2\
Ej ¢ Solo puede cargar las gafas 3D ELPGSO03.

¢ Puede utilizar las gafas durante aproximadamente tres horas después de cargarlas durante solo tres
minutos.Una carga completatarda 50 minutosy las gafas se pueden utilizar durante aproximadamente
40 horas.

e También puede cargarlas conectando las gafas 3D al proyector. Cuando utilice el proyector para cargar
las gafas 3D, conecte el cable de carga USB al puerto USB (Tipo A) del proyector (solo puede cargarlas
cuando el proyector esté encendido).
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( N\

Atencion

e Conéctelo Unicamente a una toma de corriente que tenga el voltaje indicado en el adaptador.
e Cuando manipule el cable USB, tenga presente lo siguiente.

- No dobile, retuerza ni tire del cable con fuerza.

- No desmonte ni modifique el cable.

- No coloque los cables cerca de una fuente de calor.

- No utilice el cable si esta deteriorado.

Pairing (emparejamiento) de gafas 3D

Para ver imagenes 3D, necesita emparejar las gafas 3D con el proyector.

Pulse durante algun tiempo el botén [Pairing] de las gafas 3D para iniciar el emparejamiento. Para mas
informacién, consulte el Manual de usuario de las gafas 3D.
4 2\
E ¢ Cuando utilice las gafas 3D por primera vez, el emparejamiento se realizard cuando se enciendan las
gafas 3D. No tiene que emparejarlas si las imagenes en 3D se ven correctamente.

e Después de emparejarlas, la préxima vez que encienda los dispositivos las imagenes 3D se veran
perfectamente.

e Puede realizar el emparejado a una distancia maxima del proyector de 3 metros. Durante el
emparejamiento, quédese siempre a menos de 3 metros del proyector. De lo contrario, el
emparejamiento habra fallado.

¢ Sino se sincronizan en menos de 30 segundos, el emparejamiento se cancelard automaticamente.
Cuando se cancela el emparejamiento no se pueden ver las imagenes en 3D.

Colocacion de las gafas 3D

Encienda las gafas 3D colocando el Pdéngase las gafas 3D y disfrute del
interruptor de [encendido] en la espectaculo.
posicion On. 1 )

e Cuando termine de usar las gafas

El indicador se iluminard unos segundos y E 3D, apéaguelas colocando el

luego se apagara. interruptor de [encendido] en la
posiciéon Off.

¢ Sino se utilizan las gafas 3D
durante 30 segundos, se
apagaran automaticamente. Para
volver a encender las gafas 3D,
coloque el interruptor de
[encendido] en la posicion Off y

luego otra vez en la posicién On.
& J

Lectura del indicador de las gafas 3D

Puede comprobar el estado de las gafas 3D viendo si el indicador esta iluminado o parpadeando.
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off (I THon b (O Pairing

Indicadores Estado
Parpadea en rojo dos veces x5 Bateria débil
lluminado en rojo Carga
lluminado en verde Carga completada

Parpadea alternativamente entre ver- | Pairing
dey rojo

lluminado en rojo durante diez segun- | Se ha realizado correctamente el encendi-
dosy luego apagado do o emparejamiento

Convertirimagenes 2D en 3D

Puede convertirimagenes 2D desde HDMI1 o HDMI2 en imagenes 3D.

Utilice los botones <+~ ><Z" para
seleccionarlaintensidad del efecto 3D
y, a continuacion, pulse el boton

n Pulse el botén (™4 para establecer
Pantalla 3D en Automatico.

El botén (™) cambia Pantalla 3D entre

Automatico, 3Dy 2D. para confirmar la seleccién.
2D/3D  Color Mode Memory [Convertir 2D en 3D]
) 1 Off
Format Image Enh Frame Int

_ 0Mediana
Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute 0 Fuerte

Home n n n
EaVolver IsdSeleccionar EX@Validar EmSalir

E Pulse el botén (3 para mostrar el
menu en el siguiente orden Senal -
Configuracion 3D - Convertir 2D en
3D.
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Advertencias Relativas a la Visualizacién de Imagenes 3D

Al visualizar imagenes 3D, tenga en cuenta los siguientes puntos de importancia.

A Advertencia

Desmontaje o remodelacién

¢ No desmonte ni remodele las gafas 3D.
Podria provocar un incendio o las imagenes podrian aparecer deformadas a la vista, provocandole mareos.

Doénde almacenarlas

¢ No deje las gafas 3D ni las piezas suministradas al alcance de los nifios.
Podrian ingerirlo accidentalmente. En caso de ingestidn accidental, péngase en contacto inmediatamente
con un médico.

Calefaccion

¢ No deje las gafas 3D en un fuego ni sobre una fuente de calor, ni las deje sin vigilar en un sitio expuesto a
altas temperaturas. Como este dispositivo lleva incorporada una bateria recargable de litio-ion, podria
provocar un incendio si explotara o se inflamara.

Carga

e Para cargarlas, conecte el cable suministrado al puerto USB indicado por Epson. No utilice otros dispositivos
para cargarlas, pues podria provocar que la bateria tuviera fugas, que se sobrecalentara o explotara.
¢ Utilice unicamente el cable de carga suministrado para cargar las gafas 3D. De lo contrario, podrian

recalentarse, inflamarse o explotar.
A J

p
A Precaucion

Gafas 3D

* Procure no ejercer fuerza sobre las gafas 3D y evite que se caigan.

Si las partes de cristal se rompen, podrian producir lesiones. Guarde las gafas en la funda para gafas.
e Cuando lleve las gafas 3D, tenga cuidado con los bordes de la montura.

Si introduce la montura en un ojo, podria sufrir dafos.
¢ No meta los dedos en ninguna de las partes méviles (como las bisagras) de las gafas 3D.

De lo contrario podria sufrir dafos.
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p
A Precaucion

Colocacién de las gafas 3D

e Asegurese de usar las gafas 3D correctamente.
No se ponga las gafas 3D del revés.
Sila imagen no se visualiza correctamente con los ojos derecho e izquierdo, podria llegar a marearse.
* No use las gafas a menos que esté viendo una imagen 3D.
¢ La percepcion de las imagenes 3D depende de la persona. Deje de utilizar la funcién 3D si se siente mal o no
puede ver en 3D.
Si sigue viendo las imagenes 3D podria marearse.
¢ Deje de usar las gafas 3D inmediatamente si no ve bien o no funcionan correctamente.
Si sigue usando las gafas 3D podria sufrir lesiones o marearse.
¢ Quitese las gafas 3D si nota enrojecimiento, dolor o picor en los oidos, la nariz o las sienes.
Si sigue usando las gafas 3D podria marearse.
¢ Deje de usar las gafas 3D si nota la piel extrafia al llevarlas.
En algunos casos muy poco frecuentes, la pintura o los materiales usados en las gafas 3D pueden provocar
una reaccion alérgica.

. J

p
A Precaucién

Tiempo de visualizaciéon

¢ Siveimagenes 3D durante mucho tiempo, realice pausas periédicamente.
La visualizacién prolongada de imagenes 3D puede provocar cansancio ocular.
La duraciény lafrecuencia de estas pausas varia de una persona a otra. Si nota la vista cansada o incomodidad
en los ojos incluso tras la pausa, deje de ver las imagenes inmediatamente.

. J

p
A Precaucién

Visualizacion de imagenes 3D

¢ Sinota la vista cansada o se siente incbmodo viendo imagenes 3D, pare inmediatamente.
Si sigue viendo las imagenes 3D podria marearse.

¢ Para ver imagenes 3D, asegurese de llevar siempre las gafas 3D. No intente ver imagenes 3D sin gafas 3D.
De hacerlo podria marearse.

¢ No coloque ningun objeto fragil cerca de usted mientras esté usando las gafas 3D.

Las imagenes 3D pueden provocar que se mueva involuntariamente, por lo que podria dafar los objetos
situados a su alrededor o lesionarse.

¢ Utilice las gafas 3D solo mientras ve imagenes 3D. No se desplace con las gafas 3D puestas.

Su visibilidad podria estar mas oscura de lo normal, provocando su caida o lesiones.

e Al verimagenes 3D, procure estar a nivel con la pantalla.

Sive las imagenes 3D desde un angulo, el efecto 3D se vera reducido y podria provocarle mareos debido a
los cambios de color no intencionados.

e Si utiliza gafas 3D en una sala con luces fluorescentes o LED, podria ver luces parpadeantes o titilantes por la
sala. En tal caso, reduzca la iluminacion hasta que el parpadeo desaparezca o bien apague completamente
las luces mientras ve imagenes 3D. En casos muy poco frecuentes, este parpadeo podria provocar ataques o
desmayos en algunas personas. Si se siente mal o se marea mientras ve imagenes 3D, deje de hacerlo
inmediatamente.

¢ Para ver imagenes 3D, mantenga una distancia de la pantalla de al menos tres veces su altura.

La distancia de visualizacién recomendada para una pantalla de 80 pulgadas es de al menos 3 metros, y de
al menos 3,6 metros para una pantalla de 100 pulgadas.
Si se sienta o se coloca mas cerca de la distancia de visualizacién recomendada podria sentir cansancio ocular.

. J
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p
A Precaucion

Riesgos para la salud

¢ No utilice gafas 3D si es sensible a la luz, tiene problemas cardiacos o no se siente bien.

Su situacién podria verse agravada.
&

p
A Precaucién

Edad de uso recomendada

¢ La edad minima recomendada para ver imagenes 3D es seis afos.

¢ Losninos pordebajo de seisafnos todavia se estan desarrollandoy la vision de imagenes 3D podria provocarles
complicaciones. En caso de dudas, consulte a su médico.

¢ Los nifos que vean imagenes 3D con la ayuda de gafas 3D siempre deben estar acompafiados por un adulto.
A menudo es dificil discernir si un nifo esta cansado o incomodo, por lo que podria sentirse mal de repente.
Consulte siempre a su hijo para asegurarse de que no siente la vista cansada durante la visualizacion.
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Uso de la funcion Enlace HDMI

Funcién Enlace HDMI

Si se conecta un dispositivo AV que cumpla los estdndares CEC de HDMI al puerto HDMI del proyector, podra
llevaracabo operacionesremotas, como el encendido o el ajuste de volumen del sistema AV, desde un mando
a distancia.

E e Siempre que el dispositivo AV cumpla los estandares CEC de HDMI, puede utilizar la funcién de enlace
HDMI aunque el sistema AV intermedio no cumpla los estandares CEC de HDMI.
e Se pueden conectar a lavez un maximo de 3 reproductores multimedia que cumplan las normas HDMI
CEC.

Ejemplo de conexidon

HDMI

Proyector Amplificador Reproductores multimedia, etc.
Ajustes de Enlace HDMI
Cuando Enlace HDMI esté establecido en On, podra reali- [Enlace HDMI]
igui i 1 - -
zar las siguientes operaciones. @ Ajustes - Enlace HDMI T
Enlace HDMI p70 Disp. audio apagado  Proyector
Activar Enlace Off

. D t. Enl 0O
e Cambiar entrada de enlace gedcl. Tace n

Cambia la fuente de entrada del proyector a HDMI si el con-
tenido se reproduce en el dispositivo conectado.

® Operaciones de dispositivos conectados
Utilizando el mando a distancia del proyector, puede reali-
zar operaciones como reproducir, detener, avanzar rapida-

P . . P . EAaVolver [SdSeleccionar EM™MEntrar EmSalir
mente, retroceder, capitulo siguiente, capitulo anterior,
pausar, ajustar el volumen y silenciar audio.
También puede seleccionar las siguientes funciones desde
la pantalla Enlace HDMI.
Funcion Explicacion

Disp. audio apagado | Si estd conectado un sistema AV, puede emitir audio desde el altavoz del proyector o
desde el sistema AV.

Activar Enlace Cuando Activar Enlace esta establecido en Bidireccional, las operaciones se enlazan
como se muestra a continuacion.

® Cuando se encienda el proyector, los dispositivos conectados también se encenderan.
® Asimismo, cuando se enciendan los dispositivos conectados y se reproduzca contenido,
el proyector se encendera.
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Funcion Explicacion

Desact. Enlace Cuando Desact. Enlace esté establecido en On y el proyector se apague, los disposi-
tivos conectados también se apagaran.

e Esto solo funciona cuando estd activado el enlace de alimentacion CEC del dispositivo
conectado.

e Tenga en cuenta que es posible que el dispositivo conectado no se apague en funcién
de su estado (por ejemplo, si esta grabando).

Para usar la funcién Enlace HDMI, debe configurar el dispositivo conectado. Para obtener mas
informacién, consulte la documentacion suministrada con el dispositivo conectado.

Conexion

Puede consultar los dispositivos conectados disponibles para Enlace HDMI y seleccionar en el dispositivo la
imagen que desee proyectar. Los dispositivos que puedan controlarse mediante Enlace HDMI apareceran
automaticamente como dispositivo seleccionado.

Antes de mostrar la lista de dispositivos conectados, compruebe que Enlace HDMI esté establecido en On.
@ Ajustes - Enlace HDMI - Enlace HDMI p.70

n Pulse el botdn ‘e Yy, a continuacion, E Seleccione el dispositivo que desee
seleccione Conex. dispositivos. controlar utilizando la funcién Enlace
HDMI.

Aparece la lista Conex. dispositivos.

Los dispositivos que muestren un icono de [Conex. dispositivos]
color aguamarina a la izquierda estan Tipo N

i 8 Grabador 1 BU-XXX
enlazados mediante Enlace HDMI. e T D]

Si el nombre del dispositivo no se puede
determinar, este campo aparecera vacio.

EVolver EXSeleccionar EXValidar EmSalir

éj ¢ Siel cable no cumple los estandares HDMI, no sera posible realizar las operaciones.
¢ Es posible que algunos dispositivos conectados o sus funciones no se ejecuten correctamente aunque
cumplan los estandares CEC de HDMI. Para obtener mas informacién, consulte la documentacion
suministrada y similares del dispositivo conectado.
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Reproducciéon de Datos de Imagenes
(Presentacion)

Datos Compatibles

Los siguientes tipos de archivo almacenados en dispositivos de almacenamiento USB, como memorias USB
y cdmaras digitales que estén conectados al puerto USB del proyector pueden reproducirse en forma de
presentacion.

Tipos de archivo compatibles con la presentacion

Tipo de Archivo (Exten- Notas
sion)

Las imagenes que utilizan el modo de color CMYK no son compatibles.

La imagenes con formato progresivo no son compatibles.

Las imagenes con una resolucidn superior a 8.192 x 8.192 no son compatibles.
Debido a las caracteristicas de los archivos JPEG, las imagenes puede que no se
proyecten de forma nitida si estan muy comprimidas.

Reproduccion de una Presentacion

Jjpg

n Conecte un dispositivo de almacenamiento USB.

Los archivos apareceran en forma de miniaturas.

Para abrir una carpeta, seleccidnela y pulse el boton .

Si no se muestran las miniaturas de los archivos, pulse el botén = del mando a distancia
para cambiar la fuente.

E Seleccione Presentacion.

Utilice los botones <A ><{5"> @ E) para seleccionar Presentacién en la esquina inferior derecha
de la pantalla y, a continuacién, pulse el botén ).

Seiniciara la presentacion.

53



Funciones Utiles

4 2\
e Para cerrar la presentacion, desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.
éj * Seleccione unaimagen entre las miniaturas y pulse el botén para aumentar la imagen
seleccionada.
Pulse los botones @ @ del mando a distancia mientras ve una imagen ampliada para cambiar entre
imagenes. También puede rotar la imagen utilizando los botones <+ ><{5 >,

Ajustes de Presentacién

Esposible ajustarelorden devisualizacién de archivosy el funcionamiento delas presentacionesenla pantalla
de opciones.

n Utilice los botones @@@@ para colocar el cursor sobre la carpetaenlaque desee

Esc

cambiar los ajustes y, a continuacion, pulse el botén ().

Se mostrara el submenu.

E Seleccione Opcién y, a continuacion, pulse el botén €

Aparecera la pantalla de opciones.

E Coloque el cursor sobre el elemento que desee cambiar y pulse el botén para realizar
los ajustes de cada elemento.

La siguiente tabla muestra los detalles para cada elemento.

Orden de presen- | Puede seleccionar visualizar los archivos por Ord por nom u Ord por dia.

tacion

Orden Puede seleccionar clasificar los archivos por orden Ascendente o Descen-
dente.

Rep. Cont Puede establecer si debe repetirse una presentacién.

T. cambio pantalla Al reproducir una presentacion, puede ajustar la duracion de reproduccién
de cada archivo. Puede establecer un periodo de tiempo comprendido entre
No (0) y 60 segundos. Si define No, la reproduccién automatica queda de-
sactivada.

Efecto Es posible ajustar los efectos de pantalla en el cambio de diapositivas.

n Una vez finalizados los ajustes, utilice los botones <<=—><=—>(J() para situar el cursor
en Aceptar y, a continuacion, pulse el botén €

Se aplicaran los ajustes.

Sino desea aplicar los ajustes, coloque el cursor sobre Cancelar y, a continuacién, pulse el botén .
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| Proyeccién simultanea de dosimagenes (Split
Screen) (solo EH-TW5650)

Proyeccién en Split Screen

Puede utilizar la funcién de pantalla dividida para proyectar simultdneamente dos imagenes de fuentes de
imagen distintas (HDMI1/HDMI2 y Screen Mirroring).

Compruebe los siguientes puntos antes de comenzar a proyectar en Split Screen.

¢ Conecte dispositivos al proyector utilizando Screen Mirroring. @ p.61
¢ Asegurese de que la fuente es HDMI1 o HDMI2.

E Seleccione Split Screen y, a continuacion, pulse el botén € .

Las imagenes de la fuente HDMI1 o HDMI2 se proyectan en la parte izquierda de la pantalla, y las
imagenes de Screen Mirroring se proyectan en la parte derecha.

E Las imagenes 3D no se pueden proyectar en la proyeccion de pantalla dividida.

Cambiar los ajustes de Split Screen

Menu

Cuando pulse el botén mientras realiza la proyeccion en pantalla dividida, puede cambiar los ajustes de

Split Screen.

[Config. Split Screen]

Formato pant. dcha. @Horizontal

Fuente de audio Automatico
Cerrar Split Screen
La siguiente tabla muestra los detalles para cada elemento.
Formato pant. Seleccione la orientaciony el tamafo de laimagen enviada mediante Screen
Mirroring.
dcha.

Fuente de audio Seleccione la fuente para emitir audio. Cuando esté seleccionado Pantalla
izqda., el audio se emitird desde la fuente HDMI1 o HDMI2. Cuando esté
seleccionado Pantalla dcha., el audio se emitira desde Screen Mirroring.

Cerrar Split Screen | Sale de lavisualizacion en pantalla dividida.

Salir de Split Screen

Para salir de la proyeccion en pantalla dividida, pulse el botén és() .
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Proyeccion mediante LAN inaldmbrica

Puede proyectar imagenes desde smartphones, tablets y ordenadores a través de la LAN inaldmbrica.

Para proyectar a través de la LAN inaldmbrica, necesitara realizar previamente ajustes de red inaldmbrica para
el proyector y el dispositivo conectado. No necesita instalar la unidad de red LAN inaldmbrica, ya que este
proyector tiene una conexion de red LAN inaldmbrica integrada.

Utilice Epson iProjection para proyectar a través de la red LAN inaldmbrica. Puede descargar gratis Epson
iProjection con uno de estos métodos. Sin embargo, el cliente es responsable de cualquier gasto que se
origine durante la comunicacion.

¢ Descargue Epson iProjection (Windows/Mac) desde el siguiente sitio web.
http://www.epson.com/
¢ Descargue Epson iProjection (i0S/Android) desde App Store o Google Play.

Seleccioén de Ajustes de red para el proyector

Antes de poder proyectar desde la red inaldmbrica, debera seleccionar la configuracién de la red para el
proyector.

u Pulse el botén (3 para mostrar los mendus en el siguiente orden Red - Alim LAN
inalambrica.

E Utilice los botones <<+=><Z"> para seleccionar Ony, a continuacion, pulse el botén

[Alim LAN inalambrical

0 Off

EaVolver FSiSeleccionar @M Validar M Salir

E Seleccione Configuracién de la red y, a continuacion, pulse el botén €.

Screen Mirroring On
Inf. Screen Mirroring

Ajustes Screen Mirroring

Alim LAN inalambrica On
Info. red-LAN inalambrica
Mostrar cadigo QR

Configuracién de lared @

EaVolver [SdSeleccionar @M@Entrar [EmSalir
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n Seleccione Basica y, a continuacion, establezca lo siguiente segun sea necesario.

* Nombre proyector: introduzca un nombre de hasta 16 caracteres alfanuméricos para identificar el proyector
enlared.

* Contraseia Remote: cuando utilice el proyector desde un smartphone o tablet, introduzca una contrasefia
de hasta 8 caracteres alfanuméricos para acceder al proyector.

* Mostrarinfo.de LAN: permite establecer el formato de visualizacién para lainformacion de red del proyector.

Utilice el teclado visualizado para introducir el nombre, las contrasenas y la palabra clave.
Pulse los botones <<+ ><5"> @ E) del mando a distancia para resaltar los caracteres y, a
continuacion, pulse €< para acceder a ellos.

E Seleccione la configuracién de Modo de conexién.

[Modo de conexion]

0 Avanzado

EaVolver ISdSeleccionar EM@Validar

¢ Rapido: le permite conectarse rapidamente a un smartphone, tablet u ordenador. Cuando seleccione
Rapido, vaya al paso 10.

¢ Avanzado:le permite conectarse a varios smartphones, tablets u ordenadores a través de un punto de acceso
de red inaldmbrica. Cuando seleccione Avanzado, vaya al paso 7.

Al cambiar el modo de conexioén, siga las instrucciones en pantalla para guardar la configuracién.
Después de guardar la configuracién, aparecera el menu Red.

Seleccione Configuracion de la red - LAN inalambrica - Buscar punto de acceso, para
seleccionar el punto de acceso al que desea conectarse.

[Buscar punto de acceso]
Actualizar
@ XXXXXXXX-XX [SIGTTTIT]
0 XXXXXXX-XXX allinnn
0 XKXXX-XXX a IREER

EaVolver dSeleccionar E@Validar

E Si necesita asignar el SSID manualmente, seleccione SSID para introducir el SSID.
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n Asigne una direccion IP al proyector segun sea necesario.

¢ Silared asigna las direcciones de forma automatica, seleccione Ajustes IP para establecer DHCP en On.

¢ Sies necesario configurar las direcciones de forma manual, seleccione Ajustes IP para establecer el ajuste de
DHCP en Off y, a continuacion, introduzca la Direccion IP, Mascara de subred y |a Dir. pta enlace del
proyector seguiin sea necesario.

[Direccidn IP]

| AT1Del

BB 23 4 56 7 890 Cancel

- b d Finish

m Cuando finalice la seleccién de ajustes, seleccione Fin Instal. y, a continuacion, siga las
instrucciones en pantalla para guardar la configuracion y salir de los menus.
m Pulse el boton 25 del mando a distancia. La configuracion de la red inaldmbrica se habré
completado cuando vea ladireccion IP correcta en la pantalladel modo en esperadelaLAN.
Cuando haya finalizado el ajuste de la configuracién inaldmbrica del proyector, necesitard realizar la

configuracién inaldmbrica del dispositivo conectado. A continuacién, inicie el software de la red para enviar
imdagenes a su proyector a través de una red inaldambrica.

Para evitar que se muestre el SSID y la direccion IP en la pantalla de espera de la LAN o la pantalla
de Inicio, establezca Visualizacion SSID y Mostrar direccién IP en Off. @ Red - Configuracion de
lared - LAN inalambrica p.74

Seleccién de la configuracion de LAN inalambrica del ordenador

Antes de conectarse al proyector, seleccione la red inaldmbrica correcta en el ordenador.

1 Seleccion de la configuracion de red inalambrica en Windows

u Para acceder al software de utilidad de conexién inalambrica, haga doble clic en el icono
de red de la barra de tareas de Windows.

E Al realizar la conexion en el modo de conexion Avanzado, seleccione el nombre de red
(SSID) de la red a la que se esta conectando el proyector.

E Haga clic en Conectar.
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1 Seleccion de la configuracion de red inalambrica en Mac

n Haga clic en el icono de AirPort en la barra de menus ubicada en la parte superior de la
pantalla.
E Al realizar la conexién en el modo de conexién Avanzado, asegurese de que AirPort esté
activado y seleccione el nombre de red (SSID) de la red a la que se esta conectando el
proyector.

Configuracién de la seguridad de la red inaldmbrica

Puede establecer la seguridad de su proyector para utilizarlo en una red inaldmbrica. Configure una de las
siguientes opciones de seguridad para que coincida con la configuracion utilizada en la red:

e Seguridad WPA2
e Seguridad WPA/WPA2

n Pulse el botén Y para mostrar los menus en el siguiente orden Red - Configuracién de
lared - Seguridad.

E Seleccione la configuracién de seguridad para que coincida con la configuracién de la red.

[Seguridad]

" No
0 WPA2-PSK

§WPA/WPA2-PSK @
EVolver [KdSeleccionar EX®Validar

E Cuando finalice la realizacion de ajustes, seleccione Fin Instal. y siga las instrucciones en
pantalla para guardar la configuracién y salir de los menus.

Conexiéon con un dispositivo mévil a través de un cédigo QR

Cuando se complete la configuracién de red LAN inaldambrica del proyector, puede leer el cédigo QR
proyectado en la pantalla de proyeccion a través de Epson iProjection (V1.3.0 o posterior) para conectarse
con dispositivos moviles, como smartphones y tablets.

Cuando utilice Epson iProjection en el modo de conexion Rapido, le recomendamos que realice
ajustes de seguridad. @ p.59

n Pulse el boton 5 para mostrar el cédigo QR.

E e Sipulsael boton G2 también puede mostrar el cédigo QR desde la pantalla Inicio. @ p.26

e Sino aparece el c6digo QR, establezca Mostrar info. de LAN en Cédigo QR y texto desde
el menu Red. @ Red - Configuracion de la red - Basica - Mostrar info. de LAN p.76

e Para ocultar el c6digo QR, pulse el botén 6 .
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Lea el codigo QR proyectado en Epson iProjection.

Leaelcodigoenfrentedela pantallade maneraque el cédigo QR coincida con laguiaen susmartphone
o tablet. Si esta demasiado alejado de la pantalla, el cédigo podria no leerse de forma correcta.

Cuando se establece una conexioén, seleccione el menu Contents desde = vy seleccione el archivo
que desea proyectar.
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Proyeccion en Screen Mirroring

Puede enviar imagenes al proyector desde dispositivos méviles como ordenadores portatiles, smartphones
y tablets a través de la tecnologia Miracast.

Si el dispositivo es compatible con Miracast, no necesitara instalar ningun software adicional. Al utilizar un
ordenador con Windows, asegurese de que tenga el adaptador necesario para establecer una conexién
Miracast.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al utilizar las funciones de Screen Mirroring.

No puede reproducir imagenes entrelazadas.

No puede reproducir audio multicanal en el canal 3.

No puede proyectar imagenes con una resoluciéon superior a 1920 x 1080 y una velocidad de fotogramas superior a
30 fotogramas por segundo.

No puede reproducir video en 3D.

Segun el dispositivo que se esté utilizando, es posible que no pueda reproducir contendido con proteccién de
copyright a través de una conexién Miracast.

Es posible que se pierdan el audio y la conexidn con dispositivos de audio Bluetooth debido a interferencias de ondas
de radio.

El audio podra continuar emitiéndose desde Screen Mirroring incluso cuando proyecte imagenes desde una fuente
distinta a Screen Mirroring.

No cambielos valores de Ajustes Screen Mirroring del proyector durante la proyeccién Screen Mirroring. Esto podria
provocar que el proyector se desconecte y que tarde en volver a conectarse.

Mientras se realiza la proyeccién con Screen Mirroring, no apague el proyector con el interruptor de alimentacion.

Los dispositivos moviles con Android o Windows 8.1 o versiones posteriores instalado suelen ser
compatibles con Miracast. La compatibilidad con Miracast varia en funcién del dispositivo movil.
Consulte el manual del dispositivo mévil para obtener mas informacién.

Seleccion de los ajustes de Screen Mirroring

Seleccione Ajustes Screen Mirroring en su proyector para proyectar imagenes desde el dispositivo movil.

Utilice los botones <<+ <> para seleccionar Ony, a continuacion, pulse el botén

[Screen Mirroring]

0 Off

EZVolver IXiSeleccionar EXmIValidar [MenulST:IT
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E Seleccione Ajustes Screen Mirroring y, a continuacion, pulse el botén €.

Screen Mirroring On
Inf. Screen Mirroring

Ajustes Screen Mirroring @

Alim LAN inalambrica (o]]
Info. red-LAN inalambrica
Mostrar codigo QR
Configuracién de la red

EAVolver FsdSeleccionar @M@Entrar

n Seleccione los ajustes de Nombre pantalla segun sea necesario.

[Ajustes Screen Mirroring]

Modo de funcionam. Basico
Ajustar rendimiento 1
[SCIED

Restablecer

E\Volver EXdSeleccionar EX@Entrar EEmSalir

E Establezca la opcién Modo de funcionam.

® Basica: se realiza la conexidn con los ajustes basicos.
¢ Extendido: permite realizar un ajuste de conexién detallado.

u Establezca Ajustar rendimiento segun sea necesario.

Seleccione un nimero pequeno para mejorar la calidad y un numero grande para aumentar la
velocidad.

Cuando haya seleccionado Extendido, vuelva a ajustar Extendida.

¢ Interrumpir conexion: establezca esta opcidén en On para permitir que el usuario cambien la pantalla mientras
se realiza la proyeccion en Screen Mirroring o seleccione Off para evitar que se cambie la pantalla.
* Canal: seleccione el canal inalambrico utilizado en Screen Mirroring.

E Cuando finalice la seleccion de la configuracidn, seleccione Validar y siga las instrucciones
en pantalla para guardar la configuracién y salir de los menus.

Proyecciéon en Windows 10

Puede realizar ajustes para proyectar imagenes de forma inaldmbrica desde el ordenador. Puede reproducir
audio a través del sistema de altavoces del proyector a través de la conexion con Screen Mirroring.

u Seleccione Ajustes Screen Mirroring en el proyector, segun sea necesario.
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Utilizacién del proyector en una red (solo EH-TW5650)

& oo
e 8 Al devices
 Comected dovcrs.

] A e
—
e & b Other devices
g
e

Related settings.

Aparecera una lista de los dispositivos disponibles.

Add devices

Akt aceer

£

Other devices

g ﬂ Dl 158 Ol M

Felated sattings

E Si aparece la pantalla de introduccion de PIN en el ordenador, introduzca el cédigo PIN
visualizado en la pantalla de espera de Screen Mirroring o en la parte inferior derecha de
la imagen proyectada.

El proyector mostrara la imagen desde el ordenador.

Es posible que la conexién se demore unos instantes en efectuarse. Al realizar la conexioén, no
desconecte el cable de alimentacién del proyector. De lo contrario, esto podria causar un
bloqueo del dispositivo o averias.

Proyeccion en Windows 8.1

Puede configurar el ordenador para la proyecciéon inaldambrica desde Accesos en Windows 8.1. Puede
reproducir audio a través del sistema de altavoces del proyector a través de la conexion con Screen Mirroring.

n Seleccione Ajustes Screen Mirroring en el proyector, segun sea necesario.
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Utilizacion del proyector en una red (solo EH-TW5650)

E Pulse el botén ™5 del mando a distancia para cambiar a la fuente de Screen Mirroring.

Vera la pantalla de espera de Screen Mirroring.

E En el ordenador, seleccione Dispositivos en Accesos y, a continuacion, seleccione
Proyecto.
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Utilizacion del proyector en una red (solo EH-TW5650)

E Si aparece la pantalla de introduccién de PIN en el ordenador, introduzca el codigo PIN
visualizado en la pantalla de espera de Screen Mirroring o en la parte inferior derecha de
la imagen proyectada.

El proyector mostrara la imagen desde el ordenador.

Es posible que la conexién se demore unos instantes en efectuarse. Al realizar la conexién, no
desconecte el cable de alimentacién del proyector. De lo contrario, esto podria causar un
bloqueo del dispositivo o averias.

Proyeccion con la funcién Miracast

Si el dispositivo mévil, como un smartphone, es compatible con Miracast, puede conectarlo al proyector de
forma inaldmbrica y proyectar imagenes.

Puede reproducir audio a través del sistema de altavoces del proyector a través de la conexién con Screen
Mirroring.

E Pulse el botén 5 del mando a distancia para cambiar a la fuente de Screen Mirroring.

Podra visualizar la pantalla de espera de Screen Mirroring.

E En el dispositivo mévil, utilice la funciéon Miracast para buscar el proyector.

Aparecera una lista de los dispositivos disponibles.

E Si aparece la pantalla de introduccién de PIN en el dispositivo movil, introduzca el cédigo
PIN visualizado en la pantalla de espera de Screen Mirroring o en la parte inferior derecha
de laimagen proyectada.

El proyector mostrara la imagen desde el dispositivo maovil.

4 2\
Es posible que la conexién se demore unos instantes en efectuarse. Al realizar la conexion, no
desconecte el cable de alimentacién del proyector. De lo contrario, esto podria causar un
bloqueo del dispositivo o averias.

En funcién del dispositivo moévil, es posible que deba eliminar un dispositivo al realizar la
conexion. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo.
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Menu Configuracién

Funciones del Menu Configuracion

Operaciones del Menu Configuraciéon

En el menu Configuracién, puede realizar ajustes para la sefal, laimagen, la sefal de entrada, etc.

Pulse el botén (9.

Mando a distan— Panel de control

HDM\Lmk —Volume Home ‘ .
Menu Esc ‘ .
@
Sour(e
efauh

Se muestra el menu Configuracion.

Utilice los botones <+ > <Z"> para
seleccionar el menu principal de la
izquierday, a continuacion, pulse el
botén para confirmar la seleccion.

Si selecciona el menu principal de la
izquierda, cambiara el subment de la
derecha.

(] Modo de color Dinamico
Brillo

Contraste

Saturacion de color

Tono

Nitidez

Temp. Color...

Interpolar fotograma Off

Extendida

Mejora de imagen...
Avanzado...
Consumo eléctrico
Iris automatico Off

Informacion Normal

Restablecer
Restablecer

ESdSeleccionar EXMEntrar EmSalir

La linea que aparece en el extremo inferior
es una guia de operaciones.
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Utilice los botones <+ ><Z para
seleccionar el submenu de la derecha
y, a continuacion, pulse el boton
para confirmar la seleccion.

Modo de color @®Dinamico

Brillo
Contraste
Saturacion de color

Tono

Nitidez

Temp. Color...

Interpolar fotograma Off

Mejora de imagen...
Avanzado...

Consumo eléctrico Normal
Iris automatico Off

Restablecer

BEaVolver [53Seleccionar EM™MENntrar MEmSalir

Aparece la pantalla de ajuste de la funcién
seleccionada.

Utilice los botones <+><=—>(J0)
para realizar los ajustes.

Ej.: Barra de ajuste

[Imagen]

Brillo 0 O I BN O
EARVolver CDAjustar EEFMReiniciar [Menu SIS
Ej.: Opciones

[Modo de color]

DCine Luminoso
0DNatural

D Cinema
DDinamico 3D
0Cine 3D

EmSalir

E[SdSeleccionar EM=mValidar

EaVolver

Pulse el botén sobre un elemento que
muestre el icono @ para cambiar la
pantalla de seleccién de dicho icono.

, Esc .
Pulse el boton () para volver al nivel
anterior.

=

enu

Pulse el botén (O para salir del menu.



Menu Configuracién

En el caso de elementos ajustados con la barra de ajuste, como el nivel de brillo, pulse el botén
Default

() mientras se muestra la pantalla de ajuste para restablecer su valor por defecto.

Tabla del Menu Configuracién

Si no estd entrando ninguna sefal de imagen, no se podran ajustar elementos relativos a la Imagen o la
Senal en el menu Configuracion. Tenga en cuenta que los elementos mostrados de la Imagen, Seial e
Informacion varian en funcién de la sefal de imagen proyectada.

| MenuImagen

Funcion Menu/Ajustes Explicacion

Modo de color | Dinamico, Cine Luminoso, Natural, Cinema, Di- | Seleccione un modo de color en funcion
namico 3D, Cine 3D del entorno y la imagen que vaya a pro-
yectar. @ p.35

Brillo «] W [») Ajusta el brillo cuando la imagen resulta
muy oscura.
Contraste <] m_[») Ajusta el contraste entre laluzy la sombra

de lasimagenes. Alaumentar el contraste,
las imdgenes adquieren vida.

Saturacion de | ONCEO Ajusta la saturacion delcolor de las image-
color nes.

Tono [ = D) Ajusta el tono de las imagenes.

Nitidez [d = ) Ajusta la nitidez de la imagen.

Temp. Color Temp. Color [ = ) Ajustaeltonodelasiméagenes.Convalores

altos, el tono de laimagen serd azulado y,
con valores bajos, el tono sera rojizo.

Personalizado (] W [») Ajusta el offset y la ganancia de cada color
R, GyB.

Interpolar foto- | Off, Débil, Normal, Fuerte (Esto solamente puede establecerse cuan-
grama™! do Procesar Imagenes estd ajustado a Fi-
no.)
Ajusta la fluidez del movimiento de laima-
gen.

Mejora de ima- | Modos predefin.ima- | Off, Predefinido 1aPre- | Seleccione los ajustes preparados previa-
gen*2 gen definido 5 mente como ajustes para Reduccién de
ruidos, Reduccion ruidos MPEG y Realce
detalle.

Reduccion de ruidos («] W [)] (Esto solamente puede establecerse cuan-
do Procesar Imagenes estd ajustado a Fi-
no.)

Suaviza las imagenes desiguales.

Reduccién ruidos («] = _[») Suaviza las imagenes desiguales en for-
MPEG mato MPEG.

Realce detalle (<] = [») Crea una textura mas enfatica y sensacion
material de la imagen.
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Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Avanzado

Gamma 2,1,0,-1,-2

Personalizado™3

Restablecer

Realiza los ajustes de gamma. Puede se-
leccionar un valor bruto o ajustar el valor
de gamma mientras visualiza la imagen.
@ p.40

RGBCMY R/G/B/C/M/Y

Matiz, Satura-
cion, Lumino-
sidad

OEmo

Ajusta el matiz, la saturacién y el brillo de
cadacolorR, G,B,C,MeY. ® p.39

EPSON Super White

On, Off

(Estosolo estadisponible cuando serecibe
una senal captada desde el puerto

HDMI1 o HDMI2.)

Ajuste a On si nota una sobreexposicién
brillante de blancos en la imagen. Si se
ajusta a On, los ajustes de Intervalo video
HDMI quedaran desactivados.

Consumo eléc-
trico

Normal, ECO

Puede ajustar el brillo de la ldmpara a uno
de dos ajustes.

Seleccione ECO si las imagenes proyecta-
das son demasiado brillantes. Si se ha se-
leccionado ECO, el consumo eléctrico du-
rante la proyeccion serd menor y se redu-
cird el ruido del ventilador.

Iris automatico

Off, Normal, Velocidad alta

Es posible cambiar el seguimiento de ajus-
te de luminancia para cambios de brillo en
laimagen mostrada. @ p.37

Restablecer

Si, No

Restablece los valores de ajuste de Ima-
gen establecidos en el Modo de color ac-
tual a los valores predeterminados.

*1 Solo aparece si estd entrando una sefal de imagen de HDMI1 o HDMI2.
*2 Solo aparece cuando estd entrando una sefial de imagen de HDMI1, HDMI2, PC o Screen Mirroring.
*3 Los ajustes de cada tipo de fuente de entrada o Modo de color se guardan.

Menu Senal

El menu de Sefal no se puede configurar cuando esta entrado una sefial de imagen de USB o LAN.
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Funcion

Configuraciéon
3D

Menu/Ajustes Explicacion
Pantalla 3D Automatico, 3D, 2D | Para verimagenes en 3D, establezca esta opcién
en Automatico o 3D. @& p.44
Formato 3D Lado a Lado, Arriba | Ajusta el formato 3D para la sefal de entrada.

y Abajo

Convertir 2D en 3D

Off, Débil, Mediana,
Fuerte

Convierte imagenes 2D en 3D.

Profundidad 3D

De-10a 10

Ajusta la profundidad de la imagen 3D.

Tam. Pant. Diagonal

De 60 a 300

Configura el tamafio de proyecciéon de laimagen
3D. Si hace que coincida con el tamafo real, lo-
grara el efecto 3D 6ptimo.

Brillo 3D

Baja, Mediana, Alta

Ajusta el brillo de la imagen 3D.

Invertir gafas 3D

Si, No

Invierte la sincronizacién de los obturadores iz-

quierdo/derecho de las gafas 3D y las imagenes
izquierda/derecha. Active esta funcién si el efec-
to 3D no se visualiza correctamente.

Aviso vision 3D

On, Off

Activa o desactiva el aviso que aparece al visua-
lizar contenido 3D.

Aspecto™?

Automatico™!, Normal, Completo™3,

Zoom™3

Selecciona el modo de aspecto. @ p.36

Tracking™ ™3

Varia segun la sefal de entrada.

Ajusta las imagenes del ordenador cuando apa-
recen bandas verticales en las imagenes.

Sync."2*3

De 0a 31

Ajusta las imagenes del ordenador cuando par-
padean, son borrosas o presentan interferencias.

¢ Sirealiza ajustes de Brillo, Contraste o Nitidez
podria provocar que la imagen sea borrosa o
parpadee.

® Cuando ajuste Sync. después de ajustar Tra-
cking, podra crear una imagen mas intensa.

Posiciéon? "

Ajusta la posicion de la pantalla hacia arriba, ha-
cia abajo, a la izquierda y a la derecha cuando
falta una parte de la imagen, de forma que se
proyecte toda ella.

Ajuste automa-
tico™3

On, Off

Establece si la imagen se ajustara automatica-
mente o no cada vez que cambie la sefal de en-
trada. Cuando esta activado, los ajustes de Tra-
cking, Posicion, y Sync. se configuran automati-
camente.

Overscan "2

Automatico *1, Off, 4%, 8%

Cambia larelacién de laimagen de salida (el ran-
go de la imagen proyectada).

® Off, 4%, 8%: ajusta el rango de la imagen. Off
proyecta todos los rangos. Dependiendo de la
sefal de imagen, es posible que note ruido en
los extremos superior e inferior de laimagen.

® Automatico: establece automaticamente en
Off u 8% dependiendo de la sefal de entrada.
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Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Avanzado

Intervalo video
HDMI*1 *2

mal, Expandido

Automatico, Nor-

(Solo puede ajustarse si EPSON Super White es-
ta ajustado a Off.)

Sise ajusta a Automatico, se detectay ajusta au-
tomaticamente el nivel de video de la sefal de
entrada de DVD de los puertos HDMI1 o HDMI2.
Sial ajustar Automatico nota una subexposicion
0 una sobreexposicidn, ajuste el nivel de video
del proyector de forma que coincida con el nivel
de video del reproductor de DVD. El reproductor
de DVD puede estar ajustado a Normal o Expan-
dido.

Procesar Image-

Fino, Rapido

Reduce el tiempo de respuesta de las imagenes

nes*1*3 %4 proyectadas a alta velocidad (juegos, por ejem-
plo).
Restablecer Si, No Restablece todos los ajustes de Sefal excepto

los de Tam. Pant. Diagonal, Aviso vision 3D y
Aspecto.

*1 Solo aparece si estd entrando una sefal de imagen de HDMI1 o HDMI2.
*2 Los ajustes de cada tipo de fuente de entrada o sefal se guardan.

*3 Solo aparece si esta entrando una sefal de imagen de PC.

*4 Solo aparece si esta entrando una sefial de imagen de Screen Mirroring.

Menu Ajustes

Funcion Menu/Ajustes Explicacion
Keystone H/V-Keystone V-Keystone De -60 a 60 Corrige la distorsion vertical en una
imagen. @ p.31
H-Keystone De -60 a 60 Corrige la distorsién horizontal en
unaimagen. @ p.31
V-Keystone auto. | On, Off Activa o desactiva V-Keystone au-
(solo EH- to. @ p.30
TW5650/EH-
TW5600)
Ajuste Keystone- | On, Off Activa o desactiva Ajuste Keysto-
H ne-H. @ p.31
Quick Corner - Seleccionay ajusta las cuatro esqui-
nas de la imagen proyectada.
@ p.32
Split Screen - La pantalla se divide en dos y se
(solo EH- muestran las imagenes de las fuen-
TW5650) tes HDMI y Screen Mirroring.
Volumen De0a20 Sirve para ajustar el volumen.
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Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Enlace HDMI

Conex. dispositivos

Muestra una lista de dispositivos co-
nectados a los puertos HDMI1 o
HDMI2.

Enlace HDMI

On, Off

Activa o desactiva la funcion Enlace
HDMI.

Disp. audio apagado

Proyector, Sistema AV

Si se conecta un sistema AV, puede
establecer si el audio se emitira des-
de el altavoz del proyector o desde
el altavoz del sistema AV.

Activar Enlace

Off, Bidireccional, Dispos-
>PJ, PJ->Dispos

Ajusta la funcion de enlace cuando
se enciende el equipo.

e Cuando enlace operaciones con el
dispositivo conectado y encienda
el proyector, seleccione Bidirec-
cional o Dispos->PJ.

e Cuando enlace el encendido del
proyector con el dispositivo conec-
tado, seleccione Bidireccional o
PJ->Dispos.

Desact. Enlace

On, Off

Ajustasilos dispositivos conectados
se apagaran o no al apagar el pro-
yector.

Bluetooth

Buscar disp. Bluetooth

Buscalos dispositivos Bluetooth dis-
ponibles y los muestra en una lista.

Audio Bluetooth

On, Off

Activa o desactiva la salida de audio
de los dispositivos de audio Blue-
tooth.

No se puede realizar la configura-
cion en los siguientes casos.

e Cuando la fuente es LAN

® CuandoDisp.audioapagado esta
establecido en Sistema AV en el
menu Enlace HDMI

Disposit. conectado

Muestra informacion sobre el dis-
positivo Bluetooth conectado.
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Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Ajuste de blo-
queos

Bloqueo parental

On, Off

Bloqueaelbotén () enelpanelde
control del proyector para evitar
que los nifos enciendan el proyec-
tor por accidente. Si el encendido
estd bloqueado, puede encender el
dispositivo manteniendo pulsado el
botén () durante aproximada-
mente tres segundos. Paraapagarel
dispositivo, utilice el boton () oel
mando a distanciacomo de costum-
bre.

Si se cambia, el ajuste se activara
cuando apague el proyector y se
complete el proceso de enfriamien-
to.

Observe que aunque Bloqueo pa-
rental esté ajustado a On, el pro-
yector se seguird encendido al co-
nectar el cable de alimentacién si
Direct Power On estd ajustado a
On.

Bloqueo funcionam.

Bloqueo total, Bloqueo
parcial, Off

Bloqueo total: desactiva todos los
botones del proyector.

Bloqueo parcial: desactiva todos
los botones del proyector excepto
elbotéon () .

Silos botones se pulsan mientras el
proyector esta bloqueado, aparece-
rd (%) en la pantalla. Para desblo-
guearlo, mantenga presionado el
botén en el panel de control
durante al menos 7 segundos.

Si se cambia, este ajuste se activara
una vez que cierre el menu Confi-
guracion.

Boton de usua-

rio

Fino/Rapido, Convertir 2D en 3D, Control del brillo, In-
formacién, Mostrar codigo QR (solo EH-TW5650)

Seleccione un elemento del menu
Configuracion para asignar al botén

User

(O del mando a distancia. Al pulsar
, User

el botén (), se abre la pantalla de

seleccion/ajuste de la opcion de

menu asignada, en la que puede

configurar/ajustar opciones con un

solo toque.
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Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Memoria

Recuperar memoria

Memory1 a Memory10

Carga los ajustes guardados en Al-
macenar memoria para ajustar la
imagen.

Almacenar memoria

Memory1 a Memory10

Guarda los ajustes realizados en
Imagen en una memoria.

Borrar memoria

Memory1 a Memory10

Borra una memoria guardada.

Renombrar memoria

Memory1 a Memory10,
Predetermin., DVD, VCR,
SDTV, HDTV, Cinema, De-
porte, Music, Anime, Jue-
gos, Personalizado

Cambia el nombre de la memoria
guardada.

Restablecer

Si, No

Restablece todoslos Ajustes excep-
to los de Disp. audio apagado, Ac-
tivar Enlace, Desact. Enlace, Bo-
ton de usuario y Memoria.

Menu Extendida

Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Pantalla Inicio

Ver pant. Inicio aut.

On, Off

Selecciona si se mostrard o no la pantalla Inicio
automaticamente cuando se encienda el pro-
yector. La pantalla Inicio no se muestra cuando
lafuente seleccionadatiene unasefial deimagen
al encenderse el proyector.

Funcion person. 1

Funcién person. 2

Consumo eléctrico,
Iris automatico,
Keystone, Informa-
cion

Seleccione la funciéon asignada a la pantalla Ini-
cio.

Pantalla

Mensajes

On, Off

Ajusta si se visualizaran o no los siguientes men-
sajes (On u Off).

® Nombres de elemento para sefales de imagen,
modos de color, y relaciones de aspecto.

e Silatemperatura interna aumenta mientras no
entraunasefal deimagen o se detecta una sefal
no compatible.

Visualizar fondo

Negro, Azul, Logo

Selecciona el estado de pantalla cuando no esta
entrando una senal de imagen.

Pantalla de inicio

On, Off

Ajusta si se mostrara una pantalla de inicio cuan-
do comience la proyeccién (On u Off). Si se cam-
bia, el ajuste se activard cuando apague el pro-

yectory se complete el proceso de enfriamiento.

Proyeccion

Frontal, Frontal/Techo, Posterior, Poste-

rior/Techo

Cambie este ajuste en funcién del tipo de insta-
lacién del proyector.
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Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Operacion

Direct Power On

On, Off

Puede ajustar el proyector para que la proyec-
cién comience en el momento en que se conecte
el cable de alimentacién, sin necesidad de pulsar
ningun botén.

Observe que si se ajusta a On, la proyeccién co-
menzara si la alimentacion se restablece tras un
apagon u otro corte de corriente y el cable de
alimentacion sigue conectado al conector.

Modo reposo

On, Off

Si no se detecta ninguna senal durante la canti-
dad de tiempo establecida, o si se cierra la cu-

bierta de la lente durante la cantidad de tiempo
establecida cuando se enciende el proyector, el
proyector se apagara e entrara automaticamen-
te en el modo de espera. Durante el modo de

espera, pulseelbotén () delmandoadistancia
o del panel de control para iniciar la proyeccion.

Tiempo Modo repo-
o)

De1a30

Establece el intervalo para el Modo reposo.

lluminacion

On, Off

Ajustelo a Off silaluzde losindicadores del panel
de control le molestan al ver una pelicula en una
sala a oscuras.

Modo alta altitud

On, Off

Ajustelo a On si utiliza el proyector por encima
de 1.500 metros de altitud.

Busq. aut. de fuente

On, Off

Establezca en On para detectar la sefal de en-
trada automaticamente y proyectar imagenes
cuando no haya ninguna sefial de entrada.

Modo en espe-

Comunic. desact., Comunic. activ.

Comunic. activ. indica que el proyector puede

ra (solo EH- supervisarse a través de una red cuando el pro-
TW5650) yector se encuentra en el modo de espera.
Idioma - Selecciona el idioma de visualizacién.

Restablecer

Si, No

Restablece todos los ajustes de Extendida ex-
cepto los de Proyeccion, Modo alta altitud,
Busq. aut. de fuente, Modo en espera e Idio-
ma.

Menu Red (solo EH-TW5650)

Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Screen Mirro-
ring

On, Off

Activa o desactiva Screen Mirroring.

Inf. Screen Mi-
rroring

Nombre pantalla, Direccion MAC, Cédigo

de regioén, Canal, Dispos. conectados

Muestra informacién en Screen Mirroring.
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Mascara de subred
Dir. pta enlace
Direccién MAC

Funcion Menu/Ajustes Explicacion
Ajustes Screen | Nombre - (Solo esta disponible cuando Screen Mirroring
Mirroring pantalla esta establecido en On.)
Introduzca un nombre para identificar el proyec-
tor cuando realice labusqueda del proyector con
la funcion Screen Mirroring.
Modo de Basica, Extendido Seleccione Extendida para activar Extendido.
funcionam.
Ajustar ren- | 1 (Fino), 2, 3, 4 (Rapido) (Solo esté disponible cuando Screen Mirroring
dimiento estd establecido en On.)
Ajusta la velocidad/calidad de la funcién Screen
Mirroring.
Extendida Interrumpir | On, Off (Solo esta disponible cuando Extendida est4 es-
conexiéon tablecido en Extendido).
Permite establecer si se permite o no Interrumpir
conexion.
Canal De1a165 | (Soloestadisponible cuando Extendida estd es-
tablecido en Extendido).
Selecciona el canal de frecuencia que desea uti-
lizar y, a continuacion, estabiliza el estado de co-
nexion.
Restablecer | Si, No Restablece todos los valores de ajuste del menu
Ajustes Screen Mirroring a la configuracion
predeterminada.
Alim LAN ina- | On, Off Ajusta si se utilizara o no una LAN inalambrica
ldmbrica (On o Off).
Informacién de | - Muestra los ajustes de red siguientes.
r’ed ) L'AN Ina- ¢ Modo de conexién
lambrica e Sistema de LAN inaldmbrica
¢ Nivel de antena
e Nombre proyector
e SSID
e DHCP
® Direccion IP
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Cédigo de regién

Mostrar codigo
QR

(Solo esta disponible cuando Alim LAN inalam-
brica esta establecido en On.)

Muestra la informacion de red del proyector con
un cédigo QR.

Configuracion
delared

Muestra la pantalla para configurar la red.
@ p.76

Notas sobre la operacién del menu Red

Las operaciones bdsicas se realizan de la misma forma que cuando se utiliza el menu Configuracién.
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Sin embargo, asegurese de seleccionar el menu Ha finalizado la instalacién para almacenar los ajustes que
haya realizado.

LAN inalam.

[Ha finalizado la instalacién]
Guardar ajustes de red.

¢Conservar la configuracion de la red?

Restablecer

Fin Instal. (]

Si O

Eavolver CDSeleccionar EXMEjecutar

[X3Seleccionar EM&Entrar

Si: Almacena los ajustes y sale del menu Red.
No: Sale del ment Red sin almacenar los ajustes.
Cancl.: Contintia mostrando el menu Red.

Operaciones del teclado de pantalla

En el menu Red, el teclado de pantalla aparecera cuando necesite introducir nUmeros y caracteres. Utilice los
botones <+ > > @ @ del mando a distancia o los botones del panel de control
para seleccionar la tecla deseada y, a continuacion, pulse el botén para introducirla. Pulse Finish para
confirmar su introduccion, o Cancel para cancelarla.

[Nombre proyector]

" # $ Backsp Del

- -»
Space | AllDel
Cancel | Finish

E3Volver D Seleccionar EXRValidar
Tecla CAPS: Cambia entre letras mayusculas y minusculas.
Tecla SYM1/2: Cambia las teclas de simbolos.
Menu Basica
Funcion Menu/Ajustes Explicacion
Nombre proyector | Hasta 16 caracteres al- | Introduzca un nombre para identificar el proyector en una
fanuméricos red.

Contrasefia Remote | Hasta 8 caracteres alfa- | Cuando utilice el proyector desde un smartphone o tablet,
numéricos introduzca una contrasefa para acceder al proyector.

Mostrar info. de LAN | Cédigo QRy texto, Tex- | Permite establecer el formato de visualizacién para la infor-
to macién de red del proyector.
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Menu LAN inaldmbrica

Funcion

Menu/Ajustes

Explicaciéon

Modo de conexion

Rapido, Avanzado

Determina cdémo se conecta la LAN inaldambrica.

Rapido: le permite conectarse rapidamente a un smartpho-
ne, tablet u ordenador.

Avanzado: le permite conectarse a varios smartphones, ta-
blets u ordenadores a través de un punto de acceso de red
inaldmbrica. La conexion se establece en el modo de infraes-
tructura.

Canal 1ch, 6¢h, 11ch (Esto solamente puede establecerse cuando Modo de cone-
Xion esta ajustado a Rapido.)
Seleccione elancho de banda de frecuencia que utiliza la LAN
inaldmbrica.

SSID Hasta 32 caracteres al- | (Esto solamente puede establecerse cuando Modo de cone-

fanuméricos

Xion esta ajustado a Avanzado.)

Introduzca un SSID. Cuando se proporciona un SSID para el
sistema de LAN inaldmbrica en el que participa el proyector,
introduzca el SSID.

Buscar punto de ac-
ceso

Ir a vista de busqueda

(Esto solamente puede establecerse cuando Modo de cone-
xién estd ajustado a Avanzado.)

Busque los puntos de acceso de red inaldambrica disponibles.

[ indica los puntos de acceso actualmente conectados. (&
indica los puntos de acceso en los que se ha establecido se-
guridad.

Si selecciona un punto de acceso que tenga seguridad, apa-
recera el menu Seguridad. @ p.78

Ajustes IP

(Esto solamente puede
establecerse cuando
Modo de conexion es-
ta ajustado a Avanza-
do.)

DHCP Ajustasi se utilizard o no DHCP (On o Off). Si esto estd ajustado
a On, no podra establecer mas direcciones.
Direccién IP Introduce la direccién IP para el proyector.

No podran utilizarse las direcciones IP siguientes.
0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (donde x es un
numero de 0 a 255)

Mascara de subred

Introduce la mascara de subred para el proyector.
No podran utilizarse las mascaras de subred siguientes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Dir. pta enlace

Introduce la direccién IP de la puerta de enlace del proyector.
No podran utilizarse las direcciones de puerta de enlace si-
guientes.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (donde x es un
numero de 0 a 255)

Visualizacion SSID On, Off Establece si se visualizard o no el SSID en la pantalla de espera
de LANy la pantalla Inicio (On u Off).
Mostrar direccién IP | On, Off Establece si se visualizard o no la direccion IP en la pantalla de

espera de LAN y la pantalla Inicio (On u Off).
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Menu Seguridad
Funcion Menu/Ajustes Explicaciéon
Seguridad No, WPA2-PSK, WPA/ | Establece la seguridad.
WPA2-PSK Seleccione WPA2-PSK en Rapido y WPA/WPA2-PSK en
Avanzado.
Contrasena De 8 a 32 caracteres al- | Introduce la frase de contrasefa.

fanumeéricos de un solo
byte.

Por motivos de seguridad, se recomienda cambiar periddica-
mente la frase de contraseia.

Menu Restablecer

Funcion

Explicacion

Reiniciar ajustes de red.

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto para Red.

Menu Informacién

Funcion

Menu/Ajustes

Explicacion

Inf. del proyector

Horas lampara

Muestra el tiempo de funcionamiento acumulado de la ldm-
para.

Fuente

Muestra el nombre del puerto al que esta conectada la fuente
de entrada actual.

Senal de entrada

Muestra la configuracion de sefal de entrada de la fuente de
entrada actual.

Resolucion

Muestra la resolucion.

Modo de escaneado

Muestra el modo de escaneado.

Veloc. refresco

Muestra la velocidad de refresco.

Formato 3D Durante una proyeccién en 3D, muestra el formato 3D de la
sefial entrante (Compres. Cuadro, Lado a Lado, o Arriba y
Abajo).

Info sinc Muestra la informacién de sefial de imagen.

Es posible que deba emplear esta informacion si necesita
asistencia.

Profundidad de color

Muestra la profundidad de color.

Estado

Se trata de informacién sobre los problemas que se han pro-
ducido en el proyector.

Es posible que deba emplear esta informacién si necesita
asistencia.

Numero de serie

Muestra el nimero de serie del proyector.

Screen Mirroring

Event ID Aparece el registro de errores de la aplicacion. @ p.92
Version Main Muestra la version del firmware del proyector.
Video2
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Menu Restablecer

Funcion

Explicacion

Restablece horas [amp.

Restablece las horas de funcionamiento acumulado de la lampara a 0 H. Reajus-
telo cuando sustituya la lampara.

Restablecer memoria

Restaura todos los elementos de Memoria a sus valores predeterminados.

Restablecer todo

Restablece todos los elementos del menu Configuracion a sus valores por de-
fecto.

Los siguientes elementos no recuperan sus valores por defecto: Memoria, Horas
lampara, Idioma y todos los valores de ajuste del menu Red.
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Solucién de Problemas

Lectura de Indicadores

Puede comprobar el estado del proyector a partir de los indicadores de operacion O, O, §, &,y &
iluminados o parpadeantes en el panel de control.

7

D

—
W’-‘LA N @) 0 @)
SO

Lamp Temp

Consulte la siguiente tabla para comprobar el estado del proyector y cémo solucionar los problemas
mostrados por los indicadores.

| Estado del indicador durante un error/advertencia

O :Parpadeando O:lluminado & : Estado mantenido O : Apagado

Indicadores

Estado Solucién

Reemp. Lampara Tiene que sustituir lalampara. Sustituya la [ampara por una nue-

va lo antes posible. @ p.99
La lampara podria explotar si sigue utilizdndola en ese estado.

(naranja)

Aviso Alta Temp. Puede continuar la proyeccion. Si la temperatura vuelve a subir

demasiado, la proyeccion se detendrd automaticamente.

e Sielproyectorestdinstaladojunto a una pared, asegurese de que
quedan al menos 20 cm entre la pared y la ventilacion de salida
del proyector.

e Si elfiltro de aire esta obstruido, limpielo. @ p.95
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Indicadores

Estado

Soluciéon

@ b

(azul)

Error Interno

El proyector ha sufrido un fallo de funcionamiento.

Desconecte el cable de alimentacion de la toma eléctrica y pén-
gase en contacto con su distribuidor local o el centro de repara-
ciones Epson mas cercano. @ Lista de contactos de proyectores
Epson

-@: O
N 4
3@: i
(naranja)
@ Error Ventilador
Error Sensor
(azul)
o e
Ay =4
z@: E
(naranja)
I Error de iris autom.
- @ @
(azul)
S E -
\ 4
-JQ\- l
(naranja)
I Error elec (estabil)
- @ @)
(azul)
@ a@
N 4
-tés- i
(naranja)
I Error Lampara Hay un problema con la [dmpara o no se ha encendido correc-
@1 Q) , tamente.
Falla Encend. Lamp.
, . e Desconecte el cable de alimentaciéon y compruebe si la [ampara
(azul) Cub. Lamp. Abierta se ha roto. @ p.99
@ O Si no esta rota, vuelva a colocarla y encienda el proyector.
-:6:— R Si al reinstalar la ldmpara no se soluciona el problema o si la lam-
' para esta rota, desconecte el cable de alimentacion de la toma
(naranja) eléctrica y pongase en contacto con su distribuidor local o el

centro de reparaciones Epson mds cercano. @ Lijsta de contactos
de proyectores Epson

e Compruebe que la cubierta de la ldmpara se haya cerrado co-
rrectamente.
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je s
@

(naranja)

Indicadores Estado Solucién

‘@ I Error Alta Temp. La temperatura interna es demasiado alta.

@ O (sobrecalentamien- |, La ldampara se apaga automaticamente y la proyeccion se detie-
(azul) to) ne. Espere unos cinco minutos. Cuando se detenga el ventilador,

desconecte el cable de alimentacién.

e Sielproyectorestdinstaladojunto auna pared, asegurese de que
quedan al menos 20 cm entre la pared y la ventilacion de salida
del proyector.

e Si el filtro de aire esta obstruido, limpielo. @ p.95

e Sise utiliza a una altitud de 1.500 m o mads, ajuste el Modo alta
altitud a On. @ Extendida - Operacion - Modo alta alti-
tud p.73

e Sial volver a encender el equipo no se soluciona el problema,
deje de utilizar el proyector y desconecte el cable de la toma
eléctrica. Pébngase en contacto con su distribuidor local o el cen-
tro de reparaciones Epson mas cercano. @ Lista de contactos de

proyectores Epson

Indicador de estado durante el funcionamiento normal

O :Parpadeando O:lluminado O:Apagado

Indicadores Estado Solucién
I Condicién de espera | Al pulsar el boton () del mando a distancia o del panel de con-
O U trol, la proyeccién comienza al cabo de un momento.

(azul)
I Calentamiento en El tiempo de calentamiento es de unos 30 segundos.
- @ U progreso La operacion de apagado permanece desactivada mientras se

calienta el proyector.
(azul) Todas las operaciones permanecen desactivadas mientras el

Enfriamiento en pro-
greso

proyector se enfria. El proyectorentraen modo de espera cuando
el enfriamiento finaliza. Si, por cualquier motivo, el cable de ali-
mentacion se desconecta durante el enfriamiento, espere a que
la ldmpara se ha enfriado lo suficiente (unos 10 minutos), vuelva
a conectar el cable de alimentacién y, a continuacién, pulse el
boton () del mando a distancia o del panel de control.

(azul)

Proyeccién en pro-
greso

El proyector funciona normalmente.

Vs

i

¢ En condiciones de funcionamiento normales, los indicadores § y & estan apagados.
e Silafuncion lluminacion esta ajustada a Off, todos los indicadores permanecen apagados durante la
proyeccion normal. @ Extendida - Operacion - lluminacion p.73

Estado e indicador de conexién de red LAN inaldambrica (Unicamente EH-TW5650)

O :Parpadeando O:lluminado O:Apagado
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Indicadores Estado Explicacion
’/;.\\‘ . Listo La LAN inaldmbrica estd disponible.
WLAN
(azul)
= ‘@ Conexidén Conectédndose a un dispositivo.
WLAN"
(Parpadeo rapido
en azul)
‘/,.b‘ Error Error de LAN inaldmbrica. Seleccione Off como ajuste de Alim
WLAI\lI:"'.':l LAN inalambrica en el menu Red del proyector y seleccione
On de nuevo.
(Parpadeo lento ) ) o o
en azul) Sino puederesolver el problema, escriba ala siguiente direccion.
@ Lijsta de contactos de proyectores Epson
= Iniciar La conexién de LAN inaldmbrica no esta disponible. Compruebe
WLAN O LAN inalambrica Off que Alim LAN inalambrica esté establecido en On en el menu

Red.

Cuando los Indicadores No Son de Ayuda

| Comprobacion de problemas

Consulte la siguiente tabla para comprobar si se menciona su problemay vaya a la padgina adecuada para
obtener informacién sobre cémo solucionarlo.

Problema Pagina

Problemas relacionados No hay imagen. p.84
con las imagenes La proyeccién no se inicia, el area de proyeccién estd completamente

negra o el drea de proyeccién estd completamente azul.

No se muestran imagenes en movimiento proyectadas desde un or- | p.85

denador.

Aparece el mensaje "No Soportado." p.85

Aparece el mensaje "Sin Senal." p.85

La imagenes aparecen difusas o desenfocadas. p.85

Las imagenes presentan interferencias o estan distorsionadas. p.86

Laimagen esta cortada (grande) o en pequeio tamafo, o solo se pro- | p.86

yecta una parte de laimagen.

Los colores de laimagen no son correctos. p.86

Todalaimagen sevisualiza de colormorado o verde, en blancoy negro

o los colores estan apagados.”

Las imagenes tienen un aspecto oscuro. p.87

La proyeccién se detiene de forma automatica. p.87
Problemas al iniciar la pro- | El proyector no se enciende. p.87
yeccion
Problemas con el mando a | El mando a distancia no responde. p.87
distancia
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Problema Pagina

Problemas con 3D La imagen no se proyecta correctamente en 3D. p.88

Problemas con HDMI El Enlace HDMI no funciona. p.89
El nombre de dispositivo no aparece bajo las conexiones de disposi- | p.89
tivo.

Problemas de red No se puede acceder a la red a través de LAN inaldmbrica. p.89
La imagen se mantiene estatica durante la proyeccién a través dela | p.90
red.

No se puede conectar con Screen Mirroring. p.90
Laimagen se mantiene estética durante la conexién a través de Screen | p.91
Mirroring.

Problemas de dispositivos | No se puede conectar el dispositivo Bluetooth. p.91

Bluetooth El audio y la conexién del dispositivo Bluetooth se desconecta. p.91

Otros problemas No se escucha el audio o esta a un volumen demasiado bajo. p.92
No se pueden realizar ajustes en el panel de control. p.92
La presentacién no se inicia. p.92

*Como la reproduccion del color varia entre monitores y pantallas LCD de ordenadores, la imagen proyectada
por el proyector y los tonos cromaticos mostrados por el monitor pueden no coincidir, pero esto no es un fallo.

Problemas relacionados con las imagenes

No hay imagen

Verifique

Solucién

(El proyector estd encendido?

Pulse el botén () del mando a distancia o del panel de control.

(El cable de alimentacién estd conectado?

Conecte el cable de alimentacion.

(Estan apagados los indicadores?

Desconecte y, luego, vuelva a conectar el cable de alimentacion
del proyector.

Compruebe que al pulsar el botén de alimentacion después de
la conexidn se suministre alimentacion al proyector.

(Esta entrando una sefal de imagen?

Compruebe que el dispositivo conectado esta encendido. Cuan-
do Mensajes esta ajustado a On en el menu Configuracion, los
mensajes de sefal de imagen se muestran. @ Extendida - Pan-
talla - Mensajes p.73

;Los ajustes del menu Configuracion son co-
rrectos?

Restablezca todos los ajustes. @ Restablecer - Restablecer to-
do p.79

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

iLa conexidn se establecié mientras el pro-
yector o el ordenador ya estaba encendido?

Sila conexioén se realiza mientras el equipo ya esta encendido,
es posible que la tecla Fn (tecla de funcidn) que cambia la sefal
de imagen del ordenador a salida externa no funcione. Apague
el ordenadory el proyector y vuelva a encenderlos.
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Las imagenes en movimiento no se visualizan

Verifique

Solucién

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

(La sefal de imagen del ordenador esta ajus-
tada a una salida externay a la salida del mo-
nitor LCD al mismo tiempo?

Dependiendo de las especificaciones del ordenador, es posible
que las imagenes en movimiento no se muestren cuando el or-
denador esté ajustado a una salida externay a la salida de mo-
nitor LCD al mismo tiempo.

Cambielo para que la sefal de imagen quede ajustada Unica-
mente a la salida externa.

Para conocer las especificaciones del ordenador, consulte la do-
cumentacién suministrada con él.

Se muestra "No Soportado."

Verifique

Solucién

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

iElmodo es eladecuado para la frecuencia de
la sefal y la resolucion?

Compruebe la sefal de imagen introducida en Resolucion des-
de el menu Configuracién para que corresponda con la resolu-
cién del proyector. @ Acerca - Inf. del proyector p.78

@ p.103

Aparece el mensaje "Sin Senal."

Verifique

Solucién

(Estan conectados correctamente los cables?

Compruebe que todos los cables necesarios para la proyeccion
estén bien conectados. @ p.18

{Se ha seleccionado el puerto de entrada de
imagen correcto?

Cambie la imagen con los botones de fuente del mando a dis-
tancia o el botén del panel de control. @ p.25

(El dispositivo conectado esta encendido?

Encienda el dispositivo.

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

(Las senales de imagen se envian al proyec-
tor?

Cambielo de forma que la sefal de imagen quede ajustada a la
salida externa y no al monitor LCD del ordenador. En algunos
modelos, cuando las sefiales de imagen se envian al exterior,
dejan de aparecer en el monitor LCD.

Para conocer las especificaciones del ordenador, consulte la do-
cumentacién suministrada con él.

Si se realiza la conexiéon con el proyector o el ordenador ya en-
cendidos, es posible que no funcione la tecla de funcién [Fn] que
cambia la sefnal de imagen del ordenador a salida externa. De-
sactive el ordenador y el proyector y vuélvalos a activar.

La imagenes aparecen difusas o desenfocadas

Verifique

Solucién

iSe ha ajustado el enfoque?

Ajuste el enfoque. @ p.28

iEsta cerrada la cubierta de la lente?

Abra la cubierta de la lente. @ p.25

;La distancia a la que se encuentra el proyec-
tor es la correcta?

Compruebe el alcance de proyeccién recomendado. @ p.15
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Verifique

Solucién

(Se ha empanado la lente?

Si traslada rapidamente el proyector de un entorno frio a otro
calido, o si la temperatura ambiente cambia bruscamente, la su-
perficie de la lente se puede empaniar y las imagenes seran bo-
rrosas. Deje el proyector en la habitacién aproximadamente una
hora antes de usarlo. Si el proyector estd himedo por conden-
sacion,apague el proyector, desconecte el cable de alimentacién
y déjelo unos minutos.

Las imagenes presentan interferencias o estan distorsionadas

Verifique

Solucién

{Estan conectados correctamente los cables?

Compruebe que todos los cables necesarios para la proyeccién
estén bien conectados. @ p.18

¢{Utiliza un alargo?

Si utiliza un alargo, es posible que las interferencias eléctricas
afecten a las sefales.

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

(Estan correctamente configurados los ele-
mentos Sync. y Tracking?

El proyector utiliza funciones de ajuste automatico para proyec-
tar de una forma éptima. No obstante, en funcién de la sefial es
posible que algunas no se ajusten correctamente incluso des-
pués dellevara cabo la correccion automatica. En tal caso, ajuste
Tracking y Sync. en el menu Configuracién. @ Senal - Tra-
cking/Sync. p.68

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

{Ha seleccionado la resolucién correcta?

Ajuste el ordenador para que las sefiales enviadas sean compa-
tibles con el proyector. @ p.103

Parte de la imagen esta cortada (grande) o aparece mas pequefa

Verifique

Solucién

{Ha seleccionado el Aspecto correcto?

Seleccione el modo de aspecto para que coincida con la sefial de
entrada en Aspecto en el menu Configuracion. @ Seial - As-
pecto p.68

;La Posicién de la imagen esta ajustada co-
rrectamente?

Ajuste la Posicién en el menu Configuracion. @ Seial - Posi-
cion p.68

(Solo al proyectar sefiales de imagen desde
un ordenador)

{Ha seleccionado la resolucién correcta?

Ajuste el ordenador para que las sefales enviadas sean compa-
tibles con el proyector. @ p.103

Los colores de la imagen no son correctos

Verifique

Solucién

(Esta bien ajustado el contraste?

Ajuste la Contraste en el menu Configuracién. @ Imagen -
Contraste p.67

(Ha ajustado correctamente el color?

Ajuste la Avanzado en el menu Configuracion. @ Imagen -
Avanzado p.67
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Las imagenes tienen un aspecto oscuro

Verifique

Solucién

{Se ha ajustado correctamente el brillo de la
imagen?

Ajuste la Brillo en el menu Configuracion. @ Imagen - Bri-
llo p.67

(Esta bien ajustado el contraste?

Ajuste la Contraste en el menu Configuracion. @ Imagen -
Contraste p.67

iHa llegado el momento de sustituir la lam-
para?

Cuando la ldmpara se acerca al final de su vida util, las imagenes
se vuelven mas oscuras y disminuye la calidad del color. Cuando
eso suceda, sustituya la ldmpara por una nueva. @ p.99

La proyeccion se detiene de forma automatica

Verifique

Solucién

(Esté activado el Modo reposo?

Si se excede el tiempo establecido y no entra ninguna sefal, la
l[dmpara se apagara automaticamente y el proyector entrara en
modo en espera. El proyector vuelve al estado en espera al pulsar
el boton () del mando a distancia o del panel de control. Si
desea desactivar el Modo reposo, cambie el ajuste a Off. @
Extendida - Operacién - Modo reposo p.73

Problemas al iniciar la proyeccion

El proyector no se enciende

Verifique

Solucién

(El proyector esta encendido?

Pulse el boton () del mando a distancia o del panel de control.

(El Bloqueo parental estd ajustado a On?

Si Bloqueo parental estd ajustado a On en el menu Configura-
cién, mantenga presionado el boton () del panel de control
durante unos tres segundos o realice las operaciones desde el
mando a distancia. @ Ajustes - Ajuste de bloqueos - Bloqueo
parental p.70

(Los indicadores se iluminan y se apagan al
tocar el cable de alimentacion?

Apague el proyector y, a continuacién, desconecte y vuelva a
conectar su cable de alimentacion. Si el problema persiste, deje
de utilizar el proyector, desenchufe el cable de alimentacion de
la toma eléctricay pédngase en contacto con su distribuidor local
o el centro de informacién sobre proyectores mas cercano.

@ Lijsta de contactos de proyectores Epson

Problemas con el mando a distancia

El mando a distancia no responde

Verifique

Solucién

(El emisor de infrarrojos del mando a distan-
cia esta apuntado al receptor remoto del pro-
yector cuando esta en uso?

Apunte el mando a distancia en direccién al receptor remoto.
Ademas, compruebe su alcance. @ p.24
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Verifique

Solucién

(El mando a distancia esta demasiado lejos
del proyector?

Compruebe su alcance. @ p.24

{El receptor remoto esta expuesto a la luz so-
lar directa o a una luz intensa de lamparas
fluorescentes?

Instale el proyector en un lugar donde el receptor remoto no
quede expuesto a ninguna luz intensa.

;Las pilas estan gastadas o se han insertado
incorrectamente?

Compruebe que las baterias estén insertadas correctamente, o
sustituyalas por unas nuevas si fuera necesario. @ p.23

Problemas con 3D

La imagen no se proyecta correctamente en 3D

Verifique

Solucién

;Las gafas 3D estan encendidas?

Encienda las gafas 3D.

iSe estd proyectando una imagen 3D?

Si el proyector esta proyectando una imagen en 2D, o si se pro-
duce un error en el proyector que impide proyectar laimagen en
3D, no podra ver imagenes tridimensionales aunque lleve pues-
tas las gafas 3D.

;Laimagen de entrada esta en 3D?

Compruebe que laimagen de entrada es compatible con 3D.
Como la mayoria de las emisiones de TV no contienen una senal
de formato 3D, la recepcion 3D se deberd configurar manual-
mente.

(La Pantalla 3D estd establecida en 2D?

Si la Pantalla 3D estd establecida en 2D en el menu Configura-
cioén, el proyector no cambiara automaticamente a 3D aunque
entre una imagen 3D. Pulse el boton () y, a continuacion,
establezca Pantalla 3D en 3D o Automatico. @ Senal - Confi-
guracion 3D - Pantalla 3D p.68

(Esta establecido correctamente el Formato
3D?

A menos que el formato 3D del dispositivo de audio y video y
Formato 3D del proyector sean iguales, es posible que no se
muestre parte de laimagen. Compruebe que el ajuste Formato
3D del proyector coincide con el ajuste de formato 3D del dis-
positivo AV. @ SeRnal - Configuracién 3D - Formato 3D p.68

Cuando cambie el Formato 3D, establezca Pantalla 3D en Au-
tomatico y, a continuacion, pulse el botén () .

iSe encuentra en el rango de alcance de re-
cepcion?

Si la distancia entre el proyector y las gafas 3D sobrepasa los 10
m, es posible que se pierda la conexion. Acerque las gafas 3D al
proyector.

(Ha realizado el emparejamiento correcta-
mente?

Consulte la Guia de usuario de las gafas 3D para realizar el em-
parejamiento.

{Hay algun dispositivo cerca que pueda pro-
vocar interferencias de ondas de radio?

Cuando use otros dispositivos alavez con labanda defrecuencia
(2,4 GHz) tales como dispositivos de comunicaciones Bluetooth,
redes LAN inaldambricas (IEEE802.11b/g) u hornos microondas,
pueden producirse interferencias de ondas de radio, la imagen
puede interrumpirse o puede cortarse la comunicacion. No uti-
lice el proyector cerca de dichos dispositivos.
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Problemas con HDMI

El Enlace HDMI no funciona

Verifique

Solucién

(Esta utilizando un cable que cumpla los es-
tandares HDMI?

No es posible llevar a cabo operaciones con cables que no cum-
plan los estandares HDMI.

{El dispositivo conectado cumple los estan-
dares CEC de HDMI?

Si el dispositivo conectado no cumple los estandares CEC de
HDMI, no se podra manejar aunque esté conectado al puerto
HDMII. Para obtener mas informacidn, consulte la documenta-
cién suministrada y similares del dispositivo conectado.
Ademas, pulse el botén H%“"k y compruebe si el dispositivo apa-

rece bajo Conex. dispositivos. @ p.52

(Estan conectados correctamente los cables?

Compruebe que todos los cables necesarios para utilizar el En-
lace HDMI estan conectados de forma segura. @ p.51

;Laalimentacién del amplificador o grabador
de DVD, etc. estd encendida?

Ponga todos los dispositivos en modo de espera. Para obtener
mas informacién, consulte la documentacién suministrada vy si-
milares del dispositivo conectado.

Si ha conectado un altavoz, etc., configure el equipo conectado
a la salida PCM.

:Se ha conectado un nuevo dispositivo o se
ha cambiado la conexién?

Si es necesario volver a ajustar la funcién CEC de un dispositivo
conectado, por ejemplo si se conecta un nuevo dispositivo o se
cambia la conexion, tendra que reiniciar el dispositivo.

{Hay varios reproductores multimedia conec-
tados?

Se pueden conectar a la vez un maximo de 3 reproductores mul-
timedia que cumplan las normas HDMI CEC.

El nombre de dispositivo no aparece bajo Conex. dispositivos

Verifique

Solucién

(El dispositivo conectado cumple los estan-
dares CEC de HDMI?

Si el dispositivo conectado no cumple los estandares CEC de
HDMI, no aparecera. Para obtener mas informacién, consulte la
documentacién suministrada y similares del dispositivo conec-
tado.

Problemas de red

No se puede acceder a la red a través de LAN inalambrica

Verifique

Solucién

{Alim LAN inalambrica estd establecido en
Off?

Establezca Alim LAN inalambrica en On en el menu Configura-
cion. Siya esta establecido en On, establezca Alim LAN inalam-
brica en Off y, a continuacion, establézcalo en On de nuevo.
@ Red - Alim LAN inalambrica p.74

(Es correcta la frase de contrasefia?

Tenga en cuenta que la contrasefa distingue entre mayusculas
y minusculas; las letras mayusculas y las minusculas se tratan
como caracteres diferentes. Si ha olvidado la frase de la contra-
sefa, establezca una nueva. @ Configuracion de red - Segu-
ridad - Contrasena p.74
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Verifique

Solucién

(Ha comprobado el ID de evento?

Compruebe el ndmero del ID de evento y realice los pasos si-
guientes. @ Informacion - EventID p.78
@ p.92

La imagen se mantiene estatica durante la proyeccion a través de la red

Verifique

Solucién

{Hay algun obstaculo entre el punto de acce-
soy el dispositivo conectado?

Compruebe si existe algun obstaculo entre el punto de acceso,
el dispositivo mévil, el ordenador y el proyector; y cambie sus
posiciones para mejorar la comunicacion.

{Hay demasiada distancia entre el punto de
accesoy el dispositivo conectado?

Asegurese de que el punto de acceso, el dispositivo movil, el
ordenadory el proyector no se encuentren demasiado alejados.
Acérquelos y vuelva a intentar realizar la conexion.

{Hay algun dispositivo Bluetooth u horno mi-
croondas cerca?

Sila conexiéninaldambrica eslenta o laimagen proyectada posee
ruido, compruebe si existen interferencias con otros dispositivos,
como undispositivo Bluetooth o microondas. Aleje el dispositivo
que provoca la interferencia o amplie el ancho de banda de la
conexién inaldmbrica.

{Hay demasiados dispositivos conectados?

Reduzca la cantidad de dispositivos conectados si existe una re-
duccién en la velocidad de conexién.

No se puede conectar con Screen Mirroring

Verifique

Solucién

;Screen Mirroring estd establecido en Off?

Establezca Screen Mirroring en On en el menu Configuracién.
Siya esta establecido en On, establezca Screen Mirroring en
Off y, a continuacion, establézcalo en On de nuevo. @ Red -
Screen Mirroring p.74

(El nombre de la pantalla contiene un guién

()?

Cambie la configuracién de Nombre pantalla para que no in-
cluya "-" en el menu Ajustes Screen Mirroring. Si el nombre de
la pantalla incluye el simbolo "-", es posible que no se pueda
visualizar correctamente en el dispositivo moévil. @ Red - Ajus-
tes Screen Mirroring p.74

iYa hay otros dispositivos mdviles conecta-
dos?

Asegurese de que no exista otro dispositivo mévil conectado al
proyector.

iLos ajustes del dispositivo mévil son correc-
tos?

Asegurese de que la configuracion del dispositivo moévil sea co-
rrecta. Si los ajustes son correctos, reinicie el dispositivo mévil.

(Esta intentando volver a conectar inmedia-
tamente después de que se haya interrumpi-
do la conexién de Screen Mirroring?

Al conectarse inmediatamente después de desconectarse, es
posible que el establecimiento de la conexiéon demore algo de
tiempo. Vuelva a conectarse después de esperar algunos instan-
tes.

{Se esta conectando desde el historial de co-
nexion del dispositivo moévil?

Una vez se haya conectado a través de Screen Mirroring, la in-

formacién de conexion del proyector podria quedar registrada
en el dispositivo movil. Sin embargo, no podra volver a conec-
tarse con el proyector a partir de la informacién registrada. Se-
leccione el proyector desde la lista de dispositivos disponibles.
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La imagen se mantiene estatica durante la conexion a través de Screen Mirroring

Verifique

Solucién

(La antena Wi-Fi del dispositivo movil esta
obstruida?

Intente no obstruir la antena Wi-Fi del dispositivo maévil.

(El dispositivo movil estd conectado a Inter-
net?

Si utiliza una conexién de Screen Mirroring y una conexioén a In-
ternet de forma simultanea, laimagen podria congelarse o con-
tener ruido. Desconecte la conexion a Internet para ampliar el
ancho de banda inaldmbrico y mejorar la velocidad de conexion
del dispositivo mavil.

{Hay alguin problema en el contenido pro-
yectado?

El contenido que se puede proyectar en Screen Mirroring esta
sujetoarestricciones. Asegurese de que el contenido proyectado
cumple los requisitos. @ p.61

(El dispositivo mévil tiene alguin ajuste de
ahorro de energia?

En funcién de la configuracion del dispositivo mévil, la conexiéon
podria perderse cuando el dispositivo ingresa en el modo de
ahorro de energia. Compruebe la configuracién de ahorro de
energia eléctrica del dispositivo maévil.

(Eldispositivo moévil estd utilizando la versiéon
mas reciente del firmware o controlador ina-
[dmbrico?

Actualice a la versidn mas reciente del controlador o firmware
inaldmbrico en el dispositivo mévil.

Problemas de dispositivos Bluetooth

No se puede conectar el dispositivo Bluetooth

Verifique

Solucién

(Se realiz6 una busqueda de dispositivos?

Cuando conecte un dispositivo Bluetooth por primera vez, o
cuando cambie de dispositivo Bluetooth, realice una busqueda
mediante la opcién Buscar disp. Bluetooth. @ p.20

(El dispositivo es compatible con proteccion
de copyright (SCMS-T)?

No puede conectar un dispositivo Bluetooth que no sea compa-
tible con proteccién de copyright (SCMS-T).

(El dispositivo esta basado en A2DP?

No puede conectar un dispositivo Bluetooth que no sea compa-
tible con A2DP.

El audio y la conexidn del dispositivo Bluetooth se desconecta

Verifique

Solucién

{Hay algun obstaculo entre el proyectory el
dispositivo Bluetooth?

Compruebe si hay algun obstaculo entre el proyector y el dis-
positivo Bluetooth y cambie su posiciéon para mejorar la comu-
nicacion.

(El dispositivo esta conectado dentro de la
distancia de comunicacion especificada?

Si la distancia entre el proyector y el dispositivo Bluetooth so-
brepasa los 10 m, es posible que se pierda la conexién. Acerque
el dispositivo Bluetooth al proyector.

{Hay algun equipo inaldmbrico u horno mi-
croondas cerca?

Si utiliza el dispositivo al mismo tiempo que utiliza otro equipo
inaldmbrico u horno microondas, pueden producirse interferen-
cias de ondas de radio, y laimagen y el audio pueden interrum-
pirse. Evite los equipos que puedan provocar interferencias.
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| Otros problemas

No se escucha el audio o estd a un volumen demasiado bajo

Verifique Solucion

(El volumen es demasiado bajo? Ajuste el volumen para poder oir el audio. @ p.33

(Esta conectado con un cable HDMI? Sino se emite audio cuando esta conectado con un cable HDMI,
configure el aparato conectado con la salida PCM.

iSon correctos los ajustes de Disp. audio Compruebe que los ajustes de Disp. audio apagado son co-

apagado? rrectos en el menu Configuracién. @ Ajustes - Enlace HDMI -
Disp. audio apagado p.70

iSon correctos los ajustes de Audio Blue- Realice los siguientes ajustes cuando conecte un dispositivo de

tooth? audio Bluetooth.

® Para emitir audio desde el altavoz del proyector o un sistema AV,
establezca Audio Bluetooth en Off.

e Para emitir audio desde dispositivos de audio Bluetooth, esta-
blezca Audio Bluetooth en On.

@ Ajustes - Bluetooth - Audio Bluetooth p.70

No se pueden realizar ajustes en el panel de control

Verifique Solucién

;Bloqueo funcionam. esta establecido en | Cuando Bloqueo funcionam. estd establecido en Bloqueo to-
Bloqueo total o Bloqueo parcial? tal en el menu Configuracién, todas las operaciones de los bo-

tones del panel de control estan desactivadas; cuando esta es-

tablecido en Bloqueo parcial, solo esta disponible el botén del
panel de control () .Realice las operaciones desde el mando a
distancia. @ Ajustes - Ajuste de bloqueos - Bloqueo funcio-

nam. p.70

La presentacién no comienza

Verifique Solucién

(El dispositivo USB utiliza una funcion de se- | Tal vez no pueda usar dispositivos de almacenamiento USB que
guridad? tengan funciones de seguridad.

Acerca del ID de evento

Compruebe el ID de evento y realice lo indicado a continuacidn. Si no puede encontrar el ID de evento en la
tabla o resolver el problema, pédngase en contacto con su distribuidor local o el centro de reparaciones Epson
mas cercano.

@ Lista de contactos de proyectores Epson
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Event ID Causa Solucion

0020 Ocurrié un error de comunicacion de Screen | Reinicie el proyector y el software de red.

0026 Mirroring.

0032

0036

0037

0021 Error al iniciar Screen Mirroring. Reinicie el proyector.

0022 La comunicacion de Screen Mirroring es ines- | Compruebe el estado de comunicacién de la

0027 table. red, y vuelva a conectar después de esperar

0028 cierto tiempo.

0029

0030

0031

0035

0023 Error de conexién. Siaparecelapantalla deintroducciéndePINen

0024 el ordenador, introduzca el cédigo PIN visuali-

0025 zado en la pantalla de espera de Screen Mirro-
ring o en la parte inferior derecha de laimagen
proyectada. Si esto no soluciona el problema,
reinicie el proyector y los dispositivos conecta-
dos y, a continuacién, compruebe los ajustes
de la conexion.

0038 Falta de coincidencia del sistema de red LAN | Compruebe el sistema de red LAN inaldmbrica

0042 inaldmbrica. del dispositivo mévil y el proyector y, a conti-
nuacion, vuelva a conectar.

0041 Error de conexion. Elimine lainformacion de conexién del proyec-
tor que estd almacenada en el ordenador y, a
continuacién, vuelva a conectar.

0043 Formato de video no compatible. Cambie la resolucién del dispositivo movil y, a
continuacién, vuelva a conectar. O bien, cam-
biela opcién Ajustar rendimiento del proyector
y, a continuacion, vuelva a conectar.

0432 No se ha podido iniciar el software de red. Reinicie el proyector.

0435

0433 Una imagen transferida no puede reproducir- | Reinicie el software de red.

se.

0434 La comunicacion por la red es inestable. Compruebe el estado de comunicacion de la

0481 red, y vuelva a conectar después de esperar

0482 cierto tiempo.

0485

0484 La comunicacién se cortd desde el ordenador. | Reinicie el software de red.

0483 El software de red ha terminado de formaines- | Compruebe el estado de comunicacion de la

04FE perada. red. Espere cierto tiempo y vuelva a intenta la
conexion.

0479 Ha ocurrido un error de sistemaen el proyector. | Reinicie el proyector.

04FF

0891 No puede encontrarse el mismo punto de ac- | Establezca el ordenador, el punto de acceso y

ceso de SSID. el proyector en el mismo SSID.

0892 El tipo de autenticacion WPA'y WPA2 no con- | Compruebe la configuracién de seguridad de

cuerda.

la LAN inaldmbrica para ver si es correcta.
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Event ID Causa Solucion
0894 La comunicacion se cort6 porque la conexiéon | Consulte al administrador de la red y siga sus
se realiz6 a un punto de acceso incorrecto. instrucciones.

0898 No se ha podido obtener el DHCP. Compruebe el servidor DHCP para ver si esta
funcionando correctamente. Desactive el
DHCP cuando no vaya a utilizarlo. @ Configu-
racion de red - LAN inalambrica - Ajustes IP
-DHCP p.74

0899 Otros errores de conexiéon Sireiniciar el proyector o el software de red no

resuelve el problema, péngase en contacto con
un distribuidor local o con el establecimiento
mas proximo de los enumerados en la Lista de
contactos de proyectores Epson. @ Lista de
contactos de proyectores Epson
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Mantenimiento

Limpieza de las Partes

Debe limpiar el proyector si se ensucia o si la calidad de las imagenes proyectadas empieza a deteriorarse.

( 2\

A Advertencia

Antes de limpiar cualquier parte del proyector, apaguelo y desenchufe el cable de alimentacién. Nunca
abraninguna cubierta del proyector, excepto que se detalle especificamente en este manual. Las tensiones
eléctricas peligrosas del proyector pueden causar lesiones graves.

. J

1 Limpieza del filtro de aire

Limpie el filtro de aire si ha acumulado polvo o si aparece el siguiente mensaje.

"El proyector esta sobrecalentado. Asegurese de que la salida de aire no esté obstruida, y limpie o
reemplace el filtro."

4 2\
Debido a que el filtro de aire es extraible, puede limpiar ambos lados. No enjuague el filtro de aire
con agua. No utilice detergentes ni disolventes.

. J

( 2\

Atencidn

¢ Sise acumula polvo en elfiltro de aire, es posible que la temperatura interna del proyector aumente, lo que
puede producir problemas en el funcionamiento y acortar la vida util del motor éptico. Limpielos con
frecuencia si utiliza el proyector en un entorno especialmente polvoriento.

¢ No utilice una aspiradora de polvo. Podrian permanecer sustancias combustibles, y el polvo podria ingresar

en los componentes de precision.
& J

Para ELPAF54

Retire el polvo del filtro de aire utilizando una aspiradora desde la parte frontal.

Para ELPAF55
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n Retire los restos de polvo del filtro de
aire utilizando unaaspiradoradesdela
parte frontal.

E Extraiga el filtro de aire.

Sujete la pestafa de cubierta del filtrode |
aire y tire de ella directamente hacia arriba. E

Instale el filtro de aire.

Deslice el filtro de aire hasta que encaje en
su posicion.

E Sujete el filtro de aire boca abajo y
agitelo 4 o 5 veces para quitarle el
polvo.

Golpeeelfiltrodeaire desde su parte lateral
para quitar el polvo.

( 2\

Atencidn

Si golpea el filtro de aire con demasiada
fuerza, es posible que quede inutilizable

debido a deformaciones y grietas.

| Limpieza de la unidad principal

Limpie la superficie del proyector con un pano suave.

Si estd muy sucio, humedezca el pafo con agua y con un poco de detergente neutro y, a continuacion,
escurralo totalmente antes de utilizarlo para limpiar la superficie.

Atencion

No utilice sustancias volatiles como cera, alcohol o disolventes para limpiar la superficie del proyector. La
calidad de la carcasa podria verse alterada o podria desprenderse la pintura.
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| Limpieza de la lente

Use un trapo para limpiar cristales de venta al publico para quitar suavemente la suciedad de la lente.

& Advertencia

No utilice un limpiador de lentes que contenga gases inflamables. El calor elevado generado porlaldmpara
del proyector puede causar un incendio.
&

( 2\

Atencion

No frote la lente con objetos asperos y procure tratarla con cuidado, ya que se dafa con facilidad.

. J

1 Limpieza de las gafas 3D

Utilice el pafio suministrado para quitar suavemente la suciedad
de las lentes de las gafas 3D.

4 2\

Atencion

~

¢ No frote las lentes de las gafas con materiales asperos y pro- N
cure tratarlas con cuidado, ya que se dafan con facilidad.

e Cuandohagafaltarealizar una operacién de mantenimiento,
desconecte el adaptador de carga USB de la toma de co-
rriente y compruebe que los cables estén desenchufados.

A J

E Las gafas 3D contienen baterias recargables. Respete las normas locales cuando se deshaga de ellas.

Periodos de Sustitucién para Consumibles

"1 Periodo de sustitucién del filtro de aire

¢ Si el mensaje se muestra aunque el filtro de aire se haya limpiado @ p.95

| Periodo de sustitucion de la ldmpara

¢ El siguiente mensaje aparece cuando comienza la proyeccion:
Tiene que sustituir laldmpara.Dirijase al distribuidor de su proyector Epson o visite www.epson.com para comprarla.
* Laimagen proyectada se oscurece o empieza a deteriorarse.
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Vs

i

de ldmpara de recambio por si la necesita.

e El brillo de laimagen proyectada podria reducirse con el paso del tiempo de proyeccién. El mensaje
de sustitucién de la lampara se muestra para ayudarlo a mantener el brillo y la calidad de la imagen
de laimagen inicial. La hora de visualizacién del mensaje difiere en funcion de los ajustes del menu,
las condiciones ambientales y las condiciones de uso.

Si continda utilizando la [dmpara una vez finalizado el periodo de sustitucion, aumentan las
posibilidades de que la ldmpara explote. Cuando aparezca el mensaje de sustitucién de la lampara,
sustitiyala por una nueva lo antes posible, aunque aun funcione.

e Segun las caracteristicas de la ldmpara y la forma en que se haya utilizado, es posible que se oscurezca
odejedefuncionarantes de que aparezca el mensaje de aviso.Siempre deberia disponer de una unidad

~N

Sustituir los Consumibles

"1 Sustituir el filtro de aire

Deseche los filtros de aire usados adecuadamente segun la legislacion y normativa local.

Marco del filtro: ABS (ELPAF54)/polipropileno (ELPAF55)
Filtro: espuma de poliuretano(ELPAF54)/polipropileno (ELPAF55)

u Pulse el boton O del mando a
distancia o del panel de control para
apagar el equipo y, a continuacion,
desconecte el cable de alimentacion.

E Extraiga el filtro de aire antiguo.

Sujete la pestana de cubierta del filtro de
airey tire de ella directamente hacia arriba.
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| Sustituir la lampara

A Advertencia

Al sustituir la ldmpara porque ha dejado de iluminarse, existe la posibilidad de que se haya roto. Al sustituir
la ldmpara de un proyector que ha estado colgado del techo, piense que la lampara estara rota, asi que
debera retirar la cubierta con cuidado. Al abrir la cubierta de la ldmpara, podria caer fragmentos de cristal.
Si le entraran fragmentos de cristal en los 0jos o en la boca, péngase en contacto con un médico
inmediatamente.

. J

p
A Precaucién

¢ No toque la cubierta de la lampara nada mas apagar el proyector, ya que estara caliente. Espere hasta que la
ldmpara se haya enfriado lo suficiente antes de extraer la cubierta de la [dampara. De lo contrario, podria
guemarse.

® Recomendamos el uso de ldmparas opcionales EPSON genuinas. El uso de ldmparas no genuinas puede
afectar la calidad de proyeccién y la seguridad.
Cualquier dafio o mal funcionamiento causado por el uso de ldmparas no genuinas pueden no estar cubierto
por la garantia de Epson.

n Pulse el boton ¢ del mando a n Afloje los dos tornillos de fijacion de la
distancia o del panel de control para lampara.
apagar el equipo y, a continuacion,
desconecte el cable de alimentacion.
E Suelte el tornillo de fijacién de la
cubierta de la [dmpara.

E Extraiga la ldmpara antigua.

Sujete la parte saliente y tire hacia fuera.

E Extraiga la cubierta de la lampara.

Deslice la cubierta de la ldmpara hacia
delante y quitela.
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E Instale la nueva ldmpara. E Reemplace la cubierta de la lampara.

Asegurese de que la ldmpara mira hacia el Deslice la cubierta para volver a colocarla
lado correcto y presione para insertarla. en su sitio.

I Apriete los dos tornillos de fijacién de n Apriete el tornillo de fijacién de la
la ldmpara. cubierta de la ldmpara.

4 2\
A Advertencia
No desarme ni remodele la lampara. Si instalase y utilizase en el proyector una ldmpara modificada o
desarmada, podria producirse un incendio, descargas eléctricas, o un accidente.
. J
.

p
A Precaucion

e Asegurese de instalar la [dmpara y la cubierta con seguridad. Si no se instalan correctamente, el equipo no
se encendera.
e Laldmpara contiene mercurio (Hg). Deseche las [dmparas usadas segun la legislacién y normativa local sobre

la eliminacion de tubos fluorescentes.
A\ J

| Restablecer las horas de la ldmpara

Tras sustituir la ldmpara, asegurese de restablecer las horas de la lampara.

El proyector calcula el tiempo de funcionamiento de la ldmpara y notifica cudndo debe sustituirse mediante
un mensaje y un indicador.

E Pulse el boton (9.

Se muestra el menu Configuracion.
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Seleccione Restablecer - Restablece
horas lamp.

Aparecerd un mensaje de confirmacién de
restablecimiento.

Restablece horas lamp. @

Restablecer memoria
Restablecer todo

Restablecer

EaVolver ESdSeleccionar EXEEntrar EEmSalir
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seleccionar Si'y, a continuacion, pulse
el botoén para ejecutar la accion.

Las horas de la lampara se restableceran.

[Restablecer h. lampara]

&Seguro que desea reiniciar este ajuste?

si &

fDSeleccionar EXMEjecutar EmSalir




Apéndice

| Accesorios Opcionales y Consumibles

Los siguientes accesorios opcionales/consumibles estan disponibles para la compra si es necesario. Esta lista
de accesorios y consumibles opcionales esta actualizada a mayo de 2017. Los detalles de los accesorios estan
sujetos a cambios sin aviso.

Varian dependiendo del pais.

Elementos Opcionales

Nombre N.°c modelo Explicaciéon
Soporte para fijacion en techo (blanco)* | ELPMB23 Utilicelo para instalar el proyector en el techo.
Tubo para techo 450 (450 mm, blanco)® | ELPFP13 Utilicelo cuando instale el proyector en un techo
Tubo para techo 700 (700 mm, blanco)* | ELPFP14 alto.
Gafas 3D de sistema RF ELPGS03 Utilicelas para ver imagenes 3D.
Adaptador de carga USB ELPACO1 Uselo para cargar las gafas 3D.
Cable de ordenador (1,8 m) ELPKCO02 Utilicelo cuando proyecte una pantalla de orde-
Cable de ordenador (3,0 m) ELPKC09 nador.
Cable de ordenador (20,0 m) ELPKC10

*Parainstalar el proyector en el techo tendra que seguir un método de instalacién especial. Péngase en contacto
con su distribuidor local.

Consumibles

Nombre N.c modelo Explicaciéon
Lampara ELPLP96 Para sustituir las [dmparas utilizadas. (1 ldmpara)
Filtro de aire ELPAF54 (para Utilicelo como recambio para los filtros de aire uti-
EH-TW5600/EH- | lizados. (Contiene 2 filtros de aire)
TW5400) EL-
PAF55 (para EH-
TW5650)
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| Resoluciones Compatibles

Senales de Ordenador (RGB Analégica)

Sefal Veloc. Refresco (Hz) Resolucién (Puntos)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Senal de Entrada HDMI1/HDMI2

Sefal Veloc. Refresco (Hz) Resolucién (Puntos)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

Senal de entrada MHL

Sefal Veloc. Refresco (Hz) Resolucién (Puntos)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080
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Senal de entrada HDMI 3D

Senal Veloc.Re- | Resolucién (Pun- Formato 3D
fresco (Hz) tos) Paquete de Imagenes | Arribay Abajo
Cuadros Contiguas
HDTV (720p) 50/60 1280x 720 V4 V4 V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 V4 V4

Senal de entrada MHL 3D

Senal Veloc.Re- | Resolucién (Pun- Formato 3D
fresco (Hz) tos) Paquete de Imagenes | Arribay Abajo
Cuadros Contiguas
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - v/ V4
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Especificaciones

Nombre del producto

EH-TW5650 EH-TW5600

EH-TW5400

Aspecto

309 (An) x 107 (Al) x 278 (Pr) mm (sin salientes)

Tamano del panel

0,61" de ancho

Método de visualizacion

Matriz activa TFT de polisilicio

Resolucion

1920 (An) x 1080 (Al) x 3

Ajuste del enfoque

Manual

Ajuste del zoom

Manual (aprox. 1a 1,6)

Manual (aprox. 1 a
1,2)

Lampara (fuente de luz)

Lampara UHE 200 W, Modelo n°: ELPLP96

Periodo de sustitucion de la lampa-
ra

4.400 horas

Alimentacion

100- 240V CA £10%, 50/60 Hz,3,2-14 A

Consumo | Areade 1002120V

Funcionamiento: 312 W

Consumo de energia en espera (comunicacién activada): 2,0 W

Consumo de energia en espera (comunicacion desactivada): 0,2 W

Areade 2202240V

Funcionamiento: 296 W

Consumo de energia en espera (comunicacién activada): 2,0 W

Consumo de energia en espera (comunicacidn desactivada): 0,2 W

Altitud de funcionamiento

Altitud de 0 a 3.000 m

Temperatura de funcionamiento

+5 a +35°C * (sin condensacién)

Temperatura de almacenamiento

-10 a +60°C (sin condensacion)

Masa

Aprox. 3,5 kg Aprox. 3,4 kg

Aprox. 3,2 kg

Conectores

1 puerto PC, Mini D-Sub de 15 patillas (hembra) azul

2 puertos HDMI, HDMI

Para HDCP, para sefales CEC, para sefiales MHL (solo puerto HDMI1),

para sefales 3D, color intenso

1 puerto USB 2.0 tipo A

1 puerto Audio Out, minitoma estéreo

Altavoz

Entrada maxima TOW x 1

*La temperatura de funcionamiento es de +5 a 30°C a una altura de 2.287 a 3.000 m.

Angulo de inclinacién

Si utiliza el proyector con una inclinacién superior alos 11°, podria resultar

danado o causar un accidente.
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a
b

Aspecto

309

A

102.5

A

122

Y

e

]

~

Y

—

I

*1: EH-TW5650/EH-TW5600
*2: EH-TW5400

Centro de la lente

l

52.6 %1
51.3%2

Distancia del centro de la lente al punto de fijacion de la bandeja para el techo

LENS

53.2

ﬁ

107.5

12

J

285

Y

A
Y

Y

242

106

413

Unidades: mm



Apéndice

Lista de simbolos de seguridad

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de simbolos de seguridad presentes en el equipo.

Simbolo Estandares apro- Significado
bados

IEC60417 "Encendido" (alimentacion)

N.c 5007 Para indicar que esta conectado a la corriente.

IEC60417 "Apagado” (alimentacién)

N.c 5008 Para indicar que esta desconectado de la corriente.

IEC60417 En espera

N.c 5009 Para indicar el interruptor o la posicién del interruptor mediante
la parte del equipo que estd encendida para dejarla en modo en
espera.

1SO7000 Precaucién

N.c 0434B Para indicar que se deben tomar precauciones generales cuando

IEC3864-B3.1 utilice el producto.

IEC60417 Precaucién, superficie caliente

N.c 5041 Para indicar que el elemento marcado puede estar caliente y no
deberia tocarse sin tener cuidado para no quemarse.

IEC60417 Precaucion, riesgo de descarga eléctrica

N.c 6042 Para identificar un equipo que puede provocar un riesgo de des-

I1SO3864-B3.6 carga eléctrica.

IEC60417 Unicamente para uso en interiores

N.c 5957 Para identificar un equipo disefiado principalmente para uso en
interiores.

@_@_@ IEC60417 Polaridad del conector de alimentacion de CC
N.c 5926 Para indicar las conexiones positiva y negativa (la polaridad) en
— una pieza del equipo a la que debera conectarse una fuente de
@-@—@ alimentacion de CC.
IEC60417 Pilas, general
[ N.c5001B En equipos alimentados por pilas. Para identificar un dispositivo,
por ejemplo, en la tapa del compartimento de las pilas o los ter-
minales del conector.
[ + IEC60417 Colocacion de las pilas

N.c 5002 Para identificar el propio soporte de pilas e indicar la colocacion
de las pilas en el interior del soporte de las pilas.

IEC60417 Toma de tierra protectora

N.c5019 Para identificar cualquier terminal que esté disefado para co-

nectarse a un conductor externo para la proteccién contra des-
cargas eléctricas en caso de que se produzca algun fallo, o el ter-
minal de un electrodo de toma de tierra protectora.
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Para indicar que existe el riesgo de sufrir dafios personales, como
descargas eléctricas, si se desmonta el equipo.

Simbolo Estandares apro- Significado
bados
IEC60417 Toma de tierra
N.c5017 Para identificar un terminal de toma de tierra en los casos en los
— que se requiere explicitamente el simbolo @ .
IEC60417 Corriente alterna
/‘\/ N.2c 5032 Paraindicar en la placa de especificaciones que el equipo es apto
Unicamente para corriente alterna, y para identificar terminales
relevantes.
IEC60417 Corriente continua
N.c 5031 Paraindicar en la placa de especificaciones que el equipo es apto
— —— — Unicamente para corriente continua, y para identificar terminales
relevantes.
IEC60417 Equipo de clase Il
N.c5172 Paraidentificar un equipo que cumplelos requisitos de seguridad
especificados paraser un equipo de clase ll conforme a IEC61140.
ISO 3864 Prohibicién general
Para indicar acciones u operaciones que estan prohibidas.
ISO 3864 Prohibicién de contacto
Para indicar que se podrian producir dafios personales si se toca
una parte especifica del equipo.
<E X%ﬂ;l - Nunca mire directamente a la lente de proyeccién cuando el pro-
yector esté encendido.
b= X -— Paraindicar que en el elemento marcado no debe colocarse nada
[ ol sobre el proyector.
1SO3864 Precaucién, radiacion laser
% IEC60825-1 Para indicar que el equipo tiene una pieza que emite radiacion
laser.
@ ISO 3864 Prohibicién de desmontaje
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Glosario

En esta seccion se explican brevemente los términos dificiles que no se aclararon en contexto a lo largo del

manual. Consulte los detalles en otras publicaciones comerciales.

HDCP

HDCP es la abreviacion de High-bandwidth Digital Content Protection. Se utiliza para
evitar la copia ilegal y proteger los derechos de autor cifrando sefales digitales enviadas
através de los puertos DVIy HDMI. Como el puerto de entrada HDMI del proyector admite
HDCP, puede proyectarimagenes digitales protegidas con tecnologia HDCP. Sinembargo,
el proyector puede no ser capaz de proyectar imdgenes protegidas con versiones actua-
lizadas o revisadas de cifrado HDCP.

HDMI™

Abreviacién de High Definition Multimedia Interface. Estdndar segun el cual se transmiten
digitalmente las imagenes HD y las sefiales de audio multicanal.

HDMI™ es un estandar dirigido a la informética y la electronica de consumo. Al no com-
primirse la senal digital, laimagen se puede transferir con la maxima calidad posible.
También ofrece funcién de encriptacién para la sefial digital.

HDTV

Abreviacion de High-Definition Television. Hace referencia a sistemas de alta definicién
que cumplen las siguientes condiciones.

® Resolucion vertical de 720p o 1080i o superior (p = progresivo, i = entrelazado)
® Aspecto de pantalla de 16:9, recepcion y reproduccion de audio (o salida) Dolby Digital

MHL

Abreviatura de Mobile High-definition Link (enlace de alta definicion mévil), que es una
interfaz estandar de alta definicion que permite la transferencia de alta velocidad de se-
Aales de video en dispositivos moviles.

Es una norma dirigida a smartphones y tabletas que transfiere seiales digitales sin com-
primir sin pérdida de calidad, y ademas permite la carga simultéanea de tales dispositivos.

Pairing

Registre los dispositivos antes de conectarse con dispositivos Bluetooth para garantizar
la comunicacién mutua.

Relacion de as-
pecto

La proporcién entre la longitud de una imagen y su altura. Las pantallas con una relaciéon
horizontal:vertical de 16:9, como las pantallas HDTV, se conocen como pantallas panora-
micas.

SDTVy las pantallas de ordenador habituales tienen una relacién de aspecto de 4:3.

SDTV Abreviacidn de Standard Definition Television. Hace referencia a sistemas de televisién
estandar que no cumplen las condiciones de la television de alta definicion HDTV.

SVGA Un estandar de tamafio de pantalla con una resolucion de 800 (horizontal) x 600 (vertical)
puntos.

SXGA Un estandar de tamano de pantalla con una resolucién de 1.280 (horizontal) x 1.024 (ver-
tical) puntos.

VGA Un estandar de tamanio de pantalla con unaresolucion de 640 (horizontal) x 480 (vertical)
puntos.

XGA Un estandar de tamafno de pantalla con unaresolucién de 1.024 (horizontal) x 768 (vertical)
puntos.

YCbCr En las sefales de imagen de componente para SDTV, Y es el brillo, mientras que Cb y Cr
indican la diferencia de color.

YPbPr En las sefiales de imagen de componente para HDTV, Y es el brillo, mientras que Pb y Pr

indican la diferencia de color.
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Avisos Generales

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacidén puede ser reproducida, almacenada en un
sistema de recuperacion, o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrénico, mecanico, de
fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume
ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilizacién de la informacién aqui contenida. Tampoco
se asume ninguna responsabilidad con respecto a los dafios resultantes de la utilizacién de la informacién aqui
contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizaran ante el comprador del producto o ante terceras
personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modifica-
ciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o deri-
vados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas
por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no serd responsable de los dafios o problemas que surjan del uso de cualquier con-
sumible diferente de los designados como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko
Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.
Las ilustraciones de esta guia pueden diferir del proyector real.

Restricciones de uso

Sivaausareste producto paraaplicaciones que precisan un alto grado de fiabilidad/seguridad como dispositivos
de transporte relacionados con aviones, trenes, barcos, automoviles, etc., dispositivos de prevencién de desas-
tres, dispositivos de seguridad varios, etc., o dispositivos funcionales o de precision, debe usar este producto
Unicamente tras considerar la inclusion en su disefio de sistemas de redundancia y prevencién de fallos para
garantizar la seguridad y la fiabilidad total del sistema. Puesto que el uso de este producto no estd indicado para
aplicaciones que precisan un grado extremadamente alto defiabilidad/seguridad como equipos aeroespaciales,
equipos de comunicacién principales, equipos de control de energia nuclear o equipos médicos relacionados
con la atencion sanitaria directa, considere la idoneidad del producto después de una evaluacion exhaustiva.
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Aviso General

EPSON es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation. EXCEED YOUR VISION y ELPLP son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation.

HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI

Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/u otros paises.

Mac, Mac OS, OS X'y macQOS son marcas comerciales de Apple Inc.

El nombre de la marcay el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y Seiko Epson
Corporation utiliza estas marcas bajo licencia. El resto de marcas comercialesy nombres de marcas son propiedad
de sus respectivos propietarios.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL, el logotipo de MHL y Mobile High-Definition Link son marcas comerciales, marcas comerciales registradas
o marcas de servicio de MHL y LLC en los Estados Unidos y/u otros paises.

Wi-Fi®, Miracast®, WPA™ y WPA2™ son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

"Cédigo QR" es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm es una marca co-
mercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y otros paises, y utilizada con permisos.
aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en los Estados Unidos y
otros paises, y utilizada con permisos.

Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan con fines identificativos y pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

Full HD| ™
3h pn Hom

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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