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Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

De olika handbdckernas anvandning

Projektorns handbocker dr upplagda sa som visas nedan.

Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service

Innehaller information om hur du anvander projektorn pa ett sakert satt samt support- och
serviceanvisningar, checklistor for felsokning osv. Kom ihdg att Iasa handboken innan du
anvander projektorn.

Bruksanvisning (den har handboken)

Innehaller information om instéllningar och grundlaggande atgarder innan projektorn an-
vands, hur du anvander menyn Konfiguration, hanterar problem och utfér rutinunderhall.

Snabbstartsguide

Innehaller information om procedurerna for projektorns installning. Las den forst.

OBt



Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

| Beteckningar som anvands i den har
handboken

Sakerhetssymboler

| dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvander projektorn pa ett
sakert satt.

Symbolerna och deras betydelse anges nedan. Forsakra dig om att du forstar och folj dessa varningssymboler
for att undvika skador pa person eller egendom.

A Varning

Denna symbol betyder attinformationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada
eller till och med dod pa grund av felaktig hantering.

A Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa
person eller egendom pa grund av felaktig hantering.
(N
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Symboler for allman information

~
A

Observera

Anger procedurer som kan leda till skador eller felaktig funktion.

J/

E Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst amne.

- Anger en sida dar du kan hitta detaljerad information om ett visst amne.

Menynamn Anger alternativ pa menyn Konfiguration.

Exempel: Bild - Farglage

Knappnamn | Anger knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: knappen MQ

Om "den har produkten” eller "den har projektorn"

Forutom den huvudsakliga projektorenheten kan medféljande delar eller tillvalsartiklar hanvisas till med
frasen "den har produkten” eller "den har projektorn”.
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Introduktion

Namn pa delar och funktioner

Framsida/ovansida

Namn

Funktion

Lamplucka

Oppna denna nir du ska byta projektorns lampa. @ sid.95

o)

Reglage for A/V ljud av

Skjut reglaget for att ppna och stanga linsskyddet.
Sténg under projicering for att ta bort ljud och video. @ sid.33

Luftutslapp

Utslapp for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.

& Varning

Tittainteiniluftutslappet. Om lampan exploderar kan sma glasbitar och
gas fran lampan orsaka en personskada. Kontakta omedelbart en ldkare
vid alla fall av glas i dina 6gon eller mun.

. J

A Obs

Hall ansikte och hander pa avstand fran luftutslappet medan du proji-
cerar, och placera inte féremal som kan bli deformerade eller skadade
av hettan nara utslappet. Het luft fran luftutslappet kan orsaka brann-
skador, skevning eller olyckor.

. J

Linsskydd

Stang for att skydda linsen fran repor och smuts nar projektorn inte anvands.
@ sid.27

@ B8

Fotjusteringsspak

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in den framre justerbara
foten. @ sid.29

[@ Lins Bilder projiceras harifran.
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.24
B} | Luftintag Intag for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.




Introduktion

Namn Funktion
g Luftfilterlucka Oppna luckan och ta bort luftfiltret nar luftfiltret ska bytas ut. @ sid.94
Fokusreglage (EH- Justerar bildens fokus. @ sid.28

TW5650/EH-TW5600)
Fokusring (EH-TW5400)

Zoomreglage (EH- Justerar bildens storlek. @ sid.28
TW5650/EH-TW5600)

Zoomring (EH-TW5400)

Linsjusteringsreglage | Flyttar bildens position vertikalt. @ sid.29
(endast for EH-TW5650/

EH-TW5600)

Horisontell och Vertikal | Utfor horisontell keystone-korrigering. @ sid.31
Keystone

Kontrollpanel Har styr du projektorn. @ sid.7

Kontrollpanel

Home \
. @enu] °— [ Esc
O ( I ) ) | (Enter) || o)) |»
= —>: | o
OG) 3 E—\ ) U
WLAN '\6,' l Source N/
d 1 A Y v
Lamp Temp
4] 5] 6]
Knappar/indikatorer Funktion
I Slar pa och av projektorn. @ sid.25
U Visar projektorns status med en kombination av tanda eller blinkande indika-
torer. @ sid.79
@) Blinkar blatt for att indikera att projektorn varms upp eller kyls ner. Visar pro-
e 1 jektorns status med en kombination av tanda eller blinkande indikatorer.
Driftindikator .
@ sid.77
= 0 Visar atkomststatus for tradlost LAN genom att lysa eller blinka. @ sid.79
WLAN
EH-TW5600/EH-TW5400 varken lyser eller blinkar.
m ‘D' Blinkar orange nar det ar dags att byta lampan. Visar fel pa projektorn med en
',Q' kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.77
Lamp




Introduktion

Knappar/indikatorer

Funktion

@]

i

Temp

Blinkar orange om den interna temperaturen ar for hog. Visar fel pa projektorn
med en kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.77

Source

Vaxlar till bilden fran varje ingangsport. @ sid.26

~

< <)

e Justerar volymen. @ sid.33
Du kan inte kontrollera ljudvolymen for Bluetooth-ljudenheter.
¢ Viljer menyalternativ eller justeringsvarden och visar projektorns meny.
e Utfor horisontell keystone-korrigering nar Keystone-skarmen visas. @ sid.31

X

e Justerar keystone-forvrangning i projicerade bilder. @ sid.31
e Viljer menyalternativ eller justeringsvarden och visar projektorns meny.

Esc

Atergér till den féregdende menynivan nir en meny visas. @ sid.65

BR @

Viljer funktioner och installningar nar en meny visas. @ sid.65

-—
J—y

Menu

Visar och stanger menyn Konfiguration.
I menyn Konfiguration kan du utfora justeringar och installningar fér Signal,
Bild, Ingdende signal och sa vidare. @ sid.65

=B

Home

]

Visar och stanger Startskarmen. @ sid.26




Introduktion

Fjarrkontroll

Knapp Funktion

8

N=
=
=

Slar pa och av projektorn. @ sid.25

H

Vaxlar till bilden fran varje ingangsport.
@ sid.26

l

Link Menu

!

Om du trycker p& knappen (25 nar EH-
TW5650 anvands sa vaxlas kallan mellan LAN
%J och Screen Mirroring.

HDMI Link [ — \/o\ume

Menu
Ente

User Defaull

HDMI Link | e N&r HDMI-lank har stllts in till PA.
Visar listan 6ver enhetsanslutningar.
Tryck pa 6vriga knappar for att kontrollera upp-
spelning, stoppa eller justera ljudvolymen for
anslutna enheter som ar kompatibla med HDMI
CEC- eller MHL-standarden. @ sid.50

e Nar HDMI-lank har stallts in pa Av.
Visar installningsmenyn for HDMI-lank.

2 /3D ColorMode Memory

I =
—o
3D Format Image Enh Frame Int
Auto Iris Pattern AV Mute
Cas
Home

“Eﬁ‘?@“ “f’ 7T

ﬁﬁfﬁéé HE B 88

EPSON

Visar och stanger menyn Konfiguration.

I menyn Konfiguration kan du utfora justeringar
och installningar for Signal, Bild, Ingaende sig-
nal och sé vidare. @ sid.65

=
I
=
=

=l

Véljer menyalternativ och justeringsvarden.
@ sid.65

c
wn
D
=

Utfor den funktion som tilldelats Anvandark-
napp. @ sid.69

N &

Color Mode | Andrar instiliningen Farglige. @ sid.34

Andrar 3D-visning till Automatiskt, 3D eller 2D.
@ sid.46

Andrar 3D-format. @ sid.43

i

3D Format

Staller in Automatisk blandare. @ sid.36

5

p2
[
—
o
=
wv

Visar Bildforbattring-menyn. @ sid.35

5

3
Y]
Q«
)
m
>
=

Visar och stanger testmonstret. @ sid.28

5

n;
Q
—
f
D
=
>

Visar och stanger Startskarmen. @ sid.26

&=

I@
o
O 3
1)
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TT

Menu

ﬁaﬁﬁ?T@ﬁE ?

HDMI Link [ — Volume —
a - ()

O
8

H
F:J o

Format

I
)
3D
<)

Link Menu Mute

Esc

EW)\E,

Default

mage Enh Frame Int

Auto Iris | Pattern | A/VMute

C_C_3
Ca>

Home
EPSON

éﬁfﬁéé HE B BN

Knapp Funktion
C) SIar p& och av video och ljud. @ sid.33
A/V Mute

&

Staller in styrkan for Raminterpolering.
@ sid.36

Registrerar och laddar ett minne. @ sid.41

Default | Justeringsvirdet &tergér till standardvirdet om
O den trycks in ndr menyns justeringsskarm visas.
@ sid.65
B Registrerar det aktuella valet och gar till ndsta
niva nar en meny visas. @ sid.65
Esc Atergér till den foregdende menynivan nir en

meny visas. @ sid.65

Justerar volymen. @ sid.33
Du kan inte kontrollera ljudvolymen for Blue-
tooth-ljudenheter.

Dampar ljudet tillfalligt eller spelar upp ljudet.
@ sid.33

10
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€l B W 8 8

| G )
o8 Jemlo | 2
< PC HDMI1 HDMI 2
MHL
P @
-,
4]
Namn Funktion
Strémingang Anslut stromsladden. @ sid.25
Hogtalare Projektorns inbyggda hogtalare. Matar ut ljud.
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.24
I Audio Out-port Matar ut ljud under uppspelning till de externa hogtalarna. @ sid.19
HDMI2-port Ansluter HDMI-kompatibel videoutrustning och datorer. @ sid.18
[@ HDMI1/MHL-port Ansluter HDMI-kompatibel videoutrustning och datorer. @ sid.18
Ansluter dven MHL-kompatibla smartphones och tablets. @ sid.18
PC-port Ansluts till RGB-utgangen pa en dator. @ sid.18
B} Service-port Serviceport. Anvands inte i normala fall.
E) | USB-port Ansluts till USB-enheter, t.ex. USB-minnen eller digitalkameror, och projicerar
bilder som ett bildspel. @ sid.18

11




Introduktion

LENS

Namn Funktion
Fastpunkter for tak- | Satt fast takstativet (tillval) hdr om du vill hdnga upp projektorn i taket. @ sid.98
stativ (tre punkter)
Sakerhetskabelmon- | Tra en kommersiellt tillganglig stéldskyddsvajer genom denna 6ppning for att
tering sakra och lasa fast projektorn.
Bakre fot Nar projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord kan du justera den horisontala

lutningen genom att skjuta ut foten. @ sid.29

Justerbar fot fram Nar projektorn anvands pa en yta som t.ex. ett bord kan du justera bildens hojd
genom att skjuta ut foten. @ sid.29

12



Forberedelser

" Installera

Den projicerade bilden och projektorns position
Installera projektorn pa foljande satt.

1 Installera parallellt med skarmen

Om projektorn installeras i en vinkel mot skarmen, uppstar keystone-férvrangning i den projicerade bilden.
Justera projektorns position sa att den ar installerad parallellt med skarmen.

%j Om projektorn inte kan installeras parallellt, anvénd en av féljande metoder for att justera den
projicerade bilden.

e Korrigera bildférvrangning med Horisontell och Vertikal Keystone eller H/V-Keystone @ sid.30
e Justera den projicerade bildens position med linsforskjutningen @ sid.29

I 1 Installera projektorn horisontellt genom att justera héjden p& endera sidan

Om projektorn lutar, kommer ocksa den projicerade bilden att ligga snett.
Installera projektorn horisontellt sa att bada sidorna har samma hojd.

Om projektorn inte kan installeras horisontellt kan du justera projektorns lutning med den framre foten.
@ sid.29

13



Forberedelser

Olika metoder fér montering
A Varning

¢ En sarskild monteringsmetod kravs for att projektorn ska kunna hanga fran taket (takstativ). Om den inte
monteras pa ratt satt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.

e Om du anvander lim, smorjmedel eller oljor pa fastpunkterna for takstativet for att forhindra att skruvarna
lossnar eller om du t.ex. anvdander smorjmedel eller oljor pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och
projektorn kan falla ned fran takstativet. Det kan leda till allvarliga skador pa personer som befinner sig under
projektorn och det kan skada projektorn.

e Montera den inte pd en ostadig hylla eller pa en plats som inte klarar tyngden. Annars kan den falla ned eller
valta och orsaka en olycka och skador.

e Nar den ska monterasiett hogt ldage som t.ex. pa en hylla, sdkerstall att den inte faller ner genom att anvanda
kablar for att garantera sakerheten i en nddsituation, sdsom en jordbavning, och férhindra olyckor. Om den
inte monteras pa ratt satt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.

 Blockera inte luftintaget och luftutslappet pa projektorn. Om luftintaget och luftutslappet pa den blockeras,

kan det bli sa varmt inuti den att det orsakar brand.
A\ J

( 2\

Observera

e Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket damm samt platser som utsatts
for rok fran oppen eld eller tobaksrok.

¢ Anvand inte projektorn vertikalt monterad. Det kan orsaka fel.

e Rengor luftfiltret var tredje manad. Rengdr det oftare om miljon ar mycket dammig. @ sid.91

. J

| Placera pé ett bord och projicera

Du kaninstallera projektorn pa ett bord i vardagsrummet eller pa en 1agt placerad hylla for att projicera bilder.

-

| L%I ___________________ /\
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Forberedelser

|1 Hanga upp projektorn i taket och projicera

Du kan hanga upp projektorn i taket med det extra takstativet for att projicera bilder.

Nar projektorn hanger i taket och projicerar, stall in Projicering till Fram/tak eller Bak/tak. @

Utokad - Projicering sid.71

Projiceringsavstand

Storleken pa den projicerade bilden 6kar nar projektorn flyttas bort fran skarmen.

Anvand tabellen nedan nar du ska placera projektorn pa optimalt avstand fran skarmen. Vardena som anges

ar bara till for referens.

De maximala linsforskjutningsvardena visas i foljande tabell.

Den projicerade bilden blir mindre efter korrigerad férvranging. Oka projektionsavstandet s att den

projicerade bilden passar skarmstorleken.

(— -
-B
) A R
A : Projiceringsavstand fran projektorn till skarmen
B : Hojd fran linsens mittpunkt till den nedre kanten pa den projicerade bilden

C : Linsens mittpunkt

15



Forberedelser

EH-TW5650/EH-TW5600 Enhet: cm
Skarmformat 16:9 A B
Minimum (bred) till Maximum | HOgsta till Iagsta varde for verti-
(tele) kal linsforskjutning
60" 133x75 176 till 286 -4 till +7
80" 177 x 100 235 till 382 -5 till +10
100" 221x125 295 till 478 -6 till +12
150" 332x187 443 till 719 -9 till +19
200" 443 x 249 591 till 959 -12 till +25
250" 553 x 311 740 till 1200 -16 till +31
300" 664 x 374 888 till 1441 -19till +37
EH-TW5400 Enhet:cm
Skarmformat 16:9 A B*
Minimum (bred) till Maximum
(tele)

60" 133x75 162 till 195 -7
80" 177 x 100 217 till 261 -9
100" 221x125 272till 327 -1
150" 332x187 410 till 492 -17
200" 443 x 249 547 till 658 -23
250" 553 x 311 685 till 823 -28
332" 735x413 911 till 1094 -38

* Linsforskjutning stods inte.
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Installationsexempel for EH-TW5650/EH-TW5600 (med 16:9 skarmstorlek och 100")
Sidovy

-

183cm 295cm

»e
»

A ®

Sett ovanifran
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. Ansluta en enhet

( )

Observera

e GOr kabelanslutningar fore anslutning till ett eluttag.
e Kontrollera formen pa kabelkontakten och porten och anslut. Om du tvingar in en kontakt i en port med en
annan form kan det leda till skador och felaktig funktion.

Ansluta videoutrustning

For att projicera bilder fran DVD-spelare och liknande, anslut projektorn med ndgon av féljande metoder.

g
[ 2 & <[

HDMI1

O | B <=fmn

Audio Out HDMI2

I =p [EJHOMI

) =p ESHOMI

%j e Vissa typer av videoutrustningar kan sanda olika typer av signaler. Kontrollera vilka signaltyper som
kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer videoutrustningen.
e Om ljudet inte matas ut korrekt, kontrollera installningarna i Ljudutgangsenhet. @ Instéllningar -
HDMI-ldnk - Ljudutgangsenhet sid.69

Ansluta en dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

Vid anvandning av datorkabel som kopts i butik

S =

Vid anvandning av HDMI-kabel som kopts i butik

HDMI2

= @]
O : . HD%I « ll(l |§|HDMI
: ! 1
© E <=[{mo I =p EHoM

Ansluta smarttelefoner eller surfplattor

Du kan ansluta MHL-kompatibla smartphones eller tablets.

Anvand en MHL-kompatibel kabel som kopts i butik for att ansluta micro-USB-porten pa smartphones och
tablets till HDMI1/MHL-porten pa projektorn.



Forberedelser

= AT
HDMI 1 <= [
MHL —— .

Ansluten smartphone eller tablet bérjar laddas nar bilder projiceras.

( 2\

Observera

o Setill att anvdanda en MHL-kompatibel kabel for att géra anslutningar. Om en kabel som inte uppfyller MHL-
standarden ansluts kan din smartphone eller tablet alstra varme, orsaka en flytande lacka, explodera eller
generera andra forhallanden som kan leda till brand.

¢ Om du ansluter med en MHL-HDMI-adapter som finns i handeln kanske inte laddningen av din smartphone

eller tablet fungerar, eller sa kanske du inte kan utféra atgarder med projektorns fjarrkontroll.
& J

4 2\
E e Narduanvander mycket strom, tillexempel ndr du spelar upp en film, kanske laddningen inte fungerar.
¢ Denna projektor laddar inte enheter i vanteldge eller nar batteriet i en smarttelefon eller surfplatta ar
urladdat.

Ansluta USB-enheter

Du kan ansluta USB-enheter, t.ex. USB-minnen och USB-kompatibla digitalkameror.

Anslut USB-enheten med dess medfdljande USB-kabel till USB (TypeA)-porten pa projektorn.

Nar USB-enheten ar ansluten kan du projicera bildfiler pa USB-minnet eller digitalkameran som ett bildspel.
@ sid.52

Koppla bort USB-enheterna fran projektorn nar projiceringen ar klar. Pa enheter med strombrytare ska du
kontrollera att USB-enheten dr avstangd innan den kopplas bort.

( 2\

Observera

¢ Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvander ett USB-nav. Enheter som digitalkameror
och USB-enheter ska anslutas direkt till projektorn.

¢ Anslut en digitalkamera med en USB-kabel som specificerats for anvandning med enheten.

e Anvand inte en USB-kabel som ldangre an 3 m.Om kabeln ar langre an 3 m kanske bildspelen inte visas korrekt.

. J

Ansluta externa hogtalare

Foratt mata ut ljud fran externa hogtalare, anslut hégtalarna till projektorns Audio Out-port med en ljudkabel
som hittas i butik.
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Audio Out <=

o [

%j e Foratt mata utljud fran externa hogtalare, stéll in Ljudutgangsenhet till Projektor. @ Instdllningar -
HDMI-lank - Ljudutgangsenhet sid.69
o Nar ett AV-system inte dr anslutet till projektorn matas ljudet ut fran de externa hogtalare, dven om
Ljudutgangsenhet ar installt pd A/V-system.

Ansluta Bluetooth®-enheter

Du kan ansluta ljudenheter som stéder Bluetooth (A2DP-kompatibel) eller 3D-glaségon (Bluetooth 3DS
Profile-kompatibel).

Se foljande for information om hur man ansluter 3D-glaségon.
@ "Koppla 3D-glasdgon" sid.45

Ljudingdng till HDMI1-, HDMI2-port eller Screen Mirroring matas ut fran hogtalare eller horlurar som stoder
Bluetooth.

u Tryck p& ¢ -knappen for att visa menyn i féljande ordning: Instéllningar - Bluetooth -
Bluetooth-ljud.
E Anvand <=><Z">-knapparna for att valja Pa och tryck sedan pa €= -knappen for att
bekrafta ditt val.

[Bluetooth-ljud]

0DAv

ERAtergd avilja EEmStilla in MEMAvsluta

E Aktivera "hopparningslaget" pa Bluetooth-enheten som du vill ansluta till.

Mer information finns i dokumentationen som medféljer Bluetooth-enheten.

n Vilj Sok Bluetooth-enhet.

En lista 6ver tillgangliga enheter visas.
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E Anvand <+><Z">-knapparna for att vdlja den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till,
tryck sedan pa €< -knappen for att ansluta.

[Sok Bluetooth-enhet]

Typ Namn BD-adress

Hogtalare XXX -XXXXX XX XX XX XX XX XX
Hogtalare XXX-XXXXX XK XX XK XX XX XX
Horlurar XXX-XXX XX XX XX XX XX XX

EdAtergd ravilja EmSEnter FEEMAvsiuta

Ndsta gang som du slar pa projektorn ansluts den automatiskt till senaste anslutna enhet.

For att vaxla mellan anslutna enheter, upprepa proceduren fran steg 3.

E e NarLjudutgangsenhet har stdllts in pd A/V-system kan inte ljud matas ut fran Bluetooth-ljudenheter.
For att mata ut ljud fran Bluetooth-ljudenheter, stéll in Ljudutgangsenhet till Projektor. @
Instéllningar - HDMI-lénk - Ljudutgangsenhet sid.69
e En fordrojning av ljudet forekommer fran alla Bluetooth-ljudenheter.

Specifikationer for Bluetooth

Version Bluetooth-version 3.0
Utmatning Klass 2
Kommunikationsav- | Cirka10m

stand

Profiler som stods A2DP
Innehallsskydd SCMS-T

Codecs som stods SBC, Qualcomm® athTM audio

A Varning

¢ Elektromagnetiska storningar kan orsaka funktionsfel i medicinsk utrustning. Kontrollera att det inte finns
medicinska utrustningar i narheten innan enheten anvands.

¢ Elektromagnetiska storningar kan orsaka funktionsfel pa automatiskt styrda utrustningar vilket kan leda till
en olycka. Anvand inte enheten i narheten av automatiskt styrda utrustningar, t.ex. automatiska dorrar eller
brandlarm.
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-

i

Anslut en Bluetooth-enhet som stoder upphovsrattsskydd (SCMS-T).

Du kanske inte kan ansluta beroende pa enhetens standard och typ.

Aven vid anslutning inom det specificerade kommunikationsavstdndet kan anslutningar tappas pa
grund av signalstatusen.

Kommunikationsmetoden for Bluetooth anvdander samma frekvens (2,4 GHz) som tradlosa LAN
(IEEE802.11b/g) och mikrovdgsugnar. Om sddana enheter anvands samtidigt kan radiostorningar
uppsta, bilden och ljudet kan storas eller kommunikationen kanske inte fungerar. Om du inte behdver
anvanda dessa enheter samtidigt, se till att det finns ett tillrdckligt avstand mellan dem och Bluetooth-
enheten.

Du kan inte ansluta flera Bluetooth-enheter till projektorn samtidigt.
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| Forbereda fjarrkontrollen

Satta i batterier i fjarrkontrollen

Observera

o Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och (-)-markeringarna i batterihallaren.
¢ Du kan inte anvanda andra batterier an AA manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan. E Satt tillbaka batteriluckan.

Tryck pa sparrenibatteriluckan och lyftupp Tryck pa luckan tills den snapps fast pa
luckan. plats.

%j Om fjarrkontrollen reagerar langsamt

Byt ut de gamla batterierna mot nya
E y g y eller inte alls, betyder det formodligen

batterier. attbatterinivan arlagellerattbatterierna
Kontrollera batteriernas polaritet (+) och (-) ar slut. Nér detta hander ska (ilu byta ut
innan du satter in dem. dem mot nya batterier. Ha tva

manganbatterier eller alkaliska batterier

av AA-storlek i reserv.
N J
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Fjarrkontrollens rackvidd

| Réackvidd (vanster till hoger) | Rackvidd (uppifrén och ned)

24



Grundldaggande atgarder

Projicera bilder

Hur man slar pa projektorn

E Anslut genom att anvanda den
medféljande stromsladden.

Tryck pa & -knappen pa

fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Fjarrkontroll Kontrollpanel A Varning

A

ﬁ - g @ @ e Tittainte ih i linsen under projiceringen. Det
( - ? ‘ kraftfulla ljuset som avges kan skada synen.
- source v e Stainte framfor linsen vid projicering. Klader kan

skadas pa grund av den hoga temperaturen.

Funktionsindikatorn blinkar blatt nar

& J
projektorn varms upp. Nar projektorn ar
uppvarmd slutar funktionsindikatorn
blinka och lyser blatt.
Nar Snabb start ar satt till Pa, kan
du borja projicera genom att bara
ansluta stromsladden till
projektorn utan att trycka pa
nagra knappar. @ Utokad - Drift
- Snabb start sid.71
4 2\

e Projektorn har en Barnsparr som forhindrar att barn slar pa strommen av misstag och en Driftsparr som
éj forhindrar att atgarder utfors av misstag och sa vidare. @ Instdllningar - Sparrinstallning -
Barnsparr/Driftsparr sid.69
e Projektorn har funktionen Automatisk inst. som gor att optimala installningar valjs automatiskt nar
insignalen for den anslutna datorbilden véxlas. @ Signal - Automatisk inst. sid.67
e Vid anvdndning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lage vara Pa. @ Utokad - Drift - Hog
hojd lage sid.71
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| Om malbilden inte projiceras

Om bilden inte projiceras kan du vaxla kdlla med en av féljande metoder.
Fjarrkontroll Kontrollpanel
Tryck pa knappen for malporten. Tryck péa -knappen och vilj malporten.
Tryck pa -knappen for att bekrafta valet.

[K&lla]

¢HDMI1 &

HDMI2

LAN
b
HDMI1 HDMI2 ~ USB

- Gb D PC

PC

b usB

LAN
Screen Mirroring

Anvanda startskarmen

Med Startskarmen ar det enkelt att valja en bildkalla och fa dtkomst till anvandbara funktioner.

Tryck pd G2 -knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen for att visa Startskarmen.
Under foljande forhallanden visas Startskarmen automatiskt nar projektorn ar paslagen.

* Autovisn. startskdarm. har stéllts in till Pa. @ Utokad - Startskdrm - Autovisn. startskdarm. sid.71
¢ Det finns inte nagra signaler fran de anslutna kllorna.

PC

P .—B-
Farglage 3D-instéllningar F

£y
Automatisk blandare | Stromforbrukning

s

HDMI1

HDMI2

usB

Screen Mirroring

LAN

O)== Bildskdarmsnamn : XXXXXXXX PIN = XXXXXXXX

WEL Projektornamn: XXXXXXXX L™
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX DEhce g

(P IP: XXXXXXXXXXXX Anslutningsguide

Valjer kallan som du vill projicera.

Visar anslutningsguide (endast for EH-TW5650).

Visar menyn Konfiguration. @ sid.65

Utfor menyalternativ som tilldelats i Startskdarm i menyn Utokad.
@ Utokad - Startskarm sid.71
Stéller in 3D-funktionen. @ sid.67

RO ORNE

Andrar instillningen Farglage. @ sid.34
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E Startskarmen stangs efter 10 minuters inaktivitet.

n Stang av den anslutna utrustningen. n Vanta tills nedkylningen ar klar.

Nar nedkylningen ar klar slutar
..................................................................................................... funktionsindikatorn att blinka.

E Tryck P8 O -KNAPPEN P8 |
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen. E Koppla bort stromsladden.

Fjarrkontroll Kontrollpanel Om strémsladden &r ansluten

™ - kommer en del elektricitet att
o @ ) @) fo]rclgrukas dven om inga atgarder
‘ - - (=) utfors.

Source

PC

Ett bekraftelsemeddelande visas.

Tryck pa & -knappen igen.

Stanga av?

Ja : Tryck pd knappen @)
Nej : Tryck pd annan valfri knapp

Funktionsindikatorn blinkar och
projektorn borjar kylas ner.

Starta inte upp projektorn igen direkt efter att den har stangts av. Om projektorn slas pa/av for ofta
kan det orsaka felfunktioner for lampan.
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. Justera projicerad bild

Eftersom bilder ar instabila direkt efter paslagning av projektorn, rekommenderar vi att du, innan
du gor installningar for skarpa, zoomning eller linsférskjutning, vantar 30 minuter eller langre att ha
slagit pa projektorn for att projicera bilder.

Visa testmonstret

Nar du justerar zoom/fokus eller projiceringslage nar projektorn har gjorts i ordning kan du visa ett
testmonster i stallet for att ansluta videoutrustning.

Tryck pd G2 -knappen pé fjarrkontrollen nér du vill visa testmonstret. Standarden for horisontella linjer
overst och underst anvander 2.40:1 CinemaScope.

2D/3D  Color Mode Memory

3DFormat Image Enh Frame Int

) o
Auto, Pattern  A/V Mute
(@)

Home

Tryck pd G2 -knappen igen for att avsluta visningen av testmonstret.

Justera fokus

Justera fokusen med fokusringen eller fokusreglaget.

h— &

EH-TW5650/EH-TW5600 EH-TW5400

Justera projiceringsstorleken

Justera storleken for den projicerade bilden med zoomringen eller zoomreglaget.
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R —

EH-TW5650/EH-TW5600 EH-TW5400

Justera hojden pa bilden

Tryck pa fotjusteringsspaken for att forlanga den framre justerbara foten. Du kan luta projektorn upp 11° for
att justera bildhojden.

______________ f%

ﬁ Det blir svarare att fokusera ju hogre lutningsvinkeln ar. Anvand en mattlig lutningsvinkel.

Justera projektorns lutning

Om den projicerade bilden lutar horisontellt (vanster och hoger sida pa projektorn har olika hojd) nar
projektorn ar placerad pa ett bord, justera den bakre foten sa att bada sidorna dr i niva med varandra.

i
EEES

o

Justera bildens lage (linsforskjutning)(endast for EH-TW5650/EH-TW5600)

Om projektorn inte kan installeras direkt framfor skarmen kan du justera bildens lage med linsférskjutning.
Vrid pa ratten for horisontal linsforskjutning pa projektorn for att justera bildens lage.
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! - | Tvxiso

( ™\

Observera

Nar du anvander linsforskjutningen for att justera bildens lage, justera bilden genom att flytta den uppat.
J

A

4 2\
Nar du justerar projiceringens placering med hjalp av linsforskjutning, rekommenderar vi att du
installerar projektorn parallellt med skarmen.

Korrigera forvrangning

Du kan korrigera keystone-forvrangning med nagon av féljande metoder.

Korrigera automatiskt | Autom. v-keystone Vertikal keystone-forvrangning korrigeras automatiskt.
(endast for EH-
TW5650/EH-TW5600)
Korrigera manuellt Keystonekorrigering Du kan korrigera horisontell keystone-férvrangning med den
Horisontell och Vertikal Keystone.
H/V keystone Korrigera forvrangning manuellti horisontell och vertikal rikt-
ning oberoende av varandra.
Quick Corner Korrigera de fyra hdrnen pa den projicerade bilden indivi-
duellt.
4 2\

éj e Den projicerade bilden blir mindre efter korrigerad férvranging. Oka projektionsavstandet sé att den
projicerade bilden passar skarmstorleken.
e Installera projektorn parallellt med skdarmen utan nagon forlust i bildkvalitet. Om du inte kan installera
projektorn parallellt med skdarmen, justera bildens form med H/V keystone-korrigering.
¢ Vid korrigering av forvrangning, vrid ratten for linsforskjutning for att justera linspositionen till den

ovre kanten. Om linspositionen ar felaktig kan den projicerade bilden vara skev.
& J

1 Korrigera (Autom. v-keystone) automatiskt (endast fér EH-TW5650/EH-TW5600)

Nar projektorn ar flyttad eller lutad under projicering korrigerar Autom. v-keystone automatiskt all vertikal
keystone-forvrangning. Tva sekunder efter att projektorn flyttats visas en justeringsskarm och den
projicerade bilden korrigeras sedan automatiskt.

Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under dessa forhallanden:
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® Projiceringsvinkeln dr mindre &n 30° uppat eller nerat.
* Projicering ar instéllt pa Fram. @ Utokad - Projicering sid.71

Om du inte vill anvanda funktionen Autom. v-keystone ska du stélla in Autom. v-keystone pa Av.
@ Installningar - Keystone - Autom. v-keystone sid.69

Korrigera manuellt (skjutreglage for H keystone)

Flytta den Horisontell och Vertikal Keystone till hoger eller vanster for att utféra horisontell keystone-

korrigering.

| |
q| |-

E ¢ Nar Keystone ar instélld till Quick Corner fungerar inte skjutreglaget for horisontal keystone. Stéll in
den pa H/V-Keystone. @ Instéllningar - Keystone sid.69
¢ Du kan korrigera bilder upp till 30° till vanster eller héger.

Korrigera manuellt (H/V keystone)

Du kan anvinda knapparna pa kontrollpanelen nir du korrigerar keystone-férvrangning.

Tryck pa& knapparna for att visa matarna Vertikal keystone/Horisontal keystone.
Nar méatarna visas, tryck pa knapparna for att utfora vertikal korrigering och pé knapparna
for att utféra horisontell korrigering.

Nar den ovre eller undre delen ar for bred

¥
?

o)
Yo@

Nar den vanstra eller hogra sidan ar for bred

L

=

:% e [ k

eSo T - [ - [

¢ Du kan korrigera bilder upp till 30° héger, vanster, upp eller ned.
E * Du kan justera volymen genom att trycka pa knapparna nar matarna inte visas. @ sid.33
e Du kan stalla in H/V keystone pa menyn Konfiguration. @ Installningar - Keystone - Vertikal
keystone/Horisontal keystone sid.69
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| Korrigera manuellt (Quick Corner)

Du kan anvanda projektorns Quick Corner-installning for att justera form och storlek pa en bild som ar ojamnt
rektangular.

Tryck pa “8 -knappen for att visa
menyer i ordningen Installningar -
Keystone.

Fjarrkontroll Kontrollpanel
Menu Esc A
CENO
User@@Default m ’
OO

Anvand <+><Z">-knappen for att
vdlja Quick Corner och tryck sedan pa
-knappen. Tryck pa €= -knappen
igen om nodvandigt.

[Keystone]

1 H/V keystone

I Quick Corner &

BRAtergd rsavilja EmmsStalla in EEMAvsiuta

Skarmen for omradesvalsskarmen visas.

Valj det horn som ska stallas in med
knapparna <+><=—>(J() och
tryck sedan pa €.

[Quick Corner]

Vilj omrade.

E For att aterstalla Quick Corner-
korrigeringarna, hall
intryckt i cirka tva sekunder
medan omradesvalsskarmen

visas, och valj Ja.

32

Anvind knapparna <> <>>(J0)
for att justera hornets position. Tryck
péd €9 -knappen for att aterga till
omradesvalsskarmen.

E Om du ser den har skarmen har

~N

du natt den maximala
justeringslangden i riktningen
indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldngre.

Upprepa steg 3 och 4 efter behov for
att justera alla dterstdende horn.

Nar du ar klar, tryck pa -knappen.

Ej Efter att Quick Corner har korts
ar installningen Keystone nu

installd till Quick Corner i
projektormenyn Installningar.
Nar du trycker pa en av
-knapparna pé
kontrollpanelen visas
omradesvalsskarmen.
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Justera volymen

Du kan justera volymen med knapparna (=5'F5 pa fjarrkontrollen eller knapparna pa
kontrollpanelen.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

< @ ©

X
) b

Link Menu Mute

ab @ a»

HDMI Link —— Volume —

aD

Menu

p
%j e Du kan aven justera volymen pd menyn Konfiguration. @ Instdllningar - Volym sid.69
o Nar ett AV-system ar anslutet till projektorn och du vill justera volymen fér AV-systemet, stéll in HDMI-
lank till Pa och Ljudutgangsenhet till A/V-system. @ Instéllningar - HDMI-lank sid.69

¢ Du kan inte justera volymen pa Bluetooth-ljudenheter fran projektorn.
&

A Obs

Borja inte pa en hog volym.
Plotsliga, hoga ljud kan skada horseln. Sank alltid volymen innan du stanger av, da kan du gradvis 6ka
volymen ndr strommen slas pa nasta gang.

.

Déljer bilden och dampar ljudet tillfalligt (A/V ljud/av)

Du kan temporirt stoppa projiceringen och stinga av allt [jud genom att trycka pa . -knappen pa
fjarrkontrollen eller genom att stinga linsskyddet. For att sl& pa bild och ljud igen, tryck pa ) -knappen
igen eller 6ppna linsskyddet.

Fjarrkontroll Huvudenhet

2D/3D  Color Mode Memory

3DFormat ImageEnh Frament

Auto Iris  Pat AIV Mute
Home

%j o Eftersom en film fortsatter att spelas upp nar den ar dold kan du inte aterga till den punkt dar du dolde
bilden och dampade ljudet.

 Knappen gl vaxlar dven mellan att dampa och spela ljudet.
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Justera bilden

Valja projiceringskvalitet (Farglage)

Du kan fa optimal bildkvalitet som passar omgivningen nar du projicerar. Bildens ljusstyrka varierar beroende
pa valt lage.

n Tryck p& Y -knappen.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format nh Frame Int

Auto Iris  Pattern  A/V Mute

Home

E ¢ Du kan gora installningar pd menyn Konfiguration. @ Bild - Fargldage sid.66
e Om du trycker pd G2 -knappen kan du dven utfora instéllningar frén Startskarmen.«® sid.26

E Valj Farglage.

Anvand <+ > <5 > -knapparnaforattviljaettldage ochtryck sedan pa € -knappen for att bekrafta
ditt val.

[Fargldagel

& Dynamiskt &

BrightCinema

Naturligt
Bio
3D-dynamik
3D-bio

Alternativ nar du projicerar 2D-bilder

Lage Anvandning
Dynamiskt Laget ar bast fér rum med stark belysning.
BrightCinema Laget ar bast for rum med stark belysning. Bilderna ar tydliga och skarpa.
Naturligt Laget ar bast for morka rum. Vi rekommenderar att valja detta ldge nédr fargjustering
utfors for bilden. @ sid.38
Bio Laget ar bast ndr du tittar pa filmer och konserter i ett morkt rum.

Alternativ nar du projicerar 3D-bilder

Lage Anvandning
3D-dynamik Bilderna ar tydligare och skarpare an i laget 3D-bio.
3D-bio Fargerna blir skarpare an med laget 3D-dynamik.
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Vaxla skarmen mellan full och zoom (Bildformat)

Du kan andra Bildformat for den projicerade bilden.

Tryck pa MQ -knappen for att visa menyer i féljande ordning. [Bildformat]

Signal - Bildformat

0Normal

Vdlj ett alternativ med knapparna <+ _><73_> och bekrifta orull
valet genom att trycka pa -knappen.

EmnStalla in EMAvsiuta

Du kan valja foljande bildformat enligt den anslutna enhetens ingangssignal.

Bildférhdllande Forklaring
Automatiskt Stéller in bredd-hojd-forhdllandet enligt ingdngssignalen och Upplésning-information.
Normal Visar bilden pa projektionsomradets vertikala bredd medan ingdngssignalens bredd-

hojd-forhallande bevaras.

Full Visar bilden 6ver hela projektionsomradet utan att bevara ingangssignalens bredd-hojd-
forhadllande.

Zoom Visar bilden pa projektionsomradets bredd medan ingdngssignalens bredd-hojd-forhal-
lande bevaras.

Ve

E e Bildformat stélls ibland in av signalen.
¢ Observera att anvandning av projektorns funktion fér forminskning, forstoring eller delning av bilden

for kommersiellaandamal eller offentlig visning kan inkrakta pa upphovsrattsinnehavarens rattigheter
i enlighet med upphovsrattslagstiftningen.

J

Justera Skarpa

Du kan justera bildens konturer.

o Menu o . ST .
Tryckpad (O -knappen for att visa menyer i féljande ordning. [Bild]
. .. Skarpa 0 O I E— O
Bild - Skarpa
ERAtergd EDJustera EXEMRAterstall MEMAvsluta

Gor justeringar med @ E) -knapparna.

Bilden blir skarpare allteftersom vardet 6kas, och blirmjukare
allteftersom vardet minskas.

Justera bildens uppldsning (Bildforbattring)

Du kan justera bildens upplésning med funktionen Bildférbattring.

Detta ar endast tillgangligt vid signalinmatning fran HDMI1, HDMI2, PC eller Screen Mirroring.
Foljande innehall kan justeras.

Foérinst. Bildldgen Valj installningar som forberetts i forvag som installningar fér Brusre-
ducering, MPEG-brusreducering och Detaljférbattring.

Brusreducering (Endast tillgangligt nar Bildbearbetning har stallts in pa Fin) Jamnar ut
grova bilder.

MPEG_brusreducering Jamnar ut grova bilder i MPEG-format.
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Detaljforbattring

Forbattrar kontrasten i en bild for att skapa en mer eftertrycklig textur
och materialkansla.

Beroende pa bilden, kan en hégdager markas i gransen mellan farger.
Om detta stor dig, ange ett ldgre varde.

n Tryck pa ¢ -knappen for att visa
menyer i ordningen Bild -
Bildforbattring.
E Valj det objekt som du vill justera med
knapparna <+ ><Z" och bekrifta
ditt val med &) -knappen.

[Bildforbattring]
Forinst. Bildlagen Av

MPEG-brusreducering
Detaljforbéttring

BExaAtergd aVilja EXSEnter EMAvsluta

Stalla in Automatisk blandare

Genom automatisk installning av luminansen efter den visade bilden far du djupa och fylliga bilder.

E Gorjusteringar med (9J() -knapparna.

° Esc .o .
Tryck pa knappen () for att justera ett
annat objekt.

Tryck pa Dé)fau" -knappen om du vill aterstalla
justeringarna till standardvardena.

[Bildforbattring]l
Brusreducering 0 O I TN O

EAAtergd fDJustera e Aterstall EMAvsiuta

n Tryck pé (3 -knappen nar du vill
stanga menyn.

Du kan stalla in sparning av luminans for andringar i ljusstyrkan pa bilden som visas fran Normal till Hog

hastighet.

n Tryck pd G2 -knappen.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Frame Int

uto Iris ~ Pattern  A/V Mute

Home

Du kan gora instéllningar pa
menyn Konfiguration. @ Bild -
Automatisk blandare sid.66

E Vilj ett alternativ med knapparna
<+ ><Z > och bekrafta valet
genom att trycka pa €< -knappen.

[Automatisk blandare]

0 Av
0 Normal

Hog hastighet @®

EAtergd aVilja [Enter By ETERT] [MenulAVETTTH:

E Beroende pa bilden kan du hora nar Automatisk blandare arbetar men det ar inte ett fel.

Stalla in Raminterpolering

Du kan smidigt spela upp snabbt rorliga bilder genom att automatiskt producera mellanliggande bildrutor

mellan de ursprungliga bildrutorna.

Raminterpolering ar tillgangligt under féljande forhdllanden.



Justera bilden

¢ Nar Bildbearbetning ér instillt pa Fin. @ Signal - Avancerat - Bildbearbetning sid.67
¢ Nar kallan & HDMI1 eller HDMI2.
e Nar 2D- eller 3D-signaler matas in (1080p 24 Hz). @ sid.99

n Tryck pad &=, -knappen. E Valj ett alternativ med knapparna
000, Crrtioge pemey <+ ><E > och bekrafta valet

-, .@Eﬁ.t genom att trycka pd & -knappen.

Auto Iris  PatteM™A/V Mute

[Raminterpolering]

Home

0 Av
. . . . ] 0 Normal
Du kan gora instdllningar pa 0Hog
menyn Konfiguration. @ Bild - E@Ateras  aValia Emmstallain___ IEBAvsiuta

Raminterpolering sid.66

37



Justera bilden

| Justera fargen

Justerar Fargtemperatur

Du kan justera bildens 6vergripande fargton. Gor justeringar om det inte finns tillrackligt med blatt eller for
mycket rott osv. i bilden.

o Menu . . . foeqe .
Tryck pd O -knappen for att visa menyer i féljande ordning. [Bild]
. v . Fargtemperatur 0 LO I N O H
Bild - Fargtemperatur - Fargtemperatur
EaAtergd D Justera EREMmAterstall [EMAvsluta

GOr justeringar med @ E) -knapparna.

Blaa nyanser blir starkare nar vardet 6kas och roda nyanser
blir starkare nar vardet minskas.

E Tryck pa DCef)au" -knappen om du vill dterstalla justeringarna till standardvardena.

Justera RGB (Offset och Vinst)

Du kan justera ljusstyrkan pa morka omraden (Offset) och ljusa omraden (Vinst) for R (réd), G (gron) och B (bla).

Tryck pa »@u -knappen for att visa menyer i féljande ordning. [Anpassat]
Bild - Fargtemperatur - Anpassat =
s . . Offset B 00 = O
Valj ett alternativ med <+ > <> -knapparna och gor Ui 0 g I — g
ins L1
justeringar med @ E) -knapparna. Bilden blir ljusare nar du Vinst B 00 = 0O

flyttar reglaget at hoger (positivt) och morkare nar du flyttar  ERErEEE=NEE R S E - T
det at vanster (negativt).

Offset Nar bilden blir ljusare kommer skuggningar i mérka omraden att synas tydligare. Nar bilden
blir mérkare kommer den att se mer mattad ut, men skuggningar i mérka omraden syns inte
lika tydligt.

Vinst Nar bilden blir [jusare kommer ljusa omraden att bli vitare och skuggningar gar férlorade. Nar
bilden blir mérkare kommer skuggningar i ljusa omraden att synas tydligare.

Ve

%j Tryck pa D(e)fau" -knappen om du vill dterstalla justeringarna till standardvardena.

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka

Du kan justera nyansen, mattnaden och ljusstyrkan for fargernaR (r6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta)
och Y (gul).

Nyans Justerar bildens 6vergripande farg till bla, gron eller rod.
Mattnad Justerar bildens 6vergripande livfullhet.
Ljushet Justerar bildens 6vergripande ljusstyrka.
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n Tryck pé (5 -knappen for att visa
menyer i ordningen Bild - Avancerat
- RGBCMY.
Valj fargen du vill justera med
knapparna <+><Z" och bekrafta
ditt val med €= -knappen.

[RGBCMY]

Nyans Mattnad

EaAtergd aVilja EXEEnter MEmAvsluta

E Vilj Nyans, Méittnad eller Ljushet
med knapparna <2 ><7 >,

n Gorjusteringarmed (J ) -knapparna.

[R]
Mattnad o O a— >

Ljushet

o O = ©

MM Justera/Vilja

ERAtergd D Aterstall MEXMAvsluta

Tryck pa knappen 6 om du vill justera en
annan farg.

Tryck pa D@mh -knappen om du vill aterstalla
justeringarna till standardvardena.

Tryck pé (3 -knappen nar du vill
stanga menyn.

Justera gamma

Du kan justera mindre fargskillnader som kan uppsta pa grund av enheten som anvands nar bilden visas.

Den kan stédllas in med en av féljande metoder.

¢ Vilja och justera korrigeringsvardet
e Justera med diagrammet fér gammajustering

|1 Vilja och justera korrigeringsvardet

n Tryck pé (5 -knappen for att visa
menyer i féljande ordning.
Bild - Avancerat - Gamma

39

Anvand <=> <& -knapparna for
att valja korrigeringsvarde och tryck
sedan pa €< -knappen for bekraftelse.

[Gamma]

o1

0o

0-1

0-2
0Anpassat
0 Aterstall

EAtergd rsaVilja EmmStalla in MEmAvsluta

Ju storre varde, desto ljusare blir de morka
delarna av bilden, men ljusa omraden kan
se missfargade ut. Den 6vre delen av
diagrammet for gammajustering blir
rundad.

Ju lagre varde, desto morkare blir de ljusa
delarna av bilden. Den undre delen av
diagrammet for gammajustering blir
rundad.
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Ej e Den horisontala axeln i diagrammet for gammajustering visar insignalens niva och den vertikala axeln

visar utsignalens niva.

o Vilj Aterstall om du vill dterstélla justeringarna till standardvardena.

Justera med diagrammet for gammajustering

Vilj en fargtonspunkt i diagrammet och utfor justeringarna.

Tryck p& ¢ -knappen for att visa
menyer i féljande ordning.

Bild - Avancerat- Gamma-Anpassat
Valj den ton du vill justera i
diagrammet med @E) -knapparna.

[Gamma]
Omridet som blinkar ska
justeras.

54  Justera £ Flytta
MR Aterstall EmmStilla in
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Justera ljusstyrkan med knapparna
<+ ><Z och bekrafta valet
genom att trycka pa € -knappen.

[Gamma]
Fargton 1 :

54 Justera €D Flytta

MR Aterstill EEmStilla in
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Visa bild med den bildkvalitet som sparats

(Minne-funktion)

Spara ett minne

Du kan spara justeringsvarden for Bild fran menyn Konfiguration.

n Tryck pd ¢ -knappen och utfér sedan
Bild-installningarna som du vill spara.

E Tryck pé 3 -knappen.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Int

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

Home

Anvand <+*><Z"-knapparna for
att valja Spara minne och tryck sedan
pé @9 -knappen for att bekrafta ditt
val.

[Minnel
Ladda minne

Radera minne
Andra namn p& minne

3Vilja EMEnter M Avsiuta

Lasa in, radera och andra namn pa ett minne

Valj ett namn for minnet som ska
sparas med knapparna <2 ><5>
och bekraftavaletgenom att trycka pa
-knappen.

[Spara minne]

® Memory1 ®Dynamiskt

0Memory2 Dynamiskt
0 Memory3 Dynamiskt
0Memory4 Dynamiskt
0 Memory5 Dynamiskt
0Memory6 Dynamiskt
0 Memory7 Dynamiskt
0Memory8 Dynamiskt
0 Memory9 Dynamiskt

0Memory10 Dynamiskt

EAAtergd xaVilja EXmStilla in EEmAvsluta

De aktuella projektorinstallningarna sparas
i minnet.

Om markeringen till vanster om
minnesnamnet ar turkos, betyder det att
minnet redan har registrerats. Nar du valjer
ett registrerat minne, visas ett meddelande
som ber dig bekrafta att du vill skriva over
minnet. Det foregdende innehallet raderas
och de aktuella instéllningarna sparas om
du viljer Ja.

Du kan lasa in, radera och andra namn pa registrerade minnen.

Memory

Tryck pa ) -knappen och vilj sedan malfunktionen pa den skdarm som visas.

Funktion

Forklaring

Ladda minne

knappen.

Laserindetsparade minnet. Instadllningarna for den aktuella bilden ersatts
av installningarna i minnet nar du valjer ett minne och trycker pa -

Radera minne

Raderar ett sparat minne. Ett meddelande visas nar du viljer ett minnes-
namn och trycker pa -knappen. Vilj Ja och tryck pa -knappen om
du vill radera det valda minnet.

41



Justera bilden

Funktion Forklaring
Andra namn pa ett minne Andrar namnet pa minnet. Valj minnesnamnet som du vill &ndra och tryck
pa -knappen. Skriv in minnesnamnet med skarmtangentbordet.
@ sid.74

Nar du ar klar ska du flytta markoren dver Finish och sedan trycka pa -
knappen.
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Njuta av 3D-bilder

Forbereda visning av 3D-bilder

Kontrollera foljande innan du visar 3D-bilder.

e Kallan ar HDMI1 eller HDMI2.

¢ Stdll in 3D-visning till Automatiskt eller 3D.
Nar 2D har stallts in, tryck pa % -knappen pa fjarrkontrollen och vixla till Automatiskt eller 3D. @ Signal - 3D-
instédllningar - 3D-visning sid.67

® Hoppara 3D-glasdgon. @ sid.45

Denna projektor stoder féljande 3D-format.

¢ Frame Packing
¢ Sida vid sida
¢ Over och under

1 Omduinte kan se 3D-bilden

Projektorn projicerar automatiskt en 3D-bild nar den avkanner ett 3D-format.

Det kan handa att vissa 3D TV-sandningar inte innehaller 3D-formatsignaler. Om detta intraffar, folj stegen
nedan for att stalla in 3D-formatet.

n Tryck pd 3 -knappen for att stalla in E Tryck pd == -knappen for att stillain
3D-visning till 3D. 3D-formatet pa AV-apparaten.

2D/3D  Color Mode Memorﬁ

D Format Image Enh Frame Int

Knappen ™3 véxlar 3D-visning mellan
Automatiskt, 3D och 2D.

2D/3D  Color Mode Memory

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

Home
Format Image Enh Frame Int

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

Home
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( N\
éj e Om du anvdnder en enhet eller kabel som inte stéder 3D-bilder kan 3D-projicering inte utforas.
e For detaljer om 3D-formatinstéllningar pa AV-apparaten, se dokumentationen som medféljer AV-
apparaten.
o Nar3D-formatet inte har stallts in korrekt, kommer bilden inte att projiceras korrekt sdsom visas nedan.

¢ Om en 3D-bild inte projiceras korrekt, till och med nar ett 3D-format har stallts in, kan det bero pa att
synkroniseringstiden for 3D-glaségonen kanske har kastats om. Kasta om synkroniseringstiden med
Omviadnda 3D-glasogon. @ Signal - 3D-instdllningar - Omvanda 3D-glaségon sid.67

¢ Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen.

¢ Nardu borjar projiceraen 3D-bild visas ett varningsmeddelande fér visning av 3D-bilder. Du kan stdnga
av varningen genom att stdlla in Medd. t. 3D-tittaren pa Av. @& Signal - 3D-instéllningar - Medd. t.
3D-tittaren sid.67

¢ Foljande funktioner pa menyn Konfiguration kan inte andras nar du tittar pa 3D.
Bildformat (Normal fast), Overscan (Av fast)

¢ Du kan inte anvanda Split Screen-funktionen (endast fér EH-TW5650) vid 3D-projicering.

e Hur 3D-bilden visas kan bero pa omgivningstemperaturen och hur lange lampan har anvants. Undvik
att anvanda projektorn om bilden inte projiceras pa ratt satt.

Anvanda 3D-glaségon

Anvand 3D-glasdgonen (tillval) (ELPGSO03) for att visa 3D-bilder. @ sid.98

E 3D-glasdgonen levereras med skyddsetiketter. Ta bort skyddsetiketterna fore anvandning.

| Ladda 3D-glasdgonen

Anslut 3D-glaségonen till USB-laddningsadaptern (ELPACO1) med USB-laddningskabeln och anslut sedan
USB-laddningsadaptern till ett eluttag.

4 2\
E ¢ Du kan endast ladda 3D-glaségonen ELPGS03.
¢ Du kan anvanda glaségonen i cirka tre timmar efter endast tre minuters laddning. En full laddning tar
50 minuter och glaségonen kan da anvandas i cirka 40 timmar.
e Dukan aven ladda dem genom att ansluta 3D-glasdgonen till projektorn. Nar du anvander projektorn
for attladda 3D-glasdgonen, anslut USB-laddningskabeln till USB-porten (typ A) pa projektorn (de kan
endast laddas nar projektorn ar paslagen).
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( N\

Observera

¢ Anslut bara adaptern till ett eluttag med den spanning som anges pa adaptern.
¢ Observera foljande nar du hanterar USB-kabeln.

- Boj, vrid eller dra inte i kabeln med for mycket kraft.

- GOr inga andringar pa kabeln.

- Drainte kablar i ndrheten av en elektrisk virmeapparat.

- Anvand inte kabeln om den ar skadad.

Koppla 3D-glaségon

For att visa 3D-bilder maste du forst hoppara 3D-glasdgonen med projektorn.

Tryck pa knappen [Pairing] en stund pa 3D-glasdgonen nar du vill koppla dem. Mer information finns i 3D-
glaségonens Bruksanvisning.

E e Nar 3D-glaségonen anvands for forsta gangen utférs hopparning nar 3D-glaségonen slas pa. Du
behover inte utfora kopplingen om 3D-bilder visas pa ratt satt.
o Nar kopplingen ar klar kan du visa 3D-bilder ndsta gang enheterna slas pa.
¢ Kopplingen kan utféras inom tre meter fran projektorn. Kom ihag att halla dig inom tre meter fran
projektorn nar kopplingen genomfors. | annat fall kommer kopplingen att misslyckas.
¢ Kopplingen avbryts automatiskt om synkroniseringen inte kan utféras inom 30 sekunder. Om
kopplingen avbryts, gar det inte att visa 3D-bilder eftersom kopplingen misslyckas.

Anvanda 3D-glaségon

Sla pa 3D-glaségonen genom att Satt pa dig 3D-glasogonen och njut av
skjuta [Powerl] till laget On. underhallningen.

( N\

E e Nar du har slutat anvanda 3D-
glaségonen skadu stangaavdem
genom att skjuta [Power] till laget
Off.

¢ 3D-glas6gonen stdangs av

automatiskt om de inte anvands
pa minst 30 sekunder. Skjut
[Power] till Iaget Off och sedan
tillbaka till Iaget On nar du vill sla
pa dem igen.

Indikatorn lyser i flera sekunder och
slocknar sedan.

Lasa indikatorn pa 3D-glaségonen

Du kan kontrollera statusen for 3D-glaségonen genom att se om indikatorn lyser eller blinkar.

off (J[ TJon b (O Pairing
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Indikatorer Status
Blinkar rott tva ganger x 5 Svagt batteri
Lyser rott Laddning
Lyser gront Laddning slutford
Blinkar gront och rétt om vartannat Koppling
Lyser grontitio sekunder och slacks se- | Strompaslag eller hopparning har slutforts

dan

Konvertera 2D-bilder till 3D

Du kan konvertera 2D-bilder fran HDMI1 eller HDMI?2 till 3D-bilder.

Tryck pd 5 -knappen for att stalla in
3D-visning till Automatiskt.

Knappen ™3 véxlar 3D-visning mellan

Anvand <+> <& -knapparna for
att valja 3D-effektens styrka och tryck
sedan pa ¢ -knappen for att bekrafta

Automatiskt, 3D och 2D. ditt val.

2D/3D  Color Mode Memory

[2D-3D-konvertering]

1 Av
Format Image Enh Frame Int

0 Medium
0 Stark

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

Home

ERAtergs ravilja EXmStilla in EEmAvsiuta

E Tryck pa (9 -knappen for att visa
menyn i ordningen Signal - 3D-
installningar - 2D-3D-konvertering.
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Varningar angdende visning av 3D-bilder

Observera foljande viktiga punkter nar du tittar pa 3D-bilder.

A Varning

Isartagning eller modifiering

e Tainteisdr eller andra pa 3D-glaségonen.
Det kan leda till brand eller att bilderna ser konstiga ut vilket kan gora att du mar daligt.

Forvaring

¢ Forvara 3D-glasogonen och de medféljande delarna utom rackhall for barn.
De kan svaljas av misstag. Kontakta omedelbart en ldkare om nagot svaljs av misstag.

Varme

e Placerainte 3D-glasdgoneni eld, pa en varmekalla eller pad en plats med hog temperatur. Eftersom enheten
har ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri kan det leda till brannskador eller brand om det antdnds eller
exploderar.

Laddning

¢ Anslut den medféljande kabeln till den USB-port som anges av Epson vid laddning. Ladda inte med andra
enheter eftersom det kan gora att batteriet lacker, 6verhettas eller exploderar.

¢ Anvand bara den medféljande laddningskabeln nar du laddar 3D-glaségonen. Annars kan de Gverhettas,
antandas eller explodera.

A

A Obs

3D-glaségon

e Tappa inte 3D-glasdgonen och tryck inte hart pa dem.
Personskador kan uppsta om glasdelar och liknande gar sénder. Forvara glasdgonen i det mjuka
glaségonfodralet.
e Se upp for kanterna ndr du anvander 3D-glaségonen.
Skador kan uppsta om du sticker dig i 6gonen eller liknande.
e Tainte pa rorliga delar (t.ex. gangjarnen) pa 3D-glaségonen.
Det kan leda till skador.
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A Obs

Anvanda 3D-glaségon

¢ Anvand 3D-glasdgonen pa ratt satt.
Satt inte pa dig 3D-glaségonen upp och ned.
Om bilden inte visas pa ratt satt i hoger och vanster 6ga kan du ma daligt.
e Bar bara glasdgonen nar du tittar pa 3D-bilder.
¢ Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen. Sluta anvanda 3D-funktionen om du mar daligt eller inte kan se
bilden i 3D.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.
e Sluta omedelbart att anvanda 3D-glasdgonen om det verkar som om de inte fungerar pa ratt satt eller om fel
uppstar.
Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan det leda till skador eller att du mar daligt.
¢ Sluta anvanda 3D-glasdgonen om 6ron, nasa eller tinningar blir roda, gor ont eller kliar.
Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan du ma daligt.
¢ Sluta anvanda 3D-glasdgonen om din hud kdnns konstig nar du bar glaségonen.
| séllsynta fall kan fargen eller materialet i 3D-glasdgonen utl6sa en allergisk reaktion.

A

A Obs

Visningstid

¢ Ta alltid regelbundna pauser nar du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Du kan bli trott i 6gonen om du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Pausernas tidslangd och frekvens varierar fran person till person. Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig
trott i 6gonen eller kdnner obehag trots att du har tagit en paus.

A

A Obs

Titta pa 3D-bilder

¢ Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig trott i 6gonen eller kinner obehag nar du tittar pa 3D-bilder.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.

e Bar alltid 3D-glaségon nar du tittar pa 3D-bilder. Forsok inte titta pa 3D-bilder utan 3D-glaségonen.

Det kan gora att du mar daligt.

o Setill att det inte finns 6mtaliga foremal eller féremal som kan ga sonder i narheten nar du anvander 3D-
glasdgonen.
3D-bilder kan gora att du ror dig ofrivilligt vilket kan skada foremal i narheten eller orsaka personskador.

e Bar bara 3D-glaségonen nar du tittar pa 3D-bilder. Forflytta dig inte nar du bar 3D-glasdgon.

Saker kan se moérkare ut an vanligt vilket kan gora att du trillar eller skadar dig.

e Forsok att vara i samma niva som skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.
3D-effekten minskar om du tittar pa 3D-bilder i en vinkel och du kan ma daligt pa grund av oavsedda
fargandringar.

e Dukan segnistor eller flimmer om du anvander 3D-glasdgoni ett rum med lysrérsbelysning eller LED-lampor.
Sank belysningen tills flimret forsvinner eller stang av belysningen helt nér du tittar pad 3D-bilder om det
intraffar. | sallsynta fall kan flimret utlésa anfall eller svimningsanfall. Sluta omedelbart om du kdnner obehag
eller mar daligt nar du tittar pa 3D-bilder.

o Hall dig pd minst tre ganger skarmhdjdens avstand fran skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.

Det rekommenderade visningsavstandet for en 80-tums skdarm ar minst 3 meter och minst 3,6 meter for en
100-tums skarm.
Du kan bli trott i 5gonen om du befinner dig ndrmare dan det rekommenderade visningsavstandet.
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Praktiska funktioner

A Obs

Halsorisker

¢ Du bor inte anvanda 3D-glaségon om du ar ljuskanslig, har hjartfel eller ar sjuk.
Dina besvar kan forvdrras om du gor det.

A

A Obs

Rekommenderad alder

¢ Den minsta rekommenderade aldern for visning av 3D-bilder &r sex ar.

e Barnunder sex ar utvecklas fortfarande och visning av 3D-bilder kan paverka dem negativt. Kontakta en lakare
om du har fragor.

e Barn som tittar pa 3D-bilder med 3D-glasdgon ska alltid ha sallskap av en vuxen. Det ar ofta svart att avgora
ndr ett barn ar trétt eller kdnner obehag vilket kan leda till att barnet pl6tsligt borjar ma daligt. Kontrollera
att barnet inte kdanner sig trott i 6gonen under tittandet.
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Praktiska funktioner

Anvanda funktionen HDMI-lank

HDMI-lank-funktionen

Nar en AV-enhet som uppfyller HDMI CEC-standarderna ar ansluten till projektorns HDMI-port kan du utféra
lankade atgarder, t.ex. lankat stromtillslag och volyminstéallning pa AV-systemet med en fjarrkontroll.

E e Sa lange AV-enheten uppfyller HDMI CEC-standarderna kan du anvdanda HDMI-lankfunktionen dven
om det mellanliggande AV-systemet inte uppfyller HDMI CEC-standarderna.
e Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarderna kan anslutas samtidigt.

HDMI W

Exempel pa anslutning

Projektor Forstarkare Multimediespelare och sa vidare
HDMI-lank-installningar
Nar HDMI-lank &r instdllda pa Pa kan du utfora foljande [HDMI-ldink]
funktioner. @ Instéllningar - HDMI-lank - HDMI-
dnk Pa
lank sid.69 Ljudutgdngsenhet Projektor
Instéllningar Sld pd lank Av

e e . N Stéing av lank
e Link for andring av indatakaélla and av En

Véxlar projektornsingangskalla till HDMI ndrinnehall spelas
upp pa den anslutna enheten.

e Atgarder pa anslutna enheter
Med projektorns fjarrkontroll kan du utféra funktioner som
t.ex. spela upp, stopp, snabbspolning framat, spola bakat,

nasta kapitel, fsregdende kapitel, paus, justeravolymenoch el = LI s S il
ljud pd/av.
Du kan dven viljafoljande funktioner fran HDMI-lank-skar-
men.
Funktion Forklaring
Ljudutgangsenhet Nar ett AV-system ar anslutet kan du matas ut ljud fran projektorns hogtalare eller AV-
systemet.
SIa pa lank Nar Sla pa lank ar installt pa Dubbelriktad lankas funktionerna enligt nedan.
e Nar projektorn slds pa blir dven de anslutna enheterna paslagna.
® Nar anslutna enheter slads pd och innehdll spelas upp sa slas dessutom projektorn pa.
Stang av lank Nar Stang av lank ar installt pa Pa och projektorn stangs av stangs aven de anslutna
enheterna av.
e Detta fungerar bara nar den anslutna enhetens funktion for CEC-strémlankning ar akti-
verad.
e Observera att enheten kanske inte stangs av beroende pa enhetens status (t.ex. om den
spelar in).
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Praktiska funktioner

Du maste konfigurera den anslutna enheten nar du vill anvanda HDMI-lank-funktionen. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer den anslutna enheten.

Anslutning

Du kan kontrollera vilka anslutna enheter som ar tillgangliga for HDMI-lank och vélja den enhet som du vill
projicera bild fran. Enheter som kan styras med HDMI-lank blir automatiskt den valda enheten.

Innan du visar listan éver anslutna enheter, kontrollera att HDMI-lank har stillts in pa Pa. @ Instdllningar

- HDMI-lank - HDMI-ldnk sid.69

HDMI Link

n Tryck pé ‘el -knappen och viljsedan
Enhetsanslutningar.
Listan Enhetsanslutningar visas.

Enheter med en turkos ikon till vanster ar
lankade av HDMI-lank.

Om enhetens namn inte kan identifieras ar
faltet tomt.

Valj den enhet som du vill anvanda
med HDMI-lank-funktionen.

[Enhetsanslutningar]

Typ WETT
0 Inspelare 1
0Spelare 1

BU-XXX
DUWR-XXX

EaAtergd [avYEIEY EXmStalla in MEmAvsiuta

%j e Du kan inte utféra ndgra atgarder om kabeln inte uppfyller HDMI-standarderna.
e Vissa anslutna enheter eller funktioner pa enheterna kanske inte fungerar pa ratt satt dven om de
uppfyller HDMI CEC-standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sd vidare som

medfoljer den anslutna enheten.
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Spela upp bilddata (bildspel)

Foljande typer av filer som lagras pa USB-enheter, t.ex. USB-minnen och digitalkameror som ar anslutna till
projektorns USB-port, kan visas som bildspel.

Kompatibla filtyper for bildspel

Filtyp (tillagg) Kommentar

Bilder som anvander farglaget CMYK a@r inte kompatibla.

Bilder med progressivt format ar inte kompatibla.

Bilder med en uppldsning som 6verstiger 8192 x 8192 dr inte kompatibla.

Pa grund av egenskaperna hos jpeg-filer kan eventuellt bilder inte projiceras tyd-
ligt om komprimeringsgraden ar fér hog.

Spela upp ett bildspel

u Anslut en USB-lagringsenhet.

Filerna visas som miniatyrer.

Jjrg

Markera en mapp och tryck pa -knappen nar du vill 6ppna mappen.

E Om miniatyrerinte visas for filerna, tryck pd > -knappen pé fjarrkontrollen for att vixla kalla.

E Vilj Bildspel.

Vilj Bildspel Iangst ned till hoger pa skarmen med knapparna <+ > CD@ E) och tryck pa @) -
knappen.

Bildspelet startar.

E e Koppla bort USB-enheten nar du vill stanga bildspelet.
* Vilj en bild bland miniatyrerna och tryck pa -knappen for att forstora den valda bilden.

Tryck pa @ @ -knapparna pafjarrkontrollen om du vill vaxla mellan bilder nar du tittar pa en forstorad
bild. Du kan &ven rotera bilden med <+ ><Z"> -knapparna.
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Praktiska funktioner

Bildspelsinstallningar

Du kan stalla in filernas visningsordning och gora atgarder for bildspel pa alternativskarmen.

n Placera markdren pa den mapp dar du vill andra installningar med knapparna <+=><&>
@ E) och tryck sedan pa ¢ -knappen.

Undermenyn visas.

E Valj Alternativ och tryck sedan pa €< -knappen.

Alternativskdarmen visas.

E Placera markoren over det objekt som du vill andra och tryck pa € -knappen for att utfora
installningar for varje objekt.

| foljande tabell beskrivs alla installningsfunktioner.

Visa ordning Du kan valja att visa filerna i Namnordning eller Datumordning.

Sorteringsordning | Dukan vilja att sortera filerna i Stigande eller Fallande ordning.

Kontinuerlig upp- | Dukan stéllain om du vill upprepa ett bildspel.

spelning

Bildvaxlingstid Du kan stélla in hur lange en fil visas nar du spelar upp ett bildspel. Du kan
stalla in tiden mellan Ingen (0) och 60 sekunder. Automatisk uppspelning
inaktiveras om du viljer Ingen.

Effekt Du kan stalla in skarmeffekter for bildvaxling.

n Nar du har slutfort installningarna, anvand @@@@ -knapparna for att placera
markoren 6ver OK och tryck sedan pa € -knappen.

Installningarna aktiveras.

Omduinte vill aktivera installningarna ska du placera markoren pd Avbryt och trycka pa € -knappen.
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Praktiska funktioner

| Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)
(endast for EH-TW5650)

Projicera i Split Screen

Du kan anvanda split screen-funktionen for att projicera tva bilder fran olika kallor samtidigt (HDMI1/
HDMI2 och Screen Mirroring).

Kontrollera féljande punkter innan du startar projicering i Split Screen.

¢ Anslut enheter till projektorn via Screen Mirroring. @ sid.60
e Setill att kdllan & HDMI1 eller HDMI2.

E Vilj Split Screen och tryck sedan pa €< -knappen.

Bilder fran HDMI1- eller HDMI2-kalla projiceras till vanster pa skarmen, och bilder fran Screen
Mirroring projiceras till hoger pa skdarmen.

E 3D-bilder kan inte visas i split screen-projicering.

Andra instéllningar fér Split Screen

Nardutrycker p& (3 -knappen nér split screen-projicering anvands kan du dndra Split Screen-instéllningarna.

[Split Screen-inst.]

Hoger skarmformat @Liggande

Ljudkalla Automatiskt
Stang Split Screen

aVilja EMVerkstilla mAvsiuta

| foljande tabell beskrivs alla installningsfunktioner.

Hoéger skarmfor- Valj plats och storlek fér bilden som skickas av Screen Mirroring.

mat

Ljudkalla Vilj kdlla for ljudutmatning. Nar Vanster skdarm valjs matas ljud ut fran
HDMI1- eller HDMI2-kéllan. Nar Hoger skarm valjs matas ljud ut frdn Screen
Mirroring.

Stang Split Screen Avslutar split screen-visningen.

Avslutar Split Screen

o Esc - . . .
Tryck pa () -knappen for att avsluta split screen-projicering.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

Projicera med ett tradldst LAN

Du kan projicera bilder fran smartphones, tablets och datorer 6ver tradlost LAN.

For att projicera over tradlost LAN maste du i forvag utféra tradldsa natverksinstallningar for projektorn och
den anslutna enheten. Du behdver inte installera en tradlos LAN-enhet eftersom projektorn har inbyggt
tradlost LAN.

Anvand Epson iProjection for att projicera via trddlost LAN. Du kan utan kostnad hamta Epson iProjection
genom en av féljande metoder: alla eventuella kommunikationsavgifter som kan intraffa ar kundens ansvar.

¢ Hamta Epson iProjection (Windows/Mac) fran féljande webbplats.
http://www.epson.com/
¢ Hamta Epson iProjection (iOS/Android) fran App Store eller Google Play.

Valja natverksinstallningar for projektorn

Innan du kan projicera fran ditt trddlésa natverk maste du valja natverksinstallningar pa projektorn.

E Anvand <+><Z">-knapparna for att vdlja Pa och tryck sedan pa & -knappen.

[Effekt tradlost LAN]

DAv

BEAAtergd avVilja ExmStilla in MEMAvsluta

Screen Mirroring

Screen Mirroring info

Screen Mirroring install.
Effekt tradlost LAN Pa
Néatv.info - Tradlost LAN

Visa QR-kod

Till ndtverkskonfiguration €

EEAtergd saVilia EMHEnter [EmAvsiuta
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

E Valj Grundlaggande och stall sedan in féljande.

¢ Projektornamn: Ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska tecken for att identifiera projektorn éver ett
natverk.

¢ Losenord for Remote: Ndr projektorn anvédnds fran en smartphone eller tablet, ange ett I6senord pa upp till
8 alfanumeriska tecken for atkomst till projektorn.

¢ Visa LAN-info.: Stdll in visningsformat for projektorns natverksinformation.

E Anvand tangentbordet pa skarmen for att mata in namn, I16senord och nyckelord. Anvand
A>T @ @ -knapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken och tryck sedan pa

for att Sppna dem.

E Vilj Anslutningslage-instaliningen.

[Anslutningsldge]

0 Avancerad

EAAtergd rKavilja EmStalla in
¢ Snabb: Later dig snabbt ansluta till en smartphone, tablet eller dator. Nar du véljer Snabb, ga till steg 10.

* Avancerad: Later dig ansluta till flera smartphones, tablets eller datorer 6ver en tradl6s
natverksanslutningspunkt. Nar du valjer Avancerad, ga till steg 7.

Nar du vaxlar anslutningslage ska du folja instruktionerna pa skarmen for att spara installningarna. Nar
du har sparat instdllningarna visas menyn Natverk.

Vilj Till natverkskonfiguration - Tradlost LAN - SOk efter atkomstpunkt for att vdlja
den dtkomstpunkt som du vill ansluta till.

[Sok efter dtkomstpunkt]
Uppdatera
@ XXXXXXXX-XX [SIBTTTIT]
0 XXXXXXX-XXX a lene
0 XXXXX-XXX & II0en

EmAtergd [av VI [Enter BYETIER)]

E Om du maste tilldela SSID manuellt, valj SSID for att ange SSID.

56



Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

n Tilldela en IP-adress till projektorn om nédvéndigt.

* Om ditt natverk tilldelar adresser automatiskt ska du stalla in IP-installningar for DHCP pa Pa.

® Om du maste stdlla in adresser manuellt, vdlj IP-installningar for DHCP pa Av och ange sedan projektorns
IP-adress, Natmask och Gateway-adress om nodvandigt.

[IP-adress]

| AT1Del

BB 2 3 4 56 78 9|0 cancel

- b d Finish

EXAtergd EDVilja EmmStalla in

m Nardu ar klar med att valjainstallningar, valj Klar och f6lj sedan instruktionerna pa skarmen
for att spara dina installningar och stdanga menyerna.

m Tryck pa knappen 25 pafjarrkontrollen. Det tradl6sa nitverkets installningar ar slutforda
nar du ser ratt IP-adress pa vantelagesskarmen LAN.

Nar du har slutfort de tradlosa installningarna for projektorn maste du utfora tradlosa natverksinstallningar

pa den anslutna enheten. Starta sedan natverksprogrammet for att skicka bilder till projektorn over ett
tradlost natverk.

For att forhindra SSID och IP-adress fran att visas pa vanteldagesskarmen LAN eller pa startskarmen,
stall in SSID-skarm och Visa IP-adress till Av. @ Natverk - Till natverkskonfiguration - Tradlost
LAN sid.72

Vilja datorns tradldsa LAN-installningar

Innan du ansluter till projektorn, valj det korrekta tradldsa natverket pa din dator.

|| Vilja tradldsa nitverksinstallningar i Windows

n For att komma at den tradldsa programvaran, dubbelklicka pa natverksikonen i Windows
aktivitetsfalt.
E Vid anslutning i Avancerat anslutningslage, valj natverksnamnet (SSID) for natverket som
projektorn ansluter till.

E Klicka pa Anslut.

|1 Viljatradlésa natverksinstallningar i Mac

n Klicka pa AirPort-ikonen i menyfaltet hogst upp pa skarmen.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

E Vid anslutning i avancerat anslutningslage, se till att AirPort ar aktiverat och valj
natverksnamnet (SSID) fér natverket som projektorn ar ansluten till.

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stalla in sakerheten for projektorn som ska anvandas i ett tradlost natverk. Stall in nagot av féljande
sakerhetsalternativ for att matcha installningarna som anvands pa ditt natverk:

e WPA2-sdkerhet
o WPA/WPA2-sakerhet

n Tryck pd (5 -knappen fér att visa menyer i ordningen Nétverk - Till
natverkskonfiguration - Sakerhet.

E Valj sakerhetsinstallningar att matcha dina natverksinstallningar.

[Sakerhet]

i Ingen
0 WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK @

EAtergd XaVilja [Enter RY ETERTY]

E Nar du ar klar med att valja installningar, valj Klar och folj instruktionerna pad skarmen for
att spara dina installningar och stanga menyerna.

Ansluta en mobilenhet via en QR-kod

Nar de tradlosa LAN-installningarna har slutforts pa projektorn kan du skanna QR-koden som projiceras pa
skarmen med Epson iProjection (V1.3.0 eller senare) for att ansluta mobilenheter som t.ex. smartphones och
surfplattor.

Nar du anvander Epson iProjection i anslutningslaget Snabb rekommenderar vi att utfora
sakerhetsinstallningar. @ sid.58

n Tryck p& 5 -knappen for att visa QR-koden.

E e Omdu trycker pd G&J -knappen kan du dven visa QR-koden pa Startskiarmen. @ sid.26

e Om QR-koden inte visas, stall in Visa LAN-info. till Text och QR-kod i menyn Natverk.
@ Natverk - Till natverkskonfiguration - Grundldaggande - Visa LAN-info. sid.74

e For att dolja QR-koden, tryck pa 6 -knappen.

E Starta Epson iProjection pa din smartphone eller tablet.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

Las in den projicerade QR-koden i Epson iProjection.

Las koden rakt framfor skarmen sa att QR-koden passar i guiden pa din smartphone eller surfplatta.
Om du ar for langt borta fran skarmen kan inte koden lasas.

N&r en anslutning har upprattats, vélj menyn Contents i — och valj sedan den fil som du vill projicera.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

Projicering i Screen Mirroring

Du kan skicka bilder till projektorn fran mobila enheter som t.ex. barbara datorer, smartphones och surfplattor
med Miracast-tekniken.

Omdin enhet stoder Miracast behdver du inte installera ytterligare programvara. Vid anvandning av en dator
med Windows, se till att du har den adapter som kravs for att uppratta en Miracast-anslutning.

Observera foljande begransningar nar du anvander Screen Mirroring-funktioner.

¢ Du kan inte spela upp sammanflatade bilder.

¢ Du kan inte spela upp flerkanaligt ljud 6ver 3 kanaler (kanal 3).

¢ Du kan inte projicera bilder med en upplésning som ar hogre an 1920 x 1080 och en bildfrekvens 6ver 30 fps.

¢ Du kan inte spela upp 3D-video.

¢ Beroende pa den enhet som anvands kanske det inte gar att spela upp innehall som adr upphovsrattsskyddat via en
Miracast-anslutning.

¢ Ljud och anslutning till Bluetooth-ljudenheter kan tappas pa grund av radiostorningar.

¢ Ljudet kan fortsatta matas ut fran Screen Mirroring dven vid projicering av bilder fran en annan kalla an Screen
Mirroring.

e Andra inte projektorns Screen Mirroring instill. vid Screen Mirroring-projicering. Det kan koppla fran projektorn
och ta ett tag innan ateranslutningen ar klar.

¢ Vid projicering med Screen Mirroring, stang inte av projektorn via strdombrytaren.

Mobile enheter med Android eller Windows 8.1 eller senare installerat stoder oftast Miracast. Stodet
for Miracast varierar beroende pa mobilenhet. Se din mobila enhets manual for mer information.

Valja Screen Mirroring-installningar

Valj Screen Mirroring install. pa projektorn for att projicera bilder fran din mobila enhet.

E Anvand <+><Z">-knapparna for att vdlja Pa och tryck sedan pa &= -knappen.

[Screen Mirroring]

0Av

ERAtergd [AVETIE EmmStalla in MEMAvsiuta

E Valj Screen Mirroring install. och tryck sedan pa €< -knappen.

Screen Mirroring P&
Screen Mirroring info

Effekt tradltst LAN P&
Né&tv.info - Tradlost LAN

Visa QR-kod

Till ndtverkskonfiguration

EAterga savilja EM@Enter EEmAvsiuta
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

n Valj Bildskarmsnamn-installningar om nédvandigt.

[Screen Mirroring install.]

Bildskdrmsnamn a

Driftlage Grundlaggande
Justera prestanda 1

Utokad

Aterstall

aVilja EMEEnter EEmAvsiuta

E Stall in Driftlage.

¢ Grundldggande: Ansluter med grundlaggande installningar.
¢ Utokat: Later dig utfora detaljerade anslutningsinstallningar.

E Stall in Justera prestanda om noédvandigt.

Vilj ett lagre varde for att forbattra kvaliteten och valj ett hogre varde for att 6ka hastigheten.

Efter att du har valt Utokat, stall in installningarna for Utokad.

¢ Avbryt anslutning: Stall in detta till Pa for att tilldta att 6vriga anvandare vaxlar skarmen vid projicering i
Screen Mirroring, eller valj Av for att forhindra skarmen fran att vaxlas.
¢ Kanal: Vilj den tradlosa kanal som ska anvandas i Screen Mirroring.

E Nar du ar klar med att valja installningar, valj Stalla in och f6lj instruktionerna pa skarmen
for att spara dina installningar och stanga menyerna.

Projicering i Windows 10

Du kan utféra installningarna for att projicera bilder tradldst fran din dator. Du kan spela upp ljud via
projektorns hogtalarsystem genom att ansluta via Screen Mirroring.

E Tryck pd 5 -knappen pé fjarrkontrollen for att véxla till Screen Mirroring-kalla.

Vantelageskarmen for Screen Mirroring visas.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

E Visa Atgardscenter och vilj sedan Anslut.

& omes

e 8 Al devices
 Comected dovcrs.

] A e

[r—

e & b Other devices

gy ﬂm-m:......_.

e

Download over metered connections

Related settings.

En lista med tillgangliga enheter visas.

n Vilj projektorns bildskarmsnamn fran listan.

@ oonces.

Add devices
B st cever
o gt Other devices
rerg ﬂ Dl 158 Ol Mo

Aty

E Om det visas en skarm fér inmatning av PIN-kod pa datorn, ange PIN-koden som visas pa
vanteldgesskarmen for Screen Mirroring eller Iangst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.

Det kan ta lite tid innan anslutningen ar etablerad. Dra inte ut projektorns natsladd under
anslutning. Det kan orsaka att din enhet laser sig eller inte fungerar.

Projicering i Windows 8.1

Du kan stalla in datorn for tradlos projicering fran snabbknapparna i Windows 8.1. Du kan spela upp ljud via
projektorns hdgtalarsystem genom att ansluta via Screen Mirroring.

E Tryck p&d 25 -knappen pa fjarrkontrollen for att véxla till Screen Mirroring-killa.

Vanteldageskarmen for Screen Mirroring visas.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

E Pa datorn, valj Enheter fran snabbknapparna och vilj sedan Projekt.

Start

A=l

E Om det visas en skarm for inmatning av PIN-kod pa datorn, ange PIN-koden som visas pa
vantelagesskarmen for Screen Mirroring eller langst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.

Det kan ta lite tid innan anslutningen ar etablerad. Dra inte ut projektorns natsladd under
anslutning. Det kan orsaka att din enhet laser sig eller inte fungerar.
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Anvanda projektorn i ett natverk (endast for EH-TW5650)

Projicera med Miracast-funktionen

Om din mobila enhet, t.ex. en smartphone stoder Miracast, kan du ansluta den tradlost till projektorn och
projicera bilder.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta via Screen Mirroring.

E Tryck pd 5 -knappen pé fjarrkontrollen for att véxla till Screen Mirroring-kalla.

Standbyskarmen for Screen Mirroring visas.

E Anvand Miracast-funktionen pa din mobila enhet for att sdka efter projektorn.

En lista med tillgangliga enheter visas.

E Om det visas en skarm foér inmatning av PIN-kod pa din mobila enhet, ange PIN-koden som
visas pa vantelagesskarmen for Screen Mirroring eller langst ned till héger i den projicerade
bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

Det kan ta lite tid innan anslutningen ar etablerad. Dra inte ut projektorns natsladd under
anslutning. Det kan orsaka att din enhet laser sig eller inte fungerar.

Beroende pa mobil enhet kanske du maste radera en enhet for att kunna ansluta. Folj
anvisningarna pa skarmen for din enhet.
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Funktioner pa menyn Konfiguration

Atgarder pd menyn Konfiguration

P& menyn Konfiguration kan du goéra justeringar och installningar for signal, bild, ingdende signal och sa

vidare.

u Tryck pa ¢ -knappen.

Fjarrkontroll Kontrollpanel
HDMI Link —\/l)lu Home
Men E
N0 | @ 5 (PO®
=]
r@@efaut source
OO

Menyn Konfiguration visas.

E Vilj huvudmenyn till vinster med
<+ ><Z">-knapparna och bekrafta
valet genom att trycka p& € -
knappen.

Undermenyn till hdger andras nar du valjer
huvudmenyn till vanster.

Ljusstyrka
Kontrast
Férgméattnad
Fdrgton

Skarpa
Fargtemperatur...

Dynamiskt

Instéllningar

Raminterpolering Av
Bildférbattring...
Avancerat...

Stromforbrukning
Automatisk blandare Av

Information Normal

Aterstall
Aterstall

aVilja EXmEnter EMAvsiuta
Raden langst ned ar en vagledning for

atgarder.
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Valj undermenyn till hoger med
<+ ><Z > -knapparna och bekrafta
valet genom att trycka pd € -
knappen.

Farglage @®Dynamiskt
L jusstyrka
Kontrast

Fargmé&ttnad
Fdrgton

Skdrpa
Fargtemperatur...

Raminterpolering Av
Bildforbattring...

Avancetrat...

Stromforbrukning Normal
Automatisk blandare Av

Aterstall

BERAtergd savilja EXSEnter [MenuFAVETTTE:

Justeringsskarmen for den valda
funktionen visas.

Justera installningarna med <~+>
<> (9() -knapparna.

T.ex.) Justeringsstapel

[Bild]

Ljusstyrka 0 O I TN O

EAtergd fNJustera PR Aterstall FEMAvsluta

T.ex.) Alternativ

[Farglage]

0 Dynamiskt €&
0BrightCinema

0Naturligt

0 Bio

0 3D-dynamik
0 3D-bio

EAtergd raVilja EXmStalla in MEMAvsiuta

Tryck pa -knappen for ett alternativ
med den hirikonen @ om du vill g4 till
installningsskarmen for alternativet.

Tryck pa 6 -knappen nar du vill ga tillbaka
till den foregaende nivan.



Menyn Konfiguration

Tryck pd ¢ -knappen nar du vill
stanga menyn.

For alternativ som justeras med en justeringsstapel, t.ex. ljusstyrka, kan du trycka pa D@fau“ -knappen
nar justeringsskarmen visas om du vill aterstalla justeringsvardet till standardvardet.

Tabell fér menyn Konfiguration

Om ingen bildsignal tas emot kan du inte justera alternativ for Bild eller Signal i menyn Konfiguration.
Observeraattalternativen for Bild, Signal och Information varierar beroende pa bildsignalen som projiceras.

1 Menyn Bild
Funktion Meny/installningar Forklaring

Farglage Dynamiskt, BrightCinema, Naturligt, Bio, 3D-dy- | Vdlj ett farglage baserat pd omgivningen

namik, 3D-bio och bilden som projiceras. @ sid.34

Ljusstyrka (<] m [} Justerar ljusstyrkan nar bilden ser for mork
ut.

Kontrast «] W [») Justerar kontrasten mellan ljus och mérker
i bilderna. Bilden blir mer levande nar kon-
trasten Okas.

Fargmattnad (<] = [»] Justerar bildernas fargmattnad.

Fargton O moe Justerar bildernas fargton.

Skarpa «] = _[»] Justerar bildens skarpa.

Fargtempera- | Fargtemperatur <] = [ Justerar bildernas fargton. Den blaa farg-

tur tonen i bilden dkar nar hoga varden an-
vands och den réda fargtonen okar nar
laga varden anvands.

Anpassat («] = [»] Justerar offset och vinst for fargerna R, G
och B.

Raminterpoler- | Av, Svag, Normal, Stark

(Kan bara stéllas in ndr Bildbearbetning

ing™ arinstallt pa Fin.)

Justerar jamnheten i bildens rorelser.
Bildforbatt- Forinst. Bildlagen Av, Forinstallning 1 till | Valj installningar som férberetts i forvag
ring™2 Forinstallning 5 som instdllningar for Brusreducering,

MPEG-brusreducering och Detaljfor-
béttring.

Brusreducering (] W [») (Kan bara stallas in nar Bildbearbetning
ar installt pa Fin.)
Jamnar ut korniga bilder.
MPEG-brusreducering | ONCIO Jamnar ut grova bilder i MPEG-format.
Detaljférbattring («] W [»] Skapar en mer eftertrycklig textur och ma-

terialkansla for bilden.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Avancerat

Gamma 2,1,0,-1,-2

Utfér gammajusteringar. Du kan vélja ett

Anpassat™3

ravdrde eller justera gamman vid visning
av diagram. @ sid.39

Aterstall

RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nyans, Métt-

nad, Ljushet

OEmo

Justerar nyans, mattnad och ljushet for far-
gernaR, G,B,C,Moch Y. @ sid.38

EPSON Super White Pa, Av

(Detta ar endast tillgangligt vid signalin-
matning fran HDMI1- eller HDMI2-port.)
Ange Pa om vitt Gverexponeras pa bilden.
Instaliningarna for HDMI videorackvidd
inaktiveras om du viljer Pa.

Stromforbruk-
ning

Normal, ECO

Du kan valjamellan tvainstallningar for att
stalla in lampans ljusstyrka.

Valj ECO om bilderna som projiceras ar for
ljusa. Stromforbrukningen minskar under
projiceringen ndr ECO ar valt och flaktlju-
det minskar.

Automatisk
blandare

Av, Normal, H6g hastighet

Du kan andra sparning av luminans for
andringar i den visade bildens ljusstyrka.
@ sid.36

Aterstall

Ja, Nej

Aterstaller justeringsvérden for Bild som
stallts in i befintligt Farglage till standar-
dinstallningar.

*1 Detta visas bara nar en HDMI1- eller HDMI2-bildsignal tas emot.
*2 Detta visas endast nar en HDMI1-, HDMI2-, PC- eller Screen Mirroring-bildsignal tas emot.
*3 Instdllningarna sparas for varje typ av ingangskalla eller Farglage.

Menyn Signal

Menyn Signal kan inte stallas in nar en USB- eller LAN-bildsignal tas emot.

Funktion Meny/installningar Forklaring
3D-installning- | 3D-visning Automatiskt, 3D, 2D | For att visa 3D-bilder, stall in detta alternativ pa
arl Automatiskt eller 3D. @ sid.43
3D-format Sida vid sida, Over | Stéller in 3D-format fér insignalen.
och under

2D-3D-konverter- | Av, Svag, Medium,

Konvertera 2D-bilder till 3D-bilder.

ing Stark
3D-djup -10till 10 Stéller in 3D-bildens djup.
Diag. Skarmstorlek | 60 till 300 Staller in 3D-bildens projiceringsstorlek. Du far

optimal 3D-effekt om instaliningen matchar den
verkliga storleken.

3D-ljusstyrka Lag, Medium, Hog

Staller in 3D-bildens ljusstyrka.

Omvanda 3D-glas- | Ja, Nej Kastar om synkroniseringen for vanster/hoger

ogon slutare pd 3D-glaségonen och vanster/héger bil-
der. Aktivera funktionen om 3D-effekten inte vi-
sas pa ratt satt.

Medd. t. 3D-tittaren | P43, Av Aktiverar eller inaktiverar meddelandet som vi-

sas nar du tittar pa 3D-innehall.
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Funktion Meny/installningar

Forklaring

Bildformat™2 Automatiskt™!, Normal, Full*3, Zoom™*3

Staller in bildformatet. @ sid.35

Tracking™ ™3 | Varierar beroende pé& den ingéende signa-

len.

Justerar vertikala rander som kan ses nar dator-
bilder visas.

Synkroniser- 0 till 31
ing*2”3

Justerar flimmer, suddighet och andra stérning-
ar i datorbilder.

e Flimmer eller oskarpa kan uppsta nar du justerar
Ljusstyrka, Kontrast eller Skdrpa.

® Nar du justerar Synkronisering efter att du har
justerat Tracking kan du skapa en mer livlig bild.

Placering?” €3 &8 € O

Justerar bildens placering uppat, nedat, at vans-
ter och at hoger nér en del av bilden saknas, sa
att hela bilden projiceras.

Automatisk Pa, Av
inst.”3

Staller in om bilden ska justeras automatiskt nar
ingdngssignalen vaxlas. Nar detta dr aktiverat
konfigureras Tracking, Placering och Synkroni-
sering automatiskt.

Overscan ™2 Automatiskt *1, Av, 4%, 8%

Andrar det utgdende bildférhallandet (den pro-
jicerade bildens omrade).

® Av, 4%, 8%: Staller in bildens rackvidd. Av pro-
jicerar alla rackvidder. Du kan se storningar
langst upp och langst ned pa bilden beroende
pa bildsignalen.

¢ Automatiskt: Staller automatiskt in Av eller
8% beroende pa ingangssignal.

Avancerat HDMI videorack-
vidd*1 *2

Automatiskt, Nor-
mal, Utokad

(Kan bara stallas in nar EPSON Super White ar
installt pd Av.)

Vid installning pa Automatiskt, avkanns och in-
stalls videonivan fér DVD-insignalen till HDMI1-
eller HDMI2-porten automatiskt.

Om bilden ar under- eller 6verexponerad nar in-
stallningen ar Automatiskt ska du stalla in pro-
jektorns videoniva sa att den motsvarar dvd-spe-
larens videoniva. Dvd-spelaren kan vara installd
pa Normal eller Utdkad.

Bildbearbet-
ning*1 "3 4

Fin, Snabb

Forbattrar svarshastigheten for bilder som pro-
jiceras pa hog hastighet, t.ex. i spel.

Aterstall Ja, Nej

Aterstaller alla Signal-instiliningar férutom for
Diag. Skarmstorlek, Medd. t. 3D-tittaren och
Bildformat.

*1 Detta visas bara nar en HDMI1- eller HDMI2-bildsignal tas emot.
*2 Installningar sparas for alla typer av indatakallor eller insignaler.
*3 Detta visas bara nar en PC-bildsignal tas emot.

*4 Detta visas bara nar en Screen Mirroring-bildsignal tas emot.
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Menyn Installningar

Funktion Meny/installningar Forklaring
Keystone H/V keystone Vertikal keystone | -60 till 60 Korrigerar vertikal forvrangningien
bild. @ sid.31
Horisontal key- | -60 till 60 Korrigerar horisontell férvrangning
stone i en bild. @ sid.31
Autom. v-keysto- | P4, Av Aktiverar ellerinaktiverar Autom. v-
ne (endast for EH- keystone. @ sid.30
TW5650/EH-
TW5600)
Keystonekorri- Pa, Av Aktiverar eller inaktiverar Keysto-
gering nekorrigering. @ sid.31
Quick Corner - Véljer och korrigerar de fyra hornen
paden projicerade bilden. @ sid.32
Split Screen - Skarmen delas och bilderna fran
(endast for EH- HDMI- och Screen Mirroring-kallan
TW5650) visas.
Volym 0till 20 Justerar volymen.
HDMI-lank Enhetsanslutningar - Visar en lista 6ver enheter som ar

anslutna till HDMI1- eller HDMI2-
porten.

HDMI-lank

P&, Av

Aktiverar eller inaktiverar HDMI-
lank-funktionen.

Ljudutgangsenhet

Projektor, A/V-system

Nar ett AV-system ar anslutet kan du
ange om ljud ska matas fran projek-
torns hogtalare eller AV-systemets
hogtalare.

SI4 pa lank

Av, Dubbelriktad, Enhet -
> PJ, PJ -> Enhet

Stéller in lankfunktionen nar strom-

men slas pa.

® Vid lankade atgarder till den an-
slutna enheten och paslagning av
projektorn, vdlj Dubbelriktad eller
Enhet -> PJ.

e Vid lankat stromtillslag for projek-
tornochdenanslutnaenheten, vdlj
Dubbelriktad eller PJ -> Enhet.

Sténg av lank

P&, Av

Anger om anslutna enheter ska
stdngas av nar projektorn stangs av.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Bluetooth

SOk Bluetooth-enhet

Soker efter tillgangliga Bluetooth-
enheter och visar dem i en lista.

Bluetooth-ljud

Aktiverar eller inaktiverar ljudut-
matning fran Bluetooth-ljudenhe-
ter.

Instaliningar kan inte utforas i fol-
jande fall.

o Nar kallan ar LAN

¢ Nar Ljudutgangsenhet ar installt
pa A/V-system fran menyn HDMI-
lank

Ansluten enhet

Visar information om den anslutna
Bluetooth-enheten.

Sparrinstall-
ning

Barnsparr

Sparrar () -knappen pa projek-
torns kontrollpanel sa att barn inte
startar projektorn av misstag. Du
kan sla pa strommen nar sparren ar
aktiv genom att halla () -knappen
intryckt i cirka tre sekunder. Du kan
fortfarande stanga av enheten med
() -knappen eller utféra atgarder
med fjarrkontrollen som vanligt.
Om instdllningen andras kommer
den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har
slutforts.

Observeraattdven om Barnsparr ar
satt till P4, slas projektorn fortfaran-
de pa nar stromsladden ansluts om
Snabb start ar satt till Pa.

Driftsparr

Total sparrning, Delvis
sparrning, Av

Total sparrning: Inaktiverar alla
projektorknappar.

Delvis sparrning: Inaktiverar alla
projektorknappar férutom () -
knappen.

‘%) visas pa skdrmen om knapparna
trycks ner nar projektorn ar last. Hall

-knappen pa kontrollpanelen
intryckt i minst 7 sekunder for att
lasa upp.

Om instdllningen andras kommer
den att aktiveras nar du stanger me-
nyn Konfiguration.
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Funktion Meny/installningar Forklaring
Anvandark- Fin/Snabb, 2D-3D-konvertering, Ljusstyrka, kontroll, | Vélj ett Konfiguration menyalterna-
napp Information, Visa QR-kod (endast for EH-TW5650) tiv som ska tilldelas till UO -knappen

pa fjarrkontrollen. Tryck pa 6 -
knappen for att visa tilldelnings-
skarmen for val/justering av me-
nyalternativ, vilket later dig utfora
installningar/justeringar med ett
knapptryck.
Minne Ladda minne Memory1 till Memory10 | Laser ininstdllningarna som sparats
i Spara minne for att justera bilden.
Spara minne Memory1 till Memory10 | Sparar instdllningarna som utforts i
Bild till ett minne.
Radera minne Memory1 till Memory10 | Raderar ett sparat minne.
Andra namn p& minne Minne 1 till Minne 10, Andrar det sparade minnesnamnet.
Standard, DVD, VCR,
SDTV, HDTV, Bio, Sport,
Music, Anime, Spel, An-
passat
Aterstall Ja, Nej Aterstiller alla Installningar for-

utom for Ljudutgangsenhet, Sla
pa lank, Sting av lank, Anvan-

darknapp och Minne.
Menyn Utokad
Funktion Meny/installningar Forklaring
Startskarm Autovisn. starts- Pa, Av Viljer om startskarmen automatiskt ska visas el-
karm. lerinte nar projektorn slds pa. Startskdarmen visas
inte ndr den valda kallan har en bildsignal nar
projektorn slds pa.
Anpassad funktion | Stromférbrukning, | Valj funktion som ska tilldelas startskarmen.
1 Automatisk blanda-
Anpassad funktion re, Keystone, Infor-
2 mation
Visning Meddelande P3, Av Anger om féljande meddelanden (Pa eller Av)
ska visas.
® Namn for bildsignaler, farglagen och bredd-/
hojdforhallanden.
® Omdeninternatemperaturen stiger nar en bild-
signal inte tas emot eller om en signal som inte
stdds identifieras.
Visa bakgrund Svart, Bl3, Logotyp | Vdljer skarmstatus ndr en bildsignal inte tas
emot.
Startbild P4, Av Anger om en startbild ska visas nar projiceringen

startar (Pa eller Av). Om instdllningen @ndras
kommer den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har slutforts.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Projicering

Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak

Andrainstéllningen beroende pé hur projektorn
arinstallerad.

Drift

Snabb start Pa, Av

Du kan stalla in projektorn sa att projiceringen
startar sa fort stromsladden ansluts utan att du
behover trycka pa nagra knappar.

Observera att om installningen ar Pa kommer
projektorn att starta nar strommen aterstalls ef-
ter ett stromavbrott om stromsladden fortfaran-
de ar ansluten till projektorn.

Sleep Mode Pa, Av

Om ingen signal matas in under en langre tid,
eller om linsskyddet stangs under en installd tid-
speriod nar strémmen ar pa, kommer projektorn
automatiskt att stangas av och forsattas i vante-
laget. Tryck pd () -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen om du vill starta projicer-
ingen nar projektorn ar i vantelaget.

Sleep Mode timer | 1till 30

Staller in intervallerna for Sleep Mode.

Belysning P4, Av

Ange Av om ljuset fran indikatorerna pa kon-
trollpanelen stor dig nar du tittar pa en film i ett
morkt rum.

Hog hojd lage P3, Av

Ange Pa om projektorn anvands pa en hojd over
1500 meter.

Auto. kallsékning Pa, Av

Stall in till Pa for att automatiskt identifiera in-
signalen och projicera bilder nar det inte finns
nagon insignal.

Vantelage (en-

Kommunikation pa, Kommunikation av

Kommunikation pa indikerar att projektorn kan

dast for EH- Overvakas over ett natverk nar projektorn ar i
TW5650) vantelage.

Sprak - Valjer skarmsprak.

Aterstall Ja, Nej Aterstéller alla Utékad-instéliningar férutom for

Projicering, Hog hojd lage, Auto. kallsokning,
Vanteldge och Sprak.

Natverk-meny (endast for EH-TW5650)

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Screen Mirror-
ing

Pa, Av

Aktiverar eller inaktiverar Screen Mirroring.

Screen Mirror-
ing info

Bildskarmsnamn, MAC-adress, Regions-
kod, Kanal, Anslutna enheter

Visar information om Screen Mirroring.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Screen Mirror-
ing install.

Bildskarms- | - (Endast tillganglig nar Screen Mirroring ar in-

namn stallt till Pa.)
Ange ett namn for att identifiera projektorn nar
du soker efter projektorn med Screen Mirroring-
funktionen.

Driftlage Grundlaggande, Utokat Vilj Utokad for att aktivera Utokat.

Justera pre-
standa

1 (Fin), 2, 3, 4 (Snabb)

(Endast tillganglig nar Screen Mirroring ar in-
stallt till Pa.)

Justerar Screen Mirroring-hastigheten/kvalite-
ten.

Utokad

Avbryt an- Pa, Av

slutning

(Endast tillgangligt nar Utokad ar installt till Uto-
kat.)

Véljer om avbryt anslutning ska tillatas.

Kanal 1 till 165

(Endast tillgangligt nar Utokad ar installt till Uto-
kat.)

Viljer den frekvenskanal som du villanvanda och
stabilserar sedan anslutningens status.

Aterstall

Ja, Nej

Du kan aterstalla alla justeringsvarden pa menyn
Screen Mirroring install. till standardinstall-
ningarna.

Effekt tradlost
LAN

P3, Av

Angerom ett tradlost LAN ska anvandas ellerinte
(Paeller Av).

Néatverksinfor-
mation - Trad-
[6st LAN

Visar foljande natverksinstallningar.

Anslutningsldge
Tradlost LAN
Antenniva
Projektornamn
SSID

DHCP

IP-adress
Natmask
Gateway-adress
MAC-adress
Regionskod

Visa QR-kod

(Endast tillganglig nar Effekt tradlost LAN &r in-
stallt till Pa.)

Visar natverksinformation for projektorn med en
QR-kod.

Till natverk-
skonfiguration

Visar skarmen for att stalla in natverket.
@ sid.74

Anmarkningar om anvandning av menyn Natverk

Grundldaggande anvandning gors pa samma satt som nar man anvander menyn Konfiguration.

Men se till att vdlja menyn Installning klar for att spara dina installningar nar du ar klar.

73




Menyn Konfiguration

raVilja ETXSEnter

Ja:
Nej:
Avbryt:

Spara natverksinstallningar.

[Instalining klar]

Spara natverksinstallningarna?

Ja @

EAtergd [OVETE ExmVerkstalla

Sparar installningarna och avslutar menyn Natverk.

Avslutar menyn Natverk utan att spara installningarna.

Fortsatter att visa menyn Natverk.

Skarmtangentbord anvandning

| menyn Natverk visas skdrmtangentbordet nar du maste ange nummer och tecken. Anvand <+ ><&5">

B9

-knapparna péfjarrkontrolleneller -knapparna pé kontrollpanelen for att vilja dnskad

tangent, och tryck sedan pa -knappen for att mata in. Tryck pa Finish for att bekrafta inmatningen, eller
pa Cancel for att avbryta inmatningen.

CAPS-tangent:
SYM1/2-tangent:

[Projektornamn]

EdAtergad EDVilja

Backsp = Del
- -
Al1Del
Cancel | Finish

Space

EmnStalla in

Vaxlar mellan versaler och gemener.

Vaxlar symboltangenterna.

Menyn Grundlaggande
Funktion Meny/installningar Forklaring
Projektornamn Upp till 16 alfanumeris- | Ange ett namn for att identifiera projektorn dver ett natverk.
ka tecken
Losenord for Remote | Upp till 8 alfanumeriska | Nar du styr projektorn fran en smartphone eller en tablet,
tecken ange ett 16senord for atkomst till projektorn.
Visa LAN-info. Text och QR-kod, Text | Stéll in visningsformat for projektorns natverksinformation.

Menyn Tradlost LAN

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Anslutningslage

Snabb, Avancerad

Bestammer hur det tradlosa LAN ansluts.

Snabb: Later dig snabbt ansluta till en smartphone, tablet
eller dator.

Avancerad: Later dig ansluta till flera smartphones, tablets
eller datorer over en trddlds natverksanslutningspunkt. An-
slutningen etableras i infrastrukturlage.

Kanal

1ch, 6¢h, 11ch

(Kan barastéllas in ndr Anslutningslage ar installt pa Snabb.)
Vilj frekvensbandbredden som anvands av det tradlésa LAN.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

SSID

Upp till 32 alfanumeris-
ka tecken

(Kan bara stallas in nar Anslutningsldge ar installt pa Avan-
cerad.)

Ange ett SSID. Nar ett SSID tillhandahalls for det tradlosa LAN-
systemet som projektorn ingar i, ange SSID.

Sok efter atkomst- Till s6kvyn (Kan bara stéllas in ndar Anslutningsladge ar instdllt pa Avan-
punkt cerad.)
Sok efter tillgdangliga tradlosa natverksatkomstpunkter.
[ visar for tillfillet anslutna &tkomstpunkter. (&) visar &t-
komstpunkterna dar sdkerhet ar angiven.
Om du véljer en dtkomstpunkt som har sakerhet, visas menyn
Sakerhet. @ sid.75
IP-installningar DHCP Angerom DHCP ska anvédndas ellerinte (Pa eller Av). Om detta
(Kan bara stallas in nir satts till Pa kan du inte ange nagra fler adresser.
Anslutningslige érin- | IP-adress Matar in IP-adressen for projektorn.
stallt pa Avancerad.) Foljande IP-adresser kan inte anvandas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x ar ett
nummer fran 0 till 255)
Natmask Matar in natmasken for projektorn.

Foljande natmasker kan inte anvandas.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress

Matar in gateway-adressen for projektorn.

Foljande gateway-adresser kan inte anvandas.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dé&r x ar ett
nummer fran 0 till 255)

SSID-skarm P&, Av Anger om SSID ska visas eller inte pa LAN-vantelagesskarmen
och startskdarmen (Pa eller Av).
Visa IP-adress P3, Av Anger om IP-adressen ska visas eller inte pa LAN-vanteldages-

skarmen och startskarmen (Pa eller Av).

Menyn Sakerhet
Funktion Meny/installningar Forklaring
Sakerhet Ingen, WPA2-PSK, Staller in sakerheten.
WPA/WPA2-PSK Valj WPA2-PSK i Snabb och WPA/WPA2-PSK i Avancerad.
Losenfras Fran 8 till 32 alfanume- | Matar in I6senfrasen.

riska enkelbyte-tecken

Det rekommenderas att regelbundet andra l6senfrasen for
sakerhets skull.

Menyn Aterstill

Funktion

Forklaring

Aterstall natverksinstall-

ningar.

Du kan aterstalla alla justeringsvarden for Natverk till standardinstaliningarna.
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Menyn Konfiguration

Menyn Information

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Projektorinfo

Lampans timmar

Visar den ackumulerade drifttiden fér lampan.

Kalla

Visar namnet pa den port som nuvarande ingangskalla ar an-
sluten till.

Ingdende signal

Visarinsignalinstallningen fran den nuvarandeingangskallan.

Uppldsning

Visar uppldsningen.

Skanningslage

Visar skanningslaget.

Uppdateringsfrekv

Visar uppdateringsfrekvensen.

3D-format

Visar 3D-format for signalinmatningen under 3D-projicering
(Frame Packing, Sida vid sida eller Over och under).

Synkroniseringsinfo

Visar information om bildsignalen.
Denna information kan vara nddvandig om service behdver
utforas.

Fargdjup

Visar fargdjupet.

Status

Visar information om problem som intraffat pa projektorn.
Denna information kan vara nédvandig om service behdver
utforas.

Serienummer

Visar projektorns serienummer.

Event ID Applikationens fellogg visas. @ sid.89
Version Main Visar versionen av projektorns inbyggda programvara.
Video2

Screen Mirroring

Menyn Aterstall

Funktion

Forklaring

Aterst. lampans timmar

byter lampa.

Aterstaller den ackumulerade drifttiden for lampan till 0 H. Aterstall tiden nar du

Aterstall minne

Aterstaller alla alternativ for Minne till standardinstallningarna.

Aterstall alla

Aterstéller alla alternativ p& menyn Konfiguration till standardinstallningarna.
Foljande alternativ aterstalls inte till standardinstallningarna: Minne, Lampans
timmar, Sprak och alla justeringsvdrden for menyn Natverk.
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Problemldsning

Avlasa indikatorerna

Du kan kontrollera projektorns status via blinkande och tainda (), O (driftindikatorer), §, & och = pa

kontrollpanelen.
°
0

WLAN o Q
Q- 8

T
IO

Lamp Temp

Las tabellen nedan nar du vill kontrollera projektorns status och datgarda problem som indikatorerna visar.

| Indikatorstatus vid fel/varning

O :Blinkar O: Lyser 8: Status behallen O: Av

Indikatorer Status Atgard

Byt lampa Det ar dags att byta lampan. Byt ut lampan mot en ny lampa sa
fort som mojligt. @ sid.95

Lampan kan explodera om du fortsatter att anvanda den i det
har tillstandet.

‘@ O
B3

0

(orange)

Hogtemp.varning Du kan fortsatta att projicera. Om temperaturen stiger for mycket
igen avbryts projiceringen automatiskt.

® Om projektorn dr installerad i ndarheten av en vdgg ska du kon-
trollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan vaggen och
projektorns luftutslapp.

e Om luftfiltret ar tilltdppt ska du rengora det. @ sid.91
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Indikatorer Status Atgard
I Internt fel Det ar fel pa projektorn.
@ O Dra ut strdmkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal ater-
forsaljare eller ndrmaste Epson reparationscenter. @ Kontakt-
(bla) lista fér Epson-projektor
-@: O
3@: i
(orange)
@ Flaktfel
Sensorfel
(bld)
0 @
Ay =4
z@: E
(orange)
I Fel Auto iris
- @ @
(bld)
@ @
-JQ\- i
(orange)
I Stromfel (ballast)
- @ @)
(bld)
@ @
-Ié\- i
(orange)
‘®: Lampfel Det &r fel pa lampan eller lampan tandes inte.
O Trasig lampa e Koppla bort stromsladden, och kontrollera sedan om lampan ar
0 .. sprucken. @ sid.95
bla Lampluckan 6ppen
(bla) P PP Om den inte ar sprucken ska du satta tillbaka lampan och sla pa
@ O strommen.
-,6‘- R Om problemet kvarstar nar du har satt tillbaka lampan eller om
1
lampan ar sprucken ska du dra ut stromkontakten ur eluttaget
(orange) och kontakta en lokal aterforsaljare eller ndrmaste Epson repa-

rationscenter. @ Kontaktlista fér Epson-projektor
e Kontrollera att lampluckan har stangts ordentligt.
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Indikatorer Status Atgard
‘@ I Hogtemp.fel Den interna temperaturen ar for hog.
O (Overhettning) e Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vanta i
(bl3) cirka fem minuter. Nar flakten har stoppat, koppla bort stroms-

je s
@

(orange)

ladden.

® Om projektorn dr installerad i narheten av en vdgg ska du kon-
trollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan vaggen och
projektorns luftutslapp.

e Om luftfiltret &r tilltdppt ska du rengdra det. @ sid.91

¢ Vid anvandning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd
lage vara Pa. @ Utdkad - Drift - Hog hojd lage sid.71

® Om problemet kvarstar nar du har slagit pa strommen igen ska
du sluta anvanda projektorn och dra ut stromkontakten ur elut-
taget. Kontakta en lokal aterforsaljare eller ndrmaste Epson re-
parationscenter. @& Kontaktlista for Epson-projektor

Indikatorstatus vid normal drift

O :Blinkar O:Tand O:Av

Indikatorer Status Atgard
I Vilolage Nar du trycker pd () -knappen pa fjarrkontrollen eller kontroll-
O O panelen, startar projiceringen efter en kort stund.
(bld)
o Uppvarmning pagar | Uppvarmningstiden ar ungefar 30 sekunder.
- @ U Projektorn kan inte stdngas av ndr uppvarmningen pagar.
. Avkylningen pagar | Alla atgarder ar inaktiverade nar projektorn svalnar. Projektorn
(bld) garinivanteldaget nar nedkylningen ar klar. Om strémsladden av

ndgon anledning kopplas bort under avkylningen, vanta tills
lampan har svalnat tillrackligt (cirka 10 minuter), anslut stréms-
ladden och tryck sedan pd () -knappen pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen.

Projicering pagar

Projektorn fungerar normalt.

E e Indikatorerna § och & dr avstangda under normala driftférhallanden.
¢ Alla indikatorer ar avstangda under normala projiceringsforhallanden nar funktionen Belysning ar
installd pa Av. @ Utokad - Drift - Belysning sid.71

Tradlos LAN-indikator och status (endast for EH-TW5650)

O :Blinkar O:Téand O:Av
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Indikatorer Status Forklaring
= o Klar Tradlost LAN tillgangligt.
WLAN
(bld)
SR Anslutning Ansluter till en enhet.
WLAN::'."':'
(Blinkar snabbt
blatt)
’;,.b\ Fel Tradlost LAN-fel. Valj Av som Effekt tradlost LAN-installning i
WLAI\lI:‘.':l projektormenyn Natverk och vilj sedan Pa igen.
(Blinkar langsamt Om duinte !<an I?sa problemet, kontakta féljande adress.
blatt) @ Kontaktlista fér Epson-projektor
/’,? 0 Starta Troédléjs LAN—a[\sI'utn.i'ng a:r inEg tillgénglig']-. Kontrollera att Effekt
WLAN Tradlst LAN av tradlost LAN &r installt till Pa i menyn Natverk.

Om indikatorerna inte ger nagon l6sning

| Kontrollera problemet

Tittaomditt problem namnsitabellen nedan och ga sedan till lamplig sida forinformation om hur du atgardar

problemet.

Problem Sida
Problem med bilder Inga bilder visas. sid.81
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet ar helt svart, eller pro-
jiceringsomradet ar helt blatt.
Rérliga bilder som projiceras fran en dator visas inte. sid.81
"Stods inte." visas. sid.82
"Ingen signal." visas sid.82
Bilderna ar suddiga eller ofokuserade. sid.82
Storningar eller férvrangningar forekommer i bilderna. sid.82
Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller endast en del av bilden pro- | sid.83
jiceras.
Fargerna pa bilden ar felaktiga. sid.83
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna ar svartvita, eller farger ser
graaut.”
Bilderna ar morka. sid.83
Projiceringen avbryts automatiskt. sid.84
Problem nér projiceringen | Projektorn slas inte pa. sid.84
startar
Problem med fjarrkontrol- | Fjarrkontrollen reagerar inte. sid.84
len
Problem med 3D Det gar inte att projicera pa ratt satti 3D. sid.84
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Problem Sida
Problem med HDMI HDMI-lank-funktionen fungerar inte. sid.85
Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningarna. sid.86
Natverksproblem Ingen tillgéng till natverket via tradldst LAN. sid.86
Bilden innehaller statiska storningar under natverksprojektion. sid.86
Kan inte ansluta med Screen Mirroring. sid.87
Bilden uppvisar statiska storningar vid Screen Mirroring-anslutning. | sid.87
Problem med Bluetooth- | Kan inte ansluta Bluetooth-enhet. sid.87
enhet Ljud och anslutning foér Bluetooth-enheten frankopplas. sid.88
Ovriga problem Inget ljud eller ljudnivan ar for 1ag. sid.88
Det gar inte att gora installningar pa kontrollpanelen. sid.88
Bildspel startas inte sid.89

* Eftersom fargatergivningen skiljer sig mellan bildskarmar och LCD-datorskdarmar kanske bilden som projiceras
av projektorn och fargtonerna som visas pa bildskarmen skiljer sig at, men det dr inte ett fel.

Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Ar projektorn pa?

Tryck pé () -knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Ar stromsladden ansluten?

Anslut stromsladden.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Koppla bort och anslut projektorns stromsladd igen.
Kontrollera efter anslutning att en tryckning pa stromknappen
forser projektorn med strom.

Tas en bildsignal emot?

Kontrollera att den anslutna enheten ar pa. Meddelanden om
bildsignalen visas nar Meddelande ér satt till Pa pa menyn Kon-
figuration. @ Utokad - Visning - Meddelande sid.71

Ar instéllningarna pa menyn Konfiguration
korrekta?

Aterstall alla instéllningar. @ Aterstall - Aterstall alla sid.76

(Endast nar datorbilder projiceras)

Gjordes anslutningen nar strommen till pro-
jektorn eller datorn var pa?

Om anslutningen upprattades nar strommen redan ar pa, kanske
det beror pa att Fn-tangenten (funktionstangenten) som vaxlar
datorns bildsignal till en extern utgdng inte fungerar. Stang av
strommen till datorn och projektorn, och sla pa den igen.

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar datorns bildsignal installd pa en extern ut-
gang och till LCD-skarmen samtidigt?

Beroende pa datorns specifikationer kanske rorliga bilder inte
visas nardatorn arinstalld pa en extern utgang och LCD-skarmen
samtidigt.

Véxla instdllningen sa att bildsignalen bara matas ut till den ex-
terna utgangen.

Information om datorns specifikationer finnsi dokumentationen
som medfoljer datorn.
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"Stods inte." visas

Kontroll

Atgard

(Endast nar datorbilder projiceras)

Motsvarar bildsignalens frekvens och upplos-
ning det valda laget?

Kontrollera bildsignalen som tas emot i Uppldsning pa menyn
Konfiguration, och kontrollera att det motsvarar projektorns
uppldsning. @ Om - Projektorinfo sid.76

@ sid.99

"Ingen signal." visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.18

Ar ratt ingdngsport vald?

Vaxla bilden med kallknapparna pa fjarrkontrollen eller -
knappen pa kontrollpanelen. @ sid.26

Ar den anslutna enheten pa?

Sla pa enheten.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Vaxla instéllningen sa att bildsignalen stélls in pa den externa
utgangen, inte bara pd datorns LCD-bildskarm. Pa vissa modeller
visas inte bilderna pa LCD-skdarmen nar bildsignalerna matas ut
externt.

Information om datorns specifikationer finnsi dokumentationen
som medfoljer datorn.

Om anslutningen upprattades nar projektorn eller datorn redan
var paslagen, ar det inte sdkert att Fn-tangenten (funktionstang-
enten) som vaxlar datorns bildsignal till en extern utgdng fun-
gerar. Sla av strommen fér datorn och projektorn, och sla pa den
igen.

Bilderna ar suddiga eller ofokuserade

Kontroll

Atgard

Har du justerat fokus?

Justera fokus. @ sid.28

Ar linsskyddet stangt?

Oppna linsskyddet. @ sid.25

Ar projektorn placerad pa ratt avstand?

Kontrollera det rekommenderade projiceringsomradet.
@ sid.15

Ar det kondens p4 linsen?

Om projektorn plétsligt tas fran en kall miljé till en varm miljo
ellerom den omgivande temperaturen plétsligt dandras, kan kon-
densering uppsta pa linsens yta, vilket kan medféra att bilderna
blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefar en timme in-
nan den ska anvandas. Om projektorn ar vat av kondensation ska
dustangaav projektorn, dra ut stromsladden och |ata projektorn
sta en stund.

Storning eller férvrangning forekommer i

bilderna

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.18
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Kontroll

Atgard

Anvander du en forlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvander en
forlangningssladd.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar instéllningarna fér Synkronisering och
Tracking ratt installda?

Projektorn har automatiska justeringsfunktioner for att projicera
ioptimaltlage. Beroende pa signalen kanske vissa funktionerinte
stalls in ratt dven efter det att automatiska korrigeringar har
gjorts. Om det hander ska du justera instdllningarna Tracking
och Synkronisering pa menyn Konfiguration. @ Signal -
Tracking/Synkronisering sid.67

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning installd?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.99

En del av bilden trunkeras (stor) eller ar for liten

Kontroll

Atgard

Har ratt installning valts for Bildformat?

Viljer bildformatlage som matchar ingangssignalen i Bildfor-
mat fran menyn Konfiguration. @ Signal - Bildformat sid.67

Ar instéllningen for bildens Placering ratt ju-
sterad?

Justera instdllningen Placering pa menyn Konfiguration.
@ Signal - Placering sid.67

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning installd?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.99

Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Ar kontrasten ratt installd?

Justera installningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.66

Ar fargen justerad pé ratt satt?

Justera instdllningen Avancerat pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Avancerat sid.66

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan rétt installd fér bilden?

Justera installningen Ljusstyrka pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Ljusstyrka sid.66

Ar kontrasten ratt installd?

Justera instdllningen Kontrast pa menyn Konfiguration.
@ Bild - Kontrast sid.66

Behover lampan bytas?

Om lampan haller pa att ta slut blir bilderna morkare och farg-
kvaliteten foérsamras. Nar detta intraffar ska du byta ut lampan
mot en ny lampa. @ sid.95
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Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode aktiverat?

Lampan stdangs automatiskt av och projektorn garinivantelaget
om den installda tiden dverskrids och ingen signal tas emot. Pro-
jektorn aterstalls fran vantelaget nar du trycker pa () -knappen
pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen. Om du vill inaktivera
Sleep Mode, éndra installningen till Av. @ Utokad - Drift -
Sleep Mode sid.71

Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Ar strdommen pé?

Tryck pd () -knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Ar Barnspérr P&?

Nar Barnsparr ar satt till Pa pa menyn Konfiguration, skadu halla
() -knappen pé kontrollpanelen intryckt i cirka tre sekunder, el-
ler utféra atgarder fran fjarrkontrollen. @ Instéallningar - Spar-
rinstallning - Barnsparr sid.69

Tands och slacks indikatorerna nar stroms-
ladden berors?

Stang av projektorn och koppla bort och anslut projektorns
stromsladdigen.Om problemet kvarstdr ska du slutaattanvanda
projektorn, dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en
lokal aterforsaljare eller ndrmaste informationscenter for projek-
torer. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

Problem med fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen reagerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsandning av
signaler riktad mot projektorns mottagare
nar fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera dven rackvid-
den. @ sid.24

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran pro-
jektorn?

Kontrollera rackvidden. @& sid.24

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror
in i mottagaren?

Placera projektorn pa en plats dar starkt ljus inte lyser in i mott-
agaren.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa
ratt satt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya
vid behov. @ sid.23

Problem med 3D

Det gdr inte att projicera pa ratt satti 3D

Kontroll

Atgard

Ar 3D-glasdgonen pa?

Sla pa 3D-glaségonen.
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Kontroll

Atgard

Projiceras en 3D-bild?

Du kaninte se 3D-bilder om projektorn projicerar en 2D-bild eller
om ett fel uppstar pa projektorn som forhindrar att 3D-bilder
projiceras, dven om du anvander 3D-glaségon.

Ar bilden som tas emot i 3D?

Kontrollera att bilden som tas emot ar kompatibel med 3D.
Eftersom de flesta TV-sdandningarna inte innehaller nagon 3D-
formatsignal, maste 3D-mottagning stallas in manuellt.

Ar 3D-visning instillt pd 2D?

Om 3D-visning ar installt pa 2D i menyn Konfiguration, vaxlar
projektorn inte automatiskt till 3D dven om en 3D-bild tas emot.

Tryck pa (% -knappen for att stdlla in 3D-visning till 3D eller
Automatiskt. @ Signal - 3D-installningar - 3D-vis-
ning sid.67

Ar 3D-format instillt korrekt?

Om 3D-formatet for AV-apparaten och 3D-format for projektorn
inte ar de samma, kan det handa att en del av bilden inte visas.
Kontrollera att projektorns 3D-format-installning matchar 3D-
formatets instdllning for AV-enheten. @ Signal - 3D-install-
ningar - 3D-format sid.67

Nar 3D-format dndras, stall in 3D-visning till Automatiskt och
tryck sedan pa -knappen.

C )
3D Format

Befinner du dig inom mottagningsomradet?

Om avstandet mellan projektorn och 3D-glaségonen Gverstiger
10 meter kan anslutningen tappas. Flytta 3D-glaségonen nar-
mare projektorn.

Har kopplingen utforts pa ratt satt?

Mer information om hopparning finns i 3D-glaségonens bruks-
anvisning.

Finns det ndgra enheter i narheten som kan
orsaka radiostérningar?

Radiostorningar kan intraffa, bilden kan storas eller kommuni-
kationen kanske inte fungerar om andra enheter med samma
frekvensband (2,4 GHz), t.ex. Bluetooth-kommunikationsenhe-
ter, tradldsa natverk (IEEE802.11b/g) och mikrovagsugnar, an-
vands samtidigt. Anvand inte projektorn i narheten av sadana
enheter.

Problem med HDMI

HDMI-lank-funktionen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Anvéander du en kabel som uppfyller HDMI-
standarderna?

Du kan inte utfora ndgra atgarder med kablar som inte uppfyller
HDMI-standarderna.

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Om den anslutna enheten inte uppfyller HDMI CEC-standarder-
na kan den inte anvandas dven om den ar ansluten till HDMI-
porten. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare
som medfoljer den anslutna enheten.

Du kan &ven trycka pd ‘g -knappen och kontrollera om en-

heten visas under Enhetsanslutningar. @ sid.51

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for att anvanda HDMI-lank
ar ordentligt anslutna. @ sid.50

Ar strommen till férstirkaren eller dvd-inspe-
laren osv. pa?

Stall in alla enheter pa vanteldget. Mer information finns i doku-
mentationen och sd vidare som medféljer den anslutna enheten.
Om du har en hogtalare eller liknande ansluten ska du stalla in
den anslutna utrustningen pa PCM-utdata.
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Kontroll

Atgard

Har en ny enhet anslutits eller har anslutning-
en andrats?

Om CEC-funktionen for en ansluten enhet maste stallas in igen,
t.ex. ndr en ny enhet ansluts eller anslutningen dndras, kanske
du maste starta om enheten.

Ar ménga multimediespelare anslutna?

Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standar-
derna kan anslutas samtidigt.

Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningar

Kontroll

Atgard

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Den anslutna enheten visas bara om den uppfyller HDMI CEC-
standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa
vidare som medféljer den anslutna enheten.

Natverksproblem

Ingen tillgang till natverket via tradlost LAN

Kontroll

Atgard

Ar Effekt tradlost LAN instillt pd Av?

Stall in Effekt tradlost LAN till Pa i menyn Konfiguration. Om
detta redan stéllts in till P4, stall in Effekt tradlost LAN till Av
och stdll sedan in det till Pa igen. @ Natverk - Effekt tradlost
LAN sid.72

Ar |6senfrasen korrekt?

Observera att I6senfrasen ar skiftlageskanslig; versaler och ge-
mener behandlas som olika tecken. Om du har glémt bort din
|6senfras, stéll in en ny. @ Nadtverksinstéllning - Sdkerhet -
Losenfras sid.72

Har du kontrollerat Event ID?

Kontrollera Event ID-numret och utfor féljande steg. @ Infor-
mation - Event ID sid.76
@ sid.89

Bilden innehaller statiska storningar under natverksprojektion

Kontroll

Atgard

Finns det nagra hinder mellan dtkomstpunk-
ten och den anslutna enheten?

Kontrollera om det finns hinder mellan atkomstpunkten, den
mobila enheten, datorn och projektorn och dndra i sa fall deras
plats for battre kommunikation.

Ar avstdndet mellan &tkomstpunkten och
den anslutna enheten for langt?

Se till att atkomstpunkten, den mobila enheten, datorn och pro-
jektorn inte ar placerade for langt fran varandra. Flytta dem nar-
mare varandra och forsék ansluta pa nytt.

Finns det ndgra Bluetooth-enheter eller mik-
rovagsugnar i narheten?

Om den tradl6sa anslutningen ar ldngsam eller den projicerade
bilden innehdller brus kan du kontrollera om annan utrustning
stor, exempelvis Bluetooth-enhet eller mikrovadgsugn. Flytta den
storande enheten langre bort eller 6ka den tradlésa bandbred-
den.

Ar fér mdnga enheter anslutna?

Minska antalet anslutna enheter om anslutningshastigheten
sjunker.
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Felsdkning

Kan inte ansluta med Screen Mirroring

Kontroll

Atgard

Ar Screen Mirroring installt pa Av?

Stéllin Screen Mirroring till Pai menyn Konfiguration. Om detta
redan stallts in till P4, stall in Screen Mirroring till Av och stall
sedan in det till Pa igen. @ Natverk - Screen Mirroring sid.72

Finns det ett bindestreck (-) i visningsnam-
net?

Andra Bildskdrmsnamn s att det inte finns ndgot
Screen Mirroring install. Om Bildskarmsnamn innehaller
kanske det inte visas korrekt pa din mobila enhet. @ Natverk -
Screen Mirroring install. sid.72

i menyn

Ar andra mobila enheter redan anslutna?

Se till att inga andra mobila enheter ar anslutna till projektorn.

Arinstéllningarna korrekta fér den mobila en-
heten?

Seftill att installningarna pa den mobila enheten ar korrekta. Om
installningarna ar korrekta, starta om den mobila enheten.

Forsoker du ateranslutna direkt efter att
Screen Mirroring-anslutningen har avslutats?

Om du ansluter omedelbart igen efter frankoppling kan det ta
lite tid innan anslutningen ar etablerad. Anslut pa nytt efter att
ha vantat en liten stund.

Ansluter du fran anslutningshistoriken for
den mobila enheten?

Nar du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns an-
slutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du kan
inte ansluta pa nytt till projektorn med den sparade informatio-
nen. Markera projektorn i listan med tillgangliga enheter.

Bilden uppvisar statiska storningar vid Screen Mirroring-anslutning

Kontroll

Atgard

Ar Wi-Fi-antennen p& den mobila enheten
Overtackt?

Se till att du inte tacker 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila en-
heten.

Ar den mobila enheten ansluten till Internet?

Om du anvander en Screen Mirroring- och eninternetanslutning
samtidigt kan bilden stoppas eller innehalla brus. Koppla fran
Internetanslutningen for att 6ka den tradlésa bandbredden och
Oka anslutningshastigheten for den mobila enheten.

Ar det ett problem med det projicerade inne-
hallet?

Innehall som kan projiceras i Screen Mirroring dr foremal for re-
striktioner. Setill att det projicerade innehallet uppfylleralla krav.
@ sid.60

Har den mobila enheten en energisparfunk-
tion?

Beroende pa installning av den mobila enheten kan anslutning-
en brytas ndr enheten gar till energisparlage. Kontrollera install-
ningar for energisparlage pa den mobila enheten.

Anvander den mobila enheten den senaste
versionen av sin tradldsa drivrutin eller fasta
programvara?

Uppdatera till senaste versionen av tradlos drivrutin eller fast
programvara pa den mobila enheten.

Problem med Bluetooth-enhet

Kan inte ansluta Bluetooth-enhet

Kontroll

Atgard

Har en enhetssokning utforts?

Nér en Bluetooth-enhet ansluts for forsta gangen, eller vid and-
ring till en annan Bluetooth-enhet, utfor Sok Bluetooth-enhet.
@ sid.20
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Kontroll

Atgard

Stoder enheten upphovsrattsskydd (SCMS-
1)?

Du kan inte ansluta en Bluetooth-enhet som inte stoder upp-
hovsrattsskydd (SCMS-T).

Ar enheten baserad p& A2DP?

Du kan inte ansluta en Bluetooth-enhet som inte stoder A2DP.

Ljud och anslutning for Bluetooth-enheten frankopplas

Kontroll

Atgard

Finns det nagra hinder mellan projektorn och
Bluetooth-enheten?

Kontrollera efter hinder mellan projektorn och Bluetooth-enhe-
ten och andra deras plats for att foérbattra kommunikationen.

Ar enheten ansluten inom angivet kommuni-
kationsavstand?

Om avstandet mellan projektorn och Bluetooth-enheten &ver-
stiger 10 meter kan anslutningen tappas. Flytta Bluetooth-en-
heten narmare projektorn.

Finns det nagon tradlos utrustning eller mik-
rovagsugnar i narheten?

Om enheten anvands samtidigt som andra tradl6sa utrustningar
ellermikrovagsugnarkan radiostérningar uppsta, och bilden och
ljudet kan avbrytas. Undvik utrustning som kan orsaka st6rning-
ar.

Ovriga problem

Inget ljud eller ljudnivan ar for lag

Kontroll

Atgard

Ar volymen for lag?

Justera volymen sa att du hor ljudet. @ sid.33

Ar den ansluten med en HDMI-kabel?

Stall in den anslutna utrustningen pa PCM-utgdngen om inget
ljud hors nar den ar ansluten med en HDMI-kabel.

Ar instéllningarna for Ljudutgadngsenhet
korrekta?

Kontrollera att installningarna for Ljudutgangsenhet ar korrek-
ta i menyn Konfiguration. @ Instéllningar - HDMI-lank - Ljud-
utgangsenhet sid.69

Ar instéllningarna fér Bluetooth-ljud korrek-
ta?

Utfor foljande installningar vid anslutning av en Bluetooth-ljud-
enhet.

e Foratt mata utljudfran projektorns hogtalare eller ett AV-system,
stall in Bluetooth-ljud till Av.

e For att mata ut ljud fran Bluetooth-ljudenheter, stéll in Blue-
tooth-ljud till Pa.

@ Instdllningar - Bluetooth - Bluetooth-ljud sid.69

Det gar inte att gora installningar pa kontrollpanelen

Kontroll

Atgard

ArDriftspérrinstélld pd Total sparrning eller
Delvis sparrning?

Nar Driftsparr ar installd pa Total sparrning i menyn Konfigu-
ration inaktiveras alla knappfunktioner i kontrollpanelen. Nar
Delvis sparrning ar instilld drendast () -knappen pé kontroll-
panelen tillganglig. Utfér dtgarder via kontrollpanelen. @ In-
stdllningar - Sparrinstallning - Driftsparr sid.69
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Ett bildspel startar inte

Kontroll

Atgard

Har USB-lagringsenheten som anvands en sa-
kerhetsfunktion?

hetsfunktioner.

Du kanske inte kan anvanda USB-enheter som innehaller saker-

Om Event ID

Kontrollera Event ID och utfor dtgarden som ges nedan. Om du inte hittar handelse-ID i tabellen eller lyckas
I6sa problemet, kontakta din lokala aterforsaljare eller narmaste Epson reparationscenter.

@& Kontaktlista for Epson-projektor

Event ID Orsak Atgard

0020 Ett kommunikationsfel har intraffat for Screen | Starta om projektorn och nétverkets program-

0026 Mirroring. vara.

0032

0036

0037

0021 Kunde inte starta upp Screen Mirroring. Starta om projektorn.

0022 Screen Mirroring-kommunikationen arinstabil. | Kontrollera natverkets kommunikationsstatus,

0027 och dteranslut efter att ha vantat en stund.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 Det gick inte att ansluta. Omdetvisasen skarm forinmatning av PIN-kod

0024 pa datorn, ange PIN-koden som visas pa van-

0025 telagesskarmen for Screen Mirroring eller
langst ned till hoger i den projicerade bilden.
Om detta inte |6ser problemet, starta om pro-
jektorn och de anslutna enheterna, kontrollera
sedan anslutningsinstallningarna.

0038 Tradlost LAN-system matchar inte. Kontrollera det tradldsa LAN-systemet for mo-

0042 bilenheten och projektorn, och ateranslut se-
dan.

0041 Det gick inte att ansluta. Ta bort anslutningsinformationen for projek-
torn som sparats pa datorn, och ateranslut se-
dan.

0043 Videoformatet stods inte. Andra uppldsningen fér mobilenheten, och
ateranslut sedan. Eller andra projektorns Juste-
ra prestanda, och dteranslut sedan.

0432 Det gar inte att starta natverksprogrammet. Starta om projektorn.

0435

0433 En bild som har 6verforts kan inte aterges. Starta om natverksprogramvaran.

0434 Natverkskommunikation ar instabil. Kontrollera natverkets kommunikationsstatus,

0481 och ateranslut efter att ha vantat en stund.

0482

0485

0484 Ingen kommunikation med datorn. Starta om natverksprogramvaran.
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Event ID Orsak Atgard

0483 Natverksprogrammet avslutades ovantat. Kontrollera statusen for natverkskommunika-

04FE tioner. Vanta en stund och forsdk sedan att an-
sluta igen.

0479 Ett systemfel intraffade i projektorn. Starta om projektorn.

04FF

0891 Samma SSID-atkomstpunkt kan inte hittas. Stallin datorn, atkomstpunkten och projektorn
pa samma SSID.

0892 Olika autentiseringstyp for WPA och WPA2. Kontrollerainstallningen for tradlos LAN-sdker-
het for att se om det dr korrekt.

0894 Kommunikationen bréts pa grund av att en an- | Hor med natverksadministratoren och félj an-

slutning gjordes till fel atkomstpunkt. visningarna som ges.

0898 Kunde inte hamta DHCP. Kontrollera DHCP-servern for att se om den
fungerar korrekt. Stang av DHCP om det inte
anvands. @ Natverksinstéllning - Tradlost
LAN - IP-instédllningar - DHCP sid.72

0899 Andra anslutningsfel Om omstart av projektorn eller natverkspro-

gramvaran inte I6ser problemet, kontakta din
lokala aterforsaljare eller ndrmaste adressen i
Kontaktlista for Epson-projektor. @ Kontakt-
lista fér Epson-projektor
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Underhall

Underhall

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

( 2\

A Varning

Innan du rengér ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut strémkabeln. Oppna aldrig ndgot hélje
pa projektorn, forutom om det specifikt forklaras i denna bruksanvisning. Projektorns elektriska spanning
ar farlig och kan skada dig allvarligt.

. J

|| Rengéra luftfiltret

Rengor luftfiltret om damm har samlats pa luftfiltret eller nar féljande meddelande visas.

"Projektorn dverhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats, och rengor eller byt
luftfiltret."

4 2\
Eftersom luftfiltret ar I0stagbart kan du rengdra bdda sidorna. Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvand
inte rengdringsmedel eller [6sningsmedel.

. J

( 2\

Observera

e Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn stiga. Detta kan leda till
driftsproblem och livslangden pd den optiska motorn kan forkortas. Rengér dem regelbundet oftare om du
anvander projektorn i en mycket dammig miljo.

¢ Anvand inte en luftbldsare. Brannbara amnen kan finnas kvar och damm kan komma at

precisionskomponenter .
& J

For ELPAF54

Anvand en dammsugare fran framsidan for att fa bort allt damm pa luftfiltret.

For ELPAF55
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E Ta bort luftfiltret.

Greppa tungan pa luftfilterluckan och dra
den rakt upp.

E Hall luftfiltret med ytan riktad nedat
och avlagsna dammet genom att
knacka pa luftfiltret 4 eller 5 ganger.

Knacka latt pa luftfiltrets sida for att
avlagsna damm.

Observera

Om du knackar for hart, kan luftfiltret bli
ostabilt pa grund av deformation och
sprickor.

| Rengdra huvudenheten

( 2\

A\ J

n Anvand en dammsugare fran
framsidan for att fa bort allt
aterstdende damm.

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om enheten ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och rengdringsmedel. Vrid sedan ur trasan

ordentligt innan du torkar ytan.

Observera

Anvand inte flyktiga amnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nar du rengor projektorytan. Holjet kan

forandras eller fargen kan flaga.




Underhall

| Rengoralinsen

Anvand en duk for rengoring av glaségon som finns i handeln och torka forsiktigt bort smuts fran linsen.

( 2\

A Varning

Anvand inte ett linsrengoringsmedel som innehaller brandfarlig gas. Den héga varme som genereras av
projektorlampan kan orsaka en brand.

. J

( 2\

Observera

Gnugga inte pa linsen med hdrda material och hantera linsen varsamt eftersom den latt kan ga sonder.

. J

1 Rengdra 3D-glaségonen

Anvand den medfdljande trasan och torka forsiktigt bort smuts
fran 3D-glasdgonens linser.

4 2\

Observera

~

e Gnugga inte pa glasdgonens linser med harda material och N
hantera linserna varsamt eftersom de latt kan ga sonder.

e Om underhall kravs ska du koppla bort USB-laddningsadap-
tern fran eluttaget och kontrollera att alla andra kablar har
kopplats bort.

A J

3D-glasogonen innehaller uppladdningsbara batterier. Folj lokala bestammelser nar du kasserar
dem.

Bytesintervall for forbrukningsartiklar

|| Bytesintervall for luftfilter

¢ Om meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts @ sid.91

| Bytesintervall fér lampa

¢ Foljande meddelande visas néar projiceringen startar:
Det ar dags att byta lampan.Kontakta en aterforsaljare av Epson-projektorer eller ga till www.epson.com for inkop.
® Projektionsbilderna blir morkare eller férsamras.
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4 2\
éj ¢ Den projicerade bildens ljusstyrka férsamras i takt med projektionstiden. Meddelandet for att byta ut
lampan visas for att hjdlpa dig bevara startbildens ljusstyrka och prestanda. Meddelandet som visar
tiden varierar beroende pa menyinstallningar, omgivnings- och anvandningsforhallanden.
Om du fortsatter att anvanda lampan nar utbytesperioden gatt ut, okar risken for att lampan ska
explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny sa fort som
mojligt, aven om den fortfarande fungerar.
¢ Beroende pdlampans egenskaper och hur den har anvants, kan ljuset bli svagare eller sa kan den sluta
att fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bér darfor alltid ha en lampenhet i reserv.

Byta ut forbrukningsartiklar

| Byta luftfiltret

Kassera det anvanda luftfiltret pa ratt satt enligt lokala foreskrifter.

Filterram: ABS (ELPAF54)/polypropen (ELPAF55)
Filter: Polyuretanskum (ELPAF54)/polypropen (ELPAF55)

n Stang av strommen genom att trycka n Montera det nya luftfiltret.
pa O -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen och koppla

Skjut in luftfiltret tills det klickar pa plats.

sedan bort stromsladden.

E Ta bort det gamla luftfiltret.

Greppa tungan pa luftfilterluckan och dra
den rakt upp.
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| Bytalampan

A Varning

Narlampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara trasig. Nar du byter lampa pa en projektor
som har varit upphangd i taket ska du alltid forutsatta att lampan ar sprucken och vara forsiktig nar du tar
bort lampluckan. Sma glasbitar kan trilla ut nar du 6ppnar lampluckan. Kontakta omedelbart en ldkare om
du far glasbitar i 5gonen eller munnen.

. J

A Obs

¢ Tainte pa lampluckan direkt efter det att projektorn stangts av eftersom den fortfarande ar het. Vanta tills
lampan ar tillrackligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Annars kan du branna dig.

¢ Virekommenderar anvandning av dkta EPSON utbyteslampor. Anvandning av lampor av annat marke kan
paverka projiceringskvaliteten och sakerheten.
Eventuell skada eller felfunktion orsakad genom anvdndning av lampor av annat mdrke kanske inte tacks av
Epsons garanti.

n Stang av strommen genom att trycka
pa O -knappen pa fjarrkontrollen
eller kontrollpanelen och koppla

sedan bort stromsladden.

E Ta bort den gamla lampan.

Fatta tag i den utskjutande delen och dra
rakt ut.
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E Installera den nya lampan. E Satt tillbaka lampluckan.

Kontrollera att lampan ar riktad i ratt

Skjut in luckan pa plats.
riktning och tryck in den.

A Varning

Ta inte isar eller forsok andra lampan. Om en modifierad eller isdartagen lampa installeras i projektorn och
anvands, kan det orsaka brand, elektriska stotar eller olycksfall.

A

A Obs

¢ Se till att lampan och lampluckan sitter ordentligt pa plats. Strommen slas inte pa om de inte ar monterade
ordentligt.

e Lampan innehaller kvicksilver (Hg). Kasta anvanda lampor i enlighet med lokala foreskrifter for avyttring av
lysror.

A

1 Aterstilla lampans timmar

Kom ihdg att aterstdlla lampans timmar nar du har bytt lampa.

Projektorn registrerar hur lange lampan lyser, och ett meddelande och indikatorn visar ndr det ar dags att
byta lampan.

E Tryck pa ¢ -knappen.
Menyn Konfiguration visas.
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E Vilj Aterstill - Aterst. lampans n Vilj Ja med knapparna (<) och
timmar. verkstall genom att trycka p§ € -
Ett bekraftelsemeddelande visas for knappen.
aterstallningen.

Lampans timmar aterstalls.

Aterstall minne [Aterst. lampans timmar]
Aterstill alla » o : .
Ar du saker pd att du vill dterstilla denna
instéllning?

Ja @

EXSVerkstalla EMAvsluta

Aterstall

Em@Atergd dVilja [EMEEnter EEmAvsiuta
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| Extra tillbehor och férbrukningsartiklar

Foljande valbara tillbehor/forbrukningsvaror kan kdpas om nédvandigt. Den hér listan pa extra tillbeh6r och
forbrukningsvaror ar aktuell fran: Maj, 2017. Detaljer rorande tilloehor kan andras utan att detta meddelas.

Varierar beroende pa landet dar kdpet gjordes.

Tillbehor

Namn Modellnr. Forklaring
Takstativ (vit) * ELPMB23 Anvands for att installera projektorn i taket.
Takror 450 (450 mm vitt)* ELPFP13 Anvands for att installera projektorn i ett hogt
Takrr 700 (700 mm vitt)* ELPFP14 tak
3D-glasdgon med RF-system ELPGS03 Anvands ndr man tittar pa 3D-bilder.
USB-laddningsadapter ELPACO1 Anvands nar 3D-glaségonen laddas.
Datorkabel (1,8 m) ELPKCO02 Anvand vid projicering av en datorskarm.
Datorkabel (3,0 m) ELPKC09
Datorkabel (20,0 m) ELPKC10

*Experthjalp kravs for att fasta projektorn i taket. Kontakta en lokal aterforsaljare.

Forbrukningsartiklar

Namn Modellnr. Forklaring

Lampenhet ELPLP96 Anvands vid byte av en trasig lampa. (1 lampa)

Luftfilter ELPAF54 (for EH- | Anvands vid byte av luftfilter. (Innehaller 2 luftfilter)
TW5600/EH-
TW5400) EL-
PAF55 (for EH-
TW5650)
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| Uppldsningar som stods

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2-insignal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL ingdende signal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Bilaga

3D ingaende signal HDMI

Signal Uppdater- Uppl6sning 3D-format
ingsfrek- (punkter) Frame Pack- | Sidavidsida | Overoch un-
vens (Hz) ing der
HDTV (720p) 50/60 1280x 720 V4 V4 V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 V4 V4

3D ingdende signal MHL

Signal Uppdater- Uppldsning 3D-format
ingsfrek- (punkter) Frame Pack- | Sidavidsida | Overoch un-
vens (Hz) ing der
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - 4 v
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - v -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - v v
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Specifikationer
Produktnamn EH-TW5650 EH-TW5600 EH-TW5400
Utseende 309 (B) x 107 (H) x 278 (D) mm (utan projektioner)

Panelstorlek

0,61 tum bred

Visningsmetod

TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

Manuell (cirka 1 till 1,6) Manuell (cirka 1 till

1,2)

Lampa (ljuskalla)

UHE-lampa 200 W, modellnr: ELPLP96

brukning

Tid for lampbyte 4400 timmar
Stromforsorjning 100-240V AC £10%, 50/60 Hz, 3,2-1,4 A
Stromfor- 100 till 120V Drift: 312 W

Stromforbrukning i vantelage (Kommunikation P3): 2,0 W

Stromforbrukning i vantelage (Kommunikation Av): 0,2 W

220till 240V

Drift: 296 W

Stréomforbrukning i vantelage (Kommunikation Pa): 2,0 W

Strémforbrukning i vantelage (Kommunikation Av): 0,2 W

Driftshdjd

Hojd 6ver havet 0 till 3000 m

Drifttemperatur

+5 till +35°C* (ingen kondensering)

Lagringstemperatur

-10 till +60°C (ingen kondensering)

Vikt

Cirka 3,5 kg Cirka 3,4 kg Cirka 3,2 kg

Kontakter

PC-port x 1, Mini D-Sub 15-stifts (hona) bla

HDMI-port x 2, HDMI
For HDCP, for CEC-signaler, for MHL-signaler (endast fér HDMI1-por-
ten), for 3D-signaler, Fargdjup

USB 2.0 Typ A-port x 1

Audio Out-port x 1, stereo mini-jack

Hogtalare

Maximal ineffekt 10 W x 1

* Drifttemperaturen ar +5 till 30°C pa hojd av 2287 till 3000 m.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel

Om du anvander projektorn lutad i mer an 11° vinkel kan den skadas eller 0°-11°

orsaka en olycka.
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Utseende

Enhet: mm
309

A
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*1: EH-TW5650/EH-TW5600
*2: EH-TW5400

a Linsens mittpunkt
b  Avstdnd fran linsens mittpunkt till fastpunkt for upphangningskonsol
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Lista med sakerhetssymboler

Foljande tabell visar betydelsen av sakerhetssymbolerna pa utrustningen.

Symbol Godkanda stan- Betydelse
darder

IEC60417 "PA" (strém)

Nr. 5007 Indikerar anslutning till enatet.

IEC60417 "AV" (strom)

Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnat.

IEC60417 Vantelage

Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget med vilken del av utrust-
ningen som ar paslagen for att stalla den i vantelage.

I1SO7000 Obs!

Nr.0434B Identifierar allman forsiktighet ndr produkten anvands.

IEC3864-B3.1

IEC60417 Forsiktighet, varm yta

Nr. 5041 Indikerar att det markta objektet kan vara varmt och bor inte vi-
droras utan forsiktighet.

IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar

Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk for elektriska stotar.

ISO3864-B3.6

IEC60417 Endast for anvandning inomhus

Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning huvudsakligen utformad for an-
vandning inomhus.

@_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa kontakterna (polariteten) pa
@—C : — utrustning till vilken likstrém ansluts.

IEC60417 Batteri, allmant

Nr. 5001B Pa batteridriven utrustning. Identifierar till exempel batterifac-
kets lucka eller anslutningarna.

+ IEC60417 Batteriplacering

Nr. 5002 Identifierar sjdlva batterihallaren och identifierar batteriernas
placering inne i hallaren.

IEC60417 Skyddsjord

Nr.5019 Identifierar terminalen som ar avsedd for anslutning till en extern
ledare for skydd mot elektriska stotar i handelse av fel eller
skyddsjordens terminal.

IEC60417 Jord

Nr.5017 Identifierar en jordterminal i fall dar symbolen @ inte kravs ut-

tryckligen.
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Indikerar risk for skada, sasom elektriska stotar om utrustningen
demonteras.

Symbol Godkanda stan- Betydelse
darder
IEC60417 Vaxelstrom
/\/ Nr. 5032 Indikerar pa markplaten att utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera terminalerna.
IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa markplaten att utrustningen ar endast lamplig for
likstrom och for att identifiera terminalerna.
IEC60417 Klass ll-utrustning
Nr.5172 Identifierar utrustning som uppfyller sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.
ISO 3864 Allmént forbud
Identifierar &tgarder som ar forbjudna.
ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intraffa om en viss del av utrustningen
vidrors.
<E X%ﬂ;l - Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar lampan ar tand.
b= - Indikerar det markta objektet att inget far placeras ovanpa pro-
[ O |>< jektorn.
I1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del med laserstralning.
@ ISO 3864 Férbud att demontera
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Ordlista

| detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i
andra publikationer som finns i handeln.

Bredd-/hojdfor-
hallande

Forhallandet mellan en bilds 1angd och hojd. Skdarmar med ett horisontellt:vertikalt for-
hallande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skarmar ar kanda som bredbildsskarmar.

SDTV och vanliga datorskarmar har ett bredd-/hojdforhallande pa 4:3.

HDCP

HDCP &r en forkortning for High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvands for
attforhindraillegal kopiering och skydda upphovsratt genom att kryptera digitala signaler
som sands via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stod
for HDCP kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Det kan dock
handa att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller revi-
derade versioner av HDCP-kryptering.

HDMI™

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface. Det ar en standard for digital
sandning av HD-bilder och flerkanaliga ljudsignaler.

HDMI™ &r en standard for digital hemelektronik och datorer. Eftersom den digitala sig-
nalen inte komprimeras kan den sandas med hogsta maojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion fér den digitala signalen.

HDTV

En férkortning for High-Definition Television. Det avser system med hog definition som
uppfyller féljande krav.

e Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre (p = progressiv, i = sammanflatad)
e Skarmformat 16:9 med Dolby Digital ljudmottagning och uppspelning (eller séindning)

Koppling

Registrera enheter i forvdg ndr du ansluter till Bluetooth-enheter for att sakerstalla att
kommunikationen fungerar.

MHL

En forkortning for Mobile High-definition Link, som ar ett standardiserat high-definition
granssnitt som mojliggor snabb 6verforing av videosignaler pa mobila enheter.

Det ar en standard avsett for smarttelefoner och surfplattor som éverfér okomprimerade
digitala signaler utan kvalitetsférlust och dven mojliggor samtidig laddning av sadana
enheter.

SDTV

En forkortning for Standard Definition Television. Den avser vanliga tv-system som inte
uppfyller kraven for HDTV.

SVGA

En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punk-
ter.

SXGA

En skdarmstorleksstandard med en uppldsning pa 1280 (horisontella) x 1024 (vertikala)
punkter.

VGA

En skdarmstorleksstandard med en upplosning pd 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punk-
ter.

XGA

En skarmstorleksstandard med en upplésning pa 1024 (horisontella) x 768 (vertikala)
punkter.

YCbCr

I komponentsignaler for SDTV star Y for ljusstyrkan, medan Cb och Cranger fargskillnaden.

YPbPr

I komponentsignaler for HDTV star Y for ljusstyrkan, medan Pb och Pranger fargskillnaden.

105




Bilaga

Allmanna anmarkningar

Med ensamratt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa nagot annat satt
overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information som finns hari. Inte heller ansvar
for skador som kan uppsta om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga gentemot kdparen av denna produkt
eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller utgifter som képaren eller tredje part kan asamkas pa
grund av: anvandning, olycka, felanvdandning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson
Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om andra alternativ eller
forbrukningsvaror anvands, an de som utsetts som originalprodukter fran Epson eller som godkants av Seiko
Epson Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjalva projektorn kan vara olika.

Begransningar vid anvandning

Nar produkten anvdnds inom tillampningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid
jarnvdgar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions- /preci-
sionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att inkludera haverisakrade anordningar
och redundans i utformningen som bevarar sakerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom pro-
dukten inte ar avsedd att anvandas i tillampningar som kraver extremt hog tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygut-
rustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdarnkraft eller medicinska utrustningar,
bor du avgora om produkten ar lamplig efter en fullstandig utvardering.
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Allmant meddelande

EPSON ar ett registrerat varumadrke som tillhér Seiko Epson Corporation. EXCEED YOUR VISION och ELPLP ar
varumarken eller registrerade varumarken som tillhér Seiko Epson Corporation.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér HDMI

Windows ar ett varumarke eller registrerat varumarke som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller andra
lander.

Mac, Mac OS, OS X och macOS ar varumadrken som tillhor Apple Inc.

Bluetooth®-ordmarket och logotypen ar registrerade varumarken som tillhor Bluetooth SIG, Inc., och Seiko Epson
Corporation anvander dessa varumarken under licens. Ovriga varumarken eller varunamn tillhér sina respektive
agare.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL, MHL-logotypen och Mobile High-Definition Link ar varumarken, registrerade varumarken eller tjanste-
marken som tillhér MHL och LLC i USA och/eller andra lander.

Wi-Fi®, Miracast®, WPA™ och WPA2™ &r registrerade varumadrken som tillhér Wi-Fi Alliance.
App Store dr ett tjanstemarke som tillhér Apple Inc.

Google Play ar ett varumdrke som tillhér Google Inc.

"QR-kod" ar ett registrerat varumarke som tillhor DENSO WAVE INCORPORATED.

Qualcomm aptX ar en produkt som tillhér Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm &r ett varu-
marke som tillhér Qualcomm Incorporated, registrat i USA och 6vriga lander, anvands med tillstand. aptX ar ett
varumarke som tillhér Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och 6vriga lander, anvands
med tillatelse.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvands endast fér identifiering och kan vara varumarken som
tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

Full HD| ™
3h pn Hom

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

107



Index

3 DHECP  oeeteeeniecisessesssesssensessssesssesanes 75
, DIt oo sisesssessessssssssesssessanes 72
3D-DACT 43 DITH0] o Y- 1{ SR 70
3DAOMAL s 67 e R %
3D-glasOgoN .....rineneiseinissessisssnsissenns 44
3D-installNingar ... 67 E
3D-KONVEIrTering ...cocveeveveereeneerensensesessenennns 46
3D-1JUSSEYIKA ooooceeeveeeeeesesssnnssseeeeeeeesssnnnnnn 67 Effekt tradlost LAN oo /3
1D RVITY a1 3 c R 67 EVENtID i 89
A F
AV [JUA/AV  cererereeeseeseiseesennne 33 Fel-/varningsindikatorer ..., 77
Ansluta Bluetooth-enheter s, 20 FJAarrkontroll .......eneneeseseeseseeneenees 9,23
ANSIULA €N AATOT oo 18 FOKUS ettt se s s ssesenes 82
Ansluta externa hdgtalare ... 19 Fokuseringsreglage ........vvenenecnnee 6,28
Ansluta smarttelefoner eller surfplattor FOKUSJUSEEINNG ..coevrereeereesieiesssseesevsssenns 28
................................................................................ 18 L
Ansluta USB-enheter 19 FArglage .sesesesessisessssssssnens 34,66
Ansluta videoUtrustning ... 18 Fargmattnad ......c.ceeeneneinernsinsssesssesnnns 66
ANSIULNING oo 18 FAargtemperatur ... 66
ANSIULNINGSIAGE eovevreeereceree e 74 FArgton ..eeeeeeeeeseeeeenseessessanens 66
AnvandarknNapp ... 71
AUtOM. V-KEYSTONE ....cvereererereereirsseseensasnenns 30 G
Automatisk blandare ... 36,67 GAMMA coooesevveeeeessssssesessssssssssssssssmsssssssssnnss 39
Automatisk installning ... 68 GateWay-adress .......meeeeeesssssssssseeeesssis 75
Automatisk v-keystone ........conenennnns 69
AVANCETAT e sssessesens 67,68 H
B H/V Keystone ......eevveeneeneeseeneeineeens 31,69
HDMIFIENK  <couveeieeeieeeeeeeeneceeeiecieeneeines 50
EET(I1] o7 || S ——— 70 HDMI-POIT cooeeeeeeeseeeeeesnseeeessnssesesssnsseseessnes 50
Belysning ... 72 Horisontal KeyStone .........oooeeeeeesoceeressse 69
Bild oo 34 Horisontell och Vertikal Keystone ... 7
BIlAEr .o 52 HUVUAMENY v sneeessresessresesnsesne 65
Bildformat ... 35,68 HOG NOJA TG coveverreesseereesssnessesssressessse 72
SITo1{elgeT: 118431 [ER——— 35,66 HOJAJUSTEIING cvvvreeveeseseresssessssssssssssses e 29
BilASPEl vt ssessaenenens 52
BlUELOOTth ... 70 |
Brusreducering ......eneneessesnsnnns 35, 66 .
BYLA lAMPAN oo 05 INAIKATOrEr .o esessssaees 77
BYLa IUFAIIIEL oo 94 IP-gdrgss. ........................................................... 75
Byta ut forbrukningsartiklar ... 94 [P-installNingar ......eneeeneseneesssesnnne 75
Bytesintervall for forbrukningsartiklar J
................................................................................ 93
Bytesintervall for lampa .......cccocveeevereeneenees 93 Justera bildens 1age ......ovevveveevnenecneeecnnee 29
Bytesintervall for luftfilter ........oeeeneee 93 JUSEEra fOKUS .oureeeeereeneeenneneesensensensennne 28
BYTESHIA .eeeeeeeereecireecieeenenesesenaessenaseneees 93 Justera lUtNINGEN ... 29
Justera RGB ..., 38
C
CEC-standarder ......revceneeeneensersennenne 50 K
KNl oo sseaees 74
D KEYSTONE .coovvurevveeeeeeeesessssssssssssssssesesessssssnsssnes 69
DEtaliforbAtIING o 36, 66 KeYStonekorrigering e 31,69

108



Index

Konfigurationsmeny .........ceveevvecvenerennns 65 Projiceringsstorlek ......veccvenerneinennnes 28
KONTAST .eeieeerecienreeeeneseeneeseesseseneens 66
KONErollPanel .......ccceeeeeeeeeesnnsssesessseens 6,7 Q
KOPPIA oot ssssasssssessnes 45 ik
............................................ 2,
KBIA ot 26 Quick Corner 32,69
R
L
) Raminterpolering .........eereereereesennns 66
l[adda| mll(nne ................................................. 6 g; Rengdra 3D-glasdgonen ... 93
AMPIUCK vt , Rengéra huvudenheten .. 9
Lampluckans fastskruv .........ceeeereereerenne 95 Rengéra linsen 93
LinSfOrSKjUtNiNGSIatt v 29 Rengora IUftfiltret ...eecreveeeeecereseranes 91
LjUSSTYTKa ooeeeeceneeecereeeeeneeeeesesnennne 38, 66, 67 RGB 67
Luftfilter oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 91 RGBC‘M"Y‘ .......................................................... .3‘ é 67
LUftfilterlucka e eeeseeens 92,94 Rickvidd ... '24
e XY=] 1 7= L 75 | T Tmmmmmmmmmmmmm—m——————
Losenord for Remote ......cceeveereerereerecnenne 74 S
M Skarmtangentbord ........nninieninennns 74
SKAIPA eeeeeeeeteeteeteeesestesssssessessesessessessens 35,66
Meddelande ... 71 ﬂézginode 75
Meddelande till 3D-tittaren 67 o s
meny'g%a """""""""""""""""""""""""""""" 22 SPAra MINNE ...ceerreereneeeeseessesessasesenes 41
EMYN BT v Specifikationer .......ocveeceeveensesneienis 101
Menyn Grundlaggande ... 74 Split Screen 54
Menyn INformation .........eennnrrsesnnnns 76 O 69
MENYN INSEAIININGAT oo 69 P eI *
Menyn N.atverk """"""""""""""""""""""""" 72 SparrinstallNing ....eveeveeeneeseenesessiseenns 70
Menyn SigNal .....reneeneeneenereeeeeseiesaees 67 SSID 75
MENYN SAKEFNEE oo 25 55|D-;i;§.}",{{ ......................................................... &
MENyn TrAAIGSt LAN oo - 22D SEMM o 5
Menyn LOJtc'jkad """"""""""""""""""""""""""" 7 STArtSKArM .. 26
Menyn Aterstall .......eevivvererennenn. 75,76 Strém 27
m!nne fkt ...................................................... 4711 SHOMTOIDIUKNING <o 67
INAESTUNKUON covsvvvrssvsrssvses s StromMFOrsOrNING ...oceceeveeeesresresreerssssssessensens 25
MPEG-brusreducering .........ceceeeeeeueee. 35,66 Stérningar 82
MEENAA ..o sssnens 38,67 e L R — 63
N SAKEINET ..o 75
SOk efter atkomstpunkt ........cceeveeeerecreneennas 75
Nedkylning ... 27
NYANS coorrrrrverenssreeesssseesssssssesssssssesssssssessess 38,67 T
NETMASK covvererrererereiereseieeissssssesssesesssesssssssssnes 75 TACKING oo 63
o u
8ffse:( d3DI """ L —— 38, g; UNAEIMENY ..oeeeeeieireeseessiseisssisesesesssssssees 65
O\Te\:z?a: A 68 Upplosningar som stods .......ccveerereennnne 99
"""""""""""""""""""""""""""""""" USB  coeeeeesteetsetestesssssstsssesssssssssssssassssssssnses D2
ULSEENAE ..cereerieireseeeesesissassisssssseene 102
P
PIACEIING couvvreeerrreesrrreenssseessssnsssssessssassssssenes 68 \'}
Projektorinfo ......cnenseeseseinesssisssennes 76 Version 76
Pro!faktqrnamn """"""""""""""""""""""""" 74 Vertikal keystone .......eeneneeneensssesssnnns 69
ProjiCering .eveveveenennrneseneeenesesensesesnaens 72 Vinst 38 67

109



Index

Visa bakgrund ... 71
Visa IP-adress .. 75
ViSa LAN-INTO. e eeeeeeeeeeeeeeeeeseseenen 74
Visa QR-KOA ..o 73
Visa teStmMONSTret ... 28
VISNING  coerierecrreeseennesinesesessessssessssesssssssssens 71
VOIYM coereicsessseseeseisesesssssessssssesinns 33,69
VaNtelage ...erereneseseseseeseissiessssnes 72
Z
740 o 1 o [ 35
ZOOMJUSTEIING oeuceeecrencerenseereeenseensesesssasaees 28
Zoomningsreglage .......eenressensieniens 6
A
J N 21| N 67,68,71,72
Aterstall @lla oo eeeeseeeresssenens 76
Aterstall lampans timmar .................. 76, 96
Aterstall MINNE oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeessees e 76

110



	Handbokens uppläggning och symboler som används i handboken
	De olika handböckernas användning
	Beteckningar som används i den här handboken
	Säkerhetssymboler
	Symboler för allmän information
	Om "den här produkten" eller "den här projektorn"


	Innehåll
	Introduktion
	Namn på delar och funktioner
	Framsida/ovansida
	Kontrollpanel
	Fjärrkontroll
	Baksida
	Undersida


	Förberedelser
	Installera
	Den projicerade bilden och projektorns position
	Installera parallellt med skärmen
	Installera projektorn horisontellt genom att justera höjden på endera sidan

	Olika metoder för montering
	Placera på ett bord och projicera
	Hänga upp projektorn i taket och projicera

	Projiceringsavstånd

	Ansluta en enhet
	Ansluta videoutrustning
	Ansluta en dator
	Ansluta smarttelefoner eller surfplattor
	Ansluta USB-enheter
	Ansluta externa högtalare
	Ansluta Bluetooth®-enheter

	Förbereda fjärrkontrollen
	Sätta i batterier i fjärrkontrollen
	Fjärrkontrollens räckvidd
	Räckvidd (vänster till höger)
	Räckvidd (uppifrån och ned)



	Grundläggande åtgärder
	Projicera bilder
	Hur man slår på projektorn
	Om målbilden inte projiceras

	Använda startskärmen
	Stänga av

	Justera projicerad bild
	Visa testmönstret
	Justera fokus
	Justera projiceringsstorleken
	Justera höjden på bilden
	Justera projektorns lutning
	Justera bildens läge (linsförskjutning)(endast för EH-TW5650/EH-TW5600)
	Korrigera förvrängning
	Korrigera (Autom. v-keystone) automatiskt (endast för EH-TW5650/EH-TW5600)
	Korrigera manuellt (skjutreglage för H keystone)
	Korrigera manuellt (H/V keystone)
	Korrigera manuellt (Quick Corner)

	Justera volymen
	Döljer bilden och dämpar ljudet tillfälligt (A/V ljud/av)


	Justera bilden
	Justera bilden
	Välja projiceringskvalitet (Färgläge)
	Växla skärmen mellan full och zoom (Bildformat)
	Justera Skärpa
	Justera bildens upplösning (Bildförbättring)
	Ställa in Automatisk bländare
	Ställa in Raminterpolering

	Justera färgen
	Justerar Färgtemperatur
	Justera RGB (Offset och Vinst)
	Justera nyans, mättnad och ljusstyrka
	Justera gamma
	Välja och justera korrigeringsvärdet
	Justera med diagrammet för gammajustering


	Visa bild med den bildkvalitet som sparats (Minne-funktion)
	Spara ett minne
	Läsa in, radera och ändra namn på ett minne


	Praktiska funktioner
	Njuta av 3D-bilder
	Förbereda visning av 3D-bilder
	Om du inte kan se 3D-bilden

	Använda 3D-glasögon
	Ladda 3D-glasögonen
	Koppla 3D-glasögon
	Använda 3D-glasögon
	Läsa indikatorn på 3D-glasögonen

	Konvertera 2D-bilder till 3D
	Varningar angående visning av 3D-bilder

	Använda funktionen HDMI-länk
	HDMI-länk-funktionen
	HDMI-länk-inställningar
	Anslutning

	Spela upp bilddata (bildspel)
	Kompatibla data
	Spela upp ett bildspel
	Bildspelsinställningar

	Projicera två bilder samtidigt (Split Screen) (endast för EH-TW5650)
	Projicera i Split Screen
	Ändra inställningar för Split Screen
	Avslutar Split Screen


	Använda projektorn i ett nätverk (endast för EH-TW5650)
	Projicera med ett trådlöst LAN
	Välja nätverksinställningar för projektorn
	Välja datorns trådlösa LAN-inställningar
	Välja trådlösa nätverksinställningar i Windows
	Välja trådlösa nätverksinställningar i Mac

	Ställa in trådlös nätverkssäkerhet
	Ansluta en mobilenhet via en QR-kod

	Projicering i Screen Mirroring
	Välja Screen Mirroring-inställningar
	Projicering i Windows 10
	Projicering i Windows 8.1
	Projicera med Miracast-funktionen


	Menyn Konfiguration
	Funktioner på menyn Konfiguration
	Åtgärder på menyn Konfiguration
	Tabell för menyn Konfiguration
	Menyn Bild
	Menyn Signal
	Menyn Inställningar
	Menyn Utökad
	Nätverk-meny (endast för EH-TW5650)
	Menyn Information
	Menyn Återställ



	Felsökning
	Problemlösning
	Avläsa indikatorerna
	Indikatorstatus vid fel/varning
	Indikatorstatus vid normal drift
	Trådlös LAN-indikator och status (endast för EH-TW5650)

	Om indikatorerna inte ger någon lösning
	Kontrollera problemet
	Problem med bilder
	Problem när projiceringen startar
	Problem med fjärrkontrollen
	Problem med 3D
	Problem med HDMI
	Nätverksproblem
	Problem med Bluetooth-enhet
	Övriga problem

	Om Event ID


	Underhåll
	Underhåll
	Rengöra delarna
	Rengöra luftfiltret
	Rengöra huvudenheten
	Rengöra linsen
	Rengöra 3D-glasögonen

	Bytesintervall för förbrukningsartiklar
	Bytesintervall för luftfilter
	Bytesintervall för lampa

	Byta ut förbrukningsartiklar
	Byta luftfiltret
	Byta lampan
	Återställa lampans timmar



	Bilaga
	Extra tillbehör och förbrukningsartiklar
	Tillbehör
	Förbrukningsartiklar

	Upplösningar som stöds
	Datorsignaler (analog RGB)
	HDMI1/HDMI2-insignal
	MHL ingående signal
	3D ingående signal HDMI
	3D ingående signal MHL

	Specifikationer
	Utseende
	Lista med säkerhetssymboler
	Ordlista
	Allmänna anmärkningar
	Allmänt meddelande


	Index

