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Tuotteen turvallinen kaytto

[) Turvaohjeet

Lue kaikki taman oppaan ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi, ennen kuin kdytat tata tuotetta. Vaaranlainen
laitteen kaytto, joka ei huomioi taman oppaan ohjeita, voi vahingoittaa tata tuotetta tai voi aiheuttaa henkil 6-
tai omaisuusvahinkoja. Sailyta tama asennusopas tulevaisuutta varten.

Lue projektorin Kdyttdjdn opas seka Turvaohjeet, ja noudata ndiden asiakirjojen ohjeita.

Turvallisuusmerkinnat

Asiakirjoissa ja tdssa tuotteessa kdytetaan graafisia symboleja osoittamaan, kuinka tata tuotetta kaytetaan
turvallisesti.

Merkinnat ja niiden tarkoitus ovat seuraavat. Varmista, etta ymmarrat ne oikein ennen kuin luet taman
kayttéoppaan.

Symboli Selitys

A Varoitus | JOs tata symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkilévahinko tai jopa kuolema vaaran-
laisesta kaytosta johtuen.

A Huom Jos tatd symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkildvahinko tai fyysinen vaurio, vaa-
ranlaisesta kaytosta johtuen.

Symbolien selitykset

Symbolit Selitys
® Tama symboli merkitsee etta toimintoa ei pida tehda
0 Tama symboli merkitsee, etta toiminto kuuluu tehda.
E Symboli merkitsee asiaan liittyvia tai hyodyllisia tietoja

Asennuksen turvaohjeet

A Varoitus

Kiinnityslevy on pelkastaan projektorin seinakiinnitysta varten.Jos kiinnitetadan muuta kuin 0
videoprojektori, paino saattaa aiheuttaa vahingon.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilévamma.

Asennustyon (seindkiinnityksen) tulisi tehda asiantuntija, jolla on tekninen tietamys ja kyky
tahan. Vajavainen tai vaara asennus saattaa aiheuttaa tuotteen putoamisen seka aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Seuraa oppaan ohjeita, kun asennat taman tuotteen o

Jos ohjeita ei noudateta, tama tuote saattaa pudota ja aiheuttaa henkilévahingon tai onnetto-
muuden.




Tuotteen turvallinen kaytto

A Varoitus

Kasittele sahkdjohtoa varoen.

Vaaranlainen kasittely saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet kasitte-
lyn aikana:

o Al3 kasittele virtapistoketta mérin kasin.
e Al3 kiyta virtajohtoa, joka on vahingoittunut tai muunneltu.
e Al veda virtajohtoa liian voimakkaasti viedessési sité kiinnityslevyn lapi.

Al asenna kiinnityslevya paikkaan, jossa se altistuu tarinalle tai iskuille.

Se voi vahingoittaa projektoria tai kiinnityspintaa. Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla
kuolema tai henkilovamma.

Asenna kiinnityslevy niin, etta se tukee riittavasti videoprojektorin painoa seka kiinnitys-
levya ja vastustaa vaakatasoista tarinda. Kayta M10 muttereita ja pultteja.

Pienempien kuin M10 mutterien ja pulttien kdyttdminen saattaa aiheuttaa kiinnityslevyn putoam-
isen. Epson ei ota vastuuta seinan riittamattoman lujuuden tai virheellisen asennuksen aiheutta-
mista vahingoista tai vammoista.

Vahintaan kahden patevan huoltohenkildn tulisi huolehtia asennuksesta. Jos I16ysaat ruu-
veja asennuksen aikana, ole varovainen etta et pudota tata tuotetta.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilovamma.

Kun tama tuote kiinnitetaan seinaan, seinan on oltava riittavan vahva kantamaan projek-
torin ja kiinnityslevyn painon.
Tama tuote tulisi kiinnittaa betoniseindan. Projektorin ja kiinnityslevyn yhteisenimmaispaino on

noin 13,5 kg (ilman kaapeleita). Varmista seindn lujuus ennen kuin kiinnitat taman tuotteen siihen.
Jos seina ei ole riittavan vahva, vahvista seina ennen asennusta.

Tarkista kiinnityslevy saannollisin valiajoin varmistuaksesi, etta siind ei ole rikkoutuneita
osia tai l6ysia ruuveja.

Jos havaitset rikkoutuneita osia, ala kdyta kiinnityslevya. Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi
olla kuolema tai henkilovamma.

Ala pura tai mukauta tita tuotetta.

Tuotteen sisalla on lukuisia korkeajannitteisia osia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai
onnettomuuden.

Al3 roiku tasts tuotteesta tai ripusta siihen raskaita esineita.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilovamma.

Al3 kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyja, kun asennat tai saadat kiinnityslevya.

Jos kaytat liimaa estamaan ruuvien |6ystymisen tai liukastusaineita tai 6ljyja videoprojektorin liu-
kulevyssa, kotelo saattaa murtua ja videoprojektori pudota aiheuttaen henkil6- tai omaisuusva-
hinkoja.

Kirista ruuvit tiukalle saadon jalkeen.

Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Ala koskaan ldysaa pultteja ja muttereita asennuksen jalkeen.

Varmistu saanndllisesti, etta ruuvit eivat ole [0ystyneet. Jos [6ydat 16ystyneita ruuveja, kirista ne
lujasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Reitita kaapelit niin, etteivat ne osu muttereihin ja pultteihin.

Kaapelien vaara kasittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

e Ve Vo o O




Tuotteen turvallinen kaytto

A Varoitus

Kun kaynnistat projektorin, ala katso sisaan projektorin ikkunaan.

Se voi aiheuttaa voimakkaan valosateilyn johdosta nadlle vahinkoa. Ole erityisen varovainen, kun
paikalla on lapsia. Kun kytket projektorin paalle etaalta kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan
katso projisointi-ikkunaan.

Kun kaytat projektoria, dla aseta mitaan esineita tai kattasi lahelle projisointi-ikkunaa.

Tama alue on vaarallinen, silla se saavuutta korkean lampétilan keskitetyn projisointivalon joh-
dosta.

Al peita projektorinilmanotto- taiilmanpoistoaukkoa. Jos kumpitahansa aukko peitetaan,
sisdinen lampatila voi kohota ja aiheuttaa tulipalon.

Valta sijainteja, joiden lampétila voi olla korkea, kuten [ahelle lammittimid, j seindn ja jata vahintaan
50 cm:n rako seindn ja ilmanottoaukon valiin.

Al3 kayta projektoria sijainnissa, jossa se altistuu syttyville tai rdjahtaville kaasuille.

Projektori voi syttya tuleen projektorin sisalla olevan lampun lampétilan johdosta.

0 0O 0 O

Jos tuotteessa ilmenee jotakin epanormaalia, irrota heti kaapelit tuotteesta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epson-puhelinpalveluun.

Epdanormaalissa tilassa olevan tuotteen kayttd voi aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai silmavam-

man.
A Huom

Al asenna tuotetta paikkaan, jossa projektorimallisi toimintalampétila saattaa ylittya.

Tallainen ympéristod saattaa vahingoittaa videoprojektoria.

Asenna tuote paikkaan, jossa ei ole liikaa polya ja kosteutta estaaksesi linssin ja optisten
osien likaantumisen.

Ala kdyta liikaa voimaa, kun saddat tata tuotetta.

20 —IR%,

Tuote saattaa hajota ja aiheuttaa henkilévahingon.

Tietoja Asennusoppaasta

Tassa oppaassa kuvataan, kuinka ultra-lyhyen etdisyyden projektori EB-685W/EB-675W/EB-680/EB-670
kiinnitetaan seinaan.




Tuotteen turvallinen kaytto

[J Asennussijainnin valitseminen

Projektorin asennussijainti

e Suorita virransyoton johdotustyot kiinnityslevyn asennuspaikassa etukateen.

¢ Asenna videoprojektori kauas sahkolaitteista, kuten loistelampuista ja ilmastointilaitteista. Jotkin loistelamput
saattavat hairitd videoprojektorin kaukosaadinta.

e Kun asennat projektorin, varmista, etta seindn ja projektorin ilmanpoistoaukon ja vasemmalla ja oikealla puolella
olevien ilmanottoaukkojen valilld on vahintaan 50 cm tyhjaa tilaa.

50cm

e Kun asennat kaksi tai useampia projektoreita rinnakkain, varmista, etta lahiympariston lampatila on alle 35°C.

Jos ymparist6 on lilan kuuma, projektori voi ylikuumentua ja virta voi kytkeytya pois paalta varoittamatta. Kun kaytat
projektoria ymparistossa, jonka lampétila on yli 35°C, asenna valilevy suuntaamaan projektorin ilmanpoistoaukosta
poistuvaa kuumuutta. Varmista, etta valilevy on hieman suurempi kuin ilmanpoistoaukko (noin 2 cm levedampi ja
korkeampi) ja asenna sitten valilevy 10-30 cm padhan ilmanpoistoaukosta.

]
! 10 ~ 30cm !

'ﬁ'

¢ On suositeltavaa pitda kiinnityskaapeli alle 20 metrin mittaisena ulkoisen kohinan vahentamiseksi.

e On suositeltavaa kayttaa paalle liimattavia ndyttoja tai taulunayttoja.

¢ Asenna projektori niin, etta se on kallistunut kulmassa, joka ei ole enempaa kuin £3° pysty- ja vaakasuunnassa
suhteessa nayttoon.
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Asennusopas

[J Asennuksen tydnkulku

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan kiinnittaessasi projektoria seinaan.
Kiinnityslevyn ja projektorin asentaminen (@ s.29)

Projektorin asennon saataminen (@ s.41)

Kun kaksi tai useampia projektoreita asennetaan rinnakkain

Kun kaytetaan moni-projisointitoimintoa (kun useita projektoreita on asennettu rinnakkain yhden, suuren
nayton projisoimiseksi), toimi seuraavasti.

Kiinnityslevyn ja projektorin asentaminen (@ s.29)
Projektorin asennon saataminen (@ s.41)

Projektorin tunnuksen asettaminen (@ s.52)

oEANE

Kuvan sadataminen moni-projisoinnissa (@ s.55)



Asennusopas

[) Pakkauksen sisélto

Kiinnityslevy

Seuraavat toimitukseen kuuluvat kohteet ovat valttamattdmia projektorin seindkiinnityksessa. Varmista, ettei
yhtdan kohdetta puutu ennen kuin aloitat.

Kiinnityslevy Kuusiokulmainen
akseli

Seindlevyn suojus 3-akselinen saatolaite Mallikaavio
*Liukulevy (| A |) on kiinnitetty kulje- (seinalevyn asennukseen)
tuksen ajaksi.

s

Huppu Peitetarra Kuusioavain (M4:lle) Avoin ruuviavain
13 mm (M8:lle ja M6:lle),
6 mm (kuusikulmaiselle akse-

lille)
Muoto Nimi Maa- Kaytto
ra
M4 x 12 mm kuusiokolomutteri tiivistys- | 5 Seindlevyasennukseen
renkaalla/jousiprikalla 4 3-akselista saatolaitetta / varren asennusta
varten
4 Liukulevyn/projektorin asennukseen
M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti tiivis- | 1 Levy-/seindlevyasennuksen asetukseen

% tysrenkaalla/jousiprikalla

M6 x 20 mm upotettu ristipdinen tark- 3
kuusruuvit muovisilla tiivistysrenkailla

¢ Kaytd asennukseen tuotteen mukana tulleita pultteja tai ruuveja, kuten ohjeessa on esitetty. Ald korvaa naita
erityyppisilla pulteilla.



Asennusopas

e Kayta kaupoista saatavia M10 x 60 mm ankkureita (vahintdan 4) ja yhta M10-ruuvia seindlevyn kiinnittamiseen
seinaan.
¢ Kokoa tarvitsemasi tyokalut ja osat ennen kuin aloitat asennuksen.



Asennusopas

[) Tekniset tiedot

Kohta Maaritelma Huomio Viitesivu
Kiinnityslevyn paino Noin 7,2 kg Kiinnityslevy (2,9 kg), 3-akselinen saatolai-
te (1,0 kg), liukulevy (0,6 kg), seindlevy (2,0
kg), seindlevyn suoja ja paan suoja (0,7 kg)
Maksimikuormitus 9,5 kg
Eteen/taakse liu'un sdatdalue | 13 -350 mm Varren liu'un sdaatoalue: 0 - 263 mm Katso alla
Sitd 3-akselisen saatolaitteen asennusa- | ©1€Va Kuva
sento: 87 mm
Pystykannattimen saatoalue +38 mm Katso alla
oleva kuva
Vaakakallistuksen sadtoalue +3° Hienosaato on mahdollista saatovalitsi- | @ s.41
mella
Vaakakierron saatoalue +8° Hienosadtd on mahdollista saatovalitsi- | @ s.41
mella
Pystykallistuksen saatoalue +3° Hienosaato on mahdollista saatovalitsi- | @ s.41
mella
Vaakaliu'un saatoalue +45 mm Katso alla
oleva kuva

B Seinilevyn suojus

Seuraavat mitat ovat voimassa kiinnitettdessa seindlevyn suojaa.
[Yksikko: mm]
505.7

=
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277.1
255.7
&
=

. )

Seindlevyn suojan asentamiseen tarvitaan tilaa noin 263 mm seindlevyn keskikohdan vasemmalle puolelle
janoin 253 mm oikealle puolelle.
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B seindlevy

Seuraavassa kuvassa nakyy kaksi kehystd, jotka on liitetty yhdeksi levyksi (toimitettu erillisind).

[Yksikko: mm]
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* Poikkeama-arvo projisoidun kuvan keskikohdan sijainnille ja seindlevyn keskikohdalle on 52 mm.

Kaapelin reititysreiat

Reititettdessa kaapeleita seindn lapi projektorin liittamiseksi, kdyta seuraavan kuvan sijainteja ( )ja

( ) kaapelin reititysreikina.

"‘%)

B Pystyliu'un saitsalue

10

[Yksikko: mm]
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B Vvaakaliu'un saatoalue

B Eteen/taakse liu'un sdatdalue

[Yksikko: mm]

Varren liu'un saatoalue

263

B Lisavarusteiden asentamissijainti

[Yksikko: mm]

[Yksikko: mm)]

Nama ruuvinreidat mahdollistavat ulkoisten virittimien kaltaisten lisalaitteiden ja lisavarusteiden

kiinnittamisen. Kayta kaupoista saatavia M4-ruuveja.

11
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[Yksikko: mm]
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[] Projisoinnin etdisyystaulukko

Loytaaksesi asianmukaisen projisointietdisyyden katso asettaessasi seuraavia numeroita. Arvot ovat vain
karkeita arvioita.

Suositeltava projisointietdisyys (a) on 62 - 285 mm.
Poikkeama-arvo projisoidun kuvan keskikohdan sijainnille ja seindlevyn keskikohdalle on 52 mm.
[Yksikko: mm]

e a )
mom© -

| 128.3 _

s

ar

S : Projisoidun kuvan koko ®: Seindlevy

a - Projisoinnin minimietaisyys (Levea: maksimi- ®: Ruutu
zZoomaus)
maksimiin (Tele: minimi-zoomaus)

b : Numeroarvot varren liukuasteikossa
¢ . Etaisyys projisoidun kuvan ylareunasta alasei-
ndlevyn asennusruuvin reikaan

d : Etaisyys projisoidun kuvan ylareunasta seina-
levyn tilapaisen kiinnitysruuvin reikaan

h : Projisoidun kuvan korkeus

X . Etdisyys valkokankaan pinnasta seindan (100
mm tai alle)

Kuvasuhde normaalille projisoidulle kuvalle (EB-685W/EB-675W)

13
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Kun arvo (X) on pieni, kuten projisoitaessa suoraan seinalle, koska projektori ja seindlevyn suojus ovat lahella
toisiaan, et ehka voi projisoida alle 63 tuuman kuvia.

Kuvasuhde normaalille projisoidulle kuvalle (EB-680/EB-670)
4

B Vuorovaikutteinen kirjoitustaulu -taulukko

Kun vuorovaikutteinen taulu on jo asennettu, tarkista alta kirjoitustaulujen koko ja tarkista sitten projisoinnin
etaisyystaulukko.

Projisoidun 16:10 4:3 16:9
kuvan koko
64" - Promethean ActivBoard 164 -
77" - SMART Board® SBM680 -
SMART Board® X880/880-SMP
78" - Promethean ActivBoard 178 -

Promethean ActivBoard 578Pro
Promethean ActivBoard Touch

78"

79" - Promethean ActivBoard 378Pro | -
87" SMART Board® SBM685 - -

SMART Board® X885/885-SMP

Promethean ActivBoard 387Pro

Promethean ActivBoard 587Pro
88" Promethean ActivBoard Touch | - -

88"
95" - - Promethean ActivBoard 595Pro
97" - - Promethean ActivBoard 395Pro

Kun projisoitu kuva on pienempi kuin 75 tuumaa

Asenna 3-akselinen saatolaite paikkaan, joka on merkitty (O -leimalla ( ).

14
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Projisointietaisyystaulukossa esitetdan numeroarvot, kun 3-akselinen saatdlaite asennetaan paikkaan, joka
on merkitty O -leimalla ([A]).

Etdisyys projisoidun kuvan yldareunasta alaseindlevyn asennusreikaan (c) on numero, joka annetaan, kun
pystysuora liuku on asetettu vakioasentoon (|5 | ).

Tasmaa kiinnityslevyn lovi seindlevyn leiman kohtaan.

Bl EB-685W/EB-675W (16:10 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
Ssyys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
61" 131,4x82,1 4,4-17,6 15,1-28,3 17,8 37,0 82,1
62" 133,5x83,5 5,0-18,4 15,7-29,1 18,1 37,3 834
63" 135,7x84,8 5,6-19,3 16,3-30,0 18,4 37,6 84,8
64" 137,9x86,2 6,3-20,1 17,0-30,8 18,6 37,8 86,2
65" 140,0x87,5 6,9-20,9 17,6-31,6 18,9 38,1 87,5
66" 142,2x88,8 7,5-21,8 18,2-32,5 19,2 384 88,8
67" 144,3%x90,2 8,1-22,6 18,8-33,3 19,5 38,7 90,2
68" 146,5x91,5 8,7-23,4 19,4-34,1 19,8 39,0 91,5
69" 148,6x92,9 9,3-24,3 20,0-35,0 20,0 39,2 92,9
70" 150,8x94,2 10,0-25,1 20,7-35,8 20,3 39,5 94,3
71" 152,9x95,6 10,6-25,9 21,3-36,6 20,6 39,8 95,6

15
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S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
72" 155,1x96,9 11,2-26,8 21,9-37,5 20,9 40,1 96,9
73" 157,2x98,3 11,8-27,6 22,5-38,3 21,2 404 98,2
74" 159,4x99,6 12,4-28,4 23,1-39,1 21,4 40,6 99,7

Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 61 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
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Asennusopas

B EB-685W/EB-675W (16:9 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
59" 130,6x73,5 4,2-17,3 14,9-28,0 21,8 41,0 734
60" 132,8x74,7 4,8-18,2 15,5-28,9 22,1 41,3 74,7
61" 135,0x76,0 5,5-19,0 16,2-29,7 22,5 41,7 76,0
62" 137,3x77,2 6,1-19,9 16,8-30,6 22,8 42,0 77,3
63" 139,5x78,5 6,7-20,7 17,4-314 23,2 42,4 78,5
64" 141,7x79,7 74-21,6 18,1-32,3 23,6 42,8 79,7
65" 143,9x80,9 8,0-22,4 18,7-33,1 239 43,1 81,0
66" 146,1x82,2 8,6-23,3 19,3-34,0 243 43,5 82,2
67" 148,3x83,4 9,3-24,2 20,0-34,9 24,6 43,8 83,5
68" 150,5x84,7 9,9-25,0 20,6-35,7 25,0 44,2 84,7
69" 152,8x85,9 10,5-25,9 21,2-36,6 253 44,5 86,0
70" 155,0x87,2 11,2-26,7 21,9-37,4 25,7 44,9 87,2
71" 157,2x88,4 11,8-27,6 22,5-38,3 26,1 45,3 88,4
72" 159,4x89,7 12,4-28,4 23,1-39,1 26,4 45,6 89,7
73" 161,6x90,9 13,1-29,3 23,8-40,0 26,8 46,0 90,9
74" 163,8x92,1 13,7-30,2 24,4-40,9 271 46,3 92,2

Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 59 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
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Asennusopas

B EB-685W/EB-675W (4:3 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
54" 109,7x82,3 4,5-17,7 15,2-28,4 17,8 37,0 82,3
55" 111,8x83,8 52-18,7 15,9-29,4 18,1 37,3 83,9
56" 113,8x85,3 5,9-19,6 16,6-30,3 18,5 37,7 85,3
57" 115,8x86,9 6,6-20,5 17,3-31,2 18,8 38,0 86,9
58" 117,9x88,4 7,3-21,5 18,0-32,2 19,1 383 88,4
59" 119,9x89,9 8,0-22,4 18,7-33,1 19,4 38,6 89,9
60" 121,9x91,4 8,7-23,4 19,4-34,1 19,7 389 91,5
61" 124,0x93,0 9,4-24,3 20,1-35,0 20,1 39,3 92,9
62" 126,0x94,5 10,1-25,3 20,8-36,0 20,4 39,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,8-26,2 21,5-36,9 20,7 39,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,5-27,2 22,2-37,9 21,0 40,2 97,5
65" 132,1x99,1 12,2-28,1 22,9-38,8 21,3 40,5 99,1
66" 134,1x100,6 12,9-29,0 23,6-39,7 21,6 40,8 100,6
67" 136,1x102,1 13,6-30,0 24,3-40,7 22,0 41,2 102,1
68" 138,2x103,6 14,3-30,9 25,0-41,6 22,3 41,5 103,6
69" 140,2x105,2 15,0-31,2 25,7-41,9 22,6 41,8 105,2
70" 142,2x106,7 15,7-31,2 26,4-41,9 22,9 42,1 106,7
71" 144,3x108,2 16,4-31,2 27,1-41,9 23,2 42,4 108,2
72" 146,3x109,7 17,1-31,2 27,8-41,9 23,5 42,7 109,8
73" 148,3x111,3 17,8-31,2 28,5-41,9 23,9 431 111,2
74" 150,4x112,8 18,5-31,2 29,2-41,9 24,2 43,4 112,8

Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 54 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
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Asennusopas

B EB-680/EB-670 (4:3 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
60" 121,9x91,4 6,8-20,7 17,5-31,4 16,3 35,5 91,4
61" 124,0x93,0 7,4-21,6 18,1-32,3 16,6 35,8 92,9
62" 126,0x94,5 8,1-22,5 18,8-33,2 16,8 36,0 94,5
63" 128,0x96,0 8,8-234 19,5-34,1 17,1 36,3 96,0
64" 130,0x97,5 9,4-24,3 20,1-35,0 17,3 36,5 97,6
65" 132,1x99,1 10,1-25,2 20,8-35,9 17,6 36,8 99,1
66" 134,1x100,6 10,7-26,0 21,4-36,7 17,9 37,1 100,5
67" 136,1x102,1 11,4-26,9 22,1-37,6 18,1 37,3 102,1
68" 138,2x103,6 12,1-27,8 22,8-38,5 18,4 37,6 103,6
69" 140,2x105,2 12,7-28,7 23,4-394 18,6 37,8 105,2
70" 142,2x106,7 13,4-29,6 24,1-40,3 18,9 38,1 106,7
71" 144,3x108,2 14,1-30,5 24,8-41,2 19,2 384 108,2
72" 146,3x109,7 14,7-31,2 25,4-41,9 19,4 38,6 109,8
73" 148,3x111,3 15,4-31,2 26,1-41,9 19,7 38,9 111,2
74" 150,4x112,8 16,0-31,2 26,7-41,9 19,9 39,1 112,8
Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 60 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
B EB-680/EB-670 (16:9 projisoitu kuva)
[Yksikko: cm]
S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
Syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
55" 121,8x68,5 6,7-20,6 17,4-31,3 27,7 46,9 68,5
56" 124,0x69,7 7,4-21,6 18,1-32,3 28,2 474 69,7
57" 126,2x71,0 8,2-22,6 18,9-33,3 28,7 47,9 71,0
58" 128,4x72,2 8,9-23,5 19,6-34,2 29,2 48,4 72,2
59" 130,6x73,5 9,6-24,5 20,3-35,2 29,7 48,9 734
60" 132,8x74,7 10,3-25,5 21,0-36,2 30,2 49,4 74,7
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Asennusopas

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
61" 135,0x76,0 11,0-26,5 21,7-37,2 30,6 49,8 76,0
62" 137,3x77,2 11,8-274 22,5-38,1 311 50,3 77,2
63" 139,5x78,5 12,5-28,4 23,2-39,1 31,6 50,8 78,5
64" 141,7x79,7 13,2-29,4 23,9-40,1 32,1 51,3 79,7
65" 143,9x80,9 13,9-304 24,6-41,1 32,6 51,8 80,9
66" 146,1x82,2 14,7-31,2 25,4-419 33,1 52,3 82,2
67" 148,3x83,4 15,4-31,2 26,1-41,9 33,6 52,8 83,4
68" 150,5x84,7 16,1-31,2 26,8-41,9 34,1 53,3 84,7
69" 152,8x85,9 16,8-31,2 27,5-41,9 34,6 53,8 85,9
70" 155,0x87,2 17,5-31,2 28,2-41,9 351 54,3 87,1
71" 157,2x88,4 18,3-31,2 29,0-41,9 35,6 54,8 88,4
72" 159,4x89,7 19,0-31,2 29,7-41,9 36,0 55,2 89,7
73" 161,6x90,9 19,7-31,2 30,4-41,9 36,5 55,7 90,9
74" 163,8x92,1 20,4-31,2 31,1-41,9 37,0 56,2 92,2
Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 55 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
B EB-680/EB-670 (16:10 projisoitu kuva)
[Yksikko: cm]
S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
Syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
56" 120,6x75,4 6,3-20,1 15,0-28,8 23,7 42,9 75,4
57" 122,8x76,7 7,0-21,1 15,7-29,8 24,1 43,3 76,7
58" 124,9x78,1 7,7-22,0 16,4-30,7 24,5 43,7 78,1
59" 127,1x79,4 8,4-23,0 17,1-31,7 24,9 441 79,4
60" 129,2x80,8 9,2-23,9 17,9-32,6 253 44,5 80,8
61" 131,4x82,1 9,9-24,8 18,6-33,5 25,7 449 82,1
62" 133,5x83,5 10,6-25,8 19,3-34,5 26,1 45,3 83,5
63" 135,7x84,8 11,3-26,7 20,0-354 26,5 45,7 84,9
64" 137,9x86,2 12,0-27,7 20,7-36,4 27,0 46,2 86,1
65" 140,0x87,5 12,7-28,6 21,4-37,3 27,4 46,6 87,5

20




Asennusopas

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
66" 142,2x88,8 13,4-29,6 22,1-38,3 27,8 47,0 88,8
67" 144,3x90,2 14,1-30,5 22,8-39,2 28,2 474 90,2
68" 146,5x91,5 14,8-31,5 23,5-40,2 28,6 47,8 91,5
69" 148,6x92,9 15,5-32,4 24,2-41,1 29,0 48,2 92,9
70" 150,8x94,2 16,2-33,2 24,9-41,9 294 48,6 94,3
71" 152,9x95,6 16,9-33,2 25,6-41,9 29,8 49,0 95,6
72" 155,1x96,9 17,6-33,2 26,3-41,9 30,2 49,4 97,0
73" 157,2x98,3 18,3-33,2 27,0-41,9 30,7 49,9 98,2
74" 159,4x99,6 19,0-33,2 27,7-41,9 311 50,3 99,6

Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 56 tuumaa, eivat projisoidu oikein.

Vs

i

¢ Arvot ovat vain karkeita arvioita. Arvo saattaa olla erilainen riippuen projektorin sijoituspaikasta.
e Kun projisoit Telessa, projisoitujen kuvien laatu saattaa laskea.
e Kun kdytetaan EB-685W/EB-675W-laitetta kuvien projisointiin 4:3 -kuvasuhteella, kuvien kokoa

muutetaan automaattisesti, ja projisoitujen kuvien laatu saattaa heiketa.
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Asennusopas

Kun projisoidun kuvan halkaisija on 75 tuumaa tai enemman

Asenna 3-akselinen siitolaite paikkaan, joka on merkitty (O O -leimalla ( ).

Projisointietaisyystaulukossa esitetaan numeroarvot, kun 3-akselinen saatolaite asennetaan paikkaan, joka

on merkitty O O -leimalla ([A]).

Etdisyys projisoidun kuvan yldareunasta alaseindlevyn asennusreikaan (c) on numero, joka annetaan, kun
pystysuora liuku on asetettu vakioasentoon ( ).

Tasmaa kiinnityslevyn lovi seindlevyn leiman kohtaan.

HI\: PQF 0 c%d: 4 I
- = % x ¢
=
a—— =T
)
B EB-685W/EB-675W (16:10 projisoitu kuva)
[Yksikkd: cm]
S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etaisyys proji- | Projisoidun ku-
Ssyys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-

ruuvin reikaan
75" 161,5x101,0 13,1-29,3 15,1-31,3 21,7 40,9 101,0
76" 163,7x102,3 13,7-30,1 15,7-32,1 22,0 41,2 102,3
77" 165,9x103,7 14,3-30,9 16,3-32,9 22,3 41,5 103,6
78" 168,0x105,0 14,9-31,8 16,9-33,8 22,6 41,8 105,0
79" 170,2x106,3 15,5-32,6 17,5-34,6 22,8 42,0 106,4
80" 172,3x107,7 16,1-33,5 18,1-35,5 23,1 42,3 107,7
81" 174,5x109,0 16,8-34,3 18,8-36,3 23,4 42,6 109,0
82" 176,6x110,4 17,4-35,1 19,4-37,1 23,7 42,9 1104
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Asennusopas

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-

ruuvin reikaan
83" 178,8x111,7 18,0-36,0 20,0-38,0 24,0 43,2 111,7
84" 180,9x113,1 18,6-36,8 20,6-38,8 24,2 43,4 113,1
85" 183,1x114,4 19,2-37,6 21,2-39,6 24,5 43,7 114,5
86" 185,2x115,8 19,9-38,5 21,9-40,5 24,8 44,0 115,8
87" 187,4x117,1 20,5-39,3 22,5-41,3 251 44,3 1171
88" 189,5x118,5 21,1-39,9 23,1-41,9 25,4 44,6 118,4
89" 191,7x119,8 21,7-39,9 23,7-41,9 25,6 44,8 119,9
90" 193,9x121,2 22,3-39,9 24,3-41,9 25,9 451 121,2
91" 196,0x122,5 22,9-39,9 24,9-41,9 26,2 45,4 122,5
92" 198,2x123,9 23,6-39,9 25,6-41,9 26,5 45,7 123,8
93" 200,3x125,2 24,2-39,9 26,2-41,9 26,8 46,0 125,2
94" 202,5x126,5 24,8-39,9 26,8-41,9 271 46,3 126,5
95" 204,6x127,9 25,4-39,9 27,4-419 27,3 46,5 127,9
96" 206,8x129,2 26,0-39,9 28,0-41,9 27,6 46,8 129,2
97" 208,9x130,6 26,7-39,9 28,7-41,9 27,9 471 130,6
98" 211,1x131,9 27,3-39,9 29,3-41,9 28,2 474 131,9
99" 213,2x133,3 27,9-39,9 29,9-41,9 28,5 47,7 133,2

Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 99 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
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Asennusopas

B EB-685W/EB-675W (16:9 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
75" 166,0x93,4 14,3-31,0 16,3-33,0 27,5 46,7 934
76" 168,2x94,6 15,0-31,9 17,0-33,9 27,9 471 94,6
77" 170,5x95,9 15,6-32,7 17,6-34,7 28,2 474 95,9
78" 172,7x97,1 16,3-33,6 18,3-35,6 28,6 47,8 97,1
79" 174,9x98,4 16,9-34,5 18,9-36,5 289 48,1 98,4
80" 177,1x99,6 17,5-35,3 19,5-37,3 29,3 48,5 99,6
81" 179,3x100,9 18,2-36,2 20,2-38,2 29,6 48,8 100,9
82" 181,5x102,1 18,8-37,0 20,8-39,0 30,0 49,2 102,1
83" 183,7x103,4 19,4-37,9 21,4-39,9 30,4 49,6 103,3
84" 186,0x104,6 20,1-38,7 22,1-40,7 30,7 49,9 104,6
85" 188,2x105,8 20,7-39,6 22,7-41,6 31,1 50,3 105,8
86" 190,4x107,1 21,3-39,9 23,3-41,9 314 50,6 107,1
87" 192,6x108,3 22,0-39,9 24,0-41,9 31,8 51,0 108,3
88" 194,8x109,6 22,6-39,9 24,6-41,9 32,1 51,3 109,6
89" 197,0x110,8 23,2-39,9 25,2-41,9 32,5 51,7 110,8
920" 199,2x112,1 23,9-39,9 25,9-41,9 32,9 52,1 112,0
91" 201,5x113,3 24,5-39,9 26,5-41,9 33,2 52,4 113,3
92" 203,7x114,6 25,1-39,9 27,1-41,9 33,6 52,8 114,5
93" 205,9x115,8 25,8-39,9 27,8-41,9 339 53,1 115,8
94" 208,1x117,1 26,4-39,9 28,4-419 34,3 53,5 117,0
95" 210,3x118,3 27,0-39,9 29,0-41,9 34,6 53,8 118,3
926" 212,5x119,5 27,7-39,9 29,7-41,9 35,0 54,2 119,5
97" 214,7x120,8 28,3-39,9 30,3-41,9 354 54,6 120,8

Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 97 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
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Asennusopas

B EB-685W/EB-675W (4:3 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
75" 152,4x114,3 19,2-37,5 21,2-39,5 24,5 43,7 114,3
76" 154,4x115,8 19,9-38,5 21,9-40,5 24,8 44,0 115,8
77" 156,5x117,3 20,6-39,4 22,6-41,4 25,1 443 117,4
78" 158,5x118,9 21,3-39,9 23,3-41,9 25,5 44,7 118,8
79" 160,5x120,4 22,0-39,9 24,0-41,9 25,8 45,0 120,4
80" 162,6x121,9 22,7-39,9 24,7-41,9 26,1 45,3 121,9
81" 164,6x123,4 23,4-39,9 25,4-41,9 264 45,6 123,4
82" 166,6x125,0 24,1-39,9 26,1-41,9 26,7 45,9 125,0
83" 168,7x126,5 24,8-39,9 26,8-41,9 27,0 46,2 126,5
84" 170,7x128,0 25,5-39,9 27,5-41,9 27,4 46,6 128,0
85" 172,7x129,5 26,2-39,9 28,2-41,9 27,7 46,9 129,5
86" 174,8x131,1 26,9-39,9 28,9-41,9 28,0 47,2 131,1
87" 176,8x132,6 27,6-39,9 29,6-41,9 28,3 47,5 132,6
88" 178,8x134,1 28,3-39,9 30,3-41,9 28,6 47,8 134,1

Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 88 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
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Asennusopas

B EB-680/EB-670 (4:3 projisoitu kuva)

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
75" 152,4x114,3 16,7-34,1 18,7-36,1 20,2 39,4 114,3
76" 154,4x115,8 17,4-35,0 19,4-37,0 20,5 39,7 115,8
77" 156,5x117,3 18,0-35,9 20,0-37,9 20,7 39,9 117,4
78" 158,5x118,9 18,7-36,8 20,7-38,8 21,0 40,2 118,9
79" 160,5x120,4 19,4-37,7 21,4-39,7 21,2 404 120,4
80" 162,6x121,9 20,0-38,6 22,0-40,6 21,5 40,7 121,9
81" 164,6x123,4 20,7-39,5 22,7-41,5 21,8 41,0 123,4
82" 166,6x125,0 21,3-39,9 23,3-41,9 22,0 41,2 125,0
83" 168,7x126,5 22,0-39,9 24,0-41,9 22,3 41,5 126,5
84" 170,7x128,0 22,7-39,9 24,7-41,9 22,5 41,7 128,1
85" 172,7x129,5 23,3-39,9 25,3-41,9 22,8 42,0 129,5
86" 174,8x131,1 24,0-39,9 26,0-41,9 23,1 42,3 131,0
87" 176,8x132,6 24,7-39,9 26,7-41,9 233 42,5 132,6
88" 178,8x134,1 25,3-39,9 27,3-41,9 23,6 42,8 134,1
89" 180,8x135,6 26,0-39,9 28,0-41,9 239 43,1 135,6
90" 182,9x137,2 26,6-39,9 28,6-41,9 24,1 43,3 137,2
91" 184,9x138,7 27,3-39,9 29,3-41,9 24,4 43,6 138,7
92" 186,9x140,2 28,0-39,9 30,0-41,9 24,6 43,8 140,2
93" 189,0x141,7 28,6-39,9 30,6-41,9 24,9 44,1 141,7
94" 191,0x143,2 29,3-39,9 31,3-41,9 25,2 44,4 143,2
Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 94 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
Bl EB-680/EB-670 (16:9 projisoitu kuva)
[Yksikko: cm]
S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
Ssyys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
75" 166,0x93,4 21,2-31,2 23,2-419 37,5 56,7 93,4
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Asennusopas

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
76" 168,2x94,6 21,9-31,2 23,9-41,9 38,0 57,2 94,7
77" 170,5x95,9 22,6-31,2 24,6-41,9 38,5 57,7 95,9
78" 172,7x97,1 23,3-31,2 25,3-41,9 39,0 58,2 97,2
79" 174,9x98,4 24,0-31,2 26,0-41,9 39,5 58,7 98,4
80" 177,1x99,6 24,8-31,2 26,8-41,9 40,0 59,2 99,6
81" 179,3x100,9 25,5-31,2 27,5419 40,5 59,7 100,9
82" 181,5x102,1 26,2-31,2 28,2-41,9 41,0 60,2 102,1
83" 183,7x103,4 26,9-31,2 28,9-41,9 41,4 60,6 103,5
84" 186,0x104,6 27,6-31,2 29,6-41,9 41,9 61,1 104,6
85" 188,2x105,8 28,4-31,2 30,4-41,9 42,4 61,6 105,9
86" 190,4x107,1 29,1-31,2 31,1-41,9 42,9 62,1 107,2
87" 192,6x108,3 29,8-31,2 31,8-41,9 434 62,6 108,4
Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 87 tuumaa, eivat projisoidu oikein.
Bl EB-680/EB-670 (16:10 projisoitu kuva)
[Yksikko: cm]
S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
Ssyys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
75" 161,5x101,0 19,7-38,1 21,7-40,1 31,5 50,7 100,9
76" 163,7x102,3 20,4-39,1 22,4-411 31,9 51,1 102,3
77" 165,9x103,7 21,1-39,9 23,1-41,9 32,3 51,5 103,7
78" 168,0x105,0 21,8-39,9 23,8-41,9 32,7 51,9 105,0
79" 170,2x106,3 22,5-39,9 24,5-41,9 331 52,3 106,4
80" 172,3x107,7 23,2-39,9 25,2-41,9 33,5 52,7 107,7
81" 174,5x109,0 23,9-39,9 25,9-419 33,9 53,1 109,1
82" 176,6x110,4 24,6-39,9 26,6-41,9 34,3 53,5 110,4
83" 178,8x111,7 25,3-39,9 27,3-41,9 34,8 54,0 111,7
84" 180,9x113,1 26,0-39,9 28,0-41,9 35,2 54,4 113,0
85" 183,1x114,4 26,7-39,9 28,7-41,9 35,6 54,8 114,4
86" 185,2x115,8 27,4-39,9 29,4-419 36,0 55,2 115,8
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Asennusopas

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | ndlevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | ylareunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
87" 187,4x117,1 28,1-39,9 30,1-41,9 36,4 55,6 1171
88" 189,5x118,5 28,8-39,9 30,8-41,9 36,8 56,0 118,5
89" 191,7x119,8 29,5-39,9 31,5-41,9 37,2 56,4 119,8

Ve

Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 89 tuumaa, eivat projisoidu oikein.

i

e Arvot ovat vain karkeita arvioita. Arvo saattaa olla erilainen riippuen projektorin sijoituspaikasta.
e Kun projisoit Telessa, projisoitujen kuvien laatu saattaa laskea.
o Kun kaytetdaan EB-685W/EB-675W-laitetta kuvien projisointiin 4:3 -kuvasuhteella, kuvien kokoa

muutetaan automaattisesti, ja projisoitujen kuvien laatu saattaa heiketa.
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Asennusopas

[J Kiinnityslevyn asentaminen

Laitteiden liittaminen

B Tarvittavat kaapelit

Valmistele tarvittavat kaapelit kdytettavien laitteiden mukaan.

e Toimitukseen kuuluva virtajohto (valttamaton)
¢ Valinnaiset tietokonekaapelit ja muut kaapelit (Valmistele liitettyjen laitteiden mukaan)

Tarkemmat yksityiskohdat |6ydat Kdyttdjédn opas (Asiakirjan CD-ROM-levylla).

Valmistele liitettavien laitteiden kaapelit (esimerkki)

Asiakirjakamera Tietokone

Tarkoitukseen varattu USB-kaapeli (kuuluu asiakirja-  Tietokonekaapeli (valinnainen lisdvaruste)
kameran toimitukseen)

Ulkoiset kaiuttimet Mikrofoni (saatavilla kau- LAN-laite

poista) LAN-kaapeli (saatavilla kau-

poista)

Audiokaapeli (saatavilla kaupoista)
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Asennusopas

Asennustoimenpiteet

Asenna kiinnityslevy seuraamalla alla olevia ohjeita. Jos nadita ohjeita ei noudateta, tuote voi pudota ja
aiheuttaa henkilovamman tai omaisuusvahingon.

4 N\
A Varoitus
Al3 kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyja, kun asennat tai sdadat kiinnityslevya. Jos kiytat liimaa estimaan
ruuvien ldystymisen tai liukastusaineita tai 6ljyja videoprojektorin liukulevyssa, kotelo saattaa murtua ja
videoprojektori pudota aiheuttaen henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

& J

B Osien kokoaminen

=
| AT A
oo o

8
\ J o o o
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Asennusopas

Josvakiosijainti )eioleoikea, |6ysaa M4-pulttijasaadaliukulevyn sijaintia. Kun saadot on suoritettu
loppuun, kirista pultti.

E Kiinnita 3-akselinen saatolaite ja liukulevy projektorin alustaan toimitukseen kuuluvilla M4
x 12 mm:n pulteilla (x4)

~

Pultin asennuskohdat
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Asennusopas

B Asenna seinilevy seindan

n Maarita projisointisijainti perustuen projisoidun kuvan kokoon
Tarkista projisointietdisyystaulukosta seuraavat arvot.

¢ Projisoidun kuvan koko (S)
e Etaisyys projisoidun kuvan yldreunasta alaseindlevyn asennusruuvin reikaan (c)
e Etdisyys projisoidun kuvan ylareunasta seindlevyn tilapdisen kiinnitysruuvin reikdan (d)

@ “Projisoinnin etdisyystaulukko” s.13

4 2\
Kayta seuraavan kuvan ruuvinreikaa seindlevyn tilapdisena ruuvinreikana. Etdisyys
alaseinalevyn asennusruuvinreidsta tilapdiseen ruuvinreikdaan on 192,3 mm.

. J

On suositeltavaa merkita seuraavat kohdat. Ne toimivat perustana maaritettdaessa seindlevyn
kiinnityskohta.

® Tilapaisen ruuvinreian sijainti ( @ )
® Alaseinélevyn asennusruuvinreian sijainti ( @ )

® Projisoidun kuvan keskiviiva ( @ )
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Asennusopas

Kiinnita mallikaavio seinalle

* Kohdista vaiheessa 1 tarkistettu keskiviiva ( @ ) mallikaavion Image Center A -viivaan.

Varmistu heijastuksen sijainnista seindlla ja siirrad sijaintia vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan.
(Sijaintia voidaan muuttaa vaakatasossa vasemmalle tai oikealle projisointipinnan keskuslinjasta enintaan 45
mm.)

® Kohdista vaiheessa 1 tarkistettu korkeus ( <‘D )ja( @ ) mallikaavion ¥ -viivoihin.

[Yksikko: mm]
|
4
1 <
i | | AT
c ! d —]} C
|
e ; A\
\J E"
\_ J

Ruuvaa kaupoista saatava M10-ruuvi paikalleen seindlevyn tilapaiseen ruuvinreikaan

Jata 6 mm:n tai suurempi rako seindn ja ruuvin paan valiin.

Maarita seinalevyn kiinnitysreikien kohdat

Kiinnita alla olevassa kuvassa nakyvista ruuvinrei'ista vahintaan nelja pistetta optimaalisen tasapainon

varmistamiseksi.
[@5@?
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Asennusopas

Poraa reiat seinaan

Poran halkaisija: 10,5 mm
Ohjausreidn syvyys: 45 mm

Ankkurireidn syvyys: 40 mm ¥ "@

Poista mallikaavio ja pudista betonipdly rei'ista polypumpulla

Aseta seindlevy seindlle ja aseta kaupasta ostetut M10 x 60 mm:n laajennusankkurit reikiin

Kiinnita mutteri ja napauta sita vasaralla, I:\\
kunnes ydin koskettaa ankkurin ylapaa-
ta.

Kirista mutteri kaupasta ostetulla kiintoavaimella seindlevyn kiinnittamiseksi seinaan

i@z“\ 1
\ 4

B Maarita projisointietaisyys ja vie sitten kaapelit kiinnityslevyn lapi

Tarkista seuraavat arvot projisointietaisyystaulukosta

e Numeroarvot varren liukuasteikossa (b)
¢ Etdisyys valkokankaan pinnasta seindan (x)

@ “Projisoinnin etdisyystaulukko” s.13
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Asennusopas

E Loysaa M4 x 12 mm -pultit (x2) ja laajenna varsiliukuri kiinnityslevylle

Kohdista liukuri yhdistettyihin etdisyyksiin (b) ja (x), jotka tarkistit vaiheessa 1.

E Reitita tarvittavat kaapelit kiinnityslevyn lapi

Katso seuraavasta kuvasta, kuinka kaapelit reititetdan niin, etta projektoriin menevat kaapelien paat
ovat projektorin liitannan puolella.

A Varoitus

Ala ripusta ylimaaraista kaapelia kiinnityslevyn yli. Ne voivat pudota ja aiheuttaa onnettomuuden.
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Asennusopas

B Kiinnityslevyn liittdminen seindlevyyn

E Kiinnita kiinnityslevy seindlevyyn

Liita kuusikulmaisen akselin ylapaa seindlevyyn ja liita se sitten pohjassa olevaan koloon.

A Huom

Varo jattamasta johtoja kiinnityslevyn ja seindlevyn valiin.

f

@
B
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Asennusopas

E Kiinnityslevyn ja seindlevyn liittaminen

Kiinnita toimitukseen kuuluvat Mé-ruuvit (x3) kaupoissa saatavilla olevalla nro 3 -ristipaaruuvitaltalla
ja kirista sitten ruuviavaimella kevyesti toimitukseen kuuluva Mé-pultti (x1).

( N

(-

= = Q@ I@@ g
T

n Saada pystyliukuri avopaisella ruuviavaimella ja kohdista se vakioasentoon ()

¢ Kuusiokulmaisten akselin kiristaminen ylhaalla ( )nostaa kiinnityslevya ja akselin 16ysdaaminen laskee sita.

¢ M8-pultin kiristdminen alhaalla ( ) laskee kiinnityslevya ja pultin 16ysaaminen nostaa sita. (Voit kayttaa

my®&s 17 mm:n kuusiokoloavainta.)
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Asennusopas

38



Asennusopas

E Kiinnita 3-akselinen saatdlaite kiinnityslevyyn toimitukseen kuuluvilla M4 x 12 mm:n
pulteilla (x4)

®* Kun projisoitu kuva on pienempi kuin 75 tuumaa: Asenna laite () leiman viereen ( )

® Kun projisoitu kuva on suurempi kuin 75 tuumaa: Asenna laite () () leiman viereen ( ).

(O : Pienempi kuin 75 tuumaa (O () :75 tuumaa tai enemman

\

(®

0
@\
8

iy

C.-..-..

<\

A
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Liita kaapelit projektoriin

Liita virtajohto viimeiseksi.

Asennusopas

Asenna valinnainen langaton LAN-moduuli langattoman LAN-yksikdn moduulipaikkaan.

Kdyta kaupoista saatavia M4-ruuveja ulkoisten virittimien kaltaisten oheis- ja lisdlaitteiden

kiinnittamiseen seuraavan kuvan ruuvinreikiin.
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Asennusopas

Projektorin asennon saataminen

¢ Al tee saatoja projektorin Trapetsi-toiminnolla. Timé saattaa heikentad kuvanlaatua.
¢ Asettaessasi useita projektoreita kdyttamalla erdasetustoimintoa, suorita erdasetus ennen projisoidun kuvan

saatamista.

@ “Eraasetustoiminto” s.57

Source Search

Coxluter HDMI/Video USB
D G G
LAN

G

Search

A Huom

Al3 aseta projisoinnin aikana kasvojasi tai kasiasi ldhelle ilmanpoistoaukkoa, dlaka aseta
ilmanpoistoaukon lahelle mitaan esineitd, jotka voivat vaantya vahingoittua kuumuuden johdosta.
llImanpoistoaukosta poistuva kuuma ilma voit aiheuttaa palovammaoja, esineiden vadantymista tai
onnettomuuksia.

T

o — =

En

Hienosaada tarkennus mydhemmin.

Kun lopeta saatojen tekemisen, sulje ilmansuodattimen kansi.

Voit muuttaa nayttokielen Kieli-kohdassa Laajennettu-valikossa.

@ Projektorin Kdyttdjdn opas - Projektorivalikko
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Asennusopas

E Muuta projisoidun kuvan kuvasuhdetta (vain, jos on tarpeen)
Projisoi kuvia liitetysta laitteesta ja paina sitten kaukosaatimen [Aspect]-painiketta.
Aina kun painat painiketta, kuvasuhteen nimi nakyy ruudulla ja kuvasuhde muuttuu.

Kaukosaatimen kaytto

LINIK IVIETTU

(a)(Cs5)(6)
Auto Aspect  Color Mode
&y (9)

%j ¢ Katso lisdtietoja laitteisiin liittamisesta ja kuvien projisoinnista Pika-aloitusopas.
¢ Kuvasuhde ei muutu, kun kuvia ei projisoida liitetysta laitteesta.
¢ Voit myds muuttaa kuvasuhdetta Kuvasuhde-kohdassa Signaali-valikossa.

@ Projektorin Kdyttdjcén opas - Projektorivalikko

n Paina projektorin [Menu]-painiketta.

Kaukosaatimen kéyttéminen Ohjauspaneelin kayttaminen

Menu ESC Home Menu H/V
-
Pomter
D [l
1 Source

Search

E Valitse Asennusopas-kohta Asetukset-valikosta

Kun kaytat EB-685W/EB-675W-tuotetta, kuvasuhteen valintandytto tulee nakyviin. Valitse 16:10 tai
4:3 projisoitavan kuvan mukaan.

Opastusnaytto tulee nakyviin.
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Asennusopas

E Loysattyasi pohjassa sijaitsevan saatovalitsimen, sdada vaakasuuntaista rullaa ylhaalla
sijaitsevalla saatovalitsimella.

E Toista vaiheet 6-11, jos on tarpeen.

(B)

d&&'.’maCD =

Kun lopetat saatojen tekemisen, kirista pohjassa sijaitseva saatovalitsin.

n“
n_M -

Kun olet lopettanut saatojen tekemisen, kirista 10ysaamasi M4-ruuvit.
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Asennusopas

E Loysattyasi pohjassa sijaitsevan saatovalitsimen, sadda pystysuuntaista kallistusta ylhaalla
sijaitsevalla saatovalitsimella.

n —

<o %E ==

Kun lopetat saatojen tekemisen, kirista [0ysaamasi M4-pultti.
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Asennusopas

m Loysaa M6-pultti (x1) avopaiselld ruuviavaimella ja sadada sitten pystyliukuria
Saada pystyliukuria kuusikulmaisella akselilla ylhaalla tai alhaalla.

e Kuusiokulmaisen akselin kiristdminen ylhaalla nostaa kiinnityslevya ja akselin 16ysadminen laskee sita.
e M8-pultin kiristdminen alhaalla laskee kiinnityslevya ja pultin |6ysddminen nostaa sita. (Voit kdyttaa myos 17
mm:n kuusiokoloavainta.)

Kun olet lopettanut saatojen tekemisen, kirista 16ysaamasi M6-pultti.
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Asennusopas

E Varmista, etta kaikki vaiheissa 6-11 I6ysaamaasi pultit on kiristetty tiukasti

A Varoitus

Kirista pultit ja ruuvit tiukasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

H Saada tarkennus vastaamaan seuraavaa kuviota ([A])

Avaa ilmansuodattimen kansi ja saada sitten tarkennusta.

Kun ( ) on tarkennettu, tarkista (| B | )-alueet. Jos jokin (| B | )-alueista on epétarkka, saada
tarkennusta, kunnes (| 5 | )-alueet ovat yndenmukaiset.

m Paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta poistaaksesi opastusnayton

B Kaaren korjaus

Projisoitaessa kaarevalle pinnalle, kdyta Kaari-korjaus -toimintoa projisoidun kuvan vaaristyman
korjaamiseen.
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Asennusopas

Kdynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu H/V
Menu @ Esc Home
o
O
ser Pointer

- S S

8- Source

'Q i Search

Valitse Geometrinen korjaus -kohta Asetukset-valikosta

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

Valitse Kaari-korjaus

Valitse Kaari-korjaus

Valitse korjattava puoli

Return

Geometrinen korjaus @V/P-trapetsikorj
Split Screen
Zoomaus

Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Mikrof. ddnenvoim.
Kaukovastaanotin

0

Kohdistin 1

0
Etu/taka
Virrankulutus

Kayttdjépainike
Kuvio
Asennusopas
Palauta

Return

[Geometrinen korjaus]

0v/P-trapetsikorj
Quick Corner

Kaari-korjaus ¢

[Kaari-korjaus]
Lataa muisti

Tallenna muisti
Kaari-korjaus

[Kaari-korjaus]

Valitse alue.
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Asennusopas

E Korjaa valittu puoli

Jos "Ei voi siirtyd enaa." -viesti tulee nakyviin saadon aikana, et voi saataa muotoa enempaa harmaan
kolmion ilmaisemassa suunnassa.

[Kaari-korjaus]

Suorita sdéto.

Toista tarpeen mukaan vaiheet 5 ja 6 saataaksesi jaljella olevat puolet
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Asennusopas

Suojusten asettaminen

n Kiinnitd seindlevyn suojukset

Asenna ensin oikeanpuoleinen kansi.

( )

%j * Kaapelikonfiguraatioiden mukaan seinilevyyn on ehka leikattava urat (| A | ) kaapelien
reitittamista varten. Poista purseet leikkausreunoista tasoittaaksesi kaikki teravat reunat.

~

:
P

. J

Varmista, ettet vahingoita kaapeleita reitittdessasi ne leikattujen reikien lapi.

Varmista, ettd kaytat leikkuria turvallisesti.
¢ Kun poistat seindlevyn suojan, paina seindlevyn suojan takana ylhaalla ja alhaalla olevia liuskoja
kuusioavaimella ja veda sita eteenpain.
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Asennusopas
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Asennusopas

A Huom

Ainoastaan asiantuntijan tulisi uudelleenasentaa videoprojektori, mukaanlukien huolto ja
korjaustoimenpiteet. Katso projektorin Kdyttdjéin opas ohjeet kunnossapidosta ja korjauksista.
(.

A Varoitus

o Ali koskaan 16ysaa pultteja ja muttereita asennuksen jalkeen. Varmistu saannéllisesti, ettd ruuvit eivét ole
|6ystyneet. Jos 16ydat [0ystyneitd ruuveja, kirista ne lujasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil®- tai
omaisuusvahinkoja.

e Al3 roiku tasta tuotteesta tai ripusta siihen raskaita esineita. Jos timé tuote putoaa, seurauksena voi olla
kuolema tai henkilévamma.
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Liite

[]) Useiden projektorien asentaminen rinnakkain
(Moni-projisointi)

Asentamalla useita projektoreita rinnakkain, voit projisoida yhden, suuren kuvan (moni-projisointi).

Tarkista seuraava, kun asennat useita projektoreita rinnakkain. (@ “Asennuksen tyonkulku” s.6)

4 N\
Kun projisoit ndytolle yhdesta tietokoneesta, sinun on tehtava seuraavat valmistelut. Katso
tietokoneen asiakirjoista, kuinka asetukset tehdaan.

o Liita kaapeli yhdesta tietokoneesta kuhunkin projektoriin (tietokoneessa on oltava kaksi
kuvalahtoporttia)
¢ Aseta kuvien lahettdminen useisiin naytt6ihin yhdesta tietokoneesta

Moni-projisointiasetukset

Toimi seuraavasti kdyttdessasi moni-projisointitoimintoa.
Projektorin tunnuksen asettaminen (@ s.52)

Kuvan saataminen moni-projisoinnissa (@ s.55)

B Projektorin tunnuksen asettaminen

n Kdynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto
Esc Menu H/V

Menu
A o (=

- (=]
0@9 °Lo.

& 2 ¢
O _:6:_ i Source

Search
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Valitse Moniprojektio-kohta Laajennettu-valikosta

Kuva [¥leinen]
Signaali [Lisdasetukset]

Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. Infrapuna

Moniprojektio
Langall. synkr.tila

Laajennettu &
e Kvndn esias.paksuus

&Pois

Tila 1
Normaali

Verkko Pyyhkimen koko Normaali
Viripaletti Paletti 1
ECO
[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyvhin
Oletuskosk.toiminto Pyyhin
Palauta Yahv. ndyton tyhjen. Pois

Valitse Projektorin tunnus

Kuva [Moniprojektio] Return
Signaali Moniprojektio Pois

Projektorin tunnus  @Fois
Asetukset

VELQUIES

Laajennettu & BRELIIETS

Verkko Kirkkaustaso
Virien

ECO RGBCMY
Palauta

Info

Palauta

Valitse kohdeprojektorin tunnusnumero

[Projektorin tunnus]

0Pois
1

2
3
4
5
7]
7
8
9

Dynaaminen

Sulje valikko painamalla [Menu]-painiketta

Toista vaiheet 1-5 jaljella oleville projektoreille
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E Osoita kaukosaatimella projektoria, jota haluat kayttaa, ja paina sitten [ID]-painiketta

1) C2)(C3)
Link Menu

C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode

(Num) (0O J(%yo )

Projektorille asetettu tunnus tulee nakyviin projisoidulle naytolle. Naytto kytkeytyy pois paalta noin
kolmeksi sekunniksi.

Projektorin tunnus: 3
Kaukosaadin : Paalla

Projektorin tunnus: 3
Kaukosdadin : Pailla

I Pitden [ID]-painiketta painettuna, paina painiketta, jossa on sama numero kuin kaytettavan
projektorin projektoritunnus

) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIDD)

Kaukosaddintoiminnot projektorille, jolla on valittu tunnus, on otettu kayttoon.
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Paina [ID]-painiketta ja tarkista tunnusasetukset

Seuraavat tiedot ndytetaan.

¢ Kaukosaadinkaytto: Paalla nakyy naytossa: Voit kdyttaa parhaillaan kdytossa olevaa projektoria.
¢ Kaukosaadinkayttd: Pois nakyy ndytossa: Et voi kdyttaa projektoria kaukosdatimella. Toista ylld oleva

1) C2) (C3)

Link Menu

Ca)(Cs5) (Ce)

Auto

Aspect  Color Mode

Cz)(C8)(C9)

Pen Mode

(Num) (0 )

D )

toimenpide ottaaksesi kdyttoon kaukosdaadintoiminnat.

Vs

A

E ¢ Joka kerta, kun projektori kytketaan paalle, sinun on valittava projektorin tunnus kaytettavalle
projektorille. Kun projektori on kytketty paalle, kaukosaatimelle asetettu tunnus on 0.
¢ Kun Projektorin tunnus on asetettu tilaan Pois, voit kdyttaa projektoria kaukosaatimella

riippumatta kaukosaatimelld valitusta tunnuksesta.

¢ Kun kaukosaatimen tunnukseksi on asetettu 0, voit kdyttaa kaikkia projektoreita riippumatta
projektorin tunnusasetuksesta.

N

B Kuvan sditdminen moni-projisoinnissa

e Tarkista, ettd projektorin asennon saato on suoritettu loppuun

@ "Projektorin asennon sadataminen” s.41

¢ Jollet ole varma moni-projisoinnissa heijastettujen kuvien valisestad kohdistuksesta, kokeile Kaarikorjausta.

@ "Kaaren korjaus” s.46

Kaynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosddtimen kdyttdaminen Ohjauspaneelin kdyttdaminen
H/V

Menu @

Esc

O 0
ROt

Source
Search
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Valitse Moniprojektio-kohta Laajennettu-valikosta

Kuva [¥leinen]
Signaali [Lisdasetukset]

Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. Infrapuna

Moniprojektio &Pois

Laajennetiu ¢ ERETENME N Mi]E] Tila 1
e Kvndn esias.paksuus Normaali
Verkko Pyyhkimen koko Normaali
Viripaletti Paletti 1
ECO
[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyvhin
Oletuskosk.toiminto Pyyhin
Palauta Yahv. ndyton tyhjen. Pois

Aseta Moniprojektio tilaan Paall

Kuva [Moniprojektio] Return

Signaali
Projektorin tunnus Pois
Asetukset
. Viritila Dynaaminen
Laajennettu & BRELER TS

Verkko Kirkkaustaso
Virien

ECO RGBCMY
Palauta

Info

Palauta

Paina [Esc]-painiketta palataksesi edelliseen ndyttoon.

Tee kaikki asetukset

Varitila Aseta sama kohde kaikille projektoreille.
Varien yhdenmuk. Saada varitasapaino koko naytolle (vain kun valttamatonta).
Kirkkaustaso Jos kunkin lampun kirkkaus on erilainen, sdada lampun kirkkautta ta-

soilla 1-5. Saada tasoja himmeimman lampun mukaan. Tdma on kay-
tettavissa vain, kun Virrankulutus on asetettu Normaali-tilaan ECO-

valikossa.
Vidrien Saada varia ja kirkkautta asteittain kokonaan valkoisesta kokonaan
mustaan.
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[) Erdasetustoiminto

Tehtyasi projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voit kopioida asetukset muihin projektoreihin
(erdaasetustoiminto). Erdasetustoiminto on vain projektoreille, joilla on sama mallinumero.

Kdyta jotakin seuraavista menetelmista.

e Asetus kdyttamalla USB flash -asemaa
¢ Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla
e Asetus kayttamalla EasyMP Network Updater -sovellusta.

Tassa oppaassa selitetadan USB flash -asema - ja USB-kaapelimenetelmat.

p
Ej e Erdasetustoiminto ei kopioi seuraavia valikkoasetuksia.

e Verkko-valikkoasetukset (paitsi Imoitus-valikko ja Muut-valikko)
e Lampun kayttoaika ja Tila Info-valikosta

e Suoritaerdasetus ennen projektorien asennon saatamista. Erdasetustoiminto kopioi projisoidun kuvan
saatdarvot, kuten Trapetsi. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun kuvan saatamisen jalkeen, tekemasi
saadot voivat muuttua.

 Kun erdasetustoiminto on tehty, rekisterdity Kayttdjan logo kopioidaan muille projektoreille. Ala

rekisterdi Kayttajan logoksi luottamuksellisia tietoja jne.
&

A Huom

Erdasetuksen asettaminen on asiakkaiden omalla vastuulla. Jos erdaasetus epaonnistuu virtakatkoksen,
tiedonsiirtovirheen jne. vuoksi, kaikki koituneet kustannukset jadvat asiakkaan vastuulle.

(N
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Asetus kayttamalla USB flash -asemaa

Tassa osassa kuvataan erdasetuksen tekeminen kayttamalla USB flash -asemaa.

E e Kaytd FAT-muotoa olevaa USB flash -asemaa.
e Erdasetustoimintoa eivoikayttdaa USBflash -asemilla, jotka sisaltdavat suojaustoimintoja. Kayta USBflash
-asemaa, joka ei sisalla suojaustoimintoja.
¢ Erdasetustoimintoa ei voi kayttaa USB-kortinlukijoilla tai USB-kiintolevyilla.

B Asetusten tallentaminen USB flash -asemaan

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

E Liita USB flash -asema projektorin USB-A-porttiin
'd ~\
E o Liita USB flash -asema suoraan projektoriin. Jos USB flash -asema on liitetty projektoriin USB-
keskittimen kautta, asetuksia ei ehka tallenneta oikein.

e Liita tyhja USB flash -asema. Jos USB flash -asema sisaltdd muuta dataa, kuin eraasetustiedosto,
asetuksia ei ehka voi tallentaa oikein.

¢ Jos olet tallentanut erdasetustiedoston toisesta projektorista USB flash -asemaan, poista
tiedosto tai muuta tiedostonimea. Erdasetustoiminto ei voi korvata erdasetustiedostoa.

e Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos sinun on muutettava tiedostonimea,
lisaa teksti PJCONFDATA:n jalkeen. Jos olet muuttanut PICONFDATA-osan tiedoston nimesta,
projektori ei ehka pysty tunnistamaan nimea oikein.

¢ Voit kdyttaa tiedostonimessa ainoastaan yksitavuisia merkkeja.
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Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Home

Status@ @
@ @

AL Source
'Q 1 Search
Lamp Temp

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, erdasetustiedostoa kirjoitetaan.

A Huom

e Aliirrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.

e Al3 irrota USB flash -asemaa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos USB flash -asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

. J

Kun kirjoitus paatyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Home

Status@ O
a @]

AL Source
'Q 1 Search
Lamp Temp

Kun virta kytkeytyy pois paalta, poista USB flash -asema.
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B Tallennettujen asetusten kopiointi muihin projektoreihin

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

Liita USB flash -asema, joka sisaltaa tallennetun erdasetustiedoston, projektorin USB-A-
porttiin

Ve

E e Kun USB flash -asema sisdltaa erdaasetustiedostoja 1-3 tyyppid, samaa mallinumeroa oleva
tiedosto kopioidaan projektoriin. Jos projektorilla on useita tiedostoja samalla mallinumerolla,
asetukset eivat ehka kopioidu oikein.
e Kun USB flash -asemassa on neljan tai useamman tyyppisia erdasetustiedostoja, asetukset eivat
ehka kopioidu oikein.
e Al3 tallenna USB flash -asemaan mitdan muuta dataa, kuin erdasetustiedosto. Jos USB flash -
asema sisaltda muuta dataa, kuin erdasetustiedoston, asetuksia ei ehka voi kopioida oikein.
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Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menul-painike. Merkkivalot syttyvat noin 75
sekunniksi.
Home

Status@ @
@ @

AL Source
'Q 1 Search
Lamp Temp

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom

« Al irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.
« Aliirrota USB flash -asemaa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos USB flash -asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.
(. J

Kun kirjoitus paatyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Home

Status @O
@] @]

“B- i Source

N Search
Lamp Temp

Kun virta kytkeytyy pois paalta, poista USB flash -asema.
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Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla

Seuraavat kayttojdrjestelmat tukevat erdasetustoimintoa.

e Windows Vista ja uudemmat
e Mac OS X 10.7.x ja uudemmat

B Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

E Pitden kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Home
(]

Status@ @
@ @

-B- i Source

N Search
Lamp Temp

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavana levya.

n Avaa siirrettava levy ja tallenna eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen

Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimea, lisaa teksti PJCONFDATA:n jalkeen. Jos
olet muuttanut PJCONFDATA-osan tiedoston nimesta, projektori ei ehka pysty tunnistamaan
nimea oikein. Voit kayttaa tiedostonimessa ainoastaan yksitavuisia merkkeja.
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E Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli

éj Kun kayta OS X -kayttojarjestelmaa, suorita "Poista EPSON_PJ".

Projektori sammuu ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Home

Status@ O
a @]

_‘5'_ 1 Source
’ ~

T Search
Lamp Temp
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B Tallennettujen asetusten kopiointi muihin projektoreihin

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menu]-painike.

Home

Status@ @
@ @

AL Source
'¢~ i Search
Lamp Temp

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavana levya.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin) siirrettavan
levyn ylatason kansioon

E Ala kopioi siirrettavalle levylle erdasetustiedoston lisdksi mitaan muita tiedostoja tai kansioita.
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E Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli

%j Kun kayta OS X -kayttojarjestelmaa, suorita "Poista EPSON_PJ".

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom

Al3 irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei

ehka kdynnisty oikein.

Kun kirjoitus paatyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Status@ O

Lamp Temp

Home

Source
Search

Jos asetus epdaonnistuu

Tarkistus

Korjaus

Vilkkuvatko lampun ja [ampétilan merkki-
valot oranssina nopeasti?
Home
@)

‘@ ‘@
e B8

8- l Source

s Search
Lamp Temp

Erdasetustiedosto voi olla viallinen tai USB flash -asemaa tai USB-
kaapelia ei ehka ole liitetty oikein. Irrota USB flash -asema tai USB-
kaapeli, irrota ja liita uudelleen projektoriin virtajohto ja yrita uu-

delleen.

Vilkkuvatko virran merkkivalo ja tilan
merkkivalo sinisend nopeasti, ja lampun
merkkivalo sekd lampotilan merkkivalo
oranssina nopeasti?

Home

P
%2 =3
\.,

Statusc@ @ ( | )
‘@ ‘@
8 @

B- “i" Source

g Search
Lamp Temp

Asetusten kirjoittaminen on voinut epaonnista ja projektorin lai-
teohjelmistossa on voinut ilmeta virhe. Lopeta projektorin kaytto,
irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin tukea saadak-

sesi.

65



Liite

[] Turvakaapelin kiinnittaminen

Kaupoissa saatavilla oleva varkaudenestovaijerilukko voidaan kiinnittaa tahan tuotteeseen.

Vie varkaudenestolukon vaijeri projektorin ja kiinnityslevyn turvakaapelin asennuspisteen lapi. Katso
lukitusohjeet vaijerilukon toimitukseen kuuluvasta kayttdjan oppaasta.

Taman tuotteen turvallisuuskolo on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman Microsaver Security System -
jarjestelman kanssa. Katso seuraavasta lisatietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta.

http://www.kensington.com/

¥ 0
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[J Yleinen huomautus

0OS X on Apple Inc.:in tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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